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Introduktion

Introduktion

Har hittar du information

1 Installationshandbok

Ger dig information om hur du sitter ihop
skrivaren och installerar skrivarprogramvaran.

1 Infoblad om lgsenordskonfiguration (for
AL-M320DN/AL-M310DN)

Ger dig information om hur du anger ett 16senord
for skrivaren. Nar den anvands som en
nitverksskrivare, méste ett administratorslosenord
anges for skrivaren.

d Infoblad om IP-adress- och
l6senordskonfiguration (fér AL-M220DN)

Ger dig information om hur du anger en IP-adress
och ett 16senord. Nér den anvinds som en
natverksskrivare, maste ett administratorslosenord
anges for skrivaren. Detta infoblad ger information
om hur man anger ett l6senord for skrivaren.

d Anvindarhandbok (den hir handboken)

Innehaller detaljerad information om skrivarens
funktioner, tillvalsprodukter, underhall, fels6kning
och tekniska specifikationer.

[ Nitverkshandbok

Innehaller information fér
natverksadministratorer om skrivardrivrutinen
och nitverksinstéllningarna.

1 Teckensnittsguide

Ger dig information om teckensnitt som anvénds i
skrivaren. Det finns tvé teckensnittsguider for
skrivaren. Bekrifta skrivarens interna teckensnitt
genom att skriva ut listan med teckensnitt fran
Sustan B ' ' £, och se

lamplig Teckensnittsguide.
(4 Onlinehjilp for skrivarprogramvaran

Klicka pa Help (Hjilp) f6r mer information och
anvisningar om skrivarprogramvaran som styr
skrivaren. Onlinehjalpen installeras automatiskt
nér du installerar skrivarprogramvaran.

Varning!, Obs!, Viktigt och
Anmarkning

Varning!
madste efterfoljas noggrant for att undvika
allvarliga kroppsskador.

Obs!
madste iakttas for att undvika allvarliga
kroppsskador.

ED viksigt
madste iakttas for att undvika skador pd
utrustningen.

Anm.
innehaller viktig information och praktiska tips om hur
du anvinder skrivaren.

Angaende beskrivningar i
denna handbok

Foljande illustrationer och skarmbilder anvédnds i
denna handbok om inget annat anges.

J AL-M320DN
Jd Windows 7

Den PostScript som anvinds i denna skrivare ar
kompatibel med PostScript niva 3.

Forkortningar for
operativsystem

I denna anviandarhandbok anvinds f6ljande
forkortningar.

Windows 10 Microsoft® Windows® 10 Operating
System

Windows 8.1 Microsoft® Windows® 8.1 Operating
System

Windows 8 Microsoft® Windows® 8 Operating Sy-
stem
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Windows 7 Microsoft® Windows® 7 Operating Sy-
stem

Windows Vis- Microsoft® Windows Vista® Operating

ta System

Windows XP Microsoft® Windows® XP Operating

System

Windows Ser-
ver 2016

Microsoft® Windows Server® 2016
Operating System

Windows Ser-
ver 2012 R2

Microsoft® Windows Server® 2012 R2
Operating System

Windows Ser-
ver 2012

Microsoft® Windows Server® 2012
Operating System

Windows Ser-

Microsoft® Windows Server® 2008 R2

ver 2008 R2 Operating System

Server 2008 Microsoft® Windows Server® 2008
Operating System

Server 2003 Microsoft® Windows Server® 2003
Operating System

Windows Generiskt namn for operativsystem
ovan

Mac OS X macOS Sierra

v10.12.x

Mac OS X OS X El Capitan

v10.11.x

Mac OS X OS X Yosemite

v10.10.x

Mac OS X OS X Mavericks

v10.9.x

Mac OS X OS X Mountain Lion

v10.8.x

Mac OS X OS X Lion

v10.7.x

Mac OS X OS X Snow Leopard

v10.6.8

Mac OS Generiskt namn fér operativsystem

ovan

Anmarkning for denna
publikation

Ingen del av denna publikation fir aterges, lagras i ett
arkiveringssystem eller verforas pa nagot sitt vare sig
det gors mekaniskt, med kopiering, inspelning eller pa
annat séitt utan skriftligt godkdnnande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar patages vad giller
anviandandet av informationen héri. Inte heller patages
nagot ansvar for skador som uppstéar ur anvindningen
av informationen hari.

Varken Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag
dger ndgot ansvar gentemot koparen av denna produkt
eller ndgon tredje part f6r skador, forlust, kostnader
eller utgifter som orsakas koparen eller tredje part till
foljd av: olycka, felanvandning eller missbruk av denna
produkt eller otillitna modifieringar, reparationer eller
dndringar av produkten, eller (bortsett frain USA)
underlatelse att folja anvandnings- och
underhéllsinstruktionerna frén Seiko Epson
Corporation.

Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag dger
inget ansvar for skador eller problem som uppstatt pa
grund av anvindning av forbrukningsartiklar eller
tillvalsartiklar forutom de som ar markta Original
Epson Products (Epsons originalprodukter) eller Epson
Approved Products by Seiko Epson Corporation
(Epson-godkianda produkter frén Seiko Epson
Corporation).
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Viktiga instruktioner

Viktig
sakerhetsinformation

Installera skrivaren

d  Var noga med att lyfta skrivaren pé ratt satt enligt
bilden nedan.

(4 Skrivaren ska alltid hallas i horisontellt ldge nar den

flyttas.

d  Om du inte kan sitta in kontakten i eluttaget
kontaktar du en elektriker.

[ Anslut inte till en avbrottsfri stromkalla. Om du

ansluter till en sddan stromkalla, kan det orsaka fel
eller skada.

4 Kontrollera att néitsladden uppfyller alla
tillampliga, lokala sdkerhetsnormer. Anvand bara
nitsladden som medféljer denna produkt. Om du
anviander nagon annan sladd kan det leda till brand
eller elektriska stotar. Denna produkts nitsladd &r
enbart avsedd for anvindning med denna
produkten. Om den anvinds med annan
utrustning kan det leda till brand eller elektriska
stotar.

(4 Byt ut sladden eller kontakta en kvalificerad
elektriker om kontakten skadas. Om det finns
siakringar i kontakten ska du se till att de byts ut till
sakringar av ritt storlek och mérkvarde.

[ Anvind ett jordat uttag som 6verensstimmer med
skrivarens elkontakt. Anvéind inte en
adapterkontakt.

L O o U

Undvikatt anvdnda ett eluttag som styrs avknappar
pé vaggen eller automatiska timers. Oavsiktliga
stromavbrott kan radera virdefull information i
datorns och skrivarens minne.

Kontrollera att eluttaget inte 4r dammigt.

Se till att kontakten fors in helt i eluttaget.

Hantera inte kontakten med vata hander.

Dra ur sladden och kontakta en kvalificerad
servicetekniker om foljande intréaffar:

A. Om natsladden eller kontakten ar skadad
eller utsliten.

B. Om du spiller ut vatska i skrivaren.

C. | Omden har utsatts for regn eller vatten.

D. | Omdenintefungerar pa normalt satt nar du
foljer anvandarinstruktionerna. Justera bara
de kontroller som tacks av anvandarinstruk-
tionerna, eftersom felaktig justering av kon-
trollerkan orsaka skador och kraver oftast ett
omfattande arbete av en kvalificerad servi-
cetekniker for att aterstalla produkten till
normal drift.

E. Om du tappar skrivaren eller om héljet har
skadats.

F. Om en pataglig forandring av prestanda
sker ar det ett tecken pa att service behover
utforas.

Dela inte uttag med andra apparater.

Anslut all utrustning till jordade eluttag. Undvik att
anvédnda eluttag i samma krets som kopiatorer eller
luftkonditioneringssystem som regelbundet slas av
och pé.

Anslut skrivaren till ett eluttag som uppfyller
stromkraven for den hér skrivaren. Skrivarens
stromkrav anges pa en etikett som sitter pa
skrivaren. Om du inte dr séker pa specifikationerna
for stromtillforsel i ditt omrade kontaktar du det
lokala elbolaget eller radfragar aterforsiljaren.

Om du anvinder en forlangningssladd, maste du se
till att den totala markstrémmen for produkterna
som &r kopplade till f6rlangningssladden inte
overstiger sladdens markstrom.
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[ Nar du ansluter denna produkt till en dator eller
annan enhet med en kabel ser du till att kontakterna
sitter ratt. Varje kontakt har endast en korrekt
riktning. Om en kontakt satts in i fel riktning kan
béda enheterna som ansluts med hjalp av kabeln
skadas.

(4 Anvind endast tillvalsprodukter, som till exempel
papperskassetter och skrivarstill, som producerats
sarskilt for denna produkt. Anvindning av tillval
som producerats for andra produkter kan orsaka att
produkten vilter och skadar nagon.

Skrivarens placering

Nir du flyttar skrivaren bor du alltid vélja en plats dar
det finns tillrackligt med utrymme for att skrivaren latt
ska kunna anviandas och skotas. Foljande bild kan
fungera som riktlinje f6r hur mycket utrymme som
kravs runt skrivaren for att sékerstilla en enkel
anvindning.

Anm:
Siffrorna dr avrundade till ndrmaste heltal.

a 20cm d 50 cm
b 30cm e 30cm
C 30cm

Férutom utrymmesaspekterna maste du ocksa tinka pa
foljande ndr du funderar péa var du ska placera skrivaren:

4 Placeraskrivaren néra ett elektriskt uttag dar du latt
kan sitta in och dra ut sladden.

4 Sittinte skrivaren pé en plats dar sladden kommer
att trampas pa.

d  Anvind inte skrivaren i en fuktig miljo.

4 Undvik platser som utsitts for direkt solljus, hog
varme, fukt, oljedngor och damm.

(d  Undvik platser som utsitts for luft som kommer
direkt fran luftkonditioneringen.

4 Placera inte skrivaren pa en ostadig yta.

d  Fack och 6ppningar i holjet och pa baksidan eller i
botten dr avsedda for ventilation. Se till att du inte
blockerar eller ticker dem. Sitt inte skrivaren i en
sing, soffa, pa en matta eller liknande ytor eller i en
inbyggd installation med dalig ventilation.

(4 Hall hela dator- och skrivarsystemet borta fran
potentiella storningskéllor, som hogtalare eller
basenheter till sladdlosa telefoner.

(d Lamna tillrackligt med plats runt skrivaren f6r god
ventilation.

Anvanda skrivaren

[ Nagra av de symboler som finns pé skrivaren ér for
att sakerstilla sakerhet och korrekt anvindning av
skrivaren. Besok f6ljande webbplats for att ldra mer
om vad symbolerna betyder:
http://support.epson.net/symbols/

Se till att inte vidrora fixeringsenheten,
som dr médrkt med en varningsetikett, och
undvik dven att vidréra omgivande ytor.
Om skrivaren har anvants kan fixerings-
enheten och omgivande ytor vara mycket
varma. Om du maste rora nagot av dessa
omraden véantar du forst i 40 minuter sa
att temperaturen sjunker.

Var forsiktig med vassa kanter.
Ror inte vid de vassa kanterna. Det kan
skada dina fingrar etc.
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Baksida

* varningsetikett

CAUTION  UPOZORNENEE |
A ACHTUNG  LET OP
ATTENTION  DIKKAT
ATTENZIONE Al
& PRECAUCION B ag
IMPORTANTE mE e

Vy framifran

* varningsetikett

CAUTION UPOZORNENIE
ACHTUNG  LET OP
ATTENTION DIKKAT
ATTENZIONE =
PRECAUCION EM
IMPORTANTE Fo|

[ For inte in handen ldngt in i fixeringsenheten
eftersom en del komponenter ér vassa och kan
orsaka skada.

1 For inte in foremal i ndgra 6ppningar eftersom de
kan komma i kontakt med farliga stromforande
eller kortslutande delar, vilket kan leda till risk for
brand eller elektriska stotar.

[d  Sitt inte pd eller luta dig mot skrivaren. Placera inte
tunga foremal pé skrivaren.

4 Anvind inte nagon form av briannbara gaser i eller
runt skrivaren.

d Anvind inte 6verdriven kraft nér du satter
skrivarens komponenter pa plats. Aven om
skrivaren dr utformad for att tdla mycket kan
ovarsam hantering skada den.

4 Lét inte papper som har fastnat sitta kvar i
skrivaren. Det kan leda till att skrivaren 6verhettas.

[d  Se till att du inte spiller vitska av nagot slag pa
skrivaren.

[ Justera endast de instédllningar som tas upp i
anvandarinstruktionerna. Felaktig justering av
andra instéllningar kan orsaka skador som kréver
att reparationer utfors av en kvalificerad
servicetekniker.

[d Stdng inte av skrivaren:

-Efter att ha slagit pé skrivaren, vénta tills S
ELFR Y visas pd LCD-skdrmen (AL-M320DN/
AL-M310DN), eller tills Redo-indikatorn tands
(AL-M220DN).

- Medan indikatorn Data lyser eller blinkar.
- Nir du skriver ut.

4 Undvik att vidrora komponenterna inuti skrivaren
om det inte star i den hir handboken att du ska gora
det.

d  Folj alla varningsmeddelanden och instruktioner
som anges pa skrivaren.

4 Forsok aldrig underhalla produkten sjilv forutom
pé det sitt som beskrivs specifikt i

skrivardokumentationen.

[ Dra regelbundet ut kontakten ur eluttaget och
rengor stiften.

[ Dra inte ut kontakten nar skrivaren ar pa.

(4 Dra ut kontakten ur eluttaget om skrivaren inte
kommer att anvéndas pé en langre tid.

(1 Dra ur sladden innan du rengér skrivaren.

[ Anvind en vil urvriden trasa vid rengéring och
anvind inte rengoéringsvitska eller -spray.

Hantering av
forbrukningsartiklar och
underhalisdelar

(4 Brdnn inte anvinda forbrukningsartiklar och
underhallsdelar eftersom de kan explodera och
orsaka personskador. Kassera dem enligt lokala
foreskrifter.
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Var noga med att forvara forbrukningsartiklar och
underhallsdelar utom rackhéll for barn.

Nar du hanterar en tonerkassett ska du alltid
placera den pa en ren och jimn yta.

Forsok aldrig att modifiera eller ta iséar
forbrukningsartiklar och underhallsdelar.

Vidror inte tonern. Lat aldrig toner komma i
kontakt med 6gonen. Om du far toner pa huden
eller pa kladerna ska du omedelbart tvitta bort den
med tvél och vatten.

Torka upp utspilld toner med en sopborste och
skyffel eller en trasa fuktad med tval och vatten.
Anviand inte dammsugare eftersom de fina
partiklarna kan orsaka brand eller explosion om de
kommer i kontakt med en gnista.

Vénta minst en timme innan du anvander en
tonerkassett eller fotoledarenhet nir du har flyttat
den fran en kall till en varm milj6 for att forhindra
skada genom kondens.

For att uppnd bésta utskriftskvalitet ska du inte
forvara tonerkassetten pa en plats dar den utsitts
for direkt solljus, damm, salthaltig luft eller
fratande gaser (t.ex. ammoniak). Undvik platser
dér temperaturen eller luftfuktigheten kan dndras
snabbt.

Nir du tar bort fotoledarenheten skall du inte
utsétta den for solljus och du bor undvika att utsatta
den for rumsbelysning i mer 4n tre minuter.
fotoledarenheten innehéller en ljuskinslig
trumma. Trumman kan skadas om den utsétts for
ljus vilket gor att morka eller ljusa omraden syns pa
den utskrivna sidan och trummans livslangd
forkortas. Om du maste forvara fotoledarenheten
utanfor skrivaren under en ldngre tid ska den tickas
med en ogenomskinlig trasa.

Var forsiktig sa att du inte repar ytan pa trumman.
Nir du tar bort fotoledarenheten ur skrivaren skall
du alltid placera den pé en ren, jamn yta. Undvik att
vidrora trumman eftersom fett fran huden kan
skada ytan och paverka utskriftskvaliteten.

Vidror inte 6verforingsrullen for att undvika att
skada den.

Lat inte papperskanter glida mot huden eftersom
du kan skéra dig pa papperskanten.
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Sakerhetsinformation

Lasersakerhetsetiketter

AVarning!:

Om du utfor procedurer eller justeringar andra dn
de som beskrivs i skrivarens dokumentation kan
det leda till att du utsdtts for skadlig strdlning.
Skrivaren dr en laserprodukt klass 1 sd som det
definieras i IEC60825-specifikationerna. Etiketten
liknande den som visas nedan dr fist pa baksidan
av skrivaren i ldnder ddr sd krivs.

Vs

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Intern laserstralning

Det finns en laserdiod klass IIT b med en osynlig
laserstrale inuti skrivarhuvudet. Enheten {6r
skrivarhuvudet ar INTE ETT SERVICEOBJEKT, darfor
far inte skrivarhuvudet 6ppnas under nagra
omstindigheter. Annu en laservarningsetikett sitter
inuti skrivaren.

Ozonsakerhet

Ozonutslapp

Ozongas genereras av laserskrivare som biprodukt
under utskriftsprocessen. Ozon produceras bara nir
skrivaren skriver ut.
Ozonexponeringsgrans

Epson laserskrivaren genererar mindre dn 1,5 mg/tim
vid kontinuerlig utskrift.

Minska risken

For att minska risken f6r ozonexponering bor du
undvika f6ljande:

[ Anvinda flera laserskrivare pa en begransad yta
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Viktiga instruktioner

d  Anvindning vid extremt lag luftfuktighet

1 Dilig ventilation

d Lang, kontinuerlig utskrift samtidigt som négot av
ovanstaende

Skrivarplats

Skrivaren bor std pa en plats dér utsldppsgaser och
varmen som alstras:
[ Inte blaser direkt i anvindarens ansikte

[ Nar som helst kan ventileras bort frdn byggnaden
Begransningar vid
kopiering

Observera foljande begrinsningar for att anvdanda
skrivaren pa ett ansvarsfullt och lagligt sitt.

Kopiering av foljande objekt ar
forbjuden enligt lag

4 Sedlar, mynt, statspapper avsedda f6r den allménna
marknaden, statsobligationer samt
kommunviardepapper

[d  Oanvinda frimérken, forfrankerade vykort och
andra officiella postartiklar med giltigt porto

4 Officiella kontramirken och virdepapper

utfardade enligt laglig procedur

Var uppmarksam vid kopiering
av foljande artiklar

[d  Privata virdepapper avsedda for den allmidnna
marknaden (aktiebrev, 6verlatbara virdepapper,
checkar osv.), manatliga passerkort,
rabattkuponger osv.

4 Pass, korkort, hélsointyg, vigpasserkort,

matransoneringskort, biljetter osv.
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Ansvarsfullt bruk av
upphovsrattsskyddat material

Skrivaren kan missbrukas genom oriktig kopiering av
upphovsrittsskyddat material. Du maste agera
ansvarsfullt vid kopiering av upphovsrattsskyddat
material, genom att erhélla tillstand fran
upphovsrattshallaren eller radfraga en kunnigjurist och
folja det rad som ges.
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Lar kdanna skrivaren

Lar kanna skrivaren

Skrivarens delar

Framsida och hoger sida

AL-M320DN/AL-M310DN

1. lucka F2

2. lucka F1

3. MP-fack

4. hal for sakerhetslas

5. fonster for att kolla aterstaende méngd papper
6. kassett 2/3 (papperskassett (tillval))
7. kassett 1 (standardpapperskassett)
8. strombrytare

9. ventilationséppning

10. | knapp for att 6ppna lucka F1 och F2
11. | pappersstod

Inuti papperskassetten

12

1. pappersledare (kantstod sida)

2. pappersledare (kantstod bak)

Inuti skrivaren

1. spak for att ta bort underhallsenhet A
2. tonerkassett
3. underhallsenhet A

4. frigoringsknapp for tonerkassett

5. underhallsenhet B

Baksida

1. lucka E

2. Natingédng
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Lar kdanna skrivaren

3. Grénssnittsanslutning for Ethernet

LED1: data-indikator
LED2: status-indikator

Se tabellen nedan for information om vad indika-
torerna anger.

4. USB-granssnittsanslutning
LED-status
——a
—b
a: LED1 b: LED2 Natverksstatus
Gul Gron Redo (1000BASE-T)
Gul (blin- Gron Tar emot paket (1000BASE-T)
kar)
Gul Orange Redo (100BASE-TX)
Gul (blin- Orange Taremot paket (100BASE-TX)
kar)
Gul Av Redo (10BASE-Te)
Gul (blin- Av Tar emot paket (10BASE-Te)
kar)
Av Av Djupt vilolage" (1000BASE-T)
(for AL-M220DN)
Av Av Djuptviloldge™ (100BASE-TX/
10BASE-Te)
Avstangt lage”

* Mer information finns i “"Energy Saver Menu
(Energisparmeny)” pa sidan 24.

13
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Lar kdanna skrivaren

Kontrollpanel for AL-M320DN/AL-M310DN

8

Ty (/@7
O

o ) 5

I\ Data

9 10 11

A Upp-knapp

Tryck for att bladdra genom alternativen pa kontrollpanelens menyer.

2. <4 Vanster-knapp Tryck for att ga tillbaka till den foregdende menyn, eller tryck for att visa hjalpen om
< i visas.
3. OK-knapp Tryck for att stélla in menyn, alternativet eller instéliningen.
Om du trycker pa denna knapp nér felindikatorn blinkar, rensas felet och skrivaren
atergar till redo-status.
4, V¥ Ned-knapp Tryck for att bladdra genom alternativen pa kontrollpanelens menyer.
5. Paus/Frigorings-knapp Tryck en géng for att pausa. Tryck igen for att aterstélla fran paus. | pausldge &r
foljande funktioner tillgédngliga pa kontrollpanelen.
[ Avbryta pagaende utskrift eller lagrade utskriftsjobb.
Se "Avbryta ett utskriftsjobb” pa sidan 62.
1 Stoppa utskriftsjobb for att skriva ut ett lagrat utskriftsjobb.
d Mata ut ett papper (Form Feed (SIDMATNING)) genom att halla ned
OK-knappen i mer an 2 sekunder.
6. » Hoger-knapp Tryck for att ga till ndsta meny, alternativ eller instéllning.
7. Vakna/vila-knapp Tryck for att vaxla statusen mellan tillganglig for utskrift och spara strom.
Denna knapp lyser eller blinkar nar skrivaren ar i djupt vilolage.
Dennaknapp blinkar nér skrivaren gariniavstangtlage, vilket sparar strom eftersom
ndstan alla funktioner inte &r tillgangliga.
For merinformation om avstangtlage, se "Energy Saver Menu (Energisparmeny)” pa
sidan 24.
8. LCD-skarm Visar statusmeddelanden for skrivaren och kontrollpanelens menyinstéliningar.
9. Redo-indikator Lyser ndr skrivaren ar redo, vilket anger att skrivaren kan ta emot och skriva ut data.
Slackt nér skrivaren inte ar redo eller dr i det djupa vilolaget.
10. | Fel-indikator (orange) Lyser eller blinkar nér ett fel har uppstatt.
Om du trycker pa OK-knappen eller #
rensas felen som blinkar.
11. | Data-indikator Lyser nar utskriftsdata lagras i skrivarens buffert (den del av skrivarens minne som

reserveras for mottagning av data) som inte har skrivits ut an.
Blinkar ndr skrivaren bearbetar data.
Avstdngd nér det inte finns data i skrivarbufferten.

14
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Lar kdanna skrivaren

Kontrollpanel for AL-M220DN

1. Informationsknapp

Skriver ut statussidor nar felindikatorn ar slackt och ingen varning visas. Skriver uten
statussida om man trycker en gang. Om man trycker pa denna knapp i mer an tva
sekunder, skrivs en natverksstatussida ut. Rensar en varning nar en varning visas.

2. Knapp for att avbryta jobb

Tryck en gang for att avbryta det pagaende utskriftsjobbet. Tryck och hall ner i mer
an tva sekunder for att ta bort alla jobb fran skrivarens minne.

3. OK-knapp

Om du trycker pd denna knapp nar felindikatorn blinkar, rensas felet och skrivaren
atergar till redo-status.

4. Indikator fér lucka ochunderhall | Lyser nédr skrivarens lucka ar 6ppen, eller nar ett fel géllande andra
forbrukningsartiklar eller underhallsdelar &n toner har intréffat. Blinkar nar en
varning gallande dessa har getts.

5. Toner-indikator Lyser nar det ar slut pa toner i skrivarens tonerkassett. Blinkar for att ange att tonern

borjar ta slut. Om denna indikator blinkar, ta fram en ny tonerkassett.

6. Papper-indikator

Ténds eller sldcks, och nér den &r i kombination med felindikatorn anger den
vanligtvis ett pappersrelaterat problem.

Nar den lyser anger den vanligtvis ett pappersstopp, och nér den blinkar anger den
vanligtvis ett pappersrelaterat problem eller en varning som t.ex. att papperskallan
artom.

7. Redo-indikator

Lyser ndr skrivaren ar redo, vilket anger att skrivaren kan ta emot och skriva ut data.
Slackt nér skrivaren inte &r redo. Denna indikator tands dven i kombination med
andra indikatorer for att ange felsituationer.

8. Fel-indikator (orange)

Lyser eller blinkar nér ett fel har uppstatt.

o. Data-indikator

Lyser nar utskriftsdata lagras i skrivarens buffert (den del av skrivarens minne som
reserveras for mottagning av data) som inte har skrivits ut an. Blinkar nar skrivaren
bearbetar data. Avstangd nar det inte finns data i skrivarbufferten.

Anm:

1 Ndr skrivaren dr i djupt vilolige, dr alla indikatorer slickta. Om man trycker pd ndgon knapp, ndr den dr i djupt
vilolige, dterstdlls skivaren till redotillstand.

[ Mer information om LED indikatorstatus finns i “Status- och felindikatorer (for AL-M220DN)” pa sidan 77.
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Lar kdanna skrivaren

Anvanda kontrollpanelen

Nar kontrollpanelens
installningar ska anvandas

I allménhet har instillningarna i skrivardrivrutinen
prioritet dver instdllningarna som gors via
kontrollpanelen.

Du bor gora foljande instéllningar via kontrollpanelen
eftersom instillningarna inte kan anges i
skrivardrivrutinen.

4 Instéllningar for att vélja emuleringsliagen och
IES-laget (Intelligent Emulation Switching)

d Instidllningar som anger en kanal och konfigurerar
granssnittet
[ Instdllningar som anger storleken pa

minnesbufferten som anvinds for att ta emot data

For AL-M220DN, som inte har nagon LCD-skérm, kan
kontrollpanelens instéllningar géras med EpsonNet
Config. Se "Oppna kontrollpanelens menyer (AL-
M220DN)” pa sidan 16.

Oppnakontrollpanelens menyer
(AL-M320DN/AL-M310DN)

Anm:

Vissa menyer och alternativ visas bara ndr
motsvarande tillvalsenhet dr installerad eller en viss
instillning har angetts.

Tryck pa > Hoger-knappen for att 6ppna
kontrollpanelens menyer.

7 (4] iy
(<)o) (]
(v

Bldddra genom menyerna med knapparna
A Upp och ¥ Ned.

Tryck pa > Hoger-knappen ndr du vill visa
alternativenien meny. Beroende pa menyn, visar
LCD-skdrmen ett alternativ och den aktuella
instédllningen &tskilda (§%"" 7%), eller bara
ett alternativ (§77¥¥).

0o N

16

Anvind knapparna A Upp och ¥ Ned nér du vill
bldddra genom alternativen eller tryck pa €
Vinster-knappen om du vill ga tillbaka till den
foregaende nivan.

Tryck pa» Hoger-knappen nér du vill verkstélla
atgiarden som alternativet anger, t.ex. skriva utett
statusark for konfiguration eller aterstilla
skrivaren, eller om du vill visa installningarna for
ett alternativ, t.ex. pappersformat eller
emuleringsldgen.

Anvind knapparna A Upp och ¥ Ned nér du vill
bladdra genom instéllningarna och tryck sedan
pé P Hoger-knappen nir du vill vilja en
instéllning och ga tillbaka till den féregaende
nivan. Tryck pa € Vénster-knappen nir du vill
ga tillbaka till den foregaende nivén utan att
dndra instéllningen.

Anm:

0 Du madste stinga av skrivaren och sedan sld
pa den igen for att aktivera instdllningar

som du dndrat

A OK-knappen kan anvindas i stillet for »
Hdoger-knappen i steg 3 eller 5.

Tryck pa € Vinster-knappen en gang eller fler
ganger for att stinga kontrollpanelens menyer.

Oppnakontrollpanelens menyer
(AL-M220DN)

Aven om det inte finns ndgra paneler som kan visa
menyer, kan du gora instdllningar som motsvarar
mandoverpanelens menyer frin en dator som dr ansluten
till skrivaren. Du kan gora instdllningarna genom
foljande procedur.

Fran EpsonNet Config (webbversion)

Instillningarna kan goras ndr skrivaren 4r ansluten till
natverket.

Tillvagagangssattet for att oppna instdllningsskdrmen
visas nedan.
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Lar kdanna skrivaren

Anslut skrivaren till ssmma nitverk som datorn.

Anm:
Se foljande handbicker for hur man ansluter
skrivaren till nitverket.

1 Installationshandbok

[  Infoblad om IP-adress- och
losenordskonfiguration

Ange skrivarens IP-adress i adressfaltet i

webbldsaren.

Fran skrivardrivrutinen

Du kan ange foéljande alternativ som du tror att du
kommer att anvdnda ofta som skrivarinstillningar,
oavsett om skrivaren dr ansluten via USB eller ett
natverk.

- MP Tray Size (MP-fack storl) / MP Tray Type
(MP-fack-typ)

- Cassettel Size (Kassettl, storlek) / Cassettel Type
(Kassettl, typ)

- Density (Densitet)

- Emphasize Thin Lines (Forstdrk tunna linjer)
- Paper Source (Papperskalla)

~ Wide A4 (BRED A4)

- MP Tray Priority (Prioritera MP-fack)

- Page Protect (SIDSKYDD)

- Auto Eject Page (AUTOM. UTMATNING)

- I/F Time Out (G/S Time Out)

- Size Ignore (IGNORERA STORLEK)

- Time Setting (Tid)

- Auto Cont (AUTO.FORTS.)

- Time to Sleep (Tid i vilolage)

- Language (Spréak) (Statussida)

Anm:
For hanvisningar till motsvarande menyer pd
kontrollpanelen, se foljande avsnitt.

| ”Tray Menu (PAPPERSBRICKSMENY)” pa
sidan 27

d  “Printing Menu (SKRIVARMENY)” pd
sidan 28

O  “Setup Menu (INSTALLNINGSMENY)” pd
sidan 20

d  "Energy Saver Menu (Energisparmeny)” pd
sidan 24

17

Folj stegen nedan for att 6ppna skirmen for att gora
instéllningar:

Oppna skrivardrivrutinens egenskaper fran Start
-Enheter och skrivare.

Klicka pa fliken Optional Settings (Alternativa
instdllningar) och klicka sedan pa knappen
Printer Settings (Skrivarinstillningar).

General | Sharing | Ports | Advanced | Color Managemert | Securty Optional Settings | Version Infomnation

Printer Utiity EPSON Status Monitor
L]
=] | Notice Settings
% Driver Settings

Current Printer Information

Optional Paper Sources Printer
o Opfions Instale £ Acquire from Printer

' Manual Settings Settings...

Printer Settings...
%) Driver Update
oK Cancel | gl || Heb |
Anm:

Envarning visas om tiden inte har stdllts in efter inkiopet
av skrivaren. Anvind Printer Settings
(Skrivarinstillningar) for att stilla in tiden.
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Language (SPRAK)

Alternativ

Forklaring

Language (SPRAK)

Staller in spraket som visas pa LCD-skdarmen (endast AL-M320DN/AL-M310DN) och som
skrivs ut pa statusarket.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

English, Francais, Deutsch, Italiano, ESPANOL, SVENSKA, Dansk, Nederlands, SUOMI,

Portugués, Norsk, CATALA, Pycckuin, Tiirkge, Polski, Cestina, Magyar, Romans, $3X,
TR, 5=

System Information (Systeminformation)

System Information (Systeminformation)

Anm:

System Information.

For att anvinda EpsonNet Config med en webbldsare for att bekrifta instillningar, 6ppna Information > System >

Alternativ

Forklaring

Main Version (Huvudversion)

IPL Version (IPL-version)

MCU Version (MCU-version)

Visar versionen for den inbyggda programvaran installerad pa varje skrivare.

Serial No (Serienr.)

Visar serienumret for varje skrivare.

Memory (Minne)

Visar mdngden minne for varje skrivare.

MAC Address (MAC-adress)

Visar MAC-adressen for varje skrivare.

System Report (Systemrapport)

Anm:

For att anvinda EpsonNet Config med en webblisare for att skriva ut en rapport, 6ppna Information >
Confirmation.

Alternativ Forklaring

Print Configuration Status
Sheet (Skriv ut statusark f kon-
figuration)

Skriver ut ett ark som visar skrivarens aktuella instéllningar och installerade tillbehér.
Arket kan vara praktiskt ndr du vill kontrollera att tillboehor har installerats pa ratt satt.

Print Supplies Status Sheet
(Skriv ut statusark f forbruk-
ningsartiklar)

Skriver ut ett ark som visar information om forbrukningsartiklar.

Print Usage History Sheet
(Skriv ut anvéndningshistorik)

Skriver ut ett ark som visar historik om skrivarens anvandning.

18
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Alternativ Forklaring
Reserve Job List (RESERV- Skriver ut en lista Over reserverade utskriftsjobb som lagras i skrivarens minne.
JOBBSLISTA) (endast

AL-M320DN/AL-M310DN) Detta alternativ ar endast tillgangligt nar jobb lagras med funktionen &

Network Status Sheet (NAT- Skriver ut ett ark som visar natverkets driftstatus.

VERKSSTATUS-SIDA) Detta alternativ ar endast tillgangligt nar instéllningen

+ drinstallt pa

PS3 FontList (PS3 FONT-EXEM- | Skriver ut ett prov pa teckensnitten som ér tillgdangliga fér den valda skrivaremuleringen.
PEL)

PCL Font Sample (PCL
FONT-EXEMPEL)

ESCP2 Font Sample (ESCP2
FONT-EXEMPEL)

FX Font Sample (FX FONT-EX-
EMPEL)

1239X Font Sample (1239X
FONT-EXEMPEL)

Machine Status (Maskinstatus)

Anm:

For att anvinda EpsonNet Config med en webblisare for att gora instdllningar, 6ppna Information > System >
Machine status.

Alternativ Forklaring

Toner (TONER) Antalet asterisker (#) mellan "£" och "F" anger bytesdelars aterstaende livslangd. Om
andra forbrukningsartiklar &n Epson originalartiklar anvands, visas "#" i stallet for

Fuser Unit Life (Fixeringsenhe- | indikatorn.

tens livslangd) (endast

AL-M320DN)

Maintenance Unit A Life (Un-
derhadllsenhetens A livslangd)
(endast AL-M320DN/
AL-M310DN)

Maintenance Unit B Life (Un-
derhallsenhetens B livslangd)
(endast AL-M320DN/
AL-M310DN)

Total Pages (ANTAL SIDOR) Visar det totala antalet sidor som skrivaren skrivit ut.
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QuickPrintJobMenu (SNABBUTSKRIFTS-MENY) (endast AL-M320DN/
AL-M310DN)

Med den hir menyn kan du skriva ut och ta bort utskriftsjobb som lagrades i skrivarens minne med funktionen
Snabbutskriftsjobb (Re-Print Job, Verify Job) i skrivardrivrutinens funktion for reserverade jobb. Instruktioner om
hur du anvinder menyn finns i ”Anvéinda funktionen for reserverade jobb (AL-M320DN/AL-M310DN)” p&

sidan 56.

ConfidentialJobMenu (KONFIDENTIELLT-MENY) (endast
AL-M320DN/AL-M310DN)

Med den hir menyn kan du skriva ut och ta bort utskriftsjobb som lagras i skrivarens minne med funktionen
Konfidentiellt jobb i skrivardrivrutinens funktion for reserverade jobb. Du maste ange ratt 1senord for att fa tillgang
till data. Instruktioner om hur du anvidnder menyn finns i Anvanda funktionen for reserverade jobb (AL-M320DN/
AL-M310DN)” pa sidan 56.

Common Settings (Allmédnna installning.)

Setup Menu (INSTALLNINGSMENY)

Anm:
For att anvinda EpsonNet Config med en webblisare for att gora instdillningar, 6ppna Configuration > Common
Settings > Setup Menu.

Alternativ Forklaring

I/F Time Out (G/S Time Out) Stéller in tidslangden i sekunder innan timeout intréffar nar granssnitt byts automatiskt.
Tiden innan timeout intraffar ar tidslangden fran det att inga data tas emot fran ett
granssnitt tills det att granssnittet byts. Om skrivaren bearbetar ett utskriftsjobb nar
granssnittet byts, kommer utskriftsjobbet att skrivas ut.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

0,5..60..300istegom 1

MP Tray Priority (Prioritera Den hérinstallningen anger om MP-facket har hdgsta eller lagsta prioritet nar Auto ar valt
MP-fack) som |nsta||n|ng for Paper Source (Papperskalla). Nar Normal (NORM) (standard) ar valt

F T har MP-facket hogsta prioritet som
papperskalla MP- facket har ldgst prioritet om du véljert i

Cassette Order (Kassettord- Anger kassettordningen for matning av papper nar installningen for skrivardrivrutinens
ning) (endast AL-M320DN/ Paper Source (Papperskalla) ar Auto Select (Automatval).
AL-M310DN)

Installningar:

Top>Bottom (Ovre>Nedre), Bottom>Top (Nedre>Ovre)

Manual Feed (MAN MATNIN) GOr att du kan stélla in manuellt matningslage for MP-facket.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

Off (Av), 1st Page (sidan1), EachPage (Varje sida)

Copies (KOPIOR) Stéller in antalet kopior som ska skrivas ut, fran 1 till
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Alternativ

Forklaring

Duplex (Dubbelsidig)

Aktiverar eller inaktiverar dubbelsidig utskrift. Gor att du kan skriva ut pa bada sidorna av
papperet.

Forinformation om de pappersstorlekar for vilka dubbelsidig utskrift ér tillganglig, se "Om
papper och pafyliningskapacitet” pa sidan 39.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

Off (Av), On (Pa)

Binding (BINDNING)

Stéller in bindningsriktning for utskriften.

Forinformation om de pappersstorlekar for vilka dubbelsidig utskrift artillganglig, se "Om
papper och pafyliningskapacitet” pa sidan 39.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Long Edge (LANGSIDA), Short Edge (KORTSIDA)

Start Page (STARTSIDA)

Stéller in om dubbelsidig utskrift ska starta pa fram- eller baksidan av papperet.

Forinformation om de pappersstorlekar for vilka dubbelsidig utskrift ar tillgdnglig, se "Om
papper och pafyliningskapacitet” pa sidan 39.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Front (Fram), Back (BAK)

Skip Blank Page (SKIPPA TOM
SIDA)

GOr att du kan hoppa 6ver blanka sidor ndr du skriver ut.

Denna funktion ar endast tillgdnglig for lagena ESCP2, FX eller 1239X.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

Off (Av), On (Pa)

Auto Eject Page (AUTOM. UT-
MATNING)

Staller in om papper ska matas ut eller inte nar grdnsen som angetts i mstallnlngen
22 nas. Standardinstaliningen &r “Frs, vilket betyder att
papper inte matas ut ndr timeout-gransen nas.

Denna funktion &r ej tillgdnglig i PS3 och PCL.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

Size Ignore (IGNORERA STOR-
LEK)

Ange! omduvillatt skrivaren skabortse fran pappersstorleksfel. Narinstaliningen
ar aktiverad fortsatter skrivaren att skriva ut dven om bildstorleken dverskrider det
utskrivbara omradet fér den angivna pappersstorleken. Det kan orsaka kladd pa grund av
att toner inte 6verfors till papperet pa ratt satt. Skrivaren slutar att skriva ut nar ett
pappersstorleksfel intrdffar om alternativet ar inaktiverat.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (Pa)

Auto Cont (AUTO.FORTS.)

Skrivaren fortsatter automatiskt att skriva ut efter en viss tidsperiod nar denna installning
ar aktiverad och nagot av foljande fel intraffar: it

-+ eller . Du maste trycka
pa OK- knappen for att fortsatta skriva ut om alternativet ar inaktiverat.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)
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Page Protect (SIDSKYDD)

Tilldelar extra skrivarminne for utskrift av data i stallet for mottagning av data.
Installningen kanske maste aktiveras om du skriver ut en komplicerad sida. Om
felmeddelandet ¥ i visas pa LCD-skarmen
(AL-M320DN/AL- M31 ODN) eller pa datorskdarmen under utskrift ska du aktivera den har
instéllningen och skriva ut igen. Det minskar mangden minne som reserveras for
databearbetning vilket betyder att det kan ta langre tid for datorn att sanda

ut k ftSJObbet men i gengald kan du skriva ut mer komplicerade jobb.F
{xs fungerar bast ndr it dr valt.

Anm:
A Skrivarens minne omkonfigureras ndr du dndrar instdllningen |
{ vilket gor att nedladdade teckensnitt raderas.

A Denna funktion dr endast tillginglig for ligena ESCP2, FX eller I1239X.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Auto, On (P3)

A4/LT Auto Switching (A4/LT
vaxla automatiskt)

L.T) ar valt, om pappersformatet letter (eller A4) ar valt for utskrift
men det inte finns ndgon papperskalla angiven for letter (eller A4), gors utskriften pa A4
(eller Letter).

Om I ar valt, om pappersformatet A4 eller letter ar valt for utskrift men det inte
finns ndgon papperskalla angiven for den valda pappersstorleken, gors utskriften pa den
alternativa pappersstorleken. (A4 for letter eller letter for A4)

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

LT->A4 (LT->A4), A4->LT (A4->LT), Ad<->LT (Ad<->LT), Off (Av)

LCD Contrast (LCD-KON-
TRAST) (AL-M320DN/

Justerar LCD-skdarmens kontrast. Anvand knapparna A Upp och ¥ Ned och stéll in
kontrasten mellan & (lagsta kontrast) ochii (hégsta kontrast).

(AL-M320DN/AL-M310DN)

AL-M310DN)
Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):
0..7..15
LCD Backlight (Belysning) viljs, tdnds bakgrundsljuset pa LCD:n. Och det slacks under djupt vilolage. Om

Om
viljs, ar bakgrundsljuset pa LCD:n alltid slackt.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

Auto, Off (Av)

RAM Disk (RAM-disk)
(AL-M320DN/AL-M310DN)

Stéller in storleken pa RAM-disken som &r tillgdnglig for funktionen for reserverade jobb
(Reserve Job).

Nar den har installningen dndras, aktiveras den nya installningen efter en varm omstart
eller nar strommen slas pa igen.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

Off (Av), Normal (NORM), Maximum (MAX)

Convert to Simplex (Andra till
1-sidigt)

I laget for dubbelsidig utskrift anger detta om den sista sidan av ett jobb ska skrivas ut i
laget for enkelsidig utskrift. Genom att stélla in ;. eller o1
* kan du férhindra att sista sidan skrivs ut pa en icke 6nskad sida nar du skriver ut pa
fortryckt papper eller halslaget papper.

1 OddPage(Uddasida): 1-sidigtjobb eller sista sidan av ettjobb med udda antal sidor
skrivs ut i laget for enkelsidig utskrift.

+: 1-sidigt jobb skrivs ut ldget for enkelsidig utskrift.

+: Den sista sidan av alla jobb (inklusive 1-sidigt jobb med udda antal sidor)
skrlvs ut i laget for dubbelsidig utskrift.
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Forklaring

Confirm Media Type (Bekrafta
medietyp)

Visar ett meddelande nér papperstypen i facket som valts for utskrift &r skiljer sig fran det
som valts i Paper Type (Papperstyp) i skrivardrivrutinen.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

No (Nej), Yes (Ja)

Cassette Warning (Kassettvar-
ning) (AL-M320DN/
AL-M310DN)

Anger om meddelanden ska visas i féljande situationer nar kassetter har lagts till.
- Ingen annan kassett @n det nedersta facket ar isatt
- Nagon annan kassett an det nedersta facket har slut pa papper

4

': Visas inte
(1 Warning (Varning): Visar att det inte finns nagot papper
4

: Forst visas ett meddelande som uppmanar att kontrollera
kassetterna. Ndr utskriftsdata har tagits emot, visar det att kassetten ar utdragen, och
skrivaren stoppas.

Job Information (Jobbinforma-
tion) (M320DN/M310DN)

Viljer pa vilket satt jobbinformationen visas pa kontrollpanelen.
Om véljs, visasingen jobbinformation pa kontrollpanelen dven om man trycker
pa knappen Paus/Frigoring for att avbryta eller hoppa 6ver ett jobb.

Om Norsk, CATALA, Pycckuin, Tirkce, 132, 8282 b3z, eller = H valdes som
' ndr skrivaren slogs pa for férsta gangen eftermkop,arstandardvarde
Om nagot annat sprak dr valt, dr standardvardet i i

Vilj inte [ ¥ nar foljande sprdak ar valda som

Norsk CATALA Pycc:Kmm,Turkge X, #ag g, EH=H

Instéllningar:

Display Pattern 1 (Vis.monster 1), Display Pattern 2 (Vis.monster 2), Off (Av)

Local Time Diff. (Lokal tidsskill.)

Staller in aktuellt datum och tid genom att tidsskillnaden mellan lokal tid och Greenwich
Mean Time anges.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

-14:00 ... 0:00 ... +14:00

Time Setting (Tid)

Staller in aktuellt datum och tid genom att de anges direkt.

Installningar:

2010/ 01/01 00:00 till 2098/12/31 23:59

Date Format (Datumformat)

Staller format som anvands for att visa datum.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD

USB Menu (USB-MENY)

Anm:

d  Ndrndgot alternativi menyn dndras, aktiveras den nya instdllningen efter en varm omstart eller ndr strommen slds
paigen. Trots att den visas pd statusark, verkstdlls dndringen forst efter en varm omstart eller nér strommen slds pd

igen.

0 Foratt anvinda EpsonNet Config med en webbldsare for att gora instdllningar, 6ppna Configuration > Common

Settings > USB Menu.
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USB I/F (USB G/S) Aktiverar eller inaktiverar USB-grénssnittet.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

On (Pa), Off (Av)

USB Speed (USB Hastighet) Gorattdu kan valja driftslage for USB-granssnittet. Virekommenderar att du valjerHs. Valj

F& om Hi inte fungerar i ditt datorsystem.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

HS, FS

Buffer Size (BUFFERTSTORLEK) | Stallerin mangden minne som anvands fér mottagning och utskrift av data.

Anm:

[  Dumadste stinga av skrivaren i mer dn fem sekunder och sedan sla pa den igen for
att aktivera instdllningarna for buffertstorlek. Eller anvind funktionen for att
dterstdlla allt (ResetAll) sdsom beskrivs iF '

A Alla utskriftsjobb tas bort om skrivaren dterstills. Kontrollera att Ready
(KLAR)-indikatorn inte blinkar innan du dterstdiller skrivaren.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Normal (NORM), Maximum (MAX), Minimum (MIN)

Network Menu (NATVERKSMENY)

Mer information om instéllningarna finns i Néatverkshandbok.

Anm:

1 For att gora IP-adressinstillningar dd AL-M220DN installeras for forsta gangen, behover du installera EpsonNet
Config for Windows eller for Mac OS X. Observera att du inte kan gora IP-adressinstillningar med EpsonNet
Config pa en webblisare for den forsta installationen. For mer information, se IP Address and Password Setup
Sheet och Ndtverkshandbok.

1 Ndrnagot alternativimenyn dndras, aktiveras den nya instillningen efter en varm omstart eller nir strommen slds
paigen. Trots att den visas pd statusark, verkstdlls dndringen forst efter en varm omstart eller nér strommen slds pd
igen.

Energy Saver Menu (Energisparmeny)

Anm:
For att anvinda EpsonNet Config med en webblisare for att gora instillningar, 6ppna Configuration > Common
Settings > Energy Saver Menu.
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Alternativ

Forklaring

Time to Sleep(Auto) (Tid i vilo-
ldge(Auto))

Nar denna instéllning ar installd pa ¥, avgor skrivaren automatiskt
tiden da den garinidet djupa viloldget, baserat pa skrivarens driftshistorik. Observera att

: ar valt, ignoreras instéllningarna T CTic i
+ och Eco Fuser.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Enable (Aktivera), Disable (Avaktivera)

Time to Sleep (Tid i viloldge)

Stéller in tidsldangden som skrivaren véntar innan den gar in i det djupa viloldget om inga
knappar trycks in och det inte finns jobb som ska skrivas ut.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):
OMin", 1Min, 3Min, 5Min, 15Min, 30Min, 60Min, 120Min

* Standardinstallningen ar 1 Min for vissa produkter.

Power Off If Inactive (Avstang-
ningstimer nar inaktiv) (Av-
stéangt lage)

Nar denna instéllning &r installd pa (i
som angettsiinstaliningen

stangs skrivaren av automatlskt vid tiden
i1 B Livaldessom

' nar skrlvaren slogs pa forforsta gangen efter

.Om ndgon annanregion arvald, ar standardvardet &+

inkdp, dr standardvardet!

Anm:
Skrivaren gdr inte in i avstingt lige om den tar emot eller skickar data.

Skrivaren aterstélls fran avstangt lage nar strombrytaren slas pa.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

On (P4), Off (Av)

Time to Off (Tid till avstdang-
ning) (Inactive) (Tid till av-
stangning (inaktiv))

Stéller in tidslangden som skrivaren véntar innan den gar in i avstangt lage om inga
knappar trycks in och det inte finns jobb som ska skrivas ut.

Anm:
Du kan justera tiden innan stromhanteringen tillimpas. Varje 0kning kommer att
paverka produktens energieffektivitet. Tdnk pa miljon innan du gor ndgra dndringar.

Instéllningar:

120Min, 180Min, 240Min, 360Min, 480Min

Power Off If Disconnect (Av-
stdngningstimer om frankopp-
lad)

Nar dessainstéllningar ar aktiverade, stélls skrivaren i avstangt ldge nar den upptécker att
inga granssnitt har anvants pa éver 30 minuter.

Tillstand da granssnitt inte ar tillgangliga:

- Nar ingen kabel ar ansluten till granssnittet

- Nar panelinstéllningar inte anvdnder grénssnitt
- Nar hubben och anslutna datorer dr avstangda

Installningar:

On (Pa), Off (Av)

Sleep Schedule Menu

Anm:

Du maste anvinda EpsonNet Config med en webbldsare for att dterstilla historiken, eftersom detta alternativ inte visas
pa kontrollpanelen. Se Nitverkshandbok for tillvigagangssittet for att 6ppna EpsonNet Config med en webblisare.
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Alternativ

Forklaring

Reset Operate History

Aterstaller skrivarens driftshistorik, som baseras p& berikning av

Sleep Schedule

Anger en starttid och ett vilomonster for hogst fem tidsperioder under dagen.
Alternativen for! ar enligt foljande:

d On: Gar inidjupt vilolage i enlighet med |nstaIIn|ngarna av’
‘ i rellert = -

1 Quick: Gar in i djupt viloldge som snart som majligt.

Anm:
For en bild av dessa instdllningar, se "Skapa ett veckoschema for viloliget” pd
sidan 59.

Excluded Day

Anger ett sarskilt datum pa vilket vilomonstret ska tillampas for ndgon annan dag, och
angerdagenihogsttva dagar.Varjeangiven datuminstallning ar giltigen ganginomvarje
kommande angivet datum.

Sleep Status

Visar statusen for wlomstallmngarna for en vecka med borJan fran den aktuella dagen.
Efter att till exempel T 1+ harstélltsin pa
kan du kontrollera om varje varde for tid till vila, baserat pa
driftshistoriken, har beraknats eller om det fortfarande haller pa att férberedas.

Reset Menu (ATERSTALLNINGSMENY)

Alternativ

Forklaring

Clear Warning (VARNING REN-
SAD)

Rensar varningar utom dem som galler férbrukningsartiklar eller obligatoriska bytesdelar.

Clear All Warnings (RENSA
VARNINGAR)

Rensar alla varningar som visas pa LCD-skarmen eller av LED-indikatorer.

Reset All (ATERSTALL ALLA)

Stoppar utskrift och tdmmer skrivarens minne. Utskriftsjobben som tagits emot fran de
olika granssnitten raderas. Nollstéller ocksa rakneverken for livslangd pa underhallsenhet
AochB.

Anm:
Utskriftsjobb som tagits emot fran alla granssnitt raderas nd
12 anvinds. Var forsiktig sd att du inte avbryter ndgon annans

A

utskrzfts]obb

Reset Maintenance A Counter
(Nollstall underhalls-raknare
A)

Reset Maintenance B Counter
(Nollstall underhalls-raknare B)

Nollstall rdkneverket for underhallsenhetenslivslangd nar du byter ut underhallsenheten.
For anvisningar om byte av underhallsenheten, se dokumentationen som medféljer
underhallsenheten.

i are By, startas skivaren om automatiskt. Var forsiktig sa att du
mte avbryter ndgon annans utskriftsjobb.
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Printer Settings (Skrivarinstédllningar)

Anm:
QO Instillningarna it
fran Utskriftsinstillningar.

A Du kan ocksd stdlla in alternativ ¥ =
instdllningar > Printer Settings (Skrivarinstillningar).

¥ asidosdtts av instdllningar som gjorts i skrivardrivrutinen

* fran Utskriftsinstallningar > Valfria

Tray Menu (PAPPERSBRICKSMENY)

Alternativ

Forklaring

Paper Size Warning (Varning!
Papp.storlek) (AL-M320DN/
AL-M310DN)

Anger de fack som behover ett meddelande for att bekrafta att pappersformatet i facket
motsvarar installningarna pa kontrollpanelen. Detta varningsmeddelande visas pa
kontrollpanelen nar dufyller pa papperi MP-facket och nér du stanger en papperskassett.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

Off (Av), Cassette (Kassett), Cassette & mp; MP, MP Tray (MP-fack)

Size Warning Timeout (Var-
ning! Storl.tidsgr)

Angetidslangdentills meddelandet
tas bort.

(AL-M320DN/AL-M310DN)

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

5 sec (5 sek), 10 sec (10 sek)

MP Tray Size (MP-fack storl)

Anger pappersformatet som ar pafyllt i MP-facket.
For information om vilka pappersformat som kan anvandas, se "Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.

MP Tray Type (MP-fack-typ)

Anger papperstypen som &r pafylld i MP-facket.
For information om vilka papperstyper som kan anvandas, se “Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.

Cassettel Size (Kassett1, stor-
lek)

Anger pappersformatet som ar pafyllt i standardpapperskassetten.
For information om vilka pappersformat som kan anvandas, se “Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.

Cassette Type (Kassett1, typ)

Anger papperstypen som ar pafylld i standardpapperskassetten.
For information om vilka papperstyper som kan anvéandas, se "Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.

Cassette2 Size (Kassett2, stor-
lek)/Cassette3 Size (Kassett3,
storlek)

(endast AL-M320DN/
AL-M310DN)

Anger pappersformatet som ar pafyllt i tillvalskassetten.
For information om vilka pappersformat som kan anvandas, se "Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.

Cassette2 Type (Kassett2, typ)/
Cassette3 Type (Kassett3, typ)

(endast AL-M320DN/
AL-M310DN)

Anger papperstypen som dr pafylld i tillvalskassetten.
For information om vilka papperstyper som kan anvandas, se "Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.
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Alternativ Forklaring

MP Tray AutoSel (Autoval mul- | Anger om facket kan valjas for utskrift ndr Paper Source &r valt for Auto Selection i
timagasin)/Cassette1 AutoSel skrivardrivrutinen.

(Autoval kassett1)/Cassette2

AutoSel (Autoval kassett2)"/ Instaliningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

Cassette3 AutoSel (Autoval On (Pa), Off (Av)

kassett3)"

* endast AL-M320DN/

AL-M310DN

Printing Menu (SKRIVARMENY)

Alternativ Forklaring

Page Size (PAPPERSSTORLEK) Staller in pappersformatet.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):
A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, CTM"

*Forinformation om vilka pappersformat som kan anvandas for CTM, se "Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.

Wide A4 (BRED A4) Om du viljer

minskas vanster och héger marginal till 3,4 mm.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

Media Type (Medietyp) Staller in papperstypen.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Unspecified (Ej specificerat), Plain, SemiThk, Preprinted, Letterhead, Recycled, Color,
Transparency (STORDIA), Labels, Thick (TJOCK), ExtraThk (EXT. TJ.), SuperThk
(Supertjockt), Thin (Tunn), Envelope (KUVERT), Special

Page Side (PAPPERSARK) Anger dubbelsidig utskrift manuellt. Valj &
papperet.

nar du ska skriva ut pa baksidan av

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Front (Fram), Back (BAK)

Paper Source (PAPPERSMAT- Staller in om papper matas in skrivaren fran MP-facket, standardpapperskassetten
NING) (Kassett 1) eller tillvalet papperskassettenheten (Kassett 2/3/4/5).
Omduviljer#ui o, matas papper fran papperskallan sominnehaller papperet som angesi

instéllninge

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Auto, MP Tray (MP-fack), Cassette1 (Kassett1), Cassette2 (Kassett2)", Cassette3
(Kassett3)"

* Endast for AL-M320DN/AL-M310DN

Orientation (ORIENTER.) Stéller in om sidan ska skrivas ut i stdende eller liggande orientering.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Port (STAENDE), Land (LIGGANDE)
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Alternativ

Forklaring

Resolution (UPPLOSNING)

Stéller in utskriftsuppldsning.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

300, 600, 1200

RITech

Nar RITech (Resolution Improvement Technology) ar aktiverat skrivs jdmnare och
tydligare linjer, text och grafik ut.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

On (Pa), Off (Av)

Toner Save (SPARA TONER)

Skrivaren sparar toner genom att skriva ut en gra ton i stallet for svart inuti tecken nar
installningen &r aktiverad. Hoger sida och undersidan pa tecken skrivs ut i svart.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

Density (DENSITET)

Stéller in utskriftstatheten. Utskriften blir morkare allteftersom vardet 6kas.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

1,2,3,4,5

Emphasize Thin Lines (Fram-
hav tunna linjer)

Justerar svartan i tunna linjer sa att de skrivs ut tydligare. Korrigeringen ger olika resultat
beroende pa programvaran.

More (Mer): Gor tunna linjer annu lattare att se (gor dem tjockare) an Emphasize
(Framhav), och skriver sedan ut dem

Emphasize (Framhav): Gor tunna linjer ldttare att se (g6r dem tjockare), och skriver sedan
ut

Off (Av): Skriver ut utan att framhéva tunna linjer

Top Offset (TOP OFFSET)

Den vertikala utskriftspositionen pa sidan finjusteras.

BD viksigt:
Kontrollera att den utskrivna sidan inte skjuter ut 6ver papperskanten. Annars
kan skrivaren skadas.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

-99,0...0.0 ...99,0 mm i steg om 0,5 mm

Left Offset (VANS.SKJUT)

Den horisontala utskriftspositionen pa sidan finjusteras.

B) viksigt:
Kontrollera att den utskrivna sidan inte skjuter ut 6ver papperskanten. Annars
kan skrivaren skadas.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

-99,0...0.0...99,0 mm i steg om 0,5 mm

T Offset B (B OV.MARG.)

Justerar den vertikala utskriftspositionen pa baksidan av papperet nar du skriver ut pa
bada sidorna av papperet. Anvand funktionen om utskriften pa baksidan inte hamnar dar
du forvantat dig.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

-99,0...0.0 ...99,0 mm i steg om 0,5 mm
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Alternativ

Forklaring

L Offset B (B VAN.SKJ.)

Justerar den horisontala utskriftspositionen pa baksidan av papperet nar du skriver ut pa
bada sidorna av papperet. Anvand funktionen om utskriften pa baksidan inte hamnar dar
du forvantat dig.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

-99,0...0.0 ...99,0 mm i steg om 0,5 mm

Low Speed Mode (Lag hastig-
het)

Nar detta lage ar valt, @r utskriftshastigheten langsam.
Den ldangsamma utskriften har féljande verkan:

- forbattrar dalig fixering.
- sanker mekanisk buller.
- minskar problem med matning av tjockt papper.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (Pa)

Emulation Menu (EMULERINGSMENY)

Alternativ

Forklaring

USB/Network (NATVERK)

Anger emuleringsldge for varje granssnitt.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Auto, ESCP2, FX, [239X, PS3, PCL

PCL Menu (PCL-MENY)

Alternativ

Forklaring

FontSource (FONT-KALLA)

Staller in teckensnittskalla som standard.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Resident (RESIDENT), Download (NERLADDADE)"
* Endast tillgangligt nar nedladdade teckensnitt finns.

Font Number (FONT-NUM-
MER)

Stéller in standardteckensnittets nummer fér standardteckensnittskallan. De tillgangliga
numren varierar beroende pa dina installningar.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

0... 65535 (beroende pa installningarna)

Pitch (TECKEN)

Stéller in standardbreddsteg om teckensnittet dr skalbart och har fast instéllt breddsteg.
AIternatlvet kanske inte visas beroende pa instéllningarna for ¥ 4

+ ellert

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

0,44 ...10.00 ... 99,99 cpi i steg om 0,01 cpi
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Alternativ

Forklaring

Height (HOJD)

Stéller in teckensnittets standardhdjd om teckensnittet ar skalbart och proportionellt.
Alternativet kanske inte visas beroende pa installningarna for
i oeller :

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

4,00...12.00 ... 999,75 pti steg om 0,25 pt

SymSet (SYMB.INST.)

Stéller in standardsymboluppsattning. Om teckensnittet som valts i
'+ inte dr tillgangligt i den nya
, ersatts installningarna for F
automatiskt med standardvardet,

instéllninge

IBM-US.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

IBM-US, Roman-8, Roman-9, ECM94-1, 8859-2 ISO, 8859-9 1SO, 8859-10150, 8859-15 I1SO,
PcBIt775, IBM-DN, PcMultiling, PcE.Europe, PcTk437, PcEur858, Pc1004, WiAnsi,
WiE.Europe, WiTurkish, WiBALT, DeskTop, PsText, Velnternati, VeUS, MsPublishin, Math-8,
PsMath, VeMath, PiFont, Legal (LEGAL), UK (STORBRITANNIEN), ANSI ASCII, Swedis2,
Italian, Spanish, German, Norweg1, French2, Windows, McText, Hebrew?7, 8859-8 I1SO,
Hebrew8, Arabic8, OCR A, OCR B, Pc866Cyr, Pc866Ukr, WinCyr, ISOCyr, Pc8Grk, Pc851Grk,
WinGrk, ISOGrk, Greek8, Pc862Heb, Pc864Ara, HPWARA

Form (TEXT)

Stéller in antalet rader for det valda pappersformatet och orienteringen. Det gor dven att
radavstandet (VMI) andras och det nya VMI—vardet lagrasi skrlvaren Det |nnebar att
senare dndringariinstallningarna avF a: rellerfirian

* kommer att orsaka @ndringar i vardet f¢ baserat pa det
lagrade VMI-vardet.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

5...64 ... 128 rader

CR Function (VR-funktion)

Funktionerna inkluderas for anvandare av vissa operativsystem, t.ex. UNIX.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

CR (VR), CR+LF (VR+RM)

LF Function (RM-funktion)

Funktionerna inkluderas for anvdndare av vissa operativsystem, t.ex. UNIX.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

LF (RM), CR+LF (VR+RM)

Tray Assign (TILLD.MAG.)

Andrar tilldelningen fér kommandot fér pappersklla. Kommandona &r angivna som
kompatibla med HP LaserJet 4 nér 4 ar valt. Kommandona &r angivna som kompatibla
med HP LaserJet 4000, 5000 och 8000 nar 4K &r valt. Kommandona dr angivna som
kompatibla med HP LaserJet 5S nédr 5S ar valt.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

4K, 55, 4
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PS3 Menu (PS3-MENY)

Alternativ

Forklaring

Error Sheet (FELUTSKRIFT)

Skrivaren skriver ut en felsida nar ett fel intraffar i PS3-ldget eller om PDF-filen som du
forsoker skriva ut saknar stod nar i arvalt.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

Binary (Binar)

Specificerar dataformatet. Valj i i+ for bindra data och valj + for ASCll-data.

Anm:

Bindr kan endast anvindas med en nétverksanslutning. Om du vill anvinda bindra
data ska du kontrollera att programmet har stod for bindra data och att SKICKA
CTRL-D fire varije utskriftsjobb och SKICKA CTRL-D efter varje utskriftsjobb dr
instillda pd Nej. Ndr instdllningen dr * kan du inte anvinda TBCP (Tagged
Binary Communication Protocol) i skrivardrivrutinens instdllningar.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

PDF Page Size (PDF pappers-
format)

Stéllerin pappersformatet narduskickar en PDF-filkatalog fran en dator ellerannan enhet.
Pappersformatet faststalls baserat pa formatet for den férsta sidan som skrivs ut om du
véljer

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Auto, A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5

ESCP2 Menu (ESCP2-MENY)

Alternativ

Forklaring

Font (FONT)

Viljer teckensnitt.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Courier, Prestige, Roman, Sans serif, Roman T, Orator S, Sans H, Script, OCR A, OCR B

Pitch (TECKEN)

Viljer breddsteg (horisontal placering) for teckensnitt med fast breddsteg uppmatt i cpi
(tecken per tum). Du kan dven vélja proportionell placering.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

10cpi (10CPI), 12cpi (12CPI), 15¢pi (15CPI), Prop. (PROP)

Condensed (KONDENSERAT)

Aktiverar eller inaktiverar kondenserad utskrift.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

T.Margin (TOPPMARG.)

Stéller in avstandet fran sidans 6verdel till baslinjen for den forsta skrivbara raden.
Avstandet matsitum.Juldgre varde, desto narmare ar den skrivbara raden till sidans 6vre
del.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

0,40...0.50 ... 1,50 inch (TUM) i steg om 0,05 tum
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Alternativ

Forklaring

Text (TEXT)

Stéller in sidans 1angd i rader. | det har alternativet berdknas en rad som 1 pica (1/6 tum).
Sidlangden atergar till standardvardet for varje pappersformat om du @ndrar

installningarna for +eller

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

1...66 Lines (RADER)

CGTable (CG-TABELL)

Vilj tabellen med grafiktecken eller den kursiva tabellen med alternativet CG-tabell.
Grafiktabellen innehaller grafiktecken for utskrift av rader, hérn, skuggade omraden,
internationella tecken, grekiska tecken och matematiska symboler Den 6vre halvan av
tabellen definieras som kursiva tecken om du viljer

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic,
PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15 ISO,
PcSI437,PcTurkish1,8859-91SO, Mazowia, CodeMJK, PcGk437,PcGk851, PcGk869, 8859-7
ISO, PcCy855, PcCy866, PcUkr866, PcLit771, Bulgarian, Hebrew?7, Hebrew8, PcHe862,
PcAr864, PcAr864Ara, PcAr720, PcLit774, Estonia, ISO Latin2, PcLat866

Country (LAND)

Anvand det hér alternativet nar du vill vdlja en av de femton internationella
symboluppsattningarna. Exempel pa tecknen i de olika landernas symboluppsattningar
finns i Teckensnittsguide.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

USA, France (FRANKRIKE), Germany (TYSKLAND), UK (STORBRITANNIEN), Denmark
(DANMARK), Sweden (SVERIGE), Italy (ITALIEN), Spain1 (SPANIEN1), Japan (JAPAN),
Norway (NORGE), Denmark2 (DANMARK?2), Spain2 (SPANIEN2), LatinAmeric
(LATINAMERIKA), Korea (KOREA), Legal (LEGAL)

Auto CR (Auto VR)

Stallerin om skrivaren ska utfora en vagnretur/radmatning (VR-RM) néar utskriftslaget gar
utdver den hogra marginalen. Om du valjer! * kommer skrivaren inte att skriva ut
nagra tecken utdver den hégra marginalen och den infogar inte ett radbyte forran en
vagnretur tas emot. De flesta program hanterar den héar funktionen automatiskt.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

On (Pa), Off (Av)

Auto LF (AUTO LF)

Om du vilje * kommer skrivaren inte att sdnda ett kommando for automatisk
radmatning (RM) for varje vagnretur (VR). Ett radmatningskommando sands med alla
vagnreturer om du valjer il Valj O * om textraderna Overlappar varandra.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

Bit Image (GRAFIKBILD)

Skrivaren kan emulera grafikdensitet som anges med skrlvarkommandon Om du véljer
Lar 1 ar grafikbildens densitet hdg, och om du valjer L.i il
grafikbildens densitet lag.

Om du vdlje + kommer skrivaren att konvertera grafikbilder till
streckkoder genom att automatiskt fylla in vertikala mellanrum mellan punkter. Det
skapar ifyllda vertikala linjer som kan ldsas av en streckkodsldsare. Det hér ldget minskar
storleken pa bilden som skrivs ut och kan dven orsaka en viss férvrangning nar du skriver
ut grafikbilder.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Dark (MORK), Light (LJUS), BarCode (STR. KOD)
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Alternativ

Forklaring

ZeroChar (NOLLANS UTS.)

Staller in om skrivaren skriver ut en nolla med eller utan snedstreck.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

0, (eller nolla med snedstreck)

FX Menu (FX-MENY)

Alternativ

Forklaring

Font (FONT)

Viljer teckensnitt.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Courier, Prestige, Roman, Sans serif, Script, Orator S, OCR A, OCR B

Pitch (TECKEN)

Véljer breddsteg (horisontal placering) for teckensnitt med fast breddsteg uppmatt i cpi
(tecken per tum). Du kan dven vélja proportionell placering.

Instéllningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

10cpi (10CPI), 12cpi (12CPI), 15¢pi (15CPI), Prop. (PROP)

Condensed (KONDENSERAT)

Aktiverar eller inaktiverar kondenserad utskrift.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

T.Margin (TOPPMARG.)

Staller in avstandet fran sidans 6verdel till baslinjen fér den forsta skrivbara raden.
Avstandet matsitum. Juldgre vérde, desto ndrmare ar den skrivbara raden till sidans dvre
del.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

0,40...0.50 ... 1,50 inch (TUM) i steg om 0,05 tum

Text (TEXT)

Stéller in sidans 1angd i rader. | det har alternativet berdknas en rad som 1 pica (1/6 tum).
Sidlangden atergar till standardvardet for varje pappersformat om du @ndrar
installningarna for

¥ eller

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

1...66 Lines (RADER)

CGTable (CG-TABELL)

Vilj tabellen med grafiktecken eller den kursiva tabellen med alternativet CG-tabell.
Grafiktabellen innehaller grafiktecken for utskrift av rader, hérn, skuggade omraden,
internationella tecken, grekiska tecken och matematiska symboler Den 6vre halvan av
tabellen definieras som kursiva tecken om du viljer I

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

PcUSA, Italic, PcMultilin, PcPortugue, PcCanFrenc, PcNordic, PcTurkish2, Pclcelandic,
PcE.Europe, BpBRASCII, BpAbicomp, Roman-8, PcEur858, ISO Latin1, 8859-15 ISO
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Alternativ

Forklaring

Country (LAND)

Anvand det hér alternativet nar du vill vélja en av de femton internationella
symboluppsattningarna. Exempel pa tecknen i de olika landernas symboluppsattningar
finns i Teckensnittsguide.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

USA, France (FRANKRIKE), Germany (TYSKLAND), UK (STORBRITANNIEN), Denmark
(DANMARK), Sweden (SVERIGE), Italy (ITALIEN), Spain1 (SPANIEN1), Japan (JAPAN),
Norway (NORGE), Denmark2 (DANMARK?2), Spain2 (SPANIEN2), LatinAmeric
(LATINAMERIKA)

Auto CR (Auto VR)

Stéllerin om skrivaren ska utféra en vagnretur/radmatning (VR-RM) nér utskriftslaget gar
utdver den hogra marginalen. Om du vélje kommer skrivaren inte att skriva ut
nagra tecken utéver den hogra marginalen och den infogar inte ett radbyte forrdn en
vagnretur tas emot. De flesta program hanterar den héar funktionen automatiskt.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

On (Pa), Off (Av)

Auto LF (AUTO LF)

Om du viljer  kommer skrivaren inte att sénda ett kommando for automatisk
radmatning (RM) for varje vagnretur (VR). Ett admatnmgskommando sdnds med alla
vagnreturer om du valjer (i rValji om textraderna dverlappar varandra.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

Bit Image (GRAFIKBILD)

Sknvaren kan emulera grafikdensitet som anges med skrlvarkommandon Om du valjer
ar grafikbildens densitet hég, och om du viljer!
grafikbildens densitet lag.

Om du viljer & kommer skrivaren att konvertera grafikbilder till
streckkoder genom att automatiskt fylla in vertikala mellanrum mellan punkter. Det
skapar ifyllda vertikala linjer som kan lasas av en streckkodslasare. Det har laget minskar
storleken pa bilden som skrivs ut och kan dven orsaka en viss forvrangning nér du skriver
ut grafikbilder.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

Dark (MORK), Light (LJUS), BarCode (STR. KOD)

ZeroChar (NOLLANS UTS.)

Staller in om skrivaren skriver ut en nolla med eller utan snedstreck.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

0, (eller nolla med snedstreck)

1239X Menu (1239X-MENY)

Alternativ

Forklaring

Font (FONT)

Viljer teckensnitt.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Courier, Prestige, Gothic, Orator, Script, Presentor, Sans serif
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Alternativ

Forklaring

Pitch (TECKEN)

Viljer breddsteg (horisontal placering) for teckensnitt med fast breddsteg uppmatt i cpi
(tecken per tum). Du kan dven vélja proportionell placering.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

10cpi (10CPI), 12cpi (12CPI), 15¢pi (15CPI), 17cpi (17CPI), 20cpi (20CP1), 24cpi (24CPI),
Prop. (PROP)

Code Page (TECKENTABELL)

Véljer teckentabeller. Teckentabellerinnehaller tecken och symboler som anvénds i olika
sprak. Skrivaren skriver ut text baserat pa den valda teckentabellen.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

437,850, 858, 860, 863, 865

T.Margin (TOPPMARG.)

Stéller in avstandet fran sidans 6verdel till baslinjen fér den forsta skrivbara raden.
Avstandet matsitum.Juldgre varde, desto ndrmare ar den skrivbara raden till sidans 6vre
del.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

0,30...0.40 ... 1,50 inch (TUM) i steg om 0,05 tum

Text (TEXT) Stéller in sidans langd i rader. | det har alternativet beraknas en rad som 1 pica (1/6 tum).
Sidlangden atergar till standardvardet for varje pappersformat om du andrar
installningarna for ¥ eller
Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

1...67 Lines (RADER)
Auto CR (Auto VR) Staller in om skrivaren ska utfora en vagnretur/radmatnlng (VR-RM) nér utskriftslaget gar

utdver den hogra marginalen. Om du valjer! kommer skrivaren inte att skriva ut
nagra tecken utdver den hégra marginalen och den infogar inte ett radbyte forran en
vagnretur tas emot. De flesta program hanterar den héar funktionen automatiskt.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

Auto LF (AUTO LF)

Om du valjer 4 * kommer skrivaren inte att sanda ett kommando for automatisk
radmatning (RM) for varje vagnretur (VR). Ett radmatningskommando sands med alla
vagnreturer om du valjer i xovalj o * om textraderna Overlappar varandra.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

Alt. Graphics (ALT.GRAFIK) Alt.

Graphics (ALT.GRAFIK)

Aktiverar eller inaktiverar Alternativ grafik.

Installningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

Off (Av), On (P3)

Bit Image (GRAFIKBILD)

Skrlvaren k n emulera grafikdensitet som anges med skrlvarkommando Om du valjer
[ + ar grafikbildens densitet hdg, och om du valjer!
graflkblldens densitet lag.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Dark (MORK), Light (LJUS)
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Alternativ Forklaring

ZeroChar (NOLLANS UTS.) Staller in om skrivaren skriver ut en nolla med eller utan snedstreck.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

0, (eller nolla med snedstreck)

CharacterSet (TECKENUPP- Viljer teckentabell 1 eller 2.
SATTN.)

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

1,2

Admin Settings (Admin instédllningar)

Anm:
A Foratt ange ett losenord genom att anvinda EpsonNet Config med en webbldsare, 0ppna Network Administrator >
Administrator > Password.

[ Skriv in administratorsiosenordet for att 6ppna menyn i
AL-M320DN/AL-M310DN.

v for

0 Losenordet ir inte angivet som standard. For AL-M320DN/AL-M310DN, tryck pd OK-knappen for att gd vidare nir
¥ krdvs.

[  Om du glommer ditt losenord, kontakta dterforsiljaren. Observera att nir l6senordet initieras, raderas
instillningarna och data som dr lagrade pa skrivaren. Beroende pd omstindigheterna, mdste kanske
instillningarna, som till exempel instillningarna for nitverksanslutning, goras om. Vi rekommenderar att du
skriver upp eller sikerhetskopierar nodvindiga data och information om instillningar.

Password Config Menu (Losenordskonfig.meny)

Alternativ Forklaring
Change Password (Andra 16- Specificerar ett administratorsldsenord. Skriv forst det gamla I6senordet och sedan det
senord) nya l6senordet tva ganger.

For att skriva in I6senordet pd AL-M320DN/AL-M310DN’ LCD-skdarmen, tryck pa A Upp-
eller ¥ Ned-knappen for att vélja tecknen och tryck pa » Hoger-knappen for att bekréfta.
Tryck pa OK-knappen nér du har angett alla tecken.

Installningar: (upp till 20 tecken)

Anm:

Foljande tecken och blanksteg kan anvindas.
0123456789abcdefghijkimnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
I"#8%e' () +,-./5<=>?@"_{|}~

Limitation (Begrénsning) Nar véljs, maste du skriva in I6senordet for att &ndra
installningarna av granssnitt. Nar Corfia Ckornfis. ' valjs,maste du skrivain l6senordet
for att andra alternativen du konfigurerade.

Anm:
Instillningarna for detta alternativ kan inte dndras genom att anvinda EpsonNet
Config med en webbldsare.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

Disable (Avaktivera), Interface (Granssnitt), Config (Konfig.), All (Alla)
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Init SelecType (Init. SelecType)

Alternativ Forklaring

Init All SelecType (Init. alla Se- For AL-M320DN/AL-M310DN, om ‘' nE
lecType) ' r véljs, andras alla kontrollpanelinstéliningar till

fabriksinstallningarna.

Anm:
For att gora detta fran EpsonNet Config med en webbldsare, 6ppna Network
Administrator > Administrator > Default Settings.

Bookmark Menu (Bokmarkesmeny) (For AL-M320DN/AL-M310DN)

Bokmirkesmenyn visas om du trycker pd OK medan F visas pd LCD-skdrmen.

Instdllningar som registrerats som bokmérken visas i bokmiarkesmenyn och du kan vilja en instillning. Foljande
menyer dr som standard registrerade som bokmarken.

[ Reset Menu (ATERSTALLNINGSMENY)
[ MP Tray Size (MP-fack storl)
4 System Information (Systeminformation)

For att byta ut en bokmarkt meny mot en annan meny, ta fram menyn som du vill lagga till och tryck pa OK-knappen i
mer dn tva sekunder.

Anm:
Du kan registrera hogst 3 menyer som bokmdrken.
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Fylla pa papper

Fylla pa papper

Om papper och pafyllningskapacitet

Eftersom kvaliteten pé olika papper nér som helst kan dndras av tillverkaren kan Epson inte garantera kvaliteten for
négon typ av papper som inte kommer fran Epson. Testa alltid ett nytt pappersprov innan du koper stora miangder
eller skriver ut stora jobb.

Papperstyp Pappersformat Pafyliningskapacitet eller pappershéjd Dub-
belsi-
MP-fack Papperskas- Papperskassett dig
sett 1 2*1/3" (Auto)
Vanligt papper A4, A5 stdende™?, B5, Letter (LT), 100 ark 250 ark 250 ark v
Atervunnet Half Letter (HLT)"2,
Fortryckt Legal (LGL) 3,
Special Government Letter (GLT),
Government Legal (GLG)"3,
Executive (EXE), F43
A5 liggande, A6 100 ark 250 ark 250 ark -
Anpassat (CTM) eller User Defined Size (Anvandardefinierat format)
Bredd: 70-216 mm 16,5 mm - - -
Hojd": 148 - 365 mm
Bredd: 105 -216 mm - 27,5 mm 27,5 mm -
Hojd"*: 148 - 365 mm
Semi-tjockt A4, A5 stdende™?, B5, Letter (LT), 16,5 mm 27,5 mm 27,5mm v
Fargat Half Letter (HLT)"2, Legal (LGL),
Brevhuvud Government Letter (GLT),
Special Government Legal (GLG),
Executive (EXE), F4
A5 liggande, A6 16,5 mm 27,5 mm 27,5 mm -
Anpassat (CTM) eller User Defined Size (Anvandardefinierat format)
Bredd: 70 -216 mm 5ark - - -
Hojd": 148 - 365 mm
Bredd: 105 -216 mm - 27,5 mm 27,5 mm -
Hojd™*: 148 - 365 mm
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Papperstyp Pappersformat Pafyliningskapacitet eller pappershéjd Dub-
belsi-
MP-fack Papperskas- Papperskassett dig
sett 1 2*1/3*1 (Auto)
Tjockt A4, A5 stdende™?, B5, Letter (LT), 5 ark 5 ark 5ark 4
Extra jockt Half Letter (HLT)", Legal (LGL),
Special Government Letter (GLT),

Government Legal (GLG),
Executive (EXE), F4

A5 liggande, A6 5ark 5ark 5ark -

Anpassat (CTM) eller User Defined Size (Anvandardefinierat format)

Bredd: 70-216 mm 5ark - - -
Hojd"*: 148 - 365 mm

Bredd: 105-216 mm - 5ark 5ark -
Hojd™: 148 - 365 mm

Supertjockt A4, A5 stadende™?, B5, Letter (LT), 5 ark - - -
Special Half Letter (HLT)"2, Legal (LGL),
Government Letter (GLT),
Government Legal (GLG),
Executive (EXE), F4

A5 liggande, A6 5ark - - -
Kuvert C5, C6, C10, DL, Monarch (Mon) 5ark - - -
Stordia A4, Letter (LT) 1 ark - - -
Etiketter A4, Letter (LT) 1 ark - - -

“ endast AL-M320DN/AL-M310DN
*2 Dubbelsidig utskrift kan inte géras om papperets fiberriktning ér i rat vinkel mot riktningen for pappersmatningen.
*3 Stod den bakre kanten av papperet med handen vid inmatning.

*4 For papper som ar hogre dn 297 mm, stéd den bakre kanten av papperet med handen vid inmatning.

Anm:
O Aven papper med en tjocklek inom intervallet kanske inte matas in pd grund av papperets egenskaper och kvaliteter
(t.ex. fiberriktningen, styvhet). Det kan ocksd paverka utskriftsresultatet.

0 Om du viljer Auto Select (Automatval) i Paper Source (Papperskilla) i skrivardrivrutinen, kommer skrivaren att
soka efter en papperskilla med den pappersstorlek som dr angiven i Dokumentstorlek, och skriver ut frdn
papperskdllan tills papperet tar slut, sedan fran nésta papperskdilla automatiskt. Genom att anvinda denna funktion
for automatiskt val, kan skrivaren, med vanligt papper (80 g/m?), skriva ut upp till 850 ark (for AL-M320DN/
AL-M310DN) eller upp till 350 ark (for AL-M220DN) kontinuerligt.

1 Utmatningsfackets kapacitet for vanligt papper (80 g/m?) dr upp till 250 ark (standardutmatningsfacket)

1 Vid kontinuerlig utskrift, t.ex. ndr man skriver ut pd papper med en mindre bredd dn A4, kan utskriftshastigheten
sjunka ndr man skriver ut mdnga sidor, beroende pd omstindigheterna, pd grund av att justeringar av temperaturen
i skrivaren.

1 Ndrman skriver ut pd fuktigt papper i en miljo med lag temperatur, fordngas fukten i papperet av virmen nér tonern
fixeras, vilket kan ses som vattendnga ndr papperet matas ut. Om rumstemperaturen hojs forsvinner detta.
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Fylla pa papper
Om papperstyper och vikter
Papperstyp Pappersvikt Anmarkningar
Vanligt papper 60 - 90 g/m’ O Fo6r papper med en vikt lagre &n 64 g/m? stall in
- papperstypen pa Thin (Tunn) pa kontrollpanelen eller
Atervunnet 60 - 90 g/m? EpsonNet Config med en webblasare, och i
skrivardrivrutinen.Se "Anvdnda kontrollpanelen” pa sidan 16
for information om hur man éppnar kontrollpanelen.
O Foérpappermed enviktdver65till 74 g/m?, stallin 001 Plain p&
1 i Printer Adjust Menu (SKRIVARJUSTERMENY). Mer
information finns i “Printer Adjust Menu
(SKRIVARJUSTERMENY)” pa sidan 106.
@ Anvand endastinormal temperatur (15 - 25 °C) och fuktighet
(40 - 60 %). Dalig papperskvalitet kan sénka
utskriftskvaliteten, eller orsaka pappersstopp och andra
problem.
Semi-tjockt 75-90 g/m? -
Fargat 91-105 g/m? -
Brevhuvud 91-105 g/m’ -
Fortryckt 60 - 90 g/m’ -
Tjockt 106 - 135 g/m? Tjockt
136 - 163 g/m’ Extra tjockt
164-216 g/m’ Supertjockt
Anpassat 60-216 g/m? Endast MP-fack
60- 163 g/m? Papperskassett 1/2/3 (fér AL-M320DN/AL-M310DN)
Papperskassett 1 (for /AL-M220DN)

1
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Fylla pa papper

B} viksigt:
Du kan inte anvinda foljande papper i den hdr skrivaren. Det kan leda till skador pd skrivaren, pappersstopp och
dalig utskriftskvalitet:

N

N

O O

o0 dJddJdo0o0o0Q0dUJdOdoo

Medier som dr avsedda for andra svartvita laserskrivare, firglaserskrivare, firgkopiatorer, svartvita kopiatorer
eller blickstraleskrivare

Fortryckt papper dir utskrift har gjorts av andra svartvita laserskrivare, firglaserskrivare, fiargkopiatorer,
svartvita kopiatorer, blickstraleskrivare eller termoskrivare

Mycket tunt papper (59 g/m? eller mindre), eller mycket tjockt papper (221 g/m? eller mer)

Karbonpapper, sjilvkopierande papper, virmekdnsligt papper, tryckkdnsligt papper, syrapapper eller papper
som anvinder hogtemperaturkdinsligt blick (omkring 160 °C)

Etiketter som ldtt lossnar eller etiketter som inte ticker skiljearket helt
Papper med speciell ytbehandling eller ytfirgning

Papper som har bindningshdl eller dr perforerat

Papper med lim, hiftklamrar, gem eller tejp

Papper som drar dt sig statisk elektricitet

Fuktigt papper

Papper med ojamn tjocklek

Mycket tjockt eller mycket tunt papper

Papper som dr for mjukt eller for grovt

Papper som har olika fram- och baksida

Papper som dr vikt, krokt, vagigt eller sonderrivet

Papper med oregelbunden form eller papper som inte har hérn med réta vinklar

Papper med en fiberriktning som ligger i rit vinkel mot riktningen for pappersmatningen
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Fylla pa papper

Fylla pa papper

Papperskassett

Utfér samma procedur for att lagga i papper i den extra
papperskassetten.

Anm:

For AL-M320DN/AL-M310DN visas ett
varningsmeddelande om den kassett som sitter hogre
upp dn kassetten fran vilken skrivaren matas (om
matning sker fran C3, i sd fall C2 och C1) inte dr
inskjuten. Det gdr att skriva ut.

Om du inte vill att detta meddelande visas, stdll in
mandverpanelens Common Settings (Allmdnna
instillning.) >Setup Menu (INSTALLNINGSMENY)
> Cassette Warning (Kassettvarning) pa Off (Av).

"Setup Menu (INSTALLNINGSMENY)” pd sidan 20

Dra ut papperskassetten.

Om papperslyftplattan inuti kassetten ar
upphojd, tryck nedat mitt pa papperslyftplattan
tills 1asfliken lases.
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Tryck pa knopparna och flytta pappersledarna sa
att de passar papperet som fylls pa.

Anm:

For papper storre dn A4, tryck ned knappen pd
underkanten av kassetten, dra ut kassetten, och fyll
sedan pd papperet.

Greppa pappersledarna och dra dem utét
sidledes sa att de kommer i rétt position for
papperet som du fyller pa.

Anm:

Se till att justera pappersledarna efter storleken
pad papperet som du fyllt pd, for att forhindra
problem med pappersmatning, pappersstopp
eller andra fel.
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Fylla pa papper

Fyll pa en bunt med 6nskat papper i mitten av
papperskassetten med utskriftssidan nedét.

Anm:

O Se till att du inte fyller pd papper over
nivamarkeringen. Se "Om papper och
pafyliningskapacitet” pd sidan 39.

[  Flytta inte pd pappersledaren efter att ha
fYllt pa papper; om du gor det, kanske
papperet inte kan matas in korrekt.

Forlang pappersstodet i enlighet med storleken
pé papperet for att forhindra att det glider av
skrivaren.
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E Still in pappersstorleken pa instéllningsratten
for pappersstorlek (eller trel Size
L 4 kontrollpanelen)
och! . Fuersdatt
instéllningarna motsvarar den pafyllda
pappersstorleken och papperstypen pa
kontrollpanelen. Mer information finns i "Tray

Menu (PAPPERSBRICKSMENY)” pé sidan 27.

MP-fack

Anm:
Information om hur du fyller pd kuvert finns i "Kuvert”
pa sidan 45.

Oppna MP-facket.

Skjut pappersledarna for att skapa plats for
papperet som du lagger i.

Anm:

Se till att justera pappersledarna efter storleken
pad papperet som du fyllt pd, for att forhindra
problem med pappersmatning, pappersstopp
eller ndgra andra fel.
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Fylla pa papper

Fyll pa en bunt med 6nskat papper med
utskriftssidan uppét.

Anm:

Se till att du inte fyller pd papper 6ver mdrket for
maxgrdns. Se "Om papper och
pafyliningskapacitet” pd sidan 39.

Forlang pappersstodet i enlighet med storleken
pé papperet for att forhindra att det glider av
skrivaren.

Anm:

For att mata ut papper till facket for papper med
utskriftssidan uppdt (tillval), se "Instdllningar
for pappersutmatning” pd sidan 45.

Ange 1 ; r 1 -installningen pa
kontrollpanelen sa att det motsvarar det ilagda
papperet. Mer information finns i *Tray Menu
(PAPPERSBRICKSMENY)” pé sidan 27.

Installningar for
pappersutmatning

Orientering for att mata ut
papper

Om papperet dr A5, kan skrivaren skriva ut pa det i
endera orienteringen (liggande eller staende).
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Stall in pappersstorleken (staende eller liggande)
med hjilp av Tra= Heru

enligt tabellen nedan.

1) Papper i facket 2) Tray Menu (PAP-

PERSBRICKSMENY)

A5 staende A5 Portrait (A5 staen-

de)

A5 Landscape (A5 lig-
gande)

A5 liggande”

* Standardorientering

Oppna skrivardrivrutinens flik Main
(Huvudinstéllningar), klicka pa Paper Output
Settings (Instélln. for pappersutmatning), och
markera ett av alternativen for
utmatningsorienteringen.

Vélja och anvanda
utskriftsmedia

Du kan anvanda specialmedia som kuvert, tjockt
papper, etiketter och stordia.

Ange pappersinstillningar nar du fyller pa
specialmedia. Du kan ocksa gora dessa installningar i
i pa
kontrollpanelen (for AL-M320DN/AL-M310DN), i
EpsonNet Config pa webbldsaren, eller i
Skrivarinstéllningar i skrivardrivrutinen (for
AL-M220DN). Se "Tray Menu
(PAPPERSBRICKSMENY)” pa sidan 27 och "Oppna
kontrollpanelens menyer (AL-M320DN/AL-
M310DN)” pé sidan 16.

Anm:

Eftersom kvaliteten pd olika mdrken och papperstyper
ndr som helst kan dndras av tillverkaren, kan Epson inte
garantera kvaliteten for ndgra typer av media. Testa
alltid ett nytt mediaprov innan du koper stora mdngder
eller skriver ut stora jobb.

Kuvert

Kuvert som kan anvandas

4 Kuvert som saknar lim och tejp
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Fylla pa papper

B) viksigt:

Anvind inte fonsterkuvert. Plasten i de flesta
fonsterkuvert kommer att smilta.

Papperskalla som kan anvandas

d MP-fack

*1Cs5, IB5

*2 MON, C10, DL, C6

Instdllningar i skrivardrivrutinen

Gor foljande instdllningar i enlighet med de kuvert som
du har fyllt pa i skrivaren.

Instéllningar i skrivardrivrutinen

Paper Size
(Pappersstor-
lek)

Vi hanvisar till "Om papper och pafyll-
ningskapacitet” pa sidan 39.

Paper Source
(Papperskalla)

MP Tray (Kombifack)

Paper Type
(Papperstyp)

Envelope (Kuvert)
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Anm:

[ Kuverten kan skrynklas beroende pd
kuvertkvaliteten, utskriftsmiljon eller
utskriftsproceduren. Gor en provutskrift innan du
skriver ut mdanga kuvert.

0 Dubbelsidig utskrift fungerar inte med kuvert.

U Om du inte ldgger i kuvert i MP-facket direkt efter
att de har tagits ut ur forpackningen, kan det hinda
att de buktar sig. For att forhindra pappersstopp,
platta till dem sdsom visas ned innan de liggs i

MP-facket.

L Om kuverten inte matas fram ritt, kan problemet
losas genom att minska antalet ilagda kuvert.

Ovrigt papper

Du kan anvinda supertjockt papper, etiketter och
stordia. Se ”Om papper och pafyllningskapacitet” pa
sidan 39.

Papperskalla som kan anvdndas
d  MP-fack
Om pafyllning av papper, se "MP-fack” pa
sidan 44.
Instdllningar i skrivardrivrutinen

Gor foljande instéllningar i enlighet med det papper
som du har fyllt pa i skrivaren. Se ’Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.

Instéllningar i skrivar-
drivrutinen

Paper Size (Pappersstor- Vi hanvisar till "Om papper

lek) och pafyliningskapacitet” pa
sidan 39.

Paper Source (Pappers- MP Tray (Kombifack)

kalla)




AL-M320DN/AL-M310DN/AL-M220DN Anvandarhandbok

Fylla pa papper

Instéllningar i skrivar-
drivrutinen

Paper Type (Papperstyp) Vi hénvisar till "Om papper

och pafyllningskapacitet” pa
sidan 39.

Etiketter som kan anvdndas

[ Etiketter utformade for laserskrivare eller
kopiatorer for vanligt papper

4 Etiketter som helt ticker bakgrundsarket utan
mellanrum mellan etiketterna

Anm:

A Etiketter kan skrynklas beroende pd
etikettkvaliteten, utskriftsmiljon och
utskriftsproceduren. Gor en provutskrift innan du
skriver ut mdnga etiketter.

A Dubbelsidig utskrift fungerar inte med etiketter.

A Tryck ett pappersark mot framsidan av varje
etikettark. Om papperet fastnar ska du inte
anvinda dessa etiketter i skrivaren.

Anpassad pappersstorlek

Papperskalla som kan anvdndas

d MP-fack

1 Papperskassetter

Instéllningar i skrivardrivrutinen

Gor foljande installningar i enlighet med de kuvert som
du har fyllt pa i skrivaren.

Instéllningar i skrivardrivrutinen

Paper Size
(Pappersstor-
lek)

User Defined Size (Anvandardefinierat
format)”

* Om storlekar som kan anvandas,

se "Om papper och pafyliningskapaci-
tet” pa sidan 39.

Paper Source
(Papperskilla)

MP Tray (Kombifack), Cassette 1 (Kas-
sett 1), Cassette 2 (Kassett 2)”, Cassette
3 (Kassett 3)"

*Endast for AL-M320DN/AL-M310DN
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Instdllningar i skrivardrivrutinen

Paper Type Vi hanvisar till "Om papper och pafyll-
(Papperstyp) ningskapacitet” pa sidan 39.

Anm:
L  Papperet kan bli skevt beroende pd kvaliteten pa

papper som inte har ett standardformat,
utskriftsmiljon eller utskriftsproceduren. Gor en
provutskrift innan du skriver ut manga papper som
inte dr av standardformat.

I Windows éppnar du skrivardrivrutinen och
viljer sedan User Defined Size
(Anvindardefinierat format) i listan Document
Size (Pappersstorlek) pd fliken Main
(Huvudinstdllningar). I dialogrutan User Defined
Paper Size (Anvindardefinierad pappersstorlek)
justerar du instillningarna Paper Width
(Pappersbredd), Paper Height (Pappershdjd) och
Unit (Enhet) sd att de passar det anpassade
papperet. Klicka sedan pa OK for att spara den
anpassade pappersstorleken.

Nir skrivaren delas i ett nitverk, kan du inte skapa
en User Defined Size (Anvindardefinierat format)
vid klienten.

Om du inte kan anvinda skrivardrivrutinen sd
som forklaras ovan, oppna kontrollpanelen (for
AL-M320DN/AL-M310DN), eller EpsonNet

Config fran webbldsaren, vil

>
och stdll in

l(anpassad).
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Utskriftsatgarder

Utskriftsatgarder

Grundlaggande om utskrift

Detta avsnitt beskriver grunderna for utskrift genom anvandning av Windows skrivardrivrutin (ESC/Page sprak)
som exempel. Utskrift kan ocksa gora genom liknande procedurer med hjélp av andra operativsystem eller
emuleringssprak som stods.

Fyll pa en bunt papper.

Om papper som kan anvindas, se ’Om papper och pafyllningskapacitet” pa sidan 39.
For information om hur man fyller pa papper i papperskallan, se”Fylla pa papper” pa sidan 43.

Gor lampliga installningar pa kontrollpanelen (for AL-M320DN/AL-M310DN)), i Printer Settings
(Skrivarinstéllningar) i skrivardrivrutinen (fér AL-M220DN)), eller i EpsonNet Config pa webblasaren.

Alternativen som ska anges skiljer sig beroende pé vilket papper som anvénds.
Se ”Anvanda kontrollpanelen” pa sidan 16.

Se ”Vilja och anvédnda utskriftsmedia” pa sidan 45.

Klicka pa Skriv ut fran Arkiv-menyn i programmet som du anvander.
Vilj din skrivare.

Klicka p& Egenskaper eller Utskriftsinstidllningar. Skrivardrivrutinens fonster Main (Huvudinstéllningar)
visas.

o i~

5

Main | More Options | Maintenance |

Printing Presets Paper Source  [Auto Select =t 1
Add/Remove Presets. .. | DocumentSize | A% 210 x 297 mm [} 2
®| Document - Standard I~ ManualFeed [~ EschPage
Eco Mode (2in 1) Orientation & Portrait © Landscape 3
Eco Mode (4in 1)
[2) Document - 2-Up Paper Type [unspecified =t 4
[ Document - 2-Sided with 2-Up )
Quality [Fine |
2-Sided Printing  [Auto (Long-edge binding) =
Settings...

Multi-Page Off = Bage Grderan.
— Coges [t = I collate 5
o ‘2 3| ‘2 El
ﬂ-u ﬂ-u Paper Gutput Sethings:, .

™ Print Preview ™ Job Arranger Lite
Show Settings

Reset Defaults | Printer Cassette Info |

oK | Cancel el Help

E Gor installningarna i tabellen nedan:

Alternativ Forklaring

1 Paper Source (Papperskalla) Viljer papperskallan i vilken papperet som anvands for utskrift ar ilagt.
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Utskriftsatgarder
Alternativ Forklaring
2 Document Size (Pappersstor- Viéljer storleken pa papperet som du angett i programmet.
lek)
3 Orientation (Orientering) Viljer orienteringen som du angett i programmet.
4 Paper Type (Papperstyp) Viljer typen av utskriftsmedia som &r pafyllt i papperskallan.
5 (bild av utskrift) Visar en bild av utskriften.
Anm:
[ For att visa hjilpen for varje alternativ, hogerklicka pa alternativet och klicka pa Help (Hjdlp) pd
skrivardrivrutinen.
O Ifonstret Main (Huvudinstdillningar) kan du ocksd gora instdllningar for dubbelsidig utskrift och sortering.
I fonstret More Options (Fler alternativ) kan du gora instillningar for att forminska/forstora dokumentet
eller anvinda vattenstimpel. Se “Stdlla in avancerade funktioner” pd sidan 53.

Klicka pa OK for att stinga skrivardrivrutinens fonster.

E Klicka pé Print (Skriv ut) for att borja skriva ut.

Installningar i fonstret Main (Huvudinstallningar)

I dethdr fonstret kan du gora grundlaggande instéllningar for utskrift som t.ex. papperskailla eller pappersstorlek, och
det dr d4ven mojligt att gora instéllningar for flersidig utskrift eller dubbelsidig utskrift.

Main | More Options | Maintenance |

Printing Prescts Paper Source |Auto Select =1 1
Add/Remove Presets... || Document size [as 148 x 210 mm |
#] Document - Standard [~ |Manual Feed [~ Each Pace
Eco Mode (2in 1) Orientation & Portrait © Landscape
Eco Mode (4in 1)
[z Document - 2-Up Paper Type [unspecified |
EI) Document - 2 Sided with 2:Up
Quality [Fine |
[ 2=sicedrrining_[orr =} 2
Settings...
| Multi-Page Joff =1 FEgeoraE | l 3
— Copies m = I collate
| I . e
— 1 1 Paper Output Setfings...
™ Print Preview ™ Job Arranger Lite 5
Show Settings
Reset Defaults | Printer Cassette Info |

oK | Cancel || el | Hee |

Anm:
Skrivardrivrutinens onlinehjilp innehaller forklaringar for instdllningarna for skrivardrivrutinen.
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Utskriftsatgarder

Alternativ

Forklaring

1

Printing Presets (Forinstallning-
ar)

Instéllningar som Document - 2-Up (Dokument - 2-upp) eller Document -
2-Sided (Dokument - dubbelsidigt) ar forinstallda.

Du kan registrera 6nskade skrivarinstallningar i listan.

2-Sided Printing (Dubbelsidig
utskrift)

Skriver ut pa arkets fram- och baksida. Kombinerat med Forminska/
Forstora-funktionen gar det att skriva ut ett 2-sidigt A3-dokument pa ettenda
ark i Ad4-format.

Klicka pa Settings (Instéllningar) for att gora instéllningar for Binding Edge
(Fastkant), Binding Margin (Fastmarginal) och vikt hafte. Se "Skriva ut ett
hafte” pa sidan 53.

Multi-Page (Flera sidor)

(d  Multi-Page (Flera sidor):

Mojliggor utskrift av 2 sidor eller 4 sidor pa ett enda ark med samma
pappersstorlek som originaldokumentet. 2-Sided Printing (Dubbelsidig
utskrift) kan kombineras med denna funktion.

[  Affisch:

Du kan till exempel gora stora, i A2-storlek, utskrifter genom att skriva ut data
avsedd for Ad-storlek pa fyra A4-ark och satta ihop dem.

Se "Skriva ut data for en enda sida over flera ark (affischutskrift)” pa

sidan 54.

Paper Output Settings (Installn.
for pappersutmatning)

Véljer orientering for pappersutmatningen for pappersstorlekar som stods
och som ska matas i bade staende och liggande orientering. Se “Installningar
for pappersutmatning” pa sidan 45.

Job Arranger Lite (Enkel utskrif-
tshanterare)

Ger mojlighet att pa samma gang skriva ut flera dokument som skapats med
olika program genom att arrangera installningar. Se "Skriva ut flera
utskriftsjobb pa en gang” pa sidan 53.

Installningar i fonstret More Options (Fler alternativ)

I det hir fonstret kan du gora instéllningar for saker utskrift, forminskning, férstoring eller utskrift med 6verldgg.

Main  Mors Options |Mamtenance|

Printing Presets DocumentSize  [A4210 x 257 mm =
Add/Remove Presets. .. | OutputPaper  [Same as Document Size =
= Document - Standard ™ Reduce/Erlarge Document 1
Eco Meode (2in 1) € Fit to Page € Zoomto | =
Eco Mode (4in 1)
Document - 2-Up I Center
B Document - 2-Sided with 2-Up [
' Automatic € Custom Adivanced,.,
Image Optons...
|
Features... |
[onl e e o 3
—_— [~ Form Overlay Settings... 4
Additional Settings
e e ™ Rotate 180°
14 £ I E 3]
1] 1]
Show Settings
Reset Defaults

OK I Cancel Epply Help
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Utskriftsatgarder
Alternativ Forklaring
1 Reduce/Enlarge Document Med den harfunktionen kan duférminska eller férstora bilden som ska skrivas
(Férminska/Forstora doku- ut. 2-Sided Printing (Dubbelsidig utskrift) kan kombineras med denna
ment) funktion.
2 Watermark Features (Vatten- Anti-Copy Pattern (Antikopieringsmonster)

stampelegenskaper) Med den hér funktionen kan du skriva ut ett dokument med

kopieringsskydd.”Copy” skrivs ut flera gdnger pa dokumentet om du férsdker
kopiera ett kopieringsskyddat dokument. Den hér funktionen ar mycket
anvandbar for att forhindra ej auktoriserad kopiering. Vilken textstrang som
helst kan registreras.

Anm:

O Epson garanterar inte skydd fran informationslickor eller andra
skador som kan uppstd om funktionen anvinds. Dolda tecken kan
visas i vissa fall.

Q  Skdrmen kan vara for mork, dolda tecken kanske inte skrivs ut pd
hela utskriften eller dolda tecken kanske inte syns vid kopiering.
Detta beroende pa kopiatormodellen, instillningarna,
kombinationen av kopiatorer, faxmaskiner, indataenheter som t.ex.
digitalkameror och skannrar, utdataenheter som t.ex. skrivare;
produktens skrivardrivrutinsinstdllningar, tillstandet hos
forbrukningsartiklar som t.ex. toner och utskriftspapper.

Watermark (Vattenstampel)

Med den har funktionen kan du skriva ut ett text- eller bildbaserat
vattenmarke i dokumentet.

Anm:
Du kan registrera upp till 10 originalvattenmdrken.

Header/Footer (Sidhuvud/Sidfot)

Med den hérfunktionen kan du skriva utanvdndarnamn, datornamn, datum,
tid, dokumentnamn eller jamforelsenummer dverst eller nederst pa en sida i
ett dokument.

3 Confidential Job (Konfidentiellt | Med den héar funktionen kan du ange ett |6senord for utskriftsjobbet. Du kan

jobb) (endast AL-M320DN/ skriva ut jobbet genom att ange I6senordet pa skrivarens kontrollpanel.
AL-M310DN) Se”"Anvanda funktionen for reserverade jobb (AL-M320DN/AL-M310DN)” pa
sidan 56.
4 Form Overlay Med den har funktionen kan du skriva ut ett standardformulér eller
brevhuvud pa originaldokument. Se “Skriva ut med en 6verlagring” pa
sidan 57.
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Instdllningar i fonstret Maintenance (Underhall)

I detta fonster kan du starta Job Arranger Lite (Enkel utskriftshanterare), aktivera installningar som t.ex. Notice
Settings for EPSON Status Monitor. Mer information finns i hjalpen for varje alternativ.

"Main | More Options  Maintenance

=
Print Status Sheets 3| | EpsoN status Monitor
| |
=)
L@ | Reserve Tob Settings =1 | Notice setiings
A =]

Extended Settings

[ [

Print Queue

Printer and Option Information

& P 8

@ Jab Arranger Lite

Language [Engish (Englsh)

L

Version 2. XX

0K Cancel Al Help

For anvandare av AL-M220DN

Fran detta fonster kan du gora instéllningar for Printer Adjust Menu (SKRIVARJUSTERMENY) som finns pé
skrivarens kontrollpanel. Se "Printer Adjust Menu (SKRIVARJUSTERMENY)” pa sidan 106 for information om hur
man oppnar menyn.
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Stalla in avancerade
funktioner

Skrivardrivrutinen har praktiska funktioner som t.ex.
dubbelsidig utskrift och flersidig utskrift for att spara
papper och toner, eller tilligg av antikopieringsmonster
for att forhindra ej auktoriserad kopiering.

Forklaringarna i detta avsnitt visar ESC/Page
standardskrivardrivrutinen i Windows som exempel.

Anm:

A Det finns funktioner som inte stods av
skrivardrivrutinen i andra emuleringssprdk eller
operativsystem.

Det kan hdnda att dessa funktioner inte tillimpas
med andra instdllningar (som t.ex. papperstyp).

Skrivautflerautskriftsjobbpaen
gang

Med den hir funktionen kan du pa samma géng skriva
ut flera dokument som skapats med olika program, och
gora installningar for t.ex. utskriftsordningen, duplex
och utskriftslayouten.

Klicka pa fliken Main (Huvudinstéllningar).

Klicka p& OK.

Skiarmen Print Job Arranger visas nir ett utskriftsjobb
kors ut. Gor lampliga instéllningar. Mer information
finns i hjélpen for Print Job Arranger.

Markera kryssrutan Job Arranger Lite (Enkel
utskriftshanterare).

Skriva ut ett hafte

Med den hir funktionen kan du arrangera sidor till ett
hafte. Tvé sidor skrivs ut pa bada sidor av papperet som
har samma storlek som utskriftsdatan.

Kombinerat med Reduce/Enlarge Document
(Forminska/Forstora dokument)-utskrift, kan
storleken pé utskriftspapperet dndras.
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Ange ett papper som dr lampligt for dubbelsidig utskrift
(duplexutskrift). Se ’Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.

Utskrift for att vika en bunt papper pa
mitten

Med den hir funktionen kan man skriva ut ett hafte som
arklart for mittbindning. Vik ihop hela dokumentet och
bind det sedan i mitten pa utskriften. Denna instéllning
ar lamplig fér dokument som bestar av nagra fa sidor.

Till exempel, atta sidor av ett dokument i A4-format
skrivs ut pa tva ark. Genom att lagga samman sidorna
och vika dem pé mitten sa far man ett hifte i A5-format
pa atta sidor.

Markera Auto (Long-edge binding) (Auto
(Bindning vid langsidan)) eller Auto
(Short-edge binding) (Auto (Bindning vid
kortsidan)) i listrutan 2-sided Printing och

klicka pa Settings (Instéllningar).

2-5ided Printing IAum {Long-edge binding) j

Off
Auto (Short-edge binding)

Markera kryssrutan Booklet (Hifte) och vilj
Center Binding (Mittbindning).

Klicka pa OK for att stinga dialogrutan for
instéllningar.

Skriv ut dokumentet, vik ihop alla arken, och
bind dem sedan.

> o

Utskrift for att vika varje sida pa
mitten

Med den hiar funktionen kan du skriva ut ett héfte klart
for sidobindning, vika varje ark separat pa mitten, och
sedan binda vid sidan av utskriften. Denna instéllning ar
lamplig for dokument som bestar av manga sidor.
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Till exempel, om man skriver ut 40 sidor av ett
dokument i A4-format, sedan viker varje ark pa mitten
och lagger i hog, si far man ett héfte i A5-format pa 40
sidor.

Markera Auto (Long-edge binding) (Auto
(Bindning vid lingsidan)) eller Auto
(Short-edge binding) (Auto (Bindning vid
kortsidan)) i listrutan 2-sided Printing och
klicka pa Settings (Instéllningar).

2-5ided Printing [ Auto (Long-edge binding) =l

Off
Auto (Short-edge binding)

Markera kryssrutan Booklet (Hifte) och vilj
Side Binding (Sidobindning).

Klicka pa OK for att stinga dialogrutan for

installningar.

n Skriv ut dokumentet, vik arken pa mitten i
omgangar om 5 ark, lagg alla ark i hog, och bind
dem sedan.

Skriva ut data for en enda sida
over flera ark (affischutskrift)

Skriv ut data for en enda sida 6ver flera ark. Om man
satter ihop arken efter utskriften sa far man en stor,
affischliknande utskrift.

Exempel: Om man skriver ut data f6r A4-formatpapper
i4 delar pd A4-papper (2 x 2 affisch) och sitter ihop dem
sd fir man en affisch som ar i A2-storlek.

2 A
Ml

-> -

Skriv ut genom att dela upp en sida
med data i flera ark (affischutskrift)

Sétt 2-Sided Printing (Dubbelsidig utskrift) pa
Off (Av) i Main (Huvudinstillningar).

P& Multi-Page (Flera sidor) véljer du hur datan
ska delas upp.

2x1Poster (Affisch): Deladi2 delar (skrivs ut pa 2
sidor)

2x2Poster (Affisch): Deladi4 delar (skrivs ut pa 4
sidor)

3x3Poster (Affisch): Delad i9 delar (skrivs ut pa 9
sidor)

4x4Poster (Affisch): Delad i 16 delar (skrivs ut pa
16 sidor)

Forgranska utskriften genom att klicka pa
Settings (Installningar).

Om du vill skriva ut justeringsmarkeringar, vlj
Settings (Instéllningar) - Print Cutting Guides
(Skriv ut klippningslinjer), vilj endera av
alternativen, och klicka sedan pid OK.

4 Overlapping Alignment Marks
(Overlappande justeringsmarkeringar):
Skriva ut ledmirken (se "Hur man sitter
ihop papper” pa sidan 54)

d  Trim Lines (Skdrningslinjer): Skriver bara ut
linjer

n Vilj papperskdlla och storlek pa papper for
utskrift och gor andra instillningar.

Gor ovriga nodvandiga instdllningar.

Klicka pa OK, och klicka sedan pa Skriv ut.

Hur man satter ihop papper

I detta avsnitt forklaras hur man satter ihop papper for
en 2x2Poster (Affisch) med Overlapping Alignment
Marks (Overlappande justeringsmarkeringar) som ett
exempel. Sitt ihop papperen genom att folja stegen
nedan.

@

sheet 1 psheet 2
< »

d »
sheet3 Psheet4




AL-M320DN/AL-M310DN/AL-M220DN Anvandarhandbok

Utskriftsatgarder

Klipp lings linjen mellan 6verkanten och
nederkanten av Sheet 1 - den vertikalalinjen (bla)
som gar igenom x mdrkena.

=X

= § = =
@ sheet1 | [8 sheet2

=
=
g
«
5
@
3
N~
B
=

=
@ sheet1

e
]
oo
=
]
oo

¥

Léagg Sheet 1 pa Sheet 2 sd att x mérkena riktas in.
Tejpa péa baksidan for att halla ihop det tillfalligt.

‘DEFT

5/ =
sheet2 8

i

=
@ sheet1

bys

cl [
= . =

Klipp langs den vertikala linjen (r6d) som gar
lings vinstra sidorna av x mérkena.

>

= 4 = = F =
9 sheet1 sheet2 H 9 sheet1 sheet2 H

>

L3S

R N

n Satt ihop papperet genom att tejpa pa baksidan.

= =
@ sheet1 sheet2 1§

2] 2]
o] ®

Satt ihop Sheet 3 och Sheet 4.

Upprepa steg 1 till 4.
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Klipp ldngs den horisontella linjen (bla) som gér
igenom x mirkena pé Sheet 1 och Sheet 2.

= = =
@ sheet1 sheet2 H

Lagg Sheet 1 och Sheet 2 pa Sheet 3 och Sheet 4 sa

att x markena riktas in. Tejpa pa baksidan for att
hélla ihop det tillfalligt.

= = =
@ sheet1 sheet2 8

................

g sheet3 sheet4 g
=] B m

Klipp lings den horisontella linjen (r6d) som gér
lings ovansidorna av x mérkena.

= = =
@ sheet1 sheet2 8

g =
sheet2 H

@ sheet3 sheet4 g
= B =)

g sheet3 | sheet4 g
i P,

E Sétt ihop papperet genom att tejpa pa baksidan.

= =
@ sheet1 sheet2 1§

@ sheet3 sheet4 g
] =
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Klipp bort kanterna ldngs de yttre Alternativ Beskrivning
justeringsmarkeringarna.
Confidential GOr att du kan ange ett I6senord for ut-
Job (Konfi- skriftsjobbet. Du kan skriva ut jobbet

WK oo )=
i sheet sheet2” ' sheet 1 sheet2

sheet 3 sheet4

S

Anvanda funktionen for
reserverade jobb (AL-M320DN/
AL-M310DN)

Med den hir funktionen kan du lagra utskriftsjobb i
skrivarens minne och senare skriva ut dem direkt fran
skrivarens kontrollpanel. Du kan férhindraattandra ser
det utskrivna dokumentet genom att tilldela
utskriftsjobbet ett l6senord.

Den hir funktionen anvédnder f6ljande skrivarminne.

Skrivarens Beskrivning

lagringsen-

het

RAM-disk Du maste stélla in & sk

: pa kontrollpanelen pa
f eller
nar du vill aktivera RAM-disken.

Tabellen nedan ger en &versikt dver alternativen.

Alternativ

Beskrivning

Re-Print Job
(Skriv ut igen)

GOr att du kan skriva ut jobbet nu och
lagra deti skrivarens minne. Du kan skri-
va ut samma jobb flera ganger.

Verify Job (Ve-
rifiera jobb)

GOr att du kan skriva ut en kopia nu och
kontrollera innehallet. Du kan skriva ut
flera kopior senare.
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dentiellt jobb) | genom att ange lésenordet pa skriva-
rens kontrollpanel. Se "Anvanda Confi-
dential Job (Konfidentiellt jobb)” pa si-

dan 57.

Anvanda Re-Print Job (Skriv ut igen)/
Verify Job (Verifiera jobb) (Quick
Print Job-funktionen)

Sdnda ett utskriftsjobb

Klicka pa fliken Maintenance (Underhall),
klicka sedan pa Reserve Jobs Settings
(Reservera jobbinstillningar). Dialogrutan
Reserve Jobs Settings (Reservera

jobbinstillningar) visas.

Markera kryssrutan Reserve Jobs (Reservera
jobb), vilj sedan Re-Print Job (Skriv ut igen)
eller Verify Job (Verifiera jobb).

Skriv in anvindarnamn och jobbnamn i
motsvarande textrutor.

Klicka pa OK.

Skriva ut med Quick Print Job-menyn

Kontrollera att ¥ ¥ visas pa
LCD-skidrmen, och 6ppna sedan
kontrollpanelens menyer genom att trycka pa
» Hoger-knappen.

Tryck p4 ¥ Ned-knappen upprepade ganger tills

visas pa
LCD-skdrmen, och tryck sedan pa
» Hoger-knappen.

Bladdra till ritt anvindarnamn med knappen ¥
Ned eller A Upp och tryck sedan pa »
Hoger-knappen.

Bldddra till ratt jobbnamn med knappen ¥ Ned
eller A Upp och tryck sedan pa »
Hoger-knappen.
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Tryck pa» Hoger-knappen och ange sedan antal
kopior med knapparna ¥ Ned och A Upp.

Tryck pa ¥ Ned-knappen tills Ll !
' visas pa LCD-skdarmen om du vill ta bort
ett utskriftsjobb utan att skriva ut.

Tryck pa > Hoger-knappen nir du vill skriva ut
eller radera data.

Anvanda Confidential Job
(Konfidentiellt jobb)

Sdnda ett utskriftsjobb

Klicka pa fliken More Options (Fler alternativ),
klicka sedan pa Confidential Job
(Konfidentiellt jobb). Dialogrutan Confidential
Job Settings (Instdllningar f6r konfidentiella
jobb) visas.

Skriva ett fyrsiffrigt nummer som Password
(Losenord).

Skriv in anvdndarnamn och jobbnamn om det
behovs.

Anm:
OK-knappen blir tillginglig efter att l6senordet
har skrivits in.

Klicka p& OK.

Skriva ut med Confidential Job-menyn

Kontrollera att & ¥ visas pa
LCD-skdrmen, och 6ppna sedan
kontrollpanelens menyer genom att trycka pa
» Hoger-knappen.

Tryck pa ¥ Ned-knappen upprepade ginger tills

visas pa
LCD-skdrmen och tryck sedan pa
» Hoger-knappen.

Bladdra till ratt anvindarnamn med knappen ¥
Ned eller A Upp och tryck sedan pa P
Hoger-knappen.
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Skriv ditt fyrsiffriga 16senord.

Vilj tecken genom att trycka pd ¥ Ned- eller A
Upp-knappen och tryck sedan pa »
Hoger-knappen for att ange tecknet nér du
skriver 16senordet. Tryck pa » Hoger-knappen
nér du har angett alla tecken.

Anm

ol visas
tzllﬁlllzgtpa LCD- skarmen om inga utskriftsjobb
har sparats med det angivna losenordet, sedan
stings kontrollpanelens menyer. Kontrollera
losenordet och forsok igen.

Bldddra till ratt jobbnamn med knappen ¥ Ned
eller A Upp och tryck sedan pa P
Hoger-knappen.

Tryck pav Ned eller A Upp-knappen tills
i . 413 visas.

Tryck pa ¥ Ned- eller A Upp-knappen tills
; + visas pa LCD-skdrmen om
du vill ta bort utskriftsjobbet.

Tryck pa » Hoger-knappen nér du vill skriva ut
eller radera data.

Skriva ut med en overlagring

Med den hir funktionen kan du skriva ut dokument pa
formuldrmallar, vilka du registrerar pa skrivaren i
forvag.

Anm:

a
a

Denna funktion dr endast for Windows.

Programmet som anvinds i dessa anvisningar dr
Microsoft WordPad. Den faktiska proceduren kan
skilja sig ndgot vid utskrift fran andra program.

Skapa en overlagring

Anm:

Forst behover du installera verktyget EPSON
FormOQverlayUTL for att skapa overldggs- eller
underldggsdata. Mer information finns i "Installera
programvara” pd sidan 63.
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Folj stegen nedan for att skapa formuldrdatan.

Oppna datan som ska bli 6verlidggsdata med ett
program.

Vilj Skriv ut fran Arkiv-menyn, vélj EPSON
FormOverlayUTL, klicka sedan pa
Instidllningar.

Pa fliken Basic Settings — Form Overlay —
Create Overlay Data, klicka pa More Settings
(Fler instdllningar). Dialogrutan Create Form
visas.

%
Favertes Basc Semngs | Advanced Lavewt | Opeonal Sengs |
Port Cuslty & Advanced

|

Dd'nl
ok | cwcd | goy | b |

Skriv formuldrets namn i rutan Form data och
dess beskrivning i rutan Description
(Beskrivning).

Anm:
Féljande 9 tecken kan inte anvindas i
formuldrnamn: \/: %2 "< >|.

Vilj Foreground Document eller Background
Document for att ange om du vill att 6verlagget
ska skrivas ut som foérgrund eller bakgrund i
dokumentet, klicka sedan pa OK.

Gor lampliga instéllningar for andra
instéllningar som t.ex. pappersstorlek,

utskriftskvalitet eller orientering.

Klicka p& OK.

E Klicka pé Skriv ut for att skapa formulardatan.

Anm:

Om du behéver dndra instdllningarna av
overliggets formulirdata som du skapat, efter att
ha gjort steg 1 och 2 och instillningarna pa fliken
Basic Settings — Form Overlay — Create
Overlay Data, klicka pd Edit Form.

Skriva ut ett overlagrat dokument

Oppna dokumentet pa vilket du vill verlagra
formulérdata.

Vilj Skriv ut fran Arkiv-menyn, vilj skrivarens
namn, klicka sedan pa Instéllningar.

Pa fliken More Options (Fler alternativ),
markera kryssrutan Form Overlay, och klicka pa
Settings (Instéllningar). Dialogrutan Form
Selection visas.

BN B

Vilj en formulédrdata i rutan Form data, valj
Overlay (Overligg) eller Underlay (Underligg)
i listanLayering (Lager), klicka sedan pa OK.

Klicka pa OK.

£l

E Klicka pa Print (Skriv ut) {or att skriva ut
dokumentet med formulardatan.

Forbattra klarheten i
fargdokument

Skriva ut text tydligt i svart

Nir du skriver ut ett firgdokument, kan texten goras
mer ldsbar genom att skriva ut den i svart.

Klicka pa fliken More Options (Fler alternativ),
och klicka pa Image Options (Bildalternativ).

Vilj Print Text in Black (Skriv ut text i svart)
fran listrutan Visibility (Synlighet).

Klicka pa OK.

For mer information, se skrivardrivrutinens hjalp.
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Gora skrivarinstallningar
(endast AL-M220DN)

Du kan kontrollera och stilla in skrivaralternativ som
anvinds ofta som till exempel Cassettel Size (Kassettl,
storlek), Cassettel Type (Kassettl, typ), Time Setting
(Tid) och Time to Sleep (Tid i viloldge), fran Printer
Settings (Skrivarinstdllningar)-menyn i
skrivardrivrutinen.

For information om hur du 6ppnar denna meny och
vilka alternativ du kan stilla in, se "Oppna
kontrollpanelens menyer (AL-M320DN/AL-
M310DN)” pa sidan 16.

Anm:

En varning visas om tiden inte har stdllts in efter inkopet
av skrivaren. Anvind Printer Settings
(Skrivarinstdllningar) for att stilla in tiden.

Anvanda djupt vilolage
for att spara energi

Skrivaren kan ga in i djupt viloldge for att spara energi.
Du kan se om skrivaren ér i djupt vilolage.

For AL-M320DN/AL-M310DN:
Vakna/Vila-knappen lyser eller blinkar.

For AL-M220DN:
Redo-indikatorn blinkar.

Anm:

For att vicka skrivaren fran djupt viloldge, gor nagot av
foljande:

- Tryck pa Vakna/Vila-knappen (For AL-M320DN/
AL-M310DN)

- Tryck pd ndgon knapp (for AL-M220DN)

- Sting av skrivaren och sld sedan pa den igen

- Skicka ett utskriftsjobb till skrivaren
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Ga inidet djupa vilolaget
manuellt (For AL-M320DN/
AL-M310DN)

For att omedelbart ga in i det djupa viloldget, tryck pa
Vakna/Vila-knappen.

Ga ini det djupa vilolaget
automatiskt
Stalla in tidslangden for tiden till vila

Vilja ett virde bland alternativen for tid till vila
i Energy Saver Menu (Energisparmeny).

Alternativ Varde

Time to Disable (Avaktivera) (standard)
Sleep(Auto)

(Tid i vilola-

ge(Auto))

0 eller 1 minut som standard, eller sa
kan du vilja ett varde. For vérdena,
se"Energy Saver Menu (Energisparme-
ny)” pa sidan 24.

Time to Sleep
(Tid i vilolage)

For att skapa ett veckoschema for viloldget, se ”Skapa ett
veckoschema for viloldget” pa sidan 59.

Viilja virdet (tiden) som berdknas fran
skrivarens driftshistorik.

Alternativ Viarde

Time to Enable (Aktivera)
Sleep(Auto)

(Tid i vilola-

ge(Auto))

Time to Sleep -
(Tid i vilolage)

For att skapa ett veckoschema for viloldget, se ”Skapa ett
veckoschema for viloldget” pa sidan 59.
Skapa ett veckoschema for vilolaget

I detta avsnitt visas en bild av ett veckoschema for
viloldget.
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Se ”Sleep Schedule Menu” pa sidan 25 for
installningsalternativen.

Anvind EpsonNet Config med en webblisare for dessa
instéllningar. Se Nitverkshandbok for
tillvagagangssattet for att 6ppna EpsonNet Config med
en webblésare.

Anm:
Andring av instéllningarna fi

. ch =
kan paverka skrivarens effektforbrukning, livslingden
for fixeringsenheten (underhdllsenheten for
AL-M320DN/AL-M310DN) eller skrivaren (for
AL-M220DN).

Exempel pd en dags schema for viloldget:

Skrivaren ér instélld att omedelbart g in i det djupa
vilolaget under tiden i de grafirgade omradena.

Exempel pa en veckas schema for viloldget:

0 6 9 12 15 18 21

Mon.
Tue.
Wed
Thu.
Fri.
Sat.
Sun

Andra skrivardrivrutinens
standardinstallningar (for
administratorer)

Anm:
QI forklaringarna nedan anvinds Windows 7 som
exempel.

0 Privilegierad anvindare eller hogre privilegier
krdvs for att dndra skrivardrivrutinens

standardinstillningar.

Andra standardinstéllningarna

Oppna skrivardrivrutinens egenskaper frdn Start -
Enheter och skrivare. Instéllningarna som du dndrar
blir nya standardvarden f6r utskrift fran alla program.

Men om du &ppnar egenskaper fran ett program, blir de
dndrade installningarna tillfalligt tillgdngliga i det
programmet.

Lasa standardinstédllningarna

Instéllningarna for funktioner sisom Watermark

(Vattenstampel) och Header/Footer (Sidhuvud/Sidfot)

kan l&sas for att forhindra att anvidndare andrar

skrivardrivrutinens instéllningar.

Oppna skrivardrivrutinens egenskaper fran Start
-Enheter och skrivare.

Oppna fliken Optional Settings (Alternativa
instéllningar), klicka p&4 knappen Driver Settings
(Drivrutinsinstallningar), och vilj de funktioner

som du vill I&sa.

Klicka pa OK.

Anvanda EPSON Status
Monitor

Oppna EPSON Status Monitor

EPSON Status Monitor ér ett verktygsprogram pé
datorn som &vervakar skrivaren och ger information
om dess aktuella status sasom skrivarfel, bytesdelars
aterstdende livslingd, eller den pagaende utskriften.

For att installera verktyget, se "Installera programvara”
pé sidan 63.

Med detta verktyg installerat 6ppnas Simple Status pé
datorskrdmen nér ett fel intraffar. Om du klickar pa

knappen Details (Detaljer) visas Detailed Status.

Simple Status:
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i
D Paper out

Details Cl

Detailed Status:

P Detailed Status : EPSON XXXXXX ] 3
Status I Replacement Parts I Job Information I

Paper out

Load the paper. ;I

Nar du vill veta den aktuella statusen for skrivaren,
klicka pa ikonen f6r EPSON Status Monitor pé

aktivitetsfaltet och markera skrivarnamnet och menyn

som du vill 6ppna.

% About

@ Simple Status

f Detailed Status

|==) Replacement Parts Infarmation
?J Job Information

% HMotice Settings % Tray lcon Settings

L‘? Order Online

A EE——=0

Nér du vill veta den aterstdende livsldngden for

bytesdelar, klicka pa Replacement Parts Information.

Status  Replacement Parts | Job Infomation |
RIRZN
 Paper r Toner
[ A4/Pian 5, | Black)
Iél Ad / Plain
2z
3
=N
Order Online |
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Notice Settings

Denna instéllning avgor for vilka tillstand i skrivaren
som verktyget skickar ett meddelande.

Oppna fran aktivitetsfiltet:

% About

@ Simple Status
f Detailed Status

|==) Replacement Parts Infarmation

=) Job Infarmation
| % HMotice Settings

L‘? DOrder Online

Oppna fran skrivardrivrutinen:

Man | Mom Options | Martenance @
= | i 3] (O
g roe s shees ..? EFS0N Statues Monitor

:'r!] Extended Settings

= -

=
@ s Bevarger Lite :ﬁ-:] Brastes vl Optan b maten
Langusge Lnghsh fLnghsh] -
Vertion 1.50

oK Corcel Hep

Tray lcon Settings

Denna instéllning avgor vilket fonster som 6ppnas ndr
du dubbelklickar pa ikonen f6r EPSON Status Monitor
i aktivitetsféltet

Hogerklicka pa ikonen i aktivitetsfaltet och
klicka pa Tray Icon Settings.

Ange skrivarnamnet och information som ska
visas i Tray Icon Settings.

" Tray Icon Settings i il

Select the information to display when the Trap icon is double-clicked. This
setling takes effect when the printer iz not printing.

Printer

|EPsON Advanced =l

Information to display

!Sim le Status :_j

Replacement Parts Infarmation
Job Information
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Utskriftsatgarder

Avbryta ett utskriftsjobb

I detta avsnitt beskrivs hur du tar bort och avbryter ett
utskriftsjobb i datorn eller i en skrivare.

Via skrivaren

For AL-M320DN/AL-M310DN

Folj stegen nedan for att avbryta ett jobb.

Tryck pa I-@ Paus/Frigorings-knappen.

Tryck paknappen ¥ Ned eller A Upp for att vilja
jobbet du vill avbryta, tryck sedan pa
OK-knappen.

Tryck pa knappen v Ned eller A Upp for vilja
D] dobib, tryck sedan pé
OK knappen Utskrlften avbryts.

Anm:
Vilj & +isteg
3 for att avbryta alla utskriftsjobb i skrivarens minne.

For AL-M220DN

For att avbryta ett jobb, tryck pa knappen T Job Cancel
(Avbryt jobb) pé skrivarens kontrollpanel.

Via datorn

For Windows

Klicka pé fliken Maintenance (Underhall) i
skrivardrivrutinen, klicka sedan p& Print Queue
(Utskriftsko).

Hogerklicka pa jobbet som du vill avbryta och
vilj Cancel (Avbryt).
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Avinstallera och installera programvara

Avinstallera och
installera
programvara

Avinstallera programvara

Du maste avinstallera programvaran innan du kan
uppgradera den eller installera om den.

Anm:
A Avinstallation av skrivarprogramvaran kan kriva
administratérsbehorighet.

A Starta om datorn innan du installerar om
programvaran som du har avinstallerat.

For att avinstallera skrivarprogramvaran, stang forst
alla program, avinstallera sedan skrivarprogramvaran
fran foljande meny pa Kontrollpanelen.

4 Avinstallera ett program (for Windows 10,
Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012/
R2, Windows Server 2016)

(4 Program och funktioner (for Windows 7,
Windows Vista, Windows Server 2008/R2)

0 Andraeller tabort program (for Windows XP eller

Windows Server 2003)

Vilj skrivarprogramvaran som du vill avinstallera, och
klicka sedan pé alternativet nedan.

[ Avinstallera/dndra (for Windows 10, Windows
8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows Server 2008/R2, Windows Server 2016)

(d Andra/ta bort (for Windows XP eller Windows

Server 2003)
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Anm:
Om du avinstallerar skrivardrivrutinen, avinstalleras
dven EPSON Status Monitor.

Anmiirkning for Mac OS-anvindare:

0 For att avinstallera alla drivrutiner for Epson page
printer pd en gdng, anvind
avinstallationsprogrammet. Ladda ner
avinstallationsprogrammet fran Epson webbplats.
http://www.epson.eu/Support (Europa)
http://support.epson.net/ (utanfor Europa)

For att anvinda avinstallationsprogrammet,
dubbelklicka pa ikonen for
avinstallationsprogrammet, markera i listan som
visas kryssrutan for den skrivarprogramvara som
du vill avinstallera, klicka sedan pa Uninstall
(Avinstallera).

Installera programvara

Om du vill installera eller installera om programvara
som du inte installerade i forsta installationen, kan du
vilja den programvaran och installera den.

Anm:
[  Avinstallation av skrivarprogramvaran kan krdva
administratorsbehorighet.

[ Starta om datorn innan du installerar om

programvaran som du har avinstallerat.

Stang alla program.

Om skrivardrivrutinen ska installeras via ett
USB-grénssnitt, koppla fran USB-kabeln fran
skrivaren och anslut den inte forran du
instrueras att gora det.

Ga till f6ljande Epson webbplats for att ladda ner
och installera skrivarprogramvaran.
http://www.epson.eu/Support (Europa)
http://support.epson.net/ (utanfor Europa)


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support
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Avinstallera och installera programvara

Anm:

0 For Windows-anvindare: om datorn har en
skivenhet kan du installera skrivardrivrutinen fran
programvaruskivan som medféljde skrivaren.

A Foljande Epson webbplats finns for
Windows-anvindare som vill installera ESC/Page
skrivardrivrutinen.
http://epson.sn/

Installera
PostScript-skrivardrivrutinen
med Windows

Om du vill skriva ut i PostScript-laget maste du
installera skrivardrivrutinen. Lds lampligt
installationsavsnitt beroende pa vilket granssnitt du
anvinder nér du skriver ut.

Installera
PostScript-skrivardrivrutinen for
USB-grdnssnittet

Anm:

A Installation av skrivarprogramvaran for Windows
kan kriva administratorsbehorighet. Be
administratoren om mer information om du har
problem.

U Inaktivera alla virusskyddsprogram innan du
installerar skrivarprogrammet.

Se till att skrivaren dr avstangd. Sétt i skrivarens
Software Disc i skivenheten.

Anm:

Om din skrivare inte har ndgon skivenhet, ladda
ner drivrutinen fran Epson webbplats.
http://www.epson.eu/Support (Europa)

Anslut datorn till skrivaren med en USB-kabel
och sla sedan pa skrivaren.

Anmiirkning for Windows Vista-anvindare:
Utan Windows-drivrutinen eller
PostScript-drivrutinen, visar skdrmen "Ny
maskinvara har hittats”. I det hdr fallet, klicka pd
Fraga mig igen senare.
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Vilj Enheter och skrivare och klicka pa knappen
Ligg till en skrivare.

For Windows 10 och Windows Server 2016:
hogerklicka pa startknappen eller tryck och hall
den, vilj Kontrollpanelen, klicka pa Visa
enheter och skrivare, klicka sedan pa knappen
Ligg till en skrivare.

For Windows 8.1 eller 8 x64: hogerklicka pa
nedre vanstra hérnet av skirmen pa skrivbordet,
vilj Kontrollpanelen, klicka pa Visa enheter
och skrivare, klicka sedan pa knappen Ligg till
en skrivare.

Foér Windows Vista, Windows XP eller Windows
Server 2008/R2: klicka pa Start, peka pa Skrivare
och fax, klicka sedan pé Ligg till en skrivare i
menyn Skrivaraktiviteter.

For Windows Server 2003: klicka pé Start, peka
pé Instdllningar och klicka pé Skrivare.
Dubbelklicka sedan pa ikonen Ligg till
skrivare.

Guiden Lagg till skrivare 6ppnas.

Vilj Lagg till en lokal skrivare.

For Windows XP eller Windows Server 2003:
klicka pa Nésta for att gé vidare till ndsta skdrm,
vilj Lokal skrivare, klicka sedan pa Nista.

Anm:

Markera inte kryssrutan Identifiera och
installera Plug and Play-skrivaren
automatiskt.

Vilj USB som den port skrivaren ér ansluten till,
klicka sedan pé Nista.

Klicka pa Have Disk (Disk finns) och ange
foljande sokvig for Software Disc. Om
skivenheten ér D:, blir sokvdgen D:\Driver
\PostScript\eppsnt.inf. Klicka sedan pa OK.

Anm:
Andra enhetsbokstaven beroende pd systemet.

Vilj skrivare och klicka pa Nista.


http://epson.sn/
http://www.epson.eu/Support
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Avinstallera och installera programvara

Folj instruktionerna pé skdrmen for resten av
installationen.

Nir installationen ar klar klickar du pé Slutfor.

Installera
PostScript-skrivardrivrutinen for
natverksgranssnittet

a

a

Anm:

Stdll in nétverksinstillningarna innan du
installerar skrivardrivrutinen. Mer information
finns i Nitverkshandbok for skrivaren.

Inaktivera alla virusskyddsprogram innan du
installerar skrivarprogrammet.

Se till att skrivaren &r pa. Sétt i skrivarens
Software Disc i skivenheten.

Anm:

Om din skrivare inte har ndgon skivenhet, ladda
ner drivrutinen fran Epson webbplats.
http://www.epson.eu/Support (Europa)

Vilj Enheter och skrivare och klicka pa knappen
Ligg till en skrivare.

For Windows 10 och Windows Server 2016:
hogerklicka pa startknappen eller tryck och hall
den, vilj Kontrollpanelen, klicka pa Visa
enheter och skrivare, klicka sedan pa knappen
Ligg till en skrivare.

For Windows 8.1 eller 8 x64: hogerklicka pa
nedre vinstra hornet av skirmen pa skrivbordet,
vilj Kontrollpanelen, klicka pa Visa enheter
och skrivare, klicka sedan pa knappen Ligg till
en skrivare.

For Windows Vista, Windows XP eller Windows
Server 2008/R2: klicka pa Start, peka pa Skrivare
och fax, klicka sedan pé Ligg till en skrivare i
menyn Skrivaraktiviteter.

For Windows Server 2003: klicka p4 Start, peka
pé Instédllningar och klicka pa Skrivare.
Dubbelklicka pa ikonen Ligg till skrivare.

Guiden Lagg till skrivare 6ppnas.
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Vilj Lagg till en lokal skrivare.

F6r Windows XP eller Windows Server 2003:
klicka pa Nésta for att gé vidare till ndsta skdrm,
vilj Lokal skrivare, klicka sedan pa Nista.

Anm:

Markera inte kryssrutan Identifiera och
installera Plug and Play-skrivaren
automatiskt.

Markera kryssrutan Skapa en ny port och vilj
Standard TCP/IP-port i listrutan. Klicka pa
Nista.

(Endast for anvandare av Windows XP eller
Windows Server 2003) Klicka pa Nista

Ange IP-adressen och portnamnet och klicka
sedan pé Nista.

Klicka pa Slutfor.

Klicka pa Disk finns i Guiden Lagg till skrivare
och ange foljande sokvig for Software Disc. Om
skivenheten ér D:, blir sokvdgen D:\Driver
\PostScript\eppsnt.inf. Klicka sedan pa OK.

Anm:
Andra enhetsbokstaven beroende pd systemet.

Vilj skrivaren och klicka pa Nista.

Folj instruktionerna pé skdrmen for resten av
installationen.

Nar installationen ar klar klickar du pé Slutfor.


http://www.epson.eu/Support

AL-M320DN/AL-M310DN/AL-M220DN Anvandarhandbok

Avinstallera och installera programvara

Installera
PostScript-skrivardrivrutinen
med Mac OS

Installera
PostScript-skrivardrivrutinen

Ga till f6ljande Epson supportwebbplats for att ladda
ner och installera drivrutinen.
http://www.epson.eu/Support (Europa)

Valja skrivare

Nar du har installerat PostScript-skrivardrivrutinen
méste du vilja en skrivare.

I ndtverksmiljo

Anm:

A Du madste gora instdllningarna for de installerade
alternativen manuellt ndr skrivaren dr ansluten via
USB, IP-utskrift eller Bonjour.

A Setill att du anger ASCII som dataformat i
programmet.

Oppna Systeminstillningar och dubbelklicka
sedan pa ikonen Skrivare & fax ("Skrivare och
skanner" for Mac OS X 10.7 eller senare).
Fonstret Skrivare & fax ("Skrivare och skanner”
for Mac OS X 10.7 eller senare) 6ppnas.

Klicka pa L * i fonstret Skrivare.

Vilj skrivarnamnet som du anvénderirutan med
skrivarnamn.

Anm:

Om din skrivare inte dr med, kontrollera att den
korrekt ansluten till datorn och att skrivaren dr
paslagen.

n Klicka pé Lagg till.

Kontrolleraatt skrivarnamnet harlagts till ilistan
Skrivare. Avsluta sedan Skrivare & fax
("Skrivare och skanner" for Mac OS X 10.7 eller
senare).
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Installera
PCL-skrivardrivrutinen (Endast
for Windows)

Epson Universal Print Driver Epson Universal Print
Driver ar den universella PCL6-kompatibla
skrivardrivrutinen som har f6ljande egenskaper:

d  Den stoder grundlaggande utskriftsfunktioner som
behdovs for affdrssituationer.

[ Den stoder flera Epson foretagsskrivare utover
denna skrivare.

[ Den stoder de flesta sprak bland
skrivardrivrutinerna for denna skrivare.

Anm:
Den stoder ocksd utskrift i ESC/Page-lige.

Ladda ned drivrutinens korbara fil fran Epsons
supportwebbplats.
http://www.epson.eu/Support (Europa)
http://support.epson.net/ (utanfér Europa)

Anm:

Virekommenderar att duladdar ned den senaste
drivrutinen fran webbplatsen. Du kan ocksd
hitta den pd skivan med programvara som
medfoljde skrivaren. Oppna "Driver\Universal".

Dubbelklicka pa den korbara filen som du
laddade ned fran webbplatsen eller pa den som
finns pa skivan med programvara.

Folj instruktionerna pé skdarmen for resten av
installationen.

Nar installationen ar klar, 6ppna skrivarens
Egenskaper och Utskriftsinstéllningar for att
anpassa skrivardrivrutinens instéllningar.

N &
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Underhalla skrivaren

Underhalla skrivaren

Byta ut forbrukningsartiklar/underhallsdelar

Forsiktighetsatgarder vid byte
Observera alltid foljande forsiktighetsatgarder nér du byter ut férbrukningsartiklar/underhéllsdelar.

Mer information om byten finns i anvisningarna som medf6ljer forbrukningsartiklarna.

/\ obst:

1 Setill att inte vidrora fixeringsenheten, som dr mdrkt med en varningsetikett, och undvik dven att vidrora
omgivande ytor. Om skrivaren har anvints kan fixeringsenheten och omgivande ytor vara mycket varma.

1 Kasta inte anvinda forbrukningsartiklar/underhdllsdelar i eld, eftersom de kan explodera och orsaka skador.
Kassera dem enligt lokala foreskrifter.

d  Se till att det finns tillrackligt med utrymme {6r bytet. Du méste 6ppna vissa delar pa skrivaren (t.ex.
skrivarluckan) ndr du byter férbrukningsartiklar/underhallsdelar.

[d Installera inte forbrukningsartiklar som natt slutet av sin livslangd i skrivaren.

Mer information om forsiktighetsatgarder vid hantering finns i "Hantering av forbrukningsartiklar och
underhéllsdelar” pé sidan 9.

Nir en forbrukningsartikel nar slutet av sin livsldngd, visas f6ljande meddelande pa LCD-skdrmen eller i fonstret for
EPSON Status Monitor.

Bytesmeddelanden/indikatorer

For AL-M320DN/AL-M310DN

Meddelande pa LCD-skdarmen

Replace Toner Cartridge (Byt tonerkassett)
Replace Maintenance Unit A (Byt underhallsenhet A)

Replace Maintenance Unit B (Byt underhallsenhet B)

For AL-M220DN

. ljus pa
D ljus av

Status-specifik (antingen tand, blinkande eller slackt)
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Underhalla skrivaren

e )0

Data | Statustillstand och hantering (statusmonitor-meddelanden i fet stil)

Replace Toner cartridge (Byt tonerkassett)
D . I:] D . ___ | Tonerkassetten har ndtt slutet av sin livslingd och behdver bytas ut.

Mer information om byte finns i anvisningarna som medféljer tonerkassetten.
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Underhalla skrivaren

Rengora skrivaren

Skrivaren behéver endast minimal rengoring for att
héllas i gott skick.

Om skrivarens ytterholje 4r smutsigt eller dammigt
stanger du av skrivaren och rengér héljet med en mjuk,
ren trasa som &r fuktad med ett milt rengdringsmedel.

BD viksigt:
Anvind aldrig alkohol eller tinner for att rengora
skrivarens yta. Dessa kemikalier kan skada
komponenterna och holjet. Se till att det inte
kommer in nagot vatten i skrivarmekanismen eller
pa de elektriska komponenterna.

Rengora den inre rullen

Stang av skrivaren, vénta tills mandverpanelen
inte lyser langre, och koppla sedan fran
stromkontakten fran uttaget.

Tryck pa knappen pé ovandelen, 6ppna sedan
lucka F1 och F2.

B) viksigt:
Vidror inte de inre rullarna och

kugghjulen. Om du gor det kan det orsaka
fel eller forsamring av utskriftskvaliteten.

Tryck pa spak A pa vénster sida.
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Ta bort underhéllsenhet A.

Placera underhéllsenhet A pé en ren plats.

Still den inte pé dnden.

Ta bort underhallsenhet B medan du héller
sektion B.

Placera underhéllsenhet B pé en ren plats.

Stall den inte pé dnden.

Torka forsiktigt av metallrullen inuti med en
mjuk och torr trasa for att avldgsna smuts och
papperspartiklar.
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Underhalla skrivaren

E Lyft upp skenskyddet pa 6verdelen av Sétt i underhallsenhet A.
underhallsenhet B.

Hall i greppet pa 6verdelen av underhéllsenhet B
och for den fram och tillbaka 2 eller 3 génger.

Forsta gdngen du gor detta arbete, ta bort
sdkerhetstejpen som sitter pa greppet, och flytta
den sedan.

] —

Aterfor greppet till dess ursprungliga lige
(A mirke).

Se till att aterfora greppet till A méarkets position.
Om det inte 4r i denna position, gir det inte att ta
bort underhallsenhet B ndsta gang.
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Felsokning

Felsokning

Status- och
felmeddelande pa
kontrollpanelen (for
AL-M320DN/AL-M310DN)

I detta avsnitt beskrivs meddelandena och vad
meddelandena som visas pa LCD-skdrmen betyder.

Nir §-markeringen visas till hoger om
varningsmeddelandet, har flera varningar intraffat.
Tryck pa knapparna A Upp eller ¥ Ned for att visa
varningarna.

visas pd LCD- skramen, tryck pd
A Viinster-knappen for att visa hjilpen. Tryck

sedan pa ¥ Ned-knappen for ndsta steg,
A Upp-knappen for foregdende steg, eller
A Viinster-knappen for att stinga hjilpen.

A For att rensa ett varmngsmeddelande val]

s B I RITLRI

fran

kontrollpanelen vilj sedan

bk T RIS Lk

¥, Mer mformatzonﬁnns
i "Oppna kontrollpanelens menyer (AL-M320DN/
AL-M310DN)” pa sidan 16.

Adjusting Printer (REGLERAR SKRIVARE)
Vinta ndgra minuter. Oppna inte och stiing inte
luckorna, och stdng inte av skrivaren forrdn detta
meddelande tas bort.

Bookmark Failed (Kan ej reg. bokmirke)

Den valda menyn kan inte registreras som ett
bokmarke. Vissa menyer kan inte registreras som
bokmirken.

Bookmark Registered (Bokmirke registrerat)

Den valda menyn ér registrerad som ett bokmarke.

Canceling All Job (AVB. ALLA UTSKR.JOBB)

71

Skrivaren avbryter alla utskriftsjobb i skrivarminnet,
inklusive de jobb som skrivaren tar emot eller skrlver ut
for nédrvarande. Detta meddelande visas nér & ]
i vdljs pa

kontrollpanelen.
Canceling Job (AVBRYT UTSKRIFTSJOBB)

Skrivaren avbryter det specificerade utskriftsjobbet och
det aktuella utskrlftSJ obbet Detta meddelande visas nar
Ca dok i+ dobid o viljs efter att du har

spec1ﬁcerat fllen som ska annulleras pa kontrollpanelen.

Can’t Print (Kan ej Sriva ut)
Utskriftsdata tas bort eftersom de ar fel.

Kontrollera att ratt pappersformat och skrivardrivrutin
anvands.

Can’t Print Duplex (E] DUPLEX-UTSKRIFT)

Skrivaren har stott pa problem vid dubbelsidig utskrift.
Se till att du anvander papper av1amplig typ och storlek
for enheten for dubbelsidig utskrift. Problemet kan dven
bero pé felaktiga instdllningar for papperskillan som
anvédnds. Resten av utskriftsjobbet skrivs ut pa bara den
ena sidan av papperet om du trycker pA OK-knappen.
For att avbryta utskriftsjobbet, se ”Avbryta ett
utskriftsjobb” pa sidan 62.

Can’t Use Bookmark (Kan ej anv. bokmiirke)

Den registrerade menyn kan inte anviandas eftersom
den har inaktiverats pa grund av att instéllningar
dndrats efter det att menyn registrerades.

Check Cassette xx (Kontrollera kassett xx) (endast
AL-M320DN/AL-M310DN)

Detta meddelande visas nédr varningar ar instéllda for
situationer da det inte finns nagon kassett eller nagot

papper.

For kassetten som anges av ett "x" géller att den antingen
saknar papper eller att kassetten saknas. Fyll pa papper
och sitt i kassetten, och tryck sedan pa OK-knappen.

Check Media Type (KOLLA MEDIETYP)

Det papper som fyllts pa i skrivaren verensstimmer
inte med instdllningen for papperstyp i
skrivardrivrutinen. Endast papper som motsvarar det
instéllda pappersformatet kommer att anviandas for
utskrift.
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Rensa det hir varningsmeddelandet genom att valja
' fran

Check Paper Size (KOLLA PAPPERSSTORL.)

Det instdllda pappersformatet skiljer sig fran
pappersformatet som ar pafyllt i skrivaren. Kontrollera
att papper med rétt format dr pafyllt i den angivna
papperskéllan.

Rensa det hir varningsmeddelandet genom att valja
fran

Clear Paper Jam wwww (Atgirda pappersstopp
WWWW)

Platsen dar pappersstoppet intréffat visas vid !
i anger platsen for felet.

Om ett pappersstopp intréffar pa tva eller fler platser
samtidigt, visas flera platser.

Mer information om rensning av pappersstopp finns
i "Rensa pappersstopp” pa sidan 84.

Close Cover wwww (Sting lucka wwww)

Den angivna luckan (wuii) stings inte ordentligt.
Oppna luckan och sting den sedan igen.

Collate Disabled (SORTERING URKOPPLAD)

Det gar inte langre att skriva ut genom att ange antal
kopior pé grund av minnesbrist (RAM). Skriv bara uten
kopia i taget, om det hir varningsmeddelandet visas.

Rensa det hir varningsmeddelandet genom att vilja
i frén

Correct Time using Time Setting (Andra tiden med
instillningen Tid)

Tid och datum 4r i ursprungsvérdena.
Still in tid och datum.

Rensa det hir varningsmeddelandet genom att vilja
i frén
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Duplex Memory Overflow
(DUPLEXMINNESSPILL)

Det finns inte tillrdckligt med minne for dubbelsidig
utskrift. Skrivaren skriver endast ut framsidan och
matar ut papperet. Atgirda felet genom att félja
instruktionerna nedan.

Om viljs som

#-instéllning pa kontrollpanelens

; 1, tryck pa

OK knappen for att skriva ut pa baksidan av nésta ark,
eller avbryt utskriftsjobbet. For att avbryta
utskriftsjobbet, se "Avbryta ett utskriftsjobb” pa

sidan 62.

ar valt som instéllningen #
pa kontrollpanelens *

"+, kommer utskriften att
fortsitta automatiskt efter en viss tid.

O

F/W Update (F/W uppdatering)

Den fasta programvaran haller pé att uppdateras. Sting
inte av strommen forran uppdateringen &r klar.

F/W Update: Error (F/W uppdatering: Fel)

Uppdateringen av den fasta programvaran
misslyckades. Sting av strommen och sla pa den igen,
och f6rsok sedan att uppdatera igen.

Feed Roller C1 Needed Soon (Matarvals C1 behovs
snart), Feed Roller C2 Needed Soon (Matarvals C2
behovs snart) (endast AL-M320DN), Feed Roller C3
(Matarvals C3) (endast AL-M320DN)

Detta varningsmeddelande anger att den angivna
matarvalsen snart maste bytas. Du kan fortsitta att
skriva ut tills ett meddelande om att byta ut den angivna
matarvalsen visas.

Filling Toner mm min (Fyller pa toner mm min)
Viénta mm minuter for tonern att fyllas pa.
Form Feed (SIDMATNING)

Skrivaren matar ut papper till foljd av en forfragan fran
anvdndare. Detta meddelande visas nér du trycker pa
Paus/Frigorings-knappen en gang och sedan héller
OKknappen nedtryckt i mer &n 2 sekunder eftersom
skrivaren inte har fatt nagot
formuldrmatningskommando.
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Fuser Needed Soon (Fixeringsenheten maste bytas
snart) (endast AL-M320DN)

Meddelandet anger att fixeringsenheten snart maste
bytas. Du kan fortsitta att skriva ut tills meddelandet
Replace Fuser (Byt fixeringsenhet) visas.

Image Optimum (OPTIMERAD BILD)

Det finns inte tillrackligt med minne {or att skriva ut
sidan med angiven utskriftskvalitet. Skrivaren sdnker
automatiskt utskriftskvaliteten sa att den kan fortsatta
skriva ut. Om utskriftskvaliteten inte dr godtagbar kan
du forsoka att forenkla sidan genom att minska
méngden grafik eller minska antalet och storleken for
teckensnitten.

Rensa det hér varningsmeddelandet genom att vilja
fran

Install Toner Cartridge (SATT IN SERVICEKASS.)
Tonerkassetten ar inte installerad i skrivaren.

Installera tonerkassetten. Se anvisningarna som
medfoljer tonerkassetten.

Invalid Data (Ogiltiga data)

Spoolfilen i drivrutinen har raderats under utskrift eller
det &r fel pa data. Rensa felet genom att trycka pa
OK-knappen.

Invalid PS3 (OGILTIG PS3)

Det ar fel i ROM-modulen. Sting av skrivaren och
kontakta dterforséljaren.

Maintenance Unit A Needed Soon (Byt underh.enh. A
snart), Maintenance Unit B Needed Soon (Byt
underh.enh. B snart)

Den angivna underhallsenheten ar néra slutet av sin
livslaingd. Du kan fortsdtta att skriva ut till meddelandet

% visas. Rensa det
hir varningsmeddelandet och fortsitt att skriva ut

genom att vélja ! :
WaRMIMERREY pa kontrollpanelen

Manual Feed ssss (MAN.MATNING ssss)
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Det manuella matningslaget anges for det aktuella
utskriftsjobbet. Kontrollera att pappersformatet som
anges med ssss ar pafyllt, och tryck sedan pa
OK-knappen.

Memory Overflow (MINNESSPILL)

Skrivaren har inte tillrickligt med minne for att utfora
aktuell tgard. Tryck pa OK-knappen pa
kontrollpanelen for att ateruppta utskriften, eller avbryt
utskriftsjobbet. For att avbryta utskriftsjobbet,

se ”Avbryta ett utskriftsjobb” pa sidan 62.

Need Memory (BEHOVER MER MINNE)

Skrivaren har inte tillrackligt med minne for att utféra
det aktuella utskriftsjobbet.

Rensa det hér varningsmeddelandet genom att vilja

ontrollpanelens

Om du vill férhindra att detta hander igen, minska
upplosningen pa bilden som ska skrivas ut.

No trays available (Inga fack finns) (endast
AL-M320DN/AL-M310DN)

Inga fack ar vald i F

Tryck pa Paus/Frigorings-knappen for att avbryta
utskriftsjobbet.

Non-Genuine Toner Cartridge (Tonerkassett ej
original)

Den installerade tonerkassetten ar inte en akta Epson
tonerkassett. Installation av en dkta tonerkassett
rekommenderas.

Utskriften och tonerkassettens aterstaende livsldngd
som visas pa kontrollpanelen kan skilja mot vad som
visas nér dkta Epson tonerkassetter anvinds. Epson
skall inte héllas ansvarigt for nagra som helst skador
eller problem som uppstar genom bruk av
forbrukningsartiklar som inte ar tillverkade eller
godkdnda av Epson.
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Tryck pa OK-knappen pé kontrollpanelen for att
ateruppta utskriften.

Paper Out XX (PAPPER SLUT XX)
Detta visas i foljande situationer.

[d  Papper har inte fyllts pa i papperskilla "xxxxx" fran
vilken skrivaren forsokte mata fram.

Om papper med storlek "yyyy" fylls pa i

papperskilla "xxxxx" rensas felet och utskriften
startar.

Det finns inget papper pafyllti ndgon papperskalla.
Om papper fylls pd i nagon papperskélla rensas felet
och utskriften startar.

Papperskassetten ar inte korrekt isatt.
Skjut lingsamt in kassetten sa langt det gar och
kontrollera sedan att den sitter sdkert.

A4- eller LT-format dr inte pafyllt i papperskallan
“xxxxx" ndr instéllningen for A4/LT Auto
Switching (A4/LT véxla automatiskt) dr ndgonting
annat an Off (Av).

Fyll pa papper i A4- eller LT-format i papperskéllan
"xxxxx", och tryck sedan pa OK-knappen for att skriva
ut.

For att avbryta utskriften, tryck pa Vakna/Vila
-knappen, och avbryt sedan genom att vilja en
jobbfunktion.

Paper Out tttt sssss (PAPPER SLUT tttt sssss)
Det finns inget papper i den angivna papperskillan

(ttt). Fyll pa papper med formatet (szzs535) i
papperskillan.

Paused (Pausad)

Ett tillstand i vilket utskriftsdata skapas och data tas
emot, men utskriften inte startas. Om man trycker pé
Paus/Frigorings-knappen aterstalls skrivaren i
redotillstand for utskrift.

Utskriften startas igen om skrivaren lamnas pauslage i
ungefir en minut.

Please Wait (VANTA)
Utskriften kan inte starta eftersom det foregaende
jobbet haller pa att bearbetas. Forsok igen efter nagra

sekunder.

Print Overrun (Text for stor)
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Den tid som krévs for att bearbeta utskriftsdata
overstiger skrivarmotorns hastighet, eftersom den
aktuella sidan ar for komplex. Tryck pd OK-knappen for
att dteruppta utskriften, eller avbryt utskriftsjobbet. For
attavbryta utskriftsjobbet, se ” Avbryta ett utskriftsjobb”
pé sidan 62. Om detta meddelande visas igen, vilj Cir
tF&Y somF -installning pa
kontrollpanelens

Om meddelandet fortsitter att visas nar du skriver ut en
viss sida kan du forsoka att forenkla sidan genom att
minska mingden grafik eller antalet och storleken pé
teckensnitten.

RAM CHECK

Skrivaren kontrollerar minnet.

Ready (KLAR)

Skrivaren ar redo att ta emot data och skriva ut.

Reboot to apply settings (Starta om for att aktivera
inst.)

Duvaldei «f

: ¢+ visades. Rensa det har
varningsmeddelandet genom att vélja.
i fran kontrollpanelens

Recovery Mode

Eftersom uppdateringen av den fasta programvaran
misslyckades, startades skrivaren i aterstdllningslage.
Folj stegen nedan for att f6rsoka uppdatera den fasta
programvaran igen.

1. Anslut datorn och skrivaren med en USB-kabel
(nétverksanslutningar kan inte goras for uppdateringar
under éterstillningslige).

2.Laddaned den senaste fasta programvaran fran Epson
webbplats och uppdatera sedan.

Replace Feed Roller C1 (Byt matarvals C1), Replace
Feed Roller C2 (Byt matarvals C2), Replace Feed
Roller C3 (Byt matarvals C3) (endast AL-M320DN)

Den angivna matarvalsen har natt slutet pa sin livsldngd
och méste bytas ut. Rensa felet genom att trycka pa
OK-knappen.
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Replace Fuser (Byt fixeringsenhet) (endast
AL-M320DN)

Fixeringsenheten har natt slutet pa sin livslaingd och
maste bytas ut. Kontakta aterforsiljaren om felet
intréffar.

Replace Maintenance Unit A (Byt underhallsenhet
A), Replace Maintenance Unit B (Byt
underhallsenhet B)

Den angivna underhéllsenheten har nétt slutet pa sin
livslangd och méste bytas ut. Rensa felet genom att
trycka pa OK-knappen.

Replace Toner Cartridge (Byt tonerkassett)

Tonerkassetten har natt slutet av sin livslangd och
behover bytas ut.

Mer information om byte finns i anvisningarna som
medfoljer tonerkassetten.

Reserve Job Canceled (RESERVJOBB AVBRUTET)

Skrivaren kan inte lagra data for utskriftsjobbet med
funktionen for reserverade jobb. Det maximala antalet
utskriftsjobb som kan lagras i skrivarens minne har
natts eller det finns inte tillrdckligt med minne for att
lagra det nya jobbet. Radera ett jobb som lagrats tidigare
om du vill lagra det nya utskriftsjobbet. Om
Confidential Job (Konfidentiellt jobb) ar lagrade, kan
du gora mer minne tillgangligt genom att skriva ut dem.

Du kan dven oka den tillgdngliga mangden minne
genomatt andra mstallnmgen
till 13 eller 1
information finns i ”Setup Menu

(INSTALLNINGSMENY)” p sidan 20.

Mer

Rensa det har varnin smeddelandet genom att vilja
' '3 frén

Reset All (ATERSTALL ALLA)

Skrivarens granssnitt har aterstillts och bufferten har
tomts. Skrivaren startas om automatiskt.

Reset to Save (ATERSTALL FOR SPARA)
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En meny pé kontrollpanelen d4ndrades nér skrivaren
skrev ut. Rensa meddelandet genom att trycka pé
OK-knappen. Instéllningen aktiveras nar utskriften ar
klar.

Alternatlvt kan du tabort meddelandet med -
¥ pa kontrollpanelen. Utskrlftsdata
kommer dock att raderas.

ROM CHECK
Skrivaren kontrollerar ROM-minnet.

Wrong Password (Fel 16senord) (endast
AL-M320DN/AL-M310DN)

Detta visas om du dndrar ditt 1o0senord i Password
Config (Konfig. l6senord) p4 manéverpanelen.

SELF TEST (SJALVTEST)
Skrivaren haller pa att utfora ett sjalvtest och initiering.

Service Req Cffff (Service krivs Cffff)/ Service Req
Exxx (Service kravs Exxx)

Ett styrenhetsfel eller skrivarverksfel har avkénts. Stang
av skrivaren. Vinta nagra sekunder och sitt sedan pa
den igen. Om felmeddelandet fortsétter att visas ska du
anteckna felnumret som anges pa LCD-skdrmen

(f Sioxi). Stang sedan av skrivaren, dra ut
nétsladden och kontakta en kvalificerad
servicetekniker.

Set Paper tttt pppp (PAPPERSSTL tttt pppp)

Papperet som 4r péfyllt i den angivna papperskillan
(tttt) motsvarar inte papperstypen som kravs (#F#F).
Byt ut det pafyllda papperet mot korrekt papperstyp och
tryck pd OK-knappen for att ateruppta utskriften, eller
avbryt utskriftsjobbet. For att avbryta utskriftsjobbet,
se ”Avbryta ett utskriftsjobb” pa sidan 62.

Skrivaren skriver ut pa det pafyllda papperet trots att det
inte &r ratt typ om du trycker pa OK-knappen utan att

byta papper.
Set Paper tttt sssss (PAPPERSSTL tttt sssss)

Papperet som ér pafyllt i den angivna papperskéllan
motsvarar inte pappersformatet som krévs

z5555). Byt ut det pafyllda papperet mot korrekt
storlek pa papperet och tryck pa OK-knappen for att
ateruppta utskriften, eller avbryt utskriftsjobbet. For att
avbryta utskriftsjobbet, se ” Avbryta ett utskriftsjobb” pa
sidan 62.
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Skrivaren skriver ut pa det pafyllda papperet trots att det
inte har rétt storlek om du trycker pd OK-knappen utan

att byta papper.

Set Paper ttttssss1 or ssss2 (PAPPERSSTL ttttssss1 el.
$s8s2)

Detta meddelande visasifoljande situationer om

ar installt pa

- Vid utskrift av ett jobb specificerat som A4 med
skrivardrivrutinen och ingen papperskilla 4r angiven
44 eller som L

- Vid utskrift av ett jobb specificerat som letter-storlek
med skrivardrivrutinen och ingen papperskalla ar
angiven som | (alternativ storlek for . 7) i

I eller so

For att rensa detta varningsmeddelande, se till att #:
ar angivet for den specificerade papperskéllan

papper med storlek A4 eller Letter
den specificerade papperskillan (£%%*%) och klicka p
OK-knappen, eller avbryt utskriftsjobbet. For att
avbryta utskriftsjobbet, se ” Avbryta ett utskriftsjobb” pa
sidan 62.

Sleep (VILOLAGE) (medan Vakna/vila-knappen ir
tand eller blinkar)

Skrivaren ér for tillfallet i energisparlidge. Det hir laget
avbryts nér skrivaren tar emot utskriftsdata.

Toner Cartridge Error (Tonerkassettfel)

Det ar nagot problem med tonerkassetten.

Ta bort tonerkassetten och sitt i den igen. Byt ut
tonerkassetten mot en ny om felet kvarstar. Mer
information om byte finns i anvisningarna som
medfoljer tonerkassetten.

Toner Low (TONER LAG)

Tonerkassetten dr nira slutet av sin livslingd. Forbered
en ny tonerkassett.
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Turn Paper MP Tray (Vind papper MP-fack), Turn
Paper Cassettel (Vind papper kassettl), Turn Paper
Cassette2 (Vind papper kassett2) (endast
AL-M320DN/AL-M310DN), Turn Paper Cassette3
(Vénd papper kassett3) (endast AL-M320DN/
AL-M310DN)

Orienteringen (staende eller liggande) av papperet i den
angivna papperskillan ir inte korrekt. Andra
orienteringen av papperet i papperskallan.

Unable Clear Error (KAN INTE KORR. FELET)

Skrivaren kan inte rensa ett felmeddelande eftersom
felet kvarstar. Forsok atgirda problemet igen.

Warming Up (VARMER UPP)

Skrivaren haller pa att virma upp fixeringsenheten sa att
den blir redo for utskrift.

Wrong Toner Cartridge (Fel toner)
Fel tonerkassett 4r monterad.

Montera bara den tonerkassett som anges
i "Forbrukningsartiklar och tillval” pd sidan 109.
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Status- och felindikatorer (for AL-M220DN)

Du kan kontrollera skrivarens status med hjilp av kombinationer och ménster f6r indikatorerna pa kontrollpanelen.

Anm:
Du kan enkelt kolla skrivarens status och fel pd en Windows-dator med EPSON Status Monitor. Se "Anvinda EPSON
Status Monitor” pd sidan 60 for mer information.

Statusen for indikatorerna visas nedan.

. indikator pa
N . - blinkning1: slas pa i 0,3 sekunder, av i 0,3 sekunder
/, " \\
:.: blinkning2: slas pa i 0,6 sekunder, av i 0,6 sekunder
]
- blinkning3: slas pa i 0,6 sekunder, av i 2,4 sekunder
:l:'[ blinkning4: slds pad i 1,2 sekunder, avi 1,2 sekunder
]
D indikator av
_ Status-specifik (antingen tand, blinkande eller sldckt)

Data | Statustillstand och hantering (statusmonitor-meddelanden i fet stil)

e | DO

Correct time using Time Setting (Andra tiden med instillningen Tid)
. I D ___ | Tiden gj instélld pa skrivaren. Still in tiden med Time Setting (Tid).
Se "Oppna kontrollpanelens menyer (AL-M220DN)” p4 sidan 16.
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] 56 H O ! Data | Statustillstand och hantering (statusmonitor-meddelanden i fet stil)

Install Toner Cartridge (SATT IN SERVICEKASS.)
Tonerkassetten dr inte installerad i skrivaren. Installera tonerkassetten.
Wrong Toner Cartridge (Fel toner)

Fel tonerkassett ar installerad. Installera bara den tonerkassett som anges
i "Forbrukningsartiklar och tillval” pa sidan 109.

Toner Cartridge Error (Tonerkassettfel)

Det ar nagot problem med tonerkassetten. Ta bort tonerkassetten och satt i den
igen. Byt ut tonerkassetten mot en ny om felet kvarstar.

Replace Toner cartridge (Byt tonerkassett)

Tonerkassetten har natt slutet av sin livslangd och behdver bytas ut.

Non-Genuine Toner Cartridge (Tonerkassett ej original)

Deninstallerade tonerkassetten ar inte en dkta Epson tonerkassett. Installation av
en dkta tonerkassett rekommenderas.

[ Utskriften och tonerkassettens aterstaende livslangd som visas pa

[:' . D [:' :.: — | kontrollpanelen kan skilja mot vad som visas nar dkta Epson tonerkassetter
anvands. Epson skallinte héllas ansvarigt for nagra som helst skador eller problem
som uppstar genom bruk av forbrukningsartiklar som inte &r tillverkade eller
godkanda av Epson.

Tryck pa OK-knappen pa kontrollpanelen for att ateruppta utskriften.

) ' Toner Low (TONER LAG)

Tonerkassetten ar ndra slutet av sin livslangd. Forbered en ny tonerkassett.

! Non-Genuine Toner Cartridge (Tonerkassett ej original)

Den installerade tonerkassetten ar inte en dkta Epson tonerkassett.

Close Cover (Stdng lucka)

. D C] D . — En lucka &r 6ppen eller har inte stangts ordentligt. Oppna luckan och sting den
sedan igen.

Check Paper Size (KOLLA PAPPERSSTORL.)

[ Papperet som &r pafyllt i den angivna papperskallan motsvarar inte

D D . D :-: — | pappersformatet som kravs. Byt ut det pafyllda papperet mot korrekt storlek pa
papperet och tryck pa OK-knappen for att dteruppta utskriften, eller tryck pa
knappen Job Cancel (Avbryt jobb) for att avbryta utskriftsjobbet.

Clear Paper Jam (Atgirda pappersstopp)

D |:| 3!: D . — Ett pappersstopp har intraffat. Rensa pappersstoppet. Mer information finns
i "Rensa pappersstopp” pa sidan 84.

Manual Feed (MAN MATNIN)

Installningen Manual Feed (Manuell matning) &r vald i skrivardrivrutinen.
Kontrollera att 6nskat papper visas i skrivardrivrutinen och é@rilagt i den manuella
matningsoppningen pa MP-facket. Du maste trycka pa OK-knappen en gang nar
] du ska skriva ut iildaget fér manuell matning. Om du vill skriva ut fran MP-facket
D D E] D B e papperskassettenheten for 250 ark (tillval) efter utskrift i det manuella liget,
' se till att rensa installningen Manual Feed (Manuell matning) i
skrivardrivrutininstaliningarna.

Anm:

Innan du borjar skriva ut i liget for manuell matning, ta ut papperet fran
andra papperskillor.
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] 56 H O ! Data | Statustillstand och hantering (statusmonitor-meddelanden i fet stil)

Turn Paper MP Tray (Vénd papper MP-fack), Turn Paper Cassette1 (Vand
LY papper kassett1)

TN

Orienteringen (staende eller liggande) av papperet i den angivna papperskallan
ar inte korrekt. Andra orienteringen av papperet i papperskallan.

Can’t Print Duplex (EJ DUPLEX-UTSKRIFT)

Skrivaren har stott pa problem vid dubbelsidig utskrift. Problemet kan &ven bero
pa felaktiga installningar for papperskallan som anvands. Resten av
utskriftsjobbet skrivs ut pa bara den ena sidan av papperet om du trycker pa
OK-knappen. For att avbryta utskriftsjobbet, se "Avbryta ett utskriftsjobb” pa
sidan 62.

Set Paper (PAPPERSSTL)

Papperet som ar pafyllt i den angivna papperskéllan motsvarar inte
pappersformatet eller papperstypen som kravs. Byt ut det pafyllda papperet mot
korrekt storlek pa papperet eller papperstyp, och tryck pa OK-knappen for att
ateruppta utskriften. Resten av utskriftsjobbet skrivs ut pa bara den ena sidan av
papperet om du trycket pa OK-knappen. For att avbryta utskriftsjobbet,

! se "Avbryta ett utskriftsjobb” pa sidan 62. For att rensa denna varning, se till att A4
D D . D ..~ — eller LT ar installt for den angivna papperskallan i Tray Menu
(PAPPERSBRICKSMENY), fyll pa papper i A4- eller Letter-format i den angivna
papperskallan och klicka pa OK.

Anm:
Om A4/LT Auto Switching (A4/LT vixla automatiskt) i Setup Menu
(INSTALLNINGSMENY) éir instdllt pa A4->LT, LT->A4 eller Ad<->LT:

[ Vid utskrift av ett jobb specificerat som A4 med skrivardrivrutinen och
ingen papperskdlla dr angiven som A4 eller som LT (alternativ storlek for
A4) i Tray Menu (PAPPERSBRICKSMENY).

W Vid utskrift av ett jobb specificerat som letter-storlek med
skrivardrivrutinen och ingen papperskdlla dr angiven som LT eller som
A4 (alternativ storlek for LT) i Tray Menu (PAPPERSBRICKSMENY).

Paper Out (PAPPER SLUT)

d Papper har inte fyllts pa i papperskéllan fran vilken skrivaren forsokte mata
fram.
Om papper fylls pa rensas felet och utskriften startar.

Det finns inget papper pafyllt i nagon papperskalla.
Om papper fylls pd i ndgon papperskalla rensas felet och utskriften startar.

[ Papperskassetten ar inte korrekt isatt.
Skjut in kassetten s langt det gar for att satta i den ordentligt.

Check Paper Size (KOLLA PAPPERSSTORL.)

Det installda pappersformatet skiljer sig fran pappersformatet som ar pafyllt i
skrivaren. Kontrollera att papper med rétt format ar pafyllt i den angivna
! papperskallan.

Check Media Type (KOLLA MEDIETYP)

Det papper som fyllts pa i skrivaren éverensstdammer inte med instéllningen for
papperstyp i skrivardrivrutinen. Endast papper som motsvarar det installda
pappersformatet kommer att anvandas for utskrift.
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] 56 H O ! Data | Statustillstand och hantering (statusmonitor-meddelanden i fet stil)

Det finns inte tillrdckligt med minne i skrivaren.
Print Overrun (Text for stor)

Den tid som krévs for att bearbeta utskriftsdata dverstiger skrivarmotorns
hastighet, eftersom den aktuella sidan &r for komplex. Tryck pa OK-knappen for
att dteruppta utskriften, eller avbryt utskriftsjobbet. For att avbryta
utskriftsjobbet, se "Avbryta ett utskriftsjobb” pa sidan 62.

Memory Overflow (MINNESSPILL)

Skrivaren har inte tillrdckligt med minne for att exekvera den aktuella uppgiften.
Tryck pd OK-knappen pa kontrollpanelen for att dteruppta utskriften, eller avbryt
utskriftsjobbet. For att avbryta utskriftsjobbet, se "Avbryta ett utskriftsjobb” pa

. |:| D D ’.\ __ | sidan62.

Duplex Memory Overflow (DUPLEXMINNESSPILL)

Det finns inte tillrackligt med minne for dubbelsidig utskrift. Skrivaren skriver
endast ut framsidan och matar ut papperet. Tryck pa OK-knappen for att skriva ut
pa baksidan av nasta ark, eller avbryt utskriftsjobbet. For att avbryta
utskriftsjobbet, se "Avbryta ett utskriftsjobb” pa sidan 62.

Invalid Data (Ogiltiga data)

Spoolfilen i drivrutinen har raderats under utskrift eller det ar fel pa data. Tryck pa
OK-knappen for att rensafelet och hoppa 6ver sidan pa vilken feletintrdffade. Om
det finns en sida som kan skrivas ut, starta om utskriften darifran. For att avbryta
utskriftsjobbet, se "Avbryta ett utskriftsjobb” pa sidan 62.

Unable Clear Error (KAN INTE KORR. FELET)

O
O
O
O
O
O

Skrivaren kan inte rensa ettfelmeddelande eftersom felet kvarstar. Forsok atgarda
problemet igen.

FORMATTING

Formaterar (initierar). Vanta.

ROM CHECK

Skrivaren kontrollerar ROM-minnet. Vanta.

RAM CHECK

Skrivaren kontrollerar minnet. Vanta.

SELF TEST (SJALVTEST)

O @ 0O 0O
B 0O 0O 0O
O 0o 0 0

O O | .

Skrivaren haller pa att utfora ett sjalvtest och initiering. Vanta.

Reset All (ATERSTALL ALLA)

A/ Ay A/
D ,.C ~-.c 3,.'\3 Skrivarens granssnitt har aterstallts och bufferten har tomts. Skrivaren startas om
automatiskt. Vénta.

O
O

Canceling All Job (AVB. ALLA UTSKR.JOBB)

P8 D I:] ',.C — — | Skrivaren avbryter alla utskriftsjobb i skrivarminnet, inklusive de jobb som
skrivaren tar emot eller skriver ut fér ndrvarande. Vanta.

Canceling Job (AVBRYT UTSKRIFTSJOBB)

D |:| |:] ',“.\C — — | Skrivaren avbryter det specificerade utskriftsjobbet och det aktuella
utskriftsjobbet. Vanta.

Ny, Please wait (VANTA)

N Vénta. Stang inte av strommen till skrivaren och 6ppna och stang inte luckan.
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e )0

Data

Statustillstand och hantering (statusmonitor-meddelanden i fet stil)

-:?:-»-:ﬁz»-;ﬁ%—l-:gz-»-;ﬁ:-»ﬁ--l

F/W Update (F/W uppdatering)

Den fasta programvaran haller pa att uppdateras. Stang inte av strommen férrén
uppdateringen ar klar.

Filling Toner (Fyller pa toner)
Vanta tills tonern fyllts pa.

-,
~

v/
~
-
N

Form Feed (SIDMATNING)

Skrivaren matar ut papper till féljd av en férfragan fran anvandare.

Printing Configuration Status Sheet (Skriver ut statusark f konfiguration)
Printing Supplies Status Sheet (Skriver ut anvandningshistorik)

Printing Usage History Status Sheet (Skriver ut statusark f forbrukningsart.)
ESC/Page Font Sample (ESC/Page FONT-EX.)

PCL Font Sample (PCL FONT-EXEMPEL)

ESC/P2 Font Sample (ESC/P2 FONT-EX.)

FX Font Sample (FX FONT-EXEMPEL)

1239 Font Sample (1239 FONT-EXEMPEL)

PS3 Font List (PS3 FONT-EXEMPEL)

Motsvarande ark skrivs ut.

Screen25

Screen50

Screen100

Ett monster skrivs ut for att kontrollera om utskriften ar ojamn vid den
specificerade tatheten (25 %, 50 % eller 100 %).

Warming Up (VARMER UPP)
Skrivaren haller pa att vdarma upp fixeringsenheten s att den blir redo for utskrift.
Adjusting Printer (REGLERAR SKRIVARE)

Vanta négra minuter. Oppna inte och stiang inte luckorna, och sténg inte av
skrivaren forran detta meddelande tas bort.

Canceling Job (AVBRYT UTSKRIFTSJOBB)

Skrivaren avbryter det specificerade utskriftsjobbet och det aktuella
utskriftsjobbet. Vanta.

Sleep (VILOLAGE)

Skrivaren ar for tillfallet i energisparlage. Detta lage avbryts nér skrivaren tar emot
utskriftsdata eller om man trycker pa nagon knapp pa kontrollpanelen.

Cooling Down (AVKYLNING)

Skrivaren svalnar. Detta dr inte ett felmeddelande och kommer att tas bort av sig
sjalvt.

Ready (KLAR)

Skrivaren ar redo att ta emot data och skriva ut.
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] 56 H O ! Data | Statustillstand och hantering (statusmonitor-meddelanden i fet stil)

Reboot to apply settings (Starta om for att aktivera inst.)

Ett instdllningsalternativ som inte aktiveras savida inte skrivaren startas som har
andrats. Sténg av skrivaren och sla pa den igen, eller gor en aterstallning.

Can’t Print (Kan ej Sriva ut)

Utskriftsdata tas bort eftersom de é&r fel. Kontrollera att rdtt pappersformat och
skrivardrivrutin anvands.

Collate Disabled (SORTERING URKOPPLAD)

Utskriftsdata tas bort eftersom de é&r fel. Kontrollera att rétt pappersformat och
skrivardrivrutin anvands.

Ay

TN

D Det gar inte langre att skriva ut genom att ange antal kopior pa grund av

Iy — minnesbrist (RAM). Skriv bara ut en kopia i taget, om den har varningen visas.

Image Optimum (OPTIMERAD BILD)

Det finns inte tillrdckligt med minne for att skriva ut sidan med angiven
utskriftskvalitet. Skrivaren sanker automatiskt utskriftskvaliteten sa att den kan
fortsatta skriva ut. Om utskriftskvaliteten inte &r godtagbar kan du forsoka att
forenkla sidan genom att minska mangden grafik eller minska antalet och
storleken for teckensnitten.

Need Memory (BEHOVER MER MINNE)

Skrivaren har inte tillrackligt med minne for att utféra det aktuella utskriftsjobbet.
Om du vill forhindra att detta hander igen, minska upplosningen pa bilden som
ska skrivas ut.

B B B B B J  serviceReq(Servicekrivs)

Ett styrenhetsfel eller skrivarverksfel har avkénts. Stang av skrivaren. Vdnta ndgra
) ) ) ) ) ) sekunder och sétt sedan pa den igen. Om felet fortsatter att visas ska du anteckna

:.: :.: :.: :.: :.: :.: felnumret som anges pa statusmonitorn (Cffff/Exxx). Stang sedan av skrivaren, dra

ut stromkontakten och kontakta en kvalificerad servicetekniker.

F/W Update: Error (F/W uppdatering: Fel)

. . . D . — | Uppdateringen av den fasta programvaran misslyckades. Stang av strmmen och
sla pa den igen, och férsok sedan att uppdatera igen.

Recovery Mode

D D D -.- . . Eftersom uppdateringen av den fasta programvaran misslyckades, startades
skrivaren i dterstallningslage. Folj stegen nedan for att forsoka uppdatera den

fasta programvaran igen.
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Skriva ut ett statusark

For att bekrifta att skrivarens aktuella status och
installningar ar lampliga for ditt &ndamal, skriv ut
lampligt statusark. F6ljande tabell beskriver de viktigare
statusarken som kan skrivas ut fran skrivarens
kontrollpanel.

Anm:

Forutom arken som dr upptagna i tabellen nedan finns
det finns andra ark som kan skrivas ut. Se menyn
Swstenm Fesord 0 cemrapEor by ( "System
Information (Systeminformation)” pd sidan 18 for mer
information.

Print Configu-
ration Status
Sheet (Skriv ut
statusark f kon-

figuration)”

Skriver ut konfigurationen av maskin-
varan och instéllningarna pa kontroll-
panelmenyerna.

Print Supplies
Status Sheet

(Skriv ut statu-
sark f forbruk-

ningsartiklar)*

Skriver ut dterstdende livslangd for by-
tesdelaroch aterstdende nivaiforbruk-
ningsartiklar i skrivaren.

Print Usage Hi- Skriver ut diverse statistik om antalet
story Sheet utskrifter, sdsom Paper Size (Pappers-
(Skriv ut an- format) eller Paper Path (Pappersba-

vandningshisto- | na).

rik)”*

Skriver ut statusen for natverkets
granssnittskonfiguration.

Network Status
Sheet (NAT-
VERKSSTA-
TUS-SIDA)

*

Skrivardrivrutinen kan ocks3 skriva ut statusark. Oppna
skrivardrivrutinens flik Maintenance (Underhall) och klicka
pa ikonen Print Status Sheets (Skriv ut statussidor).

Skriva ut fran kontrollpanelen
(For AL-M320DN/310DN)

Folj stegen nedan for att skriva ut och bekrifta

+ fran kontrollpanelen, som ett
exempel.

Sl pa skrivaren. LCD-skdrmen visa

83

Tryck pa > Hoger-knappen for att 6ppna
kontrollpanelens menyer.

2 (4] iy
(<)o) (>
v

Anvind ¥ Ned-knappen for att vélja &

L ©o

LT L LT A ..,tI'YCk
sedan pa > Hoger-knappen.

Anvind ¥ Ned-knappen for att vélja &
i £, tryck sedan pa

» Hoger-knappen.

Anvind ¥ Ned-knappen for att vilja F

B B

3 %, tryck sedan
pa P Hoger-knappen.

Kontrollera attinformationen om de installerade
tillvalen dr korrekt. Om tillvalen har installerats
pé rétt sétt, visas de under Hardware
Configuration
(MASKINVARUKONFIGURATIONER). Om
tillvalen inte visas ska du installera om dem.

Skriva ut fran kontrollpanelen
(For AL-M220DN)

Se "Kontrollpanel for AL-M220DN” pa sidan 15.

Anm:

0 Omdeinstallerade tillvalen inte visas som de ska pd
statusarket for konfiguration, ska du kontrollera
att de dr ordentligt anslutna till skrivaren.

1 Kontakta dterforsiljaren om du har problem att
skriva ut ett statusark for konfiguration pd rétt sdtt.
0 Skriv ut statusarket for konfiguration pd

A4-papper.
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Rensa pappersstopp

Om papper fastnar i skrivaren visas
varningsmeddelanden pa skrivarens LCD-skdrm
(AL-M320DN/AL-M310DN), LED-indikatorer
(AL-M220DN) och EPSON Status Monitor.
Pappersstopp kan intréffa pa mer 4n en plats samtidigt.
Nar det till exempel géller AL-M320DN/AL-M310DN
och LCD-skdrmen visas ett meddelande so

, rensa da stoppen i den ordning de visas.

Var noga med att tinka pa f6ljande nar du tar bort
papper som fastnat.

4 Anvind inte 6verdriven kraft for att ta bort papper
som fastnat. Sonderrivet papper kan vara svartatt ta
bort och kan orsaka nytt pappersstopp. Dra ut
papperet forsiktigt och jamnt med bdda handerna
sd att det inte rivs sonder och inget trillar som kan
orsaka skador.

Om papper rivs sonder och fastnar i skrivaren eller
om papper fastnar pd ett stille som inte ndmns i det
hiér kapitlet, kontaktar du dterforséljaren.

Se till att den papperstyp som fyllts pd dr samma
som installningen for Paper Type (Papperstyp) i
skrivardrivrutinen.

Om det uppstar pappersstopp ofta, kontrollera att
skriverans installation dr korrekt och att
instéllningarna pa skrivaren ar korrekta. Se "Papper
matas inte fram ordentligt” pa sidan 89 for mer
information.

Agbs!:

Nir du éppnar skrivarens luckor F1, F2 eller E
da du utfor dessa dtgdrder, vidror inte de
omrdden som anges av varningsetiketter.
Hoga temperaturer kan orsaka brinnskador.

* varningsetikett

84

Obs!:

0 Var forsiktig ndr du ppnar och stinger
luckor snabbt.
Det finns risk att du kldmmer fingrarna och
skadas.

F (Lucka F)

Tabort allt papper fran MP-facket och sting det.
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Felsokning

. Tryck pa knappen pa ovandelen, 6ppna sedan Medan du haller upp lucka C pé insidan, ta bort
lucka F1 och F2. alla pappersark.

Ta bort underhallsenhet B medan du héller

sektion B.

BD viksigt:
A Utsdtt inte underhdllsenhet B for ljus
under en lingre stund.

A Vidror inte fotoledaren (trummay)
inuti underhdllsenhet B for att
undvika att den skadas.

85



AL-M320DN/AL-M310DN/AL-M220DN Anvandarhandbok

Felsokning

E (LUCka E) n Sting lucka E pa baksidan.

Oppna lucka E pa baksidan.

Tryck pa knappen pé ovandelen, 6ppna och
sting lucka F1, sting sedan lucka F2.

9 O
@f .

Om det inte gar att dra ut papperet fran den dvre
delen, gar till steg 3.

Oppna sektion D och ta bort alla pappersark.

86



AL-M320DN/AL-M310DN/AL-M220DN Anvandarhandbok

Felsokning

C1 DM (Kassett1/DM-knopp)

Ta bort papperskassetten.

0

" 4

Sénk ner den inre luckan med fingret pa den bla
knoppen.

2

Ta bort alla pappersark.

| S—

Sétt fingret pa den bla knoppen och héj upp den
inre luckan.

87

Sétt i papperskassetten.

Tryck pa knappen pa ovandelen, 6ppna och
stang lucka F1, sting sedan lucka F2.

9 @
@%,
@f

MP (MP-fack)

Ta bort alla pappersark.

Ta bort allt papper fran MP-facket och lagg i det
igen.
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Kontrollera att pappersformatet och
orienteringen motsvarar instdllningarna i
kontrollpanelen (f6r AL-M320DN/
AL-M310DN), i EpsonNet Config pa
webblésaren, eller i Skrivarinstallningar i
skrivardrivrutinen (for AL-M220DN).

C1-C3 (Kassett1-3)

Foér AL-M320DN/AL-M310DN: dessa instruktioner
anvander standardpapperskassetten (C1) som ett
exempel. Anvind samma procedur for extra
papperskassett C2 och C3.

Ta bort papperskassetten.

0

4

Ta bort alla pappersark.

._\

Satt i papperskassetten.

88

Tryck pa knappen pa ovandelen, 6ppna och
stang lucka F1, sting sedan lucka F2.

9 O
@l%é
@f Ny

Kontrollera att pappersformatet och
orienteringen motsvarar installningarna i
kontrollpanelen (f6r AL-M320DN/
AL-M310DN), i EpsonNet Config pa
webbldsaren, eller i Skrivarinstéllningar i
skrivardrivrutinen (f6r AL-M220DN).
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Papper matas inte fram ordentligt

Orsak

Sa har gor du

Pappersguiderna har inte stéllts in korrekt.

Setill att pappersgquidernaialla papperskassetter och MP-facket har
stallts in pa ratt lagen for pappersstorlekarna.

Flytta inte pa pappersledaren efter att ha fyllt pa papper.

Installningen for papperskalla kan vara felaktig.

Se till att du har valt ratt papperskalla i programmet.

Det kanske inte finns papper i papperskallan.

Fyll pa papper i den valda papperskallan.

Formatet pa det pafyllda papperet skiljer sig fran det
som dr installt via kontrollpanelen eller i skrivardrivru-
tinen.

Kontrollera att ratt pappersformat och papperskalla har angetts via
kontrollpanelen eller i skrivardrivrutinen.

Skrivaren kan ha laddat fler &n ett ark at gangen.

Tabort pappersbunten och bladdraigenom den.Knackadenmoten
plan yta for att jamna till kanterna och fyll sedan pa papperet igen.

For ménga ark kan ha fyllts pa i MP-facket eller pap-
perskassetterna.

Kontrollera att du inte har fyllt pa fér manga pappersark. For Infor-
mation om den maximala papperskapaciteten for varje papperskal-
la, se "Om papper och pafyliningskapacitet” pa sidan 39.

Om papperet inte matas fram fran den tillvalda pap-
perskassettenheten kanske enheten inte har installe-
rats korrekt.

Se "Papperskassettenhet (tillval)” pa sidan 101 for instruktioner om
hur du installerar enheten.

Om papperet inte matas fram fran den extra pappers-
kassettenheten, kan det bero pa att skrivaren inte
identifierar den extra papperskassettenheten.

Oppna fliken Optional Settings (Alternativa instéllningar) i skri-
vardrivrutinen och gor nagot av foljande:

1 Markera kryssrutan Acquire from Printer (Himta fran
skrivare) och klicka pa Get (Hamta) for att automatiskt
uppdatera informationen om installerade tillval.

[ Markera kryssrutan Manual Settings (Manuella inst.) och
klicka pa Settings (Instéllningar) for att gora instéllningar for
varje installerat tillval.

Problem med strom och kontrollpanelen

Redo-indikatorn tands inte

Orsak

Sa har gor du

Natsladden kanske inte sitter ordentligt i eluttaget.

Sténg av skrivaren, kontrollera stromsladdsanslutningarna mellan
skrivaren och eluttaget. Satt sedan pa skrivaren igen.
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Orsak Sa har gor du
Skrivaren dr i det djupa viloldget. Kontrollera om skrivaren &r i djupt viloldge. Se "Anvanda djupt vilo-

ldge for att spara energi” pa sidan 59.

Skrivaren aterstalls fran det djupa vilolaget i féljande fall:

- Nar skrivaren tar emot ett utskriftsjobb

- For AL-M320DN/AL-M310DN: ndr man trycker pa Vakna/
Vila-knappen

- For AL-M220DN: ndr man trycker pa nagon knapp pa kontrollpa-
nelen

Anm:

Med AL-M320DN och AL-M310DN kan vilostatusen ocksd visas
genom blinkningar pd Redo-indikatorn. Det gor det littare att bli
varse om statusen.

Se 17 ShowSleepByRdyLamp i “Support Menu (STODMENY)”
pa sidan 105.

Skrivaren ariavstangtlage (Vakna/Vila-knappenblin- | SIa pa skrivaren genom att trycka pa strombrytaren. For
kar for AL-M320DN/AL-M310DN eller alla indikatorer AL-M320DN/AL-M310DN: man kan ocksa trycka pa Vakna/
ar slackta for AL-M220DN). Vila-knappen f6r att gora skrivaren redo for utskrift.

Om du inte vill att skrivaren ska ga in i det avstangda laget, 6ppna
+ och stéll in bade

pa Off (Av).

Skrivaren stianger av sig automatiskt

Orsak Sa har gor du

Skrivarenariavstangtlage (Vakna/Vila-knappenlyser | Om du inte vill att skrivaren ska ga in i det avstangda laget, 6ppna
for AL-M320DN/AL-M310DN eller alla indikatorer ar g + och stall in bade -
slackta for AL-M220DN).

Skrivaren stings inte av

Orsak Sa hidr gor du

Skrivaren driavstangtlage (Vakna/Vila-knappenlyser | Vanta en stund. Skrivaren stdngs av om cirka 10 sekunder.
for AL-M320DN/AL-M310DN eller alla indikatorer &r
slackta for AL-M220DN).

Du har tryckt pa strombrytaren medan skrivaren ar i Vdnta en stund. Skrivaren stangs av om cirka 10 sekunder.

djupt vilolage. Anm:

Med AL-M320DN och AL-M310DN kan vilostatusen ocksd visas
genom blinkningar pd Redo-indikatorn. Det gor det ldttare att bli
varse om statusen.

Se 17 ShowSleepByRdyLamp i “Support Menu (STODMENY)”
pa sidan 105.
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Felsokning

Redo-indikatorn ar slackt

Orsak

Sa har gor du

Skrivaren ar offline.

Tryck en gang pa Paus/Frigorings-knappen (fér AL-M320DN/
AL-M220DN), eller tryck pa OK-knappen (fér AL-M220DN) for att
vaxla skrivaren till redostatus. Kontrollera att Redo-indikatorn tands.

Det kan ha uppstatt ett fel.

For AL-M320DN/AL-M310DN: om ett felmeddelande visas, se "Sta-
tus- och felmeddelande pa kontrollpanelen (fér AL-M320DN/AL-
M310DN)" pa sidan 71.

For AL-M310DN: om enfelindikator lyser eller blinkar, se "Status- och
felindikatorer (for AL-M220DN)” pa sidan 77.

Natsladden kanske inte sitter ordentligt i eluttaget.

Sténg av skrivaren, kontrollera stromsladdsanslutningarna mellan
skrivaren och eluttaget. Satt sedan pa skrivaren igen.

Skrivaren d@riavstangtlage (Allaindikatorer ar slackta).

SIa pa skrivaren genom att trycka pa strombrytaren. For
AL-M320DN/AL-M310DN: man kan ocksa trycka pa Vakna/
Vila-knappen for att gora skrivaren redo for utskrift.

Om du inte vill att skrivaren ska ga in i det avstangda laget, 6ppna
: - i ¥ och stall in bade

pa Off (Av).

Redo-indikatorn lyser

Orsak

Sa har gor du

Skrivaren ar i pauslage eller i frankopplat lIage (offline)
(Windows)

Omdu avbryter utskriften eller om skrivaren slutar skriva ut pa grund
av nagot fel, andras skrivaren eller statusen for utskriftshanteraren
till Pausa utskrift. Det gar inte att skriva ut i denna status.

1. Klicka pa Start - Enheter och skrivare.

2. Vilj ikonen for skrivaren och 6ppna menyn Skrivare fran fonstret
Utskriftsjobb. Avmarkera Pausa utskrift och Anvénd skrivaren offli-
ne.

Granssnittskabeln kanske inte har satts i ordentligt.

Kontrollera bada andarna av granssnittskabeln mellan skrivaren och
datorn.

Du kanske inte anvdnder ratt granssnittskabel.

Anvand en kabel som 6verensstimmer med skrivarens specifikatio-
ner. Kontrollera att det inte finns nagra brott i kabeln.

Om du anvénder USB-granssnittet, anvand en kabel som ar kompa-
tibel med Hi-Speed USB.

Den programvara du anvander &r inte ratt konfigure-
rad for skrivaren.

Se till att skrivaren ar vald i programvaran.

Datorsystemets minne ar for litet for att hantera data-
volymen i dokumentet.

Prova att minska dokumentets bilduppldsning i programvaran eller
installera mer minne i datorn om du kan.
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Utskriftsproblem

Felsokning

Utskriftskvaliteten ar dalig

Vi hénvisar till tabellen nedan om utskrifterna ér ljusa, bleka, ojamna, morka eller smutsiga eller om vissa omréden

inte har skrivits ut.

Orsak

Sa har gor du

Du kanske inte anvédnder rétt papperstyp i skrivaren.

Slatt, hogkvalitativt kopieringspapper rekommenderas for basta re-
sultat. Information om hur du véljer papper finns i "Om papper och
pafyllningskapacitet” pa sidan 39.

Papperet kan vara fuktigt.

Forvara inte papperet i en fuktig miljo.

Installningen av papperstyp kanske inte ar lamplig for
det ilagda papperet.

Ange lamplig papperstyp i skrivardrivrutinen.

Laget for att spara toner kanske ar aktiverat.

Stangavlaget foratt sparatoner via skrivardrivrutinen, menyerna pa
skrivarens kontrollpanel eller EpsonNet Config pa webblasaren. For
Windows-anvandare: pa fliken More Options (Fler alternativ) i skri-
vardrivrutinen, klicka pa Image Options (Bildalternativ) och markera
kryssrutan Toner Save (Tonersparlage).

Pappersbanan inuti skrivaren kan vara dammig.

Rengor de inre skrivarkomponenterna genom att skriva ut tre sidor
med endast ett tecken per sida.

Om utskrifterna blir smutsiga, rengor pappersmatarvalsen. Se “Ren-
gora den inre rullen” pa sidan 69.

Spanningen for huvudladdaren ar inte korrekt.
(AL-M320DN/AL-M310DN)

Om spanningen for huvudladdaren dndras, andras ocksa utskrif-
tstatheten. Du kan dndra spanningen fran Main Charger i F's

Hoglandsinstallningen kanske inte &r korrekt angiven
for utskrift pa en plats pa hog hojd.

Vilj lampligt vérde i Highland under
"+. Se "Printer Adjust Menu (SKRIVARJUSTER-

MENY)” pa sidan 106.

Det kan vara nagot problem med tonerkassetten, eller
att tonerkassetten ar néra slutet av sin livslangd.

Skriv ut ett antal sidor for att kontrollera om kvaliteten pa utskrif-
terna har forbattrats. Om den inte har forbattrats, byt ut tonerkas-
setten mot en ny.

Forinformation om byte av delar, se instruktionerna som medféljde
varje bytesdel.

Det kan ha bildats kondens.

Vénta minst en timme innan du anvédnder skrivaren nar du har flyttat
den fran en kall till en varm miljé. Prova att uppdatera trumman.
Se "Printer Adjust Menu (SKRIVARJUSTERMENY)” pa sidan 106.

Skrivaren kan inte skriva ut med den kvalitetsniva du

onskar pa grund av otillrackligt minne. Skrivaren san-
ker automatiskt kvaliteten sa att den kan fortsatta skri-
va ut.

Kontrollera om utskriften dr godtagbar. Om inte, sank utskriftskva-
liteten tillfélligt i skrivardrivrutinen.

For AL-M320DN/AL-M310DN: om arinstallt
p rellert pa kontrollpanelen, kandu
Oka det tillgdngliga minnesutrymmet genom att dndra denna in-

stallning till
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Det gar inte att ldsa streckkod

Felsokning

Orsak

Sa hdr gor du

Installningen Quality (Kvalitet) i skrivardrivrutinen ar
installd pa Fast (Snabb) (300 dpi).

Klicka pa Fine (Fin) (600 dpi) eller More Settings (Fler installningar),
Oka prioritetsnivan for kvalitet, och skriv sedan ut.

Installningen Emphasize Text (Forstark text) i skrivar-
drivrutinen &r installd pa Emphasize (Forstark) eller
Emphasize More (Forstark mer).

Stall in Emphasize Text (Forstark text) pa Off (Av) i Image Options
(Bildalternativ) pa fliken More Options (Fler alternativ) och skriv se-
dan ut.

Anm:

anvind Mode 2 (Lége 2).

Stdll in Barcode mode (Streckkodslige) pa Mode 1 (Lige 1) eller Mode 2 (Léige 2) i Extended Settings (Utokade
instdllningar) pd fliken Maintenance (Underhdll) och forsok sedan skriva ut. Dennainstdillning skriver ut klart definierade
streckkoder. For den snabbaste utskriften av streckkoder, anvind Mode 1 (Lige 1). For den bésta kvaliteten pd streckkoder,

Still in ldget pa Off (Av) ndr du dr klar med att skriva ut streckkoder.

Utskriften ar inte vad du forvantade

Vissa delar av grafiken eller texten ser annorlunda ut mot vad du ser pa

datorskarmen

Orsak

Sa har gor du

Skrivarens emuleringsinstallning i programmet kan
vara felaktig.

Kontrollera att programmet ar installt pa den skrivaremulering du
anvdander. Om du t.ex. anvander ESC/Page-ldget maste du se till att
programmet dr instdllt pa att anvanda en ESC/Page-skrivare.

Utskriftspositionen ar felaktig

Orsak

Sa har gor du

Sidlangden och marginalerna kan vara fel instéllda i
programmet.

Kontrollera att du anvander rétt sidlangd och marginalinstéllningari
programmet.

Instéllningen fér pappersformat kan vara fel.

Kontrollera att ratt pappersformat har stalltsin i1
FE Hy's med skrivarens kontrollpanel, EpsonNet Config
pa webblasaren eller i Skrivarinstallningar i skrivardrivrutinen.

Offset-vardena kan andras i

Bekréfta och justera offset-vardena som t.ex. Feed Offset eller Scan
Offset. Mer information finns i "Printer Adjust Menu (SKRIVARJUS-
TERMENY)” pa sidan 106.

Pappersledaren har flyttats efter att papperet fylldes
pa.

Om pappersledarna flyttas efter att papperet fylldes pa kan orsaka
att ledarna blir felinriktade.
Vihanvisar till "Fylla pa papper” pa sidan 43 fér information hur man

fyller pa papper.
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Felsokning

Det gar inte att skriva ut alla kopior.

Orsak Sa hdr gor du
Skrivaren har inte tillrdckligt med minne for att sortera | Minska innehdllet i utskriftsjobb, eller 6ka det tillgdngliga minnet i
utskriftsjobb. skrivaren.

For AL-M320DN/AL-M310DN: o arinstallt

rellerto s R pd kontrollpanelen, kandu
oka det tlIIgangllga mlnnesutrymmet genom att dndra denna in-
stallning till i i

Den sista sidan av dubbelsidig utskrift skrivs ut pa fel sida av papperet

Orsak Sa har gor du

For utskriftsjobb med tre eller fler sidor, ange
Hill i+ eller

att gora dubbelsidig utskrift.

For UtSkrIftSJObb med bara en sida, ange
E Cfes fOr att gora dubbeI5|d|g

utskrlft. Se Setup Menu (INSTALLNINGSMENY)" pa sidan 20.

Utskriften ar forvrangd

Orsak Sa hédr gor du
Granssnittskabeln kanske inte har satts i ordentligt. Se till att bada dndarna av granssnittskabeln dr ordentligt anslutna.
Du kanske inte anvédnder rétt granssnittskabel. Anvand en kabel som 6verensstammer med skrivarens specifikatio-

ner. Kontrollera att det inte finns nagra brott i kabeln.

Om du anvénder USB-granssnittet, anvand en kabel som ar kompa-
tibel med Hi-Speed USB.

Fel emulering kanske &r installd for porten. Specificera emuleringsldaget genom att se till att rétt pappersformat
har stélls in i Tray Menu (PAPPERSBRICKSMENY) med skrivarens
kontrollpanel, EpsonNet Config pa webblasaren, eller i Skrivarin-
stallningar i skrivardrivrutinen. Se "Emulation Menu (EMULERING-
SMENY)” pa sidan 30.

Anm:
Om statusarket for konfiguration inte skrivs ut korrekt kan skrivaren vara skadad. Kontakta dterforsiljaren eller en
kvalificerad servicerepresentant.

Det gar inte att skriva ut teckensnittet

Orsak Sa hdr gor du

For Windows-anvandare - du kan anvanda de skrivar- | | skrivardrivrutinen, markera kryssrutan Print TrueType fonts as

teckensnitt som ersatts av specifika TrueType-teck- bitmap (Skriver ut TrueType-teckensnitt som bitmapp.) i dialo-

ensnitt. grutan Extended Settings (Utdkade installningar).

Det valda teckensnittet stdds inte av skrivaren. Kontrollera att du har installerat rétt teckensnitt. Se Teckensnittsgui-
de for mer information.
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Felsokning

Orsak

Sa har gor du

Laget ar i Low Speed Mode (Lag hastighet). Barcode
Mode (Streckkodsldge) &r i Mode 2 (Lage 2).

Detta ar ldge ar for utskrift i langsam hastighet.

Utfor foljande i Extended Settings (Utdkade instéllningar) pa fliken
Maintenance (Underhall).

- Ta bort markeringen fran Low Speed Mode (Lag hastighet)

- Stéll in Barcode Mode (Streckkodslage) pa Off (Av)

Problem med utskrift i PS3-lage

Problemen i listan i det hér avsnittet 4r sidana som du kan st6ta pa vid utskrift med PostScript-drivrutinen. All
procedurinformation finns i PostScript-skrivardrivrutinen.

Skrivaren skriver inte ut korrekt i PostScript-ldge

Orsak

Sa hédr gor du

Skrivarens installning for emuleringslage ar felaktig.

Skrivaren &r installd pa laget # som standard, sa att den auto-

matiskt kan faststdlla den kodning som anvédnds i mottagna utskrif-
tsdata och vélja lampligt emuleringslége. Det finns dock situationer
dér skrivaren inte kan vélja ratt emuleringsldge. Da maste det anges
manuellt som

Ange emuleringsldget via SelecType
¥ pa skrivaren. Se "Emulation Menu (EMULERINGSMENY)”

pa sidan 30.

Skrivarens installning for emuleringslage for grans-
snittet du anvander ar felaktig.

Emuleringsldaget kan anges separat for varje granssnitt som tar emot
utskriftsdata. Ange emuleringslaget for det granssnitt du anvander
som Fi%

Ange emuleringsldget via SelecType &
I pa skrivaren. Se "Emulation Menu (EMULERINGSMENY)”
pa sidan 30.

Skrivaren skriver inte ut

Orsak

Sa har gor du

En felaktig skrivardrivrutin har valts.

Kontrollera att PostScript-skrivardrivrutinen du anvander for utskrift
har valts.

¥ pa skrivarens
kontrollpanel arinstalld pa ett annat lage an+
for det granssnitt du anvander.

Andra ldgesinstiliningen till antingen = eller
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Felsokning

Skrivaren eller dess drivrutin visas inte bland verktygen i
skrivarkonfigurationen (endast Mac OS)

Orsak

Sa har gor du

Skrivarnamnet har andrats.

Frdga natverksadministratéren om namnet och valj det skrivarnam-
net.

Teckensnittet pa utskriften ar inte samma som det pa skdrmen

Orsak

Sa har gor du

PostScript-skarmteckensnitten ar inte installerade.

Du maste installera PostScript-skarmteckensnitten pa datorn. An-
nars ersatts teckensnittet som du valt med nagot annat teckensnitt
for visning pa skarmen.

Endast for Windows-anvandare

Det aktuella ersattningsteckensnittet anges inte kor-
rekt pa sidan Enhetsinstéliningar i dialogrutan Egen-
skaper.

Ange ldampliga ersattningsteckensnitt med hjdlp av Font Substitu-
tion Table.

Kanterna pa texten och/eller bilderna dr inte jamna

Orsak

Sa har gor du

Print Quality (Utskriftskval.) ar installt pa Fast
(Snabb).

Andra instaliningen Print Quality (Utskriftskval.) till Fine (Fin).

Skrivaren skriver inte ut normalt via USB-granssnittet

Orsak

Sa har gor du

Endast for Windows-anvandare

Installningen Dataformat i skrivarens Egenskaper har
inte stéllts in pa ASCII eller TBCP.

Skrivaren kan inte skriva ut bindra data nar den ar ansluten till datorn
via USB-grdnssnittet. Kontrollera att instéllningen Dataformat, som
du kan 6ppna genom att klicka pa Advanced (Avancerad) pa sidan
PostScript i skrivarens Egenskaper, ar instéllt pa ASCII eller TBCP.

Om datorn kor Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64 klickar du pa
fliken Enhetsinstéllningar iskrivarens Egenskaper.Sedan klickar du
pa installningen Utskriftsprotokoll och véljer ASCII eller TBCP.

Endast for Mac OS-anvandare

Utskriftsinstéallningeniprogrammet drinstalld pa binar
kodning.

Skrivaren kan inte skriva ut bindra data nar den dransluten till datorn
via USB-granssnittet. Kontrollera att utskriftsinstdliningen i pro-
grammet &r installd pa kodning med ASCII.
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Felsokning

Skrivaren skriver inte ut som den ska via natverksgranssnittet

Orsak Sa har gor du

Endast for Windows-anvédndare Om filen skapas i ett program dér du kan @ndra dataformat eller
kodning, i t.ex. Photoshop, kontrollerar du att instdllningen i pro-

Instéllningen Dataformat &r inte samma som datafor- N R S N
grammet stammer dverens med den i skrivardrivrutinen.

matinstéllningen som anges i programmet.

Endast for Windows-anvédndare Klicka pa Advanced (Avancerad) pa sidan PostScript i skrivarens
Egenskaper, andra sedan instéllningen Dataformat fran ASCII data
(standard) till TBCP (taggat bindrt kommunikationsprotokoll).

Nar instéllningen E »arsatt till ¥, arTBCP inte
tillgéngligt. Anvand protokollet Binar. Mer information finns i “PS3
Menu (PS3-MENY)” pa sidan 32.

Utskriftsdatan ar for stor.

Endast for Windows-anvéandare Klicka pa Advanced (Avancerad) pa sidan PostScript i skrivarens
Egenskaper, andra sedan installningen Dataformat fran ASCII data
(standard) till TBCP (taggat binart kommunikationsprotokoll).

Nar installningen Eirzry »drsatttill o ¥, arTBCPinte
tillgangligt. Anvand protokollet Binar. Mer information finns i "PS3
Menu (PS3-MENY)” pa sidan 32.

Det gar inte att skriva ut med natverksgranssnittet.

Ett odefinierat fel uppstar (endast Mac OS)

Orsak Sa har gor du

Den Mac OS-version du anvander stods inte. Skrivardrivrutinen kan endast anvandas pa Mac OS-datorer som kor
Mac OS X version 10.6.8 eller senare.

Andra problem

Tillvalsprodukten ar inte tillganglig

Orsak Sa har gor du

Skrivaren avkdnner inte ett tillval. Kontrollera om skrivaren avkanner tillvalet genom att skriva ut ett
statusark for konfiguration. Installera om tillvalet om den inte gor
det.

Installningen for att avkanna tillval kan stallas in ma- Oppna fliken Optional Settings (Alternativa instillningar) i skri-

nuellt. vardrivrutinen och gor nagot av foljande:

1 Markera kryssrutan Acquire from Printer (Himta fran
skrivare) och klicka pa Get (Hamta) for att automatiskt
uppdatera informationen om installerade tillval.

1 Markera kryssrutan Manual Settings (Manuella inst.) och
klicka pa Settings (Installningar) for att gora installningar for
varje installerat tillval.
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Felsokning
Losa USB-problem
Orsak Sa har gor du

Skrivaren aransluten genomen ellerfleraUSB-hubbar. | For basta resultat ansluter du skrivaren direkt till datorns USB-port.
Om du maste anvdnda flera USB-hubbar, rekommenderar vi att du
ansluter skrivaren till den forsta nivan pa en certifierad hubb.

Microsofts universella drivrutin ar installerad. Installera om skrivarprogramvaran sa som beskrivs i Installations-
For att kontrollera om den universella drivrutinen har | handbok.
installerats, se anmarkningen nedan.

Anm:
For att kontrollera om den universella drivrutinen har installerats foljer du stegen nedan.

Oppna Enheter och skrivare. Hogerklicka sedan pé ikonen for skrivaren.

Klicka pé Utskriftsinstillningar pA menyn som visas, och hogerklicka sedan var som helst i drivrutinen.

I fall Om visas, klicka pa det.

n Om en meddelanderuta med orden "Unidrv-skrivardrivrutin” visas, har programvaran inte installerats
korrekt.

Observera att i fall Om inte visas, har skrivarprogramvaran installerats korrekt.

Foér Windows Vista, Windows XP eller Windows Server 2003: om dialogrutan for programinstallation visas under
installationsprocessen, klicka pa Fortsétt anda. Om du klickar pa Avbryt installationen maste du installera om
skrivarprogramvaran.

Det gar inte att fa tillgang till den delade skrivaren

Orsak Sa har gor du

Fel text anvands for den delade skrivarens Resurs- Anvand inte mellanslag eller bindestreck i Resursnamn.
namn.

Det gar inte att installera ytterligare en drivrutin pa Installera skrivardrivrutinerna fran Software Disc.

klientdatorn trots att skrivarserverns OS och klientda-
torns OS ar olika.

Natverket orsakar problemet. Be natverksadministratéren om hjalp.

Anm:
Se tabellen nedan for ytterligare drivrutiner som ska installeras.
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Felsokning

Server-0OS

Klientens operativsystem

Ytterligare drivrutin

Windows XP”

Klienter som kor Windows XP

Intel Windows 2000 eller XP

Klienter som kor Windows XP x64

x64 Windows XP

Windows XP x64, Windows Server 2003
eller Windows Server 2003 x64"

Klienter som kor Windows XP

Windows XP och Windows Server 2003

Klienter som kor Windows XP x64

x64 Windows XP och Windows Server
2003

Windows 10, Windows 8.1, Windows
8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64,
Windows 7, Windows 7 x64, Windows
Vista, Windows Vista x64, Windows Ser-
ver 2016, Windows Server 2012/R2,
Windows Server 2008, 2008 x64/R2

Klienter som kor Windows 10, Windows
8.1, Windows 8, Windows 7, Windows
Vista eller Windows XP

x86 Typ 3 - Anvandarldage

Klienter som kér Windows 10, Windows
8.1x64, Windows 8 x64, Windows 7 x64,
Windows Vista x64 eller Windows XP
x64

x64 Typ 3 - Anvandarldge

Service Pack 2 eller senare.
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Transportera skrivaren

Felsokning

Kortare strackor

Innan du flyttar skrivaren ska du forbereda platsen dar

den

Se avsnitten som foljer.

4

4

ska placeras.

“Installera skrivaren” pa sidan 7

”Skrivarens placering” pa sidan 8

Kontrollera att skrivaren ér avstingd och att
manoverpanelen inte lyser langre, och koppla
sedan fran stromkontakten fran uttaget.

Ta bort f6ljande saker frén skrivaren.

(J Nitsladd

(d  Grénssnittskablar

1 Patyllt papper

(O Installerade tillval (Fér AL-M320DN/

AL-M310DN)

Var noga med att lyfta skrivaren pé rétt sétt enligt
bilden nedan.

Vidrér inte de utskjutande delarna pa
undersidan av skrivaren som ér till for att koppla
pé en extra papperskassett.

B) viksigt:
Skrivaren ska alltid hdllas i horisontellt
liage ndr den flyttas.
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Langre strackor

Innan du flyttar skrivaren ska du férbereda platsen dér
den ska placeras.
Se avsnitten som foljer.

4 7Installera skrivaren” pa sidan 7

4

”Skrivarens placering” pa sidan 8

Packa om skrivaren

Om du behdver transportera skrivaren ldngre striackor
packar du omsorgsfullt ned den i
originalférpackningen.

Kontrollera att skrivaren &r avstingd och att
manoéverpanelen inte lyser, och koppla sedan
fran stromkontakten fran uttaget.

Ta bort féljande saker fran skrivaren.
d  Natsladd

d  Griénssnittskablar

d  Pafyllt papper

[ Installerade tillval (For AL-M320DN/

AL-M310DN)

Tryck pa knappen pa ovandelen for att 6ppna
lucka F1 och F2.

® @

e
!

|

B) vikigs:
Vidror inte de inre rullarna och
kugghjulen. Om du gor det kan det orsaka
fel eller forsamring av utskriftskvaliteten.
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Felsokning

n Tryck ner spak A pa den vénstra sidan.

Lagg underhallsenhet A i en plastpase eller svep
in den i nagonting som ett tjockt tyg och stoppa
ner den i en forvaringskartong.

B) viksigt:
A Ta inte bort underhdllsenhet B.

4 Omduinte tar bort underhdllsenhet A
innan du flyttar skrivaren, kan toner

spillas ut pd insidan av skrivaren.

Stang lucka F1 och F2.

Sétt fast skyddsemballaget runt skrivaren och
packa sedan ned skrivaren i
originalférpackningen.

BD viksigt:
Skrivaren ska alltid hdllas i horisontellt
ldge ndr den flyttas.
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Installera tillval
(AL-M320DN/
AL-M310DN)

Papperskassettenhet (tillval)

Mer information om de papperstyper och storlekar som
du kan anvinda med tillvalet papperskassettenheten
finns i "Om papper och pafyllningskapacitet” pa

sidan 39.

De tillgangliga extra papperskassettenheterna ar de
foljande:

Papperskassettenhet for 250 ark x 2

Forsiktighetsatgarder vid hantering

Vidta alltid foljande forsiktighetsétgirder vid hantering
innan du installerar tillvalet:

Var noga med att lyfta skrivaren genom att halla i
stillena som visas nedan.

Vidror inte de utskjutande delarna pa undersidan av
skrivaren som ér till for att koppla pa en extra
papperskassett.

Obs!:
Om skrivaren lyfts pd fel sitt kan du tappa den
vilket kan leda till personskador.
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Felsokning

Installera papperskassettenheten
(tillval)

Stang av skrivaren och dra ut nétsladden och
granssnittskabeln.

BD viksigt:
Var noga med att koppla bort niitsladden
fran skrivaren for att undvika att fa en

elektrisk stot.

Taforsiktigt uttillvalet papperskassettenheten ur
kartongen och placera den dér du avser att
installera skrivaren.

Placera en annan extra papperskassettenhet
(tillval) eller skrivaren ovanpa den forsta extra
papperskassettenheten (tillval). Rikta in hornen
pé den andra extra papperskassettenheten
(tillval) eller skrivaren mot hérnen pa den forsta
extra papperskassettenheten (tillval). Sink sedan
ned den andra extra papperskassettenheten
(tillval) eller skrivaren tills den ligger sikert pa
den extra papperskassettenheten.

Papperskassettenhet (tillval)

Skrivare

Anslut grinssnittskabeln och nétsladden igen
och sla pé skrivaren.
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Kontrollera att tillvalet dr installerat pa ratt sitt genom
att skriva ut ett statusark for konfiguration. Se ”Skriva ut
ett statusark” pa sidan 83.

Ta bort papperskassettenheten
(tillval)

Utfor installationsproceduren i omvind ordning.
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Bilaga
Bilaga
(3 L] o L]
Tekniska specifikationer
Allmant
Alternativ AL-M320DN AL-M310DN AL-M220DN
Utskriftsmetod Laserstralskanning och torr elektrofotografisk process
Uppl6sning 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Kontinuerliga utskrifthastighet pa papper i A4-for- 40 spm 35 spm 30 spm
mat”"
Pappersmatning Automatisk eller manuell matning
Justering av pappersmatning Mittjustering for alla storlekar
Funktion for automatisk dubbelsidig utskrift Standard
Skrivarsprak ESC/PagesS utskriftssystem, ESC/Page
ESC/P 2 24-stifts skrivaremulering (ESC/P 2-lage)
ESC/P 9-stifts skrivaremulering (FX-lage)
IBM Proprinter-emulering (1239X-lage)
PostScript kompatibel med PostScript Level 3 (PS3-lage)
PCL6/PCL5-emulering (PCL-lage)
PDF 1.7
Minne RAM 1024MB 512MB 512MB
Granssnitt USB Hi-Speed USB
Ethernet: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te
Protokoll som stods TCP/IP (IPv4, IPv6), LPR, Port9100, WSD, Bonjour, IPP/IPPS, HTTP/
HTTPS, SNMP, SMTP, LLTD, IPSec, 802.1X
Inbyggda teckensnitt 84 skalbara teckensnitt och 7 bitmappsteckensnitt for ESC/Page
95 skalbara teckensnitt och 5 bitmappsteckensnitt for PCL5
80 skalbara teckensnitt och 1 bitmappsteckensnitt fér PCL6
80 skalbara teckensnitt for PostScript3 kompatibla med PostScript Le-
vel 3
10 typsnitt for ESC/P2
8 typsnitt for FX
8 typsnitt for 1239
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Bilaga

Alternativ

AL-M320DN AL-M310DN AL-M220DN

Utskrivbart omrade

Det sakrade utskrivbara omradet ar ett omradet 4 mm fran alla kanter.

*

PR
[«

v

A

<

*4 mm

Anm:
Det utskrivbara omrdadet kan vara mindre beroende pa program-
met.

Matt (Bredd x Djup x HOjd)

Printer23*4

375 (B) x 393 (D) x 285 (H) mm 375 (B) x 393 (D) x

265 (H) mm
Papperskassettenhet 375 (B) x 393 (D) x 100 (H) mm -
(tillval) 2"
Vikt Skrivare*5 Cal4 kg
Papperskassettenhet Ca29kg
(tillval)
Driftsmiljo Temperatur 10till 32,5°C
Luftfuktighet 15 till 85 % RH

Hojd over havet (luft-
tryck)™®

0 till 3 500 meter

Forvarningsmiljo

Temperatur

0till35°C

Luftfuktighet

15 till 85 % RH

Hojd over havet (luft-
tryck)

0 till 3 500 meter (0 till 15 000 vid transport)

"1 Beroende pa papperstypen eller formatet, som t.ex. utskrift pa papper mindre &n A4, kan utskriftshastigheten bli langsammare.
Forkortningen "spm" betyder "sidor per minut".

*2 Siffrorna i mm ar avrundade till ndrmaste heltal.

*3 MP-fack stangt.

*4 Exklusive utskjutande delar.

"5 Exklusive férbrukningsartiklar och tillval.

*6 For platser hogt dver havet maste skrivarens Highland-installning i F'
hojden dver havet dar skrivaren star. Mer information finns i "Printer Adjust Menu (SKRIVARJUSTERMENY) pa sidan 106.

¥ justeras till
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Bilaga
Elektricitet
AL-M320DN AL-M310DN AL-M220DN
Markspéanning 110V 220-240V 110V 220-240V 110V
Markfrekvens 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz
Mérkstrom 88A 42A 88A 42A 88A
Stromfor- Under MAX 930 W 870 W 940 W 880 W 940 W
brukning utskrift
Genom- 624 W 609 W 569 W 594 W 517 W
snitt
| djupt viloldge 087W 0,87W 0,86 W 087 W 092w
| redolage 7W 7W 7W 7W 7W
| avstangt lage 0,05W 0,05W 0,05W 0,05W 0,05W
Avstangd 0,05W 0,05W 0,05W 0,05W 0,05W

Anmdrkning for anvindare i Europa:
Se foljande webbplats for ndrmare information om effektforbrukning.

http://www.epson.eu/energy-consumption/

Anmdrkning for anvindare i Taiwan:
Madrkspdnningen for den hdr skrivaren i Taiwan dr 110 V.

Operativsystem som stods

Windows 10 (32-bitars-, 64-bitarsversionen)/Windows 8.1 (32-bitars-, 64-bitarsversionen)/Windows
8 (32-bitars-, 64-bitarsversionen)/Windows 7 (32-bitars-, 64-bitarsversionen)/Windows Vista
(32-bitars-, 64-bitarsversionen)/Windows XP SP3 eller hogre (32-bitarsversionen), Windows XP
Professional x64 Edition SP2 eller hgre/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows
Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows
Server 2003 SP2 eller hogre

Mac OS X v10.6.8-v10.11.x, macOS 10.12

Installningar av supportlage med kontrollpanelen

ED viksigt:

Ta bort grinssnittskablar innan du gar in i

Support Menu (STODMENY)

Du kan gora sérskilda instdllningar med kontrollpanelen. Vanligtvis behover du inte dndra instillningarna.
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For AL-M320DN/AL-M310DN:

Hall ¥ Ned-knappen nedtryckt samtidigt som du slér pé skrivaren for att 6ppna HLIF MODE CEUPPORT
Tryck paP Hoger-knappen, valj L. R Al L instEllning. ) genomatttrycka pa A Upp- eller
V¥ Ned-knappen, vilj sedan &

For AL-M220DN:
Medan du hiéller Alt, Ctrl och Z nedtryckta samtidigt, klicka pd knappen Extended Settings (Utokade instidllningar).
Support Menu (STODMENY) 6ppnas.

Alternativ Forklaring

1 Support StatusSheet Skriver ut ett ark som visar information om installningar for =
ochF

7 Extend Print Area” Med installningen P& gors det maximala utskriftsomradet storre i enlighet med
utskriftsdata.

9 Printer MIBv1 Mode Med installningen P& anvands MIBv1 som en styrregeldefinition som rapporterar

skrivarinformationen till SNMP-managern.

10 USBID Skrivare av samma modell som dr angivna som!. 1identifieras genom samma enhet
pa datorn eftersom de anvander en gemensam USB enhets-ID. Plug and play-skdarmen
visas inte dven om du vaxlar skrivarvalet till en annan skrivare som &r av samma modell.

Instéllningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

Unique, Common

11 MP Size Setting Skriver ut pa det pappersformat som dr angiveti’
12 C1 Size Setting Pappersformat som har angetts for utskriftsjobb fran skrivardrivrutinen ignoreras.

13 C2 Size Setting”
14 C3 Size Setting”

17 ShowSIeepBdeyLamp* Redo-indikatorn blinkar nar skrivaren ar i djupt vilolage.
Attstallain detta pa On (Pa) ar praktiskt nar skrivaren star pa en plats dar det ar svart att se
att indikatorn for det djupa vilolaget ar tand.

endast AL-M320DN/AL-M310DN

Printer Adjust Menu (SKRIVARJUSTERMENY)

Du kan gora sérskilda instéllningar med kontrollpanelen. Vanligtvis behover du inte dndra instéllningarna.

For AL-M320DN/AL-M310DN:

Ha&ll ¥ Ned-knappen nedtryckt samtidigt som du slar pa skrivaren for att 6ppna
Tryck paP Hoger-knappen, valj L.
V¥ Ned-knappen, vilj sedan i

+ genom att trycka pa A Upp- eller

For AL-M220DN:
Medan du héller Alt, Ctrl och Z nedtryckta samtidigt, klicka pd knappen Extended Settings (Utokade instidllningar).
Printer Adjust Menu (SKRIVARJUSTERMENY) 6ppnas.

Anm:
Instillningarna i denna meny kan pdverka den dterstdende livslingden for forbrukningsartiklar.
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Alternativ Forklaring

001 Plain Justerar utskriftskvaliteten for vanligt papper i enlighet med papperstypen.
Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):
1: Vanligt papper
2: Semi-tjockt papper
For anvandare av AL-M310DN och AL-M220DN i Taiwan:
Standardinstallningen ar 1: Vanligt papper.

020 Special Justerar utskriftskvaliteten for specialpapper i enlighet med papperstypen.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

0: Tunt papper

1: Vanligt papper

2: Semi-tjockt papper

3: Brevhuvud

4: Tjockt papper

5: Extra tjockt papper

6: Supertjockt papper

7: Vid utskrift av diagrammonster etc. pa papper som ar fuktigt eller papper som legat
framme lange

8:Vid utskriftav diagrammonster etc. pa papper som ar mer fuktigt eller papper somlegat
framme langre tid éni7.

9: Nar du vill 6ka avstandet mellan halslag och utskriftsbilden

10: Nar du vill 6ka avstandet mellan halslag och utskriftsbilden mer &@ni9

051 Feed Offset

GOr denna justering sedan du har eliminerat variationen mellan papperskallor genom
055/059/063/067/071/075

Denna funktion justerar den vertikala positionen dar utskriften ska starta. Positionen
flyttas langre ned pa pappersarket allteftersom vardet 6kas. Denna instéllning anvands
vid enkelsidig utskrift eller vid utskrift pa baksidan av pappersarket for dubbelsidig
utskrift.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

-3,5..0.0...3,5mm istegom 0,5mm

052 Scan Offset

GOr denna justering sedan du har eliminerat variationen mellan papperskallor genom
056/060/064/068/072/076.

Denna funktion justerar den horisontella positionen dar utskriften ska starta. Positionen
flyttas at hoger pa pappersarket allteftersom vardet 6kas. Denna instéllning anvédnds vid
enkelsidig utskrift eller vid utskrift pa baksidan av pappersarket fér dubbelsidig utskrift.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

-3,5..0.0...3,5mm istegom 0,5mm

053 Feed Offset2

GOr denna justering sedan du har eliminerat variationen mellan papperskallor genom
057/061/065/069/073/077.

Denna funktion justerar den vertikala positionen dar utskriften ska starta. Positionen
flyttas langre ned pa pappersarket allteftersom vérdet 6kas. Denna installning anvands
vid utskrift pa framsidan av pappersarket for dubbelsidig utskrift.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

-3,5..0.0..3,5mm istegom 0,5mm
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Alternativ

Forklaring

054 Scan Offset2

GOor denna justering sedan du har eliminerat variationen mellan papperskallor genom
058/062/066/070/074/078.

Denna funktion justerar den horisontella positionen dar utskriften ska starta. Positionen
flyttas &t hoger pa pappersarket allteftersom vardet 6kas. Denna installning anvéands vid
utskrift pa framsidan av pappersarket for dubbelsidig utskrift.

Instéllningar (standardinstéallningen anges med fet stil):

-3,5..0.0...3,5mm istegom 0,5mm

055 Feed Reg1 MP
059 Feed Reg1 C1

063 Feed Reg1 C2°
067 Feed Reg1 C3”

*endast AL-M320DN/
AL-M310DN

Justerar den vertikala positionen dar utskriften ska starta och eliminerar variationen
mellan papperskallorna. Positionen flyttas langre ned pa pappersarket allteftersom
vardet 6kas. Denna installning anvands vid matning av papper for enkelsidig utskrift eller
vid utskrift pa baksidan av pappersarket for dubbelsidig utskrift.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

-3,5..0.0...3,5mm istegom 0,5mm

056 Scan Reg1 MP
060 Scan Reg1 C1

064 Scan Reg1 C2"
068 Scan Reg1 C3"

*endast AL-M320DN/
AL-M310DN

Justerar den horisontella positionen dar utskriften ska starta och eliminerar variationen
mellan papperskallorna. Positionen flyttas at hoger pa pappersarket allteftersom vardet
okas. Denna instéllning anvands vid matning av papper for enkelsidig utskrift eller vid
utskrift pa baksidan av pappersarket for dubbelsidig utskrift.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

-3,5..0.0...3,5mm istegom 0,5mm

057 Feed Reg2 MP
061 Feed Reg2 C1

065 Feed Reg2 C2°*
069 Feed Reg2 C3"

*endast AL-M320DN/
AL-M310DN

Justerar den vertikala positionen dar utskriften ska starta och eliminerar variationen
mellan papperskallorna. Positionen flyttas langre ned pa pappersarket allteftersom
vardet 6kas. Denna instéllning anvands vid matning av papper for utskrift pa framsidan av
pappersarket for dubbelsidig utskrift.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

-3,5..0.0..3,5mm istegom 0,5mm

058 Scan Reg2 MP
062 Scan Reg2 C1

066 Scan Reg2 C2"
070 Scan Reg2 C3"

*endast AL-M320DN/
AL-M310DN

Justerar den horisontella positionen dar utskriften ska starta och eliminerar variationen
mellan papperskallorna. Positionen flyttas at hoger pa pappersarket allteftersom vardet
okas. Denna installning anvands vid matning av papper for utskrift pa framsidan av
pappersarket for dubbelsidig utskrift.

Installningar (standardinstéllningen anges med fet stil):

-3,5..0.0...3,5mm istegom 0,5mm

201 Highland

Justera denna instéllning om svarta punkter syns pa den utskrivna sidan nar skrivaren
anvands pa platser pd hog hojd. Om vérdet 6kas blir skrivaren mer ldmplig féranvandning
pa platser pa hogre hojder. For information om pa vilka hojder skrivaren kan anvandas,
se "Allmant” pa sidan 103.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

0..3(istegom 1)

202 Main Charger

Justerar utskriftstdtheten genom korrigering av spanningen fér huvudladdaren.
Utskriften blir ljusare allteftersom vardet minskas.

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

0..4..7(istegom 1)

203 Drum Refresh

Uppdaterar trumman. Kan minska flackar pa utskrifter. Observera att innan trumman
uppdateras, ska allt papper i MP-facket tas bort.
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Alternativ Forklaring

207 Toner Install Blandartoneriframkallaren sd att den sprids utjamnt; detta forhindrar att utskrifter blir for
ljusa. Sténg inte av skrivaren forran Ready (KLAR) visas pa LCD-panelen.

209 Fuser Control Vélj 1 om lysrorsljuset blinkar under utskrift.

0: Normalldage
1: Lage for att minska flimmer

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

301 Noise Level Justerar bildgraderingen. Allteftersom vardet 6kas, blir bildgraderingen battre, men
bildens kornighet blir sémre.

0..3..7(istegom1)

Installningar (standardinstallningen anges med fet stil):

305 Screen 100

303 Screen 25 Skriver utmonsterihalvton eller full svarta som gor det majligt att kontrollera ojamnheter
304 Screen 50 i tatheten eller tongraderingen i utskriften.

skriver ut monstret i halvton med 25 % tathet.
skriver ut monstret i halvton med 50 % tathet.
skriver ut monstret i med 100% tathet.

Forbrukningsartiklar och tillval

Forbrukningsartiklar

Produktnamn Artikelnum- Anmarkning
mer
Tonerkassett standardkapacitet 10080 (d  Forvaringstemperatur:
10till 32,5°C
Tonerkassett hog kapacitet 10079 O Luftfuktighet vid forvaring:
Tonerkassett extra kapacitet (for 10078 151ill 80 % RH
AL-M320DN) (d Dessa produkter uppfyller CE-méarkningskraven i
enlighet med EMC-direktiv 2004/108/EC.
Underhallsenhet A (for AL-M320DN/ 10081
AL-M310DN)
Underhallsenhet B (for AL-M320DN/ 10082
AL-M310DN)
Tillval
Produktnamn Artikelnum- Anmairkning
mer
Papperskassettenhet for 250 ark (for C12C932811 Denna produkt uppfyller CE-markningskraven i enlighet

AL-M320DN/AL-M310DN)

med EMC-direktiv 2004/108/EC.
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Upphovsratt, varumarken
och licenser

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED

YOUR VISION, EPSON ESC Page, EPSON ESC/P och
deraslogotyper dr registrerade varumérken och ESC/P2
ar ett varumarke som tillhor Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Windows
Vista® och Wingdings® &r registrerade varumarken
som tillhor Microsoft Corporation.

Apple®, Mac®, OS X®, Bonjour®, ColorSync®
FireWire®, Safari® och TrueType® ar registrerade
varumérken som tillhor Apple, Inc.

HP och HP LaserJet dr registrerade varumarken som
tillhér Hewlett-Packard Company.

PCL ér ett registrerat varumarke som tillhor
Hewlett-Packard Company.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript®3TM, och
Reader édr antingen registrerade varumarken eller
varumirken som tillh6r Adobe Systems Incorporated i
Forenta staterna och/eller andra lander.

Allmdnt meddelande: Andra produktnamn som
forekommer i detta dokument anvinds endast i
identifieringssyfte och kan vara varumdrken som tillhor
respektive dgare. Epson fransdger sig alla rdttigheter till
dessa varumdrken.

© 2017 Seiko Epson Corporation

PROGRAMVARULICENS

1) Denna produkt innehaller programvaror med 6ppen
kallkod enligt licensvillkoren f6r varje programvara
med 6ppen killkod.

2) Vi tillhandahaller kéllkoden for nagra av dessa
programvaror med 6ppen killkod fram till (5) &r efter
avslutad produktion av samma modell av denna
skrivarprodukt. Om du 6nskar fa killkoden ovan,
kontakta kundsupporten i din region. Du ska folja
licensvillkoren for varje programvara med 6ppen
kallkod.
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3) Programvarorna med 6ppen killkod d&r UTAN
GARANTIER; det giller dven den underforstidda
garantin FOR ALLMAN LAMPLIGHET OCH
LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT ANDAMAL. Se
licensavtalen for varje programvara med 6ppen killkod
fér narmare detaljer, vilka ar beskrivna i \Manual
\LICENSE.pdf

4) Licensvillkoren for varje programvara med 6ppen
kallkod beskrivs i \Manual\LICENSE_D.pdf

Standard och
godkannanden

Europa-modellen:

EN 60950-1
EN 60825-1

Lagspanningsdirektiv 2014/35/EU

EMC-direktiv 2014/30/EU
EN 55024

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

EN 55032 klass B

Den tyska bla dngeln

Se foljande webbplats for att unders6ka om skrivaren
uppfyller kraven for den tyska bla dngeln eller inte.

http://www.epson.de/blauerengel

Energy Star

ENERGY STAR® kvalificering gallern endast f6r den
japanska, amerikanska och kanadensiska marknaden.


http://www.epson.de/blauerengel
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Har far du hjalp

Har far du hjalp

Kontakta Epson support

Innan du kontaktar Epson

Om Epson-produkten inte fungerar ordentligt och du inte kan 16sa problemet med hjélp av felsékningsinformationen
i produktens dokumentation, kontaktar du Epson supporttjanst for att fa hjalp. Om det inte finns nagon Epson
support for ditt omrade i listan nedan kan du kontakta dterforsaljaren.

Epson support kan hjilpa dig mycket snabbare om du kan ge dem f6ljande information:

4 Produktens serienummer
(Etiketten med serienumret brukar finnas pa baksidan av produkten.)

[  Produktmodell

4 Produktens programversion
(Klicka pa About (Om), Version Info (Versionsinformation) eller liknande knapp i produktens programvara.)

A Mirke och modell pa datorn
[ Datorns operativsystem och version

[ Namn och versioner pa programvara som du brukar anvinda med produkten

Hjdlp for anvandare i Europa

Information om hur du kontaktar Epsons support finns i det europeiska garantidokumentet.

Hjalp for anvandare i Taiwan

Tillgangliga kontaktmadjlighet f6r information, support och tjanster:

World Wide Web

http://www.epson.com.tw

Information om produktspecifikationer, drivrutiner for nedladdning, och produktfragor ar tillgénglig.

Epson HelpDesk

Telefon: +886-2-80242008
Vart helpdeskteam kan hjélpa dig med féljande ver telefon:

1 Forsdljningsfragor och produktinformation
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Har far du hjalp

d  Fragor eller problem som rér anvandning av produkten

4 Fragor om reparationsservice och garanti

Servicecenter for reparation:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare corporation dr ett auktoriserat servicecenter fér Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Hjalp for anvandare i Singapore

Kallor med information, support och tjanster som ar tillgangliga fran Epson Singapore ar:

World Wide Web

http://www.epson.com.sg

Information om produktspecifikationer, drivrutiner som kan laddas ned, Vanliga fragor, férsaljningsfragor och
teknisk support via e-post ar tillginglig.

Epson HelpDesk

Telefon: (65) 6586 3111

Vart helpdeskteam kan hjélpa dig med féljande ver telefon:
4 Forsiljningsfragor och produktinformation

(1 Fragor eller problem som rér anvandning av produkten

1 Fragor om reparationsservice och garanti

Hjalp for anvandare i Thailand

Tillgdngliga kontaktmajlighet for information, support och tjanster:

World Wide Web

http://www.epson.co.th

Information om produktspecifikationer, drivrutiner for nedladdning, Vanliga fragor och e-post ér tillganglig.

Epson Hotline

Telefon: 66-2685-9899
Vart Hotline-team kan hjalpa dig med f6ljande 6ver telefon:

1 Forsdljningsfragor och produktinformation
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Har far du hjalp

d  Fragor eller problem som rér anvandning av produkten

4 Fragor om reparationsservice och garanti

Hjalp for anvandare i Vietham

Tillgangliga kontaktmajlighet for information, support och tjanster:

Epson Hotline

Telefon: 84-8-823-9239

Servicecenter: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Hjalp for anvandare i Indonesien

Tillgidngliga kontaktmdjlighet for information, support och tjanster:

World Wide Web

http://www.epson.co.id
d Information om produktspecifikationer, drivrutiner for nedladdning

d  Vanliga fragor, forsiljningsfragor, fragor via e-post

Epson Hotline

Telefon: +62 1500-766

Fax: +62-21 808 66-799

Vart Hotline-team kan hjilpa dig med foljande 6ver telefon eller fax:
1 Forsdljningsfragor och produktinformation

4 teknisk support

Epson Servicecenter

Provins Foretagsnamn Adress Telefon:
E-post
DKI JAKARTA ESS Jakarta MG.DUA | RUKO MANGGA DUAMALLNO.48JL. | (+6221)62301104

ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA
UTARA- DKI

jkt-technical1@epson-indo-
nesia.co.id

NORRA SUMATRA ESC Medan Kompleks Graha Niaga, JI. Bambu Il
No. A-4, Medan- 20114

(+6261)42066090/42066091

mdn-technical@epson-indo-
nesia.co.id
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Har far du hjalp
Provins Foéretagsnamn Adress Telefon:
E-post
VASTRA JAVA ESC Bandung JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG (+6222)4207033

JABAR 40116

bdg-technical@epson-indo-
nesia.co.id

DI YOGYAKARTA ESC Yogyakarta YAP Square, Blok A No.6 JI. C Siman- (+62274)581065
jutak YOGYAKARTA - DIY . .
ygy-technical@epson-indone-
sia.co.id
OSTRA JAVA ESC Surabaya HITECH MALL LT.2 BLOKANO. 24 JL. | (+6231)5355035
KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SU- sby-technical@epson-indone-
RABAYA JATIM DYy-te P
sia.co.id
SODRA SULAWESI ESC Makassar JL.GUNUNGBAWAKARAENGNO.68E | (+62411)328212
- MAKASSAR SULSEL mksr-technical@epson-indo-
nesia.co.id
VASTRA KALIMAN- ESC Pontianak JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIA- (+62561)735507
TAN NAK KALBAR 78117 . .
pontianak-technical@ep-
son-indonesia.co.id
PEKANBARU ESC PEKANBARU JL. TUANKU TAMBUSAINO. 353 - PE- | (+62761)21420
KANBARU RIAU pkb-technical@epson-indo-
nesia.co.id
DKI JAKARTA ESS JAKARTA KEIAI WISMA KEIAILT. 1 JL. JEND. SUDIR- (+6221)5724335
MAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA .
ess.support@epson-indone-
sia.co.id
OSTRA JAVA ESS SURABAYA JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SU- (+6231)5014949
RYA INTI, SURABAYA - JATIM .
esssby.support@epson-indo-
nesia.co.id
BANTEN ESS SERPONG Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 (+6221)53167051
SERPONG - Banten .
esstag.support@epson-indo-
nesia.co.id
CENTRALA JAVA ESS SEMARANG Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20, | (+6224)8313807
JI. MT Haryono No 970 Semarang - .
esssmg.support@epson-indo-
Jawa tengah . .
nesia.co.id
OSTRA KALIMAN- ESC SAMARINDA JI. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. (+62541)7272904
TAN Sempaja Selatan Kec. Samarinda Uta- .
; ) . escsmd.support@epson-indo-
ra Samarinda- Kalimantan Timur . .
. nesia.co.id
(samping kantor pos)
SODRA SUMATRA ESC PALEMBANG JI. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelu- (+62711)311330
rahan 9 ilir Palembang - Sumsel .
escplg.support@epson-indo-
nesia.co.id
OSTRA JAVA ESC JEMBER JI. Panglima Besar Sudirman No.1 D (+62331) 486468,488373

JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai
Penelitian dan Pengolahan Kakao)

jmr-admin@epson-indone-
sia.co.id

jmr-technical@epson-indone-
sia.co.id
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Har far du hjalp
Provins Foéretagsnamn Adress Telefon:
E-post
NORRA SULAWESI ESC MANADO Tekno @Megamall, Megamall LG (+62431)7210033
TK=21) lé P'elre Te(;‘:ﬂea” Ea";asﬁ; Me- | MND-ADMIN@EPSON-INDO-
gamas Boulevard Manado NESIA.CO.ID

For andra stdder inte &r medtagna hir, ring Hot Line: 08071137766.

Hjalp for anvandare i Hongkong

Kontakta Epson Hong Kong Limited om du vill fi teknisk support savil som 6vrig service efter forsiljning.

Hemsida pa Internet

http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong har upprittat en lokal hemsida bade pa kinesiska och engelska pa Internet for att ge anvindare
f6ljande information:

4 Produktinformation
4 Svar pa Vanliga fragor
[d  Senaste versionerna av Epsons produktdrivrutiner

Anvindare hittar hemsidan pa:

Hotline for teknisk support

Du kan ocksa kontakta vér tekniska personal pa foljande telefon- och faxnummer:
Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Hjalp for anvandare i Malaysia
Tillgidngliga kontaktmdjlighet for information, support och tjanster:

World Wide Web

http://www.epson.com.my
d Information om produktspecifikationer, drivrutiner for nedladdning

d  Vanliga fragor, forsiljningsfragor, fragor via e-post
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Har far du hjalp

Epson Helpdesk

d  Forsaljningsfragor och produktinformation (informationslinje)

Telefon: 603-56288222

[d Fragor om reparationsservice och garanti, produktanvandning och teknisk support (teknisk linje)

Telefon: 603-56288333

Huvudkontor

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388

Hjalp for anvandare i Filippinerna

World Wide Web

https://www.epson.com.ph
Information om produktspecifikationer, drivrutiner som kan laddas ned, Vanliga fragor och e-postfragor ar

tillganglig.

Teknisk support

Om du vill fa teknisk support savil som hjalp efter forséljningen kan du kontakta Epson Philippines Corporation pa
telefon- och faxnummer samt e-postadressen nedan:

Huvudlinje: (63-2) 706 2609
Fax: (63-2) 706 2665
Direktlinje till hjélpdesken: (63-2) 706 2625
E-post: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Vart Hotline-team kan hjalpa dig med f6ljande 6ver telefon:
d  Forsaljningsfragor och produktinformation
d  Fragor eller problem som rér anvandning av produkten

1 Fragor om reparationsservice och garanti
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