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Om den har anvandarhandboken > Anvinda handboken for att séka efter information

Om den har anvandarhandboken

Introduktion till anvandarhandbockerna

Foljande anvdndarhandbocker medféljer Epson-skrivaren. Férutom anvdndarhandbdckerna bor du granska
tillganglig hjalpinformation fran sjalva skrivaren eller fran Epson-programmen.

[ Starta har (anvdndarhandbok i pappersformat)

Innehaller information om skrivarens installning, installation av programvaran, skrivarens anvindning,
problemlosning och sa vidare.

4 Anviandarhandbok (digital anvindarhandbok)

Den hiar anvindarhandboken. Ger évergripande information och anvisningar om hur du anvénder skrivaren,
om nétverksinstadllningar nir du anvander skrivaren i ett nitverk och hur du léser problem.

Du kan skaffa dig de senaste versionerna av handbockerna ovan med f6ljande metoder.

(4 Anvindarhandbok i pappersformat

Besok Epson Europe supportwebbplats pa http://www.epson.eu/Support, eller Epsons virldsomspannande
supportwebbplats pa http://support.epson.net/.

(d Digital handbok

Starta EPSON Software Updater pa datorn. EPSON Software Updater soker efter tillgingliga uppdateringar av
Epsons program och digitala handbdcker och liter dig hdmta de senaste uppdateringarna.

Relaterad information

= ” Applikation for uppdatering av programvara och fast programvara (Epson Software Updater)” pé sidan 175

Anvanda handboken for att soka efter information

PDF-handboken mojliggor for dig att soka efter information som du letar efter med s6kord, eller ga direkt till
specifika avsnitt med hjélp av bokmérken.Du kan ocksa skriva ut endast de sidor du behover.Detta avsnitt
forklarar hur du anvinder en PDF-handbok som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator.

Soka med sokord

Klicka pa Redigera > Avancerad s6kning.Ange sokordet (text) for information som du vill hitta i sokfonstret och
klicka sedan pa Sok.Resultat visas som en lista.Klicka pa ett av resultaten som visas for att gé till den sidan.

EPSON
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http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/

Om den har anvandarhandboken > Mmirken och symboler

Ga direkt fran bokmarken

Klicka pa en rubrik for att g& direkt till den sidan.Klicka pa + eller > for att visa rubriker med ldgre nivéer i det
avsnittet.For att komma till foregdende sida, utfor f6ljande atgard pa ditt tangentbord.

(J Windows: Hall ner Alt och tryck sedan pa <.
(4 Mac OS: Hall ner kommandoknappen och tryck sedan pa <.

User's Guide

Skriva ut endast de sidor du behover

Du kan extrahera och skriva ut endast de sidor du behéver.Klicka pé Skriv ut i menyn Arkiv och ange sedan de
sidor som du vill skriva ut under Sidor under Sidor att skriva ut.

[ For specificera en serie sidor, ange ett bindestreck mellan startsidan och slutsidan.
Exempel: 20-25
[ For att specificera sidor som inte ér en serie, delar sidorna med kommatecken.

Exempel: 5, 10, 15

Copies |1 = [1Prnt in grayszale (black and white)
[C5ave inkftener (L

8.27 % 11.69 Inches
Page Sizing & Handing

Size Paster Mutiple Eoaklet RSO |

Marken och symboler

A Obs!

Instruktioner som madste foljas noggrant for att undvika kroppsskada.

g Viktigt:

Instruktioner som madste foljas for att undvika skada pa utrustningen.

Anmdrkning:
Erbjuder kompletterande information och referensinformation.



Om den har anvandarhandboken > Referenser for operativsystem

Relaterad information

® Linkar till relaterade avsnitt.

Beskrivningar som anvands i den har
anvandarhandboken

(4 Skdrmbilder av skrivardrivrutinen och Epson Scan 2 (skannerdrivrutin) ar frin Windows 10 eller macOS
Mojave. Innehéllet som visas pd skdrmarna varierar beroende pa modell och situation.

[ Bilderna som anvinds i den hir anvdndarhandboken 4r endast exempel. Det kan finnas sma skillnader mellan
modellerna, men driftsittet ar det samma.

[J Vissa menyobjekt pd LCD-skdrmen kan variera beroende pa modell och installningar.

(d Du kan ldsa av QR-koden med en dedikerad app.

Referenser for operativsystem

Windows

I den hir handboken syftar termer sésom "Windows 107, "Windows 8.1, "Windows 8, "Windows 7, "Windows
Vista”, "Windows XP”, "Windows Server 2019, "Windows Server 2016”, "Windows Server 2012 R2”, "Windows
Server 20127, ”"Windows Server 2008 R2”, "Windows Server 2008”, "Windows Server 2003 R2”, och "Windows
Server 2003 till f6ljande operativsystem. Dessutom anvinds "Windows” som referens till alla versioner.

O Microsoft® Windows® 10 operativsystem

O Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem

[ Microsoft® Windows® 8 operativsystem

O Microsoft® Windows® 7 operativsystem

Q Microsoft® Windows Vista® operativsystem

Q Microsoft® Windows® XP operativsystem

O Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem
O Microsoft® Windows Server® 2019 operativsystem

0 Microsoft® Windows Server® 2016 operativsystem

Q Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operativsystem
O Microsoft® Windows Server® 2012 operativsystem

O Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operativsystem
O Microsoft® Windows Server® 2008 operativsystem

O Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operativsystem

O Microsoft® Windows Server® 2003 operativsystem

Mac OS

I denna handbok anviands "Mac OS” for att hanvisa till Mac OS X v10.6.8 eller senare, sival som macOS 11 eller
senare.



Viktiga instruktioner > sikerhetsanvisningar > Sakerhetsinstruktioner for black

Viktiga instruktioner

Sdakerhetsanvisningar

Lis och f6lj dessa anvisningar for att forsikra dig om att skrivaren anvands pa ett sikert satt.Behall
anvandarhandboken for framtida bruk.Folj dessutom alla varningar och instruktioner som finns pa skrivaren.

[d En del av de symboler som anvinds pa din skrivare finns dar for att sikerstélla sdkerheten och ratt anvindning
av skrivaren. Besok foljande webbplats for att fa veta betydelsen for symbolerna.

http://support.epson.net/symbols

4 Anvind endast den elsladd som medfoljde skrivaren och anvind inte sladden med nagon annan utrustning.
Anvindning av andra sladdar med denna skrivaren eller anvindning av den medf6ljande elsladden med annan
utrustning kan resultera i brand eller elst6t.

[ Se till att natsladden uppfyller tillamplig lokal sdkerhetsstandard.

[J Ta aldrig isdr, dndra eller forsok reparera elsladden, kontakten, skrivarenheten, skannerenheten, eller nagra
tillval sjalv, utom nér det speciellt beskrivs i skrivarens handbdcker.

[d Dra ur kontakten till skrivaren och lat kvalificerad servicepersonal utfora service i foljande situationer:

Elsladden eller kontakten &r skadad, det har kommit in vitska i skrivaren, du har tappat skrivaren eller holjet
har skadats, skrivaren fungerar inte normalt eller uppvisar en klart férsimrad prestanda. Justera inte reglage
som inte tdcks i bruksanvisningen.

(d Placera produkten néra ett vigguttag dir kontakten enkelt kan dras ut.

[d Placera eller forvara inte produkten utomhus, i nidrheten av smutsiga eller dammiga platser, vatten, virmekéllor
eller platser som utsitts for stotar, vibrationer, hoga temperaturer eller hog luftfuktighet.

[d Var noggrann med att inte spilla vdtska pa produkten och hantera inte produkten med véta hander.

(d Denna produkt maste ha ett avstind pa minst 22 cm till en pacemaker. Radiovagor fran denna skrivaren kan ha
negativ inverkan pa pacemakers.

(J Kontakta aterforséljaren om LCD-skdrmen &r skadad. Tvétta hinderna noga med tval och vatten om du far
flytande kristallosning pa handerna. Skolj 6gonen omedelbart med vatten om du far flytande kristallgsning i
6gonen. Kontakta genast lakare om du kdnner obehag eller far problem med synen trots att du har skoljt
noggrant.

[d Undvik att anvinda en telefon under ett dskviader. Det kan finnas en liten risk for elstot genom ett blixtnedslag.

[J Anvind inte en telefon for att rapportera en gasldcka i narheten av lickan.

Sakerhetsinstruktioner for black

[d Var forsiktig ndr du hanterar férbrukade blackpatroner, da det kan finnas blick vid blackutloppet.
(d Om du fér black p& huden bor du genast tvitta omradet noga med tval och vatten.

[ Om du fér black i 6gonen ska du genast skolja dem med vatten. Om du kénner obehag eller far problem med
synen efter noggrann skoljning bér du omedelbart kontakta ldkare.

(d Om du fér bldck i munnen s6ker du upp en lidkare direkt.

[d Ta inte isdr blackpatronen eller underhallsenheten, black kan hamna i 6gonen eller pa huden.
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Viktiga instruktioner > Ridoch varningar for skrivaren > Rad och varningar vid anvandning av skrivaren

[J Skaka inte blackpatronerna kraftigt eller tappa dem. Var ocksé forsiktigt sa att du inte klimmer dem eller drar
av etiketterna. Det kan orsaka lickage.

(d Forvara bldckpatroner och underhallsenhet utom rackhall f6r barn.

Rad och varningar for skrivaren

Lis och folj dessa instruktioner for att undvika att skada skrivaren eller din egendom. Behall den har
anviandarhandboken for framtida referens.

Rad och varningar vid konfiguration av skrivaren

[ Blockera inte och tick inte 6ver skrivarens flaktar och 6ppningar.
[J Anvind endast den typ av stromkailla som anges pa skrivarens etikett.

[d Undvik att anvdnda uttag pa samma krets som kopiatorer eller luftregleringssystem som slas av och pa med
jamna mellanrum.

[d Undvik eluttag som styrs av strombrytare eller automatiska timers.

[J Hall hela datorsystemet borta fran potentiella killor till elektromagnetisk stérning, t.ex. hogtalare eller
basenheter till sladdlosa telefoner.

[J Nitsladdar ska alltid placeras sa att de skyddas fran slitage, skador, hack, veck och knutar. Placera inte foremal
ovanpa nitsladdar. Se dven till att natsladdar inte ligger sa att nagon kan trampa pa eller kéra 6ver dem. Se
speciellt till att sladdarna ligger rakt ddr de ansluter till transformatorn.

[ Om du anvénder en forldngningssladd till produkten maste du kontrollera att den totala markstrommen for
enheterna som &r kopplade till forlaingningssladden inte 6verstiger sladdens mérkstrom. Se ocksa till att den
totala médrkstrommen for alla enheter som dr anslutna till vagguttaget inte 6verstiger vigguttagets markstrom.

[d Om produkten ska anvéindas i Tyskland maste den elslinga som produkten &r ansluten till vara sékrad med en
sdkring pa 10 A eller 16 A for att ge ett tillrackligt kortslutnings- och &verslagsskydd for skrivaren.

[J Vid anslutning av skrivaren till en dator eller annan enhet med en sladd bér du se till att kontakterna ar vianda at
ratt hall. Alla kontakter gar endast att sitta i pa ett sitt. Om en kontakt sdtts in i fel riktning kan enheterna som
kopplas till varandra med kabelns hjalp skadas.

[J Placera skrivaren pé en plan, stabil yta som &r storre dn skrivarens bottenplatta i alla riktningar. Skrivaren
fungerar inte korrekt om den lutar.

[ Se till att det finns utrymme ovanfor skrivaren sé att skrivarluckan kan lyftas upp helt.
(d Lamna tillrdckligt med utrymme framfor skrivaren sa att pappret kan matas ut helt och héllet.

(J Undvik platser dir temperatur och luftfuktighet kan fordndras snabbt. Utsitt inte skrivaren for direkt solljus,
starkt ljus eller virmekallor.

Rad och varningar vid anvandning av skrivaren

[ For inte in nagra féremél i 6ppningarna pa skrivaren.
[ Stoppa inte in handen i skrivaren vid utskrift.
(A Ta inte pa den vita, platta sladden inuti skrivaren.

[J Anvind inte sprej som innehaller ldttantédndlig gas i eller i narheten av skrivaren. Det kan orsaka brand.
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Viktiga instruktioner > skydda din personliga information

[ Flytta inte skrivarhuvudet for hand, eftersom det kan skada skrivaren.
(J Klidm inte fingrarna nar du stinger skannerenheten.

[ Tryck inte for hart pa skannerglas néir du placerar originalen.

[d Stdng alltid av skrivaren med Q) -knappen. Dra inte ur skrivarens nitsladd och sting inte av strémmen vid
eluttaget forrin Q) -lampan slutat blinka.

4 Om du inte ska anvinda skrivaren under en lidngre tid ser du till att dra ur skrivarens elsladd fran eluttaget.

Rad och varningar vid transport eller forvaring av skrivaren
[d Nar skrivaren forvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vinda den upp
och ned eftersom det kan gora att black lacker ut.

[ Innan du transporterar skrivaren bor du kontrollera att skrivarhuvudet dr i ursprungslédget (langst at hoger).

Rad och varningar vid anvandning av skrivaren med tradlos

anslutning

[d Radiovagor fran skrivaren kan paverka funktionen hos medicinska utrustningar negativt vilket kan gora att de
fungerar pa fel sétt. Nér skrivaren anviands pé vardinrattningar eller i narheten av medicinska utrustningar ska

du folja eventuella instruktioner fran behorig personal pa anldggningen samt alla varningar och instruktioner
pé den medicinska utrustningen.

[J Radiovagor frén skrivaren kan negativt paverka funktionen hos automatiskt styrda enheter som automatiska
dorrar eller brandlarm vilket kan leda till olyckor pa grund av fel. Folj alla varningar och anvisningar pa
enheterna ndr skrivaren anvinds i nidrheten av automatiskt styrda enheter.

Rad och varningar vid anviandning av LCD-skdarmen

4 LCD-skdarmen kan ha nagra sma ljusa eller mérka punkter och pa grund av dess funktioner kan ljusstyrkan vara
ojamn. Det dr normalt och betyder inte att den &r skadad.

[J Rengor endast med en torr och mjuk trasa. Anvénd inte flytande eller kemiska rengéringsmedel.

[d LCD-skdrmens yttre skydd kan ga sonder om den utsitts for kraftiga stotar. Kontakta din aterforsaljare om
skdrmytan spricker eller gar sonder, och forsok inte ta bort eller réra vid de trasiga delarna.

Skydda din personliga information

Om du 6verlamnar skrivaren till nagon annan eller kasserar den kan du radera all personlig information som
lagras pa skrivarminnet genom att vilja Inst. > Aterstill standard- instillningar > Rensa all data och alla
instillningar pa kontrollpanelen.
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Grundlaggande om skrivaren > Namn p4 delar och funktioner

Grundlaggande om skrivaren

Namn pa delar och funktioner

O 660 6

(1) ADF-lucka (automatisk Oppnas nér du tar bort original som fastnat i ADF.
dokumentmatare)

(2] ADF-inmatningsfack Matar in original automatiskt.

(3] ADF-kantstod Matar in originalen rakt i skrivaren. Dra mot originalens kant.

(4] ADF-dokumentstod Stottar originalen.

(5] ADF-utmatningsfack Tar emot originalen som matats ut fran ADF-enheten.

Bakre pappersmatning Fyller pa papper.
Pappersstod Stoder pafylining av papper.
Kantstod Matar in papperet rakt in i skrivaren. Dra kantstdden mot papperskanterna.

Utmatningsfack

Haller papperet som matats ut.

® 0 0o 0o 0

Stoppare

Forhindrar att utskrifter faller ned fran utmatningsfacket.
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Grundlaggande om skrivaren > Namn p4 delar och funktioner

<)

o

(1) Dokumentlucka Blockerar ljus utifran vid skanning.

(2] Skannerglas Placera originalen.

(3) Kontrollpanel Indikerar skrivarens status och gor det mojligt for dig att géra
utskriftsinstallningar.

(1) Stod for skannerenhet Stottar skannerenheten.

(2] Skannerenhet Skannar placerade original. Oppna den har nér du ska ersitta blackpatroner
eller ta bort papper som fastnat i skrivaren.

(3) Blackpatronshallare Installera blackpatronerna. Black matas ut fran skrivhuvudets munstycken.
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Grundlaggande om skrivaren > Namn p4 delar och funktioner

(1) Lock fér underhallsenhet Ta bort nér du byter underhallsenheten. Underhallsenheten &r en container
som samlar valdigt lite Overskottsblack under rengoring eller utskrift.

(2] Bakre lucka Ta bort vid borttagning av papper som fastnat.

(3) AC-ingang Ansluter stromkabeln.

(4] EXT.-port Ansluter externa telefonenheter.

(5] LINE-port Ansluter en telefonlinje.

(6] USB-port Ansluter en USB-kabel fér att kunna ansluta till en dator.

Relaterad information

= “Kontrollpanel” pé sidan 16
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Grundléiggande om skrivaren > Guidetill kontrollpanelen > Kontrollpanel

Guide till kontrollpanelen

Kontrollpanel

2]

©
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Aktiverar och inaktiverar skrivaren.

Dra ur stromkabeln efter att du kontrollerat att stromindikatorn &r avstangd.

®

Visar menyer och meddelanden. Anvand knapparna pa kontrollpanelen for att vélja en meny eller gora
installningar.

Visar |6sningarna ndr du har problem.

Vilj en meny med knapparna A ¥ 4P och 6ppna menyn genom att trycka p& knappen OK.

Stoppar den aktuella atgarden.

Ange nummer, tecken och symboler.

Rensar instdllningar som till exempel antal kopior.

Startar en atgard som utskrift eller kopiering.

Galler for ett antal funktioner beroende av situationen.

Atergar till foregdende skarm.

Aktiveras ndr mottagna dokument som inte skrivits ut eller sparats finns i skrivarens minne.

® 6/ 6 60 0|06 60

Visar startskarmen.
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Grundléiggande om skrivaren > Guidetill kontrollpanelen > Vagledning till startskarmen

Vagledning till startskdarmen

—©
@ Select Mode | (4)

(1) Ikoner som anger natverkets status visas.
= Anger att ett tradldst natverk (Wi-Fi) har inaktiverats eller att skrivaren arbetar mot en tradl6s
natverksanslutning.
; Indikerar ett problem med skrivarens traddldsa natverksanslutning (Wi-Fi) eller att skrivaren
soker efter en tradlos natverksanslutning (Wi-Fi).
? Visar att skrivaren &r ansluten till ett trddl6st natverk (Wi-Fi).
Antalet streck anger signalstyrkan for anslutningen. Ju fler streck desto starkare anslutning.
AP Indikerar att Wi-Fi Direct (Simple AP) &r aktiverad.
AP Indikerar att Wi-Fi Direct (Simple AP) ar inaktiverad.

2] Du kan bliddra &t hoger eller vénster nar € och P> visas genom att trycka pa deller .
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Grundléiggande om skrivaren > Guidetill kontrollpanelen > Mata in tecken

(3] Funktionsikoner och namn visas som menyikoner.

Vilj ikonen genom att trycka pa knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa knappen OK for att komma till menyn.

Skanna Tillater dig att skanna ett dokument eller foto.

Kopiera Tillater dig att kopiera ett dokument.

Installning av Tillater dig att konfigurera skrivaren for anvandning pa ett tradlost natverk. Detta ar en genvdg
Wi-Fi till féljande meny.

Inst. > alla Wi-Fi/ ndtverksinstdllningar > Installning av Wi-Fi

Fax Tillater dig att skicka fax.

Tyst lage Visar Tyst lage-installningen som anvands for att minska skrivarens ljud. Om denna funktion
aktiveras kan dock skrivarhastigheten forsamras. Beroende pa vilka installningar for
papperstyp och utskriftskvalitet som du valjer kanske det inte finns ndgon skillnad i skrivarens
ljudniva.

Detta dr en genvdg till féljande meny.

Inst. > Skrivarinstéllning > Tyst lage

Inst. Tillater dig att gora installningar relaterade till underhall, skrivarkonfiguration och
natverksinstallningar.

Underhall Visar de menyer som rekommenderas for att forbattra kvaliteten for dina utskrifter, sdésom
rensa munstycken genom att skriva ut ett kontrollménster for munstyckena och utféra en
huvudrengéring, samt férbattra skarpan och férekomsten av linjer genom att justera
positionen for skrivhuvudet. Detta ar en genvig till féljande meny.

Inst. > Underhall

(4] De tillgéngliga knapparna visas. | exemplet kan du ga till den valda menyn genom att trycka pa OK.

Mata in tecken

Anvind knapparna A, ¥, Qoch P och tangenterna pa LCD-skdrmen for att mata in tecken och symboler for

nitverksinstillningar och registrera kontakter via kontrollpanelen. Tryck pa A, ¥, @eller P> for att markera ett
tecken eller en funktionsknapp pa tangentbordet och tryck sedan pa knappen OK. Nar du ar klar med att ange
tecken, viljer du OK och trycker sedan pa knappen OK.

Enter Password

12345678

gwertyuiop
alsdtfagh kil -
zxcvbnonm. @

[ ][ ][ate e oK |

Funktionsknapp Beskrivningar

<4 Flyttar markoren till vénster eller hoger.
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Grundléiggande om skrivaren > Guide till kontrollpanelen > Visa animeringar

Funktionsknapp

Beskrivningar

Al#

Vaxlar teckentyp. Du kan ange alfanumeriska tecken eller symboler.

~
Du kan dven vaxla med knappen .

Anger ett mellanrum.

L
€

Tar bort ett tecken till vanster (backspace).

OK

Anger valda tecken.

Visa animeringar

Du kan visa animeringar av driftsinstruktioner, sasom péfyllning av papper eller borttagning av igensatt papper pa

LCD-skiarmen.

[ Tryck pa knappen @: Visar hjalpskdrmen. Vilj Hur och vilj sedan de objekt du vill visa.

[J Vilj Se beskrivning lingst ned pa driftsskidrmen: Visar kontextkanslig animering.

(1) Indikerar forloppet genom det aktuella steget. Animeringen upprepas nar forloppsindikatorn nar slutet.
2/ Tryck p& d-knappen for att &terga till fsregéende steg.
(3] Indikerar totalt antal steg och aktuellt stegnummer.

| exemplet ovan, visar den steg 2 av 3 steg.

o Tryck p& P>-knappen for att g till nasta steg.
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Néitverksinstéillningar > Natverksanslutningstyper > Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning

Natverksinstallningar

Natverksanslutningstyper

Du kan anvinda foljande anslutningssatt.

Wi-Fi-anslutning

Anslut skrivaren och datorn eller den smarta enheten till den tradlosa routern. Detta dr den vanliga
anslutningsmetoden for hem- eller foretagsnétverk dar datorer ansluts med Wi-Fi via en tradlos router.

Gib)

N
(t f—
= — l- EPSON J

) ) =

Relaterad information

= ”Ansluta till en dator” pa sidan 21
= ”Anslut en smart enhet genom en tradlos router” pa sidan 22

= "Gora Wi-Fi-instillningar pa skrivaren” pa sidan 32

Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning

Anvind den hdr metoden nir du inte anvinder Wi-Fi hemma eller pé kontoret, eller nir du vill ansluta skrivaren
och den smarta enheten direkt. I det hér laget fungerar skrivaren som tradlos router och du kan ansluta enheter till
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Natverksinstallningar > Ansiutatill en dator

skrivaren utan att anvinda en vanlig tradlos router. Enheter som ér direkt anslutna till skrivaren kan dock inte
kommunicera med varandra via skrivaren.

/ﬁ/—

l- EPSON J
1

)

))

—~ —~
—~ —~

Skrivaren kan anslutas med Wi-Fi och Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning samtidigt. Men om du startar en
nétverksanslutning i Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning nor skrivaren dr ansluten med Wi-Fi, kopplas Wi-Fi
temporirt bort.

Relaterad information

= ” Ansluter till en iPhone, iPad eller iPod touch med Wi-Fi Direct” pa sidan 23
= ”Ansluta till Android-enheter med Wi-Fi Direct” pa sidan 26

= ”Ansluta till andra enheter dn iOS och Android med Wi-Fi Direct” pé sidan 28

Ansluta till en dator

Vi rekommenderar att du anvander installationsprogrammet for att ansluta skrivaren till en dator. Du kan kora
installationsfilen med en av metoderna nedan.

(1 Stilla in via webbplatsen
Ga till foljande webbplats och ange produktens namn. Ga till Instéllning och starta konfigurationen.
http://epson.sn

[ Konfigurera med mjukvaruskivan (endast fér modeller som levereras med en mjukvaruskiva och anvindare
med Windows-datorer med skivenheter).

Sétt i mjukvaru-CD-skivan i datorn och f6lj sedan instruktionerna pa skdarmen.

Vilja anslutningssatt

Folj instruktionerna pa skidrmen tills f6ljande skdrm visas och vilj sedan anslutningssétt for skrivaren till datorn.
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Anslut en smart enhet genom en trad|s router

Vilj anslutningstyp och klicka sedan pa Nista.

B st 1 L . |
Select Your Conneclion Method

Lot g Tuped

F— B Coannstl vl winkless mlbinai [Wi-Fi)
G [ 1 =m

Sebp® Chreiey

Connsct vea USE cabla
P e =2

Lhach Famciem

Frnh B e st
0 Yol cin cofrescl e P g Sofmgeler vin wereesss LA - F

Abemnood contouration

Cancal ik Magar

Folj instruktionerna pa skdrmen.

Ansluta till en smartenhet

Anslut en smart enhet genom en tradlos router

Du kan anvinda skrivaren fran en smartenhet, om du ansluter skrivaren till ssmma Wi-Fi-nitverk (SSID) som
smartenheten. For att anvinda skrivaren frin en smartenhet, konfigurera den fran foljande webbplats. Atkomst till
webbplatsen fran smartenheten som du vill ansluta till skrivaren.

http://epson.sn > Instillning

Anmirkning:
Om du vill ansluta en dator och en smartenhet till skrivaren samtidigt, rekommenderar vi att du gor instillningarna frin
datorn forst genom att anvinda installationsprogrammet.

Relaterad information

= ”Skriva ut frin smartenheter” pa sidan 108
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Ansluter till en iPhone, iPad eller iPod touch med Wi-Fi Direct

Ansluter till en iPhone, iPad eller iPod touch med Wi-Fi Direct

Med den hir metoden kan du ansluta skrivaren direkt till en iPhone, iPad, eller iPod touch utan en tradlds router.
Foljande kriterier krivs for att ansluta med denna metod. Om din milj6 inte uppfyller dessa villkor kan du ansluta
genom att vilja Andra OS-enheter. Se Relaterad information nedan f6r mer information om anslutningar.

1 iOS 11 eller senare
[ Anvinda standardkameran for att skanna QR-koden

(4 Epson iPrint version 7.0 eller senare

Epson iPrint anvénds for utskrift fran en smartenhet. Installera Epson iPrint pa smartenheten i forvag.

Anmirkning:

Du behover endast konfigurera detta for skrivaren och smartenheten som du vill ansluta till en gdng. Oberoende av om du
avaktivera Wi-Fi Direct eller dterstiller ndtverksinstdillningar till standardinstdllningar behover du inte konfigurera detta
igen.

1. Vilj Instillning av Wi-Fi pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

ot =
®
2
Wi-Fi Setup L © )
| Select Mode

I

Vélj Wi-Fi Direct.

el

Kontrollera meddelandet och tryck sedan pa OK-knappen for att ga vidare.

4. Kontrollera meddelandet och tryck sedan pa OK-knappen for att ga vidare.

u

Vilj i0S.

Use Wi-Fi Direct

i0s

o1 5C

© Madify
@ Proceed
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Ansluter till en iPhone, iPad eller iPod touch med Wi-Fi Direct

6. Kontrollera meddelandet och tryck sedan pa OK-knappen for att ga vidare.

QR-koden som visas pa skrivarens kontrollpanel.

Use Wi-Fi Direct

© Cther Methods
@ Proceed

7. Starta kameran pé din iPhone, iPad eller iPod touch, och skanna sedan QR-koden som visas pé skrivarens
kontrollpanel i FOTO-lage.

Anvind kamera-appen for iOS 11 eller senare. Du kan inte ansluta till skrivaren med kamera-appen for iOS 10
eller tidigare. Du kan heller inte ansluta med en appa for skanning av QR-koder. Om du inte kan ansluta, tryck

pa knappen . Se Relaterad information nedan fér mer information om anslutningar.

8. Tryck pé aviseringen som visas pa iPhone, iPad eller iPod touch skiarm.

9. Tryck pi Ga med.
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Ansluter till en iPhone, iPad eller iPod touch med Wi-Fi Direct

10. Tryck pa OK-knappen pé skrivarens kontrollpanel.

11. Starta Epson-utskriftsappen pa iPhone, iPad eller iPod touch.

Exempel pé utskriftsappar frén Epson

EPSON EPSON

Epson iPrint  Epson Creative
Print

12. p3 Epson-utskriftsappens skirm trycker du pa Printer is not selected.

13. Vilj skrivaren som du vill ansluta till.

¢ Back Select Printer

ﬂ Manual [P |-§:l Romote

Print o a lecal printer on the cunment Wi-
Fi niedvecirik

Searching for prinbers

L Baries
EFSO o g il il

Granska informationen som visas pa skrivarens kontrollpanel for att vilja skrivaren.

Use Wi-Fi Direct
Model Name: 4]
PV - A -
¥

© Description
\@'DDI‘IE

14. Tryck pa OK-knappen pa skrivarens kontrollpanel.

For smartenheter som har varit anslutna till skrivaren tidigare ska du vélja natverksnamnet (SSID) pa
smartenhetens Wi-Fi-skdrm for att ansluta till skrivaren igen.
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Ansluta till Android-enheter med Wi-Fi Direct

Relaterad information

= ”Ansluta till andra enheter in iOS och Android med Wi-Fi Direct” pa sidan 28

= ”Skriva ut frin smartenheter” pa sidan 108

Ansluta till Android-enheter med Wi-Fi Direct

Med den hir metoden kan du ansluta skrivaren direkt till dina Android-enheter utan att anvinda en tradlds router.
Féljande kriterier krévs for att anvanda denna funktion.

[ Android 4.4 eller senare

(d Epson iPrint version 7.0 eller senare

Epson iPrint anvénds for att skriva ut fran en smarta enheten. Installera Epson iPrint pa den smarta enheten i
forvag.

Anmdrkning:

Du behover bara ange dessa instillningar pd skrivaren och den smarta enheten som du vill ansluta. Forutsatt att du inte
avaktiverar Wi-Fi Direct eller dterstdiller nétverksinstdillningarna till deras ursprungsligen sd behover du inte ange dessa
instdllningar igen.

. Vilj Instillning av Wi-Fi pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

Tnt =

BB o
ElE<< o o=

Wi-Fi Setup \ )
@SEIEH Mode

2. Vilj Wi-Fi Direct.
3. Kontrollera meddelandet och tryck sedan pi OK-knappen for att ga vidare.

4. Kontrollera meddelandet och tryck sedan pa OK-knappen for att g vidare.
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Ansluta till Android-enheter med Wi-Fi Direct

5. Vilj Android.

Use Wi-Fi Direct

Android

£ Modify
Eﬂ- Froceed

6. Starta Epson iPrint pa smartenheten.

-
-E-

EPSON

7. Paskarmen Epson iPrint trycker du pa Printer is not selected..

8. Vilj skrivaren som du vill ansluta till.

¢ Back Select Printer
(IP] Manual IP |§_1! Remote
Print b6 a laSal printer on the cunnénd Wi

Searching for prinbers

Seres
EPSOHS 1 s i

Se informationen som visas pé skrivarens kontrollpanel for att vilja skrivaren.

Use Wi-Fi Direct
Model Name: A
PM-AX XX "
¥

@ Done

Lﬂ Description
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Ansluta till andra enheter &n iOS och Android med Wi-Fi Direc

Anmirkning:
Skrivare kan komma att inte visas beroende pd Android-enheten. Om skrivarna inte visas, anslut genom att vilja
Andra OS-enheter. Se "Relaterad information” nedan for mer information om anslutning.

9. Nir skirmen med godkinnande for enhetsanslutning visas viljer du Godkinn.

10. Tryck pa OK-knappen pé skrivarens kontrollpanel.

For smarta enheter som anslutits till skrivaren tidigare, vilj natverksnamnet (SSID) pa enhetens Wi-Fi-skdrm for
att dteransluta.

Relaterad information

= ”Ansluta till andra enheter in iOS och Android med Wi-Fi Direct” pa sidan 28

= ”Skriva ut frin smartenheter” pa sidan 108

Ansluta till andra enheter an iOS och Android med Wi-Fi Direct

Med den hiar metoden kan du ansluta skrivaren direkt till smartenheter utan att anvianda en tradlds router.

Anmdrkning:

Du behéver endast konfigurera detta for skrivaren och smartenheten som du vill ansluta till en gdng. Oberoende av om du
avaktivera Wi-Fi Direct eller dterstdller nitverksinstillningar till standardinstillningar behover du inte konfigurera detta
igen.

1. Vilj Instillning av Wi-Fi pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

it =
®
o
Wi-Fi Setup L © )
@ Select Mode

2. Vilj Wi-Fi Direct.
3. Kontrollera meddelandet och tryck sedan pi OK-knappen for att ga vidare.

4. Kontrollera meddelandet och tryck sedan pa OK-knappen for att ga vidare.
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Ansluta till andra enheter &n iOS och Android med Wi-Fi Direc

5. Vilj Andra OS-enheter.

Use Wi-Fi Direct

Other OS Devices

o /3l

© Madify
3 Froceed

Natverksnamn och Losenord for skrivarens Wi-Fi Direct visas.
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Ansluta till andra enheter &n iOS och Android med Wi-Fi Direc

6. Vilj SSID som visas pa skrivarens kontrollpanel pa smartenhetens Wi-Fi-skirm och ange sedan losenordet.

Skdrmbilden dr ett exempel pd iPhone.

'l..‘: Sattings

We-Fi

Wi-Fi

o B
Whtak Security

4

= (i

Use Wi-Fi Direct

Metwork Mame:

—— DIRECT-FEDCBAGS B

O Description
@ Proceed

©

7. Tryck pa OK-knappen pa skrivarens kontrollpanel.
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Néitverksinstéillningar > Ansluta till en smartenhet > Ansluta till andra enheter &n iOS och Android med Wi-Fi Direc

8. Starta Epson-utskriftsappen pa den smarta enheten.

Exempel pé utskriftsappar frén Epson

EPSON EPSON

Epson iPrint  Epson Creative
Print

9. Pa Epson-utskriftsappens skirm trycker du pa Printer is not selected.

10. Vilj skrivaren som du vill ansluta till.

¢ Back Select Printer

ﬂ Manual [P |-§:l Romote

Print o a lecal printer on the cunment Wi-
Fi niedvecirik

Searching for prinbers

L Baries
EFSO o g il il

Granska informationen som visas pa skrivarens kontrollpanel for att vilja skrivaren.

Use Wi-Fi Direct
Model Name: A
PM-AX X -
¥
© Description
@ Done

11. Tryck pa OK-knappen pa skrivarens kontrollpanel.

For smartenheter som har varit anslutna till skrivaren tidigare ska du vilja natverksnamnet (SSID) pa
smartenhetens Wi-Fi-skdrm for att ansluta till skrivaren igen.
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Néitverksinstéillningar > Gora Wi-Fi-installningar pa skrivaren > Utféra Wi-Fi-instéllningar genom att ange SSID oct

Relaterad information

= “Skriva ut frin smartenheter” pa sidan 108

Gora Wi-Fi-instdllningar pa skrivaren

Du kan gora natverksinstillningarna fran skrivarens kontrollpanel pa flera sétt. Valj den anslutningsmetod som
matchar miljon och villkoren som du har.

Om du kénner till informationen for den tradlosa routern, saisom SSID och l6senord, kan du gora instédllningarna
manuellt.

Om den tradlésa routern stoder WPS kan du gora instdllningarna genom att anvinda
tryckknappskonfigurationen.

Efter att skrivaren anslutits till natverket ansluter du skrivaren fran enheten som du vill anvanda (dator, smart
enhet, surfplatta och sa vidare).

Relaterad information

= “Utfora Wi-Fi-instillningar genom att ange SSID och lésenord” pé sidan 32
= *Utfora Wi-Fi-instdllningar med Push-knapp-konfiguration” pa sidan 33

= *Utfora Wi-Fi-instéillningar med PIN-kod-konfiguration (WPS)” pa sidan 34

Utfora Wi-Fi-installningar genom att ange SSID och losenord

Du kan etablera ett Wi-Fi-ndtverk genom att ange de nédvéindiga uppgifterna for att ansluta till en tradlos router
fran skrivarens kontrollpanel. For att kunna anvinda denna metod behéver du SSID och lésenordet till den
tradldsa routern.

Anmirkning:

Om du anvinder en trddlos router med standardinstillningarna anges SSID och losenord pa dess dekal. Kontakta personen
som konfigurerade den tradlosa routern eller lis dokumentationen som medfolide den tradlosa routern om du inte vet SSID
eller losenordet.

< B
SsID
< XXXXXXXXXX
o
° ‘ r] ﬁ KEY
° XXXXXXXXXXXXX
o
.

1. Vilj Instillning av Wi-Fi pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Wi-Fi (Rekommenderas).
3. Tryck pa knappen OK for att fortsitta.

4. Vilj Instillning av Wi-Fi-guide.
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Néitverksinstéillningar > Gora Wi-Fi-installningar pa skrivaren > Utféra Wi-Fi-instéliningar med Push-knapp-konfigt

5.

Vilj SSID for den tradlosa routern pa skrivarens kontrollpanel och tryck pa OK-knappen.
Anmirkning:

[ Om det SSID som du vill ansluta till inte visas pa skrivarens kontrollpanel ska du trycka pd knappen G for att
uppdatera listan. Om det fortfarande inte visas, vilj Andra SSID och ange sedan SSID direkt.

d Om du inte kinner till SSID kan du se efter om det anges pd den tradlosa routerns dekal. Om du anvinder den
tradlosa routern med standardinstillningarna ska du anvinda det SSID som anges pd dekalen.

Ange 16senordet.
Vilj om du vill skriva ut en statusrapport for natverket eller inte nar installningarna ér klara.

Anmirkning:
(A Losenordet dr skiftkdnsligt.

[ Om du inte kinner till nitverksnamnet (SSID) kan du se efter om uppgifterna som anges pa den tradlosa routerns
dekal. Om du anvinder den tradlosa routern med standardinstillningarna ska du anvinda det SSID som anges pd
dekalen. Om du inte hittar ndgra uppgifter, se dokumentationen som medfoljde den tradlosa routern.

Tryck pa ®@-knappen nir du ir klar med konfigurationen.

Anmirkning:
Om det inte gdr att ansluta fyller du pad papper och skriver ut en anslutningsrapport genom att trycka pa @—knappen.

Relaterad information

= "Mata in tecken” pa sidan 18

= “Kontrollera nitverksanslutningens status” pa sidan 35

= “Nir du inte kan utfora nitverksinstéllningar” pé sidan 195

Utfora Wi-Fi-instdllningar med Push-knapp-konfiguration

Du kan automatiskt stdlla in ett Wi-Fi-nétverk genom att trycka pa en knapp pa den tradlosa routern. Du kan
anvdnda den hér instdllningsmetoden nir foljande villkor uppfylls.

[d Den tradlosa routern ar kompatibel med WPS (Skyddad Wi-Fi-instéllning).

(d Den aktuella Wi-Fi-anslutningen upprittades med en knapptryckning pa den tradlésa routern.

1.

Vdlj Instillning av Wi-Fi pa startskdrmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
Vilj Wi-Fi (Rekommenderas).
Tryck pa knappen OK for att fortsitta.

Vdlj Tryckknapps- instéllning (WPS).
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Néitverksinstéillningar > Gora Wi-Fi-installningar pa skrivaren > Utféra Wi-Fi-installningar med PIN-kod-konfigurati

5. Hall [WPS]-knappen pa den tradlosa routern nedtryckt tills sikerhetslampan blinkar.

Om du inte vet var [WPS]-knappen sitter eller om det inte finns knappar pé den tradlosa routern ska du lasa
dokumentationen som medfoljde den tradlosa routern for mer information.

6. Tryck pi OK-knappen pa skrivarens kontrollpanel. Félj sedan instruktionerna pa skiirmen.

Anmirkning:
Om det inte gdr att ansluta, startar du om den tradlosa routern, flyttar den nédrmare skrivaren och forsoker igen. Om
det fortfarande inte fungerar kan du skriva ut en néitverksanslutningsrapport och kontrollera losningen.

Relaterad information

= “Kontrollera nitverksanslutningens status” pa sidan 35

= "Nir du inte kan utfora nitverksinstillningar” pa sidan 195

Utfora Wi-Fi-installningar med PIN-kod-konfiguration (WPS)

Du kan ansluta automatiskt till en trddlos router med en PIN-kod. Du kan anvanda den har metoden om en
tradlos router har stod for WPS (Skyddad Wi-Fi-installning). Ange en PIN-kod pé den tradlésa routern via en
dator.

1. Vilj Instillning av Wi-Fi pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Wi-Fi (Rekommenderas).
3. Tryck pa knappen OK for att fortsitta.
4. Vilj Ovriga.
5. Vilj PIN-kod (WPS).

6. Ange PIN-koden (ett ittasiffrigt nummer) som visas pa skrivarens kontrollpanel pa den tradlsa routern via
datorn inom tva minuter.

Anmirkning:
Mer information om hur du anger en PIN-kod finns i dokumentationen som medfoljde den tradlosa routern.
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Néitverksinstéillningar > Kontrollera natverksanslutningens status > Skriva ut en rapport om natverksanslutning

7. Tryck pa OK-knappen pa skrivaren.
Konfigurationen ér klar nér ett meddelande om att instéllningen ar Klar visas.

Anmirkning:
Om det inte gar att ansluta, startar du om den tradlésa routern, flyttar den nirmare skrivaren och forséker igen. Om
det fortfarande inte fungerar kan du skriva ut en anslutningsrapport och ldsa den rekommenderade losningen.

Relaterad information

= “Kontrollera nitverksanslutningens status” pa sidan 35

= "Nir du inte kan utfora nitverksinstillningar” pa sidan 195

Kontrollera natverksanslutningens status

Du kan kontrollera natverksanslutningsstatus pé foljande sitt.

Natverksikon

Du kan kontrollera natverksanslutningens status och styrka via natverksikonen pa skrivarens startskiarm.

far = "ﬁ".F-

B S

>

I

L]
E

Relaterad information

= "Vigledning till startskirmen” pé sidan 17

Skriva ut en rapport om natverksanslutning

Du kan skriva ut en nétverksanslutningsrapport for att kontrollera statusen mellan skrivaren och den tradlosa
routern.

Lagg i papper.
2. Vilj Inst. pa startskirmen och tryck pa OK-knappen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

3. Vilj Nétverksinstillningar > Anslutningskontroll.

Anslutningskontrollen startar.
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Néitverksinstéillningar > Kontrollera natverksanslutningens status > Skriva ut en rapport om natverksanslutning

4. Tryck pa <D-knappen nir du vill skriva ut en anslutningsrapport for nitverket.

Om ett fel har intriffat kan du ldsa néatverkets anslutningsrapport och sedan f6lja de 16sningar som
rekommenderas.

Relaterad information

= "Meddelanden och lgsningar i nitverksanslutningsrapporten” pa sidan 36

Meddelanden och losningar i ndtverksanslutningsrapporten

Kontrollera meddelandena och felkoderna i ndtverksanslutningsrapporten och f6lj 16sningarna.

A -

Check Hatwork Connection

Check Result FAIL

Error code =

Bae the Hetwork Status and check Lf the Hetwork Hams [(E5ID) is
el SOTE au WAAE B8 SSRBGST, b

If the $5ID is correct, =make sure Lo enter the COrrect password
and try agsin.

If your problems persist.
sad your desussntatiss for halp and networking elps.

Cheskad Itams

fizreless Wetworck Masa (S53I0) Check FAIL

Communicaticn Mode Check Urchaskad
Bacurity Mode Check Uncheaked
MAC Address Filvering Check Urechyeo oad
Security Key/Password Check Unches oed
1P Address Check Unchas ked
Detalled IP Setup Cheak Unchecked

Betwork Status

Printer Hams EPSOM XXXXXX

Pripear Madel XX-XXX Baries

IP Addzess 1£9.254.137.8

Subnet Mask £35.255.0.0

Default Catoway

Habwork Nasa (S5ID) Epsoniet

SasuEley Nonie

Sigral Strength Poar

MAC Address FR:D0: 2T 140100 AC
a. Felkod

b. Meddelanden om nétverksmiljon

Relaterad information

= “E-1” pa sidan 37

= ”E-2, E-3, E-7” pé sidan 37
= “E-5” pa sidan 38

= ”E-6” pa sidan 38

= “E-8” pa sidan 38



Néitverksinstéillningar > Kontrollera natverksanslutningens status > Skriva ut en rapport om natverksanslutning

= ”E-9” pa sidan 39

= ”E-10” pa sidan 39
= “E-11” pd sidan 39
= ”E-12” pa sidan 40
= ”E-13” pa sidan 40

= "Meddelanden om nitverksmiljon” pa sidan 41

E-1

Losningar:
[d Kontrollera att navet eller den andra nétverksenheten ar pa.

(d Om du vill ansluta skrivaren via Wi-Fi, utfér Wi-Fi-instéllningar for skrivaren igen eftersom den &r avaktiverad.

E-2, E-3,E-7

Losningar:

[J Kontrollera att din tradlsa router ar paslagen.

(1 Bekrifta att din dator eller enhet dr korrekt ansluten till den tradlésa routern.

[d Sting av den tradldsa routern. Vénta cirka 10 sekunder och sla sedan pa den.

(1 Placera skrivaren narmare din tradlsa router och ta bort eventuella hinder som finns mellan dem.

(d Om du har angett SSID manuellt, kontrollera da om det ar korrekt. Kontrollera SSID i avsnittet Nitverksstatus
pé rapporten om natverksanslutning.

[ Om en tradlos router har flera SSID viljs det SSID som visas. Nar SSID anvéinder en frekvens som inte ar
kompatibel visar skrivaren inte dessa.

(1 Kontrollera, vid anvdndning av konfiguration med tryckknapp for att uppratta en nitverksanslutning, att din
tradlosa router har stod for WPS. Du kan inte anvidnda konfiguration med tryckknapp om din tradlosa router
inte har stod for WPS.

[J Kontrollera att ditt SSID endast bestar av ASCII-tecken (alfanumeriska tecken och symboler). Skrivaren kan
inte visa SSID som innehaller tecken som inte 4r ASCII.

[J Var noga med att ha ditt SSID och l6senord redo innan du ansluter till den tradlésa routern. Om du anvénder
en trddlos router med standardinstillningarna sa finns SSID och 16senordet pa en etikett pa den tradlosa
routern. Om du inte kdnner till ditt SSID och l6senord - kontakta den person som installerade den tradlosa
routern eller lds den dokumentation som medfoljde den tradlosa routern.

([ Om du ansluter till ett SSID som genererats fran en smartenhet med sammanlankade funktion finns SSID och
l6senord i den dokumentation som medféljde den smarta enheten.

(d Om din Wi-Fi-anslutning plotsligt kopplar fran ska nedanstdende forhéllanden kontrolleras. Om négot av dessa
forhallanden stimmer behéver du aterstilla dina natverksinstédllningar genom att himta och kéra
programvaran fran den foljande webbplatsen.

http://epson.sn > Instéllning

(J En annan smartenhet lades till pa nitverket med tryckknappsinstéillningen.

[ Wi-Fi-nitverket stélldes in pa ett annat sétt 4n med tryckknapps-instillningen.
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http://epson.sn/?q=2

Néitverksinstéillningar > Kontrollera natverksanslutningens status > Skriva ut en rapport om natverksanslutning

Relaterad information

= ”Ansluta till en dator” pa sidan 21

= ”Gora Wi-Fi-instillningar pa skrivaren” pa sidan 32

E-5

Losningar:

Kontrollera att den tradldsa routerns siikerhetstyp har en av féljande instillningar. Andra i annat fall den tradlosa
routerns sakerhetstyp och aterstill skrivarens néatverksinstallningar.

[ WEP-64 bitar (40 bitar)
[ WEP-128 bitar (104 bitar)

(J WPA PSK (TKIP/AES)"

(J WPA2 PSK (TKIP/AES)”
[ WPA (TKIP/AES)
0 WPA2 (TKIP/AES)

* : WPA PSK, kallas aven WPA Personal. WPA2 PSK kallas aven WPA2 Personal.

E-6

Losningar:

(J Kontrollera att filtrering av MAC-adresser ar avaktiverat. Om det ar aktiverat, registrera skrivarens MAC-adress
sd att den inte filtreras. Se den tradlosa routerns medf6ljande dokumentation for ytterligare information. Du
kan kontrollera skrivarens MAC-adress i avsnittet Ndtverksstatus pa rapporten om natverksanslutning.

(d Om din trddldsa router anvinder delad autentisering med WEP-sikerhet ska autentiseringsnyckel och index
kontrolleras sé att de dr korrekta.

[ Om antalet anslutna enheter pé den tradlosa routern dr mindre 4n det antal néitverksenheter som du vill
anslutna finns det instéllningar i den trddldsa routern for att 6ka antalet anslutna enheter. Se den tradlosa
routerns medf6ljande dokumentation for att gora installningarna.

Relaterad information

= ”Ansluta till en dator” pa sidan 21

E-8

Losningar:
4 Aktivera DHCP pa den tradlosa routern om skrivarens instillning for Erhall IP-adress ar instélld pa Auto.

(d Om skrivarens instéllning for att erhalla IP-adress ér instélld pa Manuell sa dr den IP-adress du stllt in
manuellt utanfér omradet (till exempel: 0.0.0.0). Ange en giltig IP-adress fran skrivarens kontrollpanel eller i
Web Config.
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Néitverksinstéillningar > Kontrollera natverksanslutningens status > Skriva ut en rapport om natverksanslutning

Relaterad information

= “Skriva ut ett statusark fér nitverket” pa sidan 41

E-9

Losningar:
Kontrollera foljande.
(4 Enheterna ér pa.

[ Det gar att fa atkomst till internet och andra datorer eller ndtverksenheter pa samma nétverk fran enheterna du
vill ansluta till skrivaren.

Om ovanstaende kontrollerats och din skrivare och dina natverksenheter fortfarande inte ansluter ar nésta steg att
stinga av den tradlésa routern. Vinta cirka 10 sekunder och sla sedan pa den. Aterstill sedan dina
nitverksinstéllningar genom att hamta och kora installationen fran den f6ljande webbplatsen.

http://epson.sn > Instillning

Relaterad information

= ”Ansluta till en dator” pa sidan 21

E-10

Losningar:
Kontrollera foljande.
[ Andra enheter pa natverket ar aktiverade.

[J Nitverksadresser (IP-adress, natmask och standard-gateway) dr korrekta om du har stéllt in skrivarens Erhélla
IP-adress till Manuell.

Aterstill nitverksadresserna om de ir felaktiga. Du kan kontrollera skrivarens IP-adress, nitmask och standard-
gateway i avsnittet Nédtverksstatus i rapporten om nétverksanslutning.

Om DHCP ér aktiverad, dndra skrivarens installning for att erhélla IP-adress till Auto. Om du vill stalla in IP-
adressen manuellt finns skrivarens IP-adress i avsnittet Nédtverksstatus i rapporten om niatverksanslutning. Vilj
sedan Manuell pa skdarmen for ndtverksinstillningar. Stéll in ndtmasken pé [255.255.255.0].

Om din skrivare och dina nétverksenheter fortfarande inte ansluter ar nésta steg att stinga av den tradlosa routern.

Vénta cirka 10 sekunder och slé sedan pa den.

Relaterad information

= “Skriva ut ett statusark fér nitverket” pa sidan 41

E-11

Losningar:

Kontrollera foljande.
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http://epson.sn/?q=2

Néitverksinstéillningar > Kontrollera natverksanslutningens status > Skriva ut en rapport om natverksanslutning

[ Standard-gatewayadressen ar korrekt om du stiller in skrivarens TCP/IP-instdllning till Manuell.

[J Enheten som ér instélld som standard-gateway ar paslagen.

Stéll in korrekt adress till standard-gateway. Du kan kontrollera skrivarens standard-gatewayadress i avsnittet
Nitverksstatus i rapporten om nitverksanslutning.

Relaterad information

= ”Skriva ut ett statusark for nitverket” pé sidan 41

E-12

Losningar:

Kontrollera foljande.

(J Andra enheter pa natverket dr aktiverade.

[d Natverksadresserna (IP-adress, ndtmask och standard-gateway) dr korrekta om du anger dem manuellt.
[J Nitverksadresserna for ovriga enheter (ndtmask och standard-gateway) ér likadana.

[ IP-adressen ar inte i konflikt med andra enheter.

Om ovanstaende kontrollerats och din skrivare och dina nitverksenheter fortfarande inte ansluter ar nasta &tgérd
att forsoka med foljande.

[J Stang av den trddlgsa routern. Vénta cirka 10 sekunder och slé sedan pa den.

[J Gor om natverksinstillningarna igen med installationsprogrammet. Du kan kora det fran den foljande
webbplatsen.

http://epson.sn > Instéllning

(d Du kan registrera flera 16senord pé en tradlos router som anvander sakerhetstypen WEP. Om flera 16senord &r
registrerade, kontrollera om losenordet som registrerades forst ér instéllt pa skrivaren.

Relaterad information

= ”Skriva ut ett statusark for nitverket” pé sidan 41
= ”Ansluta till en dator” pa sidan 21

E-13

Losningar:
Kontrollera foljande.
[d Natverksenheter saisom en tradlds router, hubb och router dr péslagna.

(J TCP/IP-instéllningen for nitverksenheterna har inte stillts in manuellt. (Om skrivarens TCP/IP-installning
stélls in automatisk, medan TCP/IP-instillningen for 6vriga nitverksenheter utférs manuellt, ar det mojligt att
skrivarens nitverk skiljer sig fran natverket pa andra enheter.)

Prova med foljande om det fortfarande inte fungerar efter kontroll av ovanstaende.

[J Sting av den trddldsa routern. Vinta cirka 10 sekunder och slé sedan pa den.
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http://epson.sn/?q=2

Natverksinstallningar > skriva ut ett statusark for natverket

[ Utfor natverksinstallningarna pa datorn som &r p& samma natverk som skrivaren med
installationsprogrammet . Du kan kora det frén den foljande webbplatsen.

http://epson.sn > Instéllning

[d Du kan registrera flera 16senord pé en tradlos router som anvander sakerhetstypen WEP. Om flera l6senord &r
registrerade, kontrollera om losenordet som registrerades forst ér instéllt pa skrivaren.

Relaterad information

= ”Skriva ut ett statusark for nitverket” pa sidan 41

= ”Ansluta till en dator” pa sidan 21

Meddelanden om natverksmiljon

Meddelande

Losning

Wi-Fi-miljon maste forbattras. Stang av den
tradl6sa routern och sla pa den igen. Om
anslutningen inte blir battre, se
dokumentationen for den tradldsa routern.

Efter att du har flyttat skrivaren ndrmare till den tradlésa routern och tagit
bort hinder mellan dem, skall du koppla bort den tradlosa routern. Vanta i
omkring 10 sekunder och sla sedan pa den igen. Om det fortfarande inte
ansluter, se dokumentationen som medféljde den tradlos routern.

*Inga fler enheter kan anslutas. Koppla
bort en av de ansluta enheterna om du vill
ldgga till en annan enhet.

Datorer eller smartenheter som kan anslutas samtidigt ar helt anslutna i Wi-Fi
Direct (Simple AP)-anslutningen. Lagg till en annan dator eller smartenhet
genom att frankoppla en av de anslutna enheterna eller anslut till ett annat
natverk forst.

Du kan bekréfta antalet tradldsa enheter som kan vara anslutna samtidigt,
samt antalet anslutna enheter genom att kontrollera bladet for natverksstatus
eller skrivarens kontrollpanel.

Samma SSID som Wi-Fi Direct finns i
miljén. Andra SSID fér Wi-Fi Direct om du
inte kan ansluta en smart enhet till

Pa skrivarens kontrollpanel, 6ppna skdarmen fér Wi-Fi Direct Setup och valj
menyn for att dndra instéliningen. Du kan ange natverkets namn efter
DIRECT-XX-. Du far som mest ange 32 tecken.

skrivaren.

Skriva ut ett statusark for natverket

Du kan kontrollera den detaljerade nitverksinformationen genom att skriva ut den.

Lagg i papper.
2. Vilj Inst. pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

3. Vilj Nitverksinstillningar > Skriv ut status.

4. Tryck pa <D-knappen.

Statusarket for natverket skrivs ut.
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http://epson.sn/?q=2

Natverksinstallningar > Andra anslutningssitt till en dator

Byta eller lagga till nya tradlosa routrar

Aterstill Wi-Fi-instillningarna om SSID dndras pa grund av att en tradlos router har bytts ut eller lagts till och en
ny nétverksmiljo har skapats.

Relaterad information

= ” Andra anslutningssitt till en dator” pé sidan 42

Andra anslutningssitt till en dator

Anvind installationsfilen och konfigurera pa nytt med ett annat anslutningssitt.

[ Stilla in via webbplatsen
Ga till foljande webbplats och ange produktens namn. Ga till Instéllning och starta konfigurationen.

http://epson.sn

(d Konfigurera med mjukvaruskivan (endast for modeller som levereras med en mjukvaruskiva och anvindare
med Windows-datorer med skivenheter).

Sétt i mjukvaru-CD-skivan i datorn och f6lj sedan instruktionerna pa skdarmen.

Vilja dndrade anslutningssatt
Folj instruktionerna pa skidrmen tills f6ljande skirm visas.

Vilj Konfigurera Skrivare-anslutning (f6r nya nitverksroutrar eller indra USB till nétverk, etc.) pa Installera
programvara pa startskirmen och klicka sedan pa Nista.

.Eh-_u.lu.l & Seray w ]

Install Software

o LR Agreimint @ Re-nstall required saftware

. Sabbon Chreeed

“ E Install sptional saltvare
Corrsitsn

p—y & =01 1p Printer conngclion egain
=
(far mew netwark rautes ar changing USE o nabwork, ale )

Chaie ke Famctasmi

Femih

Cancal Bwck Maat

42
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Natverksinstallningar > inaktivera Wi-Fi fran kontrollpanelen

Andra instéillningarna for Wi-Fi Direct (Simple AP)

Niér en Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning ar aktiverad kan ju dndra Wi-Fi Direct-instéllningar sasom
nétverksnamn och l6senord.

1. Vilj Instillning av Wi-Fi pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Wi-Fi Direct.
3. Tryck pa knappen OK for att ga vidare.

4. Tryck pa knappen OK for att ga vidare.

5. Tryck pa knappen ¥ om du vill visa instillningsskirmen.

6. Vilj den instillningen i menyn som du vill indra.
Du kan vilja f6ljande instdllningar fran menyn.

[ Andra nitverksnamn

Andra Wi-Fi Direct (Simple AP)-nitverksnamnet (SSID) som anvinds for att ansluta skrivaren till ditt
arbitrdra namn. Du kan ange nédtverksnamnet (SSID) i ASCII-tecken som visas pa mjukvarutangentbordet
pa kontrollpanelen.

Nir du dndrar néatverksnamnet (SSID) kommer alla anslutna enheter att kopplas bort. Anvind det nya
natverksnamnet (SSID) om du vill teransluta enheten.

[ Andralésenord

Andra Wi-Fi Direct (Simple AP)-16senordet som anviinds for att ansluta skrivaren till ditt arbitrira virde.
Du kan ange losenordet i ASCII-tecken som visas pa mjukvarutangentbordet p& kontrollpanelen.

Nir du dndrar 16senordet kommer alla anslutna enheter att kopplas bort. Anviand det nya losenordet om du
vill ateransluta enheten.

[J Inaktivera Wi-Fi Direct

Avaktivera Wi-Fi Direct (Simple AP)-instillningarna for skrivaren. Nér de avaktiveras kommer alla enheter
som &r anslutna till skrivaren genom Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning att kopplas bort.

O Aterstill instillningarna
Aterstill alla Wi-Fi Direct (Simple AP)-instéllningar till deras standardvérde.

Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutningsinformationen om skrivaren som sparats pa smartenheten kommer
raderas.

7. Folj instruktionerna pa skirmen.

Inaktivera Wi-Fi fran kontrollpanelen

Wi-Fi-anslutningen inaktiverar néir du inaktiverar Wi-Fi.
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Néitverksinstéillningar > Koppla fran Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutningen fran kontrollpanelen

. Vilj Instillning av Wi-Fi pa startskirmen.

Vilj en artikel, anviind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Wi-Fi (Rekommenderas).
3. Tryck pa knappen OK for att fortsitta.
4. Vilj Ovriga.
5. Vilj Inaktivera Wi-Fi.

6. Kontrollera meddelandet och tryck pa OK-knappen.

Koppla fran Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutningen
fran kontrollpanelen

Det finns tva metoder for att inaktivera en Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning. Du kan inaktivera alla
anslutningar fran skrivarens kontrollpanel, eller inaktivera alla anslutningar fran datorn eller smartenheten. Detta
avsnitt forklarar hur du inaktiverar alla anslutningar.

g Viktigt:

Om Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning dr inaktiverad, dr alla datorer och smartenheter som dr anslutna till
skrivaren med Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning frankopplade.

Anmdrkning:
Om du vill koppla bort en viss enhet ska du koppla bort frin den enheten i stillet for frian skrivaren. Anvind en av de
foljande metoderna for att inaktivera Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutningen frin enheten.

A Inaktivera Wi-Fi-anslutningen till skrivarens ndtverksnman (SSID).

[ Anslut till ett annat ndtverksnamn (SSID).

1. Vilj Instillning av Wi-Fi pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Wi-Fi Direct.
3. Tryck p4 knappen OK for att g vidare.
4. Tryck pa knappen OK for att ga vidare.
5. Tryck pa knappen ¥ om du vill visa instillningsskirmen.
6. Vilj Inaktivera Wi-Fi Direct.

7. Kontrollera meddelandet och tryck sedan piz OK-knappen.
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Néitverksinstéillningar > Aterstilla natverksinstallningar fran kontrollpanelen

Aterstilla natverksinstillningar fran kontrollpanelen

Du kan aterstilla alla natverksinstallningar till standardinstéllningarna.

1. Vilj Inst. pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Aterstill standard- instillningar > Nitverksinstillningar.

3. Kontrollera meddelandet och tryck pa OK-knappen.
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Forbereda skrivaren > Fylla pa papper > Tillgdangligt papper och kapacitet

Forbereda skrivaren

Fylla pa papper

Tillgangligt papper och kapacitet

Anmdrkning:
Pappersstorleken som visas beror pd drivrutinen.

Originalpapper fran Epson

Epson rekommenderar att du anvander originalpapper fran Epson for hogkvalitativa utskrifter.

Anmdrkning:

Papperstillgingen skiljer sig dt fran omrade till omrdde. Kontakta Epsons support for att fd den senaste informationen om

papperstillgingen i ditt omrdde.

Papper som passar for utskrift avdokument D

Medienamn Storlek Pafyliningskapacitet (ark)

Epson Bright White Ink Jet Paper A4 Upp till linjen som anges med
triangelsymbolen pa kantstodet.

Papper som passar for utskrift av dokument och bilder |:| E

Medienamn Storlek Pafyliningskapacitet (ark)
Epson Matte Paper-Heavyweight A4 20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper A4 80

Papper som passar for utskrift av bilder E

Medienamn Storlek Pafyliningskapacitet
(ark)

Epson Ultra Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5%7 tum), 10x15 cm (4X6 tum) 20"

Epson Premium Glossy Photo Paper A4, 13x18 cm (5%7 tum), 10x15 cm (4X6 tum) 20"

Epson Premium Semigloss Photo Paper A4, 13x18 cm (5x7 tum), 10x15 cm (4x6 tum) 20"

Epson Photo Paper Glossy A4, 13x18 cm (5%7 tum), 10x15 cm (4X6 tum) 20"

* Fyll pa ett ark papper i taget om pappret inte matas in korrekt eller om utskriften har ojamna farger eller ar kladdig.
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Forbereda skrivaren > Fylla pa papper > Tillgdangligt papper och kapacitet

Relaterad information

= “Papper for utskrift utan kanter” pa sidan 47
= “Papper for dubbelsidig utskrift” pa sidan 48

Kommersiellt tillgangliga papper

Vanliga papper

Medienamn

Storlek

Pafyliningskapacitet (ark)

Vanligt papper
Kopieringspapper

Letterhead ™2

Letter, A4, B5, 16K (195%270 mm), A5, A6,
B6

Upp till linjen som anges med triangelsymbolen
pa kantstodet.™

Legal, 8,5%13 tum, Indian-Legal

1

Anvandardefinierad (mm)

54 x 86 till 215,9 x 1200

1

*1  Fyll pa ett ark papper i taget om pappret inte matas in korrekt eller om utskriften har ojamna farger eller ar kladdig.

*2  Papper som innehaller information som sdndarens namn eller féretagsnamn som skrivs ut i férvdg i rubriken. Det maste
finnas ett marginal pa 3 mm eller mer vid papperets 6vre kant. Dubbelsidig och marginalfri utskrift ar inte tillganglig for

letterhead-papper.

Kuvert
Medienamn Storlek Pafyliningskapacitet (kuvert)
Kuvert Kuvert #10, Kuvert DL, Kuvert C6 10

Relaterad information

= “Papper for utskrift utan kanter” pé sidan 47
= “Papper for dubbelsidig utskrift” pa sidan 48

Papper for utskrift utan kanter

Originalpapper frdn Epson

(J Epson Bright White Ink Jet Paper

(4 Epson Photo Quality Ink Jet Paper

(d Epson Matte Paper-Heavyweight

(4 Epson Ultra Glossy Photo Paper

d Epson Premium Glossy Photo Paper

[J Epson Premium Semigloss Photo Paper

(4 Epson Photo Paper Glossy
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Forbereda skrivaren > Fylla pa papper > Tillgdangligt papper och kapacitet

Kommersiellt tillgdngliga papper
Vanligt papper, kopieringspapper (A4, Letter)

Papper for dubbelsidig utskrift

Originalpapper frdn Epson
Epson Bright White Ink Jet Paper

Kommersiellt tillgdngliga papper

Vanligt papper, kopieringspapper”

* For automatisk dubbelsidig utskrift kan du anvdanda pappersstolekar Letter, A4, B5, 16K, och anvandardefinierad (182x257
till 215,9%x297 mm).

Forsiktighetsatgarder for pappershantering

(d Las bruksanvisningarna som f6ljer med pappret.

(d For att uppnad utskrifter av hog kvalitet med dkta Epson-papper ska du anvinda pappret i den miljé som
beskrivs pa de ark som medfdljer papperet.

[d Separera arken och jamna till kanterna innan du fyller p4 med dem. Fotopapper ska inte separeras eller rullas.
Det kan skada utskriftssidan.

»

(4 Om pappret har rullats, plattar du till det eller rullar det forsiktigt i motsatt riktning innan du fyller pa det.
Utskrifter pa rullade papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

[J Anvind inte papper som dr vagigt, rivet, klippt, vikt, fuktigt, for tjockt, for tunt, eller papper med klistermérken.
Sadant papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

[ Se till att anvdnda papper med langsgaende fibrer. Titta pa pappersforpackningen om du ér osdker pa vilket
papper du anvénder eller kontakta tillverkaren om du vill f& pappersspecifikationerna bekriftade.
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Forbereda skrivaren > Fylla pa papper > Fylla pa papper i Bakre pappersmatning

Relaterad information

= “Skrivarspecifikationer” pa sidan 218

Fylla pa papper i Bakre pappersmatning

1. Dra ut pappersstodet.

2. Skjut undan kantstoden.

3. Fyll pa papper i mitten av pappersstddet med den utskrivningsbara sidan vind uppat.

l

— N

g Viktigt:

I Fyll inte pd med mer dn maximalt antal ark som anges for papperet. Vid vanligt papper fyller du inte pd

over linjen utan precis under ¥ -symbolen innanfor kantstéden.

L Sdtt i pappret med kortsidan forst. Om du diremot har stdllt in den langa sidan som bredd for den
anvindardefinierade storleken sdtter du i pappret med langsidan forst.
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Forbereda skrivaren > Fylla pa papper > Fylla pa papper i Bakre pappersmatning

(A Stansat papper

oooooooor®

—

000000000000
000000000000

\ 4 \ 4

000000000000

Anmirkning:
(A Fyll pa ett enkelt ark av en fordefinierad storlek pd vanligt papper med bindningshdlen till vinster eller hoger.

(A Justera filens utskriftsposition sd att du inte skriver ut over hdlen.

A Automatisk dubbelsidig utskrift dr inte tillginglig for hdlat papper.

4. Skjut kantstoden mot papperskanterna.

5. Pa kontrollpanelen anger du pappersstorlek och vilken papperstyp som du fyllde pa med i bakre
pappersmatning.
Vilj en artikel, anviind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

Anmdrkning:
d Du kan dven visa instillningsskdrmen for pappersstorlek och papperstyp genom att vilja Inst. > Skrivarinstillning
> Papperkilla instilln. > Pappersinstillning.

(A For letterhead-papper, vilj Letterhead som papperstypen.

[ For letterhead-papper, om du skriver ut pd papper som dr mindre dn instillningen i skrivardrivrutinen kan skrivare
skriva ut utanfor papperets kanter vilket kan licka till blickflickar pa utskrifterna och att det samlas vildigt mycket
avlagringar bléck inuti skrivaren. Se till att du viljer ritt instdllning av papperstorlek.

[d Dubbelsidig och marginalfri utskrift dr inte tillginglig for letterhead-papper. Det kan ocksd héinda att
utskriftshastigheten blir lingsammare.

6. Dra ut utmatningsfacket.
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Forbereda skrivaren > Fylla pa papper > Pafyllning av kuvert och forsiktighetsatgarder

Anmirkning:
Ldgg tillbaka de kvarvarande papprena i paketet. Om du limnar kvar dem i skrivaren kan de rullas ihop, eller sd kan
utskriftskvaliteten forsimras.

Relaterad information

= “Forsiktighetsitgirder for pappershantering” pa sidan 48
= Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 46

= “Pifyllning av kuvert och forsiktighetsatgirder” pd sidan 51
= “Fyller pa lingt papper” pa sidan 52

Pafyllning av kuvert och forsiktighetsatgarder

Fyll pa kuverten i mitten med den kortsidan forst och fliken nedat och skjut kantstéden mot kanterna pa kuvertet.

-9

[d Separera kuverten och jimna till kanterna innan du fyller pA med dem.Om de staplade kuverten innehaller luft,
trycker du pa dem for att platta till dem innan du fyller pa.

e &

(4 Anvind inte kuvert som ér rullade eller vikta.Sddana kuvert kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna

blir kladdiga.

d Anvind inte kuvert med vidhiftande ytor pa flikarna eller pa fonsterkuvert.

[ Undvik att anvanda for tunna kuvert, eftersom de kan rullas vid utskrift.
Relaterad information

= Tillgéingligt papper och kapacitet” pa sidan 46
= “Fylla pa papper i Bakre pappersmatning” pa sidan 49
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Forbereda skrivaren > Pplacera original > Tillgdngliga original fér ADF-enheten

Fyller pa langt papper

Nér du fyller pa papper som &r lingre 4n legal ska du forvara pappersstodet och sedan platta ut inmatningskanten
pa papperet.

Relaterad information
= “Tillgéingligt papper och kapacitet” pa sidan 46
= “Fylla pa papper i Bakre pappersmatning” pa sidan 49

Lista over papperstyper

For basta utskriftsresultat vdljer du den dokumenttyp som &r lamplig fér pappret.

Medienamn Medietyp
Kontrollpanel Skrivardrivrutin
Epson Bright White Ink Jet Paper vanligt papper Vanligt papper
Epson Ultra Glossy Photo Paper Ultra Glossy Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper Prem. Glossy Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper Premium Semigloss Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy Glattat Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Matte Epson Matte
Epson Photo Quiality Ink Jet Paper Photo Quiality Ink Jet Epson Photo Quality Ink Jet

Placera original

Placera original pa skannerglas eller ADM-enheten.

Med ADM-enheten kan du skanna flera original samtidigt.

Tillgangliga original for ADF-enheten

Tillgdngliga pappersstorlekar A4, Letter, 8,5x13 tum, Legal

Papperstyp Vanligt papper
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Forbereda skrivaren > Pplacera original > Placera original pa ADM-enheten

Papperstjocklek (pappersvikt)

64 till 95 g/m?

Pafyliningskapacitet

A4, Letter: 30 ark eller 3.3 mm

8,5%x13 tum, Legal: 10 ark

Aven nir originalen uppfyller specifikationerna fér media som kan placeras i ADF kanske de inte matas frin ADF
eller ocksa kan skanningkvaliteten forsimras, beroende pa pappersegenskaper eller kvalitet.

n Viktigt:

Mata inte bilder eller virdefull grafik in i ADE. Felmatning kan gora originalet skrynkligt eller skada det. Skanna
dessa dokument pd skannerglas istillet.

Undvik att placera foljande original i ADF-enheten for att forhindra att papper fastnar. Anvand skannerglas for

dessa typer.

[d Original som &r rivna, vikta, skrynkliga, rullade eller haller p4 att falla sonder

[ Original med parmhél

[d Original som halls samman med tejp, hiftklamrar, gem osv.

(J Original med klistermirken eller etiketter

[ Original som é4r ojamnt tillskurna eller inte har rata vinklar

[ Original som ér inbundna

[ OH-papper, termo-transferpapper eller karbonpapper

Placera original pa ADM-enheten

L. Justera originalens kanter.

2. (Oppna inmatningsfacket pa den automatiska dokumentmataren.
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Forbereda skrivaren > Pplacera original > Placera original pa ADM-enheten

3. Skjut ut kanstyrningen for den automatiska dokumentmataren.

o

4. Placera originalen med framsidan uppat i den automatiska dokumentmataren och skjut ADM-kanstyrningen
till kanten pé originalen.

n Viktigt:

1 Placera inte original Gver linjen som anges med triangelsymbolen pd ADM.
4 )
L%J

[ Ldgg inte i fler original under skanningen.

Placera original pa ADF for kopiering i 2-uppldge

Placera originalen i den riktning som visas pa bilden och vilj instéllningen for orienteringen.
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Forbereda skrivaren > Pplacera original > Placera original pa Skannerglas

[J Staende original: Vilj Staende pa kontrollpanelen enligt nedan beskrivning.
Flera sidor > 2-up > Originalets riktning > Staende

Placera originalen i ADF i pilens riktning.

-

[d Liggande original: Vilj Landskap pé kontrollpanelen enligt nedan beskrivning.
Flera sidor > 2-up > Originalets riktning > Landskap

Placera originalen i ADF i pilens riktning.

Placera original pa Skannerglas

A Obs!

Var forsiktig s att du inte fastnar med handen eller fingrarna ndr du oppnar eller stinger dokumentluckan. Annars
kan du skadas.

g Viktigt:

Forhindra att ljus utifrdn lyser direkt pd skannerglas nir du placerar otympliga original, som bicker.

1.

Oppna dokumentluckan.
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Forbereda skrivaren > piacera original > Placera original pa Skannerglas

3.

Ta bort allt damm eller flickar frédn ytan av skannerglas med en mjuk, torr, ren trasa.

Anmirkning:
Om det finns skrép eller smuts pd skannerglas har skanningsfiltet tendenser att inkluderas dessa, sd att bilden pd
originalet kan vara felplacerad eller mindre.

R \
C
N
D ]
Anmidrkning:

A Ett intervall pa 1,5 mm fran hornen av skannerglas skannas inte.

(A Nir original placeras pd ADM-enheten och skannerglas, prioriteras originalen pa ADM-enheten.

Stang luckan forsiktigt.

n Viktigt:

Lagg inte for mycket kraft pa skannerglas eller dokumentlocket. Annars kan de skadas.

Ta bort originalen efter skanning.

Anmidrkning:
Om du ldmnar originalen pd skannerglas under en lingre tid kan de fastna pd glasytan.
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Forbereda skrivaren > Hantera kontakter > Registrera eller redigera kontakter

Lagga i ett ID-kort for kopiering

Légg i ett ID-kort 5 mm fran hérnmarkeringen pa skannerglas.

\ ] \ ]
4 L

- \ o

7

Hantera kontakter

Nir du registrerar en kontaktlista kan du enkelt ange destinationer.Du kan registrera upp till 100 poster och
anvanda kontaktlistan nir du anger ett faxnummer.

Registrera eller redigera kontakter

1. Vilj Inst. pa startskirmen.

Vilj en artikel, anviind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Kontakter-hanterare.

3. Goér nagot av foljande alternativ.
[ For att registrera en ny kontakt viljer du Légg till post och sedan registreringsnumret.
[ For att redigera en kontakt viljer du Redigera och sedan kontakten i fraga.

[ For att radera en kontakt viljer du Radera. Vilj sedan kontakten i fréga och sedan Ja. Inga ytterligare steg
kravs.

4. Ange nodvindiga installningar.

Anmdrkning:

Nir du anger ett faxnummer, matar du in en extern dtkomstkod i borjan av faxnumret om du har ett PBX-
telefonsystem och behover dtkomstkoden for en extern linje. Om dtkomstkoden har angetts i Linjetyp-instdillningen
anger du en fyrkant (#) istillet for den befintliga dtkomstkoden. Om du vill ligga till en paus (pausa i tre sekunder)

under uppringning trycker du pa knappen V¥ for att ange ett bindestreck (-).

5. Vilj Ligg till post for att slutfora registreringen eller redigeringen.

Relaterad information

= "Mata in tecken” pa sidan 18
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Forbereda skrivaren > Hantera kontakter > Registrera kontakter pa en dator

Registrera eller redigera grupperade kontakter

Nir du lagger till kontakter till en grupp kan du skicka ett fax via e-post till flera destinationer samtidigt.

L. Vilj Inst. pa startskiirmen.

Vilj en artikel, anviind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Kontakter-hanterare.

3. Goér nagot av foljande alternativ.
[ For att registrera en ny kontaktgrupp viljer du Lagg till grupp och sedan registreringsnumret.
[ For att redigera en kontaktgrupp viljer du Redigera och sedan gruppen i fraga.

[ For att radera en kontaktgrupp viljer du Radera. Vilj sedan gruppen i fraga och sedan Ja. Inga ytterligare
steg krévs.

4. Ange eller redigera Gruppnamn och vilj sedan OK.
5. Ange eller redigera Indexord och vilj sedan OK.

6. Vilj de kontakter som du vill registrera i gruppen.

Varje gang du trycker pa P>-knappen kommer kontakten alternera mellan markerad och avmarkerad.
Anmidrkning:

Du kan registrera upp till 99 kontakter.

7. Vilj Ligg till post for att slutfora registreringen eller redigeringen.

Relaterad information

= "Mata in tecken” pa sidan 18

Registrera kontakter pa en dator

Genom att anvinda Web Config kan du skapa en kontaktlista pa datorn och importera den till skrivaren.
1. Oppna Web Config.

2. Vilj Avancerade instillningar fran listan lingst uppe till hoger i fonstret.

3. Vilj Kontakter.

4. Vilj numret som du vill registrera och klicka sedan pa Redigera.

5. Ange Namn, Indexord, Faxnummer, och Faxhastighet.

6. Klicka pa Tillimpa.
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Forbereda skrivaren > Menyalternativ for Inst. > Menyalternativ for Status for forbruknings.

Alternativ for destinationsinstallning

Alternativ Instéllningar och forklaringar

Namn Ange ett namn som visas i kontakterna med 30 tecken eller mindre i Unicode
(UTF-8).0m du inte specificerar detta, lamna det tomt.

Indexord Ange ett ord for att soka med 30 tecken eller mindre i Unicode (UTF-8).0m du inte
specificerar detta, lamna det tomt.

Typ Det har objektet ar fast som Fax.Du kan inte dndra denna installning.
Faxnummer Ange mellan 1 och 64 tecken genom att anvanda 0-9 - * # och mellanslag.
Faxhastighet Vélj en kommunikationshastighet for en destination.

Registrera destinationer som en grupp

1.~ Oppna Web Config.

2. Vilj Avancerade instillningar fran listan lingst uppe till hoger i fonstret.
3. Vilj Kontakter.

4. Vilj numret som du vill registrera och klicka sedan pa Redigera.

5. Ange ett Namn och Indexord.

6. Vilj en grupp frin Typ.

7. Klicka p4 Vilj for Kontakt(er) for Grupp.

De tillgdngliga destinationerna visas.

8. Vilj destinationen som du vill registrera till gruppen och klicka sedan pa Vilj.

Anmirkning:
Destinationer kan registreras for flera grupper.

9. Klicka pa Tillimpa.

Menyalternativ for Inst.

Vdlj Inst. pa hemskdrmen for skrivaren for att gora olika instéllningar.

Menyalternativ for Status for forbruknings.

Vdlj menyn pé kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Status for forbruknings.
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Forbereda skrivaren > Menyalternativ for Inst. > Menyalternativ for Underhall

Blackniva:
Visar ungefirliga nivéer for blackpatronerna. Nér @ visas, haller blackpatronen pa att ta slut. Nar

& visas, har bldckpatronen tagit slut.

Du kan byta blackpatroner via denna skirm.

Kvarvar. kapacitet for Underhallslada:

Visar ungefirlig livslangd f6r underhéllsenheten. Nér @ visas, dr underhéllsenheten nastan full. Nar

a visas, ar underhéllsenheten full.

Menyalternativ for Underhall

Vilj menyerna pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Underhall

Munstyckskontroll:

Vdlj den hér funktionen for att kontrollera om skrivarhuvudets munstycken ér tilltdppta. Skrivaren
skriver ut ett munstyckeskontrollmonster.

Huvudrengoring:

Vdlj den hér funktionen for att rengdra tilltdppta munstycken i skrivarhuvudet.

Huvudjustering:
Vilj denna funktion for att justera skrivarhuvudet sa att utskriftskvaliteten forbattras.

(J Vertikal justering

Anvind funktionen om utskrifterna ser suddiga ut eller om text och rader &r feljusterade.

(J Horisontell justering
Anvind denna funktion om det uppstar anvindning av horisontella virdeomraden i regelbundna
intervall i dina utskrifter.

Byte av blackpatron(er):

Anvind funktionen om du vill byta blackpatronen innan blicket har tagit slut.

Guide for pappersrengor.:

Vdlj den hér funktionen om det finns blackflickar pa de invandiga rullarna. Skrivaren matar papper
for att rengora de invindiga rullarna.

Relaterad information

= “Kontrollera och rengéra skrivarhuvudet” pa sidan 160
= “Byta ut blickpatroner” pa sidan 154

= “Rensa pappersbanan for blickflickar” pa sidan 162
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Forbereda skrivaren > Menyalternativ for Inst. > Menyalternativ for Skrivarinstalining

Menyalternativ for Skrivarinstallning

Vdlj menyerna pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Skrivarinstallning

Papperkalla installn.:

Ljud:

Pappersinstallning:

Vilj den pappersstorlek och papperstyp som du fyllde pa i papperskéllan.

A4/Brev auto. vaxling:

Vdlj Pa for att mata in papper fran papperskillan som angetts till A4-storlek nir ingen
papperskilla har stéllts in som Letter, eller mata fran papperskéllan som &r instélld pa Letter-
storlek nér papperskallan A4 inte har angetts.

Felmeddelande:

Vilj Pa for att visa ett felmeddelande nir den valda pappersstorleken eller typen inte matchar
det pafyllda papperet.

Papp.inst. autovisning:

Vdlj Pa for att visa skdrmen for Pappersinstillning vid pafyllning av papper i papperskéllan.
Om du inaktiverar den hir funktionen kan du inte skriva ut frdn en iPhone, iPad eller iPod
touch med AirPrint.

Justera volymen.
J Ljudavstingning
Vilj Pa for att stinga av allt ljud.
(J Normalldge
Vdlj volymen for omréden sasom Knapptryckning.
[ Tyst lage

Vdlj volymen for omrédden sasom Knapptryckning i Tyst lige.

Tyst lage:

Din produkt kanske saknar funktionen beroende pa platsen f6r inkop.

Vdlj Pa for att minska ljud under utskrift, men detta kan resultera i lagre utskriftshastighet.Beroende
pé vilka instéllningar f6r papperstyp och utskriftskvalitet som du véljer kanske det inte finns nagon
skillnad i skrivarens ljudniva.

Avstangningstimer:

Din produkt har den hir funktionen eller funktionen Avstingningsinst. beroende pa plats for
inkopet.

Vdlj den hir instdllningen for att stinga av skrivaren automatiskt om den inte anviands under en viss
tidsperiod. Du kan justera tiden innan energisparfunktioner tillimpas. Alla 6kningar paverkar
produktens energieffektivitet. Tank pa miljén innan du tillimpar dndringar.
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Forbereda skrivaren > Menyalternativ for Inst. > Menyalternativ for Skrivarinstalining

Avstangningsinst.:

Din produkt har den hir funktionen eller funktionen Avstingningstimer beroende pé plats for
inkopet.

(J Avstingning om inaktiv

Vdlj den hér instéllningen for att stinga av skrivaren automatiskt om den inte anvinds under en
viss tidsperiod. Alla 6kningar paverkar produktens energieffektivitet. Tank pa miljon innan du
tillimpar dndringar.

(J Avstdngning vid frankoppling
Vdlj den hiér instéllningen om du vill stinga av skrivaren efter 30 minuter nér alla portar, inklusive
porten LINE dr frinkopplade. Beroende pé region dr det inte sikert att funktionen kommer att
vara tillganglig.

Datum-/tidsinstallningar:

O Datum/tid
Ange aktuellt datum och tid.

(J Sommar- /vintertid

Vdlj de instéllningar for sommartid som géller for din plats.

(O Tidsskillnad
Ange tidsskillnaden mellan lokal tid och UTC-tid (Coordinated Universal Time).

Land/region:

Vilj det land eller den region dér du anvander skrivaren. Om du dndrar land eller region aterstills
dina faxinstdllnignar till standard och du maste vilja dem igen.

Sprak/Language:

Vdlj det sprék som anviands pd LCD-skdrmen.

Tangentbord
Andra layout for tangentbordet pd LCD-skdrmen.

Insomningstimer:

Justera tidsperioden for att 6verga till viloldge (energisparldge) nir skrivaren inte har utfort nagra
atgirder. LCD-skdrmen blir svart nér angiven tid har passerat.

Automatisk problemldsare:
Vdlj en atgard som ska utforas ndr ett dubbelsidigt utskriftsfel uppstar eller om minnet &r fullt.

 Pa

Visar en varning och skriver ut i enkelsidigt 14ge nir ett dubbelsidigt utskriftsfel uppstér, eller
skriver bara ut det som skrivaren kan bearbeta nir ett felmeddelande for fullt minne visas.

0 Av
Visar ett felmeddelande och avbryter utskriften.

Blacktorkningstid: 2-sidig utskrift:

Vdlj torktid for blacket ndr du utfor dubbelsidig utskrift. Skrivaren skriver ut den andra sidan efter
utskrift av ena sidan. Om din utskrift blir smetig ska du 6ka tidsinstéllningen.
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Forbereda skrivaren > Menyalternativ for Inst. > Menyalternativ for Epson Connect-tjanster

PC Anslutning via USB:

Vilj Aktiv. for att gora det mojligt f6r en dator att fa atkomst till skrivaren nér den ansluts med USB.
Niér Avaktivera har valts blir utskrift och skanning som inte skickas via en nétverksanslutning
stoppad.

Relaterad information

= ”Spara strom — Kontrollpanel” pa sidan 67
= ”Mata in tecken” pa sidan 18

Menyalternativ for alla Wi-Fi/ natverksinstallningar

Vilj menyerna pé kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > alla Wi-Fi/ natverksinstéllningar

Skriv ut status:

Skriver ut ett statusark for natverket.

Installning av Wi-Fi:

Konfigurera eller dndra trddlosa natverksinstéillningar. Vilj anslutningsmetod bland foljande alternativ
och f6]j sedan instruktionerna pé kontrollpanelen.

d Wi-Fi (Rekommenderas)
[d Wi-Fi Direct

Anslutningskontroll:

Kontrollerar nitverksanslutningens status och skriver ut rapport for natverksanslutningen. Om det
uppstar problem med anslutningen loser du dem med hjilp av kontrollrapporten.

Relaterad information

= ”Utfora Wi-Fi-instillningar genom att ange SSID och losenord” pa sidan 32
= *Utfora Wi-Fi-instillningar med Push-knapp-konfiguration” pa sidan 33

= “Utfora Wi-Fi-instillningar med PIN-kod-konfiguration (WPS)” pa sidan 34
= ”"Wi-Fi Direct (Simple AP)-anslutning” pé sidan 20

= “Skriva ut ett statusark fér nitverket” pa sidan 41

= “Kontrollera nitverksanslutningens status” pa sidan 35

Menyalternativ for Epson Connect-tjanster

Vélj menyerna pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Epson Connect-tjanster

Registrera/Ta bort:
Registrera eller ta bort skrivaren for Epson Connect-tjénster.

For anvisningar om registrering och anviandning, ga till féljande portal pa webbplatsen.
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Forbereda skrivaren > Menyalternativ for Inst. > Menyalternativ for Kontakter-hanterare

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (Endast Europa)

Suspenderad/ ateruppta:

Vélj om du vill avbryta eller ateruppta Epson Connect-tjinster.

E-postadress:

Kontrollerar skrivarens e-postadress som &r registrerad for Epson Connect-tjinster.

Status:

Visar om skrivaren ér registrerad och ansluten till Epson Connect-tjanster.

Relaterad information

= ”Skriva ut med en nitverkstjinst” pd sidan 179

Menyalternativ for Google Cloud Print-tjanster

Vdlj menyerna pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Google Cloud Print-tjanster
Suspenderad/ dteruppta:
Vilj om du vill avbryta eller ateruppta Google Cloud Print-tjanster.

Avregistrera:

Avregistrera fran Google Cloud Print-tjanster.

Status:

Visar om skrivaren &r registrerad och ansluten till Google Cloud Print-tjénster.

For anvisningar om registrering och anvindning, ga till f6ljande portal pa webbplatsen.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (Endast Europa)

Menyalternativ for Kontakter-hanterare

Vilj menyerna pé kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Kontakter-hanterare

Lagg till post:

Registrera inldgget som ska anvandas for fax i kontakter.

Lagag till grupp:
Registrera inlagget for gruppfax i kontakter.
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Forbereda skrivaren > Menyalternativ for Inst. > Menyalternativ for Utskriftsraknare

Redigera:

Justera inldggen och grupperna som registrerats i kontakter.

Radera:

Radera inldggen och grupperna som registrerats i kontakter.

Skriv ut kontakter:

Skriv ut inldggsinformationen och gruppinformationen fran kontakterna i listan.

Menyalternativ for Faxinstalin.
Vélj menyn pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Faxinstalin.

Se Relaterad information nedan.

Relaterad information

= ”Menyalternativ fér Faxinstilln.” pa sidan 77

Menyalternativ for Skriv ut statusblad

Vilj menyerna pé kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Skriv ut statusblad

Konfig. statusark:

Skriv ut informationsblad som visar den befintliga skrivarens status och instéllningar.

Statusark for material:

Skriv ut ett informationsblad som visar status for férbrukningsmaterial.

Ark for anvandarhistorik:

Skriv ut informationsblad som visar skrivarens anvandningshistorik.

Menyalternativ for Utskriftsraknare

Vilj menyerna pé kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Utskriftsraknare

Visar totalt antal utskrifter, svartvita utskrifter och fargutskrifter inklusive uppgifter sésom ett statusblad fran den
tidpunkt d& du kopte skrivaren.
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Forbereda skrivaren > sparastrom

Menyalternativ for Kundundersokning

Vdlj menyerna pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Kundundersokning

Vilj Godkinn for att skicka information om produktanvindning sdsom antalet utskrifter till Seiko Epson
Corporation.

Menyalternativ for Aterstill instillningarna

Vélj menyerna pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Aterstill instillningarna

Aterstiller foljande menyer till sina standardinstillningar.
[d Natverksinstéllningar

(d Kopiera instéllningar

(d Skanningsinstalln.

[J Faxinstilln.

[d Rensa all data och alla instéllningar

Menyalternativ for Uppdat. av program

Vdlj menyerna pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Uppdat. av program

Uppdatera:

Kontrollerar om den senaste versionen av den inbyggda programvaran har laddats upp till
nitverksservern.Om en uppdatering dr tillginglig kan du vélja om du vill bérja uppdatera.

Nuvarande version:

Visar aktuell version pa inbyggd programvara for din skrivare.

Meddelande:

Kontrollerar regelbundet om det finns uppdateringar av inbyggd programvara och meddelar dig om en

uppdatering finns tillganglig.

Spara strom

Skrivaren gar in i viloldge eller stings av automatiskt om inga dtgéarder utfors under en angiven tidsperiod. Du kan
justera tiden innan energisparfunktioner tillimpas. Alla 6kningar paverkar produktens energieffektivitet. Tank pa

miljon innan du tillimpar dndringar.

Beroende pa plats for inkdp kan skrivaren ha en funktion for att stinga av automatiskt om den inte ar ansluten till

natverket under 30 minuter.
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Forbereda skrivaren > Spara strom > Spara strom — Kontrollpanel

Spara strom — Kontrollpanel

1.

Vdlj Inst. pa startskdrmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
Vdlj Skrivarinstillning.

Gor nagot av foljande alternativ.

Anmdrkning:

Din produkt kan ha funktionen Avstingningsinst. eller funktionen Avstingningstimer beroende pd plats for inkip.

(J Vilj Insomningstimer eller Avstingningsinst. > Avstingning om inaktiv eller Avstingning vid
frankoppling och gor sedan instéllningarna.

(J Vilj Insomningstimer eller Avstingningstimer och gor sedan instéllningarna.
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Faxinstéillningar > Ansluta skrivaren till en telefonlinje > Kompatibla telefonlinjer

Faxinstallningar

Innan du anvander faxfunktioner

Gor foljande instillningar for att anvinda faxfunktionerna.
[ Anslut skrivaren pa ett korrekt sitt till telefonledningen och (om sa behovs) till en telefon

(1 Slutfor Faxinstidllningsguiden, vilket krévs for att goéra de grundlaggande instéllningarna.

Still in foljande efter behov.
(J Kontakter registrering
[d Egna standardinst. som anger standardvardena for artiklarna i Fax-menyn

(J Rapportinstéllningar for att skriva ut rapporter nir faxmeddelanden skickas eller mottas

Relaterad information

= ”Ansluta skrivaren till en telefonlinje” pa sidan 68

= ”Gora skrivaren klar att skicka och ta emot fax (med Faxinstillningsguiden)” pa sidan 71
= ”Gora individuella instillningar for skrivarens faxfunktioner” pa sidan 73

= ”Menyalternativ f6r Faxinstilln.” pa sidan 77

= "Nitverksinstillningar” pa sidan 20

= “Hantera kontakter” pa sidan 57

= “Egna standardinst. -meny” pa sidan 81

= ”"Menyn Rapportinstéllningar” p sidan 80

Ansluta skrivaren till en telefonlinje

Kompatibla telefonlinjer

Du kan anvinda skrivaren via analoga standardtelefonlinjer (PSTN= Public Switched Telephone Network) och
PBX-telefonsystem (Private Branch Exchange) .

Det kan hdnda att det inte gar att anvdnda skrivaren med féljande telefonlinjer eller system.

[d VoIP-telefonlinje som till exempel DSL eller fiberoptisk digitaltjanst

[ Digital telefonlinje (ISDN)

[d Vissa PBX-telefonsystem

[d Nar adaptrar som exempelvis terminalkort, VoIP-adaptrar, delare eller DSL-router ansluts mellan telefonjacket
och skrivaren
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Faxinstéillningar > Ansluta skrivaren till en telefonlinje > Ansluta skrivaren till en telefonlinje

Ansluta skrivaren till en telefonlinje

Anslut skrivaren till ett telefonjack via en telefonkabel av typen RJ-11 (6P2C). Vid anslutning av en telefon till
skrivaren, anvind en andra telefonkabel av typen RJ-11 (6P2C).

Det kan hénda att en telefonkabel bifogas med skrivaren beroende p4 omrade. Anvand kabeln om den bifogas.

Det kan hdnda att du behéver ansluta telefonkabeln till en adapter som ar anpassad for landet eller regionen dar du
befinner dig.

Anmirkning:
Ta endast bort skyddet fran skrivarens EXT.-port nir du ansluter telefonen till skrivaren. Ta inte bort skyddet om du inte ska
ansluta telefonen.

I omraden med ménga blixtnedslag rekommenderar vi att du anvinder ett stromskydd.

Ansluta till en standardtelefonlinje (PSTN) eller PBX

Anslut en telefonkabel fran telefonjacket pa vaggen eller PBX-porten till LINE-porten pa baksidan av skrivaren.

—3| ™
@ EXT.
LINE
(L
— 7’ @ LINE

Ansluta till DSL eller ISDN

Anslut en telefonkabel fran DSL-modemet eller ISDN-terminalkortet till LINE-porten pa baksidan av skrivaren.
Ytterligare information finns i dokumentationen som medfoljde modemet eller adaptern.

Anmirkning:
Om DSL-modemet inte dr utrustat med ett inbyggt DSL-filter ansluter du ett separat DSL-filter.

@ 5| ,, LINE
: i@
LINE
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Faxinstéillningar > Ansluta skrivaren till en telefonlinje > Ansluta telefonenheten till skrivaren

Ansluta telefonenheten till skrivaren

Nir du anvinder skrivaren och telefonen pé en enda telefonlinje ansluter du telefonen till skrivaren.

Anmdrkning:

[d Om telefonenheten har en faxfunktion inaktiverar du faxfunktionen fore du ansluter den. Se anvindarhandbdckerna
som medfoljde telefonenheten for ytterligare information.

d Om du ansluter en telefonsvarare, se till att skrivarinstillningen Ant. rings. f. svar dr instdlld hogre dn det antal signaler
som din telefonsvarare ska svara samtal pd.

1. Tabort skyddet fran EXT.-porten pa baksidan av skrivaren.

&cg =
LINE | =
( T @

2.

Anmdrkning:
Om du delar en enskild telefonlinje mdste du ansluta telefonenheten till EXT.-porten pd skrivaren. Om du delar linjen
och ansluter telefonenheten och skrivaren separat fungerar inte telefonen och skrivaren korrekt.
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Faxinstéillningar > Gora skrivaren klar att skicka och ta emot fax (med Faxinstallningsguiden)

3. Vilj Fax pa startskirmen.

Vilj en artikel, anviind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

4. Ta upp luren.

En anslutning har upprittats nir meddelandet att trycka pa <> for att borja skicka eller motta ett fax visas pa
skarmen.

Fax

Press & to start

sending a fax.

XX-XX XXXX

(3 Menu
€ Send/Receive

Relaterad information

= ”Gora skrivaren klar att skicka och ta emot fax (med Faxinstillningsguiden)” pa sidan 71

= “Justera instillningar for att anviinda en telefonsvarare” pa sidan 75

= ”Still in s4 att mottagning av fax endast gar genom en ansluten telefon (Fjarrmottagning)” pa sidan 75

= “Instillning Mottagarlidge” pd sidan 73

Gora skrivaren klar att skicka och ta emot fax (med
Faxinstallningsguiden)

Faxinstillningsguiden konfigurerar de grundldggande faxfunktionerna sa att skrivaren blir klar att skicka och ta
emot fax.

Alternativet for guide visas automatiskt nar skrivaren startas for forsta gangen. Du kan dven visa guiden manuellt
fran skrivarens kontrollpanel. Du méste kora guiden igen om guiden hoppas 6ver nér skrivaren startades for forsta
gangen eller nir anslutningsmiljén har dndrats.

[d Nedan objekt 4r de som du kan stilla in med guiden.
(1 Rubrik (Ditt telefonnummer och Faxrubrik)

(J Mottagarlige (Auto eller Manuell)

[J Nedan objekt stills in automatiskt i enlighet med anslutningsmiljon.

J Uppringningslige (exempelvis Ton eller Puls)

[ Linjetyp (PSTN eller PBX)
J Detektera rington
(1 DRD-instillning

[ Ovriga objekt i Grundl. instélln. forblir som de ér.
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Starta Faxinstidllningsguiden for att géra Grundl. instdlln. genom att folja instruktionerna pé skdrmen.

1.

10.

Kontrollera att skrivaren ar ansluten till telefonlinjen.

Anmirkning:
En automatisk kontroll av faxanslutningen utfors i slutet av guiden, skrivaren mdste vara ansluten till telefonlinjen
innan du startar guiden.

Vdlj Inst. pa starskdrmen pé skrivarens kontrollpanel.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
Vdlj Faxinstilln. > Faxinstillningsguiden.

Kontrollera meddelandet som visas pé skdrmen och vilj sedan Fortsitt.

Guiden startar.

Pa skdrmen for faxrubriken anger du avsandarens namn, till exempel ditt féretagsnamn och vilj sedan OK.
Anmdrkning:
Avsindarnamnet och ditt faxnummer visas som rubrik for utgdende fax.

Ange faxnumret pa inmatningsskdrmen for telefonnummer och vilj sedan Fortsétt

Gor foljande installningar pa DRD-instidllning-skidrmen.

d Om du prenumererar pé en specifik uppringningstjinst fran ditt telefonforetag: Tryck pa Instdllningar och
vilj sedan det signalmonster som ska anvandas fér inkommande fax.

- Om du viljer Alla, gér du till steg 8.

- Om du viljer en annan instéllning, 4r Mottagarldge automatiskt instéllt till Auto. Ga till steg 10.

(d Om du inte behover stilla in detta alternativ: Vilj Hoppa 6ver och gé sedan till steg 8.

Anmirkning:

[ Med sdrskilda uppringningstjdnster som erbjuds fran mdnga telefonforetag (namn pa tjdnsten varierar utifrdn
foretag) kan du ha flera telefonnummer pad en telefonlinje. Varje nummer har en specifik ringsignal. Du kan
anvinda ett nummer for rostsamtal och ett annat for faxsamtal. Vilj ringsignal for faxsamtal i DRD.

(A Beroende pa region visas Pd och Av som DRD-alternativ. Vilj Pa om du vill anvinda den specifika ringfunktionen.

P& Inst. for mottagn.ldge-skirmen anger du om du anvinder telefonenheten ansluten till skrivaren.
[d Vid anslutning: Vilj Ja och fortsitt sedan till nésta steg.
[d Nar anslutning saknas: Valj Nej och fortsitt sedan till nésta steg 10. Mottagarldge ar instillt pa Auto.

Vilj om du vill ta emot fax automatiskt pa skirmen Inst. for mottagn.lige.
[d Ta emot automatiskt: Vilj Ja. Mottagarlige ar instéllt pa Auto.
[d Ta emot manuellt: Vilj Nej. Mottagarlidge ar instéllt pd Manuell.

Kontrollera instéllningarna du gjort p& bekraftelseskidrmen och vilj Fortsitt.

Om du vill korrigera eller dndra instéllningar trycker du pa knappen “D.
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11. p4 skirmen Kontrollera faxanslutn. viljs Starta kontroll for att kora faxanslutningskontrollen och nir du far
en uppmaning péa skarmen om att skriva ut kontrollresultatet sa valj Skriv ut.

En rapport 6ver kontrollresultatet som visar anslutningsstatus skrivs ut.

Anmidrkning:
(1 Om ndgra fel har rapporterats loser du dem genom att folja instruktionerna i rapporten.

A Om skirmen Viilj linjetyp visas viljer du linjetyp.
- Ndr du ansluter skrivaren till ett PBX-telefonsystem eller ett terminalkort viljer du PBX.

- Ndr du ansluter skrivaren till en vanlig telefonlinje viljer du PSTN. Nir meddelandet for att stinga av
ringtonsidentifiering visas pa skdrmen, tryck pa OK-knappen. Om du viljer att inaktivera ringtonsidentifiering kan
det hinda att skrivaren hoppar over den forsta siffran i ett faxnummer vid uppringning och skickar faxet till fel
nummer.

Relaterad information

= ”Ansluta skrivaren till en telefonlinje” pa sidan 69

= “Instillning Mottagarlidge” pa sidan 73

= “Justera instillningar for att anviinda en telefonsvarare” pa sidan 75

= “Still in s3 att mottagning av fax endast gdr genom en ansluten telefon (Fjarrmottagning)” pé sidan 75

= “Menyn Grundl. instélln.” pa sidan 78

Gora individuella installningar for skrivarens
faxfunktioner

Du kan stilla in skrivarens faxfunktioner individuellt pa skrivarens kontrollpanel. Instillningar som konfigurerats
via Faxinstéllningsguiden kan ocksa dndras. For mer information, se beskrivningarna pa menyn Faxinstilln..

Relaterad information

= ”Menyalternativ for Faxinstilln.” pa sidan 77

Installning Mottagarlage

Det finns tva alternativ i Mottagarldge for mottagandet av fax. Du kan gora dessa instéllningar i menyn nedan.

Inst. > Faxinstalln. > Grundl. installn. > Mottagarlage

Mottagarldge Med anvndning av telefonlinje
Manuell Anvands huvudsakligen for telefonsamtal, men ocksa for faxande
Auto Endast for faxande (extern telefonenhet kravs inte)

Huvudsakligen for faxande och ibland for telefonsamtal

Relaterad information

= ”Anvindning av Auto-liget” pa sidan 74
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= ”Anvindning av liget Manuell” pa sidan 74
= ”Menyn Grundl. instélln.” pa sidan 78

Anvandning av laget Manuell

Ta emot fax
Nir telefonen ringer kan du svara manuellt genom att lyfta luren.

[d Nar du hor en faxsignal (baud):

Vilj Fax pa skrivarens hemskarm, tryck pa #-knappen for att vilja att ta emot ett fax, och vilj sedan <. Ligg
sedan pa luren.

(d Om signalen avser ett rostsamtal:

Du kan svara i telefonen som vanligt.

Ta emot fax med en ansluten telefon
Nir Fjarrmottagning dr konfigurerad kan du ta emot fax genom att ange startkoden.

Lyft luren nir telefonen ringer. Nér du hor en faxsignal (baud) trycker du pa den tvasiffriga startkoden och lagger
sedan pa luren.

Relaterad information

= “Stéll in s3 att mottagning av fax endast gdr genom en ansluten telefon (Fjarrmottagning)” pé sidan 75

Anvandning av Auto-laget

Ta emot fax utan en extern telefonenhet
Skrivaren véxlar automatiskt till att ta emot fax nér antalet ringtoner du stillde in i Ant. rings. f. svar dr komplett.

Anmirkning:
Vi rekommenderar att stilla in detta Ant. rings. f. svar till ett sd langt antal som mdojligt.

Ta emot fax med en extern telefonenhet
En skrivare med en extern telefonenhet fungerar pa f6ljande sitt.

[ Om telefonenheten dr telefonsvararen och nir den svarar inom antalet ringsignaler installda i Ant. rings. f.
svar:

- Om ringsignalen géller for ett fax: Skrivaren véxlar automatiskt till mottagning av fax.

- Om ringsignalen giller for ett rostsamtal: Telefonsvararen kan ta emot rostsamtal och spela in
rostmeddelanden.

[d Nar du tar luren inom antalet ringsignaler som konfigurerats i Ant. rings. f. svar:
- Om ringsignalen giller for ett fax: Du kan ta emot faxet med samma steg som for Manuell.
- Om ringsignalen giller for ett rostsamtal: Du kan svara i telefonen som vanligt.

[J Nar skrivaren automatiskt vixlar till att ta emot fax:
- Om ringsignalen giller for ett fax: Skrivaren borjar ta emot fax.

- Om ringsignalen giller for ett rostsamtal: Du kan inte svara i telefonen. Be personen att ringa tillbaka till dig.
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Anmidrkning:

Ange ett hogre antal ringsignaler i skrivarens Ant. rings. f. svar-instillningar dn det antal som angetts for telefonsvararen.
Annars kan inte telefonsvararen ta emot rostsamtal och spela in rostmeddelanden. For information om konfiguration av
telefonsvararen, se bruksanvisningen som medfoljer telefonsvararen.

Relaterad information

= “Justera instillningar for att anviinda en telefonsvarare” pa sidan 75

= ”Anvindning av liget Manuell” pa sidan 74

Gora installningar nar du ansluter en extern telefonenhet

Justera installningar for att anvanda en telefonsvarare

Du behéver instéllningar for att anvanda en telefonsvarare.

1. Vilj Inst. p4 hemskirmen eller skrivarens kontrollpanel.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Faxinstilln. > Grundl. instilln..
3. Ange Mottagarlige som Auto.

4. Ange ett hogre antal ringsignaler i skrivarens Ant. rings. f. svar-instillning 4n det antal som angetts for
telefonsvararen.

Om Ant. rings. f. svar 4r instéllt pa ett ldgre antal signaler for telefonsvararen sa kan den inte ta emot
rostsamtal for att spela in rostmeddelanden. Se anvindarhandbdckerna som medf6ljde telefonsvararen for
information om dess installningar.

Det kan hdnda att skrivarinstdllningen Ant. rings. f. svar inte visas beroende pa region.

Relaterad information

= ”Anvindning av Auto-liget” pa sidan 74
= ”"Menyn Grundl. instilln.” pa sidan 78

Stall in sa att mottagning av fax endast gar genom en ansluten telefon
(Fjarrmottagning)

Du kan borja ta emot fax genom att endast lyfta pa luren och anvéinda telefonen utan akk skrivaren behéver
anvéndas alls.

Funktionen Fjarrmottagning ar tillginglig for telefoner som stoder tonval.

1. Vilj Inst. pd hemskirmen eller skrivarens kontrollpanel.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

2. Vilj Faxinstilln. > Grundl. instilln. > Fjarrmottagning.
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3. Vilj Pa.

4. Ange en tvasiffrig kod (du kan ange 0 till 9, * och #) som start kod. Tryck sedan pa OK-knappen for att
verkstilla instdllningarna.

Relaterad information

= ”Anvindning av liget Manuell” pa sidan 74
= "Menyn Grundl. instilln.” pa sidan 78

Gora instdllningar for blockering av skrapfax

Du kan blockera skréipfax.

1. Vilj Inst. pd hemskirmen eller skrivarens kontrollpanel.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Faxinstilln. > GrundL. instilln. > Avvisat fax.

3. Anger kriteriet for att blockera skrapfax.
Vilj Avvisat fax och aktivera sedan foljande alternativ.
[ Lista m. avvisade nr.: Avvisa fax som ar i avvisningsnummerlistan.
(d Faxrubrik tom: Avvisa fax med blank rubrikinformation.

[J Uppr. ¢j i Kontakter: Avvisa fax som inte har lagts till i kontaktlistan.
4. Tryck pa O for att dterga till display Avvisat fax.

5. Om du anvinder Lista m. avvisade nr., vilj Redigera lista med blockerade nummer och redigera sedan
listan.

Relaterad information

= “Menyn Grundl. instélln.” pa sidan 78

Stalla in for att skicka och ta emot fax pa en dator

For att skicka och ta emot fax pa en dator maste FAX Utility vara installerad pa datorn som ér ansluten via natverk
eller USB-kabel.

Stall in sa att instdllningen Spara till dator tar emot fax

Du kan ta emot fax pa datorn genom att anvinda FAX Utility. Installera FAX Utility pa klientens dator och gor
installningarna. Fér mer information, se Grundldggande funktioner i FAX Utility-hjélpen (visas pa
huvudskdrmen).

Installningsalternativet nedan pé skrivarens kontrollpanel ar instéllt pa Ja och mottagna fax kan sparas pa datorn.
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Inst. > Faxinstilln. > Mottagningsinst. > Spara till dator

Relaterad information

= ”Mottagningsinst. -meny” pé sidan 80

Stall in sa att instdllningen Spara till dator ocksa skriver ut pa skrivaren for att
ta emot fax

Du kan justera instéllningen att skriva ut fax pé skrivaren samt spara dem pa en dator.

1. Vilj Inst. pd hemskirmen eller skrivarens kontrollpanel.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Faxinstilln. > Mottagningsinst..

3. Vilj Spara till dator > Ja och skriv ut.

Relaterad information

= ”Mottagningsinst. -meny” pa sidan 80

Stall in sa att installningen Spara till dator inte tar emot fax

For att ange att skrivaren inte ska spara mottagna fax pa datorn, dndra instéllningen pé skrivaren.

Anmdrkning:
Du kan ocksd dndra instdillningarna med FAX Utility. Om det dock finns ndgra fax som inte sparats pd datorn sd fungerar
inte funktionen.

1. Vilj Inst. p4 hemskarmen eller skrivarens kontrollpanel.

Vilj en artikel, anviind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Vilj Faxinstilln. > Mottagningsinst..

3. Vilj Spara till dator > Nej.

Relaterad information

= ”Mottagningsinst. -meny” pa sidan 80

Menyalternativ for Faxinstalln.

Om du viljer Inst. > Faxinstélln. pa skrivarens kontrollpanel kommer denna meny att visas.
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Kontrollera faxanslutn.

Du hittar menyn pé skrivarens kontrollpanel nedan:

Inst. > Faxinstilln. > Kontrollera faxanslutn.

Om du viljer Kontrollera faxanslutn. utfors en kontroll fér att se om skrivaren 4r ansluten till en telefonlinje och
ar redo att skicka/ta emot fax. Du kan skriva ut resultaten pé ett vanligt A4-papper.

Faxinstallningsguiden

Du hittar menyn pa skrivaren kontrollpanel nedan:

Inst. > Faxinstilln. > Faxinstillningsguiden

Om du viljer Faxinstidllningsguiden utfors grundldggande faxinstillningar. Folj instruktionerna pa skdrmen.

Relaterad information

= ”Gora skrivaren klar att skicka och ta emot fax (med Faxinstillningsguiden)” pa sidan 71

Menyn Grundl. installn.

Du hittar menyn pa skrivaren kontrollpanel nedan:

Inst. > Faxinstilln. > Grundl. installn.

Alternativ Beskrivning

Faxhastig. Valj hastighet for faxdverforing. Vi rekommenderar att du véljer Seg(9 600 bps) om ett
kommunikationsfel uppstar aterkommande néar du skickar/tar emot ett fax till/fran utlandet eller
nar du anvander en IP-telefontjanst (VolP).

ECM Korrigerar fel automatiskt i faxdverforingen (felkorrigeringslage) som orsakats av storningar pa

telefonlinjen. Om den har funktionen inaktiveras kan du inte skicka eller ta emot dokument i
farg.

Detektera rington

Identifierar en kopplingston innan uppringning paborjas. Om skrivaren ar ansluten till en PBX
(Privat telefonvaxel) eller en digital telefonlinje kan det handa att skrivaren inte lyckas starta
uppringningen. | den hér situationen dndrar du Linjetyp-installningen till PBX. Om detta inte
fungerar kan du inaktivera den har funktionen. Om den hér funktionen inaktiveras kan det
daremot handa att den forsta siffran i ett faxnummer forsvinner och att faxet skickas till fel
nummer.

Uppringningslage

Valj vilken typ av telefonsystem som du har anslutit skrivaren till. Nar installningen Puls &r vald
kan du tillfalligt vaxla uppringningslaget fran puls till ton genom att trycka pa % (T &r angivet)
medan du anger nummer pa faxenhetens dvre skarm. Det kan hdnda att instéliningen inte visas
beroende pa region eller land.
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Alternativ

Beskrivning

Linjetyp

Valj den linjetyp som du har anslutit skrivaren till.

Valj PBX och registrera atkomstkoden nér du anvander skrivaren i en miljé som anvénder
anknytningar och kraver en extern dtkomstkod, sdésom 0 och 9, for att fa en extern linje. Nér du
har registrerat atkomstkoden anger du # (fyrkant) i stéllet for atkomstkoden nar du skickar ett
fax till ett externt faxnummer. For en miljé som anvander ett DSL-modem eller terminaladapter,
rekommenderas att gora installningen PBX.

Du kan inte skicka fax till mottagare fran Kontakter i vilken en extern atkomstkod som 0 eller 9
arinstalld. Om du har lagt till mottagare i Kontakter med en extern atkomstkod som O eller 9,
stall in atkomstkoden till Anvnd. inte. | annat fall maste du d@ndra koden till # i Kontakter.

Rubrik

Ange avsandarnamn och faxnummer. Detta visas som en rubrik pd utgdende fax.
(1 Ditt telefonnummer: du kan ange upp till 20 tecken med 0-9 + eller mellanslag.

O Faxrubrik: du kan registrera upp till 21 mottagarnamn efter behov. Du kan ange upp till 40
tecken for varje avsandarnamn.

Mottagarldge

Valj mottagarlage. For detaljer, se tillhérande information nedan.

DRD

Om du prenumererar pa en specifik uppringningstjanst fran ditt telefonfoéretag valjer du den
ringsignal som ska anvandas fér inkommande fax. Med de sarskilda uppringningstjanster som
erbjuds fran manga telefonféretag (namn pa tjansten varierar utifran foretag) kan du ha flera
telefonnummer pa en telefonlinje. Varje nummer har en specifik ringsignal. Du kan anvénda ett
nummer for réstsamtal och ett annat fér faxsamtal. Det har alternativet kan vara Pa eller Av
beroende pa region.

Ant. rings. f. svar

Valj antalet ringsignaler som maste férekomma innan skrivaren tar emot fax automatiskt.

Fjarrmottagning

Nar du svarar pa ett inkommande faxsamtal pa en telefon som &r ansluten till skrivaren kan du
bdrja ta emot faxet genom att ange koden via telefonen.

For att ange eller andra stratkoden, stdll in Fjarrmottagning pa Pa och ange tva tecken med 0-
9, % #.

Avvisat fax

[ Avvisat fax: Valj alternativ for att avvisa skrapfax.

(J Lista m. avvisade nr.: Om den andra partens telefonnummer finns pé listan
over avvisade nummer, stéll in huruvida inkommande fax ska avvisas.

J Faxrubrik tom: Om den andra partens telefonnummer ar blockerat, still in
huruvida inkommande fax ska mottas.

J Uppr. ¢j i Kontakter: Om den andra partens telefonnummer inte finns bland
kontakterna, stéll in huruvida inkommande fax ska mottas.

[ Redigera lista med blockerade nummer: Du kan registrera upp till 30 faxnummer vars samtal
eller fax avvisas. Ange upp till 20 tecken med 0-9, *, # eller mellanslag.

Relaterad information

= ”Gora skrivaren klar att skicka och ta emot fax (med Faxinstillningsguiden)” pa sidan 71

= “Instillning Mottagarlige” pa sidan 73

= “Still in s3 att mottagning av fax endast gir genom en ansluten telefon (Fjarrmottagning)” pé sidan 75

= ”Gora instéllningar for blockering av skripfax” pa sidan 76
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Mottagningsinst. -meny

Du hittar menyn pé skrivarens kontrollpanel nedan:

Inst. > Faxinstilln. > Mottagningsinst.

Alternativ

Beskrivning

Spara till dator

Sparar mottagna fax som PDF-filer pa en dator som &r ansluten till skrivaren. Du kan endast
stdlla in detta till Ja med FAX Utility. Installera FAX Utility pa datorn i forvag. Efter att du har stallt
in detta till Ja, kan du @ndra det till Ja och skriv ut.

Autoreducering

Skriver ut mottagna fax och férminskar stora dokument for att de ska passa in pa papperet i
papperskallan. Férminskningar ar beroende av mottagna data och kan inte alltid utféras. Om
den har funktionen ar avstangd skrivs stora dokument ut i originalstorlek pa flera ark eller sa
matas ett blankt andra papper ut.

Inst. f. delade sidor

Skriver ut mottagna fax med sidan delad nér storleken pd de mottagna dokumenten &r storre &n
storleken pa papperet som finns i skrivaren.

Automatisk rotation

Roterar ett liggande fax som tagits emot som landskapsorienterat dokument i storlek A5 sd att
det skrivs ut pa papper i A5-storlek. Denna instéllning anvdnds nar A5 &r instéllt i Inst. >
Skrivarinstédllning > Papperkalla instélin. > Pappersinstillning > Pappersstorlek.

Om du véljer Av, tas fax emot som liggande dokument i A5-storlek med samma bredd som
stdende A4-dokument, och anse vara och skrivs ut som fax i A4-storlek.

Lagg till information om
mottagare

Skriver ut mottagningsinformation i det mottagna faxet, dven om avsandaren inte konfigurerar
rubrikinformation. Mottagningsinformation inkluderar mottagningsdatum och -tid,
avsandarens ID, och sidnummer (sdsom “P1”). Nar Inst. f. delade sidor aktiveras kommer dven
det delade sidnumret att inkluderas.

2-sidig

Skriver ut flera sidor av de mottagna faxen pa bada sidor av papperet.

Tima utskriftsstart

Vélj alternativen for att starta utskrift av mottagna fax.

 Alla sidor mottagna: Utskrift startar efter att alla sidor har mottagits. For att borja skriva ut
fran forsta sidan eller fran sista sidan beror pa instéliningen av funktionen Sorterad stack.
Las forklaringen till Sorterad stack.

(J Forta sidan mottagen: Startar utskriften nér forsta sidan tas emot och skriver sedan ut i den
ordning sidorna tas emot. Om skrivaren inte kan starta utskriften, exempelvis vid utskrift av
andra jobb, startar skrivaren utskrift av mottagna sidor som en batch nar den ar tillgénglig.

Sorterad stack

Eftersom den forsta sidan skrivs ut till sist (utmatning pa ovansidan), staplas de utskrivna
dokumenten i ratt sidordning. Nar skrivarens minne borjar ta slut kan det hdanda att den har
funktionen inte ar tillganglig.

Skriv ut pausad tid

Under tidsperioden som du angav som pagar fran Tid att stanna till Tid t. omstart sparar
skrivaren mottagna dokument i skrivarens minne utan att skriva ut dem. Den hér funktionen
kan anvandas om du vill férhindra att storas av oljud under natten eller om du vill undvika att
konfidentiella dokument visas for andra nar du ar borta. Kontrollera att det finns tillrackligt med
minne innan du anvander den hér funktionen. Nar detta stélls in som Av kan du skiva ut
mottagna meddelanden dven innan omstartningstiden.

Tyst ldge

Minskar ljudet fran skrivaren vid utskrift av fax, men utskriftshastigheten kan minska.

Menyn Rapportinstallningar

Du hittar menyn pa skrivaren kontrollpanel nedan:

Inst. > Faxinstilln. > Rapportinstillningar
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Alternativ

Beskrivning

Aut. utskr. av faxl.

Skriver ut faxloggen automatiskt. Valj Pa (varje 30) for att skriva ut en logg varje gang 30
faxjobb har slutforts. Valj Pa (tid) for att skriva ut loggen vid en angiven tid. Om antalet faxjobb
overskrider 30 stycken skrivs dock loggen ut fore den angivna tiden.

Bifoga bild till rapport

Skriver ut en Sdndningsrapport med en bild av forsta sidan pa det skickade dokumentet. Valj
Pa (stor bild) for att skriva ut den 6vre delen av sidan utan forminskning. Valj Pa (liten bild) for
att skriva ut hela sidan férminskad sa att den anpassas till rapporten.

Rapportformat

Vilj ett format for faxrapporter i Fax > Meny > Mer > Faxrapport annat dn Protokollspar. Vélj
Detalj om du vill skriva ut med felkoder.

Sakerhet -meny

Du hittar menyn pa skrivarens kontrollpanel nedan:

Inst. > Faxinstilln. > Sakerhet

Alternativ

Beskrivning

Begr. f. direktuppringn.

Pa: Inaktiverar att mottagarens faxnummer anges manuellt sa att operatoren endast kan vilja
mottagare fran kontaktlistorna eller skickad historik.

Ange tva ganger: Kraver att operatoren anger faxnumret igen ndr numret angavs manuellt.

Av: Tillater dig att manuellt ange mottagarens faxnummer.

Bekrafta adresslista

Valj Pa for att visa en bekraftelseskarm innan overforingen startas.

Sakerhetskop. data
Rensa automatiskt

Valj Pa for att automatiskt radera sakerhetskopiorna nar ett dokument skickats eller tagits emot
och sakerhetskopiorna inte behdvs.

Vélj Av forbereder for ett ovantat stromavbrott pa grund av ett elavbrott eller felaktig
anvandning och lagrar tillfalligt sdkerhetskopior av skickade och mottagna dokument i minnet.

Rensa sakerhetskop.data

Raderar alla sdakerhetskopior som tillfalligt lagrats i skrivarens minne. Kér den har innan du ger
skrivaren till ndgon annan eller kasserar den.

Egna standardinst. -meny

Du hittar menyn pa skrivarens kontrollpanel nedan:

Inst. > Faxinstilln. > Egna standardinst.

Instéllningarna i den har menyn blir standardinstallningarna fér Fax > Meny. For detaljer, se tillhorande

information nedan.

Relaterad information

= ”Skanningsinst.” pa sidan 139

= “Faxsindning inst.” pa sidan 139
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Grundlaggande om utskrift

Utskrift

Skriva ut med skrivardrivrutin i Windows

Ga till skrivardrivrutin

Nér du gar till skrivardrivrutin fran datorns kontrollpanel, verkstills installningarna for alla program.

Atkomst till skrivardrivrutinen fran kontrollpanelen

[ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klicka pé startknappen och vilj Windows-system > Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare i Maskinvara
och Jjud. Hogerklicka pa skrivaren eller tryck och hall ner den och vilj sedan Utskriftsinstillningar.

[J Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Vilj Skrivbord > Instillningar > Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud.
Hogerklicka pa skrivaren eller tryck och hall ner den och vilj sedan Utskriftsinstidllningar.

[ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klicka pa startknappen och vilj Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud. Hogerklicka
pé skrivaren och vilj Utskriftsinstéllningar.

[ Windows Vista/Windows Server 2008

Klicka pa startknappen och vilj Kontrollpanel > Skrivare i Maskinvara och ljud. Hogerklicka pa skrivaren och
vilj Utskriftsinstillningar.

[J Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klicka pé startknappen och vilj Kontrollpanel > Skrivare och annan maskinvara > Skrivare och fax.
Hégerklicka pa skrivaren och vilj Utskriftsinstillningar.

Oppna skrivardrivrutinen via skrivarikonen pa aktivitetsfiltet
Skrivarikonen pa skrivbordets aktivitetsfilt dr en genvégsikon som gor att du snabbt kan 6ppna skrivardrivrutinen.

Om du klickar pa skrivarikonen och viljer Skrivarinstéllningar, kan du 6ppna samma skrivarinstillningsfonster
som det som visas i kontrollpanelen. Du kan kontrollera skrivarens status genom att dubbelklicka pa ikonen.

Anmirkning:
Om skrivarikonen inte visas pd aktivitetsfiltet ska du oppna skrivardrivrutinens fonster, klicka pd
Overvakningsinstillningar pd fliken Underhdll och sedan vilja Registrera genviigsikonen pa aktivitetsfiiltet.

Grundldaggande om utskrift

Anmdrkning:
Atgirder kan skilja sig at beroende pa programmet. Mer information finns i programhjlpen.

1. Oppna filen du vill skriva ut.
Fyll pa papperet i skrivaren, om det inte redan har fyllts pa.

2. Vilj Skriv ut eller Skrivarkonfiguration i menyn Arkiv.
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Grundlaggande om utskrift

3. Vilj skrivare.

4. Vilj Instillningar eller Egenskaper for att 5ppna fonstret for skrivarens drivrutiner.
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5. Andra instillningarna efter behov.
Se menyalternativ for skrivardrivrutin f6r mer information.

Anmirkning:
[ Du kan ocksa ldsa om instdillningsalternativen i onlinehjdlpen. Om du hégerklickar pa ett alternativ, visas Hjdlp.

(A Om du viljer Forhandsgranska utskrift, kan du se en forhandsgranskning av ditt dokument fore utskrift.
6. Klicka pa OK for att stinga skirmen Skrivardrivrutin.

7. Klicka pa Skriv ut.

Anmdrkning:
Om du viljer Forhandsgranska utskrift, visas ett forhandsgranskningsfonster. For att dndra instdllningarna, klicka pd
Avbryt, och upprepa sedan proceduren frin steg 2.

Relaterad information

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pa sidan 46

= “Fylla pa papper i Bakre pappersmatning” p4 sidan 49
® “Fliken Huvudinstéllningar” pa sidan 98

83



Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut dubbelsidigt

Skriva ut dubbelsidigt

Du kan skriv ut pa bada sidorna av papperet.Du kan ocksa skriva ut ett hifte som skapas genom att dndra ordning
pé utskrifterna och vika utskriften.

9
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Anmdrkning:
[d Den hir funktionen dr inte tillginglig for marginalfri utskrift.

d Du kan anvinda automatisk och manuell dubbelsidig utskrift. Under manuell dubbelsidig utskrift vinder du papperet for
att skriva ut pa andra sidan nir skrivaren har slutfort utskriften pad forsta sidan.

d Om du inte anvinder papper som dr anpassat for dubbelsidig utskrift, kan utskriftskvaliteten forsamras och papper kan
fastna.

[d Beroende pd papperet och data kan blicket bloda igenom till andra sidan.

Relaterad information

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pé sidan 46

Utskriftsinstallningar
Manuell dubbelsidig utskrift 4r tillgdnglig ndr EPSON Status Monitor 3 ér aktiverad.Det dr kanske inte tillginglig
nér skrivaren anvands via ett nétverk eller anvinds som en delad skrivare.

Anmirkning:
For att aktivera EPSON Status Monitor 3, klickar du pd Utékade instillningar pa fliken Underhdll, och vilj sedan
Aktivera EPSON Status Monitor 3.

1. P4 skrivardrivrutinens flik for Huvudinstillningar, viljer du ett alternativ fran Dubbelsidig utskrift.

2. Klicka pa Instillningar, markera limpliga installningar och klicka pa OK.

Gor instéllningar for Utskriftsdensitet vid behov.Den har instdllningen r inte tillgdnglig nér du viljer
manuell dubbelsidig utskrift.

Anmdrkning:
(A Skriv ut en vikt broschyr genom att vilja Hiifte.

A Vid instdllning av Utskriftsdensitet kan du justera utskriftstitheten enligt dokumenttyp.

A Utskriften kan gd ldngsamt beroende pd kombinationen av alternativ som markerats for Vilj dokumenttyp i
fonstret Justera utskriftsdensitet och for Kvalitet pa fliken Huvudinstillningar.

84



Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut flera sidor pa ett ark

3. Klicka pa Skriv ut.

Ett fonster visas pa datorn ndr den forsta sidan har skrivits ut vid manuell dubbelsidig utskrift.Folj
instruktionerna pa skdrmen.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
® “Fliken Huvudinstéllningar” pa sidan 98

Skriva ut flera sidor pa ett ark

Du kan skriva ut tva eller fyra sidor pa ett enda pappersark.
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Utskriftsinstallningar

I fliken skrivardrivrutin Huvudinstillningar, vilj 2-upp eller 4-upp som instéllning Flera sidor.

Anmirkning:
Den hir funktionen dr inte tillginglig for marginalfri utskrift.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Huvudinstillningar” pa sidan 98
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut ett forminskat eller forstorat dokument

Skriva ut och bunta i sidordning (utskrift i omvand ordning)

Du kan skriva ut fran sista sidan sa att dokumenten buntas i sidordning.

=

Utskriftsinstallningar

I fliken skrivardrivrutin Huvudinstillningar, vilj Omvind ordning.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Huvudinstillningar” pa sidan 98

Skriva ut ett forminskat eller forstorat dokument

Du kan forminska eller forstora storleken pa ett dokument med specifikt procenttal sa att det passar till
pappersstorleken du fyllde pa i skrivaren.

7
N =

Utskriftsinstallningar

Pa skrivarens drivrutinsflik Fler alternativ viljer du dokumentstorlek frén instéillningen Pappersstorlek.Vilj den
pappersstorlek du vill skriva ut fran instéllningen fér Utskriftspapper.Vilj Forminska/Forstora dokument och
sedan Anpassa efter sida eller Zooma till.Nér du viljer Zooma till, ska du ange en procentniva.

Vilj Centrera for att skriva ut bilder i mitten av sidan.

86



Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut en bild pa flera ark for forstoring (skapa en affisch)

Anmirkning:
Den hdr funktionen dr inte tillginglig for marginalfri utskrift.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Fler alternativ” pa sidan 99

Skriva ut en bild pa flera ark for forstoring (skapa en affisch)

Med den hir funktionen kan du skriva ut en bild pa flera pappersark. Du kan skapa en storre affisch genom att
tejpa ihop dem.

o

Anmdrkning:
Den hdr funktionen dr inte tillginglig for marginalfri utskrift.

=

Utskriftsinstallningar

Under fliken skrivardrivrutin Huvudinstillningar, vilj 2x1 affisch, 2x2 affisch, 3x3 affisch eller 4x4 affisch som
installningen Flera sidor. Om du klickar pé Instéllningar, kan du vélja paneler som du inte vill skriva ut. Du kan
ocksa vilja alternativet skérledare.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Huvudinstéllningar” pa sidan 98
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut en bild pa flera ark for forstoring (skapa en affisch)

Skapa affischer med Overlappande justeringsmarkeringar

Féljande ir ett exempel pa hur du skapar en affisch nir 2x2 affisch har valts och Overlappande
justeringsmarkeringar dr markerat i Skriv ut klippningslinjer.

sheet1I <:> lsheet2

@
—>

sheet 3 sheet 4

1. Forbered Sheet 1 och Sheet 2. Skir bort marginalerna pa Sheet 1 lings den lodrita bl linjen genom mitten av
de 6vre och nedre kryssen.
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B sheet1
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4 B sheet2 H B sheet1 ¥ sheet2 K
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88



Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut en bild pa flera ark for forstoring (skapa en affisch)

2. Placera kanterna pa Sheet 1 6verst pa Sheet 2, justera kryssen och tejpa sedan temporirt ihop de tva arken pa
baksidan.
(" )
. J
] . / m
B sheet1 sheet2 H
bopt
Etx o WJE
3.

Dela de hoptejpade arken i tva genom justeringmarkeringarna langs den lodrita roda linjen (linjen till vénster
om kryssen).
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut en bild pa flera ark for forstoring (skapa en affisch)

4. Tejpa ihop arken pa baksidan.

= ® =
¥ sheet1 sheet2 K

= X 034

5. Upprepa steg 1 till 4 om du vill tejpa ihop Sheet 3 och Sheet 4.

6. Skiir bort marginalerna pa Sheet 1 och Sheet 2 lings den végrita blia linjen genom mitten av kryssen pa
vanster och hoger sida.
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut en bild pa flera ark for forstoring (skapa en affisch)

7.

Placera kanterna pa Sheet 1 ochSheet 2 6verst pa Sheet 3 och Sheet 4, justera kryssen och tejpa sedan

temporirt ihop de tva arken pa baksidan.
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut en bild pa flera ark for forstoring (skapa en affisch)

8. Dela de hoptejpade arken i tva genom justeringmarkeringarna lings den vagrita roda linjen (linjen ovanfor
kryssen).
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9. Tejpa ihop arken pa baksidan.
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut med rubrik och fotnotis

10. Skir bort de kvarvarande marginalerna lings de yttre kanterna.
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Skriva ut med rubrik och fotnotis

Du kan skriva ut information som ett anvindarnamn och utskriftsdatum som rubriker eller fotnotiser.

=

Utskriftsinstallningar

I fliken skrivardrivrutin Fler alternativ, klicka p& Vattenstimpelegenskaper och vilj sedan Sidhuvud/Sidfot.
Klicka pa Instidllningar, och vilj sedan objekten som du vill skriva ut.
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut ett antikopieringsmonster

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Fler alternativ” pa sidan 99

Skriva ut ett antikopieringsmonster

Du kan skriva ut ett antikopieringsmonster pa dina utskrifter. Vid utskriften skrivs inte sjdlva bokstaverna ut och
hela trycket &r latt vinkelpunktmonstrat. De dolda bokstaverna framtrdder nar dokumentet fotokopieras for att det
ska vara ldtt att skilja original fran kopia.

D_= fr—

= |4 Copy = |=—

Antikopieringsménster finns tillganglig under foljande villkor:
(4 Papper: Vanligt papper, kopieringspapper

(4 Utan kanter: ej valt

(d Kvalitet: Standard

[d Automatisk dubbelsidig utskrift: ej valt

(1 Fargkorrigering: Automatiskt

Anmirkning:
Du kan ocksd ldgga till ett eget antikopieringsmaonster.

Utskriftsinstallningar

P& skrivardrivrutinens flik Fler alternativ, klicka pa Vattenstimpelegenskaper och vilj sedan
Antikopieringsmonster. Klicka pé Instidllningar for att dndra information sasom storlek eller densitet for
monstret.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Fler alternativ” pa sidan 99
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut med universalutskriftsfunktion i farg

Skriva ut fler filer samtidigt

Med Enkel utskriftshanterare kan du kombinera flera filer som skapats i olika program till ett enda utskriftsjobb.
Du kan ange utskriftsinstéllningar fér kombinerade filer som layout for flera sidor och dubbelsidig utskrift.

Utskriftsinstallningar

I fliken skrivardrivrutin Huvudinstillningar, vilj Enkel utskriftshanterare. Nar du bérjar skriva ut, visas fonstret
Enkel utskriftshanterare. Nér fonstret Enkel utskriftshanterare ar 6ppet, 6ppnar du filen som du vill kombinera
med den aktuella filen och upprepa stegen ovan.

Om du viljer ett utskriftsjobb som lagts till i fonstret Skriv ut projekt i Enkel utskriftshanterare, kan du redigera
sidans layout.

Klicka pé Skriv ut frin menyn Fil for att borja skriva ut.

Anmdrkning:

Om du stinger fonstret Enkel utskriftshanterare innan du ldgger till alla utskriftsdata till Skriv ut projekt, avbryts
utskriftsjobbet som du nu arbetar med. Klicka pa Spara fran menyn Fil for att spara det aktuella jobbet. Tilldgget for de
sparade filerna dr ecl”.

For att 6ppna ett Skriv ut projekt, klicka pa Enkel utskriftshanterare i fliken skrivardrivrutin Underhall for att 6ppna
fonstret Enkel utskriftshanterare. Sedan vljer du Oppna i menyn Fil for att vilja filen.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Huvudinstillningar” pa sidan 98

Skriva ut med universalutskriftsfunktion i farg

Du kan forbattra synligheten for text och bilder i utskrifter.

=

[
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Universalutskrift i farg 4r endast tillgdnglig nér foljande instéllningar har valts.
(d Papperstyp: Vanligt papper

[d Kvalitet: Standard eller hogre kvalitet

(4 Utskriftsfirg: Firg
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Justera utskriftsfargen

[d Applikationer: Microsoft® Office 2007 eller senare
(A Textstorlek: 96 pt eller mindre

Utskriftsinstallningar
I fliken skrivardrivrutin Fler alternativ klicka pa Bildalternativ i instdllningen Firgkorrigering. Vdlj ett alternativ
fran instéllningen Universalutskrift i farg. Klicka pa Forbéttringsalternativ for att gora fler instéllningar.

Anmirkning:
[ Vissa tecken kan vara ersatta av monster som "+" som visas som "+".

A Programspecifika monster och understreck kan dndra utskriftsinnehdllet med dessa instdllningar.
A Utskriftskvalitet kan vara simre i foton eller andra bilder vid anvindning av instdillningar Universalutskrift i firg.

A Utskriften dr langsammare vid anvindning av instdillningar Universalutskrift i farg.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Fler alternativ” pa sidan 99

Justera utskriftsfargen

Du kan justera firgerna som anvénds i utskriftsarbetet. Justeringarna paverkar inte originalbilden.

- |

Utskriftsinstallningar

([
[ =

Under skrivardrivrutins flik Fler alternativ, valj Anpassad som installningen Firgkorrigering. Klicka pé

Avancerat for att 6ppna Fiargkorrigering och vilj sedan metoden for fargkorrigering.

Anmirkning:

d Automatiskt har valts som standard i fliken Fler alternativ. Med denna instillning justeras firger automatiskt for att
matcha instdllningarna for papperstyp och utskrift.

[d PhotoEnhance i fonstret Firgkorrigering justerar firgen genom att analysera subjektets plats. Om du har dndrat
motivets plats genom forminskning, forstoring, beskdrning eller rotering av bilden kan det hénda att firgerna dndras
ovintat. Marginalfri instillning dndrar ocksd motivets plats vilket resulterar i firgindringar. Om bilden dr oskarp kan
det hinda att nyansen blir onaturlig. Om firgen dndras eller blir onaturlig skriver du ut i ett annat lige dn
PhotoEnhance.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Fler alternativ” pa sidan 99
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Utskrift > Skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Skriva ut rena streckkoder

Skriva ut for att forstarka tunna linjer

Du kan géra tunna linjer som &r for tunna for utskrift tjockare.

=)

Utskriftsinstallningar

I fliken skrivardrivrutin Fler alternativ klicka pa Bildalternativ i instdllningen Firgkorrigering. Vilj Forstark
tunna linjer.

Relaterad information

= “Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Fler alternativ” pa sidan 99

Skriva ut rena streckkoder

Du kan skriva ut en streckod utan problem och skanna den. Aktivera bara den hér funktionen om streckkoden du
har skrivit ut inte kan skannas.

AT

Du kan anvéinda den hir funktionen under f6ljande villkor.

01234

[ Papper: Vanligt papper, kopieringspapper, Letterhead eller kuvert

[ Kvalitet: Standard

Utskriftskvaliteten kan andras under utskriften. Utskriftshastigheten kan bli lingsammare och
utskriftsdensiteten kan bli hogre.

Anmdrkning:
Utsuddningar dr inte alltid mdojliga, beroende pd omstindigheter.

Utskriftsinstallningar

I fliken skrivardrivrutin Underhall, klicka pa Utokade instidllningar och vilj sedan Streckkodslége.
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Utskrift > Skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Menyalternativ for skrivardrivrutin

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 82
= “Fliken Underhall” pa sidan 100

Avbryta utskrift

Du kan avbryta utskriftsjobbet fran datorn. Men det gér inte att avbryta ett utskriftsjobb fran datorn nar det har
helt skickats till skrivaren. I det hér fallet maste du avbryta utskriftsjobbet via skrivarens kontrollpanel.

Avbryta

Pa datorn, hogerklicka pa skrivaren i Enheter och skrivare, Skrivare, eller i Skrivare och fax. Klicka pa Se vad
som skrivs ut, hogerklicka pa jobbet som du vill avbryta och vilj sedan Avbryt.

Menyalternativ for skrivardrivrutin

Oppna utskriftsfonstret i ett program, vilj skrivare, och g sedan till skirmen Skrivardrivrutin.

Anmirkning:
Menyer varierar beroende av valt alternativ.

Fliken Huvudinstallningar

Forinstallningar Lagg till/ta bort Du kan ldgga till eller ta bort dina egna forinstéllningar for ofta anvanda
forinstallningar utskriftsinstallningar. Visar forinstéllningen du vill anvénda fran listan.

Visa installningar Visar en lista 6ver alternativ som nu &r instédllda i flikarna Huvudinstéllningar och Fler alternativ.

Aterstall Stall alla installningar tillbaka till standardvarden. Instéliningarna i fliken Fler alternativ aterstalls

standardvarden ocksa till fabriksinstallningar.

Blacknivaer Visar ungeféarliga blacknivaer.

Papperskalla Valj papperskallan fran vilket papperet matas. Valj Automatval for att automatiskt vélja

papperskallan som valts i utskriftsinstallningarna pa skrivarens kontrollpanel.

Om skrivaren bara har en papperskalla kommer det har alternativet inte att visas.

Pappersstorlek Vélj den pappersstorlek som du vill skriva ut pa. Om du véljer Anvandardefinierad, ange
pappersbredden- och hojden.

Marginalfri Forstorar utskriftsdata nagot utover pappersstorleken sa att inga marginaler skrivs ut runt kanten
pa papperet. Klicka pa Instéllningar och valj graden av forstoring.

Orientering Vélj den orientering du vill anvanda for att skriva ut.
Papperstyp Vélj papperstypen som du vill skriva ut pa.
Kvalitet Valj utskriftskvaliteten som du vill anvanda for utskrift. Tillgangliga instaliningar varierar beroende

av papperstyp du viljer. Klicka pa Fler instéllningar for att gora fler installningar.

Farg Vélj fargen for ditt utskriftsjobb.
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Utskrift > Skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Menyalternativ for skrivardrivrutin

Dubbelsidig utskrift

Tillater dig att utféra dubbelsidig utskrift.

Installningar Du kan specificera bindningskant och bindningsmarginaler. Nar du
skriver ut dokument med flera sidor, kan du vélja att borja skriva ut fran
antingen framsidan eller baksidan av sidan.

Utskriftsdensitet Valj dokumenttyp for att justera utskriftstatheten. Om du har valt Iamplig
utskriftstathet kan du forhindra bilder fran att bléda igenom pa motsatt
sida. Valj Anvandardefinierad for att justera utskriftstatheten manuellt.

Flera sidor Tillater dig att skriva ut flera sidor per ark eller utféra utskrift som affisch. Klicka pa Sidordning for
att specificera den ordning som sidorna skrivs ut i.
Kopior Ange antal kopior som du vill skriva ut.
Sortera Skriver ut dokument med flera sidor kollationerade i ordning och
sorterade i satser.
Omvénd ordning Du kan skriva ut fran sista sidan sa att sidorna buntas i ordning efter
utskrift.
Tyst lage Minskar ljudet som skrivaren avger. Om denna funktion aktiveras kan dock skrivarhastigheten
forsamras.
Forhandsgranska Visar en férhandsgranskning av ditt dokument fore utskrift.
utskrift
Enkel Vélj om du vill skriva ut med Enkel utskriftshanterare-funktionen.

utskriftshanterare

Fliken Fler alternativ

Forinstallningar

Lagg till/ta bort Du kan lagga till eller ta bort dina egna forinstéllningar for ofta anvanda
forinstaliningar utskriftsinstéliningar.Valj forinstéaliningen du vill anvanda i listan.

Visa installningar

Visar en lista 6ver objekt som ar konfigurerade pa flikarna Huvudinstéllningar och Fler alternativ.

Aterstall
standardvarden

Aterstall alla installningar till fabriksstandard.Installningarna pa fliken Huvudinstéllningar
aterstalls till standard.

Pappersstorlek

Valj dokumentets storlek.

Utskriftspapper

Vélj den pappersstorlek som du vill skriva ut.Om Utskriftspapper skiljer sig fran Pappersstorlek,
véljs Forminska/Forstora dokument automatiskt.Du behdver inte vélja detta vid utskrift utan
forminskning eller forstoring av storleken pa ett dokument.

Forminska/Forstora
dokument

GOr det mojligt att forminska eller férstora ett dokument.

Anpassa efter sida Forminska eller forstora dokumentet for att passa pappersstorleken som
valts i Utskriftspapper.

Zooma till Skriver ut med en viss procentandel.

Centrera Skriver ut bilder i mitten av papperet.
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Utskrift > Skriva ut med skrivardrivrutin i Windows > Menyalternativ for skrivardrivrutin

Fargkorrigering

Automatiskt Justerar fargerna pa bilderna automatiskt.

Anpassad GOor det mojligt att utféra manuell fargkorrigering.Klicka pa Avancerat

for ytterligare installningar.

Mojliggor alternativ for utskriftskvalitet, sdésom Universalutskrift i farg
eller Korrigera réda 6gon.Du kan dven fortjocka tunna linjer for att géra
dem synliga i utskrifterna.

Bildalternativ

Vattenstdmpelegensk
aper

Gor det mojligt for dig att gora installningar for anti-kopieringsskydd eller vattenstamplar.

Extra installningar

Rotera 180° Roterar sidorna 180 grader fore utskrift.Den har funktionen ar praktisk
vid utskrift pa papper, sasom kuvert, som ar pafyllda i fast riktning i

skrivaren.

Hog hastighet Skriver ut ndr skrivarhuvudet ror sig i bada
riktningar.Utskriftshastigheten ar snabbare men kvaliteten kan

forsamras.

Spegelvénd bild Vénder en bild for utskrift, som den skulle se ut i spegelbild.

Fliken Underhall

Munstyckeskontroll

Skriver ut en munstyckskontroll fér att kontrollera om skrivarhuvudets munstycken ar tilltdppta.

Huvudrengoring

Rengor tilltappta munstycken i skrivarhuvudet. Eftersom denna funktion anvander en viss mangd
black ska du rengdra skrivarhuvudet endast om munstyckena ér tilltappta.

Enkel
utskriftshanterare

Oppnar fénstret Enkel utskriftshanterare. Du kan spara och redigera data.

EPSON Status
Monitor 3

Oppnar fénstret EPSON Status Monitor 3. Du kan kontrollera status for skrivaren och
forbrukningsvaror.

Overvakningsinstalini
ngar

Tillater dig att utfora instéllningar for objekt i fonstret EPSON Status Monitor 3.

Utokade installningar

Tillater dig att utfora en rad installningar. Hogerklicka pa varje objekt for att visa Hjalp for mer
information.

Utskriftsko

Visar jobben som vantar pa utskrift. Du kan kontrollera, pausa eller ateruppta utskriftsjobb.

Sprak

Andrar spraket som ska anvindas i fénstret skrivardrivrutin. For att verkstélla instéllningarna, sting
skrivardrivrutinen, och 6ppna den igen.

Programuppdatering

Startar EPSON Software Updater for att soka efter den senaste versionen av programmet pa
internet.

Onlinebestéllning

Tilldter dig att komma at sidan dar du kan kdpa blackpatronera fran Epson.

Teknisk support

Tillater dig att komma at webbplatsen med Epsons tekniska support.
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Mac 0S > Grundlaggande om utskrift

Skriva ut med skrivardrivrutin i Mac OS

Grundldaggande om utskrift

Anmdrkning:
Atgdrder skiljer sig at mellan olika program. Mer information finns i programhjélpen.

1. Oppna filen du vill skriva ut.
Fyll pa papperet i skrivaren, om det inte redan har fyllts pa.

2. Vilj Skriv ut pi menyn Fil eller ett annat kommando for att 5ppna dialogrutan for utskrift.

Om det behévs klickar du pa Visa detaljer eller ¥ for att expandera skrivarfonstret.
3. Vilj skrivare.

4. Vilj Utskriftsinstillningar frin snabbmenyn.

Printer:  EPSON 000K e
Presets: Default Settings B
Copies: 1
Pages: D all
From: 1 te: 1
Paper Size: Ad £ 210 by 287 mm

Orientation: t ] ‘ 3

Print Settings | v}

Paper Source: Auto Select

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

Expansion: MMax

Grayscale
Mirror Image

I Print
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Mac OS > Skriva ut dubbelsidigt

Anmirkning:

Om Utskriftsinstillningar-menyn inte visas pd macOS Catalina (10.15) eller senare, macOS High Sierra (10.13),
macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion
(10.8), har Epson-skrivaren inte installerats korrekt. Aktivera den via foljande meny.

Viilj Systeminstdillningar i menyn Apple > Skrivare och skannrar (eller Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa), ta
bort skrivaren och ligg sedan till den pd nytt.

macOS Mojave (10.14) kan inte komma dt Utskriftsinstillningar i program fran Apple sasom TextEdit.

5. Andra instillningarna efter behov.

Se menyalternativ for skrivardrivrutin for mer information.

6. Klicka pa Skriv ut.

Relaterad information

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pé sidan 46

= “Fylla pa papper i Bakre pappersmatning” pé sidan 49
= ”Menyalternativ for Utskriftsinstillningar” pa sidan 107
= “Ligga till skrivaren (endast for Mac OS)” pa sidan 177

Skriva ut dubbelsidigt

Du kan skriva ut pa bada sidor av papperet.

9
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N

I
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Anmirkning:
A Den hdr funktionen dr inte tillginglig for marginalfri utskrift.

A Om du inte anvinder papper som dr anpassat for dubbelsidig utskrift, kan utskriftskvaliteten forsdmras och papper kan
fastna.

[d Beroende pd papperet och data kan blicket bloda igenom till andra sidan.

Relaterad information

= “Tillgingligt papper och kapacitet” pé sidan 46
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Utskrift > Skriva ut med skrivardrivrutin i Mac OS > Skriva ut flera sidor paettark

Utskriftsinstallningar
Vilj Inst. for dubbelsidig utskrift i snabbmenyn.Vilj metod for 2-sidig utskrift och gor sedan instillningarna for
Dokumenttyp.

Anmidrkning:
[ Utskriftshastigheten kan forsimras beroende pd dokumenttyp.

[ Vid utskrift av bilder med tita data, viljer du Text & grafik eller Text & foton i instillningarna for Dokumenttyp.Om
utskrifterna smetas ut eller blick bloder igenom pa andra sidan papperet justerar du Utskriftsdensitet och Okad torktid
for blick i Justeringar.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 101
= ”Menyalternativ for Inst. for dubbelsidig utskrift” pa sidan 107

Skriva ut flera sidor pa ett ark

Du kan skriva ut tva eller fyra sidor pa ett enda pappersark.
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Utskriftsinstallningar

Vdlj Layout i snabbmenyn. Stall in antalet sidor i Antal sidor per ark, Layoutriktning (sidordning) och Kantlinje.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 101
= ”Menyalternativ for layout” pa sidan 106
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Mac OS > Skriva ut ett forminskat eller forstorat dokument

Skriva ut och bunta i sidordning (utskrift i omvand ordning)

Du kan skriva ut fran sista sidan sa att dokumenten buntas i sidordning.

=

Utskriftsinstallningar

Vilj Pappershantering i snabbmenyn. Vilj Omvénd som instillningen Sidordning.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 101
= ”Menyalternativ f6r pappershantering” pa sidan 106

Skriva ut ett forminskat eller forstorat dokument

Du kan forminska eller forstora storleken pa ett dokument med specifikt procenttal sa att det passar till
pappersstorleken du fyllde pa i skrivaren.

7
N =

Utskriftsinstallningar
Nir du skriver ut for att passa till pappersstorleken, vélj Pappershantering fran popup-menyn och vilj sedan

Skala for att passa till pappersstorlek. Vilj pappersstorleken du fyllde pé i skrivaren i Méalpappersstorlek. Nér du
minskar storleken pa dokumentet, vilj Skala endast ner.

104



Utskrift > Skriva ut med skrivardrivrutin i Mac OS > Avbryta utskrift

1. Vid utskrift med en viss procentniva ska du géra nigot av foljande.

[J Vilj Skriv ut frdn Arkiv-menyn i applikationen. Klicka pa Utskriftsformat och vilj sedan skrivare i Format
for. Vadlj storlek for data som ska skrivas ut fran Pappersstorlek, ange en procentsats i Skala, och klicka
sedan pa OK.

(4 Vilj Utskriftsformat fran Arkiv-menyn i applikationen. Vilj skrivare i Format for. Vilj storlek for data som
ska skrivas ut fran Pappersstorlek, ange en procentsats i Skala, och klicka sedan pa OK. Vilj Skriv ut frin
Arkiv-menyn.

Anmirkning:
Atgirder skiljer sig at mellan olika program. Mer information finns i programhjdlpen.

2. Vilj skrivare i Skrivare.
3. Still in andra alternativ efter behov.

4. Klicka pa Skriv ut.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 101
= ”Menyalternativ f6r pappershantering” pé sidan 106

Justera utskriftsfargen

Du kan justera fargerna som anvinds i utskriftsarbetet. Justeringarna paverkar inte originalbilden.

- |

Utskriftsinstallningar

[
[ =

Vilj Firgmatchning i dialogrutan och sedan EPSON Firgkontroller. Vilj Firgalternativ i dialogrutan och vilj
sedan ett av de tillgidngliga alternativen. Klicka pé pilen bredvid Avancerade instidllningar, och utfor sedan mer
detaljerade instillningar.

Relaterad information

= ”Grundliggande om utskrift” pa sidan 101
= ”Menyalternativ for firgmatchning” pa sidan 106
= ”Menyalternativ for Fargalternativ” pé sidan 107

Avbryta utskrift

Du kan avbryta utskriftsjobbet fran datorn. Men det gér inte att avbryta ett utskriftsjobb fran datorn nér det har
helt skickats till skrivaren. I det har fallet méste du avbryta utskriftsjobbet via skrivarens kontrollpanel.
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Utskrift > Skriva ut med skrivardrivrutin i Mac 05 > Menyalternativ for skrivardrivrutin

Avbryta

Klicka pé skrivarikonen i Docka. Vilj det jobbet som du vill avbryta och gor sedan ett av f6ljande.

[ OS X Mountain Lion eller senare

Klicka pa intill férloppsindikatorn.
d Mac OS X v10.6.8 till v10.7.x

Klicka pa Ta bort.

Menyalternativ for skrivardrivrutin

Oppna utskriftsfonstret i ett program, vilj skrivare, och g sedan till skirmen Skrivardrivrutin.

Anmirkning:

Menyer varierar beroende av valt alternativ.

Menyalternativ for layout

Sidor per ark

Véljer antalet sidor som ska skrivas ut pa ett ark.

Layoutriktning

Ange i vilken ordning sidorna skrivs ut.

Marginal

Skriver ut en kant runt sidorna.

Omvénd
sidorientering

Roterar sidorna 180 grader fore utskrift.Valj det har alternativet vid utskrift pa papper, sasom kuvert,
som ar pafyllda i fast riktning i skrivaren.

Vand horisontellt

Vander en bild for utskrift, som den skulle se ut i spegelbild.

Menyalternativ for fargmatchning

ColorSync

EPSON Fargkontroller

Vélj metoden for farganpassning. Dessa alternativ anpassar fargen mellan skrivar- och datorvisning
for att minimera fargskillnader.

Menyalternativ for pappershantering

Kollationera sidor

Skriver ut dokument med flera sidor kollationerade i ordning och sorterade i satser.

Sidor att skriva ut

Valj att skriva ut endast udda sidor eller endast jamna sidor.

Sidordning

Valj att skriva ut fran den forsta eller den sista sidan.

Skala for att passa till
pappersstorlek

Skriver ut for att passa till pappersstorleken du fyllde pa.

Plats for Vélj pappersstorleken som du vill skriva ut pa.
pappersstorlekar

Skala endast ned Vélj nar du minskar stoleken pa dokumentet.
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Utskrift > skriva ut med skrivardrivrutin i Mac 0S > Ange driftsinstaliningar for Mac OS-skrivardrivrutinen

Menyalternativ for omslag

Skriva ut omslag

Vélj om du vill skriva ut ett omslag eller inte. Om du vill Idgga till ett bakstycke, vélj Efter
dokument.

Typ av omslag

Vélj omslagets innehall.

Menyalternativ for Utskriftsinstdllningar

Papperskalla

Valj papperskallan fran vilken papperet matas.Om skrivaren bara har en papperskalla kommer det
har alternativet inte att visas.Genom att vdlja Automatval véljer du automatiskt papperskallan som
matchar pappersinstéllningen pa skrivaren.

Medietyp Valj papperstypen som du vill skriva ut pa.

Utskriftskval. Valj den utskriftskvalitet som du vill anvanda for utskrift.Tillgangliga alternativ varierar beroende pa
papperstyp.

Marginalfri Den har kryssrutan markeras ndr du valjer kantfri pappersstorlek.

Utokning Vid marginalfri utskrift forstoras utskriftsdata nagot utéver
pappersstorleken sa att inga marginaler skrivs ut runt kanten pa
papperet.Valj forstoringsmangd.

Graskala Vélj om du vill skriva ut i svartvitt eller olika nyanser av gratt.

Spegelvand bild

Vander en bild for utskrift, som den skulle se ut i spegelbild.

Menyalternativ for Fargalternativ

Manuella inst.

Anpassa fargen manuellt. | Avancerade instdllningar kan du vélja avancerade instéllningar.

PhotoEnhance Ger skarpare bilder och intensivare farger genom att automatiskt justera kontrast, mattnad och
ljusstyrka i originalbildens data.
Av (Ingen Skriv ut utan att forbattra eller anpassa fargen pa nagot satt.

fargjustering)

Menyalternativ for Inst. for dubbelsidig utskrift

Dubbelsidig utskrift

Skriver ut pa bada sidor av papperet.

Ange driftsinstallningar for Mac OS-skrivardrivrutinen

Ga till skarmen Driftinstallningar av Mac OS skrivardrivrutin

Vdlj Systeminstillningar fran Apple-menyn > Skrivare och skannrar (eller Skriv ut och skanna, Skriv ut och
faxa) och sedan vilja skrivaren. Klicka pa Alternativ och férbrukningsmaterial > Alternativ (eller Drivrutin).
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Utskrift > skriva ut fran smartenheter > Anvinda Epson iPrint

Ange driftsinstallningar for Mac OS-skrivardrivrutinen

(d Hoppa 6ver tom sida: Férhindrar att tomma sidor skrivs ut.
[ Tyst lage: Skriver ut tyst. Daremot kan det handa att utskriftshastigheten minskar.
[ Tillat svartvit utskrift tillfalligt: Skriver endast ut med svart bliack temporirt.

[J Hoghastighetsutskrift: Skriver ut nér skrivarhuvudet ror sig i bdda riktningar. Utskriftshastigheten &r snabbare
men kvaliteten kan forsdmras.

(J Mata ut dokument for arkivering: Mata in papper, sé att det blir enkelt att arkivera vid utskrift med liggande
data eller dubbelsidig utskrift. Utskrift av kuvert stods inte.

[d Ta bort vita kanter: Tar bort onddiga marginaler vid marginalfri utskrift.
[d Varningsmeddelanden: Tilléter att skrivardrivrutinen visar varningsmeddelanden.

(4 Uppritta dubbelriktad kommunikation: Det hér alternativet ar vanligtvis instéllt till Pa. Valj Av nar det inte gér
att hamta skrivarinformation eftersom skrivaren delas med Windows-datorer i ett nitverk eller pa grund av
andra orsaker.

Skriva ut fran smartenheter

Anvdnda Epson iPrint

Epson iPrint dr ett program som later dig skriva ut foton, dokument och webbsidor fran en smart enhet som t.ex.
smartphones eller tablets. Du kan anvianda lokal utskrift, utskrift fran en smartenhet som ar ansluten till samma
tradlosa ndtverk som skrivaren, fjarrutskrift eller utskrift fran en fjarrplats over internet. Registrera din skrivare i
tjansten Epson Connect for att anvinda fjarrutskrift.

Om du startar Epson iPrint ndr skrivaren inte dr ansluten till nitverket, visas ett meddelande som uppmanar dig
att ansluta till skrivaren. Folj anvisningarna for att ansluta. Se URL-ldnken nedan for driftvillkor.

http://epson.sn
="
EPSON

Relaterad information

= ”Skriva ut med en nitverkstjinst” pd sidan 179

Installera Epson iPrint

Du kan installera Epson iPrint pa din smarta enhet via f6ljande URL-adress eller QR-kod.
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Utskrift > skriva ut fran smartenheter > Anvinda Epson iPrint

http://ipr.to/c

Skriva ut med Epson iPrint

Starta Epson iPrint fran din smartenhet och vilj det objekt du vill anvdnda via startskdrmen.

Foljande skdarmar kan dndras utan foregaende meddelande. Innehallet kan variera beroende av produkten.

Epson iPrint - £ Home Photos l {5 '— 0

3,515in!39x12?mm—o

Shopping

Camera
Capture

O

Copy Memory Card

g

Creative Print | More Apps

Documet

Deselect Rotate El— e

(1) Startskdrmen visas ndr programmet startas.

(2] Visar information om hur skrivaren ska konfigureras och vanliga fragor.

(3] Visar skarmen ndr du véljer skrivaren och gor skrivarinstallningar. Nar du har valt skrivaren, behover du inte
vdlja den igen nasta gang.

(4] Valj vad du vill skriva ut, till exempel foton och dokument.

(5] Skarmen for utskrift av foton visas nar fotomenyn valjs.

(6] Visar skarmen for att gora skrivarinstallningar som pappersstorlek och papperstyp.

(7] Visar pappersstorleken. Nar det visas som en knapp ska du trycka pa den for att visa skrivarens aktuella
installningar for pappersstorlek.

(8] Visar dina valda foton och dokument.

(9] Startar utskrift.
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Utskrift > skriva ut fran smartenheter > Anvinda AirPrint

Anmidrkning:
For att skriva ut fran dokumentmenyn med iPhone, iPad och iPod touch som kér iOS, starta Epson iPrint efter det att du
har overfort dokumentet som du vill skriva ut med fildelningsfunktionen i iTunes.

Anvanda Epson Print Enabler

Du kan tradlost skriva ut dina dokument, e-postmeddelanden, foton och webbsidor direkt fran din Android-
telefon eller -surfplatta (Android v4.4 eller senare). Med néagra tryckningar uppticker Android-enheten en Epson-
skrivare som dr ansluten till samma tradlosa natverk.

Anmdrkning:
Atgdrder kan skilja sig dt beroende pd enheten.

L. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Konfigurera skrivaren for tradlos utskrift.

3. P4 din Android-enhet installerar du Epson Print Enabler-plug-in frdn Google Play.
4. Anslut din Android-enhet till samma tradlésa nitverk som din skrivare anvinder.

5. G4 till Instillningar pa din Android-enhet, vilj Anslutna enheter > Utskrift och aktivera Epson Print
Enabler.

6. Fran en Android-applikation, sisom Chrome, trycker du pa menyikonen och skriver ut det som finns pa
skarmen.

Anmirkning:
Om du inte ser skrivaren trycker du pa Alla skrivare och viljer skrivaren.

Relaterad information
= “Fylla pa papper i Bakre pappersmatning” pa sidan 49
= ”Ansluta till en smartenhet” pé sidan 22

Anvanda AirPrint

AirPrint tillater konstant traddlos utskrift fran iPhone, iPad, iPod touch och Mac utan att behova installera
drivrutinen eller ladda ned programvaran.

HEl Works with
= Apple AirPrint

Anmdrkning:
Om du har inaktiverat meddelanden om papperskonfiguration pa kontrollpanelen, kan du inte anvinda AirPrint. Se ldnken
nedan for att aktivera meddelandena, om det behovs.

1. Fyll pa papper i maskinen.
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Utskrift > Avbryta pagaende jobb

2. Still in maskinen for tradlos utskrift. Se linken nedan.

http://epson.sn
3. Anslut Apple-enheten till samma tridlésa nitverk som maskinen anvinder.

4. Skriv ut fran enheten till maskinen.

Anmirkning:
Mer information finns pa sidan om AirPrint pa Apples webbplats.

Relaterad information

= ”Menyalternativ for Skrivarinstillning” pé sidan 61

Avbryta pagaende jobb

Tryck pa @ pa skrivarens kontrollpanel for att avbryta utskriftsjobbet som pagar.
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Kopiera > Kopiera

Kopiera

Kopiera
L. Fyll pa papper i skrivaren.

2. Placera originalen.

Anmdrkning:
Nir originaldokumentet placeras i ADF visas ADF pa kontrollpanelen. Nér du borjar kopiera sd kopieras originalet
fran ADF dven om ett original finns pd skannerglaset.

3. Vilj Kopiera pa startskiirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

Copy L J
@ Select Made

4. Ange antalet kopior.
5. Vilj att kopiera i firg eller svartvitt.

6. Tryck pa OK nir du vill visa och kontrollera utskriftsinstillningarna. For att andra instillningarna trycker du
pa knappen V¥, viljer instillningsobjekt och dndrar instillningarna. Tryck pa OK nir du ér klar.

Anmdrkning:
Om du vill kopiera genom att forminska eller forstora ett dokument med en specifik procentandel viljer du ett annat
objekt dn Autoanpassning som instdillning for Forstora/forminska. Ange en procentsats i Egen storlek.

7. Tryck pa <-knappen.

Relaterad information
= “Fylla p& papper” pé sidan 46
= “Placera original” pd sidan 52

= ”Menyalternativ fér kopiering” pé sidan 113
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Kopiera > Menyalternativ for kopiering

Kopiera dubbelsidigt

1.

Vilj Kopiera pa startskdrmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

Tryck p& OK for att kontrollera dina utskriftsinstillningar och tryck sedan pa knappen V.

Vdlj 1>2-sidig som 2-sidig-installning och tryck sedan p& knappen OK.

Vdlj originalets orientering for Originalets riktning-instéllning och tryck sedan pa OK-knappen.

Vdlj originalets bindningsorientering fér Bindning (kopia)-installning och tryck sedan pa OK-knappen.
Kontrollera andra utskriftsinstéllningar och éndra de vid behov. Tryck sedan p4 OK-knappen.

Tryck pa <>-knappen.

Kopiera flera original till ett ark

1.

Vilj Kopiera pa startskdrmen.

Vilj en artikel, anviind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

Tryck pa OK for att kontrollera dina utskriftsinstéllningar och tryck sedan pa knappen V.

Vdlj 2-up som Flera sidor-instéllning och tryck sedan pa knappen OK.

Vilj layoutens ordning fér Ordning-instillning och tryck sedan pd OK-knappen.

Vdlj originalets orientering for Originalets riktning-instéllning och tryck sedan pa OK-knappen.

Kontrollera andra utskriftsinstéllningar, déndra de vid behov. Tryck sedan p4 OK-knappen.

Tryck pa -knappen.

Menyalternativ for kopiering

Anmdrkning:
Tillgdangliga menyer varierar beroende pd vilken layout du har valt.

Antalet kopior:

Ange antalet kopior.

Farg:

Kopierar originalet i firg.
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Svartvitt:

Kopierar originalet i svartvitt (monokrom).

2-sidig:
4 1>1-sidig
Kopierar en sida av ett original till en sida av ett pappersark.
1 1>2-sidig

Kopierar tva ensidiga original till bada sidorna av ett pappersark. Vilj orientering for ditt original
och bindningsposition for papperet.

Tathet:

Oka densitetsnivin om kopiorna ir bleka. Minska densitetsnivan om blicket smetas ut.

Pappersinstallning:

Stall in pappersstorleken och papperstypen for det papperet du fyllde pa i skivaren.

Forstora/forminska:
Forstorar eller forminskar originalet.

[d Verklig storlek
Kopior med 100 % forstoring.

[d Autoanpassning

Uppticker skanningsomradet och forstorar eller forminskar automatiskt originalet sa att det passar
till den pappersstorlek du har valt. Om det finns vita marginaler runt originalet, detekteras de vita
marginalerna fran hornet pa skannerglas som skanningsomradet, men marginalerna pa den
motsatta sidan kan beskaras.

| ;
I“"""""""""""IR -
d Egen

Vilj for att ange vardet for forstoring eller forminskning av originalet.

Egen storlek:

Anger forstoringen som anvands for att forstora eller forminska originalet inom ett intervall pa 25 till
400 %.
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Originalstorlek:
Vilj originalets storlek. Vid kopiering av original som inte haller standardstorlek ska du vilja den storlek
som ligger ndrmast originalet.

Flera sidor:
(d Enkelsidig

Kopierar ett ensidigt original till en sida i ett enkelt ark.
A 2-up
Kopierar tva ensidiga original till en sida i layouten 2-upp. Vdlj layoutordning och orientering for
ditt original.
Kvalitet:

Vdlj utskriftskvalitet. Utkast tillhandahéller snabbare utskrift men utskriften kan bli blek. Bast
tillhandahaller utskrift med hog kvalitet men utskriftshastigheten kan bli lagre.

Utkastlaget ér inte tillgangligt for anvandare i Visteuropa.

ID-kort-kopiering:
Skannar bada sidor av ett ID-kort och kopierar till en sida av ett papper i A4-storlek.

Utan marg.-kop.:
Kopierar utan marginaler runt kanterna. Bilden forstoras nagot for att ta bort kantlinjer frdn kanterna
pé papperet. Vilj hur mycket den ska forstoras i instéllningen Ut6kning.

Utokning:

Nir du anviander marginalfri kopiering forstoras bilden en aning sa att marginaler avlagsnas fran
papperets kanter. Vilj hur mycket bilden ska forstoras.
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Skanna > skannamed hjélp av kontrollpanelen > Skanna till en dator

Skanna

Skanna med hjalp av kontrollpanelen

Du kan skicka skannade bilder fran skrivaren kontrollpanel till féljande platser.

Till dator (JPEG)/Till dator (PDF)/Till dator (E-post)/Till dator (anpassad)

Du kan spara den skannade bilden pa en dator som &r ansluten till skrivaren. Fore skanning, installera
Epson Scan 2 och Epson Event Manager pa din dator.

TillWSD

Du kan spara den skannade bilden pa en dator som &r ansluten till skrivaren med funktionen WSD.
Om du anvdnder Windows 7/Windows Vista, behover du stélla in WSD pa din dator innan du skannar.

Relaterad information

= ”Skanna till en dator” pa sidan 116
= ”Skana med WSD” pa sidan 120

Skanna till en dator

Anmirkning:
Fore skanning, installera Epson Scan 2 och Epson Event Manager pa din dator.

1. Placera originalen.

2. Vilj Skanna pa startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

Scan ‘ g
@ Select Mode

3. Vilj hur den skannade bilden ska sparas pa en dator i foljande menyer med hjilp av och tryck sedan pa
knappen OK.

(d Till dator (JPEG): Sparar den skannade bilden i JPEG-format.
(4 Till dator (PDEF): Sparar den skannade bilden i PDF format.
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[ Till dator (E-post): Startar e-postklienten péa datorn och bifogar den sedan automatiskt till ett e-
postmeddelande.

(1 Till dator (anpassad): Sparar den skannade bilden med instéllningarna pa Epson Event Manager. Du kan
andra skanningsinstédllningarna som skanningsstorlek, mapp att spara till, format att spara.

4. Vilj vilken dator som de skannade bilderna ska sparas pa.

Anmirkning:
A Du kan dndra skanningsinstdllningarna som skanningsstorlek, mapp att spara till, format att spara i med Epson
Event Manager.

(A Nr skrivaren dr ansluten till ett nitverk kan du vdlja till vilken dator du vill spara den skannade bilden. Du kan
visa upp till 20 datorer pa skrivarens kontrollpanel. Det visas pd kontrollpanelen om du stiller in
Nitverksskanningens namn (alfanumerisk) pd Epson Event Manager.

5. Tryck pa <-knappen.

Relaterad information

= “Placera original” pa sidan 52

Utfora anpassade installningar i Epson Event Manager

Du kan konfigurera skanningsinstéllningar for Till dator (anpassad) i Epson Event Manager.

Mer information finns i hjélpen i Epson Event Manager.
1. Starta Epson Event Manager.

2. Kontrollera att din skanner har valts som Skanner i fliken Knappinstillningar pa huvudskirmen.

3 Epson Event Manager ? X ‘

Button Settings  Folder Settings

Scanner | EPSOM HHMHHH ~ I

Selectthe action to be launched when the button is pressed.

Save as JPEG TF?, Save as JPEG - Letter/Color/300 dpi/JPEG/5ave to "Pictures"/Oy
Save as PDF Tijg Save as PDF - Letter/Color/300 dpi/PDF/Save to "Pictures"/Ope
Attach to Email Tijg Attach to Email - Letter/Color/150 dpi/JPEG/5ave to "EpsonEve

Custom Action ﬁfg Custom Action - Letter/Color/300 dpi/JPEG/5ave to "Pictures"s ~

Make Job Settings Job Management

Network Scan Setfings
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Skanna > skannamed hjélp av kontrollpanelen > Skanna till en dator

3. Klicka pa Utfor jobbinstillningar.

b Epson Event Manager 7 x

Button Settings  Folder Settings

Scanner | EPSOM #HHK ~

Selectthe action to be launched when the button is pressed.

Save as JPEG ﬁfg Save as JPEG - Letter/Color/300 dpi/JPEG/5ave to "Pictures"/Oj
Save as PDF ﬁfg Save as PDF - Letter/Color/300 dpi/PDF/Save to "Pictures"/Ope
Aftach to Email ng Attach to Email - Letter/Color/150 dpi/IPEG/Save to "EpsonEve

Custom Action Ti;g Custom Action - Letter/Color/300 dpi/JPEG/5ave to "Pictures"s ~

Make Job Settings Job Management

TSV P D Ldl ] SELTYS Close
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4. Utfor skanningsinstillningar p4 skirmen Jobbinstillningar.

5.

2 Job Settinas 7 x
Edit Job Settings
Custom Action ~ New
......... — Duplicate
Rename
Delete
Sceff ceuniyz
Setting | Custom w

Detailed Settings for Scanning
Input Source:Auto Detect

Size:Letter
Image Type:Color

Save Settings

Target Folder |Pictures w
Filename (Prefix + Start Mumber} | jmg ”Dm -
File Format | JPEG ~ Save Settings

JPEG Quality:75

Launch Action

Open Folder V Startup Settings

Test Settings Cancel

[d Redigera jobbinstallningar: Vilj Anpassad atgird.

[ Installning: Skanna med de bésta instéllningarna for den valda originaltypen. Klicka pa Detaljerade
skanningsinstillningar for att konfigurera alternativ som upplosning eller firg for att spara den skannade

bilden.
(J Malmapp: Vilj mappen till vilken den skannade bilden skall sparas.
1 Filnamn (prefix + startnummer): Andra instillningarna for filnamnet du vill spara.
(1 Filformat: Vilj formatet du vill spara i.
[ Startatgard: Vilj dtgirden vid skanning.

[ Testinstallningar: Starta testskanning med aktuella instéllningar.

Klicka pa OK for att komma tillbaka till huvudskarmen.
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6. Kontrollera att Anpassad atgird har valts i listan Anpassad atgird.

b Epson Event Manager 7 x

Button Settings  Folder Settings

Scanner | EPSOM #HHK ~

Selectthe action to be launched when the button is pressed.

Save as JPEG ﬁfg Save as JPEG - Letter/Color/300 dpi/JPEG/5ave to "Pictures"/Oj
Save as PDF ﬁfg Save as PDF - Letter/Color/300 dpi/PDF/Save to "Pictures"/Ope

Attach to Email 1% Attach £n Email - | atbar/Calarf 150 dnif IDEG/Sare ta "FreanEus

Custom Action Ti;g Custom Action - Letter/Color/300 dpi/JPEG/5ave to "Pictures"s ~

Make Job Settings Job Management

Network Scan Settings

7. Klicka pa Sting for att stinga Epson Event Manager.

Skana med WSD

Anmdrkning:
[d Den hir funktionen kan bara anvindas pa datorer som kor med Windows 10/ Windows 8.1/Windows 8/ Windows 7/
Windows Vista.

[ Om du anvinder Windows 7/Windows Vista, mdste du konfigurera datorn i forvig med hjdlp av denna funktion.
Placera originalen.

2. Vilj Skanna pa startskirmen.

Vilj en artikel, anviind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

Scan ‘ ‘
@ Select Mode
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3. Vilj Till WSD.

4. Vilj en dator.
5. Tryck pa <-knappen.

Relaterad information

= “Placera original” pa sidan 52

Konfigurera en WDS-port

Det hir avsnittet beskriver hur du konfigurerar en WSD-port i Windows 7/Windows Vista.
Anmdrkning:

I Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8 konfigureras WSD-porten automatiskt.

Foljande krévs for att konfigurera en WSD-port.

(4 Skrivaren och datorn ér anslutna till natverket.

(4 Skrivardrivrutinen ér installerad pé datorn.
1. S]3 pa skrivaren.
2. Klicka pa Start och sedan pa Nitverk pa datorn.

3. Hogerklicka pé skrivaren och klicka pa Installera.
Klicka pa Fortsitt nir fonstret Kontroll av anvindarkontot visas.

Klicka pa Avinstallera och borja om fran borjan om skdrmen Avinstallera visas.

[E=3 EoR =™
r YW 3 I r
2.2 1€l » Network » | 43 || Search Network P
Organize « Install Search Active Directory Metwork and Sharing Center Add a printer  » =~ 0 @

= IO OTNIC OO rC Ve eI (L)

L Favorites

Bl Desktop m

& Downloads =

L Recent Places # Other Devices (1)
' I 8
Libraries e -
T =
= Documents
o' Music 4 Printers (5)
b= Pictures
B Videos m ’
/& Computer 7 =
&, Local Disk (C) =
Ca Local Disk (D:)
i
€ Network aj L
VIEW UEVILE WEDPaYE
.h st e
. - - L EPSC Create shortcut 3
i -
J  EPSONRSCE e Categories: Printers Properties
e Network location: &
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Skanna > skannafranendator > Skannamed hjélp av Epson Scan 2

Anmirkning:

Skrivarnamnet du stdllde in i nditverket och modellnamnet (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) visas i ndtverksfonstret.
Du kan kontrollera skrivarnamnet som angetts i nétverket pd skrivarens kontrollpanel eller genom att skriva ut ett
statusark for néitverket.

4. Klicka pa Enheten ir klar att anvindas.

I “JIL Your device is ready to use “"l

-

A G Rl oy 12:00 PM I
L

5. Kontrollera meddelandet och vilj Sting.

. Driwir Sefwirs [rtalligssn =]

FEdr device |5 ready o use

WD Sean Divice Jﬂndrl:r-l.dl
WD Print Desage .-i'ﬂl_urlr'l:-mt
EPSEI- BN - 50K Saris wf Aeady BD e

[ Gose |

6. (Oppna fonstret Enheter och skrivare.
[ Windows 7
Klicka pé start > Kontrollpanel > Maskinvara och ljud (eller Maskinvara) > Enheter och skrivare.
[ Windows Vista

Klicka pé Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare.

7. Kontrollera att en ikon med skrivarens namn i nitverket visas.

Vdlj skrivarnamnet nér du anvinder den med WSD.

Skanna fran en dator

Skanna med hjalp av Epson Scan 2

Du kan skanna med hjilp av skannerdrivrutinen "Epson Scan 2”. Mer information om varje installningsobjekt
finns i Epson Scan 2-hjélpen.
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Skanna dokument (Dokumentldge)

Med Dokumentlige in Epson Scan 2 kan du skanna original med detaljerade instéllningar som ar lampliga for
textdokument.

1. Placera originalen.

Anmdrkning:

Om du vill skanna flera original, placera dem i ADF.
2.

Starta Epson Scan 2.

3. Vilj Dokumentlige i Lage-listan.

4. Ange foljande instillningar pa fliken Huvudinstillningar.
[& Epson Scan 2 - O >
Scanner : | EPSON 3000CK v]
Scan Settings * | Not Selected v|
Mode : | Document Mode v|

Main Settings ' Advanced Settinas

Document Source : | Scanner Glass V|
Document Size : |A4 ~
Tmage Type : | Calor v]
Resolution : | 200 ~ | dpi
Rotate @ | U~ ¥
Correct Document Skew : | off v|

[JAdd or edit pages after scanning

Image Format : | EDF V|
File Name : | imgyyyyMMDD_HHMMSSSS. pdf |
Folder : | Documents V|

e a Preview Scan

[d Dokumentkalla: Vilj kéllan ddr originalet finns.

(4 Dokumentstorlek: Vilj storleken av originalet du placerade.

a é-/ @ -knappar (Originalorientering): Valj konfigurerad orientering fér det original du har placerat
ut. Beroende pa originalets storlek kan det hér objektet konfigureras automatiskt och kan inte dndras.

[ Bildtyp: Vilj fargen for att spara den skannade bilden.
(J Upplosning: Valj upplosningen.
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5. Utfor andra skanningsinstillningar vid behov.

[d Du kan férhandsgranska den skannade bilden genom att klicka pa Forhandsgranskning-knappen.
Forhandsgranskningsfonstret 6ppnas och den férhandsgranskade bilden visas.

Nér du har gjort forhandsgranskningen med ADF, matas originalet ut frain ADF. Placera det utmatade
originalet igen.

[ I fliken Avancerade instéllningar kan du utféra detaljerade instéllningar for bildjustering som ar lampliga
for textdokument som den foljande.

(1 Ta bort bakgrund: Ta bort originalens bakgrund.
[J Forstiarkning av text: Du kan gora suddiga bokstdver i originalet rena och skarpa.

[J Automatiskt fortydligande: Du kan géra bokstédver rena och bilder mjuka nér du skannar i svart och vitt
for dokument som innehaller bilder.

(J Fargforbattring: Du kan forbattra firgen som anges for den skannade bilden och sedan spara den i
graskala eller svartvitt.

[J Ljusstyrka: Du kan anpassa ljusstyrkan av den skannade bilden.

(J Kontrast: Du kan anpassa kontrasten av den skannade bilden.

(1 Gamma: Du kan anpassa gamman (ljusstyrkan av genomsnittligt intervall) av den skannade bilden.
(d Troskel: Du kan anpassa kanten for monokrom, bindr (svartvitt).

(J Oskarp mask: Du kan forbattra och koéra kanterna i bilden skarpare.

(J Descreening: Du kan ta bort moiréméonster (webblika skuggor) som visas pa utskrivna skanningspapper
som magasin.

(J Fyll kantskugga: Du kan ta bort skuggan som skapades runt den skannade bilden.

(J Dubbel bildutdata (Endast Windows): Du kan skanna en géng och spara tvé bilder med olika
utmatningsinstillningar samtidigt.

Anmdrkning:
Objekten kanske inte dr tillgingliga beroende pad vilka instillningar du gjorde.
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6. Stall in installningar for att spara filen.

[& Epson Scan 2 - O >
Scanner : | EPSON X000 |
Scan Settings : | Not Selected v|
Mode : | Document Mode v|

Main Settings Advanced Settings

Document Source : | Scanner Glass V|
Document Size : |A4 ~
Image Type : | Color V|
Resolution : | 200 ~ | dpi
Rotate : | o° V|
Correct Document Skew : | off V|

[JAdd or edit pages after scanning

Image Format : | FDF \’|
File Name : | imgyyyyMMDD_HHMMSSSS. pdf |
Folder : | Documents V|

o=

[ Bildformat: Vilj fran listan i vilket format det skall sparas.

Du kan utfora detaljerade instillningar for varje format att spara i forutom BITMAP och PNG. Vilj
Alternativ fran listan efter att du har valt formatet att spara i.

[ Filnamn: Bekrifta namnet pa filen som skall sparas som visas.

Du kan 4ndra instéllningarna for filnamnet genom att vélja Instdllningar frén listan.

(d Mapp: Vilja mappen till vilken den skannade bilden skall sparas till fran listan.

Du kan vilja en annan mapp eller skapa en ny mapp genom art vélja Vilj frén listan.

7. Klicka p4 Skanna.

Relaterad information

= "Placera original” pa sidan 52

Skanna foton eller bilder (Fotolage)

Med Fotolidge i Epson Scan 2 kan du skanna original med en stor variation pa funktioner for bildjustering som éar
lampliga for foton eller bilder.
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L. Placera originalen.

Genom att placera flera original pa skannerglaset, kan du skanna alla samtidigt.Se till att det finns ett avstand
pé minst 20 mm mellan originalen.

Anmirkning:
Du kan inte anvinda ADF ndr du skannar fran Fotolige.

2. Starta Epson Scan 2.

3. Vilj Fotolige i Lige-listan.

4. Ange foljande instillningar pa fliken Huvudinstillningar.
E Epson Scan 2 - O X
Scanner : | EPSON 30000 ~]
Scan Settings : | Not Selected v|
Mode : | Photo Mode V|

Main Settings  Advanced Settings

Document Source : ‘ Scanner Glass v |

Document Type : | Reflective v

Image Type : ‘ Color v|
Resolution : |300 ~ | dpi

Color Management...

Thumbnail Options...

Image Format : | PDF V|
File Name : |imgWWMMDD_HHMMSSSS.pdf V|
Folder : | Documents "|

e o Preview Scan

(1 Bildtyp: Vilj firgen for att spara den skannade bilden.

(J Upplosning: Vilj upplosningen.

Anmirkning:

Instdllningen Dokumentkdlla dr faststilld som Skannerglas och Dokumenttyp dr faststilld som Reflekterande.

(Reflekterande betyder original som inte dr transparenta, till exempel ordindra papper eller foton.)Du kan inte dndra
dessa instdllningar.
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5. Klicka p4 Forhandsgranskning.

Forhandsgranskningsfonstret 6ppnas och den férhandsgranskade bilden visas som minatyr.

E Epson Scan 2 - [m} X

Scanner : | EPSON J0000K

Scan Settings : | Not Selected

Mode : | Photo Mode

Main Settings Advanced Settings

Document Source : | Scanner Glass ~]

Document Type : | Reflective v |

Image Type : | Color vl
Resolution : 300 ~| dpi

Color Management...
Thumbnail Options...

Image Format : ‘ BDE

File Name = [imgyyyYMMDD_HHMMSSSS.pdf

Folder : ‘ Documents

eo [Freviewl‘ Scan

Anmidrkning:
For att forhandsgranska det hela skannade omradet, vilj kryssrutan Miniatyrbild overst i forhandsgranskningsfonstret.

6.  Bekrifta forhandsgranskningen och utfér instillningar for bildjustering i fliken Avancerade instillningar vid
behov.

E Epson Scan 2 - O X

Scanner : | EPSON X000¢ [+ Thumbnail

Scan Settings : | Not Selected

i EETRTTRE -
m

Brightness : ‘ I H E

Contrast . I O E
saturation : @ I @ E

Unsharp Mask : | off v‘
Color Restoration : | Off ]
Backlight Correction : | OFF ]
Descreening : |fo v‘

Dust Removal : [ OFF ]

s PUE

File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf

Folder : [ pocuments

0 o ‘ Preview ‘ ‘ Scan
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Du kan anpassa den skannade bilden med detaljerade installningar som ar lampliga for foton och bilden som
den foljande.

[d Ljusstyrka: Du kan anpassa ljusstyrkan av den skannade bilden.

(4 Kontrast: Du kan anpassa kontrasten av den skannade bilden.

[d Mittnad: Du kan anpassa méattnaden (farglivligheten) av den skannade bilden.

(d Oskarp mask: Du kan forbéttra eller kora kanterna skarpare i din skannade bilden.

[ Fargaterstallning: Du kan rétta till bilder som &r bleka och gora att de far sina originalfarger.

(d Bakgrundsljuskorrigering: Du kan ljusa upp skannade bilder som dr morka pa grund av bakgrundsljuset.

[d Descreening: Du kan ta bort moirémonster (webblika skuggor) som visas pa utskrivna skanningspapper
som magasin.

(J Dammborttagning: Du kan ta bort damm frdn den skannade bilden.

Anmdrkning:
[ Objekten kanske inte dr tillgingliga beroende pa vilka instdllningar du gjorde.

[ Beroende av originalet, kanske den skannade bilden inte justeras korrekt.

(A Nr flera minatyrer skapas, kan du anpassa bildkvaliteten for varje minatyr.Beroende pd anpassningsobjek kan du
anpassa kvaliteten av de skannade bilderna alla tillsammans genom att vilja flera miniatyrer.

7. Still in installningar for att spara filen.

& Epson Scan 2 - O X

Scanner : | EPSON 30000C

Scan Settings : ‘ Not Selected

Mode : ‘ Photo Made

Main Settings Advanced Settings

Brightness : 3 I
Contrast : . I
Saturation : . I

Unsharp Mask : ‘ off

Color Restoration : ‘ off

Backlight Correction : ‘ off

Descreening : ‘ off

Dust Removal : ‘ off

Image Format : ‘ PDE

File Name : \umgWWMMDD,HHMMssss.pdf

Folder : ‘ Documents

L R [ Scan Cournt : 2

[ Bildformat: Vilj fran listan i vilket format det skall sparas.

Du kan utfora detaljerade instéllningar for varje format att spara i forutom BITMAP och PNG. Vilj
Alternativ fran listan efter att du har valt formatet att spara i.

[ Filnamn: Bekrifta namnet pé filen som skall sparas som visas.

Du kan 4ndra instéllningarna for filnamnet genom att vélja Instdllningar frén listan.
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Skanna > skannafran smartenheter > Skanna med hjalp av Epson iPrint

[d Mapp: Vilja mappen till vilken den skannade bilden skall sparas till fran listan.

Du kan vilja en annan mapp eller skapa en ny mapp genom art vélja Vilj fran listan.

8. Klicka pa Skanna.

Relaterad information

= “Placera original” pa sidan 52

Skanna fran smartenheter

Med programmet Epson iPrint kan du skanna foton och dokument frén smartenheter, t.ex. en smarttelefon eller
surfplatta, som dr ansluten till ssmma tradlésa natverk som skrivaren. Du kan spara skannade data pa en
smartenhet eller till molntjanster, skicka det via e-post eller skriva ut det.

Om du startar Epson iPrint nér skrivaren inte dr ansluten till natverket, visas ett meddelande som uppmanar dig
att ansluta till skrivaren. Folj anvisningarna for att ansluta. Se URL-ldnken nedan for driftvillkor.

http://epson.sn

-
-E-

EPSON

Installera Epson iPrint

Du kan installera Epson iPrint pa din smarta enhet via f6ljande URL-adress eller QR-kod.
http://ipr.to/c

Skanna med hjalp av Epson iPrint

Starta Epson iPrint fran din smartenhet och vilj det objekt du vill anvdnda via startskdrmen.
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Skanna > skannafran smartenheter > Skanna med hjalp av Epson iPrint

Foljande skdrmar kan dndras utan foregdende meddelande.

Epson iPrint

< san E)—0

Place an image/docur

Startskdarmen visas ndr programmet startas.

®

Visar information om hur skrivaren ska konfigureras och vanliga fragor.

()

Visar skarmen nar du valjer skrivaren och gor skrivarinstallningar. Nar du har valt skrivaren, behdver du inte
vélja den igen ndsta gang.

Visar skanningsskarmen.

Skdrmen for skanning visas nar skanningsmenyn valjs.

Visar skarmen dar du kan goéra skanningsinstallningar, till exempel uppldsning.

Visar skannade bilder.

Startar skanning.

Visar skarmen dar du kan spara skannade data till en smartenhet eller molntjanster.

Visar skdarmen déar du kan skicka skannade data via e-post.

Visar skarmen dar du kan skriva ut skannade data.

© 6 660 0 0|60
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Faxa > skicka fax med skrivaren > Skicka fax via kontrollpanelen

Faxa

Innan du anvander faxfunktioner

Kontrollera foljande innan du bérjar anvanda faxfunktionerna.
(4 Skrivaren, telefonlinjen och telefonmaskinen (om den behovs) ar korrekt anslutna
(d De grundldggande instdllningarna for fax (Faxinstillningsguiden) har utforts

1 Ovriga Faxinstilln. som behdver utféras ar klara

Se Relaterad information nedan f6r hur dessa installningar utfors.

Relaterad information

® “Faxinstéllningar” pa sidan 68

Skicka fax med skrivaren

Skicka fax via kontrollpanelen

Relaterad information

= ”Skicka fax automatiskt via kontrollpanelen” pa sidan 131

Skicka fax automatiskt via kontrollpanelen

Du kan skicka fax genom att ange faxnummer for mottagare pa kontrollpanelen.

1. Placera originalen.

Du kan skicka upp till 100 sidor i en enda sdndning, men du kan inte f ivig en sdndning d&ven om den
innehaller firre d4n 100 sidor om det inte finns tillrackligt med minne kvar.
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Faxa > Skicka fax med skrivaren > Skicka fax via kontrollpanelen

2.

Vilj Fax pa startskdrmen.

Vilj en artikel, anviind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

Fax k /
3 Select Mode

Ange mottagare.

Du kan skicka samma monokroma fax till upp till 100 mottagare. Ett fax i farg kan endast skickas till en
mottagare i taget.

[J For att ange manuellt, tryck in faxnumret med sifferknapparna och tryck sedan pa OK-knappen.

- Om du vill ligga till en paus (pausa i tre sekunder) under uppringning, tryck pa knappen V.

- Om du anger en extern atkomstkod i Linjetyp anger du # (fyrkant) istallet for den befintliga externa
atkomstkoden i borjan av faxnumret.

Obs!

Om du inte manuellt kan ange ett faxnummer Begr. £. direktuppringn. i Sdkerhet stills in pa Pa. Vilj
faxmottagare fran kontaktlistan eller historiken for skickade fax.

O Fér att vélja frin kontaktlistan, tryck pa knappen A och vilj sedan mottagarna du vill skicka till. Om
mottagaren som du vill skicka till inte har registrerats i Kontakter, registrera dem da fran Kontakter-
hanterare.

Fax > Meny > Kontakter-hanterare
O Fér att vélja fran skickad faxhistorik, tryck pA ¥ och vilj sedan en mottagare.

Anmirkning:

Fér att ta bort mottagare du angivit, tryck pd knappen W pé skiirmen Fax, viilj mottagaren och tryck sedan péd knappen
OK. Tryck pa “D-knappen for att avsluta och dterga till Fax-skirmen.

Tryck pa OK-knappen och vilj sedan Skanningsinst. eller Faxsindning inst. for att stélla in faktorer sésom
upplosningen coh forsindelsemetod om sa behovs.

Tryck pa knappen O tills du kommer tillbaka till skarmen Fax och tryck sedan pa knappen <> for att skicka
faxet.

6. Nir sindningen ir klar ska du ta bort originalen.
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Faxa > skicka fax med skrivaren > Olika sitt att skicka fax

Anmirkning:
d Om faxnumret dr upptaget eller om ndgot problem uppstdr ringer skrivaren upp automatiskt efter en minut.

QO Avbryt sindningen genom att trycka pa @-knappen.

[ Det tar lingre tid att skicka ett fax i firg eftersom skrivaren utfor skanning och sindning samtidigt. Nar skrivaren skickar
ett fax i firg gar det inte att anvinda andra funktioner.

Relaterad information

= “Hantera kontakter” pa sidan 57
= “Placera original” pa sidan 52

= ”Menyalternativ for faxning” pa sidan 138

Skicka fax via uppringning fran den externa telefonenheten

Du kan skicka ett fax via uppringning och anvinda den anslutna telefonen nér du vill prata i telefonen innan du
skickar ett fax, eller ndr mottagarens faxapparat inte véxlar till fax automatiskt.

1. Placera originalen.

Du kan skicka upp till 100 sidor i en enda sandning.

Lyft luren pé den anslutna telefonen och sla mottagarens faxnummer pa telefonen.

Anmdrkning:
Nir mottagaren svarar i telefon kan du tala med mottagaren.

3. Vilj Fax p4 startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

Tryck pa OK-knappen och vilj sedan Skanningsinst. eller Faxsindning inst. for att stélla in faktorer sésom
upplosningen coh forsdndelsemetod om sa behovs.

Nir du hér en faxsignal trycker du pa <>-knappen och ligger sedan pa luren.

Anmirkning:
Nir ett nummer har matats in via den anslutna telefonen tar det lingre tid att skicka ett fax eftersom skrivaren utfor
skanning och sindning samtidigt. Du kan inte anvinda andra funktioner ndr du skickar faxet.

6. Nir sindningen ir klar ska du ta bort originalen.
Relaterad information

= “Placera original” pa sidan 52

= “Faxsindning inst.” pa sidan 139

Olika satt att skicka fax

Relaterad information

= “Skicka flera sidor av ett monokromt dokument (Direktsindning)” pa sidan 134
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Faxa > skicka fax med skrivaren > Olika sitt att skicka fax

= “Skicka fax i svartvitt vid den angivna tiden pa dagen (Skicka fax senare)” pé sidan 134
= ”Skicka dokument i olika storlekar med ADF-enheten (Kont. skanning(ADM))” p4 sidan 135

Skicka flera sidor av ett monokromt dokument (Direktsdandning)

Nar du skickar ett monokromt fax lagras det skannade dokumentet tillfalligt i skrivarens minne. Om det skickas
manga sidor kan skrivaren darfor fa slut pa ledigt minne och sluta skicka fax. Du undviker detta genom att aktivera
funktionen Direkts@ndning. Diremot tar det langre tid att skicka faxet eftersom skrivaren skannar och skickar pa
samma gang. Du kan anvinda den hér funktionen nir det endast finns en mottagare.

1. Placera originalen.

2. Vilj Fax p4 startskirmen.

Vilj en artikel, anviind knapparna A 'V 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
3. Ange mottagare.
4. Tryck pa knappen OK och vilj sedan Faxsindning inst..

5. Vilj Direktsindning, och sedan Pa.

Du kan ocksé gora instéllningar, till exempel upplésning och sindningsmetod i Skanningsinst. eller
Faxsdndning inst. om sa behovs.

6. Tryck pa knappen D tills du kommer tillbaka till skirmen Fax och tryck sedan pa knappen < for att skicka
faxet.

7. Nar sindningen ir klar ska du ta bort originalen.

Relaterad information

® “Placera original” pa sidan 52
= “Skicka fax automatiskt via kontrollpanelen” pa sidan 131
= “Faxsindning inst.” pa sidan 139

Skicka fax i svartvitt vid den angivna tiden pa dagen (Skicka fax senare)

Du kan stélla in en specifik tidpunkt f6r sindning av fax. Endast monokroma fax kan skickas nér tidpunkt for
sindningen har angetts.

1. Placera originalen.

2. Vilj Fax p4 startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.

3. Ange mottagare.
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Faxa > skicka fax med skrivaren > Olika sitt att skicka fax

4. Gor installningar for att skicka fax vid en specifik tidpunkt.
© Tryck pa knappen OK och vilj sedan Faxsindning inst..
@ Vilj Skicka fax senare, och sedan Pa.
© Ange tidpunkt for sindning av faxet och tryck sedan pd OK-knappen.

Du kan ocksa gora instillningar, till exempel upplosning och sindningsmetod i Skanningsinst. eller
Faxsindning inst. om s behovs.

5. Tryck pa *D-knappen tills du kommer tillbaka till Fax-skirmen. Tryck sedan pa knappen <.

6. Nir sindningen ér klar ska du ta bort originalen.

Anmdrkning:
Du kan avbryta faxningen fran skdarmen Fax.

Relaterad information

= "Placera original” pa sidan 52
= ”Skicka fax automatiskt via kontrollpanelen” pa sidan 131

= “Faxsindning inst.” pa sidan 139

Skicka dokument i olika storlekar med ADF-enheten (Kont. skanning(ADM))

Skicka fax genom att ldgga ut originalen ett i taget, eller genom att placera originalen efter storlek. Du kan skicka
dem som ett dokument i originalstorlek.

Om du placerar original med olika storlek i ADF-enheten skickas samtliga original i den storsta tillgangliga
storleken. For att skicka originnal i originalstorlek, far du inte placera ut original med blandade storlekar.

L. Placera ut den forsta bunten med original av samma storlek.

2. Vilj Fax p4 startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
3. Ange mottagare.
4. Tryck pa knappen OK och vilj sedan Skanningsinst..

5. Vilj Kont. skanning(ADM), och sedan Pa.

Du kan ocksé gora instéllningar, till exempel upplosning och saindningsmetod i Skanningsinst. eller
Faxsdndning inst. om s& behovs.

6. Tryck pa knappen O tills du kommer tillbaka till skirmen Fax och tryck sedan pa knappen <.

7. Nir skanningen av de forsta originalen ir klar och meddelandet Skicka en till sida? visas pa kontrollpanelen
viljer du Ja, laddar nista originalfiler och trycker pa knappen <».

Anmirkning:
Om du ldmnar skrivaren orord i 20 sekunder efter uppmaningen om att placera ndsta original slutar skrivaren att lagra
och borjar att skicka dokumentet.
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Faxa > Taemot fax pa skrivaren > Ta emot inkommande fax

8. Nir sindningen ir klar ska du ta bort originalen.

Relaterad information

= “Placera original” pd sidan 52

= “Skicka fax automatiskt via kontrollpanelen” pa sidan 131
= “Faxsindning inst.” pa sidan 139

Ta emot fax pa skrivaren

Om skrivaren dr ansluten till telefonlinjen och grundinstallningarna har slutforts med Faxinstallningsguiden, kan
du ta emot fax.

Det finns tv3 satt att ta emot fax.
[ Tar emot inkommande fax

(d Tar emot ett fax genom att ringa ett samtal (s6kningsmottagning)

Mottagna fax skrivs ut med skrivarens grundinstéllningar.

For att kontrollera status for faxinstallningarna kan du skriva ut Faxinstidllningar lista genom att vilja Fax > Meny
> Mer > Faxrapport > Faxinstéllningar lista.

Se Relaterad information nedan for hur dessa installningar utfors.

Relaterad information

= ”Gora individuella instillningar for skrivarens faxfunktioner” pa sidan 73

Ta emot inkommande fax

Det finns tva alternativ i Mottagarlige.

Relaterad information

= ”Anvindning av Auto-liget” pa sidan 136
= ”Anvindning av liget Manuell” p4 sidan 137

Anvandning av Auto-laget

Det hir laget gor det mojligt for dig att anvinda linjen for f6ljande anvdndningsomraden.

[J Anvénda linjen for endast faxning (extern telefoni krévs inte)
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Faxa > Taemot fax pa skrivaren > Ta emot inkommande fax

[J Anvinda linjen for endast faxning och ibland telefoni

Ta emot fax utan en extern telefonenhet

Skrivaren véxlar automatiskt till att ta emot fax nér antalet ringtoner du stéillde in i Ant. rings. f. svar ar komplett.

Ta emot fax med en extern telefonenhet
En skrivare med en extern telefonenhet fungerar pa foljande sitt.

[J Nir telefonsvararen svarar inom antalet ringsignaler som konfigureras i Ant. rings. f. svar:
- Om ringsignalen giller for ett fax: Skrivaren vixlar automatiskt till mottagning av fax.

- Om ringsignalen galler for ett rostsamtal; Telefonsvararen kan ta emot rostsamtal och spela in
rostmeddelanden.

[J Nar du tar luren inom antalet ringsignaler som konfigurerats i Ant. rings. f. svar:
- Om ringsignalen giller for ett fax: Du kan emot faxet med samma steg som f6r Manuell. Vilj Fax pa

skrivarens startskirm, tryck pa knappen # for att vilja att ta emot ett fax, och tryck sedan pa knappen <. Ligg
sedan pa luren.

- Om ringsignalen giller for ett rostsamtal: Du kan svara i telefonen som vanligt.

(d - Om ringsignalen slutar och skrivaren véxlar automatiskt till mottagning av fax:
- Om ringsignalen giller for ett fax: Skrivaren borjar ta emot fax.

- Om ringsignalen giller for ett rostsamtal: Du kan inte svara i telefonen. Be personen att ringa tillbaka till dig.

Anmdrkning:

Konfigurera antalet signaler for telefonsvararen till ett ligre antal dn det antal som konfigureras i Ant. rings. f. svar.
Annars kan inte telefonsvararen ta emot rostsamtal och spela in rostmeddelanden. For information om konfiguration av
telefonsvararen, se bruksanvisningen som medfoljer telefonsvararen.

Relaterad information

= ”Anvindning av liget Manuell” pa sidan 137

Anvandning av laget Manuell

Det hir laget ar i huvudsak till for att ringa telefonsamtal, men dven for faxning.

Ta emot fax
Nir telefonen ringer kan du svara manuellt genom att lyfta luren.

[d Nir du hor en faxsignal (baud):

Vilj Fax pa skrivarens hemskirm, tryck pa #-knappen for att vilja att ta emot ett fax, och tryck sedan pa <.
Ligg sedan pa luren.

[d Om signalen avser ett rdstsamtal:

Du kan svara i telefonen som vanligt.

Ta emot fax med den anslutna telefonen
Nir Fjarrmottagning dr konfigurerad kan du ta emot fax genom att ange startkoden.

Lyft luren nir telefonen ringer. Nar du hor en faxsignal (baud) trycker du pa den tvasiffriga startkoden och lagger
sedan pa luren.
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Faxa > Menyalternativ for faxning > Fax

Ta emot fax genom att ringa ett telefonsamtal

Du kan ta emot ett fax som lagrats pa en annan faxmaskin genom att ringa faxnumret.

Relaterad information

= ”Ta emot fax via avsdkning (Ta emot avsdkning)” pa sidan 138

Ta emot fax via avsokning (Ta emot avsokning)
Du kan ta emot ett fax som lagrats pd en annan faxmaskin genom att ringa faxnumret. Anvind denna funktion for
att ta emot ett dokument fran en informationstjanst for faxmaskiner.

Anmirkning:
(A Du kan ddiremot inte anvinda denna funktion om informationstjdnsten for faxmaskiner har en rostvigledning som
mdste foljas for att ta emot dokument.

(A Om du vill ta emot ett dokument fran en faxinformationstjinst som har talade instruktioner ska du sld numret pa den
anslutna telefonen och anvinda telefonen och skrivaren sd som instruktionerna anger.

1. Vilj Fax p4 startskirmen.

Vilj en artikel, anvind knapparna A W 4P och tryck sedan pa OK-knappen.
2. Tryck pa knappen OK och vilj sedan Mer.
3. Vilj Ta emot avsokning, och sedan Pa.

4. Ange mottagare.

Anmdrkning:
Om du inte manuellt kan ange ett faxnummer Begr. f. direktuppringn. i Sikerhet stlls in pa Pa. Vilj faxmottagare
fran kontaktlistan eller historiken for skickade fax.

5. Tryck pa knappen <D for att starta Ta emot avskning.

Relaterad information

= “Skicka fax via uppringning frdn den externa telefonenheten” pé sidan 133
= "Mer” pa sidan 140

Menyalternativ for faxning

Fax

Vilj menyerna i Fax fran hemskidrmen pa kontrollpanelen.

Kontakter Vdlj en mottagare i kontaktlistan.

Nyliga Vélj en mottagare fran skickad faxhistorik.
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Faxa > Menyalternativ for faxning > Faxsandning inst.

Meny Du kan valja féljande menyer.
(1 Skanningsinst.

d Faxsdandning inst.

O Mer

1 Kontakter-hanterare

Se Relaterad information nedan fér mer information.

Skicka fax Skicka faxet genom att trycka pa <>-knappen.

Relaterad information

= ”Skanningsinst.” pa sidan 139

= “Faxsindning inst.” pa sidan 139
= "Mer” pé sidan 140

= “Kontakter-hanterare” pd sidan 141

Skanningsinst.

Vilj menyerna pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan:

Fax > Meny > Skanningsinst.

Uppl6sning Vélj uppl6sning for utgaende fax. Om du véljer en hégre uppldsning, blir datastorleken storre
och det tar langre tid att skicka faxet.

Tathet Vilj densitet for utgdende fax. Tryck pa P> for att géra densiteten mérkare eller pa A for att géra
den ljusare.

Kont. skanning(ADM) Skicka fax genom att ldagga ut originalen ett i taget, eller genom att placera originalen efter
storlek. Du kan skicka dem som ett dokument i originalstorlek. Se Relaterad information nedan
rorande det har @mnet.

Originalstorlek (glas) Valj storlek och orientering for originalet som du placerade pa skannerglas.

Farglage Vélj om du vill skanna i férg eller svartvitt.

Relaterad information
= ”Skicka dokument i olika storlekar med ADF-enheten (Kont. skanning(ADM))” p4 sidan 135

Faxsdandning inst.

Vdlj menyerna pa kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan:

Fax > Meny > Faxsandning inst.
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Faxa > Menyalternativ for faxning > Mer

Direktsandning

Skickar ett monokromt fax vid skanning av originalen. Eftersom skannade original inte lagras
tillfélligt i skrivarens minne dven vid sandning av stora sidvolymer kan du undvika skrivarfel pa
grund av for lite minne. Observera att sandning med den har funktionen tar langre tid an
anvandning av den har funktionen. Se Relaterad information nedan rérande det hdr dmnet.

Du kan inte anvanda denna funktion nar du skickar fax till flera mottagare.

Skicka fax senare

Skickar faxet vid den tidpunkt som du specificerade. Endast monokroma fax ar tillgangliga nér
det hér alternativet anvands. Se Relaterad information nedan rérande det har amnet.

Lagg t. avsandarinf.

Vélj positionen dar du vill inkludera rubrikinformation (avsandarens namn och faxnummer) i
utgaende fax, eller inte inkludera informationen.

[ Av: Skicka ett fax utan rubrikinformation.

d Utanfor bilden: Skicka ett fax med rubrikinformation i 6vre vita marginalen pa faxet. Detta
haller rubriken fran 6verlappning med den skannade bilden, men faxet som tas emot av
mottagaren kan skrivas ut 6ver tva ark, beroende pa originalens storlek.

 Inuti bilden: Skicka ett fax med rubrikinformation omkring 7 mm under toppen av den
skannade bilden. Rubriken kan 6verlappa bilden, men faxet som tas emot av mottagaren
delas inte i tva dokument.

Faxrubrik

Valj rubrik for mottagaren. For att anvanda den har funktionen ska du registrera flera rubriker i
forvag.

Ytterligare Rubrik-info

Vélj informationen du vill I1dgga till. Du kan vélja en fran Ditt telefonnummer och
Destinationslista.

Sandningsrapport

Skriver ut en 6verféringsrapport nar du har skickat ett fax.

Skriv ut fel skriver ut en rapport endast nar ett fel intraffar.

Relaterad information

= “Skicka flera sidor av ett monokromt dokument (Direktséindning)” pé sidan 134

= “Skicka fax i svartvitt vid den angivna tiden pa dagen (Skicka fax senare)” pa sidan 134

Mer

Vilj menyerna pé kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan:

Fax > Meny > Mer

Overféringslogg

Du kan kontrollera historiken for skickade eller mottagna faxjobb.

Faxrapport

d Senaste sandning
Skriver ut en rapport for foregaende fax som skickades eller mottogs via avsokning.
1 Fax-loggning

Skriver ut en séndningsrapport. Du kan vélja att skriva ut den har rapporten automatiskt i
féljande meny.

Inst. > Faxinstédlln. > Rapportinstéllningar > Aut. utskr. av faxI.
[ Faxinstallningar lista

Skriver ut aktuella faxinstallningar.
[ Protokollspar

Skriver ut en detaljerad rapport for foregaende fax som skickades eller togs emot.
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Faxa > skicka ett fax fran en dator > Skicka dokument skapade med ett program (Windows)

Skriv ut faxmeddelanden | Du kan skriva ut det mottagna faxet pa nytt.

igen

Ta emot avsokning Nar detta stélls in pa Pa och du ringer avsandarens faxnummer kan du fa dokument fran
avsdndarens fax. Se Relaterad information nedan for information om hur du tar emot fax med
Ta emot avsokning.
Nar du lamnar Fax-menyn aterstalls instéllningarna till Av (standard).

Faxinstalin. Oppnar Inst. > Faxinstalin..

Relaterad information

= ”Ta emot fax via avsékning (Ta emot avsdkning)” pa sidan 138

Kontakter-hanterare

Vilj menyerna pé kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan:

Fax > Meny > Kontakter-hanterare

Oppnar Inst. > Kontakter-hanterare.

Du kan ligga till eller redigera dina kontakter.

Relaterad information

= ”Menyalternativ for Kontakter-hanterare” pa sidan 64
= “Hantera kontakter” pa sidan 57

Skicka ett fax fran en dator

Du kan skicka fax fran datorn genom att anvinda FAX Utility och PC-FAX-drivrutinen.

Anmirkning:
(A Kontrollera om FAX Utility och skrivarens PC-FAX-drivrutin har installerats innan du anvinder denna funktion.

"Program for konfiguration av faxdtgirder och faxsindning (FAX Utility)” pd sidan 173
“Program for sandning av fax (PC-FAX-drivrutin)” pd sidan 173

[ Om FAX Utility inte dr installerat, installerar du FAX Utility med EPSON Software Updater (program for uppdatering
av programvara).

Relaterad information
= ” Applikation fér uppdatering av programvara och fast programvara (Epson Software Updater)” pa sidan 175

= “Installera de senaste programmen” pé sidan 176

Skicka dokument skapade med ett program (Windows)

Genom att valja en skrivare med faxfunktion fran menyn Skriv ut i ett program som Microsoft Word eller Excel,
kan du direkt 6verfora data som dokument, ritningar och tabeller som du har skapat, med ett omslag.
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Anmirkning:
Forklaringen nedan anvinder Microsoft Word som exempel. Den aktuella anvindningen kan skilja sig dt beroende av
programmet som du anvinder. Mer information finns i programhjdlpen.

1.

Genom att anvinda ett program kan du skapa ett dokument och faxa det.

Klicka pa Skriv ut frain menyn Arkiv.

Programmets fonster Skriv ut visar sig.

Vilj XXXXX (FAX) (ddar XXXXX dr namnet pa sin skrivare) i Skrivare, och kontrollera sedan instillningarna
for faxsandning.

[d Ange 1 i Antal kopior. Fax kan inte skickas korrekt om du anger 2 eller mer.

(4 Du kan skicka upp till 100 sidor i en faxsdndning.

Klicka pé Skrivaregenskaper eller Egenskaper om du vill specificera Pappersstorlek, Orientering, Firg,
Bildkvalitet, eller Teckentithet.

For mer information, se PC-FAX hjélpen till drivrutinen.

Klicka pé Skriv ut.

Anmirkning:
Nir du anvinder FAX Utility for forsta gingen, visas ett fonster for registrering av din information. Ange nédvindig
information och klicka sedan pd OK.

Skdrmen Instillningar for Mottagare for FAX Utility visas.

Om du vill skicka andra dokument i samma faxéverforing, vélj kryssrutan Ligg t. dok att skicka.

Skdarmen for att lagga till dokument visas nér du klickar Nista i steg 9.
Vdlj kryssrutan Lagg t. ett forséttsblad efter behov.

Ange en mottagare.

(J Ange en mottagare (namn, faxnummer o.s.v.) fran Telefonbok for PC-FAX:
Om mottagaren finns sparad i telefonboken, f6lj stegen nedan.
© Klicka pa fliken Telefonbok for PC-FAX.
© Vilj mottagaren fran listan och klicka pa Ligg till.

[J Vilj en mottagare (namn, faxnummer o.s.v.) frdn kontakterna i skrivaren:
Om mottagaren finns sparad i kontakterna pa skrivaren, f6lj stegen nedan.
O Klicka pa fliken Kontakter pa skrivaren.
@ Vilj kontakter fran listan och klicka pé Ligg till for att fortsitta till fonstret Ligg till Mottagare.
© Vilj kontakter i listan som visas och klicka sedan pa Redigera.

O Ligg till personliga data, sisom Féretag och Titel vid behov och klicka sedan pa OK for att aterga till
fonstret Ligg till Mottagare.

© Vid behov markerar du kryssrutan fér Registrera i Telefonbok for PC-FAX for att spara kontakter till
Telefonbok for PC-FAX.

O Klicka pa OK.
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10.

[J Ange en mottagare (namn, faxnummer o.s.v.) direkt:
Utfor stegen nedan.
O Klicka pa fliken Manuell uppringning.
© Ange nédvindig information.
© Klicka pa Ligg till.
Dessutom kan du genom att klicka pa Spara till telefonbok spara mottagaren i listan under fliken
Telefonbok for PC-FAX.

Anmdrkning:

[ Om skrivarens Linjetyp dr instdlld till PBX och dtkomstkoden har stdllts in till att anvinda # (fyrkant) i stéllet for
att ange exakt prefixkod, ange # (fyrkant). For information, se Linjetyp i Grundl. instdlln. fran ldnken Relaterad
information nedan.

A Om du har valt Ange faxnumret tvd ginger i Alternativa instillningar pa FAX Utility mdste du ange samma
nummer igen ndr du klickar pd Ligg till eller Nista.

Mottagaren lidggs till Mottagarlista som visas i den 6vre delen av fonstret.

Klicka p& Nista.

[d Om du har kryssat i kryssrutan Ligg t. dok att skicka, folj stegen nedan for att lagga till dokument i
fonstret Sammanfogning av dokument.

© Oppna ett dokument som du vill ligga till och vilj sedan samma skrivare (faxnamn) i fonstret Skriv ut.
Dokumentet laggs till i listan Dokumentlista for ssammanfogning.

© Klicka pa Forhandsgranska for att kontrollera det sammanslagna dokumentet.
© Klicka pa Nista.
Anmirkning:

Instillningarna Bildkvalitet och Firg du har valt for det forsta dokumentet tillimpas pa andra dokument.

[ Om du har kryssat i kryssrutan Ligg t. ett forsittsblad, ange innehallet p4 omslagsarket i fonstret
Instillningar for forsittsblad.

@ Vilj ett omslagsark frin exempel i listan Forsittsblad. Observera att det inte finns nagon funktion att
skapa ett omslag i original eller lagga till ett originalomslag till listan.

© Ange Amne och Meddelande.
© Klicka pa Nista.

Anmdrkning:
Stdll in foljande efter behov i Instillningar for forsdttsblad.

A Klicka pa Formatering av forsdttsblad om du vill dndra objektets ordning i omslaget. Du kan vilja omslagets
storlek i Pappersstorlek. Du kan ocksd vilja ett omslag med en annan storlek for dokumentet som skickas.

A Klicka pa Teckensnitt om du vill dndra typsnittet som anvinds i texten pd omslaget.
A Klicka pa Instillningar for Avsdndare om du vill dndra sindarens information.

A Klicka pa Detaljerad forhandsgranskning om du vill kontrollera omslaget efter dmnet och meddelandet du angav.

Kontrollera saindningsinnehallet och klicka pa Skicka.

Kontrollera att mottagarens namn och faxnummer stimmer fére sandning. Klicka pd Féorhandsgranskning
for att forhandsgranska omslaget och dokumentet som ska skickas.

Nir sandningen startar, visas ett fonster som visar saindningsstatus.
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Anmidrkning:
[ For att stoppa sindningen, vdlj data och klicka pa Avbryt p . Du kan ocksd avbryta via skrivarens kontrollpanel.

(d Om det uppstdr ett fel under sindningen visas fonstret Kommunikationsfel. Kontrollera felinformationen och skicka
igen.

(A Fonstret Faxstatusmonitor (fonstret som ndmns ovan ddir du kan kontrollera sindningsstatus) visas inte om Visa
faxstatusovervakning vid overforing inte viljs pa skdrmen Alternativa instdillningar for huvudskdrmen FAX
Utility.

Relaterad information

= "Menyn Grundl. instilln.” pa sidan 78

Skicka dokument skapade med ett program (Mac OS)

Genom att vilj en skrivare med faxfunktion fran menyn Skriv ut i ett kommersiellt tillgangligt program, kan du
skicka data som dokument, ritningar, och tabeller som du har skapat.

Anmdrkning:
Foljande forklaringar anvinder Text Edit, ett standard Mac OS-program som ett exempel.

1.

Skapa det dokument du vill faxa i ett program.

Klicka pa Skriv ut frain menyn Arkiv.

Programmets fonster Skriv ut visas.

Vilj din skrivare (faxnamn) i Namn, klicka pi ¥ for att visa de detaljerade instillningarna, kontrollera
utskriftsinstdllningarna och klicka sedan pa OK.

Gor instéllningar for varje objekt.
[ Ange 1 i Antal kopior. Aven om du anger 2 eller mer, skickas endast 1 kopia.

(4 Du kan skicka upp till 100 sidor i en faxsdndning.

Anmirkning:
Sidstorleken av dokument du kan skicka dr densamma som pappersstorleken du kan faxa fran skrivaren.

Vilj Faxinstéllningar fran popup-menyn och utfér sedan installningar for varje objekt.

Se PC-FAX hjilpen till drivrutinen fér férklaringar till varje installningsobjekt.

Klicka pé " nere till vanster i fonstret for att 6ppna PC-FAX hjilpen till drivrutinen.
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6. Vilj menyn Mottagarinstillningar och ange mottagaren.

[d Ange en mottagare (namn, faxnummer o.s.v.) direkt:

Klicka pa alternativet Lagg till, ange den nodvandiga informationen, och klicka sedan pé | Mottagaren
laggs till Mottagarlista som visas i den 6vre delen av fonstret.

Om du har valt "Ange faxnumret tva ganger" i PC-FAX-drivrutininstillningar, behéver du ange samma
nummer igen nér du klickar pa +

Om din linje for faxanslutning kraver en prefixkod, ange Externt atkomstprefix.

Anmdrkning:

Om skrivarens Linjetyp dr instdlld till PBX och dtkomstkoden har stdillts in till att anvinda # (fyrkant) i stillet for att
ange exakt prefixkod, ange # (fyrkant). For information, se Linjetyp in Grundl. instdlln. frdn ldnken Relaterad
information nedan.

[J Vilj en mottagare (namn, faxnummer o.s.v.) fran telefonboken:

Om mottagaren finns sparad i telefonboken, klicka pé 1 . Vdlj mottagaren fran listan och klicka sedan pa
Ligg till > OK.

Om din linje for faxanslutning kraver en prefixkod, ange Externt atkomstprefix.

Anmirkning:

Om skrivarens Linjetyp dr instdlld till PBX och dtkomstkoden har stdllts in till att anvinda # (fyrkant) i stillet for att
ange exakt prefixkod, ange # (fyrkant). For information, se Linjetyp in Grundl. instilln. fran linken Relaterad
information nedan.

7. Kontrollera instillningarna for mottagaren, och klicka sedan pa Fax.
Sandningen startar.
Kontrollera att mottagarens namn och faxnummer stimmer fore sindning.

Anmirkning:
A Om du klickar pa skrivarikonen i Dock, visas skdrmen for sandningsstatus. For att stoppa sindningen, klicka pd
data och klicka sedan pa Ta bort.

(1 Om det uppstar ett fel under sdndningen, visas meddelandet Sdndningen misslyckades. Kontrollera
sdndningsprotokollen i fonstret Faxsdndningspost.

A Dokument med blandad pappersstorlek kanske inte skickas korrekt.

Relaterad information

= “Menyn Grundl. instélln.” pa sidan 78

Ta emot fax pa en dator

Fax kan tas emot pé en skrivare och sparas i PDF-format pa en dator som ér ansluten till skrivaren. Anvind FAX
Utility (program) for att gora installningar.

For information om hur man anviander FAX Utility, se Grundlaggande funktioner i FAX Utility-hjélpen (visas pé
huvudskdrmen). Om inmatningsskidrmen for 16senord visas pa datorskarmen nir du gor instillningar ska du ange
losenordet. Om du inte kinner till 16senordet kontaktar du administratoren.
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Anmirkning:
[ Kontrollera om FAX Utility och skrivarens PC-FAX-drivrutin har installerats och instdillningarna for FAX Utility dr
gjorda innan du anvinder denna funktion.

“Program for konfiguration av faxdtgdrder och faxsindning (FAX Utility)” pa sidan 173
“Program for sandning av fax (PC-FAX-drivrutin)” pd sidan 173

[ Om FAX Utility inte dr installerat, installerar du FAX Utility med EPSON Software Updater (applikation for
uppdatering av programvara).

n Viktigt:

[ For att ta emot fax pa en dator mdste Mottagarlige pa skrivarens kontrollpanel stillas in pd Auto. Gor
instdllningar pa skrivarens kontrollpanel genom att vilja Inst. > Faxinstilln. > Grundl. instdlln. >
Mottagarlige.

[ Datorn som dr instdlld till att ta emot fax ska alltid vara pdslagen. Mottagna dokument sparas i skrivarens
minne tillfilligt innan dokumenten sparas pa datorn. Om du stinger av datorn, kan skrivarens minne bli fullt,
eftersom det inte kan skicka dokument till datorn.

‘:'

[ Ndr mottagna fax tillfilligt sparats pd skrivarens minne kommer -lampan att tindas.

1 For att ldsa mottagna fax behover du installera en PDF-ldsare som Adobe Reader pa datorn.

Relaterad information

= “Instillning Mottagarlige” pa sidan 73
= ” Applikation fér uppdatering av programvara och fast programvara (Epson Software Updater)” pa sidan 175

= “Installera de senaste programmen” pé sidan 176

Spara inkommande fax pa en dator
Du kan gora instéllningar for att spara inkommande fax péa en dator genom att anvdnda FAX Utility. Installera
FAX Utility pa datorn i forvig.

F6r mer information, se Grundldggande funktioner i FAX Utility-hjélpen (visas pa huvudskdrmen). Om
inmatningsskiarmen for 16senord visas pa datorskdrmen nir du gor installningar ska du ange losenordet.

Anmirkning:
Du kan ta emot fax pa en dator och skriva ut frdn skrivaren samtidigt. Se Relaterad information nedan for hur dessa
instillningar utfors.

Relaterad information

= “Stéll in s3 att instdllningen Spara till dator ocksd skriver ut pé skrivaren for att ta emot fax” pa sidan 77

= “Program for konfiguration av faxatgirder och faxsindning (FAX Utility)” pa sidan 173

Avbryta funktionen som sparar inkommande fax till datorn

Du kan avbryta sparande av fax till datorn genom att anvinda FAX Utility.

For mer information, se Grundldggande funktioner i FAX Utility-hjdlpen (visas pa huvudskdrmen).
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Anmirkning:
(1 Om det finns fax som inte har sparats pd datorn kan du inte avbryta funktionen som sparar fax pd datorn.

d Du kan ocksd dndra instillningarna pa skrivaren. Se “tillhérande information” nedan for att dndra instillningar.

Relaterad information

= ”Still in s3 att instdllningen Spara till dator inte tar emot fax” pé sidan 77

= “Program for konfiguration av faxatgirder och faxsindning (FAX Utility)” pa sidan 173

Kontrollera efter nya fax (Windows)

Genom att konfigurera en dator till att spara fax som skrivaren tar emot, kan du kontrollera bearbetningsstatusen
av mottagna fax, och om det finns eller inte finns nya fax genom att anvinda faxikonen i Windows-verktygsfaltet.
Genom att konfigurera datorn till att visa ett meddelande nir nya fax tas emot, visas en meddelandeskdrmen néra
Windows-systemfiltet och du kan kontrollera efter nya fax.

Anmirkning:
A Mottagna faxdata som sparades till datorn tas bort fran skrivarens minne.

[ Du behover Adobe Reader till att visa mottagna fax eftersom de sparas som PDF filer.

Anvidnda faxikonen i verktygsfiltet (Windows)

Du kan kontrollera efter nya fax och driftstatus genom att anvinda faxikonen som visas i Windows verktygsfiltet.

1. Kontrollera ikonen.

o ®

~: T vilolige.
4 ll%: Kontrollera efter nya fax.

I
4 : Import av nya fax har slutforts.

Hégerklicka pa ikonen och klicka sedan pa Visa Tar emot faxpost.

Skdrmen for Tar emot faxpost visas.

Kontrollera datumet och séndaren i listan och 6ppna sedan den mottagna filen som en PDEF.

Anmirkning:
(A Mottagna fax dops automatiskt om med foljande namnformat.

YYYYMMDDHHMMSS XxxXxXxXXXXX_NNNNn (Ar/Mdnad/Dag/ Timme/Sekund_sdndarens nummer)

d Du kan ocksd 6ppna den mottagna faxmappen direkt nir du hogerklickar pd ikonen. For mer information, se
Alternativa instillningar i FAX Utility-hjdlpen (visas pd huvudskdrmen,).

Medan faxikonen indikerar att den 4r i viloldge kan du kontrollera efter nya fax konstant genom att vilja Leta efter
nya fax nu.
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Anvanda meddelandefonstret (Windows)

Om du har stéllt in att du far ett meddelande nér du har fatt nya fax, visas ett meddelandefonster nar verktygsfaltet
for varje fax.

1. Kontrollera meddelandeskirmen som visas pa din datorskérm.

Anmdrkning:
Meddelandeskdrmen visas om ingen dtgird utfors for en vissa tid. Du kan dndra instdllningarna for meddelanden som
visningstid.

2. Klicka nagonstans pa meddelandeskirmen, forutom pa knappen I:l

Skdrmen for Tar emot faxpost visas.

3. Kontrollera datumet och séindaren i listan och 6ppna sedan den mottagna filen som en PDE.

Anmdrkning:
[ Mottagna fax dops automatiskt om med foliande namnformat.

YYYYMMDDHHMMSS_XXXXXXXXXX_NNNNN (Ar/Mc‘inad/Dag/ Timme/Sekund_sindarens nummer)

[ Du kan ocksa oppna den mottagna faxmappen direkt ndr du hogerklickar pd ikonen. For mer information, se
Alternativa instillningar i FAX Utility-hjdlpen (visas pd huvudskidrmen,).

Kontrollera efter nya fax (Mac OS)

Du kan kontrollera efter nya fax med en av f6ljande metoder. Detta ér tillgangligt endast pa datorer som &r
instdllda till "Spara"” (fax sparas pa den hir datorn).

1 Oppna mappen med mottagna fax (specificerad i Utdatainstillningar for mottagna fax)

1 Oppna Overvakare for faxmottagning och klicka pa Leta efter nya fax nu.

[d Meddelande att nya fax har mottagits

Vilj Meddela mig om nya fax med en ikon i Dock i Overvakare for faxmottagning > Instillningar i FAX-
verktyget, ikonen 6vervaka av mottagna fax i dockan véxlar till att meddela dig att nya fax har mottagits.

Oppna mappen med mottagna fax fran évervakaren av mottagna fax (Mac
0S)

Du kan 6ppna mappen dit sparades fran datorn som specificerades att motta fax nar du viljer