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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kéytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilla valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltdd tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnit

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

T4ama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

[Button name]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
» Téamd tarra ilmaisee linkkejé asiaan liittyville sivuille.
- Téamad tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kéayttooppaan kiytto tietojen hakemiseen” s.10
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.11




Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen

Olettamuksemme on, ettd tatd kayttdopasta tulevat kayttamaan asiantuntijat,
joilla on teknisté tietdmystd ja kokemusta projektorin asentamisesta ja
sadtamisestd.

Varmista, ettd luet Turvaohjeet ennen projektorin kayttoa.

PDF-kayttoopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai
hyppdadmilld suoraan méarattyihin osiin kirjanmerkkejé kayttamalld. Voit
myds tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Tédssd osassa selitetddn, kuinka
kaytetaan PDF-kayttoopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd
tietokoneessasi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Etsiminen hakusanalla" s.10
 "Hyppdaminen suoraan kirjanmerkeistd" s.10
« "Vain tarvittavien sivujen tulostaminen” s.10

Etsiminen hakusanalla

Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Syota hakemasi tiedon hakusana
(teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat néytetdan luettelona.
Napsauta yhtd ndytettyd osumaa hypitéksesi kyseiselle sivulle.

T s (BB - b gt b

Hyppdaminen suoraan kirjanmerkeista

Napsauta otsikkoa hypataksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai >néyttadksesi
kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita
ndppdimistolld seuraavat toiminnat.

« Windows: Pidd Alt painettuna ja paina sitten <.

« Mac OS: Pidd komentondppdintd painettuna ja paina sitten <.

User's Guide
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Vain tarvittavien sivujen tulostaminen

Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta TulostaTiedosto-
valikossa ja madriti sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa
Tulostettavat sivut.

« Madrittaaksesi sarjan sivuja, syota yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun viliin.
Esimerkki: 20-25

« Madrittadksesi sivut, jotka eivit ole perakkaisia, erota sivut pilkuilla.
Esimerkki: 5, 10, 15
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Asiakirjojen uusimman version hakeminen

Voit hakea kayttooppaiden ja teknisten tietojen uusimmat versiot Epson-
verkkosivustolla.

Siirry kohtaan epson.sn ja syotd mallin nimi.


http://epson.sn

Johdanto projektoriisi

Katso ndmé osat saadaksesi lisdtietoja projektoristasi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat ja toiminnot" s.13



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot. Nimi Toiminto

» Asiaan liittyvat linkit @ | Ulkoisen kameran Avaa tima kansi asentaaksesi valinnaisen ulkoisen

« "Projektorin osat - Etu/Yla" 5.13 Kansi kameran.

« "Projektorin osat - Taka-ala" s.14 Kun kaytét ultra short-throw -zoomauslinssid, asenna

valinnainen ulkoinen kamera linssiin.

« "Projektorin osat - Kéyttoliittyma" s.15

« "Projektorin osat - Alusta" s.17 @ |Ilmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” s.18 @ |Kaukovastaanottimet |Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.
« "Projektorin osat - Kaukosdadin" .20 @ [Linssi Kuvat projisoidaan tssa
« "Projektorin osat - Ulkoinen kamera" s.24 '
A\ Varoitus
Projektorin osat - Etu/Yla Ali katso projektiolinssiin projisoinnin aikana.

. . A Huom

l Al aseta mitdén esineitd tai kittd

projektiolinssin ldhelle. Se voi aiheuttaa

Ry ) palovammoja, tulipalon tai esineiden
N viaantymisen, koska timai alue kuumenee

Q keskitetyn projisointivalon vuoksi.

@ |Ilmanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

/A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle
esineiti, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kiynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa ajheuttaa palovammoja,
kapristymista tai onnettomuuksia.

Johtosuojus Takaliittyméporttiosan suojus.

Q|

Merkkivalot IImaisee projektorin tilan.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

(8]

NEFEC-tunniste

Kiyttad NFC teknologiaa projektorin tietojen
siirtimiseen mobiililaitteen kautta.

Projector Config Tool -sovellus antaa skannata
projektoritiedot ja kirjoittaa asetukset.

Voit ladata Projector Config Tool -sovelluksen -
ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai Google Play -
kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai
Google Play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat
asiakkaan vastuulla.

Nimi

Toiminto

2]

Ohjauspaneeli

Kéyttaa projektoria.

©

Liitantaportit

Liitantakaapeleiden liittamiseen.

O

Linssin vaihtosuojus

Irrota, kun liitat tai irrotat linssin.

o

Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajdrjestelmén kanssa.

Katso lisdtietoja Microsaver Security System -
jarjestelmasta Kensington-verkkosivustolta.

https://www.kensington.com/

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin merkkivalotila" s.155
« "Kaapelisuojuksen kiinnittdminen ja poistaminen” s.36
« "Linssin kiinnittdminen ja irrottaminen." 5.30

Johtopidike

Vie kaupasta saatava kaapeliside tésta ldpi kaapelien
kiinnittdmiseksi.

A\ Varoitus

Al niputa virtajohtoa muiden kaapelien
kanssa. Se voi johtaa tulipaloon.

Virransyotto

Kytkee virtajohdon projektoriin.

Projektorin osat - Taka-ala

Ig geel=2] @

© ©

O O ©]

Kaapelilukko

Kiinnittdd virtajohdon sen putoamisen estamiseksi.

ool [N oy

Langattoman LAN-
moduulin kansi

Avaa tama kansi asentaaksesi langattoman LAN -
moduulin.

Nimi

Toiminto

o

Ilmanottoaukko

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Langattoman LAN-moduulin asentaminen” s.41



https://www.kensington.com/

Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Kayttoliittyma Nimi Toiminto
@ | Audio Out -portti Siirtaa nykyisen tuloldhteen danen ulkoiseen
(Stereo- kaiuttimeen. Voit liittd4 projektorin myos kaiuttimilla
mininastaliitin) varustettuun vahvistimeen.

o. L]

@ = o %m El']'ﬁégmwso)ﬁ porttiin, valitse Projektori Audioldhto-laite-

e - SHINI asetukseksi projektorin Asetukset-valikossa. Kun
oo n audio/video-jérjestelmaa ei ole liitetty projektoriin,
audiota toistetaan kajuttimesta, joka on liitetty tdhén
porttiin, vaikka Audioldhto-laite-asetuksena on AV-
De jarjestelma.

@ Asetukset > HDMI-linkki > Audiolidhté-laite
Jos haluat toistaa HDMI-ldhteen audiota ulkoisista

(i

’ Toistaaksesi audiota ulkoisesta kaiuttimesta tahan

O
kaiuttimista, kun projektori on kytketty pois paalts,
valitse Aina A/V-lihto-asetukseksi projektorin
Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihto
@ | RS-232C-portti Kiytd RS-232C-kaapelin liittdmiseen projektorin
Huomaa (9-Nastainen Mini-D- | ©hjaamiseksi tietokoneesta.
o Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ala Sub, uros)
ey i O |Remote-portt Litta kaukosaatimen projektoriin kayttamalla
o 3 o o . . . (Stereo- kaupoista saatavaa 3,5 mm stereo-miniliitin -
o Ald .kytk.e tulolahdetta .paalle ennen sen liittdmista projektoriin. Se voi mininastaliitin) audiokaapelia ja syottai signaalia kaukosaatimesti. Kun
vahingoittaa projektoria. kaukosdddin on liitetty, projektorin etdvastaanotin on
« Jos on valttimatonta, kiytd sovitinta, joka mahdollistaa liittdmisen projektorin pois kaytosta.
tuloporttiin, © |[SDIOut/In -portit | (vain EB-PU2216B/EB-PU2213B)
(BNC) Syottad videosignaalia SDI-yhteensopivista
videolaitteista.
Nimi Toiminto Léhettad video-signaalituloa SDI-portista ulkoiseen
@ | Computer-portti Syéttdd kuvasignaalia tietokoneesta. monitoriin.
_ : P oit ketjuttaa kaksi projektoria -kaapelilla.
(15-nastainen Mini Voit ketj kaksi projektoria SDI-kaapelill
D-Sub, naaras) Jos haluat ldhettda kuvia ulkoiseen néytt66n, kun

projektori on kytketty pois pailtd, valitse Aina A/V-
lihto-asetukseksi projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihto
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Nimi

Toiminto

@ | USB-A-portti
(USB Type A -liitin)

Kéyta USB-muistilaitteen liittdmiseen projisoidaksesi
elokuvia tai kuvia Sisallon toisto -tilassa. Sitd kdytetdan
myds erdasetuksiin ja laiteohjelmistopéivitykseen.
Kéyta valinnaisen kameran liittdmiseen, kun kaytit
valinnaista ultra short-throw -zoomauslinssia.

Tarjoaa yhteyden suoratoistomediasoittimeen
virransyottoa varten.

Huomaa

o Kiytd toimitukseen kuuluvaa tai laitteen
kanssa kédytettaviksi maaritettyd USB-
kaapelia.

o Ali liitd USB-keskitinti tai yli 3 metria pitkaa
USB-kaapelia, laite ei talloin ehka toimi
oikein.

@ | Service-portti
(USB Type B -liitin)

Tétd porttia kdytetddn erdasetuksiin ja
laiteohjelmistopdivitykseen.

Nimi Toiminto
HDBaseT-portti Kéyta LAN-kaapelin liittimiseen valinnaiseen
p yt p
(RJ-45) HDBaseT-lahettimeen. Voit kéyttad enintdan 100 m

mittaista verkkokaapelia. Varmistaaksesi oikean
datansiirron, kiytd Luokan 5e STP tai parempaa
kaapelia. Toimintaa ei kuitenkaan taata kaikissa tulo-
/ldhtolaitteissa ja ymparistoissa.

Téma portti on HDCP2.3-yhteensopiva.

Tarkista seuraavat asetukset:

o Ottaaksesi tiedonsiirron kayttoon lahettimen
Ethernetistd ja sarjaporteista, valitse Pdéllda Ohjaus
Tiedonsiirto -asetukseksi projektorinLaajennettu-
valikossa.

@ Laajennettu > HDBaseT > Ohjaus Tiedonsiirto

« Jos olet liittdnyt Extron XTP -lahettimen tai
vaihtajan, valitse Pddlld Extron XTP -asetukseksi
projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > HDBaseT > Extron XTP

© |HDMI-portti
(HDMI)

Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.

Liittaa Epson Wireless Presentation System -
jarjestelmdn valinnaisen alustayksikon.

Tama portti on HDCP2.3-yhteensopiva. (Audio on
vain PCM:n tukema)

() |LAN-portti
(RJ-45)

Kayta liittadksesi LAN-kaapelin verkkoon liittymistd
varten.

Kiyta 100Base-TX- tai 10Base-T-verkkokaapelia.

Varmistaaksesi oikean datansiirron, kdytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

© |DVI-D-portti
(DVI-D 24-nastainen
yksittdinen)

Syottad tietokoneeseen DVI-D-signaalia.
Tama portti on HDCP1.4-yhteensopiva.
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Projektorin osat - Alusta

I

Nimi

Toiminto

o

Etujalka

Kun projektori on asetettu tasolle, kuten péydalle,
kierra jalkaa nostaaksesi tai laskeaksesi sitd
vaakakallistuksen sadtamiseksi.

Voit sdatda kallistusta £5°n alueen sisalld. Etujalat ovat

irrotettavia. Voit pidentd jalkoja noin 35 mm ennen
kuin ne irtoavat.

Ruuvinreikd
(turvallisuusvaijerin
rengasta varten)

Ruuvinreika turvavaijerin renkaan kiinnittamista
varten projektorin putoamisen estamiseksi katosta tai
seindstd.

Nimi

Toiminto

©

Takajalat

Kun projektori on asetettu tasolle, kuten poydaille,
kierrd jalkaa nostaaksesi tai laskeaksesi sita
vaakakallistuksen sadtamiseksi.

Voit sadtaa kallistusta £5%n alueen sisélla. Takajalat
ovat irrotettavia. Voit pidentéa jalkoja noin 35 mm
ennen kuin ne irtoavat.

Ruuvin reiat
(johtosuojusta varten)

Ruuvinreidt johtosuojuksen kiinnittamiseen.

Varmista, ettd kaapelit on viety kaapelikannen kolon
kautta ennen kaapelikannen kiinnittdmista.

(ELPMB67, 4 kohtaa)

@ |Imanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.

@ | Lukituskaapelin Vie varkaudenesto-vaijerilukko tdhén ja lukitse se
kiinnityskohta paikalleen.

@ | Kattokiinnityksen Kéyta nait kohtia valinnaisen seinékiinnityksen
kiinnityskohdat kiinnittdmiseen, kun asennat projektorin seindin, tai

kun kiinnitét projektorin riippumaan katosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Turvavaijerin asentaminen” s.17

Turvavaijerin asentaminen

Kun kaytdt valinnaista kattokiinnitystd, voit asentaa turvavaijerin estiméan
projektorin putoamisen katosta.
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Kiinnitd rengas kayttaimalla turvavaijerin toimitukseen kuuluvaa M6 x 15 mm Nimi Toiminto
1}23},‘[;1:; ia vie turvavaijeri kattokiinnikkeen lapi kiinnittadksesi sen, kuten O [[On-painike Kytkee projektorin palle.
@ | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.
painike
@ | [Menu]-painike Néyttad ja sulkee projektorin valikon.
@) | [Enter]-painike [«] | Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,

kun projektorin valikko on nakyvissa.

Kun analogista RGB-signaalia projisoidaan Computer-
portista, Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
optimoidaan projektorin Signaali-valikossa.

@ | Toimintalukkopainike | Nayttdd Toimintalukko-ndyt6n mahdollistaen
ja nuolipainike ohjauspaneelin painikkeiden lukitsemisen.

Tee jokin seuraavista avataksesi lukituksen.

o Aseta Toimintalukko-asetukseksi Pois.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko
. . . . « Pidéd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna yli
Projektorin osat - Ohjauspaneeli 7 sekuntia.
Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nakyvissa.

e N\
On Standby
<D ©-
o S0Uurce
Search

—®Menu r Esc &—

L
s

ANV E=

—e Mute |_ Lens o

@ | Testikuviopainike ja [ Nayttda testikuvan. Nayttotyyppi -asetus maarittaa
nuolipainike testikuvion muodon. Varmista, ettd kdytat oikeaa
testityyppid ennen kuin saddat testikuviota.

@ Laajennettu > Niytté > Ruutu > Nayttotyyppi

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nakyvissa.

TP 799 °
& 6 66 &

Home Position (3secs)
N J
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Nimi Toiminto Nimi Toiminto

@ |[A/V Mute]-painike | EB-PU2216B/EB-PU2213B: ([0 | Geometrinen korjaus | Korjaa kuvan muodon kayttamalld valintoja
Kytkee videon ja audion tilapéisesti péille tai pois —paiqikg ja Geometrinen korjaus -asetuksessa.
avaamalla/sulkemalla mekaanisen sulkimen. nuolipainike Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paalta on nikyvissd.
kahden tunnin kuluttua, kun suljintoiminto on otettu ® | [Esc]-painike Pysiyttid nykyisen toiminnon.
kayttoon. Voit ottaa timadn ominaisuuden pois o . ) .
Kiiytost Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun

' rojektorin valikko on nakyvissa.

@ Laajennettu > Toiminta > Sulkija-asetukset > o) il
Sulkimen ajastin (» | [Standby]-painike Kytkee projektorin pois paalta.
EB-PU2116W/EB-PU2113W:
I(thge videon ja ddnen tilapdisesti paille tai pois » Asiaan liittyvit linkit
paalta. « "Painikelukko" 5.65

Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd o "Testikuva" s.57

kahden tunnin kuluttua, kun A/V-mykistys on otettu " o

KAVHSE . g e .  "A/V-mykistys" 5.55
ayttoon. Voit ottaa tdiman ominaisuuden pois e

kdytosta. « "Suljin" 5.56

@ Laajennettu > Toiminta > A/V-mykistysaset. > » "Geometrinen korjaus" 5.81

A/V-mykistysajastin

© | [Lens]-painike Nayttad linssinsiirron, zoomin, tarkennuksen ja
vadristymén sdatondytot tissd jarjestyksessd, kun
painiketta painetaan. Odota 20 minuuttia projektorin
kaynnistyksen jalkeen ennen kuin asetat tarkennuksen,
zoomin ja linssinsiirron saadaksesi maksimaalisen
tarkkuuden.

Sdadettdessd kuvan sijaintia pystylinssinsiirrolla, saada
sitd siirtamalla kuvaa alhaalta ylos. Jos saadat sitd
ylhaalta alas, kuvan sijainti vi siirtyd hieman alas
sdadon jalkeen.

Pida tatd painiketta painettuna yli 3 sekuntia
siirtadksesi linssi sijainnin kotiasentoon. Pida linssin
sijainti kotiasennossa saadaksesi selkeimmain kuvan.

@ | Tiedot-painike [{] ja |Nayttdd projektorin Info-valikon.
nuolipainike Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nakyvissa.
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Projektorin osat - Kaukosa

adin

On  Standby e
__<I> ® -0 —
Search e—————

—
— o —— v —— |
I~ Auto Aspect | | ColorMode $=——————

/-TestPaneml‘[?re.em Split - e—————
[ Lens —)

Lo Lens Shift jo{ Zoom Focus e—

—He0

——\V Mute Defaulte—

/:_]Menu Distortion (—¢== —

Page ] [Volume] [E-Zoom

0 ®
o

< Q

€ B
~

|~ i Geometry| { Memory e———————

-~

EPSON

\______7______/

Nimi

Toiminto

©

Vaihda kuvaldhde -
painikkeet

Vaihda kuvaldhde kuhunkin porttiin.

o

[Aspect]-painike

Kuvasuhteen muuttamiseen.

Et voi muuttaa kuvasuhdetilaa, kun nykyinen lahde on
LAN.

Huomaa, ettd projektorin kuvasuhdetoiminnon kaytto
projisoidun kuvan pienentdmiseen, suurentamiseen tai
jakamiseen kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen
katseluun voi rikkoa kyseisen kuvan tekijanoikeuksien
haltijan oikeuksia tekijanoikeuslain perusteella.

[Auto]-painike

Kun analogista RGB-signaalia projisoidaan Computer-
portista, Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
optimoidaan projektorin Signaali-valikossa.

[Freeze]-painike

Keskeyttda tai jatkaa kuvien ndyttamistd. Kaikki d4ni-
tai videotoiminnan kuitenkin jatkuvat, joten ei voi
jatkaa projisointia kohdasta, johon pyséytit sen.

Pida tatd painiketta painettuna yli 5 sekuntia
asettaaksesi salasanasuojauksen.

[Test Pattern] -
painike

Niéyttad testikuvan. Nayttotyyppi -asetus maarittaa
testikuvion muodon. Varmista, ettd kdytat oikeaa
testityyppid ennen kuin saddat testikuviota.

@ Laajennettu > Niytté > Ruutu > Nayttotyyppi

Nimi

Toiminto

[On]-painike

Kytkee projektorin péille.

[Lens Shift] -painike

Sdatdd projisoidun kuvan sijaintia. Odota 20 minuuttia
projektorin kiynnistyksen jilkeen ennen kuin asetat
tarkennuksen, zoomin ja linssinsiirron saadaksesi
maksimaalisen tarkkuuden.

Séddettdessd kuvan sijaintia pystylinssinsiirrolla, saada
sita siirtdmalld kuvaa alhaalta yl6s. Jos saadat sitd
ylhailta alas, kuvan sijainti vi siirtyd hieman alas
sdadon jalkeen.

Pida tatd painiketta painettuna yli 3 sekuntia
siirtddksesi linssi sijainnin kotiasentoon. Pida linssin
sijainti kotiasennossa saadaksesi selkeimmén kuvan.

2]

[Standby]-painike

Kytkee projektorin pois paalta.

[Zoom]-painike

Saatda kuvan koon.
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Nimi

Toiminto

(® | [Menu]-painike

Niyttidd ja sulkee projektorin valikon.

Pid4 tatd painiketta painettuna yli 15 sekuntia
kytkedksesi kaikki etdvastaanottimet paille.

(I | Nuolipainikkeet

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nakyvissa.

(® | [Enter]-painike [«J]

Avaa seuraavan valinnan ja siirtda seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko on nikyvissa.

(® | [A/V Mute]-painike

EB-PU2216B/EB-PU2213B:

Kytkee videon ja audion tilapdisesti péalle tai pois
avaamalla/sulkemalla mekaanisen sulkimen.
Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paalta
kahden tunnin kuluttua, kun suljintoiminto on otettu
kayttoon. Voit ottaa timdn ominaisuuden pois
kaytosta.

@ Laajennettu > Toiminta > Sulkija-asetukset >
Sulkimen ajastin

Pida tatd painiketta painettuna yli 5 sekuntia
kaantadksesi kuvan ylosalaisin.

EB-PU2116W/EB-PU2113W:

Kytkee videon ja ddnen tilapaisesti pdille tai pois
paalta.

Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paalta
kahden tunnin kuluttua, kun A/V-mykistys on otettu
kayttoon. Voit ottaa timadn ominaisuuden pois
Kiytosta.

@ Laajennettu > Toiminta > A/V-mykistysaset. >
A/V-mykistysajastin

Pida tatd painiketta painettuna yli 5 sekuntia
kaantadksesi kuvan ylosalaisin.

Nimi Toiminto
(® | [Volume] ylos/alas - | Sddtdd projektorin Audio Out -porttiin liitetyn
painikkeet kajuttimen danenvoimakkuutta.

A Huom

Ali aloita esitystd korkealla
danenvoimakkuusasetuksella. Akilliset
voimakkaat d4dnet voivat aiheuttaa kuulon
menetyksen.

Pienennd ddnenvoimakkuus aina ennen virran
katkaisemista. Voit lisita 4dnenvoimakkuutta
vihitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.

(® | Tietopainike [0

Niyttad projektorin Info-valikon.

(» | [User]-painikkeet

Suorittaa asetukset, jotka on maritetty
Kiyttdjapainike-asetuksessa projektorin Asetukset-
valikossa.

(® | Numeropainikkeet

Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa, kun
[Num]-painiketta pidetddn painettuna.

Syota Sisdllon toisto -tilassa numeroita pitden samalla
[Num]-painiketta painettuna toistaaksesi
suosikkisoittolistojasi.

(©® | (ID]-painike

Paina tétd painiketta ja paina numeropainiketta 5
sekunnin kuluessa valitaksesi tunnuksen projektorille,
jota haluat kayttaa kaukosadtimelld. (Syota yksi- tai
kaksinumeroinen tunnusnumero.)

Jollet tied4 projektorin tunnusta, paina projisoinnin
aikana tatd painiketta nayttaaksesi naytolla tilapaisesti
projektorin ja kaukosdatimen tunnuksen.

(@ | [Page] ylos/alas -
painikkeet

Niyti edellinen tai seuraava testikuvio testikuviota
nayttaessasi.

Ohjaa tietokoneessa sivu ylos - ja sivu alas -toimintoa,
kun liitat projektorin ja tietokoneen verkon yli.

@ | [1D]-kytkin

Ottaa kayttoon (Paalla) tai pois kaytostéd (Pois)
kaukosdatimen tunnusasetukset.

@) | Remote-portti

Liittaa kaukosdatimen projektoriin kayttamalld
kaupoista saatavaa 3,5 mm stereo-miniliitin -
audiokaapelia ja syottdd signaalia kaukosddtimestd. Kun
kaukosidadin on liitetty, projektorin etdvastaanotin on
pois kaytosta.
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Nimi Toiminto Nimi Toiminto

@ | [Home]-painike Néyttdd ja sulkee Aloitusniyton. @ | [Split]-painike Projisoi yhté aikaa kaksi kuvaa eri kuvaldhteista
Pid4 tatd painiketta painettuna yli 5 sekuntia lukitaksesi jakamalla projisoidun néyton.
tai avataksesi kaukosddtimen painikkeet. Kun kaytit jaettu ndytté -ominaisuutta, muut

projektorin ominaisuudet eivit ehka ole kiytettivissé ja

@ | [Num]-painike Pida tata p.allmke.tta painettuna syottadksesi numeroita joitakin ominaisuuksia sovelletaan automaattisesti
numeropainikkeilla. . "
kaikkiin kuviin.
@ | [Geometry]-painike Né}fttéé Ge.(?m'etrinen korjaus -ndyton, jolla.l. voi Et voi suorittaa jaettu ndytt6 -projisointia, kun Sisdllon
korjata projisoidun kuvan trapetsivddristyman. toisto on asetettu Pdille projektorin Asetukset-
@ | [Memory]-painike | Nayttaa Muisti-ndyton, jossa voit tallentaa valikossa.
mukautettuja asetuksia ja ladata tallennettuja asetuksia. Jotkut tuloldhdeyhdistelmit eivit ole tuettuja jaettu
Jo kiytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilla. nayttd -projisoinnissa.

Tallentaminen aiemmin tallennetun muistin péalle

Korvaa asetukset nykyisilla asetuksillasi. [Color Mode]-painike | Varitilan muuttamiseen.

31}
h]-painik ih loldh .
@ | [E-Zoom] +/- - Muuttaa projisoidun kuvan kokoa projisointikokoa € | [Search]-painike Vaihtaa seuraavaan tuloldhteeseen
painikkeet muuttamatta. @ | Valaistuspainike [-I(:DI-] Valaisee kaukosditimen-painikkeet noin 15 sekunniksi.

Tdma ominaisuus ei ole kiytettivissi, jos Skaala-asetus Tdmé on hyddyllistd, kun kaukosdadinti kiytetddn
on otettu kayttdon projektorin valikossa. pimeassa.
@ Signaali > Skaala @ | Merkkivalo Valo palaa, kun kaukosaddin lahettad ohjaussignaalia.
@ Laajennettu > Moniprojektio > Skaala @ | Kaukosiitimen Lihettdd kaukosddtimen signaaleja.

@) | [Default]-painike Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon. valositeilyalue

Pid4 tdtd painiketta painettuna yli 3 sekuntia

kaynnistadksesi linssin kalibrointiprosessin. » Asiaan liittyvat linkit

@ | [Esc]-painike Pysiyttdd nykyisen toiminnon. « "Kaukosditimen paristojen asentaminen” s.23
Siirtdé takaisin edelliselle valikkotasolle, kun « "Kaukosditimen kaytto" s.23
projektorin valikko on nékyvissd. « "Kaukosiitimen ohjauspainikkeiden lukitus" s.24
@) | [Focus]-painike Nayttad nayton, jossa voit sddti projisoidun kuvan « "Salasanasuojaus” 5.66
tarkennuksen ja viiristyman. o "Testikuva" s.57

« "A/V-myKkistys" 5.55

« "Suljin” 5.56

« "Aloitusnéytto" s.50

+ "Geometrinen korjaus" .81
o "Muisti" 5.87

o "Split Screen" 5.82
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Kaukosdatimen paristojen asentaminen

Kaukosaddintd kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA-
paristolla.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kisittelyd.

@ Vaihda paristot, heti kun ne ovat lopussa. Kaukosdatimessa kaytetdan
kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta.

Hivita kaytetyt paristot paikallisten saiddosten mukaisesti.

B Lisaa paristot.

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.

Kaukosaatimen kaytto

Kaukosaddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mistd tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosaatimelld projektorin vastaanottimia téssa
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

30m 30m
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Avataksesi painikkeiden lukituksen, pidd [Home]-painiketta painettuna noin

o Asennusympariston mukaan kaytettavissi oleva etaisyys ja kulmat -
s vt el 5 sekuntia.

voivat olla lyhyempia.

o Vilta kiyttamasta kaukosaadinta tiloissa, joissa on kirkas
loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi (“Auto ) |(Aspect ) (Colorhlode)
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kayttad kaukosaddinta (e )(C oot )

pitkdén aikaan, poista paristot. s
Lens ShiftH{_Zoom H Focus p
[ Menu ] pistortion [ Esc ]

Test Pattern

« Kun kéytat useita projektoreita samassa huoneessa tai kun
kaukovastaanottimen ympérilld on esteitd, liitd kaukosdadin

projektoriin kayttamalla kaupoista saatavaa 3,5 mm:n stereo mini- @
liitin -audiokaapelia. Kun kaukosdédin on liitetty, projektorin
etdvastaanotin on pois kiytosta. @
Kaukosaitimen ohjauspainikkeiden lukitus AR Default
Page ]|(Volume] |E-zoom
Voit lukita joitakin kaukosdatimen painikkeita. <)
Lukitaksesi tassd ndytetyt kaukosadtimen painikkeet, pidd kaukosdatimen B L)
[Home]-painiketta painettuna noin 5 sekuntia. (i) (Geomety) (Memory)
UserT User2 User3
I

)
(4 J)(CsJCe )
(7 J)CseJCe]

o) o ) (Num)
1D Hom

Projektorin osat - Ulkoinen kamera

Voit kiinnittdd valinnaisen ulkoisen kameran projektorin eteen tai linssiin.
Katso asennusmenetelma ulkoisen kameran kayttoppaasta.

Ulkoisen kameran kayttéopas on ladattavissa Epson-verkkosivustolla.



Projektorin osat ja toiminnot

https://epson.sn/?MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption Nimi Toiminto

@ | Merkkivalo Ilmaisee ulkoisen kameran tilan.
« Palaa: valmiustila

o Vilkkuu (0,25 sekunti valein): ulkoisessa kamerassa
on toimintahdirio

« Vilkkuu (0,5 sekunnin vilein): ulkoinen kamera
toimii

« Vilkkuu (1 sekunnin vilein): laiteohjelmistoa
paivitetaan

@ |micro USB-B -portti | Liittdd toimitukseen kuuluvan USB-kaapelin
projektoriin.

@ | Ruuvinreidt Kiinnittaa kiinnikkeen ulkoisen kameran kiinnittimista
(asennusta varten) varten.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ulkoisen kameran kaytto" s.132

Nimi Toiminto
@ |Kameran linssi Ottaa valokuvia.
Huomaa

Al kiyti tai siilytd ulkoista kameraa paikoissa,
joissa se voi altistua voimakkaalle valolle.
Muuten voi syttyé tulipalo tai ilmeta
toimintahairio.



https://epson.sn/?MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption

Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Huomautuksia kuljetuksesta" s.27

« "Asennuksen varotoimet” 5.28

« "Linssin kiinnittaiminen ja irrottaminen." s.30

« "Kaapelisuojuksen kiinnittiminen ja poistaminen” s.36
« "Projektorin virran kdyttiminen" s.37

« "Langallinen verkkoyhteys" 5.39

« "Langaton verkkoyhteys" s.41

o "Secure HTTP" s.47



Huomautuksia kuljetuksesta

Projektorin sisilld on useita lasiosia ja tarkkuuskomponentteja. Kuljetuksen
aikaisista iskuista johtuvien vahinkojen valttimiseksi, kasittele projektoria
seuraavasti.

A Huom

o Projektorin kantamiseen tarvitaan useampi kuin yksi ihminen. Tarvitaan
vahintaan kaksi henkil6d projektorin pakkauksesta purkamiseen tai sen
kantamiseen.

o Kun siirrét projektorin, ld pida kiinni linssin vaihtosuojuksesta tai

linssiyksikostd. Ne voivat irrota, jolloin projektori voi pudota ja aiheuttaa
vamman.

Huomaa

o Ald kuljeta projektoria linssi asennettuna. Se voi vahingoittaa projektoria ja
linssid.

« Jos projektorissa ei ole linssii, kiinnita se linssisuojus paikoilleen, joka oli kiinni
linssissd ostohetkella.



Asennuksen varotoimet

Voit asentaa projektorin tai kiinnittda sen kattoon mihin tahansa vaaka- tai

pystykulmaan. Huomaa seuraavat varotoimet, kun asennat projektorin. Huomaa

« Kaytd M6-ruuveja (enintdidn 14 mm syvyyteen) projektorin kiinnittimiseen
kattokiinnityskohtiin ja kiinnityslaitteistoon neljastd kohdasta.

A\ Varoitus

« Al kdyté kattotelineen kiinnityspisteissi liimoja ruuvien 16ystymisen estdmiseksi
tai kdytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyja, silld projektorin kotelo voi murtua
ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tima voi aiheuttaa
kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
projektoria.

« Ali asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu runsaalle pélylle tai kosteudelle
tai paikkaan, jossa se altistuu savulle tai hoyrylle. Muuten se voi aiheuttaa
tulipalon tai sdhkoiskun. Projektorin kotelo voi myds heiketi ja vahingoittua,
mika voi saada projektorin putoaman kiinnikkeesta.

Esimerkkejd ympiristoistd, jotka voivat aiheuttaa projektorin putoamisen
kotelon heikentymisen johdosta L Jo( . °
« Sijainnit, joiden ilmassa on runsaasti savua tai hiukkasia, kuten tehtaat tai |

J \ —
keittiot @ﬁ/ () @

« Sijainnit, joissa on syttyvié liuottimia tai kemikaaleja, kuten tehtaat tai
laboratoriot | —

« Sijainnit, joissa projektori voi altistua pesuaineille tai kemikaaleille, kuten
tehtaat tai keittiot

« Sijainnit, joissa kédytetdan usein aromaattisia 6ljyjd, kuten rentoutumistilat

—]

T T

—
o

o Lahelld laitteita, jotka tuottavat runsaasti savua, hiukkasia tai vaahtoa
erilaisissa tapahtumissa




Asennuksen varotoimet

Asennustila Asennustila (Kun asennetaan useita projektoreita vierekkiin)
Huomaa Huomaa
o Varmista, ettd jatdt seuraavasti tilaa projektorin ymparille, jottei ilmanpoisto- ja « Jos asennat useita projektoreita vierekkiin, varmista, ettei ilmanpoistoaukkojen
ottoaukot esty. kuuma ilma péase toisen projektorin ilmanottoaukkoon.

70cm )

« Jos kaytit osiointia, voit kaventaa projektorien vilist4 tilaa.

30crr} 30cm

i

« Ald asenna projektoria sijaintiin, jossa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa, kuten
hylly tai laatikko.



Linssin kiinnittaminen ja irrottaminen.

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kiinnittddksesi tai irrottaaksesi
yhteensopivan linssin.

Linssin kiinnittaminen

Seuraava linssi on kdytettavissa. Voit kiinnittdd projektoriin yhteensopivan linssin.

« ELPLXO02S

« ELPLX02WS @ Katso tiedot ultralyhyt heitto -zoomauslinssin asentamisesta linssin
toimitukseen kuuluvasta Kdyttéoppaasta.

« ELPLU03S

« ELPLU0O4

« ELPLWO0S n Kytke projektori pois pédlti ja irrota virtajohto.

« ELPLWO06

« ELPLM15

« ELPLM10

« ELPLM11

o ELPLLO8

a Irrota linssinvaihtokansi.

A\ Varoitus

Varmista, ettd sammutat projektorin ja irrotat virtajohdon pistorasiasta ennen
linssin kiinnittdmistd tai irrottamista. Muuten voit saada sdhkoiskun.

Huomaa

« Jos polyd tai likaa kertyy projektorin sisddn, projisointilaatu heikkenee ja
seurauksena voi olla toimintahdiri6. Varmista, ettd noudatat késittelyssa
seuraavia varotoimia.

« Varmista, ettei projektori ei ole pystyssd, kun kiinnitit tai poistat linssin.
« Poista linssi vain, kun se on vélttimatonta.
o Siilytd projektoria linssi asennettuna.

« Vilti linssin koskettamista paljain kisin estdaksesi sormenjaljet ja linssin pinnan
vahingoittumisen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Linssin kiinnittaminen" s.30
« "Linssin irrottaminen" s.34



Linssin kiinnittaminen ja irrottaminen.

B Purista lukkovipua ja siirrd se Release-asentoon. Liité linssi suoraan projektorin linssikantaan valkoinen piste ylospédin.

4 N\ e N

= \

<Release [ @ gﬁ\ Lock »

/A Huom

Vamman vilttdmiseksi varo, etteivét sormesi jaa puristuksiin projektorin ja
linssin valiin.



Linssin kiinnittaminen ja irrottaminen.

Pida linssisté kiinni lujasti, purista sitten lukkovipua ja siirrd se Lock- Jos haluat kiinnittaa linssin lujemmin, kiristd lukkovivun vieressa oleva
asentoon. vipu kuusiokoloavaimella (2,5 mm).
4 ) e ~\

=} —
3
< elease Mcggﬁ?%ﬂ\ Lock >

. %  Jos kdytat mallia ELPLX02S/ELPLX02WS, linssi on kiinnitetty
A\ Varoitus &S

jopa ruuvilukkoa kayttimatta.
Varmista, etté linssi on kiinnitetty.

Jos linkkié ei ole kiinnitetty, se voi pudota ja aiheuttaa vamman
projektorista ulos tullessaan.



Linssin kiinnittaminen ja irrottaminen.

Aseta linssinvaihtokansi takaisin paikalleen. 8 Suorittaaksesi linssin kalibroinnin, kytke projektori paille.

Kun nékyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua aloittamaan linssin
kalibroinnin, valitse Kylla.

Linssin kalibrointi kdynnistyy ja auttaa projektoria hakemaan oikean
linssin asennon ja sddtoalueen. Tama voi kestdd jopa 100 sekuntia. Kun
kalibrointi on valmis, linssi palaa alkuperiiseen asentoonsa.

Seuraavat linssit palaavat vakioasentoon.

» ELPLX02S
o ELPLX02WS

@ « Jos mitddn viestii ei tule nakyviin projektorin paille
kytkemisen jalkeen, suorita linssin kalibrointi manuaalisesti
kayttamalla yhtd seuraavista menetelmista.

o Pidi kaukoséditimen [Default]-painiketta painettuna noin
kolme sekuntia.

@ Alaspdin projisoitaessa on suositeltavaa kiinnittaa « Vaihda projektorin valikko:
linssinvaihtokansi kaupoista saatavilla ruuveilla (M3x12 mm). @ Laajennettu > Toiminta > Linssin kalibrointi

Jollet kalibroi linssid, seuraavat toiminnot eivat ehka toimi
oikein.

o Tarkennus

» Vadristyma

o Zoomaus

« Linssin siirto

o Muisti (Linssin asento)

Huomaa

Jos nayttoon tulee viesti, ettd linssin kalibrointi epdonnistui, irrota linssi ja
asenna se uudelleen. Jos sama viesti tulee edelleen naytt66n, lopeta
projektorin kéytto, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttd Epsoniin tukea
saadaksesi.




Linssin kiinnittaminen ja irrottaminen.

$ Jos projisoit poydaltd tai muulta littedltd tasolta, kuva voi olla kallellaan Jos on tarpeen, 16ysad lukkovivun vieressi oleva ruuvi.
kayttamasi linssin mukaan. Sdada kuvan kallistus etu- ja takajalkoja ~ <\
kiyttamalla.

Linssin irrottaminen

Voit irrottaa linssin vaihtaaksesi sen erilaiseen linssiin.

A Huom

Odota vahintadn 30 minuuttia ennen kuin irrotat tai vaihdat linssin projektorin
sammutuksen jalkeen. Linssin koskettaminen ennen sen jadhtymistd voi aiheuttaa
palovammoja.

$ Projektori kayttdi laseria valolahteend. Turvallisuustoimen valoldhde
kytkeytyy pois paaltd, kun linssi irrotetaan. Kiinnité linssi ja paina
sitten [On]-painiketta kytkeaksesi laitteen takaisin paille.

Pida [Lens Shift] (kaukosdddin) tai [Lens]- (ohjauspaneeli) -painiketta
painettuna noin 3 sekuntia siirtadksesi linssin kotiasentoon.

a Kytke projektori pois péalta ja irrota virtajohto.

B Irrota linssinvaihtokansi.




Linssin kiinnittaminen ja irrottaminen.

Pida linssisté kiinni lujasti samalla kun puristat lukkovipua ja siirré se
Release-asentoon.

( )
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Kaapelisuojuksen kiinnittaminen ja poistaminen

Kun ripustat projektorin katosta, voi kiinnittad projektorin toimitukseen
kuuluvan kaapelinsuojuksen piilottaaksesi kiinnitetyt kaapelit nakyvista.

Vie kaupasta saatava kaapeliside kaapelinpidikkeen ldpi ja sido kaapelit
yhteen.

=
NN

O™’

/A Huom

Ali niputa virtajohtoa muiden kaapelien kanssa. Se voi johtaa tulipaloon.

Aseta kaapelinsuojus projektoriin kuten kuvassa, reitittden kaapelit
koloa pitkin kaapelinsuojuksen alustassa.




Projektorin virran kayttaminen

Voit kdyttdd 100 V:n virtajohtoa projektorin tilapdiseen
kayttamiseen maarittdaksesi asennussijainnin. Kéayta 200 V:n
virtajohtoa, kun sdadit projisoitua kuvaa tai linssid.

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kiyttdaaksesi projektorin virtaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kdynnistiminen" .37
« "Projektorin sammuttaminen” s.38

a Jos on tarpeen, lukitse virtajohto sen putoamisen estamiseksi.

Projektorin kdynnistaminen

Kéynnistd tietokone tai videolaite, jota haluat kayttas, kun olet kytkenyt
projektorin paille.

Liitd virtajohto projektorin virtaliitdntddn ja toinen pda
seindpistorasiaan.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [On]-painiketta kytkedksesi
projektorin paalle.

Projektorista kuuluu merkkidania ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisena,
kun projektori lampidad. Kun projektori on limmennyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena.

« Kun Pikakdynnistys on otettu kiytton projektorin

Laajennettu valikossa, projektorista tulee kiayttovalmis

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tdma ilmaisee, ettd muutamassa sekunnissa, kun seuraavan kerran painat virta-

projektori saa virtaa, mutta sité ei ole vield kytketty padlle (laite on painiket-ta. L .
valmiustilassa), @ Laajennettu > Toiminta > Pikakdynnistys



Projektorin virran kayttaminen

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa nay.

« Kytke piille liitetty tietokone tai videolaite.

« Muuta nayttolahdoksi tietokone kéyttiessdsi kannettavaa tietokonetta.
« Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Search]-painiketta tunnistaaksesi
lahteen.

o Paina kaukosditimen halutun videoldhteen painiketta.

« Jos aloitusndytté on nédkyvissd, valitse lahde, josta haluat projisoida.

A\ Varoitus

« Al koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlihde on pailla. Se voi
vahingoittaa silmié ja erityisen vaarallista lapsille.

o Kun kytket projektorin piille etailtd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« El4 estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetdin, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, mika voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa my®ds linssid, miké voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Lopettaaksesi projisoinnin, kdytd A/V-mykistys- tai Suljin-toimintoa tai kytke
projektori pois paalta.

« Kun Suora kidynnistys -asetus on asetettu Pailld projektorin
Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy péalle heti, kun liitdt sen
pistorasiaan. Huomaa, ettd projektori kytkeytyy automaattisesti pois
paaltd esim. tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.

@ Laajennettu > Toiminta > Suora kidynnistys

o Jos valitset madratyn portin Autom. kdynnistys -asetukseksi
projektorin Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy paalle heti,
kun se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisesta portista.
@ Laajennettu > Toiminta > Autom. kdynnistys

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéytto" s.50

Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paalta kayton jalkeen.

o Kytke projektori pois paaltd kayttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei
kaytetd. Valoldhteen kayttoikd on valitun mallin,
ympiristoolosuhteiden ja kdyton mukainen. Kirkkaus védhenee ajan
myota.

« Valotilan kalibrointi alkaa automaattisesti, kun kytket projektorin
pois pdiltd ja seuraavat ehdot toteutuvat:

« Valotilan kalibrointi -asetus on asetettu Suorita mairiajoin -
tilaan projektorin Nollaa-valikossa

« 100 tuntia on kulunut viimeisesta valonldahteen kalibroinnista
« Jos olet kdyttinyt projektoria jatkuvasti yli 20 minuuttia

« Koska projektori tukee suora sammutus -ominaisuutta, sen voi
kytked katkaisijalla suoraan pois paalta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Standby]-painiketta.

Projektori ndyttaa sammutuksen vahvistusnayton.

Paina [Standby]-painiketta uudelleen. (Jattdaksesi sen paille, paina mitd
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi danimerkkid, valonlahde kytkeytyy pois
paaltd ja tila-merkkivalo sammuu.

Siirtadksesi projektoria tai asettaaksesi sen sdilytykseen, varmista, ettd
kaikki projektorin tilamerkkivalot ovat sammuneet ja irrota sitten
virtajohto.



Langallinen verkkoyhteys

Voit lahettdad kuvia projektoriin seké valvoa ja ohjata monitoria verkon kautta.

Suorittaaksesi nama toiminnat, sinun on tehtiva ensin seuraavaa:
« Liitd projektori verkkoon.
« Aseta projektori ja tietokone kayttamalld projektorin Verkko-valikkoja.

« Lataa ja asenna seuraava verkko-ohjelmisto seuraavalta verkkosivustolta.
epson.sn

« Epson iProjection -ohjelmisto asettaa tietokoneen verkkoprojisointia
varten. Se mahdollistaa my6s vuorovaikutteisten kokousten pitdmisen

projisoimalla kayttdjan tietokoneen nayton verkon yli. Katso ohjeet Epson

iProjection -kdyttooppaasta (Windows/Mac).

« Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) asettaa
tietokoneesi valvomaan ja ohjaamaan projektoreita. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdistiminen langalliseen verkkoon" s.39
« "Langallisten verkkoasetusten valitseminen” 5.39

Yhdistaminen langalliseen verkkoon
Liitd projektori langalliseen ldhiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-T-

verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kdytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

Liitd verkkokaapelin toinen paa verkkokeskittimeen, kytkimeen tai
reitittimeen.

a Liitd kaapelin toinen paa projektorin LAN-porttiin.

Langallisten verkkoasetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on
valittava projektorin verkkoasetukset.

Varmista, ettd olet jo liittinyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-
porttia kayttamalla.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

a Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

Projektorin nimi antaa syottdd nimen, joka on enintdén 16
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiloimiseksi
verkossa.

PJLink-salasana antaa syottad salasanan, joka on enintdan 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

Remote -salasana antaa syo6ttdd enintddn 32 aakkosnumeerisen
merkin pituisen salasanan projektorin kayttamiseksi
Perusohjauksella. (Kayttdjatunnus on EPSONREMOTE;
oletussalasana on projektorin sarjanumero.)

Web Control -salasana antaa syottad salasanan, joka on enintddn 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kayttamiseksi
verkossa. (Kayttdjatunnus on EPSONWEB; oletussalasana on
projektorin sarjanumero.)

Valvojan salasana antaa sy6ttdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kdyttimiseksi valvojana kayttamalld Epson iProjection -
sovellusta. (Mitadn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

Projektorin tunnussana antaa kytked péille suojaussalasanan, joka
estdd kdyttdmastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdvd ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kdyttda projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

Niytéd avainsana antaa valita, ndytetddnko projektorin salasana
projisoidussa kuvassa, kun projektoria kiaytetaan Epson iProjection -
ohjelman kautta.


http://epson.sn

Langallinen verkkoyhteys

 Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin » Asiaan liittyvat linkit
verkkotietoja varten. o "Nayttonappdimiston kdyttaminen" s.52

%  Kiaytd ndyttonappaimistod numeroiden ja merkkien
syottamiseen. Paina kaukosadtimen nuolipainikkeita
korostaaksesi kirjaimia ja paina [Enter]-painiketta valitaksesi
niitd.
Voit sy6ttdd myds numeroita painama numerondppaimia pitden
samalla kaukosdatimen [Num]-painiketta painettuna.

Valitse Kiinted LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Mairita verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

 Jos verkkosi maarittidd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

« Jos haluat yhdistda projektorin verkkoon IPv6:n avulla, valitse IPv6-
asetukset asettaaksesi IPv6-asetukseksi Pdilld ja aseta sitten
tarvittaessa Autom. miiritys- ja Kéyta tilap. asetusta -asetukset.

@ Paina kaukosdatimen nuolipainikkeita korostaaksesi
néyttondppaimistosta haluamasi numerot. Valitaksesi korostetun

numeron, paina [Enter]-painiketta.

Jotta IP-osoite ei ndkyisi lahiverkon valmiustila- ja kotindytdssd, aseta
IP-osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.

Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

g Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-osoitteen
LAN-valmiustilanaytolla.



Langaton verkkoyhteys

Voit lahettdad kuvia projektoriin seké valvoa ja ohjata monitoria verkon kautta.
Huomaa

Suorittaaksesi ndmé toiminnat, sinun on tehtdvé ensin seuraavaa: Al koskaan irrota moduulia, kun WLAN (langaton LAN) palaa siniseni tai

o Asenna Epson 802.11a/b/g/n langaton LAN -moduuli projektoriin. vilkkuu, tai kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa
tietojen menettamiseen.

« Aseta projektori ja tietokone kayttamalld projektorin Verkko-valikkoja.

« Lataa ja asenna seuraava verkko-ohjelmisto seuraavalta verkkosivustolta. . et .
) uraava v ) uraavatia vi va n Kytke projektori pois pédlta ja irrota virtajohto.

epson.sn
« Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa Loysad ruuvit avataksesi langattoman LAN-moduulin kannen kuten
vuorovaikutteisten kokousten jarjestimisen projisoimalla kéyttdjan kuvassa.

tietokoneen ndyton verkon kautta. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

« Epson iProjection (iOS/Android) -sovellus mahdollistaa projisoimisen
iOS-, Android- tai Chromebook-laitteista.
Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google
Play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) asettaa
tietokoneesi valvomaan ja ohjaamaan projektoreita. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Langattoman LAN-moduulin asentaminen” s.41

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti” s.42

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" .43

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-tietokoneessa" .43
« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen" s.44

» "Mobiililaitteen liittiminen QR-koodilla" s.45

o "USB-avaimen kdytto Windows-tietokoneen liittimiseen" s.46

Langattoman LAN-moduulin asentaminen

Kayttadksesi projektoria langattomassa verkossa, asenna Epson 802.11a/b/g/n
langaton LAN-moduuli. Ald asenna mitiin muun tyyppisté langatonta LAN-
moduulia.



http://epson.sn

Langaton verkkoyhteys

Aseta langattoman LAN-moduulin kansi takaisin paikalleen, kuten + PJLink-salasana antaa syottaa salasanan, joka on enintdédn 32
kuvassa ja kiristd ruuvit. aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

» Remote -salasana antaa sy6ttdd enintadn 32 aakkosnumeerisen
merKkin pituisen salasanan projektorin kayttamiseksi
Perusohjauksella. (Kayttdjaitunnus on EPSONREMOTE;
oletussalasana on projektorin sarjanumero.)

« Web Control -salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintdén 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kayttdmiseksi
verkossa. (Kayttajaitunnus on EPSONWEB; oletussalasana on
projektorin sarjanumero.)

+ Valvojan salasana antaa syottda nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttamiseksi valvojana kayttdmalld Epson iProjection -
sovellusta. (Mitdan salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

« Projektorin tunnussana antaa kytked paille suojaussalasanan, joka
estdd kayttimastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdvd ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kayttad projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

Langattoman verkon asetusten valitseminen

manuaalisesti L . .
« Niytd avainsana antaa valita, ndytetddnko projektorin salasana

projisoidussa kuvassa, kun projektoria kiytetaan Epson iProjection -

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava ;
ohjelman kautta.

projektorin verkkoasetukset.
» Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin

Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. verkkotietoja varten.
Valitse Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Paalla. @ Kiytd ndyttonippdimistdd numeroiden ja merkkien
syottimiseen. Paina kaukosdatimen nuolipainikkeita

korostaaksesi kirjaimia ja paina [Enter]-painiketta valitaksesi

Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta. o
niita.

. . . . .. Voit syottdd myds numeroita painama numerondppaimia pitden
Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. samalla kaukosditimen [Num]-painiketta painettuna.

Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

« Projektorin nimi antaa sy6ttda nimen, joka on enintidn 16 G Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiléimiseksi
verkossa.



Langaton verkkoyhteys

Valitse Liitantitila-asetus. Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jilkeen verkon ohjelmistoa

o Nopea mahdollistaa useiden dlypuhelinten, tablettitietokoneiden tai .. . . e
P P alkaa lahettdd kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.

tietokoneiden liittimisen suoraan langattomalla tiedonsiirrolla.

« Kehittynyt mahdollistaa liittdmisen dlypuhelimiin,
tablettitietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon
tukiaseman kautta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Néyttondppdimiston kdyttdminen" s.52

Jos valitsit Kehittynyt-yhteystilan, valitse Hae tukiasema valitaksesi - - -
yhdistettivin tukiaseman. Langattoman verkon asetuksien valitseminen

Windowsissa

Jos sinun on maéritettava SSID manuaalisesti, valitse SSID
syottaaksesi SSID:n. Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea
langaton verkko.

Mairita Lisdasetukset-yhteystilaa varten verkkosi IP-asetukset tarpeen n Voit kiyttii langattoman apuohjelman ohjelmistoa napsauttamalla
mukaan. verkkokuvaketta Windowsin tehtavépalkissa.

« Jos verkkosi maarittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla. a Yhdistettaessd Kehittynyt-liitantatilassa, valitse sen verkon verkkonimi

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset (SSID), johon projektori yhdistetdan.

asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syotd sitten projektorin IP- o
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kayt. os. tarpeen mukaan. B Napsauta Yhdisti.

« Jos haluat yhdistdd projektorin verkkoon IPv6:n avulla, valitse IPv6-
asetukset asettaaksesi IPv6-asetukseksi Pdilld ja aseta sitten

tarvittaessa Autom. miiritys- ja Kdytd tilap. asetusta -asetukset. Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-
tietokoneessa

Estadksesi SSID-nimen tai IP-osoitteen nakymisen LAN-valmiustila- ja

kotindytdssd, aseta SSID-néyttd- tai IP-osoitteen niytts-asetus Pois- Valitse enne projektoriin yhdistimistd oikea langaton verkko Mac-

tilaan. tietokoneessa.
Kun qlet V_alinnut asetukset, Valitse_As. Yalmis ja toimi néyton ohjeiden n Napsauta valikkopalkin Wi-Fi-kuvaketta naytén yldosassa.
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

a Kun muodostat yhteyden Kehittynyt-liitintatilassa, varmista, ettd Wi-Fi
on kytketty paille, ja valitse sen verkon verkkonimi (SSID), johon

Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP- projektori yhdistetdan.

osoitteen LAN-valmiustilanaytolla.

Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.



Langaton verkkoyhteys

Langattoman verkon suojauksen asettaminen

Voit asettaa suojauksen projektorille kiytettaviksi langattomassa verkossa.
Aseta toinen seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan verkossasi kaytettyja
asetuksia:

o WPA2-PSK-suojaus*

o WPA3-PSK-suojaus **

» WPA2/WPA3-PSK-suojaus**
o WPA3-EAP-suojaus **

« WPA2/WPA3-EAP-suojaus**

* Kéytettdvissd vain Nopea-yhteystilassa.

** Kaytettdvissd vain Kehittynyt-yhteystilassa.

Ota yhteys jirjestelman padkayttajan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

Jos haluat asettaa WPA3-EAP- tai WPA2/WPA3-EAP-suojauksen,
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedosto on yhteensopiva
projektorin rekisteréinnin kanssa ja sijoitettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.
Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Turvallisuus-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.

B8 88

B 8

Tee jokin seuraavista valitsemasi suojauksen mukaan.

o WPA2-PSK, WPA3-PSK tai WPA2/WPA3-PSK: Valitse As. valmis
ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja
poistuaksesi valikoista.

+ WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: Valitse EAP-asetus ja paina
[Enter].

Valitse varmennusta varten protokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

Tuodaksesi sertifikaattisi, valitse sertifikaattityyppi ja paina [Enter].
+ Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille
» CA-sertifikaatti kaikille EAP-tyypeille

Voit rekister6ida digitaalisia sertifikaatteja myos web-

selaimestasi. Varmista kuitenkin, etta rekisterdit vain kerran,
muuten sertifikaatti ei ehkd asennu oikein.

Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mubkaisesti.

Paina [Enter] ndyttidksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalla naytettya luetteloa.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syoté salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

Valitse EAP-asetukset, jos on tarpeen.

+ Kaiyttdjainimi antaa kdyttdd enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia
pitkad kayttdjanimed. Kdytd web-selainta yli 32 merkin syottamiseen.



Langaton verkkoyhteys

Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle varmenne on myonnetty, CA -sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
asetetaan automaattisesti.
« Salasana: antaa sy6ttdd varmennusta varten salasanan, jonka pituus Uilsniissd el LIS
on enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid, kun kiytit PEAP-, EAP- Muoto X509v3
FAST- tai LEAP-tyyppid. Kaytd web-selainta yli 32 merkin Taajennus DER/CER/PEM
syottamiseen. 1
Salaus RSA
« Tark. palv.varm.: antaa valita, tarkistetaanko palvelinvarmenne, kun
CA _sertiﬁkaatti on asetettu. Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
« RADIUS-palv.nimi antaa syottid tarkistettavan palvelinnimen. Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia
Koodaus BASE64/Binary

Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi nayton ohjeiden

mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista. . . o . L
*Sinun on kéytettava web-selainta, kun syotat yli 32 merkkia.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuettu asiakas ja CA-varmenne" 5.45

Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Tuettu asiakas ja CA-varmenne Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttad

naytolla QR-koodin ja kiyttaa sitd mobiililaitteen yhdistdémiseen Epson

Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit. iProjection (10S/Android) -sovelluksella.

Asiakassertifikaatti (PEAP-TLS/EAP-TLS)

o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson

Tekniset tiedot Kuvaus iProjection -version.

« Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai

#

Muoto PKCS#12 Google Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai
Laajennus PFX, P12 Google Play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
Salaus RSA vastuulla.

o Kun kaytdt Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia
Salasana * Korkeintaan 64 aakkosnumeerista merkkia; Paina kaukosiitimen [LAN] -painiketta.

pakollinen

QR-koodi on néytetty projektorin pinnalla.



Langaton verkkoyhteys

@ « Jollet nde QR-koodia, aseta Ndytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Naytd LAN-
tiedot

« Piilottaaksesi QR-koodin, paina[Esc].

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter] tuodaksesi koodin
nékyviin.

Kaynnistd mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistadksesi
sen projektoriin.

Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan nayton

edessd ja riittavan ldhelld, jotta projisoitu koodi mahtuu
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian
kaukana naytdssd, koodia ei ehka voi lukea.

Kun yhteys on muodostettu, valitse Contents-valikko kohdasta = ja
valitse sitten projisoitava tiedosto.

USB-avaimen kdytto Windows-tietokoneen
liittamiseen

Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistdaksesi projektorin
nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan ldhiverkkoon.
Luotuasi USB-avaimen, voit projisoida kuvia nopeasti verkkoprojektorista.

Tee USB-avaimen asetukset Epson iProjection (Windows) -ohjelmiston
USB-avainasetustyokalulla.

Katso ohjeet Epson iProjection -kdyttéoppaasta (Windows/Mac).

0 080
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Varmista, ettd langaton LAN -moduuli on asennettu projektoriin.
Kytke projektoriin virta.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

LAN-valmiustilanaytto tulee ndkyviin. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-
osoite ovat nakyvissa.

Irrota langaton LAN -moduuli projektorin USB-A-portista (jos liitetty)
jaliita USB-avain samaan porttiin.

Projisoidun kuvan ndkyminen varmistaa, ettd verkkotietojen paivitys
on valmis.

Irrota USB-tikku.

Jos projektorissa tarvitaan langatonta LAN-moduulia, liitd langaton
LAN-moduuli takaisin projektoriin.

Liitd USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

Asenna tarvittava sovellus nayton ohjeiden mukaisesti.

@ « Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nakyviin, napsauta Kylla
ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.

o Ohjelmiston asennukseen vaaditaan paakayttajan oikeudet.

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen
MPPLaunch.exe-tiedostoa.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva néytetadn projektorilla.

Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtdvéapalkissa ja irrota sitten USB-
tikku tietokoneesta.

@ Sinun on ehka kédynnistettiva tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.



Secure HTTP

Voit kdyttda HTTPS-protokollaa projektorin ja sen kanssa vuorovaikutuksessa Aseta Secure HTTP -asetukseksi Pailla.
olevan web-selaimen vilisen suojauksen lisdéamiseen. Tehddksesi niin, luo
palvelinsertifikaatti, asenna se projektoriin ja kytke Secure HTTP -asetus

paalle projektorin valikoissa tarkistaaksesi web-selaimen luotettavuuden.

@ Verkko > Verkon miéritykseen > Muut > Secure HTTP

Valitse Verkkopalv.varmenne ja paina [Enter].

Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, projektori luo automaattisesti itse
allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydessd tdmén avulla. Kuitenkin,
koska itse allekirjoitettu varmenne ei voi tarkistaa luotettavuutta web-
selaimesta, projektoria web-selaimesta kdynnistettdessd ilmestyy varoitus, kun
projektoria kdytetadn web-selaimella. Tama varoitus ei estd yhteytta.

Liitda USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mukaisesti.
Paina [Enter] nayttadksesi sertifikaattiluettelon.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita kayttamalla" s.47

B0 QO0O®

Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalla naytettyd luetteloa.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita
kdyttamalla

Syoté salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

Voit luoda oman web-palvelinsertifikaatin ja tuoda sen projektorin valikoilla
ja ulkoisella tallennuslaitteella. » Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut verkkopalvelinvarmenteet" s.47

o Voit kiyttaa USB flash -asemaa timan mallin ulkoisena

tallennuslaitteena. Tuetut verkkopalvelinvarmenteet
« Voit rekister6ida digitaalisia sertifikaatteja myos web-selaimestasi.
Varmista kuitenkin, ettd rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti Voit rekisterdidd tdimin tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

ei ehki asennu oikein.
Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

n Varmista, ettd digitaalinen sertifikaattitiedostosi on yhteensopiva Tekniset tiedot Kuvaus
projektorin rekister6innin kanssa asetettu suoraan USB- Muoto PKCS#12
tallennuslaitteeseen.
Laajennus PFX, P12
a Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. Salaus RSA
Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
B Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta. - - —
Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittid
Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Yleinen nimi Verkon isintdnimi



Secure HTTP

Tekniset tiedot Kuvaus

Organisaatio Valinnainen

Salasana * Korkeintaan 64 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen

*Sinun on kéytettdvd web-selainta, kun sy6tat yli 32 merkkia.




Valikkoasetusten saataminen

Kayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Aloitusnéyttd” .50

« "Projektorin valikkojen kdyttiminen" s.51

« "Nayttonappédimiston kdyttdminen" s.52

« "Projektorin perusominaisuuksien kaytto" s.53

« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)” s.67



Aloitusnaytto

Aloitusnéytto -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa @ Muuttaa projektorin viritilaa.
hyodyllisid toimintoja.

Voit nayttdd Aloitusndyton painamalla kaukosadtimen [Home]-painiketta. Jos ‘ ) _
haluat ndyttaa aloitusndyton, kun projektori kdynnistetdan eikd signaalia 10 minuutin kayttiméttomyyden jilkeen Aloitusnaytto poistuu

sybtetd, aseta Alkundyt. autom. ndyt. Paalli-tilaan. nédkyvista ja sinut palautetaan nayttoon, jossa olit aikaisemmin
(nykyinen tuloldhdeniytto tai ei signaalia -viesti).
@ Laajennettu > Aloitusnéytto > Alkuniyt. autom. niyt.

Paina kaukosditimen nuolipainikkeita valitaksesi valikkokohteen ja paina
sitten [Enter].

e HDBaseT
= DVI-D
sm— SO

- Tietokone
- USE

ifEl LAN

fid Projektorin mimi & XXXXXXXX
S8ID 3 XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX
‘I IP : Nopea 1Pz XXXXXX XXX XXX

Tunnussana : XXXX

Valitsee ldhteen, jota haluat projisoida.

Nayttda Yhteysopas. Voit valita langattoman yhteyden muodostustavat
kayttamiesi laitteiden, kuten élypuhelinten tai tietokoneiden, mukaan.

Ilmaisee projektorin olevan Sisillén toisto -tilassa.
Nayttdd Ohje-néayton.
Néyttdd projektorin nayton.

Suorittaa valikkotoimintoja, jotka on méaritetty Aloitusnidyttoé projektorin
Laajennettu-valikossa.

O 00600 OO

Valitsee valolihteen kirkkauden.



Projektorin valikkojen kdayttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa sadtavia
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

Valikkonéyttoon tulee nikyviin Kuva-valikkoasetukset.

Return @&
Varitila Valokuva
Kirkkaus 0
Kontrasti 0]
Varikyllaisyys 0
Varisavy 0
Teravyys

Valkotasapaino
Kuvanparannus
Lisaasetukset
Dynaaminen kontrasti
Valon sammul. ohjaus
Palauta

Paina ylos- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on naytetty oikealla.

mukaisia.

Kiytettavissa olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissé olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Voit muuttaa asetuksia painikkeilla, jotka on listattu valikkonéyttojen
alaosassa.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse Palauta.

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kdyttda nayttondppdimistod numeroiden ja merkkien syottamiseen. Tekstityyppi Tiedot
o ) ) o o ) Numerot 0123456789
Kéyta ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolipainikkeita korostaaksesi
syOtettdvan numeron tai merkin ja paina [Enter]-painiketta. Aakkoset QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbolit 1"#8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
Backsp . Del Ao~

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Joka kerta, kun valitset CAPS-néppdimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten vililld. Joka kerta, kun valitset
SYM1/2-ndppidimen, kehyksen ymparéiméa symboli vaihtuu.

Kun olet syottianyt tekstin, valitse ndppéaimistolla Finish vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

tietokoneen web-selaimella.

Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa

Joitakin symboleita ei voi syottad ndyttonappaimistolla. Kéyta web-
selainta tekstin syGttamiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdvissd oleva teksti kdyttdmalla nayttondppaimistod” s.52

Kaytettavissa oleva teksti kayttamalla
nayttonappadimistoa

Voit syottad seuraavan tekstin kdyttdmalla nayttonappaimistoa.
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Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin

Sanoma
perusominaisuuksia.

Voit ndyttda tai piilottaa projisoidussa kuvassa viestejd, kuten tuloldhteen
nimi, véritilan nimi, kuvasuhde, ei signaaliviestia tai korkean limpétilan
varoitus.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asettaminen” s.53
« "Kuvien projisointi" s.55

« "Kuvan sijainnin ja muodon sddtdminen" s.58

« "Kuvan laadun sdatiminen" .60

« "Useiden projektorien kaytto" s.61

« "Projektorin laadun yllapito" 5.63
« "Projektorin asetusten hallinta" s.64

Suoritusmenetelma

Téssd osassa tarjotaan ohjeet, kuinka projektori asetetaan. Valmiustilan vahv.

» Asiaan liittyvat linkit Kun asetettu Pois-tilaan, voit kytked projektorin pois pailtd painamalla

o "Sanoma" 5.53 virtapainiketta kerran.

o "Valmiustilan vahv." s.53 . .

s s il Suoritusmenetelma

o "Virransaastotila" s.53

« "Adnimerkki" s.53 @ Laajennettu > Naytto > Valmiustilan vahv.

o "Merkkivalot" s.54

« 'Pvm & Aika" 5.54 Virransaastotila

o "Kieli" s.54

« "Kuvaruutuniytts" s.54 Asetettuna Pailla, projektori kytkeytyy automaattisesti pois paaltd madratyn

« "Energiansaistotila” s.54 kayttimattomyysajan jalkeen.

« "Kaukosaatimen tyyppi" s.55 Voit asettaa ajan myds Virr.sddst.til. aika -asetuksessa.
Suoritusmenetelma

@ Laajennettu > Toiminta > Virransaastotila

@ Laajennettu > Toiminta > Virr.sddst.til. aika

Aanimerkki

Asetettuna Pois-tilaan, voit kytked pois paaltd vahvistussummeridanimerkit,
jotka ilmaisevat virran péalle tai pois kytkemisen tai jadhtymisen olevan
lopussa.
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Suoritusmenetelma

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Ainimerkki

Merkkivalot

Asetettuna Pois-tilaan, voit kytked projektorin merkkivalot pois paalta.

\ g

Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Merkkivalot

Pvm & Aika
Voit sddtad projektorin jarjestelmén aika- ja paiviméaaraasetukset.
Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

Kieli
Voit valita projektorin valikon ja viestindyttojen kielen.

Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Kieli

Kuvaruutunaytto

Voit ndyttda tai piilottaa projisoidussa kuvassa valikkoja tai viestejd. Varmista,
ettd médritit Kuvaruutuniytto jollekin kaukosddtimen [User] Asetukset-
valikossa.

@ Asetukset > Kiyttdjipainike

Suoritusmenetelma

Paina kaukosddtimen [User] painiketta, johon Kuvaruutuniytto -valikko on
madritetty.

@ « Valikot ja viestit ndytetddn tai piilotetaan joka kerta, kun painat tati
painiketta.

o Jos Kuvaruutuniaytto -valikko on otettu kaytt6on, et voi kayttaa
projektorin valikkoa (paitsi véritilan ja tuloldhteen vaihtamiseen).

Energiansaastotila

Asetettuna Paalla voit vahentad virrankulutusta sddtamalla automaattisesti
valolahteen kirkkautta. Valonldhteen kirkkaus siddetian vahitellen 60
minuutin aikana eika se vaikuta haitallisesti kuvanlaatuun.

Kun kéytat Moniprojektio- tai Pystyvi tila -ominaisuuksia, aseta Pois
korjataksesi kirkkauserot projektorien valilla.

Suoritusmenetelmi

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Energiansidistotila

T4ama4 toiminto on pois kiytosta seuraavissa tapauksissa:

« Kun Reunan sekoitus -asetuksena on Sekoitus/Mustan taso tai
Mustan taso.

@ Laajennettu > Moniprojektio > Reunan sekoitus
o Kun Viritila -asetuksena on Moniprojektio.
@ Kuva > Viritila

« Kun Valotila asetuksena on Mukauta.
@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Valotila
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Kaukosdatimen tyyppi

Jos haluat sditda projisoidun kuvan zoomausta/tarkennusta/vaaristymaa
kayttamalld Epson-kaukosdddintd, kuten alla on néytetty, valitse Lisdasetukset
Kaukosiditimen tyyppi-asetukseksi.
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Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Kaukosditimen tyyppi

Kuvien projisointi
Téssd osassa tarjotaan ohjeet, kuinka projisoidaan kuvia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Léhteen etsintd" s.55

« "A/V-mykistys" 5.55

« "Suljin" 5.56

o "Pysdytys" .56

« "Split Screen" 5.56

« "Adnenvoimakkuus" s.56
« "Kuvasuhde" 5.57

« "Nayttotyyppi" s.57

« "Projisointi" s.57

o "Testikuva" s.57

« "Sisallon toisto" s.58
o "Néaytd tausta" s.58
o "Aloitusruutu” s.58

Lahteen etsinta

Kun projektoriin liitetdan useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,
voit vaihtaa yhdestéd kuvaldhteesta toiseen.

Suoritusmenetelma

« Paina [Search] (kaukosaddin) - tai [Source Search] (ohjauspaneeli) -
painiketta ohjauspaneelissa tai kaukosdatimessd, kunnes niet kuvan
haluamastasi lahteesta.

« Paina kaukosdatimen halutun lihteen painiketta. Jos kyseiselle ldhteelle on
useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen selataksesi lahteit.

o Paina kaukosditimen [Home]-painiketta. Valitse sitten haluamasi ldhde
nayttoon tulevasta nayttoruudusta.

A/V-mykistys

Voit kytked projisoidun kuvan ja ddnen tilapaisesti pois paalta. Kaikki adni-
tai videotoiminnat kuitenkin jatkuvat, joten projisointia ei voi jatkaa
kohdasta, johon pyséytit sen (EB-PU2116 W/EB-PU2113W).

&4-}

Suoritusmenetelmi

Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta. Kytkedksesi
kuvan ja ddnen takaisin paille, paina [A/V Mute]-painiketta uudelleen.
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@ « Voit lisatd hdivytys sisddn tai haivytys ulos -tehosteen, kun video Split Screen
kytketiin palle tai pois. o - o
Voit kdyttda Split Screen -ominaisuutta kahden, eri kuvaldhteistéd tulevan

Voit rajoittaa tapaa, jolla A/V-mykistystoiminto vapautetaan. L N
) J Pad) yiasty . kuvan samanaikaiseen projisointiin.

@ Laajennettu > Toiminta > A/V-mykistysaset.

Suljin A -

Voit piilottaa projisoidun kuvan ja mykistda danen tilapdisesti sulkemalla : ) ) I :
mekaanisen sulkimen. Kaikki ddni- tai videotoiminnat kuitenkin jatkuvat, I Ll I 1
joten projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa suljit sulkimen
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).

0 Suoritusmenetelmi

o Paina kaukosadtimen [Split]-painikkeita.

n

« Vaihda projektorin valikko:

@ Asetukset > Split Screen
Suoritusmenetelmi

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta. Kytkeédksesi Aznenvoimakkuus
kuvan ja ddnen takaisin paille, paina [A/V Mute]-painiketta uudelleen.
Voit sdatad audion danenvoimakkuutta Audio Out -portista.

o Voit lisatd haivytys sisddn tai héivytys ulos -tehosteen, kun video Suoritusmenetelmi

kytketddn paalle tai pois.
b P o « Paina kaukosditimen [Volume]-painikkeita.
« Voit rajoittaa tapaa, jolla suljintoiminto vapautetaan.

« Vaihda projektorin valikko:

@ Laajennettu > Toiminta > Sulkija-asetukset "
@ Asetukset > Adnenvoimakkuus

Pysaytys

Voit pysayttaa tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksessa ja
pysayttda nykyisen kuvan néytolle. Kaikki déni- tai videotoiminnan kuitenkin
jatkuvat, joten ei voi jatkaa projisointia kohdasta, johon pysaytit sen.

Suoritusmenetelma

Paina kaukosddtimen [Freeze]-painiketta. Kdynnistadksesi keskeytetyn
videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-painiketta uudelleen.
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Kuvasuhde

Projektori voi nayttda kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla.
Normaalisti videoldhteen tulosignaali maarad kuvan kuvasuhteen. Voit

kuitenkin muuttaa maérattyjen kuvien kuvasuhdetta niyttdruutuun sopivaksi.

Suoritusmenetelma
« Paina kaukosditimen [Aspect]-painiketta.

« Vaihda projektorin valikko:
@ Signaali > Kuvasuhde

@ Jos haluat kayttaa tiettyd kuvasuhdetta maératylle videotuloldhteelle,
voit valita sen projektorin Signaali-valikossa.

Nayttotyyppi

Voit kdyttda Nayttotyyppi-asetusta saadaksesi ndytetyn kuvan kuvasuhteen
vastaamaan kayttamadsi nayttoa.

Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Ndytto > Ruutu > Nayttotyyppi

« Sdada projisoidun kuvan kuvasuhde, jos on tarpeen.
« Kun Niyttotyyppi-asetus muuttuu, EDID-asetukset sdddetdan

automaattisesti.

Projisointi

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

-
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Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Projisointi

@ Voit muuttaa projisointitilaa kddntamalla kuvan ylosalaisin pitamalla
kaukosaatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin 5 sekuntia.

Testikuva

Voit kdyttda testikuvaa projisoidun kuvan sadtdmiseen ilman liittamista
tietokoneeseen tai videolaitteeseen.

Suoritusmenetelmi

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Test Pattern]-painiketta.

« Vaihda projektorin valikko:
@ Asetukset > Testikuva
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Sisallon toisto Suoritusmenetelmi

. Qs e gt . . o @ Laajennettu > Niytto > Aloitusruutu
Projektorin Sisdllon toisto -ominaisuus mahdollistaa digitaalisen ) vt
allekirjoitussisaltosi projisoimisen. Voit myds lisita projisoituun kuvaan vari-

ja muototehosteita.

Kuvan sijainnin ja muodon saataminen

Téssd osassa tarjotaan ohjeet, kuinka sdddetdan kuvan sijaintia ja muotoa
projektoria siirtdmatta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Linssin siirto" s.58
 "Zoomaus" s.59

« "V/P-trapetsikor;j" 5.59
e "Quick Corner" s.59

« "Kaareva pinta" s.59

+ "Seindn nurkka" s.60

« "Pistekorjaus” 5.60

Voit kdyttda seuraavaa ohjelmistoa luodaksesi sisdlto4, jota voi toistaa Sisdllon Linssin siirto
toisto -tilassa.
Jos et voi asentaa projektoria suoraan nayton eteen, voit sddtad projisoidun

» Epson Projector Content Manager kuvan sijaintia kiyttdmalla linssinsiirto-ominaisuutta.

e Epson Web Control
» Epson Creative Projection o 4

Suoritusmenetelmi ; :
e . | dunr ugp |
@ Asetukset > Sisdllon toisto : ;

,,,,,,

Nayta tausta v

——————

Voit valita ndyton taustan, kun kuvasignaalia ei ole kdytettavissa.

Suoritusmenetelma Voit tarkistaa kdytettdvissd olevan linssinsiirtoalueen projektorin
@ Laajennettu > Naytto > Naytd tausta Specifications -osasta.
Suoritusmenetelmi

Aloitusruutu « Paina kaukosditimen [Lens Shift] -painiketta.

Asetettuna Pailld logo néytetdaan projektorin kdynnistyessa.
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« Paina ohjauspaneelin [Lens]-painiketta, kunnes Linssin siirto -sdatonaytto
tulee nakyviin.

A Huom

Linssid siirtdessasi, ala vie kasiasi ldhelle linssiyksikk6d. Sormet voivat puristua
linssiyksikon ja projektorin viliin aiheuttaen vamman.

$ o Odota 20 minuuttia projektorin kdynnistyksen jilkeen ennen kuin
asetat linssinsiirron saadaksesi maksimaalisen tarkkuuden.

o Kun saddit kuvan korkeutta, sijoita kuva alemmaksi, kuin missa
haluat sen olevan, ja nosta sité sitten ylospédin. Tama estda kuvaa
siirtymadstd alaspdin sddadon jélkeen.

« Kuva on selkeimmillddn, kun linssi on kotiasennossa. Siirtadksesi
linssin kotiasentoon, pidéd kaukosddtimen [Lens Shift]-painiketta tai
ohjauspaneelin [Lens]-painiketta painettuna yli 3 sekuntia.

Zoomaus

Voit muuttaa kuvan kokoa.

“ N

Suoritusmenetelmi

o Paina kaukosddtimen [Zoom] -painiketta.

« Paina ohjauspaneelin [Lens]-painiketta, kunnes Zoomaa-saatonaytto tulee
nékyviin.

« Kéytd ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolipainikkeita kuvan koon
sddtamiseen.

V/P-trapetsikor;j

Voit korjata vadristymaa itsendisesti vaaka- ja pystysuunnissa.

= ) -

Suoritusmenetelmi

@ Asetukset > Geometrinen korjaus > V/P-trapetsikorj

Quick Corner

Voit korjata itsendisesti kaikkia projisoidun kuvan neljaa kulmaa.

==

Suoritusmenetelma

@ Asetukset > Geometrinen korjaus > Quick Corner

Kaareva pinta

Voit korjata kaarevalle pinnalle heijastetun kuvan kulmat ja sivut samalla
sateelld.

e

—_— "

Suoritusmenetelmi
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@ Asetukset > Geometrinen korjaus > Kaareva pinta

Seinan nurkka

Voit korjata kaarevalle pinnalle heijastetun kuvan kulmat ja sivut
suorakulmaisiksi.

pr S
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Suoritusmenetelmi

@ Asetukset > Geometrinen korjaus > Seindn nurkka

Pistekorjaus

Téama ominaisuus jakaa projisoidun kuvan ristikoksi ja korjaa vaaristyman 0,5
pikselin lisayksin siirtamalla valittuja leikkauskohtien pisteité sivulta toiselle
sekd ylos ja alas.

=)

Suoritusmenetelmi

@ Asetukset > Geometrinen korjaus > Pistekorjaus

Kuvan laadun saataminen

Téssd osassa tarjotaan ohjeet, kuinka sdddetdan kuvan laatua.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tarkennus/Vadristyma" s.60
o "Viritila" .60

« "Kuvanparannus" s.61

« "Gamma" s.61

« "RGBCMY" 5.61

o "Kirkkaus-asetukset" .61

Tarkennus/Vaaristyma

Voit korjata tarkennusta ja kuvan vaaristyman.

Jos asensit valinnaisen short throw -linssin, sinun on ehka ensin tarkennettava
ndyton keskikohtaan ja sitten korjattava mahdolliset vaaristymat ymparoivalla
alueella. Kun tarkennat nayton keskelle, ympéroiva alue voi védristyd ja nakya
epatarkasti.

&0 n

Suoritusmenetelmi

« Paina kaukosditimen [Focus]-painiketta, kunnes tarkennuksen tai
vadristyksen saatonaytto tulee nakyviin.

« Paina ohjauspaneelin [Lens]-painiketta, kunnes tarkennuksen tai
vadristyman saatonaytto tulee nakyviin.

« Kéytd ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolipainikkeita tarkennuksen tai
vadristyman korjaamiseen.

Varitila

Projektorissa on kaytettdvissa eri viritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisympdristoissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on méaritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

Suoritusmenetelmi
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« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta.
« Vaihda projektorin valikko:

@ Kuva > Viritila
Kuvanparannus

Voit sddtdd kuvan resoluutiota tuottaaksesi selkedn kuvan, jossa on voimakas
tekstuurin ja materiaalin tuntu.

Suoritusmenetelmi

@ Kuva > Kuvanparannus

Gamma

Voit sddtdd puolisdvyn kirkkauden valitsemalla yhden gamma-korjausarvoista
tai viittaamalla gamma-kaavioon.

Suoritusmenetelma

@ Kuva > Lisaasetukset > Gamma

RGBCMY

Voit saataa yksilollisesti savya, varikylldisyytta ja kirkkautta kullekin virille R
(punainen), G (vihred), B (sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

- “' .
Suoritusmenetelmi

@ Kuva > Lisdasetukset > RGBCMY

Kirkkaus-asetukset

Voit valita valonlahteen kirkkauden.

Suoritusmenetelmi

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset

Useiden projektorien kaytto

Voit yhdistda projisoituja kuvia kahdesta tai useasta projektorista luodaksesi
yhden yhdistetyn kuva-alueen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vierekkiin asettelu" s.62
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» "Reunan sekoitus" s.62

» "Mustan taso" s.62

o "Skaala" s.62

« "Virien" .63

+ "Yksink. pinoaminen"” 5.63

Vierekkain asettelu

Voit madrittdd projisointisijainnin kullekin projektorille.

Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Moniprojektio > Vierekkiin asettelu

Reunan sekoitus

Voit kdyttda Reunan sekoitus -ominaisuutta saumattoman kuvan luomiseen
useista projektoreista.

lx-} n

Suoritusmenetelma

@ Laajennettu > Moniprojektio > Reunan sekoitus

Mustan taso

Voit sdatda kirkkautta ja varisavyd alueilla, joilla kuvat eivat lomitu, luodaksesi
saumattoman kuvan.

=)

Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Moniprojektio > Mustan taso

Skaala

Voit kayttaa Skaala-ominaisuutta niiden leikkaamisen ja yhdistdmiseen
yhdistetyksi kuva-alueeksi.
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Suoritusmenetelma

@ Laajennettu > Moniprojektio > Skaala

Varien

Voit asettaa useiden vierekkiin projisoivien projektorien niyttélaadun
vastaamaan toisiaan.

h-’ n

Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Moniprojektio > Niyttojen yhteensop. > Virien

Yksink. pinoaminen

Voit luoda helposti ja nopeasti kirkkaan projisoidun kuvan asettamalla
kahden monitorin kuvat paéllekkdin.
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Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Moniprojektio > Yksink. pinoaminen

Projektorin laadun ylladpito

Téssd osassa tarjotaan ohjeet, kuinka ylldpidetddn projisoitujen kuvien laatua

» Asiaan liittyvat linkit

« "Paneelin kohdist." s.64

« "Virien yhdenmuk." s.64
o "Virkistystila" s.64

« "Valotilan kalibrointi" s.64
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Paneelin kohdist.

Voit sdatad LCD-paneelille pikselivérinsiirron. Voit sddtaa pikseleitd vaaka- ja
pystysuunnassa 0,125 pikselin lisdyksin +3 pikselin alueen sisalla.

=

Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Niytto > Paneelin kohdist.

Varien yhdenmuk.

Jos kuvan vidrisdvy on epdtasainen, voit sddtdd varisdvyn tasapainoa.

=)

Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Niyttd > Virien yhdenmuk.

Virkistystila

Virkistystilaprosessi puhdistaa mahdolliset jilkikuvat ja kytkee projektorin
pois padltd madratyn ajan kuluttua.
Suoritusmenetelmi

@ Palauta > Virkistystila

Valotilan kalibrointi

Valoldhteen kalibrointi optimoi parhaillaan projisoidun kuvan viritasapainon.

Suoritusmenetelma

@ Palauta > Valotilan kalibrointi

Projektorin asetusten hallinta

Téssd osassa tarjotaan ohjeet, kuinka hallitaan projektorin asetuksia.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Muisti" s.64

« "Aikatauluasetukset" s.64
« "Painikelukko" s.65

« "Linssin lukko" s.66

« "Salasanasuojaus"” s.66

Muisti

Voit tallentaa mukautettuja asetuksia ja en jalkeen valita tallennetut asetukset,
kun haluat kayttaa niita.

Suoritusmenetelmi

» Paina kaukosiatimen [Memory]-painiketta.

« Vaihda projektorin valikko:
@ Asetukset > Muisti

Aikatauluasetukset

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti
projektorissa, kuten projektorin kytkeminen paille tai pois tai tuloldhteen
vaihtaminen. Projektori suorittaa valitut tapahtumat méaritettyna
pdivimadrdni ja aikana asettamasi aikataulun mukaisesti.

Suoritusmenetelmi

@ Laajennettu > Aikatauluasetukset



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Painikelukko Kaukoséddtimen painikelukko-ominaisuus lukitsee seuraavat painikkeet.

Painikelukkosuojaus estimaan projektorin kéytt ohjauspaneelin tai
kaukosditimen painikkeilla.
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Suoritusmenetelmi

« Lukitaksesi ohjauspaneelin painikkeet, pidd ohjauspaneelin lukkopainiketta
painettuna ohjauspaneelissa.
Vapauttaaksesi ohjauspaneelin painikkeiden lukituksen, pida
ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna noin 7 sekuntia.

o Lukitaksesi kaukosadtimen painikkeet, pida kaukosdatimen [Home]-
painiketta painettuna noin 5 sekuntia.
Vapauttaaksesi kaukosddtimen painikkeiden lukituksen, pidd [Home]-
painiketta uudelleen painettuna noin 5 sekuntia.



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Linssin lukko Voit valita nelinumeroisen salasanan. Pid4 kaukosdatimen [Num]-
painiketta painettuna ja kdytd numeropainikkeita salasanan
Voit ottaa pois kaytostd kaukosdatimen [Lens Shift] -, [Zoom]- ja [Focus]- asettamiseen. Oletussalasana-asetus on "0000".
painiketoiminnot.
Suoritusmenetelma
Huomaa

@ Asetukset > Lukkoasetus > Linssin lukko e A o o eSSt
o Jos védari salasana annetaan kolme kertaa perikkiin, esiin tulee noin viideksi

minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", mink jilkeen projektori

Salasanasuojaus kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kiy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin paille. Projektori ndyttda salasanan
Salasanasuojaus estddksesi projektorin kdyton henkil6iltd, jota eivit tiedd syéttdikkunan uudelleen, niin ettd voit sy6ttdd oikean salasanan.
salasanaa ja estddksesi muutosten tekemisen kdynnistysndyttoon ja muihin « Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydi koodia: xxxxx"-numero,
asetuksiin. joka tulee ndkyviin ndytt66n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.

« Jos jatkat yll esitetyn toiminnan kdytt6d ja syotdt vaaran salasanan 30 kertaa
perakkain, viesti tulee ndkyviin. "Projektorin kiytt6 lukitaan. Ota yhteys
Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori hyvaksy enaa
uusia salasanan syottoyrityksid. Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

* K *

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kédytetdan yhta
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus estdd muita kidyttimastd projektoria antamatta ensin
salasanaa. Kun liitat virtajohdon ja kytket projektorin pédlle ensimmadista
kertaa, sinun on annettava oikea salasana. Tama soveltuu myos Suora
kdynnistys - ja Autom. kidynnistys -toimintoihin

« Kiytt. logon suoj. estdd muita muuttamasta mukautettua nayttod, joka
nékyy, kun projektori kytketadn paille, kun signaalia ei syotetd, tai kun
kaytiat A/V-myKkistys-ominaisuutta. Mukautettu ndytto torjuu varkauden,
koska projektorin omistajan voi yksiloida.

« Verkon suojaus estdd muita muuttamasta projektorin Verkko-asetuksia.
« Aikataulusuojaus estdd projektorin aikatauluasetusten muuttamisen.

« Etikamerakaytto estid muita kiyttamastd Etdkamerakayttotoimintoa.
Suoritusmenetelmi

Pida kaukoséddtimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi
kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat
samaa mallia.

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen

o kayttimalla USB-flash-asemaa USB flash -asemalla.

« liitdmalla tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla

« kiiyttamalla Epson Projector Management -ohjelmistoa @ USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eiki siini saa olla kdytossa
mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen

Et voi kopioida mitdan yksittdisen projektorin ainutkertaisia tietoja, kuten kiyttoa eraasetukseen, muuten asetukset eivit ehki tallennu oikein.

Valolihdetunnit tai Tila.

« Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten trapetsividristyman n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
korjaus, sddtimistd. Koska kuvanséitoarvot kopioidaan myds toiseen merkkivalot ovat sammuneet.
projektoriin, sdit6j4, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja

sddtdmasi projisoitu ndyttd voi muuttua. Liita tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

« Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen myds
kéyttdjin logo kopioidaan. Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa

Pida kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
useiden projektorien kanssa kayttdjan logona. Jausp [Esc]-p P J

liita virtajohto projektoriin.

« Varmista, ettd Erdasetusalue on asetettu Rajoitettu-tilaan, jollet

halua kopioid i tuksia:
G RO SR SRS Kun projektorin kaikki muut merkkivalot, paitsi WLAN (langaton

LAN), syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

0

« Salasanasuojaus-asetukset
« EDID Signaali-valikossa

I e el Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-

valikolle) flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.
A Huom
A Huom Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
Epson ei ota vastuuta erdasetuksen epionnistumisista eiké niihin liittyvist klr)f)lttamls?n allfaqg. Jos VlrtE}JOhto tai USB-flash-asema irrotetaan,
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheista tai projektori ei ehka kiynnisty oikein.

muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita.

. .. e re 1 s B Irrota USB flash -asema.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Asetusten siirtaiminen USB Flash -asemasta" s.67

"Asetust irtimi tietok ta" 5.68 @ Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
. Sf usten sur gmln'en 1'e 0" oneesta s. sinun on muutettava tiedostonime, lisdé tekstia PPJCONFDATA-
« "Erdasetuksen virheilmoitus" s.69

osan jdlkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehké
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

G Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja a Liitd USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat ssmmuneet. porttiin.

Liita tallennetun eraasetustiedoston sisdltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

N
00

Pida kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin kaikki muut merkkivalot, paitsi WLAN (langaton
LAN), syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvana levyna.

Kun kaikki projektorin merkkivalot, paitsi WLAN (langaton LAN),
syttyvit, vapauta [Menu]-painike. (Merkkivalot palavat noin 75

Avaa siirrettdva levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto

sekuntia.) tietokoneeseen.
Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu. $ Eridasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimea, lisad tekstia PJCONFDATA-
A Huom osan jalkeen kayttien vain aakkosnumeerisia merkkejé. Jos

muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka

Al4 irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake

@ Irrota USB flash -asema. roskakoriin (Mac).

N O

Irrota USB-kaapeli.

Asetusten siirtiminen tietokoneesta Projektori sammuu.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja

Voit kopioida valikkoasetukset yhdestd projektorista toiseen saman malliseen
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

USB-kaapelilla.

@ Voit kayttad tatd erdasetusmenetelmdd seuraavilla
kayttojarjestelmaversioilla:

« Windows 8.1 ja uudemmat

Liitda USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin Service-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

o macOS 10.13.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin

Kun kaikki projektorin merkkivalot, paitsi WLAN (langaton LAN),
merkkivalot ovat sasmmuneet.

syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

88 00



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdviana levyna. Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnistua ja

« Virta: Sininen - vilkkuu A L R : . o)
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmeté virhe.

@ Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto :
nopeasti

(PJCONFDATA . bin) siirrettavan levyn ylatason kansioon. Lopeta projektorin kiyttd. Irrota virtajohto

« Tila: Sininen - vilkkuu ) - > o .
pistorasiasta. Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

nopeasti
o Laser: Oranssi - vilkkuu
nopeasti

@ Ali kopioi siirrettiville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitdin
muita tiedostoja tai kansioita.

o Limp.: Oranssi - vilkkuu
nopeasti

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake
roskakoriin (Mac).

Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori ssmmuu.

A Huom

Ali irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehké kdynnisty oikein.

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskéytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssd taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-

 Laser: Oranssi - vilkkuu > ” 0 O
asemaa ei ehka ole liitetty oikein.

nopeasti
Irrota USB-flash-asema, irrota ja liita sitten projektorin

« Limp.: O i - vilkk
amp.: Vransst - vikkuu virtajohto ja yrit uudelleen.

nopeasti




Valikkoasetukset

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin asetuksista.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvavalikko" s.71

« "Signaali-valikko" s.77

« "Asetukset-valikko" .81

« "Laajennettu valikko" s.92
» "Verkkovalikko" 5.106

« "Infovalikko" s.116
 "Nollaa-valikko" s.119



Kuvavalikko

Kuva-valikon asetukset antavat sddtda kuvan laatua. Kéytettavissa olevat
asetukset ovat valittuna olevan varitilan mukaisia. Asetukset tallennettaan
erikseen kullekin valitulle varitilalle.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Viritila" s.71

o "Kirkkaus" s.71

« "Kontrasti" .72

o "Virikylldisyys" s.72

o "Virisavy" s.72

o "Terdvyys" s.72

o "Valkotasapaino” s.72

o "4K-korostus" s.72

o "Kuvan esiasetustilat" s.73

« "Kehyksen interpol." 5.73

+ "Lomituksen poisto" s.73

« "Kohinasalpa" s.74

o "MPEG-kohinanvaimennus" s.74
« "Super-resolution” s.74

o "Yksit.koht. korostus" s.74

« "Palauta (Kuvanparannus)" s.75
« "Nakym. mukaut. Gamma" s.75
o "Gamma" s.75

« "RGBCMY" 5.75

« "Dynaaminen kontrasti" s.75

« "Valon sammut. ohjaus" s.75

« "Palauta (Kuvavalikko)" s.76

Dynaaminen
Téma on kirkkain tila. Ihanteellinen kirkkaassa tilassa kiytettdessa.

Esitys
Kuvat ovat eloisia ja luonnonmukaisia. Ihanteellinen esitysten tekemiseen
tai TV-ohjelmien katseluun kirkkaassa tilassa.

Luonnollinen
Toistaa varit uskollisesti. IThanteelline still-kuvien, kuten valokuvien
projisointiin.

Elokuva

Antaa kuville luonnollisen savyn. Ihanteellinen elokuvien katseluun
pimedssa tilassa.

BT.709
Tuottaa kuvia, jotka ovat ITU-R BT.709:n mukaisia.

DICOM SIM
Tama tuottaa kuvia, joilla on selkedt varjot. Ihanteelline rontgenkuvien ja
muiden ladketieteellisten kuvien projisointiin. Projektori ei ole
ladketieteellinen laite eika sitd voi kayttda ladketieteelliseen diagnoosiin.

Moniprojektio
Minimoi vdrisévyerot projisoitujen kuvien vililld. Thanteellinen useilla
projektoreilla projisointiin.

@ Voit my6s muuttaa projektorin Viritilaa kiyttamalld kaukosdatimen
[Color Mode]-painiketta.

Varitila
@ Kuva > Viritila

@ Laajennettu > Moniprojektio > Nayttdjen yhteensop. > Viritila

Voit sddtad kuvan varien eloisuutta eri kuvatyypeilld ja ymparistdissd. Kuvan
kirkkaus vaihtelee valitun tilan mukaan.

Kirkkaus

@ Kuva > Kirkkaus

Voit vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.

@ Asetus ei vaikuta valolahteen kirkkauteen. Muuttaaksesi valolahteen
kirkkautta, valitse Valotila Asetukset-valikossa.

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Valotila



Kuvavalikko

Kontrasti

@ Kuva > Kontrasti

Voit sddtdd kuvan vaaleiden ja tummien alueiden eroa.

Varikyllaisyys

@ Kuva > Virikylldisyys

Voit sdataa kuvan virien intensiteettia.

Varisavy
@ Kuva > Virisdvy

Voit sdatad vihred magenta-sdvyjen tasapainoa kuvassa.

Teravyys

@ Kuva > Terdvyys
Voit sdadtaa kuvan yksityiskohtien terdvyytta tai pehmeytta.

Standardi
Voit sddtdd kuvan terdvyyttd niin, ettd se on riittdvasti tasapainotettu.

Ohuen viivan teriv.
Korkeammat arvot parantavat yksityiskohtia, kuten hiuksia tai kankaiden
kuvioita.

Paksun viivan teriv.
Korkeammat arvot parantavat ddriviivaa, taustaa ja kuvan kohteiden
tarkeimpid osia niiden néyttdmiseksi selvasti.

Valkotasapaino

@ Kuva > Valkotasapaino
Voit sddtdd kuvan yleistd vérisavya.

Virilampdatila
Voit sddtad kuvan yleistd vérisavya vililla 3200K - 10000K. Korkeammat
arvot savyttavat kuvaa siniseksi ja matalammat punaiseksi.

Kun Viritila on asetettu Dynaaminen-tilaan, asetettu vérilimpdétila voi
olla eri kuin projektorista tulevan valon todellinen varilampétila. Kayta
tatd valikkoa suuntaa antavana.

G-M-korjaus
Korkeammat arvot savyttavit kuvaa vihredksi ja matalammat punaiseksi.
Siirtyma R/Siirtymi G/Siirtymé B/Vahvistus R/Vahvistus G/Vahvistus B

Voit sadtad yksittdisia poikkeaman ja vahvistuksen R (punainen) -, G
(vihred) - ja B (sininen) -osia.

4K-korostus

@ Kuva > Kuvanparannus > 4K-korostus

Voit projisoida kuvan kaksinkertaisella resoluutiolla siirtimalla 1 pikselid 0,5
pikselin lisayksin. Korkean resoluution kuva projisoidaan hienoin
yksityiskohdin.

Pois
Jos syotetddn signaali, joka ylittdd tima projektorin paneeliresoluution,
kuva niytetdan tdmén projektorin paneeliresoluution mukaisesti.

Full HD
Signaalille, jonka resoluutio on 1080i/1080p/WUXGA tai korkeampi.

WUXGA+
Signaalille, jolla on korkeampi resoluutio kuin WUXGA. Projisoitaessa
korkean resoluution elokuvaa, voi projisoida teravépiirtokuvaa kayttamalla
tatd asetusta Kuvan esiasetustilat -asetuksella.



Kuvavalikko

@ « Et voi valita tita asetusta, kun Kuvasuhde-asetuksena on Natiivi
projektorin Signaali-valikossa.

« Projisoitaessa useista projektoreista, valitse Pois yhdenmukaistaaksesi
kaikki kuvat.

« Pois on ihanteellinen projisoitaessa esitysmateriaaleja tietokoneista
jne.
« Jos valitset kohteen Full HD tai WUXGA+, seuraavalla toiminnolla
korjattu tila peruutetaan.
 Reunan sekoitus
o Skaala
» Kaareva pinta
o Pistekorjaus
o Seindn nurkka
o E-Zoom
o Split Screen
« Kehyksen interpol.
 Kohinasalpa
o MPEG-kohinanvaimennus

Kun muutat 4K-korostus-asetukseksi Pois, asetukset palaavat
alempaan tilaansa.

o Minimoidaksesi viiveet, valitse Pois.
« Jos valitset Pois, et voi asettaa muita kohteita Kuvanparannus -

asetuksessa.

o Kun olet valinnut vililla Esiasetus 1 - Esiasetus 5, voit hienosaataa
kutakin asetusta yksilollisesti. Asetusarvot esiasetusvalinnassa
korvataan.

o Asetusarvo korvataan erikseen, kun 4K-korostus otetaan kiyttoon tai
pois kaytosta.

Kuvan esiasetustilat

@ Kuva > Kuvanparannus > Kuvan esiasetustilat

Voit asettaa Kuvanparannus-valinnaksi erdn, joka kdyttda esiasetettuja arvoja.

Seuraavat asetukset on tallennettu esiasetusvalinnoiksi.
« Kehyksen interpol.

 Lomituksen poisto

 Kohinasalpa

+ MPEG-kohinanvaimennus

« Super-resolution

« Yksit.koht. korostus

Kehyksen interpol.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kehyksen interpol.

Voit toistaa nopeasti liilkkuvia kuvia tasaisesti tuottamalla vilikehyksid
alkuperdisten kehysten viliin.

Jos tuloksena olevassa kuvassa on kohinaa, aseta asetukseksi Pois.

o Et voi valita titd asetusta seuraavissa tapauksissa.
o 4K-parannus on kaytossa.

Syotetddn signaalia, jonka resoluutio on korkeampi kuin WUXGA.
Kuvasuhde on asetettu P-zoomaus-tilaan.
Skaala on asetettu Autom.- tai Manuaalinen-tilaan.

Reunan sekoitus -asetuksena on Sekoitus/Mustan taso tai Mustan
taso.

Kuvan esiasetustilat on asetettu Pois-tilaan.
Suoritettaessa E-Zoom-toimintoa

Lomituksen poisto

@ Kuva > Kuvanparannus > Lomituksen poisto

Voit asettaa, muunnetaanko lomittaisesta progressiiviseen -signaalit tietyiksi
videokuvatyypeiksi.



Kuvavalikko

Pois
Nopeasti liikkuville videokuville.

Video
Useimmille videokuville.

Filmi/autom.
Elokuvia, tietokonegrafiikkaa ja animaatioita varten.

@ Asetus néytetddn vain seuraavissa tapauksissa.
« Nykyinen signaali on lomittunut signaali (480i/576i/1080i).

« Kuvan esiasetustilat

Kohinasalpa

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa

Voit vihentdd vilkyntdd kuvissa syotettdessd progressiivista signaalia tai
progressiivista lomittunutta signaalia.

« Et voi valita titd asetusta seuraavissa tapauksissa.
o 4K-parannus on kaytossa.

« SyOGtetddn signaalia, jonka resoluutio on korkeampi kuin WUXGA.
« Kuva esiasetustila on asetettu Pois-tilaan.

MPEG-kohinanvaimennus

@ Kuva > Kuvanparannus > MPEG-kohinanvaimennus

Voit vihentdd MPEG-videossa nidkyvai kohinaa tai artefakteja.

o Et voi valita tdtd asetusta seuraavissa tapauksissa.
» 4K-parannus on kaytossa.

o SyOtetdan signaalia, jonka resoluutio on korkeampi kuin WUXGA.
 Kuva esiasetustila on asetettu Pois-tilaan.

Super-resolution

@ Kuva > Kuvanparannus > Super-resolution
Voit vahentdd sumeutta matalan resoluution kuvia projisoitaessa

Sdidi ohut viiva
Korkeammat arvot parantavat yksityiskohtia, kuten hiuksia tai kankaiden
kuvioita.

Pehmei tarkennus
Korkeammat arvot parantavat dériviivaa, taustaa ja kuvan kohteiden
tarkeimpid osia niiden néyttdmiseksi selvasti.

@ Et voi valita titd asetusta, kun Kuvan esiasetustilat -asetukseksi on
asetettu Pois.

Yksit.koht. korostus

@ Kuva > Kuvanparannus > Yksit.koht. korostus
Voit luoda kuville selkeimman tekstuurin ja materiaalin tunnun.

Voimakkuus
Korkeammat arvot parantavat kontrastia.

Alue
Korkeammat arvot tekevit yksityiskohtien parannuksen alueesta
laajemman.



Kuvavalikko

« Kuvan mukaan, korostus voi olla havaittava vérien vilisilla rajoilla.

Jos tama hairitsee, aseta pienempi arvo.

« Et voi valita tatd asetusta, kun Kuvan esiasetustilat -asetukseksi on

asetettu Pois.

Palauta (Kuvanparannus)

@ Kuva > Kuvanparannus > Palauta

Voit nollata kaikki Kuvanparannus-asetuksen asetukset niiden oletus-
esiasetusasetuksiin.

§ Et voi valita tatd asetusta, kun Kuvan esiasetustilat -asetukseksi on
asetettu Pois.

%« Projisoi stillkuva sadtadksesi Gamma-arvoa. Et voi sddtdd Gammaa
oikein projisoidessasi elokuvia.

« Jos asetat Viritila-asetukseksi DICOM SIM projektorin Kuva -
valikossa, valitse sddtéarvo projisointikoon mukaan.

« Jos projisointikoko on 120 tuumaa tai pienempi, valitse pieni arvo.
« Jos projisointikoko on 120 tuumaa tai suurempi, valitse suuri arvo.

o Liaketieteelliset kuvat eivit ehki toistu oikein asetustesi ja nayton
teknisten tietojen mukaan.

Nakym. mukaut. Gamma

@ Kuva > Lisdasetukset > Nikym. mukaut. Gamma
Voit sddtaa véritystd nadkyméan mukaan eloisamman kuvan tuottamiseksi.

Korkeammat arvot parantavat kontrastia enemman.

RGBCMY

@ Kuva > Lisdasetukset > RGBCMY

Voit saatda yksilollisesti savya, varikylldisyyttd ja kirkkautta kullekin varille R
(punainen), G (vihred), B (sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Gamma

@ Kuva > Lisdasetukset > Gamma

Voit sdatdd varitystd valitsemalla yhden gamma-korjausarvoista tai
viittaamalla gamma-kaavioon. Jos haluat tehda hienompia sddtoja, valitse
Mukautettu.

Kun valitset pienemmain arvon, voit vahentdd kuvan yleista kirkkautta
tehdéksesi kuvasta teravimman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien
tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden
varikylldisyys voi heiketa.

Dynaaminen kontrasti

@ Kuva > Dynaaminen kontrasti
Voit sddtdd projisoinnin luminanssin kuvan kirkkauteen perustuen.

Dynaaminen kontrasti
Aseta Paalld saitaaksesi valon maaran automaattisesti.

Vastenopeus
Valitse Nopea sddtadksesi valon médrén heti, kun ndkymé muuttuu.

Mustan taso
Aseta mustan taso, kun kuvasignaalin kirkkaustaso on nolla. Kun valitset
0%, valoldhde kytkeytyy pois pdalta.

Valon sammut. ohjaus

@ Kuva > Valon sammut. ohjaus



Kuvavalikko

Voit asettaa valolahteen sammumaan automaattisesti.

Valon sammut. ohjaus
Aseta Piille kytkedksesi valoldhteen automaattisesti pois paaltd, kun
signaalitaso laskee alle viitetason asetetuksi ajaksi.

Valon sammut. sig.lit
Aseta kirkkaustaso ohjattavalle videosignaalille. Automaattisen
sammutuksen jélkeen se kytkeytyy paille heti, kun mairitetty kuvataso
ylitetddn.

Valon sam. ajast.
Aseta aika, ennen kuin valonldhde kytketddn automaattisesti pois paalta.

Palauta (Kuvavalikko)

@ Kuva > Palauta

Voit nollata kaikki saatoarvot Kuva-valikossa niiden oletusasetuksiin.



Signaali-valikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-
valikolla. Kaytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen
mukaisia. Asetukset tallennettaan erikseen kullekin valitulle tuloldhteelle.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Kuvatarkkuus" s.77

« "Kuvasuhde" s.77

« "Seuranta” s.78

« "Synkronointi" .78

» "Paikka" s.78

o "Aut. sditd" s.78

« "Yliskannaus" s.79

e "Sammutus" s.79

« "Variavaruus" s.79

« "Dynaaminen alue" .79
» "Videoalue" .79

« "EDID" 5.80

o "Skaala" s.80

« "Palauta (Signaali-valikko)" 5.80

Manuaalinen
Voit maarittaa resoluution. Tama on ihanteellinen, kun liitetty tietokone
on kiintea.

Asetus on nikyvissd vain, kun nykyinen ldhde on tietokone.

Kuvatarkkuus

@ Signaali > Kuvatarkkuus
Voit asettaa tulosignaalin resoluution.

Automaattinen
Valitse tulosignaalin resoluution yksildinti automaattisesti.

Jos ei tunnistettu automaattisesti Automaattinen-valintaa kdyttamall,
valitse seuraavat valinnat.

Laaja
Laajakuvandytot.

Normaali
4:3- tai 5:4-naytoille liitetyn tietokoneen mukaan.

Kuvasuhde

@ Signaali > Kuvasuhde

Projektori voi nayttda kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla.
Normaalisti videoldhteen tulosignaali madrad kuvan kuvasuhteen. Voit
kuitenkin muuttaa maarattyjen kuvien kuvasuhdetta naytt6osi sopivaksi.

Automaattinen
Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja Kuvatarkkuus-
asetuksen mukaan.

Normaali
Nayttad kuvia kdyttden koko projisointialuetta ja séilyttdd kuvan
kuvasuhteen.

4:3
Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 4:3.

16:9
Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.

Taysi
Nayttad kuvat kdyttden projisointialuetta kokonaisuudessaan, mutta ei
sdilytd kuvasuhdetta.

V-zoomaus/P-zoomaus
Naéyttad kuvia kdyttamalld projisointialueen taytta leveyttd (V-zoomaus) tai
taytta korkeutta (P-zoomaus) ja sdilyttda kuvan kuvasuhteen. Alueita, jotka
ylittavat projisoidun nayton reunat, ei heijasteta.

Natiivi
Nayttad kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio sdilytetddn). Alueita,
jotka ylittavét projisoidun ndyton reunat, ei heijasteta.



Signaali-valikko

seuraavista:

o Kiytettavissd vain kun nykyiseksi lahteeksi on valittu jokin

« Tietokone

« HDMI

« DVI-D

o HDBaseT

« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Kiytettdvissd vain, kun Skaala-asetuksena on Pois tai Skaalatila-
asetuksena on Taysndytto.
@ Signaali > Skaala > Skaalatila

« Aseta Nayttotyyppi-asetus projektorin Laajennettu-valikossa ennen
kuvasuhteen muuttamista.
@ Laajennettu > Naytto > Ruutu > Niyttotyyppi

« Kuvien ndyttamiseksi ilman mustia palkkeja, aseta Kuvatarkkuus-
tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Signaali-valikossa tietokoneen
resoluution mukaisesti.

« Kiytettdvissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat valitun Néyttotyyppi-
asetuksen ja kuvaldhteen tulosignaalin mukaan.

« Huomaa, etté projektorin kuvasuhdetoiminnon kéytt6 projisoidun
kuvan pienentiamiseen, suurentamiseen tai jakamiseen kaupalliseen
tarkoitukseen tai julkiseen katseluun voi rikkoa kyseisen kuvan
tekijanoikeuksien haltijan oikeuksia tekijanoikeuslain perusteella.

« Jos kuvan reunan ja projisoidun nayton kehyksen vililld on
marginaalit, voit sdatad kuvan sijaintia kdyttamalla Néayttosijainti-
asetusta projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Naytto > Ruutu > Niyttosijainti

« Voit muuttaa projektorin Kuvasuhdetta kayttdmalld kaukosddtimen
[Aspect]-painiketta.

Asetus on nikyvissa vain, kun nykyinen ldhde on tietokone.

Synkronointi

@ Signaali > Synkronointi

Voit sddtdd signaalia sumeuden tai vilkynnan poistamiseksi tietokonekuvista.

Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen ldhde on tietokone.

Seuranta

@ Signaali > Seuranta

Voit sdatad signaalia pystyraitojen poistamiseksi tietokonekuvista.

Paikka

@ Signaali > Paikka

Voit sddtdd kuvan sijaintia naytolla.

Asetus on nikyvissé vain, kun nykyinen lihde on tietokone.

Aut. saato

@ Signaali > Aut. sdito

Aseta Pailld optimoidaksesi tietokoneen kuvanlaadun automaattisesti.

Asetus on nikyvissa vain, kun nykyinen ldhde on tietokone.



Signaali-valikko

Yliskannaus

@ Signaali > Yliskannaus

Voit muuttaa projisoidun kuvasuhteen reunojen tekemisiksi niakyviksi
valittavissa olevan prosenttimiirin mukaan tai automaattisesti.

Kéytettavissd vain kun nykyiseksi lahteeksi on valittu jokin seuraavista:
« HDMI

« DVI-D
« HDBaseT
« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Sammutus

@ Signaali > Sammutus

Voit piilottaa kuvia méaritetylla alueella.

Kéytd ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolipainikkeita alueen sdatdmiseen.

Voit piilottaa enintddn puolet projisoidusta kuvasta kaikissa suunnissa (yhta
pikselid lukuun ottamatta).

$ Asetus on nakyvissi vain, kun Sisdllon toisto -asetuksena on Pois
projektorin Asetukset-valikossa.

Variavaruus

@ Signaali > Viriavaruus

Voit vaihtaa vériavaruuden, joka pystyy késittelemaén syotetyn kuvan
vdritietoja.

Valitse Automaattinen kayttadksesi sopivaa vériavaruutta kuvan AVI
InfoFrame -tiedoissa.

$ Asetus ndytetddn vain seuraavissa tapauksissa.
o Nykyinen lihde on HDMI, HDBaseT tai SDI
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
« Viritila on asetettu muuksi kuin BT.709 tai DICOM SIM.

Dynaaminen alue

@ Signaali > Dynaaminen alue
Voit asettaa videoalueen vastaamaan tuloldhteen asetusta.

Valitse Automaattinen yksiloidaksesi automaattisesti tulosignaalin
dynaamisen alueen.

Valitun asetuksesi tulos ndytetdan Signaalin tila-asetuksena.

HDRI10 -asetus
Voit sddtdd dynaamisen alueen PQ-kiyrad HDR PQ (Perceptual
Quantizer) -menetelmalla.

HLG -asetus
Voit sddtdd dynaamisen alueen HLG-kdyrda HDR HLG (Hybrid Log
Gamma) -menetelmalla.

o Asetus ndytetddn vain seuraavissa tapauksissa.
« Nykyinen lihde on HDMI, HDBaseT tai SDI
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
« Viritila on asetettu muuksi kuin BT.709 tai DICOM SIM.

o HDR10-asetus on kaytettdvissd vain, kun Signaalin tila asetuksena
on HDR10 tai Dynaaminen alue asetuksena on HDR10.

o HLG-asetus on kiytettivissd vain, kun Signaalin tila -asetuksena on
HLG tai Dynaaminen alue -asetuksena on HLG.

Videoalue

@ Signaali > Lisdasetukset > Videoalue



Signaali-valikko

Voit asettaa videoalueen vastaaman laitetta, joka on liitetty HDMI-, DVI-D-
tai HDBaseT-porttiin.
Rajoitettu (16-235)
Virisavyalueelle 16-235.
Taysi (0-255)
Virisavyalueelle 0-255.

EDID

@ Signaali > Lisdasetukset > EDID

Vaikka asettaisit useita nayttdjd, joissa on erilaisia resoluutioita, voit asettaa
saman EDIDin kuin vakiondytto ja vaihtaa nykyisen ldhteen EDIDin
yhdenmukaistaaksesi EDIDin niyttojen valilla.

Esiasetettu EDID
Voit asettaa EDID-valinnaksi erdn, joka kayttdd esiasetettuja arvoja.

Seuraavat asetukset on tallennettu esiasetusvalinnoiksi.
 Kuvatarkkuus

« Virkistystaajuus

 Virisyvyys

Voit tarvittaessa vaihtaa esiasetukset.

% ¢ Asetus on nakyvissi vain, kun nykyinen lahde on HDMI, HDBaseT
& uovin

« Valitse Nollaa nollataksesi kaikki EDIDin saatéarvot niiden
oletusarvoihin.

Voit suurentaa tai pienentdd kuvaa pysty- ja vaakasuunnissa. Kun kaytat
yhden kuvan projisointiin useita projektoreita, voi sdatad kunkin projektorin
ndyttdiman kuvan skaalauksen.

Skaala
Asetettuna Automaattinen-tilaan, leikkaussijainti asetetaan
automaattisesti Reunan sekoitus - ja Vierekkiin asettelu -asetusten
mukaan. Valittuasi Automaattinen, voit hienosiatia manuaalisesti.

Valitse Manuaalinen saitadksesi leikkausaluetta ja sijaintia manuaalisesti.

Skaalatila
Valitse, kuinka suurennusta muutetaan.

o Zoomaa niytto sdilyttadksesi kuvan sijainnin ja kuvasuhteen.
o Tédysndytto sddtdaksesi kuvaa kuvan sijainnin ja kuvasuhteen mukaan.

Skaalaa vaakasuor./Skaalaa pystysuor.
Voit sddtdd suurennusta vaaka- ja pystysuunnassa 0,01x-askelin ja
suurentaa tai pienentdd kuvaa. (Minimisuurennuksesta 0,5
maksimisuurennukseen 10.)

Leikkauksen saato

Kaytd nuolipainikkeita kuvan koordinaattien ja kunkin kuvan koon
sdatamiseen nayttoa katsoessasi.

Leikkausalue
Voit ndyttad valitsemasi leikatun alueen.

Skaala

@ Signaali > Skaala

@ Laajennettu > Moniprojektio > Skaala

Palauta (Signaali-valikko)

@ Signaali > Palauta

Voit nollata kaikki Signaali-valikon sddtéarvot niiden oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

o EDID



Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin
ominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

+ "Geometrinen korjaus" .81
o "Split Screen" 5.82

« "Adnenvoimakkuus" s.83

o "HDMI-linkki" .83

o "Toimintalukko" s.83

« "Linssin lukko" s.84

« "Valotila" s.84

« "Kirkkaustaso" s.84

o "Pysyvi tila" 5.84

« "Arviolta jdljelld" 5.84

« "Energiansaastotila” s.86

» "Kaukovastaanotin" s.86

o "Kayttdjapainike" 5.87

o "Testikuva" s.87

e "Muisti" s.87

« "Sisallon toisto" .88

o "NFC-asetukset" 5.90

« "Palauta (Asetukset-valikko)" s.90

Geometrinen korjaus

@ Asetukset > Geometrinen korjaus
@ Laajennettu > Moniprojektio > Geometrinen korjaus
@ Laajennettu > Moniprojektio > Yksink. pinoaminen > Pistekorjaus

Voit sddtdd kuvan muodon suorakulmaiseksi. Kuva on korjauksen jalkeen
hieman pienempi.
Voit tarkistaa kdytettivissa olevan sddtdalueen projektorin Specifications -
osasta.
Pois
Peruu tilapdisesti geometrisen korjauksen. Vaikka asetettuna Pois,
korjausarvot tallennetaan.

V/P-trapetsikorj
Korjaa manuaalisesti vadaristyman itsendisesti vaaka- ja pystysuunnissa. Jos
kuvan kuvasuhde on véiri, korjaa kuvatasapaino P-tasapaino- ja V-
tasapaino-toiminnoilla.

Et voi yhdistelld muita korjausmenetelmia.

Quick Corner
Voit korjata itsendisesti kaikkia projisoidun kuvan neljad kulmaa.

Kaareva pinta
Korjaa kaarevalle siteeltddn samalle pinnalle heijastetun kuvan kulmat ja
sivut suorakulmaisiksi.

« Siirré linssin asento kotiasentoon.
« Jos sddt6jd tehdddn suuri madrd, kohdistus ei ehka ole yhtendinen

sadtojen jalkeenkain.

o Jos asetat Sdilytd kuvasuhde -asetukseksi Paalld korjauksen
jalkeen, korjauksia ei ehkd oteta kiyttoon. Nollaa korjaukset
niiden oletusarvoihin tai pienenni korjauksen maéraa ja yrité sitd
uudelleen.

o Jos muutat vakiolinjaa korjauksen aikana, nykyiset asetukset
nollataan.

Seindn nurkka
Korjaa kaarevalle pinnalle heijastetun kuvan kulmat ja sivut
suorakulmaisiksi.

« Siirrd linssin asento kotiasentoon.
o Jos sdatoja tehddan suuri méaara, kohdistus ei ehké ole yhtendinen

saatojen jalkeenkaan.
o On suositeltavaa sdadtda kuvan muoto perustuen ndyton
keskikohtaa lahinné olevan pisteen perusteella.

Pistekorjaus
Jakaa projisoidun kuvan ristikoksi ja korjaa vaaristyman 0,5 pikselin
lisayksin siirtimalla valittuja leikkauskohtien pisteitd kaikkiin suuntiin.
Voit siirtda ristikolla olevia pisteita valilla 0,5-600 pikselid mihin tahansa
suuntaan, myos projisointialueen ulkopuolelle.



Asetukset-valikko

Muisti

Voit tallentaa kuvan muodon, jonka ole sadtinyt ja ladata sen tarvittaessa.

« Voit avata my6s Geometrinen korjaus -nédyton kayttimalla

ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Geometry]-painiketta.

« Voit avata my6s Muisti-nayton kiyttamalld kaukosdatimen
[Memory]-painiketta.

Split Screen

@ Asetukset > Split Screen
Voit projisoida samanaikaisesti kahta kuvaa eri kuvaldhteista.

Niyton koko
Valitse ndyton koko.

Syotettyjen videotulosignaalien mukaan kuvat vasemmalla ja

oikealla puolella eivit ehkd naytd saman kokoisilta, vaikka
Yhtédsuuri-valinta olisi valittuna.

Lihde
Valitse tulolahde.

o Seuraavia tuloldhdeyhdistelmii ei voi projisoida jaetulle néytolle.
« Tietokone ja LAN

o DVI-D ja HDMI
» Tietokone ja SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
« LAN ja SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
« Tulosignaaleita, joiden vaakaresoluutio on yli 1920, ei tueta.

Vaihda niytot

Voit vaihtaa projisoituja kuvia vasemmalla ja oikealla.
Ainilihde

Valitse ndytto, josta haluat kuulla danta.

Kun valitset Automaattinen, audiota ldhetetddn suurennetusta ndytosta.
Jos ndyton koko on asetettu Yhtidsuuri -tilaan, audiota ldhetetadn
vasemmalla olevasta naytosta.

+ Kun kaytit jaettu néyttd -ominaisuutta, muut projektorin

ominaisuudet eivit ehké ole kéytettavissi ja joitakin ominaisuuksia
sovelletaan automaattisesti kaikkiin kuviin.

« Et voi suorittaa jaettu ndytt6 -projisointia, kun Siséllon toisto on
asetettu Padlld projektorin Asetukset-valikossa.

« Voit avata myo6s Split Screen -asetus-niyton kayttamalla
kaukosdatimen [Split]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Jaettu ndyttd -projisoinnin rajoitukset” .82

Jaettu naytto -projisoinnin rajoitukset

Kayttorajoitukset
Seuraavia toimintoja ei voi tehdé Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen
e E-Zoom
« Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteen asetus on Normaali.)

« Kaukoséddtimen [User]-painikkeen toiminnot

Kuvarajoitukset

« Jos teet asetuksia, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virikylldisyys, Virisivy ja
Terdvyys projektorin Kuva-valikossa, voit kdyttdd niitd vain vasemmalla
olevaan kuvaan. Oletussddtoja kaytetdadn oikealla olevaan kuvaan. Saadot,
jotka vaikuttava projisoituun kuvaan kokonaisuudessaan, kuten Viritila ja
Virilampatila kiytetadn sekd vasemmalla ettd oikealla oleviin kuviin.

« Vaikka teet sddtoja asetukselle Kohinasalpa ja Lomituksen poisto
projektorin Kuva-valikossa, Kohinasalpa asetetaan tilaan 0 ja Lomituksen
poisto asetetaan tilaan Pois oikealla olevalle kuvalle.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa



Asetukset-valikko

« Vaikka projektorin Laajennettu-valikon Niyté tausta-asetuksena on Logo,
nékyvissd on sininen ndyttd, kun kuvasignaalia ei syoteta.

Aanenvoimakkuus

@ Asetukset > Ainenvoimakkuus

Voit sddtda projektorin Audio Out -porttiin liitetyn kaiuttimen
danenvoimakkuutta.

A Huom

Al3 aloita esitystd korkealla d@nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
aanet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienennd dénenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisaté
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.

HDMI-linkki

@ Asetukset > HDMI-linkki

Voit saatada HDMI-linkki -valintoja, jotka antavat projektorin kaukosdatimen
ohjata HDMI:1I4 liitettyja laitteita.

Laiteyhteydet
HDMI-portteihin liitetyt laitteet on listattu.

HDMI-linkki
Aseta Piille ottaaksesi HDMI-linkki -ominaisuudet kayttoon.

Audiolidhto-laite
Saatadksesi projektorin Audio Out -porttiin liitetyn kaiuttimen
aanenvoimakkuutta, valitse Projektori. Kun audio/video-jarjestelmé on
liitetty projektoriin ja haluat ldhettaa siitd audiota, valitse AV-jarjestelma.
Kun audio/video-jarjestelmaa ei ole liitetty projektoriin, audiota toistetaan
kaiuttimesta, joka on liitetty Audio Out -porttiin, vaikka Audioldhtd-laite-
asetuksena on AV-jirjestelma.

Kaynnistyslinkki
Voit ohjata, mitd tapahtuu, kun kytket projektorin tai liitetyn laitteen
paalle.
« Kaksisuuntainen: kdynnistdd automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kaynnistdt projektorin, ja pdin vastoin.
o Laite -> PJ: kdynnistad projektorin automaattisesti, kun kdynnistat
liitetyn laitteen.
o PJ -> Laite: kdynnista liitetyn laitteen automaattisesti, kun kdynnistat
projektorin.
Virrankatk.-linkki
Voit ohjata, kytketdanko liitetyt laitteet pois paaltd, kun kytket projektorin
pois paalta.
Linkkipuskuri

Voit parantaa linkitettyjen toimintojen suorituskykyd muuttamalla
asetuksia, jos HDMI-linkki -toiminto ei toimi oikein.

Aseta HDMI-linkki -asetus ensin Péélld saatadksesi valintoja.

Toimintalukko

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko
Voit ohjata projektorin painikkeiden lukitusta projektorin suojaamiseksi.

Tayslukitus
Kaikki painikkeet lukittu.

Toimintalukko

Kaikki painikkeet paitsi [On]-painike ja [Standby]-painike lukitaan.
Pois

Painikkeita ei ole lukittu.
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@ « Voit ohjata projektorin lukitusta kayttdmalla ohjauspaneelin lukko -
painiketta ohjauspaneelissa.
o Vapauttaaksesi painikkeiden lukituksen, pidd ohjauspaneelin
[Enter]-painiketta painettuna noin 7 sekuntia. Viesti tulee nikyviin ja
lukitus avautuu.

Linssin lukko

@ Asetukset > Lukkoasetus > Linssin lukko

Voit ottaa pois kiytosta kaukosdiatimen [Lens Shift] -, [Zoom]- ja [Focus]-
painiketoiminnot.

Kirkkaustaso

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Kirkkaustaso

@ Laajennettu > Moniprojektio > Niyttjen yhteensop. > Kirkkaus-
asetukset > Kirkkaustaso

Voit valita haluamasi Mukautettu kirkkaustason

Asetus on nikyvissi vain, kun Valotila -asetuksena on Mukauta.

Valotila

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Valotila

@ Laajennettu > Moniprojektio > Niyttjen yhteensop. > Kirkkaus-
asetukset > Valotila

Voit valita valonlahteen kirkkauden.

Normaali

Maksimi kirkkaus. Tdma tekee valoldhteen kayttoajaksi noin 20 000 tuntia.

Hiljainen
70 %:n kirkkaus vihennetylld tuuletinmelulla. Téma tekee valoldhteen
kayttoajaksi noin 20 000 tuntia.

Laajennettu
70 %:n kirkkaus ja valoldhteen kayttéikdodotuksen laajentaminen. Tama
tekee valoldhteen kayttoajaksi noin 30 000 tuntia.

Mukauta
Voit valita mukautetun kirkkaustason.

Asetus on nakyvissd vain, kun Pysyvi tila -asetuksena on Pois.

Pysyva tila

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Pysyvi tila

@ Laajennettu > Moniprojektio > Niyttjen yhteensop. > Kirkkaus-
asetukset > Pysyvi tila

Voit yllapitad valoldhteen kirkkautta, joka on asetettu Kirkkaustaso-
asetuksessa.

« Asetus on nakyvissd vain, kun Valotila -asetuksena on Mukauta.

o Asetettuna Péille et voi muuttaa Valotila- ja Kirkkaustaso-
asetuksia.

o Asetettuna Pois Kirkkaustaso-asetus muuttuu valoldhteen tilan
mukaan.

o Kun kaytat titd toimintoa, on suositeltavaa asettaa
Energiansdistotila Pois-tilaan.
@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Energiansiistotila

Arviolta jiljella

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Arviolta jiljella
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@ Laajennettu > Moniprojektio > Niyttjen yhteensop. > Kirkkaus-
asetukset > Arviolta jdljella

Voit tarkistaa kuinka kauan projektori pystyy yllapitimadn pysyvaa
kirkkautta.

Asetus on nikyvissd vain, kun Pysyvi tila -asetuksena on Padlld.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Pysyvi tila -kdyttotunnit” s.85
« "Valoldhteen kayttoika" s.85

Pysyva tila -kdyttotunnit

Jos kytket pédlle Pysyvi tila -valinnan, tuntien maérd, jonka projektori pystyy
pitdmaan yll4 tasaista kirkkautta, naytetdan Arviolta jéljelld -aikana

[Kirkkaus-asetukset] Return

Valotila Hiljainen
. Kirkkaustaso 0 %
Arviolta jaljella OH ||
tai vah.

Nayton taso Jéaljelld olevien tuntien arvioitu madrd

10 000 tuntia tai enemman

Néyton taso Jaljelld olevien tuntien arvioitu maard

8000 - 9999 tuntia
i

6000 - 7999 tuntia
i

4000 - 5999 tuntia
i

2000 - 3999 tuntia
i

0 - 1999 tuntia
il

Niytettyjen tuntien Arviolta jiljelld maira on vain ohjeellinen.

Valolahteen kayttoika

Valoldhteen kayttoika vaihtelee Kirkkaustaso-asetuksen ja sen mukaan, onko
Pysyvi tila paill vai pois.

@ Valoldhteen kayttoika vaihtelee ympéristoolosuhteiden ja kdyton
mukaan.

o Tassi luetellut tuntimaarat ovat arvioita eika niitd taata.

Sinun on ehka vaihdettava sisdisia osia aiemmin kuin valoldhteen

arvioitu kéyttoika.

« Jos Pysyvi tila on kytketty péille ja olet ylittanyt tdssd luetellut
kayttotunnit, et ehkd voi valita korkeaa Kirkkaustaso-asetusta.
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Pysyvi tila pois Kirkkaustaso -asetus Aika, jonka projektori pystyy yllipitimain pysyvia
tilaa (arviolta)
Kirkkaustaso -asetus Aika, jolloin valoldhteen kirkkaus on vidhentynyt 50 % 41 000 tuntia
puoleen (arviolta)
5 -
100% 20 000 tuntia 40% 26 000 tuntia
% tat all . "

90% 21 000 tuntia 30 % tai alle 78 000 tuntia tai enemman

80% 24 000 tuntia

70% 30 000 tuntia . e v se e

: Energiansaastotila

60 % 37 000 tuntia

50 % 47 000 tuntia @ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Energiansiistotila

40 % 61 000 tuntia Asetettuna Pailla voit vihentdd virrankulutusta sdatamalld automaattisesti
30 % tai alle 71 000 tuntia tai enemman Va‘loléiht‘een. kirkka‘utfa. Val.onléhtee‘:n hrkkgus sdddetddn vahitellen 60

minuutin aikana eika se vaikuta haitallisesti kuvanlaatuun.

Pysvvi tila pialli Kun kaytat Moniprojektio- tai Pystyvi tila -ominaisuuksia, aseta Pois

ysyva tila paalla korjataksesi kirkkauserot projektorien valilla.

(%)
@ Téma toiminto on pois kiytostd seuraavissa tapauksissa:
0 E\ « Kun Reunan sekoitus -asetuksena on Sekoitus/Mustan taso tai
! Mustan taso.
; ) @ Laajennettu > Moniprojektio > Reunan sekoitus
(2] ' « Kun Viritila -asetuksena on Moniprojektio.
@ Kuva > Viritila
« Kun Valotila asetuksena on Mukauta.
@ Kirkkaustaso @ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Valotila

@ Aika, jonka projektori pystyy ylldpitiméan pysyvai tilaa (arviolta)

Kaukovastaanotin
Kirkkaustaso -asetus Aika, jonka projektori pystyy yllapitimaan pysyvaa
tilaa (arviolta) @ Asetukset > Kaukovastaanotin
85% 6000 tuntia

Kun kaukosiédin ei toimi vakaasti johtuen muiden laitteiden hdiriosta, voit
80% 10 000 tuntia rajoittaa kaukosddatimen signaalien vastaanoton valittuun vastaanottimeen;
Pois kytkee pois paaltd kaikki vastaanottimet.

70% 19 000 tuntia
60 % 29 000 tuntia
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Voit kytked paille kaikki kaukosddtimen vastaanottimet pitamalla « Paina [Page]-painiketta vaihtaaksesi testikuvaa, kun testikuva on

kaukosdatimen [Menu]-painiketta painettuna noin 15 sekuntia. nékyvissa.
« Paina [Esc]-painiketta peruuttaaksesi testikuvaniyton.

o Niyttotyyppi -asetus médrittda testikuvion muodon. Varmista, ettd
kaytit oikeaa testityyppid ennen kuin sdadat testikuviota.

Kayttajapainike < et > Ny R > Nagsipnl
o Jos haluat méarittaa valikkokohteita, joita ei pysty maarittimédan
e eese e s testikuvan aikana, tai jos haluat hienosditaa heijastettua kuvaa
- i >
Asetukset > Kdyttdjipainike heijasta kuva projektoriin kytketysta laitteesta.

Voit maérittda seuraavat valikkovalinnat kaukosaitimen [User]-painikkeelle « Voit nayttii testikuvion myds kyttimalld ohjauspaneelin tai
yhden kosketuksen kiyttod varten. kaukosédtimen [Test Pattern]-painiketta.
 Valotila

« Moniprojektio

o Kuvatarkkuus

- Muisti

o Kuvaruutunaytto
« Néytd QR-koodi @ Asetukset > Muisti
« Kuvanparannus Voit tallentaa mukautettuja asetuksia ja en jalkeen valita tallennetut asetukset,
« Kehyksen interpol. kun haluat kayttaa niita.
o Linkkivalikko Muisti

s Voit tallentaa seuraavat asetukset. Voit rekister6ida enintdan 10 muistia eri
« Sisdllon toisto s

s nimilla.
« USB

 Kuva-valikkoasetukset
@ USB-valinta on nékyvissa vain, kun Siséllon toisto -asetuksena on + Skaala Signaali-valikossa
Pailla. « Valotila ja Kirkkaustaso Asetukset-valikossa

 Reunan sekoitus, Virien vastaavuus ja Mustan taso Laajennettu-
valikossa

= Linssin sijainti
Testikuva Voit tallentaa linssinsiirrolla, zoomilla, tarkennuksella ja vaaristymalla

sdddetyn linssin asennon. Voit rekister6idd enintdan 10 muistia eri nimilla.

@ Asetukset > Testikuva Geometrinen korjaus

Voit ndyttaa testikuvion avuksi kuvan keskittimiseen ja zoomaukseen seka Voit tallentaa geometrisen korjauksen sadtoarvon. Voit rekisterdidi
kuvamuodon korjaamiseen. enintddn 3 muistia eri nimilla.

Voit kayttad seuraavia valintoja kullakin muistityypilla.
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Lataa muisti
Voit ladata tallennetun muistin. Nykyiseen kuvaan kohdistetut asetukset
korvataan muistin asetuksilla.

Tallenna muisti
Voit tallentaa nykyiset asetuksesi muistiin.

Tyhjennd muisti
Voit tyhjentda valitut muistiasetukset.

Nimea muisti uud.
Voit nimeta uudelleen tallennetun muistin.

Palauta muistiasetukset
Voit poistaa kaikki tallennetut muistit.

@ + Jo kéytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilld. Tallentaminen
aiemmin tallennetun muistin paille korvaa asetukset nykyisilla
asetuksillasi.

« Linssin sijainti muistia ladattaessa ei ehki vastaa taydellisesti linssin
sijaintia, kun muisti tallennettiin. Jos linssin sijaintien vlilld on suuri
ero, kalibroi linssi.

o Voit avata my6s Muisti-ndyton kayttimalld kaukosdatimen
[Memory]-painiketta.

Sisallon toisto

@ Asetukset > Sisdllon toisto
Voit projisoida helposti allekirjoitussisaltodsi: soittolistoja, jotka sisdltavat
ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennettuja kuvia ja elokuvia.

Sisallon toisto
Aseta Paalla toistaaksesi soittolistan.

Overlay-tehoste
Voit lisdtd projisoituun kuvaan viri- ja muototehosteita.

USB-katseluohjelma
Voit valita ja toistaa USB flash -asemaan tallennetun soittolistan.

« Et voi valita Overlay-tehoste-asetusta seuraavissa tapauksissa.

« Kun Reunan sekoitus -asetuksena on Sekoitus/Mustan taso tai
Mustan taso projektorin Laajennettu-valikossa.

« Kun nykyinen ldhde on USB eikd mitddn soittolistaa soiteta.
o Kun nykyinen ldhde on USB ja on ilmennyt virhe kirjoitettaessa.
« Voit kdyttdi soittolistojen luomiseen seuraavia menetelmid.
 Epson Projector Content Manager -ohjelmiston kaytto
tietokoneessa.
Voita ladata ja asentaa Epson Projector Content Managerin
seuraavalta verkkosivustolta.
epson.sn

o Epson Web Control -ohjelmiston kiytto verkkoselaimella.

« Epson Creative Projection -ohjelmiston kéytt6 iOS-laitteissa.
Voit ladata Epson Creative Projection -sovelluksen App Store-
kaupasta. Kaikki kulut, jotka aiheutuvat tiedonsiirrosta App Store-
kaupan kanssa, ovat asiakkaan vastuulla.

o Kun méaritdt USB-toiminnon kaukosdatimen [User]-painikkeeseen
kayttamalla Kayttdjapainike-asetusta projektorin Asetukset-
valikossa, voit kdynnistda soittolistan painamalla [User] -painiketta.
Kun on maidritetty aikataulu, soittolista toistetaan aikataululukossa
olevan aikataulun mukaisesti.

o Voit myo6s pitdd [Num]- ja numeropainikkeita painettuna
projisoidaksesi suosikkisoittolistasi. Voit asettaa kaukosaatimen
pikavallintandppdimen kayttdmalld ohjelmistoa, jota kéytit
soittolistojen luomiseen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Soittolistojen luominen Epson Web Control -ohjelmistolla” s.88
« "Tuetut Sisdllon toisto -tilan tiedostotyypit" 5.89

« "Siséllon toisto -tilan rajoitukset” s.90

Soittolistojen luominen Epson Web Control -ohjelmistolla

Voit luoda soittolistoja Siséllon toisto -tilassa verkkoselainta kayttamalla ja
tallentaa ne verkossa olevaan projektoriin liitettyyn USB flash -
tallennuslaitteeseen.


http://epson.sn

Asetukset-valikko

Huomaa
Ala poista USB flash -asemaa projektorista tai irrota projektorin virtajohtoa
soittolistoja luotaessa. USB flash -asemaan tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

Varmista, ettd projektori on kdynnissé Sisillon toisto -tilassa.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

Varmista, ettd USB-flash-asema on liitetty projektorin USB-A-porttiin.
Kaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -ndytt66n syottamalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteriville. Kun sy6tdt IPv6-osoitteen, paketoi osoite
kohteella [ ja ].

Valitse USB-muistilaite.

Valitse Siirra Uudet tiedot.

QO OO0 08

Valitse kuvat tai elokuvat, jotka haluat lisdtd soittolistaan.

Voit siirtdd .avi-, .jpeg (.jpg) -, .png-, .bmp- tai .gif-tiedostoja.
Jos haluat lisdtd .mp4- tai .mov-tiedostoja soittolistaan, kayt
Epson Projector Content Manager -ohjelmistoa tai Epson
Creative Projection -sovellusta.

Valitut tiedostot kopioidaan liitettyyn USB flash -asemaan.

Tee jokin seuraavista:

o Lisatiksesi ne aiemmin luotuun soittolistaan, valitse Lisda
soittolistaan ja valitse soittolista, johon haluat lisité ne.

« Luodaksesi uuden soittolistan ja lisdtdksesi ne siihen, valitse Luo uusi
soittolista.

@ Muokkaa soittolistaa.

m Kun olet lopettanut soittolistan muokkaamisen, valitse Lopeta.

« Katso lisdtietoja timan oppaan Web Control -valintoja kisittelevistd
osasta.

o Voit toistaa soittolistan Etd- tai Soittolista-naytosta.

o Kun haluat maarittdd, milloin soittolista alkaa ja paattyy, ajasta
soittolista Epson Projector Content Manager -ohjelmistolla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Epson Web Control" s.134
Tuetut Sisallon toisto -tilan tiedostotyypit

Voit projisoida tdmén tyyppisid tiedostoja kayttamalld projektorin Sisallon
toisto -ominaisuutta.
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Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)

Kuva P8 « On suositeltavaa ottaa JPEG-kuvia digitaalisella still-
kameralla, joka on Exif-standardin mukainen.

o Pysty- ja vaakapikselien miara tulee olla 8:n
kerrannainen.

« Varmista, ettei tiedosto ole:
 Progressiivista muotoa
« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192

.bmp Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800

o Virilampotila-asetuksen muuttaminen Kuva-valikossa (kun Limmin
valkoinen tai Viiled valkoinen on valittu Varisuodatin-asetukseksi)

« Split Screen

« Sammutus

o Niyti tausta -asetuksen vaihtaminen Laajennettu-valikossa
 Ruutu-asetuksen vaihtaminen Laajennettu-valikossa

« Lokin tallennuskohde-asetuksen vaihtaminen Laajennettu-valikossa
« Reunan sekoitus ja tehosteet -ominaisuuden kaytto

« Tulosignaalin tunnistaminen automaattisesti

o Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
o Animoitu
o Lomitettu

« Kuvan on oltava lapinakyva gif, jolla on musta tausta.

.png Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
o Lomitettu

Elokuva avi . e Versio: vain AVI 1.0
(Motion

JPEG) « Resoluutio: 1280 x 800 tai alle

« Koko: 2 Gt tai alle

« Elokuvakoodekki: Motion JPEG

o Audiokoodekki: LPCM, IMA ADPCM tai Ei aanta

 Audion niytteenottonopeus: 11,025 kHz, 22,05 kHz,
44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz tai 48 kHz

NFC-asetukset

@ Asetukset > NFC-asetukset
Voit estdd skannauksen projektorin asetuksiin.

NFC-kirjoitussuojaus
Estdad muita skannaamasta projektorin asetuksiin.

NFC-kirjoitussalasana
Aseta enintddn 32 aakkosnumeerista merkkid pitka salasana projektorin
asetusten skannaamiselle.

%  Jollet aseta NFC-Kkirjoitussalasana, NFC-kirjoitussuojaus otetaan
kayttoon automaattisesti, kun kytket projektorin paille. Jos haluat
skannata projektorin tiedot kiyttamailld projektorin NFC-tunnistetta,
aseta NFC-kirjoitussalasana -asetukseksi Pois.

Sisdllon toisto -tilan rajoitukset

Kiyttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa Sisdllon toisto -tilassa.

Palauta (Asetukset-valikko)

@ Asetukset > Palauta

Voit nollata kaikki Asetukset-valikon sddtoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

o Audiolahto-laite
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o Kaynnistyslinkki
o Virrankatk.-linkki
o Linkkipuskuri

« Kéyttdjapainike

+ NFC-asetukset



Laajennettu valikko

Laajennettu-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
asetusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Aloitusnéyttd" 5.92

« "Valikon sijainti" 5.92

« "Viestin paikka" 5.93
 "Sanoma" 5.93

o "Néyti tausta" s.93

o "Aloitusruutu” 5.93

o "Valmiustilan vahv." 5.93
 "Ruutu” .93

o "Paneelin kohdist." s.94

o "Virien yhdenmuk." 5.94
« "OSD-kierto" s.94

« "Kayttdjan logo" 5.95

« "Projisointi" 5.95

o "Suora kédynnistys" 5.95

o "Virranséistotila" s.95

o "Virr.saast.til. aika" s.95

« "Korkeapaikkatila" 5.95

o "Autom. ldhteen haku" 5.96
« "Autom. kdynnistys" 5.96
« "Kédynnistysldhde" 5.96

« "Pikakdynnistys" s.96

o "USB-teho" 5.96

« "A/V-myKkistysaset." 5.97
« "Sulkija-asetukset” 5.97

« "Kaukosddtimen tyyppi" s.97
o "Adnimerkki" 5.97

o "Merkkivalot" s.98

« "Lokin tallennuskohde" 5.98
« "Erdasetusalue” s.98

« "AC-jannitevalvonta” 5.98
« "Linssityyppi" s.98

o "Pvm & Aika" 5.98

« "Linssin kalibrointi" .99
o "A/V-asetukset" 5.99

"Valmiustila" s.99

"HDBaseT" 5.99

"Virin kalibrointi" s.100
"Projektorin tunnus" s.100
"Ryhmittely" s.100

"Vierekkain asettelu” s.101

"Reunan sekoitus" s.101

"Mustan taso" s.102

"Palauta (Moniprojektiovalikko)" s.102
"Néyttojen yhteensop." s.102
"Virien" s.103

"Yksink. pinoaminen" s.103
"Aikatauluasetukset" s.104

"Kieli" s.105

"Palauta (Laajennettu valikko)" s.105

Aloitusnaytto

@ Laajennettu > Aloitusniytto
Voit sddtda asetuksia kotindytossa.

Alkundyt. autom. néyt.

Aseta Paille nayttdaksesi aloitusndyton automaattisesti, kun tulosignaalia
ei ole, kun projektori kytketdan paalle.

Mukaut. toiminto 1/Mukaut. toiminto 2

Valitse kotindyttoon maaritettavat valikkovalinnat.

Valikon sijainti

@ Laajennettu > Niytto > Valikon sijainti

Voit valita ndytolld niytettdvin projektorivalikon sijainnin.
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Viestin paikka

@ Laajennettu > Naytto > Viestin paikka

Voit valita naytolla ndytettdvien viestien sijainnin.

Sanoma

@ Laajennettu > Niyttd > Sanoma

Voit ohjata, ndytetdadnko naytolla viesteja.

Nayta tausta

@ Laajennettu > Naytto > Naytd tausta

Voit valita ndytettavan ndyton vérin tai logon, kun signaalia ei vastaanoteta.

Asetus on nikyvisséd vain, kun Sisidllon toisto -asetuksena on Pois.

Aloitusruutu

@ Laajennettu > Niytto > Aloitusruutu

Voit ohjata naytetaanko erikoisndyttd, kun projektori kdynnistyy.

$ Tama toiminto kytkeytyy pois kdytostd, kun kdynnistit projektorin
Pikakdynnistys-tilassa.

Valmiustilan vahv.

@ Laajennettu > Naytt6 > Valmiustilan vahv.
Voit ndyttad vahvistusviestin painettuasi kaukosddtimen [Standby]-painiketta.

Kun asetettu Pois-tilaan, voit kytked projektorin pois paélta painamalla
[Standby]-painiketta kerran.

Ruutu

@ Laajennettu > Nidytto > Ruutu

Voit asettaa kuvasuhteen ja projisoidun kuvan sijainnin kdytetyn nayton
tyypin mukaan.
Nayttotyyppi

Aseta ndyton kuvasuhde sopivaksi projisointialueen kuvalle.
Nayttosijainti

Voit siirtdd kuvan sijaintia vaaka- ja pystysuunnassa, jos kuvan reunan ja

projisoidun nayttokehyksen valilld on marginaalit Nayttotyyppi-asetuksen
johdosta.

o Sdddd projisoidun kuvan kuvasuhde, jos on tarpeen.
+ Kun Niyttotyyppi-asetus muuttuu, EDID-asetukset sdddetdan
automaattisesti.

o Asetukset ndytetddn vain, kun Sisidllon toisto -asetuksena on Pois.

o Tama asetus ei ole kdytettavissd, kun kuvia projisoidaan
tietokoneesta verkon kautta.

o Message Broadcasting -ominaisuus ei tue Nayttotyyppi-asetusta
Epson Projector Management -ohjelmistossa.

o Et voi sddtda nayttosijaintia, jos asetat Nayttotyyppi-asetukseksi
saman kuvasuhteen kuin projektorin kuvatarkkuus.
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Paneelin kohdist.

@ Laajennettu > Niytto > Paneelin kohdist.

Voit kdyttdd paneelin kohdistusominaisuutta vérien ladhentymisen
manuaaliseen sddtdmiseen (punaisten ja sinisten vdrien kohdistus)
projisoidussa kuvassa. Voit sddtad pikseleitd vaaka- ja pystysuunnassa 0,125
pikselin lisdyksin +3 pikselin alueen sisélla.

Paneelin kohdist.
Aseta Piille korjataksesi varin vaaran kohdistuksen projisoidussa kuvassa.

Valitse viri
Valitse saadettava vari.

Kuvion viri
Valitse sddtojen aikana néytettavin ristikon véri.

« R/G/B Nayttadksesi ristikon valkoisena.
« R/G Niyttadksesi ristikon keltaisena.
 G/B Nayttidksesi ristikon syaanina.

Kaytettdvissd oleva vari vaihtelee Valitse véri -asetuksen mukaan.

Aloita saadot
Kéynnistdd paneelin kohdistusprosessin.

Kuvasta voi tulla vddristynyt saddettdessd. Kuva palautetaan, kun sdadot on
suoritettu loppuun.
« Siirrd koko paneeli sddtidksesi karkeasti koko paneelin.

« Sdddad nelja kulmaa siatadksesi paneelin nelja kulmaa tarkasti. Jos sinun
on tehtdva lisdsddtoja, valitse Valitse leikkauskohta ja sadda sdatadksesi
tarkemmin.

Palauta
Voit nollata kaikki saidtdarvot Paneelin kohdist.-valikossa niiden
oletusasetuksiin.

« Kuvan laatu voi heiketd kohdistuksen suorittamisen jéilkeen.

o Projisoidun niytén reunan yli menevien pikseleiden kuvia ei néyteta.

Varien yhdenmuk.

@ Laajennettu > Niytto > Virien yhdenmuk.

@ Laajennettu > Moniprojektio > Niyttojen yhteensop. > Virien
yhdenmuk.

Voit kayttaa virien yhdenmukaisuusominaisuutta varisavyn tasapainon
manuaaliseen sddtamiseen projisoidussa kuvassa.

Virien yhdenmuk.
Aseta Piille sadtaaksesi varisivyn tasapainon koko naytolle.

Sdddon taso
Valitse sddtotaso, jonka haluat sadtaa.

Saddon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan. Sadda
kukin taso yksilollisesti.

Aseta tilaksi Kaikki sddtddaksesi erdnd sdavyn kaikille vareille tasovililla 2-8.
(Kun punaisen, sinisen tai vihredn arvot ovat maksimissa tai minimissa
milld tahansa tasolla, et voi suorittaa enda lisdsaatoja.)

Aloita saadot
Aloittaa valitun saatotason saadot.

Kuvasta voi tulla vadristynyt saddettdessd. Kuva palautetaan, kun sdadot on
suoritettu loppuun.

Sdada ulommaiset alueet ensin ja sddda sitten koko naytto.

Palauta
Voit nollata kaikki sddtéarvot Virien yhdenmuk. -valikossa niiden
oletusasetuksiin.

Virisavy ei ole ehké yhtendinen védrien yhdenmukaisuuden saadon

jalkeen.

OSD-kierto

@ Laajennettu > Niytto > OSD-kierto
Voit kiertdd valikkonayttoa 90 °.
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Kayttdjan logo

@ Laajennettu > Kiyttdjin logo

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja néyttdd sen aina, kun projektori
kaynnistetddn. Voit nayttdd kuvan myos, kun projektori ei vastaanota
tulosignaalia. T4td kuvaa kutsutaan kdyttdjan logonaytoksi.

Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya
projektorin omistajan yksilo6innissd varkauden ehkaisemiseksi. Voit estda
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen.

Niytd kuva, jonka haluat projisoida kayttdjan logona ja valitse sitten tima
asetus.

$ « Jos Kiytt. logon suoj. asetuksena on Péilld Salasanasuojaus-
asetusvalikossa, kytke se Pois ennen kiyttdjan logon tallentamista.
 Kun kopioit valikkoasetuksia yhdesta projektorista toiseen
kéyttdmalld erdasetusominaisuutta, myos kdyttdjan logo kopioidaan.
Al4 rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.
o Et voi tallentaa HDCP:1l4 suojattua siséltoa.

« Kun Sisillon toisto on asetettu Pédlld-tilaan, voit nayttad kayttdjan
logon vain projektorin kiynnistyessa.

« Kuvan muodon ja niyttéalueen sdadot perutaan tilapaisesti, kun
valitset Kdyttédjan logo -valinnan.

Suora kaynnistys

@ Laajennettu > Toiminta > Suora kidynnistys

Aseta Piille kdynnistddksesi projektorin pistorasiaan liittdmalla
virtapainiketta painamatta.

Huomaa, ettd projektori kytkeytyy automaattisesti pois paalta esim.
tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.

Projisointi
@ Laajennettu > Projisointi

Voit asettaa projektorin suunnan naytt6on ndhden niin, ettd kuva projisoituu
oikein.

@ Voit muuttaa projisointitilaa kddntamalla kuvan ylosalaisin pitdmalla
kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin 5 sekuntia.

Virransaastotila

@ Laajennettu > Toiminta > Virransaastotila

Aseta Piille kytkedksesi projektorin automaattisesti padlle maaratyn
kayttamattomyysajan jilkeen.

Virr.saast.til. aika

@ Laajennettu > Toiminta > Virr.saast.til. aika

Voit asettaa ennen kuin projektori kytkeytyy automaattisesti pois paalta valilla
1-30 minuuttia.

Tama Toiminto on kéytossd vain, kun Virranséddstotila-asetuksena on
Pailla.

Korkeapaikkatila

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

Kun projektoria kéytetdan korkealla paikalla, jossa ilma on ohutta,
tuulettimien normaali kiertonopeus ei ole riittavéd projektorin
jadhdyttamiseen.
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Aseta Piille lisdtdksesi tuulettimien kiertonopeutta yli 1 500 m:n
korkeuksissa.

Asetettuna Piille, projektorin kiytt6lampétila kohoaa.

Kaynnistyslahde

@ Laajennettu > Toiminta > Kdynnistyslihde

Voit valita kuvaldhteen, jonka haluat projisoida, kun projektori kytketdan
paélle Sisallon toisto -tilassa.

Autom. lahteen haku

@ Laajennettu > Toiminta > Autom. ldhteen haku

Aseta Piille tunnistaaksesi tulosignaalin automaattisesti ja projisoidaksesi
kuvia, kun tulosignaalia ei ole.

o Asetus on nakyvissd vain, kun Siséllon toisto -asetuksena on Pois.

» Tami toiminto on pois kiytostd, kun kdynnistédt projektorin
Pikakdynnistys-tilassa.

Autom. kdynnistys

@ Laajennettu > Toiminta > Autom. kdynnistys

Tietokone
Valitse projektorin automaattinen kdynnistys, kun se tunnistaa
tulosignaalin kuvaldhteesta.

HDMI
Valitse projektorin automaattinen kdynnistys, kun se tunnistaa HDMI-
videosignaalin.

Téama on hyodyllistd videokokouksia kdytettaessda Microsoft Teams -
huoneita. Projektori kytkeytyy automaattisesti paille, kun se vastaanottaa
HDMI-videosignaalia laitteesta, joka tukee Microsoft Teams -huoneita.
Nain voit kdynnistad kokouksen heti.

Pikakaynnistys

@ Laajennettu > Toiminta > Pikakdynnistys

Voit asettaa ajan Pikakdynnistys-tilalle. Projektori siirtyy tahan tilaan, kun
kytket sen pois pdiltd. Voit aloittaa projisoinnin noin 7 sekunnin kuluttua
virtapainikkeen painamisesta.

o AsetaA/V-ldht6 ensin Projisoitaessa-tilaan.
o Kiytettdvissd vain, kun Autom. kdynnistys on asetettu Pois- tai

Tietokone-tilaan.

USB-teho

@ Laajennettu > Toiminta > USB-teho

Aseta Aina pailld -tilaan jatkaaksesi virran syottamistd mediasoittimeen, kun
projektori ei projisoi kuvia. Tdma antaa suoratoistomediasoittimen kdynnistya
aikaisemmin tai suorittaa laiteohjelmistopaivityksid verkossa, jos on tarpeen.

o AsetaA/V-ldhto ensin Projisoitaessa-tilaan.
o Kiytettdvissd vain, kun Autom. kdynnistys on asetettu Pois- tai

Tietokone-tilaan.
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A/V-mykistysaset.

@ Laajennettu > Toiminta > A/V-myKkistysaset.
Voit sddtdad A/V-mykistys-toiminto-asetuksia (EB-PU2116 W/EB-PU2113W).

Nosto
Aseta sekuntimadra alkuhdivytys siirtymatehosteelle kuvaa naytettdessa.

Loppuhiivytys
Aseta sekuntiméaréd loppuhdivytys siirtymétehosteelle kuvaa piilotettaessa.
A/V-myKkistysajastin
Sammuttaa projektorin automaattisesti, jos A/V-mykistys on kaytossd ja 2
tunnin kdyttamattomyys on saavutettu.

A/V-mykist. vapautus
Valitse A/V-myKkistys, jos haluat kiyttda vain [A/V Mute] -painiketta A/V-
mykistyksen kytkemiseen pois pailt, tai jos haluat ldhettdd komennon
A/V-mykistyksen kytkemiseksi pois padlta tai valitse Mikd tahansa
painike kytkeédksesi sen pois pailta milld tahansa painikkeella.

Sulkija-asetukset

@ Laajennettu > Toiminta > Sulkija-asetukset
Voit sadtad Suljin-asetuksia (EB-PU2216B/EB-PU2213B).

Nosto
Aseta sekuntimadara alkuhaivytys siirtymatehosteelle kuvaa néytettaessa.

Loppuhiivytys
Aseta sekuntiméaré loppuhéivytys siirtymétehosteelle kuvaa piilotettaessa.

Sulkimen ajastin
Sammuttaa projektorin automaattisesti, jos suljin on kiytdssé ja kahden
tunnin kdyttimattomyys on saavutettu.

Sulkimen vapautus
Valitse Suljin kytkedksesi suljintoiminnon pois paaltd kayttdmalld vain
[A/V Mute] -painiketta tai lahettimalld komennon kytkeédksesi sulkimen
pois pailtd. Valitse Mikd tahansa kiyttdaksesi mitd tahansa painiketta
kytkeédksesi suljintoiminnon pois paalta.

Kiynnistys
Asettaa sulkimen tilan, kun projektori kytketaan paille.
Valmius
Asetta sulkimen tilan, kun projektori kytketadn pois paaltd. Valitse

Viimeksi kiytetty, jos haluat sdilyttdd nykyisen sulkimen tilan kun
projektori kytketdan pois paalta.

Kaukosaatimen tyyppi

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Kaukosiditimen tyyppi

Jos haluat sdatia projisoidun kuvan zoomausta/tarkennusta/vaaristymaa
kayttamalld Epson-kaukosdadintd, kuten alla on néytetty, valitse Lisdasetukset
Kaukosddtimen tyyppi-asetukseksi.
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Aanimerkki

@ Laajennettu > Toiminta > Lisiasetukset > Ainimerkki

Voit ohjata danimerkkid, joka kuuluu, kun projektori kytketdan paille tai pois.
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Merkkivalot

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Merkkivalot

Aseta Pois-tilaan kytkedksesi projektorin merkkivalot pois péaltd, paitsi kun
ilmenee virhe tai varoitus.

Lokin tallennuskohde

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Lokin tallennuskohde
Voit asettaa, mihin haluat tallentaa projektorin toimintalokit.

Valitse USB ja Sisdinen muisti tallentaaksesi lokit tekstitiedostoina (.log)
projektorin USB-A-porttiin liitettyyn USB-flash-asemaan.

Asetus on nikyvissd vain, kun Sisdllon toisto -asetuksena on Pois.

Aseta Pailld-tilaan valvoaksesi projektorin jannitetilaa ja muodostaaksesi
lokin, kun ilmenee varoitus, yhteyden katkeaminen tai virtakatkos.

Jos kytket projektorin sadnnéllisesti pois paaltd ssmmuttamalla virtaldhteen
(suora sammutus), aseta Pois-tilaan.

Voit tarkastella lokia projektorin Info-valikossa.
@ Info > Jinnitevaroitusinfo

Eraasetusalue

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Erdasetusalue
Voit valita, mitka valikkoasetukset haluat kopioida.

Kaikki
Valitse tama kopioidaksesi kaikki projektorin valikkoasetukset erdasetus-
ominaisuutta kayttamalla.

Rajoitettu
Valitse tdmad, jollet halua kopioida Salasanasuojaus-, EDID ja Verkko-
valikkoasetuksia.

Linssityyppi

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Linssityyppi

Valitse kiinnitetyn linssin mallinumero, kun kéytit seuraavia linsseja:
« ELPLS04

o ELPLUO2

o ELPLR0O4

« ELPLW04

« ELPLMO06

o ELPLMO07

« ELPLLO7

AC-jannitevalvonta

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > AC-jinnitevalvonta

Pvm & Aika

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika
Voit sddtdd projektorin jirjestelmdn aika- ja paivimadraasetukset.

Kesiaika-asetus
Saada alueesi kesdaika-asetukset.

Internet-aika
Kytke tdma asetus paalle paivittadksesi pdivimadrin ja ajan automaattisesti
internet-aikapalvelimelta.
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@ Kun asetat Aikataulusuojaus-asetukseksi Paélld Salasanasuojaus-
nédytdssd, et voi muuttaa aika- ja pdivimaaraasetuksia. Aseta
Aikataulusuojaus-asetukseksi ensin Pois.

Linssin kalibrointi

@ Laajennettu > Toiminta > Linssin kalibrointi
Voit ndyttaa tiedot parhaillaan kiaytossi olevasta linssista.

Se kestdd noin 100 sekuntia. Kun kalibrointi on valmis, linssi palaa samaan
asentoon, jossa se oli ennen kalibrointia.

Seuraavat linssit palaavat vakioasentoon.
« ELPLXO02S
o ELPLX02WS

Valmiustila

@ Laajennettu > Valmiustila

Aseta Yhteys pailld -tilaan projektorin valvomiseksi ja ohjaamiseksi verkon
kautta.

o AsetaA/V-lihtd ensin Projisoitaessa-tilaan.
o Kiytettdvissd vain, kun Autom. kdynnistys on asetettu Pois- tai

Tietokone-tilaan.

tilaan.

A/V-asetukset

@ Laajennettu > A/V-asetukset

Voit valita audion ja videon ldhettimisen ulkoiseen laitteeseen, kun projektori
on valmiustilassa (kun virta on pois paaltd).

Valitse Aina ldhettadksesi d4dnté ja kuvia ulkoisiin laitteisiin, kun projektori ei
projisoi kuvia.

@ o Kaytettdvissd vain, kun Pikakdynnistys-asetuksena on Pois ja
Autom. kidynnistys-asetuksena on Pois tai Tietokone.
o Kun asetuksena on Aina, voit siirtad linssin sijainnin kotiasentoon,
vaikka projektori olisi valmiustilassa.
o Asetettuna Aina-tilaan ja Ohjaus Tiedonsiirto on asetettu Pdille,
tiedonsiirto HDBaseT-portista on kiytdssa vaikka projektori olisi
valmiustilassa.

HDBaseT

@ Laajennettu > HDBaseT

Voit valita tiedonsiirtoasetukset HDBaseT-ldhettimen tai vaihtajan yhteyksia
varten.

Ohjaus Tiedonsiirto
Voit ottaa tiedonsiirron kayttoon tai pois kdytostd Ethernetistd ja
sarjaporteista HDBaseT-ldhettimessa tai vaihtajassa; aseta Paille ottaaksesi
projektorin LAN-, RS-232C- ja Remote-portit pois paalta.

Extron XTP
Aseta Pailld-tilaan, kun liitdt Extron XTP -ldhettimen tai vaihtajan

HDBaseT-portteihin. Katso seuraavalta Extron-web-sivustolta lisitietoja
XTP-jérjestelmasta.

http://www.extron.com/

@ o Ohjaus Tiedonsiirto nikyy naytossé vain, kun Extron XTP on
asetettu Pois-tilaan.

« Kun Extron XTP on asetettu Piille, jadhdytystuulettimet voivat
kayda myos valmiustilassa. Tama ei ole vika.


http://www.extron.com/
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Varin kalibrointi

@ Laajennettu > Virin kalibrointi

Virin kalibrointiprosessi sddtda véritasapainoa ja kirkkautta, jotka ovat
heikentyneen ajan myo6td, perustuen valinnaisella ulkoisella kameralla
otettuihin kuviin, ja palauttaa oletuskuvalaadun.

Virin kalibrointi
Aseta Piille ottaaksesi varikalibrointiprosessin kayttoon.

Kéaynnistd autom. saato
Kéynnistdd automaattisen sadadon.

Kumoa
Voit kumota automaattisen saidon.

Tee uudelleen
Valitse valittuasi Kumoa-valinnan palauttaaksesi kuvan automaattisen
sdadon jalkeiseen tilaan.

Virien yhdenmuk.
Voit sddtdd koko kuvan vérisavytasapainoa.

Palauta
Voit nollata kaikki saatdarvot Varin kalibrointi-valikossa niiden
oletusasetuksiin.

@ T4ma toiminto ei ole kdytettavissd, kun kéytit seuraavia valinnaisia
linsseja:
o ELPLLO8

» Asiaan liittyvat linkit
« "Virikalibrointiehdot" s.100

Virikalibrointiehdot
Voit kayttaa varikalibrointiominaisuutta seuraavien ehtojen toteutuessa:

« Valinnainen ulkoinen kamera on asennettu kaikkiin projektoreihin.

« Projisoit matta-valkoiselle diffuusiovalkokankaalle, joka on tasainen
pinnaltaan ja muodoltaan.

« Projektori on asetettu niin, ettd se on kohtisuorassa nayttoon nahden, ei
kulmassa.

« Mitdin ei ole valinnaisen ulkoisen kameran ja projisoidun kuvan edessa.
« Yli 20 minuuttia on kulunut projektorin sammuttamisesta.

« Projisointikoko on vililla 80-200 tuumaa.

Projektorin tunnus

@ Laajennettu > Moniprojektio > Projektorin tunnus

Voit asettaa projektorin méaarattyyn tunnusnumeroon, mika antaa sinun
kayttad kaukosddadinta projektorien yksilolliseen ohjaukseen. Tdma on
kaytannollistd, kun haluat ohjata useita projektoreita yhdella kaukosaatimella.

« Sinun on asetettava kaukosadtimen tunnus vastaamaan projektorin
tunnusta kayttadksesi vain méarattyd projektoria.
Asettaaksesi kaukosadtimen tunnuksen, aseta kaukosaatimen [ID]-
kytkin On-asentoon. Paina kaukosdatimen [ID]-painiketta ja paina
numeropainiketta, joka vastaa projektorin tunnusta 5 sekunnin
kuluessa. (Syota yksi- tai kaksinumeroinen tunnusnumero.)

o Jollet tiedé projektorin tunnusta, paina projisoinnin aikana [ID]-
painiketta nayttadksesi naytolla tilapéisesti projektorin ja
kaukosdatimen tunnuksen. (Tama on kaytettavissa vain, kun kaytat
tdmaén projektorin toimituksen kuuluvaa kaukosdadinta.)

o Voit asettaa enintdan 30 tunnusta.

Ryhmittely

@ Laajennettu > Moniprojektio > Ryhmittely

Voit luoda projektoreista ryhmin ja ohjata niitd yhté aikaa.
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Vierekkain asettelu

@ Laajennettu > Moniprojektio > Vierekkdin asettelu

Voit projisoida saman kuvan enintdédn 15 projektorista yhden suuren kuvan
luomiseksi kayttamalld Vierekkiin asettelu -ominaisuutta.

Vierekkiin asettelu
Kun valinnainen ulkoinen kamera on asennettu, aseta se Autom.-tilaan
madrittaaksesi vierekkiin asettelun automaattisesti.

Jollei valinnaista ulkoista kameraa ole asennettu tai kuvien asettelu
vierekkdin automaattisesti ei onnistunut, valitse Manuaalinen ja valitse
sitten Asettelu- ja Sijainnin asetus-asetukset yksilollisesti.

Asettelu
Valitse asetettavien rivien ja sarakkeiden maara.

Sijainnin asetus
Valitse kunkin projisoidun kuvan sijainti seuraavasti:

« Rivijdrjestys asetellaksesi naytot ylhaalta alas, alkaen 1:stéd ylhaalla,
numerojérjestyksessa.
« Sarakejdrjestys asetellaksesi ndytot vasemmalta oikealle, alkaen A:sta
vasemmalla, aakkosjarjestyksessa.
Sijaintitiedot
Voit ndyttad asettamasi projektorin nimen, IP-osoitteen ja tunnuksen.

@ o Varmista, ettei mikdan ole valinnaisen ulkoisen kameran edessa, kun
automaattista vierekkain asettelua suoritetaan.

« Ald muuta projektorien nimié tai IP-osoitteita, muuten kuvat eivit
sdady automaattisesti.

 Automaattinen vierekkiin asettelu ei ole kiytettavissd, kun kaytat
seuraavia valinnaisia linssejé:

« ELPLLOS8

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vierekkiin asettelu projektorin valikolla" s.126

Reunan sekoitus

@ Laajennettu > Moniprojektio > Reunan sekoitus
Voit sekoittaa reunan useiden kuvien vililla saumattoman niyton luomiseksi.

Reunan sekoitus
Valitse asetukseksi Sekoitus/Mustan taso tai Mustan taso ottaaksesi
kayttoon Reunan sekoitus -ominaisuuden.

Ylireuna/Alareuna/Oikea reuna/Vasen reuna
Valitse kussakin projektorissa reuna, jonka haluat sekoittaa.

« Sekoitus kytkedksesi Reunan sekoitus -ominaisuuden paélle valitulle
reunalle. Gradaatiota kéytetdan sekoitusalueella.

« Sekoit. alkukohta reunan sekoituksen alkamiskohdan saatamiseksi 1
pikselin lisayksin. Sekoituksen alkamiskohta ndytetdan punaisella
viivalla.

« Sekoitusalue valitaksesi sekoitetun alueen leveyden 1 pikselin lisayksin.
Voit valita enintddn 45 % projektorin resoluutiosta.

« Sekoituskiyri valitaksesi varjostetun alueen projisoidulla kuvalla.

Viivaopas
Aseta Piille nayttdaksesi ohjaimen sekoitetulla alueella.

Kuvio-opas
Aseta Pdille nayttadksesi ristikon vastaamaan sekoitettua aluetta.

Oppaan viri
Valitse opasvdrien yhdistelma.

@ o Sekoit. alkukohta, Sekoitusalue, Sekoituskiyrd, Viivaopas, Kuvio-
opas ja Oppaan viri ovat kdytettdvissa vain, kun Reunan sekoitus -
asetuksena on Sekoitus/Mustan taso.
o Aseta kaikkien projektorien Viritila-asetukseksi Moniprojektio
projektorin Kuva-valikossa.
« Kun saddit sekoitusaluetta toisella laitteella, kuten mediapalvelin,
valitse Mustan taso.
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Mustan taso Palauta (Moniprojektiovalikko)
@ Laajennettu > Moniprojektio > Mustan taso @ Laajennettu > Moniprojektio > Palauta
@ Laajennettu > Moniprojektio > Niyttojen yhteensop. > Mustan taso Voit nollata kaikki sddtéarvot Moniprojektio-valikossa niiden
Voit sadtda kirkkauden ja sdvyn eroja lomittuvissa kuvissa. oletusasetuksiin.
Virinsaito
Voit sadtad alueiden kirkkauden ja sivyn eroja. Sdatoalueet nakyvat ra—
perustuen Reunan sekoitus -asetukseen. Nédyttojen yhteensop.

Kun useat ndytot lomittuvat, saddd lomittuvat alueet aloittaen
kirkkaimmista alueista. Sd4 lomittumattomat alueet (tummin osa)
viimeiseksi. Voit sdatdd useiden projektorien sivya, kirkkautta, mustan tasoa ja
sekoituskdyrad niin, ettd ne vastaavat paremmin toisiaan.

@ Laajennettu > Moniprojektio > Néyttjen yhteensop.

Aluekorjaus
Jos sdvy ei jollakin alueella ole vastaava, voit sdatad sen yksilollisesti. Jos projektorisi ovat verkossa, usean projektorin kirkkaus ja sévy korjataan
Palauta automaattisesti tummimpaan projektoriin perustuen.
Voit nollata kaikki sddtéarvot Mustan taso -valikossa niiden Jos projektorisi eivit ole verkossa tai automaattinen saato ei onnistunut, voit
oletusasetuksiin. sadtdd useiden projektorien sdvya ja kirkkautta manuaalisesti.
 Mustan taso -ominaisuus on kéytettavissa vain, kun seuraavat ehdot « Automaattinen sddtdominaisuus on kéytettdvissi vain, kun seuraavat
toteutuvat Reunan sekoitus -asetuksissa. ehdot toteutuvat.
o Kun Reunan sekoitus on asetettu muuhun kuin Pois-tilaan « Kun asetat kuvien sijainnin kdyttdmalld Sijainnin asetus-valintaa
o Kun vihintddn yksi Ylireuna-, Alareuna-, Vasen reuna - ja Oikea Vierekkiin asettelu -valikossa
reuna -asetuksista on asetettu Paalla-tilaan. o Kun Virin kalibrointi asetettu Paalla
o Et voi sddtda Mustan taso -asetusta, kun testikuva on nékyvissa. + Voit kumota tai tehdéd uudelleen Néyttojen yhteensop. -toimenpiteen
« Jos Geometrinen korjaus -arvo on hyvin suuri, et ehkd voi sditai vain, kun Valoldhdetilaksi on asetettu Mukauta.
Mustan tasoa oikein. « Niyttojen yhteensop. -toiminnon suorittamiseen tarvittava aika
« Kirkkaus ja virisivy voivat olla erilaisia alueilla, joissa kuvat vaihtelee projektoriasettelun mukaan. Se kestad noin 18 minuuttia.
lomittuvat, sekd muilla alueilla, vaikka Mustan tason sdito olisi » Tamai toiminto ei ole kéytettavissd, kun kaytit seuraavia valinnaisia
suoritettu. linssej:
o Jos muutat yhtd Yldreuna-, Alareuna-, Vasen reuna- ja Oikea reuna « ELPLLOS

-asetusta, Mustan taso -asetus palaa oletusarvoonsa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Néyttojen yhteensop. -ominaisuuden ehdot" s.103
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Nayttojen yhteensop. -ominaisuuden ehdot

Voit kdyttda Nayttojen yhteensop. -ominaisuutta seuraavien ehtojen
toteutuessa:

« Kaikki projektorit ovat samaa mallia ja valinnainen ulkoinen kamera on
asennettu kaikkiin projektoreihin.

« Projisoit matta-valkoiselle diffuusiovalkokankaalle, joka on tasainen
pinnaltaan ja muodoltaan.

« Projektori on asetettu niin, ettd se on kohtisuorassa ndytt66n nahden, ei
kulmassa.

 Mitddn ei ole valinnaisen ulkoisen kameran ja projisoidun kuvan edessa.
« Yli 20 minuuttia on kulunut projektorin sammuttamisesta.
o Sdadettavat projektorit on ryhmitelty.

« Projisoidut kuvat eivdt lomitu tai niiden valilla ei ole aukkoja ja luot
suorakulmaisen kuvan kuvien vierekkdin asettelun jalkeen.

« Projisointikoko on vililld 80-200 tuumaa.

« Kaikki projektorit on liitetty samaan verkkoon ja kuvia projisoidaan samalla
resoluutiolla.

« Sekoitusalueasetukseksi on asetettu 15-45 %.

« Projisiointi-tilaksi projektorin Laajennettu-valikossa on asetettu Etuala tai
Etuala/Katto kaikille projektoreille.

Varien

@ Laajennettu > Moniprojektio > Néyttojen yhteensop. > Virien

Voit sddtad varisavylle sdvyn ja kirkkauden valkoisesta mustaan. Virien
vastaavuus -toiminnon aikana puolet lomittuneesta alueesta nikyy mustana
niin, ettd voit tarkistaa helposti kuvan reunan.

Sdddon taso
Valitse sddtotaso, jonka haluat sadtaa.

Sdadon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan. Sdada
kukin taso yksilollisesti.

Aseta tilaksi Kaikki sadtdaksesi erdnd savyn kaikille véreille tasovalilla 2-8.
(Kun punaisen, sinisen tai vihrean arvot ovat maksimissa tai minimissa
milld tahansa tasolla, et voi suorittaa enda lisdsaatoja.)

Punainen/Vihrei/Sininen
Voit sddtda kunkin varin savya.

Kirkkaus
Voit saatad kuvan kirkkautta.

Yksink. pinoaminen

@ Laajennettu > Moniprojektio > Yksink. pinoaminen

Voit luoda helposti kirkkaan projisoidun kuvan asettamalla LAN-verkolla
yhdistetyn kahden monitorin kuvat péallekkain.

Pistekorjaus
Sdada isintdprojektorin kuvan muoto. Valitse Quick Corner korjataksesi
sen karkeasti ja valitse sitten Pistekorjaus korjataksesi sen
yksityiskohtaisesti.

Kidynnistd autom. sdito
Voit sddtdd projisoitua kuvaa automaattisesti kayttamalld ulkoista kameraa.

Projektorista, jolla suoritat timin ominaisuuden, tulee isdntdprojektori ja
kuvat muista projektoreista lomitetaan perustuen isantéprojektorin
kuvaan.
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« Yhdistd kaksi projektoria suoraan LAN-kaapelilla.

o Varmista, ettd teet seuraavan ennen sdatdmista:

o Aseta DHCP -asetukseksi Pddlld projektorin Verkko-valikossa
kahdelle projektorille.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinted LAN > IP-
asetukset

o Sadda kuvan sijainti, muoto ja tarkennus isdntaprojektorissa. Jos
saadat isantdprojektorin kuvan muotoa, kiyta Pistekorjaus-
valikkoa Yksink. pinoaminen -asetuksessa.

o Yksinkertaisen pinoamisen vaatima aika vaihtelee projektorien
asettelun mukaan. Se kestdd noin 4 minuuttia.

o Suoritettuasi yksinkertaisen pinoamisprosessin, Ndyta tausta
asetuksena on automaattisesti Musta.

@ Laajennettu > Naytto > Néyti tausta

« T4ma toiminto ei ole kéytettavissd, kun kdytat seuraavia valinnaisia
linsseja:
« ELPLLO8

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ehdot Yksink. pinoamiselle" s.104

+ "Geometrinen korjaus" .81

« "Pinoaminen Projektorin valikolla" s.130

Ehdot Yksink. pinoamiselle

Voit kdyttda yksinkertainen pinoaminen -ominaisuutta seuraavien ehtojen
toteutuessa:

« Valinnainen ulkoinen kamera on asennettu kaikkiin projektoreihin.

« Odota 2 minuuttia kytkettyasi kaksi projektoria paille ennen yksinkertaisen
pinoamisprosessin aloittamista.

« Projisoit matta-valkoiselle diffuusiovalkokankaalle, joka on tasainen
pinnaltaan ja muodoltaan.

« Projektori on asetettu niin, ettd se on kohtisuorassa nayttoon nahden, ei
kulmassa.

« Mitdin ei ole valinnaisen ulkoisen kameran ja projisoidun kuvan edess.

« Valaistusvoimakkuussuhde ndyton pinnalla projisoitaessa kokonaan
valkoiselle néytoélle, ja kun projisoidaan kokonaan mustalle néytélle, on 8:1
tai enemman. (Kun ndytén luminanssi on 40 luksia tai alle, projisointikoon
on suositeltava olla seuraavalla alueella.)

 Enintddn 9,9 Klm: 50-200 tuumaa
e 10-14,9 Klm: 60-300 tuumaa

e 15-19,9 Klm: 70-350 tuumaa

e 20-24,9 Klm: 80-400 tuumaa

e 25-29,9 Klm: 90-450 tuumaa

« 30 Klm tai yli: 100-500 tuumaa

« Kaikkien projektorien alkuperdinen resoluutio on sama.

« Projisointi-tilaksi projektorin Laajennettu-valikossa on asetettu Etuala tai
Etuala/katto kaikille projektoreille.

Aikatauluasetukset

@ Laajennettu > Aikatauluasetukset

@ Laajennettu > Moniprojektio > Niyttojen yhteensop. >
Aikatauluasetukset

Voit ajoittaa erilaisia projektorin tehtévia.

Aikataulu/Jatkettu aikataulu
Valitse Lisdd uusi ajastaaksesi tapahtumia. Tallentaaksesi tapahtumasi,
valitse Asetus valmis ja valitse sitten Kylld.

» Tapahtuma-asetukset valitaksesi suoritettavan tapahtuman tiedot.
Valitse Ei muutosta kohteille, joita et halua muuttaa, kun tapahtuma
tapahtuu.

« Pvm / Aika-asetus valitaksesi pdivimaarin ja ajan, jolloin haluat
tapahtuman tapahtuvan. Voit ajastaa tapahtumia enintdén 4 viikkoa
myohemmaksi.

Aikataulun palautus
Voit poistaa kaikki ajastetut tapahtumat. Poistaaksesi tapahtumat
kokonaan, valitse Astus valmis ja valitse Kylld.
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Asennus valmis
Tallentaa muutoksesi Aikatauluasetukset-valikkoon.

A\ Varoitus

Ali aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin kytkeytymain
automaattisesti paille, projektorin linssin edessé olevat syttyvit kohteet voivat
syttya tuleen.

« Aikataulu-valikossa voi ajastaa enintddn 30 tapahtumaa.

o Jatkettu aikataulu -valikossa voit ajastaa vain yhden tapahtuman
Viirikalibrointi- tai Nédyttojen yhteensop. -toiminnolle.

o Valotilan kalibrointitapahtumat eivit kdynnisty, jos projektoria
kaytetddn yhtéjaksoisesti yli 24 tuntia tai kytketddn toistuvasti pois
pédaltd ssmmuttamalla virtalahde. Aseta seuraavat tapahtumat:

o Projektorin kytkeminen paille 20 minuuttia ennen valotilan
kalibroinnin suorittamista.

« valotilan kalibroinnin suorittaminen saannollisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aikataulun tilakuvakkeet" s.105

Aikataulun tilakuvakkeet

Kalenterin kuvakkeet on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Kieli

@ Laajennettu > Kieli

Voit valita projektorin valikon ja viestindyttdjen kielen.

Kelvollinen aikataulu

Saannollinen aikataulu

Aikataulu ei kelpaa

Yhden kerran aikataulu

Saannollinen aikataulu

Valmiustila-aikataulu (kdynnistda tai sammuttaa tiedonsiirron
valmiustilan aikana)

i 0= EE

Aikataulu ei kelpaa

Palauta (Laajennettu valikko)

@ Laajennettu > Palauta

Voit nollata kaikki Laajennettu-valikon sdatoarvot niiden oletusasetuksiin,
paitsi seuraavat:

e Ruutu

« Projisointi

« Korkeapaikkatila

o Autom. lihteen haku

o USB-teho

« A/V-mykist. vapautus (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
o Sulkimen vapautus (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
« Linssityyppi

o A/V-asetukset

o Valmiustila

o HDBaseT

« Projektorin tunnus

« Kieli

« Pistekorjaus (Yksink. pinoaminen -valikossa)

@ Kun asetat Kéytt. logon suoj. -asetuksen Péille Salasanasuojaus-
néytossd, et voi muuttaa seuraavia kdyttdjan logonayttoon liittyvia

asetuksia. Aseta Kdytt. logon suoj. ensin Pois-tilaan.
o Naytd tausta

« Aloitusruutu



Verkkovalikko

Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa
projektori verkossa hallittavaksi.

Kun asetat Verkon suojaus -asetukseksi Pdilld Salasanasuojaus-naytossa, et
voi muuttaa verkkoasetuksia. Pidé [Freeze]-painiketta painettuna yli 5
sekuntia kytkedksesi Verkko suojaus-asetuksen pois paalta.

» Asiaan liittyvat linkit

o "WiFi virta" s.106

o "Verkkoinf-Langaton LAN" 5.106
o "Verkkoinf-Kiinted LAN" 5.107
 "Niytd QR-koodi" 5.107

« "Etdkamerakéytto" s.107

« "Projektorin nimi" s.107

« "PJLink-salasana" s.107

» "Remote -salasana" s.107

"Trap IP -osoite 1/Trap IP -osoite 2" 5.112
"Yhteisonimi" s.112
"PJLink-ilmoitus” s.113
"IImoitus-IP-osoite" s.113
"Komentotiedonsiirto" s.113
"Secure HTTP" 5.113
"Verkkopalvelinvarmenne" s.113
"Web API -asetukset” s.113
"Ensis. yhdyskaytava" s.114
"PJLink" s.114

"AMX Device Discovery" s.114
"Crestron Connected" s.114
"Art-Net" s.114

"Message Broadcasting" s.114

" " o "Palauta (Verkkovalikko)" s.114
» "Web Control-salasana” s.107

« "Valvojan salasana" s.108

« "Projektorin tunnussana” s.108
« "Néytd avainsana” s.108

« "Nédytd LAN-tiedot" s.108

« "Liitdntatila" s.108

« "Hae tukiasema" s.108

o "SSID" 5.109

o "Turvallisuus" s.109

+ "Ohita lause" 5.109

o+ "EAP-asetus” s.110

« "Kanava"s.110
Yhdistdaksesi projektorin tietokoneeseen langattomalla

* "IP—asetL}kse.‘_[" s.110 verkkojirjestelmilld, asenna valinnainen langaton LAN -moduuli.
o "SSID-niaytto" s.111

« "IP-osoitteen naytto" s.111

« "[Pv6-asetukset” s.111

« "Postin ilmoitus” s.111

o "SMTP-palvelin" s.112

o "Port-numero" s.112

o "Léhettdja" s.112

« "Osoite 1 -asetus/Osoite 2 -asetus/Osoite 3 -asetus” s.112
e "SNMP"s.112

WiFi virta
@ Verkko > WiFi virta

Voit médrittaa langaton LAN -asetuksesi.

Aseta WiFi-LAN piille projisoidaksesi kuvia langattomalla lahiverkolla Jollet
halua muodostaa yhteytta Langaton LAN -verkolla, aseta se Pois paalta
estadksesi sen valtuuttamattoman kayton.

Verkkoinf-Langaton LAN

@ Verkko > Verkkoinf-Langaton LAN

Voit nayttdd langattoman verkon tilan ja tiedot.



Verkkovalikko

Verkkoinf-Kiintea LAN

@ Verkko > Verkkoinf-Kiintea LAN

Voit ndyttdd langallisen verkon tilan ja tiedot.

Nédyta QR-koodi

@ Verkko > Niytd QR-koodi

Voit ndyttad QR-koodin iOS- tai Android-laitteisiin liittimistd varten Epson
iProjection -sovelluksella.

Projektorin nimi

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Projektorin nimi
Téstd on hyotyd projektorin yksiloimisessd verkossa.

Syoti enintddn 16 aakkosnumeerista merkkia pitkd nimi. (Ald kiytd merkkeji
"*4,/5<=>2[\] "] tai vililyonteja.)

Etakamerakaytto

@ Verkko > Etikamerakiytto

Voit ndyttdad kuvan, joka on otettu valinnaisella ulkoisella kameralla
kayttamalld Epson Web Control -ohjelmistoa.

Etikamerakaytto
Aseta Piille ottaaksesi kdyttoon Etdkamerakdyton.

Salasana
Téstd on hyotya projektorin kdyttdmisessa verkossa. (Mitdédn salasanaa ei
ole asetettu oletuksena.)

Sy6td enintddn 32 aakkosnumeerista merkkii pitké salasana. (Ald kayté
merkkeja * : tai valilyonteja.)

@ Téama toiminto ei ole kdytettdvissd, kun kaytit seuraavia valinnaisia
linsseja:
o ELPLLO8

PJLink-salasana

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > PJLink-salasana
Téama on kaytannollistd, kun projektoria ohjataan PJLink-protokollalla.

Syotd enintddn 32 aakkosnumeerista merkki pitkd salasana. (Al kdytd
vililyontejé tai muita symboleita kuin @.)

Remote -salasana

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Remote -salasana

Téstd on hyotya projektorin kiyttdmisessa Web Remote -toiminnolla.
« Kayttdjaitunnus: EPSONREMOTE

« Oletussalasana: projektorin sarjanumero

Syoté enintddn 32 aakkosnumeerista merkkid pitka salasana. (Ald kiytd
merkkejd * : tai valilyontejd.)

Asetus on nikyvissa vain, kun Sisdllon toisto -asetuksena on Pois.

Web Control-salasana

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control-salasana
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Téstd on hyotyd projektorin kiyttdmisessa verkossa.
« Kayttdjaitunnus: EPSONWEB
« Oletussalasana: projektorin sarjanumero

Sy6té enintddn 32 aakkosnumeerista merkkid pitka salasana. (Ald kiyta
merkkejd * : tai valilyonteja.)

Valvojan salasana

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Valvojan salasana

Tama on kaytannollistd kayttidessasi projektoria valvojana Epson iProjection -
ohjelman kautta. (Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

Syotd nelinumeroinen salasana.

Projektorin tunnussana

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Projektorin tunnussana

Voit kytked palle suojaussalasanan estddksesi projektorin kdyttimisen
kaikilta, jotka eivit ole samassa huoneessa projektorin kanssa.

Sinun on sy6tettdva ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kdyttda projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

Nayta LAN-tiedot

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Niytid LAN-tiedot
Voit valita ndyttémuodon projektorin verkkotiedoille.

Lukemalla QR-koodin Epson iProjection -sovelluksella, voit yhdistda
mobiililaitteen projektoriin verkon kautta. Oletusarvo on Teksti ja QR-koodi.

Liitantatila
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > Liitdntitila

Voit valita langattoman yhteyden tyypin

Nopea
Voit liittdd useita dlypuhelimia, tablettitietokoneita tai tietokoneita suoraan
langattomalla tiedonsiirrolla.

Kun valitset timén yhteystilan, projektori toimii helppona tukiasemana.
(On suositeltavaa rajoittaa laitteiden méara alle kuuteen projisoinnin
suorituskyvyn yllapitamiseksi.)

Kehittynyt
Voit muodostaa yhteyden useisiin dlypuhelimiin, tabletteihin tai
tietokoneisiin langattoman verkon tukiasemalla. Yhteys muodostetaan
infrastruktuuritilassa.

Nayta avainsana

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Naytd avainsana

Voit valita, ndytetdanko projektorin salasana projisoidussa kuvassa, kun
projektoria kdytetddan Epson iProjection -ohjelmalla.

Kéytettavissi, kun Projektorin tunnussana on asetettu Pdalld-tilaan.

Hae tukiasema

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > Hae tukiasema

Voit etsid kaytettdvissd olevia langattoman verkon tukiasemia Kehittynyt-
yhteystilassa. Tukiasemien asetuksista riippuen ne eivét ehka niy listassa.
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« Sininen merkki nikyy jo asetettujen tukiasemien kohdalla.

« Lukkokuvake nikyy niiden tukiasemien kohdalla, joiden suojaus on
asetettu. Jos valitset tukiaseman, jonka suojaus on asetettu, nikyviin
tulee Turvallisuus-valikko. Valitse suojaustyyppi tukiaseman
suojausasetusten mukaan.

SSID

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > SSID

Voit asettaa sen LAN-jdrjestelman SSID-tunnuksen (verkkonimi), johon
projektori on yhdistetty.

Turvallisuus

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > Turvallisuus
Voit asettaa suojauksen projektorille kdaytettaviaksi langattomassa verkossa.

Open
Suojausta ei ole asetettu.

WPA2-PSK
Tiedonsiirrot suoritetaan kayttamalla WPA2-suojausta. Kayttad AES-
salausmenetelmad. Kun yhteys muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.

WPA3-PSK
Yhdistad WPA3-personal-tilassa. Tiedonsiirrot suoritetaan kayttamalla
WPA3-suojausta. Kayttdd AES-salausmenetelmdd. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin, anna salasana.

WPA2/WPA3-PSK
Yhdistdda WPA2/WPA3-personal-tilassa. Salausmenetelma valitaan
automaattisesti tukiaseman asetusten mukaan. Aseta salasanalause, joka on
sama kuin tukiasemalla.

WPA3-EAP
Yhdistad WPA3-enterprise-tilassa. Salausmenetelma valitaan
automaattisesti tukiaseman asetusten mukaan.

WPA2/WPA3-EAP
Yhdistdda WPA2/WPA3-enterprise-tilassa. Salausmenetelma valitaan
automaattisesti tukiaseman asetusten mukaan.

o WPA2-PSK on kaytettdvissd vain Quick-yhteystilassa.
» WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK, WPA3-EAP ja WPA2/WPA3-EAP
ovat kiytettavissd vain Edistynyt-yhteystilassa.

o+ Kun Postin ilmoitus asetuksena on Pois, et voi asettaa suojausta.

« WPA on suojausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen
suojausta. Projektori tukee TKIP- ja AES-salausmenetelmid. WPA
sisdltdd myos varmennustoimintoja. WPA-varmennus tarjoaa kaksi
menetelméa: varmennuspalvelimen kéyttdminen tai varmennus
tietokoneen ja tukiaseman valilla kayttamatta palvelinta. Tdma
projektori tukee jalkimmaiistd menetelmd, ilman palvelinta.

o Kun asetat suojausta, toimi yhdistettavin verkkojarjestelman
paakayttdjan ohjeiden mukaisesti.

Ohita lause

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > Ohita lause

Syotda WPA2-PSK-, WPA3-PSK- ja WPA2/WPA3-PSK -suojaukselle
verkossa kaytettdva esijaettu tunnuslause. Voit syottad erilaisia 8-63
aakkosnumeerista merkkia pitkid tunnuslauseita.

Kun olet sy6ttinyt tunnuslauseen ja painanut [Enter]-painiketta, arvo
asetetaan ja nakyy naytossd tahtend (*).

Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
asetukset alustetaan, alkuperédinen salasana palautetaan.
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@ « Voit syottad projektorin valikossa enintddn 32 aakkosnumeerista
merkkia. Kaytd web-selainta yli 32 merkin sy6ttimiseen.

« Kun Liitidntitilaksi on asetettu Nopea, ensimméinen tunnuslause on
asetettu.

EAP-asetus

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > EAP-asetus
Voit asettaa EAP-asetukset WPA3-EAP- ja WPA2/WPA3-EAP-suojaukselle.

EAP-tyyppi
Valitse todennukselle protokolla.
PEAP
Windows-palvelimella yleisesti kéytetty todennusprotokolla.

PEAP-TLS
Windows-palvelimella kéytetty todennusprotokolla. Valitse timd, kun
kaytat asiakassertifikaattia.

EAP-TLS
Asiakasvarmenteeseen laajalti kdytetty todennusprotokolla.

EAP-FAST
Valitse tamd, kun nditd todennusprotokollia kaytetadn.
Kayttijanimi
Syoté enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia pitkd verkon kayttajatunnus.

Sisallyttadksesi toimialuenimen lisdd se ennen kenoviivaa ja kdyttdjanimea
(toimialue\kayttdjanimi).

Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle varmenne on myonnetty,
asetetaan automaattisesti.

Salasana
Syotd enintddn 64 aakkosnumeerista merkkié pitké salasana todennusta
varten. Kun olet syottanyt salasanan ja valinnut Lopeta, salasana naytetdan
asteriskeilla (*).

Asiakasvarmenne
Tuo asiakassertifikaatti.

Varmista palvelinvarmenne
Voit tarkistaa palvelinsertifikaatin, kun CA-sertifikaatti on asetettu.

CA-sertifikaatti
Tuo CA-sertifikaatin.

Radius-palvelimen nimi
Syota tarkistaaksesi enintddn 32 aakkosnumeerista merkkid pitka
palvelinnimi.

@ o Voit syottaa projektorivalikossa enintdan 32 aakkosnumeerista
merkkid pitkdn viestin. Kaytd web-selainta yli 32 merkin
syottamiseen.
o Salasana naytetdin vain, kun EAP-tyypiksi on asetettu PEAP tai
EAP-FAST.

« Asiakasvarmenne nédytetdin vain, kun EAP-tyypiksi on asetettu
PEAP-TLS tai EAP-TLS.

Kanava

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > Kanava
Aseta taajuuskaista (kanava) kdyttdmalla Nopea-yhteystilaa.

Mikali ilmenee héiriota muista signaaleista, kayta eri kanavaa.

IP-asetukset

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > IP-asetukset
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinted LAN > IP-asetukset
Aseta DHCP Piilld, jos verkkosi maarittdd osoitteet automaattisesti.

Aseta Pois syottaaksesi manuaalisesti verkon IP-osoitteen, Aliverkon
peitteen ja Yhd.kiyt. os. arvoilla 0-255 kussakin osoitekentdssa.

Al kiytd niitd osoitteita:

o IP-osoite: 0.0.0.0, 127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0-255.255.255.255



Verkkovalikko

o Aliverkon peite: 255.255.255.255 tai 0.0.0.0-254.255.255.255
« Yhdyskéytavin osoite: 0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0-255.255.255.255

(joissa x on numero valilld 0-255)

SSID-naytto

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > SSID-néytto

Voit valita ndytetadanko SSID-tunnus verkon valmiustila- ja aloitusnéytossa.

IP-osoitteen naytto

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > IP-osoit. niytto
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinteda LAN > IP-osoit. nidytto

Voit valita ndytetddanko IP-osoite verkon valmiustila- ja aloitusnaytossa.

Autom. mdiritys
Aseta Paille maarittadksesi osoitteet automaattisesti reititinilmoituksen
mukaisesti.

Osoite muodostetaan, kuten alla on néytetty.

Tilaton osoite (0-6)
Luotu automaattisesti yhdistimalld etuliitteestd, joka on saatu RA:sta
(Router Advertisement) ja liittymétunnuksesta, joka on luotu
projektorin MAC-osoitteesta.

Tilallinenosoite (0-1)
Luotu automaattisesti DHCP-palvelimesta DHCPv6:n avulla.

Kayta tilap. asetusta
Aseta Piille, jos haluat kdyttaa tilapdista IPv6-osoitetta.

@ Voit asettaa Ipv6-osoitteen manuaalisesti Epson Web Control -
ohjelmiston Lisdasetukset-valikossa.

IPv6-asetukset

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > IPv6-asetukset
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinted LAN > IPv6-asetukset

Voit valita Ipv6-asetukset, kun yhdistit projektorin verkkoon IPv6:n avulla.

IPv6
Aseta Pddlle yhdistadksesi projektorin verkkoon IPv6:n avulla.

Yksi paikallinen linkkisoite asetetaan aina IPv6:tta kdytettdessd. Tama
koostuu liittymatunnuksesta, joka on luotu fe80::-osasta ja projektorin
MAC-osoitteesta.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Postin ilmoitus

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Postin ilmoitus

Sdhkoposteja voidaan lahettdad etukiteen maédritettyihin osoitteisiin, kun

projektorin kaytossa esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo
Paalla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkoprojektorin sdéhkoposti-ilmoitusviestit” s.111

Verkkoprojektorin sihkoposti-ilmoitusviestit

Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut
sahkoposti-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sahkopostin, joka sisaltda
seuraavat tiedot:

« Sahkopostiosoite, joka on asetettu Lahettédja-kohdassa sahkopostin
lahettdjaksi

« Epson Projector aiherivilla
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« Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni
« Ongelmallisen projektorin IP-osoite

« Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta

SMTP-palvelin

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > SMTP-palvelin

Syota IP-osoite projektorin SMTP-palvelimelle kdyttimallad arvoja 0 - 255
kussakin osoitekentdssa.

Ala k'aiytéi naita osoitteita:127.x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valilld 0-255).

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Osoite 2 -asetus
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Osoite 3 -asetus

Syota sihkopostiosoite vastaanottaaksesi enintddn 64 aakkosnumeerista
merkkii pitkid ilmoituksia. (Ald kiytd merkkeja " (),:5<>[\]ja
valilyontejd.) Ja valitse ilmoitukset, jotka haluat vastaanottaa.

@ Voit syottaa projektorivalikossa enintdin 32 aakkosnumeerista merkkié
pitkédn viestin. Kaytd web-selainta yli 32 merkin sy6ttdmiseen.

Port-numero

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Port-numero

Syota SMTP-palvelimen porttinumero vililtd 1-65535 (oletus on 25).

SNMP

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > SNMP

SNMP:td kayttavaa projektoria tarkkaillaan asetuksella Paalld. Kun haluat
kayttada SNMP:td projektorille, tietokoneelle on asennettava SNMP:n
hallintaohjelma. SNMP:td tulisi kdyttdd padkayttdjan toimesta.

Lahettaja

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Lihettdji

Syotd lahettdjdn enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia pitka
sahkopostiosoite. (dld kaytda merkkeja " (), :; <> [\] ja vdlilyonteja.)

$ Voit syottdd projektorivalikossa enintddn 32 aakkosnumeerista merkkia
pitkén viestin. Kéyta web-selainta yli 32 merkin syottimiseen.

Trap IP -osoite 1/Trap IP -osoite 2

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Trap IP -osoite 1
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Trap IP -osoite 2

Anna enintiin kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen,
kayttden numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentdssa.

Al kaytd nditd osoitteita: 127.x.x.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valilta 0 - 255).

Osoite 1 -asetus/Osoite 2 -asetus/Osoite 3 -asetus

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Osoite 1 -asetus

Yhteisonimi

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Yhteisonimi

Sy6td SNMP-yhteisén nimi (pituudeltaan enintddn 32 aakkosnumeerista
merkkid). (Ald kayta vililyontejd tai muita symboleita kuin @.)
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PJLink-ilmoitus

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > PJLink-ilmoitus

Aseta Paille ottaaksesi PJLink-ilmoitustoiminnon kaytt66n, kun PJLink-
asetus on kaytossa.

limoitus-IP-osoite

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > Ilmoitus-IP-osoite

Syota IP-osoite vastaanottaaksesi projektorin toimintatilan, kun PJLink-
ilmoitustoiminto on kaytossa. Syotd osoitteet kayttamalla numeroita 0-255
kaikissa osoitekentissa.

Ald kéytd niité osoitteita: 127.x.x.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valiltad 0 - 255).

Komentotiedonsiirto

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Komentotiedonsiirto
Voit valita komentotiedonsiirrolle todennusmenetelman.

Suojattu
Valitse, milloin suoritetaan digest-todennus kayttaméllda Web Control -
salasanaa. Sinun on asennettava uusin Epson Projector Management -
ohjelmiston versio.

Yhteensopiva
Valitse, milloin suoritetaan tavallisen tekstin todennus kayttamalla
Monitorin salasanaa (enintddn 16 aakkosnumeerista merkkia pitka).

@ Valitse Yhteensopiva, kun projektoreja valvotaan vaihtajalla ja
jarjestelmén ohjaimella tai kdyttdmalld Epson Projector Management

ver. 5.30 -ohjelmistoa tai vanhempaa.

Secure HTTP

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Secure HTTP

Turvallisuuden vahventamiseksi projektorin ja tietokoneen vilinen yhteys
Web control -toiminnossa on salattu. Asetettaessa Web control -toiminnon
turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa tima asetus arvoon Paalla.

Verkkopalvelinvarmenne

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Verkkopalvelinvarmenne

Tuo Web-palvelinsertifikaatin suojattua HTTP:td varten.

Web API -asetukset

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Web API -asetukset
Voit valita Web API -asetukset, kun kdytit Web API -tiedonsiirtoja.

Web API
Aseta Piille ottaaksesi Web API -toiminnon kayttoon.

Varmennus
Voit asettaa suojauksen projektorille kdytettaviksi Web API -
tiedonsiirroissa.

Open
Suojausta ei ole asetettu.

Digest
Tiedonsiirto suoritetaan kayttamalla API-todennusta (Digest-
todennus).

Katso lisdtietoja kohdasta Web API Specifications for Projectors.



Verkkovalikko

Ensis. yhdyskdytava

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Ensis. yhdyskaytiava

Voit asettaa ensisijaisen yhdyskéytavan.

PJLink

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > PJLink

Aseta Piille valvoaksesi projektoria PJLink-toiminnolla.

AMX Device Discovery

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > AMX Device Discovery

Aseta tilaan Pailld, kun haluat sallia AMX Device Discovery -sovelluksen
tunnistavan projektorin.

Crestron Connected

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Crestron Connected

Aseta Piille vain, kun valvot tai ohjaat projektoria verkon kautta Crestron
Connected -toimintoa kayttamalla.

Kéynnistd projektori uudelleen ottaaksesi muutokset kiyttoon.

@ Crestron Connected -toiminnon kayttoonotto ottaa Epson Message
Broadcasting -ominaisuuden pois kiytostd Epson Projector
Management -ohjelmistossa.

Art-Net

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Art-Net
Aseta Piille, kun haluat ohjata projektoria Art-Net-sovellusta kdyttamalla.

Net
Sy6td numero projektorin Net-verkkoa varten vililla 0-127 (oletus on 0).

Sub-Net
Syota numero projektorin Sub-Net-verkkoa varten vililla 0-15 (oletus on
0).

Universe
Sy6td numero projektorin Universe-verkkoa varten vililld 0-15 (oletus on
0).

Aloituskanava
Syoté aloituskanava, joka késittelee Art-Netid kdyttden numeroita 1-495
(oletus on 1).

Kanavatiedot
Voit ndyttdd kanavan tiedot.

Message Broadcasting

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Message Broadcasting

Aseta Piille vastaanottaaksesi Epson Projector Management -ohjelmiston
lahettdman viestin. Saat lisdtietoja Epson Projector Management -
kayttooppaasta.

Asetus on nikyvissd vain, kun Crestron Connected on Pois pailtd.

Palauta (Verkkovalikko)

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Palauta
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Voit nollata kaikki Verkko-valikon sddtoarvot niiden oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« WiFi virta
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Voit ndyttaa tietoja projektorista sekd version Info-valikolla. Et kuitenkaan Tila

voi muuttaa mitddn valikon asetuksia. Nayttad projektorin ongelmista tiedot, joita huoltoteknikko saattaa tarvita.
» Asiaan liittyvat linkit Sarjanumero

« "Projektoritiedot" 5.116 Néyttad projektorin sarjanumeron.

« "Valotilatiedot" s.117 Linssityyppi

« "Versio" s.117 Naéyttad asennetun linssin mallinumeron.

« "Tilatiedot" s.117 Event ID

« "Jdnnitevaroitusinfo” s.118 Nayttdd verkko-ongelmaa vastaavan tapahtuman tunnusnumeron; katso

+ "Lamp.varoitustiedot” s.118 tapahtumien tunnuskoodiluettelo.

« "Virta Pa/Pois -hist." s.118 HDBaseT-signaalitaso

Nayttad HDBaseT-ldhettimen signaalitason; jos tiedot nikyvit keltaisella
varilld, signaalitaso ei ole riittava.

Projektoritiedot

» Asiaan liittyvat linkit

@ Info > Projektoritiedot « "Event ID -koodiluettelo" s.116

Voit ndyttad projektorin tiedot. Event ID -koodiluettelo

Kiyttotunnit
Niyttdd projektorin kiyttdtunnit alkaen siit4, kun projektori Jos Event ID-valinta Projektoritiedot-kohdassa nayttda koodinumeron,
kdynnistettiin. tarkista tdstd Event ID -koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvén projektorin

. e T e ongelmaan.

Kumulatiivinen kayttoaika naytetdan muodossa "OH" ensimmaiseltd 10 o . S _
tunnilta. Kun 10 tuntia ylitetddn, se niytetiin muodossa "10H" ja "11H" 1 Jos et 16yda ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon padkiyttdjaan tai Epsonin
tunnin yksikkoina. tekniseen tukeen.

Lahd? e . . . . .. Event ID - Syy ja ratkaisu
Nayttdd sen portin nimen, johon nykyinen tuloldhde on liitetty. koodi

Tulo§ign"a"ali . . . . 0432 Verkko-ohjelmisto ei kaynnistynyt. Kytke projektori pois pdlti ja
Nayttad nykyisen tuloldhteen tulosignaaliasetuksen. 0435 uudelleen paille.

K“"a..taﬂflf““i . olih s 0433 Siirrettyjd kuvia ei voi ndyttid. Kaynnisti verkko-ohjelmisto
Nayttad nykyisen tuloldhteen resoluution. uudelleen.

Virki"stys"tflajuus' - o ) 0434 Epivakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,
Niéyttdd nykyisen tuloldhteen virkistystaajuuden. 0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

Synkr.tiedot 0482
Nayttad tiedot videosignaaleista, joita huoltoteknikko saattaa tarvita. 0485

Virimuoto
Nayttad nykyisen tuloldhteen virimuodon.
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Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista

04FE verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois paalté ja uudelleen
paille.

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kaynnisti verkko-
ohjelmisto uudelleen.

0479 Ilmeni projektorin jarjestelmavirhe. Kytke projektori pois pdalté ja

04FF uudelleen paille.

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,
tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2/WPA3-vahvistustyyppi ei vastaa. Varmista, ettd
langattoman verkon suojausasetukset ovat oikein.

0893 TKIP/AES-salaustyyppi ei tismdd. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
Ota yhteys verkon paakayttdjaan.

0895 Tiedonsiirto liitetyn laitteen kanssa katkaistiin. Tarkista laitteen
yhteystila.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin
toimii oikein. Jollet kdytda DHCP:t4, aseta DHCP-asetus tilaan Pois
projektorin Verkko-valikossa.

0899 Muut yhteysvirheet.

089A EAP-todennustyyppi ei vastaa verkkoa. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089B EAP-palvelinvarmennus epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089C EAP-asiakasvarmennus epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089D Avaimen vaihto epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

Valotilatiedot

@ Info > Valotilatiedot
Voit ndyttdd projektorin valoldhteen tiedot.

Valotilatunnit
Nayttad kunkin projektorin kayttotuntien madran Valotila-asetuksissa.

Arviolta jiljelld
Jos Pysyvi tila -asetus on kdytossd, nayttaa jiljelld olevien tuntien méérén,
jonka projektori pystyy yllapitimaan pysyvaa kirkkautta.

@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Pysyvi tila

Versio

@ Info > Versio

Voit ndyttaa projektorin laiteohjelmistotiedot.

Tilatiedot

@ Info > Tilatiedot
Voit niyttdd projektorin perustilatiedot.
Kukin luokka sisiltad seuraavat tiedot.

Status Information
Projektorin kayttatila.

Source
Tulosignaalitiedot.

Signal Information
Tulon digitaalinen signaali -tiedot.

Network Wired
Langallinen LAN -asetukset.
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Network Wireless
Langaton LAN -asetukset.

Maintenance
Projektorin ja valoldahteen kayttoaika.

Version
Projektorin laiteohjelmistoversio

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin tilandytto-viestit" s.158

Jannitevaroitusinfo

@ Info > Jannitevaroitusinfo
Voit ndyttaa erilaisia jannitevaroituksia.

Kun valitset Tiedot, kun Varoitus tai Virhe niytetdén, voit tarkistaa
yksityiskohteiset lokit ennen virheen tunnistamista ja sen jalkeen.

Lamp.varoitustiedot

@ Info > Limp.varoitustiedot
Voit ndyttda erilaisia korkea lampétila -varoituksia.

Kun valitset Tiedot, kun Varoitus tai Virhe niytetdén, voit tarkistaa
yksityiskohteiset lokit ennen virheen tunnistamista ja sen jalkeen.

Virta Pa/Pois -hist.

@ Info > Virta Péd/Pois -hist.
Voit ndyttaa virta paalle/pois -lokit.
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Nollaa-valikon asetukset antavat nollata maaratyt projektorin asetuksen

5 g Valotilan kalibrointi
niiden oletusarvoihin.

» Asiaan liittyvat linkit @ Palauta > Valotilan kalibrointi
« "Nollaa kaikki muistit" s.119

Valoldhteen kalibrointi optimoi parhaillaan projisoidun kuvan viritasapainon.
« "Virkistystila" s.119

« "Valotilan kalibrointi" s.119 Suor}ta oyt | . g . o

"Palauta kaikki" s.120 Kaynnistad valotilan kalibroinnin nykyisen projisoidun kuvan
¢ ralauta kalkid s. . vdritasapainon optimoimiseksi. Et ehké voi kdynnistaa kalibrointia, jos
 "Nollaa kaikki (Tehdasoletus)" s.120

projektorin ympériston lampétila on alueen ulkopuolella. (Odota 20
minuuttia kdynnistettyasi projektorin ennen kalibrointia saavuttaaksesi
parhaat tulokset.)

Nollaa kaikki muistit Valotilan kalibrointi ei ehké kidynnisty seuraavissa tapauksissa.
« Jos projektoria ei ole kéytetty yhtdjaksoisesti yli 20 minuuttia.

@ Palauta > Nollaa kaikki muistit

Voit poistaa kaikki muistit, jotka on tallennettu kohtiin Muisti, Linssin
sijainti jaGeometrinen korjaus.

« Jos ympariston lampotila kohoaa liian korkeaksi ja kirkkaus on
himmentynyt automaattisesti.

« Jos kaytdt seuraavia toimintoja ja valoldhteen kirkkaus heikkenee
maadratylle tasolle tai sen alle.

« Dynaaminen kontrasti

« Valon sammut. ohjaus

o A/V-mykistys (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
« Suljin (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

« Jos Kirkkaus-asetukset on asetettu 30 %:in tai sen alle.

Virkistystila

@ Palauta > Virkistystila

Virkistystilaprosessi puhdistaa mahdolliset jalkikuvat ja kytkee projektorin
pois paalta madratyn ajan kuluttua.
Suorita médriajoin

Ajastin Aseta Pailld suorittaaksesi valotilan kalibroinnin 100 kayttotunnin jéalkeen.

Asettaa ajan, jolloin projektori nayttaa virkistyskuvaa.
Asetettuna Pois moniprojisoinnilla sdddetyn projisoidun kuvan

Sanoma yllapitaimiseksi, suorita kalibrointi Suorita nyt -toiminnolla tai aseta
Aseta Pialli nivitiiksesi viestin. iossa ilmoi - eltorin ol
seta Paalla nayttaaksesl viestin, jossa limoltetaan projektorin olevan Valotilan kalibrointi -tapahtuma suorittaaksesi sen siannollisesti
virkistystilassa Aikatauluasetukset-naytolla.
Kiynn.

Aikatauluasetukset
Nayttad Aikatauluasetukset-ndyton. Aseta Valotilan kalibrointi -
tapahtuma suoritettavaksi madraajoin.

Kaynnistaa virkistystilaprosessin mahdollisten jalkikuvien poistamiseksi ja
projektorin sammuttamiseksi maératyn ajan kuluttua. Paina mité tahansa
kaukosditimen painiketta peruaksesi timan prosessin.
Viimeinen suoritus
Naéyttad viimeisen valoldhteen kalibroinnin paivimaéran ja ajan.



Nollaa-valikko

Palauta kaikki

@ Palauta > Palauta kaikki

Voit palauttaa useimmat projektorin asetukset niiden oletusarvoihin.
Et voi palauttaa seuraavia asetuksia:

o Muisti

« Aloitusruutu *

o Paneelin kohdist.

o Virien yhdenmuk.

o Kayttdjan logo *

o Pvm & Aika

o Virien

« Aikatauluasetukset

« Kieli

o Muut kuin WiFi virta Verkko-valikkokohteet
« NFC-asetukset

* Ndmd asetukset nollataan, kun asetat Kdytt. logon suoj. -valinnan Pois
paalta.

Nollaa kaikki (Tehdasoletus)

@ Palauta > Nollaa kaikki (Tehdasoletus)

Voit nollata asetusarvot asettamiksesi arvoiksi tai niiden tehtaan
oletusarvoiksi.

Noll. kaik (Kaytt. def.)
Voit kayttda arvoja, jotka asetit Kdyt. default-asetus -valikossa.

Nollaa kaikki (Tehdasoletus)

Voit palauttaa kaikki projektorin asetukset niiden tehtaan oletusarvoihin.

Et voi palauttaa seuraavia asetuksia:

« Valotilatiedot

« Kayttotunnit
« Salasanasuojaus
« Salasana

o Aikatauluasetukset *

* Tama asetus nollataan, kun asetat Aikataulusuojaus -valinnan Pois
paalta.

Kayt. default-asetus

Voit mairittaa oletusarvon, jota kédytetddn, kun suoritetaan Noll. kaik
(Kaytt. def.) -toiminnot.

Voit asettaa arvot seuraaville asetuksille:

o Viritila

« Valotila

« Kirkkaustaso

o Energiansaistotila

o Pysyva tila

e Sanoma

o Valmiustilan vahv.

« A/V-myKkistysajastin (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
o A/V-mykist. vapautus (EB-PU2116 W/EB-PU2113W)
o Sulkimen ajastin (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Sulkimen vapautus (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
o Kaukosiatimen tyyppi

o Adnimerkki

o A/V-asetukset

» Valmiustila

 Virransadstotila

« Kieli

o WiFi virta

o DHCP (Langall. Lahiverkko -valikossa)

« Komentotiedonsiirto



Nollaa-valikko

Salasana-asetus
Voit asettaa salasanan, kun nollaat arvot kayttédjan oletusasetusarvoiksi tai
niiden tehtaan oletusarvoiksi. Oletussalasana-asetus on "0000". Vaihda
taman tilalle oma salasanasi.



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit
+ "Moniprojektio-ominaisuudet” s.123
« "Ulkoisen kameran kaytto" s.132



Moniprojektio-ominaisuudet

Voit yhdistda projisoituja kuvia useista projektoreista luodaksesi yhden
kirkkaan kuvan tai suuren, saumattoman kuvan (Moniprojektio).

Kéytettdvissd olevien projektorien mdird on toiminnon ja menetelmén
mukainen.

« Yhden suuren kuvan projisointi yhdistamalld useita kuvia (vierekkéin
asettelu): enintddn 15 projektoria

« Kirkkaan kuvan projisointi paéllekkaisilla kuvilla (pinoaminen)

« Kéyttamalla Epson Projector Professional Tool -ohjelmistoa: enintiddn 6
projektoria
o Kayttamalla projektorin valikkoa: enintdén 2 projektoria

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tuotteen yleiskatsaus" 5.123

+ "Moniprojisoinnin valmistelu" s.123
o "Yhdistetty kuva" s.125

« "Virien sddto" s.131

o Sdada Savy-, Virikylldisyys- ja Kirkkaus-asetukset yksittéisille kuvan
vareille.

o Sdada kuvan yleistd savya.

Tuotteen yleiskatsaus

Moniprojisoinnissa on suositeltavaa kdyttad seuraavaa menetelmaa.
Valmistelu

« Projektorien alustaminen

« Isintdprojektorin mairittdminen

« Projektorien kalibrointi

« Projektorien asentaminen

« Karkeiden kuvanséddtéjen suorittaminen
« Projektorien yhdistiminen verkkoon
Yhdistetty kuva

« Vierekkiin asettelu

» Pinoaminen

Virien saito

Moniprojisoinnin valmistelu

Téssd osassa selitetddn, kuinka suoritetaan perusasetukset ennen projektorin
asentamista ja tehddan valmisteluja etukdteen mychempaa helpompaa kayttoa
varten.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorien alustaminen" s.123

« "Isantdprojektorin méaarittiminen" s.124

« "Projektorien kalibrointi" s.124

« "Projektorien asentaminen" s.124

« "Karkeiden kuvansiatojen suorittaminen” s.124
« "Projektorien yhdistaiminen verkkoon" s.125

Projektorien alustaminen

Sinun on korjattava eroavuudet kaikkien projektorien asetuksissa.
Tee seuraavat toiminnat kaikille projektoreille:

« Palauta projektorin asetukset niiden oletusarvoihin.
@ Palauta > Palauta kaikki

« Palauta Virien yhdenmuk. -valikon arvot niiden oletusasetuksiin.
@ Laajennettu > Ndytto > Virien yhdenmuk. > Palauta

« Palauta Paneelin kohdist. -valikon arvot niiden oletusasetuksiin.
@ Laajennettu > Ndytto > Paneelin kohdist. > Palauta

o Aseta S4ddon taso -asetukseksi Kaikki Virien vastaavuus -valikossa ja
valitse 0 Punainen-, Vihred- ja Sininen-valinnalle.
@ Laajennettu > Moniprojektio > Niyttojen yhteensop. > Virien

o Aseta 4K-korostus -asutukseksi Pois.
@ Kuva > Kuvanparannus > 4K-korostus

o Aseta Virransaistotila -asetukseksi Pois.
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@ Laajennettu > Toiminta > Virransaastotila

» Asiaan liittyvat linkit
« "Virransaistotila" s.95
« "Palauta kaikki" s.120

Iséantaprojektorin maarittaminen

Valitse yksi projektori saddon perustaksi.

Niyta testikuva kaikista projektoreista ja valitse isantdprojektoriksi se, jolla on
vahiten virin epatasaisuutta.

$ o Voit nayttad testikuvan painamalla ohjauspaneelin tai kaukosdatimen
Testikuva -painiketta.

 On suositeltavaa nayttad seuraavat testikuvat:
Harmaasivy, Harmaat palkit P, Harmaat palkit V ja Valkoinen

« Kiyttdessisi kaukosdddintd on suositeltavaa madrittaa
isantaprojektorille ja kaukosaatimelle sama tunnus ohjauskohteen
rajoittamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin tunnus" s.100

Projektorien kalibrointi

Suorita seuraavat toiminnat kaikille projektoreille sddtdaksesi varitasapainon
ja kirkkauden, jotka ovat heikentyneet ajan myo6td ja minimoidaksesi
varisavyerot eri projisoitujen kuvien vililla.
« Suorita valotilan kalibrointi.

@ Palauta > Valotilan kalibrointi

« Suorita varikalibrointi, jos asennat valinnaisen ulkoisen kameran.
@ Laajennettu > Virin kalibrointi

« Jollet asenna valinnaista ulkoista kameraa tai varikalibroinnin suorittaminen
ei onnistunut suorita Virien yhdenmuk. -toiminto.

@ Laajennettu > Moniprojektio > Nayttojen yhteensop. > Virien
yhdenmuk.

o Aseta Viritila-asetukseksi Moniprojektio.
@ Kuva > Viritila

o Aseta Energiansidstotila -asetukseksi Pois.
@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Energiansiistotila

%  + On suositeltavaa asettaa Suorita miédriajoin -asetukseksi Pois
Valotilan kalibrointi -valikossa. Jos asetat asetukseksi
Piilld, moniprojisoinnissa sdddetty viri, joka on sdadetty
moniprojisoinnissa, voi muuttua automaattisen kalibroinnin vuoksi.

« Voit my6s muuttaa projektorin Viritilaa kayttdmalld kaukosdatimen
[Color Mode]-painiketta.

Projektorien asentaminen

Asenna kaikki projektorit asianmukaisiin sijainteihin.

Kun asennat isdntdprojektorin keskelle, voit kalibroida virit helposti, koska
projisointialueen keskelld olevat epétasaisuudet ovat vahaisia.

Karkeiden kuvansaatojen suorittaminen

Suorita seuraavat toiminnat kaikille projektoreille sadtdaaksesi sijainnin ja
muodon suorakulmaisesti projisoiduille kuville.

Testikuvan nayttaminen helpottaa projisointisijainnin ja -muodon saatdmista.
« Sadda projisointisijaintia varten paikka, kulma ja linssinsiirto.
« Sdada projisointikokoa varten paikka ja zoomaus.

« Saada kuvan tarkentamiseksi tarkennus.



Moniprojektio-ominaisuudet

@ « Projisoidut kuvat eivit ole projektorin paille kytkemisen jdlkeen heti
vakaita. Projektori on suositeltavaa sddtda vahintadn 20 minuutin
kuluttua projisoinnin kdynnistdmisesta.

« On suositeltavaa nayttdd seuraavat testikuvat:
Harmaasivy, Harmaat palkit P, Harmaat palkit V ja Valkoinen

o Saddettdessd kuvan korkeutta pystylinssinsiirrolla, siada kuvaa
siirtaimalla sitd alhaalta ylos.
Jos sdadit sitd ylhaalta alas, kuvan sijainti vi siirtyd hieman alas
saadon jalkeen.

« Ei ole suositeltavaa suorittaa geometrista korjausta seuraavista syista:
 Kuvan laatu voi heiketa.

« Jos korjausarvo on liian suuri, kuvan kalibrointi voi olla vaikeaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Linssin siirto" s.58

o "Zoomaus" .59

o "Tarkennus/Vaaristyma" s.60

Projektorien yhdistaminen verkkoon

Yhdistd kaikki projektorit verkkokeskittimeen LAN-kaapeleilla.

Kun yhteys on muodostettu, tarkista, ettd kaikille monitoreille on maéritetty
oma IP-osoitteensa.

%  Jos yhdistit kuvia useista verkossa olevista projektoreista, voit
madrittad yhden projektorin “isdnnaksi” ja sddtdd automaattisesti kaikki
kuvat vastaamaan “isdntd"-kuvaa. Jos projektoreita ei ole yhdistetty
verkkoon, voit tdismayttda kunkin projektorin kuvat manuaalisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Langallinen verkkoyhteys" 5.39

Yhdistetty kuva

Voit luoda kirkkaan yhdistetyn kuvan ja suuren kuvan useista projektoreista.

Valitse sddtomenetelma kuvien sommitteluun ympéristoosi perustuen.

« Jos olet asentanut valinnaisen ulkoisen kameran ja Epson Projector
Professional Tool -ohjelmisto on kaytettavissd, voit sdatad kuvaa
automaattisesti Epson Projector Professional Tool -ohjelmiston Camera
Assist -toiminnolla.

« Jollet ole asentanut valinnaista ulkoista kameraa, tai jos Epson Projector
Professional Tool -ohjelmisto ei ole kéytettavissd, voit sadtda kuvaa
projektorin valikolla.

@ Voit ladata Epson Projector Professional Tool -ohjelmiston ja sen
kayttooppaan seuraavalta verkkosivustolta.

epson.sn

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vierekkdin asettelu kdyttdmalla Epson Projector Professional Tool -
ohjelmistoa” 5.125

« "Vierekkiin asettelu projektorin valikolla" s.126

« "Pinoaminen kayttamalla Epson Projector Professional Tool -ohjelmistoa”
s.130

« "Pinoaminen Projektorin valikolla" s.130

Vierekkain asettelu kdayttamalla Epson Projector Professional
Tool -ohjelmistoa

Voit projisoida yhden suuren kuvan enintddn 15 projektorista kayttamalla
valinnaista ulkoista kameraa ja Epson Projector Professional Tool -
ohjelmistoa.


http://epson.sn

Moniprojektio-ominaisuudet

o Vierekkiin asettelun automaattisen maarityksen vaatima aika
vaihtelee asettelun ja projektorien madran mukaan. Se kestdd noin 8
minuuttia.

Katso lisatietoja Epson Projector Professional Tool Operation Guide.

« Niyttojen yhteensop. -toiminnon automaattisen maarityksen vaatima
aika vaihtelee asettelun ja projektorien maarin mukaan. Se kestaa
noin 18 minuuttia.

Vierekkain asettelu projektorin valikolla

Jos olet asentanut valinnaisen ulkoisen kameran tai Epson Projector
Professional Tool -ohjelmisto ei ole kéytettdvissd, voi projisoida yhden suuren
kuvan enintddn 15 projektorista kdyttdmalld projektorin valikkoa.

Kaynnista Epson Projector Professional Tool -ohjelmisto.

Luo Layout/Monitoring-vililehdelld projektoriryhma.

Madritd kunkin projektorin sijainti kdyttdmalla Tiling and Stacking
Settings Edit Group -nédytossa.

Kéynnistd ohjattu Geometry Correction Assist - Tiling Function -
toiminto.

Kun ohjattu asennus on valmis, suorita seuraavat toiminnat tarpeen mukaan:

« Niyttojen yhteensop. korjataksesi kunkin projisoidun kuvan savyn ja
kirkkauden.

« Pistekorjaus projisoidun kuvan aukkojen sijaintien sdatamiseen.

Valitse Moniprojektio-asetus projektorin Laajennettu-valikossa.

Valitse Projektorin tunnus -asetus ja anna kullekin projektorille
yksilollinen tunnus voidaksesi ohjata projektoreita kaukosditimella.

« Skaala kuvan osien leikkaamiseksi ja/tai skaalaamiseksi.

B Aseta kaukosddtimen tunnus vastaamaan projektorin tunnusta
kayttadksesi vain maardttya projektoria. Paina kaukosdatimen [ID] -
kytkinta siirtyaksesi kohtaan On, paina kaukosdatimen [ID]-painiketta
ja paina sitten 5 sekuntia numeropainiketta, joka vastaa projektorin
tunnusta. (Sy6td yksi- tai kaksinumeroinen tunnusnumero.)



Moniprojektio-ominaisuudet

Jos olet yhdistimissé kuvia useista projektoreista verkossa, valitse Valitaksesi Reunan sekoitus kuvien reunojen saatamiseksi.
Projektoriryhmittely-asetus isintdprojektorissa ja luo projektoriryhma,

jota voit hallita samanaikaisesti o Aseta Reunan sekoitus -asetukseksi Sekoitus/Mustan taso tai

Mustan taso ja kytke péille ensin Viivaopas ja Kuvio-opas-
asetukset. Kun saadit sekoitusaluetta toisella laitteella, kuten
Valitse Vierekkiin asettelu -asetus sddtdaksesi kuvien jarjestelya mediapalvelin, valitse Mustan taso.

luodaksesi yhden suuren kuvan.
o Valitse kussakin projektorissa reuna, jota haluat sekoittaa ja aseta
« Jos olet asentanut valinnaisen ulkoisen kameran, valitse Sekoitus-asetukseksi Paalli.
isdntdprojektorissa Autom.. . . R, .
« Valitse Sekoit. alkukohta -asetus ja sadda sekoituksen alkukohta.
« Jollet ole valinnut valinnaista ulkoista kameraa tai kuvien asettamista

vierekkiin automaattisesti ei onnistunut. valitse Manuaalinen. « Valitse Sekoitusalue-asetus ja valitse nuolipainikkeilla sekoitusalueen

leveys niin, ettd ndytetyt ohjaimet ovat kahden kuvan vilisen

« Kun valitset Manuaalinen, valitse Asettelu ja valitse sitten maara lomittuvan alueen reunoissa.
riveille ja sarakkeille, joita oleta asettamassa Rivi- ja Sarake-
asetuksiksi. [ 1 I 1
« Kun olet tehnyt Asettelu-asetukset, valitse Sijainnin asetus. Valitse
kunkin projisoidun kuvan sijainti seuraavasti: Rivijirjestys nayttojen / \ / \

asettelemiseksi ylhdalté alas jarjestyksessa alkaen kohdasta 1 ylhaalts,
Sarakejdrjestys asetellaksesi ndytot vasemmalta oikealle alkaen
kohdasta A vasemmalla.

A 1B

« Valitse Sekoituskéyri-asetus ja valitse gradientti projektorien
varjostetuille alueille.

2A

Kun reunat on sekoitettu, kytke Viivaopas - ja Kuvio-opas-asetukset
pois pailtd kaikista projektoreista tarkistaaksesi lopulliset asetukset.

B Valitse Mustan taso-asetukset tehdaksesi lomittuvien alueiden
eroavuuksista vahemman erottuvia.

« Valitse Asettelu- ja Sijainnin asetus kullekin asetettavalle « Valitse ensin Virinsiito.

projektorille. - s .
Saatoalueet nakyvit perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.

B Valitse kuvasignaali kuvan nayttamiseksi. « Valitse nuolipainikkeilla sdddettdvd kuvan alue ja paina [Enter].
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Valittu alue nikyy oranssina. Sdada mustan savy. « Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

g Jos jéljelld on alueita, joiden virit eivét tdismad, valitse Aluekorjaus.
« Valitse ensin Aloita sdiddot.

Rajaviivat, jotka ilmaisevat, missd kuvat lomittuvat, tulevat nékyviin.
Viivat ndytetddn perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.

« Valitse nuolipainikkeilla sdadettdvé rajaviivaa ja paina sitten [Enter].

Valittu viiva nékyy oranssina.

« Kun useita néyttdjd lomittuu, siddd perustuen eniten lomittuvaan
alueeseen (kirkkain alue). Kuvassa alla, kohdista ensin (2) ja (1) ja
sdada sitten niin, ettd (3) ja (2) kohdistuvat.

« Saada viivan sijaintia nuolipainikkeilla ja paina sitten [Enter]. Valitse
sitten nuolipainikkeilla piste, jota haluat siirtda ja paina sitten
[Enter].

Valittu piste ndkyy oranssina. Voit siirtdd pistettd nuolindppdimilla.

 Toista ndma vaiheet tarpeen mukaan sditadksesi jiljelle jadneet
néyttoalueet.
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%, « Voit muuttaa niytettyjen pisteiden mairii kiyttimalli » Zoomaa niytto sdilyttddksesi kuvasuhteen kuvaa skaalatessasi.
Pisteitd-asetusta.

« Jatkaaksesi toisen pisteen siirtimiseen, paina [Esc] ja toista
sitten edelliset vaiheet.

o Saatadksesi toista rajaviivaa, paina [Esc], kunnes ndytto tulee
nékyviin.

m Jos yhdistét kuvia useista projektoreista verkossa, valitse Nayttdjen
yhteensop. -asetus sddtadksesi kuvien kirkkautta ja savya.

Nayttojen yhteensop. -toiminnon automaattisen méiarityksen

vaatima aika vaihtelee asettelun ja projektorien mairin mukaan.
Se voi kestdd noin 18 minuuttia.

m Jos projektoreita ei ole liitetty verkkoon tai haluat sdatdd manuaalisesti o Tédysnaytto kuvan siitimiseen projektorin valkokankaan kokoon,
automaattisten sdatojen suorittamisen jalkeen, valitse Virien kun skaalaat kuvan.

vastaavuus -asetus sadtdaksesi kuvien kirkkauden ja savyn
manuaalisesti.

« Valitse arvo Sdddon taso-asetukselle ja sdadi vérisivy Punainen-,
Vihrei- tai Sininen-asetukselle ja sdédda Kirkkaus-asetus.

 Toista ndma vaiheet tarpeen mukaan sadtadksesi kaikki sddtotasot.

m Valitse Skaala-asetus valitaksesi kuvien valinnat.
o Aseta ensin Skaala-asetukseksi Autom. tai Manuaalinen.

« Valitse Skaalatila-asetus ja valitse jokin tulee seuraava valinnoista:

« Valitse yksi tai useita seuraavasta skaalausvalinnoista ja sdada sitd, jos
on tarpeen:

» - tai + skaalataksesi kuvaa samanaikaisesti vaaka- ja
pystysuunnassa.

« Skaalaa pystysuor. Skaalataksesi kuvaa vain pystysuunnassa.
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« Skaalaa vaakasuor. Skaalataksesi kuvaa vain vaakasuunnassa

« Valitse Leikkauksen sdito -asetus ja sadda nuolipainikkeilla kuvan

koordinaatit ja koko nayttod katsoessasi.

« Valitse Leikkausalue esikatsellaksesi valitsemaasi leikattua aluetta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin tunnus" s.100

o "Ryhmittely" s.100

« "Vierekkdin asettelu” s.101

» "Reunan sekoitus" s.101

« "Mustan taso" s.102

« "Nayttojen yhteensop." 5.102
« "Viarien" s.103

« "Skaala" s.80

Pinoaminen kadyttamalla Epson Projector Professional Tool -
ohjelmistoa

Voit luoda yhden kirkkaan kuvan asettamalla kuvia paallekkdin enintdén 6
projektorista kdyttamalld valinnaista ulkoista kameraa ja Epson Projector
Professional Tool -ohjelmistoa.

Katso lisdtietoja Epson Projector Professional Tool Operation Guide.

Q

n Kéynnistd Epson Projector Professional Tool -ohjelmisto.
a Luo Layout/Monitoring-vililehdelld projektoriryhma.

Madritd kunkin projektorin sijainti kiyttamalla Tiling and Stacking
Settings Edit Group -ndytossa.

Kiaynnistd ohjattu Geometry Correction Assist - Stacking Function -
asennus.

Kun ohjattu asennus on valmis, jos projisoitujen kuvien pikseleissa on
aukkoja, saidda Pistekorjaus-asetus manuaalisesti.

%  Pinoamisen automaattisen madrityksen vaatima aika vaihtelee asettelun
ja projektorien médaran mukaan. Se voi kestdd noin 9 minuuttia.

Pinoaminen Projektorin valikolla

Jos Epson Projector Professional Tool -ohjelmisto ei ole kaytettavissd, voit
luoda yhden kirkkaan kuvan asettamalla kuvia paillekkdin enintddn 2
projektorista kdyttamalld projektorin valikkoa.

P —

o - n

%  Tamad toiminto on kdytettavissd vain, kun valinnainen ulkoinen kamera
on asennettu.

n Yhdisti kaksi projektoria LAN-kaapelilla.

a Varmista, ettd DHCP -asetus on kytketty péille projektorin Verkko-
valikossa kahdelle projektorille.

Odota 1 minuutti méiritettyési IP-osoitteen automaattisesti.

B Valitse Laajennettu > Moniprojektio > Yksink. pinoaminen >
Pistekorjaus ja sddda kuvan sijainti, muoto ja tarkenna yhdella
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projektoreista (tdstd projektorista tulee isdntaprojektori) kayttamalla @ Kuva > Lisidasetukset > RGBCMY

Quick Corner -valikkoa. « Sdadd kuvan yleistd savya.

e g U @ Kuva > Valkotasapaino
Valitse Kdynnistd automaattinen sdito ja toimi nayton ohjeiden

mukaisesti. . : o :
@ On suositeltavaa ndyttdd seuraavat testikuvat:

. L o o ) ) o Harmaat palkit P, Harmaat palkit V ja Valkoinen
Kun automaattinen sdato on valmis, jos projisoitujen kuvien pikseleissd on

aukkoja, saadd Pistekorjaus-asetus manuaalisesti.

asettelun mukaan. Se voi kestda noin 4 minuuttia.

o Yksinkertaisen pinoamisen vaatima aika vaihtelee projektorien

« Jollet ole asentanut valinnaista ulkoista kameraa, siada seuraavat
asetukset manuaalisesti:

o Tarkennus

e Zoomaus

o Linssin siirto

« Geometrinen korjaus

» Asiaan liittyvat linkit

« "Pistekorjaus" s.60

« "Tarkennus/Vaaristyma" s.60

« "Zoomaus" 5.59

« "Linssin siirto" s.58

+ "Yksink. pinoaminen" 5.103

« "Ehdot Yksink. pinoamiselle" s.104
o "[P-asetukset" s.110

« "Geometrinen korjaus" s.81

Varien saato

Nayté testikuvat kaikista projektoreista kunkin vérisdvyn tarkistamiseksi.
Jos virisavya on siddettavi, suorita seuraavat toiminnat:

o Saada Savy-, Varikyllaisyys- ja Kirkkaus-asetukset yksittiisille kuvan
vareille.



Ulkoisen kameran kaytto

Kun asennat projektoriin valinnaisen ulkoisen kameran, voi kayttaa seuraavia
toimintoja avuksi kuvan sdatamiseen.

« Sdadd kuva automaattisesti kayttamalla Epson Projector Professional Tool -
ohjelmistoa (Kamera-avustustoiminto).

« Luo kirkas projisoitu kuva lomittamalla kuvat paallekkain kahdesta
projektorista (Yksink. pinoaminen).

o Tarkista ottamasi kuva kayttamalld valinnaista ulkoista kameraa Epson Web
Control -toiminnolla (Etakamerakéytto).

« Voit korjata projektorien vililld olevia savy- ja kirkkauseroja optimoidaksesi
yhdistetyn kuvan nayttolaadun (Néyttojen yhteensop.).

« Sdadé koko néyton varisavyd, kun se on heikentynyt ajan myota (Viarin
kalibrointi).

Koska ulkoinen kamera on asennettu projektoriin tai linssiin, kolmijalkaa eika
asennustilaa tarvita. Myoskédan tarkennusta, kulmaa eika valotusta tarvitse
saataa.

Katso asennusmenetelma ulkoisen kameran kayttooppaasta.

« Voit ladata Epson Projector Professional Tool -ohjelmiston ja -

kayttooppaan seuraavalta verkkosivustolta.
epson.sn
« T4ma toiminto ei ole kiytettavissd, kun kédytat seuraavia valinnaisia
linssej:
o ELPLLOS8

» Asiaan liittyvat linkit

+ "Moniprojektio-ominaisuudet” s.123
+ "Web Control -valinnat" s.138

+ "Yksink. pinoaminen" s.103

« "Nayttojen yhteensop." s.102

« "Virin kalibrointi" 5.100


http://epson.sn

Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Tutustu ndihin osiin valvoaksesi ja ohjataksesi projektoria verkon kautta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin valvonta- ja ohjausvalinnat” s.134
« "Verkkoon liitetyn projektorin kéytté web-selaimella" s.137



Projektorin valvonta- ja ohjausvalinnat

Voit valvoa ja ohjata verkossa olevia projektoreita eri tavoin. Sy o Wikl senmar mdb-sellatme,

» Asiaan liittyvat linkit ‘s o Internet Explorer 11 tai uudempi (Windows)

« "Epson Projector Management" s.134 « Microsoft Edge (Windows)

+ "Epson Web Control" s.134 « Safari (Mac, iOS)

o "SNMP" s.134 o Chrome (Android)

« "ESC/VP21-komennot" s.134 o Kiyttiessisi web-selainta, 44 yhdistd kdyttamalld valityspalvelinta. Et
o "ESC/VP.net-komennot" s.135 voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia

o "PJLink" 5.135 projektorin toimintoja web-selaimella.

o "Art-Net" s.135 « Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld, voit kdyttad web-
e "Crestron Connected -tuki" s.135 selainta asetusten valintaan ja projisoinnin ohjaamiseen, vaikka

« "Web API" s.136 projektori olisi valmiustilassa (kun virta on kytketty pois pailta).

@ Laajennettu > Valmiustila

» Asiaan liittyvat linkit

Epson Projector Management « "Verkkoon liitetyn projektorin kayttd web-selaimella” s.137

Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) mahdollistaa
projektorin valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kiyttoppaasta. SNMP

Epson Projector Management on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta. o L )
Jarjestelmdn paakayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management

epson.sn Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos
tdma ohjelmisto on kaytossa verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi
@ Todennusmenetelmi projektoria rekisteroitdessa vaihtelee kdyttdmasi SNMP:1l4.
Epson Projector Management -ohjelmistoversion mukaan. Parhaiden

SoE . PR : @ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > SNMP
tulosten saamiseksi on suositeltavaa kiyttdd uusinta Epson Projector

Management -ohjelmistoversiota.
Téama projektori tukee SNMP-agenttiversiota 1 (SNMPv1).

Epson Web Control
Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja ESC/VP21-komennot
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama mahdollistaa
projektorin etdkdyton. Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttamalla ESC/VP21:ta.
Sisdllon toisto -tilassa voit my6s muokata soittolistoja. Kun projektorille lahetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja

projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty paille,
vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).


http://epson.sn

Projektorin valvonta- ja ohjausvalinnat

Kun komento on syétetty, projektori suorittaa komennon, palauttaa

vastauksen ":" ja hyvaksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kasiteltdva komento péadttyy epanormaalisti, virheviesti syotetddn ja

vastaus ":" palautetaan.

Katso lisdtietoja projektorin Specifications -osasta.

sovelluksella. Katso lisatietoja kohdasta Web API Specifications for
Projectors.

Voit myos suorittaa joitakin ESC/VP21-komentoja Web API -

ESC/VP.net-komennot

Voit valvoa projektoria kayttamalla ESC/VP.net-komentoja.

Kun Komentotiedonsiirto-asetuksena on Suojattu, voit liittdd projektorin
versiolla 2.0 kdyttimalla Web Control -salasanaa.

Kun Komentotiedonsiirto-asetuksena on Yhteensopiva, voit liittad
projektorin versiolla 2.0 tai 1.0. Kdytad Monitor-salasana versiolla 1.0. Voit
asettaa Monitor-salasana Epson Web Control -ohjelmistossa.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Komentotiedonsiirto

Katso lisdtietoja projektorin Specifications -osasta.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > PJLink-salasana
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus > PJLink-ilmoitus
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > PJLink

Se on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien
komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n madrittdmia ja yhteensopivuus on
vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella.

Yhteensopimattomat komennot:

Toiminto PJLink-komento
Mykistysasetukset Kuvan mykistyksen AVMT 11
asettaminen
Aénen mykistyksen AVMT 21
asettaminen

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Katso lisatietoja projektorin Specifications -osasta.

PJLink

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System
Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien
projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida
projektorien ohjausprotokollia.

Téama projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin
mukainen.

PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP).

Sinun on tehtdvé verkkoasetukset ennen kuin voit kdyttda PJLink-toimintoa.

Art-Net

Art-Net on TCP/IP-protokollaan perustuva Ethernet-tiedonsiirtoprotokolla.
Voit ohjata projektoria DMX-ohjaimella tai sovellusjérjestelmalla.

Katso lisdtietoja projektorin Specifications -osasta.

Crestron Connected -tuki

Jos kéytdt Crestron Connected verkon valvontaa ja ohjausjarjestelmaa, voit
asettaa projektorin kaytettavéksi jarjestelmassd. Crestron Connected
mahdollistaa projektorin valvonnan ja ohjauksen ja web-selaimella.

Voit kdyttda Crestron Connected Operation -ikkunaa Epson Web Control -
ohjelmistosta. Sinun on otettava Crestron Connected kdyttoon projektorin
Verkko-valikossa ennen kuin voit kiyttda Crestron Connected -ominaisuutta.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Projektorin valvonta- ja ohjausvalinnat

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Crestron Connected

$ « Et voi kiyttdd Message Broadcasting -ominaisuutta Epson Projector
Management -toiminnossa kayttiessasi Crestron Connected -

toimintoa.

Saat lisdtietoja Crestron Connected -toiminnosta Crestronin web-sivustolta.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Valvoaksesi jarjestelman laitteita, voit kdyttdd Crestronin toimittamia
Crestron RoomView Express - tai Crestron Fusion -toimintoja. Voit ottaa
yhteyttad asiakastukeen ja ldhettad hataviestejd. Katso lisdtietoja seuraavalta
web-sivustolta.

http://www.crestron.com/getroomview

Web API

Voit kiyttda Web API -sovellusta projektorin kdyttimiseen. Katso lisdtietoja
kohdasta Web API Specifications for Projectors.

® + Voit todentaa Web API -tiedonsiirrot kdyttimailla API-todennusta
(Digest-todennus).
+ API-todennuksen kiyttdjanimi on EPSONWEB; kiytd salasanaa,
joka on asetettu Web Control -salasanaksi.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control-
salasana


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama mahdollistaa
projektorin etdkdyton.

Varmista, ettd projektori on kytketty paille.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

Kéynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -néyttoon syottamalld projektorin IP-osoite

selaimen osoiteriville. Kun syotat IPv6-osoitteen, paketoi osoite
kohteella [ ja ].

Nikyviin tulee Epson Web Control -ndytto.

o Normaalitilassa

Epson Web Centrol

—)
&
®
Peruschjeus OSD-chjouslery | Linssin s85t8
— -
= = o2
g
Tasticiiva Tilatiadot Etiamarshiyti

Crwstron
Confected

— {7 LSt

@ Etdohjaa projektoria.

@ Kaiyttad projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirella.
@ Nayttda testikuvan.

@) Niyttaa projektorin tilan.

@ Avaa Crestron Connected -kiyttéikkunan Kaytettavissa vain, kun
asetat Crestron Connected -jérjestelmén.

@ Avaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.
@ Ottaa kuvakaappauksen naytetystd kuvasta etédsijainnista.

@) Kayttaad projektorin linssia.

@ Voit myos tarkistaa projektorin lokitiedostot syottamalld
osoitteen "https://<projector's IP address>/logs/" selaimesi

URL-riville, kun asetat Lokin tallennuskohde -asetukseksi
USB ja sisdinen muisti projektorin Laajennettu-valikossa.

« Sisallon toisto -tilassa

Epson Web Control
——) [ S
™) -
®
Eta Soittolistat USB-muistilaite
® o r—
o ¥ &
Aikataulu 0SD-ohjauslevy | Linssin saato
[ S
(=] = Be,
®
Crestron
Testikuva Tilatiedot Connected
@ iC: Lisaasetukset >
Kehitt&jan valikko

@) Etdohjaa projektoria.

@ Valitsee toistettavan soittolistan ja antaa luoda tai muokata soittolistoja.
@ Avaa Aikataulu-néyttoruudun.

@ Kayttda projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirelld.

@) Nayttas testikuvan.

(@ Nayttad projektorin tilan.



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

@ Avaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset. « Jos nidkyvissd on sisddnkirjautumisikkuna, anna kdyttdjanimesi ja

@) Avaa Crestron Connected -kiyttdikkunan Kaytettdvissd vain, kun asetat salasanasi. (Kéyttdjitunnus on EPSONREMOTE ja oletussalasana on
Crestron Connected -jarjestelman. projektorin sarjanumero.)

o o « Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.

Kayttaa projektorin linssid.

© Kiyttad proj @ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Remote -salasana

() Rekisterdi tai poistaa soittolistatiedot USB flash -asemassa.

__.< Home Perusohjaus

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.

/
| mg =
@ « Sinun on ehki kirjauduttava sisddn kayttaaksesi joitakin
valintoja Epson Web Control -néytossi. Jos nakyvissd on

sisadnkirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi.

— = L =B [ ]

« Kun kéytat Perusohjaus-valintaa, kdyttdjanimi on HDMI  HDBT| DVI-D ——
EPSONREMOTE ja oletussalasana on projektorin
sarjanumero. (e

« Kun kédytat muita valintoja, kdyttdjinimi on EPSONWEB ja
oletussalasana on projektorin sarjanumero.

« Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa. — g
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Remote - .k
salasana
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control-
salasana

Palauttaa Epson Web Control -nayttoon.

» Asiaan liittyvat linkit Kytkee projektorin paille.

« "Web Control -valinnat” 5.138 Valitsee tulolihteen. (Kaytettivissd olevat lihteet vaihtelevat projektorimallin

mukaan.)

Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti paille tai pois paalta.

Web Control -valinnat

Tunnistaa tulosignaalin automaattisesti.

©e®0 ®0¢C

Kytkee projektorin pois paalta.
Perusohjaus (vain normaalitilassa)

Perusohjaus-ndyton valinnat antavat valita tuloldhteen ja ohjata projektoria.



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

OSD-ohjauslevy Tarkennus/Vaaristyma-naytto
OSD-ohjauslevy-néyton valinnat antavat ndyttda projektorin asetusvalikot ja
. cegee oo . e gee . —l) < Home Linssin saatd
antaa valita niitd liikuttamalla sormea tai hiirtd levylla. — -
150
0—'.< Home 0SD Control Pad @"_@ » . » . .
o
T - : -

9 vadristyma

Tarkennus /| _
Zoomaus
Vaanstyma

@) Palauttaa Epson Web Control -niytt66n. @) Palauttaa Epson Web Control -niytt66n.
@ Nayttad projektorin asetusvalikot. @) Sadtad kuvan tarkennusta.
@ Kaiytd sormea tai hiirtd valikoissa navigointiin. @ Saitdd kuvan vadristymin.
@) Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon. @ Niyttda Tarkennus/Vidristyma-ndyton.
@ Palauttaa edelliseen valikkoon. @ Nayttdia Zoomaus-ndyton.
(@ Niyttdd ohjeaiheet. (@ Niyttaa Linssin siirto -nayton.
@ Nayttad Testikuva-niyton.
Linssin ohjaus @) Nayttdd Muisti-ndyton.

Linssin sddt6 -ndyton valinnat antavat kayttaa projektorin linssid.



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

Zoomaa-naytto Linssin siirto -naytto

< Home Linssin saats ‘ < Home Linssin s3ato

3

rZocmaus )
S— 150
- .. 5
0 300
T W
\ S

Linssin

Linssin

Testikuva Muisti

siirto siirto

@ Saatdd kuvan koon.
W: Suurentaa projisoidun kuvan kokoa.

Sininen neli6 ndyttaa kuvan nykyisen sijainnin ja punainen kuvan uuden
sijainnin.

T: Pienentdd projisoidun kuvan kokoa. Nayttda kuvan pystysijainnin; valitse muuttaaksesi arvon.
Siirtad kuvan sijaintia ylos, alas, vasemmalle tai oikealle.

Siirtaa linssin kotiasentoon.

000 ©

Nayttad kuvan vaakasijainnin; valitse muuttaaksesi arvon.



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

Testikuvio-ndytto Muisti-ndytto

Tyhjenn @ < Home Linssin 53at6
d =
~ O o -
Tallenna Tyhjenna Nim. uud.

1. Memoryl ELPLMOB

N

. Memory2 ELPLMO8B

w

. Memory3 ELPLMO8

4. Memory4

5. Memory5

6. Memory6

7. Memory7

8. Memory8

9. Memory9

10. Memory10

Linssin
sirto

@ Nayttaa kiytettavissd olevat testikuviot; valitse projisoidaksesi testikuvion. Korvaa nykyiset asetukset tallennetuilla asetuksilla.

@ Kytkee testikuvanayton pois paalta. Tallentaa nykyiset asetuksesi muistiin.
Nayttda tallennettujen muistien luettelon.

Tyhjentédd tallennetun muistin.

0009

Nimeaa tallennetun muistin uudelleen.



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

Tilatiedot

o—.\' Home Status V@
@_ System oK
| Source use
On-ScreenDisplay On
AN Mute Off
Intake Air Temp 26.0°C/(78.8°F
Internal Temp Lv i
Laser Stalus On

&0

@) Palauttaa Epson Web Control -niytt66n.

@ Nayttad luettelon valvotuista asetuksista.

@) Niyttdd asetuksen tilan.
@ Valitse ndyttdaksesi eri tilatiedot.

Etikamerakdytto (vain normaalitila)

< Home Etakamerakaytto

kuvaamisen.
- Spiit Sereen
- Aloitusnayits

D

- AV-mykistys

®
o= o

Valots 8
@)— . . . . .

Nayttda ottamasi kuvan kayttamalla Kuvaa-painiketta.

Ottaa kuvan projisoidusta kuvasta projektoriin asennetulla valinnaisella
ukkoisella kameralla.

Saataa kuvan valotusta.

Lahentaa tai loitontaa ottamaasi kuvaa.

o® ©o¢

Lisdasetukset

Lisdasetukset-ndytto antaa valita projektorin asetukset.



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

0 o0 ¢C

Jos kaytat salasanana oletussalasanaa (projektorin sarjanumero) tai
admin-salasanaa, nikyviin tuleva naytt6 kehottaa sinua muuttamaan
salasanan ennen kuin voit nayttaa Lisdasetukset-niyton. Vaihda
salasana nayton ohjeiden mukaisesti.

On vahvasti suositeltavaa vaihtaa salasana sadnnollisesti projektorin
valtuuttamattoman kayton estamiseksi.

O'i’.—.—

faor Mode Dy ™~
ightness
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hite Balance Y
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2set Execute
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Avaa valikot.
Néyttdd valitsemasi valikon nimen.

Mairittaa projektoriasetukset. (Kaytettavissa olevat asetukset vaihtelevat
projektorimallin mukaan.)

Lukitsee/avaa projektoriasetukset.

Paivittad projektoriasetukset.

Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla.
o Mukautettu-asetus Gamma-valinnalle

« EDID

o HDMI-linkki

« Kiyttdjapainike

« Sisillon toisto
 Yksink. pinoaminen

o Viestin paikka

« Kiyttdjin logo

« Linssityyppi

« Linssin kalibrointi

o Kieli

» Langaton LAN-diagnoosi
« Hae tukiasema

« Crestron Connected

» Event ID

+ HDBaseT-signaalitaso
« Antennin voimakkuus

Seuraavat asetukset ovat valittavissa vain Epson Web Control -

ohjelmistolla.

» Monitorin salasana (enintaan 16 aakkosnumeerista merkkii) (vain,
kun Komentotiedonsiirron asetuksena on Yhteensopiva)

« IPv6-asetukset (manuaalinen)

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kiytetty porttinumero paitsi 80
[oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001,
41794)



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

Kaukosaddin (vain sisdllon toisto -tilassa) (5

Etd-ndyton valinnat antavat valita tuloldhteen, ohjata projektoria ja
kdynnistad soittolistojen projisoinnin.

© 060

‘._.I ) Home Remote

Computert

®
E
N/
©e0

Screen N
@ Zoom = s
Keyst HVKeysione Quick Comer
Favorile Playlists e

Palauttaa Epson Web Control -naytt66n.
Kytkee projektorin paille tai pois.

Valitsee tuloldhteen. (Kéytettdvissa olevat ldhteet vaihtelevat projektorimallin
mukaan.)

Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti paille tai pois paalta.

Overlay-tehoste -valinta on nékyvissa vain, kun nykyinen ldhde on mika
tahansa muu kuin USB.

Kytkee Overlay-tehosteen piille tai pois véri- ja muototehosteiden lisiamiseksi
soittolistaan.

Kun kytketddn paille, Tehosteet-nayttoruutu tulee nakyviin. Voit lisatd
esimadritettyjd viri- ja muototehostesuodattimia soittolistaan. Voit luoda myos
mukautettuja tehosteita.

Madrittdd nayttoasetukset.
Nayttda suosikkisoittolistasi. Valitse soittolista aloittaaksesi projisoinnin.

Nayttda projisoidun soittolistan tiedot.
Kuvakkeet ilmaisevat soittolistan asetukset.
7 Overlay-tehosteita on kiytetty

“: Uudelleentoistoa on kéytetty

==: Soittolistan pituus

Valitse nuoli ndytossé alhaalla oikealla néyttadksesi seuraavan nayton.

Saataa kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

Soittolistaa projisoitaessa nikyvi ndytto (vain Siséllon toisto -tilassa)

®e

[~ )

[ A

0= -0
2 ©

Pysayttaa projisoinnin.

Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti pdille tai pois paaltd. Audio ja video pysyvit
kuitenkin p4alld, joten et voi jatkaa projisointia kohdasta, jossa aktivoit timan
toiminnon.

Saatad kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.

Avaa Tehosteet-nayton. Voit valita esiasetettuja tehosteita tai valita yksittdisid
kirkkaus-, vdri- ja muototehostesuodattimia.

Soittolista (vain Sisdllon toisto -tilassa)

Soittolista-ndyton valinnat antavat valita luettelosta toistettavan soittolistan ja
luoda tai muokata soittolistoja.

® e

= playlist A

0—== Playists +—/—0
@ ©

-

_ T playlist B
2 &y
’ playlist C
3 . 3 o e

playlist D

4| F

Palauttaa Epson Web Control -nayttoon.
Kaynnistia soittolistan projisoinnin.
Kuvakkeet ilmaisevat soittolistan asetukset.

" : Suosikkisoittolistoillesi méaritetty numero
“: Uudelleentoistoa on kiytetty

#: Overlay-tehosteita on kiytetty

Avaa valikon, joka antaa muokata, kopioida, rekisterdida suosikkeihisi tai
poistaa soittolistan.

Kun valitset Muokkaa tai Monista, Muokkaa soittolistaa -naytto tulee
nakyviin.

Avaa Uusi soittolista -ndyton, jossa voit luoda uuden soittolistan.



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

Uusi soittolista / Muokkaa soittolistaa -ndytt6 (vain Sisdllon toisto -tilassa) @ Avaa Vaihda kuva -niyton.

Voit madrittad seuraavaan kuvaan vaihtamisen aikavilin. Voit valita myds

0 siirtyméatehosteen.

@ Avaa Tehosteet-niyton.

Voit lisdtd esimédritettyjd vari- ja muototehostesuodattimia soittolistaan. Voit
luoda my6s mukautettuja tehosteita.

Cancel New Playlist Finish

© Soittolistan esikatselu.

USB-muistilaite (vain Sisdllon toisto -tilassa)

USB-muistilaite-ndytt6 antaa siirtdd soittolistan tietoja USB flash -asemaan
tai poistaa tietoja USB flash -asemasta.

Voit siirtdd .avi-, .jpeg (.jpg) -, .png-, .bmp- tai .gif-tiedostoja.
Jos haluat lisitd .mp4- ja .mov-tiedostoja soittolistaan, kiyta Epson
Projector Content Manager -ohjelmistoa tai Epson Creative Projection
-sovellusta.

o_lo'm- USEB Memery Device

Muokkaa soittolistan nimea.

Valitsee otetaanko soittolistan uudelleentoisto kayttoon.

Rekisteroi soittolistan suosikkeihin.

®0 Qe

Kun rekister6it suosikkeja, voit kdynnistdd nopeasti suosikkisoittolistan toiston
kayttamalld Eté tai kaukosdadinta.

Uploaded Data

@) Nayttad kuvat tai elokuvat, jotka olet lisdnnyt soittolistaan. Soittolista toistaa
kuvat tai elokuvat jarjestyksessa.

Lisda kuvia tai elokuvia soittolistaan.

Poistaa kuvia tai elokuvia listasta.

© 0o



Verkkoon liitetyn projektorin kaytto web-selaimella

@) Palauttaa Epson Web Control -niytt66n.

Voit madrittda Epson-projektorin sisdllonhallintaohjelmiston
@ Kopioi kuvia tai elokuvia, jotka haluat lisitd USB flash -aseman soittolistoihin. aikatauluominaisuudella, milloin kukin soittolista alkaa ja loppuu.
@ Poistaa kuvia tai elokuvia USB flash-asemasta Katso lisitietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon
‘ kayttéopas.

Aikataulu (vain Sisillon toisto -tilassa)

Aikataulu-ndyton valinnat antavat ottaa kayttoon tai pois kaytosta
madritettyjd aikatauluominaisuuksia.

n—'.‘ Home Time Table
—

Time Table ®
Time Table (2018/02/19)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
B payists & o ww

@) Palauttaa Epson Web Control -niyttoon.
@ Kytkee aikataulun paille tai pois.



Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kunnossapito” s.149

« "Linssin puhdistaminen” s.150

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.151
« "Ilmanottoaukkojen puhdistaminen" s.152



Projektorin kunnossapito

On hyvié puhdistaa ajoittain projektorin linssi seka ilmansuodatin ja ilma-
aukot, jotta estetddn projektorin ylikuumeneminen tukkeutuneiden
tuuletusaukkojen johdosta.

Voit vaihtaa tdimén projektorin seuraavat osat:
 Kaukoséddtimen paristot
o Linssiyksikko

Jos jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteytta Epsoniin tai valtuutettuun
Epson-huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdén projektorin osaa, kytke projektori pois pailti ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitdén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdssd kdyttdoppaassa. Vaaralliset sahkojénnitteet projektorin sisalld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Linssin puhdistaminen

Puhdista projektorin linssi ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja
linssin pinnalla.

« Poista poly tai tahrat pyyhkimalla linssi varovasti puhtaalla ja kuivalla
linssinpuhdistuspaperilla.

« Jos linssi on polyinen, puhalla poly pois puhaltimella ja pyyhi sitten linssi.

A\ Varoitus

« Ennen kuin puhdistat linssin, kytke projektori pois paaltd ja irrota virtajohto.

o Al kiytd polyn poistamiseen mitddn syttyvid kaasusuihkeita, kuten
paineilmasprayta. Projektorin tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa
tulipalon.

Huomaa

o Ald pyyhi linssid heti, kun olet kytkenyt projektorin pois pailti. Se voi
vahingoittaa linssia.

o Ald kdyté linssin puhdistamiseen mitéén karkeita materiaaleja dlika altista
linssid iskuille; linssi voi vahingoittua.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois pdalta ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limanottoaukkojen puhdistaminen

Puhdista projektorin ilmanottoaukot sadnnéllisesti, tai aina kun havaitset
polyé tuuletusaukkojen pinnalla estddksesi projektorin ylikuumenemisen
tukkeutuneen ilmastoinnin johdosta.

n Kytke projektori pois pddlta ja irrota virtajohto.

a Poista poly varovasti polynimurilla tai harjalla.




Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kdytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” s.154

« "Projektorin merkkivalotila" s.155

« "Projektorin tilandytto-viestit" s.158

« "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.163

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.169
« "Ratkaisuja Ongelmiin sisdllontoistotilassa” s.171

« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen” s.172



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pailtd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:
« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.

« Aloitusndyton Ohje-valinta néyttda tietoja tavallisista ongelmista
projektorin ollessa toiminnassa.

« Tamin kayttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

@ « Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

« Kun Merkkivalot-asetuksena on Pois projektorin Laajennettu-
valikossa, kaikki merkkivalot ovat pois pailtd normaaleissa
projisointiolosuhteissa.

@ Laajennettu > Toiminta > Lisdasetukset > Merkkivalot

L

O @ S
On/Standby ~ Status Laser Temp WLAN

@) Pialld/Valmiustila (virta) -merkkivalo
@ Tila-merkkivalo

@ Laser-merkkivalo

@ Lamp. (Ilaimpétila) -merkkivalo

@ WLAN (wireless LAN) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa sinisena
Tila: Palaa sinisend

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa sinisena
Tila: Vilkkuva sininen

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Pois

Lampi.

Kun lamppu lampenee, odota noin 30 sekuntia kuvan
tulemista nakyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kéytostd lampidmisen
aikana.

Virta: Palaa sinisend
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Liamp.: Pois

Sammuu tai jadhtyy.

Kaikki painikkeet ovat pois kdytosta sammutuksen ja
jadhtymisen aikana.

Virta: Palaa siniseni
Tila: Pois

Laser: Pois

Limp.: Pois

Valmiustila, virransaéstoétila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Seuraavien toimintojen valmistelu. Kaikki ominaisuudet
ovat pois kiytosta.

e Valvonta
o Pikakdynnistys
o USB-teho

Virta: Palaa sinisena
Tila: Palaa sinisend
Laser: Vilkkuva sininen
Lamp.: Pois

EB-PU2216B/EB-PU2213B:
Suljintoiminto on aktivoitu.
EB-PU2116W/EB-PU2113W:
A/V Mute on kdynnissa.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Virkistystila on kdynnissa.
@ Palauta > Virkistystila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi
Lamp.: Vilkkuva oranssi

Suljinvaroitus (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Kytke projektori pois pdélti, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Projektori on lifan kuuma.

o Varmista, ettd tuuletusaukot ovat esteettomis, ja ettd
projektoria ei ole asennettu lahelle ilmanvaihtoa
estdvid esineitd, kuten hylly tai suljettu alue.

o Varmista, ettei ympériston lampdatila ole liian kuuma.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Pois

Laserissa tai aaltolevyssd on ongelma.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois
Lamp.: Palava oranssi

Projektori on ylikuumennut ja sammunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtyikseen viisi minuuttia.

« Varmista, ettd tuuletusaukot ovat esteettomid, ja ettd
projektoria ei ole asennettu lahelle ilmanvaihtoa
estdvid esineitd, kuten hylly tai suljettu alue.

« Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.

o Jos kdytat projektoria korkealla paikalla, aseta
Korkeapaikkatila-asetus Pdilla projektorin valikossa.
@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi
Liamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Palava oranssi

Linssinsiirtovirhe

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Linssivaroitus

Ei-tuettu linssi on kiinnitetty; poista ei-tuettu linssi ja
kiinnité tuettu linssi.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Palava oranssi

Linssissd on ongelma tai linssié ei ole asennettu.

« Kiinniti linssi.

« Jos linssi on jo kiinnitetty, irrota se ja kiinnita
uudelleen.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Projektori ei pysty yllapitimédan Pysyvad tilaa ja asetus
on pois kiytosta.
@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Pysyvi tila

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Jadhdytysjarjestelmavirhe
Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi
Lamp.: Vilkkuva oranssi

Suljinvirhe (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Pois

Ylakotelo auki -virhe

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Langaton LAN-tila

Langattoman LAN -
merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa sinisend

Langaton LAN on kdytettavissa.

Vilkkuu sinisena
(nopeasti)

Muodostaa yhteytti laitteeseen.

Vilkkuu sinisen (hitaasti)

On tapahtunut virhe. Kytke projektori pois paalti ja
uudelleen paille.

Pois

Langaton LAN ei ole kéytettdvissd. Varmista, ettd
langaton LAN -asetukset ovat oikeat.




Projektorin tilandytto-viestit

Voit seurata projektorin tilaa ja tarkastella virhetietoja projektorin Info-

valikossa.

@ Info > Tilatiedot

Tilandyton Luokat mahdollistavat projektorin tietojen ja toiminnan

tarkastelun.

o Tilaviestit ovat kiytettdvissd vain englanninkielisina.

« Niytettdvit kohteet vaihtelevat projektorimallin, kuvasignaalin ja
kuvalahteen mukaan.

Status Information-luokka

Tiedot

Kuvaus

Tiedot Kuvaus
System Nayté System tilatiedot -taulukko.
Source Nayttdd parhaillaan kdytetyn lahteen.

AC Voltage

Valvoo tulojdnnitteen tilaa ja nayttad varoituksen tai
virheen, kun ilmenee hetkellinen jannitteen lasku.
Varoitukset ja virheet ilmaisevat seuraavia tiloja:

Kaytettaessa 200 V:n virransyottoa

o Warningl: jinnitteen lasku (alle 180 V)
« Warning?: jannitteen lasku (alle 160 V)
« Warning3: viliton keskeytyminen

o Error: virtakatkos

Kaytettdessd 100 V:n virransyottod

o Warningl: jinnitteen lasku (alle 90 V)

« Warning3: viliton keskeytyminen

o Error: virtakatkos

Kun kytket projektorin pois paéltd sammuttamalla

virtalahteen (suora sammutus), nayttoon tulee virhe.
Kyseessi ei ole todellinen virhe.

On-ScreenDisplay

Nayttdd kuvaruutuniyttdjen asetukset. Kun otettu pois
kaytostd, valikot tai viestit eivdt ndy projisoitujen kuvien
paalld.

ExtCam Status

Néyttad valinnaisen ulkoisen kameran toimintatilan.

Laser Status

Néyttad valoldhteen toimintatilan.

Source-luokka

Tiedot Kuvaus

Source Nayttda parhaillaan kaytetyn lahteen.
Resolution Nayttda nykyisen tulosignaalin resoluution.
Color Space Nayttda nykyisen tulosignaalin véariavaruuden.

H-Frequency

Nayttdd nykyisen tulosignaalin vaakataajuuden.

A/V Mute Niayttdd A/V-mykistys-tilan (EB-PU2116W/EB-PU2113W).
Shutter Nayttda suljintoiminnon tilan (EB-PU2216B/EB-PU2213B).
Shutter Startup Nayttdd sulkimen Kéynnistys-asetuksen
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Laajennettu > Toiminta > Sulkija-asetukset
Shutter Standby Niyttad sulkimen Valmiustila-asetuksen
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Laajennettu > Toiminta > Sulkija-asetukset
Intake Air Temp Nayttdd ilmanoton lampétilan.

V-Frequency

Néyttad nykyisen tulosignaalin pystytaajuuden.

Internal Temp Lv

Néyttad projektorin sisalampdotilan.

Sync Polarity Nayttaa synkronoinnin napaisuuden.
Sync Mode Nayttda synkronointityypin.
Detected Mode Nayttda nykyisen tulosignaalin tunnistetun tilan.

Video Range

Nayttda projektorin videotason.

Transport

Nayttdd skannausmenetelmén.




Projektorin tilandytto-viestit

Signal Information-luokka

Tiedot Kuvaus
5V Detect Néyttdd 5 V -signaalien tunnistustulokset.
TMDS Clock Nayttda nykyisen tulosignaalin TMDS-taajuuden.

H-Frequency

Nayttda nykyisen tulosignaalin vaakataajuuden.

V-Frequency

Nayttda nykyisen tulosignaalin pystytaajuuden.

Stable Time Niyttad kdyttoajan pituuden alkaen siité, kun tuloldhde
madritettiin.

HDCP Status Nayttda HDCP-tilan.

HDCP Ver Nayttaa HDCP-version.

AVIVIC Nayttda nykyisen tulosignaalin VIC-tiedot (AVI).

AVI Checksum

Nayttdd AVLn tarkistussummatuloksen.

AVI Sampling Str

Nayttdd AVLn vdrindytteenoton.

Signal Mode Nayttaa signaalitilan.

HDR Mode Nayttda HDR-tilan.

EDID Mode Nayttda EDID-tilan.

HDBaseT Level Nayttda kuvasignaalitiedot HDBaseT-portista.

SDI Link Mode * Nayttda SDLn linkitystyypin.

Sync Detect * Néyttad signaalintunnistustulokset kullekin 3G/HD/SD SDI

-portille.

PayloadID Detect *

Nayttda SDI-hyotykuorman tunnuksen tunnistustulokset.

Resolution *

Nayttda resoluution.

Refresh Rate * Nayttda SDLn virkistystaajuuden.
Color Sampling * Nayttdd varindytteenoton.

Pixel Depth * Nayttdd SDLn virisyvyyden.

SDI Type * Nayttda SDLn tyypin.

3G Mapping Level * Nayttad 3G-SDI:n médritystason.

Color Space *

Nayttda variavaruuden muuntomenetelman.

* Kéytettavissd vain mallissa EB-PU2216B/EB-PU2213B.

Network Wired-luokka

Tiedot

Kuvaus

Projector Name

Néyttdd nimen, jotka kdytetdan verkkoon kytketyn
projektorin yksilointiin.

Connection Mode

Nayttda LAN-verkon yhteyspolun.

DHCP

Nayttda DHCP-asetukset.

IP Display Nayttdd IP-osoitteen nayttdasetukset.
IP Address Nayttdd IP-osoitteen.
MAC Address Nayttad MAC-osoitteen.

Network Wireless-luokka

Tiedot

Kuvaus

Projector Name

Nayttda nimen, jotka kiytetadn verkkoon kytketyn
projektorin yksilointiin.

Connection Mode

Nayttda kaytettavan yhteystilan, kun liitat projektorin ja
tietokoneen langattomalla ldhiverkolla.

SSID Display Niéyttad SSID-néyttoasetukset.

SSID Nayttaa SSID-tunnuksen.

DHCP Nayttda DHCP-asetukset.

IP Display Nayttda IP-osoitteen nayttoasetukset.
IP Address Nayttda IP-osoitteen.

MAC Address Nayttda MAC-osoitteen.

Security Néyttad suojausasetukset.

Antenna Level

Néyttad Wi-Fin vastaanottotilan.




Projektorin tilandytto-viestit

Maintenance-luokka

Tila

Kuvaus

Tiedot

Kuvaus

Operation Time

Néyttdd projektorin kokonaistoiminta-ajan.

Laser Op. Time

Nayttda laserin kayttoajan kullakin Valotila-asetuksella.

Version-luokka

Tiedot

Kuvaus

Serial No.

Nayttda projektorin sarjanumeron.

Main

Video2

Sub

Sub2

HDMI

HDMI2

HDBaseT

Pixel Shift

Nayttda projektorin laiteohjelmistoversiotiedot.

System-tilatiedot

Temp Error

Ilmeni korkea lampétila -virhe.

Voit tarkistaa seuraavan tilan Epson Projector
Management -ohjelmistossa tai Projector Config Tool -
sovelluksessa.

o Temp Error 09(AIR)
Temp Error 0C(PS2)
Temp Error 12(PHW)
Temp Error 1D(PS1)
Temp Error 23(PFC1)
Temp Error 24(HDBT)
Temp Error 25(VIC)
Temp Error 26(SML)
Temp Error 2A(LVR)
Temp Error 2B(LVG)
Temp Error 2C(LVB)
Temp Error 2F(LD1)
Temp Error 30(LD2)
Temp Error 34(PS3)
Temp Error 3D(INA1)
Temp Error 46(LLC1)
Temp Error 47(LLC2)
Temp Error 4B(LDDRI)
Temp Error 4C(LDDR2)
Temp Error 4D(LDDR3)
Temp Error 63(RGB-R)
o Temp Error 64(RGB-B)
o Temp Error FE

Myos laitteen tunnusnumero voidaan nayttaa.

Tila Kuvaus

OK Projektori on normaalissa kiyttotilassa.
Warm-up Projektori on lampenemassa.

Standby Projektori on valmiustilassa.

Cool Down Projektori on jadhtymassa.




Projektorin tilandytto-viestit

Tila

Kuvaus

Fan Error

Ilmeni tuulettimen virhe.

Voit tarkistaa seuraavan tilan Epson Projector
Management -ohjelmistossa tai Projector Config Tool -
sovelluksessa.

Fan Error 29(LVR)
Fan Error 2A(LVG)
Fan Error 2B(LVB)
Fan Error 25(ROUT1)
Fan Error 26(ROUT?2)
Fan Error 42(ROUT3)
Fan Error 43(ROUT4)
Fan Error 1IF(PHW)
Fan Error 07(EX)

Fan Error 14(PS1)
Fan Error 17(PS2)
Fan Error 3D(MA)

Myos laitteen tunnusnumero voidaan nayttaa.

Tila

Kuvaus

Sensor Error

Ilmeni anturivirhe.

Voit tarkistaa seuraavan tilan Epson Projector
Management -ohjelmistossa tai Projector Config Tool -
sovelluksessa.

« Sensor Error 09(AIR)
Sensor Error 0C(PS2)
Sensor Error 12(PHW)
Sensor Error 1D(PS1)
Sensor Error 23(PFC1)
Sensor Error 24(HDBT)
Sensor Error 25(VIC)
Sensor Error 26(SML)
Sensor Error 2A(LVR)
Sensor Error 2B(LVG)
Sensor Error 2C(LVB)
Sensor Error 2F(LD1)
Sensor Error 30(LD2)
Sensor Error 34(PS3)
Sensor Error 3D(INA1)
Sensor Error 46(LLC1)
Sensor Error 47(LLC2)
Sensor Error 4B(LDDRI1)
Sensor Error 4C(LDDR2)
Sensor Error 4D(LDDR3)
Sensor Error 63(RGB-R)
Sensor Error 64(RGB-B)

My®os laitteen tunnusnumero voidaan néyttaa.
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Tila

Kuvaus

Internal Error

Ilmeni sisdinen virhe.

Voit tarkistaa seuraavan tilan Epson Projector
Management -ohjelmistossa tai Projector Config Tool -
sovelluksessa.

« Internal Error 01
« Internal Error 02
« Internal Error 1C
« Internal Error 12
« Internal Error OF
Internal Error 10
Internal Error 13
Internal Error 07
Internal Error 0A
« Internal Error 14
« Internal Error 1A

Myo6s laitteen tunnusnumero voidaan nayttaa.

Temp Warning Ilmeni korkea lampdtila -varoitus.
Lens Shift Error Ilmeni linssinsiirtovirhe.
Lens Error Ilmeni linssivirhe.

Laser Error

Ilmeni laservirhe.

Laser Warning

Ilmeni laservaroitus.

Temp Error FE Ilmeni laservirhe, koska laserin limpétila on liian korkea.

Temp Warning FE Ilmeni laservaroitus, koska laserin lampétila on liian
korkea.

Pump Error Ilmeni pumppuvirhe.

Shutter Error IImeni suljinvirhe.

Shutter Warning Ilmeni suljinvaroitus.
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Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai d4dnessd ilmenee
ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy" s.163

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia“-viesti tulee ndkyviin" s.163

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin" s.164

« "Ratkaisuja, kun kuva nikyy vain osittain" s.164

« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen" s.165

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta" s.165
« "Ratkaisuja, kun kuva on epidselvi tai sumea” s.165

« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.166

« "Ratkaisuja, kun automaattiset saadot eivit toimi oikein" s.166

« "Ratkaisuja, kun Yksinkertainen pinoaminen ei toimi oikein" s.167
« "Ratkaisut, kun jdlkikuva jaa projisoituun kuvaan" s.167

« "Ratkaisuja ddniongelmiin" s.167

« Sdada projektorin valonldhteen kirkkautta.
@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset

 Varmista, ettd Sanoma on asetettu Péille projektorin Laajennettu-
valikossa.
@ Laajennettu > Niytt6 > Sanoma

« Projektori ei ehkd pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,

jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen toimitukseen
kuuluvasta kiyttooppaasta.

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienenni nayton kokoa
taysi ndytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:a4,
kytke DirectX-toiminnot pois kiytosta.

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay

Jos kuvia ei nidy, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta ndhdéksesi, onko kuva
kytketty tilapdisesti pois paalta.

« Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta
on kytketty paille ja se on liitetty videoldhteisiin.

« Paina projektorin virtapainiketta herattdaksesi sen valmius- tai
virransdastotilasta. Tarkista my6s, onko liitetty tietokone virranséadstotilassa
tai nayttadko se tyhjdd ndytonsaastajaa.

« Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita, painikkeet
voivat olla lukittuja turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet Toimintalukko-
asetuksessa tai kidynnista projektori kaukoséaatimella.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

« Jos projektori ei vastaa, kun painat mité tahansa projektorin painiketta,
projektorissa on voinut ilmeti sisdinen ongelma. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi apua.

« Sdada Kirkkaus-asetusta projektorin Kuva-valikossa.

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ei signaalia"-viesti tulee ndkyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina [Search] (kaukosdadin) - tai [Source Search] (ohjauspaneeli) -
painiketta ohjauspaneelissa tai kaukosdatimessd, kunnes niet kuvan
haluamastasi ldhteesti.

o Kytke liitetty tietokone tai videoldhde paille ja jos on tarpeen, paina Toista-
painiketta aloittaaksesi esityksesi.

« Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.

« Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, etti se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

« Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
paaltd ja takaisin paille.

« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempaén.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Nayttaminen kannettavasta Windows-tietokoneesta" s.164
« "Nédyttiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" s.164
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Nayttaminen kannettavasta Windows-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, Windows-
kannettava on asetettava ndyttimaan ulkoisesta monitorista.

n Pida Windows-ndppiinté painettuna ja paina samanaikaisesti
nappdimiston P-ndppiinti, napsauta sitten Kopioi.

a Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kaytt66n
ja laajennettu tyopoytatila pois kaytosta.

B Jos on tarpeen, tarkista naytonohjaimen asetukset ja aseta monta
ndyttod -valinta tilaan Peilaa tai Kopioi.

Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on
asetettava nayttimain peilatusta ndytostd. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttéoppaasta.)

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.
a Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Viri-LCD-valinta.

B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

Valitse Mirror Displays.

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ei tueta.” tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:

 Varmista, ettd tietokoneen niyttoresoluutio ei ole suurempi kuin
projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri ndyttoresoluutio.

Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nikyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos projisoit tietokoneesta kayttimalld VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukoséadtimen [Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin.

« Varmista, ettd valitset oikean Nayttotyyppi-asetuksen kayttamallesi
naytolle.
@ Laajennettu > Nayttd > Ruutu > Nayttotyyppi
Jos kuvan reunan ja projisoidun nédyttokehyksen vililld on marginaalit,
sdadd kuvan sijaintia.
@ Laajennettu > Naytto > Ruutu > Niyttosijainti

 Varmista, ettd Skaala-asetus on kytketty pois paaltéd projektorin Signaali-
valikossa.

Kokeile kuvan sijainnin sdadtdmistd kayttamalld Paikka-asetusta projektorin
Signaali-valikossa.

Paina kaukosddtimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

» Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Signaali-valikossa liitetyn laitteen
signaalin mukaiseksi.

« Muuta Sammutus-asetus projektorin Signaali-valikossa niin, ettd kuva
nakyy odottamallasi tavalla.

Jos olet ldhentédnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina [Esc]-
painiketta, kunnes projektori palaa koko nayttoon.

Aseta tietokoneen nayttoasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja aseta
resoluutio projektorin rajoihin.

Tarkista esitystiedostoillesi maaritetty resoluutio ndhdiksesi onko ne luotu
eri resoluutiolle.

Varmista Sisdllon toisto -tilassa projisoitaessa, ettd kaytat oikeita Overlay-
tehoste-asetuksia.
@ Asetukset > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste

« Varmista, ettd valitset oikean Projisointi-asetuksen projektorin
Laajennettu-valikossa.
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Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole sadnnéllisen suorakaiteen muotoinen, kokeile

seuraavia ratkaisuja:

« Sijoita projektori suoraan niyton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Geometry]-painiketta sdataaksesi
kuvan muotoa.

« Saadd V/P-trapetsikorjaus -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.
@ Asetukset > Geometrinen korjaus > V/P-trapetsikorj

« Sdadd Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.
@ Asetukset > Geometrinen korjaus > Quick Corner

« Sdadéd Kaareva pinta -asetus korjataksesi kaarevalle pinnalle samalla séteelld
projisoidun kuvan kulmat ja sivut.
@ Asetukset > Geometrinen korjaus > Seinin nurkka

« Sdada Seindn nurkka -asetus korjataksesi kaarevalle pinnalle
suorakulmaisesti projisoidun kuvan kulmat ja sivut.
@ Asetukset > Geometrinen korjaus > Kaareva pinta

« Sadda Pistekorjaus-asetus korjataksesi lievad vadristymaa joka ilmenee
osittain.
@ Asetukset > Geometrinen korjaus > Pistekorjaus

o Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne
vastaavat videoldhdett.
« Sdadd Kuvanparannus -asetusta projektorin Kuva-valikossa.
@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa
@ Kuva > Kuvanparannus > MPEG-kohinanvaimennus
@ Kuva > Kuvanparannus > Lomituksen poisto

o Aseta Kuvatarkkuus-asetus Automaattinen projektorin Signaali-valikossa.

Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on yhteensopiva
projektorin kanssa.

Jos projisoit tietokoneesta kayttamalla VGA-tietokonekaapelia, paina

kaukosddtimen [Auto]-painiketta sdatddksesi automaattisesti Seuranta- ja

Synkronointi-asetuksia. Jos kuvia ei ole sdddetty oikein, sdiddd manuaalisesti

Seuranta- ja Synkronointi-asetuksia projektorin Signaali-valikossa.

« Jos sdaadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen
pienentdmistéd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.

« Jos virtaliitintd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitéd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdirioté signaalissa.

 Varmista, ettd valitset oikean Videoalue tai EDID-asetuksen projektorin

Signaali-valikossa, jos kdytettdvissa kuvaldhteellesi.

@ Signaali > Lisdasetukset > Videoalue

@ Signaali > Lisdasetukset > EDID

Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista
varausta

Jos projisoidussa kuvassa on sahkoista hdiriota (kohinaa) tai staattista
varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista kaapelit, jotka liittdvit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin.
Niiden tulee olla:

« Erillddn virtajohdosta héirion estdmiseksi
o Tiukasti liitetty molemmissa pdissa
« Ei liitetty jatkojohtoon

Ratkaisuja, kun kuva on epaselva tai sumea

Jos projisoitu kuva on epdselva tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Saadd kuvan tarkennusta.
« Sijoita projektori riittdvin ldhelle heijastusnéyttoa

« Sijoita projektori niin, ettd trapetsisddato kulmasta tule niin levei, ettd se
vadristad kuvaa.

o Puhdista projektorin linssi.
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$ Valttaaksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
sisaan kylmasti tilasta, anna projektorin lammeti sisdlampdétilaan
ennen sen kayttimista.

« Sdada Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.

« Jos projisoit tietokoneesta kayttdmalla VGA-tietokonekaapelia, paina
kaukosddtimen [Auto]-painiketta sddtadksesi automaattisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia. Jos nakyy palkkeja tai yleistd epatarkkuutta, nayta
naytolld tasaisesti kuvioitua kuvaa ja sédda manuaalisesti Seuranta- ja
Synkronointi-asetuksia projektorin Signaali-valikossa.

« Jos projisoit tietokoneelta, kiytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

o Varmista, etti Kirkkaus-asetukset on asetettu oikein.
@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset

« Sijoita projektori riittavan ldhelle nayttoa.

« Kun kaytit useita projektoreita, varmista, ettd Valotilan kalibrointi -asetus
Palauta-valikossa on asetettu oikein kaikissa projektoreissa. Jos valoldhteen

kalibrointi on suoritettu vain osassa projektoreita, projisoidun kuvan
valkotasapaino ja kirkkaustaso voi vaihdella projektorin mukaan.

Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vdrit ovat vaarat

Jos projisoitu kuva on liian tumma tai vaalea, tai vdrit ovat vaarit, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
ja ympdriston mukaisia viritiloja.

o Tarkista videoldhdeasetukset.

o Sdada kaytettdvissa olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle
tuloldhteelle, kutenKirkkaus, Kontrasti, Virisdvy ja Virikyllaisyys.

 Varmista, ettd valitset oikean Videoalue tai EDID-asetuksen projektorin
Signaali-valikossa, jos kdytettdvissa kuvaldhteellesi.
@ Signaali > Lisdasetukset > Videoalue
@ Signaali > Lisdasetukset > EDID

« Varmista, ettd valitset oikean RGBCMY -asetuksen projektorin Kuva-
valikossa.
@ Kuva > Lisdasetukset > RGBCMY

« Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
lyhempia kaapeleita.

Ratkaisuja, kun automaattiset saadot eivat toimi
oikein
Jos ongelmana on, etteivdt automaattiset saadot toimi oikein, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd odotat vahintddn 20 minuuttia projektorin kaynnistyttya tai
sulkimen vapauduttua ennen automaattisten sadtéjen suorittamista. Tama
antaa projektorin lampétilalle aikaa tasoittua.

 Varmista, ettd kamera-alue on puhdas.

 Varmista, ettd valinnaisen ulkoisen kameran kaapeli on liitetty tiukasti
monitoriin.

« Valinnainen ulkoinen kamera voi olla viallinen. Ota yhteyttd Epsoniin

saadaksesi apua.

Asentamasi linssin mukaan, automaattiset saadot eivit ehka ole

kaytettdvissd. Automaattiset saddot eivit ole kdytettdvissa seuraavilla
linsseilla:

« ELPLL08

Jos projisoit analogisesta tuloldhteestd, kuvan muuttuva véri ja kirkkaus
voivat saada aikaan, ettei automaattisia sadtoja suoriteta oikein.

o Varmista, ettei voimakas kohdevalo tai voimakas luonnollisen valon lihde
kohdistu projisointiympéristoon hdiriten automaattisia saatoja.

o Tarkista, ovatko kuvan korjaus- ja kuvan sekoitusasetukset jarkevilla
alueilla. Jos projisointikulma on hyvin laaja, kokeile Geometrinen korjaus -
asetuksen kytkemistd pois pailtd tai projisointikulman pienentdmista. Jos
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kaytat Reunan sekoitus -asetusta, varmista, ettd sekoitusleveys on vililla
15-43 %.

« Jos automaattisten sadtdjen aikana ndkyviin tulee virheviesti, tarkista
viestissé oleva virhekoodi.

Néyttojen yhteensop. -toiminnon aikana:
» 0101: Mittausarvovirhe

« 0102: Mittausvirhe

e 0103: Vaihda kamera -virhe

» 0104/0105: Mallin vastaamattomuus
« 0108: Kameravirhe

Virien vastaavuus -toiminnon aikana:
« 0201: Mittausarvovirhe

« 0202: Mittausvirhe

» 0203: Vaihda kamera -virhe

 0208: Kameravirhe

Ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea ja lisatietoja.

o Varmista, ettei voimakas kohdevalo tai voimakas luonnollisen valon lihde
kohdistu projisointiympéristoon hiiriten yksinkertaista pinoamista.

« Muuta projisointikokoa.

« Jos yksinkertaisen pinoamisen aikana nakyviin tulee virheviesti, tarkista
viestissd olevat virhekoodit.

« 0302: Mittausvirhe

« 0306: Geometrinen korjaus -virhe

« 0307/0308: Ulkoinen kamera voi olla viallinen tai on voinut ilmeta
tiedonsiirtovirhe.

Ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea ja lisitietoja.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ehdot Yksink. pinoamiselle" s.104

Ratkaisuja, kun Yksinkertainen pinoaminen ei toimi
oikein
Jos ongelmana on, ettei yksinkertainen pinoaminen toimi oikein, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd projektorit on sijoitettu oikein ja liitetty LAN-kaapelilla.

« Varmista, ettd valinnainen ulkoinen kamera on asennettu oikein ja kaapeli
kiinnitetty tiukasti projektoriin.

« Valinnainen ulkoinen kamera voi olla viallinen. Ota yhteytta Epsoniin
saadaksesi apua.

« Asentamasi linssin mukaan, yksinkertainen pinoaminen ei ehka ole
kaytettdvissd. Yksinkertainen pinoaminen ei ole kdytettivissa seuraavilla
linsseilla:

« ELPLLO8

Ratkaisut, kun jalkikuva jaa projisoituun kuvaan

Jos projisoituun kuvaan jaa jalkikuva, poista se Virkistystila-ominaisuudella.
Valitse Virkistystila > Kdynn. projektorin Palauta-valikossa.

Ratkaisuja adaniongelmiin

Jos aanti ei kuulu tai adnenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sadda projektorin danenvoimakkuusasetuksia.

« Paina kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja ddnen
toisto, jos ne on pyséytetty tilapéisesti.

« Tarkista tietokone tai videoldhde varmistaaksesi, ettd aanenvoimakkuus on
pédlld ja audioldhto on asetettu oikealle ldhteelle.

« Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.

« Varmista, ettei missdén liitetyssa audiokaapelissa ole merkintda "No
Resistance" (Ei vastusta).
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o Jos haluat kayttaa liitettyd audioldhdettéd projektorin ollessa sammutettu,
aseta Valmiustila-valinta Yhteys pailld ja varmista, ettd A/V-asetukset-
valinta on asetettu oikein projektorin Laajennettu-valikossa.

« Jos haluat ldhettad audiota liitetystd audioldhteestd, kun projektori ei
projisoi kuvia, valitse ndma asetukset projektorin valikoissa:

o Kytke Pikakédynnistys pois pailtd Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > Toiminta > Pikakdynnistys

o Aseta A/V-lihto-asetukseksi Aina Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-1ihto

+ Jos HDMI-ldhteestid ei kuulu ddnti, aseta liitetty laite PCM-lahtoo6n.

« Kun yhdistit projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla, varmista,
ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta. Jos ei, sinun on liitettava
audiokaapeli.

« Jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin ollessa
saddetty maksimiin, d4anessd voi kuulua kohinaa. Lisd4 tietokoneen

aanenvoimakkuutta ja vihennd projektorin danenvoimakkuutta. (Kun
kaytossd on Epson iProjection (Windows/Mac).)



Projektorin tai kaukos

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosadtimen kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.169

« "Ratkaisuja kaukosdadinongelmiin” s.169

« "Ratkaisuja salasanaongelmiin” s.170

« "Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun varaus on vahissi"-viesti
tulee nikyviin" 5.170

« Jos projektorin valonldhde sammuu, tila-merkkivalo vilkkuu ja lamp.

(lampétila) -merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja kytkeytynyt
pois paalta.

Jaahdytystuulettimet voivat kdydé valmiustilassa projektorin asetusten
mukaan. Myos, kun projektori herad valmiustilasta, tuulettimet voivat pitaa
odottamatonta ddntd. Tama ei ole vika.

Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi
tukea.

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sahkopistorasiaan.

« Jos kaukosditimen virtapainike ei kdynnista projektoria, tarkista sen paristot
ja varmista, ettd vahintddn yksi kaukovastaanottimista on kaytettavissa
Kaukovastaanotin-asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

o Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet
Toimintalukko-asetuksessa tai kdynnista projektori kaukosdatimella.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllittden, se on voinut siirtyé lepotilaan
kayttimattomyysajan jalkeen. Suorita jokin toimintoa heréttaaksesi
projektorin. Kytkedksesi virransdistotilan pois pailta aseta
Virransaastotila-asetukseksi Pois.

@ Laajennettu > Toiminta > Virransaastotila

« Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, A/V-myKkistysajastin on voitu
ottaa kayttoon. (EB-PU2116W/EB-PU2113W). Kytkedksesi A/V-
mykistysajastimen pois paaltd, aseta A/V-mykistysajastin-asetukseksi Pois.
@ Laajennettu > Toiminta > A/V-mykistysaset. > A/V-mykistysajastin

« Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, suljinajastin on voitu ottaa
kayttoon (EB-PU2216B/EB-PU2213B). Kytkedksesi suljinajastimen pois
paalté, aseta Sulkimen ajastin-asetukseksi Pois.

@ Laajennettu > Toiminta > Sulkija-asetukset > Sulkimen ajastin

Ratkaisuja kaukosddadinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosddtimen komentoihin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

Tarkista, onko kaukosddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissé
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

Varmista, ettd kdytat kaukosaadintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisalla.

Varmista, ettd projektori ei ole lampidmaéssd tai sammumassa.

Tarkista, onko mikdin kaukosadtimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransdastotilaan. Vapauta painike ja herétd kaukosdadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat ajheuttaa hairiota projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etddmmalle auringonpaisteesta tai hdiriota
tuottavasta laitteesta.

Varmista, ettd vahintddn yksi etdvastaanottimista on kaytettavissa
Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

Jos otit kaukosddtimen painikelukon kéyttoon, pidd [Home]-painiketta
painettuna noin 5 sekuntia kytkedksesi sen pois.

Jos olet madrittinyt projektille tunnusnumeron, jolla voi kayttaa useita
projektoreita kaukosddtimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava
tunnusasetusta.

Aseta kaukosadtimen [ID]-kytkin tilaanOff. Voit kdyttaa kaikkia
projektoreita projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.



atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Projektorin tai kaukos

 Varmista, ettei projektoria ja kaukosdddinta ole liitetty kaapelilla. Jos jatét Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun
kaapelin kiinni projektorin kaukosdatimen Remote-porttiin, projektoria ei !

LXd L] .l" . L] e oo
voi ohjata kaukosiitimelli varaus on vahissa"-viesti tulee nakyviin

 Varmista, ettd Ohjaus Tiedonsiirto- tai Extron XTP -asetuksena
Laajennettu-valikossa on Pois, jos kdytit valinnaista projektorin Remote-
porttiin liitettyd kaukosdddinkaapelisarjaa.
@ Laajennettu > HDBaseT > Ohjaus Tiedonsiirto
@ Laajennettu > HDBaseT > Extron XTP

o Jos kadotat kaukosédatimen, voit tilata uuden Epsonilta.

Jos viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemaisilldan." -viesti tulee
nékyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:
o Olet voinut kytked salasanasuojauksen péille asettamatta ensin salasanaa.
Nappiile kokeeksi kaukosdatimellda 0000.

« Jos olet antanut vadran salasanan lilan monta kertaa, ja néet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos asetat Epson Web Control -salasanan ja unohdat kayttdjatunnuksen tai
salasanan, kokeile syottad seuraavaa:
» Kayttajaitunnus: EPSONWEB
o Oletussalasana: projektorin sarjanumero

« Jos asetat etdsalasanan (Epson Web Control -asetuksessa) ja unohdat
kayttdjatunnuksen tai salasanan, kokeile syottda seuraavaa:

 Kayttdjatunnus: EPSONREMOTE
o Oletussalasana: projektorin sarjanumero

« Jos kadotat kaukosddatimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.



Ratkaisuja Ongelmiin sisallontoistotilassa

Jollet voi toistaa soittolistaa oikein, kokeile seuraavia ratkaisuja:
o Varmista, ettd Sisdllon toisto on asetettu Piille.

@ Asetukset > Siséllon toisto > Sisé@llon toisto
o Varmista, ettd USB flash -asemassa on soittolista.

o Varmista, ettd USB flash -asema on liitetty suoraan projektoriin. Al kiyta
monikortinlukijaa tai USB-keskitinta USB-portin laajentamiseen.

« Jos USB flash asema on osioitu, et ehki voi toistaa soittolistoja. Poista kaikki
osioinnit ennen soittolistojen tallentamista USB flash -asemaan.

« Al jaa soittolistoja resoluutioltaan erilaisten projektorien vililld. Overlay-
tehoste lisatyt vari- ja muototehosteet eivit ehka toistu oikein.
@ Asetukset > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu” s.172

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttda projektoria verkon kautta" s.172

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussdhkoposteja” s.172

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
s.173

"Ratkaisuja, kun et voi valvoa tai ohjata projektoria verkon kautta" s.173

Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epaonnistuu

Jos todennus tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos langattomat asetukset ovat oikein, mutta varmennus epdonnistuu, sinun
on ehka paivitettaivd Pvm & Aika -asetukset.
@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

o Tarkista Turvallisuus -asetukset projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

« Jos tukiaseman suojaus on WPA3-EAP, muuta tukiaseman asetukseksi
WPA2/WPA3-EAP.

« Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimella,
Epson Web Control -néytt6d ei voi nayttdd. Tee yhteysasetukset
kayttamatta valityspalvelinta.

« Jos asetat projektorin valikossa valmiustilassa Valmiustila-asetukseksi
Yhteys piilld, varmista, ettd verkossa oleva laite on kytketty paille. Kytke
projektori paalle kytkettydsi verkossa olevan laitteen péalle.

@ Laajennettu > Valmiustila

Ja liitd langalliseen LAN- tai langattomaan LAN-verkkoon Liitdntitila
asetettuna Kehittynyt-tilaan.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > Liitidntitila

@ Kayttdjatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat
merKkitsevid.

Ratkaisuja, kun et voi kdyttda projektoria verkon
kautta

Jollet voi kéyttdd projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytat oikeaa
tunnusta ja salasanaa.

o Syota kéayttdjatunnukseksi EPSONWEB. (Et voi muuttaa kayttdjatunnusta.)

« Kéytd salasanaa syo6ttdmalld projektorin Verkko-valikossa asetettu salasana.
Oletussalasana on projektorin sarjanumero.

« Varmista, ettd sinulla on péaasy verkkoon, kun projektori on paalla.

Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussahkoposteja

Jollet saa sahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee

ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd projektori on kytketty péalle ja liitetty oikein verkkoon. (Jos
virhe sulkee projektorin, sahkopostia ei ehka ldhetetd.)

« Varmista, ettd asetat projektorin sdhkoposti-ilmoitusasetukset oikein
projektorin verkon Ilmoitus-valikossa tai verkko-ohjelmistossa.

o Aseta Valmiustila-asetus Yhteys pdilld -tilaan niin, ettd verkko-ohjelmisto
voi valvoa projektoria valmiustilassa.
@ Laajennettu > Valmiustila
Ja liitd langalliseen LAN- tai langattomaan LAN-verkkoon Liitdntitila
asetettuna Kehittynyt-tilaan.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > Liitidntitila



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin valissa
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

 Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole liian
kaukana toisistaan. Siirrd ne ldhemmas toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

o Tarkista hdiriot muista laitteista, kuten Bluetooth-laitteesta tai
mikroaaltouunista. Siirrd héiriota aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttasi.

« Vidhenna liitettyjen laitteiden méara, jos yhteysnopeus pienenee.

Ratkaisuja, kun et voi valvoa tai ohjata projektoria
verkon kautta

Jollet voi valvoa ja ohjata projektoria komentotiedonsiirrolla kayttamalla
ESC/VP.net-ominaisuutta, aseta Komentotiedonsiirto asetukseksi
Yhteensopiva.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Komentotiedonsiirto



Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, tuotetta koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" s.175

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.176

« "Projektorin tekniset tiedot" s.183

+ "Tuetut ominaisuudet Epson Projector Content Manager -ohjelmalle” s.185
« "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” 5.186

« "Laserturvallisuustietoja” s.188

« "Vaaraetdisyys normin IEC62471-5 mukaan" 5.190

« "Ilmoitukset” s.191



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki
naita tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Helmikuu 2022.

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Linssi" s.175

« "Kiinnitykset" s.175

« "Ulkoiset laitteet" s.175

« "Langatonta yhteyttd varten" s.175

Kiinnitykset
Kattokiinnitys ELPMB67
Kaytd, kun projektori asennetaan kattoon tai seindan.

Ripustussovitin ELPFP15
Kaytd, kun asennat projektorin korkeaan kattoon.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Linssi

ELPLX02S
ELPLX02WS
Ultralyhyt heitto -zoomauslinssi.

ELPLUO3S
ELPLUO4
Short-throw-zoomauslinssi.

ELPLWO08
ELPLWO06
Wide-throw-zoomauslinssi.

ELPLM15

ELPLM10

ELPLM11
Middle-throw-zoomauslinssi.

ELPLLO8
Long-throw-zoomauslinssi.

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC21
Kayta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Ulkoinen kaiutin ELPSP02
Ulkoinen, omalla virransy6t6lld toimiva kaiutin.

Suoratoista Media Player ELPAP12:sta
Kaytd titd suoratoistomediasoitinta katsoaksesi online-sisaltoa.

Ulkoinen kamera ELPEC01
Kayta tata useista projektoreista projisoitujen kuvien sadtdmiseen.

Langatonta yhteytta varten

Langaton LAN-moduuli ELPAP11
Kayta tatd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.

Langaton esitysjirjestelmd ELPWP20
Kaytd, kun yhdistdt suoraan Windows/Mac-tietokoneisiin ja projisoit
kuvia langattomasti. Sisdltad kaksi langatonta ldhetintd (ELPWTO1) ja
yhden perusyksikon (ELPBUO1).

Langaton ldhetin ELPWTO01
Lisa-langaton ldhetin langatonta esitysjdrjestelmaa varten.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Tarkista ndiden osien taulukot maarittdaksesi, kuinka kauas projektori on 16:10
sijoitettava valkokankaasta perustuen projisoidun kuvan kokoon.
. . N Linssi Projisointietdisyyden kaava Heittosuhde
» Asiaan liittyvat linkit (projisointi
« "Projisointietdisyyden kaava" s.176 etéisyys/x)
« "Projisointietdisyys" 5.178 ELPLX02S _ (cm) = @ (tuumaa) x 0,77-3,40 0,35
ELPLX02WS
— Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,05-3,49 0,48 - 0,57
Projisointietdaisyyden kaava ELPLU03S —
Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,26-3,28
Screen Size Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,42-5,65 0,64 - 0,77
: X : Screen ELPLU04
"""""""" Maksimi (cm) = ©¥ (tuumaa) x 1,71-5,52
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,88-3,92 0,86 - 1,21
@ Y ELPLWO08 —
Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 2,64-5,10
Bc;tctrt;?nof Lens Shift: Top e .
.............. Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 2,61-7,51 1,19 - 1,62
@=xxv  @w]| | ELPLW06 —
.. ........... Center of lens Maksimi (cm) = (tuumaa) x 3,55-6,99
Minimi (cm) = ¥ (tuumaa) x 3,45-8,18 1,57 - 2,56
Lens Shift : Bottom ELPLM15
@ o Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 5,57-8,02
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 5,33-13,21 | 2,42 -3,71
ELPLM10 —
T Maksimi (em) = ¥ (tuumaa) x 8,10-13,08
B ! @ 5 Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 7,81-23,86 | 3,54 - 5,41
' ' ELPLM11 —
Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 11,83-23,55
ELPLL Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 11,59-31,52 | 5,27 - 7,41
Nayttokoko (tuumaa 08 -
(1] vt ( ) Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 16,21-31,81
@ Naiyttokoko (leveys x korkeus)
@ Projisointietdisyys (minimi: Laaja - Maksimi: Tele) — — — .
Linssi Etaisyys linssin keskipisteestd ndyton alustaan
@) Etiisyys linssin keskipisteestd nayton alaosaan
ELPLX02S (+) (cm) = (tuumaa) x 0,27
ELPLX02WS (-) (cm) = "7 (tuumaa) x -0,07
ELPLUO03S (-) (cm) = “¥ (tuumaa) x -0,35 - " (tuumaa) x -1,00




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Linssi Etaisyys linssin keskipisteestd ndyton alustaan
ELPLU04 (+) (cm) = “V (tuumaa) x 0,14
ELPLWO08 (-) (cm) = ¥ (tuumaa) x -1,48
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO8
16:9
Linssi Projisointietdisyyden kaava Heittosuhde
(projisointi
etdisyys/x)
ELPLX02S - (cm) = (tuumaa) x 0,79-3,40 0,35
ELPLX02WS
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,08-3,49 0,48 - 0,57
ELPLU03S —
Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,29-3,28
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,46-5,65 0,64 - 0,77
ELPLUO4 —
Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,76-5,52
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,93-3,92 0,86 - 1,21
ELPLW08 —
Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 2,72-5,10
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 2,69-7,51 1,19 - 1,62
ELPLWO06 —
Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 3,65-6,99
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 3,55-8,18 1,57 - 2,56
ELPLMI5 —
Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 5,73-8,02
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 5,47-13,21 | 2,42 -3,71
ELPLM10 —
Maksimi (cm) = ¥ (tuumaa) x 8,32-13,08
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 8,03-23,86 | 3,54 - 541
ELPLMI1 —
Maksimi (cm) = ¥ (tuumaa) x 12,16-23,55

Linssi Projisointietdisyyden kaava Heittosuhde
(projisointi
etéisyys/x)

Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 11,92-31,52 | 5,27 -7,41
ELPLLO8 —
Maksimi (cm) = ¥ (tuumaa) x 16,66-31,81
Linssi Etdisyys linssin keskipisteestd ndyton alustaan
ELPLXO02S (+) (cm) = 0 - (tuumaa) x 0,35
ELPLX02WS
ELPLUO03S (-) (cm) = “F (tuumaa) x -0,29 - 7 (tuumaa) x -0,96
ELPLU04 (+) (cm) = @ (tuumaa) x 0,21
ELPLWO08 () (cm) = ¥ (tuumaa) x -1,45
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLOS8
4:3

Linssi Projisointietdisyyden kaava Heittosuhde
(projisointi
etdisyys/x)

ELPLX02S - (cm) = 7 (tuumaa) x 0,87-3,40 0,42
ELPLX02WS

Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,19-3,49 0,57 - 0,69
ELPLU03S —

Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,43-3,28

Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,61-5,65 0,77 - 0,93
ELPLUO4 —

Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 1,93-5,52

Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 2,13-3,92 1,03 - 1,46
ELPLW08 —

Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 2,99-5,10




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Linssi Projisointietdisyyden kaava Heittosuhde Projisointietai syys
(projisointi
etdisyys/x T o .
JAIE) Projisointietdisyydet ovat arvioituja arvoja.
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 2,96-7,51 1,42 - 1.95
ELPLWO06 — IScreen Size
Maksimi (cm) = O (tuumaa) x 4,02-6,99 = X . Screen
Minimi (cm) = 7 (tuumaa) x 3,91-8,18 1,89 - 3,07
ELPLM15 —
Maksimi (cm) = “F (tuumaa) x 6,31-8,02 @ Y
ELPLML0 Minimi (cm) = ¥ (tuumaa) x 6,03-13,21 | 2,91 - 4,45 B‘;tctr‘;g’n"f Lens Shift :Top
Maksimi (cm) = 7 (tuumaa) x 9,17-13,08 = XxY @ * 5
— .. ' ----------- Center of lens
ELPLMLL Minimi (cm) = “7 (tuumaa) x 8,84-23,86 4,25 - 6,49
Maksimi (cm) = (tuumaa) x 13,39-23,55 Lens Shift : Bottom
Minimi (cm) = O (tuumaa) x 13,13-31,52 | 6,32 - 8,89 @o
ELPLLO8 —
Maksimi (cm) = “F (tuumaa) x 18,35-31,81
e | ®
Linssi Etdisyys linssin keskipisteestd nayton alustaan '
ELPLXO02S (+) (cm) = " (tuumaa) x 0,30
ELPLX0ZWS (-) (em) = 7 (tuumaa) x -0,08 @ Nayttokoko (tuumaa)
ELPLUO03S (-) (cm) = “F (tuumaa) x -0,40 - 7 (tuumaa) x -1,13 @ Niyttokoko (leveys x korkeus) (cm)
ELPLUO4 (+) (em) = ©7 (tuumaa) x 0,15 @) Projisointietdisyys (minimi: Laaja - Maksimi: Tele) (cm)
ELPLWO08 () (cm) = P (tuumaa) x -1,68 L . .
ELPLWOG @) Etiisyys linssin keskipisteestd ndyton alaosaan (cm)
ELPLM15
ELPLM10 Kun projisoit yli 500 tuuman kuvaa, kuva voi nidkyd hieman sumeana.
ELPLM11 16:10
ELPLLOS )
ELPLX02S/ELPLX02WS
0 (2] © (4]
Inches Width x Height ELPLX02S/ELPLX02WS
100 215 x 135 74 -7-27




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

0 2] © (4]
Inches Width x Height ELPLX02S/ELPLX02WS
120 258 x 162 89 -8-32
150 323 x 202 112 -10 - 40
200 431 x 269 151 -13-54
300 646 x 404 228 -20 - 81
400 862 x 538 306 -27 - 108
500 1077 x 673 383 -34 - 135
800 1723 x 1077 615 -54 - 215
1000 2154 x 1346 769 -67 - 269
16:9
ELPLX02S/ELPLX02WS
0 2] © (4]
Tuumaa Leveys x Korkeus ELPLX02S/ELPLX02WS
98 217 x 122 74 0-34
100 221 x 125 76 0-35
120 266 x 149 92 0-42
150 332 x 187 116 0-52
200 443 x 249 155 0-69
300 664 x 374 235 0-104
400 886 x 498 314 0-138
500 1107 x 623 394 0-173
800 1771 x 996 632 0-277
1000 2214 x 1245 791 0 - 346
4:3

ELPLX02S/ELPLX02WS

o (2] (3] [4)
Tuumaa Leveys x Korkeus ELPLX02S/ELPLX02WS
89 181 x 136 74 -7-27
100 203 x 152 84 -8-30
120 244 x 183 102 -9-37
150 305 x 229 128 -11 - 46
200 406 x 305 172 -15-61
250 508 x 381 215 -19-76
300 610 x 457 259 -23-91
400 813 x 610 346 -30 - 122
500 1016 x 762 434 -38 - 152
800 1626 x 1219 696 -61 - 244
1000 2032 x 1524 871 -76 - 305
16:10
ELPLUO03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
0 2] © (4]
T L x [ ELPLUO3 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO3 Paitsi
Ut Leveys ELPLU04 ELPLUO03
maa| Korkeus S 8 6 S S
60 | 129 x 81 - 80-97 109 - 154 149 - 206 - -89 -8
80 | 172 x 108 80-97 | 108-131| 146-206]202-277| -80--28 | -119-11
100 | 215 % 135 101 - 123 | 136 - 165 | 184 - 259 | 254 - 348 —1_(3)(; - -148 - 14
120 | 258 x 162 122 - 148 | 165 - 199 | 222 - 312 | 306 - 419 -l_i(; - | -178-16
150 | 323 % 202 154 - 186 | 207 - 251 | 278 - 391 | 385 - 526 —1_2(; - 1 -222-20
200 | 431 x 269 206 - 249 | 278 - 336 372 - 524 | 515 - 703 —1_3?) - | -296 - 27




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

0 (2) © (4) 0 (2) o
Tuu| Leveys x [ ELPLU03 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO3 | _, Daitsi Tuum | Leveys x| pypy s | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLOS o
ELPLU04 ELPLUO03 aa Korkeus
maa| Korkeus S 8 6 S S
s00 | 1077 1717 - 2650 - 3881 - 5765- | -741-68
259 - 312 | 349 - 421 | 466 - 656 | 646 - 881 | -249- | -370 - 34 673 2777 4036 5892 8071
250 | 538 x 337 g
400 1723 2753 - 4248 - 6223 - 9244 - [-1185- 108
311-374|420-507 (560 -788| 777- | -299- | -444-41 x1077 4449 6466 9441 12933
300 | 646 x 404 L058 o5
000 | 2154 3443 - 5313 - 7785 - 11562 - | -1482 - 135
so0 | 1077 |521-626(704-848( 936- | 1299- | -499- | -741-68 x1346 5563 8086 11807 16174
673 1317 1769 -175
g00 | 1723 836- | 1131- | 1500- | 2084- | -798- | -1185- 16:9
x1077 1004 1361 2110 2834 -279 108 :
ool o152 o T s T e T 2e0e 1 990 T 1as2- ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
0 | x1346 1256 1702 2639 3544 -349 135
0 (2] © (4]
Paitsi
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLOS Tuu| Leveys x | ELPLUO3 ELPLUOA ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO03 ELPLUO3
maa| Korkeus S 8 6 S S
o 24 o o 60 | 133x75 - 82-100 | 112 -158 | 154 - 212 - -87-13
T L
o Koo | BLPLMIS | ELPLM10 | ELPLMIL | ELPLLOS 80 [ 177x 100 | 83-100 | 111- 135|151 - 212 207 - 285 | -76 - 23 | -116 - 17
w0 | 15x81 1 195 326 | 306 273 | 245 cs6 | eea o1 1 59 s 100 | 221 x 125 | 104 - 126 | 140 - 170 | 189 - 267 | 261 - 358 | -96 - -29 | -145 - 21
50 T172x108 | 268 238 | 45 635 | o0l 925 | 896 1265 11911 120 | 266 x 149 | 126 - 152 | 170 - 205 | 228 - 321 | 315 - 431 1;2 -174- 25
337-549 | 519-797 | 757-1160 | 1128- | -148-14
100 | 215x 135 1589 150 | 332 x 187 | 158 - 191 | 213 - 258 | 286 - 403 | 395 - 540 | -143- | -218-31
-43
406 - 661 | 626-959 [ 913-1396 [ 1360- | -178-16
120 | 258 x 162 1913 200 | 443 x 249 [ 212 - 256 | 286 - 346 | 383 - 538 [ 530 - 723 | -191- | -291- 42
-58
509 - 828 | 786-1202 | 1147 - 1708 - | -222-20
150 | 323 x 202 1751 5399 250 | 553 x 311 [ 266 - 320 | 359 - 433 [ 479 - 674 | 664 - 905 -239- | -363 - 52
-72
200 | 431 x 260 | 6821106 | 1052 1538 - 2287 - | -296 - 27
1607 3343 3209 300 | 664 x 374 | 320 - 385 | 432 - 521 [ 576 - 810 798- | -287- | -436-63
1088 -87
855- 1385 | 1318 - 1928 - 2867- | -370-34
250 | 538 x 337 1107 x | 535-644|724-872| 962- | 1336- | -478- | -727-
2012 2934 4020 500
623 1354 1818 -145 104
1027 - 1585 - 2319 - 3447 - | -444-41
3001 6464041y s 2417 3526 4830




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

(1) (2] (3] (4] 4:3
Tuu | Leveys x | ELPLU03 snpnoe| EuE | Eimme | 2 ELPLUO03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
ELPLU0O4 ELPLUO3
maa| Korkeus S 8 6 S S
(1] (2] (3] (4]
g00 | 1771 859 - 1162 - 1542 - | 2142 - 764 - | -1163 - Except
996 1032 1399 2169 2913 -232 167 Tuu | Leveys x [ELPLUO3 ELPLWO | ELPLWO | ELPLU03 for
maa| Korkeus S LELLIAIL O 8 6 S ELPLUO3
100 | 2214 x 1074 - 1454 - 1928 - | 2679 - 956 - | -1454 -
0 1245 1291 1750 2712 3643 -290 208 S
60 | 122 x91 - 91-110 | 124 - 174 170 - 234 - -101-9
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLOS 80 | 163 x122| 91 -111 | 123-149| 166 -234|229 -315| -90--32 | -134-12
100 | 203 x 152 | 115 - 139 155 - 188 | 209 - 294 | 288 - 395| -113 - -40 | -168 - 15
o (2 © o 120 | 244 x 183 | 139 - 168 | 187 - 226 | 251 - 354 | 348 - 475 | -135 - -47 | -201 - 18
T‘;‘;m Ike(;’relz’sui ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLMI11 | ELPLL0S 150 | 305 x 229 | 175 - 211 | 236 - 284 | 315 - 444 | 436 - 596 | -169 - -59 | -252 - 23
60 | 133x75 | 205-336 | 315486 | 458706 | 683-968 | -87. 13 200 | 406 x 305 | 234 - 282 | 316 - 381 | 422 - 594 | 584 - 797 | -226 - -79 | -335 - 31
50 |77 x100 | 276 -250 | 225653 | 618 -90 | 922 - 13011 116-17 250 | 508 x 381 | 293 - 353 | 396 - 478 | 528 - 743 732 - 998 | -282 - -99 | -419 - 38
100 1221 x 1251 327 565 | 532819 | 799 - 1195 | 110 - a5 o1 300 | 610 x 457 | 353 - 424 | 477 - 574|635 - 893 | 880 - 339 - | -503-46
1199 -119
1634
120 | 266 x 149 | 417-679 | 644 -986 | 939 - 1436 1398 - -174 - 25 500 1016 x 590 - 709 798 - 961 1060 - 1472 - -564 - | -839-77
1967 762 1491 2003 -198
1626 x 946 - 1281 - 1699 - | 2360 - -903 - 1342 -
150 |332x187 | 524-851 | 808-1236| 1180 - 1756 - 218 - 31 800 | )57o 1137 1541 5389 3209 36 123
1800 2467
100 | 2032 x 1184 - 1602 - | 2124- | 2952- | -1129- | -1677-
200 | 443 x249 | 701-1137| 1082 - 1581 - 2352 - 291 - 42
1652 2408 3300 0 1524 1422 1928 2988 4013 -395 153
250 | 553 x 311 | 879-1423 | 1355 - 1983 - 2948 - -363 - 52
2068 3016 4132 ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL0S
300 | 664x374| 1056 - 1629 - 2384 - 3543 - -436 - 63
1710 2484 3624 4965 (1) (2] (3]
s00 | 1107x | 1765- 2724 - 3989 - 5927 - | -727 - 104 Tuum Ilf"ekys * | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLO8 °
623 2855 4149 6056 8296 aa orkeus
1771 x 2829 - 4366 - 6397 - 9502 - |-1163 - 167 60 | 122x91 | 226-370 | 349-537 | 507-780 | 756 - 1069 | -101-9
800
996 4573 6646 9704 13293 80 | 163 x122| 304-497 | 469-720 | 683-1048 | 1019 - 134 -12
L000 | 2214 x 3539 - 5461 - 8002 - 11885 - | -1454 - 208 1436
1245 5718 8311 12136 16625




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

o 2] [3)
Tuum | Leveys x (4
ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLO8
aa Korkeus

100 | 203 x 152 | 383 -623 | 590-904 | 860 - 1316 1281 - -168 - 15
1803

120 | 244 x 183 | 461-749 | 710 - 1087 1037 - 1544 - -201 - 18
1584 2170

150 | 305 x 229 | 578 -938 | 891 - 1362 1302 - 1937 - -252-23
1985 2720

200 | 406 x 305 | 773 - 1253 1193 - 1744 - 2594 - -335-31
1821 2655 3637

250 | 508 x 381 | 969 - 1569 1494 - 2186 - 3250 - -419 - 38
2279 3325 4555

300 | 610 x 457 1164 - 1796 - 2628 - 3906 - -503 - 46
1884 2738 3995 5472

500 1016 x 1945 - 3002 - 4396 - 6531 - -839-77
762 3145 4571 6673 9141

300 1626 x 3117 - 4810 - 7048 - 10469 - [ -1342-123
1219 5037 7322 10691 14645
1000 2032 x 3899 - 6016 - 8817 - 13094 - |-1677 - 153

1524 6299 9156 13370 18315




Projektorin tekniset tiedot

Kohta

Tekniset tiedot

Kohta

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-PU2216B/EB-PU2213B/EB-PU2116W/EB-PU2113W

Mitat

586 (L) x 185 (K) x 492 (S) mm (ei sisalla nostettua
0saa) .

Projisointijarjestelma

RGB-nestekristallisuljin

Kirkkaus*2

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Valotila: Normaali: 16 000 Im

Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 11 200 Im
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Valotila: Normaali: 13 000 Im

Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 9100 Im

LCD-paneelin koko 1,0"

(halkaisija)

Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Resoluutio 2 304 000 pikselia

WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) pistettd) x 3

Kontrastisuhde

2 500 000:1 ylitetty (Dynaaminen kontrasti Normaali /
Suuri nopeus)

Virien maard

Enintdin 1070 miljoonaa varid (Liittymén mukainen)

Kohdistuksen saato

Virta paalld

Zoomauksen saato

1,0 - 1,6 (Optinen zoomi)

Projektiolinssi

Valinnainen linssi tuettu.
Vakiolinssi: ELPLM15

Linssin siirto

Virta paalla
Maksimi pystysuunta: Noin +60 %
Maksimi vaakasuunta: Noin +18 %

Valolidhde

Laserdiodi

Laserluokka

Luokka 4

Valoldhteen antoteho

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
Enintdin 48,4 W x 8 (387,2 W)
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
Enintdin 48,4 W x 6 (290,4 W)

Skannaustaajuus

Analoginen:

Vaaka: 31-92 kHz

Pysty: 50-85 Hz

HDMI/HDBaseT:

Vaaka: 15-135 kHz

Pysty: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
DVI-D:

Vaaka: 15-75 kHz

Pysty: 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 Hz
SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B):

Vaaka: 15-67,5 kHz

Pysty: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

Aallonpituus

449 - 461 nm

Valoldhteen kayttoika *1

Valotila: Normaali, Hiljainen: enintddan noin 20 000
tuntia

Valotila: Laajennettu: enintdan noin 30 000 tuntia

Virtalahde

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

100-240 VAC =10 % 50/60Hz 11,2-5,0 A
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

100-240 VAC +10 % 50/60Hz 8,9-4,0 A

Kayttovirrankulutus
(100-120 V)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Valotila: Normaali, Mukauta: 1118 W
Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 791 W
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Valotila: Normaali, Mukauta: 886 W
Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 646 W




Projektorin tekniset tiedot

Kohta Tekniset tiedot Kohta Tekniset tiedot

Kayttovirrankulutus EB-PU2216B/EB-PU2116W: Massa (linssi pois lukien) | gp-pU2216B:

(220-240 V) Valotila: Normaali, Mukauta: 1083 W Noin 24,6kg
Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 773 W EB-PU2213B:
EB-PU2213B/EB-PU2113W: Noin 24,2kg
Valotila: Normaali, Mukauta: 864 W EB-PU2116W:
Valotila: Hiljainen, Laajennettu: 633 W Noin 24,5kg

Valmiustilan Yhteys padlla: 2,0 W EB-PU2113W:

virrankulutus Yhteys pois: 0,4 W Noin 24,1kg

Lampoteho (maks.) EB-PU2216B/EB-PU2116W: Verkko RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, USB-liitin (A type)

i x 1 (langaton LAN -yksikko, ELPAP11 vastaa normia

100-120 V -alue: 3081 BTU/h IEEE802.11a (5 Ghz)/b (2,4 Ghz)/g (2,4 Ghz)/n (2,4
220-240 V -alue: 3682 BTU/h Ghz, 5 Ghz))

EB-PU2213B/EB-PU2113W:

100-120 V-alue: 3012 BTU/h *1 Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus vihenee puoleen alkuperdisesta
220-240 V -alue: 2938 BTU/h arvostaan. (Olettaen, ettd projektoria kdytetddn ympdristossd, jonka ilma
Ilmavirta (maks.) 436 CFM sisaltdd hiukkasia 0,04 mg/m3 tai alle. Tdmai on vain suuntaa antava arvio ja se
voi muuttua projektorin kdyton ja ympariston mukaan.)

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m
Kayttolimpotila (yhta Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +50 °C (kosteus 20 - 80 %, 2 Tekniset tiedot patevit vakiolinssin ollessa kiinnitetty.
projektoriasennusta kondensoitumaton) *3 Lampun kirkkaus himmenee automaattisesti, jos ympiriston limpétila
kdytettdessd) *3 Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +45 °C (kosteus 20 - 80 %, kuumenee lijkaa. (Noin 40 °C 0 - 2286 m:n korkeudessa ja noin 35 °C 2287 -
kondensoitumaton) 3048 m:n korkeudessa; timi voi kuitenkin vaihdella ympiaristéolosuhteiden
Kéyttolampétila (montaa | Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +45 °C (kosteus 20 - 80 %, mukaan.)
projektor i?§eEHUSta kondensoitumaton) Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
kiytettdessd) *3 Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +40°C (kosteus 20 - 80 %,
kondensoitumaton)

Sailytyslampotila -10- +60 °C (kosteus 10 - 90 %, kondensoitumaton)




Tuetut ominaisuudet Epson Projector Content Manager -ohjelmalle

Projektorisi tukee seuraavia Epson Projector Content Manager -ohjelmiston
ominaisuuksia ja valintoja.

Ominaisuudet/Valinnat

Samanaikainen toisto -

Tallenna soittolista projektoriin vierkon kautta v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v
MP4 Format v




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytt66n
No. 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No. 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syotté voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 IImaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettavéiksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No. 5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, ettd laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdvat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
98] 3\ — IImaisee, ettd katsominen linssiin
m projisoitaessa on kielletty.
79) ISO7010 Varoitus. Optinen siteily (kuten UV,
A No. W027 nikyvi siteily, IR)

ISO 3864 Pida huolta, ettd viltit silmien ja ihon
vahingoittumisen ollessasi lahelld
optista siteilya.

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksil6i sdhkolaitteen, joka ei sovi

kaytettaviksi asuinalueilla.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kidynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettéd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitiin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttava
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvalisen
IEC/EN60825-1:2014-standardin mukainen.

Toimi ndiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kiyttdessdsi projektoria. Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja. Tarrat voivat vaihdella
ostomaan tai -alueen mukaan.

Laservaroitustarrat

A\ Varoitus —
Sisdlla
o Ald avaa projektorin koteloa. Projektori sisaltda suuritehoisen laserin.
« Timin laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Al4 katso kiytdssa
olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmdvamma.
« Al kohdista projektorista tulevaa valoa optisille laitteille, kuten suurennuslasi tai @ CAUTION / DANGER
heijastimet. Projektorin kaytto tdssa tilassa voi aiheuttaa kayttsjille
9 O 9 .9 = 9 9 CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN
pahoinvointia. Se voi aiheuttaa myos tulipalon tai onnettomuuden. OPEN. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.
o Kuten milld tahansa kirkkaalla 1dhteelld, 414 katso suoraan siteeseen, RG2 ATTENTION/DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
IEC/EN 62471-5:2015. L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES
1ceta i i 1 11 i 1 PRECAUCION/PELIGRO RADIACION LASER DE CLASE
« Tisté projektorista voi tulla luokkaan RG3 kuuluva, kun siihen asennetaan linssi,  CLANDS ESTA ADILITO, EVITAR LA EXPOSIGION DE
i i i i i i i isii 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
]oRka hel.t.tosuhde on suurempi l-<u1n 2,2. Tutustu hlnssquettelo.on ja Yaaralhsun BTN L E R AAL < b T
etdisyyksiin ennen kiyttoa. Sellaiset projektorin ja linssien yhdistelmat on WENN GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
5 9 0,51 Q@ el . . e 1 e v HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
tarkoitettu vain ammattilaiskayttoon, niité ei ole tarkoitettu kuluttajakéayttoon. VERMEIDEN.
o . A o ) R/ RIS KA. R R
« Kiyttdjien on hallittava paasya siteeseen V.aara.eta1syyden puitteissa tai R
asennettava tuote korkeudelle, joka estdd silmien altistumisen sateelle ﬁi&lﬁimﬁﬁﬁ{%ﬁﬁg 1z, ﬁ 2o wa
iall. a5l
vaaraetiisyyden sisilld A A
« Mikidn suora altistuminen ei ole sallittua. A R

/A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Hivitd laite paikallisten tai kansallisten
lakien ja sddgdosten mukaisesti.

%  Projektori kayttad laseria valoldhteend. Laserilla on seuraavat
ominaisuudet.
« Ympériston mukaan valolahteen kirkkaus voi heiketd. Kirkkaus
heikkenee paljon, kun limpétila on liian korkea.
o Valoldhteen kirkkaus vahenee mitd pitempaén sitd kdytetdan. Voit
muuttaa suhdetta kiyttoajan ja kirkkauden vdhennysasetuksen
valilla.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Laservaroitustarrat” s.188



Laserturvallisuustietoja
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« Kun kytket projektorin paille etdiltd kaukosaatimelld, varmista, ettei kukaan
katso suoraan linssiin.

o Ald anna pienten lasten kiyttdd projektoria. Aikuisen on valvottava lapsia.

« Ald katso linssiin projisoinnin aikana. Ald mydskian katso linssiin optisilla
laitteilla, kuten suurennuslasilla tai teleskoopilla. Téma voi aiheuttaa
nikovamman.



Vaaraetaisyys normin IEC62471-5 mukaan

Kun kaytit projektoreita ja vaihdettavia linssejd, jotka muuttavat
Riskiryhmadin 3, suora altistuminen sdteelle ei ole sallittua. Kayttdjien on
hallittava padsyd siteeseen vaaraetdisyyden puitteissa tai asennettava tuote
korkeudelle, joka estda silmien altistumisen sateelle vaaraetdisyyden sisalla.

Linssiin katsominen vaaraetiisyyksiltd, jotka ovat ldhempana kuin tédssa
osoitettu, voi aiheuttaa vahinkoa naolle.
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limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.191

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" s.191

« "Kayttod koskeva rajoitus” s.191

« "Kéyttojdrjestelmaviitteet” s.191

« "Tavaramerkit" s.192

« "Tekijanoikeushuomautus" s.192

"Tekijanoikeudet" s.193

Indication of the manufacturer and the importer in

accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttaako
jarjestelmdn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajarjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kdytetddn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmit ja
muut turvalaitteet. Koska tité tuotetta ei ole tarkoitettu kaytettaviksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmat tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvét suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdytd omaa harkintaa timéan tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jalkeen.

Kdyttojarjestelmaviitteet

o Microsoft Windows 8.1 -kayttojarjestelma
« Microsoft Windows 10 -kayttojarjestelma



limoitukset

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 8.1" ja "Windows 10". Lisdksi niista kaikista kdytetadn yhteista
nimitystd "Windows".

« macOS$ 10.13.x

» macOS 10.14.x

» macOS 10.15.x

« macOS 11.0.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kdyttojdrjestelmiin viitataan termilla "Mac".

Tavaramerkit

EPSON on rekisteréity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION ja sen logot
ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityja
tavaramerkkeja.

Mac, OS X ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai
rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

WPA2 ja WPA3 ovat Wi-Fi Alliance':n tavaramerkkeja.
App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Chrome, Chromebook ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeji tai rekisterdityja
tavaramerkkeji. FEIIT

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteroity
tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintid tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa seka alueilla.

Crestron’, Crestron Connected, Crestron Fusion, Crestron Control ja
Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc:in rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Art-Net Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Extron’ ja XTP" ovat RGB Systems Inc:in rekisterdityja tavaramerkkeja .

HDBaseT ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliancen
tavaramerkkeja.

N-Mark on NFC Forum, Inc:n rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

Android TV on Google LLC:n tavaramerkki.

Muita tdssd mainittuja tuotenimid kdytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piddtetdan. Tamédn julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelmaén tai siirtdd missadn muodossa tai millddn tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontamaa kirjallista lupaa. Tdman julkaisun
sisdllon kayttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskéddan vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua nédiden tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytdryhtiot ole vastuussa timan tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, timan tuotteen véirin- tai hyvaksikaytosta tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimedmien lisévarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Tédmaén oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Taman oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.



limoitukset

Tekijanoikeudet

Nama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.2 414265700F1
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