EPSON

EXCEED YOUR VISION

Hasznalati utmutato

Mulfimedia Projector

EB-PU22168B
EB-PU2213B
EB-PU21I6W
EB-PU2113W



Tartalomjegyzék

Az Utmutatéban Hasznalt Jelolések 9 A kivetité bekapcsolasa 38
A kivetitd kikapcsolasa 39
A felhasznal6i Gtmutaté hasznalata informaciok kereséséhez... 10 Vezetékes halézati kapcsolat 40
Keresés kulcsszo szerint 10 Csatlakoztatas vezetékes halézathoz 40
Ugras kozvetlendl a konyvjelz6kbdl 10 Vezetékes halozati bedllitasok kivalasztasa 40
Csak a sziikséges oldalak nyomtatésa 10 Vezeték nélkiili halézati kapcsolat 42
A dokumentum legfrissebb verziojanak beszerzése.........cceeeeeune. 12 A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése 42
Vezeték nélkili halozati bedllitadsok kivalasztasa manualisan 43
A kivetité bemutatasa 13 Vezeték nélkili halozati beallitadsok kivalasztasa Windows rendszerben............... 44
Vezeték nélkiili haldzati beallitadsok kivalasztdsa Mac rendszerben.........ccveverveneee 45
. _ . . < . e rs A vezeték nélkili halozati biztonsag beallitasa 45
A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi 14 Ve tlt halozatl biztonsag beall
A Kivetits részei - eloinézet/feliilndzet 1 Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok 46
A kf"et',t‘f rTIzZte', elo ”ZZ,‘: | e ’leze s Mobilkészilék csatlakoztatasa QR-kéddal 47
!ve I ? a’ a r.es‘zel ’a uineze USB-kulcs hasznélata Windows rendszer( szamitégép csatlakoztataséhoz.......... 47
A kivetitd részei - interfész 16 . .
A kivetité alkatrészei - Alapzat 18 Biztonsagi HTTP 49
A biztonsagi vezeték felszerelése 18 Webkiszolgaldi tanusitvany importaldsa a menuik hasznélataval........ineec 49
A kivetité alkatrészei - Kezel6panel 19 Tamogatott webkiszolgaldi tanusitvanyok 49
A kivetitd alkatrészei - Tavvezérlé 21
Elemek behelyezése a tavvezériébe 24 A menubeallitasok modositasa 51
A tédvvezérld haszndlata 24
A tavvezérl6 gombjainak zarolasa 25 Kezdoképernyé 52
Kivetitdalkatrészek - Kiilsé kamera 25 . o .
A kivetito meniiinek hasznalata 53
A kivetit6 lizembe helyezése 27 A megjelené billentyiizet hasznalata 54
A megjelend billenty(izeten keresztiil haszndlhaté szovegtipusok............eeeevenece 54
Megjegyzések a szallitashoz 28 A kivetito alapfunkcidinak hasznalata 55
Ovintézkedések a telepités soran 29 A k.'.v etitS tizembe helyezése >3
Uzenet 55
Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa 31 Készenl. megerssit. 55
Lencse csatlakoztatasa 31 Alvé mod 55
Lencse eltavolitasa 35 Hangjelzés 55
A Kabelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa 37 Jelz6fények 56
Datum és id6 56

A kivetité aramellatasanak kezelése 38




Tartalomjegyzék

Nyelv 56 Elsimitas 64
Adatok a képernyén 56 Fekete szin szintje 64
Energiatakarékos méd 56 Skalazas 64
Tavvezérlé tipusa 57 Szinegyeztetés 65
Képek kivetitése 57 Egyszer( halmozas 65
Forras keresése 57 A kivetité minéségének fenntartasa 65
A/V némitas 57 Paneligazitas 66
Kioldo 58 Szin homogenitas 66
Fagyas 58 Frissitési mod 66
Split Screen 58 Vildgitas kalibralasa 66
Hanger6 58 A kivetitd bedllitasainak kezelése 66
Képarany 58 Memodria 66
Véaszontipus 59 Id6zit6 bedllitasai 66
Kivetités 59 Billenty(zar 67
Tesztabra 59 Lencsezar 68
Tartalom lejatszasa 60 Jelszavas védelem 68
Kijelzd hattere 60 Meniibeallitaisok masolasa kivetitok kozott (tomeges
Indulé képernyd 60 beallitas) 69
A keép poziciéjié'nlak és alakjanak bedllitasa 60 Bedllitasok atvitele egy USB flash-meghajtérdl 69
Lencsepozicio 60 Beallitasok atvitele egy szamitdgéprél 70
Nagyitas 61 Ertesités tomeges beallitas kozben eléforduléd hibardl 71
V/F. trap. korr 61
Quick Corner 61 . T,
, ) Meniibeallitasok 72
Ivelt felulet 61
Sarokfal 62 3 .
Pont korrekcié 62 Kép menii 73
A képminéség médositasa 62 Szinmod 73
Fokusz/Torzitas 62 Fenyerd 73
Szinméd 62 Kontraszt 74
Képjavitas 63 Slzintell’tettség 74
Gamma 63 ,ikrnyalat 74
RGBCMY 63 Elesség 74
Fényerd beall. 63 Fehéregyenstly 74
Tébb kivetité hasznalata 63 4K felskalazas 74
Mozaikos elrendezés 64 Alap képmodok 75




Tartalomjegyzék

Keret interpol. 75 Vezérlés zarolasa 86
Nem valtott soros 76 Lencsezar 87
Zajcsokkentés 76 Vilagitas méd 87
MPEG zajcsokkentés 76 Fényerd szint 87
Super-resolution 76 Konstans mod 87
Képmin. feljavitas 76 Becsiilt hatralévé 88
Alaphelyzet (Képjavitas) 77 Allandé fényerd hasznalati 6rak 88
Jelenetérz. gamma 77 Fényforras mikodési ideje 89
Gamma 77 Energiatakarékos méd 89
RGBCMY 77 Tavoli vevokésziilék 20
Dinamikus kontraszt 77 Felhasznal6i gomb 90
Fényforras-ki vezérlés 78 Tesztabra 20
Alaphelyzet (Kép menii) 78 Memoria 91
Jel menii 79 Tartalom lejatszasa 91
Felbontas 79 Lejatszasi listak |étrehozasa Epson Web Control segitségével ........cnrrnn 92
Képarény 79 A Tartalom lejatszadsa méd altal tdmogatott fajltipusok 93
Savtartas 80 Tartalom lejatszdsa mod korlatozasai 93
Szinkron 80 NFC beallitasok 94
Pozici6 80 Alaphelyzet (Beallitdisok men) 94
Aut. beallitas 80 Kiterjesztett menii 95
Overscan 81 Kezd6képerny6 95
Takaras 81 Menlipozicié 95
Szintér 81 Uzenet helye 96
Dinamikatartomany 81 Uzenet 96
Vided tartomany 82 Kijelz6 hattere 2
EDID 82 Indulé képernyd 96
Skalazas 82 Készenl. megerosit. 96
Alaphelyzet (Jel menii) 83 Vetitévaszon 96
Beallitasok menii 84 Paneligazitas 7
Geometrikus korrekc. 84 Szin homogenitas 7
split Screen 85 OSD elforgatasa 97
Osztott képre vontakozé korlatozasok 85 Felhasznalé logdja 8
Hangeré 86 Kivetités 98

Betap kapcsolo 98

HDMI csatlakozas 86




Tartalomjegyzék

Alvé méd 98 Id6zit6 bedllitasai 107
Alvé méd idézitdé 98 Az Gitemezés allapotat jelzé ikonok 108
Nagy magassag 99 Nyelv 108
Autom. forraskeresés 99 Alaphelyzet (Kiterjesztett menii) 108
Auto. bekapcsolas 99 Halézat menii 110
Inditési forras 29 Vez. nélk. tap 110
Gyorsindités 29 Hal. inf. - Vez. nélk. LAN 110
USB tép 99 Hal. inf. - Vez. LAN m
A/N-némitasi beall. 100 QR kéd megjelenitése 111
Zérszerk. beall. 100 Kamera tavoli elérése 1
Tavvezérlé tipusa 100 Kivetitd neve m
Hangjelzés 101 PJLink jelsz6 11
Jelz6fények 101 Remote jelszé m
Napl6 mentési helye 101 Web-hozzaf. jelszo 111
Kot.bedll. Tartomany 101 Moderatori jelsz6 112
AC fesz. figyelése 101 Vetit6 kulcsszava 112
Obj. tipus 101 Jelsz6 megjelenitése 12
Datum és id6 102 LAN infé megjelenitése 112
Lencse kalibrélasa 102 Kapcsolat modja 112
ANV beéllitasok 102 Hozzaférési pont keresése 112
Készenléti izemméd 102 SSID 113
HDBaseT 102 Biztonsag 13
Szinkalibrals 103 Jelszé 13

A szinkalibralas feltételei 103 EAP beallitas 114
Kivetitéazonositd 103 Csatorna 114
Csoportositas 104 IP beallitasok 14
Mozaikos elrendezés 104 SSID megjelenités 115
Elsimitas 104 IP cim kijelzés 15
Fekete szin szintje 105 IPv6-bedllitasok 115
Alaphelyzet (Tébbszords kivetités men) 105 Levél értesités 115
Képernydszinek 105 Halézati kivetits e-mailes figyelmezteté lizenetei 116

A Képerny0szinek feltételei 106 SMTP kiszolgalé 116
Szinegyeztetés 106 Portszdm 116
Egyszerd halmozés 106 Kezdépont 116

Az Egyszerl halmozas feltételei 107




Tartalomjegyzék

Cim 1 beallitas/Cim 2 beallitas/Cim 3 beallitas 116 A kivetito funkcidinak beallitasa 126
SNMP 116
Trap IP-cim 1/Trap IP-cim 2 116 Tébbszéros kivetitéses funkciok 127
Koz.osselgne\,/ ’ 17 Az eljaras attekintése 127
PiLink-értesités 1 Elokészilletek a Tobbszords kivetitéshez 127
Ertesit. IP-cim e 17 Kivetiték inicializalasa 127
Parancskommunikacio 17 F6 kivetitd kijeldlése 128
Biztonsagi HTTP 17 A Kivetitok kalibralasa 128
Web kiszolgalé hitelesités 117 Kivetiték telepitése 128
Welllo API, b'eél!'lltéls()k 17 Durva képbedllitasok elvégzése 128
Elsc?bbsegl ataro 118 A kivetit6k csatlakoztatasa egy halézathoz 129
PJLink : : 118 Képegyesités 129
AMX Device Discovery 118 Mozaikos elrendezés Epson Projector Professional Tool Szoftver
Crestron Connected 118 hasznalataval 129
Art-Net 18 Mozaikos elrendezés a kivetité meniijének hasznalataval 130
Message Broadcasting 119 Halmozas Epson Projector Professional Tool Szoftver hasznalataval.............. 134
Alaphelyzet (Hal6zat mend) 119 Halmozés A kivetité mentiijének hasznalata 135
Informacio menii 120 Szinek mdédositasa 135
Kivetit6 adatai 120 Kiils6 kamera hasznalata 136
Eseményazonositd kodok listaja 120
Vilagitas-inf6 2 A kivetito feliigyelete és vezérlése 137
Verzié 121
Allapot infé 121 o : L Lo .
Fesziiltség-figy. 122 A kivetito megfigyelési és vezérlési lehetdségei 138
Hém. figy. info. 122 Epson Projector Management 138
Be-/kikapcs. el6zm. 122 Epson Web Control 138
. SNMP 138
Ala.\.phelyzet menu 123 ESC/VP21 parancsok 138
Osszes mem. vissza. 123 ESC/VP.net parancsok 139
Frissitési mod 123 PILink 139
Vilagitas kalibraldsa 123 Art-Net 139
Alaphelyzetbe mind 124 Crestron Connected-tdmogatas 139

Mind gyari alaphelyzetbe 124 Web API 140




Tartalomjegyzék

Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos
segitségével 141 problémak megoldasa 173
Webes vezérlési bedllitdsok 142 A kivetitd tapfesziiltségével és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasai 173
A kivetité karbantartasa 152 A tévvezlérlé\'/el kajpcsolatos problémak r,negl]oldésai 173
Megoldasok jelszéval kapcsolatos problémakra 174
Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,Az idé mérését biztosité elem kezd
A kivetito karbantartasa 153 kimerdlni” izenet 174
A lencse tisztitasa 154 Megoldasok a Tartalom lejatszasa méd problémaira................ 175
A kivetito burkolatanak tisztitasa 155 Hal6zati problémak megoldasa 176
A Ievegc’ibeszivé szellt'izc'inyilésok tisztitasa 156 Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkili hitelesités sikertelen.................. 176
Megoldésok arra az esetre, ha a kivetitéh6z nem lehet hozzéférni a vilaghalén
. y sy s keresztul 176
Hibaelharitas 157 Megoldésok arra az esetre, ha a halézati figyelmeztet6 e-mail értesitések nem
érkeznek meg 176
Kivetitéssel kapcsolatos problémak 158 Megoldasok arra az esetre, ha a kép haldzati vetités kozben szemcsés. ............... 177
A kivetité visszajelzéjének allapota 159 aﬂéﬁg;;?(?;okke?é;aztzzl esetre, ha a kivetit6t nem lehet felligyelni vagy vezérelni 177
Kivetito allapotkijelzdjének lizenetei 162
Kép- és hangproblémak megoldasa 167 Fuggelék 178
Megoldasok kép hidnya esetén 167
Megoldasok a ,Nincs jel” izenet megjelenése esetén 167 Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek............ 179
Megijelenités Windows laptoprol 168 Lencse 179
Megjelenités Mac géprdél 168 Rogzitékonzolok 179
Megoldasok a ,Nem tdamogatott” lizenet megjelenése esetén........cvrecvreeeeens 168 Kulsé eszkdzok 179
Megoldasok a kép részleges hianya esetén 168 Vezeték nélkiili kapcsolathoz 179
Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem négyszdgletes 169 Képernyéméret és vetitési tavolsag 181
Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés 169 Vetitési tavolség kiszamitésa 181
Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros 170 Kivetitési tavolsag 183
Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem megfeleld......... 170
Megoldasok, ha az automatikus beéllitdsok alkalmazasa nem megfelel6 ........... 170 A kivetit6 miszaki adatai 188
Megoldasok, ha az Egyszer(i halmozas alkalmazasa nem megfelel§.................... 171 Tamogatott funkciok az Epson Projector Content Manager
Megoldasok arra az esetre ha a utdkép maradna a vetitett képen.......cceeveveeenee 172 szamara 190
Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra 172

A biztonsagi szimbolumok és utasitasok listaja 191




Tartalomjegyzék

Lézer biztonsagi informaciok 193
Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetd cimkék 193

Veszélyes tavolsag az IEC62471-5 szabvany szerint.................. 195

Felhivasok 196
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive 196
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive 196
A hasznalatra vonatkozé korlatozasok 196
Operaciés rendszerek hivatkozasai 196
Védjegyek 197
Szerz6i jogi megjegyzés 197

Szerzéi jog 198




Az Utmutatoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozo kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jelolik a kivetitd biztonsagos hasznalatara vonatkozo tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbdélumokkal jel6lt utasitasok és cimkék el6irasait.

Ez a jelzés olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar haldlhoz vezethet.

A

Figyelmeztetés

Ez a jel olyan informaciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A Vigyazat!

Altaldnos jellegii informaciok jelolése

Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kir vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell$ elévigyazat hidnya esetén.

Figyelem

Ez a cimke olyan kiegészité informdcidkat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.

[Button name] A tavvezérldn vagy a kezel6panelen taldlhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb
Menii/beallitas neve A kivetité meniiinek és beallitdsainak nevét jeloli.
Példa:
Vélassza a Kép meniit.
» Ez a cimke kapcsol6do oldalakra mutaté hivatkozasokat jelsl.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6 aktualis meniiszintjét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A felhasznal6i itmutatoé hasznalata informaciok kereséséhez" p.10
o "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.12
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A felhasznaloi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez

Azt feltételezziik, hogy ezt a kézikonyvet olyan szakemberek fogjak hasznalni,
akik miiszaki ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek kivetiték
telepitésérdl és beallitasarol.

A kivetit6 hasznalata el6tt feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi elGirdsok cimi
részt.

A PDF-ttmutato lehet6vé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtaldlja a keresett
informaciokat, vagy kozvetleniil egy adott szakaszhoz navigéljon a
konyvjelzok segitségével. Ezenkiviil azt is megteheti, hogy kizardlag a
szlikséges oldalakat nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan

hasznalhatja a szamitégépén 1évé Adobe Reader X alkalmazasban megnyitott
PDF-titmutatokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Keresés kulcsszo szerint" p.10

o "Ugras kozvetlentil a konyvjelz6kbdl" p.10
o "Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa” p.10

Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbél

Kattintson egy cimre az adott oldalra t6rténd navigalashoz. Kattintson a +
vagy > ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1évé cimeinek
megtekintéséhez. Az el6z6 oldalra val6 visszatéréshez végezze el az alabbi
miuveletet a billentytizeten.

» Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentyit, majd nyomja meg a < gombot.
« Mac OS: Tartsa lenyomva a Ctrl billentytit, majd nyomja meg a < gombot.

User's Guide

Keresés kulcsszo szerint

Kattintson a Szerkesztés > Specialis keresés meniipontra. Adja meg a keresett
informacidéhoz kapcsolodo kulcsszot (szoveget) a keresGablakban, majd

Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa

kattintson a Keresés gombra. A taldlatok listaként jelennek meg. Ha az egyik
megjelenitett talalatra kattint, az adott oldalra ugorhat.
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Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és
kinyomtathatja 6ket. Kattintson a Nyomtatas lehetségre a Fajl meniiben,
majd adja meg a nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mezében, amely a
Nyomtatando oldalak részben talalhato.

 Ha egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a
kezddoldal és befejezd oldal kozé.

Példa: 20-25

« Ha nem egymast kovetd oldalakat szeretne megadni, valassza el az
oldalszamokat vesszSvel.



A felhasznaloi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez
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A dokumentum legfrissebb verzi

janak beszerzése

Az Epson weboldalarol beszerezheti az utmutatok és specifikaciok legtjabb
verzioit.

Latogasson el az epson.sn oldalra, és adja meg modellnevet.


http://epson.sn

A kivetito bemutatasa

A kivetitével kapcsolatos bévebb tudnivalokért lasd az alabbi fejezeteket.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetitd alkatrészei és az alkatrészek funkci6i” p.14



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik.

» Kapcsolodé hivatkozasok

o "A kivetitd részei - elolnézet/feliilnézet" p.14
o "A kivetit6 alkatrészei - Hatulnézet" p.15

o "A Kivetité részei - interfész" p.16

o "A kivetit6 alkatrészei - Alapzat" p.18

o "A kivetit6 alkatrészei - Kezel6panel" p.19

o "A kivetit6 alkatrészei - Tavvezérls" p.21

o "Kivetitéalkatrészek — Kiils6 kamera" p.25

A kivetito részei - elolnézet/feliilnézet

Megnevezés

Funkcio

Kilsd kamera fedele

Nyissa fel ezt a fedelet az opcionalis kiils6 kamera
telszereléséhez.

Ha ultrarévid vetitési tavolsdgu zoomobjektivet
haszndl, szerelje fel az opciondlis kiilsé kamerat az
objektivre.

LevegGbeszivo
szellézényilas

Beszivja a levegét a kivetitd belsé hiitésének céljabol.

Tavoli vevbegységek

A tavvezérl6 jeleit fogadja.

Q®

Lencse

Ezen keresztiil vetiti ki a késziilék a képeket.

A\ Figyelmeztetés

Vetités kozben ne nézzen a vetitélencsébe.

A\ Vigyazat!

Ne helyezzen targyakat vagy a kezét a
vetit6lencse kozelébe. Egést, tiizet vagy a targy
deformal6dasat okozhatja, mert ezen a
teriileten magas h6mérséklet lehet a
koncentralt fény miatt.

Szell6z6nyilas

A leveg kifuvo szell6z6nyilds a kivetitd belsé hiitésére
szolgal.

A Vigyazat!

Amikor a kivetité mtikodik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan targyakat a szellz6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas mddon megsériilhetnek a h6t6l. A
levegokifuvo szell6z6nyilason kidramlé forrd
levegé égést, deformalodast vagy egyéb
balesetet okozhat.

Kébelburkolat

A hats6 interfész portok hely fedele.

(N o

Visszajelz6 fények

Jelzi a kivetitd allapotat.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

o

Megnevezés Funkcid

© |NEC felirat NEC technolégiat hasznal a kivetitéinformaciok

mobileszkozon keresztili atviteléhez.

A Projector Config Tool alkalmazas lehet6vé teszi
kivetitéinformdciok beolvasasat és bedllitasok irdsat.

A Projector Config Tool alkalmazast ingyenesen
letoltheti az App Store aruhazbél vagy a Google
Playrél. Az App Store druhdzzal vagy a Google Playjel
valé kommunikdacié soran keletkez6 barmilyen koltség
a felhasznaldt terheli.

© | Lencsecseréhez valé
fedél

Tavolitsa el, amikor a lencsét csatlakoztatja vagy
eltavolitja.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.159

« "A Kabelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa" p.37
« "Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa" p.31

A kivetito alkatrészei - Hatulnézet
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Megnevezés Funkcié

@ |Levegdbeszivo Beszivja a leveg6t a kivetit6 belsé hiitésének céljabol.
szell6z6nyilas

@ | Kezel6panel Ezen keresztiil lehet miikédtetni a kivetit6t.

@ | Csatlakozéportok Interfészkabeleket csatlakoztat.

@) | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal

gyartott Microsaver Security Systemmel.

A Microsaver Security Systemmel kapcsolatos tovabbi
tudnival6ért latogasson el a Kensington weboldaldra.

https://www.kensington.com/

modul burkolat

@ | Kaébeltartd Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphaté
kabelrogzitét ezen keresztiil a kabelek rogzitéséhez.
A\ Figyelmeztetés
Ne kosse 0ssze a tapkabelt a tobbi kabellel.
Mivel ez tlizveszélyes lehet.
@ | Tapkabel-bemenet A tépkabel kivetit6hoz valo csatlakoztatdsara szolgal.
@ | Kabelzar Rogzitse a tapkabelt, hogy megakadalyozza, hogy
leessen.
@ | Vezeték nélkiili LAN- | Nyissa fel ezt a fedelet a vezeték nélkiili LAN-modul

telepitéséhez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A vezeték nélkilli LAN-modul telepitése" p.42
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A kivetito részei - interfész
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Figyelem

« Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozdinak alakjat és irdnyat. Ne
eréltesse a csatlakozot a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd
megsériilhet vagy meghibasodhat.

o A bemeneti forrast csak azutan kapcsolja be, ha mér csatlakoztatta a kivetit6hoz.
Ellenkezé esetben a kivetité megsériilhet.

o Sziikség esetén hasznéljon olyan adaptert, amely lehet6vé teszi a kivetitd
bemeneti portjdhoz valé csatlakozast.

Megnevezés Funkci6

@ | Computer port

(15 tis mini D-Sub,
csatlakozohiively)

Szamitdgéprol érkezd képjeleket fogad.

Megnevezés

Funkcio

(2]

Audio Out port

(Sztered mini tis
jack)

Az aktualis bemeneti forrasrdl szarmazé hangot egy
kiilsé hangszdrdra bocsatja ki. A kivetitdt igény szerint
hangszoéroval ellatott erdsit6hoz is csatlakoztathatja.

Hogy a hangot az ehhez a porthoz csatlakoztatott
hangszoron keresztill jatssza le, valassza a Kivetitd
opciét az Audio Out eszkoz beallitasaként a kivetitd
Beallitasok meniijében. Ha nincs audio-/videorendszer
csatlakoztatva a kivetit6hoz, a hang az erre a portra
csatlakoztatott hangsz6ron keresztiil hallhatd, még
akkor is, ha az Audio Out eszkoz beallitas AV-
rendszer értékre van allitva.

@ Beallitasok > HDMI csatlakozas > Audio Out
eszkoz

Ha kiils6 hangsz6ron szeretné lejatszani a HDMI forras
hangjat, amikor a kivetitd ki van kapcsolva, valassza a
Mindig be lehet6séget az A/V kimenet beallitdsaként a
kivetité Részletes meniijében.

@ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet

RS-232C port

(Mini D-Sub, 9 tiis,
csatlakozodugo)

RS-232C kabel csatlakoztathato a kivetité
szamitogéprol torténd vezérléséhez.

Remote port

(Sztered mini tis
jack)

Osszekoti a tdvvezérlét és a kivetitst kereskedelmi
forgalomban kaphato 3,5 mm-es sztered minijack
hangkabel hasznalataval, és fogadja a tavvezérlobol
szarmazd jeleket. Ha tavvezérlot csatlakoztat, akkor a
kivetit6n 1év6 tavvezérlg-veviegység le lesz tiltva.

SDI Out/In portok
(BNC)

(csak EB-PU2216B/EB-PU2213B)

A SDI-kompatibilis videokésziilékek videojeleit
tovabbitja a kivetitSre.

Tovébbitja a SDI bemeneti portrdl a bemeneti
videojelet egy kiils6 monitorra.

Lancba kothet két kivetit6t egy SDI-kabel segitségével.
Ha kiilsé monitoron szeretne képeket megjeleniteni,
amikor a kivetité ki van kapcsolva, valassza a Mindig

lehetéséget az A/V kimenet beallitasaként a kivetitd
Részletes mentijében.

@ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet
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USB-A-port
(USB csatlakozo, A
tipus)

Hasznalja USB-memdriaeszkoz csatlakoztatisahoz
filmek és képek kivetitéséhez Tartalom lejatszasa
moddban. Tomeges beallitisokhoz és firmware-
frissitéshez is hasznalhato.

Hasznalja az opciondlis kamera csatlakoztatasahoz,
amikor az opcionalis ultrarovid vetitési tavolsagu
zoomobjektivet hasznalja.

Egy streaming médialejatszohoz csatlakoztatva
tapellatast biztosit a lejatszo szamara.

Figyelem
o Az eszkozhoz mellékelt vagy az el6irt USB-
kabelt hasznalja.

o Ne hasznaljon USB-elosztot vagy 3 méternél
hosszabb USB-kabelt, mert ez az eszkoz
hibas miikodését okozhatja.

(DVI-D 24 ts,
egyszeres)

@ | Service port A port tomeges bedllitasokhoz és firmware-frissitéshez
(USB csatlakozd, B haszndlhato.
tipus)
@ |HDMI port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
(HDMI) szamitégépek videojeleit tovabbitja a kivetitore.
Csatlakoztassa az Epson Wireless Presentation System
opcionadlis alapkésziilékét.
Ez a port kompatibilis a HDCP2.3 szabvannyal. (csak a
PCM-hangot tdmogatja)
© |DVI-D port A szamitégép DVI-D jeleinek bemenetéhez.

Ez a port kompatibilis a HDCP1.4 szabvannyal.

o

Megnevezés

Funkcio
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HDBaseT port
(RJ-45)

Hasznalja az opcionalis HDBaseT jelado LAN-kabellel
torténd csatlakoztatasahoz. Legfeljebb 100 m hosszu
halézati kébelt hasznalhat. A megfelel$ adatatvitel
érdekében 5e kategoriaju vagy jobb mindségti STP-
kabelt hasznaljon. A mikodés azonban nem minden
bemeneti/kimeneti eszkoz és kornyezet esetén
garantalt.

Ez a port kompatibilis a HDCP2.3 szabvannyal.
Ellenérizze a kovetkez6 bedllitasokat:

« Ha engedélyezni szeretné a kommunikaciét a jeladén
1év6 Ethernet- és soros portokrol, valassza a Be
értéket a Kommunikacio vezérlése bedllitasnal a
kivetité6 Részletes meniijében.

@ Részletes > HDBaseT > Kommunikacié
vezérlése

o Ha csatlakoztatott Extron XTP adokésziiléket vagy
kapcsoldt, vélassza a Be értéket az Extron XTP
bedllitasnal a kivetité Részletes meniijében.

@ Részletes > HDBaseT > Extron XTP

LAN port
(RJ-45)

A LAN-kabel csatlakoztatasahoz haszndlhaté halozati
csatlakozas céljabol.

100Base-TX vagy 10Base-T halozati kébelt hasznaljon.

A megfelel$ adatatvitel érdekében hasznéljon Cat.5e
vagy jobb mindségili arnyékolt kabelt.
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A kivetit6 alkatrészei - Alapzat cEne P

@ | Hatso labak Ha a kivetitd sima feliileten (pl. iréasztalon) van
betizemelve, akkor a ldbakat forgatassal lehet kihuzni és
visszatolni a vizszintes d6lésszog beallitasahoz.

| 1 A d6lést +5°-0s tartomanyon belil 4llithatja be. A hatsé
J' J. labak levehet8ek. A levalds elétt a labak koriilbeliil 35
@ @\ mm-rel meghosszabbithat6ak.
(o
——F:\uj \) . — = @ | Csavarfuratok (a A csavarfuratok a kidbelburkolat rogzitéséhez
] @ @ ¢ = —] kabelburkolathoz) hasznélhatok.
o >> @ A kabelburkolat rogzitése el6tt gy6z6djon meg arrdl,
. m hogy a kabelek a kabelburkolat aljan 1év résen
haladnak at.
@ |Levegdbeszivo Beszivja a leveg6t a kivetitd bels6 hiitésének céljabol.
szell6z6nyilas
¢ (@ |Biztonsagi kabel Vezessen at itt egy lopasgatlo kabelzarat, és rogzitse a
. rogzitési pontja helyén.
° @ | Mennyezeti Hasznilja ezeket a pontokat az opcionalis mennyezeti
u szerelvény szerelvény rogzitéséhez, ha a kivetit6t falra vagy
= O) rogzitépontjai mennyezetre szereli.
@> noene (ELPMB67, 4 pont)
S—
@ 0 0

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.18

A biztonsagi vezeték felszerelése

Ha az opcionalis mennyezeti konzolt hasznalja, rogzithet biztonsagi vezetéket,

Megnevezes Funkeid hogy megakadalyozza, hogy a kivetitd leessen a mennyezetrdl vagy a falrol.

@ | Els6 labak Ha a kivetit$ sima feliileten (pl. ir6asztalon) van
betizemelve, akkor a ldbakat forgatassal lehet kihtzni és
visszatolni a vizszintes d6lésszog bedllitasahoz.

A délést +5°-0s tartomanyon beliil dllithatja be. Az elsé
labak levehetdek. A levalas el6tt a labak koriilbeliil 35
mm-rel meghosszabbithat6ak.

@ | Csavarfurat (a Csavarfurat a biztonsagi vezeték csatlakoztatasahoz,
biztonsagi vezeték hogy megvédje a kivetit6t a mennyezetrdl vagy falrél
gylirtijéhez) torténd leeséstol.
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Rogzitse a gytir(t a biztonsagivezeték-készlethez mellékelt M6 x 15 mm-es Megnevezés Funkcié
csavarral, és hurkolja at a biztonsagi vezetéket a mennyezeti konzolon, hogy
az abran lathaté médon rogzitse.

[On] gomb Bekapcsolja a kivetitdt.

[Source Search] gomb | A kovetkezd bemeneti forrasra valt.

[Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

QI®(®|e

[Enter] gomb [«J] Belép az aktudlisan kivalasztott meniielembe, és a
kovetkez szintre 1ép, amikor a kivetité meniije meg
van jelenitve.

Analég RGB-jel Computer portrdl térténd kivetitésekor
optimalizélja a Savtartas, a Szinkron és a Pozicié
bedllitasokat a kivetité Jel meniijében.

@ | Vezérlés zarolasa Megjeleniti a Vezérlés zarolasa képerny6t, amellyel
gomb és nyilgomb zéarolhatja a kezel8panel gombjait.

A feloldasukhoz tegye a kovetkezék egyikét:

« Allitsa a Vezérlés zarolasa beallitast Ki értékdre.
@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés
zarolasa

A kivetito alkatrészei - Kezel6panel o Tartsa lenyomva az [Enter] gombot a kezel§panelen
legalabb 7 masodpercig.

Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetitd

Standby s . .
meniije meg van jelenitve.

s B
On
<D ©-
o S0Uurce
Search

—®Menu r Esc &—

L
s

ANV E=

—e Mute |_ Lens o

@ | Tesztdbra gomb és Megjelenit egy tesztabrat. A tesztabra alakjat a
nyilgomb Vaszontipus beallitas hatdrozza meg. A tesztabra
bedllitasa el6tt gy6z6djon meg rola, hogy a megfelel6
vaszontipust adta-e meg.

@ Részletes > Kijelz6 > VetitGvaszon > Vaszontipus

Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetitd
meniije meg van jelenitve.

TP 799 °
& 6 66 &

Home Position (3secs)
N J




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

Megnevezés

Funkcio

7]

[A/V Mute] gomb

EB-PU2216B/EB-PU2213B:

Kapcsolja ki vagy be ideiglenesen a videot és a hangot a
mechanikus kioldé kinyitdsaval vagy bezarasaval.

A kivetit6 tapellatasa a kioldd funkci6 engedélyezése
utan két 6raval automatikusan kikapcsol.
Kikapcsolhatja ezt a funkciot.

@ Részletes > Miikodés > Zarszerk. beall. > Zar
idozitoé

EB-PU2116W/EB-PU2113W:

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

A kivetit6 tapelldtasa az A/V némitas engedélyezése
utdn két 6raval automatikusan kikapcsol.
Kikapcsolhatja ezt a funkciot.

@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall. > A/V
némitas id6zito

[Lens] gomb

Megjeleniti a lencsepozicio, a nagyitds, a fokusz és a
torzitds allitasara szolgald képernybket ebben a
sorrendben a gomb minden egyes megnyomasakor.
Varjon 20 percet a kivetité bekapcsolasat kovetden,
miel6tt bellitana a fokuszt, a nagyitast és a
lencsepozicidt a maximalis pontossag érdekében.

Amikor a figgéleges lencsepozicio-modositassal allitja
be a kép pozicidjat, allitsa be ugy, hogy a képet alulrol
felfelé mozgatja. Ha fentrdl lefelé llitja, a kép helyzete
a beallitas utan kissé elmozdulhat lefelé.

Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 3 mésodpercig,
hogy a lencse pozicidjat a kezd6 pozicioba mozgassa. A

Vs

kezd6 pozicidban.

Informacié gomb [i]
és nyilgomb

Megjeleniti a kivetité Informacié meniijét.

Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetit6
mentije meg van jelenitve.

Geometrikus
korrekcié gomb és
nyilgomb

Korrigalja a kép alakjat a Geometrikus korreke.
beallitas elemeivel.

Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetité
meniije meg van jelenitve.

o

Megnevezés
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(M | [Esc] gomb

Leallitja az aktudlis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetit6 meniijét.

(» | [Standby] gomb

Kikapcsolja a kivetitt.

» Kapcsol6do hivatkozasok

"

« "Billentytizar" p.67
o "Tesztabra" p.59

« "A/V némitas" p.57
« "Kioldo6" p.58

« "Geometrikus korreke." p.84
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Megnevezés Funkci

@ | [On] gomb Bekapcsolja a kivetitot.

@ | [Standby] gomb Kikapcsolja a kivetitét.

Megnevezés

Funkcio
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Képforrasvalté
gombok

Az adott portra valtja a képforrast.

o

[Aspect] gomb

Moddositja a képaranyt.
Nem modosithatja a képaranyt, ha az aktualis forras
LAN.

Ne feledje, hogy ha kereskedelmi célbél vagy nyilvanos
vetitési célbol lecsokkenti, felnagyitja vagy tobb részre
osztja a kivetitett képet a képarany funkcié segitségével,
ezzel a szerz6i jog értelmében megsértheti az adott kép
tulajdonosanak szerzéi jogait.

[Auto] gomb

Anal6ég RGB-jel Computer portrol torténd kivetitésekor
optimalizdlja a Savtartas, a Szinkron és a Pozicié
beallitasokat a kivetité Jel meniijében.

[Freeze] gomb

Sziinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését. A hang és
vided azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a
kivetitést a leallitds pontjatol.

Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 5 masodpercig
a jelszavas védelem beallitasahoz.

[Test Pattern] gomb

Megjelenit egy tesztabrat. A tesztabra alakjit a
Vaszontipus beallitas hatdrozza meg. A tesztabra
bedllitasa el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a megfelel6
vaszontipust adta-e meg.

@ Részletes > Kijelz6 > Vetitévaszon > Vaszontipus

[Lens Shift] gomb

crer

kivetité bekapcsolasat kovetden, mielStt beallitana a
fokuszt, a nagyitast és a lencsepoziciét a maximalis
pontossag érdekében.

Amikor a fuggoéleges lencsepozicié-modositassal allitja
be a kép pozicidjat, allitsa be gy, hogy a képet alulrdl
felfelé mozgatja. Ha fentrdl lefelé allitja, a kép helyzete
a beallitas utan kissé elmozdulhat lefelé.

Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 3 masodpercig,
hogy a lencse pozicidjat a kezd6 poziciéba mozgassa. A

s rer

kezd§ pozicidban.

[Zoom] gomb

A kép méretének beallitdsara szolgdl.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

Megnevezés

Funkcio

©

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.
Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 15 mésodpercig
az Osszes tavoli vevSkészilék bekapcsolasdhoz.

(1)

Nyilgombok

Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetit6
mentije meg van jelenitve.

[Enter] gomb [«J]

Belép az aktudlisan kivalasztott meniielembe, és a
kovetkezd szintre 1ép, amikor a kivetitd meniije meg
van jelenitve.

[A/V Mute] gomb

EB-PU2216B/EB-PU2213B:

Kapcsolja ki vagy be ideiglenesen a videdt és a hangot a
mechanikus kiold6 kinyitdsaval vagy bezarasaval.

A Kkivetitd tapellatasa a kiold6 funkcié engedélyezése
utdn két oraval automatikusan kikapcsol.
Kikapcsolhatja ezt a funkciot.

@ Részletes > Miikodés > Zarszerk. beall. > Zar
idozitoé

Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 5 masodpercig
a kép fiiggbleges atforditasahoz.
EB-PU2116W/EB-PU2113W:

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
A kivetit6 tapellatasa az A/V némitas engedélyezése
utdn két 6raval automatikusan kikapcsol.
Kikapcsolhatja ezt a funkciot.

@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall. > A/V
némitas id6zité

Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 5 masodpercig
a kép fiiggbleges atforditasahoz.

[Page] fel/le gombok

Tesztabra megjelenitésekor megjeleniti az el6z6 vagy a
kovetkez6 tesztabrat.

A felfelé és lefelé torténd lapozast vezérli a
szamitogépen, amikor a kivetitd és a szamitogép
csatlakoztatva van egymashoz a halézaton keresztiil.

o

Megnevezés
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[Volume] fel/le
gombok

Bedllitja a kivetité Audio Out portjahoz csatlakoztatott
hangsz6r6 hangerejét.

A Vigyazat!

Ne inditson el bemutatét magas hangerén. A
hirtelen nagy hanger6 hallaskarosodast
okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a
hanger6t, igy bekapcsolaskor fokozatosan
novelheti azt.

Informacié gomb [i ]

Megjeleniti a kivetité Informacié mentijét.

[User] gombok

Azokat a beallitasokat hajtja végre, amelyek a kivetitd
Beallitasok meniijének Felhasznal6i gomb
bedllitasanal lettek megadva.

Szamgombok

Szdmok megadasara is hasznalhat6 a kivetit6é
meniijében, amikor lenyomva tartja a [Num] gombot.

A Tartalom lejatszasa moédban a kedvenc lejatszasi lista
lejatszasahoz adja meg a szamokat, kozben pedig tartsa
lenyomva a [Num] gombot.

[ID] gomb

Nyomja meg ezt a gombot, majd 5 masodpercen beliil
nyomjon meg egy szamgombot, hogy kivalassza annak
a kivetitének az azonosit6jat, amelyet a tavvezérlgvel
haszndlni szeretne. (Adjon meg egy egyjegyt vagy
kétjegyli szamot.)

Ha nem ismeri a kivetité azonositdjat, nyomja meg ezt
a gombot kivetités kozben, hogy ideiglenesen
megjelenitse a kivetit azonositojat és a tavvezérld
azonositojat.

[ID] kapcsold

Engedélyezi (On) vagy letiltja (Off) a tavvezérld
azonositobeallitasait.

Remote port

Osszekéti a tavvezérlét és a kivetitSt kereskedelmi
forgalomban kaphato 3,5 mm-es sztere6 minijack
hangkabel hasznalatéval, és fogadja a tavvezérl6bol
szarmazo jeleket. Ha tavvezérl6t csatlakoztat, akkor a
kivetitén 1év tavvezérld-veviegység le lesz tiltva.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

Megnevezés

Funkcio

2]

[Home] gomb

Megjeleniti és bezarja a Kezd6képernyét.

Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 5 mdasodpercig
a tavvezérlé gombjainak zarolasdhoz vagy feloldasahoz.

[Num] gomb

Ha lenyomva tartja ezt a gombot, szamokat adhat meg
a szamgombok segitségével.

[Geometry] gomb

Megjeleniti a Geometrikus korrekc. képerny6t, hogy
elvégezhesse a kivetitett képen a trapézkorrekciot.

[Memory] gomb

Megjeleniti a Memoria képerny6t, ahol testreszabott
bedllitdsokat menthet, illetve betoltheti az elmentett
beallitasokat. Az a memorianév, amelyet mar hasznalt
kék jel6léssel van ellatva. Ha egy korabban mentett
memoridba ment, akkor az aktualis bedllitasokkal
feliilirja a bedllitasokat.

[E-Zoom] +/-
gombok

A kivetitési méret mddositasa nélkill atméretezi a
kivetitett kép méretét.

Ez a funkcié nem érhetd el, ha a Skalazas bedllitds
engedélyezve van a kivetitd meniijében.

@ Jel > Skalazas
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Skalazas

[Default] gomb

A kivélasztott beallitdsokat az alapértelmezett értékre
allitja vissza.

Tartsa lenyomva ezt a gombot legalabb 3 masodpercig
a lencsekalibralasi folyamat elinditasdhoz.

[Esc] gomb

Leallitja az aktudlis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetité6 meniijét.

[Focus] gomb

Megjeleniti azt a képernyé6t, amelyen éllithaté a
kivetitett kép fokusza és torzitdsa.

o

Megnevezés

Funkcio

@

[Split] gomb

Egyszerre vetithet ki két képet kiilonb6z6
képforrasokbdl a vetitévaszon felosztasaval.

Az osztott képernyds funkcié hasznalatakor
el6fordulhat, hogy a kivetité mas funkci6i nem érheték
el, és elképzelhetd, hogy bizonyos beéllitasokat
automatikusan minden képre alkalmaz a késziilék.

Osztott képernyds nézetben nem lehet kivetiteni a
képet, ha a Tartalom lejatszasa beallitas Be értékre van
allitva a kivet6 Beallitasok meniijében.

A bemeneti forrasok egyes kombinaciéi nem
tamogatottak osztott képerny6s kivetités esetén.

[Color Mode] gomb

Moddositja a szinmddot.

[Search] gomb

A kovetkez8 bemeneti forrasra valt.

D S|S

fénykibocsato része

Megyvilagitas gomb Megyvilagitja a gombokat a tavvezérlén koriilbeliil 15
[ masodpercig. Ez hasznos, ha sotétben haszndlja a
tavvezérl6t.
@ |Jelzofény Fény lathatd, amikor a tavvezérl6 jeleit bocsatja ki.
@ | Taviranyito A taviranyito jeleit bocsatja ki.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" p.24
o "A tavvezérl6 hasznélata" p.24

« "A tavvezérld gombjainak zdrolasa" p.25

o "Jelszavas védelem" p.68

o "Tesztabra" p.59
« "A/V némitas" p.57
« "Kioldo6" p.58

o "Kezd6képernyd" p.52

o "Geometrikus korreke." p.84
o "Memoria" p.91
o "Split Screen" p.85




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Elemek behelyezése a tavvezérlobe A Figyelmeztetés

A tdvvezérld a kivetit6hoz mellékelt két db AA méretli elemmel mikodik. Az elemtarté belsejében ellendrizze a (+) és () jelolések helyét, és a

jelolések szerint helyezze be az elemeket. Az elemek rendeltetésellenes
hasznalatnal felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést okozhat
vagy karosithatja a késztiléket.

Figyelem
Mielétt barmiféle miveletet végez az elemekkel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi
eléirdsok cimt részt.

Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.
A lemertlt elemeket azonnal cserélje ki. A tavvezérlé két darab AA

méretll mangan- vagy alkdli elemmel muiikodik. . P .
8 &Y A tavvezérlo hasznalata

A tavvezérl6 segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
n Az abra alapjan vegye le az elemtart6 fedelét. kivetitét.

Ugyeljen arra, hogy a tavvezérl6t a kivetitd vevékésziilékei felé iranyitsa az itt
felsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

I 30m 30m |

a Tavolitsa el a régi elemeket, ha sziikséges.

Az elhasznalt elemeket a helyi elirasok szerint selejtezze le.

B Tegye be az elemeket.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A gombok feloldasahoz nyomja le ismét és tartsa lenyomva 5 masodpercig a

o A telepitési kornyezettdl fiiggden a rendelkezésre 4ll6 tavolsag és [Home] gombot.

szogek lehet, hogy révidebbek.

Keriilje a tavvezérl$ hasznalatat erés fénycsoves fényforras vagy
kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetité nem (“Auto ) |(Aspect ) (Colorhlode)
reagal a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a (e )(C oot )

tavvezérldt, vegye ki az elemeket. s
Lens ShiftH{_Zoom H Focus p
vannak a tavvezérld jelfogaddja koriil, csatlakoztassa a tavvezérl6t

[ Menu ] pistortion [ Esc ]
kereskedelmi forgalomban kaphaté 3,5 mm-es sztereé minijack

hangkabel hasznalataval a kivetit6hoz. Ha tavvezérl6t csatlakoztat, <§C> @

Test Pattern

« Ha t6bb kivetit6t hasznal ugyanabban a szobaban, vagy ha akadélyok

akkor a kivetitdn 1év6 tavvezérlé-veviegység le lesz tiltva. @

il | (Defut)

A tavvezérléo gombjainak zarolasa

Page Volume ] | E-Zoom
A tavvezérl6 egyes gombjait zarolhatja. <
A tavvezérlé itt lathaté gombjainak zérolasahoz nyomja meg és tartsa B L)
lenyomva kb. 5 masodpercig a [Home] gombot a tavvezérlén. (& ) (Geometry) (Memory)
UserT User2 User3
(am]en]an)
(4 J)(CsJCe )
(7 J)CseJCe]
(o) o J (Chum )

1D Home

Kivetitoalkatrészek - Kiilso kamera

Az opcionilis kiilsé kamerat a kivetitd vagy az objektiv elejére is
csatlakoztathatja. A felszerelés médjat lasd a kiilsé kamera kézikonyvében.

A kiils6 kamera kézikonyvét az alabbi Epson weboldalrél szerezheti be.



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

https://epson.sn/MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption Megnevezés Funkcié

@) | Visszajelz6 fény A kils6 kamera éllapotat jelzi.

« Vilagit: készenlét

« Villog (0,25 masodperces intervallummal): a kiilsé
kamera hibasan mitikédik

« Villog (0,5 masodperces intervallummal): a kiils6
kamera mukodik

« Villog (1 masodperces intervallummal): folyamatban
1évé firmware-frissités

@ | micro USB-B-port A mellékelt USB-kabelt a kivetit6hoz csatlakoztatja.
(4]

Csavarfuratok (a Rogziti a kiilsé kamera felszereléséhez hasznalando
telepitéshez) tartot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kiils6 kamera hasznalata" p.136

Megnevezés Funkci6
@ | Kameraobjektiv Fényképeket készit.
Figyelem

Ne hasznalja vagy tarolja a kiilsé kamerat olyan
helyeken, ahol erds fénynek lesz kitéve.
Ellenkezé esetben égés vagy miikodési hiba
1éphet fel.



https://epson.sn/?MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption

A kivetitdo izembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

» "Megjegyzések a szallitdshoz" p.28

« "Ovintézkedések a telepités soran" p.29

o "Lencse csatlakoztatasa és eltavolitdsa” p.31

« "A Kabelburkolat csatlakoztatdsa és eltavolitasa" p.37
o "A kivetité dramellatasanak kezelése" p.38

o "Vezetékes halozati kapcsolat” p.40

o "Vezeték nélkiili halozati kapcsolat” p.42

« "Biztonsagi HTTP" p.49



Megjegyzések a szallitashoz

A kivetitében szamos {ivegalkatrész és precizios Osszetevo talalhato. A szallitas
kozbeni titddések okozta karok elkeriilése érdekében az alabbiak szerint
kezelje a kivetitot.

A Vigyazat!

o A kivetit6t nem mozgathatja egy ember. Legalabb két ember sziikséges a kivetitd
kicsomagolasahoz és mozgatasahoz.

« A kivetit6 mozgatédsakor ne az objektivcseréhez valé fedelet fogja. Az
objektivcseréhez valé fedél lejohet, és elejtheti a kivetit6t, ami sériilést okozhat.

Figyelem
o Ne szallitsa a kivetit6t felszerelt objektivvel. Ellenkezé esetben a kivetité és az
objektiv is megsériilhet.

« Ha a kivetit6 nem rendelkezik lencsével, szerelje fel a kivetit6vel szolgaltatott
lencse fedelet.



Ovintézkedések a telepités soran

Telepitheti a kivetitdt, vagy felszerelheti azt a mennyezetre barmilyen
vizszintes vagy fligg6leges szogben. Amikor a kivetit6 betizemelését végzi,
vegye figyelembe az alabbi 6vintézkedéseket.

Figyelem
o Amikor a kivetit6 mennyezeti rogzitépontjait és a négy ponton a rogzité
szerelvényeket rogziti, M6 csavarokat (max. 14 mm mélységt) hasznaljon.

A\ Figyelmeztetés

« Ne hasznaljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
csavarok meglazulasanak megel6zésére, illetve ne haszndljon kendanyagot, olajat
vagy mas hasonlé anyagot a kivetitén, mert a késziilékhaz megrepedhet, amitél
leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez stlyos sériilést idézhet el6, ha valaki a
mennyezeti rogzités alatt tartozkodik, és a kivetitd is megsériilhet.

o Ne szerelje a kivetit6t olyan helyre ahol a por és nedvesség értéke magas, vagy —
fiistnek és géznek kitett helyre. Ellenkez6 esetben ttiz keletkezhet, vagy dramiités j
kovetkezhet be. A kivetité burkolata szintén sériilhet és karosodhat ha a kivetitd
leesik a rogzitrol. ] o
Példak olyan kornyezetre, amelyek eldidézhetik a kivetito leesését a burkolat L1 o( . ®
sériilése kovetkeztében | o N Y

o Olyan hely amely tulzott fiistnek vagy levegében levé olajrészecskéknek van {E@jp @ @
kitéve, tigy mint gyarak vagy konyhak NS

0

« Olyan hely ahol ill6 olddszerek vagy vegyszerek taldlhatok, ugy mint gyarak
vagy laboratériumok

o Olyan helyek, ahol a kivetité mosészereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve,
ugy mint gyarak vagy konyhak
o Olyan helyek ahol gyakran hasznalnak ill6 olajokat, igy mint relaxal6 szobak

« Olyan eszk6zok mellett, amelyek talzott fiistot, levegében levé olajrészecskéket
vagy habot bocsatanak ki killonb6zé eseményeken




Ovintézkedések a telepités soran

Telepitési teriilet Telepitési teriilet (Tobb kivetité egymas mellé telepitése esetén)
Figyelem Figyelem
o Gy6z6djon meg rola, hogy elegends teriiletet hagy a kivetité koriil, hogy semmi o Ha tobb kivetit6t telepit egymas mellé, gy6z6djon meg rdla, hogy a kifuvo
se akadalyozza a leveg6 kifuvé és beszivo szell6z6nyildsait. szell6z6nyilasbol érkezd meleg levegd nem megy kozvetleniil a masik kivetito

levegdbeszivo szell6zényilasaba.

« Ha elvalasztdt haszndl, kisebb helyet is hagyhat ki a kivetit6k kozott.

30cmI 30cm

i

« Ne telepitse a kivetit6t olyan helyre, ahol a leveg6 nem tud keringeni, példaul
polcra vagy dobozba.



Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

Kovesse az ebben a fejezetben talalhat6 utasitasokat kompatibilis lencse
csatlakoztatdsahoz és eltavolitasahoz.

Az aldbbi lencsék allnak rendelkezésre.
« ELPLX02S

o ELPLX02WS
« ELPLUO03S

« ELPLU04

« ELPLWO08

« ELPLWO06

« ELPLM15

« ELPLM10

« ELPLM11

« ELPLLO8

A\ Figyelmeztetés

Lencse csatlakoztatdsa és eltavolitasa el6tt mindenképpen kapcsolja ki a kivetit6t, és
huzza ki a tdpkabelt. Kiillonben elektromos dramiitést szenvedhet.

Figyelem
« Ha por vagy szennyez8dés keriil a kivetit$ belsejébe, a vetitési mindség romlik, és
meghibasoddshoz is vezethet. Kezeléskor tartsa be a kovetkezd dvintézkedéseket.
« Gy8z6djon meg rola, hogy az objektiv felszerelésekor vagy eltavolitdsakor a
kivetité nem felfelé néz.
o Csak akkor tavolitsa el az objektivet, ha sziikséges.
o A kivetit6t csatlakoztatott objektivvel tarolja.

« Ne érintse meg a lencsét puszta kézzel, hogy elkeriilje a lencse feliiletének
sériilését, illetve azt, hogy ujjlenyomatok keriiljenek ra.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Lencse csatlakoztatasa" p.31
« "Lencse eltavolitasa" p.35

Lencse csatlakoztatasa

Kompatibilis lencsét csatlakoztathat a kivetit6hoz.

$ Az ultrarévid vetitési tavolsagot biztosité zoomobjektiv
csatlakoztatasaval kapcsolatban ldsd az objektivhez mellékelt Haszndlati

utmutatot.

n Kapcsolja ki a kivetitot, és huzza ki a tapkabelt.

a Tavolitsa el az objektivcseréhez vald fedelet.




Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

B Csipje meg a reteszel6kart, majd mozgassa Release pozicidba. Helyezze be a lencsét egyenesen a kivetité lencsenyilasaba ugy, hogy a
tehér pont felfelé nézzen.

4 N\

=’ , \
[ 1

<Release [ @ gﬁ\ Lock »

A\ Vigyazat!

A sériilések elkeriilése érdekében ligyeljen ra, hogy az ujjai ne szoruljanak be
a kivetit6 és az objektiv kozé.



Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

Tartsa stabilan a lencsét, majd csipje meg a reteszelékart, és mozgassa Ha az objektivet er6sebben szeretné rogziteni, huzza meg a zarokar
Lock pozicidba. melletti csavart (2,5 mm-es) imbuszkulccsal.
e N e N

=} —

\
<helease Mcggﬁ?%m\ Lock»

@ ELPLX02S/ELPLX02WS hasznalata esetén az objektiv a csavaros
rogzité hasznalata nélkiil is rogzitve van.

A\ Figyelmeztetés

Gy6z6djon meg rola, hogy az objektiv rogzitve van.

Ha az objektiv nincs rogzitve, akkor a kivetité mozgatdsa soran leeshet, és
sériilést okozhat.



Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

Cserélje ki az objektivcseréhez vald fedelet. 8 A lencse kalibralasanak elvégzéséhez kapcsolja be a kivetit6t.

Amikor megjelenik a lencsekalibralas megkezdésére felszdlit6 tizenet,
valassza az Igen lehetdséget.

A lencse kalibrélasa elindul, és segit, hogy a kivetité megfeleléen olvassa
be a lencse pozicidjat és beallitasi tartomanyat. Ez legfeljebb 100
masodpercet vesz igénybe. Amikor a kalibralas befejez6dik, a lencsék
visszaallnak az eredeti helyzetiikbe.

A kovetkez6 objektivek a standard helyzetbe térnek vissza.

» ELPLXO02S
o ELPLX02WS

@ « Ha nem jelenik meg {izenet a kivetit bekapcsoldsa utan,
végezze el manuilisan a lencse kalibralasat az alabbi médok

egyikével.
o Tartsa lenyomva a [Default] gombot a tavvezérlén kb. 3
Lefelé torténd vetités esetén azt ajdnljuk, hogy kereskedelmi mdsodpercig.
forgalomban kaphat6 csavarral (M3 x 12 mm) rogzitse az o Véltoztatds a kivetité mentjében:
objektivcseréhez val6 fedelet. @ Részletes > Miikodés > Lencse kalibralasa

Ha nem kalibrélja a lencsét, lehet, hogy a kovetkezd funkciok
nem fognak megfeleléen miikodni.

o Fékusz

o Torzitas

» Nagyitas

 Lencsepozicié

o Memoria (Lencse pozicidja)

Figyelem

Ha a sikertelen lencsekalibralast jelz6 ikon jelenik meg, akkor tavolitsa el a
lencsét, majd csatlakoztassa tjra. Ha tovabbra is ez az {izenet jelenik meg
,akkor ne hasznalja tovabb a kivetit6t, huzza ki a halézati dugét a
konnektorbdl, és kérjen segitséget az Epson villalattol.




Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

$ Ha asztalrél vagy mas vizszintes feliiletrél vetit ki, akkor a lencsétdl
fiiggben lehet, hogy a kép délt lesz. Allitson a kép délésén az els6 és
hétso6 labak hasznalataval.

Lencse eltavolitasa
Eltavolithatja a lencsét, hogy egy masik fajtat tegyen a helyére.

A Vigyazat!

A kivetit6 kikapcsoldsa utdn varjon legaldbb 30 percet a lencse eltavolitdsaval vagy
cseréjével. A lencseegység lehtilés el6tti megérintése égési sériiléseket okozhat.

$ A Kkivetit6 lézert haszndl fényforrasként. Biztonsagi lépésként a
fényforras a lencse eltavolitasakor kikapcsol. Csatlakoztassa a lencsét,
majd nyomja meg az [On] gombot az ismételt bekapcsolashoz.

Tartsa lenyomva a [Lens Shift] (tavvezérl$) vagy a [Lens] (kezelépanel)
gombot koriilbeliil 3 masodpercig, hogy a lencsét visszaallitsa a kezd6
pozicioba.

a Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt.

B Tavolitsa el az objektivcseréhez vald fedelet.

Sziikség esetén lazitsa meg a zarokar melletti csavart.

e 2




Lencse csatlakoztatasa és eltavolitasa

Tartsa stabilan a lencsét, mikozben megcsipi a reteszel6kart, majd
mozgassa Release pozicioba.
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A Kabelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa

Ha a kivetit6t a mennyezetrdl logatja le, csatlakoztassa a kivetitéhoz mellékelt
kabelburkolatot, hogy elrejtse a csatlakozo6 kabeleket.

Hasznéljon kereskedelmi forgalomban kaphato kébelkotozot, amelyet
vezessen at a kabeltarton, és kosse egymashoz a kabeleket.

=
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A Vigyazat!

Ne kosse Ossze a tapkabelt a tobbi kabellel. Mivel ez téizveszélyes lehet.

Helyezze fel a kabelburkolatot a lathaté mddon, vezesse at a kabeleket a
kabelburkolat aljan talalhaté résen.




A kivetito aramellatasanak kezelése

A kivetité aramellatasanak kezeléséhez kovesse az ebben a fejezetben taldlhatd

(t4s0k @ A telepités helyének meghatarozasa soran ideiglenesen 100 V-os
utasitasokat. kabellel miitkodtetheti a késziiléket. A kivetitett kép és az objektiv
» Kapcsolédé hivatkozasok beallitasakor hasznalja a 200 V-os tapkabelt.

o "A kivetité bekapcsolasa” p.38

« "A kivetitd kikapcsoldsa” p.39 a Sziikség esetén rogzitse a tapkébelt, hogy megakadalyozza, hogy leessen.

A kivetito bekapcsolasa

Kapcsolja be a haszndlni kivant szamitogépet vagy videdeszkozt, miutdn
bekapcsolta a kivetitot.

Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 halozati aljzataba, majd dugja be a
kabelt a konnektorba.

Nyomja meg az [On] gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlén a
kivetit6 bekapcsolasahoz.

A kivetit6 hangjelzést ad ki, és az allapotjelz6 fény kék szinnel villog,
amig a kivetité bemelegszik. Amint a kivetité bemelegedett, az
allapotjelzd fény villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre valt.

@ « Amikor a Gyorsinditas engedélyezve van a kivetitd
Kiterjesztett meniijében, a kivetit$ a bekapcsolé gomb

megnyomasa utan néhany masodperccel hasznalatra kész lesz.
A kivetité miikodésjelz6 fénye kék szinre valt. Ez azt jelzi, hogy a @ Részletes > Miikodés > Gyorsinditds
kivetitd aramot kap, de még nincs bekapcsolva (vagyis készenléti
tizemmodban van).

Ha nem lathat6 a kép, probalkozzon az aldbbiakkal.



A kivetito aramellatasanak kezelése

« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdeszkozt. A kivetitd ki kapcsol asa

» Modositsa a képkimenetet a szamitogéprol, ha laptopot hasznal.

o Helyezzen be egy DVD-t vagy mads képi adathordozdt, majd nyomja meg a Haszndlat utdn kapcsolja ki a késziiléket.
lejatszas gombot (ha sziikséges).

+ Nyomja meg a [Search] gombot a tdvvezérlén vagy a kezelSpanelen a forrds @ » Amikor nem haszndlja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy
észleléséhez meghosszabbithatja a kivetitd élettartamat. A fényforrds élettartama a

) kivélasztott izemmodtol, a kornyezeti feltételektdl és a hasznalattdl

« Nyomja meg a kivant videdforras gombjat a tavvezérlon. fiigg. A fényerd idével csokken.

« Ha megjelenik a kezd6képernyd, valassza ki azt a forrast, amelyet ki szeretne « A vildgitas kalibrdldsa automatikusan elindul, ha kikapcsolja a
vetiteni. kivetit6t, és az alabbi feltételek teljesiilnek:

o A Vilagitas kalibralasa beallitas Futtatas idonként értékre van

A Fi gyelm eztetés allitva a kivetité Alaphelyzet meniijében

o 100 Ora telt el az utolso vilagitaskalibralas ota
« Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a fényforras vilagit! Ez maradandé

Ha t6bb mint 20 percen keresztiil folyamatosan hasznalta a
karosodast okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes. ’ - ¥

kivetit6t
« Mivel a kivetit6 timogatja a kozvetlen kikapcsolasi funkciot, a
késziilék kozvetleniil kikapcsolhaté a megszakitordl.

« Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a taviranyitd segitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

o Vetités kozben ne zarja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény ttja
akadélyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
hatdsdra a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetité hibas miikodését
okozhatja. A vetités ledllitasdhoz hasznélja az A/V némitas vagy Kioldé funkciot, A kivetité megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kér6 képernyét.
vagy kapcsolja ki a kivetit6t.

Nyomja meg a [Standby] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Nyomja meg tjra a [Standby] gombot. (Ha bekapcsolva szeretné hagyni

a késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.
« Ha a Betap kapcsol6 bedllitasa Be a kivetité Részletes meniijében, a yomy g c8y 8 )

kivetitd azonnal bekapcsol, amint csatlakoztatja a késziiléket a A kivetit6 két hangjelzést ad, a fényforras kialszik, és az allapotjelz6
halézati dramforrashoz. Ne feledje, hogy a kivetitd akkor is fény is kialszik.

automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges aramsziinetet kovetden
visszatér az dram.

A kivetitd szallitisdhoz vagy taroldsdhoz gy6z6djon meg arrdl, hogy a
@ Részletes > Miikodés > Betap kapcsold Y &Y ) 5 &y

"o

kivetit6 allapot kijelzéje nem vilagit, majd hizza ki a tapkabelt.
o Ha kivalaszt egy adott portot az Auto. bekapcsolas beallitdsként a

kivetité Részletes meniijében, a kivetit6 azonnal bekapcsol, amint az
adott portrol jelet vagy kabelcsatlakozast észlel.
@ Részletes > Miikodés > Auto. bekapcsolas

» Kapcsolodo hivatkozasok
+ "Kezdbéképernyd" p.52



Vezetékes halozati kapcsolat

Halozaton keresztiil képeket kiildhet a kivetitének, valamint feliigyelheti és
vezérelheti a kivetit6t.

Ennek a miiveletnek az elvégzéséhez elszor a kovetkezdket kell tennie:

o Csatlakoztassa a kivetitét a halézatahoz.

o Allitsa be a kivetit6t és a szdmitogépet a kivetité Halézat meniijének
segitségével.

« Toltse le és telepitse az alabbi halozati szoftvert a kovetkezd webhelyrél.
epson.sn

« Az Epson iProjection szoftver segitségével bedllithatja a szamitogépet a
halézaton keresztiil torténd kivetitéshez. A szoftver interaktiv értekezletek
tartasat is lehetévé teszi ugy, hogy a felhasznal6 szamitégépes képernydijét
kivetiti halézaton keresztiil. Az utasitasokat lasd az Epson iProjection
kezelési utmutatéja (Windows/Mac) cimt dokumentumban.

Az Epson Projector Management szoftver (csak Windows esetén) beallitja
szamitogépét a kivetitok feliigyeletéhez és vezérléséhez. Tovabbi
utmutatasért lasd az Epson Projector Management kezelési titmutatdja
cimt dokumentumot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Csatlakoztatas vezetékes hal6zathoz" p.40
o "Vezetékes halozati bedllitasok kivalasztasa" p.40

Csatlakoztatas vezetékes halézathoz

Ha a kivetit6t egy vezetékes helyi (LAN-) halézathoz szeretné csatlakoztatni,
akkor hasznaljon 100Base-TX vagy 10Base-T haldzati kabelt. A megfelel6
adatatvitel érdekében hasznaljon Cat.5e vagy jobb mindségii arnyékolt kabelt.

Csatlakoztassa a haldzati kabel egyik végét a haldzati elosztéhoz,
kapcsolohoz vagy routerhez.

g Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité LAN-portjahoz.

Vezetékes haldozati beallitasok kivalasztasa

Ahhoz, hogy a halézaton 1év6 szamitégépekrol vetithessen, meg kell adnia a
haldzati beallitdasokat a kivetiton.

@ Ellendrizze, hogy a kivetit6t a LAN-porton keresztiil csatlakoztatta a
vezetékes halézathoz.

n Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Halozati konfiguraciéhoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki az Alap meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

0 O

Igény szerint adja meg az alapbeallitasokat.

« A Kivetité neve opciondl egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
tartalmazo nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetitét a
halézaton.

+ A PJLink jelsz6 opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt
hasznalhatja a kivetit6 vezérléséhez.

+ A Remote jelszé opciondl egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazé jelszot adhat meg, amellyel a kivetitd elérhetévé valik az
Alapvet6 vezérlésen keresztill. (A felhasznalonév EPSONREMOTE,
az alapértelmezett jelsz6 pedig a kivetit6 sorozatszama.)

« A Web-hozzaf. jelszé opciondl egy legfeljebb 32 alfanumerikus
karaktert tartalmazd jelszot adhat meg, amellyel a kivetit6 elérhet6vé
valik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznalonév EPSONWEB, az
alapértelmezett jelsz6 pedig a kivetitd sorozatszama.)

+ A Moderatori jelszo opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allé
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitét. (Alapesetben nincs jelszo beallitva.)


http://epson.sn

Vezetékes halozati kapcsolat

Ha a megjelenitett képerny6-billentytizeten 1évé szamok koziil

+ A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszé bekapcsolasat teszi
lehejtove, a,mellyel’n}e.gakadaly‘ozh':it;]’a,"hogy a hel,ylﬂsegen k,lvul, ) szeretne kiemelni néhdnyat, akkor hasznalja a nyilgombokat a
tartézkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetité hasznalatahoz és tavvezérlén. Egy kiemelt szdm kivalasztasahoz nyomja meg az
az aktualis vetitévaszon megosztasahoz meg kell adnia a [Enter] gombot.
megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az Epson iProjection
szoftvert futtat6 szamitogéprol.

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti

képernyén és a Kezd6képernydn, allitsa az IP cim kijelzés beallitasat Ki

értékre.

A Jelsz6 megjelenitése lehet6vé teszi annak kivalasztasat, hogy a
kivetitd kulcsszava meg legyen-e jelenitve a vetitett képen, a kivetité
Epson iProjection hasznalataval torténé elérésekor.

« A LAN infé megjelenitése opcional beallithatja a kivetitd halozati

. AP . . A beallitasok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész
adatainak megjelenitési formatumat.

lehet6séget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

@ A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirdsara
hasznalhatja. Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a

karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivélasztasukhoz. A vezetékes hélozati beallitasok elvégzése akkor szamit befejezettnek, ha
Szdmokat is beirhat tigy, hogy megnyomja a szimgombokat, a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti képernyén.

mikdzben lenyomva tartja a tavvezérlé [Num] gombjat.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlon.

» Kapcsolodo hivatkozasok

B Vélassza ki a Vezetékes LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. « "A megjelend billentylzet hasznélata” p.54

G Rendelje hozza az IP beallitasokat a hdlozata esetén, ha sziikséges.

 Ha a hal6zat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP
beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre allitsa.

o Ha a cimeket manudlisan kell beéllitania, valassza az IP beallitasok
elemet, hogy a DHCP funkcidt Ki értékre allitsa, majd adja meg a
kivetité IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime bedllitasainak
értékét (ha sziikséges).

o Ha IPv6 hasznalatdval szeretné csatlakoztatni a kivetit6t a hdl6zathoz,
valassza az IPv6-beallitasok pontot az IPv6 beallitas Be értékre
allitdsahoz, majd dllitsa be igény szerint az Autom. konfiguralas és
az Ideigl. cim hasznalata bedllitasokat.



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

Halozaton keresztiil képeket kiildhet a kivetitének, valamint feliigyelheti és 2 il - ez
vorbrelhoti 2 Kivetitdt A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése
Ennek a miveletnek az elvégzéséhez el6szor a kovetkezoket kell tennie: A Kkivetit§ vezeték nélkiili hélézaton torténd hasznalatihoz telepitse az Epson
« Telepitse az Epson 802.11a/b/g/n vezeték nélkiili helyi LAN-modult a 802.11a/b/g/n Vc?zetek nélkiili LAN-modult. Masfajta vezeték nélkiili LAN-
Kivetitdre. modult ne telepitsen.
« Allitsa be a kivetit6t és a szdmitogépet a kivetité Halézat meniijének .
segitségével. Figyelem
N , , . . B B Soha ne tavolitsa el a modult, mig a WLAN (vezeték nélkiili LAN) visszajelz6je a
o Toltse le és telepitse az alabbi haldzati szoftvert a kovetkezé webhelyrol. kivetitén kék vagy villog, illetve amikor vezeték nélkil vetiti ki a képet. Ettél a
epson.sn modul karosodhat, vagy adatveszteség kovetkezhet be.

« Az Epson iProjection (Windows/Mac) szoftver interaktiv értekezletek

tartasat teszi lehet6vé ugy, hogy a felhasznald szamitogépes képerny6jét n Kapcsolja ki a kivetitét, és hiizza ki a tapkabelt.
kivetiti halézaton keresztiil. Az utasitasokat lasd az Epson iProjection

kezelési utmutatdja (Windows/Mac) cim{i dokumentumban. . Lazitsa meg a csavarokat, és vegye le a vezeték nélkiili LAN-modul

« Az Epson iProjection (i0S/Android) alkalmazas lehet6vé teszi Onnek a burkolatét az abran lithaté médon.
kivetitést iOS, Android vagy Chromebook rendszert eszkozokrol.

Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen letoltheti az App Store
aruhazbol vagy a Google Play webhelyérdl. Az App Store druhdzzal vagy a
Google Playjel val6 kommunikacié soran keletkezé barmilyen koltség a
felhasznalot terheli.

« Az Epson Projector Management szoftver (csak Windows esetén) beallitja
szamitogépét a kivetitok feliigyeletéhez és vezérléséhez. Tovabbi
utmutatdsért 1asd az Epson Projector Management kezelési uitmutatoja
cimi dokumentumot.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése" p.42

o "Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa manudlisan” p.43

o "Vezeték nélkiili halozati bedllitasok kivalasztdsa Windows rendszerben"
p.44

o "Vezeték nélkiili hélozati bedllitasok kivalasztasa Mac rendszerben” p.45

o "A vezeték nélkiili halézati biztonsag bedllitasa” p.45

« "Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal" p.47

o "USB-kulcs hasznalata Windows rendszert szamitogép csatlakoztatasahoz"
p47



http://epson.sn

Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

Csatlakoztassa a vezeték nélkili LAN-modult a vezeték nélkiili LAN-
modul nyildsahoz.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Halézat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Vélassza a Be értéket a Vez. nélk. LAN tap. bedllitdsaként.

Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki az Alap meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

QO 00 8

Igény szerint adja meg az alapbeallitasokat.

« A Kivetité neve opciondl egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
tartalmazo6 nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a

halézaton.
Tegye vissza a vezeték nélkiili LAN-modul burkolatat az abran lathatd « A PJLink jelsz6 opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
médon, majd hizza meg a csavarokat. tartalmazd jelsz6t adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt

hasznalhatja a kivetité vezérléséhez.

« A Remote jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetit elérhetévé valik az
Alapvet6 vezérlésen keresztill. (A felhasznalonév EPSONREMOTE,
az alapértelmezett jelszo pedig a kivetit6 sorozatszama.)

» A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus
karaktert tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetité elérhet6vé
valik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznalonév EPSONWEB, az
alapértelmezett jelsz6 pedig a kivetité sorozatszama.)

« A Moderatori jelszé opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitot. (Alapesetben nincs jelszo beallitva.)

+ A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszé bekapcsolasat teszi
lehetévé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetitd hasznalatdhoz és

Vezeték nélkiili halézati beallitasok kivalasztasa az aktualis vetitévaszon megosztasahoz meg kell adnia a
spe megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az Epson iProjection
manualisan szoftvert futtat6 szamitogéprol.

Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili halozatrdl vetithessen, meg kell adnia a halézati
bedllitdsokat a kivetitdn.



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

o A Jelszé megjelenitése lehetévé teszi annak kivalasztasat, hogy a « Ha a cimeket manualisan kell beallitania, valassza az IP beallitasok
kivetité kulcsszava meg legyen-e jelenitve a vetitett képen, a kivetitd elemet, hogy a DHCP funkciot Ki értékre éllitsa, majd adja meg a
Epson iProjection hasznalataval torténd elérésekor. kivetit6 IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaro cime bedllitasainak

« A LAN infé megjelenitése opcional beallithatja a kivetitd halozati értékét (ha sziikséges).

adatainak megjelenitési formatumat. » Ha IPv6 hasznalataval szeretné csatlakoztatni a kivetitét a halézathoz,
valassza az IPv6-beallitasok pontot az IPv6 beallitas Be értékre
% A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirasara éllitésé..hoz, ’majd éllit’sa be ig(j',ny ,szerint az Autom. konfiguralds és
hasznalhatja. Haszndlja a nyilgombokat a tdvvezérlén a az Ideigl. cim haszndlata bedllitasokat.
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivalasztasukhoz. @ Ha nem szeretné, hogy az SSID vagy IP-cim megjelenjen a LAN

Szamokat is beirhat ugy, hogy megnyomja a szémgombokat, készenléti képernyén és a Kezddképernyon, akkor allitsa az SSID
mikézben lenyomva tartja a tdvvezérld [Num] gombjat. megjelenités vagy IP cim kijelzés elemet Ki értékre.

m A beallitasok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész
lehetdséget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Valassza ki a Vez.nélk.LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Kapcsolat mddja beallitast.

~Jo

o Gyors lehetdvé teszi a kozvetlen kapcsolodast tobb okostelefonhoz, @ Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlon.
tiblagephez vagy szimitégéphez, vezeték nelkili kommunikdcio A vezeték nélkiili halozati bedllitasok elvégzése akkor szamit
hasznalatéval. befejezettnek, ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti
« Specidlis tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitégéphez képernydn.

torténd kapcsolddast tesz lehetové egy vezeték nélkiili hozzaférési

ponton keresztiil. Ha végzett a kivetit$ vezeték nélkiili beallitdsainak megadasaval, ki kell

vélasztania a vezeték nélkiili hal6zatot a szamitégépen. Ezutan inditsa el a
8 Ha a Speciilis csatlakozdsi modot vilasztotta, a Hozzdférési pont halozati szoftvert, és kiildjon képeket a kivetitdre a vezeték nélkiili hdlozaton
keresése opcioval kijelolheti azt a hozzaférési pontot, amelyhez keresztiil.
csatlakozni szeretne.

» Kapcsolodo hivatkozasok

@ Ha az SSID-azonositét manudlisan kell hozzarendelnie, valassza « "A megjelend billentytizet hasznélata" p.54
az SSID elemet az SSID-azonosit6 megadasahoz.

g A Specialis csatlakozasi modnal adja meg igény szerint a halozat IP- Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa
bedllitdsait. Windows rendszerben
 Ha a hdlézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP
beallitasok elemet, hogy a DHCP bedllitdst Be értékre allitsa. A kivetit6hoz vald csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelelé vezeték

nélkiili hélozatot a szamitogépen.



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

n A vezeték nélkiili segédprogram eléréséhez kattintson a Windows talcan

1év3 halozatikonra.

a Ha Specidlis kapcsolodasi mdodban csatlakozik, valassza ki annak a
halézatnak a hélézatnevét (SSID), amelyhez a kivetitd csatlakozik.

B Kattintson a Csatlakozas gombra.

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa Mac
rendszerben

A kivetitéhoz vald csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfeleld vezeték
nélkiili halézatot a Mac rendszerben.

n Kattintson a Wi-Fi ikonra a képernyd fels6 részén 1évé meniisoron.

Ha Specidlis kapcsolodasi modban csatlakozik, gy6z6djon meg arrol,
hogy a Wi-Fi be van kapcsolva, majd valassza ki annak a halézatnak a
halézatnevét (SSID), amelyhez a kivetité csatlakozik.

A vezeték nélkiili halozati biztonsag beallitasa

Igény szerint biztonsagi funkcidkat éllithat be a kivetitén, ha egy vezeték
nélkiili hdlézaton szeretné hasznélni a késziiléket. Allitsa be az aldbbi
biztonsagi lehetdségek egyikét a hdldzaton hasznalt beallitasoknak
megfelelen:

« WPA2-PSK biztonsag *

« WPA3-PSK biztonsag **

« WPA2/WPA3-PSK biztonsag**
« WPA3-EAP biztonsag **

« WPA2/WPA3-EAP biztonsag**

* Csak a Gyors csatlakozasi mod esetén érhetd el.

** Csak a Specialis csatlakozasi mod esetén érhetd el.

A helyes adatok megadasaval kapcsolatos utmutatésért forduljon a
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hélézati rendszergazdahoz.

Ha WPA3-EAP vagy WPA2/WPA3-EAP biztonsigot szeretne
beallitani, ellendrizze, hogy a digitélis tanusitvanyfajl kompatibilis-e a

s rer

taroldeszkozon.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Halozati konfiguraciéhoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki a Vez.nélk.LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Valassza ki a Biztonsag bedllitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Végezze el a biztonsagi beallitasokat a haldzatanak megfelelden.

A kivalasztott csatlakozasi médnak megfelelGen, tegye az alabbiak

egyikét.

« WPA2-PSK, WPA3-PSK vagy WPA2/WPA3-PSK: Valassza a
Beallitas kész lehetdséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a
meniikbdl torténd kilépéshez kovesse a képernydn megjelend
utasitdsokat.

o WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: Vilassza az EAP beallitas
lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a protokollt a hitelesitéshez az EAP-tipus beallitas alapjan.



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

g A tanusitvanya importalasahoz, valassza ki a tanusitvany tipusat, és EAP-FAST, vagy LEAP tipus hasznalata esetén. Tobb, mint 32
nyomja meg az [Enter] gombot. karakter beviteléhez hasznalja webbongészojét.
+ Kiliens hitelesités a PEAP-TLS vagy EAP-TLS tipus esetén « Kiszolgalotan.ellen.: lehetévé teszi annak kivalasztdsat, hogy

ellendrizze-e a rendszer a kiszolgalo hitelesitését vagy sem, amikor

o CA hitelesités minden EAP tipushoz CA hitelesitést allitott be.

% Regisztralhatja a digitalis tantsitvanyokat a webbongész6jébdl is. < A Radu,l,S S,erv er neve lehet6ve teszi a kiszolgdl6 nevének megadasit
Azonban tgyeljen arra, hogy csak egyszer regisztralja, ellenkez6 az ellendrzéshez.
esetben a tandsitvany nem lesz megfelelGen telepitve.
A beallitasok végrehajtasat kovetGen valassza ki a Beallitas kész
lehetdséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
Valassza ki a Regisztralas elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. kilépéshez kvesse a képerny6én megjelend utasitédsokat.

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat, és csatlakoztasson egy

» PP .
USB-taroldeszkozt a kivetité USB-A portjahoz. Kapcsol6dé hivatkozasok

« "Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok" p.46

Nyomja meg az [Enter] gombot, a tanusitvanyok listdgjanak i . i —
megjelenitéséhez. Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok

. o . L o . Ezeket a tipusu digitélis tandsitvanyokat regisztralhatja.
Valassza ki az importalandé tanusitvanyt a megjelenitett lista
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hasznélatdval. Klienstanusitvany (PEAP-TLS/EAP-TLS)
Egy tizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszot a
tanusitvany esetén. Specifikaci6 Leirds
Formatum PKCS#12
Adjon meg egy jelszot és nyomja meg az [Enter| gombot. Kiterjesztés PEX, P12
A tanusitvany 11}1portalasa megtorténik, majd a muvelet befejez6désérol Titkositas RSA
megjelenik egy iizenet.
Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
@ Szitkség esetén vélassza a sajat EAP beallitasait. Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit
« A Felhasznalé neve lehet6vé teszi, hogy megadjon egy legfeljebb 64 Jelszo * Maximum 64 alfanumerikus karakter; kotelezd
alfanumerikus karakterbdl all6 felhaszndlonevet. Tobb, mint 32 megadni
karakter beviteléhez hasznalja webbongészdjét. Klienstanusitvany
importalasa esetén a kiadott tanusitvany neve automatikusan van . .
beallitva. CA-hitelesités (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
+ Jelszo6 lehet6vé teszi egy jelsz6 megadasat, legfeljebb 64 Specifikacio Leirés

alfanumerikus karakter hasznélataval, a hitelesités érdekében, PEAP,

Formatum X509v3




Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

Specifikacio Leiras @ « Ha nem létja a QR-kodot, allitsa a LAN infé megjelenitése
Kiterjesztés DER/CER/PEM beallitast Szoveg és QR kod értékre a kivetité Halozat

— mentijében.
Titkositds RSA @ Hal6zat > Halézati konfiguraciohoz > Alap > LAN infé
Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 megjelenitése
Kulos hovonn =12/1024/2048/2096 bit o A QR-kdd elrejtéséhez nyomja meg a [Esc] gombot.

« Ha a QR-kéd rejtve van, nyomja meg az [Enter] gombot a kdd

Kédolas BASE64/Binary megjelenitéséhez.

* 32-nél tobb karakter beviteléhez a webbongészdjét kell hasznalnia. Inditsa el az Epson iProjection alkalmazdst a mobilkésziilékén.

Olvassa le a kivetitett QR-koédot az Epson iProjection hasznalataval a
készilék és a kivetitd csatlakoztatisdhoz.

Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal

Miutan kivalasztotta a kivetitd vezeték nélkiili halozati beallitasait,
megjelenithet egy QR-koédot a képernydn, és a kdd segitségével
mobilkésziiléket csatlakoztathat a kivetitéhoz az Epson iProjection
(10S/Android) alkalmazason keresztiil.

% ¢ Gy6z4djon meg arrol, hogy az Epson iProjection legtjabb verzidja
van telepitve a késziilékére.

o Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen let6ltheti az App Store
aruhazbdl vagy a Google Play webhelyérél. Az App Store aruhazzal
vagy a Google Playjel val6 kommunikécié soran keletkez6 barmilyen
koltség a felhasznalot terheli.

» Ha az Epson iProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi médban
hasznalja, azt javasoljuk, hogy adjon meg biztonsagi beallitasokat.

% A QR-kdd helyes leolvasasdhoz alljon a vetit6vaszon elé kozel a
vaszonhoz, hogy a kivetitett kod a mobilkésziilék QR-
kédolvaséjanak segédvonalan beliil legyen. Ha til messze all a
vaszontdl, el6fordulhat, hogy nem tudja leolvasni a kédot.

Amikor létrejon a kapcsolat, valassza ki a ==-b6l a Contents meniit,
majd jeldlje ki a kivetiteni kivant fajlt.

USB-kulcs hasznalata Windows rendszeri szamitégép
csatlakoztatasahoz

Beallithatja az USB flash-meghajtot USB-kulcsként, ha a kivetit6t egyszertien
és gyorsan szeretné csatlakoztatni egy vezeték nélkiili LAN-t tamogato
Windows szamitégéphez. Az USB-kulcs 1étrehozasa utan egyszertien és
gyorsan vetithet ki képeket a halézati kivetitérol.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlon.

A QR-kdd megjelenik a vetitévasznon.

Allitsa be az USB-kulcsot az Epson iProjection (Windows) szoftver
USB-kulcsbeallité eszkozének hasznalataval.



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat
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Az utasitasokat lasd az Epson iProjection kezelési titmutatoja

(Windows/Mac) cimii dokumentumban.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a vezeték nélkiili LAN-modul telepitve van
a kivetitdn.

Kapcsolja be a kivetit6t.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén.

Megjelenik a LAN készenléti képerny6. Ellendrizze, hogy megjelenik
egy SSID és az IP-cim.

Tavolitsa el a vezeték nélkiili LAN-modult a kivetitd USB-A portjabol
(ha telepitve van), és helyezze be az USB-kulcsot ugyanabba a portba.

Megjelenik egy iizenet, amely arrdl tajékoztatja, hogy a haldzati
informaciok frissitése befejez6dott.

Tévolitsa el az USB-kulcsot.

Ha a kivetit6hoz szitkség van a vezeték nélkiili LAN-modulra, helyezze
be ismét a modult a késziilékbe.

Csatlakoztassa az USB-kulcsot a szamitogép egyik szabad USB-portjaba.

A sziikséges alkalmazas telepitéséhez kovesse a képernyén megjelend
utasitdsokat.

o Ha megjelenik a Windows-ttizfallal kapcsolatos iizenet,

kattintson az Igen lehet8ségre a tlizfal kikapcsolasahoz.
o A szoftver telepitéséhez rendszergazdai jogok sziikségesek.

o Ha az alkalmazas nem telepiil automatikusan, kattintson
duplan az MPPLaunch.exe fajlra az USB-kulcson.

Néhany perc elteltével a kivetité megjeleniti a szamitogép képét.

Miutan végzett a vezeték nélkiili kivetitéssel, valassza a Windows-talcan
lathaté Hardver biztonsagos eltavolitasa ikont, majd tavolitsa el az
USB-kulcsot a szamitogépbdl.

@ Elképzelhet6, hogy ujra kell inditania a szamitogépet a vezeték
nélkili LAN-kapcsolat jraaktivalasahoz.



Biztonsagi HTTP

Hasznalhat HTTPS-protokollt, hogy névelje a biztonsagot a kivetitd és az
azzal kommunikal6 webbongészé kozott. Ehhez hozzon 1étre egy kiszolgaloi
tanusitvanyt, telepitse azt a kivetitére, és kapcsolja be a Biztonsagi HTTP
beallitast a kivetité meniiiben, hogy ellendrizze a webbongészo
megbizhatdsagat.

@ Haloézat > Haldzati konfiguraciohoz > Egyebek > Biztonsagi HTTP

Még ha nem is telepiti a kiszolgaloi tanusitvanyt, a kivetité automatikusan
létrehoz egy sajat maga altal alairt tanusitvanyt, és lehet6vé teszi a
kommunikéciét. Mivel a sajat maga altal létrehozott tanusitvany nem
igazolhatja a megbizhatosagot a webbongészo részérdl, egy figyelmeztetés
jelenik meg a kiszolgalé megbizhatésagarol, amikor webbongészén keresztiil
probal hozzaférni a kivetit6hoz. Ez a figyelmeztetés nem akadélyozza meg a
kommunikaciot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Webkiszolgalo6i tanusitvany importalasa a meniik hasznalatédval" p.49

Webkiszolgaléi tanusitvany importalasa a menuk

hasznalataval

Létrehozhatja a web kiszolgalo hitelesitést, és a kivetité mendii, illetve egy
kiils6 adattarolé hasznalataval importalhatja azt.

% o« Ehhez a modellhez egy USB flash-meghajt6t hasznalat kiils6
$ adattaroloként.

o Regisztralhatja a digitalis tanusitvanyokat a webbongész6jébdl is.
Azonban tigyeljen arra, hogy csak egyszer regisztrélja, ellenkezd
esetben a tanudsitvany nem lesz megfelelden telepitve.

n Gy6z6djon meg rola, hogy a digitalis tanusitvany fajl kompatibilis-e a
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helyezkedik-e el.

a Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki az Egyebek meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Allitsa a Biztonsagi HTTP lehetéséget Be értékre.

Valassza ki a Webkiszolgalé tan. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Regisztralas elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat, és csatlakoztasson egy
USB-taroloeszkozt a kivetitd USB-A portjahoz.

Nyomja meg az [Enter] gombot, a tanusitvanyok listajanak
megjelenitéséhez.

Valassza ki az importaland6 tanudsitvanyt a megjelenitett lista
hasznalataval.
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Egy tizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszot a
tanusitvdny esetén.

m Adjon meg egy jelszot és nyomja meg az [Enter] gombot.

A tanusitvany importdldsa megtorténik, majd a mivelet befejez6désérol
megjelenik egy iizenet.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Tamogatott webkiszolgaloi tanusitvanyok" p.49

Tamogatott webkiszolgaldi tanusitvanyok

Ezeket a tipusu digitalis tanusitvanyokat regisztralhatja.



Biztonsagi HTTP

Webkiszolgaloi tanusitvany (Biztonsagos HTTP)

Specifikacio Leiras

Formatum PKCS#12

Kiterjesztés PFX, P12

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza

512/1024/2048/4096 bit

Egyszer(i név

Hélozati gazdagép neve

Szervezet

Opcionilis

Jelszd *

Maximum 64 alfanumerikus karakter; kotelezd
megadni

* 32-nél tobb karakter beviteléhez a webbongészdjét kell hasznélnia.




A menubeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité beallitasainak moédositasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

"Kezdéképernyd" p.52

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.53

« "A megjelend billentytizet hasznalata" p.54

o "A kivetit6 alapfunkcidinak hasznalata" p.55

« "Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitds)" p.69



Kezdoképernyo

A Kezdbképernydn keresztiil egyszertien kivalaszthat egy képforrast, és @ Kivélaszthatja a fényforras fényerejét.
hozzaférhet a hasznos funkciokhoz. et o Lttt e ot A ez
@ Modositja a kivetité szinmddjat.
A Kezdo6képerny6 megjelenitéséhez nyomja meg a [Home] gombot a
tavvezérlén. Ha a kivetitd bekapcsolasakor a kezd6képerny6t szeretné
megjsle’niteni, é,s r}incs bemeneti jel, akkor allitsa a Kezd.kép aut. megj. @ 10 perc inaktivitds utdn a Kezd8képernyd eltiinik, és visszatér arra a
lehetdséget Be értékre. képernyére, amelyen kordbban volt (az aktuélis bemeneti forrds
@ Részletes > KezdGképernyo > Kezd.kép aut. megj. seperayje vagy @ mines el fzenet),
Valasszon ki egy mentielemet a tavvezérlon 1évé nyilgombokkal, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

e HDBaseT
= DVI-D s,
-
sm— SDI Képjavitds
- Szamitégép

Szinméd

- USB

ifEl LAN

Hikd Kivelite neve @ XXXXXXXX Kulesszs @ XXXX
S8ID 3 XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX
1Pz XXXXXX XXX XXX

i IP : Gyors

Kivalaszthatja a kivetiteni kivant forrast.

® e

Megjeleniti a Csatlak. utmutaté. Kivalaszthatja a vezeték nélkiili kapcsolodasi
modokat az On éltal hasznalt késziilékeknek, példaul okostelefonoknak vagy
szamitogépeknek megfeleléen.

Jelzi, hogy a kivetit6 Tartalom lejatszasa moédban van.
Megjelenitheti a sugéképernyét.

Megjelenitheti a kivetité meniijét.

000

Végrehajthatja azokat a mentiopcidkat, amelyek a Kezd6képernyé vannak
hozzarendelve a Részletes meniiben.



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité miikodését szabalyozo beallitasokat
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon.

0

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezeldpanelen.

Megjelenik a Kép menii beallitasait tartalmazé meniiképernyé.

Szinmod Fénykép
Fényero 0
Kontraszt 0
SZintelitettseg 0]
Arnyalat 0
Elesség

Fehéregyensuly
Képjavitas

Specialis

Dinamikus kontraszt
Fényforras-ki vezérlés
Alaphelyzet

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bal oldalon
felsorolt meniik kozotti navigalashoz. Az egyes meniik beallitasainak
felsorolasa a jobb oldalon lathato.

A valaszthato beallitdsok kore az aktualis bemeneti jelforrastdl
fugg.

A megjelenitett menii beallitdsainak moédositdsahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bedllitasok
kozotti navigalashoz.

Modositsa a bedllitasokat a meniiképernydk aljan 1évé gombok
segitségével.

Az 6sszes meniibeallitas alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
valassza ki az Alaphelyzet gombot.

Ha végzett az adott menil bedllitdsainak modositasaval, nyomja meg az
[Esc] gombot.

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A megjelend billentylizet hasznalata

A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirasara hasznalhatja. A me g j elené bill entyﬁ zeten keresztiil hasznalhaté
szovegtipusok

Hasznalja a nyilgombokat a kezelGpanelen vagy a tavvezérldn a beirni

kivant szam vagy karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter
&Y )¢ myom) gaz| ] A megjelend billentytizeten a kovetkez6 szovegeket irhatja be.

gombot.
Szovegtipus Részletek
Szamok 0123456789
Backsp . Del Betlik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
L - 7

Space . #11Del
Cancel . Finish

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Szimbolumok 1"#8% &' () +,-./:5<=>2@[\]
/\_‘{|}~

@ A CAPS billentyti kivélasztasakor a kis- és nagybets irdsmoéd
kozott valthat. Az SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbdlumok modosulnak.

Szovegek bevitele utdn nyomja meg a Finish gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez
valassza a Cancel opciét.

$ Kivalaszthatja a kivetitd beallitasait és a halozaton keresztiil vezérelheti
a kivetitést a szamitogépen 1évé bongészéprogram segitségével.
Egyes szimb6lumokat nem lehet beirni a megjelend billentytizeten
keresztiil. A szoveg megadasahoz hasznalja a webbongészot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhatd szovegtipusok” p.54



A kivetito alapfunkcidoinak hasznalata

A kivetit6 alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi fejezetekben

Uzenet
talalhato utasitasokat.

A kivetitett képen lizeneteket jelenithet meg vagy rejthet el (pl. a bemeneti
forras nevét, a szinmdd nevét, a képaranyt, jelhianyra vonatkozo tizenetet vagy
magas hémérsékletre vonatkozd figyelmeztetést).

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A kivetit6 tizembe helyezése" p.55
o "Képek kivetitése" p.57

« "A kép pozicidjanak és alakjanak beallitasa" p.60

« "A képmindség modositasa” p.62

« "Tobb kivetit6 hasznalata" p.63

o "A kivetité minéségének fenntartdsa" p.65
o "A kivetit6 bedllitasainak kezelése" p.66

Végrehajtas modja

A kivetitd tizembe helyezése @ Részletes > Kijelzé > Uzenet
Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan helyezheti tizembe a kivetitot. Készenl. megerésit.
» Kapcsol6dé hivatkozasok Ha a bedllitdsa Ki, a kivetitSt egyszertien a tap gomb egyszeri megnyomadsdval
o "Uzenet" p.55 ki tudja kapcsolni.

« "Készenl. megerésit." p.55

Végrehajtias modj
o "Alvé mod" p.55 égrehajtas modja

« "Hangjelzés" p.55 @ Részletes > Kijelzdé > Készenl. megerdsit.

o "Jelz6fények" p.56

« "Détum és id8" p.56 Alvé méd

 "Nyelv" p.56

. "Adatok a képernyén" p.56 Ha Be értékre van allitva, a kivetité automatikusan kikapcsol, amikor egy

« "Energiatakarékos méd" p.56 ideig nem hasznilja.

o "Tavvezérl6 tipusa" p.57 Az intervallumot az Alvé méd id6zité beallitasnal is bedllithatja.
Végrehajtas mddja
@ Részletes > Miikodés > Alvé méd

@ Részletes > Miikodés > Alvo mod idozitdé

Hangjelzés

Ha a bedllitasa Ki, kikapcsolhatja a megerdsité hangjelzéseket, amely a tap be-
vagy kikapcsolasarol, illetve a lehtilés befejezésérdl értesiti ont.



A kivetito alapfunkcidoinak hasznalata

Végrehajtas modja
@ Részletes > Miikodés > Specialis > Hangjelzés

Jelz6fények

A Ki értékre allitassal kikapcsolhatja a kivetitén a jelz6fényeket.
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Végrehajtas modja

@ Részletes > Miikodés > Specidlis > Jelzofények

Datum és id6
Modosithatja a kivetitdrendszer id4- és datumbeallitasait.
Végrehajtas mddja

@ Részletes > Miikodés > Datum és ido

Nyelv

Kivalaszthatja a kivetité meniijének és iizeneteinek nyelvét.
Végrehajtas modja
@ Részletes > Nyelv

Adatok a képernyon

Megjelenitheti vagy elrejtheti a meniiket vagy tizeneteket a kivetitett képen.
Mindenképpen rendelje hozza a Beallitasok meniiben az Adatok a
képerny6n funkcidt valamelyik [User] gombhoz a tavvezérlon.

@ Beallitasok > Felhasznaléi gomb

Végrehajtas modja

Nyomja meg a tavvezérlé [User] gombjat, amelyhez hozzarendelte az Adatok
a képerny6n funkciot.

@ + A meniik és izenetek megjelenitése vagy elrejtése a gomb minden
egyes megnyomasakor megtorténik.

o Ha az Adatok a képerny6én engedélyezve van, nem tudja miikodtetni
a kivetité meniijét (kivéve a szinmdd és a bemeneti forrds valtasat).

Energiatakarékos mod

Ha Be értékre allitja, a fényforras fényerejének automatikus allitasaval
csokkentheti az energiafelhasznalast. A fényforras fényerejének allitsa
fokozatosan, 60 perces id6szakon keresztiil torténik, és nem rontja a
képmindséget.

Amikor a T6bbszoros kivetités vagy a Konstans méd funkciokat hasznalja,
akkor kapcsolja Ki értékre a kivetitok kozotti fényerdsségbeli kiillonbségek
korrigalasdhoz.

Végrehajtas mddja
@ Beallitasok > Fényero6 beall. > Energiatakarékos mod

Ez a funkci6 a kovetkezd esetekben ki van kapcsolva:

« Amikor az Elsimitas Simitas/Fekete szin szintje vagy Fekete szin
szintje értékre van allitva.
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Elsimitas

 Ha a Szinmo6d T6bbszoros kivetités értékre van allitva.
@ Kép > Szinmod

 Ha a Vilagitas méd Egyéni értékre van allitva.
@ Beallitas > Fényerd beall. > Vilagitas mod
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Tavvezérlo tipusa

Ha a kivetitett kép zoomjat/fokuszat/torzitasat az abran lathaté médon az
Epson tavirdnyitdval szeretné bedllitani, valassza a Specialis lehetdséget a
Tavvezérlé tipusa bedllitasahoz.
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Végrehajtas modja

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Tavvezérlé tipusa

Képek kivetitése

Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan vetithet ki képeket.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Forras keresése" p.57

o "A/V némitas" p.57

« "Kioldd" p.58

« "Fagyas" p.58

o "Split Screen" p.58
 "Hangerd" p.58

« "Képarany" p.58

« "Vaszontipus" p.59

« "Kivetités" p.59

o "Tesztabra" p.59

o "Tartalom lejatszasa" p.60
« "Kijelz6 hattere" p.60

o "Induld képernyd" p.60

Forras keresése

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, példaul szamitogép és DVD-
lejatszo, tetszés szerint valthat a képforrasok kozott.

Végrehajtas modja

» Nyomja meg a [Search] (tavvezérld) vagy a [Source Search] (kezel6panel)
gombot a kezeldpanelen vagy a tavvezérlon, amig megjelenik a kivant forras
képe.

» Nyomja meg a kivant forrasnak megfeleld gombot a tavvezérlén. Ha a
forrashoz egynél tobb port tartozik, nyomja meg tjra a gombot, hogy a
forrasok kozott lépkedjen.

« Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérldn. Ezutan vélassza ki a
megjelend képernyén azt a forrast, amelyet hasznalni szeretne.

A/V némitas

Atmeneti id6re kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot. A hang és vide
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatdl
(EB-PU2116W/EB-PU2113W).
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Végrehajtas modja

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlén. A
kép és a hang visszakapcsolasahoz nyomja meg tjra az [A/V Mute] gombot.



A kivetito alapfunkcidoinak hasznalata

@  Hozzdadhat olyan hatdst, hogy a kivetitett kép fokozatosan t(injon el Split Screen
vagy tlinjon el6, amikor be- vagy kikapcsolja a videot. . L ] o e
A Split Screen funkcio segitségével egyszerre vetithet ki két képet kiilonboz6

képforrasokrol.

« Korlatozhatja az A/V némitas funkcié felolddsanak modjat.
@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall.

Kioldo

A vetitett képet és a hangot ideiglenesen elrejtheti a mechanikus kioldé
bezarasaval. A hang és vide6 azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a
kivetitést a kioldo bezarasanak pontjatol (EB-PU2216B/EB-PU2213B).

>

LN Végrehajtas modja

« Nyomja meg a [Split] gombokat a tavvezérlén

o Viltoztatds a kivetité meniijében:

Végrehajtas médja @ Beillitasok > Split Screen
Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlén. A
kép és a hang visszakapcsoldsahoz nyomja meg Gjra az [A/V Mute] gombot. Hangeré
@ » Hozzaadhat olyan hatast, hogy a kivetitett kép fokozatosan tlinjon el Bedllithatja az Audio Out porton hallhat6 hang hangerejet.
vagy tlinjon el8, amikor be- vagy kikapcsolja a videot. Végrehajtis médja

o Korlatozhatja a kioldé funkci6 feloldasanak modjat.

» Nyomja meg a [Volume] gombokat a tavvezérlén.
@ Részletes > Miikodés > Zarszerk. beall.

« Valtoztatds a kivetitd meniijében:
@ Beallitasok > Hanger6

Fagyas
Képaran
Igény szerint atmeneti idére ugy allithatja le a videdt vagy szamitogépes P y
prezentaciot, hogy az aktualis kép legyen lathat6 a vasznon. A hang és vide6 A kivetit6 eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a leallitds pontjatol. megjeleniteni a képeket. A képaranyt dltalaban a videdforras bemeneti jele

Végrehajtas modja
Nyomja meg a [Freeze] gombot a tavvezérlén. A vide6 ismételt elinditasahoz
nyomja meg ujra a [Freeze] gombot.
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hatarozza meg. De mddosithatja egyes képek képaranyat, hogy illeszkedjen a

vaszonhoz.

Végrehajtas modja
« Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlon.

« Valtoztatds a kivetitd meniijében:
@ Jel > Képarany

Ha egy adott videdbemeneti forras esetében mindig ugyanazt a

képarany-beallitast szeretné hasznalni, kivalaszthatja a kivetit Jel
mentijének segitségével.

Vaszontipus

Hasznalhatja a Vaszontipus bedllitast a megjelenitett kép képaranyanak
vaszonhoz vald igazitdsa érdekében.

Végrehajtas mddja
@ Részletes > Kijelzd > Vetitévaszon > Vaszontipus
o Allitsa be a kivetitett kép képaranydt, ha sziikséges.

« Ha a Vaszontipus beallitds modosul, akkor az EDID beillitasok
allitasa automatikusan megtorténik.

Kivetités

A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetitd meniii segitségével a
kivetitett kép fiiggdleges és/vagy vizszintes atforditasahoz.
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Végrehajtas mddja

@ Részletes > Kivetités

@ A Kkivetitési médot gy médosithatja a kép fiiggéleges atforditasahoz,
hogy kb. 5 masodpercen at nyomva tartja az [A/V Mute] gombot a
tavvezérlon.

Tesztabra

Megjelenitheti a tesztabrat a kivetitett kép beallitasahoz szamitégéphez vagy
videokésziilékhez valo csatlakoztatds nélkiil.
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Végrehajtas mddja
« Nyomja meg a [Test Pattern] gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlon.

« Viltoztatas a kivetité meniijében:
@ Beallitasok > Teszt Minta



A kivetito alapfunkcidoinak hasznalata

Tartalom lejatszasa Végrehajtis médja
@ Részletes > Kijelzo > Indulo képerny6
A kivetit6 Tartalom lejatszasa funkcidja lehet6vé teszi tartalom kivetitését ) perny
digitalis tartalomszolgaltatdsként. Szin és alak effektusokat is adhat hozza a
vetitett képhez.

A kép pozicidjanak és alakjanak beallitasa

Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan allithat6 be a kép poziciodja és alakja a
kivetité6 megmozditasa nélkiil.

» Kapcsolodo hivatkozasok
+ "Lencsepozicid" p.60

« "Nagyitas" p.61

o "V/F. trap. korr" p.61

* "Quick Corner" p.61

o "Ivelt feliilet" p.61

« "Sarokfal" p.62

« "Pont korrekcid" p.62

Az alabbi szoftver hasznalatéval olyan tartalmakat hozhat létre, amelyek Lencsepozicio
lejatszhatoak Tartalom lejatszasa modban.
Ha nem kozvetleniil a vaszonnal szembe szereli fel a kivetit6t, akkor

» Epson Projector Content Manager bedllithatja a vetitett kép helyzetét a lencsepozicié funkcio segitségével.

e Epson Web Contreol
» Epson Creative Projection A 4

Végrehajtas modja ; :
@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa ; ;

,,,,,,

Kijelz6 hattere ¥

——————

Kivalaszthatja a hatteret, ha nincs elérhetd képjel.

Végrehajtas modja A lencsepozici elérhetd tartomanyat a kivetit6 Specifications ellendrizheti.

@ Részletes > Kijelz6 > Kijelzo hattere Végrehajtas modja

» Nyomja meg a [Lens Shift] gombot a tavvezérlon.

Indulé képernyé « Nyomja meg a [Lens] gombot a kezel§panelen, amig meg nem jelenik a

Ha a beallitasa Be, egy logd jelenik meg a kivetit elindulasakor. lencsepozici6allit képernyd.
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A\ Vigyazat!

A lencsepozicié médositasakor ne tegye a kezét az objektivegység kozelébe. Az ujjai
beakadnak az objektivegység és a kivetitd kozé, ami sériilést okozhat.

$ o Virjon 20 percet a kivetit6 bekapcsolasat kovetéen, miel6tt beallitana
a lencsepozicidt a maximalis pontossag érdekében.

o A képmagassag beallitasakor helyezze a képet a kivant helynél
alacsonyabbra, majd mozgassa felfelé. Ez segit megakadélyozni, hogy
a kép a bedllitas utan lefelé elmozduljon.

o A vetitett kép a lencse alaphelyzetében a legtisztabb. A lencse
alaphelyzetbe torténé mozgatdsahoz tartsa lenyomva 3 masodpercnél
hosszabb ideig a tavvezérld [Lens Shift] gombjat vagy a kezel6panel
[Lens] gombjat.

Nagyitas

Atméretezheti a képet.

|
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Végrehajtas modja

« Nyomja meg a [Zoom] gombot a tavvezérlon.

» Nyomja meg a [Lens] gombot a kezel6panelen, amig meg nem jelenik a
nagyitasallité képernyd.

« Hasznilja a kezelGpanelen vagy a tavvezérlon 1évé nyilgombokat a kép
méretének beallitasahoz.

V/F. trap. korr

Kiilon-kiilon korrigalhatja a torzitast a vizszintes és a fiiggéleges iranyokban.
- - DA |
e N

Végrehajtas modja
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > V/F. trap. korr

Quick Corner

A kivetitett kép minden egyes sarkat kiilon korrigalhatja.

==

Végrehajtas modja

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Quick Corner

ivelt feliilet

Korrigalhatja az ugyanolyan sugaru, ivelt feliiletre kivetitett kép sarkait és
oldalait.

e

—_— "

Végrehajtas modja
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@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Ivelt feliilet

Sarokfal

Korrigalhatja a derékszogu, ivelt feliiletre kivetitett kép sarkait és oldalait.

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Sarokfal

Végrehajtas modja

Pont korrekcio

Ez a funkci6 a kivetitett képet racsra osztja, és a torzitast ugy korrigalja 0,5
pixeles lépésekben, hogy a kivalasztott metszéspontot oldalirdanyban, illetve
fel-le iranyban mozgatja.

=)

Végrehajtas modja

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Pont korrekcio

A képmindéség modositasa
Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan allithat6 a kép mindsége.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Fokusz/Torzitas" p.62

o "Szinmdéd" p.62

« "Képjavitas" p.63

o "Gamma" p.63

« "RGBCMY" p.63

« "Fényer6 beall." p.63

Fokusz/Torzitas

Korrigalhatja a fokuszt és a képtorzitast.

Ha opcionilis révid vetitési tavolsagu objektivet csatlakoztatott, el6szor a
vaszon kozepénél allitsa be a fokuszt, majd ezutan korrigalja a kornyezd
teriilet torzulasat. Amikor a vaszon kozepének a fokuszat allitja be, lehet, hogy
a kornyez6 tertilet torz és életlen lesz.

-
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Végrehajtas modja

« Nyomja meg a [Focus] gombot a tavvezérlén, amig meg nem jelenik a
fokuszallité képernyd vagy a torzulaskorrigald képernyd.

« Nyomja meg a [Lens] gombot a kezeldpanelen, amig meg nem jelenik a
tokuszallité képernyo vagy a torzulaskorrigald képernyd.

o A kezelGpanel vagy a tavvezérld nyilgombjait hasznalva korrigalja a fokuszt
vagy a torzitast.

Szinmod

A kivetit6 kilonféle szinmodokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz
és szinekhez a kiilonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfelelden. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb madot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté mdédokkal.

Végrehajtas modja

« Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlon.
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« Viltoztatas a kivetité meniijében:
@ Kép > Szinmod
Képjavitas

A kép felbontdsa modosithato, hogy hatarozott strukturaju, anyagszertien éles
képet adjon.

Végrehajtas modja
@ Kép > Képjavitas
Gamma

Beallithatja a félarnyék fényerejét a gamma egyik korrekcios értékének
kivalasztasaval, illetve a gammaabrara val6 hivatkozassal.

Végrehajtas modja

@ Kép > Specialis > Gamma

RGBCMY

Kiilon-kiilon beallithatja az egyes szinek — R (piros), G (zold), B (kék), C
(cian), M (bibor), Y (sarga) — arnyalatat, telitettségét és fényerejét.

-
Végrehajtas mddja
@ Kép > Specialis > RGBCMY

Fényero beall.

Kivalaszthatja a fényforras fényerejét.

Végrehajtas modja
@ Beallitasok > Fényero beall.

Tobb kivetito hasznalata

A kett6 vagy tobb kivetitérol kivetitett képeket egy egyesitett képteriiletté
egyesitheti.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Mozaikos elrendezés" p.64
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« "Elsimitas" p.64

« "Fekete szin szintje" p.64
o "Skalazas" p.64

« "Szinegyeztetés" p.65

« "Egyszert halmozas" p.65

Mozaikos elrendezés

Vetitési poziciot rendelhet hozza az egyes kivetitokhoz.

Végrehajtas modja

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Mozaikos elrendezés
Elsimitas

Az Elsimitas funkcié hasznlataval tobb kivetitével illesztés nélkiili képet
hozhat létre.

lx-} n

Végrehajtas modja

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Elsimitas

Fekete szin szintje

Tokéletesen egybetiiggd kép létrehozasdhoz bedllithatja azon teriiletek
fényerejét és szintonusat, ahol a képek nem fedik egymast.

=)

Végrehajtas modja

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Fekete szin szintje
Skalazas

A Skalazas funkci6 hasznalataval levaghatja, majd egy egységes képbe
kombindlhatja a képeket.
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Végrehajtas modja

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Skalazas

Szinegyeztetés

Igény szerint 6sszhangolhatja tobb olyan kivetité képmindségét, amelyek
egymas mellett helyezkednek el.

h-’ n

Végrehajtas modja

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernyoszinek > Szinegyeztetés

Egyszeri halmozas

Egyszertien és gyorsan létrehozhat vildgos kivetitett képet két kivetité képének
egymasra vetitésével.
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Végrehajtas modja

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Egyszeri halmozas

A kivetito minéségének fenntartasa

Ez a rész arrol nyujt informdaciokat, hogy hogyan tarthaté fenn a kivetitett kép
mindsége.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Paneligazitas" p.66

« "Szin homogenitas" p.66
o "Frissitési mod" p.66
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« "Vilagitas kalibralasa" p.66

Paneligazitas

Moédosithatja az LCD-panel pixelszineltolasat. A pixeleket vizszintesen vagy
tiggdlegesen allithatja, 0,125 pixeles 1épésekben, +3 pixeles tartomanyban.

=

Végrehajtas modja

@ Részletes > Kijelzoé > Paneligazitas

Szin homogenitas

Ha a kép szinténusa nem egyenletes, allithat a szinténus egyenstlyon.

=)

Végrehajtas modja

@ Részletes > Kijelzo > Szin homogenitas

Frissitési mod
A frissitési mod folyamata kitorli a kivetitett utélagos képeket, és egy bizonyos
id6 elteltével kikapcsolja a kivetit6t.
Végrehajtas mddja
@ Alaphelyzet > Frissitési mod

Vilagitas kalibralasa
A vilagitaskalibralasi folyamat optimalizalja az aktualisan vetitett kép
szinegyensulyat.
Végrehajtas modja
@ Alaphelyzet > Vilagitas kalibralasa

A kivetito beadllitasainak kezelése

Ez a rész arrol nyujt informdciokat, hogy hogyan kezelhetéek a kivetité
beallitasai.

» Kapcsolodo hivatkozasok

» "Memoria" p.66

o "[d6zit6 beallitasai" p.66

« "Billentytizar" p.67

o "Lencsezar" p.68

+ "Jelszavas védelem" p.68

Memdria
Mentheti a testreszabott beallitasokat, majd kivalaszthatja a mentett
bedllitdsokat barhol, ahol haszndlni szeretné dket.
Végrehajtas modja
« Nyomja meg a [Memory] gombot a tavvezérlén.

« Viltoztatas a kivetité meniijében:
@ Beallitasok > Memdria

Id6zito beallitasai

Igény szerint legfeljebb 30 olyan eseményt iitemezhet a kivetitén, amelyek
automatikusan mennek végbe. Ilyen példaul a kivetité be- és kikapcsolasa
vagy a bemeneti forrds modositésa. A kivetité a kijelolt eseményeket az On
altal belitemezett napon és idépontban hajtja végre.

Végrehajtas mddja
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@ Részletes > 1d6zito beallitasai A tavvezérlé gomblezarasi funkcidja a kovetkezé gombokat zarja le.
Billentyl'.izér ((Auto | Aspect ) (ColorMode)
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Végrehajtas modja

+ A kezelGpanel gombjainak zarolasahoz tartsa lenyomva a kezel6panel
vezérlés zarolasa gombjat.
A kezel6panel gombjainak felolddsahoz tartsa lenyomva a kezelpanelen
1év6 [Enter] gombot koriilbeliil 7 masodpercig.

o A tavvezérld gombjainak zarolasahoz tartsa lenyomva a tavvezérlon 1évé
[Home] gombot kb. 5 masodpercig.

A tavvezérlé gombjainak feloldasahoz nyomja le ismét és tartsa lenyomva a
[Home] gombot kb. 5 masodpercig.
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Lencsezar « A Kamera tavoli elérése megakadalyozza, hogy barki hasznalja a kamera

tavoli elérése funkciot.

Letilthatja a tavvezérlén a [Lens Shift], a [Zoom] és a [Focus] gombbal végzett Végrehajtas modja

miiveleteket.
Végrehajtis modja Tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlon kb. 5 masodpercig.
Beallitisok > Zarolasi bedllitas > Lencsezar Beallithat egy négy szamjegyi jelszdt. Tartsa lenyomva a [Num]
$ gombot a tavvezérlén, és haszndlja a szamgombokat a jelszo
Jelszavas védelem beallitasahoz. A jelsz6 alapértelmezett értéke "0000".
Jelszavas védelmet allithat be, hogy a jelsz6t nem ismerd személyek ne
hasznalhassdk a kivetitot, és ne médosithassak a kezd6képerny6t vagy egyéb Figyelem
bedllitisokat. « Ha hdromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. 5 percre megjelenik "A
kivetit$ zarolva van." lizenet, majd a kivetit6 készenléti iizemmaodba kapcsol.
Ebben az esetben hiizza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, majd dugaszolja vissza, és
ujbdl kapcsolja be a kivetit6t. A kivetit6 kijelz6jén Gjbol megjelenik a jelszo
beirasi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.
« Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend , Kérelemkod: xxxxx”
ATl szamot, majd kérjen segitséget az Epson vallalattol.
] ) gltseg p
« Ha folytatja a fenti mtiveletet, és 30-szor egymas utdn hibads jelszot ir be, akkor
megjelenik "A kivetit6 zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a dokumentaciéban
leirt médon" tizenet, és a kivetit6 utdna mar nem fogad el jelszobeirast. Kérjen
Az alabbi tipusu jelszavas védelmi opciokat allithatja be egy megosztott jelszo segitséget az Epson vallalattol.
hasznalatéval:

+ A Bekapcsolasvédelem megakadalyozza, hogy barki hasznalhassa a kivetitot
a jelsz6 megadasa nélkiill. Amikor elGszor csatlakoztatja a tapkabelt, és elsé
alkalommal kapcsolja be a kivetitét, meg kell adnia a helyes jelszot. Ez a
Betap kapcsolo és Auto. bekapcsolas funkciokra is érvényes.

« A Felh. logé védelme megakadalyozza, hogy barki moédosithassa a kivetité
testreszabott képét, ami akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a kivetitét,
amikor nincs jelbemenet, vagy amikor az A/V némitds funkciot hasznalja. A
testreszabott képernyd elrettenti a tolvajokat, mivel a kivetitd tulajdonosat
azonositani tudjak a késziiléken.

« A Halozatvédelem megakadalyozza, hogy barki médosithassa a kivetitd
Halozat beallitdsait.

+ A Védelem iitemezése megakadalyozza, hogy valaki megvéltoztassa a
kivetitd iitemezési bedllitasait.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Miutdn kivalasztotta a kivetité menubeallitisait, az alabbi mddszerekkel
atmasolhatja a beallitasokat mas, ugyanolyan tipusu kivetitkre.

Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtorol

o USB flash-meghajté hasznalataval A meniibeallitasokat egy adott kivetit6rél atmasolhatja egy masik, megegyezd
« a szamitogép és a kivetité USB-kabelen keresztiil torténé csatlakoztatasaval tipust kivetitére egy USB-flash-meghajto segitségével.

« az Epson Projector Management program segitségével
Az USB-flash-meghajtonak FAT-formatummal kell rendelkeznie, és a

Nem madsolhat egy adott kivetitdre vonatkozo egyedi adatokat, példdul a meghajté nem tartalmazhat biztonsdgi funkciokat. A tdmeges beallitas
Vilagitas-iizemorak vagy Allapot elemet. megkezdése el6tt tordlje a meghajton 1évé fajlokat. Ellenkez esetben
eléfordulhat, hogy a bedllitasok mentése nem lesz megfelel.

¥+ A tomeges beallitdst még a képbeallitasok (pl. trapéztorzitas
korrekcidja) el6tt végezze el. Mivel a képbeillitasok szintén
atkeriilnek a masik kivetit6re, a tomeges beallitds elvégzése el6tti
beallitasok feliil lesznek irva, és elképzelhetd, hogy a kivetitett kép
modosul.

Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kivetitd Osszes jelz6fénye kialudt.

« Amikor a meniibeallitdsokat az egyik kivetitérdl egy masikra masolja,
a felhasznaldi logé masolasa is megtorténik. Ne regisztraljon
felhasznaldi logoként olyan bizalmas informacidkat, amelyeket nem
szeretne a kivetiték kozott megosztani.

Csatlakoztasson egy iires USB-flash-meghajtot kozvetleniil a kivetitd
USB-A-portjahoz.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

o Gy6z6djon meg réla, hogy a Kot.beall. Tartomany beallitasa
Korlatozott, ha nem szeretné lemdsolni az aldbbi beallitdsokat:

« Jelszavas védelem beallitasai
« EDID a Jel meniiben
« Halézat meniibedllitisok (az Ertesités menii és az Egyebek menii

Amikor a WLAN-jelzén (vez. nélkiili LAN) kiviil a kivetit6 dsszes
jelz6fénye vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

0

A jelzétények elkezdenek villogni, és a tomeges beallitofajl atkeriil az

kivételével)
USB-flash-meghajtéra. Az iras befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol.
A Vigyazat! A\ Vigyazat!
Az Epson nem vallal felel6sséget a tomeges bedllitds sikertelenségéért és az Ne vilassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetitérol, amikor a
dramkimaradds, kommunikécids hiba vagy ilyen meghibasodast okozé egyéb fajl irdsa folyamatban van. Ha levélasztja a tapkabelt vagy az USB-flash-
problémak miatt felmeriil8 javitdsi koltségekeért. meghajtot, el6fordulhat, hogy a kivetit6 nem indul el megfelelGen.
» -y .
”Ka|:’)c.’f>(’)lod9 h!vatkozasok L B Valassza le az USB-flash-meghajtot.
« "Bedllitasok atvitele egy USB flash-meghajtordl” p.69

« "Beallitasok atvitele egy szamitégéprél" p.70
« "Ertesités tomeges bedllitas kozben eléfordulé hibarol" p.71



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

% A tomeges beallitasi fajl neve PPJCONFDATA.bin. Ha médositani % A tomeges bedllitasi modszert a kovetkez6 operacids rendszerekkel
szeretné a fajlnevet, a modositast a PPJCONFDATA utan irja be hasznalhatja:
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a o Windows 8.1 és ujabb
PJCONFDATA részt modositja, elképzelhetd, hogy a kivetit6 « macOS 10.13.x és Gjabb

nem ismeri fel a fjlt.

Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a

Valassza le annak a kivetitdnek a tdpkabelét, amelyre a bedllitasokat kivetitd osszes jelzéfénye kialudt.

masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité dsszes lampaja kialudt-

¢ Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a

kivetit6 Service-portjahoz.

0 O

Csatlakoztassa az elmentett tomeges beallitofajlt tartalmazé USB-flash-

meghajtot a kivetité USB-A-portjdhoz.
&19) pory Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen, és

; o ; csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.
Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tadvvezérlén vagy a kezelGpanelen,

¢ lak ipkabelt a kivetitéhoz.
és csatlakoztassa a tépkabelt a kivetitShoz Amikor a WLAN-jelzén (vez. nélkiili LAN) kiviil a kivetit6 osszes

jelz6fénye vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

008

Amikor a WLAN-jelzén (vez. nélkiili LAN) kiviil a kivetit6 osszes o o o o )
jelzdfénye vilagit, engedje el a [Menu] gombot. (A lampak kb. 75 A szamitogép a kivetit6t cserélhetd lemezként ismeri fel.
masodpercig vilagitanak.)

Nyissa meg a cserélhet6 lemez ikonjat vagy mappajat, és mentse el a
tomeges beallitofajlt a szamitogépre.

Az Osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol.

A Vigya’zat! A tomeges beallitasi fajl neve JTCONFDATA.bin. Ha médositani
szeretné a fajlnevet, a modositast a PPTCONFDATA utén irja be

Ne valassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetit6rél, amikor a alfanumerikus karakterek hasznélatdval. Ha a f4jl nevében a

fajl irdsa folyamatban van. Ha levalasztja a tapkabelt vagy az USB-flash- PJCONFDATA részt médositja, elképzelhetd, hogy a kivetits

meghajtot, eléfordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelelden. nem ismeri fel a fajlt.

m Vilassza le az USB-flash-meghajtot. Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy htizza 4t a cserélhetd lemez

ikonjat a Kuka folé (Mac).

Valassza le az USB-kdbelt.
A kivetité kikapcsol.

N/

Beallitasok atvitele egy szamitogéprol

A mentbeallitasokat egy adott kivetitdrdl egy masik, megegyez6 tipusu
kivetitére masolhatja, ha egy USB-kabellel 6sszekoti a szamitogépet és a

VEHE Valassza le annak a kivetitdnek a tdpkabelét, amelyre a beallitasokat
kivetit6t.

masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetit6 dsszes ldampdja kialudt-
e.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Csatlakoztassa az USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetito
Service-portjahoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tadvvezérlén vagy a kezel6panelen,
és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a WLAN-jelzén (vez. nélkiili LAN) kiviil a kivetitd 6sszes
jelzéfénye vilagit, engedje el a [Menu] gombot.

A szamitdgép a kivetitot cserélhetd lemezként ismeri fel.

Masolja a szamitégépre mentett tomeges beallitofajlt
(PJCONFDATA . bin) a cserélhet6 lemez legfels6 szintli mappdjaba.

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy htizza at a cserélhetd lemez
ikonjat a Kuka folé (Mac).

A tomeges bedllitofajlon kiviil ne masoljon at mas fajlt vagy
mappat a cserélhet6 lemezre.

Vilassza le az USB-kdbelt.

Az Osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetité kikapcsol.

A Vigyazat!

A f4jl irasa kozben ne huizza ki a kivetit6 tapkabelét. Ha kihuzza a tapkébelt,
elképzelhetd, hogy a kivetitd nem kapcsol be megfeleléen.

Visszajelz6 allapota

Probléma és megolddsok

o Laser: Narancssarga -
gyorsan villog

o Hémérs.: Narancssarga -
gyorsan villog

Elképzelhetd, hogy a tomeges bedllit6fajl sériilt, vagy az
USB flash-meghajté nem megfeleléen van
csatlakoztatva.

Valassza le és htzza ki az USB flash-meghajtét, majd
csatlakoztassa Ujra a kivetitd tapkabelét, és
prébalkozzon ujra.

Bekapcsolt allapot: Kék -
gyorsan villog

Allapot: Kék - gyorsan
villog

o Laser: Narancssarga -
gyorsan villog

o HoOmérs.: Narancssarga -
gyorsan villog

Elképzelhetd, hogy a bedllitasok irdsa soran vagy a
kivetit6 firmware-ében hiba tortént.

Ne hasznalja tovabb a kivetit6t, és hizza ki a késziilék
zsindrjat a konnektorbol. Kérjen segitséget az Epson
vallalattdl.

Ertesités tomeges beallitas kozben el6fordulé hibarél

A kivetitd visszajelz6i értesiteni fogjak, ha a tomeges beallitas elvégzése
kozben hiba torténik. Ebben az esetben ellendrizze a kivetitd visszajelzéinek
allapotat, és kovesse az alabbi tablazatban 1évé utasitasokat.




Menlibeallitasok

Az alabbi fejezetekben tovabbi részleteket olvashat a kivetité beallitasairdl.

» Kapcsol6do hivatkozasok
"Kép menit" p.73

o "Jel menii" p.79

o "Beallitdsok menii" p.84

« "Kiterjesztett mend" p.95
 "Halézat ment" p.110

« "Informacié mend" p.120

« "Alaphelyzet menii" p.123



Kép meni

A Kép menii beallitasai lehetévé teszik a kép mindségének modositasat. A
valaszthato beallitasok kore az aktualisan kivalasztott szinmddtol és bemeneti
jelforrastdl fiigg. A beallitasok mentése minden egyes kivalasztott szinmddhoz
kiilon torténik.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Szinmdd" p.73

« "Fényerd" p.73

« "Kontraszt" p.74

« "Szintelitettség" p.74

« "Arnyalat" p.74

o "Elesség" p.74

« "Fehéregyensuly" p.74

o "4K felskalazas" p.74

o "Alap képmoédok” p.75

« "Keret interpol." p.75

+ "Nem valtott soros" p.76

o "Zajcsokkentés" p.76

« "MPEG zajcsokkentés” p.76
« "Super-resolution” p.76

« "Képmin. feljavitas" p.76

« "Alaphelyzet (Képjavitas)" p.77
« "Jelenetérz. gamma" p.77

o "Gamma" p.77

« "RGBCMY" p.77

o "Dinamikus kontraszt" p.77
« "Fényforras-ki vezérlés" p.78
« "Alaphelyzet (Kép menii)" p.78

Dinamikus
Ez a legvilagosabb mdd. Vilagos helyiségekben torténd hasznalat esetén
idealis.

Bemutato

A kép élénk és valosaghti. Idealis bemutatokhoz vagy TV-musorok vilagos
helyiségekben torténd nézéséhez.

Természetes
Htien adja vissza a szineket. Idedlis alloképek, példaul fényképek
kivetitéséhez.

Mozi
Természetes tonust ad a képeknek. Idealis filmek sotét helyiségekben

o4

torténd nézéséhez.

BT.709
Az ITU-R BT.709 szabvanynak megfelel6 képet ad.

DICOM SIM
Tiszta arnyékokkal rendelkezé képet ad. Idedlis rontgenfelvételek és egyéb
orvosi képek kivetitéséhez. A kivetité nem orvosi eszkoz, és nem
hasznalhaté orvosi diagnozisok felallitasahoz.

Tobbszoros kivetités
Minimalizalja a szinténus-kiilonbségeket az egyes kivetitett képek kozott.
Idealis tobb kivetitobdl torténd kivetités esetén.

@ Modosithatja a kivetitd Szinmod beallitasat is a tavvezérlé [Color
Mode] gombjaval.

Szinmod

@ Kép > Szinmod
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képerny6szinek > Szinmod

Beallithatja a kép szineinek élénkségét kiilonféle képtipusok és kornyezetek
esetében. A kép fényereje a kivalasztott modtol fiigg.

Fényero

@ Kép > Fényer6
Vilagosithatja vagy sotétitheti a teljes képet.



Kép meni

@ Ez a bedllitds nem befolyasolja a fényforras fényerejét. A fényforras
fényerejének modositasdhoz valassza a Vilagitas mod lehetSséget a
Beallitasok meniiben.

@ Beallitas > Fényerd beall. > Vilagitas mod

Vastag vonal javitasa
A nagyobb értékek javitjdk a képen 1év6 targyak korvonalait, hatterét és
egyéb f6 részeit, hogy tisztan latszédjanak.

Kontraszt

@ Kép > Kontraszt

Beallithatja a kép sotét és a vilagos részei kozotti eltérés fokat.

Szintelitettség

@ Kép > Szintelitettség

Beallithatja a kép szineinek intenzitasat.

Arnyalat

@ Kép > Arnyalat
Beallithatja a kép z6ld/bibor szinegyensulyat.

Elesség

@ Kép > Flesség
Beallithatja a képrészletek élességét vagy lagysagat.

Normal
Modosithatja a kép élességét, hogy megfelel6 egyensulyu legyen.
Vékony vonal javitasa
A nagyobb értékek az olyan részleteket is kiemelik, mint a hajszalak és a
szovetmintak.

Fehéregyensuly

@ Kép > Fehéregyensuly
Modosithatja a kép dltalanos szindrnyalatat.

Szinhomérséklet
A kép altalanos szinarnyalatat 3200 K és 10000 K kozott allithatja be. A
nagyobb értékek kék arnyalativa teszik a képet, a kisebb értékek pedig
piros arnyalatuva.

Ha a Szinméd beéllitdsa Dinamikus, akkor a bedllitott Szinhémérséklet
eltérhet a kivetit6bol vetitett fény valds szinhémérsékletét6l. Hasznalja ezt
a menut utmutatoként.

G-M Kkorrekcio
A nagyobb értékek z6ld arnyalatuva teszik a képet, a kisebb értékek pedig
piros arnyalatuva.

"o "o " or

R eltolas/G eltolas/B eltolas/R erdsitése/G erdsitése/B erositése
Egyénileg beallithatja az eltolas és erdsités R (piros), G (z6ld) és B (kék)
Osszetevoit.

4K felskalazas

@ Kép > Képjavitas > 4K felskalazas

Kivetithet egy képet dupla felbontasban atlésan 1 pixel eltoldsaval 0,5 pixeles
lépésekben. Megtorténik egy nagy felbontasu képjel nagy részletességii
kivetitése.

Ki
Ha a bemenet egy olyan jel, amely tallépi a kivetité panelének felbontasat,
akkor a kép a kivetité panelfelbontasa szerint jelenik meg.

Full HD
1080i/1080p/WUXGA vagy magasabb felbontasu jel esetén.
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WUXGA+ o Zajcsokkentés
WUXGA feletti felbontasu jel esetén. Nagy felbontasu film kivetitése esetén « MPEG zajcsokkentés

ezzel a beallitassal kivetithet nagy felbontasu képet az Alap képmaédok )
hasznélata esetén. o Super-resolution

« Képmin. feljavitas
o Ez a bedllitds nem valaszthatd ki, ha a Képarany bedllitis Anyanyelvi

értékre van dllitva a kivetd Jel meniijében. o A késés minimalizaldsa érdekében vélassza a Ki értéket.

« Ha t6bb kivetitobdl végez kivetitést, akkor vdlassza a Ki értéket a  Ha a Ki értéket valasztja, akkor a Képjavitas bedllitas tobbi eleme
képek egyesitéséhez. nem adhatd meg.

+ A Ki az idedlis érték, ha bemutatokat vetit ki szdmitogéprdl stb. o Az 1. el6beallitas-5. el6beallitas kivalasztasakor egyenként

« Ha Full HD vagy WUXGA + értéket valaszt ki, akkor az aldbbi finomhangolhatja a beallitasokat. Feliilirja az el6re megad. beall.
funkciok korrigalt dllapota megsziinik. opcidban a beallitasok értékeit.
o Elsimitas o A beallitasi értékek felillirdsa kiilon torténik, ha a 4K felskélazas

o Skéldzas engedélyezve van vagy le van tiltva.
o Ivelt feliilet

« Pont korrekcié
« Sarokfal

e E-Zoom

Keret interpol.

0 SplliESEE @ Kép > Képjavitas > Keret interpol.

o Keret interpol.
Kikiiszobolheti a gyorsan mozgd képek elmosodasat ugy, hogy koztes

+ Zaicsokkent
LA képkockakat hoz létre az eredeti képkockak kozott.

o MPEG zajcsokkentés
Ha a 4K felskalazas bellitist Ki értékre médositja, akkor a Ha a kapott képek zajt tartalmaznak, allitsa Ki értékre a beallitast.

bedllitasok visszatérnek az el6z6 allapotra.
« Ez a bedllitds az alabbi esetekben nem valaszthato ki.
o A 4K felskalazas engedélyezve van.
« Ha a bemenet WUXGA feletti felbontdsu jel.
Alap képmédok « A Képarany beillitas értéke F. nagyitas.
o A Skalazas beallitas értéke Automatikus vagy Kézi.

@ Kép > Képjavitds > Alap képmodok « Az Elsimitas beallitds értéke Simitas/Fekete szin szintje vagy

Megadhatja a Képjavitas beallitasait kotegelten, eldre bedllitott értékek Fekete szin szintje.

hasznalataval. o Az Alap képmédok beallitds értéke Ki.
A kovetkez6 bedllitasok vannak mentve az elére megadott beallitdsokban. * E-Zoom haszndlata kdzben
o Keret interpol.

o Nem valtott soros



Kép meni

Nem valtott soros

@ Kép > Képjavitas > Nem valtott soros

Bedllithatja, hogy torténjen-e a valtottsoros—progressziv jelatalakitas bizonyos
videdképtipusok esetében.

Ki
Gyorsan mozgé videdképhez.

Video
A videdképek tobbségéhez.

Film/autom.
Filmekhez, szamitogépes grafikakhoz és animaciokhoz.

% A bedllitas csak a kovetkez6 esetekben jelenik meg.
$ o Az aktudlis jel véltottsoros jel (480i/5761/1080i).

« Az Alap képmodok engedélyezve van.

Csokkentheti a zajt vagy a képhibakat MPEG-videdkon.

o Ez a bedllitds az alabbi esetekben nem valaszthato ki.
o A 4K felskalazas engedélyezve van.
o Ha a bemenet WUXGA feletti felbontasu jel.
o Az Alap képmoédok bedllitas értéke Ki.

Zajcsokkentés

@ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés

Csokkentheti a képek villodzasat, ha bemenetiil progressziv jelek vagy
progressziv valtottsoros jelek szolgalnak.

o Ez a bedllitds az alabbi esetekben nem vélaszthato ki.
o A 4K felskalazas engedélyezve van.
« Ha a bemenet WUXGA feletti felbontdsu jel.
o Az Alap képmodok beallitas értéke Ki.

Super-resolution

@ Kép > Képjavitas > Super-resolution
Az alacsony felbontast képek kivetitésekor csokkentheti az elmosddast.

Preciz vonalbeall.
A nagyobb értékek az olyan részleteket is kiemelik, mint a hajszalak és a
szovetmintak.

Lagy fokusz részl.
A nagyobb értékek javitjak a képen 1év6 targyak korvonalait, hatterét és
egyéb {6 részeit, hogy tisztan latszodjanak.

Ez a bedllitds nem vélaszthato ki, ha az Alap képmodok bedllitasa Ki.

MPEG zajcsokkentés

@ Kép > Képjavitas > MPEG zajcsokkentés

Képmin. feljavitas

@ Kép > Képjavitas > Képmin. feljavitas

Hangsulyosabb texturat hozhat létre, és kiemelheti a targyak anyaganak
hatasat.

Erésség
A nagyobb értékek novelik a kontrasztot.

Tartomany
A nagyobb értékek szélesitik a részletjavitas hataskorét.
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« A képtdl fiiggben csticsfény jelenhet meg a szinek kozotti hataroknal.

Ha ez zavard, allitson be kisebb értéket.
o Ez a bedllitids nem valaszthatd ki, ha az Alap képmddok bedllitasa Ki.

Alaphelyzet (Képjavitas)

@ Kép > Képjavitas > Alaphelyzet

Visszaallithatja a Képjavitas minden beallitasat az alapértelmezett értékekre.

Ez a bedllitds nem valaszthat6 ki, ha az Alap képmaédok bedllitdsa Ki.

$ « Kivetithet egy alloképet a gamma bedllitasahoz. Filmek kivetitésekor
nem lehet megfeleléen bedllitani a gamma értékét.
« Ha a Szinméd beallitdst DICOM SIM opcidra éllitja a kivetité Kép

ez s 1

« Ha a vetitési méret 120 hiivelyk vagy ennél kisebb, valasszon
alacsony értéket.

 Ha a vetitési méret 120 hiivelyk vagy ennél nagyobb, valasszon
magas értéket.

o El6fordulhat, hogy az orvosi képek nem reprodukalhatok
megfelelden, a beallitasoktdl és a képerny6-specifikdcioktol fiiggben.

Jelenetérz. gamma

@ Kép > Specialis > Jelenetérz. gamma
A jelenet alapjan mddosithatja a szint és élénkebb képet nyujthat.
A nagyobb értékek nagyobb kontrasztot eredményeznek.

RGBCMY

@ Kép > Specialis > RGBCMY

Kiilon-kiilon beallithatja az egyes szinek - R (piros), G (zold), B (kék), C
(cian), M (bibor), Y (sarga) — arnyalatat, telitettségét és fényerejét.

Gamma

@ Kép > Specialis > Gamma

Beallithatja a szint a gamma egyik korrekcids értékének kivalasztasaval, illetve
a gammadbrara valo hivatkozassal. Ha precizebb beallitasokat szeretne
végezni, valassza ki a Testreszabott lehetdséget.

Ha kisebb értéket valaszt ki, csokkentheti a teljes a kép fényerejét, hogy a kép
élesebb legyen. Ha nagyobb értéket valaszt ki, a képek sotét tertiletei
vilagosabbak lesznek, de a vilagosabb tertiletek szintelitettsége rosszabb lesz.

Dinamikus kontraszt

@ Kép > Dinamikus kontraszt
Beallithatja a kivetitett fényerGsséget a kép fényereje alapjan.

Dinamikus kontraszt
Allitsa Be értékre a fényerdsség automatikus allitasahoz.

Valaszido
Vilassza a Gyors értéket, hogy a fényerd allitasa jelenetvaltaskor azonnal
megtorténjen.

Fekete szin szintje
Allitsa be a fekete szin szintjét, ha a képjel fényeré szintje nulla. 0%
kivélasztasa esetén a fényforras kikapcsol.
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Fényforras-ki vezérlés

@ Kép > Fényforras-ki vezérlés
Beallithatja, hogy a fényforras automatikusan kikapcsoljon.

Fényforras-ki vezérlés
Allitsa Be értékre a fényforras automatikus kikapcsoldsahoz, ha a jelszint
egy megadott id6tartamra a referenciaszint ald esik.

Fényforras-ki jelszint
Allitsa be a szabdlyozott videojel fényerdszintjét. Az automatikus
kikapcsolds utan azonnal bekapcsol, ha tullépi a meghatarozott képszintet.
Fényf. ki id6z.
Allitsa be azt az id6t, amelynek az eltelte utén a fényforrds automatikusan
kikapcsol.

Alaphelyzet (Kép menii)

@ Kép > Alaphelyzet

Visszaallithatja a Kép menii minden bedllitasat az alapértelmezett értékekre.
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A kivetité rendszerint automatikusan észleli és optimalizalja a bemeneti Kézi
jeleket. Ha testre szeretné szabni a beallitasokat, ezt a Jel mentiben teheti meg. Megadhatja a felbontast. Ez akkor idedlis, ha mindig ugyanahhoz a
A valaszthato bedllitdasok kore az aktualisan kivalasztott bemeneti jelforrastdl szamitogéphez csatlakozik.
fiigg. A beallitasok mentése minden egyes kivalasztott bemeneti forrashoz
kiilon torténik. A bedllitas csak akkor jelenik meg, amikor az aktudlis forras egy
» Kapcsol6do hivatkozasok szamitogep.
o "Felbontas" p.79
« "Képarany" p.79
o "Savtartas" p.80 - -
« "Szinkron" p.80 Képara ny
« "Pozici6" p.80
« "Aut. beallitas" p.80 @ Jel > Képarany
« "Overscan” p.81 A kivetité eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
o "Takards" p.81 megjeleniteni a képeket. A képaranyt dltalaban a vide6forras bemeneti jele
o "Szintér" p.81 hatarozza meg. Bizonyos képek esetében azonban ugy mddosithatja a
« "Dinamikatartomany" p.81 képaranyt, hogy illeszkedjen a vaszonhoz.
o "Vide6 tartomany" p.82 Automatikus
g EDIDP82 Automatikusan bedllitja a képaranyt a bemeneti jelnek és a Felbontas
» "Skdldzds" p.82 bedllitdsainak megfeleléen.
« "Alaphelyzet (Jel menii)" p.83 Normal
A képeket a teljes vetitési teriileten jeleniti meg, és meg6rzi a kép eredeti
oldalaranyat.
Felbontas 4:3
A kép oldalaranyat 4:3 értékre alakitja at.
@ Jel > Felbontas
16:9
Beallithatja a bemeneti jel felbontasat. A kép oldalaranyat 16:9 értékre alakitja at.
Automatikus Teljes
Valassza ki a bemeneti jel felbontdsanak automatikus észleléséhez. A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg, de nem Orzi meg a
Ha nem sikeriil az automatikus észlelés az Automatikus opcio kép eredeti oldalardnyt.
hasznalataval, akkor vélassza az alabbi lehetéséget egyikét. V. nagyitas/F. nagyitas
Széles A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén (V. nagyitas) vagy teljes

magassagan (F. nagyitds) jeleniti meg, és megdrzi a kép eredeti
oldalaranyat. Azok a teriiletek, melyek a kivetitett képerny6 szélein kiviil

Normal esnek, nem keriilnek kivetitésre.
4:3 vagy 5:4 képernydk esetén, a csatlakoztatott szamitogéptol fiiggden.

Széles vaszon esetén.
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Anyanyelvi
A képet eredeti allapotaban jeleniti meg (megdrzi a képaranyt és a
felbontast). Azok a teriiletek, melyek a kivetitett képerny6 szélein kiviil
esnek, nem kertilnek kivetitésre.

o Csak akkor érhetd el, ha az aktudlis forras a kovetkez8k

valamelyikére van éllitva:

o Szamitdgép

« HDMI

« DVI-D

o HDBaseT

« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Csak akkor érhet6 el, ha a Skalazas beallitas értéke Ki, vagy a
Skalazas iizemmad beallitas Teljes megj. értékii.

@ Jel > Skalazas > Skalazas iizemmod

Allitsa be a Vaszontipus beallitést a kivetitd Részletes meniijében a
képarany moédositasa eltt.

@ Részletes > Kijelzd > Vetit6vaszon > Vaszontipus

« Ahhoz, hogy a képet fekete savok nélkiil jelenithesse meg, a
szamitogép felbontdsanak megfeleléen allitsa a Felbontas opciot
Széles vagy Normal értékre a kivetité Jel meniijében.

Az elérhet6 képarany-bedllitdsok a Vaszontipus kivalasztott
beallitasatol és a képforras bemeneti jelétdl fiiggnek.

Ne feledje, hogy ha kereskedelmi célbél vagy nyilvanos vetitési célbdl
lecsokkenti, felnagyitja vagy tobb részre osztja a kivetitett képet a
képarany funkcid segitségével, ezzel a szerzéi jog értelmében
megsértheti az adott kép tulajdonosanak szerzéi jogait.

« Ha a kép széle és a vetitett képkeret kozott margok vannak, a kép

s rer

bedllitasaval allithatja be.
@ Részletes > Kijelz6 > Vetitévaszon > Vaszon helyzete

Modosithatja a kivetitd Képarany bedllitasat a tavvezérl$ [Aspect]
gombjaval.

Savtartas

@ Jel > Savtartas

Bedllithatja a jelet, hogy megsziintesse a fiiggéleges savozddast a szamitogépes
képeken.

A beallitas csak akkor jelenik meg, amikor az aktualis forras egy

szamitogép.

Szinkron

@ Jel > Szinkron
Beallithatja a jelet, hogy megsziintesse az elmosddottsagot vagy vibralast a
szamitogépes képeken.

$ A beallitas csak akkor jelenik meg, amikor az aktudlis forras egy
szamitogép.

Pozicié
@ Jel > Pozicio

Bedllithatja a kép helyzetét a vasznon.

@ A beallitas csak akkor jelenik meg, amikor az aktualis forras egy
szamitogép.

Aut. beallitas

@ Jel > Aut. beallitas
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Allitsa Be értékre a szamitogép képminéségének automatikus optimalizaldsa

érdekében.

A bedllitas csak akkor jelenik meg, amikor az aktualis forras egy

szamitogép.

Overscan

@ Jel > Overscan

Automatikusan vagy szazalékos mértékben modosithatja a kivetitett kép
aranyat, hogy a szélek lathatéak legyenek.

@ Csak akkor érhet6 el, ha az aktualis forras a kovetkezoék valamelyikére
van allitva:
« HDMI

« DVI-D
« HDBaseT
« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Szintér

@ Jel > Szintér
Szinteret vélthat a bemeneti kép szininformacioinak kezeléséhez.

Valassza az Automatikus lehetéséget a kép AVI InfoFrame informaciéjahoz
megfelel6 szintér alkalmazasdhoz.

@ A beallitds csak a kovetkezd esetekben jelenik meg.
o Az aktualis forras HDMI, HDBaseT vagy SDI

(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
« A Szinméd bedllitdsa nem BT.709 vagy DICOM SIM.

Takaras

@ Jel > Takaras
Elrejtheti a képet a meghatarozott teriileten.

Hasznadlja a kezel6panelen vagy a tavvezérlén 1évé nyilgombokat a teriilet
helyzetének beallitasahoz. Legfeljebb a kivetitett kép felét rejtheti el minden
egyes iranyban (kivéve egy pixelt).

@ A bedllitas csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa
beallitds Ki értékre van allitva a kivetit6 Beallitasok meniijében.

Dinamikatartomany

@ Jel > Dinamikatartomany
Beallithatja a vided tartomanyt a bemeneti forras beallitasahoz.

Valassza az Automatikus lehetdséget a bemeneti jel dinamikatartomanyanak
automatikus észleléséhez.

A kivalasztott beallitas eredménye igy jelenik meg: Jel allapota.

HDRI10 beallitas
Beallithatja a dinamikatartomany PQ-gorbéjét HDR PQ (Perceptual
Quantizer) mddszer esetén.

HLG beallitas
Beallithatja a dinamikatartomany HLG-gorbéjét HDR HLG (Hybrid Log
Gamma) mddszer esetén.
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o A beallitas csak a kovetkez6 esetekben jelenik meg.
o Az aktudlis forras HDMI, HDBaseT vagy SDI
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).

o A Szinmdéd beallitasa nem BT.709 vagy DICOM SIM.

« A HDRI10 beallitas csak akkor érhet6 el, ha a Jel allapota beallitas
értéke HDR10, vagy a Dinamikatartomany beallitas értéke HDR1O0.

o A HLG beallitas csak akkor érhet6 el, ha a Jel allapota bedllitas
értéke HLG, vagy a Dinamikatartomany beallitas értéke HLG.

o Szinmélység

Az eldre bedllitott értékek sziikség esetén mddosithatdak.

@ « A beallitas csak akkor jelenik meg, amikor az aktualis forras HDMI,
HDBaseT vagy DVI-D.

I Sa

alapértelmezett értékre torténd visszaallitasahoz.

Videod tartomany

@ Jel > Specialis > Video tartomany

Beallithatja a videotartomanyt, hogy illeszkedjen a HDMI, DVI-D vagy
HDBaseT portrol érkez6 bemeneti forras bedllitdsahoz.

Korlatozott (16-235)

16 és 235 kozotti szintdnustartomanyhoz.
Teljes (0-255)

0 és 255 kozotti szintonustartomanyhoz.

EDID

@ Jel > Specialis > EDID

Még ha t6bb kiilonboz6 felbontasu kijelz6t is llit be, beallithatja ugyanazt az
EDID-et a standard megjelenit6ként, és atvalthatja az aktualis forras EDID-jét,
hogy egyesitse az EDID-et a megjelenitékon.

EDID elébeallitas
Megadhatja az EDID bedllitasait kotegelten, elére beallitott értékek
hasznalataval.

A kovetkezd bedllitasok vannak mentve az elére megadott bedllitasokban.
« Felbontés

« Frissitési gyak.

Skalazas

@ Jel > Skalazas
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Skalazas

A képet fuggéleges és vizszintes iranyban nagyithatja vagy kicsinyitheti. Ha
tobb kivetitét haszndl egy kép kivetitéséhez, minden egyes kivetitén
bedllithatja a kép skalazasat.
Skalazas
Ha a bedllitas értéke Automatikus, a vagasi tartomany beallitasa
automatikus az Elsimit4s és a Mozaikos elrendezés bedllitsaitol fiiggéen.
Az Automatikus lehetdség kivalasztasa utan elvégezhet manualis
finomhangolast.

Valassza a Kézi lehetséget a vagasi tartomany és pozicio kézi
bedllitasahoz.

Skalazas iizemmod
Valassza ki a nagyitas modositasanak modjat.

e 1

« Nagyitas megj. a kép pozicidjanak és a képaranynak a fenntartasahoz.

o Teljes megj. hogy a kép helyzetének és a képaranynak megfelelden allitsa
be a képet.

Vizszintes skalazas/Fiiggoleges skalazas
Allithaté a nagyitas vizszintesen és fiigg6legesen 0,01x-es 1épésekben,
illetve nagyithatja vagy kicsinyitheti a képet. (A minimalis nagyitas 0,5, a
maximalis nagyitas 10.)
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Vagas beallitasa
Hasznadlja a nyil gombokat a kép koordinatainak és méretének
beallitasahoz, ahogy a képen lathato.

Vagasi tartomany
Megtekintheti a kivalasztott levagott teriiletet.

Alaphelyzet (Jel menii)

@ Jel > Alaphelyzet

Visszaallithatja alapértelmezett értékekre a Jel menii dsszes beallitasat, kivéve
a kovetkezoket:

« EDID
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A Beallitasok meniiben rendelkezésre allé beallitasok a kivetitd kiilonféle
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Geometrikus korreke." p.84
o "Split Screen" p.85

« "Hangerd" p.86

« "HDMI csatlakozas" p.86

o "Vezérlés zarolasa" p.86

o "Lencsezar" p.87

« "Vilagitas mod" p.87

« "Fényer6 szint" p.87

« "Konstans mod" p.87

o "Becsiilt hatralévé" p.88

« "Energiatakarékos méd" p.89
o "Tavoli vevokésziilék" p.90

« "Felhasznaldi gomb" p.90

o "Tesztabra" p.90

o "Memoria" p.91

o "Tartalom lejatszasa" p.91
 "NEC beallitasok" p.94

o "Alaphelyzet (Beallitasok menii)" p.94

Geometrikus korrekc.

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc.
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Geometrikus korreke.
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Egyszerii halmozas > Pont korrekcio

Téglalapra allithatja a kép formajat. A korrekciot kovetden a kép egy kicsit
kisebb lesz.

Megnézheti a bedllitas elérhet tartomdanyat a kivetitd Specifications.

Ki
Ideiglenesen megszakitja a geometrikus korrekciot. A korrekcios értékek
akkor is mentésre keriilnek, ha a beallitas értéke Ki.

V/E. trap. korr
Manualisan korrigalhatja a torzitast vizszintes és fiigg6leges iranyokban.
Ha a képarany nem megfeleld, akkor 4llitsa be a kép egyensulyat a
kovetkezok hasznalataval: F. egyensuly és V. egyenstly.

Mis korrekciés modszerekkel nem kombindlhato.

Quick Corner
A kivetitett kép minden egyes sarkat kiilon korrigélja.

Ivelt feliilet
Korrigalja az ugyanolyan sugard, ivelt feliiletre kivetitett kép sarkait és
oldalait.

o A lencse pozici6jit a kezd6 poziciéba mozgatja.

« Ha sok 4llitast végzett, akkor lehet, hogy a fékusz nem lesz
egyenletes, még kiilon allitdsok elvégzése utan sem.

o Ha a Képarany meg0Orzése beallitast Be értékre dllitja a
korrekciok elvégzése utan, akkor lehet, hogy a korrekci6 nem lesz
alkalmazva. Allitsa vissza a korrekcidkat az alapértelmezett
értékekre, vagy csokkentse a korrekciéo mértékét, majd probalja
ujra.

« Ha korrigalas kozben moédositja a standard vonalat, a jelenlegi
beallitdsok visszaallnak.

Sarokfal
Korrigalja a derékszogt, ivelt feliiletre kivetitett kép sarkait és oldalait.

o A lencse pozicidjat a kezd§ poziciéba mozgatja.
 Ha sok allitast végzett, akkor lehet, hogy a fékusz nem lesz
egyenletes, még kiilon allitdsok elvégzése utan sem.

o Azt javasoljuk, hogy a kép alakjat a képerny6 kozepéhez
legkozelebb esé pont alapjan éllitsa be.

Pont korrekcio
A kivetitett képet racsra osztja, és a torzitast ugy korrigalja 0,5 pixeles
lépésekben, hogy a kivélasztott metszéspontot barmilyen irdnyban
mozgatja. A racson 1évé pontok 0,5 és 600 pixel kozott mozgathatok
barmilyen irdnyban, a vetitési tartomanyon kiviil is.
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Memoria
Elmentheti egy beallitott kép alakjat, majd sziikség esetén betoltheti azt.

A Geometrikus korrekc. képerny§ a taviranyité [Geometry]

gombjaval is megnyithatd.

o A Memdria képernyé a taviranyité [Memory] gombjaval is
megnyithatd.

Split Screen

@ Beallitasok > Split Screen
Egyszerre vetithet ki két képet kiilonb6z6 képforrasokrol.

Képernyé méret
Valassza ki a képerny6 méretét.

$ A bemeneti videdjelektdl fiiggéen elé6fordulhat, hogy a bal és jobb
oldali képek nem ugyanolyan méretiinek tiinnek, még akkor sem, ha
az Egyenl6 értéket valasztotta ki.

Forras
Vélassza ki a bemeneti forrast.

$ o A bemeneti forrasok alabbi kombinécidi nem vetitheték ki osztott
képerny6 esetén.

o Szamitogép és LAN

« DVI-D és HDMI

« Szamitoégép és SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
» LAN és SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

« Az 1920-nal nagyobb vizszintes felbontdsti bemeneti jelek nem
tamogatottak.

Képernyo csere
Megcserélheti a bal és jobb oldalon kivetitett képeket.

Audio forras
Valassza ki a képernydt, amelyikrél a hangot hallani szeretné.

Ha az Automatikus lehetdséget vélasztja, a nagyobb képerny6 hangja
hallhaté. Ha a képernyémeéret bedllitasa Egyenld, akkor a bal oldali
képerny6 hangja hallhatd.

@ o Az osztott képerny6s funkci6 hasznalatakor el6fordulhat, hogy a
kivetit6 mas funkcioi nem érhet6k el, és elképzelhetd, hogy bizonyos
bedllitasokat automatikusan minden képre alkalmaz a késziilék.

o Osztott képerny6s nézetben nem lehet kivetiteni a képet, ha a
Tartalom lejatszasa beallitds Be értékre van dllitva a kivet6
Beallitasok meniijében.

o A Split Screen beall. képerny6 a taviranyit6 [Split] gombjaval is
megnyithato.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Osztott képre vontakozo korlatozasok" p.85

Osztott képre vontakozo korlatozasok

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernyoére torténd vetités soran az alabbi miiveletek nem hajthatok
végre.

« A kivetité meniijének bedllitasa

« E-Zoom

o A képarany moédositasa (a képarany Normal értékre lesz beallitva)

o A tavvezérl6 [User] gombjaval indithat6é miiveletek

Képkorlatozasok

« Ha a Fényeré, Kontraszt, Szintelitettség, Arnyalat és Elesség értékét
modositja a kivetité Kép meniijében, akkor a médositasokat csak a bal
oldali képen alkalmazhatja. A jobb oldali képen az alapértelmezett
modositasok érvényesiilnek. A teljes kivetitett képet érint6 bedllitasok (pl. a
Szinméd és a Szinhémérséklet) mind a bal, mind a jobb oldali képen
érvényesiilnek.
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» Ha a Zajcsokkentés és Nem valtott soros bedllitdsokat modositja a kivetitd
Kép meniijében, a Zajcsokkentés a jobb oldali kép esetében mégis 0-ra lesz
allitva, a Nem valtott soros bedllitas pedig Ki lesz kapcsolva.

@ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés

« Ha nincs képjelbemenet, kék hattér jelenik meg, még akkor is, ha a kivetité

Részletes meniijében a Kijelz6 hattere beallitast Logo értékre allitja.

Hangero

@ Beallitasok > Hangero

Beallithatja a kivetité Audio Out portjdhoz csatlakoztatott hangszérd
hangerejét.

A\ Vigyazat!

Ne inditson el bemutatét magas hangerén. A hirtelen nagy hanger6
hallaskarosodast okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a hanger6t, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.

HDMI csatlakozas

@ Beallitasok > HDMI csatlakozas

Beallithatja a HDMI csatlakozas beallitasokat, amelyek lehetévé teszik a
kivetitd tavvezérlGje szamara a HDMI-n keresztiil csatlakoztatott eszkozok

vezérlését.
Eszkozcsatlakozasok
Megjeleniti a HDMI-portokhoz csatlakoztatott eszkozok listajat.

HDMI csatlakozas
Allitsa Be értékre a HDMI csatlakozas funkciok engedélyezéséhez.

Audio Out eszkoz

Hogy a hangot a kivetité Audio Out portjahoz csatlakoztatott hangszérén
keresztiil hallja, valassza a Kivetitd lehetdséget. Ha a kivetit6hoz

csatlakozik audio-/videorendszer, és a hangot azon keresztiil szeretné
hallani, valassza az AV-rendszer lehetséget. Ha nincs audio-
/videorendszer csatlakoztatva a kivetitéhoz, a hang az Audio Out portra
csatlakoztatott hangszoron keresztiil hallhatd, még akkor is, ha az Audio
Out eszkoz bedllitas AV-rendszer értékre van allitva.

Bekap. csatl.

Meghatdrozhatja, hogy mi toérténjen, amikor bekapcsolja a kivetit6t vagy
egy csatlakoztatott eszkozt.

« Kétiranyu: automatikusan bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t (és forditva).

o Eszk. -> Kiv.: automatikusan bekapcsolja a kivetit6t, amikor bekapcsolja
a csatlakoztatott eszkozt.

« Kiv. -> Eszk.: automatikusan bekapcsolja csatlakoztatott eszkdzt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t.

Kikap. csatl.
Meghatdrozhatja, hogy a csatlakoztatott eszkozok kikapcsoljanak-e, amikor
kikapcsolja a kivetitot.

Csatlakozasi puffer

Javithatja a csatolt mtiveletek teljesitményét a beallitdsok mddositasaval, ha
a HDMI csatlakozas funkcié nem miikodik megfelelden.

@ A bedllitdsok mddositasahoz el6bb allitsa a HDMI csatlakozas
beallitast Be értékre.

Vezérlés zarolasa

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

A kivetité gombjainak zarolasat szabalyozhatja a kivetit6 biztonsaga
érdekében.

Teljes zarolas
Minden gomb zarolva van.
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Vezérlés zarol.
Az [On] gomb és a [Standby] gomb kivételével minden mas gomb zarolva
van.

Ki
Nincs zarolt gomb.

@ « A kivetité gombjainak zarolasat a kezel6panel vezérlés zaroldsa
gombjaval szabalyozhatja.
o A gombok feloldasahoz tartsa lenyomva a kezel6panelen 1év6 [Enter]

gombot koriilbeliil 7 masodpercig. Megjelenik egy tizenet, és a
zarolas feloldodik.

Kiterjesztett
70%-os fényerd, és megnoveli a fényforras varhat6 élettartamat. Ezzel a
tényforras mikodési ideje koriilbeliil 30 000 érara tehetd.

Egyéni
Kivalaszthat egyéni fényer6 szintet.

van allitva.

A beadllitas csak akkor jelenik meg, amikor a Konstans mod Ki értékre

Lencsezar

@ Beallitdsok > Zarolasi beallitas > Lencsezar

Letilthatja a tavvezérlén a [Lens Shift], a [Zoom] és a [Focus] gombbal végzett
miiveleteket.

Vilagitas mod
@ Beallitas > Fényer6 beall. > Vilagitas mod
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernyoszinek > Fényero beall. >
Vilagitas mod
Kivalaszthatja a fényforras fényerejét.
Normal

Maximalis fényerd. Ezzel a fényforras miikodési ideje koriilbeliil 20 000
orara tehetd.

Csendes
70%-o0s fényerd csokkentett ventilator zajjal. Ezzel a fényforras miikodési
ideje korilbelil 20 000 érdra tehetd.

Fényero szint

@ Beallitasok > Fényerd beall. > Fényero szint

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernyészinek > Fényerd beall. >
Fényer6 szint

Kivalaszthatja az Egyéni fényerd szintet.

A beallitas csak akkor jelenik meg, ha a Vilagitas mod Egyéni értékre

van allitva.

Konstans mod

@ Beallitasok > Fényero beall. > Konstans méd

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernyészinek > Fényerd beall. >
Konstans mod

Megtarthatja a fényforras Fényer6 szint beallitdsnal megadott fényerejét.
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o A beallitas csak akkor jelenik meg, ha a Vilagitas méd Egyéni értékre Allandé fényerd hasznalati 6rak
van allitva.
Ha bekapcsolja a Konstans méd opcidt a kivetit dltal fenntarthaté allandé

« Ha a bedllitas értéke Be, akkor nem mddosithatja a Vilagitas méd és . o x s . oy 1 (o x . ,
) < fényer6 orainak szama a Becsiilt hatralévé pontban van megjelenitve.

a Fényer6 szint beallitasait.
« Ha a bedllitas értéke Ki, akkor a Fényer6 szint beallitds a fényforras

allapota szerint valtozik. [Fényerd beall.] Vissza
. Ha, ezta fl%n’kaf)t’haszn.a!]a,, javasoljuk, hogy az Energiatakarékos Vilagitas mod Csendes
mod bedllitast allitsa Ki értékre. ' Fanyeré szint 0 %

@ Beallitasok > Fényero beall. > Energiatakarékos mod Konstans méd ®Be
= Becsiilt hatralévo OH
max.

Becsiilt hatralévo

@ Beallitasok > Fényero beall. > Becsiilt hatralévo

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernyészinek > Fényero beall. >
Becsiilt hatralévo

Ellenérizheti, hogy a kivetité mennyi ideig képes fenntartani az allando

fényerot. Megjelenitési szint Becstilt hatralévé orak:
10 000 vagy tobb o6ra
$ A bedllitas csak akkor jelenik meg, amikor a Konstans méd beallitas i
értéke Be.
8000-9999 6ra
» Kapcsol6do hivatkozasok i
o "Allandé fényerd hasznalati 6rak” p.88
« "Fényforras miikodési ideje” p.89 TII1 60007999 6ra
4000-5999 ora
i
2000-3999 6ra
i

0-1999 6ra
1innl
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A Becsiilt hatralévé pontban megjelenitett 6rak szama csak

iranymutatas.

7 o o

Fényforras miikodési ideje

A tényforras mikodési ideje a Fényero szint beallitasatol, és a Konstans mod
bekapcsolt vagy kikapcsolt helyzetétdl fiiggden valtozik.

« A fényforras mikodési ideje fiigg a kornyezeti feltételektdl és a

hasznalattol.
o Az itt felsorolt tizemoérak hozzavetSleges és nem garantalt értékek.

o Megtorténhet, hogy sziikséges lehet a bels alkatrészek el6bbi
cseréjére mint a fényforras becsilt miikodési ideje.

» Ha a Konstans mod be van kapcsolva, és tullépte az itt felsorolt
hasznédlati érdkat, el6fordulhat, hogy nem lehet kivalasztani a magas
Fényer6 szint bedllitast.

Konstans mdd kikapcsolva

Konstans mod be

h
2} (h)

@ Fényero szint

@ Idétartam, amig a kivetit6 allando6 fényerdt képes fenntartani (hozzavetélegesen)

enyero szint beallitas otartam, amig a Kivetito allando tényerot képes

Fényer6 szint bedllita 1d6 ig a kivetit6 allando fényer6t kép
fenntartani (hozzavet6legesen)

85% 6000 6ra

80% 10 000 6ra

70% 19 000 ora

60% 29 000 oOra

50% 41 000 oOra

40% 56 000 ora

30% vagy kevesebb 78 000 6ra vagy tobb

Fényer6 szint beallitds Az id6tartam, miel6tt a fényforras fényereje a felére
csokken (megkozelitSleg)

100% 20 000 oOra

90% 21 000 ora

80% 24 000 ora

70% 30 000 ora

60% 37 000 6ra

50% 47 000 Ora

40% 61 000 Ora

30% vagy kevesebb 71 000 6ra vagy tobb

Energiatakarékos mod

@ Beallitasok > Fényero beall. > Energiatakarékos mod

Ha Be értékre allitja, a fényforras fényerejének automatikus allitasaval
csokkentheti az energiafelhasznalast. A fényforras fényerejének allitsa
fokozatosan, 60 perces idészakon keresztiil torténik, és nem rontja a
képmindséget.
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Amikor a Tobbszoros kivetités vagy a Konstans méd funkcidkat hasznalja,
akkor kapcsolja Ki értékre a kivetitok kozotti fényerdsségbeli kiilonbségek
korrigalasahoz.

Ez a funkci6 a kovetkezd esetekben ki van kapcsolva:

« Amikor az Elsimitas Simitas/Fekete szin szintje vagy Fekete szin
szintje értékre van allitva.

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Elsimitas

o Ha a Szinmo6d Tobbszoros kivetités értékre van allitva.
@ Kép > Szinmod

+ Ha a Vilagitas mod Egyéni értékre van allitva.
@ Beallitas > Fényerd beall. > Vilagitas mod

Tavoli vevokésziilék

@ Beallitasok > Tavoli vevokésziilék

Ha a tavvezérl6 nem miikodik stabilan a mas késziilékek altal keltett zaj miatt,
korlatozhatja a tdvvezérld jeleinek vételét a kivalasztott vevéegységhez; a Ki
értéke kikapcsolja az dsszes vevot.

$ Bekapcsolhatja az 6sszes tavoli vevékésziiléket, ha a tavvezérlén 1évo
[Menu] gomb koriilbeliil 15 masodpercig nyomva tartja.

Felhasznaléi gomb

@ Beallitasok > Felhasznaléi gomb

Hozzarendelheti az aldbbi mentibeallitasokat a tavvezérl6 [User] gombjédhoz
az egyérintéses hozzaférés biztositasa érdekében.

« Vilagitas mod
o TObbszoros kivetités
« Felbontas

« Adatok a képernyén

+ QR kod megjelenitése

o Képjavitas

o Keret interpol.

o Csatlakozasi meni

o Tartalom lejatszasa

- USB

Az USB lehet6ség csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom
lejatszasa beallitas Be értékre van éllitva.

Tesztabra

@ Beallitasok > Teszt Minta

Tesztabrat jelenithet meg, amelynek segitségével beallithatja a fokuszt és a
nagyitasi mértéket, valamint korrigalhatja a kép alakjat.

« Nyomja meg a [Page] gombot a tesztadbra médositdsahoz, mikozben
tesztabrat jelenit meg.

» Nyomja meg az [Esc] gombot az dbra megjelenitésének
megsziintetéséhez.

o A tesztabra alakjat a Vaszontipus bedllitds hatarozza meg. A
tesztdbra bedllitasa el6tt gy6z6djon meg rdla, hogy a megtelelé
vaszontipust adta-e meg.

@ Részletes > Kijelz6 > Vetit6vaszon > Vaszontipus

o Vetitsen ki egy képet a csatlakoztatott eszkozrdl, ha olyan
mentielemeket szeretne bedllitani, amelyeket a tesztabra
megjelenésekor nem allithat be, illetve a kivetitett képet szeretné
finoman beallitani.

o Tesztabrat megjelenitheti a kezel6panelen vagy a tavvezérlén 1évé
[Test Pattern] gombbal is.
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Memoria $ o Az a memorianév, amelyet mdr hasznalt kék jeloléssel van ellatva. Ha
egy korabban mentett memoriaba ment, akkor az aktudlis
@ Beallitasok > Memoria beallitdsokkal feliilirja a beallitasokat.

. R 11 . « A lencse pozicidja egy memoria betdltésekor nem biztos, hogy
Mentheti a testreszabott beallitasokat, majd kivalaszthatja a mentett teljesen megegyezik a lencse memoria mentésekor aktuslis

bedllitasokat barhol, ahol haszndlni szeretné dket. ey

Memoria a lencsét.
A kovetkezd bedllitdsokat mentheti el. Legfeljebb 10 memoridt « A Memoria képerny6 a tdvirdnyité [Memory] gombjaval is
regisztralhat, kiillonb6z6 nevekkel. megnyithatd.

o Kép menii bedllitésai

« Skalazas a Jel meniiben

o Vilagitas mdd és Fényer6 szint a Beallitasok meniiben Tartalom |eja’tsza’ sa

« Elsimitas, Szinegyeztetés, és Fekete szin szintje a Részletes meniiben

;e @ Beallitasok > Tartalom lejatszasa
Lencse pozicioja

Elmentheti a lencsepozicio, a nagyitas, a fokusz és a torzitas funkciokkal Kénnyedén kivetithet digitalis hirdetéseket: olyan lejatszasi listakat, amelyek
allitott lencse pozicidjat. Legfeljebb 10 memoriat regisztralhat, kiillonboz6 kiils6 adattarold eszkozon talalhato képeket és videdkat tartalmaznak.
nevekkel.

Tartalom lejatszasa
Geometrikus korreke. Allitsa Be értékre a lejatszasi lista lejatszasahoz.
Eln?el}[t},lﬁ‘? ? ie?megnkus korliliklcm allitasi értékét. Legfeljebb 3 memoriat Atfedési effektus
regisztrathat, kulonbozo Nevekkel. Szin és alak effektusokat adhat hozza a vetitett képhez.
Minden egyes memoriatipus esetén az alabbi opcidkat hasznalhatja. USB-megjelenitd
Betoltés memoriabol Kivalaszthat és lejatszhat egy USB flash-meghajtéra mentett lejatszasi listat.
Betoltheti az elmentett memdriat. Az aktualis képre alkalmazott beallitasok

lecserélddnek a memdridban 1év6 bedllitdsokra.

Mentés a memdriaba
Elmentheti a jelenlegi beallitasokat a memoriaba.

Memoria torlése
Kitorolheti a kivalasztott memoriabeallitasokat.

Memoria atnev.
Atnevezhet egy elmentett memoriat.

Memdria beallitasok alaphelyzetbe allitasa
Torolheti az dsszes elmentett memdriat.
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o Az Atfedési effektus beallitas az aldbbi esetekben nem valaszthaté ki.

« Ha az Elsimitas lehet6ség Simitas/Fekete szin szintje vagy Fekete
szin szintje értékre van allitva a kivetit6 Részletes meniijében.

 Ha az aktudlis forras USB, és nincs folyamatban lejatszasi lista
lejatszasa.

« Ha az aktualis forras USB, és irashiba tortént.

o Lejatszasi listak létrehozasahoz a kovetkezé mddszereket

hasznalhatja.

« Az Epson Projector Content Manager hasznalataval a
szamitogépén.
Az Epson Projector Content Manager szoftvert letoltheti és
telepitheti a kovetkezé webhelyr6l.
epson.sn

« Az Epson Web Control hasznélataval egy webbongész8ben.

o Az Epson Creative Projection hasznalataval i0OS eszkozokon.
Az Epson Creative Projection alkalmazast letoltheti az App Store

aruhazbol. Az App Store druhdzzal val6 kommunikaci6 soran
keletkezé barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

o Ha az USB funkciét a tavvezérlé [User] gombjédhoz rendeli a kivetitd
Beallitasok meniijében 1év6é Felhasznal6i gomb hasznalataval, akkor
a [User] gomb megnyomasaval indithatja el a lejatszasi listat. Ha van
hozzirendelve titemezés, akkor az eszkoz a listat az titemezés szerint
fogja lejatszani.

« A kedvenc lejatszasi listaja kivetitéséhez tartsa lenyomva a [Num]
gombot és a szamgombokat. Beallithat egy gyorsgombot a
tavvezérldn a lejatszasi lista létrehozasahoz hasznalt szoftverrel.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Lejatszasi listak 1étrehozasa Epson Web Control segitségével” p.92
o "A Tartalom lejatszasa mdd éltal tamogatott fajltipusok” p.93

o "Tartalom lejatszasa mod korlatozasai" p.93

Lejatszasi listak lIétrehozasa Epson Web Control segitségével

A Tartalom lejatszas modban létrehozhat lejatszasi listakat a webbongészével
és elmentheti 6ket a halézaton a kivetit6hoz csatlakozé USB flash-meghajtora.

Figyelem

Ne valassza le az USB flash-meghajtét a kivetit6rél és ne htizza ki a kivetitd
tapkabelét a lejatszasi listdk létrehozasa kozben. Az USB flash-meghajton mentett
adatok sériilhetnek.

OO0 OB 0

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetité Tartalom lejatszasa médban
miikodik.

Gy6z6djon meg rola, a szamitdgépe vagy az eszkoze ugyanarra a
halézatra csatlakozik-e, mint a kivetito.

Ellendrizze, hogy csatlakozzon USB flash-meghajté a kivetité USB-A-
portjara.

Inditsa el a webbongészot a szamitégépen vagy az eszkozon.

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét
a bongészé cim mezéjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és | kozé
a cimet.

Vilassza ki az USB-memoriaeszkoz-t.

Vélassza ki az Uj adatok feltoltése lehetdséget.

Valassza ki a lejatszasi listara felvenni kivant képeket, filmeket.

A kovetkezd tipusu fajlok feltoltésére van lehetdség: .avi, .jpeg
@ (.jpg), -png, .bmp vagy .gif.
Ha .mp4 vagy .mov tipusu fajlokat szeretne felvenni a lejatszdasi
listdra, ahhoz hasznélja az Epson Projector Content Manager
szoftvert vagy az Epson Creative Projection appot.

A kivalasztott fajlokat atmasolja a csatlakoztatott USB flash-meghajtora.


http://epson.sn
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g Tegye a kovetkezdk egyikét: Féjltartalom | Fajltipus | Részletek
» Ha meglevd lejatszasi listara kivanja felvenni, a Hozzaadas a Sdterj eszté
lejatszasi listahoz kivalasztasa utan valassza ki az adott lejatszasi
listat. Kep Jpg « Olyan digitalis fényképez3géppel rogzitett JPEG
« Ujonnan létrehozott lejatszési listara is felveheti dket, ehhez vélassza fdjlokat javasolunk, amelyek megfelelnek az Exif

a Uj lejatszasi lista 1étrehozasat. szabvénynak.
o A vizszintes és a fiiggoleges pixelek szamanak a 8
tobbszorosének kell lennie.

@ A lejatszasi lista szerkesztése.

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a féjl nem:

m Amikor elkésziilt a lejatszasi lista szerkesztésével valassza a Befejezés » Progressziv formatumi
pontot. + 8192 x 8192 feletti felbontasu

.bmp Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
1280 x 800 feletti felbontasu

o A részleteket lasd az utmutatd webes vezérlési beallitdsokrol szold
részében. gif o A képnek attetsz6 gifnek kell lennie, fekete hattérrel.

o A lejatszasi listat indithatja a Tavoli vagy a Lejatszasi lista « Gybz8djén meg arrdl, hogy a f4jl nem:

képerny6rél. ) o
& S e — ) , « 1280 x 800 feletti felbontast
« Ha meg szeretné adni, hogy a lejatszasi lista mikor induljon el és Animdl
mikor fejez8djon be, a lejatszasi lista iitemezéséhez hasznélhatja az * Animalt
Epson Projector Content Manager szoftvert. « Valtottsoros
.png Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
» Kapcsolédé hivatkozasok . 12,80 x 800 feletti felbontasu
« "Epson Web Control" p.138 » Viltottsoros
Film avi ) o Verzid: csak AVI 1.0
cre s 21 & p 2 A (mozgd )
A Tartalom lejatszasa méd altal tamogatott fajltipusok JPEG) « Felbontas: 1280 x 800 max.

o Meéret: 2 GB max.
o Film kodek: mozgé JPEG
« Audio kodek: LPCM, IMA ADPCM vagy nincs hang

« Audio mintavételi sebesség: 11,025 kHz, 22,05 kHz,
44,1 kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz vagy 48 kHz

A kivetité Tartalom lejatszasa funkcidja segitségével az alabbi tipusu fajlok
tartalmat lehet kivetiteni.

Tartalom lejatszasa mod korlatozasai

Uzemeltetési korlatozasok

A kovetkez6 miiveletek Tartalom lejatszasa tizemmaddban nem végezhetok el.



Beallitasok menii

o A Szinhémérséklet bedllitas megvaltoztatdsa a Kép meniiben (ha Meleg o Bekap. csatl.

fehér vagy Hideg fehér van kivélasztva Szinsziirének) « Kikap. csatl.
« Osztott képernyd o Csatlakozasi puffer
o Takaras o Felhaszndl6i gomb
« A Kijelz6 hattere bedllitas megvaltoztatdsa a Részletes meniiben « NEC beallitasok

A Vetitovaszon beallitas megvaltoztatasa a Részletes meniiben
« A Napl6 mentési helye bedllitas megvaltoztatasa a Részletes meniiben
« Az Elsimitas az Effektusok funkciéval

 Automatikus bemeneti jel érzékelés

NFC beallitasok

@ Beallitasok > NFC beallitasok
Megakadalyozhatja a kivetit6 bedllitdsaiba vald szkennelést.

NFC irasvédelem
Megakadalyozza, hogy barki a kivetitd beallitasaibdl szkenneljen.

NEC iras jelszava
Allitson be egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakterbél 4ll6 jelszot a
kivetité beallitasainak szkenneléséhez.

%  Ha nincs beallitva NFC iras jelszava, akkor az NFC irasvédelem
automatikusan engedélyezett, amikor bekapcsolja a kivetit6t. Ha a
kivetitdn 1évé NFC-cimke haszndalatdval szeretné szkennelni a kivetité
informacioit, akkor allitsa az NFC iras jelszava beallitast Ki értékre.

Alaphelyzet (Beallitasok menii)

@ Beallitasok > Alaphelyzet

Visszaallithatja alapértelmezett értékekre a Bedllitasok menii 6sszes
beallitasat, kivéve a kovetkezoket:

o Audio Out eszkoz



Kiterjesztett menii

A Részletes menii bedllitasai lehetdvé teszik a kivetitd kilonféle beallitasi
jellemzdinek testreszabasat.

» Kapcsol6do hivatkozasok
+ "Kezdbéképernyd" p.95

+ "Meniipozicié" p.95

o "Uzenet helye" p.96

o "Uzenet" p.96

« "Kijelz6 hattere" p.96

o "Induld képernyd" p.96

o "Készenl. megerdsit." p.96
o "Vetit6vaszon" p.96

« "Paneligazitas" p.97

« "Szin homogenitas" p.97

« "OSD elforgatasa" p.97

« "Felhasznal¢ logoja" p.98

o "Kivetités" p.98

« "Betap kapcsold” p.98

o "Alvé mod" p.98

o "Alvo mdd id6zit6" p.98

« "Nagy magassag" p.99

o "Autom. forraskeresés" p.99
« "Auto. bekapcsolas" p.99

o "Inditési forras" p.99

« "Gyorsinditas" p.99

« "USB tap" p.99

o "A/V-némitasi bedll." p.100
o "Zarszerk. bedll." p.100

o "Tavvezérl$ tipusa” p.100

« "Hangjelzés" p.101

o "Jelz6fények" p.101

o "Készenléti izemmod" p.102

« "HDBaseT" p.102

« "Szinkalibralds" p.103

o "Kivetitéazonosité" p.103

o "Csoportositas" p.104

o "Mozaikos elrendezés" p.104

« "Elsimitas" p.104

« "Fekete szin szintje" p.105

« "Alaphelyzet (T6bbszoros kivetités menii)" p.105
« "Képerny6szinek” p.105

o "Szinegyeztetés" p.106

« "Egyszert halmozas" p.106

o "[d6zit6 beallitasai” p.107

» "Nyelv" p.108

« "Alaphelyzet (Kiterjesztett menii)" p.108

Kezd6képernyo

@ Részletes > Kezd6képernyo
A beallitasokat a Kezd6képernyén maddosithatja.
Kezd.kép aut. megj.

Allitsa Be értékre, hogy a Kezd6képernyd mindig automatikusan
megjelenjen-e, ha nincs bemeneti jel a kivetité bekapcsolasakor.

1. egyéni funkci6/2. egyéni funkcio
Valassza ki a kezd6képerny6hoz hozzarendelni kivant mentiopciokat.

et LA Menuipozicio
« "Naplo mentési helye" p.101

« "Kot.beall. Tartomany" p.101
« "AC fesz. figyelése" p.101

« "Obj. tipus” p.101

o "Datum és id4" p.102

« "Lencse kalibralasa" p.102

« "A/V beillitasok" p.102

@ Részletes > Kijelzé > Meniipozicio

s
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Uzenet helye

@ Részletes > Kijelzé > Uzenet helye

Kivalaszthatja a vdsznon megjelend iizenetek pozicidjat.

=
Uzenet

@ Részletes > Kijelzd > Uzenet

Beallithatja, hogy megjelenjenek-e iizenetek a vasznon.

Készenl. megerosit.

@ Részletes > Kijelzoé > Készenl. megerosit.

Megjelenithet egy megerdsité lizenetet, miutdn megnyomja a [Standby]
gombot a tavvezérlén.

Ha a bedllitasa Ki, a kivetit6t egyszertien a [Standby] gomb egyszeri
megnyomasaval tudja kikapcsolni.

Kijelz6 hattere

@ Részletes > Kijelz6 > Kijelzo hattere

Kivalaszthatja a képjel hidnya esetén megjelenitend6 hattérszint vagy a logot.

@ A beallitas csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa Ki
opciora van allitva.

Indulé képernyo

@ Részletes > Kijelz6 > Indulé képernyo

Bedllithatja, hogy a kivetit6 inditasakor megjelenjen-e egy specialis képernyd.

Ez a funkci6 le van tiltva, ha a kivetitét Gyorsinditas médban kapcsolja
be.

Vetitovaszon

@ Részletes > Kijelz6 > Vetitovaszon

Beallithatja a kivetitett kép képaranyat és pozicidjat az aktudlisan hasznalt
vetitdvaszon tipusa szerint.

Vaszontipus
Allitsa be a vaszon képaranyat ugy, hogy a kép illeszkedjen a vetitési
teriilethez.

Vaszon helyzete
Eltolhatja a kép pozicidjat vizszintesen és fiigg6legesen, ha a kép széle és a
vetitett kép kerete kozott margok lathatok a Vaszontipus beallitds miatt.

« Allitsa be a kivetitett kép képaranyat, ha sziikséges.

» Ha a Vaszontipus beallitdis médosul, akkor az EDID beallitasok
allitasa automatikusan megtorténik.

o A bedllitasok csak akkor jelennek meg, amikor a Tartalom lejatszasa
beallitds értéke Ki.

o Ez a bedllitds nem érhet6 el, ha szamitogéprol vetit ki képeket
halézaton keresztiil.

A Vaszontipus bedllitast az Epson Projector Management szoftver
Message Broadcasting funkcidja nem tamogatja.

o A vaszon helyzetét mddosithatja, ha a Vaszontipus opcidt ugyanarra
a képaranyra dllitja, mint a kivetitd felbontasa.
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Paneligazitas

@ Részletes > Kijelz6é > Paneligazitas

A paneligazitas funkciéval manualisan beallithatja a szinkonvergenciat (a
piros és kék szinek igazitasat) a kivetitett képen. A pixeleket vizszintesen vagy
tiiggoblegesen allithatja, 0,125 pixellel, +£3 pixeles tartomanyban.

Paneligazitas
A kivetitett kép szineltérésének korrigalasa érdekében dllitsa Be értékiire a
bedllitast.

Szin kivalasztasa
Valassza ki azt a szint, amelyet be szeretne allitani.

Minta szine
Valassza ki a bedllitas soran megjelenitett racsszint.

« R/G/B hogy a racs fehér szinnel jelenjen meg.

 R/G hogy a rcs sarga szinnel jelenjen meg.

 G/B hogy a racs cian szinnel jelenjen meg.

Az elérhet6 szin a Szin kivalasztasa beallitastol fiiggden véltozik.
Igazitas inditasa

Elinditja a paneligazitasi folyamatot.

Beallitas kozben a kép torzulhat. A beallitasok elvégzése utan a kép
visszaall.
+ A teljes panel eltolasa lehetdség az egész panelt durvan allitja.

« A négy sarok beallitasa lehet3ség a panel négy sarkanak pontos
beallitasara szolgal. Ha tovabbi bedllitdsokat szeretne végezni, valassza a
Valasszon metszéspontot és végezze el az igazitast lehetdséget a
pontosabb beallitashoz.

Alaphelyzet

Visszadllithatja a Paneligazitas menii minden bedllitasat az alapértelmezett

értékekre.

o Az igazitas végrehajtdsa utin a képmindség csokkenhet.
o A Kkivetitett képerny6 szélén tulnyulé képpontok képei nem jelennek
meg.

Szin homogenitas

@ Részletes > Kijelz6 > Szin homogenitas
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernydszinek > Szin homogenitas

A szin homogenitas funkciéval manualisan beallithatja a szinténus
egyensulyat a kivetitett képen.

Szin homogenitas
Allitsa Be értékre az egész képernyd a szintonus egyensulyanak
beallitasahoz.

Beallitasi szint
Valassza ki azt a bedllitasi szintet, amelyet be szeretne allitani.

Nyolc beallitasi szint all rendelkezésre a fehértdl a sziirkén 4t a feketéig.
Allitsa be egyenként az egyes szinteket.

Allitsa Mind értékre az egyes szinek drnyalatdnak kotegelt 4llitdsdhoz a 2.
és a 8. szint kozott. (Ha a piros, kék vagy z6ld értékei barmely szinten
maximumon vagy minimumon vannak, akkor nem végezhet tovabbi
bedllitasokat.)

Igazitas inditasa
Elinditja a kivalasztott beallitasi szint beallitasat.

Beallitas kozben a kép torzulhat. A bedllitasok elvégzése utan a kép
visszaall.

El6szor a kiilsé tertileteket allitsa be, majd utana allitsa be a teljes képet.

Alaphelyzet
Visszadllithatja a Szin homogenitas menii minden beallitdsat az
alapértelmezett értékekre.

A szinténus nem biztos, hogy egységes lesz a szin homogenités

beallitdsa utan.

OSD elforgatasa

@ Részletes > Kijelz6 > OSD elforgatasa
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A meniikijelz6t elforgathatja 90°-kal. $ A kivetitési modot ugy médosithatja a kép fiiggdleges atforditasahoz,
hogy kb. 5 masodpercen 4t nyomva tartja az [A/V Mute] gombot a
tavvezérlén.

Felhasznalo logdja

@ Részletes > Felhasznalo logodja = =
Betap kapcsolo

Igény szerint elmenthet egy képet a kivetiton, és megjelenitheti a kivetité

bekapcsolasakor. Akkor is megjelenitheti a képet, ha a kivetité nem kap . 11 . ‘
-

bemeneti jelet. Ezt a képet felhasznal6 logonak hivjak. () Részletes > Miikodés > Betap kapcsold

Allitsa Be értékre, hogy a bekapcsologomb megnyomasa nélkiil kapcsolhassa

Felhasznaloi logoként fotdt, grafikat vagy céges emblémat valaszthat, ami a be a kivetitst.

kivetité tulajdonosanak azonositasdban és a lopasok megel6zésében lehet
hasznos. Jelszavas védelem beallitasaval megakadalyozhatja a felhasznal6i logod Ne feledje, hogy a kivetit6 akkor is automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges
modositasat. aramsziinetet kévetéen visszatér az dram.

Jelenitse meg a felhaszndléi logoként vetiteni kivant képet, majd vélassza ki ezt
a beallitast.

Alvé méd
§ » Ha a Felh. log6 védelme bedllitas értéke a Jelszavas védelem
bedllitismeniiben Be, akkor a felhasznald logdjanak mentése el6tt @ Részletes > Mitkodés > Alvo mod

allitsa azt Ki értékire. o L . . ) o )
Allitsa Be értékre, hogy automatikusan kikapcsolja a kivetit6t, amikor a

+ Amikor a meniibedllitdsokat az egyik kivetit6rdl egy masikra masolja P 1 O
2k &Y ) késziiléket egy ideig nem hasznalja.

a tomeges bedllitasi funkcio segitségével, a felhaszndldi logo is at lesz
masolva. Ne regisztraljon felhasznal6i logoként olyan bizalmas
informacidkat, amelyeket nem szeretne a kivetit6k kozott
megosztani.

« A HDCP altal védett tartalom mentése nem lehetséges. Alvé méd idézit6

o Ha a Tartalom lejatszasa beallitasa Be, akkor megjelenitheti a
felhasznald logodjat a kivetitd elinduldsakor.

« A kép alakjanak és megjelenitési tartomanyanak beallitisa Beallithatja 1 és 30 perc kozott az id6t, amikor a kivetitd automatikusan

ideiglenesen torl6dik, ha kivalasztja a Felhasznal6 logoja lehetGséget. kikapcsol.

@ Részletes > Miikodés > Alvo mod idozitd

Ez a funkcid csak akkor érhetd el, ha az Alvé méd Be értékre van

allitva.

Kivetités
@ Részletes > Kivetités

Bedllithatja, milyen iranyban helyezkedik el a kivetit6 a vaszonhoz képest,
hogy a kép helyes tajolasban jelenjen meg.
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Ez hasznos a Microsoft Teams Rooms hasznalataval tortén6
videokonferenciakhoz. A kivetit automatikusan bekapcsol, amikor HDMI
videojelet észlel a Microsoft Teams Roomst tamogaté eszkozrdl, és azonnal
megkezdheti a konferenciat.

Nagy magassag

@ Részletes > Miitkodés > Nagy magassag

Ha a kivetit6t olyan magassagban hasznalja, ahol a levegd ritka, a ventilatorok
normal forgasi sebessége nem elegendé a kivetité hiitéséhez.

Allitsa Be értékre a ventildtorok forgasi sebességének ndveléséhez 1500 m Inditasi forras
feletti magassag esetén.

@ Részletes > Miikodés > Inditasi forras

Kivalaszthatja a kivetitendd kép forrasat, ha a kivetitét Tartalom lejatszasa

Ha a beallitas értéke Be, akkor a kivetit6 tizemi hdmérséklete
modban kapcsolja be.

emelkedni fog.

Autom. forraskeresés Gyorsinditas

@ Részletes > Miikodés > Autom. forraskeresés @ Részletes > Miikodés > Gyorsinditas

Beallithatja az idéperiodust a Gyorsinditas méd esetén. A kivetité ebbe az
tizemmodba lép, amikor kikapcsolja. Koriilbeliil 7 masodpercen beliil
elindithatja a kivetitést a f6kapcsolé gomb megnyomasaval.

Ha Be értékre allitja, a bemeneti jel észlelése automatikusan térténik, és a
késziilék kivetiti a képeket, amikor nincs bemeneti jel.

% o A beallitas csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa Ki
$ opciora van éllitva. « El6szor allitsa az A/V kimenet pontot Vetités kdzben helyzetbe.

« Ez a funkcid le van tiltva, amikor bekapcsolja a kivetitt « Csak akkor érhetd el, ha az Auto. bekapcsolds Ki vagy Szamitégép

Gyorsinditas mddban. értékre van dllitva.
Auto. bekapcsolas USB tap
@ Részletes > Miikodés > Auto. bekapcsolas @ Részletes > Miikodés > USB tap
Szamitogép Allitsa Mindig be értékre a streaming médialejatsz tapellatasinak
Vilassza a kivetité automatikus bekapcsoldsahoz, ha a képforrasbol érkezd folytatdsdhoz akkor is, ha a kivetité nem vetit ki képeket. Ez lehetévé teszi,
bemeneti jelet észlel. hogy a streaming médialejatszé korabban induljon el, vagy automatikusan

HDMI elvégezhessen firmware-frissitéseket haldzaton keresztiil, ha sziikséges.

Valassza a kivetité automatikus bekapcsolasahoz, ha HDMI videojelet
észlel.
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o El6szor allitsa az A/V kimenet pontot Vetités kozben helyzetbe.

o Csak akkor érhet6 el, ha az Auto. bekapcsolas Ki vagy Szamitogép
értékre van éllitva.

A/V-némitasi beall.

@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall.
Beallithatja az A/V némitds beallitasait (EB-PU2116W/EB-PU2113W).

o

Fokozatos erdsités
Adja meg a kép megjelenitésekor hasznalt el6tlinési atmeneti hatas
masodperceinek szamat.

Fok. halvanyitas
Adja meg a kép elrejtésekor hasznalt eltinési atmeneti hatas
masodperceinek szamat.

o7

A/V némitas id6zité
Automatikusan kikapcsolja a kivetitét, ha az A/V némitas engedélyezve
van, és eltelt 2 dra tétlenség.

A/V némitas feloldas
Valassza ki az A/V némitas lehet6séget, ha kizarolag az [A/V Mute]
gombot szeretné hasznalni az A/V Némitas kikapcsolasahoz, vagy valassza
a Barmelyik lehet6séget, ha barmelyik gombbal szeretné kikapcsolni.

Zarszerk. beall.

@ Részletes > Miikodés > Zarszerk. beall.
Beallithatja a kioldd beallitasait (EB-PU2216B/EB-PU2213B).

o

Fokozatos erdsités
Adja meg a kép megjelenitésekor hasznalt el6tlinési atmeneti hatas
masodperceinek szamat.

Fok. halvanyitas
Adja meg a kép elrejtésekor hasznlt eltlinési atmeneti hatas
masodperceinek szamat.

Zar id6zitd
Automatikusan kikapcsolja a kivetit6t, ha a kioldo engedélyezve van, és
eltelt két ora tétlenség.

Zarkioldas
Valassza a Kioldd lehetéséget a kioldé funkciénak csupan az [A/V Mute]
gombbal valé kikapcsolasahoz, vagy a kioldé kikapcsolasara vonatkozo
parancs elkiildésével. Valassza a Barmelyik lehetéséget, hogy barmelyik
gombbal kikapcsolhassa a kioldé funkciot.

Inditas
A kioldé helyzetének beallitdsa, amikor a kivetit6 be van kapcsolva.

Készenlét
A kioldé helyzetének beallitasa, amikor a kivetité ki van kapcsolva.
Valassza az Utoljara hasznalt lehetdséget, ha a kivetit6 kikapcsolasakor is
fenn szeretné tartani a kioldo aktualis helyzetét.

Tavvezérlo tipusa

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Tavvezérlo tipusa

Ha a kivetitett kép zoomjat/fokuszat/torzitasat az abran lathaté moédon az
Epson taviranyitoval szeretné beallitani, valassza a Specialis lehetdséget a
Tavvezérl6 tipusa beallitasahoz.
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Hangjelzés

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Hangjelzés
Vezérelheti a kivetitd be- és kikapcsolasakor hallhaté hangjelzést.

Jelz6fények

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Jelzéfények

Allitsa Ki értékre a kivetitén taldlhaté visszajelzd fények kikapcsolasihoz,
kivéve hiba vagy figyelmeztetés esetén.

Naplé mentési helye

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Naplo mentési helye
Beallithatja, hogy hova kivanja menteni a kivetité mtiveleti napldit.

Vilassza az USB és belsé memoria lehetdséget a naplok szoveges fajlként
(log), a kivetitd USB-A portjaba helyezett USB flash-meghajtora torténd
mentéséhez.

A beallitas csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa Ki

opciora van allitva.

Kot.beall. Tartomany

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Kot.beall. Tartomany
Kivalaszthatja, hogy melyik meniibeallitasokat szeretné masolni.
Mind
Valassza ezt, ha szeretné a kivetité 0sszes meniibeallitasat masolni a
tomeges bedllitas funkci6 hasznélatéval.

Korlatozott
Vilassza ezt, ha nem szeretné atmdsolni a Jelszavas védelem EDID és a
Halozat menii beallitasait.

AC fesz. figyelése

@ Részletes > Miikodés > Specidlis > AC fesz. figyelése

Allitsa Be értékre a kivetitd fesziiltségéllapotanak figyeléséhez, illetve
naplozashoz figyelmeztetés, lecsatlakozas vagy aramkimaradas esetén.

Ha rendszeresen a haldzati aljzat kikapcsolasaval kapcsolja ki a kivetit6t
(kozvetlen kikapcsolas), akkor allitsa Ki értékre.

A naplét a kivetit Informdacié meniijében tekintheti meg.
@ Informacié > Fesziiltség-figy.

Obj. tipus

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Obj. tipus

A kovetkezd objektivek hasznalata esetén valassza ki a felszerelt objektiv
tipusszamat:

« ELPLS04

« ELPLUO2

o ELPLR04

o ELPLW04

o ELPLMO06

o ELPLMO07

o ELPLL0O7
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Datum és ido

@ Részletes > Miikodés > Datum és id6
Modosithatja a kivetitérendszer id6- és datumbeallitasait.

Nyari idészamitas beallitasa

Modositsa a régidjara vonatkozd nyari idészamitas beallitasokat.

Internet id6
Kapcsolja be ezt a beallitast, ha a datumot és az id6t automatikusan,
internet id6 kiszolgald révén szeretné frissiteni.

$ Ha a Védelem iitemezése bedllitds Be értékre van allitva a Jelszavas
védelem képerny6én, nem mddosithatja az id6- és datumbeadllitasokat.
Elébb allitsa a Védelem iitemezése opciot Ki értékre.

Lencse kalibralasa

@ Részletes > Miikodés > Lencse kalibralasa
Megtekintheti az aktualisan hasznalt objektivre vonatkozé informacidkat.

Ez koriilbeliil 100 masodpercet vesz igénybe. A kalibralas befejezése utan az
objektiv visszatér a kalibralas el6tti pozicidba.

A kovetkezd objektivek a standard helyzetbe térnek vissza.
« ELPLX02S
o ELPLX02WS

Valassza a Mindig be lehetdséget, ha azt szeretné, hogy a hang és a képek
akkor is tovabbitva legyenek a kiils6 eszkozokre, amikor a kivetité nem vetit
semmilyen képet.

@ o Csak akkor érheté el, amikor a Gyorsinditas Ki értékre van éllitva, és
az Auto. bekapcsolas Ki vagy Szamitogép értékre van allitva.

+ Ha a bedllitis Mindig be értéki, akkor a lencse pozicidjat a kezdd
poziciéba mozgathatja akkor is, ha a kivetit6 készenléti izemmodban
van.

« Ha Mindig be értékre van allitva, és a Kommunikacié vezérlése
beallitdsa Be, akkor a HDBaseT-portrdl érkezé kommunikacié akkor
is engedélyezve van, amikor a kivetité készenléti izemmodban van.

Készenléti izemmod

@ Részletes > Készenléti iizemmod

Allitsa Kommunikacié be értékre a kivetité halozaton keresztiili
teliigyeletéhez és vezérléséhez.

o El6szor allitsa az A/V kimenet pontot Vetités kozben helyzetbe.

o Csak akkor érhet6 el, ha az Auto. bekapcsolas Ki vagy Szamitogép
értékre van allitva.

o Csak akkor érhet6 el, ha az USB tap Be vetités kozben értékre van
allitva.

A/V beallitasok

@ Részletes > A/V beallitasok

Kivalaszthatja, ha azt szeretné, hogy a hang és a képek akkor is tovabbitva
legyenek a kiils6 eszkozokre, amikor a kivetité készenléti izemmodban van
(amikor a tapellatas ki van kapcsolva).

HDBaseT

@ Részletes > HDBaseT

Kivalaszthatja a kommunikaciés beallitdsokat, a HDBaseT-ad6 vagy -kapcsold
kapcsolatai esetén.



Kiterjesztett menii

Kommunikacié vezérlése
Engedélyezheti vagy letilthatja a kommunikaciot az Ethernet és a soros
portokroél a HDBaseT-adon vagy -kapcsolon; ennek a beallitasnak a Be
értékire allitasa letiltja a kivetité LAN, RS-RS-232C és Remote portjait.

Extron XTP
Allitsa Be értékre, ha egy Extron XTP ad6t vagy kapcsoldt csatlakoztat a
HDBaseT portokra. Lasd a kovetkezd Extron weboldalt az XTP
rendszerrel kapcsolatos tovabbi részletekért.

http://www.extron.com/

az Extron XTP beidllitasa Ki.

o Ha az Extron XTP bedllitdsa Be, akkor a hiitdventildtorok készenléti
allapotban is tizemképesek lehetnek. Ez nem jelent meghibasodast.

o A Kommunikacio6 vezérlése beallitis csak akkor jelenik meg, amikor

Szinkalibralas

@ Részletes > Szinkalibralas

A szinkalibralasi folyamat az opcionalis kiils6 kamera altal készitett képek
alapjan beallitja az idével romlott szinegyensulyt és fényerdt, és visszaallitja az
eredeti képmindséget.

Szinkalibralas
Allitsa Be értékre a szinkalibralési folyamat engedélyezéséhez.

Autom. beallitas ind.
Elinditja az automatikus beallitast.

Visszavonas
Az automatikus bedllitds visszavonhato.

Ismét
Valassza a Visszavonas kivalasztasa utdn a kép automatikus bedllitas utani
allapotanak visszaallitasahoz.

Szin homogenitas
Beallitja az egész kép szinténus egyensulyat.

Alaphelyzet
Visszaallithatja a Szinkalibralas menti minden beadllitasat az
alapértelmezett értékekre.

@ Ez a funkcié nem érheté el abban az esetben, ha a kovetkezé opcionalis
objektiveket haszndlja:
o ELPLLO8

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A szinkalibralas feltételei" p.103

A szinkalibralas feltételei

A szinkalibralasi funkciot a kovetkezd feltételek mellett hasznalhatja:

o Az opcionalis kiils6 kamera minden kivetitére fel van szerelve.
« Sima, egyenletes, matt fehér diffuzids vetitdvaszonra vetit.

o A kivetit6 ugy van elhelyezve, hogy szemben helyezkedik el a vaszonnal,
nem valamilyen szogben all.

« Semmi sem akaddlyozza az opcionalis kiilsé kamerat és a kivetitett képet.
o A kivetit bekapcsolasa utan eltelt tobb mint 20 perc.
o A kivetitett méret 80 és 200 hiivelyk kozotti.

Kivetitoazonosito

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > KivetitGazonosito

"o 1

A kivetitét egy adott azonositészamra allithatja be, amely lehet6vé teszi, hogy
a kivetitéket kiilon-kiilon vezérelje tavvezérldvel. Ez akkor hasznos, ha tobb
kivetit6t szeretne vezérelni egyetlen tavvezérlovel.


http://www.extron.com/

Kiterjesztett menii

« Ha csak egy adott kivetit§ szeretne vezérelni, akkor be kell allitania a
taviranyité azonositojat iigy, hogy az egyezzen a kivetité
azonositojaval.
A tavvezérl$ azonositojanak beallitasdhoz allitsa a tavvezérld [ID]
kapcsoldjat erre: On. Nyomja meg a tavvezérlén az [ID] gombot,
majd 5 masodpercen beliil nyomja meg azt a szamgombot, amely
megegyezik a kivetit azonositéjaval. (Adjon meg egy egyjegyli vagy
kétjegyti szamot.)
o Ha nem ismeri a kivetitd azonosito6jat, az [ID] gomb kivetités kozbeni

megnyomasaval ideiglenesen megjelenitheti a kivetité azonositoéjat és
a tavvezérld azonositéjat. (Ez csak akkor érhet6 el, ha a kivetit6hoz
mellékelt taviranyitot hasznalja.)

o Legfeljebb 30 azonositot allithat be.

Csoportositas

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Csoportositas

Létrehozhat egy kivetitdcsoportot, amelyet egyszerre vezérelhet.

Mozaikos elrendezés

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Mozaikos elrendezés

A Mozaikos elrendezés funkcidval akdr 15 kivetitdbdl is kivetitheti ugyanazt a
képet, hogy létrehozzon egyetlen nagy képet.

Mozaikos elrendezés
Ha az opcionalis kiilsé kamera fel van szerelve, allitsa Autom. értékre a
mozaikos elrendezés automatikus konfiguralasahoz.

Ha nem szerelte fel az opcionalis kiils6 kamerat, vagy a képek automatikus
mozaikos elrendezése sikertelen volt, valassza a Kézi lehetéséget, majd
egyenként vélassza ki az Elrendezés és a Helybeallitas beallitasait.

Elrendezés
Valassza ki a bedllitani kivant sorok és oszlopok szamat.

Helybeallitas
Valassza ki a kivetitett képek helyzetét az alabbiak szerint:
« Sorok sorrendje a képernyok fentrdl lefelé torténé elrendezéséhez, fent
1-gyel kezdve sorban.
« Oszlopok sorrendje a képerny6k balrdl jobbra torténé elrendezéséhez, a
bal oldalon A-val kezdve, dbécésorrendben.
Helyszin-inf6
Megtekintheti a beallitott kivetit6 nevét, IP-cimét és azonositojat.

@ o Gy6z6djon meg arrdl, hogy az automatikus mozaikos elrendezés
kozben semmi sem akadélyozza az opcionalis kiilsé kamerat.

o Ne médositsa egyik kivetité nevét vagy IP-cimét sem, kiilonben a
képek automatikus beallitasa nem torténik meg.

o Az automatikus mozaikos elrendezés funkcié nem érhetd el abban az
esetben, ha a kovetkez6 opcionalis objektiveket hasznalja:

« ELPLLO8

» Kapcsolodo hivatkozasok
+ "Mozaikos elrendezés a kivetité meniijének hasznalataval” p.130

Elsimitas
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Elsimitas

Illesztés nélkiili képernyd létrehozasahoz 6sszeolvaszthatja a képek kozotti
éleket.

Elsimitas
Allitsa Simitas/Fekete szin szintje vagy Fekete szin szintje értékre az
Elsimitas funkci6 engedélyezéséhez.

Felso6 €1/Also él/Jobb oldali él/Bal oldali él
Minden egyes kivetit6n valassza ki az elsimitani kivant sz¢lt.

« Simitas a kivélasztott élre vonatkozo élsimitasi funkcié bekapcsolasahoz.
Simitasi tartomanyra gradaciot alkalmaz a szoftver.



Kiterjesztett menii

« Keverés kezd6 poz. annak a pontnak a beallitasdhoz, ahol az élsimitas 1
pixeles lépésekben kezdddik. A simitas kezdSpozicidja piros vonallal
jelenik meg.

o Illesztési tartomany a simitott teriilet szélességének 1 pixeles lépésekben
torténd kivalasztdsahoz. A kivetit6 felbontasanak legfeljebb 45%-at
valaszthatja ki.

o Illesztési gorbe a kivetitett képen az arnyékolt teriiletre vonatkozé
gradiens kivélasztdsahoz.

Igazité vonal
Allitsa Be értékre egy igazité megjelenitéséhez a simitott teriileten.

Igazito mintazat

Allitsa Be értékre a simitott teriilethez illeszkedd racs megjelenitéséhez.
Igazitasi szin

Valassza ki a igazit6 szineinek kombinaciojat.

@ o A Keverés kezd6 poz., az Illesztési tartomany, az Illesztési gorbe,
az Igazit6 vonal, az Igazité mintazat és az Igazitasi szin csak akkor
elérhetd, ha az Elsimitas Simitas/Fekete szin szintje értékre van
allitva.

o Allitsa a Szinméd bedllitast a kivetitd Kép meniijében Tobbszoros
kivetités értékre minden kivetit6 esetében.

o Amikor egy masik eszkozzel, példaul médiakiszolgaldval allitja be a
simitasi teriiletet, vdlassza a Fekete szin szintje lehet&séget.

Fekete szin szintje

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Fekete szin szintje
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernyoszinek > Fekete szin szintje
Az egymast atfed6 képeken moddosithatja a fényer6 és a tonus eltéréseit.

Szinmoddositas
Beallithatja a teriiletek fényerejét és tonusat. A beallitasi teriiletek az
Elsimitas beallitas alapjan jelennek meg.

Ha tobb képerny6 van atfedésben, akkor elészor allitsa be az atfedésben
1év6 teriileteket a legvildgosabb teriiletektdl kezdve. Az atfedésben nem
1év6 tertiletet (a legsotétebb részt) utoljara allitsa be.

Teriilet korr.
Ha egyes teriiletek tonusa nem egyezik, akkor kiilon-kiilon is beallithatja.

Alaphelyzet
Visszaallithatja a Fekete szin szintje menti minden bedllitasat az
alapértelmezett értékekre.

@ + A fekete szin szintje funkci6 csak akkor érheté el, ha az Elsimitas
beallitdsai megfelelnek az aldbbi feltételeknek.

« Ha az Elsimitas beallitasa Ki értéktdl eltérd
» Ha a Fels6 él, az Alsé él, a Bal oldali €l és a Jobb oldali €l koziil
legalabb az egyik Be értékre van allitva
o Nem tudja beallitani a Fekete szin szintje beallitast, ha a teszt minta
megjelenik.
o Ha a Geometrikus korreke. érték nagyon nagy, eléfordulhat, hogy
nem tudja megfelel6en bedllitani a Fekete szin szintje opciot.

o A fényeré és a tonus kiilonbozhet azokon a teriileteken, ahol a képek
atfedik egymast, valamint mas teriileteken is, még akkor is, ha a
Fekete szin szintje beallitast elvégezte.

 Ha kivalaszt egyet a Fels6 él, Als6 él, Bal oldali €l és a Jobb oldali él
koziil, akkor a Fekete szin szintje beallitas visszatér az
alapértelmezett értékre.

Alaphelyzet (Tobbszoros kivetités menii)

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Alaphelyzet

Visszaallithatja a Tobbszo6ros kivetités menii minden beallitdsat az
alapértelmezett értékekre.

Képernyoszinek

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernyészinek



Kiterjesztett menii

Bedllithatja tobb kivetit6 szinarnyalatat, fényerejét, feketeszintét és illesztési o A kivetitett képek nem fedik egymast, nincsenek koztiik hézagok, és a
gorbéjét ugy, hogy jobban illeszkedjenek egymashoz. mozaikos elrendezés utdn téglalap alaku képet hoznak létre.

Ha kivetit6k halézaton vannak, a rendszer automatikusan korrigalja tobb o A kivetitett méret 80 és 200 hiivelyk kozotti.

kivetitd fényerejét és szindrnyalatat a legsotétebb kivetitd alapjan. « Az bsszes kivetité ugyanahhoz a halézathoz csatlakozik, és azonos
Ha a kivetit6k nincsenek halézaton, vagy ha az automatikus beallitas felbontasu képeket vetithet ki.

sikertelen volt, tobb kivetitd szindrnyalatat és fényerejét manualisan édllithatja « Az illesztési tartomany bedllitasa 15 és 45% kozétt van.

be.
« A Kivetités beallitas értéke a kivetit6 Kiterjesztett meniijében Elol vagy

] . . . Elol/Plafon minden kivetitd esetén.
o Az automatikus beallitds funkcid csak a kovetkezd feltételek mellett

érhetd el.

« Minden egyes kép pozicidjanak beallitdsakor haszndlja a

Helybeallitas lehet6séget a Mozaikos elrendezés meniiben. Szin egyeztetés
« Ha a Szinkalibralas Be értékre van dllitva
o A képernydszinek eljarasa csak akkor vonhato vissza vagy végezhetd @ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernydszinek > Szinegyeztetés

1 ujra, h ilagitas mé allitdsa Egyéni. 1441 g (o ;s Ao £4 . iy
el tjra, ha a Vildgitds mod bedllitdsa Egyéni Beallithatja a szintdnus szinarnyalatat és fényerejét fehér és fekete kozott. A

szinegyeztetés soran az atfedésben 1évé teriilet fele fekete szinnel jelenik meg,
igy konnyen ellendrizheti a kép szélét.

o A képerny6szinek automatikus konfiguralasahoz sziikséges id6 a
kivetitéelrendezéstdl fiigg. Ez koriilbeliil 18 percet vesz igénybe.

o Ez a funkcié nem érhetd el abban az esetben, ha a kovetkezé

opcionalis objektiveket hasznalja: Beallitasi szint
« ELPLLO8 Valassza ki azt a beallitasi szintet, amelyet be szeretne éllitani.
Nyolc beallitasi szint 4ll rendelkezésre a fehértdl a sziirkén 4t a feketéig.
» Kapcsolédé hivatkozasok Allitsa be egyenként az egyes szinteket.
« "A Képerny6szinek feltételei" p.106 Allitsa Mind értékre az egyes szinek drnyalatinak kotegelt 4llitdsahoz a 2.

és a 8. szint kozott. (Ha a piros, kék vagy zold értékei barmely szinten

. v . . . maximumon vagy minimumon vannak, akkor nem végezhet tovabbi
A Képernyoszinek feltételei &Y 8

bedllitasokat.)
A Képerny6szinek funkciot a kovetkez6 feltételek mellett hasznélhatja: Piros/Z51d/Kék
« Mindegyik kivetit ugyanolyan tipusu, és fel van szerelve az opcionalis kiilsd Beillithatja a ténust minden egyes szin esetén.
kamera minden egyes kivetitére. Fényero
« Sima, egyenletes, matt fehér diffizios vetitdvészonra vetit. Bedllithatja a kép fényerejet.

« A kivetité ugy van elhelyezve, hogy szemben helyezkedik el a vaszonnal,
nem valamilyen szogben all.

» Semmi sem akadalyozza az opcionalis kiils6 kamerat és a kivetitett képet. Egysze"’j halmozas
« A kivetitd bekapcsolasa utan eltelt tobb mint 20 perc.

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Egyszerii halmozas
o A beallitand¢ kivetitdk egy csoportban vannak.
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Egyszertien létrehozhat vilagos kivetitett képet két vezetékes LAN-kabellel Az Egyszerii halmozas feltételei
csatlakoztatott kivetité képének egymasra vetitésével.

Pont korrekcié Az Egyszer(i halmozas funkciot a kovetkezd feltételek mellett hasznalhatja:

Allitsa be £6 kivetité képalakjat. Valassza a Quick Corner lehetdséget, hogy « Egy opcionalis kiils§ kamera vagy egy beépitett kamera minden kivetitére
nagyjabol korrigalja, majd valassza a Pont korrekcio lehetdséget a részletes fel van szerelve.
korrekciohoz. - . R . . . 1z . p
« Varjon 2 percig a két kivetit bekapcsoldsa utan, miel6tt elkezdi az egyszer(i
Autom. beallitas ind. halmozas folyamatét_
Automatikusan modosithatja a kivetitett képet a kiils6 kamera

i « Sima, egyenletes, matt fehér diffizids vetitdvaszonra vetit.
hasznalataval.

« A kivetit6 ugy van elhelyezve, hogy szemben helyezkedik el a vaszonnal,

Az a kivetitd lesz a f6 kivetitd, melyen ezt a funkciot elvégzi, és a tobbi . . .
nem valamilyen szégben all.

kivetit6 képei a 6 kivetitd képei alapjan keriilnek atfedésre.
« Semmi sem akadélyozza az opcionalis kiilsé kamerat és a kivetitett képet.

%+ Kosson ossze két kivetitst kozvetleniil egy LAN-kabellel. « A megvilagitas aranya a vetitévaszon feliiletén egy teljesen fehér képerny6
« Gybz6djon meg réla, hogy elvégzi a kovetkezst, mielstt elvégzi a kivetitésekor és egy teljesen fekete képerny6 kivetitésekor legalabb 8:1. (Ha a
beallitést: képernyé megvilagitasa 40 lux, vagy annal kevesebb, a kovetkezd
« Allitsa a DHCP bedllitast Be értékre a kivetité Halézat meniijében tartoményba esd vetitési méret ajanlott.)
a két kavetitn, « Legfeliebb 9,9 KIm: 50-200 hiivelyk
@ Haloézat > Halozati konfiguraciéhoz > Vez. LAN > IP « 10-14,9 KIm: 60-300 hiivelyk

beallitasok

« Allitsa be a kép pozici6jat, alakjat és fokuszat a 6 kivetitén. Ha
bedllitja a f6 kivetité képalakjat, hasznalja a Pont korrekcié meniit
az Egyszerii halmozas bedllitasnal.

o 15-19,9 Klm: 70-350 hiivelyk
* 20-24,9 Klm: 80-400 hiivelyk
o 25-29,9 Klm: 90-450 hiivelyk

o Az egyszert halmozas konfigurélasahoz sziikséges id6 a * 30 Klm vagy t6bb: 100-500 hiivelyk
kivetitSelrendezéstdl fiigg. Ez koriilbeliil 4 percet vesz igénybe. « Minden kivetit6 eredeti felbontasa azonos.

+ Az egyszer(i halmozés folyamatanak befejez8dése utan a Kijelzd « A Kivetités bedllitds értéke a kivetits Kiterjesztett meniijében Elol vagy

hattere automatikusan Fekete szinre all at. El61/Plafon minden kivetits esetén
@ Részletes > Kijelz6 > Kijelzo hattere

o Ez a funkcié nem érhetd el abban az esetben, ha a kovetkezé
opcionalis objektiveket hasznélja:

« ELPLLO8 Idozito beallitasai

» Kapcsolédé hivatkozasok Részletes > 1dozit6 beallitasai

« "Az Egyszerl halmozas feltételei” p.107 @ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képerny6dszinek > Id6zitd beallitasai

« "Geometrikus korreke." p.84 Kiilonbozé kivetitéfeladatokat iitemezhet.
« "Halmozas A kivetité meniijének hasznalata” p.135
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o1

Utemezés/Kibévitett iitemezés
Vilassza az Uj hozzaaddasa lehet6séget események iitemezéséhez. Az
események mentéséhez valassza a Beallitas kész lehetGséget, majd valassza
az Igen lehetdséget.

» Esemény beallitas a végrehajtand6 esemény részleteinek kivalasztasahoz.

Valassza a Nem modosult lehetdséget olyan elemeknél, amelyeket nem
kivan megvaltoztatni az esemény bekovetkeztekor.

« Datum / id6 beallitas az esemény datumanak és idépontjanak
kivalasztasahoz. Legfeljebb 4 héttel késébbre litemezhet eseményeket.

Utemezés alapallapotba
Torolheti az sszes iitemezett eseményt. Az események teljes torléséhez
valassza a Beallitas kész lehetdséget, majd valassza az Igen lehetdséget.

Beallitas kész

Elmenti az Id6zit6 beallitasai meniiben elvégzett modositasokat.

A\ Figyelmeztetés

Ne helyezzen a lencse elé gytlékony targyakat. Ha ugy iitemezi a kivetit6t, hogy
automatikusan kapcsoljon be, a lencse elé helyezett gyulékony targyak tiizet
okozhatnak.

« Az Utemezés meniiben legfeljebb 30 eseményt {itemezhet be.

« A Kibdvitett iitemezés meniiben csak egy eseményt {itemezhet be a
Szinkalibralas vagy a Képernydszinek elemnél.

o A Vilagitas kalibralasa események nem indulnak el, ha a kivetité
tobb, mint 24 6ran keresztiil hasznélatban van, vagy rendszeresen a
tapellatas kikapcsoldsaval van kikapcsolva. Allitsa be a kévetkezd
eseményeket:

« Kapcsolja be a kivetitét a vilagitas kalibralasa el6tt 20 perccel.
» Rendszeresen végezze el a vilagitas kalibralasat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Az iitemezés allapotat jelz6 ikonok" p.108

Az iitemezés allapotat jelzo ikonok

A naptarban lathato6 ikonok leirasai az alabbi tablazatban taldlhatok.

Ervényes iitemezés

Rendszeres Uitemezés

Ervénytelen iitemezés

Egyszeri iitemezés

Rendszeres Gitemezés

Készenléti itemezés (kommunikacié be- vagy kikapcsolasa
készenléti modban)

i DO EE

Ervénytelen iitemezés

Nyelv

@ Részletes > Nyelv

Kivalaszthatja a kivetité mentijének és iizeneteinek nyelvét.

Alaphelyzet (Kiterjesztett menii)

@ Részletes > Alaphelyzet

Visszaallithatja alapértelmezett értékekre a Részletes menii Gsszes beallitasat,
kivéve a kovetkezoket:

o Vetit6vaszon

o Kivetités

» Nagy magassig

o Autom. forraskeresés

o USB tap

o A/V némitas feloldas (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
o Zarkioldas (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Obj. tipus

o A/V beallitasok



Kiterjesztett menii

o Készenléti izemmod
o HDBaseT

« Kivetitbazonosito

o Nyelv

« Pont korrekci6 (az Egyszer(i halmozas meniiben)

%  Ha a Felh. log6 védelme bedllitas Be értékre van éllitva a Jelszavas
védelem képerny6n, nem moédosithatja felhasznalé logojaval
kapcsolatos kovetkezd beallitasokat. El6szor éllitsa a Felh. logé
védelme beallitast Ki értékre.
o Kijelz6 hattere

o Indul6 képerny6
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A Hal6zat meni bedllitasai lehetdvé teszik a haldzati informacidk

oo

megtekintését és a kivetitd beallitasat a halozaton keresztiil torténd vezérlésre.

Ha a Halozatvédelem beallitds Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
képernyén, nem modosithatja a halézati beallitasokat. Tartsa lenyomva a

"Trap IP-cim 1/Trap IP-cim 2" p.116
"Kozosségnév" p.117
"PJLink-értesités" p.117

"Ertesit. [P-cim" p.117

[Freeze] gombot tobb mint 5 masodpercig a Halozatvédelem beallitas o "Parancskommunikacié” p.117
kikapcsolasahoz. « "Biztonsagi HTTP" p.117

» "Web kiszolgalo hitelesités" p.117
» "Web API beallitasok" p.117

« "ElsGbbségi atjaro" p.118
 "PJLink" p.118

» "AMX Device Discovery" p.118

« "Crestron Connected" p.118

o "Art-Net" p.118

 "Message Broadcasting" p.119

« "Alaphelyzet (Hal6zat menii)" p.119

» Kapcsolodo hivatkozasok

» "Vez. nélk. tap" p.110

« "Hal. inf. - Vez. nélk. LAN" p.110
« "Hal. inf. - Vez. LAN" p.111
 "QR kod megjelenitése” p.111

o "Kamera tavoli elérése” p.111

o "Kivetit6 neve" p.111

o "PJLink jelszé" p.111

 "Remote jelszo" p.111

» "Web-hozzaf. jelsz6" p.111
 "Moderatori jelszé" p.112

o "Vetit6 kulcsszava” p.112

+ "Jelsz6 megjelenitése” p.112

+ "LAN inf6 megjelenitése” p.112

« "Kapcsolat médja" p.112

o "Hozzaférési pont keresése" p.112
. "SSID" p.113

« "Biztonsag" p.113

o "Jelszd" p.113

 "EAP bedllitas" p.114

o "Csatorna” p.114
P Hogy a kivetité szimitégéphez csatlakoztassa vezeték nélkiili héldzati

Vez. nélk. tap

@ Halozat > Vez. nélk. tap
Megadhatja a vezeték nélkiili LAN-beallitasokat.

Allitsa Vez. nélk. LAN be értékre, hogy vezeték nélkiili helyi hdlézaton
keresztiil vetithessen ki képeket. Ha nem szeretne vezeték nélkiili LAN-
hélozaton keresztiil csatlakozni, allitsa Ki értékre az illetéktelen hozzaférések
megakadalyozasa érdekében.

. "IP bealllta§0k P1 }4 rendszeren keresztiil, szerelje be az opcionalis vezeték nélkiili LAN-
o "SSID megjelenités" p.115 modult.

o "IP cim kijelzés" p.115

o "IPv6-bedllitasok" p.115

o "Levél értesités" p.115

 "SMTP kiszolgalé" p.116

o "Portszam" p.116

« "Kezd6pont" p.116

o "Cim 1 bedllitds/Cim 2 bedllitds/Cim 3 bedllitas" p.116
« "SNMP" p.116

Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

@ Halozat > HAl. inf. - Vez. nélk. LAN

Megtekintheti a vezeték nélkiili halézat allapotat és részleteit.
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Hal. inf. - Vez. LAN

@ Halozat > Hal. inf. - Vez. LAN

Megtekintheti a vezetékes haldzati allapotat és részleteit.

QR kéd megjelenitése

@ Halézat > QR kod megjelenitése

Megjelenithet egy QR-kddot az iOS vagy Android eszk6zokhoz az Epson
iProjection alkalmazas hasznalataval torténd csatlakozas érdekében.

Kivetito neve

@ Haldézat > Haldzati konfiguraciohoz > Alap > Kivetité neve
Ez hasznos a kivetité haldzaton keresztiili azonositasahoz.

Irjon be egy legfeljebb 16 alfanumerikus karakter hosszu nevet. (Ne hasznalja
a kovetkezd karaktereket: "* +,/:5<=>2[\] " | és sz0kozok.)

Kamera tavoli elérése

@ Halozat > Kamera tavoli elérése

Megjelenitheti az opcionalis kiilsé kamera éltal készitett képet az Epson Web
Control segitségével.

Kamera tavoli elérése
Allitsa Be értékre a Kamera tavoli elérése funkci6 engedélyezéséhez.

Jelsz6
Ez hasznos a kivetit halozaton keresztiili eléréséhez. (Alapesetben nincs
jelszo bedllitva.)

[rjon be egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakter hosszu jelszét. (Ne
hasznalja a kovetkezo karaktereket: * : szokoz.)

@ Ez a funkcid nem érhetd el abban az esetben, ha a kovetkezé opcionalis
objektiveket hasznalja:
o ELPLLOS

PJLink jelsz6

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > PJLink jelszo
Ez hasznos a PJLink protokoll hasznalataval torténd kivetit6vezérléshez.

[rjon be egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakter hosszu jelszét. (Ne
hasznaljon szokozoket és szimbolumokat a @ jelt kivéve.)

Remote jelszo

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Remote jelszo
Ez hasznos a kivetitd eléréséhez a webes taviranyité hasznalataval.
« Felhasznalonév: EPSONREMOTE

« Alapértelmezett jelszo: a kivetit6 sorozatszama

[rjon be egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakter hosszu jelszét. (Ne hasznélja
a kovetkez6 karaktereket: * : sz0koz.)

A bedllitas csak akkor jelenik meg, amikor a Tartalom lejatszasa Ki

opcidra van allitva.

Web-hozzaf. jelszo

@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Alap > Web-hozzaf. jelszo
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Ez hasznos a kivetité haldzaton keresztiili eléréséhez.

o Felhasznalonév: EPSONWEB
« Alapértelmezett jelszé: a kivetité sorozatszama @ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > LAN infé megjelenitése

LAN infé megjelenitése

[rjon be egy legfeljebb 32 alfanumerikus karakter hossz jelszét. (Ne hasznélja Bedllithatja a kivetit6 hdlozati adatainak megjelenitési formatumat.

a kovetkez6 karaktereket: * : s20koz.) Ha leolvassa a QR-kddot az Epson iProjection alkalmazassal, a

mobilkésziiléket a kivetit6hoz csatlakoztathatja egy halézaton keresztiil. Az
alapértelmezett érték a Szoveg és QR kod.

Moderatori jelszo
@ Halozat > Halozati konfiguraciéhoz > Alap > Moderatori jelszo Ka pcsolat médja
Ez hasznos a kivetité moderatorként torténd eléréséhez az Epson iProjection . o o ) L
szoftver hasznalataval. (Alapesetben nincs jelsz6 bedllitva.) @ Halézat > Haldzati konfiguriciohoz > Vez.nélk.LAN > Kapcsolat médja
Adjon meg egy négy szdmjegyi jelszot. Kivalaszthatja a vezeték nélkiili kapcsolat tipusat.
Gyors

Kozvetleniil kapcsolddhat tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy
szamitogéphez vezeték nélkiili kommunikacié hasznalataval.

Vetito kulcsszava
Ha ezt a kapcsolati mddot vélasztja, a kivetitd egyszerti hozzaférési
@ Halozat > Halézati konfiguraciéhoz > Alap > Vetit6 kulcsszava pontként miikodik. (A kivetités teljesitményének fenntartésa érdekében azt

j ljuk, korlat kozok szamat hat al k bbre.
Bekapcsolhat egy biztonsagi jelszot, amellyel megakadalyozhatja, hogy a javasoljuk, korldtozza az eszkozok szimdt hatra vagy anndl kevesebbre.)

helyiségen kiviil tartozkoddk hozzaférjenek a kivetit6hoz. Specialis

Csatlakozhat tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitogéphez egy
vezeték nélkiili hozzaférési ponton keresztiil. A kapcsolat infrastruktira
modban jon létre.

A kivetité hasznalatahoz és az aktualis vetitévaszon megosztasahoz meg kell
adnia a megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszdt az Epson iProjection
szoftvert futtat6 szamitogéprol.

: : = Hozzaférési pont keresése
Jelsz6 megjelenitése P
L L L ] . o @ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > Hozzaf.pont
@ Haldézat > Haldézati konfiguraciéhoz > Alap > Jelszé megjelenitése Keres.
Kivalaszthatja, hogy a kivetité kulcsszava meg legyen-e jelenitve a kivetitett

. A AR R A ART Megkeresheti a rendelkezésre allo vezeték nélkiili hozzaférési pontokat
képen a kivetitéd Epson iProjection hasznalataval torténd elérésekor.

Specidlis kapcsolodasi modban. A hozzaférési pontok beallitasaitol fiiggden
elképzelhetd, hogy nem jelennek meg a listan.
Akkor all rendelkezésre, ha a Vetit6 kulcsszava Be értékre van allitva.
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o Kék jel jelenik meg a mar bedllitott hozzaférési pontoknal.

o Egy zér ikon jelenik meg azoknal a hozzaférési pontoknal,
amelyeknél be van allitva a biztonsag. Ha olyan hozzaférési pontot
valaszt ki, amelyiknél mér be lett allitva a biztonsag, akkor megjelenik
a Biztonsag menil. Valassza ki a biztonsag tipusat a hozzaférési pont
biztonsagi beallitdsainak megfelelGen.

SSID

@ Halo6zat > Halézati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > SSID

Beallithatja annak a vezeték nélkiili LAN-rendszernek az SSID-jét
(halozatnevét), amelyhez a kivetit6 csatlakozik.

Biztonsag

@ Haldézat > Haldzati konfiguraciéhoz > Vez.nélk.LAN > Biztonsag

Igény szerint biztonsagi funkciokat allithat be a kivetitén, ha egy vezeték
nélkiili hdl6zaton szeretné haszndlni a késziiléket.

Megnyitas
A biztonsag nincs beallitva.

WPA2-PSK
A kommunikacié WPA?2 biztonsagi protokollal torténik. A titkositashoz az
AES modszert hasznalja. A szamitogép és a kivetit6 kozotti kapcsolat
létrehozasakor adja meg a beallitott jelmondatot.

WPA3-PSK
WPA3 személyes modban csatlakozik. A kommunikacié a WPA3
biztonsagi modszerrel torténik. A titkositdshoz az AES mddszert hasznalja.
A szamitogép és a kivetité kozotti kapcsolat létrehozasakor adja meg a
beallitott jelmondatot.

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3 személyes mddban csatlakozik. A titkositasi médszer a
hozzatérési pont bedllitasainak megfeleléen automatikusan kivalasztodik.
Adja meg a jelmondatot, amely a hozzaférési pontra is érvényes.

WPA3-EAP
WPA3 vallalati mdédban csatlakozik. A titkositasi modszer a hozzaférési
pont beallitasainak megfelel6en automatikusan kivalasztodik.

WPA2/WPA3-EAP
WPA2/WPA3 vallalati médban csatlakozik. A titkositasi médszer a
hozzaférési pont beallitdsainak megfelelden automatikusan kivalasztédik.

o A WPA2-PSK csak Gyors kapcsolati mdd esetén all rendelkezésre.

o A WPA3-PSK, a WPA2/WPA3-PSK, a WPA3-EAP és a
WPA2/WPA3-EAP csak Specialis kapcsolati méd esetén all
rendelkezésre.

o Ha a Levél értesités beallitasa Ki, akkor nem 4llithatja be a
biztonsagot.

o A WPA egy titkositasi szabvany, amely javitja a vezeték nélkiili
hélézatok biztonsagat. A kivetitd a TKIP és az AES titkositasi
modszerek hasznalatat tamogatja. A WPA felhasznaldi hitelesitési
funkcidkat is tartalmaz. A WPA hitelesités kétféle modszerrel
torténhet: hitelesit6-kiszolgalé hasznalataval, illetve szamitogép és
hozzaférési pont kozotti, kiszolgalé nélkiili hitelesitéssel. A kivetité az
utdbbi, kiszolgalé nélkiili médszert timogatja.

« A biztonsagi beallitasok megaddsakor kovesse azon haldzat
rendszergazddjanak utasitdsait, amelyhez csatlakozni szeretne.

Jelszo

@ Haloézat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > Jelszé

WPA2-PSK, WPA3-PSK és WPA2/WPA3-PSK tipusu biztonsag esetén adja
meg a hal6zaton hasznalatban 1év6 elémegosztott jelszot. 8 és 63
alfanumerikus karakter kozotti hosszusagu jelszavakat adhat meg.

A jelszo beirasa és az [Enter] gomb megnyomasa utdn a rendszer bellitja a
jelszdt, és csillag (*) karakterekkel jeleniti meg az értékét.

Biztonsagi okokbol azt javasoljuk, hogy idénként médositsa a jelmondatot. Ha
a hélozati beallitasokat inicializalja, visszaall az eredeti jelmondat.
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o Legfeljebb 32 karaktert irhat be a kivetité meniijében. Tobb, mint 32

karakter beviteléhez hasznalja webbongészgjét.

« Ha a Kapcsolat moédja bedllitasa Gyors, a kezdeti jelszd be van
allitva.

EAP beallitas

@ Haloézat > Haldézati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > EAP beallitas

Megadhatja az EAP-beallitaisokat a WPA3-EAP és a WPA2/WPA3-EAP
biztonsagi protokollhoz.
EAP-tipus

Valassza ki a hitelesitéshez hasznalt protokollt.

PEAP
Windows kiszolgalokon gyakran hasznalt hitelesitési protokoll.

PEAP-TLS
Windows kiszolgalokon hasznalt hitelesitési protokoll.
Ugyféltanusitvany hasznalata esetén ezt vélassza.

EAP-TLS

Kliens-hitelesités hasznalatahoz gyakran hasznalt hitelesitési protokoll.

EAP-FAST
Akkor vélassza ezt a lehetéséget, ha ezeket a hitelesitési protokollokat
hasznalja.

Felhasznalé neve
Adjon meg egy legfeljebb 64 alfanumerikus karakterbél allo
felhasznalonevet a halézat szamara. Tartomanynév beillesztéséhez adja
hozza a forditott perjel és a felhasznalonév el6tt
(tartomany\felhasznalonév).

Klienstanusitvany importalasa esetén a kiadott tanusitvany neve
automatikusan van bedllitva.

Jelsz6
[rja be hitelesitéshez haszndlt jelszot (max. 64 alfanumerikus karakter).
Miutan megadta a jelszot és kivalasztotta a Befejezés lehetGséget, a jelszo
csillag (*) karakterekkel jelenik meg.

Kliens hitelesités
Importalja a kliens hitelesitését.

Kiszolgalo hitelesités ellendrzése
Ellendrizheti a kiszolgalo hitelesitését, amikor CA hitelesitést allitott be.

CA hitelesités
Importalja a CA hitelesitést.

Radius Server neve
Adja meg a legfeljebb 32 alfanumerikus karakterbdl allo6 kiszolgalonevet.

@ o Legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert irhat be a kivetité meniijében.
T6bb, mint 32 karakter beviteléhez hasznélja webbongészojét.
o A Jelsz6 csak akkor jelenik meg, ha az EAP-tipus beallitisa PEAP
vagy EAP-FAST.

« A Kliens hitelesités csak akkor jelenik meg, ha az EAP-tipus
beallitisa PEAP-TLS vagy EAP-TLS.

Csatorna

@ Haloézat > Haldzati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > Csatorna
Allitsa be a frekvenciasévot (csatornét) Gyors kapcsolat mdd esetén.

Ha mas jelek miatt interferencia 1ép fel, hasznaljon masik csatornat.

IP beallitasok

@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > IP beallitasok
@ Haloézat > Halézati konfiguraciohoz > Vez. LAN > IP beallitasok

Allitsa a DHCP beallitast Be értékre, ha a hdlézata automatikusan osztja ki a
cimeket.

Allitsa Ki értékre, ha manuédlisan szeretné megadni a halézat IP-cim,
Alhalézati maszk és Atjaro cime értékeit 0 és 255 kozotti szamokkal minden
egyes cimmezdben.
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Ne hasznalja ezeket a cimeket:

o Az IP-cim esetén: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x vagy 224.0.0.0-t6l
255.255.255.255-ig

o Az alhaldzati maszk esetén: 255.255.255.255 vagy 0.0.0.0-254.255.255.255
o Az 4tjaro6 cime esetén: 0.0.0.0, 127.x.x.x vagy 224.0.0.0-255.255.255.255

(ahol az x egy 0 és 255 kozotti szam)

SSID megjelenités
@ Haldézat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > SSID
megjelenités

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e az SSID a hélézati készenléti képernyén és
a Kezdoképernyon.

IP cim kijelzés
@ Halo6zat > Hal6zati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > IP cim kijelzés

@ Haloézat > Halézati konfiguraciohoz > Vez. LAN > IP cim Kkijelzés

Kivalaszthatja, hogy megjelenjen-e az IP-cim a haldzati készenléti képerny6n
és a KezdGképernyon.

Az IPv6 hasznalata sordan mindig egy helyi kapcsolatcim van beallitva. Ez
az interfészazonositobol all, amely az fe80:: értékbdl és a kivetit6 MAC-
cimébdl lett 1étrehozva.

Az IPv6-tamogatas segitségével haldzaton keresztiil feliigyelheti és
vezérelheti a kivetitt az Epson Web Control és PJLink hasznalataval.

Autom. konfiguralas
Allitsa Be értékre, hogy automatikusan hozzarendelje a cimeket a router-
értesitésnek megfelelden.

A cim az alabbiak szerint all 6ssze.

Allapot nélk. cim (0-6)
Automatikusan jon létre az RA-bdl (az utvélasztéi hirdetménybdl)
kapott elétag és a kivetit6 MAC-cimébdl létrehozott interfészazonositd
kombinalasaval.

Allapotalapu cim (0-1)
Automatikusan jon létre a DHCP-kiszolgalérél a DHCPv6
hasznalataval.

Ideigl. cim haszndlata
Allitsa Be értékre, ha egy ideiglenes IPv6-cimet szeretne hasznalni.

@ Beallithatja manudlisan az IPv6-cimet az Epson Web Control Specilis
mentijében.

IPv6-beallitasok

@ Halézat > Halézati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > IPv6-beallitasok
@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Vez. LAN > IPv6-beallitasok

Kivalaszthatja az IPv6-beallitdsokat, ha a kivetitét IPv6 hasznalataval
csatlakoztatja a hal6zathoz.

IPv6
Allitsa Be értékre, ha IPv6 haszndalatival szeretné csatlakoztatni a kivetit6t
a héalézathoz.

Levél értesités

@ Halézat > Halézati konfiguraciohoz > Ertesités > Levél értesités

Ha Be értékre van éllitva, a késziilék értesitési tizeneteket kiild az el6re
bedllitott e-mail cimekre, amikor a kivetitdn hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Halozati kivetitd e-mailes figyelmeztetd tizenetei” p.116
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Haloézati kivetitoé e-mailes figyelmezteto iizenetei

Ha a halézathoz csatlakoztatott kivetit6k egyikén probléma meriil fel, és

megadta, hogy e-mailes figyelmeztetést szeretne kapni, egy e-mail izenetet fog

kapni az alabbi informaciokkal:

» A Kezddpont pontban az e-mail feladéjaként beallitott e-mail cim
 Epson Projector megjel6lés az lizenet targysoraban

o A problémas kivetit6 neve

o Az érintett kivetit6 IP-cime

« Részletes informaciok a problémarol

Legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert irhat be a kivetité meniijében.

T6bb, mint 32 karakter beviteléhez hasznélja webbongészojét.

SMTP kiszolgalo

@ Halézat > Hal6zati konfiguraciohoz > Ertesités > SMTP kiszolgalé

Adja meg az egyes cimmezdékben a kivetité SMTP-kiszolgaléjanak IP-cimét O
és 255 kozotti szamokkal.

Ne hasznalja a kovetkezd cimeket: 127.x.x.x, 192.0.2.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol).

Cim 1 beallitas/Cim 2 beallitas/Cim 3 beallitas

@ Halézat > Halézati konfiguraciéhoz > Ertesités > Cim 1 beallitas
@ Halézat > Halézati konfiguraciohoz > Ertesités > Cim 2 beallitas
@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Ertesités > Cim 3 beallitas

Irjon be egy legfeljebb 64 alfanumerikus karakterbdl all6 e-mail-cimet, ahol az
értesitéseket fogadni szeretné. (Ne hasznélja kovetkez6 karaktereket: " (), :; <
> [ \] és sz0kozoket sem.) Ezutdn valassza ki azokat a riasztdsokat, amiket
fogadni szeretne.

@ Legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert irhat be a kivetité meniijében.
T6bb, mint 32 karakter beviteléhez hasznélja webbongészojét.

Portszam

@ Halézat > Hal6zati konfiguraciohoz > Ertesités > Portszam

[rjon be egy szdmot az SMTP-kiszolgalé Portszdm bedllitasahoz. 1 és 65535
kozotti értéket lehet megadni (az alapértelmezett szam a 25).

SNMP

@ Halézat > Halézati konfiguraciohoz > Ertesités > SNMP

Allitsa Be értékre a kivetitd SNMP protokollal torténd feliigyeletéhez. Ahhoz,
hogy a kivetitdt feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-kezel6 programot a
szamitogépére. Az SNMP protokoll kezelése a halozati rendszergazda feladata.

Kezdopont

@ Halézat > Halézati konfiguraciéhoz > Ertesités > Kezdépont

[rjon be a kiildé e-mail-cimét (legfeljebb 64 alfanumerikus karakter). (Ne
haszndlja a kovetkezd karaktereket: " (), :5 <> [\] és sz0kozok)

Trap IP-cim 1/Trap IP-cim 2

@ Halézat > Halézati konfiguraciéhoz > Ertesités > Trap IP-cim 1
@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Ertesités > Trap IP-cim 2

Adjon meg legfeljebb két IP-cimet, amelyen SNMP-értésitést szeretne kapni.
Az egyes cimmez6kben 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
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Ne hasznalja a kovetkez6 cimeket: 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol).

Kozosségnév
@ Hal6zat > Halozati konfiguraciohoz > Ertesités > Kozosségnév

[rja be az SNMP kozosségnevet (max. 32 alfanumerikus karakter). (Ne
haszniljon székozoket és szimbdlumokat a @ jelt kivéve.)

PJLink-értesités

@ Halozat > Hal6zati konfiguraciohoz > Ertesités > PJLink-értesités

Allitsa Be értékre a PJLink-értesités funkci6 engedélyezéséhez, ha a PJLink
beallitas engedélyezve van.

Ertesit. IP-cim

@ Halézat > Hal6zati konfiguraciohoz > Ertesités > Ertesit. IP-cim

Adja meg az IP-cimet a projektor mikodési allapotanak fogadasahoz, ha a
PJLink értesitési funkcié engedélyezve van. Adja meg a cimeket 0 és 255
kozotti értékeket hasznalva az egyes cimmezdk esetén.

Ne hasznélja a kovetkez6 cimeket: 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 — 255.255.255.255
(ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol).

Parancskommunikacio

@ Haloézat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek >
Parancskommunikacio

Kivalaszthatja a parancskommunikacié hitelesitési modjat.

Védett
Valassza ki, ha a : Web-hozzaf. jelszé hasznalataval végez kivonatold
hitelesitést. Telepitenie kell az Epson Projector Management szoftver
legtjabb verziojat.

Kompatibilis
Valassza ezt a lehetGséget, ha egyszer(i szoveges hitelesitést végez a monitor

jelsz6 hasznalataval (legfeljebb 16 alfanumerikus karakter hosszusagu
lehet).

@ Valassza a Kompatibilis lehet6séget, ha a kivetitok feligyeletét egy
kapcsoloval és egy rendszervezérlével végzi, vagy az Epson Projector

Management 5.30 vagy korabbi verziéjat hasznalva végzi.

Biztonsagi HTTP

@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek > Biztonsagi HTTP

A fokozott biztonsag érdekében a szamitogép és a kivetit6 kozotti
kommunikdacié a Webes vezérlés funkcidval titkositott. A biztonsagi funkciok
beallitdsakor a Webes vezérlés esetén, a Be bedllitast ajanljuk.

Web kiszolgalé hitelesités

@ Haldézat > Halézati konfiguraciéhoz > Egyebek > Web kiszolgalo
hitelesités

A Web kiszolgalo hitelesitést a biztonsagi HTTP-hez importalja.

Web API beallitasok

@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek > Web API beallitasok

Kivalaszthatja a Web API bedllitasait Web API kommunikacié hasznélata
esetén.
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Web API
Allitsa Be értékre a Web API funkci6 engedélyezéséhez.

Hitelesités
Igény szerint biztonsagi funkcidkat allithat be a kivetitén, ha Web API
kommunikdacidval szeretné hasznalni a késziiléket.

Open
A biztonsag nincs beallitva.

Digest
A kommunikécié API-hitelesités (kivonatold hitelesités) hasznalataval
torténik.

A részleteket lasd Web API Specifications for Projectors dokumentumot.

Els6bbségi atjaro
@ Halézat > Haldézati konfiguraciohoz > Egyebek > Els6bbségi atjaro

Beallithatja az els6bbségi atjarot.

PJLink

@ Haldézat > Haldzati konfiguraciohoz > Egyebek > PJLink

Allitsa Be értékre a kivetitd PJLink hasznélataval torténd feliigyeletéhez.

AMX Device Discovery
@ Halo6zat > Halozati konfiguraciéhoz > Egyebek > AMX Device
Discovery

Allitsa Be értékre, ha azt szeretné, hogy a kivetit6 felismerhet6 legyen az AMX
Device Discovery technologiaval.

Crestron Connected

@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek > Crestron Connected

Ezt a lehetGséget csak akkor allitsa Be értékre, ha a kivetitét halézaton
keresztiil feliigyeli vagy vezérli a Crestron Connected segitségével.

A moédositasok engedélyezéséhez inditsa ujra a kivetitot.

@ A Crestron Connected engedélyezésekor az Epson Projector
Management szoftver Epson Message Broadcasting szolgaltatasa
inaktivalodik.

Art-Net

@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek > Art-Net
Allitsa Be értékre, ha a kivetit6t az Art-Net segitségével kivanja vezérelni.

Net
Adjon meg a kivetit6 halézatanak egy 0 és 127 kozotti szamot (az
alapértelmezett 0).

Sub-Net
Adjon meg a kivetit6 alhalézatnak egy 0 és 15 kozotti szamot (az
alapértelmezett 0).

Universe
Adja meg a kivetité Universe értékét, egy 0 és 15 kozotti szamot (az
alapértelmezett 0).

Kezd6 csatorna
Adja meg az Art-Net kezelését végzo kezdd csatorna szamat 1 és 495 kozott
(az alapértelmezett 1).

Csatornainformaciok
Megtekintheti a csatornainformaciokat.
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Message Broadcasting

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Egyebek > Message Broadcasting

Allitsa Be értékre, hogy megkapja az Epson Projector Management 4ltal
kézbesitett tizenetet. Tovabbi részletekért lasd az Epson Projector Management
kezelési utmutatéja cimi dokumentumot.

A bedllitas csak akkor jelenik meg, ha a Crestron Connected elem Ki

értékre van éllitva.

Alaphelyzet (Hal6zat menii)

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alaphelyzet

Visszaallithatja alapértelmezett értékekre a Halézat menii dsszes bedllitasat,
kivéve a kovetkezoket:

o Vez. nélk. tap



Informacio menii

Az Informacié menii megnyitasaval megtekintheti a kivetit6 adatait és
verziészamat, azonban a meni beallitasait nem maddosithatja.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Kivetit6 adatai" p.120

« "Vilagitas-infé" p.121

« "Verzio" p.121

« "Allapot infé" p.121

« "Fesziiltség-figy." p.122

« "H6m. figy. info." p.122

« "Be-/kikapcs. el6zm." p.122

Kivetito adatai

@ Informacio > Kivetit6 adatai
Megtekintheti a kivetit$ adatait.

Miik. éraszam
Kijelzi a kivetité hasznalati drainak szamat a bekapcsolasa ota.

Az sszesitett haszndlati id6 az els6 10 éraban ,,0H”-ként jelenik meg. Ha
meghaladja a 10 érat, akkor ,,10H” és ,,11H” formatumban jelenik meg, 1
oras egységekben.

Forras

Megjeleniti azon port nevét, amelyen keresztiil az aktualis bemeneti forrds
csatlakozik.

Bemeneti jel
Megjeleniti az aktualis bemeneti forras bemeneti jelének beallitasat.

Felbontas

Megjeleniti az aktualis bemeneti forras felbontasat.
Frissitési gyak.

Megjeleniti az aktudlis bemeneti forras képfrissitési sebességét.
Szinkroninformaicié

Informaciot jelenit meg a videojelekr6l, amely a szerviztechnikus szamara
fontos lehet.

Szinformatum
Megjeleniti az aktualis bemeneti forras szinformatumat.

Allapot
Informaciot jelenit meg a kivetitdvel kapcsolatos problémakrél, amely a
szerviztechnikus szamara fontos lehet.

Sorozatszam

Megjeleniti a kivetitd gyari szamat.
Obj. tipus

Megjeleniti a csatlakoztatott objektiv tipusszamat.
Event ID

Megjeleniti a haldzati problémanak megfelelé Event ID eseményazonositd
szamat. Lasd az Event ID eseményazonosité kodok listjat.

HDBaseT jelszint
Megjeleniti a HDBaseT jelado jelszintjét. Ha az informacid sarga szinnel
van megjelenitve, a jelszint nem elegendo.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Eseményazonosit6 kodok listaja" p.120

Eseményazonosito kodok listaja

Ha az Event ID opci6 a Kivetité adatai meniiben megjelenit egy kodszamot,
ellendrizze az eseményazonosité kodok listdjan, hogy van-e megoldas a
kédhoz tartozé problémara.

Ha nem sikertil elhdritania a problémat, forduljon a hal6zati
rendszergazdahoz, vagy kérjen miiszaki segitséget az Epson vallalattdl.

Event ID Ok és megoldas

0432 A halézati szoftver nem indult el. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

0435 ujra a kivetitét.

0433 A tovébbitott képek nem jelenithet6k meg. Inditsa tjra a haldzati
szoftvert.
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Event ID Ok és megoldas

0434 A halézati kommunikaci6 instabil. Ellendrizze a hélozati

0481 kommunikacié allapotat, varjon egy ideig, majd prébaljon djra
csatlakozni a halézathoz.

0482

0485

0483 A halézati szoftver varatlanul bezarult. Ellendrizze a halézati

04FE kommunikacié allapotat, majd kapcsolja ki és kapcsolja be tjra a
kivetitot.

0484 Megszakadt a kommunikacié a szamitégéppel. Inditsa Gjra a halézati
szoftvert.

0479 A kivetitd rendszerében hiba tortént. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

04FF ujra a kivetitét.

0891 Nem talalhat6 azonos SSID azonositéja hozzatérési pont. A
szamitégépet, a hozzaférési pontot és a kivetitdt allitsa azonos SSID-
azonositora.

0892 A WPA/WPA2/WPAS3 hitelesitési tipusok nem egyeznek. Gy6z6djon
meg arrol, hogy a vezeték nélkiili biztonsagi bedllitasok helyesek.

0893 A TKIP/AES titkositési tipusok nem egyeznek. Gy6z8djon meg arrol,
hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitdasok helyesek.

0894 Megszakadt a kommunikacié egy engedély nélkiili hozzatérési
ponttal. Lépjen kapcsolatba a haldzati rendszergazdaval.

0895 Megszakadt a kapcsolat a csatlakoztatott eszkozzel. Ellendrizze az
eszkozének kapcsolati allapotat.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, hogy megfelel6en
miukodik-e a DHCP-kiszolgalé. Ha nem hasznal DHCP-t, allitsa a
DHCP beallitast Ki értékre a kivetité Halézat meniijében.

0899 Egyéb kommunikacids hibak.

089A Az EAP hitelesitési tipus nem megfeleld a hdlozathoz. Ellendrizze a
vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasait, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a biztonsagi tantsitvany megfeleléen van telepitve.

089B Az EAP-kiszolgal6 hitelesitése sikertelen volt. Ellenérizze a vezeték
nélkiili LAN biztonsagi beallitdsait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
biztonsagi tanusitvany megfelelen van telepitve.

Event ID Ok és megoldas

089C Az EAP-ugyfél hitelesitése sikertelen volt. Ellendrizze a vezeték
nélkiili LAN biztonsagi bedllitasait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
biztonsagi tanusitvany megfeleléen van telepitve.

089D A kulcsvaltés sikertelen volt. Ellenérizze a vezeték nélkiili LAN
biztonsagi beallitésait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a biztonsagi
tanusitvany megfeleléen van telepitve.

Vilagitas-info
@ Informacio > Vilagitas-info
Megjelenitheti a kivetit6 fényforrasanak informacidit.
Vilagitas-iizemorak
Megjeleniti az tizemdrak szamat a kivetité minden egyes Vilagitas mod
bedllitasa esetén.

Becsiilt hatralévo
Ha a Konstans mod beallitas engedélyezve van, megjeleniti a fennmaradé
o6rak szamat, amig a kivetité konstans fényerdt képes fenntartani.

@ Beallitasok > Fényerd beall. > Konstans méd

Verzio

@ Informacio > Verzio

Megtekintheti a kivetité firmware-adatait.

Allapot infé

@ Informacié > Allapot infé
Megtekintheti a kivetité alapvet6 allapotinformacioit.

Minden kategéria a kovetkez6 informdciokat tartalmazza.
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Status Information . e
A kivetité mikodési allapota. Be-/ klkapcs . elézm.

Source @ Informacio > Be-/kikapcs. el6zm.

Bemeneti jellel kapcsolatos informaciok. Megtekintheti a be-/kikapesoldsi naplékat.
Signal Information
Bemeneti digitélis jellel kapcsolatos informaciok.

Network Wired
Vezetékes LAN beallitasai.

Network Wireless
Vezeték nélkiili LAN beallitdsai.

Maintenance
A kivetitd és a fényforras mikodési ideje.

Version
A kivetit6 firmware-verzidja

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Kivetit6 allapotkijelzéjének tizenetei” p.162

Fesziiltség-figy.

@ Informacio > Fesziiltség-figy.
Megtekinthet kiilonboz6 fesziiltségfigyelmeztetéseket.

Ha kivalasztja a Részl. lehetdséget, ha figyelmeztetés vagy hiba jelenik meg,
akkor megnézheti a hiba észlelése el6tti és utani részletes naplokat.

Hom. figy. info.

@ Informacio > Hom. figy. info.
Megtekinthet kiilonb6zé magas hdmérsékletre vonatkozo figyelmeztetéseket.

Ha kivalasztja a Részl. lehetdséget, ha figyelmeztetés vagy hiba jelenik meg,
akkor megnézheti a hiba észlelése el6tti és utani részletes naplokat.



Alaphelyzet menii

Az Alaphelyzet menii beallitasai lehetévé teszik a kivetité bizonyos TP TR I
bedllitasainak visszaallitasat az alapértelmezett értékekre. Vllagltas kalibralasa
» Kapcsolédé hivatkozasok @ Alaphelyzet > Vilagitas kalibralasa

« "Osszes mem. vissza." p.123 A vilagitaskalibralasi folyamat optimalizalja az aktualisan vetitett kép
o "Frissitési mod" p.123 szinegyensulyat.
« "Vilagitas kalibralasa" p.123 Futtatas most

« "Alaphelyzetbe mind" p.124
« "Mind gyari alaphelyzetbe" p.124

Osszes mem. vissza.

@ Alaphelyzet > Osszes mem. vissza.

Kitorolheti az itt a memdridba mentett dsszes adatot: Memdria, Lencse
poziciodja és Geometrikus korrekc.

Frissitési mod
@ Alaphelyzet > Frissitési mod

A frissitési mod folyamata kitorli a kivetitett utélagos képeket, és egy bizonyos
id6 elteltével kikapcsolja a kivetitot.

Idéméro
Allitsa be azt az id6tartamot, amely alatt a kivetité megjeleniti a frissitési
képet.

Uzenet
Allitsa Be értékre, hogy megjelenjen egy iizenet, amely tajékoztatja, hogy a
kivetitd frissitési médban van.

Start
Elinditja a frissitési mod folyamatat, hogy torolje a kivetitett utolagos
képeket, és egy bizonyos id¢ elteltével kikapcsolja a kivetitét. Nyomjon
meg egy gombot a tavvezérlon a folyamat torléséhez.

Inditsa el a vilagitas kalibralasat, hogy optimalizalja az aktualisan vetitett
kép szinegyensulyat. El6fordulhat, hogy a kalibralas nem indul el, ha a
kivetité kornyezeti hdmérséklete a tartomanyon kiviil esik. (A legjobb
eredmények érdekében varjon 20 percet a kivetité bekapcsolasat kovetden
a kalibralas megkezdése elé6tt.)

El6fordulhat, hogy a Vilagitas kalibralasa nem indul el a kovetkezo
esetekben.

o Ha a kivetit6t nem hasznalja folyamatosan 20 percnél tovabb.

» Ha a kornyezé homérséklet til magasra emelkedik, és a fényer6
automatikusan halvanyodott.

» Ha a kovetkez6 funkcidkat hasznalja, és a fényforras fényereje egy
bizonyos szintnél alacsonyabbra csokken.
 Dinamikus kontraszt
o Fényforras-ki vezérlés
o A/V némités (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
« Kiold6 (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

« Ha a Fényerd beall. értéke 30% vagy kevesebb.

Futtatas idonként

Allitsa Be értékre, hogy a vilagitas kalibraldsa 100 6ra hasznélatot
kovetGen, rendszeresen végbe menjen.

Ha Ki értékre allitotta, hogy fenntartsa a tobbszords kivetités hasznalatéval
bedllitott kivetitett képet, akkor végezzen kalibralast a Futtatas most
lehetdséggel, vagy allitson be egy Vilagitas kalibralasa eseményt az
Idé6zit6 beallitasai képernydn a kalibralas rendszeres elvégzéséhez.

1d6zit6 beallitasai

o

Megjeleniti az 1d6zité beallitasai képernyét. Allitson be egy Vilagitas
kalibralasa eseményt idénkénti futtatasra.



Alaphelyzet menii

Utolso futtatas
Megjeleniti az utolso vilagitaskalibralas datumat és idépontjat.

Alaphelyzetbe mind

@ Alaphelyzet > Alaphelyzetbe mind

A kivetitd legtobb bedllitasat visszaallithatja az alapértelmezett értékre.
Az alabbi beallitasokat allithatja vissza:

« Memoria

« Indulé képernyé *

« Paneligazitas

« Szin homogenitas

o Felhasznalo logdja *

» Datum és id6

o Szinegyeztetés

« 1d6zit6 bedllitasai

* Nyelv

o A Haldzat mentii elemei mdsok, mint a Vez. nélk. tap esetében.

o NFEC bedllitdsok

* Ezek a beallitasok visszaallnak, ha a Felh. Logé védelme beallitast Ki értékre
allitja.

Mind gyari alaphelyzetbe

@ Alaphelyzet > Mind gyari alaphelyzetbe

alapértelmezett értékekre.

Alaph-be (felh. alapért.)
Alkalmazhatja a Felh. alapért. beall. meniiben megadott értékeket.

Mind gyari alaphelyzetbe

A kivetité minden beallitasat visszaallithatja a gyari alapértelmezett értékre.
Az alabbi beallitasokat allithatja vissza:

« Vilagitas-info

o Miik. 6raszam

« Jelszavas védelem

o Jelszé

o 1d6zit6 beallitasai *

* Ez a bedllitas visszadll, ha a Védelem iitemezése bedllitast Ki értékre
allitja.

Felh. alapért. beall.

Beallithatja az Alaph-be (felh. alapért.) funkciok elvégzésekor hasznalt
alapértelmezett értéket.

Beallithatja a kovetkez6 beallitasok értékeit:

« Szinméd

« Vilagitas mod

« Fényero szint

« Energiatakarékos mod

« Konstans méd

o Uzenet

o Készenl. megerdsit.

o A/V némitas id6zit6 (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
o A/V némitas feloldas (EB-PU2116 W/EB-PU2113W)
o Zar id6zit6 (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Zarkioldas (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Tavvezérl6 tipusa

« Hangjelzés

o A/V beillitasok

o Készenléti izemmod

o Alvé mdd

o Nyelv
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o Vez. nélk. tap

« DHCP (a Vezetékes LAN meniiben)

» Parancskommunikacio
Jelszobeallitas

felhasznaloi alapértelmezett bedllitasokra vagy a gyari alapértelmezett
értékekre. A jelszo alapértelmezett értéke "0000". Ezt az értéket mddositsa a
sajat jelszavara.



A kivetito funkcioinak beallitasa

A kivetitd beallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "T6bbszoros kivetitéses funkciok" p.127
o "Kiils6 kamera hasznalata" p.136



Tobbszoros kivetitéses funkciok

A t6bb kivetit6 altal kivetitett képeket egyesitheti egyetlen vilagos kép, vagy
egy nagy, 0sszefiiggd kép létrehozasahoz (Tobbszoros kivetités).

A hasznalhat6 vetit6k szama a funkci6tol és a mddszertdl fiigg.

« Egy nagy kép vetitése tobb kép egyesitésével (mozaikos elrendezés):
legteljebb 15 kivetitGvel

o Fényes kép vetitése a képek atfedésével (halmozas)

« Az Epson Projector Professional Tool szoftver hasznalataval: legfeljebb 6
kivetitd
o Kivetité meniijének haszndlataval: legfeljebb 2 kivetit6

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Az eljaras attekintése" p.127

« "El6késziiletek a Tobbszoros kivetitéshez" p.127
« "Képegyesités" p.129

o "Szinek modositasa” p.135

» Modositsa a kép dltalanos szinarnyalatat.

Az eljaras attekintése

A Tobbszoros kivetitéshez a kovetkezo eljaras alkalmazasat javasoljuk.
El6készités

« Kivetit6k inicializalasa

« F6 kivetito kijelolése

« Kivetitok kalibralasa

« Kivetitok telepitése

« Durva képbeallitasok elvégzése

« A kivetiték csatlakoztatasa egy hal6zathoz
Képegyesités

» Mozaikos elrendezés

« Halmozas

Szinek mddositasa

« Allitsa be a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd
értékét.

Elokésziiletek a Tobbszoros kivetitéshez

Ez a rész azt mutatja be, hogyan kell elvégezni az alapbeallitasokat a kivetitd
telepitése el6tt, és hogy milyen el6késziiletekkel lehet egyszer(ibbé tenni a
késébbi miiveleteket.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Kivetitdk inicializalasa" p.127

« "F0 kivetitd kijelolése" p.128

o "A kivetiték kalibraldsa" p.128

« "Kivetitok telepitése” p.128

« "Durva képbeallitasok elvégzése" p.128

« "A kivetiték csatlakoztatasa egy halézathoz" p.129

Kivetitok inicializalasa
Minden egyes kivetitd esetében ki kell javitania az eltéré beallitasokat.

Végezze el a kovetkez6 miveleteket az dsszes kivetitén:

o Allitsa vissza a kivetit6 minden bedllitasat az alapértelmezett értékre.
@ Alaphelyzet > Alaphelyzetbe mind

Allitsa vissza a Szin homogenitas menii dsszes bedllitdsat az alapértelmezett
értékekre.

@ Részletes > Kijelz6 > Szin homogenitas > Alaphelyzet

Allitsa vissza a Paneligazitas menii dsszes bedllitdsat az alapértelmezett
értékekre.

@ Részletes > Kijelz6 > Paneligazitas > Alaphelyzet
o Allitsa a Beallitasi szint beallitist Mind értékre a Szinegyeztetés meniiben,
majd valassza a 0 értéket a Piros, Zold és Kék lehetéségeknél.
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernydszinek > Szinegyeztetés
o Allitsa a 4K felskalazas lehetdséget Ki értékre.
@& Kép > Képjavitas > 4K felskalazas
o Allitsa az Alvé méd lehetdséget Ki értékre.
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@ Részletes > Miikodés > Alvo mod

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Alvé mdd" p.98
« "Alaphelyzetbe mind" p.124

Fo kivetito kijelolése
Valasszon ki egy kivetitét, amely az allitas alapjaul fog szolgalni.

Jelenitse meg a tesztabrakat az osszes kivetit6bdl, és azt jeldlje ki {6
kivetitonek, amelynél a legkisebb szinegyenetlenséget latja.

$ o A tesztabra megjelenitéséhez nyomja meg a Tesztabra gombot a
kezel8panelen vagy a tavvezérlon.

o A kovetkezd tesztabrak megjelenitését javasoljuk:
Sziirkearnyalatos, Sziirke savok (F), Sziirke savok (V) és Fehér

o A tavvezérl$ hasznalatakor javasoljuk, hogy ugyanazt az azonositot
rendelje hozzd a f6 kivetit6hoz és a tavvezérl6hoz, hogy korlatozza a
vezérlés céljat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kivetitéazonositd" p.103

A kivetitok kalibralasa

Az id6vel roml6 szinegyensuly és fényer6 bedllitasdhoz végezze el a kovetkezd
muveleteket az dsszes kivetiton, és minimalizalja a szintonus-kiilonbségeket az
egyes kivetitett képek kozott.
o Végezze el a vilagitas kalibralasat.

@ Alaphelyzet > Vilagitas kalibralasa

o Opcionalis kiilsé kamera felszerelése esetén végezzen szinkalibralast.
@ Részletes > Szinkalibralas

« Ha nem szereli fel az opcionalis kiils6 kamerat, vagy ha nem sikeriil
elvégeznie a szinkalibralast, hajtsa végre a Szin homogenitas miiveletet.
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Képernydszinek > Szin
homogenitas

o Allitsa be a Szinméd funkci6t a Tobbszords kivetités bedllitdsdhoz.
@ Kép > Szinmod

o Allitsa az Energiatakarékos méd bedllitést Ki értékre.
@ Beallitasok > Fényero beall. > Energiatakarékos mod

% o« Javasoljuk, hogy a Futtatas idénként beallitast allitsa Ki értékre a
Vilagitas kalibralasa meniiben. Ha Be értékre dllitja, akkor a
tobbszoros kivetitésben bedllitott szin az automatikus kalibralas miatt
modosulhat.

o Moédosithatja a kivetité Szinmod beallitasat is a tavvezérlé [Color
Mode] gombjaval.

Kivetitok telepitése

Az Osszes kivetitét helyezze megfelel6 helyre.

Ha a 6 kivetitot kozépre telepiti, akkor konnyedén kalibralhatja a szineket,
mert a kivetitett teriilet kozepén 1évé egyenetlenségek csokkennek.

Durva képbeallitasok elvégzése

A kovetkezd miveleteket minden kivetitonél kell végezni a téglalap alaka

kivetitett képek pozicidjanak és alakjanak beallitasdhoz.

A tesztabra megjelenitése megkonnyiti a vetitési pozici6 és alak beallitdsat.

« A vetitési pozici6 bedllitasdhoz allitsa be a poziciot, a szoget és a
lencsepoziciot.

o A vetitési méret bedllitasdhoz allitsa be a helyet és a nagyitast.

o A képfokuszhoz dllitsa be a fokuszt.
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@ o A Kkivetitett képek nem stabilak rogton a kivetitd bekapcsolasa utan.
Azt javasoljuk, hogy a kivetités megkezdése utan legalabb 20 perccel
allitsa be a kivetit6t.
o A kovetkez6 tesztabrdk megjelenitését javasoljuk:
Sziirkearnyalatos, Sziirke savok (F), Sziirke savok (V) és Fehér

Amikor a fiiggéleges lencsepozicié-modositassal allitja be a kép
magassagat, allitsa be ugy, hogy a képet alulrol felfelé mozgatja.
Ha fentrél lefelé dllitja, a kép helyzete a bedllitas utdn kissé
elmozdulhat lefelé.

o A kovetkezd okok miatt nem javasolt geometrikus korrekcié
végrehajtdsa:
o A képmindség csokkenhet.
« Ha a korrekcids érték tul nagy, a kép kalibralasa nehéz lehet.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Lencsepozicid" p.60

« "Nagyitas" p.61

o "Fokusz/Torzitas" p.62

A kivetitok csatlakoztatasa egy halézathoz

Csatlakoztassa az Osszes kivetit6t a halozati hubhoz LAN-kabelek segitségével.

Ha létrejott a kapcsolat, gy6z6djon meg rola, hogy minden kivetité kapott
sajat IP-cimet.

%  Ha egy hdlézaton t6bb kivetit6 képeit kombinadlja, kijelolhet egy ,,f6”
kivetitét, és az 6sszes képet automatikusan a ,,f6” kivetit6hoz
igazithatja. Ha a kivetit6k nem csatlakoznak hal6zathoz, akkor az egyes
projektorok képeit manuadlisan igazithatja egymashoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Vezetékes halézati kapcsolat” p.40

Képegyesités

Tobb kivetitébol l1étrehozhat egyetlen fényes kompozit képet vagy egyetlen
nagy képet.

Valassza ki a beallitdsi mddot a képalkotashoz a kornyezet alapjan.

o Ha felszerelte az opcionalis kiils6 kamerat, és elérhet6 az Epson Projector
Professional Tool szoftver, akkor az Epson Projector Professional Tool
szoftver Camera Assist funkcidjanak hasznalataval automatikusan be tudja
allitani a képet.

« Ha nem szerelte fel az opciondlis kiils6 kamerat, vagy az Epson Projector
Professional Tool szoftver nem érhetd el, manualisan is bedllithatja a képet a
kivetité mentijének hasznalataval.

@ Az Epson Projector Professional Tool szoftvert és a hozzatartozd
kézikonyvet az aldbbi webhelyrdl toltheti le.

epson.sn

» Kapcsol6do hivatkozasok

+ "Mozaikos elrendezés Epson Projector Professional Tool Szoftver
hasznalataval" p.129

« "Mozaikos elrendezés a kivetité meniijének hasznalataval" p.130

« "Halmozas Epson Projector Professional Tool Szoftver hasznalataval" p.134

 "Halmozas A kivetité meniijének hasznalata" p.135

Mozaikos elrendezés Epson Projector Professional Tool Szoftver
hasznalataval

Az opcionilis kiilsé kamera és az Epson Projector Professional Tool szoftver
hasznalataval legfeljebb 15 kivetit6 képébdl egy nagy képet vetithet ki.


http://epson.sn
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+ A mozaikos elrendezés automatikus konfiguralasahoz sziikséges id6
az elrendezéstdl és a kivetiték szamatol fiigg. Ez kortlbelil 8 percet
vesz igénybe.

Tovabbi részletekért 1asd az Epson Projector Professional Tool kezelési
utmutatéja cimti dokumentumot.

o A képerny6szinek automatikus konfigurdlasahoz sziikséges id6 az
elrendezéstdl és a kivetiték szamatol fiigg. Ez koriilbeliil 18 percet
vesz igénybe.

Mozaikos elrendezés a kivetito meniijének hasznalataval

Ha nem szerelte fel az opciondlis kiils6 kamerat, vagy az Epson Projector
Professional Tool szoftver nem érhetd el, a kivetité meniijének segitségével
TR legfeljebb 15 kivetit6 képébdl egy nagy képet vetithet ki.

Inditsa el az Epson Projector Professional Tool szoftvert.

Hozzon létre egy kivetitdcsoportot a Layout/Monitoring filon.

Adja meg minden egyes kivetit6 helyzetét az Edit Group képerny6
Tiling and Stacking Settings részén.

Inditsa el a Geometry Correction Assist - Tiling Function varazslot.

Ha a varazslo végzett, sziikség szerint végezze el a kovetkezé miiveleteket:

» Képernyészinek az egyes kivetitett képek kozotti szindrnyalat- és fényerd- ) R e o
killonbségek korrigalasihoz. n Valaﬁs.z’?) ki a Tobbszoros kivetitésbeallitast a kivetité Részletes
meniijében.
« Pont korrekcié a kivetitett képek poziciéi kozotti hézagok beallitasahoz. )
» Skalazas a kép egyes részeinek levagasahoz és/vagy skaldzdsdhoz. a Valassza ki a Kivetit6azonositd beallitast, és adjon minden kivetitének
egyedi azonositdt, hogy egy taviranyitordl tobb kivetitét is
vezérelhessen.

B Ha csak egy kivetit6t szeretne vezérelni, akkor dllitsa be a tavirdnyitd
azonositojat ugy, hogy az egyezzen a kivetitd azonositdjaval. Allitsa a
tavirdnyit6 [ID] kapcsolojit erre: On, nyomja meg az [ID] gombot a
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tavvezérlén, majd 5 masodpercen beliil nyomja meg a kivetitd
azonositdjanak megfelel6 szamgombot. (Adjon meg egy egyjegyt vagy
kétjegyli szamot.)

Ha egy halézaton tobb kivetité képeit kombindlja, valassza a
Csoportositas lehetdséget a f6 kivetitdn, és hozzon létre egy
kivetitcsoportot, hogy egyszerre tudja 6ket irdnyitani.

Valassza a Mozaikos elrendezés beallitast a képek elrendezésének
beallitasahoz, hogy egyetlen nagy képet hozzon létre.

 Ha felszerelte az opcionalis kiilsé kamerat, valassza az Autom.
lehetGséget a f6 kivetitén.

« Ha nem szerelte fel az opcionalis kiilsé kamerat, vagy a képek
automatikus mozaikos elrendezése sikertelen volt, akkor valassza a
Kézi lehetdséget.

« Ha a Kézi lehetéséget valasztja, valassza ki az Elrendezéslehetdséget,
majd valassza ki a beallitani kivant sorok és oszlopok szamat a Sor és
az Oszlop beallitasoknal.

« Az Elrendezés beallitasa utan valassza a Helybeallitas beallitast.
Vilassza ki a kivetitett képek helyzetét az aldbbiak szerint: Sorok
sorrendje a képernyodk elrendezése feliilrél lefelé haladva,
sorrendben, a kovetkezdvel kezdve a tetején: 1; Oszlopok sorrendje a
képernydk elrendezése balrdl jobbra haladva, balrdl a kovetkezével
kezdve: A.

A 1B

2A

 Valassza ki az Elrendezés és a Helybeallitas beallitasokat minden
beallitando kivetiton.

B Valassza ki a bemeneti jelet a kép megjelenitéséhez.

Vélassza ki az Elsimitas beallitast a képek széleinek bedllitisdhoz.

o Allitsa az Elsimitas beallitdst Simitas/Fekete szin szintje vagy Fekete
szin szintje bedllitasra, és el6szor kapcsolja be az Igazité vonal és az
Igazité mintazat beallitasokat. Amikor egy masik eszkozzel, példaul
meédiakiszolgaldval allitja be a simitasi teriiletet, valassza a Fekete
szin szintje lehetdséget.

« Minden egyes kivetitén valassza ki az elsimitani kivant széleket, majd
allitsa a Simitas beallitast Be értékre.

o Vilassza ki a Keverés kezdd poz. bedllitdst, és allitsa be a keverés
kezd6 pozicidjat.

o Valassza ki az Illesztési tartomany elemet, majd a nyilgombok
segitségével valassza ki az elsimitando teriilet szélességét ugy, hogy a

megjelenitett igazitok a két kép atfedési tertiletének szélén
helyezkedjenek el.

I I

/NN

« Vilassza ki az Illesztési gorbe bedllitasokat, majd valassza ki a
kivetit6kon az arnyékolt teriilet szinatmenetét.

Ha elsimitotta a széleket, kapcsolja ki az Igazit6 vonal és Igazitd
mintazat beallitasokat az dsszes kivetitén a végs beallitas
ellenérzéséhez.
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Valassza ki a Fekete szin szintje beallitast, hogy a kiillonbség kevésbé + Ha tobb vaszon atfedésben van, allitsa be a leginkabb atfedd teriiletet
legyen észrevehet6 az atfedo teriileteken. (a legvilagosabb teriiletet). Az alabbi abran el8szor igazitsa (2) az (1)
o El6szor valassza ki a Szinmodositas beallitast. hez, majd 4llitsa be dgy, hogy (3) illeszkedjen a (2) -hoz.
A beallitdsi teriiletek az Elsimitas beallitds alapjén jelennek meg.

 Valassza ki a beallitani kivant részt a nyilgombok segitségével, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

A kijelolt teriilet narancssarga szinben jelenik meg. Allitsa be a fekete
tonust.

o Ismételje meg ezeket a 1épéseket a tobbi vaszonteriilet beallitasahoz.

» Amikor végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

Ha vannak olyan teriiletek, ahol a szinek nem egyeznek, akkor valassza
a Teriilet korr. lehetéséget.

o ElGszor valassza ki az Igazitas inditasa lehetGséget.

Megjelennek a hatdrold vonalak, amelyek jelzik a képek atfedését. A
vonalak az Elsimitas beallitas alapjan jelennek meg.

« A nyilgombok hasznalataval valassza ki a beallitani kivant
hatarvonalat, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
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A kijelolt vonal narancssarga szinben jelenik meg.

« A nyilgombok hasznalataval allitsa be a vonal elhelyezkedését, majd
nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan a nyilgombokkal valassza ki
az elmozditani kivant pontot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A kijel6lt pont narancssarga szinben jelenik meg. A pontot a
nyilgombok segitségével tudja mozgatni.

@ « Mddosithatja a megjelenitett pontok szdmat a Pontok beallitas
segitségével.
o Ha egy masik pontra akar lépni, nyomja meg az [Esc] gombot,
és ismételje meg az el6z6 1épéseket.
o Egy masik hatdrol6 vonal beallitaisahoz nyomja meg az [Esc]
gombot, mig a képernyé meg nem jelenik.

Ha t6bb kivetité képét kombinalja egy halézaton keresztiil, akkor
vélassza a Képernydszinek beallitast a fényerd és az drnyalat
beallitasahoz.

@ A képerny6szinek automatikus konfigurdldsahoz sziikséges id6 az
elrendezéstdl és a kivetitok szamatol fiigg. Ez korilbelil 18 percet
vesz igénybe.

Ha a kivetit6k nem csatlakoznak hél6zathoz, vagy ha az automatikus
beallitasok elvégzése utain manualisan szeretné beallitani, valassza a
Szinegyeztetés beallitast a képek fényerejének és arnyalatanak manualis
beallitasahoz.

« Valasszon egy értéket a Beallitasi szint beallitasahoz, és allitsa be a
szintonust a Piros, a Zold, vagy a Kék beallitasahoz, majd allitsa be a
Fényerot.

o Sziikség szerint ismételje meg ezeket a lépéseket az egyes beallitasi
szintek beallitasahoz.

Valassza a Skalazas beallitast a képek egyes részeinek kijeloléséhez.
o El6szor dllitsa a Skalazas lehetéséget Autom. vagy Kézi értékre.

« Valassza a Skalazas tizemmad beallitast, és valasszon egyet az alabbi
lehetdségek koziil:

« Nagyitas megj. a kép képaranyanak megtartasa a skalazaskor.

~
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o Teljes megj. a kép igazitasa a kivetit6 vaszon méretéhez a kép « "Fekete szin szintje" p.105
skalazasakor. « "Képernydszinek" p.105
« "Szinegyeztetés" p.106

A ~~ o "Skélazas" p.82
» Halmozas Epson Projector Professional Tool Szoftver
‘ '\‘ hasznalataval

Az opcionilis kiilsé kamera és az Epson Projector Professional Tool szoftver

r‘ hasznalataval legfeljebb 6 kivetité képének egymasra vetitésével l1étrehozhat
AT ‘-\, egyetlen fényes képet.
# Tovabbi részletekért lasd az Epson Projector Professional Tool kezelési
— utmutatéja ciml dokumentumot.
.
« Valasszon egy vagy tobb lehetdséget az aldbbi skalazasi opcidk koziil, R AN

és allitsa be sziikség esetén:

« - vagy +: Egyszerre méretezheti a képet vizszintes és fiigg6leges

iranyban.
. Y,, L o, o o , Inditsa el az Epson Projector Professional Tool szoftvert.
« Fiiggoleges skalazas a kép kizardlag fiiggdleges iranyba vald

skalazasa. . o rn TS
Hozzon létre egy kivetitdcsoportot a Layout/Monitoring filon.
o Vizszintes skalazas a kép kizardlag vizszintes iranyba valo

skalazasa.

Adja meg minden egyes kivetit6 helyzetét az Edit Group képerny6
o Vilassza ki a Vagas beallitasa bedllitast, és hasznalja a nyil gombokat Tiling and Stacking Settings részén.
a kép koordinatdinak és méretének beallitdsahoz, ahogy a képen

lathato. Inditsa el a Geometry Correction Assist - Stacking Function varazslot.

0

 Valassza ki a Vagasi tartomany elemet a kivalasztott, kivagott teriilet

elénézetehez. Ha a varazslo végzett, és a kivetitett képek képpontjai kozott hézagok vannak,
modositsa manudlisan a Pont korrekcio beallitast.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Kivetitéazonositd" p.103 $ A halmozas automatikus konfiguralasahoz sziikséges id6 az
« "Csoportositas" p.104 elrendezéstdl és a kivetitok szamatol fiigg. Ez koriilbelil 9 percet vesz
igénybe.

« "Mozaikos elrendezés" p.104
o "Elsimitas" p.104
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Halmozas A kivetité meniijének hasznalata o Az egyszer(i halmozés konfiguraldsihoz sziikséges id§ a

) ] ) ) kivetitGelrendezéstdl fiigg. Ez kortilbeliil 4 percet vesz igénybe.
Ha az Epson Projector Professional Tool szoftver nem all rendelkezésre, akkor

a kivetité meniijének hasznalataval legfeljebb 2 kivetit6 képének egymasra
vetitésével létrehozhat egy fényes képet.

 Ha nem szerelte fel az opcionalis kiils6 kamerat, manualisan
modositsa a kovetkezd beallitasokat:

o Fokusz

 Nagyitas
I ' « Lencsepozicid
o Geometrikus korreke.
o "

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Pont korrekcid" p.62
Ez a funkci6 csak akkor érhetd el, ha az opcionalis kiilsé kamera fel van « "Fokusz/Torzitas" p.62
@ szerelve. " s '
o "Nagyitas" p.61
« "Lencsepozicid" p.60

n Kosson Ossze két kivetitt egy LAN-kabellel. * "Egy szeru he},lmozas P'106 N
« "Az Egyszert halmozas feltételei" p.107

o "IP bedllitisok" p.114
g Gy6z6djon meg rola, hogy a DHCP bedllitas két kivetit6re van " bed tasok p "
AP LA Iy o "Geometrikus korreke." p.84
bekapcsolva a kivetité Halézat meniijében.

Varjon 1 percet az IP-cim automatikus hozzarendelése utan. - - -
Szinek médositasa

Jelenitse meg az Osszes kivetitd tesztabrait minden egyes szinténus
B Valassza a Részletes > Tobbszoros kivetités > Egyszerii halmozas > ellendrzéséhez.
Pont korrekcio lehet6séget, majd allitsa be a kép pozicidjat, alakjat,

. . o Ny L Ha moddositania kell a szinarnyalatot, végezze el a kovetkezé miiveleteket:
valamint a fokuszt a kivetitk egyikén (ez a kivetitd lesz a £6 kivetitd) a a médositania kell a szindrnyalatot, végezze el a kovetkezd miveleteket

Quick Corner menii hasznalataval. « Allitsa be a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd
értékét.
a Valassza ki az Automatikus igazitas inditasa lehetGséget, és kovesse a @ Kép > Specialis > RGBCMY

képerny6n megjelens utasitdsokat. » Médositsa a kép altaldnos szinarnyalatat.

@ Kép > Fehéregyensily
Ha az automatikus beallitas befejez6dott, és a kivetitett képek képpontjai
kozott hézagok vannak, mdédositsa manudlisan a Pont korrekcio beallitast. ' §

A kovetkezd tesztabrak megjelenitését javasoljuk:
Sziirke savok (F), Sziirke savok (V) és Fehér



Kiilso kamera hasznalata

Ha az opcionalis kiilsé kamerat felszereli a kivetitdre, akkor a kovetkezd
funkciok segitségével beallithatja a képet.

« Kép automatikus beallitdsa az Epson Projector Professional Tool szoftverrel
(Camera Assist funkcio).

o Fényes vetitett kép létrehozasa két kivetité képének atfedésével (Egyszerti
halmozas).

o Az opcionalis kiilsé kameraval készitett kép ellendérzése az Epson Web
Controlban (Kamera tavoli elérése).

o A kivetiték kozotti arnyalatbeli és fényerdbeli kiilonbségek korrigalasa a
kombinalt kép megjelenitési mindségének javitasahoz (Képernydszinek).

o A teljes képerny6 szintonusanak bedllitasa, ha az id6vel romlott
(Szinkalibralas).

Mivel a kiilsé kamera a kivetitdre vagy a lencsére van felszerelve, nincs
sziikség allvanyra és telepitési helyre. A fokuszt, a szoget és az expoziciot sem
kell bedllitani.

A felszerelés modjat lasd a kiils6 kamera kézikonyvében.

$ « Az Epson Projector Professional Tool szoftvert és a kézikonyvet az
alabbi webhelyrél toltheti le.

€pson.sn

o Ez a funkci6é nem érhetd el abban az esetben, ha a kovetkez6
opcionalis objektiveket hasznalja:

o ELPLLOS8

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Tobbszoros kivetitéses funkciok" p.127
» "Webes vezérlési bedllitasok" p.142

« "Egyszerti halmozas" p.106
 "Képernydszinek" p.105

o "Szinkalibralas" p.103


http://epson.sn

A kivetito felligyelete és vezérlése

A kivetité halézaton torténd feliigyeletét és vezérlését illetden olvassa el ezeket a részeket.
» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A kivetité megfigyelési és vezérlési lehetdségei” p.138

« "Haldzathoz csatlakoztatott kivetitd elérése bongészéprogram segitségével” p.141



A kivetito megfigyelési és vezérlési lehetoségei

A kivetitét szamos modon figyelheti meg és vezérelheti haldzaton keresztiil.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Epson Projector Management" p.138

« "Epson Web Control" p.138

« "SNMP" p.138

« "ESC/VP21 parancsok” p.138
 "ESC/VP.net parancsok" p.139

o "PJLink" p.139

« "Art-Net" p.139

« "Crestron Connected-tamogatas" p.139
« "Web API" p.140

Epson Projector Management

Az Epson Projector Management szoftver (csak Windows rendszerben
hasznalhatd) lehet6vé teszi, hogy a haldzaton keresztiil feliigyelje és vezérelje a
kivetitot. Tovabbi utmutatasért lasd az Epson Projector Management kezelési
utmutatéja cimi dokumentumot.

Az Epson Projector Management szoftvert a kovetkezd webhelyrdl toltheti le.

e€pson.sn

% A kivetitok regisztraldsakor hasznalt hitelesitési mod az Epson
Projector Management szoftver 6n altal hasznalt verzi6jatdl fugg. A
legjobb eredmények érdekében azt ajanljuk, hogy az Epson Projector
Management szoftver legtijabb verziéjat hasznalja.

o A kovetkez$ webbongésziket hasznalhatja.
o Internet Explorer 11 vagy Gjabb (Windows)
o Microsoft Edge (Windows)
« Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android)
o A webbongész6 hasznalata soran ne proxy-szerver segitségével
kapcsolddjon. A webbongészé segitségével nem lehet a kivetitd dsszes

meniibeallitdsat kivalasztani, illetve nem lehet a kivetit$ 6sszes
funkciojat vezérelni.

+ Ha a Készenléti iizemmad beallitasait Kommunikacié be értékre
allitja, akkor is kivalaszthatja a beallitdsokat és vezérelheti a kivetit6t
a webbongész6bdl, ha a késziilék készenléti izemmaodban van.
@ Részletes > Készenléti iizemmod

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Hélozathoz csatlakoztatott kivetitd elérése bongészéprogram segitségével"
p.141

Epson Web Control

Miutan csatlakoztatta a kivetitdt a halozathoz, kivalaszthatja a kivetito
beallitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével

"o 7

vezérelheti. Ez lehetdvé teszi, hogy tavolrol is hozzaférjen a kivetitéhoz.

Tartalom lejatszasa iizemmodban szerkesztheti is a lejatszasi listakat.

SNMP

A hélézati rendszergazdak igény szerint telepithetik az SNMP (Simple
Network Management Protocol) szoftvert a halézati szamitégépekre, hogy
teliigyelhessék a kivetitéket. Ha az On hélézata hasznalja ezt a szoftvert,
bedllithatja a kivetit6t az SNMP-feliigyeletre.

@ Halézat > Halézati konfiguraciohoz > Ertesités > SNMP

Ez a kivetité tdmogatja az SNMP iigynok 1. valtozatat (SNMPv1).

ESC/VP21 parancsok

A kivetit6ét vezérelheti egy kiils6 eszkozrél ESC/VP21 segitségével.


http://epson.sn

A kivetito megfigyelési és vezérlési lehetoségei

Ha a kivetit6 bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsol és
felmelegedési izemmadba lép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsoldsakor egy
kettdspont (":") (3Ah) jelenik meg.

Parancs bevitele esetén a kivetitd végrehajtja a parancsot, és Gjbol megjelenik

egy "", majd fogadja a kovetkezd parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

"o

hibatizenet és jbdl megjelenik a ":".

Tovabbi részletekért lasd a kivetitd Specifications.

$ Az ESC/VP21 egyes parancsait a Web API segitségével is végre tudja
hajtani. A részleteket lasd Web API Specifications for Projectors

dokumentumot.

ESC/VP.net parancsok

A kivetit6t feliigyelheti ESC/VP.net parancsok hasznalataval.

Ha a Parancskommunikdcio beallitas értéke Védett, a kivetitdt 2.0-4s
verzioval csatlakoztathatja a Web-hozzaf. jelszé hasznalataval.

Ha a Parancskommunikacio beallitis Kompatibilis értékre van allitva, a
kivetit6t 2.0-as vagy 1.0-as verzioval csatlakoztathatja. 1.0-as verzi6 esetén
hasznélja a Monitor jelszo lehetdséget. A Monitor jelszo értékét az Epson
Web Control segitségével allithatja be.

@ Halo6zat > Halozati konfiguraciéhoz > Egyebek >
Parancskommunikacié

Tovabbi részletekért lasd a kivetitd Specifications.

A kivetité megfelel a PJLink Class2 szabvany el6irasainak, amelyeket a JBMIA
hatarozott meg.

A PJLink keresési funkcid esetén hasznalt port szama 4352 (UDP).

A PJLink haszndlata el6tt meg kell adnia a hélézati beallitasokat.

@ Haloézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > PJLink jelszé

@ Halézat > Halézati konfiguraciéhoz > Ertesités > PJLink-értesités
@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek > PJLink

Az Osszes parancsot teljesiti a PJLink Class2 altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerésiti a PJLink
szabvanyadaptacios tanusitvany.

Nem kompatibilis parancsok:

Funkcid PJLink-parancs

Némitas bedllitasai Kép némitas bedllitasa AVMT 11

Hang némitas beallitasa AVMT 21

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Tovabbi részletekért lasd a kivetité Specifications.

PJLink

A PJLink a JBMIA (Japan Business Machine and Information System
Industries Association) allapitotta meg szabvanyos protokollként a

halézatkompatibilis kivetit6k vezérléséhez a kivetiték vezérlési protokolljainak

szabvanyositasara iranyul6 torekvések részeként.

Art-Net

Az Art-Net egy TCP/IP-protokollon alapuldé Ethernet kommunikacios
protokoll. A kivetitét DMX-vezérld vagy egy alkalmazasi rendszer segitségével
is vezérelheti.

Tovabbi részletekért lasd a kivetitd Specifications.

Crestron Connected-tamogatas

Ha a Crestron Connected halézati feliigyeleti és vezérlérendszert hasznalja,
akkor beallithatja, hogy a kivetitd a rendszeren miikodjon. A Crestron



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

A kivetito megfigyelési és vezérlési lehetoségei

Connected rendszer segitségével egy webbongészobdl vezérelheti és
feliigyelheti a kivetitét.

A Crestron Connected miveletablakot az Epson Web Controlbdl érheti el. A
Crestron Connected hasznalata el6tt engedélyeznie kell a Crestron Connected
funkciot a kivetité Halézat meniijében.

@ Haldézat > Halézati konfiguraciéhoz > Egyebek > Crestron Connected

@ o A Crestron Connected hasznalatakor a Message Broadcasting
funkcié nem hasznélhat6 az Epson Projector Management
szoftverben.

B6vebb informacidt a Crestron Connected rendszerrél a Crestron webhelyén
olvashat.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

A rendszereszkozok feliigyeletéhez a Crestron altal biztositott Crestron
RoomView Express vagy Crestron Fusion szoftvert hasznalhatja.
Kommunikalhat az iigyfélszolgalattal, és segélykéro tizeneteket kiildhet. A
tovabbi részletekért lasd a kovetkez6é weblapot.

http://www.crestron.com/getroomview

Web API

A Web API hasznalataval mtikodtetheti a kivetit6t. A részleteket lasd Web
API Specifications for Projectors dokumentumot.

$ o Hitelesitheti a Web API kommunikécidt az API-hitelesités
(kivonatold hitelesités) segitségével.
o A felhasznal6i név az API-hitelesitéshez EPSONWEB; hasznalja a
Web-hozzaf. jelszé részben bedllitott jelszot.
@ Halozat > Halézati konfiguraciéhoz > Alap > Web-hozzaf.
jelszo


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Miutan csatlakoztatta a kivetitdt a haldzathoz, kivalaszthatja a kivetito
beallitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével
vezérelheti. Ez lehetdvé teszi, hogy tavolrol is hozzaférjen a kivetitéhoz.

i

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetité be van kapcsolva.

Gy6z6djon meg rdla, a szamitogépe vagy az eszkoze ugyanarra a
héalozatra csatlakozik-e, mint a kivetitd.

Inditsa el a webbongészbt a szamitogépen vagy az eszkozon.

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét

a bongészé cim mezdjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és | kozé
a cimet.

Megjelenik az Epson Web Control képernyd.

o Normal mddban

Epson Web Control
——)
e . @———
£ % &
= ®
Alapvetd Lencse
vezériés OSD vezérifpad  ellendrzése
—) ®
B = @
® R
n Kamera tdvoli
Tesztdbra Allapot infé alérésa
® o=
Crestron
Connected
—) {5} Speciblis >

@ Tavolrol vezérli a kivetit6t.

@ Az ujjaval vagy egérrel miikodtetheti a kivetité meni beallitasait.
@ Megjelenit egy tesztdbrat.

@) Megjeleniti a kivetitd allapotat.

@ Megnyitja a Crestron Connected kezeléablakot. Kizarélag a Crestron
Connected rendszer beallitdsa esetén elérhetd.

(@ Megnyitja a részletes kivetitébeallitasokat.
@ A megjelenitett képrdél tavolrol képet rogzit.
@) Miikodteti a kivetitd lencséjét.

%% A kivetit6 naplofajljait ellendrizheti tigy is, hogy beirja a
»https://<a kivetité IP-cime>/logs/” cimet a bongészé URL-
savjaba, ha a Naplé mentési helye bedllitast USB és belso
memoria értékre allitja a kivetité Kiterjesztett mentijében.

o Tartalom lejatszasa mdédban

Epson Web Control
——) [ S
= 0
. usB-
Tavoli Lejdtszési listdk memodriaeszkoz
® o r—
o ¥ &
Lencse
Idétablazat 0SD vezéridpad  ellendrzése
[ S
(=] = =
®
. Crestron
Tesztdbra Allapot infé Connected
@ i Specidlis >
Fejlesztdi mend

Tavolrdl vezérli a kivetitot.

Kivalasztja a lejatszani kivant lejatszasi listat, lehet6vé teszi lejatszasi lista
létrehozasat és szerkesztését.

Megnyitja az Id6tablazat képernyét.
Az ujjaval vagy egérrel miikodtetheti a kivetitd menii beallitasait.

Megjelenit egy tesztabrat.

Qo0 ©O

Megjeleniti a kivetit6 allapotat.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

@ Megnyitja a részletes kivetitébeallitisokat. ' « Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a felhasznélénevét
() Megnyitja a Crestron Connected kezel8ablakot. Kizarolag a Crestron és jellszavé.t. (A .felh,as”znélénév E,PSONREMOTE, az alapértelmezett
Connected rendszer beéllitdsa esetén elérhetd. jelsz6 pedig a kivetitd sorozatszdéma.)

o A jelszot a kivetité Halézat meniijében mddosithatja.

Miikodteti a kivetité lencséjét.
o ) @ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Alap > Remote jelszo

() Regisztralja vagy torli a lejatszasi lista adatait az USB flash-meghajton.

__.< Home Alapvetd vezériés

B Jelolje ki a kivetité azon funkcidjat, amelyet vezérelni szeretne.

Cel
g =
% ¢ Elképzelhets, hogy az Epson Web Control képerny6jén 1év6
funkciok egy részét csak akkor hasznalhatja, ha bejelentkezik.
Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a
felhasznaldnevét és jelszavat.

— = [ @B []

HDMmI HDBT DVI-D
« Az Alapvet6 vezérlés opcié eléréséhez a felhasznalonév
EPSONREMOTE, az alapértelmezett jelszé pedig a kivetitd GU=1
sorozatszama.

o A tobbi opcid eléréséhez a felhasznilonév EPSONWEB, az
alapértelmezett jelszé pedig a kivetitd sorozatszama.

— g
o A jelszdt a kivetitd Halézat meniijében modosithatja. .k
@ Halozat > Halézati konfiguraciéhoz > Alap > Remote
jelszo

@ Haldézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Web-
hozzaf. jelszo
Visszatér az Epson Web Control képernydre.

Bekapcsolja a kivetit6t.
» Kapcsol6do hivatkozasok

" T ser 1m Kivalasztja a bemeneti forrast. (A rendelkezésre 4ll6 forrasok a kivetité
» "Webes vezérlési bedllitasok" p.142

modelljétdl fiiggben valtoznak.)
Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

Automatikusan érzékeli a bemeneti jelet.

Webes vezérlési beallitasok

©®0 ®0¢C

Kikapcsolja a kivetitdt.

Alapvet6 vezérlés (csak normal modban)

Az Alapveté vezérlés lehetdségekkel kivalaszthat6 a bemeneti forras és
vezérelhetd a kivetitd.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

OSD vezérlépad Fokusz / Torzitas képernyo

Az OSD vezérlépad képerny¢ lehetdségeivel megjelenitheti a kivetitd
beallitasi mentit, és az ujjaval vagy egérrel valaszthat koziiliik.

—g < Home Lencse ellenbrzése

Fokusz

150

0—'.< Home 0SD Control Pad @"_@ 0 . . » . .
ar I o ¥ m

9 Torznss

= ¢

Visszatér az Epson Web Control képernyére. Visszatér az Epson Web Control képernyére.

Megjeleniti a kivetité beallitasi meniijét. A kép fokuszalasara szolgal.
Ujja vagy az egér segitségével navigalhat a meniik kozott. A kép torzitasanak dllitasara szolgal.
A kivélasztott beallitdsokat az alapértelmezett értékre allitja vissza. Megjeleniti a Fékusz/Torzitas képernyoét.

Visszatér az el6z6 meniihoz. Megjeleniti a Nagyitas képernydt.

Q000 e

Megjeleniti a sugé témakoreit. Megjeleniti a Lencse Pozicié képernyo6t.
Megjeleniti a Teszt Minta képerny6t.

Lencse ellendrzése

@000 0®d®e

Megjeleniti a Memoria képernydt.

A Lencse ellenérzése képernyd lehetdvé teszi a kivetitd lencséjének vezérlését.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Nagyitas képerny6 Lencsepozicio képernyo
< Home Lencse ellendrzése < Home Lencse ellendrzése
E
rNagy\’ta's )
— 150
0 300
\ S

v-shift | H-Shift
[~ I

Lencse

Fékusz / Lencse

Nagyitas Pozicié Teszt Minta| Memdria

Pozicié

Torzitas

@ A kép méretének beallitasara szolgal. A kék téglalap jelzi a jelenlegi képpoziciot, a piros téglalap pedig az 4j

W: Noveli a kivetitett kép méretét. képpoziciot.

T: Csokkenti a kivetitett kép méretét. Megjeleniti a fiiggdleges képpoziciodt; valassza ki az érték mddositasdhoz.
A kép pozicidjat felfelé, lefelé, balra vagy jobbra mozgatja.

A lencsét a kezdé pozicidba mozgatja.

000 ©

Megjeleniti a vizszintes képpoziciot; valassza ki az érték modositasdhoz.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Tesztabra képernydje Memoria képernydje

Lencse ellenbrzése

A

Mentés Torlés Atnevezes

1. Memoryl ELPLMOB

2. Memory2 ELPLMO8B

3. Memory3 ELPLMO8

4. Memory4

5. Memory5

6. Memory6

7. Memory7

8. Memory8

9. Memory9

10. Memory10

Teszt Mintal] Memoria

inta| Meménia

@ Megjeleniti a rendelkezésre 4ll6 tesztibrékat; vélassza ki a tesztabra Feliilirja a jelenlegi bedllitisokat a mentett beallitasokkal.

kivetitéséhez. Elmenti a jelenlegi beallitasokat a memoridba.

@ Kikapcsolja a tisztdbra megjelenitéset. Megjeleniti az elmentett memdoriak listajat.

Torol egy mentett memoriat.

0009

Atnevez egy elmentett memoriét.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Allapot infé Kamera tavoli elérése (csak normal modban)
o—.\’ Home Status Tl 9 < Home Kamera tavoli elérése
& System oK w 0 Megielenik az alkészilt kép, 9
A kép készresének megkezdésekor 3 kivetkezd
1 Funkciok lealinak.
Source use ::;:::m
AV némitas
On-ScreenDisplay On \§
A Mt on oo—E=
g Expozicio 8 )
Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F - . +
J
Internal Temp Lv .y
Laser Stalus On

@ Megjeleniti a Kép készitése gombbal rogzitett képet.

@ Képet készit a vetitett képrol a kivetitore telepitett opcionalis kiilsé kamerat
hasznalva.

@ Nagyitja vagy kicsinyiti a rogzitett képet.

@) Visszatér az Epson Web Control képernyoére.
@ Megjeleniti az ellen6rzott beallitasok listajat. Specidlis
@ Megjeleniti a bedllités allapotat A Specialis képerny6n a kivetitd beallitdsai valaszthatok ki.

@) Valassza ki a kiilonbozé allapot informaciok megtekintéséhez.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

%  Ha az alapértelmezett jelszot (a kivetitd sorozatszamat) vagy az admin % Az Epson Web Control segitségével nem modosithatja az alabbi
sz6t hasznalja jelszonak, a jelszé megvaltoztatasara felszolito képernyd beallitasokat.
jelenik meg, mielStt a Specialis képerny6t megtekinthetné. A jelszo « Egyéni beallitas ehhez: Gamma
modositasahoz kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat. . EDID

A jogosulatlan hozzaférések megakadélyozasa érdekében ajanlott a
jelszdt rendszeresen megvaltoztatni.

« HDMI csatlakozas
« Felhasznaldi gomb
 Tartalom lejatszasa

/_ « Egyszerii halmozas
— O Te « Uzenet helye

(Lo T « Felhasznalo logoja
- « Obj. tipus
< * - 2 | « Lencse kalibralasa
= » Nyelv
< s I o Vez. nélk. LAN diagn.
iz _ + Hozzaférési pont keresése
< I - ~ e + Crestron Connected
E » Event ID
4 . _— ) o HDBaseT jelszint
oo « Antennaszint
< . o >
:::B . Az alabbi beallitasokat csak az Epson Web Control opcién keresztiil
ramc conwast | o Homa Fpr—— lehet kivalasztani.
= e « Monitor jelszo (legfeljebb 16 alfanumerikus karakter) (csak akkor, ha

a Parancskommunikécié beallitdsa Kompatibilis)
o IPv6-beallitasok (kézi)

o HTTP-port (webes vezérléshez hasznalt portszam a kovetkez8k
Megnyitja a meniiket. kivételével: 80 (alapértelmezett), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352,
4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Megjeleniti a kivalasztott menii nevét.
« Képerny6naplok

Meghatarozza a kivetitd beallitasait. (A rendelkezésre allé beallitasok a kivetitd
modelljétél fiiggben valtoznak.)

Zarolja/feloldja a kivetit6 beallitdsait.

0 o060 ¢e

Frissiti a kivetitd beallitasait.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Tavoli (csak Tartalom lejatszasa modban) © Az Atfedési effektus bedllitas csak akkor jelenik meg, amikor az aktudlis forras

A Tavoli képerny6 lehetdségeivel kivalaszthatd a bemeneti forras, vezérelhetd nem USB.
a kivetité és elkezdhetd a lejatszési listak vetitése. Az Atfedési effektus be- és kikapcsolasaval szint és alakzateffektust ad a
lejatszasi listahoz.
g tome Remote Felkapcsoldsakor megjelenik az Effektusok képernyd. A lejatszasi listahoz
% hozzdadhat el6re megadott szin és alakzat effektus sztir6ket. Testreszabott
—-.3 effektust is készithet.
- (® Meghatarozza a vaszonbeallitasokat.
— - . - ] @ Megjeleniti a kedvenc lejatszasi listakat. A vetités kezdéséhez valasszon ki egy
Bhesmac lejétszasi listat.
—o = ( = T8 )— @ Informacidt jelenit meg a vetitett lejatszasi listahoz.
Az ikonok a lejatszasi lista beallitasokat jelzik.
Overay Effect ) ] P
— 7 Atfedési effektusok alkalmazasa
- v “: Lejatszas ismétlése alkalmazasa
O = + =a: A lejatszasi lista hossza
Kyt m— B Valassza ki a nyilat jobb oldalon alul a kovetkezd képernyé megjelenitéséhez.
(N— | ©) Szabdlyozza a hangsz6r6 hangerejét.
V. T
¥ =

Visszatér az Epson Web Control képernydre.
Be- és kikapcsolja a kivetit6t.

Kivilasztja a bemeneti forrast. (A rendelkezésre 4ll6 forrasok a kivetité
modelljétdl fiiggben valtoznak.)

© 060

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Lejatszasi lista vetitése kozben lathato képernyd (csak Tartalom lejatszasa

modban)
] olayistB e
@ Ledllitja a vetitést.
@ Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot. A hang és a vide6

[~ )

azonban nem all le, ezért a funkcid alkalmazasakor nem lehet ugyanonnan
folytatni a vetitést.

Szabalyozza a hangsz6ré hangerejét.

Megnyitja az Effektusok képerny6t. Valaszthatja az elore beallitott effektusokat
vagy beallithat egyéni fényerd, szin és alakzat effektus sztiréket.

Lejatszasi listai (csak Tartalom lejatszasa modban)

A Lejatszasi lista képerny6n kivalaszthatja a listabdl a lejatszani kivant
lejatszasi listat, és létrehozhat és szerkeszthet lejatszasi listakat.

® e

1 *y 3B T

—- Praylts +o—0)
@ - playfist A
= 9

S
P

~ playlist B
’ playlist C
3 P 3 fad e

playlist D

4| F

Visszatér az Epson Web Control képernydre.
Inditja a lejatszasi lista kivetitését.
Az ikonok a lejatszasi lista beallitasokat jelzik.

"1 A kedvenc lejatatszasi listakhoz rendelt szam

“: Lejatszas ismétlése alkalmazasa
7+ Atfedési effektusok alkalmazésa

Megnyitja a meniit, amelyben lejatszasi listat szerkeszthet, masolhat, kedvencek
kozé vehet fel és torolhet.

Ha kivalasztja a Szerkesztés vagy Megkettézés lehetdséget, akkor a Lejatszasi
lista szerkesztése képernyd jelenik meg.

Megnyilik az Uj lejatszasi lista képernyd, ahol 1j lejatszdsi listat hozhat létre.



Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

Uj lejatszasi lista/Lejatszasi lista szerkesztése képernyé (csak Tartalom
lejatszasa modban)

o
(2]
©

© 0o

Cancel New Pwiﬂ Finigh

A lejatszasi lista nevét szerkeszti.
Megadja, hogy a lejatszas ismételheté-e avagy nem.

Bejegyzi a lejatszasi listat a kedvencek kozé.

A kedvencek regisztralasakor a kedvenc lejaszési listakat gyorsan elindithatja a
Tavoli képernyd és a taviranyitd segitségével.

Megjeleniti a lejatszasi listara felvett képeket, filmeket. A lejatszasi lista
sorrendben jatssza le a képeket és filmeket.

Képet vagy filmet vesz fel a lejatszasi listara.

Képet vagy filmet torol a listarol.

@ Megnyitja a Képvaltas képerny6t.
Megadhatja azt az id6kozt, ami utan a kovetkezd képféjlra fog valtani. Atmeneti
effektust is valaszthat hozza.

@ Megnyitja az Effektusok képerny6t.
A lejatszasi listahoz hozzdadhat elére megadott szin és alakzat effektus szlirGket.
Testreszabott effektust is készithet.

©) A lejatszasi lista el6nézete.

USB-memoriaeszkoz (csak Tartalom lejatszasa médban)

Az USB-memériaeszkoz képernyon feltdlthet adatokat az USB flash-
meghajtora a lejatszasi listdhoz vagy torolhet adatokat az USB flash-
meghajtordl.

@ A kovetkezé tipusu fajlok feltoltésére van lehetdség: .avi, .jpeg (.jpg),
.png, .bmp vagy .gif.
Ha .mp4 és .mov tipusu féjlokat szeretne felvenni a lejatszasi listara,
ahhoz haszndlja az Epson Projector Content Manager szoftvert vagy az
Epson Creative Projection alkalmazast.

0—'.’«- USB Memery Device

Uploaded Data




Halézathoz csatlakoztatott kivetito elérése bongészoprogram segitségével

@ Visszatér az Epson Web Control képernyoére.

@ Lemasolja a képeket vagy filmeket, amelyeket szeretni az USB flash-meghajton
hozzaadni a lejatszasi listdhoz.

@ Torli a képeket vagy filmeket az USB-flash-meghajton.

Idétablazat (csak Tartalom lejatszasa modban)

Az Idétablazat képernyén a megadott idétablazat funkciokat engedélyezheti
és tilthatja le.

0—'.‘ Home Time Table
—

Time Table ]
Time Table (2018/02/19)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
B payists & o ww

@) Visszatér az Epson Web Control képernydére.
@ Be- vagy kikapcsolja az idétablazatot.

Meghatarozhatja, hogy mikor indul el vagy fejezédik be az adott
lejatszasi lista az Epson Projector Content Manager szoftver idtédblazat
funkcidja segitségével.

A részleteket lasd: Epson Projector Content Manager kezelési
ttmutatoja.



A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasahoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité karbantartasa" p.153

"A lencse tisztitasa" p.154

"A kivetité burkolatdnak tisztitdsa" p.155

"A levegbbeszivo szell6z6nyilasok tisztitasa" p.156



A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetitd lencséjét idonként meg kell tisztitania, ezenkiviil

tisztan kell tartania a szellz6nyilasokat, nehogy a kivetit6 az elzart
szell6zonyilasok miatt talheviiljon.

A kivetit6 kovetkez6 alkatrészeit cserélheti ki:

o A taviranyité akkumulatorai

+ Objektivegység

Ha mas alkatrészek cseréje sziikséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy
hivatalos Epson-szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és huzza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probélja meg kinyitni a
kivetit6 fedeleit. A kivetité belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A lencse tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén.

« A por és piszok eltavolitasahoz torolje at dvatosan a lencsét egy lencsetisztitd
papirral.

 Ha az lencse poros, ftjja le a port egy fivoval, majd torolje le a lencsét.

A\ Figyelmeztetés

o A lencse tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tdpkabelt.

o Ne hasznaljon gytlékony gazt tartalmazo spréket, példaul stritett leveg6t a por
lefujasahoz. A kivetit6 altal keltett nagyfoka hé tiizet okozhat.

Figyelem
o Ne torolje le a lencsét kozvetleniil a kivetit6 kikapcsolasa utan. Ellenkezd
esetben a lencse megsériilhet.

 Ne hasznaljon durva anyagokat a lencse tisztitdsahoz, és ne tegye ki a lencsét
utédésnek, mert a lencse megsériilhet.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetité burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a

tapkabelt.

o A por és a szennyezddések eltavolitasdhoz puha, szaraz, szoszmentes kend6t
hasznaljon.

« A makacs szennyez6dések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kendét hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetlentl a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higit6t vagy egyéb vegyszert a kivetité
burkolatanak tisztitasahoz. Ezek kérosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1évé gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak rajta.



A levegObeszivo szellozonyilasok tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa a kivetit6 levegdbeszivo szell6zényilasait, vagy amikor
port észlel a nyilasok feliilletén, hogy megakadalyozza a kivetit6
szell6zonyilasok elzarédasa miatti talmelegedését.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt.

a Ovatosan tévolitsa el a port porszivéval vagy kefével.




Hibaelharitas

Ha a kivetit6 hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak” p.158

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.159

« "Kivetit6 allapotkijelzéjének tizenetei” p.162

« "Kép- és hangproblémak megoldasa" p.167

o "A kivetitd vagy a tavvezérld mikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.173
» "Megoldéasok a Tartalom lejatszasa mod problémaira” p.175

« "Haldzati problémdak megoldasa” p.176



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetitd nem mikodik megfelelden, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:

o Elképzelhetd, hogy a kivetiton 1évé jelz6fények problémat jeleznek.

o A kezd6képerny6 Sugd opcidja informaciokat jelenithet meg a gyakori
problémakrol, ha a kivetité mtikodik.

« Az itt taldlhaté megoldasok szamos probléma elharitasaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen muszaki segitséget az Epson
vallalattol.



A kivetito visszajelz6jének allapota

A kivetitén 1évé lampak a kivetit6 allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol
nyujtanak tajékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

%« Haajelzéfények az aldbbiakban felsoroltaktol eltéré mintazatot
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

« Ha a Jelzéfények beallitas Ki értékre van allitva a kivetité Részletes
meniijében, akkor normal vetitési koriilmények kozott egyik
visszajelzd sem vilagit.

@ Részletes > Miitkodés > Specialis > Jelz6fények

L

O @ S
On/Standby ~ Status Laser Temp WLAN

Be/Készenlét (taplalas) visszajelz6je
Allapot kijelzdje

Laser visszajelz6je

Hémérséklet jelzéfénye

WLAN (vezeték nélkiili LAN) visszajelzéje

©0d®Q

Kivetit6 allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Vilagito kék
Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Hémérséklet: Ki

Normal muakodés.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Villogé kék
Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Hémérséklet: Ki

Bemelegedés.

A késziilék bemelegedésekor varjon kb. 30 masodpercig,
amig megjelenik egy kép.

A késziilék bemelegedése kozben minden gombmiivelet
le van tiltva.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Kikapcsolas vagy lehtilés.

A készulék kikapcsolasa és lehtilése kozben minden
gombmotivelet le van tiltva.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Készenléti izemmod, alvoé mod vagy feliigyelet.
A fékapcsolé gomb megnyomasara elindul a vetités.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Elokészilet a kovetkezd funkciokhoz. Minden funkcié le
van tiltva.

o Feliigyelet
« Gyorsinditas
« USB tap

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Vilgito kék
Lézer: Kék villogas
Hémérséklet: Ki

EB-PU2216B/EB-PU2213B:

A kioldé funkci6 aktivélva van.
EB-PU2116W/EB-PU2113W:
Folyamatban 1évé A/V némitas.




A kivetito visszajelz6jének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tap: A jelz6fény éllapota
valtozo

Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
villogas

Hoémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Frissitési mod folyamatban.
@ Alaphelyzet > Frissitési mod

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé
Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Hémérséklet:
Narancssarga villogas

A kivetitd felheviilt.

o Gy6z6djon meg rola, hogy a szell6z6nyilasok tisztak,
és hogy a kivetitd nem olyan helyre van telepitve, ahol
a kozelében 1év6 targyak akadalyozzak korilotte a
leveg6 aramlasat, példaul egy polcon vagy lezart
helyen.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérnyezeti hémérséklet
nem tul magas.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer: Narancssarga
villogas

Homérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Lézerriasztas

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki

Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

A kivetit6 talheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig
kikapcsolva, hogy lehtilhessen.

o Gy6z6djon meg rola, hogy a szell6z6nyilasok tisztak,
és hogy a kivetitd nem olyan helyre van telepitve, ahol
a kozelében 1év6 targyak akadalyozzak korilotte a
leveg6 aramlasat, példaul egy polcon vagy lezart
helyen.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérnyezeti hémérséklet
nem tul magas.

 Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre
a kivetité meniijében.
@ Részletes > Mitkodés > Nagy magassag

o Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer: Narancssarga
villogas

Hoémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Objektivre vonatkozo riasztas

Nem tamogatott lencse van csatlakoztatva; tavolitsa el a
nem tamogatott lencsét, majd csatlakoztasson egy
tamogatott lencsét.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé
Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet:
Narancssarga villogas

Kioldéra vonatkozd riasztas (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
vilagitas
Homérséklet: Ki

A 1ézer vagy a hullimlemez meghibasodott.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga villogas

Egy ventilatorral vagy érzékelével hiba tortént.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tdpkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.




A kivetito visszajelz6jének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
villogas
Hémérséklet: Ki

A Kkivetitd belsejében hiba tortént

Kapcsolja ki a kivetitét, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Tapfesziltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
vilagitas

Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

Lencsepozicidval kapcsolatos hiba

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tdpkabelt, és kérjen
segitséget az Epson véllalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
vilagitas

Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

Probléma van a lencsével, vagy nincs lencse
csatlakoztatva.

o Csatlakoztasson egy lencsét.

» Ha alencse mar csatlakoztatva van, tavolitsa el, majd
csatlakoztassa ismét.

o Ha a probléma tovabbra is fennall, huzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Tap: A jelz6fény allapota
valtozo

Allapot: A jelz6fény
allapota valtozd

Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

A kivetité nem képes folyamatos fényer6t fenntartani, és
a beallitds le van tiltva.

@ Beallitasok > Fényerd beall. > Konstans mod

Tapfesziltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga villogas

Hiitérendszerrel kapcsolatos hiba

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet:
Narancssarga villogas

Kioldéval kapcsolatos hiba (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
vilagitas
Homérséklet: Ki

Hiba: a felsé burkolat nyitva

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Vezeték nélkiili LAN allapota

Vezeték nélkilli LAN Probléma és megoldasok
jelz6fény éllapota
Vilagito kék A vezeték nélkiili LAN rendelkezésre all.

Kék szinnel gyorsan
villog

Csatlakozas készulékhez.

Kék szinnel lassan villog

Hiba tortént. Kapcsolja ki a kivetit6t, majd kapcsolja be
ismét.

Ki

A vezeték nélkiili LAN nem 4ll rendelkezésre. Gy6z6djon
meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN bedllitasai
helyesek.




Kivetito allapotkijelz6jének tizenetei

"o

A kivetité Informacié meniijében figyelemmel kisérheti a kivetit6 allapotat,
valamint hibainformacidkat tekinthet meg.

@ Informacié > Allapot infé

Az éllapotkijelz6 kategoriaival informaciokat tekinthet meg a kivetit6rol és
annak miikodésérol.

o Az édllapotiizenetek csak angol nyelven érhetdk el.
A megjelenitett elemek a kivetitd tipusatdl, a képjeltdl és a
képforrastol fiiggden eltérdek lehetnek.

Status Information kategdria

Informécio

Leiras

Informacio Leiras
System Lasd a System éllapotinformacids tablazatot.
Source Megjeleniti az aktualisan hasznalt forrast.

AC Voltage

Figyeli a bemeneti fesziiltség allapotat, és pillanatnyi
fesziiltségesés esetén figyelmeztetést vagy hibatizenetet
jelenit meg. A figyelmeztetések és a hibak a kovetkezd
allapotot jelzik:

200 V-os tapegység hasznalata esetén

« Warningl: fesziiltségesés (kevesebb mint 180 V)
« Warning?: fesziiltségesés (kevesebb mint 160 V)
o Warning3: pillanatnyi megszakitas

o Error: aramkimaradés

100 V-os tdpegység hasznalata esetén

o Warningl: fesziiltségesés (kevesebb mint 90 V)

« Warning3: pillanatnyi megszakitds

o Error: dramkimaradas

Ha a kivetit6t a haldzati aljzat kikapcsolasaval kapcsolja ki
(kozvetlen kikapcsolas), hibatizenet jelenik meg. Ez nem
tényleges hiba.

On-ScreenDisplay Megjeleniti a képerny6n megjelend adatok beallitasait.
Kikapcsolt 4llapotban a meniik vagy tizenetek nem jelennek

meg a kivetitett képeken.

ExtCam Status

Megjeleniti az opciondlis kiilsé6 kamera miikodési allapotat.

Laser Status

Megjeleniti a fényforras mtikodési allapotat.

Source kategoria

Informacio Leiras

Source Megjeleniti az aktualisan hasznalt forrést.
Resolution Megjeleniti az aktualis bemeneti jel felbontasat.
Color Space Megjeleniti az aktualis bemeneti jel szinterét.

H-Frequency

Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel vizszintes frekvenciajat.

A/V Mute Megjeleniti az A/V némitas allapotot
(EB-PU2116W/EB-PU2113W).
Shutter Megjeleniti a kiold6 funkcié allapotat
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
Shutter Startup Megjeleniti a kiold6 Inditds beallitasait
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Részletes > Miikodés > Zarszerk. beall.
Shutter Standby Megjeleniti a kioldé Készenlét beallitasait
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Részletes > Miikodés > Zarszerk. beall.
Intake Air Temp Megjeleniti a beszivott levegé hémérsékletét.

V-Frequency

Megjeleniti az aktualis bemeneti jel fiigg6leges
frekvencidjat.

Internal Temp Lv

Megjeleniti a kivetité belsé6 hdmérsékletét.

Sync Polarity Megjeleniti a szinkronpolaritast.
Sync Mode Megjeleniti a szinkron tipusat.
Detected Mode Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel észlelt modjat.

Video Range

Megjeleniti a kivetit6 videoszintjét.

Transport

Megjeleniti a szkennelési modszert.
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Signal Information kategdria

Informacioé Leiras
5V Detect Megjeleniti az 5 V-os jelek észlelési eredményeit.
TMDS Clock Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel TMDS-frekvencidjat.

H-Frequency

Megjeleniti az aktualis bemeneti jel vizszintes frekvencidjat.

V-Frequency

Megjeleniti az aktualis bemeneti jel fiiggdleges
frekvencidjat.

Stable Time Megjeleniti a bemeneti forras meghatarozasa dta eltelt
miikodési idé6t.

HDCP Status Megjeleniti a HDCP allapotat.

HDCP Ver Megjeleniti a HDCP verzidjat.

AVIVIC Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel VIC-informacioit

(AVI).

AVI Checksum

Megjeleniti az AVI ellen6rz6 6sszegének eredményét.

AVI Sampling Str

Megjeleniti az AVI szinmintavételét.

Signal Mode Megjeleniti a jelmédot.

HDR Mode Megjeleniti a HDR-médot.

EDID Mode Megjeleniti az EDID-mddot.

HDBaseT Level Megjeleniti a HDBaseT port képjel-informacioit.
SDI Link Mode * Megjeleniti az SDI kapcsolati tipusat.

Sync Detect *

Megjeleniti az egyes 3G/HD/SD/SDI portok
jelérzékelésének eredményeit.

PayloadID Detect *

Megjeleniti az SDI-hasznosadat-azonosité észlelésének
eredményeit.

Resolution *

Megjeleniti a felbontast.

Refresh Rate * Megjeleniti az SDI frissitési gyakorisagat.
Color Sampling * Megjeleniti a szinmintavételt.

Pixel Depth * Megjeleniti az SDI szinmélységét.

SDI Type * Megjeleniti az SDI tipusat.

3G Mapping Level * Megjeleniti a 3G-SDI leképezési szintjét.

Informdcio

Leiras

Color Space *

Megjeleniti a szintér-atalakitasi modszert.

* Csak EB-PU2216B/EB-PU2213B tipus esetén érhetd el.

Network Wired kategoria

Informécio

Leiras

Projector Name

Megjeleniti a kivetitd hélozathoz val6 csatlakozasakor
azonositasra hasznalt nevét.

Connection Mode

Megjeleniti a LAN csatlakozési utvonalat.

DHCP

Megjeleniti a DHCP-beallitasokat.

IP Display Megjeleniti az IP-cim-megjelenitési bedllitasokat.
IP Address Megjeleniti az IP-cimet.
MAC Address Megjeleniti a MAC-cimet.

Network Wireless kategdria

Informécio

Leiras

Projector Name

Megjeleniti a kivetité hal6zathoz valé csatlakozasakor
azonositasra hasznalt nevét.

Connection Mode

Megjeleniti a haszndland6 kapcsolati mddot, ha a kivetit6t
vezeték nélkiili LAN-hal6zaton keresztiil csatlakoztatja
szamitégéphez.

SSID Display Megjeleniti az SSID-megjelenitési beallitasokat.
SSID Megjeleniti az SSID-t.

DHCP Megjeleniti a DHCP-bedllitasokat.

IP Display Megjeleniti az IP-cim-megjelenitési beallitdsokat.
IP Address Megjeleniti az IP-cimet.

MAC Address Megjeleniti a MAC-cimet.

Security Megjeleniti a biztonsagi beallitdsokat.

Antenna Level

Megjeleniti a Wi-Fi vételi allapotat.
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Maintenance kategoria

Allapot

Leiras

Informdcio

Leiras

Operation Time

Megjeleniti a kivetité teljes miikodési idejét.

Laser Op. Time

Megjeleniti a 1ézer mtikodési idejét minden egyes Vilagitas
mod esetén.

Version kategodria

Informdcio

Leiras

Serial No.

Megjeleniti a kivetité gyari szamat.

Main

Video2

Sub

Sub2

HDMI

HDMI2

HDBaseT

Pixel Shift

Megjeleniti a kivetit6 firmware-verzidjara vonatkozo
informaciokat.

System allapotinformacio

Temp Error

Magas hémérséklettel kapcsolatos hiba.

A kovetkez6 allapotokat az Epson Projector Management
szoftverben vagy a Projector Config Tool alkalmazasban

ellendrizheti.

o Temp Error 09(AIR)
Temp Error 0C(PS2)
Temp Error 12(PHW)
Temp Error 1D(PS1)
Temp Error 23(PFC1)
Temp Error 24(HDBT)
Temp Error 25(VIC)
Temp Error 26(SML)
Temp Error 2A(LVR)
Temp Error 2B(LVG)
Temp Error 2C(LVB)
Temp Error 2F(LD1)
Temp Error 30(LD2)
Temp Error 34(PS3)
Temp Error 3D(INA1)
Temp Error 46(LLC1)
Temp Error 47(LLC2)
Temp Error 4B(LDDRI)
Temp Error 4C(LDDR2)
Temp Error 4D(LDDR3)
Temp Error 63(RGB-R)
o Temp Error 64(RGB-B)
o Temp Error FE

Eléfordulhat, hogy a késziilék azonositdszama is

megjelenik.

Allapot Leirds

OK A kivetité normdl miikodési modban van.
Warm-up A kivetité bemelegszik.

Standby A Kkivetitd készenléti allapotban van.

Cool Down A Kkivetit6 lehdl.
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Allapot Leiras Allapot Leiras
Fan Error Ventilatorhiba. Sensor Error ErzékelShiba.
A kovetkez6 allapotokat az Epson Projector Management A kovetkez6 allapotokat az Epson Projector Management
szoftverben vagy a Projector Config Tool alkalmazasban szoftverben vagy a Projector Config Tool alkalmazasban
ellendrizheti. ellendrizheti.
o Fan Error 29(LVR) « Sensor Error 09(AIR)
o Fan Error 2A(LVG) « Sensor Error 0C(PS2)
« Fan Error 2B(LVB) « Sensor Error 12(PHW)
o Fan Error 25(ROUT1) « Sensor Error 1D(PS1)
o Fan Error 26(ROUT?2) « Sensor Error 23(PFC1)
o Fan Error 42(ROUT?3) « Sensor Error 24(HDBT)
o Fan Error 43(ROUT4) « Sensor Error 25(VIC)
o Fan Error 1IF(PHW) « Sensor Error 26(SML)
« Fan Error 07(EX) « Sensor Error 2A(LVR)
o Fan Error 14(PS1) « Sensor Error 2B(LVG)
o Fan Error 17(PS2) « Sensor Error 2C(LVB)
o Fan Error 3D(MA)  Sensor Error 2F(LD1)
Eléfordulhat, hogy a késziilék azonositoszdma is « Sensor Error 30(LD2)
megjelenik. « Sensor Error 34(PS3)
« Sensor Error 3D(INA1)
« Sensor Error 46(LLC1)
« Sensor Error 47(LLC2)
« Sensor Error 4B(LDDRI1)
« Sensor Error 4C(LDDR2)
« Sensor Error 4D(LDDR3)
« Sensor Error 63(RGB-R)
« Sensor Error 64(RGB-B)
Eléfordulhat, hogy a késziilék azonositdszama is
megjelenik.
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Allapot

Leiras

Internal Error

Belsd hiba.

A kovetkez6 allapotokat az Epson Projector Management
szoftverben vagy a Projector Config Tool alkalmazasban
ellendrizheti.

« Internal Error 01
« Internal Error 02
« Internal Error 1C
« Internal Error 12
« Internal Error OF
Internal Error 10
Internal Error 13
Internal Error 07
Internal Error 0A
« Internal Error 14
« Internal Error 1A

Eléfordulhat, hogy a késziilék azonositészama is
megjelenik.

Temp Warning

Magas homérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés.

Lens Shift Error

Lencsepozicidval kapcsolatos hiba tortént.

Lens Error

Lencsével kapcsolatos hiba tortént.

Laser Error

Lézerhiba.

Laser Warning

Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetés.

Temp Error FE

Lézerhiba, mert a lézer h6mérséklete tul magas.

Temp Warning FE

Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetés, mert a 1ézer
hémérséklete tul magas.

Pump Error

Szivattyuval kapcsolatos hiba tértént.

Shutter Error

Kiold6val kapcsolatos hiba tortént.

Shutter Warning

Kioldéval kapcsolatos figyelmeztetés.




Kép- és hangproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel vagy a hanggal probléma adddik, prébalja ki az alabbi
fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

 "Megoldasok kép hianya esetén" p.167

 "Megoldasok a ,,Nincs jel” iizenet megjelenése esetén" p.167

» "Megoldasok a ,,Nem tamogatott” iizenet megjelenése esetén" p.168

» "Megoldasok a kép részleges hianya esetén" p.168

» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem négyszogletes" p.169

» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés" p.169

 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros" p.170

 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem megfelel"
p-170

 "Megoldasok, ha az automatikus bedllitasok alkalmazésa nem megfelel3"
p-170

« "Megolddsok, ha az Egyszer(i halmozas alkalmazasa nem megfelel6" p.171

 "Megoldasok arra az esetre ha a utékép maradna a vetitett képen" p.172

« "Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra” p.172

« Ha a kivetit6 a kivetit6n talalhaté gombok megnyomasakor nem valaszol,
akkor elképzelhetd, hogy a kivetitében belsé hiba tortént. Kérjen segitséget
az Epson villalattol.

» Modositsa a Fényer6 beallitast a kivetité Kép mentijében.

» Modositsa a kivetit6 fényforrasanak fényerdsségét.
@ Beallitasok > Fényero beall.

« Ellendrizze, hogy az Uzenetek bedllités értéke Be a kivetité Részletes
meniijében.
@ Részletes > Kijelzé > Uzenet

« Elképzelhetd, hogy a kivetité nem tudja kivetiteni a szamitogépen lejatszott

jogvédett videdkat. A részleteket lasd a szamitogéphez mellékelt
kézikonyvben.

« Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa teljes
képernyds iizemmaodrol kisebbre a képeket.

« Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket, kapcsolja ki
a DirectX funkciokat.

Megoldasok kép hianya esetén

Ha nem jelenik meg kép, probalkozzon az alabbiakkal:

» Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén annak kideritése céljabol,
hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy az osszes sziikséges kabel csatlakoztatva van, a
tapfesziiltség be van kapcsolva, és a kivetitd csatlakozik a vide6forrashoz.

« Nyomja meg a kivetit6 f6kapcsolé gombjat, hogy felélessze a késziiléket a
készenléti vagy alvé izemmaddbol. Azt is ellendrizze, hogy a csatlakoztatott
szamitogép alvé modban van-e vagy egy iires képernyévédot jelenit-e meg.

« Ha a kivetit6 nem reagal a kezel6panel gombjainak megnyomasara,
elképzelhetd, hogy a gombok biztonsagi okokbdl le vannak zarva. Oldja ki a
gombok zarolasat a Vezérlés zarolasa beallitdssal, vagy hasznalja a
tavvezérl6t a kivetit6 bekapcsoldsahoz.

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

Megoldasok a ,Nincs jel” lizenet megjelenése esetén

Ha a "Nincs jel" iizenet megjelenik, probalkozzon az alabbiakkal:

» Nyomja meg a [Search] (tavvezérld) vagy a [Source Search] (kezel6panel)
gombot a kezeldpanelen vagy a tavvezérlén, amig megjelenik a kivant forras
képe.

« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videoforrast, majd nyomja
meg a lejatszas gombot a prezentacio elinditasahoz, ha sziikséges.

« Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e
csatlakoztatva.

« Ha laptoprol vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrol, hogy kiilsé monitoron
torténd megjelenitésre van bedllitva.

o Sziikség esetén kapcsolja ki a kivetitdt és a csatlakoztatott szamitogépet vagy
videoforrast, majd kapcsolja be 6ket ujra.

« Ha HDMI-forrasrol vetit ki képet, cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb
kabelre.
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» Kapcsolodo hivatkozasok z r IR . >
+ "Megjelenités Windows laptoprol” p.168 Megoldasok a ,Nem tamogatott” iizenet megjelenése

« "Megjelenités Mac géprél” p.168 eseten

Ha a "Nem tdmogatott."” iizenet jelenik meg, prébalkozzon az alabbiakkal:

itz RS e [ L » Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitogép megjelenitési felbontasa nem

haladja meg a kivetit felbontasat és képfrissitési frekvenciajat. Ha
sziikséges, vélasszon eltéré megjelenitési felbontast a szamitégépen.

Ha a "Nincs jel" tizenet jelenik meg, amikor laptoprdl vetiti ki a képet, be kell
allitania a Windows laptopot kiilsé6 monitoron torténé megjelenitésre.

n Nyomja le a Windows billentyfit és a P billentytit egyszerre, majd
kattintson a Megkett6zés lehetdségre.

Megoldasok a kép részleges hianya esetén

a Ha nem ugyanaz a kép lathat6 a laptopon és a kivetitdn, ellendrizze a

H amitogépnek csak részl jelenik képe, probalk
Windows Megjelenités segédprogramjat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy 8 8 szamiogepnei csak resiegesen Jelentic meg @ Kepe, probatozzon az

alabbiakkal:

a kiils6 monitorport engedélyezett és a kiterjesztett asztal izemmod le
van tiltva.

B Ha sziikséges, ellendrizze a videdkartya beallitasait, és a tobbképernyds
opciot allitsa Tiikrozés vagy Megkett6zés értékre.

Megjelenités Mac géprol

Ha a "Nincs jel" tizenet jelenik meg, amikor Mac géprél vetit ki képeket, be
kell allitania a szamitégépet tilkrozott megjelenitésre. (A részleteket a Mac gép
kézikonyvében tekintheti meg.)

n Nyissa meg a Rendszerbeallitasok segédprogramot, majd valassza ki a
Megjelenitok elemet.

Sziikség szerint valassza ki a Megjelenit6 vagy Szines LCD lehet6séget.
Kattintson a Rendezés vagy az Elrendezés lapra.

Valassza ki a Megjelenitok tiikrozése lehetGséget.

« Ha szamitogéprol vetiti ki a képet VGA-kabel segitségével, nyomja meg az
[Auto] gombot a tavvezérlén a képjel optimalizalasahoz.

» Gy6z6djon meg rola, hogy a megfelelé Vaszontipus beallitast adta meg a
hasznalt vaszonhoz.
@ Részletes > Kijelz6 > Vetitovaszon > Vaszontipus

Ha a kép széle és a vetitett képkeret kozott margdok vannak, éllitsa be a kép
helyzetét.

@ Részletes > Kijelz6 > Vetitévaszon > Vaszon helyzete
Gy6z6djon meg rola, hogy a Skalazas beallitas ki van kapcsolva a kivetitd Jel
meniijében.
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meniijében.

« Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlén egy masik képarany

kivéalasztasahoz.

« Modositsa a Felbontas beallitast a kivetité Jel meniijében a csatlakoztatott

berendezés jelének megfelelGen.

« Médositsa a Takaras beallitast a kivetité Jel meniijében, hogy a kép az

elvartnak megfeleléen jelenjen meg.

 Ha az [E-Zoom] gombok segitségével nagyitotta vagy kicsinyitette a képet,

nyomja meg az [Esc] gombot, amig a kivetité visszatér teljes megjelenitésre.
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« Ellendrizze a szamitégép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettés
megjelenitést, és allitsa a felbontdst a kivetitd hatarértékein beliilre.

« Ellendrizze a bemutatofajlok felbontdsat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy nem
masfajta felbontashoz lettek létrehozva.

« Amennyiben Tartalom lejatszdsa mdédban vetit, ellendrizze, hogy a
megfelelé Atfedési effektus beallitast alkalmazza-e.
@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa > Atfedési effektus

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes Kivetités beallitast valasztotta a kivetitd
Részletes meniijében.

Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem
négyszogletes

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, probalkozzon az

alabbiakkal:

o A kivetitdt kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetdleg
merdlegesen.

« Nyomja meg a [Geometry] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen a
kép formajanak allitasahoz.

« Médositsa a V/F. trap. korr. bedllitdsat a kép alakjanak korrekcidjahoz.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > V/F. trap. korr

« Médositsa a Quick Corner bedllitasat a kép alakjanak korrekcidjahoz.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Quick Corner

« Moédositsa az Ivelt feliilet bedllitast, hogy korrigalja az ugyanolyan sugard,
ivelt feltiletre kivetitett kép sarkait és oldalait.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Sarokfal

o Allitsa be a Sarokfal bedllitést a derékszogd, ivelt feliiletre kivetitett kép
sarkainak és oldalainak korrigalasahoz.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Ivelt feliilet

« Allitsa be a Pont korrekcié bedllitast a részlegesen fellépd enyhe torzitas
korrigalasahoz.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Pont korrekcio

Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy
szemcsés

Ha a kivetitett kép elektronikus interferencidt (zajt) tartalmaz vagy szemcsés,
probalkozzon az alabbiakkal:

o Ellendrizze a szamitdgépet vagy videdforrast és a kivetit6t 6sszekotd
kabeleket. Fontos, hogy:

o Ellegyenek valasztva a haldzati tdpkabeltdl az interferencia megel6zése
érdekében.

« Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

« Ne csatlakozzanak hosszabbitékabelhez.

Ellendrizze a kivetitd Jel meniijének beallitasait, és gy6z6djon meg arrdl,

hogy a bedllitasok megfelelnek a vide6forrasnak.

Moddositsa a Képjavitas beallitast a kivetité Kép meniijében.
@ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés

@ Kép > Képjavitas > MPEG zajcsokkentés

@ Kép > Képjavitas > Nem valtott soros

Allitsa a Felbontas beallitist Automatikus értékre a kivetits Jel meniijében.

Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitégépen,
amelyek kompatibilisek a kivetitével.

Ha szamitogéprol vetiti ki a képet VGA-kabel segitségével, nyomja meg az
[Auto] gombot a tavvezérlon a Savtartas és a Szinkron automatikus
beallitdsahoz. Ha a képek bedllitasa nem megfelel6, manualisan mddositsa a
Savtartas és Szinkron bedllitasokat a kivetit6 Jel meniijében.

Ha a kép alakjat a kivetit$ kezel6szerveivel dllitotta be, probélja meg
csokkenteni az Elesség beallitdst a kivetitd Kép meniijében a képmindség
javitasdhoz.

Ha hosszabbité tapkabelt csatlakoztatott, probélja meg a kabel nélkiil
kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kabel okozott-e jelinterferenciat.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Video tartomany vagy EDID beallitast
valasztotta ki a kivetité Jel meniijében, amennyiben az adott képforras
esetében elérhetk.

@ Jel > Specialis > Video tartomany

@ Jel > Specialis > EDID



Kép- és hangproblémak megoldasa

Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy
zavaros

Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalkozzon az alabbiakkal:

o Allitsa be a kép fokuszat.

o A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

o A kivetit6t agy helyezze el, hogy a trapézkorrekci6 bedllitasi szoge ne legyen
tal széles, és ne torzitsa a képet.

o Tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét.

$ Ha a kivetit6é hideg helyrél meleg helyre torténé atvitele soran
el6forduld paralecsapodast szeretné elkeriilni, varjon, amig a kivetité
szobahémérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi hasznalni.

o Allitsa be az Elesség elemet a kivetité Kép meniijében a képmindség javitasa
érdekében.

« Ha szamitogéprol vetiti ki a képet VGA-kabel segitségével, nyomja meg az
[Auto] gombot a tavvezérlén a Savtartas és a Szinkron automatikus
bedllitasahoz. Ha a savok és az altalanos életlenség tovabbra is megmarad,
jelenitsen meg egy egységes mintazatu képet, és manudlisan mddositsa a
Savtartas és Szinkron bedllitasokat a kivetit6 Jel meniijében.

« Ha szamitégéprol vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontdst, vagy
valasszon a kivetité sajat felbontasaval megegyezd értéket.

» Modositsa az aktualis bemeneti forrashoz rendelkezésre allo beallitasokat a
kivetit6 Kép meniijében, példaul a kovetkezdéket: Fényerd, Kontraszt,
Arnyalat és Szintelitettség.

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a helyes Vided tartomany vagy EDID beallitast
valasztotta ki a kivetité Jel meniijében, amennyiben az adott képforras
esetében elérhetk.

@ Jel > Specialis > Video tartomany
@ Jel > Specialis > EDID

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes RGBCMY beallitast valasztotta a
kivetité Kép meniijében.

@ Kép > Specialis > RGBCMY

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6sszes kabel megfeleléen csatlakozik a
kivetit6hoz és a videokésziilékhez. Ha hosszu kdbeleket csatlakoztatott,
probalkozzon rovidebb kébelekkel.

» Gy6z6djon meg rola, hogy a Fényer6 beall. lehetéség megfeleléen van
beallitva.

@ Beallitasok > Fényero beall.

A kivetitét a vaszonhoz kozel helyezze el.

« Ha tobb kivetitét hasznal, gy6z6djon meg réla, hogy a Vilagitas kalibralasa
azAlaphelyzet mentiben megfelelden van beallitva minden kivetit6 esetén.
Ha a vilagitas kalibralasa kizarolag néhany kivetitdn valésul meg, a kivetitett
kép fehéregyenstlya és a fényeré szintje kivetitdnként valtozhat.

Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy
szine nem megfeleld

Ha a kivetitett kép tul sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem
megfelel6ek, probalkozzon az alabbiakkal:

» Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlon, és probaljon ki
kiilonféle szinmddokat a képhez és a kornyezethez.

o Ellendrizze a videdforras-beallitdsokat.

Megoldasok, ha az automatikus beallitasok
alkalmazasa nem megfelel6

Ha problémai vannak az automatikus beallitdsok helytelen alkalmazasaval,
probalkozzon a kovetkezé megolddsokkal:

o Ugyeljen arra, hogy a kivetit6 bekapcsolésa vagy a kiold¢ kioldésa utdn
legaldbb 20 percet varjon az automatikus beallitasok elvégzése el6tt. Ez
lehetdséget ad, hogy a kivetité hdmérséklete stabilizalddjon.

o Ellendrizze, hogy a kamera teriilete tiszta.



Kép- és hangproblémak megoldasa

« Ellendrizze, hogy az opcionalis kiilsé kamera kabele megfelel6en csatlakozik

a kivetit6hoz.

« El6fordulhat, hogy az opcionalis kiilsé6 kamera meghibasodott. Kérjen
segitséget az Epson villalattol.

« A csatlakoztatott lencsétdl fiigg6en eléfordulhat, hogy az automatikus
beallitaisok nem érhetdek el. Az automatikus beéllitds nem érhetd el a
kovetkezd lencsék esetén:

« ELPLLO8

« Ha anal6g bemeneti forrasbol vetit, a kép szinének és fényerejének
modositasa miatt az automatikus beallitasok alkalmazasa lehet, hogy nem
lesz megfeleld.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy nem vetiil erds reflektorfény vagy erés
természetes fény a vetitési kornyezetbe, mert ez zavarhatja az automatikus
bedllitasokat.

» Gy6z6djon meg rdla, hogy a képjavitas és a képsimitds beallitasai észszert
tartomanyon beliill vannak. Ha a vetitési sz0g nagyon nagy, probalja meg
kikapcsolni a Geometrikus korreke. beallitast, vagy csokkenteni a vetitési
szoget. Ha az Elsimitas bedllitast hasznalja, gy6z6djén meg arrél, hogy a
simitasi szélesség 15 és 43% kozott van.

 Ha az automatikus beallitasok soran hibatizenet jelenik meg, ellendrizze az
tizenetben talalhat6 hibakédokat.

A Képerny6szinek folyamat alatt:
« 0101: Ertékmérési hiba

o 0102: Mérési hiba

 0103: Kamerakapcsolasi hiba
« 0104/0105: Eltérd tipus

« 0108: Kamerahiba

A Szinegyeztetés folyamat alatt:
« 0201: Ertékmérési hiba
 0202: Mérési hiba

« 0203: Kamerakapcsolasi hiba
« 0208: Kamerahiba

Tamogatasért és tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson
vallalattal.

Megoldasok, ha az Egyszerii halmozas alkalmazasa
nem megfelelo

Ha problémai vannak az egyszer(i halmozas helytelen alkalmazasaval,
probalkozzon a kovetkezé megolddsokkal:

» Gy6z8djon meg rola, hogy a kivetitok elhelyezése megfeleld, és hogy LAN-
kabellel csatlakoznak.

o

» Gy6z6djon meg rola, hogy az opcionalis kiilsé kamera helyesen van
felszerelve, és a kdbel stabilan csatlakozik a kivetit6hoz.

« El6fordulhat, hogy az opcionalis kiilsé kamera meghibasodott. Kérjen
segitséget az Epson vallalattol.

o A csatlakoztatott lencsétdl fiiggden el6fordulhat, hogy az egyszert halmozas

nem érhetd el. Az egyszer(i halmozas nem érhet6 el a kovetkezd lencsék
esetén:

« ELPLLO8

» Gy6z6djon meg arrol, hogy nem vetiil erds reflektorfény vagy erds
természetes fény a vetitési kornyezetbe, mert ez zavarhatja az egyszer(
halmozast.

o Allitsa 4t a vetitési méretet.

« Ha az egyszert halmozas folyamata sordn hibaiizenet jelenik meg,
ellendrizze az tizenetben talalhaté hibakédokat.
o 0302: Mérési hiba
« 0306: Geometrikus korrekci6 hibaja
« 0307/0308: A kiilsé6 kamera meghibasodhatott, vagy kommunikacios hiba
tortént.

Tamogatasért és tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson
vallalattal.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Az Egyszer( halmozas feltételei" p.107



Kép- és hangproblémak megoldasa

Megoldasok arra az esetre ha a utokép maradna a
vetitett képen

Ha utoképet lat a vetitett képen, az eltavolitashoz hasznalja a Frissitési mod
funkciot. Valassza a Frissitési mod > Start opciojat a kivetité Alaphelyzet
meniijében.

Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra

Ha nincs hang, vagy a hangeré tul alacsony, probalkozzon az alabbiakkal:

« Allitson a kivetité hangerején.

» Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén a video és hang
folytatasahoz, ha ideiglenesen leallitotta 6ket.

o Ellendrizze a szamitdgépes vagy vided jelforrast, és gy6z6djon meg arrol,
hogy a hanger6 fel van tekerve, és a hangkimenet a helyes forrasra van
allitva.

o Ellendrizze a kivetit6 és a videdforras kozotti hangkabel-csatlakozast.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott hangkabelek ,,No resistance”
cimkével vannak ellatva.

« Ha egy csatlakoztatott audioforrast szeretne hasznalni a kivetit6 kikapcsolt
allapotaban, allitsa a Készenléti iizemmad lehetdséget Kommunikacié be
értékre, és gy6z6djon meg arrol, hogy az A/V beallitasok opciéi helyesen
vannak bedllitva a kivetité Részletes meniijében.

« Ha a csatlakoztatott hangforrasbdl szeretne hangot kiadni, amikor a kivetitd
nem vetit semmilyen képet, valassza ki ezeket a beallitasokat a kivetitd
meniikben:

« Kapcsolja ki a Gyorsinditas opciot a Részletes meniiben.
@ Részletes > Miikodés > Gyorsinditas

o Allitsa az A/V kimenet beallitist Mindig be értékre a Részletes meniiben.
@ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet

« Ha HDMI-forras esetén nem hallhaté hang, allitsa a csatlakoztatott eszkozt
PCM-kimenetre.

« Ha Mac géphez csatlakoztatja a kivetit6t egy HDMI-kabel segitségével,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a Mac gép lejatssza a hangot a HDMI-porton
keresztiil. Ha nem, csatlakoztasson egy hangkabelt.

 Ha a szamitdgép hangereje minimumra van allitva, mikozben a kivetitd
maximumra, a hang zajossa valhat. Vegye feljebb a szamitogép hangerejét és
lejjebb a kivetit6ét. (Az Epson iProjection (Windows/Mac) hasznalata
esetén).



A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetitd vagy a tavvezérlé mtikodtetésével kapcsolatban problémat
tapasztal, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A kivetit6 tapfesziiltségével és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasai" p.173

« "A tavvezérlovel kapcsolatos problémak megoldasai” p.173

 "Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra” p.174

» "Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,,Az id6 mérését biztosit6 elem kezd
kimeriilni” tizenet" p.174

A kivetito tapfesziiltségével és kikapcsolasaval
kapcsolatos problémak megoldasai

Ha a kivetit6 nem kapcsol be, amikor megnyomja a f6kapcsolé gombot, vagy
varatlanul kikapcsol, probalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a tapkabel megfelelden csatlakozik a kivetit6hoz
és egy mikodd konnektorhoz.

« Ha a tavvezérlén 1év6 f6kapcsold gomb nem kapcsolja be a kivetitét,
ellendrizze az elemeket, és gy6z6djon meg arrdl, hogy legalabb egy tavoli
vevOkésziilék rendelkezésre all a kivetité Beallitasok meniijében lévé Tavoli
vevokésziilék bedllitasban.

o Elképzelhetd, hogy kivetité gombjai a biztonsag érdekében zérolva vannak.
Oldja ki a gombok zarolasat a Vezérlés zarolasa beallitassal, vagy hasznélja
a tavvezérl6t a kivetit6 bekapcsolasahoz.

o Ha a kivetit6 fényforrasa varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy a késziilék
alvo tizemmodra valtott, mivel bizonyos ideig semmilyen miiveletet nem
végeztek rajta. Végezzen el egy tetszéleges miiveletet a kivetitd
felélesztéséhez. Az alvé mod kikapcsolasahoz allitsa az Alvo mod beallitast
Ki értékre.

@ Részletes > Miikodés > Alvo méd

« Ha a kivetit6 varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy az A/V némitas
idézit6je be van kapcsolva. (EB-PU2116W/EB-PU2113W). Az A/V némitas
id6zitéjének kikapcsolasahoz dllitsa az A/V némitas id6zité beallitast Ki
értékire.

@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall. > A/V némitas id6zitd

« Ha a kivetit6 varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy a zarid6zit6 be van
kapcsolva (EB-PU2216B/EB-PU2213B). A zar id6zit6 kikapcsolaséhoz a Zar
id6zitd beallitast allitsa Ki értékre.

@ Részletes > Mikodés > Zarszerk. beall. > Zar id6zitoé

« Ha a kivetit6 fényforrasa kikapcsol, az allapotjelz6 fény villog, és a

hémérsékleti jelz6fény vilagit, akkor a kivetité tulheviilt és kikapcsolt.

o Elképzelhetd, hogy a kivetitd beallitasaitol figgen a hiitéventillatorok
készenléti allapotban miikodnek. Ezért amikor a kivetit6 felébred a
készenléti allapotbol, a ventilatorok varatlan zajt idézhetnek el6. Ez nem
jelent meghibasodast.

o Elképzelhetd, hogy a tapkabel meghibasodott. Htzza ki a tapkabelt, és
kérjen segitséget az Epson villalattol.

A tavvezérlovel kapcsolatos problémak megoldasai

Ha a kivetit6 nem reagdl a tavvezérlé parancsaira, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

o Ellendrizze, hogy a tavvezérlé elemei megfelelden vannak-e behelyezve és
szolgaltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

« Ellendrizze, hogy a tavvezérlét a kivetitd jelvételi szogén és tavolsagan beliil
miikodteti-e.

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a kivetité nem éppen bemelegszik vagy
kikapcsol.

« Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérl6n, amitdl alvd
tizemmodba lépett. Oldja ki a gombot a tavvezérlé felélesztéséhez.

o Az erdteljes fénycsdvilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok
infravoros jelei zavarhatjak a kivetit6 tavvezérl6jének vevoegységeit.
Tompitsa a vildgitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytél vagy
zavart kelt6 berendezéstol.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tavoli veviegységek koziil legalabb egy
rendelkezésre all a Tavoli vevokésziilék bedllitasnal a kivetité Beallitasok
meniijében.



A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

 Ha engedélyezte a tavvezérld gombjainak zarolasat, a kikapcsolashoz tartsa o Felhasznaldi azonosité: EPSONREMOTE
lenyomva a [Home] gombot koriilbeliil 5 masodpercig. o Alapértelmezett jelszo: a kivetit$ sorozatszama

« Ha hozzarendelt egy azonositészamot a kivetit6hoz, hogy tobb kivetitot « Ha elvesziti a tavvezérl6t, nem tudja megadni a jelszot. Ebben az esetben
tudjon vezérelni a tavvezérlordl, elképzelhets, hogy médositania kell az rendeljen egy 4j tavvezérlét az Epson vallalattol.

azonositod beallitasat.

o Allitsa a tévvezérl$ [ID] kapcsolojat Off 4lldsba. A kivetité azonositéjanak

» Gy6z6djon meg rola, hogy a kivetitd és a tavvezérlé nem a kabel mérését biztosité elem kezd kimeriilni” lizenet

hasznalataval csatlakozik. Ha a kabelt a kivetité Remote portjahoz

csatlakoztatva hagyja, a tdvvezérlé nem tudja vezérelni a kivetitot. Ha megjelenik "Az id6 mérését biztosit6 elem kezd kimeriilni." tizenet, kérjen

« Ha a kivetit§ Remote portjahoz csatlakoztatott tdvvezérlét hasznalja, segitséget az Epson villalattol.
gy6z6djon meg arrol, hogy a Kommunikacio vezérlése vagy az Extron XTP
beallitas értéke a Részletes meniiben Ki.
@ Részletes > HDBaseT > Kommunikacio vezérlése
@ Részletes > HDBaseT > Extron XTP

« Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra

Ha nem emlékszik a jelszora, probalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

« Elképzelhetd, hogy még a jelszd beallitasa eldtt bekapcsolta a jelszovédelmet.
Adja meg a 0000 kodot a tavvezérlo segitségével.

« Ha tul sok alkalommal nem sikertilt a helyes jelsz6t megadnia, és megjelenik
egy lizenet egy igénylési koddal, irja le a kodot, és kérjen segitséget az Epson
véllalattol. Adja meg az igénylési kodot, és igazolja, hogy On a késziilék
tulajdonosa, hogy segitséget kapjon a kivetité kioldasahoz.

« Ha Epson Web-hozzaf. jelszot allit be, és elfelejti a felhasznaldi azonositot
vagy a jelszot, probalja megadni az alabbiakat:

« Felhasznal6i azonosité: EPSONWEB
o Alapértelmezett jelszo: a kivetité sorozatszama

« Ha Remote jelszot allit be (az Epson Web Control-ban), és elfelejti a

felhasznaloi azonositot vagy jelszot, probalja megadni az alabbiakat:



Megoldasok a Tartalom lejatszasa méd problémaira

Ha nem tudja megfeleléen lejatszani a lejatszasi listat, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z6djon meg rola, hogy a Tartalom lejatszasa elem Be értékre van
allitva.

@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa > Tartalom lejatszasa

+ Gy6z6djon meg rola, hogy az USB flash-meghajton rajta van a lejtszasi lista.

o Ellendrizze, hogy az USB flash-meghajté kozvetleniil csatlakozik-e a
kivetit6hoz. Ne hasznaljon tobbkartyas olvasot vagy USB-hubot az USB-
port kibovitéséhez.

 Ha az USB flash-meghajt6 tobb particiora van osztva, elé6fordulhat, hogy a
késziilék nem tudja lejatszani a lejatszasi listakat. Tor6ljon minden particiot,
miel6tt mentené a lejatszasi listdkat az USB flash-meghajton.

« Ne osszon meg olyan lejatszasi listat a kivetit6k kozott, amelyek felbontasa
eltérd. Eléfordulhat, hogy az Atfedési effektus segitségével hozzaadott szin
és alak effektusok nem reprodukalhatok megfelelGen.

@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa > Atfedési effektus



Halozati problémak megoldasa

Ha a kivetit6 halézaton keresztil torténé hasznélataval kapcsolatban
problémak adédnak, olvassa el az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

 "Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkiili hitelesités sikertelen” p.176

« "Megoldasok arra az esetre, ha a kivetit6h6z nem lehet hozzaférni a
vilaghalon keresztil" p.176

» "Megoldasok arra az esetre, ha a haldzati figyelmeztet6é e-mail értesitések
nem érkeznek meg" p.176

» "Megoldéasok arra az esetre, ha a kép hdlozati vetités kozben szemcsés" p.177

 "Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitét nem lehet feliigyelni vagy vezérelni
halézaton keresztul" p.177

Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkiili
hitelesités sikertelen

Ha a hitelesités nehézségekbe iitkozik, probalkozzon az alabbiakkal:

« Ha a vezeték nélkiili beallitasok helyesek, de a hitelesités nem sikertil,
sziikség lehet a Datum és id6 beallitasainak frissitésére.
@ Részletes > Miikodés > Datum és ido

« Ellendrizze a Biztonsag beallitasait a kivetité Halézat meniijében.
@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk. LAN

 Ha a hozzaférési pont biztonsaga WPA3-EAP, modositsa a hozzaférési pont
bedllitasat WPA2/WPA3-EAP opcidra.

o Jelszoként hasznalja a kivetité Halozat meniijében beallitott jelszot. Az
alapértelmezett jelsz6 a kivetit6 sorozatszama.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy elérhet a halozat, amelyhez a kivetitd
csatlakozik.

« Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, az Epson Web Control
képerny6 nem jelenitheté meg. A beallitasokat ugy adja meg, hogy a
kapcsolat proxykiszolgalé nélkiil mikodjon.

» Ha a Készenléti iizemmad beallitast Kommunikacié be értékre allitja a
kivetité mentijében, amikor a késziilék készenléti izemmaodban van,
gy6z6djon meg arrol, hogy a halézati eszkoz be van kapcsolva. A halozati
eszkoz bekapcsolasa utdn kapcsolja be a kivetit6t.

@ Részletes > Készenléti iizemmod

Es csatlakozzon egy vezetékes LAN-hoz vagy egy vezeték nélkiili helyi
hélézathoz ugy, hogy a Kapcsolat modja beallitasa Specialis.

@ Haldzat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > Kapcsolat
modja

A felhasznaldi azonositoban és jelszoban a kis- és nagybettik

kiillonbozbének szamitanak.

Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitoh6z nem
lehet hozzaférni a vilaghalon keresztiil

Ha nem tudja elérni a kivetit6t a webbongészon keresztiil, gy6z6djon meg
arrol, hogy a helyes azonositot és jelszot hasznalja.

o Felhasznal6i azonositoként adja meg a(z) EPSONWEB karakterlancot. (A
felhaszndloi azonositot nem lehet modositani.)

Megoldasok arra az esetre, ha a halozati
figyelmezteto e-mail értesitések nem érkeznek meg

Ha a halézaton keresztiil nem kapja meg azokat az e-mail {izeneteket, amelyek
a kivetit6vel kapcsolatos problémékra figyelmeztetik, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetit6 be van kapcsolva és megfeleléen
csatlakozik a halozathoz. (Ha a kivetité hiba kovetkeztében kikapcsol, az e-
mailt nem lehet elkiildeni.)

» Gy6z8djon meg arrol, hogy helyesen adta meg a kivetité e-mail értesitési
bedllitésait a kivetitd halézati Ertesités meniijében vagy a hélézati
szoftverben.



Halozati problémak megoldasa

o Allitsa a Készenléti iizemméd bedllitdst Kommunikacio be értékre, hogy a @ Halo6zat > Halozati konfiguraciéhoz > Egyebek >
halézati szoftver feliigyelhesse a kivetit6t készenléti izemmodban. Parancskommunikdcié
@ Részletes > Készenléti iizemmod
Es csatlakozzon egy vezetékes LAN-hoz vagy egy vezeték nélkiili helyi
hélézathoz ugy, hogy a Kapcsolat modja beallitasa Specialis.
@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > Kapcsolat
modja

Megoldasok arra az esetre, ha a kép halozati vetités
kozben szemcsés

Ha a kivetitett kép haldzati vetités kozben szemcsés, probalkozzon az
alabbiakkal:

o Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont, a szamitogép, a
mobilkésziilék és a kivetité kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy
kedvezdbb legyen a kommunikacio.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a hozzaférési pont, a szamitogép, a
mobilkésziilék és a kivetitd nincs tul messze egymastdl. Mozgassa 6ket
egymashoz kozelebb, majd prébaljon ujbdl csatlakozni.

« Ellendrizze, hogy az egyéb berendezések (pl. Bluetooth-eszkozok vagy
mikrohulldim siitd) nem okoznak-e interferenciat. Mozgassa egymastol
tavolabb a zavart okozo eszkozoket, vagy novelje a vezeték nélkiili
savszélességet.

» Csokkentse a csatlakoztatott eszkdzok szamat, ha a kapcsolat sebessége
romlik.

Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitot nem lehet
feliigyelni vagy vezérelni halézaton keresztiil

Ha nem tudja feliigyelni és vezérelni a kivetitét parancskommunikacioval
ESC/VP.net hasznalataval, dllitsa a Parancskommunikacio beallitast
Kompatibilis értékre.



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a termékkel kapcsolatos miiszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kiilén megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek” p.179

« "KépernyOméret és vetitési tavolsag" p.181

o "A kivetité mUszaki adatai" p.188

« "Tamogatott funkcidk az Epson Projector Content Manager szamara" p.190
« "A biztonsagi szimbolumok és utasitdsok listaja" p.191

« "Lézer biztonsagi informaciok" p.193

« "Veszélyes tavolsag az IEC62471-5 szabvany szerint" p.195

o "Felhivasok" p.196



Klilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkezd opciondlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a

késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket. ROQZItOkOI‘IZOlOk
Az opcionilis tartozékok és cserealkatrészek aldbbi listajat utoljara 2022 ELPMB67 mennyezeti konzol

februarjaban frissitettiik.

A tartozékok jellemzdi kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas

helyszinétdl fiiggéen eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Lencse" p.179

« "Rogzitékonzolok" p.179

o "Kiils6 eszkozok" p.179

o "Vezeték nélkiili kapcsolathoz" p.179

Lencse

ELPLX02S
ELPLX02WS

Ultrarévid vetitési tavolsagi zoomobjektiv.

ELPLUO03S
ELPLU04
Rovid vetitési tavolsagi zoomobjektiv.

ELPLW08
ELPLWO06
Nagy latdszogl zoomobjektiv.
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
Kozepes vetitési tdvolsagli zoomobijektiv.

ELPLLO8
Hosszu vetitési tavolsagi zoomobjektiv.

A kivetité mennyezetre vagy falra torténd felszerelésére hasznalhatd.

ELPFP15 fiiggeszt6 adapter
A kivetit6 magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

@ A Kkivetité6 mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Kiilso eszkozok

Dokumentumkamera ELPDC21
Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato.

Kiils6 hangszoro ELPSP02
Kiils6 aktiv hangszoro.

ELPAP12 streaming médialejatszo
Ennek a streaming médialejatszonak a hasznalataval online tartalmakat
nézhet.

ELPECO1 kiilsé kamera
Ezt hasznadlja a tobb kivetit6bdl kivetitett képek automatikus bedllitdsahoz.

Vezeték nélkiili kapcsolathoz

Vezeték nélkiili LAN-modul ELPAP11
A modul segitségével képeket vetithet ki egy szamitogéprol vezeték nélkiili
kapcsolaton keresztiil.

ELPWP20 vezeték nélkiili prezentacios rendszer
Akkor hasznalja, ha kozvetleniil csatlakozik Windows/Mac
szamitogépekhez, és vezeték nélkiil vetit ki képeket. Két vezeték nélkiili
adokésziiléket (ELPWTO1) és egy alapkésziiléket (ELPBUO1) tartalmaz.



Klilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

ELPWTO1 vezeték nélkiili adokésziilék
Tovabbi vezeték nélkiili adokésziilék a vezeték nélkiili prezentaciods
rendszerhez.



Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetitdt a vaszontol.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Vetitési tavolsag kiszamitasa" p.181
« "Kivetitési tavolsag" p.183

Vetitési tavolsag kiszamitasa

Screen Size
Screen

@ Y

Bottom of
screen

Lens Shift : Top

(@ = xxY

Center of lens

Lens Shift : Bottom

screen @
:

@ Képerny6 méret (hiivelyk)
@ Képernyd méret (szélesség x magassag)
@) Vetitési tavolsag (minimum: Széles — maximum: Tele)

@ Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitGvaszon alja kozott

16:10
Lencse Vetitési tavolsag kiszamitasa Vetitési
arany
(vetitési
tavolsdg/x)
ELPLX02S - (ecm) = “7 (hiivelyk) x 0,77-3,40 0,35
ELPLX02WS

Minimum (cm) = 7 (hivelyk) x 1,05-3,49 0,48 - 0,57
ELPLU03S .

Maximum (cm) = 7 (hiivelyk) x 1,26-3,28

Minimum (cm) = 7 (huvelyk) x 1,42-5,65 0,64 - 0,77
ELPLU04 :

Maximum (cm) = 7 (hiivelyk) x 1,71-5,52

Minimum (cm) = 7 (huvelyk) x 1,88-3,92 0,86 - 1,21
ELPLW08 .

Maximum (cm) = 7 (hiivelyk) x 2,64-5,10

Minimum (cm) = 7 (hawvelyk) x 2,61-7,51 1,19 - 1,62
ELPLWO06 .

Maximum (cm) = 7 (hiivelyk) x 3,55-6,99

Minimum (cm) = 7 (hivelyk) x 3,45-8,18 1,57 - 2,56
ELPLM15 :

Maximum (cm) = 7 (hiivelyk) x 5,57-8,02

Minimum (cm) = 7 (huvelyk) x 5,33-13,21 | 2,42 -3,71
ELPLM10 :

Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 8,10-13,08

Minimum (cm) = 7 (hivelyk) x 7,81-23,86 | 3,54 - 5,41
ELPLM11 :

Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 11,83-23,55

Minimum (cm) = U7 (havelyk) x 11,59-31,52 | 5,27 - 7,41
ELPLL08 :

Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 16,21-31,81

Lencse Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitévaszon alja kozott
ELPLXO02S (+) (cm) ="V (htvelyk) x 0,27
ELPLX02WS () (cm) = & (hitvelyk) x -0,07

ELPLUO03S () (cm) = “F (hiivelyk) x -0,35 — " (htivelyk) x -1,00




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Lencse Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitévaszon alja kozott
ELPLU04 (+) (cm) ="V (htwvelyk) x 0,14
ELPLWO8 (-) (cm) = P (hivelyk) x -1,48
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLO8
16:9
Lencse Vetitési tavolsdg kiszamitasa Vetitési
arany
(vetitési
tavolsdg/x)
ELPLX02S - (cm) = (hitvelyk) x 0,79-3,40 0,35
ELPLX02WS
Minimum (cm) = U7 (havelyk) x 1,08-3,49 | 0,48 -0,57
ELPLU03S .
Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 1,29-3,28
Minimum (cm) = U7 (havelyk) x 1,46-5,65 | 0,64-0,77
ELPLUO04 :
Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 1,76-5,52
Minimum (cm) = U7 (havelyk) x 1,93-3,92 0,86 - 1,21
ELPLWO0S :
Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 2,72-5,10
Minimum (cm) = U7 (hivelyk) x 2,69-7,51 1,19 - 1,62
ELPLWO06 :
Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 3,65-6,99
Minimum (cm) = U7 (havelyk) x 3,55-8,18 1,57 - 2,56
ELPLMI5 :
Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 5,73-8,02
Minimum (cm) = 7 (hivelyk) x 5,47-13,21 | 2,42-3,71
ELPLM10 :
Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 8,32-13,08

Lencse Vetitési tavolsag kiszdmitasa Vetitési
arany
(vetitési
tavolsdg/x)
Minimum (cm) = 7 (hivelyk) x 8,03-23,86 | 3,54 - 541
ELPLM11 -
Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 12,16-23,55
Minimum (cm) = 7 (hawvelyk) x 11,92-31,52 | 5,27 - 7,41
ELPLL08 -
Maximum (cm) = “7 (hiivelyk) x 16,66-31,81
Lencse Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitdvaszon alja kozott
ELPLX02S (+) (cm) = 0 - “F (hiivelyk) x 0,35
ELPLX02WS
ELPLUO03S (-) (cm) = “F (hiivelyk) x -0,29 - “ (hiivelyk) x -0,96
ELPLU04 (+) (cm) = “F (hiivelyk) x 0,21
ELPLWO08 (-) (cm) = 7 (hivelyk) x -1,45
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLOS
4:3
Lencse Vetitési tavolsag kiszamitasa Vetitési
arany
(vetitési
tavolsag/x)
ELPLX02S - (cm) = 7 (hiivelyk) x 0,87-3,40 0,42
ELPLX02WS
Minimum (cm) = 7 (hiivelyk) x 1,19-3,49 0,57 - 0,69
ELPLU03S :
Maximum (cm) = 7 (hiivelyk) x 1,43-3,28




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Lencse Vetitési tavolsag kiszdmitasa Vetitési Kivetitési ta’volsa’g
arany
vetitési
té(volsé.g /x) A vetitési tavolsagok megkozelité értékek.
Minimum (cm) = (hiivelyk) x 1,61-5,65 0,77 - 0,93 screen size
ELPLU0O4 - i W 2creen
Maximum (cm) =V (hiivelyk) x 1,93-5,52
Minimum (cm) = 7 (htvelyk) x 2,13-3,92 1,03 - 1,46
ELPLW08 : @ Y
Maximum (cm) ="V (hiivelyk) x 2,99-5,10
Bottom of .
— screen Lens Shift: Top
Minimum (cm) =V (hiivelyk) x 2,96-7,51 142-19%5{(  |lEFY—1t :
ELPLW06 : = XxY @e|
Maximum (cm) ="V (hiivelyk) x 4,02-6,99 T {[— Centeroflens
ELPLM15 Minimum (Cm) — (huvelYk) x391-818 1,89 - 3,07 Lens Shift : Bottom
Maximum (cm) = (hiivelyk) x 6,31-8,02 @ o
Minimum (cm) =V (hiivelyk) x 6,03-13,21 2,91 - 4,45
ELPLM10 :
Maximum (cm) = “F (hiivelyk) x 9,17-13,08 IR S
Bottom of
Minimum (cm) = @ (hiivelyk) x 8,84-23,86 | 4,25 - 6,49 screen ®
ELPLM11 :
Maximum (cm) =V (hiivelyk) x 13,39-23,55
Minimum (cm) = 7 (hiivelyk) x 13,13-31,52 | 6,32 - 8,89
ELPLLO8 . @ Képerny6 méret (hiivelyk)
Maximum (cm) =V (hiivelyk) x 18,35-31,81 , o s .
@ Képernyd méret (szélesség x magassag) (cm)
Vetitési tavolsdg (minimum: Széles — maximum: Tele) (cm)
© 8
Lencse Tavolsag a lencse kozéppontja és a vetitdvaszon alja kozott o, o o o o
@ Tavolsag a lencse kdzéppontja és a vetitévaszon alja kozott (cm)
ELPLX02S (+) (cm) = “F (hiivelyk) x 0,30
ELPLX02WS : = hiivelyk) x -0,08
) (em) (hiivelylo) x Ha 500 hiivelyk feletti képet vetit, a kép kissé elmosodotta valhat.
ELPLUO03S (-) (cm) = “F (hivelyk) x -0,40 - “F (hiivelyk) x -1,13
ELPLUOA (+) (cm) = P (hiivelyk) x 0,15 16:10
ELPLWO0S8 (-) (cm) = & (hiivelyk) x -1,68 ELPLXO02S/ELPLX02WS
ELPLWO06
ELPLM15 0 2 © 4
ELPLM10 Inches Width x Height ELPLX02S/ELPLX02WS
ELPLM11 100 215 x 135 74 -7-27
ELPLLOS




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

0 2] © (4]
Inches Width x Height ELPLX02S/ELPLX02WS
120 258 x 162 89 -8-32
150 323 x 202 112 -10 - 40
200 431 x 269 151 -13-54
300 646 x 404 228 -20 - 81
400 862 x 538 306 -27 - 108
500 1077 x 673 383 -34 - 135
800 1723 x 1077 615 -54 - 215
1000 2154 x 1346 769 -67 - 269
16:9
ELPLX02S/ELPLX02WS
0 2] © (4]
Hiivelyk Szélesség x Magassag ELPLX02S/ELPLX02WS
98 217 x 122 74 0-34
100 221 x 125 76 0-35
120 266 x 149 92 0-42
150 332 x 187 116 0-52
200 443 x 249 155 0-69
300 664 x 374 235 0-104
400 886 x 498 314 0-138
500 1107 x 623 394 0-173
800 1771 x 996 632 0-277
1000 2214 x 1245 791 0 - 346
4:3

ELPLX02S/ELPLX02WS

o 2] [3) (1)
Hiivelyk Szélesség x Magassag ELPLX02S/ELPLX02WS
89 181 x 136 74 -7-27
100 203 x 152 84 -8-30
120 244 x 183 102 -9-37
150 305 x 229 128 -11 - 46
200 406 x 305 172 -15-61
250 508 x 381 215 -19-76
300 610 x 457 259 -23-91
400 813 x 610 346 -30-122
500 1016 x 762 434 -38-152
800 1626 x 1219 696 -61 - 244
1000 2032 x 1524 871 -76 - 305
16:10
ELPLUO03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
o 2] (3] 4]

.| Szélesség Kivéve
Huv ¥ ELPLUO3 ELPLUO4 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO03 ELPLUO3
elyk M ; S 8 6 S

agassag S
60 | 129 x 81 - 80-97 | 109 - 154 | 149 - 206 - -89-8
80 | 172 x 108 | 80-97 | 108 -131| 146 -206|202-277] -80--28 | -119-11
100 | 215 % 135 101 - 123 | 136 - 165 | 184 - 259 | 254 - 348 —1_(3)(; - | -148-14
120 | 258 x 162 122 - 148 | 165 - 199 | 222 - 312 | 306 - 419 -l_i(; - | -178 - 16
150 | 323 % 202 154 - 186 | 207 - 251 | 278 - 391 | 385 - 526 —1_2(; - 1 -222-20
200 | 431 x 269 206 - 249 | 278 - 336 | 372 - 524 | 515 - 703 —1_3?) - | -296-27
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(1) (2] (3] (4] (1) (2] (3]
.| Szélesség Kivéve . Szélesség
|| T | LPILUES o g, | ELELOD | LU BILEOOE | oy Hively] = ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLOS o
elyk M . S 8 6 S k g
agassag S Magassag
259 - 312 | 349 - 421 | 466 - 656 | 646 - 881 | -249- | -370 - 34 1027 - 1585 - 2319 - 3447 - | -444 - 41
250 | 538 x 337 gt 300 | 6d6x404| 27 o ol 830
311-374| 420 - 507 | 560 - 788 | 777- | -299- | -444 - 41 1077 % 1717 - 2650 - 3881 - 5765 - | -741-68
300 | 646 x 404 1058 -105 >00 673 2777 4036 5892 8071
so0| 1077x [521-626[704-8a8| 936~ | 1299 | -499- [-741-68 500 1723 2753 - 4248 - 6223 - 9244 - | -1185- 108
673 1317 1769 -175 1077 4449 6466 9441 12933
0| 1723 836- | 1131- | 1500- | 2084- | -798- | -1185- oo | 215 3443 - 5313 - 7785 - 11562 - | -1482- 135
x1077 1004 1361 2110 2834 2279 108 x1346 5563 8086 11807 16174
00| 2154 1045- | 1415- | 1876- | 2606- | -997- | -1482-
0 | x1346 1256 1702 2639 3544 2349 135 16:9
ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLO8
° ) ° (1] (2] (3] (4]
.| Szélesség Kivéve
AT ~ I—{ul\(r » ELPI§U03 ELPLUO4 ELPEI;WO ELP6LW0 ELPI§U03 ELPL D03
L x ELPLM15 | ELPLMI10 | ELPLM11 | ELPLLO08 V| Magassag S
Macsss
8assag 60 | 133x 75 i 82-100 | 112- 158 154 - 212 ; 87 - 13
129 x 81 | 199 - 32 ~473 | 445 - 4-941 | -89-
60 X8l | 199-326 | 306-473 | 445-686 | 664-9 8-8 80 | 177 x 100 | 83-100 | 111 - 135 151 - 212 | 207 - 285 | -76 - -23 | -116 - 17
80 | 172 x 108 | 268 - 438 | 413-635 | 601-923 | 896- 1265 | -119- 11
100 | 221 x 125 | 104 - 126 | 140 - 170 | 189 - 267 | 261 - 358 | -96 - -29 | -145 - 21
337-549 | 519-797 | 757-1160 | 1128- | -148- 14
100 | 215x 135 1580 120 | 266 x 149 | 126 - 152 | 170 - 205 | 228 - 321 | 315-431| -115- | -174- 25
.35
406- 661 | 626-959 | 913-1396 | 1360- | -178- 16
120 | 258 x 162 013 150 | 332 x 187 | 158 - 191 | 213 - 258 | 286 - 403 | 395 - 540 | -143- | -218 - 31
43
509 - 828 | 786 - 1202 | 1147 - 1708 - | -222-20
150 | 323 x 202 ol 5399 200 | 443 x 249 | 212 - 256 | 286 - 346 | 383 - 538 | 530 - 723 | -191- | -291 - 42
.58
682-1106 | 1052 - 1538 - 2287 - | -296-27
200 | 431 x 269 ey o 2200 250 | 553 x 311 | 266 - 320 | 359 - 433 | 479 - 674 | 664 - 905 -2§3 - [-363-52
1 1318 - 1928 - 2867 - | -370-34
250 | 538 x 337 | 8°° - 138> 23’0182 299384 fo6270 370 -3 300 | 664 x 374 | 320 - 385 | 432 - 521 | 576 - 810| 798 - | -287- | -436-63
1088 -87
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0 (2] © (4]

.| Szélesség Kivéve
Hiv < ELPLUO03 ELPLUOA ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO03 ELPLUO3
elyk M . S 8 6 S

agassag S
500 1107 x | 535 - 644 | 724 - 872 962 - 1336 - -478 - -727 -
623 1354 1818 -145 104
300 1771 x 859 - 1162 - 1542 - 2142 - -764 - -1163 -
996 1032 1399 2169 2913 -232 167
100 | 2214 x 1074 - 1454 - 1928 - 2679 - -956 - -1454 -
0 1245 1291 1750 2712 3643 -290 208
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLO8

0 2] ©

; Szélesség
Hulzely X ELPLM15 | ELPLMI10 | ELPLM11 | ELPLLO08 °

Magassag
60 133 x 75 | 205-336 | 315-486 | 458 -706 | 683 - 968 -87-13
80 177 x 100 | 276 - 450 | 425-653 | 618-949 | 922-1301 | -116-17
100 | 221 x 125 347 -565 | 534 -819 | 799 - 1192 1160 - -145 - 21
1634

120 | 266 x 149 | 417 - 679 | 644 - 986 | 939 - 1436 1398 - -174 - 25
1967

150 | 332 x 187 | 524 -851 | 808 - 1236 1180 - 1756 - -218 - 31
1800 2467

200 | 443 x249| 701 - 1137 1082 - 1581 - 2352 - -291 - 42
1652 2408 3300

250 | 553 x 311 | 879 - 1423 1355 - 1983 - 2948 - -363 - 52
2068 3016 4132

300 | 664 x 374 1056 - 1629 - 2384 - 3543 - -436 - 63
1710 2484 3624 4965

500 1107 x 1765 - 2724 - 3989 - 5927 - -727 - 104
623 2855 4149 6056 8296

(1) (2] (3]
. Szélesség
Hul‘(’ely x ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 o
Magassag
800 1771 x 2829 - 4366 - 6397 - 9502 - -1163 - 167
996 4573 6646 9704 13293
1000 2214 x 3539 - 5461 - 8002 - 11885 - -1454 - 208
1245 5718 8311 12136 16625
4:3
ELPLUO3S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
(1) (2] (3] [ 4]
Szélessé Exeept
Huav < g ELPLUO03 ELPLUOA4 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO03 for
elyk , S 8 6 S ELPLUO03
Magassag S
60 | 122 x91 - 91-110 [ 124 -174]| 170 - 234 - -101-9
80 | 163 x 122 | 91-111 |123-149|166-234]229-315| -90--32 | -134-12
100 | 203 x 152 | 115-139| 155 - 188|209 - 294 | 288 - 395| -113 - -40| -168 - 15
120 | 244 x 183 | 139 - 168 | 187 - 226 | 251 - 354 | 348 - 475| -135 - -47 | -201 - 18
150 | 305 x 229 | 175-211| 236 - 284 | 315 - 444|436 - 596 | -169 - -59 | -252 - 23
200 | 406 x 305 | 234 - 282 | 316 - 381|422 -594| 584 - 797 | -226 - -79 | -335 - 31
250 | 508 x 381 | 293 - 353 | 396 - 478 | 528 - 743 | 732 - 998 | -282 - -99 | -419 - 38
300 | 610 x 457 | 353 - 424 | 477 - 574 | 635 - 893 880 - -339 - -503 - 46
1199 -119
500 1016 x 590 - 709 | 798 - 961 1060 - 1472 - -564 - -839 - 77
762 1491 2003 -198
300 1626 x 946 - 1281 - 1699 - 2360 - -903 - -1342 -
1219 1137 1541 2389 3209 -316 123
100 2032 x 1184 - 1602 - 2124 - 2952 - -1129 - -1677 -
0 1524 1422 1928 2988 4013 -395 153




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLO8

(1) (2] (3]
. Szélesség
H“;(’ely x ELPLMI15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLO8 o
Magassag
60 | 122x91 | 226-370 | 349-537 | 507-780 | 756 - 1069 | -101-9
80 |163x122| 304-497 | 469-720 | 683-1048 | 1019- | -134-12
1436
100 | 203x152| 383-623 | 590-904 | 860-1316 | 1281- | -168-15
1803
120 | 244x183| 461-749 | 710-1087 | 1037 - 1544 - | -201-18
1584 2170
150 | 305x229| 578-938 | 891-1362| 1302 - 1937- | -252-23
1985 2720
200 | 406 %305 773-1253 [ 1193 - 1744 - 2594 - | -335-31
1821 2655 3637
250 | 508 %381 | 969-1569 [ 1494 - 2186 - 3250 - | -419-38
2279 3325 4555
300 | 610x457 | 1164- 1796 - 2628 - 3906 - | -503 - 46
1884 2738 3995 5472
s00 | 1016 1945 - 3002 - 4396 - 6531- | -839-77
762 3145 4571 6673 9141
g00 | 1626 3117 - 4810 - 7048 - 10469 - |-1342-123
1219 5037 7322 10691 14645
Lo0o | 2032 3899 - 6016 - 8817 - 13094 - |[-1677-153
1524 6299 9156 13370 18315




A kivetito muszaki adatai

Elem

Specifikacié

Elem

Specifikacié

Termék neve

EB-PU2216B/EB-PU2213B/EB-PU2116W/EB-PU2113W

Meéretek 586 (Sz) x 185 (Ma) x 492 (Mé) mm (az emelt részt nem
tartalmazza)
Kivetitérendszer RGB folyadékkristalyos zar

LCD-panel mérete
(4tlosan)

1,0“

Fényer6*2

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Vilagitas mod: Normal: 16 000 Im

Vilagitas moéd: Csendes, Kiterjesztett: 11 200 Im
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Vilagitas mod: Normal: 13 000 Im

Vilagitas mod: Csendes, Kiterjesztett: 9100 Im

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

2 304 000 képpont
WUXGA (1920 (Sz) x 1200 (Ma) képpont) x 3

Kontrasztarany

To6bb mint 1:2 500 000 (Dinamikus kontraszt
Normal/Gyors)

Szinreprodukcié

Akar 1070 millié szin (az interfésztdl fiiggden)

Fokusz bedllitasa

Mechanikus

Letapogatasi frekvencia

Analog:

Vizszintes: 31-92 kHz

Fiigg6leges: 50 — 85 Hz

HDMI/HDBaseT:

Vizszintes: 15 - 135 kHz

Fiigg6leges: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
DVI-D:

Vizszintes: 15-75 kHz

Fiiggbleges: 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 Hz
SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B):

Vizszintes: 15 - 67,5 kHz

Fiiggbleges: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

Nagyitas beallitdsa 1,0 - 1,6 (Optikai zoom)
Vetit6lencse Tamogatottak opcionalis objektivek.
Standard objektiv: ELPLM15
Lencsepozicié Mechanikus
Maximalis fligg6leges irany: Kb. +60%
Maximalis vizszintes irany: Kb. +18%
Vilagitas Lézerdidda
Lézerosztaly 4. osztaly
Fenyforrds kimeneti EB-PU2216B/EB-PU2116W:
teljesitménye Max. 48,4 W x 8 (387,2 W)
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
Max. 48,4 W x 6 (290,4 W)
Hullamhossz 449 és 461 nm

Fényforras miikodési ideje
*1

Vilagitas moéd: Normal, Csendes: Legfeljebb 20 000 6ra
Vildgitds mod: Kiterjesztett: Legfeljebb kb. 30 000 6ra

Aramellatas

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
100-240VAC +10% 50/60Hz 11,2-5,0 A
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
100-240VAC £10% 50/60Hz 8,9-4,0 A

Miikodési dramfogyasztas
(100-120 V
tartomdnyban)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Vildgitds moéd: Normal, Egyéni: 1118 W
Vilagitds mod: Csendes, Kiterjesztett: 791 W
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Vildgitds mod: Normal, Egyéni: 886 W
Vilagitds mod: Csendes, Kiterjesztett: 646 W




A kivetito muszaki adatai

Elem

Specifikacié

Miikodési aramfogyasztas
(220-240V
tartomdnyban)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:

Vilagitas mod: Normal, Egyéni: 1083 W
Vilagitas moéd: Csendes, Kiterjesztett: 773 W
EB-PU2213B/EB-PU2113W:

Vilagitas mod: Normal, Egyéni: 864 W
Vilagitas mod: Csendes, Kiterjesztett: 633 W

Készenléti dramfelvétel

Kommunikacié be: 2,0 W
Kommunikacio ki: 0,4 W

Hokimenet (max.)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
100-120 V-os teriilet: 3081 BTU/6
220-240 V-os teriilet: 3682 BTU/6
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
100-120 V-os teriilet: 3012 BTU/6
220-240 V-os teriilet: 2938 BTU/6

Légaramlas (max.)

436 koblab percenként

Miikodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 — 3048 m

Miikodési hémérséklet
(egy kivetitd telepitést
hasznélva) *3

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 -
+50°C (20-80%-o0s paratartalom, lecsapddas nélkiil)
2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 —
+45°C (20-80%-0s pératartalom, lecsapodés nélkiil)

Mikodési hdmérséklet
(tobb kivetit telepitést
hasznélva) *3

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 - +45
°C (20 - 80%-os paratartalom, lecsapdodas nélkiil)

2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 -
+40 °C (20 - 80%-os paratartalom, lecsapddas nélkiil)

Térolasi h6mérséklet

-10 - +60 °C (10-90%-os paratartalom, lecsapodas
nélkiil)

Elem Specifikacié

Toémeg (objektiv nélkiil) | gp-pU2216B:

Kb. 24,6 kg

EB-PU2213B:

Kb. 24,2 kg

EB-PU2116W:

Kb. 24,5 kg

EB-PU2113W:

Kb. 24,1 kg

RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, USB-csatlakozé (A
tipust) x 1 (vezeték nélkiili ELPAP11 LAN-egység,
amely kompatibilis a kovetkezékkel:

IEEES02.11a(5GHz)/b(2,4GHz)/g(2,4GHz)/n(2,4GHz,
5GHz))

Halézat

*1 Hozzavet6leges id6, amig a fényforras fényereje az eredeti érték felére
csokken. (Feltételezve, hogy a kivetit6t olyan kornyezetben hasznalja, ahol a
levegBben 1év6 részecskék szama legfeljebb 0,04 mg/m3. Ez csak egy
megkozelitd utmutato és valtozhat a kivetité hasznalata és a kornyezet
figgvényében.)

*2 A miszaki adatok arra vonatkoznak, ha a standard objektiv van
csatlakoztatva.

*3 A lampa fényeréssége automatikusan elhalvanyul, ha a kérnyezet
hémérséklete tul magas. (Ez az érték a tengerszint feletti 0 és 2286 méteres
magassag kozott koriilbeliil 40°C, a tengerszint feletti 2287 és 3048 méter
kozott pedig koriilbeliil 35°C; ezt az értéket azonban a kozvetlen kdrnyezet
modosithatja.)



Tamogatott funkciok az Epson Projector Content Manager szamara

A projektora tamogatja a kovetkez6 funkcidkat és opcidkat az Epson Projector
Content Manager szamara

Funkcidk/opcidk
Egyidejti lejatszas -
Mentse el a lejatszasi listat a projektorra haldzaton
keresztiil
Settings > Video Format Auto Select

AVI Format
MP4 Format

SESTS S




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évo biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No. 5926

Egyenaramu halozati csatlakozo
polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és
negativ csatlakozojat (polaritdsat)
azonositja, amelyhez egyenaramu
tapellatas van csatlakoztatva.

Ugyanaz, mint a No. 8.

IEC60417
No. 5001B

Akkumulétor (dltalanos)

Akkumulatorrél miikodé
késziilékeken van ilyen jelzés. Egy
eszkozt, példaul az akkumulatortartd
rekesz fedelét vagy a csatlakozo
végpontjait azonositja.

1 g 3

IEC60417
No. 5002

Cella pozicidja
Az akkumulatortartdt vagy az
akkumulatortarto belsejében 1évé cella

crer

=
|

Ugyanaz, mint a No. 11.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No. 5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No. 5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik aramforrashoz.
@ I IEC60417 Készenlét
No. 5009 Azt a kapcsolot vagy kapcesoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmddra allithato.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
No. 0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordul¢ altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyazat! Forr feliilet
No. 5041 Azt jelzi, hogy a megjel6lt osszetevo
forrd lehet, és csak 6vatosan lehet
hozzaérni.
(6] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No. 6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
1SO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri hasznalatra
No. 5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsésorban beltéri
hasznalatra lettek kialakitva.

IEC60417
No. 5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz vald
csatlakoztatdsra szolgalnak az
aramiités elleni védelem érdekében
hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés
elektrédajanak végpontjat
azonosithatja.

I— @

IEC60417
No. 5017

Foldelés

Foldelt csatlakozési végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-as
szimbdlumra nincs kifejezetten
sziikség.




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

/\_/

IEC60417
No. 5032

Valtakozo dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakozé arammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak egyenarammal
tizemeltethetd; a megfelel$ csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5172

I1. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozé biztonsagi
kovetelményeknek.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltas

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kdvetkezhetnek be.

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetité be van kapcsolva.

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

ISO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugarzas
Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.

Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
4] ° IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész dllapotban van.
(25) 1SO3864 Vigyazat, mozgathat6 alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsagot a mozgathaté alkatrészektdl,
a védelmi szabvanyoknak megfelelden.
24) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
88 No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol
a mozgo ventilatorlapatoktol.
(77 IEC60417 Vigyézat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem
szabad megérinteni.
D " — Annak jelzése, hogy kivetités kozben
m ne nézzen a lencsébe.
79 ISO7010 Figyelmeztetés, Optikai sugarzas
A No. W027 (példéul UV, lathaté sugérzés, IR)
ISO 3864 Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a szem és
a bor sériilését az optikai sugarzas
koézelében.
(30) IEC60417 Nem hasznalhat6 lakott teriileten.
No. 5109 A lakoteriiletre nem alkalmas

elektromos berendezések azonositdsa.




Lézer biztonsagi informaciok

Ez a kivetitd egy 1 osztalyu lézertermék, amely megfelel a lézerekre vonatkozo
IEC/EN60825-1:2014 nemzetkozi szabvanyoknak.

A kivetit6 hasznélata sordn kovesse ezeket a biztonsagi utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Lézerrel kapcsolatos figyelmeztet6 cimkék" p.193

A\ Figyelmeztetés Lézerrel kapcsolatos figyelmeztet6 cimkék

« Ne nyissa fel a kivetité burkolatat. A kivetit6 nagy teljesitményt lézert tartalmaz. T IRT VIR, p . 1 Y
h gy tey U A kivetit6n lézer figyelmezteté cimkék talalhatok. A cimkék a vasarlas

o A késziilék veszélyes optikai 1ézersugarat bocsathat ki. Ne nézzen bele a orszégatol vagy teriiletétd] fiiggden valtozhatnak.

fényforrasba. Szemsériilés kovetkezhet be.

« Ne irdnyitsa a kivetit6 fényét optikai eszkozokre, példdul nagyitéra, vagy
fényvisszaverd feliiletre. A kivetité ily modon valé hasznalata a néz6knek
kellemetlen érzést okozhat. Tiizet, vagy balesetet is okozhat.

Beliil elhelyezett cimke

« Ugyanugy, mint minden fényforras esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.

o Ez a kivetité RG3-ma vélhat 2,2-nél nagyobb vetitési ardnnyal rendelkezd

cserélhetd objektiv csatlakoztatasakor. Uzemeltetés elétt nézze meg az objektivek
listajat és a veszélyes tavolsagokat. A kivetit$ és az objektivek ilyen kombinacidi
kizarolag professzionalis hasznalatra szolgalnak, nem fogyaszt6i hasznalatra.

A kezel6knek szabélyozniuk kell a fénysugarhoz valé hozzaférést a veszélyes
tavolsagon beliil, vagy a terméket olyan magassagba kell szerelni, amely
megakadalyozza a szem veszélyes tavolsagon beliili expozicidjat.

A fénysugarnak val6 kozvetlen kitettség nem megengedett.

A Vigyazat!

Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetit6t. A leselejtezést a helyi vagy nemzetkozi
térvények és el6irasok szerint végezze.

A Kkivetitd lézert haszndl fényforrasként. A lézer az alabbi

tulajdonsagokkal rendelkezik:

o A kornyezettdl fiiggéen a fényforrds fényereje csokkenhet. Ha a
hémérséklet tul magasra emelkedik, a fényerd nagy mértékben
csokken.

+ Minél tovabb hasznalja a fényforrast, annal inkabb csokken a
fényereje. A hasznalati id6 és a fényer6 csokkenése kozotti
oOsszefiiggést a fényerd beallitasa opcional moédosithatja.

/A\ CAUTION / DANGER

CAUTION/DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN
OPEN. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

ATTENTION/DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER

PRECAUCION/PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE
4 CUANDO ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE
0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
ACHTUNG/GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4
WENN GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG
VERMEIDEN.
E%mfﬁ 1T ﬁﬁﬁ 4IRS, BeRNEREEE
iR/ Bk ﬂ E$ EA% 4 & (CLASS 4) B5f. BRMR
RS S R B %E%E‘iﬁ&%}‘a‘]ﬁ%
Fol/el2l: JHUA 4 S 20IM M E. AH £2 24
YAlo]l Chgt = = o= éa LI GHAl 2.
ﬁ/f‘&ﬁ T TERCETSR 4 DL—THE
Ahéﬁzﬁi‘tmazlzﬁr"\omi< Z#TS ;é_-




Lézer biztonsagi informaciok

Oldalt elhelyezett cimke
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« Ha a kivetitét tavolrdl, a tavirdnyité hasznalataval kapcsolja be, gy6z6djon
meg arrol, hogy senki nem néz a lencsébe.

« Ne hagyja, hogy kisgyermekek mikodtessék a kivetitt. A gyerekeket
feln6tteknek kell feliigyelni.

o Vetités kozben ne nézzen a lencsébe. Ne nézzen a lencsébe optikai

eszkozokkel, példaul nagyitdval vagy tavesével sem. Ez lataskarosodast
okozhat.



Veszélyes tavolsag az IEC62471-5 szabvany szerint

Ha olyan kivetitéket és cserélhetd objektiveket hasznal, amelyek a 3. kockazati EB-PU2213B/EB-PU2113W:
csoportba keriilnek, tilos a sugarnak vald kozvetlen expozicid. A kezel6knek
szabalyozniuk kell a fénysugarhoz valé hozzaférést a veszélyes tavolsagon
beliil, vagy a terméket olyan magassagba kell szerelni, amely megakadalyozza a ’
szem veszélyes tavolsagon beliili expozicidjat. e /
Ha az itt jelzettnél kozelebbi, veszélyes tavolsagon beliil a lencsébe néznek, az s /
lataskarosodast okozhat. R —
EB-PU2216B/EB-PU2116W: 8. —
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Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket
olvashatja el.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.196

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" p.196

« "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.196

o "Operacios rendszerek hivatkozasai" p.196

« "Védjegyek" p.197

o "Szerz6i jogi megjegyzés" p.197

« "Szerzéi jog" p.198

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsagot/biztonsagot igénylo,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztréfamegelzési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizids berendezésekhez stb. kapcsolédé alkalmazasokra
hasznilja, kizarélag azt kovetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a
rendszer biztonsagahoz és teljes korti megbizhatdsagahoz szitkséges
meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem
kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé alkalmazasra,
példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikdacids berendezésekbe, atomerdmiivek vezérldberendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gydgyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a
termék megfelel6ségérdl a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.

Operacios rendszerek hivatkozasai

o Microsoft Windows' 8.1 operécios rendszer
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o Microsoft Windows' 10 operacids rendszer

Ebben az Gitmutatoban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,,Windows 8.1” és ,,Windows 10”. Ezenkiviil az operacids
rendszerekre vonatkozhat az 6sszefoglal6 ,,Windows” kifejezés.

e macOS 10.13.x
« macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x
e macOS 11.0.x

Ebben az Gtmutatoban a ,Mac” 6sszefoglalé megnevezés hasznalt minden
fenti operacids rendszerre.

Az Extron’ és az XTP" az RGB Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.
A HDBaseT és a HDBaseT Alliance logé a HDBaseT Alliance védjegyei.

Az N-Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt
Allamokban és més orszdgokban.

Az Android TV a Google LLC védjegye.

Az itt felhaszndlt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a
védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Védjegyek
Az EPSON egy bejegyzett védjegy. Az EXCEED YOUR VISION és a logok a
Seiko Epson Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A Mac, az OS X, és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A WPA2 ésa WPA3 a Wi-Fi Alliance védjegyei.
Az App Store az Apple Inc szolgaltatasi neve.
A Chrome, a Chromebook, a Google Play a Google LLC bejegyzett védjegye.

A HDMI, a HDMI logé és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. Homi

A ,QR-kéd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A PJLink védjegy bejegyzése folyamatban van, vagy Japanban, az Egyesiilt
Allamokban és mds orszdgokban vagy régiékban mar bejegyzett védjegy.

A Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control és a
Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei.

Art-Net Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Az Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban
és/vagy mas orszagokban.

Szerz0i jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem reprodukalhatd, nem
tarolhaté visszakeres6 rendszerben, illetve nem tovabbithaté barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasoldssal, felvétellel vagy
barmilyen mds mddszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli
engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmdnak hasznalatara vonatkoz6an nem
véllalunk szabadalmi felel6sséget. A szerz6 nem vallal felel3sséget a kézikonyv
tartalmanak hasznalatdbdl fakadé karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely partnervallalata nem vallal
felelosséget a termék vasarloja vagy harmadik fél irdnyaba olyan karokért,
veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért, amelyek a kovetkez6kbol
szarmaznak: baleset, a termék nem rendeltetésszert vagy helytelen hasznalata,
a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és
karbantartasi utasitasainak nem pontos betartésa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget azokért a karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal eredeti Epson
terméknek vagy Epson dltal jovahagyott terméknek nem mindsitett
kiegészit6k vagy fogydeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil frissiilhet vagy
modosulhat.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.
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Szerzoi jog

Az itt kozolt informacidk elbzetes értesités nélkiil valtozhatnak.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.2 414265700HU



	Az Útmutatóban Használt Jelölések
	A felhasználói útmutató használata információk kereséséhez
	Keresés kulcsszó szerint
	Ugrás közvetlenül a könyvjelzőkből
	Csak a szükséges oldalak nyomtatása

	A dokumentum legfrissebb verziójának beszerzése

	A kivetítő bemutatása
	A kivetítő alkatrészei és az alkatrészek funkciói
	A kivetítő részei - elölnézet/felülnézet
	A kivetítő alkatrészei - Hátulnézet
	A kivetítő részei - interfész
	A kivetítő alkatrészei - Alapzat
	A biztonsági vezeték felszerelése

	A kivetítő alkatrészei - Kezelőpanel
	A kivetítő alkatrészei - Távvezérlő
	Elemek behelyezése a távvezérlőbe
	A távvezérlő használata
	A távvezérlő gombjainak zárolása

	Kivetítőalkatrészek – Külső kamera


	A kivetítő üzembe helyezése
	Megjegyzések a szállításhoz
	Óvintézkedések a telepítés során
	Lencse csatlakoztatása és eltávolítása
	Lencse csatlakoztatása
	Lencse eltávolítása

	A Kábelburkolat csatlakoztatása és eltávolítása
	A kivetítő áramellátásának kezelése
	A kivetítő bekapcsolása
	A kivetítő kikapcsolása

	Vezetékes hálózati kapcsolat
	Csatlakoztatás vezetékes hálózathoz
	Vezetékes hálózati beállítások kiválasztása

	Vezeték nélküli hálózati kapcsolat
	A vezeték nélküli LAN-modul telepítése
	Vezeték nélküli hálózati beállítások kiválasztása manuálisan
	Vezeték nélküli hálózati beállítások kiválasztása Windows rendszerben
	Vezeték nélküli hálózati beállítások kiválasztása Mac rendszerben
	A vezeték nélküli hálózati biztonság beállítása
	Támogatott kliens- és CA-tanúsítványok

	Mobilkészülék csatlakoztatása QR-kóddal
	USB-kulcs használata Windows rendszerű számítógép csatlakoztatásához

	Biztonsági HTTP
	Webkiszolgálói tanúsítvány importálása a menük használatával
	Támogatott webkiszolgálói tanúsítványok



	A menübeállítások módosítása
	Kezdőképernyő
	A kivetítő menüinek használata
	A megjelenő billentyűzet használata
	A megjelenő billentyűzeten keresztül használható szövegtípusok

	A kivetítő alapfunkcióinak használata
	A kivetítő üzembe helyezése
	Üzenet
	Készenl. megerősít.
	Alvó mód
	Hangjelzés
	Jelzőfények
	Dátum és idő
	Nyelv
	Adatok a képernyőn
	Energiatakarékos mód
	Távvezérlő típusa

	Képek kivetítése
	Forrás keresése
	A/V némítás‏
	Kioldó‏
	Fagyás
	Split Screen‏
	Hangerő
	Képarány
	Vászontípus
	Kivetítés
	Tesztábra
	Tartalom lejátszása
	Kijelző háttere
	Induló képernyő

	A kép pozíciójának és alakjának beállítása
	Lencsepozíció
	Nagyítás
	V/F. trap. korr
	Quick Corner‏
	Ívelt felület
	Sarokfal
	Pont korrekció

	A képminőség módosítása
	Fókusz/Torzítás
	Színmód
	Képjavítás
	Gamma
	RGBCMY‏
	Fényerő beáll.

	Több kivetítő használata
	Mozaikos elrendezés
	Élsimítás
	Fekete szín szintje
	Skálázás
	Színegyeztetés
	Egyszerű halmozás

	A kivetítő minőségének fenntartása
	Paneligazítás
	Szín homogenitás
	Frissítési mód
	Világítás kalibrálása

	A kivetítő beállításainak kezelése
	Memória
	Időzítő beállításai
	Billentyűzár
	Lencsezár
	Jelszavas védelem


	Menübeállítások másolása kivetítők között (tömeges beállítás)
	Beállítások átvitele egy USB flash-meghajtóról
	Beállítások átvitele egy számítógépről
	Értesítés tömeges beállítás közben előforduló hibáról


	Menübeállítások
	Kép menü
	Színmód
	Fényerő
	Kontraszt
	Színtelítettség
	Árnyalat
	Élesség
	Fehéregyensúly
	4K felskálázás‏
	Alap képmódok
	Keret interpol.
	Nem váltott soros
	Zajcsökkentés
	MPEG zajcsökkentés‏
	Super-resolution‏
	Képmin. feljavítás
	Alaphelyzet (Képjavítás)
	Jelenetérz. gamma
	Gamma
	RGBCMY‏
	Dinamikus kontraszt
	Fényforrás-ki vezérlés
	Alaphelyzet (Kép menü)

	Jel menü
	Felbontás
	Képarány
	Sávtartás
	Szinkron
	Pozíció
	Aut. beállítás
	Overscan
	Takarás
	Színtér
	Dinamikatartomány
	Videó tartomány
	EDID‏
	Skálázás
	Alaphelyzet (Jel menü)

	Beállítások menü
	Geometrikus korrekc.
	Split Screen‏
	Osztott képre vontakozó korlátozások

	Hangerő
	HDMI csatlakozás‏
	Vezérlés zárolása
	Lencsezár
	Világítás mód
	Fényerő szint
	Konstans mód
	Becsült hátralévő
	Állandó fényerő használati órák
	Fényforrás működési ideje

	Energiatakarékos mód
	Távoli vevőkészülék
	Felhasználói gomb
	Tesztábra
	Memória
	Tartalom lejátszása
	Lejátszási listák létrehozása Epson Web Control segítségével
	A Tartalom lejátszása mód által támogatott fájltípusok
	Tartalom lejátszása mód korlátozásai

	NFC beállítások‏
	Alaphelyzet (Beállítások menü)

	Kiterjesztett menü
	Kezdőképernyő
	Menüpozíció
	Üzenet helye
	Üzenet
	Kijelző háttere
	Induló képernyő
	Készenl. megerősít.
	Vetítővászon
	Paneligazítás
	Szín homogenitás
	OSD elforgatása‏
	Felhasználó logója
	Kivetítés
	Betáp kapcsoló
	Alvó mód
	Alvó mód időzítő
	Nagy magasság
	Autom. forráskeresés
	Auto. bekapcsolás
	Indítási forrás
	Gyorsindítás
	USB táp‏
	A/V-némítási beáll.‏
	Zárszerk. beáll.‏
	Távvezérlő típusa
	Hangjelzés
	Jelzőfények
	Napló mentési helye
	Köt.beáll. Tartomány
	AC fesz. figyelése‏
	Obj. típus
	Dátum és idő
	Lencse kalibrálása
	A/V beállítások‏
	Készenléti üzemmód
	HDBaseT‏
	Színkalibrálás
	A színkalibrálás feltételei

	Kivetítőazonosító
	Csoportosítás
	Mozaikos elrendezés
	Élsimítás
	Fekete szín szintje
	Alaphelyzet (Többszörös kivetítés menü)
	Képernyőszínek
	A Képernyőszínek feltételei

	Színegyeztetés
	Egyszerű halmozás
	Az Egyszerű halmozás feltételei

	Időzítő beállításai
	Az ütemezés állapotát jelző ikonok

	Nyelv
	Alaphelyzet (Kiterjesztett menü)

	Hálózat menü
	Vez. nélk. táp
	Hál. inf. - Vez. nélk. LAN
	Hál. inf. - Vez. LAN
	QR kód megjelenítése‏
	Kamera távoli elérése
	Kivetítő neve
	PJLink jelszó‏
	Remote jelszó‏
	Web-hozzáf. jelszó‏
	Moderátori jelszó
	Vetítő kulcsszava
	Jelszó megjelenítése
	LAN infó megjelenítése‏
	Kapcsolat módja
	Hozzáférési pont keresése
	SSID‏
	Biztonság
	Jelszó
	EAP beállítás‏
	Csatorna
	IP beállítások‏
	SSID megjelenítés‏
	IP cím kijelzés‏
	IPv6-beállítások‏
	Levél értesítés
	Hálózati kivetítő e-mailes figyelmeztető üzenetei

	SMTP kiszolgáló‏
	Portszám
	Kezdőpont
	Cím 1 beállítás/Cím 2 beállítás/Cím 3 beállítás‏
	SNMP‏
	Trap IP-cím 1/Trap IP-cím 2‏
	Közösségnév
	PJLink-értesítés‏
	Értesít. IP-cím
	Parancskommunikáció
	Biztonsági HTTP
	Web kiszolgáló hitelesítés
	Web API beállítások‏
	Elsőbbségi átjáró
	PJLink‏
	AMX Device Discovery‏
	Crestron Connected‏
	Art-Net‏
	Message Broadcasting‏
	Alaphelyzet (Hálózat menü)

	Információ menü
	Kivetítő adatai
	Eseményazonosító kódok listája

	Világítás-infó
	Verzió
	Állapot infó
	Feszültség-figy.
	Hőm. figy. info.
	Be-/kikapcs. előzm.

	Alaphelyzet menü
	Összes mem. vissza.
	Frissítési mód
	Világítás kalibrálása
	Alaphelyzetbe mind
	Mind gyári alaphelyzetbe


	A kivetítő funkcióinak beállítása
	Többszörös kivetítéses funkciók
	Az eljárás áttekintése
	Előkészületek a Többszörös kivetítéshez
	Kivetítők inicializálása
	Fő kivetítő kijelölése
	A kivetítők kalibrálása
	Kivetítők telepítése
	Durva képbeállítások elvégzése
	A kivetítők csatlakoztatása egy hálózathoz

	Képegyesítés
	Mozaikos elrendezés Epson Projector Professional Tool Szoftver használatával
	Mozaikos elrendezés a kivetítő menüjének használatával
	Halmozás Epson Projector Professional Tool Szoftver használatával
	Halmozás A kivetítő menüjének használata

	Színek módosítása

	Külső kamera használata

	A kivetítő felügyelete és vezérlése
	A kivetítő megfigyelési és vezérlési lehetőségei
	Epson Projector Management
	Epson Web Control
	SNMP‏
	ESC/VP21 parancsok
	ESC/VP.net parancsok
	PJLink‏
	Art-Net‏
	Crestron Connected-támogatás
	Web API

	Hálózathoz csatlakoztatott kivetítő elérése böngészőprogram segítségével
	Webes vezérlési beállítások


	A kivetítő karbantartása
	A kivetítő karbantartása
	A lencse tisztítása
	A kivetítő burkolatának tisztítása
	A levegőbeszívó szellőzőnyílások tisztítása

	Hibaelhárítás
	Kivetítéssel kapcsolatos problémák
	A kivetítő visszajelzőjének állapota
	Kivetítő állapotkijelzőjének üzenetei
	Kép- és hangproblémák megoldása
	Megoldások kép hiánya esetén
	Megoldások a „Nincs jel” üzenet megjelenése esetén
	Megjelenítés Windows laptopról
	Megjelenítés Mac gépről

	Megoldások a „Nem támogatott” üzenet megjelenése esetén
	Megoldások a kép részleges hiánya esetén
	Megoldások arra az esetre, ha a kép nem négyszögletes
	Megoldások arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés
	Megoldások arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros
	Megoldások arra az esetre, ha a kép fényereje vagy színe nem megfelelő
	Megoldások, ha az automatikus beállítások alkalmazása nem megfelelő
	Megoldások, ha az Egyszerű halmozás alkalmazása nem megfelelő
	Megoldások arra az esetre ha a utókép maradna a vetített képen
	Megoldások hanggal kapcsolatos problémákra

	A kivetítő vagy a távvezérlő működésével kapcsolatos problémák megoldása
	A kivetítő tápfeszültségével és kikapcsolásával kapcsolatos problémák megoldásai
	A távvezérlővel kapcsolatos problémák megoldásai
	Megoldások jelszóval kapcsolatos problémákra
	Megoldás arra ez esetre, ha megjelenik „Az idő mérését biztosító elem kezd kimerülni” üzenet

	Megoldások a Tartalom lejátszása mód problémáira
	Hálózati problémák megoldása
	Megoldások arra az esetre, ha a vezeték nélküli hitelesítés sikertelen
	Megoldások arra az esetre, ha a kivetítőhöz nem lehet hozzáférni a világhálón keresztül
	Megoldások arra az esetre, ha a hálózati figyelmeztető e-mail értesítések nem érkeznek meg
	Megoldások arra az esetre, ha a kép hálózati vetítés közben szemcsés
	Megoldások arra az esetre, ha a kivetítőt nem lehet felügyelni vagy vezérelni hálózaton keresztül


	Függelék
	Külön megvásárolható tartozékok és cserealkatrészek
	Lencse
	Rögzítőkonzolok
	Külső eszközök
	Vezeték nélküli kapcsolathoz

	Képernyőméret és vetítési távolság
	Vetítési távolság kiszámítása
	Kivetítési távolság

	A kivetítő műszaki adatai
	Támogatott funkciók az Epson Projector Content Manager számára
	A biztonsági szimbólumok és utasítások listája
	Lézer biztonsági információk
	Lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címkék

	Veszélyes távolság az IEC62471-5 szabvány szerint
	Felhívások
	Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive‏
	Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive‏
	A használatra vonatkozó korlátozások
	Operációs rendszerek hivatkozásai
	Védjegyek
	Szerzői jogi megjegyzés
	Szerzői jog



