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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvinda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med dédsfall pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmédn information

Observera

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte &r tillrackligt forsiktig.

Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.

[Button name]

Anger namn pa knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.
Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och installningarna.
Exempel:
Vilj Bild-menyn

»

Den hir etiketten visar lankar till relaterade sidor.

-

Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

» Relaterade lankar

o "Anvanda manualen for att soka efter information” sid.10
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.11




Anvanda manualen for att soka efter information

Vi forutsdtter att den har manualen anvédnds av specialister med teknisk
kunskap och erfarenhet fran installation och justering av projektorer.

Se till att ldsa Sdkerhetsinstruktioner innan du anvénder din projektor.

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa
direkt till specifika avsnitt genom att anvianda bokmarkena. Du kan dven
skriva ut endast de sidor du behover. Det har avsnittet forklarar hur en PDFE-
manual som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator anvénds.

» Relaterade lankar

« "Soka med nyckelord" sid.10

« "Hoppa direkt fran bokmarken" sid.10

o "Skriver bara ut de sidor du behover" sid.10

Soka med nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad sokning. Ange nyckelord (text), for
information om vad du vill hitta, i s6kfonstret och klicka sedan pa Sok.

Tréffar visas som en lista. Klicka pa en av de traffar som visas for att hoppa till

» Windows: Hall ner Alt och tryck sedan pa <.
« Mac OS: Hall ner kommandotangenten och tryck sedan pa <.
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Hoppa direkt fran bokmarken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa

titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att ga tillbaka till den tidigare sidan,
utfor foljande dtgdrd pa ditt tangentbord.

Skriver bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behover. Klicka pé Skriv ut i

menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor
att skriva ut.

o For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan
startsidan och sista sidan.

Exempel: 20-25

o For att specificera sidor som inte ar i foljd separerar du sidorna med
komman.
Exempel: 5, 10, 15
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Hamta den senaste versionen av dokumenten

Du kan hamta den senaste versionen av handbdcker och specifikationer pa
Epsons webbplats.

Besok epson.sn och ange ditt modellnamn.


http://epson.sn

Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att fa veta mer om din projektor.

» Relaterade lankar
« "Projektorns delar och funktioner"” sid.13



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner.

» Relaterade lankar

« "Projektordelar - framsida/ovansida" sid.13
« "Projektordelar - Baksida" sid.14

o "Projektordelar - Granssnitt" sid.15

« "Projektordelar - Undersida" sid.17

« "Projektordelar - Kontrollpanel” sid.18

« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.20

« "Projektordelar - External Camera" sid.24

Namn

Funktion

@ | External camera-

Oppna den hir luckan for att installera tillvalet externa

1

Projektordelar - framsida/ovansida

lucka camera.
Nir lins for ultrakort avstindszoom anvénds ska
tillvalet external camera installeras pa linsen.
@ |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.
@ | Fjarrmottagare Ta emot signaler fran fjarrkontrollen.
@ |Lins Bilderna projiceras hérifran.

A\ Varning

Titta inte in i projiceringslinsen under
bildvisning.

A\ Forsiktighet

Placera inga féremal och ha inte din hand ndra
projiceringslinsen. Det kan orsaka
brannskador, brand eller gora sé att foremalet
bojer sig eftersom temperaturen blir hog pa
detta omrade pga. det koncentrerade
projiceringsljuset.

@ |Luftutslapp

Utslapp for luft som anvénds for att kyla ned
projektorns insida.

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hiander pa avstidnd fran
luftutsldppet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan niara utsldppet. Varm luft
frén luftventilen kan orsaka brinnskador,
deformering eller olyckor.

Kabelskydd

Skydd for gréanssnittsportarna pa den bakre delen.

Q|

Indikatorlampor

Ange projektorns status.




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion Namn Funktion

@ |NFC-tagg Anvinder NFC-teknik for att 6verfora @ | Kontrollpanel Har styr du projektorn.
projektorinformation via din mobila enhet.

@ | Anslutningsportar Ansluter grianssnittskablar.
Projektorkonfigurationsverktyget kan du anvénda till

att soka efter projektorinformation och skriva 0 Sékerhetsport Sékerhetsporten ar kompatlbel med Microsaver
instillningar. Security System som tillverkas av Kensington.
Du kan ladda ned appen Projector Config Tool gratis For ytterlig;li.r € information om Micr osaver Security
frdn App Store eller Google Play. Alla avgifter for System, besok Kensington webbsida.
kommunikationen med App Store eller Google Play ér https://www.kensington.com/
kund .
Cncens ansvar @ | Kabelhillare Dra igenom ett buntband som finns i handeln for att
© | Linsbytesskydd Ta av nér linsen sdtts pa plats eller tas bort. sdkra kablarna har.
A\ Varnin
» Relaterade lankar g
« "Projektorns indikatorstatus" sid.156 Bunta inte ihop strémsladden med andra
« "Fista och ta bort kabelskyddet" sid.36 kablar. Om det gors kan det orsaka brand.
« "Sétta fast och ta av en lins" sid.30
aavenins st @ | Stromingang Ansluter stromsladden till projektorn.
@ | Kabellas Fister stromkabeln pé plats sa att den inte faller ned.
@ |Modullucka for Oppna den hir luckan for att installera den tradlosa

Projektordelar - Baksida

tradlos LAN-modul LAN-modulen.

» Relaterade lankar
« "Installera den tradlosa LAN-modulen” sid.41

Ig geel=2] @

© ©

oo o

Namn Funktion

@ |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.
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Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Granssnitt

|
['%d%—y

HDMI(HDCP2.3) @ \ﬂus M

Observera

Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tinkt ansluta.

Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

Aktivera inte ingdngskallan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan

skada projektorn.

Anvind vid behov en adapter som gor det mojligt for dig att ansluta till en
ingangsport pa projektorn.

Namn

Funktion

(2]

Audio Out-port

(Stereo-
ministiftkontakt)

Matar ut ljud fran den nuvarande ingangskallan till en
extern hogtalare. Du kan ocksé ansluta projektorn till
en forstarkare med hogtalare.

For att mata ut ljud fran hogtalaren som ér ansluten till
den hir porten, vilj Projektor som installning for
Ljudutgangsenhet i projektorns meny Instéllningar.
Nir ett ljud-/videosystem inte &r anslutet till projektorn
sd matas ljud ut fran hogtalaren som ér ansluten till
den hir porten, 4ven om Ljudutgangsenhet ér installd
till A/V-system.

@ Instillningar > HDMI-link > Ljudutgangsenhet

Om du vill mata ut ljud for HDMI-killan fran de
externa hogtalarna nir projektorn ér avstingd, valj
Alltid som instéllning for A/V-utgéng i projektorns
meny Utokad.

@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang

Namn

Funktion

(1]

Computer-port
(Mini D-Sub15-pin,
hona)

Matar in bildsignaler frédn en dator.

@ |RS-232C-port Anvind for att ansluta en RS-232C-kabel for att styra
(Mini D-Sub 9-stifts, | Projektorn frén en dator.
hane)

@ | Remote-ingang Ansluter fjarrkontrollen till projektorn med en i
(Stereo- handeln tillgédnglig 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel
ministiftkontakt) och matar in signaler fran fjarrkontrollen. Nar

fjarrkontrollen dr ansluten 4r projektorns
fjarrmottagare inaktiverad.

@ | SDI Out/In-portar (endast EB-PU2216B/EB-PU2213B)

(BNC)

Matar in videosignaler fran SDI-kompatibel
videoutrustning.

Utmatning av videosignaler fran SDI-porten till en
extern bildskarm.

Du kan ansluta tva projektorer i en kedja med en SDI-
datorkabel.

Om du vill visa bilder pa en extern bildskdrm nér
projektorn dr avstingd, vilj Alltid som A/V-utgang i
projektormenyn Utdkad.

@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang




Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

(6]

USB-A-port
(USB-kontakt Type
A)

Anvind for att ansluta en USB-minnesenhet for att
projicera filmer eller bilder i ldget
Innehallsuppspelning. Den anvands ocksa for
batchinstillningar och for att uppdatera fast program.

Anvind for att ansluta den valfria kameran nar lins for
ultrakort avstdndszoom anvands.

Tillhandahaller en anslutning till en strommande
mediaspelare for att stromforsorja den.

Observera

o Anvind USB-kabeln som foljde med eller
specificerades for enheten.

o Anslut inte en USB-hubb eller en USB-kabel
som ar langre d4n 3 meter da enheten kanske
inte fungerar korrekt.

Namn

Funktion

Service-port

(USB-kontakt Type
B)

Den hir porten anvinds for gruppinstéillningar och for
att uppdatera fast program.

(0 | HDBaseT-port
(RJ-45)

Anvands till att ansluta en LAN-kabel till tillvalet
HDBaseT-sdndaren. Du kan anvidnda en nétverkskabel
som ar upp till 100 m lang. For att sikerstélla korrekt
dataéverforing, anvind en kategori 5e STP-kabel eller
battre. Dock garanteras inte drift for alla
ingdngs/utgangs-enheter och miljoer.

Denna port ar kompatibel med HDCP2.3.

Kontrollera foljande instéllningar:

o For att aktivera kommunikationen fran Ethernet-
portar och seriella portar pd sindaren, vélj Pa som
installning for Kontroll och kommunik. i
projektorns meny Utokad.

@ Utokad > HDBaseT > Kontroll och kommunik.

o Om du har anslutit en Extron XTP-sindare eller
Extron XTP-vixlare s& vilj Pa som installning for
Extron XTP i projektorns meny Utokad.

@ Utokad > HDBaseT > Extron XTP

HDMI-port
(HDMI)

Matar in videosignaler frain HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.

Ansluter tillvalet grundenhet till Epson Wireless
Presentation System.

Denna port ar kompatibel med HDCP2.3. (Ljud stods
enbart av PCM)

() |LAN-port
(R]-45)

Anvind for att ansluta en LAN-kabel till ett natverk.
Anvind en natverkskabel 100Base-TX- eller 10Base-T

For att sikerstilla korrekt datagverforing, anvind en
kategori 5-skdrmad kabel eller battre.

DVI-D-port

(DVI-D 24-stifts,
enkel)

Matar in datorns DVI-D-signaler.
Denna port ar kompatibel med HDCP1.4.
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Projektordelar - Undersida

I

Namn

Funktion

o

Framre fotter

Nir projektorn anvinds pé en yta som t.ex. ett bord
justerar du den horisontella lutningen genom att skjuta
ut och dra in fétterna.

Du kan justera lutningen inom ett omrade pa +5°. De

framre fotterna gar att ta bort. Du kan forlanga fotterna
med ungefir 35 mm innan de lossnar.

Skruvhél (f6r ringen
till sdkerhetsvajer)

Skruvhél for att fasta ringen pa sakerhetsvajern for att
forhindra att projektorn faller ned fran taket eller
vaggen.

Namn

Funktion

©

Bakre fotter

Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord
justerar du den horisontella lutningen genom att skjuta
ut och dra in fétterna.

Du kan justera lutningen inom ett omrade pa +5°. De
bakre fotterna gar att ta bort. Du kan forldnga fotterna
med ungefir 35 mm innan de lossnar.

4 punkter)

@ | Skruvhal (for Skruvhalen for att fista kabelskyddet.

kabelskyddet) Kontrollera att kablar har dragits genom sparet i
kabelskyddets bas innan kabelskyddet sitts fast.

@ |Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre.

@ | Monteringsplats for | For in stoldforebyggande vajerlas hér och lds det pa
sidkerhetskabel plats.

@ | Fastpunkter for Anvind dessa punkter till att fista tillvalet takfiste nér
takstativ (ELPMB67, | projektorn installeras pa en vagg eller om projektorn

monteras upphingd i ett tak.

» Relaterade lankar
« "Installera sdkerhetsvajern” sid.17

Installera sakerhetsvajern

Nir du anvinder det tillvalet takstativ kan du montera sikerhetsvajern och
forhindra att projektorn faller fran taket eller vaggen.
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Fast ringen med bulten M6 x 15 mm som medf6ljer sdkerhetsvajersetet och Namn Funktion
trd igenom sakerhetsvajern i takstativet for att fasta det enligt bilden.

@ |Knappen [On] Slar pa projektorn.

( N Knappen [Source Andrar till nésta ingangskalla.

Search]

2]
@ | [Menu]-knappen Visar och stinger projektormenyn.
4]

Knappen [Enter] [¢d] | Gar over till den aktuella markeringen och gér vidare
till ndsta menyn samtidigt som projektorns meny visas.
Nir en analog RGB-signal fran Computer-porten sa
optimeras instéllningarna Tracking, Synkronisering
och Placering i projektorns meny Signal.

@ | Kontrollpanelens Visar skarmen Driftspirr som du kan anvénda till att
© lasknapp och lasta kontrollpanelens knappar.
pilknapp Gor nagot av foljande for att lasa upp dem.

« Stéll in instéllningen Driftspérr till Av.

. @ Instillningar > Spérrinstillning > Driftspéarr
PrOJektordeIar - Kontrollpanel « Hall ned knappen [Enter] pa kontrollpanelen i ca 7

sekunder.

Standby h Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.

{T) os

@ | Knappen testmonster | Visar ett testmonster. Testmonstrets form avgors av

0— —® och pilknappen instdllningen Bildtyp-instillning. Var noga med att
stilla in den korrekta bildtypen innan testmdonstret
g : Source ] justeras.
Search @ Utokad > Visning > Duk > Bildtyp

@——0 Menu r Esc O——m Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.
e AL

B« @ >
o —
o—— >

ANV
@1 ta] T el le

Home Position (3secs)
N J
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Namn Funktion Namn Funktion

@ |Knappen [A/V Mute] | EB-PU2216B/EB-PU2213B: (M | [Esc]-knapp Avbryter den aktuella funktionen.
Starta videon och ljud pa eller av tillfalligt genom att Gar tillbaka till féregdende menyniva medan
oppna/stinga den mekaniska slutaren. projektormenyn visas.
Projektorns strém slas automatiskt av tva timmar efter @ |Knappen [Standby] | Stinger av projektorn.
slutarfunktionen aktiverats. Du kan inaktivera den har
funktionen.
@ Utokat > Drift > Slutarinstillningar > » Relaterade ldnkar
Slutartimer + "Knapplas" sid.65
EB-PU2116W/EB-PU2113W: o "Testmonster” sid.57
Stinger temporirt av eller slar pa video och ljud. « "A/V ljud/av" sid.55
Projektorns strom stédngs automatiskt av tvd timmar « "Slutare” sid.56
efter att A/V ljud/av aktiverats. Du kan inaktivera den  "Geometrisk korr." sid.82

har funktionen.

@ Utokad > Drift > A/V ljud av-inst. > A/V Mute-
timer

@ |Knappen [Lens] Visar justeringsskdrmarna for linsforskjutning, zoom,
fokus och forvriangning, i den ordningen, varje gang
knappen blir intryckt. For att fo maximal noggrannhet
s& vinta 20 minuter efter att projektor slagits pa innan
fokus, zoom och linsférskjutning stalls in.

Nir bildens placering justeras med vertikal
linsforskjutning ska justeringen goras genom att flytta
bilden nedifran och upp. Om du justerar den uppifrdn
och ned kan bildens position bli aningen nedflyttad
efter justeringen.

Hall ned den hir knappen lingre 4n 3 sekunder for att
flytta linspositionen till startpositionen. Behall
linspositionen i startpositionen for att fa den tydligaste
bilden.

@ |Informationsknapp [ Visar projektorns meny Information.
[t] och pilknapp Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.

() | Knappen Geometrisk | Korrigerar bildens form genom att anvinda
korr. och pilknappen | alternativen i instdllningen Geometrisk korr.

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.
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Projektordelar - Fjarrkontroll

On  Standby =
__<I> ® -0 —
Search e—————

—U®=: 3

Lo Lens Shift jo{ Zoom Focus e—

—He0

——\V Mute Defaulte—

€ B

Namn

Funktion

©

Knappar for att byta
bildkilla

Byter bildkélla for varje port.

/-TestPaneml‘[?re.em Split - e—————
[ Lens —)

o

Knappen [Aspect]

Andrat bildformatléget.

Du kan inte dndra bildformatet nar aktuell kalla ar
LAN.

Observera att anvindning av projektorns bredd-
/hojdforhallande-funktion for forminskning, forstoring
eller delning av den projicerade bilden for
kommersiella &ndamal eller offentlig visning kan
inkrédkta pa upphovsrattsinnehavarens rittigheter i
enlighet med upphovsrittslagstiftningen.

/:_]Menu Distortion (—¢== —

Knappen [Auto]

Nér en analog RGB-signal frin Computer-porten sa
optimeras instillningarna Tracking, Synkronisering
och Placering i projektorns meny Signal.

Page ] [Volume] [E-Zoom
0 ®
o
/o ||l @

Knappen [Freeze]

Pausar eller aterupptar bilder. Ljud och eller video
kommer dock fortsitta spela upp, sd du kan inte
ateruppta projiceringen dir du stoppade den.

Hall nere den hir knappen langre dn 5 sekunder for att
stdlla in l6senordssékerhet.

(umn ] eran] GE)

EPSON

|~ i Geometry| { Memory e———————

Knappen [Test
Pattern]

Visar ett testmonster. Testmonstrets form avgors av
instdllningen Bildtyp-instillning. Var noga med att
stdlla in den korrekta bildtypen innan testmonstret
justeras.

@ Utdkad > Visning > Duk > Bildtyp

\______7______/

Namn

Funktion

Knappen [On]

Slar pa projektorn.

2]

Knappen [Standby]

Stanger av projektorn.

Knappen [Lens Shift]

Justerar den projicerade bildens placering. For att fa
maximal noggrannhet s& vinta 20 minuter efter att
projektor slagits pa innan fokus, zoom och
linsforskjutning stélls in.

Nir bildens placering justeras med vertikal
linsforskjutning ska justeringen goras genom att flytta
bilden nedifran och upp. Om du justerar den uppifrdn
och ned kan bildens position bli aningen nedflyttad
efter justeringen.

Hall ned den hir knappen lingre 4n 3 sekunder for att
flytta linspositionen till startpositionen. Behall
linspositionen i startpositionen for att fa den tydligaste
bilden.
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Namn

Funktion

o

Knappen [Zoom]

Justerar bildens storlek.

Namn

Funktion

©

Knappen [Menu]

Visar och stanger projektormenyn.

Hall nere den hir knappen lingre dn 15 sekunder for
att sla pa alla fjarrmottagare.

Pilknappar

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn.

S

Knappen [Enter] [«J]

Gar over till den aktuella markeringen och gar vidare
till nasta menyn samtidigt som projektorns meny visas.

Knappen [A/V Mute]

EB-PU2216B/EB-PU2213B:

Starta videon och ljud pa eller av tillfilligt genom att
Oppna/stinga den mekaniska slutaren.

Projektorns strom slas automatiskt av tva timmar efter
slutarfunktionen aktiverats. Du kan inaktivera den héir
funktionen.

@ Utokat > Drift > Slutarinstillningar >
Slutartimer

Hall nere den hir knappen langre dn 5 sekunder for att
vanda bilden upp och ned.
EB-PU2116W/EB-PU2113W:

Stanger temporiért av eller slar pa video och ljud.
Projektorns strom stangs automatiskt av tva timmar

efter att A/V ljud/av aktiverats. Du kan inaktivera den
har funktionen.

@ Utokad > Drift > A/V ljud av-inst. > A/V Mute-
timer

Hall nere den hir knappen langre dn 5 sekunder for att
vanda bilden upp och ned.

(® | Knappen [Volume]
upp/ner

Justera volymen for hogtalaren som ér ansluten till
projektorns Audio Out-port.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hog
volyminstallning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Séank alltid volymen innan enheten stdngs av sa
att du gradvis kan 6ka volymen nar enheten
slas pa igen.

Ir.lformationsknapp
[t]

Visar projektorns meny Information.

Knappen [User]

Utfor instéllningar som tilldelats i installningen
Anvindarknappi projektormenyn Instéllningar.

(® | Sifferknappar

Hall ner projektorns [Num]-knapp och tryck pa
sifferknapparna for att ange siffror.

I laget Innehallsuppspelning ange siffror medan
knappen [Num] halls nere for att spela upp dina
favoritspellistor.

Knappen [Page]-
upp/ned

Visar foregaende eller ndsta testmonster nér ett
testmOnster visas.

Kontrollerar sida upp/ned pa din dator nér du ansluter
en projektor och dator via ett natverk.

(© | (ID]-knapp

Tryck pa den hér knappen och tryck pa
sifferknapparna inom 5 sekunder for att vélja ID f6r
den projektor som du vill styra med fjarrkontrollen.
(Ange ett ensiffrigt eller tvésiffrigt tal.)

Om du inte kidnner till projektorns ID sa tryck pa den
hir knappen under projicering for att tillfalligt visa
projektorns ID och fjarrkontrollens ID pa duken.

@ | [ID]-vaxling

Aktiverar (Pa) eller inaktiverar (Av) ID-instéllningarna
for fjarrkontrollen.

@) |Remote-inging

Ansluter fjarrkontrollen till projektorn med en i
handeln tillgdnglig 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel
och matar in signaler fran fjarrkontrollen. Nér
fjarrkontrollen ar ansluten &r projektorns
fjarrmottagare inaktiverad.
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Namn

Funktion

Namn Funktion

2]

[Home]-knapp

Visar och stdnger Startskdrmen.

Hall nere den hir knappen lingre dn 5 sekunder for att
lasa eller ldsa upp knapparna pa fjarrkontrollen.

(23]

Knappen [Num]

Hall ner den héir knappen for att mata in nummer med
sifferknapparna.

Knappen [Geometry]

Visar Geometrisk korr.-skirmen som later dig
korrigera keystone-forvrangningen i den projicerade
bilden.

Knappen [Memory]

Visar skirmen Minne som dér du kan spara anpassade
instdllningar och ldsa in sparade instillningar. Ett
minnets namn som redan har anvénts indikeras av ett
blatt marke. Spara over ett tidigare sparat minne
skriver over instdllningarna med dina aktuella
instdllningar.

Projicerar tva bilder fran olika bildkillor simultant
genom att dela den projicerade skdrmen.

@ | [Split]-knapp

Nir du anvénder split screen-instéllningen kanske
andra projektorfunktioner inte lingre &r tillgdngliga
och vissa instillningar appliceras automatiskt pa alla
bilderna.

Du kan inte utféra split screen-projicering nar
Innehallsuppspelning-installningen 4r installd till Pa i
projektorns meny Instillningar.

Vissa kombinationer av inmatningskillor stods inte vid
Split Screen-projicering.

@) | Knappen [Color
Mode]

Andrar firgliget.

Knappen [Search] Vixlar till nésta ingédngskalla.

[E-Zoom] +/-
knappar

Andrar storlek pa den projicerade bilden utan att dndra
projiceringsstorleken.

Den hir funktionen &r inte tillgdnglig om instéllningen
Skala ér aktiverad i projektorns meny.

@ Signal > Skala
@ Utokat > Multi-projektion > Skala

Belyser knapparna pa fjarrkontrollen i ungefir 15
sekunder. Det dr anvindbart nar fjarrkontrollen
anvinds i morkret.

DS

Knappbelysning (%]

Knappen [Default]

Aterfor de valda instillningarna tills dess
standardvérde.

Hall nere den hir knappen ldngre 4n 3 sekunder for att
starta linskalibreringen.

@ | Indikator Det avges ett ljus nér fjarrkontrollsignaler sinds ut.
@ |Ljusemitterande Fjarrkontrollens signaler skickas ut.

omrade for

fjarrkontrollen

[Esc]-knapp

Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till foregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

Knappen [Focus]

Visar skirmen som later dig korrigera fokus och
forvrangning i den projicerade bilden.

» Relaterade lankar

o "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.23
« "Fjarrkontrollshantering" sid.23

« "Stdnga av knapparna pa fjarrkontrollen” sid.24
« "Losenordsskydd" sid.66

o "Testmonster” sid.57

« "A/V ljud/av" sid.55

o "Slutare" sid.56

o "Startskdrm" sid.50

+ "Geometrisk korr." sid.82

 "Minne" sid.88

o "Split Screen" sid.83
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Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvinder de tva AA-batterier som medf6ljde projektorn.

Observera
Se till att ldsa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

@ Byt ut batterierna direkt de tar slut. Fjarrkontrollen anvander tvd AA-
manganbatterier eller alkaliska batterier.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.

a Ta bort gamla batterier om det behovs.

Kassera anvinda batterier i enligt med lokala bestimmelser.

B Satt i batterierna

A Varning

Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvida, personskada, eller
skada pd produkten.

Satt tillbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn frdn nistan &verallt i rummet.

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

I 30m 30m |
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For att lasa upp knapparna, tryck och héll kvar pa knappen [Home] i 5

B de pa din installati iljo s& kan det tillgangli tandet
eroende pa din installationsmilj6 s& kan det tillgédngliga avstande sekunder.

och vinklarna forkortas.

o Undvik att anvénda fjarrkontrollen i férhallanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta (“Auto ) |(Aspect ) (Colorhlode)
emot signaler. Om du inte tinkt anvanda fjarrkontrollen under en :

Freeze Split

langre tid, ta ut batterierna. s

Lens ShiftH{_Zoom H Focus p
hinder runt fjarrmottagaren ska fjarrkontrollen anslutas till (ena ) [T (Tesc )
projektorn med en i handeln tillgdnglig 3,5 mm stereo minijack-

ljudkabel. Nér fjarrkontrollen dr ansluten ar projektorns <§C> @

Test Pattern

o Nir du anvénder flera projektorer i samma rum eller nér det finns

fjarrmottagare inaktiverad. @

il | (Defut)

Stianga av knapparna pa fjarrkontrollen

Page | Volume] | E-Zoom

Du kan lasa nagra av knapparna pa fjarrkontrollen. <

For att lasa knapparna pa fjarrkontrollen som visas hiér, tryck och hall pa e L&)

knappen [Home] pa fjarrkontrollen under ungefér 5 sekunder. (& ) (Geometry) (Memory)
UserT User2 User3

(an]en]an

(4 J)(CsJCe )
(7 J)CseJCe]

o) o ) (Num)
1D Hom

Projektordelar - External Camera

Du kan fésta tillvalet external camera pa projektorns framsida eller lins. Se i
manualen for external camera om installationsmetoden.

Du kan hamta bruksanvisningen for external camera fran f6ljande Epson-
webbplats.



Projektorns delar och funktioner

https://epson.sn/MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption

Namn Funktion
@ |Indikatorlampa Indikerar status for external camera.
o Tdnd: vinteldge
o Blinkar (intervaller pd 0,25 sekunder): external
camera fungerar inte
o Blinkar (intervaller pd 0,5 sekunder): external camera
fungerar
o Blinkar (intervaller pd 1): uppdaterar den fasta
programvaran
@ | micro USB-B-port Ansluter den medféljande USB-kabeln till projektorn.
@ | Skruvhal (for Sitter fast fastet for installation av external camera.
installation)

Namn Funktion
Kameralins Tar foton.
(1]
Observera

Anvand eller forvara inte external camera pa
platser dir den kommer att utsittas for starkt
ljus. Om det gors kan det intréffa inbrdnning
eller felfunktion.

» Relaterade lankar
o "Anvanda external camera" sid.133



https://epson.sn/?MKN=EB-PU2220B&PINF=vpoption

Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Anmirkningar om transport” sid.27

« "Forsiktighetsatgarder vid installation” sid.28
« "Sétta fast och ta av en lins" sid.30

« "Fésta och ta bort kabelskyddet" sid.36

« "Anvinda projektorns strom" sid.37

« "Natverksanslutning med kabel" sid.39

o "Tradlos natverksanslutning” sid.41

o "Saker HTTP" sid.47



Anmarkningar om transport

Det finns ménga glasdelar och precisionskomponenter inuti projektorn. For
att forhindra skada pa grund av stétar under transport ska projektorn
hanteras enligt foljande.

A\ Forsiktighet

o Projektorn ska inte bédras av endast en person. Det behovs minst tvd personer till
att packa upp eller béra projektorn.

« Nir projektorn flyttas ska du inte hélla i linsbytesskyddet eller linsenheten. De
kan lossna och projektorn kan falla och det kan leda till personskada.

Observera
o Transportera inte projektorn nir dess lins 4r monterad. Att gora s& kan skada
projektorn och linsen.

o Om projektorn inte har nagon lins, sétt pa locket som satt pa linsfistet vid
inkdpet av projektorn.



Forsiktighetsatgarder vid installation

Du kan installera projektorn eller montera den i taket i valfri horisontell eller
vertikal vinkel. Observera f6ljande forsiktighetsatgarder nar projektorn
installeras.

Observera
o Anvind M6-skruvar (upp till 14 mm djupa) for att fixera fastpunkterna for
projektorns takmontering samt fastutrustning med fyra fastpunkter.

A\ Varning

« Anvind inte lim pé fastpunkterna for takféstet for att forhindra att skruvarna
lossnar och anvind inte heller smérjmedel, oljor eller liknande dmnen pa
projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan fa projektorn att
falla ner fran takféstet. Detta kan leda till allvarliga skador pa personer som
befinner sig under takstativet och kan skada projektorn.

« Installera inte projektorn pa platser med hoga nivaer avdamm och fukt eller pa —
platser som utsitts for rok eller anga. I annat fall kan dte orsaka brand eller j
elektriska stotar. Projektorns holje kan bli férsamrat och skadat, och orsaka att
projektorn ramlar ner frén stativet. [ o
Exempel pa miljoer som kan orsaka att projektorn faller till f6ljd av e - °
forsvagning |

U (.
« Platser med mycket rok eller luftburna oljepartiklar, som t.ex. industrier eller Qa % @

o Platser med flyktiga l6sningsmedel eller kemikalier, som t.ex. industrier eller
laboratorier

0

« Platser ddr projektorn kan utsittas for rengoringsmedel eller kemikalier, som
t.ex. industrier eller kok

o Platser ddr aromatiska oljor anvéinds ofta, som t.ex. vilorum

o Nirhet till enheter som alstrar mycket rok, luftburna oljepartiklar eller skum
vid evenemang




Forsiktighetsatgarder vid installation

Installationsutrymme Installationsutrymme (nir flera projektorer installeras sida vid sida)
Observera Observera
o Var noga med att lamna f6ljande utrymme runt projektorn sa att inga o Om du installerar flera projektorer bredvid varandra, var noga med att varm luft
luftutsldpp och luftintag blockeras. fran luftutsldppsventiler inte leds in i luftintagsventiler pa en annan projektor.

30cm 70cm

o Om du anvinder en partition kan du ha ett smalare utrymme mellan
projektorerna.

30cmI 30cm

i

« Installera inte projektorn pa en plats dar luften inte kan cirkulera, exempelvis pa
en hylla eller i en ldda.



Satta fast och ta av en lins

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att satta fast eller ta bort en kompatibel
lins.

Satta fast en lins

Foljande linser ar tillgangliga. Du kan sitta fast en kompatibel lins pa projektorn.

« ELPLX02S

« ELPLX02WS @ Information om ‘att installera en lins. for ultrakort avstindszoom finns i
den Bruksanvisning som medf6ljer linsen.

« ELPLUO03S

« ELPLU04
« ELPLWO08 n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.
« ELPLWO06
« ELPLM15
« ELPLMI10
« ELPLM11
« ELPLLO8

a Ta bort linsbytesskyddet.

A\ Varning

Var noga med att stinga av projektorn och dra ut nitsladden innan du satter fast
eller tar av en lins. Om du gor det kan du fa en elchock.

Observera

o Om det kommer in damm eller smuts i projektorn sa forsdmras
projiceringskvaliteten och det kan leda till en felfunktion. Var noga med att
iaktta foljande sdkerhetsatgirder vid hantering.

« Var noga med att projektorns framsida inte ar vind uppat nar du satter dit
eller tar bort linsen.

« Ta bara bort linsen nér det 4r nédvindigt.

o Forvara projektorn med linsen installerad.

o Undvik att réra vid linsen med dina bara hinder for att férhindra fingeravtryck
eller skada pa linsens yta.

» Relaterade lankar
« "Satta fast en lins" sid.30
e "Taav en lins" sid.34



Satta fast och ta av en lins

B Nyp tag i lasspaken och flytta den till positionen Release. Ji Sitt in linsen rakt in i projektorns linsuttag med den vita punkten
uppat.

4 N\

=’ , \
[ 1

<Release [ @ ,{W——Hﬁ\ Lock »
O

A\ Forsiktighet

Undvik personskador genom att vara forsiktig sa att dina fingrar inte
fastnar mellan projektorn och linsen.



Satta fast och ta av en lins

Hall i linsen ordentligt och nyp sedan tag i lasspaken och flytta den till Om du vill sétta fast linsen béttre s& drar du at skruven bredvid
positionen Lock. lasspaken med en sexkantsnyckel (2,5 mm).
4 ) e ~\

=} —
3
< elease Mcggﬁ?%ﬂ\ Lock >

@ Om du anvander ELPLX02S/ELPLX02WS sitter linsen fast dven
utan att skruvldset anvands.

A\ Varning

Kontrollera att linsen sitter fast ordentligt.

Om linsen inte sitter fast kan den falla av och orsaka en skada nir
projektorn flyttas.



Satta fast och ta av en lins

Byta linsbytesskyddet. 8 Gora en linskalibrering; starta forst projektorn.

Nir ett meddelande som uppmanar dig att starta linskalibreringen
visas, vélj Ja.

Linskalibreringen borjar och bidrar till projektorn kan himta
linspositionen och justeringsomradet korrekt. Det tar upp till

100 sekunder. Nér kalibreringen ér slutford sa atergar linsen till sin
ursprungliga position.

Foljande linser atergar till standardpositionen.

« ELPLX02S

o ELPLX02WS

o Om det inte visas ndgot meddelande efter att projektorns

startats kan linskalibrering utféras manuellt med nagon av
foljande metoder.

« Hall ned [Default]-knappen p4 fjarrkontrollen i ca 3

@ Om projiceringen gors nedat sa rekommenderar vi att sekunder.
linsbytesskyddet fasts med skruvar som finns tillgingliga i o Andra projektorns meny:
handeln (M3x12 mm). @@ Utokat > Drift > Linskalibrering

Om du inte kalibrerar linsen kanske f6ljande funktioner inte
fungerar korrekt.

« Fokus
» Forvrangning

e Zoom
o Linsforskjutning

« Minne (Linsposition)

Observera

Om ikonen som indikerar att linskalibrering misslyckades visas behover
linsen tas av och sedan sittas fast igen. Om meddelandet fortsétter att visas
ska projektorn stdngas av och stromsladden dras ur eluttaget. Kontakta
Epson for att fa hjalp.




Satta fast och ta av en lins

Om du projicerar frén ett bord eller ndgon annan plan yta kan bilden,

beroende pa din lins, luta. Justera bildens lutning med fraimre och
bakre fotter.

Ta av en lins

Du kan ta av en lins for att ersitta den med en annan lins.

A\ Forsiktighet

Vénta minst 30 minuter med att ta av eller byta linsen efter att projektorn stangs
av. Att rora vid linsen innan den svalnat kan ge briannskador.

$ Projektorn anviander en laser som ljuskilla. Som en sékerhetsatgird
stangs ljuskdllan av nér linsen tas av. Sitt fast linsen och tryck pa
knappen [On] for att sla pa den igen.

Hall nere knappen [Lens Shift] (fjarrkontroll) eller [Lens]

(kontrollpanel) i ca 3 sekunder for att flytta linsen till startpositionen.

a Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

B Ta bort linsbytesskyddet.

Lossa vid behov skruven bredvid lasspaken.

e 2
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Hall i linsen ordentligt ndr du nyper tag i lasspaken och flytta den till

positionen Release.
(
a Dra forsiktigt ut linsen rakt utat fran projektorn.

v
=
c
()
>
1+
o
o
=
(@)
(o]
i
v
1+
[ e
(1]
b
-
(4]
w




ﬂ’

Placera kabelskyddet pa projektorn enligt bilden och led kablarna

genom skaran pa kabelskyddets bas.
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A Fors

Dra ett vanligt kabelband genom kabelhallaren och for att samla ihop

Nir projektorn hangs fran ett tak kan du fasta kabelskyddet som levererades
kablarna.

med din projektor for att délja de medfoljande kablarna s& de inte syns.
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Anvdnda projektorns strom

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda projektorns strom. i e v imdln o il ) e 100 7 0 s TR

anvinda projektorn och avgora installationsplatsen. Anvand
stromsladden med 200 V nir den projicerade bilden eller linsen
anvinds.

» Relaterade lankar
« "Hur man slar pa projektorn" sid.37
« "Stdnga av projektorn” sid.38

a Om det behovs ska stromkabeln féistas pa plats sé att den inte faller ned.

Hur man slar pa projektorn

Sétt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvdnda efter att du slagit pa
projektorn.

n Anslut stromsladden till projektorn nétuttag och anslut till ett eluttag.

Tryck pa knappen [On] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
sla pa projektorn.

Projektorn piper och stromindikatorn blinkar bld medan projektorn
varms upp. Nér projektorn dr uppvarmd slutar stromindikatorn blinka
och lyser bla.

Projektorns stromindikator lyser bla. Detta indikerar att projektorn + Nir Snabbstart dr aktiverat i projektorns Utékad-meny blir

mottar strom, men att den dnnu inte dr paslagen (den &r i vinteldage). projektorn klar for anvéndning pé ndgra sekunder nésta géng
du trycker pa strombrytaren.

@ Utokad > Drift > Snabbstart



Anvdnda projektorns strom

Forsok med f6ljande om du inte ser en projicerad bild.

« Sla pa den anslutna datorn eller videoenheten.

o Vixla skirmutmatning fran datorn ndr du anvénder en barbar dator.
 For in en DVD eller annan media och tryck pé play (om det krévs).

o Tryck pa knappen [Search] pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen for att
identifiera kallan.

o Tryck pa knappen for den 6nskade videokillan pa fjarrkontrollen.

« Om startskdrmen visas, vélj killan som du vill projicera.

A\ Varning

« Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar ljuskillan dr paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sédrskilt skadligt for barn.

o Se till att ingen tittar in i linsen nér du sldr pa projektorn pa avstand med hjilp
av fjarrkontrollen.

« Blockera inte ljuset fran projektorn med en bok eller andra féremal under
projicering. Om ljuset fran projektorn blockeras blir omréadet pé vilket ljuset ar
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, branns eller borjar brinna.
Linsen kan dven blir mycket varm pa grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V ljud/av eller
med funktionen Slutare eller sting av projektorn.

« Nir instillningen Snabb start ar instilld till Pa i projektormenyn
Utokad, startar projektorn automatiskt sa snart den kopplas in.
Observera att projektorn slas pd automatiskt nér t.ex. ett
stromavbrott har avhjélpts.

@ Utokad > Drift > Snabb start

« Om du viljer en viss port som instillningen Sla pa automatiskt pd
projektormenyn Utdkad, slés projektorn pa nar den uppticker en
signal eller kabelanslutning p& den porten.

@ Utokad > Drift > Sla pa automatiskt

» Relaterade lankar
o "Startskarm" sid.50

Stanga av projektorn

Stdng av projektorn efter anviandning.

o Sting av den hdr produkten nir den inte ér i bruk for att forlinga
projektorns livslingd. Lampkallans livslingd varierar beroende pa det
valda laget, miljoforhdllanden och anvéndning. Ljusstyrkan
forminskas 6ver tid.

o Lampkalibrering borjar automatiskt om du stanger av projektorn och
foljande villkor 4r uppfyllda:

+ Instillningen Lampkalibrering stills in till Kor regelbundet i
projektorns meny Aterstill

o Det har gatt 100 timmar sedan senaste lampkalibreringen
o Du har anvént projektorn kontinuerligt lingre 4n 20 minuter

« Eftersom projektorn stoder funktionen for direkt avstingning kan
den stingas av direkt med brytaren.

Tryck pa knappen [Standby] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekraftelseskdrm.

Tryck pa knappen [Standby] igen. (For att limna den pa, tryck pa
ndgon annan knapp.)

Projektorn piper tva ganger, ljuskillan stdngs av och statusindikatorn
slacks.

For att transportera eller forvara projektorn sa kontrollera att
statusindikatorn pa projektorn ar av och dra ur stromsladden.



Natverksanslutning med kabel

Du kan skicka bilder till din projektor och dven 6vervaka och styra din
projektor dver ett natverk.

For att utféra dessa operationen behover du gora foljande forst:
o Ansluta projektorn till ditt natverk.

« Konfigurera din projektor och dator med projektorns meny Nitverk.

« Ladda ned och installera f6ljande ndtverksprogram frén foljande webbplats.

epson.sn

« Epson iProjection-programvaran stéller in din dator for
nétverksprojektion. Den later dig d4ven halla interaktiva méten genom att
projicera anvandarens datorskdrm 6ver ett natverk. Se Bruksanvisning till
Epson iProjection (Windows/Mac) for instruktioner.

 Programmet Epson Projector Management (endast Windows)
konfigurerar din dator for 6vervakning och styrning av projektorer. Se
Bruksanvisning till Epson Projector Management for instruktioner.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till ett natverk med kabel" sid.39
« "Vilja tradbundna natverksinstéllningar” sid.39

Ansluta till ett natverk med kabel
For att ansluta projektorn till ett kabelanslutet lokalt nétverk (LAN), anvand

en 100Base-TX- eller 10Base-T-nétverkskabel. For att sidkerstalla korrekt
datadverforing, anvand en kategori 5-skdrmad kabel eller battre.

Anslut den ena dnden av nitverkskabeln till din nitverkshubb, switch
eller router.

a Anslut den andra danden av kabeln till projektorns LAN-port.

Valja tradbundna natverksinstallningar

Innan du kan projicera fran datorn pé ditt nitverk maste du vilja
natverksinstéllningar pa projektorn.

@ Kontrollera att du redan har anslutit projektorn till ditt tradbundna
nétverk med hjilp av LAN-porten.

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].
a Vilj Till nitverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
B Vilj menyn Grundliggande och tryck pa [Enter].

Vilj grundldggande val efter behov.

« Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska
tecken for att identifiera projektorn 6ver ett nitverk.

+ PJLink-l6senord later dig mata in ett 16senord upp till 32
alfanumeriska tecken langt, for att anvianda PJLink protokollet for
projektorkonfiguration.

+ Losenord for Remote liter dig ange ett 16senord med upp till 32
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Grundldggande kontroll. (Anvindarnamn &r EPSONREMOTE;
standardldsenord dr projektorns serienummer.)

+ Kontr.losen f. Web later dig mata in ett 16senord med upp till 32
alfanumeriska tecken for att komma ét projektorn dver internet.
(Anviandarnamn dr EPSONWEB; standardldsenord dr projektorns
serienummer.)

+ Med Moderator-losenord kan du ange ett fyrsiftrigt 16senord for
atkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson
iProjection. (Inget l6senord har angetts som standard.)

« Projektornyckelord later dig aktivera ett 1senord for att férhindra
atkomst till projektorn av nagon som inte dr i samma rum. Du maste
ange ett slumpmassigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
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Natverksanslutning med kabel

iProjection for att fa dtkomst till projektorn och dela den aktuella B Nar du ar klar med att vidlja instéllningar, valj Klar och f6]j
skarmen. instruktionerna pa skiarmen for att spara dina instéllningar och stinga
« Visa nyckelord later dig vdlja om ett projektornyckelord ska visas pa menyerna.
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson
iProjection. g Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.
« Visa LAN-info. later dig stilla in visningsformat for projektorns Det tradbundna natverkets instéllningar ar slutférda nér du ser rétt IP-
nitverksinformation. adress pa skarmen for LAN-vanteldget.
@ Anvind skiarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. » Relaterade ldankar
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera tecken « "Anvinda skirmtangentbordet" sid.52

och tryck pa [Enter] for att vilja dem.

Du kan 4ven ange nummer genom att trycka pa
nummerknapparna medan du héller nere knappen [Num] pé
fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Kabelanslutet LAN och tryck pa [Enter].

Tilldela IP-instéllningar for ditt natverket vid behov.

« Om ditt nétverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar
for att stilla in DHCP till Pa.

« Om du stiller in adresser manuellt stiller du IP-instédllningar for
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Natmask och
Gateway-adress vid behov.

o Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv®6, vilj IPv6-
instillningar for att stélla in IPv6-instéllning till Pa, och stdll sedan
in Automatisk konfig. och Anviand temporir adress-instéllningar
efter behov.

@ For att markera de siffror du vill ha fran tangentbordet som
visas, tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen. For att vélja en
markerad siffra, tryck pa [Enter].

Stall in Visa IP-adress till Av om du vill forhindra att IP-adressen visas
pa skdrmen for LAN-vénteldget och startskdrmen.



Tradlos natverksanslutning

Du kan skicka bilder till din projektor och dven 6vervaka och styra din

. . . Observera
projektor Gver ett natverk. Ta aldrig bort modulen medan indikatorn for WLAN (tradlést LAN) pa
For att utféra dessa operationen behover du gora foljande forst: projektorn ér bla eller blinkar eller nar du projicerar tradlost. Detta kan skada

« Installera den tradlosa LAN-modulen Epson 802.11a/b/g/n i projektorn. modulen eller leda till forlust av data.

« Konfigurera din projektor och dator med projektorns meny Nitverk.

« Ladda ned och installera f6ljande ndtverksprogram frén foljande webbplats. n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

cpsofl-sh Lossa skruvarna och ta bort den tradlosa LAN-modulens skydd som det
o Programvaran Epson iProjection (Windows/Mac) later dig hélla visas.

interaktiva moéten genom att projicera anvandarens datorskdrm over ett
nétverk. Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for
instruktioner.

» Med appen Epson iProjection (i0S/Android) kan du projicera fran iOS-,
Android- eller Chromebook-enheter.
Du kan hiamta Epson iProjection gratis fran App Store eller Google Play.
Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play ar
kundens ansvar.

 Programmet Epson Projector Management (endast Windows)
konfigurerar din dator for 6vervakning och styrning av projektorer. Se
Bruksanvisning till Epson Projector Management for instruktioner.

» Relaterade lankar

« "Installera den trddl6sa LAN-modulen” sid.41

« "Vilja tradlosa natverksinstéllningar manuellt” sid.42

o "Vilja tradlosa natverksinstallningar i Windows" sid.43

o "Vilja tradlosa nétverksinstillningar i Mac" sid.43

« "Stilla in trddlos nitverkssakerhet" sid.43

« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.45

« "Anvinda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-dator" sid.46

Anslut den tradlosa LAN-modulen till kortplatsen for trddlosa LAN-
moduler.

Installera den tradlosa LAN-modulen

For att anvanda projektorn via ett tradlost natverk, installera Epson
802.11a/b/g/n tradlos LAN-modul. Installera inte nagra andra trddlosa LAN-
moduler.
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Tradlos natverksanslutning

Byt ut den tradlosa LAN-modulens skydd som visas och dra at + Losenord for Remote later dig ange ett 16senord med upp till 32
skruvarna. alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Grundlidggande kontroll. (Anvindarnamn d&r EPSONREMOTE;
standardlosenord ér projektorns serienummer.)

+ Kontr.losen f. Web later dig mata in ett l6senord med upp till 32
alfanumeriska tecken for att komma ét projektorn 6ver internet.
(Anvindarnamn ar EPSONWEB; standardlésenord ar projektorns
serienummer.)

« Med Moderator-16senord kan du ange ett fyrsiftrigt 16senord for
dtkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson
iProjection. (Inget losenord har angetts som standard.)

+ Projektornyckelord later dig aktivera ett l6senord for att forhindra
atkomst till projektorn av ndgon som inte dr i samma rum. Du maste
ange ett slumpmaissigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
iProjection for att fa dtkomst till projektorn och dela den aktuella
skdrmen.

« Visa nyckelord later dig vilja om ett projektornyckelord ska visas pa
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson

Valja tradlosa natverksinstillningar manuellt

iProjection.
Innan du kan projicera frén ditt tradlosa nitverk maste du vilja « Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat for projektorns
nétverksinstillningar pa projektorn. nétverksinformation.
Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Nédtverk-menyn och tryck pa [Enter]. @ Anvind skiarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken.
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera tecken
Vilj P4 som Tradlés LAN-effekt-instillning. caln et e [Sstee] 6z e vl dam,

Du kan dven ange nummer genom att trycka pa
nummerknapparna medan du héller nere knappen [Num] pa

Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter]. farrkontrollen.

Vilj menyn Grundliggande och tryck pa [Enter].

Vilj grundldggande val efter behov.

QOO

G Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pa [Enter].
7

 Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska Valj Anslutningslige-installningen.

tecken for att identifiera projektorn 6ver ett natverk. « Snabb later dig ansluta direkt till flera smartphones, surfplattor eller

+ PJLink-l6senord later dig mata in ett 16senord upp till 32 datorer via tradlos kommunikation.

alfanumeriska tecken langt, for att anvanda PJLink protokollet for « Avancerad later dig ansluta till smartphones, surfplattor eller datorer
projektorkonfiguration. over en tradlos nitverksanslutningspunkt.



Tradlos natverksanslutning

g Om du valt anslutningsldget Avancerad, vilj Sok efter atkomstpunkt » Relaterade lankar
for att vélja den atkomstpunkt som du vill ansluta till. « "Anvinda skdrmtangentbordet" sid.52

Om du maste tilldela SSID manuellt, valj SSID for att ange SSID.
Valja tradlosa natverksinstadllningar i Windows

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa natverket pa din

g For anslutningsldget Avancerat, tilldela IP-installningarna for natverket dator

efter behov.

« Om ditt nétverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar n
for att stalla in DHCP till Pa.

o Om du stiller in adresser manuellt stiller du IP-instédllningar f6r

DHCP pé Av och anger sedan projektorns IP-adress, Natmask och a Nir du ansluter i liget Avancerad, vilj natverksnamn (SSID) for det
Gateway-adress vid behov. nétverk som projektorn ansluter till.

For att komma at din trddlosa programvara, klickar du pa
nétverksikonen i Windows aktivitetsfalt.

o Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instéllningar for att stélla in IPv6-instéllning till Pa, och stéll sedan B Klicka pa Anslut.
in Automatisk konfig. och Anvind temporir adress-installningar
efter behov.

@ For att forhindra SSID eller IP-adressen fran att visas pa skdrmen for Va Ija tradlosa natverkSInSta"nlngar i Mac

LAN-vinteldget och startskdrmen, stdll in SSID-skdrm eller Visa IP-

adress till Av. Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa natverket i Mac.
m Nir du ar klar med att vilja instéllningar, valj Klar och {6]j n Klicka pa Wi-Fi-ikonen i menyfaltet hogst upp pa skarmen.

instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga

menyerna. Nir du ansluter i laget Avancerad, se till att Wi-Fi 4r aktiverat och vilj

nétverksnamn (SSID) for det natverk som projektorn ansluter till.
@ Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Det tradlosa ndtverkets instéllningar ar slutforda nar du ser ratt IP- - - —TTn - -
adress pa skirmen foér LAN-vinteliget. Stalla in tradlos natverkssakerhet

Du kan stilla in sdkerheten for projektorn som ska anvindas i ett tradlost
nétverk. Stéll in nagot av f6ljande sakerhetsalternativ for att matcha
instdllningarna som anvéands pa ditt natverk:

o WPA2-PSK-sakerhet *
o WPA3-PSK-sikerhet **

Nir du ar klar med de tradlosa instéllningarna for din projektor méste du
vilja det tradlosa ndtverket pa din dator. Starta sedan natverksprogrammet for
att skicka bilder till projektorn 6ver ett tradlost natverk.



Tradlos natverksanslutning

« WPA2/WPA3-PSK-sikerhet **
o WPA3-EAP-sakerhet **
e WPA2/WPA3-EAP-sikerhet **

* Endast tillgdngligt i Snabbanslutningslage.

** Endast tillgdngligt i Avancerat anslutningslage.

information.

Kontakta din ndtverksadministrator fér vigledning att mata in korrekt

NJoJulsJwiN

Om du vill konfigurera siakerhet med WPA3-EAP eller WPA2/WPA3-
EAP sa kontrollera att din fil med digitalt certifikat ar kompatibel med
projektorregistrering och direkt placerad pa USB-lagringsenheten.

Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].
Vilj Till ndatverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pa [Enter].

Vilj Sakerhet-instéillningen och tryck pa [Enter].

Vilj sakerhetsinstéllningar att matcha dina nétverksinstéllningar.

Gor négot av foljande i enlighet med den sékerhet du valde.

« WPA2-PSK, WPA3-PSK eller WPA2/WPA3-PSK: Vilj Klart och
t6lj instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och
stinga menyerna.

o WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: Vilj EAP-instillning och tryck pa
[Enter].

Vilj protokollet fér autentisering som instillning for EAP-typ.

For att importera ditt certifikat, vilj certifikattyp och tryck pa [Enter].
« Klientcertifikat for PEAP-TLS- eller EAP-TLS-typ

B8 88
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o CA certifikat for alla EAP-typer

@ Du kan &ven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Men
se till att endast registrera en gang annars kanske certifikatet inte
installeras korrekt.

Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna pa skarmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange 16senordet for
certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.

Vilj dina EAP-instéllningar efter behov.

 Anvindarnamn later dig ange ett anvindarnamn med upp till 64
alfanumeriska tecken. For att ange fler dn 32 tecken, anvdnd din
webblédsare. Vid import av ett klientcertifikat stélls namnet pa den
certifikatet utfirdades till in automatiskt.

 Losenord later dig ange ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska
tecken for autentisering vid anvindning av PEAP-, EAP-FAST- eller
LEAP-typ. For att ange fler dn 32 tecken, anvand din webblésare.

o Verif. servercert. later dig vilja om du vill verifiera servercertifikatet
nér ett CA-certifikat har stallts in.

+ Radius-servernamn liter dig ange det servernamn som ska
verifieras.



Tradlos natverksanslutning

Nar du ar klar med att vilja instdllningar, valj Klart och {olj
instruktionerna pa skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod

» Relaterade lankar

« "Klienter och CA-certifikat som stods" sid.45

Klienter och CA-certifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

* Dock maste du anvianda din webbldsare for att ange fler dn 32 tecken.

Nar du har valt projektorns tradlosa natverksinstéllningar, kan en QR-kod
visas pa skarmen for att ansluta en mobil enhet med appen Epson iProjection
(10S/Android).

@ o Sakerstall att du har installerat den senaste versionen av Epson
iProjection pa enheten.
o Du kan hdmta Epson iProjection gratis frdn App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google
Play ar kundens ansvar.

o Nar du anvinder Epson iProjection i anslutningsldget Snabb
rekommenderar vi att utféra sikerhetsinstallningar.

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12 Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Filnamnstillagg PEX, P12 QR-koden visas pa den projicerade ytan.

Kryptering RSA

Hashvarden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 « Om du inte ser QR-koden, still in Visa LAN-info.-
Nyckellingd 512/1024/2048/4096 bitar ing}l}‘ningen till Text och QR-kod i projektorns Nétverk-
Losenord * Upp till 64 alfanumeriska tecken; obligatoriskt @ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Grundligg. >

Visa LAN-info.
o For att dolja QR-koden, tryck pa [Esc].
o Nar QR-koden dr dold, tryck pa [Enter] for att visa koden.

Specifikation Beskrivning
Format X509v3 a Starta Epson iProjection pa den mobila enheten.
Filnamnstillagg DER/CER/PEM
< - A Las in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att ansluta
ryptering den till projektorn.
Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellaingd 512/1024/2048/4096 bitar Las QR-koden korrekt genom att std ratvinkligt mot skirmen
- - och néra nog sé att den projicerade koden passar in i den mobila
Kodning BASE64/Binary enhetens QR-kodldsare. Om du &r f6r langt borta fran skidrmen

kan inte koden lisas.



Tradlos natverksanslutning

Nir en anslutning har upprittats, vilj menyn Contents frin = och vilj Folj instruktionerna pé bildskdrmen for att installera den nédvandiga
sedan den fil som du vill projicera. applikationen.

« Om Windows-brandviggen visar ett meddelande, klicka pa Ja

for att inaktivera brandviggen.

Anvinda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-

« Du maste ha administratorsrattigheter for att installera

dator programmet.
e Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
Du kan stilla in ditt USB-minne som en USB-nyckel for att snabbt ansluta MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.
projektorn till en Windows dator med stod for tradlost LAN. Nér du har
skapat USB-nyckeln kan du snabbt projicera bilder fran natverksprojektorn. Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras.
n Konfigurera USB-nyckel med Installationsverktyg for USB-nyckel i Nir du har projicerat klart (tradldst), vilj alternativet Siker
Epson iProjection-programmet (Windows). borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfalt, och avldgsna

sedan USB-nyckeln fran din dator.

Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for
instruktioner. @ Du kan behgva starta om din dator for att &teraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.

Kontrollera att den trddlésa LAN-modulen dr installerad i projektorn.
Starta projektorn.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skdarmen for LAN-vénteldget visas. Bekrifta att SSID och IP-adressen
visas.

Ta bort den tradlosa LAN-modulen fran projektorns USB-A-port (om
installerad) och sitta i USB-nyckeln i samma port.

Ett meddelande om att nitverksinformationsuppdateringen ér klar
visas.

Avlagsna USB-nyckeln.

Om projektorn behover den tradlosa LAN-modulen, sitt tillbaka den i
projektorn.

Anslut USB-nyckeln till USB-porten pa datorn.



Saker HTTP

Du kan anvinda HTTPS-protokollet for att 6ka sakerheten mellan projektor

och en webbldsare som kommunicerar med den. For att gora detta, skapar du

ett servercertifikat, installerar det pa projektorn och slar pa instéllningen for
Siaker HTTP i projektormenyn for att verifiera tillforlitligheten hos
webbldsaren.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Siker HTTP

Aven om du inte installerar nagot servercertifikat skapar projektorn
automatiskt ett sjélvsignerat certifikat och tillater kommunikation. Dock,

eftersom detta sjilvsignerade certifikat inte kan verifiera tillforlitligheten fran

en webbldsare, genereras det en varning om serverns tillforlitlighet nér
projektorn anvands fran en webbldsare. Den varningen hindrar inte
kommunikationen.

» Relaterade lankar
« "Importera ett webbservercertifikat med menyerna" sid.47

Importera ett webbservercertifikat med menyerna

Du kan skapa ditt webbservercertifikat och importera det med projektorns
menyer och en extern lagringsenhet.

hir modellen.

 Du kan anvinda ett USB-minne som extern lagringsenhet for den

 Du kan &ven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Men se
till att endast registrera en gdng annars kanske certifikatet inte
installeras korrekt.

Kontrollera att din digitala certifikat-fil a&r kompatibel med
projektorregistrering och placerad direkt pd en USB-lagringsenhet.

Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Nédtverk-menyn och tryck pa [Enter].

Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

o0 2

Vilj Ovriga-menyn och tryck pa [Enter].

B0 QO0O®

Stall in Sdker HTTP-instéllningen till Pa.
Vilj Webbservercertifikat och tryck pa [Enter].
Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna pa skarmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange 16senordet for
certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.

» Relaterade lankar
« "Webbservercertifikat som stods" sid.47

Webbservercertifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Webbservercertifikat (Siker HTTP)

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12

Filnamnstillagg PFX, P12

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar

Nitverksnamn Vérdnamn for nitverk




Saker HTTP

Specifikation Beskrivning
Organisation Valfritt
Losenord * Upp till 64 alfanumeriska tecken; obligatoriskt

* Dock maste du anvianda din webbldsare for att ange fler dn 32 tecken.




Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

o "Startskdrm" sid.50

« "Anvinda projektorns meny" sid.51

« "Anvinda skdrmtangentbordet" sid.52

« "Anvinda de grundldggande projektorfunktionerna” sid.53

« "Kopiera menyinstéllningar mellan projektorer (batchinstillning)" sid.67



Startskarm

Funktionen Startskarm gor det majligt att enkelt vilja en bildkalla och fa

o . . Efter 10 minuters inaktivitet slutar Startskdarmen att visas och den
atkomst till bra funktioner.

skiarm du tidigare hade framme visas (den nuvarande

Du kan visa Startskidrm genom att trycka pa knappen [Home] pa inmatningskillans skidrm eller meddelandet om ingen signal).
fjarrkontrollen. Om du vill visa Startskirmen nir du slar pa projektorn och

ingen signal matas in, still in Autovisn. startskarm. till Pa.

@ Utokat > Startskirm > Autovisn. startskirm.

Tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen for att vélja ett menyalternativ och
tryck sedan pa [Enter].

2 Lm-rm 0—6-
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Bildférbitiring Raminterpolering )

Uikl Projektornamn @ XXXXXXXX MNyckelord : XXXX
S8ID 3 XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX
‘" IP : Snabb 1Pz XXXXXX XXX XXX

Anslutningsguide

Viljer killan som du vill projicera.

Visar Anslutningsguide. Du kan viélja de tradlosa anslutningsmetoderna i
enlighet med de enheter du anvinder, exempelvis smartphones eller datorer.

Visar att projektorn ér i laget for Innehallsuppspelning.

Visar hjalpskdarmen.

Visar projektorns meny.

Utfor menyalternativ tilldelade till Startskdrm pé projektormenyn Utokad.
Viljer ljusstyrka for ljuskéllan.

0000 ® ©O

Andrar projektorns firgldge.



Anvanda projektorns meny

Du kan anvinda projektorns menyer for att justera instéllningarna som styr Nar du dndrat klart instéllningarna i en meny, tryck pa [Esc].
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen.

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menyskarmen 6ppnas och visar Bild menyinstillningarna.

Farglage
Ljusstyrka
Kontrast
Fargmattnad
Fargton
Skéarpa
Vitbalans

Bildforbattring
Avancerat

Dynamisk kontrast
Lampsldckingsreglage
Aterstall

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vanster. Instéllningarna for varje meny visas till hoger.

@ De tillgidngliga installningarna beror pa den nuvarande
ingangskallan.

For att dndra instdllningarna i den visade menyn, tryck pa [Enter].
Tryck pa pilknapparna upp- eller ner for att navigera i instéllningarna.

Andra instillningar med knapparna som visas lingst ner pa
menyskidrmarna.

For att dterstilla alla menyinstallningar till deras standardvérden, vilj
Aterstall.



Anvanda skarmtangentbordet

Du kan anvinda skarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. Texttyp Information
Nummer 0123456789
Anvind pilknapparna pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
markera den siffra eller det tecken du vill ange och tryck pé och tryck Alfabetet QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
pa knappen [Enter].
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboler 1"#8$8% &' ()*+,-./:5<=>2@[\]

/\_‘{|}~

Backsp . Del

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Varje gang du trycker pd CAPS-tangenten véixlar bokstéver
mellan stora och smé. Varje gang du trycker pd SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck péa Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

$ Du kan vilja projektorinstallningar och styra projicering via natverk
med en webblésare pa din dator.

Vissa tecken kan inte anges med skdrmtangentbordet. Skriv in texten
med webbldsaren.

» Relaterade léankar
« "Tillgénglig text med skarmtangentbordet” sid.52

Tillgdnglig text med skarmtangentbordet

Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skirmen.



Anvdnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors
grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Installera projektorn” sid.53

« "Projicera bilder" sid.55

« "Justera bildens position och form" sid.58
« "Justera bildens kvalitet" sid.60

« "Anvinda flera projektorer” sid.61

« "Bibehalla projektorns kvalitet" sid.63

« "Hantera projektorns instdllningar" sid.64

Installera projektorn

Det hir avsnittet tillhandahaller information om att stélla in din projektor.

» Relaterade lankar

» "Meddelande" sid.53

« "Bekrifta vantelage" sid.53
« "Sleep Mode" sid.53

« "Ljudsignal” sid.53

« "Indikatorer” sid.54

o "Datum & tid" sid.54

o "Sprak" sid.54

« "Visning pa duk" sid.54
« "Energisparlage" sid.54
« "Fjarrkontrolltyp" sid.55

Meddelande

Du kan visa eller d6lja meddelanden om t.ex. ingangskallans namn, farglagets
namn, bredd-/héjdfoérhéllandet, meddelandet ingen signal eller varningen for
hog temperatur pa din projicerade bild.

Kormetod

@ Utokat > Visning > Meddelande

Bekrafta vanteldage

Nar det ar instéllt till Av kan du stinga av projektorn genom att helt enkelt
trycka en gang pa knappen.

Kormetod

@ Utokat > Visning > Bekrifta vinteldge

Sleep Mode

Nir det ar instéllt till Pa stings projektorn av automatisk efter ett intervall av
inaktivitet.

Du kan dven stilla in intervallet i instillningenSleep Mode timer.
Kormetod

@ Utokad > Drift > Sleep Mode

@ Utokat > Drift > Sleep Mode timer

Ljudsignal

Nar det ar instdllt till Av kan du stinga av den bekriftande
summerljudsignalen for att meddela dig att strommen slagits pa eller av eller
att avkylning ar slutford.
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Kormetod

@ Utokat > Drift > Avancerat > Ljudsignal

Indikatorer

Nir det dr instéllt till Av kan du stinga av indikatorlamporna pa projektorn.

\ g

Kormetod

@ Utokat > Drift > Avancerat > Indikatorer

Datum & tid

Du kan justera projektorns systeminstallningar for tid och datum.
Kormetod
@ Utokad > Drift > Datum & tid

Sprak
Du kan vilja spraket for projektormenyn och ett meddelande visas.

Kormetod
@ Utokat > Sprak

Visning pa duk

Du kan visa eller délja menyerna eller meddelanden pa den projicerade
bilden. Var noga med att tilldela Visning pa duk till alla [User]-knappar pa
fjarrkontrollen i menyn Instéllningar.

@ Instillningar > Anvindarknapp

Kormetod

Tryck pa [User]knappen pé fjarrkontrollen som Visning pa duk ér tilldelad
till.

@ » Menyer och meddelanden visas eller doljs varje gang du trycker péa
knappen.

o Om Visning pa duk ar aktiverat sa kan du inte anvinda projektorns
meny (férutom for att byta firgliget och inmatningskillan).

Energisparlage

Nar det ar instéllt till Pa kan du minska stromférbrukningen genom att
automatiskt justera ljusstyrkan. Ljusskéllans ljusstyrka justeras gradvis under
en 60-minutersperiod och det forstor inte bildens utseende.

Nir du anviander funktionerna Multi-projektion eller Konstant-ldge, still in
till Av for att korrigera skillnader i ljusstyrka mellan projektorer.

Kormetod

@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Energisparlige

& Den hir funktionen &r inaktiverad i foljande fall:
« Nir Edge blending ir instilld pa Overlappning/Niva for svart eller

Niva for svart.
@ Utokat > Multi-projektion > Edge blending
o Nir instéllningen Férglige ér instélld pa Multi-projektion.
@ Bild > Firglige
o Nar Lamp-ldge ir instéllt pa Anpassa.
@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Lamp-ldge
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Fjarrkontrolltyp

Om du vill justera zoom/fokus/férvrangning for den projicerade bilden med
Epson-fjarrkontrollen enligt hur det visas hiar nedanfér: Vilj Avancerat som
installning for Fjarrkontrolltyp.
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Kormetod

\

L L_J
Zoom Focus  Distortion

|

+

I

+

]

+

|

r

AL

AN (g

@ Utokad > Drift > Avancerat > Fjirrkontrolltyp

Projicera bilder

Det hir avsnittet tillhandahaller instruktioner om att projicera bilder.

» Relaterade linkar

o "Sok efter killa" sid.55
« "A/V ljud/av" sid.55

o "Slutare" sid.56

o "Frysa" sid.56

« "Split Screen" sid.56

« "Volym" sid.56

« "Bildformat" sid.56

« "Bildtyp" sid.57

« "Projicering" sid.57

« "Testmonster" sid.57

« "Innehallsuppspelning" sid.58
« "Visa bakgrund" sid.58

« "Startbild" sid.58

Sok efter kalla

Nir flera bildkallor r anslutna till projektorn, sésom en dator och DVD-
spelare, kan du véxla fran en bildkélla till en annan.

Kormetod

o Tryck pa knappen [Search] (fjarrkontrollen) eller [Source Search]
(kontrollpanelen), pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen tills du ser bilden
fran kallan du vill ha.

o Tryck pa knappen for den 6nskade killan pé fjarrkontrollen. Om det finns
mer dn en port for den kallan, tryck pa knappen igen for att vixla mellan
kallor.

o Tryck pa knappen [Home] pa fjarrkontrollen. Vilj sedan kéllan du vill
anvianda pa skdrmen som visas.

A/V ljud/av

Du kan stdnga av den projicerade bilden och ljudet temporirt. Ljud och eller
video kommer dock fortsitta spela upp, s& du kan inte ateruppta
projiceringen dar du stoppade den (EB-PU2116W/EB-PU2113W).

| g
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Kormetod

Tryck pa knappen [A/V Mute] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. For
att ateruppta bild och ljud, tryck pa [A/V Mute] igen.
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%« Dukan ldgga till en effekt som gor att bilden tonas ut eller tonas in T,rka pa knap pen [Freeze] Poé fjarr kon‘Frollen. For att starta om
@ nir videon slis pa eller av. videouppspelningen, tryck pa [Freeze] igen.
« Du kan begrinsa pé vilka sitt funktionen A/V ljud/av frislapps.
@ Utokat > Drift > A/V ljud av-inst. Split Screen

Du kan anvinda Split Screen-instillningen for att samtidigt projicera tva

bilder fran olika bildkallor.
Slutare

Du kan dolja den projicerade bilden och ljudet tillfilligt genom att stinga den
mekaniska slutaren. Ljud eller video fortsétter att spelas upp, sa du kan inte - =
teruppta projiceringen vid den punkt dir du stinger du slutaren [V = .
(EB-PU2216B/EB-PU2213B). - /\/\/

>

n

Kormetod
Kormetod o Tryck pa [Split]-knapparna pi fjarrkontrollen
Tryck pa knappen [A/V Mute] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. For » Andra projektorns meny:
att ateruppta bild och ljud, tryck pa [A/V Mute] igen. @ Instidllningar > Split Screen
@ o Du kan lagga till en effekt som gor att bilden tonas ut eller tonas in Volym
nér videon slas pd eller av.
o Du kan begrinsa sittet pa vilket slutarfunktionen blir utlost. Du kan justera ljudvolymen frén Audio Out-porten.
@ Utokat > Drift > Slutarinstillningar Ko6rmetod
o Tryck pa [Volume]-knapparna pa fjarrkontrollen.
Frysa « Andra projektorns meny:

@ Instdllningar > Volym
Du kan tillfilligt stanna videouppspelning pa en video eller datorpresentation
och behalla den nuvarande bilden pa skirmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsitta spela upp, sa du kan inte ateruppta projiceringen dar du
stoppade den.

Bildformat

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-h6jdférhallanden som
Kérmetod bendmns Bredd-/hojdférhéllande. Normalt bestimmer insignalen fran din
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videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. Du kan dock éndra bredd-
/hojdforhallande for vissa bilder sa att de passar pa din duk.
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Kormetod

o Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen.
o Andra projektorns meny:
@ Signal > Bildformat

Om du alltid vill anvinda ett speciellt bildformat for viss videokalla kan

du vilja det genom att anvanda projektorns Signal-meny.

Bildtyp

Du kan anvinda Bildtypinstillningen for att matcha bredd-/héjdforhallande
for den bild som visas pa den skirm du anvander.

Kormetod

@ Utokad > Visning > Duk > Bildtyp

@ o Om det behovs sé justera de projicerade bildernas bredd-
/hojdforhallande.

o Nar instéllningen for Bildtyp andras blir EDID-instillningarna
automatiskt justerade.

Projicering

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vénster till hoger med projektormenyerna.
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Kormetod

@ Utokat > Projicering

@ Du kan dndra projiceringslaget for att vinda bilden upp och ned
genom att hélla in knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen i ca 5

sekunder.

Testmonster

Du kan uppvisa ett testmonster for att justera den projicerade bilden utan att
ansluta en dator eller videoenhet.

Kormetod

o Tryck pa knappen [Test Pattern] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
« Andra projektorns meny:
@ Instillningar > Testmonster
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Innehallsuppspelning Kdrmetod

Din projektors funktion Innehéllsuppspelning kan du anvinda till att Utdkad > Visning > Startbild

projicera din digitala skyltning. Du kan édven lagga till farg- och formeffekter
till din projicerade bild.

Justera bildens position och form

Det hir avsnittet tillhandahaller instruktioner om att justera bildens position
och form utan att flytta projektorn.

» Relaterade lankar

« "Linsforskjutning” sid.58
» "Zoom" sid.59

« "H/V keystone" sid.59

e "Quick Corner" sid.59

o "Krokt yta" sid.59

« "Vigg med horn" sid.60

« "Punktkorrigering" sid.60

Du kan anvinda foljande program till att skapa innehall som kan spelas upp i Linsforskjutning
laget Innehallsuppspelning.
Om du inte kan installera projektorn direkt framfor duken kan du justera

» Epson Projector Content Manager platsen for den projicerade bilden med funktionen linsforskjutning.

+ Epson Web Control

......................

» Epson Creative Projection 4+
Kormetod : B
@ Instillningar > Innehallsuppspelning Nt kg
Visa bakgrund LY
Du kan stélla in skdirmbakgrunden nir det inte finns nagon bildsignal.
Kormetod Du kan kontrollera de tillgdngliga linsforskjutningsomradena i projektorns
@ Utokad > Visning > Visa bakgrund meny Specifications.
Kormetod
Startbild o Tryck pé knappen [Lens Shift] pé fjarrkontrollen.

Nar det ar installt till Pa visas en logotyp nér projektorn startas.
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o Tryck pa knappen [Lens] pa kontrollpanelen tills skdrmen for
linsférskjutning visas.

A\ Forsiktighet

Hall dina hander borta frén linsenheten nér linsen byts. Dina fingrar kan skadas
om du fastnar mellan linsenheten och projektorn.

$ o For att fa maximal noggrannhet sa vanta 20 minuter efter att
projektor slagits pa innan linsférskjutning stills in.

o Nar bildens hojd justeras sa ska bilden placeras lagre dn du vill ha
den och sedan flyttas uppat. Det bidrar till att forhindra att bilden
flyttas nedat efter justeringen.

o Bilden ar tydligast nar bilden 4r i startpositionen. Flytta linsen till
startpositionen genom att halla ned knappen [Lens Shift] pa
fjarrkontrollen eller pd knappen [Lens] pa kontrollpanelen lingre dn
3 sekunder.

Zoom

Du kan dndra storlek pa bilden.

“ N

Kormetod
o Tryck pa knappen [Zoom] pa fjarrkontrollen.

o Tryck pa knappen [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for
zoomjustering visas.

 Anvind pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen till att justera
bildens storlek.

H/V keystone

Du kan korrigera forvrangningar i de horisontella och vertikala riktningarna
var for sig.

= ) -

Kormetod

@ Instillningar > Geometrisk korr. > H/V keystone

Quick Corner

Du kan korrigera alla fyra hérnen pa den projicerade bilden var for sig.

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Quick Corner

Kormetod

Krokt yta

Du kan korrigera hornen och sidorna i en bild som projiceras pa en krokt yta

med samma radie.
e
-
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Kormetod » Relaterade lankar

@ Instidllningar > Geometrisk korr. > Krokt yta * "F_(_)kuﬁ/ F?rYrangnlng sid.60
« "Farglage" sid.60

« "Bildforbattring" sid.61

o "Gamma" sid.61

Du kan korrigera hornen och sidorna i en bild som projiceras pa en krokt yta * ::RGI?CMY" S‘i'd~6'1 o
med rita vinklar. « "Instéllning for ljusstyrka" sid.61

v S Fokus/Forvringning
=) ﬂ Du kan korrigera fokus och bildférvringning.

Om du installerat tillvalet lins fér kort avstand ska du forst korrigera din

skdrms mitt och sedan korrigera eventuell forvrangning i det omgivande

omradet. Nar du fokuserar pa din skdrms mitt kan det omgivande omradet
Kormetod forvrangas och hamna utanfor fokus.

Vagg med horn

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Vigg med horn

Punktkorrigering " « n

Den hér funktionen delar upp den projicerade bilden i ett rutnét och
korrigerar férvrangningen med 6kningar om 0,5 pixlar genom att flytta den
valda punkten for skidrningspunkt fran sida till sida och upp och ner.

Kormetod

o Tryck pa knappen [Focus] pa fjarrkontrollen tills skirmen for
fokusjustering eller skarmen for forvrangningskorrigering visas.

=)

o Tryck pa knappen [Lens] pa kontrollpanelen tills skirmen for fokusjustering
eller skarmen for forvrangningskorrigering visas.

« Anvind pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen till att
korrigera fokus eller forvrangningen med.

Kormetod
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Punktkorrigering Farglage
Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och farg, for en rad
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild
Justera bildens kvalitet och miljo, eller experimentera med de tillgédngliga ldgena.

. . . . . . . . ) Kormetod
Det hir avsnittet tillhandahaller instruktioner om att justera bildens kvalitet.
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o Tryck pa knappen [Color Mode] pa fjarrkontrollen. RGBCMY
o Andra projektorns meny: . ) . e , o
@ Bild > Firglige Du kan justera nyansen, mittnaden och ljusstyrkan individuellt for varje farg

R (r6d), G (gron), B (bla), C (cyan), M (magenta) och Y (gul).
Bildforbattring

Du kan justera bildens upplosning for att aterge en tydlig bild med en

eftertrycklig struktur och materialkinsla. - -

Kormetod

@ Bild > Avancerat > RGBCMY

Kormetod Instéllning for ljusstyrka
@ Bild > Bildforbittring Du kan vilja ljuskallans ljusstyrka.
Gamma

Du kan justera ljusstyrkan for halvtonen genom att vilja ett av viardena for
gammajustering eller genom att hénvisa till ett gammadiagram.

Kormetod

@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka

Anvanda flera projektorer

Du kan kombinera de projicerade bilderna fran tva eller flera projektorer f6r
att skapa ett enhetligt bildomréde.

» Relaterade lankar
Kormetod

« "Sida vid sida" sid.62
@ Bild > Avancerat > Gamma
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« "Edge blending" sid.62 Ko6rmetod

» "Niva for svart” sid.62 @ Utokat > Multi-projektion > Edge blending
» "Skala" sid.62

« "Fargmatchning" sid.63 -
« "Enkel stapling" sid.63 Niva for svart

Du kan justera ljusstyrkan och firgtonen f6r omraden dar bilderna inte
Sida vid sida overlappar varandra och pa sa sdtt skapa en somlos bild.

Du kan tilldela en projiceringsposition till varje projektor. -

Kormetod

@ Utokat > Multi-projektion > Niva for svart

s
C ) () D

Du kan anvianda funktionen Skala for att beskira och kombinera den till en

( ) stor enhetlig bild.

Kormetod
@ Utokat > Multi-projektion > Sida vid sida f

Edge blending k
Du kan anvinda funktionen Edge blending for att skapa en s6mlos bild fran f g

flera projektorer.

=

= = o O
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Kormetod
@ Utokat > Multi-projektion > Skala

Fargmatchning

Du kan matcha visningskvaliteten pé flera projektorer som kommer projicera
bredvid varandra.

h-’ n

Kormetod

@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Firgmatchning

Enkel stapling

Du kan enkelt och snabbt skapa en ljus projicerad bild genom att 6verlappa
bilderna fran tvé projektorer.
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Kormetod

@ Utokat > Multi-projektion > Enkel stapling

Bibehalla projektorns kvalitet

Det hir avsnittet tillhandahéller information om att bibehélla projicerade
bilders kvalitet.

» Relaterade lankar

« "Paneljustering” sid.64

« "Fargenhetlighet" sid.64

« "Uppdateringslage" sid.64
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« "Lampkalibrering" sid.64 Lampkalibrering

Paneljustering Lampkalibreringen optimerar fargbalansen den projicerade bilden.

Kormetod

Du kan justera pixelfargskiftningen fér LCD-panelen. Du kan justera pixlarna @ Aterstill > Lampkalibrering

horisontellt och vertikalt med 0,125 pixlars 6kning inom ett omréde pa +3

pixlar.
- Hantera projektorns installningar
Det hir avsnittet tillhandahéller information om att hantera projektorns
instéllningar.
» Relaterade lankar
Kérmetod « "Minne" sid.64

@ Utokat > Visning > Paneljustering + "Schemainstallningar” sid.64
o "Knapplas" sid.65
« "Linslas" sid.66

Fargenhetlighet « "Losenordsskydd" sid.66
Om firgtonen for bilden ar ojimn kan du justera fargtonbalansen.
Minne
=S Du kan spara anpassade instillningar och sedan vilja de sparade
instéllningarna nérhelst du vill anvdnda dem.

Kormetod

o Tryck pa knappen [Memory] pa fjarrkontrollen.

Kormetod o Andra projektorns meny:
@ Utokat > Visning > Firgenhetlighet @ Instillningar > Minne
Uppdateringslige Schemainstallningar
Uppdateringsldget rensar alla projicerade efterbildseffekter och stinger av Du kan schemaldgga upp till 30 hindelser som ska ske automatiskt pa din
projektorn efter en angiven tidsperiod. projektor, sisom att sitta pa/av projektorn eller vixla den ingaende kallan.

Projektorn utfor det valda eventet pa det specificerade datumet och tiden

Ko6rmetod utefter schemat du konfigurerat.

@ Aterstill > Uppdateringslige Kormetod
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@ Utokad > Schemainstillningar Fjarrkontrollens knapplas laser foljande knappar.
Knapplés ((Auto | Aspect ) (ColorMode)
Knapplassikerhet for att blockera att det gér att anvanda projektorn med s
knapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Lens Shift | Zoom H{ Focus P
pistortion
®e o [_ ]
o { o [
858
| | @
s o
O
K Jme) -
000 Page Volume) [ EZoom
oo
Soo <) ®
= :
— (& ) (Geometry) (Memory)
UserT User2 User3
) (23]
Aven om du kan lasa knapparna pa kontrollpanelen kan du fortfarande ) Cs)
anvéinda fjarrkontrollen som vanligt. ) () (5
(o) o J (Chum )

Kormetod

« Kontrollpanelens knappar lases genom att halla ned knappen driftspérr pa
kontrollpanelen.
Las upp kontrollpanelens knappar genom att hélla ned knappen [Enter] pa
kontrollpanelen i ca 7 sekunder.

« Las fjarrkontrollens knappar genom att halla ned knappen [Home] pé
fjarrkontrollen i ungefir 5 sekunder.
Las upp fjarrkontrollens knappar genom att hélla ned knappen [Home] igen
i ungefar 5 sekunder.
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Linslas

Du kan inaktivera knappfunktionerna [Lens Shift], [Zoom] och [Focus] pa
fjarrkontrollen.

Kormetod

@ Instillningar > Spérrinstillning > Linslas

Losenordsskydd

Losenordsskydd for att forhindra alla som inte kénner till 16senordet fran att
anvianda projektorn och forhindra férdndringar pa startbilden och andra

instéllningar.

* K *

Du kan uppritta foljande typer av 16senordsskydd med ett delat 16senord:

o Stromtillforselskydd hindrar anvandning av projektorn om man inte forst
skriver in ett I6senord. Nér du kopplar in nitsladden och slér pa projektorn
forsta gdngen maste du ange rétt losenord. Detta géller dven for Snabb start
och Sla pa automatiskt.

« Anvindarlogoskydd forhindrar att ndgon dndrar den anpassade skdrmen
som projektorn visar ndr den slas pa, nér ingen signal kommer in eller nér
du anvinder A/V ljud/av-funktionen. Den anpassade skirmen avskricker
fran stoldférsok genom att identifiera projektorns dgare.

« Nitverksskydd forhindrar att ndgon andrar projektorns installningar for
Nitverk.

+ Schemaskydd forhindrar att nagon dndrar projektorns schemainstéllningar.

o Fjarrkamera atkomst forhindrar alla frén att anvanda funktionen
Fjarrkamera dtkomst.

Kormetod

Hall pa [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i ca 5 sekunder.

Du kan stilla in ett fyrsiffrigt losenord. Héll ned [Num] pa

fjarrkontrollen och anvind de numeriska knapparna for att mata in ett
l6senord. Standardlosenordet 4r "0000".

Observera

Om fel 16senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spérras.” i ungefir 5 minuter och sedan gér projektorn in i vantelage.
Om detta hinder drar du ut stickkontakten ur eluttaget och sitter in den igen.
Sedan slar du pa projektorn igen. Losenordsskdrmen visas igen, sa att du kan
ange ratt [gsenord.

Om du har glomt l16senordet ska du notera den "Kod for begiran: xxxxx" som
visas pa skidrmen och kontakta Epson for hjilp.

Om du upprepar processen ovan och matar in fel l6senord 30 ganger i rad
kommer meddelandet "Projektorns funktioner sparras. Kontakta Epson enligt
uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan inte ta emot fler
l6senordsinmatningar. Kontakta Epson for hjalp.
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Nar du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa lainge de dr av samma modell.

» med ett USB-minne
« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel

« genom att anvidnda Epson Projector Management

Du kan inte kopiera nagon information som &r unik for en enskild projektor,
exempelvis Lamptimmar eller Status.

% o Utfor batchinstéllning innan du justerar bildinstéllningar som t.ex.
Keystone forvrangningskorrigering. Eftersom bildjusteringsvarden
aven kopieras till en annan projektor kommer justeringar som utforts
fore batchinstéllningen att skrivas 6ver och den projicerade skdrmen
som justerats kan dndras.

o Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en annan
kopieras ocksa anvandarlogon. Registrera inte information som du
inte vill dela mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

o Kontrollera att Batch-inst.intervall ar instéllt pa Begrinsad om du
inte vill kopiera foljande installningar:
o Losenordsskydd-instillningar
« EDID i Signal-meny

« Nitverk-menyinstillningar, (férutom f6r Meddelande- och
Ovriga-menyn)

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstallningsfel och reparationskostnader som
uppstar pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade lankar

o "Overfora instillningar frdn ett USB-minne" sid.67
« "Overfora instillningar fran en dator" sid.68

« "Felmeddelande for batchinstallning" sid.69

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstallningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

@ USB-minnet maste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda nagon
sikerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvinds
for batchinstallningarna, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingéng.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer, med undantag for indikatorn for
WLAN (tradlos LAN), tinds sldpper du knappen [Esc].

Indikatorerna borjar blinka och batchinstillningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det ar klart stings projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet dr frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

0

B Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn ar PPJCONFDATA.bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

N

10

Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera
instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-minnet som innehaller den sparade batchinstallningens fil
till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir alla projektorns indikatorer, med undantag fér indikatorn for
WLAN (trddlos LAN), tinds slapper du knappen [Menu]. (Lamporna
lyser i ungefar 75 sekunder.)

Nir alla indikatorer borjar blinka har instéllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instillningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstillningar frdn en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Det gér att anvinda den hér batchinstéllningsmetoden med f6ljande
operativsystem:
o Windows 8,1 och senare

o macOS 10.13.x och senare

Koppla frian stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

00
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Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns Service-
port.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer, med undantag for indikatorn for
WLAN (tradlos LAN), tands slapper du knappen [Esc].

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstillningens filnamn &r PJTCONFDATA bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stings av.

Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera
instdllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns Service-
port.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.
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m Nar alla projektorns indikatorer, med undantag for indikatorn for Indikatorstatus Problem och 16sningar
WLAN (tradlds LAN), tands slapper du knappen [Menu]. « Strém: Bl3 - blinkar Skrivning av instdllningarna kan ha misslyckats och ett
Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk. snabbt fel har intriffat i projektorns fasta programvara.
« Status: Bl3 - blinkar Stdng av projektorn och dra ut stromsladden ur
m Kopiera batchinstéllningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa snabbt eluttaget. Kontakta Epson for hjélp.
datorn till en mapp pé Gversta nivan péa den flyttbara disken. « Laser: Orange - blinkar
snabbt
@ Kopiera inga andra filer eller mappar férutom o Temp: Orange - blinkar
batchinstillningens fil till den flyttbara disken. snabbt

@ Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instillningarna skrivits. Nér det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Ta inte ut stromsladden frdn projektorn medan filen skrivs 6ver. Om
stromsladden ar frankopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

Felmeddelande for batchinstillning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intrdffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och f6l;
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och l6sningar

« Laser: Orange - blinkar Batchinstallningens fil kan vara skadad eller USB-
snabBt minnet kanske inte ar korrekt anslutet.

. Koppla fran USB-minnet, dra ut och koppla sedan in
o Temp: O - blink pp g pp
srf:l;gt range - bimar projektorns stromkabel igen och f6rs6k darefter pa nytt.




Menyinstallningar

Se dessa avsnitt for att ldra dig mer om din projektors instéllningar.

» Relaterade lankar

« "Menyn Bild" sid.71
 "Menyn Signal" sid.77

« "Menyn Instéllningar" sid.82
o "Utokad meny" sid.93
 "Menyn Nitverk" sid.107
 "Menyn Info" sid.117

« "Menyn Aterstall" sid.120



Menyn Bild

Med instillningar pa Bild-menyn kan du justera bildkvaliteten. De tillgangliga
instéllningarna beror pa den nuvarande valt farglage och ingangskallan.
Instédllningarna sparas separat for alla valda fargldgen.

» Relaterade lankar

« "Farglage" sid.71

o "Ljusstyrka" sid.71

« "Kontrast" sid.72

« "Fargmittnad" sid.72

« "Fargton" sid.72

o "Skérpa" sid.72

« "Vitbalans" sid.72

o "4K-forbattring" sid.72

« "Forinst. Bildlagen" sid.73

« "Raminterpolering" sid.73

« "Avldgs. sammanflatn." sid.73
o "Brusreducering" sid.74

+ "MPEG-brusreducering” sid.74
« "Super-resolution” sid.74

o "Detaljforbattring” sid.74

o "Aterstill (Bildforbattring)" sid.75
o "Scen-anp.bar gamma" sid.75
« "Gamma" sid.75

» "RGBCMY" sid.75

+ "Dynamisk kontrast" sid.75

« "Lampsldckingsreglage" sid.76
o "Aterstill (Menyn Bild)" sid.76

Dynamiskt
Detta ar det ljusaste laget. Idealiskt for anvandning i ett ljust rum.

Presentation
Bilderna ar livliga och vicks till liv Idealiskt for att hélla presentationer
eller titta pa ett TV-program i ett ljust rum.

Naturligt
Aterger farger naturtroget. Idealiskt for projicering av stillbilder sasom
foton.

Bio
Ger bilderna en naturlig ton. Idealiskt for titta pa film i ett mérk rum.

BT.709
Framstaller bilder som Overensstimmer med ITU-R BT.709.

DICOM SIM
Det hdr framstaller bilder med tydliga skuggor. Idealiskt for att projicera
rontgenbilder och andra medicinska bilder. Projektorn ar inte en
medicinteknisk produkt och kan inte anvéndas till att stilla medicinsk
diagnos.

Multi-projektion
Minimera firgtonsskillanden mellan alla projicerade bilder. Idealiskt for
projicering frén flera projektorer.

Du kan dven 4ndra projektorns Firglage med knappen [Color Mode]

pa fjarrkontrollen.

Farglage

@ Bild > Farglige
@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Firglige

Du kan justerar den generella livfullheten pa bildernas farger for olika
bildtyper och miljéer. Bildens ljusstyrka varierar beroende pa vilken modell
som &r vald.

Ljusstyrka

@ Bild > Ljusstyrka

Gor den 6vergripande bilden ljusare eller morkare.

@ Den hir instillningen paverkar inte ljuskallans ljusstyrka. Andra
ljusskéllans ljusstyrka genom att vélja Lamp-lige i menyn

Instéllningar.
@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Lamp-lige
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Kontrast

@ Bild > Kontrast

Du kan justera skillnaden mellan ljusa och mérka omraden i bilden.

Fargmattnad

@ Bild > Fargmittnad

Du kan justera intensiteten for bildens firger.

Fargton

@ Bild > Fargton

Du kan justera balansen for fairgtonerna gron till magenta fargskalan i bilden.

Vitbalans

@ Bild > Vitbalans
Du kan justera bildens 6vergripande firgton.

Firgtemperatur
Du kan justera bildens dvergripande fargton inom ett omrade mellan
3200K och 10000K. Hogre varden tonar bilden bla och lagre virden tonar
bilden rod.

Nir Farglédge ar installt till Dynamiskt kan den instillda fargtemperaturen
skilja sig fran den faktiska fairgtemperaturen i projektorns belysning.
Anvind den hir menyn som en végledning.

G-M-korrigering
Hogre varden tonar bilden gron och ldgre virden tonar bilden rod.
Offset R/Offset G/Offset B/Vinst R/Vinst G/Vinst B

Du kan justera offset och 6kning for de enskilda komponenterna R (rod),
G (gron) och B (bla).

Skdrpa

@ Bild > Skidrpa
Du kan justera skirpan eller mjukheten i bilddetaljerna.

Standard
Du kan justera bildens skérpa sa att det finns tillracklig balans.

Forstiarkn. tunn linje
Hogre virden forbittrar detaljerna saidana som har eller tygmonster.

Forstirkn. tjock linje
Hogre varden forbattrar konturer, bakgrund och 6vriga huvudsakliga delar
av motiven pa bilden sa att de visas tydligt.

4K-forbattring

@ Bild > Bildforbattring > 4K-forbittring

Du kan projicera en bild med férdubblad upplosning genom att diagonalt
skifta 1 pixel med dkningar om 0,5 pixlar. En hogupplost bildsignal projiceras
med fina detaljer.

Av
Om det matas in en signal som 6verskrider den hir projektorns
panelupplosning visas bilden enligt den hdr projektorns panelupplosning.

Full HD
For en signal med en upplosning pa 1080i/1080p/ WUXGA eller hogre.

WUXGA+
For en signal med en upplosning som 6verskrider WUXGA. Nir en
hégupplost film projiceras kan du projicera en hogupplost bild genom att
anvdnda instdllningen med Forinst. Bildligen.
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« Du kan inte vilja den hér instéllningen néir Bildformat-installningen * Detaljforbttring
ar instélld till Ursprunglig i projektorns meny Signal.
o Nir projiceringen gors fran flera projektorer sd vilj Av for att gora + Minimera fordrojningar genom att vilja Av.
alla bilder enhetliga. « Om du viljer Av kan du inte stélla in de andra objekten i
o Av ir idealiskt for att projicera presentationsmaterial fran datorer instéllningen Bildforbittring.
osv. o Efter val av Forinstillning 1 till Forinstidllning 5 kan du finjustera
o Om du viljer Full HD eller WUXGA+ avbryts statusen som varje installning var for sig. Instéllningsvardet i det forinstéllda
korrigerats med f6ljande funktion. alternativet skrivs over.
« Edge blending « Instéllningsvérdet skrivs over separat nir 4K-forbattring aktiveras
- Skalle och inaktiveras.
o Krokt yta

o Punktkorrigering

o Vigg med horn . .
5 Raminterpolering

« E-Zoom
» Split Screen @ Bild > Bildforbéttring > Raminterpolering
« Raminterpolering

Du kan spela upp bilder i snabb rorelse jamnt genom att skapa

o Brusreducering . .
mellanliggande ramar mellan originalramarna.

o MPEG-brusreducering
Nir du dndrar instillningen 4K-forbittring till Av atergir Om bilderna har ett resultat som innehaller brus ska det stillas in till Av.

installningarna till sina foéregaende tillstand.
o I foljande fall kan du inte vélja den hir instéllningen.
o 4K-forbattring ar aktiverad.
« En signal med en upplosning som 6verskrider WUXGA matas in.
Forinst. Bildlagen « Bildformat ir installt till V-zoom.
o Skala ar instillt till Auto eller Manuellt.
« Edge blending ir instilld pd Overlappning/Niva for svart eller

@ Bild > Bildforbéttring > Forinst. Bildldgen

Du kan stélla in alternativen for Bildforbittring som en grupp med Niva for svart.
forinstillda varden. « Forinst. Bildldgen ar installt till Av.
Foljande instillningar sparas i férinstillningsalternativet. + Vid genomférande av E-Zoom

 Raminterpolering

o Avldgs. sammanflatn.

« Brusreducering Avlags. sammanflatn.
« MPEG-brusreducering

« Super-resolution

@ Bild > Bildforbéttring > Avldgs. sammanflitn.
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Du kan stélla in huruvida sammanflatade-till-progressiva signaler ska
konverteras for vissa videobildstyper.

Av
For videobilder i hog hastighet.

Video
For de flesta videobilder.

Film/Auto
For filmer, datorgrafik och animering.

$ Instéllningen visas endast i foljande fall.
« Den aktuella signalen dr en sammanflatad signal (480i/576i/1080i).

« Forinst. Bildldgen ir aktiverat.

Brusreducering

@ Bild > Bildforbiéttring > Brusreducering

Du kan minska flimret i bilderna nér progressiva signaler eller progressiva
sammanflatade signaler matas in.

« I f6ljande fall kan du inte vilja den har instéllningen.
o 4K-forbattring ar aktiverad.

o En signal med en upplésning som &verskrider WUXGA matas in.

o Forinst. Bildldgen ar installt till Av.

« I f6ljande fall kan du inte vilja den har instéllningen.
o 4K-forbiattring ar aktiverad.

o En signal med en upplosning som &verskrider WUXGA matas in.
o Forinst. Bildldgen ar instéllt till Av.

Super-resolution

@ Bild > Bildforbéttring > Super-resolution
Du kan minska suddighet vid projicering av bilder som har ldg upplosning.

Justera fina linjer
Hogre virden forbittrar detaljerna saidana som har eller tygmonster.

Mjukt fokus
Hogre varden forbattrar konturer, bakgrund och 6vriga huvudsakliga delar
av motiven pa bilden sa att de visas tydligt.

$ Du kan inte vilja den har instéllningen nér instéllningen Forinst.
Bildldgen ar instéllt till Av.

MPEG-brusreducering

@ Bild > Bildforbittring > MPEG-brusreducering

Du kan minska brus eller artefakter som finns i MPEG-video.

Detaljforbattring

@ Bild > Bildforbéttring > Detaljforbattring
Skapar en mer eftertrycklig textur och vésentlig kédnsla for bilden.
Styrka

Hogre vardeforbittring ger mer kontrast.

Intervall
Hogre virde gor omradet med detaljforbattring bredare.
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« Beroende pa bilden kan det ga att skonja en markering vid kanten

mellan fargerna. Om du st6rs av det stéller du in ett ldgre varde.

« Du kan inte vilja den har instéllningen nar instéllningen Forinst.
Bildldgen ar instéllt till Av.

Aterstall (Bildforbattring)

@ Bild > Bildforbittring > Aterstill

Du kan aterstélla installningarna for instillningen Bildforbattring till deras
standardinstéllningarna.

§ Du kan inte vélja den hér instéllningen nér instédllningen Forinst.
Bildldgen ar instéllt till Av.

$ « Projicera en stillbild for att justera gamma. Du kan inte justera
gamma pa ett korrekt satt nir filmer projiceras
o Om du stiller in Firglige-instillning till DICOM SIM i projektorns
meny Bild s vilj justeringsvarde i enlighet med
projektionsstorleken.
« Om projektionsstorleken 4r 120 tum eller mindre, vilj ett lagt
varde.
o Om projektionsstorleken dr 120 tum eller storre, vilj ett hogt
virde.

o Medicinska bilder kanske inte aterges korrekt beroende pa dina
instéllningar och skdrmspecifikationer.

Scen-anp.bar gamma

@ Bild > Avancerat > Scen-anp.bar gamma
Du kan justera firgen i enlighet med scenen sé att bilden blir mer livlig.

Ju hogre virdeforbattring desto mer kontrast.

RGBCMY

@ Bild > Avancerat > RGBCMY

Du kan justera nyansen, mattnaden och ljusstyrkan individuellt for varje firg
R (r6d), G (gron), B (bla), C (cyan), M (magenta) och Y (gul).

Gamma

@ Bild > Avancerat > Gamma

Du kan justera fargskillnaden genom att vilja ett av virdena for
gammajustering eller genom att hinvisa till ett gammadiagram. Om du vill
gora finjusteringar sa vilj Anpassat.

Nir ett lagre varde viljs, kan du reducera den évergripande ljusstyrkan i
bilden for att gora bilden skarpare. Nér ett hogre varde viljs blir morka
omréden i bilderna ljusare, men firgmattnaden for ljusare omraden kan bli
svagare.

Dynamisk kontrast

@ Bild > Dynamisk kontrast
Du kan justera den projicerade luminansen baserat pa bildens ljusstyrka.

Dynamisk kontrast
Stall in till Pa for att justera méngden ljus automatiskt.

Responshastighet
Vilj Hog hastighet for att justera méangd sa fort som scenen éndras.

Niva for svart
Stéll in nivé for svart ndr ljusstyrkenivin hos bildsignalen &r noll. Nér du
markerar 0% slacks ljuskallan.
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Lampslackingsreglage

@ Bild > Lampslidckingsreglage
Du kan stilla in att ljuskéllans ska sldckas automatiskt.

Lampslackingsreglage
Stéll in till Pa for att automatiskt stinga av lampan nér signalnivan faller
under referensnivan under en installd tidsperiod.

Signalniva lampslack.
Stall in ljusstyrkenivan for den videosignal som styrs. Nar det sldckts
automatiskt sd tinds det genast i och med 6verskridande av den angivna
bildnivan.

Timer lampslickning
Stall in méngden tid innan ljuskallan sldcks automatiskt.

Aterstall (Menyn Bild)

@ Bild > Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvirden i menyn.Bild till deras
standardinstéllningar.
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Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt
insignalinstallningarna. Om du behover justera instdllningarna kan du
anvianda Signal menyn. De tillgangliga instdllningarna beror pa den
nuvarande ingangskallan. Instdllningarna sparas separat for alla valda
inmatningskallor.

» Relaterade lankar

« "Upplosning" sid.77

« "Bildformat" sid.77

o "Tracking" sid.78

« "Synkronisering" sid.78

« "Placering" sid.78

« "Automatisk inst." sid.78

« "Overscan" sid.79

o "Slackning" sid.79

« "Fargomrade" sid.79

« "Dynamiskt omfang" sid.79
« "Videorackvidd" sid.80

« "EDID" 5id.80

« "Skala" sid.80

« "Aterstill (Menyn Signal)" sid.80

Manuell
Du kan ange upplosningen Det hér ér idealiskt ndr den anslutna datorn ar
stationar.

Installningen visas bara nir aktuell killa &r Dator.

Upplosning

@ Signal > Upplosning
Du kan stilla in insignalens uppldsning.

Automatiskt
Vilj for att automatiskt identifiera det dynamiska omfanget hos den
ingdende signalen.

Om ingen identifiering gors automatiskt med alternativet Autom., vilj
foljande alternativ.

Bred
For vidvinkeldukar.

Normalt
For dukar 4:3 eller 5:4 screens beroende pa den anslutna datorn.

Bildformat

@ Signal > Bildformat

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-h6jdférhallanden som
benamns Bredd-/hojdférhéllande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokailla bildens bredd-/hojdfoérhallande. For vissa bilder kan du dock dndra
bredd-/hojdforhallandet sa att det passar din skdrm.

Automatiskt
Stiller automatiskt in bredd-/hojdforhallandet enligt insignalen och
instéllningarna for Upplosning.

Normalt
Visar bilden med full projektionsyta och behéller bildens bredd-
/hojdférhallande.

4:3
Andrar bildens bredd-/héjdférhallande till 4:3.

16:9
Andrar bildens bredd-/hojdférhéllande till 16:9.

Full
Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men behaller inte bredd-
/hojdférhallandet.

H-zoom/V-zoom
Visar bilden med full bredd (H-zoom) eller full h6jd (V-zoom) pa
projiceringsytan och behéller bildens bredd-/hojdforhallande. Omraden
som Overskrider kanterna pa projektionsskdrmen projiceras inte.
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Ursprunglig :
Visar bilder i ursprungligt format (bredd-/hojdférhéllandet och TraCkIng
upplosningen behalls). Omraden som 6verskrider kanterna pa @ Signal > Tracking

projektionsskdrmen projiceras inte.

Endast tillgdngligt nir nuvarande killa ar instélld till en av foljande:
 Dator

« HDMI

« DVI-D

o HDBaseT

« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Endast tillganglig nédr installningen Skala ér installd till Av eller
installningen Skalningsldge ar installd till Helskdrm.

@ Signal > Skala > Skalningslige

Stall in Bildtyp-instéllning i projektorns Utékad-meny innan bredd-
/hojdforhallande stalls in.

@ Utokad > Visning > Duk > Bildtyp

For att visa bilder utan svarta rander ska du stilla in Upplosning pa
Bred eller Normal i projektorns Signal-meny beroende pa datorns
upplosning.

De tillgdngliga bredd-/hojdférhallanden-installningarna varierar
beroende pa vald Bildtyp-instillning och ingaende signal frén din
bildkalla.

Observera att anvindning av projektorns bredd-/héjdférhallande-
funktion f6r férminskning, forstoring eller delning av den
projicerade bilden for kommersiella andamél eller offentlig visning
kan inkrakta pa upphovsrattsinnehavarens réttigheter i enlighet med
upphovsrittslagstiftningen.

Om det finns marginaler mellan kanten pé bilden och den
projicerade skdrmens kan du justera bildens position med hjélp av
Bildposition i projektorns meny Utokad.

@ Utokad > Visning > Duk > Bildposition

Du kan 4dndra projektorns Bildformat med knappen [Aspect] pa
fjarrkontrollen.

Du kan justera signalen for att eliminera vertikala streck i datorbilder.

Installningen visas bara nér aktuell kélla ar Dator.

Synkronisering

@ Signal > Synkronisering

Du kan justera signalen for att avldgsna otydlighet eller flimmer i datorbilder.

Installningen visas bara nér aktuell kélla dr Dator.

Placering

@ Signal > Placering

Du kan justera bildens placering pa skarmen.

Instillningen visas bara nar aktuell killa &r Dator.

Automatisk inst.

@ Signal > Automatisk inst.
Stall in till Pa for att automatiskt optimera datorns bildkvalitet.
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Instéllningen visas bara nér aktuell kélla 4r Dator.

Overscan

@ Signal > Overscan

Du kan dndra det projicerade bildférhallandet for att visa kanterna
automatiskt eller med en justerbar procent.

$ Endast tillgingligt ndr nuvarande kalla ar instélld till en av f6ljande:
« HDMI

« DVI-D
« HDBaseT
« SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Du kan byta vilket fairgomrade som kan hantera farginformationen pa
indatabilden.

Vilj Autom. for att tillimpa lampligt fairgomrade for bildens AVI InfoFrame.

@ Instillningen visas endast i f6ljande fall.
« Den aktuella killan &r HDMI, HDBaseT eller SDI
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
« Firgldge stills in till annat én BT.709 eller DICOM SIM.

Slackning

@ Signal > Slickning
Du kan dolja bilderna i det angivna omradet.

Anvind pilknapparna pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen till att justera
omradet. Du kan délja upp till halva den projicerade bilden i varje riktning
(med undantag for en pixel).

@ Installningen visas bara nir instéllningen Innehallsuppspelning &r
instillt till Av i projektorns meny Instéllningar.

Fiargomrade

@ Signal > Firgomrade

Dynamiskt omfang

@ Signal > Dynamiskt omfang

Du kan stélla in videorackvidden sa den matchar instéllningen for
ingangskallakalla.

Vilj Autom. for att automatisk identifiera det dynamiska omfinget hos den
ingaende signalen.

Resultatet for din valda installning visas som Signalstatus.

HDR10-instdllning
Du kan justera PQ-kurvan for det dynamiska omfanget i metoden HDR
PQ (Perceptual Quantize).

HLG-instillning
Du kan justera HLG-kurvan for det dynamiska omfanget i metoden HDR
HLG (Hybrid Log Gamma).

« Instdllningen visas endast i f6ljande fall.
o Den aktuella kéllan 4ar HDMI, HDBaseT eller SDI
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
o Firgldge stills in till annat an BT.709 eller DICOM SIM.

« HDR10-instillning ar endast tillgédnglig nir Signalstatus 4r instélld
till HDR10 eller Dynamiskt omfang ér installd till HDR10.

+ HLG-instdllning 4r endast tillgénglig nir Signalstatus &r installd till
HLG eller Dynamiskt omfang ér instélld till HLG.
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Videorackvidd

@ Signal > Avancerat > Videorickvidd

Du kan stilla in videorackvidden till att matcha installningen for
ingangskallan dr ansluten till HDMI-, DVI-D- eller HDBaseT-porten.

Begrinsad (16-235)
For fargtonomradet 16 till 235.

Full (0-255)
For fargtonomradet 0 till 255.

EDID

@ Signal > Avancerat > EDID

Aven om du har en konfiguration med flera skirmar som har olika
upplosningar kan du stélla in EDID som standarddisplay och byta EDID for
den aktuella killan sa att EDID blir enhetligt mellan displayerna.

Forinstilld EDID

Du kan stélla in alternativet EDID som en grupp med forinstillda varden.

Foljande instdllningar sparas i forinstéallningsalternativet.
 Upplosning

« Uppdateringsfrekv

o Fargdjup

Du kan dndra férinstallningsalternativet vid behov.

DVI-D.

« Vilj Aterstill for att aterstilla alla justeringsvirden for EDID till
deras standardvarden.

« Instdllningen visas bara nir aktuell killa &r HDMI, HDBaseT eller

Skala

@ Signal > Skala
@ Utokat > Multi-projektion > Skala

Du kan forstora eller forminska bilden i vertikala och horisontella riktningar.
Nir du anvinder flera projektorer for att projicera en bild kan du justera
skalan for bilden som visas av varje projektor.

Skala
Nir det ar instéllt till Autom. sé stélls klippositionen automatiskt in till
instillningarna Edge blending och Sida vid sida. Nér du har valt Autom.
kan du finjustera manuellt.

Vilj Manuell for att manuellt justera klippt omrade och placering.

Skalningslige
Viélj hur forstoringen ska éndras.

o Zooma bild for att uppritthalla bildplaceringen och bredd-
/hojdforhallande.

o Helskidrm for att justera bilden i enlighet med bildplaceringen och
bredd-/hoéjdférhéllande.

Skala horisontalt/Skala vertikalt
Du kan justera forstoringen, horisontellt och vertikalt med 6kningar om
0,01x, och forstora eller forminska bilden. (Minsta forstoring ér 0,5 till
maximala forstoringen 10)

Klippt justering
Anvind pilknapparna for att justera koordinaterna och storlek pa alla
bilder nér du tittar pa duken.

Klippt omrade
Du kan se det klippta omradet som du valt.

Aterstall (Menyn Signal)

@ Signal > Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvarden i menyn Signal till dess
standardinstéllningar, férutom f6ljande:
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« EDID



Menyn Instédllningar

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse
projektorfunktioner.

» Relaterade lankar

+ "Geometrisk korr." sid.82

« "Split Screen" sid.83
 "Volym" sid.84

« "HDMI-lank" sid.84

o "Driftsparr" sid.84

« "Linslas" sid.85

o "Lamp-lage" sid.85

o "Ljusstyrkeniva" sid.85

« "Konstant-lage" sid.85

« "Beriknad aterst. tid" sid.86

« "Energisparldge" sid.87

« "Fjarrmottagare” sid.87

o "Anvindarknapp" sid.88

« "Testmonster” sid.88
 "Minne" sid.88

« "Innehéllsuppspelning" sid.89
 "NFC-instillningar" sid.91

o "Aterstill (Menyn Instillningar)" sid.91

Geometrisk korr.

@ Instillningar > Geometrisk korr.
@ Utokat > Multi-projektion > Geometrisk korr.
@ Utokat > Multi-projektion > Enkel stapling > Punktkorrigering

Du kan justera bildens form till rektangular. Efter korrigering blir din bild
nagot mindre.

Du kan kontrollera de tillgangliga justeringsintervallen i projektorns
Specifications.

Av
Avbryter tillfilligt geometriska korrigering. Aven nar den dr instélld till Av
sd sparas korrigeringsvardena.

H/V keystone
Korrigera forvrangningar i de horisontella och vertikala riktningarna
manuellt och var for sig. Om bildformatet ar felaktigt sa kan bilden
justeras genom att anvinda V-balans och H-balans.

Du kan inte kombinera med andra korrigeringsmetoder.

Quick Corner
Korrigerar alla fyra hornen pa den projicerade bilden var for sig.

Krokt yta
Korrigerar hornen och sidorna pé en bild som projiceras pa en krokt yta
med samma radie.

o Flyttar linspositionen till startpositionen.
o Om det utfors en storre méangd justering kanske fokus inte 4r

jamnt d4ven om det gjorts justeringar.

¢ Om du stéller in instdllningen Beh. bredd-/h6jdforh. till P4 efter
korrigering sa tillimpas eventuellt inte korrigeringarna. Aterstll
korrigeringarna till deras standardvarden for att minska mangden
korrigering och forsok igen.

o Om du dndrar standardlinjen vid korrigering s aterstalls
forinstallningarna.

Vigg med horn
Korrigerar hornen och sidorna for en bild som projiceras pa en krokt yta
med réta vinklar.

« Flyttar linspositionen till startpositionen.
o Om det utfors en storre mangd justering kanske fokus inte &r
jamnt d4ven om det gjorts justeringar.

o Virekommenderar att du justerar bildens form baserat pa
punkter som ar narmast dukens mitt.

Punktkorrigering
Delar upp den projicerade bilden i ett rutnit och korrigerar
forvrangningen med 6kningar om 0,5 pixlar genom att flytta den valda
skdrningspunkten i valfri riktning. Du kan flytta punkterna i rutnitet
mellan 0,5 och 600 pixlar i valfri riktning, inklusive utanfor
projiceringsomradet.
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Minne

Du kan spara formen pa en bild som du har justerat och ldsa in den vid
behov.

@ « Du kan ockséd 6ppna skirmen Geometrisk korr. med knappen
[Geometry] pa fjarrkontrollen.

« Du kan ocksé 6ppna skirmen Minne med knappen [Memory] pa
fjarrkontrollen.

Split Screen

@ Instillningar > Split Screen
Du kan samtidigt projicera tva bilder fran olika bildkallor.

Skarmstorlek
Vilj skarmstorlek.

$ Beroende pé videoingangssignalerna som matas in kanske bilderna
till vanster och hoger sida inte visas i samma storlek dven om du
viljer Samma.

Killa
Vilj inmatningskallan.

o Foljande kombinationer av ingaende killor kan inte projiceras pa

en split screen.

o Dator och LAN

o DVI-D och HDMI

« Dator och SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)
« LAN och SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Det finns inte stod for ingdende signaler med en horisontell
upplosning som Gverskrider 1920.

Kasta om skirmarna
Du kan byta bilder som projiceras till vanster och hoger.

Ljudkilla
Vilj skarmen fran vilken du vill hora ljud.
Nir du véljer Autom. s matas ljud ut fran den storre skirmen. Om

skdarmstorleken &r instdlld till Samma sa matas ljud ut fran skdrmen till
vénster.

@ o Nir du anvinder split screen-instillningen kanske andra
projektorfunktioner inte lingre ér tillgdngliga och vissa instéllningar

appliceras automatiskt pa alla bilderna.

 Du kan inte utféra split screen-projicering nar
Innehallsuppspelning-instillningen &r instélld till Pé i projektorns
meny Instillningar.

o Du kan ocksé 6ppna skidrmen Split Screen-inst. med knappen [Split]
pa fjarrkontrollen.

» Relaterade linkar
o "Split Screen projektionsbegransningar” sid.83

Split Screen projektionsbegransningar

Anviandningsbegrinsningar

Foljande atgarder kan inte utforas vid projicering pa split screen.
« Stdlla in projektorns meny

« E-Zoom

« Byta bildformatlage (bildformatlaget ar instéllt pa Normal)

« Atgirder dir knappen [User] pa fjirrkontrollen anvinds

Bildbegrinsningar

o Om du justerar Ljusstyrka, Kontrast, Firgmittnad, Fargton och Skirpa
pa projektormenyn Bild, gar de endast att tillimpa pa bilden till vinster.
Standardjusteringar galler for bilden till hoger. Justeringar som péverkar
den totala projicerade bilden sasom Firgldge och Firgtemperatur tillimpas
pé bada bilderna.
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o Aven om du justerar Brusreducering och Avligs. ssmmanflitn. pa
projektormenyn Bild, stills Brusreducering in pa 0 och Avldgs.
sammanflitn. pa Av for bilden till hoger.

@ Bild > Bildforbittring > Brusreducering

« Aven om du stiller in Visa bakgrund pa Logotyp i projektorns Utékad-
meny, visas den bla skirmen om ingen signal kommer in.

Volym

@ Instillningar > Volym

Du kan justera ljudvolymen ansluten till projektorns Audio Out-port.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hog volyminstéllning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slas pa igen.

HDMI-lank

@ Instillningar > HDMI-link

Du kan justera alternativen for HDMI-ldnk som kan anvéndas till att lata
projektorns fjarrkontroll styra HDMI-anslutna enheter.

Enhetsanslutningar
Listar enheter som dr anslutna till HDMI-porten.

HDMI-link
Stall in till Pa for att aktivera HDMI-lank-funktioner.

Ljudutgangsenhet
For att mata ut ljud fran hogtalaren som ér ansluten till projektorns Audio
Out-port, vilj Projektor. Nir ett ljud-/videosystem dr anslutet till
projektorn och du vill mata ut ljud fran det, valj A/V-system. Nar ett ljud-
/videosystem inte ar anslutet till projektorn matas ljud ut frdn hogtalaren

som dr ansluten till Audio Out-porten dven om Ljudutgangsenheten ar
instdlld pa A/V-system.

Sla pa lank
Du kan styra vad som hdnder nér du slar pa projektorn eller en ansluten
enhet.

o Dubbelriktad: slar automatiskt pa den anslutna enheten nar du slar pa
projektorn och omvint.

o Enhet -> PJ: slar automatiskt pa projektorn nér du slar pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slar automatiskt pa den anslutna enheten nir du slar pa
projektorn.

Sting av link
Du kan styra huruvida anslutna enheter stings av nar du stdnger av
projektorn.

Bufferlank
Du kan forbattra prestandan pa lankade atgarder genom att déndra
installningarna om HDMI-lank-funktionen inte fungerar korrekt.

Stall forst in instillningen HDMI-ldnk till Pa for att justera

alternativen.

Driftsparr

@ Instillningar > Spérrinstéllning > Driftsparr
Du kan styra projektorns knapplasning for att halla projektorn siker.

Total spdrrning
Alla knappar lésta.

Driftsparr
Alla knappar med undantag for knappen [On] och knappen [Standby] blir
lasta.

Av
Inga knappar dr lasta.



Menyn Instédllningar

« Du kan styra projektorns knapplasning med knappen driftsparr pa Installningen visas bara nidr Konstant-ldge ar installd till Av.

kontrollpanelen.

« Lis upp knapparna genom att halla ned knappen [Enter] pa
kontrollpanelen i ca 7 sekunder. Ett meddelande visas och laset

slapps.

Ljusstyrkeniva

Linslas @ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Ljusstyrkeniva
@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Instillning for

@ Instillningar > Spérrinstillning > Linslas ljusstyrka > Ljusstyrkeniva

Du kan inaktivera knappfunktionerna [Lens Shift], [Zoom] och [Focus] pa Du kan vilja den Anpassade ljusstyrkenivin som du vill ha.

fjarrkontrollen.
Installningen visas bara ndr Lamp-ldge ar installd till Anpassa.

Lamp-lage

@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Lamp-lige ™
v 87O JHSSH png Konstant-ldage
@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Instillning for

ljusstyrka > Lamp-lige @ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Konstant-lige
Du kan vélja ljuskallans ljusstyrka. @ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Instillning for
Normalt ljusstyrka > Konstant-lige
Maximal ljusstyrka. Detta gor att ljuskéllans driftstid &r cirka 20 000 Du kan behalla lampans ljusstyrka som stills in i instdllningen
timmar. Ljusstyrkeniva.
Tyst
70 % ljusstyrka med minskat flaktbuller. Detta gor att ljuskallans driftstid ' « Instillningen visas bara nir Lamp-lage ar installd till Anpassa.
ar cirka 20 000 timmar. o Nir det dr instéllt till P4 kan du inte dndra instillningarna f6r Lamp-

Utokat lige och Ljusstyrkeniva.
70 % ljusstyrka och forldnger livslingden pa ljuskallan. Detta gor att o Nir det 4r installt till Av sa dndras instéllningen for Ljusstyrkeniva i
ljuskallans driftstid &r cirka 30 000 timmar. enlighet med ljuskillans status.

o Nir du anvander den hir funktionen rekommenderar vi att
Energisparlige stills in till Av.
@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Energisparlige

Anpassa
Du kan vilja en anpassad ljusstyrka.
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Beraknad aterst. tid

@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Berdknad aterst. tid

@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Instillning for
ljusstyrka > Berdknad aterst. tid

Du kan kontrollera hur linge projektorn kan bibehalla en konstant ljusstyrka.

Instillningen visas bara nir Konstant-lige ar installd till Pa.

» Relaterade lankar
« "Konstant-ldge, anvindningstimmar" sid.86
o "Driftstid for ljuskalla" sid.86

Konstant-ldge, anvandningstimmar

Om du slar pa Konstant-lige visas antalet timmar som projektorn kan halla
en konstant ljusstyrka och visas som Berdknad aterst. tid.

[Instéllning for ljusstyrkal Atergd

Lamp-lage Tyst
. Ljusstyrkenivd 0%
Beradknad &terst. tid OH [
hogst

Visningsniva Berdknade aterstdende timmar

10 000 eller fler timmar
innni

8 000 till 9 999 timmar
i

6 000 till 7 999 timmar
i

4 000 till 5 999 timmar
i

2 000 till 3 999 timmar
innni

0 till 1 999 timmar
1l

Antalet timmar som visas som Beridknad éterst. tid dr bara en guide.

Driftstid for ljuskalla

Ljuskéllans driftstid varierar beroende pa instédllningen av ljusstyrkeniva och
om Konstant-lige r pa eller av.

o Ljuskallans driftstid varierar beroende p& miljéforhallanden och

anviandning.
« Timmarna som listas hir 4r ungefirliga och garanteras inte.

o Du kan behéva byta inre delar tidigare 4n den berdknade driftstiden
for ljuskallan.

o Om Konstant-ldge ar pd och du har 6verskridit de anvandningstider
som anges hir kan du kanske inte vélja en hog Ljusstyrkeniva.
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Konstant-ldge av

Ljusstyrkeniva-installning | Tiden som projektorn kan halla en konstant ljusstyrka

(ungefirlig)
50% 41 000 timmar
40% 56 000 timmar

30% eller mindre 78 000 eller fler timmar

Ljusstyrkeniva-installning | Tid innan ljuskallans ljusstyrka reduceras med halften
(ungefiarligt)

100% 20 000 timmar

90% 21 000 timmar

80% 24 000 timmar

70% 30 000 timmar

60% 37 000 timmar

50% 47 000 timmar

40% 61 000 timmar

30% eller mindre 71 000 eller fler timmar

Konstant-ldge pa

@ Ljusstyrkeniva

h
%) (h)

@ Tiden som projektorn kan halla en konstant ljusstyrka (ungeférlig)

Ljusstyrkenivé-instéllning

Tiden som projektorn kan halla en konstant ljusstyrka
(ungefarlig)

85% 6 000 timmar
80% 10 000 timmar
70% 19 000 timmar

60%

29 000 timmar

Energisparlage

@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Energisparlige

Nar det ar instéllt till Pa kan du minska stromférbrukningen genom att
automatiskt justera ljusstyrkan. Ljusskéllans ljusstyrka justeras gradvis under
en 60-minutersperiod och det forstor inte bildens utseende.

Nir du anviander funktionerna Multi-projektion eller Konstant-lige, still in
till Av for att korrigera skillnader i ljusstyrka mellan projektorer.

@ Den hir funktionen ir inaktiverad i foljande fall:
« Nir Edge blending ér instilld pa Overlappning/Niva for svart eller

Niva for svart.
@ Utokat > Multi-projektion > Edge blending

« Nir instéillningen Férglige ér instélld pa Multi-projektion.
@ Bild > Farglige

o Nar Lamp-ldge ir instillt pa Anpassa.
@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka > Lamp-lige

Fjarrmottagare

@ Instillningar > Fjirrmottagare

Nir fjarrkontrollen inte fungerar stabilt pa grund av brus fran andra enheter
sa kan du begridnsa mottagningen av fjarrkontrollsignaler till den valda
mottagaren; Av stinger av alla mottagare.
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Du kan sla pa alla fjarrmottagare genom att halla ned knappen [Menu]

pa fjarrkontrollen i ca 15 sekunder.

Anvandarknapp

@ Instillningar > Anvindarknapp

Du kan tilldela foljande menyalternativ till [User]knappen pa fjarrkontrollen
for dtkomst med ett tryck.

» Lamp-lage

« Multi-projektion
 Upplosning

« Visning pa duk

» Visa QR-kod

« Bildforbattring
 Raminterpolering
 Lank-meny

« Innehallsuppspelning
« USB

Alternativet USB visas bara nir Innehallsuppspelning &r installt till
Pa.

o Tryck pa knappen [Page] for att dndra testmonstret ndr ett

testmonster visas.

o Tryck pa knappen [Esc] for att avbryta monstervisning.

o Testmonstrets form avgodrs av instdllningen Bildtyp-instéllning. Var
noga med att stilla in den korrekta bildtypen innan testmonstret
justeras.

@ Utokad > Visning > Duk > Bildtyp
o Om du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan

testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade bilden,
projicerar du en bild fran den anslutna enheten.

» Du kan ocksa visa ett testmonster med knappen [Test Pattern] péa
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Testmonster

@ Instillningar > Testmonster

Du kan visa ett testmOnster som bidrar till att fokusera och zooma bilden och
korrigera bildens form.

Minne

@ Instillningar > Minne

Du kan spara anpassade instillningar och sedan vilja de sparade
instdllningarna nirhelst du vill anvinda dem.

Minne
Du kan spara foljande instdllningar. Du kan registrera upp till 10 minnen
med olika namn.

« Bild-menysinstéllningar

« Skala i Signal-meny

o Lamp-lige och Ljusstyrkeniva i menyn Instillningar

« Edge blending, Firgmatchning och Niva for svart i menyn Utokad
Linsposition

Du kan spara positionen pa den lins som justerats med linsforskjutning,

zoom, fokus och forvrangning. Du kan registrera upp till 10 minnen med
olika namn.

Geometrisk korr.
Du kan spara justeringsvérdet for den geometriska korrigeringen. Du kan
registrera upp till 3 minnen med olika namn.

Du kan anvinda f6ljande alternativ for varje minnestyp.
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Ladda minne

Du kan lasa in det sparade minnet. Instédllningarna som tillimpas pa den

aktuella bilden ersitts av instdllningarna i minnet.

Spara minne
Du kan spara dina aktuella instillningar till minnet.

Radera minne
Du kan radera de valda minnesinstillningarna.

Andra namn pa minne
Du kan dndra namn pa det sparade minnet.

Aterstill minnesinstillningar
Du kan radera alla sparade minnen.

@ « Ett minnets namn som redan har anvénts indikeras av ett blatt
mirke. Spara over ett tidigare sparat minne skriver dver
instéllningarna med dina aktuella instéllningar.

o Linspositionen ndr ett minne blir inldst kanske inte fullt ut
overensstimmer med linspositionen fran tidpunkten d4 minnet
sparades. Om det ér en stor diskrepans mellan linspositionen ska
linsen kalibreras.

« Du kan ocksd 6ppna skirmen Minne med knappen [Memory] pa
fjarrkontrollen.

« Du kan i féljande fall inte vilja instéllningen Overlagseffekt.

« Nir Edge blending ir instillt till Overlappning/Niva for svart
eller Niva for svart i projektorns meny Utokat.

o Nar den aktuella killan 4r USB och ingen spellista spelas upp.

o Nair den aktuella kallan ar USB och det har intriffat ett skrivfel har
intraffat.

 Du kan anvinda foljande metoder for att skapa spellistor.
» Anvinda Epson Projector Content Manager pa din dator.
Du kan hidmta och installera Epson Projector Content Manager
fran foljande webbplats.
epson.sn

o Anvinda Epson Web Control med en webblésare.

« Anvinda Epson Creative Projection pa iOS-enheter.
Du kan hiamta Epson Creative Projection fran App Store. Alla
avgifter for kommunikationen med App Store dr kundens ansvar.

o Nir du tilldelar USB-funktionen till [User]-knappen pa
fjarrkontrollen med installningen Anvéndarknapp i projektorns
meny Instéllningar kan du starta spellistan genom att trycka pé
knappen [User]. Nar det finns en tidtabell kommer spellistan att
spelas upp enligt den schemalagda tidtabellen.

o Du kan aven halla ned [Num] och sifferknappar for att projicera din
favoritspellista. Du kan stélla in en genvagsknapp for fjarrkontroll
med den programvara du anvinde for att skapa spellistor.

» Relaterade lankar

o "Skapa spellistor med Epson Web Control" sid.89

« "Filtyper som stdds i laget innehallsuppspelning” sid.90
« "Begransningar for laget Innehéllsuppspelning" sid.91

Innehallsuppspelning

@ Instillningar > Innehallsuppspelning

Du kan enkelt projicera ditt digitala skyltningsinnehall: spellistor som

innehéller bilder och filmer som sparats pé en extern lagringsenhet. Skapa spe"istor med Epson Web Control

Innsihﬁl!sutl')lllai)poelfluun%t 1 st I laget Innehallsuppspelning kan du skapa spellistor med en webbldsare och
) all n til Fa for att spela upp en Spelista. spara dem pa ett USB-minne anslutet till en projektor i ett natverk.
Overlagseffekt

Du kan lagga till farg- och formeffekter till den projicerade bilden. Observera
USB-visningsprogram Ta inte bort USB-minnet fran projektorn eller koppla ifran projektorns stromsladd

Du kan vilja och spela upp en spellista som sparats pa USB-minnet. medan du skapar spellistor. Data som sparas pd USB-minnet kan skadas.


http://epson.sn
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n Kontrollera att projektorn anvander laget for Innehallsuppspelning. % o Information finns i avsnittet som behandlar alternativ for
webbkontroll i den hér guiden.
a Kontrollera att din dator eller enhet ar ansluten till samma nétverk som « Du kan spela spellistan fran skirmen Fjirr eller Spellista.
projektorn.

o Om du vill ange nér spellistan borjar och slutar kan du schemaldgga
spellistan med programmet Epson Projector Content Manager.
Se till att ett USB-minne ar anslutet till projektorns USB-A-ingang.

Starta en webbldsare pa din dator eller enhet. » Relaterade ldnkar
 "Epson Web Control" sid.135
Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-

adress i webbldsarens adressfilt. Nar en IPv6-adress anges, omge Filtyper som stods i ldget innehallsuppspelning
adressen med [ och ].
Du kan projicera dessa filtyper med projektorns funktion

Vilj USB-minnesenhet. Innehallsuppspelning.

Vilj Overfor nya data.

D00 00O

Vilj de bilder eller filmer som du vill lagga till i spellistan.

%  Du kan ladda upp filer i formatet .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp,
@ eller .gif.

Om du vill lagga till .mp4- eller .mov-filer till spellistan kan du
anvianda programmet Epson Projector Content Manager eller
Epson Creative Projection-appen.

De valda filerna kopieras till det anslutna USB-minnet.

Gor nagot av foljande:

o For att lagga till dem i den befintliga spellistan véljer du Lagg till
spellista och viljer spellistan du vill ldgga till dem till.

o For att skapa en ny spellista och ldgga till dem i den véljer du Skapa
ny spellista.

Redigera spellistan.

Nar du ar klar med att redigera spellistan véljer du Avsluta.

868
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Filinnehall | Filtyp Information
(tillagg)

Bild P8 o Virekommenderar att JPEGs tas med en digital
stillbildskamera som 6verensstimmer med Exif-
standarden.

o Antalet vertikala och horisontella pixlar maste vara en
multipel pa 8.
o Se till att filen inte ar:
o Progressivt format
o Upplosning hogre dn 8192 x 8192
.bmp Se till att filen inte &r:
o Upplosning hogre an 1280 x 800
-gif « Bilden maste vara en transparent gif med en svart
bakgrund.
« Se till att filen inte ar:
« Upplosning hogre an 1280 x 800
 Animerad
« Sammanflitad
.png Se till att filen inte ar:
o Upplosning hogre dn 1280 x 800
o Sammanflatad
Film avi (r6rlig |, yersion:endast AVI 1.0
JPEG) . . :
o Upplosning: hogst 1280 x 800 eller mindre
o Storlek:2 GB eller mindre
« Filmkodek:Motion JPEG
o Ljudkodek: LPCM, IMA ADPCM eller inget ljud
o Ljudsamplingsfrekvens: 11,025 kHz, 22,05 kHz, 44,1
kHz, 16 kHz, 24 kHz, 32 kHz eller 48 kHz

Begransningar for laget Innehallsuppspelning

Anvindningsbegrinsningar

Foljande atgarder kan inte utforas i laget Innehallsuppspelning.

o Andra instillningen Firgtemperatur i menyn Bild (nir Varm vit eller Kall
vit dr markerat som Fargfilter)

« Split Screen

« Slickning

« Andra instillningen Visa bakgrund i menyn Utokad

« Andra instillningen Duk i menyn Utékad

o Andra instillningen Dest. sparade loggf. i menyn Utdkad
 Anvinda Edge blending med Effekter -funktionen

o Detektera insignalen automatiskt

NFC-installningar

@ Instillningar > NFC-instillningar
Du kan forhindra sokning efter projektorns instillningar.

NFC-skrivskydd
Forhindrar att nagon soker efter projektorns instillningar.

Skriv 16senord NFC
Stall in ett 16senord, for att soka efter projektorns instéllningar, som
innehaller upp till 32 alfanumeriska tecken.

%  Om du inte stiller in ett Skriv 16senord NFC sa aktiveras NFC-
skrivskyddslosenord automatiskt nir du startar projektorn. Om du vill
soka igenom projektorns information med NFC-taggen i projektorn sa
stall in instdllningen Skriv l6senord NFC till Av.

Aterstall (Menyn Installningar)

@ Instillningar > Aterstill

Du kan aterstélla alla justeringsvarden i menyn Instidllningar till dess
standardinstéllningar, férutom foljande:

« Ljudutgangsenhet
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« Sla pa lank

o Stang av lank

« Bufferlank
 Anviandarknapp

« NFC-instéllningar



Utokad meny

Instédllningarna pa den Utokad menyn later dig anpassa diverse
projektorinstéllningar.

» Relaterade lankar

o "Startskdrm" sid.93

« "Menyplacering" sid.93
 "Meddelandeplats" sid.94
» "Meddelande" sid.94

« "Visa bakgrund" sid.94

« "Startbild" sid.94

o "Bekrifta vanteldge" sid.94
o "Duk" sid.94

« "Paneljustering” sid.95

« "Fargenhetlighet" sid.95
« "OSD-rotation" sid.95

« "Anvindarlogo" sid.96

« "Projicering" sid.96

« "Snabb start" sid.96

"Viénteldge" sid.100

"HDBaseT" sid.100
"Fargkalibrering" sid.101
"Projektor-ID" sid.101
"Gruppering" sid.102

"Sida vid sida" sid.102

"Edge blending" sid.102

"Niva for svart” sid.103

"Aterstall (Multi-projektionsmeny)" sid.103
"Skarmmatchning" sid.103
"Fargmatchning" sid.104

"Enkel stapling” sid.104
"Schemainstillningar" sid.105
"Sprak" sid.106

"Aterstill (Utokad meny)" sid.106

« "Sleep Mode" 5id.96 Startskarm
« "Sleep Mode timer" sid.96
» "Hog hojd lage" sid.97 @ Utokat > Startskidrm

« "Auto. killsokning" sid.97

nela n AT Du kan justera instillningarna pa Startskdrmen.
« "Sla pa automatiskt" sid.97

« "Startkilla" sid.97 Autovisn. startskdarm.

« "Snabbstart" sid.97 Stéll in till Pa for att automatiskt visa Startskdrmen nar det inte finns
« "USB-energi’ si(.:l 97 nagon insignal nar projektorn slas pa.

 "A/V ljud av-inst." sid.98 Anpassad funktion 1/Anpassad funktion 2

« "Slutarinstillningar" sid.98 Vilj menyalternativ som ska tilldelas till Startskarmen.
« "Fjarrkontrolltyp" sid.98

« "Ljudsignal” sid.99

« "Indikatorer” sid.99

« "Dest. sparade loggt." sid.99
« "Batch-inst.intervall" sid.99
« "AC-spéanningsoverv." sid.99 o _ ) ] .
« "Linstyp" sid.99 Du kan vilja placeringen av projektormenyn som visas pa duken.
« "Datum & tid" sid.100

« "Linskalibrering" sid.100

« "A/V-instillningar" sid.100

Menyplacering

@ Utokat > Visning > Menyplacering
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Meddelandeplats

@ Utokat > Visning > Meddelandeplats

Du kan vilja placeringen pa meddelanden som visas pa duken.

Meddelande

@ Utokat > Visning > Meddelande

Du kan styra huruvida meddelanden visas pa duken.

Bekrifta vanteldge

@ Utokat > Visning > Bekrifta vintelige

Du kan visa ett bekriftelsemeddelande nér du har tryckt pa knappen
[Standby] pa fjarrkontrollen.

Nar det dr instéllt till Av kan du stdnga av projektorn genom att helt enkelt
trycka en gang pa knappen [Standby].

Visa bakgrund

@ Utokad > Visning > Visa bakgrund

Du kan vilja skarmfirg eller logotyp som ska visas nir ingen signal mottas.

Installningen visas bara nir Innehallsuppspelning &r installd till Av.

Startbild

@ Utokad > Visning > Startbild

Du kan styra huruvida en sérskild skarm visas ndr projektorn startas.

$ Den hir funktionen &r inaktiverad nér du slar pa projektorn i
Snabbstart-laget.

Duk

@ Utokad > Visning > Duk

Du kan stilla in bredd-/hojdférhéllandet och den projicerade bildens

placering beroende pé vilken typ av duk som anvénds.

Bildtyp
Stéll in bredd-/héjdforhéllandet for skirmen sa att bilden passar in i
projiceringsomradet

Bildposition
Du kan flytta bildens placering horisontellt och vertikalt om det finns
marginaler mellan kanten pé bilden och den projicerade skirmens kant
enligt instdllningen Bildtyp.

/hojdférhallande.

« Nir instéillningen for Bildtyp dndras blir EDID-instéllningarna
automatiskt justerade.

o Om det behovs sé justera de projicerade bildernas bredd-

« Instillningarna visas bara nar Innehallsuppspelning ar instélld till
Av.

o Den hir instillningen ar icke tillganglig nér bilder projiceras frén en
dator ver ett natverk.

« Instillningen Bildtyp stods inte av funktionen Message Broadcasting
i programmet Epson Projector Management.

o Du kan inte justera skdrmens position om du har stillt in Bildtyp-
installningen till samma bredd-/héjdférhéllande som projektorns
upplosning.
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Paneljustering

@ Utokat > Visning > Paneljustering

Du kan anvinda funktionen paneljustering for att manuellt justera
fargkonvergensen (anpassningen for rdda och bla firger) pa den projicerade
bilden. Du kan justera pixlar horisontellt och vertikalt med 6kningar om 0,125
pixel i omrade om +3 pixlar.

Paneljustering

Stéll in till Pa for att korrigera felanpassad firg i den projicerade bilden.
Vilj firg

Vilj den farg du vill justera.

Firgmonster
Vilj den rutnitsfarg som visas under justeringarna.

» R/G/B for att visa rutnétsfirgen i vitt.
« R/G for att visa rutnitsfirgen i gult.

« G/B for att visa rutnatsfirgen i cyan.
De tillgdngliga fargerna varierar beroende pa instillningen Vilj firg.

Genomfor justeringar
Startar paneljusteringen.

Bilden kan bli fortrangd under justeringen. Bilden aterstlls nér
justeringarna ar slutforda.

« Byt hela panelen for att ungefrligt justera hela panelen.

« Justera de fyra hornen for att precist justera de fyra hornen pa panelen.
Om du behover gora ytterligare justeringar sé vilj Vilj skiarningspunkt
och justera for mer precis justering.

Aterstill

Du kan aterstélla alla justeringsvdrden i menyn Paneljustering till deras
standardinstillningar.

« Bildkvaliteten kan forsimras efter en justering utforts.

o Bilder for pixlar som stracker sig bortom kanten pa den projicerad
skdrmen visas inte.

Fargenhetlighet

@ Utokat > Visning > Firgenhetlighet
@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Firgenhetlighet

Du kan anvinda funktionen firgenhetlighet for att justera fargtonbalansen i
den projicerade bilden manuellt.

Firgenhetlighet
Stall in till Pa for att justera fargtonsbalansen for hela skarmen.

Justeringsniva
Vilj den justeringsniva som du vill ha justera till.

Det finns atta justeringsnivaer fran vitt, till gratt, till svart. Justera varje
niva separat.

Stéll in till Alla for att justera fargtonen for varje farg fran niva 2 till 8 i en
batch. (Nar vardena for rod, bla eller gron ar maximalt eller minimalt vid
nagon nivé kan du inte gora fler justeringar.)

Genomfor justeringar
Genomfor justeringar for den valda justeringsnivén.

Bilden kan bli fortrangd under justeringen. Bilden éterstélls nar
justeringarna ar slutforda.

Justera de yttre omradena forst och justera sedan hela skdrmen.

Aterstill
Du kan aterstilla alla justeringsvarden i menyn Firgenhetlighet till deras
standardinstillningar.

@ Fargtonen kanske inte dr enhetlig trots att du justerat
fargenhetligheten.

OSD-rotation

@ Utokat > Visning > OSD-rotation

Du kan rotera menyvisningen 90°.
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Anva ndarlogo $ Du kan 4ndra projiceringsliget for att vinda bilden upp och ned
genom att hélla in knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen i ca 5
@ Utokat > Anvindarlogo sekunder.

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa. Du kan
ocksa visa bilden nér projektorn inte tar emot en ingéngssignal. Den hér
bilden kallas anvdndarens logoskdrm.

Snabb start
Du kan vilja ett foto, grafik eller foretagslogo som anvandarlogo, vilket ar
bf:hjiilpligt vid ic}entiﬁkation av Projektorns agare for sttildprevention. Du kan @ Utékad > Drift > Snabb start
hindra nagon fran att dandra anvindarlogon genom att sitta upp ett
16senordsskydd. Stall in till Pa for att sla pa projektorn, genom att ansluta den till eluttaget,
t tt trycka pa stromkn .
Visa bilden du vill projicera som anvindarlogo och vilj sedan den har fhan atl trycka pa stiomitiappent
instéllningen. Observera att projektorn slas pa automatiskt nér t.ex. ett stromavbrott har
avhjalpts.

$ o Om instillningen Anvéindarlogoskydd i instdllningsmenyn
Losenordsskydd ér installd pa Pa ska den stillas in pa Av innan

anvdndarlogon sparas.

Sleep Mode

o Nar du kopierar menyinstillningarna fran en projektor till en annan
meq hjalp av funkthnen bgtchlpstallmn.g, kopieras qcksa . @ Utokad > Drift > Sleep Mode
anvdndarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela
mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp. Stéll in till Pa for att automatiskt stinga av projektorn efter ett intervall da

« Du kan inte spara innehall som ér skyddat av HDCP. den varit inaktiv.

o Nir Innehallsuppspelning ér installt till Pa kan du visa
anvandarlogon bara nar projektorn startas.

« Justeringar for bildens form och visningsomradet avbryts tillfalligt .
nér du viljer Anvindarlogo. Sleep Mode timer
@ Utokat > Drift > Sleep Mode timer

Du kan stélla hur lang tid det ska dréja innan projektorn stangs av
automatiskt, fran 1 till 30 minuter.

Projicering

@ Utokat > Projicering Den hir funktionen endast aktiverad nir Sleep Mode ér instillt till Pa.

Du kan stilla in pa vilket sitt projektorn ar vaind mot duken sa att bilden blir
korrekt orienterad.
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Hog hojd lage

@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

Nir projektorn anvédnds vid en hdjd med tunn luft sa ér fliktarnas normala
rotationshastighet inte tillrdcklig for att kyla projektorn.

Still in till Pa for att 6ka rotationshastigheten pé flaktar nar altituden ar Gver
1500 m.

Nir installd till Pa sa stiger projektorns drifttemperatur.

Detta ar anvandbart for videomoten med Microsoft Teams Rooms.
Projektorn slas pa automatiskt nar den tar emot en HDMI-videosignal frin
en enhet som har stod for Microsoft Teams Rooms och du kan starta
motet omedelbart.

Startkalla

@ Utokat > Drift > Startkilla

Du kan vilja den bildkélla du vill projicera nér projektorn ar péslagen i
Innehallsuppspelning-lage.

Auto. kallsokning

@ Utokad > Drift > Auto. killsokning

Still in till Pa for att automatiskt identifiera ingdngssignalen och projicera
bilder nir det inte finns nagon ingangssignal.

« Instillningen visas bara nar Innehallsuppspelning ar installd till Av.

o Den hir funktionen ér inaktiverad ndr du slar pd projektorn i
Snabbstart-liget.

Sla pa automatiskt

@ Utokad > Drift > Sla pa automatiskt

Dator
Vilj for att automatiskt starta projektorn néir den identifierar en ingaende
signal fran bildkallan.

HDMI
Vilj for att automatiskt sld pa projektorn nir den identifierar en HDMI-
videosignal.

Snabbstart

@ Utokad > Drift > Snabbstart

Du kan stélla in tidsperiod for Snabbstart-ldget. Projektorn forsatts i det har
ldget nar du stdnger av den. Du kan bdrja projicera efter cirka 7 sekunder
genom att trycka pa strombrytaren.

o Still forst in A/V-utgang till Under bildvisn.
« Endast tillganglig nir Sla pa automatiskt ar installt till Av eller

Dator.

USB-energi

@ Utokat > Drift > USB-energi

Stall in till Alltid {or att fortsétta stromforsojra den strommande
mediaspelaren nir projektorn inte projicerar bilder. Det later strommande
mediaspelaren starta tidigare eller utfér automatisk uppdatering av fast
programvara dver ndtverket om det behovs.
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o Stdll forst in A/V-utgang till Under bildvisn.
o Endast tillgidnglig nar Sla pa automatiskt ar instéllt till Av eller

Dator.

A/V ljud av-inst.

@ Utokat > Drift > A/V ljud av-inst.
Du kan justera A/V ljud/av-instéllningarna. (EB-PU2116W/EB-PU2113W).

Tona in
Stdll in antalet sekunder for en Gvergang av typen tona in nér en bild visas.

Tona ut
Stéll in antalet sekunder for en dvergang av typen tona ut nar en bild doljs.

A/V Mute-timer
Stanger automatiskt av projektorn om A/V ljud/av ar aktiverat och det har
gatt 2 timmar utan aktivitet.

A/V ljud/pa
A/V ljud/av: vilj A/V ljud/av om du bara vill anvianda knappen [A/V
Mute] till att stinga av A/V ljud/av eller om du vill skicka ett kommando
for att stinga av A/V ljud/av eller vilj Alla for att vdlja valfri knapp for att
stinga av det.

Slutartimer
Slar av projektorn automatiskt om slutaren ar aktiverad och det har gatt
tva timmar sedan senaste aktiviteten.

Slutarknapp
Vilj Slutare for att stinga av slutarfunktionen genom att anvinda endast
knappen [A/V Mute] eller genom att skicka ett kommando for att stinga
av slutaren. Vilj Alla for att anvinda valfri knapp till att stinga av
slutarfunktionen.

Uppstart
Staller in slutarstatusen nér projektorn ér pa.

Vintelige
Staller in slutarstatusen nér projektorn ar av. Vilj Senast anvind om du
vill uppritthalla den aktuella slutarstatusen nar projektorn ar av.

Slutarinstallningar

@ Utokat > Drift > Slutarinstillningar
Du kan justera slutare-installningarna (EB-PU2216B/EB-PU2213B).

Tona in
Stall in antalet sekunder for en Gvergang av typen tona in nér en bild visas.

Tona ut
Stéll in antalet sekunder for en dvergang av typen tona ut nar en bild doljs.

Fjarrkontrolityp

@ Utokad > Drift > Avancerat > Fjirrkontrolltyp

Om du vill justera zoom/fokus/f6rvrangning for den projicerade bilden med
Epson-fjarrkontrollen enligt hur det visas hir nedanfor: Vilj Avancerat som
instéllning for Fjarrkontrolltyp.
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Ljudsignal

@ Utokat > Drift > Avancerat > Ljudsignal

Du kan styra ljudsignalen som hors nér du sétter pa eller stinger av
projektorn.

Begrinsad

Vilj detta om du inte vill kopiera menyinstéllningarna Losenordsskydd,
EDID och Nitverk.

Indikatorer

@ Utokat > Drift > Avancerat > Indikatorer

Stéll in till Av for att stinga av indikatorlamporna pa projektorn forutom nar
det intréiffar en varning.

Dest. sparade loggf.

@ Utokat > Drift > Avancerat > Dest. sparade loggf.
Du kan stélla in var du vill spara projektorns driftloggar.

Vilj USB och internt minne for att spara loggar som textfiler (.log) till en
USB-flashdisk som satts in i projektorns USB-A-port.

Installningen visas bara nir Innehallsuppspelning &r installd till Av.

AC-spanningsoverv.

@ Utokat > Drift > Avancerat > AC-spinningsoverv.

Stéll in till Pa for att 6vervaka projektorns spanningsstatus och fa en logg nar
det intraffar en varning, frankoppling eller ett stromavbrott.

Om du regelbundet stinger av projektorn genom att stdnga av strommen
(direkt avstingning), ska instdllningen vara Av.

Du kan se loggen i projektorns meny Information.
@ Information > Spdnningsvarn., inf.

Batch-inst.intervall

@ Utokad > Drift > Avancerat > Batch-inst.intervall
Du kan vilja vilka menyinstéllningar du vill kopiera.

Alla
Vilj detta for att kopiera alla installningar frdn projektormenyn med
batchinstéllningsfunktionen.

Linstyp

@ Utokat > Drift > Avancerat > Linstyp

Nir f6ljande linser ar monterade; vilj modellnummer:
« ELPLS04

« ELPLUO2

o ELPLR04

o ELPLW04

o ELPLMO06

o ELPLMO07

o ELPLL0O7
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Datum & tid

@ Utokad > Drift > Datum & tid
Du kan justera projektorns systeminstallningar for tid och datum.

Sommartidsinstillning
Justera sommartidsinstéllningen for din region.

Internettid
Sla pa den hir installningen for att uppdatera datum och tid automatisk
fran en Internet tidsserver.

$ Nir du stéller in Schemaskydd till Pa i Losenordsskydd-skdrmen kan
du inte dndra instillningarna f6r datum och tid. Stéll forst in
Schemaskydd till Av.

Linskalibrering

@ Utokat > Drift > Linskalibrering
Du kan visa information om den lins som for nidrvarande anvands.

Det tar upp till ungefar 100 sekunder. Nér kalibreringen ér slutford atergar
linsen till samma placering som den hade innan kalibreringen.

Féljande linser atergar till standardpositionen.
« ELPLXO02S
o ELPLX02WS

$ « Endast tillgangligt nar Snabbstart ér installt till Av och Sla pa
automatiskt dr installt till Pa eller Dator.
« Nir instéllningen dr Alltid kan du flytta linspositionen till
startpositionen dven om projektorn &r i vantelage.
o Nar instéllningen &r instilld pa Alltid och Kontroll och kommunik.
ar instélld till Pa aktiveras kommunikation frdn HDBaseT-porten
aven om projektorn ar i vanteldge.

Vantelage

@ Utokat > Vinteldge

Stéll in till Kommunikation pa for att 6vervaka och styra projektorn over ett
nétverk.

o Still forst in A/V-utgang till Under bildvisn.
« Endast tillgdnglig nir Sla pa automatiskt ar installt till Av eller
Dator.
« Endast tillganglig nar USB-energi ér instilld till Pa Under bildvisn..

A/V-instédllningar

@ Utokad > A/V-instillningar

Du kan vilja att mata ut ljud och video till en extern enhet nar projektorn ar i
vanteldge (ndr strommen &r av).

Vilj Alltid pa for att mata ut ljud och bilder till externa enheter nar
projektorn inte projicerar nagra bilder.

HDBaseT

@ Utokat > HDBaseT

Du kan vilja kommunikationsinstillningar for anslutningar till en HDBaseT-
sandare eller HDBaseT-véxlare.

Kontroll och kommunik.
Du kan aktivera eller inaktivera kommunikation fran Ethernet och seriella
portar pa HDBaseT-sdndaren och HDBaseT-véxlaren; still in till Pa for att
inaktivera projektorns LAN, RS-232C och Remoteportar.

Extron XTP
Stall in till Pa nér du ansluter en Extron XTP-sdandare eller omkopplare till
HDBaseT-portarna. Se foljande Extron-webbsida for mer information om
XTP-systemet.
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http://www.extron.com/ » Relaterade ldankar
« "Forutsittningar for fargkalibrering" sid.101

« Kontroll och kommunik. visas bara nar Extron XTP ar installt till

Av. Forutsittningar for fargkalibrering
o Nér Extron XTP dr instillt till Pa kan kylflaktarna koras dven i
véntelagesstatus. Detta ér inte ett fel. Du kan anvinda funktionen fargkalibrering under foljande forutsattningar:
o Tillvalet external camera dr installerad pa varje projektor.
« Du projicerar pa en mattvit diffusionsskiarm som ér plan och jamn.
F arg kalibrering « Projektorn dr placerad sa att den ar riktad rakt fram, och inte i en vinkel,
mot skdrmen.
@ Utokat > Fargkalibrerin « Ingenting blockerar tillvalet external camera och den projicerade bilden.
g 8 g g proj
Firgkalibreringen justerar firgbalansen och ljusstyrkan som har férsamrats o Det har gatt mer dn 20 minuter sedan projektorn slogs pa.
over tid baserat pa bilder som tas av tillvalet external camera och éterstéller « Projiceringsstorleken &r mellan 80 och 200 tum.
bildens standardkvalitet.
Fargkalibrering
Stdll in till Pa for att aktivera fargkalibreringen. .
& 8 Projektor-ID
Starta autojustering
Startar autojustering @ Utokat > Multi-projektion > Projektor-ID
Angra Du kan stilla in projektorn till ett unikt projektor-ID och det gor att du kan
Du kan angra autojustering. anvinda en fjdrrkontroll for att styra projektorerna individuellt. Det har dr
anvandbart nér du vill styra flera projektorer med en fjarrkontroll.
GOr om )
Vilj efter val av Angra for att aterstélla bilden tills statusen efter _ ) o .
autojustering, $  Du behover stilla in fjarrkontrollens ID sa att den matchar
projektorns ID for att endast anvinda den pa en specifik projektor.
Firgenhetlighet Stall in fjarrkontrollens ID genom att stilla in fjarrkontrollens [ID]-
Du kan justera firgtonsbalansen for hela bilden. omstillare till On. Tryck pé [ID]-knappen pé fjarrkontrollen och
¢ . tryck pa den numeriska knapp som matchar projektorns ID inom 5
Aterstill

sekunder. (Ange ett ensiffrigt eller tvasiffrigt tal.
Du kan aterstilla alla justeringsvarden i menyn Firgkalibrering till deras g (Ang s iffrigt tal.

standardinstillningar, o Om du inte kinner till projektorns ID sé tryck pa [ID]-knappen

under projicering for att tillfalligt visa projektorns ID och
fjarrkontrollens ID pd duken. (Detta dr endast tillgangligt nar du
%  Den hir funktionen 4r inte tillganglig nar du anvander f6ljande valfria anvénder fjarrkontrollen som levereras tillsammans med den hér
linser: projektorn.)

o ELPLLO8 o Du kan stilla in upp till 30 ID.


http://www.extron.com/
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Gruppering

@ Utokat > Multi-projektion > Gruppering

Du kan skapa en grupp med projektorer som du kan styra simultant.

Sida vid sida

@ Utokat > Multi-projektion > Sida vid sida

Du kan projicera samma bild fran upp till 15 projektorer for att skapa en enda
stor bild med funktionen Sida vid sida.

Sida vid sida

Nar tillvalet external camera ar installerat ska det stallas in till Autom. for
att automatiskt konfigurera sida vid sida.

Om du inte installerat tillvalet external camera eller om det inte gick att
automatisk visa bilderna sida vid sida; vélj instdllningarna Manuellt, vlj
darefter Layout ochPlatsinstillning var for sig.

Layout
Vilj antalet rader och kolumner som du konfigurerar.

Platsinstillning
Vilj positionen for alla projicerade bilder enligt f6ljande:

+ Radordning for att ordna dukarna ovanifran och ned i sekventiell
ordning och bérja med 1 hogst upp.

» Kolumnordning for att ordna dukarna fran vénster till hoger med
borjan fran A till vanster, i alfabetsordning.

Platsinformation
Du kan visa namnet, IP-adress och ID for den projektor du stiller in.

« Kontrollera att det inte finns nagot som blockerar tillvalet external

camera nér bilderna automatiskt placeras sida vid sida.

« Andra inte ndgot av projektornamnet eller IP-adresser, om det gors
justeras bilderna inte automatiskt.

« Funktionen for automatisk sida vid sida ér inte tillgédnglig nér du
anvénder foljande tillvalslinser:

« ELPLLO8

» Relaterade lankar
« "Sida vid sida med projektorns meny" sid.127

Edge blending

@ Utokat > Multi-projektion > Edge blending
Du kan overlappa kanten mellan flera bilder for att skapa en somlos skarm.

Edge blending
Stall in Overlappning/Niva for svart eller Niva for svart for att aktivera
funktionen Edge blending.

Ovre kant/Nedre kant/Hoger kant/Vinster kant
Vilj den kant som du vill 6verlappa pa varje projektor.

« Overlappning for att sla pa Edge Blending-funktionen for den valda
kanten. Gradient anvénds for det 6verlappande omradet.

« Blanda startposition for att justera punkten dar edge blending borjar
med 1 pixels 6kningar. Overlappningens startposition visas med en rod
linje.

+ Overlappningsomrade for att vilja bredden pa det 6verlappande
omradet med 1 pixels 6kningar. Du kan vilja upp till 45% av projektorns
upplosning.

« Overlappningskurva och vilj en gradient for det skuggade omridet pa
den projicerade bilden.

Radguide
Stall in till Pa for att visa en guide i det verlappande omradet.
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Monsterguide
Stall in till Pa for att visa ett rutndt som matchar det 6verlappande
omradet.

Guidefirg
Vilj en kombination av stodlinjefarger.

@ « Blanda startposition, Overlappningsomrade, Overlappningskurva,
Radguide, Monsterguide och Guidefirg ir endast tillgingligt nir

Edge blending ir instilld pa Overlappning/Niva for svart.

« Stdll in instdllningen Farglédge till Multi-projektion i projektorns
Bild-meny for alla projektorer.

o Nar du justerar blandningsomrédet med en annan enhet sasom en
mediaserver, vélj Niva for svart.

Niva for svart

@ Utokat > Multi-projektion > Niva for svart
@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Niva for svart
Du kan justera skillnaderna i ljusstyrka och ton for 6verlappande bilder.

Firgjustering
Du kan justera skillnaderna i ljusstyrka och ton f6r omradena.
Justeringsomradena visas baserat pa Edge blending-instéllningen.

Nir flera skdrmar 6verlappar sa justera de 6verlappande omradena med
borjan fran de ljusaste omradena. Justera de icke dverlappande omrédet
(morkaste delen) sist.

Korrigera omrade

Om tonen for vissa omraden inte matchar kan du justera dem individuellt.

Aterstill
Du kan aterstélla alla justeringsvarden i menyn Niva for svart till deras
standardinstillningar.

$ o Funktionen Nivé for svart ar endast tillgdnglig nér de foljande
villkoren &r uppfyllda i instdllningarna Edge blending.

« Nir Edge blending inte ar installd till Av

« Nir minst en av Ovre kant, Nedre kant, Vinster kant och Hoger
kant ar installt till Pa

o Du kan inte justera Niva for svart-installningen nar ett testmonster
visas.

o Om vérdet for Geometrisk korr. ar mycket stort ar det majligt att du
inte kan justera Niva for svart korrekt.

o Ljusstyrkan och tonen kan skilja sig i omraden dér bilderna
overlappar varandra, savil som i andra omraden, dven efter justering
av Niva for svart har gjorts.

o Om du dndrar nigon av Ovre kant, Nedre kant, Vinster kant och

Hoger kant, atergar instillningen for Niva for svart till sitt
standardvirde.

Aterstall (Multi-projektionsmeny)

@ Utokat > Multi-projektion > Aterstill

Du kan aterstélla alla justeringsvirden i menyn Multi-projektion till deras
standardinstéillningar.

Skarmmatchning

@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning

Du kan justera firgtonen, ljusstyrkan, nivé for svart och 6verlappningskurva
for flera projektorer sa att de matchar battre.

Om dina projektorer ar i ett natverk sa blir ljusstyrkan och fargtonen for flera
projektorer automatiskt korrigerade baserat pd den morkaste projektorn.

Om dina projektorer inte dr i ett natverk eller om den automatiska justeringen
inte lyckades sa kan du justera firgtonen och ljusstyrkan pa flera projektorer
manuellt.
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% e« Den automatiska justeringsfunktionen ar endast tillganglig vid
@ foljande forhallanden.

o Nir du stiller in positionen for varje bild med Platsinstéllning i
menyn Sida vid sida

« Nar Firgkalibrering r installt till Pa

o Du kan bara angra eller gora om skirmmatchningen nar Lamp-lige
ar installt till Anpassa.

« Hur lang tid skirmmatchningen tar varierar beroende pa
projektorlayouten. Det tar upp till ungefir 18 minuter.

« Den hir funktionen &r inte tillgdnglig nir du anvinder foljande
valfria linser:

o ELPLLO8

» Relaterade lankar
o "Villkor for skiarmmatchning" sid.104

Villkor for skirmmatchning

Du kan anvédnda funktionen skairmmatchning under f6ljande forutsattningar:

o Alla projektorerna ar av samma modell och tillvalet external camera ér
installerad pa varje projektor.

 Du projicerar pa en mattvit diffusionsskdrm som ér plan och jamn.

« Projektorn dr placerad sé att den ér riktad rakt fram, och inte i en vinkel,
mot skdrmen.

« Ingenting blockerar tillvalet external camera och den projicerade bilden.
o Det har gatt mer én 20 minuter sedan projektorn slogs pa.
« Projektorer som ska justeras dr grupperade.

« De projicerade bilderna 6verlappar inte och har inga glapp mellan sig och
de utgor en rektangular bild efter sida vid sida.

« Projiceringsstorleken dr mellan 80 och 200 tum.

o Alla projektorer dr anslutna till samma natverk och projicerar bilder med
samma upplosning.

o Overlappningsomrade ir instillt mellan 15 och 45%.

« Projicering i projektorns meny Utdkat ér instdlld till Fram eller Fram/tak
for alla projektorer.

Fargmatchning

@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Firgmatchning

Du kan justera fiargtonen och ljusstyrkan for fargtonen, fran vitt till svart.
Under firgmatchningen visas halften av det 6verlappande omradet i svart sa
att du enkelt kan kontrollera bildens kant.

Justeringsniva
Vilj den justeringsnivd som du vill ha justera till.

Det finns atta justeringsnivéder fran vitt, till grétt, till svart. Justera varje
niva separat.

Stall in till Alla for att justera fargtonen for varje farg fran niva 2 till 8 i en
batch. (Nar vardena for rod, blé eller gron dr maximalt eller minimalt vid
ndgon niva kan du inte gora fler justeringar.)

R6d/Gron/Bla
Du kan justera tonen for varje farg.

Ljusstyrka
Du kan justera bildens ljusstyrka.

Enkel stapling

@ Utokat > Multi-projektion > Enkel stapling

Du kan enkelt skapa en ljus projicerad bild genom att 6verlappa bilderna fran
tva projektorer som dr anslutna med kabelanslutet LAN.

Punktkorrigering
Justera bildens form for masterprojektorn. Vilj Quick Corner for att
korrigera den nagorlunda och vilj sedan Punktkorrigering for att
korrigera i detalj.

Starta autojustering
Du kan justera den projicerade bilden automatisk med externa kamera.
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Projektorn pa vilken du utfor den hér funktionen blir master-projektor
och bilderna fran andra projektorer 6verlappas baserat pd master-
projektorns bild.

« Ansluta tva projektorer direkt med en LAN-kabel.

» Var noga med att gora foljande innan du justerar:

« Still in DHCP-instéllningen till Pa i projektorns Nétverk-meny for
tva projektorer.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel > IP-
instéllningar

o Justera bildens placering, form och fokus p&d masterprojektorn. Om
du justerar bildens form for masterprojektorn. Ska du anvinda
menyn Punktkorrigering i instdllningen Enkel stapling.

o Hur lang tid enkel stapling tar varierar beroende pa
projektorlayouten. Det tar upp till 4 minuter.

o Nir enkel stapling ar slutford stélls Visa bakgrund automatiskt in
till Svart.
@ Utokad > Visning > Visa bakgrund

o Den hir funktionen ér inte tillgdnglig nar du anvénder féljande
valfria linser:

o ELPLLOS8

» Relaterade léankar

« "Forutsittningar for enkel stapling” sid.105

+ "Geometrisk korr." sid.82

« "Stapling med hjilp av projektorns meny" sid.131

Forutsattningar for enkel stapling

Du kan anvinda funktionen enkel stapling under foljande forutsattningar:

o Tillvalet external camera dr installerad pa varje projektor.

« Vinta i 2 minuter efter att tva projektorer slagits pa innan processen enkel
stapling inleds.

 Du projicerar pa en mattvit diffusionsskdrm som ér plan och jamn.

« Projektorn dr placerad sé att den ér riktad rakt fram, och inte i en vinkel,
mot skdrmen.

« Ingenting blockerar tillvalet external camera och den projicerade bilden.

« Belysningsfoérhallandet pa skarmytan nér en helvit skirm projiceras och nir
en helsvart skarm projiceras ar 8:1 eller mer. (Nar skairmbelysningen ar
40 lux eller mindre rekommenderas projiceringsstorlek inom foljande
omréde.)

Upp till 9,9 Klm: 50 till 200 tum

10 Klm till 14,9 Klm: 60 till 300 tum
15 Klm till 19,9 Klm: 70 till 350 tum
20 Klm till 24,9 Klm: 80 till 400 tum
25 Klm till 29,9 Klm: 90 till 450 tum
30 Klm eller mer: 100 till 500 tum

o Den ursprungliga upplosningen for alla projektorer ar samma.

« Projicering i projektorns meny Utdkat ar instdlld till Fram eller Fram/tak
for alla projektorer.

Schemainstallningar

@ Utokad > Schemainstillningar

@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Schemainstillningar

Du kan schemaldgga olika projektoruppgifter.

Schema/Utokat schema

Vilj Ligg till ny for att schemaldgga handelser. Spara dina handelser
genom att vélja Instillning klar och sedan vilja Ja.

« Vilj Hédndelseinstillning for att vilja de handelseuppgifter du vill utfora.
Vilj Ej andrad for poster som du inte vill dndra nar hidndelsen intréffar.

« Vilj Datum/tidsinstdllning for att vilja vilket datum och tid som du vill
att handelsen ska intrédffa. Du kan schemaldgga handelser upp till 4
veckor senare.

Aterstill schema

Du kan radera alla schemalagda handelser. For att radera handelserna helt
och héllet behover du vilja Instéllning klar och vilja Ja.

Instillning klar

Spara dina dndringar i menyn Schemainstéllningar.



Utokad meny

A\ Varning Sprak

Placera inga brannbara foremal framfér linsen. Om du schemalédgger projektorn att @ Utokat > Sprak

starta automatiskt kan brannbara foremal framfor linsen borja brinna.
) Du kan vilja spraket for projektormenyn och ett meddelande visas.

I menyn Schema kan du schemaldgga upp till 30 handelser.

I menyn Utokat schema kan du endast schemaldgga en handelse for A = =
Firgkalibrering eller Skirmmatchning. Aterstall (UtOkad meny)

. Lampkalib}reri.nghérldelser.startar inte om projektorn anvéinds @& Utskat > Aterstill
kontinuerligt i mer dn 24 timmar, eller stings av regelbundet genom
att stinga av stromuttaget. Still in f6ljande hindelser: Du kan aterstélla alla justeringsvarden i menyn Utokad till dess
« Sla pa projektorn 20 minuter innan lampkalibreringen gors. standardinstillningar, forutom f6ljande:
o Utfor lampkalibrering regelbundet. « Duk

« Projicering
» Relaterade lankar

« Hog hojd lage
« "Schemalédgga statusikoner” sid.106

« Auto. killsokning

o USB-energi

« A/V ljud/pa (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
Ikonerna i kalendern beskrivs i foljande tabell. « Slutarknapp (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Schemaldgga statusikoner

Giltigt schema o Linstyp

» A/V-instéllningar

Aterkommande schema « Vintelige
l Ej giltigt schema » HDBaseT
« Projektor-ID

= Engangsschema « Sprak
= Aterkommande schema o Punktkorrigering (i menyn Enkel stapling)
= Véntelagesschema (slar pa eller av kommunikationen under

vintelage) & Nir du stiller in Anvéindarlogoskydd till Pa i skirmen
= Ej giltigt schema Losenordsskydd kan du inte dndra foljande instdllningar som &r

relaterade till visning av anvindarlogo. Still in Anvindarlogoskydd till
Av forst.
o Visa bakgrund

« Startbild




Menyn Natverk

Instdllningarna i menyn Nétverk visar natverksinformation och stéller in
projektorn for styrning 6ver ett néitverk.

Nir du staller in Natverksskydd till Pa pa skirmen Losenordsskydd kan du
inte dndra nitverksinstallningarna. Hall ned knappen [Freeze] langre 4n 5
sekunder for att stinga av instdllningen Néatverksskydd.

» Relaterade lankar

o "Tradlos strom" sid.107

« "Nitv.info - Tradlost LAN" sid.107
» "Natv.info - LAN m. kabel" sid.108
» "Visa QR-kod" sid.108

« "Fjarrkamera dtkomst" sid.108

+ "Projektornamn" sid.108
 "PJLink-l16senord" sid.108

« "Losenord for Remote" sid.108

» "Kontr.l6sen f. Web" sid.109

» "Moderator-losenord” sid.109

« "Projektornyckelord” sid.109

« "Visa nyckelord" sid.109

« "Visa LAN-info." sid.109

« "Anslutningslage"” sid.109

o "Sok efter atkomstpunkt" sid.110
« "SSID" sid.110

o "Sékerhet" sid.110

 "Losenfras” sid.111
 "EAP-instéllning" sid.111

» "Kanal"sid.111

o "IP-instéllningar" sid.112

o "SSID-skdarm" sid.112

o "Visa IP-adress" sid.112

« "IPv6-instdllningar"” sid.112

+ "Meddel. om e-post" sid.113

e "SMTP-server" sid.113

o "Portnummer" sid.113

o "Fran" sid.113

« "Inst. av adress 1/Inst. av adress 2/Inst. av adress 3" sid.113
o "SNMP" sid.113

o "IP-adr.1 f. trap/IP-adr.2 f. trap" sid.114
» "Gemensamt namn" sid.114

» "PJLink-meddelande” sid.114

o "Medd. IP-adress" sid.114

o "Kommandokommunikat." sid.114
o "Siaker HTTP" sid.114

» "Webbservercertifikat" sid.114

« "Web API-install." sid.115

« "Prioriterad gateway" sid.115

o "PJLink" sid.115

« "AMX Device Discovery" sid.115
 "Crestron Connected" sid.115

o "Art-Net" sid.115

+ "Message Broadcasting" sid.116

o "Aterstill (Nétverksmeny)" sid.116

Tradlos strom

@ Nitverk > Tradlos strom
Du kan konfigurera dina tradlosa LAN-instéllningar.

Stéll in till Tradlost LAN pa for att projicera bilder via ett tradlost LAN. Om
du inte vill ansluta via ett tradlost LAN sa still in det till Av for att forhindra
obehorig dtkomst.

%  For att ansluta projektorn till datorn med ett tradlost natverkssystem:
@ Anvind tillvalsmodulen Tradlost LAN.

Natv.info - Tradlost LAN

@ Naitverk > Natv.info - Tradlost LAN

Du kan visa det tradlosa niatverkets status och information.
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Nétv.info - LAN m. kabel Projektornamn
@ Nitverk > Nitv.info - LAN m. kabel @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundligg. > Projektornamn
Du kan visa det kabelanslutna nétverkets status och information. Det dr anvindbart for att identifiera projektorn 6ver natverket.
Ange ett namn med upp till 16 alfanumeriska tecken. (Anvind inte " * +,/:;
<=>?[\]"|. mellanslag.)
Visa QR-kod
@ Nitverk > Visa QR-kod PJLink-l6senord
Du kan visa en QR-kod f6r anslutning med iOS- eller Android-enheter med
hjalp av appen Epson iProjection. @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundligg. > PJLink-l6senord
Det dar anvédndbart for projektorstyrning med PJLink-protokollet.
= Ange ett 16senord med upp till 32 alfanumeriska tecken. (Anvind inte
Fjarrkamera atkomst mellanslag eller andra symboler 4n @.)
@ Nitverk > Fjarrkamera atkomst
Du kan visa bilden som tas av tillvalet external camera med Epson Web Losenord for Remote
Control.
Fjarrkamera atkomst @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande > Losenord for
Stall in till Pa for att aktivera funktionen Fjarrkamera dtkomst. Remote
Losenord Det dr anvandbart for att komma at projektorn med hjélp av Web Remote.
Det ar anvandbart for att fa atkomst till projektorn 6ver webben. (Inget « Anvindarnamn: EPSONREMOTE

l6senord har angetts som standard.)
B ) ) o « Standardlésenord: projektorns serienummer
Ange ett 16senord med upp till 32 alfanumeriska tecken. (Anvind inte * :

mellanslag.) Ange ett 16senord med upp till 32 alfanumeriska tecken. (Anvind inte * :

mellanslag.)

%  Den hir funktionen 4r inte tillginglig nir du anvénder f6ljande valfria
@ linser: Installningen visas bara nir Innehallsuppspelning ar installd till Av.
o ELPLLO8
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Kontr.losen f. Web Visa nyckelord

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande > Kontr.l6sen f.
Web

Det dr anvéindbart for att fa atkomst till projektorn 6ver webben.

« Anvindarnamn: EPSONWEB

« Standardlésenord: projektorns serienummer

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundligg. > Visa nyckelord

Du kan vilja huruvida ett projektornyckelord ska visas pa den projicerade
bilden vid atkomst av projektorn med Epson iProjection.

Tillgangligt nar Projektornyckelord ar installt till Pa.

Ange ett 16senord med upp till 32 alfanumeriska tecken. (Anvind inte * :
mellanslag.)

Visa LAN-info.

Moderator-losenord
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundlidgg. > Visa LAN-info.
(1:_; eliz:"(,lerk > Till nitverkskonfiguration > Grundligg. > Moderator- Du kan vilja visningsformat for projektorns natverksinformation.
Genom att helt enkelt ldsa in QR-koden med Epson iProjection, kan du
ansluta den mobila enheten till projektorn via ett nétverk. Standardvérdet ar
Text och QR-kod.

Det dr anvindbart for atkomst till projektorn som moderator med hjalp av
Epson iProjection. (Inget l6senord har angetts som standard.)

Ange ett fyrsiffrigt 16senord.

. Anslutningslage
Projektornyckelord
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN >
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundligg. > Anslutningslige

Projektornyckelord Du kan vilja typ av tradlos anslutning.

Du kan aktivera ett sdkerhetslosenord for att férhindra dtkomst till projektorn Snabb

av ndgon som inte dr i samma rum.

Du maste ange ett slumpmassigt nyckelord som visas fran en dator med
Epson iProjection for att fd atkomst till projektorn och dela den aktuella
skdrmen.

Du kan ansluta direkt till flera smartphones, surfplattor eller datorer via
tradlés kommunikation.

Nir du viljer det hir anslutningslédget sa fungerar projektorn som en enkel
atkomstpunkt. (Vi rekommenderar att begridnsa antalet enheter till sex
eller farre for att upprétthalla projektionens prestanda.)
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Avancerad
Du kan ansluta till flera smartphones, surfplattor eller datorer 6ver en
tradlos nédtverksanslutningspunkt. Anslutningen etableras i
infrastrukturlédge.

Sok efter atkomstpunkt

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > Sok efter
atkomstpunkt

Du kan soka efter tillgédngliga tradlosa natverksatkomstpunkter i Avancerad
anslutningsldge. Beroende pa atkomstpunktens instdllningar, kan det hidnda
de inte visas i listan.

o Det visas en bla markering for atkomstpunkter som redan har stillts

m.

o Det visas en lasikon for atkomstpunkter som har sikerheten installd.
Om du viljer en dtkomstpunkt som inte har sédkerheten installd s
visas menyn Sikerhet. Vilj sakerhetstypen i enlighet med
atkomstpunktens sakerhetsinstédllningar.

SSID

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN > SSID

Du kan stélla in SSID (ndtverksnamn) for det trddlosa LAN-systemet som
projektorn ansluter till.

Sakerhet

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > Sikerhet

Du kan stélla in sdakerheten for projektorn som ska anvéandas i ett tradlost
nitverk.

Oppet
Sakerhet ar inte installt.

WPA2-PSK
Kommunikation sker med WPA2-sikerhet. Anviander AES-metod for
kryptering. Nér en anslutning fran en dator till projektorn ska upprittas,
skriv in vdrdet som angivits i l6senfrasen.

WPA3-PSK
Ansluter i liget WPA3 personal. Kommunikation utfors med WPA3-
sakerhet. Anvander AES-metod for kryptering. Nér en anslutning fran en
dator till projektorn ska upprattas, skriv in virdet som angivits i
losenfrasen.

WPA2/WPA3-PSK
Ansluter i laget WPA2-WPA3 personal. Krypteringsmetoden viljs
automatiskt enligt &tkomstpunktens instillningar. Ange en 16senfras som
ar den samma som for atkomstpunkten.

WPA3-EAP
Ansluter i liget WPA3 enterprise. Krypteringsmetoden viljs automatiskt
enligt atkomstpunktens instéllningar.

WPA2/WPA3-EAP
Ansluter i liget WPA2-WPA3 enterprise. Krypteringsmetoden viljs
automatiskt enligt dtkomstpunktens installningar.

o WPA2-PSK ir endast tillgangligt for snabbanslutningslage.
o WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK, WPA3-EAP och WPA2/WPA3-
EAP idr endast tillgingliga for Avancerat anslutningslége.

o Nir Meddel. om e-post ér instillt till Av sd kan du inte stélla in
sikerhet.

o WPA ir en krypteringsstandard som forbattrar sikerheten for
trddlosa ndtverk. Projektorn stoder TKIP- och AES-kryptering. WPA
inkluderar ocksé autentiseringsfunktioner. WPA-autentisering har
tva metoder: genom en autentiseringsserver eller autentisering
mellan en dator och en atkomstpunkt utan att anvdnda en server.
Den har projektorn stoder den senare metoden, utan server.

o Nir du stiller in sdkerhet, f6]j instruktionerna frdn administratéren
pé nitverkssystemet du vill ansluta till.
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Losenfras

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > Losenfras

For WPA2-PSK-, WPA3-PSK- och WPA2/WPA3-PSK-siakerhet ska den i
forvag delade 16senfrasen som anvinds i niatverket anges. Du kan ange olika
l6senfraser med mellan 8 och 63 alfanumeriska tecken.

Nir en losenordsfras anges och knappen [Enter] trycks in lagras viardet och
visas som en asterisk (*).

Vi rekommenderar att 4ndra ldsenfrasen emellanét f6r 6kad sikerhet. Om
nétverksinstillningarna initieras, aterstélls den initiala 16senfrasen.

$ « Du kan ange upp till 32 tecken i projektormenyn. For att ange fler én
32 tecken, anvind din webblisare.

o Niar Anslutningsldge ér installt till Snabb sa stills den initiala
l6senfrasen in.

EAP-installning

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > EAP-
instillning

Du kan stilla in EAP-instéllningarna for WPA3-EAP- och WPA2/WPA3-
EAP-sikerhet.

EAP-typ
Vilj autentiseringsprotokollet.

PEAP
Autentiseringsprotokoll som ofta anvinds i Windows Server.

PEAP-TLS
Autentiseringsprotokoll som anvands i Windows Server. Vilj detta
alternativ ndr ett klientcertifikat anvénds.

EAP-TLS
Autentiseringsprotokoll som ofta anvidnds for att anvinda ett
klientcertifikat.

EAP-FAST
Vilj detta nér dessa autentiseringsprotokoll anvands.

Anvindarnamn
Ange ett anvandarnamn for néatverket med upp till 64 alfanumeriska
tecken. Inkludera ett domdnnamn genom att ldgga till det fore det
bakatlutande snedstrecket och anvandarnamnet (doman\anviandarnamn).

Vid import av ett klientcertifikat stdlls namnet pa den certifikatet
utfardades till in automatiskt.

Losenord
Ange ett 16senord for autentisering med upp till 64 alfanumeriska tecken.
Nar du har angett 16senordet och valt Avsluta, visas 16senordet som en
asterisk (*).

Klientcertifikat
Importera klientcertifikatet.

Verifiera servercertifikat
Du kan verifiera servercertifikatet nar ett CA-certifikat har stillts in.

CA certifikat
Importerar CA-certifikatet.

Radius-servernamn
Ange servernamnet som ska verifieras, med upp till 32 alfanumeriska
tecken.

@  Du kan ange upp till 32 alfanumeriska tecken i projektormenyn. For
att ange fler dn 32 tecken, anvind din webblasare.

o Losenord visas bara nar EAP-typ ar instéllda till PEAP eller EAP-
FAST.

o Klientcertifikat visas bara nar EAP-typ ar instélld till PEAP-TLS
eller EAP-TLS.

Kanal

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > Kanal

Stdll in det frekvensband (kanal) som ska anvindas i Snabbanslutningslaget.
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Om det férekommer storningar fran andra kanaler sa anvdnd en annan kanal. IPv6-instillnin gar

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN > IPv6-

IP-instéllningar instillningar
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel > IPv6-
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > IP- instéllningar
instillningar s e . . ——
Du kan vilja IPv6-instéllningar nédr du ansluter projektorn till nitverket med
@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > LAN m kabel > IP-instéillningar IPv6.
Stall in DHCP till Pa om ditt niatverk tilldelar adresser automatiskt. IPv6
Stéll in till Av for att manuellt ange nitverkets IP-adress, Ndatmask och Stéll in till Pa for att ansluta projektorn till nitverket med IPve.
Gateway-adress inom 0 till 255 for varje adressfilt. Det stills alltid in en lokal linkadress nir IPv6 anvinds. Den sitts samman
Anvind inte dessa adresser: fran det granssnitts-ID som skapats fran fe80:: och projektorns MAC-
' adress.

o for IP-adresserna: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till o } . } ;
255.255.255.255 IPv6 stods for att 6vervaka och styra projektorn ver ett natverk som

anvinder Epson Web Control och PJLink.
o for subndtmasken: 255.255.255.255 eller 0.0.0.0 till 254.255.255.255

o for gateway-adresserna: 0.0.0.0, 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255
(dar x ar ett tal fran 0 till 255)

Automatisk konfig.
Stéll in till Pa for att tilldela adresser automatiskt enligt routerannonsering.

Adressen ar sammansatt som det visas har nedanfor.

Tillstandslos adress (0 till 6)

- Skapas automatiskt genom att kombinera det prefix som hidmtats fran

SSID-skarm RA (Router Advertisement) och det grianssnitts-ID som skapats frdn
projektorns MAC-adress.

Tillst. kinslig adr. (0 till 1)
Du kan vilja huruvida du vill visa SSID pa nitverkets vintelage- och Skapas automatiskt frin DHCP-server med DHCPV6.
startskdrm.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > SSID-skidrm

Anvind temporir adress
Still in till P4 om du vill anvinda en tillfillig IPv6-adress.

Visa IP-adress %  Du kan stilla in IPv6-adressen manuellt i menyn Avancerat i Epson
@ Web Control.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN > Visa IP-adress
@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > LAN m kabel > Visa IP-adress

Du kan vilja huruvida du vill visa IP-adressen pa nitverkets vintelage- och
startskdarm.
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Meddel. om e-post Ange ett nummer for SMTP-serverns portnummer fran 1 till 65535
* (standardvirde ir 25).

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Meddelande > Meddel. om e-
post

Stall in till Pa for att skicka ett e-postmeddelande till forinstillda adresser nar Fran
ett fel eller en varning uppstar pa en projektor.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > Fran
» Relaterade lankar

VR . . . "o Ange den avsiandarens e-postadress, den kan vara upp till 64 alfanumeriska
E-postvarningar for natverksprojektor” sid.113 tecken lang. (Anvind inte " (), :; <> [ \] . mellanslag)

Du kan ange upp till 32 alfanumeriska tecken i projektormenyn. For att
ange fler dn 32 tecken, anvind din webblasare.

E-postvarningar for natverksprojektor

Nir ett problem uppstar med en projektor i ett ndtverk och du har valt att ta
emot e-postvarningar, far du ett e-postmeddelande med f6ljande information:

« Den e-postadress som stéllts in som avsiandare i Fran

» Epson Projector i dmnesraden Inst. av adress 1/Inst. av adress 2/Inst. av adress 3

« Namnet pa projektorn dér problemet uppstatt

o IP-adressen péa den berdrda projektorn @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > Inst. av adress 1
o Detaljerad information om problemet i fraga @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > Inst. av adress 2

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > Inst. av adress 3

Ange den e-postadress som meddelanden ska skickas till, den kan vara upp till
SMTP-server 64 alfanumeriska tecken lang. (Anvédnd inte " (), :; <> [ \] mellanslag.) Och

valj de larm som du vill ta emot.
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Meddelande > SMTP-server

Mata in IP-adressen for projektorns SMTP-server genom att ange 0 till 255 i @ Du kan ange upp till 32 alfanumeriska tecken i projektormenyn. For att
varje adressfalt. ange fler 4n 32 tecken, anvind din webblésare.

Anviand inte dessa adresser: 127.x.x.x, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett nummer fran 0 till 255).

SNMP
Portnummer @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > SNMP
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Meddelande > Portnummer Stéll in till Pa for att 6vervaka projektorn med SNMP. Om du vill 6vervaka

projektorn maste du installera programmet for SNMP-hantering pa datorn.
SNMP ska hanteras av en ndtverksadministrator.
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IP-adr.1 f. trap/IP-adr.2 f. trap

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > IP-adr.1 f. trap
@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Meddelande > IP-adr.2 f. trap

Ange upp till tva IP-adresser for att motta SNMP-meddelanden, med 0 till
255 i varje adressfalt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255).

Gemensamt nhamn
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > Gemensamt
namn

Ange SNMP gemensamt namn (upp till 32 alfanumeriska tecken) (Anvand
inte mellanslag eller andra symboler én @.)

Kommandokommunikat.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga >
Kommandokommunikat.

Du kan vilja autentiseringsmetoden f6r kommandokommunikation.

Skyddad
Vilj ndr en sammanfattad autentisering gors med Kontr.lésen f. Web. Du
maste installera den senaste versionen av programmet Epson Projector
Management.

Kompatibel
Vilj nér vanlig textautentisering ska goras med Losen for Monitor (upp till
16 alfanumeriska tecken langt).

$ Vilj Kompatibel nir projektorer 6vervakas med en véxlare och en
systemkontrollant eller nir Epson Projector Management ver.5.30 eller
tidigare anvinds.

PJLink-meddelande

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > PJLink-
meddelande

Stall in till P4 for att aktivera funktionen PJLink-meddelande nér
instéllningen PJLink &r aktiverad.

Saker HTTP

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Siker HTTP

For att forstirka sakerheten krypteras kommunikationen mellan projektorn
och datorn i webbstyrning. Nar du stéller in sakerhet med webbstyrning
rekommenderas du att stilla in denna till Pa.

Medd. IP-adress

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > Medd. IP-adress

Ange IP-adressen for att ta emot projektorns driftstatus nar funktionen
PJLink-meddelande dr aktiverad. Ange adresserna med 0 till 255 i varje
adressfilt.

Anvand inte dessa adresser: 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255).

Webbservercertifikat

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Webbservercertifikat

Importerar certifikat for webbserver for saker HTTP.
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Web API-install.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Web API-instill.

Du kan vilja Web API-instéllningar nir Web API-kommunikationer
anvands.

Web API
Stall in till Pa for att aktivera funktionen Web API.

Autentisering
Du kan stélla in sakerheten for projektorn som ska anvindas i Web API-
kommunikationer.

Open
Sakerhet dr inte installt.

Digest
Kommunikationen utférs med API-autentisering (sammanfattad
autentisering).

Se Web API Specifications for Projectors for detaljer.

AMX Device Discovery

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > AMX Device
Discovery

Om du vill tilldta att projektorn uppticks av AMX Device Discovery sa still in
detta till Pa.

Crestron Connected

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Crestron Connected

Stéll in till Pa endast under 6vervakning eller styrning av projektorn 6ver
natverket med Crestron Connected.

Starta om projektorn for att aktivera dina dndringar

$ Aktivering av Crestron Connected inaktiverar Epson Message
Broadcasting-funktionen i programvaran Epson Projector
Management.

Prioriterad gateway

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Prioriterad gateway

Du kan stilla in prioritets-gateway.

PJLink

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > PJLink
Stéll in till Pa for att 6vervaka projektorn med PJLink.

Art-Net

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Art-Net
Stall in till Pa nér du vill kontrollera projektorn med Art-Net.

Net
Ange ett nummer for projektorns nét inom 0 till 127 (standard ar 0).

Sub-Net
Ange ett nummer for projektorns subnadt inom 0 till 15 (standard &r 0).

Universe
Ange ett nummer for projektorns Universe inom 0 till 15 (standard &r 0).

Startkanal
Ange startkanalen som hanterar Art-Net inom 1 till 495 (standard ar 1).
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Kanalinformation
Du kan visa kanalinformationen.

Message Broadcasting

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Message Broadcasting

Stéll in till Pa for att ta emot meddelandet som skickades av Epson Projector

Management. Se Bruksanvisning till Epson Projector Management for mer
information.

Instéllningen visas bara nir Crestron Connected &r installd till Av.

Aterstall (Natverksmeny)

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Aterstill

Du kan aterstélla alla justeringsvarden i menyn Natverk till dess
standardinstéllningar, férutom foljande:

e Tradlos strom



Menyn Info

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa
menyn Info. Du kan inte dndra nagra instéllningar i menyn.

» Relaterade lankar

« "Projektorinfo" sid.117

« "Lampinformation" sid.118
 "Version" sid.118

« "Statusinformation" sid.118

« "Spanningsvarn., inf." sid.119
« "Tempvarning info" sid.119

o "Historik strom pa/av" sid.119

Projektorinfo

@ Information > Projektorinfo
Du kan visa information om projektorn.

Driftstimmar
Visar hur manga timmar projektorn har anvénts sedan den slogs pa.

Den kumulativa anvindningstiden visas som "0H" under de forsta 10
timmarna. Nar 10 timmar har overskridits s visas det som "10H" och
"11H" med entimmes-enheter.

Killa
Visar namnet pa porten som den nuvarande ingaende killan 4r ansluten
till.

Ingaende signal

Visar instdllningen for den ingaende signalen for nuvarande ingangskilla.

Upplosning
Visar upplosning for nuvarande ingédende killa.

Uppdateringsfrekv
Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande ingédende kallan.

Synkroniseringsinfo
Visar information om videosignaler som kan en servicetekniker kan
behova.

Fargformat
Visar fargformatet for nuvarande ingangskallan.

Status
Visar information om projektorproblem som kan behévas av en
servicetekniker.

Serienummer
Visar projektorns serienummer.

Linstyp

Visar modellnumret for den installerade linsen.

Event ID
Visar Hiandelse-ID-numret som motsvarar ett natverksproblem; se listan
over Handelse-ID-koder.

HDBaseT-signalniva
Visar signalnivan pa HDBaseT-sdndaren; om informationen visas i gult ar
signalnivan inte tillracklig.

» Relaterade lankar
o "Event ID Kodlista" sid.117

Event ID Kodlista

Om alternativet Event ID i menyn Projektorinfo visar ett kodnummer, se
foljande lista for Event ID-koder for l6sningen pa projektorproblem som
forknippas med koden.

Om problemet kvarstar ska du kontakta natverksadministratoren eller Epson
for teknisk support.

Hiéndelse-ID | Orsak och l6sning

0432 Nitverksprogramvaran startade inte. Stdng av projektorn och sitt pa

0435 den igen.

0433 Kan inte visa de 6verforda bilderna. Starta om
nitverksprogramvaran.
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Héndelse-ID | Orsak och losning

089D Nyckelutbyte misslyckades. Kontrollera de tradlosa LAN-
siakerhetsinstallningarna och kontrollera att siakerhetscertifikatet ar
korrekt installerat.

Héndelse-ID | Orsak och 16sning

0434 Ostabil natverkskommunikation. Kontrollera

0481 natverkskommunikationsstatusen, vinta nagra 6gonblick, och forsok

0482, ansluta igen.

0485

0483 Natverksprogramvaran avslutades ovantat. Kontrollera natverkets

04FE kommunikationsstatus, och sting sedan av och pa projektorn igen.

0484 Kommunikationen med datorn kopplades fran. Starta om
nitverksprogramvaran.

0479 Ett systemfel har uppstatt pa projektorn. Sting av projektorn och sitt

04FF pa den igen.

0891 Kan inte hitta en atkomstpunkt med samma SSID. Still in datorn,
atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892 Autentiseringstypen WPA/WPA2/WPA3 matchar inte. Kontrollera
att sikerhetsinstéllningarna for det tradlosa nétverket ar korrekta.

0893 TKIP/AES-krypteringstypen 6verensstimmer inte. Kontrollera att
sdkerhetsinstallningarna for det tradlosa nétverket ar korrekta.

0894 Kommunikationen med en icke-auktoriserad atkomstpunkt
kopplades fran. Kontakta din natverksadministrator.

0895 Kommunikationen med en ansluten enhet har kopplats fran.
Kontrollera din enhets anslutningsstatus.

0898 Det gick inte att erhalla DHCP. Se till att DHCP-servern fungerar
korrekt. Om du inte anvdnder DHCP, still in DHCP i laget Av i
projektormenyn Nitverk.

0899 Ovriga kommunikationsfel.

089A EAP-autentiseringstypen matchar inte nétverket. Kontrollera de
tradlosa LAN-sikerhetsinstillningarna och kontrollera att
sidkerhetscertifikatet dr korrekt installerat.

089B Autentisering av EAP-server misslyckades. Kontrollera de tradlosa
LAN-sakerhetsinstéllningarna och kontrollera att
sakerhetscertifikatet dr korrekt installerat.

089C Autentisering av EAP-klient misslyckades. Kontrollera de tradlosa
LAN-sikerhetsinstillningarna och kontrollera att
sidkerhetscertifikatet dr korrekt installerat.

Lampinformation

@ Information > Lampinformation
Du kan visa information om projektorns lampa.

Lamptimmar
Visar antalet driftstimmar for alla projektorinstallningar fér Lamp-ldge.

Beriknad aterst. tid
Om instdllningen Konstant-lige ar aktiverad visas dterstiende antal
timmar som projektorn kan bibehalla en konstant ljusstyrka.

@ Instillningar > Instidllning for ljusstyrka > Konstant-lige

Version

@ Information > Version

Du kan visa information om projektorns firmware.

Statusinformation

@ Information > Statusinformation
Du kan visa projektorns grundlaggande statusinformation.
Varje kategori innehéller foljande information.

Status Information
Projektorns driftstatus.

Source
Ingéngssignalinformation.
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Signal Information Du kan visa loggarna for start/avstingning.
Mata in ingangssignalinformation.

Network Wired
Installningar for kabelanslutet LAN.

Network Wireless
Instéllningar for tradlost LAN.

Maintenance
Drifttid f6r projektorn och lampan.

Version
Projektorns version av fast programvara

» Relaterade ldankar
« "Projektorns statusdisplaymeddelanden” sid.159

Spanningsvarn,, inf.

@ Information > Spanningsvarn., inf.
Du kan visa diverse spanningsvarningar.

Nir du viljer Detalj da det visas en varning eller ett fel kan du kontrollera de
utforliga loggarna for tiden innan och efter att felet upptacktes.

Tempvarning info

@ Information > Tempvarning info
Du kan visa diverse varningar om hog temperatur.

Nir du viljer Detalj da det visas en varning eller ett fel kan du kontrollera de
utforliga loggarna for tiden innan och efter att felet upptacktes.

Historik strom pa/av

@ Information > Historik strom pa/av



Menyn Aterstall

Instillningar pa menyn Aterstill gor att du kan aterstilla vissa
projektorinstéllningar till deras standardvarden.

Lampkalibrering
» Relaterade ldnkar @ Aterstill > Lampkalibrering
« "Aterst. alla minnen" sid.120

Lampkalibreringen optimerar firgbalansen den projicerade bilden.
« "Uppdateringslage" sid.120

Kor nu

« "Lampkalibrering” sid.120
o "Aterstill alla" sid.121
o "Aterstill al. (fabriksinst.)" sid.121

-I'-’\terst. alla minnen

@ Aterstill > Aterst. alla minnen

Du kan radera alla minnen som sparats i Minne, Linsposition och
Geometrisk korr.

Uppdateringslage

@ Aterstill > Uppdateringslige

Uppdateringslaget rensar alla projicerade efterbildseffekter och stinger av
projektorn efter en angiven tidsperiod.

Timer
Stéller in tidsperioden under vilken projektorn visar uppdateringsbilden

Meddelande
Stall in till Pa for att visa ett meddelande som informerar dig om att
projektorn dr i uppdateringslige.

Starta
Startar uppdateringsldge for att rensa alla projicerade inbranda bilder och
stanga av projektorn efter en angiven tidsperiod. Tryck pa valfri knapp pa
fjarrkontrollen for att avbryta denna process.

Borjar lampkalibrering sa att fargbalansen for den projicerade bilden blir
optimerad. Du kanske inte kan starta kalibreringen om projektorns
miljomassiga temperatur ligger utanfor intervallet. (Vanta 20 minuter efter
att projektorn slagits pa innan lampkalibreringen gors. Det ger bast
resultat.)

Lampkalibrering startar inte i foljande fall.

« Om projektorn inte anvénts kontinuerligt lingre an 20 minuter.

o Ljusstyrkan tonas automatiskt ner om omgivningstemperaturen blir f6r
hog.

o Om du anvinder f6ljande funktioner och ljusstyrkan for lampan sjunker
till en specifik niva eller lagre.

 Dynamisk kontrast

« Lampslackingsreglage

o A/V ljud/av (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
o Slutare (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Om Instillning for ljusstyrka ar instélld till 30 % eller mindre.

Kor regelbundet

Stéll in till Pa for att regelbundet utféra lampkalibrering efter 100 timmars
anviandning.

Nir installningen dr Av for att bibehélla den projicerade bilden som har
justerats med Multi-projektion behover kalibrering med Kor nu goras eller
sé behover en handelse for Lampkalibrering stillas in, sa den utfors
regelbundet, pa skirmen Schemainstéllningar.

Schemainstillningar

Visar skirmen Schemainstéllningar. Still in en handelse for
Lampkalibrering att koras regelbundet.

Sista korningen

Visar datum och tid for den senaste lampkalibreringen.
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Aterstill alla

@ Aterstill > Aterstill alla

Du kan aterstélla de flesta projektor-instéllningar till standardvarden.
Du kan inte aterstilla f6ljande instillningar:

« Minne

« Startbild *

o Paneljustering

« Féargenhetlighet

« Anvindarlogo *

 Datum & tid

« Fargmatchning

« Schemainstéllningar

o Sprak

» Menyobjekt i Natverk, andra an Tradlos strom
« NFC-instéllningar

* Dessa instéllningar aterstélls nar du stiller in Anvindarlogoskydd till Av.

Aterstall al. (fabriksinst.)

@ Aterstill > Aterstill al. (fabriksinst.)

Du kan aterstélla instéllningsvédrdena till de vardet du stéller in eller deras
standardfabriksvéirden.

At.st. alla (anv.def.)
Du kan anvinda de virden du stdllt in i menyn Anv.def.inst.

Aterstill al. (fabriksinst.)
Du kan aterstilla alla projektorinstallningar till deras
standardfabriksvirden.

Du kan inte aterstilla f6ljande instéllningar:

« Lampinformation

o Driftstimmar

« Losenordsskydd

« Losenord

o Schemainstéllningar *

* Den hir instéllningar aterstdlls nar du stéller in Schemaskydd till Av.

Anv.def.inst.

Du kan definiera standardvirdet som anvinds nér funktionen At.st. alla
(anv.def.) utfors.

Du kan stélla in virden for de foljande instdllningarna:
« Firglige

« Lamp-lage

o Ljusstyrkeniva

o Energisparldge

» Konstant-lage

o Meddelande

o Bekrifta vanteldge

o A/V Mute-timer (EB-PU2116W/EB-PU2113W)
o A/V ljud/pa (EB-PU2116W/EB-PU2113W)

o Slutartimer (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

o Slutarknapp (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

« Fjarrkontrolltyp

o Ljudsignal

 A/V-instillningar

o Vinteldge

o Sleep Mode

o Sprak

o Tradlos strom

o DHCP (i menyn Kabelanslutet LAN)

« Kommandokommunikat.
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Losenordsinstéllning
Du kan stélla in ett l6senord néar varden aterstélls anvandardefinierad
instéllning eller till deras standardfabriksvirden. Standardlosenordet ar
"0000". Andra detta till ett eget l6senord.



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar
« "Multi-projektion-funktioner” sid.124
« "Anvanda external camera" sid.133



Multi-projektion-funktioner

Du kan kombinera de projicerade bilderna fran flera projektorer for att skapa

en ljus bild eller en stor somlos bild (multi-projektion).

Antalet projektorer som kan anviandas beror pa funktionen och metoden.

« Projicera en stor bild genom att sitta samma flera bilder (sida vid sida): upp

till 15 projektorer
« Projicera en ljus bild genom att dverlappa bilder (stapling)

« Anvinda programmet Epson Projector Professional Tool: upp till 6
projektorer
« Anvinda projektorns meny: upp till 2 projektorer

» Relaterade lankar
 "Proceduroversikt" sid.124

« "Forbereda for multi-projektion” sid.124
« "Bildsammansittning" sid.126

o "Justera farger" sid.132

« Justera bildens 6vergripande firgton.

Proceduroversikt

Vi rekommenderar att foljande procedur anvands f6r multi-projektion.
Forberedelse

o Initiera projektorer

« Tilldela en masterprojektor

« Kalibrera projektorer

« Installera projektorer

« Gora ungefirliga bildjusteringar

« Ansluta projektorer till ett nitverk
Bildsammansittning

« Sida vid sida

« Stapling

Justera firger

« Justera installningarna fér Nyans, Mattnad och Ljusstyrka for individuella
bildfarger.

Forbereda for multi-projektion

Det hér avsnittet forklarar hur grundinstéllningar gors innan projektorn
installeras och hur det gar att férbereda i forvag for att driften ska bli enklare
senare.

» Relaterade lankar

"Initiera projektorer" sid.124

"Tilldela en masterprojektor” sid.125
"Kalibrera projektorer” sid.125

"Installera projektorer” sid.125

"Gora ungefarliga bildjusteringar” sid.125
"Ansluta projektorer till ett natverk" sid.126

Initiera projektorer

Du maste korrigera skillnader i installningar for alla projektorer.

Gor foljande operationer for alla projektorer:

Aterstall projektor-instillningarna till deras standardvarden.

@ Aterstill > Aterstill alla

Aterstill virdena pi menyn Firgenhetlighet till deras standardinstillningar.
@ Utokat > Visning > Firgenhetlighet > Aterstill

Aterstill virdena pi menyn Paneljustering till deras standardinstillningar.
@ Utokat > Visning > Paneljustering > Aterstill

Still in instéllningen Justeringsniva till Alla i menyn Fargmatchning och
vilj 0 f6r Rod, Gron och Bla.

@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Firgmatchning
Stéll in instéllningen 4K-forbattring till Av.

@ Bild > Bildforbéttring > 4K-forbittring

Stéll in instéllningen Sleep Mode till Av.

@ Utokad > Drift > Sleep Mode
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» Relaterade lankar
« "Sleep Mode" 5id.96
o "Aterstall alla" sid.121

Tilldela en masterprojektor

Vilj en projektor som ska vara grundldggande for justering.

Visa testmonster fran alla projektorer och vilj en som har mindre
fargojaimnhet som masterprojektor.

@ o Du kan visa testmonster genom att trycka pa knappen Testmonster
pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

o Vir rekommendation &r att foljande testmonster visas:
Graskala, Graa filt V, Graa filt H och Vitt

« Nir fjarrkontrollen anvédnds sa rekommenderar vi att ssmma ID
tilldelas till masterprojektorn och fjarrkontrollen for att begransa
styrningsmalet.

» Relaterade lankar
« "Projektor-ID" sid.101

Kalibrera projektorer

Gor foljande atgirder pa alla projektorer for att justera fargbalansen och
ljusstyrkan som har forsdmrats 6ver tid och minimera fargnyansskillnaden
mellan alla projicerade bilder.
o Utfor lampkalibrering.

@ Aterstill > Lampkalibrering

o Utfor fargkalibrering om du installerat tillvalet external camera.
@ Utokat > Fargkalibrering
o Utfor Fiargenhetlighet om du inte har installerat tillvalet external camera
eller om du inte lyckades med fargkalibreringen.
@ Utokat > Multi-projektion > Skirmmatchning > Firgenhetlighet
o Stéll in instédllningen Farglédge till Multi-projektion.
@ Bild > Farglige
« Stéll in instédllningen Energisparldge till Av.

@ Instillningar > Instdllning for ljusstyrka > Energisparlige

% ¢ Virekommenderar att du stéller in Kor regelbundet till Av i menyn
Lampkalibrering. Om du stéller in firgjustering till Pa kan
fargjusteringen i multi-projektion dndras pa grund av automatisk
kalibrering.

« Du kan dven dndra projektorns Férglige med knappen [Color
Mode] pa fjarrkontrollen.

Installera projektorer

Installera alla projektorer pa en lamplig plats.

Nir du installerar masterprojektorn i mitten kan du kalibrera farger enkelt
eftersom all ojamnhet i mitten av projiceringsomrédet minskas.

Gora ungefarliga bildjusteringar
Utfor f6ljande operationer for alla projektorer for att justera placeringen och

formen for rektanguléra projicerade bilder.

Att visa testmonster gor det enklare att justera placeringen av och formen pa

projiceringen.

« Justering av projiceringsplaceringen gors for platsen, vinkeln och
linsférskjutningen.

« Justering av projiceringsstorleken gors for platsen och zoomen.

« Justering av bildfokus gors genom att stilla in fokus.
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« De projicerade bilderna ar inte stabila direkt efter att projektorn Bild sammanséittning

slagits pa. Vi rekommenderar att projektorn justeras minst 20

minuter efter att du borjat projicera. Du kan skapa en ljus kompositbild och en stor bild fran flera projektorer.

« Var rekommendation &r att foljande testmonster visas:

Graskala, Graa filt V, Graa filt H och Vitt Vilj en justeringsmetod for att sitta samman bilder, baserat pa din miljo.

« Nir bildens hojd med vertikal linsforskjutning justeras ska o Om du har installerat tillvalet external kamera och programmet Epson
justeringen goras genom att flytta bilden nedifran och upp. Projector Professional Tool finns att anvanda sa kan du justera bilden
Om du justerar den uppifrén och ned kan bildens position bli automatiskt genom att anvianda funktionen Camera Assist i programmet

aningen nedflyttad efter justeringen. Epson Projector Professional Tool.

o Det ér inte att reckommendera att du utfor geometrisk korrigering av

o . « Om du inte har installerat tillvalet external camera eller programmet Epson
foljande anledningar:

Projector Professional Tool inte finns att anvdnda sa kan du justera bilden

« Bildkvaliteten kan forsimras. . )
manuellt i projektorns meny.

o Om korrigeringsvirdet ér for stort kan det bli svart att gora
bildkalibrering.
Du kan hidmta programmet Epson Projector Professional Tool och dess

. manual fran féljande webbplats.
» Relaterade lankar

« "Linsforskjutning" sid.58
» "Zoom" sid.59
« "Fokus/Forvrangning" sid.60
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» Relaterade lankar
« "Sida vid sida med programmet Epson Projector Professional Tool" sid.126
« "Sida vid sida med projektorns meny" sid.127

Ansluta projektorer till ett natverk « "Stapling med programmet Epson Projector Professional Tool" sid.131

Ansluta alla projektorer till nitverkets hubb med LAN-kablar. « "Stapling med hjilp av projektorns meny" sid.131
Nir en anslutning upprittas behover en kontroll av att alla projektorer . R . .
tilldelats sina egna IP-adresser goras. Sida vid sida med programmet Epson Projector Professional
Tool
$ Om du kombinerar bilder frn flera projektorer i ett nitverk kan du Du kan projicera en stor bild fran upp till 15 projektorer med tillvalet external
utse en projektor som "master" och automatiskt justera alla bilderna s camera och programmet Epson Projector Professional Tool.

att det stimmer 6verens med bilden pa "master”. Om projektorerna
inte dr anslutna till ett natverk kan du matcha varje projektors bilder
manuellt.

» Relaterade linkar
« "Nitverksanslutning med kabel" sid.39
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Mer information finns i Epson Projector Professional Tool Operation Guide. Sida vid sida med projektorns meny
Om du inte har installerat tillvalet external camera eller programmet Epson

Projector Professional Tool inte finns att anvidnda kan du projicera en stor
bild fran upp till 15 projektorer genom att anvinda projektorns meny.
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Starta programmet Epson Projector Professional Tool.

Skapa en grupp projektorer pé fliken Layout/Monitoring.

Ange varje projektors placering genom att anvianda Tiling and
Stacking Settings p4 skirmen Edit Group. Vilj instdllningen Multi-projektion i projektorns meny Utokad.
Vilj installningen Projektor-ID och ge varje projektor ett unikt ID for

Starta guiden Geometry Correction Assist - Tiling Function.
att styra flera projektorer fran en fjarrkontroll.

Stall in fjarrkontrollens ID sa att den matchar projektorns ID for att
« Skirmmatchning for att korrigera tonen och ljusstyrkan for alla projicerade endast anvinda den pa en specifik projektor. Stdll in fjarrkontrollens
bilder. [ID]-knapp till On, tryck pa [ID]-knappen pa fjarrkontrollen och tryck

« Punktkorrigerine for att iust tanden i positi for d i cerad péa den numeriska knapp som matchar projektorns ID inom 5
billl(rllen orrigering for att justera avstdnden i positioner for den projicerade sekunder. (Ange ett ensiffrigt eller tvasiffrigt tal.

Nir guiden ér klar sa ska foljande atgarder utforas vid behov: B

Om du kombinerar bilder fran flera projektorer i ett natverk: Vilj
instillningen Gruppering pa master-projektorn och skapa en

@ » Hur mycket tid som behovs for att automatiskt konfigurera sida vid projektorgrupp som du kan styra simultant.
sida beror pa layouten och antalet projektorer. Det tar upp till
ungefar 8 minuter.

« Skala for att beskidra och/eller skala delar av bilden.

« Hur mycket tid som behovs for skirmmatchning beror pa layouten
och antalet projektorer. Det tar upp till ungefar 18 minuter.
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Vilj instdllningen Sida vid sida for att justera bildernas arrangemang
och skapa en stor bild.

« Om du har installerat tillvalet external camera s viljer du Autom.
pa master-projektorn.

o Om du inte har installerat tillvalet external camera eller om det inte
gick att placera bilderna sida vid sida automatiskt véljer du Manuellt.

« Vid val av Manuellt, vilj Layout och vilj sedan antalet rader och
kolumner som du konfigurerar som instéllningar f6r Rad och
Kolumn.

o Nir du har gjort Layout-instéllningarna, vilj Platsinstidllning. Vilj
positionen for varje projicerad bild enligt foljande: Radordning for
att gora en layout med skdrmar uppifran och ned i sekventiell
ordning som borjar med 1 hogst upp, Kolumnordning for att gora
en layout med skdrmarna fran vénster till hoger som bérjar med A
till vanster.

A 1B

2A

« Vilj instdllningarna Layout och Platsinstéllning pa varje projektor
som du konfigurerar.

G Vilj inmatningssignlen for att visa en bild.

Vilj Edge blending for att justera bildens kanter.

« Still in instillningen Edge blending till Overlappning/Niva for
svart eller Niva for svart och sla forst pé instillningarna Radguide

och Mdnsterguide. Nar du justerar blandningsomradet med en
annan enhet saisom en mediaserver, valj Niva for svart.

« Vilj kanten du vill blanda pa varje projektor och still in instdllningen
Overlappning till Pa.

« Vilj Blanda startposition-instillningen och justera blanda
startposition.

« Vilj instillningen Overlappningsomrade och anvind pilknapparna
for att vélja bredd for det 6verlappade omréadet sa att de guider som
visas dr vid kanterna for det 6verlappande omradet mellan de tva
bilderna.

( (

/NN

« Vilj instillningen Overlappningskurva och vilj en grad for det
skuggade omréadet pé projektorerna.

Nar kanterna ar dverlappade, sting av instdllningarna Radguide och
Monsterguide pé varje projektor for att kontrollera den slutliga
installningen.

Vilj installningen Niva for svart for att gora skillnaden mindre
markbar for de 6verlappande omradena.

o Vilj forst Fargjustering.
Justeringsomradena visas baserat pa Edge blending-instéllningen.

« Anvind piltangenterna for att vilja vilket omrade du vill justera, och
tryck pa [Enter].
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Det valda omradet visas i orange. Justera den svarta tonen. » Upprepa dessa steg behov for att justera alla aterstadende
skairmomraden.

o Nir du dr Klar, tryck pa [Esc]-knappen.

g Om det finns omraden dér fargen inte matchar, vilj Korrigera omrade.
o Vilj forst Genomfor justeringar.

Grénslinjer indikerar var bildoverlappning visas. Linjerna visas
baserat pd Edge blending-instillningen.

« Anvind piltangenterna for att vdlja vilket granslinje du vill justera
och tryck pa [Enter].

Den valda linjen visas i orange.

o Nir flera skdrmar dr overlappande sa gors justering baserat pa
omradet med mest dverlappning (det ljusaste omradet).
lustrationen nedan visar att forst ska justering (2) goras med (1)
och sedan ska justering goras sa att (3) justeras mot (2).

 Anvind pilknapparna for att justera linjens position och tryck sedan
pa [Enter]. Anvind darefter piltangenterna for att vilja vilken punkt
du vill flytta och tryck sedan pa [Enter].

Den valda punkten visas i orange. Du kan flytta punkten med
pilknapparna.
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@ o Du kan édndra antalet visade punkter med Punkter-
installningen.

o For att fortsitta att flytta en annan punkt s tryck péa [Esc] och
upprepa sedan de foregdende stegen.

o Justera ytterligare en grinslinje genom att trycka péa [Esc] tills
skdrmen visas.

Om du kombinerar bilder fran flera projektorer pa ett nitverk s viljer
du instdllningen Skdrmmatchning for att justera bildernas ljusstyrka
och firgton.

$ Hur mycket tid som behovs f6r skirmmatchning beror pa
layouten och antalet projektorer. Det kan ta upp till ungefir 18

minuter.

Om projektorerna inte dr anslutna till ett natverk eller om du vill gora
en manuell justering efter att automatiska justeringar utforts: Vilj
instédllningen Fargmatchning for att justera bildernas ljusstyrka och
fargton manuellt.

« Vij ett varde for installningen Justeringsniva och justera firgtonen
for installningen Rod, Gron eller Bla och justera sedan instéillningen
Ljusstyrka

» Upprepa dessa steg vid behov for justering av varje justeringsniva.

Vilj instéllningen Skala for att vélja sektioner av bilderna.
o Still forst in installningen Skala till Autom. eller Manuell.

« Vilj instdllningen Skalningsldge och vilj ett av f6ljande alternativ:

» Zooma bild for att behalla bildens bredd-/hojdférhéllande nir du
skalar bilden.

o Helskidrm for att justera bilden till projektorns skarmstorlek nér du
skalar bilden.

o Vilj en eller flera av foljande skalningsalternativ och justera dem
efter behov:

o - eller + for att skala bilden horisontellt och vertikalt samtidigt.
« Skala vertikalt for att skala bilden endast vertikalt.
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« Skala horisontalt for att skala bilden endast horisontellt.

« Vilj instdllningen Klippt justering och anvind pilknapparna for att
justera koordinaterna och storlek pa alla bilder nér du tittar pa
duken.

« Vilj Klippt omrade for att forhandsgranska det klippta omradet du
markerat.

» Relaterade lédnkar

+ "Projektor-ID" sid.101

« "Gruppering" sid.102

o "Sida vid sida" sid.102

« "Edge blending" sid.102

« "Niva for svart" sid.103

o "Skdrmmatchning" sid.103
« "Fargmatchning" sid.104

o "Skala" sid.80

Stapling med programmet Epson Projector Professional Tool

Du kan skapa en ljus bild genom att 6verlappa bilder fran upp till 6
projektorer med tillvalet external camera och programmet Epson Projector
Professional Tool.

Mer information finns i Epson Projector Professional Tool Operation Guide.

- -

Q

n Starta programmet Epson Projector Professional Tool.
a Skapa en grupp projektorer pa fliken Layout/Monitoring.

Ange varje projektors placering genom att anvinda Tiling and
Stacking Settings pa skirmen Edit Group.

Start guiden Geometry Correction Assist - Stacking Function.

Om det finns nagra glapp i pixlarna pa de projicerade bilderna efter att guiden
slutforts sa justera instdllningen Punktkorrigering manuellt.

Den tid det tar att automatiskt konfigurera stacking beror pa layout

och antal projektorer. Det kan ta upp till ungefir 9 minuter.

Stapling med hjdlp av projektorns meny

Om programmet Epson Projector Professional Tool inte finns att anvinda
kan du skapa en ljus bild genom att 6verlappa bilder fran upp till 2
projektorer med projektorns meny.

o - n

Den hir funktionen 4r endast tillgédnglig nér tillvalet external camera ar

installerad.

n Anslut tvd projektorer med en LAN-kabel.

a Var noga med att instillningen f6r DHCP é&r paslagen i projektorns
meny Nitverk for tvd projektorer.

Vinta 1 minut efter att en IP-adress tilldelats automatiskt.

B Vilj Utokat > Multi-projektion > Enkel stapling > Punktkorrigering,
och justera bildpositionen, formen och fokus pé en av projektorerna
(den hir projektorn blir masterprojektor) i menyn Quick Corner.
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a Vilj Starta autojustering och folj instruktionerna pa skarmen. @ Bild > Vitbalans
Nir de automatiska justeringarna har slutforts och om det finns négra Var rekommendation ér att foljande testmonster visas:
mellanrum i pixlarna pa de projicerade bilderna ska installningen Graa filt V, Graa filt H och Vitt

Punktkorrigering justeras manuellt.

+ Hur lang tid enkel stapling tar varierar beroende pa

projektorlayouten. Det kan ta upp till ungefir 4 minuter.

o Om du inte har installerat tillvalet external camera sa ska foljande
installningar justeras manuellt:

« Fokus
e Zoom
o Linsforskjutning
o Geometrisk korr.

» Relaterade léankar

« "Punktkorrigering” sid.60

« "Fokus/Forvrangning" sid.60

« "Zoom" sid.59

« "Linsforskjutning" sid.58

« "Enkel stapling” sid.104

« "Forutsittningar for enkel stapling” sid.105
« "IP-instdllningar” sid.112

« "Geometrisk korr." sid.82

Justera farger

Visa testmonster fran alla projektorer for att kontrollera alla firgtoner.
Om du behover justera fargtonen sa utfor f6ljande operationer:

« Justera instdllningarna f6r Nyans, Mattnad och Ljusstyrka for individuella
bildfarger.
@ Bild > Avancerat > RGBCMY

« Justera bildens 6vergripande firgton.



Anvanda external camera

Nir du installerar tillvalet external kamera péa projektorn kan du med hjalp av
foljande funktioner justera bilden.

« Justera bilden automatisk med programmet Epson Projector Professional
Tool (funktionen Camera Assist).

« Skapa en ljus projicerad bild genom att 6verlappa bilderna fran tva
projektorer (Enkel stapling).

« Kontrollera bilden du tog med tillvalet external camera i Epson Web
Control (Fjarrkamera atkomst).

« Korrigera skillnader i firgton och ljusstyrka mellan projektorer for att
optimera visningskvaliteten for den kombinerade bilden. (Skirmmatchning)

« Justera fargtonen pa hela skirmen, nér den har férsaimrats 6ver tid
(Féargkalibrering).

Eftersom external camera ér installerad pa projektorn eller linsen sa ar en
tripod och installationsplats onodiga. Det finns dven ett behov av att justera
fokus, vinkel och exponering.

Se i manualen for external camera om installationsmetoden.

$ « Du kan himta programmet Epson Projector Professional Tool och
manualen fran foljande webbplats.

epson.sn
o Den hir funktionen ér inte tillgdnglig nar du anvénder foljande
valfria linser:

o ELPLLOS8

» Relaterade léankar

o "Multi-projektion-funktioner"” sid.124
« "Webbkontrollalternativ" sid.139

« "Enkel stapling" sid.104

o "Skirmmatchning" sid.103

« "Fargkalibrering" sid.101
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Overvaka och kontrollera projektorn

Kontrollera dessa avsnitt for att dvervaka och styra projektorn over ett natverk.

» Relaterade lankar
« "Projektorévervakning och styrningsalternativ” sid.135
« "Atkomst en nitverksansluten projektor via en webblasare" sid.138



Projektorovervakning och styrningsalternativ

Du kan 6vervaka och styra projektorn dver ett natverk pé olika satt. G o Dl ciada filesd vebiTa,

» Relaterade lankar ‘s o Internet Explorer 11 och senare (Windows)

« "Epson Projector Management" sid.135 « Microsoft Edge (Windows)

 "Epson Web Control" sid.135 « Safari (Mac, iOS)

o "SNMP" sid.135 « Chrome (Android)

« "ESC/VP21-kommandon” sid.135 « Nar du anvinder webbldsaren, anslut inte med en proxyserver. Det
o "ESC/VP.net-kommandon" sid.136 gar inte att vilja alla menyinstillningar i projektorn eller kontrollera
« "PJLink" sid.136 alla projektorfunktioner via en webblésare.

o "Art-Net" sid.136 « Om du staller in Vinteldge till Kommunikation pa kan du anvinda
e "Crestron Connected-stod" sid.136 en webblésare till att vilja instdllningar och styra projicering dven om
« "Web API" sid.137 projektorn ér i vinteldge.

@ Utokat > Vinteldge

. » Relaterade lankar
Epson Projector Management « "Atkomst en nitverksansluten projektor via en webblisare" sid.138

Programvaran Epson Projector Management (endast Windows) gor att du
kan 6vervaka och styra din projektor dver ndtverket. Se Bruksanvisning till
Epson Projector Management for instruktioner. SNMP

Du kan hiamta Epson Projector Management fran f6ljande webbplats. . o . ) )
Nitverksadministratorer kan installera SNMP-programvara (Simple Network

€pson.sn Management Protocol) pa natverksdatorer sa att de kan 6vervaka projektorer.
Om ditt natverk anviander den hir programvaran kan du stélla in projektorn
Autentiseringsmetoden nir projektorer registreras varierar beroende pa for SNMP-6vervakning.
vilken version det 4r pa Epson Projector Manager-programmet som du @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Meddelande > SNMP

anvander. For att fa basta resultat reckommenderar vi att du anvander
den senaste versionen av Epson Projector Management-programmet.

Den hir projektorn stoder SNMP-agent version 1 (SNMPv1).

Epson Web Control
Nar du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja ESC/VP21-kommandon
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel webbldsare.
Detta ger dig fjarratkomst till projektorn. Du kan styra projektorn fran en extern enhet med ESC/VP21.
I laget Innehéllsuppspelning kan du ocksa redigera spellistor. Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slas strémmen pa och

uppvarmningsldget startas. Nér projektorns strom slas pa, returneras ett kolon
""" (3Ah).
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Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar ett

:" och tar sedan emot nasta kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt visas ett
felmeddelande och ett ":" returneras.

Se projektorns Specifikationer for mer information.

@ Du kan dven kora vissa av kommandona ESC/VP21 med Web API. Se
Web API Specifications for Projectors for detaljer.

ESC/VP.net-kommandon

Du kan 6vervaka projektorn med ESC/VP.net-kommandon.

Nir instdllningen Kommandokommunikat. r instélld till Skyddad kan du
ansluta till projektorn med version 2.0 genom att anvinda Kontr.l6sen f.
Web.

Nir installningen Kommandokommunikat. ar instélld till Kompatibel kan
du ansluta till projektorn med version 2.0 eller 1.0. Anvand Losen for
Monitor for version 1.0. Du kan stilla in Losen for Monitor i Epson Web
Control.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga >
Kommandokommunikat.

Se projektorns Specifications for mer information.

Du maste utfora natverksinstillningar innan du kan anvanda PJLink.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundligg. > PJLink-l6senord

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande > PJLink-
meddelande

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > PJLink

Den 6verensstimmer med alla kommandon férutom féljande kommandon
som anges av PJLink Class2, och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink
verifiering av standardanpassning.

Icke-kompatibla kommandon:

Funktion PJLink-kommando
Ljud av-inst. Stall in avslagning av bild [ AVMT 11
Stall in avslagning avljud [ AVMT 21

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Se projektorns Specifikationer for mer information.

PJLink

PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) och dr ett standardprotokoll for att styra
nétverkskompatibla projektorer som en del av deras anstrangningar for att
standardisera styrprotokoll for projektorer.

Projektorn 6verensstimmer med den PJLink Class2-standard som etablerats
av JBMIA.

Portnumret som anvands f6r PJLink sokfunktion ar 4352 (UDP).

Art-Net

Art-Net dr ett Ethernet-kommunikationsprotokoll baserat pa TCP/IP-
protokollet. Du kan kontrollera projektorn genom att anvinda en DMX-
kontroll eller ett applikationssystem.

Se projektorns Specifications for mer information.

Crestron Connected-stod

Om du anvinder Crestron Connected-nitverkskontroll och styrningssystem
kan du stélla in din projektor f6r anvindning i systemet. Crestron Connected
later dig styra och 6vervaka projektorn via en webbldsare.
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Du kan fa dtkomst till Crestron Connected-driftfonstret fran Epson Web
Control. Du maste aktivera Crestron Connected i projektorns meny Niatverk
innan du kan anvénda Crestron Connected.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Crestron Connected

@  Du kan inte anvinda funktionen Message Broadcasting-funktionen i
Epson Projector Management nér du anvinder Crestron Connected.

For mer information om Crestron Connected, besok Crestrons webbplats.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

For att 6vervaka enheter i systemet kan du anvinda Crestron RoomView
Express eller Crestron Fusion fran Crestron. Du kan kommunicera med
supporten och skicka nodmeddelanden. Besok foljande webbplats f6r mer
information.

http://www.crestron.com/getroomview

Web API

Du kan anvinda Web API till att kora projektorn. Se Web API Specifications
for Projectors for detaljer.

%« Dukan autentisera webb-API-kommunikation med API-
autentisering (Sammanfattad autentisering).
 Anvindarnamnet for API-autentisering ir EPSONWEB. Anviand
losenordet som ér instillt for Kontr.losen f. Web.
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundliggande >
Kontr.losen f. Web


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

Nar du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel webbldsare.
Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.

Kontrollera att projektorn ér pakopplad.

Kontrollera att din dator eller enhet ar ansluten till samma natverk som
projektorn.

Starta en webbldsare pa datorn eller enheten.

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webblédsarens adressfalt. Nér en IPv6-adress anges, omge
adressen med [ och ].

Du ser skirmen Epson Web Control.

o I normalt ldge

Epson Web Centrol

—)
°
et OSD-styrpletts Lemsstyrnng
Y —
R = .
®
Fyarr
Tustminster Statusitoration | Samat

—) ey

Crwstron
Confected

—— ({1} Abxaral

@ Fjarrstyr projektorn.

@ Mandévrerar projektorns menyinstillningar med ditt finger eller en
mus.

@ Visar ett testmonster.

@ Visar projektorns status.

Oppnar anvindningsfonstret Crestron Connected. Bara tillgingligt nir
PP g ganglig
du stiller in Crestron Connected-systemet.

@ Oppnar projektorns detaljerade instéllningar.
@ Tar en bild av den bild som visas fran en fjarransluten plats.

@ Anvénder projektors lins.

@ Du kan dven kontrollera projektorns loggfiler genom att ange
"https://<projektorns IP-adress>/logs/" i din webblasares URL-

falt nar du stéller in Dest. sparade loggf. till USB och internt
minne i projektorns meny Utokad.

« I innehallsuppspelningslige

Epson Web Control
—— T >
> ]
L
e Spaliistor USB-mirnesenhat
T
[ ® 19
L
Tidtabal OSO-styrpletta Lingstyrning
—
[ e m—
o =
Crestron
Tastmanster Statusinformation. | Connected
) (5} ARt
ARveckiarens meny

@ Fjirrstyr projektorn.

@ Viljer spellistan du vill spela och later dig skapa eller redigera spellistor.
@ Oppnar skirmen Tidtabell.

@ Manovrerar projektorns menyinstéllningar med ditt finger eller en mus.

@ Visar ett testmonster.



Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

@ Visar projektorns status.
@ Oppnar projektorns detaljerade instillningar.

@ Oppnar anvindningsfonstret Crestron Connected. Bara tillgéngligt nér
du stéller in Crestron Connected-systemet.

© Anvinder projektors lins.

([0 Registrerar eller raderar data for en spellista pa USB-minnet.

B Vilj det alternativ som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera.

%+ Dukan behova logga in for att komma at négra av alternativen
pa skirmen Epson Web Control. Om du ser ett login-fonster;
skriv in ditt anvindarnamn och lgsenord.

« For att anvinda alternativet Grundliggande kontroll ar
anvandarnamnet EPSONREMOTE och standardlésenordet
ar projektorns serienummer.

o Nir andra alternativ anvinds ar anvdndarnamnet
EPSONWEB och standardlésenordet dr projektorns
serienummer.

o Du kan édndra 16senordet i projektormenyn Nitverk.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande

> Losenord for Remote

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande

> Kontr.losen f. Web

» Relaterade lankar
« "Webbkontrollalternativ" sid.139

Webbkontrollalternativ

Grundliggande kontroll (endast i normalt lige)

Alternativ pa skirmen Grundlidggande kontroll liter dig vilja ingangskalla
och styra projektorn.

« Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvandarnamn och

Q00 ®06C

l6senord. (Anvindarnamn ar EPSONREMOTE och
standardldsenord 4r projektorns serienummer.)

 Du kan dndra l6senordet i projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundliggande >
Losenord for Remote

__.< Home Grundlaggande kontroll
Cdl =—
ey =

— = [ @B []

HDMmI HDBT DVI-D

-

__.\‘k

Atergir till skirmen Epson Web Control.
Slar pa projektorn.

Viljer inmatningskallan. (Tillgdngliga kallor skiljer sig at mellan
projektormodeller).

Stdnger temporért av eller slar pa video och ljud.
Detekterar insignalen automatiskt.

Stanger av projektorn.



Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

OSD-styrplatta Skirmen Fokus/férvringning

Alternativ pa skirmen OSD-styrplatta gor att du kan visa projektorns R

. o . ° . 1 —l) < Home Linsstyrning
instéllningsmenyer och later dig vélja dem genom att flytta fingret eller musen — -
pa plattan. 150

0—-.( Home 03D Control Pad @"_@ : : .. : .
T -

Faruréngning

Fokus /
[Fervrangning

Atergr till skirmen Epson Web Control.

Atergar till skirmen Epson Web Control. Justerar bildens fokus.

Visar projektorns installningsmenyer. Justerar bildforvringningen

Anvand ditt finger eller din mus for att navigera menyerna. Visar skirmen Fokus/Forvringning.

Aterstiller de valda installningarna tills dess standardvérde. Visar skirmen Zoom.

Atergar till foregaende meny. Visar skirmen linsforskj.

Q000 e

Visar hjélpamnen. Visar skirmen Testmonster.

@000 0®d®e

Visar skirmen Minne.
Linsstyrning

Alternativ pa skirmen Linsstyrning later dig styra projektorns lins.



Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

Skdrmen Zoom Skdarmen Linsforskjutning
<{Home Linsstyrning < Home Linsstyrning
E
rzocm )
— 150
0 300
\ J

v-shift | H-Shift
[~ I

Fokus / Test
! linsforskj. < Minne

Forvrangnin Monster

@ Justerar bildens storlek. @ Den bla kvadraten visar den aktuella bildpositionen och den roda kvadraten
visar den nya bildpositionen.

W: Forstorar den projicerade bildens storlek.
T: Minskar den projicerade bildens storlek. @ Visar den vertikala bildpositionen; vilj for att dndra virdet.
@ Flyttar bildpositionen uppat, nedat, it vanster eller hoger.
@ Flyttar linsen till startpositionen.
©

Visar den horisontella bildpositionen; vélj for att 4ndra vardet.



Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

. . . .
Skdarmen Testmonster Skdrmen Minne
< Home Linsstyrning RENSE (@ Linsstyrning
d
- -
Spara Radera Andra namn
—
1. Memoryl ELPLMOB
2. Memory2 ELPLMO8B
3. Memory3 ELPLMO8
4. Memory4
5. Memory5
6. Memory6
7. Memory7
8. Memory8
9. Memory9
10. Memory10
\ J

Test
Monster

Minne

Minne

@ Visar tillgangliga testmonster; vlj for att projicera ett testmdnster. Ersdtter dina aktuella instillningar med sparade instéllningar.

@ Stinger av visningen av testmonster. Sparar dina aktuella instillningar till minnet.
Visar en lista 6ver sparade minnen.

Utplanar ett sparat minne.

0009

Andrar namn pé ett sparat minne.



Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

Statusinformation Fjirrkamera atkomst (endast i normalt lige)
P\’ Home Status 1@ 9 < Home Fidrrkamera &tkomst
& System OK ﬂ 0 bild visas 9
| :;::z funktioner stoppas nar focograferingen
Sgiit Scraen
Source use Startsiarm
AV Tudfav
On-ScreenDisplay On
N Mt on 0—E=a
g Exponering 8 )
Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F - Y +
J
Internal Temp Lv .y
Laser Status On

Visar bilden du tagit med knappen Fotografera.

Tar en bild av den projicerade bilden med tillvalet external camera som &r
installerad pé projektorn.

Justerar bildexponeringen.

od® ©o©¢

Zoomar in och ut pa den bild du tagit.

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.

. o R i " Avancerat
@ Visar en lista 6ver instdllningar som &vervakas.

@ Visar installningsstatus Skdrmen Avancerat later dig vilja projektorns installningar.

@) Vilj for att visa annan statusinformation.



Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

@ Om du anvénder standardlésenordet (projektorns serienummer) eller $ Du kan inte dndra f6ljande installning med Epson Web Control.
admin som l6senord visas en skdrm som ber dig dndra lsenordet « Anpassad instillning f6r Gamma
innan du kan se skirmen Avancerat. Folj instruktionerna pa . EDID
bildskdrmen for att byta l6senordet. . HDMILink

Vi rekommenderar starkt att 16senordet d4ndras regelbundet for att

forhindra obehorig atkomst till din projektor. > At S

« Innehéllsuppspelning
o Enkel stapling

/ o Meddelandeplats
image @ 'iv._._ » Anvindarlogo

fonad T « Linstyp

< = B o Linskalibrering
= : = | « Sprak

< & B  Tradlost LAN-diagnos

! i o Sk efter atkomstpunkt

s o Crestron Connected

< s - 2 « Event ID
i o HDBaseT-signalniva

< s R « Antenniva

< * o >
ezmm . Du .1.<an eI}dast v'a'.lja fé')ljand.e installningar med Epson Web Contr"ol.
Feeer S o Losen for Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken) (endast nér
mamccomrest | o o Fpr— Kommandokommunikat. dr instélld pa Kompatibel)
- Execute ) « IPv6-installningar (manuellt)

o HTTP-port (portnummer som anvinds fér webbstyrning med
undantag fér 80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649,
5357, 10000, 10001, 41794)

Oppnar menyerna. « Visa loggar

Visar menynnamnet som du valt.

Anger projektorinstillningarna. (Tillgdngliga installningar skiljer sig at mellan
projektormodeller.)

Laser/laser upp projektorinstillningarna.

0 o060 ¢e

Uppdaterar projektorinstillningarna.



Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

Remote (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skirmen Remote later dig vélja ingdngskalla, styra projektorn
och boérja projicera spellistor.

0—= = = m,.,.]

Screen N
@ Zoom = s
Keystone HVKeysione Quick Comer
Favorite Playlisis e
r
Foa————

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Slar pa och stinger av projektorn.

@ Viljer inmatningskillan. (Tillgangliga kallor skiljer sig 4t mellan
projektormodeller).

@ Stinger temporirt av eller slar pa video och ljud.

(5]

@90

(9]

Alternativet Overlagseffekt visas nir den aktuella killan dr nigonting annat &n
USB.

Stanger av Overlagseffekt eller slir pa for att ldgga till firg- och formeffekter i
en spellista.

Vid pa slagning visas skirmen Effekter Du kan ligga till fordefinierade
effektfilter for firg och form till en spellista. Du kan ocksé vilja en anpassad
effekt.

Anger skarminstéillningarna.
Visar dina favoritspellistor. Vilj en spellista for att borja projicera.

Visar information for spellistan som projiceras.

Ikonerna visar installningarna for spellistan.

7 Overlagseffekter har tillimpats

“: Upprepad uppspelning har tillimpats

=s: Spellistans langd
Vilj pilen lingst ned till hoger for att visa f6ljande skdrm.

Justerar hogtalarvolymen.



Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

Skdrmen visas under projicering av spellista (endast i
innehallsuppspelningslige)

®e

[~ )

[ A

0= -0
2 ©

Stoppar projektionen.

Stdnger temporirt av eller slar pa video och ljud. Ljud och video fortsitter dock
att koras sé att du inte kan dteruppta projektionen vid den punkt du aktiverade
den hir funktionen.

Justerar hogtalarvolymen.

Oppnar skidrmen Effekter. Du kan vilja forinstallda effekter eller vilja
individuella filter f6r ljusstyrka, firg och formeffekt.

Spellista (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skirmen Spellista later dig vilja spellistan du vill spela fran
listan och skapa eller redigera spellistor.

- playlist A
1 *y 3B T

0—== Playists +—/—0
an ©

-

_ T playlist B
2 &y
’ playlist C
3 . 3 o e

playlist D

4| F

Atergér till skirmen Epson Web Control.

® e

Borjar projiceringen av spellistan.
Ikonerna visar installningarna for spellistan.
" : Nummer som tilldelats dina favoritspellistor
“: Upprepad uppspelning har tillimpats
7 Overlagseffekter har tillimpats

@ Oppnar menyn som later dig redigera, kopiera, registrera till dina favoriter eller
ta bort spellistan.

Nir du viljer Redigera eller Duplicera, visas skirmen Redigera spellista.

@ Oppnar skirmen Ny spellista déir du kan skapa en ny spellista.



Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

Skirmen Ny spellista/redigera spellista (endast i
Innehallsuppspelningsliget)

®0 Qe

© 0o

Cancel New Playlist Finish
HEEEONS

Redigerar namnet pa spellistan.
Viljer om du vill aktivera upprepad uppspelning eller inte.

Registrerar spellistan som favoriter.

Nir du registrerar favoriter kan du snabbt starta uppspelningen av
favoritspellistan med skraimen Remote eller fjarrkontrollen.

Visar de bilder eller filmer som du har lagt till i spellistan. Spellistan spelar
bilderna eller filmerna i tur ordning.

Lagger till bilder eller filmer i spellistan.

Tar bort bilder eller filmer fran listan.

@ Oppnar skirmen Byta bild.

Du kan ange tidsintervallet for att byta till ndsta bildfil. Du kan ocksa vilja en
overgingseffekt.

© Oppnar skirmen Effekter.

Du kan ligga till fordefinierade effektfilter for farg och form till en spellista. Du
kan ocksa vilja en anpassad effekt.

€ Forhandsgranskar spellistan.

USB-minnesenhet (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skirmen USB-minnesenhet later dig ladda upp data for en
spellista till USB-minnet eller ta bort informationen pa USB-minnet.

Du kan ladda upp filer i formatet .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp, eller .gif.
Om du vill lagga till .mp4- och .mov-filer till spellistan kan du anvénda
programmet Epson Projector Content Manager eller Epson Creative
Projection-appen.

o_lo'm- USEB Memery Device

Uploaded Data




Atkomst en niatverksansluten projektor via en webblésare

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.

Du kan specificera nér alla spellistor borjar och slutar genom att
@ Kopierar bilder eller filmer som du vill ligga till i spellistor till ett USB-minne. ;/r[lvéinda funktionen tidtabell i programmet Epson Projector Content
anager.
@ Raderar bilder eller filmer pa USB-minnet. ;

For information, se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning.
Tidtabell (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skdrmen Tidtabell later dig aktivera eller inaktivera de angivna
tidtabellfunktionerna.

0—'.‘ Home Time Table
—

Time Table 7
Time Table (2018/02/19)

07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B

18:00-21:30 3 playlist C
B payists & o ww

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Slar pa och stinger av tidtabellen.



Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorunderhall” sid.150

« "Rengora linsen" sid.151

« "Rengora projektorns holje" sid.152

« "Rengora luftintagsventilerna" sid.153



Projektorunderhall

Du maste kanske regelbundet rengora projektorns lins och rensa
luftventilationen for att férhindra att projektorn 6verhettas till foljd av
blockerad ventilation.

Du kan byta ut f6ljande delar pa den har projektorn:
« Fjarrkontrollens batterier
« Linsenhet

Om du maste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad
Epson-serviceverkstad.

A\ Varning

Innan du reng6r nigon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jamna mellanrum eller nar du noterar damm

eller smutsflackar pa ytan.

o For att ta bort damm eller flackar, torka forsiktigt linsen med rent och torrt
linsrengoringspapper.

« Om linsen 4r dammig, blas bort dammet med en luftblas och torka sedan av
linsen.

A\ Varning

o Innan du renggr linsen ska du stinga av projektorn och dra ur stromkabeln.

o Anvind inga antindliga gassprayer som exempelvis tryckluft till att blasa bort
damm. Den starka virme som genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera

o Torka inte av linsen direkt efter att du har stdngt av projektorn. Om du gér det
kan linsen skadas.

o Anvind inga hirda material for att rengdra linsen och utsitt inte linsen for
stotar, annars kan den skadas.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avlagsna envis smuts, anvdnd en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Rengora luftintagsventilerna

Rengor projektorns luftintag regelbundet eller narhelst du ser att det finns
damm pa ventilernas yta, for att forhindra att projektorn 6verhettas pa grund
av blockerad ventilation.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

a Ta forsiktigt bort dammet med en dammsugare eller en borste.




Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.155

« "Projektorns indikatorstatus" sid.156

« "Projektorns statusdisplaymeddelanden” sid.159

« "Losa bild- eller ljudproblem" sid.164

« "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem" sid.170

« "Losningar pa problem i innehéllsuppspelningslage” sid.172
o "Losa natverksproblem"” sid.173



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte l6ser problemet, kontrollera féljande:

« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.

o Alternativet Hjalp pa Startskdrmen kan visa information om vanliga
problem, om projektorn dr i drift.

o Losningarna i den hdar manualen kan hjélpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa 10sningar hjélper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nir ett
problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen for en 16sning.

$ « Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan,
sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjalp.

« Nir instéillningen Indikatorer ér instélld till Av i projektorns meny
Utdkad ér alla indikatorer av under normala
projiceringsfoérhallanden.

@ Utokat > Drift > Avancerat > Indikatorer

TTT1]

O @ 2
On/Standby ~ Status Laser Temp WLAN

@ Pa/Standby (strom)-indikator
@ Statusindikator

@ Laserindikator

@ Temp (temperatur)-indikator
@ WLAN- (tradlés LAN) indikator

Projektorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Tands bla
Status: Tands bla

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Av

Normal drift.

Strom: Tands bla
Status: Blinkar blatt

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Av

Viarmer upp.

Vénta ungefir 30 sekunder vid uppvarmning pa att en
bild ska dyka upp.

Alla knappar inaktiveras under uppviarmningen.

Strom: Tands bla
Status: Blinkar blatt
Laser: Av
Temperatur: Av

Stédnger av eller kyler ned.

Alla knappar inaktiveras under avstingning och
nedkylning.

Strom: Tands bla
Status: Av

Laser: Av
Temperatur: Av

Standby, vilolage eller 6vervakning.
Nar du trycker pa stromknappen borjar projektionen.

Strom: Blinkar blatt
Status: Av

Laser: Av
Temperatur: Av

Forbereda for fljande funktioner. Alla funktioner &r
inaktiverade.

« Overvakning
o Snabbstart
» USB-energi

Strom: Tands bla
Status: Tédnds bla
Laser: Blinkar bla
Temperatur: Av

EB-PU2216B/EB-PU2213B:
Slutarfunktionen aktiveras.
EB-PU2116W/EB-PU2113W:
A/V ljud/av pagar.




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Indikatorstatus
varierar

Status: Blinkar blatt
Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Uppdateringsldge pagar.
@ Aterstill > Uppdateringslige

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Linsvarning

Linsen som ar monterad stods inte; ta bort linsen som
inte stoéds och montera en lins som stdds.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Blinkar
orange

Projektorn ar for varm.

« Kontrollera att ventilerna ar rena och att projektorn
inte dr installerad pa en plats néra objekt som
forhindrar luftflodet, exempelvis péd en hylla eller
inneslutet utrymme.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte r for varm.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur: Blinkar
orange

Slutarvarning (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Tands
orange

Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

« Kontrollera att ventilerna &r rena och att projektorn
inte dr installerad pa en plats néra objekt som
forhindrar luftflodet, exempelvis pd en hylla eller
inneslutet utrymme.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte dr for varm.

o Om projektorn anvinds pa hog hojd ska Hog hojd
lige stillas in till Pa i projektorns meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Tédnds orange
Temperatur: Av

Det 4r problem med lasern eller retardationsplattan.

Stidng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Blinkar
orange

En flakt eller sensor har ett problem.

Stidng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Laservarning

Stidng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Stréom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Blinkar orange
Temperatur: Av

Internt projektorfel

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Stréom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Té4nds orange

Temperatur: T4nds
orange

Linsforskjutningsfel

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status Problem och l6sningar Tradlost LAN- Problem och l6sningar

Strom: Av Det ar problem med en lins eller sd 4r ingen lins indikatorstatus

Status: Blinkar blatt installerad. Blinkar snabbt blatt Ansluter till en enhet.

Laser: Tinds orange « Montera en lins. Blinkar sakta blatt Ett fel har intriffat. Sting av projektorn och sla sedan pa

Temperatur: Tinds o Om linsen redan ar monterad s ska den tas bort och den igen.

orange siittas tillbaka. . ) Av Tradlost LAN inte tillgédngligt. Kontrollera att
+ Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn instéllningarna for tradlost LAN dr korrekta.

och kontakta Epson.

Strom: Indikatorstatus Projektorn kunde inte uppratthalla konstant-ldge och

varierar instdllningen inaktiveras.

Status: Indikatorstatus @ Instillningar > Instillning for ljusstyrka >

varierar Konstant-lige

Laser: Blinkar orange

Temperatur:

Indikatorstatus varierar

Strom: Av Kylsystemfel

Status: Blinkar blatt Stdng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson

Laser: Av for support.

Temperatur: Blinkar

orange

Strom: Av Slutarfel (EB-PU2216B/EB-PU2213B)

Status: Blinkar blatt Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson

Laser: Blinkar orange for support.

Temperatur: Blinkar

orange

Strom: Av Ovre holje 6ppet-fel

Status: Blinkar blatt Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson

Laser: Tands orange for support.

Temperatur: Av

Status for tradlost LAN

Tradlost LAN- Problem och l6sningar
indikatorstatus

Ténds bla Tradlost LAN tillgangligt.




Projektorns statusdisplaymeddelanden

Du kan 6vervaka projektorns status och visa felinformation i projektorns

meny Information.

@ Information > Statusinformation

Pa statusdisplayen finns kategorier som late rdig se information om
projektorn och dess drift.

o Statusmeddelandena finns bara pa engelska.
« Poster som visas varierar beroende pa din projektormodell,

bildsignalen och bildkillan.

Status Information kategori

Information

Beskrivning

Information Beskrivning
System Se statusinformationstabellen System.
Source Visar vilken killa som anvinds f6r nérvarande.

AC Voltage

Overvakar status for inspanning och visar en varning eller
ett fel ndr det intraffar ett tillfalligt spanningsfall. Varningar
och fel indikerar foljande status:

Nar 200 V-stromforsorjning anvands

» Warningl: spanningsfall (mindre 4n 180 V)
» Warning?2: spanningsfall (mindre 4n 160 V)
« Warning3: omedelbar frankoppling

o Error: stromavbrott

Nir 100 V-stromforsorjning anvands

o Warningl: spanningsfall (mindre d4n 90 V)

o Warning3: omedelbar frankoppling

« Error: stromavbrott

Nar du stianger av projektorn genom att stinga av

stromférsorjningen (direkt avstingning) sa visas ett fel. Det
ar inte ett faktiskt fel.

On-ScreenDisplay

Visar instéllningarna for displayvisning. Om avstingt visas
inte menyer eller meddelanden pé de projicerade bilderna.

ExtCam Status

Visar driftstatus for tillvalet external camera.

Laser Status

Visar ljuskallans status.

A/V Mute Visar status for A/V ljud/av (EB-PU2116W/EB-PU2113W).

Shutter Visar status for slutarfunktionen
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).

Shutter Startup Visar slutarens Uppstarts-instéllning
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Utokat > Drift > Slutarinstillningar

Shutter Standby Visar slutarens Vianteldge-instéllning
(EB-PU2216B/EB-PU2213B).
@ Utokat > Drift > Slutarinstillningar

Intake Air Temp Visar luftintagstemperaturen.

Internal Temp Lv

Visar projektorns interna temperatur.

Source kategori

Information Beskrivning

Source Visar vilken killa som anvénds f6r narvarande.
Resolution Visar upplosningen for den aktuella ingangssignalen.
Color Space Visar fargomrade for den aktuella ingangssignalen.

H-Frequency

Visar horisontell frekvens for den aktuella ingéngssignalen.

V-Frequency

Visar verktikal frekvens f6r den aktuella ingangssignalen.

Sync Polarity Visar synkpolariteten.
Sync Mode Visar synktyp.
Detected Mode Visar identifierat lage f6r den aktuella ingangssignalen.

Video Range

Visar projektorns videoniva.

Transport

Visar skanningsmetod.




Projektorns statusdisplaymeddelanden

Signal Information kategori

Information Beskrivning
5V Detect Visa identifieringsresultat for 5V-signaler.
TMDS Clock Visar TMDS-frekvens for den aktuella ingdngssignalen.

H-Frequency

Visar horisontell frekvens for den aktuella ingédngssignalen.

V-Frequency

Visar verktikal frekvens for den aktuella ingangssignalen.

Stable Time Visar hur lang drifttiden &r sedan ingéngskallan avgjordes.
HDCP Status Visar HDCP-status.

HDCP Ver Visar HDCP-version.

AVI VIC Visar VIC-information (AVI) f6r den aktuella

ingangssignalen.

AVI Checksum

Visar kontrollsummeresultat for AVI.

AVI Sampling Str

Visar farghantering for AVI

Signal Mode Visar signallaget.

HDR Mode Visar HDR-laget.

EDID Mode Visar EDID-laget.

HDBaseT Level Visar bildsignalsinformation fran HDBaseT-porten.
SDI Link Mode * Visar lanktypen for SDI.

Sync Detect * Visar resultaten av signaldetektering for alla portar av

typen 3G/HD/SD SDI.

PayloadID Detect *

Visar resultaten av SDI-nyttolast-ID-identifiering

Resolution *

Visar uppldsningen

Refresh Rate * Visar uppdateringsfrekvensen fér SDI.
Color Sampling * Visar farghanteringen.

Pixel Depth * Visar fargdjupet for SDI.

SDI Type * Visar typen for SDI.

3G Mapping Level * Visar mappningsniva for 3G-SDI.

Color Space *

Visar konverteringsmetod for firgomréade

* Endast tillgédngligt for EB-PU2216B/EB-PU2213B.

Network Wired kategori

Information

Beskrivning

Projector Name

Visar namnet som anvands for att identifera projektorn nar
den ér ansluten till ett natverk.

Connection Mode

Visar anslutningssokvigen for LAN.

DHCP

Visar DHCP-instéllningarna.

IP Display Visar IP-adressens displayinstillningar.
IP Address Visar IP-adressen.
MAC Address Visar MAC-adressen.

Network Wireless kategori

Information

Beskrivning

Projector Name

Visar namnet som anvinds for att identifera projektorn nar
den ér ansluten till ett natverk.

Connection Mode

Visar anslutningslaget som ska anvdndas nir projektorn
och datorn ansluts éver ett tradlést LAN.

SSID Display Visar instillningar for SSID-skdrmen
SSID Visar SSID.

DHCP Visar DHCP-instéllningarna.

IP Display Visar IP-adressens displayinstallningar.
IP Address Visar IP-adressen.

MAC Address Visar MAC-adressen.

Security Visar sdkerhetsinstillningarna.

Antenna Level

Visar mottagningsstatus fér Wi-Fi.
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Maintenance kategori

Status

Beskrivning

Information

Beskrivning

Operation Time

Visar projektorns totala drifttid.

Laser Op. Time

Visar laserns drifttid for alla instéllningar for Lamp-lige.

Version kategori

Information

Beskrivning

Serial No.

Visar projektorns serienummer.

Main
Video2
Sub

Sub2
HDMI
HDMI2
HDBaseT
Pixel Shift

Visar information om versionen pa projektorns fasta
programvara.

System statusinformation

Temp Error

Det intriffade ett fel med hog temperatur.

Du kan kontrollera f6ljande status i programmet Epson
Projector Management eller appen Projector Config.

o Temp Error 09(AIR)
Temp Error 0C(PS2)
Temp Error 12(PHW)
Temp Error 1D(PS1)
Temp Error 23(PFC1)
Temp Error 24(HDBT)
Temp Error 25(VIC)
Temp Error 26(SML)
Temp Error 2A(LVR)
Temp Error 2B(LVG)
Temp Error 2C(LVB)
Temp Error 2F(LD1)
Temp Error 30(LD2)
Temp Error 34(PS3)
Temp Error 3D(INA1)
Temp Error 46(LLC1)
Temp Error 47(LLC2)
Temp Error 4B(LDDRI)
Temp Error 4C(LDDR2)
Temp Error 4D(LDDR3)
Temp Error 63(RGB-R)
Temp Error 64(RGB-B)
Temp Error FE

Aven enhetens ID-nummer kan visas.

Status Beskrivning

OK Projektorn 4r i normalt driftldge.
Warm-up Projektorn varmer upp.

Standby Projektorn ar i vanteldge.

Cool Down Projektorn kyls ned.




Projektorns statusdisplaymeddelanden

Status Beskrivning Status Beskrivning
Fan Error Det intriffade ett flaktfel. Sensor Error Det intriffade ett sensorfel.
Du kan kontrollera f6ljande status i programmet Epson Du kan kontrollera f6ljande status i programmet Epson
Projector Management eller appen Projector Config. Projector Management eller appen Projector Config.
o Fan Error 29(LVR) « Sensor Error 09(AIR)
o Fan Error 2A(LVG) « Sensor Error 0C(PS2)
o Fan Error 2B(LVB) « Sensor Error 12(PHW)
 Fan Error 25(ROUT1) « Sensor Error 1D(PS1)
o Fan Error 26(ROUT2) « Sensor Error 23(PFC1)
o Fan Error 42(ROUT?3) « Sensor Error 24(HDBT)
o Fan Error 43(ROUT4) « Sensor Error 25(VIC)
o Fan Error 1IF(PHW) « Sensor Error 26(SML)
« Fan Error 07(EX) « Sensor Error 2A(LVR)
 Fan Error 14(PS1) « Sensor Error 2B(LVG)
o Fan Error 17(PS2) « Sensor Error 2C(LVB)
o Fan Error 3D(MA) « Sensor Error 2F(LD1)
Aven enhetens ID-nummer kan visas. + Sensor Error 30(LD2)
« Sensor Error 34(PS3)
« Sensor Error 3D(INA1)
« Sensor Error 46(LLC1)
« Sensor Error 47(LLC2)
« Sensor Error 4B(LDDRI1)
« Sensor Error 4C(LDDR2)
« Sensor Error 4D(LDDR3)
« Sensor Error 63(RGB-R)
« Sensor Error 64(RGB-B)
Aven enhetens ID-nummer kan visas.
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Status

Beskrivning

Internal Error

Det intraffade ett internt fel.

Du kan kontrollera f6ljande status i programmet Epson
Projector Management eller appen Projector Config.

« Internal Error 01
« Internal Error 02
« Internal Error 1C
« Internal Error 12
« Internal Error OF
« Internal Error 10
Internal Error 13
Internal Error 07
Internal Error 0A
Internal Error 14
« Internal Error 1A

Aven enhetens ID-nummer kan visas.

Temp Warning Det intriffade en varning om hog temperatur.
Lens Shift Error Det intriffade ett linsforskjutningsfel.
Lens Error Det intriffade ett linsfel.

Laser Error

Det intriffade ett laserfel.

Laser Warning

Det intriffade en laservarning.

Temp Error FE Det intriffade ett laserfel eftersom lasertemperaturen &r f6r
hog.

Temp Warning FE Det intriffade en laservarning eftersom lasertemperaturen
ar for hog.

Pump Error Det intraffade ett pumpfel.

Shutter Error Det intriffade ett slutarfel.

Shutter Warning Det intriffade en slutarvarning.




Losa bild- eller ljudproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade o Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns lampa.

bilderna eller ljudet. @ Instillningar > Instillning for ljusstyrka

» Relaterade linkar « Kontrollera att Meddelande ar installt till Pa i projektorns meny Utdkad.
« "Losningar ndr ingen bild visas" sid.164 @ Utokat > Visning > Meddelande

« 'Losningar nir meddelandet "Ingen Signal” visas” sid.164 « Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrattsskyddade videor som du
« "Losningar ndr meddelandet "Stods inte" visas" sid.165 spelar upp pa en dator. For mer information, se manualen som foljde med
« "Losningar ndr bara delar av en bild visas" sid.165 datorn.

« "Losningar nir bilden inte ar rektangular” sid.166

« "Losningar nir bilden visas med brus eller storningar” sid.166

« "Losningar nir bilden dr suddig eller oskarp” sid.166

« "Losningar ndr bildens ljusstyrka eller farger visas inkorrekt" sid.167

« "Losningar ndr automatiska justeringar inte tillimpas korrekt" sid.167
« "Losningar nidr enkel stapling inte tillimpas pa ratt satt" sid.168

« "Losningar ndr en efterbild blir kvar pa den projicerade bilden" sid.168

o For bilder projicerade med Windows Media Center, féorminska
skdrmstorleken fran fullskarmslage.

o For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
DirectX-funktioner.

« "Losningar till ljudproblem” sid.168 Losningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas
Om meddelandet "Ingen Signal" visas, forsok foljande losningar:
Lﬁsningar nar ingen bild visas « Tryck pa knappen [Search] (fjarrkontrollen) eller [Source Search]
(kontrollpanelen), pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen tills du ser bilden

Om ingen bild visas, forsok med féljande 16sningar: fran kallan du vill ha.

« Tryck pa [A/V Mute]-knappen pi fjirrkontrollen for att se om bilden « Sla pa den anslutna datorn eller videokillan och vid behov, tryck pa spela
temporirt stingts av. upp for att borja din presentation.

« Se till att alla nédvindiga kablar ar sikert fastsatta och att strémmen &r pa « Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ér ordentligt anslutna.
for projektorn och anslutna videokallor. « Om du projicerar fran en bérbar dator, kontrollera att den ar instélld att

o Tryck pa projektorns strémknapp for att starta den fran standby- eller visa pé en extern bildskdrm.
viloldge. Kontrollera dven om den anslutna datorn dr i viloldge eller visar en « Vid behov, sting av projektorn och den anslutna datorn eller videokéllan,
blank skidrmslackare. och sitt pa dem igen.

« Om projektorn inte svarar nir du trycker pa kontrollpanelens knappar kan « Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare om du projicerar fran en HDMI-killa.
knapparna vara lasta av sdkerhetsskdl. Las upp knapparna i instéllningen » .
Driftspirr eller anvénd fjarrkontrollen for att lasa upp projektorn. Relaterade lankar

e "Visa fran en biarbar Windows-dator" sid.165

@ Instillningar > Sparrinstillning > Driftsparr
& P 5 P o "Visa fran en barbar Mac-dator" sid.165

« Om projektorn inte svarar ndr du trycker pa nagon knapp pa projektorn
intriffade kanske ett internt fel i projektorn. Kontakta Epson for hjélp.

o Justera instdllning for Ljusstyrka i projektorns meny Bild.



Losa bild- eller ljudproblem

Visa fran en barbar Windows-dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas nar du projicerar fran en barbar dator
maste du stélla in den barbara Windows-datorn att visa pa en extern
bildskarm.

n Hall ned Windows-tangenten och tryck pa P pa tangentbordet
samtidigt och klicka sedan pa Duplicera.

a Om samma bild inte visas av den béarbara datorn och projektorn,
kontrollera Windows-verktyget Bildskdrm for att kontrollera att den
externa bildskdrmsporten &r aktiverad och att skrivbordslage ar
avaktiverat.

B Om det ar nodviandigt, kontrollera ditt grafikkorts installningar och
stdll in flerskarmsvisningsvalet till att Spegla eller Duplicera.

Visa fran en barbar Mac-dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas nér du projicerar fran en barbar Mac-
dator maste du stélla in den barbara datorn att visa speglad bildskarm. (Se din
barbara dators manual for mer information.)

n Oppna verktyget Systeminstillningar och vilj Bildskirmar.
a Vilj alternativet Bildskidrm eller Fiarg-LCD vid behov.
B Klicka pa Ordna eller Uppstillning-fliken.

Vilj Skirmbildsdubblering.

« Kontrollera att din dators bildskarmsuppldsning inte Gverstiger projektorns
upplosning och frekvensgrans. Om nodvandigt, vdlj en annan upplosning
pé din dator.

Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas

Om meddelandet "Stdds inte." visas, forsok med foljande 16sningar:

Losningar nar bara delar av en bild visas

Om enbart delar av en bild visas, forsok med foljande 16sningar:

« Om du projicerar fran en dator med hjilp av en VGA-kabel, trycker du pa
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att optimera bildsignalen.

« Kontrollera att du valt korrekt Bildtyp-instéllning f6r den duk du anvander.
@ Utokad > Visning > Duk > Bildtyp
Om det finns marginaler mellan kanten pa bilden och den projicerade
skdrmens ram sa justera bildens position.
@ Utokad > Visning > Duk > Bildposition

« Kontrollera att Skala-instéllningen &r avstingd i projektorns meny Signal.

o Forsok att justera bildens plats med Placering-instillningen i projektorns
Signal-meny.

o Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen for att vélja ett annat
forhallande mellan bredd och hojd.

o Andra Uppldsning-instillningen i projektorns Signal-meny i enlighet med
signalen pa den anslutna utrustningen.

o Andra instillningen Slickning i projektorns meny Signal sé att bilden visas
som du forvéntar dig.

« Om du zoomat in eller ut ur bilden med [E-Zoom]-knapparna, tryck pa
[Esc]-knappen tills projektorn atergar till full visning.

« Kontrollera din datorns bildskdarmsinstéllningar for att avaktivera dubbla
bildskdrmar och still in upplosningen inom projektorns gréanser.

« Kontrollera upplosningen pa dina presentationsfiler for att se om du ér
gjorda for en annan uppldsning.

« Vid projicering i Innehallsuppspelning se till att du anvander lampliga
instillningar av Overlagseffekt.
@ Instillningar > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt

o Se till att du viljer ratt Projicering-installning i projektorns meny Utokad



Losa bild- eller ljudproblem

Losningar nar bilden inte ar rektangular

Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektangulér, forsok med foljande

16sningar:

« Placera projektorn direkt framfér mitten av skarmen, i rat vinkel om
mojligt.

o Tryck pa knappen [Geometry] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for
att justera bildens form.

« Justera H/V keystone-instillningen for att dndra bildens form.
@ Instillningar > Geometrisk korr. > H/V keystone

« Justera Quick Corner-instillningen for att éndra bildens form.
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Quick Corner

o Justerar instdllningen Krokt yta for att korrigera hornen och sidorna pa en
bild som projiceras péa en krokt yta med samma radie.
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Vigg med horn

o Justerar instdllningen Vigg med horn for att korrigera hornen och sidorna
pa en bild som projiceras pa en krokt yta med hogervinklar.
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Krokt yta

« Justera Punktkorrigering-instéllningen for att korrigera mindre
forvrangning som till viss del uppstar.
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Punktkorrigering

Losningar nar bilden visas med brus eller storningar

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska storningar, (brus), férsok
med foljande l16sningar:

« Kontrollera kablarna anslutna till din videokalla eller till projektorn. De bor
vara:

o Separerade fran stromkabeln for att hindra stérningar
o Sédkert anslutna i bagge andar
« Ej anslutna till en forlangningssladd

« Kontrollera instdllningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
staimmer 6verens med videokallan.

« Justera instdllningen for Bildforbittring i projektorns meny Bild.
@ Bild > Bildforbiattring > Brusreducering
@ Bild > Bildforbittring > MPEG-brusreducering
@ Bild > Bildforbéttring > Avldgs. sammanflitn.

Still in instéllningen Upplosning till Automatiskt i projektorns
menySignal.

Vilj en videoupplosning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som ar
kompatibla med projektorn.

« Om du projicerar fran en dator med hjilp av en VGA-kabel, trycker du pa
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att automatiskt justera
instdllningarna Tracking och Synkronisering. Om bilden inte dr korrekt
justerad, justera instédllningarna manuellt f6r Tracking och Synkronisering
i projektorns Signal-meny.

« Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, férsok att minska
Skirpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

Om du anslutit en férlangningssladd till stromkabeln, forsok att projicera
utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.

Kontrollera att du valt korrekt Videorickvidd eller EDID i projektorns
Signal-meny, om det &r tillgdngligt for din bildkalla.

@ Signal > Avancerat > Videoriackvidd

@ Signal > Avancerat > EDID

Losningar nar bilden ar suddig eller oskarp

Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp, f6rsok med féljande
l6sningar:

o Justera bildens fokus.
« Placera projektorn tillrackligt nira skarmen.

« Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte ar sa bred att den
forsamrar bilden.

 Rengor projektorns lins.
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For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat projektorn

fran en kall miljo, 1t projektorn virma upp till rumstemperatur
innan du anvédnder den.

o Justera Skdrpa-instéillningen i projektorns Bild-meny for att forbéttra
bildkvaliteten.

« Om du projicerar fran en dator med hjalp av en VGA-kabel, trycker du pa
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att automatiskt justera
instédllningarna Tracking och Synkronisering. Om rander eller oskérpa
kvarstar, visa en enhetligt monstrad bild pa skarmen och justera
instdllningar Tracking och Synkronisering pa projektormenyn Signal.

« Om du projicerar fran en dator, anvind en ldgre upplosning eller vilj en
upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.

« Kontrollera att det ar korrekt Instidllning for ljusstyrka.
@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka

« Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

« Nir flera projektorer anvinds, kontrollera att Lampkalibrering i menyn
Aterstill ar korrekt instdlld. Om lampkalibrering utfors bara i vissa av

projektorerna kan vitbalansen och ljusstyrkenivén pa den projicerade bilden
skilja sig at mellan projektorer.

Losningar nar bildens ljusstyrka eller farger visas
inkorrekt

Om den projicerade bilden ar for mork eller for ljus eller om firgerna visas
inkorrekt, forsok med f6ljande 16sningar:

o Tryck pa [Color Mode]-knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika
farglagen for bilden och miljon.

« Kontrollera din videokillas instéllningar.

o Justera de tillgangliga installningarna i projektorns Bild-meny f6r den
nuvarande ingangskallan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Firgton och
Fargmaittnad.

« Kontrollera att du valt korrekt Videorickvidd eller EDID i projektorns
Signal-meny, om det ar tillgangligt for din bildkalla.

@ Signal > Avancerat > Videorickvidd
@ Signal > Avancerat > EDID

« Se till att du viljer ratt RGBCMY-instillning i projektorns Bild-meny.
@ Bild > Avancerat > RGBCMY

o Se till att alla kablar ar sikert fastsatta i projektorn och din videoenhet. Om
du anslutit linga kablar, férsok ansluta kortare kablar.

Losningar nar automatiska justeringar inte tillampas
korrekt

Om du har problem med att automatiska justeringar inte tillimpas korrekt sa
forsok med foljande 16sningar:

« Var noga med att vinta minst 20 minuter efter att projektorn startas eller
frislappa slutaren innan automatiska justeringar gors. Det ger projektorns
temperatur en chans att stabiliseras.

« Kontrollera att kameraomradet &r rent.

 Var noga med kabeln till tillvalet external camera sitter fast ordentligt i
projektorn.

o Tillvalet external camera kan vara defekt. Kontakta Epson for hjalp.
« Beroende pa vilken lins du installerat s& kanske det inte dr mojligt att gora

automatiska justeringar. Automatisk justering ar inte tillganglig for f6ljande
linser:

« ELPLLO8

« Om du projicerar fran en analog ingangskalla kan den bildens dndrade firg
och ljusstyrka orsaka att automatiska justeringar inte tillimpas korrekt.

« Var noga med att det inte lyser en kraftig stralkastare eller kélla med
naturlig ljus pa projiceringsmiljon sé att det stor automatiska justeringar.

« Kontrollera att dina instéllningar for bildkorrigering och bildens
overlappningsinstallningar befinner sig inom rimliga nivaer. Om
projiceringsvinkeln dr mycket stor kan du forsoka att stinga av
instillningen Geometrisk korr. eller minska projiceringsvinkeln. Om du



Losa bild- eller ljudproblem

anvander instillningen Edge blending behover du kontrollera att
overlappningsbredden dr mellan 15 och 43 %.

o Om du ser ett felmeddelande under automatiska justeringar ska felkoderna i
meddelandet kontrolleras.
Under Skarmmatching:

» 0101: Matvirdefel

» 0102: Mitfel

« 0103: Kamerabytefel

» 0104/0105: Icke 6verensstimmande modell
« 0108: Kamerafel

Under Fargmatching:

« 0201: Métvirdefel

» 0202: Mitfel

« 0203: Kamerabytefel

« 0208: Kamerafel

Kontakta Epsons support for mer information.

« Var noga med att det inte lyser en kraftig stralkastare eller kélla med
naturlig ljus pa projiceringsmiljon sé att det stor enkel stapling.

« Andra projiceringsstorleken.

« Om du ser ett felmeddelande under enkel stapling ska felkoderna i
meddelandet kontrolleras.

« 0302: Matfel

« 0306: Geometrisk korrigeringsfel

« 0307/0308: External camera kan vara defekt eller sa har det intraffat ett
kommunikationsfel.

Kontakta Epsons support for mer information.

» Relaterade lankar
« "Forutsittningar for enkel stapling” sid.105

Losningar nar enkel stapling inte tillampas pa ratt
satt

Om du har problem med att enkel stapling inte tillimpas pa ratt sitt sa forsok
med foljande l16sningar:

« Kontrollera att projektorerna ér placerade pa rétt satt och anslutna med en
LAN-kabel.

« Kontrollera att tillvalet external camera &r installerad pa rdtt satt och att
kabeln sitter ordentligt i projektorn.

o Tillvalet external camera kan vara defekt. Kontakta Epson for hjalp.

« Beroende pa vilken lins du installerat si kanske det inte ar majligt att
anvédnda enkel stapling. Enkel stapling ar inte tillgdnglig for foljande linser:

« ELPLLO8

Losningar nar en efterbild blir kvar pa den
projicerade bilden

Om du ser en efterbild pa den projicerade bilden, anvind funktionen
Uppdateringslige for att rensa den. Vilj Uppdateringslige > Start i
projektorns Aterstill-meny.

Losningar till ljudproblem

Om du inte kan hora nagot ljud eller om volymen é&r for lag eller for hog,
forsok med foljande:

« Justera projektorns volyminstillningar.

o Tryck pa knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen for ateruppta bild och ljud
om de temporirt stannat.

« Kontrollera att volymen pa din dator eller videokilla dr paslagen och att
ljudutgangen &r instdlld till den korrekta kallan.

« Kontrollera ljudkabelanslutningar mellan projektorn och videokaillan.
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o Se till att alla anslutna ljudkablar &r markerade med "Inget motstand (No
resistance)".

« Om du vill anvinda en ansluten ljudkalla nar projektorn &r avstidngd, stéll in
Vinteldge-alternativet till Kommunikation pa och kontrollera att
alternativen for A/V-instillningar 4r korrekt instéllda i projektorns
Utokad-meny.

o Om du vill spela upp ljud fran en ansluten ljudkalla nar projektorn inte
projicerar nagra bilder, vilj dessa instdllningar i projektorernas menyer:

« Sting av Snabbstart i menyn Utokad.
@ Utokad > Drift > Snabbstart

« Stéll in instéllningen A/V-utgang till Alltid i menyn Utokad.
@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang

o Om du inte hor ljud fran en HDMI-kalla, still in den anslutna enheten till
PCM-utgéng.

o Nir du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel kontrollera att
din Mac stéder ljud via HDMI-porten. Om inte, maste du ansluta en
ljudkabel.

« Om volymen pa datorn dr instélld pa den ldgsta nivan medan projektorn ér
instélld pa maxvolym kan distorsion uppsta. H6j datorns volym och sank
projektorns volym. (Ndr du anvinder Epson iProjection (Windows/Mac).)



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvinda projektorn « Om projektorn stings av ovintat, kan slutartimern aktiveras

eller fjarrkontrollen. (EB-PU2216B/EB-PU2213B). Sting av slutartimern genom att stilla in
instillningen Slutartimer till Av.

@ Utokat > Drift > Slutarinstillningar > Slutartimer

» Relaterade lankar
« "Losningar till projektorns strom- eller avstingningsproblem" sid.170

« "Losningar till problem med fjirrkontrollen" sid.170 « Om projektorns ljuskalla stings av och statusindikatorn blinkar och

« "Losningar till 16senordsproblem" sid.171 temperaturindikatorn tinds har projektorn 6verhettats och stangts av.

« "Losning niar meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut” o Kylfliktarna kan koras i vintelige beroende péd projektorns instéllningar.
visas" sid.171 Det ar dven sa att nar projektorn aktiveras fran vinteldge kan flaktarna

orsaka ovéntat ljud. Detta dr inte ett fel.
o Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ifran sladden och kontakta Epson for
Losningar till projektorns strom- eller hjdlp.
avstangningsproblem

Om projektorn inte startar ndr du trycker pa stromknappen eller om den Lﬁsningar till prob|em med fjarrkontro"en

stangs av ovantat, forsok med foljande l6sningar:

o Se till att stromkabeln ér sdkert ansluten till projektorn och ett fungerande Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rs6k med féljande
eluttag. l6sningar:

e« Om Strémknappen pé fjérrkontrollen inte startar projektorn, kontrollera « Kontrollera att ﬁéirrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har strom.
fjarrkontrollens batterier och se till att &tminstone en av fjarrmottagarna Byt ut batterierna vid behov.
finns tillgdngliga i instillningen Fjarrmottagare i projektormenyn « Se till att du anvénder fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och
Instéllningar. vinkeln fran projektorn.

« Projektorns knappar kanske &r lasta av sidkerhetsskal. Las upp knapparna i « Kontrollera att projektorn inte virmer upp eller ar pd vig att slas av.
instdllningen Driftspérr eller anvind fjarrkontrollen for att lasa upp

« Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ér fastlast nedtryckt, vilket

orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
« Om projektorns ljuskalla stings av ovantat kan den ha forsatts i vilolage fjarrkontrollen igen.

efter en tids inaktivitet. Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen.
Stang av viloldget genom att stdlla in instédllningen Sleep Mode till Av.
@ Utokad > Drift > Sleep Mode

« Om projektorn stings av ovdntat kan A/V Mute-timern aktiveras

(EB-PU2116W/EB-PU2113W). Stang av A/V ljud/av-timern genom att
stilla in installningen A/V Mute-timer till Av.

@ Utokad > Drift > A/V ljud av-inst. > A/V Mute-timer

projektorn.

o Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infraréda enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar stérningar.

« Kontrollera att minst en av fjarrmottagarna ar tillgédngliga i installningen
Fjarrmottagare pa projektormenyn Instéllningar.

« Om du aktiverat knappléset pa fjarrkontrollen s tryck pa och hall kvar pa
knappen [Home] i ca 5 sekunder for att stinga av det.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

o Om du tilldelade ett ID-nummer till projektorn for att anvinda flera « Om du tappar bort fjarrkontrollen kan du inte mata in 16senordet. Bestill en
projektorer med fjarrkontrollen, behéver du kanske kontrollera eller andra ny frdn Epson.
ID-installningen.

« Instéllningar fjarrkontroll-[ID] till Off. Du kan kora alla projektorer oavsett

projektor-ID-instillningen. Losning nar meddelandet "Batteriet som lagrar tiden
« Kontrollera att projektorn och fjarrkontrollen inte ar anslutna med kabeln. haller pé att ta slut" visas

m du har kabeln ansluten till projektorns Remote-port kan fjarrkontrollen

inte styra projektorn. Om meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut." visas,

« Kontrollera att instéllningen Kontroll och kommunik. eller instéllningen kontakta Epson for hjalp.
Extron XTP i menyn Utokad ér instélld pa Av om du anvander
fjarrkontrollen som &r ansluten till projektorns Remote-port.
@ Utokad > HDBaseT > Kontroll och kommunik.
@ Utokad > HDBaseT > Extron XTP

« Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestilla en ny fran Epson.

Losningar till Iosenordsproblem

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett l6senord, forsok med foljande:
 Du kanske har satt pa 16senordsskydd utan att forst stéllt in ett 16senord.
Forsok att mata in 0000 med fjarrkontrollen.

o Om du matat in ett felaktigt 16senord for manga ganger och ser ett
meddelande som visar en kod for begéran, skriv ned koden och kontakta
Epson. Visa den efterfrigade koden och dgarskapsbevis for hjilp med att
ldsa upp projektorn.

o Om du stiller in ett Epson Web Control-16senord och glommer anvdndar-
ID eller 16senord, forsok att ange foljande:

« Anviandar-ID: EPSONWEB
« Standardlosenord: projektorns serienummer

« Om du stiller in ett fjarrlésenord (i Epson Web Control) och glommer
anvandar-ID eller l6senord, forsok med att ange foljande:

o Anvindar-ID: EPSONREMOTE
« Standardlésenord: projektorns serienummer



Losningar pa problem i innehallsuppspelningslage

Om du inte kan spela upp en spellista korrekt, forsok med féljande 16sningar:

« Kontrollera att Innehallsuppspelning ar installt till Pa.
@ Instillningar > Innehéllsuppspelning > Innehallsuppspelning

o Kontrollera att USB-minnet innehaller en spellista.

« Kontrollera att USB-minnet 4r direkt anslutet till projektorn. Anvéind inte
en multikortsldsare eller en USB-hub f6r att utoka en USB-port.

o Om USB-minnet &r partitionerat kanske du inte kan spela upp spellistor.
Radera alla partitionerna innan spellistan sparas pd USB-minnet.

« Dela inte en spellista mellan projektorer som har olika upplésning. Farg-
och formeffekter som lagts till med Overlagseffekt kanske inte terges
ordentligt.

@ Instillningar > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt



Losa natverksproblem

Se lsningarna i dessa avsnitt om du har négra problem med att anvinda « Om din webblésare ar installd for att ansluta via en hjilpserver (proxy) kan
projektorn pé ett natverk. inte skirmen Epson Web Control visas. Gor instdllningar f6r en anslutning
» Relaterade linkar utan att anvidnda en proxy-server.
« "Losningar ndr tradlos autentisering misslyckas" sid.173 o Om du stiller in instillningen Vénteldge till Kommunikation pa i
« "Lésningar nir du inte kan komma 4t projektorn via webben" sid.173 projektormenyn i vinteldget sa kontrollera att natverksenheten &r paslagen.
« "Losningar nir E-post med ndtverksvarningar inte tas emot" sid.173 SIé pd projektorn nér du har startat natverksenheten.
« "Losningar nir bilden innehéller storningar vid néitverksprojicering” sid.174 @ Utokat > Vintelige
o "Losningar ndr du inte kan 6vervaka eller styra projektorn over ett natverk" Anslut till ett kabelanslutet LAN eller till projektorn med tradlost LAN med
sid.174 instdllningen Anslutningslige installd till Avancerad.
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN >
Anslutningslige

Losningar nar tradlos autentisering misslyckas

Anvandar-ID och 16senord ar skiftlageskéansliga.

Om du har problem med autentiseringen, forsok med foljande l6sningar:

o Om de trddlosa instillningarna ar korrekta men autentiseringen dnda
misslyckas kan du behéva uppdatera installningarna for Datum & tid.
@ Utokad > Drift > Datum & tid

« Kontrollera instdllningarna for Sikerhet i projektormenyn Nitverk.

Losningar nar E-post med natverksvarningar inte tas

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN emot
« Om accesspunktens sikerhet ir WPA3-EAP sd dndra dtkomstpunktens Om du inte ldngre tar emot e-post som varnar om problem med projektorn
instdllningar till WPA2/WPA3-EAP. over ett nitverk, forsok med foljande 16sningar:

« Kontrollera att projektorn ar paslagen och korrekt ansluten till natverket.
(Om ett fel stinger av projektorn kanske e-postmeddelandet inte levereras.)

Losningar nar du inte kan komma at projektorn via « Kontrollera att du stéllt in varningar via e-postmeddelanden korrekt i
webben projektorns nitverksmeny Meddelande eller i nitverksprogramvaran.
« Still in Vénteldge-instéllningen till Kommunikation pa sa att

Om du inte kan komma at projektorn via din webblésare ska du kontrollera nitverksprogramvaran kan dvervaka projektorn i viintelige.

att du anvéinder korrekt ID och l6senord. @ Utskat > Viintelige

« For anvindar-1D, mata in EPSONWEB. (Du kan inte dndra anvéndar-1D.) Anslut till ett kabelanslutet LAN eller till projektorn med tradlost LAN med

o For losenordet ska du ange det 16senord som stillts in i projektorns instillningen Anslutningsldge installd till Avancerad.

Nitverk-meny. Standardldsenordet dr projektorns serienummer. @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN >
o Se till att du har tillgéng till nitverket som projektorn ér installt till. Anslutningslige
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Losningar nar bilden innehaller storningar vid
natverksprojicering

Om den projicerade bilden innehaller storningar vid ndtverksprojicering kan
du forsoka med foljande:

« Kontrollera om det finns hinder mellan dtkomstpunkten, datorn, mobila
enheten och projektorn och dndra da placering for battre kommunikation.

o Se till att atkomstpunkten, datorn, mobila enheten och projektorn inte ar
placerade for langt fran varandra. Flytta dem narmare varandra och forsok
ansluta pa nytt.

« Kontrollera efter storningar fran annan utrustning, t.ex. fran en Bluetooth-
enhet eller mikrovagsugn. Flytta den storande enheten lingre bort eller 6ka
den tradlosa bandbredden.

» Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.

Losningar nar du inte kan overvaka eller styra
projektorn over ett natverk

Om du inte kan 6vervaka och styra projektorn med
kommandokommunikation med ESC/VP.net ska instdllningen
Kommandokommunikat. Stéllas in till Kompatibel.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga >
Kommandokommunikat.



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din produkt.

» Relaterade lankar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.176

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.178

« "Projektorsspecifikationer" sid.185

« "Funktioner som stods for Epson Projector Content Manager" sid.187
« "Lista med sdkerhetssymboler och -instruktioner” sid.188

« "Sakerhetsinformation om laser" sid.190

« "Riskavstand enligt IEC62471-5" 5id.192

« "Notera" sid.193



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Foljande lista med tillbehor och reservdelar ar aktuell fran och med: februari
2022.

Information om tillbehor kan dndras utan féregaende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar

« "Lins" sid.176

« "Féastanordningar” sid.176

« "Externa enheter" sid.176

« "For tradlos anslutning” sid.176

Fastanordningar

Takstativ ELPMB67
Anvinds nér projektorn installeras i ett tak eller pa en vigg.

Upphingningsadapter ELPFP15
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Experthjalp kravs for att fasta projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

Lins

ELPLX02S
ELPLX02WS
Lins for ultrakort avstdndszoom.

ELPLUO3S
ELPLUO4
Lins for kort avstandszoom.

ELPLWO08
ELPLWO6
Lins for vidvinkelavstandszoom.

ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
Lins for medellang avstandszoom.

ELPLLO8
Lins for ldng avstiandszoom.

Externa enheter

Dokumentkamera ELPDC21
Anvinds for att projicera bilder som t.ex. bocker, OHP-dokument och
bilder.

Extern Hogtalare ELPSP02
Extern hogtalare med egen stromforsorjning.

Strommande mediaspelare ELPAP12
Anvind denna strommande mediaspelare till att titta pa online-innehall

External Camera ELPECO1
Anvind denna for att automatiskt justera bilder som projiceras fran flera
projektorer.

For tradlos anslutning

Tradlos LAN-modul ELPAP11
Anvind till att projicera bilder fran en dator 6ver tradlos kommunikation.

Tradlost presentationssystem ELPWP20
Anvind vid direkt anslutning till datorer med Windows/Mac och projicera
bilder tradlost. Innehaller tva tradlosa sandare (ELPWTO01) och en
grundenhet (ELPBUO1).



Extra tillbehor och reservdelar

Tradlos sindare ELPWTO1
Ytterligare tradlosa sandare for tradlosas presentationssystem.



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera tabellerna i dessa avsnitt for att faststélla hur langt bort du bor 16:10
placera projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade
bilden. Lins Projiceringsavstandsformel Avstandsfor
. hallande
» Relaterade lankar (projicering
« "Projiceringsavstandsformel" sid.178 savstand/x)
« "Projiceringsavstand" sid.180 ELPLX02S _ (cm) = 0 (tum) x 0,77 - 3,40 0,35
ELPLX02WS
- - = Minimum (cm) = 0 (tum) x 1,05 - 3,49 0,48 - 0,57
Projiceringsavstandsformel ELPLU03S ,
Maximum (cm) = “F (tum) x 1,26 - 3,28
Screen Size Minimum (cm) = (tum) x 1,42 - 5,65 0,64 - 0,77
: X Screen ELPLU0O4 -
"""""""" Maximum (cm) = “F (tum) x 1,71 - 5,52
Minimum (cm) = 7 (tum) x 1,88 - 3,92 0,86 - 1,21
©) Y ELPLW08 .
Maximum (cm) = “F (tum) x 2,64 - 5,10
B‘;?f;’;’n“ Lens Shift : Top ..
.............. Minimum (cm) = 7 (tum) x 2,61 - 7,51 1,19 - 1,62
@) = xxY @ : ELPLW06 :
S ........... Center of lens Maximum (cm) = (tum) x 3,55 - 6,99
Minimum (cm) = 0 (tum) x 3,45 - 8,18 1,57 - 2,56
Lens Shift : Bottom ELPLM15
@ o Maximum (cm) = “F (tum) x 5,57 - 8,02
Minimum (cm) =7 (tum) x 5,33 - 13,21 2,42 -3,71
ELPLM10 :
Maximum (cm) = “F (tum) x 8,10 - 13,08
Bottom of | ® i Minimum (cm) = O (tum) x 7,81 - 23,86 | 3,54 - 5,41
- - ELPLMI11 :
Maximum (cm) = “F (tum) x 11,83 - 23,55
ELPLLOS Minimum (cm) =7 (tum) x 11,59 - 31,52 5,27 - 7,41
@ Skirmstorlek (tum) Maximum (cm) = O (tum) x 16,21 - 31,81
@ Skirmstorlek (Bredd x Hojd)
Projiceri tind (minsta: bred till imal: Tel
© Projiceringsavstand (minsta: bred till maximal: Tele) Lins Avstind fran linsens mitt till skirmens bas.
Avstdnd fran linsens mitt till skirmens nederdel.
o ELPLX02S (+) (cm) = O (tum) x 0,27
ELPLX02WS (-) (cm) = (tum) x -0,07
ELPLUO03S (-) (cm) = " (tum) x -0,35 till ° (tum) x -1,00




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Lins Avstind fran linsens mitt till skirmens bas.
ELPLU04 (+) (cm) =7 (tum) x 0,14
ELPLWO08 (-) (cm) = 7 (tum) x -1,48
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLM10
ELPLMI11
ELPLLOS
16:9
Lins Projiceringsavstandsformel Avstandsfor
hallande
(projicering
savstand/x)
ELPLX02S - (cm) = & (tum) x 0,79 - 3,40 0,35
ELPLX02WS
Minimum (cm) = 7 (tum) x 1,08 - 3,49 0,48 - 0,57
ELPLUO03S .
Maximum (cm) = “F (tum) x 1,29 - 3,28
Minimum (cm) = 7 (tum) x 1,46 - 5,65 0,64 - 0,77
ELPLU0O4 .
Maximum (cm) = “F (tum) x 1,76 - 5,52
Minimum (cm) = 7 (tum) x 1,93 - 3,92 0,86 - 1,21
ELPLWO8 .
Maximum (cm) = “F (tum) x 2,72 - 5,10
Minimum (cm) = 7 (tum) x 2,69 - 7,51 1,19 - 1,62
ELPLWO06 .
Maximum (cm) = “F (tum) x 3,65 - 6,99
Minimum (cm) = 7 (tum) x 3,55 - 8,18 1,57 - 2,56
ELPLM15 .
Maximum (cm) = “F (tum) x 5,73 - 8,02
Minimum (cm) = 7 (tum) x 5,47 - 13,21 2,42 -3,71
ELPLM10 .
Maximum (cm) = “F (tum) x 8,32 - 13,08

Lins Projiceringsavstandsformel Avstandsfor
héllande
(projicering
savstand/x)
Minimum (cm) = 7 (tum) x 8,03 - 23,86 3,54 -541
ELPLMI1 :
Maximum (cm) = “F (tum) x 12,16 - 23,55
Minimum (cm) = 7 (tum) x 11,92 - 31,52 5,27 - 741
ELPLLO8 :
Maximum (cm) = “F (tum) x 16,66 - 31,81
Lins Avstand fran linsens mitt till skirmens bas.
ELPLXO02S (+) (cm) = 0 till ° (tum) x 0,35
ELPLX02WS
ELPLUO03S (-) (cm) = “F (tum) x -0,29 till ° (tum) x -0,96
ELPLU04 (+) (em) = @ (tum) x 0,21
ELPLW08 () (cm) = @ (tum) x -1,45
ELPLWO06
ELPLM15
ELPLM10
ELPLM11
ELPLLOS8
4:3
Lins Projiceringsavstandsformel Avstandsfor
héllande
(projicering
savstand/x)
ELPLX02S - (cm) = O (tum) x 0,87 - 3,40 0,42
ELPLX02WS
Minimum (cm) = 7 (tum) x 1,19 - 3,49 0,57 - 0,69
ELPLU03S .
Maximum (cm) = 7 (tum) x 1,43 - 3,28




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Lins Projiceringsavstandsformel Avstandsfor Pr Oj icerin gsav st and
hallande
rojicerin
(sgvsjténd /X‘;; Projiceringsavstanden dr ungefarliga virden.
Minimum (em) = 7 (tum) x 1,61 - 5,65 0,77 - 0,93 Screen Size x
ELPLU0O4 - i W 2creen
Maximum (cm) = “F (tum) x 1,93 - 5,52
Minimum (cm) =97 (tum) x 2,13 - 3,92 1,03 - 1,46
ELPLW08 : @ Y
Maximum (cm) = “F (tum) x 2,99 - 5,10 ¢
— B(;Et,%?no Lens Shift: Top
ELPLWOG Minimum (cm) = (tum) x 2,96 - 7,51 1,42 - 1,95 @ """""" :
= XxY *) ;
Maximum (cm) = “F (tum) x 4,02 - 6,99 U e {[— Centeroflens
BLPLMIS |t (cm) = (tum) x 3,91 -818 | L8307 Lens shift:ottom
Maximum (cm) = O (tum) x 6,31 - 8,02 @ o
Minimum (cm) = 7 (tum) x 6,03 - 13,21 2,91 - 4,45
ELPLM10 :
Maximum (cm) = “F (tum) x 9,17 - 13,08 IR
Bottom of
Minimum (cm) = P (tum) x 8,84 - 23,86 | 4,25 - 6,49 Screen | ®)
ELPLM11 :
Maximum (cm) = “F (tum) x 13,39 - 23,55
Minimum (cm) = (tum) x 13,13 - 31,52 | 6,32-8,89
ELPLLO8 Y @ Skirmstorlek (tum)
aximum cm) = tum) x 18,35 - 31,81
(cm) ( ) @ Skirmstorlek (Bredd x H6jd) (cm)
@) Projiceringsavstand (minsta: bred till maximal: Tele) (cm)
Lins Avstand fran linsens mitt till skirmens bas.
! v - @ Avstand fran linsens mitt till skirmens nederdel (cm)
ELPLXO02S (+) (cm) = " (tum) x 0,30
ELPLX02WS - = t -0,08
©) (em) (tum) x Nér du projicerar en bild som dr storre an 500 tum kan bilden bli aningen
ELPLUO03S (-) (cm) = ¥ (tum) x -0,40 till ° (tum) x -1,13 suddig.
ELPLU04 (+) (cm) = & (tum) x 0,15 16:10
ELPLW08 () (cm) = @ (tum) x -1,68
ELPLWO06 ELPLX02S/ELPLX02WS
ELPLM15 o Py o o
ELPLM10
ELPLM11 Inches Width x Height ELPLX02S/ELPLX02WS
ELPLLO8 100 215 x 135 74 -7-27




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

0 (2] © (4, 0 (2] © 4,
Inches Width x Height ELPLX02S/ELPLX02WS Tum Bredd x Hojd ELPLX02S/ELPLX02WS
120 258 x 162 89 8- 32 89 181 x 136 74 7-27
150 323 % 202 112 10- 40 100 203 x 152 84 830
200 431 x 269 151 13- 54 120 244 x 183 102 9-37
300 646 x 404 228 20-81 150 305 x 229 128 11-46
400 862 x 538 306 27108 200 406 x 305 172 15 - 61
500 1077 x 673 383 34135 250 508 x 381 215 19-76
800 1723 x 1077 615 54215 300 610 x 457 259 23-91
1000 2154 x 1346 769 67 - 269 400 813 x 610 346 30 - 122
500 1016 x 762 434 38 - 152
16:9 800 1626 x 1219 696 61 - 244
ELPLX02S/ELPLX02WS 1000 2032 x 1524 871 76 - 305
o e © o 16:10
Tum Bredd x Hojd ELPLX02S/ELPLX02WS
" eI - — ELPLU03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08
100 221 x 125 76 0-35 0| o ) )
120 266 x 149 92 0-4 Tu | Bredd x | ELPLUO3| o oo o, | ELPLWO | ELPLWO | ELPLUOS| JtOm 07
150 332 % 187 116 0-52 m | Hojd s 8 6 s S
200 443 x 249 155 0-69 60 | 129 x 81 - 80-97 |109-154]149-206| - 89-8
300 664 x 374 235 0- 104 80 | 172x 108 | 80-97 |108-131| 146 - 206|202 -277 | -80 - -28 | -119 - 11
400 886 x 498 314 0-138 101 - 123 | 136 - 165 | 184 - 259 | 254 - 348 | -100- | -148 - 14
500 1107 x 623 394 0-173 100 215135 35
800 1771 x 996 632 0-277 120 | 258 x 162 | 122~ 148 163 - 199 222 - 312 306 - 419] 12017816
1000 2214 x 1245 791 0- 346
150 | 323 x 202 | 154186 207 - 251 278 - 391 [ 385 - 526 150 22220
4:3 200 | 431 » 260 | 206 - 249|278 336 [ 372 - 524 | 515 - 703 | 199 [ 296 - 27
ELPLX02S/ELPLX02WS -70




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

0 (2] © (4] 0 (2] ©
Utom for Bredd x (4]
Tu | Bredd x | ELPLUO3 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO03 Tum ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLO8
s ELPLU04 ELPLUO03 Hojd
m Hojd S 8 6 S S
500 1077 x 1717 - 2650 - 3881 - 5765 - -741 - 68
259 - 312|349 - 421 | 466 - 656 | 646 - 881 | -249 - -370 - 34 673 2777 4036 5892 8071
250 | 538 x 337 87
300 1723 2753 - 4248 - 6223 - 9244 - -1185 - 108
311 - 374 | 420 - 507 | 560 - 788 777 - -299 - -444 - 41 x1077 4449 6466 9441 12933
300 | 646 x 404 1058 -105
1000 2154 3443 - 5313 - 7785 - 11562 - |-1482-135
500 1077 x | 521 - 626 | 704 - 848 936 - 1299 - -499 - -741 - 68 %1346 5563 8086 11807 16174
673 1317 1769 -175
800 1723 836 - 1131 - 1500 - 2084 - -798 - -1185 - 16:9
x1077 1004 1361 2110 2834 -279 108 )
100 154 1045 - 1415 - 1876 - 2606 - 997 - 1432 - ELPLUO3S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLWO08
0 x1346 1256 1702 2639 3544 -349 135
0 (2] (3] (4]
Utom for
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLOS Tu | Bredd x | ELPLUO3 ELPLUOA4 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO03 ELPLUO3
m | Hojd S 8 6 S <
o 24 34 o 60 | 133 x75 - 82-100 | 112 -158] 154 - 212 - -87 - 13
Bredd
Tum II’_flléjdX ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLO8 80 | 177 x 100 | 83-100 | 111-135( 151-212|207-285| -76--23 | -116- 17
60 | 120x8L | 199-326 | 306-473 | 445-686 | 661-941 | -89.8 100 | 221 x 125 | 104 - 126 | 140 - 170 | 189 - 267 | 261 - 358 | -96 - -29 | -145 - 21
50 | 172108 | 266 -238 | 213 -635 | 601 -923 | 896 - 1265 | 119- 11 120 | 266 x 149 | 126 - 152 | 170 - 205 | 228 - 321 | 315 - 431 1;2 - | -174-25
337 -549 | 519-797 | 757 - 1160 1128 - -148 - 14
100 [ 215x 135 1589 150 | 332 x 187 | 158 - 191 | 213 - 258 | 286 - 403 | 395 - 540 | -143 - -218 - 31
-43
406 - 661 626 - 959 | 913 - 1396 1360 - -178 - 16
120 [ 258 x 162 1913 200 | 443 x 249 | 212 - 256 | 286 - 346 | 383 - 538 | 530 - 723 -191- [ -291 - 42
-58
509 - 828 | 786 - 1202 1147 - 1708 - -222 - 20
150 | 323 x 202 1751 2399 250 ] 553 x 311 | 266 - 320 | 359 - 433 | 479 - 674 | 664 - 905 -239 - -363 - 52
-72
200 | 431 x 269 682 - 1106 1052 - 1538 - 2287 - -296 - 27
1607 2343 3209 300 | 664 x 374 | 320 - 385 432 - 521 | 576 - 810 798 - -287 - -436 - 63
1088 -87
855 - 1385 1318 - 1928 - 2867 - -370 - 34
250 | 538 x 337 1107 x | 535-644| 724 - 872 962 - 1336 - -478 - -727 -
2012 2934 4020 500
623 1354 1818 -145 104
1027 - 1585 - 2319 - 3447 - -444 - 41
3006464041 463 2417 3526 4830




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

(1 (2) © (4
Utom for
Tu Bresl.d x | ELPLUO3 ELPLUO4 ELPLWO | ELPLWO | ELPLU03 ELPLUO3
m Hojd S 8 6 S S
300 1771 x 859 - 1162 - 1542 - 2142 - -764 - -1163 -
996 1032 1399 2169 2913 -232 167
100 2214 x 1074 - 1454 - 1928 - 2679 - -956 - -1454 -
0 1245 1291 1750 2712 3643 -290 208
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLO8
(1 (2 ©
Tum Brﬁgﬁix ELPLMI15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLO08 o
60 133 x75 | 205-336 | 315-486 | 458 -706 | 683 -968 -87-13
80 177 x 100 | 276 - 450 | 425-653 | 618-949 | 922-1301 | -116-17
100 | 221 x 125 | 347 -565 | 534 -819 | 799 - 1192 1160 - -145 - 21
1634
120 | 266 x 149 | 417 -679 | 644 -986 | 939 - 1436 1398 - -174 - 25
1967
150 | 332x 187 | 524 -851 | 808 - 1236 1180 - 1756 - -218 - 31
1800 2467
200 | 443 x249| 701 - 1137 1082 - 1581 - 2352 - -291 - 42
1652 2408 3300
250 | 553 x 311 | 879 - 1423 1355 - 1983 - 2948 - -363 - 52
2068 3016 4132
300 | 664 x 374 1056 - 1629 - 2384 - 3543 - -436 - 63
1710 2484 3624 4965
500 1107 x 1765 - 2724 - 3989 - 5927 - -727 - 104
623 2855 4149 6056 8296
800 1771 x 2829 - 4366 - 6397 - 9502 - -1163 - 167
996 4573 6646 9704 13293
1000 2214 x 3539 - 5461 - 8002 - 11885 - | -1454 - 208
1245 5718 8311 12136 16625

4:3

ELPLUO03S/ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08

o (2] © (4]
Except
Tu | Bredd x [ELPLUO03 ELPLUO4 ELPLWO | ELPLWO | ELPLUO03 for
m Hojd S 8 6 S ELPLUO3
S
60 | 122x91 - 91-110 | 124-174( 170 - 234 - -101-9
80 | 163 x 122 | 91-111 | 123 -149( 166 - 234|229 - 315]| -90--32 | -134 - 12
100 [ 203 x 152 | 115- 139 155 - 188 | 209 - 294 | 288 - 395| -113 - -40 | -168 - 15
120 | 244 x 183 | 139 - 168 | 187 - 226 | 251 - 354 | 348 - 475] -135 - -47 | -201 - 18
150 | 305 x 229 | 175 - 211 | 236 - 284 | 315 - 444 | 436 - 596 | -169 - -59 | -252 - 23
200 | 406 x 305 | 234 - 282 | 316 - 381 | 422 - 594 | 584 - 797 | -226 - -79 | -335 - 31
250 | 508 x 381 | 293 - 353 | 396 - 478 | 528 - 743 | 732 - 998 | -282 - -99 | -419 - 38
300 | 610 x 457 | 353 - 424 | 477 - 574 635 - 893 880 - -339- [ -503-46
1199 -119
500 1016 x | 590 - 709 | 798 - 961 | 1060 - 1472 - -564 - -839 -77
762 1491 2003 -198
300 1626 x 946 - 1281 - 1699 - 2360 - -903 - -1342 -
1219 1137 1541 2389 3209 -316 123
100 | 2032 x 1184 - 1602 - 2124 - 2952 - -1129 - -1677 -
0 1524 1422 1928 2988 4013 -395 153
ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL0O8
0 (2] ©
Tum Brﬁg}.(}ix ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLO8 o
60 122 x 91 | 226-370 | 349-537 | 507-780 | 756 - 1069 | -101-9
80 163 x 122 | 304 -497 | 469-720 | 683 - 1048 1019 - -134 - 12
1436




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

o (2] (3]
Tum Brl—i('cjljcilx ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLLO8 o
100 | 203 x 152 | 383 -623 | 590-904 | 860 - 1316 1281 - -168 - 15
1803
120 | 244 x 183 | 461 -749 | 710 - 1087 1037 - 1544 - -201-18
1584 2170
150 | 305 x 229 | 578 -938 | 891 - 1362 1302 - 1937 - -252-23
1985 2720
200 | 406 x 305 | 773 - 1253 1193 - 1744 - 2594 - -335-31
1821 2655 3637
250 | 508 x 381 [ 969 - 1569 1494 - 2186 - 3250 - -419 - 38
2279 3325 4555
300 | 610 x 457 1164 - 1796 - 2628 - 3906 - -503 - 46
1884 2738 3995 5472
500 1016 x 1945 - 3002 - 4396 - 6531 - -839-77
762 3145 4571 6673 9141
300 1626 x 3117 - 4810 - 7048 - 10469 - | -1342 - 123
1219 5037 7322 10691 14645
1000 2032 x 3899 - 6016 - 8817 - 13094 - |-1677 - 153
1524 6299 9156 13370 18315




Projektorsspecifikationer

Funktion

Specifikationer

Ljusstyrka*2

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
Lamp-ldge: Normalt: 16 000 Im
Lamp-lage: Tyst, Utokat: 11 200 Im
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
Lamp-ldge: Normalt: 13 000 Im
Lamp-lage: Tyst, Utokat: 9 100 Im

Kontrastforhéllande

2 500 000:1 6verskridet (Dynamisk kontrast
Normal/hég hastighet)

Fargétergivningsbarhet

Upp till 1 070 miljoner fiarger (beror pa granssnittet)

Skanningsfrekvens

Analog:

Horisontell: 31 till 92 kHz

Vertikal: 50 till 85 Hz

HDMI/HDBaseT:

Horisontell: 15 till 135 kHz

Vertikal: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz
DVI-D:

Horisontell: 15 till 75 kHz

Vertikal: 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 Hz
SDI (EB-PU2216B/EB-PU2213B):
Horisontell: 15 till 67,5 kHz

Vertikal: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz

Funktion Specifikationer
Produktnamn EB-PU2216B/EB-PU2213B/EB-PU2116W/EB-PU2113W
Matt 586 (W) x 185 (H) x 492 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)
Projiceringssystem RGB-slutare med flytande kristaller
LCD-panelstorlek 1,0"
(diagonal)
Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon
Upplosning 2 304 000 bildpunkter
WUZXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3
Fokusjustering P4
Zoomjustering 1,0 till 1,6 (optisk zoom)
Projiceringslins Stod for tillvalslins
Standardlins: ELPLM15
Linsforskjutning Pa
Maximal vertikal riktning: Ungefir £60%
Maximal horisontell riktning: Ungefér +18%
Ljuskilla Laserdiod
Laserklass Klass 4
Ljuskallans uteffekt EB-PU2216B/EB-PU2116W:
Upp till 48,4 W x 8 (387,2 W)
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
Upp till 48,4 W x 6 (290,4 W)
Vaglangd 449 till 461 nm

Driftstid for ljuskalla *1

Lamp-ldge: Normalt, Tyst: Upp till cirka 20 000 timmar
Lamp-lage: Utokat: Upp till cirka 30 000 timmar

Stromforsorjning

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
100-240VAC+£10% 50/60 Hz 11,2-5,0 A
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
100-240VAC+10% 50/60 Hz 8,9-4,0 A

Stromforbrukning vid
drift (omradet 100 till 120
V)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
Lamp-ldge: Normalt, Anpassa: 1118 W
Lamp-lage: Tyst, Utokat: 791 W
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
Lamp-ldge: Normalt, Anpassa: 886 W
Lamp-lage: Tyst, Utokat: 646 W




Projektorsspecifikationer

Funktion

Specifikationer

Stromforbrukning vid
drift (omrédet 220 till 240
V)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
Lamp-lage: Normalt, Anpassa: 1083 W
Lamp-lage: Tyst, Utokat: 773 W
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
Lamp-lage: Normalt, Anpassa: 864 W
Lamp-lage: Tyst, Utokat: 633 W

Stromforbrukning i
vinteldge

Kommunikation pa: 2,0 W
Kommunikation av: 0,4 W

Termisk utmatning (max.)

EB-PU2216B/EB-PU2116W:
100 till 120 V-omradet: 3081 BTU/tim
220 till 240 V-omradet: 3682 BTU/tim
EB-PU2213B/EB-PU2113W:
100 till 120 V-omradet: 3012 BTU/tim
220 till 240 V-omradet: 2938 BTU/tim

Luftflode (max.)

436 CFM

Driftshojd

Hojd 6ver havet 0 till 3 048 m

Drifttemperatur (vid
anviandning av en enda
projektorinstallation) *3

Hojd mellan 0 och 2 286 m: 0 till +50°C (luftfuktighet
20 till 80 %, ingen kondens)

Héjd mellan 2 287 och 3 048 m: 0 till +45°C
(luftfuktighet 20 till 80 %, ingen kondens)

Drifttemperatur (vid
anvandning av flera
projektorinstallationer) *3

Hojd mellan 0 och 2 286 m: 0 till +45°C (luftfuktighet
20 till 80 %, ingen kondens)

Hojd mellan 2 287 och 3 048 m: 0 till +40°C
(luftfuktighet 20 till 80 %, ingen kondens)

Forvaringstemperatur

-10 till +60°C (luftfuktighet 10 till 90 %, ingen kondens)

Funktion Specifikationer

Massa (exklusive lins) EB-PU2216B:

Ca 24,6 kg

EB-PU2213B:

Ca 24,2 kg

EB-PU2116W:

Ca 24,5 kg

EB-PU2113W:

Ca24,1kg

RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) x 1, USB-anslutning (A
type) x 1 (tradlos LAN- enhet ELPAP11 som
Gverensstimmer med

IEEE802.11a(5GHz)/b(2,4GHz)/g(2,4GHz)/n(2,4GHz,
5GHz))

Nitverk

*1 Ungefirlig tid tills ljuskallans ljusstyrka minskar till halften av dess
ursprungliga virde. (Forutsatt att projektorn anvinds i en atmosfir med
luftburna partiklar pa 0,04 mg/m3 eller mindre. Detta ar enbart en ungefarlig
vigledning, och kan variera beroende pé projektorns anvindning och
omgivningar.)

*2 Specifikationerna géller med standardlins.

*3 Lampans ljusstyrka dimmas automatiskt om den omgivande temperaturen
blir alltfor hog. (Ungefar 40 °C vid en héjd pa 0 till 2 286 m och ungefir 35 °C
vid en hojd pa 2 287 till 3 048 m; emellertid kan detta variera beroende pa den
omgivande miljon.)

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.



Funktioner som stods for Epson Projector Content Manager

Din projektor stoder foljande funktioner och alternativ i Epson Projector
Content Manager-programvaran.

Funktioner/Alternativ

Samtidig uppspelning -
Spara spellistan i projektorn via ett natverk v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v
MP4 Format v




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

IEC3864-B3.1

Nr. | Symbol Godkéinda Beskrivning
standarder
(1) IEC60417 ON (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnétet.
(2] IEC60417 "OFF" (str6m)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintlige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget
med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.
0 1507000 Férsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér

produkten anvands.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk

for elektriska stotar.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.
(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

SaCal,

Samma som nr 8.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr- 11.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol nr. 13 inte krévs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
98] 3\ — For att indikera att det ar forbjudet att
m titta ner i linsen under projicering.
79) ISO7010 Varning, optisk stralning (t.ex. UV,
A Nr. W027 synlig stralning, IR)

ISO 3864 Var forsiktig i narheten av optisk
stralning sa att du undviker skador pa
6gon och hud.

(30) IEC60417 Far ej anvéindas i bostadsomréaden.

Nr. 5109 Att identifiera elektrisk utrustning

som inte ar lamplig for ett
bostadsomrade.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud
Identifierar atgirder som ér forbjudna.
® ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.
20) _X_>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4 - projektorobjektivet nar lampan ar
tand.
b= x — Indikerar det markta objektet att inget
I (o) I far placeras pé projektorn.
(27) 1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
Nr. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.
(95) ISO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
Nr. 5057 frén de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.
24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
88 Nr. 6056 Att hélla avstand fran rorliga flaktblad
ar en siakerhetsatgérd.
@ IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)
Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska
vidroras.




Sakerhetsinformation om laser

Denna projektor ér en klass 1 laserprodukt som uppfyller internationella
standarden IEC/EN60825-1:2014 for lasrar.

Folj dessa sdkerhetsanvisningar niar du anvander projektorn.

Laservarningsetiketter

Laservarningsetiketter r fista pa projektorn. Etiketterna kan variera beroende

A\ Varning

Oppna inte projektorhéljet. Projektorn har en kraftfull laser.

Det ar maojligt att farlig optisk strdlning utstralar frin denna produkt. Titta inte
pé ljuskillan ndr den &r i drift. Det kan resultera i 6gonskador.

Anvind inte forstoringsglas eller spegelteleskop till att exponera lampan fran
projektorn. Att fortsitta att anvdnda projektorn i det har tillstinden kan f4 dem
som tittar att kdnna sig opassliga. Det kan dven orsaka en brand eller olycka.

Som med alla ljuskillor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

Den hir projektorn kan bli RG3 nér en utbytbar lins med ett
avstandsforhéllande storre dn 2,2 ér installerad. Las linslistan och om riskavstand
innan drift. Sadana kombinationer av projektor och lins 4r endast avsedda for
professionell anvindning och ér inte avsedda f6r konsumenter.

Operatorer méste kontrollera dtkomsten till strdlen inom riskomradet och
installera produkten pa en hojd som forhindrar att 6gon exponeras inom
riskavstandet.

Ingen direkt exponering for stralen ska tilldtas.

A\ Forsiktighet

Montera inte isir projektorn vid kassering. Kassera enligt dina lokala eller
nationella lagar och férordningar.

Projektorn anvander en laser som ljuskélla. Lasern har f6ljande

egenskaper.

o Ljuskallans ljusstyrka kan minskas beroende pa omgivning.
Ljusstyrkan minskas ordentligt nér temperaturen blir for hog.

o Ljuskallans ljusstyrka minskas ju langre den anvinds. Du kan dndra
torhallandet mellan anvdndningstid och minskning av ljusstyrkan i
Instillning for ljusstyrka.

» Relaterade léankar
« "Laservarningsetiketter" sid.190

pa land eller omrade for inkopet.

Insida
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Sakerhetsinformation om laser
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o Se till att ingen tittar in i linsen ndr du slar pa projektorn pa avstind med
hjalp av fjarrkontrollen.

o Tillat inte sma barn att anvinda projektorn. Barn maste ha sillskap av en
vuxen.

« Titta inte in i linsen under projicering. Titta inte heller in i linsen med

optiska enheter som exempelvis forstoringsglas eller teleskop. Det kan
orsaka nedsatt syn.



Riskavstand enligt IEC62471-5

Nir projektorer och utbytbara linser som @ndras till riskgrupp 3 anvéands ar
det inte tillatet med nagon direkt exponering for stralen. Operatorer maste
kontrollera atkomsten till stralen inom riskomréadet och installera produkten
pa en hojd som forhindrar att 6gon exponeras inom riskavstandet.

Att titta in i linsen pé riskaavstand narmare én de som anges kan skada synen.
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Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.193

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" sid.193

« "Begransningar vid anvidndning" sid.193

o "Operativsystemreferenser" sid.193

o "Varumairken" sid.194

« "Upphovsrittsmeddelande” sid.194

« "Tillagg till upphovsratten" sid.195

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begransningar vid anvandning

Nir produkten anvands inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet
kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvégar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sdkerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att
inkludera haverisdakrade anordningar och redundans i utformningen som
bevarar sdkerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte ar avsedd att anvédndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sakerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdrnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten ar lamplig efter en fullstindig
utvdrdering.

Operativsystemreferenser

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem

« Microsoft Windows 10 operativsystem



Notera

I den hdr bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
8.1" och "Windows 10". Dessutom anvinds den gemensamma termen
"Windows" for att referera till dem alla.

» macOS 10.13.x
« macOS 10.14.x
« macOS 10.15.x
« macOS 11.0.x

I den hér bruksanvisningen anvinds den gemensamma termen "Mac" for att
referera till alla ovanstdende operativsystem.

Varumarken

EPSON dir ett registrerat varumarke, EXCEED YOUR VISION och
tillhorande logotyper dr registrerade varumarken som tillhor Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS ar varumirken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, och Windows &r varumarken eller registrerade varuméarken som
tillhor Microsoft Corporation i USA och/eller andra lander.

WPA2 och WPA3' ir varumairken som tillhor Wi-Fi Alliance’.
App Store ér ett servicemarke som tillhor Apple Inc.

Chrome, Chromebook och Google Play dr varumirken som hor till Google
LLC.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ar

varumadrken eller re%lsltrerade varumdrken som tillhér HDMI Licensing
Administrator, Inc. HoImi

"QR-kod" dr ett registrerat varumarke som tillhor DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink dr ett varumarke som &r pa vag att registreras eller har registrerats i
Japan, USA och andra linder och omraden.

Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control och
Crestron RoomView ér registrerade varumarken som tillhér Crestron
Electronics, Inc.

Art-Net Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel 4r ett registrerat varumérke som tillh6r Intel Corporation i USA
och/eller andra lander.

Extron” och XTP ar registrerade varumarken som tillhér RGB Systems.
Incorporated.

HDBaseT och HDBaseT Alliance-logotypen édr varumarken som tillhor
HDBaseT Alliance.

N-Mark dr ett varumarke eller registrerat varumirke som tillhér NFC Forum
Inc. I USA och i andra lander.

Android TV ér ett varumérke som tillhér Google LLC.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller p& nagot annat sétt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvdndning av information
som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: olycka, felanvindning av denna produkt eller obehoriga andringar,
reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa
drift- och underhéllsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppstd om andra alternativ eller forbrukningsvaror anvands, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkints av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan féregaende meddelande.

Bilderna i den hdr handboken och sjélva projektorn kan vara olika.



Notera

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.2 414265700SV
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