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Poznamky pouzité v tejto prirucke

Bezpecnostné symboly

Na projektore a v jeho manualoch sa pouzivaju grafické symboly a stitky, ktorych obsah vas usmerni pri bezpe¢nom pouzivani tohto projektora.

Precitajte si a dokladne dodrzujte pokyny, ktoré st tymito symbolmi a $titkami vyznacené, aby nedoslo k zraneniu os6b alebo ku $kode na majetku.

A Vystraha

Tento symbol oznacuje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo az umrtiu.

A Upozornenie

Tento symbol oznacuje informdciu, ktora by v pripade jej ignorovania mohla viest’ k zraneniu alebo fyzickému poskodeniu z d6vodu nespravne;j
manipulacie.

Poznamky obsahujuce v§eobecné informacie

Pozor

Tento §titok oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku $kode alebo poraneniu, ak nebude pouzivatel dostato¢ne opatrny.

Tento §titok uvadza doplnkové informadcie, ktoré moze byt uzitocné vediet.

Tlacidlo O

Oznacuje tlac¢idla na dialkovom ovlddadi alebo na ovlddacom paneli.

Priklad: tla¢idlo

Nazov ponuky/nastavenia

Oznacuje nazvy ponuky a nastavenia projektora.
Priklad:

Vyberte ponuku Obraz.

@ Obraz > Farba

»

Tento §titok oznacuje odkazy na stvisiace stranky.

-

Tento §titok oznacuje Groven aktualnej ponuky projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Pouzivanie priru¢ky na vyhladavanie informacii" str.6
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.7




Pouzivanie prirucky na vyhladavanie informacii

Prirucka vo formate PDF umoznuje vyhladavanie informacii, ktoré

« Mac OS: podrizte stlaceny klaves Command a potom stlacte <.
vyhladavate, podla klu¢ového slova alebo umoznuje preskocit priamo na

konkrétne sekcie prostrednictvom zaloziek. Mozete tiez tlacit len strany, ktoré S
potrebujete. Tato cast vysvetluje, ako pouzivat prirucku vo formate PDF, » 000 K
ktora bola otvorena v programe Adobe Reader X v pocitaci.
» Suvisiace odkazy
« "Vyhladavanie podla klic¢ového slova” str.6
« "Preskocenie priamo zo zaloziek" str.6 Useils Gilde
o "Tla¢ len tych stran, ktoré potrebujete” str.6
Vyhladavanie podla klucového slova
Kliknite na polozky Upravit > Rozsirené vyhladavanie. Do vyhladévacieho Tlac len tych stran, ktoré potrebujete
okna zadajte klucové slovo (text) pre informaciu, ktord chcete najst a potom
kliknite na moznost Vyhladat. Vysledky sa zobrazia ako zoznam. Kliknutim Mozete extrahovat a tlacit len strany, ktoré potrebujete. Kliknite na polozku
na jeden zo zobrazenych vysledkov preskocite na prislusna stranu. Tlacit v ponuke Stbor a potom zadajte strany, ktoré chcete tlacit v polozke
Strany v Strany na tlac.
P - | XK pes Sl
o = e o Ak chcete zadat rad stran, zadajte medzi tvodnou a koncovou stranou
i a6 Lo fax -
C LR P — e pomlcku.
¢ EPSON e — —— Priklad: 20-25
& f— )

o Ak chcete zadat strany, ktoré nie st v rade, oddelte ich ¢iarkami.
Priklad: 5, 10, 15
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Kliknutim na nadpis presko¢ite na prislusnu stranu. Kliknite na + alebo >, ak

chcete zobrazit nadpisy niz$ej urovne v danej ¢asti. Ak sa chcete vratit na
predchadzajicu stranu, vykonajte na kldvesnici nasledujicu operaciu.

» Windows: podrzte stlacené Alt a potom stlacte <.



Ziskanie najnovsej verzie dokumentov

Najnovsiu verziu priruciek a technickych tdajov mozete ziskat na webovej
stranke spolo¢nosti Epson.

Navstivte epson.sn a zadajte nazov modelu.


http://epson.sn

Uvod k projektoru

Viac informacii o funkciach vasho projektora a ndzvy sucasti najdete v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy
« "Sucasti a funkcie projektora” str.9



Sucasti a funkcie projektora

Nasledujuce ¢asti popisuju sucasti projektora a ich funkcie. Nazov Funkcia

» Suvisiace odkazy ;

o "Sucasti projektora - Prednd strana" str.9 A Vystraha

* ”Slrlcv:ast% pr Oj‘ektOI' a - Zadnd str %na str.10 Nepozerajte sa do vetracich otvorov. Pri

« "Sucasti projektora - podstavec” str.11 vybuchu lampy méZu uniknut plyny a mézu sa
« "Sucasti projektora - Dialkovy ovlddac projektora” str.12 rozletiet malé tlomky skla, ktoré mozu

sposobit zranenie. Pri vdychnuti alomkov skla
alebo v pripade, Ze sa vam dostali do o¢i alebo
ust, vyhladajte lekarsku pomoc.

Sucasti projektora - Predna strana

A\ Upozornenie

Pocas projekcie sa nepriblizujte tvarou ani
rukami k vetraciemu otvoru a neumiestiujte
do blizkosti vystupného otvoru vetrania
predmety, ktoré by sa mohli deformovat alebo
poskodit teplom. Horuci vzduch z vystupného
otvoru vetrania moze spdsobit popaleniny,
deformacie alebo nehody.

Vetraci vstupny otvor | Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.

@ | Reproduktor Vystup zvuku.

@) | Packa na nastavenie [ Stlacte packu na nastavenie nozicky, ak chcete
nozicky vytiahnut alebo zasunuft prednt nastavitelnt nozicku.

@ | Objektiv Obrazky su premietané cez objektiv.

@ |Indikatory Signalizuje stav projektora.

@ | Dialkovy prijimac Prijima signaly z dialkového ovlddaca.

18]

o

(vzduchovy filter)
Nazov Funkeia Kryt vzduchového Otvor pre pristup ku vzduchovému filtru.
- - filtra Otvorte, ak chcete pripojit prehravac na streamovanie
@ | Kryt lampy Otvor pre pristup k lampe projektora. médii.
@ | Vystupny otvor Vystupny otvor kvoli vzduchu, ktory sa pouziva na () |Bezpecnostnd zdsuvka | Bezpecnostnd zasuvka je kompatibilna s
vetrania vnutorné chladenie projektora. bezpe¢nostnym systémom Microsaver vyrdbanym

spolo¢nostou Kensington.

() | Posuvny ovlada¢ Upravuje zaostrenie obrazu.
zaostrovania




Sucasti a funkcie projektora

Nézov Funkcia

(» | Posuvny ovlada¢ Upravuje velkost obrazu.
priblizenia

(® | Ovladac posunu Otdcanim ovlddaca postivajte polohu premietaného
objektivu obrazu nahor alebo nadol.

() |Posuvac nastavenia | Opravi horizontalne skreslenie premietaného obrazu.
horizont.élneho Tento postva nemozno pouzit, ked je Lichobez.
skreslenia korekcia nastavena na Quick Corner v ponuke

projektora Nastavenia.

(® | Zadny kryt Otvorte, ak potrebujete pristup k portom HDMI2 alebo

USB-A.

(® | Tlacidlo Power Zapina a vypina napdjanie projektora.
(Vypina®) [ D]

(» | Tlacidlo Source Prepina vstupny zdroj medzi HDMI1 a HDMI2.
(Zdroj) [2_]]

» Suvisiace odkazy
« "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.84

« "Stav indikatora projektora” str.94

« "Obsluha dialkového ovladaca" str.25

« "Zmena velkosti obrazu posuvnym ovlada¢om priblizenia" str.42

o "Zaostrenie obrazu pomocou posuvného ovladaca zaostrovania” str.43
« "Oprava tvaru obrazu pomocou posuvaca Horizontal Keystone" str.38
« "Nastavenie pozicie obrazu pomocou funkcie Posun objektivu" str.35
« "Uprava vysky obrazu" str.37

Sucasti projektora - Zadna strana

)
= 1] ° & OO
HDMI 1 (ARC) AudioOut  Service

° |

USB-A (5V===2.0A)

Nézov Funkcia

@ | Porty HDMI2 Prijima video signaly z video zariadeni a pocitacov,
ktoré st kompatibilné so standardom HDMI.
Tento port je kompatibilny s HDCP 2.3.

@ |Port Sluzi na pripojenie k prehravacu na streamovanie

médif na jeho napajanie.
Dalej len ako port USB-A.

Port HDMI1 (ARC)

Prijima video signaly z video zariadeni a pocitacov,
ktoré st kompatibilné so standardom HDMI.
Tento port je kompatibilny s HDCP 2.3.

Tento port je kompatibilny s HDMI ARC.

Port Audio Out

Zvuk odosiela z aktudlne premietaného obrazu do
externého reproduktora.




Sucasti a funkcie projektora

Nézov Funkcia

@ | Service port

Tento port sa normalne nepouziva.

@ | Konektor napajania

Slazi na pripojenie napajacieho kabla k projektoru.

» Suvisiace odkazy
« "Pripojenia projektora” str.20

Nazov

Funkcia

Upevilovacie body pri
montazi na strop (tri
body)

Ak chcete projektor zavesit na strop, pouzite volitelna
konzolu pre montaz na strop.

@ | Vystupny otvor Vystupny otvor kvoli vzduchu, ktory sa pouziva na
vetrania vnutorné chladenie projektora.
@ | Zadné nozicky Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad

stol, ota¢anim ich vysavajte alebo zastivajte a nastavujte
tak horizontalny naklon.

Sucasti projektora - podstavec

1000000
100000000000
Joangnoonnon
100000000000
|
|

100000000000
joooooooonn - o o

Upeviiovaci bod
bezpec¢nostného lanka

Tadialto prevle¢te komer¢ne dostupny lankovy zamok
a uzamknite ho na mieste.

Mozete tiez pripevnit volitelny bezpe¢nostny drot, aby
ste zabranili paddu projektora zo stropu alebo steny.

Vetraci vstupny otvor

Privadza vzduch, ktorym sa projektor chladi zvnutra.

©
(6]

Predna nastavitelna
nozicka

Ked projektor instalujete na plochu, ako je napriklad
stol, vytiahnite nozicku a nastavte polohu obrazu.

» Suvisiace odkazy
« "Uprava vysky obrazu" str.37
« "Instaldcia bezpe¢nostného lanka" str.66




Sucasti a funkcie projektora

Sucasti projektora - Dialkovy ovladac projektora

Pomocou tohto dialkového ovlddaca mozete ovladat projektor.

Nazov

Funkcia

Tlac¢idlo Power

o

Zapina a vypina napdjanie projektora.

" AN
© &
-9/9 G-

N

©
!

(x)

EPSON

I

(2]

Tlacidlo Color Mode
(Farebny rezim)

@

SliZi na zmenu farebného rezimu.

@ | Tlacidlo Lichobez. Zobrazuje obrazovku s nastaveniami Lichobez.
korekcia korekcia alebo obrazovku Quick Corner.
B
@ | Tlacidla so Sipkami Pri zobrazeni ponuky v projektore sluzia na vyber

poloziek z ponuky.

Ked st na obrazovke ponuky zobrazené ikony AW
alebo € P>, poutite tieto tlacidl4 na vyber poloziek
ponuky.

Tlacidlo [Enter]

O

Pri zobrazovani ponuky projektora zadava aktualny
vyber a presuiva na dal$iu Grover.

o

N

Tlac¢idlo Home Zobrazuje a zatvara Domovsku obrazovku.
)
@ | Tlacidlo Esc Zastavi aktualnu funkciu.
@ Pri zobrazeni ponuky projektora presuva spat na
predchddzajicu troven.
@ | Tlacidlo Brightness | Sluzi na nastavenie jasu premietaného obrazu.
(Jas)
Tlacidlo A/V Mute Docasne zapina alebo ina video a zvuk.
p vyp
(Stlmit A/V)

w




Sucasti a funkcie projektora

Nazov Funkcia « "Pouzivanie ponutk v projektore" str.68
([ | Tlacidlo Mute Docasne zapina alebo vypina zvuk.

(Stlmit)
(M | Tlacidla Hlasitost Slazi na Gpravu hlasitosti reproduktora a slichadiel.

zvySenie/zniZenie

@

(» | Tlac¢idlo na ovladanie | SluZzia na ovladanie prehravania pripojeného

prehravania prehravaca na streamovanie médii alebo video
@ zariadenia, ktoré podporuje normu HDMI CEC.

(® | Tlacidlo Menu Zobrazuje a zatvara ponuku projektora. Pomocou
(Ponuka) pontk v projektore mdzete upravovat nastavenia, ktoré

i urcujt fungovanie vasho projektora.
=

(¥ | Tlacidlo Information | Zobrazuje ponuku Inf. o projektore.

i

(® | Tlacidlo Source Prepina vstupny zdroj medzi HDMI1 a HDMI2.
(Zdroj)

S

(® | Oblast dialkového Vysiela signaly dialkového ovlddania.
ovladaca vysielajtica
svetlo

» Suvisiace odkazy

« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.47

« "Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez. korekcia" str.39
« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.40

« "Zapnutie projektora" str.28

« "Ovladanie hlasitosti pomocou tla¢idiel Volume" str.59

« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku (Stlmit A/V)" str.64



Nastavenie projektora

Pri nastavovani projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich ¢astiach.

» Suvisiace odkazy

« "Umiestnenie projektora” str.15

o "Instalacia bezpe¢nostného drotu” str.19

« "Pripojenia projektora” str.20

« "Vkladanie batérii do dialkového ovladaca" str.25



Umiestnenie projektora

Ak chcete premietat obraz, projektor mozete umiestnit takmer na kazda

. % Ak projektor nemozete nainstalovat tak, aby smeroval priamo na
rovnu plochu.

premietaciu plochu, vykonajte korekciu akéhokolvek vyplyvajticeho

Ak chcete projektor pouzivat na pevnom mieste, mozete ho tiez zavesit zo lichobeznikového sk’resl.enia}.pomogou ovladacich Pl",’lfo" projekto.r’a.
stropu. Ked chcete zavesit projektor zo stropu, budete potrebovat volitelny Ak chce.tevdoslla.hnut najlepsiu kvalitu obrazu, odPorucame nastavit
drziak na strop polohu instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar

’ obrazu.

Pri vybere miesta pre projektor dodrziavajte nasledujuce body:

« Projektor umiestnite na stabilny, rovny povrch alebo ho nainstalujte
pomocou kompatibilného drziaka.

« Okolo a pod projektorom nechajte dostatok priestoru na vetranie a nekladte
ho na alebo vedla ¢okolvek, ¢o by mohlo blokovat vetracie otvory.

+ Umiestnite projektor tak, aby smeroval priamo k obrazovke, nie pod uhlom.

=




Umiestnenie projektora

A\ Vystraha

o Ked chcete projektor zavesit zo stropu, musite namontovat drziak pre montdz na
strop. Ak projektor nespravne nainstalujete, mohol by spadnut a spdsobit $kodu
alebo zranenie.

o Pri montazi na strop nepouzivajte lepidla na upeviiovacie body, aby ste predisli
uvolneniu skrutiek, alebo ak na projektor pouZijete maziva, oleje atd., skrinka
projektora moze prasknut a sposobit spadnutie projektora zo stropného
uchytenia. V takomto pripade moéze projektor spdsobit vazne zranenie osobe,
ktora by sa nachddzala pod stropnym uchytenim a mohlo by déjst k poskodeniu
projektora.

Bez instalacie stropného drziaka a projektora moze dojst k padu projektora. Po
nainstalovani $pecifického drziaka Epson, ktory ponesie projektor, sa uistite, Ze
ste ho pripevnili ku véetkym upeviiovacim bodom pri montazi na strop.
Projektor a drziaky zaistite aj pomocou drdtu, ktory je dostatocne pevny, aby
udrzal ich hmotnost.

Neinstalujte projektor na miesto vystavené velkému mnozstvu prachu alebo

vlhkosti ani na miesto vystavené dymu alebo pare. V opa¢nom pripade by mohlo

dojst k poziaru alebo urazu elektrickym pridom. Vonkajsi kryt projektora by sa

tiez mohol znehodnotit a poskodit, ¢o by mohlo sposobit pad projektora z

drziaka.

Priklady prostredi, ktoré by mohli spdsobit pad projektora v dosledku

znehodnotenia vonkajsieho krytu

« Miesta vystavené nadmernému mnozstvu dymu alebo ¢astic oleja vo vzduchu,
ako st tovarne alebo kuchyne

 Miesta obsahujuce prchavé rozpustadla alebo chemikalie, ako st tovarne alebo
laboratérid

« Miesta, kde by mohol byt projektor vystaveny cistiacim prostriedkom alebo
chemikalidm, ako su tovarne alebo kuchyne

o Miesta, v ktorych sa ¢asto pouzivaju aromatické oleje, ako napriklad relaxa¢né
miestnosti

o V blizkosti zariadeni, ktoré nahodne produkuju nadmerny dym, ¢astice oleja
vo vzduchu alebo penu

o Miesta v blizkosti zvlhéovacov

A\ Vystraha

o Nezakryvajte nasavacie alebo vystupné vetracie otvory projektora. Ak zakryjete
ktorykolvek z vetracich otvorov, méze sa zvysit vnutornd teplota a spdsobit
potziar.

« Nepouzivajte ani neskladujte projektor na miestach, kde by bol vystaveny prachu
alebo $pine. Inak moze dojst k zniZeniu kvality premietaného obrazu alebo k
upchatiu vzduchového filtra, ¢o moze mat za nasledok poruchu alebo poziar.

« Projektor neinstalujte na nestabilnt plochu ani na miesto, ktoré nespliia
$pecifikicie nosnosti projektora. V opa¢nom pripade moze spadnut alebo sa
prevrhnut s nasledkom trazu alebo poranenia.

« Pri instalacii vo vysokej polohe, vykonajte opatrenia na zabranenie padu
pomocou drotov a zaistite bezpe¢nost a prevenciu pred urazmi v nidzovych
pripadoch, ako je zemetrasenie. V pripade nespravnej instalacie moze dojst k
spadnutiu a k nehode alebo zraneniu.

« Neinstalujte na miesta, kde by mohlo dojst k poskodeniu solou ani na miesta,
ktoré st vystavené korozivnemu plynu, ako je napriklad sirovy plyn z hortcich
pramerniov. V opa¢nom pripade moéze kordzia sposobit pad projektora. Moze to
tiez spOsobit nespravne fungovanie projektora.

Pozor

« Uistite sa, Ze projektor nepouzivate v nasledujtcich polohach. V opa¢nom
pripade méze dojst k poruche projektora.

« Nepouzivajte projektor v polohe na boku.
» Nepremietajte obraz priamo nahor alebo nadol.
 Nenaklanajte projektor doprava ani dolava.

o Ak pouzivate projektor v nadmorskych vyskach nad 1 500 m, v ponuke
projektora nastavte Rezim vysok. pomeru na Zapnuté, aby bola zabezpecena
spravna reguldcia vnutornej teploty projektora.

@ Rozsirené > Operacia > Rezim vysok. pomeru

« Projektor neumiestiiujte na miesta s vysokou vlhkostou a pragnostou ani na

miesta s vyskytom dymu z ohila alebo tabaku.

» Suvisiace odkazy

"Predbezné opatrenia pri instalacii” str.17
"Moznosti nastavenia a instaldcie projektora” str.17
"Vzdialenost premietania” str.17

"Tvar obrazu" str.38



Umiestnenie projektora

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.75

Predbezné opatrenia pri instalacii
Pri instalovani projektora dbajte na nasledujtice opatrenia.

Priestor instalacie

Pozor
« Uistite sa, Ze okolo projektora ponechate nasledujuci priestor, aby ste
nezablokovali vystupny otvor vetrania a vetracie vstupné otvory.

« Projektor neinstalujte na miesto, ktoré neumoznuje cirkuldciu vzduchu,
napriklad na policu alebo do $katule.

|1

@ 10cm
@ 20cm
@ 30cm

Moznosti nastavenia a instalacie projektora

Projektor mozete nastavit alebo nainstalovat nasledujicimi spésobmi:

Predna cast/Zadna cast
Spredu/Zo stropu alebo Zozadu/Zo stropu

Uistite sa, Ze ste v ponuke projektora Rozsirené vybrali spravnu moznost
Premietanie podla pouzitého sposobu instalacie.

» Suvisiace odkazy
« "Rezimy premietania” str.34

Vzdialenost premietania

Vzdialenost, v ktorej projektor umiestnite od premietacej plochy, urcuje
pribliznu velkost obrazu. Velkost obrazu sa zvys$uje, ¢im dalej je projektor od
premietacej plochy, ale moze sa lisit v zavislosti od faktoru pribliZenia,
pomeru stran a dal$ich nastaveni.



Umiestnenie projektora

Podrobnosti o vzdialenostiach umiestnenia projektora od premietacej plochy
v zavislosti od velkosti premietaného obrazu si pozrite v prilohe.

Pri korekcii lichobeznikového skreslenia bude obraz trochu mensi.

<

» Savisiace odkazy
« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.105



Instalacia bezpecnostného drotu

Pri instalacii projektora na vysoké miesto, ako je strop, stena alebo polica,
nainstalujte volitelnu supravu bezpe¢nostnych kablov, aby ste projektor
zaistili na mieste instalacie a predisli jeho padu.

A\ Vystraha

Uistite sa, ze pouzivate bezpe¢nostny drot dodévany so stropnym drziakom Epson.
Bezpec¢nostny drot je dostupny ako volitelnd Stiprava bezpe¢nostného drétu
ELPWROL1.

Prevlecte bezpecnostny kébel cez upeviiovaci bod na bezpe¢nostny
kabel na projektore.

Druhy koniec bezpe¢nostného kabla pripevnite ku konstrukeii, ktora je
dostato¢ne pevna, aby uniesla hmotnost projektora, ako je napriklad
komer¢ne dostupny montazny material. Ak je kabel prilis dlhy,
omotajte ho tak, aby bol ¢o najmenej uvolneny.



Pripojenia projektora

Pozrite si tieto ¢asti ohladne pripojenia projektora k r6znym zdrojom
premietania.

Pozor

o Na kazdom kabli, ktory chcete pripojit, skontrolujte tvar a orientaciu
konektorov. Ak konektor nepasuje do portu, nasilu ho nezapéjajte. Moze dojst k
poskodeniu zariadenia alebo projektora alebo by nemuseli spravne fungovat.

« Uistite sa, Ze ste najskor pripojili projektor a video zariadenia a potom zapojte
napdjaci kabel do napajacieho vstupu projektora a zapojte ho do elektrickej
zasuvky.

» Suvisiace odkazy

« "Pripojenie k zdroju videa HDMI" str.20

« "Pripojenie k poc¢itacu pre HDMI Video a Audio” str.20
o "Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii" str.21
« "Pripojenie k zariadeniu iPad/iPhone" str.23

« "Pripojenie k externym zariadeniam" str.23

n Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v zdroji videa.

g Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore.

=)

Ppo=

HDMIT (ARC) A

7
-[FA

=)

HDMI 1 (ARC) « |E.M|]u
HDMI2 '

a

lioOut  Service

—

o —T

Pripojenie k zdroju videa HDMI

Ak ma zdroj videa port HDMI, mozete ho pripojit k projektoru pomocou
kabla HDML

Pozor
Zdroj videa nezapinajte pred jeho pripojenim k projektoru. Mohlo by dojst k
poskodeniu projektora.

o Ak ma pripédjany zdroj port nezvyc¢ajného tvaru, na pripojenie
projektora pouzite kabel dodany spolu so zariadenim alebo volitelny
kabel.

o Jednotlivé kable sa odli$uju v zavislosti od vystupného signalu z
pripojeného video zariadenia.
« Niektoré typy video zariadeni dokdzu generovat rdzne typy signalov.

Precitajte si pouzivatelska prirucku dodavand s video zariadenim, v
ktorej najdete informdcie o signdloch, ktoré je mozné vysielat.

X g@
Pripojenie k pocitacu pre HDMI Video a Audio

Ak ma pocita¢ port HDMI, mdzete ho pripojit k projektoru pomocou kabla

HDMI.

n Kabel HDMI zapojte do vystupného portu HDMI v pocitaci.



Pripojenia projektora

a Druhy koniec kabla zapojte do portu HDMI v projektore. n Dajte dole z projektora zadny kryt a kryt vzduchového filtra.
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Pripojenie k prehravacu na streamovanie médii

Prehravac na streamovanie médii mozete pripojit k portu HDMI2 na
projektore pomocou kabla HDMI a napédjacieho kébla USB, ktoré sa dodavaju
s projektorom.

Po pripojeni napajacieho kabla USB mozZete napajat prehravac¢ na
streamovanie médii z projektora.




Umiestnite prehravac na streamovanie médii do otvoru pred krytom

vzduchového filtra.
G Znova nasadte kryt vzduchového filtra a potom zadny kryt.
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Pripojte kaibel HDMI a napdjaci kabel USB k prehravacu na

B Pripojte kabel HDMI k portu HDMI2 na projektore.
streamovanie médii.
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Pripojenia projektora

% Ak prehravac na streamovanie médif podporuje normu HDMI CEC,
mozete ovladat niektoré funkcie prehravaca pomocou dialkového
ovladaca projektora. Podrobnosti si pozrite v priruc¢ke dodanej k
prehravacu na streamovanie médii.

Pripojenie k zariadeniu iPad/iPhone

Zariadenie iPad/iPhone moZete pripojit na premietanie videi. Ak chcete svoje
zariadenie pripojit k portu HDMI na projektore, pouzite komer¢ne dostupny
kabel, ako je napriklad konverzny adaptér HDMI.

Pripojenie k externym zariadeniam

Pri pripajani externych zariadeni k projektoru postupujte podla pokynov v
nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy
« "Pripojenie k AV systému kompatibilnému s ARC" str.23
« "Pripojenie externych reproduktorov” str.23

Pripojenie k AV systému kompatibilnému s ARC

Ak ma AV systém alebo reproduktory, ako napriklad zariadenie sound bar,
port HDMI, mozete ho pripojit k projektoru pomocou kabla HDMI (s
Ethernetom) na vystup zvuku do tychto zariadeni.

$ » Ked'je AV systém pripojeny k projektoru, nastavte Prepojenie
HDMI na Zapnuté.

@ Nastavenia > Prepojenie HDMI > Prepojenie HDMI

o Ak chcete prehravat zvuk z portuHDMI1 (ARC) projektora, nastavte
polozku Vyst. zv. zariadenie na moznost AV systém.
@ Nastavenia > Prepojenie HDMI > Vyst. zv. zariadenie

o Pozrite si Supplemental A/V Support Specification pre formaty
podporované zvukovym systémom ARC.

Pripojte kabel HDMI k vystupnému portu HDMI AV systému alebo
reproduktorov (kompatibilny s ARC).

g Druhy koniec pripojte k portu projektora HDMI1 (ARC).
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Vykonajte potrebné nastavenia na pripojenom AV systéme. Viac
informacii najdete v dokumentdcii k zariadeniu.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73

Pripojenie externych reproduktorov

Projektor mozete pripojit k externym reproduktorom s vlastnym napdjanim.
Hlasitost mozete ovladat dialkovym ovladacom projektora.

Ak chcete prehravat zvuk z externych reproduktorov, nastavte nastavenie
Vyst. zv. zariadenie v ponuke projektora Nastavenia na Projektor. Ak k
projektoru nie je pripojeny systém AV, zvuk sa bude prenasat z externych
reproduktorov aj v pripade, Ze polozka Vyst. zv. zariadenie nie je nastavena
na AV systém.

@ Nastavenia > Prepojenie HDMI > Vyst. zv. zariadenie



Pripojenia projektora

« Projektor mozete pripojit aj k zosiliiovacu s reproduktormi.
« Ked pripojite externé reproduktory, v projektore sa vypne systém
vstavanych reproduktorov.

n Uistite sa, Ze k projektoru je podla potreby pripojeny pocita¢ alebo
zdroj videa pomocou kablov video a audio.

Urcite prislusny kabel na pripojenie externych reproduktorov, ako
napriklad kabel na pripojenie z miniatirneho konektora do konektora s
kolikmi, alebo iny typ kabla alebo adaptéra.

Jeden koniec kabla zapojte podla potreby do externych reproduktorov.

Koniec kabla zapojeného do miniatirneho stereo konektora zapojte do
portu Audio Out v projektore.

N
{ O@

od Audioout fsenice

Audio Out
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» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73



Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

V dialkovom ovladaci sa pouzivaju dve batérie velkosti AAA, ktoré su
sucastou balenia projektora.

Pozor
Pred manipuldciou s batériami si precitajte Bezpecnostné pokyny.

n Otvorte kryt batérie, ako je znazornené na obrazku.

a Ak je to potrebné, vyberte staré batérie.

Pouzité batérie zlikvidujte v stlade s miestnymi predpismi.

B Batérie vlozte tak, aby poly + a - boli vo vyznacenom smere.

A\ Vystraha

Aby ste sa uistili, Ze batérie st vlozené spravnym spdsobom, skontrolujte
polohy znadiek (+) a (-) vo vnutri drziaka na batérie. Ak batérie nepouzivate
spravne, mohli by vybuchnut alebo vytiect a spdsobit poziar, poranenie
alebo poskodenie vyrobku.

Zatvorte kryt batérii a zatlac¢te ho smerom nadol, kym nezapadne na

miesto.
C\\’J

» Savisiace odkazy
« "Obsluha dialkového ovladaca" str.25

Obsluha dialkového ovladaca

Dialkové ovladanie umoznuje obsluhovat projektor takmer odkialkolvek v
miestnosti.



Vkladanie batérii do dialkového ovladaca

Dialkovy ovlada¢ musite namierit na senzory v projektore vo vzdialenosti a
uhloch, ktoré sa tu uvadzaja.

FoR LN (mm )
0 : VA |

% e« Dialkové ovladanie nepouzivajte v podmienkach s jasnymi
ziarivkami alebo na priamom slne¢nom svetle, pretoze projektor by
nereagoval na prikazy. Ak dialkovy ovlada¢ nebudete dlhsiu dobu
pouzivat, vyberte z neho batérie.



Pouzivanie zakladnych funkcii projektora

Pri pouzivani zakladnych funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Zapnutie projektora” str.28

« "Vypnutie projektora” str.32

« "Volba jazyka pre ponuky projektora” str.33

« "Rezimy premietania” str.34

« "Nastavenie pozicie obrazu pomocou funkcie Posun objektivu" str.35
« "Uprava vysky obrazu" str.37

o "Tvar obrazu" str.38

« "Zmena velkosti obrazu posuvnym ovladacom priblizenia" str.42

o "Zaostrenie obrazu pomocou posuvného ovladaca zaostrovania” str.43
« "Vyber zdroja obrazu" str.44

« "Pomer stran obrazu" str.45

« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.47

« "Nastavovanie kvality obrazu" str.48

« "Uprava farieb obrazu" str.53

« "Ulozenie nastaveni do paméte a pouzivanie ulozenych nastaveni" str.58
« "Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume" str.59

« "Zmena rezimu zvuku" str.60



Zapnutie projektora

Zapnite pocitac alebo video zariadenie, ktoré chcete pouzivat po zapnuti Napajaci kabel zapojte do konektora napdjania v projektore a do
projektora. elektrickej zasuvky.

n Pripojte zariadenie k projektoru.

a Dajte dole kryt objektivu.

Rozsvieti sa modry svetelny indikator napajania na projektore. Indikuje,
ze projektor je napdjany, ale este nie je zapnuty (je v pohotovostnom
rezime).

Projektor zapnite stlacenim tlac¢idla napdjania na projektore alebo
dialkovom ovladaci.

Pri zohrievani projektora blikd modry indikator stavu. Ked je projektor
zohriaty, svetelny indikator stavu prestane blikat a bude trvalo svietit.



Zapnutie projektora

Zapnite pripojené zariadenie. ;
8 A\ Vystraha

o Ked je lampa zapnuta, nepozerajte do objektivu projektora. Mohlo by déjst k
poskodeniu vasho zraku, ¢o je obzvlast nebezpec¢né pre deti.

o Pri zapnuti projektora na dialku pomocou dialkového ovladaca sa uistite, Ze do
objektivu sa nikto nepozera.

« Nepremietajte obrazy s nasadenym krytom objektivu. Kryt objektivu sa moze
zahriat a sposobit popaleniny alebo zranenie.

o Pocas premietania neblokujte svetlo z projektora knihou ani inymi predmetmi.
Ak je svetlo z projektora blokované, oblast, na ktora svetlo dopada, sa zohreje a
mdze sposobit roztavenie, popalenie alebo poziar. Odrazené svetlo mdze tiez
zohriat objektiv a sposobit nespravne fungovanie projektora. Ak chcete prestat
premietat, zapnite funkciu Stlmit A/V alebo projektor vypnite.

« V projektore sa ako zdroj svetla pouziva ortutova lampa s vysokym vnttornym
tlakom. Ak na lampu p6sobia vibracie alebo narazy, alebo ak sa pouziva prilis
dlho, mdze prasknut alebo sa nemusi zapnat. Pri vybuchu lampy mé6zu uniknut
plyny a mozu sa rozletiet malé ulomky skla, ktoré mozu sposobit zranenie.
Dodrziavajte niz$ie uvedené pokyny.

» Lampu nerozoberajte, neposkodzujte ani ju nevystavujte narazom.
« Pocas premietania sa nepriblizujte tvarou k projektoru.

Ak nevidite premietany obraz, skuste vykonat nasledujice kroky.

« Zapnite pripojeny pocita¢ alebo videozariadenie. « Ked je projektor namontovany na strope, ddvajte pri odnimani krytu lampy
« Ked pouzivate prenosny pocita¢, zmetite vystup obrazovky z pocitaca. pozor, pretoze z neho mézu vypadnut malé alomky skla. Pri ¢isteni projektora
« Vlozte disk DVD alebo iny obrazovy nosi¢ a stlaéte tla¢idlo Prehrat (v e}lebo pri vymene lampy davajte pozor, aby sa vim do oéi nedostali tieto malé
pripade potreby). lomicyskla.
o Ak lampa praskne, priestor okamzite vyvetrajte a ak ste ndhodou vdychli
o Ak chcete zistit zdroj, stlacte tla¢idlo @ na projektore alebo dialkovom ulomky skla alebo sa vam dostali do oéi alebo do ust, vyhladajte lekarsku
ovladadi. pomoc.

« Ak je zobrazend domovska obrazovka, vyberte zdroj, z ktorého chcete
premietat.



Zapnutie projektora

nastavena na Zapnuté, projektor sa zapne po zapojeni napdjacieho
kabla do elektrickej zasuvky. Projektor sa automaticky zapne
napriklad pri obnoveni po vypadku elektrického prudu.

@ Rozsirené > Operacia > Priame zapnutie

+ Ked je v ponuke projektora Rozsirené moznost Priame zapnutie

« Tento projektor je vybaveny funkciou Detska poistka, ktora
zabranuje detom ndhodne zapnut napdjanie.
@ Nastavenia > Detska poistka

« Ak pouzivate projektor v nadmorskych vyskach nad 1 500 m, v
ponuke projektora Roz$irené nastavte Rezim vysok. pomeru na
Zapnuté, aby bola zabezpecend spravna reguldcia vnuatornej teploty
projektora.
@ Rozsirené > ReZim vysok. pomeru

» Suvisiace odkazy
« "Domovska obrazovka" str.30
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.75

Domovska obrazovka

Domovska obrazovka umoznuje jednoduchy vyber zdroja obrazu a pristup k
uzito¢nym funkciam. Domovskt obrazovku mozete zobrazit stlacenim

tlacidla @ na dialkovom ovladaci. Domovskd obrazovka sa zobrazi aj vtedy,
ked zapnete projektor a nevstupuje ziadny signal.

Ak chcete v ponuke vybrat polozku, stlacte na dialkovom ovladaci tlacidla so
$ipkami a potom stlacte tlac¢idlo [Enter].

3 % 2 @)
Color Mode Light Output l

Keystone Auto Iris
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Menu

Vyberie zdroj, ktory chcete premietat.
Zobrazuje ponuky projektora.

Vykondva moznosti ponuky, ktoré s priradené k Domovska obrazovka z
ponuky Rozsirené v projektore.

Slazi na vyber jasu vybojky projektora.

®0 o009

Slazi na zmenu farebného rezimu projektora.

@ Po 10 minutach ne¢innosti domovska obrazovka zmizne a vrétite sa na
obrazovku, na ktorej ste boli predtym (obrazovka aktualneho
vstupného zdroja alebo hldsenie o ziadnom signali).

» Suvisiace odkazy

« "Tvar obrazu” str.38

« "Uprava vykonu (Farebny rezim)" str.47

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.75



Zapnutie projektora

« "Pouzivanie ponuk v projektore" str.68
« "Nastavenie jasu vybojky projektora” str.51
« "Nastavenie Automatickej clony” str.52



Vypnutie projektora

Projektor po skonc¢eni pouzivania vypnite.

« Ked sa projektor nepouziva, vypnite ho, aby sa predizila jeho

zivotnost. Zivotnost lampy sa lisi v zavislosti od zvoleného rezimu,
podmienkach prostredia a pouzivania. Jas sa ¢asom zniZuje.

Stlacte tlacidlo Power na projektore alebo dialkovom ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku potvrdenia vypnutia.

Power Off?

Yes: Press (@) button
No : Press any other button

a Znovu stlacte tla¢idlo napajania. (Ak ho chcete nechat zapnuty, stlacte
iné tlacidlo.)

Premietany obraz zmizne a svetelny indikator stavu prestane svietit.

B Ak chcete projektor prepravovat alebo skladovat, skontrolujte, ¢i
svetelny indikdtor stavu na projektore nesvieti, a potom odpojte
napdjaci kabel.

a Namontujte kryt objektivu.



Volba jazyka pre ponuky projektora

Ak chcete v projektore zobrazit ponuky a spravy v inom jazyku, mozete
zmenit nastavenie moznosti Jazyk.

n Zapnite projektor.

a Na dialkovom ovladadi stladte tladidlo .
B Vyberte ponuku Rozsirené a stlacte [Enter].

Home Screen...
Display...

Signal Projection Front
Operation...

Settings Language English

Extended (¢]  Reset Extended

a Vyberte nastavenie Jazyk a stlacte [Enter].

B Vyberte jazyk, ktory chcete pouzivat, a stlacte [Enter].

G Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Rezimy premietania

Rezim premietania budete musiet zmenit v zavislosti od umiestnenia B Vyberte ponuku Rozsirené a stlacte [Enter].
projektora, aby sa obrazy premietali spravne.

« Nastavenie Predna strana umoziuje premietat zo stola pred premietacou Home Screen...
lochou. Display...
b Projection Front
« Nastavenie P. str./H. hran. obraz oto¢i hornou stranou dolu, aby ho bolo Operation...
mozné premietat zo stropu alebo pri namontovani na stenu. Language &b English
« Nastavenie Zadna cast obraz oto¢i vodorovne, aby ho bolo mozné Extended (] Reset Extended

premietat zozadu na priesvitnd premietaciu plochu.

o Nastavenie Z. str./H. hran. obraz oto¢i hornou stranou dolu a vodorovne,
aby ho bolo mozné premietat zo stropu, drziaka na stene a zozadu na
priesvitnu premietaciu plochu.

» Suavisiace odkazy
« "Zmena rezimu premietania v ponukach" str.34
 "Moznosti nastavenia a instalacie projektora" str.17

Vyberte moznost Premietanie a stlacte tlacidlo [Enter].

Zmena rezimu premletama v ponukach B Vyberte rezim premietania a stlacte [Enter].

Rezim premietania mozete v ponukach projektora zmenit tak, aby sa obraz

oto¢il hornou stranou dolu alebo zlava doprava. [Projection]
n Zapnite projektor a zobrazte obraz. 0 Front/Ceiling

0 Rear

DRear/Ceiling

a Na dialkovom ovladaci stlac¢te tla¢idlo .




Nastavenie pozicie obrazu pomocou funkcie Posun objektivu

Ak projektor nemozno nainstalovat priamo pred premietaciu plochu, mozete Otocenim ovladaca posunu objektivu na projektore upravte polohu
upravit vertikalnu polohu premietaného obrazu pomocou funkcie posunu premietaného obrazu podla potreby.
objektivu.
[
: 1+
Pozor l = :
Pri upravovani vertikalnej polohy obrazu pomocou posunu objektivu ju upravte
posunutim obrazu zdola nahor. Ak ju upravite zhora nadol, poloha obrazu sa moze e

po uprave mierne posunut nadol.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

A
1/2v

1/2H

@ Stred objektivu

@ Premietany obraz, ked sa nepouziva posun objektivu



Nastavenie pozicie obrazu pomocou funkcie Posun objektivu

@ Maximaélny rozsah: V x 60%



Uprava vysky obrazu

Ak premietate zo stola alebo inej rovnej plochy a obraz je prilis vysoky alebo @ Vytiahnite zadnu nozicku

prili$ nizky, vy$ku obrazu mozete upravit pomocou nastavitelnych noziciek . .

projektora. @ Zasunte zadnu nozicku

Cim vi&si je uhol naklonu, tym tazgie sa zaostruje obraz. Projektor umiestnite )

tak, aby ho bolo potrebné naklonit v malom uhle. Ak je premietany obraz nerovnomerne obdlznikovy, musite upravit tvar
obrazu.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
» Savisiace odkazy

Ak chcete nastavit prednt nozi¢ku, potiahnite packu na nastavenie « "Tvar obrazu” str.38
nozicky a zdvihnite prednu cast projektora.

4 2

Nozicka sa vytiahne z projektora.

Polohu mozete nastavit az do priblizne 10 stupnov.

9 Ak je obraz nakloneny, vysku upravte otacanim zadnych noziciek.




Tvar obrazu

Rovnostranny alebo obdiznikovy obraz mozete premietat tak, Ze projektor
umiestnite priamo pred stred premietacej plochy vo vyrovnanej polohe. Ak
projektor umiestnite $ikmo k premietacej ploche alebo ho naklonite hore
alebo dolu alebo nabok, budete musiet upravit tvar obrazu.

Obraz je po oprave o nie¢o mensi.

Ak chcete dosiahnut najlepsiu kvalitu obrazu, odporuc¢ame nastavit polohu
instalacie projektora, aby ste dosiahli spravnu velkost a tvar obrazu.

» Savisiace odkazy

« "Aut. lich. kor. - V" str.38

« "Oprava tvaru obrazu pomocou posuvaca Horizontal Keystone" str.38
« "Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez. korekcia" str.39

« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.40

Aut. lich. kor. -V

Ak je projektor presunuty alebo nakloneny, funkcia Aut. lich. kor. - V
automaticky opravuje akékolvek zvislé lichobeznikové skreslenie.

Funkcia Aut. lich. kor. - V umoznuje opravit skreslenie premietaného obrazu
v tychto podmienkach:

« Uhol premietania je priblizne 30° nahor alebo nadol

« Nastavenie Premietanie je nastavené na Predna strana v ponuke projektora
Rozsirené

% ¢ Aknechcete pouzivat funkciu Aut. lich. kor. - V, funkciu Aut. lich.
kor. - V nastavte na Vypnuté v ponuke projektora.
@ Nastavenia > Lichobez. korekcia > Lichob. korek. - H/V > Aut.
lich. kor. - V

» Suvisiace odkazy

« "Rezimy premietania” str.34

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.75

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73

Oprava tvaru obrazu pomocou posuvaca Horizontal
Keystone

Pomocou postivaca horizontélnej lichobeznikovej korekcie mézete opravit
horizontdlne nerovnomerny obdlznikovy obraz, ked je projektor umiestneny
na strane premietacej plochy.

Efektivne opravy mozete vykonavat v uhle premietania priblizne 30° doprava
alebo dolava.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

g Postva¢om pohybujte, az kym obraz nebude rovnomerny obdlznik.

— o JelC |

<=

-

Obraz je po oprave o nie¢o mensi.

o Ak je projektor nainstalovany mimo vasho dosahu, tvar obrazu
mozete tiez opravit pomocou tlacidla na dialkovom
ovladaci.

o V ponuke projektora mozete tiez opravit tvar obrazu.
@ Nastavenia > Lichobez. korekcia > Lichob. korek. - H/V

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73



Tvar obrazu

T : > Pomocou tlacidiel so sipkami na dialkovom ovladaci vyberte medzi
Oprava tvaru obrazu pomocou tlacidla Lichobez. vertikalnou a horizontalnou lichobez. korekciou a podla potreby

korekcia upravte tvar obrazu.
Moizete opravit tvar obrazu, ktory je nerovnomerne obdiznikovy. » Lichob. korekcia - V

Ak chcete opravit skreslenie v horizontalnom a vertikdlnom smere nezavisle, iyt T
pouzite tla¢idlo na dialkovom ovladani.

Y B

o Lichob. korekcia - H

$  Opravu pomocou Lichob. korek. - H/V nemozno kombinovat s
inymi spdsobmi opravy tvaru obrazu.
o Mozete upravit lichobeznikové skreslenie az o 30° vpravo, vlavo, hore

alebo dole. Po skonceni stlacte @
n Zapnite projektor a zobrazte obraz. Obraz je po oprave o nieco mensi.

Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Zobrazi sa obrazovka nastavenia Lichobez. korekcia:

[Keystonel]

o ©

H-Keystone 0 i




Tvar obrazu

: : Vyberte moznost Quick Corner a stlacte tlacidlo [Enter]. V pripade
Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner potreby potom znovu stlacte [Enter).

Pomocou nastavenia Quick Corner moZete opravit tvar a velkost obrazu,
ktory md nerovnomerny obdlznikovy tvar. [Keystone]

0H/V-Keystone

D Quick Corner &

Zobrazi sa obrazovka na vyber oblasti.

Pomocou tlacidiel so $ipkami vyberte roh obrazu, ktory chcete upravit.
Potom stlacte [Enter].

[Quick Corner]

1
-

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .
B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte [Enter].

Keystone H/V-Keystone
Sound...
HDMI Link...
Child Lock Oon
Settings (¢] Memory...

Select the area.

Extended Reset Settings

Ak chcete resetovat nastavenia moznosti Quick Corner, %ri

zobrazenej obrazovke na vyber oblasti stlacte tla¢idlo a
podrzte ho priblizne na dve sekundy a potom vyberte moznost

Ano.

Ak chcete upravit tvar obrazu, podla potreby stlacte tlacidla so $ipkami.

Ak sa chcete vratit na obrazovku na vyber oblasti, stlacte [Enter].

Vyberte moznost Lichobez. korekcia a stlacte tla¢idlo [Enter].



Tvar obrazu

Ak uvidite tuto obrazovku, tvar nemoézete dalej upravovat v

smere, ktory je oznac¢eny $edym trojuholnikom.

[Quick Corner]

Cannot adjust any further.

Podla potreby zopakujte kroky ¢. 6 a 7, kym nenastavite zostavajice
rohy.

g Po skonceni stlaéte @

Nastavenie Lichobez. korekcia je teraz nastavené na Quick Corner v ponuke
projektora Nastavenia. Ked na dialkovom ovladaci nabuduce stlacite tlacidlo

, zobrazi sa obrazovka na vyber oblasti.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73



Zmena velkosti obrazu posuvnym ovladacom priblizenia

Velkost obrazu mozete zmenit pomocou posuvného ovladaca priblizenia

projektora.

=
==




Zaostrenie obrazu pomocou posuvného ovladaca zaostrovania

Zaostrenie modzete korigovat pomocou posuvného ovladaca zaostrovania

projektora.
[
e 4




Vyber zdroja obrazu

Ked je k projektoru pripojenych viac zdrojov obrazu, mozete prepinat z
jedného zdroja obrazu na druhy.

n Uistite sa, Ze je zapnuty zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

a V pripade zdrojov obrazu videa vlozte disk DVD alebo iny nosi¢ videa a
stlacte tlacidlo Play (Prehrat).

B Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo @ a podrzte, kym neuvidite
obraz z pozadovaného zdroja.

@ Ak sa nezisti ziadny obrazovy signal, skontrolujte pripojenia
kablov medzi projektorom a zdrojom obrazu.



Pomer stran obrazu

Projektor moze zobrazovat obrazy v roznych pomeroch $irky k vyske, tzv.
pomery stran. Vstupny signal zo zdroja videa zvycajne urc¢uje pomer stran
obrazu.

Ak chcete pre niektory vstupny zdroj obrazu vzdy pouzivat prisluny pomer
stran, mozete ho vybrat v ponuke projektora Signal.

» Suvisiace odkazy

« "Zmena pomeru stran obrazu" str.45

« "Dostupné pomery stran obrazu" str.45

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.72

Zmena pomeru stran obrazu

Pomer stran zobrazeného obrazu mdzete zmenit.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovlddacdi stlacte tla¢idlo .
B Vyberte ponuku Signal a stlacte [Enter].

Aspect

Overscan

Color Space

Dynamic Range...
Settings Advanced...

Extended Reset Signal

Vyberte polozku Pomer a stlacte [Enter].

Vyberte jeden z dostupnych pomerov stran obrazu pre vstupny signal a
stlacte [Enter].
[Aspect]

0 Normal

0 Full
0 Zoom

%  Dostupné nastavenie pomeru obrazu stran sa lisi v zavislosti od
vstupného signalu.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.72

Dostupné pomery stran obrazu

Nasledujice pomery stran obrazu moézete vybrat v zavislosti od vstupného
signdlu zo zdroja obrazu.

» Upozornujeme, ze pouzivanie funkcie pomeru stran projektora na
zmens$enie, zvacSenie alebo rozdelenie premietaného obrazu na

komeréné tcely alebo verejnt projekciu moze porusovat prava
majitela autorskych prav daného obrazu.

Rezim pomeru strdn Popis

Automaticky Automaticky nastavi pomer strdn v zavislosti od

vstupného signalu.




Pomer stran obrazu

ReZim pomeru strdn Popis

Normélne Obrazy zobrazuje na celd premietaciu plochu a
zachovava pomer strdn obrazu.

Uplne Obrazy zobrazuje na celt premietaciu plochu, ale
nezachovava pomer stran.

Priblizenie Obrazy zobrazuje na celd $irku premietacej plochy a
zachovava pomer stran obrazu.




Uprava vykonu (Farebny rezim)

Projektor pontka roézne farebné rezimy na zabezpecenie optimalneho jasu,
kontrastu a farieb pre rozne prostredia zobrazovania a typy obrazov. Vybrat
mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu a
prostrediu alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami.

Dostupné farebné rezimy

Projektor mozete nastavit na pouzivanie tychto farebnych rezimov v zavislosti
od vasho prostredia a typov obrazov.

» Suvisiace odkazy

+ "Zmena farebného rezimu" str.47 Farebny rezim Popis
+ "Dostupné farebné rezimy" str.47 Dynamické To je najjasnejsi rezim. Najlep$i na uprednostnenie
jasu.
Zivost Najlepsie na vychutnanie si obsahu s jasnymi farbami.
Zmena farebného rezimu Prirodzene Reprodukuje prirodzené farby. Toto je najlepsia
moznost, ked chcete upravit farbu obrazu.
Ak chce’te optir’nalivzova:fvobraz pre_I’)rostredi,e Z(V)l_)razova.mia, pomocou Kino Najlepsi na zazitok z obsahu, akym st napriklad filmy.
dialkového ovladac¢a modzete zmenit Farebny rezim projektora.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlacidlo .

Vyberte zo zoznamu farebny rezim, ktory chcete pouzit, a stlacte
[Enter].

a Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

Nastavenie Farebny rezim mozete tiez vybrat v ponuke projektora
Obraz.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70



Nastavovanie kvality obrazu

Mozete jemne doladovat rozne aspekty kvality premietanych obrazov. Pomocou tlacidiel so $ipkou doprava alebo dolava upravte obrys

obrazu.
» Suvisiace odkazy

"Nastavovanie ostrosti" str.48

« "Uprava rozlisenia obrazu (vylepsenie obrazu)" str.48
« "Nastavenie Interpolacie ramu" str.50

« "Nastavenie Scény s adaptivnym gama" str.51

« "Nastavenie jasu vybojky projektora” str.51

Nastavenie Automatickej clony” str.52 G Ponuky zatvorite stlacenim =’ alebo @

[Expert Settings]

Sharpness

. n » Suvisiace odkazy
Nastavovanie ostrosti » "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

Mozete jemne doladovat rozne aspekty kvality premietanych obrazov.

Rozli$enie obrazu mozete upravit tak, aby sa reprodukoval jasny obraz s
a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo ™= vyraznou textirou a materialnym pocitom. Dostupné nastavenia zavisia od
prave vybraného vstupného zdroja.

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte [Enter].
n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

Light Output Normal

Color Mode Dynamic

Settings Reset Image

Extended

a Vyberte polozky Podrobné nastavenia > Ostrost a stlacte [Enter].



Nastavovanie kvality obrazu

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte tlacidlo [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...
Settings Reset Image

Extended

Vyberte polozky Podrobné nastavenia > Vylep$enie obrazu a stlacte
[Enter].

0

Vyberte polozku, ktoru chcete upravit, a stlacte [Enter].

Upravte kazdé nastavenie podla potreby.

Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

» Suvisiace odkazy
 "Moznosti vylepSenia obrazu" str.49
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

N oju

Moznosti vylepsenia obrazu

V ponuke Vylepsenie obrazu mozete upravit nasledujtice polozky.

Farebny rezim

Popis

Vylepsenie 4K Pri nastaveni na Zapnuté sa 4K obrazy premietaju v
optimalnom rozliSeni.
Predn. rezimy obrazu Vybera vopred vytvorené nastavenia ako nastavenia

pre moznosti Redukcia Sumu, Redukcia $Sumu
MPEG a Zvicsenie detailu.

Redukcia Sumu

Vyhladzuje nekvalitny obraz.

Redukcia Sumu

MPEG Znizuje Sum bodov a blokov, ktory sa objavuje v
obrysoch pri premietani filmov vo formate MPEG.

Zvacsenie detailu Na obraze zlepsuje kontrast, ¢im vytvara déraznejsiu

$truktdru a pocit materidlu.

+ Redukcia $Sumu a Redukcia $umu MPEG su k dispozicii, ked:

Spracovanie obrazu je nastavené na Jemny.
@ Signal > Rozsirené > Spracovanie obrazu

Predn. rezimy obrazu je nastaveny na ini moznost ako Vypnuté.
Signaly 4K nie st na vstupe.
Signaly 21:9 (2560 x 1080) nie st na vstupe.

o Zvicsenie detailu je k dispozicii, ked je Predn. rezZimy obrazu
nastaveny na ini moznost ako Vypnuté.




Nastavovanie kvality obrazu

Nastavenie Interpola'cie ramu B Vyberte ponuku Obraz a stlacte [Enter].

Pomocou funkcie Interpolacia ramu projektora mozete uhladit rychlo sa '(—:iglht SIULPUt gormal_

pohybujuice video porovnanim po sebe idticich obrazovych rémov a vlozenim olor Moce. EHlEhlE
) [ . Expert Settings...

prechodného ramu obrazu medzi ne.

Reset Image
" E B R R R E RN E RN EERGBETDR

Extended

Interpolacia ramu je k dispozicii za tychto podmienok: . , . L .
_ . ) ) JiQ Vyberte polozky Podrobné nastavenia > Interpoldcia ramu a stlacte
« Spracovanie obrazu je nastavené na Jemny. [Enter].

@ Signal > Roz$irené > Spracovanie obrazu

o Predn. rezimy obrazu je nastaveny na ini moznost ako Vypnuté. B Vyberte troven interpolacie a stlacte [Enter].

@ Obraz > Podrobné nastavenia > VylepSenie obrazu > Predn. rezimy

obrazu [Frame Interpolation]
« Signaly 4K nie st na vstupe.
« Vylepsenie 4K je nastavené na Vypnuté. (Mdzete vybrat moznost Zapnuté, 0Low

ked nie st na vstupe signaly 1080p, 24Hz.) 0Normal

DHigh

@ Obraz > Podrobné nastavenia > VylepSenie obrazu > Vylepsenie 4K

n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.
a Ponuky zatvorite stlacenim alebo @
a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70



Nastavovanie kvality obrazu

Nastavenie Scény s adaptivnym gama G Ponuky zatvorite stlagenim = alebo )

Mozete upravit sfarbenie podla scény a ziskat Zivsi obraz Gpravou nastavenia

Scéna s adpat. Gamma. » Suvisiace odkazy

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovlidaéi stacte tlacidlo %=, Nastavenie jasu vybojky projektora

Mobzete upravit jas vybojky projektora.
B Vyberte ponuku Obraz a stlacte [Enter]. P Jas VYROIRY Pr)

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
Light Output Normal

Color Mode Dynamic
Expert Settings... a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .

Settings Reset Image

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte [Enter].
Extended

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Reset Image

Extended

a Vyberte polozky Podrobné nastavenia > Scéna s adpat. Gamma a
stlacte [Enter].

B Farebny ton upravte stlacanim tlacidiel so $ipkami vlavo alebo vpravo.
Ak chcete zvysit kontrast, vyberte vyssie hodnoty.

[Expert Settings] Vyberte Svetelny vystup a stlacte [Enter].
Scene Adaptive Gamma 0 O NN T O



Nastavovanie kvality obrazu

B Vyberte moznost uroven jasu a stlacte [Enter].

[Light Output]

0 Standard
0Low

G Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

Nastavenie Automatickej clony

Ak chcete automaticky optimalizovat obraz podla jasu a obsahu, mozete
zapnut nastavenie Automat. SoSovka.

n Zapnite projektor a prepnite na zdroj obrazu, ktory chcete pouzit.

a Na dialkovom ovladaci stlac¢te tla¢idlo .

Vyberte ponuku Obraz a stlacte tlacidlo [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Reset Image

Extended

Vyberte polozky Podrobné nastavenia > Automat. Sosovka a stlacte
[Enter].

Vyberte jednu z nasledovnych moznosti a stlacte tlacidlo [Enter]:

[Auto Iris]

§Off @

0 Normal
DHigh Speed

« Normalne pre $tandardné nastavenie jasu.

+ Vysoka rychlost na nastavenie jasu po zmene scény.

Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70



Uprava farieb obrazu

Na premietanych obrazoch mozete doladit vzhlad r6znych zobrazenych Vyberte polozky Podrobné nastavenia > Vyvazenie bielej > Farebna
farieb. teplota a stlacte [Enter].
» Suvisi

"Suvmace o'dkazy .y B Farebny ton obrazu upravte stlacanim tlacidiel so sipkami vlavo alebo
« "Nastavovanie teploty farieb" str.53

ravo.
e "Nastavovanie Odsadenia RGB a Zosilnenia" str.53 P

« "Uprava odtiena, sytosti a jasu" str.54

« "Nastavovanie gamma" str.55 Ri¥inelaloncal

Color Temp. 0L NN I O H

Nastavovanie tepIOty farieb Vyssie hodnoty sfarbia obraz na modro a nizsie hodnoty ho sfarbia na

cerveno.
Ak je obraz prili§ modrasty alebo nacervenkasty, mozete nastavit celkovy

farebny ton prostrednictvom nastavenia polozky Farebna teplota.

a Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

» Suvisiace odkazy
a Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo ' « "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte [Enter].

Nastavovanie Odsadenia RGB a Zosilnenia
Light Output Normal
Color Mode Dynamic

: Mozete upravit jas tmavych a jasnych oblasti upravenim nastaveni poloziek
Expert Settings...

Odsadenie a Zvy$enie pre jednotlivé farby obrazu.

Settings Reset Image

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.
Extended

a Na dialkovom ovladaci stlac¢te tla¢idlo .




Uprava farieb obrazu

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte [Enter].

Light Output
Color Mode

Signal Expert Settings...

Settings Reset Image

Extended

Normal
Dynamic

Vyberte polozky Podrobné nastavenia > Vyvazenie bielej > Vlastné a

stlacte [Enter].

B Podla potreby vykonajte nasledujuce pre kazdy odtien R (cervena), G

(zelend) a B (modra):

Ak chcete upravit jas tmavych oblasti, upravte nastavenie polozky

Odsadenie.

o Ak chcete upravit jas jasnych oblasti, upravte nastavenie polozky

Zvysenie.

[Custom]
Offset R

I

coocoo
Q0000
kkkkk
ivivivIviv]C

Offset G
Offset B

Gain R
Gain G
Gain B

Vyssie hodnoty obraz zjasnia a niz$ie hodnoty obraz stmavia.

V nastaveni polozky Odsadenie je tiennovanie tmavych oblasti vyjadrené
zivsie, ked vyberiete vysoku hodnotu Ked vyberiete nizku hodnotu,
obraz sa bude zobrazovat plnohodnotnejsi, ale tienovanie tmavych
oblasti bude tazie rozliSitelné.

Pri vybere vysokej hodnoty v nastaveni polozky Zvy$enie sa stand jasné
oblasti belie a tienovanie sa strati. Ked vyberiete nizku hodnotu,
tiennovanie jasnych oblasti bude vyjadrené Zivsie.

G Ponuky zatvorite stla¢enim alebo @

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

Uprava odtiena, sytosti a jasu

Pre jednotlivé farby na obrazoch mozete upravit nastavenia Odtien, Sytost a
Jas.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .



Uprava farieb obrazu

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...
Settings Reset Image

Extended

Vyberte polozky Podrobné nastavenia > RGBCMY a stlacte [Enter].
B Vyberte farbu, ktort chcete upravit, a stlacte [Enter].

[RGBCMY]

Hue

i

R

G O F® ]
B o ®m ]
C O & ]
M o ®m ]
Y 0 & ]

Pre kazdé nastavenie vykonajte nasledujuce kroky podla potreby:

o Ak chcete nastavit celkovy odtien farby, modrasty - zelenkavy -
nacervenkasty, upravte nastavenie polozky Odtien.

o Ak chcete upravit celkovu zivost farby, upravte nastavenie polozky
Sytost.

o Ak chcete upravit celkovy jas farby, upravte nastavenie polozky Jas.

[R]

Saturation ]
Brightness i

Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

Nastavovanie gamma

Pomocou tpravy nastavenia Gamma mozZete opravovat rozdiely vo farbach
premietaného obrazu, ktoré sa vyskytni medzi réznymi zdrojmi obrazu.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladaci stlacte tlagidlo .



Uprava farieb obrazu

B Vyberte ponuku Obraz a stlacte [Enter].

Light Output
Color Mode
Expert Settings...

Normal
Dynamic
Signal
Settings Reset Image

Extended

Vyberte polozky Podrobné nastavenia > Gamma a stlacte [Enter].

B Vyberte a upravte hodnotu opravy.

[Gamma]

14
01

0-1

D-2

0 Custom
DReset

Vyberom mensej hodnoty mozete znizit celkovy jas obrazu, aby bol
obraz ostrej$i. Vyberom vacsej hodnoty sa tmavé plochy obrazov
rozjasnia, no sytost farieb svetlych ploch moze zostat slabsia.

Ak chcete vykonat jemnejsie tpravy, vyberte moznost Prisposobené a
stlacte [Enter].

Farebny ton, ktory chcete upravit na nastavovacom grafe Gamma,
vyberte stlacanim tlacidiel so $ipkami vlavo alebo vpravo. Stlacanim
tla¢idiel so $ipkami hore alebo dole potom upravte hodnotu a stlacte
[Enter].

[Gammal

Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Uprava farieb obrazu

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70



Ulozenie nastaveni do pamate a pouzivanie ulozenych nastaveni

Mozete ulozit prispdsobené nastavenia ponuky Obraz pre vase video vstupy a
potom vybrat ulozené nastavenia kedykolvek ich budete chciet pouzit.

n Zapnite projektor a zobrazte obraz.

a Na dialkovom ovladadi stladte tladidlo .
B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte [Enter].

Keystone H/V-Keystone
Sound...

Signal HDMI Link...
Child Lock On

Settings (¢} Memory...

Extended Reset Settings

ﬂ Vyberte polozku Pamit a stlacte [Enter].

B Vyberte jednu z nasledujucich moznosti:

» Moznost Nacitat pamit umoznuje prepisanie aktualnych nastaveni
ponuky Obraz uloZenymi nastaveniami.

« Moznost Ulezit pamit umoznuje uloZenie aktualnych nastaveni
ponuky Obraz do pamite (k dispozicii je 10 pamiti s roznymi
nazvami).

% Uz pouzivany nazov pamite je ozna¢eny modrou znackou.
UlozZenie do skor uloZenej pamaéte prepise nastavenia vasimi
aktualnymi nastaveniami.

+ Moznost Zmazat pamit umoznuje zmazanie vybratych nastaveni
pamate.

« Moznost Premenovat pamit umoznuje premenovat ulozenu pamit.

[Memory]
Save Memory
Erase Memory
Rename Memory

B Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

« Ulozeny Farebny rezim sa zobrazuje napravo od ndzvu pamite.

o Ak chcete odstranit vSetky uloZené pamate, vyberte polozku
Vynulovat pamit v ponuke projektora Resetovat.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73



Ovladanie hlasitosti pomocou tlacidiel Volume

Tlacidla hlasitosti ovladaju vnutorny systém reproduktorov v projektore.

Mozete tiez ovladat hlasitost vSetkych externych reproduktorov, ktoré st
pripojené k projektoru.

Hlasitost musite jednotlivo nastavit pre kazdy pripojeny vstupny zdroj.

@ o Ak chcete upravit hlasitost pripojenych zvukovych a obrazovych
systémov, nastavenie Prepojenie HDMI nastavte na Zapnuté a

nastavenie Vyst. zv. zariadenie na AV systém v ponuke projektora
Nastavenia.

@ Nastavenia > Prepojenie HDMI > Prepojenie HDMI

@ Nastavenia > Prepojenie HDMI > Vyst. zv. zariadenie

n Zapnite projektor a spustte prezentaciu.

a Ak chcete hlasitost znizit alebo zvysit, na dialkovom ovladaci stlacte
tlac¢idla alebo @

Na premietacej ploche sa zobrazi stupnica hlasitosti.

B Ak chcete pre vstupny zdroj nastavit hlasitost na prislu§nd troven, v
ponuke projektora Nastavenia vyberte polozku Hlasitost.

A Upozornenie

Prezentaciu nespustajte s nastavenim vysokej hlasitosti. Nahle hlasné zvuky mozu
spoOsobit stratu sluchu.

Pred vypnutim vzdy zniZzte hlasitost, tak aby ste mohli zapnit a potom postupne
zvysujte hlasitost.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73



Zmena rezimu zvuku

Projektor ponuka rézne rezimy zvuku na zabezpelenie optimalneho zvuku , "
jecorp Y P P G Ponuky zatvorite stlacenim alebo @
pre rozne typy obrazov.

Vybrat mozete rezim, ktory je navrhnuty tak, aby zodpovedal vasmu obrazu

Ay . ) e . . » Suvisi
alebo mozete experimentovat s dostupnymi rezimami. Suvisiace odkazy

« "Dostupné rezimy zvuku" str.60

n Zapnite projektor a spustite video. « "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73

g Na dialkovom ovladaci stlaéte tlacidlo . 7 ~ s
Dostupné rezimy zvuku

B Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte [Enter]. Projektor mozete nastavit na pouzivanie tychto rezimov zvuku v zavislosti od

vstupného zdroja, ktory pouzivate:

Keystone H/V-Keystone
Sound... v :
Signal HDMI Link... Refim zvuku Popis
Child Lock On Standardné Prehréva zvuk s pouzitim beznej kvality zvuku.
Settings (¢}  Memory...
Hlas Najlepsie pre pocuvanie hlasov a hovoreného textu.
Extended Reset Setlings Hudba Najlepsie pre hudbu. Zvuky s nizkym a vysokym

ladenim st zretelnejsie.

Film Najlepsie pre prehravanie zvuku z videi a filmov.
Zvuky s nizkym a vysokym ladenim st zvyraznené.

a Vyberte polozky Zvuk > Rezim zvuku a stlacte [Enter].
B Vyberte rezim zvuku a stlacte [Enter].

[Sound Mode]

0 Standard &

0 Vocal

0 Music
0 Movie




Nastavenie funkcii projektora

Pri nastavovani funkcii projektora postupujte podla pokynov v nasledujtcich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Funkcie Prepojenia HDMI" str.62

« "Docasné vypnutie obrazu a zvuku (Stlmit A/V)" str.64
« "Docasné vypnutie zvuku (Stlmit)" str.65

« "Bezpec¢nostné funkcie projektora” str.66



Funkcie Prepojenia HDMI

Pri pripojeni audio/video zdroja, ktory splia normu HDMI CEC, do portu
HDMI projektora mozete pouzivat dialkové ovladanie projektora na
ovladanie urcitych funkcii pripojeného zariadenia.

» Suvisiace odkazy
« "Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii Prepojenia HDMI"
str.62

Pouzivanie pripojenych zariadeni pomocou funkcii
Prepojenia HDMI

Mozete vybrat pripojené zariadenie, ktoré je k dispozicii pre Prepojenie
HDM]I, a ovladat vybrané zariadenie pomocou funkcii Prepojenie HDMI.

% Musite tiez nakonfigurovat pripojené zariadenie. Dalsie informacie
néjdete v dokumentacii dodédvanej spolu so zariadenim.

« Niektoré pripojené zariadenia alebo funkcie tychto zariadeni nemusia
fungovat sprévne ani napriek tomu, Ze spifiaji normu HDMI CEC.
Dalsie informdcie najdete v dokumentacii dodavanej spolu so
zariadenim.

« Pouzite kébel, ktory podporuje normu HDMI.

n Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlacidlo .

a Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte [Enter].

Keystone H/V-Keystone
Sound...

HDMI Link...

Child Lock Oon

Memory...

Extended Reset Settings

B Vyberte moznost Prepojenie HDMI a stlacte [Enter].

Vyberte moznost Zapnuté ako nastavenie polozky Prepojenie HDMI a
stlacte [Enter].

[HDMI Link]

0 Off

Vyberte moznost Pripojenie zariad. a stlacte [Enter].

Zobrazuje zoznam Pripojenie zariad.



Funkcie Prepojenia HDMI

Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovladat a z ktorého chcete premietat
obraz, a stlacte [Enter].

[Device Connections]

Type WET [ Source
B Recorder 1 BW-XXX @HDMI1

o Pripojené zariadenie je oznacené modrou znackou.
« Pole s ndzvom zariadenia ostane prazdne, ak sa jeho nazov

nepodari ziskat.

JA Podla potreby stlacte @, ak chcete vybrat moznosti polozky
Prepojenie HDMI.

 Vyst. zv. zariadenie umoznuje vybrat, ¢i sa zvuk ma prenasat z

vnutornych reproduktorov alebo z pripojeného audio/video systému.

+ Prepoj. pre zap. umoznuje urcit, ¢o sa stane, ked zapnete projektor
alebo pripojené zariadenie. Ak chcete, aby sa pripojené zariadenie
zaplo pri zapnuti projektora, vyberte moznost PJ->Zariad. alebo
Obojsmerne. Ak chcete, aby sa projektor zapol pri zapnuti
pripojeného zariadenia, vyberte moznost Zariad.->PJ alebo
Obojsmerne.

« Prepoj. pre vyp. umoznuje urcit, ¢i sa maju pripojené zariadenia
vypnut, ked je vypnuty projektor.

$ « Moznost Prepoj. pre vyp. funguje iba vtedy, ak je povolena
funkcia prepojenia napédjania CEC pripojeného zariadenia.
« Pamitajte, ze v zavislosti od stavu pripojeného zariadenia
(ak napriklad zariadenie zhotovuje zdznam) sa zariadenie
nemusi vypnut.

[HDMI Link]

HDMI Link (0]]
Audio Qut Device Projector
Power On Link Off
Power Off Link (0]]

B Ponuky zatvorite stlacenim alebo @

Dialkovy ovlada¢ projektora mozete pouzit na ovladanie funkcii pripojeného
zariadenia, ako napriklad prehravanie, zastavenie alebo uprava hlasitosti.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73



Docasné vypnutie obrazu a zvuku (Stimit A/V)

Mozete docasne vypnut premietany obraz a zvuk. Kazda akcia zvuku alebo
videa bezi dalej, ale premietanie nemozete obnovit od miesta, kde ste ho
zastavili.

-

n Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Premietany obraz a zvuk sa prerusia.

a Ak chcete obraz a zvuk zapnut znova, opatovne stlacte tlacidlo .



Docasné vypnutie zvuku (Stimit)

Mozete docasne vypnut zvuk.
n Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlac¢idlo @

g Ak chcete zvuk zapnut znova, opétovne stlacte @



Bezpecnostné funkcie projektora

Nastavenim nasledovnych bezpec¢nostnych funkcii mozete projektor
zabezpecit proti kradezi alebo na zabranenie neziaducemu pouzitiu:

o Detsky zamok na deaktivaciu vypinaca na projektore, aby deti nemohli
zapnut projektor.

« Bezpecnostné lanko slazi na fyzické upevnenie projektora v mieste.
» Suvisiace odkazy

« "Pouzivanie funkcie detského zamku" str.66
« "Instalacia bezpe¢nostného lanka" str.66

Pouzivanie funkcie detského zamku

Funkciu Detska poistka mozete pouzit na to, aby ste zabranili defom zapinat
projektor bez dozoru dospelej osoby. KedZe viak dialkovy ovlada¢ mozno
stale pouzivat na vykondvanie operacii, uchovavajte ho mimo dosahu deti.

n Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo .
a Vyberte ponuku Nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].

Keystone H/V-Keystone
Sound...
HDMI Link...
Child Lock Oon
Settings (¢] Memory...

Extended Reset Settings

B Pre nastavenie polozky Detska poistka vyberte moznost Zapnuté.

[Child Lock]

0 Off

@ o Ak chcete projektor zapnut, musite stlacit tlacidlo napdjania a
podrzat ho dlhsie ako tri sekundy.

« Detska poistka nezabrani zapnutiu projektora po zapojeni
napajacieho kabla do elektrickej zasuvky, ak je moznost
Priame zapnutie nastavena na Zapnuté v ponuke projektora
Rozsirené.

@ Rozsirené > Operacia > Priame zapnutie

Ak sa zobrazi vyzva na potvrdenie, vyberte moznost Ano a stlacte
[Enter].

Restartujte projektor, aby sa pouzilo nastavenie moznosti Detska
poistka.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73

Instalacia bezpecnostného lanka

Na pripojenie syst¢ému Kensington Microsaver Security moZete pouzit
bezpecnostnu zasuvku na projektore ako odradenie proti kradezi.

@ Viac informadcii o bezpe¢nostnom systéme Microsaver Security najdete
na lokalite http://www.kensington.com/.


http://www.kensington.com/

Uprava nastaveni v ponuke

Ak chcete ziskat pristup k systému pontk projektora a zmenit nastavenia projektora, postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Pouzivanie ponuk v projektore” str.68

« "Pouzivanie zobrazenej klavesnice" str.69

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

« "Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal" str.72

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73

« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.75

« "Zobrazenie informadcii o projektore - Ponuka Informacie" str.77
 "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.79



Pouzivanie ponuk v projektore

Pomocou ponuk v projektore mdzete upravovat nastavenia, ktoré urcuju
fungovanie vasho projektora. Projektor zobrazuje ponuky na premietacej
ploche.

Na dialkovom ovladaci stlacte tlac¢idlo .

Zobrazi sa obrazovka s ponukou zobrazujiicou nastavenia v ponuke
Obraz.

Light Output @®Normal

Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Reset Image

EIReturn BdSelect EX=Enter BEExit

Pomocou tlacidiel so sipkami nahor alebo nadol @ mozete posuvat
hore a dolu v ponukach na lavej strane. Na pravej strane st zobrazené
nastavenia pre kazda ponuku.

Ak chcete zmenit nastavenia v zobrazenej ponuke, stlacte [Enter].

Pomocou tlacidiel so sipkami nahor alebo nadol @ mozete
prechadzat v nastaveniach.

Nastavenia zmente pomocou tlacidiel, ktoré su uvedené na spodnej
strane obrazoviek s ponukou.

D0 O

Ak chcete vratit véetky nastavenia na ich predvolené hodnoty, vyberte
moznost Vynulovat.

Po dokonceni zmien v nastaveniach v ponuke stlacte @

Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Pouzivanie zobrazenej klavesnice

Zobrazenu klavesnicu mozno pouzivat na zadavanie Cisel a znakov.

Pomocou tlacidiel so $ipkami na dialkovom ovladaci mozete zvyraznit
¢islo alebo znak, ktory chcete zadat, a potom stlacte tla¢idlo [Enter].

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
Cancel Finish

@ Znaky mozete prepinat medzi velkymi a malymi pri kazdom
vybere klavesu CAPS. Symboly v rime mozete zmenit pomocou
kldvesu SYM1/2.

Ak chcete po zadani textu potvrdit zadané hodnoty, na klavesnici
stlacte klaves Finish. Ak chcete zrusit pisanie textu, vyberte moznost
Cancel.

» Suvisiace odkazy
« "Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice" str.69

Typ textu

Podrobnosti

Symboly

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Text dostupny pomocou zobrazenej klavesnice

Pomocou zobrazenej klavesnice mozete zadat nasledujuci text.

Typ textu Podrobnosti

Cisla 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

Nastavenia v ponuke Obraz umoznuju nastavit kvalitu obrazu pre vstupny
zdroj, ktory prave pouzivate. Dostupné nastavenia zavisia od prave vybraného

vstupného zdroja.

Image

Extended

Normal
Dynamic

Light Qutput
Color Mode
Expert Settings...

Reset Image

Ak chcete zmenit nastavenia pre vstupny zdroj, uistite sa, Ze tento zdroj je
pripojeny a vyberte tento zdroj.

Nastavenie Moznosti Popis

Svetelny vystup Vysoky Vybera rezim jasu lampy projektora.
Standardné
ECO

Farebny rezim

Pozrite si zoznam
dostupnych

farebnych rezimov.

SluZi na nastavenie Zivosti farieb obrazu
pre rozne typy obrazov a prostredi.

Podrobné
nastavenia

Jas Slizi na zosvetlenie alebo stmavenie
celého obrazu.

Kontrast Nastavuje rozdiel medzi svetlymi a
tmavymi castami obrazu.

Sytost farieb SItZi na nastavenie intenzity farieb
obrazu.

Odtien Slazi na Gpravu rovnovéhy ténov na

obraze od zeleného po fialovy.

Nastavenie Moznosti Popis
Ostrost Slazi na nastavenie ostrosti alebo
jemnosti detailov na obraze.
Vyvazenie bielej Slazi na Gpravu celkového odtiena

obrazu.

o Farebna teplota: Nastavuje farebnu
teplotu podla farebného rezimu, ktory
ste vybrali. Vyssie hodnoty sfarbia
obraz na modro a niz$ie hodnoty ho
sfarbia na ¢erveno.

o Vlastné: upravi jednotlivé zlozky R
(¢ervend), G (zelend) a B (modra)
kompenzacie a prirastku.

Interpolacia ramu

Upravuje plynulost pohybu obrazu.

Vylepsenie obrazu

Slazi na Gpravu rozpoznaného rozlisenia
obrazu:

Vylepsenie 4K: premieta obraz v
dvojnasobnom rozlideni prostrednictvom
uhloprie¢neho posunu 1 pixelu v 0,5
pixelovych prirastkoch. Signal obrazu s
vysokym rozli$enim sa premieta do
jemnych detailov.

Predn. rezimy obrazu: Vyberd vopred
vytvorené nastavenia ako nastavenia pre
moznosti Redukcia $umu, Redukcia
Sumu MPEG a ZvicSenie detailu.

Redukcia Sumu: Redukuje blikanie
obrazov.

Redukcia Sumu MPEG: redukuje $um
artefaktov zobrazovanych vo videu
formatu MPEG.

ZvilSenie detailu: Vytvara obraz s
doéraznejSou textdirou a pocitom
materidlu.

Scéna s adpat.
Gamma

Slazi na Gpravu sfarbenia podla scény a
vytvara zivsi obraz. Vyssie hodnoty
zvysuju kontrast.




Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz

Nastavenie Moznosti Popis

Gamma Upravuje farebnost vyberom jednej z
hodnét na upravu gama alebo odkazom
na gamma graf.

RGBCMY Nastavuje odtier, saturaciu a jas kazdej
farby R (Cervena), G (zelend), B (modra),
C (azurova), M (purpurova), Y (zIta)
individudlne.

Automat. $oSovka | Nastavi premietant svietivost na zaklade
jasu obrazu.

Resetovat Obraz — Vsetky hodnoty nastavenia v ponuke
Obraz obnovi na predvolené nastavenia.

$ Nastavenie polozky Jas nemd vplyv na jas lampy. Ak chcete zmenit
rezim jasu vybojky, pouzite nastavenie polozky Svetelny vystup.

» Suvisiace odkazy

o "Dostupné farebné rezimy" str.47

« "Nastavovanie kvality obrazu" str.48
« "Uprava farieb obrazu" str.53



Nastavenie vstupného signalu - Ponuka Signal

Za normalnych okolnosti projektor automaticky zisti a optimalizuje
nastavenia vstupného signalu. Ak potrebujete upravit nastavenia, mozete
pouzit ponuku Signal. Dostupné nastavenia zavisia od prave vybraného
vstupného zdroja.

Aspect

Overscan

Color Space
Dynamic Range...
Advanced...

Extended Reset Signal

Ak chcete zmenit nastavenia pre vstupny zdroj, uistite sa, Ze tento zdroj je
pripojeny a vyberte tento zdroj.

Nastavenie Moznosti Popis

Pomer Pozrite si zoznam | Pre vybrany zdroj vstupného signélu
dostupnych nastavi pomer stran (pomer $irky k
pomerov stran. vyske).

Preskenovanie Automaticky Pomer stran premietaného obrazu zmeni
Vypnuté tak, aby okraje boli viditelné pomocou
4% podielu v percentdch alebo automaticky.
8%

Farebny priestor Automaticky SltZi na nastavenie konverzného systému
BT.709 pre farebny priestor.
BT.2020

Nastavenie

Moznosti

Popis

Stav signalu

Zobrazuje zisteny vstupny obrazovy
signal.

Nastavenie HDR10

Zmeni krivku PQ (Perceptual Quantizer)
dynamického rozsahu pomocou metdédy
HDR PQ.

Toto nastavenie sa zobrazuje, len ak je
Stav signalu HDR10 alebo je

Dynamicky rozsah nastaveny na
HDRI10.

Nastavenie HLG

Zmeni krivku HLG (Hybrid Log
Gamma) dynamického rozsahu pomocou
met6dy HDR HLG.

Toto nastavenie sa zobrazuje, len ak je
Stav signalu HLG alebo je Dynamicky
rozsah nastaveny na HLG.

Rozsirené

Video rozsah

Nastavi rozsah videa tak, aby zodpovedal
nastaveniu zariadenia, ktoré je zapojené
do portu HDMI.

EDID

Popisuje zobrazovacie moznosti
projektora. Ak sa obrazy nezobrazuju
spravne, mozno sa bude dat zobrazit ich
spravne zmenou tohto nastavenia.

Spracovanie obrazu

Sluzi na zlep$enie rychlosti odpovede

obrazov premietanych s vysokou

rychlostou.

« Rychlo: zvysuje rychlost spracovania
obrazu.

o Jemny: zvysuje kvalitu obrazu.

Resetovat Signal

Obnovuje vSetky hodnoty nastaveni
v ponuke Signal na predvolené
nastavenia.

Dynamicky rozsah

Dynamicky rozsah

Zmeni rozsah tmavych a jasnych oblasti
v obrazoch, vyberte z moznosti Auto.
(odportca sa), SDR, HDR10 alebo HLG.

» Suvisiace odkazy
« "Dostupné pomery stran obrazu" str.45




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Moznosti v ponuke Nastavenia umoznuju prisposobit rozne funkcie

projektora.

Extended

Keystone H/V-Keystone
Sound...

HDMI Link...

Child Lock On

Memory...

Reset Settings

Nastavenie

Moznosti

Popis

Rezim zvuku

Vyberte svoj oblibeny rezim zvukového
vystupu z reproduktorového systému
projektora podla obsahu prehravania.

Nastavenie

Moznosti Popis

Lichobez. korekcia

Tvar obrazu nastavi na obdlznikovy
(horizontalne aj vertikalne).

Lichob. korek. -

« Lichob. korekcia - V: Umoziiuje
H/V

manualne opravit zvisld stranu.

o Lichob. korekcia - H: Umoznuje
manualne opravit vodorovnu stranu.

o Aut. lich. kor. - V: sluzi na zapnutie
alebo vypnutie automatickej korekcie.

« Nastavenie lichob. H: zapina alebo
vypina horizontélny postvac
lichobeznikového skreslenia
projektora.

Prepojenie HDMI

Nastavuje moznosti Prepojenie HDMI:

Pripojenie zariad.

Uvadza zariadenia, ktoré st zapojené do
portov HDMIL

Prepojenie HDMI

Slizi na aktivéaciu alebo deaktivaciu
funkcii Prepojenie HDMI.

Vyst. zv. zariadenie

Vyberie, ¢i sa zvuk m4 prenasat z
vnutornych reproduktorov alebo z
pripojeného audio/video systému.

Prepoj. pre zap.

Urcuje, ¢o sa stane, ked zapnete
projektor alebo pripojené zariadenie.

« Vypnuté: vypne prepojenie napdjania.
o Obojsmerne: Automaticky zapne

pripojené zariadenie, ked zapnete
projektor, a opacne.

o Zariad.->PJ: Automaticky zapne
projektor, ked zapnete pripojené
zariadenie.

o PJ->Zariad.: Automaticky zapne
pripojené zariadenie, ked zapnete
projektor.

Prepoj. pre vyp.

Urcuje, ¢i sa maju pripojené zariadenia
vypntt, ked je vypnuty projektor.

Detska poistka

Zapnuté
Vypnuté

Uzamkne tla¢idlo napéjania na
projektore, aby deti nemohli projektor
néhodne zapnut.

Quick Corner Vyberte tuto moznost, ak chcete opravit
tvar obrazu a zarovnanie pomocou

zobrazenia na obrazovke.

Zvuk

Hlasitost Nastavi hlasitost systému reproduktorov

v projektore.

Pamit

Nacitat pamit
Ulozit pamat
Zmazat pamat
Premenovat pamat

Slazi na ulozenie prispdsobenych
nastaveni do pamite projektora




Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia

Nastavenie Moznosti Popis

Resetovat — Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke

Nastavenia Nastavenia vynuluje na predvolené
nastavenia, okrem nasledujucich
moznosti:

o Vyst. zv. zariadenie
o Prepoj. pre zap.
 Prepoj. pre vyp.

o Pamit




Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené

Nastavenia v okne Rozs$irené umoznuju prisposobit rozne funkcie nastavenia Nastavenie Moznosti Popis
projektora.

Pozadie displeja Nastavi farby obrazovky alebo loga
zobrazovaného, ked sa neprijima ziadny
Home Screen... signal.

Display... - - - - -
Projection Front Obraz. pri spusteni | Nastavte na Zapnuté, aby sa pri spusteni

Operation premietania zobrazovalo logo.
Language English

Nastavenie panela  Sldzi na manudlnu opravu nespravne

Extended (] Reset Extended zarovnanych farieb v premietanom
obraze.

Nastavenie panela: nastavte na Zapnuté,
ak chcete opravit nespravne zarovnanie
farieb v premietanom obraze.

Vyber farby: vyberte farbu, ktord sa ma

opravit.
Farba vzoru: sluzi na vyber vzoru na
korekciu.
- » - 3 Vykonat nastavenia: spusti zarovnanie
Nastavenie Moznosti Popis panela.
Domovska Umoiﬁuje. vybrat moznosti zobrazenia Pamif: spravuje ukladanie a naitanie
obrazovka domovskej obrazovky: konvergencie farieb v premietanom
Aut. zob. dom. Vyberte, ¢i sa md pri zapnuti projektora obraze, ktory ste upravili.
obraz. automaticky zobrazit domovska « Moznost Ulozit pamit: ulozi aktualne
obrazovka, ked nie je k dispozicii ziadny nastavenia polozky Nastavenie panela
vstupny signal. do pamite projektora (k dispozicii st
Vlastna funkcia 1 | Vyberte tito moznost, ak chcete nastavit tri pamite s roznymi nézvami).
Vlastng funkcia 2 | funkcie a zobrazit ako prispdsobent + Moznost Nacitat pamdt: prepise
domovskd obrazovku. stcasné nastavenia polozky Nastavenie
- — — - panela uloZzenymi nastaveniami.
Zobrazenie Vybera rézne moznosti zobrazenia: . , o
o Moznost Premenovat pamit:
Spravy Nastavte na Zapnuté, ak chcete na premenuje uloZenu pamét.
premietanom obraze zobrazovat spravy, « Moznost Zmazat pamit vymaze
alfo naprvﬂ(lad nizov Vstupného, zdroja,, zvolené nastavenia pamiite.
nézov rezimu farieb, pomer stran, spravy -
o ziadnom signali alebo upozornenie na Reset: obnovuje vSetky hodnoty
vysoku teplotu. Ak nechcete zobrazovat nastaveni polozky Nastavenie panela

sprévy, nastavte na Vypnuté. na predvolene nastavenia.




Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené

Nastavenie Moznosti Popis
Premietanie Predna strana Vyberie sposob, akym je projektor
P. str./H. hran. nasmerovany na spravnu orientaciu
Cu e obrazu.

Zadna cast

Z. str./H. hran.

Operacia Vyberd rozne moznosti prevadzky:

Priame zapnutie Umoziuje zapnut projektor jeho
zapojenim bez stlacenia tlacidla
napdjania.

Rezim spanku Nastavte na Zapnuté, ak chcete, aby sa
projektor automaticky vypol po uplynuti
nastaveného intervalu necinnosti.

Casov. rezimu Nastavi interval pre Rezim spanku.

spanku

Osvetlenie Vypina indikatory na projektore.

Rezim vysok. Reguluje prevadzkovi teplotu projektora

pomeru v nadmorskych vy$kach nad 1 500 m.

Vyhladat zdroj Ak chcete automaticky vyhladat vstupny

zvuku signal a premietat obrazy v pripade, Ze
neexistuje ziadny vstupny signal, nastavte
na moznost Zapnuté.

Jazyk K dispozicii st Vyberte jazyk pre ponuku projektora a

rozne jazyky

zobrazované spravy.

Resetovat Rozsirené

Vsetky hodnoty nastaveni v ponuke
Rozsirené vynuluje na predvolené
nastavenia, okrem nasledujtcich
moznosti:

o Premietanie

» Rezim vysok. pomeru
+ Vyhladat zdroj zvuku
o Jazyk




Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie

Informacie o projektore a jeho verzii mozete zobrazit tak, Ze zobrazite ponuku

s ) " " : Ponuka Informacie - Ponuka Informacie o projektore
Informacia. V tejto ponuke vsak nemozete menit Ziadne nastavenia.

Informacie o projektore a vstupnych zdrojoch mozete zobrazit tak, ze v

EVOj‘?CtW Info ponuke Inf. o projektore zobrazite ponuku projektora Informacia.
ersion

[Projector Infol

Extended

Polozka informacii

Popis

Inf. o projektore

Zobrazuje informacie o projektore.

Lamp Hours OH
Source Component
Input Signal RGB
Resolution 1920 x 1080
Scan Mode Interlace
Refresh Rate 987.98 Hz
Sync Info SGNN 00000

Color Depth Obit 4:4:4
Color Format BT.709 SDR
Status =mme

Serial Number ABCD11122334

Verzia

Zobrazuje verziu firmvéru projektora.

Polozka informacit

Popis

» Suavisiace odkazy

« "Ponuka Informacie - Ponuka Informécie o projektore" str.77

Hodiny lampy

Zobrazuje pocet hodin (H), pocas ktorych sa vybojka
pouziva. Ak je informacia zobrazena zltou farbou,
¢oskoro budete musiet vybojku vymenit za originalnu
néhradnd vybojku Epson.

Zdroj

Zobrazuje nazov portu, do ktorého je pripojeny
aktualny vstupny zdroj.

Vstupny signal

Zobrazuje nastavenie vstupného signdlu aktualneho
vstupného zdroja.

Rozlisenie

Zobrazuje rozli$enie aktudlneho vstupného zdroja.

Skenovaci rezim

Zobrazuje skenovaci rezim (progresivny alebo
prekladany).

Obnov. frekvencia

Zobrazuje obnovovaciu frekvenciu aktudlneho
vstupného zdroja.

Info o synchroniz.

Zobrazuje informdcie, ktoré moze potrebovat servisny
technik.




Zobrazenie informacii o projektore - Ponuka Informacie

Polozka informacif Popis

Hibka farieb Zobrazuje hibku farieb a rozdiel farieb.

Format fariebs Zobrazuje informacie o Farebny priestor a
Dynamicky rozsah.

Stav Zobrazuje informécie o problémoch projektora, ktoré
moze potrebovat servisny technik.

Sériové ¢islo Zobrazi sa sériové ¢islo projektora.




Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat

Reset Lamp Hours
Reset Memory
Reset All Config

Extended

Nastavenie Moznosti Popis

Vynulovat hodiny | — Po vymene lampy vynulujte ¢asova¢

lampy prevadzkovych hodin lampy projektora.

Vynulovat pamdt | — Sltzi na vynulovanie nazvu a nastaveni
uloZenej pamate.

Vynulovat vSetko | — Viadsinu nastaveni projektora vynuluje na
ich predvolené hodnoty.

Nasledujtice nastavenia nemozno vynulovat pomocou moznosti Vynulovat
vietko:

« Pamit
« Nastavenie panela

« Jazyk



Udrzba projektora

Pri udrzbe projektora postupujte podla pokynov v nasledujucich castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Udrzba projektora” str.81

« "Cistenie objektivu" str.82

« "Cistenie skrinky projektora" str.83

« "Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov" str.84

« "Udrzba lampy v projektore" str.86

« "Nastavenie farebnej konvergencie (Nastavenie panela)" str.90



Udrzba projektora

Musite pravidelne cistit objektiv projektora a aby sa zabranilo prehriatiu
projektora kvoli zablokovanému vetraniu, musite ¢istit vzduchovy filter a
vetracie otvory.

Jediné casti, ktoré mozete vymenit, su lampa, vzduchovy filter a batérie v
dialkovom ovladaci. Ak je potrebné vymenit akékolvek iné diely, obratte sa na
spolo¢nost Epson alebo autorizovany servis spolo¢nosti Epson.

A\ Vystraha

Projektor vypnite a odpojte napajaci kabel pred ¢istenim akejkolvek jeho casti. Na
projektore nikdy neotvdrajte ziadny kryt s vynimkou pripadov, ktoré su vyslovne
uvedené v tejto prirucke. Nebezpecné elektrické napitie v projektore moze
spoOsobit vazne zranenie.



Cistenie objektivu

Objektiv projektora pravidelne ¢istite alebo vzdy, ked si na povrchu vSimnete
prach alebo $muhy.

o Prach alebo $muhy odstrante tak, Ze objektiv zlahka utriete ¢istym a suchym
papierom na Cistenie objektivov.

« Ak je objektiv zapraseny, odfuknite prach pomocou duchadla a potom
objektiv utrite.

A\ Vystraha

o Pred ¢istenim objektivu vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.
 Na odfaknutie prachu nepouzivajte Ziadne horlavé spreje, ako napriklad
vzduchové rozprasovace. Vysoka teplota projektora moze spdsobit poziar.

Pozor

o Objektiv neutierajte hned po vypnuti projektora. Mohlo by déjst k poskodeniu
objektivu.

o Na ¢istenie objektivu nepouzivajte akékolvek drsné materialy a objektiv
nevystavujte narazom, v opa¢nom pripade by mohlo dojst k jeho poskodeniu.



Cistenie skrinky projektora

Pred ¢istenim skrinky projektora vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.

« Na odstrdnenie prachu a necistot pouzite makku, suchu handricku, ktora
nepusta vlakna.

« Na odstranenie zaschnutych necistdt pouzite méakka handri¢ku navlhéent v
mydlovej vode. Na projektor nestriekajte priamo ziadnu kvapalinu.

Pozor
Na ¢istenie skrinky projektora nepouzivajte vosk, lieh, benzin, riedidlo alebo iné

chemické latky. Mohli by poskodit skrinku. Nepouzivajte nadoby so stlacenym
vzduchom, pretoze plyny mozu zanechavat horlavé zvysky.



Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

Pravidelna udrzba filtra je dolezita na udrziavanie projektora. Ak sa
vzduchovy filter zanesie prachom, moze sa zvysit vnutorna teplota projektora,
¢o moze sposobit problémy s prevadzkou alebo skratit Zivotnost optického
systému. Odporucame Cistit vzduchovy filter minimalne kazdé tri mesiace. Ak
projektor pouzivate v prostredi so zvySenou prasnostou, Cistenie vykonavajte
CastejSie.

Pozor

o Ak ste nepripojili prehravac na streamovanie médii, odpojte kabel HDMI
a napdjaci kdbel USB od projektora. V opa¢nom pripade sa pri ¢isteni
vzduchového filtra mozu konektory kablov zaprasit, ¢o moze mat za
nésledok poruchu.

o Vzduchovy filter neoplachujte vo vode a na jeho ¢istenie nepouzivajte ani

» Stvisiace odkazy Ziadne Cistiace prostriedky alebo rozpustadla.

« "Cistenie vzduchovych filtrov a vstupnych vetracich otvorov" str.84 + Na vzduchovy filter nepouZivajte vysavac. Mohlo by to poskodit filter.

« "Vymena vzduchového filtra" str.84 « Nepouzivajte nddoby so stla¢enym vzduchom. Plyny mézu zanechévat
horlavé zvysky alebo prach a necistoty zafukat do optiky projektora alebo
inych citlivych ¢asti.

- o Ak sa prach tazko odstranuje alebo vzduchovy filter je poskodeny,
Cistenie vzduchovych filtrov a vstupnych vetracich vymetite ho.

otvorov

Vzduchové filtre projektora musite vy¢istit v nasledujucich situaciach:

- , e Vymena vzduchového filtra
« Filter alebo vetracie otvory su zaprasené.
« Indikator teploty projektora sa rozsvieti alebo blika na oranzovo. Vzduchovy filter musite vymenit v nasledujucich situaciach:

« Vzduchovy filter je roztrhnuty alebo poskodeny.
n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

n Vypnite projektor a odpojte napajaci kabel.
a Opatrne odstrante prach pomocou vysavaca alebo kefky.




Udrzba vzduchového filtra a vetracich otvorov

a Otvorte kryt vzduchového filtra. @ Pouzité vzduchové filtre zlikvidujte v sulade s miestnymi
predpismi.

+ Ram filtra: ABS

« Filter: Polyuretanova pena

Novy vzduchovy filter vlozte do projektora podla obrazku a jemne
zatlacte, az kym nezapadne na svoje miesto.

B Zatvorte kryt vzduchového filtra.

» Suvisiace odkazy
« "Ndhradné diely" str.104




Udrzba lampy v projektore

Projektor monitoruje pocet prevadzkovych hodin lampy a tuto informaciu o "Technické parametre projektora" str.108
zobrazi v sustave ponuk projektora. « "Stav indikdtora projektora” str.94

Ked dojde k nasledujuicej situacii, lampu vymente ¢o najskor:

 Premietany obraz tmavne alebo klesa jeho kvalita

« Po zapnuti projektora sa zobrazi hlasenie, ktoré vas upozornuje na vymenu V)'/meha |ampy
lampy (toto hlasenie sa zobrazi 100 hodin pred predpokladanym koncom jej

¥ivotnosti a zobrazuje sa na 30 sektind) Lampu mozete tiez vymenit, ked je projektor polozeny na stole alebo

pripevneny k stropu.

A\ Vystraha

o Pred vymenou nechajte lampu tplne vychladnit, aby nedoslo k zraneniu.

o Lampu nikdy nerozoberajte ani sa ju nesnazte upravit. Ak do projektora vlozite
upravent alebo rozobratu lampu a pokdsite sa ju pouzit, mo6ze nastat poziar,
uraz elektrickym priadom alebo nehoda.

T
Il

n Vypnite projektor a odpojte napdjaci kabel.

. Fliké modry svetelny indikator napajania a oranzovy svetelny indikator a Lampu projektora nechajte vychladnit po dobu aspon jednej hodiny.
ampy.

Skrutku zaistujicu kryt lampy uvolnite pomocou skrutkovaca

Pozor dodaného spolu s ndhradnou lampou.
o Ak budete lampu pouzivat aj po uplynuti intervalu vymeny, zvy$uje sa riziko

explozie lampy. Ked sa objavi hldsenie o nutnosti vymeny lampy, vymente lampu

za novu ¢o najskor, hoci stale este funguje.
« Napdjanie opakovane nevypinajte a hned nezapinajte. Casté zapinanie a

vypinanie modze skratit prevadzkovu Zivotnost lampy.
« V zavislosti od vlastnosti lampy a sposobu pouzivania méze lampa stmavnut

alebo prestat fungovat este pred zobrazenim vyzvy na vymenu lampy.

Odporucame, aby ste pre tieto pripady mali vzdy poruke ndhradnd lampu.
« Odporuc¢ame pouzivat originalne nahradné lampy od spolo¢nosti Epson.

Pouzivanie neoriginalnych lamp méze ovplyvnit kvalitu a bezpe¢nost

premietania. Zaruka spolo¢nosti Epson sa nevztahuje na Ziadnu $kodu alebo

poruchu spdsobent pouzitim neoriginalnych lamp.

» Suvisiace odkazy
« "Vymena lampy" str.86
« "Vynulovanie pocitadla prevadzkovych hodin lampy" str.89



Udrzba lampy v projektore

i Uvolnite skrutky upeviujtice lampu k projektoru. Skrutky
A Vystraha nevyskrutkuvajte aplne von.

Pri vymene lampy moze dojst k jej rozbitiu. Ak vymienate lampu projektora
v stropnom uchyteni, vzdy predpokladajte, Ze lampa je rozbita a stojte vedla
krytu lampy, a nie pod nim. Opatrne odnimte kryt lampy. Pri odstraniovani
krytu lampy davajte pozor, pretoze by z nej mohli vypadnut tlomky skla a
spOsobit poranenie. Ak sa vam do o¢i alebo do st dostant ulomky skla,
okamzite vyhladajte vasho lekéra.

a Kryt lampy vysuiite von a odklopte.




Udrzba lampy v projektore

T o ATkt it o Tawa i pradt, ehtie o B Lampu pevne zatlacte a zaistite ju utiahnutim skrutiek.
$ technicktl pomoc spolo¢nosti Epson.

o Lampy v tomto vyrobku obsahuju ortut (Hg). Overte si
miestne zakony a predpisy tykajuce sa likvidacie alebo
recyklacie. Neodhadzujte do odpadkového kosa.

Novu lampu opatrne vlozte do projektora. Ak sa neda lahko nasadit,
skontrolujte, ¢i je spravne orientovana.

Pozor

Nedotykajte sa skla na zostave lampy, aby sa zabranilo jej pred¢asnému
zlyhaniu.




Udrzba lampy v projektore

« Uistite sa, Ze kryt lampy je spravne namontovany, pretoze v

opa¢nom pripade sa lampa nezapne.

o Pri vymene krytu lampy netla¢te nan prilis silno a skontrolujte,
¢i nie je zdeformovany.

Pocitadlo prevadzkovych hodin lampy vynulujte a monitorujte dobu
pouzivania novej lampy.

» Suvisiace odkazy
o "Nahradné diely" str.104

Vynulovanie pocitadla prevadzkovych hodin lampy

Ak chcete vymazat hlasenie upozornujuce na vymenu lampy a spravne
monitorovat prevadzkové hodiny, po vymene lampy v projektore musite
vynulovat pocitadlo prevadzkovych hodin.

@ Ak ste lampu nevymenili, po¢itadlo prevadzkovych hodin lampy
nevynulujte, aby sa zabranilo nepresnym informaciam o dobe

pouzivania lampy.

n Zapnite projektor.

Stlacte tlacidlo , vyberte ponuku Reset a potom stlacte tlacidlo
[Enter].

B Vyberte ponuku Vynulovat hodiny lampy a stlacte tlacidlo [Enter].

Reset Lamp Hours (]

Reset Memory
Reset All Config

Zobrazi sa vyzva s otazkou, ¢i chcete vynulovat prevadzkové hodiny
lampy.

Vyberte moznost Ano a stlaéte tla¢idlo [Enter].

B Ponuky zatvorite stlacenim alebo @



Nastavenie farebnej konvergencie (Nastavenie panela)

Pomocou funkcie Nastavenie panela mozete manualne upravit farebna
konvergenciu (zarovnanie ¢ervenej a modrej farby) v premietanom obraze.
Pixely mozete upravovat horizontalne a vertikalne v prirastkoch 0,125 pixelu v
rozsahu * 3 pixelov.

» Mozete upravit len konvergenciu ¢ervenej alebo modrej farby. Zelena

je $tandardny farebny panel a neda sa upravit.
+ Po vykonani Nastavenie panela sa moze kvalita obrazu znizit.

o Obrazy pixelov, ktoré siahaju za okraj premietaného obrazu, sa
nezobrazuju.

Stlacte tlacidlo na dialkovom ovladaci, vyberte polozku Roz$irené a
potom stlacte [Enter].

Display...

Projection Front
Signal Operation...

Language English
Settings

Reset Extended
Extended (]

a Vyberte moznost Zobrazenie > Nastavenie panela a stlacte [Enter].

B Vyberte moznost Nastavenie panela a nastavte ju na Zapnuté.

[Panel Alignment]

Panel Alignment &HOn
R

Select Color
Pattern Color R/G/B
Start Adjustments

Extended Reset

Vyberte moznost Vyber farby a vyberte jednu z nasledujucich

moznosti:
« R sluzi na upravu konvergencie cervenej farby.

« B sluzi na tpravu konvergencie modre;j farby.

B Vyberte moznost Farba vzoru a vyberte farbu mriezky, ktora sa zobrazi
pri vykonavani uprav. Dostupné farby sa lisia v zavislosti od nastavenia
moznosti Vyber farby.

+ R/G/B sluzi na zobrazenie farby mriezky v bielej farbe.
 R/G sluzi na zobrazenie farby mriezky v Zzltej farbe.

 G/B sluzi na zobrazenie farby mriezky v aztrovej farbe.

Vyberte moznost Vykonat nastavenia a stlacte tlacidlo [Enter].

~Jo

Vyberte jednu z nasledujucich moznosti:

+ Vyberte moznost Posunut cely panel, ¢im nastavite cely panel
sicasne a prejdite na dalsi krok.



Nastavenie farebnej konvergencie (Nastavenie panela)

+ Vyberte moznost Upravit $tyri rohy, ak chcete upravit rohy panela
po jednom, a prejdite na krok 10.

B Pomocou tlacidiel so $ipkami na dialkovom ovlddani upravte
zarovnanie farieb vybraté v ¢asti Vyber farby a potom stlacte [Enter].

Uprava ovplyviiuje ¢iary mriezky na celej obrazovke.

g Vyberte jednu z nasledujucich moznosti:

 Vyberte moznost Upravit $tyri rohy, aby ste jemne doladili svoje
upravy.
« Upravy dokon¢ite vyberom moznosti Koniec.

@ Pomocou tlacidiel so sipkami na dialkovom ovlddani upravte
zarovnanie farieb rohu obrazovky zvyrazneného oranzovym polom a
potom stlacte klaves [Enter].

Po dokoncéeni uprav kazdého rohu obrazovky stlacte [Enter].

Vyberte jednu z nasledujucich moznosti:

« Ak vas$ projektor vyzaduje dalie nastavenie panela, vyberte moznost
Vybrat priesecnicu a vykonat nastavenie. Pomocou tlacidiel so
$ipkami na dialkovom ovlddaci zvyraznite roh fubovolného
nespravne zarovnaného pola na obrazovke, stlacte [Enter], vykonajte
potrebné upravy a potom znova stlacte [Enter]. Tento krok zopakujte
podla potreby pre dalsie priesecnice.

« Upravy dokon¢ite vyberom moznosti Koniec.

@ Ak chcete ulozit konvergenciu farieb v premietanom obraze, ktory ste
upravili, vyberte Pamit > UlozZit pamat.



Riesenie problémov

Ak mate nejaké problémy s pouzivanim projektora, pozrite si ich riesenie v tychto castiach.

» Suvisiace odkazy

« "Problémy pri premietani” str.93

« "Stav indikatora projektora” str.94

« "Riesenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim" str.96
« "Rie$enie problémov s obrazom" str.97

« "Rie$enie problémov so zvukom" str.100

« "RieSenie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca" str.101

« "RieSenie problémov Prepojenia HDMI" str.102



Problémy pri premietani

Ak projektor nefunguje spravne, vypnite ho, odpojte od elektrickej zasuvky a
potom ho znova zapojte a zapnite.

Ak to nevyriesi problém, skontrolujte nasledovné:
« Svetelné indikatory na projektore mozu indikovat problém.
« Riesenia v tejto prirucke vam mozu pomoct vyriesit vela problémov.

Ak 7iadne z tychto rieSeni nepomoze, obratte sa na technickd podporu
spolo¢nosti Epson.



Stav indikatora projektora

Svetelné indikatory na projektore indikuju stav projektora a upozornia vas na
vyskyt problému. Skontrolujte stav a farbu svetelnych indikatorov a potom si
rieSenie vyhladajte v tejto tabulke.

$ Ak svetelné indikatory svietia sposobom, ktory nie je uvedeny v dolnej
tabulke, projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a obratte sa
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

@ Svetelny indikator stavu
@ Svetelny indikator lampy
@ Svetelny indikator teploty

Stav projektora

Svetelny indikétor a stav

Problém a rieenia

Stav: Blikd modry
Lampa: nesvieti
Teplota: nesvieti

Zahrieva sa, vypina sa alebo sa chladi.

Pri zahrievani pockajte asi 30 sekiind, kym sa zobrazi
obraz.

Pocas zahrievania, vypinania a chladenia st zablokované
vietky tlacidla.

Stav: Nesvieti
Lampa: Nesvieti
Teplota: Nesvieti

Pohotovostny rezim alebo rezim spanku.
Premietanie sa spusti stlacenim tla¢idla napdjania.

Stav: stav svetelného
indikdtora sa meni

Lampa: nesvieti
Teplota: blikd oranzova

Projektor je prili$ horuci.

« Uistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st
upchané prachom alebo ich nezakryvaju blizke
objekty.

« Vydistite alebo vymente vzduchovy filter.

« Uistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.

Stav: Nesvieti
Lampa: nesvieti
Teplota: svieti oranzova

Projektor je prehriaty a vypol sa. Nechajte ho na pat
mindt vypnuty, aby vychladol.

« Ulistite sa, Ze vetracie otvory a vzduchovy filter nie st
upchané prachom alebo ich nezakryvaja blizke
objekty.

« Ulistite sa, Ze okolita teplota nie je prili§ vysoka.

o Vyistite alebo vymernite vzduchovy filter.

« Ked projektor prevadzkujete vo velkych nadmorskych
vyskach, v ponuke projektora nastavte moznost ReZim
vysok. pomeru na Zapnuté.

@ Rozsirené > Operacia > Rezim vysok. pomeru

o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa

na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Svetelny indikator a stav | Problém a rieSenia

Stav: Svieti modry Normalna prevadzka.
Lampa: Nesvieti

Teplota: Nesvieti




Stav indikatora

projektora

Svetelny indikator a stav

Problém a rieenia

Stav: Nesvieti
Lampa: svieti oranzova
Teplota: Nesvieti

Vyskytol sa problém s lampou.

« Skontrolujte, ¢i lampa vyhorela, ¢i nie je rozbita alebo
nespravne nainstalovana. Podla potreby lampu znovu
nasadte alebo vymerite.

o Vydistite vzduchovy filter.

o Ked projektor prevadzkujete vo velkych nadmorskych
vyskach, v ponuke projektora nastavte moznost Rezim
vysok. pomeru na Zapnuté.

@ Rozsirené > Operacia > Rezim vysok. pomeru

o Ak problém pretrvava, odpojte projektor a obratte sa
na technickd pomoc spolo¢nosti Epson.

Vyskytol sa problém s krytom lampy.

« Skontrolujte, ¢i su lampa a kryt lampy pevne
nainstalované. Lampa sa nezapne, ak lampa a kryt
lampy nie st nainstalované spravne.

Stav: stav svetelného
indikatora sa meni

Lampa: blikd oranzovy
Teplota: nesvieti

Coskoro vymenite lampu, aby nedoslo ku $kode.
Projektor prestante pouzivat.

Stav: Nesvieti
Lampa: svieti oranzova

Teplota: svieti oranzova

Vnutorna chyba projektora

Projektor vypnite, odpojte od elektrickej zasuvky a
obritte sa na technick pomoc spolo¢nosti Epson.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia projektora

- Ponuka Roz$irené" str.75

« "Vymena vzduchového filtra" str.84
« "Cistenie vzduchovych filtrov a vstupnych vetracich otvorov" str.84

« "Vymena lampy" str.86




Riesenie problémov projektora so zapinanim alebo vypinanim

Pozrite si rieSenia v tychto castiach, ak sa projektor nezapne po stlaceni n Projektory moézu prejst po uplynuti doby necinnosti do rezimu spanku.
tlacidla napajania alebo sa necakane vypne. Projektor spustite vykonanim akejkolvek operacie. Ak chcete vypnut

oo rezim spanku, vyberte moznost Vypnuté ako nastavenie polozky Rezim
» Suvisiace odkazy spanku.

« "Riesenie problémov s napajanim projektora” str.96

v . o . @ Rozsirené > Operacia > ReZim spanku
« "Riesenie problémov s vypinanim projektora” str.96 P P

a Ked indikator teploty svieti na oranzovo, projektor sa prehrial a vypol.

Riesenie prOblemOV S hapajanim pr0jekt0ra %  Chladiace ventilatory mézu byt v chode v stave pohotovosti v
zavislosti od nastaveni projektora. Ventildtory mozu vytvarat
Ak sa projektor po stlaceni tlac¢idla napajania nezapne, vyskusajte nasledujtce necakany hluk aj v pripade, Ze projektor sa prebudi zo stavu
kroky, kym neddjde k vyrieSeniu problému. pohotovosti. Toto neznamend poruchu.

Skontrolujte nasledujtce polozky.

. , L1y . . . » Suvisi
Ak pouzivate dialkovy ovladac, skontrolujte batérie v dialkovom "SUVIS |ace. Odk?zy o
ovladadi. « "Nastavenia pro]ektora - Ponuka Roz$irené" str.75

« Uistite sa, ze napdjaci kabel je pevne zapojeny do projektora a do
funk¢nej elektrickej zasuvky.

a Pomocou nasledujticeho spdsobu odblokujte funkciu uzamknutia.

o Ak chcete uvolnit polozku Detska poistka, na tri sekundy podrzte
stlacené tlac¢idlo napdjania na ovladacom paneli.

Odpojte napajaci kabel a obratte sa na servisné stredisko spolo¢nosti
Epson.

» Suvisiace odkazy
« "Pouzivanie funkcie detského zamku" str.66

RieSenie problémov s vypinanim projektora

Ak sa projektor nec¢akane vypne, vyskusajte nasledujtce kroky, kym sa
problém nevyriesi.



RieSenie problémov s obrazom

Ak mate nejaké problémy s premietanymi obrazmi, vyhladajte si rieSenie v B Skontrolujte stav zdroja videa:

tychto Castiach. . L . e e .
Y o Ak premietate z prehravaca na streamovanie médii, uistite sa, Ze je

» Stvisiace odkazy napdjany napajacim kablom USB na projektore.
« "RieSenie problémov s chybajucim obrazom" str.97 o Ak je to nutné, zapnite prehrdvac na streamovanie médii alebo zdroj
« "Nastavovanie obrazu, ktory nie je obdlznikovy" str.97 videa a spustite video stlacenim tla¢idla Play (Prehravat).

« "Nastavovanie nejasného alebo rozmazaného obrazu" str.98

« "Vyriesenie problémov s ¢iastoénym obrazom" str.98

« "Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje Sum alebo staticky obraz" str.98
« "Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo farbami" str.99

« "Nastavovanie obrateného obrazu" str.99

« Pripojené zariadenie musi spifat poziadavky normy HDMI CEC.
Dalsie informacie najdete v dokumentécii dodavanej spolu so
zariadenim.

» Ak premietate z prenosného pocitaca, skontrolujte, ¢i je nastaveny na
zobrazovanie na externom monitore.

Skontrolujte nasledujuce polozky:

« Projektor a pripojeny prehravac na streamovanie médii alebo zdroj
videa vypnite a potom ich znova zapnite.

RieSenie problémov s chybajiucim obrazom

Ak sa nezobrazuje zZiadny obraz, vyskidsajte nasledujtce kroky, kym nedoéjde k

vyrieSeniu problému.  Znova nastavte funkciu CEC pre pripojené zariadenie a restartujte
zariadenie.
Skontrolujte stav projektora: « Uistite sa, Ze rozliSenie displeja pocitaca neprekracuje limity

Ak chcete zistit, ¢i bol obraz do¢asne vypnuty, na dialkovom ovladaci rozlisenia a frekvencie projektora. Ak je to nutné, vyberte pre pocitac

iné rozlisenie displeja. (Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k
stlacte tlacidlo \=¥. pocitacu.)
« Skontrolujte svetelny indikator stavu, aby ste sa uistili, ¢i je projektor « Resetuje vSetky nastavenia projektora na ich predvolené hodnoty.

normalnom prevadzkovom stave. ) o
v prev v v @ Vynulovat > Vynulovat vietko

o+ Ak chcete projektor zapnut z pohotovostného rezimu alebo rezimu
spanku, stlacte tla¢idlo napdjania projektora. Tiez skontrolujte, ¢i je s
R . . v Lo A » Suvisiace odkazy
pripojeny pocita¢ v rezime spanku alebo ¢i zobrazuje prazdny $etri¢ : : : o
obrazovky. + "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.75

u. . .. ] « "Moznosti vynulovania projektora - Ponuka Vynulovat" str.79
@ Rozsirené > Operacia > Rezim spanku

a Skontrolujte pripojenie kablov:

« Uistite sa, ze vetky potrebné kable st spravne zapojené a Ze je
zapnuté napajanie projektora.

Nastavovanie obrazu, ktory nie je obdlznikovy

Ak nie je premietany obraz rovnomerne obdiznikovy, vyskusajte nasledujice
e Zdroj videa pripojte priamo k projektoru. kroky, kym neddjde k vyrie$eniu problému.

« Vymente kabel HDMI za kratsi.



RieSenie problémov s obrazom

n Projektor umiestnite priamo pred stred premietacej plochy tak, aby sa
premietal kolmo na nu.

a Nastavte tvar obrazu pomocou nastaveni polozky Lichobez. korekcia.
@ Nastavenia > Lichobez. korekcia > Lichob. korek. - H/'V

@ Nastavenia > Lichobez. korekcia > Quick Corner

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73

« "Oprava tvaru obrazu pomocou postuvaca Horizontal Keystone" str.38
« "Oprava tvaru obrazu pomocou tla¢idla Lichobez. korekcia" str.39

« "Oprava tvaru obrazu pomocou funkcie Quick Corner" str.40

Nastavovanie nejasného alebo rozmazaného obrazu

Ak je premietany obraz nejasny alebo rozmazany, vyskusajte nasledujtce
kroky, kym neddjde k vyrieSeniu problému.

n Zaostrenie obrazu upravte pomocou posuvného ovladaca zaostrovania.

a Skontrolujte nasledujtce polozky:
« Projektor umiestnite dostato¢ne blizko k premietacej ploche.

« Projektor umiestnite tak, aby uhol korekcie lichobeznikového
skreslenia nebol prilis $iroky a nespdsoboval deformaciu obrazu.

B Vycistite objektiv projektora.

@ Aby sa po prineseni projektora z chladného prostredia zabranilo
kondenzacii na objektive, pred pouzitim ho nechajte zahriat na

izbovu teplotu.

a Ak chcete zlepsit kvalitu obrazu, upravte nastavenia Ostrost v ponuke
projektora Obraz.

@ Obraz > Podrobné nastavenia > Ostrost

Ak premietate z pocitaca, pouzite nizsie rozliSenie alebo vyberte
rozlisenie, ktoré zodpoveda prirodzenému rozliseniu projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

o "Zaostrenie obrazu pomocou posuvného ovladaca zaostrovania" str.43
« "Cistenie objektivu" str.82

VyriesSenie problémov s ¢iastoénym obrazom

Ak sa zobrazuje len ¢iastoény obraz z pocitaca, vyskusajte nasledujuce kroky,
kym nedojde k vyrieseniu problému.

n Upravte velkost premietaného obrazu pomocou posuvného ovladaca
priblizenia na projektore.

a Uistite sa, Ze ste zvolili spravny rezim premietania. Mozete ho vybrat
pomocou nastavenia Premietanie v ponuke projektora Rozsirené.

B Ak chcete vypnut nastavenia dualneho zobrazenia a rozliSenie nastavit v
ramci limitov projektora, skontrolujte, nastavenia zobrazovania v
pocitaci. (Podrobnosti si pozrite v prirucke dodanej k pocitacu.)

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia projektora - Ponuka Rozsirené" str.75

Nastavovanie obrazu, ktory obsahuje sum alebo
staticky obraz

Ak je premietany obraz obsahuje elektronické rusenie (Sum) alebo staticky
obraz, vyskusajte nasledujuce kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.



RieSenie problémov s obrazom
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Skontrolujte kable, pomocou ktorych je k projektoru pripojeny zdroj
videa. Mali by byt:

« oddelené od napajacieho kabla, aby sa zabranilo ruseniu;
« riadne zapojené na obidvoch koncoch;

« nezapojené k predlzovaciemu kablu.

Ak ste tvar obrazu upravili pomocou ovladacich prvkov projektora a
chcete zlepsit kvalitu obrazu, skuste znizit nastavenie Ostrost v ponuke
projektora Obraz.

@ Obraz > Podrobné nastavenia > Ostrost

Ak ste zapojili predlzovaci napajaci kabel, premietat skiste bez neho,
aby ste zistili, ¢i sposobil rusenie signdlu.

V pocitaci vyberte rozliSenie obrazu a obnovovaciu frekvenciu, ktoré su
kompatibilné s projektorom.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

@ Obraz > Podrobné nastavenia

Uistite sa, Ze ste vybrali spravne nastavenie polozky Video rozsah v
ponuke projektora Signal, ak je dostupna pre vas zdroj obrazu.

@ Signal > Roz$irené > Video rozsah

B Uistite sa, Ze vSetky kable su spravne zapojené do projektora a video
zariadenia. Ak ste zapojili dlhé kable, skuste zapojit kratsie kable.

G Projektor umiestnite dostatocne blizko k premietacej ploche.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenia kvality obrazu - Ponuka Obraz" str.70

Nastavovanie obrazu s nespravnym jasom alebo
farbami

Ak je premietany obraz prili§ tmavy alebo jasny, alebo st farby nespravne,
vyskusajte nasledujtce kroky, kym nedojde k vyrieSeniu problému.

Vyskusajte rozne farebné rezimy pre svoj obraz a prostredie vyberom
nastavenia polozky Farebny rezim v ponuke projektora Obraz.

Skontrolujte nastavenie zdroja videa.

Pre aktualny vstupny zdroj upravte v ponuke projektora Obraz
dostupné nastavenia, ako napriklad Jas, Kontrast, Odtien a Sytost
farieb.

Nastavovanie obrateného obrazu
Ak je premietany obraz obrateny, vyberte spravny rezim premietania.
@ Rozsirené > Premietanie

» Suavisiace odkazy
» "Nastavenia projektora - Ponuka Roz$irené" str.75



RiesSenie problémov so zvukom

Ak nepocut ziaden zvuk alebo je hlasitost prili§ nizka, vyskusajte nasledujice
kroky, kym nedojde k vyrieseniu problému.

n avte nastavenie hlasitosti projektora pomocou tlac¢idla alebo

na dialkovom ovladaci.

% Ak ste upravili hlasitost prehravaca na streamovanie médii
pomocou dialkového ovladaca prehrdvaca na streamovanie

médii, mozno budete musiet znova upravit hlasitost.

a Skontrolujte zapojenie kablov medzi projektorom a zdrojom videa.

B Skontrolujte nasledujtce nastavenia v projektore:

« Na dialkovom ovlddaci stlaéte tlac¢idlo , ak chcete obnovit
docasne zastaveny obraz a zvuk.

o Stla¢enim tlac¢idla @ na dialkovom ovladaci zapnete zvuk, ak bol
stimeny.

Skontrolujte nasledujtice nastavenia vo svojom video zariadeni:

« Skontrolujte prehravac na streamovanie médii alebo zdroj videa a
uistite sa, Ze je zapnuta hlasitost a zvukovy vystup je nastaveny pre
spravny zdroj.

« Nastavte pripojené zariadenie na vystup PCM.

o Pri pripdjani projektora k pocitacu s operacnym systémom Mac
pomocou kabla HDMI sa uistite, Ze pocita¢ s operacnym systémom
Mac podporuje vystup zvuku cez port HDMI.

» Suvisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73



RiesSenie problémov s prevadzkou dialkového ovladaca

Ak projektor nereaguje na prikazy z dialkového ovladaca, vyskusajte
nasledujice kroky, kym neddjde k vyrieseniu problému.

$ Ak dialkovy ovlada¢ stratite, v spolo¢nosti Epson si moézete objednat
dalsi dialkovy ovladac.

Skontrolujte, ¢i su v dialkovom ovladaci spravne vlozené batérie a ¢i nie
st slabé. Ak je to potrebné, vymente batérie.

Skontrolujte, ¢i tlacidlo na dialkovom ovladaci nie je zaseknuté a
neaktivuje rezim spanku. Uvolnite tla¢idlo, aby sa spustil dialkovy
ovladac.

Dialkovy ovldda¢ musite obsluhovat v ramci uhla prijmu a v dosahu
projektora.

Uistite sa, Ze projektor sa nezohrieva alebo nevypina.

Silné ziarivkové osvetlenie, priame slne¢né Ziarenie alebo infracervené
signaly zo zariadenia mozu rusit dialkové senzory projektora. Stimte
svetla alebo projektor presunte dalej z priameho slne¢ného Ziarenia
alebo od rusiaceho zariadenia.

» Suavisiace odkazy
« "Obsluha dialkového ovladacéa" str.25



Riesenie problémov Prepojenia HDMI

Ak nemozno ovladat pripojené zariadenia pomocou funkcii Prepojenie
HDMI, vyskusajte nasledujuce kroky, kym nedo6jde k vyrie$eniu problému.

n Kébel musi splhat poziadavky normy HDMI CEC.

a Pripojené zariadenie musi spinat poziadavky normy HDMI CEC. Dalsie
informacie najdete v dokumentécii dodavanej spolu so zariadenim.

B V zozname Pripojenie zariad. skontrolujte, ¢i je zariadenie k dispozicii.

Ak sa zariadenie nezobrazuje v zozname Pripojenie zariad., nesplia
normy HDMI CEC. Pripojte iné zariadenie.

@ Nastavenia > Prepojenie HDMI > Pripojenie zariad.

n Skontrolujte, ¢i st vSetky kable potrebné na Prepojenie HDMI spravne
zapojené.

B Skontrolujte, ¢i su pripojené zariadenia zapnuté a v stave pohotovosti.
Dalsie informacie ndjdete v dokumentdcii dodavanej spolu so
zariadenim.

B Ak pripojite nové zariadenie alebo zmenite pripojenie, nastavte funkciu
CEC pripojeného zariadenia znova a restartujte zariadenie.

» Savisiace odkazy
« "Nastavenie funkcii projektora - Ponuka Nastavenia" str.73



Priloha

V tychto ¢astiach najdete technické parametre a dolezité upozornenia tykajuce sa vyrobku.

» Suvisiace odkazy

« "Volitelné prislusenstvo a ndhradné diely" str.104

« "Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania” str.105
« "Podporované rozlisenia displeja monitora" str.107

o "Technické parametre projektora” str.108

« "Vonkajsie rozmery" str.110

o "Vystrazné $titky" str.111

« "Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov" str.112

o "Glosar" str.114

o "Poznamky" str.116



Volitelné prislusenstvo a nahradné diely

Dostupné je nasledovné volitelné prislusenstvo a nahradné diely. Tieto 2 T

vyrobky dokupujte podla potreby. Nahradné dlEly

Nasledujtci zoznam volitelného prislusenstva a nahradnych dielov je aktualny Jednotka lampy ELPLP97

k mesiacu: marec 2022. Pouzite ako nahradu za pouzité lampy.
Podrobnosti o prislusenstve mozu byt bez upozornenia zmenené a dostupnost Vzduchovy filter ELPAF54

sa moze lisit v zavislosti od krajiny zakupenia. Pouzite ako nahradu za pouzité vzduchové filtre.

» Savisiace odkazy

o "Drziaky" str.104

« "Externé zariadenia" str.104
« "Nahradné diely" str.104

Drziaky

Stropny drziak ELPMB23
Sluzi na montaz projektora na strop.

Stprava bezpecnostnych drotov ELPWRO01
Pouzite pri pripojeni projektora k instala¢nému drziaku, aby sa zabranilo
padu projektora.

Stropna rurka (450 mm) ELPFP13
Stropna rurka (700 mm) ELPFP14
Slazi na montaz projektora na vysoky strop.

$ Upevilovanie projektora na strop vyzaduje $pecialne odborné znalosti.
Obritte sa na servisné stredisko spolo¢nosti Epson.

Externé zariadenia

Prehravac na streamovanie médii ELPAP12
Na sledovanie online obsahu pouzite tento prehravac na streamovanie
médii.



Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Na priblizné urcenie, ako daleko umiestnit projektor od premietacej plochy v
zavislosti od velkosti premietaného obrazu, pouzite tuto tabulku.

Maximalne hodnoty nastavenia posunu objektivu sa uvadzaju v nasledujuce;j
tabulke.

@) Premietacia vzdialenost (cm)

@ Vzdialenost od stredu objektivu k spodnej casti premietacej plochy (Meni sa v
zavislosti od nastavenia vertikalneho posunu objektivu.) (cm)

@ Stred objektivu

Velkost platna 16:9 (1) (2]
Minimalna (Siroky) az | Vertikalny posun
maximalna (Tele) objektivu zdola

nahor

40" 89 x 50 115 - 189 -55-5

60" 133 x 75 175 - 285 -83-8

80" 177 x 100 234 - 381 -110- 11

100" 221 x 125 294 - 477 -138 - 14

120" 266 x 149 353 -573 -166 - 16

150" 332 x 187 443 - 718 -207 - 20

200" 443 x 249 591 - 958 -276 - 27

300" 664 x 374 888 - 1439 -414 - 41

400" 886 x 498 1186 - 1919 -552 - 54

500" 1107 x 623 1483 - 2400 -690 - 68

Velkost platna 4:3 (1) (2]
Minimdlna (Siroky) az | Vertikalny posun
maximalna (Tele) objektivu zdola

nahor

33" 67 x 50 117 - 191 -56 -5

40" 81 x 61 142 - 232 -68 -7

60" 122 x 91 215 - 350 -101 - 10

80" 163 x 122 288 - 467 -135-13

100" 203 x 152 360 - 585 -169 - 17

120" 244 x 183 433 - 703 -203 - 20

150" 305 x 229 542 - 879 -253 - 25

200" 406 x 305 724 - 1173 -338 - 33

300" 610 x 457 1088 - 1761 -507 - 50

400" 813 x 610 1452 - 2349 -676 - 66

408" 829 x 622 1481 - 2396 -689 - 67




Velkost premietacieho platna a priblizna vzdialenost premietania

Velkost platna 16:10 (1) (2]
Minimalna (Siroky) az | Vertikdlny posun
maximalna (Tele) objektivu zdola

nahor

37" 80 x 50 116 - 189 -55-5

40" 86 x 54 125 - 205 -60 - 6

60" 129 x 81 189 - 308 -90-9

80" 172 x 108 254 - 412 -119 - 12

100" 215x 135 318 - 516 -149 - 15

120" 258 x 162 382 - 620 -179 - 18

150" 323 x 202 479 - 776 -224 - 22

200" 431 x 269 639 - 1036 -298 - 29

300" 646 x 404 961 - 1555 -448 - 44

400" 862 x 538 1282 - 2075 -597 - 58

462" 995 x 622 1483 - 2399 -690 - 68




Podporované rozlisenia displeja monitora

V Casti Supplemental A/V Support Specification najdete podrobné informacie
o kompatibilnych obnovovacich frekvenciach a rozliseniach pre kazdy
kompatibilny format zobrazenia videa.

» Suvisiace odkazy
« "Ziskanie najnovsej verzie dokumentov" str.7



Technické parametre projektora

Nazov produktu EH-TW6150
Rozmery 333 (8) x 123 (v) x 275 (h) mm (bez vyvysenej casti)
Velkost panela LCD | $irka 0,61 palca

Sposob zobrazenia

Polysilikonovd aktivna matica TFT

Rozlisenie

2 073 600 pixelov *
Full HD (1 920 (§) x 1 080 (v) bodov) x 3

Uprava zaostrenia

Rucne

Nastavenie priblizenia

1 az 1,62 (Optické priblizenie)

Vybojka

Lampa UHE, 200 W, ¢islo modelu: ELPLP97

Zivotnost vybojky

Ked je Svetelny vystup v ponuke Obraz nastaveny na:

Vysoky: az 4 500 hodin.
Standardné: az 4 500 hodin.
ECO: az 7 500 hodin.

Max. zvukovy vystup |10 W
Reproduktor 1
Napdjanie 100 - 240 V AC £ 10% 50/60 Hz 3,2 - 1,5 A

Menovita spotreba
energie (oblast so 100
az 120 V)

Ked je Svetelny vystup v ponuke Obraz nastaveny na:

Vysoky: 316 W
Standardné: 280 W
ECO: 242 W

Menovita spotreba

Ked je Svetelny vystup v ponuke Obraz nastaveny na:

Prevadzkova teplota [ Nadmorskd vyska 0 az 2 286 m: + 5 az + 35°C (vlhkost 20 az
bl 80%, bez kondenzicie)

Nadmorska vyska 2 287 az 3 048 m: +5 az +30°C (vlhkost 20
az 80 %, bez kondenzacie)

Skladovacia teplota -10 az +60°C (vlhokost 10 az 90%, bez kondenzacie)
Hmotnost Pribl. 4,0 kg

* Technoldgia posunu pixelov dosahuje na obrazovke rozliSenie 4K.

** Jas vybojky sa automaticky stlmi, ak sa okolita teplota prilis zvysi.
(Priblizne 35 ° C v nadmorskej vyske 0 az 2 286 m a priblizne 30 °C v
nadmorskej vyske 2 287 az 3 048 m; toto sa vSak moze lisit v zavislosti od
okolitého prostredia.)

Uhol sklonu

10°%

Ak pouzijete projektor nakloneny do uhla viac ako 10°, mohlo by ddjst k
poskodeniu a nehode.

» Suvisiace odkazy
o "Technické parametre konektorov" str.108

energie (oblast s 220 Vysoky: 301 W
a2 240'V) Standardné: 268 W
ECO: 231 W
Prikon v 0,3W
pohotovostnom
rezime
Prevadzkova Nadmorska vyska 0 az 3 048 m

nadmorska vyska

Technické parametre konektorov

Port Audio Out Stereo minipinovy konektor

Port HDMI1 (ARC) HDMI




Technické parametre projektora

Port HDMI2

HDMI

Port USB-A (5V===2.0A)

Konektor USB (Type A)

Service port

Konektor USB (Mini B)

@ Porty USB-A a Service podporuju USB 2.0. Pri portoch USB sa vSak
nezarucuje funk¢nost vSetkych zariadeni, ktoré podporuju rozhranie

USB.




Vonkajsie rozmery

@ Vzdialenost od stredu objektivu po upevniovaci bod zavesnej konzoly
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Vystrazné stitky

Tento produkt sa dodava s vystraznymi $titkami.

A\ WARNING

WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
>3] WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

RG2 BES EHDEENICLY XZDZDBNTIRE N,
Ao A=F Hrjl #x kg HX| DAAIL.

B8 HOBRER.

Rovnako ako pri ktoromkolvek zdroji jasu, nepozerajte sa do svetla, RG2
IEC/EN 62471-5:2015.



Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

V nasledovnej tabulke sa uvadza vyznam bezpecnostnych symbolov
uvedenych na zariadeni.

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417

C. 5926

Polarita konektora pre napdjanie
jednosmernym prudom

Identifikovat znacenie kladnych a
zapornych svoriek (polarita) na dieli
zariadenia, do ktorého moze byt
pripojené napdjanie jednosmernym
pradom.

Rovnaké ako ¢. 8.

IEC60417
C.5001B

Batéria, v§eobecné informadcie

Zariadenie napajané z batérie.
Identifikovat zariadenie, napriklad
kryt na priehradke pre batériu alebo
svorky v konektore.

IEC3864-B3.1

C. |Znagka symbolu |Schvalené normy | Popis
(1) IEC60417 »ZAP* (napdjanie)
C. 5007 Identifikovat zapojenie do elektrickej
siete.
(2] IEC60417 »VYP“ (napajanie)
C. 5008 Identifikovat odpojenie od elektrickej
siete.
© IEC60417 Pohotovostny rezim
C. 5009 Identifikovat prepina¢ alebo jeho
polohu, pomocou ktorého je ¢ast
zariadenia zapnutd s ciefom uviest ho
do stavu pohotovostného rezimu.
(4) ISO7000 Upozornenie
C. 0434B, Identifikovat vS§eobecné upozornenie

pri pouzivani tohto vyrobku.

(g ¢

IEC60417

C. 5002

Umiestnenie ¢lanku batérie

Identifikovat samotny drziak batérie a
identifikovat umiestnenie ¢lankov
batérie v drziaku batérie.

Rovnaké ako ¢&. 11.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Pozor, horuci povrch
C. 5041 Identifikovat, Ze prislusny diel moze
byt hortci a nemozno sa ho dotykat
bez nélezitej opatrnosti.
(4] IEC60417 Pozor, nebezpecenstvo urazu
C. 6042 elektrick;’rm prudom

Identifikovat zariadenie s
nebezpecenstvom trazu elektrickym
pradom.

IEC60417
C. 5019

Ochranné uzemnenie

Identifikovat kazdd svorku urcentd na
pripojenie externého vodi¢a na
ochranu pred elektrickym tuderom v
pripade poruchy alebo svorka
elektrédy ochranného uzemnenia.

> BIPPB> GOl -

IEC60417
C. 5957

Iba pre pouzitie vnutri

Oznacenie elektrického zariadenia
urceného predovsetkym pre pouzitie
vnutri.

I— @i

[EC60417
C.5017

Uzemnenie

Identifikovat uzemnovaciu svorku
(uzemnenie) v pripadoch, kedy sa
vyslovne nepozaduje symbol ¢. 13.

2

IEC60417

C. 5032

Striedavy prud

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre striedavy
prad; identifikovat prislusné svorky.




Zoznam bezpecnostnych symbolov a pokynov

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

(@l

Znacka symbolu

Schvélené normy

Popis

IEC60417
C. 5031

Jednosmerny prad

Identifikovat na typovom $titku, Ze
zariadenie je vhodné iba pre
jednosmerny prad; identifikovat
prislusné svorky.

IEC60417
C.5172

Zariadenie triedy II

Identifikovat, e zariadenie splha
bezpe¢nostné poziadavky na
zariadenia triedy II podla technickej
normy IEC 61140.

ISO 3864

Vseobecny zdkaz

Identifikovat zakazané ¢innosti alebo
prevadzku.

@0 o]

ISO 3864

Zakaz dotykania

Identifikovat zranenie, ku ktorému
moze dojst dotykanim sa prislusnych
dielov zariadenia.

o
X
ﬁ/

Ked je projektor zapnuty, nepozerajte
do objektivu.

ol
X

Identifikovat, Ze na oznaceny diel
projektora sa nesmu klast ziadne
predmety.

ISO3864
IEC60825-1

Pozor, laserové Ziarenie
Identifikovat, zZe zariadenie je
vybavené dielom, ktory vyzaruje
laserovu energiu.

(95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznacuje nutnost nepriblizovat sa k
. 5057 pohyblivym ¢astiam v sulade s
ochrannymi normami.
26) IEC60417 Pozor (Pohyblivé lopatky ventilatora)
88 C. 6056 V ramci bezpe¢nostného opatrenia sa
drzte dalej od pohyblivych lopatiek
ventilatora.
@ IEC60417 Pozor (Ostré rohy)
C. 6043 Slazi na oznadenie ostrych rohov,
ktorych sa nesmie dotykat.
D " — Oznacuje skutocnost, Ze pozeranie do
m objektivu pocas premietania je
zakazané.
29) ISO7010 Varovanie, opticka radidcia (ako
A G W027 napriklad UV, viditelné Ziarenie,
ISO 3864 infracervené)
Opatrnost na zabrdnenie poraneniu
o¢i a pokozky v blizkosti optickej
radiacie.
Q IEC60417 Nepouzivat v obytnych zénach.
C. 5109 Na identifikaciu elektrickych

zariadeni, ktoré nie st vhodné pre
obytnu zénu.

ISO 3864

Zéakaz demontovania
Identifikovat nebezpecenstvo zranenia,

ako napriklad traz elektrickym
pradom pri rozoberani zariadenia.

Cep

IEC60417
C. 5266

Pohotovostny rezim, ¢iastoény
pohotovostny rezim

Oznacuje, Ze cast zariadenia je v
pripravenom stave.




Tato cast v kratkosti vysvetluje zlozitejsie terminy, ktoré nie st vysvetlené v
texte tohto navodu. Podrobnosti najdete v bezne dostupnych publikaciach.

Pomer stran
obrazu

Je pomer medzi dizkou a vyskou obrazu.

Obrazovky s pomerom strdn 16:9 v smeroch vodorovne:zvislo
ako napriklad obrazovky HDTV volame $irokouhlé obrazovky.

SDTYV a bezné pocita¢ové obrazovky maju pomer stran 4:3.

HDTV

Skratka pre High-Definition Television, ktord oznacuje

televizne systémy s vysokym rozlisenim splnajice nasledujuce

podmienky:

o Zvislé rozlisenie 720p alebo 1 080i alebo vyssie (p =
Progresivne, i = Prekladanie)

o Platno s pomerom stran 16:9

Kontrast

Relativny jas svetlych a tmavych oblasti obrazu mozno zvysit
alebo znizit, aby boli text a obrazky viac ¢i menej vyraznejsie,
pripadne aby boli hladsie. Nastavenie tejto vlastnosti obrazu sa
nazyva uprava kontrastu.

DHCP

Skratka pre Dynamic Host Configuration Protocol - tento
protokol automaticky priraduje adresu IP zariadeniam
pripojenym Kk sieti.

Prekladanie

Prenasa informacie potrebné na vytvorenie obrazovky
posielanim kazdého druhého riadku zac¢inajic od horného
okraja obrazu smerom nadol.

Obraz ma vacsi sklon k blikaniu, lebo snimky zobrazuju riadky
striedavo.

IP adresa

Cislo, ktoré identifikuje pocita¢ pripojeny k sieti.

Adresa brany

Toto je server (smerovac), ktory komunikuje v sieti (podsieti)
rozdelenej podla masky podsiete.

HDCP

HDCP je skratka pre High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouziva sa na ochranu pred nezdkonnym kopirovanim a
ochranu autorskych prav pomocou $ifrovania digitdlnych
signalov odosielanych cez porty DVI a HDMI.

Pretoze port HDMI na tomto projektore podporuje technolégiu
HDCP, moze premietat digitdlne obrazy chranené technologiou
HDCP.

Projektor v§ak nemusi byt schopny premietat obrazy chrdnené
aktualizovanou alebo revidovanou verziou $ifrovania HDCP.

Progresivny

Premietne informdcie na vytvorenie obrazovky naraz
zobrazenim obrazu pre jednu snimku.

Aj ked je pocet riadkov rovnaky, miera blikania sa znizi, lebo
mnozstvo informacii je dvojndsobné oproti systému
prekladania.

Obnov. frekvencia

Prvok obrazovky vyzarujuci svetlo zachovava rovnaku svietivost
a farbu velmi kratku dobu.

Preto je potrebné obraz skenovat viackrat za sekundu, aby sa
vykonala obnova svetlo vyzarujiceho prvku.

Pocet operacii obnovy za sekundu sa nazyva Obnovovacia
frekvencia a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

HDMI

Skratka vyrazu High Definition Multimedia Interface. HDMI'
je norma zameriavajuca sa na digitalnu spotrebnu elektroniku a
pocitace. Ide o normu, pomocou ktorej dochadza k digitalnemu
prenosu obrazov HD a viackanalovych zvukovych signalov.

Tym, ze nedochddza ku kompresii digitalneho signalu, je
mozné prenasat obraz v najvyssej dostupnej kvalite. K dispozicii
je aj funkcia $ifrovania digitdlneho signdlu.

SDTV Skratka pre Standard Definition Television, ktora oznacuje
televizne systémy nespliajuce poziadavky na systém HDTV
High-Definition Television.

SSID SSID je identifikdtor pre pripojenie k inému zariadeniu v
bezdrotovej sieti LAN. Medzi zariadeniami s rovnakym
identifikatorom SSID je mozna bezdrotova komunikacia.

Maska podsiete Je to ¢iselnd hodnota, ktora definuje pocet bitov pouzivanych
pre sietovu adresu na rozdelenej sieti (podsieti) z adresy IP.

SVGA Standard velkosti obrazovky s rozligenim 800 (vodorovne) x
600 (zvislo) bodov.

SXGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 280 (vodorovne) x

1 024 (zvislo) bodov.




Synchronizacia Signaly odosielané z pocitacov maji presni hodnotu
frekvencie.

Ak je frekvencia projektora odli$nd, vysledny obraz nema dobru
kvalitu.

Proces zosuladenia faz tychto signalov (relativna pozicia
maximalnych a minimalnych hodnét signalov) sa nazyva
synchronizacia.

Ak signdly nie st zosynchronizované, dochadza napriklad k
blikaniu, rozmazaniu a vodorovnému ruseniu.

VGA Standard velkosti obrazovky s rozligenim 640 (vodorovne) x
480 (zvislo) bodov.

XGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 024 (vodorovne) x
768 (zvislo) bodov.

WXGA Standard velkosti obrazovky s rozlisenim 1 280 (vodorovne) x

800 (zvislo) bodov.
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V tychto castiach ndjdete dolezité poznamky tykajtce sa projektora.

» Suvisiace odkazy

« "Sposob likvidacie projektora” str.116

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.116

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" str.116

o "Obmedzenie pouzivania” str.116

« "Poziadavky na operacny systém" str.117

o "Ochranné znamky" str.117

« "Poznamka tykajuca sa autorskych prav" str.117

« "Pristdenie autorského prava" str.117

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Sposob likvidacie projektora

Projektor

Pred likvidaciou projektora vyberte vybojku z projektora. Overte si miestne
zakony a predpisy tykajuce sa likvidacie alebo recyklacie. Nehadzte ho do kosa
s beznym odpadom.

Vybojka projektora

Vybojka v tomto vyrobku obsahuje ortut (Hg). Overte si miestne zdkony a
predpisy tykajtce sa likvidacie alebo recyklacie. Nehadzte ho do kosa s
beznym odpadom.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Obmedzenie pouzivania

Ked sa tento produkt pouziva v situaciach, ktoré si vyzaduju vysoku
spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v dopravnych zariadeniach
suvisiacich s leteckou, Zelezni¢nou, namornou, automobilovou dopravou atd.;
v zariadeniach na predchadzanie katastrofam; v roznych bezpe¢nostnych
zariadeniach atd; pripadne vo funkénych/vysokopresnych zariadeniach atd.,
mali by ste tento produkt pouzit iba po starostlivom zvazeni zahrnutia
bezpecnostnych prvkov, opatreni a redundancii do svojho navrhu, aby ste
zachovali bezpecnost a spolahlivost celého systému. Kedze tento produkt
nebol uréeny na pouzivanie v situaciach, ktoré si vyzaduju extrémne vysoku
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spolahlivost alebo bezpe¢nost, napriklad v leteckom vybaveni, hlavnom
komunika¢nom vybaveni, vybaveni na riadenie atdémovych elektrarni ani v
zdravotnickom vybaveni, ktoré suvisi s priamou zdravotnickou starostlivostou
atd., po uplnom vyhodnoteni sami rozhodnite o vhodnosti tohto produktu.

Poziadavky na operacny systém

o Opera¢ny systém Microsoft Windows' 8.1

o Opera¢ny systém Microsoft Windows 10

o Operacny systém Microsoft Windows' 11

V tejto prirucke sa vyssie uvedené operacné systémy oznacuju ako systémy
»Windows 8.1%, ,Windows 10“ a ,Windows 11. Na oznacenie vietkych
tychto systémov sa navySe moze pouzivat suthrnny vyraz ,, Windows®.

e macOS 10.13.x

o macOS 10.14.x

e macOS 10.15.x

e macOS 11.0.x

« macOS 12.0.x

V tejto prirucke sa pouziva spolo¢ny termin ,,Mac OS“ na oznacenie vietkych
operacnych systémov uvedenych vyssie.

HDM]I, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface st ochranné
zndmky alebo registrované ochranné zndmky spolo¢nosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. HIEIMTI

Dalsie tu pouzité ndzvy produktov slizia len na identifika¢né tcely a méozu
byt ochranné znamky prislusnych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka
vsetkych prav na tieto znamky.

Ochranné znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION a jej loga
st registrované ochranné znamky alebo ochranné znamky spolo¢nosti Seiko
Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS a macOS st ochranné znamky spolo¢nosti
Apple Inc.

Microsoft, Windows, a logo Windows st ochranné znamky alebo registrované
ochranné znamky spolo¢nosti Microsoft Corporation v USA a/alebo inych
krajinach.

Poznamka tykajuca sa autorskych prav

V3etky préva vyhradené. Ziadna Cast tejto publikdcie sa nesmie bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden
ucel v ziadnej forme alebo akymkolvek sposobom prenasat — elektronicky,
mechanicky, fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie
ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaju.
Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajuice z pouzitia tychto informacii.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie st
voci spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za skody,
straty, naklady a vydavky spdsobené spotrebitelom alebo inou osobou v
désledku nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie
tohto produktu alebo neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto
produktu alebo (s vynimkou USA) nedodrzanie prisneho saladu s
prevadzkovymi a servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne skody alebo
problémy sposobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného
materidlu, na ktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov —
Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti
Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto prirucky moéze byt zmeneny alebo aktualizovany bez
predchadzajiceho upozornenia.

Prisudenie autorského prava

Tieto informdcie sa mozu zmenit bez predchadzajiuceho upozornenia.
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