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Az Utmutatoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozo kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jelolik a kivetitd biztonsagos hasznalatara vonatkozo tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbdélumokkal jel6lt utasitasok és cimkék el6irasait.

Ez a jelzés olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar haldlhoz vezethet.

A

Figyelmeztetés

Ez a jel olyan informaciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A Vigyazat!

Altalanos jellegii informaciok jelolése

Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kir vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell$ el6vigyazat hidnya esetén.
Figyelem
Ez a cimke olyan kiegészité informdcidkat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.
Q b A tavvezérl6n vagy a kezel6panelen taldlhaté gombokat jelzi.
gom
Példa: gomb
Menii/beallitas neve A Kkivetité meniiinek és beallitasainak nevét jeloli.
Példa:
Vélassza ki a Kép meniit.
@ Kép > Szin
» Ez a cimke kapcsolddé oldalakra mutatd hivatkozdsokat jelsl.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6 aktualis meniiszintjét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A felhasznal6i ttmutat6 hasznalata informaciok kereséséhez" p.7



+ "A dokumentum legfrissebb verziojanak beszerzése" p.8
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A felhasznaloi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez

A PDF-utmutato lehetévé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtalalja a keresett
informacidkat, vagy kozvetleniil egy adott szakaszhoz navigaljon a
konyvjelzok segitségével. Ezenkiviil azt is megteheti, hogy kizardlag a
sziikséges oldalakat nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan

hasznalhatja a szamitogépén 1évé Adobe Reader X alkalmazasban megnyitott
PDF-ttmutatokat.

» Mac OS: Tartsa lenyomva a Ctrl billentytt, majd nyomja meg a < gombot.

L. =R - hBAT

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Keresés kulcsszo szerint" p.7

o "Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbol" p.7
o "Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa" p.7

User's Guide

Keresés kulcsszo szerint

Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa
Kattintson a Szerkesztés > Specialis keresés meniipontra. Adja meg a keresett

informacidhoz kapcsolodo kulcsszot (szoveget) a keresGablakban, majd
kattintson a Keresés gombra. A taldlatok listaként jelennek meg. Ha az egyik
megjelenitett taldlatra kattint, az adott oldalra ugorhat.

Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és
kinyomtathatja 6ket. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre a Fajl meniiben,
majd adja meg a nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mezében, amely a

Nyomtatando oldalak részben talalhato.
P - | XK pes Sl
E - o  Ha egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a
&8 to— o p .y .
’ R e kezdéoldal és befejezd oldal kozé.
()21 POF Cuoumants 1 docurmentin) mith 1 wwtaceinl

*DE®
|
i
I

— i Példa: 20-25
)

L e e oty »

e famsin

[Se—
v Comemersn

» Ha nem egymast kovetd oldalakat szeretne megadni, vélassza el az
oldalszamokat vesszével.

:Tm:::uhm::mmnnwrnw Példa: 5’ 10) 15
: e Mmnak Too Fobmoreg umars o8 fupplnd =8 i Fpbon prs
b i Prnt X
Pl — o Rrepetien | Aduanced tel ©
Cop I 3 [ClPrint in grayscabe (black amel white)
Cl5eve nktener (@D
Pages ta Print Comments & Forms.
V' .o oo oo . ” ” l?&' Document and Markups
Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbél ) S
TR Seale: TR
3 4 . 4 ” . 717 . Page Sizing & -~ 0275 1160 inches
Kattintson egy cimre az adott oldalra t6rténd navigalashoz. Kattintson a + R | I"""—|
vagy > ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1év6 cimeinek

megtekintéséhez. Az el6z6 oldalra valo visszatéréshez végezze el az alabbi
miuveletet a billentytizeten.

» Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentytit, majd nyomja meg a < gombot.
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A dokumentum legfrissebb verzi

janak beszerzése

Az Epson weboldalarol beszerezheti az utmutatok és specifikaciok legtijabb
verzioit.

Latogasson el az epson.sn oldalra, és adja meg modellnevet.


http://epson.sn

A kivetito bemutatasa

Az alabbi fejezetekben tovabbi részleteket olvashat a kivetité funkcidirdl és alkatrészeir6l.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetit6 alkatrészei és az alkatrészek funkcioi” p.10



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik. Megnevezés Funkcié

» Kapcsol6do hivatkozasok . ;

o "A kivetitd alkatrészei - Elolnézet" p.10 A Figyelmeztetés

* "A k%ven’t(: alkatre’:sze% ) Hatulne"zet p-11 Ne nézzen bele a szell6zényilasokba. Ha a

« "A Kkivetité alkatrészei - Alapzat” p.12 lampa felrobban, gazok szabadulhatnak fel, és
o "A kivetit6 alkatrészei - Tavvezérls" p.12 tivegszilénkok szérodhatnak szét, ami sériilést
o "A kivetitd részei - A streaming médialejétszo tavvezérl6je" p.14 okozhat. Amennyiben belélegezte az

iivegszilankokat, vagy a szilankok a szemébe
vagy szajaba keriiltek, azonnal forduljon
orvoshoz.

A kivetito alkatrészei - Elolnézet
A\ Vigyazat!

Amikor a kivetitd mtkodik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6zOnyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan targyakat a szellzényilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas médon megsériilhetnek a h6tél. A
levegokifuvo szelldzényilason kiaramlé forré
levegd égést, deformalodast vagy egyéb

balesetet okozhat.
@ | Hangsz6ré Kibocsatja a hangot.
@ |Labkioldé kar A labkioldé kar megnyomasaval kihtizhatja és
visszatolhatja az eliils6 bedllithat labat.
@ |Lencse Ezen keresztiil vetiti ki a késziilék a képeket.
@ |Jelzofények Jelzi a kivetit6 allapotat.
@ | Tavoli vevokésziilék | A tavvezérld jeleit fogadja.
@) | Levegodbeszivo nyilas | Beszivja a levegot a kivetitd belsé hiitésének céljabol.
(légsziird)
Megnevezés Funkcié © |Levegésziird fedele | Nyissa fel a fedelet, hogy hozzé lehessen férni a
@ | Lampaburkolat A fedélen keresztiil a kivetit6 lampajahoz férhet hozza. leveg@sziir6hoz.
@ | Szell6zényilas A levegd kifuvo szell6z6nyilds a kivetitd belsé hiitésére Nylisi meg © g};lstreammg médialejatsz6
szolgal. csatlakoztatasahoz.
([0 | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal

gyartott Microsaver Security Systemmel.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

Megnevezés Funkcié
() | Fokusz cstiszka A kép fokuszalasara szolgal.
Nagyit6 csuszka A kép méretének bedllitasara szolgal.
gyl p g
Lencsepozici6 tarcsaja | Forditsa el a tarcsat a kivetitett kép felfelé vagy lefelé
p ] p gy
mozgatasahoz.
() | Vizszintes A kivetitett kép vizszintes torzitasat korrigélja.
trapézkorrekeid Ez a csuszka nem hasznélhatd, amikor a
csuszka Trapézkorrekcié Quick Corner értékre van allitva a
kivetit6 Beallitasok mentijében.
Hatsé fedél Nyissa fel a HDMI2 vagy USB-A portokhoz val6
Yy gy p
hozzaféréshez.
® F6}<apcsol(’) gomb Be- és kikapcsolja a kivetitét.
(O]
@ |Forras gomb [—P: |] Atkapcsolja a bemeneti forrast a HDMI1 és a HDMI2
kozott.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Alégsziiré és a szellz6nyilasok karbantartasa” p.84

o "A Kkivetité visszajelz6jének allapota” p.97

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.24

o "A kép atméretezése a nagyito csuszka segitségével” p.41

« "A kép fokuszanak bedllitdsa a fokuszcsuszka segitségével” p.42

o "A kép alakjanak korrigalasa a vizszintes trapézkorrekcid-beallitd
csuszkaval" p.37

« "A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicid opcid segitségével” p.34

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.36

o

A kivetito alkatrészei - Hatulnézet

U\l
= 1] ° & 9%
HDMI1 (ARC) AudioOut  Service

port

Megnevezés Funkcié

@) | HDMI2 portok A kivetit6hoz mellékelt streaming médialejatszo
csatlakoztatasa.
A port kompatibilis a HDCP 2.3-mal.

@ |[USB-A(5V===2.0A) Egy streaming médialejatsz6hoz csatlakoztatva

tapellatast biztosit a lejatszo szdmara.
A tovabbiakban: USB-A port.

HDMI1 (ARC) port

A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitdre.
A port kompatibilis a HDCP 2.3-mal.

A Kkivetitd kompatibilis a HDMI ARC-vel.

Audio Out port

Az aktudlis bemeneti forrasrol szarmazé hangot egy
kiils6 hangszorora bocsatja ki.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcié
@ | Service port Ez a port tobbnyire nincs hasznélatban. @ | Rogzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti
1 1 AT p "y p mennyezetre rogzitést, ha felfiiggeszti a kivetitt a mennyezetre.
@ | Tapkabel-bemenet A tapkabel kivetit6hoz vald csatlakoztatasara szolgal. Y p & &8 Y
szereléshez (harom
pont)
» Kapcsolodo hivatkozasok @ | Szelldz8nyilas A levegd kifuvé szelldzOnyilds a kivetitd belsd hiitésére
« "A kivetitd csatlakoztatdsa" p.21 szolgal.
@ | Hatso labak Ha a kivetit sima feliileten (pl. iréasztalon) van

betizemelve, akkor a ldbakat forgatassal lehet kihtzni és
visszatolni a vizszintes d6lésszog beallitasahoz.

A kivetito alkatrészei - Alapzat . . _ , ,
@) | Biztonsagi kabel Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphat6

rogzitési pontja biztonsagi kébelt, és rogzitse a helyén.

Az opcionalis biztonsagi vezetéket is csatlakoztathatja
ide, hogy megvédje a kivetitét a mennyezetrdl vagy
falrol torténd leeséstol.

@ |Levegdbeszivo Beszivja a leveg6t a kivetitd bels6 htitésének céljabol.
szell6z6nyilas
@ | Els6 allithaté lab Ha a kivetitd sima feliileten (pl. iréasztalon) van
betizemelve, akkor a kép pozicidjanak beallitdsahoz
htizza ki a lédbat.
00pooooao
© lobonnonnonnon » Kapcsolodé hivatkozasok
nonoonnoonnnnn « "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.36
° « "A biztonségi kdbel felszerelése" p.66
aopoooooooponD
aopoooooooponD )
aopoooooooponD . e r; . r T
© ° A kivetito alkatrészei - Tavvezérlo

o o=
o
\\\()\ M Kezelheti a kivetitét és az Epson streaming médialejatszot (ELPAP12) ennek a

] O O ] tavvezérlOnek a hasznalataval.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Kivéve ha masképp jelentik ki, minden miivelet amelyet tavvezérlovel végez Megnevezés Funkcié
ebben az utmutatoban ennek a tavvezérldnek a hasznalataval van magyarazva. @ [Fokapesolo gomb Be. és kikapcsolja a Kivetitor,
! @ | YouTube gomb Elinditja a YouTube alkalmazast.
| 3 YouTube
O
IOlNCES
| 3 Voulube © | Apps gomb Megjeleniti az alkalmazasok listdjat.
——® Apps
Esc gomb Ledllitja az aktualis funkcidt.
- | g )
= — Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
D p g
A kivetité meniijét.
@ | Nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetitd
< | Enter, | » meniije meg van jelenitve.
v /
— B le—— Menii gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét. A kivetitd
0 g g ) )
t __ mendii segitségével a kivetitd miikodését szabalyozd
— = bedllitasokat mddosithatja.
@) (@) @ : e
@ |Hangeré6gombok Beallithatja a hangszoré vagy a fejhallgat6é hangerejét.
@)\ @& Ezenkivil a kivetit6hoz csatlakoztatott Bluetooth-
audioeszkozok hangerejét is modosithatja.
/ / d. k.. nk h g j 7 . Id s h j
@) | Lejatszasvezérld A kivetit6hoz csatlakoztatott streaming médialejatszd
gombok vagy videokésziilék lejatszasat vezérli, ha a késziilék
@ @ @ tamogatja a HDMI CEC szabvanyt.
EPSON © | Trapézkorrekcio Megjeleniti a Trapézkorrekcio6 bedllitisi képernysjét
gomb vagy a Quick Corner képerny6t.
B




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés T A kivetito részei - A streaming médialejatszé
([ | Google Assistant Lehet6vé teszi tobb mint 400 000 film és musor kozotti t évvezérlaje
gomb gyors keresést, az intelligens otthoni eszk6zok
vezérlését, a hangulatdhoz illeszkedé ajanlasokat ad, . TR PP IR
@ stb. Ha az Epson streaming médialejatszot (ELPAP12) ezen a kivetitén kiviil mas
videokésziilékbe telepiti, akkor az ELPAP12-t ezzel a tavirdnyitoval
() | Forras gomb Atkapcsolja a bemeneti forrast a HDMI1 és a HDMI2 vezérelheti.
@ kozott.
(» | [Enter] gomb Belép az aktualisan kivalasztott meniielembe, és a @ N @
N kovetkezd szintre 1ép, amikor a kivetitd meniije meg °
\Enter van jelenitve.
(® |Home gomb Megjeleniti az Android TV kezd6képernyét.

©

(@ | A/V némitis gomb Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

®

©

©

NO,
+ (i)

(B |Jelzotény Felgyul amikor a tavvezérlérél kiild jelet. voL

(® | Mikrofon Hangot érzékel, amikor megnyomja a Google Assistant O Youlube
gombot.

@ |Tavvezérls A tavirdnyité jeleit bocsatja ki. NETFLIX

fénykibocsaté része

Google Play

» Kapcsol6do hivatkozasok

+ "A képmindség (szinmod) beallitasa” p.46

« "A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcié gombbal" p.38
o "A kép alakjanak korrigélasa a Quick Corner segitségével" p.39
o "A kivetité bekapcsolasa” p.27

« "A hangeré mddositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal” p.59
o "A kép és a hang ideiglenes kikapcsolasa (A/V némitas)" p.65

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.68




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A streaming médialejatszo levalasztasa" p.90



A kivetitdo izembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

» Kapcsolédé hivatkozasok

« "A kivetité helyének megvalasztasa" p.17
« "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.20

o "A kivetit6 csatlakoztatasa" p.21

« "Elemek behelyezése a tavvezérlébe" p.24



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetit6t igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek
kivetitéséhez.

A kivetit6t mennyezetre is szerelheti egy mennyezeti konzol segitségével,
amennyiben egy allando helyen szeretné hasznalni a késziiléket. Ha a kivetit6t
mennyezetre szeretné felfiiggeszteni, egy kiilon megvasarolhaté mennyezeti
rogzitdelemre lesz sziiksége.

A Kkivetit6 helyének kivalasztdsakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

o A kivetitot szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy olyan
konzol segitségével, amely a kivetit6vel kompatibilis.

T

]

o Szell6zés céljabol hagyjon elegendé szabad teret a kivetitd koriil és alatt, és
ne helyezze a kivetit6t olyan targyak f6lé vagy mell¢, amelyek eltakarhatjak a
szellézényilasokat.

o Helyezze el ugy a kivetit6t, hogy szemben helyezkedjen el a vaszonnal, ne
valamilyen szogben alljon.

1

%  Ha a kivetit6t nem tudja a vetitdvaszonnal szemben elhelyezni, javitsa
ki a létrejovo trapéztorzitast a kivetitd kezeldszerveivel. A legjobb
képmindség érdekében javasoljuk a kivetitd telepitési helyzetének
beallitasat a megfelel képmeéret és forma elérése érdekében.

A\ Figyelmeztetés

Ha a kivetitét mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz
sziiksége. Ha a kivetit6 nincs megfelel6en rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi
kart vagy személyi sériilést okozhat.

Ne haszndljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
csavarok meglazuldsanak megel6zésére, illetve ne haszndljon kendanyagot, olajat
vagy mas hasonlé anyagot a kivetitdn, mert a késziilékhaz megrepedhet, amitél
leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez stlyos sériilést idézhet eld, ha valaki a
mennyezeti rogzités alatt tartozkodik, és a kivetitd is megsériilhet.

A mennyezeti rogzités és a kivetit6 telepitésének elhanyagolasa a kivetit6 leesését
idézheti el6. A kivetit6hoz vald specifikus Epson konzol felszerelése utdn
gy6z6djon meg rola, hogy a kivetit 6sszes mennyezeti rogzitépontjat
megfelelden rogzitette a konzolhoz. Ezenfelill a kivetit6hoz és a rogzitékhoz
haszndlt huzal legyen elég erds a suly fenntartasara.

Ne szerelje a kivetitét olyan helyre ahol a por és nedvesség értéke magas, vagy

fiistnek és géznek kitett helyre. Ellenkez6 esetben ttiz keletkezhet, vagy aramiités

kovetkezhet be. A kivetitd burkolata szintén sériilhet és karosodhat ha a kivetit6

leesik a rogzit6rol.

Példak olyan kornyezetre, amelyek el6idézhetik a kivetito leesését a burkolat

sériilése kovetkeztében

« Olyan hely amely tdlzott fiistnek vagy levegében levé olajrészecskéknek van
kitéve, ugy mint gyarak vagy konyhak

Olyan hely ahol ill6 oldészerek vagy vegyszerek talalhatok, igy mint gyarak
vagy laboratériumok

Olyan helyek, ahol a kivetité mososzereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve,
ugy mint gyarak vagy konyhdk

Olyan helyek ahol gyakran hasznélnak ill6 olajokat, igy mint relaxdlé szobak

Olyan eszkozok mellett, amelyek talzott fiistot, leveg6ben levé olajrészecskéket
vagy habot bocsatanak ki kiilonb6zé eseményeken

o Parasitok kozelében



A kivetito helyének megvalasztasa

A\ Figyelmeztetés

o Ne takarja el a kivetit6 levegdbemeneti és levegékimeneti nyilasait. Ha a
szell6zOnyildsokat eltakarja, a késziilék bels6 hémérséklete megnovekedhet, és
tiiz keletkezhet.

o Ne hasznalja a kivetit6t olyan helyeken, ahol pornak vagy szennyez6déseknek
van kitéve. Ez a vetitett kép mindségének romlasat idézheti eld, vagy eltomddhet
a légsziiré, ami meghibasodast vagy tiizet okozhat.

o Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégit6 teherbirasu helyre. Leeshet vagy
felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat.

« Ha magasra helyezi a kivetitét, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség
esetén fellép6 kockazat elleni 6vintézkedésként rogzitse biztonsagosan
huzalokkal. Ha a kivetité nincs megfeleld mddon felszerelve, leeshet, és balesetet
vagy sériilést okozhat.

o Ne szerelje olyan helyekre ahol s6-karosodas léphet fel, ill. olyan helyekre
amelyek korroziv gazok hatasanak vannak kitéve, ilyen példaul kéngaz a meleg
forrasoknal. Ellenkez6 esetben a korrdzié a kivetitd leesését okozhatja. Ez a
kivetit6 hibas miikodését is el6idézheti.

Figyelem
o Ugyeljen arra, hogy a kivetitét ne tizemeltesse a kovetkezd poziciokban. Ezek a
kivetit6 hibas miikodését idézhetik el6.
« Ne miikodtesse a kivetit6t az oldalara fektetve.
o Ne vetitsen képeket egyenesen felfelé vagy egyenesen lefelé.
» Ne dontse a kivetit6t jobbra vagy balra.

« Ha a kivetitt 1500 méter feletti magassagban haszndlja, 4llitsa a Nagy magassag
beallitast Be értékre a kivetité meniijében, hogy a kivetité belsé h6mérséklete
megfelelden legyen szabélyozva.

@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

o Lehet6leg ne allitsa fel a kivetit6t magas paratartalmu, poros, vagy tliz vagy

dohany okozta fiistnek kitett helyeken.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Ovintézkedések a telepités soran" p.18

« "A kivetité betizemelési és beallitasi opcidi” p.18

« "Kivetitési tavolsag" p.19

o "A kép alakja" p.37

« "A kivetit6 izembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.75

Ovintézkedések a telepités soran

Amikor a kivetité betizemelését végzi, vegye figyelembe az alabbi
ovintézkedéseket.

Telepitési teriilet

Figyelem

o Gy6z6djon meg rola, hogy elegendé teriiletet hagy a kivetitd koriil, hogy semmi
se akadalyozza a levegd kifuvo és beszivo szell6z6nyildsait.

« Ne telepitse a kivetit6t olyan helyre, ahol a levegd nem tud keringeni, példaul
polcra vagy dobozba.

|1/

@ 10cm
@ 20cm
@ 30cm

A kivetito belizemelési és beallitasi opcioi

A kivetitdt az aldbbiak szerint lehet betizemelni és beallitani:



A kivetito helyének megvalasztasa

Elol/hatul

o

o

Eliis6 mennyezeti/hatsé mennyezeti

Ne feledje, hogy a kivetité Részletes meniijében az alkalmazott telepitési
mddszernek megfelel Kivetités opciot kell valasztania.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Vetitési modok" p.33

Kivetitési tavolsag

A kivetit6 vaszontdl mért tavolsaga hatarozza meg a kivetitett kép
hozzavetdleges méretét. Minél messzebb helyezi a kivetitét a vaszontdl, annal
nagyobb lesz a kép mérete, azonban a képméret a nagyitas mértékétdl, a
képaranytol és egyéb beallitasoktdl fiiggden eltéro lehet.

Tekintse meg a Fliggeléket annak meghatdrozasara, hogy a kivetitett kép
mérete alapjan hozzavetdlegesen milyen messze helyezze a kivetitét a
vaszontol.

Trapéztorzitas javitasa esetén a kép enyhén kisebb lesz.

J l:'\v

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "KépernyOméret és vetitési tavolsag" p.109




A biztonsagi vezeték felszerelése

Amikor a kivetit6t magas helyre szereli, mint példaul a mennyezetre, falra
vagy polcra, szereljen fel megfelel6 biztonsagivezeték-készletet, hogy rogzitse a
kivetit6t a szerelés helyére, és megakadalyozza a leesést.

A\ Figyelmeztetés
Ugyeljen arra, hogy az Epson mennyezeti konzolhoz mellékelt biztonségi vezetéket

hasznalja. A biztonsagi vezeték az opcionalis ELPWRO1 biztonsagivezeték-
készletként kaphato.

n Vezesse at a biztonsagi vezetéket a kivetitén 1év6 kabelrogzité ponton.

A biztonsagi vezeték masik végét csatlakoztassa egy olyan szerkezethez,
ami elég erds ahhoz, hogy elbirja a kivetité sulyat, mint példaul egy
kereskedelmi forgalomban kaphato rogzitéelemhez. Ha a vezeték tul
hosszu, hurkolja korbe a vezetéket ugy, hogy a lehet6 legfeszesebb
legyen.



A kivetito csatlakoztatasa

Lasd ezeket a részeket a kivetité kivetitd-forrasokhoz vald csatlakoztatasahoz. a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI-portjahoz.

Figyelem { (= po=

o Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozdinak alakjat és iranyat. Ne Lo 00 Ao sevce
erltesse a csatlakozdt a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd
megsériilhet vagy meghibasodhat.

« Ugyeljen r4, hogy elészor a kivetitSt és a videokésziiléket csatlakoztassa, majd
ezutan csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitd tapcsatlakozojahoz, és dugja be azt )
egy konnektorba.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Csatlakoztatas HDMI-videoforrashoz" p.21 | D @
« "Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio jelbemenethez" p.21 N Er—=

« "Csatlakoztatas iPadhez vagy iPhone-hoz" p.22

« "Csatlakoztatas kiils6 eszkozokhoz" p.22

Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio
jelbemenethez

Csatlakoztatas HDMI-videoforrashoz

H amitogépének HDMI tja, akkor HDMI kdbellel csatlakoztathatj
Ha a videoforras rendelkezik HDMI-porttal, akkor HDMI kabellel aﬁiiziﬁlgh%gzepene van porta, akkor abeliel csatlakoztathatja

csatlakoztathatja a kivetit6hoz.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a szamitogép HDMI-kimeneti portjahoz.
Figyelem

A videoforrast csak azutan kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz.
Ellenkezd esetben a kivetité megsériilhet.

$  Ha a csatlakoztatni kivant késziilék a megszokottdl eltérd formaju
porttal rendelkezik, a kivetit6hoz torténd csatlakoztatdshoz hasznalja
a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhaté kabelt.
o A kabel a csatlakoztatott videoberendezés kimeneti jelétdl fiigg.
« Bizonyos tipust videoberendezések tobbféle tipusu jelet képesek
kibocsatani. Olvassa el a videokésziilékhez mellékelt hasznalati
utmutatoban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a vide6forras HDMI-kimeneti portjahoz.



A kivetito csatlakoztatasa

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI-portjahoz.
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Csatlakoztatas iPadhez vagy iPhone-hoz

Csatlakoztathatja az iPadjét vagy iPhone-jat, hogy videokat vetitsen ki. A
késziiléknek a kivetité HDMI portjahoz valé csatlakoztatasdhoz hasznaljon
kereskedelmi forgalomban kaphato kabelt, mint példaul HDMI étalakité
adaptert.

Csatlakoztatas kiilso eszkozokhoz

Ha kiils6 eszkozoket szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhato utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "ARC-kompatibilis AV-rendszer csatlakoztatdsa" p.22
« "Csatlakoztatas kiils6 hangszoéréhoz" p.23

ARC-kompatibilis AV-rendszer csatlakoztatasa

Ha az AV-rendszere vagy hangszoéréja rendelkezik HDMI porttal, akkor azt
egy (Ethernet kompatibilis) HDMI-kabellel a kivetitéhoz csatlakoztathatja,
hogy a hang az AV-rendszerbdl széljon.

csatlakozas beallitast allitsa Be értékre.
@ Beallitaisok > HDMI csatlakozas > HDMI csatlakozas
o A kivetit6 HDMI1 (ARC) portjardl torténé hangkimenethez allitsa az
Audio Out eszkoz értéket AV-rendszer értékre.
@ Beallitasok > HDMI csatlakozas > Audio Out eszkoz

o Lasd a Supplemental A/V Support Specification dokumentumot az
ARC audio tamogatott formatumokhoz.

o Ha az AV rendszer csatlakoztatva van a kivetit6hoz, a HDMI

Csatlakoztassa a HDMI-kabelt az AV-rendszer vagy a hangszorok
HDMI-kimenetéhez (ARC kompatibilis).

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI1 (ARC) portjahoz.

1 [{=p=
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Végezze el a sziikséges bedllitasokat a csatlakoztatott AV rendszeren.
Bovebb informaciokért lasd az eszkoz dokumentacidjat.



A kivetito csatlakoztatasa

» Kapcsolodo hivatkozasok P/l Csatlakoztassa a kdbel sztere6 mini-jack végét a kivetité Audio Out
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.73 portjahoz.
Csatlakoztatas kiilsé hangszéréhoz { ° =(0°

A kivetit6t csatlakoztathatja kiilsd, sajat tapellatassal rendelkezd
hangszérokhoz. A hanger6t a kivetitd tavvezérldjével szabalyozhatja.

A hang kiils6 hangszérokon keresztiili lejétszasahoz 4llitsa az Audio Out j{- {m—ﬁ ->I

eszkoz bedllitast Kivetito értékre a kivetit6 Beallitasok meniijében. Ha nincs e
audio-/videorendszer csatlakoztatva a kivetit6hoz, a hang a kiilsé hangszérén
keresztiil hallhatd, még akkor is, ha az Audio Out eszkdz bedllitas AV- = D D

rendszer értékre van allitva.

@ Beallitasok > HDMI csatlakozas > Audio Out eszkoz ——e> o

$ « A Kkivetit6t igény szerint hangszdérdval ellatott erdsit6hoz is
csatlakoztathatja. » Kapcsolodo hivatkozasok

« A Kkivetitd beépitett hangszérérendszere kiilsé hangszorohoz valé « "A kivetit6 funkcidinak bedllitdsai - Beallitdsok menti" p.73
csatlakoztatas esetén kikapcsol.

n Sziikség esetén ellendrizze, hogy a szamitogép vagy a videoforras
csatlakoztatva van a kivetitéhoz audio- és videokabelek segitségével.

a Keresse meg a kiilsé hangszoré csatlakoztatasahoz megfelel6 kabelt,
példaul sztereé mini-jack/dugods jack osszekotokabelt vagy mas tipust
kabelt, illetve adaptert.

B Sziikség esetén csatlakoztassa a kabel egyik végét a kiilsé hangszéréhoz.



Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tadvvezérld a kivetitéhoz mellékelt két db AAA méretli elemmel miikodik.

A\ Figyelmeztetés

Figyelem Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jel6lések helyét, és a
Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétlentil olvassa el a Biztonsdgi jelolések szerint helyezze be az elemeket. Az elemek rendeltetésellenes
el6irdsokat. hasznélatnal felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést okozhat

vagy kdrosithatja a késziiléket.

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.
Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.

a Tavolitsa el a régi elemeket, ha sziikséges.
» Kapcsolodo hivatkozasok

Az elhasznalt elemeket a helyi elirasok szerint selejtezze le. » "A tavvezérlé hasznlata” p.24

, NN A tavvezérld hasznalata
B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett irdnyban.

A tavvezérl6 segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
kivetit6t.




Elemek behelyezése a tavvezérlobe

Ugyeljen arra, hogy a tavvezérldt a kivetitd vevékésziilékei felé iranyitsa az itt
felsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

FoR LN (mm )
0 : VA |

@ o Keriilje a tdvvezérld hasznalatat erds fénycsoves fényforras vagy
kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetité nem

reagal a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a
tavvezérldt, vegye ki az elemeket.



A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetité alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité bekapcsolasa” p.27

o "A kivetit6 kikapcsolasa" p.31

« "A kivetitémeniik nyelvének kivélasztasa" p.32

« "Vetitési modok" p.33

« "A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicié opcid segitségével" p.34
« "A kivetitett kép magassdganak beallitasa" p.36

o "A kép alakja" p.37

 "A kép atméretezése a nagyitd csuszka segitségével” p.41

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszcstszka segitségével” p.42

o "Képforras kivalasztasa" p.43

o "Képarany" p.44

« "A képmindség (szinmod) beallitasa” p.46

« "A képmindség modositasa” p.47

o "A kép szinének mddositasa” p.53

o "Bedllitdsok mentése a memoridba és a mentett bedllitasok hasznalata” p.58
« "A hangeré modositasa a hangerd-szabalyozé gombokkal” p.59

« "A hang tizemmod moédositasa” p.60



A kivetito bekapcsolasa

Kapcsolja be a hasznalni kivant szamitogépet vagy videdkésziiléket, miutan Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 halozati aljzataba, majd dugja be a
bekapcsolta a kivetitt. kabelt a konnektorba.

n Téavolitsa el a lencsefedelet.

A kivetité mikodésjelz6 fénye kék szinre valt. Ez azt jelzi, hogy a
kivetité aramot kap, de még nincs bekapcsolva (vagyis készenléti
tizemmodban van).

B Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kivetitdn vagy a tavvezérlon a
kivetit6 bekapcsolasahoz.

Az allapot visszajelz6je kék szinnel villog, mikozben a kivetito
bemelegszik. Amint a kivetité bemelegedett, az allapotjelz6 fény
villogasa megsztinik, és a jelz6fény kékre szinre vilt.



A kivetito bekapcsolasa

Ha szamitégépet vagy videdeszkozt csatlakoztat, akkor el8szor

kapcsolja be a kivetitdt, majd kapcsolja be azt a csatlakoztatott
szamitogépet vagy videokésziiléket, amelyet haszndlni szeretne.

Ha nem lathat6 a kép, prébalkozzon az alabbiakkal.

« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdeszkozt.

» Modositsa a képkimenetet a szamitogéprol, ha laptopot hasznal.

« Helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi adathordozot, majd nyomja meg a
lejatszas gombot (ha sziikséges).

» Nyomja meg a @ gombot a kivetitén vagy a tavvezérlén a forrds
felismeréséhez.

A\ Figyelmeztetés

Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a lampa vilagit! Ez maradand¢ kérosodast
okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a tavvezérld segitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

Ne vetitsen képeket, ha a lencsevédo fel van helyezve. A lencsevéd§ forro lehet,
igy égést vagy sériilést okozhat.

Vetités kozben ne zarja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény ttja
akadalyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
hatésara a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetité hibas mtikodését
okozhatja. A vetités ledllitasahoz hasznalja az A/V némitas funkcidt, vagy
kapcsolja ki a kivetitét.

A kivetit6 fényforrasat egy nagy belsé nyomasu higanylampa biztositja. Ha a
lampat rezgések vagy titések érik, vagy tal hosszua ideig hasznaljak, a lampa
eltorhet, vagy elképzelhet$, hogy nem fog vilagitani. Ha a lampa felrobban, gazok
szabadulhatnak fel, és tivegszilankok szorddhatnak szét, ami sériilést okozhat.
Feltétleniil tartsa be az alabbi utasitasokat.

o Ne szerelje szét a lampat, és tigyeljen, hogy ne érje a lampat sériilés vagy tités.

o A Kkivetité hasznalata kozben ne hajoljon kozel a késziilékhez.

« Fokozottan legyen koriiltekintd, ha a kivetité mennyezetre van szerelve, mivel
a lampaburkolat eltavolitasakor kisméretii iivegszilankok eshetnek ki a
késziilékb6l. A kivetitd tisztitasakor vagy lampacsere esetén tigyeljen, hogy az
tivegszilankok ne keriiljenek a szemébe vagy a szajaba.

« Ha aldmpa eltorik, azonnal szell6ztesse ki alaposan a helyiséget, és forduljon
orvoshoz, amennyiben belélegezte az iivegszilankokat, vagy a szilankok a
szemébe vagy szdjaba kertiltek.



A kivetito bekapcsolasa

« Ha a Betap kapcsol6 bedllitasa Be a kivetité Részletes meniijében, a
kivetit6 azonnal bekapcsol, amint csatlakoztatja a késziiléket a

hélézati dramforrashoz. Ne feledje, hogy a kivetit akkor is
automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges aramsziinetet kovetden
visszatér az dram.
@ Részletes > Miikodés > Betap kapcsold

o Ez a kivetit6 rendelkezik Gyermekzar funkcidval, ami megel6zi, hogy
a gyermekek véletleniil bekapcsoljak a kivetitot.
@ Beallitasok > Gyermekzar

 Ha a kivetit6t 1500 méter feletti magassagban haszndlja, allitsa a
Nagy magassag tizemmodot Be értékre a kivetito Részletes
meniijében, hogy a kivetit6 belsé hémérséklete megfelel6en legyen
szabalyozva.
@ Részletes > Nagy magassag

» Kapcsol6doé hivatkozasok
 "Az Android TV bedllitasa a streaming médialejatszon” p.29
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii” p.75

Az Android TV beadllitasa a streaming médialejatszon

Amikor el3szor bekapcsolja a kivetitdt, be kell allitania az Android TV-t.

@ Az egyes beidllitdsok a kezdeti bedllitas elvégzése utan is moédosithatoak.
A beallitdsokat az Android TV kezd6képerny6jének jobb felsé sarkdban

talalhato gomb megnyomasakor megjelené meniiben
modosithatja.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

a Amikor megjelenik a parositasra szolgal6 képernyd, tartsa lenyomva

egyszerre az [Enter] gombot és a gombot a kivetitd tavvezérl6jén a
tavvezérld és a kivetitd parositasahoz.

% A parositas elinduldsakor a tavvezérlon 1évé visszajelzé villogni
kezd. Amikor a parositas kész, a visszajelzé kikapcsol.

Amikor megjelenik a nyelv kivalasztasara szolgalo képernyd, valassza ki
a hasznalni kivant nyelvet.

Welcome

English (Uinited States)




A kivetito bekapcsolasa

Amikor megjelenik a Wi-Fi beallitasara szolgal6 képernyd, valassza ki a
hasznalni kivant vezeték nélkiili hal6zatot, majd kovesse a megjelend
utasitasokat a sziikséges beallitasok elvégzéséhez.

« Online tartalmak megtekintéséhez internetkapcsolat sziikséges.
Gy6z6djon meg rola, hogy van elérheté Wi-Fi-szolgaltatas.

« Az alkalmazasok let6ltésekor, illetve online tartalmak nézésekor
felszamitott kommunikacios dijak az tigyfélt terhelik.

Amikor megjelenik a bejelentkezési képernyd, jelentkezzen be a
Google-fidkjaval.

« Ha Google-fiokjaval bejelentkezett, letolthet kiilonb6z6 népszert
alkalmazasokat és jatékokat a Google Play-rdl.

« Ha nincs Google-fidkja, létrehozhat egyet szamitogéprél vagy
okoseszkozrol.

Amikor befejezte a kezdeti beallitdst, megjelenik a kezdéképernyd.



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket. » Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.75

meghosszabbithatja a kivetit6 élettartamat. A lampa élettartama a
kivalasztott tizemmodtol, a kornyezeti feltételektdl és a hasznalattol
fugg. A fényerd idével csokken.

« Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy

Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kivetitdn vagy a tavvezérldn.

A kivetité megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kéré képerny6t.

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z) @) gombot
Nem : Nyomja meg barmelyik masik
gombot

Nyomja meg tjra a fékapcsold gombot. (Ha bekapcsolva szeretné
hagyni a késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.)

A vetitett kép eltlinik, és az allapotjelz6 fény kialszik.

A kivetit6 szallitasahoz vagy tarolasahoz gy6z6djon meg arrol, hogy a
kivetit6 allapotkijelzje nem vilagit, majd huzza ki a tapkabelt.

a Csatlakoztassa a lencsefedelet.

kivetit6 készenléti allapotaban is tapfesziiltséget biztosithat a streaming
médialejatsz6 szamara. Ez lehetévé teszi, hogy a késziilék korabban
induljon el, vagy automatikusan el lehessen végezni a frissitéseket egy
halézaton keresztiil, ha sziikséges.

@ Részletes > Mitkodés > USB tap

Ha kivalasztja a Mindig be értéket az USB tap beallitdshoz, akkor a



A kivetitomeniik nyelvének kivalasztasa

Ha a kivetitd meniiit és iizeneteit mas nyelven szeretné megtekinteni, igény
szerint mddosithatja a Nyelv beallitast.

n Kapcsolja be a kivetitét.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kijelzo...

Kivetités

Miikodés...

Nyelv 5
Beallitasok

Részletes visszaall.
Részletes

Informacioé

Alaphelyzet

a Valassza ki a Nyelv bedllitast, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki a kivant nyelvet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

G Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.



Vetitési modok

A kivetitd poziciojatol fiiggden el6fordulhat, hogy moédositani kell a vetitési B Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
modot a képek helyes megjelenitéséhez.

« Az El6l opcidval a vaszon el6tt elhelyezett asztalrol vetitheti ki a képet. Kijelzé...

« Az El6l/Plafon fiiggélegesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki egy Kivetités

¢ Miikodés...
mennyezeti vagy fali konzolrol. Nyelv &

. ST ‘ fes ‘ S " fon s Beallitasok
« A Hatul opcié vizszintesen atforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra

1 s , Részletes visszaall.
lehet vetiteni hatulrdl.

« A Hatul/Plafon opci6 fiiggblegesen és vizszintesen is atforditja a képet,
hogy a mennyezetrdl, falrél vagy egy attetsz6é vaszon mogiil is ki lehessen
vetiteni. Alaphelyzet

Informacio

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A vetitési moéd modositasa a meniik segitségével” p.33
o "A kivetité betizemelési és beallitasi opcidi” p.18

e e 7 y; " e ez 2 Vilassza a Kivetités lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
A vetitési méd modositasa a meniik segitségével get, majd nyomja meg az [Enter] g
A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetité meniii segitségével a B Valasszon ki egy vetitési médot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

kivetitett kép fiiggdleges és/vagy vizszintes atforditasahoz.

[Kivetités]
n Kapcsolja be a kivetitdt, és jelenitsen meg egy képet. 2EG ©
0 Elol/Plafon
0 Hatul
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon. 1 Hatul/Plafon




V4

A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicio opcio segitségével

Ha nem kozvetleniil a vaszonnal szembe szereli fel a kivetit6t, akkor Sziikség esetén forditsa el a lencsepozicid-allito tarcsat a kivetitén a
beallithatja a vetitett kép fiiggdleges helyzetét a lencsepozicié funkcié vetitett kép pozicidjanak bedllitdsa érdekében.
segitségével.
[
: 1+
Figyelem l = :
Amikor a lencsepozicié-mddositassal allitja be a kép fiiggéleges poziciojat, allitsa
be gy, hogy a képet alulrdl felfelé mozgatja. Ha fentrdl lefelé éllitja, a kép helyzete e

a bedllitas utan kissé elmozdulhat lefelé.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

A
1/2v

1/2H

@ A lencse kézéppontja
@ Vetitett kép, ha a lencsepoziciét nem hasznaljak



V4

A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicio opcio segitségével

@ Maximilis tartomany: V x 60%



A kivetitett kép magassaganak beallitasa

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetit, és a kép tul magasan vagy @ Hizza ki a hits6 labat.
alacsonyan helyezkedik el, beallithatja a kép magassagat a kivetit6 allithato . L

P f o @ Tolja be a hatso labat.
labainak segitségével.

Minél nagyobb a kivetité d6lésszoge, anndl nehezebben fokuszalhato a kép.

Ugy helyezze el a kivetit6t, hogy minél kisebb szdgben kelljen megdéntenie. Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell dllitania a kép
alakjat.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
» Kapcsolédo hivatkozasok

Az eliils6 1ab bedllitasdhoz huzza felfelé a labkioldo kart, és emelje meg « "A kép alakja" p.37

a kivetitd elejét.

4 2

A 13b kiemelkedik a kivetitdbdl.
A poziciét kb. 10 fokig allithatja.

Ha kép meg van dontve, forgassa el a hatsé labakat a magassaguk
bedllitasahoz.




A kép alakja

Egyenletes, négyszogletes képet gy tud kivetiteni, ha a kivetitt kozvetleniil a

vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetitt a
vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra
donti, elképzelhetd, hogy korrigalnia kell a kép alakjat.

A korrekcidt kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.

A legjobb képmindség érdekében javasoljuk a kivetité telepitési helyzetének
beallitasat a megfeleld képméret és forma elérése érdekében.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Aut. fiigg. trapézk." p.37

o "A kép alakjanak korrigélasa a vizszintes trapézkorrekcio-beallito
cstszkaval” p.37

« "A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcié gombbal" p.38

o "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" p.39

Aut. fuigg. trapézk.

Ha a kivetit6t athelyezi vagy megdonti, az Aut. fiigg. trapézk. funkci6
automatikusan korrigalja a fiigg6leges trapéztorzitast.

Az Aut. fiigg. trapézk. az alabbi esetekben képes korrigalni a kivetitett képen
1év6 torzitast:

« A vetitési szog felfelé vagy lefelé kb. 30 fokos

« A Kivetités beallitas El6l értékre van dllitva a kivetité Részletes meniijében

$ o Ha nem szeretné haszndlni az Aut. fiigg. trapézk. funkciot, llitsa az
Aut. fiigg. trapézk. bedllitast Ki értékre a kivetité meniijében.

@ Beallitasok > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr > Aut. fiigg.
trapézk.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Vetitési modok" p.33

o "A kivetit6 tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.75
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitdisok meni" p.73

A kép alakjanak korrigalasa a vizszintes
trapézkorrekcio-beallito csuszkaval

A kivetit6 trapézkorrekcio-beallité csuszkajaval igény szerint korrigalhatja
azokat a képeket, amelyek négyszogletessége egyenetlen, példaul ha a kivetité
a vetitési teriilet szélén van elhelyezve.

Akkor végezhet hatékony korrekcidkat, ha a vetitési szog koriilbelil 30° jobbra
vagy balra.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

g Addig mozgassa a csuszkat, amig a kép egyenletesen négyszogletes.

— o JelC |

<=

-

A korrekciot kovetSen a kép egy kicsit kisebb lesz.

« Ha a kivetit6 olyan helyen van, ahol nem éri el, akkor a

tavvezérlén 1évo . gombbal is korrigalhatja a kép alakjat.
o A kép alakjat is korrigalhatja a kivetit6 mentijében.
@ Beallitasok > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitdsok mend" p.73



A kép alakja

2 sz s Al4 2 .z A tavvezérlén 1évé nyilgombokkal kivalaszthatja a fiiggleges vagy
A kep alakjanak kor"galasa a Trapezkorrekcm vizszintes trapézkorrekciot, és igény szerint beallithatja a kép alakjat.
gombbal " .
o Fiigg. trapézkorr.
Korrigalhatja a szabalytalan téglalap alaka kép alakjat. N »a

A vizszintes és fliggoleges iranyok torzuldsanak kiilon torténd éllitasahoz

hasznalja a =/ gombot a tavvezérlén. — h|

I I I
 Vizsz. trapézkorr.

%  + Nem kombinalhatja a V/F. trap. korr opciét mas képkorrekcios
$ moédszerekkel.

o Akdr 30°-kal is korrigalhatja a trapéztorzitast jobbra, balra, felfelé Ha végzett, nyomja meg a @ gombot.
vagy lefelé.

A korrekciot kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
Megjelenik a Trapézkorrekcio beallitasi képernydje:

[Trapézkorrekcio]

Fligg. trapézkorr.
Vizsz. trapézkorr.




A kép alakja

A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner
segitségével

A kivetité Quick Corner beallitasaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek
négyszogletessége egyenetlen, és amelyek nem megfelel6 mérettiek.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Trapézkorrekci6

Hang...

HDMI csatlakozas...

Gyermekzar Be
Beallitasok € BRI

V/F. trap. korr

Részletes Beall.-ok visszaall.

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Trapézkorrekcio lehetdséget, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki a Quick Corner lehet6séget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot. Ezutan nyomja meg ismét az [Enter] gombot, ha sziikséges.

[Trapézkorrekcio]

0V/F. trap. korr

Quick Corner ®

Megjelenik a teriiletvélasztasi képernyd.

Valassza ki a kép beallitani kivant sarkat a nyilgombok segitségével.
Ezutan nyomja meg az [Enter] gombot.

[Quick Corner]

Valassza ki a teriiletet.

A Quick Corner korrekcidk visszaallitdsahoz tartsa lenyomva a

gombot kb. két masodpercig, mikozben a teriiletvalasztasi
képerny6 lathat6, majd valassza ki az Igen lehetéséget.



A kép alakja

FA Nyomja meg a nyilgombokat a kép alakjénak igény szerinti
modositasahoz.

A teriiletvalasztasi képernydre valo visszatéréshez nyomja meg az
[Enter] gombot.

Ha ezt a képerny®6t latja, a kép alakja a sziirke haromszog altal

jelzett iranyban nem maddosithato tovabb.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

8 Ismételje meg a 6. és 7. 1épést a tobbi sarok beallitasdhoz.

g Ha végzett, nyomja meg a @ gombot.

A Trapézkorrekcio beallitasa ezt kovetéen Quick Corner a kivetitd

Beallitasok meniijében. Amikor legkdzelebb megnyomja a gombot a
tavvezérlon, megjelenik a teriiletvalasztasi képernyé.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.73



A kép atméretezése a nagyito csuszka segitségével

Atméretezheti a képet a kivetitd nagyitd csiszkdjanak hasznélatéval.

R A
=
==




A kép fokuszanak beallitasa a fokuszcsuszka segitségével

A fokuszt a fokuszcesuszka segitségével allithatja be.

[ ]




Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, tetszés szerint valthat a
képforrasok kozott.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott képforras be van
kapcsolva.

a Videdképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi
adathordozdét, majd nyomja meg a lejatszas gombot.

B Nyomja meg a @ gombot a tavvezérl6n, amig meg nem jelenik a
kivant forras képe.

@ Ha a késziilék nem észlel képjelet, ellendrizze a
kabelcsatlakozasokat a kivetit6 és a képforras kozott.



Képarany

A kivetité eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes Valassza ki a Képarany lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter]
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele gombot.

hatarozza meg.

Ha egy adott videdbemeneti forrds esetében mindig ugyanazt a képarany- B Vélassza ki az egyik elérhetd képardnyt a bemeneti jelhez, majd nyomja
beallitast szeretné hasznalni, kivalaszthatja a kivetit6 Jel meniijének meg az [Enter] gombot.

segitségével.

» Kapcsolodé hivatkozasok [Képarény]

o "A képarany modositasa” p.44 8 Automatikus @

« "Valaszthat6 képarany-beallitasok” p.44 0 Normal

« "A bemeneti jel bedllitdsai - Jel mend" p.72 e

0 Nagyitas

A képarany moédositasa
A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.

Az elérhetd képarany beallitas a bemeneti jeltdl fiiggden eltérd lehet.
n Kapcsolja be a kivetitdt, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon. " Kapcsol6ds hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.72

B Vélassza a Jel meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Képarany Automatikus Valaszthato képarény-beéllitésok
QOverscan Automatikus
Szintér Automatikus

- . A képforras bemeneti jelétdl fiiggden a kovetkezd képarany-beallitasok koziil
Dinamikatartomany... ,
Beallitasok Specidlis... vélaszthat.
Részletes Jel visszaallitasa

Informacioé

Alaphelyzet




Képarany

.

Vegye figyelembe, hogy a szerzéi jogi torvények értelmében a kivetité
képarany funkcidja a kivetitett kép kereskedelmi célokbol vagy
nyilvanos vetités céljabol torténd kicsinyitésére, nagyitasara vagy
felosztasara sértheti a képre vonatkozé szerz6i jogok tulajdonosanak
a jogait.

Képardny Leirds

Automatikus Automatikusan bedllitja a képaranyt a bemeneti jelnek
megfeleléen.

Normal A képeket a teljes vetitési teriileten jeleniti meg, és
meg6rzi a kép eredeti oldalaranyat.

Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg,
de nem 6rzi meg a kép eredeti oldalardnyat.

Nagyitas A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti
meg, és megobrzi a kép eredeti oldalaranyat.




A képmindség (szinméd) beallitasa

A kivetité kiilonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz Valassza ki a Szinm6d mentipontot, majd nyomja meg az [Enter]

és szinekhez a kiillonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak gombot.

megfeleléen. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb mddot,

vagy kisérletezhet a vilaszthaté modokkal. B Vélassza ki a listabél a haszndlni kivént szinmédot, majd nyomja meg

» Kapcsol6do hivatkozasok az [Enter] gombot.

o "A szinmdd modositasa” p.46
« "Valaszthat6 szinmédok” p.46 G Nyomja meg a vagy a @ gombot a meniikbdl val6 kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
A szinmod modositasa « "Képmindség-bedllitisok - Kép menii" p.70

A kivetit6 Szinmod beallitdsat a tavvezérld segitségével modosithatja, hogy a
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva.

Valaszthato szinmoédok

Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet. . 1 4 (s 4 of RN
n pesol) ) § cgy xep Az adott kornyezettdl és a képtipusoktol fiiggden az alabbi szinmodokat

allithatja be a kivetitén.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Szinmod Leirés

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Dinamikus Ez a legvildgosabb mod. A legjobb a fényerd elényben
részesitése esetén.

Fénykimenet Normal Elénk A legjobb az élénk szinii tartalmak élvezetéhez.

Szinmod Dinamikus
Részletes bedllitas...

Természetes A természet szineit adja vissza. Ez a legjobb valasztas,
ha a kép szinét szeretné beallitani.

Soaline S L e T Mozi A legjobb a mozi jellegti tartalmak megjelenitése

esetén.

Részletes

Informacioé

Alaphelyzet




A képmindség médositasa

A kivetitett képek mindségét szamos kiilonboz6 szempont szerint lehet Ji} Vilassza ki a Részletes beallitas > Elesség lehetdséget, majd nyomja
precizen beallitani. meg az [Enter] gombot.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Az élesség beallitasa" p.47

« "A képfelbontas modositasa (Képjavitas)" p.47
« "Bedllitas Keret interpol" p.49 ) o
o "A jelenetérz. gamma bedllitdsa" p.50 [es Gzl 0'C N —C
« "A kivetitélampa fényerejének beallitasa" p.50

o "Az automatikus irisz beallitasa" p.51

Nyomja meg a jobbra vagy balra nyilgombokat a kép kérvonalanak
bedllitasahoz.

-~ - e a Nyomja meg a = vagy a @ gombot a meniikbdl val6 kilépéshez.
Az élesség beallitasa

» Kapcsolodo hivatkozasok

A kivetitett képek mindségét szamos kiilonboz6 szempont szerint lehet st i ) .
« "Képmindség-beillitasok - Kép menii" p.70

precizen beallitani.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
A képfelbontas modositasa (Képjavitas)

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlén. A kép felbontdsa mdédosithato, hogy hangsilyosabb texturaju, anyagszertien

éles képet adjon. A valaszthaté beallitasok kore az aktualisan kivalasztott

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot. bemeneti jelforrastol fiigg.

Fénykimenet Normal n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a haszndlni kivant képforrasra.
Szinméd Dinamikus
Részletes bedllitas...

Bedllitdsok Kép visszadllitasa a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
Részletes

Informacioé

Alaphelyzet




A képmindség médositasa

B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. Szinmod Leirés
4K felskalazas Ha Be értékre 4llitja, a 4K képeket az optimalis
Fénykimenet Normal felbontasban vetiti ki.
Szinmé6d Dinamikus
et s AR e Alap képmoddok Kivalaszthatja azokat a bedllitasokat, amelyek a
Zajcsokkentés, az MPEG zajcsokkentés és a Képmin.
Beallitasok Kép visszaallitasa feljavitas beallitasaiként lettek el6készitve.
Részletes Zajcsokkentés Elsimitja a durva képeket.
— MPEG zajcsokkentés Csokkenti a kérvonalakban megjelend pont- és
Informacio

blokkzajt MPEG filmek vetitése soran.

Alaphelyzet

Képmin. feljavitas Fokozza a kép kontrasztjat, hogy hangsulyosabb
texturat és anyagérzetet hozzon létre.

o A Zajcsokkentés és az MPEG zajcsokkentés akkor elérhetd, ha

o A Képfeldolgozas Finom értékre van allitva.

; ) , e o L ' ) @ Jel > Specialis > Képfeldolgozas
Valassza ki a Részletes beallitas > Képjavitas lehet6séget, majd nyomja

meg az [Enter] gombot.

0

« Az Alap képmoédok a Ki értéken kiviil barmelyik masik értékre van
allitva.

o A 4K jelek nem keriilnek bevitelre.
« 21:9 jelek (2560 x 1080) nem keriilnek bevitelre.

o A Képmin. feljavitas akkor elérhetd, ha az Alap képmodok a Ki
értéken kiviil barmelyik masik értékre van allitva.

Valassza ki a beallitani kivant elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Allitson be minden sziikséges bedllitést.

Nyomja meg a = vagy a @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

NN o v

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Képjavitasi lehet6ségek” p.48

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.70
Képjavitasi lehetoségek

A Képjavitas meniiben a kovetkezd elemeket allithatja be.



A képmindség médositasa

Beallitas Keret interpol

A kivetit6 Keret interpol. funkcidja gordiilékennyé teszi a gyorsan mozgd
videdkat az egymas utan kovetkezd képkockdk dsszehasonlitasaval és egy
koztes képkeret beszurasaval kozéjiik.

B
o

A Keret interpol. beallithat6 a kovetkezé feltételekkel:

« A Képfeldolgozas Finom értékre van allitva.
@ Jel > Specialis > Képfeldolgozas

« Az Alap képmadok a Ki értéken kiviil barmelyik masik értékre van allitva.
@ Kép > Részletes beallitas > Képjavitas > Alap képmaodok

o A 4K jelek nem keriilnek bevitelre.

« A 4K felskalazas Ki értékre van allitva. (Vdlaszthatja a Be értéket is, ha nem
1080p 24Hz-es jelek keriilnek bevitelre.)
@ Kép > Részletes beallitas > Képjavitas > 4K felskalazas

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Fénykimenet Normal
Szinmod Dinamikus
Részletes beallitas...

Beallitasok Kép visszaallitasa

Részletes

Informacio

Alaphelyzet

Vil Valassza ki a Részletes beallitds > Keret interpol. lehetéséget, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki az interpolaci6 szintet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Keret interpol.]

0 Alacsony
0 Normal
0 Nagy

G Nyomja meg a = vagy a @ gombot a meniikbdl val6 kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.70



A képmindség médositasa

A jelenetérz. gamma beallitasa G Nyomja meg a = vagy a @ gombot a meniikbdl val6 kilépéshez.

A szinezést a jelenetnek megfelelGen allithatja be, és élénkebb képet kaphat a

» 5dd hi 3
Jelenetérz. gamma beallitasaval. Kapcsolodé hivatkozasok

« "Képmindség-beidllitasok - Kép menii” p.70

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a =) gombot a tévvezérlén, A kivetitolampa fényerejének beallitasa

. ) ) ) ] Modosithatja a kivetitd lampajanak fényerdsségét.
B Valassza a Kép meniit, majd nyomja meg az[Enter] gombot.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
Fénykimenet Normal
Szinméd Dinamikus

Részletes beadllitas... a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Beallitasok Kép visszaallitasa

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Részletes

Informacio Fénykimenet Normal

Szinmod Dinamikus
Részletes beadllitas...

Alaphelyzet

Beallitasok Kép visszaallitasa

Részletes

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Részletes beallitas > Jelenetérz. gamma lehetdséget, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg a balra vagy jobbra mutaté nyilgombokat a szinténus
beallitasahoz. A kontraszt noveléséhez valasszon magasabb értékeket.

[Részletes beallitas] Vil Vilassza ki a Fénykimenet lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter]
Jelenetérz. gamma 0 O I . O gombot.



A képmindség médositasa

B Valassza ki a fényerdszintet, és nyomja meg az [Enter]gombot. B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
[Fénykimenet] Fénykimenet Normal
Szinmé6d Dinamikus
#Nagy ® Részletes bedllitas...
0 Normal S o
1 Alacsony Beallitasok Kép visszaallitasa
Részletes
Informacio
B Nyomja meg a vagy a @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez. Alaphelyzet

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.70

Az automatikus irisz beallitasa Vil Valassza ki a Részletes bedllitas > Aut. iriszallitas lehetGséget, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.
Bekapcsolhatja az Aut. iriszallitas funkcidt, ha a képet automatikusan a
tartalom fényerejének megfeleléen szeretné optimalizalni. Valassza ki az alabbi beallitasok koziil az egyiket, és nyomja meg az
[Enter] gombot:
n Kapcsolja be a kivetitdt, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

[Aut. iriszallitas]

0 Normal
0 Gyors

» Normal a fényeré normal beallitasahoz.

 Gyors a fényer6 gyors bedllitasdhoz a jelenet valtozasanak
megfelelen.

B Nyomja meg a "=/ vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.



A képmindség médositasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.70



A kép szinének médositasa

Kiilonféle szempontok alapjan precizen beallithatja, hogy a kivetitett képen
hogyan jelenjenek meg a szinek.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A szinh6mérséklet beallitasa" p.53

o "Az RGB eltolas és ersités beallitasa" p.53

« "Az arnyalat, szintelitettség és fényerd beallitasa" p.54
« "Gamma beallitasa" p.55

A szinhomérséklet beallitasa

Ha a kép talsagosan kékes vagy pirosas arnyalatu, akkor a Szinhémérséklet
beallitas modositasaval beallithatja az altalanos szinténust.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Fénykimenet Normal
Szinmod HELOE
Részletes bedllitas...

Beallitasok Kép visszaallitasa

Részletes

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Részletes beallitas > Fehéregyensuly > Szinhémérséklet
meniipontokat, majd nyomja meg a [Enter] gombot.

B Nyomja meg a balra vagy jobbra mutaté nyilgombot a kép
szinténusanak beallitasahoz.

[Fehéregyensiily]
Szinhomérséklet 0OLO NN I O H

A nagyobb értékek kék arnyalativa teszik a képet, a kisebb értékek
pedig piros arnyalatava.

G Nyomja meg a "= vagy @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.70

Az RGB eltolas és erosités beallitasa

Ha a sotét és a vilagos teriiletek fényerejét mddositani szeretné, hasznélja az

egyes képszinekhez tartozo Eltolas és Erdsités beallitast.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.



A kép szinének médositasa

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Ha az eltolas beallitasnal magasabb értéket valaszt ki, akkor a sotét
teriiletek arnyékolasa élénkebben lesz kifejezve. Ha alacsony értéket
o i valaszt, akkor a kép ,,teltebbnek” fog tlinni, viszont a sotét teriiletek

Fénykimenet Normal . RERY: (4 . ”

Szinméd Dinamikus arnyékolasa kevésbé lesz kivehetd.

ascuisaled e Ha az Erésités beallitasnal magas értéket valaszt ki, akkor a vildgosabb

T Kép visszadllitisa teriiletek fehérebbek lesznek, az arnyékolas pedig el fog veszni.
Alacsony érték kivalasztasa esetén a vilagos teriiletek arnyékolasa

Részletes élénkebben lesz kifejezve.

Informacio

Alaphelyzet G Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.70

Valassza ki a Részletes bedllitas > Fehéregyensuly > Testreszabott Az arnyalat, szintelitettség és fényero beallitasa
lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Beallithatja a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd
B Az egyes R (piros), G (z6ld) és B (kék) beallitdsoknal igény szerint tegye értekeét.
a kovetkezoket:

o A sotét teriiletek fényerejének bedllitasahoz mddositsa az eltolas n Kapcsolja be a kivetitdt, & jelenitsen meg egy képet.

beallitst.

« Avilagos teriiletek fényerejének beallitdsahoz mddositsa az Erdsités a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
beallitast.

[Testreszabott]
R eltolas
G eltolas

I

000004
mmm

o

B eltolas

R erositése
G erdsitése
B erositése

ellololole]
L L

A magasabb értékek vildgosabb arnyalatuva teszik a képet, az
alacsonyabb értékek pedig sotétebb arnyalatuva.



A kép szinének médositasa

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Fénykimenet Normal
Szinmod Dinamikus
Részletes bedllitas...

Beallitasok Kép visszaallitasa

Részletes

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Részletes beallitas > RGBCMY lehetdséget, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki a beallitani kivant szint, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

[RGBCMY]

Arnyalat Szintelitettség

i

Fényerosség

G Az egyes bedllitdsoknal igény szerint tegye az alabbiakat:

« Akép dltaldnos szindrnyalatdnak bedllitdsahoz (pl. kékes - zoldes -
voroses) modositsa az Arnyalat értékét.

+ A szinek altalanos élénkségének beallitasdhoz modositsa a
Szintelitettség értékét.

o A szin altalanos fényerejének bedllitasdhoz mddositsa a Fényerdsség
értékét.

[R]
Arnyalat R R

Szintelitettség
Fényerdsség

Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.70

Gamma beallitasa

Korrigélhatja a kivetitett kép szineinek eltéréseit, ami a killonb6z6
képforrasok kozott fordul el6, a Gamma beallitds mddositasaval.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.



A kép szinének médositasa

B Valassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Fénykimenet Normal
Szinmod Dinamikus
Részletes bedllitas...

Beallitasok Kép visszaallitasa

Részletes

Informacio

Alaphelyzet

P/l Valassza ki a Részletes beallitds > Gamma lehet6séget, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

B Vilassza ki és allitsa be a korrekcios értéket.

[Gammal

02
01

0-1

0-2

0 Testreszabott
D Alaphelyzet

Ha kisebb értéket valaszt ki, csokkentheti a teljes a kép fényerejét, hogy
a kép élesebb legyen. Ha nagyobb értéket valaszt ki, a képek sotét

teriiletei vilagosabbak lesznek, de a vilagosabb teriiletek szintelitettsége
rosszabb lesz.

a Ha precizebb beallitasokat szeretne végezni, valassza ki az Egyéni
lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

el s 1

kivant szinténust a gamma beallitasi abrajan. Ezutan nyomja meg a
felfelé vagy lefelé mutatd nyil gombot az érték beallitasdéhoz, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg a bal vagy jobb nyil gombokat, hogy kivalassza a beallitani

B Nyomja meg a "=/ vagy @ gombot a meniikbdl val6 kilépéshez.



A kép szinének médositasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.70



Beallitasok mentése a memariaba és a mentett beallitasok hasznalata

Igény szerint elmentheti a Kép menii testreszabott beallitasait a
videobemenetekhez, majd barmikor kivalaszthatja az elmentett beallitasokat,

Az a memorianév, amelyet mar hasznalt kék jel6léssel van
ha hasznélni szeretné dket.

ellatva. Ha egy korabban mentett memdriaba ment, akkor az
aktualis beallitasokkal feliilirja a bedllitasokat.

n Kapcsolja be a kivetitét, és jelenitsen meg egy képet. « Memdria torlése opcid lehet6vé teszi a kivalasztott meméria
beallitasok torlését.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérldn. « Memdria atnev. opcio lehetdvé teszi a mentett memoria atnevezését.

B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot. [Memérial

Mentés a memoriaba
Memdria torlése
Beadllitasok Memdria atnev.

Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Hang...
HDMI csatlakozas...
Gyermekzar Be
Beallitasok € BRI Fe

Részletes Beall.-ok visszaall.

Informacio

Alaphelyzet

G Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.

Valassza ki a Meméria lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter]

gombot. « A mentett Szinmé6d megjelenik a memdria nevének jobb oldalan.
o Az Gsszes mentett memoria torléséhez valassza ki a Memoria torlése
B Vilasszon az aldbbi opciok koziil: opciot a kivetité Alaphelyzet meniijében.

A Betoltés memoriabdl opcid lehetvé teszi, hogy feliilirja a Kép

menu aktudlis beallitdsait az elmentett beallitadsokkal. » Kapcsolédé hivatkozasok

« A Mentés a memoriaba opcid lehet6vé teszi, hogy elmentse a Kép « "A kivetité funkcidinak bedllitasai - Beallitasok menii" p.73
meni aktudlis bedllitidsait a memdaridba (10 memoria 4ll
rendelkezésre kiillonb6z6 nevekkel).



A hangero moédositasa a hangero-szabalyozé gombokkal

A hangerd-szabalyoz6 gombokkal a kivetit6 belsé hangszororendszerét

szabélyozhatja. A\ Vigyazat!
Ezenkivill a kivetit6hoz csatlakoztatott kiilsé hangszérok hangerejét is Ne inditson el bemutatot magas hangerdn. A hirtelen nagy hangerd
beallithatja. halldskérosoddst okozhat.
Minden egyes csatlakoztatott bemeneti forras esetében kiilon kell beallitani a Kikapcsolés elétt mindig 4llitsa alacsonyra a hangerdt, igy bekapcsoldskor
hangerét. fokozatosan novelheti azt.
« A csatlakoztatott audio-/videorendszer mddositasahoz allitsa a » Kapcsolédé hivatkozasok
HDMI csatlakozas bedllitast Be értékre, az Audio Out eszkoz « "A kivetit8 funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.73

beallitast pedig AV-rendszer értékre a kivetité Beallitasok
meniijében.

@ Beallitisok > HDMI csatlakozas > HDMI csatlakozas
@ Beillitisok > HDMI csatlakozas > Audio Out eszkoz

Kapcsolja be a kivetitét, és inditson el egy bemutatdt.

A hangerd noveléséhez vagy csokkentéséhez nyomja meg a vagy

gombot a tavvezérlon.

Megjelenik a hanger6-beallité mérce a képen.

Ha a hanger6t egy bemeneti forrds esetében egy adott értékre szeretné
allitani, valassza ki a Hangero lehetdséget a kivetité Beallitasok
meniijében.

Amennyiben a streaming médialejatszo tavvezérl6jét hasznalva teljesen
lehalkitotta a streaming médialejatsz6 hangerejét, nem novelheti a
hangerdt a kivetitd tavvezérljét haszndlva. Novelje a hanger6t a
streaming médialejatszé tavvezérlGjét hasznalva, majd dllitsa be tjra a
hanger6t a kivetitd tavvezérlGjével.

%



A hang lizemmoéd maédositasa

A kivetit6 kiilonféle hang izemmadokat biztosit, amelyek optimalis hangot Valasszon ki egy hang tizemmddot, majd nyomja meg az [Enter]
tesznek lehetévé a kiilonféle képtipusokhoz. gombot.

Kivalaszthatja a képhez legalkalmasabb mddot, vagy kisérletezhet a

valaszthaté modokkal. [Hang iizemmod]

. T c 1 D Normal @
n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy videot. Beered
0Zene
0 Film
g Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

g Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Trapézkorrekci6 V/F. trap. korr

Hang... G Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.
HDMI csatlakozas...
Gyermekzar Be

Bedllitasok @ QLTI T WS » Kapcsol6dé hivatkozasok
Részletes Besll.—ok visszasll « "Valaszthaté hang tizemmoddok" p.60
; ; o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitdsok meni" p.73

Informacioé

Alaphelyzet

Valaszthato hang iizemmaddok

Az aktualisan hasznalt bemeneti forrastol fliggéen az alabbi hang
tizemmodokat allithatja be a kivetit6n:

Hang tizemmadd Leiras
Valassza ki a Hang > Hang iizemmod meniipontot, majd nyomja meg Normal Nomal hangmindséggel jatssza le a hangot.
az [Enter] gombot.
Beszéd Beszédhangokhoz és felolvasott szovegekhez
optimalis.
Zene Ez a mdd zenéhez optimalis. Az alacsonyabb és

magasabb hangszinek tisztabban szélnak.

Film Videok és filmek hangjahoz megfelels. Az
alacsonyabb és magasabb hangszinti hangok kiemelve
hallhatok.




A kivetito funkcioinak beallitasa

A kivetité beallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6dé hivatkozasok

o "A HDMI csatlakozas funkcié” p.62

o "A kép és a hang ideiglenes kikapcsoldsa (A/V némitas)" p.65
o "A Kkivetité biztonsagi funkcioéi" p.66



A HDMI csatlakozas funkcio

Amikor egy HDMI CEC szabvanynak megfelel6 audio/vide6 forras van a Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
csatlakoztatva a kivetit6 HDMI portjara, hasznalhatja a kivetit6 taviranyitéjat
a csatlakoztatott eszkoz bizonyos funkcidinak vezérlésére.

Trapézkorrekci6 V/F. trap. korr
» ;4 L . Hang...
"KaPCSOIOdo hlvatk0fa§0k I i , ., HDMI csatlakozas...
« "A csatlakoztatott eszk6zok miikodtetése a HDMI csatlakozas funkciod Gyermekzar Be
hasznalataval" p.62 Bedllitdsok @ [T CW

Részletes Beall.-ok visszaall.

Informacio

A csatlakoztatott eszkozok miikodtetése a HDMI
csatlakozas funkcio hasznalataval aRuSEEt

Kivalaszthatja a csatlakoztatott eszkozt, ami a HDMI csatlakozas esetén
rendelkezésre all és vezérelheti a kivalasztott eszkozt a HDMI csatlakozas
funkci6 hasznalataval.

« Konfigurélnia is kell a csatlakoztatott eszkozt. Tovabbi tudnivalok az

eszkozho6z mellékelt utmutatoban taldlhatok. Vélassza ki a HDMI csatlakozis elemet, és nyomja meg az

[Enter]gombot.
o Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszkdzok vagy az ilyen eszkozok
funkci6i nem miikodnek helyesen annak ellenére, hogy megfelelnek a , . ., , e 1, .
HDMI CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivalok az eszk6zhoz mellékelt 4 Valass.za ki a Be értcket a HDMI csatlakozis bedllitdsaként, majd
utmutatdban talalhatok. nyomja meg az [Enter] gombot.

« Hasznaljon olyan kabelt, amely timogatja a HDMI szabvanyt.
[HDMI csatlakozas]

n Nyomja meg a gombot a tavvezérlon. =

0Ki

Valassza ki az Eszkozcsatlakozasok lehet6séget, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

Megjeleniti az Eszkozcsatlakozasok listajat.



A HDMI csatlakozas funkcio

Valassza ki azt a késziiléket, amelyet vezérelni szeretne, és amelynek a

. . . / . % ¢ Kikap. csatl.: csak akkor miikddik, ha a csatlakoztatott
képét meg szeretné jeleniteni, majd nyomja meg az [Enter] gombot. $

eszkoz CEC csatlakoztatott bekapcsolasa engedélyezve van.

o Felhivjuk a figyelmét, hogy a csatlakoztatott eszkoz
[Eszkozcsatlakozasok] allapotatol (példaul felvételkészités) fiiggéen lehet, hogy az

eszkoz nem kapcsol ki.
Tipus Név Forras

01, Felvevd BU-XXX @HDMI1

[HDMI csatlakozas]

HDMI csatlakozas Be

Audio Out eszkoz Kivetito
Beallitasok Bekap. csatl. Ki

Kikap. csatl. Be

o A kapcsolodo eszkozt kék jelolés jelzi.
o Az eszkoz neve liresen marad, ha nem kérhet le.

Nyomja meg a @ gombot, és valassza ki igény szerint a HDMI B Nyomja meg a "= vagy a @ gombot a meniikbél val6 kilépéshez.

csatlakozas beallitasait.

+ Audio Out eszkoz: lehet6vé teszi annak kivélasztésat, hogy a hang a Hasznalhatja a kivetit6 tavvezérldjét a csatlakoztatott eszkoz vezérléséhez,
belsé hangszordkon vagy a csatlakoztatott audio/videorendszeren példaul a lejatszashoz, a leallitashoz vagy a hanger6 bedllitasahoz.
keresztiil legyen hallhato.

« Bekap. csatl.: lehet6vé teszi annak meghatrozasat, hogy mi Ha a kivetit6hoz csatlakoztatott okos hangszorokat haszndl, gy6z6djon
torténjen, amikor bekapcsolja a kivetit6t vagy egy csatlakoztatott meg rola, hogy a kbvetkezd bedllitdsokat valasztotta ki a hangszorok
eszkozt. Valassza ki a Kiv. -> Eszk. vagy Kétiranyu pontot a zokkenomen:f:kmukc.)dese S,
csatlakoztatott eszkoz bekapcsolasahoz, amikor a kivetité be van » HDMI csa o?a's.’Be ) .
kapcsolva. Viélassza ki az Eszk. -> Kiv. vagy Kétiranyu pontot, a » Bekap. csatl.: Kétiranyd vagy Eszk. -> Kiv.
kivetité bekapcsolasahoz amikor a csatlakoztatott eszkoz be van « Kikap. csatl.: Be
kapcsolva. « USB tap: Mindig be

« Kikap. csatl.: lehet6vé teszi annak meghatarozasat, hogy a @ Részletes > Miikodés > USB tip

csatlakoztatott eszkozok kikapcsoljanak-e, amikor a kivetitd
kikapcsolt allapotban van.



A HDMI csatlakozas funkcio

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.73



A kép és a hang ideiglenes kikapcsolasa (A/V némitas)

Atmeneti id6re kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot. A hang és a vide4
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatdl.

-

n Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

A vetitett kép és a hang megszakad.

a A kép és a hang visszakapcsoldsahoz nyomja meg ismét a gombot.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A lopas és az illetéktelen hasznalat megakadalyozasa érdekében védelemmel
lathatja el a kivetitét, ha beallitja az alabbi biztonsagi funkcidkat:

o A gyermekzar lezarja a kivetité bekapcsologombjat, hogy megakadalyozza,
hogy a gyermekek bekapcsolhassak a kivetit6t.

« Egy biztonsagi kabel segitségével a kivetitt egy helyben rogzitheti.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A Gyermekzar funkci6 hasznalata" p.66
« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.66

A Gyermekzar funkcié hasznalata

A Gyermekzar funkci6 hasznélataval megelézheti, hogy a gyermekek felnétt
feliigyelete nélkiil kapcsoljak be a kivetit6t. Mivel azonban a tavvezérlé
tovabbra is hasznalhaté muveletek elvégzésére, tartsa azt a gyermekek szamara
elérhetetlen helyen.

n Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

a Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Trapézkorrekci6

Hang...

HDMI csatlakozas...

Gyermekzar Be
Beallitasok ¢ BTl -1

V/F. trap. korr

Részletes Beall.-ok visszaall.

B Valassza ki a Be értéket a Gyermekzar beallitasaként.

[Gyermekzar]

0 Ki

« A kivetit6 bekapcsoldsahoz t6bb mint harom mdsodpercig

lenyomva kell tartani a f6kapcsolé gombot.

o Ha a tapkabel csatlakoztatva van, a Gyermekzar nem
akadalyozza meg, hogy a kivetité bekapcsoljon, amennyiben a
Betap kapcsold Be értékre van allitva a kivetitd Részletes
mentijében.

@ Részletes > Miikodés > Betap kapcsold

Ha megnyilik egy megerdsitést kérd lizenet, valassza az Igen
lehetéséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

B Inditsa ujra a kivetitét, és a Gyermekzar beallitds aktivalodik.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitdsok mend" p.73

A biztonsagi kabel felszerelése

Informacié Hasznélja a kivetitén 1év6 biztonséagi nyilast a Kensington Microsaver Security

”or

Alaphelyzet rendszer felerdsitéséhez a lopasok megel6zése céljabol.

A Microsaver Security Systemre vonatkozo6 tovabbi részletekért

latogasson el a http://www.kensington.com/ webhelyre.



http://www.kensington.com/

A menubeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité beallitasainak moédositasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.68

« "A megjelend billentytizet hasznélata" p.69

« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.70

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel mendi" p.72

« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.73

o "A kivetit6 tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.75
« "A kivetité adatainak megjelenitése - Informacié menii" p.77

o "Kivetité-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet menii" p.79



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité miikodését szabalyozo beallitasokat
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon.

Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Megjelenik a Kép menii beallitasait tartalmazé meniiképernyd.

Fénykimenet @®Normal
Szinmod Dinamikus
Részletes beallitas...

Kép visszaallitasa

E=lVisszalépés BRdKivalasztas ElfiBevitel EKilépés

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutatd nyilgombot a bal oldalon
felsorolt meniik kozotti navigalashoz. Az egyes meniik beallitdsainak
felsorolasa a jobb oldalon lathato.

A megjelenitett menii beallitdsainak moédositdsahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutat6 nyilgombot a bedllitasok
kozotti navigalashoz.

Modositsa a bedllitasokat a meniiképernydk aljan 1évé gombok
segitségével.

Az 6sszes meniibeallitas alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
valassza ki az Alaphelyzet gombot.

Ha végzett az adott menii beallitasainak modositasaval, nyomja meg a
gombot.

B Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.



A megjelend billentylizet hasznalata

A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirasara hasznalhatja. Szovegtipus

Részletek

Bettik
Haszndlja a nyilgombokat a tdvvezérl6n a megadni kivant szam vagy

karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Szimbdlumok

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
’ Cancel Finish

% A CAPS billentyti kivalasztasakor a kis- és nagybetiis irdsmod
@ kozott valthat. Az SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbdlumok moédosulnak.

Szovegek bevitele utdn nyomja meg a Finish gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez
valassza a Cancel opciot.

» Kapcsol6doé hivatkozasok
+ "A megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhaté szévegtipusok” p.69

A megjelend billentylizeten keresztiil hasznalhaté
szovegtipusok

A megjelend billentytizeten a kovetkez6 szovegeket irhatja be.

Szoévegtipus Részletek
Szamok 0123456789




Képminodség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii bedllitasai lehetvé teszik az aktualisan hasznalt bemeneti forras
képmindségének bedllitasat. A valaszthato beallitasok kore az aktudlisan

kivalasztott bemeneti jelforrastol figg.

Fénykimenet

Szinmod

Normal
Dinamikus

Részletes beallitas...

Beallitasok

Részletes

Informacio

Alaphelyzet

Kép visszaallitasa

Ha egy bemeneti forras beallitasait modositani szeretné, gy6z6djon meg arrol,
hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast.

Beallitas Opcidk Leiras

Fénykimenet Nagy Kivalasztja a kivetit6 lampajanak
Normal fényer6maodjat.
ECO

Szinmdd A vélaszthato A kép szineinek élénkségét dllitja be

szinmédok kiilonféle képtipusok és kornyezetek
listdjanak esetében.
megjelenitése.

Részletes bedllitas | Fényerd Vildgositja vagy sotétiti a teljes képet.
Kontraszt A kép sotét és vilagos részei kozotti

eltérés fokat allitja be.

Szintelitettség A kép szineinek intenzitasat llitja be.
Arnyalat A kép zold/bibor szinegyensulyat allitja

be.

Beallitas Opcidk Leiras
Elesség A képrészletek élességének vagy
lagysdganak bedllitasara szolgal.
Fehéregyensuly Moddositja a kép altalanos szinarnyalatat.

o Szinhémérséklet: a kivélasztott
szinmddnak megfelel6en dllithatja be a
szinhOmérsékletet. A nagyobb értékek
kék arnyalatava teszik a képet, a kisebb
értékek pedig piros drnyalativa.

o Testreszabott: egyénileg bedllithatja az
eltolas és erdsités R (piros), G (zold) és
B (kék) osszetevoit.

Keret interpol.

Beallitja a kép mozgasanak
gordiilékenységét.

Képjavitas

Modositja a kép lathaté felbontasat:

4K felskalazas: Kivetit egy képet dupla
felbontasban, atlésan 1 pixel eltoldsaval
0,5 pixeles 1épésekben. Megtorténik egy
nagy felbontasu képjel nagy részletességu
kivetitése.

Alap képmodok: kivalaszthatja azokat a
beallitasokat, amelyek a Zajcsokkentés,
az MPEG zajcsokkentés és a Képmin.
feljavitas beallitasaiként lettek
el6készitve.

Zajcsokkentés: csokkenti a villodzast a
képeken.

MPEG zajcsokkentés: csokkenti a zajt
vagy a hibdkat az MPEG videdkban.

Képmin. feljavitas: hangsulyosabb
texturat hoz létre, és kiemeli a targyak
anyaganak hatasat.

Jelenetérz. gamma

A jelenet alapjan modositja a szint,
élénkebb képet nyujt. A nagyobb értékek
nagyobb kontrasztot eredményeznek.




Képminodség-beallitasok - Kép menii

Beallitas Opcidk Leiras

Gamma Beallithatja a szint a gamma egyik
korrekcids értékének kivalasztasaval,
illetve a gammadbrara val6 hivatkozassal.

RGBCMY Egyénileg bedllithatja az egyes szinek - R
(piros), G (z6ld), B (kék), C (cian), M
(bibor), Y (sarga) - arnyalatat,
telitettségét és fényerejét.

Aut. iriszallitas Bedllitja a kivetitett fényerdsséget a kép
fényereje alapjan.

Kép visszadllitasa | — Visszaillitja a Kép menii dsszes
bedllitasat a kivalasztott szinmdd
esetében az alapértelmezett értékre.

A Fényer6 beallitdsa nem befolydsolja a lampa fényerejét. A lampa

fényerejének moddositasdhoz hasznalja a Fénykimenet beallitast.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Valaszthatd szinmodok" p.46

o "A képmindség mddositasa” p.47
o "A kép szinének modositasa” p.53



A bemeneti jel beallitasai - Jel meni

A kivetité rendszerint automatikusan észleli és optimalizalja a bemeneti

jeleket. Ha testre szeretné szabni a beallitasokat, ezt a Jel mentiben teheti meg.

A valaszthaté beallitasok kore az aktudlisan kivélasztott bemeneti jelforrastol

fiigg.

Beallitasok

Részletes

Informacioé

Képarany
Overscan
Szintér

Automatikus
Automatikus
Automatikus

Dinamikatartomany...

Specialis...

Jel visszaallitasa

Alaphelyzet

Ha egy bemeneti forras beallitasait modositani szeretné, gy6z6djon meg arrol,
hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast.

Beallitas Opcidk Leiras

Képarany A viélaszthato Beallitja a kép méretardnyat (szélesség-
képaranyok listajat | magassag aranyat) a kivalasztott
jeleniti meg. bemeneti forrashoz.

Overscan Automatikus Automatikusan vagy szazalékos
Ki mértékben modositja a kivetitett kép
4% aranyat, hogy a szélek lathatoak legyenek.
8%

Szintér Automatikus Beallitja a szintér konverzids rendszerét.
BT.709
BT.2020

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Dinamikatartoman
y

Dinamikatartoman
y

Megvaltoztatja a képek sotét és vilagos
teriileteinek tartomanyat; vélaszthat az
Autom. (javasolt), SDR, HDR10, vagy
HLG kozott.

Jel dllapota

Megjeleniti az észlelt bemeneti képjelet.

HDRI10 bedllitas

HDR PQ médszerrel megvaltoztatja a
dinamikus tartoméany PQ (Perceptual
Quantizer) gorbéjét.

Ez a bedllitas csak akkor jelenik meg, ha a
Jel dllapota HDR10, vagy
Dinamikatartomany értéke HDR10.

HLG bedllitas

HDR HLG médszerrel megvaltoztatja a
dinamikus tartomany HLG (Hybrid Log
Gamma) gorbéjét.

Ez a beallitas csak akkor jelenik meg, ha a
Jel allapota HLG, vagy a
Dinamikatartomany értéke HLG.

Specialis

Vide6 tartomdny

Beallitja a videotartomanyt, hogy
illeszkedjen a HDMI-porthoz
csatlakoztatott eszkoz beallitasaihoz.

EDID

Leirja a kivetité megjelenitési
lehetdségeit. Ha a képek nem
megfeleléen jelennek meg, akkor a
bedllitas modositdsaval megjelenitheti
helyesen 6ket.

Képfeldolgozas

Javitja a nagy sebességgel vetitett képek

valaszidejét.

« Gyors: noveli a képfeldolgozas
sebességét.

« Finom: javit a kép mindségén.

Jel visszadllitdsa

Visszaallitja a Jel menii 6sszes beallitdsat
az alapértelmezett értékekre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Valaszthat6 képarany-beallitasok" p.44




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

A Bedllitasok meniiben rendelkezésre 4llo bedllitasok a kivetitd kiilonféle Beallitas Opcidk Leirés
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé. - - — X - .
Hang tizemmod Kivalaszthatja a kedvenc tizemmadjat a
kivetité hangszérdrendszere éltal
Trapézkorrekci6 V/F. trap. korr lejétszott hanghoz a lejatszott
Hang... tartalomnak megfelelden.
HDMI csatlakozas... . . 1 17ed ot
Gyermekzar Be HDMI csatlakozas A HDMI csatlakozas bedllitasait
Beallitasok @ QEYET T EWR végezheti el:
Részletes Beill.-ok visszaall. Eszkozcsatlakozdso | Megjeleniti a HDMI-}?.ort.okb.(’)z
k csatlakoztatott eszkozok listajat.
Informacio HDMI csatlakozas | Engedélyezi vagy letiltja a HDMI
Alaphelyzet csatlakozas funkciot.

Audio Out eszkoz | Kivalasztja, hogy a hang a belsé
hangszérékon vagy a csatlakoztatott
audio/videorendszeren keresztiil legyen
hallhato.

Bekap. csatl. Meghatarozza, hogy mi torténjen, amikor
bekapcsolja a kivetitét vagy egy

Beallitas Opcidk Lafiie csatlakoztatott eszkozt.
Trapézkorrekci6 Téglalap alakira mddositja a képet » Ki: %<1kap csolja a tap.kap csolot. '
(vizszintesen és fiiggdlegesen). « Kétiranyu: automatikusan bekapcsolja
a csatlakoztatott eszkozt, amikor
VI/F. trap. korr « Fiigg. trapézkorr.: manualisan bekapcsolja a kivetit6t (és forditva).
korrigalhatja a figgéleges oldalt. o Eszk. -> Kiv.: automatikusan
o Vizsz. trapézkorr.: manudlisan bekapcsolja a kivetitét, amikor
korrigalhatja a vizszintes oldalt. bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt.
o Aut. fiigg. trapézk.: be- vagy o Kiv. -> Eszk.: automatikusan
kikapcsolja az automatikus korrekeiot. bekapcsolja csatlakoztatott eszkozt,
« Vizszintes trapéz: engedélyezi vagy amikor bekapcsolja a kivetitSt.
letiltja a kivetitd vizszintes Kikap. csatl. Meghatarozza, hogy a csatlakoztatott
trapézkorrekci6s cstszkajat. eszkozok kikapcesoljanak-e, amikor
Quick Corner Valassza ki, ha a képernyément kikapcsolja a kivetit6t.
segl't.slég,évgl szer etr}élkorr igélni a kép Gyermekzar Be Lezarja a kivetit6 bekapcsologombjat,
alakjt és illeszkedését. Ki hogy megakaddlyozza, hogy a gyermekek
Hang Hangeré Beallithatja a kivetito véletleniil bekapcsoljak a késziiléket.
hangszérérendszerének hangerejét.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

Beallitas Opcidk Leiras

Memoria Betoltés Személyre szabott beallitisok mentése a
memoriabol kivetit6 memoridjaba.
Mentés a
memoriaba

Memoria torlése
Memoria atnev.

Beall.-ok visszaall. |— Visszaallitja alapértelmezett értékre a
Beallitasok menii 6sszes beallitasat,
kivéve a kovetkezoket:

o Audio Out eszkoz
« Bekap. csatl.

« Kikap. csatl.

o Memoria




A kivetito tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii

A Részletes menii bedllitasai lehetdvé teszik a kivetitd kilonféle beallitasi

jellemzdinek testreszabasat.

Kijelzo...

Kivetités

Mukdodeés...

Nyelv &5
Beallitasok

Részletes visszaall.

Részletes

Informacio

Alaphelyzet

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Beallitas Opcidk Leiras
Kijelz6 Kiilonféle megjelenitési opcidk
kivélasztasara szolgal:
Uzenet Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitett képen

tizeneteket szeretne megjeleniteni (pl. a
bemeneti forrds nevét, a szinmodd nevét, a
képaranyt, jelhidnyra vonatkozé iizenetet
vagy magas hémérsékletre vonatkozd
figyelmeztetést). A beallitast allitsa Ki
értékre, ha nem szeretné megjeleniteni az
tizeneteket.

Szin kivalasztasa: kivalasztja a javitando
szint.

Minta szine: kivalasztja a javitashoz
hasznalt mintat.

Igazitas inditasa: megkezdi a panel
igazitasat.

Memoria: Kezeli a beallitott kivetitett
kép szinkonvergencidjanak mentését és
betoltését.

o Mentés a memdriaba: az aktudlis
Paneligazitas bedllitdsokat elmenti a
kivetité memoriajaba (harom
kilonbo6z6 névvel rendelkezé6 memoria
all rendelkezésre).

s

o Betoltés memoriabol: lehetdvé teszi,
hogy feliilirja a Paneligazitas menii
aktualis bedllitasait az elmentett
beéllitdsokkal.

o Memoria atnev.: Atnevezi az elmentett
memoriat.

o Memoria torlése: lehetévé teszi a
kivalasztott memoriabeallitasok

torlését.

Alaphelyzet: Visszaallitja a Paneligazitas
minden bedllitdsat az alapértelmezett
értékekre.

Kijelz6 hattere

Beallitja, hogy képjel hidnya esetén a
hattérszin vagy a logé jelenjen-e meg.

Indul6 képernyé

Ha Be értékre allitja, megjelenitheti a
logét a kivetité elinduldsakor.

Kivetités

Elél
El6l/Plafon
Haétul
Hatul/Plafon

Kivalasztja, milyen iranyban helyzekedik
el a kivetitd a vaszonhoz képest, hogy a
kép helyes tajolasban jelenjen meg.

Paneligazitas

Manuadlisan korrigélja a vetitett kép
szineltérését.

Paneligazitas: A kivetitett kép
szineltérésének korrigdldsa érdekében
allitsa Be értékiire a bedllitast.

Mikodés

Kiilonféle miikodési opciok
kivalasztasara szolgal:

Betédp kapcsold

Lehet&vé teszi, hogy a bekapcsolégomb
megnyomasa nélkiil kapcsolja be a
kivetitét.




A kivetito tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii

Beallitas Opcidk Leiras

Alvé méd Allitsa Be értékre, hogy automatikusan
kikapcsolja a kivetit6t, amikor a
késziiléket egy ideig nem hasznalja.

Alvé méd idozité | Beallithatja, hogy mennyi id6 elteltével
valtson a késziilék Alvo mod allapotra.

Megvilagitas Kikapcsolja a kivetit6 jelz6fényeit.

Nagy magassag 1500 méter feletti magassagban
szabalyozza a kivetité tizemi
hémérsékletét.

USB tap Mindig be: tovabbra is biztositja a

kivetit6hoz csatlakoztatott streaming
médialejatsz6 aramellatasat, akkor is, ha
éppen nem vetit képeket.

Be vetités kozben: csak akkor téplalja a
streaming médialejatszét, amikor a
kivetité képeket vetit.

Nyelv Kilonféle nyelvek | Kivalaszthatja a kivetit6 meniijének és
allnak figyelmeztetd lizeneteinek nyelvét.
rendelkezésre.

Részletes visszaall. | — Visszaallitja alapértelmezett értékre a

Részletes menii 0sszes beallitasat, kivéve
a kovetkezOket:

« Kivetités

» Nagy magassag
» USB tap

o Nyelv




A kivetito adatainak megjelenitése - Informacio meni

Az Informacié menii megnyitasaval megtekintheti a kivetit6 adatait és
verzidészamat, azonban a menii beallitasait nem mddosithatja.

Kivetito adatai
Verzio
Beallitasok
Részletes

Informacio

Alaphelyzet

Informécidelem Leiréas

Kivetit6 adatai Megjeleniti a kivetité adatait.

Verzi6 Megjeleniti a kivetit6 firmware-ének verziészamat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
+ "Informacié meni - Kivetité adatai ment" p.77

Informacio menii - Kivetité adatai meni

Megjelenitheti a kivetit6 és a bemeneti forrasok adatait, ha megnyitja a
Kivetité adatai meniit a kivetité Informacié meniijében.

Informacio

[Kivetito adatail
Lampa lizemorai
Forras
Bemeneti jel
Felbontas
Beolvasas mod
Frissitési gyak.
Szinkroninformacio
Szinmélység
Szinformatum
Allapot
Sorozatszam

OH
Component
RGB
1920 x 1080
Valtottsoros
987,98 Hz
SGNN 00000

Obit 4:4:4
BT.709 SDR

ABCD11122334

Informécidelem

Leiras

Lampa tizemorai

Megjeleniti, hogy a lampa hany 6ran (H) at volt
hasznélva; ha az informacié sarga szinnel jelenik meg,
hamarosan be kell szereznie egy eredeti Epson-

cserelampat.

Forras

Megjeleniti azon port nevét, amelyen keresztiil az
aktualis bemeneti forras csatlakozik.

Bemeneti jel

Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds bemeneti

szdmara fontos lehet.

jelének beallitasat.

Felbontas Megjeleniti az aktualis bemeneti forras felbontasat.

Beolvasas mod Megjeleniti a beolvasas médot (progressziv vagy
véltottsoros).

Frissitési gyak. Megjeleniti az aktualis bemeneti forras képfrissitési
sebességét.

Szinkroninformaci6 Informaciot jelenit meg, amely a szerviztechnikus




A kivetito adatainak megjelenitése - Informacié menii

Informacidelem Leiras

Szinmélység Megjeleniti a szinmélységet és a szinkiilonbséget.

Szinformatum Megjeleniti a Szintér és a Dinamikatartomany
adatokkal kapcsolatos informacidkat.

Allapot Informaciot jelenit meg a kivetitével kapcsolatos
problémakrol, amely a szerviztechnikus szamara fontos
lehet.

Sorozatszam Megjeleniti a kivetitd gyari szamat.




Kivetito-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet menii

Lampa idejének null.

Memoria torlése

Alaphelyzetbe mind
Beallitasok

Részletes

Informacio

Alaphelyzet @

Beallitas Opcidk Leiras

Lampa idejének — Nulldzza le a kivetitd

null. lampahasznalatdnak id6zit6jét a lampa
cseréjekor.

Memoria torlése — A mentett memoriahely nevét és

bedllitasait alaphelyzetbe allitja.

Alaphelyzetbe mind | — A Kivetitd legtobb beallitasat visszaallitja
az alapértelmezett értékre.

A kovetkezd beallitdsokat nem éllithatja vissza az Alaphelyzetbe mind opci6
segitségével:

o Memoria

« Paneligazitas

* Nyelv



A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasahoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetit karbantartasa" p.81

o "A lencse tisztitasa" p.82

o "A kivetité burkolatanak tisztitisa" p.83

o "Alégszird és a szellzonyilasok karbantartasa" p.84
o "A kivetité lampdjanak karbantartasa" p.86

« "A streaming médialejatszo levalasztasa” p.90

« "A szinkonvergencia beallitasa (panel igazitas)" p.93



A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetitd lencséjét idonként meg kell tisztitania, ezenkiviil

a légsziirot és a szell6zényilasokat tisztan kell tartania, nehogy a kivetité az
elzart szellz6nyilasok miatt tulheviiljon.

Kizarélag a lampa, a 1égsziird és a tavvezérld elemei cserélhetéek. Ha mas
alkatrészek cseréje sziikséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy
hivatalos Epson-szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és hizza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probélja meg kinyitni a
kivetit6 fedeleit. A kivetit6 belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A lencse tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén.

« A por és piszok eltavolitasahoz torolje at dvatosan a lencsét egy lencsetisztitd
papirral.

 Ha az lencse poros, ftjja le a port egy fivoval, majd torolje le a lencsét.

A\ Figyelmeztetés

o A lencse tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hazza ki a tdpkabelt.

« Ne hasznaljon gytlékony gazt tartalmazé spréket, példaul siritett leveg6t a por
lefujasahoz. A kivetit6 altal keltett nagyfoka hé tiizet okozhat.

Figyelem
o Ne torolje le a lencsét kozvetleniil a kivetit6 kikapcsolasa utan. Ellenkezd
esetben a lencse megsériilhet.

« Ne hasznaljon durva anyagokat a lencse tisztitdsahoz, és ne tegye ki a lencsét
utédésnek, mert a lencse megsériilhet.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetité burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a

tapkabelt.

o A por és a szennyezddések eltavolitasdhoz puha, szaraz, szoszmentes kend6t
hasznaljon.

« A makacs szennyez6dések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6t hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetlentll a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higitt vagy egyéb vegyszert a kivetité
burkolatanak tisztitasahoz. Ezek karosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szellozonyilasok karbantartasa

A sziir6 rendszeres karbantartasa fontos a kivetit karbantartasahoz. Ha a por

osszegytlik a 1égsziirdn, az a kivetit6 belsé homérsékletének megemelkedését
okozhatja, ami mtikodési problémakhoz vezethet, és leroviditheti az optikai
motor élettartamat. Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta egyszer tisztitsa

meg a légsztir6t. Ha a kivetit6t poros kornyezetben hasznalja, gyakrabban kell
elvégeznie a tisztitast.

Figyelem

o Ha nem csatlakoztatta a streaming médialejatszo6t, huzza ki a HDMI-
kabelt és a tapegység USB-kabelét a kivetitdbol. Ellenkezd esetben a
légsziird tisztitasakor a kabelek csatlakozéi porosodhatnak, ami
meghibasodast okozhat.

 Ne 6blitse ki vizzel a 1égsziirét, és ne hasznaljon mosészert vagy olddszert

» Kapcsolédé hivatkozasok a tisztitisihoz. )
« "A levegbsziirék és a levegbbemeneti nyildsok tisztitasa" p.84 o Ne porszivozza a légsztir6t. Ellenkez6 esetben a légszliré megsériilhet.
o "A légsziird cseréje" p.84 o Ne hasznaljon stiritett leveg6s flakont. A gazok gyulékony lerakédast

hagyhatnak maguk utdn, és a port vagy tormeléket a kivetit6 optikdjaba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.
« Ha a por nehezen tévolithato el, vagy a légsziiré sériilt, cserélje ki a

A levegosziirok és a levegébemeneti nyilasok légszirot.
tisztitasa

A kivetit6 1égsziir6jét az alabbi esetekben kell kitisztitania:

o A sziir6 vagy szell6zoényilasok elpiszkolddnak. A Iegszuro csereje

o A kivetité hémérsékletkijelz6je narancssargara valt vagy villog. A 1égszlirGt az alabbi esetekben kell kicserélnie:

o o « Ha alégsziiré elszakadt vagy megsériilt.
n Kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.

. . . ) n Kapcsolja ki a kivetitot, és huzza ki a tapkabelt.
a Ovatosan tavolitsa el a port porszivoval vagy kefével.




A légsziiro és a szellozonyilasok karbantartasa

a Nyissa fel a levegdsziir6 fedelét. Helyezze az 4j 1égsziir6t a kivetitdbe az abra szerinti médon, majd
6vatosan tolja be, amig a helyére nem kattan.

B Zarja le a leveg6sziird fedelét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Cserealkatrészek" p.108

@ Az elhasznalt 1égsziirGket a helyi eldirasok szerint selejtezze le.
o Szlirékeret: ABS

o Szliré: poliuretan hab



A kivetito lampajanak karbantartasa

A kivetité nyomon koveti a lampahasznalat draszamat, és megjeleniti ezt az « "A lampa lizemid6-szamlal6janak lenullazdsa" p.89
informaciot a kivetité mentirendszerében. o "A kivetit miiszaki adatai" p.112

Az alébbi esetekben cserélje ki minél el6bb a lampat: « "A kivetitd visszajelz6jének allapota” p.97

« Ha a kivetitett kép sotétebbé valik, vagy a kép mindsége romlik

« Ha a kivetit6 bekapcsolasakor megjelenik egy {izenet, amely arra kéri, hogy - —
cserélje ki a lampat (az lizenet a lampa hasznos élettartamanak vége el6tt A Iampa csereje

100 oraval jelenik meg, és 30 masodpercig lathatd)
A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetité asztalon van elhelyezve vagy

mennyezetre van felszerelve.

A\ Figyelmeztetés

o A lampat hagyja teljesen kihtlni, miel6tt kicserélné, mivel igy elkeriilheti az
esetleges sériiléseket.

o Soha ne szerelje szét és ne alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetit6be, az tiizet, Aramiitést vagy egyéb anyagi kart, illetve
személyi sériilést okozhat.

T
Il

o A kivetit6 visszajelz6je kéken villog, a lampa visszajelz6je pedig n Kapcsolja ki a kivetitdt, és huzza ki a tapkabelt.
narancssargan.
a Varjon legalabb egy o6rat, amig a kivetit6 lampaja kihdl.
Figyelem
« Ha a limpa élettartamanak letelte utdn tovébb hasznalja a limpat, a lampa B Lazitsa meg a lampafedelet rogzité csavart a cserelampahoz mellékelt
felrobbandsdnak veszélye megnovekszik. Ha megjelenik a lampa cseréjére csavarhizo segitségével.

figyelmeztetd tizenet, a lehet6 leghamarabb cserélje ki a lampat, még akkor is, ha
tovabb muikodik a lampa.

o Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas leroviditheti a
lampa élettartamat.

« A lampa tulajdonsagaitdl és a hasznalat mddjatdl fiiggden a lampa elsotétiilhet
vagy miikodésképtelenné valhat a cserére figyelmeztet iizenet megjelenése elétt.
Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

o Azt javasoljuk, hogy eredeti Epson-cserelampakat hasznaljon. Ha nem eredeti
lampakat hasznal, az befolydsolhatja a kivetité minéségét és biztonsagos
mikodtetését. A nem eredeti lampak hasznélatabdl eredd karokra és
meghibdsodasokra nem terjed ki az Epson garancidja.

» Kapcsol6doé hivatkozasok
« "A lampa cseréje” p.86



A kivetito lampajanak karbantartasa

. i Lazitsa meg a csavarokat, amelyek a lampat a kivetitéhoz rogzitik. A
A Figyelmeztetés csavarok nem emelkednek ki teljesen a kivetit6bol.

Lampacsere kozben fennall a lehet6ség, hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a
mennyezetre szerelt kivetitGben a lampat, mindig azt kell feltételeznie, hogy
a lampa eltorott, ezért mindig a lampaburkolat oldalan alljon, soha ne alatta.
Ovatosan tévolitsa el a lampa burkolatat. Legyen 6vatos a ldampaburkolat
eltavolitasakor, mert a kies6 tivegszilankok sériilést okozhatnak. Azonnal
keressen fel orvost, ha szilankok keriilnek a szemébe vagy a szdjaba.




A kivetito lampajanak karbantartasa

A lampat hatarozottan tolja be a helyére, és huzza meg a csavarokat a

%% e« Ha azt tapasztalja, hogy a lampa eltavolitas kozben megrepedt, , . s
pasztalja, hogy P grep lampa rogzitéséhez.

kérjen segitséget az Epson vallalattol.

o A késziilékben 1év6 lampa (vagy lampak) higanyt (Hg)
tartalmaz(nak). A leselejtezéssel és Gjrahasznositassal
kapcsolatban tdjékozddjon a helyi rendeletekbdl és
el6irasokbol. A lampat vagy lampakat ne dobja a szemetesbe.

Ovatosan helyezze az 4j ldmp4t a kivetitdbe. Ha nem illeszkedik

megfeleléen, gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes irdnyba néz.

Helyezze vissza a lampaburkolatot, és htizza meg a csavart a
rogzitéséhez.

Figyelem
Ne érintse meg a lampa iivegb6l késziilt részeit, mert igy megel6zheti a
korai meghibdsoddsokat.




A kivetito lampajanak karbantartasa

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampaburkolat szorosan rogziilt,

mert ellenkezé esetben a lampa nem kapcsolddik be.

« Ne alkalmazzon til nagy erét a lampafedél visszazarasakor, és
gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampafedél nem deformalédik el.

Nulldzza le a lampa tizemid6-szamléléjat az Gj lampa haszndlatanak nyomon
kovetéséhez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Cserealkatrészek" p.108

A lampa iizemido-szamlaléjanak lenullazasa

A kivetit6 lampdjanak cseréje utdn le kell nulldznia a lampa {izemora-
szamlalojat, hogy a lampacserére vonatkozé figyelmeztetés eltlinjon, és a
lampahasznélatot helyesen lehessen nyomon kévetni.

Ha nem cserélte ki a lampat, ne nullazza le a lampa tizemora-

szamlélojat, hogy a lampahasznélati idé pontos legyen.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

Nyomja meg a gombot, valassza az Alaphelyzet meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Lampa idejének null. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Lampa idejének null. @
Memoria torlése
Alaphelyzetbe mind

Alaphelyzet

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e lenulldzni a
lampa tizemoérainak szamat.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

B Nyomja meg a "= vagy a @ gombot a meniikbdl val6 kilépéshez.



A streaming médialejatszo levalasztasa

Kovesse az alabbi lépéseket a kivetitdbe telepitett Epson streaming
médialejatszé (ELPAP12) levalasztasahoz.

n Tavolitsa el a kivetitdrdl a hatso fedelét és a 1égsziird fedelét.

B Huzza ki a HDMI-kabelt és a tapegység USB-kabelét.

\

) |

Figyelem

Ha nem csatlakoztatta a streaming médialejatszot, hizza ki a HDMI-kabelt és a
tapegység USB-kabelét a kivetit6bol. Ellenkezd esetben a kabelek csatlakozoi
porosodhatnak, ami meghibasodast okozhat.

@ Ha a beépitett streaming médialejatszot javitasra kiildi, lehet, hogy
alaphelyzetbe allitva kapja vissza. Gondoskodjon réla, hogy elmentse az
online szolgaltatasok fidkinformdci6it, miel6tt javitdsra kiildi a

késziiléket.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A streaming médialejatszo tavvezérlése" p.91
« "A streaming médialejatszo tavvezérldjének parositasa” p.92



A streaming médialejatszo levalasztasa

A streaming médialejatszo tavvezérlése Megnevezés A

@) | Foékapcsol6 gomb Ki és bekapcsolja az Epson streaming médialejatszot.

Ezt a tavvezérl6t az Epson streaming médialejatszé (ELPAP12) vezérlésére
hasznalhatja, ha a kivetitén kiviil mas videokésziilékhez van csatlakoztatva.
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@ |Irany pad Kivélasztja a menii elemeit.
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sc gomb Visszalép az el6z6 meniiszintre.
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@ |Hangeré6gombok Modositja a hangerdt az Epson streaming
— v + médialejatszon.
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© | Home gomb Megjelenitheti az Android TV kezdéképerny®ét.
() | Enter gomb Beviszi az aktualis kivalasztast, és a kovetkez6 szintre

1ép.




A streaming médialejatszo levalasztasa

Megnevezés

Funkcio

(1)

Google Assistant
gomb

©

Lehet6vé teszi tobb mint 400 000 film és musor kozotti
gyors keresést, az intelligens otthoni eszk6zok

vezérlését, a hangulatahoz illeszkedd ajanlésokat ad,
stb.

fénykibocsato része

(@ |Jelzofény Felgyul amikor a tavvezérlordl kiild jelet.

(® | Mikrofon Hangot érzékel, amikor megnyomja a Google Assistant
gombot.

(@ | Tavvezérlé A taviranyito jeleit bocsatja ki.

A streaming médialejatszo tavvezérlojének
parositasa

Ha az Epson streaming médialejatszot (ELPAP12) ezen a kivetit6n kiviil
barmely mas videdkésziilékhez csatlakoztatja, kovesse az alabbi lépéseket a
streaming médialejatszo6 taviranyitéjanak az ELPAP12-vel valé pérositasahoz.

Nyomja meg a @ gombot a kivetitd tavvezérljén az Android TV
kezdélapjanak megnyitasahoz.

Vélassza a Q > Tavoli és kiegészitok > Tartozék hozzaadasa
gombokat az Android TV kezdélapjanak jobb felsé sarkaban a kivetitd
tavvezérl6jének hasznalataval.

Nyomja meg egyszerre az [Enter] gombot és a a gombot a streaming
médialejatszo tavvezérl6jén a parositasi modba valo belépéshez.
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@ YouTube

NETFLIX

Google Play

@ A parositas megkezdésekor a streaming médialejatszé jelz6fénye
villog a taviranyiton. Amikor a parositas kész, a visszajelz6
kikapcsol.

Valassza ki a képernyén megjelen6 EPSON ATV REMOTE lehetdséget
a streamingmédialejatszo-tavvezérld gombjainak hasznalatdval a
parositas elvégzéséhez.



A szinkonvergencia beallitasa (panel igazitas)

A Paneligazitas funkcidval manualisan beallithatja a szinkonvergenciat (a

piros és kék szinek igazitasat) a kivetitett képen. A pixeleket vizszintesen vagy

fiiggblegesen allithatja, 0,125 pixellel, +3 pixeles tartomanyban.

« Csak a piros vagy a kék szin konvergenciajat allithatja be. A z6ld a

standard szinpanel, és nem 4éllithato be.
o A Paneligazitas végrehajtdsa utan a képmindség csokkenhet.

o A Kkivetitett képerny6 szélén tulnyulé képpontok képei nem jelennek
meg.

Nyomja meg a gombot a tavvezérlon, valassza a Részletes meniit,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Kijelzo...

Kivetités

Miikodés...

Nyelv &
Beallitasok

Részletes visszaall.
Részletes

Informacio

Alaphelyzet

Valassza a Kijelz6 > Paneligazitas lehet6séget, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

B Valassza ki a Paneligazitas lehetéséget, és allitsa Be értékre.

[Paneligazitas]

Szin kivalasztasa R
Minta szine R/G/B
Igazitas inditasa

Részletes Alaphelyzet

Valassza a Szin kivalasztasa lehetdséget, és valassza az alabbiak egyikét:
« Ravoros szinkonvergencia bedllitasahoz.

« B a kék szinkonvergencia beallitasdhoz.

Vilassza a Minta szine elemet, és a beallitdsok sordan valassza ki a racs
szinét. Az elérhetd szin a Szin kivalasztasa beallitastol fliggden valtozik.

« R/G/B hogy a rics fehér szinnel jelenjen meg.
« R/G hogy a racs sarga szinnel jelenjen meg.

» G/B hogy a racs cian szinnel jelenjen meg.

Valassza ki az Igazitas inditasa elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valasszon az alabbi opcidk koziil:

» Valassza ki a A teljes panel eltolasa lehetdséget a teljes panel
egyideji beallitdsahoz, és folytassa a kovetkez6 1épéssel.

 Valassza ki a A négy sarok beallitasa lehetdséget a panel sarkainak
egyesével torténd beallitdsahoz és folytassa a 10. [épéssel.



A szinkonvergencia beallitasa (panel igazitas)

8 A taviranyit6 nyilgombjaival allithatja be a Szin kivalasztasa elemben
kivalasztott szinbeallitast, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A beallitas hatassal van a teljes képerny6n 1év6 racsvonalakra.

g Valasszon az alabbi opcidk koziil:

« Valassza ki A négy sarok beallitasa lehet6séget a beallitasok
finomhangolasahoz.

 Valassza az Kilépés lehetdséget a bedllitasok befejezéséhez.

@ A taviranyit6 nyilgombjaival dllitsa be a narancssarga mezdvel kiemelt
képernyd sarok szinbeallitasat, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha befejezte a képernyé minden egyes sarkanak bedllitasat, nyomja meg
az [Enter] gombot.

m Vélasszon az alabbi opcidk koziil:

+ Ha a kivetitének tovabbi panelbeallitasra van sziiksége, valassza a
Valasszon metszéspontot és végezze el az igazitastlehetdséget. A
taviranyit6 nyilgombjaival jel6lje ki a képernyén minden rosszul
beallitott mez6 sarkat, nyomja meg az [Enter] gombot, hajtsa végre a
sziikséges beallitasokat, majd nyomja meg tjra az [Enter] gombot.
Ismételje meg ezt a [épést, ha sziikséges a tobbi metszéspontnal.

« Valassza az Kilépés lehetdséget a beallitasok befejezéséhez.

@ Ha el akarja menteni a szinkonvergenciat a mddositott kivetitett képen,
valassza a Memdria > Mentés a memdriaba lehetGséget.



Hibaelharitas

Ha a kivetit6 hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak" p.96

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.97

o "A kivetit6 be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.99
« "Képproblémak megoldasa" p.100

« "Hangproblémak megoldasa" p.104

o "A tavvezérld miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.105

« "A HDMI csatlakozas problémainak megoldasa” p.106



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetité nem mikodik megfelelden, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:
o Elképzelhetd, hogy a kivetiton 1évé jelz6fények problémat jeleznek.
o Az itt talalhat6 megoldasok szamos probléma elharitdsaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen muszaki segitséget az Epson
véllalattol.



A kivetito visszajelz6jének allapota

A kivetitén 1évé lampak a kivetit6 allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol
nyujtanak tajékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

$ Ha a jelzéfények az aldbbiakban felsoroltaktol eltéré mintazatot
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattol.

@ Allapot kijelzdje
@ Lampa visszajelzdje
@ Hoémérséklet jelzéfénye

wor

Kivetit6 allapota

Jelzétény és allapot

Probléma és megoldasok

Allapot: Villogé kék
Ldmpa: Ki
Hoémérséklet: Ki

Bemelegedés, kikapcsolas vagy lehtilés.

A késziilék bemelegedésekor varjon kb. 30 masodpercig,
amig megjelenik egy kép.

A késziilék bemelegedése, kikapcsoldsa és lehtilése
kézben minden gombmitivelet le van tiltva.

Allapot: Ki
Lampa: Ki
Hémérséklet: Ki

Készenléti vagy alvé tizemmod.
A fékapcsolé gomb megnyomadsara elindul a vetités.

Allapot: A jelz6fény
allapota valtozé
Lampa: Ki
Hémérséklet:
Narancsséarga villogas

A kivetit6 felheviilt.

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelldzényilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el Gket.

« Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsz{ir6t.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérnyezeti hémérséklet
nem tdl magas.

Jelz6fény és allapot Probléma és megoldasok
Allapot: Vilgité kék Normal mtikddés.
Lampa: Ki Ha az USB tap lehetGséget Be értékre allitja, a jelzéfény

kéken vilagit akkor is, ha a kivetit6 készenléti
tizemma&dban van (amikor a tapellatas ki van kapcsolva).

Hoémérséklet: Ki

Allapot: Ki

Lampa: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

A kivetité talheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig
kikapcsolva, hogy lehtilhessen.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z6nyilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérnyezeti hémérséklet
nem tdl magas.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsziirét.

« Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
haszndlja, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre
a kivetité meniijében.

@ Részletes > Mitkodés > Nagy magassag

o Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6

zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson véllalattol.

@ Részletes > Miikodés > USB tap




A kivetito visszajelz6jének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Allapot: Ki

Ldmpa: Narancssarga
vilagitas
Hémérséklet: Ki

A lampaval probléma adéddott.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampa nem égett ki, nem
tort el és nincs helyteleniil behelyezve. Sziikség esetén
illessze be Gjra vagy cserélje ki a lampit.

o Tisztitsa meg a levegGszirét.

 Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre
a kivetité meniijében.
@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

o Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson véllalattol.

A lampafedéllel probléma adddott.

« Ellendrizze, hogy a lampa és a lampafedél
biztonsagosan lett-e beszerelve. A lampa nem kapcsol

be, ha a lampa és lampafedél nem megfelel6en van
beszerelve.

Allapot: A jelz6fény
allapota valtozé
Lampa: Narancssarga
villogas
Hémérséklet: Ki

Az esetleges karosodas megelzése érdekében minél
elbb cserélje ki a lampat. Ne hasznalja tovabb a
kivetitot.

Allapot: Ki

Ldmpa: Narancssarga
vilagitas

Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

A Kkivetitd belsejében hiba tortént

Kapcsolja ki a kivetitét, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.75
« "A leveg6sziirok és a leveg6bemeneti nyilasok tisztitasa" p.84

o "A légsziird cseréje” p.84

« "A lampa cseréje” p.86




A kivetito be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetité nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsolégombot, vagy

varatlanul kikapcsol, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi A kivetit6 ki kapCSOIasaval kapcsolatos problemak

javaslatokat. meQOIdésa
» Kapcsol6dé hivatkozasok Ha a kivetitd vératlanul kikapcsol, probélja megoldani a problémat az aldbbi
« "A kivetité bekapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.99 lépések szerint.

« "A kivetité kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.99

n Elképzelhetd, hogy a késziilék alvo tizemmddra véltott, mivel bizonyos
ideig semmilyen miiveletet nem végeztek rajta. Végezzen el egy
tetsz6leges miiveletet a kivetit6 felélesztéséhez. Az alvd tizemmad
kikapcsolasdhoz vélassza ki a Ki elemet az Alvé mod beallitasaként.

@ Részletes > Miikodés > Alvo mod

A kivetito bekapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a kivetitd nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsologombot,

pr(’)bél}a megoldani a probléma’t az alébbl lépések szerint. § Ha az aktudlis bemeneti forras a Home, akkor nem tudja Alvo
mod bedllitasra allitani. A bemeneti forras HDMI-re

n Ellendrizze a kovetkezdket. kapcsolasihoz nyomja meg a \_/ gombot a tavvezérlén, majd
. Yy p . s . (1x (x allitsa az Alvo mod lehetéséget Ki értékre.
o A tavvezérlé hasznalata esetén ellendrizze a tavvezérldben 1évo atiisa az AVO mMOd fehetoscget T ertekre
elemeket.
« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakozik a a Ha a hémérséklet kijelz6je narancssargan vilagit, akkor a kivetité

kivetit6hoz és egy miikodé konnektorhoz. talheviilt és kikapcsolt.

« Ellendrizze, hogy nem hasznilja a tavvezérlét a streaming

médialejatszéhoz. Gy6z6djon meg réla, hogy a kivetitd tavvezérljét Elképzelhetd, hogy a kivetitd bedllitdsaitol fiiggben a

hasznalja. hitéventillatorok készenléti allapotban miikodnek. Ezért amikor
a kivetit6 felébred a készenléti allapotbdl, a ventildtorok varatlan
zajt idézhetnek elé. Ez nem jelent meghibasodast.

a Oldja ki a zarolasi funkciot az alabbi modszerrel.

» A Gyermekzar kioldasahoz tartsa lenyomva a bekapcsolégombot a
kezelépanelen harom masodpercig. » Kapcsol6dé hivatkozasok

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.75
B Huzza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Gyermekzar funkcié hasznalata" p.66



Képproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel probléma adddik, probalja ki az alabbi fejezetekben B Ellendrizze a videoforras allapotat:

taldlhaté megoldasi javaslatokat.  Ha streaming médialejatszorol vetit ki képet, akkor tigyeljen ara,

» Kapcsol6dé hivatkozasok h(’)gy a }ejéts’zo' tapellatasat a kivetitén 1évo, tapellatast biztosité USB-
« "Hianyz6 képpel kapcsolatos problémak” p.100 kdbel biztositsa.

« "Nem téglalap alaku képek korrigalasa” p.101 « Kapcsolja be a csatlakoztatott streaming médialejatszot vagy

« "Eletlen vagy zavaros kép korrigélasa" p.101 videoforrast, és ha sziikséges, nyomja meg a lejatszas gombot a vide6
« "Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos probléméak megoldasa” p.101 elinditdsdhoz.

« "Zajt vagy statikus zorejt tartalmazo képek modositdsa” p.102 » Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszk6z megfelel a HDMI
« "Képek médositisa nem megfelel6 fényerd vagy szinek miatt” p.102 CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkozhoz mellékelt

« "Fejjel lefelé megjelend kép modositasa” p.102 utmutatdban talalhatok.

« Ha laptoprdl vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrdl, hogy kiils6
monitoron torténé megjelenitésre van beallitva.

Hianyzo képpel kapcsolatos problémak
Ellendrizze a kovetkezéket:

Ha nem jelenik meg kép, prébilja megoldani a problémat az aldbbi lépések « Kapcsolja ki a kivetitdt és a csatlakoztatott streaming médialejatszot

szerint. vagy videoforrast, majd kapcsolja be Sket ujra.
n Ellendrizze a kivetitd allapotat: . Alhltsa be ismét a CEC funkciot a csatlakoztatott késziilékhez, és
inditsa ujra a késziiléket.
» Nyomja mega gombot a tavvezérlén annak kideritése céljabdl, « Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitégép megjelenitési felbontasa

hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva. nem haladja meg a kivetit6 felbontasat és képfrissitési frekvenciajat.
Ha sziikséges, valasszon eltéré megjelenitési felbontast a
szamitogépen. (A részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti
meg.)

o Ellendrizze az allapotjelzé segitségével, hogy a kivetité normal
muikodési allapotban van.

+ Nyomja meg a kivetité f6kapcsold gombjat, hogy felélessze a
késziiléket a készenléti vagy alvo tizemmodbol. Azt is ellendrizze,
hogy a csatlakoztatott szamitogép alvé modban van-e vagy egy iires @ Alaphelyzet > Alaphelyzetbe mind
képerny6védot jelenit-e meg.

o A kivetité minden bedllitdsat visszaallitja az alapértelmezett értékre.

@ Részletes > Miikodés > Alvo mod » Kapcsolédé hivatkozasok

« "A kivetitd tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.75
a Ellendrizze a kabelcsatlakozast: o "Kivetité-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet meni" p.79

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes sziikséges kabel megfeleléen
van csatlakoztatva, és a tapfesziiltség be van kapcsolva.

o Csatlakoztassa a videdforrast kozvetleniil a kivetit6hoz.
o Cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb kabelre.



Képproblémak megoldasa

Nem téglalap alaku képek korrigalasa

Ha a kivetitett kép nem szabalyos téglalap alakd, probélja megoldani a
problémat az alabbi lépések szerint.

n A kivetit6t kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetSleg
merdlegesen.

a Allitsa be a kép alakjat a Trapézkorrekci6 beallitdsokkal.
@ Beallitasok > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr
@ Beallitasok > Trapézkorrekcié > Quick Corner

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.73

o "A kép alakjanak korrigélasa a vizszintes trapézkorrekcid-beallito
csuszkaval” p.37

« "A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcié gombbal" p.38

« "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" p.39

a

Ha a kivetité hideg helyrdl meleg helyre torténé atvitele soran
el6forduld paralecsapddast szeretné elkeriilni, varjon, amig a
kivetité szobahdmeérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi
hasznélni.

Allitsa be az Elesség elemet a kivetité Kép meniijében a képminéség
javitasa érdekében.

@ Kép > Részletes beallitas > Elesség

Ha szamitogéprol vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontast, vagy
valasszon a kivetitd sajat felbontasaval megegyez6 értéket.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.70

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszcsuszka segitségével” p.42
o "A lencse tisztitasa" p.82

Eletlen vagy zavaros kép korrigalasa

Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probélja megoldani a problémat az
alabbi lépések szerint.

n Moédositsa a kép fokuszat a fokuszcsuszka segitségével.

a Ellendrizze a kovetkezdket:
o A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.
+ A kivetit6t ugy helyezze el, hogy a trapézkorrekcio beallitasi szoge ne

legyen tul széles, és ne torzitsa a képet.

B Tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét.

Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a szamitogép képe csak részlegesen jelenik meg, probélja megoldani a
problémat az alabbi lépések szerint.

Allitsa be a kivetitett kép méretét a kivetitén taldlhaté zoom cstszka
segitségével.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes kivetitési mdodot valasztotta. Ezt
kivalaszthatja a Kivetités bedllitas segitségével a kivetité Részletes
mentijében.

Ellendrizze a szamitogép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettds
megjelenitést, és allitsa a felbontdst a kivetit6 hatarértékein beliilre. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)



Képproblémak megoldasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Kkivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.75

Zajt vagy statikus zorejt tartalmazo képek

modositasa

Ha a kivetitett kép elektronikus interferencidt (zajt) vagy statikus zorejt
tartalmaz, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.

n Ellendrizze a videoforrast és a kivetit6t 6sszekoto kabeleket. Fontos,
hogy:
o Ellegyenek valasztva a halézati tapkabeltdl az interferencia
megel6zése érdekében.

« Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

o Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez.

a Ha a kép alakjat a kivetitd kezel8szerveivel allitotta be, probalja meg
csokkenteni az Elesség beallitast a kivetité Kép meniijében a
képmindség javitasahoz.

@ Kép > Részletes beallitas > Elesség
g Ha hosszabbito tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil

kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kabel okozott-e
jelinterferenciat.

ﬂ Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitégépen,
amelyek kompatibilisek a kivetitével.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beillitasok - Kép menii" p.70

Képek modositasa nem megfelel6 fényero vagy
szinek miatt

Ha a kivetitett kép tal sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem
megfeleléek, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.

Prébéljon meg kiilonboz6 szinmddot kivalasztani a kép és kornyezet
szamara a Szinmod beallitast valasztva a kivetité Kép meniijébol.

Ellendrizze a videoforras-beallitdsokat.

Modositsa az aktualis bemeneti forrashoz rendelkezésre allo
bedllitasokat a kivetité Kép meniijében, példaul a kovetkezdket:
Fényero, Kontraszt, Arnyalat és Szintelitettség.

@ Kép > Részletes beallitas

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes Video tartomany beallitast
valasztotta ki a kivetit Jel meniijében, amennyiben elérhetd az adott
képforrashoz.

@ Jel > Specialis > Video tartomany

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6sszes kabel megfelel6en csatlakozik a
kivetit6hoz és a videoberendezéshez. Ha hosszu kabeleket
csatlakoztatott, probalkozzon rovidebb kabelekkel.

A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.70

Fejjel lefelé megjelené kép mddositasa

Ha a kivetitett kép fejjel lefelé lathatd, valassza ki a helyes vetitési modot.

@ Részletes > Kivetités



Képproblémak megoldasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.75



Hangproblémak megoldasa

Ha nincs hang, vagy a hanger6 tual alacsony, probalja megoldani a problémat
az alabbi lépések szerint.

n Modositsa a kivetitd hangeré-bedllitasait a tavvezérln 1évé vagy

gomb segitségével.

@ Ha a streaming médialejatsz6 hangerejét a streaming
médialejatszé tavvezérldjével allitotta be, el6fordulhat, hogy djra

be kell allitania a hanger6t.

a Ellendrizze a kivetitd és a videoforras kozotti kdbelcsatlakozast.

B Ellendrizze az alabbi beallitdsokat a kivetitdn:

« Nyomja mega gombot a tavvezérlén a kép és a hang
folytatasahoz, ha atmeneti idére ledllitotta Sket.

Ellendrizze az alabbi beallitdsokat a videoberendezésen:

o Ellendrizze a streaming médialejatszot vagy a videoforrast, és
gy6z6djon meg arrdl, hogy a hangerd fel van tekerve, és a
hangkimenet a helyes forrasra van éllitva.

o Allitsa a csatlakoztatott késziiléket a PCM-kimenetre.
« Ha Mac géphez csatlakoztatja a kivetitét egy HDMI-kabel

a4

segitségével, gy6z6djon meg arrdl, hogy a Mac gép lejatssza a hangot
a HDMI-porton keresztiil.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.73



A tavvezérlo miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetit6 nem reagdl a tdvvezérlé parancsaira, probalja megoldani a » Kapcsolodo hivatkozasok
problémat az alabbi lépések szerint. o "A tavvezérl6 hasznalata" p.24

@ Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

Ellendrizze, hogy a tdvvezérl$ elemei megfeleléen vannak-e behelyezve
és szolgaltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

Ellendrizze, hogy nem hasznalja a tavvezérl6t a streaming
médialejatszohoz. Gy6z6djon meg réla, hogy a kivetitd tavvezérldjét
hasznalja.

Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlén, amitdl alvéd
tizemmodba lépett. Oldja ki a gombot a tavvezérld felélesztéséhez.

Ellendrizze, hogy a tavvezérlot a kivetito jelvételi szogén és tavolsagan
beliill mtkodteti-e.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetité nem éppen bemelegszik vagy
kikapcsol.

Az erételjes fénycsovilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszk6zok
infravoros jelei zavarhatjak a kivetit6 tavvezérl6jének vevoegységeit.
Tompitsa a vilagitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytol
vagy zavart kelté berendezéstdl.

A streaming médialejatszo és a tavvezérld lehetséges, hogy nincs
csatlakozva. Végezze el Gjra a parositast egy idében lenyomva a

N

tavvezérld és jobb nyilgombjait koriilbeliil 7 masodpercre.

A streaming médialejatszd és a tavvezérld szétkapcsolasahoz

valassza a > Tavoli és kiegészitok lehetdséget az Android
TV kezd6képerny6jén, valassza ki azt a tavvezérlét, amit szeretne
szétkapcsolni, majd valassza a Parositas torlése lehet8séget.



A HDMI csatlakozas problémainak megoldasa

Ha nem tudja mtikodtetni a csatlakoztatott eszk6zoket a HDMI csatlakozas
funkciok segitségével, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések
szerint.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kabel megfelel a HDMI CEC
szabvanynak.

a Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a HDMI
CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkdzh6z mellékelt
utmutatdban talalhatok.

B Ellendrizze, hogy az eszkoz megjelenik-e az Eszkozcsatlakozasok listan.

Ha az eszk6z nem jelenik meg az Eszkozcsatlakozasok listdjaban, az
nem felel meg a HDMI CEC szabvanyoknak. Csatlakoztasson egy masik
eszkozt.

@ Beallitasok > HDMI csatlakozas > Eszkozcsatlakozasok

n Ellendrizze, hogy a HDMI csatlakozas sziikséges dsszes kabel
megfelelen van-e csatlakoztatva.

B Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszkozok be legyenek
kapcsolva és készenléti allapotban legyenek. Tovabbi tudnivaldk az
eszkozhoz mellékelt ttmutatoban taldlhatok.

B Ha 4j eszkozt csatlakoztat vagy megvaltoztatja a csatlakozast, allitsa be
ismét a CEC funkciot a csatlakoztatott eszkoz esetén és inditsa ujra az
eszkozt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok meni" p.73



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a termékkel kapcsolatos miiszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kiilon megvasarolhaté tartozékok és cserealkatrészek” p.108
« "Képernyoméret és vetitési tavolsag" p.109

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.111

o "A kivetité miszaki adatai" p.112

o "Kiils6 méret" p.114

« "Figyelmezteté cimkék" p.115

« "A biztonsagi szimbolumok és utasitdsok listaja" p.116

o "Szb6szedet" p.118

o "Felhivasok" p.120



Klilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkez6 opciondlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a
késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket.

A kiegészitd tartozékok és cserealkatrészek listdjat 2022. marciusban
aktualizaltak.

A tartozékok jellemzdi kiilon értesités nélkiil valtozhatnak, és a vasarlas
helyszinétdl fiiggden eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Régzitékonzolok" p.108

o "Kiils6 eszk6zok" p.108

o "Cserealkatrészek" p.108

Rogzitokonzolok

Mennyezeti konzol ELPMB23
A kivetité mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

Biztonsagivezeték-készlet ELPWRO1
Abban az esetben hasznadlja, ha a kivetit$ leesésének elkertilésére a kivetitét
telepit6konzolhoz csatlakoztatja.

Mennyezeti cs6 (450 mm) ELPFP13
Mennyezeti cs6 (700 mm) ELPFP14
A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

$ A kivetité6 mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Kiilso eszkozok

ELPAPI12 streaming médialejatszo
Ennek a streaming médialejatszonak a hasznalataval online tartalmakat
nézhet.

Cserealkatrészek

Lampaegység ELPLP97
A hasznalt lampa cserealkatrésze.

Légsziiro ELPAF54
A hasznalt 1égsziir6 cserealkatrésze.



Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetitdt a vaszontol.

e s 1

A lencsepozicié maximalis beallitasi értékeit a kovetkezd tablazat tartalmazza.

/

@) Vetitési tavolsag (cm)

@ Tavolsag (cm-ben kifejezve) a kivetité lencséjének kézepe és a vaszon alja kozott
(Ez a fiiggbleges lencsepozicié beallitdsatol fiiggden véltozik.)

@ A lencse kdzéppontja

16:9 képméret (1) (2]

Minimum (Nagy Fiiggbleges
latészog) - Maximum | lencsepozicié aljatol
(Tele) a tetejéig

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiiggleges
latészog) - Maximum | lencsepozicié aljatdl
(Tele) a tetejéig
60" 133 x 75 175 - 285 -83-8
80" 177 x 100 234 - 381 -110-11
100" 221 x 125 294 - 477 -138 - 14
120" 266 x 149 353 -573 -166 - 16
150" 332 x 187 443 - 718 -207 - 20
200" 443 x 249 591 - 958 -276 - 27
300" 664 x 374 888 - 1439 -414 - 41
400" 886 x 498 1186 - 1919 -552 - 54
500" 1107 x 623 1483 - 2400 -690 - 68
4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiiggobleges
latészog) - Maximum | lencsepozicié aljatdl
(Tele) a tetejéig
33" 67 x 50 117 - 191 -56-5
40" 81 x 61 142 - 232 -68 -7
60" 122 x 91 215 - 350 -101 - 10
80" 163 x 122 288 - 467 -135-13
100" 203 x 152 360 - 585 -169 - 17
120" 244 x 183 433 -703 -203 - 20
150" 305 x 229 542 - 879 -253 - 25
200" 406 x 305 724 - 1173 -338 - 33
300" 610 x 457 1088 - 1761 -507 - 50
400" 813 x 610 1452 - 2349 -676 - 66
408" 829 x 622 1481 - 2396 -689 - 67

40" 89 x 50 115-189 -55-5




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

16:10 képernyéméret (1) (2]
Minimum (Nagy FiiggSleges
latészog) - Maximum | lencsepozicié aljatdl
(Tele) a tetejéig
37" 80 x 50 116 - 189 -55-5
40" 86 x 54 125 - 205 -60 - 6
60" 129 x 81 189 - 308 -90-9
80" 172 x 108 254 - 412 -119 - 12
100" 215 x 135 318 - 516 -149 - 15
120" 258 x 162 382 - 620 -179 - 18
150" 323 x 202 479 - 776 -224 - 22
200" 431 x 269 639 - 1036 -298 - 29
300" 646 x 404 961 - 1555 -448 - 44
400" 862 x 538 1282 - 2075 -597 - 58
462" 995 x 622 1483 - 2399 -690 - 68




Tamogatott monitorfelbontasok

A kompatibilis frissitési gyakorisagrdl és az egyes kompatibilis videokijelzési
formatumok felbontasairdl lasd a Supplemental A/V Support Specification.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A dokumentum legfrissebb verziéjanak beszerzése" p.8



A kivetito muszaki adatai

Termék neve EH-TW6250 Uzemi h8mérséklet ** | 0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: +5 és
Méretek ) ; +35°C kozott (20-80%-os paratartalom, lecsapodas nélkiil)
S:ria(lsnzli ZxZ a1)23 (Ma) x 275 (Mé) mm (az emelt részt nem 2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag:+5 — +30

°C (20-80%-os paratartalom, lecsapodas nélkiil)

LCD-panel mérete 0,61" széles Tarolasi hémérséklet [-10 - +60 °C (10-90%-os paratartalom, lecsapddas nélkiil)

Tomeg Kb. 4,1 kg

Kijelzési modszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas 2 073 600 képpont *
Full HD (1920 (Sz) x 1080 (Ma) képpont) x 3

* A pixeleltolas technoldgia 4K felbontast biztosit a képernyén.

Fékusz bedllitasa Manualis , ) , . ] .
— ** A lampa fényessége automatikusan elhalvanyul, ha a kdrnyezet
Nagyités bedllitdsa 1 - 1,62 (Optikai zoom) hémeérséklete til magas. (Ez az érték a tengerszint feletti 0 és 2286 méteres
Lémpa UHE ldmpa, 200 W, tipusszam: ELPLP97 magassag kozott koriilbeliil 35 °C, a tengerszint feletti 2287 és 3048 méter
- - — - - - — kozott pedig koriilbeliil 30 °C; ezt az értéket azonban a kozvetlen kornyezet
Lampa élettartama Ha a Fénykimenet a Kép meniiben a kovetkezd értékekre

S modosithatja.)
van allitva:

Magas: max. 4500 6ra Délésszog
Normal: max. 4500 éra
ECO: max. 7500 6ra

Max. hangteljesitmény| 10 W

Hangszo6ré 1
Aramellatas 100-240 V AC+10% 50/60 Hz 3,2-1,5 A
Névleges Ha a Fénykimenet a Kép meniiben a kovetkez értékekre

aramfogyasztas (100- | van allitva:

120 V tartoméanyban) | Magas: 316 W
Normal: 280 W . o o o L
ECO: 242 W Ha 10, -“nal ne}gyobb délésszogben hasznalja a kivetitdt, akkor a késziilék
megsériilhet és balesetet okozhat.

Névleges Ha a Fénykimenet a Kép meniiben a kovetkezd értékekre
dramfogyasztds (220- | van allitva: » Kapcsolodo hivatkozasok
240 V tartoményban) | Magas: 301 W + "Csatlakozok muszaki adatai” p.112
Normal: 268 W
ECO: 231 W
Készenléti 03W Csatlakozék miiszaki adatai
aramfelvétel

Miikodési magassag | Tengerszint feletti magassag: 0 — 3048 m Audio Out port Sztered mini tis jack




A kivetito muszaki adatai

HDMI1 (ARC) port HDMI
HDMI2 port HDMI
USB-A (5V===2.0A) port USB csatlakozo (A tipus)
Service port USB-csatlakoz6 (mini B)

@ Az USB-A és a Service port tdmogatja az USB 2.0 specifikacidt. Az
USB-portok azonban nem feltétleniil miikddnek egyiitt minden USB-
szabvanyt tdmogat6 eszkozzel.



Kiilso méret

@ A lencse kozéppontja és a felfliggesztokonzol rogzitési pontja kozotti tavolsag
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Figyelmeztet6 cimkék

Ez a termék figyelmezteté cimkékkel van ellatva.

A\ WARNING

WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
>3] WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

RG2 BES EHDEENICLY XZDZDBNTIRE N,
Ao A=F Hrjl #x kg HX| DAAIL.

B8 HOBRER.

Ugyantgy, mint minden fényforras esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.



A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No. 5926

Egyendramu halozati csatlakozo
polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és
negativ csatlakozojat (polaritdsat)
azonositja, amelyhez egyenaramu
tapellatas van csatlakoztatva.

Ugyanaz, mint a No. 8.

IEC60417
No. 5001B

Akkumulétor (dltalanos)

Akkumulatorrél miikodé
késziilékeken van ilyen jelzés. Egy
eszkozt, példaul az akkumulatortartd
rekesz fedelét vagy a csatlakozo
végpontjait azonositja.

1 (g 3

IEC60417
No. 5002

Cella pozicidja
Az akkumulatortartdt vagy az
akkumulatortarto belsejében 1évé cella

s rer

=
|

Ugyanaz, mint a No. 11.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No. 5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No. 5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik dramforrashoz.
@ I IEC60417 Készenlét
No. 5009 Azt a kapcsolot vagy kapcsoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmddra allithato.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
No. 0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordul¢ altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyazat! Forr feliilet
No. 5041 Azt jelzi, hogy a megjel6lt osszetevo
forrd lehet, és csak dvatosan lehet
hozzaérni.
(6] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No. 6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
1SO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri haszndlatra
No. 5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsésorban beltéri
haszndlatra lettek kialakitva.

IEC60417
No. 5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz vald
csatlakoztatdsra szolgalnak az
dramiités elleni védelem érdekében
hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés
elektrédajanak végpontjat
azonosithatja.

I— @

IEC60417
No. 5017

Foldelés

Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-as
szimbdlumra nincs kifejezetten
sziikség.




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

/\_/

IEC60417
No. 5032

Viltakozo6 dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakozé arammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak egyenarammal
tizemeltethetd; a megfelel$ csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5172

I1. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozé biztonsagi
kovetelményeknek.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltas

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kovetkezhetnek be.

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetité be van kapcsolva.

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

1SO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugarzas
Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.

Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
4] ° IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész dllapotban van.
(25) 1SO3864 Vigyazat, mozgathat6 alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsagot a mozgathaté alkatrészektdl,
a védelmi szabvanyoknak megfeleléen.
24) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
88 No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol
a mozg0 ventilatorlapatoktol.
(77 IEC60417 Vigyézat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem
szabad megérinteni.
D " — Annak jelzése, hogy kivetités kozben
m ne nézzen a lencsébe.
79 ISO7010 Figyelmeztetés, Optikai sugarzas
A No. W027 (példaul UV, lathato sugarzas, IR)
ISO 3864 Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a szem és
a bor sériilését az optikai sugarzas
koézelében.
(30) IEC60417 Nem hasznalhat6 lakott teriileten.
No. 5109 A lakoteriiletre nem alkalmas

elektromos berendezések azonositasa.




Szdszedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az itmutato egyéb részében magyarazat
nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrol lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany.
A 16:9 vizszintes:fiigg6leges képaranyu képernydk (pl. HDTV-
képernyd6k) szélesvaszni képernyéként ismertek.

Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban
vetit.

HDTV

A nagy felbontdsu televizid roviditése, és azokra a nagy
felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkezd feltételeknek:

« A fiigg6leges felbontas legalabb 720p vagy 1080i vagy
nagyobb (p = Progressziv, i = Valtottsoros)

o A képerny§ képaranya 16:9

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd
vagy csokkenthet6, hogy a szoveg és az abrék vilagosan
elkiiloniiljenek vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen
tulajdonsaganak allitasat kontraszt beallitdsnak nevezziik.

Valtottsoros

A képernyén torténd megjelenitéshez szitkséges adatokat
minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétsl
lefelé haladva.

A kijelzés nagyobb valdszintiséggel vibrdl, ugyanis a kép
minden masodik sorban jelenik meg.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitdgépet azonosito szam.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol roviditése, amely
automatikusan IP-cimet rendel a hdlézathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.

Atjéré cime

Az a kiszolgalé (utvalasztd), amely a hélézati (alhalozati)
kommunikdciét az alhal6zati maszknak megfeleléen osztja fel.

Progressziv

Egyszerre egy képerny6 informadcidit vetiti ki, egyetlen
képkocka képét jelenitve meg.

Bar a letapogatott sorok szama azonos, a képek villodzasa
kisebb lesz, mivel az informaciémennyiség a valtottsoros
megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
réviditése.

Az illegalis masolas megakadalyozasara és a szerz6i jogok
védelmére szolgal a DVI- és HDMI-portokon keresztil kiildott
digitélis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetitén talalhaté HDMI-port timogatja a HDCP
technoldgiat, a késziillék HDCP technoldgiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetitd nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy fellilvizsgalt titkositasi verzidja védi.

Frissitési gyak.

A Kkijelz6 fénykibocsatd eleme csak rendkiviil rovid ideig képes
fenntartani az dllandé fényer6t és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsato elem frissitése érdekében.

A frissitési muveletek masodpercenkénti szamat frissitési
aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

SDTV

A Standard Definition Television roviditése, és azokra a
szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontast HDTV-televizi6 feltételeinek.

HDMI

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése. A
HDMI szabvany a digitalis fogyasztdi elektronikat és
szamitégépeket célozza meg. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbesatornas hangjelek digitalis atvitelét.

Nem hasznalja a digitalis jel tomoritését, igy a kép a lehetd
legmagasabb minéségben tovabbithatd. A digitélis jel titkositasi
funkciojat is biztositja.

SSID

Az SSID egy olyan azonositéadat, amely a vezeték nélkiili helyi
hélézaton egy masik késziilékhez torténd csatlakoztatashoz
sziikséges. A vezeték nélkiili kommunikacié az egyforma SSID-
vel rendelkezd késziilékek kozott lehetséges.

Alhal6zati maszk

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbél a haldzati
cimhez hasznalt bitek szamat meghatdrozé szamérték.

SVGA Szabvanyos méretii képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiiggéleges)
pont felbontassal.
SXGA Szabvanyos méretli képerny6 1280 (vizszintes) x 1024

(fuggoleges) pont felbontassal.




Szdszedet

Szinkron

A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval
rendelkeznek.

Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a
frekvencidhoz, akkor a képek minésége gyenge lesz.

Azt a folyamatot, amely Gsszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek
egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik.

Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és
vizszintes interferencia kovetkezhet be.

VGA

Szabvanyos mérett képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges)
pont felbontassal.

XGA

Szabvanyos méretli képerny6 1024 (vizszintes) x 768
(fiiggobleges) pont felbontassal.

WXGA

Szabvanyos méretii képerny6 1280 (vizszintes) x 800
(fiigg6leges) pont felbontassal.




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket

bt Indication of the manufacturer and the importer in
olvashatja el.

accordance with requirements of EU directive

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetit artalmatlanitdsa” p.120

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.120

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with Telephone: 81-266-52-3131
requirements of United Kingdom directive" p.120 http://www.epson.com/

o "A hasznalatra vonatkoz6 korlatozasok" p.121

o "Operacids rendszerek hivatkozasai" p.121

 "Védjegyek" p.121

« "Szerzéi jogi megjegyzés" p.121

* "Szerz6i jog" p.122

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

A kivetito artalmatlanitasa

Kivetitd T : -
Tverto Indication of the manufacturer and the importer in
A kivetité kidobasa el6tt tavolitsa el a lampat a kivetitdbol. A leselejtezéssel és

ujrahasznositassal kapcsolatban tdjékozodjon a helyi rendeletekbdl és ascorc.lance with requirements of United Klngdom
el8irasokbdl. Ne dobja a hagyomdanyos szemét kozé. directive

Kivetitd limpaja Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

A késziilékben 1év6 lampa higanyt (Hg) tartalmaz. A leselejtezéssel és Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Ujrahasznositassal kapcsolatban tdjékozodjon a helyi rendeletekbdl és Telephone: 81-266-52-3131

el6irasokbol. Ne dobja a hagyomanyos szemét kozé. http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk




Felhivasok

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsagot/biztonsagot igényld,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztrofamegelzési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizios berendezésekhez stb. kapcsolédé alkalmazasokra
hasznailja, kizarélag azt kovetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a
rendszer biztonsdgahoz és teljes kori megbizhatdsagahoz szitkséges
meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem
kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé alkalmazasra,
példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikécids berendezésekbe, atomerémiivek vezérléberendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a
termék megfelel6ségérol a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.

Operacios rendszerek hivatkozasai

« Microsoft Windows' 8.1 operécids rendszer
o Microsoft Windows 10 operacios rendszer
« Microsoft Windows 11 operaci6s rendszer

Ebben az Gitmutatoban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,Windows 8.17, ,,Windows 10” és ,Windows 11”. Ezenkiviil az
operacios rendszerekre vonatkozhat az osszefoglalé ,,Windows” kifejezés.

e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
o macOS 10.15.x
e macOS 11.0.x
e macOS 12.0.x

Ez az utmutaté a ,Mac OS” 6sszefoglalé megnevezést hasznalja minden fenti
operacios rendszerre.

Védjegyek

Az EPSON egy bejegyzett védjegy. Az EXCEED YOUR VISION és a logok a
Seiko Epson Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az iPad, az iPhone, a Mac, az OS X, az iOS és a macOS az Apple Inc.
bejegyzett védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows logé a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban és/vagy mds
orszagokban.

A Google, a Google Play, a YouTube és az Android TV a Google LLC
védjegyei.

A Google Assistant bizonyos nyelveken és orszagokban nem elérheté. A
szolgaltatasok elérhetdsége orszagonként és nyelvenként eltéro.

A HDMI, a HDMI log6 és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. F1EIITI

A Wi-Fi' a Wi-Fi Alliance védjegye.

A Bluetooth’ szdmegjelolés és emblémadk a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, és a Seiko Epson Corporation ezeket a jel6léseket engedély alapjan
hasznélja. A tobbi védjegy és kereskedelmi név a megfelel6 tulajdonosok
tulajdona.

A Netflix a Netflix Inc. bejegyzett védjegye. NETFLIX

Az itt felhasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a
védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Szerzoi jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem reprodukalhatd, nem
tarolhaté visszakeresd rendszerben, illetve nem tovabbithaté barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasoldssal, felvétellel vagy
barmilyen mas modszerrel a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli
engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak haszndlatdra vonatkozéan nem
véllalunk szabadalmi felel6sséget. A szerz6 nem vallal felel¢sséget a kézikonyv
tartalmanak hasznalatdbdl fakado karokért.



Felhivasok

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely partnervallalata nem vallal
felelosséget a termék vasarloja vagy harmadik fél irdnyaba olyan karokért,
veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért, amelyek a kdvetkezokbdl
szarmaznak: baleset, a termék nem rendeltetésszert vagy helytelen hasznalata,
a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és
karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget azokért a kdrokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal eredeti Epson
terméknek vagy Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett
kiegészitok vagy fogydeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil frissiilhet vagy
modosulhat.

Szerzdi jog

Az itt kozolt informacidk eldzetes értesités nélkil valtozhatnak.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.4 414279000HU
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