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Simboli v tem priroc¢niku

Varnostni simboli

V priro¢nikih in na projektorju so grafi¢ni simboli in oznake, ki oznacujejo vsebino, ki opisuje varno uporabo projektorja.

Preberite in natan¢no upostevajte navodila, ki so oznacena s temi simboli in oznakami, da se izognete poskodbam oseb ali lastnine.

A Opozorilo

Ta simbol oznacuje informacije, ki lahko povzrocijo telesne poskodbe ali celo smrt, ¢e jih prezrete.

/A Previdno

Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzrocite poskodbe ali okvaro opreme.

Simboli za splo$ne informacije

Pozor

Ta oznaka oznacuje postopke, ki lahko povzroéijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.

Ta oznaka oznacuje dodatne informacije, ki so lahko uporabne.

Q gumb

Oznacduje gumbe na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.

Primer: gumb

Ime menija/nastavitve

Oznacuje meni projektorja in imena nastavitev.
Primer:

Izberite meni Slika.

@ Slika > Barva

»

Ta oznaka oznacuje povezave do sorodnih strani.

-

Ta oznaka oznacuje nivo trenutnega menija projektorja.

» Sorodne povezave

« "Uporaba priro¢nika za iskanje informacij" str.6
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.7




Uporaba priroénika za iskanje informacij

Priro¢nik v obliki datoteke PDF vam omogoca iskanje informacij po klju¢ni
besedi ali pa direkten premik na dolo¢eno poglavje z uporabo zaznamkov.
Natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. To poglavje
pojasnjuje uporabo priro¢nika v obliki datoteke PDF, ki ste jo odprli s
programom Adobe Reader X na vasem racunalniku.

o Operacijski sistem Mac: pridrzite ukazno tipko in nato pritisnite <.

» Sorodne povezave
« "Iskanje po klju¢ni besedi" str.6
« "Neposredni preskok z zaznamkov" str.6

User's Guide
« "Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete” str.6

Iskanje po kljucni besedi

Kliknite Uredi > Napredno iskanje. V okno za iskanje vnesite klju¢no besedo Tiskanje samo tistih strani, ki jih potrebujete
(besedilo) za informacijo, ki jo Zelite poiskati in nato kliknite I§¢i. Rezultati

iskanja so prikazani v obliki seznama. Kliknite na kateri koli rezultat iskanja,

Dolo¢ite in natisnete lahko tudi samo tiste strani, ki jih potrebujete. v meniju
da se premaknete na tisto stran.

Datoteka kliknite na Natisni in nato pod Strani za tiskanje pri moznosti

Strani navedite strani, ki jih Zelite natisniti.
P — . - o B -8 x - . . . . . .
o - o o Ce zelite navesti niz zaporednih strani, med prvo in zadnjo stranjo stran
ol LI - <] e . .
- Moty et s vnesite vezaj.
¢ EPSON e : ———— Primer: 20-25
p [m:::uw mmmmmmmm ]

« Ce zelite navesti strani, ki si ne sledijo zaporedno, strani lo¢ite z vejicami.
Primer: 5, 10, 15

» —_— =
» Clure-famsitiy
[ R L R— Eonss
PRp— = et Cormemarss

User's Gi i :
_ : Then M et That Marasl itotdurtotes 1 Tt Uasaasts iy feie P "
g Pou Mamnaky Tht Py st o0 tuppied =it e Eiie pr
e : | b i Prighes - o Propurties Agvarcad Hel &
Copir I 13 [C]Brint in grayscale (biack and white)
Clseve mbtenes (@
Pages ta Print Camments & Forms.
i':{il——. = Document snd Markups
" [@w.“.. ,m—] TurErinre ot Carrwarres

Neposredni preskok z zaznamkov e e

Page Sizing & Hamdling (D)
Sie Poster Mukipie Baskiet | EPsgH |
Kliknite na naslov, da se premaknete na tisto stran. Kliknite + ali > za ogled

podrejenih naslovov v tistem poglavju. Ce se Zelite vrniti na prejinjo stran, na
tipkovnici izvedite naslednje operacije.

o Operacijski sistem Windows: pridrzite tipko Alt, in nato pritisnite gumb <.



Pridobivanje najnovejse razlicice dokumentov

Najnovejse razlicice priro¢nikov in specifikacij najdete na spletnem mestu
Epson.

Obiscite spletno mesto epson.sn in vnesite ime modela.


http://epson.sn

Uvod v projektor

V teh poglavjih najdete ve¢ informacij o funkcijah projektorja in imenih delov.

» Sorodne povezave
o "Deli in funkcije projektorja" str.9



Deli in funkcije projektorja

V naslednjih poglavjih so opisani deli projektorja in njihove funkcije.

» Sorodne povezave

"Deli projektorja — spredaj" str.9

« "Deli projektorja - zadaj" str.10
o "Deli projektorja — spodaj" str.11
« "Deli projektorja — daljinski upravljalnik projektorja" str.11

« "Deli projektorja — oddaljeni upravljalnik predvajalnika za preto¢ni prenos

predstavnosti” str.13

Ime

Funkcija

Deli projektorja - spredaj

A Opozorilo

Ne glejte v odprtine. Ce Zarnica eksplodira,
lahko za¢nejo uhajati plini ali pa se raztresejo
kos¢ki stekla, zaradi ¢esar lahko pride do
poskodb. Ce vdihnete kakrsen koli delec
zlomljenega stekla ali ¢e ta pride v stik z o¢mi
ali usti, se posvetujte z zdravnikom.

/A Previdno

Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali
rok v blizino odprtine za zracenje, hkrati pa v
blizino ne postavljajte predmetov, ki se lahko
zvijejo ali poskodujejo zaradi toplote iz bliznje
odprtine. Vro¢ zrak iz odprtine za izpuh zraka
lahko povzroci opekline, zvijanje predmetov ali
nezgode.

Zvocnik

Oddaja zvok.

Rocica za sprostitev
noge

S potiskom rocice za sprostitev noge podaljsate in
zlozite sprednjo nastavljivo nogo.

Objektiv

Slike so projicirane skozi objektiv.

Indikatorji

Oznacuje stanje projektorja.

Oddaljen sprejemnik

Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

Odprtina za dovod
zraka (zracni filter)

Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.

O OIOI0|0 O|®

Pokrov zra¢nega filtra

Odstranite ga za dostop do zra¢nega filtra.
Odprite za prikljucitev predvajalnika za preto¢ni
prenos predstavnosti.

Ime Funkcija

@ | Pokrov zarnice Odprite ga za dostop do Zarnice projektorja.

@ | Odprtina za zracenje | Odprtina za zraenje se uporablja za notranje hlajenje
projektorja.

Varnostna reza

Varnostna reza je zdruzljiva s sistemom Microsaver
Security System, ki ga proizvaja druzba Kensington.

Drsnik izostritve

Prilagodi ostrino slike.

(SH)

Drsnik Zoom

Prilagodi velikost slike.




Deli in funkcije projektorja

Funkcija

Vrtljivi gumb za
premik objektiva

Z obracanjem gumba premaknete polozaj projicirane
slike gor ali dol.

Drsnik za vodoravni
trapezni popravek

Popravi vodoravno popacenje projicirane slike.

Tega drsnika ni mogoce uporabiti, ¢e je za Keystone v
meniju projektorja Nastavitve izbrana moznost Quick
Corner.

Pokrov na zadnji
strani

Odprite, Ce Zelite dostopiti do vrat HDMI2 ali USB-A.

® Glimb za vklop/izklop | Vklopi ali izklopi projektor.
(O]
@ | Gumb vira [—b: |] Preklopi vhodni vir med HDMI1 in HDMI2.

» Sorodne povezave

« "Vzdrzevanje zra¢nih filtrov in odprtin” str.82

« "Stanje indikatorjev projektorja" str.95

« "Uporaba daljinskega upravljalnika" str.23

« "Spreminjanje velikosti slike z drsnikom za povecavo/pomanjsavo" str.40

« "Ostrenje slike z drsnikom za ostrenje" str.41

« "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popacenje”
str.36

« "Prilagajanje polozaja slike s premikanjem objektiva" str.33

« "Nastavljanje visine slike" str.35

Deli projektorja - zadaj

U\l
= 1] ° & 9%
HDMI1 (ARC) AudioOut  Service

Funkcija

Vrata HDMI2

Poveze predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti,
ki je prilozen projektorju.
Ta vrata so zdruzljiva s standardom HDCP 2.3.

Vrata
USB-A (5V===2.0A)

Za napajanje ga prikljucite na predvajalnik za preto¢ni
prenos predstavnosti.
V nadaljevanju imenovan vrata USB-A.

Vrata HDMI1 (ARC)

Sprejema videosignale iz video opreme in
racunalnikov, zdruzljivih s HDMI.

Ta vrata so zdruzljiva s standardom HDCP 2.3.
Ta vrata podpirajo HDMI ARC.

Vrata Audio Out

Oddaja zvok iz trenutnega vhodnega vira na zunanji
zvocnik.




Deli in funkcije projektorja

» Sorodne povezave
« "Povezave projektorja" str.20

Deli projektorja - spodaj

Ime Funkcija Ime Funkcija
@ | Vrata Service Ta vrata se obi¢ajno ne uporabljajo. @ | Tocke za pritrditev na | Sem namestite izbirni stropni nosilec, ¢e projektor
i " T ; - stropni nosilec (tri obesite s stropa.
@ | Vtic za elektricno Za prikljucitev napajalnega kabla na projektor. toéki) ( p
napajanje

Odprtina za zracenje

Odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje
projektorja.

Zadnji nogi

Pri namestitvi projektorja na povrsino, kot je miza,
obrnite in izvlecite noge za nastavitev vodoravnega
nagiba.

Varovana tocka
namestitve kabla

Skozi povlecite Zi¢no klju¢avnico, ki jo kupite v prosti
prodaji, in jo zaklenite.

Tukaj lahko namestite tudi dodatno varnostno Zico, da
preprecite padec projektorja s stropa ali zida.

noga

@ | Odprtina za dovod Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
zraka
@ | Sprednja nastavljiva | Pri namestitvi projektorja na povrsino, kot je miza,

podaljsajte nogo, da prilagodite polozaj slike.

» Sorodne povezave
« "Nastavljanje visine slike" str.35
« "Namestitev zasc¢itnega kabla" str.64

1000000
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Deli projektorja - daljinski upravljalnik projektorja

100000000001 &) S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor in predvajalnik za
Jooooooooonn - o 0 preto¢ni prenos predstavnosti Epson (ELPAP12).




Deli in funkcije projektorja

Ce ni drugace navedeno, so vsi postopki z daljinskim upravljalnikom v tem

vodicu opisani s tem daljinskim upravljalnikom.
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EPSON

Funkcija

Tipka za vklop/izklop

©

VKklopi ali izklopi projektor.

Gumb YouTube

Zazene aplikacijo YouTube.

Gumb za aplikacije

Prikaze seznam aplikacij.

Gumb Esc

=

Ustavi trenutno funkcijo.

Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na
prejs$nji nivo menija.

vvey

Pus¢i¢ni gumbi

Izbere elemente menija med prikazovanjem menija
projektorja.

©® | Gumb Meni Prikaze in zapre meni projektorja. V menijih
_ projektorja lahko prilagodite nastavitve, s katerimi
= nadzirate delovanje projektorja.
@ | Gumbi za Prilagodi glasnost zvo¢nika in slusalk.
povisanje/znizanje Upravljate lahko tudi glasnost zvo¢nih naprav
glasnosti Bluetooth, ki so priklju¢ene na projektor.

Tipke za nadzor
predvajanja

(&)

Upravlja predvajanje povezanega predvajalnika za
preto¢ni prenos vecpredstavnosti ali videoopreme s
podporo za standard HDMI CEC.

Gumb Keystone
B

Prikaze zaslon za prilagoditev Keystone ali zaslon
Quick Corner.




Deli in funkcije projektorja

Ime T Deli projektorja - oddaljeni upravljalnik
([ | Gumb Google Omogoca hitro iskanje v knjiznici z ve¢ kot 400.000 predvajalnika za pretoéni prenos predstavnosti
Assistant filmi in oddajami, pridobivanje priporo¢il glede na vase
@ iﬁiﬁndoozﬁfzzeg E;Iglg?:éh anje pametnih naprav v Ko namestite Epsonov predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti
] (ELPAP12) v poljubno videonapravo, ki ni ta projektor, lahko ELPAP12
@ | Gumb Vir Preklopi vhodni vir med HDMI1 in HDMI2. upravljate s tem daljinskim upravljalnikom.
(» | Gumb [Enter] Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo @ g @

N raven med prikazovanjem menija projektorja.
Enter
\C

(® | Gumb zacetnega PrikaZe zaletni zaslon televizorja Android TV'.
zaslona

(» | Gumb A/V Mute Zacasno vklopi ali izklopi sliko in zvok. @ @
&
- +

VoL
(® |Indikator Se vklopi pri izhodnih signalih daljinskega
upravljalnika.
(® | Mikrofon Zazna zvok, ko pritisnete gumb Google Assistant. NETFLIX
(» | Obmocje oddajanja | Oddaja signale daljinskega upravljalnika.
svetlobe daljinskega
upravljalnika

» Sorodne povezave

« "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.45
"Popravljanje oblike slik z gumbom Keystone" str.37

« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.38
« "Vklop projektorja" str.26

« "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost" str.57

o "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.63

« "Uporaba menijev projektorja" str.66




Deli in funkcije projektorja

» Sorodne povezave
o "Izkljucitev predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti” str.88



Nastavitev projektorja

Za nastavitev projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Postavitev projektorja" str.16

« "Namescanje varnostne zice" str.19

« "Povezave projektorja" str.20

« "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" str.23



Postavitev projektorja

Za prikaz slik lahko projektor postavite na kakrsno koli ravno povrsino.

Projektor lahko namestite tudi na stropni nosilec, ¢e ga Zelite uporabljati na
stalnem mestu. Za obes$anje projektorja na strop potrebujete izbirni stropni
nosilec.

Pri izbiri mesta za projektor upostevajte naslednje smernice:

o Projektor namestite na ¢vrsto in ravno povrsino ali pa ga pritrdite z
ustreznim nosilcem.

— o

« Pod projektorjem in okoli njega pustite dovolj prostora za zracenje in ga ne
postavljajte na predmete ali ob predmete, ki bi lahko zamasili odprtine za
zracenje.

« Projektor postavite tako, da bo obrnjen pravokotno na zaslon in ne pod
kotom.

%  Ce projektorja ne morete namestiti pravokotno na zaslon, s krmilniki
projektorja odpravite kakr$no koli popacenje keystone. Za najboljso
kakovost slik priporo¢amo, da prilagodite mesto namestitve
projektorja, da dosezete pravilno velikost in obliko slike.

A\ Opozorilo

« Ce zelite, da projektor visi s stropa, morate namestiti stropni nosilec. Ce
projektorja ne namestite pravilno, lahko pade in povzroci telesne poskodbe ali
s$kodo.

 Na tockah za pritrditev na stropni nosilec ne uporabljajte lepil, da bi preprecili
rahljanje vijakov. Prav tako na projektorju ne uporabljajte maziv, olj ali
podobnih snovi, saj lahko ohisje po¢i in projektor pade s stropa. To lahko
povzroci hude telesne poskodbe na osebah pod stropnim nosilcem in poskoduje
projektor.

« Ce ne namestite stropnega nosilca in projektorja, lahko projektor pade. Ko
namestite dolo¢en nosilec druzbe Epson, ki je zdruZljiv z vasim projektorjem,
poskrbite, da boste projektor pritrdili na toc¢ke za pritrditev na stropni nosilec.
Poleg tega projektor in nosilec pritrdite z Zico, ki je dovolj mo¢na, da vzdrzi
njuno tezo.

« Projektorja ne namestite na visoko mesto, mesto z veliko prahu oz. vlage ali na
mesto, izpostavljeno dimu ali pari. V nasprotnem primeru se lahko zaneti pozar
ali pride do elektri¢nega udara. Ohisje projektorja lahko prav tako izgubi
prvotno obliko in se poskoduje, projektor pa lahko pade iz nosilca.

Primeri mest, pri katerih lahko projektor pade zaradi obrabe ohisja

« Mesta, izpostavljena prekomernem dimu ali oljnim meglicam, na primer
tovarne in kuhinje

« Mesta, ki vsebujejo $kodljiva red¢ila ali kemikalije, na primer tovarne in
laboratoriji

« Mesta, na katerih je projektor lahko izpostavljen ¢istilnim sredstvom ali
kemikalijam, na primer tovarne in kuhinje.

o Mesta, na katerih se pogosto uporabljajo eteri¢na olja, na primer sprostitveni
studii.

o V bliZini naprav, ki proizvajajo prekomeren dim, oljne meglice ali peno

 Mesta v blizini vlazilnikov



Postavitev projektorja

A Opozorilo Previdnostni ukrepi pri namestitvi

« Ne prekrivajte prezracevalne odprtine ali odprtin za zraenje na projektorju. Ce Pri namestitvi projektorja upostevajte te previdnostne ukrepe.
so odprtine prekrite, lahko zaradi povi$anja notranje temperature nastane pozar.
« Projektorja ne uporabljajte ali shranjujte na mestih, ki so izpostavljena prahu ali Prostor na mestu namestitve

umazaniji. V nasprotnem primeru se lahko kakovost projicirane slike poslabsa

ali pa se lahko zra¢ni filter zamasi, kar lahko povzrodi okvaro ali pozZar. Pozor

o Okrog projektorja morate pustiti toliko prostora, kot je navedeno, da ne
blokirate odprtin za izpuh zraka in odprtin za dovod zraka.

« Ne namestite ga na nestabilno povrsino ali mesto, ki nima ustrezne nosilnosti.
Sicer lahko pade ali se prevrne, kar lahko povzrodi nesreco in telesne poskodbe.

Projektor pri namestitvi na vi$ino zavarujte z zico, ki bo med izrednimi dogodki, Proi . A . o . 8t ofF
. . . . . « Projektorja ne names$cajte na mestu, kjer zrak ne krozi, na primer na polici ali v
na primer med potresom, preprecila padec projektorja in zagotovila varnost. Katli

Projektor, ki ni pravilno namescen, lahko pade in povzroci nezgodo ali
poskodbo.

« Naprave ne namestite na mestih, kjer lahko pride do morebitnih poskodb zaradi
slane vode, ali na mestih, izpostavljenih korozivnim plinom, kot je zveplo iz '& 5 H/‘
vrocih vrelcev. V nasprotnem primeru lahko zaradi korozije projektor pade. Prav v
tako lahko pride tudi do okvare projektorja.

Pozor
o Zagotovite, da projektorja ne upravljate v naslednjih polozajih. V nasprotnem
primeru se lahko projektor okvari.

o Projektorja med uporabo ne postavljajte na bok.
o Slik ne projicirajte naravnost navzgor ali navzdol.
« Projektorja ne nagibajte v levo ali desno.

« Ce projektor uporabljate na nadmorski visini nad 1.500 m, v meniju projektorja @ 10cm
nastavitev Nacin visoke vi$ine nastavite na Vklopljeno in tako zagotovite @ 20cm
ustrezen nadzor nad notranjo temperaturo projektorja.

@ Razsirjeno > Delovanje > Nacin visoke visine @ 30cm

Projektorja ne namescajte v prostor z visoko vlaznostjo ali veliko prahu ali na
mesta, ki so izpostavljena dimu zaradi ognja ali toba¢nemu dimu.

» Sorodne povezave Moznosti postavitve in namestitve projektorja
o "Previdnostni ukrepi pri namestitvi" str.17
» "Moznosti postavitve in namestitve projektorja" str.17 Projektor lahko postavite in namestite na te nacine:

« "Razdalja projekcije” str.18
« "Oblika slike" str.36
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.73



Postavitev projektorja

Spredaj/zadaj Pri popravljanju popacenja keystone bo slika nekoliko manjsa.

J l:'\v

: ﬁ@) %@ » Sorodne povezave

» "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" str.106

Strop spredaj/Strop zadaj

M

Pazite, da v meniju Raz$irjeno izberite pravilno moznost Projekcija glede na
uporabljen nac¢in namestitve.

» Sorodne povezave
« "Nacini projiciranja" str.32

Razdalja projekcije

Razdalja med projektorjem in zaslonom doloca priblizno velikost slike. Dlje
kot je projektor od zaslona, veja je slika, vendar pa nanjo vplivajo tudi raven
povecave, razmerje gledi$c¢a in druge nastavitve.

V poglavju »Dodatek« najdete podrobnosti o tem, priblizno kako dale¢ od
zaslona morate namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.



Namescanje varnostne zice

Pri namesc¢anju projektorja na visje mesto, na primer na strop, steno ali
polico, namestite izbirni komplet varnostnih Zic, ki zadrzi projektor na mestu
namestitve in prepreci njegov padec.

A\ Opozorilo

Poskrbite, da boste uporabili varnostno Zico, prilozeno stropnemu nosilcu Epson.
Varnostna Zica je na voljo kot komplet varnostnih zic ELPWROI.

Varnostno Zico speljite skozi varovano to¢ko namestitve kabla na
projektorju.

Drug konec varnostne Zice pritrdite na objekt, ki je dovolj mocan, da
vzdrzi tezo projektorja, npr. na komercialni vgradni nosilec. Ce je Zica
predolga, jo speljite naokrog, da bo ¢im bolj napeta.



Povezave projektorja

V teh poglavjih najdete navodila za povezovanje projektorja z razlicnimi viri
projiciranja.

Pozor

o Preverite obliko in smer priklju¢kov na kablih, ki jih Zelite priklju¢iti. Prikljucka
ne tis¢ite v vrata s silo. S tem lahko poskodujete ali okvarite napravo ali
projektor.

« Zagotovite, da naprej povezete projektor in videonaprave, nato pa napajalni
kabel v vti¢ za napajanje projektorja ter vti¢ v elektri¢no vti¢nico.

» Sorodne povezave

o "Prikljucitev na videovir HDMI" str.20

o "Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat HDMI" str.20
« "Povezovanje z napravo iPad/iPhone" str.21

« "Prikljucitev na zunanje naprave" str.21

a Drugi konec prikljucite na vrata HDMI na projektorju.
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Prikljucitev na videovir HDMI

Ce ima vas videovir vrata HDMI, ga lahko na projektor prikljucite s kablom
HDMI.

Pozor
Videovir najprej prikljudite na projektor in ga $ele nato vklopite. V nasprotnem
primeru lahko poskodujete projektor.

@ « Ce so vrata na napravi, ki jo Zelite prikljuéiti, nenavadne oblike, za
prikljucitev na projektor uporabite kabel, ki je prilozen napravi, ali
izbirni kabel.
o Kabel se glede na izhodni signal razlikuje od povezane video opreme.

« Nekatere vrste video opreme lahko oddajajo razli¢ne vrste signalov.
V priro¢niku za uporabnika, ki je prilozen videoopremi, preverite,
katere vrste signalov je mogoce oddajati.

n Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na videoviru.

Prikljucitev na racunalnik za video in zvok prek vrat
HDMI

Ce ima va$ ra¢unalnik vrata HDM], ga lahko na projektor prikljucite s kablom
HDMIL

n Kabel HDMI prikljucite na izhodna vrata HDMI na racunalniku.



Povezave projektorja

a Drugi konec prikljucite na vrata HDMI na projektorju.
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Povezovanje z napravo iPad/iPhone

Vzpostavite lahko povezavo z napravo iPad/iPhone in projicirate
videoposnetke. Napravo na vrata HDMI na projektorju prikljucite s kablom,
ki je na voljo na trgu, kot je vmesnik za pretvorbo v HDMI.

Prikljucitev na zunanje naprave

Za prikljucitev zunanjih naprav na projektor upostevajte navodila v teh
poglavjih.

» Sorodne povezave
o "Prikljucitev na AV-sistem, ki podpira ARC" str.21
« "Prikljucitev na zunanje zvo¢nike" str.22

Prikljucitev na AV-sistem, ki podpira ARC

Ce 50 na vasem AV-sistemu ali zvo¢nikih, npr. zvoéniski modul, vrata HDMI,
ga/jih lahko prikljucite na projektor s kablom HDMI (Ethernet) za
predvajanje zvoka prek teh naprav.

$ « Ko je AV-sistem prikljucen na projektor, moznost Povezava HDMI
nastavite na Vklopljeno.
@ Nastavitve > Povezava HDMI > Povezava HDMI

o Ce zelite prek vrat HDMI1 (ARC) na projektorju predvajati zvok,
nastavite moznost Izh. zvo¢na naprava na AV sistem.
@ Nastavitve > Povezava HDMI > Izh. zvo¢na naprava

« Informacije o podprtih formatih zvoka ARC najdete v razdelku
Supplemental A/V Support Specification.

Kabel HDMI prikljucite na vhodna vrata HDMI (zdruzljiva z ARC)
svojega AV-sistema ali zvo¢nikov.

a Drug konec prikljucite na vrata HDMI1 (ARC) na projektorju.

1 [f=p=
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HDMI 1 (ARC)

Nastavite vse potrebno na priklju¢enem AV-sistemu. Ve¢ informacij
najdete v dokumentaciji naprave.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71



Povezave projektorja

Prikljucitev na zunanje zvo¢nike » "5°r°d’fe povezave ‘ ‘ .
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71

Projektor lahko poveZete z zunanjimi samonapajalnimi zvoc¢niki. Glasnost
lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja.

Ce Zelite predvajati zvok prek zunanjih zvo¢nikov, nastavitev Izh. zvoéna
naprava nastavite na Projektor v meniju projektorja Nastavitve. Ce sistem za
zvok/video ni prikljucen na projektor, je zvok predvajan prek zunanjih
zvoc¢nikov, tudi ¢e je moznost Izh. zvo¢na naprava nastavljena na AV sistem.

@ Nastavitve > Povezava HDMI > Izh. zvo¢na naprava

o Projektor lahko prikljucite tudi na ojacevalnik z zvo¢niki.
o Ko prikljudite zunanje zvo¢nike, je zvo¢niski sistem, vgrajen v
projektorju, onemogocen.

Prepricajte se, da je racunalnik ali videovir priklju¢en na projektor z
video- in zvo¢nim kablom.

Poiscite ustrezen kabel za prikljucitev zunanjih zvo¢nikov, na primer
kabel, ki ima na enem koncu mini vti¢, na drugem pa prikljucek ¢ing,
ali drugo vrsto kabla ali pretvornika.

Ustrezni konec kabla prikljucite na zunanje zvocnike.

Konec kabla, na katerem je stereo mini vti¢, prikljucite na vrata Audio
Out na projektorju.

'<-| w—ﬁ-ﬁ'

Audio Out




Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Za daljinski upravljalnik potrebujete dve bateriji AAA, ki sta prilozeni

projektorju. A\ Opozorilo
Preverite polozaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepricajte, da sta
Pozor bateriji pravilno vstavljeni. Ce baterij ne uporabljate pravilno, lahko
Pred uporabo baterij preberite priroénik Varnostna Opozorila' eksplodirajo all Zaéne iz n}lh iZtekati tekOéina, kar lahko pOVZI‘Oéi poiar,

telesne poskodbe ali poskodbe izdelka.

n Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki. ) o o ]
Namestite pokrov baterije in nanj pritisnite, da se zasko¢i na mestu.

a Odstranite stari bateriji (¢e sta vstavljeni). » Sorod
orodne povezave

Izrabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. » "Uporaba daljinskega upravljalnika” str.23

. L L Uporaba daljinskega upravljalnika
B Vstavite bateriji s + in — delom v prikazanih smereh.

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor na poljubnem mestu v
sobi.




Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik usmerite v sprejemnike projektorja z oddaljenosti in
pod koti, navedenimi v tem poglavju.

FoR LN (mm )
: [N |

@ « Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte pod moé¢no fluorescentno
svetlobo ali pri neposredni son¢ni svetlobi, sicer se projektor morda

ne bo odzival na ukaze. Ce daljinskega upravljalnika dalj ¢asa ne
boste uporabljali, iz njega odstranite bateriji.



Uporaba osnovnih funkcij projektorja

Za uporabo osnovnih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Vklop projektorja" str.26

« "Izklop projektorja" str.30

o "Izbira jezika menijev projektorja" str.31

« "Nadini projiciranja" str.32

« "Prilagajanje polozaja slike s premikanjem objektiva" str.33

« "Nastavljanje vi$ine slike" str.35

« "Oblika slike" str.36

« "Spreminjanje velikosti slike z drsnikom za povecavo/pomanjsavo" str.40
« "Ostrenje slike z drsnikom za ostrenje" str.41

« "Izbira vira slik" str.42

« "Razmerje prikaza slike" str.43

» "Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)" str.45

« "Prilagajanje kakovosti slike" str.46

« "Nastavljanje barve slike" str.51

« "Shranjevanje nastavitev v pomnilnik in uporaba shranjenih nastavitev" str.56
« "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost" str.57

« "Spreminjanje zvo¢nega nacina" str.58



Vklop projektorja

Vklopite racunalnik ali videonapravo, ki jo Zelite uporabljati s projektorjem. Prikljucite napajalni kabel na vti¢ za elektri¢no napajanje na projektorju
in ga nato prikljucite na elektri¢no vti¢nico.
n Odstranite pokrov objektiva.

Indikator napajanja na projektorju za¢ne svetiti modro. To pomeni, da
je projektor prikljucen na vir napajanja, vendar $e ni vklopljen (je v
stanju pripravljenosti).

B Za vklop projektorja pritisnite gumb za vklop/izklop na projektorju ali
daljinskem upravljalniku.

Ko se projektor ogreva, indikator stanja utripa modro. Ko je projektor
ogret, indikator stanja preneha utripati in za¢ne svetiti modro.



Vklop projektorja

Ce ste povezali ra¢unalnik ali videonapravo, najprej vklopite

projektor in nato $e povezani racunalnik ali videonapravo, ki ga
Zelite uporabiti.

Ce projicirana slika ni prikazana, poskusite s to resitvijo.

« Vklopite prikljuceni ra¢unalnik ali videonapravo.

+ Ce uporabljate prenosnik, preklopite na zaslon projektorja.

« Vstavite DVD ali drugi medij z videovsebino in (po potrebi) pritisnite tipko
za predvajanje.

« Pritisnite gumb @ na projektorju ali daljinskemu upravljalniku, da zaznate
Vvir.

A\ Opozorilo

Ko zarnica sveti, ne glejte v objektiv projektorja. To lahko namre¢ povzroci

poskodbe o¢i, zlasti pri otrocih.

Ce projektor vklopite z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da

nobena oseba ne gleda v objektiv.

Ne projicirajte slik s pritrjenim pokrovom objektiva. Pokrov objektiva se lahko

segreje in vas opece ali poskoduje.

Med projiciranjem ne ovirajte svetlobe iz projektorja s knjigo in podobnimi

predmeti. Ce je svetloba iz projektorja blokirana, se bo obmodje, na katerega sije

svetloba, segrel in se lahko stopi, zazge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje
zaradi odbijajoce svetlobe, zaradi ¢esar lahko pride do okvare projektorja. Ce
zelite ustaviti projekcijo, uporabite funkcijo A/V nemo ali izklopite projektor.

Vir svetlobe v projektorju je visokotla¢na Zivosrebrna Zarnica. Ce je zarnica

izpostavljena tresljajem ali udarcem oziroma ce jo uporabljate predolgo, lahko

zarnica poci ali pa se ne vklopi. Ce Zarnica eksplodira, lahko za¢nejo uhajati plini
ali pa se raztresejo koscki stekla, zaradi ¢esar lahko pride do poskodb.

Upostevajte spodnja navodila.

« Zarnice ne razstavljajte ali poskoduijte in je ne izpostavljajte nobenim udarcem.

« Ko je projektor vklopljen, ne pribliZujte obraza.

« Bodite Se posebej previdni, ¢e je projektor namescen na stropu, ker lahko pri
odpiranju pokrova Zarnice iz projektorja padejo majhni kosi stekla. Pri
¢iscenju projektorja ali ¢e Zarnico zamenjate sami, bodite zelo previdni, da
vam kosi stekla ne padejo v o¢i ali usta.

« Ce 7arnica po¢i, nemudoma prezracite prostor, in pois¢ite zdravnisko pomog,
¢e vdihnete delce pocenega stekla oziroma pridete v stik z njimi.



Vklop projektorja

> e mrnsmes D vl metin prejdlin Tee o a Ko se prikaze zaslon za povezovanje, hkrati pritisnite gumb [Enter] in

nastavljena na Vklopljeno, se projektor vklopi takoj, ko ga gumb \= na daljinskem upravljalniku projektorja ter ju drzite, da

Eliill;léu;(i)t?.zgigiel;lt:ﬁtifé;aergs(eisjerigi;,eklopi tudi v primerih, kot je povezete daljinski upravljalnik in projektor.

@ Razsirjeno > Delovanje > Direkten vklop

Ta projektor vsebuje funkcijo Otroska kljucavnica, ki otrokom
preprecuje nenameren vklop naprave.
@ Nastavitve > Otroska kljucavnica

Ce projektor uporabljate na nadmorski vi$ini nad 1.500 m, v meniju
Razsirjeno Vklopljeno Nacin visoke visine in tako zagotovite
ustrezen nadzor nad notranjo temperaturo projektorja.

@ Razsirjeno > Nacdin visoke visine

» Sorodne povezave
« "Nastavitev televizorja Android TV v predvajalniku za pretocni prenos
predstavnosti” str.28

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Raz8irjeno«" str.73 @ Ko se zazene povezovanje, zacne utripati indikator na daljinskem
upravljalniku. Ko je povezovanje konc¢ano, se indikator izklopi.

Nastavitev televizorja Android TV v predvajalniku za Ko se prikaze zaslon za izbiro jezika, izberite jezik, ki ga Zelite
pretocni prenos predstavnosti uporabljati.

Pri prvem vklopu projektorja morate nastaviti Android TV.

Welcome

$ Posamezne nastavitve lahko spremenite tudi po koncani zacetni
nastavitvi. Spremenite nastavitve v meniju, ki se prikaze, ko pritisnete

English (Uinited States)

gumb v zgornjem desnem kotu zacetnega zaslona televizorja
Android TV.

n Vklopite projektor.




Vklop projektorja

Ko se prikaze zaslon za nastavitev omrezja Wi-Fi, izberite brezzi¢no
omrezje, ki ga zelite uporabljati, in upostevajte navodila na zaslonu za
konfiguracijo potrebnih nastavitev.

« Za ogled spletne vsebine potrebujete internetno povezavo. Preverite,
ali lahko uporabljate omrezje Wi-Fi.

« Stranka je odgovorna za placilo vseh stroskov komunikacije, ki
nastanejo zaradi prenosa aplikacije ali ogleda spletne vsebine.

B Ko se prikaze zaslon za prijavo, se vpisite s svojim racunom za Google.

« Priljubljene aplikacije in igre lahko iz trgovine Google Play prenesete
tako, da se vpisete v svoj racun za Google.

« Racun za Google lahko ustvarite tudi v racunalniku ali pametni
napravi.

Po koncani zacetni nastavitvi se prikaze zacetni zaslon.



Izklop projektorja

Projektor po koncani uporabi izklopite. » Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razsirjeno«" str.73
@ + Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite, da podaljsajte zivljenjsko
dobo projektorja. Zivljenjska doba zarnice je odvisna od izbranega

nacina, pogojev v okolici in nacina uporabe. Svetlost se s¢asoma
zmanjsa.

Pritisnite gumb za vklop/izklop na projektorju ali daljinskem
upravljalniku.

Projektor prikaze zaslon za potrditev izklopa.

Power Off?

Yes: Press(® button
No : Press any other button

Ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop. (Ce ga ne Zelite izklopiti,
pritisnite kateri koli drugi gumb.)

Projicirana slika izgine, indikator stanja pa se izklopi.

Pred prevozom ali shranjevanjem projektorja se prepricajte, da je
indikator stanja na projektorju izklopljen, nato pa izkljucite napajalni
kabel.

Pritrdite pokrov objektiva.

Predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti lahko napajate z
elektri¢no energijo tudi, kadar je projektor v stanju pripravljenosti, in
sicer tako, da za nastavitev Napajanje prek USB-ja izberete Vedno. To
omogoca hiter zagon naprave ali po potrebi samodejno izvede
posodobitve prek omrezja.

2

@ Razsirjeno > Delovanje > Napajanje prek USB-ja



Izbira jezika menijev projektorja

Ce si Zelite sporocila in menije projektorja ogledati v drugem jeziku, lahko
spremenite nastavitve za Jezik.

n Vklopite projektor.
a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.
B Izberite meni Razsirjeno in pritisnite tipko [Enter].

Display...

Projection Front
Signal Operation...

Language @& English
Settings

Reset Extended
Extended (]

a Izberite nastavitev Jezik in pritisnite tipko [Enter].

B Izberite jezik, ki ga Zelite uporabiti, in pritisnite tipko [Enter].

G Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.



Glede postavitev projektorja boste morda morali spremeniti nacin
projiciranja, da bodo slike pravilno projicirane.

« Spredaj omogoca projiciranje z mize pred zaslonom.

« Spredaj/Strop sliko obrne od zgoraj navzdol, ko je ta projicirana s stropa ali
stenskega nosilca.

« Zadaj sliko obrne vodoravno za projiciranje skozi prosojno mreno.

o Zadaj/Strop obrne sliko od zgoraj navzdol in vodoravno za projiciranje s
stropa ali stenskega nosilca in skozi prosojno mreno.

» Sorodne povezave
« "Spreminjanje nacina projiciranja z meniji" str.32
« "Moznosti postavitve in namestitve projektorja" str.17

Spreminjanje nacina projiciranja z meniji

Ce zelite sliko obrniti od zgoraj navzdol in/ali z leve proti desno, v menijih
projektorja spremenite nacin projiciranja.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Raz$irjeno in pritisnite tipko [Enter].

Display...

Projection Front
Operation...

Language & English

Reset Extended
Extended (]

Izberite Projekcija in pritisnite [Enter].
B Izberite nacin projiciranja in pritisnite tipko [Enter].

[Projection]

0 Front/Ceiling

0 Rear
DRear/Ceiling




Prilagajanje polozaja slike s premikanjem objektiva

Ce projektorja ne morete namestiti neposredno pred zaslon, lahko s funkcijo Za prilagoditev polozaja projicirane slike ustrezno zavrtite gumb za
premika objektiva prilagodite navpic¢en polozaj projicirane slike. premik objektiva na projektorju.
Pozor fv\@

Ce navpicen polozaj slike prilagajate s premikom objektiva, sliko prilagodite s
premikanjem slike od spodaj navzgor. Ce polozaj prilagodite od zgoraj navzdol, se
lahko polozaj slike po prilagoditvi pomakne nekoliko navzdol. ~ =

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

A
1/2v

1/2H

@) Sredisce objektiva
@ Projicirana slika, ko ne uporabljate funkcije premika objektiva



Prilagajanje polozaja slike s premikanjem objektiva

@ Najvedji razpon: V x 60 %



Nastavljanje visine slike

Ce projicirate z mize ali druge ploske povrsine in je slika prenizka ali @ Podaljsajte zadnjo nogo

previsoka, lahko vi$ino slike prilagodite z nastavljivimi noZicami projektorja. @ Zloite zadnjo nogo

Vedji kot je kot nagiba, tezje boste ostrili. Projektor prestavite tako, da ga je
potrebno nagniti samo pod majhnim kotom. 3
Ce projicirana slika ni enakomerno pravokotna, morate nastaviti obliko slike.
n Vklopite projektor, da prikazete sliko.
» Sorodne povezave

Za nastavitev sprednje nozice povlecite rocico za sprostitev noge in « "Oblika slike" str.36
dvignite sprednji del projektorja.

4 2

Iz projektorja pogleda noga.
Polozaj lahko dvignete za do priblizno 10 stopinj.

9 Ce je slika nagnjena, zavrtite zadnjo nogo, da prilagodite visino.




Oblika slike

Enakomerno pravokotno sliko lahko projicirate tako, da projektor namestite
neposredno pred sredi$ce zaslona in poskrbite, da je poravnan z njim. Ce
projektorja ne poravnate z zaslonom ali ga nagnete navzgor ali navzdol

Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno
trapezno popacenje

oziroma v eno od smeri, boste morda morali popraviti obliko slike.
Po popravku je slika nekoliko manjsa.

Za najboljso kakovost slik priporo¢amo, da prilagodite mesto namestitve
projektorja, da dosezete pravilno velikost in obliko slike.

» Sorodne povezave

« "Avto Keystone - navp" str.36

« "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popacenje”
str.36

« "Popravljanje oblike slik z gumbom Keystone" str.37

« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.38

Avto Keystone - navp

Ce projektor premaknete ali nagnete, Avto Keystone - navp samodejno
popravi morebitno navpi¢no popacenje keystone.

Avto Keystone - navp lahko popacenje projicirane slike popravi v teh
primerih:

« Kot projekcije je priblizno 30° navzgor ali navzdol

« Nastavitev Projekcija je nastavljena na Spredaj v meniju Razsirjeno

$ « Ce ne Zelite uporabiti funkcije Avto Keystone - navp, moznost Avto
Keystone - navp v meniju projektorja nastavite na Izklopljeno.

@ Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n > Avto Keystone - navp

» Sorodne povezave

« "Nacini projiciranja" str.32

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.73
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71

Z drsnikom za vodoravno trapezno popacenje lahko popravite obliko slike, ki
je neraven vodoravni pravokotnik, na primer ko projektor postavite na stran
obmodja projekcije.

Ucinkovite popravke lahko naredite, ko je kot projiciranja priblizno 30° v
desno ali v levo.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

g Drsnik nastavljajte toliko ¢asa, dokler slike ni raven pravokotnik.

e [

<=

-

Po popravku je slika nekoliko manjsa.

« Ce je projektor namescen zunaj vasega dosega, lahko obliko
slike popravite tudi z gumbom na daljinskem
upravljalniku.

o Obliko slike lahko spremenite tudi v meniju projektorja.
@ Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71



Oblika slike

P : : S pusci¢nimi gumbi na daljinskem upravljalniku izberite navpicni ali
Popravljanje oblike slik z gumbom KeVStone vodoravni popravek keystone in po potrebi prilagodite obliko slike.

Obliko neenakomerno pravokotne slike lahko popravite. + Keystone - navpic.

Ce zelite loceno popraviti popacenje v vodoravni in navpi¢ni smeri, uporabite N '«

gumb ‘ na daljinskem upravljalniku.

Y i e

+ Keystone - vodor.

$ « Popravka Keystone-v/n ni mogoce kombinirati z drugimi nadini
popravljanja oblike slike.

« Popacenje keystone lahko popravite do 30° v desno, levo, gor ali dol.

Ko koncate, pritisnite gumb @

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.
Po popravku je slika nekoliko manjsa.

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Odpre se zaslon za prilagoditev moznosti Keystone:

[Keystonel

V-Keystone 0 I

[«] [»]
H-Keystone 00 ] 1Q




Oblika slike

Izberite Quick Corner in pritisnite tipko [Enter]. Nato po potrebi

Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner znova pritisnite tipko [Enter].

Z nastavitvijo projektorja Quick Corner lahko popravite obliko in velikost
slike, ki je neenakomerno pravokotna. [Keystone]

0H/V-Keystone

D Quick Corner &

Prikaze se zaslon za izbor obmo¢ja.

S puscicnimi gumbi izberite kot slike, ki jo Zelite nastaviti. Nato
pritisnite tipko [Enter].

[Quick Corner]

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.
a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. - l
B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter]. ! !

Keystone H/V-Keystone
Sound...
HDMI Link...

Select the area.

Child Lock On
Settings (¢} Memory...
Extended Reset Settings
Ce Zelite ponastaviti popravke, ki ste jih naredili z moznostjo
Quick Corner, pritisnite tipko in jo drzite priblizno dve
sekundi, da se prikaze zaslon za izbor obmodja, in nato izberite
Da.

S pritiskanjem pusdci¢nih gumbov ustrezno nastavite obliko slike.

Ce se Zelite vrniti na zaslon za izbor obmo¢ja, pritisnite tipko [Enter].

Izberite Keystone in pritisnite [Enter].



Oblika slike

@ Ce se prikaze ta zaslon, ne morete ve¢ prilagajati oblike v smeri,
ki jo prikazuje sivi trikotnik.

[Quick Corner]

Cannot adjust any further.

B Po potrebi ponovite koraka 6 in 7, da prilagodite Se ostale kote.

g Ko koncate, pritisnite gumb @

Nastavitev Keystone je zdaj nastavljena na Quick Corner v meniju

Nastavitve. Ko na daljinskem upravljalniku naslednji¢ pritisnete gumb , se
prikaze zaslon za izbor obmoc¢ja.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71



Spreminjanje velikosti slike z drsnikom za povecavo/pomanjsavo

Velikost slike lahko spremenite z drsnikom za povec¢avo/pomanjsavo

projektorja.

=
==




Ostrenje slike z drsnikom za ostrenje

Izostritev lahko popravite z drsnikom za ostrenje projektorja.

[ ]




Izbira vira slik

Ce je na projektor prikljucenih ve¢ virov slik, lahko preklopite z enega vira
slik na drugega.

n Prepricajte se, da je prikljuceni vir slik, ki ga zelite uporabiti, vklopljen.

a Za vire video posnetkov vstavite DVD ali drug medij z video vsebino in
pritisnite tipko za predvajanje.

B Gumb @ na daljinskem upravljalniku pritiskajte toliko ¢asa, da se
prikaze slika iz Zelenega vira.

@ Ce ni zaznan noben slikovni signal, preverite kabelske povezave
med projektorjem in virom slike.



Razmerje prikaza slike

Projektor lahko prikazuje slike z razli¢nimi razmerji med $irino in visino,
imenovanimi razmerja gledi$¢a. Razmerje prikaza slike obic¢ajno doloc¢a
vhodni signal iz videovira.

Ce zelite za dolo¢en vhodni videovir vedno uporabiti dolo¢eno razmerje
gledisca, ga lahko izberete v meniju projektorja Signal.

» Sorodne povezave

« "Spreminjanje razmerja gledisca slike" str.43

« "Razpolozljiva razmerja gledisca slike" str.43

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.70

Spreminjanje razmerja gledisca slike
Razmerje prikaza prikazane slike lahko spremenite.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.
B Izberite meni Signal in pritisnite tipko [Enter].

Aspect

Overscan

Color Space

Dynamic Range...
Settings Advanced...

Extended Reset Signal

Izberite Pogled in pritisnite [Enter].

Izberite enega od razmerij gledi$¢a, ki so na voljo za vhodni signal, in
pritisnite tipko [Enter].
[Aspect]

0 Normal

0 Full
0 Zoom

Nastavitev razmerja gledisca je odvisna od vhodnega signala.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.70

Razpolozljiva razmerja gledisca slike

Glede na vhodni signal iz vira slik lahko izbirate med temi razmerji gledisca
slike.

% o« Upostevajte, da lahko z uporabo funkcije razmerja pogleda
projektorja za zmanj$anje, povecanje ali delitev projicirane slike v
komercialne namene ali za javni ogled krsite avtorske pravice slike
skladno z zakonom o avtorskih pravicah.

Nacin pogleda Opis

Avtomati¢no Samodejno nastavi razmerje gledi$¢a glede na vhodni
signal.




Razmerje prikaza slike

Nacin pogleda Opis

Normalno Prikaze slike na celotnem obmo¢ju projekcije in ohrani
razmerje prikaza slike.

Polno Prikaze slike na celotnem obmocdju projekcije, vendar
ne ohrani razmerja gledi$¢a.

Zoom Prikaze slike na celotni $irini obmod¢ja projekcije in
ohrani razmerje prikaza slike.




Prilagajanje kakovosti slike (Barvni nacin)

Projektor ponuja razli¢ne barvne nacine, s katerimi zagotavlja optimalno
svetlost, kontrast in barvo za razli¢na okolja prikazovanja in vrste slik. Izberite
nacin, ki najbolj ustreza vasi sliki in okolju, ali pa preskusite ve¢ razpolozljivih
nacinov.

» Sorodne povezave
« "Spreminjanje barvnega nacina" str.45
« "Razpolozljivi barvni nacini" str.45

B Izberite zeleni barvni nacin na seznamu in pritisnite [Enter].

a Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68

Spreminjanje barvnega nacina

Barvni nacin projektorja lahko spremenite z daljinskim upravljalnikom in
tako optimizirate sliko glede na okolje prikazovanja.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Settings Reset Image

Extended

a Izberite Barvni nacin in pritisnite [Enter].

Razpolozljivi barvni nacini

Projektor lahko nastavite na uporabo teh barvnih nac¢inov, odvisno od vasega
okolja in vrste slik:

Barvni nacin Opis

Dinami¢no To je najsvetlejsi nacin. Najbolj primeren za ¢im
svetlejso sliko.

Pisano Najbolj primeren za gledanje vsebine v svetlih barvah.

Naravno Ustvari naravne barve. To je najbolj$sa moznost za

prilagoditev barve slike.

Kino Najbolj primeren za uZivanje vsebine, kot so filmi.




Prilagajanje kakovosti slike

Natan¢no lahko nastavite razli¢ne lastnosti kakovosti vasih projiciranih slik.

» Sorodne povezave

"Prilagajanje ostrine" str.46

« "Prilagajanje locljivosti slike (izboljsava slike)" str.46
« "Nastavitev okvirnega vlozka" str.47

« "Nastavitev prilagajanja gama prizora" str.48

« "Prilagajanje svetlosti zarnice projektorja" str.49

« "Nastavitev samozaslonke" str.50

Prilagajanje ostrine

Natan¢no lahko nastavite razli¢ne lastnosti kakovosti vasih projiciranih slik.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...

Settings Reset Image

Extended

a Izberite Podrobne nastavitve > Ostrina in pritisnite [Enter].

B Ce Zelite prilagoditi oris slike, pritisnite pus¢i¢ni gumb desno ali levo.

[Expert Settings]
Sharpness 0 O I TN O

a Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68

Prilagajanje locljivosti slike (izboljsava slike)

Lodljivost slike lahko prilagodite, da poustvarite jasno in izrazito sliko z
ob¢utkom snovnosti. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno
izbranega vhodnega vira.

n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.



Prilagajanje kakovosti slike

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...
Settings Reset Image

Extended

Izberite Podrobne nastavitve > Izboljs$ava slike in pritisnite [Enter].
B Izberite element, ki ga Zzelite prilagoditi, in pritisnite [Enter].

G Po potrebi prilagodite posamezne nastavitve.

Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

» Sorodne povezave
« "Moznosti izboljsave slike" str.47
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68

Moznosti izboljsave slike

Te elemente lahko spremenite v meniju Izboljsava slike.

Barvni nacin Opis

Prednast. nacini slike Izbere vnaprej pripravljene nastavitve, kot so
nastavitve za Zmanj$anje Suma, Zmanjs. Suma

MPEG in Izboljs. podrobnosti.

Zmanj$anje Suma

Zmanjs. Suma MPEG

Zgladi grobe slike.

Zmanj$a $um, ki se prikaze kot pike in kocke pri
projiciranju filmov MPEG.

Izboljs. podrobnosti Izboljsa kontrast slike, kar naredi sliko bolj izrazito in

ji da vedji obcutek snovnosti.

+ Moznosti Zmanj$anje Suma in Zmanj$. Suma MPEG sta na voljo,
ce:

» moznost Obdelava slike nastavljena na Natan¢no in
@ Signal > Dodatno > Obdelava slike

« moznost Prednast. nacini slike ni nastavljena na Izklopljeno.
o Signali 4K niso podprti.
o Signali 21 : 9 (2560 x 1080) niso podprti.

« Izboljs. podrobnosti je na voljo, ¢e moznost Prednast. nacini slike
ni nastavljena na Izklopljeno, ampak na katero koli drugo moznost.

Barvni nacin Opis

Izboljsava 4K Ce je moznost nastavljena na Vklopljeno, projektor

projicira slike 4K pri optimalni lo¢ljivosti.

Nastavitev okvirnega vlozka

S funkcijo projektorja Okvirni vlozek lahko hitro premikajoce se slike
predvajate bolj gladko, tako da primerjate zaporedne sli¢ice in mednje vstavite
vmesno slicico.




Prilagajanje kakovosti slike

Okvirni vlozek je na voljo v naslednjih primerih: B Izberite raven vlozka in pritisnite [Enter].

« moznost Obdelava slike nastavljena na Natan¢no in
@ Signal > Dodatno > Obdelava slike [Frame Interpolation]

« moznost Prednast. nacini slike ni nastavljena na Izklopljeno.
@ Slika > Podrobne nastavitve > Izboljsava slike > Prednast. nacini slike glr:l?:mal

« Signali 4K niso podprti. 0High

« Ce moznost Izboljsava 4K nastavljena na Izklopljeno. (Ce 24-her¢ni signali
1080p niso podprti, lahko izberete moznost Vklopljeno.)
@ Slika > Podrobne nastavitve > Izboljsava slike > Izboljsava 4K

G Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti.
» Sorodne povezave
a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. » "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

Nastavitev prilagajanja gama prizora

Light Output Normal .
: Color Mode Dynamic Ce zelite barve prilagoditi glede na prizor in pridobiti Zivahnejso sliko,
Signal Expert Settings... prilagodite nastavitev Pril. gama prizora.

Settings Reset Image
n Vklopite projektor, da prikazete sliko.
Extended

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

a Izberite Podrobne nastavitve > Okvirni vlozek in pritisnite [Enter].



Prilagajanje kakovosti slike

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter]. n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

Light Output Normal a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...

: B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].
Settings Reset Image

Extended Light Output Normal

Color Mode Dynamic
Expert Settings...
Reset Image

Extended

Izberite Podrobne nastavitve > Pril. gama prizora in pritisne tipko
[Enter].

B Ce zelite prilagoditi barvni ton, pritisnite pu¢i¢ni gumb levo ali desno.
Izberite vi$je vrednosti, ¢e zelite izboljsati kontrast.
Izberite Izhodna svetloba in pritisnite tipko [Enter].

[Expert Settings] ) . S
Scene Adaptive Gamma 0 O IS T O B Izberite raven svetlosti in pritisnite tipko [Enter].

[Light Qutput]

a Pritisnite ali @ za izhod iz menijev. ot

0 Standard
0Low

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68

a Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

Prilagajanje svetlosti zarnice projektorja » Sorodne povezave

Svetlost Zarnice projektorja lahko prilagodite. « "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68



Prilagajanje kakovosti slike

Nastavitev samozaslonke B Izberite eno od naslednjih moznosti in pritisnite tipko [Enter]:

Vklopite lahko moznost Samozaslonka za samodejno optimizacijo slike glede [Auto Iris]

na svetlost vsebine. Off @

0 Normal
n Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga Zelite uporabiti. 0High Speed

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.
o Normalno za standardno nastavitev svetlosti.

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter]. « Visoka hitrost za nastavitev svetlosti takoj, ko se prikaz spremeni.

Light Output Normal L . . @ . . B
Color Mode Dynamic B Pritisnite @ ali za izhod iz menijev.
Expert Settings...

Settings Reset Image » Sorodne povezave

 "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68
Extended

a Izberite Podrobne nastavitve > Samozaslonka in pritisnite [Enter].



Nastavljanje barve slike

Natan¢no lahko nastavite razli¢ne lastnosti nacina prikaza barv na Izberite Podrobne nastavitve > Ravnovesje beline > Temp. barve in
projiciranih slikah. pritisnite tipko [Enter].

Za prilagoditev barvnega tona slike pritisnite pusc¢i¢ni gumb levo ali

» Sorodne povezave B
desno.

« "Prilagajanje temperature barv" str.51
« "Prilagajanje zamika in ojacanja RGB" str.51
« "Prilagajanje barvnega odtenka, zasicenosti in svetlosti” str.52

« "Prilagajanje game" str.53 lihitalEalancel

Color Temp. 0L NN I O H

Prilagajanje temperature barv Visje vrednosti obarvajo sliko modro, nizje vrednosti pa rdece.
Ce je slika preve¢ modrikasta ali rdeckasta, lahko nastavite splosen barvni ton
tako, da prilagodite nastavitev Temp. barve. a Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko. » Sorodne povezave

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68
a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter]. Prilagajanje zamika in ojat":anja RGB

Light Output Normal Svetlost temnejsih in svetlejsih obmocij lahko prilagodite tako, da prilagodite
Color Mode Dynamic

Expert Settings...

nastavitve Zamik in Ojacanje za posamezne barve slike.

Settings Reset Image n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

Extended
a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.




Nastavljanje barve slike

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

Light Output
Color Mode
Signal Expert Settings...

Settings Reset Image

Extended

Normal
Dynamic

JiQ Izberite Podrobne nastavitve > Ravnovesje beline > Po meri in

pritisnite [Enter].

Po potrebi konfigurirajte spodnje nastavitve za R (rdeco), G (zeleno) in

B (modro) barvo:

« Ce zelite prilagoditi svetlost temnejsih obmodij, prilagodite nastavitev

Zamik.

+ Ce zelite prilagoditi svetlost svetlejsih obmocij, prilagodite nastavitev

Ojacenje.

[Custom]
Offset R

I

coocoo
Q0000
kkkkk

ivivivIviv]C

Offset G
Offset B

Gain R
Gain G
Gain B

Visje vrednosti sliko naredijo svetlejso, niZje vrednosti pa temnejso.

V nastavitvi Zamik je sencenje temnejsih obmocij bolj zivo izrazeno, ko
izberete visjo vrednost. Ko izberete nizjo vrednost, je slika bogatejsa,
ampak sencenje temnejsih obmocij je tezje razlociti.

V nastavitvi Ojacenje svetlejsa obmocja postanejo bolj bela in ce
izberete vi$jo vrednost, sencenja ni ve¢. Ce izberete niZjo vrednost je
sencenje svetlejsih obmocij izrazeno bolj zivo.

G Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68

Prilagajanje barvnega odtenka, zasicenosti in
svetlosti

Prilagodite lahko nastavitve Barvni odtenek, Zasicenost in Svetlost za
posamezne barve slike.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.



Nastavljanje barve slike

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...
Settings Reset Image

Extended

Izberite Podrobne nastavitve > RGBCMY in pritisnite [Enter].
B Izberite barvo, ki jo zelite prilagoditi, in pritisnite tipko [Enter].

[RGBCMY]

Hue

i

R

G O F® ]
B o ®m ]
C O & ]
M o ®m ]
Y 0 & ]

B Po potrebi prilagodite posamezno spodnjo nastavitev:

« Ce zelite prilagoditi splo$ni barvni odtenek barve (modrikast —
zelenkast — rdeckast), prilagodite nastavitev Barvni odtenek.

+ Ce zelite prilagoditi splo$no Zivahnost barve, prilagodite nastavitev
Zasicenost.

« Ce zelite prilagoditi splo$no svetlost barve, prilagodite nastavitev
Svetlost.

[R]

Saturation
Brightness

Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68

Prilagajanje game

Razlike v barvah projicirane slike, ki se pojavijo med razli¢nimi viri slik, lahko
popravite s prilagajanjem vrednosti Gama.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.



Nastavljanje barve slike

B Izberite meni Slika in pritisnite tipko [Enter].

Light Output Normal
Color Mode Dynamic
Signal Expert Settings...
Settings Reset Image

Extended

Izberite Podrobne nastavitve > Gama in pritisne tipko [Enter].
B Izberite in prilagodite vrednost za popravek.

[Gamma]

14
01

0-1

D-2

0 Custom
DReset

Ko je izbrana manjsa vrednost, lahko zmanjsate skupno svetlost slike,
da postane ostrejsa. Ko je izbrana vecja vrednost, postanejo temnejsa

obmogja slike svetlejsa, vendar lahko postane barvna nasic¢enost
svetlejsih obmocij sibkejsa.

Ce Zelite natancnej$o nastavitev, izberite moznost Po meri in pritisnite
[Enter].

Za izbiro barvnega tona, ki ga Zzelite prilagoditi, pritisnite gumb s
puscico levo ali desno na grafikonu za prilagoditev game. Nato za

prilagoditev vrednosti pritisnite pus¢i¢ni gumb za gor ali dol in nato
[Enter].

[Gammal

B Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.



Nastavljanje barve slike

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68



Shranjevanje nastavitev v pomnilnik in uporaba shranjenih nastavitev

Prilagojene nastavitve menija Slika za vhodne video signale lahko shranite in
jih nato izberete, ko jih Zelite uporabiti.

n Vklopite projektor, da prikazete sliko.

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.
B Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Keystone H/V-Keystone
Sound...

Signal HDMI Link...
Child Lock On

Settings (¢} Memory...

Extended Reset Settings

ﬂ Izberite Pomnilnik in nato pritisnite tipko [Enter].

B Izberite eno od teh mozZnosti:

 Nalozi pomnilnik omogoca prepis trenutnih nastanitev menija Slika
s shranjenimi nastavitvami.

« Shrani pomnilnik omogoca, da shranite trenutne nastavitve menija
Slika v pomnilnik (na voljo je 10 pomnilnikov z razlicnimi imeni).

Ime pomnilnika, ki je Ze uporabljeno, je oznac¢eno z modro

oznako. Ce shranite v Ze uporabljen pomnilnik, prepisete
nastavitve v njem s trenutnimi nastavitvami.

« Izbrisi pomnilnik omogoca izbris izbranih nastavitev v pomnilniku.

+ Preimenuj pomnilnik omogoca preimenovanje shranjenega
pomnilnika.

[Memory]

Save Memory
Erase Memory
Rename Memory

G Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

« Shranjen Barvni nacin je prikazan desno od imena pomnilnika.

o Ce zelite izbrisati vse shranjene pomnilnike, izberite Ponastavi
pomnilnik v meniju projektorja Ponastavi.

» Sorodne povezave
» "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71



Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost

Z gumboma za nastavitev glasnosti upravljate notranji sistem zvo¢nikov » Sorodne povezave

projektorja. « "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71
Upravljate lahko tudi glasnost katerih koli zvoc¢nikov, ki so priklju¢eni na

projektor.

Glasnost morate loc¢eno nastaviti za vsak prikljuc¢eni vhodni vir.

@ « Ce zelite prilagoditi glasnost za priklju¢ene video/zvoéne sisteme, v
meniju projektorja Nastavitve moznost Povezava HDMI nastavite

na VKklopljeno, moznost Izh. zvo¢na naprava pa na AV sistem.
@ Nastavitve > Povezava HDMI > Povezava HDMI
@ Nastavitve > Povezava HDMI > Izh. zvo¢na naprava

n Vklopite projektor in zazenite predstavitev.

Ce Zelite zniZati ali zvidati glasnost, pritisnite gumb ali @ na
daljinskemu upravljalniku.

Na zaslonu se prikaze merilnik glasnosti.

Za nastavitev glasnosti na dolo¢en nivo za vhodni vir izberite Glasnost
v meniju Nastavitve projektorja.

$ Ce ste glasnost predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti nastavili
na najnizjo raven z daljinskim upravljalnikom za predvajalnik za

preto¢ni prenos predstavnosti, glasnosti ne morete povisati z
daljinskim upravljalnikom projektorja. Povisajte glasnost z daljinskim
upravljalnikom predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti in nato
znova nastavite glasnost z daljinskim upravljalnikom projektorja.

A Previdno

Predstavitve ne zacnite z visoko nastavljeno glasnostjo. Nenaden glasen zvok lahko
povzroci izgubo sluha.

Pred izklopom vedno zmanjsajte glasnost, da boste lahko po vklopu postopoma
povecali glasnost.



Spreminjanje zvocnega nacina

Projektor ponuja razlicne zvoc¢ne nacine, s katerimi zagotavlja optimalen zvok e . @ . . .
oy . Pritisnite ali za izhod iz menijev.
za razli¢ne vrste slik.

Izberite nacin, ki najbolj ustreza vasi sliki, ali pa preskusite ve¢ razpolozljivih

Ve }’
nacinov. Sorodne povezave

« "Razpolozljivi zvo¢ni nacini" str.58

n Vilopite projektor in zazenite video. « "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71

a Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. Razpoloiljivi Zvoeni nadini

B [zberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter]. Projektor lahko nastavite na uporabo teh zvo¢nih nacinov, odvisno od

vhodnega vira, ki ga uporabljate:

Keystone H/V-Keystone
Sound... B e 3
Signal HDMI Link... Zvocni nacin Opis
Child Lock On Standardno Zvok predvaja pri normalni zvo¢ni kakovosti.
Settings (¢}  Memory...
Vokal Najboljsi za poslusanje govora in branega besedila.
Extended Reset Setlings Glasba Najboljsi za glasbo. Nizki in visoki toni so ¢istejsi.
Film Najboljsi za zvok videoposnetkov ali filmov. Nizki in
visoki toni so poudarjeni.

a Izberite Zvok > Zvocni nacin in pritisnite tipko [Enter].
B Izberite zvo¢ni nacin in pritisnite tipko [Enter].

[Sound Mode]

0 Standard &

0 Vocal

0 Music
0 Movie




Nastavitev funkcij projektorja

Za uporabo nastavitvenih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Funkcije »Povezava HDMI«" str.60

o "Zalasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.63
« "Varnostne funkcije projektorja" str.64



Funkcije »Povezava HDMIi«

Ce na vrata HDMI na projektorju prikljucite vir zvoka/videa, ki je skladen s
standardom HDMI CEC, lahko z daljinskim upravljalnikom projektorja
upravljate nekatere funkcije prikljuc¢ene naprave.

» Sorodne povezave
« "Upravljanje prikljucenih naprav s funkcijami »Povezava HDMI«" str.60

Upravljanje prikljucenih naprav s funkcijami
»Povezava HDMI«

Izberete lahko prikljuc¢eno napravo, ki je na voljo za funkcije Povezava HDMI,
in upravljate izbrano napravo s funkcijami Povezava HDMI.

@ « Konfigurirati morate tudi priklju¢eno napravo. Za ve¢ informacij
glejte dokumentacijo, ki je priloZzena napravi.

« Nekatere priklju¢ene naprave ali funkcije teh naprav morda ne bodo
delovale pravilno, tudi ¢e so skladne s standardom HDMI CEC. Za
ve¢ informacij glejte dokumentacijo, ki je prilozena napravi.

o Uporabite kabel, ki podpira standard HDMI.

n Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

a Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Keystone H/V-Keystone
Sound...

HDMI Link...

Child Lock Oon

Memory...

Extended Reset Settings

B Izberite Povezava HDMI in pritisnite [Enter].

Izberite Vklopljeno kot nastavitev za Povezava HDMI in pritisnite
tipko [Enter].

[HDMI Link]

0 Off

Izberite Prikljucki naprave in pritisnite tipko [Enter].

Prikaze se seznam Prikljucki naprave.



Funkcije »Povezava HDMIi«

« Povezava Izk. deluje samo, ¢e je funkcija povezave vklopa
CEC priklju¢ene naprave omogocena.

Izberite napravo, ki jo Zelite upravljati in iz nje projicirati sliko, in
pritisnite tipko [Enter].

« Upostevajte, da se naprava glede na stanje prikljuc¢ene
[Device Connections] naprave (na primer med snemanjem) morda ne bo izklopila.

Type WET [ Source
B Recorder 1 BW-XXX @HDMI1
[HDMI Link]

HDMI Link On
Audio Qut Device Projector
Power On Link Off
Power Off Link (0]]

o Priklju¢ena naprava ima modro oznako.
« Ce imena naprave ni mogoce pridobiti, je to polje prazno.
8 Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.

Pritisnite @, da izberete ustrezne mozZnosti za Povezava HDMI.

« Izh. zvo¢na naprava omogoca, da izberete, ali je zvok predvajan prek Daljinski upr ayljalnik pr(v)jektorja lahko upor abljatg za upravlj'anj‘e pr?kljuéene
notranjih zvoc¢nikov oziroma prek prikljucenega sistema za naprave, na primer za zacetek predvajanja, zaustavitev predvajanja ali
zvok/video. prilagajanje glasnosti.

« Z moznostjo Povezava Vklopa lahko dolocite dejanje, ki je izvedeno _ 3 . o ) ' .
ob vklopu projektorja ali priklju¢ene naprave. Izberite PJ > Naprava Ce }lporabl]ate pametne zvocnlke., povezane s .pro]ekvto.r]em, poskrbite,
ali Dvosmerni, ¢e Zelite, da se ob vklopu projektorja vklopi tudi da izberete te nastavitve za brezhibno delovanje zvo¢nikov.

P ’ . : ARV « Povezava HDMI: Vklopljeno
priklju¢ena naprava. Izberite Naprava > PJ ali Dvosmerni, Ce Zelite, o
da se ob vklopu priklju¢ene naprave vklopi tudi projektor. » Povezava VKklopa: Dvosmerni ali Naprava -> PJ

» Povezava Izk.: Vklopljeno
« Z moznostjo Povezava Izk. lahko izberete, ali naj se priklju¢ene P

naprave izklopijo, ko izklopite projektor. » Napajanje prek USB-ja: Vedno

@ Razsirjeno > Delovanje > Napajanje prek USB-ja



Funkcije »Povezava HDMIi«

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71



Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)

Projicirano sliko in zvok lahko zacasno izklopite. Vendar pa se zvok in video
predvajata naprej, zato projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo
ustavili.

-

n Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Projicirana slika in zvoka se prekineta.

a Za ponovni vklop slike ali zvoka znova pritisnite .



Varnostne funkcije projektorja

Projektor lahko pred krajo ali nenamerno uporabo zas¢itite tako, da nastavite
te varnostne funkcije:

o Za$cita za otroke za onemogocanje gumba za vklop/izklop na projektorju, s
katero lahko otrokom preprecite vklop projektorja.

o Zadcitni kabli za fizicno zascito projektorja na dolocenem mestu.

» Sorodne povezave

« "Uporaba zascite za otroke" str.64
« "Namestitev zasc¢itnega kabla" str.64

Uporaba zascite za otroke

S funkcijo Otroska klju¢avnica lahko otrokom preprecite nenadzorovan vklop
projektorja. Toda daljinski upravljalnik hranite na mestu, nedosegljivem
otrokom, saj z njim lahko $e vedno izvajate osnovna opravila.

n Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

a Izberite meni Nastavitve in pritisnite tipko [Enter].

Keystone H/V-Keystone
Sound...
HDMI Link...
Child Lock Oon
Settings (¢] Memory...

Extended Reset Settings

B Za nastavitev Otroska kljucavnica izberite Vklopljeno.

[Child Lock]

0 Off

@ « Ce zelite vklopiti projektor, pritisnite gumb za vklop/izklop in
ga drzite vec kot tri sekunde.

o Nastavitev Otroska kljucavnica ne preprecuje vklopa
projektorja, ko prikljucite napajalni kabel, ¢e je nastavitev
Direkten vklop v meniju projektorja Raz$irjeno nastavljena na
Vklopljeno.

@ Razsirjeno > Delovanje > Direkten vklop

Ce se prikaZe poziv za potrditev, izberite Da in pritisnite [Enter].
B Znova zazenite projektor, da uporabite nastavitev Otroska kljuc¢avnica.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71

Namestitev zascitnega kabla

Za zaicito proti kraji lahko varnostni sistem Kensington Microsaver Security
pritrdite v varnostno rezo na projektorju.

@ Dodatne podrobnosti o sistemu Microsaver Security System najdete na
spletnem mestu http://www.kensington.com/.


http://www.kensington.com/

Prilagajanje nastavitev menija

Sledite navodilom v tem poglavju za dostop do sistema menija projektorja in spreminjanje nastavitev projektorja.

» Sorodne povezave

« "Uporaba menijev projektorja" str.66

o "Uporaba zaslonske tipkovnice" str.67

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68

« "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" str.70

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71

« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni »Razsirjeno«" str.73
« "Prikaz informacij projektorja - meni Informacije" str.75

« "Moznosti ponastavitve projektorja — meni »Ponastavi«" str.77



Uporaba menijev projektorja

V menijih projektorja lahko prilagodite nastavitve, s katerimi nadzirate
delovanje projektorja. Projektor prikaze menije na zaslonu.

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

Prikaze se zaslon z menijem, v katerem so prikazane nastavitve menija
Slika.

Light Output @®Normal

Color Mode Dynamic
Expert Settings...

Reset Image

EIReturn BdSelect EX=Enter BEExit

Pritisnite pu$¢i¢ni gumb gor ali dol za premikanje po menijih,
prikazanih na levi. Nastavitve za vsak meni so prikazane na desni.

Ce Zelite spremeniti nastavitve v prikazanem meniju, pritisnite tipko
[Enter].

Za pomikanje po nastavitvah pritisnite pus¢i¢ni gumb gor ali dol.

Nastavitve spremenite z gumbi, ki so prikazani na dnu zaslonov z
meniji.

Ce Zelite vse nastavitve menija ponastaviti na privzete vrednosti,
izberite Ponastavi.

Ko konc¢ati s spreminjanjem nastavitev v meniju, pritisnite tipko @

B Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.



Uporaba zaslonske tipkovnice

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnasate stevilke in znake.

S pus¢i¢nimi gumbi na daljinskem upravljalniku oznacite $tevilko ali
¢rko, ki jo zelite vnesti, in pritisnite gumb [Enter].

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
Cancel Finish

@ Ob vsakem pritisku gumba CAPS preklopite med velikimi in
malimi ¢rkami. Ob vsakem pritisku gumba SYM1/2 spremenite

simbole v okvirju.

Po vnosu besedila na tipkovnici izberite Finish, da potrdite vnose.
Izberite Cancel za preklic vnasanja besedila.

» Sorodne povezave
« "Znaki, ki jih je mogoce vnasati z zaslonsko tipkovnico" str.67

Vrsta znaka

Podrobnosti

Simbole

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Znaki, ki jih je mogoce vnasati z zaslonsko tipkovnico

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnasate te vrste znakov.

Vrsta znaka Podrobnosti

Stevilke 0123456789

Abecedo ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Nastavitve kakovosti slike - meni Slika

Nastavitve v meniju Slika omogocajo nastaviti kakovost slike za vhodni vir, ki

ga trenutno uporabljate. Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno

izbranega vhodnega vira.

Light Qutput
Color Mode

Normal
Dynamic

Expert Settings...

Reset Image

Extended

Ce zelite spremeniti nastavitve za vhodni vir, se prepricajte, da je vir

prikljucen in ga izberite.

Nastavitev

Moznosti

Opis

Nastavitev Moznosti

Opis

Izhodna svetloba Visoko

Standardno
ECO

Izbere nadin svetlosti za Zarnico
projektorja.

Barvni nacin Oglejte si seznam
razpolozljivih

barvnih nacinov.

Nastavite zivahnost barv slik za razli¢ne
vrste slik in okolja.

Podrobne Svetlost
nastavitve

Osvetli ali potemni celotno sliko.

Kontrast

Na slikah lahko nastavite razliko med
svetlimi in temnimi obmodji slike.

Barvna zasicenost

Nastavite intenzivnost barv slik.

Obarvanost

Nastavi ravnovesje tonov zelene do
gkrlatne na celotni sliki.

Ostrina

Nastavi ostrino ali mehkobo podrobnosti
slike.

Ravnovesje beline

Prilagodi splosen odtenek slike.

o Temp. barve: nastavi temperaturo
barve v skladu z izbranim barvnim
nac¢inom. Vi$je vrednosti obarvajo
sliko modro, niZje vrednosti pa rdece.

o Po meri: nastavi odmik in ojacanje za
posamezne barve R (rdeca), G (zelena)
in B (modra).

Okvirni vlozek

Prilagodi gladkost gibanja slike.

Izboljsava slike

Prilagodi dojemanje locljivosti slike:

Izboljsava 4K: projicira sliko v dvojni
lo¢ljivosti tako, da diagonalno premakne
1 slikovno piko v korakih po 0,5 slikovne
pike. Visokoloc¢ljivostni signal slike je
tako projiciran s finimi podrobnostmi.

Prednast. nacini slike: izbere vnaprej
pripravljene nastavitve, kot so nastavitve
za Zmanjsanje Suma, Zmanjs. Suma
MPEG in Izbolj$. podrobnosti.

Zmanjsanje Suma: zmanjsa migotanje na
slikah.

Zmanjs. Suma MPEG: zmanjsa Sum ali
artefakte v videu MPEG.

Izboljs. podrobnosti: ustvari bolj izrazito
sliko in ji da vedji obéutek snovnosti.

Pril. gama prizora

Prilagodi barve glede na prizor, da
ustvari zivahnejso sliko. Z vecjimi
vrednostmi izbolj$ate kontrast.

Gama

Prilagodi barve tako, da izbere eno od
vrednosti za popravek game, ali tako, da
kot referenco uporabi grafikon game.




Nastavitve kakovosti slike - meni Slika

Nastavitev Moznosti Opis

RGBCMY Prilagodi barvni odtenek, zasi¢enost in
svetlost vsake barve: R (rdece), G
(zelene), B (modre), C (svetlomodre), M
(8krlatne), Y (rumene).

Samozaslonka Nastavi projicirano svetilnost glede na
svetlost slike.

Ponastavi sliko — Ponastavi vse prilagoditvene vrednosti v
meniju Slika za izbran barvni nacin na
privzete vrednosti.

@ Nastavitev Svetlost ne vpliva na svetlost zarnice Ce Zelite spremeniti
nacin svetlosti Zarnice, uporabite nastavitev Izhodna svetloba.

» Sorodne povezave

« "Razpolozljivi barvni nacini" str.45
« "Prilagajanje kakovosti slike" str.46
« "Nastavljanje barve slike" str.51



Nastavitve vhodnega signala - meni Signal

Projektor obi¢ajno samodejno zazna in optimizira nastavitve vhodnega Nastavitev Moznosti Opis
signala. Ce morate izbrati nastavitve po meri, lahko uporabite meni Signal. — — , — —
Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega vhodnega vira. Stanje signala Prikaze zaznani vhodni slikovni signal.
> )0, 8 8
Nastavitev HDR10 | Spremeni krivuljo PQ (Perceptual
Quantizer) dinami¢nega razpona po
Aspect metodi HDR PQ.
Color Space Ta nastavitev je prikazana samo, ko je
Dynamic Range... Stanje signala HDR10 ali pa je
Advanced... Dinami¢ni razpon nastavljen na
HDRI10.
Extended Reset Signal
Nastavitev HLG Spremeni krivuljo HLG (Hybrid Log
Gamma) dinami¢nega razpona po
metodi HDR HLG.
Ta nastavitev je prikazana samo, ko je
Stanje signala HLG ali pa je Dinami¢ni
razpon nastavljen na HLG.
Dodatno Obmogje videa Nastavi obmodcje videa, tako da se ta

Ce zelite spremeniti nastavitve za vhodni vir, se prepricajte, da je vir
prikljucen in ga izberite.

ujema z nastavitvijo naprave, prikljucene
v vrata HDMI.

EDID Opisuje zmogljivosti projektorja. Ce slike
niso pravilno prikazane, jih boste morda
lahko pravilno prikazali, ¢e spremenite to
nastavitev.

Obdelava slike Izbolj$a hitrost odziva za slike,

projicirane pri visoki hitrosti.
o Hitro: poveca hitrost obdelave slike.
» Natancno: poveca kakovost slike.

Ponastavi signal

Ponastavi vrednosti vseh nastavitev v
meniju Signal na privzete nastavitve.

Nastavitev Moznosti Opis

Pogled Oglejte si seznam Nastavi razmerje prikaza (razmerje
razpolozljivih $irina-vi$ina) za izbrani vhodni vir.
razmerij gledis¢a.

Overscan Avtomaticno Spremeni razmerje prikaza projicirane
Izklopljeno slike, tako da robovi postanejo bolj vidni
4% z izbirnim odstotkom ali samodejno.

0

8%

Barvni prostor Avtomati¢no Nastavi sistem za pretvorbo za barvni
BT.709 prostor.
BT.2020

Dinamicni razpon

Dinamicni razpon

Spremeni razpon temnejsih in svetlejsi
obmocij na slikah; izbirate med
Avtomati¢no (priporoceno), SDR,
HDRI10 ali HLG.

» Sorodne povezave
« "Razpolozljiva razmerja gledisca slike" str.43




Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve

Z moznostmi v meniju Nastavitve lahko prilagodite razli¢ne funkcije

projektorja.

Extended

Keystone H/V-Keystone
Sound...

HDMI Link...

Child Lock On

Memory...

Reset Settings

Nastavitev

Moznosti

Opis

Zvoéni nacéin

Izberite svoj najljubsi nadin za
predvajanje zvoka prek zvo¢niskega
sistema projektorja v skladu s
predvajanimi vsebinami.

Nastavitev

Moznosti Opis

Keystone

Nastavi obliko slike na pravokotno
(vodoravno in navpi¢no).

Keystone-v/n + Keystone - navpic.: omogoca rocno

popravljanje navpi¢ne stranice.

 Keystone - vodor.: omogoca rocno
popravljanje vodoravne stranice.

« Avto Keystone - navp: vklopi ali
izklopi samodejno popravljanje.

« Rocica za vod. Key.: omogoc¢i ali
onemogoci vodoravni drsnik keystone
projektorja.

Povezava HDMI

Prilagodi mozZnosti za Povezava HDMI:

Prikljucki naprave | PrikaZe seznam naprav, priklju¢enih v
vrata HDMI.
Povezava HDMI Omogoci/onemogoc¢i funkcije Povezava

HDMI.

Izh. zvo¢na naprava

Izbere, ali se zvok predvaja prek
notranjih zvo¢nikov ali prek
prikljucenega sistema za zvok/video.

Povezava Vklopa

Doloca, kaj se zgodi, ko vklopite
projektor ali priklju¢eno napravo.

« Izklopi: izklopi elektro povezavo.

« Dvosmerni: samodejno vklopi
priklju¢eno napravo, ko vklopite
projektor, in obratno.

» Naprava > PJ: samodejno vklopi
projektor, ko vklopite priklju¢eno
napravo.

« PJ > Naprava: samodejno vklopi
priklju¢eno napravo, ko vklopite
projektor.

Povezava Izk.

Dolo¢a, ali se priklju¢ene naprave
izklopijo, ko izklopite projektor.

Quick Corner Izberite to moznost, Ce Zelite popraviti
obliko in poravnano slike s prikazom na

zaslonu.

Otroska klju¢avnica

VKklopljeno
Izklopljeno

Zaklene gumb za vklop/izklop
projektorja, da otroci ne morejo
nenamerno vklopiti projektorja.

Zvok

Glasnost Nastavite glasnost zvo¢niskega sistema

projektorja.

Pomnilnik

Nalozi pomnilnik
Shrani pomnilnik
Izbri$i pomnilnik
Preimenuj
pomnilnik

Shrani prilagojene nastavitve projektorja
v pomnilnik projektorja.




Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve

Nastavitev Moznosti Opis
Ponastavi — Vse vrednosti nastavitev v meniju
nastavitve Nastavitve ponastavi na privzete

nastavitve, razen teh nastavitev:
o Izh. zvo¢na naprava

» Povezava Vklopa

« Povezava Izk.

o Pomnilnik




Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razsirjeno«

Nastavitve v meniju Razsirjeno omogocajo prilagoditev razli¢nih Nastavitev Moznosti Opis
nastavitvenih funkcij projektorja. , -
) PTO) ) Barva vzorca: izbere vzorec, ki se
uporabi za popravek.
Display... ¢ni prilagajanie: zas
Biieee T Front Zacvl31 prilagajanje: zaZene poravnano
Operation... plosce.
Language & English Pomnilnik: upravlja shranjevanje in
Reset Extended njala.gap)e sc.)vpaflanja l.ae-lrv na projicirani
Extended o sliki, ki ste jo prilagodili.
o Shrani pomnilnik: shrani vase
trenutne nastavitve Poravnava plosce
v pomnilnik projektorja (na voljo so
trije pomnilniki z razliénimi imeni).
« Nalozi pomnilnik: prepise vase
trenutne nastavitve Poravnava plosce s
shranjenimi nastavitvami.
+ Preimenuj pomnilnik: preimenuje
shranjeni pomnilnik.
- - - - o Izbrisi pomnilnik izbrise izbrane
Nastavitev Moznosti Opis nastavitve v pomnilniku.
Prikaz Izbere razli¢ne moznosti prikaza: Ponastavi: ponastavi vse prilagoditvene
Sporotila Nastavite na Vklopljeno za prikaz vrednpsti za nastavitev Poravnava plosce
sporoil, kot je ime vhodnega vira, ime na privzete nastavitve.
b.arvnega acina, razmerje g}edlsca, o Projekcija Spredaj Izbere naéin, kako je projektor obrnjen
signala ali opozorilo o visoki temperaturi Spredai proti zaslonu, tako da je slika pravilno
P . : predaj/Strop >
na projicirani sliki. To moZnost nastavite i obrnjena.
na Izklopljeno, ¢e ne Zelite prikazati Zadaj
sporodil. Zadaj/Strop
Prikaz ozadja Nastavi barvo zaslona ali logotip, kadar Delovanje Izbere razli¢ne moznosti delovanja:
ni signala.
8 Direkten vklop Omogoca, da projektor vklopite tako, da
Zagonsko okno Nastavite na Vklopljeno, e Zelite ob ga prikljucite na napajanje, ne da bi
zagonu projektorja prikazati logotip. pritisnili gumb za vklop/izklop.
Poravnava plos¢e  Ro¢no uskladi barve na projicirani sliki. Mirovanje Nastavite na Vklopljeno za samodejni
Poravnava plosce: nastavite na IZkllc()f. pl’O]te'ktOI'] a po obdobju
VKklopljeno za popravek neusklajenih neaxhivnost
barv na projicirani sliki. Cas mirov. na¢ina | Nastavi interval za Mirovanje.
Izberi barvo: izbere barvo, ki jo Zelite Osvetljava Izklopi indikatorje na projektorju.
popraviti.




Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razsirjeno«

Nastavitev

Moznosti

Opis

Nacin visoke viSine

Uravnava delovno temperaturo
projektorja pri visinah nad 1.500 m.

Napajanje prek
USB-ja

Vedno: nadaljevanje napajanja
predvajalnika za preto¢ni prenos
predstavnosti, kadar projektor ne
projicira slik.

Vklopi med projekc.: omogoca
napajanje predvajalnika za preto¢ni
prenos predstavnosti le, kadar projektor
projicira slike.

Jezik

Na voljo je ve¢
jezikov

Izberite jezik za meni projektorja in
sporocila.

Ponastavi
razdirjeno

Vse vrednosti nastavitev v meniju
Razsirjeno ponastavi na privzete
nastavitve, razen sledec¢ih nastavitev:

« Projekcija

« Nadin visoke visine

« Napajanje prek USB-ja
o Jezik




Prikaz informacij projektorja - meni Informacije

Informacije o projektorju in razli¢ici si lahko ogledate v meniju Informacije.
Vendar pa nastavitev v meniju ne morete spreminjati.

Projector Info
Version

Extended

Info. element Opis

Pod. o projektorju Prikaze informacije o projektorju.

Razlicica Prikaze informacije o razli¢ici vdelane programske

opreme projektorja.

» Sorodne povezave
« "Meni Informacije - projektor za meni Informacije" str.75

Meni Informacije - projektor za meni Informacije

Informacije o projektorju in vhodnih virih lahko prikazete, tako da si ogledate
meni Pod. o projektorju v meniju projektorja Informacije.

[Projector Infol
Lamp Hours
Source
Input Signal
Resolution
Scan Mode
Refresh Rate

Sync Info
Color Depth
Color Format
Status

Serial Number

OH
Component
RGB
1920 x 1080
Interlace
987.98 Hz
SGNN 00000

Obit 4:4:4
BT.709 SDR

ABCD11122334

Info. element

Opis

Ure Zarnice

Prikaze $tevilo ur (H) uporabe zarnice. Ce so
informacije prikazane v rumeni barvi, si ¢im prej
priskrbite nadomestno zarnico podjetja Epson.

Vir Prikaze ime vrat, na katera je priklju¢en trenutni
vhodni vir.

Vhodni signal Prikaze nastavitev vhodnega signala trenutnega
vhodnega vira.

Loc¢ljivost Prikaze locljivost trenutnega vhodnega vira.

Nacin v¢itavanja

Prikaze nacin v¢itavanja (progresivno ali prepleteno).

Frekv. osvezevanja

Prikaze hitrost osvezevanja trenutnega vhodnega vira.

O sinhronizaciji

serviser.

Prikaze informacije, ki jih bo morda potreboval

Barvna globina

Prikaze barvno globino in razliko v barvah.




Prikaz informacij projektorja - meni Informacije

Info. element Opis

Barvni format Prikaze informacije za Barvni prostor in Dinami¢ni
razpon.

Stanje Prikaze informacije o tezavah v projektorju, ki jih bo

morda potreboval serviser.

Serijska $tevilka Prikaze serijsko $tevilko projektorja.




Moznosti ponastavitve projektorja - meni »Ponastavi«

Reset Lamp Hours
Reset Memory
Reset All Config

Extended

Nastavitev Moznosti Opis

Pon. §t. ur del. Zarn.| — Ko zamenjate Zarnico, ponastavite
Casomer porabe zarnice.

Ponastavi — Ponastavi ime in nastavitve shranjenega

pomnilnik pomnilnika.

Ponastavi vse — Ponastavi ve¢ino nastavitev projektorja

na privzete vrednosti.

Naslednjih nastavitev ne morete ponastaviti z moznostjo Ponastavi vse:

o Pomnilnik
o Poravnava plosce
o Jezik



Vzdrzevanje projektorja

Za vzdrzevanje projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Vzdrzevanje projektorja" str.79

« "Cis¢enje objektiva" str.80

« "Cis¢enje ohisja projektorja” str.81

« "Vzdrzevanje zra¢nih filtrov in odprtin" str.82

o "Vzdrzevanje zarnice projektorja" str.84

o "Izkljuditev predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti” str.88
« "Prilagajanje sovpadanja barv (Poravnava plosce)" str.91



Vzdrzevanje projektorja

Objektiv projektorja, zra¢ne filtre in odprtine boste morda morali ob¢asno
ocistiti, da preprecite pregrevanje projektorja zaradi oviranega prezracevanja.

Edini deli, ki jih lahko zamenjate sami, so Zarnica, zracni filter in bateriji
daljinskega upravljalnika. Ce je treba zamenjati druge dele, se obrnite na
podjetje Epson ali pooblas¢enega serviserja Epson.

A\ Opozorilo

vav Y

Pred ¢iS¢enjem katerega koli dela izklopite projektor in izkljucdite napajalni kabel.
Ne odpirajte pokrova na projektorju, razen Ce je to posebej razlozeno v tem
priro¢niku. Nevarne elektri¢ne napetosti v projektorju lahko povzroéijo hude
poskodbe.



Ci$éenje objektiva

Redno distite objektiv projektorja oziroma z njegove povrsine redno

odstranjujte prah ali madeze.
« Prah ali madeze odstranite tako, da objektiv nezno obrisete s ¢istim in

Yevy

suhim papirjem za ¢i$¢enje objektiva.

« Ce je objektiv prasen, prah spihajte s pihalnikom, nato pa obrisite objektiv.

/A Opozorilo

o Pred ¢is¢enjem objektiva izklopite projektor in izkljuéite napajalni kabel.
o Za izpihovanje prahu ne uporabljajte nobenih vnetljivih plinskih razprsil, kot

so razpréila za odstranjevanje prahu. Toplota, ki jo ustvari projektor, lahko
zaneti pozar.

Pozor
« Objektiva ne brisite takoj potem, ko izklopite projektor. V nasprotnem
primeru lahko poskodujete objektiv.

« Objektiva ne Cistite z grobimi materiali ter ga ne izpostavljajte udarcem, saj ga
lahko v nasprotnem primeru poskodujete.



Ci$éenje ohisja projektorja

Pred ¢is¢enjem ohisja projektorja izklopite projektor in izkljucite napajalni
kabel.
o Prah in umazanijo odstranite z mehko in suho krpo, ki ne pusca vlaken.

« Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, navlazeno z vodo in blagim
milom. Neposredno na projektor ne nanasajte nobene tekocine.

Pozor

Za ciscenje ohisja projektorja ne uporabljajte alkohola, benzena, razred¢ila za
barve ali drugih kemikalij. Ta lahko poskodujejo ohisje. Ne uporabljajte
plocevink s stisnjenim zrakom, saj lahko ti plini pustijo vnetljive ostanke.



Vzdrzevanje zracnih filtrov in odprtin

Za vzdrzevanje projektorja je pomembno redno vzdrzevati filtre. Ce se na
filtru zraka nabira prah, lahko povzroci povisanje notranje temperature
projektorja, kar lahko privede do tezav z delovanjem in skrajsanjem
zivljenjske dobe opti¢nega motorja. Priporo¢amo, da te filter zraka ocistite
vsaj enkrat na tri mesece. Filter Cistite pogosteje, ce uporabljate projektor v
zelo prasnem okolju.

» Sorodne povezave
« "Ci$cenje zrac¢nih filtrov in vhodnih prezracevalnih odprtin” str.82

Pozor

« Ce predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti niste povezali, iz
projektorja izklju¢ite kabel HDMI in napajalni kabel USB. V nasprotnem
primeru se pri ¢i$¢enju filtra zraka lahko zaprasijo vrata kablov in
povzrodijo okvaro.

o Zracnega filtra ne splakujte z vodo in ga ne (istite z detergenti ali topili.

« Filtra zraka ne sesajte z vakuumskim sesalnikom. V nasprotnem primeru
lahko poskodujete filter.

o "Zamenjava zracnega filtra" str.82 « Ne uporabljajte plo¢evink s stisnjenim zrakom. Plini v njem lahko pustijo
vnetljive ostanke ali v optiko projektorja ali druga ob¢utljiva podrocja
potisnejo prah ali majhne delce.

« Ce je prah tezko odstraniti ali je zra¢ni filter poskodovan, ga zamenjajte.

EiEEenje zracnih filtrov in vhodnih prezracevalnih
odprtin

Zracne filtre projektorja morate ocistiti v teh primerih: Zamenjava zracnhega filtra

» Filter ali prezracevalne odprtine so pra$ni. Zracni filter morate zamenjati v teh primerih:
« Indikator za temperaturo projektorja se vklopi ali utripa oranzno. .. _ -
o Zracni filter je strgan ali poskodovan.

n lzkdopite projektor in izlljucite napajalni kabel. n Izklopite projektor in izkljucite napajalni kabel.

a S pomogjo sesalca ali krtace previdno odstranite prah. a Odprite pokrov zracnega filtra.




Vzdrzevanje zracnih filtrov in odprtin

B Izvlecite zracni filter iz projektorja. B Zaprite pokrov zracnega filtra.

» Sorodne povezave
« "Nadomestni deli" str.105

@ Rabljene zra¢ne filtre odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
o Okvir filtra: ABS

« Filter: poliuretanska pena

Novi zracni filter vstavite v projektor, kot je prikazano, in ga nezno
potisnite, da se zaskoci.




Vzdrzevanje zarnice projektorja

Projektor belezi $tevilo ur uporabe Zarnice in prikaze informacije o tem v « "Specifikacije projektorja" str.109
sistemu menija projektorja. « "Stanje indikatorjev projektorja" str.95

V spodnjih primerih Zarnico ¢im prej zamenjajte:

« Projicirana slika potemni ali pa se njena kakovost poslabsa
« Ko vklopite projektor, se prikaze sporocilo, da morate zamenjati Zarnico Zamenjava Zarnice
(sporocilo se prikaze 100 ur pred pri¢cakovanim koncem zivljenjske dobe

Yarnice in je prikazano 30 sekund) Zarnico lahko zamenjate tudi, ko je projektor namescen na mizi ali na strop.

A\ Opozorilo

: | o Pred zamenjavo zarnice pocakajte, da se popolnoma ohladi, da preprecite telesne
¢ poskodbe.
« Zarnice nikoli ne razstavljajte in ne spreminjajte. Ce razstavljeno ali preurejeno
zarnico namestite v projektor, lahko pride do pozara, elektri¢nega udara ali
druge $kode oz. telesnih poskodb.

T
Il

n IzKlopite projektor in izkljucite napajalni kabel.

« Indikator napajanja na projektorju utripa modro, indikator Zarnice pa a Vsaj eno uro pocakajte, da se Zarnica projektorja ohladi.
utripa oranzno.
Z izvija¢em, ki je prilozen nadomestni zarnici, odvijte vijak, s katerim je

Pozor pritrjen pokrov zarnice.

« Ce Zarnico uporabljate $e po poteku obdobja zamenjave, se pove¢a moznost, da
zarnica eksplodira. Ko se prikaze sporocilo za zamenjavo Zarnice, jo ¢im prej
zamenjajte, tudi e $e deluje.

« Projektorja ne izklopite in nato takoj znova vklopite veckrat zaporedno. Pogosto
vklapljanje in izklapljanje projektorja lahko skraj$a zivljenjsko dobo Zarnice.

« Zarnica lahko potemni ali preneha delovati, preden se prikaze sporo¢ilo z
opozorilom za Zarnico, kar je odvisno od lastnosti Zarnice in nacina uporabe.
Vedno imejte rezervno zZarnico na zalogi, ¢e jo boste potrebovali.

o Priporo¢amo uporabo originalnih nadomestnih Zarnic Epson. Uporaba
neoriginalnih zarnic lahko vpliva na kakovost in varnost projekcije. Kakrsna koli
$koda ali okvara zaradi uporabe neoriginalnih zarnic morda ni zajeta v garancijo
druzbe Epson.

» Sorodne povezave
« "Zamenjava Zarnice" str.84
« "Ponastavitev ¢asovnika Zarnice" str.87



Vzdrzevanje zarnice projektorja

. Odvijte vijake, s katerimi je zarnica pritrjena na projektor. Vijaki se ne
A Opozorilo odvijejo do konca.

Zarnica se lahko ob zamenjavi zdrobi. Pri zamenjavi Zarnice na projektorju,
ki visi s stropa, vedno predvidevajte, da je Zarnica pocila, zato stojte ob
pokrovu Zarnice in ne pod njim. Previdno odstranite pokrov zarnice. Pri
odstranjevanju pokrova zarnice bodite previdni, da se ne poskodujete z
drobci stekla. Ce drobci stekla pridejo v stik z o¢mi ali usti, takoj obis¢ite
zdravnika.




Vzdrzevanje zarnice projektorja

< < T . g . Zarnico mo¢no potisnite navznoter in privijte vijake, da jo pritrdite.
« Ce med odstranjevanjem Zarnice opazite, da je Zarnica pocena,

se za pomo¢ obrnite na podjetje Epson.

« Zarnice v tem izdelku vsebujejo Zivo srebro (Hg). Oglejte si
lokalne zakone in predpise v zvezi z odlaganjem in
recikliranjem. Ne odvrzite v smeti.

FAl V projektor nezno vstavite novo Zarnico. Ce je ne morete vstaviti
zlahka, se prepricajte, da je pravilno obrnjena.

Pozor
Ne dotikajte se stekla na Zarnici, da se izognete prezgodnji okvari zarnice.




Vzdrzevanje zarnice projektorja

o Prepricajte se, da je pokrov Zarnice dobro namescen in da se

zarnica ne bo vklopila.

« Pokrova Zarnice ne poskusite zamenjati s prekomerno silo in se
prepricajte, da pokrov Zarnice ni poskodovan.

Casomer porabe Zarnice ponastavite na ni¢ za beleZenje porabe nove Zarnice.

» Sorodne povezave
» "Nadomestni deli" str.105

Ponastavitev ¢casovnika zarnice

Po zamenjavi Zarnice projektorja morate ponastaviti casovnik Zarnice, da
izbrisSete sporocilo o zamenjavi zarnice in omogocite pravilno belezenje
porabe zarnice.

Casovnik Zarnice ne ponastavite, ¢e Zarnice niste zamenjali, da se
izognete neto¢nim informacijam o porabi zarnice.

n Vklopite projektor.

a Pritisnite gumb , izberite meni Ponastavi in pritisnite tipko [Enter].

B Izberite Pon. $t. ur del. Zarn. in pritisnite [Enter].

Reset Lamp Hours (]

Reset Memory
Reset All Config

Prikaze se opozorilo, ali Zelite ponastaviti ure Zarnice.

Izberite Da in pritisnite tipko [Enter].

B Pritisnite ali @ za izhod iz menijev.



Izkljuditev predvajalnika za pretocni prenos predstavnosti

Upostevajte spodnja navodila za izkljucitev Epsonovega predvajalnika za B Izkljucite kabel HDMI in napajalni kabel USB.

preto¢ni prenos predstavnosti (ELPAP12), ki je namescen na projektor.

n S projektorja odstranite zadnji pokrov in pokrov filtra zraka.

\

) |

Pozor

Ce predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti niste povezali, iz projektorja
izkljucite kabel HDMI in napajalni kabel USB. V nasprotnem primeru se lahko
zaprasijo vrata kablov in povzrocijo okvaro.

@ Ce ste vgrajeni predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti poslali v
popravilo, ga boste morda prejeli v ponastavljenem stanju. Zagotovite,
da shranite vse informacije o ra¢unu spletnih storitev, preden

predvajalnik posljete v popravilo.

» Sorodne povezave
« "Oddaljeni upravljalnik predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti”

str.89
« "Seznanitev daljinskega upravljalnika s predvajalnikom za preto¢ni prenos

predstavnosti” str.90




Izkljuditev predvajalnika za pretocni prenos predstavnosti

Oddaljeni upravljalnik predvajalnika za pretocni lme Al
prenos pred stavnosti @ | Tipka za vklop/izklop | Vklopi ali izklopi predvajalnik za preto¢ni prenos

predstavnosti Epson.

<

S tem oddaljenim upravljalnikom lahko upravljate Epsonov predvajalnik za
pretocni prenos predstavnosti (ELPAP12), ¢e je ta poleg projektorja povezan @ |Smerna ploscica Izbere elemente menija.
$e z ostalimi napravami.

©

——

I ;, A~ @ | Gumb Esc Premakne se na prej$njo raven menija.
) ©

/ \ @ | Gumbiza Prilagodijo glasnost za predvajalnik za preto¢ni prenos
. poviSanje/znizanje predstavnosti Epson.
glasnosti
- @ | Gumb YouTube Zazene aplikacijo YouTube.

__@ Q& @__ 3 YouTube

— vo. + (4] Zazene aplikacijo Netflix.

ETFLIX

o 2 YouTube
(7] Odpre Google Play.
| (NETFLIX) .
oogle Play
— 18]

[9) Q
2| =g
8 3
o o
ol |5/
o -+
R, =d
3 5
=

&

Q

umb za aplikacije Prikaze seznam aplikacij.

()

© | Gumb zacetnega Prikaze domaci zaslon televizorja Android TV.
zaslona

©

S
o)

umb Enter Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo
raven.




Izkljuditev predvajalnika za pretocni prenos predstavnosti

—— Funkcija Hkrati pritisnite gumb [Enter] in gumb [ — daljinskemu
@ | Gumb Google Omogoca hitro iskanje v knjiznici z ve¢ kot 400.000 upravljalniku za upravljanje predvajalnika za preto¢ni prenos
Assistant filmi in oddajami, pridobivanje priporo¢il glede na vase predstavnosti, da preklopite v nacin za seznanjanje.
trenutno razpolozenje, upravljanje pametnih naprav v
@ va$em domu in $e mnogo vec.

(» |Indikator Se vklopi pri izhodnih signalih daljinskega

upravljalnika. @ g @

Mikrofon Zazna zvok, ko pritisnete gumb Google Assistant.
Obmod¢je oddajanja [ Oddaja signale daljinskega upravljalnika.
svetlobe daljinskega

upravljalnika

Seznanitev daljinskega upravljalnika s @ @
— +

Sl

predvajalnikom za pretocni prenos predstavnosti

voL
Ce ste Epsonov predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti (ELPAP12)
prikljuc¢ili v poljubno videonapravo, ki ni ta projektor, upostevajte spodnja
navodila za seznanjanje daljinskega upravljalnika s predvajalnikom za
preto¢ni prenos predstavnosti ELPAP12. NETFLIX

Google Play

n Pritisnite gumb @ na daljinskemu upravljalniku projektorja, da
odprete zacetni zaslon za Android TV.

a Z daljinskim upravljalnikom projektorja izberite Q na zacetnemu Ko se zaZene seznanjanje, zacne utripati indikator na daljinskem
zaslonu za Android TV zgoraj desno > Daljinsko upravljanje in upravljalniku predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti. Ko
dodatki > Dodaj pripomocek. je povezovanje konc¢ano, se indikator izklopi.

Izberite ikono EPSON ATV REMOTE, prikazano na zaslonu z
daljinskim upravljalnikom predvajalnika za preto¢ni prenos
predstavnosti, da izvedete seznanjanje.



Prilagajanje sovpadanja barv (Poravnava plosce)

Funkcijo Poravnava plosce lahko uporabite za ro¢no prilagoditev sovpadanja B Izberite Poravnava plosce in jo nastavite na Vklopljeno.
barv (uskladitev rdece in modre barve) na projicirani sliki. Slikovne pike

lahko prilagajate vodoravno ali navpi¢no v korakih po 0,125 slikovne pike v [Panel Alignment]

obmocju +3 slikovne pike. Panel Alignment ®0n
Select Color R
. . . . L. . Pattern Color R/G/B
@ o Prilagodite lahko samo sovpadanje rdece ali modre barve. Zelena je Start Adjustments
standardna barvna paleta in je ni mogoce prilagoditi.

« Kakovost sike se lahko po izvedbi Poravnava plo3ce poslabsa. Extended Reset

o Slike iz slikovnih pik, ki segajo ¢ez rob projiciranega zaslona, niso
prikazane.

n Pritisnite gumb na daljinskemu upravljalniku, izberite meni
Razsirjeno in nato pritisnite [Enter].

Display...

Projection Front . . .. . .. . .
Signal Operation... Izberite Izberi barvo in izberite eno od naslednjih moznosti:

Settings Language &y English + R za prilagoditev sovpadanja rdece barve.

Reset Extended « B za prilagoditev sovpadanja modre barve.

Extended (]

B Izberite Barva vzorca in izberite barvo mreze, ki bo prikazana med
prilagoditvam. Barva, ki je na voljo, je odvisna od nastavitve Izberi
barvo.

» R/G/B za prikaz bele barve mreze.

o R/G za prikaz rumene barve mreze.

 G/B za prikaz svetlomodre barve mreze.
a Izberite Prikaz > Poravnava plosce in pritisnite [Enter]. Izberite Zacni prilagajanje in pritisnite tipko [Enter].

Izberite eno od teh mozZnosti:

~Jo

o Izberite Premakni celotno plosco ter hkrati prilagodite celotno
plosco in pojdite na naslednji korak.

o Izberite Prilagoditev $tirih kotov ter prilagodite kote plosc¢e drugega
za drugim ter pojdite na 10. korak.



Prilagajanje sovpadanja barv (Poravnava plosce)

8 S pusc¢i¢nimi gumbi na daljinskem upravljalniku prilagodite poravnavo
barv, izbrano v moznosti Izberi barvo, nato pa pritisnite [Enter].

Prilagoditev vpliva na mreZne ¢rte na celotnem zaslonu.

g Izberite eno od teh moZnosti:

o Izberite Prilagoditev $tirih kotov in tako izboljsajte svoje
prilagoditve.

o Izberite Izhod in koncajte s prilagoditvami.

@ S pus¢i¢nimi gumbi na daljinskem upravljalniku prilagodite poravnavo
barv kota zaslona, oznacenega z oranznim okencem, nato pa pritisnite
[Enter].

Potem ko koncate prilagajanje vseh kotov zaslona, pritisnite [Enter].

Izberite eno od teh moZnosti:

« Ce vas projektor potrebuje dodatno poravnavo ploie, izberite Izberi

Y Yy

oznacite kot napacno poravnanega okenca na zaslonu, pritisnite
[Enter], po potrebi prilagodite in nato ponovno pritisnite [Enter]. Ta
korak po potrebi ponovite za druge preseke.

o Izberite Izhod in koncajte s prilagoditvami.

@ Ce Zelite shraniti, sovpadanje barv na projicirani sliki, ki ste jo
prilagodili, izberite Pomnilnik > Shrani pomnilnik.



Odpravljanje tezav

Ce prihaja do teZav z uporabo projektorja, si oglejte resitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

« "Tezave s projekcijo” str.94

« "Stanje indikatorjev projektorja" str.95

« "Odpravljanje tezav z vklopom ali izklopom projektorja" str.97

« "Odpravljanje tezav s slikami" str.98

« "Odpravljanje tezav z zvokom" str.101

« "Odpravljanje tezav z delovanjem daljinskega upravljalnika" str.102
« "Odpravljanje tezav s funkcijo Povezava HDMI" str.103



Tezave s projekcijo

Ce projektor ne deluje pravilno, ga izklopite in izklju¢ite ter znova vkljucite in

vklopite.

Ce tezave niste odpravili, preverite to:

« Indikatorji na projektorju vas lahko opozarjajo na morebitno tezavo.

« Resitve v tem priro¢niku vam lahko pomagajo pri odpravljanju stevilnih
teZav.

Ce teZave ne morete odpraviti z nobeno od teh resitev, se za tehni¢no
podporo obrnite na podjetje Epson.



Stanje indikatorjev projektorja

Indikatorji na projektorju oznacujejo stanje projektorja in vas opozorijo,
kadar pride do tezave. Preverite stanje in barvo indikatorjev ter poiscite
resitev v spodnji tabeli.

@ Ce indikatorji utripajo po vzorcu, ki ni naveden v spodnji tabeli,
izklopite projektor, ga izkljucite in se za pomo¢ obrnite na druzbo
Epson.

@ Indikator stanja
@ Indikator za lu¢

@ Indikator za temperaturo

Stanje projektorja

Indikator in stanje

TeZava in resitve

Stanje: utripa modro
Lucka: ne sveti
Temp.: ugasnjena

Ogrevanje, zaustavitev ali hlajenje.

Med ogrevanjem pocakajte priblizno 30 sekund, da se
prikaze slika.

Med ogrevanjem, zaustavitvijo ali hlajenjem so vsi
gumbi onemogoceni.

Stanje: ne sveti
Lucka: ne sveti
Temp.: ugasnjena

Stanje pripravljenosti ali mirovanje.
Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, se projekcija za¢ne.

Stanje: stanje indikatorja
se spreminja

Lucka: ne sveti

Temp.: utripa oranzno

Projektor je prevroc.

« Prepricajte se, da zrac¢ni filtri in odprtine niso
zamaseni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bliznji
predmeti.

« Ocistite ali zamenjajte zracni filter.
o Prepricajte se, da temperatura okolja ni previsoka.

Stanje: ne sveti
Lucka: ne sveti
Temp.: sveti oranzno

Projektor se je pregrel in izklopil. Pet minut pustite
izklopljenega, da se ohladi.

o Prepricajte se, da zra¢ni filtri in odprtine niso
zamaseni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bliznji
predmeti.

Prepricajte se, da temperatura okolja ni previsoka.
o Odcistite ali zamenjajte zra¢ni filter.

Ce projektor uporabljate na visoki nadmorski viini, v
meniju projektorja nastavitev Nacin visoke viSine
nastavite na Vklopljeno.

@ Razsirjeno > Delovanje > Nacin visoke visine

« Ce tezave niste odpravili, izkljucite projektor in se za
pomoc obrnite na podjetje Epson.

Indikator in stanje Tezava in resitve

Stanje: sveti modro Obicajno delovanje.

Lucka: ne sveti Ce moznost Napajanje prek USB-ja nastavite na
Vklopljeno, lahko projektor upravljate tudi, ¢e je v

Temp.: ugasnjena
pripravljenosti (ko je napajanje izklopljeno).

@ Razsirjeno > Delovanje > Napajanje prek USB-ja




Stanje indikatorjev projektorja

Indikator in stanje

TeZava in resitve

Stanje: ne sveti
Lucka: sveti oranzno
Temp.: ugasnjena

Zarnica je okvarjena.

o Preverite, ali je Zarnica pregorela, pocila ali pa je
nepravilno vstavljena. Zarnico po potrebi premestite
ali zamenjajte.

« Odistite zra¢ni filter.

« Ce projektor uporabljate na visoki nadmorski visini, v
meniju projektorja nastavitev Nacin visoke viSine
nastavite na Vklopljeno.

@ Razsirjeno > Delovanje > Nacin visoke visine

« Ce tezave niste odpravili, izkljucite projektor in se za

pomoc¢ obrnite na podjetje Epson.

Tezava s pokrovom Zarnice.

o Preverite, ali sta zarnica in pokrov Zarnice pravilno
names$c¢ena. Ce Zarnica in pokrov Zarnice nista
pravilno names$cena, se zarnica ne vklopi.

Stanje: stanje indikatorja
se spreminja

Lucka: utripa oranzno
Temp.: ugasnjena

Kmalu zamenjajte zarnico, da se izognete poskodbam.
Prenehajte z uporabo projektorja.

Stanje: ne sveti
Lucka: sveti oranzno
Temp.: sveti oranzno

Notranja napaka projektorja

Izklopite projektor, ga izkljucite in se za pomo¢ obrnite
na Epson.

» Sorodne povezave

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.73
« "Cis¢enje zra¢nih filtrov in vhodnih prezracevalnih odprtin” str.82
« "Zamenjava zracnega filtra" str.82

« "Zamenjava Zarnice" str.84




Odpravljanje tezav z vklopom ali izklopom projektorja

Ce se projektor ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop ali se
nepric¢akovano izklopi, si oglejte resitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave
« "Odpravljanje tezav z napajanjem projektorja" str.97
« "Odpravljanje tezav z izklopom projektorja" str.97

Odpravljanje tezav z napajanjem projektorja

Ce se projektor ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop, poskusite z
naslednjimi koraki, dokler tezava ni odpravljena.

n Preverite naslednje postavke.

« Ce uporabljate daljinski upravljalnik, preverite bateriji daljinskega
upravljalnika.

« Prepricajte se, da je napajalni kabel ¢vrsto priklju¢en na projektor in
delujoco elektri¢no vti¢nico.

« Prepricajte se, da ne uporabljate daljinskega upravljalnika za
predvajalnik za pretocni prenos predstavnosti. Prepricajte se, da
uporabljate daljinski upravljalnik za projektor.

a Funkcijo zaklepanja odklenite na naslednji nacin.

« Ce zelite sprostiti Otroska klju¢avnica, tri sekunde drzite gumb za
vklop/izklop na nadzorni plosci.

B Izkljucite kabel in se za pomoc¢ obrnite na podjetje Epson.

» Sorodne povezave
o "Uporaba zascite za otroke" str.64

Odpravljanje tezav z izklopom projektorja

Ce se projektor nepricakovano izklopi, poskusite z naslednjimi koraki za
odpravljanje tezav.

n Morda je projektor po obdobju neaktivnosti preklopil v stanje
mirovanja. Projektor aktivirajte s kakr$nim koli dejanjem. Za izklop
mirovanja izberite Izklopljeno za nastavitev Mirovanje.

@ Razsirjeno > Delovanje > Mirovanje

Ce je za trenutni vhodni vir izbrana moznost Home, ne morete

spremeniti nastavitve Mirovanje. Pritisnite gumb na
daljinskem upravljalniku, da za vhodni vir preklopite na HDMI,
in nato Mirovanje nastavite na Izklopljeno.

a Ce indikator temperature sveti oranzno, se je projektor pregrel in
izklopil.

%  Glede na nastavitve projektorja lahko ventilatorji delujejo tudi v
stanju pripravljenosti. Ventilator lahko povzro¢i nepri¢akovan
zvok, ko se racunalnik prebudi iz stanja pripravljenosti. To ni
okvara.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.73



Odpravljanje tezav s slikami

Ce prihaja do tezav s projicirano sliko, si oglejte resitve v teh poglavjih. B Preverite stanje videovira:

« Ce projicirate s predvajalnika za preto¢ni prenos ve¢predstavnosti, se

» Sorodne povezave
P prepricajte, da se napaja prek napajalnega kabla USB na projektorju.

« "Odpravljanje tezav z manjkajoc¢imi slikami" str.98
« "Prilagajanje slike, ki ni pravokotna" str.98 « VKklopite prikljuceni predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti ali
« "Prilagajanje nerazlo¢ne ali zamegljene slike" str.99 videovir in po potrebi za zacetek predvajanja videa pritisnite gumb za
« "Odpravljanje tezav, ce je prikazana samo delna slika" str.99 predvajanje.

« "Prilagajanje slike, ki vsebuje motnje ali statiko" str.100 « Prepricajte se, da prikljucene naprave izpolnjujejo zahteve standarda

« "Prilagajanje slike z napacno svetlostjo ali barvami” str.100 HDMI CEC. Za ve¢ informacij glejte dokumentacijo, ki je prilozena
« "Prilagajanje obrnjene slike" str.100 napravi.

« Ce projicirate iz prenosnika, se prepricajte, da je nastavljen za prikaz
na zunanjem monitorju.

Odpravljanje tezav z manjkajocimi slikami
Preverite naslednje postavke:
Ce ni prikazana nobena slika, poskusite z naslednjimi koraki, dokler tezava ni

odpravliena, « Izklopite projektor in prikljuceni predvajalnik za preto¢ni prenos

predstavnosti ali videovir in ju nato znova vklopite.

 Znova nastavite funkcijo CEC za priklju¢eno napravo in znova

n Preverite stanje projektorja: .
zaZenite napravo.

o Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je
bila slika zacasno izklopljena.

« Preverite indikator stanja in se prepricajte, je projektor v normalnem
stanju delovanja.

o Pritisnite tipko za vklop/izklop projektorja, da ga vklopite iz stanja

Prepricajte se, da locljivost racunalniskega prikaza ne presega
locljivosti projektorja in frekvencnih omejitev. Po potrebi izberite
drugo locljivost prikaza za va$ racunalnik. (Podrobnosti najdete v
priro¢niku za racunalnik.)

Ponastavi vse nastavitve projektorja na privzete vrednosti.

pripravljenosti ali mirovanja. Preverite tudi, ¢e je prikljuceni @ Ponastavi > Ponastavi vse
rac¢unalnik v stanju spanja ali je na njem prikazan prazen

ohranjevalnik zaslona.
» Sorodne povezave

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razirjeno«" str.73
 "Moznosti ponastavitve projektorja — meni »Ponastavi«" str.77

@ Razsirjeno > Delovanje > Mirovanje

a Preverite kabelski prikljucek:

« Prepricajte se, da so vsi potrebni kabli ¢vrsto prikljuceni ter da je
projektor vklopljen.

Prilagajanje slike, ki ni pravokotna
« Videovir prikljucite neposredno na projektor.
Ce projicirana slika ni enakomerno pravokotna, poskusite z naslednjimi

o Kabel HDMI jaj j$i lom.
abe zamenjajte s krajsim kablom koraki, dokler tezava ni odpravljena.



Odpravljanje tezav s slikami

n Projektor postavite neposredno pred sredisce zaslona, pri cemer ga ¢im
bolj pravokotno poravnajte.

a Prilagodite obliko slike z nastavitvami Keystone.
@ Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n

@ Nastavitve > Keystone > Quick Corner

» Sorodne povezave

« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71

« "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popacenje”
str.36

« "Popravljanje oblike slik z gumbom Keystone" str.37

« "Popravljanje oblike slike z nastavitvijo Quick Corner" str.38

Prilagajanje nerazlocne ali zamegljene slike

Ce je projicirana slika nerazlo¢na ali zamegljena, poskusite z naslednjimi
koraki, dokler tezava ni odpravljena.

n Ostrino slike prilagodite z drsnikom za ostrenje.

a Preverite naslednje postavke:
« Projektor namestite dovolj blizu zaslona.

+ Projektor namestite tako, da prilagajanje kota keystone ni tako $irok,
da bi popacil sliko.

B Odistite objektiv projektorja.

Ce Zelite prepreciti kondenzaciji na objektivu, ko ga prinesete v
topel prostor iz hladnega okolja, pocakajte, da se projektor pred
uporabo ogreje na sobno temperaturo.

Prilagodite nastavitev Ostrina v meniju projektorja Slika, da izboljsate
kakovost slike.

@@ Slika > Podrobne nastavitve > Ostrina

Ce projicirate z ratunalnika, uporabite nizjo lo¢ljivost ali pa izberite
locljivost, ki se ujema s privzeto locljivostjo projektorja.

» Sorodne povezave

« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68
« "Ostrenje slike z drsnikom za ostrenje" str.41

« "Ci§cenje objektiva" str.80

Odpravljanje tezav, ce je prikazana samo delna slika

Ce je prikazana samo delna ra¢unalniska slika, poskusite z naslednjimi koraki,
dokler tezava ni odpravljena.

Prilagodite velikost projicirane slike z drsnikom Zoom na projektorju.

Prepricajte se, da ste izbrali pravilni nacin projiciranja. To locljivost
lahko izberete z nastavitvijo Projekcija v meniju projektorja
RazSirjeno.

Preverite nastavitve racunalniskega prikaza, da onemogocite dvojni
prikaz in nastavite lo¢ljivost v omejitvah projektorja. (Podrobnosti
najdete v priro¢niku za rac¢unalnik.)

» Sorodne povezave
« "Nastavitve za namestitev projektorja - meni »Razirjeno«" str.73



Odpravljanje tezav s slikami

B Prilagodite nastavitve, ki so na voljo v meniju projektorja Slika za

Prllagajanje SIIke’ ki vsebu;e mOtnje ali statiko trenutni vhodni vir, kot so Svetlost, Kontrast, Obarvanost in Barvna

Ce projicirana slika vsebuje elektronske motnje (Sum) ali statiko, poskusite z zasicenost.
naslednjimi koraki, dokler tezava ni odpravljena. @ Slika > Podrobne nastavitve
n Preverite kable, s katerimi je videovir priklju¢en na projektor. Ti Preverite, ali ste izbrali pravilno nastavitev za Obmogje videa v meniju
morajo biti: projektorja Signal, ¢e je ta na voljo za va$ vir slike.
« loceni od napajalnega kabla, da preprecite motnje @ Signal > Dodatno > Obmogje videa
o ¢vrsto prikljuceni na obeh koncih . ) . e ) )
o . B Prepricajte, se, da so vsi kabli ¢vrsto prikljuceni na projektor in
« ne prikljuceni na podaljSek videoopremo. Ce ste prikljuc¢ili dolge kable, poskusite priklju¢iti krajse.
a Ce ste obliko slike prilagodili s kontrolniki projektorja, poskusite G Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
zmanjsati nastavitev Ostrina v meniju projektorja Slika, da izboljsate
kakovost slike.

» Sorodne povezave

@ Slika > Podrobne nastavitve > Ostrina « "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68

B Ce ste prikljucili podaljsek, poskusite projicirati brez njega, da preverite,
Ce je ta povzrocil motnje signala.

Prilagajanje obrnjene slike
. Izberite racunalnisko locljivost videa in hitrost osvezevanja, ki sta .
zdruzljivi s projektorjem. Ce je projicirana slika obrnjena izberite pravilen nacini projiciranja.
@ Razsirjeno > Projekcija
» Sorodne povezave

» Sorodne povezave
« "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" str.68 P

« "Nastavitve za namestitev projektorja — meni »Razsirjeno«" str.73

Prilagajanje slike z napacno svetlostjo ali barvami

Ce je projicirana slika pretemna ali presvetla ali pa so barve napacne,
poskusite z naslednjimi koraki, dokler teZzava ni odpravljena.

Izberite nastavitev Barvni na¢in v meniju projektorja Slika in
preskusite razli¢ne barvne nacine za slike in izbrano okolje.

a Preverite nastavitve video vira.



Odpravljanje tezav z zvokom

Ce ni zvoka ali pa je glasnost prenizka, poskusite z naslednjimi koraki, dokler
tezava ni odpravljena.

n Za prilagajanje nastavitev glasnosti projektorja pritisnite gumb . ali

na daljinskem upravljalniku.

@ Ce ste glasnost predvajalnika za preto¢ni prenos predstavnosti
nastavili z daljinskim upravljalnikom za predvajalnik za preto¢ni

prenos predstavnosti, boste morda morali znova nastaviti
glasnost.

a Preverite kabelski priklju¢ek med projektorjem in videovirom.

B Na projektorju preverite naslednje nastavitve:

o Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da nadaljujete s
predvajanjem videa ali zvoka, ¢e sta bila zacasno zaustavljena.

a Na videoopremi preverite naslednje nastavitve:

o Preverite predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti ali videovir,
da se prepricate, da je glasnost vklopljena in je zvo¢ni izhod
nastavljen na ustrezen vir.

« Povezano napravo nastavite na izhod PCM.

« Ce ste projektor prikljucili na ra¢unalnik Mac s kablom HDMI,
preverite, ali racunalnik Mac podpira predvajanje zvoka prek vrat
HDMI.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71



Odpravljanje tezav z delovanjem daljinskega upravljalnika

Ce Zelite preklicati seznanjanje predvajalnika za preto¢ni prenos

Ce se projektor ne odziva na ukaze daljinskega upravljalnika, poskusite z
naslednjimi koraki, dokler tezava ni odpravljena.

predstavnosti in daljinskega upravljalnika, izberite Q >
Daljinsko upravljanje in dodatki > na zacetnem zaslonu za

Ce daljinski upravljalnik izgubite, lahko pri podjetju Epson narocite Android TV, izberite daljinski upravljalnik, za katerega zelite
HOVES T preklicati seznanjanje, in nato $e Preklici seznanitev.

Prepricajte se, da sta bateriji daljinskega upravljalnika pravilno

»
vstavljeni in napolnjeni. Bateriji po potrebi zamenjajte. Sorodne povezave

« "Uporaba daljinskega upravljalnika" str.23

Prepricajte se, da ne uporabljate daljinskega upravljalnika za
predvajalnik za preto¢ni prenos predstavnosti. Prepricajte se, da
uporabljate daljinski upravljalnik za projektor.

Preverite, ali se je gumb na daljinskem upravljalniku zataknil in tako
povzrocil preklop v mirovanje. Izpustite gumb, da daljinski upravljalnik
preklopi iz mirovanja.

Prepricajte se, da daljinski upravljalnik uporabljate pod kotom,
primernim za sprejem, in na ustrezni razdalji od projektorja.

Prepricajte se, da se projektor ne segreva in ne izklaplja.

Moc¢na fluorescentna svetloba, neposredna son¢na svetloba ali signali
infrardece naprave lahko povzroc¢ajo motnje pri oddaljenih
sprejemnikih projektorja. Zasencite luci ali pa projektor umaknite s
sonca ali od opreme, ki povzroc¢a motnje.

Morda je bila prekinjena povezava s predvajalnikom za preto¢ni prenos
in daljinskim upravljalnikom. Znova izvedite seznanitev tako, da hkrati

N

pritisnete gumb in gumb s puscico desno na daljinskem
upravljalniku ter ju drzite priblizno sedem sekund.



Odpravljanje tezav s funkcijo Povezava HDMI

Ce priklju¢enih naprav ne morete upravljati s funkcijami Povezava HDMI,
poskusite z naslednjimi koraki, dokler tezava ni odpravljena.

n Prepricajte se, da kabel izpolnjuje zahteve standarda HDMI CEC.

a Prepricajte se, da priklju¢ene naprave izpolnjujejo zahteve standarda
HDMI CEC. Za ve¢ informacij glejte dokumentacijo, ki je prilozena
napravi.

B Na seznamu Prikljucki naprave preverite, ¢e je naprava na voljo.

Ce naprava ni prikazana na seznamu Prikljucki naprave, ne izpolnjuje
zahtev standarda HDMI CEC. Prikljucite drugo napravo.

@ Nastavitve > Povezava HDMI > Prikljucki naprave

n Preverite, ali so vsi kabli, potrebni za funkcijo Povezava HDMI,
pravilno in ¢vrsto prikljuceni.

B Prepricajte se, da so priklju¢ene naprave vklopljene in v stanju
pripravljenosti. Za ve¢ informacij glejte dokumentacijo, ki je prilozena
napravi.

B Ce prikljucite novo napravo ali spremenite povezavo, znova nastavite
funkcijo CEC za priklju¢eno napravo in znova zazenite napravo.

» Sorodne povezave
« "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" str.71



Dodatek

V poglavjih v nadaljevanju najdete tehni¢ne podatke in pomembna obvestila o proizvodu.

» Sorodne povezave

"Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" str.105
« "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" str.106

« "Podprte locljivosti monitorjev" str.108

« "Specifikacije projektorja" str.109

« "Zunanje dimenzije" str.111

« "Opozorilne nalepke" str.112

« "Seznam varnostnih simbolov in opozoril" str.113

« "Slovar” str.115

« "Obvestila" str.117



Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in nadomestnimi deli.

Te izdelke kupite po potrebi. Nadomestni deli

Spodnji seznam izbirne dodatne opreme in nadomestnih delov velja od marca Zarnica ELPLP97

2022. Za zamenjavo izrabljenih Zarnic.
Podrobnosti o dodatni opremi se lahko spremenijo brez obvestila, Zradni filter ELPAF54

razpolozljivost pa je morda odvisna od drzave nakupa. Za zamenjavo izrabljenih zra¢nih filtrov.

» Sorodne povezave
 "Nosilci" str.105

« "Zunanje naprave" str.105
» "Nadomestni deli" str.105

Nosilci

Stropni nosilec ELPMB23
Za namestitev projektorja na strop.

Komplet varnostnih zic ELPWRO01
Uporabite za prikljucitev projektorja na montazni nosilec za preprecitev
padca projektorja.

Stropna cev (450 mm) ELPFP13
Stropna cev (700 mm) ELPFP14
Za namestitev projektorja na visok strop.

$ Za namescanje projektorja s stropa so potrebne strokovne izku$nje. Za
pomoc¢ se obrnite na druzbo Epson.

Zunanje naprave

Predvajalnik za pretocni prenos predstavnosti ELPAP12
Za ogled spletne vsebine uporabite predvajalnik za preto¢ni prenos
predstavnosti.



Velikost zaslona in razdalja projiciranja

Oglejte si spodnjo tabelo in doloc¢ite priblizno kako dale¢ od zaslona morate
namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.

V spodnji tabeli si lahko ogledate najvecje dovoljene vrednosti za premik
objektiva.

@ Razdalja projekcije (cm)

@ Razdalja od sredis¢a objektiva do spodnjega dela zaslona (spreminja se glede na
nastavitev navpi¢nega premika objektiva) (cm)

@ Sredisce objektiva

Velikost zaslona 16:9

o

(2]

Najmanj (Siroko) do
najve¢ (Tele)

Navpi¢ni premik
objektiva z dna

proti vrhu
40" 89 x 50 115 - 189 -55-5
60" 133 x 75 175 - 285 -83-8
80" 177 x 100 234 - 381 -110- 11
100" 221 x 125 294 - 477 -138 - 14
120" 266 x 149 353 -573 -166 - 16
150" 332 x 187 443 - 718 -207 - 20
200" 443 x 249 591 - 958 -276 - 27
300" 664 x 374 888 - 1439 -414 - 41
400" 886 x 498 1186 - 1919 -552 - 54
500" 1107 x 623 1483 - 2400 -690 - 68

Velikost zaslona 4:3 (1) (2]

Najmanj (Siroko) do
najvec (Tele)

Navpi¢ni premik
objektiva z dna

proti vrhu
33" 67 x 50 117 - 191 -56 -5
40" 81 x 61 142 - 232 -68 -7
60" 122 x 91 215 - 350 -101 - 10
80" 163 x 122 288 - 467 -135-13
100" 203 x 152 360 - 585 -169 - 17
120" 244 x 183 433 - 703 -203 - 20
150" 305 x 229 542 - 879 -253 - 25
200" 406 x 305 724 - 1173 -338 - 33
300" 610 x 457 1088 - 1761 -507 - 50
400" 813 x 610 1452 - 2349 -676 - 66
408" 829 x 622 1481 - 2396 -689 - 67




Velikost zaslona in razdalja projiciranja

Velikost zaslona 16:10 (1) (2)
Najmanj (Siroko) do | Navpi¢ni premik
najve¢ (Tele) objektiva z dna

proti vrhu

37" 80 x 50 116 - 189 -55-5

40" 86 x 54 125 - 205 -60 - 6

60" 129 x 81 189 - 308 -90-9

80" 172 x 108 254 - 412 -119 - 12

100" 215 x 135 318 - 516 -149 - 15

120" 258 x 162 382 - 620 -179 - 18

150" 323 x 202 479 - 776 -224 - 22

200" 431 x 269 639 - 1036 -298 - 29

300" 646 x 404 961 - 1555 -448 - 44

400" 862 x 538 1282 - 2075 -597 - 58

462" 995 x 622 1483 - 2399 -690 - 68




Podprte lodljivosti monitorjev

Podrobne informacije o zdruzljivih hitrostih osvezevanja in lo¢ljivostih za
vsako zdruzljivo obliko prikaza videa najdete v Supplemental A/V Support
Specification.

» Sorodne povezave
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice dokumentov" str.7



Specifikacije projektorja

Ime izdelka EH-TW6250 Temperatura od -10 do +60 °C (vlaznost od 10 do 90 %, brez
. skladis¢enja kondenzacije)
Mere 333 (3) x 123 (V) x 275 (G) mm (brez dvignjenih predelov)
Masa Priblizno 4,1 kg

Velikost zaslona LCD | 0,61 palca $irina

Nacdin prikaza Polisilikonska aktivna matrica TFT

Lo¢ljivost 2.073.600 slikovnih pik *
Full HD (1.920 (S) x 1.080 (V) pik) x 3

* Tehnologija premikanja slikovnih pik omogoca lo¢ljivost 4K na zaslonu.

** Zarnica se v primeru previsoke temperature okolice samodejno zatemni.
(Priblizno 35 °C na nadmorski visini od 0 do 2.286 m in priblizno 30 °C na

Nastavitev ostrine Ro¢no nadmorski visini od 2.287 do 3.048 m, vendar se to lahko razlikuje glede na
Nastavitev poveéave [ Od 1 do 1,62 (opti¢na povecava) okolico.)
Zarnica Zarnica UHE, 200 W, §t. modela: ELPLP97 Kot nagiba
?ivljenjska doba Ce je Izhodna svetloba v meniju Slika nastavljena na:
zarnice Visoko: do 4.500 ur
Standardno: do 4.500 ur
ECO: do 7.500 ur
Najvecja glasnost 10 W
Zvo¢nik 1
Napajanje 100-240 V izmeni¢nega toka; £10 %; 50/60 Hz; 3,2-1,5 A
Nazivna poraba Ce je Izhodna svetloba v meniju Slika nastavljena na:
energije (obmocje od | yisoko: 316 W Ce uporabljate projektor na nagibu, ve¢jem od 10°, se lahko poskoduje in
100do 120 V) Standardno: 280 W povzroci nesreco.

ECO: 242 W

= » Sorodne povezave
Nazivna poraba Ce je Izhodna svetloba v meniju Slika nastavljena na: « "Tehni¢ni podatki prikljuckov" str.109

energije (obmocje od | yisoko: 301 W

220 do 240 V) Standardno: 268 W

ECO: 231 W ev__ o ° ° [ 4

Tehnicni podatki prikljuckov

Poraba energije v 0,3W
stanju pripravljenosti
Delovna vitina Visina: 0d 0 do 3.048 m Vrata Audio Out Stereo mini igli¢ni prikljué¢ek
Delovna temperatura | Nadmorska vi$ina od 0 do 2.286 m: od +5 do +35 °C Vrata HDMII (ARC) HDMI
o (vlaznost od 20 do 80 %, brez kondenzacije) Vrata HDMI2 HDMI

Nadmorska vi$ina od 2.287 do 3.048 m: od +5 do +30 °C Vrata USB-A (5V===2.0A) Priklju¢ek USB (Type A)

(vlaznost od 20 do 80 %, brez kondenzacije)

Vrata Service Priklju¢ek USB (Mini B)




Specifikacije projektorja

$ Vrata USB-A in Service podpirajo USB 2.0. Vseeno pa ni zajamceno, da
vrata USB delujejo z vsemi napravami, ki podpirajo USB.



Zunanje dimenzije

@ Razdalja od sredis¢a objektiva do pritrdilne tocke okvirja za obesanje
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Opozorilne nalepke

Izdelek vkljucuje opozorilne nalepke.

A\ WARNING

WARNING: Never look into the lens.
AVERTISSEMENT : Ne regardez jamais dans I'objectif.
>3] WARNUNG: Blicken Sie niemals in das Objektiv.

RG2 BES EHDEENICLY XZDZDBNTIRE N,
Ao A=F Hrjl #x kg HX| DAAIL.

B8 HOBRER.

Tako kot pri vseh moc¢nih svetlobnih virih ne glejte neposredno v svetlobni
snop; RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



Seznam varnostnih simbolov in opozoril

V spodnji tabeli je naveden pomen varnostnih simbolov, ki so prikazani na

opremi.
St. | Oznaka simbola | Odobreni Opis
standardi
(1) IEC60417 »VKLOP« (napajanje)
St. 5007 Oznacuje prikljucitev na elektri¢no
omrezje.
(2] IEC60417 »IZKLOP« (napajanje)
St. 5008 Oznacuje izkljucitev iz elektri¢nega
omrezja.
© IEC60417 V pripravljenosti
St. 5009 Oznacuje stikalo ali polozZaj stikala, in
sicer tako, da oznacuje, kateri del
opreme je treba vklopiti, da opreme
preklopite v stanje pripravljenosti.
(4] ISO7000 Pozor
St. 0434B Oznacuje splo$no opozorilo pri

IEC3864-B3.1

uporabi izdelka.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Pozor, vroca povr$ina
St. 5041 Oznacuje, da je oznaceni del lahko
vro¢, zato morate biti previdni pri
dotikanju tega dela.
(6 IEC60417 Pozor, nevarnost elektri¢nega udara
St. 6042 Oznacuje opreme, ki predstavlja

nevarnost elektricnega udara.

B P> GOl -

IEC60417
St. 5957

Primerno samo za uporabo v
notranjih prostorih

Oznacuje elektri¢no opremo, ki je v
glavnem namenjena samo uporabi v
notranjih prostorih.

St. | Oznaka simbola | Odobreni Opis
standardi
(8] e_@_@ IEC60417 Polarnost napajalnega prikljucka z
$t. 5926 enosmernim tokom
Oznacuje pozitivni in negativni
priklju¢ek (polarnost) na delu opreme,
na katerega je mogoce prikljuciti
napajanje z enosmernim tokom.
(0] 6_@_@ — Enako kot No. 8.
(]0) IEC60417 Baterija, splosno
St. 5001B Na opremi, ki se napaja iz baterije.
Oznacuje napravo, na primer pokrov
prostora za baterije, ali terminale
prikljucka.
® + IEC60417 Polozaj celice
St. 5002 Oznacuje sam nosilec za baterije in
polozaj celic v nosilcu za baterije.
® d+ — Enako kot No. 11.
® IEC60417 Ozemljitveni vodnik
St. 5019 Oznacuje morebitni prikljucek, ki je
namenjen prikljuéitvi na zunanji
vodnik za za$¢ito pred elektri¢nim
udarom v primeru okvare, ali
priklju¢ek ozemljitve elektrode.
(4] IEC60417 Ozemljitev
St. 5017 Oznacuje ozemljitveni prikljucek v
P primerih, kjer je izrecno zahtevan
- simbol §t. 13.
(15 /'\/ IEC60417 Izmenicni tok
St. 5032 Za oznacevanje na napisni plos¢ici, da

je oprema primerna samo za
izmeni¢ni tok, in za oznacevanje
ustreznih prikljuckov.




Seznam varnostnih simbolov in opozoril

Oznaka simbola

Odobreni
standardi

Opis

IEC60417
St. 5031

Enosmerni tok

Za oznacevanje na napisni plos¢ici, da
je oprema primerna samo za
enosmerni tok, in za oznacevanje
ustreznih prikljuckov.

IEC60417
St. 5172

Oprema razreda II
Oznacuje opremo, ki izpolnjuje
varnostne zahteve, dolo¢ene za

opremo razreda II v skladu s
standardom IEC 61140.

ISO 3864

Splosna prepoved
Oznacuje prepovedana dejanja ali
postopke.

@O o]

ISO 3864

Prepoved dotika

Oznacuje poskodbo, do katere lahko
pride zaradi dotika doloc¢enega dela
opreme.

S
<
X
ﬁ/

Ko je projektor vklopljen, nikoli ne
glejte v opti¢ni objektiv.

ol
X

Oznacuje, da na oznacen del
projektorja ne smete postavljati
nobenega predmeta.

1SO3864
IEC60825-1

Pozor, lasersko sevanje

Oznacuje opremo, ki vsebuje del, ki
oddaja lasersko sevanje.

St. | Oznaka simbola | Odobreni Opis
standardi
(95) ISO3864 Pozor, gibljivi deli
IEC60417 Za oznacevanje, da se skladno z
§t. 5057 varnostnimi standardi ne smete
priblizevati gibljivim delom.
24) IEC60417 Pozor (premikajoce se lopatice
88 3t 6056 ventilatorja)
Zaradi varnosti se ne priblizujte
premikajocim se lopaticam
ventilatorja.
(77 IEC60417 Pozor (ostri vogali)
St. 6043 Oznacuje ostre vogale, ki se jih ne
dotikajte.
D " — Oznacuje, da je gledanje v objektiv
m med projiciranjem prepovedano.
99 ISO7010 Opozorilo, opti¢no sevanje (kot npr.
A $t. W027 UV, vidno sevanje, IR)
ISO 3864 Pazite, da si v blizini opti¢nega sevanja
ne poskodujete o¢i in koze.
(30) IEC60417 Ni za uporabo na stanovanjskih
8t. 5109 obmocjih.

Za identifikacijo elektri¢ne opreme, ki
ni primerna za stanovanjsko obmocje.

ISO 3864

Prepoved razstavljanja

Oznacuje nevarnost poskodbe, kot je
elektri¢ni udar, v primeru razstavljanja
opreme.

C P

IEC60417
St. 5266

Stanje pripravljenosti, delno stanje
pripravljenosti

Za oznacevanje, da je del opreme v
stanju pripravljenosti.




V tem poglavju so na kratko razlozeni tezki izrazi, ki niso razlozeni v besedilu
tega priro¢nika. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so na voljo.

Razmerje prikaza

Razmerje med dolZino in visino slike.

Zasloni z vodoravnim:navpi¢nim razmerjem 16:9, kot so
zasloni HDTYV, se imenujejo $irokokotni zasloni.

SDTYV in obicajni ra¢unalniski zasloni imajo razmerje prikaza
4:3.

HDTV

Okraj$ava za televizijo visoke locljivosti, ki se nanasa na sisteme

visoke loc¢ljivosti, ki izpolnjujejo te pogoje:

» Navpicna locljivost 720p, 1.080i ali vecja (p = Progresivno, i =
Prepleteno)

o Razmerje prikaza zaslona 16:9

Kontrast

Relativno svetlost svetlih in temnih mest na sliki je mogoce
povecati ali zmanjsati za izostritev besedila in grafike ali za
mehkejsi prikaz. Prilagajanje te lastnosti slike se imenuje
nastavitev kontrasta.

Prepleteno

Posilja informacije, potrebne za ustvarjanje enega zaslona, s
posiljanjem vsake druge vrstice, in sicer z zacetkom na vrhu
slike in nato proti dnu slike.

Slika lahko utripa, saj je prikazana vsaka druga vrstica slike.

Naslov IP

Stevilka za prepoznavo rac¢unalnika, ki ima vzpostavljeno
povezavo z omrezjem.

DHCP

Okraj$ava za omrezni protokol za dinami¢no nastavitev
gostitelja. Ta protokol samodejno dodeli naslov IP opremi, ki
ima vzpostavljeno povezavo z omrezjem.

Naslov prehoda

To je streznik (usmerjevalnik) za komunikacijo prek omrezja
(podomrezja), razdeljenega po podomreznih maskah.

Progresivno

Projicira informacije za ustvarjanje enega zaslona, in sicer s
prikazom slike za eno sli¢ico.

Stevilo opti¢no prebranih vrstic je enako, vendar se koli¢ina
utripanja v slikah zmanjsa, ker se je koli¢ina informacij
podvojila v primerjavi s prepletenim sistemom.

HDCP

HDCP je okrajsava za High-bandwidth Digital Content
Protection.

Uporablja se za preprecevanje nezakonitega kopiranja in $¢iti
avtorske pravice s $ifriranjem digitalnih signalov, poslanih prek
vmesnikov DVI in HDMI.

Vrata HDMI na tem projektorju podpirajo HDCP, zato
projektor lahko projicira digitalne slike, za$¢itene s tehnologijo
HDCP.

Projektor morda ne bo mogel projicirati slik s posodobljenimi
ali revidiranimi razli¢icami $ifriranja HDCP.

Frekv. osvezevanja

Svetlobni element zaslona, ki zelo kratek ¢as ohranja isto
svetlost in barvo.

Za osvezitev elementa oddajanja svetlobe je treba sliko opti¢no
prebrati veckrat na sekundo.

Stevilo osvezevanj na sekundo se imenuje hitrost osveZevanja in
je izrazena v hercih (Hz).

HDMI'

Okrajsava za High Definition Multimedia Interface. HDMI je
standard za digitalno potrosno elektroniko in racunalnike. To je
standard za digitalni prenos slik HD in veckanalnih zvo¢nih
signalov.

stiskanja digitalnega signala. Prav tako zagotavlja $ifriranje za
digitalni signal.

SDTV Okraj$ava za televizijo visoke loc¢ljivosti, ki oznacuje standardne
televizijske sisteme, ki ne izpolnjujejo pogojev HDTV-televizije
v visoki lo¢ljivosti.

SSID SSID so identifikacijski podatki za prikljucitev na drugo
napravo ali brezzi¢no lokalno omrezje. Brezzi¢na komunikacija
je mogoc¢a med napravami z enakim SSID-jem.

Podomrezna To je $teviléna vrednost, ki doloca Stevilo bitov, uporabljenih za

maska omrezni naslov v razdeljenem omrezju (podomrezju) z naslova
IP.

SVGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 800 (vodoravno) x 600
(navpi¢no) pik.

SXGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravno) x

1.024 (navpi¢no) pik.




Sinhronizacija

Signali, ki jih posilja racunalnik, imajo doloc¢eno frekvenco.
Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso
dobre kakovosti.

Postopek usklajevanja faz teh signalov (relativni polozaj vrhov
in dolin signala) se imenuje sinhronizacija.

Ce signali niso sinhronizirani, pride do migetanja,
zamegljenosti in vodoravnih moten;.

VGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 640 (vodoravno) x 480
(navpi¢no) pik.

XGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravno) x
768 (navpi¢no) pik.

WXGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravno) x

800 (navpi¢no) pik.




Obvestila

V teh poglavjih si preberite pomembna obvestila o projektorju.

» Sorodne povezave

« "Navodila za odstranjevanje projektorja” str.117

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.117

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" str.117

« "Omejitev uporabe” str.117

« "Sklici na operacijski sistem" str.118

« "Blagovne znamke" str.118

« "Obvestilo o avtorskih pravicah" str.118

« "Avtorske pravice" str.119

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Navodila za odstranjevanje projektorja

Projektor

Pred odstranjevanjem projektorja med odpadke iz njega odstranite Zarnico.
Oglejte si lokalne zakone in predpise v zvezi z odlaganjem in recikliranjem.
Izdelka ne zavrzite med gospodinjske odpadke.

Zarnica projektorja

Zarnica v tem izdelku vsebuje Zivo srebro (Hg). Oglejte si lokalne zakone in
predpise v zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Izdelka ne zavrzite med
gospodinjske odpadke.

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Omejitev uporabe

Ce se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost,
kot so transportne naprave za podrocje letalstva, Zeleznic, mornarice,
avtomobilizma itd.; naprave za preprecevanje nesre¢; razlicne vrste varnostnih
naprav itd.; ali funkcionalne oz. precizne naprave itd., je treba premisliti o
tem, da bi v zasnovo vkljucili zascitne funkcije za primere napak ali presezkov
in tako ohranili varnost in popolno zanesljivost sistema. Ta izdelek ni
namenjen za primere uporabe, pri katerih je potrebna izredno visoka stopnja
zanesljivosti/varnosti, kot je letalska in vesoljska oprema, glavna
komunikacijska oprema, oprema za nadzor jedrske energije ali zdravstvena




Obvestila

oprema, povezana z neposredno zdravstveno oskrbo, in druga podobna
oprema, zato po celostnem ovrednotenju sami sprejmite odlocitev glede
primernosti tega izdelka.

Sklici na operacijski sistem

« Operacijski sistem Microsoft Windows' 8.1
o Operacijski sistem Microsoft Windows' 10

o Operacijski sistem Microsoft Windows 11

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v tem priro¢niku poimenovani
»Windows 8.1«, »Windows 10« in »Windows 11«. Poleg tega se za te
operacijske sisteme uporablja skupni izraz »Windows«.

e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x
e macOS 11.0.x
e macOS 12.0.x

V tem priro¢niku je skupni izraz »Mac OS« uporabljen za vse operacijske
sisteme, navedene zgoraj.

Google, Google Play, YouTube in Android TV so blagovne znamke druzbe
Google LLC.

Google Assistant ni na voljo v dolocenih jezikih in drzavah. Razpolozljivost
storitev se razlikuje glede na drzave in jezike.

HDMLI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne
znamke ali registrirane blﬁ_c.)i{pe znamke druzbe HDMI Licensing

Administrator, Inc. HOI

Wi-Fi je blagovna znamka zdruzenja Wi-Fi Alliance.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth' so registrirane blagovne znamke
druzbe Bluetooth SIG, Inc,, ki jih podjetje Seiko Epson Corporation uporablja
v skladu z licenco. Druge blagovne znamke in trgovske znamke so last
njihovih lastnikov.

Netflix je registrirana blagovna znamka druzbe Netflix, Inc. NETFLIX

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znambke svojih lastnikov. Epson se
odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Blagovne znamke

EPSON je registrirana blagovna znamka, EXCEED YOUR VISION in njihovi
logotipi pa so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke druzbe Seiko
Epson Corporation.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS in macOS so blagovne znamke druzbe Apple
Inc.

Microsoft, Windows in logotip sistema Windows so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation v Zdruzenih
drzavah in/ali drugih drzavah.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vse pravice pridrzane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja druzbe Seiko
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno
razmnozevati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakrsni koli
obliki ali na kakrS$en koli nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s
fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugace. V zvezi z uporabo informacij v
tem dokumentu ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne krsitve
patentov. Prav tako ne prevzemamo nikakrsne odgovornosti za skodo, ki
izvira iz uporabe informacij v tem dokumentu.

Druzba Seiko Epson Corporation in njena lastnisko povezana podjetja kupcu
tega izdelka ali tretjim osebam niso odgovorna za skodo, izgube ali stroske, ki
jih kupec ali tretje osebe utrpijo zaradi nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe
tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka
oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili druzbe Seiko Epson
Corporation za uporabo in vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki
nastanejo zaradi uporabe dodatne opreme ali kakrs$nih koli potro$nih



Obvestila

izdelkov, ki jih druzba Seiko Epson Corporation ni oznacila kot izvirne
izdelke Epson ali odobrene izdelke Epson.

Vsebino tega priro¢nika lahko spremenimo ali posodobimo brez predhodnega
obvestila.

Avtorske pravice

Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.4 414279000SL
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