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Az Utmutatoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozo kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jelolik a kivetitd biztonsagos hasznalatara vonatkozo tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbdélumokkal jel6lt utasitasok és cimkék el6irasait.

Ez a jelzés olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar haldlhoz vezethet.

A

Figyelmeztetés

Ez a jel olyan informaciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A Vigyazat!

Altalanos jellegii informaciok jelolése

Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kir vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell$ el6vigyazat hidnya esetén.
Figyelem
Ez a cimke olyan kiegészité informdcidkat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.
Q b A tavvezérl6n vagy a kezel6panelen taldlhaté gombokat jelzi.
gom
Példa: gomb
Menii/beallitas neve A Kkivetité meniiinek és beallitasainak nevét jeloli.
Példa:
Vélassza ki a Kép meniit.
@ Kép > Szin
» Ez a cimke kapcsolddé oldalakra mutatd hivatkozdsokat jelsl.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6 aktualis meniiszintjét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A felhasznal6i ttmutat6 hasznalata informaciok kereséséhez" p.8



+ "A dokumentum legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.9
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A felhasznaloi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez

A PDF-utmutato lehetévé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtalalja a keresett
informacidkat, vagy kozvetleniil egy adott szakaszhoz navigaljon a
konyvjelzok segitségével. Ezenkiviil azt is megteheti, hogy kizardlag a
sziikséges oldalakat nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan

hasznalhatja a szamitogépén 1évé Adobe Reader X alkalmazasban megnyitott
PDF-ttmutatokat.

» Mac OS: Tartsa lenyomva a Ctrl billentytt, majd nyomja meg a < gombot.

L. =R - hBAT

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Keresés kulcsszo szerint" p.8

o "Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbol" p.8
« "Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa" p.8

User's Guide

Keresés kulcsszo szerint

Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa
Kattintson a Szerkesztés > Specialis keresés meniipontra. Adja meg a keresett

informacidhoz kapcsolodo kulcsszot (szoveget) a keresGablakban, majd
kattintson a Keresés gombra. A taldlatok listaként jelennek meg. Ha az egyik
megjelenitett taldlatra kattint, az adott oldalra ugorhat.

Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és
kinyomtathatja 6ket. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre a Fajl meniiben,
majd adja meg a nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mezében, amely a

Nyomtatando oldalak részben talalhato.
P - | XK pes Sl
E - o  Ha egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a
&8 to— o p .y .
’ R e kezdéoldal és befejezd oldal kozé.
()21 POF Cuoumants 1 docurmentin) mith 1 wwtaceinl

*DE®
|
i
I

— i Példa: 20-25
)

L e e oty »

e famsin

[Se—
v Comemersn

» Ha nem egymast kovetd oldalakat szeretne megadni, vélassza el az
oldalszamokat vesszével.

:Tm:::uhm::mmnnwrnw Példa: 5’ 10) 15
: e Mmnak Too Fobmoreg umars o8 fupplnd =8 i Fpbon prs
b i Prnt X
Pl — o Rrepetien | Aduanced tel ©
Cop I 3 [ClPrint in grayscabe (black amel white)
Cl5eve nktener (@D
Pages ta Print Comments & Forms.
V' .o oo oo . ” ” l?&' Document and Markups
Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbél ) S
TR Seale: TR
3 4 . 4 ” . 717 . Page Sizing & -~ 0275 1160 inches
Kattintson egy cimre az adott oldalra t6rténd navigalashoz. Kattintson a + R | I"""—|
vagy > ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1év6 cimeinek

megtekintéséhez. Az el6z6 oldalra valo visszatéréshez végezze el az alabbi
miuveletet a billentytizeten.

» Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentytit, majd nyomja meg a < gombot.
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A dokumentum legfrissebb verzi

janak beszerzése

Az Epson weboldalarol beszerezheti az utmutatok és specifikaciok legtijabb
verzioit.

Latogasson el az epson.sn oldalra, és adja meg modellnevet.


http://epson.sn

A kivetito bemutatasa

Az alabbi fejezetekben tovabbi részleteket olvashat a kivetité funkcidirdl és alkatrészeir6l.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetitd alkatrészei és az alkatrészek funkci6i” p.11



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetitd alkatrészei - Elolnézet" p.11

"A kivetit6 alkatrészei - Hatulnézet" p.12

"A kivetité alkatrészei - Alapzat" p.13

"A kivetit alkatrészei — A kivetit6 tavvezérlGje” p.14

A kivetito alkatrészei - Elolnézet

Megnevezés Funkcid

@) |Hangsz6ré Kibocsatja a hangot.

@ | Labkioldé kar A labkioldé kar megnyomasaval kihtizhatja és
visszatolhatja az eliils6 beallithat6 labat.

@ |Lencse Ezen keresztiil vetiti ki a késziilék a képeket.

@ | Tavoli vevokésziilék | A tavvezérld jeleit fogadja.

@ | Fokuszalo kar A kép fokuszalasara szolgal.

port

Megnevezés Funkcié
evegobeszivo eszivja a levegot a kivetito belso hutésenek celjabol.
Levegbbeszivo Beszivja a leveg6t a kivetit6 bels6 htitésének céljabol
szell6z6nyilas
@ | HDMI port A HDMI-kompatibilis videdkésziilékek és
szamitégépek videojeleit tovabbitja a kivetitore.
A port kompatibilis a HDCP 2.3-mal.
© | USB-B-port A szamitogépen talalhato képek kivetitéséhez osszekoti
az USB-kabelt a szamitégéppel.
© [USB-A(5V===2.0A) USB-téroldeszkodz vagy digitalis fényképezdgép

csatlakoztatasahoz vagy filmek és képek kivetitéséhez a
PC Free alkalmazassal.

Csatlakoztathaté az opciondlis dokumentumkamera.
Csatlakoztatja a vezeték nélkiili LAN-modult.
A tovabbiakban: USB-A port.

(@ |Allapot kijelzgje Jelzi a kivetité &llapotat.
® F6}<apcsolé gomb Be- és kikapcsolja a kivetitét.
(O]

» Kapcsolodo hivatkozasok

"A kivetité visszajelz6jének allapota” p.110

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.21

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével” p.41
« "A szell6z6nyildsok tisztitasa" p.107

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.37




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A kivetito alkatrészei - Hatulnézet Megnevezés Funkcié

A\ Vigyazat!

Amikor a kivetité miikodik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan tdrgyakat a szell6z6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas médon megsériilhetnek a h6tsl. A
levegdkifuvo szell6zényilason kiaramlé forré
leveg6 égést, deformalodast vagy egyéb

(
Q %; balesetet okozhat.

Biztonsagi nyilds A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.71

Megnevezés Funkcié

@ | Tapkabel-bemenet A tépkabel kivetit6hoz valo csatlakoztatdsara szolgal.

@ |Biztonsagi kabel Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphaté
rogzitési pontja biztonsagi kébelt, és rogzitse a helyén.

Az opcionalis biztonsagi vezetéket is csatlakoztathatja
ide, hogy megvédje a kivetit6t a mennyezetrdl vagy
falrol torténd leeséstol.

@ | Szellozényilas A levegd kifuvo szellz6nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szolgal.

A Figyelmeztetés

Ne nézzen bele a szell6zényilasokba. Ha a
lampa felrobban, gazok szabadulhatnak fel, és
tivegszilankok szorédhatnak szét, ami sériilést
okozhat. Amennyiben belélegezte az
tivegszilankokat, vagy a szilainkok a szemébe
vagy szajaba keriiltek, azonnal forduljon
orvoshoz.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A kivetit6 alkatrészei - Alapzat cEne P

@ | Elsé allithaté lab Ha a kivetit sima feliileten (pl. ir6asztalon) van

s rer

huazza ki a labat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.37
« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.71

[ B e B e B e B e B e S e S e B e S )
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Megnevezés Funkcié

@ | Rogzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti
mennyezetre rogzitést, ha felfiiggeszti a kivetit6t a mennyezetre.
szereléshez (harom
pont)

@ | Biztonsagi kabel Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphato
rogzitési pontja biztonsagi kébelt, és rogzitse a helyén.

Az opcionalis biztonsagi vezetéket is csatlakoztathatja
ide, hogy megvédje a kivetitét a mennyezetrél vagy
falrdl torténd leeséstol.

@ | Levegdbeszivo Beszivja a leveg6t a kivetit6 bels6 htitésének céljabol.
szell6z6nyilas




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

A kivetit6 alkatrészei - A kivetito tavvezérléje cEne Fiesleed
@) | Foékapcsol6 gomb Be- és kikapcsolja a kivetitét.
A Kivetit6t ezzel a taviranyitdval tudja kezelni. @

@ | Szinmdd gomb Moédositja a szinmaddot.

@ | Trapézkorrekcio Megjeleniti a Trapézkorrekci6 beallitasi képernydjét
I omb vagy a Quick Corner képernyét.
—eee- g IR
ﬂ
@ | Nyilgombok Meniielemek kivélasztasara szolgal, amikor a kivetitd
mentije meg van jelenitve.
( Amikor a AV vagy a P> ikon megjelenik a
° képernyén, ezekkel a gombokkal valaszthatja ki a
mentipontokat.
__\ @ | [Enter] gomb Belép az aktudlisan kivalasztott meniielembe, és a

— O kovetkezd szintre 1ép, amikor a kivetitd meniije meg
__@ @ @ van jelenitve.
Q'/ @ |Home gomb Megjeleniti és bezarja a Kezd6képernydt.

Freeze E(])))‘_— @

©)
Q @q iU @ | Esc gomb Ledllitja az aktualis funkcidt.

— D Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
O E

kivetité meniijét.

-Zoom gombo akozelit a kivetitett kép egy reszére és kinagyitja azt a
E-Z gombok Rakozelit a kivetitett kép egy részére és kinagyit;
képernyén.
EPSON — . T —
© | A/V némitis gomb Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
([ | Némitas gomb Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a hangot.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié
() |Hangeré6gombok Beallithatja a hangszord vagy a fejhallgat6 hangerejét.
)
@@
(» | Freeze gomb Sziinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését.
(® | Menii gomb Megjeleniti és bezdrja a kivetité meniijét. A kivetitd

i meniii segitségével a kivetité miikodését szabalyozoé
= bedllitdsokat modosithatja.

() | Fényer6sség gomb Beallitja a kivetitett kép fényerdsségét.

(® | Forras gomb A kovetkezé bemeneti forrasra valt.
(® | Tavvezérld A taviranyito jeleit bocsatja ki.

fénykibocsaté része

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Képek nagyitasa (E-Zoom)" p.65

« "A képmindség (szinmod) bedllitasa” p.48

« "Kezdbéképernyd" p.29

« "A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcié gombbal" p.38
o "Képforras kivalasztasa" p.45

« "A kivetité meniiinek haszndlata" p.82



A kivetitdo izembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

» Kapcsol6dé hivatkozasok

« "A kivetité helyének megvalasztasa" p.17
« "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.20

« "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" p.21
o "A kivetit6 csatlakoztatasa" p.23



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetit6t igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek
kivetitéséhez.

A kivetit6t mennyezetre is szerelheti egy mennyezeti konzol segitségével,
amennyiben egy allando helyen szeretné hasznalni a késziiléket. Ha a kivetit6t
mennyezetre szeretné felfiiggeszteni, egy kiilon megvasarolhaté mennyezeti
rogzitdelemre lesz sziiksége.

A Kkivetit6 helyének kivalasztdsakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

« Helyezze a kivetit6t stabil és sima feliiletre.

T
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o Szell6zés céljabol hagyjon elegendé szabad teret a kivetitd koriil és alatt, és
ne helyezze a kivetit6t olyan targyak f6lé vagy mellé, amelyek eltakarhatjak a
szell6z6nyilasokat.

o Helyezze el ugy a kivetit6t, hogy szemben helyezkedjen el a vaszonnal, ne
valamilyen szogben alljon.

1

%  Ha a kivetit6t nem tudja a vetitdvaszonnal szemben elhelyezni, javitsa
ki a létrejovo trapéztorzitast a kivetitd kezeldszerveivel. A legjobb
képmindség érdekében javasoljuk a kivetitd telepitési helyzetének
beallitasat a megfelel képmeéret és forma elérése érdekében.

A\ Figyelmeztetés

Ha a kivetitét mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz
sziiksége. Ha a kivetit6 nincs megfelel6en rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi
kart vagy személyi sériilést okozhat.

Ne haszndljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
csavarok meglazuldsanak megel6zésére, illetve ne haszndljon kendanyagot, olajat
vagy mas hasonlé anyagot a kivetitdn, mert a késziilékhaz megrepedhet, amitél
leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez stlyos sériilést idézhet eld, ha valaki a
mennyezeti rogzités alatt tartozkodik, és a kivetitd is megsériilhet.

A mennyezeti rogzités és a kivetit6 telepitésének elhanyagolasa a kivetit6 leesését
idézheti el6. A kivetit6hoz vald specifikus Epson konzol felszerelése utdn
gy6z6djon meg rola, hogy a kivetit 6sszes mennyezeti rogzitépontjat
megfelelden rogzitette a konzolhoz. Ezenfelill a kivetit6hoz és a rogzitékhoz
haszndlt huzal legyen elég erds a suly fenntartasara.

Ne szerelje a kivetitét olyan helyre ahol a por és nedvesség értéke magas, vagy

fiistnek és géznek kitett helyre. Ellenkez6 esetben ttiz keletkezhet, vagy aramiités

kovetkezhet be. A kivetitd burkolata szintén sériilhet és karosodhat ha a kivetit6

leesik a rogzit6rol.

Példak olyan kornyezetre, amelyek el6idézhetik a kivetito leesését a burkolat

sériilése kovetkeztében

« Olyan hely amely tdlzott fiistnek vagy levegében levé olajrészecskéknek van
kitéve, ugy mint gyarak vagy konyhak

Olyan hely ahol ill6 oldészerek vagy vegyszerek talalhatok, igy mint gyarak
vagy laboratériumok

Olyan helyek, ahol a kivetité mososzereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve,
ugy mint gyarak vagy konyhdk

Olyan helyek ahol gyakran hasznélnak ill6 olajokat, igy mint relaxdlé szobak

o Olyan eszkozok mellett, amelyek tdlzott fiistot, levegében levd olajrészecskéket
vagy habot bocsatanak ki kiilonb6zé eseményeken

Olyan helyek, ahol a kivetit6 ultraibolya sugarzasnak lehet kitéve, példaul
napos helyiségek
Pérasitok kozelében



A kivetito helyének megvalasztasa

A\ Figyelmeztetés

o Ne takarja el a kivetit6 levegdbemeneti és levegékimeneti nyilasait. Ha a
szell6zOnyildsokat eltakarja, a késziilék bels6 hémérséklete megnovekedhet, és
tiiz keletkezhet.

o Ne hasznalja a kivetit6t olyan helyeken, ahol pornak vagy szennyez6déseknek
van kitéve. Ez a vetitett kép mindségének romlasat idézheti eld, vagy eltomddhet
a légsziiré, ami meghibasodast vagy tiizet okozhat.

o Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégit6 teherbirasu helyre. Leeshet vagy
felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat.

 Ne hasznalja a kivetit6t gyulékony feliileten (példaul ujsagpapiron, mtianyag
lapon vagy sz6nyegen) vagy elektromos szényegen. A kivetitd altal keltett nagy
hé hatasara eldeformélodhatnak vagy elszinez8dhetnek, ami tiizet okozhat.

« Ha magasra helyezi a kivetitét, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség
esetén fellép6 kockazat elleni 6vintézkedésként rogzitse biztonsagosan
huzalokkal. Ha a kivetité nincs megfeleld mddon felszerelve, leeshet, és balesetet
vagy sériilést okozhat.

o Ne szerelje olyan helyekre ahol s6-karosodas léphet fel, ill. olyan helyekre
amelyek korroziv gazok hatasanak vannak kitéve, ilyen példaul kéngaz a meleg
forrasoknal. Ellenkez6 esetben a korrdzié a kivetitd leesését okozhatja. Ez a
kivetit6 hibas miikodését is el6idézheti.

o Ha a kivetit6t éjszaka a szabadban hasznalja, tigyeljen arra, hogy ne botoljon meg

a hosszabbito tapkabelekben. Kiilonben a kivetit6 leeshet vagy felborulhat, és
balesetet vagy sériilést okozhat.

Figyelem
« Ne miikodtesse a kivetitét az oldalara fektetve. Ez a kivetitd hibds mtikodését
idézheti eld.

o Ha a kivetitdt 1500 méter feletti magassagban hasznalja, dllitsa a Nagy magassag

beallitast Be értékre a kivetité meniijében, hogy a kivetité belsd hdmérséklete
megfeleléen legyen szabalyozva.
@ Beallitasok > Miikodés > Nagy magassag

o Lehet6leg ne allitsa fel a kivetit6t magas paratartalmd, poros, vagy tliz vagy
dohény okozta fiistnek kitett helyeken.

» Kapcsol6doé hivatkozasok
o "Ovintézkedések a telepités soran"” p.18
o "A kivetit6 belizemelési és beallitasi opcidi” p.19

« "Kivetitési tavolsag" p.19

o "A kép alakja" p.38

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.37

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével” p.41

Ovintézkedések a telepités soran

Amikor a kivetité betizemelését végzi, vegye figyelembe az alabbi
ovintézkedéseket.

Telepitési teriilet

Figyelem

o Gy6z6djon meg rola, hogy elegends teriiletet hagy a kivetité koriil, hogy semmi
se akadalyozza a levegd kifuvo és beszivo szell6z6nyildsait.

« Ne telepitse a kivetit6t olyan helyre, ahol a levegé nem tud keringeni, példaul
polcra vagy dobozba.

@ 10cm
@ 20cm
@ 30cm



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetito belizemelési és beallitasi opcioi

A kivetitdt az aldbbiak szerint lehet betizemelni és beallitani:

<
S=
kB

Ne feledje, hogy a kivetité Beallitasok meniijében az alkalmazott telepitési
modszernek megfelel6 Kivetités opciot kell valasztania.

o

Eliis6 mennyezeti/hatsé mennyezeti

@ Beallitasok > Telepités > Kivetités

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Vetitési modok" p.33

Kivetitési tavolsag

A kivetit6 vaszontdl mért tavolsaga hatarozza meg a kivetitett kép
hozzavetbleges méretét. Minél messzebb helyezi a kivetitét a vaszontdl, annal
nagyobb lesz a kép mérete, azonban a képméret a nagyitas mértékétdl, a
képaranytdl és egyéb beallitasoktdl fiiggden eltérd lehet.

Tekintse meg a Fiiggeléket annak meghatarozasara, hogy a kivetitett kép
meérete alapjan hozzavetdlegesen milyen messze helyezze a kivetitét a
vaszontol.

Trapéztorzitas javitasa esetén a kép enyhén kisebb lesz.

3 D'\V

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képernydméret és vetitési tavolsag" p.125




A biztonsagi vezeték felszerelése

Amikor a kivetit6t magas helyre szereli, mint példaul a mennyezetre, falra
vagy polcra, szereljen fel megfelel6 biztonsagivezeték-készletet, hogy rogzitse a
kivetit6t a szerelés helyére, és megakadalyozza a leesést.

A\ Figyelmeztetés
Ugyeljen arra, hogy az Epson mennyezeti konzolhoz mellékelt biztonségi vezetéket

hasznalja. A biztonsagi vezeték az opcionalis ELPWRO1 biztonsagivezeték-
készletként kaphato.

n Vezesse at a biztonsagi vezetéket a kivetitén 1év6 kabelrogzité ponton.

A biztonsagi vezeték masik végét csatlakoztassa egy olyan szerkezethez,
ami elég erds ahhoz, hogy elbirja a kivetité sulyat, mint példaul egy
kereskedelmi forgalomban kaphat6 rogzitéelemhez. Ha a vezeték tidl
hosszu, hurkolja korbe a vezetéket gy, hogy a lehet6 legfeszesebb
legyen.



Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tadvvezérld a kivetitéhoz mellékelt két db AAA méretli elemmel miikodik.

A\ Figyelmeztetés

Figyelem Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jel6lések helyét, és a
Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétlentil olvassa el a Biztonsdgi jelolések szerint helyezze be az elemeket. Az elemek rendeltetésellenes
el6irdsokat. hasznélatnal felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést okozhat

vagy kérosithatja a késziiléket.

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.
Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.

C%ﬂ C‘\\,

a Tavolitsa el a régi elemeket, ha sziikséges.
» Kapcsolodo hivatkozasok

Az elhasznalt elemeket a helyi elirasok szerint selejtezze le. » "A tavvezérld hasznilata” p.21

: NS A tavvezérlo hasznalata
B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett iranyban.

A tavvezérl6 segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
kivetitot.




Elemek behelyezése a tavvezérlobe

Ugyeljen arra, hogy a tavvezérldt a kivetitd vevékésziilékei felé iranyitsa az itt
felsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

~om

$ o Keriilje a tdvvezérld hasznalatat erds fénycsoves fényforras vagy
kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetité nem

reagdl a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a
tavvezérldt, vegye ki az elemeket.



A kivetito csatlakoztatasa

Léasd ezeket a részeket a kivetit6 kivetitd-forrdsokhoz valod csatlakoztatdsahoz.

Figyelem

o Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozdinak alakjat és iranyat. Ne
erltesse a csatlakozdt a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd
megsériilhet vagy meghibasodhat.

$ A kivetit6hoz mellékelt kabelek listajat lasd a Bevezetés cimu
utmutatoban. Sziikség esetén vésaroljon kiilon vagy kereskedelmi
forgalomban kaphat6 kabeleket.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Csatlakoztatds videoforrasokhoz" p.23

o "Szamitogép csatlakoztatasa" p.23

« "Csatlakoztatas kiils6 USB-eszk6zokhoz" p.25
« "Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz" p.26

Csatlakoztatas videoforrasokhoz

Ha videokésziilékeket szeretne csatlakoztatni a kivetitdhoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

@ « Ha a csatlakoztatni kivant késziilék a megszokottdl eltérd formaja
porttal rendelkezik, a kivetit6hoz torténd csatlakoztatdshoz hasznalja
a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhaté kabelt.
o A kébel a csatlakoztatott videoberendezés kimeneti jelétdl fiigg.
« Bizonyos tipust videoberendezések tobbféle tipusu jelet képesek
kibocsatani. Olvassa el a videokésziilékhez mellékelt hasznalati
utmutatéban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakoztatas HDMI-videdforrashoz" p.23

Csatlakoztatas HDMI-video6forrashoz

Ha a videoforrds HDMI-porttal rendelkezik, a videoforrast igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a jelforras audiojelét a
vetitett képpel egytitt tovabbithatja.

Figyelem
A videdforrast csak azutin kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz.
Ellenkez6 esetben a kivetitd megsériilhet.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a videoforras HDMI-kimeneti portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDMI-portjahoz.
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Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitégépet szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben taldlhato utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio jelbemenethez" p.24
« "Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez" p.24

« "Csatlakoztatas iPadhez vagy iPhone-hoz" p.25



A kivetito csatlakoztatasa

Szamitégép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio n Csatlakoztassa a kabelt a kivetité USB-B portjahoz.

jelbemenethez

Ha a szamitégépe HDMI-porttal rendelkezik, a szamitogépet igény szerint a
kivetitéhoz csatlakoztathatja egy HDMI-kdbellel, és a szamitogép audiojelét a }HHHHHHHH
kivetitett képpel egytitt tovabbithatja. nInnannn

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a szamitogép HDMI-kimeneti portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDMI-portjahoz.
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A kébel masik végét a szamitogép egyik szabad USB-portjahoz
csatlakoztassa.

B Kapcsolja be a kivetit6t és a szamitogépet.

Az Epson USB Display szoftver telepitéséhez tegye az alabbiak egyikét:

Ezt a szoftvert csak akkor kell telepitenie, amikor elsé
alkalommal csatlakoztatja a kivetit6t a szamitogéphez.
Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez
» Windows: Jel6lje ki az EMP_UDSE.EXE futtatasa lehet6séget a
megjelend parbeszédpanelen az Epson USB Display szoftver
telepitéséhez.

Ha a szamitogépe megfelel a rendszerkovetelményeknek, video- és
audiojeleket kiildhet a kivetit6re a szamitogép USB-portjan keresztiil. Ez a

funkci6 az USB Display. Csatlakoztassa a kivetitét a szamitégépéhez egy USB-
kabellel. « Mac: Az Epson USB Display telepitési mappaja megjelenik a

képernyodn. Jelolje ki az USB Display Installer elemet, és kovesse a
képernyén megjelend utasitasokat az Epson USB Display szoftver
telepitéséhez. Ha az USB Display Setup mappaja nem jelenik meg
automatikusan, kattintson duplan az EPSON_P]J_UD > USB Display
Installer elemre.

« USB-hub hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem
@ tokéletes. Csatlakoztassa az USB-kabelt kozvetlentl a kivetit6hoz.

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

A képek kivetitéséig ne valassza le az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a
kivetitot.



A kivetito csatlakoztatasa

A kivetl’t‘c'i megjeleniti a’szémitég'ép irdasztalanak képét, és lejatssza a hangot, Vetités USB-eszkozrél
amennyiben a bemutaté hangot is tartalmaz.
Igény szerint képeket és egyéb tartalmat vetithet ki szamitogép vagy
' g « Ha a kivetit6 nem vetit ki képeket, tegye az aldbbiak egyikét: videdkésziilék hasznalata nélkiil, ha a kovetkezd eszkozok barmelyikét a

» Windows: Kattintson a kovetkezékre: Minden program vagy Start kivetitéhdz csatlakoztatja:

> EPSON Projector > Epson USB Display Ver.x.xx. o USB flash-meghajté
o Mac: Kattintson duplan az USB Display ikonjara az Alkalmazasok « Digitélis fényképezégép vagy okostelefon
mappaban.

» USB- 1
o Amikor befejezte a kivetitést, tegye az alabbiak egyikét: USB-mereviemez

o Windows: Valassza le az USB-kabelt. A Hardver biztonsagos

eltavolitasa opci6 haszndlata nem sziikséges. @ « A digitalis fényképezdgépeknek és okostelefonoknak USB
csatlakoztatasd, nem TWAIN-kompatibilis eszkozoknek, valamint

o Mac: Valassza ki a Levalasztas lehetéséget a meniisoron megjelend USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik.

USB Display ikon meniijében vagy a Dock teriiletén, majd valassza

le az USB-kébelt. o Az USB-merevlemezeknek meg kell felelniiik az aldbbi
kovetelményeknek:
« USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik (nem
» Kapcsolédé hivatkozasok minden USB Mass Stor?ge Class-eszkoz haszndlata tamogatott)
« "Az USB Display rendszerkovetelményei" p.132 « FAT16/32 szerint formdzva

o Sajat halozati tapegységgel kell taplalni 6ket (a busz altal taplalt

P . merevlemezek hasznalata nem ajanlott)
SR GRS e C Vi A EE= L0 o Keriilni kell a tobb particiéval rendelkezé merevlemezek

Csatlakoztathatja az iPadjét vagy iPhone-jat, hogy videokat vetitsen ki. A hasznilatit
késziiléknek a kivetit6 HDMI portjahoz vald csatlakoztatasahoz hasznéljon

kereskedelmi forgalomban kaphato kabelt, mint példaul HDMI étalakito » Kapcsol6dé hivatkozasok
adaptert.

« "Bemutat vetitése a PC Free funkcid hasznalatdval" p.57

Csatlakoztatas USB-eszkozhoz

Csatlakoztatas kiils6 USB-eszkozokhoz o L ' )
A kivetité USB-A-portjahoz igény szerint USB-eszkozt csatlakoztathat, ha

Ha a kivetit6hoz kiilsé USB-eszkozoket szeretne csatlakoztatni, kovesse az keépeket és mds tartalmakat szeretne kivetiteni.
aldbbi fejezetekben talalhat utasitasokat.

Ha az USB-eszkozhoz haldzati adapter tartozik, csatlakoztassa az
» Kapcsolodo hivatkozasok eszkozt a haldzati aramforrashoz.
o "Vetités USB-eszkozrol" p.25

o "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.25
o "USB-eszkoz levalasztasa” p.26



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztassa az USB-kabelt vagy az USB flash-meghajtot az abran
lathaté modon a kivetité USB-A-portjahoz.
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Figyelem
o Az eszkozhoz mellékelt vagy az el6irt USB-kabelt hasznalja.

« Ne hasznaljon USB-elosztét vagy 3 méternél hosszabb USB-kabelt, mert
ez az eszkoz hibas mitkodését okozhatja.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a késziilékhez, ha sziikséges.

USB-eszkoz levalasztasa

Miutdn befejezte a csatlakoztatott USB-eszkozzel végzett kivetitést, valassza le
az eszkozt a kivetitdrol.

n Igény szerint kapcsolja ki az eszkozt, és huzza ki.

a Vdlassza le az USB-eszkozt a kivetitérdl.

Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz

Igény szerint dokumentumkamerat csatlakoztathat a kivetit6hoz, ha ki
szeretné vetiteni a kamera altal felvett képeket.

A csatlakoztatas mddja az Epson dokumentumkamera tipusatol fiiggéen
eltérd lehet. A részleteket lasd a dokumentumkamera kézikonyvében.



A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetité alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité bekapcsolasa” p.28

o "A kivetit6 kikapcsolasa" p.31

« "A kivetitémeniik nyelvének kivélasztasa" p.32

« "Vetitési modok" p.33

« "A Vaszontipus beallitasa" p.34

o "Tesztabrak megjelenitése” p.36

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.37

o "A kép alakja" p.38

o "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével” p.41
o "A kép atméretezése nagyitassal” p.42

« "Képforras kivalasztasa" p.45

« "Képarany" p.46

« "A képmindség (szinmod) bedllitasa” p.48

« "A hangeré modositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal” p.49



A kivetito bekapcsolasa

Kapcsolja be a hasznalni kivant szamitogépet vagy videdkésziiléket, miutan Kapcsolja be a csatlakoztatott eszkozt.
bekapcsolta a kivetitt.

n Csatlakoztassa a késziiléket a kivetit6hoz.

Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 halozati aljzataba, majd dugja be a
kabelt a konnektorba.

‘
|

Ha nem lathaté a kép, probalkozzon az alabbiakkal.
« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdeszkozt.
» Mddositsa a képkimenetet a szamitogéprol, ha laptopot hasznal.

« Helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi adathordozét, majd nyomja
meg a lejatszas gombot (ha sziikséges).

« Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlon a forras felismeréséhez.

Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kivetitdn vagy a tavvezérlén a  Ha megjelenik a kezd6képerny6, valassza ki azt a forrast, amelyet ki
kivetit6 bekapcsolasahoz. szeretne vetiteni.

Az allapot visszajelzéje kék szinnel villog, mikozben a kivetit6
bemelegszik. Amint a kivetit6 bemelegedett, az allapotjelz6 fény
villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre vilt.



A kivetito bekapcsolasa

A\ Figyelmeztetés

Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a lampa vilagit! Ez maradandé kérosodast
okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a tavvezérld segitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

A kivetités alatt ne érintse meg a kivetit6t. A kivetité lampaja altal keltett

nagyfokt hé égést vagy sériilést okozhat.

Vetités kozben ne zarja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény ttja

akadalyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek

hatésara a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a

lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetité hibas mtikodését

okozhatja. A vetités ledllitasahoz hasznalja az A/V némitas funkcidt, vagy
kapcsolja ki a kivetitét.

A kivetit6 fényforrasat egy nagy belsé nyomasu higanylampa biztositja. Ha a

lampat rezgések vagy titések érik, vagy tul hosszua ideig hasznaljak, a lampa

eltorhet, vagy elképzelhetd, hogy nem fog vildgitani. Ha a lampa felrobban, gazok
szabadulhatnak fel, és tivegszilankok szérédhatnak szét, ami sériilést okozhat.

Feltétleniil tartsa be az alabbi utasitasokat.

o A Kkivetité hasznalata kozben ne hajoljon kozel a késziilékhez.

« Ne lobdlja vagy dontse meg a kivetitét. Uvegszilankok eshetnek ki, és sériilést
okozhatnak. Legyen nagyon évatos, hogy az ilyen tivegszilankok nehogy a
szemébe vagy a szajaba keriiljenek.

Ha a lampa eltorik, azonnal szell6ztesse ki alaposan a helyiséget, és ha belélegezte

az uvegszildnkokat, vagy a szilankok a szemébe vagy szdjaba keriiltek forduljon

orvoshoz.

Ne kapcsolja vissza a kivetitét kozvetlenil a kikapcsolds utan. A kivetitd tdl
gyakori be- és kikapcsolasa ler6viditheti a ldmpa élettartamat.

%  + Haa Betap kapcsolo bedllitds Be értékre van allitva a kivetité

Beallitasok mentijében, akkor a kivetité azonnal bekapcsol, amint
csatlakoztatja a késziiléket a halézati aramforrashoz. Ne feledje, hogy
a kivetit6 akkor is automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges
aramsziinetet kovetden visszatér az dram.
@ Beallitasok > Miikddés > Betap kapcsolo

o Ha kivalaszt egy adott portot az Auto. bekapcsolas beallitdsként a

kivetité Beallitasok meniijében, a kivetitd azonnal bekapcsol, amint
az adott portrdl jelet vagy kabelcsatlakozast észlel.
@ Beallitasok > Miikodés > Auto. bekapcsolas

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Kezd6képernyd" p.29
o "A kivetité funkcidinak bedllitasai - Bedllitdsok menii" p.86

Kezdoképernyo
A Kezdoéképerny6n keresztiil egyszertien kivalaszthat egy képforrast, és
hozzaférhet a hasznos funkcidkhoz. A Kezdéképernyé megjelenitéséhez

nyomja meg a @ gombot a tavvezérlon. A Kezdéképerny6 akkor is
megjelenik, ha bekapcsolja a kivetitét, és nem érkezik jel a bemenetre.



A kivetito bekapcsolasa

Valasszon ki egy mentielemet a tavvezérlon 1évé nyilgombokkal, majd nyomja « "A kivetit§ adatainak megjelenitése - Informdcié menii" p.97
meg az [Enter] gombot. « "A kivetit6 meniiinek hasznélata" p.82

« "A kivetité sugdképernydinek hasznalata” p.112
=>— USB Display

{=— USB

PE LAN

‘PEL Kivetité neve : EPSON-Str-Cnt-16 Kulcssz6: 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32
‘) IP : 192.168.100.100

e ——@)

Csatlak. itmutaté

Kivalaszthatja a kivetiteni kivant forrést.

® e

Megjeleniti a Csatlak. utmutaté. Kivélaszthatja a vezeték nélkiili kapcsolédasi
modokat az On altal hasznalt késziilékeknek, példaul okostelefonoknak vagy
szamitégépeknek megfelelden.

Megjelenitheti a sugoképernydt.

Megjelenitheti a kivetité meniijét.

Megjeleniti a kivetit6 adatait.

Korrigalhatja az egyenetlen négyszogletes kép alakjat.

00 0o

képernyére, amelyen korabban volt (az aktudlis bemeneti forras
képernydje vagy a nincs jel tizenet).

10 perc inaktivitas utdn a Kezdéképernyd elttinik, és visszatér arra a

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kép alakja" p.38



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket.

« Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy

meghosszabbithatja a kivetit6 élettartamat. A lampa élettartama a
kivalasztott tizemmodtol, a kornyezeti feltételektdl és a hasznalattol
fugg. A fényerd idével csokken.

« Mivel a kivetit tamogatja a kozvetlen kikapcsolasi funkciét, a
késziilék kozvetleniil kikapcsolhat6 a megszakitorol.

Nyomja meg a f6kapcsold gombot a kivetitén vagy a tavvezérlon.

A kivetité megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kér6 képernyét.

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z) @) gombot
Nem : Nyomja meg barmelyik masik
gombot

Nyomja meg Ujra a fékapcsolé gombot. (Ha bekapcsolva szeretné
hagyni a késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.)

A vetitett kép elttinik, és az allapotjelz6 fény kialszik.
Az Epson Instant Off technoldgiajanak koszonhetéen nincs

sziikség hiitési periddusra, igy azonnal becsomagolhatja a
kivetit6t, ha széllitani szeretné.

A kivetitd szallitdsahoz vagy tarolasahoz gy6z6djon meg arrol, hogy a
kivetit6 allapotkijelz6je nem vilagit, majd huzza ki a tapkabelt.



A kivetitomeniik nyelvének kivalasztasa

Ha a kivetitd meniiit és iizeneteit mas nyelven szeretné megtekinteni, igény
szerint mddosithatja a Nyelv beallitast.

n Kapcsolja be a kivetitét.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Hangerd 0
Beallitasok Telepités
Kijelzo
Hal6zat Mikodés
Nyelv &b Magyar
Beall.-ok visszaall.

Informacio

Alaphelyzet

a Valassza ki a Nyelv bedllitast, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki a kivant nyelvet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

G Nyomja meg a vagy @ gombot a meniikbdl valo kilépéshez.



Vetitési modok

A kivetitd poziciojatol fiiggden el6fordulhat, hogy moédositani kell a vetitési
modot a képek helyes megjelenitéséhez.

« Az El6l opcidval a vaszon el6tt elhelyezett asztalrol vetitheti ki a képet.

« Az El6l/Fejjel lefelé fiiggilegesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki
egy mennyezeti vagy fali konzolrdl.

« A Hatul opcié vizszintesen atforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra
lehet vetiteni hatulrdl.

« A Hatul/Fejjel lefelé opcio fiiggdlegesen és vizszintesen is atforditja a képet,
hogy a mennyezetrdl, falrél vagy egy attetsz6é vaszon mogiil is ki lehessen
vetiteni.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A vetitési m6d moddositasa a tavvezérlovel” p.33

o "A vetitési moéd modositasa a meniik segitségével” p.33
o "A kivetité betizemelési és bedllitasi opcioi" p.19

A vetitési mod modositasa a tavvezérlovel

A vetitési modot igény szerint mddosithatja a kivetitett kép fiiggdlegesen
atforditasahoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Tartsa lenyomva a gombot a tavvezérlén 5 masodpercig.
A kép rovid ideig eltlinik, majd Gjra megjelenik fejjel lefelé.

A kivetités eredeti modba torténd visszadllitdsahoz tartsa ismét

lenyomva a gombot a tavvezérlén 5 masodpercig.

A vetitési mod modositasa a meniik segitségével

A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetitd meniii segitségével a
kivetitett kép fliggbleges és/vagy vizszintes atforditasahoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Hangerd 0
Beallitasok Telepités
Kijelzo
Miikodés
Nyelv &b ETVET
Beall.-ok visszaall.

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Telepités > Kivetités meniipontot, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

B Valasszon ki egy vetitési modot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

[Kivetités]

i Elol
D Elol/Fejjel lefelé

0D Hatul
0Hatul/Fejjel lefelé

G Nyomja meg a gombot a meniikbdl valé kilépéshez.



A Vaszontipus beallitasa

Hasznalhatja a Vaszontipus bedllitast a megjelenitett kép képaranyanak Az alabbi kép jelenik meg:
vaszonhoz vald igazitasa érdekében (CO-W01/CO-WX01/CO-WXO02).

[Vaszontipus]
@ Ez a bedllitds nem elérhetd, ha az alabbi bemeneti forrasok valamelyikét

hasznélja: 0 4:3

« USB Display 016:10

« USB

« LAN

Vilassza ki a vetitévaszon képardnyat, és nyomja meg az [Enter]

n Kapcsolja be a kivetitot, és jelenitsen meg egy képet. gombot.
a Nyomja meg a gombot a tavvezérlén. B Nyomja meg a gombot a meniikbdl valé kilépéshez.
B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. Allitsa be a kivetitett kép képaranyat, ha sziikséges.

Vissza L L .
»

o Kapesol6do hivatkozésok .
Bedllitasok Telepités « "A kép pozicidjanak beallitasa a Vaszon helyzete opcid segitségével” p.34

Kijelzo

Miikodés

Nyelv &b Magyar

Beall.-ok visszaall.

Y& W4

A kép pozicidjanak beallitasa a Vaszon helyzete
opcio segitségével

Informacio

Alaphelyzet

A kép pozicidjan akkor allithat, ha a kép széle és a vetitett kép kerete kozott
margok lathatok.

@ Nem tudja bedllitani a vaszon helyzetét, ha a Vaszontipus beallitds
értéke 16:10.

ﬂ Valassza a Telepités > Vetitovaszon > Vaszontipus opciokat.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlén.



A Vaszontipus beallitasa

B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Hangerd 0
Bedllitasok [#] Telepités
Kijelz6
Hal6zat Mikodés
Nyelv &b Magyar
Beall.-ok visszaall.

Informacio

Alaphelyzet

a Valassza a Telepités > Vetitévaszon > Vaszon helyzete opcidkat.

B Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a kép helyzetének beallitasahoz.

[Vaszon helyzete]

Irdnyvaltas: Fent

a Ha végzett, nyomja meg a gombot.



Tesztabrak megjelenitése

Megjelenitheti a tesztabrat a kivetitett kép beallitasahoz szamitégéphez vagy Sziikség szerint allitsa be a képet a fokusz beallitasaval vagy a kivetitd
videokésziilékhez valo csatlakoztatas nélkiil. helyzetének megvaltoztatasaval.

¥ o A tesztabra alakjat a Vaszontipus beallitas hatdrozza meg. A
tesztabra bedllitasa elott gy6z6djon meg roéla, hogy a megfeleld
vaszontipust adta-e meg.
@ Beallitasok > Telepités > Vetitévaszon > Vaszontipus

a A tesztabra torléséhez nyomja meg az @ gombot.

« Vetitsen ki egy képet a csatlakoztatott eszkozrél, ha olyan
meniielemeket szeretne beallitani, amelyeket a tesztabra
megjelenésekor nem dllithat be, illetve a kivetitett képet szeretné
finoman beallitani.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Hangerd 0
Beallitasok Telepités
Kijelz6
Miikodés
Nyelv &b Magyar
Beall.-ok visszaall.

Informacio

Alaphelyzet

Valassza a Telepités > Minta > Teszt Minta opcidkat, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

Megjelenik a tesztdbra.



A kivetitett kép magassaganak beallitasa

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetiti ki a képet, és a kép til magasan
vagy alacsonyan helyezkedik el, beallithatja a kép magassagat a kivetité
allithato laba segitségével.

Minél nagyobb a kivetité d6lésszoge, anndl nehezebben fokuszalhato a kép.
Ugy helyezze el a kivetit6t, hogy minél kisebb szdgben kelljen megdéntenie.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

A labkioldé kar megnyomasaval kihtzhatja és visszatolhatja az eliis6
beallithato labat.

A 14b kiemelkedik a kivetitdbdl.

A poziciét maximum 12 fokig llithatja.

-, /

B Engedje el a kart a 1ab lezarasahoz.

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell allitania a kép
alakjat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kép alakja" p.38



A kép alakja

Egyenletes, négyszogletes képet gy tud kivetiteni, ha a kivetitt kozvetleniil a

vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetitt a
vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra
donti, elképzelhetd, hogy korrigalnia kell a kép alakjat.

A korrekcidt kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.

A legjobb képmindség érdekében javasoljuk a kivetité telepitési helyzetének
beallitasat a megfeleld képméret és forma elérése érdekében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kép alakjanak korrigéldsa a Trapézkorrekcié gombbal” p.38
« "A kép alakjanak korrigéldsa a Quick Corner segitségével” p.39

A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcio
gombbal

Korrigalhatja a szabalytalan téglalap alaku kép alakjat.
A vizszintes és fiiggéleges iranyok torzulasanak kiilon torténd allitasahoz

hasznalja a gombot a tavvezérlén.

»L el |

@ « Nem kombinalhatja a V/F. trap. korr opciét mas képkorrekcios
modszerekkel.

o Akér 30°-kal is korrigalhatja a trapéztorzitast jobbra, balra, felfelé
vagy lefelé.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

A tavvezérlén nyomja meg a gombot, valassza ki a V/F. trap. korr
elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik a Trapézkorrekcio beallitasi képernydje:

[Trapézkorrekcio]

Fiigg. trapézkorr. I . O
Vizsz. trapézkorr. [ -

[Nagyitas]
Nagyitas Széles O [ © Tele

A tavvezérlén 1évé nyilgombokkal kivalaszthatja a fiiggéleges vagy
vizszintes trapézkorrekciot, és igény szerint beallithatja a kép alakjat.

« Fiigg. trapézkorr.

! -

 Vizsz. trapézkorr.

Ha végzett, nyomja meg a @ gombot.

A korrekciot kovetGen a kép egy kicsit kisebb lesz.



A kép alakja

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86

A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner
segitségével

A kivetitd Quick Corner beallitasaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek
négyszogletessége egyenetlen, és amelyek nem megfelel6 mérettiek.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Hangerd 0
Beallitasok Telepités
Kijelz6
Miikodés
Nyelv &b Magyar
Beall.-ok visszaall.

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Telepités > Trapézkorrekcié meniipontot, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki a Quick Corner lehet6séget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot. Ezutan nyomja meg ismét az [Enter] gombot, ha sziikséges.

[Trapézkorrekciol Vissza

0V/F. trap. korr

0 Quick Corner &

Megjelenik a teriiletvélasztasi képernyd.



A kép alakja

Valassza ki a kép beallitani kivant sarkat a nyilgombok segitségével.
Ezutan nyomja meg az [Enter] gombot.

[Quick Corner]

Vdlassza ki a teriiletet.

A Quick Corner korrekcidk visszaallitdsahoz tartsa lenyomva a

gombot kb. két masodpercig, mikozben a teriiletvalasztasi
képerny6 lathatd, majd vélassza ki az Igen lehetGséget.

FA Nyomja meg a nyilgombokat a kép alakjénak igény szerinti
modositasahoz.

A teriiletvalasztasi képernydre valo visszatéréshez nyomja meg az
[Enter] gombot.

Ha ezt a képerny®6t latja, a kép alakja a sziirke haromszog éltal

jelzett iranyban nem mddosithato tovabb.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

8 Ismételje meg a 6. és 7. 1épést a tobbi sarok bedllitasdhoz.

g Ha végzett, nyomja meg a gombot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok meni" p.86



A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével

A fokuszt a fokuszbeallito kar segitségével allithatja be.

o




A kép atméretezése nagyitassal

A kivetité meniije segitségével atméretezheti a képet.

G Nyomja meg a gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

4—>‘

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
9 Valassza ki a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Hangerd 0
Beallitasok Telepités
Kijelz6
Miikodés
Nyelv &b Magyar
Beall.-ok visszaall.

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Telepités > Nagyitas meniipontot, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

Modositsa a nagyitas beallitasat a balra vagy jobbra mutaté nyilgomb
segitségével, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

[Telepités]
Nagyitas Széles O i © Tele



V4

A kép pozicidjanak beallitasa a Képeltolas opcio segitségével

A Képeltolas funkcio segitségével ugy allithatja be a kép helyzetét, hogy nem B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
kell megmozditania a kivetit6t.

Vissza
%  Ezafunkcié nem érhetd el, ha a Nagyitas a legszélesebbre van — Hanger6 0
beallitva Beallitasok Telepités
’ Kijelz6
@ Beallitasok > Telepités > Nagyitas Miikodés

Nyelv &b Magyar
Beall.-ok visszaall.

Informacio

I l ‘ Alaphelyzet

Valassza ki a Telepités > Képeltolas lehetdséget, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.

=
B A kép alakjanak modositdsahoz hasznalja a nyilgombokat.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
[Képeltolds]

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

@ Ha a tavvezérlon egyszerre két szomszédos nyilgombot nyom
meg, atlésan mozgathatja a képet.



A kép pozicidjanak beallitasa a Képeltolas opcio segitségével

G Nyomja meg az @ gombot a bedllité képerny6 bezarasahoz.

@ A Képeltolas beallitasa akkor is megmarad, ha a kivetit6t kikapcsoljak.
A helyzetet tjra be kell allitani, ha a kivettd telepitési helyét vagy szogét
modositjak.



Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, tetszés szerint valthat a Ezutan valassza ki a megjelend képerny6n azt a forrast, amelyet
képforrasok kozott. hasznalni szeretne.
n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott képforras be van EPSON
kapcsolva.
o , o ds (A @
a Videdképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi “@— USB Display Trapézkorrekci Informacié
adathordozdét, majd nyomja meg a lejatszas gombot. T

PR LAN

B Tegye a kovetkezdk egyikét:

« Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlén, amig meg nem jelenik a —

kivant forras képe.

Ez a képerny6 akkor jelenik meg, ha nem észlelhetd képjel.
o) : TP 4 ‘ R—RAnQ Tl 2 ‘PEL Kivetité neve : EPSON-Str-Cnt-16  Kulcssz6: 8640
Ellendrizze a kivetité és a képforras kozotti kabelcsatlakozast. D EPSON-12345 1880 Str ing- Count2 Do
Csatlak. Gtmutaté

“» 1P : 192.168.100.100

[Forras keresése]

Jel allapota

(Ei— HDMI Ki

=e—USB Display Ki
uUsB Ki - P12 , 2 .9
Ki @ Ha a késziilék nem észlel képjelet, ellendrizze a
kabelcsatlakozasokat a kivetit6 és a képforras kozott.
-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
A forrast a B84 gombbal adhatja meg.

« Nyomja mega @ gombot a tavvezérlon.



Képarany

A kivetité eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes Valassza ki a Képarany lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter]
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele gombot.
hatarozza meg. Bizonyos képek esetében azonban gy modosithatja a

képardnyt, hogy illeszkedjen a vészonhoz. B Valassza ki az egyik elérhetd képaranyt a bemeneti jelhez, majd nyomja
Ha egy adott videobemeneti forrds esetében mindig ugyanazt a képarany- meg az [Enter] gombot.

beallitast szeretné hasznalni, kivalaszthatja a kivetité6 Kép meniije segitségével.

» Kapcsolodo hivatkozasok L

o "A képardany modositasa” p.46 i Automatikus

« "Vilaszthat6 képardny-bedllitasok" p.46 016:9

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.84 OTeljes

0 Nagyitas

0 Anyanyelvi

A képarany moédositasa
A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.
& p Xcparany J B Nyomja meg a gombot a meniikbdl valé kilépéshez.
n Kapcsolja be a kivetitét, és jelenitsen meg egy képet.
Az elérhet6 képarany beallitas a bemeneti jeltél fiigg6en eltéré lehet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

B Vilassza ki a Kép meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot. » Kapcsolédé hivatkozasok

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.84

Valaszthato képarany-beallitasok

A képforras bemeneti jelétdl fiiggden a kovetkezé képarany-beallitasok koziil
vélaszthat.




Képarany

o Az elérhet képarany bedllitas a bemeneti jeltdl fiiggden eltérd lehet.

« Vegye figyelembe, hogy a szerzdi jogi torvények értelmében a kivetitd
képarany funkcidja a kivetitett kép kereskedelmi célokbdl vagy
nyilvanos vetités céljabol torténd kicsinyitésére, nagyitasara vagy
felosztasara sértheti a képre vonatkozé szerz6i jogok tulajdonosanak

a jogait.

Képarany Leiras

Automatikus Automatikusan beallitja a képaranyt a bemeneti jelnek
megfeleléen.

16:9 A kép oldalaranyét 16:9 értékre alakitja at
(CO-W01/CO-WX01/CO-WX02).

Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg,
de nem 6rzi meg a kép eredeti oldalaranyat.

Nagyitds A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti
meg, és megdrzi a kép eredeti oldalaranyit.

Anyanyelvi A képet eredeti allapotdban jeleniti meg (megbrzi a
képaranyt és a felbontast).




A képmindség (szinméd) beallitasa

A kivetité kiilonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz
és szinekhez a kiillonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfeleléen. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb mddot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté mdodokkal.

Valaszthato szinmoédok

Az aktualisan hasznalt bemeneti forrastdl fiiggden az alabbi szinmddokat
allithatja be a kivetiton:

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A szinmdd modositasa” p.48 Szinméd Leirds
« "Valaszthatd szinmodok” p.48 Dinamikus Ez a legvildgosabb mod. A legjobb a fényerd elényben
részesitése esetén.
Elénk A legjobb az élénk szint tartalmak élvezetéhez.
A szinmdod modositasa Bemutato A legjobb az élénk képek kivetitése esetén.
Mozi A legjobb a mozi jellegti tartalmak megjelenitése
A kivetit Szinmdd beallitasat a tavvezérld segitségével modosithatja, hogy a esetégrjl. JeTee &
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva.
sRGB A legjobb a forraskép szinének hii reprodukalasa
. e . s TroA e T . érdekeben.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.
Tabla A legjobb a képek z0ld palatablara torténd kozvetlen
kivetitése érdekében.

Nyomja meg a gombot a tavvezérl6n a Szinmod maddositasahoz.

A Szinmoéd neve rovid idére megjelenik a képerny6n, majd ezutan
megvaltozik a kép megjelenése.

B A bemeneti jelhez kivalaszthat6 szinmodok attekintéséhez nyomja meg

tobbszor egymas utan a gombot.

A Szinmdd opcidt a kivetité Kép meniijében is bedllithatja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beillitasok - Kép menii" p.84



A hangero moédositasa a hangero-szabalyozé gombokkal

A hangerd-szabalyoz6 gombokkal a kivetit6 belsé hangszororendszerét
szabalyozhatja.

Minden egyes csatlakoztatott bemeneti forras esetében kiilon kell beallitani a
hangerét.

o A csatlakoztatott audio-/videorendszer modositasahoz allitsa a

HDMI csatlakozas beallitast Be értékre, az Audio Out eszkoz
bedllitast pedig AV-rendszer értékre a kivetité Beallitasok
meniijében.
@ Beallitasok > Miikodés > HDMI csatlakozas > HDMI
csatlakozas
@ Beallitasok > Miikodés > HDMI csatlakozas > Audio Out
eszkoz

n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy bemutatot.

a A hangerd noveléséhez vagy csokkentéséhez nyomja meg a vagy
o) gombot a tavvezérlén.

Megjelenik a hangerd-beallité mérce a képen.

B Ha a hanger6t egy bemeneti forras esetében egy adott értékre szeretné
allitani, valassza ki a Hanger6 lehetdséget a kivetit Beallitasok
meniijében.

A\ Vigyazat!

Ne inditson el bemutatét magas hangerén. A hirtelen nagy hanger6
hallaskdrosodast okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a hanger6t, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86



A kivetito funkcioinak beallitasa

A kivetité beallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6dé hivatkozasok

o "Vezeték nélkiili halozati kapcsolat” p.51

« "Bemutat vetitése a PC Free funkcid hasznalatdval" p.57

« "A kép és a hang ideiglenes kikapcsolasa (A/V némitas)" p.62
+ "A hang ideiglenes kikapcsolasa (Némitas)" p.63

o "A video ideiglenes leallitasa" p.64

« "Képek nagyitasa (E-Zoom)" p.65

« "Felhasznaldi logé mentése” p.66

o "Felhasznaléi mintdzat elmentése” p.68

o "A Kkivetité biztonsagi funkciéi" p.69



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

Halozaton keresztiil képeket kiildhet a kivetitének, valamint feliigyelheti és
vezérelheti a kivetit6t.

Ennek a mtiveletnek az elvégzéséhez elszor a kovetkezdket kell tennie:

« Telepitse az Epson 802.11a/b/g/n vezeték nélkiili helyi LAN-modult a
kivetitdre.

« Allitsa be a kivetit6t és a szdmitogépet a kivetité Halézat meniijének
segitségével.

o Toltse le és telepitse az alabbi haldzati szoftvert a kvetkezé webhelyrol.
epson.sn

« Az Epson iProjection (Windows/Mac) szoftver interaktiv értekezletek
tartasat teszi lehetévé gy, hogy a felhaszndl6 szamitogépes képernydjét
kivetiti halézaton keresztiil. Az utasitasokat lasd az Epson iProjection
kezelési utmutatéja (Windows/Mac) ciml dokumentumban.

« Az Epson iProjection (10S/Android) alkalmazés lehet6vé teszi Onnek a
kivetitést i0OS, Android vagy Chromebook rendszert eszkozokrol.

Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen letoltheti az App Store
aruhazbol vagy a Google Play webhelyérdl. Az App Store druhdzzal vagy a
Google Playjel val6 kommunikaci6 soran keletkezé barmilyen koltség a
felhasznalot terheli.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése" p.51

o "Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa manualisan” p.51

o "Vezeték nélkiili hélozati beallitasok kivalasztasa Windows rendszerben”
p-53

o "Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa Mac rendszerben" p.54

o "A vezeték nélkiili halézati biztonsag beallitasa" p.54

« "Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal" p.55

A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése

A kivetitd vezeték nélkiili halézaton torténd hasznalatahoz telepitse az Epson
802.11a/b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult. Masfajta vezeték nélkiili LAN-
modult ne telepitsen.

Figyelem
Soha ne tavolitsa el a modult, ha a jelz6fénye kék vagy villog, illetve amikor vezeték

nélkil vetiti ki a képet. Ett6l a modul karosodhat, vagy adatveszteség kovetkezhet
be.

n Kapcsolja ki a kivetitdt, és hizza ki a tapkabelt.

a Csatlakoztassa a vezeték nélkiili LAN-modult az USB-A-porthoz.

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa
manualisan

Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili halozatrdl vetithessen, meg kell adnia a héalézati
bedllitasokat a kivetit6n.

Nyomja meg a gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

Vissza
Vez. nélk. LAN tap. Ki
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
QR kod megjelenitése
Hal6zati konfiguraciohoz
Vez.nélk LAN diagn.

Beallitasok

Informacio

Alaphelyzet

a Valassza a Be értéket a Vez. nélk. LAN tap. beallitasaként.


http://epson.sn

Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki az Alap meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kivetitd neve
Vez.nélk.LAN Remote jelszo
Web-hozzaf. jelszé
Ertesités Moderatori jelsz6
Vetitd kulcsszava Ki
Jelszd megjelenitése Ki
LAN infé megjelenitése Szoveg és Q...

Alaphelyzet

Beallitas kész

B Igény szerint adja meg az alapbeallitasokat.

« A Kivetité neve opciondl egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
tartalmazo6 nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a
halézaton.

« A Remote jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetit elérhetévé valik az
Alapvet6 vezérlésen keresztil. (A felhaszndlonév EPSONREMOTE,
az alapértelmezett jelsz6 pedig a kivetit6 sorozatszama.)

» A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus
karaktert tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetit6 elérhet6vé
valik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznalonév EPSONWEB, az
alapértelmezett jelsz6 pedig a kivetitd sorozatszama.)

« A Moderatori jelszé opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitét. (Alapesetben nincs jelszo beallitva.)

+ A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszé bekapcsolasat teszi
lehetévé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetitd hasznalatdhoz és

az aktualis vetitévaszon megosztasahoz meg kell adnia a
megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az Epson iProjection
szoftvert futtat6 szamitogéprol.

o A Jelsz6 megjelenitése lehet6vé teszi annak kivalasztasat, hogy a
kivetit6é kulcsszava meg legyen-e jelenitve a vetitett képen, a kivetitd
Epson iProjection hasznalataval torténé elérésekor.

« A LAN inf6é megjelenitése opcional beallithatja a kivetitd halozati
adatainak megjelenitési formatumat.

% A megjelend billentytizetet szimok és egyéb karakterek beirasara
hasznélhatja. Haszndlja a nyilgombokat a tavvezérlén a
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivalasztasukhoz.

B Valassza ki a Vez.nélk.LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza

Kapcsolat moédja Gyors
Vez.nélk.LAN & B3 (p)

Biztonsag Megnyitas
Ertesités Jelszo

Csatorna Autom. (2,4GHz)

SSID megjelenités Ki

IP cim kijelzés Ki

Alaphelyzet IPv6-beadllitasok

Beallitas kész

Valassza ki a Kapcsolat modja bedllitast.

+ Gyors lehet6vé teszi a kozvetlen kapcsolddast tobb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitégéphez, vezeték nélkiili kommunikacié
hasznalataval.

« Specialis tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitégéphez

torténd kapcsolodast tesz lehet6vé egy vezeték nélkiili hozzaférési
ponton keresztiil.



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

g Ha a Specialis csatlakozasi modot vélasztotta, a Hozzaférési pont A vezeték nélkiili halozati bedllitasok elvégzése akkor szamit
keresése opcioval kijelolheti azt a hozzaférési pontot, amelyhez befejezettnek, ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti
csatlakozni szeretne. képernyodn.

Ha az SSID-azonositot manualisan kell hozzarendelnie, vélassza [LAN]

az SSID elemet az SSID-azonosité megadasahoz.

Kivetito neve

g A Specialis csatlakozasi modnal adja meg igény szerint a hal6zat IP- SSIQ
beallitésait. IP-cim

+ Ha a halézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP Kulesszo

beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre allitsa.

o Ha a cimeket manudlisan kell bedllitania, vdlassza az IP beallitasok Event ID
elemet, hogy a DHCP funkciot Ki értékre éllitsa, majd adja meg a
kivetit IP-cim, Alhalozati maszk és Atjér(’) cime bedllitdsainak
értékét (ha sziikséges).

» Ha IPv6 hasznalataval szeretné csatlakoztatni a kivetitét a halézathoz,
valassza az IPv6-beallitasok pontot az IPv6 beallitas Be értékre
allitdsahoz, majd éllitsa be igény szerint az Autom. konfiguralas és
az Ideigl. cim hasznalata beallitasokat.

Ha végzett a kivetitd vezeték nélkiili beallitasainak megadasaval, ki kell
valasztania a vezeték nélkiili hal6zatot a szamitégépen. Ezutan inditsa el a
halézati szoftvert, és kiildjon képeket a kivetitore a vezeték nélkiili hal6zaton
keresztiil.

@ Ha nem szeretné, hogy az SSID vagy IP-cim megjelenjen a LAN
készenléti képernyén és a Kezddképernydn, akkor allitsa az SSID
megjelenités vagy IP cim kijelzés elemet Ki értékre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Hél6zat menii - Vezeték nélkiili helyi hal6zat meni" p.91

m A bedllitasok végrehajtasat kovetéen valassza a Beallitas kész

lehetéséget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd Vezeték nélkiuli halozati beallitasok kivalasztasa
kilépéshez kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat. Windows rendszerben

A kivetit6hoz valo csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték
nélkiili halozatot a szamitogépen.

A vezeték nélkiili segédprogram eléréséhez kattintson a Windows talcan
1év6 halézatikonra.

Ha Specialis kapcsolodasi mdédban csatlakozik, valassza ki annak a
hélézatnak a halozatnevét (SSID), amelyhez a kivetité csatlakozik.



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

B Kattintson a Csatlakozas gombra. Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

—_— — - Vilassza ki a Vez.nélk.LAN meniit, & | Ent bot.
Vezeték nélkiili halézati beallitasok kivalasztasa Mac B alasszakia yez.ne mentit, és nyomja meg az [Enter] gombo

rendszerben

Vissza
Kapcsolat médja Gyors
A kivetit6hoz valo csatlakozas elott ki kell valasztania a megfelel6 vezeték Vez.nélk.LAN @ [ESSID]

nélkiili halézatot a Mac rendszerben. " SEEISAE HEEMEHEE
Ertesités Jelszo

Csatorna Autom. (2,4GHz)
SSID megjelenités Ki
IP cim kijelzés Ki

Alaphelyzet IPv6-beadllitasok

n Kattintson a Wi-Fi ikonra a képernyd fels6 részén 1évé meniisoron.

Ha Specidlis kapcsolodasi modban csatlakozik, gy6z6djon meg arrol,
hogy a Wi-Fi be van kapcsolva, majd valassza ki annak a halézatnak a
halézatnevét (SSID), amelyhez a kivetité csatlakozik.

Bedllitas kész

A vezeték nélkiili halozati biztonsag beallitasa

Valassza ki a Biztonsag beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Igény szerint biztonsagi funkcidkat allithat be a kivetitén, ha egy vezeték 8 yom gaz Ie

nélkiili halézaton szeretné hasznalni a késziiléket. Allitsa be az alabbi

. 0. "o 1,4 1.z ‘ 1564 Vissza
blztonsagl lehetdségek egyikét a hdldzaton hasznalt beallitdsoknak Kapcsolat modia Gyors
megfelelGen: Vez.nélk.LAN SSID

. , Biztonsag ®Meanyitas
» WPA2-PSK biztonsag * Jelsz6

. S Csatorna Autom. (2,4GHz)
« WPA3-PSK biztonsdg SSID megjelenités  Ki

« WPA2/WPA3-PSK biztonsag** IP cim kijelzés Ki
IPv6-beallitasok

* Csak a Gyors csatlakozasi mod esetén érhetd el.

** Csak a Specidlis csatlakozasi mod esetén érhet6 el.

@ A helyes adatok megadasaval kapcsolatos utmutatésért forduljon a
haldzati rendszergazdahoz.

Végezze el a biztonsagi beallitasokat a hdlozatanak megfelelGen.
« WPA2-PSK
» WPA3-PSK

Nyomja meg a gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

« WPA2/WPA3-PSK Megjelenik a kezdéképernyd.

B Valassza a Jelszo opciot, nyomja meg az [Enter] gombot, és adjon meg EPSON
egy 8 - 63 karakter hosszu jelszot. Tobb, mint 32 karakter beviteléhez

hasznalja webbongészdjét. =g = @
c>— USB Display Trapézkorrekcid Informacio

Valassza a Beallitas kész lehetdséget, majd kovesse a képernyén T
megjelend utasitasokat a beallitaisok mentéséhez és a meniikbdl vald YE AN
kilépéshez.

Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal

Miutan kivalasztotta a kivetit6 vezeték nélkiili halézati beallitdsait, s Kivetito nove + EPSON-Str-Cat_ts  Kulcsest: 8640
megjelenithet egy QR-kddot a képernydn, és a kod segitségével SSID : EPSON-1234567690-String-Count-32
mobilkésziiléket csatlakoztathat a kivetitéhoz az Epson iProjection Lo s o

(10S/Android) alkalmazason keresztiil.

% ¢ Gy6z4djon meg arrol, hogy az Epson iProjection legtjabb verzidja
@ van telepitve a késziilékére. Valassza ki a Csatlak. atmutaté > Android/iOS > Kov. lehetéségeket a

« Az Epson iProjection alkalmazést ingyenesen letoltheti az App Store Kezd6képerny6n.

aruhazbdl vagy a Google Play webhelyérél. Az App Store aruhazzal A QR-k6d megjelenik a vetitévasznon.
vagy a Google Playjel val6 kommunikdcié soran keletkezd barmilyen
koltség a felhasznalot terheli.

» Ha az Epson iProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi médban
haszndlja, azt javasoljuk, hogy adjon meg biztonsagi beallitdsokat.

« Ha nem latja a QR-kddot, allitsa a LAN inf6é megjelenitése
beallitast Szoveg és QR kdd értékre a kivetité Haldzat
mentijében.

@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Alap > LAN info
megjelenitése

n Nyomja meg a @ gombot a tdvvezérlén. @
o A QR-kdd elrejtéséhez nyomja meg a gombot.

B Inditsa el az Epson iProjection alkalmazast a mobilkésziilékén.

Olvassa le a kivetitett QR-kodot az Epson iProjection hasznalataval a
késziilék és a kivetitd csatlakoztatasahoz.



Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

% A QR-kod helyes leolvasasahoz alljon a vetitévaszon elé kozel a
vaszonhoz, hogy a kivetitett kod a mobilkésziilék QR-
kédolvaséjanak segédvonalan beliil legyen. Ha tul messze all a
vaszontol, el6fordulhat, hogy nem tudja leolvasni a kodot.

Amikor létrejon a kapcsolat, valassza ki a E—bc’il a Contents meniit,
majd jelolje ki a kivetiteni kivant fajlt.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

A kivetité PC Free funkcidjat akkor érdemes hasznalnia, ha egy olyan USB- Fajltartalom | Fajltipus | Részletek
eszkozt csatlakoztat a késziilékhez, amely kompatibilis bemutatéfajlokat (kiterjeszté
tartalmaz. Ezzel gyorsan és konnyedén megjelenitheti a prezentaciot, és a s)
kivetité tavvezérldjével vezérelheti. Kép ips Gybz6djon meg arrél, hogy a f4jl nem:
« CMYK-formatumu
ipg png « JPEG 2000
bmp avi o 8192 x 8192 feletti felbontasa
gif » » .bmp Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
USB . « 1280 >.<“800 feletti felbontasu .
.gif Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
o 1280 x 800 feletti felbontdsu
o Animalt
« Véltottsoros
» Kapcsolédé hivatkozasok .png Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
+ "A PC Free altal tamogatott fijltipusok” p.57 + 1280 x 800 feletti felbontdst *
« "Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban" p.57 « Viltottsoros
« "PC Free diabemutato elinditdsa" p.58 Film avi Csak az AVI 1.0 formdtumot tdmogatja.

o "PC Free filmbemutat¢ elinditasa" p.59

Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
« "A PC Free megjelenitési opci6i” p.60

o Motion JPEG-t6l eltér6 videokodekkel lett mentve

o PCM- és ADPCM-hangformatumtol eltér
audiokodekkel lett mentve

A PC Free altal tamogatott fajltipusok + 1280 x 720 feletti felbontdst
« Nagyobb mint 2 GB

A kivetité PC Free funkcidja segitségével az alabbi tipusu fajlok tartalmat lehet

kivetiteni.
* Ha Full HD felbontasu kivetitt hasznal, akkor legfeljebb 1920 x 1080

felbontasu fajlt vetithet ki.
« Az optimalis eredmény érdekében a fajlokat FAT16/32 szerint J

formazott adathordozéra masolja.
» Ha nem Windows fajlrendszerhez formazott adathordozdrdl torténd

vetités kozben problémakat tapasztal, probalja meg Windows alatt ovintézkedések a PC Free vetitéssel ka pcsolatban

formdzni az adathordozét.

+ A vetités nem garantdlt az aldbbi tdblazatban szerepld Ssszes fijltipus Vegye figyelembe a PC Free funkcié hasznélataval kapcsolatos aldbbi
esetében. ovintézkedéseket.

o Nem hasznalhat USB-kulcsot a PC Free funkciok esetén.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

o Hasznalat kozben ne huzza ki az USB-taroldeszkozt, mert a PC Free funkcid

y 1 Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlon az USB forrasra valo
hibasan mikodhet.

atvaltashoz.
« El6fordulhat, hogy bizonyos USB-taroloeszkozokon a biztonsagi funkciok

Megielenik a PC Free fajllistaké
nem haszndalhatok a PC Free funkcidval. cgjeientica ree fafistakeperiyo

« Amikor haldzati adapterrel ellatott USB-eszkozt csatlakoztat, dugja a
hal6zati adaptert egy konnektorba, ha az eszkozt a kivetitével hasznalja.

o A kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kértyaolvasok egy része nem
kompatibilis a kivetitével.

« A kivetité egyszerre maximum 5 kartyat képes felismerni a csatlakoztatott
kartyaolvasoban.

o Trapéztorzitast nem korrigalhat a PC Free mdd hasznalata kozben, ezért
még a bemutato elinditdsa el6tt korrigalja a kép alakjat.
o PC Free modban az alabbi funkcidkat hasznalhatja.
o Fagyas
o A/V némitas
» Nagyitds

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képek nagyitasa (E-Zoom)" p.65 » Ha megjelenik a Meghajto kivalasztdsa képernyd, nyomja meg

« "A vide6 ideiglenes leallitasa" p.64 a nyilgombokat a meghajt6 kivalasztasahoz, majd nyomja meg

« "A kép és a hang ideiglenes kikapcsoldsa (A/V némitas)" p.62 2 [Enter] gombot.

« "A hang ideiglenes kikapcsolasa (Némitas)" p.63 + A masik USB meghajton, a képek megjelenitéséhez emelje ki a
fajllistaképernyd fels6 részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
majd nyomja meg a [Enter] gombot.

PC Free diabemutato elinditasa
g A fajlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:
Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetitéhoz, atvalthat az USB-  Ha az eszk6z0n 1év§ egyik almappa fajltartalmét szeretné
bemeneti forrasra, és elindithatja a diabemutatot. megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
majd nyomja meg a [Enter] gombot.
@ Modosithatja a PC Free miikodési funkciéit, vagy specidlis effektusokat

adhat meg, ha a kép aljan 1év6 Beallitas lehet6séget kiemeli, és
megnyomja a [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki az A tetejére
elemet, majd nyomja meg a [Enter] gombot.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

B Tegye a kovetkezok egyikét:

o Egy kiilonallé kép megjelenitéséhez nyomja meg a nyilgombokat a
kép kiemeléséhez, majd nyomja meg a [Enter] gombot. (A Miutdn egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetitéhoz, atvélthat az USB-
bemeneti forrasra, és elindithatja a filmbemutatot.

PC Free filmbemutato elinditasa

fajllistaképernydre vald visszatéréshez nyomja meg a gombot.)

« Ha egy mappa teljes tartalmat diabemutat6 formajaban szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a képerny¢ aljan 1évé
Diavetités lehetéség kiemeléséhez, majd nyomja meg a [Enter]
gombot.

@ Moddosithatja a PC Free miikodési funkcioit, ha a kép aljan 1évé
Beallitas lehetdséget kiemeli, és megnyomja a [Enter] gombot.

$ o A képvaltds idejét igény szerint médosithatja. Ehhez emelje ki a n I,\Ty(r)m’ja mega @ gombot a tdvvezérlén az USB forrasra valo
kép aljan 1évS Beallitas lehetéséget, majd nyomja meg a atvaltdshoz.

[Enter] gombot. Megjelenik a PC Free fajllistaképernyd.

« Ha valamelyik féjlnév meghaladja a megjelenitési teriilet
hosszlsdgat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz,
roviditve vagy modositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

Vetités kozben az alabbi parancsokat hasznalja a megjelenités
vezérléséhez:

+ A megjelenitett kép elforgatasahoz nyomja meg a felfelé vagy lefelé
mutaté nyilgombot.

» Ha a kovetkezd vagy el6z6 képre szeretne navigalni, nyomja meg a
bal vagy jobb nyilgombot.

B A megjelenités leallitasahoz kovesse a megjelend utasitasokat, vagy

nyomja meg a gombot.
Ekkor ismét a fijllistaképernyd jelenik meg. @  Ha megjelenik a Meghajté kivalasztasa képernyd, nyomja meg
a nyilgombokat a meghajté kivalasztasdhoz, majd nyomja meg
B Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a a [Enter] gombot.
kivetit6rol. « A miésik USB meghajton 1évé filmféjlok megjelenitéséhez

emelje ki a fajllistaképernyd fels6 részén a Meghajto
kivalasztasa elemet, majd nyomja meg a [Enter] gombot.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

a A fajlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:

» Ha az eszkozon 1év6 egyik almappa fajltartalmat szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez, A PC Free hasznélata kozben az alabbi megjelenitési opcidkat vélaszthatja ki.
majd nyomja meg a [Enter] gombot. A képerny6 megjelenitéséhez emelje ki a PC Free fajllistaképerny6 als6 részén
a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A PC Free megjelenitési opcioi

o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki az A tetejére
elemet, majd nyomja meg a [Enter] gombot.

# Beillitds
B Egy film lejatszasdhoz a nyilgombok megnyomdséval emelje ki az adott Meaieleniiés bedlitésa
A3 i 1 egjelenitési sorren i ] DETOm szer.
fajlt, majd nyomja meg a [Enter] gombot. Madislan : ot

Rendezési irdny e Tevenve ' RS

Diavetités bedllitdsa

« Ha valamelyik fjlnév meghaladja a megjelenitési teriilet

hosszlsagat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz,

roviditve vagy médositva jelenik meg, ez azonban csak a Foliamatos leid
kivetitett képre érvényes. KépernyBvéitdsi ids
« Ha egy mappa teljes tartalmat le szeretné jatszani egymds utan, Effekt

valassza ki a kép aljan 1év6 Diavetités lehetdséget.

A filmlejatszas leallitaisahoz nyomja meg a @ gombot, emelje ki a
Kilépés lehetdséget, majd nyomja meg a [Enter] gombot.

Ekkor ismét a fajllistaképernyd jelenik meg. Beallitas Opcidk Leiras
Megjelenitési Név szerint A fajlokat név szerinti sorrendben
B Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a sorrend jeleniti meg
kivetitorol. Datum szer. A fajlokat datum szerinti sorrendben
jeleniti meg
» Kapcsol6dé hivatkozasok Rendezési irdny | Novekvd A fajlokat az els6tdl az utols6ig
« "A PC Free megjelenitési opcioi” p.60 rendezi
* ”A PC Free rn’eg]elenltem op C{OIH p-60 Csokkend A fajlokat az utolso6tdl az elséig
« "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.25 rendezi
o "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.25 —
Folyamatos Be Folyamatosan lejatssza a
lejatszas diabemutatdt
Ki Egyszer jatssza le a diabemutato6t




Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

Beallitas Opcidk Leiras
Képernyé6valtasi | Nem Nem jeleniti meg automatikusan a
idé kovetkez6 fajlt
1 masodperc és 60 A kivélasztott ideig megjeleniti a
masodperc kozott fajlokat, és automatikusan 4tvalt a
kovetkezo fajlra. A nagy felbontasu
fajlok kozotti valtas kissé lassubb
lehet
Effekt Nem Nincs effektus
Kioltas A képvaltas usztatasi effektust hasznal
Attlinés A képviltas attiinési effektust hasznal
Véletlenszert A képviltas kiilonféle effektusok
véletlenszer(i vélasztékat hasznalja




A kép és a hang ideiglenes kikapcsolasa (A/V némitas)

Atmeneti id6re kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot. A hang és a vide4
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatdl.

-

Ha az gomb megnyomasakor egy képet szeretne megjeleniteni (pl.

céges emblémat vagy fényképet), kivalaszthatja a megjelenitendé képet
a kivetité Beallitasok meniijének A/V némitas beallitasaban.

@ Beallitasok > Kijelz6 > A/V némitas

Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
A vetitett kép és a hang megszakad.

a A kép és a hang visszakapcsolasahoz nyomja meg ismét a gombot.

@ o A Kkivetité tapelldtasa az A/V-némitas engedélyezése utan 30 perccel
automatikusan kikapcsol. Kikapcsolhatja ezt a funkcidt.

@ Beallitasok > Miikodés > A/V némitas id6zité
+ A ldmpa A/V némitas kozben is miikodik, igy a lampa tizemorai
folyamatosan telnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86



A hang ideiglenes kikapcsolasa (Némitas)

Ideiglenesen kikapcsolhatja a hangot.

n Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

a A hang visszakapcsolasdhoz nyomja meg ismét a gombot.



A video ideiglenes leallitasa

Igény szerint atmeneti idére ugy allithatja le a videdt vagy szamitogépes
prezentaciot, hogy az aktualis kép legyen lathaté a vasznon. A hang és a vided
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatdl.

n Nyomja meg a gombot a tavvezérlén a vided sziineteltetéséhez.

a A vide6 ismételt elinditasdhoz nyomja meg tjra a @ gombot.



Képek nagyitasa (E-Zoom)

Rakozelithet a kivetitett kép egy részére, és kinagyithatja azt a képernyén.

; = ./,/
i1l |||\|:

e | Ja |

Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

A képen egy célkereszt jelenik meg, amely a nagyitasi teriilet
kozéppontjat jeloli.

Hasznalja a kovetkezé gombokat a tavvezérlén a nagyitott kép
beallitasahoz:

« A nyilgombokkal vigye a célkeresztet a nagyitani kivant képteriiletre.
A célkereszt atlés mozgatasdhoz nyomjon meg egyszerre két
szomszédos nyilgombot.

+ Nyomja meg tobbszor az gombot a k(ép)teriilet nagyitasahoz. A
gyorsabb nagyitasért tartsa lenyomva az ® gombot.

« A nagyitott teriilet pasztazasahoz hasznalja a nyilgombokat.
A kép kicsinyitéséhez nyomja meg az @ gombot.

o A kép eredeti méretét az @ gomb megnyomasaval allithatja vissza.

Megjelenik a nagyitott kép és a nagyitasi arany is a vasznon.

A kivalasztott teriilet egyszerestdl négyszeres mértékig, 25 1épésben
nagyithato.

Ha USB-kapcsolat hasznélataval képeket vetit ki egy Epson
dokumentumkamerardl, kinagyithatja a kivalasztott teriiletet egyszerestél
nyolcszorosig terjedé nagyitassal, 57 novekményes lépésben.



Felhasznaldi logé mentése

Igény szerint elmenthet egy képet a kivetitn, és megjelenitheti a kivetitd
bekapcsolasakor. Akkor is megjelenitheti a képet, ha a kivetité nem kap
bemeneti jelet. Ezt a képet felhasznal6 logonak hivjak.

Felhasznaloi logoként fotdt, grafikat vagy céges emblémat valaszthat, ami a
kivetitd tulajdonosanak azonositasaban és a lopasok megel6zésében lehet
hasznos. Jelszavas védelem bedllitasdval megakadalyozhatja a felhasznaldi logo
modositasat.

%  « HaaFelh. log6 védelme beallitas értéke a Jelszavas védelem
bedllitasban Be, akkor a felhaszndlé log6janak mentése elStt allitsa azt

Ki értékdre.

o Amikor a meniibeallitdsokat az egyik kivetitérél egy masikra masolja
a tomeges bedllitasi funkcio segitségével, a felhaszndldi logo is at lesz
masolva. Ne regisztraljon felhasznaloi logoként olyan bizalmas
informacidkat, amelyeket nem szeretne a kivetit6k kozott
megosztani.

« A HDCP altal védett tartalom mentése nem lehetséges.

n Jelenitse meg a felhaszndloi logoként vetiteni kivant képet.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.
B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Hangerd 0
Beallitasok [+] Telepités
Kijelz6
Halézat Milkodés
Nyelv &b Magyar
Beall.-ok visszaall.

Informacio

Alaphelyzet

Valassza a Kijelz6 > Felhasznalo logoja > Beallitas elinditasa opciot,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Egy iizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy felhasznaldi logoként
szeretné-e hasznalni a képet.

$ Bizonyos beallitasok, példaul a Trapézkorrekcid, a Nagyitas vagy
a Képarany ideiglenesen vissza lesznek vonva, ha kivalasztja a
Felhasznalo logodja elemet.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ellendrizze a megjelenitett képet, majd a felhasznal6 logdjanak
elmentéséhez nyomja meg az Igen gombot.

A felhasznaloi logot feliilirja a késziilék, majd a mivelet befejezédésérdl
megjelenik egy tizenet.

Nyomja meg az @ gombot az iizenetet tartalmazé képerny6
bezarasahoz.



Felhasznaldi logé mentése

Valassza ki, hogy mikor szeretné megjeleniteni a Felhasznal6 logoja
képernyé:

[Kijelz6] Vissza

Bedllitasok @ BRGNS Y] B
Uzenet
Kijelzd hattere
Induld képernyo
Felhasznalé logdja
A/V némitas
Informacio Paneligazitas

Alaphelyzet

» Ha bemeneti jel hianyaban szeretné megjeleniteni, valassza ki a
Kijelz6 hattere lehetdséget, és allitsa Logo értékre.

 Ha a kivetité bekapcsolasakor szeretné megjeleniteni, valassza ki az
Indul6 képernyo lehetdséget, és allitsa Be helyzetbe.

« Haaz gomb megnyomasakor szeretné megjeleniteni, valassza ki
az A/V némitas lehetdséget, és allitsa Logoé értékre.

@ Ha azt szeretné, hogy jelsz6 megadasa nélkiil ne lehessen mddositani a
Felhasznalo logdja beallitasait, 4llitsa a Felh. logé védelme elemet Be
értékre a Jelszavas védelem meniiben, majd allitsa be a jelszot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.70



Felhasznaloi mintazat elmentése

« Bizonyos beallitasok, példaul a Trapézkorrekcid, a Nagyitds
vagy a Képarany ideiglenesen vissza lesznek vonva, ha
kivalasztja a Felhaszn. Mintazat elemet.

Az aktudlisan kivetitett kép Felhaszn. Mintdzat is menthetd. « HDCP technoldgidval védett digitalis képek nem menthetdek
Felhaszn. Mintazat-ként.

Négy tipust mintazat van regisztralva a kivetit6hoz (pl. egyenes vonalak és
racsozott mintdzatok). Ezeket a mintazatokat kivetitheti a bemutatok soran is,
ha a Mintazat megjelen. beallitast hasznalja.

Ha mar elmentett egy Felhaszn. Mintdzat, akkor a mintdzatot mar nem

leh ari al allita isszaallitani.
chet gydri alapbedllitdsra visszadllitani Valassza ki az Igen lehetséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

n Felhaszn. Mintézat vetitse ki az elmenteni kivdnt képet. Nyomja meg az [Enter] gombot.

A megjelend tizenet arra kéri, hogy a kivetitett képet mentse el mint
Felhaszn. Mintdzat.

a Nyomja meg a gombot a tavvezérlon.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

0 00

B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. ! ; o
Megjelenik egy {izenet a miivelet befejezédésérol.

Alaphelyzet

Valassza ki a Mintazat megjelen. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Vissza )

Hangers 0 B Nyomja meg az [Enter] gombot.
Bedllitasok [#] Telepités

Kijelzo . o ox , (a1 e s
Halozat Miikodés g Vélassza a Mintazat tipusa elemet, és allitsa Felhaszn. Mintazat

Nyelv &5 opciodra.

Beall.-ok visszaall.
Informacio X @

@ Nyomja meg a gombot.

A mentett képet a késziilék kivetiti.

Valassza ki a Telepités > Mintazat > Felhaszn. Mintazat lehetdséget,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Egy lizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy a képet mint Felhaszn.
Mintdzat szeretné-e haszndlni.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A lopas és az illetéktelen hasznalat megakadalyozasa érdekében védelemmel Jelszé beallitasa
lathatja el a kivetitét, ha beallitja az alabbi biztonsagi funkcidkat:

o Jelszavas védelmet dllithat be, hogy a jelszot nem ismerd személyek ne Jelszavas védelem hasznélatahoz jelsz6t kell beallitania,

hasznalhassak a kivetit6t, és ne modosithassak a kezd6képerny6t vagy egyéb

beallitasokat. A jelsz6 alapértelmezett értéke "0000". Ezt az értéket modositsa a sajat
SR ATk i ] s . N jelszavara.

Ez lopasgatlé funkcioként is mikodik, mivel a kivetité még akkor sem SR

hasznalhatd, ha ellopjak, ezenkiviil korlatozhatja a kivetit6t hasznalo

személyek korét.

Freeze 7 r.1x z :
« Egy biztonsagi kabel segitségével a kivetitt egy helyben rogzitheti. Tartsa lenyomva a Q gombot a tavvezérlén kb. 5 masodpercig.

. i Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi meniije.
» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A jelszavas védelem tipusai” p.69

Vélassza ki a Jelszo elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
« "A biztonsagi kébel felszerelése" p.71 g J yomja meg az [ lg

[Jelszavas védelem]

A jelszavas védelem tipusai Bekapcsolasvédelem  Ki

Felh. logé védelme Ki
Halézatvédelem Ki
Az alabbi tipusu jelszavas védelmi opcidkat éllithatja be egy megosztott jelszd

hasznélatéval:

« A Bekapcsolasvédelem megakaddlyozza, hogy barki hasznalhassa a kivetit6t
a jelsz6 megadasa nélkiil. Amikor el3szor csatlakoztatja a tapkabelt, és elsé
alkalommal kapcsolja be a kivetitét, meg kell adnia a helyes jelszot. Ez a
Betap kapcsolo és Auto. bekapcsolas funkciokra is érvényes.

o A Felh. logé védelme megakadalyozza, hogy barki mddosithassa a kivetité Megjelenik a "Médositja a jelszOt?" kérdés.

testreszabott képét, ami akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a kivetitét,
amikor nincs jelbemenet, vagy amikor az A/V némitas funkciét hasznalja. A
testreszabott képernyé elrettenti a tolvajokat, mivel a kivetité tulajdonosat

azonositani tudjak a késziiléken. @ Ha a Nem lehetdséget vélasztja, ujbdl megjelenik a Jelszavas
védelem beallitasi menije.

B Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

« A Halézatvédelem megakadalyozza, hogy barki mddosithassa a kivetit6
Halézat beallitasait.

» Kapcsol6dé hivatkozasok Adjon meg egy ncgy szimbGl all6 jelszot
o "Jelszé beallitasa" p.69

« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.70

« "A jelsz6 megadasa a kivetité hasznalatahoz" p.71



A kivetito biztonsagi funkcioi

Jeloljon ki egy szamot a [Enter] gomb és a nyilgombok segitségével,
majd nyomja meg a [Enter] gombot a kivalasztashoz. Az 5 és 9 kozotti

szamok kivalasztdsahoz nyomja meg a gombot.

Beirds kozben a jelszo ****-ként jelenik meg. Miutdn beirta a negyedik
szamjegyet, megjelenik a megerdsitést kéré képernyd.

B Adja meg ismét a jelszot.
Megjelenik a kovetkezo iizenet: "Az 1j jelszot tarolta a késziilék". Ha

tévesen irta be a jelszdt, a megjelend iizenet felszdlitja ont a jelszo Gjboli
beirasara.

G Nyomja meg az @ gombot a meniibe torténd visszatéréshez.

Jegyezze fel a jelszdt, és tartsa biztonsagos helyen.

A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa

A jelsz6 bedllitasa utan az alabbi menii fog megjelenni, amelybdl kivalaszthatja
a hasznalni kivant jelszavas védelem tipusat.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem @®Ki

Felh. logo védelme Ki
Halozatvédelem Ki

Jelszo

Ha nem lathato ez a mendi, tartsa lenyomva a gombot a tavvezérlén 5
masodpercig, amig a menii megjelenik.

« Ha a kivetit6t meg szeretné védeni az illetéktelen hasznalattol, valassza a Be
lehetéséget a Bekapcsolasvédelem opcid beallitasaként.

« A Felhasznal6 logoja képerny6 vagy a kapcsolodo beallitasok médositasanak
megakadélyozasa érdekében valassza a Be lehet6séget a Felh. logé védelme
beallitdsaként.

» Ha meg szeretné el6zni a halozati beallitasok modositasat, valassza a Be
lehetéséget a Halozatvédelem beallitdsaként.

A tovabbi elrettentés céljabol igény szerint jelszavas védelemrdl sz616 matricat
ragaszthat a kivetitére.

A tavvezérl6t biztonsagos helyen tarolja, mert ha elvesziti, nem tudja

megadni a jelszot.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A jelsz6 megadasa a kivetito hasznalatahoz A biztonségi kabel felszerelése
Ha megjelenik a jelsz6t kér6 képernyd, adja meg a helyes jelsz6t. A kivetitére lopasgatlo biztonsagi kabelt szerelhet fel.
« A Kensington Microsaver Security rendszer felerésitéséhez hasznalja a
kivetitén 1év6 biztonsagi nyilast.
irja be a jelsz6t.
$ A Microsaver Security Systemmel kapcsolatos tovabbi tudnivaléért
latogasson el a Kensington weboldalara.

— = https://www.kensington.com/
Tovabbi informaciot a dokumentaciéban talal. o Drotkabel felszereléséhez hasznalja a kivetitén 1évé kabelrogzitési pontot,
majd erdsitse a kdbelt egy mozdithatatlan targyhoz vagy nehéz
butordarabhoz.

n [rja be a jelszét a tdvvezérldn a [Enter] gomb és a nyilgombok
segitségével.

Az 5 és 9 kozotti szamok kivalasztdsahoz nyomja meg a gombot.

A jelszot kérd képernyé bezarul.

a Ha a jelsz6 hibas, hibatizenet jelenik meg, és egy felhivas, hogy ujabb
kisérletet tehet. A folytatashoz adja meg a helyes jelszot.

Figyelem

« Ha 6tszor egymas utdn tévesen irja be a jelszot, kb. 5 percre megjelenik "A
kivetit6 zarolva van." izenet, majd a kivetité készenléti izemmodba
kapcsol. Ebben az esetben huizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, majd

dugaszolja vissza, és jbol kapcsolja be a kivetitot. A kivetit6 kijelz6jén @ Kereskedelmi forgalomban kaphat6 lopasgatld zdarat is hasznalhat. A
ujbol megjelenik a jelszé beirasi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes biztonsagi kébel lezarasahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
jelszot. utmutatot.

« Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelen ,,Kérelemkod:
xxxxx~ szdmot, majd kérjen segitséget az Epson villalattol. » Kapcsol6dé hivatkozasok

« Ha folytatja a fenti mtiveletet, és 30-szor egymads utan hibas jelszot ir be, « "A kivetité alkatrészei - Hatulnézet" p.12

akkor megjelenik "A kivetitd zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt médon" iizenet, és a kivetit6 utina mar nem fogad
el jelszobeirast. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.


https://www.kensington.com/

A kivetito felligyelete és vezérlése

A kivetité halézaton torténd feliigyeletét és vezérlését illetden olvassa el ezeket a részeket.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Epson Projector Management" p.73

« "A halézathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése bongészdprogram segitségével" p.74
« "E-mailes haldzati figyelmeztetések bedllitasa a kivetitéhoz" p.78

o "SNMP-vel torténé feliigyelet bedllitasa” p.80



Epson Projector Management

Az Epson Projector Management szoftver (csak Windows rendszerben
hasznalhato6) lehet6vé teszi, hogy a haldzaton keresztiil feliigyelje és vezérelje a
kivetit6t. Tovabbi utmutatasért lasd az Epson Projector Management kezelési
utmutatéja cimti dokumentumot.

Az Epson Projector Management szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.

epson.sn

% A kivetiték regisztralasakor hasznalt hitelesitési mod az Epson
Projector Management szoftver 6n altal hasznalt verzi6jatdl fiigg. A
legjobb eredmények érdekében azt ajanljuk, hogy az Epson Projector
Management szoftver legujabb verzidjat hasznalja.


http://epson.sn

A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészéprogram segitségével

Miutan csatlakoztatta a kivetitdt a halézathoz, kivalaszthatja a kivetito Megjelenik az Epson Web Control képernyé.
beallitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével
vezérelheti. Ez lehetdvé teszi, hogy tavolrol is hozzaférjen a kivetitéhoz. Epson Web Conlrol

$ « Ellendrizze, hogy a kivetit6 és a szamitogép halézatra van-e
kapcsolva. Ha vezeték nélkiili helyi hal6zat hasznalataval vetit ki @J
képeket, kapcsolddjon Specialis csatlakozasi modban.

o A kovetkez$ webbongészoket hasznalhatja. Basic Control 08D Conol Pad
 Microsoft Edge (Windows) —_—
o Safari (Mac, iOS) E
o Chrome (Android)
o A webbongész6 hasznalata soran ne proxy-szerver segitségével Fusk P
kapcsolodjon. A webbongészé segitségével nem lehet a kivetité Gsszes e :

meniibeallitasat kivalasztani, illetve nem lehet a kivetitd 6sszes
funkcidjat vezérelni.

o Ha a Készenléti iizemmad bedllitaisit Kommunikacio be értékre
allitja, akkor is kivalaszthatja a beallitasokat és vezérelheti a kivetitGt
a webbongész6bdl, ha a késziilék készenléti izemmodban van (ki van
kapcsolva).
@ ECO > Készenléti iizemmod

a4

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité be van kapcsolva.

d | y @ Tavolrdl vezérli a kivetitot.
Gy6z6djon meg rdla, a szamitogépe vagy az eszkoze ugyanarra a )
héldzatra csatlakozik-e, mint a kivetitd. @ Megjelenit egy tesztibrat.

@ Beillitja a részletes kivetit6 beallitasokat.

Inditsa el a webbongész6t a szamitogépen vagy az eszkozon. @) Az ujjaval vagy egérrel miikodtetheti a kivetité menii bedllitasait.

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét

a bongész6 cim mezdjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és | kozé % A kivetité naplofajljait ellendrizheti ugy is, hogy beirja a

a cimet. »https://<a kivetité IP-cime>/WebControl/logs/” cimet a
bongész6 URL-savjaba, ha a Naplo mentési helye beallitast USB
és bels6 memoria értékre allitja a kivetité Beallitasok
mentiijében.

@ Beallitasok > Miikodés > Specialis > Naplo mentési helye

B Jelolje ki a kivetitd azon funkcio6jat, amelyet vezérelni szeretne.



A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészéprogram segitségével

% o+ Elképzelhetd, hogy az Epson Web Control képerny6jén 1évo %  « Hamegjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a felhasznalonevét
funkciok egy részét csak akkor hasznalhatja, ha bejelentkezik. és jelszavat. (A felhasznalonév EPSONREMOTE, az alapértelmezett
Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a jelsz6 pedig a kivetité sorozatszama.)
felhaszndlonevét és jelszavit. o A jelszdt a kivetité Halozat meniijében modosithatja.
o Az Alapvetd vezérlés opcio eléréséhez a felhasznalonév @ Halozat > Haldzati konfiguraciohoz > Alap > Remote jelszo
EPSONREMOTE, az alapértelmezett jelszo pedig a kivetitd
sorozatszdma.

= Home Basic Control

o A tobbi opcid eléréséhez a felhasznalonév EPSONWEB, az
alapértelmezett jelsz6 pedig a kivetité sorozatszama.

79

o A jelszot a kivetitd Halézat meniijében modosithatja. | _El _@
@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Alap > Remote
jelszo

@ Halozat > Halozati konfiguraciéhoz > Alap > Web-
hozzaf. jelszo

» Kapcsolodo hivatkozasok

» "Webes vezérlési beallitasok" p.75

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86
 "Halozat meni - Alap menii" p.90

« "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - ECO menii" p.96

b B ¢

Webes vezérlési beallitasok

Alapvet6 vezérlés
Visszatér az Epson Web Control képernyére.
Az Alapveté vezérlés lehetdségekkel kivalaszthato a bemeneti forras és P pemy

vezérelhetd a kivetito. Be- és kikapcsolja a kivetit6t.

Kivélasztja a bemeneti forrast.

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
Sztinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését.
Megjeleniti a QR-kddot.

Szabalyozza a hangszdré hangerejét.

Forrasokat keres.

@000 0d®®Q



A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészéprogram segitségével

OSD vezérlépad Tesztabra
Az OSD vezérlépad képerny¢ lehetdségeivel megjelenitheti a kivetité A Tesztabra képerny6 megjeleniti a rendelkezésre 4l6 tesztabrakat és
bedllitasi mentiit, és az ujjaval vagy egérrel valaszthat koziiliik. kivalaszthatja koziiliik a kivetiteni kivantat.

Test Pattern

Q—<- 080 CanrolPag ®—@ 00—«
O — .

©—

Visszatér az Epson Web Control képernyére. @ Visszatér az Epson Web Control képernyére.

Megjeleniti a kivetité beallitasi meniijét. @ Megjeleniti a rendelkezésre all6 tesztabrakat; valassza ki a tesztdbra
. . s . L L kivetitéséhez.
Ujja vagy az egér segitségével navigalhat a meniik kozott.

Visszaté 1628 ihé @ Kikapcsolja a tisztabra megjelenitését.
isszatér az el6z6 meniihoz.

©0d®Q

Megjeleniti a sugd témakoreit.

Specialis
A Specialis képernyon a kivetit6 beallitasai valaszthatok ki.



A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészéprogram segitségével

@ Ha az alapértelmezett Web-hozzaf. jelsz6 van beallitva, akkor egy $ Az Epson Web Control segitségével nem mddosithatja az alabbi
jelszomodositasra felszolitd képernyd jelenik meg, miel6tt megnézhetné beallitasokat.
a Specialis képerny6t. A jelszé6 modositdsahoz kovesse a képernyén o HDMI csatlakozas

megjelend utasitdsokat. « Képeltolas

A jogosulatlan hozzaférések megakadélyozasa érdekében ajanlott

LSS T o Felhasznalo logoja
rendszeresen lecserélni a jelszot.

« HDMI EQ beallitas
o Nyelv
« Hozzaférési pont keresése

lehet kivalasztani.
o Monitor jelszava (max. 16 alfanumerikus karakter)

o IPv6-bedllitasok (kézi)
o HTTP-port (webes vezérléshez hasznalt portszam a kovetkez8k

kivételével: 80 (alapértelmezett), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352,
4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Az alabbi bedllitasokat csak az Epson Web Control opcion keresztiil

Megnyitja a meniiket.
Megjeleniti a kivalasztott menii nevét.

Meghatarozza a kivetit6 bedllitasait. (A rendelkezésre allé beallitasok a kivetitd
modelljétél fiiggden valtoznak.)

Zarolja/feloldja a kivetit6 beallitdsait.

Frissiti a kivetitd beallitasait.

0 o0 ¢e



E-mailes halézati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz

Bedllithatja, hogy a kivetitd e-mail iizenetben figyelmeztetést kiildjon Onnek a a Valasszon ki egy szamot az SMTP-kiszolgalé Portszam beallitasahoz. 0
halézaton keresztiil, ha probléma adédik a kivetitével. és 65535 kozotti értéket lehet megadni (az alapértelmezett szam a 25).

Ha a Készenléti iizemmad beallitist Kommunikaci6 be értékre allitja, akkor
is fogadhatja az e-mailes figyelmeztetéseket, ha a kivetit6 készenléti

Adja meg a Kezdépont mezdében azt az e-mail cimet, amelyet meg
tizemmodban van (amikor nincs tépellatas).

szeretne jeleniteni feladoként.

Valasszon ki egy cimmez6t, adja meg az e-mail cimet, és valassza ki,
hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne kapni. Ismételje meg ezt a
miveletsort legfeljebb harom cim esetében.

@ ECO > Készenléti iizemmod 8

A tavvezérlén nyomja meg a gombot, valassza ki a Halozat meniit,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

@ Az e-mail cime legfeljebb 64 alfanumerikus karakterbdl allhat.
Vilassza ki a Hal6zati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az Tobb, mint 32 karakter beviteléhez hasznalja webbongészdjét.

[Enter] gombot.

g A beallitasok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész
lehetdséget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

B Vélassza ki az Ertesités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Levél értesités
SMTP kiszolgalé

Portszam Ha egy stlyos probléma a kivetit6 kikapcsolodasat okozza,

Ertesités KezdGpont ” e 2
Cin 1 bedllitas el6fordulhat, hogy nem kap e-mailes figyelmeztetést.

Egyebek Cim 2 bedllitas
Cim 3 beadllitas

Vez.nélk.LAN

Alaphelyzet

Beallitas kész

SNMP
Trap IP-cim 1
Trap IP-cim 2

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Haldzati kivetit6 e-mailes figyelmeztetd tizenetei" p.78

K__ = = = 7 e .. = 7 /4 had
bzosségnév « "Hél6zat menii - Ertesitések menii" p.92

Halozati kivetito e-mailes figyelmezteto lizenetei

Allitsa a Levél értesités lehetSséget Be értékre. Ha a hélézathoz csatlakoztatott kivetit6k egyikén probléma mertiil fel, és
megadta, hogy e-mailes figyelmeztetést szeretne kapni, egy e-mail {izenetet fog

B Adja meg az IP-cimet az SMTP kiszolgal6 opcional. kapni az alabbi informécidkkal:

A Kezddpont pontban az e-mail feladojaként beallitott e-mail cim

+ Epson Projector megjel6lés az {izenet targysoraban

@ Az SMTP Kkiszolgald ne hasznalja az alabbit: ,,127.x.x.X” (az ,x~
egy szam 0 és 255 kozott).

o A problémas kivetité neve

o Az érintett kivetitd IP-cime



E-mailes halézati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz

o Részletes informaciok a problémarol



SNMP-vel torténo feliigyelet beallitasa

A halézati rendszergazdak igény szerint telepithetik az SNMP (Simple pAl A bedllitasok végrehajtdsat kovetden vélassza a Bedllitds kész
Network Management Protocol) szoftvert a halozati szdmitégépekre, hogy lehetéséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
feliigyelhessék a kivetit6ket. Ha az On halézata hasznalja ezt a szoftvert, kilépéshez kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

beallithatja a kivetitét az SNMP-feliigyeletre.

n A tavvezérlén nyomja meg a gombot, valassza ki a Hal6zat meniit,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a Valassza ki a Halézati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

B Vélassza ki az Ertesités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Levél értesités
Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgald . . 0.
Portszam
Ertesités Kezddpont
Cim 1 beallitas
Egvebek Cim 2 beallitas
Cim 3 beadllitas

Alaphelyzet SNMP
Trap IP-cim 1
Beadllitas kész Trap IP-cim 2
Kozosségnév

Allitsa az SNMP lehetdséget Be értékre.

Adjon meg legfeljebb két Ip-cimet a Trap IP-cim 1 és a Trap IP-cim 2
beallitasokhoz, amelyen SNMP-értésitést szeretne kapni. Az egyes
cimmezdékben 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

@ Ne hasznalja ezeket a cimeket: 224.0.0.0 - 255.255.255.255. Ez a
kivetit timogatja az SNMP iigynok 1. valtozatat (SNMPv1).

B [rja be az SNMP Kozdsségnév (max. 32 alfanumerikus karakter).



A menubeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité beallitasainak moédositasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.82

« "A megjelend billentytizet hasznalata" p.83

« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.84

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86

« "A kivetité halozati bedllitasai - Halozat menii" p.89

« "A kivetit6 izembe helyezésének bedllitasai - ECO menii” p.96

« "A kivetité adatainak megjelenitése - Informacié menii" p.97

o "Kivetité-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet menii" p.99

« "Meniibeallitasok masolasa kivetiték kozott (tomeges beallitas)" p.100



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité miikodését szabalyozo beallitasokat Ha végzett az adott menii beallitasainak modositasaval, nyomja meg a

modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon.
gombot.

Nyomja meg a gombot a tavvezérln. B Nyomja meg a = vagy @ gombot a meniikbdl valé kilépéshez.

Megjelenik a Kép menii beallitasait tartalmazé meniiképernyd.

Vissza
Szinméd Dinamikus
Részletes beallitas
Képarany 4:3
HDMI EQ beallitas 0
Kép visszaallitasa

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot @ a bal oldalon
felsorolt meniik kozotti navigalashoz. Az egyes meniik beallitdsainak
felsorolasa a jobb oldalon lathato.

A megjelenitett menii beallitdsainak moédositdsahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot @ a beallitasok
kozotti navigalashoz.

Modositsa a bedllitasokat a meniiképernydk aljan 1évé gombok
segitségével.

Az 6sszes meniibeallitas alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
valassza ki az Alaphelyzet gombot.



A megjelend billentylizet hasznalata

A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirasara hasznalhatja. Szovegtipus

Részletek

Bettik
Haszndlja a nyilgombokat a tdvvezérl6n a megadni kivant szam vagy

karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Szimbdlumok

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
Cancel Finish

@ A CAPS billentyti kivélasztdsakor a kis- és nagybetiis irasméd
kozott valthat. Az SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbdlumok moédosulnak.

Szovegek bevitele utdn nyomja meg a Finish gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez
valassza a Cancel opciot.

» Kapcsol6doé hivatkozasok

« "A megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhaté szévegtipusok" p.83

« "A halézathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése bongészéprogram
segitségével" p.74

A megjelend billentylizeten keresztiil hasznalhaté
szovegtipusok

A megjelend billentytizeten a kovetkezd szovegeket irhatja be.

Szovegtipus Részletek

Szamok 0123456789




Képminodség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii bedllitasai lehetvé teszik az aktualisan hasznalt bemeneti forras

képmindségének beallitasat.

Informacio

Alaphelyzet

Normal
Dinamikus

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Szin

A kép szineinek intenzitasat allitja be.

Szintelitettség: a kép szineinek
intenzitasat allitja be.

Arnyalat: a kép zold/bibor
szinegyensulyat allitja be.
Fehéregyensuly: Szinhémérséklet a
kivélasztott szinmédnak megfeleléen
allithatja be a szinh6mérsékletet. A
nagyobb értékek kék arnyalatava teszik a
képet, a kisebb értékek pedig piros
arnyalatuva. Testreszabott egyénileg
beallithatja az eltolds és erdsités R (piros),
G (zold) és B (kék) Osszetevéit.

Elesség

A képrészletek élességének vagy
lagysaganak beallitasara szolgal.

Képarany

A vélaszthato6
képaranyok listajat
jeleniti meg.

Beallitja a kép méretaranyat (szélesség-
magassag aranyat) a bemeneti forrashoz.

Beallitas Opcidk Leiras

Fénykimenet Normal Beallitja a fényforras fényerejét.
Alacsony (Eco)

Szinméd A viélaszthato A kép szineinek élénkségét allitja be

szinmo6dok kiilonféle képtipusok és kornyezetek
listdjanak esetében.
megjelenitése

Részletes bedllitas | Fényer6 Vilagositja vagy sotétiti a teljes képet.

Fényerd: vilagositja vagy sotétiti a teljes
képet.

Kontraszt: a kép sotét és vilagos részei
kozotti eltérés fokat 4llitja be.

Jelenetérz. gamma: a jelenet alapjan
mddositja a szint, élénkebb képet nyujt.
A kontraszt noveléséhez vélasszon ki egy
nagy szamot.

HDMI EQ beadllitas

Beallitja a HDMI bemeneti jelszintet a
HDMI porthoz csatlakoztatott
késziilékeknek megfeleléen. Ha a kép
nagyon zavaros, vagy mas hibat tapasztal
(pl. egyaltalan nem jelenik meg kép),
akkor moédositsa a beallitasokat.

Ha a pendrive méretti médiafolyam-

kezel$ eszkozrdl nem jelennek meg a
képek, akkor valassza a(z) 1 lehetGséget.

Kép visszaallitasa

Visszaillitja a Kép menii dsszes
bedllitasat a kivalasztott szinmdd
esetében az alapértelmezett értékre.

A kovetkez6 elem(ek) beallitdsi értékei
nem keriilnek visszaallitdsra:

« HDMI EQ beallitas

A Fényer6 beallitasa nem befolydsolja a lampa fényerejét. A lampa
fényerejének modositasahoz hasznalja a Fénykimenet beallitést.




Képminodség-beallitasok - Kép menii

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Valaszthat6 szinmodok" p.48
« "Valaszthat6 képarany-beallitasok” p.46



A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

A Beallitasok meniiben rendelkezésre allé beallitasok a kivetitd kiilonféle
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé.

Beallitasok

Informacié

Alaphelyzet

Hangerd
Telepités
Kijelzb
Miikodés
Nyelv

Vissza
0

Magyar

Beall.-ok visszaall.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Hanger6

Beallithatja a kivetit6
hangszérérendszerének hangerejét.

Telepités

Trapézkorrekcio

V/F. trap. korr:ezzel a beallitassal
manualisan korrigalhatja a vizszintes és a
fugg6leges oldalakat.

Quick Corner:akkor jel6lje ki, ha a

képernyément segitségével szeretné
korrigdlni a kép alakjat és illeszkedését.

Mintéazat

Kiilonféle mintazat-megjelenitési opciok
kivélasztasara szolgal.

Figyelem

Sokaig megjelenitett minta utan
el6fordulhat, hogy a kivetitett
képeken maradékkép lathato.

Mintazat megjelen.: megjelenitheti a
kivélasztott mintazattipust a képernyén,
hogy segitse a prezenticiéban.

Mintazat tipusa: az 1-4. mintdzat vagy a
Felhaszn. Mintazat koziil valaszthat. Az
1-4. mintazat a kivetit6n el6zetesen
regisztralt mintazatokat jeleniti meg (pl.
egyenes vonalak vagy racsos mintak).

Felhaszn. Mintazat: rogzit egy vetitett
képet, és azt kijelz6mintdzatként menti
el.

Tesztabra: tesztmintat jelenit meg,
amelynek segitségével bedllithatja a
fokuszt és a nagyitasi mértéket, illetve
modosithatja a kép alakjat (a minta

elrejtéséhez nyomja meg az
gombot).

Nagyitas

A kép méretének bedllitasara szolgal.

Képeltolas

Eltolja a kép pozicidjat vizszintesen és
fiiggblegesen.

Ez a funkci6 nem érhetd el, amikor a
Nagyitas opcidhoz a legszélesebb
bedllitas van kivélasztva.

Kivetités

Kivalasztja, milyen iranyban helyezkedik
el a kivetitd a vaszonhoz képest, hogy a
kép helyes tajolasban jelenjen meg.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Vetitévaszon

Vaszontipus: Beallitja a vdszon
képaranyat, hogy a kép illeszkedjen a
vetitési teriilethez.

Ez a bedllitds nem elérhetd, ha az alabbi
bemeneti forrasok valamelyikét
hasznalja:

+ USB

» USB Display

« LAN

Vaszon helyzete: Eltolja a kép pozicidjat
vizszintesen és fliggblegesen.

Ez a funkcié nem elérhet6, ha a
Vaszontipus lehetéséget 16:10 értékre
allitja.

Kijelz6

Kezd.kép aut. megj.

Beallithatja, hogy a Kezd8képerny6
mindig automatikusan jelenjen-e meg, ha
nincs bemeneti jel a kivetitd
bekapcsolasakor.

Uzenet

Ha Be értékre allitja, tizeneteket
jelenithet meg a kivetitett képen, példaul
a szinmad nevét, a képaranyt, illetve a
magas hémérsékletre vonatkozd
figyelmeztetést. A beallitast allitsa Ki
értékre, ha nem szeretné megjeleniteni az
tizeneteket.

Kijelz6 hattere

Beallitja, hogy képjel hidnya esetén a
héttérszin vagy a logé jelenjen-e meg.

Indulé képerny6

Ha Be értékre allitja, a kivetito
elindulasakor megjelenik a Felhasznal6
logodja.

Felhasznal6 logoja

Létrehoz egy képerny6t, amelyet a
kivetit6 sajat azonositasa és a biztonsag
novelése érdekében jelenit meg.

A/V némitas

Beallitja, hogy az A/V némitas
bekapcsolasakor a hattérszin vagy a logé
jelenjen-e meg.

Mukodés

HDMI csatlakozés

Eszkozcsatlakozasok:megjeleniti a
HDMI-portokhoz csatlakoztatott
eszkozok listajat.

HDMI csatlakozas: engedélyezheti vagy
letilthatja a HDMI csatlakozas
funkciokat.

Audio Out eszkdz: kivalaszthatja, hogy a
hang a bels6 hangszérokon vagy a
csatlakoztatott audio/videorendszeren
keresztiil legyen hallhatd.

Bekap. csatl.: meghatdrozza, hogy mi
torténjen, amikor bekapcsolja a kivetitét
vagy egy csatlakoztatott eszkozt.

o Kétiranyu: automatikusan bekapcsolja
a csatlakoztatott eszkozt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t (és forditva).

« Eszk. -> Kiv.: automatikusan
bekapcsolja a kivetitét, amikor
bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt.

« Kiv. -> Eszk.: automatikusan
bekapcsolja csatlakoztatott eszkozt,
amikor bekapcsolja a kivetit6t.

Kikap. csatl.: meghatarozza, hogy a
csatlakoztatott eszk6zok kikapcsoljanak-
e, amikor kikapcsolja a kivetit6t.

Alvé méd

Automatikusan kikapcsolja a kivetitét,
amikor a késziiléket egy ideig nem
haszndlja (ha a bedllitasa Be).

"o

Alvé méd idbzitd

Beallithatja, hogy mennyi idé6 elteltével
valtson a késziilék Alvé mod allapotra.

A/V némitas

A kivetité az A/V némitas engedélyezése

id6zit6 utan 30 perccel automatikusan kikapcsol
(ha a beallitdsa Be).

Készenléti Allitsa Kommunikacié be értékre, ha

tizemmod engedélyezni szeretné a kivetitd

feliigyeletét és vezérlését halozaton
keresztill, amikor készenléti médban van.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Betép kapcsold

Lehet6vé teszi, hogy a bekapcsolégomb
megnyomasa nélkil kapcsolja be a
kivetitot.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Auto. bekapcsolas

Kivalasztja azt a képforrast, amelyrél
automatikusan el szeretné inditani a
kivetitést. Amikor a kivetit észleli a
bemeneti jelet a kijelolt képforrasrol,
automatikusan megkezdi a kivetitést
készenléti izemmodban.

A kovetkez6 képforrasok allnak
rendelkezésre ehhez a funkcidhoz:

« HDMI
« USB Display

Nagy magassag

1500 méter feletti magassagban
szabalyozza a kivetit tizemi
hémérsékletét.

Alaphelyzet —

Visszadllitja alapértelmezett értékre a
Beallitasok menii 6sszes beallitasat,
kivéve a kovetkezdket:

 Nagyitas

» Képeltolas

« Kivetités
 Vetitévaszon

o Audio Out eszkoz

« Bekap. csatl.

« Kikap. csatl.

o Készenléti iizemmaod
« Nagy magassag

o Autom. forraskeresés
o Nyelv

Autom.
forrdskeresés

Ha Be értékre 4llitja, a bemeneti jel
észlelése automatikusan torténik, és a
késziilék kivetiti a képeket, amikor nincs
bemeneti jel.

Jelz6fények

Allitsa Ki értékre a kivetitén taldlhato
visszajelzé fények kikapcsolasdhoz,
kivéve hiba vagy figyelmeztetés esetén.

Specialis

Napl6 mentési helye: Megadja a hiba és
a muveleti napléfdjlok mentésének
helyét.

Kot.beall. Tartomany: valassza a Mind
opcidt, ha szeretne minden, a tomeges
bedllitds funkciot hasznélo kivetité meni
beallitdst &tmasolni. Valassza a
Korlatozott elemet, ha nem szeretné
atmadsolni az alabbi beallitasokat:

o Jelszavas védelem bedllitasai
o Hal6zat menii beéllitasai

Nyelv

Kiilonféle nyelvek
allnak
rendelkezésre.

Kivalaszthatja a kivetitd meniijének és
figyelmeztetd iizeneteinek nyelvét.

Ha a Felh. logé védelme opciét Be értékre dllitja a Jelszavas védelem
képernyén, akkor nem mddosithatja a felhasznaloi logo
megjelenitésével kapcsolatos bedllitasokat (Kijelz6 hattere, Indulé
képerny6, A/V némitas a Kijelzé beallitasnal). Elszor allitsa a Felh.
logé védelme beallitast Ki értékre.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

A Halézat menii bedllitasai lehetévé teszik a halézati informaciok Beallités Opcidk Leirds
tekintését és a kivetitd bedllitasat a halézaton k ztul torténé vezérlésre.
megtekinteset €8 a Kivettto beallitasat a hajozaton Keresziul Lorleno vezeriesre Hal. inf. - Vez. Kapcsolat médja A vezeték nélkiili haldzat allapotat és
Ha a Halézatvédelem beallitds Be értékre van dllitva a Jelszavas védelem nélk. LAN Vez nélk. LAN rsz. | részleteit jeleniti meg.
képernyén, nem modosithatja a halézati beallitasokat. El6szor allitsa a Antennaszint Akkor vélaszthaté, ha a Vez. nélk. LAN

Halozatvédelem opciot Ki értékre. tap. beallitasat Be értékre éllitotta.

Kivetitd neve

SSID
Vissza
Vez. nélk. LAN tap. Ki DHCP
Beallitasok Hal. inf. - Vez. nélk. LAN IP-cim
QR kod megjelenitése ..
Halézati konfiguraciéhoz Alhdlézati maszk
Vez.nélk LAN diagn. Atjéré cime
MAC-cim
Informacio Korzetszam
Alaphelyzet 1Pv6
QR kod — Megjelenit egy QR-kédot, az iOS vagy
megjelenitése Android eszk6zokhoz térténd csatlakozas
érdekében, az Epson iProjection app
hasznalataval.
Halozati Tovabbi héalozati Konfiguralja a hal6zati bedllitasokat.
Beallitas Opcidk Leiras konfigurdcidhoz memllk,h(?z valo .
hozzatérést teszi
Vez. nélk. LAN tap. | Be A vezeték nélkiili LAN-beallitasok lehet6vé
Ki konfiguralasara hasznéalhato.
Valassza a Be értéket, igy vezeték nélkiili
helyi hélézaton keresztiil vetithet ki @ Miutén csatlakoztatta a kivetitét a hdlézathoz, kivalaszthatja a kivetitd
képeket. Ha nem szeretne vezeték nélkiili bedllitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram
LAN-hadl6zaton keresztiil csatlakozni, segitségével vezérelheti. Ez lehet6vé teszi, hogy tavolrél hozzéaférjen a
kapcsolja ki a beallitast az illetéktelen kivetit6hoz.
hozzaférések megakaddlyozasa
érdekében.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Halézat menii - Alap meni" p.90

« "Hélézat menii - Vezeték nélkiili helyi hal6zat meni" p.91
« "Hél6zat menii - Ertesitések menii" p.92

o "Hél6zat menii - Egyebek menii” p.94

« "Hél6zat menii - Alaphelyzet mendi" p.94

« "Halozat menii - Befejezés menit" p.95

* "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.70



A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Haléozat menii - Alap menii

Az Alap menti beallitasai lehetévé teszik az alapvet6 haldzati beallitdsok
kivalasztasat.

@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Alap

Vez.nélk.LAN

Vissza
Kivetitd neve
Remote jelszo
Web-hozzaf. jelsz6
Moderatori jelszd
Vetité kulcsszava Ki
Jelszo megjelenitése Ki
LAN infé megjelenitése Szoveg és Q...

Ertesités

Egyebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

Beallitas Opcidk
Maximum 16
alfanumerikus
karakter

(ne haszndlja a
kovetkezd
karaktereket: " * +,
[i3<=>2[\]"]
sz0koz)

Leiras

Kivetit6 neve Adjon meg egy nevet, hogy azonositani

lehessen a kivetit6t a hdlézaton.

Remote jelszo Maximum 32 Adjon meg egy jelszot a kivetité Webes

alfanumerikus taviranyitén torténd eléréséhez. (A
karakter felhaszndléonév EPSONREMOTE; az
(ne hasznalja a alapértelmezett jelsz6 pedig a kivetitd
kévetkezd sorozatszama.)

karaktereket: * :
sz20koz)

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Web-hozzaf. jelszo

Maximum 32

Adjon meg egy jelszot a kivetitd

alfanumerikus vilaghalon torténd eléréséhez. (A
karakter felhasznalénév EPSONWEB; az

(ne hasznalja a alapértelmezett jelsz6 pedig a kivetitd
kévetkezd sorozatszama.)

karaktereket: * :

sz0koz)

Moderatori jelszo [ Négyjegyti szam Adjon meg egy jelszot, amellyel
moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetit6t.
(Alapesetben nincs jelszo bedllitva.)

Vetit6 kulcsszava | Be Allitsa Be értékre a biztonsagi jelszé

Ki bekapcsolasahoz, hogy a helyiségen kiviil
tartézkodok ne tudjanak hozzaférni a
kivetit6hoz. A kivetité hasznalatdhoz és
az aktualis vetitévaszon megosztasahoz
meg kell adnia a megjelenitett,
véletlenszertien generalt kulcsszot az
Epson iProjection szoftvert futtatd
szamitégéprol.

Jelsz6 megjelenitése | Be Allitsa Be értékre, a kivetitd

Ki kulcsszavanak vetitett képen torténd
megjelenitéséhez, a kivetitd Epson
iProjection hasznalataval torténé
elérésekor.

Akkor 4ll rendelkezésre, ha a Vetité
kulcsszava Be értékre van allitva.

LAN inf6 Széveg és QR kod | Bedllithatja a kivetit6 halézati adatainak

megjelenitése Szoveg megjelenitési formatumat.

Ha leolvassa a QR-kddot az Epson
iProjection alkalmazassal, a
mobilkésziiléket a kivetitéhoz
csatlakoztathatja egy haldzaton keresztiil.

Az alapértelmezett érték a Szoveg és QR
kod.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Halézat menii - Vezeték nélkiili helyi halézat meni

A Vez.nélk.LAN meni bedllitasai lehetdvé teszik a vezeték nélkiili LAN
bedllitdsainak kivalasztasat.

@ Halo6zat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk. LAN

Vez.nélk.LAN &

Ertesités

Alaphelyzet

Kapcsolat médja

SSID
Biztonsag
Jelszo
Csatorna

Vissza
Gyors

Megnyitas

Autom. (2,4GHz)

SSID megjelenités Ki

IP cim kijelzés
[Pv6-beallitasok

Beallitas kész

Ki

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Hozzaférési pont
keresése

Keresés nézet

Megkeresi a rendelkezésre 4ll6 vezeték
nékiili hozzaférési pontokat Specialis
kapcsolddasi modban. A hozzaférési
pontok beallitasaitol fiiggen
elképzelhetd, hogy nem jelennek meg a
listan.

SSID

Maximum 32
alfanumerikus
karakter

Beallitja annak a vezeték nélkiili LAN-
rendszernek az SSID-jét (halézatnevét),
amelyhez a kivetit6 csatlakozik.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Kapcsolat modja

Valassza ki a vezeték nélkiili kapcsolat
tipusat:

Gyors

Gyors: lehet6vé teszi a kozvetlen
kapcsolédast tobb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitogéphez, vezeték
nélkiili kommunikaci6 hasznalataval.

Ha a Gyors kapcsolat médot valasztja, a
kivetité konnyt hozzaférési pontként
mukodik. (A kivetités teljesitményének
fenntartasa érdekében azt javasoljuk,
korlatozza az eszk6zok szamat hatra vagy
annal kevesebbre.)

Biztonsag

Kivalasztja a vezeték nélkiili halézaton
alkalmazott biztonsagi eljards tipusat.

A biztonsagi beallitdsok megadasakor
kovesse azon haldzat rendszergazdajanak
utasitdsait, amelyhez csatlakozni szeretne.

Megnyitds

A biztonsag nincs beallitva.

WPA2-PSK

A kommunikacié6 WPA2 biztonsagi
protokollal torténik. A titkositashoz az
AES modszert hasznalja. A szamitogép és
a kivetit6 kozotti kapcsolat
létrehozasakor adja meg a bedllitott
jelmondatot.

WPA3-PSK

A kommunikacié6 WPA3 biztonsagi
protokollal torténik. A titkositashoz az
AES modszert hasznalja. A szamitogép és
a kivetit6 kozotti kapcsolat
létrehozasakor adja meg a bedllitott
jelmondatot.

WPA2/WPA3-PSK

WPA2/WPA3 személyes médban
csatlakozik. A titkositasi moédszer a
hozzaférési pont beallitasainak
megfeleléen automatikusan
kivélasztédik. Adja meg a jelmondatot,
amely a hozzaférési pontra is érvényes.

Specidlis

Specialis: T6bb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitogéphez torténd
kapcsolddast tesz lehet6vé egy vezeték
nélkili hozzaférési ponton keresztiil.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

IPv6-bedllitasok

Vilassza az IPv6-bedllitdsokat, ha IPv6
hasznalataval szeretné csatlakoztatni a
kivetit6t a hal6zathoz:

1Pv6

IPv6: allitsa Be értékre, ha IPv6
hasznélatdval szeretné csatlakoztatni a
kivetit6t a halézathoz.

Az IPv6-tamogatas segitségével halézaton
keresztiil feliigyelheti és vezérelheti a
kivetit6t az Epson Web Control
hasznalataval.

Autom.
konfiguralas

Autom. konfiguralas: allitsa Be értékre,
hogy automatikusan hozzarendelje a
cimeket a router-értesitésnek
megfeleléen.

Ideigl. cim
hasznélata

Ideigl. cim hasznalata: allitsa Be értékre,
ha egy ideiglenes IPv6-cimet szeretne
hasznalni.

Beallitas Opcidk Leiras

Jelszé Kulonféle WPA2-PSK, WPA3-PSK és
jelmondatok 8-32 | WPA2/WPA3-PSK tipusu biztonsag
karakter esetén kivalasztja a halézaton
hosszusagban hasznalatban 1év6 eldmegosztott jelszot.
(webbongészében | A jelszo6 beirasa és az [Enter] gomb
torténd beiraskor: | megnyomadsa utan a rendszer bedllitja a
kiilonboz6 jelszdt, és csillag (*) karakterekkel jeleniti
jelmondatok 8 és 63 [ meg az értékét.
karakt,er’ kozotti Biztonsagi okokbdl azt javasoljuk, hogy
hosszisiggal) idénként modositsa a jelmondatot. Ha a

haldzati beallitdasokat inicializélja,
visszaall az eredeti jelmondat.

Csatorna Kilénboz6 Gyors csatlakozasi modban a vezeték
csatornak allnak nélkiili LAN 4éltal hasznalt frekvenciasav
rendelkezésre (csatorna) kivalasztasara szolgal.

IP bedllitasok DHCP DHCP: allitsa Be értékre, ha a halézat
IP-cim automatikusan jeloli ki a cimeket. Allitsa
Alhlézati maszk Ki értékre, ha a hél(’)zqt IP-cim,

Alhalézati maszk és Atjaro cime
Atjaré cime bedllitasat manudlisan szeretné megadni
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
cimmez8kben.
Ne hasznalja a kovetkez6 cimeket:
0.0.0.0, 127 x.x.x, 192.0.2.x vagy
224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jeldl) az IP-cim és
Atjaré cime esetében, illetve
255.255.255.255 vagy 0.0.0.0 -
254.255.255.255 az Alhalozati maszk
esetében, és 0.0.0.0, 127.x.x.x vagy
224.0.0.0 - 255.255.255.255 az Atjard
cime esetében.

SSID megjelenités | Be Adja meg, hogy megjelenjen-e az SSID a

Ki hélézati készenléti képernydn és a
Kezddképernydn.

IP cim kijelzés Be Adja meg, hogy megjelenjen-e az IP-cim

Ki a halézati készenléti képernyon és a
Kezdéképerny6n.

Halozat menii - Ertesitések menii

Az Ertesités menii beallitasai lehetévé teszik, hogy e-mail értesitést kapjon a
kivetitével kapcsolatos problémakrdl és figyelmeztetésekrol.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

@ Halo6zat > Halozati konfiguraciohoz > Ertesités

Vez.nélk.LAN

Ertesités

Alaphelyzet

Bedllitas kész

Levél értesités
SMTP kiszolgald

Portszam
Kezddépont
Cim 1 bedllitas
Cim 2 beallitas
Cim 3 bedllitas
SNMP

Trap IP-cim 1
Trap IP-cim 2
Kozosségnhév

Vissza

Beallitas Opcidk Leiras
Levél értesités Be Ha Be értékre van dllitva, a késziilék
Ki értesitési iizeneteket kiild az el6re
beallitott e-mail cimekre, amikor a
kivetit6n hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik.
SMTP kiszolgal6 IP-cim Adja meg az egyes cimmezdékben a
kivetité6 SMTP-kiszolgaldjanak IP-cimét
0 és 255 kozotti szamokkal.
Portszam 0 és 65535 kozotti | Vélasszon ki egy szamot a SMTP-
(alapértelmezett kiszolgalé portszamaként.
érték: 25)

Beallitas Opcidk Leiras
Kezddpont Maximum 32 Adja meg a felad6 e-mail cimét.
Cim 1 beallitas ig::ﬁgerlkus Adja meg az e-mail cimet, és valassza ki,
Cim 2 bellitas . hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne
Cim 3 beallita Akdr 64 ) kapni. Ismételje meg ezt a miveletsort
tm > beallitas alfanumerikus legfeljebb harom cim esetében.
karakter a
webbongészébol
(ne haszndlja a
kovetkezd
karaktereket: "
O),5<> [\
sz0koz)
SNMP Be Allitsa Be értékre a kivetit§ SNMP
Ki protokollal torténd feltigyeletéhez.
Ahhoz, hogy a kivetitét feliigyelje,
telepitenie kell az SNMP-kezel
programot a szamitogépére. Az SNMP
protokoll kezelése a halozati
rendszergazda feladata.
Trap IP-cim 1 IP-cim Adjon meg legfeljebb két IP-cimet,

Trap IP-cim 2

amelyen SNMP-értésitést szeretne kapni.
Az egyes cimmezdkben 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg.

Ne hasznalja a kovetkez6 cimeket:
127.x.x.X vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).

Ko6z06sségnév

Maximum 32
alfanumerikus
karakter

(ne hasznaljon
szokozt és a @ jeltdl
kiilonbozo
szimbdlumokat)

Allitsa be az SNMP kozdsségnevet.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Halézat menti - Egyebek menii Beallitas Opcidk Leiras
Message Be Allitsa Be értékre, hogy megkapja az
Az Egyebek menti bedllitdsai lehet6vé teszik a tobbi halozati bedllitas Broadcasting Ki Epson Projector Management éltal
kivalasztasat. kézbesitett tizenetet. Tovabbi részletekért
lasd az Epson Projector Management
@ Halozat > Halézati konfiguriciohoz > Egyebek kezelési titmutatéja cimii dokumentumot.

Vissza
Parancskommunikacio Védett

Vez.nélk.LAN Message Broadcasting Ki Hélézat menﬁ - Alaphelyzet menu

Ertesités

Az Alaphelyzet menii beallitasai lehetévé teszik az sszes halozati beallitas

Egyebek alaphelyzetbe allitasat.

Alaphelyzet

@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Alaphelyzet

Beallitas kész

Hal6zati bedllitasok alapallapotba
Vez.nélk.LAN alltasa.

Ertesités

Bedllitas Opcidk Leirds Alaphelyzet @
Parancskommunika [ Védett Kivalasztja a parancskommunikécié Beillitis kész
cié Kompatibilis hitelesitési modjat.

Allitsa Védett értékre, ha a Web-hozzaf.
jelsz6 hasznalataval végez kivonatol6
hitelesitést. Telepitenie kell az Epson
Projector Management szoftver legtjabb

verzidjat.

Al}itsa Kompatibilis értékre, ha egyszert Beallitas Qe Leirds

szoveges hitelesitést végez a Monitor

jelszo hasznalataval (legfeljebb 16 Halozati bedllitasok | — Visszaallitja az 6sszes hdlozati beallitast.
alfanumerikus karakter hosszusigu alapallapotba

lehet). allitasa.

Vilassza a Kompatibilis lehetdséget, ha a
kivetitSk feliigyeletét egy kapcsoloval és
egy rendszervezérlével végzi, vagy az
Epson Projector Management 5.30 vagy
korabbi verzidjat hasznélva végzi.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Halézat menii - Befejezés menii

Amikor befejezte a halozati bedllitasok elvégzését, valassza a Beallitas kész
opcidt, majd a bedllitasok elmentéséhez kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

@ Haldézat > Haldézati konfiguraciéhoz > Beallitas kész

Hal6zati beallitasok mentése.
Vez.nélk.LAN

Ertesités

Egyebek

Alaphelyzet

Beallitas kész @

Beallitas Opcidk Leiras
Hélbzati beallitdsok | — Elmenti a halozati beéllitasokat.
mentése.

Nyomja meg az [Enter] gombot a
haldzati beallitasok mentéséhez.




A kivetito izembe helyezésének beallitasai - ECO menii

Az ECO menti bedllitdsai lehetdvé teszik a kivetité funkcidinak testreszabdsat Beallitas Opcidk Leirés
az energiatakarékossdg érdekében, A/V némitas Be A Kkivetité az A/V némitas engedélyezése
Amikor kivalaszt egy energiatakarékossagi beallitast, egy levél ikon jelenik id6zitd Ki utdn 30 perccel automatikusan kikapcsol
meg a meniielem mellett. (ha a bedllitasa Be).
Készenléti Kommunikacié be | A Kommunikacio6 be azt jelzi, hogy a
tizemmod Kommunikicié ki | Kivetit6t halézaton keresztiil lehet
Fénykimenet feltigyelni, amikor készenléti médban
Zaelllisees Avmed ' van. Ha engedélyezi ezt a bedllitast, az
Alvé mod idozitd (11 X .
Halézat A/V némitas idazité alabbi muveleteket lehet elvégezni,
Készenléti izemméd Kommunikaci6 ki amikor a kivetit6 készenléti
o {izemmédban van:
e o A kivetit6 feliigyelete és vezérlése
hélézaton keresztiil

Alaphelyzet

@ « Ha az A/V némitas id6zit6 beallitis engedélyezve van, a lampa
kevesebb energiat hasznal, mint amikor az A/V némitas aktivalva
van.

Beallitas Opcidk Leiras
Fénykimenet Normal Kivalasztja a kivetit6 lampajanak
Alacsony (Eco) fényerémodjat. Ha a kivetitt nagy

tengerszint feletti magassagban vagy
magas hémérsékletnek kitett helyen
hasznadlja, nem lehet kivalasztani ezeket a
beallitasokat.

Normal: maximalis ldmpafényer6t allit
be.

Alacsony (Eco): csokkenti a lampa
fényerejét és a ventilator zajszintjét,
amelynek koszonhetéen energiat takarit
meg, és noveli a lampa élettartamat.

Alvé méd Be Automatikusan kikapcsolja a kivetitét,
Ki amikor a késziiléket egy ideig nem
hasznalja (ha a beallitasa Be).

Alvé mdd id6zitd | 1 és 30 perc kozott | Bedllitja, hogy mennyi id6 elteltével
valtson a késziilék alvé iizemmodra.




A kivetito adatainak megjelenitése - Informacio meni

Az Informacié menii megnyitasaval megtekintheti a kivetit6 adatait és
verzidészamat, azonban a menii beallitasait nem mddosithatja.

Vissza
Kivetité adatai
Beallitasok Verzio

Hal6zat

Informacio

Alaphelyzet

Informacidelem Leiras
Kivetit6 adatai Megjeleniti a kivetitd adatait.
Verzi6 Megjeleniti a kivetit6 firmware-ének verziészamat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Informacié menii - Kivetité adatai ment" p.97

Informacio menii - Kivetité adatai meni

Megjelenitheti a kivetit6 és a bemeneti forrasok adatait, ha megnyitja a
Kivetité adatai meniit a kivetité Informacié meniijében.

Beallitasok

Hal6zat

Informacio

Alaphelyzet

[Kivetit6 adatail

Lampa iizemorai

Nagy

Alacsony (Eco)
Forras 1. szamitogép
Bemeneti jel —-——
Felbontas 0 x 0
Frissitési gyak. 0,00 Hz
Szinkroninformacié SGNN 00000
Allapot
Sorozatszam
Event ID

Informacidelem Leiras

Lampa tizemorai Megjeleniti, hogy a lampa hany 6ran (H) at volt
hasznalva Magas és Alacsony (Eco) mddban.

Forras Megjeleniti azon port nevét, amelyen keresztiil az
aktualis bemeneti forras csatlakozik.

Bemeneti jel Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds bemeneti
jelének beallitdsat.

Felbontas Megjeleniti az aktualis bemeneti forras felbontasat.

Frissitési gyak. Megjeleniti az aktualis bemeneti forras képfrissitési
sebességét.

Szinkroninformacié Informaciét jelenit meg, amely a szerviztechnikus
szamara fontos lehet.

Allapot Informaciot jelenit meg a kivetitével kapcsolatos
problémakrol, amely a szerviztechnikus szamara fontos
lehet.

Sorozatszam Megjeleniti a kivetité gyari szamat.




A kivetito adatainak megjelenitése - Informacio meni

Informécidelem Leiréas

Event ID

Megjeleniti a halézati problémanak megfelel6 Event ID
eseményazonosito szamat. Lasd az Event ID
eseményazonosité kodok listajat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Eseményazonosité kodok listdja" p.98

Eseményazonosito kodok listaja

Ha nem sikertil elharitania a problémat, forduljon a halézati
rendszergazdahoz, vagy kérjen miszaki segitséget az Epson vallalattol.

Event ID Ok és megoldas

0893 A TKIP/AES titkositasi tipusok nem egyeznek. Gy6z6djon meg arrdl,
hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitasok helyesek.

0894 Megszakadt a kommunikacié egy engedély nélkiili hozzaférési
ponttal. Lépjen kapcsolatba a halézati rendszergazdaval.

0895 Megszakadt a kapcsolat a csatlakoztatott eszkozzel. Ellen6rizze az
eszkozének kapcsolati allapotat.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, hogy megfelel6en
mikddik-e a DHCP-kiszolgalé. Ha nem hasznal DHCP-t, allitsa a
DHCP bedllitast Ki értékre a kivetité Halézat meniijében.

0899 Egyéb kommunikdcids hibak.

Event ID Ok és megoldas

0432 A halézati szoftver nem indult el. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

0435 Ujra a kivetitot.

0433 A tovabbitott képek nem jelenithet6k meg. Inditsa Gjra a halozati
szoftvert.

0434 A halézati kommunikaci6 instabil. Ellendrizze a halézati

0481 kommunikaci6 allapotat, varjon egy ideig, majd prébéljon djra
csatlakozni a hél6zathoz.

0482

0485

0483 A halézati szoftver varatlanul bezarult. Ellenérizze a halézati

04FE kommunikaci6 allapotat, majd kapcsolja ki és kapcsolja be tjra a
kivetitét.

0484 Megszakadt a kommunikaci6 a szamitdgéppel. Inditsa jra a halozati
szoftvert.

0479 A Kkivetitd rendszerében hiba tortént. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

04FF Ujra a kivetitot.

0891 Nem taldlhaté azonos SSID azonositéju hozzaférési pont. A
szamitégépet, a hozzaférési pontot és a kivetitdt allitsa azonos SSID-
azonositora.

0892 A WPA/WPA2/WPAS3 hitelesitési tipusok nem egyeznek. Gyéz6djon
meg arrol, hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitasok helyesek.




Kivetito-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet menii

A kivetitd beallitasainak tobbségét visszaallithatja alapértelmezett értékre, ha
kivalasztja az Alaphelyzetbe mind opciot az Alaphelyzet mentiben.

Vissza
Alaphelyzetbe mind
Beallitasok

Haldézat

Informacio

Alaphelyzet @&

Beallitas Opcidk Leiras
Alaphelyzetbe mind | — A kivetit6 legtobb bedllitasat visszaallitja
az alapértelmezett értékre.

A kovetkez6 beallitasokat nem allithatja vissza az Alaphelyzetbe mind opcid
segitségével:

 Nagyitds

« Képeltolas

« Nyelv

o Halozat meni elemei



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Miutdn kivalasztotta a kivetit6 menubeallitisait, az alabbi mddszerekkel
atmasolhatja a beallitasokat mas, ugyanolyan tipusu kivetitkre.

o USB flash-meghajté hasznalataval
o a szamitogép és a kivetité USB-kabelen keresztiil torténd csatlakoztatasaval

Az aldbbihoz hasonlé meniibedllitdsok nem lesznek dtmdésolva a masik
kivetitére.

« Lampa iizemorai és Allapot a Kivetit6 adatai meniiben

%« A tomeges beallitdst még a képbeallitasok (pl. trapéztorzitas
korrekcidja) elott végezze el. Mivel a képbeillitasok szintén
atkeriilnek a masik kivetitOre, a tomeges bedllitas elvégzése el6tti
beallitdsok feliil lesznek irva, és elképzelhet, hogy a kivetitett kép
modosul.

o Amikor a mentibeallitdsokat az egyik kivetitérél egy masikra masolja,
a felhasznaldi log6é masolasa is megtorténik. Ne regisztraljon
felhaszndldi logoként olyan bizalmas informéciokat, amelyeket nem
szeretne a kivetiték kozott megosztani.

o Gy6z6djon meg rola, hogy a Kot.beall. Tartomany beallitasa
Korlatozott, ha nem szeretné lemasolni az alabbi beallitasokat:

« Jelszavas védelem beallitasai
« Halézat meniibeallitisok (az Ertesités menii és az Egyebek menii
kivételével)

@ Beallitasok > Miikodés > Specialis > Kot.bedll. Tartomany

A Vigyazat!

Az Epson nem véllal felel6sséget a tomeges beallitas sikertelenségéért és az
aramkimaradas, kommunikacids hiba vagy ilyen meghibasodast okozé egyéb
problémak miatt felmeriil6 javitasi koltségekért.

» Kapcsolédo hivatkozasok
« "Bedllitasok atvitele egy USB flash-meghajtordl” p.100
« "Bedllitasok atvitele egy szamitogéprol” p.101

Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtorol

A meniibeallitasokat egy adott kivetitérél atmasolhatja egy masik, megegyezd
tipusu kivetitére egy USB-flash-meghajto segitségével.

% Az USB-flash-meghajtonak FAT-formatummal kell rendelkeznie, és a
meghajté nem tartalmazhat biztonsagi funkcidkat. A témeges bedllitas
megkezdése el6tt torolje a meghajton 1évé féjlokat. Ellenkezé esetben
eléfordulhat, hogy a bedllitasok mentése nem lesz megfelel.

Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrél, hogy a
kivetitd Osszes jelz6fénye kialudt.

Csatlakoztasson egy tires USB-flash-meghajtot kozvetleniil a kivetitd
USB-A-portjahoz.

Tartsa lenyomva a @ gombot a tavvezérldn, és csatlakoztassa a
tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a kivetité dsszes jelzéfénye vilagit, engedje el a @ gombot.

B

A jelz6fények elkezdenek villogni, és a tomeges beallitéfajl atkeriil az
USB-flash-meghajtéra. Az iras befejezddése utan a kivetité kikapcsol.

A Vigyazat!
Ne valassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtét a kivetit6r6l, amikor a

fajl irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tdpkabelt vagy az USB-flash-
meghajtot, eléfordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelelGen.

B Valassza le az USB-flash-meghaijtot.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

% A tomeges beallitasi fajl neve PPJCONFDATA.bin. Ha médositani n I_I,ﬁzz,a,,lq. a klve,titéP (’él a tépkébelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
szeretné a fajlnevet, a modositast a PPJCONFDATA utan irja be kivetitd osszes jelzéfenye kialudt.
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt moédositja, elképzelhetd, hogy a kivetit6

Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a
nem ismeri fel a fjlt.

kivetité Service (USB Mini-B) portjahoz.

Tartsa lenyomva a @ gombot a tavvezérldn, és csatlakoztassa a
tapkabelt a kivetitéhoz.

Valassza le annak a kivetitdnek a tdpkabelét, amelyre a bedllitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité dsszes lampaja kialudt-
e.

00 O

Amikor a kivetitd 0sszes jelz6fénye vilagit, engedje el a @ gombot.

0 O

Csatlakoztassa az elmentett tomeges beallitofajlt tartalmazé USB-flash-
meghajtot a kivetité USB-A-portjahoz. A szamitogép a kivetitét cserélhetd lemezként ismeri fel.

Nyissa meg a cserélhetd lemez ikonjat vagy mappajat, és mentse el a
tomeges beallitofajlt a szamitogépre.

Tartsa lenyomva a gombot a tavvezérldn, és csatlakoztassa a
tapkabelt a kivetit6hoz.

$ A tomeges beallitdsi fajl neve JTCONFDATA.bin. Ha médositani
szeretné a fajlnevet, a modositast a PPJCONFDATA utan irja be
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a

Amikor a kivetité osszes jelzéfénye vilagit, engedje el a gombot.

Az osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa PJCONEDATA részt modositja, elképzelhetd, hogy a kivetitd
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol. nem ismeri fel a fajlt.
A\ Vigyazat!

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy huzza at a cserélhetd lemez

Ne vélassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetit6rél, amikor a ikonjét a Kuka folé (Mac),

fajl irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tdpkabelt vagy az USB-flash-
meghajtot, el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelelGen.
Valassza le az USB-kébelt.

@ Valassza le az USB-flash-meghajtot. A kivetitd kikapcsol.

0o

Valassza le annak a kivetitonek a tapkabelét, amelyre a beallitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité dsszes lampaja kialudt-
e.

Beallitasok atvitele egy szamitogéprol

A meniibeallitasokat egy adott kivetitdrél egy masik, megegyezé tipusu
kivetitére masolhatja, ha egy USB-kabellel 6sszekoti a szamitogépet és a
kivetitot.

Csatlakoztassa az USB-kébelt a szamitégép USB-portjahoz és a kivetitd
Service (USB Mini-B) portjahoz.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

@ Tartsa lenyomva a gombot a tavvezérldn, és csatlakoztassa a Visszajelz dllapota Probléma és megolddsok

tapkabelt a kivetitéhoz. Narancssargén villog Elképzelhetd, hogy a tomeges bedllitofajl sériilt, vagy az
USB flash-meghajtd, illetve az USB-kabel nem

megfelelden van csatlakoztatva.
m Amikor a kivetitd 0sszes jelz6fénye vilagit, engedje el a gombot. Vilassza le és hiizza ki az USB flash-meghajtét vagy az
A szamitdgép a kivetitdt cserélhetd lemezként ismeri fel. USB-kabelt, majd csatlakoztassa tjra a kivetité

tapkabelét, és probalkozzon Ujra.
Ha a probléma tovabbra is fennall, huzza ki a kivetité
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

m Masolja a szamitégépre mentett tomeges beallitofajlt
(PJCONFDATA. bin) a cserélhet6 lemez legfels6 szinti mappdjaba.

@ A tomeges bedllitofajlon kiviil ne masoljon at mas fajlt vagy
mappat a cserélhet6 lemezre.

@ Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy htizza at a cserélhet6 lemez
ikonjat a Kuka folé (Mac).

Vilassza le az USB-kabelt.

Az Osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetité kikapcsol.

A Vigyazat!

A f4jl irasa kozben ne huizza ki a kivetit6 tapkabelét. Ha kihuzza a tapkébelt,
elképzelhetd, hogy a kivetitd nem kapcsol be megfeleléen.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Ertesités tomeges bedllitas kozben eléfordulé hibarol" p.102

Ertesités tomeges beallitas kozben eléfordulé hibarél

A Kivetitd visszajelz6i értesiteni fogjak, ha a tomeges beallitas elvégzése
kozben hiba torténik. Ebben az esetben ellendrizze a kivetitd visszajelzéinek
allapotat, és kovesse az alabbi tablazatban 1évé utasitasokat.



A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasahoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité karbantartasa” p.104

"A lencse tisztitasa" p.105

"A kivetité burkolatanak tisztitisa" p.106
"A szell6z6nyilasok tisztitasa" p.107



A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetitd lencséjét idonként meg kell tisztitania, ezenkiviil

tisztan kell tartania a szellz6nyilasokat, nehogy a kivetit6 az elzart
szell6zonyilasok miatt talheviiljon.

On kizarolag a tévvezérld elemeit cserélheti ki. Ha mas alkatrészek cseréje
sziikséges, forduljon az Epson viéllalathoz vagy egy hivatalos Epson-szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és hizza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probélja meg kinyitni a
kivetit6 fedeleit. A kivetit6 belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A lencse tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén.

« A por és piszok eltavolitasahoz torolje at dvatosan a lencsét egy lencsetisztitd
papirral.

 Ha az lencse poros, ftjja le a port egy fivoval, majd torolje le a lencsét.

A\ Figyelmeztetés

o A lencse tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hazza ki a tdpkabelt.

« Ne hasznaljon gytlékony gazt tartalmazé spréket, példaul siritett leveg6t a por
lefujasahoz. A kivetit6 altal keltett nagyfoka hé tiizet okozhat.

Figyelem
o Ne torolje le a lencsét kozvetleniil a kivetit6 kikapcsolasa utan. Ellenkezd
esetben a lencse megsériilhet.

« Ne hasznaljon durva anyagokat a lencse tisztitdsahoz, és ne tegye ki a lencsét
utédésnek, mert a lencse megsériilhet.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetité burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a

tapkabelt.

o A por és a szennyezddések eltavolitasdhoz puha, szaraz, szoszmentes kend6t
hasznaljon.

« A makacs szennyez6dések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6t hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetlentll a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higitt vagy egyéb vegyszert a kivetité
burkolatanak tisztitasahoz. Ezek karosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak rajta.



A szell6zonyilasok tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa a kivetitd levegébeszivo és -kifujo szell6z6nyilasait, vagy
amikor port észlel a nyilasok feliilletén, hogy megakadalyozza a kivetitd
szell6zonyilasainak elzarédasa miatti tilmelegedését.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt.

a Ovatosan tévolitsa el a port porszivéval vagy kefével.




Hibaelharitas

Ha a kivetit6 hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak” p.109

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.110

« "A kivetité sugoképerny6inek hasznalata" p.112

« "A kivetit6 be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.113
« "Képproblémak megoldasa" p.114

« "Hangproblémak megoldasa” p.118

« "A tavvezérlé mikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.119

« "Jelszoproblémak megoldasa” p.120

« "A HDMI csatlakozas problémainak megoldasa" p.121

« "Amikor az ,Itt az ideje, hogy kicserélje a kivetit6t.” tizenet megjelenik" p.122



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetité nem mikodik megfelelden, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:

o Elképzelhetd, hogy a kivetiton 1évé jelz6fények problémat jeleznek.

« A kivetité sugérendszere informdcidkat jelenithet meg az altaldanos
problémakrol.

« Az itt taldlhaté megoldasok szamos probléma elharitasaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen muszaki segitséget az Epson
vallalattol.



A kivetito visszajelz6jének allapota

A kivetitén 1év6 lampak a kivetitd allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol Visszajelzé allapota Probléma és megoldasok
nyujtanak tajékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

Ki A Kkivetitd készenléti allapotban van.
A fékapcsolé gomb megnyomasara elindul a vetités.

Ha a jelzéfények az alabbiakban felsoroltaktdl eltéré mintézatot Narancssérgdn vildgit A kivetit6 talhevillt és kikapesolt. Hagyja 5 percig
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen kikapcsolva, hogy lehilhessen.
segitséget az Epson vallalattol. o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z6nyilasokat nem

zarja el por, és a kozeli targyak nem takarjék el 6ket.
o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hémérséklet
nem tdl magas.

o Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson véllalattol.

Kicsi légaramlas a 1égszlirén keresztiil.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelldzényilasokat nem
zarja el por, és a kozeli targyak nem takarjak el 6ket.

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérnyezeti hdmérséklet
nem tul magas.

« Ha a probléma tovabbra is fennall, hazza ki a kivetitd
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

Kicsi légaramlas a kivetit6n keresztiil.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z6nyilasokat nem
zarja el por, és a kozeli targyak nem takarjdk el 6ket.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hémérséklet
nem tdl magas.

@ Allapot kijelzgje + Ha a probléma tovabbra is fennall, htizza ki a kivetité

zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson véllalattol.

Kivetitd 4llapota Narancssargan villog A lampaval probléma adddott.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson véllalattdl.

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldasok

Vildgit6 kék Normal mikodés. Egy ventildtorral vagy érzékelvel hiba tortént.
Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen

Kék szinnel villog Bemelegedés, kikapcsolas vagy lehiilés. segitséget az Epson vallalattol.

A késziilék bemelegedésekor varjon kb. 30 masodpercig, A Kivetité belsejében hiba tortént
amig megjelenik egy kép. '
8 meg) 8Y P Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen

Ha a visszajelz6 kéken villog, lehet, hogy a tavvezérld segitséget az Epson vallalattol.

hasznalata le van tiltva.




A kivetito visszajelz6jének allapota

Visszajelz6 allapota

Probléma és megoldasok

Tapegységgel kapcsolatos hiba (Ballaszt).
Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.




A kivetito sugoképernyodinek hasznalata

A kivetité sugorendszerével olyan informaciokat jelenithet meg, amelyek Vil A felfelé és lefelé mutat6 nyilgombokkal emelje ki azt a problémat,
segitséget nyudjthatnak az altalanos problémak megoldasaban. amelyet meg szeretne oldani.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

? Erkezik videojel a szamitégéprol?
a Nyomja meg a @ gombot a tavvezérlon. -Hasznalatban lévé szamitogép:kovetkez6 gomb.
DELL [ + [E| FUJITSU [@l + [E  NEC @ + &l
HP [@| + [Z] TOSHIBA @] + & SONY [& + &
B Valassza ki a Stugé elemet a Kezd6képerny6n. LENOVO (=] + | IBM @] + [Ed| APPLE |G|

2 A kabelek helyesen vannak csatlakoztatva?
-Ellendrizze, hogy a kabelek helyesen csatlakoznak-e.
-Van kabel csatlakoztatva a monitor kimenethez?

ry ®
o>— USB Display Trapézkorrekcid Informacio

E— USB

? Masik Forras lett valasztva?
‘Bemenet kereséséhez: [Source Search].

Forras : 1. szamitogép

QPE LAN

B A megoldasok megtekintéséhez nyomja meg az [Enter] gombot.

G Végezze el az alabbi miiveletek egyikét, ha végzett.

+ Ha egy masik megoldando6 problémat szeretne kijel6lni, nyomja meg
L Kivetité neve : EPSON-Str-Cnt-16 Kulcsszo: 8640 Dn’n:@
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32
‘Y IP : 192.168.100.100 Csatlak. atmutatéd az gOl‘nbOt.

« A stugorendszerbdl torténd kilépéshez nyomja meg a gombot.

Megjelenik a Stigd menii.



A kivetito be- és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetité nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsolégombot, vagy : Py o 2 on A
varatlanul kikapcsol, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi A kivetit6 ki kapCSOIasaval kapcsolatos problemak

javaslatokat. megoldésa

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A kivetité bekapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.113
« "A kivetit6 kikapcsolasaval kapcsolatos problémak megoldasa” p.113

A kivetito bekapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a kivetitd nem kapcsol be, amikor megnyomja a bekapcsologombot,
probalja megoldani a problémat az alabbi lépések szerint.

n Ellendrizze a kovetkezdket.

o A tavvezérl6 hasznalata esetén ellenérizze a tdvvezérlében 1évo
elemeket.

+ Gy6z6djon meg arrél, hogy a tdpkabel megfelelden csatlakozik a
kivetit6hoz és egy miikodé konnektorhoz.

a Huzza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Ha a kivetit6 lampdja nem kapcsol be" p.113

Ha a kivetit6é lampaja nem kapcsol be

Ha a lampa nem kapcsol be a bekapcsoldgomb megnyomasara, akkor lehet,
hogy a lampa el van torve.

A\ Figyelmeztetés

« Ne I6bélja vagy dontse meg a kivetitSt. Uvegszilankok eshetnek ki, és sériilést
okozhatnak.

o Azonnal keressen fel orvost, ha szilankok kertilnek a szemébe vagy a szdjaba.

Ha a kivetitd varatlanul kikapcsol, probélja megoldani a problémat az alabbi
lépések szerint.

n Elképzelhetd, hogy a késziilék alvo tizemmddra véltott, mivel bizonyos
ideig semmilyen miiveletet nem végeztek rajta. Végezzen el egy
tetsz6leges miiveletet a kivetit6 felélesztéséhez. Az alvd tizemmad
kikapcsolasdhoz vélassza ki a Ki elemet az Alvé mod beallitasaként.

@ Beallitasok > Miikodés > Alvo mod

g Ha a kivetitd varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy az A/V némitds
id6zitdje be van kapcsolva. Az A/V némitas id6zit6jének
kikapcsolasdhoz vélassza ki a Ki elemet az A/V némitas id6zité
bedllitasaként a kivetité Beallitasok meniijében.

@ Beallitasok > Miikodés > A/V némitas id6zitod

B Ha az allapot kijelz6je narancssargan vilagit, akkor a kivetité tulheviilt
és kikapcsolt.

%  Elképzelhetd, hogy a kivetit6 beallitdsaitol fiiggéen a
htitéventillatorok készenléti dllapotban miikddnek. Ezért amikor
a kivetit6 felébred a készenléti allapotbdl, a ventildtorok varatlan
zajt idézhetnek el8. Ez nem jelent meghibdsodast.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86



Képproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel probléma adddik, probalja ki az alabbi fejezetekben o Cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb kabelre.
talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsolédé hivatkozasok B Ellendrizze a videoforras éllapotat:

« "Hidnyz6 képpel kapcsolatos problémdak” p.114 « Kapcsolja be a csatlakoztatott videoforrast, és ha sziikséges, nyomja

« "Nem téglalap alaku képek korrigaldsa" p.114 meg a lejatszas gombot a vided elinditasahoz.

« "Eletlen vagy zavaros kép korrigdldsa" p.115 + Gy6z8djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszkdz megfelel a HDMI
« "Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémdak megoldasa” p.115 CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivalok az eszkozhoz mellékelt

« "Zajt vagy statikus zorejt tartalmazé képek modositasa” p.116 utmutatoban talalhatok.

« "Vibral6 kép beallitasa" p.116
« "Képek modositasa nem megfeleld fényerd vagy szinek miatt" p.116
« "Fejjel lefelé megjelend kép modositasa” p.117

« "USB Display problémainak megoldasa" p.117 Ellendrizze a kévetkezoket:

« Kapcsolja ki a kivetitét és a csatlakoztatott videoforrast, majd
kapcsolja be 6ket Gjra.

« Ha laptoprdl vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrdl, hogy kiils6
monitoron térténé megjelenitésre van beallitva.

Hlanyzo keppel kapcsolatos problemak o Allitsa be ismét a CEC funkcidt a csatlakoztatott késziilékhez, és

Ha nem jelenik meg kép, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések inditsa djra a késziléket

szerint. o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitogép megjelenitési felbontasa
nem haladja meg a kivetit6 felbontasat és képfrissitési frekvenciajat.
n Ellendrizze a kivetits allapotat: Ha} sz’iil’<se,’zges, Vélas§zon eltérd me,gje,:leEni’tési ,fe¥b.c')ntés’t a . .
szamitogépen. (A részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti
+ Nyomja meg a \= gombot a tdvvezérlén annak kideritése céljabol, meg.)
hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva. « A kivetité minden beallitasat visszadllitja az alapértelmezett értékre.
« Ellendrizze az allapotjelz6 segitségével, hogy a kivetité normal @ Alaphelyzet > Alaphelyzetbe mind
mukodési allapotban van.
» Nyomja meg a kivetité fékapcsold gombjat, hogy felélessze a » Kapcsol6dé hivatkozasok
késziiléket a készenléti vagy alvé tizemmaodbdl. Azt is ellendrizze, « "A kivetité funkciinak bedllitésai - Beallitasok menii" p.86

hogy a csatlakoztatott szamitogép alvé modban van-e vagy egy iires
képerny6védat jelenit-e meg.

@ Beallitasok > Miikodés > Alvo mod

o "Kivetité-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet meni" p.99

a Ellendrizze a kabelcsatlakozast: Nem teglalap alaku kepek korrlgalasa
« Gy6z8djon meg arrol, hogy az dsszes sziikséges kabel megfeleléen Ha a kivetitett kép nem szabalyos téglalap alaku, prébélja megoldani a
van csatlakoztatva, és a tapfesziiltség be van kapcsolva. problémét az alabbi 1épések szerint.

o Csatlakoztassa a videdforrast kozvetleniil a kivetit6hoz.



Képproblémak megoldasa

A kivetit6t kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetleg
merdlegesen.

Allitsa be a kép alakjat a Trapézkorrekci6 beallitdsokkal.
@ Beallitasok > Telepités > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr
@ Beallitasok > Telepités > Trapézkorrekcié > Quick Corner

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Kivetit6-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet mend" p.99

« "A kép alakjanak korrigéldsa a Trapézkorrekcié gombbal" p.38
o "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" p.39

@ Kép > Részletes beallitas > Elesség

Ha szamitogéprol vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontast, vagy
valasszon a kivetitd sajat felbontasaval megegyez6 értéket.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.84

« "A kép fokuszanak beallitasa a fokuszbeallito kar segitségével” p.41
o "A lencse tisztitasa" p.105

Eletlen vagy zavaros kép korrigalasa

Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalja megoldani a problémat az
alabbi lépések szerint.

Modositsa a kép fokuszat a fokuszbeallito kar segitségével.

Ellendrizze a kovetkezdket:
« A Kkivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

« A kivetit6t ugy helyezze el, hogy a trapézkorrekcié beallitasi szoge ne
legyen tul széles, és ne torzitsa a képet.

Tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét.

Ha a kivetité hideg helyrdl meleg helyre torténd atvitele soran
el6forduld péralecsapddast szeretné elkeriilni, vérjon, amig a
kivetit szobah6mérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi
hasznalni.

Allitsa be az Elesség elemet a kivetité Kép meniijében a képminéség
javitasa érdekében.

Részleges képmegjelenitéssel kapcsolatos problémak
megoldasa

Ha a szamitogép képe csak részlegesen jelenik meg, probélja megoldani a
problémat az alabbi lépések szerint.

Ha a Nagyitas beallitas segitségével nagyitotta vagy kicsinyitette a képet,

nyomja meg a
megjelenitéshez.

gombot, amig a kivetitd visszatér a teljes

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a helyes kivetitési modot vélasztotta. Ezt a
Kivetités beallitas segitségével valaszthatja ki a kivetité Beallitasok
meniijében.

@ Beallitasok > Telepités > Kivetités

Ellendrizze a szamitogép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettds
megjelenitést, és dllitsa a felbontast a kivetité hatarértékein beliilre. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86



Képproblémak megoldasa

Ha a képerny6 csak bemeneti videojelnél villog, probalja meg kicserélni

Zajt vagy statikus ZOijt tartalmazo kepek a kivetit6t és a videokésziiléket 6sszekoto kabelt, vagy probalja meg

modositasa csatlakoztatni a videdkésziiléket Epson iProjection segitségével. Ha a
szamitogépet USB-kabellel csatlakoztatja, probalja meg a csatlakoztatasi
Ha a kivetitett kép elektronikus interferenciat (zajt) vagy statikus zorejt mo6dot HDMI-re valtoztatni.

tartalmaz, probalja megoldani a problémat az alabbi 1épések szerint.

g Ha a Fénykimenet Alacsony (Eco) értékre van allitva, mdédositsa
n Ellendrizze a videoforrast és a kivetit6t sszekotd kabeleket. Fontos, Normal értékre és probalja meg kivetiteni a képet koriilbeliil két ran
hogy: keresztiil, hogy megnézze, még mindig villog-e.
o Ellegyenek valasztva a halézati tapkabeltdl az interferencia
megel6zése érdekében. B Valassza szét az 6sszes kabelt, ami a kivetitét és a videokésziiléket koti
Ossze, erdsitse meg, hogy nem érkezik jel, majd allitsa vissza a kivetité
Osszes beallitasat a kivetité Alaphelyzet meniijében az Alaphelyzetbe
« Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez. mind opcidval.

« Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

a Ha a kép alakjat a kivetit6 kezel3szerveivel allitotta be, probalja meg
csokkenteni az Elesség beallitast a kivetité Kép meniijében a
képmindség javitasahoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetit6é tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.96
) « "Kivetité-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet mend" p.99

@ Kép > Részletes beallitas > Elesség

B Ha hosszabbito tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil

kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kabel okozott-e Kepek modositasa nem megfelelo fenyero vagy

jelinterferenciat. szinek miatt
ﬂ Olyan felbontast és képfrissitési sebességet vélasszon a szdmitégépen, Ha a kivetitett kép tal sotét vagy tdl vildgos, vagy ha a szinek nem
amelyek kompatibilisek a kivetitével. megfelel6ek, probalja megoldani a problémat az alabbi 1épések szerint.
P . Probaljon meg kiilonb6z6 szinmddot kivalasztani a kép és kornyezet
» Kapcsol6dé hivatkozasok n ) & b y

i o ) . szamara a Szinmdd beallitast valasztva a kivetitd Kép meniijébdl.
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.84

a Ellendrizze a videoforras-beallitdsokat.

Vibralé kép beallitasa B Moddositsa az aktualis bemeneti forrashoz rendelkezésre allo
beallitdsokat a kivetité Kép meniijében, példdul a kovetkez8ket:
Ha a kivetitd képe vibral, probélja megoldani a problémat az alabbi 1épések Fényerd, Kontraszt, Arnyalat és Szintelitettség.
szerint.

@ Kép > Részletes beallitas > Fényerd

@ Kép > Részletes beallitas > Szin



Képproblémak megoldasa

Gy6z8djon meg arrol, hogy az 6sszes kabel megfelelden csatlakozik a

kivetit6hoz és a videoberendezéshez. Ha hossza kabeleket
csatlakoztatott, probalkozzon rovidebb kabelekkel.

B A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

» Kapcsol6doé hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.84

Fejjel lefelé megjelené kép moddositasa

Ha a kivetitett kép fejjel lefelé lathato, valassza ki a helyes vetitési mddot.

@ Beallitasok > Telepités > Kivetités

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86

USB Display problémainak megoldasa

Ha az USB Display funkci6 hasznalatakor nem lathato a kép, vagy a kép

hibasan jelenik meg, probalkozzon az alabbi lépésekkel, amig a probléma meg

nem oldddik.
n Huzza ki az USB-kabelt, és csatlakoztassa ujra.

Ellendrizze, hogy az Epson USB Display szoftver megfeleléen van
telepitve.

Az operacids rendszerétdl vagy a szamitogépe beallitasaitol figgben, a

szoftver telepitése nem torténik meg automatikusan. Toltse le a
legtjabb szoftvert a kovetkezé webhelyrdl, és telepitse.

epson.sn

Mac rendszer hasznalata esetén valassza ki az USB Display ikont a
Dock mappaban. Ha a Dock teriiletén nem jelenik meg az ikon,
kattintson duplan az USB Display elemre az Alkalmazasok mappaban.

Ha a Kilépés elemet vélasztja az USB Display ikon meniijében a Dock
teriiletén, az USB Display alkalmazas nem indul el automatikusan az
USB-kdabel csatlakoztatasakor.

Ha az egérmutat¢ villog, valassza ki a Finoman mozgassa az
egérmutatdt lehetdséget a szamitogépen 1évé Epson USB Display
beallitasok programban.

Kapcsolja ki az Atviteli ablak bedllitast a szimitégépen 1évé Epson
USB Display beallitasok programban.

« Ha kivetités kozben modositja a szamitogép felbontasat, a kép

teljesitménye és minGsége romolhat.

» Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa
teljes képerny6s tizemmodrol kisebbre a képeket.

o Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket,
kapcsolja ki a DirectX funkcidkat.


http://epson.sn

Hangproblémak megoldasa

Ha nincs hang, vagy a hanger6 tual alacsony, probalja megoldani a problémat
az alabbi lépések szerint.

n Modositsa a kivetitd hangeré-bedllitasait a tavvezérln 1évé @ vagy

gomb segitségével.
a Ellendrizze a kivetitd és a videoforras kozotti kdbelcsatlakozast.

B Ellendrizze az alabbi beallitdsokat a kivetitdn:

« Nyomja mega gombot a tavvezérlén a kép és a hang
folytatasahoz, ha atmeneti id6re ledllitotta Gket.

« Nyomja meg a tavvezérlén a gombot a hang visszakapcsolasahoz,
ha eddig le volt némitva.

Ellendrizze az alabbi beallitdsokat a videoberendezésen:

« Ellendrizze a videojelforrast, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a hangerd
fel van tekerve, illetve hogy a hangkimenet a megfelel forrasra van
allitva.

o Allitsa a csatlakoztatott késziiléket a PCM-kimenetre.

» Ha Mac géphez csatlakoztatja a kivetitdt egy HDMI-kabel
segitségével, gy6z6djon meg arrol, hogy a Mac gép lejatssza a hangot
a HDMI-porton keresztiil.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86



A tavvezérlo miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetitd nem reagal a tavvezérlé parancsaira, probalja megoldani a
problémat az alabbi lépések szerint.

§ Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

n Ellendrizze, hogy a tavvezérld elemei megfeleléen vannak-e behelyezve
és szolgaltatnak-e dramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlén, amitdl alvd
tizemmodba Iépett. Oldja ki a gombot a tavvezérld felélesztéséhez.

Ellendrizze, hogy a tavvezérl6t a kivetitd jelvételi szogén és tavolsagan
beliill mikodteti-e.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité nem éppen bemelegszik vagy
kikapcsol.

Az erételjes fénycsdvilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszk6zok
infravoros jelei zavarhatjak a kivetit6 tavvezérldjének vevoegységeit.
Tompitsa a vildgitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytél
vagy zavart kelt6 berendezéstol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A tavvezérl6 hasznalata" p.21



Jelszéproblémak megoldasa

Ha nem emlékszik a jelszora, probalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

n Ha Epson Web-hozzaf. jelszot allit be, és elfelejti a felhasznaloi
azonositot vagy a jelszot, probalja megadni az aldbbiakat:

o Felhasznaléi azonosito: EPSONWEB

o Alapértelmezett jelszo: a kivetit6 sorozatszama

a Ha Remote jelszot allit be (az Epson Web Control-ban), és elfelejti a
felhasznal6i azonositot vagy jelszot, probalja megadni az aldbbiakat:

o Felhasznaloi azonosité: EPSONREMOTE

o Alapértelmezett jelszo: a kivetitd sorozatszama

%  Ha tul sok alkalommal nem sikeriilt a helyes jelsz6t megadnia, és
megjelenik egy iizenet egy igénylési koddal, irja le a kddot, és kérjen
segitséget az Epson véllalattol. Adja meg az igénylési kodot, és igazolja,
hogy On a késziilék tulajdonosa, hogy segitséget kapjon a kivetitd
kioldasahoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Halézat menii - Alap menii" p.90



A HDMI csatlakozas problémainak megoldasa

Ha nem tudja mtikodtetni a csatlakoztatott eszk6zoket a HDMI csatlakozas
funkciok segitségével, probalja megoldani a problémat az alabbi lépések
szerint.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kabel megfelel a HDMI CEC
szabvanynak.

a Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a HDMI
CEC szabvanynak. Tovabbi tudnivaldk az eszkdzh6z mellékelt
utmutatdban talalhatok.

B Ellendrizze, hogy az eszkoz megjelenik-e az Eszkozcsatlakozasok listan.

Ha az eszk6z nem jelenik meg az Eszkozcsatlakozasok listdjaban, az
nem felel meg a HDMI CEC szabvanyoknak. Csatlakoztasson egy masik
eszkozt.

@ Beallitasok > Miikodés > HDMI csatlakozas >
Eszkozcsatlakozasok

n Ellendrizze, hogy a HDMI csatlakozas sziikséges dsszes kabel
megfelelen van-e csatlakoztatva.

B Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott eszkozok be legyenek
kapcsolva és készenléti allapotban legyenek. Tovabbi tudnivaldk az
eszkozhoz mellékelt ttmutatoban taldlhatok.

B Ha 4j eszkozt csatlakoztat vagy megvaltoztatja a csatlakozast, allitsa be
ismét a CEC funkciot a csatlakoztatott eszkoz esetén és inditsa ujra az
eszkozt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok menii" p.86



Amikor az ,Itt az ideje, hogy kicserélje a kivetitot.” izenet megjelenik

A kivetité lampajanak élettartama végén az ,Itt az ideje, hogy kicserélje a
kivetit6t. Tovabbi informaciokat a dokumentacioban talal.” iizenet jelenik
meg. Kapcsolja ki a kivetit6t, és fontolja meg a kivetitd cseréjét akkor is, ha a
lampa tovabbra is mtikodik.

A\ Figyelmeztetés

« Ha a lampa élettartamdnak letelte utan is haszndlja a kivetit6t, a lampa
felrobbanasanak veszélye megné.

o Ha alampa eltorik, a kévetkezd pontok szerint jarjon el:
+ Azonnal szelléztesse ki a teriiletet.
« Ne l6bdlja vagy dontse meg a kivetitét. Uvegszilankok eshetnek ki, és sériilést
okozhatnak.
 Azonnal keressen fel orvost, ha szilankok keriilnek a szemébe vagy a szajaba.



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a termékkel kapcsolatos miiszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsol6do hivatkozasok

"Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek" p.124
« "Képerny6méret és vetitési tavolsag" p.125

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.128

o "A kivetité miszaki adatai" p.129

« "Kiilsé méret" p.131

« "Az USB Display rendszerkovetelményei” p.132

« "A biztonsagi szimbolumok és utasitasok listdja" p.133
« "Figyelmezteté cimkék" p.135

o "Sz6szedet" p.136

o "Felhivasok" p.138



Klilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkez6 opciondlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a
késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket.

A kiegészitd tartozékok és cserealkatrészek listdjat 2022. marciusban
aktualizaltak.

A tartozékok jellemzdi kiilon értesités nélkiil valtozhatnak, és a vasarlas
helyszinétdl fiiggden eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Rogzitékonzolok" p.124

o "Vezeték nélkiili kapcsolathoz" p.124
o "Kiils6 eszkozok" p.124

Rogzitokonzolok

Mennyezeti konzol ELPMB23
A kivetité mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

Biztonsagivezeték-készlet ELPWRO1
Abban az esetben hasznadlja, ha a kivetit$ leesésének elkertilésére a kivetitét
telepit6konzolhoz csatlakoztatja.

Mennyezeti cs6 (450 mm) ELPFP13
Mennyezeti cs6 (700 mm) ELPFP14
A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

@ A kivetité6 mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Vezeték nélkiili kapcsolathoz

Vezeték nélkiili LAN-modul ELPAP11
A modul segitségével képeket vetithet ki egy szamitogéprol vezeték nélkiili
kapcsolaton keresztiil.

Kiilso eszkozok

Dokumentumkamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhatd.

Puha hordtaska ELPKS69
Ezt a taskat a kivetit6 kézben torténd szallitdsara hasznalhatja.

ELPAPI12 streaming médialejatszo
Ennek a streaming médialejatszonak a hasznalatédval online tartalmakat
nézhet.



Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett

kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetitdt a vaszontol.

(o
(mmgm

@ Vetitési tavolsag (cm)

=

@ Tavolsag (cm-ben kifejezve) a kivetité lencséjének kozepe és a vaszon alja kozott
(vagy a vaszon tetejéig mérve, ha a késziilék a mennyezetre van felszerelve)

@ A lencse kdzéppontja

CO-FHO01/CO-FDO01

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
40" 89 x 50 105 - 142 -6-1
60" 133 x 75 158 - 214 -9-1
80" 177 x 100 211 - 286 -12-1
100" 221 x 125 264 - 358 -15-2
200" 443 x 249 531-717 -30-4
290" 642 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 664 x 374 797 - 1077 -44 -6
391" 866 x 487 1040 - 1404 -58 -7
16:10 képernyéméret (1) (2)
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

24" 52 x 32 67 - 91 -4-0
32" 69 x 43 90 - 122 -5-1
40" 86 x 54 113 - 154 -6-1
60" 129 x 81 171 - 231 -10-1
80" 172 x 108 228 - 309 -13-2
100" 215 x 135 286 - 387 -16-2
150" 323 x 202 430 - 581 -24-3
200" 431 x 269 574 - 776 -32-4
268" 577 x 361 770 - 1040 -43 -5
300" 646 x 404 862 - 1165 -48 - 6
362" 780 x 487 1041 - 1406 -58 -7

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
26" 58 x 32 67 - 91 -4-0
34" 75 x 42 89 - 120 -5-1




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
21" 43 x 32 66 - 91 -4-0
28" 57 x 43 89 -121 5-1
40" 81 x 61 128 - 174 -7-1
60" 122 x 91 194 - 262 -11-1
80" 163 x 122 259 - 350 -14-2
100" 203 x 152 324 - 438 -18-2
150" 305 x 229 487 - 658 -27-3
200" 406 x 305 650 - 878 -36-5
237" 482 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 610 x 457 976 - 1319 -54 -7
320" 650 x 488 1042 - 1407 -58 -7
CO-W01/CO-WX01/CO-WX02
16:10 képernyéméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
25" 54 x 34 67 - 91 -4-0
33" 71 x 44 89 -121 -5-1
40" 86 x 54 108 - 147 -6-1
60" 129 x 81 164 - 222 -10-1
80" 172 x 108 219 - 296 -13-1
100" 215 x 135 274 - 371 -16 -2
200" 431 x 269 550 - 744 -32-3
280" 603 x 377 771 - 1042 -45-5

16:10 képernyémeéret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
300" 646 x 404 826 - 1116 -48 -5
378" 814 x 509 1042 - 1407 -61 -7
4:3 képméret (1] (2)
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
22" 45 x 34 67 - 91 -4-0
29" 59 x 44 89 -120 -5-1
40" 81 x 61 123 - 167 -7-1
60" 122 x 91 186 - 251 -11-1
80" 163 x 122 248 - 336 -15-2
100" 203 x 152 311 - 420 -18-2
150" 305 x 229 467 - 631 -27-3
200" 406 x 305 623 - 842 -37-4
247" 502 x 376 770 - 1040 -45 -5
300" 610 x 457 936 - 1264 -55-6
334" 679 x 509 1042 - 1407 -61-7
16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
24" 53 x 30 66 - 90 -2-2
32" 71 x 40 89 - 121 -3-3
40" 89 x 50 111 - 151 -4-3




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
60" 133 x 75 168 - 228 -6-5
80" 177 x 100 225 - 304 -8-7
100" 221 x 125 282 - 381 -10-9
150" 332 x 187 424 - 573 -15-13
200" 443 x 249 566 - 764 -19 - 17
272" 602 x 339 770 - 1040 -26 - 24
300" 664 x 374 849 - 1147 -29 - 26
367" 812 x 457 1040 - 1404 -36 - 32




Tamogatott monitorfelbontasok

Az itt lathato tablazatok az egyes kompatibilis videomegjelenitési
formatumokhoz tartozo képfrissitési sebességeket és felbontasokat
tartalmazzak.

HDMI Port bemeneti jelek

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




A kivetito muszaki adatai

Termék neve CO-FHO01/CO-FD01/CO-W01/CO-WX01/CO-WX02 Uzemi h8mérséklet * | 0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag:+5 — +40 °C
Meéretek 295 (Sz) x 82 (Ma) x 211 (Mé) mm (az emelt részt nem (lecsapédas nélkil)
tartalmazza) 2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag:+5 — +35
°C (20-80%-os paratartalom, lecsapodas nélkiil)
LCD-panel mérete CO-FH01/CO-FDO1:
0.62" Tarolasi hdmérséklet |[-10 - +60 °C (10-90%-os paratartalom, lecsapddas nélkiil)
CO-W01/CO-WX01/CO-WX02: Tomeg Kb. 2,4 kg
0,59"
Kijelzési modszer Poliszilikonos TFT aktiv métrix * A lampa fényessége automatikusan elhalvanyul, ha a kornyezet hémérséklete
Felbontds CO-FHO1/CO-FDOLI: tul magas. (Ez az érték a tengerszint feletti 0 és 2286 méteres magassag kozott

koriilbeliil 35 °C, a tengerszint feletti 2287 és 3048 méter kozott pedig

2 073 600 képpont koriilbeliil 30 °C; ezt az értéket azonban a kozvetlen kornyezet modosithatja.)

Full HD (1920 (Sz) x 1080 (Ma) képpont) x 3
CO-W01/CO-WX01/CO-WX02: Dolésszog
1 024 000 képpont

WXGA (1280 (Sz) x 800 (Ma) képpont) x 3

Fokusz bedllitasa Manudlis

Nagyitas beallitasa 1 - 1,35 (Digitalis nagyitas)
Lampa UHE lampa, 188 W

Lampa élettartama Normal Fénykimenet méd: max. 6000 6ra

Alacsony (Eco) Fénykimenet mdd: max 12 000 éra

Max. hangteljesitmény | 5

Hangsz0ro ! Ha 30°-nal nagyobb délésszogben hasznadlja a kivetit6t, akkor a késziilék
Aramellatas 100-240V AC+10% 50/60Hz 2,9 - 1,3 A megsériilhet és balesetet okozhat.

fzrgr{‘,f?fr{ 2;21?1: (bl;)r?)- Uzemeltetés: 284 W » Kapcsolédé hivatkozasok

_ A . « "Csatlakozok miiszaki adatai” p.129

Aramfogyasztas (220- | Uzemeltetés: 270 W

240 V tartomanyban)

Készenléti 0,5W r; 7r . .

Aramfelvétel Csatlakozok miiszaki adatai

Miikodési magassag | Tengerszint feletti magassdg: 0 — 3048 m

HDMI port HDMI (csak a PCM-hangot tdmogatja)
USB-B-port USB csatlakozé (B tipus)




A kivetito muszaki adatai

USB-A (5V===2.0A) port USB csatlakoz6 (A tipus)

$ o Az USB-A és az USB-B port tamogatja az USB 2.0 specifikaciot. Az
USB-portok azonban nem feltétleniil mtikddnek egyiitt minden USB-
szabvanyt tamogato eszkozzel.

» Az USB-B port nem tamogatja az USB 1.1 specifikaciot.



Kiilso méret
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Az USB Display rendszerkovetelményei

Ahhoz, hogy a kivetité Epson USB Display szoftverét hasznalni tudja, a
szamitogépének meg kell felelnie az alabbi rendszerkdvetelményeknek.

Kévetelmény Windows Mac
Operacios Windows 8.1 macOS$
rendszer « Windows 8.1 (32 és 64 bites) |+ 10.13.x (64 bites)
o Windows 8.1 Pro (32 és 64 o 10.14.x (64 bites)
bites) « 10.15.x (64 bites)
« Windows 8.1 Enterprise (32 ¢és [, 11.0x (64 bites)
64 bites) « 12.0.x (64 bites)
Windows 10
« Windows 10 Home (32 és 64
bites)
o Windows 10 Pro (32 és 64
bites)
o Windows 10 Enterprise (32 és
64 bites)
Processzor Intel Core2Duo vagy gyorsabb | Intel Core2Duo vagy
(Intel Core i3 vagy gyorsabb gyorsabb
ajanlott) (Intel Core i5 vagy gyorsabb
ajanlott)
Memoéria 2 GB vagy tobb
(legalabb 4 GB ajanlott)
Merevlemez- 20 MB vagy t6bb
kapacitas
Kijelz6 640 x 480 és 1920 x 1200 kozotti felbontas
Legalabb 16 bites szinmélység




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No. 5926

Egyendramu halozati csatlakozo
polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és
negativ csatlakozojat (polaritdsat)
azonositja, amelyhez egyenaramu
tapellatas van csatlakoztatva.

Ugyanaz, mint a No. 8.

IEC60417
No. 5001B

Akkumulétor (dltalanos)

Akkumulatorrél miikodé
késziilékeken van ilyen jelzés. Egy
eszkozt, példaul az akkumulatortartd
rekesz fedelét vagy a csatlakozo
végpontjait azonositja.

1 (g 3

IEC60417
No. 5002

Cella pozicidja
Az akkumulatortartdt vagy az
akkumulatortarto belsejében 1évé cella

s rer

=
|

Ugyanaz, mint a No. 11.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No. 5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No. 5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik dramforrashoz.
@ I IEC60417 Készenlét
No. 5009 Azt a kapcsolot vagy kapcsoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmddra allithato.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
No. 0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordul¢ altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyazat! Forr feliilet
No. 5041 Azt jelzi, hogy a megjel6lt osszetevo
forrd lehet, és csak dvatosan lehet
hozzaérni.
(6] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No. 6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
1SO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri haszndlatra
No. 5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsésorban beltéri
haszndlatra lettek kialakitva.

IEC60417
No. 5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz vald
csatlakoztatdsra szolgalnak az
dramiités elleni védelem érdekében
hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés
elektrédajanak végpontjat
azonosithatja.

I— @

IEC60417
No. 5017

Foldelés

Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-as
szimbdlumra nincs kifejezetten
sziikség.




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

/\_/

IEC60417
No. 5032

Viltakozo6 dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakozé arammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak egyenarammal
tizemeltethetd; a megfelel$ csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5172

I1. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozé biztonsagi
kovetelményeknek.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltas

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kovetkezhetnek be.

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetité be van kapcsolva.

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

1SO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugarzas
Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.

Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
4] ° IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész dllapotban van.
(25) 1SO3864 Vigyazat, mozgathat6 alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsagot a mozgathaté alkatrészektdl,
a védelmi szabvanyoknak megfeleléen.
24) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
88 No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol
a mozg0 ventilatorlapatoktol.
(77 IEC60417 Vigyézat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem
szabad megérinteni.
D " — Annak jelzése, hogy kivetités kozben
m ne nézzen a lencsébe.
79 ISO7010 Figyelmeztetés, Optikai sugarzas
A No. W027 (példaul UV, lathato sugarzas, IR)
ISO 3864 Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a szem és
a bor sériilését az optikai sugarzas
koézelében.
(30) IEC60417 Nem hasznalhat6 lakott teriileten.
No. 5109 A lakoteriiletre nem alkalmas

elektromos berendezések azonositasa.




Figyelmeztet6 cimkék

Ez a termék figyelmezteté cimkékkel van ellatva.

/\ WARNING / &35 | <% >{Jre2

Ugyantgy, mint minden fényforras esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN
62471-5:2015.



Szdszedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az itmutato egyéb részében magyarazat
nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrol lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany.
A 16:9 vizszintes:fiigg6leges képaranyu képernydk (pl. HDTV-
képernyd6k) szélesvaszni képernyéként ismertek.

Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban
vetit.

HDTV

A nagy felbontdsu televizid roviditése, és azokra a nagy
felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkezd feltételeknek:

« A fiigg6leges felbontas legalabb 720p vagy 1080i vagy
nagyobb (p = Progressziv, i = Valtottsoros)

o A képerny§ képaranya 16:9

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd
vagy csokkenthet6, hogy a szoveg és az abrék vilagosan
elkiiloniiljenek vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen
tulajdonsaganak allitasat kontraszt beallitdsnak nevezziik.

Valtottsoros

A képernyén torténd megjelenitéshez szitkséges adatokat
minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétsl
lefelé haladva.

A kijelzés nagyobb valdszintiséggel vibrdl, ugyanis a kép
minden masodik sorban jelenik meg.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitdgépet azonosito szam.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol roviditése, amely
automatikusan IP-cimet rendel a hdlézathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.

Full HD

Szabvanyos méret(i képernyd 1920 (vizszintes) x 1080
(fiigg6leges) pont felbontassal.

Progressziv

Egyszerre egy képerny6 informadcidit vetiti ki, egyetlen
képkocka képét jelenitve meg.

Bar a letapogatott sorok szama azonos, a képek villodzasa
kisebb lesz, mivel az informaciémennyiség a valtottsoros
megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Atjaré cime

Az a kiszolgalé (utvélaszto), amely a haldzati (alhdlozati)
kommunikécidt az alhalézati maszknak megfeleléen osztja fel.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
réviditése.

Az illegalis masolas megakadalyozasdra és a szerz6i jogok
védelmére szolgal a DVI- és HDMI-portokon keresztiil kiildott
digitalis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetit6n talalhaté HDMI-port tamogatja a HDCP
technoldgiat, a késziilék HDCP technologiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetité nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verzidja védi.

Frissitési gyak.

A Kkijelz6 fénykibocsatd eleme csak rendkiviil rovid ideig képes
fenntartani az dllandé fényer6t és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsato elem frissitése érdekében.

A frissitési muveletek masodpercenkénti szamat frissitési
aranynak nevezziik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

SDTV

A Standard Definition Television roviditése, és azokra a
szabvanyos televizids rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontast HDTV-televizi6 feltételeinek.

SSID

Az SSID egy olyan azonositéadat, amely a vezeték nélkiili helyi
hélézaton egy masik késziilékhez torténd csatlakoztatashoz
sziikséges. A vezeték nélkiili kommunikacié az egyforma SSID-
vel rendelkezd késziilékek kozott lehetséges.

HDMI

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése. A
HDMI szabvany a digitélis fogyasztdi elektronikét és
szamitogépeket célozza meg. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbcsatornas hangjelek digitalis atvitelét.

Nem hasznalja a digitalis jel tomoritését, igy a kép a lehet6
legmagasabb mindségben tovabbithatd. A digitalis jel titkositasi
funkciojat is biztositja.

Alhal6zati maszk

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbél a haldzati
cimhez hasznalt bitek szamat meghatdrozé szamérték.

SVGA Szabvanyos méretii képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiiggéleges)
pont felbontassal.
SXGA Szabvanyos méretli képerny6 1280 (vizszintes) x 1024

(fuggoleges) pont felbontassal.




Szdszedet

Szinkron

A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval
rendelkeznek.

Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a
frekvencidhoz, akkor a képek minésége gyenge lesz.

Azt a folyamatot, amely Gsszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek
egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik.

Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és
vizszintes interferencia kovetkezhet be.

VGA

Szabvanyos mérett képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges)
pont felbontassal.

XGA

Szabvanyos méretli képerny6 1024 (vizszintes) x 768
(fiiggobleges) pont felbontassal.

WXGA

Szabvanyos méretii képerny6 1280 (vizszintes) x 800
(fiigg6leges) pont felbontassal.




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket

bt Indication of the manufacturer and the importer in
olvashatja el.

accordance with requirements of United Kingdom

» Kapcsol6dé hivatkozasok directive

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.138

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" p.138

« "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.138

o "A kivetitd artalmatlanitdsa” p.139

o "Operacids rendszerek hivatkozéasai" p.139

 "Védjegyek" p.139

« "Szerzéi jogi megjegyzés" p.139

« "Szerz6i jog" p.140

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsagot/biztonsagot igénylo,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztréfamegel8zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizios berendezésekhez stb. kapcsolédé alkalmazasokra
hasznilja, kizarélag azt kovetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a
rendszer biztonsagahoz és teljes korti megbizhatdsagahoz szitkséges
meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem
kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé alkalmazésra,
példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikdacids berendezésekbe, atomerdmiivek vezérldberendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gydgyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a
termék megfelel6ségérol a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.



Felhivasok

A kivetito artalmatlanitasa

A késziilékben 1év6 lampa higanyt (Hg) tartalmaz. Amikor a termék
élettartamanak lejartakor artalmatlanitja a késziiléket, nézzen utdna a helyi
artalmatlanitasra vagy ujrahasznositdsra vonatkozé torvényeknek és
el6irdsoknak. Ne dobja a hagyomanyos szemét kozé.

Operacios rendszerek hivatkozasai

« Microsoft Windows' 8.1 operécids rendszer
o Microsoft Windows 10 operacios rendszer

« Microsoft Windows 11 operaci6s rendszer

Ebben az Gitmutatoban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,Windows 8.17, ,,Windows 10” és ,Windows 11”. Ezenkiviil az
operacios rendszerekre vonatkozhat az 6sszefoglalé ,,Windows” kifejezés.

e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
o macOS 10.15.x
e macOS 11.0.x
e macOS 12.0.x

Ez az utmutaté a ,Mac” 6sszefoglalé megnevezést hasznalja minden fenti
operacios rendszerre.

A Microsoft, a Windows és a Windows logé a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

A HDMI, a HDMI log6 és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. F1EIITI

A ,QR-k6d” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

Az Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban
és/vagy mas orszagokban.

A Wi-Fi' a Wi-Fi Alliance védjegye.

A Bluetooth’ szomegjel6lés és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegye, és a Seiko Epson Corporation ezeket a jeloléseket engedély alapjan
hasznélja. A t6bbi védjegy vagy kereskedelmi név a megfelel6 tulajdonosok
tulajdona.

Az itt felhaszndlt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a
védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Védjegyek
Az EPSON egy bejegyzett védjegy. Az EXCEED YOUR VISION, az ELPLP és
az emblémaik a Seiko Epson Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az iPad, az iPhone, a Mac, az OS X, az iOS és a macOS az Apple Inc.
bejegyzett védjegyei.

Szerz0i jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem reprodukalhatd, nem
tarolhato visszakeresd rendszerben, illetve nem tovabbithaté barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy
barmilyen mas mddszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli
engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak hasznalatara vonatkoz6an nem
vallalunk szabadalmi felel3sséget. A szerzé nem vallal feleldsséget a kézikonyv
tartalmanak hasznalatabdl fakadé karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely partnervallalata nem vallal
felel6sséget a termék vasarldja vagy harmadik fél iranyaba olyan karokért,
veszteségekért, koltségekért vagy kiadasokért, amelyek a kovetkezokbol
szarmaznak: baleset, a termék nem rendeltetésszerti vagy helytelen hasznélata,
a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az
Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és
karbantartdsi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget azokért a kdrokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal eredeti Epson



Felhivasok

terméknek vagy Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett
kiegésziték vagy fogyoeszkozok hasznalatabdl szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil frissiilhet vagy
modosulhat.
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