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Bu Kilavuzda Kullanilan isaretler

Giivenlik Sembolleri

Projektor ve kilavuzlarinda, projektorii nasil giivenli bir sekilde kullanabilecegini belirten grafik semboller ve etiketler kullanilmistir.

Kisilere ve mala gelebilecek zararlardan ka¢inmak i¢in, bu sembollerle ve etiketlerle belirtilmis talimatlar: dikkatle okuyun ve uygulayin.

A Uyan

Bu sembol, uyulmamasi durumunda muhtemel bir Kisisel yaralanma veya hatta 6liime neden olabilecek bilgileri belirtir.

Bu sembol, uyulmamasi durumunda yanlis kullanimdan 6tiirii muhtemel bir kisisel yaralanma veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri

A Dikkat belirtir.
Genel Bilgi Isaretleri
Bu etiket, yeterince dikkat edilmediginde hasara veya yaralanmalara yol acabilecek prosediirleri belirtir.
Dikkat

Bu etiket, bilinmesi faydali olabilecek bazi ek bilgileri gosterir.

Q digmesi

Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki diigmeleri belirtir.

Ornek: diigmesi

Menu/Ayar ad1 Projektdr mentisii ve ayar adlarini belirtir.
Ornek:
Goriintii meniisiini segin.
@ Goriintii > Renk
» Bu etiket ilgili sayfalara baglantiy1 belirtir.
- Bu etiket, projektoriin gegerli menii diizeyini belirtir.

» ilgili Baglantilar

« "Bilgileri Aramak i¢in Kilavuzu kullanma" s.7
« "Belgelerin En Son Siirtimiinii Edinme" 5.8




Bilgileri Aramak icin Kilavuzu kullanma

PDF kilavuzu, anahtar kelime ile aradiginiz bilgileri aramaniza veya yer

o Mac IS: Komut tusuna basili tutun ve ardindan < iizerine basin.
imlerini kullanarak dogrudan belirli boliimlere atlamaniza olanak tanir.

Sadece ihtiyaciniz olan sayfalar1 da yazdirabilirsiniz. Bu boliim, S
bilgisayarinizda Adobe Reader X'da agilan bir PDF kilavuzunun nasil 000 ~-REBDT
kullanilacagini agiklar. =
» ilgili Baglantilar A
« "Anahtar Kelimeye Gore Arama"s.7 g
« "Dogrudan Yer Imlerinden Atlama" s.7 Vsish il
« "Sadece Ihtiyaciniz Olan Sayfalar1 Yazdirma"s.7
Anahtar Kelimeye Gore Arama
Diizenle > Gelismis Ara {izerine tiklayin. Arama penceresinde bulmak Sadece Ihtiyacmlz Olan Sayfala ri Yazdirma
istediginiz bilgi i¢in anahtar kelimeyi (metin) girin ve ardindan Ara iizerine
tiklayin. Hitler liste olarak goriintiilenir. Bu sayfaya atlamak igin goriintiilenen Sadece ihtiyaciniz olan sayfalar1 da gikarabilir ve yazdirabilirsiniz. Yaz 6gesine
hitlerden birine tiklayin. Dosya meniisiinden tiklayin ve ardindan yazdirilacak sayfalar1 Yazdirilacak
Sayfalar ksimindaki Sayfalar’dan belirleyin.
i arcm—— B S oo - o
o == e p—— « Bir dizi sayfa belirtmek i¢in, baslangi¢ sayfasi ile bitis sayfasi arasina kisa
= 1209 e s ¢izgi girin.
¢ EPSON v : — Ornek: 20-25
4 W wn 2 = ] = [ram = « Seri olmayan sayfalar belirtmek i¢in sayfalar: virgiille ayirin.
o e = Ornek: 5, 10, 15
- User's Gt o :E":"T."...mw” .
pEe. e s -
"L' g | b i Prighes - o Propurties Agvarcad Hel &
Copee I 2 [IPrint i grayseate (Elack ancl whiss)
Clseve mbtenes (@
Pages to Print Comenents & Forms.
t‘_;?——. = Document snd Markups
- T " e ,m— TurEriare ot Carrwarres
Dogrudan Yer Imlerinden Atlama == ) o
Page Sizing & Hamdling (D) I—|
Bu sayfaya atlamak igin bir baglig: tiklayin. Bu boliimdeki alt seviye basliklar - — -

gorlintiilemek igin + veya > iizerine tiklayin. Bir 6nceki sayfaya donmek igin
klavyenizde asagidaki islemi gerceklestirin.

o Windows: Alt basili tutun ve ardindan < tizerine basin.



Belgelerin En Son Sliriimiinii Edinme

Kilavuzlarin ve teknik 6zelliklerin son siiriimiinii Epson Web sitesinde
bulabilirsiniz.

epson.sn adresini ziyaret edin ve modelinizin adini girin.


http://epson.sn

Projektoriiniizii Tanima

Projektoriiniiziin 6zellikleri ve parca adlar1 hakkinda detayl: bilgi almak i¢in bu béliimlere bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektér Parcalari ve Islevleri” s.10



Projektor Parcalari ve islevleri

Asagidaki boliimler, projektor pargalar: ile bunlarin islevlerini agiklar.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Parcalar - On" s.10

"Projektor Pargalar: - Arka" s.11
"Projektor Pargalar: - Taban" s.12
"Projektor Pargalar1 - Projektor Uzaktan Kumandasi” s.13

noktasi

Ad Islev
@ |HDMI baglant1 HDMI uyumlu video ekipmani ve bilgisayarlardan
noktasi video sinyallerini alir.
Bu baglanti noktast HDCP 2.3 ile uyumludur.
@ | USB-B baglant1 Bilgisayar goriintiilerini yansitmak igin bir USB

kablosu bilgisayara baglanir.

Projektor Parcalari - On

USB-A (5V===2.0A)
baglanti noktasi

USB bellek veya dijital kamera baglanmasini ve PC
Free kullanilarak filmlerin veya goriintiilerin
yansitilmasini saglar.

Istege bagli belge kamerasi baglanir.

Kablosuz LAN modiilii baglanir.

Bundan sonra USB-A baglanti noktasi olarak
anilacaktir.

Durum gostergesi

Projektoriin durumunu gosterir.

©
®

Giig diigmesi [ (I) ]

Projektorii agar veya kapatir.

Hava giris fani

Ad Islev

@ |Hoparlor Ses ¢ikas1 saglar.

@ | Ayak ayarlama kolu | Ayarli 6n ayag yiikseltmek veya algaltmak igin ayak
ayarlama koluna basin.

@ | Mercek Gorintiiler buradan yansitilir.

@ | Uzak alic1 Uzaktan kumanda sinyallerini alir.

@ | Odaklama kolu Goriintii odagini ayarlar.

]

Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Gosterge Durumu” 5.106

o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” .20

« "Odak Kolunu Kullanarak Goériintiiye Odaklanma" s.41
« "Hava Deliklerini Temizleme" 5.103

o "Gorunti Yiiksekligini Ayarlama" s.37




Projektor Parcalari ve islevleri

Projektor Parcalari - Arka

4

Ad

Islev

A\ Dikkat

Yansitma sirasinda, yiliziiniizii veya ellerinizi
hava ¢ikis faninin yaninda tutmayin ve fanin
yakininda 1sidan sekli bozulabilecek veya zarar
gorebilecek nesneleri fanin yakinina koymayin.
Hava ¢ikis fanindan gelen sicak hava,
yaniklara, egyalarda sekil bozulmasina yol
acabilir veya kazalara neden olabilir.

o

Giivenlik yuvasi

Givenlik yuvasi, Kensington tarafindan tiretilen
Microsaver Security System ile uyumludur.

baglama noktasi

Ad Islev
@ | Giig girisi Giig kablosunun projektore takilmasini saglar.
@ | Giivenlik kablosu Piyasada satilan bir kablo kilidini buradan gegirin ve

yerine sabitleyin.

Projektoriin tavandan veya duvardan diismesini
onlemek igin istege bagh giivenlik kablosunu da buraya
takabilirsiniz.

@ |Hava gikis fani

Projektorii dahili olarak sogutmak i¢in kullanilan
havanin ¢ikis fani.

A Uyari

Fanlarin dogrudan i¢ine bakmayim. Lamba
patlarsa, gaz kagag olabilir ve kii¢clik cam
parcalar1 sagilarak yaralanmalara sebep olabilir.
Herhangi bir cam pargasi solundugunda ya da
gozlere veya agza kagtiginda doktora bagvurun.

» ilgili Baglantilar
« "Giivenlik Kablosu Baglama" 5.69




Projektor Parcalari ve islevleri

Projektor Parcalar - Taban

[ RN —]

[ B e B e B e S e B e B )
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Ad

Islev

@ | Ayarlanabilir 6n ayak

Projektor, masa gibi bir yiizey iizerine kuruldugunda,
goriintiiniin konumunu ayarlamak igin, ayag:
yikseltin.

Ad

Islev

Tavan askis tespit
noktalar1 (ii¢ noktali)

Projektor tavanda asili olarak kullanilacagr zaman,
istege bagli olarak edindiginiz tavan askisini buraya
monte edin.

Giivenlik kablosu
baglama noktasi

Piyasada satilan bir kablo kilidini buradan gegirin ve
yerine sabitleyin.

Projektoriin tavandan veya duvardan diigmesini
onlemek i¢in istege bagh giivenlik kablosunu da buraya
takabilirsiniz.

Hava giris fani

Projektoriin i¢ kismini sogutmak i¢in hava girisi saglar.

» ilgili Baglantilar

o "Goriintii Yiiksekligini Ayarlama" s.37
« "Giivenlik Kablosu Baglama" 5.69




Projektor Parcalari ve islevleri

Projektor Parcalari - Projektor Uzaktan Kumandasi - Islev
@ | Giig digmesi Projektorii agar veya kapatir.
Projektoriiniizii, bu uzaktan kumanday kullanarak ¢alistirabilirsiniz. @

@ | Color Mode diigmesi | Renk modunu degistirir.

@ | Keystone diigmesi Ekran Yerlesimi ayar ekrasni veya Quick Corner
I ekrant.
98 @ o
@ | Ok diigmeleri Projektoriin meniisii goriintiilenirken basildiginda

meni 6gelerini secer.

Menii ekraninda AV veya 4 P> simgeleri
( goriintiilendiginde, meni 6gelerini segmek igin bu
° diigmeleri kullanin.
@ | [Enter] diigmesi Giincel segime girer ve projektoriin mendisiinii
Q goriintiileyerek sonraki seviyeye geger.

| O
_@ @ @ @ |Home diigmesi Ana ekrani goriintiiler ve kapatir.

el -
— [ S —
S @ 0 @ | Esc dugmesi Gegerli islevi durdurur.
| @ Projektoriin mentisii goriintiilenirken basildiginda
— onceki meniiye diizeyine geri doner.
@ © | E-Zoom diigmeleri Yansitilan goriintliniin bir alanini yakinlastirip ekranda
o
EPSON © | A/V Mute diigmesi | Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir.
@
\ / ([ | Sessiz diigmesi Sesi gegici olarak agar ve kapatir.




Projektor Parcalari ve islevleri

Ad Islev
(I | Ses seviyesi Hoparloriin veya kulakliklarin ses seviyesini ayarlar.
yukari/asag1
diigmeleri
)
@@
(» | Freeze diigmesi Goruntiileri duraklatir veya devam ettirir.
(® | Menu diigmesi Projektoriin meniisiinii goriintiiler ve kapatir.

__ Projektoriiniiziin nasil ¢aligtigini kumanda eden
= ayarlar1 ayarlamak i¢in projektoriin meniilerini

kullanabilirsiniz.
(% | Parlaklik diigmesi Yansitilan goriintiiniin parlakligini ayarlar.
(® | Kaynak diigmesi Sonraki giris kaynagina gecis yapar.
(® | Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.

151n yayma alani

» ilgili Baglantilar

o "Goruntiileri Yakinlastirma (E-Zoom)" .63

« "Goriintii Kalitesini Ayarlama (Renk Modu)" s.47

o "Ana Ekran" 5.28

« "Gortintt Seklini Ekran Yerlesimi Diigmesiyle Diizeltme" .38
« "Bir Goriintii Kaynagi Se¢me" s.44

« "Projektoriin Meniilerini Kullanma" s.79



Projektorii Kurma

Projektoriiniizii kurmak icin bu boliimlerdeki talimatlari uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektoriin Yerlestirilmesi” s.16

« "Giivenlik Telinin Takilmas1” s.19

o "Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma" 5.20
« "Projektor Baglantilar1” s.22



Projektoriin Yerlestirilmesi

Bir goriintiiyll yansitmak i¢in projektoriiniizii hemen her tiir diiz yiizeyin
tizerine yerlestirebilirsiniz.

Sabit bir konumda kullanmak istiyorsaniz, projektorii bir tavan askisina da
monte edebilirsiniz. Projektor tavanda kullanilacagi zaman istege bagh tavan
askis1 gerekir.

Projektor igin bir yer segerken su hususlara dikkat edin:

o Projektorii saglam ve diiz bir yiizeye yerlestirin.

I o

« Projektoriin etrafinda ve altinda havalandirma igin yeterli bosluk birakin ve
projektorii asla fanlar1 kapatabilecek bir nesnenin iizerine veya yanina
yerlestirmeyin.

o Projektorii agili degil, ekrana kare seklinde bakacak bigimde yerlestirin.

1

%  Projektorii ekrana paralel olarak kuramiyorsaniz, projektdriin kontrol
diigmelerini kullanarak ekran yerlesimi bozulmasini diizeltin. En iyi
goriintii kalitesi i¢in, dogru goériintii boyutuna ve sekline ulagmak
lizere projektoriin montaj konumunu ayarlamanizi éneririz.

A Uyari

o Projektor tavanda asili olarak kullanilacagi zaman bir tavan askist monte
etmelisiniz. Projektor dogru sekilde kurulmadig: takdirde diiserek hasara ve
yaralanmaya yol acabilir.

o Vidalarin gevsemesini 6nlemek i¢in tavan askis tespit noktalar1 yapistirici veya
projektor tizerinde yaglayici veya yag gibi maddeler kullanmayin; projektor
kasasi catlayarak projektoriin tavan askisindan diigmesine neden olabilir. Bu da
projektoriin altinda bulunan kisinin yaralanmasina ve projektoriin zarar
gormesine neden olabilir.

« Tavan askisi ve projektoriin takilamamasi, projektoriin diigmesine neden olabilir.
Projektoriintizti destekleyen 6zel Epson askisini taktiktan sonra, askiy:
projektoriin tiim tavan askisi tespit noktalarina sabitlediginizden emin olun.
Ayrica, projektori ve askilari, agirliklarini kaldiracak dayanikliliga sahip bir telle
sabitleyin.

o Projektorii yiiksek oranda toz ve nem bulunan konumlara veya duman ya da
buhara maruz kalacag yerlere kurmayin. Aksi takdirde yangina ya da elektrik
carpmasina neden olabilir. Projektoriin muhafazasi da bozulabilir ve projektoriin
baglant: parcasindan diismesine neden olabilir.

Muhafazanin bozulmasindan dolay1 projektoriin diismesine neden olabilecek

ortamlara drnekler

« Fabrika veya mutfak gibi asir1 duman veya hava kaynakl1 yag partikiillerine
maruz kalan yerler

« Fabrika veya laboratuar gibi, ugucu solventler veya kimyasallar iceren yerler

« Fabrika veya mutfak gibi, projektoriin deterjan veya kimyasal maddelere
maruz kalabilecegi yerler

o Masaj odalari gibi, aromatik yaglarin siklikla kullanildig yerler

o Etkinliklerde agir1 duman, hava kaynakli yag partikiilleri veya kopiik iireten
cihazlarin yakininda

« Ornegin giinesli bir oda gibi projektoriin ultraviyole 1sinlarina maruz
kalabilecegi yerler

 Nemlendiricilerin yakinindaki yerler



Projektoriin Yerlestirilmesi

A o "Goruinti Sekli" s.38
Uyan « "Projektdr Ozellik Ayarlar - Ayarlar Meniisii" 5.83

« Projektoriin hava girig faninin veya hava ¢ikis fanlarinin tizerini kapatmayin. g ::Gérﬁntﬁ Yiiksekligini Ayarl.e}n}a" f-37 )
Fanlarin tizeri ortiiliirse, aygitin dahili 1s1s1 artarak yangina neden olabilir. + "Odak Kolunu Kullanarak Goriintiiye Odaklanma" s.41

o Projektorii toza veya kire maruz kalabilecegi yerlerde kullanmayin veya
saklamayin. Aksi takdirde, yansitilan gériintiiniin kalitesi diisebilir veya hava
filtresi tikanabilir, bu da ariza veya yangina neden olabilir.

Kurulum Konusunda Onlemler

o Projektorii dengesiz bir ylizeye ya da 6zelliklerinde belirtilen agirligin

tagtyamayacak bir konuma kurmayin. Aksi taktirde, diigserek ya da devrilerek bir o o L
kazaya ve yaralanmaya yol acabilir. Projektorii kurarken asagidaki 6nlemleri g6z 6niinde buldurun.

o Projektorii yanici bir yiizey (gazete, plastik levha veya hali gibi) veya elektrikli
hali tizerinde kullanmayin. Projektoriin iirettigi yiiksek 1s1 bunlar1 deforme
edebilir veya rengini bozabilir, bu da yangina neden olabilir.

Kurulum alanm

o Yiiksek bir yere kurarken, deprem gibi acil bir durumda giivenligi saglamak ve Dikkat
kazalar1 6nlemek icin diigmeye kargi gerekli 6nlemleri alin. Dogru sekilde « Hava cikis ve giris deliklerini engellememek icin projektoriin etrafinda asagidaki
kurulmadiginda diigserek kazaya ve yaralanmaya yol agabilir. bosluklar sagladiginizdan emin olun.

+ Tuz hasari olusabilecek yerlere veya sicak kaynaklardan gelen siilfiirik gaz gibi o Projektorii raf veya kutu gibi havanin dolagimina izin vermeyecek bir yere
korozif gazlara maruz kalabilecegi yerlere kurmayin. Aksi takdirde, korozyon kurmayin.
projektoriin diismesine neden olabilir. Projektoriin arizalanmasina da neden
olabilir.

o Projektorii gece disarida kullanirken, kullandiginiz uzatma gii¢ kablolarina
takilmamaya dikkat edin. Aksi taktirde, projektor diiserek ya da devrilerek bir
kazaya veya yaralanmaya yol agabilir.

Dikkat

o Projektorii yan konumda kullanmayin. Bu, projektdriin arizalanmasina yol
acabilir.

o Projektorii 1500 metrenin iizerinde bir yerde kullaniyorsaniz, projektoriin dahili
sicakliginin dogru diizenlenmesi igin projektoriin meniisiinde Yiiksek Irtifa @ 10cm
Modu ayarini Agik olarak ayarlaym.
@ Ayarlar > Isletim > Yiiksek Irtifa Modu @ 20cm
o Projektorii yiiksek oranda nem ve toz bulunan konumlarda veya ates ya da sigara @ 30cm
dumaninin fazla oldugu yerlerde kurmaktan ka¢inin.

» ilgili Baglantilar )
« "Kurulum Konusunda Onlemler" .17 Projektor Ayar ve Kurulum Secenekleri

+ "Projektor Ayar ve Kurulum Segenekleri” s.17

« "Yansitma Mesafesi" 5.18 Projektorii asagidakiler gibi kurabilir ve ayarlayabilirsiniz:




Projektoriin Yerlestirilmesi

On/Arka

2
-5 >
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On Tavan/Arka Tavan
Projektoriin Ayarlar meniisiinde, kullanilmakta olan kurulum yéntemine
gore dogru Yansitma segenegini sectiginizden emin olun.

@ Ayarlar > Kurulum > Yansitma

» ilgili Baglantilar
« "Yansitma Modlar1" s.32

Yansitma Mesafesi

Projektorii ekrandan ne kadar uzaga yerlestirdiginiz, goriintiiniin yaklagik
boyutunu belirler. Projektor ekrandan uzaklastik¢a goriintii boyutu
biiyiimekle birlikte, bu durum yakinlastirma faktoriine, en/boy oranina ve
diger ayarlara bagli olarak degisebilir.

Yansitilan goriintiiniin boyutuna bagli olarak projektorii ekrandan yaklagik
olarak ne kadar uzaga yerlestirmeniz gerektigi ile ilgili ayrintilar i¢in "EK"
boliimiine bakin.

@ Ekran yerlesimi bozulmasini diizeltirken, gériintiiniiz biraz da
kigiiktiir.

J l:'\v

» ilgili Baglantilar
« "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" s.121




Glivenlik Telinin Takilmasi

Projektorii tavan, duvar veya raf gibi yiiksek bir yere kurarken, projektorii
kurulum yerine sabitlemek ve diigmesini 6nlemek igin istege bagh giivenlik
teli setini monte edin.

A Uyari

Epson tavan askusi ile birlikte verilen giivenlik telini kullandiginizdan emin olun.
Guvenlik teli, istege bagh Giivenlik Teli Seti ELPWRO1 olarak mevcuttur.

Giivenlik telini projektordeki giivenlik kablosu baglanti noktasindan
gegirin.

Giivenlik telinin diger ucunu, piyasada satilan montaj donanimlari gibi,
projektoriin agirligini tagiyabilecek kadar giiglii bir yapiya takin. Tel ¢ok
uzunsa, miimkiin oldugunca az gevseklik olacak sekilde teli ¢evirin.



Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma

Uzaktan kumandada, projektorle birlikte verilen iki adet AAA pil kullanilir.

Dikkat

Pilleri kullanmadan 6nce Giivenlik Talimatlar: kismini okudugunuzdan emin olun.

n Pil kapagin1 gosterildigi gibi gikarin.
N

a Gerekirse eski pilleri ¢ikarin.

Biten pilleri yerel yonetmeliklere gore elden ¢ikarin.

A\ Uyan

Pillerin dogru sekilde yerlestirildiginden emin olmak icin, pil yuvasindaki
(+) ve (-) isaretlerinin konumunu kontrol edin. Piller dogru kullanilmazsa,
yangina, yaralanmaya ya da {iriinde hasara neden olacak sekilde patlayabilir
veya sizdirabilir.

Pil kapagini kapatin ve tiklayarak yerine oturana kadar bastirin.

» ilgili Baglantilar
o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” .20

Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi

Uzaktan kumanda, projektorii odanin i¢inde herhangi bir noktadan kumanda
edebilmenizi saglar.



Uzaktan Kumandaya Pilleri Takma

Uzaktan kumandayi, burada belirtilen uzaklik ve agilarla projektoriin
alicilarina dogrultun.

~om

o Parlak fliioresan 1giklarinin hakim oldugu veya dogrudan giines 15181

alan yerlerde uzaktan kumanday: kullanmayin; projektore komutlara
yanit veremeyebilir. Uzaktan kumanday1 uzun siire
kullanmayacaksaniz pillerini ¢ikarin.



Projektor Baglantilari

Projektorii ¢esitli yansitma kaynaklarina baglamak i¢in bu kisimlara bakin.

Dikkat

o Baglamay diisiindiigliniiz bir kablonun tizerindeki baglayicilarin seklini ve
yoniini kontrol edin. Baglayici baglanti noktasina uymuyorsa zorlayarak
takmaya caligmayin. Aygit veya projektor zarar gorebilir ya da arizalanabilir.

$ Projektdriiniizle saglanan kablolarin listesi i¢in Hizli Baslangi¢
Kilavuzu belgesine bakin. Gerektiginde, istege bagl veya piyasada

satilan kablolar1 satin alin.

» ilgili Baglantilar

« "Video Kaynaklarina Baglanma" s.22
« "Bilgisayara Baglanma" 5.22

« "Harici USB Aygitlara Baglanma" s.24
« "Belge Kamerasina Baglanma" s.25

Video Kaynaklarina Baglanma

Projektore video aygitlar: baglamak icin bu béliimlerdeki talimatlar:
uygulayin.

@ « Bagladiginiz aygitin {izerinde alisilmamus sekilli bir baglant1 noktasi
varsa, projektore baglamak i¢in, aygitla birlikte verilen kabloyu veya

istege bagl olarak edineceginiz bir kabloyu kullanin.

« Kablo, baglanan video ekipmanindan gelen ¢ikis sinyaline gore
farklilik gosterir.

« Bazi video ekipman tiirleri, farkl tiirlerde sinyal ¢ikis1 verebilir.
Hangi sinyal tiirlerinin verilebildigini 6grenmek i¢in, video
ekipmaniyla gelen kullanim kilavuzunu inceleyin.

» ilgili Baglantilar
« "HDMI Video Kaynagina Baglanma" s.22

HDMI Video Kaynagina Baglanma

Video kaynaginizda bir HDMI baglant1 noktas1 varsa, bir HDMI kablosu
araciligiyla projektore baglayabilir ve goriintii kaynaginin sesini yansitilan
goriintiiyle gonderebilirsiniz.

Dikkat

Projektore baglamadan 6nce video kaynagini agmayin. Bu, projektore zarar
verebilir.

HDMI kablosunu video kaynaginin HDMI ¢ikis1 baglant1 noktasina
baglayin.

a Diger ucu da projektoriin HDMI baglant1 noktasina baglayin.

i R
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Bilgisayara Baglanma

Projektore bir bilgisayar baglamak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "HDMI Video ve Ses i¢in Bilgisayara Baglanma" s.23
« "USB Video ve Ses i¢in Bilgisayara Baglanma" s.23

« "iPad/iPhone'a baglanma" s.24



Projektor Baglantilari

HDMI Video ve Ses icin Bilgisayara Baglanma n Kabloyu projektoriiniiziin USB-B baglant1 noktasina baglayin.

Bilgisayarinizda bir HDMI baglant1 noktasi varsa, bir HDMI kablosu
kullanarak projektore baglayabilir ve bilgisayardan gelen sesi yansitilan

gorintiiyle gonderebilirsiniz. } H H H HH H H H
o

HDMI kablosunu bilgisayarinizin HDMI ¢ikis1 baglanti noktasina
baglayin.

a Diger ucu da projektoriin HDMI baglant: noktasina baglayin.

1@l

c
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a Diger ucu da bilgisayarinizdaki herhangi bir USB baglanti noktasina
baglayin.

Projektorii ve bilgisayarinizi agin.

O®

Epson USB Display yazilimini yiiklemek igin asagidakilerden birini
yapin:

Bu yazilimi sadece, projektorii bilgisayara ilk kez baglarken

USB Video ve Ses icin Bilgisayara Baglanma kurmaniz gerekir.

Bilgisayariniz sistem gereksinimlerini karsiliyorsa, video ve ses ¢ikislarini . Windows: Gériintillenen iletisim kutusunda Calistar

bilgisayarinizin USB baglant1 noktasi araciligryla projektore gonderebilirsiniz. EMP UDSE.EXE 63esini K E B Disol 1
Bu islev USB Display olarak adlandirilir. Projektorii, bir USB kablosu yiikl e;rgl. SE. Ogesini secerek Epson USB Display yazilmim

kullanarak bilgisayariniza baglayin.

» Mac: Epson USB Display kurulum klasorii ekraninizda gériintiilenir.
USB Display Installer 6gesini segip, ekrandaki talimatlar1 izleyerek
Epson USB Display yazilimini kurun. USB Display Kurulum klasorii
otomatik olarak goriintiilenmezse, EPSON_PJ_UD > USB Display
Installer simgelerine ¢ift tiklayn.

@ o USB hub kullanirsaniz baglanti dogru ¢alismayabilir. USB kablosunu
dogrudan projektore baglayn.

B Ekrandaki talimatlari izleyin.

Projektor bir goriintii yansitana kadar USB kablosunu ¢ikarmayin veya
projektoriin giliclinii kapatmayin.



Projektor Baglantilari

Projektor bilgisayarinizin masaiistiiniin goriintiisiinii yansitir ve
sunumunuzun icermesi durumunda sesi de verir.

o Projektoriiniiz herhangi bir goriintii yansitmryorsa asagidakilerden

birini yapin:
o Windows: Tiim Programlar veya Baslat > EPSON Projector >
Epson USB Display Ver.x.xx 6gelerine tiklayin.
« Mac: Uygulama klasoriindeki USB Display simgesine ¢ift tiklayin.
 Yansitma tamamlaninca agagidakilerden birini yapin:

« Windows: USB kablosunun baglantisini kesin. Donanimi Giivenle
Kaldir 6zelligini kullanmaniz gerekmez.

« Mac: Menii ¢ubugundaki USB Display simge meniisiinden veya
Dock kismidan Baglantiy1 Kes 6gesini secip USB kablosunu
¢ikarin.

» flgili Baglantilar
« "USB Display Sistem Gereksinimleri" s.127

iPad/iPhone'a baglanma

Video yansitmak igin iPad/iPhone'unuzu baglayabilirsiniz. Cihazinizi
projektoriin HDMI baglanti noktasina baglamak i¢in, HDMI doniistiirme
adaptorii gibi piyasada bulunan bir kablo kullanin.

Harici USB Aygitlara Baglanma

Projektore harici USB aygitlar baglamak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar
uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "USB Aygit Yansitma" s.24

« "USB Aygitina Baglama" s.24

« "USB Aygit Baglantisin1 Kesme" s.25

USB Aygit Yansitma

Asagidaki aygitlardan birini projektoriiniize baglayarak, bilgisayar veya video
aygit1 kullanmadan goriintiileri ya da diger igerigi yansitabilirsiniz:

o USB flash siiriicii
« Dijital kamera veya akill telefon
o USB sabit siirticii

@ « Dijital kameralar veya akilli telefonlar TWAIN uyumlu aygitlar
olmamali, USB monte ve USB Yigin Depolama Sinifi uyumlu aygitlar

olmalidur.
 USB sabit stirticiiler agagidaki gereksinimleri kargilamalidir:

« USB Y18in Depolama Sinifi uyumlu (tim USB Yigin Depolama
Sinifi aygitlar desteklenmez)

« FAT16/32 olarak bigimlendirilmis

» Kendi AC gii¢ kaynaklariyla beslenen (veri yolundan beslenen sabit
siriiciiler 6nerilmez)

o Coklu boliimlere sahip sabit stiriiciiler kullanmaktan kaginin

» ilgili Baglantilar
« "Bir PC Free Sunumu Yansitma" s.55
USB Aygitina Baglama

USB aygitinizi, projektdriin USB-A baglanti noktasina baglayabilir,
gorntiileri ve diger icerikleri yansitmak i¢in kullanabilirsiniz.

USB aygitiniz bir gii¢ adaptoriiyle gelmisse, aygit1 bir elektrik prizine
takin.



Projektor Baglantilari

USB kablosunu veya USB tasinabilir diski projektoriin USB-A baglant:
noktasina gosterildigi gibi baglayin.

il ==
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Dikkat

« Birlikte verilen ya da aygitla kullanilmasi gerektigi belirtilen USB
kablosunu kullanin.

« 3 metrede uzun bir USB kablosu veya USB hub baglamayin; aygit diizgiin
calismayabilir.

B Gerekiyorsa, diger ucunu aygitiniza baglayin.

USB Aygit Baglantisini Kesme

Bagli USB aygitla yansitmanizi yaptiktan sonra, aygitin projektorle olan
baglantisini kesin.

n Gerekiyorsa, aygit1 kapatip fisini ¢ekin.

a USB aygit1 projektorden ¢ikarin.

Belge Kamerasina Baglanma

Kameranin goriintiilediklerini yansitmak igin projektoriiniize bir belge
kamerasi baglayabilirsiniz.

Baglant1 yontemi, Epson belge kameranizin modeline gore degisir. Detayli
bilgi i¢in kameranin kullanim kilavuzuna bakin.



Temel Projektor Ozelliklerini Kullanma

Projektoriiniiziin temel 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar izleyin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektorii Agma" s.27

« "Projektorii Kapama" s.30

« "Projektor Meniileri I¢in Dil Segme" 5.31

« "Yansitma Modlar1" 5.32

o "Perde Tiiriinii Ayarlama" s.34

« "Bir Test Deseni Goriintiileme" 5.36

o "Gorintii Yiitksekligini Ayarlama" s.37

o "Gortintii Sekli" s.38

+ "Odak Kolunu Kullanarak Goériintiiye Odaklanma" s.41

o "Goruntiiyl Yakinlagtirma ile Yeniden Boyutlandirma” s.42
« "Goriinti Kaydirma Kullanarak Goriintii Konumunu Ayarlama" s.43
« "Bir Goriintii Kaynagi Segme" s.44

« "Goriintii En Boy Oran1” .45

o "Gorinti Kalitesini Ayarlama (Renk Modu)" s.47

« "Ses Digmelerini Kullanarak Ses Diizeyini Ayarlama" s.48



Projektorii Acma

Kullanmak istediginiz bilgisayar1 veya video aygitini, projektoriiniizii agtiktan Baglanan aygit1 agin.
sonra agin.

n Aygit1 projektorii aga baglayin.

a Giig kablosunu projektdriin gii¢ girisine baglayin ve bir prize takin.

B Yansitilan bir goriintii goremiyorsaniz asagidakileri deneyin.
« Baglanan bilgisayar1 veya video kaynagini agin.

« Diziistii bilgisayar kullanryorsaniz ekran ¢ikisini bilgisayardan
degistirin.

« DVD veya bagka bir video ortami takin ve oynat diigmesine basin

(gerekiyorsa).
Projektorii agmak igin projektorde veya uzaktan kumandada bulunan y o ) @ L
giic diigmesine basin. . annagm algilanmast i¢in uzaktan kumandadaki diigmesine
asin.

Projektor 1sinirken durum gostergesi mavi renkte yanip soner. o o 5 )
Projektor 1sininca, durum gostergesi yanip sonmeyi durdurarak mavi « Ana ekran goriintiilenirse, yansitmak istediginiz kaynagi segin.
renkte yanar.



Projektorii Acma

» flgili Baglantilar
A Uyan « "Ana Ekran" s.28

o Lamba yaniyorken asla projektor mercegine bakmaymn. Gézleriniz zarar « "Projektr Ozellik Ayarlari - Ayarlar Mentisii" s.83

gorebilir, 6zellikle cocuklar icin ¢ok tehlikelidir.

o Projektorii uzaktan kumanda kullanarak belirli bir uzakliktan acarken, lense
kimsenin dogrudan bakmadigindan emin olun. Ana Ekran

« Yansitma sirasinda projektore dokunmayin. Projektor lambasinin iirettigi yitksek

ist yanik veya yaralanmaya neden olabilir. Ana Ekran 6zelligi, bir goriintii kaynagini kolayca se¢menizi ve kullanigh

« Yansitma sirasinda, projektorden gelen 15181 bir kitap veya baska bir nesneyle

engellemeyin. Projektorden gelen 151k engellenirse, 191810 yansidig1 alan 1siur, bu islevlere erigmenizi saglar. Uzaktan kumandada diigmesine basarak Ana
yiizden erimesine, yanmasina veya yangin ¢tkmasina sebep olabilir. Ayrica, ekrani goriintiileyebilirsiniz. Ana Ekran, projektorii agtiginizda ve higbir
yanstyan 151k dolayisiyla mercek 1sinabilir ve projektoriin arizalanmasina yol sinyal girilmediginde de goriintiilenir.

bilir. Yansit durd k i¢in, A/V Sessiz iglevini kull jektori _ s . .
lizi)altll;. RGN ORI S e i Bir menti 6gesini se¢gmek i¢in uzaktan kumandadaki ok tuslarina, ardindan da

o Projektoriin 151k kaynag olarak yiiksek i¢ basingli bir civa lambasi kullanilir. [Enter] diigmesine basim.

Lamba sallanmaya ve ¢arpmaya maruz kalirsa ya da asir1 uzun bir zaman

boyunca kullanilirsa kirilabilir veya ¢aligmayabilir. Lamba patlarsa, gaz kagag

olabilir ve kiigitk cam parcalar: sagilarak yaralanmalara sebep olabilir. Asagidaki

talimatlar1 okudugunuzdan emin olun.

« Kullanimdayken projektore yiiziintizii yaklagtirmayin.

o Projektorii sallamayin veya egmeyin. Cam kiriklar: diisebilir ve yaralanmaya
neden olabilir. Bu tiir cam pargalarinin goziiniize veya agziniza girmemesine
¢ok dikkat edin.

o Lamba kirilirsa, ortami hemen havalandirin ve herhangi bir cam pargasi
solundugunda ya da gozlere veya agza kagtiginda doktora bagvurun.

=>— USB Display
==— USB

PELAN

o Projektorii kapattiktan hemen sonra tekrar agmayin. Projektorii ¢ok sik agip
kapatmak lamba 6mriini kisaltabilir.

PEL Projektor Adi : EPSON-Str-Cnt-16 Anahtar sozciik : 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32
1P : 192.168.100.100

D=

Badglant! Kilavuzu

¥y o Projektoriin Ayarlar meniisiindeki Direkt gii¢ agma ayar1 A¢ik

olarak ayarlandiginda, prize taktiginiz anda projektor agilir.

Projektoriin kesilen elektrigin yeniden gelmesi durumunda da

otomatik olarak acilacagini unutmayin.

@ Ayarlar > Isletim > Direkt gii¢ agma

o Projektériin Ayarlar meniisiindeki Otomatik A¢ma ayari gibi belirli Yansitmak istediginiz kaynag1 seger.

bir baglant: noktast belirlediyseniz, bu baglanti noktasindaki bir
kablodan bir gorlintii sinyalini algiladig1 anda projektor agilir.

@ Ayarlar > Isletim > Otomatik Agma

® Qe

Baglant1 Kilavuzu kismini goriintiiler. Akilli telefonlar veya bilgisayarlar gibi
kullanmakta oldugunuz aygitlara gére kablosuz baglant: yontemlerini
secebilirsiniz.

@ Yardim ekranin goriintiiler.



Projektorii Acma

@ Projektoriin meniisiinii goriintiiler.
@ Projektor hakkinda bilgileri goriintiiler.
@ Diizgiin olmayan bir dikdortgen seklindeki goriintiiniin seklini diizeltir.

@ 10 dakika boyunca iglem yapilmadiginda, Ana ekran kaybolur ve daha
6nce bulundugunuz ekrana donersiniz (gegerli giris kaynag: ekrani

veya sinyal yok mesaj).

» ilgili Baglantilar

o "Goriintii Sekli" s.38

o "Projektor Bilgileri Ekrani - Bilgiler Meniisii" 5.93

« "Projektoriin Mentilerini Kullanma" s.79

o "Projektor Yardim Ekranlarinin Kullanilmasi” s.108



Projektorii Kapama

Kullandiktan sonra projektorii kapatin.

$ + Projektoriin hizmet 6mriinii uzatmak igin, kullanilmadig:
zamanlarda uriinii kapatin. Lamba omrii segilen moda, ¢evre
kosullarina ve kullanima gore degisir. Parlaklik zaman i¢inde azalir.

« Projektér dogrudan kapanma 6zelligini desteklediginden, salter
kullanilarak dogrudan kapatilabilir.

Projektordeki veya uzaktan kumandadaki gii¢ diigmesine basin.

Projektor bir kapanma onayi ekrani goriintiiler.

Kapatilsin mi?

Evet : (@) diigmesine basin
Havir : Baska bir diigmeye basin

a Giig diigmesine tekrar basin. (Agik birakmak i¢in bagka bir diigmeye
basin.)

Yansitilan goriintii kaybolur ve durum gostergesi soner.

Epson'un Hizli Kapanma teknolojisinde soguma donemi yoktur,

bu sayede projektorii hemen alip gidebilirsiniz.

B Projektorii tasimak veya saklamak igin, projektoriin durum
gostergesinin kapali oldugundan emin olduktan sonra gii¢ kablosunu
¢ikarin.



Projektor Meniileri icin Dil Se¢me

Projektor meniilerini ve mesajlarini bagka bir dilde goriintiilemek istiyorsaniz,
Dil ayarini degistirebilirsiniz.

n Projektorii agin.

a Uzaktan kumandada diigmesine basin.

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Ses Diizeyi

Kurulum

Ekran

isletim

Dil & Tiirkce
Ayarlari Sifirla

a Dil ayarini segin ve [Enter] diigmesine basin.

B Kullanmak istediginiz dili se¢ip [Enter] diigmesine basin.

G Meniilerden ¢ikmak i¢in veya @ diigmesine basin.



Yansitma Modlari

Projektorii nasil konumlandirdiginiza bagl olarak, goriintiilerinizin dogru

@ oog ] O o Yansitma Modunu Meniileri Kullanarak Degistirme
yansitilmast i¢in yansitma modunu degistirmeniz gerekebilir.

« On, ekranin 6niindeki bir masadan yansitma yapabilmenizi saglar. Projektor meniilerini kullanarak, yansitma modunu gériintii yukaridan

« On/Ters, bir tavan veya duvar askisindan yukaridan agag1 dogru yansitma asaglya ve/veya soldan saga dondiirilecek bigcimde degistirebilirsiniz.
yapilmasi i¢in goriintiiyii yukaridan asagiya dondiiriir.
o Arka, yar1 saydam bir ekranin arkasindan yansitmak i¢in goriintiiyli yatay n Projektorii ain ve bir goriintii gortintileyin.
olarak dondiiriir.
o Arka/Ters, bir tavandan veya duvar askisindan ve yari saydam bir ekranin a Uzaktan kumandada diigmesine basin.
arkasindan yansitma yapilmasi i¢in goriintiiyii yukaridan agagiya ve yatay
olarak dondurir. B Ayarlar meniisiinii segin ve [Enter] diigmesine basin.
» ilgili Baglantilar —
« "Yansitma Modunu Uzaktan Kumanday: Kullanarak Degistirme" s.32 Gortintd S
« "Yansitma Modunu Meniileri Kullanarak Degistirme" 5.32 Kurulum
« "Projektor Ayar ve Kurulum Segenekleri” s.17 N B3
Igletim
Dil & Tiirkce
Ayarlar Sifirla
Yansitma Modunu Uzaktan Kumandayi Kullanarak Blatler
De§i§tirme Sifirla

Yansitma modunu, goriintii yukaridan asagiya dondiiriilecek bigimde
degistirebilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.
Kurulum > Yansitma 6gesini se¢in ve [Enter] diigmesine basin.
a Uzaktan kumandadaki diigmesini bes saniye basili tutun.

Goriintii kisa siireligine ortadan kaybolur ve yukaridan asag:
dondiirilmiis olarak tekrar goriiniir.

B Bir yansitma modu segip [Enter]'a basin.

B Yansitmayi yeniden orijinal moda getirmek igin, diigmesine yine 5
saniye basili tutun.



Yansitma Modlari

G Meniilerden ¢ikmak icin diigmesine basin.



Perde Tiiriinii Ayarlama

Goriintiillenen goriintiiniin en boy oranini kullandiginiz perdeyle uyumlu
duruma getirmek i¢inPerde Tiirti ayarini kullanabilirsiniz
(CO-W01/CO-WX01/CO-WX02).

Asagidaki giris kaynaklarindan biri kullanilirken bu ayar kullanilamaz:

« USB Display
« USB
« LAN

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Uzaktan kumandada diigmesine basin.

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Ses Diizeyi
Kurulum
Ekran
isletim

Dil &

Ayarlari Sifirla

ﬂ Kurulum > Ekran > Perde Tiirii 6gelerini segin.

Su ekrani goreceksiniz:

[Perde Tiirii]

04:3

016:10

B Perdenizin en boy oranini se¢in ve [Enter] digmesine basin.
a Meniilerden ¢ikmak igin diigmesine basin.
Gerekirse, yansitilan goriintii i¢in en boy oranini ayarlayin.

» ilgili Baglantilar
« "Perde Konumunu Kullanarak Goriintii Konumunu Ayarlama" s.34

Perde Konumunu Kullanarak Goriintii Konumunu
Ayarlama

Goriintiintin kenar1 ve yansitilan perde ¢ergevesi arasinda bogluklar varsa
goriintii konumunu ayarlayabilirsiniz.

Perde Tiirii 6zelligi 16:10 olarak ayarlanirsa perde konumunu

ayarlayamazsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Uzaktan kumandada diigmesine basin.



Perde Tiiriinii Ayarlama

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Ses Diizeyi
Kurulum
Ekran
isletim

Dil &

Ayarlari Sifirla

a Kurulum > Ekran > Perde Konumu 6gelerini segin.

Gorintiiniin konumunu ayarlamak i¢in uzaktan kumandadaki ok
diigmelerini kullanin.

[Perde Konumul

Yon Dedistir : Ust

G Tamamladiginizda diigmesine basin.



Bir Test Deseni Goriintlileme

Yansitilan goriintiyii bir bilgisayar veya video aygiti1 baglamadan ayarlamak

L Cl PR G Test desenini silmek igin@dﬁgmesine basin.
i¢in bir test deseni goriintiileyebilirsiniz.

@ o Test deseninin sekli Perde Tiirii ayariyla belirlenir. Test deseniyle
ayarlama yapmadan 6nce dogru perde tiiriinii ayarladiginizdan emin
olun.

@ Ayarlar > Kurulum > Ekran > Perde Tiirii

o Test deseni goriintiilenirken ayar yapilamayan menii 6gelerini
ayarlamak veya yansitilan goriintiiniin ince ayarini yapmak icin bagh
cihazdan bir goriintii yansitin.

n Projektorii agin.
a Uzaktan kumandada diigmesine basin.

B Ayarlar meniisiini segin ve [Enter] diigmesine basin.

Ses Diizeyi

Kurulum

Ekran

isletim

Dil & Turkce
Ayarlari Sifirla

Kurulum > Desen > Test Deseni 6gelerini secip [Enter] tusuna basin.

Test deseni goriintiilenir.

Odag: ayarlayarak veya projektor konumunu degistirerek goriintiiyii
gerektigi gibi ayarlayin.



Goriintu Yuksekligini Ayarlama

Bir masadan ya da bagka bir diiz yiizeyden yansitma yapiyorsaniz ve goriintii
cok algak veya yiiksekse, projektoriin ayarlanabilir ayagini kullanarak goriinti
yiiksekligini ayarlayabilirsiniz.

Egim agis1 ne kadar biiyiik olursa, projektorii odaklamak da o kadar zorlasir.
Projektorii, sadece kiigiik bir agida egilmesi gerekecek sekilde yerlestirin.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

Ayarl1 6n ayag) ylikseltmek veya al¢altmak i¢in ayak ayarlama koluna
basin.

Ayak projektorden agilir.

12 dereceye kadar konum ayari yapabilirsiniz.

B Ayag kilitlemek igin kolu serbest birakin.

Yansitilan goriintii esit olmayan bicimde dikdortgense, goriintii seklini
ayarlamaniz gerekir.

» ilgili Baglantilar
o "Gorunti Sekli" .38



Gorilintu Sekli

Projektorii dogrudan ekranin merkezinin oniine yerlestirip diiz kalmasin
saglayarak esit bir dikdortgen goriintii yansitabilirsiniz. Projektorii ekrana
dogru agiyla yerlestirir veya yukari/asag1 ya da yana dogru yatirirsaniz,
goriinti seklini diizeltmeniz gerekebilir.

Diizeltmeden sonra goriintiiniiz biraz kiigiilecektir.
En iyi goriintii kalitesi igin, dogru goriintii boyutuna ve sekline ulagmak tizere

projektoriin montaj konumunu ayarlamanizi oneririz.

» ilgili Baglantilar
« "Goriinti Seklini Ekran Yerlesimi Diigmesiyle Diizeltme" 5.38
o "Gorunti Seklini Quick Corner ile Diizeltme" .39

Goruntu Seklini Ekran Yerlesimi Dugmesiyle
Diizeltme

Diizensiz dikdértgen olan bir gériintiiniin seklini diizeltebilirsiniz.

Yatay ve dikey yonlerdeki bozulmay1 bagimsiz olarak diizeltmek i¢in

diigmesine basin.
»L el

 Y/D Ekr. Yerl. diizeltmeyi diger goriinti sekli diizeltme

yontemleriyle birlestiremezsiniz.

o Ekran yerlesimi bozulmasini 30°'ye kadar saga, sola, yukar: veya agag1
yonde diizeltebilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintli goriintiileyin.

Uzaktan kumandadaki diigmesine basin, Y/D Ekr. Yerl. 6gesini
secin ve sonra [Enter] diigmesine basin.

Ekran Yerlesimi ayar ekranini goriirsiiniiz.

[Ekran Yerlesimil

Dikey Ekran Yer. 0 O I . O
Yatay Ekran Yer. o0 = 1O

[Yakinlstrm]
Yakinlstrm Genis O [ © Tele

B Dikey ve yatay ekran yerlesimi diizeltme arasinda se¢im yapmak ve
goriinti seklini gerektigi gibi ayarlamak i¢in uzaktan kumandadaki ok
diigmelerini kullanin.

 Dikey Ekran Yer.

! -

 Yatay Ekran Yer.

Tamamladiginizda @ diigmesine basin.
—r

Diizeltmeden sonra goriintiiniiz biraz kiigiilecektir.



Gorilintu Sekli

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" 5.83

Gorunti Seklini Quick Corner ile Diizeltme

Projektoriin Quick Corner ayarini kullanarak, esit olmayan bigimde

dikdortgen olan bir goriintiiniin seklini ve boyutunu diizeltebilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Uzaktan kumandada diigmesine basin.

B Ayarlar meniisiini segin ve [Enter] diigmesine basin.

Ses Diizeyi

Kurulum

Ekran

isletim

Dil & Turkce
Ayarlar Sifirla

QO

Kurulum > Ekran Yerlesimi 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

Quick Corner 6gesini se¢ip [Enter] diigmesine basin. Ardindan
gerekirse [Enter] diigmesine tekrar basin.

[Ekran Yerlesimil Don

0Y/D Ekr. Yerl.

0 Quick Corner &

Alan se¢im ekranini gériirsiiniiz.

Ayarlamak istediginiz gortintiiniin kdsesini segmek i¢in ok diigmelerini
kullanin. Ardindan [Enter] diigmesine basin.

- -

Quick Corner diizeltmelerini sifirlamak i¢in, alan se¢im ekrani

goriintiillenirken diigmesini yaklasik iki saniye basili tutun ve
Evet 6gesini segin.



Gorilintu Sekli

Ok diigmelerine basarak goriintii seklini gerektigi gibi ayarlayin.

Alan se¢im ekranina geri donmek i¢in [Enter] diigmesine basin.

Bu ekrani goriiyorsaniz, sekli gri ticgenle gosterilen yonde daha

fazla ayarlayamazsiniz.

Kalan koseler varsa, bunlarin ayarlamalarini yapmak igin gerekiyorsa 6
ve 7. adimlar1 tekrarlayin.

g Tamamladiginizda diigmesine basin.

» flgili Baglantilar
o "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" 5.83



Odak Kolunu Kullanarak Goriintilye Odaklanma

Odaklama kolunu kullanarak odag: diizeltebilirsiniz.

o




Goruntiiyu Yakinlastirma ile Yeniden Boyutlandirma

Goriintityl, projektoriin meniisiinii kullanarak yeniden boyutlandirabilirsiniz.

G Meniilerden ¢ikmak icin diigmesine basin.

4—>‘

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Uzaktan kumandada diigmesine basin.

9 Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Ses Diizeyi

Kurulum

Ekran

isletim

Dil 5 Tiirkce
Ayarlari Sifirla

ﬂ Kurulum > Yakinlastirma 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.

Yakinlagtirma ayarini ayarlamak icin sol veya sag ok diigmesine basin
ve [Enter] diigmesine basin.

[Kurulum]
Yakinlstrm Genis O i O Tele



Goruntii Kaydirma Kullanarak Goriintii Konumunu Ayarlama

Goriintii konumunu projektorii hareket ettirmeden ayarlamak i¢in Goriintii Kurulum > Goriintii Kaydirma 6gelerini secip [Enter] tusuna basin.
Kaydirma 6zelligini kullanabilirsiniz.

B Goriintii konumunu ayarlamak i¢in ok diigmelerini kullanin.
Yakinlastirma en genis ayara ayarlanirsa bu 6zellik kullanilamaz.
@ Ayarlar > Kurulum > Yakinlagtirma

h Lk

=
@ Uzaktan kumandadaki herhangi bir bitisik ok diigmeleri ciftine
basarak goriintiiyii apraz olarak kaydirabilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Uzaktan kumandada diigmesine basin. G Ayarlama ekranini kapatmak i¢in @ diigmesine basin.

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin. @ Projektdr kapatilsa bile Goriintii Kaydirma ayar1 korunur. Kurulum
konumunu veya projektoriin agisini degistirirseniz konumu yeniden
ayarlamaniz gerekir.

Ses Diizeyi

Kurulum

Ekran

isletim

Dil 5 Tiirkce
Ayarlari Sifirla




Bir Goruintii Kaynagi Se¢me

Projektore birden fazla goriintii kaynag: bagli oldugunda, bir goriintii
kaynagindan digerine gecis yapabilirsiniz.

n Kullanmak istediginiz bagh goriintii kaynaginin agik oldugundan emin
olun.

a Video goriintii kaynaklari i¢in, bir DVD veya bagka bir video ortami
takin ve oynat tusuna basin.
B Asagidakilerden birini yapin:
o Istediginiz kaynaktan gériintilyii gorene kadar uzaktan kumandadaki
diigmesine basin.

Bu ekran, hi¢bir goriintii sinyali algilanmadiginda

goriintiilenir. Projektor ile goriintii kaynag1 arasindaki kablo
baglantilarini kontrol edin.

ILEVHELENET E

Sinyal Durumu

[E=— HDMI Kapali
==— USB Display Kapali
UsSB Kapali

Kapali

+Bir goriintu sinyali girin.
-Kaynak segmek icin (8@ diigmesine basin.

 Uzaktan kumandada @ diigmesine basin.

Ardindan, goriintiilenen ekrandan kullanmak istediginiz kaynag:
secin.

ry ®
=>— USB Display Ekran Yerlesimi Bilgiler

£=— USB

PE LAN

‘PLL Projektor Adi : EPSON-Str-Cnt-16 Anahtar sozciik : 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32 unﬁm
‘P 1P : 192.168.100.100 Baglanti Kilavuzu

%  Gorinti sinyali algilanmadiginda, projektor ve goriintii kaynag:
$ arasindaki kablo baglantilarini kontrol edin.



Gorilinti En Boy Orani

Projektor, goriintiileri en boy oranlari olarak adlandirilan farkl
genislik/yiikseklik oranlariyla goriintiileyebilir. Normalde, goriintiiniin en boy
orani video kaynaginizdan gelen giris sinyaliyle belirlenir. Ancak ekraniniza
sigdirmak amaciyla bazi goriintiiler i¢in en boy oranini degistirebilirsiniz.

Belirli bir video kaynag: i¢in her zaman belirli bir en boy oranini kullanmak
isterseniz, bunu, projektoriin Goriintii mentisiiyle segebilirsiniz.

» ilgili Baglantilar

o "Goriintli En/Boy Oranini Degistirme" s.45

« "Kullanilabilir Goriintii En/Boy Oranlar1” 5.45

o "Goriintii Kalitesi Ayarlari - Goriintii Meniisti" s.81

Gorunti En/Boy Oranini Degistirme

Goriintiillenen goriintiiniin en-boy oranini degistirebilirsiniz.

n Projektorii agin ve bir goriintii goriintiileyin.

a Uzaktan kumandada diigmesine basin.

B Goriintii meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Ayarlar

Bilgiler

Sifirla

En Boy Orani 6gesini secin ve [Enter] {izerine basin.

Giris sinyaliniz i¢in mevcut en-boy oranlarindan birini se¢in ve [Enter]
diigmesine basin.
[En Boy Orani]

8 Otomatik
0D16:9

DTam
0 Yakinlagtirma
nDogal

G Meniilerden ¢ikmak icin diigmesine basin.

@ Kullanilabilir en boy orani ayar1 giris sinyaline bagl olarak degisiklik
gosterir.

» ilgili Baglantilar
« "Goriintii Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisii" 5.81

Kullanilabilir Goriintii En/Boy Oranlari

Goriintii kaynaginizdan gelen giris sinyaline bagli olarak agagidaki goriintii
en/boy oranlarini segebilirsiniz.



Gorilinti En Boy Orani

« Kullanilabilir en boy orani ayar: giris sinyaline bagh olarak degisiklik

gosterir.

« Projektoriin en boy orani iglevinin, yansitilan goriintiiniin ticari
amaglarla veya kamuya acik gosterim amaciyla kiigtltiilmest,
genisletilmesi ya da boliinmesi i¢in kullanilmasinin telif hakk:
yasalar1 uyarinca goriintiiniin telif hakki sahibinin haklarini ihlal
edebilecegine dikkat edin.

En/boy oran1 modu Agiklama

Otomatik En/boy oranini giris sinyaline gore otomatik olarak
ayarlar.

16:9 Gorintiiniin en boy oranini 16:9 olarak degistirir

(CO-W01/CO-WX01/CO-WX02).

Tam Gorintiileri, yansitma alaninin tam boyutunu
kullanarak goriintiiler ancak gériintiiniin en boy
oranini korumaz.

Yakinlagtirma Goriintiileri, yansitma alaninin tam genisligini
kullanarak goriintiiler ve gériintiiniin en-boy oranini
korur.

Dogal Gorintiileri oldugu gibi goriintiiler (en/boy orani ve

¢ozunirlik korunur).




Gorlintu Kalitesini Ayarlama (Renk Modu)

Projektor, ¢ok gesitli goriintiileme ortamlar: ve goriinti tiirleri igin en uygun
parlakligi, kontrasti ve rengi saglamak amaciyla farkli Renk Modlari sunar. Mevcut Renk Modlari
Goriintiinilize ve ortaminiza en uygun sekilde tasarlanmis modu segebilir veya

meveut modlar sirayla deneyebilirsiniz. Kullandiginiz giris kaynagina bagli olarak, projektoriiniizii asagidaki Renk

Kodlarini kullanacak bigimde ayarlayabilirsiniz:
» ilgili Baglantilar

+ "Renk Modunu Degistirme" s.47 Renk Modu Agiklama
« "Mevcut Renk Modlar1” 5.47 Dinamik Bu en parlak moddur. Parlakliga 6ncelik tanimak igin
en iyi segenektir.
Canli Parlak renklerle icerigin keyfini ¢ikarmak icin en iyisi.
Renk Modunu De§ i§ti rme Sunum Canli gérintiileri yansitmak i¢in en iyi segenektir.

S Film eibi iceriklerin kevfini cikarmak ici —
Goriintiilleme ortaminiz igin gorlintiiyli en uygun hale getirmek amaciyla, mema Selglgngi(tlirl_gen e
uzaktan kumandayi kullanarak projektoriin Renk Modu degistirebilirsiniz.

sRGB Kaynak goriintiiniin rengini tam olarak yeniden

tretmek i¢in en iyi segenektir.

n Projektorii agin ve kullanmak istediginiz goriintii kaynagina gegin.
Kara tahta Goriintiileri dogrudan yesil renkli bir kara tahtaya
yansitmak i¢in en iyi secenektir.

a Uzaktan kumandadaki diigmesine basarak Renk Modu'nu
degistirin.
Renk Modu ismi ekranda kisa siire goriiniir, ardindan goriintii
goriniimii degisir.

B Giris sinyaliniz i¢in kullanabileceginiz tiim Renk Modlarini dongiisel

olarak gezmek icin diigmesine ard1 ardina basin.

@ Dilerseniz, projektoriin Goriintii meniisiinde Renk Modu ayarini
yapabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Goriintii Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisii" 5.81



Ses Duiigmelerini Kullanarak Ses Diizeyini Ayarlama

Ses diigmeleri, projektoriin dahili hoparlor sistemini kontrol eder.

Baglanan her giris kaynag icin sesi ayr1 ayr1 ayarlamalisiniz.

¥y o« Bagli ses/goriintii sistemine yonelik ses diizeyini ayarlamak i¢in,
projektoriin Ayarlar meniisinde HDMI Baglantist ayarini Agik ve
Ses Cikis Cihazi ayarin1 AV Sistemi olarak ayarlayin.
@ Ayarlar > Isletim > HDMI Baglantis1 > HDMI Baglantis1

@ Ayarlar >Isletim > HDMI Baglantis1 > Ses Cikig Cihazi

n Projektorii agin ve bir sunum baglatin.

a Ses diizeyini artirmak veya azaltmak i¢in, kumanda paneli veya uzaktan
kumandadaki veya @ diigmelerine basin.
Ekranda bir ses diizeyi gostergesi belirir.

B Bir giris kaynag icin 6zel bir ses diizeyi ayarlamak i¢in, projektoriin
Ayarlar meniisiinde Ses Diizeyi'ni segin.

A\ Dikkat

Bir sunumu yiiksek bir ses diizeyi ayariyla baglatmayin. Ani ytiksek ses seviyeleri
isitme kaybina yol agabilir.

Giicii kapatmadan 6nce daima ses seviyesini diisiiriin; bu sayede giicii agtiginizda
sesi kademeli olarak artirabilirsiniz.

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" s.83



Projektor Ozelliklerini Ayarlama

Projektoriiniiziin ayar 6zelliklerini kullanmak i¢in bu boliimlerdeki talimatlar1 uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Kablosuz Ag Baglantisi” s.50

« "Bir PC Free Sunumu Yansitma" s.55

« "Gorintii ve Sesin Gegici Olarak Kapatilmasi (A/V Sessiz)" 5.60
« "Sesi Gegici Olarak Kapatma (Sesi Kapatma)" s.61

« "Video Hareketini Gegici Olarak Durdurma" s.62

« "Goruntiileri Yakinlastirma (E-Zoom)" 5.63

« "Bir Kullanic1 Logosu Gériintiisiinii Kaydetme" s.64

« "Bir Kullanici Deseni Kaydetme" 5.66

« "Projektor Giivenlik Ozellikleri" s.67



Kablosuz Ag Baglantisi

Bir ag tizerinden projektoriiniize goriintii gonderebilir, projektoriiniizii

izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Dikkat e . -
Kablosuz yansitma yaparken veya modiiliin gostergesi yanip soniiyorken ya da
Bu islemleri ger¢eklestirmek icin dnce agagidakileri yapmaniz gerekir: mavi renkte yaniyorken modiilii asla kaldirmayimn. Modiil zarar gorebilir, veriler
« Epson 802.11a/b/g/n kablosuz LAN modiiliinii projektore takin. kaybedilebilir.
o Projektoriin Ag meniilerini kullanarak projektoriiniizii ve bilgisayarinizi
kurun. n Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarin.

« Asagidaki ag yazilimini agagidaki Web sitesinden indirin ve kurun.

epson.sn a Kablosuz LAN modiiliinii USB-A baglanti noktasina baglayin.

« Epson iProjection (Windows/Mac) yazilimi, kullanicilarin bilgisayar
ekranlarini bir ag iizerinde yansitarak interaktif toplantilar yapabilmenizi

saglar. Yonergeler icin Epson iProjection Kullanim Kilavuzu Kablosuz Ag Ayarlarini Manuel Olarak Se¢gme
(Windows/Mac) belgesine bakin. . ) o
« Epson iProjection (iOS/Android) uygulamas1 iOS, Android veya Kablosuz aginizdan yansitma yapmaya baglamadan énce, projektor igin ag

Chromebook aygitlardan yansitmaniza olanak tanir. ayarlarini se¢meniz gerekir.

Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play sitesinden

licretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play ile iletisim n diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.
sirasinda uygulanan ticretler miisterinin sorumlulugundadir.

» ilaili o Gorunti Don
V!Iglll Baglantllar I . Kablosuz LAN Giici Kapali
e "Kablosuz LAN Modiilinii Kurma" s.50 arlar A4 bilgisi - Kablosuz LAN
« "Kablosuz Ag Ayarlarini Manuel Olarak Se¢gme" 5.50 5 QR Kodunu giriintlile
a , . B Aqg Yapilandirmasina
» "Windows'ta Kablosuz Ag Ayarlarini Segme" 5.52 Kablosuz LAN Tanisi

« "Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarini Segme" 5.52
« "Kablosuz Ag Giivenligini Ayarlama" s.53
« "Bir Mobil Aygita Baglanmak i¢cin QR Kodu Kullanma" s.53

Bilgiler

Sifirla

Kablosuz LAN Modiiliinii Kurma

Projektorii bir kablosuz ag tizerinden kullanmak i¢in Epson 802.11a/b/g/n

kabl LAN modiiliinii k . Bagka tiirde bir kabl LAN modiilii
kim(r)lz;zn. FROCHIHRT feurtin. bagka TIde bir kablosuz modtit g Kablosuz LAN Giicii ayar1 olarak A¢ik degerini segin.

B Ag Yapilandirmasina 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.


http://epson.sn

Kablosuz Ag Baglantisi

Temel meniisiinii segip [Enter] diigmesine basin. « LAN Bilgisini Goster, projektoriin ag bilgileri i¢in goriintiileme

bi¢imini ayarlamanizi saglar.

el 38 7 5L %  Rakamlar ve karakterler girmek i¢in, goriintiilenen klavyeyi
Kablosuz LAN Remote Sifresi . .. .
Web Kontrol Parolas: kullanin. Karakterleri vurgulamak i¢in uzaktan kumandadaki ok
Bildirim Moderatér Sifresi digmelerine basin, segmek i¢cin de [Enter]'a basin.
Projektor anah.soz. LELE
Digerleri Anahtar Sozciik Gorn. Kapall
LAN Bilgisini Goster Metin ve QR K... e . ,
Sifirla G Kablosuz LAN meniisiinii se¢ip [Enter]'a basin.

Tamamlandi

Baglanti modu
Kablosuz LAN & [RE:(b)

Givenlik Ac
Bildirim Parola

Kanal Oto (2,4GHz)
Digerleri SSID gostergesi Kapali
IP Adresi Goriintim. Kapali
B Gereken temel segenekleri segin. 0 e A7

o Projektor Ady, projektorii ag tizerinde tanimlamak igin 16 alfa Tamamlandi
sayisal karakter uzunlugunda bir ad girebilmenizi saglar.

« Remote Sifresi, projektore Temel Kontrol kullanarak erismek i¢in 32
alfa sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ad:
EPSONREMOTE; varsayilan sifre projektoriin seri numarasidir.)

« Web Kontrol Parolasi, projektore web tizerinden erismek igin 32

alfa sayisal karaktere kadar bir sifre girmenizi saglar. (Kullanic1 ad1 Baglanti modu ayarini segin.
EPSONWEB; varsayilan sifre projektdriin seri numarasidir.) o Hizli, kablosuz iletisim kullanarak birden fazla akilli telefona, tablete
o Moderator Sifresi, Epson iProjection kullanarak projektore veya bilgisayara dogrudan baglanmanizi saglar.
moderator olarak erigmek i¢in dort basamakli bir sayisal sifre + Gelismis, bir kablosuz ag erisim noktasi {izerinden birden fazla akill
girmenizi saglar. (Varsayilan olarak higbir sifre ayarh degildir.) telefona, tablete veya bilgisayara baglanmanizi saglar.
+ Projektor anah.soz., odada bulunmayan bir kisinin projektore
erismesini 6nlemek igin giivenlik parolasini etkinlestirebilmenizi Gelismis baglant1 modunu segtiyseniz, baglanmak istediginiz erisim
saglar. Projektore erismek ve gecerli ekrani paylagsmak i¢in Epson noktasini segmek i¢in Erisim Noktas1 Ara 6gesini segin.
iProjection kullanarak bir bilgisayardan goriintiilenen rastgele
anahtar sozcligii girmelisiniz. SSID'yi manuel olarak atamaniz gerekirse, SSID'yi girmek i¢in
+ Anahtar Sozciik Gorn., projektore Epson iProjection kullanarak SSID ogesini segin.

erisirken, yansitilan goriintiide bir projektor anahtar sozctigii
gorintiilenip goriintiilenmeyecegini segmenizi saglar.



Kablosuz Ag Baglantisi

g Gelismis baglanti modu i¢in, gerekliyse aginiza 6zgii IP ayarlarini
atayin.

 Aginiz adresleri otomatik olarak atiyorsa, DHCP ayarini1 A¢ik olarak
belirlemek i¢cin IP Ayarlari'ni segin.

o Adresleri mantiel olarak ayarlamaniz gerekiyorsa, DHCP ayarini
Kapal1 olarak ayarlamak i¢in IP Ayarlari'ni se¢in, ardindan
projektoriin IP Adresi, Alt Ag Maskesi ve Ag Gegidi Adresi
bilgilerini gerektigi gibi girin.

o Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak isterseniz, IPv6 6zelligini
Agik olarak ayarlamak amaciyla IPv6 Ayarlar1 6gesini secip,
Otomatik Yapilandir ve Gegici Adres Kullan ayarlarini gerektigi
gibi yapin.

m LAN bekleme ekraninda ve Ana ekranda SSID ya da IP adresinin
goriintillenmesini 6nlemek icin, SSID gostergesi veya IP Adresi
Goriintiileme ayarini1 Kapali olarak ayarlayin.

m Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y1 se¢in ve ekrandaki talimatlar:
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

LAN bekleme ekraninda dogru IP adresini gordiigiiniizde kablosuz ag
ayarlar1 tamamlanmigtir.

[LAN]

Projektdr Adi
SSID

IP Adresi
Anahtar sozciik

Event ID

Projektoriiniiz i¢in kablosuz ag ayarlarini yaptiktan sonra, bilgisayarinizda
kablosuz ag1 segmeniz gerekir. Ardindan projektore kablosuz ag kullanarak
goriintiileri gondermek i¢in ag yazilimini baglatin.

» ilgili Baglantilar
« "Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisi" 5.87

Windows'ta Kablosuz Ag Ayarlarini Se¢gme

Projektore baglanmadan 6nce, bilgisayarinizda dogru kablosuz ag1 segin.

Kablosuz yardimci yaziliminiza erismek i¢in, Windows gorev
gubugundaki ag simgesine tiklayn.

Gelismis baglanti modunda baglanildiginda, projektoriin baglandig:
agin ag adin1 (SSID) segin.

Baglan'a tiklayin.

Mac Bilgisayarda Kablosuz Ag Ayarlarini Se¢gme

Projektore baglanmadan 6nce Mac bilgisayarda dogru kablosuz ag1 segin.

Ekranin en iistiindeki menii ¢ubugunda bulunan Wi-Fi simgesine
tiklayn.

Gelismis baglanti modunda baglanildiginda, Wi-Fi islevinin
acildigindan emin olun ve projektoriin baglandig: agin ag adini (SSID)
secin.



Kablosuz Ag Baglantisi

Kablosuz A§ Guvenllgim Ayarlama Giivenlik ayarini se¢ip [Enter] tusuna basin.

Kablosuz ag tizerinde kullanacaginiz projektoriiniiz i¢in giivenlik ayar1

yapabilirsiniz. A§aglfia}ki gtivenlik seceneklerinden birini, aginizda kullanilan s (LA gg?[l)a"t' Ll =
ayarlarla eslesecek bicimde ayarlayin: Giivenlik OAC
. .. Parola
« WPA2-PSK giivenligi * Kanal Oto (2,4GHz)
. iu. SSID gostergesi Kapali
« WPA3-PSK guvenhgl o IP Adresi Goriintlm.  Kapali

« WPA2/WPA3-PSK giivenligi ** 1Pv6 Ayarlar
* Yalnizca Hizli baglanti modu i¢in kullanilabilir.

** Yalnizca Gelismis baglanti modu i¢in kullanilabilir.

danigin.

Dogru bilgilerin girilmesi hakkinda bilgi almak i¢in ag yoneticinize

B Ag ayarlariniza uygun giivenlik ayarlarini segin.

n diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin. « WPA2-PSK
o WPA3-PSK
a Ag Yapilandirmasina 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin. « WPA2/WPA3-PSK
B Kablosuz LAN meniisiinii secip [Enter]'a basin. G Parola 6gesinii segin, [Enter]‘a basin ve 8 ila 63 karakter uzunlugunda

bir parola girin. 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi
kullanin.

Baglanti modu
Kablosuz LAN & [RE30b) )

Giivenlik Ac Tamamlandi 6gesini segin ve ekrandaki talimatlari izleyerek

Parola

Kanal Oto (2,4GHz)
Digerleri SSID gostergesi Kapali

ayarlarinizi kaydedip mentilerden ¢ikin.

IP Adresi Goriintim.  Kapali
IPv6 Ayarlari

S Bir Mobil Aygita Baglanmak icin QR Kodu Kullanma
Projektoriiniiz i¢in kablosuz ag ayarlarini segtikten sonra, QR kodunu
ekranda goriintiileyebilir ve Epson iProjection (i0S/Android) uygulamasini
kullanarak bir mobil aygita baglanmak i¢in kullanabilirsiniz.




Kablosuz Ag Baglantisi

$ « Aygitiniza Epson iProjection uygulamasinin en son siiriimiinii
yiiklediginizden emin olun.

« Epson iProjection uygulamasini App Store veya Google Play
sitesinden ticretsiz olarak indirebilirsiniz. App Store veya Google Play
ile iletisim sirasinda uygulanan tcretler miisterinin
sorumlulugundadir.

o Hizli baglanti modunda Epson iProjection kullanilirken giivenlik
ayarlarinin yapilmasini 6neririz.

Uzaktan kumandada @ diigmesine basin.

Ana ekran goriintiilenir.

50— HDMI VAN @
=f>— USB Display Ekran Yerlesimi Bilgiler

€=— USB

@PE LAN

Yardim

Y2l Projektor Adi : EPSON-Str-Cnt-16 Anahtar sozciik : 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32 Dnﬁm

‘1P : 192.168.100.100 Baglanti Kilavuzu

Ana ekranda Baglant1 Kilavuzu > Android/iOS > Ileri 6gelerini segin.

Yansitilan yiizeyde QR kodu goriintiilenir.

% + QR kodunu gérmezseniz, projektoriin A§ meniisiinde LAN
Bilgisini Goster 6zelligini Metin ve QR Kodu olarak
ayarlayin.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > LAN Bilgisini
Goster

« QR kodunu gizlemek igin @ diigmesine basin.

Mobil aygitinizda Epson iProjection uygulamasini baglatin.

Projektore baglamak i¢in, yansitilan QR kodunu Epson iProjection
kullanarak okutun.

% QR kodunun dogru okunmasi igin, ekrana kare bigimde ve
yeterince yakindan baktiginizdan ve yansitilan kodun mobil
aygitimizin QR kodu okuyucusunun kilavuzlarina oturdugundan
emin olun. Ekrandan fazla uzak oldugunuzda kod
okutulamayabilir.

Bir baglanti kuruldugunda, kismindan Contents meniisiini==,
ardindan da yansitmak istediginiz dosyay1 segin.



Bir PC Free Sunumu Yansitma

Uyumlu sunum dosyalari igeren bir USB aygit bagladiginiz zaman, Dosya Dosya Ayrntilar
projektoriiniiziin PC Free 6zelligini kullanabilirsiniz. Bu sayede hizlica ve icerikleri Tirit
kolayca bir sunum goriintiileyebilir ve projektoriin uzaktan kumandasini (uzantr)
kullanarak bunu kontrol edebilirsiniz. Goriinti Jjpg Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
« CMYK bigimi
ipg png « JPEG 2000
bmp avi o 8192 x 8192'den yiiksek ¢oztintirlikte
gif » » .bmp Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
USB « 1280 x 800'den yiiksek ¢oziintirliikte
.gif Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
» 1280 x 800'den yiiksek ¢oztiniirliikte
o Animasyonlu
o Gegisli
» ilgili Baglantilar .png Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
+ "Desteklenen PC Free Dosya Tiirleri" s.55 + 1280 x 800'den yiiksek ¢oziinirliikte *
o "PC Free ile Yansitmada Dikkat Edilmesi Gerekenler" s.55 o Gegigli
« "Bir PC Free Slayt Gosterisi Baglatma” .56 Film .avi Yalnizca AVI 1.0 destekler.

o "Bir PC Free Film Sunumu Baglatma" s.57

Dosyanin agagidaki sekilde olmadigindan emin olun:
+ "PC Free Gortintilleme Segenekleri" s.58

» Motion JPEG diginda bir video kodlayici-kod

¢oziiciiyle kaydedilmis
o PCM veya ADPCM disinda bir ses kodek programiyla
Desteklenen PC Free Dosya Turleri kaydedilmis
o 1280 x 720'den yiiksek ¢oztintirliikte
Projektoriin PC Free 6zelligini kullanarak su farkli dosya tiirlerini « 2 GB'tan biiyiik

yansitabilirsiniz.

* Tam HD ¢oziiniirlikli bir projektor kullanirken en fazla 1920 x 1080

% e« Eniyisonuglari almak i¢in, dosyalarinizt FAT16/32 olarak sziiniirliige sahip bir d tabilirsiniz
bigimlendirilmis bir ortama kaydedin. GOZUNUIIUEE SARIp DIT COSya yansitabrursiniz.

« Windows dist dosya sistemlerine gore bicimlendirilmis bir ortamdan
yansitma yaparken sorun yasiyorsaniz, ortami Windows'a gore

bigimlendirmeyi deneyin. PC Free ile Yansitmada Dikkat Edilmesi Gerekenler

« Asagidaki tabloda tiim dosya tiirleri i¢in yansitma garanti edilmez.

PC Free 6zelliklerini kullanirken asagidaki hususlara dikkat edin.

o PC Free 6zellikleri icin bir USB anahtari kullanamazsiniz.



Bir PC Free Sunumu Yansitma

o Erigilmekte olan bir USB depolama aygitinin baglantisini kesmeyin; aksi
takdirde PC Free diizgiin ¢aligmayabilir.

« Baz1 USB depolama aygitlarindaki giivenlik 6zelliklerini PC Free
ozellikleriyle kullanamayabilirsiniz.

 AC adaptorlii bir USB aygit kullaniyorsaniz, aygit1 projektorle kullaniyorken

AC adaptoriinii bir elektrik prizine baglayin.
« Piyasada satilan bazi USB kart okuyucular projektorle uyumlu olmayabilir.

o Projektor bir kerede, bagl olan kart okuyucuya takilan 5 karta kadar
taniyabilir.

o PC Free ile yansitma yapiyorken ekran yerlesimi bozulmasini
diizeltemezsiniz, bu nedenle goriintii seklini sunumunuza baglamadan 6nce
diizeltin.

o PC Free ile yansitma yapryorken asagidaki islevleri kullanabilirsiniz.

« Dondur
o A/V Sessiz
« Yakinlastirma

» ilgili Baglantilar

o "Goruntiileri Yakinlastirma (E-Zoom)" .63

« "Video Hareketini Gegici Olarak Durdurma" s.62

« "Gorunti ve Sesin Gegici Olarak Kapatilmasi (A/V Sessiz)" 5.60
o "Sesi Gegici Olarak Kapatma (Sesi Kapatma)" s.61

Bir PC Free Slayt Gosterisi Baslatma

Projektoriiniize bir USB aygit bagladiktan sonra, USB giris kaynagina gecip
slayt gosterinizi baglatabilirsiniz.

$ Ekranin altindaki Segenek 6gesini isaretleyip [Enter] diigmesine
basarak PC Free kullanim segeneklerini degistirebilir ya da 6zel efektler

ekleyebilirsiniz.

n Uzaktan kumandadaki @ diigmesine basarak USB kaynagina gecin.

PC Free dosya listesi ekrani goriintiilenir.

@ o Siirficliyii segin ekrani goriintiileniyorsa, ok diigmelerini
kullanarak stiriiciiyli se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

o Diger USB siiriiciideki goriintiileri goriintiilemek i¢in, dosya
listesi ekraninin tist kisminda Siiriiciiyii segin 6gesini
vurgulayip [Enter] tusuna basin.

a Dosyalarinizi bulmak igin asagidakilerden birini yapin:

« Aygitinizdaki bir alt klasoriin i¢inde bulunan dosyalar:
goriintillemeniz gerekirse, ok diigmelerine basarak klasorii se¢in ve
[Enter] tusuna basin.

+ Aygitinizda bir klasor seviyesi yukari gitmek i¢in Basa don'i secip
[Enter] tusuna basin.

B Asagidakilerden birini yapin:

o Bir goriintiiyii goriintiilemek i¢in ok diigmelerine basarak gériintiiyi
isaretleyin ve [Enter] tusuna basin. (Dosya listesi ekranina geri

donmek i¢in diigmesine basin.)



Bir PC Free Sunumu Yansitma

« Bir klasordeki tiim goriintiilerden slayt gosterisi goriintiilemek icin,
ok diigmelerine basarak ekranin en altindaki Slayt Gstr. segenegini
secin ve [Enter] tusuna basin.

o Ekranm altindaki Segenek 6gesini isaretleyip [Enter] tusuna

basarak goriintii degistirme siiresini degistirebilirsiniz.
 Herhangi bir dosyanin ad1 ekran alanindan uzunsa veya

desteklenmeyen semboller igeriyorsa, dosya adlar1 kisaltilabilir
ya da sadece ekranda goriintiilenirken degistirilir.

Yansitma sirasinda ekrani kontrol etmek i¢in asagidaki komutlar:
kullanin:

« Goriintiilenen goriintityii dondiirmek igin yukar1 veya asag1 ok
diigmesine basin.

« Sonraki veya 6nceki goriintiiye gegmek icin sag veya sol ok
diigmesine basin.
B Goriintiilemeyi durdurmak i¢in ekrandaki talimatlari uygulayin veya

diigmesine basin.

Dosya listesi ekranina geri donersiniz.

G Gerekiyorsa USB aygit1 kapatin ve aygitin projektorle olan baglantisini
kesin.

Bir PC Free Film Sunumu Baslatma

Projektoriiniize bir USB aygit bagladiktan sonra, USB giris kaynagina gecip
filminizi baslatabilirsiniz.

@ Ekranin altindaki Segenek 6gesini isaretleyip [Enter] tusuna basarak
PC Free kullanim segeneklerini degistirebilirsiniz.

n Uzaktan kumandadaki @ diigmesine basarak USB kaynagina gegin.

PC Free dosya listesi ekrani goriintiilenir.

Slideshow

@ o Siirficliyii se¢in ekrani goriintiileniyorsa, ok diigmelerini
kullanarak stiriiciiyti se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

o Diger USB siiriiciideki film dosyalarini goriintillemek icin,
dosya listesi ekraninin {ist kisminda Siiriiciiyii se¢in 6gesini
vurgulayip [Enter] tusuna basin.

Dosyalarinizi bulmak igin asagidakilerden birini yapin:

« Aygitinizdaki bir alt klasoriin i¢inde bulunan dosyalar:
goriintillemeniz gerekirse, ok diigmelerine basarak klasorii se¢in ve
[Enter] tusuna basin.

+ Aygitinizda bir klasor seviyesi yukari gitmek i¢in Basa don'i secip
[Enter] tusuna basin.

Bir filmi oynatmak igin ok diigmelerine basarak dosyasi isaretleyin ve
[Enter] tusuna basin.



Bir PC Free Sunumu Yansitma

o Herhangi bir dosyanin ad1 ekran alanindan uzunsa veya

desteklenmeyen semboller igeriyorsa, dosya adlari kisaltilabilir
ya da sadece ekranda goriintiilenirken degistirilir.

« Bir klasordeki tiim filmleri sirayla oynatmak istiyorsaniz,
ekranin en altindaki Slayt Gstr. secenegini se¢in.

Film oynatmay1 durdurmak i¢in @ diigmesine basin, Cik'1 se¢in ve
[Enter] tusuna basin.

Dosya listesi ekranina geri donersiniz.

B Gerekiyorsa USB aygit1 kapatin ve aygitin projektorle olan baglantisini
kesin.

» ilgili Baglantilar

o "PC Free Goriintiilleme Secenekleri"” s.58
o "PC Free Goruntiilleme Secenekleri” s.58
« "USB Aygitina Baglama" s.24

« "USB Aygitina Baglama" s.24

PC Free Goriintiileme Secenekleri

PC Free kullanirken su goriintiileme segeneklerini segebilirsiniz. Bu ekrana
girmek i¢in, PC Free dosya listesi ekraninin en altindaki Segenek'i isaretleyin
ve [Enter] diigmesine basin.

4 Segenek

Ayarlan Gorlintlle
Gosterme sirasi B Adagi.sr @ BRRIEERELE LR
Dizini sirala STeRrarar oo MUAzaaranoram

Slayt gbsterisi kurulumu

Devaml Oynat ~t o \ (g \
Ekran dedigtirme siiresi Y .:aI'IIV'Q' A oy

Efekt T L1 1 8 TEm e "
] Baai " T Rastgee "

Ayar Secenekler Aciklama
Gosterme sirast Ada gb. sir Dosyalari ad sirasiyla goriintiiler
Tar.g6.sir. Dosyalar: tarih sirastyla goriintiiler
Dizini sirala Artarak Sirala Dosyalar1 birinciden sonuncuya
dogru siralar
Azalarak Sirala Dosyalar1 sonuncudan birinciye
dogru siralar
Devamli Oynat Agik Bir slayt gosterisini kesintisiz
goriintiiler

Kapal Bir slayt gosterisini bir kez goriintiiler




Bir PC Free Sunumu Yansitma

Ayar

Secenekler

Agiklama

Ekran degistirme
stiresi

Hayir

Sonraki dosyay1 otomatik olarak
goriintiilemez

1 Saniye ila 60 Saniye

Dosyalart segilen siire boyunca
goriintiiler ve sonraki dosyaya
otomatik olarak geger; yiiksek
¢ozuniirliikli goriintiiler biraz daha
yavas hizla degistirilebilir

Efekt

Hayir

Efekt yok

Temizle

Gorintiiler arasindaki gecisler
stiptirme efekti kullanilarak yapilir

Dagat

Goruntiiler arasindaki gegisler ¢6zme
efekti kullanilarak yapilir

Rastgele

Gorintiiler arasinda gegisler rastgele
efektler kullanilarak yapilir




Gorilintii ve Sesin Gegici Olarak Kapatilmasi (A/V Sessiz)

Yansitilan goriintiiyii ve sesi gegici olarak kapatabilirsiniz. Ancak ses ve video
hareketi devam eder, bu nedenle yansitmaya kaldiginiz noktadan devam
edemezsiniz.

diigmesine basildiginda sirket logosu veya resim gibi bir goriinti

gostermek isterseniz, goriintiilenen ekrani projektoriin Ayarlar
meniisiindeki A/V Sessiz ayarindan segebilirsiniz.

@ Ayarlar > Ekran > A/V Sessiz

Uzaktan kumandada diigmesine basin.

Yansitilan goriintii ve ses kesintiye ugrar.

a Gorintiiyl ve sesi tekrar agmak icin, diigmesine tekrar basin.

o A/V Sessiz etkinlestirildikten 30 dakika sonra projektoriin giicii

otomatik olarak kapatilir. Bu 6zelligi devre dis1 birakabilirsiniz.
@ Ayarlar > Isletim > A/V Ses Kap.Zamnlyc

o A/V Sessiz sirasinda lamba hél4 yandigindan lamba saati saymaya
devam eder.

» ilgili Baglantilar
« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.83



Sesi Gecici Olarak Kapatma (Sesi Kapatma)

Sesi gecici olarak kapatabilirsiniz.
n Uzaktan kumandada diigmesine basin.

a Sesi tekrar agmak igin, diigmesine tekrar basin.



Video Hareketini Gegici Olarak Durdurma

Bir video veya bilgisayar sunumundaki hareketi gecici olarak durdurabilir ve
gecerli goriintiiyli ekranda tutabilirsiniz. Ancak ses ve video hareketi devam
eder, bu nedenle yansitmaya kaldiginiz noktadan devam edemezsiniz.

Video hareketini durdurmak igin uzaktan kumandadaki diigmesine
basin.

a Video hareketini yeniden baglatmak i¢in @ diigmesine tekrar basin.



Goriintiileri Yakinlastirma (E-Zoom)

Gorlintiiniin bir alanini yakinlastirip ekranda biiyiitebilirsiniz.

\I.I

n Uzaktan kumandada diigmesine basin.

Ekranda, yakinlastirilan alanin merkezini gosteren bir art1 isareti
goreceksiniz.

a Yakinlagtirilan goriintiiyii ayarlamak i¢in uzaktan kumandada bulunan
asagidaki diigmeleri kullanin:

Arti isaretini yakinlastirmak istediginiz alana getirmek i¢in ok
diigmelerini kullanin. Art1 isaretini ¢aprazlamasina hareket ettirmek
i¢in, herhangi bitisik ok diigmeleri giftine ayn1 anda basin.

Gorinti alanini yakinlastirmak i¢in diigmesine arka arkaya
basin. Daha hizli yakinlagtirmak igin ® diigmesini basili tutun.
Yakinlastirilan goriintii alaninin ¢evresini saga-sola ¢evirmek i¢in ok
diigmelerini kullanin.

Gorintiyl uzaklagtirmak igin, @ diigmesine basin.

Orijinal goriintii boyutuna geri dénmek igin @ diigmesine basin.

Biiyiitiilen goriintii yansitilir ve bitylitme orani ekranda goriintiilenir.

Secilen alani, 25 adimda bir ila dort kat arasinda biiyiitebilirsiniz.

USB baglantis1 kullanarak bir Epson belge kamerasindan goriintiler
yansitirken, segilen alani, 57 adimda boyutunun bir ila sekiz katina
biiyiitebilirsiniz.



Bir Kullanici Logosu Goriintlisiinii Kaydetme

Bir goriintiiyli projektore kaydedebilir ve projektor her agildiginda
goriintiilenmesini saglayabilirsiniz. Projektor bir giris sinyali almiyorken de
goriintiiyii gosterebilirsiniz. Bu goriintiiye, "kullanici logosu ekrani” denir.

Kullanici logosu olarak bir fotograf, sirket logosu veya grafik segebilirsiniz;
projektoriin sahibinin kim oldugu gosterilerek hirsizliklarin 6nlenmesine

yardimci olabilir. $ifre korumasi koyarak, kullanici logosu tizerinde degisiklik

yapilmasini engelleyebilirsiniz.

@ o Sifre Korumasi ayarindaki Kull. Logosu Koruma segenegi A¢ik
olarak ayarlanmigsa, kullanici logosunu kaydetmeden 6nce Kapali

olarak ayarlayn.

o Bir projektordeki menii ayarlarini toplu ayar 6zelligini kullanarak bir
bagka projektore kopyalarsaniz, kullanici logosu da kopyalanir. Bu
nedenle, birkag projektor arasinda paylagilmasini istemediginiz
bilgileri kullanici logosu olarak kaydetmeyin.

« HDCP ile korunan icerigi kaydedemezsiniz.

n Kullanici logosu olarak yansitmak istediginiz goriintiiyii goriintiileyin.

a Uzaktan kumandada diigmesine basin.

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Ses Diizeyi

Kurulum

Ekran

isletim

Dil & Tiirkce
Ayarlari Sifirla

o fN

Ekran > Kullanic1 Logosu > Ayar1 Baslat 6gelerini secin ve [Enter]
diigmesine basin.

Gosterilen goriintiiyli kullanici logosu olarak kullanmak isteyip
istemediginizi soran bir ileti goreceksiniz.

Ekran Yerlesimi, Yakinlagtirma veya En Boy Orani gibi ayarlar,

Kullanici Logosu 6gesini sectiginizde gecici olarak iptal edilir.

Evet'i secin ve [Enter] digmesine basin.
Goriintiilenen goriintiiyii kontrol edin ve sonra kullanici logosu olarak
kaydetmek i¢in Evet 6gesini segin.

Kullanici logosunun iizerine yazilir ve bir tamamlanma mesaji
goriintilenir.

Mesaj ekranindan ¢ikmak i¢in @ diigmesine basin.
Kullanic1 Logosu ekraninin gosterilmesini istediginiz zamani segin:

Goriinti [Ekran]

[¢] Ana Ekran Oto. Grnt. Kapali
Mesaj Kapali
Ekran Arkaplani Kapali
Baslangic Ekrani Kapali
Kullanici Logosu
A/V Sessiz Kapali

Bilgiler Panel Renk Diizeltme

Sifirla

« Higbir giris sinyali bulunmadiginda gosterilmesi igin, Ekran
Arkaplani'ni se¢in Logo olarak ayarlayin.



Bir Kullanici Logosu Goriintlisiinii Kaydetme

« Projektor her agildiginda gosterilmesi i¢in, Baslangi¢ Ekrani'ni se¢in
ve Agik olarak ayarlayin.

. diigmesine her bastiginizda goriintiilenmesi i¢in, A/V Mute
Ogesini segin ve Logo olarak ayarlayin.

%  Kullanic1 Logosu ayarlarinin sifre girmeden herhangi biri tarafindan
@ degistirilmesini 6nlemek i¢in, Kull. Logosu Koruma ayarin: Sifre
Korumasi meniisiinde Agik olarak ayarlayin ve sifreyi ayarlayin.

» ilgili Baglantilar
« "Sifre Glivenligi Tiirlerini Segme" 5.68



Bir Kullanici Deseni Kaydetme

Projektore 6nceden kayitly, ¢izgili satirlar ve 1zgara desenleri gibi dort tip
desen vardir. Bu desenleri, Desen Goriiniimii ayarlarini kullanarak
sunumlarda yardimci olmast i¢in yansitabilirsiniz.

Yansitilmakta olan goriintiiyi bir Kull. deseni olarak da kaydedebilirsiniz.

Bir Kull. deseni kaydettiginizde, desen fabrika varsayilanina geri

dondiiriilemez.

n Kaydetmek istediginiz goriintiiyti Kull. deseni olarak yansitin.

a Uzaktan kumandada diigmesine basin.

B Ayarlar meniisiinii se¢in ve [Enter] diigmesine basin.

Ses Diizeyi

Kurulum

Ekran

isletim

Dil 5 Tiirkce
Ayarlari Sifirla

Kurulum > Desen > Kull. deseni 6gelerini secip [Enter] tusuna basin.

Gosterilen goriintiiyli Kull. deseni olarak kullanmak isteyip
istemediginizi soran bir ileti goreceksiniz.

0 00

868 OO

o Ekran Yerlesimi, Yakinlagtirma veya En Boy Orani gibi ayarlar,

Kull. deseni 6gesini sectiginizde gegici olarak iptal edilir.
« HDCP teknolojisiyle korunan dijital goriintiileri Kull. deseni
olarak kaydedemezsiniz.

Evet'i secin ve [Enter] diigmesine basin.

[Enter] tusuna basin.

Yansitilan goriintiiyii Kull. deseni olarak kaydetmenizi isteyen bir mesaj
goriintiilenir.

Evet'i secin ve [Enter] diigmesine basin.

Bir tamamlama mesaj1 goriintiilenir.
[Enter] tusuna basin.

Desen Tipi'ni se¢ip Kull. deseni'ne ayarlayin.

@ 6gesine basin.

Desen Goriiniimii 6gesini secip [Enter] diigmesine basin.

Kaydedilen goriintii yansitilir.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

Varsayilan sifre "0000" degerine ayarlanmustir. Bu sifreyi istediginiz

sekilde degistirin.

Asagidaki giivenlik ozelliklerini kullanarak, projektoriintizii hirsizliga veya
izinsiz kullanima kars1 koruyabilirsiniz:

« Sifreyi bilmeyen kisilerin projektorii kullanmasini ve baglangi¢ ekraninda ya
da diger ayarlarda degisiklik yapmasini 6nlemek igin sifre giivenligi.

Bu, projektor ¢alinsa bile kullanilamayacag i¢in hirsizlik 6nleyici bir islev n Uzaktan kumandadaki diigmesini yaklagik bes saniye basili tutun.

gortr, ayrica projektori kullanacak kisileri sinirlandirabilirsiniz. . o .
Sifre Korumasi ayar meniisiinii goreceksiniz.

o Projektorii bulundugu yere sabitlemek i¢in giivenlik kablosu.

» ilgili Baglantilar a Sifre'yi secin ve [Enter]'a basin.
« "Sifre Glivenligi Tiirleri" .67
« "Giivenlik Kablosu Baglama" 5.69 [Sifre Korumasi]
Acma Korumasi Kapali
Kull. Logosu Koruma Kapali
. LX) o we oo o Au K K I
Sifre Giivenligi Turleri S SOrne aPe

Tek bir ortak sifre kullanarak asagidaki sifre giivenligi tiirlerini
olusturabilirsiniz:

« A¢ma Korumasy, sifreyi girmeyen kisilerin projektorii kullanabilmesini
engeller. Gii¢ kablosu takilip projektor ilk defa agildiginda, dogru sifreyi

girmelisiniz. Bu ayrica Direkt gii¢ agma ve Otomatik A¢ma islevleri i¢in de "Sifre degistirilsin mi?" mesajin1 géreceksiniz.
gegerlidir.
« Kull. Logosu Koruma, projektor agilinca, sinyal girisi olmayinca veya A/V B Evet'i secin ve [Enter] diigmesine basin.
Sessiz 6zelligi kullanilinca goriintiilenen 6zel ekranin degistirilmesini énler.
Ozel ekran, projektér sahibinin kimligini ortaya koydugundan hirsizliga %  Hayir' secerseniz, Sifre Korumas: ayar meniisii tekrar
kars1 caydiricidir. @ goriintilenir.

+ Ag Koruma, herhangi birinin projektoriin Ag ayarlarini degistirmesini
onler.

) Dort basamakl sifreyi girin.

» ligili Baglantilar

o "Sifre Olusturma" .67

« "Sifre Glivenligi Tiirlerini Segme" 5.68

o "Projektorii Kullanmak igin Sifre Girme" s.69

Sifre Olusturma

Sifre giivenligini kullanabilmek i¢in bir sifre olusturmaniz gerekir.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

[Enter] diigmesini ve ok diigmelerini kullanarak bir say1y1 vurgulayin Sifre Giivenligi Tiirlerini Secme
ve ardindan [Enter] diigmesine basarak secin. 5'ten 9'a kadar olan
Bir sifre olusturduktan sonra, kullanmak istediginiz sifre glivenligi tiirlerini

sayilar1 segmek i¢in diigmesine basin. SR e e O
se¢menize imkan taniyan bu mentiyii goriirsiiniiz.

<arakterler (0 ila 9) @

[Sifrel .
[Sifre Korumasi]

Acma Korumasi ®Kapali

Kull. Logosu Koruma Kapali
Ag Koruma Kapali

Sifre

ifre girildikge **** olarak gértintiilenir. Dort haneyi de girdiginiz e R,
ifre girildike arax gort yrdegirdis Bu meniiyii gérmiiyorsaniz, menii goriintiilenene kadar uzaktan kumanda
zaman bir onay mesaji gosterilir.

tizerindeki @ diigmesini 5 saniye basili tutun.

Sifreyi tekrar girin. « Projektoriin yetkisiz olarak kullanilmasini énlemek i¢in, Agik ayar1 olarak

"Yeni sifre kaydedildi." mesajin1 goriirsiiniiz. Sifreyi yanlis girmeniz A¢ma Korumasi't segin.

durumunda, sifreyi tekrar girmenizi isteyen bir mesaj gorintilenir. o Kullanic1 Logosu ekrani veya ilgili ekran ayarlarinda degisiklikleri 6nlemek

i¢in, A¢ik ayarinda Kull. Logosu Koruma' segin.

G Meniiye geri donmek i¢in @ diigmesine basin. « Ag ayarlarinda degisiklikleri 6nlemek i¢in, A§ Koruma ayari olarak A¢ik't
secin.
Sifrenizi not edin ve giivenli bir yerde saklayin. Hirsizliga kars: ek bir caydiricilik olarak, projektoriin tizerine bir sifre

korumas etiketi de yapistirabilirsiniz.

@ Uzaktan kumanday1 emniyetli bir yerde saklayin; kaybetmeniz halinde
sifreyi giremezsiniz.



Projektor Giivenlik Ozellikleri

Projektorii Kullanmak icin Sifre Girme Guvenlik Kablosu Baélama
ifre ekrani gorintilenince dogru sifreyi girin. Hirsizliga kars1 koruma olarak, projektore giivenlik kablosu baglayabilirsiniz.
« Kensington Microsaver Security System baglamak i¢in, projektoriin
[Sifre] tizerindeki giivenlik yuvasini kullanin.
Sifreyi girin.
$ Microsaver Security System hakkinda daha fazla ayrint1 igin
Kensington Web sitesini ziyaret edin.
https://www.kensington.com/

Daha fazla bilgi icin belgelerinize bakin. o Tel kablo baglamak i¢in projektoriin tizerindeki giivenlik kablosu baglama
noktasini kullanin ve bu kabloyu odadaki sabit bir noktaya veya agir bir
esyaya sabitleyin.

n Uzaktan kumanda tizerindeki [Enter] diigmesini ve ok diigmelerini
kullanarak sifreyi girin.

5'ten 9'a kadar olan sayilar1 segmek i¢in diigmesine basin.

Sifre ekrani kapanir.

a Sifre hataliysa, sifreyi yeniden girmenizi isteyen bir ileti kutusu
goriiniir. Devam etmek i¢in dogru sifreyi girin.

Dikkat

o Arka arkaya bes kez yanlis sifre girilirse, "Projektor kilitlenecek." mesajt
yaklasik 5 dakika boyunca goriintiilenir ve ardindan projektor bekleme
moduna gecer. Bu durumda gii¢ kablosunu elektrik prizinden ¢ikarin,
tekrar takin ve projektoriin gliciinii tekrar agin. Projektor, sifre giris Piyasada satilan hirsizlik énleyici kablo kilitlerinden birini
ekranini tekrar goriintiileyecektir; buradan dogru sifreyi girebilirsiniz. kullanabilirsiniz. Kilitleme talimatlar1 i¢in kablo kilidi ile birlikte

« Sifreyi unuttuysaniz, ekranda goriinen "Talep Kodu: xxxxx" numarasini verilen belgeyi okuyun.
not edin ve yardim i¢in Epson ile iletisime gegin.

o Yukaridaki islemi tekrarlamaya devam eder ve sifreyi ardi ardina 30 defa » ilgili Baglantilar
yanlis girerseniz, "Projektor kilitlenecek. mesaji Belgelerinizde agiklandig: « "Projektor Parcalari - Arka"s.11

sekilde Epson'la temas kurun." gériintiilenir ve projektor daha fazla sifre
girisi kabul etmez. Yardim i¢in Epson ile iletisime gegin.


https://www.kensington.com/

Projektoriin izlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Projektorii bir ag tizerinden izlemek ve kontrol etmek i¢in bu béliimleri kontrol edin.

» ilgili Baglantilar

« "Epson Projector Management" s.71

« "Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayic1 Kullanarak Kontrol Etme" 5.72
o "Projektor Ag E-Posta Uyarilarini Ayarlama" s.76

« "SNMP Kullanarak Izlemeyi Ayarlama"s.77



Epson Projector Management

Epson Projector Management yazilimi (sadece Windows), projektoriiniizii ag
tizerinden izleyip kontrol edebilmenizi saglar. Talimatlar i¢in Epson Projector
Management Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Epson Projector Management uygulamasini agagidaki web sitesinden
indirebilirsiniz.

epson.sn

%  Projektorleri kaydederken kimlik dogrulama yontemi kullandiginiz
Epson Projector Management yaziliminin siiriimiine bagl olarak
degisir. En iyi sonuglar i¢in, Epson Projector Management yaziliminin
en son siriimiini kullanmanizi tavsiye ederiz.


http://epson.sn

Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

Projektoriiniizii aginiza bagladiktan sonra, uyumlu bir web tarayici kullanarak Epson Web Control ekranini goriirsiiniiz.
projektor ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol edebilirsiniz. Bu sayede
projektore uzaktan erigebilirsiniz. Epson Web Conlrol

@ « Bilgisayarin ve projektériin aga bagh oldugundan emin olun. Bir a -
kablosuz LAN kullanarak goriintiileri yansitirken Gelismis baglant: @7
modunda baglanin. .

o Asagidaki web tarayicilari kullanabilirsiniz. Basic Control 08D Conol Pad
 Microsoft Edge (Windows) —_—
o Safari (Mac, iOS) E
o Chrome (Android)

» Web tarayiciy kullanirken bir vekil sunucu kullanarak baglanmayin. Test Patorn
Web tarayici kullanarak tiim projektor meniisii ayarlarini secemez W
- q - . 0d {5 Advanced >

veya tiim projektor islevlerini kontrol edemezsiniz.

+ Bekleme Modu 6zelligini fletisim Aik olarak ayarlarsaniz, projektor
bekleme modunda oldugunda (gii¢ kapaliyken) bile ayarlar1 segmek
ve yansitmay1 kontrol etmek i¢in bir web tarayici kullanabilirsiniz.
@ ECO > Bekleme Modu

Projektoriin agik oldugundan emin olun.

Bilgisayariniz veya aygitinizin projektorle ayni aga baglandigindan emin
olun. @ Projektorii uzaktan kontrol eder.

@ Test deseni goriintiiler.

Bilgisayarda veya aygitta web tarayicinizi baslatin.
glsay yaaye 4 3 @ Ayrintil projektor ayarlarini yapar.

Tarayicinin adres kutusuna projektériin IP adresini girerek Epson Web @ Projektoriin menti ayarlarini parmaginizla veya fareyle kullanmanizi
Control ekranina gidin. Bir IPv6 adresi girerken, adresi [ ve ] arasina saglar.
alin.

Hedefi'ni USB ve Dahili Bellek olarak ayarladiginizda
tarayicinizin URL ¢ubuguna “https://<projector's IP
address>/WebControl/logs//” girerek projektoriin giinliik
dosyalarini da kontrol edebilirsiniz.

@ Ayarlar > Igletim > Gelismis > Giinliik Kayd1 Hedefi

Ayrica projektoriin Ayarlar meniisiinde Giinliik Kaydi



Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

Kontrol etmek istediginiz projektor islevine karsilik gelen segenegi
belirleyin.

@ « Epson Web Control ekraninda bazi segeneklere erismek icin
oturum agmaniz gerekebilir. Bir oturum agma penceresi
goruntiilenirse, kullanici adiniz1 ve sifrenizi girin.

« Temel Kontrol secenegine erisirken, kullanici adi
EPSONREMOTE ve varsayilan sifre projektoriin seri
numarasi seklindedir.

« Diger seceneklere erisirken, kullanict adt EPSONWEB ve
varsayilan sifre projektoriin seri numarasi seklindedir.
« Sifreyi, projektoriin Ag meniisiinden degistirebilirsiniz.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Remote Sifresi
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Web Kontrol
Parolasi

» ilgili Baglantilar

» "Web Kontrol Segenekleri" s.73

« "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" 5.83
» "Ag Meniisii - Temel Menii" 5.87

« "Projektér Kurulum Ayarlar1 - ECO Meniisii" .92

Web Kontrol Secenekleri

Term Temel Kontrol

Temel Kontrol ekranindaki secenekler giris kaynagini secmenizi ve
projektorii kontrol etmenizi saglar.

« Bir oturum agma penceresi goriintiilenirse, kullanici adinizi ve

@000 0®®Q

sifrenizi girin. (Kullanict adi EPSONREMOTE dir; varsayilan sifre
projektoriin seri numarasidir.)

« Sifreyi, projektoriin A§ meniisiinden degistirebilirsiniz.
@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel > Remote Sifresi

= Home Basic Control

_ 'E__@

79

b B ¢

W M|¢ 0@

Epson Web Control ekranina doner.
Projektorii acar veya kapatir.

Giris kaynagini seger.

Video ve sesi gegici olarak agar ve kapatir.
Goruntiileri duraklatir veya devam ettirir.
QR Kodunu goriintiiler.

Hoparloriin ses seviyesini ayarlar.

Kaynaklari arar.



Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

Menii Kontrol Yiizeyi Test Deseni
Menii Kontrol Yiizeyi ekranindaki segenekler projektoriin ayar meniilerini Test Deseni ekran1 mevcut test desenlerini goriintiiler ve bunu yansitmay1
gorintiiler ve parmaginizi veya farenizi altlik iizerinde hareket ettirerek onlari segmenize izin verir.

segmenizi saglar.

00— o O 0
O — .

Test Pattern

©—

@) Epson Web Control ekranina doner.

@ Epson Web Control ekranina déner. @ Kullanilabilir test desenlerini goriintiiler; bir test deseni yansitmak i¢in segin.

@ Projektoriin ayar meniilerini goriintiiler. @ Test deseni goriintiilemeyi kapatir.

@ Meniilerde gezinmek i¢in parmaginizi veya fareyi kullanin.

@ Onceki meniiye doner. Gelismis

© Yardim konularim gorintiler. Gelismis ekrani projektoriin ayarlarini segmenizi saglar.



Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayici Kullanarak Kontrol Etme

@ Varsayilan Web Kontrol Parolas1 ayarlanmissa, siz Gelismis ekranini $ Epson Web Control kullanarak asagidaki ayarlar1 degistiremezsiniz.
gormeden Once sifreyi degistirmenizi isteyen bir ekran belirir. Sifreyi « HDMI Baglantisi
degistirmek i¢in ekrandaki talimatlar1 izleyin. « Goriintii Kaydirma

Projektoriiniize yetkisiz erisimi dnlemek icin parolay: diizenli olarak

« Kullanic1 Logosu
degistirmeniz 6nemle tavsiye edilir.

« HDMI EQ Ayari
« Dil
o Erisim Noktas1 Ara

O taO——
@ Asagidaki ayarlar1 yalnizca Epson Web Control ile segebilirsiniz.
« Monitor Sifresi (16 alfa sayisal karaktere kadar)
B o IPv6 Ayarlar1 (maniiel)
? o HTTP baglanti noktas1 (80 [varsayilan], 843, 3620, 3621, 3625, 3629,
4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794 disinda Web Kontrol i¢in
> = kullanilan baglant: noktasi numarasi)
> o
> 50
> 5
> 2 )

@) Meniileri agar.
Segtiginiz menii adin1 goriintiiler.

Projektor ayarlarini belirtir. (Kullanilabilir ayarlar projektér modelinize gore
degisir.)

Projektor ayarlarini kilitler/kilidini acar.

®0 &0

Projektor ayarlarini giinceller.



Projektor Ag E-Posta Uyarilarini Ayarlama

Projektori, projektor ile ilgili bir sorun yasandig: takdirde ag tizerinden size
bir e-posta uyarisi: gonderecek bicimde ayarlayabilirsiniz.

Bekleme Modu ayarini Iletisim Agik olarak yaparsaniz, projektér bekleme
modunda oldugunda (gii¢ kapaliyken) bile e-posta uyarilarini alabilirsiniz.

@ ECO > Bekleme Modu

n Uzaktan kumandadaki diigmesine basin, A§ meniisiinii se¢in ve
[Enter] diigmesine basin.

a Ag Yapilandirmasina 6gesini secin ve [Enter] diigmesine basin.

B Bildirim meniisiini secip [Enter] tusuna basin.

Posta Bildirimi Kapali
SMTP Sunucusu 0.
Cikis Numarasi

Kablosuz LAN

N

Gonderen kisminda gonderen olarak gosterilecek e-posta adresini girin.

Bir adres alani segin, e-posta adresini girin ve almak istediginiz uyarilar
secin. Ug adrese kadar tekrarlayin.

%  E-posta adresiniz en fazla 64 alfa sayisal karakter uzunlugunda
@ olabilir. 32 karakterden fazlasini girmek i¢in web tarayicinizi
kullanin.

Ayarlar1 segmeniz bitince Tamamlandi'y1 segin ve ekrandaki talimatlari
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.

Kritik bir sorun projektoriin kapanmasina neden olursa bir e-posta

uyarisi alamayabilirsiniz.

Bildirim

Digerleri

Gonderen

Adres 1 Avar
Adres 2 Ayar
Adres 3 Ayar

» ilgili Baglantilar
+ "Ag Projektorii E-posta Uyar1 Mesajlar1” 5.76
 "Ag Meniisii - Bildirim Meniisti" 5.89

Sifirla SNMP Kapali
Tuzak IP Adresi 1 0.
Tuzak IP Adresi 2 0.
Topluluk Adi

Tamamlandi

Ag Projektorii E-posta Uyari Mesajlari

Agdaki bir projektorde sorun meydana gelirse ve e-posta uyarilarini almay1
se¢misseniz, asagidaki bilgileri igeren bir e-posta alirsiniz:

« Posta génderici olarak Gonderen kisminda ayarlanan e-posta adresi
Posta Bildirimi ayarini1 A¢ik olarak ayarlayin. . Konu satirinda Epson Projector

« Sorun yasayan projektoriin adi

0O

SMTP Sunucusu segenegi i¢in IP adresini girin.
« Etkilenen projektoriin IP adresi

SMTP Sunucusu i¢in "127.x.x.x" (burada x, 0 ila 255 arasinda bir « Sorun hakkinda detayli agiklama

sayidir) kullanmayin.

G SMTP sunucusu Cikis Numarasi i¢in 0 ila 65535 arasinda (varsayilan:
25) bir say1 segin.



SNMP Kullanarak izlemeyi Ayarlama

Ag yoneticileri, projektorleri izlemek i¢in agdaki bilgisayarlara SNMP (Simple
Network Management Protocol, Basit Ag Yonetim Protokolii) kurabilirler.
Aginizda bu yazilim kullaniliyorsa, projektorii SNMP izlemeye
ayarlayabilirsiniz.

n Uzaktan kumandadaki diigmesine basin, Ag meniisiinii se¢in ve
[Enter] diigmesine basin.

a Ag Yapilandirmasina 6gesini segin ve [Enter] diigmesine basin.

B Bildirim mentisiinii se¢ip [Enter] tusuna basin.

Posta Bildirimi Kapali
Kablosuz LAN SMTP Sunucusu 0.
Cikis Numarasi
Bildirim Gonderen
Adres 1 Ayar
Digerleri Adres 2 Ayar
Adres 3 Avar

Sifirla SNMP Kapali
Tuzak IP Adresi 1 0.

Tamamlandi Tuzak IP Adresi 2 0.
Topluluk Adi

SNMP ayarin1 Agik olarak ayarlayin.

QO

Her adres alani igin 0 ila 255 arasinda deger girerek, Tuzak IP Adresi 1
ve Tuzak IP Adresi 2 seklinde SNMP bildirimlerinin alinacag: en fazla
iki IP adresi girin.

@ Su adresleri kullanmayin: 224.0.0.0 ila 255.255.255.255. Bu
projektor SNMP araci stiriimii 1 (SNMPv1) destekler.

B SNMP Topluluk Ad1 bilgisini 32 alfa sayisal karakter uzunluguna kadar
girin.

Ayarlar1 se¢gmeniz bitince Tamamlandi'y1 se¢in ve ekrandaki talimatlar:
izleyerek ayarlarinizi kaydedip meniilerden ¢ikin.



Meni Ayarlarini Ayarlama

Projektor meniisii sistemine erigsmek ve projektor ayarlarini degistirmek icin bu boliimlerdeki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektoriin Meniilerini Kullanma" .79

« "Gorintiilenen Klavyeyi Kullanma" 5.80

« "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Gortintii Meniisii" s.81

« "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" 5.83

o "Projektor Ag ayarlar1 - Ag Meniisii" 5.86

« "Projektor Kurulum Ayarlar1 - ECO Meniisii" .92

« "Projektor Bilgileri Ekrani - Bilgiler Meniisii" 5.93

« "Projektor Sifirlama Segenekleri - Sifirla Meniisii" .95

« "Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)" s.96



Projektoriin Menilerini Kullanma

Projektoriiniiziin nasil ¢alistigini kumanda eden ayarlari ayarlamak i¢in
projektoriin mentilerini kullanabilirsiniz. Projektor, meniileri ekranda
gosterir.

Bir mentideki ayarlar1 degistirmeniz bitince, @ diigmesine basin.

B Meniilerden ¢ikmak i¢in veya @ diigmesine basin.
n Uzaktan kumandada diigmesine basin.

Goriintii mentisii ayarlarini gosteren bir menti ekrani goreceksiniz.

Don
Renk Modu Dinamik
Ayrintili Avarlar
En Boy Orani 4:3
HDMI EQ Ayari 0
Goriintiivii Sifirla

Solda listelenmis meniiler arasinda gezmek igin yukar1 veya asag1 oklari

kullanin. Her meniiniin ayarlar1 sagda gosterilir.

Gorintiilenen mentideki ayarlari degistirmek i¢in [Enter]'a basin.

Ayarlar arasinda gezinmek i¢in yukar1 veya asag1 ok @ diigmesine
basin.

Menii ekranlarinin en altinda listelenen diigmeleri kullanarak ayarlar:
degistirin.

Tiim menii ayarlarini varsayilan degerlerine sifirlamak igin, Sifirla'ys
secin.



Goruntiilenen Klavyeyi Kullanma

Rakamlar ve karakterler girmek i¢in, goriintiilenen klavyeyi kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki ok diigmelerini girmek istediginiz rakami veya
harfi vurgulamak i¢in kullanin ve [Enter] diigmesine basin.

Backsp @ Del

- =
Space | AllDel
’ Cancel Finish

@ CAPS tusunu her sectiginizde, karakterler buytik/kiigiik harf
arasinda gecis yapar. SYM1/2 tusunu her sectiginizde, cerceveye
alinmig semboller degisir.

Metin girdikten sonra, klavyedeki Finish tusuna basarak girislerinizi
onaylayin. Metin girmeyi iptal etmek i¢in Cancel'i segin.

» ilgili Baglantilar
« "Goriintiilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin" 5.80
« "Aga Baglanmis bir Projektorii Web Tarayic1 Kullanarak Kontrol Etme" 5.72

Metin tiirii

Ayrintilar

Simgeler

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Goruntilenen Klavye Kullanilarak Yazilabilen Metin

Goriintiilenen klavyeyi kullanarak asagidaki metni girebilirsiniz.

Metin tiirii Ayrintilar

Rakamlar 0123456789

Alfabe ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz




Goruntii Kalitesi Ayarlari - Goriintii Menuisii

Goriintii meniisiindeki ayarlar, o anda kullanmakta oldugunuz giris kaynag:
i¢in goriintii kalitesini ayarlamanizi saglar.

Bilgiler

Sifirla

Ayar

Secenekler

Aciklama

Renk

Gorintii renklerinin yogunlugunu
ayarlar.

Renk Doygunlugu: Gériintii renklerinin
yogunlugunu ayarlar.

Renk Tonu: Goriintiideki yesil - eflatun
aras1 dengeyi ayarlar.

Beyaz Ayari: Renk Sicakligr: Renk
sicakligini, segtiginiz renk moduna goére
ayarlar. Daha yiiksek degerler goriintiiye
mavi tonlama, daha diisiik degerler de
kirmizi tonlama verir. Ozellestirilmis:
Kayma ve kazancin her bir R (kirmizi), G
(yesil) ve B (mavi) bilesenlerini ayarlar.

Netlik

Gorilintii ayrintilarinin netligini veya
yumusakligini ayarlar.

En Boy Orani

Kullanilabilir
en/boy oranlar1
listesine bakin

Giris kaynagi i¢in en/boy oranini ayarlar.

Ayar Secenekler Ac¢iklama

Isik Cikist Normal Isik kaynagi i¢in parlaklig: ayarlar.
Disiik (Eco)

Renk Modu Kullanilabilir renk | Cesitli goriintii tiirleri ve ortamlari i¢in
modlari listesine goriintii renklerinin canliligini ayarlar.
bakin

Ayrintili Ayarlar Parlaklik Genel goriintiiyii koyulastirir veya agar.

Parlaklik: Genel goriintiiyli koyulagtirir
veya agar.

Kontrast: Gortintiiniin karanlik ve
aydinlik alanlar1 arasindaki fark: ayarlar.

Sahne Uyrlmali Gama: Renkleri sahneye
gore ayarlar ve daha canli bir goriintii
elde eder. Kontrast: artirmak i¢in biiyiik
bir say1 segin.

HDMI EQ Ayari

HDMI giris sinyali diizeyini, HDMI
baglant1 noktasina baglh aygitlara gore
ayarlar. Goriintiide ok fazla parazit
varsa veya hi¢bir goriinti yansitilmiyor
gibi bir sorun olusursa ayar degistirin.

Kii¢iik boyutlu bir ortam akis1 aygiti
kullanilirken hi¢bir goriinti
goriintiilenmezse 1 ayarini segin.

Gorilintiiy Sifirla

Secilen renk modu i¢in, Goriintii
meniisiindeki tiim ayar degerlerini
varsaylilan ayarlarina sifirlar.
Asagidaki 6geler i¢in ayar degerleri
sifirlanmaz:

« HDMI EQ Ayar1

@ Parlaklik ayar1 lamba parlakligini etkilemez. Lamba parlakligt modunu
degistirmek i¢in Isik Cikis1 ayarini kullanin.




Goruntii Kalitesi Ayarlari - Goriintii Menuisii

» ilgili Baglantilar
» "Mevcut Renk Modlar1" s.47
« "Kullanilabilir Goriintii En/Boy Oranlar1” s.45



Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii

Ayarlar meniisiindeki secenekler, gesitli projektor 6zelliklerini
kisisellestirebilmenizi saglar.

Goruntu

Bilgiler

Sifirla

Ses Diizeyi
Kurulum
Ekran
isletim

Dil &5

Ayari;rl Sifirla

Tiirkce

Ayar

Secenekler

Aciklama

Ayar

Secenekler

Agiklama

Ses Diizeyi

Projektdriin hoparlér sisteminin ses
diizeyini ayarlar.

Kurulum

Ekran Yerlesimi

Y/D Ekr. Yerl.: Yatay ve dikey taraflart
maniiel olarak diizeltmek icin segin.
Quick Corner: goriintii seklini ve
hizalamasini, ekran isti bir gortinti
kullanarak dizeltmek i¢in secin.

Yakinlagtirma

Gorintil boyutunu ayarlar.

Goriintti Kaydirma

Goriintii konumunu yatay ve dikey
olarak kaydirir.

Yakinlastirma secenegi en genis ayara
ayarlanirsa bu 6zellik kullanilamaz.

Yansitma

Goriintiiniin dogru yonlendirilebilmesi
i¢in projektoriin ekrana nasil bakacagini
seger.

Desen

Cesitli desen goriiniimi segeneklerini
seger.

Dikkat

Bir desen uzun siire gosterilirse
yansitilan goriintiide kalic1 bir
gorinti goziikebilir.

Desen Goriiniimii: Sunumda yardimci
olmak i¢in, segilen desen tiiriinti ekranda
goriintiilemenizi saglar.

Desen Tipi: Desenler 1 ila 4 veya Kull.
deseni arasinda secim yapin. Desenler 1
ila 4 goriintti desenleri, projektorde, diiz
¢izgiler veya 1zgara desenleri gibi
onceden kayithdir.

Kull. deseni: Yansitilan bir ekran:
yakalar ve goriintiileme icin bir desen
olarak kaydeder.

Test Deseni: Goriintiiniin
yakinlagtirilmasi ve odaklanmast ile
goriintii seklinin diizeltilmesine yardimci
olan bir test deseni goriintiiler (desenin

goriintiilenmesini iptal etmek i¢in
diigmesine basin).

Ekran

Perde Tiirii: Goriintiiyli yansitma
alanina sigdirmak i¢in ekranin en boy
oranini ayarlar.

Asagidaki giris kaynaklarindan biri
kullanilirken bu ayar kullanilamaz:

« USB

» USB Display

« LAN

Perde Konumu: Gorintii konumunu
yatay ve dikey olarak kaydirir.

Perde Tiirii olarak 16:10 ayarladiysaniz
bu 6zellik kullanilamaz.




Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii

Ayar

Secenekler

Aciklama

Ayar

Secenekler

Aciklama

Ekran

Ana Ekran Oto.
Grnt.

Projektorii agarken giris sinyali
olmadiginda, Ana ekranin otomatik
olarak goriintiilenip
goriintiilenmeyecegini segin.

Mesaj

Renk modu adi, en/boy orani veya
yliksek sicaklik uyarist gibi mesajlarin
yansitilan goriintiiniizde gosterilmesi i¢in
Agik olarak ayarlayin. Mesajlarin
goriintiilenmesini istemezseniz Kapali
olarak ayarlayin.

Ekran Arkaplan

Higbir sinyal alinmadiginda gosterilecek
olan logoyu veya ekran rengini ayarlar.

Baslangi¢ Ekrani

Projektor agilirken Kullanici Logosu’nu
goriintiilemek i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

Kullanici Logosu

Projektoriin, projektor sahibini bildirmek
ve giivenligi artirmak icin gosterdigi bir
ekran olugturur.

A/V Sessiz

A/V Sessiz agildiginda ekran rengini veya
goriintiilenecek logoyu ayarlar.

Isletim

HDMI Baglantisi

Aygit Baglantilari: HDMI baglant:
noktasina bagl aygitlari listeler.

HDMI Baglantisi: HDMI Baglantist
ozelliklerini etkinlegtirir veya devre dig
birakur.

Ses Cikis Cihaz: Sesin, dahili
hoparlérlerden mi, bagl ses/video
sisteminden mi verilecegini seger.
Gii¢ Agik Linki: Projektorii veya bagl
aygit1 actiginizda ne olacagini kontrol
eder.

« Cift yonlii: Projektorii agtiginizda bagl
aygiti otomatik olarak acar,
kapattiginizda da otomatik olarak
kapatir.

o Aygit -> PJ: Bagh aygit1 agtiginizda
projektorii otomatik olarak agar.

« PJ -> Aygit: Projektorii agtiginizda
bagli aygiti otomatik olarak agar.

Gii¢ Kapal1 Linki: Projektorii

kapattiginizda bagl aygitlarin kapatilip

kapatilmayacagini kontrol eder.

Uyku Modu

Belli bir siire islem yapilmadig takdirde
projektorii kapatir (A¢ik oldugunda).

Uyku Modu Zam.

Uyku Modu ge¢me araligini belirler.

A/V Ses
Kap.Zamnlyc

A/V Sessiz etkinlestirilirse, 30 dakika
sonra projektoriin giiclinii otomatik
olarak kapatir (A¢ik oldugunda).

Bekleme Modu

Projektor bekleme modundayken
projektoriin bir ag tizerinden izlenmesini
ve kontrol edilmesini saglamak i¢in
Tletisim Agik olarak ayarlayin.

Direkt gii¢ agma

Projektori, glic digmesine basmadan,
sadece figini takarak agmanizi saglar.




Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii

Ayar

Secenekler

Aciklama

Otomatik A¢cma

Otomatik olarak yansitmaya baslamak
istediginiz goriintii kaynagini secin.
Projektor secili goriintii kaynagindan
giris sinyali algiladiginda, bekleme
modunda otomatik olarak yansitmaya
baslar.

Bu 6zellik i¢in asagidaki goriintii
kaynaklar1 kullanilabilir:

« HDMI
» USB Display

Ayar

Secenekler

Aciklama

Yiiksek Irtifa Modu

1500 metrenin tizerindeki irtifalarda
projektoriin ¢aligma sicakligini diizenler.

Oto. Kaynak
Arama

Giris sinyalini otomatik olarak algilamak
ve giris sinyali olmadiginda goriintiileri
yansitmak i¢in A¢ik olarak ayarlayin.

Gostergeler

Hata uyarisi digindaki durumlarda
projektordeki gosterge 1siklarini
kapatmak i¢in Kapal1 olarak ayarlayin.

Sifirla

Asagidakiler haric, Ayarlar meniisiindeki
tiim ayar degerlerini varsayilan ayarlarina
sifirlar:

 Yakinlastirma

« Goriintii Kaydirma
e Yansitma

o Ekran

« Ses Cikis Cihaz1

« Gii¢ Acik Linki

+ Gii¢ Kapali Linki

+ Bekleme Modu

« Yiiksek Irtifa Modu
+ Oto. Kaynak Arama
. Dil

Gelismis

Giinliik Kayd: Hedefi Hata ve islem
glinliigii dosyalarinin kaydedilecegi
konumu ayarlar.

Toplu Ayar Araligi: Tiim projektor
meniisii ayarlarini toplu ayar ozelligini
kullanarak kopyalamak i¢in Tiimii
ayarini se¢in. Asagidaki ayarlari
kopyalamak istemezseniz Sinirli ayarini
secin:

« Sifre Korumasi ayarlar:

« Ag meniisii ayarlar1

Dil

Mubhtelif diller
mevcuttur

Projektér mentisii ve mesaj ekranlari i¢in
dili secer.

Sifre Korumasi ekraninda Kull. Logosu Koruma 6zelligini A¢ik
olarak ayarladiginizda, kullanici logosunun gériintiilenmesiyle ilgili
ayarlar1 degistiremezsiniz (Ekran ayarinda Ekran Arkaplani, Baslangi¢
Ekrani, A/V Sessiz). Once Kull. Logosu Koruma 6zelligini Kapali

olarak ayarlayin.




Projektor Ag ayarlari - Ag Menisii

Ag meniisiindeki ayarlar, ag bilgilerini goriintillemenizi ve projektorii bir ag Ayar Secenekler Aciklama
zerinden kontrol edilmek iizere ayarlamanizi saglar. Ag bilgisi - Baglanti modu Kablosuz ag durumunu ve ayrintilarini
Sifre Korumasi ekraninda Ag Koruma'y1 Ag¢ik olarak ayarlarsaniz, ag Kablosuz LAN Kablosuz LAN sis. | gosterir.
ayarlarini degistiremezsiniz. Oncelikle, A§ Koruma'y1 Kapal1 olarak ayarlayin. Yaymn seviyesi Kablosuz LAN Giicii 6zelligini Agik
o olarak ayarlamigsaniz kullanilabilir.
Projektor Adi
Goruntu Don
Kablosuz LAN Giicii Kapali SSID
A4 bilgisi - Kablosuz LAN DHCP
QR Kodunu goriintiile .
Ag Yapilandirmasina IP Adresi
Kablosuz LAN Tanisi Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi Adresi
MAC Adresi
Bolge Kodu
IPv6
QR Kodunu — Epson iProjection uygulamasini
goriintiile kullanarak iOS veya Android aygitlarla
baglanmak i¢in bir QR kodu goriintiiler.
Ag [lave ag meniilerine | A§ ayarlarinizi yapilandirir.
Ayar Segenekler Agiklama Yapilandirmasina
Kablosuz LAN Acik Kablosuz LAN ayarlarinizi yapilandirin.
Glict Kapal: Goriintileri bir kablosuz LAN %  Projektoriiniizii aginiza bagladiktan sonra, uyumlu bir web tarayici
aracilifiyla yansitmak i¢in Agik ayarini kullanarak projektor ayarlarini segebilir ve yansitmayi kontrol
secin. Kablosuz LAN araciligiyla edebilirsiniz. Projektore uzaktan erigmenize olanak tanir.
baglanmak istemezseniz, bagkalarinin
yetkisiz erisimini engellemek i¢in .
kapatin. » ligili Baglantilar

 "Ag Meniisii - Temel Menii" 5.87

 "Ag Meniisii - Kablosuz LAN Meniisii" 5.87
 "Ag Meniisii - Bildirim Meniisti" 5.89

 "Ag Meniisii - Digerleri Meniisii" 5.90
 "Ag Meniisii - Sifirla Meniisii" .91

 "Ag Meniisii - Tamamland1 Meniisii" 5.91

« "Sifre Glivenligi Ttirlerini Se¢gme" 5.68



Projektor Ag ayarlari - Ag Menisii

Ag Meniisii - Temel Menii

Temel meniisiindeki ayarlar, temel ag ayarlarini secebilmenizi saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Temel

Kablosuz LAN

Bildirim

Digerleri

Sifirla

Tamamlandi

Projektor Adi
Remote Sifresi

Web Kontrol Parolasi
Moderator Sifresi

Projektor anah.soz.
Anahtar Sozciik Gorn.
LAN Bilgisini Goster

Kapali
Kapali
Metin ve QR K...

Ayar

Secenekler

Agiklama

Projektor Adi

En ¢ok 16 alfa
say1sal karakter

("4, =>0
RV

karakterlerini ve

Projektorii ag tizerinde tanimlamak icin
bir ad girin.

(* : karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)

bosluk karakterini
kullanmayin)

Remote Sifresi En ¢ok 32 alfa Projektore Web Uzak kullanarak erismek
sayisal karakter i¢in bir sifre girin. (Kullanic1 ad1

EPSONREMOTE'dur; varsayilan sifre
projektoriin seri numarasidir.)

Ayar

Secenekler

Aciklama

Moderator Sifresi

Dort basamakli say:

Epson iProjection kullanarak projektore
moderator olarak erismek i¢in bir sifre
girin. (Varsayilan olarak higbir sifre
ayarl degildir.)

Projektor anah.soz.

Acik
Kapali

Projektorle ayn: odada bulunmayan bir
kisinin projektore erismesini 6nlemek
amactyla bir giivenlik sifresini
etkinlestirmek i¢in A¢ik olarak ayarlayimn.
Projektore erismek ve gecerli ekrani
paylasmak i¢in Epson iProjection
kullanarak bir bilgisayardan
goriintiilenen rastgele anahtar sozcigi
girmelisiniz.

Anahtar Sozcik
Gorn.

Acik
Kapali

Projektore Epson iProjection kullanarak
erisirken, yansitilan goriintiide bir
projektdr anahtar sozcligii goriintiilemek
i¢in Agik olarak ayarlayin.

Projektoriin anahtar sozciigii 6zelligi
Agik olarak ayarlandiginda kullanilabilir.

LAN Bilgisini
Goster

Metin ve QR Kodu
Metin

Projektoriin ag bilgileri igin ekran
bicimini ayarlayin.

Mobil aygit1 bir ag aracilifiyla projektore
baglayabilmek icin Epson iProjection
yazilimiyla QR kodunu okutmaniz
yeterlidir. Varsayilan deger Metin ve QR
Kodu seklindedir.

Web Kontrol
Parolas1

En ¢ok 32 alfa
say1sal karakter

(* : karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)

Projektore web tizerinden erisebilmek
i¢in bir sifre girin. (Kullanici ad:
EPSONWEB /dir; varsayilan sifre
projektoriin seri numarasidir.)

Ag Mendiisii - Kablosuz LAN Meniisti

Kablosuz LAN meniisiindeki ayarlar, kablosuz LAN ayarlarini segmenizi

saglar.




Projektor Ag ayarlari - Ag Menisii

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Kablosuz LAN

Baglanti modu

Kablosuz LAN @ [BE=si(b]

Bildirim
Digerleri

Sifirla

Tamamlandi

Giivenlik

Parola

Kanal

SSID gostergesi

Ac

Oto (2,4GHz)
Kapali

IP Adresi Goriintim.  Kapali

IPv6 Ayarlari

Ayar

Secenekler

Aciklama

Ayar

Secenekler

Ac¢iklama

Baglanti modu

Kablosuz baglant tiiriinii se¢in:

Hizh

Hizli: Kablosuz iletisim kullanarak
birden fazla akilli telefona, tablete veya
bilgisayara dogrudan baglanmanizi
saglar.

Hizli baglant1 modunu segtiginizde,
projektor bir kolay erisim noktasi gorevi
goriir. (Yansitma performansi diizeyini
korumak i¢in aygit sayisinin alt1 veya
daha az olacak sekilde sinirlandirilmasi
Onerilir.)

Giivenlik

Kablosuz ag tizerinde kullanilan giivenlik
turini seger.

Giivenligi ayarlarken, baglanmak
istediginiz agin yoneticisinin
yonergelerine uyun.

Ag

Giivenlik ayarli degil.

WPA2-PSK

Iletisim, WPA2 giivenligi kullanilarak
gerceklestirilir. Sifreleme icin AES
yontemini kullanir. Bilgisayardan
projektore baglant: kurulurken parolada
ayarlanmus olan degeri girin.

WPA3-PSK

Tletisim, WPA3 giivenligi kullanilarak
gerceklestirilir. Sifreleme icin AES
yontemini kullanir. Bilgisayardan
projektore baglant: kurulurken parolada
ayarlanmis olan degeri girin.

WPA2/WPA3-PSK

WPA2/WPA3 kisisel modda baglanir.
Erisim noktasi ayarlarina gore sifreleme
yontemi otomatik olarak secilir. Erisim
noktasi i¢in ayni olan bir parola
ayarlayin.

Geligmis

Gelismis: Bir kablosuz ag erisim noktasi
uzerinden birden fazla akilli telefona,
tablete veya bilgisayara baglanmanizi
saglar.

Parola

8 ila 32 karakter
arasinda cesitli
gecis tiimcecikleri
(bir Web
tarayicisindan
giriliyorsa: 8 ila 63
karakter aras: gesitli
parolalar)

WPA2-PSK, WPA3-PSK ve
WPA2/WPA3-PSK giivenligi i¢in, ag
tizerinde kullanilan, 6nceden paylasiimis
gecis tiimcecigini seger.

Parola girildiginde ve [Enter] digmesine
basildiginda, deger ayarlanir ve bir yildiz
isareti (*) olarak goriintiilenir.

Giivenlik i¢in, parolanin diizenli olarak
degistirilmesini Oneririz. Ag ayarlari
baslangi¢c durumuna getirilirse ilk
parolaya doniiliir.

Kanal

Mubhtelif kanallar
mevcuttur

Hizli baglantt modunda, kablosuz LAN
tarafindan kullanilan frekans bandinmi
(kanal) seger.

sayisal karakter

Erisim Noktast Ara | Arama Goriniimii | Geligmis baglanti modunda, kullanilabilir
kablosuz ag erisim noktalarini arayn.
Erisim noktast ayarlarina bagh olarak
listede goriintiilenmeyebilirler.

SSID En ¢ok 32 alfa Projektoriin baglandig1 kablosuz LAN

sisteminin SSID'sini (ag ad1) ayarlar.




Projektor Ag ayarlari - Ag Menisii

Ayar

Secenekler

Aciklama

IP Ayarlan

DHCP

IP Adresi

Alt Ag Maskesi
Ag Gegidi Adresi

DHCP: aginiz adresleri otomatik atiryorsa
Agik olarak ayarlayin; agin IP Adresi'ni,
Alt Ag Maskesi'ni ve Ag Geg¢idi
Adresini her alan i¢in 0 ila 255 arasi bir
deger kullanilarak maniiel olarak girmek
i¢in Kapali olarak ayarlayn.

IP Adresi i¢in 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x
adreslerini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi1 adresleri (buradaki
x, 0 - 255 arasi bir sayidir), Alt Ag
Maskesi icin 255.255.255.255 adresini
veya 0.0.0.0 - 254.255.255.255 arasi1
adresleri, Ag Gegidi Adresi iginse 0.0.0.0,
127 x.x.x adresini veya 224.0.0.0 -
255.255.255.255 arasi adresleri
kullanmayin.

SSID gostergesi

Acik
Kapali

Ag bekleme ekraninda ve Ana ekranda
SSID'nin goriintiilenip
goriintiilenmeyecegini segin.

IP Adresi
Goruntlm.

Acgik
Kapali

Ag bekleme ekraninda ve Ana ekranda IP
adresinin goriintiilenip
goriintiilenmeyecegini segin.

IPv6 Ayarlar

Projektorii IPv6 kullanarak aga baglamak
isterseniz IPv6 ayarlarini segin:

1Pv6

IPv6: Projektorii IPv6 kullanarak aga
baglamak isterseniz A¢ik olarak
ayarlayn.

IPv6, projektorii Epson Web Control
kullanarak bir ag tizerinden izlemek ve
kontrol etmek icin desteklenir.

Otomatik
Yapilandir

Otomatik Yapilandir: Adresleri
Yonlendirici Bildirimine gore otomatik
olarak atamak icin A¢ik seklinde
ayarlayn.

Ag Meniisii - Bildirim Meniisu

Bildirim meniisiindeki ayarlar, projektorde bir sorun veya uyar1 durumu
olustugunda bir e-posta bildirimi almaniz1 saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Bildirim

Kablosuz LAN

Bildirim

Digerleri

Sifirla

Tamamlandi

Posta Bildirimi
SMTP Sunucusu
Cikis Numarasi
Gonderen

Adres 1 Ayar
Adres 2 Ayar
Adres 3 Avar
SNMP

Tuzak IP Adresi 1
Tuzak IP Adresi 2
Topluluk Adi

Kapali
0.

Kapali

Ayar Segenekler Agiklama
Posta Bildirimi Agk Projektorle ilgili bir sorun ortaya
Kapali ¢iktiginda veya uyari verildiginde,
onceden belirlenmis adreslere e-posta
gonderilmesi i¢in A¢ik olarak ayarlayin.
SMTP Sunucusu IP adresi Her adres alani igin 0 - 255 arasi bir
deger kullanarak projektoriin SMTP
sunucusu igin IP adresini girin.
Cikis Numarasi 0 ila 65535 SMTP sunucusu Cikis Numarast i¢in bir
(varsayilan: 25) say1 se¢in.

Gegici Adres
Kullan

Gegici Adres Kullan: Gegici bir IPv6
adresi kullanmak isterseniz A¢ik olarak
ayarlayin.
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Tuzak IP Adresi 2

Ayar Segenekler Agiklama
Gonderen En ¢ok 32 alfa Gonderenin e-posta adresini girin.
Adres 1 Ayar saysal karakter E-posta adresini girin ve almak
Adres 2 Avar Web tarayicidan 64 | jstediginiz uyarilar secin. Ug adrese
Y tane alfa saysal kadar tekrarlayin.
Adres 3 Ayar karaktere kadar
"), <> V]
karakterlerini ve
bosluk karakterini
kullanmayin)
SNMP Agik Projektdrii SNMP kullanarak izlemek
Kapali i¢in A¢ik olarak ayarlayin. Projektorii
izlemek igin, SNMP y6netici programini
bilgisayariniza kurmaniz gerekir.
SNMP’nin ag yoneticisi tarafindan
yonetilmesi gerekmektedir.
Tuzak IP Adresi 1 | IP adresi Her adres alani igin 0 ila 255 arasinda

deger girerek, SNMP bildirimlerinin
aliacag en fazla iki IP adresi girin.

Su adresleri kullanmayin: 127.x.x.x veya
224.0.0.0 ila 255.255.255.255 (buradaki x,
0 ila 255 arasinda bir sayiy: ifade eder).

Topluluk Ads

En ¢ok 32 alfa
sayisal karakter
(bosluklar ve @
digindaki
sembolleri
kullanmayin)

SNMP topluluk adin1 ayarlayin.

Ag Meniisii - Digerleri Meniisii

Digerleri meniisiindeki ayarlar diger ag ayarlarini segmenizi saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Digerleri

Don
Komut iletisimi Korumali

Kablosuz LAN Message Broadcasting Kapali

Digerleri

Tamamlandi

Ayar Secenekler Aciklama

Komut iletisimi i¢in kimlik dogrulama
yOntemini seger.

Web Kontrol Parolasi kullanarak bir
6zet kimlik dogrulamas: gergeklestirirken
Korumali olarak ayarlayin. Epson
Projector Management yaziliminin en
son siiriimiinii ytiklemeniz gerekir.

Komut letigimi Korumali

Uyumlu

Monitor Parolasi kullanarak diiz metin
kimlik dogrulamasi yaparken (en fazla 16
alfasayisal karakter uzunlugunda)
Uyumlu olarak ayarlayin.

Projektorleri bir anahtar ve sistem
denetleyicisiyle izlerken veya Epson
Projector Management stiriim 5.30 veya
onceki bir stiriimiinii kullanirken
Uyumlu 6gesini segin.

Message Acik
Broadcasting

Epson Projector Management yazilimi
tarafindan gonderilen mesaj1 almak i¢in
Agik olarak ayarlaym. Ayrintilar igin
Epson Projector Management Kullanim
Kilavuzu'na bakin.

Kapali
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Ag Meniisii - Sifirla Meniisii

Sifirla meniisiindeki ayarlar, tiim ag ayarlarini sifirlayabilmenizi saglar.

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Sifirla

Ag avarlarini sifirla.
Kablosuz LAN

Bildirim
Digerleri

Sifirla

Tamamlandi

Ayar

Secenekler Aciklama

@ Ag > Ag Yapilandirmasina > Tamamland:

Ag ayarlarini kaydet.
Kablosuz LAN

Bildirim
Digerleri

Sifirla

Tamamlandi @

Ayar

Secenekler Aciklama

kaydet.

Ag ayarlarini —

Ag ayarlarini kaydeder.

Ag ayarlarini kaydetmek icin [Enter]
Ogesine basin.

Ag ayarlarini sifirla. | —

Tumii ag ayarlarini sifirlar.

Ag Meniisii - Tamamlandi Meniisii

Ag ayarlarini yapmaniz tamamlaninca, Tamamlandi'y1 se¢in ve ekrandaki
talimatlar1 izleyerek ayarlarinizi kaydedin.




Projektor Kurulum Ayarlari - ECO Meniisii

ECO mentisiindeki ayarlar, projektor islevlerini enerjiden tasarruf edilecek Ayar Secenekler Aciklama

bicimde kigisellestirebilmenizi saglar. Bekleme Modu fletisim Agik Tletisim A¢ik, projektoriin bekleme
Bir enerji tasarrufu ayari sectiginiz zaman, menii 6gesinin yaninda bir yaprak iletisim Kapali modundayken bir ag tizerinden
simgesi goriintiilenir. izlenebilecegini belirtir. Bu ayarin

etkinlestirilmesi, projektor bekleme
modundayken agagidaki islemlerin
Goruntu Don S DR P ead
erceklestirilebilmesini saglar:
Isik Cikisi ECO 8ers ¥ &
Uyku Modu Kapali o Projektoriin ag izerinden izlenmesi ve
Uyku Modu Zam. 0 dak. kumanda edilmesi
A/V Ses Kap.Zamnlyc Kapall
Bekleme Modu iletisim Kapal

Bilgiler @ . A/Y Ses Kflp.Zamnlyc ayarl etkin%@tirildiginde, lamba A/V Sessiz
etkin oldugu durumdan daha az gii¢ kullanur.

Sifirla

Ayar Segenekler Agiklama
Isik Cikist Normal Projektor lambasinin parlaklik modunu
Diisiik (Eco) secer. Projektorii yitksek rakimli veya

yiiksek sicakliklara maruz kalan bir yerde
kullaniyorsaniz ayarlar1 segemezsiniz.

Normal: maksimum lamba parlakligin
ayarlar.

Diisiik (Eco): lamba parlakligini ve fan
glriltiisiinii azaltir, enerjiden tasarruf
eder, lamba 6mriinii uzatir.

Uyku Modu Acik Belli bir siire islem yapilmadig: takdirde
Kapali projektorii kapatir (Agik oldugunda).
Uyku Modu Zam. |1 ila 30 dakika Uyku Modune ge¢me araligini belirler.
A/V Ses Acik A/V Sessiz etkinlestirilirse, 30 dakika
Kap.Zamnlyc Kapali sonra projektoriin giiciinii otomatik

olarak kapatir (A¢ik oldugunda).




Projektor Bilgileri Ekrani - Bilgiler Meniisti

Bilgiler meniisiinde, projektor ve stiriimii hakkinda bilgileri gorebilirsiniz.
Ancak bu meniide hi¢bir ayar1 degistiremezsiniz.

Bilgiler Meniisiui - Projektor Bilgileri Meniisii

Goruntu
Projektor Bilgileri
Siriim

Sifirla

Bilgi 6gesi Agiklama

Projektor Bilgileri Projektor hakkinda bilgileri goriintiiler.

Stiriim Projektoriin tiretici yazilimi stiriimiinii goriintiiler.

» ilgili Baglantilar
« "Bilgiler Meniisii - Projektor Bilgileri Meniisii" 5.93

Projektoriin Bilgiler meniisiindeki Projektor Bilgileri meniisiinde, projektor
ve giris kaynaklar1 hakkindaki bilgileri gorebilirsiniz.

Goruntu

Ayarlar

Bilgiler (¢

Sifirla

[Projektor Bilgileril

Lamba Saati

Yiiksek

Diisiik (Eco)
Kaynak Bilgisayar1
S ERSVEL ====
Coziinirlik 0 x 0
Yenileme Hizi 0,00Hz
Senk. Bilgileri SGNN 00000
Durum
Seri Numarasi
Event ID

Bilgi 6gesi

Aciklama

Lamba Saati

Lambanin, ¢alisma 6mrii boyunca Yiiksek ve Diisiik
(Eco) modda kag saat (H) kullanilmis oldugunu
gorintiler.

Kaynak O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin baglandig:
baglanti noktasinin adini gosterir.

Giris Sinyali O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin giris sinyali
ayarini gosterir.

Coztinirlik O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin

¢ozlniirligint gosterir.

Yenileme Hiz1

O anda kullanilmakta olan giris kaynaginin yenileme
hizini gosterir.

Senk. Bilgileri

Servis teknisyeninin ihtiyag duyabilecegi baz1 bilgileri
gosterir.

Durum

Projektor sorunlart hakkinda servis teknisyeninin
ihtiya¢ duyabilecegi bazi bilgileri gosterir.

Seri Numarasi

Projektoriin seri numarasini goriintiiler.




Projektor Bilgileri Ekrani - Bilgiler Meniisti

Bilgi 6gesi

Aciklama

Event ID

Bir ag sorununa karsilik gelen Event ID'yi gosterir;
Event ID kodlart listesine bakin.

» ilgili Baglantilar
« "Event ID Kodlar1 Listesi" s.94

Event ID Kodlari Listesi

Sorunu ¢6zemezseniz, teknik yardim igin ag yoneticinizle veya Epson ile
iletisime gecin.

Event ID Nedeni ve ¢oziimii

kodu

0895 Bagl bir cihazla iletisim kesildi. Cihazinizin baglant: durumunu
kontrol edin.

0898 DHCP alinamadi. DHCP sunucusunun diizgiin ¢alistigindan emin
olun. DHCP kullanmiyorsaniz, projektoriin Ag§ meniisitnde DHCP
ayarini Kapali olarak ayarlaymn.

0899 Diger iletisim hatalari.

Event ID Nedeni ve ¢oziimi

kodu

0432 Ag yazilimi baglatilamadi. Projektorii kapatip tekrar agin.

0435

0433 Aktarilan gorintiiler gosterilemiyor. Ag yazilimini yeniden basglatin.

0434 Ag iletisimi kurulamiyor. Ag baglantisinin durumunu kontrol edin,

0481 birkag dakika bekleyin ve aga baglanmay1 tekrar deneyin.

0482

0485

0483 Ag yazilimi beklenmedik bicimde sonlandirildi. Ag baglantisinin

04FE durumunu kontrol edin, projektorii kapatip tekrar agin.

0484 Bilgisayar ile olan iletisim kesildi. Ag yazilimini yeniden baslatin.

0479 Bir projektor sistemi hatas1 meydana geldi. Projektorii kapatip tekrar

04FF agin.

0891 Ayni SSID'ye sahip bir erisim noktas: bulunamiyor. Bilgisayari,
erisim noktasini ve projektorii ayni SSID'ye ayarlayin.

0892 WPA/WPA2/WPA3 kimlik dogrulama tipi eslesmiyor. Kablosuz ag
gtivenlik ayarlarinin dogru oldugunu teyit edin.

0893 TKIP/AES sifreleme tiirii eglesmiyor. Kablosuz ag giivenlik
ayarlarinin dogru oldugunu teyit edin.

0894 [zinsiz erisim noktasi ile kurulan iletisim kesildi. A§ yoneticinize
danigin.




Projektor Sifirlama Secenekleri - Sifirla Meniisu

Sifirla meniisiindeki Tiimiinii Sifirla secenegini kullanarak, projektor
ayarlarinin biiyiik bir kismini varsayilan degerlerine sifirlayabilirsiniz.

Goriinti

Tumiind Sifirla
Avarlar

Bilgiler

Sifirla

Ayar Secenekler Ac¢iklama
Timind Sifirla — Projektor ayarlarinin ¢ogunu varsayilan
degerlerine sifirlar.

Asagidaki ayarlari, Tiimiinii Sifirla segenegini kullanarak sifirlayamazsiniz:
« Yakinlastirma

o Gorintii Kaydirma

« Dil

« Ag mendiisii 6geleri



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

Bir projektore yonelik projektor menti ayarlarini segtikten sonra, ayni modele : TTNSETIT:
sahip bagka projektorlere kopyalamak i¢in asagidaki yontemleri Bir USB Anlik Siiriiciiden Ayarlarl Aktarma
kullanabilirsiniz.

USB flash siiriicii kullanarak, bir projektordeki menii ayarlarini ayn1 model
« USB flash siiriicii kullanarak baska bir projektore kopyalayabilirsiniz.

« USB kablosuyla bir bilgisayar: ve projektorii baglayarak

Asagidaki gibi menii ayarlar: baska projektore kopyalanmaz. USB flash siiriiciisit FAT biciminde olmali ve hi¢bir giivenlik islevine

sahip olmamalidir. Toplu ayar1 ¢alistirmadan 6nce siiriicideki tiim

« Projektor Bilgileri meniisiindeki Lamba Saati ve Durum dosyalari silin; aksi takdirde ayarlar dogru kaydedilemeyebilir.
$ + Toplu ayary, ekran yerlesimi bozulmast diizeltme gibi goriintii n Projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarin ve projektoriin tiim gostergelerinin
ayarlarin1 yapmadan 6nce galistirin. Goriintii ayar1 degerleri bir

baska projektore de kopyalandigindan, toplu ayar gerceklestirmeden kapandigindan emin olun.

once yaptiginiz degisikliklerin iizerine yazildi ve ayarladiginiz
yansitilan goriintii degisebilir. Bos bir USB flash siiriiciiyii dogrudan projektoriin USB-A baglanti
o Bir projektordeki menii ayarlarini bir bagka projektore noktasina baglayin.
kopyaladiginizda, kullanici logosu da kopyalanir. Bu nedenle, birkag
projektor arasinda paylasilmasini istemediginiz bilgileri kullanici

logosu olarak kaydetmeyin. Uzaktan kumandadaki @ diigmesini basili tutun ve gii¢ kablosunu

o Asagidaki ayarlar1 kopyalamak istemezseniz Toplu Ayar Araligi projektore baglaymn.
ozelliginin Sinirl: seklinde ayarlandigindan emin olun:

» $ifre Korumas: ayarlart Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, @ diigmesini birakin.

0

o Ag meniisii ayarlar1 (Bildirim meniisii ve Digerleri meniisii hari
8 ’ ( & 9 Gostergeler yanip sonmeye baslar ve toplu ayar dosyast USB flash

(‘ ¥ . . . -
Ayarlar > Igletim > Gelismis > Toplu Ayar Araligt stiricliye yazilir. Yazma iglemi tamamlaninca projektor kapanur.

A Dikkat A\ Dikkat
Epson, toplu ayar nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan ve bunlarla iligkili Dl yazrlyoiian gl kablosunur} VT LD ﬂas'l'l srticindn Projektér
elektrik kesintisi, iletisim hatasi veya diger sorunlarin neden olabilecegi onarim ile bgglant1s1.n1 k"esm"eylrf. URIEBTe surucusu veya gug e bl e v i
masraflarindan 6tiirti sorumluluk kabul etmez. el ppugiecion gt Baghammyabili,

» ilgili Baglantilar B USB flash siiriiciiyii ¢ikarin.

o "Bir USB Anlik Siiriiciiden Ayarlar1 Aktarma" s.96
« "Bir Bilgisayardan Ayarlar1 Aktarma" 5.97



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

IO

10

Toplu ayar dosyast igin dosya adi PJCONFDATA.bin
seklindedir. Dosya adin1 degistirmeniz gerekiyorsa,
PJCONFDATA'dan sonra sadece alfa sayisal karakterler
kullanarak metin ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA
bolimiinii degistirirseniz, projektor dosyay1 dogru sekilde
tantyamayabilir.

Ayarlar1 kopyalamak istediginiz projektorden gii¢ kablosunu ¢ikarin ve
projektoriin tiim gostergelerinin kapandigindan emin olun.

Kaydedilmis toplu kurulum dosyasini iceren USB flash siiriiciiyii
projektoriin USB-A baglanti noktasina baglayin.

Uzaktan kumandadaki diigmesini basili tutun ve gii¢ kablosunu
projektore baglayin.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, diigmesini birakin.

Tiim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor anlamina
gelir. Yazma iglemi tamamlaninca projektor kapanir.

A Dikkat

Dosya yazdiriliyorken gii¢ kablosunun veya USB flash siiriiciiniin projektor
ile baglantisini kesmeyin. USB flash siirticiisii veya gii¢ kablosu baglantis
kesilirse projektor diizgiin baslatilamayabilir.

USB flash siiriiciiyii gikarin.

Bir Bilgisayardan Ayarlari Aktarma

Bilgisayar ile projektorii bir USB kablosu araciligiyla baglayarak, bir
projektordeki menii ayarlarini ayn: model baska bir projektore
kopyalayabilirsiniz.

00 O

NI O

Projektoriin gii¢ kablosunu ¢ikarin ve projektoriin tiim gostergelerinin
kapandigindan emin olun.

Bilgisayarin USB baglanti noktasina ve projektoriin Service (USB Mini-
B) baglant1 noktasina bir USB kablosu baglayin.

Uzaktan kumandadaki @ diigmesini basili tutun ve gii¢ kablosunu
projektore baglayin.

Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, @ diigmesini birakin.

Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir.

Cikarilabilir disk simgesini veya klasoriinii agin ve toplu ayar dosyasini
bilgisayara kaydedin.
%  Toplu ayar dosyast i¢in dosya adi PJCONFDATA . bin

seklindedir. Dosya adin1 degistirmeniz gerekiyorsa,
PJCONFDATA'dan sonra sadece alfa sayisal karakterler
kullanarak metin ekleyin. Dosya adinin PJCONFDATA
bolimiint degistirirseniz, projektor dosyay: dogru sekilde
taniyamayabilir.

USB siiriiciiyii ¢ikarin (Windows) veya ¢ikarilabilir disk simgesini ¢op
kutusuna tastymn (Mac).

USB kablosunun baglantisini kesin.

Projektor kapanur.

Ayarlar1 kopyalamak istediginiz projektérden giig¢ kablosunu gikarin ve
projektoriin tiim gostergelerinin kapandigindan emin olun.

Bilgisayarin USB baglant1 noktasina ve projektoriin Service baglanti
noktasina USB kablosu baglayin.



Menii Ayarlarini Projektorler Arasinda Kopyalama (Toplu Ayar)

@ Uzaktan kumandadaki diigmesini basili tutun ve gii¢ kablosunu Gl C T el S OG R ol
projektore baglayin. Yanip sonen turuncu Toplu kurulum dosyasi bozulmus olabilir veya USB
flash siiricli ya da USB kablosu dogru baglanmamais
olabilir.
m Projektoriin tiim gostergeleri yaninca, diigmesini birakin. USB flash siiriiciisiinii veya USB kablosunu cikarn,
Bilgisayar projektorii ¢ikarilabilir bir disk olarak tanir. projektdriin gii¢ kablosunu takin ve tekrar deneyin.
Sorun devam ederse projektoriin fisini ¢ekin ve yardim
m Bilgisayariniza kaydettiginiz toplu kurulum dosyasini fcin Epson'a bagvurun.

(PJCONFDATA . bin) ¢ikarilabilir siiriiciiniin en st seviye klasoriine
kopyalayin.

@ Cikarilabilir diske toplu kurulum dosyasi disinda dosya ya da
klasor kopyalamayin.

@ USB siiriiciiyii ¢ikarin (Windows) veya ¢ikarilabilir disk simgesini ¢op
kutusuna tastymn (Mac).

USB kablosunun baglantisini kesin.

B

Tiim gostergeler yanip sonmeye basladiginda ayarlar yaziliyor anlamina
gelir. Yazma iglemi tamamlaninca projektor kapanir.

A Dikkat

Dosya yazilirken gii¢ kablosunu projektorden ¢ikarmayin. Giig¢ kablosunun
baglantisi kesildiginde, projektor dogru sekilde baslatilmayabilir.

» ilgili Baglantilar
o "Toplu Kurulum Hata Bildirimi" s.98

Toplu Kurulum Hata Bildirimi

Projektoriin gostergeleri, toplu kurulum islemi sirasinda bir hata olusmas:
durumunda sizi bilgilendirir. Projektoriin gostergelerinin durumunu kontrol
edin ve buradaki tabloda a¢iklanan talimatlari izleyin.



Projektor Bakimi

Projektoriiniiziin bakimini yapmak i¢in bu kisimlardaki talimatlar: uygulayin.

» ilgili Baglantilar

« "Projektor Bakimi1" s.100

 "Mercegi Temizleme" s.101

« "Projektor Kasasini Temizleme" s.102
« "Hava Deliklerini Temizleme" 5.103



Projektor Bakimi

Projektoriin mercegini diizenli olarak temizlemeniz ve engellenmis
havalandirma nedeniyle projektoriin asir1 istnmasini 6nlemek i¢in hava
kanallarini temizlemeniz gerekebilir.

Degistirmeniz gereken parga yalnizca uzaktan kumanda pilleridir. Bagka
parcalarin degistirilmesi gerekiyorsa, Epson veya yetkili bir Epson servisine
bagvurun.

A Uyan

Projektoriin herhangi bir kismini temizlemeden 6nce projektorii kapatin ve giig
kablosunu ¢ekin. Bu kilavuzda belirtilmis durumlar harig, projektoriin hi¢bir
kapagini agmayin. Projektoriin barindirdig: tehlikeli gerilimler agir yaralanmaniza
neden olabilir.



Mercegi Temizleme

Projektoriin mercegini diizenli olarak veya yiizeyde toz ya da kir lekeleri fark

ettiginizde temizleyin.

« Tozu veya kirleri gidermek i¢in, mercegi temiz ve kuru bir mercek
temizleme kagidiyla hafifce silin.

o Mercek tozluysa, bir tifleyici kullanarak tozu iifleyin ve ardindan mercegi
silin.

A Uyan

o Mercegi temizlemeden 6nce projektorii kapatip gii¢ kablosunu ¢ekin.

o Tozu tiflemek i¢in toz piiskiirtiicii gibi yanici gaz spreyleri kullanmayin.
Projektoriin irettigi yiiksek 1s1 yangina neden olabilir.

Dikkat

o Projektorii kapattiktan hemen sonra mercegi silmeyin. Bu, mercege zarar
verebilir.

o Mercegi temizlemek i¢in sert maddeler kullanmayin, mercegi darbelere maruz
birakmayin; aksi halde hasar gorebilir.



Projektor Kasasini Temizleme

Projektor kasasini temizlemeden dnce projektorii kapatip gii¢ kablosunu

¢ekin.

o Tozu veya kiri temizlemek i¢in yumusak, kuru ve tiftiksiz bir bez kullanin.

« Inate kirleri ¢ikarmak igin, su ve hafif sabunla nemlendirilmis yumusak bir
bez kullanin. Projektoriin tizerine dogrudan higbir sivi piiskiirtmeyin.

Dikkat

Projektor kasasini temizlemek i¢in parafinli cila, alkol, benzen, tiner veya diger
kimyasal maddeleri kullanmayin. Kasaya zarar verebilirler. Tiipe sikigtirilmig
hava kullanmayin; i¢indeki gazlar alev alir kalint1 birakabilir.



Hava Deliklerini Temizleme

Tikanmis havalandirma nedeniyle projektoriin asir1 istnmasini 6nlemek igin,
projektoriin hava giris/¢ikis deliklerini diizenli araliklarla veya havalandirma
deliklerinin yiizeyinde toz fark ettiginizde temizleyin.

n Projektorii kapatin ve gii¢ kablosunu ¢ikarn.

a Elektrikli stiplirge veya fir¢a kullanarak tozu dikkatlice temizleyin.




Sorun Giderme

Projektorii kullanmayla ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu béliimlerdeki ¢oziimlere bakin.

» ilgili Baglantilar

« "Yansitma Sorunlar1” 5.105

« "Projektor Gosterge Durumu" 5.106

« "Projektor Yardim Ekranlarinin Kullanilmasi” s.108

« "Projektoriin Gli¢ A¢ma veya Gii¢ Kapatma Sorunlarini Giderme" s.109
o "Goriintii Sorunlarini Giderme" s.110

« "Ses Sorunlarini Giderme" s.114

+ "Uzaktan Kumandanin Caligmastyla Ilgili Sorunlar1 Cézme" s.115

o "Sifre Sorunlarini Giderme" s.116

« "HDMI Baglantisi Sorunlarini Cézme" s.117

"

 "'Projektorii degistirme zamani." mesaj1 goriintillendiginde." s.118



Yansitma Sorunlari

Projektor diizgiin ¢alismiyorsa projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve fisini tekrar
takip projektorii yeniden agin.

Bu islem sorunu ¢6zmiiyorsa asagidakileri kontrol edin:

o Projektoriin tizerindeki gostergeler bir soruna isaret ediyor olabilir.

« Projektoriin Yardim sistemi, yaygin goriilen sorunlar hakkinda bilgiler
gosterebilir.

« Bu kilavuzdaki ¢oztimler, pek ¢ok sorunu ¢6zmenize yardimei olabilir.

Bu ¢6ztimlerden higbiri ise yaramiyorsa, teknik destek i¢in Epson'a danisin.



Projektor Gosterge Durumu

Projektoriin tizerindeki gostergeler projektoriin durumunu bildirir ve bir Gosterge durumu Problem ve ¢oziimleri
sorun yasandiginda size haber verir. Gostergelerin durumunu ve rengini
kontrol edip olas1 bir ¢6ziim i¢in bu tabloya bakin.

Kapali Projektor bekleme durumunda.
Giig diigmesine bastiginizda yansitma baslar.

%  Gostergeler asagida belirtilmemis bir sekilde yaniyor/yanip soniiyorsa Turuncu yantyor Projektor agir isinmig ve kapapmls. Sogumast i¢in

projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson ile iletisime gecin. yaklagik 5 dakika kapali bekletin.

o Fanlarin tozla tikanmadigindan ya da yakindaki
nesnelerle engellenmediginden emin olun.

o Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin
olun.

o Sorun devam ederse projektoriin fisini ¢ekin ve yardim
i¢in Epson'a bagvurun.

Hava filtresi boyunca diigiik hava akigi.

« Fanlarin tozla tikkanmadigindan ya da yakindaki
nesnelerle engellenmediginden emin olun.

o Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin
olun.

« Sorun devam ederse projektoriin figini ¢ekin ve yardim
i¢in Epson'a bagvurun.

Projektor boyunca diisiik hava akisi.

o Fanlarin tozla tikanmadigindan ya da yakindaki
nesnelerle engellenmediginden emin olun.

o Ortam sicakliginin ¢ok yiiksek olmadigindan emin

) . olun.
@ Durum gostergesi . S
o Sorun devam ederse projektoriin fisini ¢ekin ve yardim

i¢in Epson'a bagvurun.

Projektor durumu Yanip sénen turuncu Lambada sorun var.
- — - Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
Gosterge durumu Problem ve ¢oztimleri basvurun.
Mavi yantyor Normal galiyma. Fan veya sensor sorunu var.
Yanip sénen mavi Isiniyor, kapaniyor veya soguyor. Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
Isinirken, bir goriintiiniin gosterilmesi igin 30 saniye bagvurun.
kadar bekleyin. Dahili projektor hatasi.

Gosterge mavi yanip sondiigiinde uzaktan kumanda

Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim i¢in Epson'a
islemleri devre dis1 birakilabilir.

bagvurun.




Projektor Gosterge Durumu

Gosterge durumu

Problem ve ¢oziimleri

Giig hatas1 (Ballast).
Projektorii kapatin, fisini ¢ekin ve yardim icin Epson‘a
basvurun.




Projektor Yardim Ekranlarinin Kullaniimasi

Projektoriin Yardim sistemini kullanarak, yaygin goriilen sorunlarin
¢oziimiinde isinize yarayacak bilgiler edinebilirsiniz.

n Projektorii agin.

a Uzaktan kumandada @ diigmesine basin.
B Ana Ekranda, Yardim 6gesini segin.

: oy ®
cf®>— USB Display Ekran Yerlesimi Bilgiler

=D— USB

PE LAN

‘PLL Projektor Adi : EPSON-Str-Cnt-16 Anahtar sozciik : 8640
SSID : EPSON-1234567890-String-Count-32 Dm'@l.__ﬂ
‘1P : 192.168.100.100 Baglant! Kilavuzu

Yardim meniisii goriintiilenir.

Cozmek istediginiz sorunu se¢mek i¢in yukari ve asag1 ok diigmelerini
kullanin.

? Bilgisayardan bir goriintii gelivor mu?
-Kullanilan bilgisayar icin asagidaki diigmeye basin.
DELL | + [F] FUJITSU [@@ + @]  NEC [
HP || + [E| TOSHIBA |F| + [EE| SONY [F|
LENOVO || + [ IBM | + [l APPLE ||

2 Kablolar dogru sekilde baglanmis mi?
-Kablolarin dogru sekilde baglandigini kontrol edin.
-Kablo monitor ¢ikis yuvasina baglh mi?

2 Farkh bir Kaynak mi1 secilmig?
+Giris aramak icin [Source Search] kull.

Kaynak : Bilgisayarl

B Coziimleri gormek igin [Enter] diigmesine basin.
a [siniz bitince, asagidaki islemlerden birini yapin.

o Cozmek istediginiz bagka bir sorunu se¢mek igin, @ diigmesine
basin.

+ Yardim sisteminden ¢ikmak i¢in diigmesine basin.



Projektoriin Gli¢ Acma veya Gii¢ Kapatma Sorunlarini Giderme

Gii¢ digmesine bastiginiz zaman projektor agilmiyorsa veya beklenmedik bir
bicimde kapaniyorsa bu boliimlerdeki ¢oziimleri deneyin:

» ilgili Baglantilar
« "Projektériin Giig Sorunlarini1 Giderme" 5.109
« "Projektoriin Kapatma Sorunlarini Giderme" s.109

Projektoriin Gili¢ Sorunlarini Giderme

Gii¢ diigmesine bastiginizda projektor agilmazsa, sorun ¢oziilene kadar
asagidaki adimlar1 deneyin.

Asagidaki 6geleri kontrol edin.

+ Uzaktan kumanday1 kullaniyorsaniz, uzaktan kumandanin pillerini
kontrol edin.

« Giig kablosunun projektore ve aktif bir elektrik prizine dogru ve siki
baglandigini kontrol edin.

a Kabloyu ¢ikarin ve yardim i¢in Epson ile iletisim kurun.

» flgili Baglantilar
« "Projektor Lambasi Yanmadiginda“ s.109

Projektor Lambasi Yanmadiginda

Gii¢ diigmesine bastiginizda projektor lambasi yanmazsa, lamba kirilmig
olabilir.

A Uyan

« Projektorii sallamayin veya egmeyin. Cam kiriklar diigebilir ve yaralanmaya
neden olabilir.

o Goziiniize veya agziniza cam kirig1 kacarsa, hemen bir doktora bagvurun.

Projektoriin Kapatma Sorunlarini Giderme

Projektor beklenmedik bir sekilde kapanirsa, sorun ¢oziilene kadar asagidaki
adimlar1 deneyin.

n Bir siire islem yapilmadiginda projektorler uyku moduna girmis
olabilir. Projektorii uyku modundan ¢ikarmak i¢in herhangi bir islem
yapin. Uyku modunu kapatmak i¢in, Uyku Modu ayar1 olarak Kapali
se¢imini yapin.

@ Ayarlar > Isletim > Uyku Modu

a Projektor beklenmedik bi¢cimde kapanirsa, A/V ses kapanmast
zamanlayici etkinlestirilmis olabilir. A/V ses kapanmasi zamanlayiciy1
kapatmak i¢in, projektoriin Ayarlar meniisiinde A/V Ses Kap.Zamnlyc
i¢in Kapal1 6gesini segin.

@ Ayarlar > Isletim > A/V Ses Kap.Zamnlyc

B Durum gostergesi turuncu yandiginda, projektor asir1 1sinmis ve
kapanmustir.

durumunda ¢alisabilir. Projektor bekleme durumundan ¢ikarken
fanlar beklenmedik bir giiriiltitye de neden olabilir. Bu bir ariza
degildir.

Sogutma fanlari, projektor ayarlarina bagli olarak bekleme

» ilgili Baglantilar
« "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" 5.83



Goriintiu Sorunlarini Giderme

Yansitilan goriintiiler ile ilgili sorunlar yasiyorsaniz bu boliimlerdeki
¢oziimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Eksik Goriintii Sorunlarini Giderme" s.110

« "Dikdortgen olmayan bir goriintiiyii ayarlama"” s.110

« "Bulanik veya Belirsiz Goriintiiyii Ayarlama" s.111

o "Kismi Goriintii Sorunlarini Giderme" s.111

o "Giiriilti veya Statik igeren bir goriintiiyii ayarlama" s.111

o "Titreyen Goriintiiyli Ayarlama" s.112

« "Yanlis Parlaklik veya Renkler bulunan bir Goriintiiyli Ayarlama"s.112
o "Ters Goriintilyii Ayarlama"s.113

« "USB Display Sorunlarint Cézme" s.113

Eksik Goriintii Sorunlarini Giderme

Goriintii yoksa, sorun giderilinceye kadar asagidaki ¢6ztimleri deneyin.

n Projektoriin durumunu kontrol edin:
 Goriintiiniin gegici olarak kapatilip kapatilmadigini gérmek icin,
uzaktan kumanda tizerindeki diigmesine basin.

+ Projektoriin normal ¢alisma durumunda oldugunu kontrol etmek
i¢in durum gostergesini kontrol edin.

o Projektoriin gii¢ diigmesine basarak bekleme veya uyku modundan
¢tkarin. Ayrica, baglanan bilgisayarin uyku modunda olmadigini
veya bos bir ekran koruyucu goriintiilemedigini teyit edin.

@ Ayarlar > Isletim > Uyku Modu

a Kablo baglantisini kontrol edin:

« GereKkli tiim kablolarin saglam bir sekilde baglandigindan ve
projektordeki giiciin agik oldugundan emin olun.

« Video kaynagini dogrudan projektore baglayin.
« HDMI kablosunu kisast ile degistirin.

B Video kaynaginizin durumunu kontrol edin:

o Bagli video kaynagini agin ve gerekirse bir video baglatmak i¢in oynat
diigmesine basin.

o Bagli aygitin HDMI CEC standardini kargiladigindan emin olun.
Daha fazla bilgi i¢in aygitla saglanan belgelere bakin.

o Bir diziistii bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz, bu bilgisayarin
harici bir monitdrde goriintii gosterebilecek bicimde ayarlandigini
teyit edin.

Asagidaki 6geleri kontrol edin:
+ Projektorii, baglanan video kaynagini kapatip tekrar agin.
o Bagli aygit icin CEC islevini tekrar ayarlayin ve aygiti tekrar baslatin.

« Bilgisayarin ekran ¢oziiniirligiiniin, projektoriin ¢oziiniirliik ve
frekans sinirlarini agmadigini teyit edin. Gerekiyorsa bilgisayariniz
i¢in farkli bir ekran ¢éziiniirliigii segin. (Detayl: bilgi igin,
bilgisayarinizin kilavuzuna bakin.)

« Projektoriin tiim ayarlarini varsayilan degerlerine sifirlar.

@ Sifirla > Tiimiini Sifirla

» ilgili Baglantilar
« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.83
« "Projektor Sifirlama Segenekleri - Sifirla Meniisii" 5.95

Dikdortgen olmayan bir goriintliyii ayarlama

Yansitilan goriintii diizgiin bir diktortgen degilse, sorun giderilinceye kadar
asagidaki ¢oztimleri deneyin.

n Projektorii dogrudan ekran merkezinin 6niine yerlestirin, miimkiinse
ekrana kars1 dogrudan bakacak bigimde ayarlayin.

a Ekran Yerlesimi ayarlarini kullanarak goriintii seklini ayarlayin.
@ Ayarlar > Kurulum > Ekran Yerlesimi > Y/D Ekr. Yerl.



Goriintiu Sorunlarini Giderme

@ Ayarlar > Kurulum > Ekran Yerlesimi > Quick Corner

» ilgili Baglantilar

o "Projektor Sifirlama Secenekleri - Sifirla Mentisii" s.95

« "Goriintii Seklini Ekran Yerlesimi Diigmesiyle Diizeltme" .38
o "Gorunti Seklini Quick Corner ile Diizeltme" .39

» flgili Baglantilar

« "Gorunti Kalitesi Ayarlar1 - Gortintii Meniisii" s.81

+ "Odak Kolunu Kullanarak Gériintitye Odaklanma" s.41
 "Mercegi Temizleme" s.101

Bulanik veya Belirsiz Goriintiyli Ayarlama

Yansitilan goriintii bulanik veya belirsizse, sorun giderilinceye kadar asagidaki
¢oziimleri deneyin.

n Odak kolunu kullanarak gériintii odagini ayarlayin.
a Asagidaki 6geleri kontrol edin:

o Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.

« Projektorii, ekran yerlesimi ayarinin agis1 goriintilyii bozacak kadar
genis olmayacak bicimde yerlestirin.

g Projektor mercegini temizleyin.

tizerinde yogusma olmasini 6nlemek icin, projektorii
kullanmadan 6nce oda sicakliginda bir siire 1stnmasini bekleyin.

Projektorii soguk bir ortamdan getirdikten sonra mercek

P/l Goriintii kalitesini artirmak i¢in, projektdriin Goriintii meniisiindeki
Netlik ayarin1 ayarlayin.

@ Goriintii > Ayrintili Ayarlar > Netlik

Bir bilgisayardan yansitma yapiyorsaniz daha diigiik bir ¢6ziiniirliik
kullanin veya projektoriin kendi ¢oziiniirliigiiyle eslesen bir ¢oziiniirliik
secin.

Kismi Goriintii Sorunlarini Giderme

Eger sadece kismi bir bilgisayar goriintiisii varsa, sorun giderilinceye kadar
asagidaki ¢oziimleri deneyin.

n Yakinlastirma ayarini kullanarak goriintilyii yakinlagtirmis veya

uzaklagtirmigsaniz, projektor tam ekrana gegene kadar @ diigmesine
basin.

a Dogru yansitma modunu segtiginizden emin olun. Bunu, projektériin
Ayarlar meniisiindeki Yansitma ayarini kullanarak secebilirsiniz.

@ Ayarlar > Kurulum > Yansitma

B Bilgisayarinizin ekran ayarlarindan ift ekrani devre dis1 birakin ve
¢oziinlirligi projektoriin limitleri dahilinde ayarlayin. (Detayl: bilgi
i¢in, bilgisayarinizin kilavuzuna bakin.)

» flgili Baglantilar
« "Projektor Ozellik Ayarlari - Ayarlar Meniisii" 5.83

Girultii veya Statik iceren bir goriintiiyii ayarlama

Yansitilan goriintii elektronik parazit (giiriiltii) veya statik igeriyorsa, sorun
giderilinceye kadar asagidaki ¢oziimleri deneyin.

Video kaynagini projektore bagladiginiz kablolar1 kontrol edin. Su
ozelliklerde olmalidirlar:

« Parazitin 6nlenecegi bigimde gii¢ kablosundan ayrilmis



Goriintiu Sorunlarini Giderme

8

« Her iki ucundan da saglam bir sekilde baglanmis

« Bir uzatma kablosuna baglanmamis

Goriinti seklini projektoriin kontrollerini kullanarak ayarladiysaniz,
goriinti kalitesini artirmak i¢in projektoriin Goriintii meniisiinde
Netlik ayarini diisiirmeyi deneyin.

@ Goriintii > Ayrintili Ayarlar > Netlik

Bir uzatma kablosu bagladiysaniz, parazitin nedeninin bu olup
olmadigini anlamak i¢in uzatma kablosu olmadan yansitma yapmay1
deneyin.

Projektor ile uyumlu bir bilgisayar video ¢oziiniirligii ve yenileme hizi
secin.

» ilgili Baglantilar
« "Goriinti Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisii" .81

Titreyen Goriintiiyli Ayarlama

Yansitilan ekran titriyorsa, sorun ¢oziilene kadar asagidaki adimlar: deneyin.

Ekran yalnizca bir video sinyali girildiginde titriyorsa, projektorii ve
video cihazini baglayan kabloyu degistirmeyi deneyin veya video
cihazini Epson iProjection kullanarak baglamay1 deneyin.
Bilgisayariniz1 USB kablosu kullanarak baglarsaniz, baglanti ydntemini
HDMI olarak degistirmeyi deneyin.

Isik Cikisi ayar: Diisiik (Eco) olarak belirlenirse, bunu Normal olarak
degistirip, halen titreyip titremedigini gormek igin bir goriintiiyii
yaklagik iki saat yansitmayi1 deneyin.

Projektorii video cihazlarins baglayan tiim kablolari ¢ikarin, sinyal girisi
olmadigini onaylayin ve ardindan projektoriin Sifirla meniisiinde

Tiimiinii Sifirla islemini gergeklestirerek tiim projektor ayarlarini
durdurun.

» flgili Baglantilar
o "Projektor Kurulum Ayarlar: - ECO Meniisii" 5.92
« "Projektor Sifirlama Segenekleri - Sifirla Meniisii" 5.95

Yanhs Parlaklik veya Renkler bulunan bir Goriintiiyii
Ayarlama

Yansitilan goriintii ¢ok karanlik veya ¢ok parlaksa ya da renkler dogru degilse
sorun giderilinceye kadar asagidaki adimlar1 deneyin:

a

Projektoriin Goriintii meniisiinde Renk Modu ayarini segerek
goriintiiniiz ve ortaminiz i¢in farkli renk modlarini deneyin.

Video kaynagi ayarlarinizi kontrol edin.

Gegerli giris kaynag icin projektoriin Goriintii meniisiinde bulunan
Parlaklik, Kontrast, Renk Tonu ve Renk Doygunlugu gibi ayarlar
yapin.

@ Goriintii > Ayrintili Ayarlar > Parlaklik

@ Goriintii > Ayrintili Ayarlar > Renk

Tiim kablolarin projektore ve video ekipmaniniza dogru
baglandigindan emin olun. Uzun kablolar bagladiysaniz, daha kisa
kablolar kullanmay: deneyin.

Projektorii ekrana yeterince yakin yerlestirin.

» ilgili Baglantilar
« "Goriintii Kalitesi Ayarlar1 - Goriintii Meniisii" 5.81



Goriintiu Sorunlarini Giderme

Ters Gorilintiyli Ayarlama

Eger yansitilan goriintii tersse, dogru yansitma modunu segin.

@ Ayarlar > Kurulum > Yansitma

» ilgili Baglantilar
« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.83

USB Display Sorunlarini C6zme

USB Display islevi kullanildiginda higbir goriintii gosterilmiyor veya goriintii
yanlis gosteriliyorsa, sorun ¢oziilene dek asagidaki adimlari deneyin.

USB kablosunu ¢ikarip yeniden takin.

Epson USB Display yaziliminin diizgiin ytiklendiginden emin olun.

Yazilim, isletim sisteminize veya bilgisayar ayarlariniza bagh olarak
kendiliginden yiiklenmemis olabilir. En son yazilimi agagidaki web
sitesinden indirip yiikleyin.

epson.sn

Mac igin: Dock klasériinde USB Display simgesine tiklayin. Dock'ta
simge goriinmiiyorsa, Uygulamalar klasériinde USB Display &gesine
cift tiklayn.

Dock'ta USB Display simgesi meniisiinden Cik secenegini segerseniz,
USB kablosunu bagladiginizda USB Display islevi otomatik olarak
baslamaz.

Farenin imleci titresiyorsa, bilgisayarinizdaki Epson USB Display
Ayarlar1 programinda Fare imlecinin hareketini diizgiinlestirin
Ogesini se¢in.

Bilgisayarinizdaki Epson USB Display Ayarlar1 programindaki
Katmanli pencereyi gonder ayarin: kapatin.

« Yansitma sirasinda bilgisayarin ¢6ztintirligiint degistirirseniz,
videonun performansi ve kalitesi diisebilir.

» Windows Media Center ile yansitilan goriintiilerde, ekranin
boyutunu tam ekran modundan kii¢iltin.

» Windows DirectX kullanilan uygulamalardan yansitilan goriintiiler
i¢in, DirectX islevlerini kapatin.


http://epson.sn

Ses Sorunlarini Giderme

Ses yoksa veya ses seviyesi ¢ok diisiikse, sorun ¢oziilene kadar asagidaki
adimlar1 deneyin.

n Uzaktan kumandadaki @ veya diigmesini kullanarak projektoriin
ses ayarlarini ayarlayin.

a Projektor ile video kaynaginiz arasindaki kablo baglantisini kontrol
edin.

B Projektordeki asagidaki ayarlari kontrol edin:
+ Gegici olarak durdurulmuslarsa, video veya sesi devam ettirmek i¢in
uzaktan kumandadaki diigmesine basin.

« Ses kapatilmigsa, sesi agmak i¢in uzaktan kumandadaki
diigmesine basin.

ﬂ Video ekipmaninizdaki asagidaki ayarlar1 kontrol edin:

« Sesin agik oldugunu ve ses ¢ikisinin dogru kaynaga gore
ayarlandigini teyit etmek i¢in, video kaynagini kontrol edin.

« Bagli aygiti PCM cikisina ayarlayin.

+ Projektorii bir HDMI kablosu ile bir Mac'e baglarken, Mac'inizin
HDMI baglant1 noktasi iizerinden sesi desteklediginden emin olun.

» ilgili Baglantilar
« "Projektdr Ozellik Ayarlar: - Ayarlar Meniisii" 5.83



Uzaktan Kumandanin Calismasiyla ilgili Sorunlari C6zme

Projektor uzaktan kumandadan gelen komutlara yanit vermiyorsa, sorun
giderilinceye kadar asagidaki ¢oziimleri deneyin:

Uzaktan kumanday1 kaybederseniz, Epson'dan yenisini siparis

edebilirsiniz.

Uzaktan kumanda pillerinin dogru takildigini ve dolu olduklarini
kontrol edin. Gerekiyorsa pilleri yenileriyle degistirin.

Uzaktan kumandadaki bir diigmenin sikisarak kumandanin uyku
moduna girmesine neden olmadigini kontrol edin. Diigmeyi sikistig1
konumdan kurtararak uzaktan kumanday1 uyku modundan ¢ikarin.

Uzaktan kumandayi, projektoriin alim menzili/agisi i¢inde
kullandiginizdan emin olun.

Projektoriin 1stnmakta veya kapanmakta olmadigini teyit edin.

Giiglii fliioresan aydinlatma, dogrudan giines 15181 veya kizilotesi aygit
sinyalleri, uzak alicilar iizerinde parazite neden oluyor olabilir. Isiklar:
kisin veya projektorii giines 1siklarindan ya da parazite neden olan
ekipmandan uzaklagtirin.

» ilgili Baglantilar
o "Uzaktan Kumandanin Calistirilmasi” s.20



Sifre Sorunlarini Giderme

Parolanizi giremiyor veya hatirlayamiyorsaniz asagidaki ¢oziimleri deneyin:

Bir Epson Web Control sifresi ayarlarsaniz ve kullanict kimligini veya
sifreyi unutursaniz asagidakileri girmeyi deneyin:

« Kullanic1 Kimligi: EPSONWEB

 Varsayilan sifre: Projektoriin seri numarasi

Bir Remote sifresi (Epson Web Control i¢inde) ayarlarsaniz ve kullanici
kimligini veya sifreyi unutursaniz asagidakileri girmeyi deneyin:

o Kullanici Kimligi: EPSONREMOTE

« Varsayilan sifre: Projektoriin seri numarasi

@ Birkag kez hatali sifre girdiyseniz ve bir istek kodu iceren bir mesaj
goriintiilenmisse, bu kodu not ederek yardim icin Epson‘a bagvurun.

Projektor kilidinin agilmasiyla ilgili destek almak i¢in bu istek kodunu
ve Uriiniin size ait oldugunu gosteren bir kanit1 Epson‘a sunun.

» ilgili Baglantilar
» "Ag Meniisii - Temel Menii" 5.87



HDMI Baglantisi Sorunlarini C6zme

HDMI Baglantis: 6zelliklerini kullanarak bagli aygitlar: ¢alistiramazsaniz
sorun giderilinceye kadar asagidaki adimlar1 deneyin:

n Kablonun HDMI CEC standardin: karsiladigindan emin olun.

a Bagli aygitin HDMI CEC standardini karsiladigindan emin olun. Daha
fazla bilgi icin aygitla saglanan belgelere bakin.

B Aygitin Aygit Baglantilari listesinde bulunup bulunmadigini kontrol
edin.

Aygit Aygit Baglantilar listesinde goriinmezse HDMI CEC
standartlarini karsilamiyordur. Farkli bir aygit baglayin.

@ Ayarlar > Isletim > HDMI Baglantis1 > Aygit Baglantilar1

n HDMI Baglantist igin gereken tiim kablolarin giivenli bigimde
baglandigini kontrol edin.

B Bagli aygitlarin agildigindan ve bekleme durumunda oldugundan emin
olun. Daha fazla bilgi i¢in aygitla saglanan belgelere bakin.

B Yeni bir aygit baglarsaniz veya baglantiy1 degistirirseniz, bagh aygit icin
CEC islevini tekrar ayarlayin ve aygit1 yeniden baslatin.

» ilgili Baglantilar
« "Projektdr Ozellik Ayarlar - Ayarlar Meniisii" 5.83



"Projektoriui degistirme zamani." mesaji goriuintiillendiginde.

Projektor lambasinin 6mriiniin sonunda “Projektorii degistirme zamani.
Daha fazla bilgi icin belgelerinize bakin.” mesaji1 goriintiilenir. Projektorii
kapatin ve lamba ¢aliymaya devam etse bile projektorii degistirmeyi diisiiniin.

A Uyari

o Lambanin 6mrii dolduktan sonra projektorii kullanmaya devam ederseniz
lambanin patlama olasilig1 artar.

o Lamba kurilirsa, asagidaki noktalara dikkat edin:
« Alan1 hemen havalandirin.
o Projektorii sallamayin veya egmeyin. Cam kiriklar: diisebilir ve yaralanmaya
neden olabilir.
o Goziiniize veya agziniza cam kirig1 kagarsa, hemen bir doktora bagvurun.



Ek

Uriiniiniiziin teknik 6zellikleri ve dnemli ikazlar hakkinda bilgi almak i¢in bu béliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Istege Bagli Aksesuarlar ve Yedek Parcalar" s.120

« "Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi" s.121

o "Desteklenen Monit6r Ekran Cozuniirlikleri" s.123
« "Projektor Teknik Ozellikleri" s.124

« "D1s Boyutlar" s.126

« "USB Display Sistem Gereksinimleri" s.127

« "Giivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar" s.128
o "Uyari Etiketleri" s.130

o "Sozlik" s.131

o "Ikazlar" s.133



istege Baglh Aksesuarlar ve Yedek Parcalar

Asagidaki istege bagl aksesuarlar ve yedek pargalar mevcuttur. Liitfen bu
tirtinleri gerekli oldugu durum ve zamanlarda satin aliniz.

Asagidaki istege bagli aksesuarlar ve yedek pargalar listesi su tarihten itibaren
gegerlidir: Mart 2022.

Aksesuar ayrintilar: haber verilmeksizin degistirilebilir ve aksesuarlarin hepsi
tiim iilkelerde bulunamayabilir.

» ilgili Baglantilar

 "Montaj pargalar1” s.120

« "Kablosuz Baglant1 I¢in" 5.120
« "Harici Aygitlar" s.120

Montaj parcalari

Tavan askis1 ELPMB23
Projektorii bir tavana kurarken kullanin.

Giivenlik Kablosu Seti ELPWRO01
Projektoriin agag1 diismesini 6nlemek i¢in projektorii kurulum montajina
baglarken kullanin.

Tavan ¢ubugu (450 mm) ELPFP13
Tavan ¢ubugu (700 mm) ELPFP14
Projektorii yiiksek bir tavana kurarken kullanin.

@ Projektoriin tavandan asilmasi i¢in 6zel uzmanlik gerekir. Yardim i¢in
Epson ile iletisime gegin.

Kablosuz Baglanti Icin

Kablosuz LAN modiilii ELPAP11
Kablosuz iletisim araciligiyla bir bilgisayardan goriintii yansitmak i¢in
kullanin.

Harici Aygitlar

Belge Kameras1 ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Kitaplari, OHP belgelerini veya slayt gibi goriintiileri yansitirken kullanin.

Yumusak tasima ¢antasi1 ELPKS69
Projektorii elde tasimak i¢in bu ¢antay1 kullanin.

Akis Ortam Yiiriitiicii ELPAP12
Cevrimigi igerigi izlemek i¢in bu ortam yiriiticiiyti kullanin.



Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

Yansitilan goriintiiniin boyutuna bagl olarak projektorii ekrandan ne kadar
uzaga yerlestirmeniz gerektigini belirlemek i¢in buradaki tabloya bakin.

(o
(mmgm

=

@) Yansitma mesafesi (cm)

@ Mercegin merkezinden ekranin tabanina (veya tavandan sarkitiliyorsa ekranin

en list kismina) kadar olan mesafe (cm)

@ Mercek merkezi

CO-FHO01/CO-FDO01

16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
60" 133 x 75 158 - 214 9-1
80" 177 x 100 211 - 286 -12-1
100" 221 x 125 264 - 358 -15-2
200" 443 x 249 531-717 -30-4
290" 642 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 664 x 374 797 - 1077 -44 - 6
391" 866 x 487 1040 - 1404 -58 -7
16:10 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
24" 52 x 32 67 -91 -4-0
32" 69 x 43 90 - 122 -5-1
40" 86 x 54 113 - 154 -6-1
60" 129 x 81 171 - 231 -10-1
80" 172 x 108 228 - 309 -13-2
100" 215 x 135 286 - 387 -16 -2
150" 323 x 202 430 - 581 -24-3
200" 431 x 269 574 - 776 -32-4
268" 577 x 361 770 - 1040 -43 -5
300" 646 x 404 862 - 1165 -48 - 6
362" 780 x 487 1041 - 1406 -58 -7

16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
26" 58 x 32 67 - 91 -4-0
34" 75 x 42 89 - 120 -5-1
40" 89 x 50 105 - 142 -6-1




Ekran Boyutu ve Yansitma Mesafesi

4:3 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
21" 43 x 32 66 - 91 -4-0
28" 57 x 43 89 - 121 -5-1
40" 81 x 61 128 - 174 -7-1
60" 122 x 91 194 - 262 -11-1
80" 163 x 122 259 - 350 -14 -2
100" 203 x 152 324 - 438 -18 -2
150" 305 x 229 487 - 658 -27-3
200" 406 x 305 650 - 878 -36-5
237" 482 x 361 771 - 1041 -43 -5
300" 610 x 457 976 - 1319 -54 -7
320" 650 x 488 1042 - 1407 -58 -7
CO-W01/CO-WX01/CO-WX02
16:10 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)

25" 54 x 34 67 - 91 -4-0
33" 71 x 44 89 - 121 -5-1
40" 86 x 54 108 - 147 -6-1
60" 129 x 81 164 - 222 -10-1
80" 172 x 108 219 - 296 -13-1
100" 215 x 135 274 - 371 -16 - 2
200" 431 x 269 550 - 744 -32-3
280" 603 x 377 771 - 1042 -45 -5
300" 646 x 404 826 - 1116 -48 - 5
378" 814 x 509 1042 - 1407 -61-7

4:3 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
22" 45 x 34 67 - 91 -4-0
29" 59 x 44 89 - 120 -5-1
40" 81 x 61 123 - 167 -7-1
60" 122 x 91 186 - 251 -11-1
80" 163 x 122 248 - 336 -15-2
100" 203 x 152 311 - 420 -18 -2
150" 305 x 229 467 - 631 -27-3
200" 406 x 305 623 - 842 -37 -4
247" 502 x 376 770 - 1040 -45 -5
300" 610 x 457 936 - 1264 -55-6
334" 679 x 509 1042 - 1407 -61-7
16:9 ekran boyutu (1) (2]
En kisa (Genis) ila En
uzun (Tele)
24" 53 x 30 66 - 90 -2-2
32" 71 x 40 89 - 121 -3-3
40" 89 x 50 111 - 151 -4-3
60" 133 x 75 168 - 228 -6-5
80" 177 x 100 225 - 304 -8-7
100" 221 x 125 282 - 381 -10-9
150" 332 x 187 424 - 573 -15-13
200" 443 x 249 566 - 764 -19-17
272" 602 x 339 770 - 1040 -26 - 24
300" 664 x 374 849 - 1147 -29 - 26
367" 812 x 457 1040 - 1404 -36 - 32




Desteklenen Monitor Ekran Coziinurlukleri

Buradaki tablolar, her bir uyumlu video goriintiileme bi¢imi i¢in uyumlu
yenileme hizini ve ¢oziintirliigi listeler.

HDMI Baglant1 Noktas1 Giris Sinyalleri

Sinyal Yenileme hiz1 (Hz) Cozunirlik (nokta)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
1920 x 1080 50/60 1920 x 1080
SDTV (480i/480p) 59,94 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/59,94/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/59,94/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 23,98/24/29,97/30/50/59,94/60 1920 x 1080




Projektor Teknik Ozellikleri

Uriin ads CO-FH01/CO-FD01/CO-W01/CO-WX01/CO-WX02 Depolama sicakligt -10 ila +60°C (%10 ila %90 nem, Yogusmasiz)

Boyutlar 295 (G) x 82 (Y) x 211 (D) mm (yiikseltilmis kisim harig) Agirlik Yaklasik 2,4 kg

LCD panel boyutu CO-FH01/CO-FDO1:
0,62" * Cevrenin sicaklig1 ¢ok yiikselirse lamba parlakligi otomatik olarak kararir. (0
CO-W01/CO-WX01/CO-WX02: ila 2286 m arasi ylikseklikte yaklasik 35°C ve 2287 ila 3048 m aras1 yiikseklikte
0,59" yaklasik 30°C; ancak bu, ¢evredeki ortama bagl olarak degisebilir.)

Goriintiileme yontemi | Polisilikon TFT aktif matris AEEE Yonetmeligine Uygundur.

Cozinirlik CO-FH01/CO-FDO1: Uriiniin Sanayi ve Ticaret Bakanlifinca tespit ve ilan edilen kullanma 6mrii 5
2.073.600 piksel yildur.
Full HD (1920 (W) x 1080 (H) nokta) x 3 Tiiketicilerin sikayet ve itirazlar1 konusundaki basvurular: tiiketici
CO-W01/CO-WX01/CO-WX02: mahkemelerine ve tiiketici hakem heyetlerine yapilabilir.

1.024.000 piksel

WXGA (1280 (G) x 800 (Y) nokta) x 3 Egme agis1

Odak ayari Mantiel

Yakinlastirma ayar1 1 - 1,35 (Djjital Yakinlagtirma)

Lamba UHE lambasi, 188 W

Lamba 6mrii Normal Isik Cikigt modu: 6000 saate kadar
Disiik (Eco) Isik Cikist modu: 12.000 saate kadar

Maks. ses ¢ikist 5W

Hoparlor 1

Giig kaynag: 100-240V AC+%10 50/60Hz 2,9 - 1,3 A

Projektorii 30°'den daha fazla egerek kullanirsaniz aygit hasar gorebilir ve

Enerji titketimi (100 | Isletim: 284 W kazaya neden olabilir.

ila 120 V alan)

Enerji tiiketimi (220 | Igletim: 270 W » ilgili Baglantilar
ila 240 V alan) « "Baglayic1 Teknik Ozellikleri" s.124
Beklemede enerji 0,5W
titketimi
Gahgtirma yiiksekligi [0 - 3048 m irtifa Baglayici Teknik Ozellikleri
Caligtirma sicakligs * [ 0 ila 2286 m irtifa: +5 ila +40°C (Yogusmasiz)
2287 ila 3048 m irtifa: +5 ila +35°C (%20 ila %80 nem, HDMI baglanti noktas: HDMI (Ses yalnizca PCM tarafindan

Yogusmasiz) desteklenir)




Projektor Teknik Ozellikleri

USB-B baglanti noktasi

USB baglayici (Tip B)

USB-A (5V===2.0A)  baglant1 noktast

USB baglayic (Tip A)

@ o USB-A ve USB-B baglanti noktas1 USB 2.0 destekler. Ancak USB
baglanti noktalarinin USB'yi destekleyen tiim aygitlar: calistiracagy
konusunda garanti verilmemektedir.

o USB-B baglant1 noktas1 USB 1.1 desteklemez.




Dis Boyutlar

« 295 R Bu gosterimlerde "mm" birimi kullanilmaktadir.
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USB Display Sistem Gereksinimleri

Projektoriin Epson USB Display yazilimini kullanabilmeniz i¢in,
bilgisayarinizin asagidaki sistem gereksinimlerini karsiliyor olmasi gerekir.

Gereksinim

Windows

Mac

Isletim sistemi

Windows 8.1
o Windows 8.1 (32 ve 64 bit)
o Windows 8.1 Pro (32 ve 64 bit)

« Windows 8.1 Enterprise (32 ve
64 bit)

Windows 10

+ Windows 10 Home (32 ve 64
bit)

o Windows 10 Pro (32 ve 64 bit)

o Windows 10 Enterprise (32 ve
64 bit)

macOS

 10.13.x (64 bit)
« 10.14.x (64 bit)
« 10.15.x (64 bit)
e 11.0.x (64 bit)
12.0.x (64 bit)

16 bit renk veya {izeri

Islemci Intel Core2Duo veya daha hizlis1 | Intel Core2Duo veya daha
(Intel Core i3 veya daha hizlisi huzhisy
Onerilir) (Intel Core i5 veya daha

hizlis1 6nerilir)

Bellek 2 GB veya lstii
(4 GB veya iistii Onerilir)

Sabit disk alan1 [ 20 MB veya iistii

Ekran 640 x 480 ila 1920 x 1200 ¢oziinirlik




Glivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar

Asagidaki tablo, ekipman tizerinde etiketlenmis olan giivenlik sembollerini

listeler.
Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
(1) I IEC60417 "ON" (giic)
No. 5007 Sebekeye bagli oldugunu belirtir.
) IEC60417 "OFF" (giic)
O No. 5008 Sebekeye bagli olmadigini belirtir.
@ I IEC60417 Bekleme
No. 5009 Ekipmanin hangi par¢asinin agik
oldugunu algilayip bekleme durumuna
getirmek i¢in anahtar1 veya anahtar
konumunu tanimlar.
0 1507000 Dikkat
No. 0434B, Uriinii kullanirken genel uyarilar:
IEC3864-B3.1 tanimlar.
(5] IEC60417 Dikkat, sicak ylizey
No. 5041 [saretli 6genin sicak olabilecegini ve
dikkat edilmeden dokunulmamasi
gerektigini belirtir.
(6] IEC60417 Dikkat, elektrik ¢arpmast riski
No. 6042 Elektrik ¢arpmasi riski olan ekipmani
1S03864-B3.6 tanimlar.
(7] IEC60417 Sadece i¢ mekéan kullanimi i¢in
No. 5957 Oncelikli olarak i¢ mekan kullanimi
i¢in tasarlanmig elektriksel ekipmani
tanimlar.
(8] e_@_@ IEC60417 d.c. gii¢ baglayic1 kutuplar
No. 5926 Ekipmanin, d.c. gli¢ kaynaginin
baglanabilecegi bir ekipman par¢asinin
pozitif ve negatif baglantilarini
(kutuplarini) tanimlar.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
(0] e_@_@ — No. 8 ile ayni.
(]0) IEC60417 Pil, genel
d No. 5001B Pil ile ¢alisan ekipmanlarda. Pil
haznesi kapag1 veya baglayici uglari
gibi aygitlar1 tanimlar.
® + IEC60417 Pil yerlesimi
No. 5002 Pil yuvasinin kendisini ve pil yuvasi
i¢inde pillerin yerlesimini tanimlar.
® d+ =l - No. 11 ile ayn1.
® IEC60417 Toprak korumasi
No. 5019 Bir ariza olmasi1 durumunda elektrik
¢arpmasina kargt koruma saglamasi
i¢in harici bir kondiiktére baglanacak
bir ucu veya toprak korumasi
elektrodunu tanimlar.
(4] IEC60417 Toprak
No. 5017 No. 13 semboliiniin ayrica
— gerekmedigi durumlarda bir toprak
- (yer) ucunu tanimlar.
® /\/ IEC60417 Alternatif akim
No. 5032 Tgili uglar tanimlamak igin
ekipmanin sadece alternatif akim icin
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.
(16) - IEC60417 Dogru akim
No. 5031 fgili uglari tanimlamak igin

ekipmanin sadece dogru akim i¢in
uygun oldugunu anma degerleri
plakasinda belirtir.




Gilivenlik Sembollerinin Listesi ve Talimatlar

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
@ IEC60417 Dikkat (Keskin Koseler)
No. 6043 Dokunulmamast gereken keskin
koseleri belirtmek i¢indir.
98] 3\ — Yansitilirken mercege dogru bakmaya
m izin verilmedigini belirtmek i¢indir.
79 ISO7010 Uyari, Optik radyasyon (UV, goriintir
A No. W027 radyasyon, IR gibi)
ISO 3864 Optik radyasyonun yakinindayken
gozlerin ve cildin zarar gérmemesi i¢in
Ozen gosterin.
(30) IEC60417 Konut alanlarinda kullanilmamalidur.
No. 5109 Bir yerlesim bolgesi i¢in uygun

olmayan elektrikli ekipmani
tanimlamak.

Sira | Sembol isareti Onayl standartlar | Agiklama
® IEC60417 Siuf IT ekipman
D No. 5172 IEC 61140'a gore Sinif I ekipmanlar
i¢in belirlenen giivenlik
gereksinimlerini karsilayan
ekipmanlari tanimlar.
® ISO 3864 Genel yasak
Yasak olan eylemleri ve islemleri
tanimlar.
(19) ISO 3864 Temas etmeyin
Ekipmanin belli bir bélgesine
dokunma sebebiyle yaralanmalarin
olugabilecegini belirtir.
0) 2 _,ED — Projektor agikken asla optik mercege
4% bakmayin.
1) b= x — [saretli 6ge, projektoriin distiine higbir
I (o) I sey konulmamasi gerektigini belirtir.
ISO3864 Dikkat, lazer radyasyonu
IEC60825-1 Ekipmanin lazer radyasyonu yayan bir
pargasinin oldugunu belirtir.
(93] ISO 3864 Parcalara ayirma yasag1
Ekipman parcalara ayrilirsa, elektrik
garpmasi gibi yaralanma riskinin
oldugunu belirtir.
@ o IEC60417 Bekleme, kismi bekleme
No. 5266 Donanimin pargasinin hazir durumda
oldugunu belirtir.
(25) 1SO3864 Dikkat, hareketli par¢alar
IEC60417 Koruma standartlarina uygun olarak
No. 5057 hareketli par¢alardan uzak durmaniz
gerektigini belirtir.
24) IEC60417 Dikkat (Hareketli Fan Kanatlar1)
88 No. 6056 Giivenlik 6nlemi olarak hareketli fan

kanatlarindan uzak durun.




Uyarn Etiketleri

Bu iiriin uyari etiketleri ile birlikte gelir.

/\ WARNING / &35 | <% >{Jre2

Herhangi bir parlak 151k kaynaginda oldugu gibi 151na dogrudan bakmayin,
RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



Bu boéliim kilavuzda agiklanmayan anlasilmas: gii¢ terimler hakkinda kisa
aciklamalar verir. Piyasadan temin edilebilecek diger yayinlara bagvurarak
daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

En Boy Oran1

Bir goriintiiniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki oran.

HDTYV ekranlar gibi, 16:9 yatay:dikey orana sahip ekranlara
genis ekran denir.

SDTYV ve genel bilgisayar ekranlar1 4:3 en-boy oranina sahiptir.

HDMI

High Definition Multimedia Interface'in kisaltmasi. HDMT,
dijital tiiketici elektronik @iriinleri ve bilgisayarlara yonelik bir
standarttir. Bu, HD gériintiilerin ve ¢ok kanalli ses sinyallerinin
dijital iletim standartidir.

Dijital sinyali sikigtirmayarak, gériintii miimkiin olan en yiiksek
kalitede aktarilabilir. Ayrica dijital sinyal i¢in bir gifreleme
islevine de sahiptir.

Kontrast

Metni ve sekilleri daha net bir sekilde 6ne ¢ikarmak veya daha
yumusak goriinmelerini saglamak i¢in bir gériintiiniin aydinlik
ve karanlik alanlarinin bagil parlaklig1 artirilabilir veya
azaltilabilir. Bir gortintiiniin bu 6zelligini ayarlamak "kontrast
ayar1" olarak adlandirilir.

HDTV

High-Definition Television ifadesinin kisaltmasidir. Asagidaki
kogullar: saglayan yiiksek ¢oziinirliklii sistemleri belirtir:

« 720p ya da 1080i veya iizeri dikey ¢oziiniirliik (p = Ileri giden,
I = Gegisli)
¢ 16:9 ekran en boy orani

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol ifadesinin kisaltmasidur.
Bu iletisim kurali, aga bagl olan donanima otomatik olarak bir
IP adresi atar.

Ful HD

1920 (yatay) x 1080 (dikey) noktal1 ¢oziiniirliikte ekran boyutu
standard.

Gegisli

Bir ekrani olusturmak i¢in gereken bilgileri, goriintiiniin en
istiinden baglayip en altina kadar her satir1 birer birer gonderir.

Her iki satirda bir kare goriintiilendiginden, goriintiilerin
titreme olasilig1 daha fazladir.

IP Adresi

Aga bagl bilgisayar1 tanimlamak i¢in kullanilan bir sayidir.

Ag Gegidi Adresi

Alt ag maskesine uygun olarak boliimlenen bir ag (alt ag)
tizerinden iletisim saglamaya yonelik bir sunucudur
(yonlendiricidir).

HDCP

HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection ifadesinin
kisaltmasidir.

DVI ve HDMI baglant: noktalari {izerinden gonderilen dijital
sinyalleri sifreleyerek yasa dis1 kopyalamay: 6nlemek ve telif
haklarini korumak i¢in kullanilir.

Bu projektérdeki HDMI baglanti noktast HDCP
desteklediginden, HDCP teknolojisiyle korunan dijital
goriintiileri koruyabilir.

Bununla birlikte, projektér HDCP sifrelemesinin giincellenmis
veya degistirilmis stiriimleriyle korunan goriintiileri
yansitamayabilir.

[leri giden

Bilgileri, her defasinda birer ekran olugturulacak sekilde
yansitarak bir karede bir gériintii goriintiiler.

Tarama satirlarinin sayist ayni olmakla birlikte, gecisli sisteme
kiyasla bilgi hacmi iki kat1 oldugundan gériintii titremesi
miktari azalir.

Yenileme Hiz1

Bir ekranin 151k yayan eleman: son derece kisa bir siire i¢in ayni
parlaklik ve rengi korur.

Bu nedenle, 151k yayma elemanini yenilemek i¢in goriinti,
saniyede bir¢ok kez taranmalidur.

Saniye bagina yenileme islemlerinin sayis: Yenileme hizi olarak
adlandirilir ve hertz (Hz) cinsinden ifade edilir.

SDTV

Standard Definition Television i¢in kullanilan bir kisaltmadir.
HDTYV Yiiksek Cozuniirliikli Televizyon igin gerekli kogullar:
karsilamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

SSID

SSID, kablosuz LAN iizerindeki bagka bir aygita baglanmak i¢in
gereken tanimlama bilgisidir. Ayn1 SSID'ye sahip olan aygitlar
arasinda kablosuz iletisim kurulabilir.

Alt Ag Maskesi

IP adresinden boliimlenen bir agdaki (alt ag) ag adresi icin
kullanilan bit sayisin1 tanimlayan bir sayisal degerdir.




SVGA

800 (yatay) x 600 (dikey) noktali ¢6zliniirlitkte bir ekran boyutu
standard.

SXGA

1280 (yatay) x 1024 (dikey) noktal1 ¢oziintirlitkte bir ekran
boyutu standard.

Senkronizasyon

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa sahiptir.

Projektdriin frekansi bu frekansla uyusmazsa, ortaya ¢ikan
goriintiilerin kalitesi iyi olmayacaktur.

Bu sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve
¢ukurlarin bagil konumu) Senkronizasyon olarak adlandirilir.

Sinyaller senkronize olmazsa, titreme, bulaniklik ve yatay
parazit gergeklesebilir.

VGA

640 (yatay) x 480 (dikey) noktal1 ¢oziiniirlitkte bir ekran boyutu
standardi.

XGA

1024 (yatay) x 768 (dikey) noktali ¢oziinirliikte bir ekran
boyutu standardi.

WXGA

1280 (yatay) x 800 (dikey) noktal ¢oziiniirliikte bir ekran
boyutu standard.




Projektoriiniizle ilgili 6nemli ikazlar i¢in bu boliimleri inceleyin.

» ilgili Baglantilar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.133

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" s.133

« "Kullanim Kisitlamasi" s.133

« "Projektoriin Atilmasi” s.133

« "[sletim Sistemi Referanslar1” s.134

o "Ticari markalar" s.134

o "Telif Hakki Bildirimi" s.134

o "Telif Hakki Bildirimleri" s.135

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Kullanim Kisitlamasi

Bu iiriin hava yolu, demir yolu, deniz yolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye
aygitlary; afet 6nleme aygitlary; gesitli giivenlik aygitlar: vb. ya da
islevsel/hassas aygitlar vs. gibi yiiksek giivenilirlik/giivenlik gerektiren
uygulamalar i¢in kullanilirken bu {iriin yalnizca giivenlik ve toplam sistem
gtivenilirligini korumak i¢in tasariminiza ariza emniyet sistemi ve yedekleme
birimleri eklemeyi diisiindiikten sonra kullanilmalidir. Bu {iriin uzay
ekipmanlari, ana iletisim ekipmani, niikleer gii¢ kumanda ekipmani veya
dogrudan bakim ile ilgili tibbi ekipman gibi oldukg¢a yiiksek
giivenilirlik/giivenlik gerektiren uygulamalarda kullanilmak tizere
tasarlanmadigindan bu triiniin kullanilmak tizere uygun olup olmadigina tam
bir degerlendirme yaparak karar veriniz.

Projektoriin Atilmasi

Bu iirtindeki lamba civa (Hg) igerir. Projektérii iirtintin kullanim 6mrii
sonunda elden ¢ikarirken, imha veya geri dontsiimle ilgili yerel yasa ve



diizenlemelerinizi kontrol edin. Siradan ¢6plerle birlikte ¢6p kutusuna
atmayin.

Isletim Sistemi Referanslan

o Microsoft Windows' 8.1 isletim sistemi
 Microsoft Windows 10 isletim sistemi

« Microsoft Windows' 11 igletim sistemi

Bu kilavuzda yukaridaki isletim sistemleri "Windows 8.1", "Windows 10" ve
"Windows 11" olarak anilmaktadir. Ayrica bu isletim sistemlerinin timiini
ifade etmek tizere "Windows" kullanilmistir.

e macOS 10.13.x
e macOS 10.14.x
e macOS 10.15.x
e macOS 11.0.x
e macOS 12.0.x

Bu kilavuzda yukaridaki tiim isletim sistemleri igin ortak terim olarak "Mac'
kullanilmigtir.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI
Licensing Administrator Inc.'nin ticari markalar veya tescilli ticari
markalaridir, FIEITH

"QR Code", DENSO WAVE INCORPORATED"1n tescilli ticari markasidir.

Intel, Intel Corporation'n ABD ve/veya diger tilkelerdeki tescilli ticari
markasidir.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance’ sirketinin bir ticari markasidir.

Bluetooth™ sozciik isareti ve logosu, Bluetooth SIG, Inc. sirketinin tescilli ticari
markalaridir ve Seiko Epson Corporation bu isareti lisans altinda
kullanmaktadir. Diger ticari markalar veya ticari adlar kendi ilgili sahiplerinin
miilkiyetindedir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger iiriin adlar1 yalnizca iirtini belirtmek igin
kullanilmistir ve ilgili sahiplerinin ticari markalar: olabilir. Epson bu
markalarla ilgili olarak hi¢bir hak talep etmemektedir.

Ticari markalar

EPSON tescilli ticari bir markadir, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ve
logolari, Seiko Epson Corporation'in tescilli ticari markalar1 veya ticari
markalaridir.

iPad, iPhone, Mac, OS X, iOS ve macOS, Apple Inc. sirketinin ticari
markalaridir.

Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation sirketinin
Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger iilkelerdeki ticari markalar1 veya
kayztl ticari markalaridir.

Telif Hakki Bildirimi

Tiim haklar: saklidir. Seiko Epson Corporation'in 6nceden yazili izni olmadan
bu yaymnin hi¢bir bolimii elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger
yontemlerle herhangi bir bi¢cimde veya herhangi bir yolla ¢ogaltilamaz, bir
bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz. Bu belgede bulunan
bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki sorumlulugu
tstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan
zararlar i¢in de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagli kuruluslari, éirtinii satin alanin veya tiglincii
kisilerin asagidaki nedenlerden 6tiirii ugradiklari zarar, kayip, maliyet veya
gider konusunda iiriinii satin alana veya tigiincii kisilere kars: kesinlikle
yikiimli olmayacaktir: kaza, iirliniin yanlis veya uygun olmayan amaglarla
kullanilmasi, iiriin tizerinde yetkisiz kisilerce yapilan diizenlemeler, onarimlar
veya degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak iizere) Seiko Epson Corporation
sirketinin caligtirma ve bakim talimatlarina aykir1 hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayl Uriinler olarak tanimlanmus iiriinler digindaki
herhangi bir istege bagl aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan
dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.



Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir veya
glincellenebilir.

Telif Hakki Bildirimleri

Bu bilgiler 6nceden haber verilmeksizin degistirilebilir.
© 2022 Seiko Epson Corporation
2022.6 414272701TR
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