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Kopeerimisõigused ja kaubamärgid

Ühtki käesoleva väljaande osa ei tohi ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata paljundada, talletada ega edasi anda, mis tahes
kujul ega mingite elektrooniliste, mehaaniliste, kopeerimistehniliste, salvestus- ega muude vahenditega. Käesolev informatsioon on ette nähtud
kasutamiseks ainult selle Epsoni printeriga. Epson ei ole vastutav selle informatsiooni kasutamise eest teiste printeritega.

Ettevõte Seiko Epson Corporation ja tema sidusettevõtted ei vastuta käesoleva toote ostjate ega kolmandate poolte ees mis tahes kahjustuste, kahjude,
saamata jäänud tulude või lisakulude eest, mis võivad tekkida õnnetuse või toote väärkasutuse tagajärjel või autoriseerimata muudatuste või
paranduste tegemisel ning (v.a USA-s) Seiko Epson Corporationi tegevus- ja hooldusjuhiste eeskirjade mittetäitmisel.

Ettevõte Seiko Epson Corporation ei võta endale vastutust mis tahes kahjustuste või probleemide tekkimise eest, kui need on tekkinud muude
lisaseadmete või kulutarvikute kasutamisel, mis ei kanna tähistust Original Epson Product (Epsoni originaaltoode) või Epson Approved Products by
Seiko Epson Corporation (Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode).

Ettevõte Seiko Epson Corporation ei võta endale vastutust mis tahes kahjustuste eest, kui see on tekkinud elektromagnetilistest häiretest, kasutades
ühenduskaablit, mis ei kanna tähistust Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode).

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION või EXCEED YOUR VISION ja nende logod on registreeritud kaubamärgid või ettevõtte Seiko Epson
Corporation kaubamärgid.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac and macOS are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

Üldine teadaanne: muid siintoodud tootenimesid on kasutatud ainult identifitseerimise eesmärgil ja need võivad olla teiste vastavate omanike
kaubamärgid. Epson loobub kõigist õigustest selliste kaubamärkide suhtes.

© 2022 Seiko Epson Corporation.
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Märkused juhendite
kohta

Sümbolite tähendused

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse ohtlike
operatsioonide ja käitlemisprotseduuride
tähistamiseks järgmisi sümboleid, et vältida kasutajate
või teiste isikute vigastamist ning varalise kahju
tekkimist. Enne kasutusjuhendi lugemist veenduge, et
saate nendest hoiatustest aru.

Hoiatus: Hoiatustest tuleb kinni
pidada tõsiste
kehavigastuste
vältimiseks.

Ettevaatust: Ettevaatusabinõudest
tuleb kinni pidada, et
vältida kehavigastusi.

cOluline. Olulist teavet tuleb
järgida, et toodet mitte
kahjustada.

Märkus: Märkused sisaldavad
kasulikku lisateavet
selle toote töö kohta.

U Tähistab seotud viite
sisu.

Kuvatõmmised

Selles juhendis toodud kuvatõmmised võivad
tegelikest kuvadest pisut erineda.

Joonised

Kui pole teisiti märgitud, on selle juhendi joonistel
kujutatud toodet SC-F6400 Series.

Joonised võivad mõnevõrra erineda mudelist, mida te
kasutate. Arvestage sellega juhendi kasutamisel.

Juhendite korraldus

Tootejuhendid on organiseeritud allnäidatud viisil.

Te saate PDF juhendit näha, kasutades programme
Adobe Reader või Preview (Mac OS X).

Seadistusjuhend
(voldik)

Sisaldab teavet, kuidas seadis-
tada printerit pärast selle eemal-
damist karbist. Lugege kindlas-
ti seda juhendit, et toiminguid
ohutult läbi viia.

Üldteave (see juhend) Käesolev juhend pakub toote
spetsifikatsioone ja kontaktin-
formatsiooni.

Oluline ohutusteave See jaotis sisaldab teavet, mida
tuleb järgida, et vältida kasuta-
ja või muude inimeste vigasta-
mist ja vara kahjustamist. Luge-
ge see jaotis kindlasti läbi, et toi-
minguid ohutult ja õigesti te-
ha. Mõnes regioonis on see tea-
ve toodud seadistusjuhendis.

Epsoni tugi (PDF) Sisaldab teavet kõigi regiooni-
de Epsoni toe kohta.

Online-juhend

Kasutusjuhend
(PDF)

Antud juhend selgitab printeri
kasutamist.

Epson Video Ma-
nuals

Need videod näitavad, kuidas
laadida kandjaid ja viia läbi
hooldust.

Võrgujuhend
(PDF)

Juhend sisaldab teavet printeri
võrgu kaudu kasutamise kohta.

Epsoni tugi (PDF) Sisaldab teavet kõigi regiooni-
de Epsoni toe kohta.
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Juhendite avamine ja
vaatamine

Juhendite avamine

A Lugege seadistusjuhendit ja installige tarkvara
lisatud tarkvarakettalt või Setup Navist.

Kui installerimine on lõpetatud, siis [EPSONi
juhendid] ikoon luuakse kasutatava arvuti
töölauale.

B Klõpsake kaks korda [EPSONi juhendid]
ikoonile töölaual.

C Valige juhend, mida soovite vaadata.

Kui [Online-juhend] on valitud, teie
veebibrauser avaneb ja lehe ülalosas on
näidatud Online-juhend.

Valige juhend või ese, mida soovite vaadata.

Te saate näha Online-juhendi keskkonnas, mis
on ühendatud internetti.

Videojuhendite vaatamine

Videojuhendid on üles laaditud YouTube’i.

Juhendite nägemiseks klõpsake Online-juhendite
ülemisel lehel valikut [Epson Video Manuals (Video)]
või klõpsake järgmist sinist teksti.

Epson Video Manuals

Kui video vaatamise ajal ei kuvata subtiitreid, klõpsake
allpool toodud kujutisel näidatud subtiitrite ikoonil.

PDF-juhendite vaatamine

Selles jaotises on näitena kasutatud rakendust Adobe
Acrobat Reader DC, et kirjeldada üldisi toiminguid
PDF-i vaatamiseks rakenduses Adobe Reader.

A Klõpsake PDF-juhendi printimiseks.

B Järjehoidjad peidetakse või kuvatakse iga kord, kui
seda klõpsatakse.
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C Vastava lehekülje avamiseks klõpsake pealkirja.

Hierarhias allpool paiknevate pealkirjade avami-
seks klõpsake nuppu [+].

D Kui viitetekst on sinine, klõpsake vastava lehekülje
avamiseks sinist teksti.

Algsele leheküljele naasmiseks toimige alljärgnevalt.

Operatsioonisüsteemis Windows

Hoidke all klahvi Alt ja vajutage klahvi .

Operatsioonisüsteemis Mac

Hoidke all klahvi command ja vajutage klahvi .

E Saate sisestada ja otsida otsingusõnu, nagu kirjete
nimed, mida soovite kontrollida.

Operatsioonisüsteemis Windows

Otsingu tööriistariba avamiseks paremklõpsake
PDF-juhendis lehekülge ja valige kuvatud menüüst
Find (Otsi).

Operatsioonisüsteemis Mac

Otsingu tööriistariba avamiseks valige Find (Otsi)
menüüs Edit (Redigeeri).

F Liiga väiksena kuvatud teksti suurendamiseks klõp-
sake nuppu . Suuruse vähendamiseks klõpsake
nuppu . Joonisel või kuvatõmmisel kindla koha
suurendamiseks toimige alljärgnevalt.

Operatsioonisüsteemis Windows

Paremklõpsake PDF-juhendis lehekülge ja valige
kuvatud menüüs Marquee Zoom (Valikuraami
suum). Kursor muutub suurendusklaasiks, millega
saate valida suurendatava koha ulatust.

Operatsioonisüsteemis Mac

Kursori suurendusklaasiks muutmiseks klõpsake
järjekorras: menüü View (Kuva) — Zoom
(Suum) — Marquee Zoom (Valikuraami suum).
Kasutage suurendusklaasiks muutunud kursorit, et
valida suurendatava koha ulatus.

G Avab eelmise või järgmise lehekülje.
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Toetatud
kandjatüübid

Printeris saab kasutada järgmisi kandjaid. Kasutatava
kandja tüüp ja kvaliteet mõjutab oluliselt
prindikvaliteeti. Valige tööks sobiv kandja. Kasutuse
kohta vaadake teavet kandjale lisatud
dokumentatsioonist või võtke ühendust tootjaga.
Enne suure koguse kandja ostmist proovige printimist
väiksema mahuga ja kontrollige tulemust.

cOluline.

Ärge kasutage kortsus, lainetavat, rebenenud ega
määrdunud kandjat.

Rullkandja

Rulli südamiku
suurus (süda-
miku diamee-
ter)

2 või 3 tolli

Rulli välisdia-
meeter

Kuni 150 mm

Kandja laius* 254 mm (10 tolli) kuni 1118 mm (44 tolli)

Kandja paksus 0,08 kuni 0,5 mm

* 432 mm (17 tolli) kuni 1118 mm (44 tolli), kui kasutatakse
automaatset vastuvõturulli
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Printeri kasutamine

Selles jaotises on kirjeldatud toiminguid kandja
laadimisest kuni printimiseni.

Optimaalse prindikvaliteedi saavutamiseks peate alla
laadima vajalikud EMX-failid (prindihäälestuse failid),
kontrollima düüse ja kohandama prindisätteid.
Lisateavet toimingute kohta vt dokumendist
Kasutusjuhend (Online-juhend).

Printimine

1. Kandja laadimine

U „Kandja laadimine” lk 8

2. Laaditud kandja sätete tegemine

U „Laaditud kandja sätete tegemine” lk 8

3. Laadimine automaatsesse vastuvõturulli

SC-F6400 Series kuulub lisavarustusse.

U „Laadimine automaatsesse vastuvõturulli” lk 9

4. Printimine

U „Printimine” lk 9

Kandja laadimine

Kandja laadimise ajal saab protseduuri ekraanilt jälgida.

A Veenduge, et ekraanil oleks kuvatud Load the
media., seejärel vajutage nuppu .

B Vajutage ekraanil nuppu Start > See
Description, et näha laadimisprotseduuri.

Seejärel järgige ekraanil kuvatud juhtnööre.

Laaditud kandja sätete
tegemine

Määrake laaditud kandja sätted.

A Vajutage nuppu Media, et valida registreeritud
kandja number, mis vastab laaditud kandjale.

Kui laaditud kandjale pole kandja sätteid
registreeritud

Valige ajutiselt registreerimata number.

Registreerimata olekus kandjatüübi säte on
Med-Thick 70g/m2. Kui laaditud kandja kaal
on 61 kuni 89 g/m2, võite selle muutmata jätta.
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Kui paberikaal on laaditud kandja omast
erinev, muutke kandjatüüpi. Kui valitud pole
õige kandjatüüp, võib esineda probleeme
prindikvaliteediga.

U Kasutusjuhend (Online-juhend)

Kui laaditud kandja jaoks on kandja sätted
registreeritud / EMX-failid on juba alla
laaditud

Valige registreeritud kandja number.

B Vajaduse korral valige paberisöötmise ajal
tehtav toiming.

Allpool on toodud iga toimingu üksikasjad.

Prepare for Ta-
ke-up

Kuvatakse, kui paigaldatud on
automaatne vastuvõturull.

Valige pärast kandja söötmist
selle sätteks On, et jätkata kand-
ja laadimist automaatsesse vas-
tuvõturulli.

Cut Leading Ed-
ge

Valige selle sätteks On, kui laa-
ditud kandja esiserv pole sirge
või on ebaühtlaselt lõigatud.

Feed Leading
Edge

Valige selle sätteks On, kui alle-
soleva kandja kogus on prindi-
tud laaditud kandja esiservale.
Prinditud osa söödetakse edasi,
et vältida sellele printimist.

Märkus:
Vajaduse korral seadistage Remaining Amount
Management ja Media Detection, kui printer on
printimiseks valmis.

U Kasutusjuhend (Online-juhend)

C Kui olete seadistamise lõpetanud, vajutage
nuppu OK.

Algab kandja söötmine.

Lugege alljärgnevat, kui automaatset
vastuvõturulli pole paigaldatud või kui suvandi
Prepare for Take-up säte on Off.

U „Printimine” lk 9

Lugege järgmist jaotist, kui suvandi Prepare
for Take-up säte on On.

Laadimine
automaatsesse
vastuvõturulli

Kandja automaatsesse vastuvõturulli laadimise ajal
saab protseduuri jälgida ekraanilt.

A Vajutage nuppu How To....

B Kui olete kandja laadimise lõpetanud, vajutage
nuppu Complete.

Printimine

Kui ekraanil on kuvatud Ready to print., saate
printimist alustada.
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Süsteemi tingimused

Tarkvara saab kasutada järgmistes keskkondades (seisuga mai 2022).

Toetatud operatsioonisüsteemid ja muud elemendid võivad muutuda.

Värskeim teave on toodud Epsoni veebisaidil.

Epson Edge Dashboard

cOluline.

Veenduge, et arvuti, kuhu on installitud Epson Edge Dashboard, vastaks järgmistele nõuetele.

Kui need nõuded pole täidetud, ei saa tarkvara printerit õigesti jälgida.

❏ Keelake arvutis talveunerežiim.

❏ Keelake unerežiim, et arvuti ei läheks unerežiimi.

Windows

Operatsioonisüsteem Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1
Windows 8/Windows 8 x64
Windows 8.1/Windows 8.1 x64
Windows 10/Windows 10 x64
Windows 11

CPU Intel Core2Duo 2,5 GHz või kiirem

Vaba mälu 1 GB või rohkem

Kõvaketas
(vaba ruum installimise ajal)

2 GB või rohkem

Ekraani resolutsioon 1280 × 1024 või parem

Sideliides Kiire USB
Ethernet 1000Base-T

Brauser Internet Explorer 11
Microsoft Edge

Mac OS X

Operatsioonisüsteem Mac OS X 10.7 Lion või uuem

CPU Intel Core2Duo 2,5 GHz või kiirem

Vaba mälu 1 GB või rohkem
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Kõvaketas
(vaba ruum installimise ajal)

2 GB või rohkem

Ekraani resolutsioon 1280 × 1024 või parem

Sideliides Kiire USB
Ethernet 1000Base-T

Brauser Safari 6 või hilisem

Epson Edge Print

Operatsioonisüsteem Windows 7 SP1 x64
Windows 8 x64
Windows 8.1 x64
Windows 10 x64
Windows 11

CPU Intel® Core™ i3 3,0 GHz või parem (lansseeritud pärast aprilli 2014)

Vaba mälu 8 GB või rohkem

Kõvaketas
(vaba ruum installimise ajal)

50 GB või enam

Ekraani resolutsioon 1280 × 1024 või parem

Sideliides Kiire USB
Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

Soovitame selle tarkvara installida heade spetsifikatsioonidega arvutisse, kuna tarkvara kasutatakse koos selliste
tarkvararakendustega nagu Adobe Illustrator.

Lisaks töötleb see tarkvara tavaliselt mitme gigabaidi suurusi andmemahte ja vahel koguni mitmekümne gigabaidi
suurusi andmemahte, eriti kui prinditakse hea kvaliteediga ribareklaame.

Seetõttu soovitame kasutada arvutit, millel on piisavalt vaba kettaruumi.

Web Config

Järgnevalt on toodud toetatud brauserite nimekiri. Veenduge, et kasutate uusimat versiooni.

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
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Tehniliste andmete
tabel

Printeri tehnilised andmed

Printimisviis Nõudel tindiprits

Düüside konfigu-
ratsioon

SC-F6400 Series:
400 düüsi × 2 rida × 4 värvi
(High Density Black (Kõrge densi-
teediga must), Cyan (Tsüaan), Ma-
genta, Yellow (Kollane))

SC-F6400H Series:
400 düüsi × 1 rida × 6 värvi
(High Density Black (Kõrge densi-
teediga must), Cyan (Tsüaan), Ma-
genta, Yellow (Kollane), Light Cyan
(Heletsüaan) / Fluorescent Pink /
Violet (Violetne), Light Magenta
(Helemagenta) / Fluorescent Yel-
low / Orange (Oranž))

Resolutsioon
(maksimum)

600 × 1200 dpi

Juhtkood ESC/P raster (avalikustamata käsk)

Kandja söötmise
meetod

Hõõrdsöötmine

Sisseehitatud mälu 1 GB

Liides SuperSpeed USB

100Base-TX/1000Base-T*1

Nimipinge Vahelduvvool 100 kuni 240 V

Nimisageduse 50 kuni 60 Hz

Nimivool 3,4 kuni 1,6 A

Voolutarve

Printimine Ligikaudu 80 W

Unerežiim Vähem kui 19 W

Väljalülitatult Vähem kui 0,3 W

Temperatuur ja niiskus (kondensatsioonita)

Printeri tehnilised andmed

Printimine 10 kuni 35 °C, 20 kuni 80%

Soovituslik: 15 kuni 25 °C,
40 kuni 60%

Ladustamisel
(enne pakendist
eemaldamist)

–20 kuni 60 °C, 5 kuni 85%
(120 tunni jooksul 60 °C, kuu jook-
sul 40 °C)

Ladustamisel
(enne tindi laadi-
mist)

–20 kuni 40 °C, 5 kuni 85%
(kuu jooksul 40 °C)

Ladustamisel
(pärast tindi laa-
dimist)

5 kuni 35 °C, 5 kuni 85%

Temperatuur ja niiskusvahemik

Hall ala: töötamisel

Viirutatud ala: soovitatav

Mõõtmed

Ladustamisel Printer:
(L) 1608 × (S) 745 × (K) 1128 mm

Kui paigaldatud on automaatne
vastuvõturull
(L) 1608 × (S) 916 × (K) 1128 mm

Maksimaalselt Printer:
(L) 1608 × (S) 745 × (K) 1206 mm

Kui paigaldatud on automaatne
vastuvõturull
(L) 1608 × (S) 916 × (K) 1206 mm

Kaal

SC-F6400 Series 120 kg*2

SC-F6400H Se-
ries

140 kg*3
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*1 Kasutage varjestatud bifilaarkaablit (kategooria
5e või parem).

*2 V.a tindipakid ja automaatne vastuvõturull.

*3 V.a tindipakid.

Automaatse vastuvõturulli spetsifikatsioonid*

Kandja laius 431,8 mm (17 tolli) kuni 1118 mm
(44 tolli)

Kandja välisdia-
meeter

3-tolline südamik: kuni 150 mm

Kogumass Ligikaudu 13 kg

Temperatuur ja
õhuniiskus
(kondensatsiooni-
ta)

Soovituslik: 15 kuni 25 °C,
40 kuni 60%
Töö ajal: 10 kuni 35 °C, 20 kuni 80%

Nimipinge Vahelduvvool 100 kuni 240 V

Nimisageduse 50 kuni 60 Hz

Nimivool 1,0 kuni 0,5 A

Voolutarve Printimisel: ligikaudu 5,4 W
Unerežiim: ligikaudu 2,8 W
Väljalülitatult: ligikaudu 0,45 W

* SC-F6400 Series kuulub lisavarustusse.

Tindi andmed

Tüüp Sihtotstarbeline tindipakk

Sublimatsioonvär-
viga tint

SC-F6400 Series:
High Density Black (Kõrge densitee-
diga must), Cyan (Tsüaan), Magen-
ta, Yellow (Kollane)

SC-F6400H Series:
High Density Black (Kõrge densitee-
diga must), Cyan (Tsüaan), Magen-
ta, Yellow (Kollane), Light Cyan (He-
letsüaan), Light Magenta (Helema-
genta), Fluorescent Pink, Fluores-
cent Yellow, Violet (Violetne), Oran-
ge (Oranž)

Kasuta kuni kuu-
päevani

Vaadake tindipakile trükitud aegu-
miskuupäeva (hoidke toatempera-
tuuril)

Prindi kvaliteedi
garantii aegumine

Üks aasta printeri paigaldamisest

Hoiundamistem-
peratuur

5 kuni 35 °C

Välismõõtmed (li-
gikaudsed)

(L) 180 × (S) 410 × (K) 30 mm

Maht 1600 ml

Märkus:
Väljaprintide värvide ühtluse tagamiseks hoidke
ruumi temperatuuri ühtlasena vahemikus
15 kuni 25 °C.

cOluline.

Kasutage printerit kõrgusel 2000 m merepinnast
või vähem.

Hoiatus:

Tegemist on A-klassi tootega. Kodustes
tingimustes võib toode põhjustada raadiohäireid,
mis puhul peab kasutaja võtma tarvitusele
vastavad meetmed.
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Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni teave

Selle seadme Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni
terviklik tekst on saadaval järgmisel veebiaadressil.

https://www.epson.eu/conformity
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