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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kiytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilla valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

O

Tarkoittaa kaukosddtimen tai projektorin painikkeita.

Esimerkki: —painike

Valikon/Asetuksen nimi

Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikko.

@ Kuva > Viri

»

Téamd tarra ilmaisee linkkejé asiaan liittyville sivuille.

-

Téam4 tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

Kayttooppaan kiytto tietojen hakemiseen

PDEF-kdyttoopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai hyppdamaélld suoraan maérattyihin osiin kirjanmerkkeja kayttamalld. Voit myds tulostaa
vain tarvitsemasi sivut. Tédssd osassa selitetddn, kuinka kaytetdadn PDF-kdyttoopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd tietokoneessasi.




Etsiminen hakusanalla

Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Sy6td hakemasi tiedon hakusana (teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat niytetdan luettelona. Napsauta yhtd
ndytettyd osumaa hypataksesi kyseiselle sivulle.
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Hyppdiminen suoraan kirjanmerkeisti

Napsauta otsikkoa hypataksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai >nayttaédksesi kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita nappdimist6lla seuraavat
toiminnat.

« Windows: Pidd Alt painettuna ja paina sitten <.

« Mac OS: Pidd komentondppdintd painettuna ja paina sitten <.

User's Guide

Vain tarvittavien sivujen tulostaminen
Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta TulostaTiedosto-valikossa ja madritd sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa Tulostettavat sivut.

« Madrittddksesi sarjan sivuja, syotd yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun viliin.
Esimerkki: 20-25



« Madrittaaksesi sivut, jotka eivit ole perakkaisid, erota sivut pilkuilla.

Esimerkki: 5, 10, 15
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Johdanto projektoriisi

Katso ndmé osat saadaksesi lisdtietoja projektoristasi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat ja toiminnot" 5.9



Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot. Nimi Toiminto

IImansuodattimen Avaa paistaksesi kisiksi ilmansuodattimeen.

» Asiaan liittyvat linkit ¢
suojus

« "Projektorin osat - Etuala" s.9
« "Projektorin osat - Paaltd/sivulta” s.10
« "Projektorin osat - Alusta” s.11

©
(4]
» "Projektorin osat - Liittymaportit" s.12 @ |Imanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jaahdyttdmiseksi.
1
\Z

Ilmansuodattimen Liv’uta irrottaaksesi ilmansuodattimen kannen.
suojuksen salpa

« "Projektorin osat - Projektorin kaukosdadin" s.13 (ilmasuodatin)

Etukansi Avaa paistaksesi kisiksi ilmansuodattimen kanteen.

Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

Projektorin osat - Etuala

» Asiaan liittyvat linkit

« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” 5.92

« "Kaukosadtimen kaytt6" s.31

« "Valoldhteen kirkkauden sddtdminen ympariston kirkkauteen perustuen”
s.45

Nimi Toiminto

@ | Kaiutin Léahettaa aanta.

@ | Valaistusanturi Tunnistaa ympériston kirkkauden ja sdataa
automaattisesti heijastusnayton kirkkautta.




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Paalta/sivulta

L AT 0

Nimi

Toiminto

@ | Liikeanturi

Tunnistaa liikkeen ldhelld projisointi-ikkunaa ja
vahentaa valon kirkkautta turvallisuuden vuoksi.

$ o Tunnistusalue voi vaihdella
ympariston lampétilan mukaan.

« Liikettd ei ehka tunnisteta
lapindkyvin materiaalin, kuten
lasin lapi.

@ | Projisointi-ikkuna

Kuvat projisoidaan projektorin sisélld olevasta linssista.

/A Varoitus

« Ali katso projisointi-ikkunaan projisoinnin
aikana.

o Ald pane mitddn esineitd tai kittd projisointi-
ikkunan lahelle. Se voi aiheuttaa
palovammoja, tulipalon tai esineiden
vadntymisen, koska timd alue kuumenee
keskitetyn projisointivalon vuoksi.

Tila-merkkivalo

IImaisee projisointilampun tilan.

Virtapainike

Kytkee projektorin péalle tai pois.

Tarkennusvipu

Saatad kuvan tarkennusta.

Sivukannen salpa

Liv’uta irrottaaksesi sivukannen.

Nimi

Toiminto

Esteanturit

Tunnistaa esteet, jotka hairitsevét projisointialuetta ja
vahentdvit valon kirkkautta turvallisuuden vuoksi.

QIOC|®|0

IImanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

/A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kidynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa aiheuttaa palovammoja,
kapristymista tai onnettomuuksia.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Alusta

© |Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmén kanssa.

|
([ | Virransyotto Kytkee virtajohdon projektoriin. L ‘
T—
(@ | Sivukansi A Avaa kayttddksesi liittymaportteja ja tarkennusvipua. f@
® |Sivukansi B Sivukannen voi jakaa kahteen osaan; sivukansi A ja °
sivukansi B. Tami antaa kéyttdd vain sivukantta A, jos o
on tarpeen, kuten jos haluat liittda gl

suoratoistomediasoittimen.

(D)
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» Asiaan liittyvat linkit
« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.92 | |
o "Projektorin merkkivalotila” .98

« "Projektorin kdynnistiminen" s.36

« "Este- ja liikeanturin puhdistaminen” 5.90

« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” s.89 Nimi Toiminto
y ”Kuvan tar ker‘ltaminen t?lrke?nusvivulla s-41 @ |Sdddettdvit etujalat | Kun projektori on asetettu pinnalle, kuten pdydalle,
« "Turvakaapelin asentaminen" s.72 kierra jalkaa korjataksesi kuvan vaaristymén.
« "Sivukannen kiinnitys ja irrottaminen" s.30
A Huom
Poista kaikki jalat, kun asennat projektorin
kattoon.
@ | Imanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttdmiseksi.
(ilmasuodatin)
@ | Lankapuristimen Kun kiytat valinnaista kattokiinnitysti, kiinnitd
kiinnityspiste karabiinihaka tdhén turvavaijerin kiinnittamista varten
estdmddn projektorin putoaminen katosta.
Tama piste on merkitty projektoriin merkilla @.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

@ |Ilmanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kdynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa ajheuttaa palovammoja,
kapristymisti tai onnettomuuksia.

Ilmanottoaukko

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

e®

Saadettavi takajalka

Kun laite on asetettu pinnan péaille, esim.
kirjoituspoydalle, saada kuvan paikkaa pidentdmalld
jalkaa.

/A Huom

Poista kaikki jalat, kun asennat projektorin
kattoon.

@ | Kattokiinnityksen
kiinnityskohdat (nelja
kohtaa)

Kiinnita lisdvarusteena saatava kattoteline tahan, kun
ripustat projektorin kattoon.

Tama piste on merkitty projektoriin merkilld @,

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.92
o "Turvavaijerin asentaminen" s.22

Projektorin osat - Liittymaportit

@_
@__

DMI2(ARC) HDMI1

HDMI 3|(Game)
DC Oui| (2.0A)

—-

Nimi

Toiminto

Service-portti

Téama portti on huoltoteknikkoja varten eiki sité tule
tavallisesti kayttaa.

(2]

DC Out (2,0 A) -
portti

Tarjoaa yhteyden valinnaiseen tai kaupoista saatavaan
suoratoistomediasoittimeen virransy6tto4d varten.

USB-tiedonsiirto ei ole kaytettavissa.

Audio Out -portti

Liahettaa audiota nykyisesti tulolahteestd kuulokkeisiin.

o

Optical Out -portti

Lihettad audiota nykyisestéd tulolahteestd ulkoiseen
audiolaitteeseen liitetylld optisella, digitaalisella
audiokaapelilla.

USB-A-portti

Liittad kaupoista saatavan USB-laitteen, kuten
verkkokameran, mikrofonin, ulkoisen kiintolevyn,
USB-muistin ja vastaanottimet mikrofoneja tai
peliohjaimia varten.

Kaupoista saatavan RJ45-verkkolaitteen liittimiseen
langallisten LAN-yhteyksien kayttoon ottamiseksi.

&

Taman USB-portin ei taata toimivan
kaikilla USB:té tukevilla laitteilla.

HDMI3 (Game) -
portti

Liittaa pelilaitteen. Sopiva nopeita vasteaikoja vaativien
pelien pelaamiseen.

HDCP 2.3 -yhteensopiva.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

@ | HDMI1-portti

Projektorin osat - Projektorin kaukosaadin

Syéttdd videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.

HDCP 2.3 -yhteensopiva.

© |HDMI2 (ARC) -portti | Sy6ttad videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.

HDCP 2.3 - ja HDMI ARC -yhteensopiva. —

Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3 (Game), voit kdyttad vain
kaukoséddtimen painikkeita, jotka on varjostettu siniselld seuraavassa kuvassa.

 —

2
?

» Asiaan liittyvat linkit T O
« "Videoldhteiden liittiminen" s.25

« "Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin" .25 —
« "Liittaminen ulkoisiin audiolaitteisiin” s.26

« "Liittiminen suoratoistomediasoittimeen" s.27

« "Liittdiminen ARC-yhteensopivaan AV-jdrjestelmadn" s.27

« "Liittaminen Peli-laitteeseen" s.28 — °
« "Kuulokkeiden liittaminen" s.29
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Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

o

Merkkivalo/Mikrofon
i

Syttyy, kun signaalia ldhetetddn kaukosaatimesta.

Tunnistaa audion, kun painat Google Assistant-
painiketta.

Nimi

Toiminto

(2]

Virtapainike

©

Kytkee projektorin péille tai pois.

Pid4 tatd painiketta painettuna nayttidaksesi valikot
sammuttamista ja uudelleenkdynnistysta varten.
Kuvaustoiminto ei ole tuettu.

©

Ainen mykistys -
painike

Kytkee audion tilapdisesti pdalle tai pois paalta.

Sovellukset-painike *

Niyttad sovellusluettelon.

Projektorin asetukset
-painike*

©,

Néyttad projektorin nayton. Voit kdyttaa projektorin
valikoita sdatdaksesi projektorin toimintaa sddtavid
asetuksia.

Ristiohjain *

©

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nikyvissa.

Ainenvoimakkuuspai
nikkeet

8

Sddtdd kajuttimen ja kuulokkeiden d4nenvoimakkuutta.

o

sc-painike *

@

Pysdyttad nykyisen toiminnon.
Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nakyvissa.

2
o~
&
g
lae]
=
g
5
&

ONO

Sdatdd projisoidun kuvan kirkkautta.

(® | Kotipainike Niyttdd Android TV :n aloitusndyton.
(¥ | YouTube Musiikki - | Nayttdd YouTube Musiikki -sovelluksen.
painike *

[Enter]-painike *

Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko on nékyvissa.

—

yhja-painike

g

Kytkee videon tilapéisesti pois pdéltd vain d4dnen
lahettamiseksi.

Pelitilapainike *

3

Nayttda HDMI3 (Game) -ldhdekuvan.

Sopiva nopeita vasteaikoja vaativien pelien
pelaamiseen.

Android TV -
asetukset -painike *

®

Niyttad Android TV-valikon

Joustava kuva -
valikkopainike

.

Niyttad Joustava kuva -valikon, jossa voit muuttaa

kuvan koon ja sijainnin, kdédntad kuvan vaakasuunnassa

tai sumentaa kuvan reunat.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto
(» | Google Assistant- Paina kaukosditimen Google Assistant-painiketta
Painike * hakeaksesi nopeasti 500 000+ elokuvaa ja ohjelmaa,
saadaksesi tunnelmaasi vastaavia suosituksia,
ohjataksesi kodin laitteita jne.

@ Google Assistant ei ole kaytettavissd
madratyilld kielilld ja maaratyissa
maissa. Palveluiden kiytettdvyys on

maa- ja kielikohtainen.

() | Léhteen etsinti - Néyttad HDMI1:n ja HDMI2:n kéytettdvissd olevien
painike * lihteiden luettelon.

(® | Kaukosditimen Léahettaa kaukosaatimen signaaleja.
valositeilyalue

*Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3 (Game), nima painikkeet eivit ole
kaytettavissa.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Viritila" s.52

« "Android TV:n aloitusnéytto" s.34

« "Kaukosaatimen kaytto" s.31

 "Kuvaldhteen valinta" s.49

 "Valoldhteen kirkkauden sddtiminen manuaalisesti"” s.46

« "Kuvan koon tai sijainnin muuttaminen (Joustava kuva)" s.64

« "Kuvan kaantaminen vaakasuunnassa (Joustava kuva)" s.65

« "Kuvan reunojen sumennus (Joustava kuva)" s.66

« "Projektorin kdynnistiminen" s.36

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.57
« "Kuvan sammuttaminen tilapdisesti (Tyhjd)" s.62

« "Adnen kytkeminen tilapdisesti pois pailtd (Audio Mykistys)" s.61
« "Projektori-asetusten kiyttiminen" s.76

« "Liittaminen Peli-laitteeseen" .28



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin sijoittaminen” s.17

o "Turvavaijerin asentaminen" s.22

« "Projektorin liitdnnat" s.25

« "Sivukannen kiinnitys ja irrottaminen" .30

« "Kaukosdatimen paristojen asentaminen” s.31
« "Android TV:n asettaminen projektoriin” s.33



Projektorin sijoittaminen

Voit sijoittaa projektorin miltei mille tahansa tasaiselle alustalle kuvan o Aseta projektori tukevalle, tasaiselle pinnalle tai asenna se yhteensopivalla
projisoimiseksi. kiinnikkeella.
Voit asentaa projektorin myds kattokiinnitykseen jos haluat kayttaa sitd

kiintedstd sijainnista. Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan
lisavarusteena saatava kattoteline.

Projektorin voi asentaa useisiin kulmiin. Projektorin asentamiselle ei ole
vaaka- tai pystysuuntaista rajoitusta.

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

« Muuttaaksesi projisoidun kuvan kokoa, siirrd projektoria taaksepdin ja
eteenpain.

« Jatd projektorin ympdrille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dlaka aseta
sitd minkéan sellaisen paille tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot.
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Projektorin sijoittaminen

« Aseta projektori niin, ettd se on kohtisuorassa naytto6n nahden, ei
kulmassa.

Voit sddtad projisoidun kuvan vadristymai ja korkeutta saddettavilla
etujaloilla ja sdddettavalld takajalalla.




Projektorin sijoittaminen

A\ Varoitus

o+ Kun projektori ripustetaan kattoon, on asennettava kattoteline. Jollet asenna
projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.

« Projektorin ripustus kattoon edellyttad erityistd asennusmenetelmaa. Jollet
asenna projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa vahinkoa tai vamman.

o Ald kiiyté kattotelineen kiinnityspisteissd liimoja ruuvien loystymisen estimiseksi
tai kdytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyja, silld projektorin kotelo voi murtua
ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tima voi aiheuttaa
kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa
projektoria.

Jos kattokiinnikettd ja projektoria ei asenneta projektori voi pudota. Varmista
erityisen Epson-kiinnikkeen asennuksen jilkeen, ettd kiinnike on kiinnitetty
kaikkiin projektorin kattokiinnityspisteisiin. Kiinnitd myds projektori ja
kiinnikkeet kdyttdmalld projektorin toimitukseen kuuluvaa tai valinnaista
turvavaijeria.

« Al asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu runsaalle polylle tai kosteudelle
tai paikkaan, jossa se altistuu savulle tai hoyrylle. Muuten se voi aiheuttaa
tulipalon tai sahkdiskun. Projektorin kotelo voi myo6s heiketé ja vahingoittua,
mika voi saada projektorin putoaman kiinnikkeesta.

Esimerkkejd ymparistoistd, jotka voivat aiheuttaa projektorin putoamisen

kotelon heikentymisen johdosta

« Sijainnit, joiden ilmassa on runsaasti savua tai hiukkasia, kuten tehtaat tai
keittiot

« Sijainnit, joissa on syttyvid liuottimia tai kemikaaleja, kuten tehtaat tai
laboratoriot

« Sijainnit, joissa projektori voi altistua pesuaineille tai kemikaaleille, kuten
tehtaat tai keittiot

o Sijainnit, joissa kdytetddn usein aromaattisia 6ljyjé, kuten rentoutumistilat

o Lahelld laitteita, jotka tuottavat runsaasti savua, hiukkasia tai vaahtoa
erilaisissa tapahtumissa

o Sijainnit ilmankostuttimen ldhelld

A\ Varoitus

« Al peiti projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetiin,
sisdinen ldmpdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Ald kdytd tai sdilytd projektoria paikoissa, joissa se voi altistua pélylle tai lialle.
Muuten projisoidun kuvan laatu voi heiket tai suodatin voi tukkeutua, mikd voi
johtaa toimintah4irioon tai tulipaloon.

o Ald asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kaytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdi oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

« Ali asenna sijainteihin, joissa voi ilmetd suolavahinko, tai sijainteihin, joissa
projektori voi altistua syovyttaville kaasuille, kuten kuumien lahteiden
rikkikaasu. Muuten syopyminen voi aiheuttaa projektorin putoamisen. Se voi
aiheuttaa projektorissa myos toimintahairion.

Huomaa

o Jos kaytit projektoria yli 1 500 metrin korkeudella, aseta projektorin valikossa
Korkeapaikkatila -asetukseksi Padlld varmistaaksesi, ettd projektorin sisdistd
limpétilaa sdddelladn oikein.

« Ali aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, polylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa sithen voi paasté tulipalojen aiheuttamaa
savua.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin asetus ja Asennusvalinnat" s.20

"Asennuksen varotoimet" 5.20

"Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.113

"Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.82
"Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.83
"Kuvan koon tai sijainnin muuttaminen (Joustava kuva)" s.64
"Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.41



Projektorin sijoittaminen

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat Asennuksen varotoimet

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:

Etu/Taka Huoma.a . . e
« Jos projektori asennetaan kulmaan, se tulee antaa patevien teknikoiden

tehtavaksi kayttden talle projektorille suunniteltua kiinnityslaitteistoa.
o Asenna projektori asianmukaisesti estdaksesi sen putoamisen.

o Kéytd M4-ruuveja (enintddn 9 mm syvyyteen) projektorin kiinnittamiseen
kattokiinnityskohtiin ja kiinnityslaitteistoon neljéstd kohdasta.

Etuala ylosalaisin/Taka-ala Ylosalaisin

« Oletus Projisointi-asetus on Etuala.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilat” 5.39




Projektorin sijoittaminen

Asennustila Asennustila (Kun asennetaan useita projektoreita vierekkiin)

Huomaa Huomaa
Varmista, ettd jatit seuraavasti tilaa projektorin ympdrille, jottei ilmanpoisto- ja « Jos asennat useita projektoreita vierekkdin, varmista, ettei ilmanpoistoaukkojen
kuuma ilma péase toisen projektorin ilmanottoaukkoon.

ottoaukot esty.
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« Jos kaytit osiointia, voit kaventaa projektorien vilist4 tilaa.
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Turvavaijerin asentaminen

Voit asentaa turvavaijerin estimaan projektorin putoamisen katosta. n Kiinnité lankapuristin karabiiniin ja kiinnité sitten langankiristin
projektorin lankapuristimen kiinnityskohtaan (@)-ruuvilla.

A\ Varoitus

Kiytd ainoastaan Epson kattokiinnityksen toimitukseen kuuluvaa vaijeria.
Turvavaijeri on kdytettavissd valinnaisena ELPWROI1-turvavaijerisarjana.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kaytettdessi ELPMB22-kattokiinnitystd" s.22
« "Kaytettdessa ELPMB30-kattokiinnitystd" s.23
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Vie turvavaijeri kattokiinnikkeen karabiinihaan ldpi ja kiinnitd
molemmat péddt projektorin karabiinihakaan.

Kaytettaessa ELPMB22-kattokiinnitysta

Voit kiinnittad projektoriin turvallisuutta lisdavéan turvavaijerin, kuten
kuvassa.

Ennen kuin aloitat, sinun on poistettava projektorista saddettiva etu- ja
takajalka. Varmista myos, ettd olet kiinnittinyt ELPMB22-kattokiinnikkeen
tukevasti projektoriin, ja ettd seuraavat osat sisaltyvit turvajohtosarjaan:

o Turvavaijeri x 1
« Karbiinihaka x 2 (ELPMB22:ssa kdytetadn vain yhtd sulkurengasta.)
o Lankapuristin x 1

« Kiinnitysruuvi (M4 x 10 mm) x 1

$ Katso lisitietoja ELPMB22:n asentamisesti kohdasta Ceiling Mount
ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Turvavaijerin asentaminen

B Kiristd karbiinihaan lukko. Kiinnité lankapuristin karabiiniin ja kiinnité sitten langankiristin
ruuviin projektorin lankapuristimen kiinnityskohtaan @).

Kaytettaessa ELPMB30-kattokiinnitysta

Voit kiinnittda projektoriin turvallisuutta lisddvan turvavaijerin, kuten
kuvassa. Vie turvavaijeri kattokiinnikkeen lépi ja kiinnitd molemmat pait

Ennen kuin aloitat, sinun on poistettava projektorista saddettiva etu- ja projektorin karbiinihakaan.

takajalka. Varmista myos, ettd olet kiinnittdnyt ELPMB30-kattokiinnikkeen
projektorin levyn tiukasti projektoriin, ja ettd sinulla on seuraavat osat, jotka
sisdltyvit turvajohtosarjaan:

o Turvavaijeri x 1
« Karbiinihaka x 2 (ELPMB30-mallissa kdytetddn vain yhta karbiinihakaa.)
o Lankapuristin x 1

« Kiinnitysruuvi (M4 x 10 mm) x 1

Katso lisatietoja ELPMB30:n asentamisesta kohdasta ELPMB30 User's
Guide.




Turvavaijerin asentaminen

B Kirista karbiinihaan lukko.




Projektorin liitannat

Katso naistd osista, kuinka projektori liitetdédn erilaisiin projisointilédhteisiin.

Huomaa

« Tarkista kaikkien liitettivien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ald
pakota liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa
vahingoittua tai sithen voi tulla toimintahairio.

« Liitetyn laitteen ja kaapelin muodon mukaan et ehk voi liittad projektoriin
sivukantta. Ald tdssd tapauksessa pakota kantta paikalleen. Laite tai projektori
saattaa vahingoittua tai siihen voi tulla toimintahirio.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Videoldhteiden liittiminen" s.25

« "Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin" .25

« "Liittaminen ulkoisiin audiolaitteisiin” s.26

« "Liittaminen suoratoistomediasoittimeen" s.27

o "Liittdiminen ARC-yhteensopivaan AV-jarjestelmidn" s.27
o "Liittaminen Peli-laitteeseen" s.28

« "Kuulokkeiden liittaminen" s.29

Videolahteiden liittaminen

Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Ali kytke videoldhdettd paille ennen sen liittdmistéd projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.

$ « Jos projektoriin liitettdvan laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayti laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena

saatavaa kaapelia.

« Jotkin videolaiteyypit pystyvit ldhettimaan erityyppisid signaaleja.
Tarkista videolaitteen toimitukseen kuuluvasta kayttooppaasta,
minka tyyppisié signaaleja voidaan lahettaa.

« Kun lahetit 18 Gbps -kuvia, kuten 4K 60 Hz 4:4:4, kiayta HDMI-
kaapelia (erittdin nopea). Jos kdytit yhteensopimatonta kaapelia,
kuvat eivat ehki nay oikein.

n Liitdi HDMI-kaapeli videolihteen HDMI-lghtoporttiin.

a Liitd toinen pda projektorin HDMI-porttiin.
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Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin
Liittdmalla projektoriin minké tahansa niistd laitteista, voit projisoida kuvia ja
muuta sisaltod tai toistaa audiota kdyttdmattd videolaitetta.
« Mikrofoni
» USB-flash-asema
« Digitaalinen kamera
« USB-kiintolevy



Projektorin liitannat

@ o USB-A-porttia ei voida taata, ettd se toimii kaikissa USB:td tukevissa
laitteissa.

« Saatat tarvita sovelluksen siséllon projisoimiseen USB-laitteeltasi.
Lataa sovellus tarvittaessa Google Playsta.

» USB-kiintolevyjen on oltava nididen vaatimusten mukaisia:

o USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivt ole tuettuja)

o Alustettu FAT16/32-muotoon

o Itsendinen virransyotto omista AC-virtalahteistd (vaylavirtaa
kayttavit kiintolevyt eivit ole suositeltavia)

o Viltd useita osoita siséltdvien kiintolevyjen kayttamisté

Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liita se
sahkopistorasiaan.

a Liitd USB-laite projektorin USB-A -porttiin kuvan mukaisesti.

USB-A EDMI2(ARC) HDMI1
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Huomaa

« Kayté toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kéytettaviksi maaritettyd
USB-kaapelia.

o Jos USB-kaapeli on liian pitki, laite ei ehké toimi oikein. On suositeltavaa
kayttaa USB-kaapelia, joka on alle kolme metrié pitka.

o Jos kdytat USB-keskitints, laite ei ehkd toimi oikein. On suositeltavaa
tarkistaa toiminta etukéteen.

B Liitd toinen pad laitteeseesi, jos on tarpeen.

Liittaminen ulkoisiin audiolaitteisiin
Jos vahvistimessasi tai kaiuttimessasi on optinen digitaalinen audio -portti,

voit liittdd sen projektorin kayttamalld optinen digitaalinen audio -kaapelia ja
projisoida audiota kuvaldhteesta.

Liitd optinen digitaalinen audio -kaapeli audiolaitteen optinen
dgitaalinen audio -tuloporttiin.

a Liitd toinen pda projektorin Optical Out -porttiin.

USB-A_HDMI2(ARC) HDMI1

=
HDMI 3 (Game)
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@ Voit muuttaa audioasetuksia, asettamalla Aénildhde projektorin Aéni-
valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yksityiskohtaiset ddniasetukset” s.59



Projektorin liitannat

Liittaminen suoratoistomediasoittimeen

@ Sivukannen voi jakaa kahteen osaan; sivukansi A ja sivukansi B.
Téma antaa kayttda vain sivukantta A, jos on tarpeen, kuten jos
Voit liittdd suoratoistomediasoittimen projektorin HDMI-porttiin. Liittdmalla

115 haluat liittdd suoratoistomediasoittimen.
virransyotto-USB-kaapelin, voit syottdd suoratoistomediasoittimen
tarvitseman virran projektorista.

—

d
n Liitd suoratoistomediasoitin projektorin HDMI-porttiin. «a
H= &= @ :
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] =->
I Liittaminen ARC-yhteensopivaan AV-jarjestelmaan
Jos AV-jarjestelméssasi tai kaiuttimissa, kuten danipalkki, on HDMI-portti
a Liitd virransyottd-USB-kaapeli projektorin DC Out-porttiin. i

voit liittdd sen projektoriin HDMI-kaapelilla (Ethernetilld) lahettadksesi
audiota niihin laitteisiin.

-USBA HOMIZ(ARC) HDMI1 Liitda HDMI-kaapeli AV-jérjestelmasi HDMI-1dhtoporttiin (ARC-
E yhteensopiva).
HDMI3 (Game)
cf| out 2.()\ Optical Out USB-A
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DC Out (2.0A) ' H-

L

B Liitd toinen péd suoratoistomediasoittimeen.



Projektorin liitannat

a Liitd toinen péd projektorin HDMI2 (ARC) -porttiin.

Jh@@

USB-A(HDMI2(ARC)) HDMI1

Serwce HDMI3 ( Game)

DC Out (2.04) Opt'ca' Out jspa

|4- e |
HDMI 2 (ARC)

Aénen toistamiseen projektorin HDMI2 (ARC) -portista aseta
HDMI2 ARC asentoon Piilld ja Muu kuin HDMI3 (Game)
asentoon ARC/Optical (PCM) tai ARC/Optical (Auto) projektorin
valikossa.

@ Asetukset > HDMI CEC > CEC-ohjaus > HDMI2 ARC

@ Aini > Ainilihde > Muu kuin HDMI3 (Game)

Jos haluat tuottaa laadukkaampaa d4ntd projektorin HDMI2 (ARC) -

portista, aseta Ainilihde ARC/Optical (Auto) asentoon projektorin
Adini-valikossa.

Audiomuoto, jota ldhetetddn projektorin HDMI2 (ARC) -portista,
vaihtelee tulolihteen mukaan.

« Kun tuloladhde on HDMI, audiota ldhetetdan enintddn 5,1-
kanavaisena (AC-3 tai DTS).

o Toistettaessa Android TV -sisalt6a, audiota lahetetaan 2-
kanavaisena (PCM).

Katso Tdydentdvit A/V-tuen tiedot ARC-tuetuille ddnimuodoille.

Et voi ldhettdd dantda HDMI2 (ARC)-portista, kun tuloldhteeksi on
asetettu HDMI3 (Game).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yksityiskohtaiset ddniasetukset” s.59

Liittaminen Peli-laitteeseen
Jos pelilaitteessasi on HDMI-portti, voit liittdd sen projektorin HDMI3
(Game) -portttiin kdyttamalla HDMI-kaapelia ja ldhettamalla pelilaitteen

danen projisoidun kuvan kanssa. Projektorin HDMI3 (Game) -portti soveltuu
nopeita vasteaikoja vaativien pelien pelaamiseen.

n Liiti HDMI-kaapeli pelilaitteen HDMI-lihtoporttiin.

a Liitd toinen pda projektorin HDMI3 (Game) -porttiin.

USB-A HDMI2(ARO) HDMI 1
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HDMI3 (Game)

@ o Kun haluat toistaa audiota ulkoisella audiolaitteella, liita se.
projektoriin optisella digitaaliseslla audiokaapelilla. Aseta Adnildhde
projektorin Adni-valikossa.

o Et voi lahettdad aanta HDMI2 (ARC)-portista, kun tuloldahteeksi on
asetettu HDMI3 (Game).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittaminen ulkoisiin audiolaitteisiin" s.26



Projektorin liitannat

Kuulokkeiden liittaminen

Voit liittdd kuulokkeet projektorin Audio Out -porttiin. Voit sdataa
danenvoimakkuutta projektorin kaukosaatimelld.

Huomaa
Projektorin Audio Out -portti tukee vain 3-nastaisia kuulokkeita. Jos kiytd
muunlaisia kuulokkeita, audio ei ehkd kuulu normaalisti.

n Liitd stereo-kuulokkeiden miniliitinkaapeli projektorin Audio Out -

porttiin.
2= =
USB-A HDMI2(ARC) HDMI 1
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Alj aloita toistoa korkealla danenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienennd dénenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisatd
aanenvoimakkuutta vahitellen laitteen kdynnistdmisen jalkeen.



Sivukannen kiinnitys ja irrottaminen

Voit kiinnittda sivukannen piilottaaksesi liitetyt kaapelit nakyvista.

@ Sivukannen voi jakaa kahteen osaan; sivukansi A ja sivukansi B.
Tama4 antaa kdyttdd vain sivukantta A, jos on tarpeen, kuten jos
n Irrota projektorin sivukansi. haluat liittad suoratoistomediasoittimen.
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Vie kaupasta saatava kaapeliside kaapelinpidikkeen ldpi ja sido kaapelit
yhteen.

A Huom

Ali niputa virtajohtoa muiden kaapelien kanssa. Se voi johtaa tulipaloon.

B Aseta sivukansi takaisin paikalleen.



Kaukosdatimen paristojen asentaminen

Kaukosédddinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AAA-

paristolla. A\ Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya. rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa. 4 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.

a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta.
» Asiaan liittyvat linkit

Hivita kaytetyt paristot paikallisten saiddosten mukaisesti. » 'Kaukosaitimen kaytt" .31

: . o Kaukosaatimen kaytto
B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-paét osoitettuun suuntaan.

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.




Kaukosdatimen paristojen asentaminen

On suositeltavaa osoittaa kaukosddtimelld projektorin vastaanottimia tassa
listatuilla etdisyyksilld ja kulmista.

/
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%  Projektori ei ehki reagoi komentoihin, jos kéytit kaukosaadinta
olosuhteissa, joissa loistelamppu on palamassa tai suorassa
auringonpaisteessa. Jolle aio kiyttdd kaukosiaadinta pitkadn aikaan,
poista paristot.



Android TV:n asettaminen projektoriin

Kun kytket projektorin péille ensimmadistd kertaa, sinun on asetettava Kun kielivalintanéytto tulee nakyviin, valitse kdytettava kieli.
Android TV.

Voit muuttaa kaikkia asetuksia ensimmaisen asetuksen tekemisen o
@ Welcome
jalkeenkin. Paina kaukosditimen \Z/-painiketta ndyttadksesi valikon ja

muuttaaksesi asetuksia.

English (Linited States)

n Kytke projektoriin virta.

Kun pariutusndytto tulee nakyviin, pidd kaukosdiatimen [Enter]- ja @—
painiketta painettuna samanaikaisesti pariuttaaksesi kaukosddtimen ja
projektorin.

B Kun Wi-Fi-asetusnéytto tulee nékyviin, valitse kdytettdva langaton
verkko, ja tee valttimattomat asetukset ndyton ohjeiden mukaisesti.

« Internet-yhteys on vélttimiton online-sisdllon katsomiseksi.
Varmista, ettd kiytat Wi-Fi-palvelua.

« Kaikki sovelluksen lataamisen ja online-sisdllon katsomisen aikana

@ : kertyneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
~~ : ~~

G Kun kirjautumisnéytt6 tulee nakyviin, kirjaudu sisadn Google-tilillasi.

« Voit ladata erilaisia suosittuja sovelluksia ja peleja Google Play -
kaupassa kirjautumalla sisidn Google-tilillasi.

%  Kun pariutus alkaa, kaukosaitimen merkkivalo vilkkuu. Kun « Voit luoda Google-tilin my0s tietokoneeseesi tai dlylaitteeseesi.
pariutus on valmis, merkkivalo sammuu.

Kun olet lopettanut ensimmadisen asetuksen, aloitusnaytto tulee nakyviin.

B Kun pariutus paittyy, tee valttamattomit asetukset nayton ohjeiden . .. e ge 1 s
mukaisesti. » Asiaan liittyvat linkit

« "Android TV:n aloitusnayttd" s.34



Android TV:n asettaminen projektoriin

Android TV:n aloitusnaytto

Kun kytket projektorin péille tai painat kaukosddtimen @-painiketta,
Android TV:n aloitusndytto tulee nikyviin.

Voit kayttda helposti online-siséltod, sovelluksia ja projektorin asetuksia
aloitusnéytolta.

Kuvaus

Niéyttdd Asetukset-valikon. Voit valita erilaisia asetuksia, kuten Wi-Fi-
asetukset, kieliasetukset ja Google-tilin tiedot.

Néyttad luettelon kaytettavissa olevista tuloldhteista.

Néyttad projektoriin ladatut sovellukset. Voit lisdtd sovelluksia tdhin
luetteloon valitsemalla + kuvakkeen.

e OO ©

Niyttad Sovellusten suosittelemia online-sisalt6ja.




Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" .36

« "Projektorin sammuttaminen” s.38

« "Projisointitilat" s.39

« "Kuvan korkeuden sadtdminen" s.40

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.41

« "Kuvan vérin sddtiminen seinille projisoitaessa” s.42

« "Kuvan védristymén korjaaminen" s.43

« "Valoldhteen kirkkauden sddtdminen ympariston kirkkauteen perustuen” s.45
« "Valoldhteen kirkkauden sddtdminen manuaalisesti" s.46

« "Kontrastin sddtdminen sisallon kirkkauteen perustuen” s.47

« "Kuvaldhteen valinta" s.49

« "Kuvan kuvasuhde" .50

o "Viritila" .52

« "Kuvan laadun sddtdminen" s.54

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.57
« "Adnijasetusten sidtiminen (Ainitila)" s.58

o "Adnen kytkeminen tilapisesti pois paaltd (Audio Mykistys)" .61

« "Kuvan sammuttaminen tilapdisesti (Tyhjd)" s.62



Projektorin kdynnistaminen

Kytke projektori paille ennen kayttod. Liitd virtajohto projektorin virtaliitdntddn ja toinen pda
seindpistorasiaan.

kun olet kdynnistdnyt projektorin.

Kun liitat videolaitteen projektoriin, kytke kiytettdva videolaite paille,

'k— =)
A

S [ 0
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Projektori siirtyy valmiustilaan. Tama ilmaisee, ettd projektori
vastaanottaa virtaa, mutta ei ole vield kaynnistynyt.

B Paina projektorin tai kaukosdatimen virtapainiketta kytkeédksesi
projektorin paalle.

Projektorista kuuluu merkkidénié ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisens,
kun projektori lampidd. Kun projektori on limmennyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena.

Kun kytket projektorin péille ensimmaistd kertaa, kaukosaatimen
pariutusndytto ja ensimmadinen asetus -ndytto tulevat niakyviin. Suorita
asetukset loppuun ndyton ohjeiden mukaisesti.



Projektorin kdynnistaminen

A\ Varoitus

o Ald koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlihde on péilld. Se voi
vahingoittaa silmié ja erityisen vaarallista lapsille.

o Kun kytket projektorin paille etdaltd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Eli estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetddn, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miké voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa my®ds linssid, miké voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Pysayttadksesi projisoinnin, kytke projektori pois paalta.

%  Kun kaytit projektoria yli 1500 m korkeudella, aseta Korkeapaikkatila
@ -asetukseksi Paalla.

@ Asetukset > Korkeapaikkatila

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .83



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

kaytetd. Valoldhteen kayttoiké vaihtelee ympiristdolosuhteiden ja
kayton mukaan. Kirkkaus vahenee ajan myota.

« Kytke projektori pois pailtd kayttoidn pidentdmiseksi, kun sité ei

« Virtapainikkeen suorittama toiminta riippuu asetuksesta, joka on
tehty Virtapainikeasetus projektorin Asetukset-valikosta.

n Paina projektorin tai kaukosdatimen virtapainiketta.
Valoldhde kytkeytyy pois pailtd ja tilan merkkivalo sammuu.

a Siirtadksesi projektoria tai asettaaksesi sen sdilytykseen, varmista, ettd
kaikki projektorin tilamerkkivalot ovat ssmmuneet ja irrota sitten
virtajohto.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .83



Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta g Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala antaa projisoida poydailtéd valkokankaan edesta. Settings
« Etuala/Ylosalaisin kddntaa kuvan ylosalaisin kattokiinnityksestd
projisoimiseksi. S—
rojection
o Taka-ala kddntda kuvan vaakasuunnassa lapikuultavan valkokankaan lapi i
projisoimiseksi.
« Taka-ala/Ylosalaisin kidantdd kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa Motion Sensor

lapikuultavan valkokankaan lépi projisoimiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit Sleep Timer

« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" 5.39

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat" 5.20 "
Menu Timer

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla High Altitude Mode

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan yldsalaisin ja/tai vasemmalta HDMI CEC
oikealla projektorin valikoilla.

Power Button Setting

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

a Paina kaukoséddtimen -palmketta.

Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.
Tama painike ei ole kdytettavissd, kun tuloldhteeksi on asetettu

HDMI3 (Game). Paina kaukosddtimen \Z/-painiketta B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.
palataksesi Android TV:n kotindyttdon ja suorita sitten
toimenpide.

G Paina @ poistuaksesi valikoista.



ataminen

Kuvan korkeuden s

Jos projisoit poydaltd tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkealla
tai matalalla, voit sddtdad kuvan korkeutta projektorin saddettavalld jalalla.

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

n Kéynnistd projektori ja naytd kuva.

g Kierri takajalkaa sddatadksesi kuvan korkeutta.

!

@ Pidenni takajalkaa
@ Lyhenni takajalkaa

Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
saadettava.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan védristyman korjaaminen" s.43



Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla

Voit korjata tarkennusta tarkennusvivun avulla. B Sadda tarkennus kiertamalld kohdistusvipua

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.

a Aseta sivukansi takaisin paikalleen.



Kuvan varin saataminen seinalle projisoitaessa

Projisoitaessa seinille, voit kdyttda esiasetettua vdrinkorjausta seindn vérin Valitse vari joka on lahinnd seinan virid, valitse OK ja paina sitten
kompensoimiseksi. [Enter]-painiketta.

Voit tehda lisaa yksityiskohtaisia varinsaitoja projektorin Kuva-valikossa.

n Kéynnistd projektori ja naytd kuva.

a Paina kaukoséddtimen —palmketta.

White

O wa . O alor
Tama4 painike ei ole kéytettavissd, kun tuloldhteeksi on asetettu . ... .-.

HDMI3 (Game). Paina kaukosditimen -painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttdon ja suorita sitten
toimenpide.

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Sddda viri ja paina [Enter]-painiketta.



Kuvan vaaristyman korjaaminen

Kun projisoitu kuva on kayristynyt tai se ei ole suorakaiteen muotoinen, voit Jil Katsoessasi ndyton yldvasemmalla ja -oikealla puolella, sdédé tarkennus
sdatad projisoidun kuvan véadristymad toimimalla ndyton Asennus-valikon tarkennusvivulla.
ohjeiden mukaisesti.

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.

@ Korjataksesi vadristymén helpommin voit kiyttdd kameratoiminnolla
varustetun dlypuhelimen tai tabletin Epson Setting Assistant -

sovellusta. Asenna sovellus kayttamalld projisoidulla nayt6lla nakyvaa
QR-koodia. Kaikki sovelluksen lataamisen aikana kertyneet
kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Paina kaukoséddtimen —palmketta.

Tama painike ei ole kéytettavissd, kun tuloldhteeksi on asetettu B Korjaa kuvanviiri styma niyton Ohj eiden mukaisesti.

HDMI3 (Game). Paina kaukosditimen -painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttoon ja suorita sitten
toimenpide.

=

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Voit sulkea valikot kaukosaatimen @—painikkeella.




ristyman korjaaminen

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.82



Valolahteen kirkkauden saataminen ympariston kirkkauteen perustuen

Voit kytked Mukautuva valonldhde sddtimadn automaattisesti projektorin g Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
valoldhteen kirkkauden perustuen ympariston kirkkauteen.

) U . . Picture
« Voit myo0s sddtad projektorin valoldhteen kirkkauden manuaalisesti

kaukosdatimelld. Manuaalisesti asetetut arvot ovat ensisijaisia

automaattisesti asetettuihin nahden. Adaptive Light Output
o Tamai asetus ei ole absoluuttinen arvo vaan se vaihtelee suhteessa

manuaalisesti asetettuun arvoon. SolorMode
« T4ma4 toiminto ei ehki toimi oikein, jos kiytat projektoria tiloissa, Dy

joissa on kirkas loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo.

Color Temperature
n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

Reduction

a Paina kaukosddtimen -palmketta.

Super-resolution

T4am4 painike ei ole kéytettdvissa, kun tuloldhteeksi on asetettu

HDMI3 (Game). Paina kaukosadtimen @—painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttdon ja suorita sitten Auto Contrast Enhancement
toimenpide. ;

Dynamic Contrast

Valitse Mukautuva valonldhde -valikko ja paina [Enter] ottaaksesi
asetuksen kdyttoon.

B Paina @ poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.77



ataminen manuaalisesti

Valolahteen kirkkauden s

Voit sddtdd projektorin valonldhteen kirkkautta.

$ T4ama toiminto ei ole kiytettavissd seuraavissa olosuhteissa.
« Kun valoldhteen kirkkaus himmenee, jos ympiriston lampétila
kohoaa liian korkeaksi

 Kun on ilmennyt ongelma

n Kaynnistéd projektori ja nayta kuva.

a Laskeaksesi tai nostaaksesi valoldht64, paina kaukosddtimen — tai

-painiketta.
Valoldhtomittari nékyy naytolla.



Kontrastin s

ataminen sisallon kirkkauteen perustuen

Voit kytked Dynaaminen kontrasti paille kuvan luminanssin optimoimiseksi g Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi

siséllon kirkkauteen. :
Picture

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.

Adaptive Light Output

a Paina kaukoséddtimen -palmketta.

or Mode
Téma painike ei ole kaytettivissd, kun tuloldhteeksi on asetettu
HDMI3 (Game). Paina kaukosiitimen @—painiketta Color Temperature
palataksesi Android TV:n kotindyttdon ja suorita sitten -

toimenpide.

Noise Reduction

Super-resolution

Valitse Dynaaminen kontrasti ja paina [Enter].

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]:
» Nopea kirkkauden sdatamiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

o Normaali vakiokirkkauden saitimiseen.

B Paina @ poistuaksesi valikoista.



Kontrastin saataminen sisallon kirkkauteen perustuen

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.77



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, voit vaihtaa yhdesta
kuvaldhteestd toiseen.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paille.

a Videokuvaldhteita kaytettdessd, aseta siséidn DVD- tai
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta.

B Tee jokin seuraavista:
+ Jos haluat vaihtaa kuvaldahteeksi HDMI1:n tai HDMI2:n, paina
kaukosdatimen \_/-painiketta.
Valitse seuraavaksi ndytetystd ndytostd kaytettava lahde.
+ Jos haluat vaihtaa kuvalahteeksi HDMI3 (Game):n, paina
kaukosddtimen -painiketta.
« Jos haluat vaihtaa kuvaldhteeksi Android TV:n aloitusndyton, paina

kaukosditimen @-painiketta.

o Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3 (Game), jotkut

kaukosaitimen painikkeet eivit ole kéytettavissa.

o Kun kuvasignaalia ei tunnisteta, tarkista projektorin ja
kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitainnat" s.25

o "Adnen laatuasetukset - Aéni-valikko" .79

« "Projektorin osat - Projektorin kaukosdadin" s.13



Kuvan kuvasuhde

Projektori voi ndyttdd kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla.
Normaalisti videoldhteen tulosignaali méaarda kuvan kuvasuhteen. Voit
kuitenkin muuttaa méarittyjen kuvien kuvasuhdetta nayttéruutuun sopivaksi.

Jos haluat kéyttda tiettyd kuvasuhdetta maératylle videotuloldhteelle, voit
valita sen projektorin Kuva-valikolla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvasuhteen muuttaminen" s.50
« "Kéytettavissd olevat kuvasuhteet" s.51

Kuvasuhteen muuttaminen

Voit muuttaa ndytetyn kuvan kuvasuhdetta.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

a Paina kaukoséddtimen -palmketta.

T4am4 painike ei ole kéytettdvissa, kun tuloldhteeksi on asetettu

HDMI3 (Game). Paina kaukosadtimen @—painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttdon ja suorita sitten
toimenpide.

g Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Picture

Adaptive Light Output

or Mode
Color Temperature

Noise Reduction

Super-resolution

Valitse Kuvasuhde ja paina [Enter].

Valitse tulosignaalillesi yksi kaytettdvissd olevista kuvasuhteista ja paina
[Enter].

G Paina @ poistuaksesi valikoista.



Kuvan kuvasuhde

Kdytettdvissa olevat kuvasuhteet

Voit valita seuraavat kuvasuhteen kuvaldhteesi tulosignaalin mukaan.

o Huomaa, ettd projektorin kuvasuhdetoiminnon kaytto heijastetun
kuvan pienennykseen, suurennukseen tai jakamiseen kaupallisissa
tarkoituksissa tai julkista katselua varten voi loukata kyseisen kuvan
tekijanoikeuksien omistajaa tekijaoikeuslain nojalla.

Kuvasuhde Kuvaus

Normaali Asettaa automaattisesti kuvasuhteen tulosignaalin
mukaan.

Taysi Niéyttad kuvat kdyttden projisointialuetta
kokonaisuudessaan, mutta ei sdilytd kuvasuhdetta.

Zoomaus Niyttad kuvia kédyttaen koko projisointialueen leveyttd
ja sailyttad kuvan kuvasuhteen.




Projektorissa on kaytettdvissé eri véritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on médritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Viritilan muuttaminen” s.52
« "Kéytettdvissd olevat varitilat" s.53

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila-tilaa kaukosiatimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Paina kaukosédédtimen —palmketta.

Tamd painike ei ole kéytettdvissa, kun tuloldhteeksi on asetettu

HDMI3 (Game). Paina kaukosditimen -painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttoon ja suorita sitten
toimenpide.

g Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Picture

Adaptive Light Output

or Mode
Color Temperature

Noise Reduction

Super-resolution

Valitse Viritila ja paina [Enter].

B Valitse luettelosta kaytettava viritila ja paina [Enter].

G Paina @ poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.77



Kdytettdvissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttiméaan néitd varitiloja ympériston ja

kuvatyyppien mukaan.

Varitila Kuvaus

Dynaaminen Tama on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Eloisa Paras kirkasvirisista sisdlloista nauttimiseen.

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisalloista nauttimiseen.

Luonnollinen Toistaa vdrit luonnollisesti. Tdma on paras valinta,
kun haluat sditaa kuvan varin.




Kuvan laadun saataminen

Voit hienosédtia projisoitujen kuvien laadun eri osa-alueita. g Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit )
« "Kuvanlaadun sddtaminen yksityiskohtaisesti" s.54 Picture
o "Saitaa kuvan resoluutiota” s.55

« "Kehyksen interpoloinnin asettaminen"” s.56 Adeptive Light Outpit

or Mode

Kuvanlaadun saataminen yksityiskohtaisesti

Voit hienoséddtaa eri tavoin, kuinka laatuja ja véreja ndytetdan projisoiduissa Color Temperature
kuvissa. :
$ Optimoidaksesi virisivyn nikyméan mukaiseksi ja saadaksesi INGioe Reauction
eloisamman kuvan, korjaa kuva sdatdmélld Nakym. mukaut. Gamma - :

asetusta.

Super-resolution

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

Auto Contrast Enhancement

a Paina kaukosddtimen -palmketta.

nic Contrast

Tama painike ei ole kéytettavissd, kun tuloldhteeksi on asetettu

HDMI3 (Game). Paina kaukosadtimen -painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttdon ja suorita sitten
toimenpide.

Valitse Mukautetut asetukset ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse jokin seuraavista tiloista:
o Saatadksesi vérin yleistd kirkkautta, sdédda Kirkkaus-asetusta.

o Sadtadksesi kuvan vaaleiden ja tummien alueiden eroja, sdada
Kontrasti-asetusta.

o Saataaksesi vdrin yleistd eloisuutta, sdéada Kylldisyys-asetusta.

o Saatadksesi vihred-magenta-sivyjen tasapainoa kuvassa, saada
Virisdvy-asetusta.



ataminen

Kuvan laadun s

o Sadtadksesi kuvan adriviivaa, sdddéd Terdvyys-asetusta. g Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

G Paina @ poistuaksesi valikoista. Picture

- . o . . R Ere TR TR R Adaptive Light Output
$ Voit asettaa vdrin yleisen sdvyn saatamalla Varilampotila-asetusta s s E
Kuva-valikossa, jos kuva on liian sinertdva tai punertava.
Color Mode
» Asiaan liittyvat linkit
o "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.77 Color Temperature

Reduction

Saataa kuvan resoluutiota

Voit sddtdd kuvan resoluutiota tuottaaksesi selkedn kuvan, jossa on voimakas
tekstuurin ja materiaalin tuntu.

Super-resolution

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettdvdan kuvaldhteeseen. Auto Contrast Enhancement

a Paina kaukosddtimen —palmketta.

Dynamic Contrast

Tama painike ei ole kéytettdvissa, kun tuloldhteeksi on asetettu
HDMI3 (Game). Paina kaukosditimen @-painiketta
elErE el A ol AT LB e ton o e o P/l Siida kukin asetus projektorin Kuva-valikossa yksiléllisesti, jos on
toimenpide. i lppnsips
valttamatonta.
o Vihentidksesi kuvan vilkkumista, sddd4 Kohinasalpa-asetusta.

+ Vihentédksesi sumeutta matalan resoluution kuvia projisoitaessa,
siddaSuper-resolution-asetusta.

+ Luodaksesi selkeimmin ja terdvimmain kuvan sdatdmalld kontrastin
automaattisesti, siddd Autom. kontrastin parannus -asetusta.

B Paina @ poistuaksesi valikoista.



Kuvan laadun saataminen

Kehyksen interpoloinnin asettaminen B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Voit kdyttda projektorin Kehyksen interpol. -ominaisuutta nopeasti litkkkuvan Picture
videon tasoittamiseen vertaamalla perakkaisia kuvia ja liittdmalla vélikuvan
niiden valiin.

Adaptive Light Output

Color Mode

Color Temperature

Super-resolution

$ Kehyksen interpol. On kéytettavissa, kun kuvaldhde on miké tahansa
muu kuin HDMI3 (Game).

Auto Contrast Enhancement
n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

Dynamic Contrast

a Paina kaukosddtimen —palmketta.

Valitse Kehyksen interpol. Ja paina [Enter].

B Valitse interpoloinnin taso ja paina [Enter].

G Paina @ poistuaksesi valikoista.



ataminen Aanenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuden s

Et voi ohjata danenvoimakkuutta ddnenvoimakkuuspainikkeilla.
n Kaynnistd projektori ja kdynnista video.

Laskeaksesi tai nostaaksesi danenvoimakkuutta, paina kaukosddtimen
@- tai -painiketta.

Aidnenvoimakkuusmittari tulee nikyviin ndyttoon.

A Huom

Al4 aloita toistoa korkealla dinenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna aanenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisata
aanenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jilkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .83



Ainiasetusten sdiatiminen (Ainitila)

Projektori tarjoaa erilaisia ddniasetuksia danenlaadun hienosdatamiseen g Valitse Adni-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
erilaisia kuunteluympéristoja varten.

Voit valita tilan, joka on madritetty vastaamaan kuvaa tai kokeilla Sound
kaytettdvissd olevia tiloja.

Sound Mode
=

@ Seuraavassa osassa selitetyt daniasetukset koskevat vain dantd, joka
lahetetdan projektorin kaiuttimesta.

Virtual Surround

n Kéynnistd projektori ja kdynnista video.

a Paina kaukosddtimen —palmketta.

Tama painike ei ole kiytettivissi, kun tuloldhteeksi on asetettu aigaloness

HDMI3 (Game). Paina kaukosditimen -painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttdon ja suorita sitten
toimenpide.

Bass Extension

d Space

Sound Output

Audio Output Latency

Valitse Ainitila ja paina [Enter].
Valitse ddnitilasi ja paina [Enter].

Valitse yksityiskohtaiset d4dniasetukset, kuten surround-aénitehoste ja
tee asetukset kuunteluympdristosi mukaan, jos on tarpeen.

Q00

Paina @ poistuaksesi valikoista.

N/



Ainiasetusten s

dtiminen (Ainitila)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaytettdvissa olevat adnitilat" s.59
o "Yksityiskohtaiset ddniasetukset” s.59
« "Adnen laatuasetukset - Adni-valikko" s.79

Asetus

Kuvaus

Virtuaalinen surround

Saatad surround-tehosteen voimakkuutta. Tama asetus
tallennetaan kullekin Adnitila.

Selked aani

S4atdd aanta niin, ettd sen kuulee selvasti. Tama asetus
tallennetaan kullekin A#nitila.

Kaytettdvissa olevat aanitilat

Voit asettaa seuraavat ddnitilat projektorin Adni-valikossa.

Automaattinen
aanenvoimakkuus

Myos matalilla ddnenvoimakkuuksilla kuunneltaessa
tdma korjaa automaattisesti tasapainon audion
korkeiden ja matalien ddnien valilld niin, etteivét ne ole
pois tasapainosta.

Asnitila

Kuvaus

Teatteri

Surround-tehoste luo uudelleen elokuvateatterin
akustisen ympariston. Tuottaa realistisen ja
voimakkaan ddnimaailman.

Basson laajennus

Koostaa basson tasoja voimakkaan bassodénen
tuottamiseksi.

Asniavaruus

Saatad danen laadun sopivaksi katselusijaintiisi.

TV

Toistaa ddnen selkedsti. Tdma on ihanteellinen
uutisten, dokumenttiohjelmien ja muiden TV-
ohjelmien katseluun.

Studio

Laajan ddnentoiston ja tasapainoisen ddnenlaadun
ansiosta timéd ominaisuus tuottaa d4nen sellaisena,
kuin luojat ja taiteilijat ovat sen tarkoittaneet.

Stadion

Téma valinta tuottaa realistisesti stadionin ja
vakijoukkojen ilmapiirin tarjoten samalla selvin live-
aanentoiston. Mahdollistaa urheiluohjelmien
katsomisen realistisessa ilmapiirissa.

Konsertti

Téma valinta vilittdd konserttisalin kaiut ja
tilantunnun luoden todellisen juhlatunnelman.

Karaoke-tila

Tédma tila on ihanteellinen karaoke-siséllon
toistamiseen sen luodessa konserttisalin kaiut ja
tilantunnun. Mahdollistaa kappaleiden esittdimisen
uhraamatta karaoke-sovellusten ja mikrofonien
tarjoamia ddniefekteja.

Yksityiskohtaiset ddniasetukset

Voit asettaa projektorin kdyttamaan niité yksityiskohtaisia ddniasetuksia
kuunteluympéristosi mukaan.

Asnildhde

Valitse tuloldhde ja audioldhtolaite.
e Muu kuin HDMI3 (Game)

« Speaker/Optical (PCM): Lahettdd danta PCM-
muodossa (2-kanavainen) projektorin kaiuttimiin ja
ulkoiseen audiolaitteeseen, joka on liitetty Optical
Out -porttiin.

o Speaker/Optical (Auto): Lihettdd d4ntda PCM-
muodossa (2-kanavainen) projektorin kaiuttimiin.
Léahettdad korkeampilaatuista adntd ulkoiseen,
Optical Out -porttiin liitettyyn laitteeseen.

« ARC/Optical (PCM): Lahettad dantd PCM-
muodossa (2-kanavainen) ARC-yhteensopivaan
ulkoiseen audiolaitteeseen, joka on liitetty HDMI2
(ARC) -porttiin ja ulkoiseen audiolaitteeseen, joka
on liitetty Optical Out -porttiin.

o ARC/Optical (Auto): Lihettdd korkeampilaatuista
dantd ARC-yhteensopivaan ulkoiseen
audiolaitteeseen, joka on liitetty HDMI2 (ARC) -
porttiin ja ulkoiseen audiolaitteeseen, joka on
liitetty Optical Out -porttiin.

Automaattinen tukee seuraavia audiokoodekkeja:

« PCM (2-kanavainen)

o AC-3 (enintadn 5,1-kanavainen)

o DTS (enintadn 5,1-kanavainen)




Ainiasetusten s

dtaminen (Aanitila)

Asetus

Kuvaus

$ « Jos ddni ei kuulu oikein, valitse
PCM.

« Audiomuoto, jota lahetetdan
projektorin HDMI2 (ARC) -
portista, vaihtelee tuloldhteen
mukaan.

« Kun tulolzhde on HDMI,
audiota lahetetadn enintdan 5,1-
kanavaisena (AC-3 tai DTS).

» Toistettaessa Android TV -
sisaltoa, audiota lahetetddn 2-
kanavaisena (PCM).

« HDMI3 (Game)

o Speaker (PCM): Lihettdd dantd PCM-muodossa (2-
kanavainen) projektorin kaiuttimiin.

« Optical (PCM): Lihettdd aantd PCM-muodossa (2-
kanavainen) ulkoiseen audiolaitteeseen, joka on
liitetty Optical Out -porttiin.

« Optical (Digital Audio): Lahettia
korkeampilaatuista a4nta ulkoiseen
audiolaitteeseen, joka on liitetty Optical Out -
porttiin.

Digital Audio tukee seuraavia audiokoodekkeja:
« PCM (2-kanavainen)
o AC-3 (enintdan 5,1-kanavainen)

o DTS (enintddn 5,1-kanavainen)

Jos déni ei kuulu oikein, valitse PCM.

Asetus

Kuvaus

Aznilahdon viive

S4atad audion viivettd. Jos audio on nopea, valitse
korkeampi arvo.

Tama kohde on kéytettdvissa vain seuraavilla
audiotyypeilla.

o audioldhto projektorin kaiuttimista.

o audioldht6 HDMI2 (ARC) -portista

« audioldht6 Optical Out -portista

Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3 (Game), tima
asetus ei ole kiytettivissi.




Ainen kytkeminen tilapiisesti pois pailtd (Audio Mykistys)

Voit mykistda ddnen tilapaisesti.

LRVRL X,
R - h

Paina kaukosditimen -painiketta mykistddksesi danen

tilapaisesti.

a Kytkedksesi ddnen takaisin paille, paina -painiketta uudelleen.



Kuvan sammuttaminen tilapaisesti (Tyhja)

Voit kytked projisoidun kuvan tilapéisesti pois paaltd. Tama ominaisuus on
kaytannollinen, kun haluat kéyttad projektoria kaiuttimena.

ﬁ-

Paina kaukosddtimen -painiketta pysayttadksesi projisoinnin

tilapaisesti.

a Kytkedksesi kuvan takaisin péille, paina - painiketta uudelleen.

§ Kaikki videotoiminnat kuitenkin jatkuvat, joten ei voi jatkaa
projisointia kohdasta, johon pysaytit sen.



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan koon tai sijainnin muuttaminen (Joustava kuva)" s.64
« "Kuvan kaantiminen vaakasuunnassa (Joustava kuva)" s.65

« "Kuvan reunojen sumennus (Joustava kuva)" s.66

« "Projektorin kéytto Bluetooth-kaiuttimena" s.67

« "Projektorin kdyttiminen Chromecast-laitteena” 5.69

o "HDMI CEC -ominaisuudet” 5.70

o "Turvakaapelin asentaminen" s.72

« "Projektorin laiteohjelmiston paivitys" s.73

« "Projektorin alustaminen" s.74



Kuvan koon tai sijainnin muuttaminen (Joustava kuva)

Voit pienentédd projisoidun kuvan kokoa ja muuttaa kuvan sijaintia
projektoria siirtimatta.

Kéynnistd projektori ja nayta kuva.

Paina kaukosditimen -painiketta ndyttadksesi Joustava kuva -
valikon.

Et voi kéyttaa tatd painiketta, kun Asennus-valikko on nikyvissa.

B Paina kaukosddtimen — tai —painiketta sadtddksesi kuvan kokoa.
Voit pienentid kuvankoon 30 %:iin.

Kayta ristiohjainta kuvan sijainnin muuttamiseen.

B Paina @ sulkeaksesi Joustava kuva -valikon.

Voit nollata kaikki Joustava kuva -valikon asetukset painamalla —
painiketta Joustava kuva -valikon ollessa nakyvissa.



Kuvan kaantaminen vaakasuunnassa (Joustava kuva)

Voit kddntad projisoitua kuvaa vaakasuunnassa.

=

Kaynnistéd projektori ja nayta kuva.

Paina kaukosddtimen -painiketta nayttadksesi Joustava kuva -

valikon.

Et voi kéyttaa titd painiketta, kun Asennus-valikko on nikyvissi.

9 Paina -painiketta uudelleen kadntadksesi projisoitua kuvaa

vaakasuunnassa.
Voit nollata toiminnon painamalla -painiketta
uudelleen.

a Paina @ sulkeaksesi Joustava kuva -valikon.

Voit nollata kaikki Joustava kuva -valikon asetukset painamalla —

painiketta Joustava kuva -valikon ollessa nikyvissi.



Kuvan reunojen sumennus (Joustava kuva)

Voit sumentaa projisoidun kuvan reunoja niin, ettd kuva sekoittuu
projisointiseinaan.

Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

Paina kaukoséddtimen -painiketta nayttadksesi Joustava kuva -

valikon.

Et voi kéyttaa titd painiketta, kun Asennus-valikko on nikyvissa.

9 Paina @—painiketta sekoittaaksesi projisoidun kuvan reunat.

Voit nollata toiminnon painamalla @ -painiketta

uudelleen.

a Paina @ sulkeaksesi Joustava kuva -valikon.

&
Voit nollata kaikki Joustava kuva -valikon asetukset painamalla —
painiketta Joustava kuva -valikon ollessa nikyvissi.



Projektorin kaytto Bluetooth-kaiuttimena

Voit kédyttda projektorin kaiutinta ddnen ldhettamiseen Bluetoothilla liitetysta-

laitteesta.

y sy

n Kaynnista projektori ja naytd kuva.

a Paina kaukosddtimen -palmketta.

Tama painike ei ole kéytettdvissa, kun tuloldhteeksi on asetettu

HDMI3 (Game). Paina kaukosaitimen @—painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttoon ja suorita sitten
toimenpide.

B Valitse Bluetooth-kaiutintila -valikko ja paina [Enter] ottaaksesi
asetuksen kayttoon.

ﬂ Ota Bluetooth-toiminto kdyttoon liitettdvassa laitteessa ja valitse
Projector kiytettdvissd olevien laitteiden listasta. Katso lisdtietoja
laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Projektorin nimi on oletuksena Projector. Voit valita toisen

nimen tai kayttad mukautettua nimed nakyviin tulevasta Laite-

asetukset -kohdasta, kun painat kaukosdatimen =
painiketta.

o Kun haluat kuunnella vain projektorin ddnt, voit kytkea
projisoidun kuvan tilapéisesti pois paaltd painamalla
kaukosdatimen éfs -painiketta.

o Peruaksesi Bluetooth-yhteyden, katkaise yhteys liitetysta
laitteesta.

B Poistuaksesi Bluetooth-kaiutintila, aseta se Pois-tilaan.

o Bluetooth-laitteiden audiolahdéssd on hieman viivetta.
« Et voi yhdistad Bluetoothilla useita audiolaitteita samanaikaisesti.

« Voit liittdd projektorin my6s Bluetooth-audiolaitteisiin, kuten
kajuttimiin tai kuulokkeisiin, lihettddksesi projektorin danté naistd

laitteista. Paina kaukosddtimen -painiketta ja suorita pariutus
nékyviin tulevasta valikosta.

« Bluetooth-laitteet eivit ole tuettuja joissakin maissa ja joillakin
alueilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Bluetoothin tekniset tiedot" .67

Bluetoothin tekniset tiedot

Versio Bluetooth Ver. 5.0

Lahto Luokka 2

Tiedonsiirtoetdisyys Noin 10 m

Tuetut profiilit A2DP, AVRCP, HID, HOGP
Kéytetty taajuus 2,4 GHz:n kaista (2402 - 2480 GHz)




Projektorin kdytto Bluetooth-kaiuttimena

Tuetut koodekit SBC, AAC

A\ Varoitus

Ali kiyti laitetta lihelld mitddn lazketieteellistd laitetta tai laitteita, joita ohjataan
automaattisesti, kuten automaattiovet ja palohalyttimet. Laitteen siteilema
sahkomagneettinen hairi6 voi aiheuttaa téllaisiin laitteisiin toimintahdirion ja
aiheuttaa onnettomuuden.

« Et ehki voi suorittaa liitintda standardin ja laitetyypin mukaan.

« Vaikka yhteys muodostettaisiin mairitetyn tiedonsiirtoetdisyyden
sisélld, yhteydet voidaan menettdd signaalin tilan vuoksi.

« Bluetoothin tiedonsiirtomenetelma kayttda samaa taajuutta (2,4
GHz) kuin langaton LAN (IEEE802.11b/g/n) tai mikroaaltouunit.
Sen vuoksi, jos ndité laitteita kdytetddn samanaikaisesti, voi ilmetd
radioaaltohdiriotd, audio voi keskeytyé tai tiedonsiirto ei ole
madollista. Jos sinun on kiytettivé ndité laitteita samanaikaisesti,
varmista, ettd niiden ja Bluetooth-laitteen vililld on riittévé etiisyys.



Projektorin kdayttaminen Chromecast-laitteena

Projektorissa on sisdinen Chromecast, joka mahdollistaa sisdllon suoratoiston
Chromecast-sovelluksista.

n Liitd laitteesi tai tietokone samaan langattomaan verkkoon kuin
projektori.

a Avaa Chromecast-sovellus ja paina = ]-painiketta.

B Valitse projektorisi laiteluettelosta.

Projektorin nimi on oletuksena Projector. Valitaksesi toisen

nimen tai kdyttdaksesi mukautettua nimed, paina kaukosaatimen

-painiketta.

Sovellus muodostaa yhteyden ja aloittaa suoratoiston projektoriin.

a Pysiyttadksesi suoratoiston, paina sovelluksen ]-painiketta ja valitse
katkaise yhteys -valinta.



HDMI CEC -ominaisuudet

Kun HDMI CEC -standardin mukainen audio/video on liitetty projektorin a Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
HDMI-porttiin, voit kdyttda projektorin kaukosdadinta linkitetyn laitteen
madrattyjen toimintojen ohjaamiseen.

Settings
» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitettyjen laitteiden kdytto HDMI CEC -ominaisuuksia kayttamalld" s.70 Broloction
‘roject]

Liitettyjen laitteiden kaytto HDMI CEC - Motion Sensor
ominaisuuksia kayttamalla

Sleep Timer

Voit ohjata liitettyja audio/videolaitteita HDMI CEC -ominaisuuksia
kayttimalls.

u Timer

@ « Sinun on mairitettava myos liitetty laite. Katso lisatietoja laitteen
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Jotkut liitetyt laitteen tai kyseisten laitteiden toiminnot eivit ehk [lotithee Mots
toimi oikein, vaikka ne olisivat HDMI CEC -standardin mukaisia.
Katso lisétietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista. HDMI CEC

« Kéytd HDMI-standardia tukevaa kaapelia.

Power Button Setting

n Paina kaukoséddtimen —palmketta.

Tama painike ei ole kéytettavissd, kun tuloldhteeksi on asetettu

HDMI3 (Game). Paina kaukosditimen @-painiketta
palataksesi Android TV:n kotindytt66n ja suorita sitten
toimenpide.

B Valitse HDMI CEC ja paina [Enter].
Aseta HDMI CEC Pialli-tilaan.

B Sadda seuraavat HDMI CEC -asetukset tarpeen mukaan.

+ Kytkedksesi liitetyn laitteen automaattisesti pois paaltd, kun kytket
projektorin pois pailtd, aseta Laitteen automaattinen sammutus
Pailld-tilaan.

o Liitetyn laitteen kieliasetusten vaihtamiseksi automaattisesti
projektorin kieliasetusten mukaisiksi, aseta Automaattinen kielen
vaihto Pailla-tilaan.



HDMI CEC -ominaisuudet

o Lahettddksesi 4antd HDMI ARC -yhteensopivaan AV-jérjestelmain,
aseta HDMI2 ARC Piilld-tilaan.

G Paina @ poistuaksesi valikoista.

Voit kiyttda projektorin kaukosdddinta linkitetyn laitteen ohjaamiseen, kuten
toisto, pysdytys tai ddnenvoimakkuuden sadtdminen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .83



Turvakaapelin asentaminen

Voit kdyttda projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security
system -turvajdrjestelman kiinnittdmiseen varkauden estamiseksi.

§ Katso lisitietoja Microsaver Security System -jarjestelmastd osoitteesta
http://www.kensington.com/.


http://www.kensington.com/

Projektorin laiteohjelmiston paivitys

Saat projektorin uusimman laiteohjelmistoversion verkosta.

$ Kun projektorin uusin laiteohjelmistoversio on kdytettavissd, ilmoitus
tulee automaattisesti nidkyviin niytt6on. Piivitd laiteohjelmisto nayton
ohjeiden mukaisesti.

n Paina kaukosddtimen -painiketta.

Tama painike ei ole kéytettavissd, kun tuloldhteeksi on asetettu

HDMI3 (Game). Paina kaukosditimen @-painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttoon ja suorita sitten
toimenpide.

a Valitse fi".l sovelluslistasta ja paina [Enter]-painiketta.

B Piiviti laiteohjelmisto ndyton ohjeiden mukaisesti.

A Huom

Al kytke projektoria pois paalté laiteohjelmistopaivityksen ollessa
kaynnissa.



Projektorin alustaminen

Voit palauttaa kaikki projektorin asetukset niiden oletusarvoihin.

%  Jos alustat projektorin, kaikki tiedot, kuten asennetut sovellukset,
Google-tilin kirjautumistiedot ja Projektori-asetukset poistetaan.
Kirjoita ennen alustuksen suorittamista muistiin asetukset, joita et
halua menettia.

n Paina kaukosddtimen @—painiketta.
g Valitse Laiteasetukset ja valitse palautusvalikko.

B Kéynnistd projektorin alustus naytén ohjeiden mukaisesti.



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektori-asetusten kdyttiminen" .76

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.77

« "Adnen laatuasetukset - Adni-valikko" .79

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.82

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .83

« "Projektorin tietondytto - Tiedot-valikko" 5.85

« "Projektorin Bluetooth-kaiutinasetukset - Bluetooth-kaiutintilavalikko" 5.86



Projektori-asetusten kdayttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa sadtavia B Muuta asetuksia kdyttdmalla painikkeita, jos on tarpeen.
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

a Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina @

n Paina kaukosddtimen —palmketta.
Paina @ poistuaksesi valikoista.

Tdama painike ei ole kéytettdvissa, kun tuloldhteeksi on asetettu

HDMI3 (Game). Paina kaukosditimen -painiketta
palataksesi Android TV:n kotindyttoon ja suorita sitten
toimenpide.

Naytolle tulee nakyviin Projektori-asetukset.

Projector Settings

Picture
Sound
Installation
Settings

Information

Bluetooth Speaker Mode .

a Kayta ristiohjainta selataksesi naytolla listattuja valikoita.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissé olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

Kayta ristiohjainta selataksesi naytolla listattuja asetuksia.



Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

Asetukset Kuva-valikossa antavat sadtda parhaillaan kiyttdmasi tuloldhteen

kuvanlaatua.

Picture

Adaptive Light Output

or Mode

Color Temperature

Reduction

Super-resolution

Auto Contrast Enhancement

namic Contrast

Asetus Valinnat Kuvaus
Mukautuva Paalla Sdatad valonldhteen kirkkauden
valonlahde Pois automaattisesti ympariston kirkkauden
mukaan.
T4ma toiminto ei ole kaytettivissd
seuraavissa olosuhteissa.
« Kun projektori on liitetty ulkoiseen
laitteeseen Asennus-valikosta
o Kun valoldhteen kirkkaus himmenee,
jos ympariston lampatila kohoaa lilan
korkeaksi
« Kun lijkeanturi tunnistaa liikettd ja
esteitd projisointi-ikkunan ympérilla
Viritila Dynaaminen Valitsee projisoimallesi sisallolle sopivan
Eloisa varitilan.
Elokuva
Luonnollinen
Virilampotila Kaytettavissa olevat | Asettaa varilimpotilan valitsemasi
vaihtelutasot viritilan mukaan. Korkeammat arvot
savyttavat kuvaa siniseksi ja matalammat
punaiseksi.
Kohinasalpa Vahva Vihentdd analogisten kuvien valkyntdd.
Standardi ValitseKohinasalpa-valinnan
. voimakkuus.
Heikko B )
Pois Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3

(Game), tami asetus ei ole kéytettavissa.

Super-resolution

Kaytettavissa olevat
vaihtelutasot

Viahentaa sumeutta matalan resoluution
kuvia projisoitaessa.

Autom. kontrastin

Kaytettavissa olevat

Luo selkeimmaén ja terdvimmén kuvan

parannus vaihtelutasot saatamalla projisoidun kuvan kontrastin
automaattisesti.
Dynaaminen Nopea Séitaa kuvan luminanssia kuvan
kontrasti Normaali kirkkauteen perustuen kussakin Viritila.
Pois

Nakym. mukaut.
Gamma

Kaytettavissa olevat
vaihtelutasot

Sadtad vireja ndkyman mukaan
eloisamman kuvan tuottamiseksi. Valitse
suuri numero parantaaksesi kontrastia.




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

HDMI3 (Game)

Asetus Valinnat Kuvaus
Kehyksen interpol. | Pois Saatad kuvan liikkeen tasaisuuden.
Matala Kun tulolidhteeksi on asetettu HDMI3
Normaali (Game), tdmi asetus on kiinnitetty Pois-
tilaan.
Korkea raan
Mukautetut Kirkkaus Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
asetukset
Kontrasti Sdatad kuvan vaaleiden ja tummien
alueiden eroa.
Kyllaisyys Saatad varin yleistd eloisuutta.
Virisavy Sadtad vihred-magenta-sivyjen
tasapainoa kuvassa.
Teravyys Sdatad kuvan terdvyyttd tai pehmeytta
kussakin Viritila.
HDR Kéytettdvissd olevat | Muuttaa kuvissa tummien ja kirkkaiden
vaihtelutasot alueiden alaa.
Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3
(Game), tdmai asetus on kiinnitetty 2-
tilaan.
Kuvasuhde Normaali Asettaa tulolahteille kuvasuhteen (leveys-
Tysi korkeus-suhde).
Z00maus Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3
(Game), tama asetus on kiinnitetty
Normaali-tilaan.
HDMI-videoalue Automaattinen Asettaa videoalueen vastaamaan HDMI-
Tiysi porttiin liitetyn laitteen asetusta.
Rajoitettu Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3
(Game), tama asetus on kiinnitetty
Autom.-tilaan.
EDID HDMI1 Kuvaa projektorisi ndytén ominaisuudet.
HDMI2 Muuta tatd asetusta tarpeen mukaan

nykyisen tuloldhteen resoluution
mukaan.

Voit valita EDID-asetukset yksittiisille
tulolahteille tulolahdetti vaihtamatta.

» Asiaan liittyvat linkit

"Viritila" 5.52

"Kaytettdvissa olevat varitilat" s.53

"Kuvanlaadun sditdminen yksityiskohtaisesti" s.54

"Valoldhteen kirkkauden sddtaiminen ympariston kirkkauteen perustuen”
s.45

"Valoldhteen kirkkauden sadtdminen manuaalisesti" s.46

"Kontrastin sdataminen sisdllon kirkkauteen perustuen” s.47



Ainen laatuasetukset - Aini-valikko

Asetukset Adni-valikossa tarjoavat optimaalisen ddnen erilaisille kuvatyypeille. Asetus Valinnat Kuvaus
Voit valita tilan, joka on méiritetty vastaamaan kuvaa tai kokeilla

.. e L. Virtuaalinen Korkea Saatad surround-tehosteen
kaytettavissd olevia tiloja. . g
surround Matala vmmakkqutta. Tama asetus tallennetaan
. kullekin Aanitila.
Pois
Sound
Selked aani Korkea S4atdd danta niin, ettd sen kuulee selvisti.
Matala Tama asetus tallennetaan kullekin
Sound Mode Pois Adnitila.
=%
Automaattinen Paalla My6s matalilla 4anenvoimakkuuksilla
danenvoimakkuus | pois kuunneltaessa tima korjaa

Virtual Surround . . . .
i automaattisesti tasapainon audion

korkeiden ja matalien dénien vélilld niin,
etteivit ne ole pois tasapainosta.

Clear Voice

Basson laajennus | Pailla Koostaa basson tasoja voimakkaan
Pois bassoddnen tuottamiseksi.
Auto Loudness Aéniavaruus Oikea Sdatdd adnen laadun sopivaksi
Keskellid katselusijaintiisi.
Bass Extension & Vasen
Aénilihde Valitse tuloldhde ja d4nilahtolaite.

Sound Space

Sound Output

Audio Output Latency

Asetus Valinnat Kuvaus
Asnitila Teatteri Valitse suosikkitila aanilahdolle
TV projektorin kaiutinjirjestelmasté
. toistosisallon mukaan.
Studio
Stadion
Konsertti

Karaoke-tila




Ainen laatuasetukset -

Aini-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Muu kuin HDMI3 | Speaker/Optical (PCM): Lihettds danté
(Game) PCM-muodossa (2-kanavainen)

projektorin kaiuttimiin ja ulkoiseen
audiolaitteeseen, joka on liitetty Optical
Out -porttiin.

Speaker/Optical (Auto): Lihettdd danta
PCM-muodossa (2-kanavainen)
projektorin kajuttimiin. Lahettdd
korkeampilaatuista d4ntd ulkoiseen,
Optical Out -porttiin liitettyyn
laitteeseen.

ARC/Optical (PCM): Lihetta danta
PCM-muodossa (2-kanavainen) ARC-
yhteensopivaan ulkoiseen
audiolaitteeseen, joka on liitetty HDMI2
(ARC) -porttiin ja ulkoiseen
audiolaitteeseen, joka on liitetty Optical
Out -porttiin.

ARC/Optical (Auto): Lahettdd
korkeampilaatuista ddntd ARC-
yhteensopivaan ulkoiseen
audiolaitteeseen, joka on liitetty HDMI2
(ARC) -porttiin ja ulkoiseen
audiolaitteeseen, joka on liitetty Optical
Out -porttiin.

Automaattinen tukee seuraavia
audiokoodekkeja:

o PCM (2-kanavainen)
o AC-3 (enintaan 5,1-kanavainen)
o DTS (enintddn 5,1-kanavainen)

Asetus

Valinnat

Kuvaus

« Jos ddni ei kuulu oikein, valitse PCM.

+ Audiomuoto, jota lihetetddn
projektorin HDMI2 (ARC) -portista,
vaihtelee tuloldhteen mukaan.

o Kun tulolihde on HDMI, audiota
lahetetaan enintdan 5,1-kanavaisena
(AC-3 tai DTS).

« Toistettaessa Android TV -sisaltoa,

audiota lahetetdan 2-kanavaisena
(PCM).

HDMI3 (Game)

Speaker (PCM): Lihettdd dantd PCM-
muodossa (2-kanavainen) projektorin
kaiuttimiin.

Optical (PCM): Lihettdd dantd PCM-
muodossa (2-kanavainen) ulkoiseen
audiolaitteeseen, joka on liitetty Optical
Out -porttiin.

Optical (Digital Audio): Lahettaa
korkeampilaatuista déntd ulkoiseen
audiolaitteeseen, joka on liitetty Optical
Out -porttiin.

Digital Audio tukee seuraavia
audiokoodekkeja:

o PCM (2-kanavainen)
o AC-3 (enintdin 5,1-kanavainen)
o DTS (enintddn 5,1-kanavainen)

Jos dani ei kuulu oikein, valitse PCM.

Aznilahdon viive

Kaytettavissa olevat
vaihtelutasot

Saatdd audion viivetta. Jos audio on
nopea, valitse korkeampi arvo.

Tama kohde on kéytettavissd vain
seuraavilla audiotyypeilla.

« audioldhto projektorin kaiuttimista.
+ audioldhto HDMI2 (ARC) -portista
« audioldhto Optical Out -portista

Kun tulolahteeksi on asetettu HDMI3
(Game), tami asetus ei ole kéytettavissa.




Ainen laatuasetukset - Adni-valikko

» Asiaan liittyvat linkit
« "Adnijasetusten sddtiminen (Ainitila)" s.58



Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Voit korjata projisoidun kuvan véddristymén toimimalla Asennus-valikon
ndyton ohjeiden mukaisesti.

Voit tehdé seuraavia korjauksia kuvan muotoon ja projisoituun kuvaan tésta
valikosta.

« Korjaa projisoidun kuvan vaaristyma nopeasti Epson Setting Assistant -
sovelluksella.

« Korjaa projisoidun kuvan neljan kulman sijainti tai hienosddda korjausta
kaukosaatimelld.

« Korjaa kaukosédatimelld projisoidun kuvan yldosa niin, ettd se on suorassa
(korjaa projisoidun kuvan alaosa, kun projektori on asennettu kattoon).

« Kompensoi projisoidun kuvan viri vastaamaan vérillisid seinia.

@ Kun kéytdt Epson Setting Assistant -sovellusta, Joustava kuva -asetus
nollataan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan védristymén korjaaminen" s.43



Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin

ominaisuuksia.

Settings

Projection

Front
Motion Sensor

Sleep Timer
Menu Timer

High Altitude Mode

HDMI CEC

wer Button Setting

Asetus Valinnat Kuvaus
Projisointi Etuala Asettaa projektorin suunnan nayttdén
Taka-ala ndhden niin, ettd kuva projisoituu oikein.
Etuala/Yl6salaisin
Taka-
ala/Ylosalaisin
Liikeanturi Paalla Valitse Pdilld vihentddksesi
Pois automaattisesti valonldhteen kirkkautta
turvallisuuden vuoksi, kun joku ldhestyy
projektorin valoa projisoinnin aikana.

Asetus Valinnat Kuvaus

Uniajastin Pois 120 minuuttiin | Asettaa ajan ennen kuin projektori
sammuu automaattisesti.

Valikkoajastin Pois 240 sekuntiin | Asettaa kdyttimattomanaoloajan ennen
kuin projektorivalikko sulkeutuu
automaattisesti.

Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3
(Game), tama asetus ei ole kaytettavissa.
Korkeapaikkatila | Paalla Séitelee projektorin kayttolampotilaa yli
Pois 1500 m korkeudessa.
HDMI CEC CEC-ohjaus Ottaa kayttoon CEC-ohjaus-

ominaisuudet, kun HDMI CEC -
standardinmukainen audio/videolaite on
liitetty projektorin HDMI-porttiin.

HDMI CEC: Valitse Pailld ohjataksesi
liitettyd audio/videolaitetta projektorin
kaukosaatimelld.

Kun tdma on asetettu Pailld-tilaan,
projektori kytkeytyy automaattisesti
paille, kun kytket péille liitetyn laitteen,
tai kun kdynnistdt toiston liitetyssa
laitteessa.

Laitteen automaattinen sammutus:
Valitse Pailla kytkedksesi liitetyn
audio/videolaitteen automaattisesti pois
paalta, kun kytket projektorin pois
paaltd.

Automaattinen kielen vaihto: Valitse
Pailld vaihtaaksesi liitetyn
audio/videolaitteen kieliasetukset
projektorin kieliasetusten mukaisiksi.

HDMI2 ARC: Valitse Pailld ottaaksesi
kaytt66n HDMI ARC -ominaisuuden
HDMI2 (ARC) -portissa.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Virtapainikeasetus | Keskeyti Asettaa projektorin suorittaman
Sammutus toiminnan, kun painat virtapainiketta.

Keskeyti: Kaynnistdd projektorin
nopeasti valmiustilasta.

Sammutus: Minimoi virrankulutuksen
valmiustilassa. Projektorin
kaynnistiminen kestda kuitenkin
pitempain kuin Keskeytd-tilasta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "HDMI CEC -ominaisuudet" .70



Projektorin tietonaytto - Tiedot-valikko

Voit ndyttda lisenssi- ja tietosuojatiedot ja asettaa sallitaanko toimintalokien
hakeminen.

Information

License Agreement

Privacy Statement

Projector Operation Log Information .

Tietokohde Kuvaus

Lisenssisopimus Naytté lisenssisopimuksen.

Tietosuojalausunto Néyttad tietosuojailmoituksen.

Kéyttotutkimus Asettaa sallitaanko Epsonille projektorin
toimintalokien hakeminen.




Projektorin Bluetooth-kaiutinasetukset - Bluetooth-kaiutintilavalikko

Voit kdyttda projektorin kaiutinta danen lahettaimiseen ulkoisesta
Bluetoothilla liitetysta-laitteesta.

Valinnat Kuvaus
Pailla Valitse Pdilld kayttdaksesi projektoria Bluetooth-
Pois kaiuttimena.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kaytto Bluetooth-kaiuttimena" s.67



Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kunnossapito” .88

« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” 5.89

« "Este- ja liikeanturin puhdistaminen" 5.90

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.91

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" 5.92



Projektorin kunnossapito

Sinun on ehké puhdistettava projektioikkuna, esteanturi ja liikeanturi
saannollisesti ja puhdistettava ilmansuodatin ja tuuletusaukot estadksesi
projektorin ylikuumenemisen tukkeutuneen tuuletuksen vuoksi.

Ainoat vaihdettavat osat ovat ilmansuodatin ja kaukosdatimen paristot. Jos
jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitéén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdsséd kdyttooppaassa. Vaaralliset sdhkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Projisointi-ikkunan puhdistaminen

Puhdista projisointi-ikkuna ajoittain tai aina, kun havaitset polya tai tahroja

sen pinnalla.

« Poista poly tai tahrat pyyhkimalla projisointi-ikkuna varovasti puhtaalla ja
kuivalla linssinpuhdistuspaperilla.

« Jos projisointi-ikkuna on pdlyinen, puhalla poly pois puhaltimella ja pyyhi
sitten projisointi-ikkuna.

A\ Varoitus

« Ennen kuin puhdistat projisointi-ikkunan, kytke projektori pois pailti ja irrota
virtajohto.

o Al kiytd polyn poistamiseen mitddn syttyvid kaasusuihkeita, kuten
paineilmasprayta. Projektorin tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa
tulipalon.

Huomaa

« Ald pyyhi projisointi-ikkunaa heti, kun olet kytkenyt projektorin pois paalta.
Se voi vahingoittaa projisointi-ikkunaa.

o Ald kéytd projisointi-ikkunan puhdistamiseen karkeita materiaaleja dlaké
altista projisointi-ikkunaa iskuille - se voi vahingoittua.



Este- ja liikeanturin puhdistaminen

Puhdista projektorin este- ja liikeanturi sddnnollisesti, tai kun nikyviin tulee
viesti poistaa esteet, jotka ovat projisointialueen edessd. Poista poly tai tahrat
pyyhkimaélld anturit varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

A\ Varoitus

Ali kidytd este- ja liikeanturin puhdistamiseen puhdistusainetta, joka sisaltda
syttyvad kaasua. Projektorin tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Ali kiytd anturien puhdistamiseen lasinpuhdistusainetta tai mitdan karkeita
materiaaleja aldka altista antureita iskuille. Anturien pinnan vahingoittuminen voi
aiheuttaa toimintahairioita.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois pdaltd ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan
projektorin sisdlampétilan saavuttaneen korkean tason. On suositeltavaa
puhdistaa ndma osat 20 000 tunnin vélein. Puhdista ne tatd useammin, jos
kaytat projektoria odotettua polyisemmassd ympdristossd. (Olettaen, ettd
projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia hiukkasia on alle 0,04 - 0,2
mg/m3.)

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan
varoituksen ndkyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt
altistuminen korkeille lampétiloille voi lyhentdé projektorin kayttoikaa.

Liu’uta ilmansuodattimen kannen salpaa ja vedd ilmansuodattimen
kansi ulos.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Ilmansuodattimen puhdistaminen” .92
« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" 5.93

« "Ilmanottoaukkojen puhdistaminen" s.95

limansuodattimen puhdistaminen

Sinun on puhdistettava projektorin ilmansuodattimet seuraavissa tilanteissa:
« Suodatin on pdlyinen.

« Néet viestin, jossa kehotetaan tekemdin niin.

n Kytke projektori pois pddltd ja irrota virtajohto.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Imuroi ilmansuodattimen etupuoli (liuskallinen puoli) poistaaksesi

Kiinnitéd ilmansuodattimen kansi niin, ettd se naksahtaa paikalleen.
jaljelle jadneen polyn.

Aseta etukansi takaisin paikalleen.

N

Huomaa
« Al4 huuhtele ilmansuodatinta vedessa ildka kiytd sen puhdistamiseen

mitddn puhdistusainetta tai liuotinta. T d . Vaih .
« Ali Kyt tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittid syttyvid jiimid tai mansuodattimen Vaihtaminen

tyontdd polya ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.
IImansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:
« Ilmansuodattimen vaihdon jalkeen nakyviin tulee viesti, jossa pyydetdan

Aseta ilmansuodatin paikalleen neljilld alaspéin osoittavalla liuskalla, . o
puhdistamaan tai vaihtamaan se.

kuten kuvassa.
« Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.

n Kytke projektori pois pédlti ja irrota virtajohto.

Huomaa
Al pakota ilmansuodattimen kantta kiinni yléspéin osoittavilla liuskoilla.
Se voi vahingoittaa projektoria.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

mukaisesti.
o Suodattimen kehys: Polypropeeni

@ Hivita kaytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdadosten
« Suodatin: Polypropeeni, PET

Aseta uusi ilmansuodatin paikalleen neljalld alaspdin osoittavalla
liuskalla, kuten kuvassa.

Liu’uta ilmansuodattimen kannen salpaa ja vedd ilmansuodattimen
kansi ulos.

Huomaa
Al4 pakota ilmansuodattimen kantta kiinni ylospiin osoittavilla liuskoilla.
Se voi vahingoittaa projektoria.

B Kiinnitéd ilmansuodattimen kansi niin, ettd se naksahtaa paikalleen.

Aseta etukansi takaisin paikalleen.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

» Asiaan liittyvat linkit
o "Vaihto-osat" s.112

limanottoaukkojen puhdistaminen

Puhdista projektorin ilmanottoaukot sadnnoéllisesti, tai aina kun havaitset
polya tuuletusaukkojen pinnalla estddksesi projektorin ylikuumenemisen
tukkeutuneen ilmastoinnin johdosta.

n Kytke projektori pois pédlta ja irrota virtajohto.
a Kéaanna projektori ylosalaisin.

B Poista poly varovasti polynimurilla tai harjalla.




Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kiytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.97

« "Projektorin merkkivalotila" 5.98

« "Projektorin Virta Paille - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen" s.100
« "Kuvaongelmien ratkaiseminen" s.101

« "Adniongelmien ratkaiseminen" s.105

« "Kaukosaadinkdyton ongelmien ratkaiseminen" s.107

« "HDMI CEC -ongelmien ratkaiseminen” s.108

« "Wi-Fi-verkko-ongelmien ratkaiseminen" s.109

« "Android TV:n ongelmien ratkaiseminen” s.110



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pailtd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:

« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.

» Taman kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.

%  Projektorin korjauksen jilkeen Epson voi palauttaa laitteen sinulle sen
alkuperdisessa tilassa. Varmista, ettd kirjoitat muistiin kunkin online-
palvelun tilitiedot ennen kuin otat yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjadn
tai lahimpdan Epson-huoltokeskukseen.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun
ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu

tasta taulukosta.

@ Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paalts, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

@ Tilan merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Merkkivalon tila

Ongelma ja ratkaisut

Palaa sinisend

Normaali toiminta.

Vilkkuu sinisena

Projektori limpenee tai sammuu.

Kaukosaadintoiminnat voivat menna pois kdytosté, kun
merkkivalo vilkkuu sinisena.

Pois

Valmiustila.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Palaa oranssina

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtydkseen viisi minuuttia.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

« Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, aseta
Korkeapaikkatila-asetus Pdilld projektorin valikossa.
@ Asetukset > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Esteentunnistusvaroitus.

Kuuluu merkkidéni ja "Toisto on pyséytetty

turvallisuussyistd-viesti tulee nékyviin. Siirry pois linssin

edesti tai poista esteet linssin ympariltd." Tulee ndkyviin

nayttoon.

Valoldhteen kirkkaus on pienentynyt.

o Varmista, ettei projektioikkunaa héiritsevid esteité ole.
Poista kaikki esteet.

« Puhdista esteanturi, jos esteiti ei ole.

Projektori kytkeytyy pois paalta automaattisesti, jos
mitdan toimenpidetts ei tehda.

Liikkeentunnistusvaroitus.

Kuuluu merkkidini ja "Toisto on pyséytetty
turvallisuussyistd-viesti tulee ndkyviin. Siirry pois linssin
edestd tai poista esteet linssin ympariltd." Tulee ndkyviin
nayttoon.

Valoldhteen kirkkaus on pienentynyt.

« Varmista, ettei kukaan katso projektioikkunaan. Siirry
pois projektioikkunan luota.

o Puhdista liikeanturi, jos ketdédn ei ole ldhelld
projektioikkunaa.

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Vilkkuva oranssi Laserissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Esteentunnistusvirhe.

Jos projektioikkunaa hdiritsevid esteiti ei ole, kytke
projektori pois pdalts, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteyttd Epsoniin apua saadaksesi.

Projektorin sisdinen virhe.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .83
« "Ilmansuodattimen puhdistaminen” 5.92

« "[lmansuodattimen Vaihtaminen" .93

« "Ilmanottoaukkojen puhdistaminen” 5.95



Projektorin Virta Paalle - tai Virta Pois -ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektori ei kdynnisty, kun painat
virtapainiketta, tai se ssmmuu odottamatta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen” s.100
« "Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen" s.100

Projektorin virtaongelmien ratkaiseminen

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se ssmmuu
odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:

n Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sahkopistorasiaan.

a Jos kaytit kaukosaddintd, tarkista kaukosddtimen paristot.

9 Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kdynnistiminen" s.36
« "Kaukosddtimen paristojen asentaminen” s.31

Projektorin sammutusongelmien ratkaiseminen

Jos projektori sammuu odottamatta, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes
ongelma on ratkaistu.

Projektorit ovat voineet siirtya valmiustilaan, kun aikavili, joka on
madritetty Uniajastin-kohdassa projektorin Asetukset-valikossa, on
kulunut. Paina projektorin tai kaukosdatimen virtapainiketta
herattadksesi projektorin.

@ Heritettyasi projektorin, Uniajastin asetetaan automaattisesti
Pois-tilaan.

a Kun tilan merkkivalo palaa oranssina, projektori on ylikuumentunut ja
sammunut.

@ Jadhdytystuulettimet voivat kdydé valmiustilassa projektorin
asetusten mukaan. My6s, kun projektori herdé valmiustilasta,

tuulettimet voivat pitdd odottamatonta aénta. Tama ei ole vika.

B Tarkista seuraavat kohteet:

 Varmista, ettei projektioikkunaa hiiritsevié esteitd ole. Poista kaikki
esteet.

« Puhdista esteanturi, jos esteitd ei ole.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .83



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoiduissa kuvissa ilmenee ongelmia. Varmista, ettéd olet valinnut asianmukaisen EDID-asetuksen projektorin
Kuva-valikossa, videolaitteen tukemat standardit, kuvasignaalit ja
» Asiaan liittyvat linkit HDMI-kaapelit.
« "Puuttuvan kuvan ongelman ratkaiseminen"” s.101
« "Kéyristyneen tai ei-suorakaiteenmuotoisen kuvan ongelmien Tarkista videolihteesi tila:
ratkaiseminen" s.102

« Jos projisoit suoratoistomediasoittimesta, varmista, etta se saa virtaa

« "Kéddnnetyn kuvan ongelmin ratkaiseminen" s.102 I o SH :
projektorin virransyo6tto-USB-kaapelista.

« "Pienten kuvaongelmien ratkaiseminen" s.102

« "Epéselvdn ja sumean kuvan sddtiminen"” s.102 « Kytke liitetty suoratoistomediasoitin tai videoldhde péille, ja jos on
« "Osittaisten kuvien ongelma korjaaminen" s.103 tarpeen, paina toistopainiketta kdynnistaaksesi videon.

* ::K?Fi{laa sisaltdvin kuvan sadtaminen” s.103 ) « Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen.

» "Viirdn kirkkauden tai vddrien virien sddtiminen kuvassa” s.103 Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

Puuttuvan kuvan ongelman ratkaiseminen
B Tarkista seuraavat kohteet:

Jos mitadn kuvaa ei ndy, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on o Tarvitset internet-yhteyden voidaksesi tarkastella online-sisaltoa.

ratkaistu. Varmista, ettd Wi-Fi on pailla.
n Tarkista projektorin tila: + Kytke projektori ja liitetty suoratoistomediasoitin tai videoldhde pois
paaltd ja takaisin paille.
« Paina kaukosditimen —painiketta nihdiksesi onko kuva « Kytke projektori ja liitetty videolahde pois pailtd ja takaisin péille.

kytketty viliaikaisesti pois paalta.
yrketty POSP o Aseta CEC-toiminto liitetylle laitteelle uudelleen ja kdynnista laite.
o Tarkista tilamerkkivalo varmistaaksesi, ettd projektori on

normaalissa toimintatilassa « Varmista, ettéd tietokoneen néyttoresoluutio ei ole suurempi kuin

' . o o o o projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
« Paina projektorin virtapainiketta heréttédksesi sen valmiustilasta. tietokoneelle eri nayttoresoluutio. (Katso lisitietoja tietokoneen

@ Asetukset > Uniajastin kdyttdoppaasta.)
« Palauttaa kaikki projektorin asetukset niiden oletusarvoihin.
a Tarkista kaapeliliitainnat:
 Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti ja ettd » Asiaan liittyvat linkit
projektorin virta on kytketty pdille. « "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.83

o Liita videoldahde suoraan projektoriin.
» Vaihda HDMI-kaapeli lyhyempain.

« Kun ldhetdt 18 Gbps -kuvia, kuten 4K 60 Hz 4:4:4, kiayti HDMI-
kaapelia (erittdin nopea).



Kuvaongelmien ratkaiseminen

Kdyristyneen tai ei-suorakaiteenmuotoisen kuvan Jos sdidit projisoidun kuvan kokoa, paina kaukosiitimen -
ongelmien ratkaiseminen painiketta tuodaksesi nékyviin Joustava kuva -valikon ja paina sitten

—painiketta, kunnes projisoitu kuva on oikean kokoinen.
Jos projisoitu kuva on kdyristynyt tai epatasaisesti suorakulmainen, kokeile
seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu. . L
» Asiaan liittyvat linkit

Sijoita projektori suoraan néayton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos » "Kuvan koon tai sijainnin muuttaminen (Joustava kuva)" s.64

mahdollista.

a Korjaa projisoidun kuvan véiristyma kdyttamalld Asennus-valikkoa. Epﬁ selvan ja sumean kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on epidselva tai sumea, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes

» Asiaan liittyvat linkit ongelma on ratkaistu

« "Kuvan védristymén korjaaminen" s.43

n S4ddda kuvan tarkennusta tarkennusvivulla.

Kaannetyn kuvan ongelmin ratkaiseminen a Sijoita projektori riittdvan ldhelle nayttoa.
Jos projisoitu kuva on kddnnetty vaakasunnassa, kokeile seuraavia ohjeita, B Puhdista projektioikkuna
kunnes ongelma on ratkaistu. '

e e .. e e vees 4 s Valttaaksesi kosteud dostumi linssille tuotuasi
n Jos kdinsit pisoidun kuvan kayttimilld Tee kuvasta kididnteinen - atttaaksest kosieuden muocostumisen Anssti.e tHotuast

projektorin sisddn kylmasta tilasta, anna projektorin limmeta

toiminnolla, paina kaukosiitimen -painiketta tuodaksesi sisdlimpdtilaan ennen sen kdyttamista.
nédkyviin Joustava kuva -valikon ja paina sitten uudelleen -
painiketta ottaaksesi toiminnon pois kaytosta. Saada Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
parantamiseksi.
» Asiaan liittyvat linkit @ Kuva > Mukautetut asetukset > Teridvyys

« "Kuvan kaantdminen vaakasuunnassa (Joustava kuva)" s.65
B Jos projisoidussa kuvassa on Reunan sumeus -toiminnolla sumennetut
reunat, paina kaukosditimen -painiketta tuodaksesi nékyviin

Joustava kuva -valikon ja paina sitten -painiketta ottaaksesi
toiminnon pois kiytosta.

Pienten kuvaongelmien ratkaiseminen

Jos projisoitu kuva on lijan pieni, kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma

on ratkaistu. o I . . o
B Jos projisoit tietokoneelta, kdytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.



Kuvaongelmien ratkaiseminen

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.77

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.41

« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” 5.89

« "Kuvan reunojen sumennus (Joustava kuva)" s.66

Osittaisten kuvien ongelma korjaaminen

Jos vain osittainen tietokoneen kuva néytetddn, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Jos saadit projisoidun kuvan kokoa, paina kaukosdatimen -
painiketta tuodaksesi nakyviin Joustava kuva -valikon ja paina sitten

-painiketta, kunnes projisoitu kuva on oikean kokoinen.

a Jos Kuvasuhde on Kuva-valikossa asetettu Zoomaus-tilaan, vaihda se
Normaali-tilaan.

Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit valita timadn
kayttamalld Projisointi-asetusta projektorin Asetukset-valikossa.

ﬂ Aseta tietokoneen nayttoasetukset ottamaan kayttoon kaksoisnayton ja
aseta resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisitietoja tietokoneen
kayttéoppaasta.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .83
« "Kuvan koon tai sijainnin muuttaminen (Joustava kuva)" s.64

n Tarkista kaapelit, jotka liittdvat videoldhteen projektoriin. Niiden tulee
olla:

o Erillaan virtajohdosta hdirion estamiseksi
o Tiukasti liitetty molemmissa paissa

« Fi liitetty jatkojohtoon
Saada Kohinasalpa -asetusta projektorin Kuva-valikossa.

Jos saadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-
asetuksen pienentamistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun
parantamiseksi.

@ Kuva > Mukautetut asetukset > Terdvyys

Varmista, ettd olet valinnut asianmukaisen EDID-asetuksen projektorin
Kuva-valikossa, videolaitteen tukemat standardit, kuvasignaalit ja
HDMI-kaapelit.

B Jos virtaliitdntd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdiriotd signaalissa.

G Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on
yhteensopiva projektorin kanssa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.77

Vaaran kirkkauden tai vaarien v
kuvassa

Kohinaa sisaltavan kuvan saataminen

Jos projisoitu kuva on siséltad elektronista héiriota (kohinaa) tai on sumea,
kokeile seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

Jos projisoitu kuva on lijan tumma tai vaalea, tai vdrit ovat vaarat, kokeile
seuraavia ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu:

Kokeile kuvalle eri viéritiloja ja ymparistoa valitsemalla Viritila-
asetuksen projektorin Kuva-valikossa.



Kuvaongelmien ratkaiseminen

N

Kokeile eri asetuksia valitsemalla Mukautuva valonlihde -asetusta
projektorin Kuva-valikosssa.

Tarkista videolahdeasetukset.

Sadda nykyiselle tuloldhteelle seuraavat asetukset Kuva-valikossa.
« Nikym. mukaut. Gamma

« Mukautetut asetukset

o Virilimpétila

+ Kehyksen interpol.

« Dynaaminen kontrasti

» Kohinasalpa

+ Super-resolution

« Autom. kontrastin parannus

o Kuvasuhde

Varmista, ettd valitset oikean HDMI-videoalue-, HDR- tai EDID-
asetuksen projektorin Kuva-valikossa, jos kiytettavissa kuvaldhteellesi.

Kun projisoit kuvaa seinille, kokeile eri seindnvérityyppejd ja
ympadristoja valitsemalla Sddda viri -asetusta projektorin Asennus-
valikossa.

Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilld kaapeleilla, kokeile
lyhempia kaapeleita.

Sijoita projektori riittdvan ldhelle nayttoa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.77



Ainiongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoidussa ddnessé ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Puuttuvan tai heikosti kuuluvan audion ongelmien ratkaiseminen” s.105
« "Bluetooth-kaiutintilan ongelmien ratkaiseminen." s.105

Puuttuvan tai heikosti kuuluvan audion ongelmien

ratkaiseminen

Jos adntd ei kuuluu tai adanenvoimakkuus on liian alhainen, kokeile seuraavia
ohjeita, kunnes ongelma on ratkaistu.

n Saada projektorin danenvoimakkuusasetuksia kayttamalla

kaukosidtimen — tai -painiketta.

Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset kaapeliyhteydet.

Paina kaukosddtimen -painiketta poistaaksesi audion
mykistyksen jos se oli mykistetty viliaikaisesti.

Tarkista videolaitteessa seuraavat asetukset:

&

o Tarkista videoldhde varmistaaksesi, ettd ddnenvoimakkuus on pailld
ja audioldhto on asetettu oikealle ldhteelle.

o Aseta liitetty laite PCM-1dhtoon.

Jos haluat lahettad audiota projektorin kaiuttimesta, tarkista, ettd
Aainilahde-asetus on oikea Adni-valikossa.

Jos haluat lahettdd audiota ulkoiseen audiolaitteeseen kayttamalla
HDMI-kaapelia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd HDMI-kaapeli on liitetty HDMI2 (ARC) -porttiin.

 Varmista, ettd aantd lahetetddn projektorin kaiuttimesta tai Optical
Out -portista.

o Aseta HDMI CEC Piilld-tilaan Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > HDMI CEC > CEC-ohjaus

o AsetaHDMI2 ARC Piilld-tilaan Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > HDMI CEC > CEC-ohjaus

+ Aseta Muu kuin HDMI3 (Game) ARC/Optical (PCM) -tilaan Aini-
valikossa.

 Varmista, ettd kaytait HDMI-kaapelia (Ethernet).

Kun audiota ldhetetddn ulkoiseen audiolaitteeseen, joka ei tue
HDMI ARC:ia HDMI-kaapelia kayttamalld, aseta HDMI CEC
Pois-tilaan Asetukset-valikossa.

Jos haluat ldhettdd audiota ulkoiseen audiolaitteeseen kdyttimilla
optista digitaalista audiokaapelia, tarkista, ettd Adnildhde-asetus on
oikea Adni-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Aidnen laatuasetukset - Adni-valikko" s.79

Bluetooth-kaiutintilan ongelmien ratkaiseminen.

Jollet voi liittad Bluetooth-audiolaitetta projektoriin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

Aseta Bluetooth-kaiutintila Paddlld projektorin valikossa.

Valitse Projectorlaitteessasi nikyviin tulevasta kaytettavistd olevien
Bluetooth-laitteiden luettelosta.

Varmista, ettei muita Bluetooth-laitteita ole yhdistetty projektoriin.

Et voi yhdistda useita Bluetooth-audiolaitteita projektoriin
samanaikaisesti.



Ainiongelmien ratkaiseminen

Varmista, ettd laite on projektorin Bluetoothin teknisten tietojen
mukainen.

Tarkista seuraavat kohteet:

« Tarkista onko Bluetooth-audiolaitteen ja projektorin vilissi esteitd, ja
muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

» Varmista, ettd liitetty Bluetooth-audiolaite on maaritetyn
tiedonsiirtoetdisyyden sisalla.

o Valtd kiyttamasta projektoria lahelld langattomia verkkoja,
mikroaaltouuneja, 2,4 GHz:n langattomia puhelimia tai muita
laitteita, jotka kdyttavit 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Nama laitteet
voivat héiritd signaalia projektorin ja Bluetooth-audiolaitteen valilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Bluetoothin tekniset tiedot" 5.67
« "Projektorin kaytto Bluetooth-kaiuttimena" s.67



Kaukosdadinkayton ongelmien ratkaiseminen

Jos projektori ei vastaa kaukosddtimen komentoihin, kokeile seuraavia ohjeita, « "Projektorin merkkivalotila" s.98
kunnes ongelma on ratkaistu. « "Kaukosddtimen paristojen asentaminen” s.31

Jos kadotat kaukosaitimen, voit tilata uuden Epsonilta.

n Tarkista, onko kaukoséddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissad
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

a Varmista ettei tuloldhteeksi ole asetettu HDMI3 (Game).

Kun tuloldhteeksi on asetettu HDMI3 (Game), jotkut

kaukosdatimen painikkeet eivit ole kiytettavissa.

Tarkista, onko mikéddan kaukosditimen painike juuttunut alas ja
aiheuttanut siirtymisen valmiustilaan. Vapauta painike ja herata
kaukosdadin.

Varmista, ettd kdytdt kaukosaddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisalld.

toimintatilassa.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa héiriotd projektorin vastaanottimiin.
Himmenna valaistusta tai siirrd projektori etaidmmalle
auringonpaisteesta tai hdiriotd tuottavasta laitteesta.

B Tarkista tilamerkkivalo varmistaaksesi, ettd projektori on normaalissa

Suorita pariutus uudelleen pitdmalld kaukosaatimen [Enter]- ja @-
painiketta painettuna samanaikaisesti noin kolme sekuntia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin osat - Projektorin kaukosdadin" s.13
« "Kaukosddtimen kaytt6" s.31



HDMI CEC -ongelmien ratkaiseminen

Jos et voi kéyttdad yhdistettyja laitteita projektorista, kokeile seuraavia ohjeita,
kunnes ongelma on ratkaistu.

Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso
lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Aseta HDMI CEC Pailli-tilaan Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > HDMI CEC > CEC-ohjaus

Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen.

@ Varmista, ettd liitit HDMI-kaapelin projektorin HDMI2 (ARC) -
porttiin.

Varmista, ettd liitetyt laitteet on kytketty pdille ja ovat valmiustilassa.
Katso lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

Jos liitdt uuden laitteen tai vaihdat yhteyttd, aseta CEC-toiminto
liitettyd laitetta varten uudelleen ja kdynnisté laite uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" .83
« "Liitettyjen laitteiden kaytt6 HDMI CEC -ominaisuuksia kdyttimalla" s.70



Wi-Fi-verkko-ongelmien ratkaiseminen

Jollet voi muodostaa yhteyttd Wi-Fi-verkkoon, kokeile seuraavia ratkaisuja:

n Varmista, ettd Wi-Fi-reititin ja -modeemi toimivat oikein. Ndiden
laitteiden uudelleenkdynnistys voi ratkaista verkkoyhteysongelman.

a Tarkista onko Wi-Fi-reitittimen ja projektorin vilissd esteitd, ja muuta
laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

B Voit tarkistaa verkkoasetukset valikosta, joka tulee ndkyviin, kun painat
kaukosddtimen @-painiketta.

a Jos alustat projektorin, sinun on valittava verkkoasetukset uudelleen
ensimmadinen asetus -naytossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin alustaminen" s.74



Android TV:n ongelmien ratkaiseminen

Katso seuraavalta sivulta Android TV:td koskevia ongelmia.

https://support.google.com/androidtv/


https://support.google.com/androidtv/

Liite

Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, tuotetta koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" s.112

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.113
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.115

« "Projektorin tekniset tiedot" s.116

o "Ulkomitat" s.117

o "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” s.118

« "Laserturvallisuustietoja” 5.120

« "Sanasto” 5.122

o "Ilmoitukset" s.123



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki

naita tuotteita tarvittaessa. Valkokankaat

Seuraava luettelo valinnaisista lisdvarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla: Ultra Short Throw -valkokangas ELPSC35 (100")
Heindkuu 2022. Ultra Short Throw -valkokangas ELPSC36 (120")

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta, Seinddn kiinnitettdvat valkokankaat. (Kuvasuhde 16:9)

ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit n
« "Kiinnitykset" s.112 Vaihto-osat
« "Ulkoiset laitteet" s.112
 "Valkokankaat" s.112

« "Vaihto-osat" s.112

Ilmansuodatin ELPAF64
Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

» Asiaan liittyvat linkit
« "[lmansuodattimen Vaihtaminen" s.93

Kiinnitykset

Kattokiinnitys ELPMB22
Kattokiinnitys (Matala profiili) ELPMB30
Kaytd asentaessasi projektoria kattoon.

Turvavaijerisarja ELPWRO1
Kayta, kun liitdt projektorin asennuskiinnitykseen estdiksesi projektorin
putoamisen.

Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kaytéd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Ulkoiset laitteet

Suoratoista Media Player ELPAP12:sta
Kayta tatd suoratoistomediasoitinta katsoaksesi online-siséltoa.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tdstéd taulukosta, kuinka etéddlle projektori on asetettava valkokankaasta 16:9-valkokangaskoko (1 @ @ (4]
perustuen projisoidun kuvan kokoon. Toaja
Voit pienentdd projisoidun kuvan kokoa ja muuttaa kuvan sijaintia 10" 244 % 137 3 13.5 16.9 1539
projektoria siirtdmatta kayttamalld Joustava kuva -valikkoa. 120" 266 x 149 42.8 17.3 19 168.4
130" 288 x 161 46.5 21 21 182.9
150" 332 x 187 54 28.5 25.1 211.9
4:3-valkokangaskoko (1) (2] © (4)
Laaja
L 9 66" 134 x 101 28.1 2.6 11 111.6
| 70" 142 x 107 29.9 4.4 12 118.7
80" 163 x 122 34.5 9 14.5 136.4
90" 183 x 137 39.1 13.6 17 154.1
1 | 100" 203 x 152 43.7 18.1 19.5 171.9
<—> 110" 226 x 168 48.3 22.7 22 189.6
25.5¢m 120" 244 x 183 52.8 27.3 245 207.3
122" 248 x 186 53.8 28.2 25 210.9
@) Projisointietdisyys (cm)
@) Etiisyys projektorin takaosasta valkokankaaseen (cm) 16:10-valkokangaskoko (1 (2 © o
@ Etiisyys projektorista valkokankaan alaosaan (cm) Laaja
@) Etdisyys projektorista valkokankaan yldosaan (cm) 74" 159 x 100 27.8 2.3 10.8 110.4
@ Etiisyys linssin keskipisteestd projektorin takaosaan (cm) 80" 172 x 108 30.2 4.7 12.1 119.8
90" 194 x 121 34.3 8.8 14.3 135.5
150 el gkl o ) ) o 100" 215 x 135 38.3 12.8 16.5 151.2
L 110" 237 x 148 424 16.9 18.8 166.8
80" 177 x 100 27.8 23 10.8 110.4 120 259 x 162 46.4 20.9 21 182.5
90" 199 x 112 3.6 p 29 1249 130" 280 x 175 50.5 24.9 232 198.2
100" 221 % 125 353 08 149 1394 138" 297 x 186 53.7 28.2 24.9 210.7




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan koon tai sijainnin muuttaminen (Joustava kuva)" s.64



Monitorinayton tuetut resoluutiot

Katso luvusta Supplemental A/V Support Specification yksityiskohtaiset tiedot
yhteensopivista virkistystaajuuksista ja resoluutioista kullekin yhteensopivalla
videondyttomuodolle.



Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EH-LS800W/EH-LS800B

Mitat

695 (L) x 145 (K) x 341 (S) mm (ei sisdlla nostettua
0saa)

LCD-paneelin koko

0,62"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Resoluutio

2 073 600 pikselia *
Full HD (1920 (L) x 1080 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen sdato Manuaalinen
Valoldhde Laserdiodi
Valoldhteen antoteho Enintddn 88 W
Aallonpituus 449 - 461 nm

** Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus vihenee puoleen alkuperdisestd
arvostaan. (Olettaen, ettd projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia
hiukkasia on alle 0,04-0,2 mg/m3. Arvioitu aika vaihtelee projektorin kéayton
ja kédyttoolosuhteiden mukaan.)

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Kallistuskulma
Projektorin asentamiselle ei ole vaaka- tai pystysuuntaista rajoitusta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liitdntdjen tekniset tiedot" s.116

Valoldhteen kayttoika **

Enintdan noin 20 000 tuntia

Maksimi audioldhto 20W
Kaiutin 2,1-kanavainen (Kaiutin x 2, Woofer x 1)
Virtalihde 100-240 V AC+10% 50/60Hz 3,5 - 1,6 A

Virrankulutus (100-120
V)

Virrankulutus kayttotilassa: 350 W

Virrankulutus (220 - 240
V)

Virrankulutus kayttotilassa: 335 W

Valmiustilan Yhteys padlla: 2,0 W

virrankulutus Yhteys pois: 0,4 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m

Kayttolampoétila Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +40°C (kosteus 20 - 80 %,
kondensoitumaton)
Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +35 °C (kosteus 20 — 80 %,
kondensoitumaton)

Sailytyslampotila -10- +60 °C (kosteus 10 - 90 %, kondensoitumaton)

Paino Noin 12,3 kg

* Pikselinsiirtoteknologialla saavutetaan ndytolla 4K-resoluutio.

Liitantojen tekniset tiedot

HDMI1-portti 1 HDMI

HDMI2 (ARC) -portti 1 HDMI

HDMI3 (Game) -portti 1 HDMI

USB-A-portti 2 USB-liitin (Type A)

Service-portti 1 USB-liitin (Mini-B)

Audio Out -portti 1 Stereo-miniliitin (3,5 @)

Optical Out -portti 1 Optinen digitaalinen audio -liitin (S/PDIF)
DC Out (2.0A) -portti 1 USB-liitin (Type A)

$ USB-A-portti tukee USB 2.0:aa. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivat
kuitenkaan viélttdmatta toimi USB-porteissa.



Ulkomitat
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Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P PP>IGO -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No. 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No. 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No. 5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdavat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
98] 3\ — IImaisee, ettd katsominen linssiin
m projisoitaessa on kielletty.
79) ISO7010 Varoitus. Optinen siteily (kuten UV,
A No. W027 nikyvi siteily, IR)

ISO 3864 Pida huolta, ettd viltit silmien ja ihon
vahingoittumisen ollessasi lahelld
optista siteilya.

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksil6i sdhkolaitteen, joka ei sovi

kaytettaviksi asuinalueilla.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0] _X_,:D — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kiynnissa.
1) b= x — Ilmaisee, ettéd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitiin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvalisen
IEC/EN60825-1:2014-standardin mukainen.

Toimi niiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kiyttdessasi projektoria.

A\ Varoitus

« Al avaa projektorin koteloa. Projektori sisdltad suuritehoisen laserin.

« Timin laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Al4 katso kiytossa
olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmavamma.

A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Havitd laite paikallisten tai kansallisten
lakien ja sadgddsten mukaisesti.

ominaisuudet.
o Ympairiston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketi. Kirkkaus
heikkenee paljon, kun lampétila on lijan korkea.

Projektori kayttdd laseria valoldhteend. Laserilla on seuraavat

« Valoldhteen kirkkaus vdhenee mitd pitempéin sitd kdytetdan. Voit
muuttaa suhdetta kéyttoajan ja kirkkauden vdhennysasetuksen
vlilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laservaroitustarrat" s.120

Laservaroitustarrat

Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.

Sisdlld

/\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.
PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN.

Bk : FTFFRTA 4 KForigst. BRRSEKZEE
SekEa RSt R ST .

fEf% : $TBARFEAE 4 4 (CLASS 4) Bht. R
ARAE S Y 8 0 B ST S BT O BR S

218 THEAl 4 S3 Bl0Ix ME. =T 52 2At
ALl CHSt = = TR &S Tt 2.

Bl : TTERK ETSR 4 DLU—YRENES.
E—LPHEXDEREEENDHEL ERTDT &,




Laserturvallisuustietoja

Yldosa A .
Kuten milld tahansa kirkkaalla lahteell3, 4l katso suoraan sateeseen, RG2 Varoitus

IEC/EN 62471-5:2015. « Ali koskaan katso projektorin linssiin, kun laser on pailld. Timai voi

vahingoittaa silmié ja erityisen vaarallista lapsille ja lemmikeille.
( A . . wees aee . seee . . .
/N WARNING o Kun kytket projektorin paille etdaltd kaukosaatimelld, varmista, ettei kukaan
B O B Mo s St katso suoraan linssiin.
i in di p ié de N . . aeee . . . . .
VAN %;g;}e)g%sgaﬁfﬁf&g:E(ﬁTLﬁ o ‘ « Ald anna pienten lasten kiyttdd projektoria. Aikuisen on valvottava lapsia.
| EHELICH SAE 2 S 0 3 .. "

L o Al4 katso linssiin projisoinnin aikana. Ald my6skéddn katso linssiin optisilla

€3¢S BN MENT ;e amai egarderdansa fnéir deprojeion laitteilla, kuten suurennuslasilla tai teleskoopilla. Tama voi aiheuttaa
2 BE KEREOTHBLTILI, 0] e
RG2 21 F02 Sne Soirke Al DHIAL. nikévamman.

R DR,

/\ WARNING

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window.
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer & proximité de la fenétre de projection.
ADVERTENCIA:
& PRECAUCION. CALIENTE No mire nunca a través de la ventana de rozlecc\un
£ e ﬁﬁin—m’% AR AR B
BE EBAR AR EOE AR T,
'WARNING: Never look into the projection window.

N AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder dans la fenétre de projection.
< _><_’ - D ADVERTENCIA: No mire nunca a través de la ventana de proyeccion.
B ERRYAE.

&5 PyERRYED.




Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista
julkaisuista.

Yhdistaminen

Rekisteroi laitteet etukateen liittdessési Bluetooth-laitteisiin
varmistaaksesi molemminpuolisen tiedonsiirron.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illd on kuvasuhde 4:3.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisétd tai vdhentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Tdméan
kuvaominaisuuden sadtamistd kutsutaan kontrastisdadoksi.

Virkistystaajuus

Néyton valaiseva osa sdilyttdd saman kirkkauden ja vérin
aarimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan paivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten médarad kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat tayta HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

Full HD

Niyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x
1080 (pystysuuntainen) pistetta.

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritddn estimién laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettdvat digitaaliset signaalit.

Koska timén projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttdmattd pysty nayttdmédan kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyvé standardi. Tdma on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit lahetetdan
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tayttiviin teravapiirtojérjestelmiin:

o Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

« Néyton kuvasuhde 16:9




Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.123

o "Kayttoa koskeva rajoitus” s.123

o "Tavaramerkit" s.123

o "Tekijanoikeushuomautus" s.124

« "Tekijanoikeudet" s.124

sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa timén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttdako
jarjestelmidn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kdytetddn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja
muut turvalaitteet. Koska tdtd tuotetta ei ole tarkoitettu kdytettavaksi

Tavaramerkit

EPSON on rekisteréity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION ja sen logot
ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Mac, OS X ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejé tai rekisterdityjd tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

Google, Google Play, Android TV, Chromecast built-in ja muut merkit ovat
Google LLC:n tavaramerkkeja.

Google Assistant ei ole kaytettdvissd madratyilld kielilld ja méaratyissd maissa.
Palveluiden kaytettdvyys on maa- ja kielikohtainen.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssilld. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-
D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkeja.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisteréityja
tavaramerkkeji. F1EIIT

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATED in rekisterdity
tavaramerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliance:n tavaramerkki.

Bluetooth-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:in rekisterdityja
tavaramerkkeji ja Seiko Epson Corporation kdyttda ndita merkkeja lisenssilla.
Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin joko
rekisterdityja tavaramerkkejé tai tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.



limoitukset

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kéytetadn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet pidétetdan. Tamin julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelméan tai siirtdd missddn muodossa tai milldan tavalla
sahkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun
sisallon kdyttoon ei liity patenttivastuuta. Emme myoskddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua ndiden tietojen kdytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytaryhtiot ole vastuussa tdmén tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, tdimén tuotteen védarin- tai hyvaksikaytosta tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta taismalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperaisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimedamien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Téamaén oppaan sisaltdd voidaan muuttaa tai paivittdd ilman eri ilmoitusta.

Tédmain oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeudet

Nama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
© 2022 Seiko Epson Corporation
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