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Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Sikkerhedssymboler

Projektoren og dens manualer bruger grafiske symboler og meerkater til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker méde.

Lees og folg omhyggeligt instruktionerne, der er maerket med disse symboler og merkater, for at undgéa skader pa personer og genstande.

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald.
A Advarsel

Dette symbol angiver, at manglende overholdelse af oplysningerne kan forarsage personskade eller fysiske skader i forbindelse med forkert
A\ Forsigtig || handtering

Angivelse af generel information

Bemeaerk

Dette meerkat angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.

Dette meerkat angiver yderligere oplysninger, som kan vaere nyttige at vide om et emne.

[Button name]

Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap

Navn pa menu/indstilling

Angiver navne pd menuer og indstillinger pa projektoren.

Eksempel:
Velg menuen Billede
» Dette meerkat angiver links til de relaterede sider.
- Dette meerkat angiver projektorens aktuelle menutrin.

» Relevante links

« "Sadan seger du efter oplysninger i manualen” s.8
« "Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne" 5.9




Sadan sgger du efter oplysninger i manualen

Du kan sege i PDF-manualen vha. segeord, eller du kan hoppe direkte til

» Mac OS: Hold kommando-knappen nede og tryk pa <.
bestemte afsnit vha. bogmerkerne. Du kan ogsa udskrive netop de sider, du

onsker. Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger en PDF-manual, du har . h

dbnet i Adobe Reader X pa din computer. \eoO - KRBT o2

» Relevante links EPSON

« "Sogning med et spgeord" s.8

« "Sadan hopper du direkte fra bogmeerker" 5.8

« "Sadan udskriver du kun de sider, du gnsker" 5.8 User's Guide

Segning med et sggeord

Klik pa Rediger > Avanceret segning. Indtast sogeordet (tekst) for = n -

oplysninger, du vil finde i segevinduet, og klik derefter pa Seg. Segeresultater Sadan udskriver du kun de sider, du gnsker

vises som en liste. Klik pa et af de viste resultater for at hoppe til den

pagaldende side. Du kan fremfinde og udskrive de sider, du gnsker. Klik pa Udskriv i menuen

o Filer, og angiv herefter de sider, du vil udskrive, i Sider i Sider til

s o — rE i - udskrivning.

= R s e « For at angive en sammenhangende reekke af sider, skal du indtaste en

g EPSON s : —_ bindestreg imellem start- og slutsiden.

® [ ] = Eksempel: 20-25
@ = E%‘E...; = e « For at angive sider, der ikke er fortlobende, skal du adskille dem med
- User's Gt i :::-:n-:; s komma.

| p S RSN ATITA Eksempel: 5, 10, 15

Prigter - “ Prepedies Advarced teln @
Copm I 12 E:::::--T;t-uww
Sadan hopper du direkte fra bogmaerker P urin manttome
e Fe—
Klik pa en titel for at hoppe til den pagwldende side. Klik pa + eller > for at e ) i PR
vise de underliggende titler i det pagaeldende afsnit. For at vende tilbage til e | ™ I"""—|
den foregaende side skal du foretage folgende handlinger pa tastaturet.

» Windows: Hold Alt nede og tryk pa <.



Sadan henter du de nyeste udgaver a dokumenterne

Du kan hente de nyeste udgaver af manualerne og specifikationerne pa
Epsons websted.

Ga pa epson.sn, og indtast dit modelnavn.


http://epson.sn

Introduktion til projektoren

Hvis du vil vide mere om projektorens funktioner samt navnene pa dens komponenter, henvises til folgende afsnit.

» Relevante links
« "Projektorfunktioner” s.11
« "Projektorens dele og funktioner" s.12



Projektorfunktioner

Denne projektor leveres med disse specielle funktioner. Der henvises til
folgende afsnit for yderligere oplysninger.

» Relevante links

« "Palidelig, som giver ro i sindet under brug, og ejeblikkelig
opstartsmobilitet” s.11

« "Brug en 4K-forbedring til at projicere endnu flere oplysninger skarpt og
rent"s.11

« "Hurtig og nem opsatning af flere projektorer” s.11

« "Kan bruges i mange forskellige miljoer" s.11

« "Enkel og nem projektion af digitale reklametavler og produktioner i
butiksvinduer” s.11

Hurtig og nem opsaetning af flere projektorer

« Hvis du bruger flere projektorer, kan du tilslutte et ekstra eksternt kamera
for automatisk at kompensere for ujevne lysstyrker og farver fra de
forskellige projektorer, da deres tilstand ikke er ens.

» Med Epson Projector Professional Tool kan du hurtigt og nemt opsztte og
justere flere projektorer, og lave avanceret geometriske rettelser.

o Ved at forbinde projektorerne i en daisy-chain, kan du projektere billederne
pa samme tid uden at skulle bruge en distributer.

Palidelig, som giver ro i sindet under brug, og
gjeblikkelig opstartsmobilitet

En kilde med et SD-laserlys giver en stort set vedligeholdelsesfri drift, indtil
lyskildens lysstyrke reduceres.

Kan bruges i mange forskellige miljoer

o Et let og kompakt kabinet, som er pladsbesparende.

» Med en zoom pé mindst x1,6 og mulighed for at skifte objektiv kan du
undga ujaevne lofter og belysning under installationen.

Brug en 4K-forbedring til at projicere endnu flere
oplysninger skarpt og rent

» Med den hgje oplesning i 4K-forbedringsteknologien kan du vises flere
oplysninger, end hvis du bruger WUXGA eller Fuld HD.

» Med en hej lysstyrke pa 7.000 Im far du skarpe og rene billeder, selv i lyse
omgivelser.

» Med 3LCD-teknologiens evne til at gengive et hojt antal farver far du mere
farverige billeder.

» Med digitale billedbehandlingsfunktioner sisom superoplesning,
detaljeforbedring, stejreduktion og videoadaptiv gamma bliver billedet
skarpere og mere synligt.

Enkel og nem projektion af digitale reklametavler og
produktioner i butiksvinduer

« Understotter netvaerksopdateringer til projekter, sa du nemt kan sendre dit

indhold.

» Med en USB-stromforsyningen pa 5V/2A kan du bruge projektoren med en
ekstern medieafspiller med kun én ledning.

« Projektoren kan afspille medier direkte fra et USB-hukommelsesdrev.



Projektorens dele og funktioner

De folgende afsnit beskriver projektorens dele og deres funktioner. Navn Funktion

» Relevante links @ | Kabelbekleedning Dzksel til portene pa graensefladen bagpa.

« "Projektorens komponenter - Forside/Top" s.12 Losn de to skruer og traek deekslet af, nar du forbinder
« "Projektorens dele - bagside" 5.13 kablerne for eksterne enheder eller installerer det

« "Projektorens dele - underside” s.13 tradlose LAN-modul

« "Projektorens komponenter - Grensefladeporte” s.14 @ |Indikatorer Angiver projektorens status.
« "Projektorens dele - Kontrolpanel” s.15 © | Knap til lodret Drej knappen, for at flytte det projicerede billede op og
« "Projektorens dele - fjernbetjening" s.16 linseforskydning ned.
([ |Knap til vandret Drej knappen, for at flytte det projicerede billede til
linseforskydning hejre og venstre.
PrOjEktorenS komponenter - Forside/ Top () |Fjernbetjening Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
(» | Hojttaler Udsender lyd.
(®) | Ventilationsabning Ventilationsabningen bruges til at nedkele projektoren

l indvendigt.
1
—/§ A\ Forsigtig
1 B — @] Under projiceringen skal du serge for at holde

l 7’ % ansigt og haender vaek fra ventilationsabningen
1 M J\ og undlade at placere genstande, der kan blive

skaeve eller beskadigede af varme, i neerheden
af abningen. Varm luft fra
ventilationsabningen kan forérsage
forbreendinger, forvreengelser eller ulykker.

() | Fjernbetjening Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
N E—— (® | Objektivdaeksel Skal seettes pa, for at beskytte objektivet, nar
avn unktion jektoren ikke er i brug.
proje g
@ |Luftindtag Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.
@ |Justerbar frontfod Trae.k foden uc.l for at justere billedets placering, nar » Relevante links
Pﬁ;’)ekﬁorzn stilles op pd en flade som f.eks. et « "Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsdbninger" s.187
SKriveoord. " P . . "
» "Status-indikator for projektor” s.193
@ | Fokuseringsring Justerer billedfokus. « "Brug af fjernbetjeningen"” .35
@ | Zoomring Justerer billedstorrelsen. « "Sadan @ndrer du storrelsen pa billedet med Zoomringen" .59
— — - « "Fokusering af billedet med fokusringen" s.60
@ | Objektiv Herfra projiceres billederne.
@ |Luftindtag (luftfilter) | Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.




Projektorens dele og funktioner

Projektorens dele - bagside Projektorens dele - underside

IR

A 7 — —0— 5o Ol
e — . — ]
CHDBT %) © \9) @ © 69 ® =\
e ‘
o T N INE .
- 0 -
o (J ® %
N0
Navn Funktion ] ®\ O
@ | Sikkerhedsslot Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver A) ©
Security System, som fremstilles af Kensington. @L@?
@ | Stremindgang Slutter netledningen til projektoren. \ =1 N
@) | Grensefladeporte Tilsluttes kabler til eksterne enheder. |
@ | Betjeningspanel Betjener projektoren.
@ | Fjernbetjening Modetager signaler fra fjernbetjeningen.
Navn Funktion
» i
Relevante links @) |Justerbar frontfod Treek foden ud for at justere billedets placering, nar

« "Projektorens komponenter - Graensefladeporte" s.14

projektoren stilles op pé en flade som fx et skrivebord.
« "Sadan monteres en sikkerhedswire" s.112

@) |Fastgorelsespunkter | Fastgor det valgfri loftsopheng her, nar projektoren
til loftsmontering (fire | skal haenge fra et loft.

punkter)
@ | Spendepunk til Hvis du bruger et loftopheeng, skal du fastgere
kabelklemme karabinen her for, at fastgere sikkerhedskablet, s&
projektoren ikke falder ned fra loftet eller veeggen.
@) | Bagerste fodder Drej den for at treekke den ud og skubbe den ind og

dermed justere den vandrette heeldning ved opstilling
pé en flade som f.eks. et bord.




Projektorens dele og funktioner

Navn Funktion Navn Funktion
@ | Skruehuller til Skruehuller til fastholdelse af kabeldaekslet. @ | Kabelholder Stik et almindeligt kabelband gennem dette hul, for at
kabeldaekslet sikre kablerne.
@ | Punkt til fastgorelse af [ For en almindeligt tilgeengelig wirelas igennem her, og @ | Audio Out-port Sender lyd fra den aktuelle inputkilde til en ekstern
sikkerhedskabel las den pé plads. hejttaler.
A d | @ |RS-232C-port Forbinder et RS-232C-kabel til at styre projektoren fra
Advarse en computer. (Normalt behover du ikke at bruge dette
Fastgor ikke sikkerhedskablet til dette punkt. stik.)
@ | Service-port Denne port bruges til batch-indstillinger.
o lsffrtlf{ﬁ:e;gaekslet Skruer til at fastgorelse af luftfilterdzckslet. @ | Skrue til fastgorelse af | Fastgor daekslet til det tradlese LAN-modul.

tradlgst LAN-modul

@) |Fastgorelsespunkter | Brug disse punkter til at fastgore et almindeligt

(fire punkter) ophang, der er kompatible med VESA- @ | USB-A-port Tilsluttes en USB-enhed, og projicerer film og billeder.
monteringsstandarden (100 x 100 mm), nar Bruges til at tilslutte dokumentkameraet (ekstraudstyr).
projektoren heenges fra et loft. Bruges til at forbinde det tradlese LAN-modul.

Bruges til at tilslutte et eksternt kamera.
» Relevante links Bruges til at parre en tradles sender, der fis som

o "Sddan monteres en sikkerhedswire" s.112 ekstraudstyr.

Bruges til at tilslutte en USB-hukommelsesenhed, til at
gemme fejl- og betjeningslogfiler.

@ |Jevnstromsudgang | Giver mulighed for, at stremforsyne en streaming-

Projektorens komponenter - Graensefladeporte (DC) (2,0 A) medieafspiller, der kan kobes som ekstraudstyr.
USB-dataoverforsel er ikke tilgeengelig.

© | HDMI2-port Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr
- S Domne port e kompatibel med HDCP2.3
¢ enne port er kompatibel me 3.
A e = | lpde° -
e o (® | HDMI Out-port Hyvis du tilslutter et HDMI-kabel fra denne port til
e PCORGON UsEA  Sanice HDMI-porten pé en anden projektor, kan du lave og
@ o " projicere ét samlet billede.
Homi  SRESTRON Audifout  Rs32C Denne port er kompatibel med HDCP2.3.
CHDBI" Control@ T () | HDBaseT-port Tilslutter et LAN-kabel til HDBaseT-transmitteren.
| | Denne port er kompatibel med HDCP2.3.

(» | LAN-port Tilslutter et LAN-kabel til et netveerk.




Projektorens dele og funktioner

Projektorens dele - Kontrolpanel Navn it
© | Opad pileknap Viser skeermen Geom. korrektion.

Velger menupunkter ved visning af projektorens menu

eller hjeelp.
EJ Esc (O | [Menu]-knap Abner og lukker projektorens menu.

PN

» Relevante links
« "Sadan veelges en billedkilde" .61

® oy

Navn Funktion
(1) Taelnd/ sluk-knap Teender og slukker for projektoren.
(O]

[Source Search]-knap | Skifter til den neeste indgangskilde.
[A/V Mute]-knap Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra.

eO|®

Venstre pileknap Viser skeermen Betjeningslas.

Velger menupunkter ved visning af projektorens menu
eller hjeelp.

®

Nedad pileknap Viser et testmenster.

Velger menupunkter ved visning af projektorens menu
eller hjeelp.

©

[Enter]-knap (<) Accepterer det aktuelle valg og gar videre til neeste
niveau ved visning af projektorens menu eller hjelp.

@ | Hojre pileknap Viser skeermen Info.
Velger menupunkter ved visning af projektorens menu
eller hjeelp.

© | [Esc]-knap Standser den igangverende funktion.

Gar til det forrige menuniveau ved visning af
projektorens menu.




Projektorens dele og funktioner

Projektorens dele - fjernbetjening

ﬁ Source Search

= ()

Navn

Funktion

(1

) (2 (3)

(4

) (5 (Ce)

(7

) (8 ) (9)

Taend/ sluk-knap
19)

Tender og slukker for projektoren.

[HDMI]-knap

Skifter billedkilden mellem portene HDMI1, HDMI2,
og HDBaseT.

[Computer]-knap

Denne knap findes ikke pa denne projektor.

Numeriske knapper

Indtaster tal i projektorens menu, nar du holder
[Num]-knappen nede.

[Auto]-knap Denne knap findes ikke pa denne projektor.

[Num]-knap Hold denne knap nede og tryk pa de numeriske taster
for at indtaste tal.

[Menu]-knap Abner og lukker projektorens menu.

Pile knapper Velger menupunkter ved visning af projektorens

menu.

[Enter]-knap (<)

Accepterer det aktuelle valg og gar videre til naeste
niveau ved visning af projektorens menu.

.

[User]-knap Udferer indstillinger, der er tilknyttet i indstillingen
Brugerknap i projektorens menu Indstillinger.

[Color Mode]-knap Skifter farvetilstand.

[Aspect]-knap ZAndrer billedformatet.

Knapper til [E-Zoom]
+/-

Skifter storrelsen pa det projiceret billede

[A/V Mute]-knap

Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra.

) (r C

A/V Mute Spllt Freeze

Cao

Home
EPSON

[Split]-knap

Projicerer op til to billeder fra forskellige billedkilder
samtidigt ved at opdele projektionsskaermen.

[Home]-knap

Abner og lukker skeermen Startskeerm.

[Freeze]-knap

Setter billedvisningen pa pause eller genoptager den.

[Volume]-op/ned
knapper

Justerer hejttalerens lydstyrke.

o O9Ie 6 IS 8| O OI9 |0 O’ & O

[Default]-knappen

Nulstiller den valgte indstilling til den standardveerdi.




Projektorens dele og funktioner

Navn Funktion

@) | [Esc]-knap Standser den igangverende funktion.

Gar til det forrige menuniveau ved visning af
projektorens menu.

@) | [ID]-knap Hold denne knap nede, og tryk pa de numeriske
knapper for at veelge id'et for den projektor, du gnsker
at betjene med fjernbetjeningen.

@ | [LAN]-knap Skifter billedkilden til netveerket, som enheden er
forbundet til.

@ | [USB]-knap Angiver USB-A-porten som billedkilden.

@) | [Source Search]-knap | Skifter til den neeste indgangskilde.

@ | Fjernbetjeningens Sender fjernbetjeningssignaler.

lysudsendelsesomréde

» Relevante links

« "Sédan projicerer du i afspilningsfunktionen” .83
« "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" s.65

« "Billedformat" s.63

« "Zoom ind/ud pa billeder (E-Zoom)" 5.92
« "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155

o "Startskeerm" s.38

« "Sédan veelges en billedkilde" s.61

« "Sédan slukkes midlertidigt for billede og lyd" s.90

« "Projicering af to billeder samtidigt" s.75

« "Sadan stoppes videoafspilning midlertidigt" s.91

« "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne" .73
« "Tilpasning af menuindstillingerne" 5.150




Opseetning af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at konfigurere projektoren.

» Relevante links

« "Projektorens placering” s.19

« "Montering af sikkerhedskablet" s.24

« "Projektorens tilslutninger" .27

« "Forbinde flere projektorer af samme model" 5.32
« "Sadan fastgeres og fjernes kabeldaekslet" s.33

« "Indseetning af batterier i fjernbetjeningen" s.34



Projektorens placering

Du kan anbringe projektoren pa stort set alle plane overflader, hvor den kan
projicere et billede.

Du kan ogsa installere projektoren i et loftsophaeng, hvis du vil bruge den pa
en fast placering. Der skal bruges et valgfrit loftsopheeng, nar projektoren skal
heange fra et loft.

Du kan ogsé bruge et andet ophaeng med VESA-monteringsstandarden (100 x
100 mm).

Projektoren kan settes op i forskellige vinkler. Der er ingen vertikal eller
horisontal graense for, hvordan projektoren kan installeres.

507 | g7
QB% '

Bemeerk de folgende punkter, nar du velger projektorens placering:

« Anbring projektoren pa en fast, plan flade eller monter den ved hjelp af et
kompatibelt beslag.

« Efterlad rigeligt med plads omkring og under projektoren af hensyn til
ventilation, og pas pa ikke at anbringe den oven pa eller ved siden af noget,
der kan blokere for ventilationsdbningerne.

« Placer projektoren, s& den vender rigtigt mod skaermen, og ikke pé skra.




Projektorens placering

A\ Advarsel

« Du skal montere et loftsopheeng, hvis du vil montere projektoren i loftet. Hvis
du ikke monterer projektoren korrekt, kan den falde ned og forarsage skader
eller personskader.

« Brug ikke kleebemidler pa fastgorelsespunkterne til loftsopheng for at forhindre
skruerne i at lgsne sig, og brug ikke smoremidler, olier eller lignende midler pa
projektoren, da projektorkabinettet kan revne, sa projektoren falder ned fra
loftsophaenget. Dette kan forarsage alvorlig personskade pé personer under
loftsophaenget og kan beskadige projektoren.

« Hyvis loftophanget og projektoren ikke monteres ordentligt, kan den falde ned.
Nar du har monteret Epson-ophaenget, der understotter din projektor, skal du
sorge for at fastgore det til alle fastgorelsespunkter pa projektoren. Fastgor ogsa
projektoren og ophanget med et kabel, der er steerk nok til at holde deres
samlede veegt.

« Opstil ikke projektoren et sted, der udsettes for meget stov eller hoj fugtighed,
eller et sted, der udsatets for rog eller damp. Eller kan det fore til brand eller
elektrisk stod. Projektorens kabinet kan ogsa forringes og beskadiges, hvilket kan
gore at projektoren falder ned fra ophaenget.

Eksempler pa miljoer, der kan fa projektoren til at falde ned som folge af

forringelse

« Steder, der udsettes for meget rog eller luftbarne oliepartikler, sdsom fabrikker
og kekkener

« Steder, der indeholder flygtige oplesningsmidler eller kemikalier, sasom
fabrikker og laboratorier

o Steder hvor projektoren kan udszttes for vaskemidler eller kemikalier, sasom
fabrikker og kekkener

« Steder, hvor der ofte bruges aromaolier, sasom afslapningsrum

o I nerheden af enheder, der producerer meget rgg, luftbarne oliepartikler og
skum ved begivenheder

o Steder i neerheden af luftfugtere

A\ Advarsel

o Tildeek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsabninger. Hvis abningerne
er tildeekkede, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en brand.

« Projektoren ma ikke bruges eller opbevares pa steder, hvor den kan udszttes for
stov og skidt. Ellers kan kvaliteten af det projicerede billede falde. Hvis linsen
eller luftfilteret bliver stovet, kan det fore til funktionsfejl eller brand.

o Placer ikke projektoren pa en ustabil overflade eller pa et sted, som ikke kan téle
veegten af projektoren. Ellers kan den falde ned eller velte og forarsage uheld og
personskader.

« Nér du installerer projektoren pa et hejt sted, skal der tages forholdsregler mod
at den falder ned vha. wires, sa den ikke udger en sikkerhedsrisiko i nedstilfeelde,
som f.eks. ved et jordskeelv, og uheld derved forhindres. Hvis den ikke monteres
korrekt, kan den falde ned og forarsage skader, herunder personskader.

o Opstil ikke pa steder, hvor projektoren kan beskadiges af salg, eller steder, der
udseaettes for etsende gas, sisom svovlsyre fra en varmbkilde. Ellers kan korrosion
odeleegge projektoren. Det kan ogsa medfere, at projektoren ikke fungerer
korrekt.

Bemaerk

« Hvis du bruger projektoren i hgjder over 1.500 m over havets overflade, skal du
indstille Hojde-tilstand til Til i projektorens menu for at sikre, at projektorens
indre temperatur reguleres korrekt.
@ Udvidet > Betjening > Hojde-tilstand

« Opstil ikke projektoren pa steder med hej fugtighed og meget stov eller pa steder
med rog fra brande eller tobaksrygning.

» Relevante links

« "Bemaerkninger om transport” s.21

« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren” s.21
« "Projektionsafstand” s.23

« "Billedets form" s.52

« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161



Projektorens placering

Bemzerkninger om transport

Der er mange glasdele og pracisionskomponenter i projektoren. For at
forhindre skader pa grund af sted under transport, skal du handtere
projektoren som folger.

o Fjern alt udstyr, der er tilsluttet projektoren.
o Sat objektivdeaekslet, der fulgte med projektoren, pa.

« Hvis du transporterer projektoren over en lang afstand eller som indtjekket
bagage, skal du pakke den i en fast kasse, der skal beskyttes og markere
kassen "Skrobelig".

« Hyvis projektoren skal sendes til reparationer, skal den laegges i
originalemballagen, hvis muligt, eller brug tilsvarende materialer med
beskyttelse omkring projektoren. Marker kassen "Skrobelig".

Epson er ikke ansvarlig for skader, der opstar under transporten.

Muligheder for konfiguration og installation af
projektoren

Du kan konfigurere og installere projektoren pa folgende mader:

e

Forside/bagside

o

Front loft/Bagpa loft

Velg den korrekte funktion til Projektion i projektorens menu Installation i
henhold til den anvendte installationsmetode. Om nedvendigt skal du sla
funktionen Inv. Retningsknap til i projektorens menu Betjening, og juster
Menudrejning i projektorens menu Display.

» Relevante links
» "Forholdsregler under opstilling" s.21
« "Projiceringstilstande” s.44

Forholdsregler under opstilling

Bemerk folgende forholdsregler, ndr du monterer projektoren.



Projektorens placering

Monteringsomrade
Bemaerk g

« Hvis projektoren opstilles pa skra, skal den installeres af en kvalificeret tekniker,
og opheenget skal vere beregnet til brug med denne projektor. Bemaerk

« Sorg for at opstille projektoren ordentligt, s& den ikke falder ned. Serg for, at der er folgende maengde fri plads omkring projektoren, s& du ikke
« Brug M4-skruer (med en dybde pa op til 9 mm) til at fastgere loftsopheengets blokerer for luftind- og udtagene.
fastgeringspunkter til projektoren og beslaget ved fire punkter.
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@ 10cm
@ 20cm

@ 40cm



Projektorens placering

Monteringsomrade (ved opstilling af flere projektorer ved siden af
hinanden)

Bemeerk

« Hvis du opstiller flere projektorer ved siden af hinanden, skal du serge for, at
den varme luft fra luftudtagene ikke rammer luftindtagene péa de andre
projektorer.

@ 150 cm

« Hvis du bruger en skilleveg, kan du flytte projektorerne tettere pa hinanden.

*

uuuuuuuuuuuu

@ 20 cm
@ 40 cm
* Skillevaeg

Projektionsafstand

Den afstand, projektoren anbringes i fra skaermen, bestemmer billedets
omtrentlige storrelse. Billedstorrelsen foreges, jo laengere projektoren star fra

skaermen, men den kan variere aftheengig af zoomfaktor, billedformat og andre
indstillinger.

Fa flere oplysninger i Appendiks om, hvor langt fra skaermen projektoren skal
placeres for at opna en givet projiceret billedstorrelse.

3 [
\

« "Skaermstorrelse og projiceringsafstand” s.214




Montering af sikkerhedskablet

Du kan fastgere sikkerhedskablet, sa projektoren ikke falder ned fra loftet. Fastgor en karabinhage i hullet pa loftophaenget, og stram
karabinhagen.

A Advarsel

Sorg for at bruge sikkerhedskablet, der folger med Epson loftsbeslaget.
Sikkerhedskablet fis som ekstraudstyr, sikkerhedstradssaet ELPWROI.

» Relevante links
« "Hvis du bruger loftophaenget ELPMB22" 5.24
« "Hvis du bruger loftophanget ELPMB30" 5.25

Hvis du bruger loftophaenget ELPMB22

Du kan sztte et sikkerhedskabel fast pa din projektor for, at oge sikkerheden
som vist pa billedet.

For du starter skal du serge for, at ELPMB22-loftoph@nget er speendt
ordentligt fast pa projektoren, og at felgende dele folger med

ikkerhedskabel ) Szt kabelklemmen fast pa en anden karabinhage, og brug derefter
sikkerhedskabelseettet: skruen til at fastgore kabelklemmen til speendepunktet dertil pa
o Sikkerhedskabel x 1 projektoren.

« Karabinhager x 2
o Kabelklemme x 1

« Fastgorelsesskrue (M4 x 10 mm) x 1

$ For oplysninger om installation af ELPMB22, bedes du se vejledningen
til Ceiling Mount ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Montering af sikkerhedskablet

Saet sikkerhedskablet gennem karabinhagen pa loftophanget, og fastger
begge ender til karabinhagen pa projektoren.

Hvis du bruger loftopheenget ELPMB30

Du kan sztte et sikkerhedskabel fast pa din projektor for, at oge sikkerheden
som vist pa billedet.

For du starter skal du serge for, at projektorpladen til ELPMB30-loftopheenget
er speendt ordentligt fast pa projektoren, og at folgende dele folger med
sikkerhedskabelszettet:

« Sikkerhedskabel x 1

« Karabinhager x 2 (kun en karabinhage bruges til ELPMB30.)
« Kabelklemme x 1

« Fastgorelsesskrue (M4 x 10 mm) x 1

For oplysninger om montering af ELPMB30, bedes du ELPMB30 User's
Guide.

Seet kabelklemmen fast pa karabinhagen, og brug derefter skruen til at
A\ Advarsel fastgore kabelklemmen til speendepunktet dertil pa projektoren.

Seet ikke sikkerhedskablet pa speendepunktet til sikkerhedskablet.

a Speend karabinhagen.




Montering af sikkerhedskablet

Saet sikkerhedskablet gennem hullet pa loftophaenget, og fastger begge
ender til karabinhagen.

A\ Advarsel
Seet ikke sikkerhedskablet pa speendepunktet til sikkerhedskablet.

B Speend karabinhagen.




Projektorens tilslutninger

Disse afsnit beskriver, hvordan projektoren forbindes ti len reekke
projektorklider.

Bemaerk

« Kontrollér form og orientering af stikkene pa de kabler, du planlegger at bruge.

Du ma ikke trykke hardt pa et stik, hvis det ikke passer i porten. Enheden eller
projektoren kan blive beskadiget eller fa en fejlfunktion.

$ Se afsnittet Lynvejledning for, at se hvilke kabler, der folger med din
projektor. Anskaf ekstra eller kommercielt tilgeengelige kabler, hvis
nedvendigt.

» Relevante links

o "Tilslutning af en computer” s.27

o "Tilslutning af videokilder" s.27

o "Tilslutning af eksterne USB-enheder" 5.28

o "Tilslutning af et dokumentkamera" s.29

« "Sédan forbindes projektoren til en HDBaseT-transmitter" s.29
« "Tilslutning til hovedenhed" 5.30

« "Tilslutning til eksterne enheder" 5.30

Tilslutning af en computer

Folg anvisningerne i disse afsnit for at slutte en computer til projektoren.

» Relevante links
o "Tilslutning af en computer til video og lyd via HDMI" 5.27

Tilslutning af en computer til video og lyd via HDMI

Hvis din computer har en HDMI-port, kan du forbinde den til projektoren
med et HDMI-kabel og sende computerens lyd ud sammen med det
projicerede billede.

n Slut HDMI-kablet til computerens HDMI-udgang.

a Forbind den anden ende til projektorens HDMI-port.
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» Relevante links
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

Tilslutning af videokilder

Folg anvisningerne i disse afsnit for at forbinde videoenheder til projektoren.

@ « Hvis porten pa den enhed, du vil tilslutte, har en merkelig form, ber
du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er kbt
som ekstraudstyr, til at forbinde til projektoren.

« Kablerne varierer athengig af outputsignalet fra det tilsluttede
videoudstyr.

« Nogle typer videoudstyr kan udsende forskellige typer signaler. Se
brugerhandbogen, der folger med videoudstyret, vedrerende de
signaler, der kan udsendes.

« Hvis lyden ikke udsendes korrekt, skal du kontrollere indstillingerne
i Enhed for Audio ud.

@ Indstillinger > HDMI-link > Enhed for Audio ud

» Relevante links
« "Tilslutning af videokilder via HDMI" 5.28



Projektorens tilslutninger

Tilslutning af videokilder via HDMI « "Afbrydelse af en USB-enhed" s.29
Hvis din videokilde har en HDMI-port, kan du forbinde den til projektoren Proiiceri £ hed
med et HDMI-kabel og sende billedkildens lyd ud sammen med det rojicering af USB-enheder
projicerede billede.

Du kan projicere billeder og andet indhold uden at bruge en computer eller
videoenhed ved at slutte en af disse enheder til projektoren:

Bemaerk o USB flash-drev

Undga at tende for videokilden, for du har sluttet den til projektoren. Dette kan ..
beskadige projektoren. « Digitalkamera eller smartphone

o USB-harddisk

n Slut HDMI-kablet til videokildens HDMI-udgang. . . . .
« Digitalkameraer og smartphones skal veere tilsluttet via USB og kan

ikke tilsluttes via TWAIN. Desuden skal de veere kompatible som
a Forbind den anden ende til projektorens HDMI-port. USB masselager.

« USB-harddiske skal opfylde disse krav:

o USB masselager-kompatible (ikke alle USB masselagerenheder
understattes)

o Formatereti FAT16/32

« Egen stromforsyning via adapter (harddiske med stromforsyning
via bussen anbefales ikke)

« Undgé at bruge harddiske med flere partitioner

Det er ogsa muligt, at projicere afspilningslister, der indeholder billeder og
film, der er gemt pa et USB-flashdrev, med funktionen Afspiln. af indhold.

» Relevante links

» Relevante links « "Sadan projicerer du i afspilningsfunktionen” s.83
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161 « "Projektion af en PC Free-praesentation” .78

Tilslutning til en USB-enhed

TIISIUtnIng af eksterne USB-enheder Du kan forbinde din USB-enhed til projektorens USB-A-port og bruge den til

Folg anvisningerne i disse afsnit for at forbinde eksterne USB-enheder til at projicere billeder og andet indhold.

projektoren.

Hvis USB-enheden har en stremadapter, skal den seettes i en
» Relevante links stikkontakt.
« "Projicering af USB-enheder" 5.28

o "Tilslutning til en USB-enhed" 5.28



Projektorens tilslutninger

Forbind USB-kablet eller USB-flash-drevet til projektorens USB-A-
port, som vist.
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Bemaerk

« Brug det USB-kabel, der fulgte med eller blev anbefalet til enheden.

o Du ma ikke bruge en USB-hub eller et USB-kabel, der er leengere end 3
m, da enheden sa muligvis ikke vil fungere korrekt.

B Forbind eventuelt den anden ende af kablet til din enhed.

Afbrydelse af en USB-enhed

Nar du er feerdig med at bruge en tilsluttet USB-enhed, skal enheden afbrydes
fra projektoren.

n Sluk for enheden og treek eventuelt stromledningen ud af stikkontakten.

a Treek kablet ud af USB-enheden og af projektoren for at afbryde.

Tilslutningsmetoden varierer atheengig at modellen af dit Epson
dokumentkamera. Se i manualen til dokumentkameraet for yderligere
oplysninger.

Tilslutning af et dokumentkamera

Du kan slutte et dokumentkamera til projektoren for at projicere billeder fra
kameraet.

Sadan forbindes projektoren til en HDBaseT-
transmitter

For at sende et HDMI- eller RS-232C-signal over laeengere afstand, kan
projektoren forbindes til en HDBaseT-transmitter med et 100Base-TX-
netveerkskabel. Dette er nyttigt, hvis du vil sende et signal til eller styre
projektoren fra en fjern placering sasom fra en hal eller en begivenhed, da du
kan bruge et netveerkskabel pa op til 100 meter. For at sikre en korrekt
dataoverforsel skal du bruge et afskeermet kabel af kategori 5e STP eller bedre.
Det garanteres dog ikke, at alle slags ind- og udgangsenheder kan bruges, eller
at systemet virker i alle slags miljoer.

transmitteren, skal du velge Til under Kontrol/kommunikation i
menuen Udvidet pa projektoren. Nar denne indstilling slas til, slas
projektorens LAN- og RS-232C-porte fra.

@ Udvidet > HDBaseT > Kontrol/kommunikation

o Huvis du har forbundet en Extron XTP-transmitter eller switch til
projektorens HDBaseT-port, skal du veelge Til som indstilling i
Extron XTP i projektorens Udvidet menu
(Kontrol/kommunikation indstilles automatisk pé Til, og Standby-
tilstand indstilles automatisk til Kommunik. Til).

@ Udvidet > HDBaseT > Extron XTP
@ Udvidet > Standby-tilstand > Standby-tilstand

« For at kunne sla kommunikation fra Ethernettet og serielle porte pa

n Sluk for projektoren og HDBaseT-transmitteren.

@ Serg for at projektoren og HDBaseT-transmitteren er slukket,
nar en netverkskabel forbindes eller afbrydes mellem de to

enheder.



Projektorens tilslutninger

Forbind den ene ende af netvaerkskablet til HDBaseT-porten pa
transmitteren.

B Forbind den anden ende til projektorens HDBaseT-port.
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@ Se dokumentationen, der fulgte med din HDBaseT-transmitter,
for vejledninger om, hvordan den skal forbindes til din

videoenhed eller computer.

a Teend for projektoren og HDBaseT-transmitteren.

» Relevante links
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

Tilslutning til hovedenhed

Det er muligt at bruge det tradlese praesentationssystem (ekstraudstyr) til at
projicere via hovedenheden (modtageren). Dit tradlese praesentationssystem
(ELPWP20) indeholder en hovedenhed (ELPBUO1) og to tradlese sendere
(ELPWTO1). Nar projektoren bruges med tradlese sendere, kan du oprette en
forbindelse til Windows/Mac-computere via hovedenheden og projicere dine

billeder.

I ELPWP20 Quick Start Guide kan du finde oplysninger om, hvordan

hovedenheden installeres.

Slut HDMI-kablet, der fulgte med dit tradlese praesentationssystem, til
HDMI Out-porten pa hovedenheden.

a Forbind den anden ende til projektorens HDMI-port.
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Sat den tradlese sender i en USB-port pa din computer. Se Epson
Wireless Presentation System Brugerhdndbog for yderligere oplysninger.

Tilslutning til eksterne enheder

Folg anvisningerne i disse afsnit for at forbinde eksterne enheder til
projektoren.

» Relevante links
« "Forbinde til eksterne hgjttalere" .30

Forbinde til eksterne hgjttalere

Du kan forbinde projektoren til eksterne, stremforsynede hejttalere. Du kan
styre lydstyrken med projektorens fjernbetjening.



Projektorens tilslutninger

For at afspille lyden via eksterne hojttalere, skal du indstille Enhed for Audio » Relevante links

ud til Projektor i projektorens menu Indstillinger. Nar et audio/video-system « "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161
ikke er forbundet til projektoren, udsendes lyden fra de eksterne hejttalere,

ogsa hvis Enhed for Audio ud er indstillet til AV-system.

@ Indstillinger > HDMI-link > Enhed for Audio ud

@ « Hvis du vil afspille lyden pé en ekstern hejttaler, nir projektoren er
slukket, skal du veelge Altid som indstillingen i A/V-output i

projektorens Udvidet menu.
@ Udvidet > A/V-indstillinger > A/V-output
« Du kan ogsa forbinde projektoren til en forsteerker med hgjttalere.

« Projektorens indbyggede hgijttalersystem deaktiveres, nar du
forbinder eksterne hgjttalere.

Serg for, at din computer- eller videokilde er forbundet til projektoren
med bade audio- og videokablerne, som nedvendigt.

Find det passende kabel til at forbinde dine ekstern hojttalere, som
f.eks. et stereo mini-jack-til-pin-jack-kabel, eller en anden type kabel
eller adapter.

Forbind den ene ende af kablet til dine eksterne hojttalere, som
nedvendigt.

Forbind stereo mini-jack-enden af kablet til projektorens Audio Out-
port.

O O s 0l

DCOut 2.0A)  USB-A Service
= (E:slefns\
uuuuu mera
B(E O
RRRRRR " o | Vi
Homir SRESTRIN — Z
QHDBT  Controf

L

[

o

©
:L_
¥
5

Audio Out l



Forbinde flere projektorer af samme model

Det er muligt at projicere det samme billede fra flere projektorer.

Det er muligt at forbinde flere projektorer pa en af folgende méader: Via en
Daisy-chain-forbindelse eller via en distributerforbindelse. Du kan forbinde
op til fire projektorer i en daisy-chain-forbindelse.

Bemaerk
Nér du opstiller flere projektorer, skal du serge for, at den varme luft fra
luftudtagene ikke rammer luftindtagene pa en anden projektor.

» Relevante links
« "Projicering af det samme billede via en Daisy-Chain-forbindelse" 5.32
« "Forholdsregler under opstilling" s.21

Projicering af det samme billede via en Daisy-Chain-
forbindelse

HDMI Out HDMI1
I s W
HDMI Out HDMI1

n Slut projektoren til computeren med HDMI-kablet, og tilslut derefter
HDMII1-porten og HDMI Out-porten péa projektorerne med HDMI-
kablet.

som billedkilde.

« Hyvis tre eller fire projektorer forbindes i en daisy-chain, skal de
forbindes som vist.

« Billedet sendes kun fra HDMI Out-porten, nar HDMI1 velges

HDMI1  HDMI Out

Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

Velg den onskede indstilling i HDMI-link > HDMI-
udgangsindstillinger i projektorens menu Indstillinger. Se listen over
indstillinger for yderligere oplysninger.

Indstillingspunkt | @ (2] (3]
Den forste Projektorer i Den sidste
projektor, der midten projektor
forbindes til
enheden

HDMI- Tend/sluk-link: | Teend/sluk-link: | Teend/sluk-link:

udgangsindstillin | Til Til Til

8 Terminalafslutnin | Terminalafslutnin | Terminalafslutnin
g: Fra g: Fra g: Til

Dette virker muligvis ikke, hvis fem eller flere projektorer

forbindes i en daisy-chain, eller hvis indstillingerne ikke er
konfigureret rigtigt.



Sadan fastgares og fjernes kabeldaekslet

Hvis projektoren fastgores pa et loft, kan du sxtte det medfelgende Placer kabeldakslet pa projektoren, som vist, og for kablerne gennem
kabeldeeksel pa, sa kablerne skjules. hakket pa bunden af kabeldaekslet.

For en almindeligt tilgeengeligt kabelband igennem kabelholderen og
bind kablerne sammen.

B Fastspaend skruerne i kabeldaekslet.

PR

A\ Forsigtig = (/

Undga, at spaende stromkablet fast med de andre kabler. Dette kan fore til
brand.




Indseetning af batterier i fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen skal bruge de 2 AA-batterier, der folger med projektoren. B Sat batterierne i og vend + og - som vist.

(9

Bemaerk
Sorg for at lese Sikkerhedsinstruktioner, for du saetter batterierne i.

Udskift batterierne, s& snart de lgber tor for strom. Fjernbetjeningen

bruger to mangan- eller alkaliske A A-batterier.

n Fjern batterideekslet som vist.

A\ Advarsel

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inde i batterirummet for at
sikre, at batterierne sattes rigtigt i. Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan
de eksplodere eller laekke, hvilket kan forérsage en brand, personskade eller
beskadigelse af produktet.

a Fjern de gamle batterier, hvis nedvendig.

Sat batterideekslet pa igen og tryk det ned, indtil det klikker pa plads.
Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.




Indseetning af batterier i fjernbetjeningen

» Relevante links
« "Brug af fjernbetjeningen" 5.35

Brug af fjernbetjeningen
Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre projektoren fra stort set hvor som
helst i lokalet.

Serg for at rette fjernbetjeningen mod projektorens modtager indenfor de
viste afstande og vinkler.

IS=——SL o 1 0°
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§ « Undga at bruge fjernbetjeningen, hvis lokalet er oplyst med kraftige
lysstofrer eller i direkte sollys, da projektoren under disse forhold

muligvis ikke reagerer korrekt. Hvis du ikke skal bruge
fjernbetjeningen i leengere tid, ber du tage batterierne ud.



Sadan bruges de grundleeggende projektorfunktioner

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens grundleggende funktioner.

» Relevante links

« "Teende for projektoren” s.37

o "Sluk for projektoren” s.40

« "Indstilling af dato og klokkesleet" s.41

« "Velge sprog for projektorens menuer" .43

« "Projiceringstilstande” 5.44

« "Sddan indstilles skeermtypen” s.46

« "Sadan justeres billedplaceringen med funktionen Linseforskydning" s.48
« "Sédan vises et testmonster" .50

« "Justering af billedhgjden" .51

« "Billedets form" s.52

« "Sadan @endrer du sterrelsen pa billedet med Zoomringen" .59
« "Fokusering af billedet med fokusringen" 5.60

« "Sadan velges en billedkilde" .61

« "Billedformat" 5.63

« "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" s.65

o "Justering af billedets farve" s.67

« "Justering af billedoplesningen" s.70

« "Justering af lysstyrken" s.71

« "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne" .73



Teende for projektoren

Tend for den computer eller det videoudstyr, du vil bruge, nar du har tendt Tryk pa teend/sluk-knappen pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen
for projektoren. for at teende for projektoren.

. . . Projektoren bipper, og statusindikatoren blinker blat, mens projektoren
n Forbind enheden til projektoren. varmer op. Nér projektoren er varmet op, stopper statusindikatoren
med at blinke og lyser blat.

A\ Forsigtig
Nér enheden er forbunde til projektoren, skal du tilslutte ledningen. $ o Nar Hurtig opstart slas til i menuen Udvidet pa projektoren,
bliver projektoren klar til brug pa fa sekunder, neeste gang du
trykker pé teend/sluk-knappen.
a Tilslut stremledningen til projektoren og st den i stikkontakten. @ Udvidet > Betjening > Hurtig opstart

Prov at gore folgende, hvis du ikke kan se noget projiceret billede.

« Teend for den tilsluttede computer eller videoenhed.

o Skift skeermoutput fra computeren, hvis du bruger en beerbar computer.
o Seet en DVD eller et andet videomedie i og tryk eventuelt pa Afspil.

o Tryk pa knappen [Source Search] pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen
for at registrere kilden.

o Tryk pa knappen for den gnskede videokilde pé fjernbetjeningen.
« Hyvis Startsiden vises, skal du veelge den kilde, du vil projicere.

A Advarsel

« Kig aldrig ind i objektivet, mens lyskilden er teendt. Dette kan skade gjnene og er
serligt farligt for bern.

L]

Hvis du teender for projektoren vha. fjernbetjeningen, skal du serge for, at der
ikke er nogen, der kigger ind i linsen.

« Under projektion mé du ikke blokere for lyset fra projektoren med en bog eller

A Advarsel andre genstande. Hvis lyset fra projektoren blokeres, kan det, lyset blokeres med,
blive meget varmt og smelte eller breende. Objektivet kan ogsa blive for varmt
pga. reflekteret lys, hvilket kan fa projektoren til at fejle. For at stoppe projicering
skal du bruge funktionen A/V Mute eller slukke for projektoren.

Husk at stikket skal vere jordforbundet. Hvis du fjerner jordforbindelsen,
skal du tage stikket ud af stikkontakten.

Projektorens strem-indikator lyser bla. Dette indikerer, at der er strom
til projektoren, men at den endnu ikke er teendt (den er i standby-
tilstand).



Teende for projektoren

% o Hvis indstillingen af Direkte opstart er slaet Til i projektorens menu
Udvidet, teender projektoren, sa snart du taender for stremmen til
den. Bemeerk, at projektoren ogsa teender automatisk i tilfeelde, hvor
strommen f.eks. kommer tilbage, hvis der har veret stromsvigt.
@ Udvidet > Betjening > Direkte opstart
« Hvis du veelger en bestemt port til Auto-taend i projektorens menu

Udvidet, teender projektoren, sa snart den registrerer et signal eller et
kabel i den pageldende port.
@ Udvidet > Betjening > Auto-taend

» Relevante links
o "Startskeerm"” 5.38
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

Startskaerm

Med Startskeerm kan du let veelge en billedkilde og fa adgang til nyttige
funktioner.

Du kan vise Startskerm ved, at trykke pa knappen [Home] pa
fjernbetjeningen. Hvis du ensker at se startskaermen, nar du tender
projektoren, og der ikke modtages noget signal, skal du sette Startskeerm
auto visn. pa Til.

@ Udvidet > Startskaerm > Startskaerm auto visn.

Tryk pé pileknapperne pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at velge et
menupunkt, og tryk derefter pa [Enter].

Farvetilstand

1

Geom. korrektion
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Split Screen
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Afspiln. af indhold : Til

PEL Projektornavn @ xoooxxxx Nagleord:  xxxxxxxx
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0Ch=
Guide opret forb.

Velg, hvilken kilde, du gnsker at fremvise fra.

Viser Guide opret forb. Du kan veelge maden, hvorpa den tradlese forbindelsen
skal oprettes i henhold til enhederne du bruger, sisom smartphones eller
computere.

® Qe

Indikerer, at projektoren er pa funktionen Afspiln. af indhold.
Viser skeermen Hjelp.
Viser projektorens menu.

Konfigurer menuindstillinger tildelt Startskeerm i menuen Udvidet pa
projektoren.

Indstil lyskildens lysstyrke.

@0 006060

Skifter projektorens farvetilstand.



Teende for projektoren

$ « Startskeermen forsvinder efter 10 minutters inaktivitet, hvorefter du
gér tilbage til den forrige skeerm (skeermen fra den aktuelle
indgangskilde eller meddelelsen om intet signal).

» Relevante links

« "Billedets form" s.52

« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161
« "Tilslutning af en mobilenhed med en QR-kode" 5.124

« "Sédan bruges projektorens menuer” s.151

« "Sadan bruges projektorens hjelpeskeerme” s.199

« "Projicering af to billeder samtidigt" s.75



Sluk for projektoren

Sluk for projektoren efter brug.

%« Huvis du slukker for projektoren, nar den ikke er i brug, forlenger det
dens levetid. Lyskildens levetid athenger af den valgte model,
omgivelsesforholdene samt brugsbetingelserne. Lysstyrken aftager
med tiden.

o Lyskilden kalibreres automatisk, hvis du slukker for projektoren og
felgende betingelser opfyldes:

« At Kalibrering af lyskilden stir pd Kor periodisk i menuen
Genindstil pa projektoren

« 100 timer er géet siden den sidste lyskildekalibrering
 Hvis du har brugt projektoren uafbrudt i over 20 minutter

« Da projektoren understotter den direkte nedlukningsfunktion, kan
den slukkes direkte ved brug af afbryderen.

Tryk pa teend/sluk-knappen pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen.

Projektoren viser en meddelelse, hvor du skal bekrafte nedlukningen.

Vil du slukke?

Ja : Tryk pa knappen @)
Nej : Trvk pa en anden knap

Tryk pa teend/sluk-knappen igen. (Hvis du alligevel vil beholde
projektoren teendt, skal du trykke pa en vilkarlig anden knap.)

Projektoren bipper to gange, lyskilden slukker og statusindikatoren
slukker.

Nar du skal transportere eller opbevare projektoren, skal du sikre dig, at
stromindikatoren lyser blat (og at det ikke blinker) og at
statusindikatoren er slukket, nar du treekker ledningen ud af
stikkontakten.

Saet objektivdaekslet pa.



Indstilling af dato og klokkeslzet

Du kan indstille dato og klokkesleat pé projektoren.

N/

Tend for projektoren.
Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
Velg menuen Udvidet og tryk pa [Enter].

Velg indstilling for Operation og tryk pa [Enter].

QOB

Velg indstilling for Dato og klokkeslat og tryk pa [Enter].

868 B0 @

Denne skaerm vises:

[Dato og klokkeslzt]
Dato og klokkeslet

Indstilling af sommertid

Fra

Sommertid

Sommertid start

Sommertid slut

Sommertidtilpasn.(min) 1]
Internettid

Velg indstilling for Dato og klokkeslat og tryk pa [Enter].

Denne skaerm vises:

Velg Dato, tryk pa [Enter], og brug det viste tastatur til at indtaste dags
dato.

Velg Klokkeslat, tryk pa [Enter], og brug det viste tastatur til at
indtaste den tiden i tidszonen Coordinated Universal Time.

Velg Tidsforskel (UTC), tryk pa [Enter], og indstil tidsforskellen fra
Coordinated Universal Time.

Nér du er feerdig, skal du veelge Indstil og trykke pa [Enter].

For at aktivere sommertid, skal du valge indstillingen Indstilling af
sommertid og trykke pa [Enter]. Valg derefter indstillingerne.

m Nar du er feerdig, skal du veelge Indstil og trykke pa [Enter].



Indstilling af dato og klokkeslzet

For automatisk at opdatere klokkeslattet via en internettidsserver, skal
du valge indstillingen Internettid og trykke pa [Enter]. Vaelg derefter
indstillingerne.

[Internettid]

Internettid

Internettidsserver

Indstil

Nér du er feerdig, skal du veelge Indstil og trykke pa [Enter].

@ Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.



Veaelge sprog for projektorens menuer

Hvis du vil se projektorens menuer og meddelelser pa et andet sprog, kan du
andre Sprog-indstillingerne.

n Tend for projektoren.
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Velg menuen Udvidet og tryk pa [Enter].

a Velg indstillingen Sprog og tryk pa [Enter].
B Velg det onskede sprog og tryk pa [Enter].

G Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.



Projiceringstilstande

Athaengig af, hvordan du har anbragt projektoren, er du muligvis nedt til at
skifte projiceringstilstand, s& billederne projiceres korrekt.

» Med Front kan du projicere fra et bord foran skeermen.

« Front/loft vender billedet pa hovedet, sa det kan projiceres korrekt fra en
montering i loftet eller pa veeggen.

« Bagpa vender billedet vandret, sa det kan projiceres fra bagsiden af en
gennemskinnelig skaerm.

« Bagpa/loft vender billedet vertikalt og horisontalt for at projicere billedet
fra et loft eller en veeg og bagved en gennemsigtig skeerm.

» Relevante links

« "Sédan endres projiceringstilstanden med fjernbetjeningen” s.44
« "Sadan @ndres projiceringstilstanden med menuerne" s.44

« "Muligheder for konfiguration og installation af projektoren” s.21

Hvis du vil skifte projiceringen tilbage til den oprindelige tilstand, skal
du holde [A/V Mute]-knappen nede i 5 sek. igen.

Sadan aendres projiceringstilstanden med
fjernbetjeningen

Du kan @ndre projiceringstilstanden, s billedet vendes pa hovedet.
n Tend for projektoren og vis et billede.

a Hold [A/V Mute]-knappen pé fjernbetjeningen nede i 5 sek.
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Billedet forsvinder kortvarigt og vender tilbage pa hovedet.

Sadan &ndres projiceringstilstanden med menuerne

Du kan @ndre projiceringstilstanden, sa billedet vendes pa hovedet og
samtidigt vendes vandret, ved brug af projektorens menuer.

n Tend for projektoren og vis et billede.
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Valg menuen Udvidet og tryk pa [Enter].

Velg Projektion og tryk pa [Enter].



Projiceringstilstande

B Velg en projiceringstilstand og tryk pa [Enter].

a Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.



Sadan indstilles skeermtypen

Skeermtype kan bruges til, at tilpasse det viste billeds billedformatet pa
skaermen, du bruger.

$ « Denne funktion kan ikke indstilles, hvis en af folgende
indgangskilder bruges:

- USB
o LAN

 Du kan ikke sendre indstillingen i Skeermtype, nar Afspiln. af
indhold star pa Til i projektorens menu Indstillinger.

« Hvis du eendrer indstillingen i Skeermtype, bruges indstillingerne i
Geom. korrektion.

n Tend for projektoren og vis et billede.
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Vealg menuen Udvidet og tryk pa [Enter].

ﬂ Velg Display > Skarm > Skermtype.

Denne skaerm vises:

B Velg din skaerms billedforhold, og tryk pa [Enter].
B Tryk pa [Menu] for at afslutte menuerne.

Juster billedforholdet pa det viste billed, hvis nedvendig.

$ Hvis Skeermtype andres, justeres indstillingerne for EDID automatisk.
@ Signal > Avanceret > EDID

» Relevante links
« "Sédan justeres billedplaceringen med funktionen Skeermposition" s.46

Sadan justeres billedplaceringen med funktionen
Skaermposition

Du kan justere billedets placering, hvis der er margener mellem kanten af
billedet og den projicerede skeermramme.

% o Det er ikke muligt, at justere billedets placering, hvis Skeermtype er
& indstller il 16514,



Sadan indstilles skeermtypen

n Tend for projektoren og vis et billede.
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Vealg menuen Udvidet og tryk pa [Enter].

n Velg Display > Skaerm > Skermposition.

Brug pileknapperne pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen til at
justere billedets placering.

[Skzermposition]

Skift retning: Top

@ Tryk pa [Menu], nar du er ferdig.



Sadan justeres billedplaceringen med funktionen Linseforskydning

Hvis det ikke er muligt, at montere projektoren direkte foran skaermen, kan
du justere placeringen af det projicerede billede med
linseforskydningsfunktionen.

« Vent 20 minutter efter du har teendt projektoren inden du indstiller

fokus, zoom og linseforskydning, for at opné den bedste preecision.

« Hold indstillingsknapperne for den lodrette og vandrette
linseforskydning i midten, for at opné det bedste billede.

n Teend for projektoren og vis et billede.

Drej indstillingsknapperne for den lodrette og vandrette

linseforskydning pa projektoren, for at justere placeringen af det
projicerede billede efter behov.

——

T A
; 1/2V

- : A A
N 1/2H 1 @

D
®0 0

H %X 20% H H X 20%

@ Midten af objektivet

@ Projiceret billede, nar linsen star pa startindstillingen

Maksimal rekkevidde: V x 50%
(3]

@ Nar den vandrette retning er pd den maksimale verdi: V x 12%



Sadan justeres billedplaceringen med funktionen Linseforskydning

%  Det er ikke muligt, at flytte billedet vandret, nar linsen er
@ forskudt hele vejen lodret.



Sadan vises et testmonster

Det er muligt, at vise et testmeonster til at justere det projicerede billede, uden
at forbinde en computer eller en videoenhed.

%  « Testmonsterets form bestemmes i indstillingen Skaermtype. Sorg for
at indstille den korrekte skeermtype, inden du justerer med
testmeonsteret.
@ Udvidet > Display > Skerm > Skermtype
« Hvis du vil angive menupunkter, der ikke kan angives, mens
testmeonsteret vises, eller hvis du vil finjustere det projicerede billede,
skal du projicere et billede fra den tilsluttede enhed.

n Tend for projektoren.

a Tryk pa pil ned pa betjeningspanelet.

l\/Ienu EI Esc
Source
Search @ @ . @
A/V
I\/Iute E

@ Testmonstret kan ogsé bringes frem ved at ébne menuen
Indstillinger med fjernbetjeningen.

Tryk pa venstre eller hojre pileknap pé fjernbetjeningen, eller pa [Enter]
pa betjeningspanelet for at ga gennem de tilgeengelige testmenstre.

a Juster billedet efter behov.

B Tryk pa [Esc] for, at fjerne testmonsteret.



Justering af billedhgjden

Hvis du projicerer fra et bord eller en anden fast overflade, og billedet vises @ Trak bagfoden ud
for hejt eller for lavt, kan du justere billedets hojde ved hjelp af projektorens .

. @ Skub bagfoden tilbage
justerbare fodder.

Jo sterre vippevinklen er, des svaerere bliver det at fokusere. Anbring

projektoren saledes, at det kun er nedvendigt at vippe den i en lille vinkel. Hvis det projicerede billede er uensartet firkantet, kan du justere billedets
form.

n Tend for projektoren og vis et billede.
» Relevante links

For at justere billedets hojde, skal du dreje pa foden pa forsiden, for at « "Billedets form" 5.52
traekke den ud eller skubbe den ind.

@ Trak forfoden ud
@ Skub forfoden ind

Hvis billedet vippes, kan du dreje pa bagfedderne for at justere deres
hojde.

- -




Billedets form

Du kan projicere et ensartet firkantet billede ved at anbringe projektoren B Vealg menuen Indstillinger og tryk pa [Enter].
direkte foran skaeermens midte og holde den vandret. Hvis du anbringer

projektoren i en vinkel i forhold til skaermen eller vipper den op, ned eller til

den ene side, er du muligvis nedt til at korrigere billedets form.

Efter korrektionen vil billedet veere en smule mindre.

For at opné den bedste billedkvalitet, anbefaler vi at justere projektorens
monteringsposition, sa den korrekte billedstorrelse og form opnas.

» Relevante links

« "Sédan rettes billedformen med V/L Keystone" s.52

« "Sédan korrigeres billedets form med Quick Corner" s.53

« "Sadan rettes billedets form ved brug af Korrekt form" s.55

« "Sadan rettes billedets form ved brug af punktkorrektion" s.57

« "Indleesning af indstillinger for billedform fra hukommelse" 5.58

- - Velg Geom. korrekti tryk pa [Enter].
Sadan rettes billedformen med V/L Keystone lg Geom. korrektion og tryk pa [Enter

Du kan bruge projektorens V/L Keystone til, at rette formen af et billede, der

Du kan ogsa abne skaermen Geom. korrektion ved, at trykke pa
er uensartet firkantet.

pil opad-knappen pa kontrolpanelet.

B Velg V/L Keystone, og tryk pa [Enter]. Tryk derefter pa [Enter] igen.
» « |:| Herefter vises justeringsskeermen for V/L Keystone:

[V/L Keystonel]

Lodret kKeystone

L-balance
Vandret keystone
V-balance

$ Det er ikke muligt, at bruge V/L Keystone-rettelsesmetoden sammen
med andre metoder til rettelse af billedets form.

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.



Billedets form

a Brug pileknapperne pa projektoren eller pa fjernbetjeningen til, at
veelge mellem vandret og lodret keystone-rettelse, og til at justere
billedformen efter behov.

o Lodret keystone

—ip! L

« Vandret keystone

@ Hvis du har justeret det projicerede billeds placering med
linseforskydningsfunktionen, skal du justere L-balance og V-

balance efter behov.
« L-balance

4

« V-balance
«— —>

Nar du er feerdig, trykker du pa [Esc].

Efter korrektionen vil billedet veere en smule mindre.

@ For at gemme den aktuelle form af et billede, som du har justeret, skal
du veelge Gem hukommelse. Du kan gemme op til tre billedforme i
hukommelsen.

@ Indstillinger > Geom. korrektion > Hukommelse

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.157

Sadan korrigeres billedets form med Quick Corner

Du kan bruge projektorens indstilling for Quick Corner til at korrigere
formen og sterrelsen af et billede, der er uensartet firkantet.

n Tend for projektoren og vis et billede.

g Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.



Billedets form

B Vealg menuen Indstillinger og tryk pa [Enter]. For at nulstille korrektionerne fra Quick Corner, skal du trykke

og holde [Esc] nede i ca. to sekunder, mens skeermen til valg af
omréde vises, og derefter velge Ja.

Tryk pa pileknapperne for at justere billedets form efter behov.

For at vende tilbage til skeermen til valg af omrade, skal du trykke pé
[Enter].

 Hyvis dette skeermbillede vises, kan du ikke justere formen

leengere i den retning, der angives med den gra trekant.

[Quick Corner]

Vxlg Geom. korrektion og tryk pa [Enter].

Valg Quick Corner og tryk pa [Enter]. Tryk pa [Enter] igen, hvis
nedvendigt.

Du kan nu se skeermen for valg af omrade.

B Brug pileknapperne til at veelge det hjorne i billedet, du vil justere. Tryk
sa pa [Enter].

Der kan ikke flyttes leengere.

B Gentag trin 6 og 7 efter behov for at justere de resterende hjorner.

’ g Nér du er feerdig, trykker du pa [Esc].

$ For at gemme den aktuelle form af et billede, som du har justeret, skal
du veelge Gem hukommelse. Du kan gemme op til tre billedforme i
hukommelsen.

@ Indstillinger > Geom. korrektion > Hukommelse



Billedets form

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.157

Sadan rettes billedets form ved brug af Korrekt form

Du kan bruge projektorens indstilling Krum overflade til at justere et billedes
form, som projiceres pa en kurvet eller sfeerisk overflade.

=

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

00 Q0

Vealg menuen Indstillinger og tryk pa [Enter].

Vexlg Geom. korrektion og tryk pa [Enter].

Vealg Krum overflade og tryk pa [Enter]. Tryk pa [Enter] igen, hvis
nedvendigt.

Velg Krum overflade og tryk pa [Enter].

Valg Korrekt form og tryk pa [Enter].

Du kan nu se skeermen for valg af omrade.



Billedets form

Brug pileknapperne til at veelge omradet af billedet, som du ensker at
justere, og tryk derefter pa [Enter].

[Korrekt form]

Velg omridet.

@ For at nulstille indstillingerne for Buekorrektion, skal du trykke
og holde [Esc] nede i ca. to sekunder, mens skeermen til valg af
omréde vises, og derefter velge Ja.

Tryk pa pileknapperne for at justere billedets form i det valgte omrade
efter behov.

For at vende tilbage til skaermen til valg af omrade, skal du trykke pa
[Enter].

Hvis dette skeermbillede vises, kan du ikke justere formen

laengere i den retning, der angives med den gra trekant.

@ Gentag trin 8 og 9 efter behov for at justere de andre omrader.

m Nar du er feerdig, trykker du pa [Esc].

@ « For at gemme den aktuelle form af et billede, som du har justeret,
skal du veelge Gem hukommelse. Du kan gemme op til tre
billedforme i hukommelsen.

@ Indstillinger > Geom. korrektion > Hukommelse

« For at nulstille Krum overflade til de oprindelige positioner, skal du
valge Genindstil pa skeermen Krum overflade.



Billedets form

Sadan rettes billedets form ved brug af
punktkorrektion

Du kan bruge funktionen Punktkorrektion til at finjustere billedformen pa

dele af billedet. Billedet deles op i et net, der gor det muligt at flytte
indsaettelsespunkterne pa nettet, for at korrigere forvreengning.

n Tend for projektoren og vis et billede.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Velg menuen Indstillinger og tryk pa [Enter].

a Valg Geom. korrektion og tryk pa [Enter].

Velg Punktkorrektion og tryk pa [Enter]. Tryk pa [Enter] igen, hvis
nedvendigt.

Velg Punktkorrektion og tryk pa [Enter].

@ For at finjustere, skal du velge Quick Corner, for at korrigere
formen og storrelsen pa et billede. Velg derefter

Punktkorrektion til finjustering.

Velg feltnummeret til Punkter (Lod.) og Punkter (Vand.).

Velg Punktkorrektion og tryk pa [Enter].
Du kan se nettet pa det projicerede billede.

@ Hvis du vil @endre farven pa menstret, sa det bedre kan ses, skal
du trykke pa [Esc], og derefter valge en anden Mensterfarve i
menuen Punktkorrektion.

Brug pileknapperne til at ga til punktet, som du ensker at rette, og tryk

derefter pa [Enter].
\—\_/\//\/
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Billedets form

@ Brug pileknapperne til at justere billedets forvreengning. Tryk og hold knappen [Num] pa fjernbetjeningen nede, og tryk derefter
pé den numeriske knap (1, 2 eller 3), som passer til nummeret for den
e ? 1 gemte indstilling.
e, L e
Y
Memory1 Memory2 Memory3

For at rette andre punkter, skal du trykke pa [Esc] for at ga tilbage til
forrige skeerm, og derefter gentage trin 9 og 10.

um) 41 um) 4+ (2D um 4+ (3D

@ Nar du er feerdig, trykker du pa [Esc].

« For at gemme den aktuelle form af et billede, som du har justeret, « Ovenstaende billede er kun et eksempel

skal du veelge Gem hukommelse. Du kan gemme op til tre ) ) ] .
o Du kan ogsé indlese de gemte billedformsindstillinger ved at

billedforme i hukommelsen. . 1K
@ Indstillinger > Geom. korrektion > Hukommelse veelge Indlzes hukommelse i menuen Indstillinger.

« For at nulstille Punktkorrektion til de oprindelige positioner, skal du
veelge Genindstil pa skeermen Punktkorrektion.

Indlaesning af indstillinger for billedform fra
hukommelse

Du kan indlese de billedform-indstillinger, du valgte og gemte i projektorens
hukommelse, og anvende dem pa det aktuelle billede.

n Tend for projektoren og vis et billede.



Sadan aendrer du storrelsen pa billedet med Zoomringen

Du kan @ndre billedets storrelse ved at bruge projektorens zoomring.

Vent 20 minutter efter du har teendt projektoren inden du indstiller

fokus, zoom og linseforskydning, for at opné den bedste precision.

n Teend for projektoren og vis et billede.

a Drej zoomringen for at forstorre eller reducere billedet.

h b
W T»

4 2

«T W»




Fokusering af billedet med fokusringen

Du kan rette fokussen, ved brug af fokusringen.

Vent 20 minutter efter du har teendt projektoren inden du indstiller

fokus, zoom og linseforskydning, for at opné den bedste precision.




Sadan vzelges en billedkilde

 Tryk pa knappen for den enskede kilde pa fjernbetjeningen. Hvis der
er mere end én port for kilden, skal du trykke pa knappen igen for at
lgbe igennem kilderne.

Hvis du slutter flere billedkilder til projektoren som f.eks. en computer og en
DVDe-afspiller, kan du skifte mellem dem.

n Serg for, at der er teendt for de tilsluttede billedkilder.

a Sat en DVD eller et andet videomedie i eventuelle videokilder og tryk Source Search
b

4 Afspil.
g d HDMI  Computer  USB

B Gor et af folgende:

 Tryk pa knappen [Source Search] pa fjernbetjeningen eller pa
kontrolpanelet, indtil du ser billedet fra den enskede kilde.

Menu

& o @ = @ o @ HDMI- og HDBaseT-kilder (portene HDMI1, HDMI2 og HDBaseT)
E3 HDMI  Computer _USB ) .

& @ LAN-kilde

AN
Mute

o Tryk pa [Home]-knappen pa fjernbetjeningen.

$ Dette skeermbillede vises, hvis der ikke registreres noget 3 Zom Volume
billedsignal. Kontrollér kabelforbindelserne mellem C?Ior Mod)e

projektoren og billedkilden.

e

Aspect

[Kildes@gning]

Signalstatus ( )

HDMI2 Fra A/V Mute Spllt Freeze

=e— HDBaseT Fra
Home

Ee— USB Fra
Gn Fra

-Angiv et billedsignal.
-Tryk pd [J for at veelge en kilde.




Sadan vaelges en billedkilde

Velg herefter den kilde, du vil bruge, fra det viste skaermbillede.

Farvetilstand Lystilstand

&»— HDBaseT
i al2]

H2— USB Geom. korrektion Split Screen

PELAN

@

Afspiln. af indhold : Til

SPEL Projektornavn @ Xxxxxxxx Nogleord: XXXXxxxx
SSID @ XXXKXXXX-XXXXXX (W)= ]
€ IP 1 XXO0OKXXXXXXXXXXXX b TP 2 XOGOKKXKXXX Guide opret forb.

» Relevante links
« "Projektorens dele - fjernbetjening" s.16



Billedformat

Projektoren kan vise billeder i forskellige hojde/bredde-forhold, ogsa kaldet
billedformat. Normalt bestemmer inputsignalet fra videokilden billedformatet.
Men du kan @ndre billedforholdet pa bestemte billeder, sa det passer til din
skaerm.

Hvis du altid vil bruge et bestemt billedformat til en given videoindgangskilde,
kan du velge den med projektorens Signal-menu.

» Relevante links

o "Andring af billedformatet” 5.63

« "Tilgengelige billedformater” .63

« "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155

Andring af billedformatet

Du kan @ndre billedformat for det viste billede.

%« Denne indstilling er kun tilgeengelig, nar Skaleringstilstand indstilles
@ til Fuld visning.

@ Signal > Skaler > Skaleringstilstand

« Kun tilgaengelig, nar en af fglgende indgangskilder bruges:
« HDMI
o HDBaseT

« Indstil Skeermtype i menuen Udvidet pé projektoren, inden
billedforholdet aendres.

@ Udvidet > Display > Skerm > Skermtype

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.

a Tryk pa [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen.

Color Mode iS4 Iul I[N

)

L

Aspect

( JC JC

AN Mute  Split Freeze

Formen og storrelsen pa det viste billed endres, og navnet pa
billedforholdet vises kort pa skeermen.

Huvis du vil lebe igennem de tilgeengelige billedformater for dine
inputsignaler, skal du trykke pa [Aspect]-knappen gentagne gange.

@ o De tilgaengelige hgjde-bredde-forholdsindstillinger varierer aftheengig
af indgangssignalet.

« Hvis du vil vise billeder uden sorte bjeelker, kan du indstille
Oplosning til Vidvinkel eller Normal i projektorens Signal-menu,
alt efter computerens oplesning.

« Hvis der er margener mellem billedkanten og kanten pé det
projicerede billede, kan billedets positions justeres med
Skarmposition i menuen Udvidet pé projektoren.

@ Udvidet > Display > Skerm > Skarmposition

+ Billedet for Medfedt varierer atheengig af inputsignalet.

» Relevante links
« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" s.153

Tilgeengelige billedformater

Du kan vzlge folgende billedformater, athaengig af den valgte indstilling i
Skermtype, samt indgangssignalet fra videokilden.



Billedformat

« Bemeerk, at brug af projektorens funktion til billedformat til
reduktion, forsterrelse eller opdeling af det projicerede billede til

kommercielle formél eller offentlig visning kan kreenke indehaveren
af ophavsrettighederne til det pageldende billede under loven om

ophavsret.

Billedformattilstand Beskrivelse

Automatisk Indstiller automatisk formatformatet i henhold til
inputsignalet og indstillingen af Oplesning.

4:3 Konverterer billedets billedformat til 4:3.

16:9 Konverterer billedets billedformat til 16:9.

Fuld Viser billederne pa hele projiceringsomrédet, men
bevarer ikke billedformatet.

V-Zoom Viser billederne enten i deres fulde bredde (V-Zoom)

L-Zoom eller fulde hgjde (L-Zoom), og vedligeholder

(Tilgeengelig, nar
Skarmtype er indstillet til
4:3, 16:9, 16:10 eller 21:9)

billedforholdet. Omréder, der gar ud over den
projicerede skaerms kanter, projiceres ikke.

Medfedt

(Tilgeengelig, nar
Skeermtype er indstillet til
4:3, 16:9, 16:10 eller 21:9)

Viser billederne som de er (hajde-bredde-forhold og
oplesning bevares). Omrader, der gir ud over den
projicerede skaerms kanter, projiceres ikke.




Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)

Projektoren giver mulighed for forskellige farvetilstande, der giver optimal

lysstyrke, kontrast og farve ved en bred vifte af visningsforhold og billedtyper.

Du kan veelge den tilstand, der passer til dine billeder og omgivelser, eller du
kan eksperimentere med de tilgeengelige tilstande.

» Relevante links

o "Andring af farvetilstand" s.65

« "Tilgengelige farvetilstande" s.65

« "Sadan slas automatisk justering af lystaetheden til" s.66

Andring af farvetilstand

Du kan @ndre projektorens Farvetilstand med fjernbetjeningen for at
optimere billedet til dine visningsomgivelser.

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.

Tryk pa [Color Mode]-knappen pa fjernbetjeningen for at eendre

Farvetilstand.
U)l‘,‘l \/ \_// UElduil
ColorMode EZoom Volume
)

Aspect

Billedets udseende sendres, og navnet pa Farvetilstand vises kortvarigt
pa skaermen.

Huvis du vil lebe igennem de tilgeengelige farvetilstande for dit
inputsignal, skal du trykke pa [Color Mode]-knappen gentagne gange.

Du kan ogsa indstille Farvetilstand i projektorens Billede-menu.

» Relevante links

« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.153

Tilgeengelige farvetilstande

Du kan indstille projektoren til at bruge disse farvetilstande, athangig af den

anvendte indgangskilde:

Farvetilstand Beskrivelse

Dynamisk Denne er den lyseste tilstand. Denne tilstand er ideel
til anvendelse i lyse rum.

Praesentation Billederne er klare og levende. Ideel til, at lave
praesentationer og se tv-programmer i et oplyst lokale.

Naturlig Gengiver farverne trofast. Ideel til projektion af
stillbilleder som f.eks. fotografier.

Biograf Ideel til at se indhold som film.

BT.709 Giver billeder, der er i overensstemmelse med
standarden ITU-R BT.709.

DICOM SIM Dette giver billeder med tydeligere skygger. Ideel til
projicering af rentgenbilleder og andre medicinske
billeder. Projektoren er ikke et medicinsk udstyr og
den kan ikke bruges til medicinsk diagnose.

Multiprojektion Minimer forskellen i farvetonen pa alle de projicerede
billeder. Ideel til projicering fra flere projektorer.




Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)

Sadan slas automatisk justering af Iystaetheden til  Hoj hastighed for at justere lysstyrken sa snart scenen andres.
Du kan sla Dynamisk kontrast til, hvis du ensker at lysteetheden pé billedet [Dynamisk kontrast]
automatisk skal optimeres. Dette forbedrer billedets kontrast, baseret pa
lysstyrken af indholdet, som du projicerer. OFra

Normal
n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. FPLIESTENES

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.
B Vealg menuen Billede og tryk pa [Enter].

n Vealg Dynamisk kontrast og tryk pa [Enter].

B Velg en af folgende muligheder og tryk pa [Enter]:
« Normal for standardtilpasning af lysstyrken.



Justering af billedets farve

Du kan finindstille forskellige sider af hvordan farverne vises pa de
projicerede billeder.

» Relevante links
« "Justering af nuance, meatning og lysstyrke" .67
o "Justering af gamma" s.67

Justering af nuance, maetning og lysstyrke

Du kan justere Nuance, Matning og Lysstyrke pa individuelle billedfarver.

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Valg menuen Billede og tryk pa [Enter].

a Vealg Avanceret og tryk pa [Enter].

B Vealg RGBCMY og tryk pa [Enter].

[RGBCMY]

Nuance

L —

[0} —

—
R —
e

Mzetning
(o) —
() —
(/) —
(0 ) —
o —
0 —

a Velg farven, som du vil justere, og tryk pa [Enter].

Retur
Lysstyrke
(1 ] —
(1 Y —
[ —
0 —
0 ——
0 —

Gor folgende, efter behov, for hver indstilling:

« For at justere farvens nuance, bléligt - grenligt - redligt, skal du
justere Nuance.

« For at justere farvens livlighed, skal du justere Matning.

« For at justere farvens lysstyrke, skal du justere Lysstyrke.

B Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

Justering af gamma

Du kan rette de forskelle farver pa de projicerede billeder, der opstir mellem
forskellige billedkilder ved at justere Gamma-indstillingen.

@ For at optimere farvetonen i henhold til scenen og fa et mere levende
billede, skal du rette billedet ved at justere Scene adaptiv-gamma.



Justering af billedets farve

n Tend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge. a Velg og indstil den korrekte veerdi.

a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. [Gammal

B Valg menuen Billede og tryk pa [Enter].

JGamma
Tilpasset
Genindstil

Hvis du veelger en mindre veerdi, kan du reducere billedets generelle
lysstyrke, sa billedet bliver skarpere. Hvis du vaelger en storre veerdi,
bliver de morke omréder pa billeder lysere, men farvematningen pa de
lysere omrader bliver muligvis lavere.

n Velg Avanceret og tryk pa [Enter].

B Velg Gamma og tryk pa [Enter].



Justering af billedets farve

%« Hvis du stiller Farvetilstand pa DICOM SIM i menuen
@ Billede, skal du valge indstillingsvaerdien i henhold til
projiceringsstorrelsen.

« Hvis projiceringsstorrelsen er 80 tommer eller mindre, skal
du veelge en lille veerdi.

« Hvis projiceringsstorrelsen er 80 tommer eller mere, skal du
veelge en stor verdi.

« Billeder til l;egeundersagelser gengives muligvis ikke korrekt
athengigt af dine indstillinger og skeermspecifikationer.

Hvis du gnsker at lave finjusteringer, skal du velge Tilpasset og tryk pa
(Enter] ) 8 3 g lryk p
nter].

8 Tryk pa venstre eller hojre pileknap for at vaelge farvetonen, som du vil
indstille pa gammajusteringsgrafen. Tryk derefter pa op- eller
pileknapperne for at indstille veerdien, og tryk pa [Enter].

g Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

» Relevante links
« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.153



Justering af billedoplgsningen

Det er muligt, at justere billedoplesningen, for at vise et skarpt billede med en
indlevende struktur og materialefolelse.

Teend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.
Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
Velg menuen Billede og tryk pa [Enter].

Vealg menuen Billedforbedring og tryk pa [Enter].

Velg Pradef. Billedtilst. og tryk pa [Enter].

Velg det preedefineret punkt, og tryk pa [Enter].

Folgende indstillinger, der er gemt i det praedefineret punkt, anvendes
pa billedet.

o Stojreduktion

« MPEG stojreduktion
« Linjedobling

o Super-resolution

+ Detaljeforbedring

Juster hver punkt i projektorens menu Billede efter eget onske.
« Du kan reducere flimren i billeder ved at indstille Stojreduktion.

 Du kan reducere stoj og artefakter pa en MPEG-video, ved at justere
MPEG stojreduktion.

+ For at omdanne sammenflettede-til-progressive signaler pa bestemte
videobilledtyper, skal du justere punktet Linjedobling.

o Fra: Til videobilleder med hurtige beveagelser.
« Video: Til de fleste videobilleder.

« Film/auto: Til film, computergrafik og animation.

Indstillingen vises kun, nar det aktuelle signal er ssmmenflettet
(1080i).

« For at reducere sloring pa billeder i lave oplesninger, skal du justere
punktet Super-resolution.

Indstillingsveerdien i det preedefinerede punkt overskrives.

B Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.



Justering af lysstyrken

Du kan justere lysstyrken pa din projektors lyskilde. B Velg en af folgende indstillinger:
n Teend for projektoren og skift til den billedkilde, du vil bruge.
a Tryk pa [Menu]-knappen pa kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

B Velg menuen Indstillinger og tryk pa [Enter].

« Pa indstillingen Normal kan du indstille lysstyrken til den hojeste
indstilling. Dette giver lyskinden en driftstid pa ca. 20.000 timer.

« Pa indstillingen Stille kan du indstille lysstyrken til 70 %, og reducere
ventilatorstejen. Dette giver lyskinden en driftstid pa ca. 20.000
timer.

« Paindstillingen Udvidet kan du indstille lysstyrken til 70 %, og
forleenge lyskildens levetid. Dette giver lyskinden en driftstid pa ca.
30.000 timer.

« Pa indstillingen Brugerdefineret kan du velge en brugerdefineret
a Veelg Indst. for lysstyrke og tryk pa [Enter]. lysstyrkeindstilling pa mellem 70 og 100 %.

. . JAl [lvis du valger Brugerdefineret, skal du valge Lysstyrkeniveau pa
B Valg Lystilstand og tryk pa [Enter]. . skeermen Indst. for lysstyrke, og bruge venstre og hejre piletast til, at

vaelge lysstyrken.

B For at opretholde en konstant lysstyrke, skal du sla Konstant tilstand
til.

@ Hvis du slar Konstant tilstand til, er det ikke muligt at zendre
Lystilstand eller Lysstyrkeniveau. Hvis du slar Konstant
tilstand, @ndres Lysstyrkeniveau i henhold til lyskildens status.

g Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.



Justering af lysstyrken

@ I folgende situationer skal du planlegge regelmessige Kalibrering af Indstillinger for Tid, for lyskildens lysstyrke er halveret (ca.)
lyskilde under menuen Genindstil pé projektoren: Lysstyrkeniveau
o Hyvis du bruger projektoren uafbrudt i over 24 timer pa funktionen 90% 21.000 timer
Konstant tilstand . -
Ellers vil funktionen Konstant tilstand muligvis ikke virke ordentligt. 80% 24.000 timer
@ Udvidet > Tidsplanindstil. 70% 30.000 timer

- Konstant tilstand til
For bedst muligt at opretholde en konstant lysstyrke, skal du indstille
Kalibrering af lyskilde til Kor periodisk i projektorens menu (%)

Genindstil.
» Relevante links :
1

« "Lyskildens driftstid" s.72 (2] ()

Lyskildens driftstid @ Lysstyrkeniveau
@ Tiden, som projektoren kan opretholde en konstant lysstyrke i (ca.)
Lyskildens driftstid varierer atheengigt af indstillingen i Lysstyrkeniveau og
om Konstant tilstand er slaet til eller fra.

o Lyskildens driftstid varierer, athaengigt af miljo- og brugsforholdene. Indstlllmge.r ] Timer
$ Lysstyrkeniveau
o De timer, der er anfort her, er en omtrentlig angivelse, og er ikke -
garanteret. 85% 6.000 timer
o Du skal muligvis skifte interne dele for enden pa lyskildens 80% 10.000 timer
ti de driftstid.
estumerede Crtst . . o 75% 14.000 timer
« Hvis Konstant tilstand er slaet til, og lyskilden har veeret i brug i
over de anforte antal timer, kan du muligvis ikke valge et hojt 70% 19.000 timer

Lysstyrkeniveau.

Konstant tilstand fra

Indstillinger for Tid, for lyskildens lysstyrke er halveret (ca.)
Lysstyrkeniveau

100% 20.000 timer




Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne

Lydstyrkeknapperne styrer projektorens interne hojttalere.

Du kan ogsa styre lydstyrken for eventuelle eksterne hejttalere, du métte have
tilsluttet projektoren.

Du skal justere lydstyrken separat for hver tilsluttet indgangskilde.
n Teend for projektoren og start en praesentation.

For at seenke eller oge lydstyrken, skal du trykke pa knapperne
[Volume] pé fjernbetjeningen, som vist.

Ubt'l \/ \// UElduit

CoIorMode EZoom Volume
rtl>>)
L ) L @J (<)

Aspect

Der vises en lydstyrkeindikator pa skeermen.

Hvis du vil indstille lydstyrken pé et bestemt niveau for en
indgangskilde, skal du veelge Lydstyrke i projektorens Indstillinger-
menu.

A\ Forsigtig
Start ikke en praesentation med en for hgj lydstyrke. Pludselige hoje lyde kan
forérsage horeskader.

Skru altid ned for lydstyrken, for der slukkes for projektoren, sa du kan teende for
den og derngest gradvist oge lydstyrken.

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.157



Funktioner til justering af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens funktioner til justering.

» Relevante links

« "Projicering af to billeder samtidigt" s.75

« "Projektion af en PC Free-praesentation” s.78

« "Sadan projicerer du i afspilningsfunktionen" .83
« "Sadan slukkes midlertidigt for billede og lyd" s.90
« "Sédan stoppes videoafspilning midlertidigt" s.91

¢ "Zoom ind/ud pa billeder (E-Zoom)" 5.92

« "Sadan gemmes et brugerlogo" 5.94

« "Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og saan bruges gemte indstillinger" s.95
« "Funktionerne til multiprojektion” s.96

« "Brug af et eksternt kamera" 5.106

« "Kalibrering af lyskilde" s.108

« "Projektorens sikkerhedsfunktioner" s.109



Projicering af to billeder samtidigt

Du kan bruge Split Screen-funktionen til at projicere to billeder fra forskellige n Tryk pa knappen [Split] pa fjernbetjeningen.
billedkilder samtidigt. Du kan styre Split Screen-funktionen med projektorens . )
fjernbetjening eller med projektorens menuer. : O g
(e o)
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home

Den aktuelt valgte indgangskilde flyttes til venstre del af skeermen.

@ Du kan udfere de samme betjeninger fra Split Screen i
projektorens menu Indstillinger.

Tryk pa [Menu]-knappen.

Denne skaerm vises:

@ o Mens du bruger Split Screen-funktionen, er andre af projektorens
funktioner muligvis ikke tilgeengelige, og nogle indstillinger anvendes
automatisk pa begge billeder.

o Det er ikke muligt at bruge opdelt skaerm, nér Afspiln. af indhold
star pa Til i menuen Indstillinger pa projektoren

o Du kan ikke bruge punktet Skaler, nar projiceringen opdels i to
skaerme.



Projicering af to billeder samtidigt

Hvis du vil vaelge en anden indgangskilde til det andet billede, skal du
veelge indstillingen Kilde, trykke pa [Enter], vaelge indgangskilden,
vaelge Udfor og trykke pa [Enter].

[Kilde] Retur

Venstre Hajre
0 = HDMI1
G i HDMI2
=es— HDBaseT
He=— USB
(A LAN

o Du kan kun velge de inputkilder, der kan kombineres.

o Nar du bruger funktionen Split Screen, vises skeermen Kilde,
nar du eendrer indgangskilde fra fjernbetjeningen.

Hvis du vil ombytte billederne, skal du vaelge Swap-skaerme og trykke
pa [Enter].

Der byttes om pa de projicerede billeder til venstre og hgjre.

Hvis du vil forsterre det ene billede og samtidigt reducere det andet,
kan du velge Skermstr., trykke pa [Enter], valge en storrelse og trykke
pé [Enter]. For at forlade menuen, skal du trykke pa [Menu].

[Skeermstr.]

0Samme
Sterre Venstre

[ @SterreHsire ® ]

Atheengig af videoinputsignalerne vises billederne muligvis ikke i

samme storrelse, selvom du veelger indstillingen Samme.

Hvis du vil vaelge lydkilden, skal du veelge Lydkilde, trykke pa [Enter],
vaelge en lydindstilling og trykke pé [Enter]. For at forlade menuen, skal
du trykke pa [Menu].

@ Velg Automatisk for at hore lyden fra det storste skeermbillede
eller fra det venstre.

For at tilpasse det fremviste billede, skal du veelge Juster, tryk pa
[Enter] og veelg den onskede indstilling. Tryk derefter pa [Enter] igen.
For at forlade menuen, skal du trykke pa [Menu].

Hvis du vil afslutte Split Screen-funktionen, skal du trykke pa [Split]
eller [Esc].

» Relevante links

« "Ikke-understottede kombinationer af indgangskilder til Split Screen-
projicering" s.77

« "Begraensninger under Split Screen-projicering" s.77



Projicering af to billeder samtidigt

Ikke-understgttede kombinationer af indgangskilder
til Split Screen-projicering

Folgende kombinationer af indgangskilder kan ikke projiceres pa et Split
Screen.

« HDMI1 og HDMI2
« USB og LAN

Indgangssignaler med en vandret oplesning over 1920 kan ikke bruges.

Begraensninger under Split Screen-projicering

Betjeningsbegransninger
Folgende funktioner kan ikke udferes under split screen-projicering.

« Indstilling af projektorens menu

o E-Zoom

« AEndring af billedformattilstanden

« Funktioner, der bruger knappen [User] pa fjernbetjeningen
 Dynamisk kontrast

« Linjedobling

« Stojreduktion

« Kantblanding

« Dynamisk omrade

« Scene adaptiv-gamma

Billedbegransninger

« Hyvis du foretager justeringer, som f.eks. Lysstyrke, Kontrast,
Farvematning, Farvetone eller Skarphed i projektorens menu Billede, kan
du kun anvende disse pa billedet til venstre. Standardveerdierne anvendes pa
billedet til hojre. Justeringer, der pavirker hele det projicerede billede, som
f.eks. Farvetilstand og Farvetemp., anvendes pa bade venstre og hojre
billede.

o Selv hvis du justerer Stojreduktion og Linjedobling i projektorens menu
Billede, swttes Stojreduktion til 0 og Linjedobling til Fra i billedet til hojre.
@ Billede > Billedforbedring > Stojreduktion
@ Billede > Avanceret > Linjedobling

o Selv hvis du indstiller Vis baggrund til Logo i projektorens menu Udvidet,
vises den bla skeerm, hvis der ikke modtages noget inputsignal.

» Relevante links

o "Zoom ind/ud pa billeder (E-Zoom)" 5.92

« "Billedformat" 5.63

« "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" s.65

« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.157
« "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155

« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

« "Justering af billedets farve" s.67



Projektion af en PC Free-praesentation

Du kan bruge projektorens PC Free-funktion, nir du tilslutter en USB-enhed, Filindhold | Filtype Oplysninger
der indeholder en kompatibel praesentation. Dermed kan du let og hurtigt vise (filtypenav
en preesentation og styre den med projektorens fjernbetjening. n)
Billede Jjpg Serg for at filen ikke er:
jpg png « Formateret som CMYK
bmp avi | i x « I progressivt format
gif o Kraftigt komprimeret
» * « I hojere oplgsning end 8.192 x 8.192
USB .bmp Serg for at filen ikke er:
= o I hejere oplesning end 1.280 x 800
.gif Serg for at filen ikke er:
o T hejere oplesning end 1.280 x 800
" . o Animeret
vBelevante links . « Sammenfletning
« "Understottede PC Free filtyper" .78 -
« "Forholdsregler ved PC Free-projicering" s.78 png Serg for at filen ikke er:
« "Sédan startes et PC Free diasshow" s.79 + Thojere oplosning end 1.920 x 1.200
« "Sédan startes et PC Free filmpreesentation” s.80 « Sammenfletning
« "Visningsmuligheder for PC Free" 5.81 Film .avi Understotter kun AVI 1.0.
Serg for at filen ikke er:
« Gemt med en anden video-codec end Motion JPEG
Understottede PC Free filtyper o Gemt med et lydkodek, der ikke er PCM eller ADPCM
« Over en oplesning pa 1280 x 720
Du kan projicere disse filtyper ved hjelp af projektorens PC Free-funktion. « Storre end 2 GB
@ o For at opna det bedste resultat, skal det anvendte medie vere
formateret i FAT16/32.
« Hvis du har problemer med at projicere fra medier, der er formateret Forholdsregler ved PC Free-prOcherlng
til ikke-Windows filsystemer, kan du preve at formatere mediet til
Windows. Overhold felgende forholdsregler ved brug af PC Free-funktionen.

o Det er ikke muligt at bruge en USB-negle til funktionerne i PC Free.

« Fjern ikke USB-lagerenheden, mens der soges pa den. Sker dette, vil PC Free
muligvis ikke fungere korrekt.

« Du vil muligvis ikke kunne bruge sikkerhedsfunktionerne pé visse USB-
lagerenheder sammen med PC Free-funktionen.



Projektion af en PC Free-praesentation

o Hvis du tilslutter en USB-enhed, der har sin egen stremadapter, skal du Skeermen for fillisten til PC Free vises.
bruge denne stromadapter, nar du bruger USB-enheden med projektoren.

Slideshow

« Nogle almindeligt tilgeengelige USB-kortlasere er muligvis ikke kompatible
med projektoren.

« Projektoren kan genkende op til 5 samtidige kort i den tilsluttede kortlaeser.

« Du kan bruge folgende funktioner, nar du projicerer i PC Free.

« Fasthold
o A/V Mute

» Relevante links

« "Zoom ind/ud pa billeder (E-Zoom)" 5.92

« "Sédan stoppes videoafspilning midlertidigt" s.91

« "Sédan slukkes midlertidigt for billede og lyd" s.90

 Hyvis skeermbilledet Vealg drev vises, skal du trykke pa
pileknapperne for at veelge drev og dernzest trykke pé [Enter].

« Hvis du vil vise billeder fra et andet USB-drev, skal du
fremheeve Vealg drev gverst pi filliste-skeermen og trykke pa

Sadan startes et PC Free diasshow

Nar du har sluttet en USB-enhed til projektoren, kan du skifte til USB
indgangskilden og starte diasshowet.

[Enter].
$ « Du kan @ndre indstillingerne for PC Free og tilfgje specielle effekter
ved at fremheve Indstilling nederst pa skermen og trykke pa
[Enter]. a Gor et af folgende for at finde filerne:
o Hyvis du vil se filer i en undermappe péa enheden, skal du trykke pa
. ) . . pileknapperne for at fremhave mappen, og dernaest trykke pa
n Tryk pa [USB]-knappen pa fjernbetjeningen. (Enter].

 Hyvis du vil ga et mappeniveau op igen pa enheden, skal du fremhave
Til toppen og trykke pa [Enter].

 Hvis du vil se flere filer i en mappe, skal du fremhaeve Naste side
eller Foregaende side, og derefter trykke pa [Enter].

B Gor et af folgende:

 Hyvis du vil vise et enkelt billede, skal du trykke pa pileknapperne for
at fremheeve billedet, og dernzest trykke pa [Enter]. (Tryk péa [Esc] for
at vende tilbage til skeermen med fillisten.)



Projektion af en PC Free-praesentation

 Hyvis du vil vise et dias med alle billederne i en mappe, kan du trykke
pa pileknapperne for at fremhaeve indstillingen Diasshow nederst pa
skaermen og trykke pa [Enter].

@ o Du kan @ndre billedskiftetiden ved at fremhaeve Indstilling
nederst pa skeermen og trykke pa [Enter].

o Hvis et filnavn er laengere end visningsomrédet eller
indeholder ikke-understottede tegn, afkortes eller aendres
filnavnene, men dog kun i skeermvisningen.

JiQ Under projicering kan du bruge folgende kommandoer til at styre
skeermen:

« Hvis du vil rotere det viste billede, skal du trykke pa pileknapperne
op eller ned.

 Hyvis du vil ga til naeste eller forrige billede, skal du trykke pa
pileknapperne venstre eller hojre.

Huvis du vil stoppe visningen, kan du felge skermvejledningen eller
trykke pa [Esc].

Du vil komme tilbage til skeermen med fillisten.

B Afbryd eventuelt USB-enheden og tag den ud af projektoren.

» Relevante links
« "Visningsmuligheder for PC Free" 5.81
o "Tilslutning til en USB-enhed" 5.28

Sadan startes et PC Free filmpraesentation

Nar du har sluttet en USB-enhed til projektoren, kan du skifte til USB
indgangskilden og starte filmen.

@ o Du kan @ndre indstillingerne for PC Free ved at fremheeve
Indstilling nederst péa skermen og trykke pa [Enter].

Tryk pa [USB]-knappen pa fjernbetjeningen.

Skaermen for fillisten til PC Free vises.

Slideshow




Projektion af en PC Free-praesentation

%« Hvis skeermbilledet Veelg drev vises, skal du trykke pa VisningsmulighEder for PC Free
pileknapperne for at veelge drev og dernaest trykke pa [Enter].
« Hvis du vil vise filmfiler fra et andet USB-drev, skal du Du kan vzlge disse visningsmuligheder, nar du bruger PC Free. Du kan fa
fremhaeve Velg drev overst pé filliste-skeermen og trykke pa adgang til denne skeerm ved at fremhaeve Indstilling nederst pa skermen
[Enter]. med fillisten for PC Free og trykke pa [Enter].

#¥ Indstilling

a Gor et af folgende for at finde filerne:

Displayindstilling

o Hvis du vil se filer i en undermappe péa enheden, skal du trykke pa T —— “TOENSTRVRETOE
pileknapperne for at fremhave mappen, og dernaest trykke pa Sorteringsrabieionge MTSRET— (rp—————
[Enter].

« Hvis du vil ga et mappeniveau op igen pa enheden, skal du fremhave Opsatning af diasshom
Til toppen og trykke pé [Enter]. Kontinuerlig afspilning

Skaermskiftetid

o Hvis du vil se flere filer i en mappe, skal du fremheve Neeste side
eller Foregaende side, og derefter trykke pa [Enter]. Effekt

B Hvis du vil afspille en film, skal du trykke pa pileknapperne for at
fremheeve filen og dernzest trykke pa [Enter].

@ « Huvis et filnavn er leengere end visningsomradet eller
indeholder ikke-understottede tegn, afkortes eller aendres Indstilling Muligheder Beskrivelse
filn.avnené, men. dog kun i sl.<aermV1sn1n.gen. Visningsreekkefolg | Navnefolge Viser filerne efter navn
 Hvis du vil afspille alle film i en mappe i reekkefolge, kan du e
veelge indstillingen Diasshow nederst pa skeermen. Datoreekkefolge Viser filerne efter dato
Sorteringsraekkefol | Stigende Sorterer filerne fra forst til sidst
e N
Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke pa [Esc], fremhave 8 Faldende Sorterer filerne fra sidst til forst
Afslut og trykke pa [Enter]. Kontinuerlig Til Viser et diasshow og starter
Du vil komme tilbage til skeermen med fillisten. afspilning automatisk forfra
Fra Viser et diasshow én gang
B Afbryd eventuelt USB-enheden og tag den ud af projektoren. Skeermskiftetid Ingen Viser ikke neeste fil automatisk
1 Sekund til 60 Viser filerne i den angivne varighed
» Relevante links Sekunder og skifter automatisk til neeste fil.
« "Visningsmuligheder for PC Free" s.81 Billeder i hoj oplesning skifter
« "Tilslutning til en USB-enhed" 5.28 muligvis lidt langsommere




Projektion af en PC Free-praesentation

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Effekt Ingen Ingen effekt
Ryd Skifter imellem billeder med en
glideeffekt
Oples Skifter imellem billeder med en
oplasende effekt
Vilkarlig Skifter imellem billeder med en

tilfeeldigt valgt effekt




Sadan projicerer du i afspilningsfunktionen

Med projektorens funktion Afspiln. af indhold kan du projicere dit indhold,
som digital skiltning. Du kan projicere afspilningslister, der indeholder
billeder og film, som er gemt pa en ekstern lagerenhed. Det er ogsa muligt, at
tilfoje farve- og formeffekter til det projicerede billede.

—

» Relevante links

« "Filtyper, der kan bruges i afspilningslister" .83

« "Sadan skifter du til afspilningsfunktionen" s.84

« "Sédan projiceres din afspilningsliste" 5.85

« "Sédan tilfojes effekter til det projicerede billede" s.87

« "Funktionsbegreensninger under afspilning af indhold" s.88

Billedfiltyper | Oplysninger
(endelse)
Jjpg Serg for at filen ikke er:
o Kraftigt komprimeret
« I hgjere oplesning end 8192 x 8192
.bmp Serg for at filen ikke er:
« I hgjere oplesning end 1280 x 800
gif Serg for at filen ikke er:
« T hgjere oplesning end 1280 x 800
o Animeret
o Sammenfletning
.png Serg for at filen ikke er:
« T hgjere oplesning end 1280 x 800
o Sammenfletning
Filmfiltype Oplysninger
(endelse)

.avi (Motion
JPEG)

Understotter kun AVI 1.0.

» Oplesning: 1280 x 800 eller mindre

« Oplesning: 320 x 240 eller mere

« Storrelse: 2 GB eller mindre

« Billedhastighed: Op til 30 bps

o Lyd-codec: LPCM

o Audio-kanal: Op til 2 kanaler (kanal 2)
o Audiobit: 8 bit eller 16 bit

o Audio-samplingsfrekvens: 11.025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz

Filtyper, der kan bruges i afspilningslister

Din projektor kan bruge folgende filtyper til afspilningslister.

* Heoj profil-version eller tidligere kan bruges.




Sadan projicerer du i afspilningsfunktionen

$ » Filer, som Windows Media Player eller QuickTime ikke kan afspille, Velg Til og tryk pa [Enter].
kan ikke bruges.
« Hvis filoplesningen er over 1280 x 800 @ndres filstorrelsen, sa den [Afspiln. af indhold] Retur
passer til oplesningen, nar den konverteres.
« Hyvis filstorrelsen er over 2 GB, deles filen op i flere filer, nir den (Tl @
konverteres. Fra

o Filtypen wmv (WMV9) kan ikke bruges.

Der vises et bekraftelsesskaermbillede.

Sadan skifter du til afspilningsfunktionen

Inden du projicerer dine afspilningslister, skal du skifte til funktionen Afspiln. B Sluk og teend projektoren, for at aktivere Afspiln. af indhold.

af indhold.
Tryk pa knappen [Home] pa kontrolpanelet eller pa fjernbetjeningen.
n Tend for projektoren. Startskeermen vises.
Tryk pa knappen [Menu], veelg menuen Indstillinger og tryk pa Serg for, at projektoren er pa funktionen Afspiln. af indhold.
[Enter].

v ED= HDMIM

o®— HDMI2 Farvetilstand Lystilstand

=es— HDBaseT D

==D— USB Geom. korrektion Split Screen

EL LAN

' Afspiln. af indhold : Til '

DA Projektornavn : xxxxxxxx Nagleord: xxxoxxx
SSID & XOKXXXKX-XXXXXX Dg’))m
IP 1 XXX e TP 2 XXXXXXXXXXXX Guide opret forb.

B Velg Afspiln. af indhold og tryk pa [Enter].



Sadan projicerer du i afspilningsfunktionen

Sadan projiceres din afspilningsliste

Det er muligt, at projicere afspilningslister, der indeholder billeder og film pa

med funktionen Afspiln. af indhold.
gﬁ } 1@

Opret din afspilningsliste og eksporter dem til et USB-flashdrev pa en af
folgende mader:

o Med softwaren Epson Projector Content Manager kan du lave
afspilningslister og gemme dem pa en ekstern lagerenhed. Det er
ogsa muligt, at tilfoje farve- og formeffekter til det projicerede
billede, og planlegge afspilningslister.

Du kan downloade og installere Epson Projector Management pa
folgende websted.

epson.sn

Se Betjeningsvejledning for Epson Projector Content Manager for
yderligere vejledninger.

» Med Epson Web Control kan du lave afspilningslister med en
webbrowser og gemme dem pa en ekstern lagerenhed, som er
tilsluttet en projektor, der er pa et netveerk. Det er ogsa muligt, at
tilfoje farve- og formeffekter til det projicerede billede.

« Med appen Epson Creative Projection kan du lave indhold pé iOS-
enheder. Du kan ogsa overfore indhold til projektoren tradlest.

Du kan downloade Epson Creative Projection gratis pa App Store.
Eventuelle gebyrer i forbindelse med kommunikationen med App
Store er kundens eget ansvar.

Stil projektoren pa funktionen Afspiln. af indhold, og forbind USB-
flashdrevet til projektorens USB-A-port.

B Tryk pa knappen [USB] pa fjernbetjeningen.

Source Search
HDMI ~ Computer ~ USB

LAN

Afspilningslisten, der blev spillet under sidste projektion. Hvis der er
tildelt et skema, spilles afspilningslisten i henhold til tiderne i skemaet.

%« Dukan ogsa holde tasten [Num] eller taltasterne, for at afspille den

onskede afspilningsliste. Det er muligt, at oprette en
fjernstyringsgenvejstast med softwaren, som du brugte til at lave
afspilningslister.

« For at veelge den onskede afspilningsliste pa listen, skal du veelge
USB-fremviser i menuen Indstillinger pa projektoren, og brug
derefter pil-tasterne.

@ Indstillinger > Afspiln. af indhold > USB-fremviser

» Relevante links
« "Oprettelse af afspilningslister med Epson Web Control" .85

Oprettelse af afspilningslister med Epson Web Control

Pa funktionen Afspiln. af indhold kan du oprette afspilningslister med en
webbrowser og gemme dem pa et USB-flashdrev, som er tilsluttet en
projektor, der er pa et netveerk.

Bemaerk

I folgende situationer skal du undgs, at fjerne USB-flashdrevet fra projektoren,
eller treekke projektorens ledning ud, nar du opretter afspilningslister. Dette kan
odelaegge dataene, der er gemt pa USB-flashdrevet.


http://epson.sn

Sadan projicerer du i afspilningsfunktionen

Serg for, at projektoren er pé funktionen Afspiln. af indhold.

Serg for at din computer eller enhed er forbundet til det samme
netvaerk som projektoren.

Serg for, at USB-flashdrevet er tilsluttet projektorens USB-A-port.
Start webbrowseren pa din computer eller enhed.

Abn skeermen Epson Web Control ved at indtaste projektorens IP-
adresse i browserens adressefelt. Nar du indtaster en IPv6-adresse, skal
adressen pakkes med [ og ].

Velg USB-hukommelsesenhed.

Epson Web Control

& |

Remaoto Playlists

® 2]

Time Table OSD Confrol Pad || Test Patlam

pr ™

Crostron
Satus Informabon | Connected

& Advanced »

Velg Upload nye data.

£ Home USB Memory Device

Uploaded Data

8 Velg de billeder og film, som du vil foje til afspilningslisten.

@ Det er muligt, at uploade filformaterne .avi, .jpeg (.jpg), .png,
.bmp og .gif.

Hvis du vil tilfeje .mp4- eller .mov-filer til afspilningslisten, skal
du bruge softwaren Epson Projector Content Manager eller
appen Epson Creative Projection.

De valgte filer kopieres til det tilsluttede USB-flashdrev.

Gor et af folgende:

« For at foje dem til den eksisterende afspilningsliste, skal du valge Foj
til spilleliste, og vaelge spillelisten, du vil foje dem til.

« Huvis du vil oprette en ny afspilningsliste og foje dem til den, skal du
veelge Opret ny spilleliste.



Sadan projicerer du i afspilningsfunktionen

@ Rediger afspilningslisten. @ Abner skeermen Skift billede.
Du kan angive, hvor lang tid der skal ga, for der skiftes til den nzeste
g Yew Punfist vl billedfil. Du kan ogsa valge en overgangseffekt.

(8] Abner skermen Effekter.

Du kan tilfgje filtre med foruddefinerede farve- og formeffekter til en
afspilningsliste. Du kan ogsa lave en tilpasset effekt.

© Forhandsviser afspilningslisten.

m Nar du er feerdig med at redigere afspilningslisten, skal du veelge Afslut.

« Du kan afspille afspilningslisten pa skaermen Fjern eller Spilleliste.

« Nir du vil angive, hvornér afspilningslisten skal starte og slutte, skal
du planlaegge afspilningslisten i softwaren Epson Projector Content
Manager.

Sadan tilfgjes effekter til det projicerede billede

oI Det er muligt, at tilfoje farve- og formeffekter til det projicerede billede med
funktionen Afspiln. af indhold.

@ Redigerer afspilningslistens navn.
@ Velger, om afspilningen skal gentages eller ej.

@ Registrerer afspilningslisten til dine favoritter.

Nér en afspilningsliste er blevet registreret som en favorit, kan du hurtigt
starte afspilningen med skeermen Fjern eller fiernbetjeningen.

@ Viser de billeder og film, du har fejet til afspilningslisten.

Afspilningslisten afspiller billeder og film i reckkefolge.
% e« For at bruge effektfunktionerne, skal du serge for regelmeessigt, at
@ Tilfojer billeder og film til afspilningslisten. @ udfore Opdateringsfunktionen.

@ Sletter billeder og film pa afspilningslisten. @ Genindstil > Opdateringsfunktion



Sadan projicerer du i afspilningsfunktionen

Det er muligt, at tilfeje billeder, og bruge dem som tilpassede
former med softwaren Epson Projector Content Manager. Se
Betjeningsvejledning for Epson Projector Content Manager for
yderligere oplysninger.

Abn funktionen Afspiln. af indhold, tryk pa knappen [Menu], velg
menuen Indstillinger, og tryk derefter pa [Enter].

« Filtereffekt bruges til, at veelge om indersiden eller ydersiden af
formen skal maskeres.

« Storrelse bruges til, at veelge storrelsen pa formen.

« Placering bruges til, at vaelge formens placering.

@ Hvis du bruger en brugertilpasset form, er det ikke muligt, at
andre indstillingerne i Storrelse og Placering.

G Velg Farvefilter og tryk pa [Enter].

a Vealg Afspiln. af indhold > Skabeloneffekt og tryk pé [Enter]. Juster hver af folgende menupunkter efter behov:

« Farvefilter bruges til, at veelge farven.

B Veelg Til som indstilling for Skabeloneffekt og tryk pd [Enter]. « Brugerdefineret bruges til, at brugerdefinere en farve, ved at justerer

farverne Rod, Gron og Bla hver iser.

[Skabeloneffekt]

Skabeloneffekt OTil

B Velg Lysstyrke for, at indstille lysstyrken.

Form filter Fra . .
Farvefilter Fra g Nér du er feerdig, skal du trykke pa [Menu], for at afslutte menuerne.

Lysstyrke 0

» Relevante links
« "Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil" s.178

a Velg Form filter og tryk pa [Enter].

B Juster hver af folgende menupunkter efter behov: Funktionsbegraensninger under afspilning af indhold
« Form bruges til, at vaelge den onskede formeffekt, saisom cirkler,
rektangler og tilpassede former. Betjeningsbegraensninger

Folgende kan ikke gore pa funktionen Afspiln. af indhold.



Sadan projicerer du i afspilningsfunktionen

o Andring af punktet farvetemp. i menuen Billede (nar Varm hvid eller
Kold hvid er valgt som Farvefilter)

« Split Screen

« Andring af Sletter i menuen Signal

o Skeermtype

« Andring af Vis baggrund i menuen Udvidet

« Andring af Skaerm i menuen Udvidet

« AEndring af Loglagringssted i menuen Udvidet

« Automatisk registrering af indgangssignalet

« AEndring af Remote-adgangskode i menuen Netvaerk
o PC Free

» USB-dokumentkamera

o Skeermleveringsfunktion med softwaren Epson iProjection



Sadan slukkes midlertidigt for billede og lyd

Du kan midlertidigt slukke for det projicerede billede og lyd. » Relevante links

Dette er effektivt, hvis du vil omdirigere publikums opmerksomhed under en « "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

prasentation.

Lyd og video fortsetter dog, sa du kan ikke genoptage projektionen fra det
punkt, du stoppede den.

i

Tryk pa knappen [A/V Mute] pa kontrolpanelet eller pa
fjernbetjeningen.

= ED) &)

> %ﬁ) e Jile)
@@@i g/VMut)e (Split) (Freeze]
=

Home

Lyskilden slukker, og det projicerede billede og lyd afbrydes.

a Nér du vil vise billede og lyd igen, trykker du pa [A/V Mute] igen.

« Projektoren slukker automatisk 30 minutter efter at A/V Mute er
aktiveret. Det er muligt, at sl4 denne funktion fra.
@ Udvidet > Betjening > Indst. A/V-lydles > A/V lydlestimer
o Hvis du har valgt A/V Mute under Sla A/V Mute fra i menuen
Udvidet, er det stadig muligt at styre projektoren, nar A/V Mute er
slaet til.
@ Udvidet > Betjening > Indst. A/V-lydles > Sla A/V Mute fra



Sadan stoppes videoafspilning midlertidigt

Du kan midlertidigt stoppe afspilningen af en video eller
computerprasentation og beholde det aktuelle billede pa skeermen. Lyd og
video fortsatter dog, sa du kan ikke genoptage projektionen fra det punkt, du
stoppede den.

Tryk pa [Freeze]-knappen pa fjernbetjeningen for at stoppe

videoafspilningen.
L J = ey
=l &5
C JC

Aspect

C )

AN Mute  Split Freeze

Home

a Nér du vil genstarte videoafspilningen, trykker du pa [Freeze] igen.



Zoom ind/ud pa billeder (E-Zoom)

Du kan zoome ind og ud pa det projicerede billede med knappen [E-Zoom]
pa fjernbetjeningen.

Storrelsen og placeringen af billedet, der er zoomet ind pa, bliver pa skeermen,
ogsa hvis indgangskilden skiftes eller hvis projektoren slukkes.

-

/
~_FE=

» Relevante links
« "Sadan zoomes der ud pa billeder" s.92
o "Sadan zoomes der ind pa billeder" 5.92

« For at flytte det ud-zoomede billede pa projiceringsomradet, skal du
bruge pileknapperne.

« For at zoome ind pa billedet, skal du trykke pa knappen [E-Zoom] +.

« Du kan ogsa bruge [E-Zoom] + og - knapperne pa det

dokumentkamera, som du projicerer billedet fra.

Nar zoomforholdet forsvinder, gemmes storrelsen og placeringen af billedet,
der er zoomet ind pa. Brug [E-Zoom] +/- knapperne til, at justere med igen.

Sadan zoomes der ud pa billeder

n Tryk pa [E-Zoom] - knappen pa fjernbetjeningen.

OO

Color Mode a4yl IV

<)

Storrelsen pé det projicerede billede reduceres. Du kan reducere billedet
mellem 100-50 % i trin.

Tryk pa folgende knapper pa fjernbetjeningen, for at justere zoom ud
pa billedet, nar zoomforholdet vises:

« Tryk gentagne gange pa [E-Zoom] - for at zoome ud pé det
projicerede billede.

Sadan zoomes der ind pa billeder

n Tryk pa [E-Zoom] + knappen pa fjernbetjeningen.

OO

Color Mode iS4yl B[y

<) )

Aspect

Det projicerede billede forstorres med fokus midt pé billedet. Billedet
kan forsterres fra en til fire gang i 25 trin.

Tryk pa folgende knapper pa fjernbetjeningen, for at justere billedet,
der er zoomet ind pa, nar zoomforholdet vises:

« Tryk gentagne gange pa [E-Zoom] + for at zoome ind i billedet.

 Hyvis du vil panorere i det zoomede billedet, bruger du
pileknapperne.

 Hyvis du vil zoome ud af billedet, trykker du pa [E-Zoom] -.



Zoom ind/ud pa billeder (E-Zoom)

« Du kan ogsa bruge [E-Zoom] + og - knapperne pa det

dokumentkamera, som du projicerer billedet fra.

Nar zoomforholdet forsvinder, gemmes storrelsen og placeringen af billedet,
der er zoomet ind pa. Brug [E-Zoom] +/- knapperne til, at justere med igen.



Sadan gemmes et brugerlogo

Du kan gemme et billede pé projektoren og vise det, nar der teendes for
projektoren.

Du kan ogsa vise billedet, nar projektoren ikke modtager et indgangssignal.

Dette billede kaldes for brugerlogoskermen. Du kan vzlge et billede, noget
grafik eller et firmalogo som brugerlogo, hvilket kan vere nyttigt til at
identificere projektorens ejer og dermed hjzlpe imod tyveri. Du kan blokere
for aendringer i brugerlogoet ved at konfigurere en adgangskode.

@ o Hyvis indstillingen for Brugerlogobeskyt. er indstillet til Til i menuen
Adgangskodebeskyttelse, skal du indstille til Fra, inden du gemmer

brugerlogoet.

o Nar du kopierer menuindstillingerne fra én projektor til en anden
ved hjelp af funktionen batchkonfiguration, kopieres brugerlogoet
ogsa. Du skal ikke angive oplysninger, du ikke vil dele med andre
projektorer, som f.eks. brugerlogo.

o Du kan ikke gemme indhold, som er beskyttet af HDCP.

« I Afspiln. af indhold kan du se brugerlogoet, nir projektor starter
op.

n Projicér det billede, du vil bruge som brugerlogo.

a Tryk pa knappen [Menu], velg Udvidet og tryk pa [Enter].

OO0 @O0

Velg Brugerlogo > Startindstilling og tryk pa [Enter].

Der vises et sporgsmal, om du vil bruge det viste billede som
brugerlogo.

Justeringer som f.eks. Keystone, Zoom, Billedformat og Skaler

annulleres midlertidigt, nér du veelger Brugerlogo.

Velg Ja og tryk pa [Enter].

Kontroller det projicerede billede, og velg derefter Ja for at gemme det
as brugerlogoet.

Brugerlogoet overskrives, og der vises en afsluttende meddelelse.
Tryk pa [Esc] for at afslutte meddelelsen.

Velg menuen Udvidet og tryk pa [Enter].

Velg Display og tryk pa [Enter].

Velg Til som Startskaerm, hvis Brugerlogo-skaermen skal vises, hver
gang du teender for projektoren.

For at forhindre, at nogen kan andre indstillingerne for Brugerlogo uden
forst at indtaste en adgangskode, skal du indstille Brugerlogobeskyt. til Til i
menuen Adgangskodebeskyttelse og indstille adgangskoden.

» Relevante links
« "Sadan velges typer af sikkerhed med adgangskode" s.110



Sadan gemmes indstillinger i hukommelsen, og saan bruges gemte indstillinger

 Du kan gemme folgende indstillinger:

Det er muligt, at gemme tilpassede indstillinger, og bruge dem igen senere.

o Indstillinger i menuen Billede
n Teend for projektoren og vis et billede. &

» Farvematching i menuen Udvidet

o Et hukommelsesnavn, der allerede er blevet brugt, vises med
et blat meerke. Néar der gemmes over en tidligere gemt
hukommelse, overskrives de gamle indstillinger med dine
aktuelle indstillinger.

a Tryk pa knappen [Menu], veelg Indstillinger, og tryk pa [Enter].

o Slet hukommelse giver dig mulighed for, at slette indstillingerne i
den valgte hukommelse.

« Omdeb hukommelse giver dig mulighed for, at omdebe en gemt
hukommelse.

+ Med Genindstil hukommelse kan du nulstille de registrerede
hukommelsesnavne og -indstillinger.

B Velg Hukommelse og tryk pa [Enter].
a Valg Hukommelse og tryk pa [Enter].

B Velg en af folgende indstillinger:

« Indles hukommelse giver dig mulighed for, at overskrive dine
aktuelle indstillinger med dine gemte indstillinger.

« Gem hukommelse giver dig mulighed for, at gemme dine aktuelle
indstillinger i hukommelsen (der er 10 tilgaengelige hukommelser
med forskellige navne). B Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.

« Den gemte Farvetilstand vises til hgjre for hukommelsesnavnet.

o For at slette alle gemte hukommelser skal du velge Nuls. alle
hukomm. i menuen Genindstil pa projektoren.



Funktionerne til multiprojektion

Du kan sammenszatte de projicerede billeder fra flere projektorer, og lave ét « Nar intet er i vejen for det eksterne kamera (ekstraudstyr) og det projicerede
skarpt billede eller et stort billede uden kanter (Multiprojektion). billede.

Antallet af projektorer, der kan bruges, athenger af funktionen og metoden. o Nar lysstyrkeforholdet pa skaermoverfladen ved projicering af en hvid

« Projicering af ét stort billede ved at sammenszette flere billeder skaerm og en sort skeerm er 8:1 eller mere. (Nar skeermens lysstyrke er 40

lux eller derunder, anbefales det at bruge en projektionssterrelse inden for

 Ved brug af projektorens menu og et eksternt kamera: Op til 2 projektorer folgende omrade.)

(simpel blanding) _ .

« Ved brug af softwaren Epson Projector Professional Tool og et eksternt « Op il 9’9_ Klm: 50 til 200.t0mmer
kamera, eller ved brug af projektorens menu: Op til 15 projektorer + 10 Klm til 14,9 Klm: 60 til 300 tommer
(blanding) « 15 Klm til 19,9 Klm: 70 til 350 tommer

e 20 Klm til 24,9 Klm: 80 til 400 tommer

e 25 Klm til 29,9 Klm: 90 til 450 tommer
« Ved brug af softwaren Epson Projector Professional Tool med et eksternt « 30 Klm eller derover: 100 til 500 tommer

kamera: Pp til 6 projektorer (stabling)
o Ved brug af projektorens menu med et eksternt kamera: Op til 2
projektorer (simpel stabling)

« Projicering af ét skarpt billede ved at overlappe billederne

« Sorg for at den originale oplesning pa alle projektorerne er ens (undtagen
pa skeermtilpasning)

« Nar Projektion i menuen Udvidet pa projektoren star pa Front eller

» Relevante links Front/loft pa alle projektorerne.

« "Betingelser for kameraets rettelsesfunktion” 5.96

« "Procedureoversigt" s.96

« "Forberedelse til multiprojektion" .97

« "Billedkomposition" 5.98

o "Justering af farverne" s.104

« "Brug af et eksternt kamera" s.106

Procedureoversigt

Vi anbefaler at bruge folgende procedure til multiprojektion.
Forberedelse
« Opstart af projektorerne

Betingelser for kameraets rettelsesfunktion » Tildeling af en hovedprojektor
« Kalibrering af projektorerne

Vi anbefaler, at du opfylder folgende betingelser, nar du bruger kameraets

. o Installation af projektorerne
rettelsesfunktion. proj

f d k k k d < 1 ek « Omtrentlig justering af billederne
o S(arg or at der er sat et eksternt kamera (ekstrau styr) pa hver projektor. . Tilslutning of projektorer il et netveerk
o Nar du har ventet to minutter efter du har taendt for to projektorer, inden

du starter funktionen Enkel stabling. Billedkomposition
« Nar du projicerer p& en mat hvid diffusionsskaerm, der er flad og jeevn. « Blanding
« Nér projektoren er placeret, si den vender rigtigt mod skeermen, og ikke pa « Feltinddeling

skra. « Stabling



Funktionerne til multiprojektion

Justering af farverne
 Du kan justere Farvetone, Farvematning og Lysstyrke pa hver billedfarve.
« Justerer den generelle farvetone pé billedet.

Forberedelse til multiprojektion

I dette afsnit forklares, hvordan man konfigurerer de grundleeggende
indstillinger, for projektoren opstilles, og forbereder til nemmere brug senere
hen.

» Relevante links

o "Opstart af projektorerne" s.97

« "Tildeling af en hovedprojektor" s.97

« "Kalibrering af projektorerne" s.97

« "Opstilling af projektorerne” s.98

« "Omtrentlig justering af billederne" s.98

« "Tilslutning af projektorer til et netvaerk" s.98

Opstart af projektorerne

Du skal sorge for, at alle projektorerne er indstillet ens.
Gor folgende pa alle projektorerne:

o Nulstil projektorernes indstillinger til deres standardveaerdier.
@ Genindstil > Genindstil alle

« Nulstiller veerdierne i menuen Ensartede farver til deres
standardindstillinger.
@ Udvidet > Display > Ensartede farver > Genindstil

« St Justeringsniveau pd Alle i menuen Farvematching og vlg 0 i Red,
Gron og Bla.
@ Udvidet > Multiprojektion > Gruppe Stabling > Afstemning af skaerm
> Farvematching

« St 4K-forbedring pa Fra.
@ Billede > Billedforbedring > 4K-forbedring

o St Dvaletilstand pa Fra.

@ Udvidet > Betjening > Dvaletilstand

Tildeling af en hovedprojektor

Velg en projektor, som skal bruges til de grundlaeggende indstillinger.

Vis testmenstrene pé alle projektorerne, og velg den, der har ferrest
ujeevnheder i farver, som hovedprojektor.

@ « Vi anbefaler, at vise folgende testmeonstre:
GratonerGrabjelker 1, Grabjzlker v og Hvid
« Nir du bruger fjernbetjeningen, anbefaler vi at tildele det ssmme ID

til hovedprojektoren og fjernbetjeningen for at begreense
kontrolmalet.

Kalibrering af projektorerne

Gor folgende pd alle projektorer for at justere farvebalancen og lysstyrken, der
med tiden forringes, og minimer farvetoneforskellen mellem alle billederne:
« Kalibrer lyskilden.

@ Genindstil > Kalibrering af lyskilde

« Kalibrer farverne, hvis du bruger det ekstra eksterne kamera.
@ Udvidet > Farvekalibrering

« Hvis du ikke bruger et eksternt kamera (ekstraudstyr), eller hvis du ikke
lykkedes at kalibrere farverne, skal du bruge funktionen Ensartede farver.
@ > Udvidet > Multiprojektion > Gruppe Stabling > Afstemning af
skeerm > Ensartede farver

« Set punktet Farvetilstand pd Multiprojektion.
@ Billede > Farvetilstand

@ « Vi anbefaler, at du slar Kor periodisk Fra i menuen Kalibrering af
lyskilden. Hvis dette punkt slds Til, eendres farverne, der blev justeret
i multiprojektion, muligvis pa grund af den automatiske kalibrering.
« Du kan ogsa eendre projektorens Farvetilstand med knappen [Color
Mode] pa fjernbetjeningen.



Funktionerne til multiprojektion

Opstilling af projektorerne

Stil alle projektorerne et passende sted.

Hvis du stiller hovedprojektoren i midten, kan du let kalibrere farverne, fordi
ujeevnheder i midten af det projicerede omrade reduceres.

Omtrentlig justering af billederne

Gor folgende pa alle projektorerne for at justere positionen og formen af de
rektangulaere projicerede billeder.

Nar testmonstret vises, er det lettere at justere projektionspositionen og
formen.

« For projiceringspositionen skal du justere placeringen, vinklen og
objektivforskydningen.

« For projiceringsstorrelsen skal du justere placeringen og zoom-verdien.
« For billedfokus skal du justere fokussen.

$ o De projicerede billeder er ikke stabile lige nar projektoren er blevet
teendt. Vi anbefaler, at du justerer projektoren mindst 20 minutter
efter at du har sat den til at projicere.
« Vi anbefaler, at vise folgende testmeonstre:
GratonerGrabjelker 1, Grabjxlker v og Hvid
o Nir du justerer billedets hgjde med lodrette objektivforskydning, skal
du justere det ved at flytte billedet fra bunden til toppen.
Hvis du justerer det fra toppen til bunden, kan billedets position
muligvis bevaege sig lidt ned efter justering.
« Det anbefales ikke at udfere geometrisk korrektion af folgende
arsager:
« Billedkvaliteten kan falde.

« Hvis korrektionsveerdien er for stor, kan billedkalibreringen blive
vanskelig.

Tilslutning af projektorer til et netveerk

Tilslut alle projektorer til netvaerkshub’en med LAN-kabler.

Nar der oprettes en forbindelse, skal du serge for, at alle projektorerne har
faet tildelt deres egen IP-adresse.

%  Hvis du kombinerer billeder fra flere projektorer pa et netveerk, kan du
gore én projektor til hovedprojektor” og automatisk justere alle
billederne, si de passer til billedet pa din hovedprojektor”. Hvis
projektorerne ikke er forbundet til et netveerk, kan du justere billederne
pa alle projektorerne manuelt.

Billedkomposition

Du kan lave ét lyst ssmmensat billede og ét stort billede med flere projektorer.
Velg en justeringsmetode til, at lave billeder i henhold til miljoet du er i.

« Hvis du bruger det eksterne kamera, kan du nemt justere billedet i
projektorens menu.

o Hvis du har monteret det ekstra eksterne kamera, og du bruger softwaren
Epson Projector Professional Tool, kan du automatisk justere billedet ved
med kamerahjelpefunktionen i softwaren Epson Projector Professional
Tool.

« Hvis du ikke bruger et eksternt kamera (ekstraudstyr), eller hvis du ikke
bruger softwaren Epson Projector Professional Tool, skal billedet justeres
manuelt i projektorens menu.

$ Du kan downloade softwaren Epson Projector Professional Tool og
dens vejledning pé folgende websted.

epson.sn

» Relevante links

« "Enkelt blanding ved brug af projektorens menu og et eksterne kamera" s.99

« "Blanding ved brug af softwaren Epson Projector Professional Tool og et
ekstra kamera" 5.99

« "Blanding ved brug af projektorens menu (manuel justering offline)" s.100

« "Enkelt stabling ved brug af projektorens menu" s.103


http://epson.sn

Funktionerne til multiprojektion

« "Stabling ved brug af softwaren Epson Projector Professional Tool og et Fuldskermformat | Skeermbredde Skeermhojde efter | Blandingsbredde
ekstra kamera" s.104 efter sammensatning | (pixler)
sammenseatning | (pixler)
. . (pixler)

Enkelt blanding ved brug af projektorens menu og et eksterne 1o Y 500 996

amera
16:6 3200 1200 640

Med et ekstra eksternt kamera kan lave et vandret bredskaermsbillede, der er
projiceret fra to projektorer. 31 3600 1200 240
Denne funktion kan kun bruges, nar et ekstra eksternt kamera bruges, og nar 32:10 3600 1125 240
projektorerne er forbundet med en distributer. 32:9 3600 1012 240

n Tilslut to projektorer med et LAN-kabel. G Brug punktet Start autojustering. Hvis projektionspositionen ikke kan

justeres helt med knapperne til objektivforskydningen, skal du flytte

a Sorg for, at punktet DHCP er sléet til i projektormenuen Netveerk pa to projektorerne, s& det gronne menster og det magentafarvede menster

projektorer. overlapper hinanden og bliver helt hvidt.
Vent i 1 minut efter automatisk tildeling af en IP-adresse. Nar den automatiske justering er feerdig, skal du bruge punktet Korrekt
form ved at folge instruktionerne pa skeermen.

B Brug punktet Afstemning af skaerm til at justere lysstyrken og

g Velg Udvidet > Multiprojektion > Enkelt Blanding og tryk pa farvetonen pé billedet.

[Enter]. Tryk pa [Enter] igen, hvis nedvendigt.

Velg punktet Opsetn. af placering og velg billedforholdet p& hoved Blanding ved brug af softwaren Epson Projector Professional
mellem A1l og B1. Tool og et ekstra kamera

B Veelg billedformatet i punktet Fuldskeermformat for at f3 et bredt Du kan projicere ét stort billede med op til 15 projektorer. Dette gores med
samrensat billede det ekstra eksterne kamera og softwaren Epson Projector Professional Tool.

Brug tabellen nedenfor til at forberede og tilslutte videoindhold, der
passer med skeermbredden og skeermheojden i det valgte billedforhold.

Blandingsbredden indstilles automatisk, sa den passer til billedformatet
pa det sammensatte billede.
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Se Epsqn Projector Professional Tool Operation Guide for yderligere Blanding ved brug af projektorens menu (manuel justering
oplysninger. offline)

Hvis du ikke bruger et eksternt kamera (ekstraudstyr) eller softwaren Epson
Projector Professional Tool, skal du projicere ét stort billede fra op til 15
projektorer ved brug af projektorens menu. Dette afsnit forklarer, hvordan
billederne fra alle projektorerne justeres manuelt.

|
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Start softwaren Epson Projector Professional Tool. ;I \ B 7

Opret en gruppe med projektorer under fanen Layout/Monitoring.

Angiv hver projektors position i Tiling and Stacking Settings pa
skeermen Edit Group.
Velg punktet Projektor-id, og giv hver projektor et unikt ID, sa den

Start vejledningen Geometry Correction Assist - Tiling Function. kan styres med en fiernbetjening.

Set fjernbetjeningens ID, sa det passer med en projektors ID, s& kun
den bestemte projektor styres. Tryk pa [ID] knappen pa

fjernbetjeningen, og tryk pa talknappen, der passer med projektorens
ID inden for 5 sekunder. (Indtast et et-cifret eller to-cifret nummer).

Nar vejledningen er feerdig, skal du gere folgende efter behov:

 Brug Afstemning af skaerm til at rette forskellen mellem farvetonen og
lysstyrken pa hvert projiceret billede.

o Brug Punktkorrektion til at justere hullerne mellem de projicerede billeder.

Saet Multiprojektion i projektorens menu Udvidet.
o Bruger Skaler til at beskaere og/eller skalere dele af billedet.

Velg punktet Gruppe Stabling pa hovedprojektor, og tryk pa [Enter].
%+ Den nedvendige tid til automatisk konfigurering af feltinddeling
varierer afhangigt af layoutet og antallet af projektorer. Det kan tage

op til ca. 8 minutter.

QOB 08

Velg punktet Stabling for at justere billedernes placering og derved

lave ét stort billede.
+ Den nedvendige tid til skeermtilpasning varierer athaengigt af

layoutet og antallet af projektorer. Det kan tage op til ca. 18 minutter. « Vealg Layout, og valg derefter antallet af reekker og kolonner, du skal
bruge i Rakke og Kolonne.
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 Nar du har justeret indstillingerne i Layout, skal du valge Opsatn.
af placering. Valg placeringen af alle de projicerede billeder pa
folgende made: Raekkeorden for, at sette skaermene fra top til bund i
raekkefolge, startende med 1 overst. Brug Kolonnerakkeflg. For, at
saette skeermene fra venstre til hojre, startende med A til venstre.

A 1B

2A

« Juster indstillingerne i Layout og Opsztn. af placering pa alle
projektorne, du opsatter.

G Velg indgangssignalet, for at vise et billede.

Velg Kantblanding for, at justere kanterne pé billederne.

o Set forst punktet Kantblanding pa Blanding/Sort niveau, og sla
Linjeguide og Mensterguide til.

+ Velg kanten som skal blandes pa hver projektor, og szt Blanding pa
Til.

» Velg indstillingen i Bland startposition og juster blandingens
startposition.

+ Vealg Bland omrade og vzlg bredden pa blandingsomradet med
piletasterne, sa de viste guidelinjer er pa kanten af det overlappende
omrade mellem de to billeder.

(

(

/NN

+ Velg Bland kurve og velg en graduering til de morke omréader pa
projektorerne.

Nar kanterne er blandet sammen, skal du sla Linjeguide og
Monsterguide fra pa hver projektor, sa du kan se den endelige
indstilling.

Juster indstillingerne i Sort niveau for at gore forskellen pa de
overlappende omrader mindre maerkbar.
+ Velg forst Farvejustering.

Justeringsomraderne vises i henhold til indstillingen i Kantblanding.

« Brug pileknapperne til at vaelge omrédet, som du ensker at justere,
og tryk derefter pa [Enter].
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Det valgte omrade vises i orange. Juster den sorte tone.  Nar du er ferdig, skal du trykke pa [Esc]-knappen.

Hvis der er omrader, hvor farverne ikke er ens, skal du veelge
Omréadekorrektion.

» Vealg forst Start justeringer.

Kantlinjer, der viser hvor billederne overlapper hinanden. Linjerne
vises i henhold til indstillingen i Kantblanding.

o Brug pileknapperne til at veelge kantlinjen, som du ensker at justere,
og tryk derefter pa [Enter].

Den valgte linje vises i orange.

o Hovis flere skaermbilleder overlapper hinanden, skal du justere
indstillingerne i henhold til omradet, der overlapper mest (det lyseste
omrade). Pa billedet nedenfor, skal du serge for at (2) passer med
(1), og juster derefter pa en sadan méde, at (3) passer med (2).

« Brug pileknapperne til at justere linjens placering, og tryk derefter pa
[Enter]. Brug herefter pileknapperne til at veelge punktet, som du vil
flytte. Tryk derefter pa [Enter].

Det valgte punkt vises i orange. Du kan flytte punktet med
pileknapperne.

« Gentag disse trin efter behov for, at justere de andre skeermomrader.
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%« Dukan endre nummeret pa de viste punkter med funktionen « Fuld visning, hvis du gnsker, at justere billede til projektorens
Punkter. skeermstorrelse, nar billedet skalleres.

« For at fortsette med at flytte et andet punkt, skal du trykke pa

[Esc]. Gentag derefter de forrige trin. ~— N
« For at justere en anden kantlinje, skal du trykke pa [Esc], indtil
skeermen vises. # ‘ '\

m Hvis projektorerne ikke er forbundet til et netveerk, eller hvis du vil

justere dem manuelt, nar du har udfert automatiske justeringer, skal du
vaelge punktet Farvematching for, at justere billedernes lysstyrke og 7~ 'Il
farvetone manuelt. l i
o Velg en veerdi i punktet Justeringsniveau, og juster farvetonen i

punkterne Red, Gron eller Bla. Juster derefter punktet Lysstyrke.

 Gentag disse trin efter behov for, at justere hvert justeringsniveau.

m Velg punktet Skaler for, at veelge omrader pé billederne. o Velg en eller flere at folgende skalleringsindstillinger, og juster dem

« St forst punktet Skaler pA Autom. eller Manuel. efter behov:

+ Velg punktet Skaleringstilstand, og veelg derefter en af folgende » - eller +, for at skallere billedet vandret og lodret samtidig.

indstillinger: « Skaler lodret, hvis billedet kun skal skalleres lodret.
« Zoomvisning, hvis du ensker at beholde billedets billedforhold, « Skaler vandret, hvis billedet kun skal skalleres vandret.
ndr billedet skalleres. + Velg Clip justering, og brug pileknapperne til, at justere placering

og storrelse af hvert billede, nar du ser dem pa skeermen.

» Velg Clip omrade, for at se en forhandsvisning af omrédet, som du
har valgt.

o

Enkelt stabling ved brug af projektorens menu

Hvis softwaren Epson Projector Professional Tool ikke bruges, kan du oprette
ét skarpt billede ved at overlappe billederne fra op til 2 projektorer. Dette
gores i projektorens menu.

=
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@ Denne funktion kan kun bruges, nar der bruge et eksternt kamera Stabling ved brug af softwaren Epson Projector Professional
(ekstraudstyr). Tool og et ekstra kamera

Du kan lave ét skarpt billede ved at overlappe billeder fra op til 15 projektorer.
n Tilslut to projektorer med et LAN-kabel. Dette gores med det ekstra eksterne kamera og softwaren Epson Projector
Professional Tool.

a Serg for, at punktet DHCP er slaet til i projektormenuen Netvaerk pa to Se EPS‘?” Projector Professional Tool Operation Guide for yderligere
projektorer. oplysninger.

Vent i 1 minut efter automatisk tildeling af en IP-adresse.

n

B Velg Udvidet > Multiprojektion > Enkelt stabling >
Punktkorrektion og juster billedets position, form og fokus pa en af
projektorerne (denne projektor bliver hovedprojektoren) i menuen

Quick C Start softwaren Epson Projector Professional Tool.
uick Corner.

Opret en gruppe med projektorer under fanen Layout/Monitoring.
ﬂ Velg Start autojusteringr og folg vejledningerne pa skaermen.

Angiv hver projektors position i Tiling and Stacking Settings pa
skeermen Edit Group.

Nér den automatiske justering er feerdig, og hvis der er huller i pixelerne pa de
projicerede billeder, skal du justere Punktkorrektion manuelt.

Start vejledningen Geometry Correction Assist - Stacking Function.
« Den péakraevede tid til enkel stakning varierer atheengigt af

projektorens layout. Dette kan tage op til ca. 4 minutter. Nar vejledningen er feerdig, og hvis der er huller i pixlerne pa de projicerede

« Hvis du ikke har bruger et eksternt kamera (ekstraudstyr), skal du billeder, skal du justere Punktkorrektion manuelt.

justere folgende indstillinger manuelt:

» Fok

o @ Den nedvendige tid til automatisk konfigurering af stabling varierer
* Zoom atheengigt af layoutet og antallet af projektorer. Dette kan tage op til ca.
« Linseforskydning 9 minutter.

o Geom. korrektion

Justering af farverne

Vis testmenstre pd alle projektorerne for at kontrollere farvetonerne pa hver
iseer.
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Hvis farvetonen skal justeres, skal du gere folgende:

« Du kan justere Farvetone, Farvematning og Lysstyrke pa hver billedfarve.
@ Billede > Avanceret > RGBCMY

« Justerer den generelle farvetone pé billedet.
@ Billede > Hvidbalance

Vi anbefaler, at vise folgende testmeonstre:
Grabjxlker 1, Grabjelker v og Hvid



Brug af et eksternt kamera

Nar det ekstra eksterne kamera settes pa projektoren, kan billedet justeres o Tape til fastgorelse af kabler x 2

med folgende funktioner. « En almindelig kabelbinder x 1

« Juster billedet automatisk med softwaren Epson Projector Professional Tool
(kamerahjeelpefunktion). Nér du har sat det eksterne kamera op, skal du spaende USB-kablet fast

o Lav ét stort skarpt projiceret billede ved, at overlappe billederne fra to pa bunden af projektoren med tapen.
projektorer (Enkelt stabling).

« Se billedet, du har taget med det ekstra eksterne kamera i Epson Web
Control (Fjernadgang kamera).

« Ret forskellen pa farvetonerne og lysstyrken mellem projektorerne for, at
optimere billedkvaliteten pa det sammensatte billede (Afstemning af
skeerm).

o Juster farvetonen pa hele skeermen, nar den med tiden falmer

(Farvekalibrering).
Da det eksterne kamera er monteret pa projektoren eller objektivet, skal du
ikke bruge et stativ og en bestemt opstillingsplads. Du beheover heller ikke at 'ﬁj
justere fokussen, vinklen og eksponeringen.
Du kan finde monteringsmetoden i vejledningen til det eksterne kamera. \J

@ « Du kan downloade softwaren Epson Projector Professional Tool og
vejledning pa felgende websted.

epson.sn

» Relevante links
« "Tilslutning til et ekstra kamera" 5.106

Tilslutning til et ekstra kamera
Det er muligt at slutte et ekstra eksternt kamera ELPECO1 til din projektor, sa
billeder, der projiceres fra flere projektorer, kan justeres.

Nar det eksterne kamera ELPECO1 sluttes til din projektor - som skal gores i
henhold til ELPECO01 Brugerhandbog - skal USB-kablet, der folger med din
ELPECO1, sluttes til projektoren som vist.

For du starter, skal du have folgende ting klar:


http://epson.sn

Brug af et eksternt kamera

Nar du har sluttet USB-kablet til projektoren, skal du stikke
kabelbinderen gennem kabelholderen pa projektoren, og derefter folde
USB-kablet og speende det fast med kabelbinderen.




Kalibrering af lyskilde

En kalibrering af lyskilden justerer automatisk forskellen mellem hvidbalance « For at se, hvornar projektoren sidst er blevet kalibreret, skal du se
og lyskildens lysstyrke. Du skal udfere en lyskildekalibrering efter hver 100 Senest kort.
timers brug af projektoren. Du kan ogsa planlaegge en automatisk kalibrering

eller kalibrere lyskilden manuelt i menuerne. Hvis du bruger projektoren uafbrudt i over 24 timer eller
regelmeessigt bruger direkte nedlukning, skal du veelge

Tidsplanindstil. for, at planlaegge kalibrering af lyskilden med

jeevne mellemrum.

Automatisk kalibrering af lyskilden starter muligvis ikke i folgende forhold:
« Inden for 20 minutter efter projektoren taendes.

« Ved brug af direkte nedlukning.

o Hvis du har brugt projektoren uafbrudt i over 24 timer.

Nér du er feerdig, skal du trykke pa [Menu], for at afslutte menuerne.
« Hyvis projektorens lysstyrke automatisk deempes péa grund af heje

temperaturer. .
» Relevante links

n Tryk pa knappen [Menu], veelg Genindstil og tryk pa [Enter]. « "Indstilling af projektorens tidsplaner" s.147

a Velg Kalibrering af lyskilde og tryk pa [Enter].

B Velg en af folgende:
o For kalibrere lyskilden nu, skal du velge Kor nu.

o For at kalibrere lyskilden automatisk efter hver 100. timers brug af
projektoren, skal du veelge Kor periodisk.

« For at planlegge en automatisk kalibrering, skal du vaelge
Tidsplanindstil.



Projektorens sikkerhedsfunktioner

Du kan sikre projektoren for at modvirke tyveri eller forhindre utilsigtet brug
ved at konfigurere folgende sikkerhedsfunktioner:

 Adgangskode, sa personer uden adgangskoden ikke kan bruge projektoren
samt for at forhindre sendringer i startskaeermen samt i andre indstillinger.
Dette fungerer som tyverisikring, da projektoren ikke kan bruges, hvis den
stjeles, og da du kan bestemme, hvem der kan bruge projektoren.

« Lasning af knapper, sa der blokeres for betjening af projektoren med
knapperne pé kontrolpanelet.
Dette er nyttigt ved arrangementer eller praesentationer, hvor du ensker at
deaktivere alle knapper, eller pa skoler, hvor du ensker at begraense
knapbetjeningen.

« Kabelforing med sikkerhedsfokus, sa projektorens placering sikres fysisk.

» Relevante links

o "Typer af sikkerhed med adgangskode" 5.109

« "Sédan lases projektorens knapper" s.111

« "Sédan lases knapperne pa fjernbetjeningen” s.112
« "Sadan monteres en sikkerhedswire" s.112

Typer af sikkerhed med adgangskode

Du kan konfigurere folgende typer af sikkerhed med en delt adgangskode:

o Aktiver beskyttelse forhindrer andre i at bruge projektoren, uden forst at
indtaste en adgangskode. Nér du slutter strom til projektoren og teender for
den forste gang, skal du indtaste den korrekte adgangskode. Dette gelder
ogsa Direkte opstart og Auto-taend.

« Med Brugerlogobeskyt. forhindres andre i at aendre visningen af den
tilpassede skeerm, som projektoren viser ved opstart, nar der ikke er noget
inputsignal. Den tilpassede skeerm modvirker tyveri, da den identificerer
projektorens ejer.

o Netvaerksbeskyt. forhindrer alle i at eendre indstillingerne i projektorens
Netvark.

« Tidsplaner besk. forhindrer alle i at eendre projektorens
tidsplanindstillinger.

« Med en adgangskode til Fjernadgang kamera forhindrer du andre i at
andre projektorens Fjernadgang kamera.

» Relevante links

« "Sadan angives en adgangskode" s.109

« "Sadan velges typer af sikkerhed med adgangskode" s.110

« "Sédan indtastes en adgangskode, sa projektoren kan bruges" s.111

Sadan angives en adgangskode

Forste gang du bruger projektoren, skal du indstille en adgangskode.

@ Adgangskoden er som standard indstillet til "0000". Lav denne om til
en adgangskode efter eget valg.

n Hold [Freeze]-knappen pa fjernbetjeningen nede i 5 sek.
L J L= )
C_JLe o)
Aspect
( JC OCD

AN Mute  Split Freeze

Home

Menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.

@ Hvis Adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret, skal du
indtaste den korrekte adgangskode for at kunne vise menuen til

indstilling af Adgangskodebeskyttelse.
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a Valg Adgangskode og tryk pa [Enter].

[Adgangskodebeskyttelse]

Aktiver beskyttelse Fra
Brugerlogobeskyt. Fra

MNetvarksbeskyt. Fra
Tidsplaner besk. Fra

Spergsmalet "Vil du eendre adgangskoden?" vises.

B Velg Ja og tryk pa [Enter].
@ Hvis du valger Nej, vises menuen til indstilling af
Adgangskodebeskyttelse igen.

Hold [Num] -knappen pa fjernbetjeningen nede og tryk pa de
ppen pa 1j jening g trykp
numeriske knapper for at indstille en 4-cifret adgangskode.

G 2 @)
) ) Ce)
7z Ce) ()

Auto
(Num) |(Co/all)

Menu —/—/—. Esc

Adgangskoden vises som ****, mens du taster den. Nar du har indtastet
det 4. ciffer, vises bekraftelsesskeermen.

B Indtast adgangskoden igen.

Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises. Hvis adgangskoden
indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den igen.

B Tryk pa [Esc] for at vende tilbage til menuen.

Notér adgangskoden og opbevar den et sikkert sted.

Sadan veelges typer af sikkerhed med adgangskode

Nar du har indstillet en adgangskode, vises denne menu, hvor du kan valge
de typer af sikkerhed med adgangskode, du vil bruge.

[Adgangskodebeskyttelse]

Aktiver beskyttelse @Fra

Brugerlogobeskyt. Fra

Metvarksheskyt. Fra
Tidsplaner besk. Fra

Adgangskode

Hvis du ikke ser denne menu, kan du holde [Freeze]-knappen pa
fjernbetjeningen nede i 5 sek., indtil menuen vises.

« For at forhindre uautoriseret brug af projektoren kan du indstille Aktiver
beskyttelse til Til.

« Hvis du vil forhindre, at der eendres i skeermen Brugerlogo eller tilherende
skeermindstillinger, kan du indstille Brugerlogobeskyt. til Til.

« Hvis du vil forhindre, at der @ndres i netveerksindstillingerne, kan du
indstille Netverksbeskyt. til Til.

« For at forhindre @ndringer i projektorens tidsplanindstillinger, skal du
veelge Til som indstilling for Tidsplaner besk.

Du kan sztte et meerkat pa projektoren om, at den er beskyttet med
adgangskode, for yderligere at forebygge tyveri.
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@ Serg for at opbevare fjernbetjeningen et sikkert sted. Hvis du mister
den, kan du ikke indtaste adgangskoden.

Sadan indtastes en adgangskode, sa projektoren kan bruges

Nar adgangskodeskeermen vises, skal du indtaste den korrekte adgangskode.

[Adgangskode]

Skriv adgangskoden.

Se dokumentationen for at fa yderligere
oplysninger.

Hold [Num]-knappen pé fjernbetjeningen nede og tast adgangskoden
med de numeriske knapper.

) 2 3
Ca) ) Ce)
7)) C8) C9)

Auto
Num 0/All

Menu _——. Esc

Adgangskodeskarmen lukker.

Hvis adgangskoden er forkert, vises en meddelelse om, at du skal prove

igen. Indtast den korrekte adgangskode for at fortseette.

Bemeerk

« Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i traek, vises meddelelsen
"Projektorbetjening lases." i ca. 5 min., hvorefter projektoren gar i
standbytilstand. Hvis dette sker, skal du tage stikket ud af stikkontakten,
sette det i igen, og teende projektoren. Skeermen til indtastning af
adgangskode vises igen pé projektoren, sd du kan indtaste den korrekte
adgangskode.

« Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "Anmodningskode:
xxxxx'-tallet, som vises pa skeermen, og kontakte Epson for at fa hjeelp.

« Hvis du bliver ved med at gentage ovenstaende og indtaster en forkert
adgangskode 30 gange i traek, vises meddelelsen "Projektoren lases.
Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen." vises og projektoren
vil ikke acceptere flere forseg pa indtastning af adgangskoden. Kontakt
Epson for at fa hjelp.

Sadan lases projektorens knapper

Du kan lase knapperne pa projektorens kontrolpanel for at forhindre andre i
at bruge projektoren. Projektoren kan fortsat styres med fjernbetjeningen.

n Tryk pa knappen [Menu], veelg Indstillinger, og tryk pa [Enter].



Projektorens sikkerhedsfunktioner

a Velg en af disse lasetyper og tryk pa [Enter]:
« Hvis du vil lase alle knapper pa projektoren, skal du veelge Last.

 Hyvis du vil lase alle knapper bortset fra teend/sluk-knappen, skal du
velge Betjeningslas.

[Betjeningslds]

OLast
Betjeningslis
Fra

Der vises et bekraeftelsesskaermbillede.

Velg Ja og tryk pa [Enter].

Indstillingen for Betjeningslas anvendes.

» Relevante links
« "Sadan lases op for projektorens knapper" s.112

Sadan lases op for projektorens knapper

Hvis projektorens knapper er last, kan du gore et af folgende for at lase dem

op.

« Hold [Enter] nede pa kontrolpanelet i 7 sek. Der vises en meddelelse, og der
lases op.

» Velg Fra som indstilling for Betjeningslas i projektorens menu
Indstillinger.

@ Indstillinger > Las indstilling > Betjeningslas

» Relevante links
« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.157

Sadan lases knapperne pa fjernbetjeningen

Nogle af knapperne pa fjernbetjeningen kan lases.

For at lase knapperne, der er viste her, pa fjernbetjeningen, skal du holde
knappen [Home] pa fjernbetjeningen nede i ca. 5 sekunder.

For at lase knapperne op, skal du holde knappen [Home] nede i ca. 5
sekunder.

(7)) (8 )(C9)

Auto
(Num) (Coan) (C D)

Color Mode

C_jCe)|Cn)
C_Jjejile)

AV Mute
G

EPSON

Sadan monteres en sikkerhedswire

Du kan sette las-kablet pa projektoren for at forebygge tyveri.
« Brug projektorens sikkerhedsstik til at fastgere et Kensington Microsaver
Security-system.



Projektorens sikkerhedsfunktioner

For flere oplysninger om Microsaver Security System, bedes du ga pa

Kensingtons webside.
https://www.kensington.com/

« Brug fastgerelsespunktet for sikkerhedswire pa projektoren til at montere en
wire og fastger den i lokalet eller til noget tungt.



https://www.kensington.com/

Sadan bruges projektoren pa et netvaerk

Folg anvisningerne i disse afsnit for at konfigurere projektoren til brug pa et netveerk.

» Relevante links

« "Projicering via et kabelforbundet netveerk" s.115
« "Sadan projiceres over tradlest netveerk" s.118

o "Sikker HTTP" 5.126



Projicering via et kabelforbundet netvaerk

Du kan sende billeder til din projektor via et kabelforbundet netverk. For at

gore dette, skal du forbinde projektoren til netveerket, og derefter konfigurere

projektoren og computeren til projicering via netverk.

Efter at du har forbundet og konfigureret projektoren som beskrevet her, skal

du installere Epson iProjection (Windows/Mac) fra felgende websted.
epson.sn

Epson iProjection-softwaren konfigurerer din computer til projicering via
netveerk. Den gor det ogsa muligt for dig at holde interaktive moder ved at
projicere brugernes computerskaerme via et netvaerk. Se
Betjeningsvejledningen til Epson iProjection (Windows/Mac) for yderligere
vejledninger.

» Relevante links
« "Forbinde til et kabelforbundet netveerk" s.115
« "Sadan veelges indstillinger for kabelforbundet netveerk" s.115

Forbinde til et kabelforbundet netvaerk

For at forbinde projektoren til et kabelforbundet lokalt netveerk (LAN), skal

du bruge et 100Base-TX eller 10Base-T netverkskabel. For at sikre en korrekt

dataoverforsel, skal du bruge et afskeermet kabel af kategori 5 eller bedre.

Forbind den ene ende af netvaerkskablet til din netveerks-hub, switch
eller router.

a Forbind den anden ende af kablet til projektorens LAN-port.

(@)
ohEa < =2 °

Sadan velges indstillinger for kabelforbundet
netvaerk

For du kan projicere fra computere pa dit netveerk, skal du velge
netverksindstillinger pa projektoren.

@ Serg for, at du allerede har forbundet projektoren til dit
kabelforbundne netvaerk via LAN-porten.

n Tryk pa knappen [Menu], velg Netveerk, og tryk pa [Enter].

Billede
Strem til tradlese TAND tra...
Signal Netv.opl. - Trddlest LAN
Netv.opl. - kabelf. LAN
Indstillinger Vis QR-kode
Til netvaerkskonfiguration
Udvidet

Netvaerk (4]
Info

Genindstil

a Velg Til netverkskonfiguration og tryk pa [Enter].


http://epson.sn

Projicering via et kabelforbundet netvaerk

B Vealg menuen Grundlag. og tryk pa [Enter].

Grundleg. @

Projektornavn
Tradlgst LAN PJLink-adgangskode
Remote-adgangskode

+ I Projektornegleord kan du aktivere en sikkerhedsadgangskode, der

forhindrer, at andre, der ikke befinder sig i samme rum som
projektoren, har adgang til den. Du skal indtaste et vist, tilfeeldigt
genereret nogleord fra en computer med Epson iProjection, for at fa
adgang til projektoren og dele den aktuelle skeerm.

I Vis nogleord kan du valge, om der skal vises et nogle pa det

Kabelf. LAN Web-kontroladgangs. : ) . - ot Pt

Adgskode moderator fremviste billede, nar projektoren styres med Epson iProjection.
Meddelelse Projektornggleord Fra . . . . S

ViSJnﬁg|eordg Fra Med Vis LAN-info. kan du indstille visningsformatet for
Andre Vis LAN-info. Tekst og QR-K... projektorens netvaerksoplysninger.
Genindstil

@ Brug det viste tastatur til at indtaste navn og adgangskode. Tryk

Ops. udfart pa pileknapperne pa fjernbetjeningen for at markere tegn, og tryk

pé [Enter] for at vaelge dem.

Du kan ogsa indtaste tal ved, at trykke pé talknapperne, mens du
holder [Num] pa fjernbetjeningen nede.

Velg grundindstillingerne efter behov.

+ IProjektornavn kan du indtaste et navn pa op til 16 alfanumeriske
tegn, som identificerer projektoren pa netveerket. Grundizeg.

B Vlg menuen Kabelforbundet LAN og tryk pa [Enter].

IP-indstillinger
Tradlest LAN Visning af IP-adr. Fra
IPv6-indstillinger

« I PJLink-adgangskode kan du indtaste en adgangskode pa op til 32
alfanumeriske tegn til brug for PJLink-protokollen til styring af

projektoren. Kabelf. LAN ®
+ Med Remote-adgangskode kan du indtaste en adgangskode med op Meddelelse
til 32 alfanumeriske tegn for at fa adgang til projektoren via
Grundleggende kontrol. (Brugernavnet er EPSONREMOTE; Andre
standardadgangskoden er projektorens serienummer). Genindstil
« [ Web-kontroladgangs. kan du indtaste en adgangskode pa op til 32
Ops. udfart

alfanumeriske tegn, der giver adgang til projektoren via internettet.
(Brugernavnet er EPSONWEB; standardadgangskoden er
projektorens serienummer).

o Med Adgskode moderator kan du indtaste et fire-cifret nummer for
adgangskoden til at fa adgang til projektoren som en moderator, som
bruger Epson iProjection. (Der er ikke indstillet en adgangskode som

G Tildel IP-indstillingerne til dit netveerk, hvis nedvendigt.
standard.)

« Hvis netveerket automatisk tildeler adresser, skal du velge IP-
indstillinger for at sette indstillingen DHCP til Til.



Projicering via et kabelforbundet netvaerk

 Hyvis du skal angive adresserne manuelt, skal du velge IP-
indstillinger for at saette indstillingen DHCP til Fra og indtaste
projektorens IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse.

« Hvis du vil forbinde projektoren til netvaerket ved brug af IPv6, skal
du veelge IPv6-indstillinger for at indstille IPv6 til Til, og indstil
derefter Auto-konfiguration og Brug midlertidig adresse, hvis
nedvendigt.

@ For at markere de onskede numre fra det viste tastatur, skal du
trykke pa pileknapperne pé fjernbetjeningen. For at vaelge et
markeret nummer, skal du trykke pa [Enter].

For at forhindre, at IP-adressen vises pd LAN standbyskarmen og
startskaermen, skal du indstille Visning af IP-adr. til Fra.

Nér du er feerdig med indstillingerne, skal du veelge Ops. udfert og
folge skeermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade
menuerne.

Tryk pa knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.

Indstillingerne af det kabelforbundne netveerk er udfert, nér du ser den
korrekte IP-adresse pa LAN standby-skeermbilledet.

[LAN]

Projektornavn
SSID
IP-adresse -l

IP-adresse
Negleord

Event ID




Sadan projiceres over tradlgst netveerk

Du kan sende billeder til din projektor via et tradlest netveerk.

« Hvis du vil gore dette, skal du installere Epson 802.11a/b/g/n tradlest LAN-
modul og konfigurere projektoren og computeren til tradles projicering.

Du kan forbinde projektoren til dit tradlese netvaerk ved at konfigurere
forbindelsen manuelt i projektorens menu Netvaerk.

Nar du har installeret det trddlese LAN-modul og konfigureret projektoren,
kan du installere netveerkssoftwaren fra Epson Projektor Software-cd'en (hvis
du har den) eller hente softwaren. Brug folgende software og dokumentation
for at konfigurere og styre tradles projicering:

Nar du har installeret projektoren, skal du downloade og installere
netveerkssoftwaren pé folgende websted.

epson.sn

Brug folgende software og dokumentation for at konfigurere og styre tradles

projicering:

» Med softwaren Epson iProjection (Windows/Mac) kan du atholde
interaktive meder ved at projicere skeermbilleder fra brugernes computere
over et netveerk. Se Betjeningsvejledningen til Epson iProjection
(Windows/Mac) for yderligere vejledninger.

» Med appen Epson iProjection (i0S/Android) kan du projicere fra iOS eller
Android-enheder.
Du kan downloade Epson iProjection pa App Store eller Google Play.
Eventuelle gebyrer i forbindelse med kommunikationen med App Store
eller Google Play er kundens eget ansvar.

» Relevante links

« "Installation af det tradlese LAN-modul" s.118

« "Sadan velges tradlese netvaerksindstillinger manuelt” s.119

« "Sadan velges tradlgse netvaerksindstillinger i Windows" s.121

« "Sédan veelges tradlose netverksindstillinger i Mac" s.121

« "Sédan konfigureres sikkerhed pa tradlost netveerk" s.122

o "Tilslutning af en mobilenhed med en QR-kode" 5.124

« "Nar du bruger en USB-nggle til at forbinde en Windows-computer” s.125

Installation af det tradlese LAN-modul

For at bruge projektoren via et tradlest netverk, skal du installere det tradlese
LAN-modul Epson 802.11a/b/g/n. Installér ikke andre typer tradlose LAN-
moduler.

Bemaerk
Du m4 aldrig fjerne modulet, mens dens indikator er bl eller blinker, eller mens
du projicerer tradlest. Dette kan odeleegge modulet, og du kan miste data.

@ Indikatoren pé det tradlese LAN-modul lyser ikke. Se den trddlase
LAN-indikator pé projektoren, og kontroller status pa det tradlgse
LAN-netverk.

n Sluk for projektoren og trak stremledningen ud.

Brug en stjerneskruetraekker til at fjerne skruen, som holder deekslet til
det tradlose LAN-modul pa plads.



http://epson.sn

Sadan projiceres over tradlgst netveerk

B Slut det tradlose LAN-modul til USB-A-porten. n Tryk pa knappen [Menu], velg Netveerk, og tryk pa [Enter].
Billede
Strem til tradlese TAND tra...
Signal Netv.opl. - Tradlest LAN
Netv.opl. - kabelf. LAN
Indstillinger Vis QR-kode

Til netvarkskonfiguration
Udvidet

Netvaerk (]

Info

Genindstil

Saet daekslet, der folger med dit tradlese LAN-modul, pé, og speend det
fast med skruen.

a Velg TAND tradlest LAN som indstilling for Strem til tradlese.
B Velg Til netverkskonfiguration og tryk pa [Enter].

Velg menuen Grundleg. og tryk pa [Enter].

Grundlizeg. @

b Projektornavn

Tradlgst LAN PJLink-adgangskode
Remote-adgangskode

Kabelf. LAN Web-kontroladgangs.
- - n e Adgskode moderator
Sadan velges tradlgse netvaerksindstillinger manuelt Meddelelse Projektornegleord  Fra
is nggleor ra
Andre Vis LAN-info. Tekst og QR-k...

For du kan projicere fra det tradlose netveerk, skal du veelge
netverksindstillinger for projektoren. Genindstil

Ops. udfert



Sadan projiceres over tradlgst netveerk

Velg grundindstillingerne efter behov.

I Projektornavn kan du indtaste et navn pa op til 16 alfanumeriske
tegn, som identificerer projektoren pa netveerket.

« I PJLink-adgangskode kan du indtaste en adgangskode pa op til 32
alfanumeriske tegn til brug for PJLink-protokollen til styring af
projektoren.

+ Med Remote-adgangskode kan du indtaste en adgangskode med op
til 32 alfanumeriske tegn for at fa adgang til projektoren via
Grundlaeggende kontrol. (Brugernavnet er EPSONREMOTE;
standardadgangskoden er projektorens serienummer).

« I Web-kontroladgangs. kan du indtaste en adgangskode pa op til 32
alfanumeriske tegn, der giver adgang til projektoren via internettet.
(Brugernavnet er EPSONWERB; standardadgangskoden er
projektorens serienummer).

o Med Adgskode moderator kan du indtaste et fire-cifret nummer for
adgangskoden til at f4 adgang til projektoren som en moderator, som
bruger Epson iProjection. (Der er ikke indstillet en adgangskode som
standard.)

« I Projektornegleord kan du aktivere en sikkerhedsadgangskode, der
forhindrer, at andre, der ikke befinder sig i samme rum som
projektoren, har adgang til den. Du skal indtaste et vist, tilfeeldigt
genereret nogleord fra en computer med Epson iProjection, for at fa
adgang til projektoren og dele den aktuelle skaerm.

« I Vis nogleord kan du valge, om der skal vises et nogle pa det
fremviste billede, nar projektoren styres med Epson iProjection.

« Med Vis LAN-info. kan du indstille visningsformatet for
projektorens netveerksoplysninger.

@ Brug det viste tastatur til at indtaste navn og adgangskode. Tryk
pa pileknapperne pa fjernbetjeningen for at markere tegn, og tryk

pé [Enter] for at vaelge dem.

Du kan ogsa indtaste tal ved, at trykke pé talknapperne, mens du
holder [Num] pa fjernbetjeningen nede.

Valg menuen Tradlest LAN og tryk pa [Enter].

¢ Tilslutningstilstand Hurtig
‘Trédlst LAN & BE3S)
=+ Sikkerhed Abn

Grundlaeg.

Kabelf. LAN Adgangsseetning
Kanal Autom. (2,4GHz)
Meddelelse SSID-display Fra
Visning af [P-adr. Fra
Andre IPv6-indstillinger
Genindstil

Ops. udfert

Velg indstillingen Tilslutningstilstand.

 Hurtig lader dig forbinde til flere forskellige smartphones, tabletter
eller computere via tradlest kommunikation.

+ Avanceret lader dig forbinde til smartphones, tabletter eller
computere over et tradlost netvaerks adgangspunkt.

@ Hvis du overvager eller styre projektoren via et tradlest LAN pa
standbyfunktionen, skal du sette Tilslutningstilstand pa
Avanceret.

Hvis du har valgt Avanceret forbindelsestilstand, skal du velge Seg
adgangspunkt for at vaelge det adgangspunkt, du vil oprette forbindelse
til.

@ Hvis du skal tildele SSID manuelt, skal du velge SSID for at
kunne indtaste SSID.



Sadan projiceres over tradlgst netveerk

Ved Avanceret forbindelsestilstand skal du tildele relevante IP-
indstillinger til netveerket.

« Hvis netveerket automatisk tildeler adresser, skal du vealge IP-
indstillinger for at sette indstillingen DHCP til Til.

« Hyvis du skal angive adresserne manuelt, skal du valge IP-
indstillinger for at sette indstillingen DHCP til Fra og indtaste
projektorens IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse.

« Hyvis du vil forbinde projektoren til netveerket ved brug af IPv6, skal
du velge IPv6-indstillinger for at indstille IPv6 til Til, og indstil
derefter Auto-konfiguration og Brug midlertidig adresse, hvis
nedvendigt.

For at forhindre, at SSID og IP-adressen vises pa LAN standbyskaermen
eller startskaermen, skal du indstille SSID-display eller Visning af IP-
adresse til Fra.

Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du veelge Ops. udfert og
folge skaermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade
menuerne.

Tryk pa knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.

Indstillingerne af det trddlese netveerk er udfert, nar du ser den
korrekte IP-adresse pa LAN standby-skarmbilledet.

[LAN]

Projektornavn
SSID
IP-adresse -
IP-adresse
Ne#gleord

Event ID

Nar du er feerdig med de tradlese indstillinger til projektoren, skal du velge
det tradlese netverk pa din computer. Start herefter netveerkssoftwaren for at
sende billeder til projektoren via et tradlest netvaerk.

Sadan veelges tradlgse netveerksindstillinger i
Windows

For du opretter forbindelse til projektoren, skal du velge det korrekte tradlese
netveerk pa computeren.

Du kan fa adgang til det trddlese netvaerks hjalpesoftware ved at klikke
pa netveerksikonet i Windows proceslinjen.

Hvis der oprettes forbindelse i forbindelsestilstanden Avanceret, skal du
veelge netveerksnavnet (SSID) for det netveerk, projektoren er tilsluttet.

Klik pa Opret forbindelse.

Sadan velges tradlgse netveerksindstillinger i Mac

For du opretter forbindelse til projektoren, skal du velge det korrekte tradlese
netveerk i Mac.

Klik pa Wi-Fi-ikonet i menulinjen gverst pa skermen.

Hvis der oprettes forbindelse i forbindelsestilstanden Avanceret, skal du
sikre dig, at Wi-Fi er slaet til, og du skal vaelge netveerksnavnet (SSID)
for det netveerk, projektoren er tilsluttet.



Sadan projiceres over tradlgst netveerk

Sadan konfigureres sikkerhed pa tradlgst netveerk Velg indstilling for Sikkerhed og tryk pa [Enter].

Du kan konfigurere sikkerhed for brugen af projektoren pa et tradlest Grundleg. Retur

. . 1 o . Tilslutningstilstand  Hurtig
netveerk. Konfigurer en af folgende sikkerhedsindstillinger, sa de matcher de kTr adlost LAN © N

indstillinger, der bruges pa netvaerket:
. Kabelf. LAN Adgangssatning
« WPA2-PSK-sikkerhed * Kanal Autom. (2,4GHz)
e WPA3-PSK-sikkerhed ** Meddelelse SSID-display Fra
Visning af [P-adr. Fra
o« WPA2/WPA3-PSK-sikkerhed ** Andre IPv6-indstillinger

o« WPA3-EAP-sikkerhed ** Genindstil
e WPA2/WPA3-EAP-sikkerhed **

* Kan kun bruges pa en Hurtig forbindelse.

Ops. udfert

** Kan kun bruges pa en Avanceret forbindelse.

Kontakt din netveerksadministrator for at fa hjeelp til at indtaste de

korrekte oplysninger.

B Velg sikkerhedsindstillingerne, sa de matcher netvaerkets indstillinger.

G Gor et af folgende, athaengig af den valgte beskyttelsesform.

n Hvis du vil beskytte forbindelsen med WPA3-EAP eller WPA2/WPA3- o WPA2-PSK, WPA3-PSK eller WPA2/WPA3-PSK: Velg Ops.
EAP skal du serge for, at din digitale certifikat-fil er kompatibel med udfert og folg instruktionerne pa skeermen for at gemme
projektorregistreringen, og at den er gemt pa USB-lagerenheden. indstillingerne og afslutte menuerne.

o WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: Velg EAP-indstilling og tryk pa

a Tryk pa knappen [Menu], veelg Netveerk, og tryk pa [Enter]. [Enter].

g Velg Til netverkskonfiguration og tryk pa [Enter].



Sadan projiceres over tradlgst netveerk

Velg protokollen til godkendelse som EAP-type. @ Indtast en adgangskode og tryk pa [Enter].

Certifikatet importeres, og der vises en afsluttende meddelelse.

Grundlaeg. [EAP-indstilling]

[Tré diost LAN @ TN PR Velg dine EAP-indstillinger, som kraevet.

W Brugernavn « I Brugernavn kan du indtaste et brugernavn ved brug af op til 64

Kabelf. LAN Qlffnirlisr':ﬁ?kea . alfanumeriske tegn. For at indtaste over 32 tegn, skal du bruge din

Meddelelse Verif. Serv. cert.  Fra webbrowser. Hvis du importerer et klientcertifikat, indstilles navnet,
CA-certifikat som certifikatet blev udstedet til, automatisk.

Andre Radiusservernavn « I Adgangskode kan du indtaste en adgangskode pé op til 63

Genindstil alfanumeriske tegn for autentificering, nar du bruger PEAP eller

EAP-FAST. For at indtaste over 32 tegn, skal du bruge din
Ops. udfart

webbrowser.

o I Verif. Serv. cert. kan du velge, om servercertifikatet skal
verificeres, nar der er indstillet et CA-certifikat.

« Radiusservernavn giver dig mulighed for at indtaste servernavnet,

. . o . m skal verificeres.
B For at importere dit certifikat, skal du vaelge certifikattypen og trykke som skal verticeres

pa [Enter].
« Klientcertifikat for typen PEAP-TLS eller EAP-TLS Grundleeg. [EAP-indstilling]

o CA-certifikat til alle EAP-typer Tradiost LAN O BRI atil PR
e Brugernavn
Kabelf. LAN Adgangskode
@ Du kan ogsa registrere de digitale certifikater fra din webbrowser. Klientcertifikat
Men du skal serge for at registrere certifikatet én gang, da Meddelelse Verif. Serv. cert.  Fra
certifikatet ellers muligvis ikke installeres korrekt CA-certifikat
gv : Andre Radiusservernavn

Genindstil

Valg Registrer og tryk pa [Enter]. oneuars
ps. udter

Folg instruktionerne pa skaermen for at forbinde en USB-lagerenhed til
projektorens USB-A-port.

Tryk pa [Enter] for at se listen over certifikater.
Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du veelge Ops. udfert og

Velg det certifikat, der skal importeres, ved brug af den viste liste. folge skeermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade
menuerne.

B8 80

Der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste adgangskoden til
certifikatet.



Sadan projiceres over tradlgst netveerk

» Relevante links

« "Understottede klient- og CA-certifikater" s.124

 "Menuen Netveerk - Menuen Tradlgst LAN" 5.168
Understattede klient- og CA-certifikater

Du kan registrere disse slags digitale certifikater.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikation Beskrivelse

Format PKCS#12

Filendelse PFX, P12

Kryptering RSA

Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit

Adgangskode * Op til 32 alfanumeriske tegn, pakraevet

CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikation Beskrivelse

Format X509v3

Filendelse DER/CER/PEM

Kryptering RSA

Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit

Kodning BASE64/Binary

* Du kan oprette en adgangskode pa op til 64 alfanumeriske tegn. Men du skal
bruge din webbrowser, hvis du skal indtaste over 32 tegn.

Tilslutning af en mobilenhed med en QR-kode

Nar du har valgt indstillinger for det tradlese netveerk til projektoren, kan du
vise en QR-kode pa skeermen og bruge den til at tilslutte en mobilenhed vha.
Epson iProjection-programmet (i0S/Android).

@ o Serg for, at du har installeret den nyeste version af Epson iProjection
pé din enhed.

o Du kan downloade Epson iProjection pa App Store eller Google Play.
Eventuelle gebyrer i forbindelse med kommunikationen med App
Store eller Google Play er kundens eget ansvar.

o Nar du bruger Epson iProjection i Hurtig tilslutningstilstand,
anbefaler vi at du udferer sikkerhedsindstillingerne.

Tryk pa knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.

QR-koden vises pa den projicerede skaerm.

% ¢ Hvis du ikke kan se QR-koden, skal du indstille Vis LAN-info.
til Tekst og QR-kode i projektorens menu Netvaerk.
@ Netvaerk > Til netvaerkskonfiguration > Grundleg. > Vis
LAN-info.

o For at skjule QR-koden, skal du trykke pa [Esc].

« Hvis QR-koden er skjult, skal du trykke pa [Enter] for at se
koden.

Start Epson iProjection pa din mobilenhed.

Aflaes den projicerede QR-kode med Epson iProjection for at forbinde
den til projektoren.

@ Serg for, at du leeser QR-koden fra direkte foran skaermen, sa den
passer ind i kassen pa mobilenhedens QR-kodescanner. Hvis du
er for langt fra skeermen, kan du maske ikke laese koden.

Nar der er oprettet en forbindelse, skal du veelge menuen Contents
menu i =, og derefter veelge filen, du vil projicere.



Sadan projiceres over tradlgst netveerk

Nar du bruger en USB-nggle til at forbinde en
Windows-computer

Du kan lave dit USB-flashdrev til en USB-negle, sa du hurtigt kan forbinde
projektoren til en computer, der understotter trddles LAN-netveerker. Nar du
har oprettet USB-neglen, kan du hurtigt projicere billeder fra
netverksprojektoren.

Q 00 ®

Opret USB-noglen med softwaren Epson iProjection (Windows/Mac).

Opret USB-noglen med Program til indstilling af USB-stik i softwaren
Epson iProjection (Windows).

Serg for, at det tradlose LAN-modul er installeret eller indbygget i
projektoren.

Se Betjeningsvejledningen til Epson iProjection (Windows/Mac)
for yderligere vejledninger.

Se Betjeningsvejledningen til Epson iProjection (Windows/Mac)
for yderligere vejledninger.

Tend for projektoren.

Tryk pa knappen [LAN] pa fjernbetjeningen.

LAN-standbyskermen vises. Kontroller, at der vises en SSID og IP-
adresse.

Fjern det tradlose LAN-modul fra projektorens USB-A-port (hvis det er
sat i), og seet USB-noglen i den samme port.

Der vises en meddelelse om, at opdatering af netvaerksoplysninger er
udfort.

Fjern USB-noglen.

Hvis projektoren skal bruge det tradlose LAN-modul, skal du satte det
i projektoren igen.

Saet USB-neglen i en USB-port pa din computer.

Folg instruktionerne pa skaermen for at installere det nedvendige
program.

« Hvis der vises en meddelelse om Windows Firewall, skal du
klikke pa Ja for at deaktivere firewall'en.

« Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere
softwaren.

« Hvis programmet ikke installeres automatisk, skal du
dobbeltklikke paA MPPLaunch.exe i USB-neglen.

Efter nogle fa ojeblikke vises computerens skeermbillede pa projektoren.

Nar du er feerdig med at projicere tradlest, skal du vaelge Sikker
fjernelse af hardware i Windows proceslinjen og fijerne USB-noglen fra
computeren.

Du skal muligvis genstarte computeren for at genaktivere den
tradlese LAN-forbindelse.



Sikker HTTP

Du kan bruge HTTPS-protokollen til at forege sikkerheden mellem B Velg menuen Andre og tryk pa [Enter].
projektoren og en webbrowser, der kommunikere med den. For at gore dette,
skal du oprette et server-certifikat, installere det pa projektoren og sla

. o . J . Grundlag.
indstillingen Sikker HTTP til i projektor-menuen, for at bekrefte Kommandokommunikat. Beskyttet
webbrowserens palidelighed. Tradlest LAN Sikker HTTP Fra
. . ) . Webservercertifikat
@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Andre > Sikker HTTP Kabelf. LAN Web API-indstil.
. . . . . Prioriteret gateway Kabelforbund...

Selv hvis du ikke installere et server-certifikat, opretter projektoren Meddelelse PJLink Fra
automatisk et selvsignaturcertifikat, der tillader kommunikationen. Men da And : QMXtDeVi(C:e Discgvgry Fra

. . . 01 . . ndare restron Connecte
selvsignaturcertifikatet ikke kar} l.)ekr.aefte en owebbr.owsers pgllcloellghed, vises STTE T Rt Fra
der en advarsel om serverens pélidelighed, nar projektoren tilgas fra en Genindstil Control4 SDDP Fra

webbrowser. Denne advarsel forhindrer ikke kommunikationen. ” Message Broadcasting Fra
Ops. udfart

» Relevante links
o "Sadan importerer du et Webservercertifikat via menuen" s.126

Sadan importerer du et Webservercertifikat via Seet indstillingen Sikker HTTP til Til.

menuen Valg Webservercertifikat og tryk pa [Enter].
Du kan oprette dit eget Webservercertifikat og importere det via projektorens

menuer og en ekstern lagerenhed. Veelg Registrer og tryk pa [Enter].

SQ®0

Folg instruktionerne pa skaermen for at forbinde en USB-lagerenhed til

model projektorens USB-A-port.

o Du kan bruge et USB-flashdrev som en ekstern lagerenhed til denne

« Du kan ogsa registrere de digitale certifikater fra din webbrowser.
Men du skal serge for at registrere certifikatet én gang, da certifikatet
ellers muligvis ikke installeres korrekt.

Tryk pa [Enter] for at se listen over certifikater.

Velg det certifikat, der skal importeres, ved brug af den viste liste.

n Tryk pa knappen [Menu], vaelg Netveerk, og tryk pa [Enter]. cheilt*i}fliﬁZfein meddelelse, der beder dig om at indtaste adgangskoden til

a Velg Til netverkskonfiguration og tryk pa [Enter]. Indtast en adgangskode og tryk pa [Enter].

B8

Certifikatet importeres, og der vises en afsluttende meddelelse.

» Relevante links
« "Understottede webservercertifikater" s.127



Sikker HTTP

Understottede webservercertifikater

Du kan registrere disse slags digitale certifikater.

Webservercertifikat (Sikker HTTP)

Specifikation Beskrivelse

Format PKCS#12

Filendelse PFX, P12

Kryptering RSA

Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit

Feellesnavn Netvaerksvaertsnavn

Organisation Valgfrit

Adgangskode * Op til 32 alfanumeriske tegn, pdkraevet

* Du kan oprette en adgangskode pa op til 64 alfanumeriske tegn. Men du skal
bruge din webbrowser, hvis du skal indtaste over 32 tegn.



Overvagning og styring af projektoren

I disse afsnit kan du se, hvordan du overvéger og styrer projektoren via et netveerk.

» Relevante links

« "Epson Projector Management" 5.129

« "Styring af en projektor pa et netveerk ved hjeelp af en webbrowser" s.130
o "Sadan registrerer du digitale certifikater fra en webbrowser" s.139

« "Sadan konfigureres projektorens advarsels-e-mail over netveerket" s.140
« "Sadan konfigureres overvagning med SNMP" s.141

« "Sddan bruges ESC/VP21-kommandoer" s.142

« "Understottelse af PJLink" s.143

« "Understottelse af Crestron Connected" s.144

« "Sadan betjenes projektoren med Web API" s.146

« "Indstilling af projektorens tidsplaner" s.147



Epson Projector Management

Med softwaren Epson Projector Management (kun Windows) kan du
overvage og styre projektoren over netvarket. Se Betjeningsvejledning for
Epson Projector Management for yderligere anvisninger.

Du kan downloade Epson Projector Management pa folgende websted.

epson.sn


http://epson.sn

Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

Nar du har forbundet projektoren til netvaerket, kan du valge a Serg for at din computer eller enhed er forbundet til det samme
projektorindstillinger og styre projicering ved hjelp af en kompatibel netveerk som projektoren.
webbrowser. Dermed har du fjernadgang til projektoren.

Pa funktionen Afspiln. af indhold, kan du ogsé redigere afspilningslister. B Start webbrowseren pé din computer eller enhed.

Bemaerk Abn skeermen Epson Web Control ved at indtaste projektorens IP-

Pa funktionen Afspiln. af indhold, skal du undgs, at fjerne USB-flashdrevet fra azllresse ' br?(\l/(vserenilel[dres]s efelt. Nar du indtaster en [Pv6-adresse, skal
projektoren, eller traekke projektorens ledning ud. Dette kan gdelagge dataene, der adressen pakkes med | 0g .

er gemt pd USB-flashdrevet. Skeermen Epson Web Control vises.

o Nar skeermen Spillelister vises . .
. . « P4 normal funktion
o Nar skeermen USB-hukommelsesenhed vises

Epson Web Contral

« Sorg for, at computeren og projektoren er sluttet til netvaerket. Hvis

du projicerer billeder via et tradlest LAN, skal du oprette =

forbindelsen i Avanceret forbindelsesfunktion. i @) -
« Du kan bruge folgende internetbrowsere. :

Bea Controd DE0 Coobrad Pad

o Microsoft Edge (Windows)

o Safari (Mac, iOS) = — B

o Chrome (Android) e
o Nar du bruger en internetbrowser, ma du ikke oprette forbindelsen rastpaten st nfermaticn

med en proxyserver. Du kan ikke veelge alle projektorens

menuindstillinger eller styre alle projektorens funktioner via en @

webbrowser. — Y N o

« I folgende tilfeelde kan du bruge en webbrowser til at foretage
indstillinger og betjene projektoren, selv hvis den star pa standby

Bamats CaTErs Azzess Cradlron Connactas

(nar der er slukket for stremmen). = T advanced ;
« Hvis punktet Standby-tilstand sattes p4 Kommunik. Til

@ Udvidet > Standby-tilstand > Standby-tilstand
« Hvis projektoren sluttes til et tradlgst LAN-netvaerk ved at saette

punktet Tilslutningstilstand pad Avanceret, eller ved at slutte Fi ek

projektoren til et kabelforbundet LAN-netveerk @ Fjernstyrer projektoren.

@ Netverk > Til netvarkskonfiguration > Tradlest LAN > @ Viser et testmonster.

Tilslutningstil
slutningstilstand @ Optager et billede af det viste billede fra en ekstern placering. Kan kun

« Det er ogsd muligt, at styre projektoren via en webbrowser med velges, hvis menuen Fjernadgang kamera slas til i projektorens menu
app'en Epson iProjection (i0S/Android). Netvark.

@ Justerer detaljerede projektorindstillinger.
n Serg for, at projektoren er taendt.



@ Abner vinduet til funktionen Crestron Connected. Kun tilgeengelig, nr
du indstiller Crestron Connected-systemet indstilles.

(@ Viser projektorens status.

@ Justerer projektorens menuindstillinger med din finger eller en mus.

@ Du kan ogsa se projektorens logfiler ved, at indtaste
"https://<projector's IP address>/logs/" i adressefeltet pa din

browser, nir du indstiller Loglagringssted til USB og intern
hukommelse i projektorens menu Udvidet..

o Pé funktionen Afspiln. af indhold

Epson Web Controd
— _.@
=
] -
USB Mamory
Rumote Playlists ]
— O—
Time Table OSD Control Pad | | Test Pattem
—
= e
Crostron
Statuss Information | | Connectesd
—
) Advanced »
Deveiopers Maty @mm—

@ Fjernstyrer projektoren.

@ Velger afspilningslisten, som du vil afspille, og giver dig mulighed for
at oprette eller redigere afspilningslisterne.

@ Viser skeermen Tidsplan.
@ TJusterer projektorens menuindstillinger med din finger eller en mus.
@ Viser projektorens status.

(® Abner vinduet til funktionen Crestron Connected. Kun tilgeengelig, nar
du indstiller Crestron Connected-systemet indstilles.

Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

@ Justerer detaljerede projektorindstillinger.
@ Viser skeermen Udviklermenu.
© Viser et testmonster.

([0 Registrer eller sletter dataene i en afspilningsliste pa USB-flashdrevet.

Velg indstillingspunktet, der svarer til den projektorfunktion, du vil
bruge.

$  Du skal muligvis logge p4, for at kunne bruge nogle af
funktionerne pd Epson Web Control-skermen. Hvis du ser et

logon-vindue, skal du indtaste dit brugernavn og adgangskode.

o Nar du abner Grundleggende kontrol, er brugernavnet
EPSONREMOTE og standardadgangskoden er projektorens
serienummer.

o Nar du abner andre punkter, er brugernavnet EPSONWEB
og standardadgangskoden er projektorens serienummer.
o Du kan @ndre adgangskoden i projektorens menu Netvaerk.
@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Grundleggende
> Remote-adgangskode

@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Grundleggende
> Web-kontroladgangs.

» Relevante links

« "Indstilling i Web-kontrol" s.131

« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161
» "Menuen Netverk - Grundleggende menu" s.167

Indstilling i Web-kontrol

Grundlzeggende kontrol

Punkterne pa skeermen Grundlaggende kontrol giver dig mulighed for, at
veelge indgangskilden og styre projektoren.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

' « Hvis du ser et logon-vindue, skal du indtaste dit brugernavn og Skeermmenu control pad

adgangskode. (Brugernavnet er EPSONREMOTE og Punkterne pa skermen Skaermmenu control pad viser projektorens

standardadgangskoden er projektorens serienummer). indstillingsmenuer, som kan veelges med fingeren og med musen péa puden.
 Du kan sndre adgangskoden i projektorens menu Netvark.

@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Grundlaggende > ”_..  toe —— @.1—@

Remote-adgangskode

T T

—"Il el ©

N

= == 0

— HDMI1T HDMIZ HDBT

=

T\ b ¢ 9
/—0

e =

Gar tilbage til skeermen Epson Web Control. Gar tilbage til skeermen Epson Web Control.

Teender og slukker for projektoren. Viser projektorens indstillingsmenu.
Velg indgangskilde. Brug din finger eller mus til, at navigere i menuerne.
Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra. Nulstiller den valgte indstilling til den standardveerdi.
Seetter billedvisningen pa pause eller genoptager den. Gar tilbage til den forrige menu.

Viser QR-koden

QO0O0d®dOe

Viser hjelpemnerne.

Justerer hejttalerens lydstyrke.

@000 0B6O0e

Seger efter kilder.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

Test Monster Statusinfo
Skeermbilledet Testmeonster viser de tilgaengelige testmonstre, som kan vaelges
.. - : Y
og projiceres. 0_°\ - s *
@_ System oK
&- { Home Test Pattem Clear —ﬂ
: 1 Source use
T S On-ScreenDisplay On
AN Mute Off
Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F
Internal Temp Lv ey
Laser Status On

&0

@ Gar tilbage til skermen Epson Web Control.

@ Gar tilbage til skeermen Epson Web Control.

@ Viser tilgengelige testmonstre. Vaelg det anskede testmenster, for at fremvise

@ Viser indstillingsstatus.

@ Viser en liste over overvigede indstillinger.

det. @ Velg, for at se forskellige statusoplysninger.

@ Sla visning af testmonsteret fra.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

Fjernadgang til kamera (kun pa normal funktion) $ Hvis du bruger standardadgangskoden (projektorens serienummer)
- som adgangskode, vises en skaerm, der beder dig om at eendre
< Home pemedteng e adgangskoden, for du kan se skeermen Avanceret. Folg instruktionerne
) pa skaermen, for at eendre adgangskoden.
:‘gd“ﬂmﬁwﬂ —— Det anbefales kraftigt at @ndre adgangskoden regelmaessigt, for at
ot s forhindre en uautoriseret adgang til din projektor.
[ ]
\ A

Image Q) r*._._

+ Y :;:I:z Dynamic ~
’ <J8 . >
< . - K
@ Viser det billede, du har taget med knappen Tag billede. <5 o e >
@ Tager et billede af det projicerede billede med det ekstra eksterne kamera, der er £
sat pa forsiden af projektoren. | - . = >
@ Justerer billedets eksponering. (R
@ Zoomer ind eller ud af billedet, som du har taget. < I ® - R4l =
Avanceret mamic Contrast of Normal ® High Speed
Pa skaermen Avanceret kan du velge projektorens indstillinger. C = /

Abner menuerne.
Viser det valgte menunavn.

Justerer projektor-indstillingerne. (De tilgeengelige punkter kan varierer i
henhold til din projektormodel).

Laser/oplaser projektorens indstillinger.

®0 o0 ¢e

Opdaterer projektor-indstillingerne.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

Det er ikke muligt, at vaelge folgende indstillinger i Epson Web
Control.
o Brugerdefineret indstilling til Gamma

« EDID

« HDMI-link

o Brugerknap

o Testmonster

o Afspiln. af indhold

o Enkelt Blanding

+ Meddelelsesposition
 Brugerlogo

» Sprog
 Fjernadgang kamera
o Diagn. tradlest LAN
+ Sog adgangspunkt

+ Crestron Connected
« Event ID

« HDBaseT signalniveau
» Antenneniveau

Du kan kun velge folgende indstillinger via Epson Web Control.
o Monitor-adgangskode (op til 16 alfanumeriske tegn)

« IPv6-indstillinger (manuelt)
o HTTP-port (portnummer, der anvendes til web-styring, bortset fra

80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000,

10001, 41794)
« Vis logfiler

Fjern (kun pa funktionen Afspiln. af indhold)

Punkterne pa skeermen Fjern giver dig mulighed for, at veelge indgangskilden,
styre projektoren og projektere afspilningslisterne.

®0 o0 ¢e

(O

—) { Home Remote

__.E

source Select
o s isn
LAN

ANV Mute Volume
e C - +
L@ Efec »
Scree >
reen
Favorite Playlists ~
—en—
1 | €]
— ~

playiist B

Gar tilbage til skeermen Epson Web Control.
Tender og slukker for projektoren.

Velg indgangskilde. (De tilgangelige kilder kan varierer i henhold til din
projektormodel).

Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra.

Skabeloneffekt vises kun, nir den aktuelle kilde ikke er USB.

Slar Skabeloneffekt til eller fra, for at tilfaje farve- og formeffekter til en
afspilningsliste.

Nér dette punkt slés til, vises skeermen Effekter. Du kan tilfgje filtre med
foruddefinerede farve- og formeffekter til en afspilningsliste. Du kan ogsé lave
en tilpasset effekt.

Angiver skermindstillingerne.

Viser dine favorit afspilningslister. Veelg en afspilningsliste, for at projektere.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

@ Viser oplysninger om afspilningslisten, der projiceres.
Ikonerne viser indstillingerne for afspilningslisten.
7 : Skabeloneffekterne er slaet til
“: Gentag afspilning er slaet til
==: Laengde pa afspilningslisten
Velg pilen nederst til hojre for, at se folgende skermbillede.
© Justerer hojttalerens lydstyrke.

Skaermen, der vises under projicering af afspilningslisten (kun pa
funktionen Afspiln. af indhold)

(=] playistB v

0
O—;

@ Stopper projektionen.

@ Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra. Men lyden og videoen fortsatter med
at kore, sa projiceringen kan ikke startes der, hvor du aktiverede denne
funktion.

@ Justerer hojttalerens lydstyrke.
o

Abner skeermen Effekter. Du kan valge de pradefineret effekter eller vaelge
individuelle lys-, farve- og formeffektfiltre.

Afspilningsliste (kun pa funktionen Afspiln. af indhold)

Punkterne pa skeermen Spilleliste giver dig mulighed for at veelge den
onskede afspilningsliste pa listen, og oprette eller redigere afspilningslister.

— Praylts +o—)

g — -_ playlist A
‘ - : = 7

-

= playlist B
2 2 | &
’ playlist C
3 . 3 o e

playlist D

4 4 D e

@ Gar tilbage til skeermen Epson Web Control.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

@ Starter projiceringen af afspilningslisten.
Ikonerne viser indstillingerne for afspilningslisten.
" : Nummer tildelt til dine foretrukne afspilningslister
~: Gentag afspilning er slaet til
7" : Skabeloneffekterne er slaet til

@ Abner menuen, der giver dig mulighed for at redigere, kopiere og slette
afspilningslisten, og gemme den til dine favoritter.

Hvis du velger Rediger eller Dupliker, vises skeermen Rediger spilleliste.

@ Abner skermen Ny spilleliste, hvor du kan oprette en ny afspilningsliste.

Skermene Ny spilleliste/Rediger spilleliste (kun pa funktionen Afspiln. af
indhold)

Cancel New Phyliul Finigh
I ._/—_
s Epveiis \_‘).

® e

®

O0d® ©

co)

(9]

Redigerer afspilningslistens navn.
Veelger, om afspilningen skal gentages eller ej.

Registrerer afspilningslisten som en af dine favoritter.

Ved registrering af favoritter, kan du hurtigt starte en foretrukken
afspilningsliste pa skeermen Fjern og med fjernbetjeningen.

Viser de billeder og film, du har fgjet til afspilningslisten. Afspilningslisten
afspiller billeder og film i reekkefolge.

Tilfojer billeder og film til afspilningslisten.
Sletter billeder eller film p4 listen.

Abner skermen Skift billede.

Du kan angive, hvor lang tid der skal g, for der skiftes til den nzeste billedfil.
Du kan ogsé velge en overgangseffekt.

Abner skermen Effekter.

Du kan tilfeje filtre med foruddefinerede farve- og formeffekter til en
afspilningsliste. Du kan ogsa lave en tilpasset effekt.

Forhéndsviser afspilningslisten.

USB-hukommelsesenhed (kun pa funktionen Afspiln. af indhold)

Med punkterne pa skeermen USB-hukommelsesenhed kan du uploade en
afspilningsliste til USB-flashdrevet eller slette dataene pa USB-flashdrevet.



Styring af en projektor pa et netveerk ved hjzlp af en webbrowser

Det er muligt, at uploade filformaterne .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp og Tidsplan (kun pa funktionen Afspiln. af indhold)
gif. Med punkterne pa skeermen Tidsplan kan du sla de angivne funktioner i
Hvis du vil tilfeje .mp4- eller .mov-filer til afspilningslisten, skal du tidsplanen til og fra.
bruge softwaren Epson Projector Content Manager eller appen Epson
Creative Projection. o—-o‘ Yiome Time Table
O—s— ey s Tima e 2
Time Table (2018/02/19)
07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
B playiistB P ¢y oo A\
@ Gar tilbage til skermen Epson Web Control. @ Gar tilbage til skeermen Epson Web Control.
@ Kopierer de billeder og film, som du vil foje til afspilningslister, til et USB- @ Slar tidsplanen til og fra.
flashdrev.

@ Sletter billeder eller film pa USB-flashdrevet.

@ Med tidsplanen i softwaren Epson Projector Content Manager, kan du
angive, hvornar hver afspilningsliste skal starte og slutte.

Du kan laese mere i Betjeningsvejledningen for Epson Projector Content

Manager.



Sadan registrerer du digitale certifikater fra en webbrowser

Du kan registrere de digitale certifikater pa projektoren, sa dine
praesentationsfiler beskyttes.

Du kan ogsa registrere de digitale certifikater i projektorens menu

Netvaerk. Men du skal sorge for at registrere certifikatet én gang, da
certifikatet ellers muligvis ikke installeres korrekt.

@ Netverk > Til netverkskonfiguration > Tradlest LAN > EAP-
indstilling > Klientcertifikat

@ Netverk > Til netverkskonfiguration > Tradlest LAN > EAP-
indstilling > CA-certifikat

@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Andre >
Webservercertifikat

Serg for at dine digitale certifikat-filer er kompatible med projektor-
registreringen.

Serg for, at projektoren er taendt.

Abn webbrowseren pa en computer eller enhed, der er forbundet til
netverket.

Abn skeermen Epson Web Control ved at indtaste projektorens IP-
adresse i browserens adressefelt.

Skeermen Epson Web Control vises.

Epson Wab Conlral

—_ @
Basic Control OSD Control Pad

o= =

Tast Pattern Status Information

=

Crestron Connected

& Advancad ]

B Velg Avanceret.

RO

@ « Du skal muligvis logge pa, for du kan se skeermen Avanceret.
Hvis du ser et logon-vindue, skal du indtaste dit brugernavn og

adgangskode. (Brugernavnet er EPSONWEB og
standardadgangskoden er projektorens serienummer).

o Du kan endre adgangskoden i projektorens menu Netvaerk.
@ Netverk > Til netveerkskonfiguration > Grundleggende
> Web-kontroladgangs.

Velg den certifikatfil, som du ensker at registrere.
Indtast adgangskoden i feltet Adgangskode, og klik derefter pa Send.

Nar du har registreret certifikatet, skal du klikke pa Anvend for at
udfere @ndringerne og registreringen.



Sadan konfigureres projektorens advarsels-e-mail over netveerket

Du kan konfigurere projektoren, s& den sender en advarsel via e-mail over B Velg et adresse-felt, indtast e-mail-adressen og velg de advarsler, du vil

netverket, hvis der opstar et problem med den. modtage. Gentag dette for op til 3 adresser.

n Tryk pa knappen [Menu], veelg Netveerk, og tryk pa [Enter]. g Nér du er feerdig med indstillingerne, skal du veelge Ops. udfert og
folge skeermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade

a Velg Til netveerkskonfiguration og tryk pa [Enter]. menuerne.

B Velg menuen Meddelelse og tryk pa [Enter]. Hvis et kritisk problem medforer, at projektoren lukker ned, modtager

du muligvis ikke en advarsel via e-mail.

» Relevante links
o "Advarsler via e-mail fra projektor over netveerk" s.140
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

Advarsler via e-mail fra projektor over netvaerk

Hvis der opstar et problem med en projektor, der er pa netverket, og du har
valgt at modtage advarsler via e-mail, modtager du en e-mail med folgende
oplysninger:

o E-mailadresse, der er indtastet i Fra som mailafsenderen

« Epson Projector i emnelinjen

Seet indstilli Meddelel il til Til.
t indstifingen Meddelelse o mafl it M » Navnet pa den projektor, der har problemer

Indtast IP-adressen for indstillingen SMTP-server. « IP-adressen pd den pagaeldende projektor

o Detaljerede oplysninger om problemet
@ Brug ikke "127.x.x.x" (hvor x er et nummer fra 0 til 255) pd
SMTP-server.

a Velg et nummer for SMTP-serverens Portnummer, fra 0 til 65535
(standard er 25).

Indtast e-mailadressen, der skal vises til afsenderen i Fra.



Sadan konfigureres overvagning med SNMP

Netveerksadministratorer kan installere softwaren SNMP (Simple Network gl Nir du er feerdig med indstillingerne, skal du velge Ops. udfert og
Management Protocol) pa netveerkscomputere, sa de kan overvage folge skeermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade
projektorer. Hvis netveerket bruger denne software, kan du konfigurere menuerne.

projektoren til SNMP-overvigning.
n Tryk pa knappen [Menu], veelg Netveerk, og tryk pa [Enter].
a Velg Til netverkskonfiguration og tryk pa [Enter].

B Velg menuen Meddelelse og tryk pa [Enter].

Set indstillingen SNMP til Til.

Indtast op til 2 IP-adresser, for at modtage SNMP-meddelelser som
Trap-IP-adresse 1 og Trap-IP-adresse 2 med 0 til 255 i hvert
adressefelt.

@ Brug ikke disse adresser: 224.0.0.0 til 255.255.255.255. Denne
projektor understotter SNMP agent version 1 (SNMPv1).

a Indtast SNMP Community-navn med op til 32 alfanumeriske tegn.



Sadan bruges ESC/VP21-kommandoer

Du kan styre projektoren fra en ekstern enhed vha. ESC/VP21. I folgende illustration vises projektorsiden til venstre og computersiden til

. hojre:
» Relevante links

« "Lister over ESC/VP21-kommandoer" s.142 RS-232C

« "Kabellayout" s.142
10JCJ0J0)
© |eeeeo| ©

Lister over ESC/VP21-kommandoer

Néar TAEND-kommandoen sendes til projektoren, teendes stremmen, og
projektoren gar i opvarmningstilstand. Nér projektoren er teendt, vises et
kolon ":" (3Ah).

GND 5 5 GND
Nér en kommando sendes, udferes den i projektoren, hvorefter et ":" vises, og

Hvis den kommando, som udferes, atbrydes uventet, vises en fejlmeddelelse

oget""
Du kan se de tilgaengelige kommandoer i projektorens Specifications. Signalnavn Funktion
GND Signal-jordleder
TD Sende data
Kabel IaYOUt RD Modtage data
Serieforbindelse

Kommunikationsprotokol
o Stiktype: D-Sub med 9 stikben (hanstik)

« Navn pa projektor-inputport: RS-232C
« Kabeltype:Crossover (null-modem) kabel

« Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
« Datalengde: 8 bit

o Paritet: Ingen

« Stopbit: 1 bit

« Flowkontrol: Ingen



Understottelse af PJLink

PJLink blev etableret af JBMIA (Japan Business Machine and Information « EPSON L570U

System Industries Association) som en standardprotokol for at styre

netveerkskompatible projektorer som en del af deres arbejde med at » Relevante links

standardisere protokoller til styring af projektorer. « "Sadan bruges projektoren pa et netveerk" s.114

Projektoren opfylder kravene i PJLink klasse2 standarden, som blev etableret
af JBMIA.

Det portnummer, der bruges til segefunktionen i PJLink er 4352 (UDP).
Du skal konfigurere netvarksindstillingerne, inden du kan bruge PJLink.

Den opfylder kravene til alle kommandoer, undtagen for folgende
kommandoer, som er defineret ved PJLink klasse2, og som er bekreftet af
PJLink's verificering af standardkompabilitet.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

o Ikke-kompatible kommandoer

Funktion PJLink-kommando
A/V til/fra- Billede fra AVMT 11
indstillinger Audio fra AVMT 21

« Indgangsporte og tilsvarende indgangskildenummer

Navn pé indgangsport Indgangskildenummer
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
HDBaseT 56

« Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
EPSON

» Modelnavn, som vises under oplysninger om produktnavn
« EPSON L775U/L770U


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Understottelse af Crestron Connected

Hvis du bruger Crestron Connected netveerksovervagning og styresystem, kan

du konfigurere din projektor til brug med dette system. Med Crestron
Connected kan du styre og overvage din projektor fra en webbrowser.

 Du kan ikke bruge Message Broadcasting i Epson Projector

Management, nar du bruger Crestron Connected.
« I folgende tilfeelde kan projektoren styres, selvom den er pa standby

(nar der er slukket for stremmen).

 Hvis punktet Standby-tilstand settes pA Kommunik. Til
@ Udvidet > Standby-tilstand > Standby-tilstand

« Hvis projektoren sluttes til et tradlgst LAN-netvaerk ved at saette
punktet Tilslutningstilstand pa Avanceret, eller ved at slutte
projektoren til et kabelforbundet LAN-netverk
@ Netverk > Til netvarkskonfiguration > Tradlest LAN >
Tilslutningstilstand

Se Crestron's webside for yderligere oplysninger om Crestron Connected.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

For at overvage enheder i systemet, kan du bruge Crestron RoomView
Express eller Crestron Fusion fra Crestron. Du kan kommunikere med help
desk og sende meddelelser i nedstilfalde. Flere oplysninger fremgar af
folgende websted.

http://www.crestron.com/getroomview

Denne vejledning beskriver, hvordan du udferer betjeninger pa computeren
ved hjelp af en webbrowser.

» Relevante links
o "Opsatning af Crestron Connected Support” s.144
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

Opsaetning af Crestron Connected Support

For at konfigurere projektoren til visning og styring med et Crestron
Connected-system, skal du serge for, at computeren og projektoren er
forbundet til netverket.

Hvis du forbinder tradlest, skal du konfigurere projektoren med
forbindelsesindstilligen Avanceret.

00 MO0

Tryk pa knappen [Menu], veelg Netveerk, og tryk pa [Enter].
Velg Til netverkskonfiguration og tryk pa [Enter].

Velg menuen Andre og tryk pa [Enter].

Grundleg.
Kommandokommunikat. Beskyttet
Tradlest LAN Sikker HTTP Fra
Webservercertifikat
Kabelf. LAN Web API-indstil.
Prioriteret gateway Kabelforbund...
Meddelelse PJLink Fra
. AMX Device Discovery Fra
Andre Crestron Connected
| Crestron XiO Cloud Fra
Genindstil Control4 SDDP Fra

Message Broadcasting Fra

Ops. udfert

Indstil Crestron Connected til Til for at kunne detektere projektoren.

Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du vealge Ops. udfert og
folge skeermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade
menuerne.

Sluk for projektoren, og teend den igen for at aktivere indstillingen.

Abn webbrowseren pa en computer eller enhed, der er forbundet til
netvaerket.

Abn skermen Epson Web Control ved at indtaste projektorens IP-
adresse i browserens adressefelt.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Understottelse af Crestron Connected

Velg indstillingerne for Crestron Connected. Se Crestron’s
hjemmeside for flere oplysninger.



Sadan betjenes projektoren med Web API

Du kan bruge Web API til at betjene projektoren pa funktionen Afspiln. af
indhold. Se Web API Specifications for Projectors for flere oplysninger.

$  Du kan godkende Web API-kommunikation med API-godkendelse
(Digest-godkendelse).

o Brugernavnet til API-godkendelse er EPSONWEB. Brug
adgangskoden, der er indstillet til Web-kontroladgangs.
@ Netverk > Til netveerkskonfiguration > Grundlaggende >
Web-kontroladgangs.

» Relevante links
o "Sadan aktiveres Web API" s.146

Sadan aktiveres Web API

Du kan aktivere Web API i en webbrowser.
n Velg Udviklermenu pa skeermen Epson Web Control screen.

a Seet Aktiver API pa Til.



Indstilling af projektorens tidsplaner

Du kan planlaegge op til 30 begivenheder til automatisk udferelse pa B Velg Tilfej ny og tryk pa [Enter].
projektoren som f.eks. at teende eller slukke for den, eller at skifte
indgangskilde. Projektoren udferer de valgte begivenheder pa den angivne
dato og klokkeslet i den tidsplan, du har konfigureret.

A Advarsel

Anbring ikke braendbare genstande foran linsen. Hvis du indstiller tidsplanen, sa
projektoren bliver teendt automatisk, kan evt. braeendbare genstande foran linsen
forarsage en brand.

0505 0508 0507 05-08 0508 05-10 0511

@ « Hvis du opretter en adgangskode i Tidsplaner besk., skal du forst sla
adgangskoden i Tidsplaner besk. fra.

n Indstil datoen og klokkeslettet i menuen Dato og klokkeslat.

a Tryk pa knappen [Menu], velg Udvidet og tryk pa [Enter].

B Velg Tidsplanindstil. og tryk pa [Enter].
G Velg den specifikke begivenhed, du vil udfere.

a Velg Tidsplan og tryk pa [Enter].




Indstilling af projektorens tidsplaner

Velg det tidspunkt, hvor du vil udfere begivenheden. De planlagte begivenheder vises pa skeermen med ikoner for deres
status.

8 Valg Gem og tryk pa [Enter].
o -: Gyldig tidsplan
I
: Jeevnlig udferelse

l: Ugyldig tidsplan
@ Den aktuelt valgte data (fremhaevet med gult)
@ [H: Engangsudforelse

B : Jeevnlig udferelse

E=1: Tidsplan for standby (teend og sluk for kommunikation under
standby)

EH: Ugyldig tidsplan

Hvis du vil redigere en planlagt begivenhed, skal du vzlge tidsplanen og
trykke pa [Esc].



Indstilling af projektorens tidsplaner

@ Velg en indstilling i den viste menu.

» Med Rediger kan du @ndre i detaljerne om begivenhedens dato eller
klokkeslaet.

« Tilfoj ny lader dig tilfoje en ny begivenhed pa samme dag, som
allerede har en begivenhed planlagt.

m Velg Ops. udfort for at lukke Tidsplanindstil.

For at slette alle planlagte begivenheder, skal du vaelge Genindstil.

» Relevante links
« "Indstilling af dato og klokkeslet" s.41
« "Sadan veelges typer af sikkerhed med adgangskode" s.110



Tilpasning af menuindstillingerne

Folg anvisningerne i disse afsnit for at bruge projektorens menusystem og for at andre projektorens indstillinger.

» Relevante links

« "Sadan bruges projektorens menuer" s.151

« "Sadan bruges skeermtastaturet” s.152

« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" s.153

« "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155

« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.157
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

« "Projektorens netvaerksindstillinger - Menuen Netveerk" s.166

« "Visning af projektoroplysninger - Menuen Info" 5.175

« "Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil" s.178
« "Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)" s.180



Sadan bruges projektorens menuer

Du kan bruge projektorens menuer til at justere de indstillinger, der
bestemmer, hvordan projektoren fungerer. Projektoren viser menuerne pa
skaermen.

n Tryk pa pileknapperne op eller ned for at flytte igennem menuerne til
venstre. Indstillingerne for hver menu vises til hojre.

Hvis du vil eendre indstillingerne i den viste menu, skal du trykke pa
[Enter].

Tryk pa pileknapperne op eller ned for at flytte igennem indstillingerne.

Nar du har andret indstillingerne pa en menu, skal du trykke pa [Esc].

Tryk pa [Menu] eller pa [Esc] for at forlade menuerne.



Sadan bruges skeermtastaturet

Skeermtastaturet kan bruges til at indtaste tal og tegn.

n Tryk pa pileknapperne pa fjernbetjeningen for at fremhaeve det tal eller
tegn, du vil indtaste, og tryk pa [Enter].

sma bogstaver. Hver gang du trykker pa SYM1/2-tasten, skifter
de symboler, der er markeret.

Hver gang du trykker pa CAPS-tasten, skiftes mellem store og

a Nér du er feerdig med indtastningen, skal du trykke pa Finish pa
tastaturet for at bekraefte din indtastning. Tryk pa Cancel for at
annullere indtastningen.

» Relevante links
« "Tilgaengelig tekst med skeermtastaturet” s.152
« "Styring af en projektor pa et netverk ved hjelp af en webbrowser" s.130

Tilgeengelig tekst med skaermtastaturet

Du kan indtaste folgende tekst med skaermtastaturet.

Teksttype Oplysninger

Tal 0123456789

Alfabet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboler 1"#8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
A | }~




Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede

I menuen Billede kan du @ndre billedkvaliteten for den benyttede
indgangskilde. De tilgaengelige indstillinger aftheenger af den aktuelle

indgangskilde.

Hvis du vil eendre indstillinger for en indgangskilde, skal du tilslutte og veelge

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Hvidbalance

Justerer den generelle farvetone pa
billedet.

Farvetemp.

Indstiller farvetemperatur i henhold til
den valgte farvetilstand. De hojere
vaerdier gor billedet mere blat, og de
lavere veerdier gor billedet mere rodt.

Kan kun velges, nar Farvefilter ikke er
indstillet til Varm hvid eller Kold hvid.

G-M-korrektion

G-M-korrektion: Finjusterer farvetonen.
De hojere verdier gor billedet mere
gront, og de lavere vaerdier gor billedet
mere rodt.

Tilpasset

Tilpasset: Justerer de enkelte R (rod)-, G
(gron)- og B (bld)-komponenter for
forskydning og gain.

Billedforbedring

Justerer den opfattede oplesning af
billedet:

4K-forbedring

Du kan projicere et billede i dobbelt
oplesning ved, at forskyde 1 pixel i trin
pé 0,5 pixels diagonalt. Et billedsignal i
hej oplesning projiceres i detaljer.

Det er ikke muligt, at veelge denne
indstilling, nar Billedformat star pa
Medfedt i menuen Signal pa
projektoren.

Pradef. Billedtilst.

Pradef. Billedtilst.: Veelger
indstillingerne, som er forberedt i
forvejen som indstillinger for
Stejreduktion, MPEG stejreduktion og
Detaljeforbedring.

den péageldende kilde.

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Farvetilstand Der henvises til Justerer farvebilledernes livagtighed for
listen over forskellige billedtyper og miljger.
tilgeengelige
farvetilstande

Lysstyrke Forskellige niveauer | Gor hele billedet lysere eller morkere.
er tilgeengelige

Kontrast Forskellige niveauer | Justerer forskellen mellem lyse og merke
er tilgaengelige omrader i billederne.

Farvemeetning Forskellige niveauer | Justerer intensiteten i billedernes farver.
er tilgeengelige

Farvetone Forskellige niveauer | Justerer balancen mellem gronne og
er tilgeengelige magenta farvetoner i billedet.

Skarphed Forskellige niveauer | Justerer hvor skarpt eller bledt billedet

er tilgaengelige

skal veere.




Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede

signal [1080i])

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Linjedobling Linjedobling: Indstiller om du vil
(Ved brug af konvertere interlaced-til-progressive
sammenflettet signaler for visse videobilledtyper.

« Fra: Til videobilleder med hurtige
beveagelser.

« Video: Til de fleste videobilleder.

« Film/auto: Til film, computergrafik og
animation.

Stejreduktion

Stejreduktion: Reducerer flimren pa
analoge billeder.

I folgende tilfeelde slds dette punkt fra:
« Pé billeder med en oplesning over 2K

 Hvis 4K-forbedring settes pa alt andet
end Fra.

o Hvis Pradef. Billedtilst. settes pa Fra

MPEG
stgjreduktion

MPEG stojreduktion: Reducerer flimren
i MPEG-billeder.

I folgende tilfeelde slds dette punkt fra:
« Pé billeder med en oplesning over 2K

« Hvis 4K-forbedring settes pa alt andet
end Fra.

o Hvis Pradef. Billedtilst. settes pa Fra

Super-resolution

Super-resolution: Reducerer sloring, nar
du projicerer billeder med lav oplesning.
Dette punkt kan ikke veelges, hvis
Pradef. Billedtilst. settes pa Fra.

Detaljeforbedring

Detaljeforbedring: Skaber en mere
indlevende tekstur- og materialefolelse af
billedet.

Dette punkt kan ikke veelges, hvis
Predef. Billedtilst. settes pa Fra.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Genindstil
(Billedforbedring)

Du kan nulstille indstillingerne i punktet
Billedforbedring til deres
standardindstillinger.

Det er ikke muligt, at vaelge denne
indstilling, nar indstillingen Praedef.
Billedtilst. er indstillet til Fra.

Avanceret

Velger detaljerede billedindstillinger:

Scene adaptiv-
gamma

Scene adaptiv-gamma: Justerer farverne i
henhold til scenen, sa du far et mere
levende billede. Skru op for indstillingen,
for at forbedre kontrasten.

Gamma

Gamma: Justerer farvningen ved at veelge
én af gammakorrektionsveerdierne, eller
refererer til en gamma-graf. Veelg
Genindstil for at nulstille alle
indstillingerne til deres
standardindstillinger.

RGBCMY

RGBCMY: Justerer nuancen, maetningen
og lysstyrken for hver af farverne R (red),
G (gron), B (bld), C (cyan), M (magenta)
og Y (gul) individuelt.

Dynamisk kontrast

Fra
Normal
Hgj hastighed

Indstiller luminansen pa det fremviste
billede i henhold til, hvor lyst billedet er.

Genindstil (Billede
menu)

Genindstiller alle justeringsveerdier i
menuen Billede til den valgte
farveindstilling til deres
standardindstillinger.

@ o Indstillingen Lysstyrke pavirker ikke lyskildens lysstyrke. For at
skifte kildens lysstyrke, skal du velge Indst. for lysstyrke.

@ Indstillinger > Indst. for lysstyrke

» Relevante links

« "Tilgengelige farvetilstande" s.65




Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal

Normalt registrerer og optimerer projektoren automatisk indstillingerne af
inputsignal. Hvis du har brug for at tilpasse indstillingerne, kan du bruge
Signal-menuen. De tilgeengelige indstillinger athaenger af den aktuelle
indgangskilde.

$ Du kan ikke foretage indstillinger pA menuen Signal, nar inputkilden
er én af folgende:
« USB

« LAN

Hvis du vil eendre indstillinger for en indgangskilde, skal du tilslutte og velge

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Sletter Top Skjuler omradet pa det projicerede
Bund billede, som du vaelger med
Venstre pileknapperne.
. Kan velges, nar Afspiln. af indhold
Hojre S . .
seettes pa Fra i projektorens menu
Indstillinger.
Farveomrade Automatisk Seetter konverteringssystemet til
BT.709 farveomradet.
BT.2020 Dette punkt kan ikke veelges, hvis

Farvetilstand seettes pa BT.709 eller
DICOM SIM

Dynamisk omrade

Dynamisk omrade

Zndrer omradet af morke og lyse
omréder pa billederne. Velg mellem
Automatisk (anbefales), SDR, HDR10
og HLG.

Signalstatus

Viser det registrerede
indgangsbilledsignal.

HDR10-indstilling

Zndrer det dynamiske omradets PQ-
kurve med HDR PQ-metoden.

Dette punkt vises kun, hvis Dynamisk
omrade sxttes pd Autom., og
Signalstatus szettes pd HDRI10, eller hvis
Dynamisk omrade szttes pa HDR10.

HLG-indstilling

ZAndrer det dynamiske omradets HLG-
kurve (Hybrid Log Gamma) med HDR
HLG-metoden.

Dette punkt vises kun, hvis Dynamisk
omrade settes pd Autom., og
Signalstatus seettes pd HLG, eller hvis
Dynamisk omrade sxttes pa HLG.

den pagaeldende kilde.

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Billedformat Se listen med Indstiller billedforholdet (bredde/hgjde-
tilgeengelige forholdet) for den valgte inputkilde.
billedformater

Overscanning Automatisk Skifter det projicerede billedforhold, s&
Fra kanterne bliver synlige automatisk med
4% en valgt procentdel.
89 Autom. kan kun bruges, nar

? indgangssignalet er HDMI.

Avanceret

Videoomrade

Indstiller videointervallet, s& det passer

med indstillingen pa indgangskilden.

+ Begrenset (16-235): Til
lysstyrkeomrade 16 til 235.

o Fuld (0-255): Til lysstyrkeomrade 0 til
255,
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

EDID

Beskriver din projektors kapacitet til, at
vise videokilderne HDMI eller HDBaseT.
Juster denne indstilling efter behov, i
henhold til oplgsningen pa den aktuelle
indgangskilde.

Skaler

Forskellige
skaleringsindstilling
er

Hvis du bruger flere projektorer til
projicering af et billede, skal du justere
skalaen pa billedet, der vises af hver
projektor

HDMI IN EQ-
niveau

HDMI1
HDMI2

Indstiller HDMI-indgangssignalet
atheengig af hvilke enheder, der er
forbundet til HDMI-porten. Hvis der er
meget stgj pa billedet, eller hvis der ikke
vises nogen billeder overhovedet, skal
disse indstillinger konfigureres.

Du kan veelge indstillingerne pé hver
indgangskilde, uden at aendre
indgangskilden.

HDMI Out-
intensitet

Fra
Lav
Middel
Hoj

Justerer signalintensiteten pa HDMI
Out-porten. Skift denne indstilling, hvis
billedet ikke kan vises ordentligt fra
HDMI Outporten.

Genindstil

Nulstiller alle justeringsveerdier i menuen
Signal til deres standardindstillinger.
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Med indstillingerne i menuen Indstillinger kan du tilpasse forskellige
projektorfunktioner.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Geom. korrektion

Justerer billedets form til rektanguleer.

Fra Annullerer midlertidigt geometrisk
korrektion.
V/L Keystone Retter vandrette og lodrette sider

manuelt.

Lodret keystone: Her kan du manuelt
korrigere den lodrette side.
V-Balance: Her kan du manuelt
korrigere den lodrette balance.

Vandret keystone: Her kan du manuelt
korrigere den vandrette side.

H-Balance: Her kan du manuelt
korrigere den vandrette balance.

Vaghjorne

Vaghjorne: Retter hjornerne og siderne
pa et billede, som projiceres pa en buet
overflade.

Punktkorrektion

Retter hjorner og sider pé et billede, som
projiceres pa en krum overflade. Dette
punkt kan kun veelges, nar
Placeringskalib. settes pa Til, og du har
migreret fra punktet Punktkorrektion i
Enkelt stabling i menuen Udvidet.

Hukommelse

Gem tilpassede indstillinger i
hukommelsen.

« Indles hukommelse: Du kan indlese
den gemte hukommelse. Indstillinger,
der er brugt pa det aktuelle billede,
erstattes med indstillingerne i
hukommelsen.

o Gem hukommelse: Gemmer den
aktuelle form af et billede, som du har
justeret.

« Slet hukommelse: Sletter en gemt
hukommelse.

« Omdob hukommelse: Omdgber en
gemt hukommelse.

o Genindstil hukommelse: Nulstiller alle
gemte hukommelser.

Quick Corner

Quick Corner: velg for at korrigere
billedets form og justering ved hjeelp af
en skaermafbildning.

Split Screen

Opdeler visningsomradet vandret, og
viser to billeder side om side (tryk pa
[Esc] for at annullere Split Screen-
visning).

Dette punkt vises kun, hvis Afspiln. af
indhold sattes pa Fra i projektorens
menu Indstillinger.

Krum overflade

Krum overflade: Retter hjorner og sider
pa et billede, som projiceres pa en krum
overflade.
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Lydstyrke

Forskellige niveauer
er tilgeengelige

Justerer lydstyrken for projektorens
hoijttalere.

Du kan ogsa justere lydstyrken pé
eksterne hojttalere.

Der gemmes indstillingsverdier for hver
kilde.

Ikke tilgaengelig, hvis Enhed for Audio
ud er indstillet til AV-system.

@ Indstillinger > HDMI-link > Enhed
for Audio ud

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

HDMI-link

Justerer funktionerne for HDMI-link:

Enhedstilslutninger

Enhedstilslutninger: Viser en liste over
enheder, som er forbundet til HDMI-
portene.

Indstillingen vises kun, nar HDMI-link
er indstillet til Til.

HDMI-link HDMI-link: Aktiverer eller deaktiverer
funktionerne for HDMI-link.

Enhed for Audio Enhed for Audio ud: Velger om der

ud udsendes lyd fra de interne hojttalere

eller et forbundet audio/videosystem.

Indstillingen vises kun, nar HDMI-link
er indstillet til Til.

Aktiver link

Aktiver link: Styrer hvad der sker, nar du
teender for projektoren eller den
forbundne enhed.

Indstillingen vises kun, nar HDMI-link
er indstillet til Til.

Dette punkt kan ikke veelges, hvis
Taend/sluk-link settes pa Til i punktet
HDMI-udgangsindstillinger.

» Tovejs: Teender automatisk for den

forbundne enhed, ndr du teender for
projektoren, og vice versa.

o Enhed -> PJ: Tender automatisk for
projektoren, nar du teender for den
forbundne enhed.

o PJ -> Enhed: Tander automatisk for
den forbundne enhed, nir du teender
for projektoren.

Deaktiver link

Deaktiver link: Styrer om de tilknyttede

enheder deaktiveres, nar projektoren
slukkes.

Dette punkt kan ikke veelges, hvis
Taend/sluk-link settes pa Til i punktet
HDMI-udgangsindstillinger.

HDMI-
udgangsindstilling

Brug dette punkt, hvis du forbinder flere
projektorer af samme model i en daisy-
chain.

Taend/sluk-link: Seet pé Til for at
synkronisere teend/sluk-funktionen pa
alle projektorerne.

Terminalafslutning: Settes kun pa Til

pa projektoren for enden af din daisy-
chain.
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Las indstilling

Betjeningslas

Styrer lasning af projektorknapperne for
at sikre projektoren:

Last: laser alle knapper.

Betjeningslas: laser alle knapper, bortset
fra teend/sluk-knappen.

Fra: ingen knapper lases.

Indst. for lysstyrke

Velger projektorens lydstyrkeindstilling.

Lystilstand

Lystilstand: Indstiller lyskildens
lysstyrke.

Kan kun vzlges, hvis Konstant tilstand
saettes pa Til.

» Normal: Den hgjeste
lysstyrkeindstilling.

o Stille: 70 % lysstyrke med reduceret
ventilatorstgj.

« Udvidet: 70 % lysstyrke, og forleenger
lyskildens forventet levetid.

o Brugerdefineret: Valg et
brugerdefineret lysstyrkeniveau.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Brugerknap Lystilstand Tildeler et menupunkt til [User]-
Info knappen pé fjernbetjeningen, s& man har
Testmonster adgang til det med ét tryk.
Vis QR-kode
Visning pa
skaermen
Billedforbedring
Afspiln. af indhold
Testmenster — Viser et testmeonster, der kan hjalpe dig
med at fokusere og zoome billedet og
korrigere dets form (tryk pé [Esc] for at
annullere visning af menster).
Hukommelse Hukommelse Hukommelse: Velger forskellige

Geom. korrektion

hukommelsespunkter i de tilpassede
indstillinger.

Geom. korrektion: Valger forskellige
hukommelsespunkter i indstillingerne til
billedformen.

Lysstyrkeniveau

Lysstyrkeniveau: Velg det onskede
Brugerdefineret lysstyrkeniveau.

Kun mulig, nér Lystilstand er indstillet
til Brugerdefineret.

Konstant tilstand

Konstant tilstand: Fastholder en
konstant lysstyrke. Hvis denne indstilling
slas til, er det ikke muligt at eendre
indstillingerne i Lystilstand og
Lysstyrkeniveau.

Kun mulig, nér Lystilstand er indstillet
til Brugerdefineret.

Fjernbetjening

Forside/bagside
Front

Bagpd

Fra

Begraenser modtagelse af signaler fra
fjernbetjeningen til den valgte modtager.
Fra slar alle modtagere fra.

Afspiln. af indhold

Afspiln. af indhold

Indstilles til Til for, at afspille en
afspilningsliste, der er oprettet med
softwaren Epson Projector Content
Manager.

Skabeloneffekt

Fojer farve- og formeffekter til det

projicerede billede.

(Kun tilgaengelig, nar Afspiln. af

indhold er indstillet til Til).

Punktet vises kun i felgende tilfaelde:

» Nar Kantblanding er indstillet til Fra i
projektorens menu Multiprojektion.

o Pa funktionen Afspilning af indhold
kan afspilningslisten afspilles, og der
ikke er opstéet en skrivbar fejl.

USB-fremviser

Veelger og afspiller en afspilningsliste,
der er gemt pa USB-flashdrevet.

(Kun tilgeengelig, nar Afspiln. af
indhold er indstillet til Til).
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Indstilling Muligheder Beskrivelse

Genindstil — Nulstiller alle justeringsveerdier pa
menuen Indstillinger til deres
standardindstillinger, bortset fra
folgende:

 Enhed for Audio ud
o Aktiver link

o Deaktiver link
 Brugerknap

o Hukommelse

« Afspiln. af indhold
o Tend/sluk-link

+ Terminalafslutning

Folgende punkter startes (punkterne slas
fra). Genstart projektoren for at aktivere
dem.

o Afspiln. af indhold
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Med indstillingerne i menuen Udvidet kan du tilpasse forskellige
projektorkonfigurationer.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Startskeerm

Velger projektorens indstillinger for
visning af startskeerm:

Startskeerm auto
visn.

Startskaerm auto visn.: Veelg om du vil
vise startskeermen automatisk, nar der
ikke er et inputsignal, nar du teender for
projektoren.

Brugerdef. funkt. 1
Brugerdef. funkt. 2

Brugerdef. funkt. 1/Brugerdef. funkt. 2:
veelg funktioner og visning iht. den
tilpassede Startskeerm.

Settes pd Info, hvis Afspiln. af indhold
settes pa Til og Split Screen velges
under opstart af projektoren.

Display

Velger imellem forskellige
visningsmuligheder:

Menuplacering

Velger placeringen af projektorens
menu, der vises pa skeermen.

Meddelelsespositio
n

Velger placeringen af meddelelserne, der
vises pa skeermen.

Meddelelse

Meddelelse: Indstil til Til for at vise
meddelelser som f.eks. navn pa
inputkilde, farvetilstand, billedformat,
meddelelse om manglende signal og
advarsel om hgj temperatur i det
projicerede billede. Indstil til Fra, hvis du
ikke gnsker at vise meddelelser.

Vis baggrund

Vis baggrund: Indstiller den skermfarve
eller -logo, der skal vises, nar der ikke
modtages nogen signaler.

Kan velges, nar Afspiln. af indhold
seettes pa Fra i projektorens menu
Indstillinger.

Startskeerm

Startskeerm: Stilles pa Til for at vise
brugerlogo, nir fremvisningen starter.

Medd., rens luftfilt.

Viser en meddelelse, hvis projektoren
registrerer, at luftfilteret er tilstoppet.

Skeerm

Indstiller billedformatet og placeringen af
den projicerede skeerm i henhold til den
anvendte skeerm.

Kan velges, nar Afspiln. af indhold
seettes pa Fra i projektorens menu
Indstillinger.

Ensartede farver

Kan ikke veelges, nar Farvetilstand
seettes pd Dynamisk i projektorens menu
Billede.

Ensartede farver: Indstil til Til for at
justere farvetonebalancen for hele
skeermen.

Justeringsniveau: Indstil
justeringsniveauet.

Start justeringer: Velg omradet hvor du
onsker at justere farvetone individuelt for
red, gren og bla.

Genindstil: Nulstiller alle
justeringsveerdier i menuen Ensartede
farver til deres standardindstillinger.
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Skeermmenu Drejer menuen med 90°.
rotation
Brugerlogo — Opretter en skeerm, som projektoren
viser for at identificere sig selv, til
forbedring af sikkerheden.
Velg Genindstil for at nulstille alle
indstillingerne til deres
standardindstillinger.
Projektion Front Velger hvordan projektoren vender
Front/loft skermbilledet, sa det er orienteret
. korrekt.
Bagpa
Bagpé/loft
Betjening Angiver forskellige driftsfunktioner:

Direkte opstart Direkte opstart: Giver mulighed for at
teende for projektoren ved at saette den i
stikkontakten, men uden at trykke pa
teend/sluk-knappen.

Dvaletilstand Slukker automatisk for projektoren efter
et tidsrum uden aktivitet (nir funktionen
er slaet Til).

Dvaletilstandstid | Angiver tidsrummet til dvaletilstand.

Hojde-tilstand

Hojde-tilstand: Justerer projektorens
driftstemperatur til brug i hejder over
1.500 m over havets overflade.

Auto-teend

HDMI1: Valges, hvis projektoren
automatisk skal teende, nér den
registrerer et HDMI1-videosignal.

Dette er nyttigt til videomeder, der
bruger Microsoft Teams Rooms.
Projektoren tender automatisk, nar den
modtager et HDMI-videosignal fra en
enhed, der understotter Microsoft Teams
Rooms, og du kan starte mgdet med det
samme.

Opstartskilde

Veelger, hvilken billedkilde, du ensker at
projicere, nar projektoren teendes pa
funktionen Afspiln. af indhold.

Hurtig opstart

Hurtig opstart: Velger tiden for
indstillingen Hurtig opstart. Projektoren
skifter til denne indstilling, nar den
slukkes. Du kan starte projiceringen pa
ca. 7 sekunder ved at trykke pa
teend/sluk-knappen.

Nar dette punkt slés til, foreges
projektorens stremforbrug, nar den er pa
standby.

Indstil forst A/V-output til Ved
projicering.

@ Udvidet > A/V-indstillinger > A/V-
output

Autoseg efter kilde

Autosog efter kilde: Seettes til Til, hvis
du automatisk vil sege efter et
inputsignal og vise billeder, hvis der intet
inputsignal er.
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

USB-strom

Saettes pa Altid teend for at fortseette
med at stromforsyne streaming-
medieafspilleren (kan kebes i almindelig
handel), nér projektoren ikke projicerer
billeder. P4 denne made kan streaming-
medieafspilleren starte tidligere.

Hyvis dette punkt seettes pa Altid teend,
stiger stremforbruget, nar projektoren er
slukket.

o Set forst A/V-output pa Ved
projicering i punktet A/V-
indstillinger.

« Kan ikke veelges, hvis Auto-teend
seettes p4 HDMI1 i punktet Betjening.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Indst. A/V-lydles

Justerer indstillingerne i A/V Mute.

A/V lydlestimer: Slukker automatisk
projektoren, hvis A/V Mute er slaet til,
og projektoren ikke har veret brugt i 30
minutter.

Sla A/V Mute fra: Veelg A/V Mute, hvis
du kun ensker at bruge knappen [A/V
Mute] til at sla A/V Mute fra. Eller velg
Enhver, hvis alle knapper skal kunne sla
funktionen fra.

Avanceret

Bip: Styrer biplyden, som projektoren
siger, nar den teendes og slukkes.

Indikatorer: Velg Fra, for at sla
projektorlysene fra, undtagen
advarselslysene.

Inv. retningsknap: Sla denne funktion
til, hvis projektoren er monterets pa et
loft, og pileknapperne pa kontrolpanelet
skal bruges omvendt.

Loglagringssted: Viser hvor, fejl- og
driftslogfilerne skal gemmes. Kan velges,
nér Afspiln. af indhold szttes pa Fra i
projektorens menu Indstillinger.

Batch-opst.omrade: Valg Alle for, at
kopierer alle indstillingerne i
projektorens menuer til senere
opsatning. Velg Begranset, hvis du ikke
onsker, at kopiere folgende indstillinger:

« Indstillinger for
Adgangskodebeskyttelse

o EDID i menuen Signal

o Indstillingerne i menuen Netvaerk

Dato og klokkesleet

Dato og klokkeslet: Indstiller
projektorens systemtid og
datoindstillinger.

Indstilling af sommertid: Indstil til Til
for at aktivere sommertid.

Internettid: Indstil til Til for automatisk
at opdatere tiden via en
internettidsserver.

A/V-indstillinger

Veelger forskellige indstillinger for output
af lyd og video:
Kan kun valges, nar Hurtig opstart

saettes pa Fra, og Auto-tend sxttes pa
Fra.
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Indstilling Muligheder

Beskrivelse

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

A/V-output

A/V-output: Indstil til Altid for at sende
lyd og billeder til eksternt udstyr, nér
projektoren er pa standby.

Indstil forst Hurtig opstart til Fra.

Standby-tilstand

Kan veelges pa folgende betingelser.

o Nér A/V-output sxttes pa Ved
projicering.

o Nér Auto-teend settes pa Fra.

+ Nér USB-strom sattes pa Ved
projicering.

Standby-tilstand

Kommunik. Til angiver, at projektoren
kan overvéges over et netveerk, nar den
er i standby-tilstand. Aktivér denne
indstilling for at muliggore folgende
handlinger, nar projektoren er i standby-
tilstand:
» Overvéagning og styring af projektoren
via et netvaerk
Hvis du overvéger eller styre projektoren
via et tradlest LAN-netvaerk, skal du
seette Tilslutningstilstand pa Avanceret.

Kontrol/kommunik
ation

Kontrol/kommunikation: Slar
kommunikationen fra Ethernet- og
seriel-portene pa senderen til og fra. Hvis
denne indstilling slas til, deaktiveres
projektorens LAN- og RS-232C-porte.

Hvis A/V-indstillinger sxttes pa Altid
teend og Kontrol/kommunikation
seettes pa Til, aktiveres
kommunikationen fra HDBaseT-porten,
ogsé selvom projektoren er pa standby.

Extron XTP

Extron XTP: Indstilles til Til, hvis du
tilslutter en Extron XTP-sender eller
skifter til HDBaseT-portene. Du kan
laese mere om XTP-systemet pé folgende
Extron-websted.

http://www.extron.com/

Port

Velg, hvilken port der skal bruges
mellem Kabelforbundet LAN og
Tradlest LAN, nar Standby-tilstand er
indstillet til Kommunik. Til.

HDBaseT

Velger kommunikationsindstillingerne
pa forbindelserne til en HDBaseT-sender
eller skifter.

Farvekalibrering

Farvekalibrering

Seet dette punkt pa Til, for at aktivere
farvekalibreringen.

Start autojustering

Starter den automatisk justering.

Fortryd

Du kan fortryde den automatiske
justering.

Gendan

Velg dette punkt, nar du har valgt
Fortryd for at gendanne billedet til
statussen efter den automatiske justering.

Ensartede farver

Du kan justere farvetonebalancen pa hele
billedet.

Genindstil

Du kan nulstille alle justeringsveerdierne
i menuen Farvekalibrering til deres
standardindstillinger.

Multiprojektion

Udferer indstillinger, nar du projicerer
fra flere projektorer:

Projektor-id

Projektor-id: Tildeler en id for
projektoren, nar du bruger flere
projektorer.



http://www.extron.com/

Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Gruppe Stabling

Gruppering: opretter en gruppe
projektorer, som du kan styre pd samme
tid.

Stabling: Projicerer det samme billede
fra op til 15 projektorer for at danne ét
stort billede med funktionen Stabling.

Skaler: Justerer skalaen pa billedet, der
vises af hver projektor.

Geom. korrektion

Geom. korrektion: Retter
billedforvrengning.

Kantblanding

Blander kanten mellem flere billeder, sa
billedet vises uden kanter.

Sort niveau

Justerer den sorte farve pé det
overlappende billedomrade.

Denne indstilling vises kun, nar
Blanding settes pa Til i Topkant,
Bundkant, Venstre kant eller Hojre
kant.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Enkelt stabling

Du kan nemt lave ét skarpt projicerede
billede ved, at sette billederne fra to
projektorer, der er forbundet via et
kabelforbundet LAN-netveerk, over
hinanden.

Enkelt Blanding

Du kan nemt lave ét stort billede ved at
seette billederne fra to projektorer, der er
forbundet via et kabelforbundet LAN-
netveerk, sammen med hinanden.

Tidsplanindstil.

Til menuen
Tidsplanindstil.

Tidsplanlaegger begivenheder, der
automatisk kan udferes med projektoren
pa valgte tidspunkter.

Sprog

Tilgeengelige sprog
er tilgeengelige

Veelg sprog for projektorens menuer og
skeermmeddelelserne.

Genindstil

Nulstiller alle justeringsveerdier pa
menuen Udvidet til deres
standardindstillinger, bortset fra
folgende:

* Kun tilgengelig, nar du indstiller

Brugerlogobeskyt. til Til i menuen
Adgangskodebeskyttelse.

Genindstil Genindstil: Nulstiller alle
justeringsveerdier for menuen
Multiprojektion til deres
standardindstillinger.

Afstemning af Du kan justere farven, lysstyrken,

skeerm sortniveauet og blandingskurven pa flere

projektorer, sa de passer bedre sammen.

o Den automatiske justeringsfunktion
kan kun bruge pa felgende betingelser.
o Nar du indstiller placeringen af hvert
billede med Opsatn. af placering i
menuen Stabling
o Nir et ekstra kamera bruges
 Nar Farvekalibrering star pa Til

o Du kan kun fortryde eller gentage
skeermtilpasningen, nér Lystilstand
star pa Brugerdefineret.

$ o Nar du indstiller Brugerlogobeskyt. til Til pa skeermen
Adgangskodebeskyt., kan du ikke @ndre indstillinger for visning af

brugerlogo (Vis baggrund, Startskerm, under Display og Sla A/V
Mute fra under Indst. A/V-lydles) Sla forst Brugerlogobesky.Fra.

o Nar Dvaletilstandstid er slaet til, og hvis der ikke er et
indgangssignal i et bestemt stykke tid, deempes lyskilden inden
projektoren slukkes.

» Relevante links

« "Sadan veelges typer af sikkerhed med adgangskode" s.110




Projektorens netveerksindstillinger - Menuen Netvaerk

Med indstillingerne i menuen Netveerk kan du vise netveerksoplysninger og
konfigurere projektoren til styring via et netverk.

Nar du slar Netvarksbeskyt. Til pa skeermen Adgangskodebeskyttelse, kan
du ikke @ndre netvaerksindstillingerne. Sli forst Netvaerksbeskyt. Fra.

Billede
Strom til tridlese TAND tra...
Signal Netv.opl. - Tradlest LAN
Netv.opl. - kabelf. LAN
Indstillinger Vis QR-kode
Til netvaerkskonfiguration
Udvidet
Netvaerk (o]
Info
Genindstil
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Strem til tradlese | TAEND tradless Konfigurerer indstillingerne for din
LAN tradlese forbindelse.
Fra Velg TZAND tradless LAN, nér du

opretter forbindelse mellem en projektor
og en computer via et tradlest LAN. Hvis
du ikke onsker at oprette forbindelse via
et tradlest LAN, skal du deaktivere
funktionen, sa uautoriseret adgang
forhindres.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Netv.opl. - Tradlest | Tilslutningstilstand | Viser status for det tradlese netvaerk
LAN Tradl. LAN-system |samt yderligere oplysninger.
Antenneniveau Tilgaengelig, nar du har indstillet Strom
. til tradlese til TZEND tradlest LAN.
Projektornavn
SSID Folgende indstillinger vises, nir du
veelger indstillingen IPv6.
DHCP o IPv6-adresse (manuel)
IP-adresse
Undernetmaske * iPVé—zdrefsse ik
Gatewayadresse * haengde al praiis
o Gatewayadresse
MAC-adresse
]  IPv6-adresse (auto)
Regionskode
IPv6 o Midlertidig adresse
o Link-lokal adresse
« Tilstandsles adresse
o Tilstandsfuld adres.
Netv.opl. - kabelf. | Projektornavn Viser status og oplysninger og
LAN DHCP kabelforbundet netveerk.
IP-adresse Folgende indstillinger vises, nir du
Undernetmask veelger indstillingen IPv6-adresse
ndernetmaske (manuel) eller IPv6-adresse (auto).
Gatewayadresse

MAC-adresse

IPv6-adresse
(manuel)

IPv6-adresse (auto)

o IPv6-adresse (manuel)

o IPv6-adresse

o Lengde af praefiks

o Gatewayadresse
 IPv6-adresse (auto)

o Midlertidig adresse
« Link-lokal adresse

« Tilstandsles adresse
« Tilstandsfuld adres.

Vis QR-kode

Viser en QR-kode, der bruges til at
oprette forbindelse til iOS eller Android-
enheder ved brug af app'en Epson
iProjection.
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Indstilling Muligheder Beskrivelse

Til Til yderligere Konfigurerer netverksindstillingerne.

netveerkskonfigurat | netvaerksmenuer

ion

Fjernadgang Fjernadgang Du kan se det billede, der er taget med

kamera kamera det eksterne kamera (ekstraudstyr) med

Adgangskode Epson Web Control.

Adgangskode: Indtast en adgangskode
pa op til 32 alfanumeriske tegn. (Brug
ikke * : mellemrum).

» Relevante links

 "Menuen Netvark - Grundleeggende menu" s.167

e "Menuen Netvark - Menuen Tradlest LAN" 5.168

» "Menuen Netvark - Menuen Kabelforbundet LAN" s.171
o "Menuen Netveerk - Menuen Meddelelse" s.172

o "Menuen Netverk - Menuen Andre" s.173

e "Menuen Netverk - Menuen Genindstil" s.174

« "Sadan veelges typer af sikkerhed med adgangskode" s.110

@ Netvaerk > Til netvaerkskonfiguration > Grundlaeggende

Grundleg. @

Projektornavn
Tradlgst LAN PJLink-adgangskode
Remote-adgangskode

Menuen Netveerk - Grundleeggende menu

Med indstillinger i menuen Grundlag. kan du velge grundlaeggende
netveerksindstillinger.

Kabelf. LAN Web-kontroladgangs.
Adgskode moderator
Meddelelse Projektornggleord Fra
Vis nggleord Fra
Andre Vis LAN-info. Tekst og QR-K...
Genindstil
Ops. udfert
Indstilling Muligheder Beskrivelse
Projektornavn Optil 16 Indtast et navn, der identificerer
alfanumeriske tegn | projektoren pa netverket.
(brug ikke " * +,
[i5<=>2[\]"]
mellemrum)
PJLink- Op til 32 Indtast en adgangskode til brug for
adgangskode alfanumeriske tegn | PJLink-protokollen til styring af
projektoren.
Remote- Op til 32 Indtast en adgangskode for, at i adgang
adgangskode alfanumeriske tegn | til projektor vha. Grundleggende kontrol
(brug ikke * : i Epson Web Control. (Brugernavnet er
mellemrum) EPSONREMOTE; standardadgangskode
er projektorens serienummer).
Kan velges, nar Afspiln. af indhold
seettes pa Fra i projektorens menu
Indstillinger.
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Web-
kontroladgangs.

Op til 32
alfanumeriske tegn
(brug ikke * :
mellemrum)

Indtast en adgangskode, der giver adgang
til projektoren via internettet.
(Brugernavnet er EPSONWEB;
standardadgangskode er projektorens
serienummer).

Adgskode
moderator

Fire-cifret nummer

Indtast en adgangskode for at f4 adgang
til projektoren som en moderator, som
bruger Epson iProjection. (Der er ikke
indstillet en adgangskode som standard.)

Projektornegleord

Til
Fra

Indstil til Til for at aktivere en
sikkerhedsadgangskode for at forhindre,
at personer i et andet rum kan fa adgang
til projektoren. Du skal indtaste et vist,
tilfeeldigt genereret nogleord fra en
computer med Epson iProjection, for at
fa adgang til projektoren og dele den
aktuelle skeerm.

Vis negleord

Til
Fra

Indstilles til Til, for at vise et negleord pé
det fremviste billede, nar projektoren
styres med Epson iProjection.

Tilgaengelig, nar Projektornegleord er
indstillet til Til.

Vis LAN-info.

Tekst og QR-kode
Tekst

Indstil visningsformat for projektorens
netverksoplysninger.

Ved blot at leese QR-koden med Epson
iProjection kan du forbinde
mobilenheden til projektoren via et
netvaerk. Standardveerdien er Tekst og
QR-kode.

Menuen Netvaerk - Menuen Tradlest LAN

Med indstillingerne i menuen Tradlest LAN kan du velge indstillinger for

tradlgst LAN.

@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Tradlest LAN

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Tilslutningstilstand

Velg typen af tradles forbindelse:

Hurtig

Hurtig: Lader dig forbinde til flere
forskellige smartphones, tabletter eller
computere via tradles kommunikation.

Hvis du velger forbindelsesindstillingen
Hurtig, virker projektoren som et let
adgangspunkt. (Vi anbefaler at begrense
antallet af enheder til seks eller feerre for
at opretholde ydeevnen ved projektion.)

Avanceret

Avanceret: Lader dig forbinde til flere
forskellige smartphones, tabletter eller
computere over et tradlgst netveerks
adgangspunkt.

Seg adgangspunkt

Sadan seges en
visning

Seg efter tilgengelige tradlase
netverksadgangspunkter i Avanceret
forbindelsestilstand. Afhaengigt af
adgangspunktindstillingerne vises de
muligvis ikke pa listen.




Projektorens netveerksindstillinger - Menuen Netvaerk

Indstilling Muligheder Beskrivelse
SSID Op til 32 Angiver SSID (netvaerksnavnet) for det
alfanumeriske tegn | tradlese LAN-system, projektoren
opretter forbindelse til.
Sikkerhed Bestemmer den type sikkerhed, der

bruges pa det tradlose netvaerk.

Ved konfiguration af sikkerheden skal du
folge anvisningerne fra
netvaerksadministratoren pé det system,
som du er ved at fd adgang til.

Abn

Sikkerhed er ikke indstillet.

WPA2-PSK

Kommunikation udferes med WPA2-
sikkerhed. Anvender AES-metoden til
kryptering. Nar der oprettes en
tilslutning fra en computer til
projektoren, skal du indtaste den veerdi,
som er indstillet i adgangskoden.

Indstilling Muligheder Beskrivelse

Adgangssatning Forskellige For sikkerhed med WPA2-PSK, WPA3-
adgangssatninger | PSK og WPA2/WPA3-PSK bestemmes
fra 8 til 32 tegn den forhandsvalgte adgangssetning, der

(Hvis du indtaster i
en webbrowser:
forskellige
adgangssaetninger
fra 8 til 63 tegn)

skal bruges pa netvaerket.

Naér adgangssetningen indtastes, og du
trykker pa [Enter], angives veerdien og
vises som en stjerne (*).

Det anbefales at eendre
adgangssatningen jeevnligt af
sikkerhedsmaessige hensyn. Hvis
netverksindstillingerne initialiseres,
genoprettes den oprindelige
adgangskode.

WPA3-PSK

Kommunikation udferes med WPA3-
sikkerhed. Anvender AES-metoden til
kryptering. Nar der oprettes en
tilslutning fra en computer til
projektoren, skal du indtaste den veerdi,
som er indstillet i adgangskoden.

WPA2/WPA3-PSK

Forbinder pa WPA2/WPA3-personlig
funktion. Krypteringsmetoden vealges
automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne. Indstil en
adgangskode, som er den samme som for
adgangspunktet.

EAP-indstilling

Indstil EAP-indstillinger for sikkerhed
med WPA3-EAP og WPA2/WPA3-
EAP.

EAP-type

EAP-type: Velger protokol for
autentificering.

o PEAP: Autentificeringsprotokol, som
ofte bruges i Windows Server.

o PEAP-TLS: Autentificeringsprotokol,
som bruges i Windows Server. Velg
dette, nér du bruger et klientcertifikat.

o EAP-TLS: Autentificeringsprotokol,
som ofte bruges ved brug af et
klientcertifikat.

o EAP-FAST: Velg dette punkt, hvis
godkendelsesprotokollen bruges.

WPA3-EAP

Forbinder paA WPA3-enterprise funktion.
Krypteringsmetoden veelges automatisk i
henhold til adgangspunktindstillingerne.

WPA2/WPA3-EAP

Forbinder pA WPA2/WPA3-enterprise
funktion. Krypteringsmetoden valges
automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne.
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Brugernavn

Brugernavn: Indtast op til 64
alfanumeriske tegn. Der kan indtastes op
til 32 alfanumeriske tegn i
projektormenuen. For at indtaste over 32
tegn, skal du bruge din webbrowser. Du
kan indtaste et domanenavn ved at
tilfoje det for brugernavnet og adskille
dem med en omvendt skrastreg
(domene\brugernavn).

Hvis du importerer et klientcertifikat,
indstilles navnet, som certifikatet blev
udstedet til, automatisk.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Kanal

Der er forskellige
kanaler til radighed

I Hurtig forbindelsestilstand kan du
veelge det frekvensband (kanal), der skal
bruges af det tradlgse LAN.

Dette punkt kan ikke veelges, hvis Strom
til tradlese sattes pa Fra i projektorens
menu Netverk.

Adgangskode

Adgangskode: Indtast en adgangskode
pa op til 64 alfanumeriske tegn for
autentificering, nar EAP-type sexttes pa
PEAP eller EAP-FAST. Der kan
indtastes op til 32 alfanumeriske tegn i
projektormenuen. For at indtaste over 32
tegn, skal du bruge din webbrowser. Nar
du har indtastet adgangskoden og har
valgt Indst., vises adgangskoden som en
stjerne (*).

Klientcertifikat

Klientcertifikat: Importerer
klientcertifikatet, ndr EAP-type settes til
PEAP-TLS eller EAP-TLS.

Verif. Serv. cert.

Verif. Serv. cert.: Seettes pa Til for at
bekraefte servercertifikatet, nar der er
indstillet et CA-certifikat.

CA-certifikat

CA-certifikat: Importerer CA-
certifikatet.

IP-indstillinger

DHCP
IP-adresse
Undernetmaske
Gatewayadresse

DHCP: st til Til, hvis netveerket
automatisk tildeler adresser. Sla Fra for
manuelt at indtaste netveerkets IP-
adresse, Undernetmaske og
Gatewayadresse med 0 til 255 i hvert
adressefelt.

Brug ikke disse adresser:0.0.0.0, 127.x.x.x,
192.0.2.x eller 224.0.0.0 til
255.255.255.255 (hvor x er et nummer fra
0 til 255) for IP-adresse, 255.255.255.255
eller 0.0.0.0 til 254.255.255.255 for
undernetmaske og 0.0.0.0, 127.x.x.x eller
224.0.0.0 til 255.255.255.255 for
gatewayadresse.

DNS Server 1
DNS Server 2

Indtast IP-adressen til DNS-serveren, ved
at bruge 0-255 i hvert adressefelt. DNS-
serveren indseetter veertsnavnet. Brug
ikke folgende IP-adresser:127.x.x.x (hvor
X er et nummer fra 0 til 255).

Nar disse indstillinger ikke er indstillet
og star pa 0.0.0.0, modtages DNS-server-
oplysninger med DHCP. Nar
oplysningerne er blevet hentet, forbliver
veerdierne 0.0.0.0.

Radiusservernavn

Radiusservernavn: Indtast servernavnet,
som du ensker at verificere. Der kan
indtastes op til 64 alfanumeriske tegn.
For at indtaste over 32 tegn, skal du
bruge din webbrowser.

SSID-display

Til
Fra

Velg om SSID skal vises pa netvaerkets
standbyskaerm og startskeermen.

Visning af IP-
adresse

Til
Fra

Velg om IP-adressen skal vises pa
netveerkets standbyskeaerm og
startskaermen.

IPv6-indstillinger

Velg IPv6-indstillingerne, hvis du ensker
at forbinde projektoren til netverket ved
brug af IPvé:




Projektorens netveerksindstillinger - Menuen Netvaerk

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

1Pv6

IPv6: Indstil til Til, hvis du ensker at
forbinde projektoren til netveerket ved
brug af IPvé.

IPv6 understotter overvagning og styring
af projektoren over et netverk ved brug
af Epson Web Control og PJLink.

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Auto-konfiguration

Auto-konfiguration: Indstil til Til for
automatisk at tildele adresserne til
Router-annonceringen.

Brug midlertidig
adresse

Brug midlertidig adresse: Indstil til Til,
hvis du vil bruge en midlertidig IPv6-
adresse.

Menuen Netvaerk - Menuen Kabelforbundet LAN

Med indstillingerne i menuen Kabelforbundet LAN kan du velge
indstillinger for kabelfort LAN.

@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Kabelforbundet LAN

IP-indstillinger

Visning af IP-adr. Fra
IPv6-indstillinger

IP-indstillinger

DHCP
IP-adresse
Undernetmaske
Gatewayadresse

DHCP: st til Til, hvis netveerket
automatisk tildeler adresser. Sla Fra for
manuelt at indtaste netveerkets IP-
adresse, Undernetmaske og
Gatewayadresse med 0 til 255 i hvert
adressefelt.

Brug ikke disse adresser:0.0.0.0, 127.x.x.x,
192.0.2.x eller 224.0.0.0 til
255.255.255.255 (hvor x er et nummer fra
0 til 255) for IP-adresse, 255.255.255.255
eller 0.0.0.0 til 254.255.255.255 for
undernetmaske og 0.0.0.0, 127.x.x.x eller
224.0.0.0 til 255.255.255.255 for
gatewayadresse.

DNS Server 1
DNS Server 2

DNS Server 1/DNS Server 2: Indtast IP-
adresse til DNS-serveren, med 0 til 255 i
hvert adressefelt. DNS-serveren indseatter
veertsnavnet. Du kan ikke bruge folgende
IP-adresser:127.x.x.x (hvor x er et
nummer fra 0 til 255). Nér disse
indstillinger ikke er indstillet, modtages
DNS-server-oplysninger med DHCP.

Visning af IP-
adresse

Til
Fra

Velg om IP-adressen skal vises pa
netverkets standby-skarmbillede.

IPv6-indstillinger

Velg IPv6-indstillingerne, hvis du ensker
at forbinde projektoren til netveerket ved
brug af IPvé:

1Pv6

IPv6: Indstil til Til, hvis du ensker at
forbinde projektoren til netveerket ved
brug af IPvé6.

IPv6 understotter overvidgning og styring
af projektoren over et netverk ved brug
af Epson Web Control og PJLink.

Auto-konfiguration

Auto-konfiguration: Indstil til Til for
automatisk at tildele adresserne til
Router-annonceringen.




Projektorens netveerksindstillinger - Menuen Netvaerk

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Brug midlertidig Brug midlertidig adresse: Indstil til Til,
adresse hvis du vil bruge en midlertidig IPv6-

adresse.

Menuen Netvaerk - Menuen Meddelelse

Med indstillingerne i menuen Meddelelse kan du modtage en e-mail, hvis der
opstar et problem eller der vises en advarsel i projektoren.

@ Netverk > Til netvarkskonfiguration > Meddelelse

Indstilling Muligheder Beskrivelse
SMTP-server IP-adresse Indtast IP-adressen for projektorens
SMTP-server ved at bruge 0-255 for
hvert adressefelt.
Brug ikke disse adresser: 127.x.x.x og
224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et
tal fra 0 til 255).
Portnummer 0 til 65535 Velg et nummer for SMTP-serverens
(standard er 25) portnummer.
Fra Op til 32 Indtast afsenderens e-mailadresse.
Adresse 1-indstill. alfan.umerlske 18" Tndtast e-mailadressen og veelg de
Op til 64 advarsler, du vil modtage. Gentag dette

Adresse 2-indstill.
Adresse 3-indstill.

alfanumeriske tegn
fra webbrowseren

(brug ikke " (), :;

for op til 3 adresser.

Indstilling Muligheder Beskrivelse
Meddelelse om Til Indstil til Til for at sende en e-mail til de
mail Fra forudindstillede adresser, nar der opstér

et problem eller en advarsel i forbindelse
med en projektor.

<>[\]
mellemrum)
SNMP Til Indstil til Til for at overvage projektoren
Fra ved hjelp af SNMP. For at overvage
projektoren skal du installere SNMP-
managerprogrammet pa din computer.
SNMP skal styres af en
netvaerksadministrator.
Trap-IP-adresse 1 | IP-adresse Indtast op til 2 IP-adresser, der kan
Trap-IP-adresse 2 modtage SNMP-meddelelser, med 0-255
for hvert adressefelt.
Brug ikke disse adresser: 127.x.x.x og
224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et
tal fra 0 til 255).
Community-navn | Op til 32 Indstil SNMP Community-navn.
alfanumeriske tegn
(brug ikke

mellemrum og
nogen andre tegn
end @)

PJLink-meddelelse

Til
Fra

Sla PJLink-meddelelsesfunktionen til og
fra.
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Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Meddelt IP-adresse

IP-adresse

Indtast IP-adressen for at modtage
projektorens driftsstatus, nar PJLink-
meddelelsesfunktionen er sldet til. Indtast
adresserne med 0-255 til hvert
adressefelt.

Brug ikke disse adresser: 127.x.x.x og
224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et
tal fra 0 til 255).

Indstilling

Muligheder

Beskrivelse

Menuen Netveerk - Menuen Andre

Med indstillingerne i menuen Andre kan du velge andre
netveerksindstillinger.

@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Andre

Grundlaeg.
Tradlest LAN
Kabelf. LAN
Meddelelse
Andre
Genindstil

Ops. udfert

Kommandokommu
nikat.

Beskyttet
Kompatibel

Velger godkendelsesmetoden til
kommandokommunikation.

Skal sattes pa Beskyttet, hvis der skal
udferes en godkendelse med Web-
kontroladgangs.. Du skal installere den
nyeste version af softwaren Epson
Projector Management.

Skal settes pa Kompatibel, hvis der skal
udferes en godkendelse af almindelig
tekst med Monitor-adgangskode (op til
16 alfanumeriske tegn).

Velg Kompatibel, hvis du overvager
projektorer med en omskifter og en
systemcontroller, eller hvis du bruger
Epson Projector Management ver.5.30
eller tidligere.

Kommandokommunikat.
Sikker HTTP
Webservercertifikat
Web API-indstil.
Prioriteret gateway
PJLink

AMX Device Discovery
Crestron Connected
Crestron XiO Cloud
Control4 SDDP
Message Broadcasting

Beskyttet
Fra

Kabelforbund...
Fra
Fra

Fra
Fra
Fra

Sikker HTTP

Til
Fra

Kommunikationen mellem projektoren
og computeren i Web-kontrol er
krypteret for at forsteerke sikkerheden.
Nar du indstiller sikkerheden med Web-
kontrol, anbefales det, at den indstilles til
Til.

Webservercertifikat

Importerer webservercertifikatet for
sikker HTTP.

Web API-indstil.

Web API

Velg Til for at aktivere Web API-
funktionen.

Autentificering

Veelger sikkerhed for brug af projektoren
under kommunikationer via Web APL

Abn: Der er ikke indstillet sikkerhed.

Digest: Kommunikation udferes med en
API-godkendelse (Digest-godkendelse).

Se Web API Specifications for Projectors
for flere oplysninger.

Prioriteret gateway

Kabelforbundet
LAN

Tradlest LAN

Du kan indstille den prioriterede
gateway.
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Indstilling Muligheder Beskrivelse @ Netvaerk > Til netvarkskonfiguration > Genindstil
PJLink Til Indstilles til Til, for at aktivere
Fra meddelelsesfunktionen pa PJLink.
Nulstil netveerksindstillinger.

AMX Device Til Sla indstillingen Til, hvis du vil give
Discovery Fra projektoren tilladelse til at blive

detekteret af AMX Device Discovery.
Crestron Crestron Velg kun Til, hvis projektoren overvages
Connected Connected eller styres via netverket ved hjeelp af

Crestron Connected.

Hvis du aktiverer Crestron Connected,
deaktiveres Epson Message Broadcasting
i Epson Projector Management-

[Genindstil o

softwaren.
Crestron XiO Til Indstil til Til for at overvage eller styre
Cloud Fra projektoren og andre enheder over
netvaerket vha. Crestron XiO Cloud-
tjenesten.
Control4 SDDP Til Sla Til for at tillade, at der hentes Indstilling Muligheder Beskrivelse
Fra enhedsoplysninger vha. Control4 Simple Nulstil — Genindstiller alle
Device Discovery Protocol (SDDP). netveerksindstilling netvaerksindstillingerne.
Message Til Indstil til Til for at modtage meddelelsen °r
Broadcasting Fra fra Epson Projector Management. Se

Betjeningsvejledning for Epson Projector
Management for yderligere oplysninger.

Kun tilgeengelig, nar Crestron
Connected er indstillet til Fra.

» Relevante links
o "Understottelse af Crestron Connected" s.144

Menuen Netvaerk - Menuen Genindstil

Med indstillingerne i menuen Genindstil kan du nulstille alle
netvaerksindstillingerne.



Visning af projektoroplysninger - Menuen Info

Du kan vise oplysninger om projektoren og dens version i menuen Info. Du

kan dog ikke @endre nogen af indstillingerne i menuen. Menuen Info - Menuen Pro;ektorlnfo

Du kan vise oplysninger om projektoren og dens inputkilder i menuen
Projektorinfo i projektormenuen Info.

Billede [Projektorinfol
Signal Akkum. driftstid
Driftstimer
Indstillinger Kilde Computer1
Inputsignal ====
Udvidet Oplgsning 0x 0

Opdateringshast. 0,00 Hz
Netvaark Synkroniseringsinfo. SGNN 00000
. Farveformat
Info Status
— Serienummer
Genindstil Event ID
HDBaseT signalniveau

Oplysningskomponent Beskrivelse
Projektorinfo Viser oplysninger om projektoren.
Info om lyskilde Viser oplysninger om projektorens lyskilde. Oplysningskomponent Beskrivelse
Version Viser projektorens firmwareversion. Akkum. driftstid Viser, hvor mange timer projektoren har veeret i brug i
dens levetid.
Statusinfo Viser grundlaggende statusinfo.
- - - Driftstimer Viser, hvor mange timer projektoren har veret i brug,
Adv. om temperatur Viser forskellige advarsler om heje temperaturer. siden den blev teendt.
Teend/sluk-historik Viser projektorens teend/sluk-historik. Kilde Viser navnet pa den port, den aktuelle inputkilde er
tilsluttet.
» Relevante links Inputsignal Viser indstillingen for det aktuelle inputsignal.
« "Menuen Info - Menuen Projektorinfo” s.175 Oplosning Viser skeermoplosningen for den aktuelle inputkilde.
 "Menuen Info - Infomenu om lyskilden" s.177 - - -
Opdateringshast. Viser opdateringsfrekvensen for den aktuelle
inputkilde.
Synkroniseringsinfo. Viser oplysninger til serviceteknikeren.
Farveformat Viser oplysninger om Farveomrade og Dynamisk
omrade.
Status Viser oplysninger til serviceteknikeren om
projektorens eventuelle problemer.




Visning af projektoroplysninger - Menuen Info

Oplysningskomponent Beskrivelse
Serienummer Viser projektorens serienummer.
Event ID Viser heendelses-id'en for et netvaerksproblem. Se

venligst listen over koder for haendelses-id'erne.

HDBaseT signalniveau

Viser HDBaseT-transmitterens signalstyrke. Hvis
oplysningerne vises i gult, er signalstyrken for lav.

» Relevante links
« "Event ID kodeliste" 5.176

Event ID kodeliste

Hvis Event ID i menuen Projektorinfo viser en kode, kan du se i denne liste
med Event ID-koder efter en mulig losning pa det problem, koden indikerer.

Hvis du ikke kan lgse problemet, kan du kontakte din netveerksadministrator
eller Epson for at fa teknisk support.

Event ID- Arsag og losning

kode

0432 Netvaerkssoftwaren er ikke startet. Sluk for projektoren og tend den

0435 igen.

0433 Kan ikke vise de overforte billeder. Genstart netveerkssoftwaren.

0434 Netvaerkskommunikationen er ustabil. Tjek status for

0481 netveerksforbindelsen, vent et gjeblik og prev at oprette forbindelse

0482, til netvaerket igen.

0485

0483 Netvaerkssoftwaren lukkede uventet. Tjek status for

04FE netveerksforbindelsen, og sluk for projektoren og teend den igen.

0484 Kommunikation med computeren er afbrudt. Genstart
netvaerkssoftwaren.

Event ID- Arsag og losning

kode

0479 Der opstod en systemfejl i projektoren. Sluk for projektoren og teend

01FF den igen.

02FF

04FF

06FF

07FF

0891 Kan ikke finde et adgangspunkt med det samme SSID. Indstil
computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.

0892 Godkendelsestypen pa WPA/WPA2/WPA3 passer ikke sammen.
Kontrollér at sikkerhedsindstillingerne for det tradlgse netveerk er
korrekte.

0893 TKIP/AES-krypteringstypen passer ikke. Kontrollér at
sikkerhedsindstillingerne for det tradlgse netveerk er korrekte.

0894 Kommunikationen med et uautoriseret adgangspunkt blev afbrudt.
Kontakt din netvaerksadministrator.

0895 Kommunikation med en tilsluttet enhed blev afbrudt. Kontroller
enhedens tilslutningsstatus.

0898 Kunne ikke hente DHCP. Kontrollér at DHCP-serveren fungerer
korrekt. Hvis du ikke bruger DHCP, kan du sla DHCP-indstillingen
Fra i projektorens Netvaerk-menu.
@ Netverk > Til netverkskonfiguration > Tradlest LAN > IP-
indstillinger > DHCP
@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Kabelf. LAN > IP-
indstillinger > DHCP

0899 Andre kommunikationsfejl.

089A EAP godkendelsestype passer ikke til netvaerket. Kontroller
sikkerhedsindstillingerne for tradlest LAN og kontroller, at
sikkerhedscertifikatet er installeret korrekt.

089B EAP-servergodkendelse mislykkedes. Kontroller
sikkerhedsindstillingerne for tradlest LAN og kontroller, at
sikkerhedscertifikatet er installeret korrekt.

089C EAP-klientgodkendelse mislykkedes. Kontroller

sikkerhedsindstillingerne for tradlest LAN og kontroller, at
sikkerhedscertifikatet er installeret korrekt.




Visning af projektoroplysninger - Menuen Info

Event ID- Arsag og losning

kode

089D Nogleudskiftning mislykkedes. Kontroller sikkerhedsindstillingerne
for tradlest LAN og kontroller, at sikkerhedscertifikatet er installeret
korrekt.

0920 Det indbyggede batteri, der gemmer projektorens dato og tid, er ved
at veere brugt op. Kontakt Epson for at fa hjelp.

Menuen Info - Infomenu om lyskilden

Du kan se oplysningerne, om projektorens lyskilde, ved at dbne menuen Info
om lyskilde i menuen Info pé projektoren.

[Info om lyskilde]

Lyskildetimer

Brugerdefineret

[Info ®

Oplysningskomponent Beskrivelse

Lyskildetimer Viser, hvor mange timer projektoren har veret brugt
pa de forskellige indstillinger i Lystilstand.




Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil

Du kan nulstille de fleste af projektorens indstillinger til deres Indstilling Muligheder Beskrivelse
standardindstillinger i menuen Genindstil. ; ,

Start Starter opdateringsfunktionen.

I folgende tilfeelde stopper

Opdateringsfunktion automatisk, og

projektoren slukker.

« Ved modtagelse af Message

Broadcasting

« Hvis du far en fejlmeddelelse
Kalibrering af Veelg indstillinger for, at kalibrere
lyskilde lyskinden, sa farvebalancen pa det

projicerede billede vedligeholdes.

Kor nu Starter kalibreringen af lyskilden med det
samme. Du vil muligvis ikke kunne starte
kalibreringen, atheengigt af den omgivne
temperatur. (Vent 20 minutter efter du
har teendt for projektoren, inden du
starter kalibreringen af lyskilden, for at

Indstilling Muligheder Beskrivelse opni den bedste pracished).
Reset alle _ Nulstiller navnet og indstillingerne i en Kor periodisk Indstilles til Til for, at kalibrere lyskilden
geheugens gemt hukommelse. efter hver 100 timers brug.
Opdateringsfunktio Opdateringsprocessen rydder eventuelle Tidsplanindstil Gar til skeermen Tidsplanindstil,
n efterbilleder, og sl.ukker for projektoren Senest kort Viser dato og klokkeslet for den sidste
efter en bestemt tid. lyskildekalibrering.
Tldsplaglndstll.. k.an 08sd 1.ndst111es ! Genindstil alle — Nulstiller de fleste af projektorens
Opdateringsfunktion i projektorens T . .
menu Udvidet indstillinger til deres standardveerdier.
Timer Indstiller en tidsperiode, hvor Nulstil alle — Nulstiller alle projekto.rens indstillinger
ekt . daterinesbilledet (fabr.standard) til deres standardveerdier. Opret en
projektoren viser opdateringsbilledet. adgangskode, hvis nodvendig,
Meddelelse Indstil til Til, for at se en meddelelse, der
forteeller at, at projektoren er pa
opdateringsfunktionen. Du kan ikke nulstille folgende indstillinger med Genindstil alle:

o Hukommelse
« Brugerlogo

« Vis baggrund *
o Startskeerm *

 Ensartede farver



Projektor genindstillingsmuligheder - Menuen Genindstil

« Farvematching

« Tidsplanindstil.

« Sprog

» Med undtagelse af folgende menupunkter i Netveerk:

o Tradlgst LAN-strom
o Strom til tradlese

» Adgangskode
« Indstillinger for Adgangskodebeskyttelse

* Kun tilgeengelig, nar du indstiller Brugerlogobeskyt. til Til i menuen
Adgangskodebeskyttelse.

Du kan ikke nulstille folgende indstillinger med Nulstil alle (fabr.standard):
« Dato og klokkesleet

o Lyskildetimer

 Adgangskode

o Indstillinger for Adgangskodebeskyttelse



Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)

Nar du har valgt projektorens menuindstillinger for én projektor, kan du
bruge folgende metoder til at kopiere indstillingerne til andre projektorer,
forudsat, at de er af samme model.

« vha. et USB flash-drev
« ved at forbinde en computer og projektoren vha. et USB-kabel

« ved brug af Epson Projector Management

Menuindstillinger, som f.eks. folgende, kopieres ikke til den anden projektor.

« Info om lyskilde i menuen Info

« Statusinfo i menuen Info

« Foretag batch-konfiguration for justering af billedindstillinger, som
f.eks. rettelse af keystone-forvrengning. Da verdier for
billedjusteringer ogsa medtages til den anden projektor, overskrives
de justeringer, du eventuelt har foretaget for en batchkonfiguration,
og det projicerede skeermbillede, du har tilpasset, kan vere sndret.

« Nér menuindstillingerne kopieres fra én projektor til en anden,
kopieres brugerlogoet ogsa. Du skal ikke angive oplysninger, du ikke
vil dele med andre projektorer, som f.eks. brugerlogo.

o Sorg for, at Batch-ops@t.omrade er indstillet til Begranset, hvis du
ikke ensker, at kopiere folgende indstillinger:

« Indstillinger for Adgangskodebeskyttelse
o EDID i menuen Signal

« Indstillingerne i menuen Netvark (undtagen menuerne
Meddelelser og Andre)

@ Udvidet > Betjening > Avanceret > Batch-opsat.omrade

A\ Forsigtig

Epson patager sig intet ansvar ved batchkonfiguration for fejl og tilherende
eventuelle udgifter til reparation pa grund af stromsvigt, kommunikationsfejl eller
andre problemer, der kan medfere sddanne fejl.

» Relevante links
« "Overforelse af indstillinger fra et USB-flashdrev" s.180
o "Overforelse af indstillinger fra en computer” s.181

Overforelse af indstillinger fra et USB-flashdrev

Du kan kopiere menuindstillinger fra én projektor til en anden af samme
model ved hjelp af et USB flashdrev.

0

USB flashdrevet skal veere FAT-formateret og mé ikke indeholde nogen
sikkerhedsfunktioner. Slet eventuelt eksisterende filer pa drevet, for du
bruger det til batchkonfiguration, da indstillingerne ellers muligvis ikke
gemmes korrekt.

Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder pa
projektoren er slukket.

Forbind et tomt USB flash-drev direkte til projektorens USB-A-port.

Hold [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
set lysnetledningen til projektoren.

Nar alle lysdioder pé projektoren lyser, skal du slippe knappen [Esc].

Indikatorerne pé projektoren begynder at blinke, og
batchkonfigurationsfilen skrives til USB flashdrevet. Nar dette er udfort,
slukker projektoren automatisk.

A\ Forsigtig

Du mi ikke slukke for stremmen eller tage USB flashdrevet ud af
projektoren, mens filen dannes. Hvis strommen eller USB flashdrevet
afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

Fjern USB flashdrevet.

Batchkonfigurationsfilens navn er JCONFDATA bin. Hvis det
er ngdvendigt at aendre filnavnet, kan du tilfgje tekst efter
PJCONFDATA, men kun ved brug af bogstaver og tal. Hvis du
endrer tekstdelen PJCONFDATA i filnavnet, kan projektoren
muligvis ikke genkende filen korrekt.



Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)

N
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Tag stromledningen ud af den projektor, du vil kopiere konfigurationen
til, og kontrollér, at alle indikatorer pa projektoren er slukket.

Forbind USB flash-drevet med den gemte batchkonfigurationsfil til
projektorens USB-A-port.

Hold [Menu]-knappen pi fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
saet lysnetledningen til projektoren.

Nir alle lysdioder pa projektoren lyser, skal du slippe knappen [Menul].

Nar alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne. Nar dette
er udfort, slukker projektoren automatisk.

A\ Forsigtig

Du mi ikke slukke for stremmen eller tage USB flashdrevet ud af
projektoren, mens filen dannes. Hvis strammen eller USB flashdrevet
afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

Fjern USB flashdrevet.

Overforelse af indstillinger fra en computer

Du kan kopiere menuindstillinger fra én projektor til en anden af samme
model ved at tilslutte en computer med et USB-kabel.

Du kan bruge denne metode til batchkonfiguration under folgende
operativsystemer:
« Windows 8.1 eller nyere

« macOS 10.13.x eller nyere

Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder pa
projektoren er slukket.

0 00

NI o

88 00

Forbind et USB-kabel til computerens USB-port og projektorens
Service-port.

Hold [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
set lysnetledningen til projektoren.

Nar alle lysdioder pé projektoren lyser, skal du slippe knappen [Esc].

Computeren genkender projektoren som en flytbar disk.

Abn den flytbare disk eller mappe og gem batchkonfigurationsfilen pa
computeren.

Batchkonfigurationsfilens navn er JCONFDATA bin. Hvis det
er ngdvendigt at aendre filnavnet, kan du tilfeje tekst efter
PJCONFDATA, men kun ved brug af bogstaver og tal. Hvis du
andrer tekstdelen PFJCONFDATA i filnavnet, kan projektoren
muligvis ikke genkende filen korrekt.

Skub USB-enheden (Windows) ud eller traek ikonet for den flytbare
disk til Papirkurven (Mac).

Fjern USB-kablet.

Projektoren slukker automatisk.

Tag stromledningen ud af den projektor, du vil kopiere konfigurationen
til, og kontrollér, at alle indikatorer pa projektoren er slukket.

Forbind USB-kablet til computerens USB-port og projektorens Service-
port.

Hold [Menu]-knappen pé fjernbetjeningen eller kontrolpanelet nede og
saet lysnetledningen til projektoren.

Nar alle lysdioder pé projektoren lyser, skal du slippe knappen [Menul].

Computeren genkender projektoren som en flytbar disk.



Kopiering af menuindstillinger mellem projektorne (batchkonfiguration)

@ Kopier batchkonfigurationsfilen (PJCONFDATA.bin), som du gemte Indikatorstatus Problem og l@sninger
pa computeren, til roden af den flytbare disk. « Strom: Bl - blinker Dannelse af indstillingerne mislykkedes muligvis, og der
hurtig;[ kan veere opstéet en fejl i projektorens firmware.
Du ber ikke kopiere andre. filer eller mapper end . Status: Bl4 - blinker Stop brugen af projektoren og tag stikket ud af
batchkonfigurationsfilen til den flytbare disk. hurtig‘t stikkontakten. Kontakt Epson for at fa hjaelp.
o Laser: Orange - blinker
@ Skub USB-enheden (Windows) ud eller traek ikonet for den flytbare hurtigt .
disk til Papirkurven (Mac). » Temp: Orange - blinker
hurtigt

Fjern USB-kablet.

Nar alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne. Nér dette
er udfort, slukker projektoren automatisk.

A\ Forsigtig

Du mi ikke afbryde for stremmen til projektoren, mens filen dannes. Hvis
strommen afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

» Relevante links
« "Fejlmeddelelse ved batchkonfiguration” s.182

Fejlmeddelelse ved batchkonfiguration

Projektorens indikatorer forteeller dig, om der er fejl i forbindelse med
batchkonfiguration. Tjek status for projektorens indikatorer og folg
instruktionerne i denne tabel.

Indikatorstatus Problem og lgsninger

Batchkonfigurationsfilen kan vere adelagt, eller USB
flash-drevet er muligvis ikke forbundet korrekt.
Afbryd USB flash-drevet, tag lysnetledningen ud af
projektoren og sat den i igen og prov igen.

o Laser: Orange - blinker
hurtigt

o Temp: Orange - blinker
hurtigt




Vedligeholdelse af projektoren

Folg anvisningerne i disse afsnit for at vedligeholde projektoren.

» Relevante links

« "Vedligeholdelse af projektoren” s.184

« "Rengoring af objektivet" s.185

« "Sédan rengeres projektorkabinettet" s.186

« "Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger" s.187



Vedligeholdelse af projektoren

Du skal muligvis en gang imellem rengere projektorens objektiv, dens
luftfilter og ventilationsabninger for at forhindre, at projektoren overopheder
pa grund af blokeret ventilation.

De eneste dele, du skal udskifte, er luftfilteret og fjernbetjeningens batterier.
Hvis andre dele skal udskiftes, skal du kontakte Epson eller et autoriseret
Epson Servicecenter.

A\ Advarsel

For du renger nogen dele af projektoren, skal du slukke for den og traekke
stromledningen ud. Du ma aldrig &bne projektorens kabinet ud over i de
situationer, der udtrykkeligt er beskrevet i denne manual. Farlig hgjspsending i
projektoren kan medfere alvorlige personskader.



Renggring af objektivet

Renger projektorens objektiv jeevnligt eller nar du bemaeerker, at det er
snavset.

« Du kan fjerne stov og fedtefingre ved at torre objektivet forsigtigt med tort
og rent linserensepapir.

« Hvis linsen er stovet, skal du blese stovet af med en bleser og derefter torre
den af.

A\ Advarsel

o For du rengpr linsen, skal du slukke for projektoren og traekke stromkablet ud.

« Stovet ma ikke bleeses af med breendbare gasspraydaser, sdsom luftspray.
Varmen fra projektoren kan i givet fald medfere brand.

Bemaerk
« Tor ikke linsen af lige efter du har slukket for projektoren. Dette kan beskadige
linsen.

« Undlad at bruge skrappe midler til renggring af objektivet, og udsaet ikke
objektivet for sted, da den ellers kan blive beskadiget.



Sadan renggres projektorkabinettet

For du renger projektorkabinettet, bor du slukke for projektoren og traeekke
stromledningen ud.
« Fjern stov eller snavs med en bled, tor og fnugfri klud.

« Brug en bled klud, fugtet med vand og et mildt rengeringsmiddel, for at
fjerne svaer snavs. Du ma ikke spraye vaesker direkte pa projektoren.

Bemaerk

Brug ikke voks, alkohol, benzen, fortynder eller andre kemikalier til at rengore
projektorens kabinet. Disse kan beskadige kabinettet. Brug ikke luft pa spray, da
gasserne kan efterlade brandbare reststoffer.



Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

Det er vigtigt jeevnligt at vedligeholde luftfilteret. Renger luftfilteret, nar der a Fjern forsigtigt stovet med en stovsuger eller en berste.
vises en meddelelse om, at temperaturen i projektoren har néet et vist, hojt,
niveau. Det anbefales, at du renger disse dele efter 20.000 timers brug. Renger
dem oftere, hvis projektoren anvendes i et stovede miljo. (Forudsat at
projektoren bruges i en atmosfaere, hvor luftbarne partikler er mindre end
0,04 til 0,2 mg/m3.)

Bemeerk

Hvis der ikke renggres jeevnligt, vil Epson-projektoren give en meddelelse, hvis
temperaturen i projektoren har néet et vist, hgjt, niveau. Du skal ikke vente med at
vedligeholde projektorens filter, til denne advarsel vises, da leengerevarende
udseettelse for hoje temperaturer kan reducere projektorens levetid.

» Relevante links
« "Rengoring af luftfilterene og ventilationsindtagene" s.187
o "Udskiftning af luftfilteret" s.189

B Vend projektoren pa hovedet.

Losn skruerne, og ébn luftfilterdaekslet.

Renggring af luftfilterene og ventilationsindtagene

Projektorens luftfilter skal rengores i folgende situationer:
« Hyvis filteret eller ventilationsabningerne bliver stovet.
 Du ser en besked, der beder dig om at rengere det.

« Hyvis projektorens filterindikator blinker orange.

n Sluk for projektoren og traek stremledningen ud.




Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

B Treek luftfiltret ud af projektoren. Stovsug forsiden af luftfiltret (siden med fanerne) for at fjerne
resterende stov.

Bemaerk

o Skyl ikke luftfilteret i vand, og brug ikke hverken rengeringsmidler eller
oplgsningsmidler til at renggre det med.

o Brug ikke luft pa spray. Gasserne kan efterlade brandbare reststoffer, og
de kan presse stov eller snavs ind i projektorens optiske dele eller andre
folsomme omrader.

8 Placer luftfilter i projektoren, som vist pa billedet.

Bemeerk
Brug ikke for meget kraft, nér du trykker pa luftfiltret, da det kan revne og
blive ubrugeligt.




Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

g Luk luftfilterdeekslet, og spaend skruerne. B Losn skruerne, og abn luftfilterdeekslet.

Udskiftning af luftfilteret

Du skal udskifte luftfilteret i folgende situationer:

o Nar du har rengjort luftfilteret, vises en meddelelse om, at du ber rengere
eller udskifte det.

o Nar du har rengjort luftfilteret, blinker projektorens filterindikator orange.
o Luftfilteret er beskadiget.

Du kan udskifte luftfilteret, mens projektoren er monteret i loftet eller star pa
et bord.

n Sluk for projektoren og traek stremledningen ud.

a Vend projektoren pa hovedet.

$ Bortskaf brugte luftfiltre i overensstemmelse med lokale
bestemmelser.
« Filterramme: Polypropylen

« Filter: Polypropylen



Vedligeholdelse af luftfilter og ventilationsabninger

B Placer det nye luftfilter i projektoren, som vist pa billedet.

» Relevante links
o "Reservedele" s.213



Problemlgsning

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med projektoren.

» Relevante links

« "Problemer med projicering" s.192

« "Status-indikator for projektor” s.193

« "Visning af statusskeermen" s.196

« "Sadan bruges projektorens hjelpeskeerme" s.199

+ "Losning af problemer med billede eller lyd" 5.200

» "Losninger til problemer med betjening af projektoren eller fjernbetjeningen" s.206
+ "Losning af netvaerksproblemer” 5.208

« "Losninger til Problemer under Afspiln. af indhold" s.210

« "Eventuelle lgsninger, hvis HDMI-link ikke fungerer" s.211



Problemer med projicering

Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, skal du slukke for den, tage den ud af
stikkontakten, satte den i stikkontakten igen og teende for den igen.

Hvis det ikke hjelper, kan du tjekke folgende:

« Indikatorerne pé projektoren kan indikere problemet.

« Projektorens hjelpesystem kan vise oplysninger om almindeligt
forekommende problemer.

« Losningerne i denne manual kan hjalpe dig med at lose mange problemer.

Hvis ingen af disse losninger hjlper, kan du kontakte Epson og fa teknisk
support.



Status-indikator for projektor

Projektorens indikatorer viser projektorens status og forteller dig, nar der
opstar et problem. Kontroller indikatorernes status og farve, og se i denne
tabel efter en mulig losning.

« Hyvis indikatorerne viser et mgnster, som ikke vises i nedenstidende

o~ I )

tabel, skal du slukke for projektoren, treekke stikket ud af
stikkontakten og kontakte Epson for hjelp.

« Nér Indikatorer indstilles til Fra i projektorens menu Udvidet, er
alle indikatorer slukket under normale projiceringsforhold.
@ Udvidet > Betjening > Avanceret > Indikatorer

—— [ )= WIAN
——— () [ Filter
—— [ § Temp
——— [ ¥ Laser

— @ Status

— [ (O onsstandby

WLAN-indikator (tridlast netvaerk)
Filter-indikator

Temp-indikator (temperatur)
Laser-indikator

Status-indikator

Tend/Standby-indikator (strem)

Projektorstatus

Indikator og status

Problem og lgsninger

Strem: Lyser bla
Status: Lyser bla
Laser: Slukket
Temp: Slukket
Filter: Slukket

Normal drift.

Strem: Lyser bla
Status: Blinker bl
Laser: Slukket
Temp: Slukket
Filter: Slukket

Varmer op, lukker ned eller koler ned.

Ved opvarmning skal du vente i ca. 30 sek. p4, at der
vises et billede.

Alle knapper er deaktiveret under opvarmning,
nedlukning og nedkeling.

Strem: Lyser bla
Status: Slukket
Lampe: Slukket
Laser: Slukket
Temp: Slukket
Filter: Slukket

Standby eller overvagning.

Nar du trykker pa teend/sluk-knappen, starter
projicering.

Strem: Blinker bla
Status: Slukket
Laser: Slukket
Temp: Slukket
Filter: Slukket

Forberedelse til overvagning eller hurtig opstart. Alle
funktionerne slés fra.

Strem: Statusindikator
varierer

Status: Blinker bla
Laser: Blinker orange

Temp: statusindikator
varierer

Filter: Statusindikator
varierer

Opdateringsfunktion er i gang.
@ Genindstil > Opdateringsfunktion




Status-indikator for projektor

Indikator og status

Problem og lgsninger

Indikator og status

Problem og lgsninger

Strem: Blinker bla

Status: statusindikator
varierer

Laser: statusindikator
varierer

Temp: Blinker orange

Filter: Statusindikator
varierer

Projektoren er for varm.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke
er lukket til af snavs eller genstande.

« Rengor eller udskift luftfilteret.
o Serg for, at der ikke er for varmt i lokalet.

Strem: Slukket
Status: Blinker bld
Laser: Slukket

Temp: Blinker orange
Filter: Slukket

Der er et problem med en bleser eller en sensor.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

Strem: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Slukket
Temp: Lyser orange
Filter: Slukket

Projektoren er overophedet og har slukket. Efterlad den
slukket, sa den kan kele af i 5 min.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke
er lukket til af snavs eller genstande.

o Sorg for, at der ikke er for varmt i lokalet.

« Renger eller udskift luftfilteret.

« Hvis du bruger projektoren hejt over havets overflade,
skal du sette Hojde-tilstand til Til i projektorens
menu.

@ Udvidet > Betjening > Hojde-tilstand

« Hvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud
af stikkontakten og kontakte Epson for at fa hjalp.

Strem: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Blinker orange
Temp: Slukket

Filter: Slukket

Intern projektorfejl

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

Strom: Blinker bla

Status: statusindikator
varierer

Laser: Blinker orange

Temp: statusindikator
varierer

Filter: Statusindikator
varierer

Advarsel om laseren

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjalp.

Strom: Statusindikator
varierer

Status: statusindikator
varierer

Laser: statusindikator
varierer

Temp: statusindikator
varierer

Filter: Blinker orange

Luftfilteret skal renggres.

Strem: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Lyser orange
Temp: Slukket
Filter: Slukket

Laseren har et problem.

Sluk for projektoren, tag den ud af stikkontakten og
kontakt Epson for at fa hjelp.

Strem: Blinker bla

Status: statusindikator
varierer

Laser: statusindikator
varierer

Temp: statusindikator
varierer

Filter: Lyser orange

Lav luftstrom gennem luftfilteret.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke
er lukket til af snavs eller genstande.
« Renger eller udskift luftfilteret.

« Hyvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud
af stikkontakten og kontakte Epson for at fa hjalp.

Strem: Slukket
Status: Blinker bla
Laser: Slukket
Temp: Slukket
Filter: Lyser orange

Lav luftstrem gennem projektoren.

« Kontrollér at ventilationsabningerne og luftfilteret ikke
er lukket til af snavs eller genstande.
« Rengor eller udskift luftfilteret.

« Hyvis problemet varer ved, skal du tage projektoren ud
af stikkontakten og kontakte Epson for at fa hjaelp.




Status-indikator for projektor

Indikator og status

Problem og lgsninger

Strem: Statusindikator
varierer

Status: statusindikator
varierer

Laser: Blinker orange

Temp: statusindikator
varierer

Filter: Statusindikator
varierer

Projektoren kan ikke holde en konstant lysstyrke, og
funktionen slas fra.

@ Indstillinger > Indst. for lysstyrke > Konstant
tilstand

Status for tradlost LAN

Tradles LAN-
indikatorstatus

Problem og lgsninger

Lyser bla

Tradlest LAN er tilgeengeligt.

Blinker bla (hurtigt)

Tilslutning til en enhed.

Blinker bla (langsomt)

Der opstod en fejl. Sluk og taend for projektoren.

Fra

Tradlest LAN er ikke tilgeengeligt. Kontroller, at
indstillingerne for tradlest LAN er korrekt.

» Relevante links

« "Rengoring af luftfilterene og ventilationsindtagene" s.187
o "Udskiftning af luftfilteret" s.189




Visning af statusskeermen

Pa statusskeermen kan hejde oje med projektorens status og se
fejloplysningerne.

n Tend for projektoren.

a Tryk pa hejre pil pa betjeningspanelet.

l\/lenu EI Esc
Source
Search @ @ ‘ ®
A/V
Mute Eﬁ

B Tryk pa venstre eller hojre pileknap for, at se forskellige
oplysningskategorier.
« Status Information: Projektorens betjeningsstatus
« Source: Oplysninger om indgangssignalet
« Signal Information: Oplysninger om det digitale indgangssignal
 Network Wired: Indstillinger for kabelforbundet LAN
 Network Wireless: Indstillinger for trddlest LAN
» Maintenance: Driftstid for projektoren og lyskilden

o Version: Projektorens firmwareversion

» Relevante links
« "Visning af meddelelser om projektorens status" s.196

« Statusmeddelelserne vises kun pa engelsk.

Status Information kategori

Oplysninger Beskrivelse
System Se System statusoplysningstabellen.
Source Viser kilden, der aktuelt bruges.

On-ScreenDisplay

Viser indstillingerne for skeermmenuerne. Hvis dette punkt
slas fra, vises menuer og meddelelser ikke pd de projicerede
billeder.

A/V Mute

Viser status pa A/V Mute.

Intake Air Temp

Viser temperaturen pa luftindtaget.

Internal Temp Lv

Viser projektorens indre temperatur.

Laser Status

Viser driftsstatus for lyskilden.

ExtCam Status

Viser driftsstatus pd det eksterne kamera (ekstraudstyr).

Source kategori

Oplysninger Beskrivelse

Source Viser kilden, der aktuelt bruges.

Resolution Viser oplesningen pa det aktuelle indgangssignal.
Color Space Vis farveomradet pa det aktuelle Indgangssignal.

H-Frequency

Viser den vandrette frekvens pa det aktuelle
indgangssignal.

V-Frequency

Viser den lodrette frekvens pd det aktuelle indgangssignal.

Video Range

Viser projektorens videoniveau.

Visning af meddelelser om projektorens status

Kategorierne pa statusskeermen giver dig mulighed for, at se oplysninger om
projektoren og dens drift.



Visning af statusskeermen

Signal Information kategori

Oplysninger Beskrivelse
5V Detect Viser registreringsresultaterne for 5 V-signaler.
TMDS Clock Viser TMDS-frekvens pa det aktuelle indgangssignal.

H-Frequency

Viser den vandrette frekvens pé det aktuelle
indgangssignal.

V-Frequency

Viser den lodrette frekvens pd det aktuelle indgangssignal.

Stable Time Viser driftstiden, siden indgangskilden blev valgt.
HDCP Status Viser HDCP-status.

HDCP Ver Viser HDCP-versionen.

AVIVIC Viser VIC-oplysningerne (AVI) pa det aktuelle

indgangssignal.

AVI Checksum

Viser kontrolsummen pa AVL

AVI Sampling Str

Viser farvepreveudtagning pa AVI.

Signal Mode Viser signalfunktion.

HDR Mode Viser HDR-funktionen.

EDID Mode Viser EDID-funktionen.

HDBaseT Level Viser billedsignaloplysningerne fra HDBaseT-porten.
Network Wired kategori

Oplysninger Beskrivelse

Projector Name

Viser det navn, der anvendes til identifikation af
projektoren, nar den er sluttet til et netveerk.

Connection Mode

Viser forbindelsesstien til LAN.

DHCP

Viser DHCP-indstillingerne.

IP Display

Viser IP-adresseindstillingerne.

IP Address

Viser IP-adressen.

MAC Address

Viser MAC-adressen.

Network Wireless kategori

Oplysninger

Beskrivelse

Projector Name

Viser det navn, der anvendes til identifikation af
projektoren, nar den er sluttet til et netverk.

Connection Mode

Viser forbindelsesfunktionen, der skal bruges, nar du
opretter forbindelse mellem en projektor via et tradlest
LAN.

SSID Display Viser SSID-visningindstillingerne.
SSID Viser SSID.

DHCP Viser DHCP-indstillingerne.

IP Display Viser IP-adresseindstillingerne.
IP Address Viser IP-adressen.

MAC Address Viser MAC-adressen.

Security Viser sikkerhedsindstillingerne.

Antenna Level

Viser modtagelsesstatus pa Wi-Fi.

Maintenance kategori

Oplysninger

Beskrivelse

Operation Time

Viser projektorens samlede driftstid.

Laser Op. Time

Viser laserens driftstid pa hver Lystilstand.

Version kategori

Oplysninger

Beskrivelse

Serial No.

Viser projektorens serienummer.




Visning af statusskeermen

Oplysninger

Beskrivelse

Main

Video2

HDMI1

HDMI2

HDBaseT

Pixel Shift

Viser oplysningerne pa projektorens firmwareversion.

Status

Beskrivelse

Temp Warning FE

Der er opstaet en laseradvarsel, fordi laseren er
overophedet.

System statusinformation

Status Beskrivelse

OK Projektoren er pa normal betjeningstilstand.
Warm-up Projektoren varmer op.

Standby Projektoren er pé standby.

Cool Down Projektoren keler ned.

Temp Error Der opstod en fejl pa grund af hgj temperatur.
Fan Error Der opstod en ventilatorfejl.

Sensor Error

Der opstod en sensorfejl.

Power Error

Der opstod en stromfejl.

Internal Error

Der opstod en intern fejl.

Airflow Error

Der opstod en fejl pé grund af filterluftstremmen.

Temp Warning

Der opstod en advarsel om hgj temperatur.

Internal Warning

Der opstod en advarsel om det interne system.

Airflow Decline

Der opstod en fejl pa grund af lav luftstrem.

Power Warning

Der opstod en stromadvarsel.

Clean Filter

En meddelelse om luftfilteret blev vist; renger luftfilteret.

Laser Error

Der er opstaet en laserfejl.

Laser Warning

Der er opstaet en laseradvarsel.

Temp Error FE

Der er opstaet en laserfejl, fordi laseren er overophedet.




Sadan bruges projektorens hjelpeskaerme

Du kan vise oplysninger, der kan hjelpe dig med at lese almindeligt Brug pileknapperne op og ned til at fremhave det problem, du vil lese.
forekommende problemer, ved hjelp af projektorens hjalpesystem.
Hjeel
n Tend for projektoren. B2
Billedet er lille. &
a Tryk pa [Home]-knappen pa fjernbetjeningen. Billedet vises i trapezform.

Farvetonen er maerkelig.
Der er ingen lyd, eller den er for lav.

IO ave e E-Zoom | Volume
EE
C e )le )
Aspect

(. JC I )

AVMute  Split  Freeze B Udfor én af folgende handlinger, nar du er ferdig.
» Velg et andet problem, der skal lgses, ved at trykke pa [Esc].

B Tryk pa [Enter] for at se losningerne.

Home
« Forlad hjelpesystemet ved at trykke pa [Menu].

B Velg Hjelp fra Startskeerm.

[ |

o®— HDMI2 Farvetilstand Lystilstand

=ms— HDBaseT D

==— USB Geom. korrektion Split Screen

EL LAN

Afspiln. af indhold : Til

PEL Projektornavn : xxxxxxxx Nogleord: XxXxxxxxx
SSID 1 XXXXXXXX-XXXXXX DQ’))@

@MW IP : X 5 XXX 4 TPz X Guide opret forb.

Hjeelpemenuen vises.



Lasning af problemer med billede eller lyd

Tjek lesningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med projicerede billeder « Hvis projektoren ikke svarer, nir du trykker p& en knap pé projektoren, kan
eller lyd. der vaere opstaet en intern fejl i projektoren. Kontakt Epson for at fa hjalp.
» Relevante links « Juster indstillingen Lysstyrke i projektorens menu Billede.

« "Losninger, hvis der ikke vises billeder" s.200 « Juster lysstyrken pé din projektors lyskilde.

« "Losninger, hvis meddelelsen "Intet signal” vises" s.200 @ Indstillinger > Indst. for lysstyrke

« "Losninger, hvis meddelelsen "Understottes ikke" vises" 5.201

« "Losninger, hvis billedet kun vises delvist" 5.201

« "Losninger, hvis billedet ikke er rektangulaert" 5.202

« "Losninger, hvis billedet indeholder stoj eller er ustabilt" 5.202

« "Losninger, hvis billedet er utydeligt eller sloret” s.203

« "Losninger, hvis billedets lysstyrke eller farver ikke er korrekte" s.203

« Sorg for at Meddelelse er indstillet til Til i projektorens menu Udvidet.
@ Udvidet > Display > Meddelelse
« Projektoren kan muligvis ikke projicere videoer, der er beskyttet af

ophavsret, som afspilles pa en computer. Fa flere oplysninger i manualen,
der fulgte med computeren.

« "Losninger, nar automatiske justeringer ikke bruges rigtigt" s.204 « Ved billeder, der projiceres med Windows Media Center, kan du reducere
« "Losninger, nar enkel stabling ikke bruges rigtigt." 5.204 skeermstorrelsen fra fuld skaerm.
« "Losninger, nér enkel blanding ikke bruges rigtigt.” s.205 « Ved billeder, der projiceres fra programmer, der bruger Windows DirectX,
« "Losninger, hvis et efterbillede bliver pa det projicerede billed" s.205 kan du sl DirectX-funktionerne fra.
« "Losninger pé lydproblemer" 5.205 » .
« "Losningsforslag, hvis du ikke kan projicere billeder med PC Free- 'Relevante links .

funktionen” s.205 « "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155

« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.153
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161
« "Sadan lases op for projektorens knapper" s.112

Lasninger, hvis der ikke vises billeder

Hvis der ikke vises noget billede, kan du prove folgende losningsmuligheder:

> . m r e
« Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa projektoren eller fjernbetjeningen for at se, Lasninger, hvis meddelelsen "Intet SIgnaI vises

om billedet er midlertidigt sliet fra. Hvis meddelelsen "Intet signal" vises, kan du preve folgende

« Sorg for, at alle nodvendige kabler er ordentligt tilsluttet, at der er teendt for lesningsmuligheder:

projektoren og at den er tilsluttet videokilder. o Tryk pé [Source Search] og vent nogle sekunder p3, at der vises et billede.

o Tryk pé projektorens teend/sluk-knap for at veekke den fra standby-tilstand
eller slumretilstand. Tjek ogsa, om den tilsluttede computer er i dvale eller
viser en blank pauseskaerm.

o Tend for den tilsluttede computer eller videoenhed og tryk eventuelt pa
afspil for at starte preesentationen.

« Kontrollér at alle kabler, der er nodvendige til projektion, er korrekt
forbundet.

« Hvis du projicerer fra en baerbar computer bor du sikre, at den er indstillet
til at vise pa en ekstern skeerm.

« Hvis projektoren ikke svarer, nér du trykker pa kontrolpanelets knapper,
kan knapperne af sikkerhedsmeessige arsager vaere last. Las op for
knapperne i indstillingen Betjeningslas eller brug fjernbetjeningen til at
teende for projektoren.

@ Indstillinger > Las indstilling > Betjeningslas



Lasning af problemer med billede eller lyd

o Sluk eventuelt for projektoren og den tilsluttede computer eller videokilde
og teend derefter igen.

« Hvis du projicerer fra en HDMI-kilde, skal du udskifte HDMI-kablet med et

kortere.

» Relevante links
« "Visning fra en Windows beerbar computer” 5.201
« "Visning fra en Mac barbar computer” s.201

Visning fra en Windows baerbar computer

Hvis meddelelsen "Intet signal” vises, nar der projiceres fra en beerbar
computer, skal du konfigurere din Windows-computer til at vise pa en
ekstern skaerm.

n Hold Windows-tasten nede, og tryk samtidig pa P pa dit tastatur, og
klik derefter pa Dupliker.

a Hvis det samme billede ikke vises pa den baerbare computer og
projektoren, kan du tjekke Windows Skerm-funktion for at sikre, at
den eksterne skeerm er aktiveret, og at udvidet skrivebord er
deaktiveret.

B Tjek eventuelt indstillingerne for grafikkortet og indstil funktionen for
flere skaerme til Mirror eller Dupliker.

Visning fra en Mac beerbar computer

Hvis meddelelsen "Intet signal" vises, nar der projiceres fra en Mac baerbar
computer, skal du konfigurere den beerbare computer til spejlet visning. (Se
dokumentation til den baerbare computer for yderligere oplysninger.)

n Abn hjalpeprogrammet Systemindstillinger og valg Skerme.
a Velg eventuelt indstillingen Skarm eller Farve LCD.

B Klik pa fanen Arrangér eller Arrangement.

Velg Dublering af skaermbillede.

Lasninger, hvis meddelelsen "Understgttes ikke"
vises

Hvis meddelelsen "Understottes ikke" vises, kan du preove folgende
lesningsmuligheder:

« Sorg for at vaelge det korrekte inputsignal i projektorens Signal-menu.

« Sorg for, at computerens skeermoplosning ikke overstiger projektorens
oplosning og opdateringsfrekvens. Velg eventuelt en anden
skaermoplesning fra computeren.

« Hvis du projicerer fra en HDMI-kilde, skal du eendre indstillingen i HDMI
IN EQ-niveau i menuen Signal péa projektoren.

« Hvis du projicerer med en mindre mediestreaming-enhed, skal du sztte
HDMI IN EQ-niveau til Autom. I projektorens menu Signal. Hvis der
opstar et problem, skal du @ndre indstillingen.

» Relevante links
« "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155

Lasninger, hvis billedet kun vises delvist

Hvis billedet kun vises delvist, kan du preve folgende lesningsmuligheder:

« Sorg for, at veelge den rigtige indstilling i Skeermtype i henhold til skeermen
du bruger.
@ Udvidet > Display > Skeerm > Skarmtype

« Sorg for at Skaler er sldet fra i projektorens menu Signal.

o Prov, at justere billeds position med indstillingerne i Skaermposition.
@ Udvidet > Display > Skerm > Skarmposition

o Tryk pé [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen for at valge et andet
billedformat.



Lasning af problemer med billede eller lyd

« Skift indstillingen i Sletter i projektorens menu Signal, sa billedet vises som
forventet.

« Hvis du har zoomet ind eller ud af billedet med [E-Zoom]-knapperne, skal
du trykke pa [Esc], indtil projektoren vender tilbage til fuld visning.

« Kontrollér computerens skeermindstillinger, deaktivér dobbelte skaerme og
indstil oplesningen til noget indenfor projektorens grenser.

« Kontrollér oplesningen, der er anvendst til praesentationens filer for at se,
om de er udarbejdet til en anden oplesning.

o Nar der projiceres pa funktionen Afspiln. af indhold, skal du serge for at du
bruger de passende indstillinger i Skabeloneffekt.
@ Indstillinger > Afspiln. af indhold > Skabeloneffekt

« Sorg for at du har valgt den rigtige indstilling i Projektion i projektorens
menu Udvidet.

» Relevante links
« "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

» Relevante links

« "Sadan rettes billedformen med V/L Keystone" s.52

« "Sadan korrigeres billedets form med Quick Corner" 5.53

« "Sédan rettes billedets form ved brug af punktkorrektion" s.57
« "Sédan rettes billedets form ved brug af Korrekt form" s.55

Lasninger, hvis billedet ikke er rektangulaert

Hyvis det projicerede billede ikke er énsartet firkantet, kan du prove folgende
lesningsmuligheder:
« Anbring projektoren direkte foran skeermens midte, hvis det er muligt.
« Juster billedformen i Geom. korrektion.
@ Indstillinger > Geom. korrektion > V/L Keystone
@ Indstillinger > Geom. korrektion > Quick Corner
« Juster Krum overflade for at korrigere billedets form, nar det projiceres pa
en krum overflade.
@ Indstillinger > Geom. korrektion > Krum overflade
o Juster Punktkorrektion for at rette en smule forvreengning, som
forekommer delvist.
@ Indstillinger > Geom. korrektion > Punktkorrektion

Lasninger, hvis billedet indeholder stgj eller er
ustabilt

Hvis det projicerede billede indeholder elektrisk interferens (stoj) eller ikke er
stabilt, kan du preve folgende losningsmuligheder:

« Tjek de kabler, der forbinder computeren eller videokilden til projektoren.
De bor vere:

o Forti en afstand fra stromledningen, sa der ikke opstar elektrisk
interferens

o Ordentligt tilsluttet i begge ender

o Tilsluttet uden brug af forleengerledning

« Kontrollér indstillingerne pa projektorens Signal-menu for at sikre, at de

svarer til videokilden.

« Hyvis tilgaengelig pa din videokilde, skal du justere indstillingerne for

Linjedobling og Stejreduktion i projektorens menu Billede.
@ Billede > Billedforbedring > Stejreduktion
@ Billede > Billedforbedring > Linjedobling

« Juster Stojreduktion, MPEG stojreduktion og Linjedobling i projektorens

menu Billede.

@ Billede > Billedforbedring > Stojreduktion

@ Billede > Billedforbedring > MPEG stojreduktion
@ Billede > Billedforbedring > Linjedobling

 Valg en oplesning og opdateringsfrekvens for computerens video, der er

kompatibel med projektoren.

« Hyvis du justerede billedets form med projektorens knapper, kan du prove at

forege indstillingen af Skarphed i projektorens menu Billede for at forbedre
billedkvaliteten.



Lasning af problemer med billede eller lyd

o Hyvis du har tilsluttet strom med en forleengerledning, kan du preve at
projicere uden denne forleengerledning for at se, om den er skyld i
interferens.

« Sorg for, at du har valgt den korrekte indstilling i Videoomrade eller EDID
i projektorens menu Signal, hvis disse er relevant for den pageeldende
billedkilde.

@ Signal > Avanceret > Videoomrade
@ Signal > Avanceret > EDID

» Relevante links
« "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155
« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" s.153

« "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155
« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" 5.153
« "Fokusering af billedet med fokusringen" 5.60

« "Rengoring af objektivet" s.185

Lasninger, hvis billedet er utydeligt eller slgret

Hvis det projicerede billede er utydeligt eller sloret, kan du prove folgende
lgsningsmuligheder:

« Vis et testmonster, og brug det til at justere fokussen pa billedet med
fokusringen.

« Anbring projektoren tilstreekkeligt teet pa skeermen.

 Anbring projektoren sa vinkeljusteringen for Keystone ikke er sé stor, at
den forvraenger billedet.

« Rengor projektorens objektiv.

Du kan undga dug pé objektivet efter projektoren er flyttet fra et

koldt sted, hvis du lader projektoren varme op til rumtemperatur, for
du bruger den.

o Justér indstillingen af Skarphed i projektorens menu Billede for at forbedre
billedkvaliteten.

« Hvis du projicerer fra en computer, kan du bruge en lavere oplesning eller
en oplesning, der matcher projektorens oprindelige oplosning.

» Relevante links
« "Sédan rettes billedformen med V/L Keystone" s.52

Lasninger, hvis billedets lysstyrke eller farver ikke er
korrekte

Hyvis det projicerede billede er for morkt eller lyst, eller hvis farverne er
forkerte, kan du preve folgende lgsningsmuligheder:

o Tryk pa [Color Mode]-knappen pé fjernbetjeningen for at prove forskellige
indstillinger af Farvetilstand.

« Kontrollér videokildens indstillinger.

o Juster indstillingerne i projektorens menu Billede i henhold til den aktuelle
indgangskilde, sisom Lysstyrke, Kontrast, Farvetone, Farvematning og
RGBCMY.

Serg for, at du har valgt den korrekte indstilling i Videoomrade eller EDID
i projektorens menu Signal, hvis disse er relevant for den pageldende
billedkilde.

@ Signal > Avanceret > Videoomrade

@ Signal > Avanceret > EDID

Serg for, at alle kabler er ordentligt forbundet til projektoren og til

videoudstyret. Hvis du har brugt lange kabler, kan du preve med nogle
kortere.

Serg for, at Indst. for lysstyrke er indstillet korrekt.
@ Indstillinger > Indst. for lysstyrke

Anbring projektoren tilstraekkeligt taet pa skeermen.

Hvis der bruges flere projektorer, skal du sege for at Kalibrering af lyskilde
i menuen Genindstil er indstillet korrekt pa alle projektorerne. Hvis
lyskilden kun kalibreres pa nogle af projektorerne, kan hvidbalancen og
lysstyrken pa det fremviste billede veere forskellige mellem projektorerne.

» Relevante links
« "Justering af billedkvalitet (Farvetilstand)" s.65



Lasning af problemer med billede eller lyd

« "Indstillinger for billedkvalitet - Menuen Billede" s.153
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161
« "Indstillinger for inputsignaler - Menuen Signal" s.155

Lasninger, nar automatiske justeringer ikke bruges
rigtigt
Hvis du har problemer med de automatiske justeringer, der ikke bruges
rigtigt, kan du preve folgende losninger:

« Sorg for at vente mindst 20 minutter, efter du har teendt projektoren, for du
udferer de automatiske justeringer. Dette giver projektorens temperatur en
chance for at stabilisere sig.

« Sorg for, at der ikke er skidt eller forhindringer omkring det ekstra kamera.

« Sorg for, at kablet til det eksterne kamera (ekstraudstyr) er sluttet ordentligt
til projektoren.

o Det eksterne kamera (ekstraudstyr) er muligvis defekt. Kontakt Epson for at
fa hjeelp.

« Hvis du projicerer fra en analog indgangskilde, kan billedets skiftende farve
og lysstyrke gore, at de automatiske justeringer ikke bruges rigtigt.

« Sorg for, at der ikke er nogen kraftige spotlys eller staerke lyskilder, der lyser
ind i projektionsmiljoet og forstyrrer de automatiske justeringer.

« Kontroller, at indstillingerne for billedkorrektion og billedblanding er inden
for rimelige omréader. Hvis projektionsvinklen er meget stor, kan du prove
at deaktivere indstillingen Geom. korrektion eller reducere
projektionsvinklen. Hvis du bruger Kantblanding, skal du serge for, at
blandingsbredden er mellem 15 og 43 %.

o Hvis du ser en fejlmeddelelse under automatiske justeringer, skal du hejde
oje med fejlkoderne i meddelelsen.

Under afstemning af skeermen:

« 0101: Fejl i maleveerdi

« 0102: Malefejl

« 0103: Fejl i skift af kamera

« 0104/0105: Modellerne passer ikke sammen

« 0108: Kamerafejl

Under farvetilpasning:

o 0201: Fejl i maleverdi

o 0202: Malefejl

« 0203: Fejl i skift af kamera

« 0208: Kamerafejl

Kontakt Epson for yderligere oplysninger.

Lasninger, nar enkel stabling ikke bruges rigtigt.

Hvis du har problemer med enkel stabling, der ikke bruges rigtigt, kan du

prove folgende losninger:

« Sorg for, at projektorerne er placeret korrekt og tilsluttet med et LAN-kabel.

« Sorg for, at det eksterne kamera (ekstraudstyr) er monteret korrekt og at
kablet er ordentligt sluttet til projektoren.

o Det eksterne kamera (ekstraudstyr) er muligvis defekt. Kontakt Epson for at
fa hjeelp.

« Sorg for, at der ikke er nogen kraftige spotlys eller staerke lyskilder, der lyser
ind i projektionsmiljoet og forstyrrer enkel stabling.

o AEndr projiceringsstorrelsen.

« Hvis du ser en fejlmeddelelse under den enkle stabling, skal du holde oje
med fejlkoderne i meddelelsen.

« 0302: Malefejl

« 0306: Fejl under geometrisk rettelse

« 0307/0308: Det eksterne kamera er muligvis defekt, eller der er muligvis
opstaet en kommunikationsfejl.

Kontakt Epson for yderligere oplysninger.



Lasning af problemer med billede eller lyd

Lasninaer. nar enkel blandina ikke bruaes riatiat. o Tryk pa [A/V Mute]-knappen pé projektoren eller fjernbetjeningen for at
° ger, 9 g gtig genoptage video og lyd, hvis de midlertidigt har vaeret afbrudt.
Hvis du har problemer med enkel blanding, der ikke bruges rigtigt, kan du « Kontrollér computeren eller videokilden for at sikre, at der er skruet op for
prove folgende losninger: lyden og at lydoutputtet er angivet til den korrekte kilde.
« Sorg for, at projektorerne er placeret korrekt og tilsluttet med et LAN-kabel.  Velg det korrekte lydinput i indstillinger for A/V-indstillinger i
« Sorg for, at det eksterne kamera (ekstraudstyr) er monteret korrekt og at projektorens menu Udvidet.
kablet er ordentligt sluttet til projektoren. « Hvis du vil bruge en tilsluttet lydkilde, nér projektoren er slukket, kan du
o Det eksterne kamera (ekstraudstyr) er muligvis defekt. Kontakt Epson for at indstille Standby-tilstand til Kemmunik. Til, og sorg for at A/V-
f3 hjeelp. indstillinger er indstillet korrekt i menuen Udvidet pa projektoren.

« Sorg for, at der ikke er nogen kraftige spotlys eller staerke lyskilder, der lyser @ Udvidet > Standby-tilstand > Standby-tilstand
ind i projektionsmiljoet og forstyrrer enkel stabling. « Hvis du ikke kan here lyd fra en HDMI-kilde, kan du indstille den
tilsluttede enhed til PCM-output.

« Hvis du bruger en Mac med projektoren via et HDMI-kabel, skal du sikre,
at din Mac understotter lyd via HDMI-porten.

o Huvis lydstyrken pa computeren er sat til minimum, mens lydstyrken pa
projektoren er sat til maksimum, kan der hores stgj. Skru op for
computerens lydstyrke og skru ned for projektorens lydstyrke. (Nar du
bruger Epson iProjection (Windows/Mac)).

o AEndr projiceringsstorrelsen.

« Hvis du ser en fejlmeddelelse under den enkle stabling, skal du holde oje
med fejlkoderne i meddelelsen.

« 0402: Malefejl

« 0406: Fejl under geometrisk rettelse

« 0407/0408: Det eksterne kamera er muligvis defekt, eller der er muligvis
opstaet en kommunikationsfejl.

Kontakt Epson for yderligere oplysninger. » Relevante links

« "Projektorens tilslutninger" .27

« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

« "Indstilling af lydstyrken med lydstyrkeknapperne" s.73

Lasninger, hvis et efterbillede bliver pa det
projicerede billed

Huvis der er et efterbillede pa det projicerede billede, kan du bruge L¢sn|ngsforslag, h\!IS du ikke kan projicere billeder
Opdateringsfunktionen til, at fjerne det. Valg Opdateringsfunktion > Start med PC Free-funktionen
i menuen Genindstil pa projektoren.

Hvis du ikke kan projicere et billede med PC Free-funktionen, kan du preve
folgende losninger:

Lasninger pé Iydproblemer « Hvis du bruger en USB-enhed med langsom overforselshastigheder, vil du
muligvis ikke kunne projicere film ordentligt.

Hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis lydstyrken er for lav eller hej, kan du
prove folgende losningsmuligheder:

« Justér projektorens lydstyrke.



Lasninger til problemer med betjening af projektoren eller fjernbetjeningen

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med betjening af
projektoren eller fjernbetjeningen.

» Relevante links

« "Losninger til problemer med at taende eller slukke for projektoren” s.206
+ "Losninger til problemer med fjernbetjeningen"” 5.206

« "Losninger til problemer med adgangskode" 5.207

« "Losning, nar meddelelsen "Urbatteriet er ved at vaere fladt" vises" 5.207

Lasninger til problemer med at teende eller slukke for
projektoren

Hvis projektoren ikke teender, nar du trykker pa teend/sluk-knappen, eller
hvis den slukker uventet, kan du preve folgende losningsmuligheder:

« Sorg for, at lysnetledningen sidder korrekt i projektoren og i stikkontakten.

« Hvis teend/sluk-knappen pé fjernbetjeningen ikke teender for projektoren,
kan du tjekke dens batterier og serge for, at mindst en af fjernbetjeningerne
er tilgeengelig i Fjernbetjening i projektorens menu Indstillinger.

« Projektorens knapper kan veare last af sikkerhedsfunktionen. Las op for
knapperne i indstillingen Betjeningslas eller brug fjernbetjeningen til at
teende for projektoren.

@ Indstillinger > Las indstilling > Betjeningslas

« Hyvis projektorens lyskilde slukker uventet, kan projektoren veere géet i
dvaletilstand efter en periode uden aktivitet. Udfer en handling med
projektoren for at vaekke den igen. For at slukke for dvaletilstand, skal du
indstille Dvaletilstand til Fra.

@ Udvidet > Betjening > Dvaletilstand

« Hvis projektoren slukker uventet, er A/V lydlestimeren muligvis slaet til.
Hvis du vil sla A/V mute-timeren fra, kan du sette A/V lydlestimer pa Fra.
@ Udvidet > Betjening > Indst. A/V-lydles > A/V lydlestimer

« Hvis projektorens lyskilde slukker, statusindikatoren blinker og indikatoren
for temp (temperatur) er teendt, er projektoren overophedet og slukket.

« Koleventilatorerne korer muligvis stadig, nar projektoren er pa standby,
atheengig af projektorindstillingerne. Og nar projektoren aktiveres fra
standby, kan ventilatorerne larme lidt. Dette er ingen fejlfunktion.

o Lysnetledningen kan vaere defekt. Tag stromledningen ud og kontakt Epson
for at fa hjelp.

» Relevante links

« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

« "Status-indikator for projektor" s.193

« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.157
« "Sédan lases op for projektorens knapper" s.112

Lasninger til problemer med fjernbetjeningen

Hvis projektoren ikke svarer pa fjernbetjeningens kommandoer, kan du prove
folgende losningsmuligheder:

« Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier vender korrekt, og at der er strom i
dem. Udskift eventuelt batterierne.

« Sorg for, at du bruger fjernbetjeningen indenfor en vinkel og afstand, hvor
projektoren kan modtage dens signaler.

« Sorg for, at projektoren ikke er under opvarmning eller ved at lukke ned.

« Kontrollér, om en knap pa fjernbetjeningen maske sidder fast, hvilket kan
medfore, at den gér i dvaletilstand. Friger knappen, sa fjernbetjeningen
vaekkes.

« Kraftigt lys fra lysstofrer, direkte sollys og signaler fra infrarede kilder kan
forstyrre projektorens fjernbetjeningsmodtager. Deemp lyset i lokalet eller
flyt projektoren vek fra sollyset eller fra forstyrrende udstyr.

« Sorg for, at mindst én af fjernbetjeningens modtagere er tilgeengelige i
indstillingen Fjernbetjening i projektorens menu Indstillinger.

« Hvis indstillingen Fjernbetjening er deaktiveret, kan du holde [Menu]-
knappen pa fjernbetjeningen nede i mindst 15 sek. for at nulstille
indstillingen til standardveerdien.



Losninger til problemer med betjening af projektoren eller fjernbetjeningen

« Hvis du har tildelt et id til projektoren, s& du kan betjene flere projektorer L¢sning nar meddelelsen "Urbatteriet er ved at veere
fra fjernbetjeningen, er du muligvis nedt til at kontrollere eller @endre denne !

n H
indstilling af id. fladt" vises
o Tryk pa 0-knappen (nul) pa fjernbetjeningen, samtidig med at du holder

[ID]-knappen nede. Hvis du vaelger 0 pa fjernbetjeningen, kan du betjene
alle projektorer uanset deres id-indstillinger.

Kontakt Epson for hjelp, hvis meddelelsen "Urbatteriet er ved at vaere
fladt."vises.

« Hvis fjernbetjeningen bortkommer, kan du bestille en ny fra Epson.

» Relevante links

« "Brug af fjernbetjeningen" s.35

« "Indstillinger af projektorfunktioner - Menuen Indstillinger" s.157
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161

Losninger til problemer med adgangskode

Hvis du ikke kan indtaste eller huske en adgangskode, kan du prove folgende

lpsningsmuligheder:

 Du har muligvis aktiveret beskyttelse med adgangskode uden forst at angive
en adgangskode. Prov at indtaste 0000 pa fjernbetjeningen.

o Hvis du har indtastet en forkert adgangskode for mange gange i traek, og der
vises en meddelelse med en anmodningskode, skal du skrive denne ned og
kontakte Epson for at fa hjelp. Meddel din anmodningskode samt
oplysninger om kebsbevis, sa du kan fa hjelp til at lase op for projektoren.

« Hvis du opretter en adgangskode til Epson Web Control, og har glemt dit
bruger-id eller adgangskode, kan du prove at indtaste folgende:

« Bruger-id: EPSONWEB
« Standardadgangskode: Projektorens serienummer.

« Hvis du opretter en fjernadgangskode (i Epson Web Control), og har glemt
dit bruger-id eller adgangskode, kan du preve at indtaste folgende:
o Bruger-id: EPSONREMOTE
o Standardadgangskode: Projektorens serienummer.

« Hyvis fjernbetjeningen bortkommer, kan du ikke indtaste en adgangskode.
Bestil en ny fra Epson.



Lasning af netveerksproblemer

Tjek losningerne i disse afsnit, hvis du far problemer med at bruge
projektoren over et netveerk.

» Relevante links

« "Losninger til, hvis den tradlgse antenne ikke virker" s.208

« "Losninger, hvis du ikke kan fa adgang til projektoren via internettet” s.208

« "Losninger, hvis du ikke modtager e-mails ved advarsler over netverk" s.208

« "Losninger, hvis billedet indeholder stoj under projicering over netvaerket"
s.209

Lasninger til, hvis den tradlgse antenne ikke virker

Hvis du har problemer med autentificeringen, kan du preve folgende
lgsninger:

« Hvis de tradlese indstillinger er korrekte, men godkendelsen mislykkedes,
skal du muligvis opdatere indstillingerne i Dato og klokkeslzt.
@ Udvidet > Betjening > Dato og klokkeslzet

« Kontroller indstillingerne i Sikkerhed i projektorens menu Netvark.
@ Netverk > Til netverkskonfiguration > Tradlost LAN

« Hvis adgangspunktsikkerheden er WPA3-EAP, skal du aendre
adgangspunktsindstillingen til WPA2/WPA3-EAP.

» Relevante links
« "Projektorens opstillingsindstillinger - Menuen Udvidet" s.161
» "Menuen Netvark - Menuen Tradlest LAN" 5.168

« Sorg for, at du har adgang til det netvaerk, projektoren er pa.

« Hvis din webbrowser er konfigureret til at forbinde via en proxyserver, kan
skeermen for Epson Web Control ikke vises. Foretag indstillinger for en
forbindelse uden brug af en proxyserver.

« Hvis du indstiller Standby-tilstand til Kommunik. Til i projektorens menu,
nar den er pa standby, skal du serge for at netvaerksenheden er teendt. Nar
du har tendt netveerksenheden, skal du teende projektoren.

@ Udvidet > Standby-tilstand > Standby-tilstand

Og tilslut et kabelforbundet LAN-netveerk eller til et trddlest LAN-netvaerk
med punktet Tilslutningstilstand sat pa Avanceret.

@ Netverk > Til netverkskonfiguration > Tradlest LAN >
Tilslutningstilstand

Der skelnes mellem store og sma bogstaver i bruger-id og adgangskode.

» Relevante links
 "Menuen Netvark - Grundleggende menu" s.167

Lasninger, hvis du ikke kan fa adgang til projektoren

via internettet

Hvis du ikke kan fa adgang til projektoren via en webbrowser, skal du
kontrollere, at du bruger det korrekte id og adgangskode.

o Indtast EPSONWEB som bruger-id. (Du kan ikke sendre bruger-id.)

« Indtast adgangskoden i projektorens menu Netvark.
Standardadgangskoden er projektorens serienummer.

Lasninger, hvis du ikke modtager e-mails ved
advarsler over netveerk

Hvis du ikke modtager en e-mail, hvis der er problemer med en projektor, der
er pa netvarket, kan du prove folgende losningsmuligheder:

« Sorg for, at projektoren er teendt og forbundet korrekt til netvaerket. (Hvis
en fejl lukker projektoren ned, sendes e-mailen muligvis ikke.)

« Sorg for at konfigurere projektorens indstillinger for e-mailbeskeder korrekt
i projektorens menu Meddelelse eller i netvaerkssoftwaren.

« Indstil Standby-tilstand til Kommunik. Til, siledes at netveerkssoftwaren
kan overvage projektoren i standby-tilstand.
@ Udvidet > Standby-tilstand > Standby-tilstand

« Forbind til et kabelforbundet LAN-netveerk eller til et tradlest LAN-
netveerk med punktet Tilslutningstilstand sat pa Avanceret.



Losning af netveerksproblemer

@ Netverk > Til netvaerkskonfiguration > Tradlest LAN >
Tilslutningstilstand

« Skift indstillingen Port i henhold til dit netveerksmiljo.
@ Udvidet > Standby-tilstand > Port

» Relevante links
e "Menuen Netvark - Menuen Meddelelse" s.172
« "Indsatning af batterier i fjernbetjeningen" s.34

Lasninger, hvis billedet indeholder stgj under
projicering over netvaerket

Hvis det projicerede billede indeholder stoj under projicering over netvaerket,
kan du prove folgende losningsmuligheder:

« Kontroller, om der er forhindringer mellem adgangspunktet, computeren,
mobilenheden og projektoren, og flyt dem for at forbedre forbindelsen.

« Sorg for, at adgangspunktet, computeren, mobilenheden og projektoren
ikke er for langt fra hinanden. Flyt dem narmere til hinanden og prov at
oprette forbindelse igen.

« Se, om der er forstyrrelser fra andet udstyr, sisom en Bluetooth-enhed eller
en mikrobelgeovn. Flyt den forstyrrende enhed laengere vk eller udvid den
tradlgse bandbredde.

« Reducer antallet af tilsluttede enheder, hvis forbindelseshastigheden falder.



Losninger til Problemer under Afspiln. af indhold

Hvis du ikke kan afspille en afspilningsliste ordentligt, kan du preve folgende
lesningsmuligheder:

« Sorg for, at Afspiln. af indhold er indstillet til Til.
@ Indstillinger > Afspiln. af indhold > Afspiln. af indhold

« Sorg for, at USB-flashdrevet indeholder en afspilningsliste.

« Sorg for, at USB-flashdrevet sluttes direkte til projektoren. Undga, at bruge
en kortleeser med flere kort, eller en USB-hub, til at udvide en USB-port.

« Hyvis dit USB-flashdrev er delt op i flere drev, vil du muligvis ikke kunne
afspille afspilningslisterne. Slet alle dine ekstra drev, inden du gemmer
afspilningslisteren pa USB-flashdrevet.

« Undga, at dele en afspilningsliste mellem projektorerne, som har forskellige
oplosninger. Farve- og formeffekter, der er blevet tilfojet med
Skabeloneffekt vises muligvis ikke ordentligt.

@ Indstillinger > Afspiln. af indhold > Skabeloneffekt



Eventuelle Igsninger, hvis HDMI-link ikke fungerer

Hvis du ikke kan betjene de forbundne enheder via HDMI-link, kan du prove
folgende losninger:

« Sorg for, at kablet opfylder HDMI CEC-standarden.

« Opfylder den forbundne enhed opfylder HDMI CEC-standarden. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere oplysninger.

« Sorg for, at alle nedvendige kabler til HDMI-link er ordentligt forbundet.

« Sorg for, at de forbundne enheder er teendt, og star pa standby. Se
dokumentationen, der folger med enheden, for at fa flere oplysninger.

« Hvis du forbinder en hojttaler, skal den indstilles til PCM-udgangen.

« Hvis du forbinder en ny enhed eller @endre forbindelsen, skal du indstille

CEC-funktionen for den forbundne enhed igen, hvorefter enheden skal
genstartes.

 Der ma ikke forbindes over 4 multimedieafspillere. Der kan forbindes op til
3 multimedieafspillere, som alle skal opfylde HDMI CEC-standarden, og de
skal forbindes en ad gangen.

« Hvis enheden ikke vises pa listen Enhedstilslutninger, opfylder enheden ikke
HDMI CEC-standarderne. Forbind en anden enhed.



Bilag

Tjek disse afsnit for tekniske specifikationer og vigtige meddelelser om dit produkt.

» Relevante links

"Ekstraudstyr og reservedele” s.213

« "Skeermstorrelse og projiceringsafstand” s.214

« "Understottede skeermoplosninger” s.216

« "Projektorens specifikationer" s.217

+ "Eksterne mal" s.219

« "Understottede funktioner i Epson Projector Content Manager" 5.220
« "Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner” s.221

« "Sikkerhedsoplysninger om laserlys" s.223

« "Bemerkninger" 5.225



Ekstraudstyr og reservedele

Folgende ekstraudstyr og reservedele er tilgaengelige. Kob disse produkter
efter behov.

Herunder folger en liste over ekstraudstyr og forbrugsvarer. Listen er
opdateret pr.:Januar 2023.

Tilbehorsdetaljer kan @ndres uden varsel, og tilgeengeligheden kan variere
athaengig af kebslandet.

» Relevante links

o "Skaerme" s.213

« "Beslag"s.213

« "Til tradles forbindelse" s.213
« "Eksterne enheder" s.213

» "Reservedele" s.213

Skeerme
80" Mobil X-type-skeerm ELPSC21
Beerbar X-type-skaerme (billedforhold 16:9)

Multiaspekt-skeerm ELPSC26
Beerbar multiaspekt-skaerm.

$ Monteringen af projektoren i et loft skal udferes af en faguddannet
tekniker. Kontakt Epson for at fa hjeelp.

Til tradles forbindelse

Tradlest LAN-modul ELPAP11
Brug dette til at projicere billeder fra en computer via et tradlost netveerk.

Tradlest prasentationssystem ELPWP20
Bruges, nar du opretter en direkte forbindelse til Windows/Mac-
computere og projicerer billeder tradlest. Med to tradlose sendere
(ELPWTO1) og en hovedenhed (ELPBUO1).

Beslag

Loftsophang ELPMB22
Loftsophang (lavprofil) ELPMB30
Bruges ved montering af projektoren under et loft.

Sikkerhedskabelsaet ELPWRO01
Dette kabel bruges til at fastholde projektoren ophaenget, sa den ikke falder
ned.

Loftsror (450 mm) ELPFP13
Loftsror (700 mm) ELPFP14
Bruges ved montering af projektoren under et hojt loft.

Eksterne enheder

Dokumentkamera ELPDC21
Dokumentkamera ELPDC13
Dokumentkamera ELPDCO07
Bruges til visning af billeder som f.eks. bager eller udskrevet materiale.

Ekstern hejttaler ELPSP02
Ekstern selvforsynet hojttaler.

HDBaseT-sender ELPHDO1
Bruges, hvis der sendes et HDMI-signal over en lang afstand. (HDCP 2.2
understottes ikke)

Eksternt kamera ELPECO01
Brug dette til automatisk at justere billeder, der projiceres fra flere
projektorer.

Reservedele

Luftfilter ELPAF56
Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.



Skaermstarrelse og projiceringsafstand

Brug den her viste tabel til at bestemme, hvor langt fra skaermen projektoren
skal placeres for at opna en givet projiceret billedsterrelse.

/

@) Projektionsafstand (cm)

@ Afstanden fra midten af objektivet til bunden af skeermen (dette sendre sig,
atheengig af, hvordan den lodrette linseforskydning er indstillet) (cm).

@ Midten af objektivet

16:10 skeermstorrelse (1) (2]

Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top

70" 151 x 94 204 - 331 -94-0

80" 172 x 108 233 - 378 -108 -0

100" 215 x 135 292 - 474 -135-0

120" 258 x 162 351 - 569 -162-0

150" 323 x 202 440 - 713 -202-0

200" 431 x 269 588 - 951 -269 -0

300" 646 x 404 884 - 1429 -404 - 0

500" 1077 x 673 1476 - 2384 -673 -0

4:3 skeermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top

45" 91 x 69 147 - 240 -69 -0

50" 102 x 76 164 - 267 -76 -0

60" 122 x 91 197 - 321 -91-0

80" 163 x 122 264 - 429 -122-0

100" 203 x 152 331 - 537 -152-0

120" 244 x 183 398 - 645 -183-0

150" 305 x 229 499 - 807 -229-0

200" 406 x 305 666 - 1077 -305-0

300" 610 x 457 1001 - 1618 -457 -0

440" 894 x 671 1470 - 2375 -671-0

16:10 skeermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top
50" 108 x 67 144 - 235 -67 -0
60" 129 x 81 174 - 283 -81-0




Skaermstarrelse og projiceringsafstand

21:9 skaermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top
47" 110 x 47 147 - 240 -58 - 11
50" 117 x 50 157 - 255 -61 - 11
60" 140 x 60 189 - 307 -74 - 14
80" 187 x 80 253 - 410 -98 - 18
100" 233 x 100 317 - 514 -123-23
120" 280 x 120 381 - 617 -148 - 28
150" 350 x 150 477 - 773 -184 -34
200" 467 x 200 638 - 1031 -246 - 46
300" 700 x 300 958 - 1549 -369 - 69
400" 934 x 400 1279 - 2066 -492 - 92
461" 1076 x 461 1475 - 2382 -567 - 106

16:9 skaermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top
49" 108 x 61 145 - 237 -64 -3
50" 111 x 62 148 - 242 -66 - 3
60" 133 x 75 179 - 291 -79 - 4
80" 177 x 100 240 - 389 -105-6
100" 221 x 125 301 - 487 -131-7
120" 266 x 149 361 - 585 -158 -8
150" 332 x 187 453 - 733 -197 - 10
200" 443 x 249 605 - 978 -263 - 14
300" 664 x 374 909 - 1469 -394 - 21
400" 886 x 498 1213 -1959 -526 - 28
486" 1076 x 605 1474 - 2381 -639 - 34
16:6 skeermstorrelse (1) (2]
Minimum (Vidvinkel) | Lodret linseskift,
til maksimum (Tele) fra bund til top
46" 109 x 41 147 - 239 -55-14
50" 119 x 45 160 - 260 -59 - 15
60" 143 x 54 192 - 313 -71-18
70" 166 x 62 225 - 366 -83-21
80" 190 x 71 258 - 418 -95-24
100" 238 x 89 323 - 524 -119 - 30
120" 285 x 107 388 - 629 -143 - 36
150" 357 x 134 486 - 787 -178 - 45
200" 476 x 178 650 - 1051 -238 - 59
300" 713 x 268 976 - 1578 -357 - 89
452" 1075 x 403 1473 - 2379 -537 - 134




Understgttede skaermoplgsninger

Se afsnittet Specifications for oplysninger om kompatible
opdateringshastigheder og oplesninger pa hver kompatible videoformat.



Projektorens specifikationer

Produktnavn

EB-L775U/EB-L770U/EB-L570U

Mal

440 (B) x 122 (H) x 304 (D) mm (eksklusive haevet
omrade)

LCD-panelstorrelse

0,67"

Visningsmetode Polysilicium TFT aktiv matrix
Oplesning 2.304.000 pixels

WUXGA (1.920 (B) x 1.200 (H) punkter) x 3
Fokusering Manuel

Zoom-justering

1,0 - 1,6 (Digital zoom)

Linseforskydning Manuel
Maksimal lodret retning: Ca. + 50 %
Maksimal vandret retning: Ca. + 20%
Lyskilde Laserdiode
Udgangseffekt for lyskilde | EB-L775U/EB-L770U:
Op til 124 W
EB-L570U:
Op til 88 W
Bolgelengde 449 til 461 nm
Lyskildens driftstid * Normal eller Stille Lystilstand: Op til ca. 20.000 timer

Udvidet Lystilstand: Op til ca. 30.000 timer

Stremforbrug under drift
(220 til 240 V)

EB-L775U/EB-L770U:
366 W

EB-L570U:

312W

Stremforbrug pa standby

Kommunikation til: 2,0 W
Kommunikation fra: 0,5 W

Driftshejde

Hgjde 0 til 3.048 m

Driftstemperatur (ved
brug af en enkelt
projektor) **

Hojde 0 til 2.286 m: 0 til +45 °C (luftfugtighed 20 til
80 %, ingen kondensering)

Hojde 2.287 til 3.048 m: 0 til +40°C (luftfugtighed 20 til
80%, ingen kondensering)

Driftstemperatur (ved
brug af flere projektorer)
%%

Hgjde 0 til 2.286 m: 0 til +40°C (luftfugtighed 20 til
80%, ingen kondensering)

Hojde 2.287 til 3.048 m: 0 til +35°C (luftfugtighed 20 til
80%, ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60 °C (ingen kondensering)

Masse

EB-L775U/EB-L770U:
Ca. 8,5kg

EB-L570U:

Ca. 8,3 kg

Maks. audiooutput

10 W

Hoijttaler

1

Stremforsyning

EB-L775U/EB-L770U:

100-240 V vekselstream (AC) +10 % 50/60 Hz 3,9 - 1,8 A
EB-L570U:

100-240 V AC+10 % 50/60 Hz 3,3 - 1,5 A

Stremforbrug under drift
(100 til 120 V)

EB-L775U/EB-L770U:
382 W

EB-L570U:

323 W

* Ca. tid for lyskildens lysstyrke aftager til halvdelen af den oprindelige veerdi.
(Forudsat at projektoren anvendes i et miljo, der indeholder luftbarne

partikler pa 0,04 til 0,2 mg/m3. Dette er kun en vejledende vejledning, der kan
andres, athaengigt af projektorens brug og omgivelser).

** Lyskildens lysstyrke deempes, hvis omgivelsestemperaturen bliver for hej.
(Ca. 35°C i en hejde pa 0 til 2.286 meter, og ca. 30°C i en hojde fra 2.287 til
3.048 meter. Men dette kan varierer, athengig af omgivelserne).

Produktmeerkatet findes pa projektorens underside.

» Relevante links
« "Stikangivelser" s.218




Projektorens specifikationer

Stikangivelser

Audio Out-port

Stereominijackstik

HDMI1-port HDMI (lyd understottes kun ved
PCM)
HDMI2-port HDMI (lyd understottes kun ved

PCM)

HDMI Out-port

HDMI (lyd understottes kun ved
PCM)

USB-A-port

USB-stik (type A)

DC Out-udgangsport (kun til
stromforsyning)

USB-stik (type A)

Service-port

USB-stik (type B)

LAN-port

RJ-45

HDBaseT-port

RJ-45

RS-232C-port

Mini-D-Sub med 9 stikben (hanstik)

o Der garanteres ikke at USB-porte virker med alle enheder, der

understgtter USB.

o USB-B-porten understotter ikke USB 1.1.




Eksterne mal

Tegningernes enhed er mm.
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@ Midten af objektivet

@ Afstand fra midten af objektivet til fastgeringspunktet til opheengningsbeslag: 74
mm



Understgttede funktioner i Epson Projector Content Manager

Din projektor understotter folgende funktioner og indstillinger i softwaren
Epson Project Contect Manager.

Funktioner/Indstillinger EB-L775U/EB-L770U/EB-L5
70U

Sidelgbende afspilning -

Gem afspilningslisten pa projektoren via et netveerk v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v

MP4 Format -




Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Folgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist pa Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse
8 Y 8 Y P )
udstyrets meerkater. standarder
- (8] @_@_@ IEC60417 Polariteten for jeevnstrems-
Nr. | Symbol ﬁerlls(ril;erg(el;[e Beskrivelse No. 5926 stromforsyningen
Identificerer de positive og negative
(1) I IEC60417 "Teend" (strom) ender (polariteten) af et udstyr,
No. 5007 Indikerer, at der er strom pa apparatet. jeevnstroms-stromforsyningen kan
veere tilsluttet.
(0] 6_@_@ — Det samme som nr. 8.
(2] IEC60417 "SLUKKET" (strem)
O No. 5008 Indikerer, at der ikke er strom pé ) EC60417 Batteri, generel
apparatet. ’
PP [I:| No. 5001B P4 batteridrevet udstyr. Identificerer
) [EC60417 Standb en del, som f.eks. daekslet til
I Y batterirummet eller
No. 5009 Identificerer den kontakt eller tilslutningsterminalerne.
omskifterposition, der bruges til at - -
teende for dele af udstyret, for at sette ® l IEC60417 Anbringelsen af batteriet
det i standby-tilstand. No. 5002 Identificerer selve batteriholderen o
g
I identificerer, hvordan batteriet skal
o 1507000 Forsigtig vende i batteriholderen.
No. 0434B, Viser generelle farer ved brug af
[EC3864-B3.1 produktet. ® — Det samme som nr. 11.
(5] IEC60417 Advarsel, varm overflade -
No. 5041 Indikerer, at det markerede omrade ® TEC60417 Jordforbindelse
kan veere varmt og kun ber berores No. 5019 Identificerer en stremforbindelse, der
med forsigtighed. skal tilsluttes en ekstern jordledning
for at beskytte mod elektrisk sted i
(4 IEC60417 Advarsel, risiko for elektrisk stod tilfzlde af en fejl, eller terminalen med
No. 6042 Identificerer udstyr, der indebeerer jordforbindelsen.
1SO3864-B3.6 risiko for elektrisk stad. @ [EC60417 ]ordforbindelse
@ IEC60417 Kun til indendors brug No. 5017 I%Eniciﬁc;rer en jo.rliilforbindefse i 1?:
No. 5957 Identificerer elektrisk udstyr, der —_— tilfee .de, vor der ikke er seerlige krav
; g om tilstedeveerelsen af symbol nr. 13.
primeert er beregnet til indenders
brug. ® /'\/ IEC60417 Vekselstram
No. 5032 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret
kun kan bruges med vekselstrom.
Identificerer relevante terminaler.




Liste over sikkerhedssymboler og instruktioner

Nr. |Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder
(95) ISO3864 Forsigtig, bevaegelige dele
IEC60417 Indikerer, at du skal holde dig fjernt
No. 5057 fra bevaegelige dele i henhold til
beskyttelsesstandarderne.
4] IEC60417 Forsigtig (bevaegende ventilatorblade)
88 No. 6056 Af sikkerhedsmeessige grunde, bedes
du holde dig veek fra de beveegende
ventilatorblade.
(77 IEC60417 Forsigtig (skarpe hjerner)
No. 6043 Dette indikerer, at der er skarpe
hjerner, der ikke ma berores.
D N — Dette indikerer, at der ikke ma kikkes
ﬁ ind i linsen under projiceringen.
29) ISO7010 Advarsel, pptisk striling (saésom UV,
A No. W027 synlig straling, IR)
ISO 3864 Veer forsigtig og undga skade pa
gjnene og huden, nar du er i
neerheden af optisk straling.
(30) IEC60417 Ma ikke anvendes i boligomrader.
No. 5109 Dette angiver elektriske

udstyr/apparater, der ikke er egnet til
brug i et boligomréde.

Nr. | Symbol Anerkendte Beskrivelse
standarder
® IEC60417 Jevnstrom
No. 5031 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret
kun kan bruges med jevnstrem.
Identificerer relevante terminaler.
(7] IEC60417 Klasse II-udstyr
D No. 5172 Identificerer udstyr, der opfylder
sikkerhedskravene for Klasse II-udstyr
iht. IEC 61140.
® ISO 3864 Generelt forbud
Identificerer forbudte handlinger.
® ISO 3864 Forbud mod bergring
Indikerer, at der kan opsté
personskader ved beroring af bestemte
dele af udstyret.
@D 2 QED — Kig aldrig ind i objektivet, mens
%2 projektoren er teendt.
b= x — Indikerer, at der ikke m& anbringes
| o I noget ovenpa udstyret.
97) ISO3864 Forsigtig, laserstraling
IEC60825-1 Indikerer, at udstyret afgiver
laserstraling.
(23] ISO 3864 Forbud mod adskillelse
Indikerer en risiko for skader, som
f.eks. elektrisk stod, hvis udstyret
skilles ad.
(4] L] IEC60417 Standby, delvis standby
‘ ’ No. 5266 For at vise, at en del af udstyret er klar.




Sikkerhedsoplysninger om laserlys

Denne projektor er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i Indvendigt
IEC/EN60825-1:2014 international standard for lasere.

Folg disse sikkerhedsanvisninger, nar projektoren bruges.

A\ Advarsel

 Projektorens kabinet ma ikke abnes. Projektoren indeholder en kraftig laser.

« Risiko for skadelig optisk straling fra dette produkt. Se ikke ind i lyskilden under
drift. Dette kan medfere gjenskader.

A\ Forsigtig

Nér du bortskaffer projektoren, mé du ikke skille den ad. Bortskaf den i henhold til
de lokale eller nationale love og bestemmelser.

Top
_ ) ) Som pa alle steerke lyskilder, ma man ikke stirre ind i stralen, RG2 IEC/EN
@ Projektoren bruger en laser som lyskilde. Laseren har folgende 62471-5:2015
egenskaber. ' ’
« Afhaengig af omgivelserne, kan lyskildens lysstyrke falde. Lysstyrken
falder meget, nar temperaturen bliver for hgj. N WARNING
o Lyskildens lysstyrken falder mere, jo laengere den bruges. Du kan 4>
endre forholdet mellem brugstiden og faldet i RC2
lysstyrkeindstillingerne. e A U ARelP

» Relevante links
o "Advarselsmearkater om laseren" s.223

Advarselsmaerkater om laseren

Der sidder advarselsmeerkater om laserlyset pa projektoren.



Sikkerhedsoplysninger om laserlys

Oplysningerne pé projektorens meerkat varierer atheengigt af land og omréde.

A\ Advarsel

« Kig aldrig ind i objektivet, nar laseren er teendt. Dette kan skade gjnene og er
seerligt farligt for bern og keeledyr.

« Hvis du teender for projektoren vha. fjernbetjeningen, skal du serge for, at der
ikke er nogen, der kigger ind i objektivet.

» Sma bern ma ikke bruge projektoren. Born skal ledsages af en voksen.

o Kik ikke ind i projektionsobjektivet, nar der projiceres. Kik ikke ind i objektivet
med optiske enheder, som forstarrelsesglas eller teleskoper. Dette kan skade dit
syn.

Bund

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

B (CLASS 1) BHER

EWINWINWWWWWHIHHHHHHHWW ﬁ /

Denne projektor er et forbrugerklasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i
EN50689:2021.



Bemeaerkninger

Tjek disse afsnit for vigtige bemerkninger om projektoren.

» Relevante links

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.225

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" 5.225

« "Brugsbegraensning" s.225

« "Referencer vedr. operativsystem" s.225

o "Varemeerker" 5.226

« "Bemerkning om ophavsret" 5.226

« "Ophavsret" 5.226

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Brugsbegraensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kraever hoj
palidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanordninger relateret til luftfart,
jernbaner, sofart, biler etc.; katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige
sikkerhedsanordninger etc.; eller funktions-/pracisionsanordninger etc. bor
du kun bruge dette produkt efter at have overvejet at inkludere failsafes og
redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total
systempalidelighed. Da dette produkt ikke er tilteenkt anvendelser, der kraever
ekstrem hoj palidelighed/sikkerhed, som f.eks. i luftfartsudstyr, primaert
kommunikationsudstyr, kontroludstyr for kernekraftsanleg eller medicinsk
udstyr, der er relateret til direkte medicinsk pleje osv. bedes du foretage din
egen bedommelse med hensyn til dette produkts egnethed efter en fuld
evaluering.

Referencer vedr. operativsystem

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem



Bemeaerkninger

o Microsoft Windows' 10 operativsystem
« Microsoft Windows 11 operativsystem
« macOS 10.13.x

» macOS 10.14.x

» macOS 10.15.x

« macOS 11.0.x

macOS 12.0.x

Extron og XTP" er registrerede varemeerker tilhorende RGB Systems.
Incorporated.

HDBaseT og HDBaseT Alliance-logoet er varemeerker tilhgrende HDBaseT
Alliance.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og
kan veere varemerker tilhorende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle
rettigheder til disse maerker.

Varemaerker

EPSON er et registreret varemeerke, EXCEED YOUR VISION og logoerne er
registrerede varemerker tilhorende Seiko Epson Corporation.

Mac, OS X og macOS er varemarker tilhgrende Apple Inc.

Microsoft, Windows og Windows Server er varemaerker eller registrerede
varemerker tilhorende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi, WPA2 og WPA3' er varemerker tilhorende Wi-Fi Alliance.
App Store er et servicemarke tilhgrende Apple Inc.

Chrome, Chromebook og Google Play er alle varemzrker tilhgrende Google
LLC.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er

varemarker eller re;il_s|trerede varemerker tilherende HDMI Licensing
Administrator, Inc. Homi

"QR Code" er et registreret varemaerke tilhgrende DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink-varemeerket er et varemaerke, der er under registrering eller allerede er
registreret i Japan, USA og andre lande og omrader.

Crestron’, Crestron Connected, Crestron Fusion, Crestron Control og
Crestron RoomView  er registrerede varemarker tilhgrende Crestron
Electronics, Inc.

Intel er et registreret varemeerke tilhorende Intel Corporation i U.S.A. og
andre lande.

Bemaerkning om ophavsret

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives,
gemmes pa segemaskiner eller overfores pa nogen méde eller i nogen form —
det vaere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pd anden
vis — uden forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der
patages intet ansvar for patent, hvad angar brugen af de heri indeholdte
oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader, der métte
opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige
over for keber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger
eller udgifter, som keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld,
fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede
modifikationer, reparationer eller andringer af produktet eller (undtagen i
USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.

Seiko Epson Corporation patager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der métte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud
over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-
produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhdndbog kan sendres eller opdateres uden varsel.

Ophavsret

Disse informationer kan @ndres uden varsel.

© 2023 Seiko Epson Corporation



Bemeaerkninger
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