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Az Utmutatoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozo kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jeldlik a kivetité biztonsagos hasznalatara vonatkozé tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbolumokkal jelolt utasitasok és cimkék el6irdsait.

Ez a jelzés olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar haldlhoz vezethet.

A

Figyelmeztetés

Ez a jel olyan informaciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A\ Vigyazat!

Altalanos jellegii informaciok jelolése

Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kir vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell$ el6vigyazat hidnya esetén.

Figyelem

Ez a cimke olyan kiegészité informdcidkat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.

[Button name] A tavvezérldn vagy a kezel6panelen taldlhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb
Menii/beallitas neve A kivetité meniiinek és beallitdsainak nevét jeloli.
Példa:
Vélassza a Kép meniit.
» Ez a cimke kapcsolodd oldalakra mutaté hivatkozasokat jelol.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6 aktualis meniiszintjét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A felhasznal6i utmutato hasznalata informéciok kereséséhez" p.8
« "A dokumentum legfrissebb verziéjanak beszerzése" p.9



A felhasznaloi utmutato hasznalata informaciok kereséséhez

A PDF-utmutat6 lehetévé teszi, hogy kulcsszo alapjan megtalalja a keresett
informaciokat, vagy kozvetlentil egy adott szakaszhoz navigaljon a
konyvjelzok segitségével. Ezenkiviil azt is megteheti, hogy kizardlag a
sziikséges oldalakat nyomtatja ki. Ez a rész azt mutatja be, hogyan

hasznalhatja a szamitogépén 1évé Adobe Reader X alkalmazasban megnyitott
PDF-ttmutatokat.

« Mac OS: Tartsa lenyomva a Ctrl billentytit, majd nyomja meg a < gombot.

L. =R - hBAT

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Keresés kulcsszo szerint" p.8

o "Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbol" p.8
o "Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa” p.8

User's Guide

Keresés kulcsszo szerint

Csak a sziikséges oldalak nyomtatasa
Kattintson a Szerkesztés > Specidlis keresés meniipontra. Adja meg a keresett

informaciohoz kapcsolodo kulcsszot (szoveget) a keresdablakban, majd
kattintson a Keresés gombra. A taldlatok listaként jelennek meg. Ha az egyik
megjelenitett taldlatra kattint, az adott oldalra ugorhat.

Igény szerint kivonatolhatja azokat az oldalakat, amelyekre sziiksége van, és
kinyomtathatja 6ket. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre a Fajl meniiben,
majd adja meg a nyomtatni kivant oldalakat az Oldalak mez3ben, amely a

Nyomtatando oldalak részben talalhato.
P - | XK pes Sl
E - o  Ha egymast kovet6 oldalakat szeretne megadni, irjon be egy kotdjelet a
&8 to— ” p .y .
’ R e kezddoldal és befejez6 oldal kozé.
()21 POF Cuoumants 1 docurmentin) mith 1 wwtaceinl

*DE®
|
i
I

— i Példa: 20-25
)

L e e oty »

e famsin

[Se—
v Comemersn

« Ha nem egymast kovetd oldalakat szeretne megadni, vélassza el az
oldalszamokat vesszével.

:Tm:::uhm::mmnnwrnw Példa: 5’ 10) 15
: e Mmnak Too Fobmoreg umars o8 fupplnd =8 i Fpbon prs
b i Prnt X
Pl — o Rrepetien | Aduanced tel ©
Cop I 3 [ClPrint in grayscabe (black amel white)
Cl5eve nktener (@D
Pages ta Print Comments & Forms.
V' .o oo .o . ” ” l?&' Document and Markups
Ugras kozvetleniil a konyvjelz6kbél ) S
TR Seale: TR
3 4 3 4 ” . 717 . Page Sizing & s 0275 1160 inches
Kattintson egy cimre az adott oldalra torténé navigalashoz. Kattintson a + R e B I"""—|
vagy > ikonra az adott szakasz alacsonyabb szinten 1év6 cimeinek

megtekintéséhez. Az el6z6 oldalra valo visszatéréshez végezze el az alabbi
miuveletet a billentyt(izeten.

» Windows: Tartsa lenyomva az Alt billentytit, majd nyomja meg a < gombot.



V4

A dokumentum legfrissebb verzi

janak beszerzése

Az Epson weboldalarol beszerezheti az utmutatok és specifikaciok legtjabb
verzioit.

Latogasson el az epson.sn oldalra, és adja meg modellnevet.


http://epson.sn

A kivetito bemutatasa

Az alabbi fejezetekben tovabbi részleteket olvashat a kivetit6 funkcidirdl és alkatrészeirdl.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetit6 jellemz6i” p.11
o "A kivetitd alkatrészei és az alkatrészek funkciéi” p.12



A kivetito jellemzoi

Ez a kivetit specialis jellemzokkel rendelkezik. Tovabbi részleteket az alabbi

fejezetekben olvashat, Gyorsan és egyszeriien beallithato tobbszoros

kivetités
» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Nyugodt hasznalat és azonnali inditasi mobilitas" p.11

o T6bb kivetité hasznalata esetén opcionalis kiils6 kamerat csatlakoztathat,
o "4K felskalazas technoldgia, hogy még tobb informaciot vetithessen ki élesen

amely automatikusan kompenzalja a telepités és az idé muldsa miatt

és tisztan" p.11

« "Gyorsan és egyszertien beallithat6 t6bbszoros kivetités" p.11

o "Telepités kiilonb6z6 kornyezetekbe" p.11

« "Digitalis hirdet6tablak és boltfronti tartalmak egyszert és konnyt
kivetitése" p.11

jelentkezd egyenetlenségeket a fényerdben és a szinekben.

« Az Epson Projector Professional Tool lehetdvé teszi tobb kivetité gyors és

egyszert konfiguraldsat és bedllitasat, valamint fejlett geometrikus korrekcié
elvégzését.

« A lancolt kapcsolatok engedélyezésével egyszerre vetithet eloszté hasznalata
nélkiil.

Nyugodt hasznalat és azonnali inditasi mobilitas

A szilardtest lézer fényforras gyakorlatilag karbantartdsmentes miikodést Telepltes kilonb6z6 kornyezetekbe

biztosit, amig fényforras fényereje nem csokken.

o A konnyt és kompakt haz helytakarékos telepitést tesz lehetévé.

« Az 1,6-szoros vagy nagyobb zoom és a lencsepozicié funkci6 lehet6vé teszi
az egyenetlen mennyezet és megvilagitas elkeriilését a telepités soran.

4K felskalazas technoldgia, hogy még tobb
informaciot vetithessen ki élesen és tisztan

Digitalis hirdetotablak és boltfronti tartalmak
egyszeri és konnyi kivetitése

o A 4K felskédlazas technoldgia nagy felbontasa lehetdvé teszi, hogy tobb
informaciot jelenitsen meg, mint WUXGA vagy Full HD hasznélata esetén.

« A 7000 Im-es nagy fényerd éles, tiszta képeket eredményez még vilagos
kornyezetben is. » Tamogatja a projektek haldzaton keresztiili frissitéseit, amelyek lehetévé

- ] ke vhorde ol . teszik a tartalom egyszeri modositasat.
» A 3LCD technolégia magas szinreprodukalasa révén szingazdag képeket &Y

élvezhet. « A 5V/2A USB tapegységgel a kivetitd kiils6 médialejatszoval is hasznalhaté

o A digitalis képfeldolgozasi funkciok, mint példaul a super-resolution, a egy egyszer(i tpvezeték révén.

képmin. feljavitas, a zajcsokkentés és a videdadaptiv gamma lehet6vé teszik,
hogy jol lathato, éles képeket nézhessen.

o A kivetit6 kozvetleniil USB-memdriaeszkozrol is képes médialejatszasra.



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik.

» Kapcsolodé hivatkozasok

o "A kivetitd részei - elolnézet/feliilnézet" p.12
o "A kivetit6 alkatrészei - Hatulnézet" p.13

o "A kivetit6 alkatrészei - Alapzat” p.13

o "A Kkivetité részei - interfész portok” p.14

o "A kivetit6 alkatrészei - Kezel6panel" p.15

o "A kivetit6 alkatrészei - Tavvezérl" p.16

A kivetito részei - elolnézet/feliilnézet

Megnevezés

Funkcio

(6]

Levegbbeszivé nyilas
(légsztiro)

Beszivja a leveg6t a kivetit6 belsé htitésének céljabol.

@ | Kéabelburkolat A hats6 interfész portok hely fedele.
Amikor kiilsé eszkozokrdl csatlakoztat kabeleket, vagy
a vezeték nélkiili LAN-modult telepiti, lazitsa meg a két
csavart, és hizza le a burkolatot.
©) | Visszajelzék Jelzi a kivetité allapotat.
(©) |Fuggoleges Forditsa el a tarcsat a kivetitett képet felfelé vagy lefelé
lencseeltolds tarcsdja | mozgatdsdhoz.
([ | Vizszintes Forditsa el a tarcsat a kivetitett képet balra vagy jobbra
lencseeltolds tarcsaja | mozgatasdhoz.
() | Tavoli vevokésziilék | A tavvezérld jeleit fogadja.
(» | Hangsz6rd Kibocsatja a hangot.
(B | Levegokifuvo A levegé kifuvo szell6zényilas a kivetit6 bels6 hiitésére
szell6z6nyilas szolgal.
A\ Vigyazat!
Amikor a kivetité miikodik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan tdrgyakat a szell6z6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas modon megsériilhetnek a hétél. A
levegdkifuvo szell6zényilason kiaramlé forré
leveg6 égést, deformalodast vagy egyéb
balesetet okozhat.
(I | Tavoli vevokésziilék | A tavvezérld jeleit fogadja.
(® | Lencsefedél A lencse védelme érdekében tegye fel, amikor nem

haszndlja a kivetitét.

Megnevezés Funkcié

@ |Levegdbeszivo Beszivja a leveg6t a kivetit6 bels6 hiitésének céljabol.
szell6z6nyilas

@ | Els6 allithaté lab Asztalra vagy hasonl6 feliiletre torténd telepitéskor a

kép pozicidjanak beallitdsahoz hizza ki a labat.

@ | Elességallité gyirt A kép fokuszélasara szolgal.

@ | Nagyit6 gytirt A kép méretének beallitasara szolgal.

@ |Lencse Ezen keresztiil vetiti ki a késziilék a képeket.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A légsziir6 és a szell6zOnyilasok karbantartasa” p.189
o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.195

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.35

« "A kép atméretezése a nagyito gyuri segitségével” p.59




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

« "A fokusz bedllitasa a fokuszgytirt hasznalataval” p.60

A kivetito alkatrészei - Hatulnézet
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Megnevezés Funkcié

@) | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.

@ | Tapkabel-bemenet A tapkabel kivetit6hoz vald csatlakoztatasara szolgal.

@ |Interfész portok Csatlakoztatja a kiilsé eszk6zok kabeleit.

@ | Kezel6panel Ezen keresztiil lehet miikodtetni a kivetit6t.

@ | Tavoli vevokésziilék | A tavvezérld jeleit fogadja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A Kivetité részei - interfész portok” p.14
« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.111

A kivetito alkatrészei - Alapzat
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Megnevezés Funkcié
@ | Els6 allithaté lab Asztalra vagy hasonl6 feliiletre torténd telepitéskor a
kép pozicidjanak beallitasdhoz huzza ki a labat.
@ | Mennyezeti Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti
szerelvény rogzitést, ha felfliggeszti a kivetit6t a mennyezetre.

Vezetékbilincs
rogzitési pontja

Ha az opcionalis mennyezeti konzolt haszndlja, rogzitse
a karabinert ide, hogy a biztonsagi vezetéket rogzitse, és
megakadélyozza, hogy a projektor leessen a
mennyezetrdl vagy a falrol.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megneyeses Funkeid A kivetito részei - interfész portok
@ | Hatso labak Asztalra vagy hasonl6 feliiletre t6rténd telepitéskor
forgatassal lehet kihtzni és visszatolni a vizszintes
délésszog beallitdsa céljabol.
@ | Csavar lyukak a Csavarfuratok a kabelburkolatot rogzitéséhez. | | | | | | |
kébelburkolaton (@) = = O m Lﬂ ! 9
Y& 2 = 0 gl s
(@ |Biztonsagi kabel Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphaté AN HDBaser oS
rogzitési pontja biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén. = —_ biemal
A\ Figyelmeztetés o SSREERY T ST
QH4DBT’ Control@
Ne csatlakoztassa a biztonsagi vezetéket ehhez
a ponthoz. |
@ |Légszliré fedél A légsziir6 fedelének rogzitésére szolgald csavarok.
csavarjai
@) | Rogzitési pontok Ezekkel a rogzitési pontokkal rogzitse a kereskedelmi z Y
(négy pont) forgalomban kaphaté VESA szerelési Megnevezes Funkeio
interfészszabvanynak (100 x 100 mm) megfelelé @) | Kabeltarto Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphaté
konzolt, ha a kivetit6t falra vagy mennyezetre szereli. kabelrogzitét ezen keresztiil a kabelek rogzitéséhez.
@ | Audio Out port Az aktudlis bemeneti forrasrol szarmazé hangot egy

» Kapcsol6dé hivatkozasok kiilsé hangszoérdra bocsatja ki.

« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.111 @ | RS-232C port RS-232C kabel csatlakoztathato a kivetité
szamitogéprol torténd vezérléséhez. (Ezt a portot
altalaban nem sziikséges haszndlni.)

Service port Ez a port tomeges beallitasokhoz hasznalhato.

®0

Vezeték nélkiili LAN- | A vezeték nélkiili LAN-modul takarélemezét régziti.
modul régzitécsavarja




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

e Fiessledd A kivetit6 alkatrészei - Kezelé6panel
@ | USB-A-port Csatlakoztatja az USB-eszkozt, és kivetiti a filmeket
vagy képeket.
Opcionalis dokumentumkamera csatlakoztatdsahoz
hasznalhatd. @ DJ .
A vezeték nélkili LAN-modul csatlakoztatdsdhoz @
hasznélhatd. f
A kiils6 kamera csatlakoztatasahoz hasznalhato. @ Search | @ @ g i

Az opcionalis vezeték nélkiili adokészilék

parositasahoz hasznalhatd. ANV CEH;\
ute

Hiba és tizemi napléfajlok mentéséhez USB- TM

memoriaeszkoz csatlakoztatdsara hasznélatos.

@ | DC kimeneti (2,0 A) [ Csatlakozast biztosit egy kereskedelmi forgalomban

port kaphat6 streaming médialejatszé tapellatasahoz.
USB-s adatétvitel nem érhetd el. Megnevezés Brmiked
() | HDMI2 port A ,HD,I\,/II—’komp'atib@lis .\fideokés?i:llékelf es . @ |Fékapcsolé gomb Be- és kikapcsolja a kivetit6t.
© |HDMII port szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitére. ( 0) )
A port kompatibilis a HDCP2.3 szabvannyal.
@ | [Source Search] gomb | A kévetkezé bemeneti forrasra valt.
(® | HDMI Out port HDMI-kabelek csatlakoztatasa errél a portrél mas - - - —
kivetiték HDMI-portjahoz lehet6vé teszi egyetlen kép © |[A/V Mute] gomb Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
létrehozdsat és kivetitéset. @ |Balra mutaté nyil Megjeleniti a Vezérlés zarolasa képernyét.
A port kompatibilis a HDCP2.3 szabvdnnyal. gomb Mentielemek kivalasztdsara szolgdl, mik6zben
@ |HDBaseT port A LAN-kébel csatlakoztatast teszi lehetévé az megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugojat.
opciondlis HDBaseT jeladohoz. © |Lefelé mutaté nyil Megjelenit egy tesztabrat.
A port kompatibilis a HDCP2.3 szabvdnnyal. gomb Mentielemek kivalasztasara szolgdl, mik6zben
@® |[LAN port A LAN-kébel csatlakoztatdsat teszi lehetévé halézati megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugojat.
csatlakozds céljdbol. @ |[Enter] gomb («J) Belép az aktualisan kivélasztott elembe, és a kovetkezd
szintre 1ép, mikozben megjeleniti a kivetité meniijét
vagy sugojat.
@ |Jobbra mutaté nyil Megjeleniti az Informaci6 képernyo6t.
gomb Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugojat.
© |[Esc] gomb Ledllitja az aktudlis funkcidt.
Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetit6 meniijét.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezes Funkds A kivetito alkatrészei - Tavvezérlé
© | Felfelé mutato nyil Megjeleniti a Geometrikus korrekc. képerny6t.

gomb Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugojat.

(® | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képforras kivalasztasa" p.61
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A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

Megnevezés Funkcié
@) | Foékapcsoloé gomb Be- és kikapcsolja a kivetit6t.
|
(O)

@ | [HDMI] gomb A HDMII1, a HDMI2 és a HDBaseT portok kozott
valtja a képforrast.

@ | [Computer] gomb Ez a gomb nem érhetd el ennél a kivetiténél.

@ | Szamgombok Szamok megadasara is hasznalhaté a kivetit6é
mentijében, amikor lenyomva tartja a [Num] gombot.

@ | [Auto] gomb Ez a gomb nem érhet6 el ennél a kivetitonél.

@ | [Num] gomb Ha lenyomva tartja ezt a gombot, szamokat adhat meg
a szamgombok segitségével.

@ | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

© | Nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgal, amikor a kivetité
mentije meg van jelenitve.

© | [Enter] gomb (<) Belép az aktualisan kivalasztott meniielembe, és a

kovetkez6 szintre 1ép, amikor a kivetité meniije meg
van jelenitve.

5]

[User] gomb

Azokat a beallitdsokat hajtja végre, amelyek a kivetitd
Beallitasok meniijének Felhasznal6i gomb
beallitasanal lettek megadva.

[Color Mode] gomb

Modositja a szinmodot.

[Aspect] gomb

Modositja a képaranyt.

[E-Zoom] +/-
gombok

Ujraméretezi a kivetitett képet.

[A/V Mute] gomb

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

[Split] gomb

Egyszerre legfeljebb két képet vetithet ki kiilonb6z6
képforrasokbdl a vetitévaszon felosztasaval.

[Home] gomb

Megjeleniti és bezarja a Kezdéképerny6t.

[Freeze] gomb

Sziinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését.

[Volume] fel/le
gombok

Szabalyozza a hangsz6ré hangerejét.

o B®|9|8 ®|8 &S

[Default] gomb

A kivélasztott beallitdsokat az alapértelmezett értékre
allitja vissza.

o

Megnevezés Funkcié

@ | [Esc] gomb Leallitja az aktudlis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetit6 meniijét.

@ |[ID] gomb A gomb folyamatos lenyomdsa mellett a
szamgombokkal beirhatja annak a kivetitének
azonositojat, amelyet a tavvezérldvel hasznalni szeretne.

@ | [LAN] gomb A képforrast a hdlozathoz csatlakoztatott eszkozre
valtja.

@ | [USB] gomb Kivalasztja az USB-A-portot képforrasként.

@ | [Source Search] gomb | A kévetkezé bemeneti forrasra valt.

@ | Taviranyito6 A taviranyito jeleit bocsatja ki.

fénykibocsaté része

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Kivetités a Tartalom lejatszdsa modban" p.83
« "A képmindség (szinmod) bedllitdsa” p.65

« "Képarany" p.63
« "Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)" p.92
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel mend" p.155

o "Kezd6képernyd" p.38
« "Képforras kivalasztasa" p.61

« "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" p.90

o "Két kép egyidejii kivetitése" p.75

o "A vided ideiglenes leallitasa” p.91

« "A hangeré mddositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal" p.73
« "A meniibeallitdsok modositasa” p.150




A kivetitdo izembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben talalhatd utasitasokat.

» Kapcsolodé hivatkozasok

« "A kivetité helyének megvalasztasa” p.19

« "A biztonsagi vezeték felszerelése" p.24

« "A kivetit6 csatlakoztatasa" p.27

« "T6bb, ugyanolyan tipusu kivetitd csatlakoztatasa" p.32
« "A Kabelburkolat csatlakoztatdsa és eltavolitasa” p.33

« "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" p.34



A kivetito helyének megvalasztasa

A Kkivetitot igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek o Szell6zés céljabol hagyjon elegendd szabad teret a kivetitd koriil és alatt, és
kivetitéséhez. ne helyezze a kivetit6t olyan targyak f6lé vagy mell¢, amelyek eltakarhatjédk a
A kivetitét mennyezetre is szerelheti egy mennyezeti konzol segitségével, szell6zényildsokat.

amennyiben egy allando helyen szeretné hasznalni a késziiléket. Ha a kivetitot o Helyezze el tigy a kivetitSt, hogy szemben helyezkedjen el a vaszonnal, ne
mennyezetre szeretné felfiiggeszteni, egy kiilon megvasarolhaté mennyezeti valamilyen szogben élljon.

rogzitéelemre lesz sziiksége.

Hasznalhat kereskedelemben kaphato, a VESA szerelési interfész szabvanynak
megfelel6 konzolt is (100 x 100 mm).

A kivetité belizemelése szamos kiilonb6z6 szogben lehetséges. A beiizemelést
illetéen nincs vizszintes vagy fiiggdleges iranyu korlatozas.

pnzey l
@B% '

A kivetit helyének kivalasztasakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

« A kivetitdt szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy olyan
konzol segitségével, amely a kivetitével kompatibilis.




A kivetito helyének megvalasztasa

A\ Figyelmeztetés

o Ha a kivetit6t mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz
sziiksége. Ha a kivetit6 nincs megfelel6en rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi
kart vagy személyi sériilést okozhat.

« Ne hasznaljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
csavarok meglazuldsinak megel6zésére, illetve ne hasznaljon kendanyagot, olajat
vagy mas hasonl6 anyagot a kivetitdn, mert a késziilékhaz megrepedhet, amitél
leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez sulyos sériilést idézhet el6, ha valaki a
mennyezeti rogzités alatt tartozkodik, és a kivetité is megsériilhet.

» A mennyezeti rogzités és a kivetitd telepitésének elhanyagolasa a kivetitd leesését
idézheti el6. A kivetit6hoz vald specifikus Epson konzol felszerelése utan
gy6z6djon meg rola, hogy a kivetitd osszes mennyezeti régzitépontjat
megfeleléen rogzitette a konzolhoz. Ezenfelill a kivetit6hoz és a rogzitékhoz
haszndlt huzal legyen elég erds a suly fenntartasara.

« Ne szerelje a kivetit6t olyan helyre ahol a por és nedvesség értéke magas, vagy
fiistnek és géznek kitett helyre. Ellenkezd esetben tiiz keletkezhet, vagy dramiités
kovetkezhet be. A kivetité burkolata szintén sériilhet és karosodhat ha a kivetité
leesik a rogzitérol.

Példék olyan kornyezetre, amelyek el6idézhetik a kivetit6 leesését a burkolat

sériilése kovetkeztében

o Olyan hely amely tulzott fiistnek vagy levegében levé olajrészecskéknek van
kitéve, ugy mint gyarak vagy konyhak

o Olyan hely ahol ill6 oldészerek vagy vegyszerek talalhatok, igy mint gyarak
vagy laboratériumok

o Olyan helyek, ahol a kivetit6 mosdszereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve,
ugy mint gyarak vagy konyhak
o Olyan helyek ahol gyakran hasznalnak ill6 olajokat, gy mint relaxal6 szobak

o Olyan eszk6zok mellett, amelyek talzott fiistot, levegében levd olajrészecskéket
vagy habot bocsatanak ki kiilonb6z6 eseményeken

o Pdrésitok kozelében 1év helyek

A\ Figyelmeztetés

o Ne takarja el a kivetité levegdbemeneti és levegékimeneti nyilasait. Ha a
szell6z6nyildsokat eltakarja, a késziilék bels6 hémérséklete megnovekedhet, és
tiiz keletkezhet.

Ne hasznalja a kivetit6t olyan helyeken, ahol pornak vagy szennyezédéseknek
van kitéve. Ellenkezd esetben a kivetitett kép minésége csokkenhet. Ha a lencse
vagy a légsziir$ poros lesz, az meghibasodast vagy tiizet okozhat.

Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégité teherbirasa helyre. Leeshet vagy
felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat.

« Ha magasra helyezi a kivetitét, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség
esetén fellép6 kockazat elleni 6vintézkedésként rogzitse biztonsagosan
huzalokkal. Ha a kivetitd nincs megfeleld mddon felszerelve, leeshet, és balesetet
vagy sériilést okozhat.

Ne szerelje olyan helyekre ahol s6-karosodas léphet fel, ill. olyan helyekre
amelyek korroziv gazok hatasanak vannak kitéve, ilyen példaul kéngdz a meleg
forrasoknal. Ellenkezd esetben a korrdzio a kivetitd leesését okozhatja. Ez a
kivetit6 hibas miikodését is eléidézheti.

Figyelem

« Ha a kivetit6t 1500 méter feletti magassagban haszndlja, dllitsa a Nagy magassag
bedllitast Be értékre a kivetité mentijében, hogy a kivetité belsé hdmérséklete
megfeleléen legyen szabalyozva.
@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

o Lehet6leg ne allitsa fel a kivetit6t magas paratartalmu, poros, vagy tliz vagy
dohany okozta fiistnek kitett helyeken.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Megjegyzések a szallitashoz" p.21

o "A kivetité betizemelési és bedllitasi opcioi” p.21

« "Kivetitési tavolsag" p.23

 "A kép alakja" p.52

« "A kivetit6é tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.161



A kivetito helyének megvalasztasa

Megjegyzések a szallitashoz

A kivetit6ben szamos tivegalkatrész és precizids sszetevd talalhato. A szallitas

kozbeni Uit6dések okozta kirok elkerilése érdekében az alabbiak szerint
kezelje a kivetit6t.

o Tavolitsa el a kivetitdhoz csatlakoztatott dsszes berendezést.
o Tegye fel a kivetitohoz mellékelt lencsefedelet.

« Ha a kivetit6t nagy tavolsagon at vagy feladott csomagként széllitja, erés
dobozba csomagolja, parndzza korbe, és lassa el torékeny jeloléssel.

« Ha javitasra széllitja a kivetitot, helyezze eredeti csomagoldsaba, ha

lehetséges, vagy hasznaljon hasonl6 anyagokat, és parnazza koriil a kivetitét.

Lassa el ,,torékeny” jeloléssel a dobozt.

Az Epson nem villal felel6sséget a szallitas soran keletkezett karokért.

A kivetito belizemelési és beallitasi opcioi
A kivetitdt az aldbbiak szerint lehet betizemelni és bedllitani:
Elol/hatul

-1

Eliilsé mennyezeti/hats6 mennyezeti

Valassza ki a kivetité Telepités meniijében az alkalmazott telepitési
madszernek megfeleld Kivetités opciot. Sziikség esetén kapcsolja be a Ford
irany gomb beallitast a kivetité Miikddés meniijében, és mddositsa a
Meniiforgatas beallitast a kivetit6 Kijelzé6 meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Ovintézkedések a telepités soran" p.21
o "Vetitési modok" p.44

Ovintézkedések a telepités soran

Amikor a kivetité betizemelését végzi, vegye figyelembe az alabbi
ovintézkedéseket.



A kivetito helyének megvalasztasa

Figyelem Telepitési teriilet

« Ha a kivetit6 bizonyos szogben van telepitve, a telepitést szakképzett szerelének

kell elvégeznie, a kivetit6vel torténd hasznalatra tervezett telepitd szerelvények Figyelem
hasznalataval.

Gy6z6djon meg rola, hogy elegendd teriiletet hagy a kivetit6 koriil, hogy semmi se

« Telepitse megfelelen a kivetit6t, hogy megakadalyozza annak leesését. akadalyozza a levegd kiftivo és beszivo szell6z6nyilasait.

« Amikor a kivetit6 mennyezeti rogzitépontjait és a négy ponton a rogzitd
szerelvényeket rogziti, M4 csavarokat (max. 9 mm mélységii) hasznaljon.
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@ 10cm
@ 20cm

@ 40cm



A kivetito helyének megvalasztasa

Telepitési teriilet (Tobb kivetité egymas mellé telepitése esetén)

Figyelem

o Ha tobb kivetit6t telepit egymas mellé, gy6z6djon meg rdla, hogy a kifuvé
szell6z6nyilasbol érkezd meleg levegd nem megy kozvetleniil a mésik kivetito
levegdbeszivo szell6zényilasaba.

@ 150 cm

« Ha elvalasztdt haszndl, kisebb helyet is hagyhat ki a kivetit6k kozott.

*
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@ 20 cm
@ 40 cm

*  Elvalaszto

Kivetitési tavolsag

A kivetit6 vaszontdl mért tavolsaga hatdrozza meg a kivetitett kép
hozzavetdleges méretét. Minél messzebb helyezi a kivetitét a vaszontdl, annal
nagyobb lesz a kép mérete, azonban a képméret a nagyitas mértékétdl, a
képaranytdl és egyéb beallitasoktdl fiiggden eltéro lehet.

Tekintse meg a Fliggeléket annak meghatdrozasara, hogy a kivetitett kép
mérete alapjan hozzavet6legesen milyen messze helyezze a kivetitét a

vaszontol.
\_— D\

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képernyoméret és vetitési tavolsag" p.218




A biztonsagi vezeték felszerelése

A biztonsagi vezetéket szerelhet fel, hogy megvédje a kivetitét a mennyezetrol Csatlakoztasson egy karabinert a mennyezeti rogzitésen talalhatd
vagy falrdl torténd leeséstol. furathoz, majd huzza meg a karabiner zarjat.

A\ Figyelmeztetés

Ugyeljen arra, hogy az Epson mennyezeti konzolhoz mellékelt biztonségi vezetéket
hasznalja. A biztonsagi vezeték az opcionalis ELPWROI biztonsagivezeték-
készletként kaphato.

» Kapcsol6doé hivatkozasok
« "Az ELPMB22 mennyezeti rogzités hasznalata esetén" p.24
 "Az ELPMB30 mennyezeti konzol hasznalata esetén" p.25

Az ELPMB22 mennyezeti rogzités hasznalata esetén

A nagyobb biztonsdg érdekében az dbran lathaté médon biztonsagi vezetéket
csatlakoztathat a kivetit6hoz.

. 1 . o . Csatlakoztassa a kabelbilincset egy masik karabinerhez, majd a csavarral
Miel6tt h , gYOZ( 5la, h ELPMB22 . 1111 N . . s NP
tarlf(’)(‘ztsttal;)iﬁikceszaifgo Z‘(g ?tzojﬁsezf (,),ghro.oz aés ﬁg}; il(’ikészitetteI:ennyezetl rogzitse a vezetékbilincset a kivetiton talalhaté vezetékbilincs-rogzitési
biztonsagivezeték-készletben talalhaté alabbi elemeket: ponthoz

« Biztonsagi vezeték x 1

o Karabiner x 2

o Vezetékbilincs x 1

« Rogzitécsavar (M4 x 10 mm) x 1

$ Az ELPMB22 felszerelésével kapcsolatos részleteket lasd a Ceiling
Mount ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual dokumentumot.




A biztonsagi vezeték felszerelése

Vezesse at a biztonsagi vezetéket a mennyezeti rogzitén talalhatd Huzza meg a karabiner zarjat.
karabineren, majd csatlakoztassa mindkét végét a kivetitén 1évo
karabinerhez.

Az ELPMB30 mennyezeti konzol hasznalata esetén

A Figyelmeztetés A nagyobb biztonsag érdekében az abran lathaté modon biztonsagi vezetéket

csatlakoztathat a kivetit6hoz.
Ne csatlakoztassa a biztonsagi vezetéket a biztonsagi kabel rogzitési

pontjahoz. Miel6tt hozzékezdene, gy6z6djon meg réla, hogy az ELPMB30 mennyezeti
konzolt stabilan csatlakoztatta a kivetit6hoz, és hogy el6készitette a
biztonsagivezeték-készletben talalhaté aldbbi elemeket:

« Biztonsagi vezeték x 1

« Karabiner x 2 (ELPMB30 esetén csak egy karabiner hasznalatos.)
o Vezetékbilincs x 1

» Rogzitécsavar (M4 x 10 mm) x 1

@ Az ELPMB30 felszerelésének részleteirdl 1dsd az ELPMB30 User's Guide
dokumentumot.



A biztonsagi vezeték felszerelése

Rogzitse a vezetékbilincset a karabinerhez, majd a csavarral rogzitse a . )
vezetékbilincset a kivetiton talalhato vezetékbilincs-rogzitési ponthoz. A\ Figyelmeztetés

Ne csatlakoztassa a biztonsagi vezetéket a biztonsagi kabel rogzitési
pontjahoz.

B Huzza meg a karabiner zérjat.

Vezesse at a biztonsagi vezetéket a mennyezeti rogzité furatan, majd
csatlakoztassa mindkét végét a karabinerhez.




A kivetito csatlakoztatasa

Léasd ezeket a részeket a kivetitd kivetitd-forrasokhoz vald csatlakoztatdsihoz.

Figyelem

o Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozdinak alakjat és iranyat. Ne
erltesse a csatlakozdt a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd
megsériilhet vagy meghibasodhat.

$ A kivetit6hoz mellékelt kabelek listajat lasd a Gyors utmutaté cimt
utmutatoban. Sziikség esetén vésaroljon kiilon vagy kereskedelmi
forgalomban kaphat6 kabeleket.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Szamitogép csatlakoztatasa” p.27

o "Csatlakoztatas videoforrasokhoz" p.27

« "Csatlakoztatas kiils6 USB-eszk6zokhoz" p.28
« "Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz" p.29
o "Csatlakozas egy HDBaseT adohoz" p.29

o "Az alapkésziilék csatlakoztatdsa" p.30

o "Csatlakoztatas kiilsé eszk6z6khoz" p.30

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI-portjahoz.

O =

Audio Out

RS-232C

|
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HDMI1
HDMI2

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetit6é izembe helyezésének bedllitdsai - Részletes menii" p.161

Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitogépet szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio jelbemenethez" p.27

Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio
jelbemenethez

Ha a szamitogépe HDMI-porttal rendelkezik, a szamitogépet igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a szamitogép audiojelét a
kivetitett képpel egyiitt tovabbithatja.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a szamitégép HDMI-kimeneti portjahoz.

Csatlakoztatas videoforrasokhoz

Ha videokésziilékeket szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhat6 utasitdasokat.

@ « Ha a csatlakoztatni kivant késziilék a megszokottdl eltér6 formaja
porttal rendelkezik, a kivetit6hoz t6rténd csatlakoztatashoz hasznalja
a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhaté kabelt.

o A kébel a csatlakoztatott videoberendezés kimeneti jelétél fiigg.

« Bizonyos tipusu videoberendezések tobbféle tipusu jelet képesek
kibocsatani. Olvassa el a videokésziilékhez mellékelt hasznalati
utmutatoban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

 Ha a hang lejatszdsa nem megfeleld, ellenérizze a beallitasokat az
Audio Out eszkoz opcional.

@ Beallitasok > HDMI csatlakozas > Audio Out eszkoz

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Csatlakoztatas HDMI-videdforrashoz" p.28



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztatas HDMI-videéforrashoz o "USB-eszkoz levalasztasa” p.29

Ha a videoforras HDMI-porttal rendelkezik, a videoforrast igény szerint a Vetités USB Kkézrél
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a jelforras audiojelét a etites -eszkozro

vetitett képpel egyiitt tovabbithatja. Igény szerint képeket és egyéb tartalmat vetithet ki szamitogép vagy

videokésziilék hasznalata nélkiil, ha a kovetkezd eszk6zok barmelyikét a
Figyelem kivetitéhoz csatlakoztatja:
A videoforrast csak azutan kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz. « USB flash-meghajt6
Ellenkez6 esetben a kivetité megsériilhet. o L,

« Digitalis fényképez6gép vagy okostelefon

» USB-merevlemez
n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a vide6forras HDMI-kimeneti portjahoz.

] o, o . @ « A digitalis fényképezégépeknek és okostelefonoknak USB
a Csatlakoztassa a kdbel masik végét a kivetité HDMI-portjahoz. csatlakoztatds, nem TWAIN-kompatibilis eszkdzoknek, valamint

USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik.

o Az USB-merevlemezeknek meg kell felelniiik az aldbbi
kovetelményeknek:

AN HDBaseT °
3

DCOUt(208)  USBA
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o USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik (nem
minden USB Mass Storage Class-eszkoz hasznalata tamogatott)

o FAT16/32 szerint formazva

« Sajat halozati tapegységgel kell taplalni 6ket (a busz dltal taplalt
merevlemezek haszndlata nem ajanlott)

« Keriilni kell a tobb particiéval rendelkez8 merevlemezek
hasznélatat

A Tartalom lejatszasa médban olyan lejatszasi listdkat is lejatszhat, amelyek

» Kapcsol6dé hivatkozasok USB-flash-meghajtéra mentett képeket és filmeket tartalmaznak.
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menti" p.161
» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kivetités a Tartalom lejatszasa modban” p.83
« "Bemutat6 vetitése a PC Free funkci6 hasznalataval" p.78

Csatlakoztatas kiilso USB-eszkozokhoz

Ha a kivetit6hoz kiils6 USB-eszkozoket szeretne csatlakoztatni, kovesse az Csatlakoztatas USB-eszk6zho6z

aldbbi fejezetekben talalhaté utasitasokat. A kivetité USB-A-portjahoz igény szerint USB-eszkozt csatlakoztathat, ha

" Kapcsol6ds hivatkozasok képeket és mas tartalmakat szeretne kivetiteni.
o "Vetités USB-eszkozrdl" p.28
« "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.28



A kivetito csatlakoztatasa

Ha az USB-eszkozhoz halézati adapter tartozik, csatlakoztassa az
eszkozt a halozati aramforrashoz.

Csatlakoztassa az USB-kédbelt vagy az USB flash-meghajt6t az abran
lathaté médon a kivetité USB-A-portjahoz.
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Figyelem

o Az eszkozhoz mellékelt vagy az el6irt USB-kabelt hasznalja.

o Ne hasznaljon USB-eloszt6t vagy 3 méternél hosszabb USB-kébelt, mert
ez az eszkoz hibas miikodését okozhatja.

B Csatlakoztassa a kdbel masik végét a késziilékhez, ha sziikséges.

USB-eszkoz levalasztasa

Miutan befejezte a csatlakoztatott USB-eszkozzel végzett kivetitést, valassza le
az eszkozt a kivetitérol.

n Igény szerint kapcsolja ki az eszkozt, és huzza ki.

a Vilassza le az USB-eszkozt a kivetitdrol.

Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz

Igény szerint dokumentumkamerat csatlakoztathat a kivetit6hoz, ha ki
szeretné vetiteni a kamera altal felvett képeket.

A csatlakoztatds médja az Epson dokumentumkamera tipusatol fiiggéen
eltérd lehet. A részleteket lasd a dokumentumkamera kézikonyvében.

Csatlakozas egy HDBaseT adohoz

HDMI- vagy RS-232C-jel nagy tavolsagra torténd elkiildéséhez egy opciondlis
HDBaseT jeladohoz csatlakoztathatja a kivetitét egy 100Base-TX hal6zati
kabel segitségével. Ez akkor hasznos, ha tavolrol szeretne jelet kiildeni a
kivetitSre, vagy tavolrdl szeretné azt vezérelni, példaul egy nagyobb teremben
vagy egy rendezvény helyszinén, mert akar 100 m hossza halézati kabelt is
hasznalhat. A megfelel6 adatatvitel érdekében 5e kategdriaju vagy jobb
mindségli STP-kabelt haszndljon. A m{ikodés azonban nem minden
bemeneti/kimeneti eszkoz és kornyezet esetén garantalt.

% e« Ha engedélyezni szeretné a kommunikaciét a jeladén 1évé Ethernet-
és soros portokrdl, valassza a Be értéket a Kommunikacio vezérlése
bedllitasnal a kivetitd Részletes meniijében. Ennek a beallitasnak a
bekapcsolasa esetén a kivetité LAN és RS-232C portjai le lesznek
tiltva.

@ Részletes > HDBaseT > Kommunikacio vezérlése

« Ha egy Extron XTP jeladot vagy kapcsolot csatlakoztat a kivetitd
HDBaseT portjahoz, vilassza a Be lehetséget az Extron XTP
beallitdsnal a kivetitd Részletes meniijében (a Kommunikacio
vezérlése automatikusan Be értékre dll, és a Készenléti iizemmaod
automatikusan Kommunikacié be értékre modosul).

@ Részletes > HDBaseT > Extron XTP
@ Részletes > Készenléti iizemmod > Készenléti iizemmod

n Kapcsolja ki a kivetitot és a HDBaseT jeladot.



A kivetito csatlakoztatasa

Ellenérizze, hogy a kivetit6 és a HDBaseT jelado ki van

kapcsolva, amikor csatlakoztatja a haldzati kabelt két eszkoz
kozott, vagy levalasztja a kébelt.

Csatlakoztassa a halozati kabel egyik végét a HDBaseT-porthoz a
jeladdn.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDBaseT-portjdhoz.
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@ Lasd a HDBaseT jeladéhoz mellékelt dokumentaciot a
videoeszk6zhoz vagy szamitdgéphez torténd csatlakoztatasra
vonatkozo utasitasokért.

ﬂ Kapcsolja be a kivetitét és a HDBaseT jeladot.

» Kapcsolodoé hivatkozasok
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menti" p.161

adoegységet (ELPWTO1) tartalmaz. A kivetit6 vezeték nélkiili adoegységekkel

torténo hasznalata lehetévé teszi, hogy az alapkésziiléken keresztiil
Windows/Mac szamitogépekhez csatlakozzon, és egyszertien kivetitse képeit.

@ Az alapkésziilék felszerelésével kapcsolatos részleteket lasd az
ELPWP20 Quick Start Guide dokumentumban.

Csatlakoztassa a vezeték nélkiili prezentdcids rendszerhez mellékelt
HDMI-kabelt az alapkésziilék HDMI Out portjéhoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI-portjahoz.
O — O ° =9
o Hoseser DC Out (2.04) USB-AO Service
=)0 n
Homr GRESTR] — AudioOut R5-232C

@HDBT Control ‘
I —

HOMI1 ‘
HDMI2

Csatlakoztassa a vezeték nélkiili adokésziiléket a szamitégép egyik
szabad USB-portjaba. Tovabbi részletekért lasd az Epson Wireless
Presentation System Haszndlati titmutatéjat.

Az alapkésziilék csatlakoztatasa

Az opcionalis vezeték nélkiili prezentacios rendszer segitségével vetithet az
alapkésziiléken (vevOegységen) keresztiil. A vezeték nélkiili prezentacids
rendszer (ELPWP20) egy alapkésziiléket (ELPBUO1) és két vezeték nélkiili

Csatlakoztatas kiils6 eszkozokhoz

Ha kiils6 eszkozoket szeretne csatlakoztatni a kivetitbhoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakoztatas kiils6 hangszéréhoz" p.31



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztatas kiilsé hangszéréhoz P/l Csatlakoztassa a kdbel sztere6 mini-jack végét a kivetité Audio Out
portjahoz.
A kivetit6t csatlakoztathatja kiilso, sajat tapellatassal rendelkez6
hangszérokhoz. A hanger6t a kivetité tavvezérljével szabalyozhatja. @ oo =Y e ER
A hang kiils6 hangszdérokon keresztiili lejatszasahoz allitsa az Audio Out - uﬂ o D
eszkoz beallitast Kivetito értékre a kivetité Beallitasok meniijében. Ha nincs — - T= =
audio-/videorendszer csatlakoztatva a kivetitéhoz, a hang a kiils6 hangszéron — o

keresztiil hallhat6, még akkor is, ha az Audio Out eszkoz bedllitas AV-
rendszer értékre van allitva.

@ Beallitasok > HDMI csatlakozas > Audio Out eszkoz I E
Audio Out l
« Ha kiils6 hangszoron szeretne hangot lejatszani, amikor a kivetit6 ki

van kapcsolva, valassza a Mindig lehetdséget a A/V kimenet
bedllitasaként a kivetitd Részletes meniijében.

<’—o
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@ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet » Kapcsolodo hivatkozasok
o A Kkivetitét igény szerint hangsz(’)r(’)val ellatott erdsit6hoz is o "A kivetitd tizembe helyezésének beallitdsai - Részletes meni" p- 161
csatlakoztathatja.

« A kivetité beépitett hangszorérendszere kiils6 hangszérohoz valé
csatlakoztatas esetén kikapcsol.

n Sziikség esetén ellendrizze, hogy a szamitégép vagy a videoforras
csatlakoztatva van a kivetit6hoz audio- és videokabelek segitségével.

a Keresse meg a kiils6 hangszoré csatlakoztatdasahoz megfelel6 kabelt,
példaul sztereé mini-jack/dugds jack dsszekotokabelt vagy mas tipusu
kabelt, illetve adaptert.

B Sziikség esetén csatlakoztassa a kdbel egyik végét a kiilsé hangszéréhoz.



Tobb, ugyanolyan tipusu kivetito csatlakoztatasa

Kivetitheti ugyanazt a képet tobb kivetitébal.

A kovetkezé modszerek egyikével csatlakozhat tobb kivetitot: lancba csatolas
vagy elosztds csatlakozas. Legfeljebb négy kivetitét csatlakoztathat lancba.

Figyelem

A kivetit6k telepitésekor gy6z6djon meg rola, hogy a levegé kifavo
szell6z6nyildasokon keresztiil tdvozé meleg levegé nem megy kozvetleniil egy masik
kivetit$ leveg6beszivé szell6z6nyilasaba.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Ugyanazon kép kivetitése egy lancolt kapcsolaton keresztiil" p.32
« "Ovintézkedések a telepités sordn" p.21

Ugyanazon kép kivetitése egy lancolt kapcsolaton
keresztiil

HDMI Out HDMI1
NI & WTEE
HDMI Out HDMI1

n Csatlakoztassa a kivetit6t a szamitogéphez a HDMI-kébellel, majd
csatlakoztassa a kivetiték HDMI1 portjat és HDMI Out portjat a
HDMI-kabellel.

o Csak akkor lesz képkimenet a HDMI Out porton, ha a HDMI1
van kivalasztva képforrasként.

« Ha harom vagy négy kivetit6t csatlakoztat lancba, az dbran
lathaté médon csatlakoztassa a kivetitéket.

HDMI Out

HDMI1

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Valassza ki a HDMI csatlakozas > HDMI kimenet beallitas sziikséges
értékét a kivetité Beallitasok meniijében. A tovabbi részleteket a
beallitasok listajaban talal.

Terminalvég: Ki

Termindlvég: Ki

Bedllitas elem (1) (2] (3]
A késziilékhez Kozéps6 kivetiték | A legutolsé
els6ként kivetit6
csatlakoztatott
kivetité
HDMI kimenet | Be-/kikapcs. Be-/kikapcs. Be-/kikapcs.
beallitas osszek.: Be osszek.: Be Osszek.: Be

Termindlvég: Be

Ez nem biztos, hogy miikédik, ha 6t vagy tobb kivetité van
lancba csatlakoztatva, vagy ha a bedllitaisok nem megfeleléek.




A Kabelburkolat csatlakoztatasa és eltavolitasa

Ha a kivetit6t a mennyezetrdl logatja le, csatlakoztassa a kivetitéhoz mellékelt Helyezze fel a kabelburkolatot a lathaté mddon, vezesse at a kabeleket a
kabelburkolatot, hogy elrejtse a csatlakozé kabeleket. kabelburkolat aljan talalhaté résen.

Hasznaéljon kereskedelmi forgalomban kaphato kébelkotozot, amelyet
vezessen at a kabeltarton, és kosse egymashoz a kabeleket.

B Huzza meg a kabelburkolat csavarjait.

PR

A\ Vigyazat! < (/

Ne kosse Ossze a tapkabelt a tobbi kabellel. Mivel ez téizveszélyes lehet.




Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tavvezérl6 a kivetitéhoz mellékelt két db AA méretli elemmel mukodik. B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett iranyban.

(9

Figyelem
Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi
el6irdsok cim( részt.

A lemeriilt elemeket azonnal cserélje ki. A tavvezérld két darab AA

méretli mangan- vagy alkali elemmel mukodik.

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.

A\ Figyelmeztetés

Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (=) jel6lések helyét, és a
jelolések szerint helyezze be az elemeket. Az elemek rendeltetésellenes
hasznélatnal felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést okozhat
vagy karosithatja a késziiléket.

a Tavolitsa el a régi elemeket, ha sziikséges. Helyezze vissza az elemtart6 fedelét, és nyomja le kattanasig.

Az elhasznalt elemeket a helyi elirasok szerint selejtezze le.




Elemek behelyezése a tavvezérlobe

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A tavvezérl6 hasznalata" p.35

A tavvezérld hasznalata
A tavvezérl6 segitségével a helyiség szinte barmely részérél vezérelheti a
kivetitét.

Ugyeljen arra, hogy a tavvezérl6t a kivetitd vev6késziilékei felé iranyitsa az itt
felsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

« Keriilje a tdvvezérld hasznalatat erds fénycsoves fényforras vagy

kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetité nem
reagdl a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a
tavvezérldt, vegye ki az elemeket.



A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetité alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité bekapcsolasa” p.37

o "A kivetité kikapcsolasa" p.40

o "Datum és id§ beallitasa" p.41

« "A kivetitémeniik nyelvének kivalasztasa" p.43

o "Vetitési modok" p.44

 "A Vaszontipus beallitasa" p.46

« "Tesztabrak megjelenitése" p.50

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.51

o "A kép alakja" p.52

« "A kép atméretezése a nagyito gyuri segitségével” p.59
« "A fokusz bedllitasa a fokuszgytirt hasznalataval” p.60
o "Képforras kivalasztasa" p.61

« "Képarany" p.63

+ "A képmindség (szinmod) beallitasa" p.65

o "A kép szinének modositasa” p.67

« "A képfelbontas modositasa” p.70

o "A fényer6 beallitasa" p.71

« "A hangeré modositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal” p.73



A kivetito bekapcsolasa

Kapcsolja be a hasznalni kivant szamitégépet vagy videdeszkozt, miutan Nyomja meg a f6kapcsolé gombot a kezeldpanelen vagy a tavvezérlon a
bekapcsolta a kivetitét. kivetit6 bekapcsolasahoz.

A kivetité hangjelzést ad ki, és az allapotjelz6 fény kék szinnel villog,

n Csatlakoztassa a késziiléket a kivetit6hoz. amig a kivetitd bemelegszik. Amint a kivetité bemelegedett, az

., allapotjelz6 fény villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre valt.
A\ Vigyazat!
Miutan csatlakoztatta a késziiléket a kivetit6hoz, csatlakoztassa a tapkabelt. $ « Amikor a Gyorsinditas engedélyezve van a kivetit6
Kiterjesztett meniijében, a kivetité a bekapcsolé gomb

megnyomasa utan néhany masodperccel hasznélatra kész lesz.
Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 haldzati aljzataba, majd dugja be a @ Részletes > Miikodés > Gyorsinditas
kabelt a konnektorba.

Ha nem lathato a kép, probéalkozzon az alabbiakkal.
« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdeszkozt.
» Modositsa a képkimenetet a szamitogéprol, ha laptopot hasznal.

« Helyezzen be egy DVD-t vagy mads képi adathordozét, majd nyomja meg a
lejatszas gombot (ha sziikséges).

« Nyomja meg a [Source Search] gombot a tdvvezérlén vagy a kezelépanelen a
forras felismeréséhez.

» Nyomja meg a kivant vide6forras gombjat a tavvezérlon.

 Ha megjelenik a kezd6képernyd, valassza ki azt a forrast, amelyet ki szeretne
vetiteni.

A\ Figyelmeztetés

o Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a fényforrds vilagit! Ez maradandé
karosodast okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

» Ha a kivetitdt egy adott tavolsagrol a tavvezérlo segitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

A\ Figyelmeztetés

o Vetités kozben ne zarja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény ttja
akadalyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
hatésara a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaverédés miatt felforrésodhat, ami a kivetité hibas miikodését
okozhatja. A vetités ledllitasahoz hasznalja az A/V némitas funkciét, vagy
kapcsolja ki a kivetitét.

A késziilék csatlakoztatasa el6tt feltétleniil foldelt aljzatba csatlakoztassa a
kabelt. A foldelt csatlakozas eltavolitasakor htizza ki a tapkabelt, majd
valassza le a foldelt csatlakozorol.

A kivetité miikodésjelzo fénye kék szinre valt. Ez azt jelzi, hogy a
kivetit6 aramot kap, de még nincs bekapcsolva (vagyis készenléti
tizemmodban van).



A kivetito bekapcsolasa

« Ha a Betap kapcsol6 bedllitasa Be a kivetité Részletes meniijében, a Valllasszotl)'l ilkezlgy mftcrlluelem‘et a kezelo% anelen Vag]}; tavvezérl6n talélhato
$ kivetité azonnal bekapcsol, amint csatlakoztatja a késziiléket a nyilgombokkal, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

hélézati dramforrashoz. Ne feledje, hogy a kivetit akkor is
El [ | 6

visszatér az aram.

automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges aramsziinetet kovetden
@ Részletes > Miikodés > Betap kapcsold
Szinméd Vilagitas mod

« Ha kivalaszt egy adott portot az Auto. bekapcsolas beallitdsként a

o®— HDMI2
kivetité Részletes meniijében, a kivetit6 azonnal bekapcsol, amint az

adott portrdl jelet vagy kabelcsatlakozast észlel. == HoBaseT 1
- Részletes > MﬁkOdéS > Auto. bekapcsolés €— USB Geometrikus korr... Split Screen

P LAN
\———————

» Kapcsolodo hivatkozasok

. "KeZd(’SképernYO p38 Tartalom lejatszasa : Ba
« "A kivetit6é izembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.161

Menu

PE Kivetitd neve 1 xoooxxx Kulcssz6 @ x00xxxx
SSID & XXXXXXXXXXXXX
TP 1 XOOKXXXXXXXXXX

o=

Csatlak. utmutaté

4 IP 1 oo

Kezdoképernyo

A Kezdoéképerny6n keresztiil egyszertien kivalaszthat egy képforrast, és

hozzaférhet a hasznos funkciékhoz. . L i1 .
Kivalaszthatja a kivetiteni kivant forrast.

A Kezdoéképerny6 megjelenitéséhez nyomja meg a [Home] gombot a
tavvezérldn. Ha a kivetit6 bekapcsolasakor a kezdéképerny6t szeretné
megjeleniteni, és nincs bemeneti jel, akkor allitsa a Kezd.kép aut. megj.
lehetdséget Be értékre.

® Qe

Megjeleniti a Csatlak. utmutatd. Kivalaszthatja a vezeték nélkiili kapcsolodasi
médokat az On altal hasznalt késziilékeknek, példéul okostelefonoknak vagy
szamitogépeknek megfelelGen.

Jelzi, hogy a kivetitd Tartalom lejatszasa mdédban van.

@ Részletes > Kezdoképernyd > Kezd.kép aut. megj. Mesrielenitheti a sfigbké "
egjelenitheti a sugéképernyét.

Megjelenitheti a kivetité meniijét.

Végrehajthatja azokat a mentiopciokat, amelyek a Kezdéképernyé vannak
hozzarendelve a Részletes meniiben.

Kivalaszthatja a fényforras fényerejét.

@0 060603

Moédositja a kivetité szinmodjat.



A kivetito bekapcsolasa

$ « 10 perc inaktivitas utan a Kezd6képerny® eltiinik, és visszatér arra a
képerny6re, amelyen korabban volt (az aktualis bemeneti forras
képernydje vagy a nincs jel iizenet).

» Kapcsolodo hivatkozasok

"A kép alakja" p.52

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menti" p.161
« "Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal" p.123

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.151

« "A kivetité sugoképernydinek haszndlata” p.201

o "Két kép egyidejii kivetitése" p.75



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket. Csatlakoztassa a lencsefedelet.

« Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy

meghosszabbithatja a kivetit6 élettartamat. A fényforras élettartama a
kivalasztott tizemmodtol, a kornyezeti feltételektdl és a hasznalattol
fugg. A fényerd idével csokken.

o A vildgitas kalibralasa automatikusan elindul, ha kikapcsolja a
kivetit6t, és az alabbi feltételek teljestilnek:

« A Vilagitas kalibralasa bedllitas Futtatas id6nként értékre van
allitva a kivetit6 Alaphelyzet meniijében

« 100 Ora telt el az utolso vilagitaskalibralas 6ta

» Ha t6bb mint 20 percen keresztiil folyamatosan hasznalta a
kivetitot

o Mivel a kivetité tdmogatja a kozvetlen kikapcsoldsi funkciot, a
késziilék kozvetleniil kikapcsolhaté a megszakitorol.

Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kezelGpanelen vagy a tavvezérlon.

A kivetité megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kér6 képernyét.

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z) @) gombot
Nem : Nyomja meg barmelyik masik
gombot

Nyomja meg djra a fékapcsold gombot. (Ha bekapcsolva szeretné
hagyni a késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.)

A kivetit6 két hangjelzést ad, a fényforras kialszik, és az allapotjelz6
fény is kialszik.

A kivetit6 szallitasa vagy tarolasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
mukodésjelz6 fény kék szint (de nem villog), és az allapotjelzé nem
vilagit, majd huzza ki a tapkabelt.



Datum és ido beallitasa

Bedllithatja a datumot és az id6t a kivetiton. Az alabbi kép jelenik meg:
n Kapcsolja be a kivetitét.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen.

B Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Miikodés beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vilassza ki a Datum és idé beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot. ) o o ) )
Valassza ki a Datum lehetdséget, nyomja meg az [Enter] gombot, és

hasznalja a megjelenitett billentytizetet az aktualis ddtum megadasahoz.

N/

Az alabbi kép jelenik meg:

[Datum és id6]

Datum és ido
Nyari idoszamitas beall.

Valassza az Id6 lehetdséget, nyomja meg az [Enter] gombot, majd
hasznalja a megjelenitett billentytizetet az egyezményes vilagidé
megadasahoz.

Nyari id6szamitas

DST inditas

DST vége

DST bedllitds (perc)
Internet id6

Valassza ki az Idé eltolédas (UTC) lehetéséget, nyomja meg az [Enter]
gombot, és allitsa be a koordinalt vilagid6tdl szamitott killonbséget.

B 0O O

Ha végzett, valassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Datum és idé beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.



Datum és ido beallitasa

A nyari id6szamitas aktivalasahoz valassza ki a Nyari idészamitas Il7] Ha végzett, vilassza ki a Bedllitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan vélasszon gombot.
beallitast.

@ Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezaraséhoz.

@ Ha végzett, valassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

@ Az id§ internetes id68szerverrdl torténd automatikus frissitéséhez
valassza ki az Internet id6 beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Ezutdn vélasszon beallitast.



A kivetitomeniik nyelvének kivalasztasa

Ha a kivetité meniiit és iizeneteit mas nyelven szeretné megtekinteni, igény
szerint mddosithatja a Nyelv beallitast.

n Kapcsolja be a kivetit6t.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen.

B Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

a Valassza ki a Nyelv beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.
B Valassza ki a kivant nyelvet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

G Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



Vetitési modok

A kivetitd pozicidjatol fiiggden el6fordulhat, hogy mddositani kell a vetitési A kivetités eredeti modba torténd visszaallitasahoz tartsa ismét
modot a képek helyes megjelenitéséhez. lenyomva az [A/V Mute] gombot a tavvezérlon 5 masodpercig.

« Az El6l opcidval a vaszon eldtt elhelyezett asztalrol vetitheti ki a képet.
« Az El6l/Plafon fiiggblegesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki egy

mennyezeti vagy fali konzolrol. A vetitési mod modositasa a meniik segitségével
o A Hatul opcid vizszintesen atforditja a képet, igy attetszé vetitévaszonra ) ) ) _ _ _
lehet vetiteni hatulrol. A vetitési modot igény szerint mddosithatja a kivetitd meniii segitségével a

kivetitett kép fiiggdleges és/vagy vizszintes atforditasahoz.
« A Hatul/Plafon opci6 fiiggélegesen és vizszintesen is atforditja a képet, b gsoes &

hogy a mennyezetrdl, falrél vagy egy attetsz6é vaszon mogiil is ki lehessen n Kapcsolja be a kivetitét, & jelenitsen meg egy képet.

vetiteni.
» Kapcsolodo hivatkozasok a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen.
o "A vetitési moéd mddositasa a tavvezérlovel" p.44
« "A vetitési moéd mddositasa a meniik segitségével” p.44 B Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

o "A kivetité betizemelési és bedllitasi opcioi” p.21

A vetitési mod modositasa a tavvezérlovel

A vetitési modot igény szerint mddosithatja a kivetitett kép fiiggélegesen
atforditasahoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Tartsa lenyomva az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén 5 masodpercig.
L ||

UM

A/V Mute Spht Freeze

Aspect

Valassza ki a Kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Home

A kép rovid ideig eltlinik, majd Gjra megjelenik fejjel lefelé.



Vetitési modok

B Valasszon ki egy vetitési modot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A Vaszontipus beallitasa

Hasznalhatja a Vaszontipus bedllitast a megjelenitett kép képaranyanak
vaszonhoz vald igazitasa érdekében.

o Ez a bedllitds nem elérhetd, ha az alabbi bemeneti forrdsok

valamelyikét hasznalja:
« USB
« LAN

o Nem lehet médositani a Vaszontipus beallitasat, ha a Tartalom
lejatszasa bedllitas Be értékre van éllitva a kivetit6 Beallitasok
meniijében.

» Ha médositja a Vaszontipus bedllitast, akkor a Geometrikus
korreke. bedllitasai alaphelyzetbe allnak.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

9 Valassza ki a Részletes mentiit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

a Valassza ki a Kijelz6 > Vetitévaszon > Vaszontipus lehetdséget.

Az alabbi kép jelenik meg:

Valassza ki a vetitévaszon képaranyat, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

G Nyomja meg a [Menu] gombot a meniik bezarasahoz.

Allitsa be a kivetitett kép képardnydt, ha sziikséges.

$ Ha a Vaszontipus bedllitds mddosul, akkor az EDID bedllitasok allitdsa
automatikusan megtorténik.

@ Jel > Specialis > EDID

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kép pozicidjanak beallitdsa a Vaszon helyzete opcié segitségével” p.46

Y& ¥4

A kép pozicidjanak beallitasa a Vaszon helyzete
opcio segitségével
A kép pozicidjan akkor allithat, ha a kép széle és a vetitett kép kerete kozott

margok lathatok.

@ « Nem tudja beallitani a vdszon helyzetét, ha a Vaszontipus beallitas
értéke 16:10.



A Vaszontipus beallitasa

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

n Valassza ki a Kijelz6 > Vetitévaszon > Vaszon helyzete lehetGséget.

Hasznalja a nyilgombokat a kezel6panelen vagy a tavvezérlon a kép
helyzetének beallitasahoz.

[¥aszon helyzete]

Iranyvaltas: Fent

@ Ha végzett, nyomja meg a [Menu] gombot.



V4

A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicio opcio segitségével

Ha nem kozvetleniil a vaszonnal szembe szereli fel a kivetitét, akkor Sziikség esetén forditsa el a fiigg6leges és vizszintes lencsepozicid-allitd
beallithatja a vetitett kép helyzetét a lencsepozicié funkcio segitségével. tarcsakat a kivetitdn a vetitett kép pozicidjanak beallitasa érdekében.

$ « Varjon 20 percet a kivetité bekapcsolasat kovetéen, miel6tt beallitana
a fokuszt, a nagyitast és a lencsepoziciét a maximalis pontossag
érdekében.
« A fiigg6leges és vizszintes lencsepozicio-allito tarcsakat tartsa
kozéps6 helyzetben, hogy a kép a lehet6 legtisztabb legyen.

——

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

v A
i - 12V
ot : A A
D
e
AN Pl \
H X 20% H H X 20%

@ A lencse kozéppontja
@ A vetitett kép, amikor a lencsét alaphelyzetbe allitja
@ Maximilis tartomany: V x 50%

@ Ha a vizszintes irany maximalis értékre van allitva: V x 12%



V4

A kép pozicidjanak beallitasa a Lencsepozicio opcio segitségével

Ha a lencsék fiiggélegesen teljesen el vannak tolva, akkor a képet

nem lehet vizszintesen mozgatni.



Tesztabrak megjelenitése

Megjelenitheti a tesztabrat a kivetitett kép beallitasahoz szamitogéphez vagy
videokésziilékhez valo6 csatlakoztatas nélkiil.

¥ o A tesztabra alakjat a Vaszontipus beallitas hatdrozza meg. A
tesztabra bedllitasa elott gy6z6djon meg roéla, hogy a megfeleld
vaszontipust adta-e meg.
@ Részletes > Kijelzd > Vetitévaszon > Vaszontipus
« Vetitsen ki egy képet a csatlakoztatott eszkozrél, ha olyan
meniielemeket szeretne beallitani, amelyeket a tesztabra
megjelenésekor nem dllithat be, illetve a kivetitett képet szeretné
finoman beallitani.

n Kapcsolja be a kivetit6t

a Nyomja meg a lefelé mutaté nyil gombot a kezeldpanelen.

l\/Ienu EI Esc
Source
Search @ @ . @
A/V
Mute E

@ A tavvezérl6 segitségével a Beallitasok meniibdl is megjelenithet
egy tesztabrat.

Nyomja meg a bal vagy jobb nyil gombot a tavvezérlén, vagy nyomja
meg az [Enter] gombot a kezel6panelen az elérhet6 tesztabrak kozotti
lépkedéshez.

ﬂ Allitsa be a képet, ha sziikséges.

B A tesztabra torléséhez nyomja meg az [Esc] gombot.



A kivetitett kép magassaganak beallitasa

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetit, és a kép tul magasan vagy @ Hizza ki a hits6 labat.
alacsonyan helyezkedik el, bedllithatja a kép magassagat a kivetit6 allithato . L

P f o @ Tolja be a hatso labat.
labainak segitségével.

Minél nagyobb a kivetité d6lésszoge, annal nehezebben fékuszalhaté a kép.

Ugy helyezze el a kivetit6t, hogy minél kisebb szdgben kelljen megdéntenie. Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell allitania a kép
alakjat.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
» Kapcsolodo hivatkozasok

A kép magassaganak beallitdsahoz huzza ki vagy tolja be az eliils6 labat « "A kép alakja" p.52
annak elforgatdsaval.

1 %
~o %E
Sy —
e e

@) Huzza ki az els6 labat
@ Tolja be az els6 labat

Ha kép meg van dontve, forgassa el a hatsé labakat a magassaguk
bedllitasahoz.

- -




A kép alakja

Egyenletes, négyszogletes képet ugy tud kivetiteni, ha a kivetitét kozvetleniil a

vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetitét a
vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra
donti, elképzelhetd, hogy korrigalnia kell a kép alakjat.

A korrekcidt kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.

A legjobb képmindség érdekében javasoljuk a kivetité telepitési helyzetének
beallitasat a megfeleld képmeéret és forma elérése érdekében.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kép alakjanak korrigdldsa V/F trapézkorrekciéval” p.52

« "A kép alakjanak korrigdldsa a Quick Corner segitségével" p.53
« "Kép alakjanak korrigalasa az Alakzat javitdsa segitségével” p.55
« "Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcid segitségével” p.57

« "Képalakzat bedllitasanak betoltése a memoriabol” p.58

A kép alakjanak korrigalasa V/F trapézkorrekcioval

A kivetit6 V/F-trapézkorrekcio beallitasaval korrigalhatja azokat a képeket,
amelyek négyszogletessége egyenetlen a széleken.

> (I

$ Nem kombinalhatja a V/F-trapézkorrekci6 opciét mas képkorrekcios
modszerekkel.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Jel Split Screen

. Hangerd 0
Beallitasok (¢} HDMI csatlakozas
—| Zarolasi beallitas

Részletes Fényerd beall.
Tavoli vevokésziilék Elol/hatul
Halézat Felhasznal6i gomb Vilagitas mod
Tesztabra
Informacié Memdria
Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet Alaphelyzet

Valassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

@ A felfelé mutat6 nyil kezel6panelen valé megnyomaséval is
elérheti a Geometrikus korrekc. képernyét.

Valassza ki a V/F. trap. korr elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Ezutdn nyomja meg Gjra az [Enter] gombot.

Megjelenik a V/F-trapézkorrekcio beallitasi képernyd.



A kép alakja

A kivetiton vagy tavvezérlon talalhatd nyilgombokkal kivélaszthatja a Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.
fiiggoleges vagy vizszintes trapézkorrekciot, és bedllithatja a kép alakjat,

A L a . L lesz.
ha sziikséges. korrekcidt kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz

o Fiigg. trapézkorr.

@ A mar beallitott kép aktualis alakjanak elmentéséhez valassza ki a
iy} - Mentés a memoriaba opciot. Legfeljebb hirom képalakot menthet a
‘ \ | ‘ memoridba.
q h @ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Memoria
- G

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok mendi" p.157

 Vizsz. trapézkorr.

A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner
segitségével

A kivetité Quick Corner beallitasaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek
négyszogletessége egyenetlen, és amelyek nem megfelelé mérettiek.

%  Ha beallitotta a vetitett kép helyzetét a lencsepozici6 funkcié
segitségével, allitsa be a F. egyensuly és V. egyensuly
beallitasokat, ha sziikséges.
« F. egyensuly

4

+ V. egyensily n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

S g Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen.




A kép alakja

B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Jel Split Screen

. Hangerd 0
Beallitasok (o8 HDMI csatlakozas
—| Zarolasi beallitas

Részletes Fényerd beall.
Tavoli vevokésziilék Elol/hatul
Halézat Felhasznal6i gomb Vilagitas mod
Tesztabra
Informacié Memdria
Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet Alaphelyzet

n Valassza ki a Geometrikus korreke. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Valassza ki a Quick Corner lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot. Majd nyomja meg az [Enter] gombot, ha sziikséges.

Megjelenik a teriiletvalasztasi képernyd.

Valassza ki a kép beallitani kivant sarkat a nyilgombok segitségével.
Ezutdn nyomja meg az [Enter] gombot.

[Quick Corner]

Valassza ki a teriiletet.

@ A Quick Corner korrekcié visszaallitdsahoz tartsa lenyomva az
[Esc] gombot kb. 2 masodpercig, mikozben a teriiletvalasztasi
képernyd6 lathatd, majd vélassza az Igen opciot.

Nyomja meg a nyilgombokat a kép alakjanak igény szerinti
modositasdhoz.

A teriiletvalasztasi képernydre valo visszatéréshez nyomja meg az
[Enter] gombot.



A kép alakja

jelzett irdnyban nem modosithato tovabb.

o Ha ezt a képernyét latja, a kép alakja a sziirke haromszog altal

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

8 Ismételje meg a 6. és 7. 1épést a tobbi sarok beallitdsahoz.

g Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

$ A mar beallitott kép aktualis alakjanak elmentéséhez vélassza ki a
Mentés a memdriaba opciét. Legfeljebb harom képalakot menthet a
memoridba.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Memdria

» Kapcsolodoé hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitasok mend" p.157

Kép alakjanak korrigalasa az Alakzat javitasa
segitségével

A kivetitd Ivelt feliilet beallitasdval igény szerint korrigélhatja az ivelt vagy
gomb alaku feliiletre kivetitett képek alakjat.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Jel Split Screen
Hangero 0
Beallitasok HDMI csatlakozas
| Zarolasi bedllitas
Részletes Fényer6 beall.
Tavoli vevokésziilék Elol/hatul
Halozat Felhasznal6i gomb Vilagitas mod
Tesztabra
Informacio Memdria

Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet Alaphelyzet




A kép alakja

Valassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Vélassza ki az Ivelt feliilet elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Majd nyomja meg az [Enter] gombot, ha sziikséges.

Valassza ki az Ivelt feliilet elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki az Alakzat javitasa elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.
Megjelenik a teriiletvalasztasi képernyé.

Valassza ki a kép bedllitani kivant részét a nyilgombok segitségével,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

[Alakzat javitasal

Vilassza ki a teriiletet.

@ Az Iv korrekci6 bedllitas visszadllitasdhoz kb. két masodpercig
tartsa lenyomva az [Esc] gombot, mikozben a teriiletvélasztasi
képernyd lathatd, majd vélassza az Igen opciot.

Nyomja meg a nyilgombokat a kivalasztott teriilet alakjanak igény
szerinti mdédositasahoz.

A teriiletvalasztasi képernydre valé visszatéréshez nyomja meg az
[Enter] gombot.

Ha ezt a képerny6t latja, a kép alakja a sziirke haromszog altal

jelzett iranyban nem mddosithato tovabb.

@ Ismételje meg a 8. és 9. 1épést a tobbi teriilet beallitasdhoz.

m Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

¥+ A mar bedllitott kép aktudlis alakjanak elmentéséhez valassza ki a
Mentés a memoriaba opciot. Legfeljebb harom képalakot menthet a
memoridba.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Memdria
o Az Ivelt feliilet beallitasainak alaphelyzetbe 4llitdsahoz valassza az
Alaphelyzet opciot az Ivelt feliilet képernyén.



A kép alakja

£ sz s 214 Y e cAmA Valassza ki a Pont korrekcio elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcio segitségével B Majd nyomja meg az [Enter] gombot, ha sziikséges.

Hasznalhatja a kivetité Pont korrekcié beallitast a kép alakjanak ) . . , .
finomhangoldsahoz a kép részeiben. A kép egy racsra van osztva, amely B Valassza ki a Pont korrekcié elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

lehet6vé teszi, hogy sziikség szerint a rdcs metszéspontjait mozgassa a torzitas

korrigalasahoz. @ Finombeallitaskor eldszor allitsa be nagyjabol a kép alakjat és
méretét a Quick Corner hasznalataval, majd a Pont korrekcio
™ « kivalasztasaval végezze el a pontos bedllitast.
, ] T ]
2 » Valassza ki a Pontok (fiigg.) és a Pontok (vizsz.) racsszamat.
8 Valassza ki a Pont korrekcio elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A récs a kivetitett képen lathato.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet. ) . S o
Ha szeretné jobban lathatéra valtoztatni a racs szinét, akkor az

) ) o ., [Esc] megnyomasa utan valasszon masik Minta szine beallitast a
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen. it ey s el e e,

B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
g A nyil gombok segitségével 1épjen a pontra, amelyet korrigalni szeretne,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Jel split Screen \‘\/\/\-/

. Hangerd 0
Beallitasok (o8 HDMI csatlakozas
Zarolasi beallitas

Részletes Fényerd beall. =\
Tavoli vevokésziilék Elol/hatul
Halézat Felhasznal6i gomb Vilagitas mod

«%Q
may

Tesztabra
Informacié Memdria

Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet Alaphelyzet

Valassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.



A kép alakja

@ A torzitas sziikség szerinti modositasdhoz hasznalja a nyilgombokat.
= ?
T
LR s
Y

A fennmaradé pontok javitasahoz nyomja meg az [Esc] gombot az
el6z6 képernydre valo visszatéréshez, majd ismételje meg a 9. és 10.
1épést.

@ Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

%« A mdr bedllitott kép aktudlis alakjanak elmentéséhez valassza ki a
Mentés a memoriaba opciét. Legfeljebb harom képalakot menthet a
memoridba.
@ Beallitisok > Geometrikus korrekc. > Memoria
« A Pont korrekciobeillitasainak alaphelyzetbe allitdsahoz vélassza az
Alaphelyzet opciét a Pont korrekcié képernyén.

Képalakzat beallitasanak betoltése a memadriabol

A kivetité memdridjaba mentett képformatum-beallitasokat betoltheti és
alkalmazhatja az aktualis képre.

n Kapcsolja be a kivetitot, és jelenitsen meg egy képet.

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérlén, majd nyomja meg az
elmentett bedllitds szamanak megfelel6 szamgombot (1, 2 vagy 3).

- ) -

Memory1 Memory2 Memory3

um) 41 um) 4+ (2D um 4+ (3D

« A fenti abran csak egy példa lathato.
o A mentett képforma-beallitasokat a Beallitisok menti Betoltés

memoriabol meniipontjanak kivalasztasaval is betoltheti.



A kép atméretezése a nagyito gylirii segitségével

Atméretezheti a képet a kivetitd nagyité gylirtijének hasznalatval.

$ Varjon 20 percet a kivetitd bekapcsolasat kovet6en, miel6tt bedllitana a
fokuszt, a nagyitast és a lencsepoziciét a maximalis pontossag
érdekében.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Forgassa el a nagyit6 gytr(it a kép nagyitasahoz vagy kicsinyitéséhez.

R Lk
W T»

4 2

«T W»




A fokusz beallitasa a fokuszgyiiri hasznalataval

A fokuszt a fokuszgytrl segitségével allithatja be.

$ Varjon 20 percet a kivetitd bekapcsolasat kovet6en, miel6tt bedllitana a
fokuszt, a nagyitast és a lencsepoziciét a maximalis pontossag
érdekében.




Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, példaul szamitogép és DVD- « Nyomja meg a kivant forrasnak megfelel6 gombot a tavvezérlén. Ha
lejatszo, tetszés szerint valthat a képforrasok kozott. a forrashoz egynél tobb port tartozik, nyomja meg tjra a gombot,
hogy a forrasok kozott lépkedjen.

n Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott képforras be van
kapcsolva.

Source Search

a Videdképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi b
adathordozot, majd nyomja meg a lejatszas gombot. HDMI  Computer ~ USB

B Tegye a kovetkezdk egyikét:

« Nyomja meg a [Source Search] gombot a kezel6panelen vagy a
tavvezérlén, amig megjelenik a kivant forras képe.

@) HDMI és HDBaseT forrasok (HDMI1, HDMI2 és HDBaseT portok)

Source Search

b @ USB-portforras kivalasztésa
HDMI  Computer ~ USB

) B (&)
8 o[ @) )
=

AN
Mute

@ LAN forras
LAN

+ Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérldn.

E-Zoom | Volume
$ Ez a képerny6 akkor jelenik meg, ha nem észlelhet6 képjel. Color Mode
Ellenérizze a kivetitd és a képforras kozotti kabelcsatlakozast. C
[Forras keresése] Aspect
Jel allapota ( ) ( )
I~ — HDMI2 Ki AN Mute  Split Freeze
=me— HDBaseT Ki @

#=— USB Ki Home
() Ki

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrast a [ gombbal adhatja megq.




Ezutan valassza ki a megjelend képernyon azt a forrast, amelyet
hasznélni szeretne.

oe— HDMI2 Szinméd Vilagitas méd

_—
HDBaseT D

€=— USB Geometrikus korr... Split Screen

‘P LAN

Tartalom lejatszasa : Be

PE Kivetitd neve : xooxxxx Kulcssz6 @ oo
SSID & XXXXXXXXXXXXXX 0
TP 1 X00KXXXXXKXXX 4 IP 1 xxxx Csatlak. utmutaté

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetit6 alkatrészei - Tavvezérls" p.16



Képarany

A kivetitd eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videoforras bemeneti jele
hatarozza meg. De mddosithatja egyes képek képaranyat, hogy illeszkedjen a
vaszonhoz.

Ha egy adott videdbemeneti forras esetében mindig ugyanazt a képarany-
beallitast szeretné hasznalni, kivalaszthatja a kivetit6 Jel meniijének
segitségével.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A képarany moddositasa” p.63

« "Valaszthat6 képarany-beallitasok" p.63

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.155

A képarany médositasa
A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.

@ o Ez a bedllitas csak akkor elérhetd, ha a Skaldzas iizemmad beéllitdsa
Teljes megj.
@ Jel > Skalazas > Skalazas iizemmod

o A beallitas csak akkor érhetd el, ha az aldbbi bemeneti forrasok
valamelyikét hasznalja:

« HDMI
« HDBaseT

« Allitsa be a Vaszontipus bedllitast a kivetité Részletes meniijében a
képardany modositasa elétt.
@ Részletes > Kijelzd > Vetitévaszon > Vaszontipus

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlén.

Color Mode iS4 Iul I[N

)

L

Aspect

( JC JC

AN Mute  Split Freeze

A megjelenitett kép alakja és mérete megvaltozik, és a képarany neve
roviden megjelenik a képernyén.

Az [Aspect] gomb tobbszori megnyomasaval ciklikusan lépkedhet a
bemeneti jelhez rendelkezésre all6 képarany-bedllitasok kozott.

o Az elérhet6 képarany bedllitas a bemeneti jeltl fiiggden eltérd lehet.

« Ahhoz, hogy a képet fekete savok nélkiil jelenithesse meg, a
szamitogép felbontdsanak megfeleléen allitsa a Felbontas opciot
Széles vagy Normal értékre a kivetitd Jel meniijében.

« Ha a kép széle és a vetitett képkeret kozott margok vannak, a kép

crer

beallitdsaval allithatja be.
@ Részletes > Kijelz6 > Vetitévaszon > Vaszon helyzete

« Az Anyanyelvi kép a bemeneti jelt6l fiiggen eltéré lehet.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.153

Valaszthato képarany-beallitasok

A Vaszontipus kivalasztott beallitastol és a képforras bemeneti jelétdl fiiggéen
a kovetkez6 képarany-beallitasok koziil valaszthat.



Képarany

+ Ne feledje, hogy ha kereskedelmi célbél vagy nyilvanos vetitési célbol
lecsokkenti, felnagyitja vagy tobb részre osztja a kivetitett képet a

képarany funkci6 segitségével, ezzel megsértheti az adott kép
tulajdonosat a szerz6i jogvédelem értelmében megillet$ szerzéi

jogokat.

Képarany Leirds

Automatikus Automatikusan bedllitja a képaranyt a bemeneti jelnek
és a Felbontas beallitdsanak megfelelGen.

4:3 A kép oldalaranyat 4:3 értékre alakitja at.

16:9 A kép oldalaranyat 16:9 értékre alakitja at.

Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg,
de nem 6rzi meg a kép eredeti oldalardnyat.

V. nagyitas A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén (V.

F. nagyitas nagyitas) vagy teljes magassagan (F. nagyitas) jeleniti

(Csak akkor érhet6 el, ha a
Vaszontipus bedllitasa 4:3,
16:9, 16:10 vagy 21:9)

meg, és megbrzi a kép eredeti oldalardnyat. Azok a
teriiletek, melyek a kivetitett képernyd szélein kiviil
esnek, nem keriilnek kivetitésre.

Anyanyelvi
(Csak akkor érhet6 el, ha a

Vaszontipus bedllitasa 4:3,
16:9, 16:10 vagy 21:9)

A képet eredeti allapotdban jeleniti meg (megérzi a
képaranyt és a felbontast). Azok a teriiletek, melyek a
kivetitett képerny6 szélein kiviil esnek, nem keriilnek
kivetitésre.




A képmindség (szinméd) beallitasa

A kivetité kiilonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz
és szinekhez a kiillonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfeleléen. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb modot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté modokkal.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A szinmdd modositasa” p.65

o "Valaszthaté szinmo6dok" p.65

« "Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsolasa” p.66

A szinmod maodositasa

A kivetit6 Szinmod beallitdsat a tavvezérld segitségével modosithatja, hogy a
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén a Szinmod

modositadsdhoz.
U)l‘.‘l \/ \_// Uklduil
CoIorMode Volume
)

Aspect

A Szinméd neve rovid id6re megjelenik a képerny6n, majd ezutan
megvaltozik a kép megjelenése.

A [Color Mode] gomb t6bbszori megnyomasaval ciklikusan lépkedhet a

bemeneti jelhez rendelkezésre all6 szinmodok kozott.

A Szinméd opcidt a kivetité Kép meniijében is bedllithatja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.153

Valaszthato szinmodok

Az aktualisan hasznalt bemeneti forrastol fliggden az alabbi szinmddokat

allithatja be a kivetitén

Szinmdéd Leiras

Dinamikus Ez a legvilagosabb méd. Vilagos helyiségekben torténd
haszndlat esetén idealis.

Bemutaté A kép élénk és valosaghti. Idedlis bemutatokhoz vagy
TV-miisorok vildgos helyiségekben torténd nézéséhez.

Természetes Hiien adja vissza a szineket. Idedlis 4ll6képek, példaul
tényképek kivetitéséhez.

Mozi Filmek és hasonld tartalmak megjelenitéséhez idealis.

BT.709 Az ITU-R BT.709 szabvanynak megfeleld képet ad.

DICOM SIM Tiszta drnyékokkal rendelkezd képet ad. Idealis
rontgenfelvételek és egyéb orvosi képek kivetitéséhez.
A kivetit6é nem orvosi eszkdz, és nem hasznalhato
orvosi diagnoézisok felallitasahoz.

Tobbszoros kivetités Minimalizalja a szinténus-kiilonbségeket az egyes
kivetitett képek kozott. Idealis tobb kivetit6bdl torténd
kivetités esetén.




A képmindség (szinméd) beallitasa

Az Automatikus fényesség beallitas bekapcsola'sa + Gyors a fényerd gyors bedllitdsahoz a jelenet valtozasanak
megfelelden.

Bekapcsolhatja a Dinamikus kontraszt a kép fényességének automatikus

optimalizalasa érdekében. Ez javitja a kép kontrasztjat a kivetitett tartalom [Dinamikus kontraszt]

fényereje alapjan.

OKi

. o eedl 4 . ; . Normal
n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra. Gyors

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen.

B Vilassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezdréséhoz.

n Valassza ki a Dinamikus kontraszt elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Valassza ki az alabbi beallitasok koziil az egyiket, és nyomja meg az
[Enter] gombot:

« Normal a fényerd normal beallitasahoz.



A kép szinének médositasa

Kilonféle szempontok alapjan precizen beallithatja, hogy a kivetitett képen

hogyan jelenjenek meg a szinek.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Az arnyalat, szintelitettség és fényerd bedllitdsa” p.67
o "Gamma bedllitasa" p.67

Az arnyalat, szintelitettség és fényero beallitasa

[RGBCMY]

Arnyalat

L —

[0} —

—
R —
e

Szintelitettség

0 ) —
0 ) —
0} —
O —
( —
[ —

a Valassza ki a bedllitandé szint, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza
Fényerosség
(o ] —
o N —
0 Y —
0 —
0 ——
0 —

Bedllithatja a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd
értékeét.
Az egyes beallitasoknal tegye igény szerint az alabbiakat:

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra. « A kép 4ltaldnos szindrnyalaténak bedllitasahoz (pl. kékes - zoldes -

vOroses) modositsa az Arnyalat értékét.
Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérldn vagy a kezeldpanelen. , ) i
a yor) gal Is &Y P o A szinek altalanos élénkségének beallitasahoz mddositsa a

. R . . Szintelitettség értékét.
B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

« A szin altalanos fényerejének bedllitasahoz mddositsa a Fényerdsség
értékét.

8 Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Gamma beallitasa

Korrigalhatja a kivetitett kép szineinek eltéréseit, ami a kiilonb6z6

a Valassza ki a Specialis elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. képforrasok kozott fordul el6, a Gamma beallitds médositasaval.

B Valassza ki az RGBCMY elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.



A kép szinének médositasa

A szint6nus jelenet alapjan torténé optimalizalasahoz, illetve élénkebb a Valassza ki és dllitsa be a korrekcids értéket.

szin létrehozasahoz korrigalja a képet a Jelenetérz. gamma beallitas

médositasaval. [Gamma]

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

JGamma
Testreszabott
Alaphelyzet

Ha kisebb értéket valaszt ki, csokkentheti a teljes a kép fényerejét, hogy
a kép élesebb legyen. Ha nagyobb értéket valaszt ki, a képek sotét
teriiletei vilagosabbak lesznek, de a vilagosabb teriiletek szintelitettsége
rosszabb lesz.

Valassza ki a Specialis elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. %4 4

B Valassza ki a Gamma elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.



A kép szinének médositasa

» L oycp .
% « Haa Szinmdd bedllitast DICOM SIM opciéra allitja a kivetitd "Ka’pcsplc:d’o hlv,ai,:k,ozaSOk, o
@ Y « "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.153

alapjan.

« Ha a vetitési méret 80 hiivelyk vagy ennél kisebb, valasszon
alacsony értéket.

« Ha a vetitési méret 80 hiivelyk vagy ennél nagyobb, valasszon
magas értéket.

« Elé6fordulhat, hogy az orvosi képek nem reprodukalhatok
megfeleléen, a beallitasoktol és a képerny6-specifikacioktol
figgben.

Ha finomabb beallitasokat szeretne végezni, valassza a Testreszabott
bedllitasok pontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Nyomja meg a bal vagy jobb nyil gombokat, hogy kivalassza a beallitani
kivant szinténust a gamma beallitasi abrajan. Majd nyomja meg a fel
vagy le nyil gombot, hogy bedllitsa az értéket, és nyomja le az [Enter]

gombot.

g Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A képfelbontas modositasa

A kép felbontasa mddosithato, hogy hatarozott strukturaja, anyagszertien éles o Film/autom.: mozifilmekhez, szamitogépes grafikdkhoz és

képet adjon. animaciokhoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra. % A bellités csak akkor jelenik meg, ha az aktudlis jel
valtottsoros jel (1080i).

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen.

« Kis felbontasu képek kivetitésekor megjelené elmosodottsag
Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. csokkentéséhez modositsa a Super-resolution bedllitast.

Vilassza ki a Képjavitas meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. Feliilirja az el6re megad. bedll. opcidban a beallitasok értékeit.

Vilassza az Alap képmodok lehet6séget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

8 Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Valassza ki az elére megad. beall. opcidt, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

A képre a kovetkez6 el6re megad. bedllitasi opcioban elmentett
beallitasokat fogja alkalmazni.

o Zajcsokkentés

« MPEG zajcsokkentés
« Nem valtott soros

o Super-resolution

« Képmin. feljavitas

A kivetité Kép meniijében sziikség szerint allitsa be 6ket kiilon-kiilon.

o A képeken jelentkezé villogas csokkentéséhez modositsa a
Zajcsokkentés beallitast.

» Az MPEG videdban el6fordul6 zaj és hamis jelek csokkentéséhez
hasznalja az MPEG zajcsokkentés beallitast.

« Bizonyos videotipusok esetén valtottsoros jel progressziv jellé
alakitdsahoz a Nem valtott soros beallitast modositsa.

« Ki: gyorsan mozg6 videdképhez.
« Video: a videoképek tobbségéhez.



A fényero beallitasa

Moddosithatja a kivetitd fényforrasanak fényerdsségét.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen.

B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Bedllitasok @&

Részletes
Hal6zat
Informacio

Alaphelyzet

Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Split Screen

Hanger6 0

HDMI csatlakozas
Zarolasi beallitas
Fényero beall.
Tavoli vevokésziilék
Felhasznal6i gomb
Tesztabra

Memdria

Elol/hatul
Vilagitas méd

Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet

Vil Valassza ki az Fényerd beall. lehetéséget, és nyomja meg az [Enter]

gombot.

B Valassza a Vilagitas mod lehet6séget, majd nyomja meg az [Enter]

gombot.

a Vélasszon az alabbi opcidk kozil:

« A Normal opcio lehet6vé teszi a fényerd bedllitasat a maximalis
szintre. Ezzel a fényforras mtikodési ideje koriilbeliil 20 000 6rara
tehetd.

A Csendes opcié lehetévé teszi a fényerd 70%-ra éllitasat és
csokkenti a ventildtor zajat. Ezzel a fényforras miikodési ideje
koriilbeliil 20 000 dréara tehetd.

A Kiterjesztett opcio lehetové teszi a fényerd 70%-ra allitasat és
meghosszabbitja a fényforras varhaté élettartamat. Ezzel a fényforras
mikodési ideje koriilbeliil 30 000 6rara tehetd.

« Az Egyéni opcio lehet6vé teszi, az egyéni fényerd szint kivalasztasat
70 és 100% kozott.

Ha az Egyéni opcidt vélasztotta, valassza ki a Fényerd szint pontot a
Fényer6 beall. képernydn és hasznalja a bal és jobb nyil gombokat a
fényero kivélasztasahoz.

Az allandé fényer6 fenntartasa érdekében kapcsolja be a Konstans méd
beallitast.

%  Ha bekapcsolja a Konstans mod beallitast, nem modosithatja a
Vilagitas mdd opciot és a Fényerd szint beallitasokat. Ha
kikapcsolja a Konstans méd opcidt, a Fényer6 szint bedllitas a
fényforras allapota szerint valtozik.



A fényero beallitasa

g Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

% Utemezze az iddszakos Vilagitas kalibralasa eseményeket a kivetité
Alaphelyzet meniijében a kovetkez6 helyzetekben:
 Ha tobb mint 24 éran keresztiil folyamatosan hasznalja a kivetit6t
Konstans méd iizemmodban

Ellenkez6 esetben eléfordulhat, hogy a Konstans méd bedllitas nem
mikodik megfelelGen.

@ Részletes > 1d6zité beallitasai

Az dllando6 fényer6 legjobb fenntartdsa érdekében dllitsa a Vilagitas
kalibralasa bedllitast Futtatas idonként értékre a kivetité Alaphelyzet
meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Fényforras miikodési ideje" p.72

Fényforras miikodési ideje

A fényforrds miikodési ideje a Fényer6 szint bedllitasatol, és a Konstans méd
bekapcsolt vagy kikapcsolt helyzetétdl fiiggden valtozik.

% ¢ A fényforras miikodési ideje fiigg a kornyezeti feltételektdl és a
@ hasznélattdl.

o Az itt felsorolt tizemoérak hozzavetSleges és nem garantalt értékek.

« Megtorténhet, hogy sziikséges lehet a belsé alkatrészek el6bbi
cseréjére mint a fényforras becsiilt miikodési ideje.

+ Ha a Konstans mod be van kapcsolva, és tallépte az itt felsorolt
haszndlati érékat, el6fordulhat, hogy nem lehet kivalasztani a magas
Fényer6 szint bedllitast.

Konstans mdd kikapcsolva

Fényer6 szint beallitds Az id6tartam, miel6tt a fényforras fényereje a felére
csokken (megkozelitSleg)

100% 20 000 6ra

90% 21 000 6ra

80% 24 000 6ra

70% 30 000 6ra

Konstans mod be

(2]

@) Fényer6 szint

@ Idétartam, amig a kivetit6 allando6 fényerdt képes fenntartani (hozzavetélegesen)

Fényerd szint bedllitas Orék

85% 6000 ora
80% 10 000 6ra
75% 14 000 6ra
70% 19 000 6ra




A hangero moédositasa a hangero-szabalyozé gombokkal

A hangerd-szabalyoz6 gombokkal a kivetit6 belsé hangszorérendszerét
szabalyozhatja.

Ezenkivill a kivetit6hoz csatlakoztatott kiilsé hangszorok hangerejét is
beallithatja.

Minden egyes csatlakoztatott bemeneti forras esetében kiilon kell beallitani a
hangerét.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy bemutatot.

A hanger6 noveléséhez vagy csokkentéséhez nyomja meg a [Volume]
gombokat a tdvvezérlén az dbra szerinti mdédon.

OO

Color Mode a4yl IV

Ce))||CaD)
C_J|Ce))|C=eD)
Aspect

Megjelenik a hangerd-beallité mérce a képen.

Ha a hanger6t egy bemeneti forras esetében egy adott értékre szeretné
allitani, valassza ki a Hangero lehetdséget a kivetité Beallitasok
meniijében.

A Vigyazat!

Ne inditson el bemutatét magas hanger6n. A hirtelen nagy hangerd
hallaskdrosodast okozhat.

Kikapcsolds el6tt mindig allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak bedllitasai - Beallitdsok meni" p.157



A kivetito funkcioinak beallitasa

A kivetit6 beallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

"Két kép egyideju kivetitése" p.75

o "Bemutat¢ vetitése a PC Free funkcié hasznélataval" p.78
« "Kivetités a Tartalom lejatszasa modban” p.83

o "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" p.90

o "A video ideiglenes ledllitasa" p.91

« "Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)" p.92

« "Felhasznaldi logdé mentése” p.94

« "Beallitdsok mentése a memoridba és a mentett beallitasok hasznélata” p.95
o "Tobbszoros kivetitéses funkciok" p.96

« "Kiils6 kamera hasznalata" p.106

« "Vilagitas kalibralasa" p.107

« "A kivetitd biztonsagi funkciéi” p.108



Két kép egyidejii kivetitése

Az osztott képerny6s funkcio segitségével egyszerre vetithet ki két képet n Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlén.
kiillonbozd képforrasokrol. Az osztott képerny6s funkciot a tavvezérld vagy a

kivetité meniii segitségével szabalyozhatja. : O g
(e o)
Aspect
( JC oOC )

AN Mute  Split Freeze

Home

Az aktudlisan kivalasztott bemeneti forrds a vaszon bal oldaldra keriil.

@ Ugyanezeket a muveleteket a kivetité Beallitaisok meniijének
Split Screen eleménél is elvégezheti.

Nyomja meg a [Menu] gombot.
Az alabbi kép jelenik meg:

@ o Az osztott képerny6s funkcié hasznélatakor eléfordulhat, hogy a
kivetit6 mas funkci6i nem érhet6k el, és elképzelhetd, hogy bizonyos
beallitdsokat automatikusan mindkét képre alkalmaz a késziilék.

« Osztott képernyds nézetben nem lehet kivetiteni a képet, ha a A masik kép bemeneti forrasanak kivalasztasahoz valassza ki a Forras
Tartalom lejatszasa bedllitds Be értékre van allitva a kivetd bedllitast, nyomja meg az [Enter] gombot, vélassza ki a bemeneti
Beallitasok meniijében.

o Osztott képernyds vetités kozben nem végezheti el a Skalazas
bedllitasat.



Két kép egyidejii kivetitése

forrast, valassza a Végrehajtas parancsot, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

[Forras] Vissza

Bal
0 = HDMI1
G i HDMI2
=es— HDBaseT
mEe— USB
(o LAN

Végreh.

o Csak a kombinélhat6 bemeneti forrasok valaszthatok ki.

o Az osztott képerny6s funkcié haszndlatakor megjelenik a
Forras képerny6, amikor a bemeneti forrast a tavvezérld
segitségével modositja.

A képek felcseréléséhez valassza ki a Képerny6 csere elemet, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélédnek.

Az egyik kép nagyitasdhoz (és ezzel parhuzamosan a masik kép
kicsinyitéséhez) valassza ki a Képernyé méret lehet6séget, nyomja meg

az [Enter] gombot, valasszon ki egy méretet, és nyomja meg az [Enter]

gombot. A meniibdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot.

[Képernyd méret] Vissza

0Egyenld
Nagyobb bal

INagyobb jobb &

A bemeneti videdjelektdl fiigg6en elé6fordulhat, hogy a képek

nem ugyanolyan méretlinek tinnek, még akkor sem, ha az
Egyenl6 érték lett kivalasztva.

A hang kivalasztasahoz valassza az Audio forras elemet, nyomja meg az
[Enter] gombot, vélasszon a hangbeallitasok koziil, és nyomja meg az
[Enter] gombot A meniibdl torténé kilépéshez nyomja meg a [Menu]
gombot.

@ Vélassza az Automatikus lehetdséget, ha a legnagyobb vagy a bal
oldali képhez tartozd hangot szeretné hallani.

A vetitett képek igazitdsahoz valassza ki az Igazitas pontot, nyomja meg
az [Enter] gombot, vélassza ki a beallitast, és nyomja meg ismét az

[Enter] gombot. A meniibdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu]
gombot.

Az osztott képerny6 bezarasahoz nyomja meg a [Split] vagy az [Esc]
gombot.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Nem tamogatott forraskombinaci6 Split Screen hasznalataval torténd
vetitéskor" p.77

« "Osztott képre vontakozo korlatozasok" p.77



Két kép egyidejii kivetitése

Nem tamogatott forraskombinacio Split Screen
hasznalataval torténé vetitéskor

A bemeneti forrasok alabbi kombindcioi nem vetitheték ki osztott vaszonra.

« HDMI1 és HDMI2
» USB és LAN

Az 1920-nal nagyobb vizszintes felbontast bemeneti jelek nem tamogatottak.

Osztott képre vontakozo korlatozasok

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernyoére torténd vetités soran az alabbi miiveletek nem hajthatok
végre.

« A kivetité mentijének beallitasa

o E-Zoom

o A képarany modositasa

o A tavvezérld [User] gombjaval indithaté miveletek
« Dinamikus kontraszt

« Nem valtott soros

o Zajcsokkentés

o Elsimit4s

 Dinamikatartomany

« Jelenetérz. gamma

Képkorlatozasok

« Ha a Fényeré, Kontraszt, Szintelitettség, Arnyalat és Elesség értékét
modositja a kivetité Kép meniijében, akkor a mddositdsokat csak a bal
oldali képen alkalmazhatja. A jobb oldali képen az alapértelmezett
modositasok érvényesiilnek. A teljes kivetitett képet érinté beallitdasok (pl. a
Szinmoéd és a Szinhémérséklet) mind a bal, mind a jobb oldali képen
érvényestilnek.

« Ha a Zajcsokkentés és Nem valtott soros bedllitdsokat mddositja a kivetitd
Kép meniijében, a Zajcsokkentés a jobb oldali kép esetében mégis 0-ra lesz
allitva, a Nem valtott soros bedllitas pedig Ki lesz kapcsolva.

@ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés
@ Kép > Specialis > Nem valtott soros

« Ha nincs képjelbemenet, kék hattér jelenik meg, még akkor is, ha a kivetitd
Részletes meniijében a Kijelz6é hattere beallitast Logo értékre allitja.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)" p.92

« "Képarany" p.63

¢ "A képmindség (szinmod) beallitasa" p.65

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok mend" p.157

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.155

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menti" p.161
o "A kép szinének modositasa” p.67
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A kivetité PC Free funkcidjat akkor érdemes haszndlnia, ha egy olyan USB- Fajltartalom | Fajltipus | Részletek
eszkozt csatlakoztat a késziilékhez, amely kompatibilis bemutato6fajlokat (kiterjeszté
tartalmaz. Ezzel gyorsan és konnyedén megjelenitheti a prezentaciot, és a s)
kivetité tavvezérljével vezérelheti. Kép ips Gybz6djon meg arrél, hogy a f4jl nem:
o CMYK-formatumu
jpg png « Progressziv formatumu
bmp avi o o Nagymértékben tomoritett
gif e 8192 x 8192 feletti felbontasu
I I .bmp Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
USB . o
« 1280 x 800 feletti felbontasu
.gif Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
1280 x 800 feletti felbontasu
o Animdlt
« Viltott
» Kapcsolodo hivatkozasok "a "omsoros ’ —
o "A PC Free altal tamogatott fajltipusok” p.78 -png Gydz6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
« "Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban" p.78 o 1920 x 1200 feletti felbontasa
« "PC Free diabemutat¢ elinditasa” p.79 « Valtottsoros
* ::PC Free ﬁlmber‘nutalto" e.lindi‘tla'..s"a" p-80 Film .avi Csak az AVT 1.0 formatumot timogatja.
« "A PC Free megjelenitési opciéi” p.82 Gybz6djén meg arrdl, hogy a fajl nem:
o Motion JPEG-t4] eltérd videokodekkel lett mentve
- - o + PCM- és ADPCM-hangformatumtdl eltér6é
A PC Free altal tamogatott fajltipusok audiokodekkel lett mentve
« 1280 x 720 feletti felbontasu
A kivetité PC Free funkcidja segitségével az alabbi tipusu fajlok tartalmat lehet « Nagyobb mint 2 GB
kivetiteni.
$ o Az optimalis eredmény érdekében a fajlokat FAT16/32 szerint e - —
formézott adathordozoéra mésolja. Ovintézkedések a PC Free vetitéssel ka pCSOIatban
» Ha nem Windows fajlrendszerhez formazott adathordozdrdl torténd
vetités kozben problémakat tapasztal, probédlja meg Windows alatt Vegye figyelembe a PC Free funkcié hasznalataval kapcsolatos alabbi
formdzni az adathordozot. ovintézkedéseket.

o Nem hasznalhat USB-kulcsot a PC Free funkcidk esetén.

o Hasznalat kozben ne huzza ki az USB-taroldeszkozt, mert a PC Free funkcio
hibdsan miikodhet.
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« El6fordulhat, hogy bizonyos USB-tdroldeszkozokon a biztonséagi funkcidk Megjelenik a PC Free féjllistaképernyé.
nem hasznalhaték a PC Free funkcioval.

« Amikor haldzati adapterrel ellatott USB-eszkdzt csatlakoztat, dugja a
hélozati adaptert egy konnektorba, ha az eszkozt a kivetitdvel haszndlja.

o A kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kartyaolvasok egy része nem
kompatibilis a kivetit6vel.

« A kivetitd egyszerre maximum 5 kartyat képes felismerni a csatlakoztatott
kartyaolvasoban.

 PC Free modban az alabbi funkcidkat hasznalhatja.
« Fagyds
o A/V némitds

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)" p.92
« "A vide¢ ideiglenes ledllitasa" p.91

« "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" p.90

@ « Ha megjelenik a Meghajt6 kivélasztasa képernyd, nyomja meg
a nyilgombokat a meghajtd kivalasztasdhoz, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

PC Free diabemutato elinditasa o A masik USB meghajton, a képek megjelenitéséhez emelje ki a
fajllistaképernyd fels6 részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
Miutén egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetit6hoz, atvalthat az USB- majd nyomja meg az [Enter] gombot.

bemeneti forrasra, és elindithatja a diabemutatot.

a A fajlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:
%« Modosithatja a PC Free miikodési funkcidit, vagy specialis o . ) )
effektusokat adhat meg, ha a kép aljan 1év$ Beallitas lehetSséget « Ha az eszk6z0n 1év6 egyik almappa féjltartalmat szeretné
kiemeli, és megnyomja az [Enter] gombot. megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki A tetejére

n Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlén. elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

« Egy konyvtar tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a

Kovetkez6 oldal vagy az E16z6 oldal lehetdséget, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.
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B Tegye a kovetkezok egyikét: » Ha a kovetkezd vagy el6z6 képre szeretne navigalni, nyomja meg a

« Egy kiilonallé kép megjelenitéséhez nyomja meg a nyilgombokat a bal vagy jobb nyilgombot.

kép kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot. (A o ) ) S o
fajllistaképernydre valé visszatéréshez nyomja meg az [Esc] gombot.) B A megjelenités ledllitdsihoz kdvesse a képen megjelend utasitdsokat,

. 1 . (i , vagy nyomja meg az [Esc] gombot.
« Ha egy mappa teljes tartalmat diabemutaté formajaban szeretné

megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a képernyé aljan 1év$ Ekkor ismét a fdjllistaképernys jelenik meg.

Diavetités lehetdség kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter]

gombot. G Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a
kivetit6rol.

@ o A képvaltas idejét igény szerint mdédosithatja. Ehhez emelje ki a
kép aljan 1év6 Beallitas lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] » Kapcsolédé hivatkozasok

gombot. + "A PC Free megjelenitési opcioi” p.82

o Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet « "Csatlakoztatds USB-eszkézhoz" p.28
hosszusagat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz, p-

roviditve vagy moédositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

PC Free filmbemutato elinditasa

Vetités kozben az alabbi parancsokat hasznalja a megjelenités

vezérléséher: Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetit6hoz, atvalthat az USB-

bemeneti forrasra, és elindithatja a filmbemutatot.
A megjelenitett kép elforgatasahoz nyomja meg a felfelé vagy lefelé

mutaté nyilgombot. « Mddosithatja a PC Free miitkddési funkcidit, ha a kép aljan 1évé

Beallitas lehetGséget kiemeli, és megnyomja az [Enter] gombot.

n Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlén.




Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

Megjelenik a PC Free fajllistaképernyd.

% « Ha megjelenik a Meghajté kivalasztdsa képerny6, nyomja meg
a nyilgombokat a meghajtd kivalasztasdhoz, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.
o A masik USB meghajton, a filmfajlok megjelenitéséhez emelje
ki a fajllistaképernyd fels6 részén a Meghajto kivalasztasa
elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a A fajlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:

» Ha az eszkozon 1évé egyik almappa fajltartalmat szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki A tetejére
elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
« Egy konyvtar tovabbi féjljainak megtekintéséhez emelje ki a

Kovetkez6 oldal vagy az E16z6 oldal lehetdséget, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

A filmek lejatszasahoz nyomja meg a nyilgombokat az adott fajl
kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

« Ha valamelyik féjlnév meghaladja a megjelenitési teriilet

hosszlsagat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz,
roviditve vagy modositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

o Ha egy mappa teljes tartalmat le szeretné jatszani egymds utan,
valassza ki a kép aljan 1év6 Diavetités lehetGséget.

A filmlejatszas ledllitdsahoz nyomja meg az [Esc] gombot, emelje ki a
Kilépés lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ekkor ismét a fajllistaképerny6 jelenik meg.

Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a
kivetitérol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A PC Free megjelenitési opcioi” p.82
« "Csatlakoztatas USB-eszk6zhoz" p.28
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e se

A PC Free megjelenitési opcioi

A PC Free hasznalata kozben az alabbi megjelenitési opcidkat valaszthatja ki.
A képerny6 megjelenitéséhez emelje ki a PC Free fajllistaképerny® alsé részén
a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

#F Beillitds

Megielenités bedllitdsa

Megjelenitési sorrend

B Névszerint @
——T—

Rendezési irdny

Diavetités bedllitdsa
Folyamatos lejdtszds

Képernydvaltdsi idd

Beallitas Opcidk Leiras
Képernyé6valtasi | Nem Nem jeleniti meg automatikusan a
idé kovetkez6 fajlt
1 masodperc és 60 A kivalasztott ideig megjeleniti a
masodperc kozott fajlokat, és automatikusan 4tvalt a
kovetkezd fajlra. A nagy felbontasu
fajlok kozotti valtas kissé lassubb
lehet
Effekt Nem Nincs effektus
Kioltas A képvaltas usztatasi effektust hasznal
Attlinés A képvdltas attiinési effektust hasznal
Véletlenszert A képvaltas kiilonféle effektusok

véletlenszer(i vélasztékat hasznalja

Effekt L Tem i Tioras j
D 331 " (FTTVEetenezen

Beallitas Opcidk Leiras
Megjelenitési Név szerint A fajlokat név szerinti sorrendben
sorrend jeleniti meg

Détum szer. A fajlokat datum szerinti sorrendben

jeleniti meg

Rendezési irdny Novekvo A fajlokat az els6t6l az utolsdig

rendezi

Csokkend A fajlokat az utolsétol az els6ig

rendezi

Folyamatos Be
lejatszas

Folyamatosan lejatssza a
diabemutatdt

Ki Egyszer jatssza le a diabemutat6t




Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

A kivetité Tartalom lejatszas funkcidja lehet6vé teszi tartalom kivetitését Kép fajltipus [ Részletek
digitalis tartalomszolgéltatasként. Konnyedén kivetitheti a lejatszasi listakat, (kiterjesztés)
amelyek kiils6 adattarolé eszkozon talalhatd képeket és filmeket tartalmaznak.
Szin és alak effektusokat is adhat hozza a vetitett képhez.

Jpg Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
» Nagymértékben tomoritett

— o 8192 x 8192 feletti felbontast
.bmp Gy6z6djon meg arrol, hogy a fijl nem:
A « 1280 x 800 feletti felbontast
/ .gif Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
\ T « 1280 x 800 feletti felbontdsu

o Animalt
« Viltottsoros

.png Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
« 1280 x 800 feletti felbontasu
« Valtottsoros

Film fajltipus | Részletek
(kiterjesztés)

.avi (mozgd Csak az AVI 1.0 formatumot tdmogatja.
JPEG) « Felbontas: 1280 x 800 max.
« Felbontas: 320 x 240 min.

» 5dé hi 4
Kapcsol6dé hivatkozasok + Meéret: 2 GB max.

« "Tamogatott fajltipusok lejatszasi listakhoz" p.83 Képkockasebesség: f

o "Valtas a Tartalom lejatszasa mddra" p.84 L pcnhe e mak 30 s

« "A Lejatszasi listak kivetitése" p.85 * Hangkodeks LPCM

« "Effektusok hozzaadasa a vetitett képhez" p.87 » Hangesatorna: max. 2¢h (2 csatorna)
o "Tartalom lejatszasa mod korlatozasai" p.88 » Audio bit: 8 bit vagy 16 bit

« Audio mintavételi sebesség: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Tamogatott fajltipusok lejatszasi listakhoz
* A High Profile vagy korabbi verzi6 tamogatott.

A kivetit6je az alabbi fajltipusokat tamogatja a lejatszasi listakhoz.
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« A Windows Media Player vagy a QuickTime altal nem lejatszhat6

fajlok nem tamogatottak.

« Ha a fajl felbontasa 1280 x 800 feletti, akkor a konvertalds atméretezi
a fajlt, hogy megfelel6 legyen a felbontas.

« Ha a konvertalds utdn a fajlméret nagyobb, mint 2 GB, a fajl tobb
fajlba lesz szétvagva.

A wmv (WMV9) fijltipus nem tamogatott.

Valtas a Tartalom lejatszasa moédra

A lejatszasi listak kivetitése el6tt at kell valtani a Tartalom lejatszasa médra.
n Kapcsolja be a kivetit6t.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Beallitasok meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Jel Split Screen

Bedllitasok @&

Hangero 0
HDMI csatlakozas
Zarolasi beallitas

Részletes Fényerd beall.
Tavoli vevokésziilék Elol/hatul
Hal6zat Felhasznal6i gomb Vilagitas mod
Tesztabra
Informacio Memdria
Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet Alaphelyzet

Valassza ki a Tartalom lejatszasa elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.

N o

Valassza ki a Be elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Tartalom lejatszasal Vissza

"o

Megnyilik egy megerdsitést kérd tizenet.

Kapcsolja ki a kivetit6t, majd uja kapcsolja be a Tartalom lejatszasa
mad engedélyezéséhez.

Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

Megjelenik a kezdéképernyd.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité Tartalom lejatszasa mdédban van.

v ED= HDMI1

e— HDMI2 Szinméd Vilagitas mod
=»— HDBaseT D
{=— USB | Geometrikus korr... Split Screen
PR LAN
= @
Menii Sugoé

' Tartalom leidtszasa : Be '

PEL Kivetitd neve : xxxxxxxx Kulcssz6 @ xxxxxxxx
. 0o
SSID I X000XXXXXXXXX
€ IP 2 XXO00XK-XXXXXX HPeees Csatlak. utmutaté
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A Lejatszasi listak kivetitése

A Tartalom lejatszasa médban olyan lejatszasi listdkat is lejatszhat, amely

képeket és filmeket tartalmaz.
gﬁ } 1@

Hozzon létre lejatszasi listakat, majd exportalja ket USB flash-
meghajtdra az alabbi mddszerek egyikével:

« Az Epson Projector Content Manager szoftverrel létrehozhat
lejatszasi listakat, és elmentheti azokat kiils6 taroloeszkozre. Szin és
alakzat effektusokat is hozzaadhat a vetitett képhez, és titemezheti a
lejatszasi listakat.

Az Epson Projector Content Manager szoftvert letoltheti és
telepitheti a kovetkezé webhelyrdl.

epson.sn

Az utasitasokért 1asd az Epson Projector Content Manager kezelési
utmutatéja cimti dokumentumot.

» Az Epson Web Control lehetévé teszi a lejatszasi listdk létrehozasat
webbongészdvel és elmentésiiket a haldzaton a kivetit6hoz csatlakozo
kiils6 taroldeszkozre. Szin és alak effektusokat is adhat hozza a
vetitett képhez.

« Az Epson Creative Projection app a tartalom készitést segiti iOS
ezkozon. A kivetitére vezetékmentesen is kiildhet tartalmat.

Az Epson Creative Projection alkalmazast letoltheti az App Store
aruhazbol. Az App Store aruhazzal valé kommunikacié soran
keletkez6 barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

A Tartalom lejatszasa modban csatlakoztassa az USB flash-meghajtot a
kivetité6 USB-A portjahoz.

B Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlén.

Source Search
HDMI ~ Computer ~ USB

LAN

Az eszkoz a legutdbb vetitett lejatszasi listat vetiti ki. Amennyiben van
hozzarendelve titemezés, akkor az eszkoz a listat az litemezés szerint
fogja lejatszani.

% ¢ A kedvenc lejatszasi listaja kivetitéséhez tartsa lenyomva a [Num]
gombot és a szamgombokat. Beallithat egy gyorsgombot a
tavvezérlon a lejatszasi lista 1étrehozasahoz haszndlt szoftverrel.

o A cél lejatszasi lista listabdl valo kivalasztasahoz vélassza ki az USB-
megjelenitd elemet a kivetité Beallitasok meniijében, és hasznalja a
nyilgombokat.

@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa > USB-megjelenité

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Lejatszasi listak létrehozasa Epson Web Control segitségével” p.85

Lejatszasi listak létrehozasa Epson Web Control segitségével

A Tartalom lejatszas modban létrehozhat lejatszasi listakat a webbongészével
és elmentheti 6ket a halézaton a kivetit6hoz csatlakozé USB flash-meghajtoéra.

Figyelem

Ne vélassza le az USB flash-meghajtét a kivetit6r6l és ne htizza ki a kivetitd
tapkabelét a lejatszasi listak létrehozasa kozben. Az USB flash-meghajtén mentett
adatok sériilhetnek.


http://epson.sn

Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetité Tartalom lejatszasa mdédban Valassza ki az Uj adatok feltoltése lehetdséget.
miikodik.

£ Home USB Memory Device
Gy6z6djon meg rola, a szamitdgépe vagy az eszkoze ugyanarra a
haldzatra csatlakozik-e, mint a kivetito.

Ellendrizze, hogy csatlakozzon USB flash-meghajt6 a kivetité USB-A-
portjara. /I\

Upload New Data

Inditsa el a webbongészbt a szamitogépen vagy az eszkozon.

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét

a bongészé cim mezdjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és | kozé
a Cimet Uploaded Data

Vilassza ki az USB-memoriaeszkoz-t.

Epson Web Control

® L= , e S
— 8 Valassza ki a lejatszasi listara felvenni kivant képeket, filmeket.
® = A kovetkezd tipusu fajlok feltoltésére van lehetéség: .avi, .jpeg
(.jpg), -png, .bmp vagy .gif.

Time Table OSD Confrol Pad || Test Patlam

Ha .mp4 vagy .mov tipusu fajlokat szeretne felvenni a lejatszési
== listara, ahhoz hasznalja az Epson Projector Content Manager
szoftvert vagy az Epson Creative Projection appot.

Crostron
Satus Informabon | Connected

— 4 A kivélasztott fajlokat atmasolja a csatlakoztatott USB flash-meghajtéra.

g Tegye a kovetkezok egyikét:

» Ha meglevd lejatszasi listara kivanja felvenni, a Hozzaadas a
lejatszasi listahoz kivalasztasa utan valassza ki az adott lejatszasi
listat.

« Ujonnan létrehozott lejétszési listéra is felveheti 6ket, ehhez vélassza
a Uj lejatszasi lista létrehozasat.
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@ A lejatszasi lista szerkesztése.

Cancel New Playlist Finish

Enter Tie .—/__
@

Repeat

(]

@ A lejatszasi lista nevét szerkeszti.
@ Megadja, hogy a lejatszas ismételheté-e avagy nem.

@ Bejegyzi a lejatszasi listat a kedvencek kozé.

A kedvencek kozé felvett lejatszasi lista gyorsan elidithat6 a Tavoli
képerny6vel vagy a tavirdnyitéval.

@ Megjeleniti a lejatszasi listara felvett képeket, filmeket. A lejatszasi lista
sorrendben jatssza le a képeket és filmeket.

@ Képet vagy filmet vesz fel a lejatszasi listara.

@ Képet vagy filmet torol a lejatszasi listardl.

@ Megnyitja a Képvaltas képernyot.
Megadhatja azt az id6kozt, ami utdn a kovetkezd képfijlra fog valtani.
Atmeneti effektust is valaszthat hozza.

@ Megnyitja az Effektusok képerny6t.
A lejatszasi listahoz hozzdadhat el6re megadott szin és alakzat effektus
szliroket. Testreszabott effektust is készithet.

©) A lejatszasi lista el6nézete.

m Amikor elkésziilt a lejatszasi lista szerkesztésével valassza a Befejezés
pontot.

@ o A lejatszasi listat indithatja a Tavoli vagy a Lejatszasi lista
képerny6rol.
» Ha meg szeretné adni, hogy a lejatszasi lista mikor induljon el és
mikor fejez6djon be, a lejatszasi lista iitemezéséhez hasznalhatja az
Epson Projector Content Manager szoftvert.

Effektusok hozzaadasa a vetitett képhez

A Tartalom lejatszasa modban hozzaadhat szin és alak effektusokat a vetitett
képhez.

o Az effekt funkcidk hasznalatdhoz gy6z6djon meg rola, hogy

rendszeresen elvégzi a Frissitési mod lehetdséget.
@ Alaphelyzet > Frissitési mod



Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

A Tartalom lejatszasa médban nyomja meg a [Menu] gombot, valassza
a Beallitasok meniit, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Jel Split Screen

. Hangerd 0
Beallitasok (o8 HDMI csatlakozas
—| Zarolasi beallitas

Részletes Fényerd beall.
Tavoli vevokésziilék Elol/hatul
Halézat Felhasznal6i gomb Vilagitas mod
Tesztabra
Informacié Memdria
Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet Alaphelyzet

a Vélassza ki a Tartalom lejatszasa > Atfedési effektus opciot, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

B Vélassza ki a Be elemet az Atfedési effektus beallitdsaként, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

[Atfedési effektus]

Alakzatsziird
Szinsziirod
Vilagossag

Valassza ki az Alakzatsziir6 elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Az alabbi beallitasokat adja meg, ha sziikséges:

o Alakzat: az alakzat effektus kor, haromszog vagy testreszabott
alakzatbol val6 kivalasztasdhoz.

Hozzéadhat képeket testreszabott alakzatként az Epson

Projector Content Manager szoftver segitségével. Tovabbi
részletekért lasd az Epson Projector Content Manager kezelési
ttmutatéja cimli dokumentumot.

o Sziiréeffektus: kivalaszthatja, hogy szeretne-e maszkot helyezni a
kivalasztott alakzat belsé vagy kiilsé részére.

o Méret: megadhatja az alakzat méretét.

+ Pozicié: megadhatja az alakzat helyzetét.

@ Egyéni alakzat hasznalatakor nem modosithatja a Méret és a
Pozicié bedllitasokat.

Valassza ki a Szinsziird elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Az alabbi beallitasokat adja meg, ha sziikséges:
o Szinsziird: a szin kivélasztasahoz.

+ Egyéni: megadhat testreszabott szint a Piros, Zold és Kék egyéni
beallitasaval.

B Valassza a Vilagossag opcidt a fényerd szint bedllitdsahoz.

g Amikor befejezte, nyomja meg a [Menu] gombot a meniikbdl valé
kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kivetité-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet mend" p.180

Tartalom lejatszasa mod korlatozasai

Uzemeltetési korlatozasok

A kovetkezd miveletek Tartalom lejatszasa tizemmaddban nem végezhetdk el.



Kivetités a Tartalom lejatszasa médban

o A Szinhémérséklet bedllitas megvaltoztatdsa a Kép meniiben (ha Meleg
fehér vagy Hideg fehér van kivalasztva Szinsziirének)

o Osztott képerny6

o A Takaras beallitds megvaltoztatasa a Jel meniiben

» Vaszontipus

« A Kijelzo hattere bedllitas megvaltoztatasa a Részletes meniiben

« A Vetitovaszon beallitis megvaltoztatasa a Részletes meniiben

A Napl6 mentési helye bedllitas megvaltoztatasa a Részletes meniiben
 Automatikus bemeneti jel érzékelés

« A Remote jelsz6 megvaltoztatasa a Halézat meniiben

o PC Free

« USB-dokumentumkamera

 Képernyokiildési funkci6 az Epson iProjection szoftverrel



A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa

Atmeneti idore kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot. o A kivetité tapellatdsa az A/V-némitas engedélyezése utan 30 perccel

Ez akkor hasznos, ha egy bemutat6 kdzben masra akarja terelni a k6zonség automatikusan kikapcsol. Kikapcsolhatja ezt a funkciot.

figyelmét. @ Részletes > Miitkodés > A/V-némitasi bedll. > A/V némitas
id6zit6

A hang és vide6 azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a

. sl o Ha az A/V némitas opciot valasztotta ki az A/V némitas feloldas
leallitas pontjatol.

beallitdsaként a Kiterjesztett meniiben, tovabbra is vezérelheti a
kivetit6t, mikozben az A/V némitas engedélyezve van.

@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall. > A/V némitas
feloldas

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A kivetit6é tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.161

i

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a kezel6panelen vagy a
tavvezérlon.

= ED) &)
> %ﬁ) e Jile)

@ @ @ i g/V Mut)e ( Split ) (Freeze]
Caa:; Home

A fényforras kikapcsol, és a kivetitett kép és hang leall.

A kép és a hang visszakapcsoldsahoz nyomja meg ujra az [A/V Mute]
gombot.



A video ideiglenes leallitasa

Igény szerint atmeneti idére ugy allithatja le a videdt vagy szamitdgépes
prezentaciot, hogy az aktualis kép legyen lathaté a vasznon. A hang és vided
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a leallitas pontjatol.

n Nyomja meg a [Freeze] gombot a tavvezérldn a vided sziineteltetéséhez.
L J L= _Jjjeae
(e o)
Aspect
C J)Co

C )

AN Mute  Split Freeze

Home

a A vide6 ismételt elinditasahoz nyomja meg ujra a [Freeze] gombot.



Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)

A kivetitett képet nagyithatja vagy kicsinyitheti a tavvezérlé [E-Zoom)]
gombjaval.

A nagyitott kép mérete és pozicidja a bemenet véltasa és a kivetitd
kikapcsoldsa utan is megmarad.

-

/
~_FE=

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képek kicsinyitése" p.92
o "Képek nagyitasa" p.92

« A Kkicsinyitett kép vetitési teriileten torténé mozgatasahoz hasznalja a
nyilgombokat.

« A kép nagyitasahoz nyomja meg az [E-Zoom] + gombot.

@ « Hasznalhatja a kivetités forrdsaként hasznalt dokumentumkamera
[E-Zoom] + és - gombjait is.

s 1

menti a rendszer. Nyomja meg az [E-Zoom] +/- gombokat az ismételt
allitashoz.

Képek kicsinyitése

n Nyomja meg az [E-Zoom] - gombot a tavvezérlon.

OO

Color Mode a4yl IV

<)

Aspect

A vetitett kép mérete csokken. A kép méretét 100% és 50% kozott
lépésekben modosithatja.

Hasznalja a kovetkez6 gombokat a tavvezérlén a kicsinyitett kép
bedllitasahoz, mikozben megjelenik a nagyitasi arany:

» Nyomja meg tobbszor az [E-Zoom] - gombot a vetitett kép
kicsinyitéséhez.

Képek nagyitasa

n Nyomja meg az [E-Zoom] + gombot a tavvezérldn.

OO

Color Mode [Sg4eelul

Volume

<) )

(e o)

Aspect

A vetitett kép nagyitasa, a kép kozepére fokuszalva. A kép egyszerestl
négyszeres mértékig, 25 lépésben nagyithato.

Hasznadlja a kovetkezé gombokat a tavvezérldn a nagyitott kép
beallitasahoz, mikozben megjelenik a nagyitasi arany:

» Nyomja meg tobbszor az [E-Zoom] + gombot a kép nagyitdsihoz.
« A nagyitott kép pasztazasahoz hasznalja a nyilgombokat.
+ A kép kicsinyitéséhez nyomja meg az [E-Zoom] - gombot.



Képek nagyitasa/kicsinyitése (E-Zoom)

$ » Hasznalhatja a kivetités forrasaként hasznalt dokumentumkamera
[E-Zoom] + és - gombjait is.

menti a rendszer. Nyomja meg az [E-Zoom] +/- gombokat az ismételt
allitashoz.



Felhasznaldi logé mentése

Igény szerint elmenthet egy képet a kivetitn, és megjelenitheti a kivetitd
bekapcsolasakor.

Akkor is megjelenitheti a képet, ha a kivetité nem kap bemeneti jelet.

Ezt a képet felhasznald logonak hivjak. Felhasznaloi logoként fotdt, grafikat
vagy céges emblémat valaszthat, ami a kivetité tulajdonosanak azonositasaban
és a lopasok megel6zésében lehet hasznos. Jelszavas védelem beallitdsaval
megakadélyozhatja a felhasznal6i logé moédositasat.

@  Ha a Felh. log6 védelme bedllitas Be értékre van allitva a Jelszavas
védelem meniiben, a felhasznal6i logd mentése el6tt allitsa Ki

értékre.

o Amikor a mentibeallitdsokat az egyik kivetitérél egy masikra masolja
a tomeges beallitasi funkcid segitségével, a felhasznaldi logo is at lesz
masolva. Ne regisztraljon felhaszndléi logoként olyan bizalmas
informaciokat, amelyeket nem szeretne a kivetitok kozott
megosztani.

o A HDCP altal védett tartalom mentése nem lehetséges.

o Tartalom lejatszasa mdodban megjelenitheti a felhasznald logoéjat a
kivetit6 elinduldsakor.

n Jelenitse meg a felhasznaldi logoként vetiteni kivant képet.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

QO

OO &

Valassza ki a Felhasznalé logdja > Beallitas elinditasa opcidt, és
nyomja meg az [Enter] gombot.

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy felhasznalo6i logoként
szeretné-e hasznalni a képet.

$ Bizonyos beallitasok, példaul a Trapézkorrekcid, a Nagyitas, a
Képarany vagy a Skalazas ideiglenesen vissza lesznek vonva, ha
kivalasztja a Felhasznalo logdja elemet.

Valassza ki az Igen lehet6séget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ellendrizze a megjelenitett képet, majd a felhasznal6 logojanak
elmentéséhez nyomja meg az Igen gombot.

A felhasznaloi logot feliilirja a késziilék, majd a miivelet befejezddésérol
megjelenik egy tlizenet.

Nyomja meg az [Esc] gombot az iizenetet tartalmazé képernyd
bezarasahoz.

Valassza ki a Részletes mentiit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Valassza ki a Kijelz6 elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza a Be lehetdséget az Indulé képerny6 bedllitasnal, ha meg
akarja jeleniteni a Felhaszndl6 logoja képerny6t, amikor bekapcsolja a
kivetitot.

Ha azt szeretné, hogy jelsz6 megadasa nélkiil ne lehessen mddositani a
Felhasznalo logdja beallitasait, allitsa a Felh. logo védelme elemet Be értékre a
Jelszavas védelem meniiben, majd allitsa be a jelszot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.109



Beallitasok mentése a memoariaba és a mentett beallitasok hasznalata

o A kovetkez6 bedllitdsokat mentheti:

o Kép menii beallitasai

Mentheti a testreszabott bedllitasokat, majd kivalaszthatja a mentett
bedllitdsokat barhol, ahol haszndlni szeretné Oket.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet. » Szinegyeztetés a Kiterjesztett meniiben

« Az a memorianév, amelyet mdr hasznalt kék jeloléssel van

) , ) S . ) ellatva. Ha egy korabban mentett memoriaba ment, akkor az
Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Beallitisok meniit, majd aktualis bedllitasokkal feliilirja a beallitdsokat.

nyomja meg az [Enter] gombot.

o Memoria torlése opcid lehetdvé teszi a kivalasztott memoria

Kép beallitasok torlését.

Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr .., ., Y . L., .,
Jel split Screen o Memdria atnev. opcio lehetdvé teszi a mentett memoria dtnevezését.

. Hangerd 0 . . . X

Beallitasok HDMI csatlakozas » Memdria torlése funkcio6 lehet6vé teszi a regisztralt memorianevek
| Zarolasi beallitas és -beallitdsok visszaallitasat.
Részletes Fényerd beall.

Tavoli vevokésziilék Elol/hatul
Halézat Felhasznal6i gomb Vilagitas mod

Tesztabra
Informacié Memdria

Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet Alaphelyzet

B Valassza ki a Memoria elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Valassza ki a Memoria elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valasszon az alabbi opcidk kozil:

o Betoltés memoriabol opcio lehet6vé teszi, hogy feliilirja az aktudlis 6 Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezéraséhoz.
beallitasokat a mentett beallitasokkal.

o A Mentés a memoriaba opcio lehet6vé teszi az aktualis beallitdsok
memoridba valé mentését (10 memoria elérhetd kiilonbozd + A mentett Szinm6d megjelenik a meméria nevének jobb oldaldn.
nevekkel). o Az dsszes mentett meméria torléséhez valassza az Osszes mem.
vissza. lehetdséget a kivetité Alaphelyzet meniijében.



Tobbszoros kivetitéses funkciok

A t6bb kivetit6 altal kivetitett képeket egyesitheti egyetlen vilagos kép, vagy
egy nagy, 0sszefiiggd kép létrehozasahoz (Tobbszoros kivetités).

A hasznalhato vetit6k szama a funkci6tdl és a modszertdl figg.
« Egy nagy kép kivetitése tobb kép egyesitésével
o A kivetité meniijét hasznalva egy opcionalis kiilsé6 kameraval: legfeljebb 2
kivetit6 (egyszer( simitas)
« Az Epson Projector Professional Tool szoftver és egy opcionalis kiilsé
kamera haszndlataval, illetve a kivetité meniijének hasznélataval: legfeljebb
15 kivetitd (simitas)
« Fényes kép vetitése a képek atfedésével

« Az Epson Projector Professional Tool szoftver és az opcionalis kiils6
kamera haszndlataval: legfeljebb 6 kivetit6 (halmozas)

o A kivetité meniijét hasznalva az opciondlis kiilsé kameraval: legfeljebb 2
kivetit$ (egyszer(i halmozas)

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A Kamerakorrekcio funkcio feltételei” p.96

« "Az eljaras attekintése” p.96

o "El6késziiletek a Tobbszords kivetitéshez" p.97
« "Képegyesités" p.98

o "Szinek modositasa” p.105

« "Kiils6 kamera hasznalata" p.106

A Kamerakorrekcio funkcio feltételei

A kamerakorrekeid funkci6 hasznalatakor javasoljuk, hogy az alabbi feltételek
teljesiiljenek.

 Opcionalis kiils6é kamera minden kivetitdre fel van szerelve.

« Varjon 2 percig a két kivetité bekapcsolasa utdn, miel6tt elkezdi az egyszert
halmozas folyamatat.

« Sima, egyenletes, matt fehér diffuzids vetitévaszonra vetit.

« A kivetité ugy van elhelyezve, hogy szemben helyezkedik el a vaszonnal,
nem valamilyen szogben all.

» Semmi sem akaddlyozza az opcionalis kiilsé6 kamerat és a kivetitett képet.

A megvilagitds aranya a vetitévaszon feliiletén egy teljesen fehér képernyd
kivetitésekor és egy teljesen fekete képerny6 kivetitésekor legalabb 8:1. (Ha a
képerny6é megvilagitasa 40 lux, vagy annal kevesebb, a kovetkezd
tartomanyba esé vetitési méret ajanlott.)

o Legfeljebb 9,9 KIm: 50-200 hiivelyk
« 10-14,9 Klm: 60-300 hiivelyk
o 15-19,9 Klm: 70-350 hiivelyk
o 20-24,9 Klm: 80-400 hiivelyk
¢ 25-29,9 Klm: 90-450 hiivelyk
« 30 KIm vagy tobb: 100-500 hiivelyk

o Az Osszes kivetitd eredeti felbontasa azonos. (kivéve képerny6szinek esetén)

« A Kivetités bedllitas értéke a kivetité Kiterjesztett meniijében El6l vagy
Elél/Plafon minden kivetit6 esetén.

Az eljaras attekintése

A Tobbszoros kivetitéshez a kovetkezo eljaras alkalmazasat javasoljuk.
Elékészités

« Kivetitok inicializalasa

« Elsédleges kivetito kijelolése

« Kivetitok kalibralasa

« Kivetit6k telepitése

« Durva képbeallitasok elvégzése

« A kivetiték csatlakoztatasa egy halézathoz
Képegyesités

« Simitds

» Mozaikos elrendezés

o Halmozas

Szinek modositasa



Tobbszoros kivetitéses funkciok

o Allitsa be a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd
értékét.

» Modositsa a kép dltaldnos szinarnyalatat.

Elokésziiletek a Tobbszoros kivetitéshez

Ez a rész azt mutatja be, hogyan kell elvégezni az alapbeallitdsokat a kivetitd
telepitése elStt, és hogy milyen el6késziiletekkel lehet egyszertibbé tenni a
késébbi miveleteket.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Kivetitdk inicializalasa" p.97

« "Elsédleges kivetitd kijelolése" p.97

o "A kivetiték kalibralasa" p.97

o "Kivetitok telepitése” p.98

« "Durva képbeallitasok elvégzése" p.98

« "A kivetiték csatlakoztatasa egy halézathoz" p.98

Kivetiték inicializalasa
Minden egyes kivetitd esetében ki kell javitania az eltérd beallitasokat.
Végezze el a kovetkezd miiveleteket az dsszes kivetiton:
o Allitsa vissza a kivetité minden beallitasat az alapértelmezett értékre.
@ Alaphelyzet > Alaphelyzetbe mind

o Allitsa vissza a Szin homogenitas menii dsszes bedllitdsat az alapértelmezett
értékekre.
@ Részletes > Kijelz6 > Szin homogenitas > Alaphelyzet

o Allitsa a Beallitasi szint beallitist Mind értékre a Szinegyeztetés meniiben,
majd valassza a 0 értéket a Piros, Zold és Kék lehet6ségeknél.
@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Csop. moz. elrend. >
Képernyészinek > Szinegyeztetés

o Allitsa a 4K felskalazas lehetdséget Ki értékre.
@ Kép > Képjavitas > 4K felskalazas

o Allitsa az Alvé méd lehetdséget Ki értékre.

@ Részletes > Miikodés > Alvo mod

Elsédleges kivetito kijelolése

Valasszon ki egy kivetitét, amely az allitas alapjaul fog szolgalni.

Jelenitse meg a tesztabrakat az osszes kivetit6bol, és azt jelolje ki elsédleges
kivetitének, amelynél a legkisebb szinegyenetlenséget latja.

@ o A kovetkezd tesztabrak megjelenitését javasoljuk:
Sziirkearnyalatos, Sziirke savok (F), Sziirke savok (V) és Fehér
o A tavvezérl6 hasznalatakor javasoljuk, hogy ugyanazt az azonositot

rendelje hozza az elsédleges kivetitéhoz és a tavvezérl6hoz, hogy
korlatozza a vezérlés céljat.

A kivetitok kalibralasa

Az id6vel roml6 szinegyensuly és fényerd bedllitasdhoz végezze el a kovetkezd
muveleteket az Osszes kivetitén, és minimalizalja a szintonus-kiilonbségeket az
egyes kivetitett képek kozott.
o Végezze el a vilagitas kalibralasat.

@ Alaphelyzet > Vilagitas kalibralasa

« Opcionalis kiils6 kamera felszerelése esetén végezzen szinkalibralast.
@ Részletes > Szinkalibralas

« Ha nem szereli fel az opcionalis kiils6 kamerat, vagy ha nem sikeriil
elvégeznie a szinkalibralast, hajtsa végre a Szin homogenitas muveletet.
@ >Részletes > Tobbszoros kivetités > Csop. moz. elrend. >
Képernydszinek > Szin homogenitas

o Allitsa be a Szinmdd funkciét a Tébbszords kivetités bedllitdsahoz.

@ Kép > Szinmod



Tobbszoros kivetitéses funkciok

« Javasoljuk, hogy a Futtatas idénként bedllitast allitsa Ki értékre a

Vilagitas kalibralasa meniiben. Ha Be értékre allitja, akkor a

tobbszoros kivetitésben beallitott szin az automatikus kalibralds miatt

mébdosulhat.

o Moddosithatja a kivetité Szinmdd beallitasat is a tavvezérlé [Color
Mode] gombjaval.

Kivetitok telepitése

Az sszes kivetitdt helyezze megfeleld helyre.

Ha az els6dleges kivetitét kozépre telepiti, akkor konnyedén kalibralhatja a

szineket, mert a kivetitett tertilet kozepén 1év6 egyenetlenségek csokkennek.

Durva képbeallitasok elvégzése

A kovetkez6 miiveleteket minden kivetiténél kell végezni a téglalap alaka

s 1

A tesztabra megjelenitése megkonnyiti a vetitési pozicid és alak beallitasat.

o A vetitési pozicid beallitasahoz éllitsa be a pozicidt, a szoget és a
lencsepoziciot.

o A vetitési méret beallitasahoz allitsa be a helyet és a nagyitast.

o A képfokuszhoz dllitsa be a fokuszt.

$ o A kivetitett képek nem stabilak rogton a kivetité bekapcsolasa utan.
Azt javasoljuk, hogy a kivetités megkezdése utan legalabb 20 perccel
allitsa be a kivetit6t.

o A kovetkez6 tesztabrdk megjelenitését javasoljuk:
Sziirkearnyalatos, Sziirke savok (F), Sziirke savok (V) és Fehér

 Amikor a fiiggdleges lencsepozicio-modositassal allitja be a kép
magassagat, allitsa be ugy, hogy a képet alulrol felfelé mozgatja.
Ha fentrél lefelé dllitja, a kép helyzete a bedllitas utan kissé
elmozdulhat lefelé.

o A kovetkez6 okok miatt nem javasolt geometrikus korrekcié
végrehajtdsa:
o A képmindség csokkenhet.
« Ha a korrekcids érték tul nagy, a kép kalibralasa nehéz lehet.

A kivetitok csatlakoztatasa egy halézathoz

Csatlakoztassa az Osszes kivetit6t a halézati hubhoz LAN-kabelek segitségével.

Ha létrejott a kapcsolat, gy6z6djon meg rola, hogy minden kivetité kapott
sajat IP-cimet.

%  Ha egy hdlézaton tobb kivetit6 képeit kombindlja, kijelolhet egy
~elsédleges” kivetitdt, és az osszes képet automatikusan az ,elsédleges”
kivetit6hoz igazithatja. Ha a kivetit6k nem csatlakoznak halézathoz,
akkor az egyes projektorok képeit manualisan igazithatja egymashoz.

Képegyesités

Tobb kivetit6bdl 1étrehozhat egyetlen fényes kompozit képet vagy egyetlen

nagy képet.

Valassza ki a beallitasi modot a képalkotashoz a kornyezet alapjan.

« Ha felszerelte az opcionalis kiils6 kamerat, akkor konnyen éllithat a képen a
kivetité meniijébol.

« Ha felszerelte az opcionalis kiils6 kamerat, és elérhetd az Epson Projector
Professional Tool szoftver, akkor az Epson Projector Professional Tool
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szoftver Camera Assist funkcidjdnak hasznélatdval automatikusan be tudja B Vilassza a Kiterjesztett > Tobbszoros kivetités > Egyszerti simitas
4llitani a képet. elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Majd nyomja meg az

« Ha nem szerelte fel az opcionalis kiils6 kamerat, vagy az Epson Projector [Enter] gombot, ha szitkséges.

Professional Tool szoftver nem érhetd el, manualisan is bedllithatja a képet a

kivetits meniijének hasznélatéval. Valassza a Helybeallitas beallitast, majd adja meg az elsédleges kivetitd

aspektusat: A1 vagy B1.

@ Az Epson Projector Professional Tool szoftvert é a hozzétartozd Valassza ki az egyesitett széles képre vonatkozd képaranyt A telj. v.
kézikonyvet az alabbi webhelyrél toltheti le. : ; =2
képaranya beallitasban.

epson.sn
Nézze meg az alabbi tablazatot, és készitsen el6 olyan videotartalmat,

amely megfelel a kivalasztott képaranyhoz tartozo képszélességnek és
» Kapcsolodé hivatkozasok y meg parany p g

" PR i i et £ e 1elx képmagassaganak.
« "Egyszer(i simitds a kivetité meniijének hasznalataval és az opcionalis kiilsé ) ) _
kameréval" p.99 A simitasi szélesség automatikusan az egyesitett kép képaranyahoz lesz
« "Simitas az Epson Projector Professional Tool szoftver és az opcionalis 1gazitva.
kamera haszndlataval" p.100 ; Y : - R
« "Simitas a kivetité mentijének hasznalataval (manuadlis allitds offline)" p.100 A telj. v Képszélesség Kepmagassag Simitdsszélesseg
. : ; jenex e SRS p- képaranya egyesités utin egyesités utin (képpontok)
« "Egyszert halmozas a kivetitd meniijének hasznélataval" p.104 (képpontok) (képpontok)
« "Halmozas az Epson Projector Professional Tool szoftver és az opcionalis 1o ead 500 996
kamera hasznélataval" p.104 :
16:6 3200 1200 640
Egyszerii simitas a kivetité meniijének hasznalataval és az 3:1 3600 1200 240
opcionalis kiilsé6 kameraval 32:10 3600 1125 240
Az opciondlis kiils§ kamera segitségével létrehozhat egy vizszintesen széles 32:9 3600 1012 240
képet két kivetit6bdl kivetitett képpel.
Ez a funkci6 csak akkor érhetd el, ha az opcionilis kiilsé kamera telepitve van, G Végezze el az Autom. beallitas ind. eljdrdst. Ha a vetitési pozicié nem

és a kivetitk csatlakoztatva vannak egy elosztéhoz. dllithato teljes mértékben a lencsepozicio-tarcsikkal, mozditsa el ugy a

projektorokat, hogy a zold és a bibor minta atfedésben legyen, és

n Kosson Ossze két kivetitt egy LAN-kabellel. fehérré véljon.
Gy6z8djon meg réla, hogy a DHCP bedllitas két kivetit6re van Az automatikus beallitas befejezése utan végezze el az Alakzat javitasa
bekapcsolva a kivetité Halézat meniijében. korrekciot a képernyén megjelend utasitdsokat kovetve.

% Varjon 1 percet az IP-cim automatikus hozzarendelése utan. 8 A képek fényerejének és szinarnyalatanak beallitasahoz hasznalja a
Képernydszinek funkciot.
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Simitas az Epson Projector Professional Tool szoftver és az $ « A mozaikos elrendezés automatikus konfiguralasahoz sziikséges id6
opcionalis kamera hasznalataval az elrendezéstdl és a kivetitok szamatol fiigg. Ez koriilbeliil 8 percet
vesz igénybe.
Az opcionilis kiilsé kamera és az Epson Projector Professional Tool szoftver
hasznalataval legfeljebb 15 kivetit képébdl egy nagy képet vetithet ki.

o A képerny6szinek automatikus konfigurdlasahoz sziikséges id6 az
elrendezéstdl és a kivetiték szamatol fiigg. Ez koriilbeliil 18 percet

Tovabbi részletekért 1asd az Epson Projector Professional Tool Operation Guide vesz igénybe.

cimt dokumentumot.

Simitas a kivetité meniijének hasznalataval (manualis allitas
offline)

Ha nem szerelte fel az opciondlis kiils6 kamerat, vagy az Epson Projector
Professional Tool szoftver nem érhetd el, a kivetité meniijének segitségével
legfeljebb 15 kivetit6 képébdl egy nagy képet vetithet ki. Ez a rész azt
ismerteti, hogyan lehet manualisan beallitani az 6sszes kivetitébol szarmazd
képeket.
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Inditsa el az Epson Projector Professional Tool szoftvert.

¥

Hozzon létre egy kivetitécsoportot a Layout/Monitoring filon. ;I H

&
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N
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Adja meg minden egyes kivetit6 helyzetét az Edit Group képerny6
Tiling and Stacking Settings részén.

Inditsa el a Geometry Correction Assist - Tiling Function varazslot.

n Valassza ki a Kivetitéazonosité beallitast, és adjon minden kivetitének
egyedi azonositot, hogy egy taviranyitordl tobb kivetitét is
» Képernydszinek az egyes kivetitett képek kozotti szinarnyalat- és fényerd- vezérelhessen.
kiilonbségek korrigalasahoz.

Ha a varazslo végzett, sziikség szerint végezze el a kovetkezé miiveleteket:

« Pont korrekcio a kivetitett képek pozicioi kozotti hézagok bedllitdsahoz. a Ha csak egy kivetitét szeretne vezérelni, akkor allitsa be a taviranyitd

o Skalazas a kép egyes részeinek levagasahoz és/vagy skalazasahoz. azonositojat gy, hogy az egyezzen a kivetitd azonositdjaval. Nyomja
meg a tavvezérlon az [ID] gombot, majd 5 masodpercen beliil nyomja
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meg azt a szamgombot, amely megegyezik a kivetité azonositdjaval. Valassza ki az Elsimitas beallitést a képek széleinek bedllitaséhoz.

(Adjon meg egy egyjegyli vagy kétjegyt szimot.) o Allitsa az Elsimitas beallitdst Simitas/Fekete szin szintje értékre, és

el6szor kapcsolja be az Igazité vonal és az Igazité mintazat

B Valassza ki a Tobbszoros kivetitésbeallitast a kivetité Részletes beallitasokat.
mendijében. . R e .

« Minden egyes kivetitén valassza ki az elsimitani kivant széleket, majd
. . e Aliss . allitsa a Simitas beallitast Be értékre.

Valassza az els6dleges kivetitén a Csop. moz. elrend. beallitast, majd
nyomja meg az [Enter] gombot. o Valassza ki a Keverés kezd6 poz. beillitast, és allitsa be a keverés

kezd6 pozicidjat.

B Vilassza a Mozaikos elrendezés beallitast a képek elrendezésének o Vilassza ki az Illesztési tartomany elemet, majd a nyilgombok
bedllitdsahoz, hogy egyetlen nagy képet hozzon létre. segitségével valassza ki az elsimitandd teriilet szélességét gy, hogy a
 Valassza az Elrendezés lehetdséget, majd valassza ki a bedllitani hm(;g)ellincllﬁett 11§a€1tok a ket kép atfedési teriiletének szélén

kivant sorok és oszlopok szamat a Sor és az Oszlop beallitasoknal. clyezkedjenex €l.

« Az Elrendezés beallitasa utan valassza a Helybeallitas beallitast. ( )
Valassza ki a kivetitett képek helyzetét az alabbiak szerint: Sorok
sorrendje a képerny6k elrendezése feliilrdl lefelé haladva, / \
sorrendben, a kovetkezovel kezdve a tetején: 1; Oszlopok sorrendje a
képerny6k elrendezése balrdl jobbra haladva, balrél a kovetkezdvel
kezdve: A.

I

/N

A 1B

o Valassza ki az Illesztési gorbe beallitasokat, majd valassza ki a
kivetit6kon az arnyékolt teriilet szindtmenetét.

m Ha elsimitotta a széleket, kapcsolja ki az Igazit6 vonal és Igazito6

mintazat beallitasokat az dsszes kivetitén a végs6 beallitas
ellendrzéséhez.

Valassza ki a Fekete szin szintje beallitast, hogy a kiilonbség kevésbé
o Valassza ki az Elrendezés és a Helybeallitas beallitdsokat minden legyen észrevehetd az atfedd teriileteken.

beallitand¢ kivetitén. o . e
o FElBszor valassza ki a Szinmodositas beallitist.

B Valassza ki a bemeneti jelet a kép megjelenitéséhez. A bedllitési teriiletek az Elsimitas bedllitds alapjén jelennek meg.

o Valassza ki a beallitani kivant részt a nyilgombok segitségével, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.
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A kijelolt teriilet narancssarga szinben jelenik meg. Allitsa be a fekete « Amikor végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.
tonust.

g Ha vannak olyan teriiletek, ahol a szinek nem egyeznek, akkor valassza
a Teriilet korr. lehetéséget.

o ElGszor valassza ki az Igazitas inditasa lehetdséget.

Megjelennek a hatarold vonalak, amelyek jelzik a képek atfedését. A
vonalak az Elsimitas bedllitds alapjan jelennek meg.

« A nyilgombok hasznalataval valassza ki a beallitani kivant
hatarvonalat, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A kijelolt vonal narancssarga szinben jelenik meg.

« Ha tobb vaszon atfedésben van, dllitsa be a leginkabb atfed teriiletet
(a legvilagosabb teriiletet). Az alabbi abran el6szor igazitsa (2) az (1)
-hez, majd allitsa be ugy, hogy (3) illeszkedjen a (2) -hoz.

« A nyilgombok hasznalataval allitsa be a vonal elhelyezkedését, majd
nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan a nyilgombokkal valassza ki
az elmozditani kivant pontot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A kijel6lt pont narancssarga szinben jelenik meg. A pontot a
nyilgombok segitségével tudja mozgatni.

 Ismételje meg ezeket a 1épéseket a tobbi vaszonteriilet beallitasahoz.
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@ o Mddosithatja a megjelenitett pontok szdmat a Pontok beallitas
segitségével.
« Ha egy masik pontra akar 1épni, nyomja meg az [Esc] gombot,
és ismételje meg az el6z6 1épéseket.

o Egy masik hatdrol6 vonal beallitasahoz nyomja meg az [Esc]
gombot, mig a képernyé meg nem jelenik.

Ha a kivetit6k nem csatlakoznak hélézathoz, vagy ha az automatikus
bedllitasok elvégzése utan manualisan szeretné beallitani, valassza a
Szinegyeztetés beallitast a képek fényerejének és drnyalatainak manualis
beallitdsdhoz.

« Valasszon egy értéket a Beallitasi szint beallitasdhoz, és allitsa be a
szinténust a Piros, a Zold, vagy a Kék bedllitasdhoz, majd allitsa be a
Fényerot.

o Sziikség szerint ismételje meg ezeket a 1épéseket az egyes beallitasi
szintek beallitasahoz.

Valassza a Skalazas beallitast a képek egyes részeinek kijeloléséhez.
o El6szor allitsa a Skalazas lehetdséget Autom. vagy Kézi értékre.

+ Valassza a Skalazas iizemmaod beallitast, és valasszon egyet az alabbi
lehetéségek koziil:

« Nagyitas megj. a kép képaranyanak megtartasa a skalazaskor.

o

o Teljes megj. a kép igazitasa a kivetitd vaszon méretéhez a kép
skalazasakor.

SN~

« Valasszon egy vagy tobb lehetdséget az alabbi skalazasi opciok koziil,

és dllitsa be sziikség esetén:

« - vagy +: Egyszerre méretezheti a képet vizszintes és fiiggéleges
iranyban.

« Fiiggoleges skalazas a kép kizarolag fiiggdleges iranyba vald
skalazasa.

« Vizszintes skalazas a kép kizardlag vizszintes iranyba valo
skalazasa.

Valassza ki a Vagas beallitasa beallitast, és hasznalja a nyil gombokat

a kép koordindtainak és méretének beallitasahoz, ahogy a képen
lathato.

Valassza ki a Vagasi tartomany elemet a kivalasztott, kivagott teriilet
elénézetéhez.
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Egyszerl halmozas a kivetitéo meniijének hasznalataval o Az egyszer(i halmozés konfiguraldsihoz sziikséges id§ a

) ] ) ) kivetitelrendezéstdl fiigg. Ez kortlbeliil 4 percet vesz igénybe.
Ha az Epson Projector Professional Tool szoftver nem all rendelkezésre, akkor

a kivetit6 meniijének hasznalatéval legfeljebb 2 kivetit6 képének egymasra
vetitésével létrehozhat egy fényes képet.

 Ha nem szerelte fel az opcionalis kiils6 kamerat, manualisan
modositsa a kovetkezd beallitasokat:

o Fokusz

 Nagyitas
I ' « Lencsepozicid
o Geometrikus korreke.
. L\

Halmozas az Epson Projector Professional Tool szoftver és az
opcionalis kamera hasznalataval

Ez a funkcid csak akkor érhetd el, ha az opciondlis kiilsé kamera fel van

szerelve. Az opcionalis kiils6 kamera és az Epson Projector Professional Tool szoftver

hasznalataval legfeljebb 15 kivetité képének egymasra vetitésével létrehozhat

egyetlen fényes képet.

Kosson ossze két kivetitét egy LAN-kabellel.
n 05900 0555E XLt KIVEHIOL e5Y apete Tovabbi részletekért lasd az Epson Projector Professional Tool Operation Guide

cim@ dokumentumot.
g Gy6z6djon meg rola, hogy a DHCP bedllitas két kivetitére van

bekapcsolva a kivetité Halézat meniijében.

@ Varjon 1 percet az IP-cim automatikus hozzarendelése utan. ) S »
& “a

B Valassza a Részletes > Tobbszoros kivetités > Egyszerii halmozas >
Pont korrekcio lehetdséget, majd allitsa be a kép poziciojat, alakjat,
valamint a fokuszt a kivetitk egyikén (ez a kivetité lesz az els6dleges
kivetité) a Quick Corner meni hasznalataval.

Inditsa el az Epson Projector Professional Tool szoftvert.

Hozzon létre egy kivetitGcsoportot a Layout/Monitoring fiilon.

ﬂ Valassza ki az Autom. beallitas ind. lehetdséget, és kovesse a
képerny6n megjelend utasitdsokat.

Adja meg minden egyes kivetit6 helyzetét az Edit Group képerny6
Tiling and Stacking Settings részén.

Inditsa el a Geometry Correction Assist - Stacking Function varazslot.

0

Ha az automatikus beallitas befejez6dott, és a kivetitett képek képpontjai
kozott hézagok vannak, mddositsa manuadlisan a Pont korrekcié beallitast.

Ha a varazsl6 végzett, és a kivetitett képek képpontjai kozott hézagok vannak,
modositsa manualisan a Pont korrekcio beallitast.
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$ A halmozas automatikus konfiguralasahoz sziikséges id6 az
elrendezéstdl és a kivetitk szamatol fiigg. Ez kortilbelill 9 percet vesz
igénybe.

Szinek moédositasa

Jelenitse meg az dsszes kivetitd tesztabrdit minden egyes szintonus
ellenérzéséhez.

Ha modositania kell a szindrnyalatot, végezze el a kovetkezé miiveleteket:

o Allitsa be a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényer
értékeét.
@ Kép > Specialis > RGBCMY

» Modositsa a kép dltaldnos szinarnyalatat.
@ Kép > Fehéregyensuly

A kovetkez6 tesztabrak megjelenitését javasoljuk:
Sziirke savok (F), Sziirke savok (V) és Fehér



Kiilso kamera hasznalata

Ha az opcionalis kiilsé kamerat felszereli a kivetitdre, akkor a kovetkezd o Kereskedelmi forgalomban elérheté kabelkotozd x 1

funkciok segitségével beallithatja a képet.

o Kép automatikus beéllitdsa az Epson Projector Professional Tool szoftverrel A Kkiilsé kamera felszerelése utan rogzitse az USB-kabelt a kivetité
(Camera Assist funkcid). aljahoz a kabelrogzité szalaggal.

o Fényes vetitett kép létrehozasa két kivetité képének atfedésével (Egyszerti

halmozas).

o Az opcionalis kiilsé kameraval készitett kép ellenérzése az Epson Web
Controlban (Kamera tavoli elérése).

o A kivetitok kozotti arnyalatbeli és fényerdbeli kiilonbségek korrigalasa a
kombinadlt kép megjelenitési mindségének javitasahoz (Képernydszinek).

o A teljes képerny6 szintéonusanak bedllitasa, ha az idével romlott
(Szinkalibralas).

Mivel a kiilsé kamera a kivetitdre vagy a lencsére van felszerelve, nincs L
sziikség allvanyra és telepitési helyre. A fokuszt, a szoget és az expoziciot sem lﬁ
kell bedllitani.

A felszerelés modjat lasd a kiils6 kamera kézikonyvében.

L
« Az Epson Projector Professional Tool szoftvert és a kézikonyvet az

alabbi webhelyrdl toltheti le.

epson.sn Miutan csatlakoztatta az USB-kabel végét a kivetitohoz, flizze at a
kabelkotozot a kivetité kabeltartojan, majd hajtogassa 6ssze az USB-

» Kapcsoléds hivatkozasok kabelt, és rogzitse a kabelkotozovel.

« "Csatlakoztatas egy opcionalis kamerahoz" p.106

Csatlakoztatas egy opcionalis kamerahoz

A kivetitéjéhez csatlakoztathat egy ELPECO1 opcionalis kamerat, amellyel
beallithatja a tobb kivetitébdl kivetitett képet.

Miutan csatlakoztatta az ELPECO01 kiils6 kamerat a kivetitéjéhez az ELPECO01
Hasznalati utmutaté dokumentuma alapjan, rogzitse az ELPEC01 USB-
kabelét a kivetit6hoz az abran lathatéo mddon.

A kezdés el6tt gy6z6djon meg rola, hogy rendelkezik az alabbiakkal:

o Kabelrogzito szalag x 2
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Vilagitas kalibralasa

A vilagitas kalibralasakor a késziilék korrigélja a fényforras fehéregyenstlya és « A vilagitaskalibralds 100 éranyi kivetitéhasznalat utan torténd
fényerdszintje kozotti kiilonbséget. Minden 100 6ra projektor hasznalat utan automatikus futtatdsahoz valassza a Futtatas idénként lehetdséget.
ajanlott elvégezni a vilagitas kalibraldsat. Utemezhet is automatikus

Ry £ o T . SRR Az automatikus kalibralas titemezéséhez vélassza az 1dézitd
kalibralast, vagy a mentik segitségével manualisan is elvégezheti a vilagitas

beallitasai lehetéséget.

kalibralasat.

. . PRIy . . . o A projektor utols¢ kalibralasanak ellenérzéséhez lasd az Utolsd
Eléfordulhat, hogy az automatikus vilagitaskalibralas nem indul el a kovetkezd projextor utolso ka bréldsanak ellendrzéséhez lasd az Utolso

futtatas részt.

esetekben:
» A projektor bekapcsolasitol szimitott 20 percen belil %  Haa projektort tobb mint 24 6ran at folyamatosan hasznalja,
o Kozvetlen leallitas hasznalata esetén. $ vagy rendszeresen hasznélja a kdzvetlen kikapcsoldst, vélassza az
« Ha tobb mint 24 6ran keresztiil folyamatosan hasznalta a kivetitot. LD LI S G R oo L el e

rendszeres litemezéséhez.
» Ha magas hémérséklet miatt a projektor fényereje automatikusan csokken.

Nyomja meg a [Menu] gombot, vilassza ki a Alaphelyzet meniit, majd Amikor befejezte, nyomja meg a [Menu] gombot a meniikbdl valé
nyomja meg az [Enter] gombot. kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Események iitemezése a kivetitén" p.147

a Valassza a Vilagitas kalibralasa lehetdséget, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.
B Valasszon az alabbi lehetéségek koziil:

« A vilagitas kalibralasanak azonnali futtatdsahoz vélassza a Futtatas
most lehetdséget.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A lopas és az illetéktelen haszndlat megakadalyozasa érdekében védelemmel
lathatja el a kivetitét, ha beallitja az alabbi biztonsagi funkciokat:

o Jelszavas védelmet éllithat be, hogy a jelszot nem ismerd személyek ne
hasznalhassak a kivetitdt, és ne modosithassak a kezd6képerny6t vagy egyéb
beallitasokat.

Ez lopasgatlé funkcidoként is miikodik, mivel a kivetitd még akkor sem
hasznalhatd, ha ellopjak, ezenkiviil korlatozhatja a kivetitt hasznalé
személyek korét.

« Billentytizarat allithat be a kivetité m{ikodtetésének megakadalyozasara a
kezel6panel gombjai segitségével.
Ez a funkci6 nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatokon,
amikor szeretné inaktivalni az 9sszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mtikodését.

« Egy biztonsagi kabel segitségével a kivetitét egy helyben rogzitheti.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A jelszavas védelem tipusai” p.108

« "A kivetité gombjainak lezarasa" p.110

« "A tavvezérléd gombjainak zaroldsa" p.111
« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.111

A jelszavas védelem tipusai

Az alabbi tipusu jelszavas védelmi opcidkat allithatja be egy megosztott jelszo
hasznalataval:

« A Bekapcsolasvédelem megakadalyozza, hogy barki hasznalhassa a kivetitot
a jelsz6 megadasa nélkiil. Amikor el8szor csatlakoztatja a tdpkabelt, és elsé
alkalommal kapcsolja be a kivetit6t, meg kell adnia a helyes jelszot. Ez a
Betap kapcsolo és Auto. bekapcsolas funkciokra is érvényes.

« A Felh. logé védelme funkcié megakadalyozza, hogy barki moédosithassa a
kivetitd testreszabott képét, amely akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a
kivetit6t, vagy amikor nincs bemeneti jel. A testreszabott képernyé elrettenti
a tolvajokat, mivel a kivetit6 tulajdonosat azonositani tudjak a késziiléken.

« A Hal6zatvédelem megakadalyozza, hogy barki mddosithassa a kivetitd
Halozat beallitasait.

+ A Védelem iitemezése megakadalyozza, hogy valaki megvaltoztassa a
kivetité titemezési beallitasait.

+ A Kamera tavoli elérése funkcio jelszava megakadalyozza, hogy barki
modositsa a kivetité Kamera tavoli elérése funkciojat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Jelszé bedllitasa" p.108

« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.109
o "A jelsz6 megadasa a kivetit haszndlatahoz" p.110

Jelszo beallitasa

A kivetit6 elsé hasznalatakor jelszot kell beallitania.

@ A jelsz6 alapértelmezett értéke "0000". Ezt az értéket mddositsa a sajat
jelszavara.

n Tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlén kb. 5 masodpercig.

U
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Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi meniije.

Ha a Jelszavas védelem mar aktivalva van, meg kell adnia a helyes

jelszot a Jelszavas védelem beallitdsi menii megjelenitéséhez.



A kivetito biztonsagi funkcioi

a Valassza ki a Jelszo elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem Ki
Felh. logd védelme Ki

Halozatvédelem Ki
Védelem litemezése Ki

Megjelenik a "Mddositja a jelszot?" kérdés.
B Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha a Nem lehetséget valasztja, ujbol megjelenik a Jelszavas

védelem beallitasi meniije.

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tdvvezérlon, és hasznalja a
szamgombokat a négyjegyi jelszé bedllitdsdhoz.

G 2 @)
) ) Ce)
7z Ce) ()

Auto
(Num) |CoaD |(C 1D )

Menu —/—/—. Esc

Beiras kozben a jelszo ****-ként jelenik meg. Miutdn beirta a negyedik
szamjegyet, megjelenik a megerdsitést kéré képernyé.

B Adja meg ismét a jelszot.

Megjelenik a kovetkezd iizenet: "Az 1j jelszot tarolta a késziilék". Ha
tévesen irta be a jelszot, a megjelend tizenet felszdlitja ont a jelszé ajboli
beirasara.

B Nyomja meg az [Esc] gombot a meniibe torténd visszatéréshez.

Jegyezze fel a jelszot, és tartsa biztonsagos helyen.

A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa

A jelsz6 bedllitasa utan az alabbi menii fog megjelenni, amelybdl kivalaszthatja
a haszndlni kivant jelszavas védelem tipusat.

[Jelszavas védelem]

Felh. logd védelme Ki

Halézatvédelem Ki
Védelem litemezésge Ki

Jelszd

Ha nem lathatd ez a menij, tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlén
6t masodpercig, amig a menii megjelenik.

« Ha a kivetit6t meg szeretné védeni az illetéktelen hasznalattdl, valassza a Be
lehetdséget a Bekapcsolasvédelem opcid beallitasaként.

o A Felhasznalé logdja képernyd vagy a kapcsolodé beallitasok modositasanak
megakadalyozasa érdekében valassza a Be lehetéséget a Felh. logo védelme
beallitasaként.

« Ha meg szeretné el6zni a hdlézati beallitasok modositasat, vélassza a Be
lehetdséget a Halézatvédelem beallitdsaként.

 Ha azt szeretné, hogy ne lehessen modositani a kivetitd titemezési
beallitasait, valassza a Be lehetdséget a Védelem iitemezése paraméter
beallitdsaként.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A tovabbi elrettentés céljabol igény szerint jelszavas védelemrdl szol6 matricat
ragaszthat a kivetitore.

Figyelem

« Ha hiaromszor egymas utan tévesen irja be a jelszot, kb. 5 percre
megjelenik "A kivetit$ zarolva van." lizenet, majd a kivetit6 készenléti

% A tdvvezérl6t biztonsagos helyen tarolja, mert ha elvesziti, nem tudja tizemmodba kapcsol. Ebben az esetben huzza ki a tapkabelt a

megadni a jelszot. konnektorbél, majd dugaszolja vissza, és jbol kapcsolja be a kivetitét. A
kivetit6 kijelz6jén Gjbol megjelenik a jelszo beirdsi képernyé, és ekkor
beirhatja a helyes jelszot.

« Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelené ,,Kérelemkod:

A jelsz6 megadasa a kivetit hasznalatahoz xxxxx~ szdmot, majd kérjen segitséget az Epson vallalattol.

1o

Ha megjelenik a jelszdt kérd képernyd, adja meg a helyes jelszot. « Ha folytatja a fenti mtiveletet, és 30-szor egymds utan hibds jelszét ir be,
akkor megjelenik "A kivetit6 zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt médon" tizenet, és a kivetit6 utdina mar nem fogad
[Jelszé] el jelszobeirast. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Irja be a jelszot.

— A kivetito gombjainak lezarasa

Tovabbi informaciét a dokumentacidban talal.

A kivetit6 hasznélatdnak megakadalyozasa érdekében igény szerint lezarhatja
a kezel6panel gombjait. A kivetitd a taviranyitoval ekkor is mikodtethetd.

Nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza ki a Beallitasok meniit, majd

nyomja meg az [Enter] gombot.
Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérlon, mikozben a jelszot Yo gazl I8

megadja a szamgombok segitségével.

Kép
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
1) C2)C3) Jel Split Screen
. Hangerd 0
(4 )(C5)(Cse) Beallitasok HDMI csatlakozas
—| Zarolasi beadllitas
C7H)(C8)(C9) Részletes th:nygrﬁ b(::’élll. i i
Auto o Tavoli ve\‘r()‘I_(eszuIek El_b'!/f_la‘tul ]
(( D )) Halézat Felhasznal6i gomb Vilagitas mod
Tesztabra
Menu _—=. B Informacioé Memébria
Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet Alaphelyzet

A jelszot kér6 képernyé bezarul.

Ha a jelszo hibas, hibatizenet jelenik meg, és egy felhivds, hogy ujabb
kisérletet tehet. A folytatashoz adja meg a helyes jelszot.



A kivetito biztonsagi funkcioi

Valasszon ki egyet az alabbi zarolastipusok koziil, és nyomja meg az
[Enter] gombot:

o A kivetitd 6sszes gombjanak lezarasahoz valassza ki a Teljes zarolas
lehetdséget.

« Ha a fékapcsolo kivételével a kivetitd 0sszes gombjat le szeretné
zarni, valassza ki a Részleges zarolas lehetdséget.

[Vezérlés zarolasal Vissza @

0Teljes zarolas
Vezérlés zarol.
Ki

Megnyilik egy megerdsitést kérd iizenet.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A Vezérlés zarolasa beallitas aktivalodik.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité gombjainak kioldasa" p.111

A kivetité6 gombjainak kioldasa

Ha a kivetitd gombjai zarolva vannak, tegye az alabbiak egyikét a zarolas
teloldasahoz.

o Tartsa lenyomva az [Enter] gombot a kezeldpanelen 7 masodpercig.
Megjelenik egy iizenet, és a zarolas feloldodik.

o Valassza ki a Ki lehetGséget a Vezérlés zarolasa értékeként a kivetitd
Beallitasok meniijében.

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok mend" p.157

A tavvezérl6 gombjainak zarolasa

A tavvezérl6 egyes gombjait zarolhatja.

A tavvezérlé itt lathaté gombjainak zarolasahoz nyomja meg és tartsa
lenyomva kb. 5 masodpercig a [Home] gombot a tavvezérldn.

A gombok feloldasahoz nyomja le ismét és tartsa lenyomva 5 masodpercig a

[Home] gombot.
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A biztonsagi kabel felszerelése

A kivetitére lopasgatld biztonsagi kabelt szerelhet fel.
« A Kensington Microsaver Security rendszer felerésitéséhez hasznalja a
kivetitdn 1év6 biztonsagi nyilast.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A Microsaver Security Systemmel kapcsolatos tovabbi tudnival6ért

latogasson el a Kensington weboldalara.
https://www.kensington.com/

o Drotkabel felszereléséhez hasznalja a kivetitn talalhaté kabelrogzitési
pontot, majd erdsitse a kabelt egy mozdithatatlan targyhoz vagy nehéz
butordarabhoz.



https://www.kensington.com/

A kivetito hasznalata halézatban

Ha a kivetit6t haldzaton torténd hasznalatra szeretné bedllitani, kdvesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Kivetités vezetékes halozaton keresztiil" p.114

o "Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztiil" p.117
« "Biztonsagi HTTP" p.125



Kivetités vezetékes halézaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezetékes haldzaton keresztiil.
Ehhez csatlakoztassa a kivetit6t a halézathoz, majd allitsa be a kivetit6t és a
szamitogépet a haldzaton keresztiil torténd kivetitéshez.

Miutan az itt leirtak szerint csatlakoztatta és bedllitotta a kivetit6t, toltse le és

telepitse az Epson iProjection szoftvert (Windows/Mac) az alabbi webhelyrol.

epson.sn

Az Epson iProjection szoftver segitségével beallithatja a szamitogépet a
halézaton keresztiil torténd kivetitéshez. A szoftver interaktiv értekezletek
tartasat is lehet6vé teszi ugy, hogy a felhasznalok szamitogépes képernydit
kivetiti a halézaton. Az utasitasokat lasd az Epson iProjection kezelési

utmutatéja (Windows/Mac) cimt dokumentumban.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Csatlakoztatdas vezetékes halézathoz" p.114
o "Vezetékes hélozati bedllitasok kivélasztdsa" p.114

Csatlakoztatas vezetékes halozathoz

Ha a kivetit6t egy vezetékes helyi (LAN-) halézathoz szeretné csatlakoztatni,
akkor hasznaljon 100Base-TX vagy 10Base-T hélézati kabelt. A megfelel6

adatatvitel érdekében hasznaljon Cat.5e vagy jobb minéségli arnyékolt kabelt.

Csatlakoztassa a halozati kabel egyik végét a haldzati elosztohoz,
kapcsolohoz vagy routerhez.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 LAN-portjahoz.
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Vezetékes haldozati beallitasok kivalasztasa

Ahhoz, hogy a halézaton 1év6 szamitdgépekrdl vetithessen, meg kell adnia a
haldzati beallitasokat a kivetitdn.

@ Ellendrizze, hogy a kivetit6t a LAN-porton keresztiil csatlakoztatta a
vezetékes halézathoz.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Halézat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Vez. nélk, tap Vez. nélk. L...
Jel Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
Hal. inf. - Vez. LAN
Beallitasok QR kéd megjelenitése
Halézati konfiguraciéhoz
Részletes
Halozat (]
Informacié
Alaphelyzet

Valassza ki a Halézati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.


http://epson.sn

Kivetités vezetékes halézaton keresztiil

Valassza ki az Alap meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
p———  Kivetitd neve

Vez.nélk.LAN PJLink jelszo

Remote jelszo

Vez. LAN Web-hozzaf. jelszo
Moderatori jelszé
Ertesités Vetito kulcsszava ]

Jelsz6 megjelenitése ]
Egyebek LAN infd megjelenitése Szbveg és Q...

Alaphelyzet

Bedllitds kész

Igény szerint adja meg az alapbeallitdsokat.

« A Kivetité neve opcional egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
tartalmazo6 nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a
halézaton.

« A PJLink jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt
hasznalhatja a kivetit6 vezérléséhez.

+ A Remote jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetit6 elérhet6vé valik az
Alapvet6 vezérlésen keresztill. (A felhasznalonév EPSONREMOTE,
az alapértelmezett jelszo pedig a kivetitd sorozatszama.)

» A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus
karaktert tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetitd elérhetévé
vélik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznalonév EPSONWEB, az
alapértelmezett jelszé pedig a kivetité sorozatszama.)

» A Moderatori jelszo opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetit6t. (Alapesetben nincs jelszé beallitva.)

+ A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszo bekapcsolasat teszi

lehetévé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetité hasznalatahoz és
az aktualis vetitdvaszon megosztasahoz meg kell adnia a
megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az Epson iProjection
szoftvert futtatd szamitogéprol.

A Jelsz6 megjelenitése lehet6vé teszi annak kivalasztasat, hogy a
kivetit6 kulcsszava meg legyen-e jelenitve a vetitett képen, a kivetitd
Epson iProjection hasznalataval torténd elérésekor.

A LAN infé megjelenitése opciondl beallithatja a kivetité halozati
adatainak megjelenitési formatumat.

A megjelen6 billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirdsara

hasznalhatja. Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivalasztasukhoz.

Szamokat is beirhat tigy, hogy megnyomja a szamgombokat,
mikozben lenyomva tartja a tavvezérlé [Num] gombjat.

B Valassza ki a Vezetékes LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap

IP bedllitasok
Vez.nélk.LAN IP cim kijelzés
IPv6-beallitasok

Vez. LAN 0
Ertesités
Egvebek
Alaphelyzet

Beallitas kész



Kivetités vezetékes halézaton keresztiil

a Rendelje hozza az IP beallitasokat a halozata esetén, ha sziikséges. A vezetékes halozati beallitasok elvégzése akkor szamit befejezettnek, ha

 Ha a hdlézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti képernyon.

beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre allitsa.

o Ha a cimeket manudlisan kell bedllitania, valassza az IP beallitasok [LAN]
elemet, hogy a DHCP funkciot Ki értékre allitsa, majd adja meg a
kivetitd IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime bedllitasainak Kivetitd neve
értékét (ha sziikséges). SSID

o Ha IPv6 hasznalataval szeretné csatlakoztatni a kivetitt a hal6zathoz, IP-cim -
valassza az IPv6-beallitasok pontot az IPv6 beallitas Be értékre IP-cim

allitdsahoz, majd dllitsa be igény szerint az Autom. konfiguralas és Kulcsszé
az Ideigl. cim hasznalata beallitasokat.

Ha a megjelenitett képerny6-billentytizeten 1évé szamok koziil Event ID

szeretne kiemelni néhdnyat, akkor hasznalja a nyilgombokat a
tavvezérlon. Egy kiemelt szam kivélasztasahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti
képernydn és a Kezd6képernyon, allitsa az IP cim kijelzés beallitasat Ki
értékre.

A beallitasok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész
lehetdséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

g Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlon.



Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil. o "USB-kulcs hasznilata Windows rendszer(i szamitogép csatlakoztatdséhoz"
« Ehhez telepitenie kell az Epson 802.11a/b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult, p-124

majd be kell allitania a kivetitét és a szamitogépet a vezeték nélkiili

kivetitéshez.
A Kkivetitét a vezeték nélkiili halézatéhoz csatlakoztathatja. Ehhez konfiguralja A vezeték nélkili LAN-modul telepitése

a csatlakozdst manualisan a kivetité Halézat mentiinek hasznélataval.

A kivetit6 vezeték nélkiili halozaton térténd hasznalatahoz telepitse az Epson
802.11a/b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult. Masfajta vezeték nélkiili LAN-
modult ne telepitsen.

Miutdn telepitette a vezeték nélkiili LAN-modult és bedllitotta a kivetitdt,
telepitse a haldzati szoftvert az Epson Projector Software CD-ROM-rdl (ha
van), vagy toltse le a szoftvert, ha sziikséges. Hasznalja az aldbbi szoftvert és
dokumentaciot a vezeték nélkiili kivetités beallitdsahoz és vezérléséhez:
Figyelem

Soha ne tavolitsa el a modult, ha a jelz6fénye kék vagy villog, illetve amikor vezeték
nélkil vetiti ki a képet. Ett6l a modul karosodhat, vagy adatveszteség kovetkezhet
epson.sn be.

A kivetit6 bedllitasa utan toltse le és telepitse a haldzati szoftvert a kovetkezd
webhelyrol.

Hasznalja az alabbi szoftvert és dokumentaciot a vezeték nélkiili kivetités

bedllitdsahoz és vezérléséhez: A visszajelz6 nem mikédik a vezeték nélkiili LAN-modulon. Nézze

« Az Epson iProjection (Windows/Mac) szoftver interaktiv értekezletek meg a vezetek nélkiili LAN visszajelzdjét a kivetitén, hogy ellenérizze a
tartasat teszi lehetévé ugy, hogy a felhasznalok szamitégépes képernydit vezzss BCl il LANF AL,
kivetiti a halézaton. Az utasitdsokat lasd az Epson iProjection kezelési

ttmutatdja (Windows/Mac) ciml dokumentumban. n Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt.

« Az Epson iProjection (i0S/Android) alkalmazds lehetévé teszi Onnek a
kivetitést az iOS vagy Android eszk6zokrél. Keresztfejii csavarhuzéval tavolitsa el a csavart, amely a vezeték nélkiili
Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen letoltheti az App Store LAN-modul takarélemezét rogziti.

aruhazbdl vagy a Google Play webhelyérél. Az App Store druhazzal vagy a
Google Playjel val6 kommunikacié soran keletkezé barmilyen kéltség a
felhasznalot terheli.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése” p.117

o "Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztdsa manualisan” p.118

o "Vezeték nélkiili haldzati beallitasok kivalasztasa Windows rendszerben"
p-120

o "Vezeték nélkiili hélozati bedllitasok kivélasztasa Mac rendszerben” p.121

« "A vezeték nélkiili halézati biztonsag beallitasa" p.121

« "Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal" p.123



http://epson.sn

Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

B Csatlakoztassa a vezeték nélkiili LAN-modult az USB-A-porthoz. Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Halézat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Vez. nélk. tap Vez. nélk. L...
Jel Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
Hal. inf. - Vez. LAN
Beallitasok QR kéd megjelenitése
Halozati konfiguraciohoz
Részletes
Hal6zat
Informacié
Alaphelyzet

Csatlakoztassa a vezeték nélkiili LAN-modul boritasat, és rogzitse a
csavarral.

a Vélassza ki a Vez. nélk. LAN be elemet a Vez. nélk. tap beallitasaként.

Valassza ki a Halézati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki az Alap meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
———— Kivetito neve
Vez.nélk.LAN PJLink jelszo
v T Ty M T . r Remote jelszé
Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa Vez. LAN Web-hozzaf. jelsz6
41H Moderatori jelszé
manuallsan Ertesités Vetito kulcsszava Ki
Jelszo megjelenitése Ki
Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili halézatrdl vetithessen, meg kell adnia a haldzati Egyebek LAN infé megjelenitése Széveg és Q...

beallitdsokat a kivetitdn.
Alaphelyzet

Beallitas kész




Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

B Igény szerint adja meg az alapbedllitasokat.

« A Kivetité neve opcional egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
tartalmazo6 nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a
halézaton.

+ A PJLink jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt
hasznalhatja a kivetit6 vezérléséhez.

+ A Remote jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetit6 elérhet6vé valik az
Alapvet6 vezérlésen keresztiil. (A felhasznalonév EPSONREMOTE,
az alapértelmezett jelszo pedig a kivetitd sorozatszama.)

» A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus
karaktert tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetité elérhetévé
valik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznalonév EPSONWEB, az
alapértelmezett jelszé pedig a kivetité sorozatszama.)

« A Moderatori jelszé opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitot. (Alapesetben nincs jelszo beallitva.)

» A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszo bekapcsolasat teszi
lehetévé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetité hasznalatahoz és
az aktualis vetitdvaszon megosztasahoz meg kell adnia a
megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az Epson iProjection
szoftvert futtatd szamitogéprol.

o A Jelsz6 megjelenitése lehet6vé teszi annak kivalasztasat, hogy a
kivetitd kulcsszava meg legyen-e jelenitve a vetitett képen, a kivetitd
Epson iProjection hasznalataval torténd elérésekor.

« A LAN infé megjelenitése opcidondl beallithatja a kivetité haldzati
adatainak megjelenitési formatumat.

A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirdséra

hasznalhatja. Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivalasztasukhoz.

Szamokat is beirhat Ggy, hogy megnyomja a szamgombokat,
mikdzben lenyomva tartja a tavvezérlé [Num] gombjat.

a Valassza ki a Vez.nélk.LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap

. Kapcsolat modja Gyors
lVez.néIk.LAN (40 SSID
p——————————————— Biztonsag Megnyitas

Vez. LAN Jelszo

Csatorna Autom. (2,4GHz)
Ertesités SSID megjelenités Ki

IP cim kijelzés Ki
Egyebek IPv6-bedllitasok

Alaphelyzet

Bedllitas kész

Valassza ki a Kapcsolat modja bedllitast.

o Gyors lehet6vé teszi a kozvetlen kapcsolddast tobb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitégéphez, vezeték nélkiili kommunikacié
hasznalataval.

« Specialis tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitégéphez
torténd kapcsolodast tesz lehetdvé egy vezeték nélkiili hozzaférési
ponton keresztiil.

@ Ha készenléti modban a kivetit6 vezeték nélkiili LAN-on
keresztil torténd feliigyeletekor vagy vezérlésekor éllitsa a
Kapcsolat mddja bedllitast Specialis értékre.

Ha a Specialis csatlakozasi mddot valasztotta, a Hozzaférési pont
keresése opcioval kijelolheti azt a hozzaférési pontot, amelyhez
csatlakozni szeretne.

@ Ha az SSID-azonositot manualisan kell hozzarendelnie, vélassza
az SSID elemet az SSID-azonosit6 megadasahoz.



Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

A Specidlis csatlakozasi modnal adja meg igény szerint a hal6zat IP-
bedllitasait.

 Ha a hédlézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP
beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre allitsa.

o Ha a cimeket manudlisan kell beallitania, valassza az IP beallitasok
elemet, hogy a DHCP funkciot Ki értékre allitsa, majd adja meg a
kivetitd IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime bedllitasainak
értékét (ha sziikséges).

o Ha IPv6 hasznalatdval szeretné csatlakoztatni a kivetitt a halozathoz,
valassza az IPv6-beallitasok pontot az IPv6 beallitas Be értékre
allitdsahoz, majd dllitsa be igény szerint az Autom. konfiguralas és
az Ideigl. cim hasznalata beallitasokat.

Ha nem szeretné, hogy az SSID vagy IP-cim megjelenjen a LAN
készenléti képernydn és a Kezd6képernyén, akkor allitsa az SSID
megjelenités vagy IP cim kijelzés elemet Ki értékre.

A beallitasok végrehajtasat kovetGen valassza a Beallitas kész
lehetéséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibol torténd
kilépéshez kovesse a képernyon megjelend utasitasokat.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén.

A vezeték nélkiili halézati bedllitasok elvégzése akkor szamit
befejezettnek, ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti
képernyodn.

[LAN]

Kivetitd neve
SSID
IP-cim -

IP-cim
Kulcsszo

Event ID

Ha végzett a kivetitd vezeték nélkiili beallitasainak megadasaval, ki kell
valasztania a vezeték nélkiili halozatot a szamitogépen. Ezutan inditsa el a
halézati szoftvert, és kiildjon képeket a kivetitére a vezeték nélkiili halézaton
keresztiil.

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa
Windows rendszerben

A kivetit6hoz valo csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték
nélkiili halézatot a szamitégépen.

A vezeték nélkiili segédprogram eléréséhez kattintson a Windows talcan
1év6 halézatikonra.

Ha Specidlis kapcsolodasi modban csatlakozik, vélassza ki annak a
halézatnak a halézatnevét (SSID), amelyhez a kivetit6 csatlakozik.

B Kattintson a Csatlakozas gombra.



Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa Mac B) Nyomja mega [Menu) gombot, valassza ki a Hal6zat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.
rendszerben

B Valassza ki a Halézati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az

A kivetitéhoz vald csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték [Enter] gombot

nélkiili hdlozatot a Mac rendszerben.

n Kattintson a Wi-Fi ikonra a képernyd felsé részén 1évé meniisoron Vélassza ki a Biztonsdg bedllitdst, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha Specialis kapcsolodasi mdodban csatlakozik, gy6z6djon meg arrdl, Alap Kapcsolat modja Gyors Vissza

hogy a Wi-Fi be van kapcsolva, majd valassza ki annak a halézatnak a iVez_néIk.LAN Y ssio

halozatnevét (SSID), amelyhez a kivetit6 csatlakozik.
Vez. LAN Jelszo

Csatorna Autom. (2,4GHz)
Ertesités SSID megjelenités Ki
P T T N CES TR n AT IP cim kijelzés Ki
A vezeték nélkiili halozati biztonsag beallitasa Egyebek IPv6-beillitasok

Alaphelyzet

Igény szerint biztonsagi funkcidkat allithat be a kivetitén, ha egy vezeték —

nélkiili hdlézaton szeretné haszndlni a késziiléket. Allitsa be az alabbi eallliicts L1nen

biztonsagi lehetdségek egyikét a haldzaton hasznalt beallitasoknak

megfelelSen:

« WPA2-PSK biztonsag *

« WPA3-PSK biztonsag **

« WPA2/WPA3-PSK biztonsag**
« WPA3-EAP biztonsag ** A kivélasztott csatlakozési médnak megfelelden, tegye az alabbiak
« WPA2/WPA3-EAP biztonsag** egyikét.

* Csak a Gyors csatlakozasi mod esetén érhetd el. « WPA2-PSK, WPA3-PSK vagy WPA2/WPA3-PSK: Vilassza a
Beallitas kész lehetdséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a
meniikbdl torténd kilépéshez kovesse a képerny6n megjelend
utasitdsokat.

o WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: Valassza az EAP beallitas
lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Végezze el a biztonsagi beallitdsokat a hdlézatanak megfelelGen.

** Csak a Specialis csatlakozasi mdd esetén érhet6 el.

A helyes adatok megadasaval kapcsolatos Gtmutatasért forduljon a

hélézati rendszergazdahoz.

Ha WPA3-EAP vagy WPA2/WPA3-EAP biztonsagot szeretne
beallitani, ellendrizze, hogy a digitalis tandsitvanyfajl kompatibilis-e a

e 1

taroldeszkozon.
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Valassza ki a protokollt a hitelesitéshez az EAP-tipus beallitds alapjan. Egy tizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszot a
tanusitvany esetén.

Alap [EAP bedllitds] . L ,
_ @ Adjon meg egy jelszot és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vez.nélk.LAN EAP-tipus PEAP p ot g 4 .oy . . , NS T
[,—0 Felhas?nélé T A tanusitvany importdldsa megtorténik, majd a mtivelet befejezddésérél
Vez. LAN Jelszd megjelenik egy iizenet.

Kliens hitelesités
Ertesités Kiszolgdlétan.ellen. Ki a1 s s iy A4 ans

CIA hitg:elesités I Sziikség esetén valassza a sajat EAP beallitasait.
Egyebek Radius Server neve

+ A Felhasznalo neve lehet6vé teszi, hogy megadjon egy legfeljebb 64
alfanumerikus karakterbdl all6 felhaszndlonevet. Tobb, mint 32
karakter beviteléhez hasznalja webbongészgjét. Klienstanusitvany
importalasa esetén a kiadott tanusitvany neve automatikusan van
bedllitva.

Alaphelyzet

Beillitas kész

o A Jelszé lehetévé teszi egy jelszo megadasat legfeljebb 63
alfanumerikus karakter hasznalataval a hitelesités érdekében, PEAP
vagy EAP-FAST tipus hasznalata esetén. Tobb, mint 32 karakter

A tanusitvanya importalasahoz, valassza ki a tandsitvany tipusat, és beviteléhez hasznélja webbongészdjét.

nyomja meg az [Enter] gombot.

+ Kiszolgalotan.ellen.: lehet6vé teszi annak kivalasztasat, hogy
« Kliens hitelesités a PEAP-TLS vagy EAP-TLS tipus esetén ellendrizze-e a rendszer a kiszolgalo hitelesitését vagy sem, amikor

) L . CA hitelesitést allitott be.
o CA hitelesités minden EAP tipushoz
A Radius Server neve lehetdvé teszi a kiszolgalé nevének megadasat

az ellenérzéshez.
Regisztralhatja a digitélis tandsitvanyokat a webbongészjébdl is.

Azonban tgyeljen arra, hogy csak egyszer regisztralja, ellenkez
esetben a tandsitvany nem lesz megfelelGen telepitve. Alap [EAP bedllitas]

Vez.nélk.LAN ¢ BlFLE T PEAP

Valassza ki az importaland6 tanusitvanyt a megjelenitett lista
hasznalataval.

. . . 14 . . Felhasznal6 neve
g Valassza ki a Regisztralas elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. vez. LAN Jelsz6
Kliens hitelesités
@ Kovesse a képernydn megjelend utasitdsokat, és csatlakoztasson egy Ertesités g‘:zﬂge‘?gﬁg:"e"- Ki
7 7 . . T e 1
USB-taroldeszkozt a kivetité USB-A portjahoz. Egyebek Radius Server neve
m Nyomja meg az [Enter] gombot, a tanusitvanyok listajanak Alaphelyzet
megjelenitéséhez. Bedllitds kész
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A beallitasok végrehajtasat kovetGen valassza ki a Beallitas kész
lehetdséget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képerny6én megjelend utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok" p.123

« "Hélézat menii - Vezeték nélkiili helyi halézat meni" p.169
Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok

Ezeket a tipusu digitalis tanusitvanyokat regisztralhatja.

Klienstanusitvany (PEAP-TLS/EAP-TLS)

* Beallithat egy jelszot legfeljebb 64 alfanumerikus karakter hasznalataval. 32-
nél tobb karakter beviteléhez azonban a webbongészdjét kell hasznalnia.

Specifikacié Leiras

Formatum PKCS#12

Kiterjesztés PFX, P12

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Jelszo * Maximum 32 alfanumerikus karakter; kotelezé
megadni

CA-hitelesités (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikacio Leiras

Formatum X509v3

Kiterjesztés DER/CER/PEM

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Kédolas BASE64/Binary

Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal

Miutan kivalasztotta a kivetitd vezeték nélkiili haldzati bedllitasait,
megjelenithet egy QR-kddot a képernydn, és a kdd segitségével
mobilkésziiléket csatlakoztathat a kivetit6hoz az Epson iProjection
(10S/Android) alkalmazason keresztiil.

@ » Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Epson iProjection legijabb verzi6ja
van telepitve a késziilékére.

o Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen let6ltheti az App Store
aruhazbdl vagy a Google Play webhelyérél. Az App Store aruhazzal
vagy a Google Playjel val6 kommunikdcié soran keletkez6 barmilyen
koltség a felhasznalot terheli.

» Ha az Epson iProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi médban
hasznalja, azt javasoljuk, hogy adjon meg biztonsagi beallitasokat.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlon.

A QR-kdd megjelenik a vetitévasznon.

% « Hanem latja a QR-kodot, dllitsa a LAN inf6 megjelenitése
beallitast Szoveg és QR kod értékre a kivetité Halozat
mentijében.
@ Haldézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > LAN inf6
megjelenitése
o A QR-kdd elrejtéséhez nyomja meg a [Esc] gombot.

o Ha a QR-kéd rejtve van, nyomja meg az [Enter] gombot a kod
megjelenitéséhez.

a Inditsa el az Epson iProjection alkalmazast a mobilkésziilékén.

Olvassa le a kivetitett QR-kodot az Epson iProjection hasznalataval a
késziilék és a kivetitd csatlakoztatdsahoz.
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@ A QR-kod helyes leolvasasahoz alljon a vetitévaszon elé kozel a
vaszonhoz, hogy a kivetitett kod a mobilkésziilék QR-

kédolvaséjanak segédvonalan beliil legyen. Ha tul messze all a

vaszontol, el6fordulhat, hogy nem tudja leolvasni a kodot.
Amikor létrejon a kapcsolat, valassza ki a ==-bél a Contents meniit,
majd jelolje ki a kivetiteni kivant fajlt.

USB-kulcs hasznalata Windows rendszeri szamitogép

csatlakoztatasahoz

Beallithatja az USB flash-meghajtét USB-kulcsként, ha a kivetitt egyszertien
és gyorsan szeretné csatlakoztatni egy vezeték nélkiili LAN-t timogatd
Windows szamitogéphez. Az USB-kulcs létrehozasa utan egyszertien és
gyorsan vetithet ki képeket a halozati kivetitrol.

Allitsa be az USB-kulcsot az Epson iProjection (Windows/Mac) szoftver
hasznélataval.

@ Az utasitasokat lasd az Epson iProjection kezelési uitmutatdja
(Windows/Mac) cim( dokumentumban.

a Allitsa be az USB-kulcsot az Epson iProjection (Windows) szoftver
USB-kulcsbeallité eszkozének hasznélataval.

Az utasitasokat lasd az Epson iProjection kezelési itmutatéja

(Windows/Mac) cimii dokumentumban.

B Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN-modul telepitve van
vagy be van helyezve a kivetitGbe.

Kapcsolja be a kivetit6t.

0O

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén.

Megjelenik a LAN készenléti képerny6. Ellendrizze, hogy megjelenik
egy SSID és az IP-cim.

Tavolitsa el a vezeték nélkiili LAN-modult a kivetité USB-A portjabdl
(ha telepitve van), és helyezze be az USB-kulcsot ugyanabba a portba.

Megjelenik egy iizenet, amely arrdl tajékoztatja, hogy a haldzati
informaciok frissitése befejez6dott.

Tavolitsa el az USB-kulcsot.

Ha a kivetit6hoz sziikség van a vezeték nélkiili LAN-modulra, helyezze
be ismét a modult a késziilékbe.

Csatlakoztassa az USB-kulcsot a szamitogép egyik szabad USB-portjaba.

A sziikséges alkalmazas telepitéséhez kovesse a képerny6n megjelend
utasitdsokat.

o Ha megjelenik a Windows-ttizfallal kapcsolatos iizenet,

kattintson az Igen lehet8ségre a tlizfal kikapcsolasahoz.
o A szoftver telepitéséhez rendszergazdai jogok sziikségesek.

 Ha az alkalmazés nem telepiil automatikusan, kattintson
duplan az MPPLaunch.exe fajlra az USB-kulcson.

Néhany perc elteltével a kivetitd megjeleniti a szamitogép képét.

Miutan végzett a vezeték nélkiili kivetitéssel, valassza a Windows-talcan
lathaté Hardver biztonsagos eltavolitasa ikont, majd tavolitsa el az
USB-kulcsot a szamitogépbdl.

$ Elképzelhet6, hogy ujra kell inditania a szamitogépet a vezeték
nélkiili LAN-kapcsolat tjraaktivalasahoz.



Biztonsagi HTTP

Hasznalhat HTTPS-protokollt, hogy névelje a biztonsagot a kivetit6 és az

azzal kommunikal6 webbongészé kozott. Ehhez hozzon létre egy kiszolgaloi

tanusitvanyt, telepitse azt a kivetitére, és kapcsolja be a Biztonsagi HTTP
beallitast a kivetité meniiiben, hogy ellendrizze a webbongészd
megbizhatdsagat.

@ Halézat > Haldzati konfiguraciohoz > Egyebek > Biztonsagi HTTP
M¢ég ha nem is telepiti a kiszolgaldi tanusitvanyt, a kivetité automatikusan
létrehoz egy sajat maga altal alairt tanusitvanyt, és lehetévé teszi a

kommunikdciét. Mivel a sajat maga dltal létrehozott tantsitvany nem
igazolhatja a megbizhatosagot a webbongészo részérdl, egy figyelmeztetés

jelenik meg a kiszolgalé megbizhatdsagarol, amikor webbongészdn keresztiil
probal hozzaférni a kivetit6hoz. Ez a figyelmeztetés nem akadalyozza meg a

kommunikaciot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Webkiszolgaldi tanusitvany importalasa a meniik hasznélataval" p.125

Webkiszolgaléi tanusitvany importalasa a meniik
hasznalataval

Létrehozhatja a web kiszolgalo hitelesitést, és a kivetitd mendiii, illetve egy
kiils6 adattarold hasznalataval importalhatja azt.

% ¢ Ehhez a modellhez egy USB flash-meghajt6t hasznalat kiils6
$ adattaroloként.

o Regisztralhatja a digitalis tanusitvanyokat a webbongész6jébdl is.
Azonban tigyeljen arra, hogy csak egyszer regisztrélja, ellenkezd
esetben a tanudsitvany nem lesz megfelelden telepitve.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Halézat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

000 B0

B8

Valassza ki az Egyebek meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Allitsa a Biztonsagi HTTP lehet6séget Be értékre.

Valassza ki a Webkiszolgalo tan. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Regisztralas elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat, és csatlakoztasson egy
USB-taroldeszkozt a kivetité USB-A portjahoz.

Nyomja meg az [Enter] gombot, a tanudsitvanyok listajanak
megjelenitéséhez.

Valassza ki az importaland6 tanusitvanyt a megjelenitett lista
hasznalataval.

Egy iizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszdt a
tanusitvdny esetén.

Adjon meg egy jelszot és nyomja meg az [Enter] gombot.

A tanusitvany importaldsa megtorténik, majd a miivelet befejez6désérol
megjelenik egy tlizenet.



Biztonsagi HTTP

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Tamogatott webkiszolgaloi tanusitvanyok” p.126
Tamogatott webkiszolgaloi tanusitvanyok

Ezeket a tipusu digitalis tanusitvanyokat regisztralhatja.

Webkiszolgaldi tandsitvany (Biztonsagos HTTP)

Specifikacio Leirds

Formatum PKCS#12

Kiterjesztés PFX, P12

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Egyszerti név Halé6zati gazdagép neve

Szervezet Opcionilis

Jelszo * Maximum 32 alfanumerikus karakter; kotelezd
megadni

* Beallithat egy jelszot legfeljebb 64 alfanumerikus karakter hasznalataval. 32-
nél tobb karakter beviteléhez azonban a webbongészdjét kell hasznalnia.



A kivetito felligyelete és vezérlése

A kivetité halézaton torténd feliigyeletét és vezérlését illeten olvassa el ezeket a részeket.

» Kapcsol6do hivatkozasok

"Epson Projector Management" p.128

« "A halézathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése bongészéprogram segitségével” p.129
« "Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongészobol" p.138
« "E-mailes haldzati figyelmeztetések bedllitasa a kivetitéhoz" p.140
 "SNMP-vel torténé feliigyelet beallitasa" p.141

« "ESC/VP21 parancsok hasznalata" p.142

« "PJLink tdmogatas" p.143

o "Crestron Connected-tamogatas" p.144

o "A kivetité haszndlata a web API-n keresztiil" p.146

« "Események iitemezése a kivetitén" p.147



Epson Projector Management

Az Epson Projector Management szoftver (csak Windows rendszerben
hasznalhatd) lehetévé teszi, hogy a haldzaton keresztiil feliigyelje és vezérelje a
kivetit6t. Tovabbi utmutatasért lasd az Epson Projector Management kezelési
utmutatéja cimti dokumentumot.

Az Epson Projector Management szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.

epson.sn


http://epson.sn

A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Miutan csatlakoztatta a kivetitdt a halozathoz, kivalaszthatja a kivetité a Gy6z6djon meg rola, a szamitogépe vagy az eszkoze ugyanarra a
beallitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével halézatra csatlakozik-e, mint a kivetito.
vezérelheti. Ez lehetdvé teszi, hogy tavolrdl is hozzaférjen a kivetit6hoz.

Tartalom lejatszasa tizemmddban szerkesztheti is a lejatszasi listakat. B Inditsa el a webbongészot a szamitogépen vagy az eszkozon.
. Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét
Figyelem NP e g . 1 s
a bongészé cim mezdjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és ] kozé

Tartalom lejatszasa tizemmodban ne vélassza le az USB flash-meghajtét a

kivetit6rol, és ne huzza ki a kivetit6 tapkabelét az alabbi helyzetekben. Az USB
flash-meghajtén mentett adatok sériilhetnek. Megjelenik az Epson Web Control képernyd.
o Ha a Lejatszasi listak képerny6 megjelenik

a cimet.

- w1 e + Normdal médban
» Ha az USB-memoriaeszkoz képerny6 megjelenik

Epon Web Contral

$ « Ellendrizze, hogy a kivetit6 és a szamitogép halézatra van-e
kapcsolva. Ha vezeték nélkiili helyi halézat hasznalataval vetit ki =
képeket, kapcsolddjon Specialis csatlakozasi modban. i @) =

o A kovetkez6 webbongészdket hasznalhatja.
o Microsoft Edge (Windows)
o Safari (Mac, iOS)
o Chrome (Android)

o A webbongész6 hasznalata soran ne proxy-szerver segitségével rastpaten 1ot nformation
kapcsolodjon. A webbongészé segitségével nem lehet a kivetité Gsszes
meniibeallitdsat kivélasztani, illetve nem lehet a kivetit6 osszes

funkciojat vezérelni. —_— [_.9%' SRR e
o Az alabbi koriilmények esetén akkor is kivalaszthatja a beallitasokat . : v o

és vezérelheti a kivetit6t a webbongész6bdl, ha a késziilék készenléti e Crstion Cormacag

- : . S S

tizemmodban van (ki van kapcsolva). T advanced

o Amikor a Készenléti iizemmaod beallitisa Kommunikacio be
@ Részletes > Készenléti izemmaod > Készenléti iizemmod

o Amikor egy vezeték nélkiili helyi halézathoz csatlakozik ugy, hogy
a Kapcsolat mddja beallitas értéke Specialis, vagy amikor
vezetékes helyi halozathoz csatlakozik.

@ Haloézat > Halozati konfiguraciéhoz > Vez.nélk.LAN > @ Megjelenit egy tesztabrat.
Kapcsolat médja

@ Tavolrol vezérli a kivetit6t.

@ A megjelenitett képrél tavolrdl képet rogzit. Csak akkor érhetd el, ha a

» Vezérelheti a kivetit6t a webbongész segitségével az Epson Kamera tavoli elérése menii engedélyezve van a kivetité Halézat
iProjection (i0S/Android) alkalmazason keresztiil. meniijében.

@) Bedllitja a részletes kivetit6 beallitasokat.
n Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité be van kapcsolva.



@ Megnyilik a Crestron Connected kezel6ablaka. Kizarélag a Crestron
Connected rendszer beallitdsa esetén elérhetd.

(@ Megjeleniti a kivetitd allapotat.

@ Az ujjaval vagy egérrel miikodtetheti a kivetité meni beallitasait.

%y A kivetit6 napléofajljait ellendrizheti ugy is, hogy beirja a
Lhttps://<a kivetité IP-cime>/logs/” cimet a bongészé URL-
savjaba, ha a Naplé mentési helye bedllitast USB és belso
memdria értékre dllitja a kivetitd Kiterjesztett meniijében.

o Tartalom lejatszasa médban

Epson Web Control

— —0

.
™ o
Remoto Playlists e ]
——— O—
® 2]
Time Table OSD Conftrol Pad Test Patiem
I
= =

Crostron
Stiatus Information . Connected

—
) Advanced »

Deyveloners Meny @m—

@ Tavolrol vezérli a kivetit6t.

@ Kivalasztja a lejatszani kivant lejatszasi listat, lehetévé teszi lejatszasi
lista 1étrehozasat és szerkesztését.

@) Megjeleniti az Idétablazat képernyét.
@) Az ujjaval vagy egérrel miikodtetheti a kivetité menii beallitasait.
@ Megjeleniti a kivetitd allapotat.

(@ Megnyilik a Crestron Connected kezel6ablaka. Kizardlag a Crestron
Connected rendszer beallitasa esetén elérhetd.

A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

@ Beallitja a részletes kivetito beallitasokat.

@ Megjeleniti a Fejlesztéi menii képernyot.

©) Megjelenit egy tesztabrit.

([0 Regisztralja vagy torli a lejatszasi lista adatait az USB flash-meghajton.

B Jelolje ki a kivetitd azon funkci6jat, amelyet vezérelni szeretne.

$ o Elképzelhetd, hogy az Epson Web Control képernyéjén 1év
funkciok egy részét csak akkor hasznalhatja, ha bejelentkezik.

Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a

felhasznaldnevét és jelszavit.

« Az Alapvetd vezérlés opcié eléréséhez a felhasznalonév
EPSONREMOTE, az alapértelmezett jelszé pedig a kivetitd
sorozatszama.

« A tobbi opcid eléréséhez a felhasznilonév EPSONWEB, az
alapértelmezett jelszd pedig a kivetitd sorozatszama.

A jelszot a kivetité Halézat meniijében mddosithatja.
@ Halozat > Halozati konfiguraciéhoz > Alap > Remote
jelszo

@ Halozat > Halozati konfiguraciéhoz > Alap > Web-
hozzaf. jelszo

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Webes vezérlési beallitasok" p.130

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.161
« "Halézat menii - Alap menit" p.168

Webes vezérlési beallitasok

Alapveto vezérlés

Az Alapveté vezérlés lehetdségekkel kivalaszthat6 a bemeneti forras és
vezérelhet6 a kivetitd.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

» Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a felhasznalonevét

(2]
©
(4]
(5]
(6]
7]
(8]

és jelszavat. (A felhasznaléonév EPSONREMOTE, az alapértelmezett
jelsz6 pedig a kivetité sorozatszama.)

o A jelszdt a kivetité Halozat meniijében modosithatja.
@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Remote jelszo

= == 0

— HDMI1T HDMIZ HDBT

o=
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/—0
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Visszatér az Epson Web Control képernydre.

Be- és kikapcsolja a kivetit6t.

Kivalasztja a bemeneti forrast.

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.
Sziinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését.
Megjeleniti a QR-kddot.

Szabalyozza a hangszéré hangerejét.

Forrasokat keres.

OSD vezérl6pad

Az OSD vezérlépad képerny¢ lehetdségeivel megjelenitheti a kivetitd
bedllitasi mentiit, és az ujjaval vagy egérrel valaszthat kozilik.

QO0O0d®dO0Q

”—'.< Home 0SD Control Pad @"_@
B -

=

Visszatér az Epson Web Control képernydére.

Megjeleniti a kivetité beallitasi meniijét.

Ujja vagy az egér segitségével navigalhat a meniik kozott.

A kivélasztott beallitdsokat az alapértelmezett értékre allitja vissza.
Visszatér az el6z6 meniihoz.

Megjeleniti a sugé témakoreit.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Tesztabra Allapot inf6
A Tesztabra képerny6 megjeleniti a rendelkezésre 4l tesztdbrakat és . 9
kivalaszthatja koziiliik a kivetiteni kivantat. 0_‘\ o stans wiomaton V@
E? System OK —g,
&- { Home Test Pattern Clear —ﬂ
= 1 Source use

On-ScreenDisplay On

AN Mute Off

Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F
Internal Temp Lv i

Laser Stalus Cn

@ Visszatér az Epson Web Control képernyoére.

@ Visszatér az Epson Web Control képernydre @ Megjeleniti az ellendrzott bedllitasok listajat.

Megjeleniti a beallitas allapotat.
@ Megjeleniti a rendelkezésre alld tesztabrakat; valassza ki a tesztdbra © &) P
kivetitéséhez. @) Valassza ki a kiilonbozé allapot informaciok megtekintéséhez.

@ Kikapcsolja a tisztabra megjelenitését.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Ha az alapértelmezett jelszot (a kivetit6 sorozatszamat) hasznélja
jelszonak, a jelsz6 megvaltoztatasara felszolité képernyé jelenik meg,
miel6tt a Specialis képerny6t megtekinthetné. A jelszé modositasahoz
kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Kamera tavoli elérése (csak normal médban) '

<{Home Kamera tavoli elérése

— Megielenik az alkészilt kép,

A jogosulatlan hozzaférések megakadélyozasa érdekében ajanlott a
jelsz4t rendszeresen megvaltoztatni.

A kétp kiszimsinek megkezdésekor a kivetkezd
funkciok fedfinak.

Spit Scraan
Kezdokepemyd
AV némitas

— 1 ff#or Made Dy ~
A O s
’ <I8 . - E
rasn .
< . =
lor Saturation
@) Megjeleniti a Kép készitése gombbal rogzitett képet. <5 o e >
@ Képet készit a vetitett képrol a kivetitére telepitett opciondlis kiilsé kamerat £
hasznalva. | - ° = >
@ A kép expozicidjanak beallitasara szolgal. o
@ Nagyitja vagy kicsinyiti a rogzitett képet. < . - =
Speciélis mamic Contrast of Normal ® High Speed
2set Execute
A Specialis képerny6n a kivetité beallitdsai valaszthatok ki. \ /

Megnyitja a meniiket.
Megjeleniti a kivalasztott menii nevét.

Meghatarozza a kivetit6 beallitasait. (A rendelkezésre allé beallitasok a kivetitd
modelljétél fiiggden valtoznak.)

Zarolja/feloldja a kivetit6 beallitdsait.

®0 o0 ¢e

Frissiti a kivetit® beallitasait.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Az Epson Web Control segitségével nem mddosithatja az alabbi Tavoli (csak Tartalom lejatszasa médban)

beillitdsokat. A Tavoli képernyd lehet6ségeivel kivalaszthat6 a bemeneti forras, vezérelhetd
+ Egyéni bedllitds ehhez: Gamma a kivetitd és elkezdhet6 a lejatszasi listak vetitése.

« EDID

« HDMI csatlakozas e i

o Felhasznaldi gomb __.E

o Tesztabra

« Tartalom lejatszasa __[ w11 HDBaseT vs ]

» Egyszeri simitas un

+ Uzenet helye __’:“"”"l& ("" - )
« Felhasznalo logoja

 Nyelv gy e »

» Kamera tavoli elérése o y

+ Vez.nélk LAN diagn.
« Hozzaférési pont keresése

Favorite Playlists

o Crestron Connected
o Event ID

o HDBaseT jelszint

« Antennaszint

-
i 2
f—-_— -

playiist B

lehet kivalasztani.
 Monitor jelszava (max. 16 alfanumerikus karakter)

o IPv6-beallitasok (kézi)

o HTTP-port (webes vezérléshez hasznalt portszam a kovetkezk
kivételével: 80 (alapértelmezett), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352,
4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

+ Képerny6naplok

Az alabbi bedllitasokat csak az Epson Web Control opcion keresztiil

Visszatér az Epson Web Control képernydre.
Be- és kikapcsolja a kivetitét.

Kivalasztja a bemeneti forrast. (A rendelkezésre all6 forrasok a kivetitd
modelljétdl fiiggden valtoznak.)

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

®0 o0 ¢e

Az Atfedési effektus bedllitds csak akkor jelenik meg, amikor az aktudlis forrds
nem USB.

Az Atfedési effektus be- és kikapcsolasaval szint és alakzateffektust ad a
lejatszasi listahoz.
Felkapcsolasakor megjelenik az Effektusok képernyd. A lejatszasi listahoz

hozzdadhat el6re megadott szin és alakzat effektus sztir6ket. Testreszabott
effektust is készithet.

@ Meghatdrozza a vaszonbeallitasokat.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

@ Megjeleniti a kedvenc lejatszasi listakat. A vetités kezdéséhez valasszon ki egy @ Leallitja a vetitést.
lejdtszdsi listat. @ Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot. A hang és a vided
@ Informaciot jelenit meg a vetitett lejatszasi listahoz. azonban nem all le, ezért a funkcid alkalmazasakor nem lehet ugyanonnan
Az ikonok a lejatszasi lista beallitasokat jelzik. folytatni a vetitést.
7; Atfedési effektusok alkalmazdsa @ Szabdlyozza a hangszéré hangerejét.
“: Lejatszds ismétlése alkalmazdsa @ Megnyitja az Effektusok képerny6t. Valaszthatja az elére beallitott effektusokat

«s: A lejétszasi lista hossza vagy beallithat egyéni fényer, szin és alakzat effektus sztiréket.

Valassza ki a nyilat jobb oldalon alul a kovetkezd képernyé megjelenitéséhez.
() Szabalyozza a hangsz6ré hangerejét. Lejatszasi listai (csak Tartalom lejatszasa médban)
A Lejatszasi lista képerny6n kivalaszthatja a listabdl a lejatszani kivant

Lejatszasi lista vetitése kozben lathaté képerny6 (csak Tartalom lejatszasa lejétszasi listat, és létrehozhat és szerkeszthet lejatszasi listékat.

modban) o__.\’ = o i 9
] playistB b2 @ -

: playfist C
3 Dammmatt | 3 | ) e
>

playlist D

4 4 D e

' g @ Visszatér az Epson Web Control képernyére.




A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

@ Inditja a lejatszasi lista kivetitését.
Az ikonok a lejatszasi lista beallitasokat jelzik.
" : A kedvenc lejatatszasi listakhoz rendelt szam
~: Lejatszas ismétlése alkalmazasa

7 : Atfedési effektusok alkalmazasa

@ Megnyitja a meniit, amelyben lejatszasi listat szerkeszthet, masolhat, kedvencek
kozé vehet fel és torolhet.

Ha kivalasztja a Szerkesztés vagy Megkett6zés lehetéséget, akkor a Lejatszasi
lista szerkesztése képernyd jelenik meg.

@ Megnyilik az Uj lejatszasi lista képernyd, ahol 4] lejatszasi listat hozhat létre.

Uj lejatszasi lista/Lejatszasi lista szerkesztése képernyé (csak Tartalom
lejatszasa médban)

Cancel New Playlist Finish

Entet Tite .'/—__
@

Repeat

(]

@ A lejatszasi lista nevét szerkeszti.
@ Megadja, hogy a lejatszas ismételhet6-e avagy nem.

@) Bejegyzi a lejatszasi listat a kedvencek kozé.

A kedvencek regisztralasakor a kedvenc lejaszasi listakat gyorsan elindithatja a
Tavoli képerny6 és a taviranyitd segitségével.

Megjeleniti a lejatszasi listara felvett képeket, filmeket. A lejatszasi lista
sorrendben jatssza le a képeket és filmeket.

Képet vagy filmet vesz fel a lejatszasi listara.

Képet vagy filmet torol a listardl.

O0d® ©

Megnyitja a Képvaltas képerny6t.

Megadhatja azt az id6kozt, ami utan a kovetkezd képféjlra fog valtani. Atmeneti
effektust is valaszthat hozza.

@ Megnyitja az Effektusok képernyot.

A lejatszasi listahoz hozzdadhat elére megadott szin és alakzat effektus szlirGket.
Testreszabott effektust is készithet.

©) A lejatszasi lista elénézete.

USB-memoriaeszkoz (csak Tartalom lejatszasa médban)

Az USB-memériaeszkoz képernyon feltdlthet adatokat az USB flash-
meghajtora a lejatszasi listdhoz vagy torolhet adatokat az USB flash-
meghajtordl.



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

A kovetkez6 tipusu fajlok feltoltésére van lehetdség: .avi, .jpeg (.jpg), Idétablazat (csak Tartalom lejatszdsa médban)
‘$ .png, .bmp vagy .gif. Az Idétablazat képernyén a megadott idétablazat funkcidkat engedélyezheti
Ha .mp4 és .mov tipust fajlokat szeretne felvenni a lejatszasi listéra, és tilthatja le.
ahhoz hasznélja az Epson Projector Content Manager szoftvert vagy az
Epson Creative Projection alkalmazast. o_..-m e
0_'.’ Howw USB Memory Device Time Table ‘.-_@
Time Table (2018/02/19)
07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
[ playistB j&? & 00:10 T

@) Visszatér az Epson Web Control képernydre. @) Visszatér az Epson Web Control képernydére.

@ Lemasolja a képeket vagy filmeket, amelyeket szeretni az USB flash-meghajton @ Be- vagy kikapcsolja az id6tdblazatot.
hozzaadni a lejatszasi listahoz.

@ Torli a képeket vagy filmeket az USB-flash-meghajton.

@ Meghatdrozhatja, hogy mikor indul el vagy fejez6dik be az adott
lejatszasi lista az Epson Projector Content Manager szoftver idétablazat
funkcioja segitségével.

A részleteket lasd: Epson Projector Content Manager kezelési
ttmutatdja.



Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongészobaol

Ha regisztralja a digitalis tanusitvanyokat a kivetit6n, biztonsagba helyezheti a Megjelenik az Epson Web Control képernyd.
bemutato fajljait.

Epson Wab Conlral

$ A digitélis tandsitvanyokat ezenkiviil a kivetitd Hal6zat meniijében is
regisztralhatja. Azonban {igyeljen arra, hogy csak egyszer regisztrélja,

ellenkez6 esetben a tanusitvany nem lesz megfelelden telepitve. @J
@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk. LAN > EAP
beallitas > Kliens hitelesités S o bt

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk. LAN > EAP
bedllitas > CA hitelesités

@ Halozat > Haldézati konfiguraciohoz > Egyebek > Web kiszolgalo
hitelesités

o= =

Tast Pattern Status Information

o
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a digitalis tanusitvanyfajl kompatibilis a S
kivetitd regisztracidjaval.

Crestron Connected

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetité be van kapcsolva. Whieees :

Inditsa el a bongészéprogramot egy olyan szamitégépen vagy eszkozon,
amely csatlakozik a halézathoz.

Lépjen az Epson Web Control képernyére, megadva a kivetité IP-cimét B Vilassza ki a Specidlis opcidt.

a bongészé cim mezdjében.
% o« El6fordulhat, hogy a Specidlis képerny6 megjelenitéséhez be
kell jelentkeznie. Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja
meg a felhasznalonevét és jelszavat. (A felhasznalonév
EPSONWEB, az alapértelmezett jelszo pedig a kivetitd
sorozatszama.)
o A jelsz6t a kivetitd§ Halézat meniijében modosithatja.

@ Haldézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Web-
hozzaf. jelszo

G Valassza ki a regisztralni kivant tanusitvany fajlt.

FA Adja meg a jelszot a Jelsz6 mez8ben, majd kattintson a Elkiildés
gombra.



Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongészobaol

Ha befejezte a tanusitvany regisztralasat, kattintson az Alkalmaz
gombra a mddositasok véglegesitéséhez és a regisztracié befejezéséhez.



E-mailes halézati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz

Bedllithatja, hogy a kivetitd e-mail iizenetben figyelmeztetést kiildjon Onnek a Adja meg a Kezdépont mezében azt az e-mail cimet, amelyet meg
halézaton keresztiil, ha probléma adédik a kivetitével. szeretne jeleniteni feladoként.

n Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Halézat meniit, majd B Valasszon ki egy cimmez6t, adja meg az e-mail cimet, és vélassza ki,
nyomja meg az [Enter] gombot. hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne kapni. Ismételje meg ezt a
miiveletsort legfeljebb harom cim esetében.

a Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az

[Enter] gombot. g A beallitasok végrehajtasat kovetGen valassza a Beallitas kész
lehetéséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibol torténd
B Vélassza ki az Ertesités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. kilépeshez kovesse a képernyén megjelené utasitasokat.

$ Ha egy sulyos probléma a kivetit6 kikapcsolodasat okozza,
el6fordulhat, hogy nem kap e-mailes figyelmeztetést.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Halozati kivetit$ e-mailes figyelmeztetd tizenetei" p.140
o "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menti" p.161

Halozati kivetito e-mailes figyelmezteto lizenetei

Ha a halézathoz csatlakoztatott kivetitdk egyikén probléma meriil fel, és
megadta, hogy e-mailes figyelmeztetést szeretne kapni, egy e-mail tizenetet fog
kapni az alabbi informaciokkal:

Allitsa a Levél értesités lehet6seget Be értekre. + A Kezddpont pontban az e-mail feladojaként beallitott e-mail cim

) , . . o « Epson Projector megjelolés az iizenet targysoraban
Adja meg az IP-cimet az SMTP kiszolgalé opcional.

0O

« A problémas kivetité neve

$ Az SMTP Kkiszolgalé ne haszndlja az aldbbit: ,,127.x.x.x” (az ,X” » Az érintett kivetitd IP-cime
egy szam 0 és 255 kozott). o Részletes informaciok a problémardl

a Valasszon ki egy szdamot az SMTP-kiszolgalé Portszam beallitasahoz. 0
és 65535 kozotti értéket lehet megadni (az alapértelmezett szam a 25).



SNMP-vel torténo feliigyelet beallitasa

A halézati rendszergazdak igény szerint telepithetik az SNMP (Simple B [rja be az SNMP Ko6zosségnév (max. 32 alfanumerikus karakter).
Network Management Protocol) szoftvert a halozati szimitogépekre, hogy

teliigyelhessék a kivetitéket. Ha az On haldzata hasznalja ezt a szoftvert, A beallitasok végrehajtésat kivetden valassza a Beallitas kész
bedllithatja a kivetitét az SNMP-feliigyeletre. lehetéséget, majd a bedllitdsok elmentéséhez és a meniibél torténd

kilépéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.
n Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Halézat meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

a Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

B Vélassza ki az Ertesités meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Allitsa az SNMP lehetSséget Be értékre.

Adjon meg legfeljebb két Ip-cimet a Trap IP-cim 1 és a Trap IP-cim 2
beallitdsokhoz, amelyen SNMP-értésitést szeretne kapni. Az egyes
cimmezoékben 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

@ Ne hasznélja ezeket a cimeket: 224.0.0.0 - 255.255.255.255. Ez a
kivetit timogatja az SNMP tigynok 1. valtozatat (SNMPv1).



ESC/VP21 parancsok hasznalata

A kivetitét vezérelheti egy kiilsé eszkozrél ESC/VP21 segitségével. Az alabbi abran a kivetit6 oldala a bal oldalon, a szamitogép oldala pedig a

L . jobb oldalon lathato:
» Kapcsol6do hivatkozasok

« "ESC/VP21 parancslista” p.142 RS-232C

o "Kébelek elrendezése" p.142
06
© el ©

ESC/VP21 parancslista

Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsol és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatdsanak bekapcsolasakor egy
kettéspont (":") (3Ah) jelenik meg.

GND 5 5 GND
Parancs bevitele esetén a kivetitd végrehajtja a parancsot, és tjbol megjelenik ™ 3 3 1D
egy ", majd fogadja a kovetkezd parancsot. RD 2 >< > RD
Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

hibatizenet és ujbol megjelenik a ":".

Az elérhet6 parancsokat ellenérizheti a kivetitd Specifications. Jel neve Funkci6
GND Fold
TD Adatkiildés
Kabelek elrendezése RD Adatfogadis

Soros csatlakozas g ex
Kommunikacios protokoll

« Csatlakoz6 alakja: D-Sub 9 tis (csatlakozodugd)
« A kivetité bemeneti portjanak neve: RS-232C
o Kabel tipusa: keresztez6 (null modem) kabel

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
« Adathossz: 8 bit

« Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzo bit: 1 bit

« Folyamatvezérlés: Nincs



PJLink tamogatas

A PJLink a JBMIA (Japan Business Machine and Information System « EPSON L775U/L770U

Ir}d’ustries Assqci.a.tiop) élrla"pitottaf meg szabva'l‘nyo,s Protolfoll,k.ént a . « EPSON L570U

halézatkompatibilis kivetitdk vezérléséhez a kivetitok vezérlési protokolljainak

szabvanyositasara iranyul torekvések részeként. » Kapcsol6dé hivatkozasok

A kivetité megfelel a PJLink Class2 szabvany el6irasainak, amelyeket a JBMIA « "A kivetitd haszndlata hdlozatban” p.113

hatarozott meg.
A PJLink keresési funkcid esetén hasznalt port szima 4352 (UDP).
A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a halézati beallitasokat.

Az 6sszes parancsot teljesiti a PJLink Class2 dltal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvanyadaptacids tanusitvany.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

« Nem kompatibilis parancsok

Funkci6 PJLink-parancs

Némitds beallitasai Kép némitas bedllitdsa AVMT 11
Hang némitas beallitasa AVMT 21

« Bemeneti portok és a megfelel6 bemeneti forras szama

Bemeneti port neve Bemeneti forras szdma
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
HDBaseT 56

« A gyartd neve, amely megjelenik a ,,Gyarté neve informaci6 lekérdezés”
alatt
EPSON

« A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacio lekérdezés"
alatt


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected-tamogatas

Ha a Crestron Connected haldzati feliigyeleti és vezérlérendszert hasznalja,
akkor beallithatja, hogy a kivetit6 a rendszeren mtikddjon. A Crestron
Connected rendszer segitségével egy webbongészobol vezérelheti és
feliigyelheti a kivetit6t.

Crestron Connected tamogatas beallitasa

Ha szeretné beallitani, hogy a kivetitd a Crestron Connected feliigyeleti és
vezérlérendszert hasznalja, akkor ellendrizze, hogy a szamitdgép és a kivetitd
kapcsolodik a hélozathoz.

o A Crestron Connected hasznalatakor a Message Broadcastin,
funkcié nem hasznalhaté az Epson Projector I%/Ianagement & Ha vezeték nélkiil csatlakozik, akkor 4llitsa be a kivetitén a Specialis hal6zati
szoftverben. csatlakozasi modot.
o Az alabbi koriilmények esetén akkor is vezérelheti a kivetitét, ha a

kivetit§ készenléti iizemmodban van (ki van kapcsolva). Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Halézat meniit, majd

« Amikor a Készenléti iizemmad bedllitisa Kommunikacié be nyomja meg az [Enter] gombot.
@ Részletes > Készenléti iizemmod > Készenléti iizemmaod

« Amikor egy vezeték nélkiili helyi hdlézathoz csatlakozik tgy, hogy Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
a Kapcsolat médja beallitas értéke Specialis, vagy amikor [Enter] gombot.

vezetékes helyi hal6zathoz csatlakozik.

@™ Halozat > Halézati konfiguriciéhoz > Vez.nélk.LAN > B Vélassza ki az Egyebek meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Kapcsolat médja

B6vebb informaciét a Crestron Connected rendszerrdl a Crestron webhelyén

olvashat.

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

A rendszereszkozok feliigyeletéhez a Crestron altal biztositott Crestron
RoomView Express vagy Crestron Fusion szoftvert hasznalhatja.
Kommunikalhat az tigyfélszolgalattal, és segélykéré tizeneteket kiildhet. A
tovabbi részletekért lasd a kovetkezd weblapot.

http://www.crestron.com/getroomview

A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy
webbongészé segitségével.

» Kapcsolodo hivatkozasok
+ "Crestron Connected tdmogatds beallitasa" p.144

« "A Kivetitd iizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii” p.161 Allitsa a Crestron Connected beallitast Be értékre, igy a rendszer

érzékelni fogja a kivetitot.

B A beallitasok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehetdséget, majd
a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd kilépéshez kovesse a
képerny6n megjelend utasitasokat.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron Connected-tamogatas

G A beallitas engedélyezéséhez kapcsolja ki, majd kapcsolja be tjra a
kivetitot.

Inditsa el a bongészéprogramot egy olyan szamitdégépen vagy eszkozon,
amely csatlakozik a hdlézathoz.

N

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét
a bongészé cim mezdjében.

Vilassza ki a Crestron Connected bedllitast. A tovabbi részletekért 1lasd
a Crestron weblapot.



A kivetito hasznalata a web API-n keresztiil

Hasznalhatja a Web API-t a kivetit6 Tartalom lejatszasa modban vald
hasznalatara. A részleteket lasd Web API Specifications for Projectors
dokumentumot.

(kivonatold hitelesités) segitségével.

o A felhasznal6i név az API-hitelesitéshez EPSONWEB; hasznalja a
Web-hozzaf. jelszé részben bedllitott jelszot.
@ Haldézat > Halozati konfiguraciéhoz > Alap > Web-hozzaf.
jelszo

« Hitelesitheti a Web API kommunikaciét az API-hitelesités

» Kapcsolédo hivatkozasok
» "Web API engedélyezése” p.146

Web API engedélyezése

A Web API a web bongészébdl engedélyezhetd.
n Valassza a Fejleszt6i meniit az Epson Web Control képernyén.

a Allitsa az API engedélyezése lehetséget Be értékre.



Események litemezése a kivetiton

Igény szerint legfeljebb 30 olyan eseményt titemezhet a kivetiton, amelyek Valassza ki az Uj hozzaadasa elemet, és nyomja meg az [Enter]
automatikusan mennek végbe. Ilyen példaul a kivetit6 be- és kikapcsolasa gombot.

vagy a bemeneti forras modositdsa. A kivetité a kijelolt eseményeket az On
altal beiitemezett napon és idépontban hajtja végre.

A\ Figyelmeztetés
Ne helyezzen a lencse elé gytlékony targyakat. Ha ugy titemezi a kivetit6t, hogy

automatikusan kapcsoljon be, a lencse elé helyezett gyulékony targyak tiizet
okozhatnak.

» Ha egy Védelem iitemezése jellegii jelszot allitott be, elészor ki kell

kapcsolnia az Védelem iitemezése jelszot.

Allitsa be a datumot és id6t a Datum és idé meniiben.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki az Id6zité beallitasai lehetéséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot. G Valassza ki a végrehajtandé esemény részleteit.

Vilassza ki az Utemezés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.




Események litemezése a kivetiton

Valassza ki az esemény datumat és idépontjat. A beiitemezett események megjelennek a képen az allapotukat mutatd

ikonokkal egyiitt.

8 Valassza ki a Mentés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
o -: érvényes litemezés
I
2 rendszeres {itemezés

l: érvénytelen iitemezés
@ Az aktualisan kijelolt datum (sdrgaval kiemelve)
@ [ egyszeri Uitemezés

I : rendszeres iitemezés

E=0: készenléti titemezés (kommunikaci6 be- vagy kikapcsoldsa készenléti
modban)

B érvénytelen iitemezés

Az titemezett események szerkesztéséhez jelolje ki a kivant iitemezést, és
nyomja meg az [Esc] gombot.



Események litemezése a kivetiton

@ Valasszon ki egy opcidt a megjelenitett mentiben.

+ A Szerkesztés opcidval mddosithatja az esemény részleteit, illetve az
esemény datumat és idépontjat.

« Az Uj hozzaadasa lehetévé teszi 1j esemény hozzdaddsat ugyanarra a
napra, amelyre mar van esemény iitemezve.

m Vilassza a Beallitas kész elemet az 1d6zit6 beallitasai bezardsihoz.

Az Osszes litemezett esemény torléséhez valassza az Alaphelyzet lehet6séget.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Datum és id§ beallitasa" p.41
* "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.109



A menubeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité beallitasainak mddositasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.151

« "A megjelend billentytizet hasznalata" p.152

« "Képmindség-bedllitasok - Kép ment" p.153

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel mend" p.155

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok mend" p.157

« "A kivetit6é izembe helyezésének bedllitdsai - Részletes menii" p.161
o "A kivetité halozati bedllitasai - Hal6zat menii" p.167

« "A kivetité adatainak megjelenitése - Informacié ment" p.177

« "Kivetité-visszaallitasi opcidk - Alaphelyzet mend" p.180

« "Meniibeallitasok masolasa kivetiték kozott (tomeges beallitas)" p.182



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité mikodését szabalyozo beallitasokat
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon.

n Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bal oldalon
felsorolt meniik kozotti navigalashoz. Az egyes meniik beallitdsainak
felsorolasa a jobb oldalon lathatd.

A megjelenitett mentii bedllitasainak moédositasahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a beallitdsok
kozotti navigalashoz.

Ha végzett az adott menti beallitasainak modositasaval, nyomja meg az
[Esc] gombot.

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A megjelend billentylizet hasznalata

A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirasara hasznalhatja.

Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a megadni kivdnt szam vagy
karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

@ A CAPS billentyti kivalasztasakor a kis- és nagybet(s irasmaéd
kozott valthat. Az SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbdlumok moédosulnak.

Szovegek bevitele utain nyomja meg a Finish gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez
valassza a Cancel opciot.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhaté szovegtipusok” p.152

« "A halézathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése bongészéprogram
segitségével” p.129

A megjelend billentylizeten keresztiil hasznalhaté
szovegtipusok

A megjelend billentytizeten a kovetkezd szovegeket irhatja be.

Szovegtipus Részletek

Szamok 0123456789

Betlik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Szimbdlumok 1"#$% & " ()*+,-./:3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~




Képminodség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii bedllitasai lehet6vé teszik az aktualisan hasznélt bemeneti forras
képmindségének beallitasat. A valaszthato beallitasok kore az aktualisan
kivalasztott bemeneti jelforrastol fiigg.

Ha egy bemeneti forras beallitasait médositani szeretné, gy6z6djon meg arrol,
hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Arnyalat

Kulonbozé szintek
allnak
rendelkezésre

A kép z6ld/bibor szinegyensulyét allitja
be.

Elesség

Kulonboz6 szintek
allnak
rendelkezésre

A képrészletek élességének vagy
lagysaganak beallitasara szolgal.

Fehéregyenstly

Modositja a kép altalanos szinarnyalatat.

Szinhdmérséklet

Bedllithatja a szinh6mérsékletet a
kivalasztott szinmddnak megfeleléen. A
nagyobb értékek kék arnyalatuva teszik a
képet, a kisebb értékek pedig piros
arnyalatava.

Csak akkor érhet6 el, ha a Szinsziiré
bedllitasa nem Meleg fehér vagy Hideg
fehér.

G-M Kkorrekcid

G-M korrekcio: lehet6vé teszi a
szinténus finombeallitdsait. A nagyobb
értékek zold drnyalatuva teszik a képet, a
kisebb értékek pedig piros drnyalatava.

Testreszabott

Testreszabott: egyénileg bedllithatja az
eltolas és erdsités R (piros), G (zold) és B
(kék) Osszetevéit.

Beallitas Opcidk Leiras

Szinmdd A valaszthato A kép szineinek élénkségét dllitja be
szinmédok kiilonféle képtipusok és konyezetek
listdjanak esetében.
megjelenitése

Fényer6 Kilonbozo szintek | Vilagositja vagy sotétiti a teljes képet.
allnak
rendelkezésre

Kontraszt Kiilonboz6 szintek | A kép sotét és a vilagos részei kozotti
allnak eltérés fokat allitja be.
rendelkezésre

Szintelitettség Kiilonboz6 szintek | A kép szineinek intenzitasat allitja be.
allnak
rendelkezésre

Képjavitas

Allitja a kép felfogott felbontasat:

4K felskalazas

Kivetithet egy képet dupla felbontdsban
atlésan 1 pixel eltolasaval 0,5 pixeles
1épésekben. Megtorténik egy nagy
felbontasu képjel nagy részletességiti
kivetitése.

Ez a beallitds nem valaszthato ki, ha a
Képarany bedllitas Anyanyelvi értékre
van allitva a kivetd Jel mentijében.

Alap képmoddok

Alap képmodok: kivalaszthatja azokat a
beallitasokat, amelyek a Zajcsokkentés,
az MPEG zajcsokkentés és a Képmin.
feljavitas beallitdsaiként lettek
el6készitve.




Képminodség-beallitasok - Kép menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Nem valtott soros

(Véltottsoros
(1080i)
jelbemenethez)

Nem valtott soros: beallithatja, hogy
megtorténjen-e a valtottsoros-progressziv
jel atalakitasa bizonyos videdképtipusok
esetében.

« Ki: gyorsan mozgé videdképhez.
+ Video: a videdképek tobbségéhez.

« Film/autom.: mozifilmekhez,
szamitdgépes grafikdkhoz és
animéciokhoz.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Alaphelyzet
(Képjavitas)

Visszadllithatja a Képjavitas beallitdsait
az alapértelmezett értékekre.

Ez a bedllitds nem vélaszthaté ki, ha az
Alap képmodok beillitasa Ki.

Zajcsokkentés

Zajcsokkentés: csokkenti a villodzast az
anal6g képeken.

Ez az elem a kovetkez6 esetekben ki van
kapcsolva:

o A bemeneti kép meghaladja a 2k
felbontast

o A 4K felskalazas értéke nem Ki
o Az Alap képmaddok bedllitas értéke Ki

MPEG
zajcsokkentés

MPEG zajcsokkentés: csokkenti a
villédzast az MPEG-képeken.

Ez az elem a kovetkezd esetekben ki van
kapcsolva:

+ A bemeneti kép meghaladja a 2k
felbontast

o A 4K felskalazas értéke nem Ki
o Az Alap képmodok beillitas értéke Ki

Specialis

Kivalaszthatja a részletes
képbeallitasokat:

Jelenetérz. gamma

Jelenetérz. gamma: A jelenetnek
megfeleléen allitja a szintdnust, és
élénkebb képet nyujt. A kontraszt
noveléséhez valasszon ki egy nagy
szdmot.

Gamma

Gamma: a gamma egyik korrekcids
értékének kivalasztasaval, illetve a
gamma abrara valo hivatkozassal
bedllithatja a szint. Valassza az
Alaphelyzet lehetéséget, ha szeretné
visszaallitani az 6sszes beallitast az
alapértelmezett beallitasokra.

RGBCMY

RGBCMY: egyénileg beallithatja az egyes
szinek — R (vOros), G (zo6ld), B (kék), C
(ciankék), M (biborvoros), Y (sarga) -
arnyalatat, telitettségét és fényerejét.

Dinamikus
kontraszt

Ki
Normadl
Gyors

Bedllitja a kivetitett fényerdsséget a kép
fényereje alapjan.

Super-resolution

Super-resolution: Alacsony felbontast
képek kivetitésekor csokkentheti az
elmosédast.

Ez az elem nem valaszthato ki, ha az
Alap képmodok beallitasa Ki.

Alaphelyzet (Kép
menii)

Visszaallitja a Kép menii 6sszes
bedllitasat a kivalasztott szinmdd esetén
az alapértelmezett értékre.

Képmin. feljavitds

Képmin. feljavitas: hangsulyosabb
texturat hoz létre, és kiemeli a targyak
anyaganak hatasat.

Ez az elem nem viélaszthaté ki, ha az
Alap képmodok beallitasa Ki.

A Fényer6 beallitisa nem befolyasolja a fényforras fényerejét. A

tényforras fényerejének modositasahoz valassza ki a Fényer6 beall.

pontot.

@ Beallitasok > Fényero beall.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Valaszthaté szinmodok” p.65




A bemeneti jel beallitasai - Jel menii

A kivetité rendszerint automatikusan észleli és optimalizalja a bemeneti Bedllitas Opcidk Leiras
jeleket. Ha testre szeretné szabni a beallitasokat, ezt a Jel meniiben teheti meg. - - — - - —
A valaszthat6 beallitasok kore az aktudlisan kivalasztott bemeneti jelforrastdl Takards Felsd Elrejti a vetitett kép azon részét, amelyet
) ilgombok segitségével kivélaszt.
tigg. Lent anyilg gitseg
Bal Akkor érhetd el, amikor a Tartalom
lejatszasa bedllitas értéke Ki a kivetitd
A beallitdsokat nem lehet elvégezni a Jel meniiben, ha az aktualis Jobb Beallitasok meniijében.
bemeneti forras a kovetkez6k egyike: — - — — — -
. USB Szintér Automatikus Beallitja a szintér konverzi6s rendszerét.
« LAN BT.709 Nem érhetd el, ha a Szinméd bedllitasa
BT.2020 BT.709 vagy DICOM SIM
Dinamikatartoman | Dinamikatartomdn | Megvaltoztatja a képek sotét és vildgos
y y teriileteinek tartomanyat; vélaszthat az
Autom. (javasolt), SDR, HDR10, vagy
HLG kozott.
Jel dllapota Megjeleniti az észlelt bemeneti képjelet.
HDR10 beallitas HDR PQ mddszerrel megvaltoztatja a
dinamikus tartomany PQ (Perceptual
Quantizer) gorbéjét.
Ez a bedllitds csak akkor jelenik meg, ha a
Dinamikatartomany beallitisa
Automatikus, a Jel dllapota beallitdsa
HDRI10, vagy a Dinamikatartomany
bedllitasa HDR10.
HLG beallitas HDR HLG moédszerrel megvaltoztatja a
dinamikus tartomany HLG (Hybrid Log
Ha egy bemeneti forras beallitasait modositani szeretné, gy6z6djon meg arrol, Gamma) gorbéjét.
hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast. Ez a beallités csak akkor jelenik meg, ha a
Dinamikatartomany beallitisa
Beallitas Opcidk Leiras Automatikus, és a Jel dllapota beallitasa
Képarany A vélaszthato Beallitja a kép méretardnyat (szélesség- II;IE I}iﬁi,t;/:lagyll{alllc);lnamﬂ(atartomany
képaranyok listajat | magassag aranyat) a kivalasztott .
jeleniti meg. bemeneti forrashoz. Specialis Vide6 tartomany | Beallitja a vided tartomanyt a bemeneti
Overscan Automatikus Automatikusan vagy szazalékos forrds bedllitdsihoz.
Ki mértékben médositja a kivetitett kép « Korlatozott (16-235): 16 és 235 kozotti
aranyat, hogy a szélek lathatoak legyenek. fényerétartomdnyhoz.
4% . . P
8% Az Automatikus csak akkor érhetd el, ha « Teljes (0-255):0 és 255 kozotti
a bemeneti jel HDMI. fényer6tartomanyhoz.




A bemeneti jel beallitasai - Jel menii

Beallitas

Opciok

Leiras

EDID

Leirja a kivetité megjelenitési képességét
HDMI vagy HDBaseT vided forrasokhoz.
Sziikség esetén modositsa ezt a beallitast
az aktualis bemeneti forras felbontasa
szerint.

Skalazas

Kiilonboz6
skalazasi
lehetdségek

Ha t6bb kivetit6t hasznal egy kép
kivetitéséhez, minden egyes kivetitén
allitsa be a kép skalazasat.

HDMI IN EQ szint

HDMI1
HDMI2

Bedllitja a HDMI bemeneti jelszintet a
HDMI porthoz csatlakoztatott
késziilékeknek megfeleléen. Ha a kép
nagyon zavaros, vagy mas hibat tapasztal
(pl. egyaltalan nem jelenik meg kép),
akkor moédositsa a beallitasokat.

Az egyedi bemeneti forrasokra vonatkozo

beallitasokat kivalaszthatja a bemeneti
forras megvaltoztatasa nélkiil.

HDMI Out erdsség

Ki
Alacsony
Kozepes
Nagy

Allit a bemeneti jel intenzitdsin a HDMI
Out portrdl. Akkor médositsa ezt a
beallitdst, ha nem tudja helyesen
megjeleniteni a kimeneti képet a HDMI
Out portrdl.

Alaphelyzet

Visszaillitja a Jel menii 6sszes beallitasat
az alapértelmezett értékekre.




A kivetito funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii

A Beallitasok meniiben rendelkezésre 4ll6 bedllitdsok a kivetitd killonféle
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Kép
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Jel Split Screen
Hangerd 0]
Beallitasok HDMI csatlakozas
Zarolasi beallitas
Részletes Fényerd beall.
Tavoli vevokésziilék El6l/hatul
Halézat Felhasznaléi gomb Vilagitas mod
Tesztabra
Informacié Memdria
Tartalom lejatszasa
Alaphelyzet Alaphelyzet
Beallitas Opcidk Leiras
Geometrikus Téglalapra 4llitja a kép formajat.
korreke.
Ki Ideiglenesen megszakitja a geometrikus

korrekciét.

V/F. trap. korr

Manualisan korrigalja a vizszintes és a
fugg6leges oldalakat.

Fiigg. trapézkorr.: manualisan
korrigalhatja a fligg6leges oldalt.

F. egyensuly: manuadlisan korrigalhatja a
fiiggobleges egyensulyt.

Vizsz. trapézkorr.: manudlisan
korrigalhatja a vizszintes oldalt.

V. egyensiily: manudlisan korrigalhatja a
vizszintes egyenstlyt.

Sarokfal

Sarokfal: a derékszogt, ivelt feliiletre
kivetitett kép sarkait és oldalait
korrigalja.

Pont korrekcid

Tvelt feliiletre kivetitett kép sarkait és
oldalait javitja ki. Ez nem érheté el, ha a
Pozicidkalibralas beéllitisa Be, és ha a
Kiterjesztett menii Egyszerii halmozas
beallitasanak Pont korrekcio elemébdl
érkezett.

Memoria

Mentse a testreszabott beéllitdsokat a

memoridba.

« Betoltés memoriabol: Betoltheti az
elmentett memoriat. Az aktualis képre
alkalmazott bedllitdsok lecserélédnek a
memdridban 1évd bedllitdsokra.

o Mentés a memoriaba: menti a kép
aktualisan beallitott formajat.

o Memoria torlése: Torli az elmentett
memoriat.

o Memoria atnev.: Atnevezi az elmentett
memaoriat.

o Memoria torlése: Torol minden
mentett memoriat.

Osztott képernyd

Kettéosztja a kivetitett képet vizszintesen,
és két egymads melletti képet jelenit meg
(az [Esc] gombbal kikapcsolhatja az
osztott képernyds megjelenitést).

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor a Tartalom lejatszasa értéke Ki a
kivetit6 Beallitasok mentijében.

Quick Corner

Quick Corner:akkor jel6lje ki, ha a
képerny6menti segitségével szeretné
korrigalni a kép alakjat és illeszkedését.

Ivelt feliilet

Ivelt feliilet: velt feliiletre kivetitett kép
sarkait és oldalait korrigdlja.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Hangerd

Kulonbozé szintek
allnak
rendelkezésre

Beallitja a kivetité
hangszérérendszerének a hangerejét.
Beallithatja a kiils6 hangszérdok
hangerejét is.

A bedllitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilon menti.
Nem elérhetd, ha az Audio Out eszkoz
bedllitasa AV-rendszer opcidra van
allitva.

@ Beallitasok > HDMI csatlakozas >
Audio Out eszkoz

HDMI csatlakozés

A HDMI csatlakozas bedllitasait
végezheti el:

Eszkozcsatlakozaso

k

Eszkozcsatlakozasok:megjeleniti a
HDMI-portokhoz csatlakoztatott
eszkozok listajat.

A bedllitas csak akkor jelenik meg,
amikor a HDMI csatlakozas Be opcidra
van allitva.

HDMI csatlakozés

HDMI csatlakozas: engedélyezheti vagy
letilthatja a HDMI csatlakozas
funkciokat.

Audio Out eszkoz

Audio Out eszkoz: kivalaszthatja, hogy a
hang a bels6 hangszérdkon vagy a
csatlakoztatott audio/videorendszeren
keresztiil legyen hallhatd.

A beallitas csak akkor jelenik meg,
amikor a HDMI csatlakozas Be opcidra
van allitva.

Bekap. csatl.

Bekap. csatl.: meghatarozza, hogy mi
torténjen, amikor bekapcsolja a kivetitét
vagy egy csatlakoztatott eszkozt.

A bedllitas csak akkor jelenik meg,
amikor a HDMI csatlakozas Be opciéra
van allitva.

Nem érhet6 el, ha a Be-/kikapcs. dsszek.
értéke Be itt: HDMI kimenet beallitas.

« Kétiranyu: automatikusan bekapcsolja
a csatlakoztatott eszkozt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t (és forditva).

 Eszk. -> Kiv.: automatikusan
bekapcsolja a kivetitét, amikor
bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt.

+ Kiv. -> Eszk.: automatikusan
bekapcsolja csatlakoztatott eszkozt,
amikor bekapcsolja a kivetit6t.

Kikap. csatl.

Kikap. csatl.: meghatarozza, hogy a
csatlakoztatott eszk6zok kikapcsoljanak-
e, amikor kikapcsolja a kivetit6t.

Nem érhetd el, ha a Be-/kikapcs. dsszek.
értéke Be itt: HDMI kimenet beallitas.

HDMI kimenet
bedllitds

Akkor allitsa be, ha tobb azonos tipusa
kivetit6t csatlakoztat egy lancba.

Be-/kikapcs. dsszek.: Allitsa Be értékre
az Osszes kivetit6 be-/kikapcsolasi
mikoédésének szinkronizélasahoz.
Terminalvég: Csak a lanc végén 1évd
kivetit6 esetén allitsa Be értékre.

Zarolasi bedllitas

Vezérlés zarolasa

A kivetité gombjainak zarolasat
szabalyozza a kivetit6 biztonsaga
érdekében:

Teljes zarolas: lezarja az Gsszes gombot.

Részleges zarolas: a f6kapcsold
kivételével az 9sszes gombot lezarja.

Ki: nincs lezart gomb.

Fényerd6 beall.

Kivalasztja a kivetit6 fényer6modjat.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Vilagitas mod

Vilagitas mdd: beallitja a fényforras

fényerejét.

Nem érhet§ el, ha a Konstans mod

bedllitasa Be.

+ Normal: maximalis fényerd.

« Csendes: 70 %-os fényerd csokkentett
ventilator zajjal.

« Kiterjesztett: 70% fényer6 és
megnoveli a fényforras varhato
élettartamat.

o Egyéni: egyéni fényer6 szint
kivalasztasa.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Tesztdbra

Tesztmintat jelenit meg, amelynek
segitségével bedllithatja a fokuszt és a
nagyitasi mértéket, illetve moédosithatja a
kép alakjat (a minta elrejtéséhez nyomja
meg az [Esc] gombot).

Memoria

Memoria
Geometrikus
korreke.

Memoria: testre szabott beallitdsokra
vonatkoz6 kiilonb6z6 memoriaopciok
kivalasztéasa.

Geometrikus korrekec.: képalak-
beallitasokra vonatkozo kiillonbozé
memoriabeallitdsok kivalasztasa.

Fényer6 szint

Fényer6 szint: valassza ki a kivant
Egyéni fényerd szintet.

Akkor hasznalhato, ha a Vilagitas mod
beallitasa Egyéni.

Konstans mod

Konstans mod: allandé fényerdsséget
tart fenn; a beallitas engedélyezése
megakadélyozza a Vilagitas mod és a
Fényer6 szint beallitaisok modositasat.
Akkor hasznalhato, ha a Vilagitas mod
beallitasa Egyéni.

Tavoli vevokésziilék

Elsl/hatul
Elsl
Hatul

Ki

A kivalasztott vevokésziilék altal fogadott
tavvezérlbjeleket korlatozza; ha Ki
értékre allitja, kikapcsolhatja az Gsszes
vevokésziiléket.

Felhaszndléi gomb

Vilagitas mod
Informacio
Tesztabra

QR kéd
megjelenitése
Adatok a
képernyén
Képjavitas
Tartalom lejatszasa

Hozzarendel egy meniibeallitast a
tavvezérlé [User] gombjahoz az
egyérintéses hozzaférés biztositasa
érdekében.

Tartalom lejatszasa

Tartalom lejatszasa

Allitsa a Be értékre a létrehozott lejétszasi
lista lejatszasdhoz az Epson Projector
Content Manager szoftver segitségével.

Atfedési effektus

Szin és alak effektusokat ad hozza a
vetitett képhez.

(Csak akkor elérhetd, ha a Tartalom
lejatszasa elem Be értékre van allitva.)

A bedllitas csak a kovetkezé esetekben

jelenik meg:

o Az Elsimitas beallitasa Ki értékii a
kivetit6 Tobbszoros kivetités
mentijében.

o Tartalom lejatszasa tizemmodban a
lejatszasi lista lejatszhatd, és nem
tortént irasi hiba.

USB-megjelenité

Kivalasztja és lejatssza az USB flash-
meghajtéra mentett lejatszasi listat.

(Csak akkor elérhetd, ha a Tartalom
lejatszasa elem Be értékre van allitva.)




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok menii

Beallitas Opcidk Leiras

Alaphelyzet — Visszadllitja alapértelmezett értékre a
Beallitasok menii 6sszes beallitasat,
kivéve a kovetkezoket:

« Audio Out eszkoz

« Bekap. csatl.

« Kikap. csatl.

« Felhasznaloi gomb

+ Memdria

o Tartalom lejatszasa
+ Be-/kikapcs. osszek.
o Terminalvég

A kovetkezd bedllitdsok inicializdlédnak
(a beallitasok ki vannak kapcsolva). Az
engedélyezésiikh6z inditsa Gjra a
kivetitét.

o Tartalom lejatszasa




A kivetito izembe helyezésének beallitasai - Részletes menii

A Részletes menii bedllitasai lehet6vé teszik a kivetit6 kiilonféle beallitasi
jellemzdinek testreszabasat.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bedllitas

Opciok

Leiras

Kezdéképernyd

Kijelolheti a kivetité kezd6képerny6jének
megjelenitési bedllitasait:

Kezd.kép aut. meg;j.

Kezd.kép aut. megj.: beallithatja, hogy a
Kezd6képernyd mindig automatikusan
megjelenjen-e, ha nincs bemeneti jel a
kivetité bekapcsolasakor.

1. egyéni funkcié
2. egyéni funkci6

1. egyéni funkci6/2. egyéni funkcié:
valassza ki, hogy szeretné-e beallitani a
funkcidkat és a kijelz6t testreszabott
kezd6képernybként.

Beallitas Informacio lehetdségre, amikor
a Tartalom lejatszasa beallitasa Be, a
kivet6 bekapcsolasakor pedig az Osztott
képernyd lehet&séget valasztotta.

Uzenet helye

Kivalasztja a vasznon megjelend iizenetek
pozicidjat.

Uzenet

Uzenet: 4llitsa Behelyzetbe, ha a kivetitett
képen iizeneteket szeretne megjeleniteni
(pl. a bemeneti forras nevét, a szinmod
nevét, a képaranyt, jelhidnyra vonatkozd
tizenetet vagy magas homérsékletre
vonatkozé figyelmeztetést). A beallitést
allitsa Ki értékre, ha nem szeretné
megjeleniteni az iizeneteket.

Kijelz6 hattere

Kijelz6 hattere: bedllithatja, hogy képjel
hidnya esetén a hattérszin vagy a logo
jelenjen-e meg.

Akkor érhet6 el, amikor a Tartalom
lejatszasa bedllitas értéke Ki a kivetitd
Beallitasok meniijében.

Indul6 képerny6

"o

Indul6 képernyd: allitsa Be értékre, ha a
kivetitd inditasakor meg szeretné
jeleniteni a logot.

Légsz. Tiszt. Ert.

Megjelenit egy tizentet, ha eltomdédést
érzékel a légsziir6ben.

Vetitévaszon

Bedllitja a kivetitett kép képaranyat és
pozicidjat az aktudlisan hasznalt
vetitévdszon szerint.

Akkor érhetd el, amikor a Tartalom
lejatszasa bedllitas értéke Ki a kivetitd
Beallitasok meniijében.

Kijelzd

Kiilénféle megjelenitési opciok
kivélasztasara szolgal:

Meniipozicié

Kivalasztja a vasznon megjelend kivetitd
menil poziciojat.




A kivetito izembe helyezésének beallitasai - Részletes menii

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Szin homogenitds

Nem érhetd el, ha Szinmdd bedllitdsa
Dinamikus a kivetité Kép meniijében.

Szin homogenitas: ha a Be értéket
valasztja, az egész képerny6n bedllitja a
szinténus egyensulyat.

Beallitasi szint: beallithatja a beallitasi
szintet.

Igazitas inditasa: azt a teriiletet jelolheti
ki, ahol a szinténust egyedileg pirosra,
zoldre és kékre szeretné allitani.

Alaphelyzet: visszaallitja a Szin
homogenitas meniit az alapértelmezett
beallitasokra.

OSD elforgatasa

90°-kal elforgatja a meni kijelzését.

Felhasznalé logdja

Létrehoz egy képerny6t, amelyet a
kivetitd sajat azonositasa és a biztonsag
novelése érdekében jelenit meg.
Valassza az Alaphelyzet lehetdséget, ha
szeretné visszaéllitani az dsszes bedllitast
az alapértelmezett bedllitasokra.

Kivetités Elél Kivalasztja, milyen iranyban helyzekedik

El61/Plafon el a kivetitd a vaszonhoz képest, hogy a

Hatul kép helyes tajolasban jelenjen meg.

Hatul/Plafon

Miikodés Kiilonféle mtikodési opciok
kivélasztasara szolgal:

Betap kapcsold Betap kapcsold: lehetvé teszi, hogy a
f6kapcsold gomb megnyomasa nélkiil
kapcsolja be a kivetitét.

Alvo méd Automatikusan kikapcsolja a kivetitét,

amikor a késziiléket egy ideig nem
hasznalja (ha a beallitasa Be).

Beallitas Opcidk Leiras
Nagy magassag Nagy magassag: 1500 méter feletti
magassagban szabalyozza a kivetitd
tizemi hdmérsékletét.
Autom. Autom. forraskeresés: ha Be értékre
forraskeresés allitja, a bemeneti jel észlelése

automatikusan torténik, és a késziilék
kivetiti a képeket, amikor nincs bemeneti
jel.

Auto. bekapcsolas

HDMI1: Vilassza a kivetité automatikus
bekapcsolasdhoz, ha HDMI1 videdjelet
észlel.

Ez hasznos a Microsoft Teams Rooms
hasznalatdval torténd
videdkonferencidkhoz. A kivetitd
automatikusan bekapcsol, amikor HDMI
videojelet észlel a Microsoft Teams
Roomst tamogatd eszk6zrdl, és azonnal
megkezdheti a konferenciat.

Indit4si forras

Valassza ki a kivetitend kép forrasat, ha
a kivetit6t bekapcsolja a Tartalom
lejatszasa modban.

Gyorsinditas

Gyorsinditas: valassza ki az idéperiodust
a Gyorsinditas mod esetén. A Kkivetitd
ebbe az izemmodba 1ép, amikor
kikapcsolja. Koriilbeliil hét masodpercen
beliil elindithatja a kivetitést a f6kapcsolo
gomb megnyomasaval.

Ez elem engedélyezésével noveli a
készenléti aramfelvételt.

El6szor allitsa az A/V kimenet pontot
Vetités kozben helyzetbe.

@@ Részletes > A/V beallitasok > A/V
kimenet

"o

Alvé méd id6zitd

Bedllitja, hogy mennyi id6 elteltével
valtson a késziilék alvd tizemmoédra.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

USB tap

Allitsa Mindig be értékre a kereskedelmi
forgalomban elérhet6 streaming
médialejatszé tapellatasanak
folytatasdhoz akkor is, amikor a kivetité
nem vetit ki képeket. Ez lehet6évé teszi,
hogy a kereskedelmi forgalomban
elérhet6 streaming médialejatszd
korabban induljon el.

A Mindig be bedllitds esetén az
aramfogyasztas nagyobb lesz, amikor a
kivetit6 ki van kapcsolva.

o El8szor allitsa az A/V kimenet
lehet6séget Vetités kozben értékre az
A/V beallitasok kozott.

o Nem érhet§ el, ha az Auto.
bekapcsolas bedllitdisa HDMI1 a
Miikodés beallitdsnal.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

A/V-némitdsi beall.

Beallitja az A/V némitas beallitasait.

A/V némitas id6zité: automatikusan
kikapcsolja a kivetit6t, ha az A/V némitas
engedélyezve van és eltelt 30 perc
tétlenség.

A/V némitas feloldas: valassza az A/V
Mute lehet6séget, ha kizarolag az [A/V
Mute] gombot szeretné hasznalni az A/V
némitds kikapcsolasahoz, vagy valassza a
Barmelyik lehetGséget, ha barmelyik
gombbal szeretné kikapcsolni.

Specialis

Hangjelzés: a projektor be- és
kikapcsolasakor hallhaté hangjelzést
vezérli

Jelz6fények: valassza a Ki opcidt a
kivetité lampajanak kikapcsolasahoz
(kivéve figyelmeztetés esetén).

Ford irany gomb: engedélyezze ezt a
beallitast, ha a kivetit6t mennyezetre
szerelte, és szeretné modositani a
nyilgombok iranyat a kezel6panelen.
Napl6 mentési helye: Megadja a hiba és
a muveleti napléfajlok mentésének
helyét. Akkor érhetd el, amikor a
Tartalom lejatszasa beallitas értéke Ki a
kivetité Beallitasok meniijében.

Kot.beall. Tartomany: valassza a Mind
opcidt, ha szeretne minden, a tomeges
beallitas funkciét haszndalo kivetité meni
beallitast &tmdsolni. Valassza a
Korlatozott elemet, ha nem szeretné
4tmasolni az alabbi beallitdsokat:

« Jelszavas védelem bedllitasai
o EDID a Jel meniiben
o Hal6zat menii bedllitasai

Détum és idd

Datum és id6: megadhatja a
kivetitérendszer id6- és
datumbeallitasait.

Nyari idészamitas beallitasa: allitsa Be
értékre a nydri id6szamitas aktivalasahoz.
Internet id6: dllitsa Be értékre, ha az id6t
automatikusan frissiteni szeretné az
internetes id8szolgaltat6 adatai alapjan.

A/V beallitdsok

Kiilonféle hang- és videdkimeneti
beallitasok kivalasztasara szolgal:

Csak akkor érhet6 el, amikor a
Gyorsinditas Ki értékre van allitva, és az
Auto. bekapcsolas beallitasa Ki.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

A/V kimenet

A/V kimenet: allitsa Mindig értékre, ha
azt szeretné, hogy a hang és a képek
akkor is tovabbitva legyenek a kiilsé
eszkozokre, amikor a kivetitd készenléti
tizemmodban van.

Elészor allitsa a Gyorsinditas opciot Ki
értékre.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Készenléti
tizemmad

Az alébbi feltételek mellett érhetd el.

o Az A/V kimenet beallitisa Vetités
koézben
o Az Auto. bekapcsolas értéke Ki

« Az USB tap beallitas értéke Vetités
kozben

Készenléti
tizemméd

A Kommunikicio be azt jelzi, hogy a
kivetitot halozaton keresztiil lehet
feliigyelni, amikor készenléti modban
van. Ha engedélyezi ezt a bedllitast, az
alabbi muveletet lehet elvégezni, amikor
a kivetitd készenléti izemmodban van:

o A kivetité felligyelete és vezérlése
halézaton keresztiil

A kivetitd vezeték nélkiili LAN-on

keresztiil torténd feliigyeletekor vagy

vezérlésekor dllitsa a Kapcsolat modja

beallitast Specialis értékre.

Kommunikacio
vezérlése

Kommunikacioé vezérlése: engedélyezi
vagy letiltja a kommunikaciot az
Ethernet és a soros portokrol az adon;
ennek a beallitasnak a bekapcsolasa
letiltja a projektor LAN és RS-232C
portjait.

Ha az A/V beallitasok Mindig be értékre
van allitva, és a Kommunikacio
vezérlése bedllitisa Be, akkor a
HDBaseT-portrdl érkezé kommunikacid
akkor is engedélyezve van, amikor a
kivetit6 készenléti izemmodban van.

Extron XTP

Extron XTP: allitsa Be értékre, ha egy
Extron XTP adét vagy kapcsolot
csatlakoztat a HDBaseT portokra. Lasd a
kovetkez6 Extron weboldalt az XTP
rendszerrel kapcsolatos tovabbi
részletekért.

http://www.extron.com/

Port

Kivalasztja a megfelel portot a
Vezetékes LAN vagy a Vez.nélk. LAN
opcid koziil, mikozben a Készenléti
tizemmod bedllitis Kommunikacié be
értékre van dllitva.

HDBaseT

Kivélasztja a kommunikacids
bedllitasokat, a HDBaseT jeladd vagy
kapcsold kapcsolatai esetén.

Szinkalibralas

Szinkalibralas

Allitsa Be értékre a szinkalibraldsi
folyamat engedélyezéséhez.

Autom. bedllitas
ind.

Elinditja az automatikus beallitast.

Visszavonas

Az automatikus beallitds visszavonhato.

Ismét

Vilassza a Visszavonas kivalasztisa utan
a kép automatikus beallitas utani
allapotanak visszaallitasahoz.

Szin homogenitas

Beallitja az egész kép szinténus
egyenstlyat.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Szinkalibralas menii
minden beallitasat az alapértelmezett
értékekre.

To6bbszoros
kivetités

A t6bb kivetit6rol torténd kivetités
beallitasait végezheti el:



http://www.extron.com/
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Kivetitbazonositd

Kivetitéazonositd: tobb kivetits
hasznalata esetén hozzarendelhet egy
azonositot a kivetitéhoz.

Csop. moz. elrend.

Csoportositas: Létrehozhat egy
kivetitdcsoportot, amelyet egyszerre
vezérelhet.

Mozaikos elrendezés: akar 15 kivetit6bol
is kivetitheti ugyanazt a képet, hogy
létrehozzon egyetlen nagy képet a
Mozaikos elrendezés funkcié
hasznalataval

Skalazas: A kivetit6k altal megjelenitett
képek méretét mddositja.

Geometrikus Geometrikus korreke.: kijavitja a kép
korreke. torzitasat.
Elsimités Tllesztés nélkiili képernyé létrehozasahoz

Osszeolvasztja a képek kozotti éleket.

Fekete szin szintje

Beallitja a kép tulnyul6 teriiletének fekete
szinét.

A beallitas csak akkor jelenik meg, ha a
Simitas értéke Be a Felso él, az Also él, a
Bal oldali él vagy a Jobb oldali él

beallitasnal.

Alaphelyzet

Alaphelyzet: visszadllithatja a
To6bbszoros kivetités menti Gsszes
bedllitasat az alapértelmezett értékekre.

Képernyé6szinek

Bedllithatja tobb kivetité szinarnyalatat,
fényerejét, feketeszintjét és illesztési
gorbéjét ugy, hogy jobban illeszkedjenek
egymashoz.

o Az automatikus beallitds funkcio csak a
kovetkezd feltételek mellett érhetd el.

« Minden egyes kép pozicidjanak
bedllitasakor hasznalja a
Helybeallitas lehetéséget a
Mozaikos elrendezés meniiben.

« Ha egy opcionilis kamera fel van
szerelve
« Ha a Szinkalibralas Be értékre van
allitva
o A képerny6szinek eljarasa csak akkor
vonhaté vissza vagy végezhetd el djra,
ha a Vilagitas mod bedllitasa Egyéni.

Egyszerti halmozas

Egyszertien létrehozhat vilagos kivetitett
képet két vezetékes LAN-kébellel
csatlakoztatott kivetité képének egymasra
vetitésével.

Egyszer(i simités

Egyszerten létrehozhat egy nagy képet
két vezetékes LAN-kébellel
csatlakoztatott kivetité képének
kombinalasaval.

1d6zitS beallitasai

Az 1d6zitd
beallitasai meni

A kivetitén ugy litemezi be az
eseményeket, hogy a kivalasztott
napokon és idépontokban
automatikusan menjenek végbe.

Nyelv

Kilonféle nyelvek
allnak
rendelkezésre.

Kivalaszthatja a kivetitd mentijének és
figyelmeztetd lizeneteinek nyelvét.
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Beallitas Opcidk Leiras

Alaphelyzet — Visszadllitja alapértelmezett értékre a
Részletes menii dsszes bedllitasat, kivéve
a kovetkezoket:

* Kizardlag akkor all rendelkezésre, ha a
Felh. logo védelme beillitas Be értékre
van 4allitva a Jelszavas védelem beallitas
mentijében.

%+ Haa Felh. log6 védelme beallitast Be értékre dllitja a Jelszavas
védelem képerny6n, nem modosithatja a felhaszndléi logd
megjelenitéséhez kapcsolddo beallitdsokat (Kijelzé hattere, Indulé
képerny6 a Kijelz6 bedllitasban, valamint az A/V némitas feloldas
az A/V-némitasi beall. beallitasban). El6szor allitsa a Felh. logé
védelme beallitast Ki értékre.

o Ha az Alvé méd idézit6 beallitas engedélyezve van, és ha egy
bizonyos ideig nincs jelbemenet, a fényforras elhalvanyul a kivetit6
kikapcsolasaig.

» Kapcsol6do hivatkozasok
* "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.109
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A Halézat menii bedllitasai lehet6vé teszik a halézati informaciok Beallités Opcidk Leirds
megtekintését és a kivetitd beallitdsat a halézaton keresztiil torténd vezérlésre.
& Hal. inf. - Vez. Kapcsolat modja A vezeték nélkiili halézat allapotat és
Ha a Halézatvédelem beallitds Be értékre van éllitva a Jelszavas védelem nélk. LAN Vez nélk. LAN rsz. | részleteit jeleniti meg.
képernyén, nem modosithatja a haldzati beallitasokat. Elszor allitsa a Antennaszint Akkor vilaszthat6, ha a Vez. nélk. tap
Halozatvédelem opciot Ki értékre. e bedllitdsat Vez. nélk. LAN be értékre
Kivetité neve e
allitotta.
Kép SSID Az IPv6 opci6 kivélasztasakor az alabbi
Vez. nélk. tap Vez. nélk. L... DHCP beallitdsok jelennek meg.
Jel Hal. inf. - Vez. nélk. LAN IP-cim « IPv6-cim (manuélis)
Hal. inf. - Vez. LAN Alhalézati Kk
Bedllitasok GR k6d megjelenitése 0zatl masz e IPV6-cim
Hélézati konfiguraciéhoz Atjéré cime Y
Részletes ] o El6tag hossza
o MAC-cim o Atjéré cime
aloza Korzetszim o IPv6-cim (automatikus)
Informacio IPv6 . .
o Ideiglenes cim
Alaphelyzet o Helyi kotésti cim
« Allapot nélk. cim
« Allapotalapu cim
Hal. inf. - Vez. Kivetit6 neve A vezetékes halozati allapotat és részleteit
LAN DHCP jeleniti meg.
Beallitds Opcidk Leiras IP-cim A kovetkezé bedllitasok jelennek meg, ha
Vez. nélk. tap Vez. nélk. LAN be | A vezeték nélkiili beallitasok Alhélézati maszk Kivdlasztja az IPv6-cim (manudlis) vagy

Ki konfiguraldsara hasznalhato. Atjaré cime IPv6-cim (automatikus) opcidt.
Vélas"szg ki a Vez. 'néll,(."LAN b? o MAC-cim
lehetdséget, ha a kivetitét vezeték nélkiili

o IPv6-cim (manudlis)

¢ IPv6-cim

LAN-hal6zaton keresztiil csatlakoztatja a %E;’:I;EEES) « Eldtag hossza
szérr}.itégéphez. Ha nem szeretne vezeték ) . Atidré cf
nélkiili LAN-halézaton keresztiil IPv6-cim Jaro cime
csatlakozni, kapcsolja ki a bedllitast az (automatikus) « IPv6-cim (automatikus)
illetéktelep hoz,zéfclérésels « Ideiglenes cim
megakadélyozasa érdekében. « Helyi ktésti cim
« Allapot nélk. cim
« Allapotalapu cim
QR kdd — Megjelenit egy QR-kodot, az iOS vagy
megjelenitése Android eszk6zokhoz torténd csatlakozas

érdekében, az Epson iProjection app
hasznalataval.
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hozzaférést teszi
lehetévé

Beallitas Opcidk Leiras
Halozati Tovabbi héalozati Konfiguralja a hal6zati bedllitasokat.
konfiguracidhoz meniikhoz val6

Kamera tavoli
elérése

Kamera tavoli
elérése
Jelszd

Megjelenitheti az opcionalis kiilsé
kamera dltal készitett képet az Epson
Web Control segitségével.

Jelszo: Irjon be egy legfeljebb 32
alfanumerikus karakter hosszu jelszot.

(Ne haszndlja a kovetkezd karaktereket:

* 1 sz0koz.)

» Kapcsol6do hivatkozasok

 "Hélozat menii - Alap menii" p.168

« "Halézat menii - Vezeték nélkiili helyi halézat menii" p.169
« "Halézat menii - Vezetékes LAN menii" p.172

« "Hélézat menti - Ertesitések menii" p.173

« "Hél6zat menii - Egyebek menii" p.174

@ Haloézat > Halézati konfiguraciohoz > Alap

Alap
p———  Kivetitd neve
Vez.nélk.LAN PJLink jelszé
Remote jelszo
Vez. LAN Web-hozzaf. jelszo
Moderatori jelszé
Ertesités Vetito kulcsszava Ki
Jelszé megjelenitése Ki
Egyebek LAN infd megjelenitése Szbveg és Q...
Alaphelyzet

Bedllitds kész

Beallitas

Opcidk

Leiras

Kivetitd neve

Maximum 16

Adjon meg egy nevet, hogy azonositani

« "Hal6zat menii - Alaphelyzet menii" p.176 alfanumerikus lehessen a kivetitét a haldzaton.
* "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.109 karakter
(ne hasznalja a
kovetkezd
karaktereket: " * +,
Halézat menii - Alap menii [1;<=>T[\]"]
sz0koz)

PJLink jelszo Maximum 32
alfanumerikus

karakter

Adjon meg egy jelszot, amely a PJLink-
protokoll hasznalatdhoz sziikséges a
kivetit$ vezérlése soran.

Az Alap menii beallitasai lehet6vé teszik az alapvet6 haldzati beallitasok
kivélasztasat.

Remote jelszo Maximum 32 Adjon meg egy jelszot a kivetitd

alfanumerikus eléréséhez az Epson Web Control
karakter Alapvet6 vezérlés funkcidjaval. (A
(ne hasznalja a felhasznalénév EPSONREMOTE; az
kévetkezd alapértelmezett jelszé pedig a kivetitd
karaktereket: * : sorozatszama.)

sz0koz) Akkor érhet6 el, amikor a Tartalom

lejatszasa bedllitas értéke Ki a kivetitd
Beallitasok meniijében.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Web-hozzaf. jelszo

Maximum 32

Adjon meg egy jelszot a kivetitd

alfanumerikus vilaghdlon torténd eléréséhez. (A
karakter felhasznalonév EPSONWEB; az

(ne hasznélja a alapértelmezett jelszé pedig a kivetito
kévetkezd sorozatszama.)

karaktereket: * :

sz0koz)

Moderatori jelszo [ Négyjegyti szam Adjon meg egy jelszot, amellyel
moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetit6t.
(Alapesetben nincs jelszo bedllitva.)

Vetitd kulcsszava | Be Allitsa Be értékre a biztonsagi jelszé

Ki bekapcsolasahoz, hogy a helyiségen kiviil
tartézkodok ne tudjanak hozzaférni a
kivetit6hoz. A kivetité hasznalatdhoz és
az aktualis vetitdvaszon megosztdsahoz
meg kell adnia a megjelenitett,
véletlenszertien generalt kulcsszot az
Epson iProjection szoftvert futtatd
szamitégéprol.

Jelsz6 megjelenitése | Be Allitsa Be értékre, a kivetitd

Ki kulcsszavanak vetitett képen torténé
megjelenitéséhez, a kivetitd Epson
iProjection hasznalataval torténd
elérésekor.

Akkor 4ll rendelkezésre, ha a Vetité
kulcsszava Be értékre van allitva.

LAN inf6 Széveg és QR kod | Beallithatja a kivetit6 halézati adatainak

megjelenitése Szoveg megjelenitési formatumat.

Ha leolvassa a QR-kddot az Epson
iProjection alkalmazassal, a
mobilkésziiléket a kivetitéhoz
csatlakoztathatja egy haldzaton keresztiil.
Az alapértelmezett érték a Szoveg és QR
kod.

Halézat menii - Vezeték nélkiili helyi halézat meni

A Vez.nélk.LAN meni bedllitdsai lehetové teszik a vezeték nélkili LAN
beallitdsainak kivalasztasat.

@ Halo6zat > Hal6zati konfiguraciéhoz > Vez.nélk. LAN

Beallitas Opcidk Leiras
Kapcsolat modja Valassza ki a vezeték nélkiili kapcsolat
tipusat:
Gyors Gyors: lehet6vé teszi a kozvetlen

kapcsolddast tobb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitogéphez, vezeték
nélkiili kommunikaci6 hasznalataval.

Ha a Gyors kapcsolat médot valasztja, a
kivetité konnyl hozzaférési pontként
miikodik. (A kivetités teljesitményének
fenntartdsa érdekében azt javasoljuk,
korlatozza az eszkzok szamat hatra vagy
annal kevesebbre.)
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Specidlis

Specialis: T6bb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitogéphez torténd
kapcsolddast tesz lehet6vé egy vezeték
nélkili hozzaférési ponton keresztiil.

Hozzaférési pont
keresése

Keresés nézet

Megkeresi a rendelkezésre all6 vezeték
nékiili hozzaférési pontokat Specialis
kapcsolédasi mdédban. A hozzaférési
pontok beallitasaitdl fiiggden
elképzelhetd, hogy nem jelennek meg a
listan.

SSID

Maximum 32
alfanumerikus
karakter

Beallitja annak a vezeték nélkiili LAN-
rendszernek az SSID-jét (halozatnevét),
amelyhez a kivetit6 csatlakozik.

Biztonsag

Kivalasztja a vezeték nélkiili halézaton
alkalmazott biztonsagi eljaras tipusat.
A biztonsagi beallitasok megadasakor

kovesse azon hédlézat rendszergazdajanak
utasitasait, amelyhez csatlakozni szeretne.

Megnyitds

A biztonsag nincs beallitva.

WPA2-PSK

A kommunikacié WPA2 biztonsagi
protokollal torténik. A titkositashoz az
AES mddszert hasznalja. A szamitogép és
a kivetitd kozotti kapcsolat
létrehozasakor adja meg a beallitott
jelmondatot.

WPA3-PSK

A kommunikacié WPA3 biztonsagi
protokollal torténik. A titkositashoz az
AES mddszert hasznalja. A szamitogép és
a kivetitd kozotti kapcsolat
létrehozasakor adja meg a beallitott
jelmondatot.

WPA2/WPA3-PSK

WPA2/WPA3 személyes médban
csatlakozik. A titkositasi moédszer a
hozzaférési pont beallitasainak
megfeleléen automatikusan
kivalasztodik. Adja meg a jelmondatot,
amely a hozzaférési pontra is érvényes.

Beallitas Opcidk Leiras

WPA3-EAP WPA3 villalati médban csatlakozik. A
titkositasi modszer a hozzaférési pont
beallitasainak megfelel6en automatikusan
kivélasztédik.

WPA2/WPA3-EAP | WPA2/WPA3 vallalati m6dban
csatlakozik. A titkositasi modszer a
hozzaférési pont beallitdsainak
megfelel¢en automatikusan
kivélasztodik.

Jelsz6 Kiilonféle WPA2-PSK, WPA3-PSK és
jelmondatok 8-32 | WPA2/WPA3-PSK tipusu biztonsag
karakter esetén kivalasztja a halézaton
hosszasagban hasznalatban 1év eldmegosztott jelszot.
(webbongészében | A jelszd beirasa és az [Enter] gomb
torténd beiraskor: | megnyomasa utan a rendszer beallitja a
kiilonboz6 jelszot, és csillag (*) karakterekkel jeleniti
jelmondatok 8 és 63 [ meg az értékét.
karakt,er’ kozotti Biztonsagi okokbdl azt javasoljuk, hogy
hosszusaggal) idénként modositsa a jelmondatot. Ha a

hélézati beallitasokat inicializalja,
visszaall az eredeti jelmondat.

EAP beallitas Adja meg az EAP-beallitdsokat a WPA3-
EAP és a WPA2/WPA3-EAP biztonsagi
protokollhoz.

EAP-tipus EAP-tipus: hitelesitéshez valasztja ki a

protokollt.

« PEAP: Windows kiszolgalokon
gyakran hasznalt hitelesitési protokoll.

o PEAP-TLS: Windows kiszolgalokon
hasznalt hitelesitési protokoll.
Ugyféltantsitvany hasznélata esetén ezt
valassza.

« EAP-TLS: Kliens-hitelesités
hasznélatahoz gyakran hasznalt
hitelesitési protokoll.

o EAP-FAST: akkor valassza ezt a
lehet6séget, ha ezt a hitelesitési
protokollt hasznélja.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Felhasznaloi neve

Felhasznaloi neve: legfeljebb 64
alfanumerikus karaktert adjon meg.
Legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
irhat be a kivetité meniijében. Tobb,
mint 32 karakter beviteléhez hasznélja
webbongészjét. Megadhat egy
tartomdnynevet: a felhasznalo neve elé
irja be ugy, hogy egy forditott perjellel
valassza el ket egymastol
(tartomany\felhaszndlé neve).

Klienstanusitvany importéalésa esetén a
kiadott tanusitvany neve automatikusan
van beallitva.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Csatorna

Kulonbozd
csatorndk allnak
rendelkezésre

Gyors csatlakozasi modban a vezeték
nélkiili LAN altal hasznélt frekvenciasav
(csatorna) kivélasztasara szolgal.

Nem érhet6 el, ha a Vez. nélk. tap
bedllitdsa Ki a kivetité Halézat
mentijében.

Jelszo

Jelsz6: Adjon meg a hitelesitéshez egy
legfeljebb 64 alfanumerikus karakterb6l
all6 jelsz6t, ha az EAP-tipus bedllitasa
PEAP vagy EAP-FAST. Legfeljebb 32
alfanumerikus karaktert irhat be a
kivetité meniijében. Tébb, mint 32
karakter beviteléhez hasznalja
webbongészjét. Miutan megadta a
jelszdt és kivalasztotta a Beallitas
lehet8séget, a jelszé csillag (*)
karakterekkel jelenik meg.

Kliens hitelesités

Kliens hitelesités: importalja a
klienstandsitvanyt, ha az EAP-tipus
beallitdsa: PEAP-TLS vagy EAP-TLS.

Kiszolgal6tan.ellen.

Kiszolgalotan.ellen.: allitsa Be értékre a
kiszolgalotanusitvany ellenérzéséhez, ha
bedllitott CA hitelesitést.

CA hitelesités

CA hitelesités: importalja a CA
hitelesitést.

Radius Server neve

Radius Server neve: az ellenérzéshez
adja meg a kiszolgdlé nevét. Ez legfeljebb
64 alfanumerikus karakterbél allhat.
To6bb, mint 32 karakter beviteléhez
hasznalja webbongészdjét.

IP beallitasok

DHCP
IP-cim
Alhal6zati maszk

Atjaré cime

DHCP: allitsa Be értékre, ha a halézat
automatikusan jeldli ki a cimeket. Allitsa
Ki értékre, ha a halézat IP-cim,
Alhal6zati maszk és Atjaré cime
beallitasat manualisan szeretné megadni
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
cimmez8kben.

Ne hasznalja a kovetkez6 cimeket:
0.0.0.0, 127 x.x.x, 192.0.2.x vagy
224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jeldl) az IP-cim és
Atjéré cime esetében, illetve
255.255.255.255 vagy 0.0.0.0 -
254.255.255.255 az Alhal6zati maszk
esetében, és 0.0.0.0, 127.x.x.X vagy
224.0.0.0 - 255.255.255.255 az Atjird
cime esetében.

1. DNS-kiszolgalé
2. DNS-kiszolgalo6

Adja meg az egyes cimmez6kben a DNS-
kiszolgalé IP-cimét 0 és 255 kozotti
szamokkal. A DNS-kiszolgalo feloldja az
allomdsnevet. A kovetkez6 IP-cimeket ne
hasznalja: 127.x.x.x (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).

Ha ezek a beallitasok nincsenek megadva,
€5 0.0.0.0 értékiiek maradnak, akkor a
DNS-kiszolgalé adatait DHCP révén
szerzi meg a rendszer. A megszerzés utan
2 0.0.0.0 értékek maradnak.

SSID megjelenités

Be

Adja meg, hogy megjelenjen-e az SSID a
halézati készenléti képerny6n és a
Kezddképernydn.
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Bedllitas Opcidk Leiras @ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Vezetékes LAN
IP cim kijelzés Be Adja meg, hogy megjelenjen-e az IP-cim
Ki a halozati készenléti képerny6n és a
Kezddképernydn. IP bedllitasok
IP cim kijelzés
IPv6-beallitdsok Valassza az IPv6-beallitasokat, ha IPv6 . IPv6-bedllitasok

haszndlatdval szeretné csatlakoztatni a
kivetit6t a halézathoz:

IPv6 IPvé6: éllitsa Be értékre, ha IPv6
hasznaélataval szeretné csatlakoztatni a
kivetitSt a halozathoz.

Az IPv6-tamogatas segitségével halézaton
keresztiil feliigyelheti és vezérelheti a
kivetit6t az Epson Web Control és

PJLink haszndlataval.
Autom. Autom. konfiguralas: allitsa Be értékre,
konfiguralas hogy automatikusan hozzérendelje a
cimeket a router-értesitésnek
megfelel6en. Beallitds Opciodk Leirés
Ideigl. cim Ideigl. cim hasznalata: dllitsa Be értekre, IP bedllitasok DHCP DHCP: 4llitsa Be értékre, ha a halozat
hasznélata ha egy 1d§1glenes IPv6-cimet szeretne IP-cim automatikusan jelli ki a cimeket. Allitsa
haszndlni. Alhilézati K Ki értékre, ha a hélézat IP-cim,
ki ”a ?Z"f 1 masz Alhalézati maszk és Atjaro cime
Atjar6 cime bedllitasdt manualisan szeretné megadni
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
Hal6zat menii - Vezetékes LAN menii cimmezdkben,
Ne hasznalja a kovetkez6 cimeket:
A Vezetékes LAN menii beallitésai lehetdvé teszik a vezetékes LAN 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x vagy

224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jeldl) az IP-cim és
Atjéré cime esetében, illetve
255.255.255.255 vagy 0.0.0.0 -
254.255.255.255 az Alhélézati maszk
esetében, és 0.0.0.0, 127.x.x.x vagy
224.0.0.0 - 255.255.255.255 az Atjaré
cime esetében.

bedllitdsainak kivalasztasat.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

1. DNS-kiszolgélo
2. DNS-kiszolgélo

1. DNS-kiszolgalé/2. DNS-kiszolgalo:
adja meg az egyes cimmez6kben a DNS-
kiszolgald IP-cimét 0 és 255 kozotti
szamokkal. A DNS-kiszolgalé feloldja az
allomasnevet. A kovetkezdé IP-cimeket
nem hasznalhatja: 127.x.x.x (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jelol). Ha ezek a
beallitasok nincsenek meg, akkor a DNS-
kiszolgald adatait a DHCP segitségével
szerzi meg a rendszer.

IP cim kijelzés

Be
Ki

Adja meg, hogy megjelenjen-e az IP-cim
a halozati készenléti képernyén.

IPv6-bedllitasok

Vilassza az IPv6-beallitdsokat, ha IPv6
haszndlatdval szeretné csatlakoztatni a
kivetit6t a halézathoz:

1Pv6

IPvé6: éllitsa Be értékre, ha IPv6
hasznaélataval szeretné csatlakoztatni a
kivetitSt a halozathoz.

Az IPv6-tamogatas segitségével halézaton
keresztiil feliigyelheti és vezérelheti a
kivetit6t az Epson Web Control és
PJLink haszndlataval.

Autom.
konfiguralas

Autom. konfiguralas: allitsa Be értékre,
hogy automatikusan hozzérendelje a
cimeket a router-értesitésnek
megfelelGen.

Ideigl. cim
hasznélata

Ideigl. cim hasznalata: allitsa Be értékre,
ha egy ideiglenes IPv6-cimet szeretne
haszndlni.

Halézat menii - Ertesitések menii

Az Ertesités menii beallitésai lehetévé teszik, hogy e-mail értesitést kapjon a
kivetit6vel kapcsolatos problémakrol és figyelmeztetésekrol.

@ Haloézat > Halozati konfiguraciohoz > Ertesités

Beallitas Opcidk Leiras
Levél értesités Be Ha Be értékre van dllitva, a késziilék
Ki értesitési iizeneteket kiild az elére
beallitott e-mail cimekre, amikor a
kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik.
SMTP kiszolgal6 IP-cim Adja meg az egyes cimmezdékben a
kivetit6 SMTP-kiszolgalojanak IP-cimét
0 és 255 kozotti szamokkal.
Ne hasznalja a kévetkezd cimeket:
127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).
Portszam 0 és 65535 kozotti | Valasszon ki egy szamot a SMTP-
(alapértelmezett kiszolgalé portszamaként.
érték: 25)
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Ertesit. IP-cim

IP-cim

Adja meg az IP-cimet a projektor
mukddési dllapotanak fogadasahoz, ha a
PJLink értesitési funkcié engedélyezve
van. Adja meg a cimeket 0 és 255 kozotti
értékeket hasznalva az egyes cimmezok
esetén.

Ne hasznalja a kévetkezd cimeket:
127.x.x.X vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).

Trap IP-cim 2

Beallitas Opcidk Leiras
KezdSpont Maximum 32 Adja meg a felad e-mail cimét.
Cim 1 beallitas il:::ﬁgenkus Adja meg az e-mail cimet, és valassza ki,
Cim 2 bellitas . hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne
Cim 3 beallita Akdr 64 ] kapni. Ismételje meg ezt a miveletsort
1m > beallitas alfanumerikus legfeljebb harom cim esetében.
karakter a
webbongészébol
(ne haszndlja a
kovetkezd
karaktereket: "
O),5<>[\
sz0koz)
SNMP Be Allitsa Be értékre a kivetit§ SNMP
Ki protokollal torténd feltigyeletéhez.
Ahhoz, hogy a kivetitét feligyelje,
telepitenie kell az SNMP-kezel$
programot a szamitogépére. Az SNMP
protokoll kezelése a halozati
rendszergazda feladata.
Trap IP-cim 1 IP-cim Adjon meg legfeljebb két IP-cimet,

amelyen SNMP-értésitést szeretne kapni.

Az egyes cimmezékben 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg.

Ne hasznalja a kovetkez6 cimeket:
127.x.x.X vagy 224.0.0.0 —
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).

Ko6z06sségnév

Maximum 32
alfanumerikus
karakter

(ne hasznaljon
szokozt és a @ jeltdl
kiilonbozé
szimbdlumokat)

Allitsa be az SNMP kozosségnevet.

PJLink-értesités

Be
Ki

Engedélyezi vagy letiltja a PJLink
értesitési funkciot.

Halézat menii - Egyebek menii

Az Egyebek menii beallitasai lehet

kivalasztasat.

teszik a tobbi halozati bedllitas

@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Parancskommunika
cio

Védett
Kompatibilis

Kivalasztja a parancskommunikécié
hitelesitési modjat.

Allitsa Védett értékre, ha a Web-hozzaf.
jelszo6 hasznélataval végez kivonatold
hitelesitést. Telepitenie kell az Epson
Projector Management szoftver legtjabb
verzidjat.

Allitsa Kompatibilis értékre, ha egyszer(i
szoveges hitelesitést végez a Monitor
jelszo hasznalataval (legfeljebb 16
alfanumerikus karakter hosszisagu
lehet).

Valassza a Kompatibilis lehet6séget, ha a
kivetitSk feliigyeletét egy kapcsol6val és
egy rendszervezérlével végzi, vagy az
Epson Projector Management 5.30 vagy
korabbi verzidjat hasznélva végzi.

Biztonsagi HTTP

Be
Ki

A fokozott biztonsag érdekében a
szamitogép és a kivetit6 kozotti
kommunikacié a Webes vezérlés
funkciéval titkositott. A biztonsagi
funkciok bedllitasakor a Webes vezérlés
esetén, a Be bedllitast ajanljuk.

Webkiszolgal6 tan.

A Web kiszolgald hitelesitést a biztonsagi
HTTP-hez importalja.

Web API
beallitasok

Web API

Valassza a Be értéket a Web API funkcid
engedélyezéséhez.

Hitelesités

Kivalasztja a kivetit6 altal hasznalando
biztonsagi beallitaisokat Web API
kommunikacié kozben.

Nyitva: Nincsenek megadva biztonsagi
beallitdsok.

Digest: A kommunikdcié API-hitelesités
(kivonatold hitelesités) hasznalataval
torténik.

A részleteket lasd Web API Specifications
for Projectors dokumentumot.

Beallitas Opcidk Leiras
Els6bbségi atjar6 | Vezetékes LAN Beallithatja az els6bbségi atjarot.
Vez.nélk. LAN
PJLink Be Allitsa Be értékre a PJLink-értesités
Ki funkcié engedélyezéséhez.
AMX Device Be Allitsa Be értékre, ha azt szeretné, hogy a
Discovery Ki kivetit felismerhet6 legyen az AMX
Device Discovery technoldgiaval.
Crestron Crestron Ezt a lehetdséget csak akkor allitsa Be
Connected Connected értékre, ha a kivetitét haldzaton keresztiil
feliigyeli vagy vezérli a Crestron
Connected segitségével.
A Crestron Connected engedélyezésekor
az Epson Projector Management szoftver
Epson Message Broadcasting
szolgaltatasa inaktivalodik.
Crestron XiO Be Allitsa Be értékre a kivetitd és mas
Cloud Ki eszkozok halézaton keresztiili
megfigyelésére vagy vezérlésére a
Crestron XiO Cloud szolgaltatas
segitségével.
Control4 SDDP Be Allitsa Be értékre, hogy a rendszer
Ki lekérhesse az eszkozinformaciokat a
Control4 Simple Device Discovery
Protocol (SDDP) segitségével.
Message Be Allitsa Be értékre, hogy megkapja az
Broadcasting Ki Epson Projector Management éltal

kézbesitett iizenetet. Tovabbi részletekért
lasd az Epson Projector Management
kezelési iitmutatéja cimt dokumentumot.

Csak akkor elérhet6, ha a Crestron
Connected elem Ki értékre van allitva.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Crestron Connected-tamogatas" p.144
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Halézat menii - Alaphelyzet menii

Az Alaphelyzet menii beallitasai lehetdvé teszik az Osszes halozati bedllitas
alaphelyzetbe allitasat.

@ Halo6zat > Halozati konfiguraciéhoz > Alaphelyzet

Halézati bedllitasok alapallapotba
alltasa.

[Alaphelyzet (]

Beallitas Opcidk Leiras

Hélézati bedllitasok | — Visszaallitja az 0sszes haldzati beallitast.
alapallapotba

allitasa.
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Az Informacié menii megnyitasaval megtekintheti a kivetit6 adatait és

prorma rasaval PIcs g IvEn Informacio menii - Kivetité adatai menii
verziészamat, azonban a menii bedllitasait nem modosithatja.

Megjelenitheti a kivetit6 és a bemeneti forrasok adatait, ha megnyitja a
Kivetité adatai meniit a kivetitd Informacié meniijében.

Kép [Kivetitd adatail

Jel Eddigi miikodési ido
MUk. éraszam

Beallitasok Forras 1. szamitogép
Bemeneti jel e

Részletes Felbontas 0 x 0
Frissitési gyvak. 0,00 Hz

Hal6zat Szinkroninformacié SGNN 00000
Szinformatum

Informacio Allapot

— Sorozatszam

Alaphelyzet Event ID

HDBaseT jelszint

Informacidelem Leiras
Kivetit6 adatai Megjeleniti a kivetité adatait.
Vilégitas-info Megjelentiti a kivetité fényforrasanak informacioit. Informacidelem Leirds
Verzid Megjeleniti a kivetitd firmware-ének verzidoszamat. Eddlgl mikodési id6 Kl]elZl a kivetitd hasznalati érdinak szamét a miikodése
- soran.
Allapot infé Alapveté allapot informaciokat jelenit meg.
PR — T oméreelder. ertékre fiavel —— Mik. éraszam Kijelzi a kivetit6 hasznalati 6rainak szamat a
Hém. figy. info. Magz}s Smeérsékleti értékre figyelmeztetd értesitést bekapcsoldsa 6ta.
jelenit meg.
- - ———— — — Forras Megjeleniti azon port nevét, amelyen keresztiil az
Be-/kikapcs. el6zm. A”klve,tlto Fapellat’a.sanak be- és kikapcsolasi aktualis bemeneti forras csatlakozik.
elézményeit jeleniti meg.
Bemeneti jel Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds bemeneti
jelének beallitasat.
» 5do hi a
"Kapcso!o'd,o h“’?tko.zas?!,( ) » Felbontas Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds felbontasat.
+ "Informacié menii - Kivetité adatai ment" p.177
« "Informéacié menii - Vildgités-infé meni" p.179 Frissitési gyak. Megjeleniti az aktualis bemeneti forras képfrissitési
' sebességét.
Szinkroninformacié Informaciét jelenit meg, amely a szerviztechnikus

szdmara fontos lehet.

Szinformatum Megjeleniti a Szintér és a Dinamikatartomany
adatokkal kapcsolatos informaciokat.
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Informacidelem Leiras

Allapot Informacidt jelenit meg a kivetit6vel kapcsolatos
problémakrol, amely a szerviztechnikus szdmara fontos
lehet.

Sorozatszdm Megjeleniti a kivetité gyari szamat.

Event ID Megjeleniti a halézati problémanak megfelel6 Event ID
eseményazonositd szamat. Lasd az Event ID
eseményazonositd kodok listdjat.

HDBaseT jelszint Megjeleniti a HDBaseT jelad¢ jelszintjét. Ha az

informaci6 sarga szinnel van megjelenitve, a jelszint
nem elegendd.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Eseményazonosit6 kodok listaja" p.178

Eseményazonosito kodok listaja

Ha az Event ID opcié a Kivetité adatai meniiben megjelenit egy kodszamot,
ellendrizze az eseményazonosité kddok listdjan, hogy van-e megoldas a
kdédhoz tartozé problémara.

Ha nem sikertil elharitania a problémat, forduljon a halézati
rendszergazdahoz, vagy kérjen muszaki segitséget az Epson vallalattol.

Event ID Ok és megoldas

0432 A halézati szoftver nem indult el. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

0435 Ujra a kivetitét.

0433 A tovabbitott képek nem jelenithet6k meg. Inditsa Gjra a halozati
szoftvert.

0434 A halézati kommunikacié instabil. Ellendrizze a halézati

0481 kommunikdci6 4llapotat, vérjon egy ideig, majd prébdljon djra
csatlakozni a halézathoz.

0482

0485

0483 A hélézati szoftver varatlanul bezarult. Ellendrizze a halézati

04FE kommunikacié allapotat, majd kapcsolja ki és kapcsolja be Gjra a
kivetit6t.

Event ID Ok és megoldas

0484 Megszakadt a kommunikaci6 a szamitégéppel. Inditsa tjra a halozati
szoftvert.

0479 A Kkivetitd rendszerében hiba tortént. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

01FF ujra a kivetitét.

02FF

04FF

06FF

07FF

0891 Nem talalhat6 azonos SSID azonositéju hozzaférési pont. A
szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetit6t allitsa azonos SSID-
azonositora.

0892 A WPA/WPA2/WPAS3 hitelesitési tipusok nem egyeznek. Gy6z6djon
meg arrol, hogy a vezeték nélkiili biztonsagi bedllitasok helyesek.

0893 A TKIP/AES titkositési tipusok nem egyeznek. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitdsok helyesek.

0894 Megszakadt a kommunikaci6 egy engedély nélkiili hozzaférési
ponttal. Lépjen kapcsolatba a haldzati rendszergazdaval.

0895 Megszakadt a kapcsolat a csatlakoztatott eszkozzel. Ellendrizze az
eszkozének kapcsolati allapotat.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, hogy megfeleléen
miikodik-e a DHCP-kiszolgal6. Ha nem hasznal DHCP-t, allitsa a
DHCP bedllitast Ki értékre a kivetité Halézat mentijében.
@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk. LAN > IP
beallitasok > DHCP
@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Vez. LAN > IP
beallitasok > DHCP

0899 Egyéb kommunikaciés hibak.

089A Az EAP hitelesitési tipus nem megfelel6 a halozathoz. Ellenérizze a
vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasait, és gy6z6djon meg arrol,
hogy a biztonsagi tanusitvany megfelelen van telepitve.

089B Az EAP-kiszolgal6 hitelesitése sikertelen volt. Ellendrizze a vezeték

nélkiili LAN biztonsagi beallitasait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
biztonsagi tanusitvany megfeleléen van telepitve.




A kivetito adatainak megjelenitése - Informacio meni

Event ID Ok és megoldas

089C Az EAP-iigyfél hitelesitése sikertelen volt. Ellendrizze a vezeték
nélkiili LAN biztonsagi beéllitasait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
biztonsagi tanusitvany megfeleléen van telepitve.

089D A kulcsviltds sikertelen volt. Ellenérizze a vezeték nélkili LAN
biztonsagi beallitésait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a biztonsagi
tanusitvany megfeleléen van telepitve.

0920 A kivetité datum- és id6bedllitdsainak mentésére hasznalt bels6
akkumulator alacsony toltottségli. Kérjen segitséget az Epson
vallalattol.

Informaciéo menii - Vilagitas-infé menii

Megjelenitheti a kivetit6 fényforrasanak informacidjat, a Vilagitas-infé meni
megtekintésével a kivetitéd Informacio mentijében.

[Vildgitas-infé]

Vilagitas-lizemérak
Normal
Csendes
Kiterjesztett
Egyéni

[Informécié (]

Informécidelem Leiréas

Vilagitas-tuizemodrak Megjeleniti az iizemorak szamat a kivetité minden
egyes Vilagitas mod beadllitasa esetén.




Kivetito-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet menii

A kivetité beallitasainak tobbségét visszaallithatja alapértelmezett értékre az

Alaphelyzet menii hasznalataval.

Beallitas

Opcidk

Leiras

OSSZCS mem. vissza.

A mentett memoriahely nevét és
beallitasait alaphelyzetbe allitja.

Frissitési méd

Kitorli a kivetitett utélagos képeket, és
egy bizonyos id6 elteltével kikapcsolja a
kivetitot.

Megadhatja a Frissitési mod 1d6zit6
bedllitasai bedllitasait is a kivetitd
Részletes meniijében.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Vilagitas kalibralasa

Valassza ki a vilagitas kalibraldsahoz a
beallitasokat, hogy megtartsa a vetitett
kép szinegyensulyat.

Futtatds most

Azonnal elinditja a vilagitas kalibralasat.
El6fordulhat, hogy nem tudja elinditani a
kalibralast a kérnyezeti h6mérséklettl
figgben. (A maximalis pontossag
érdekében vérjon 20 percet a kivetitd
bekapcsolasat kovetSen, mielStt
elvégezné a vilagitas kalibralasat.)

Futtatds idénként

Allitsa Be értékre, hogy a vildgités
kalibralds 100 6ra haszndlatot kovetéen,
rendszeresen végbe menjen.

"o

1d6zitS beallitasai

"o

Mozgatja az 1d6zit6 beallitasai képerny6t.

Utolso futtatas

Megjeleniti az utolsé vilagitaskalibralas
datumat és idépontjat.

Alaphelyzetbe mind | — A kivetit6 legtobb bedllitasat visszaallitja
az alapértelmezett értékre.

Mind gyari — A Kkivetité6 minden beallitdsat visszaallitja

alaphelyzetbe az alapértelmezett értékre. Sziikség esetén

allitsa be a jelszavat.

1déméré

Beallitja azt az id6tartamot, amely alatt a
kivetitd megjeleniti a frissitési képet.

Uzenet

Allitsa Be értékre, hogy megjelenjen egy
tizenet, amely tajékoztatja, hogy a
kivetitd frissitési moédban van.

Start

Elinditja a frissitési tizemmad folyamatat.

Az alébbi feltételek mellett a Frissitési
moéd automatikusan ledll, és a kivetité
kikapcsol.

« Message Broadcasting fogadasakor
o Amikor hibaértesitést kap

A kovetkezd beallitdsokat nem allithatja vissza az Alaphelyzetbe mind opcié

segitségével:

« Memoria

o Felhasznalo logdja
« Kijelz6 hattere *

o Indulé képernyd *
« Szin homogenitas
« Szinegyeztetés

o 1d6zit6 beallitasai

* Nyelv

o A kovetkez6 Halozat menii elemek kivételével:




Kivetito-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet menii

o Vez. nélk. LAN tap.
o Vez. nélk. tap

o Jelszo

o Jelszavas védelem beallitasai

* Kizardlag akkor all rendelkezésre, ha a Felh. logé védelme beallitas Be
értékre van allitva a Jelszavas védelem beallitas meniijében.

A kovetkezd beallitdsokat nem allithatja vissza az Mind gyari alaphelyzetbe
opcid segitségével:

« Datum és id6

« Vilagitas-tizemoérak

o Jelszd

« Jelszavas védelem beallitasai



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Miutdn kivéalasztotta a kivetité menibeallitdsait, az alabbi mddszerekkel
atmasolhatja a beallitasokat mas, ugyanolyan tipusu kivetitékre.

Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtorol

o USB flash-meghajté hasznalataval A meniibeallitasokat egy adott kivetitdr6l atmasolhatja egy masik, megegyezd
o a szamitogép és a kivetité USB-kabelen keresztiil torténd csatlakoztatéséval tipust kivetitére egy USB-flash-meghajté segitségevel.

« az Epson Projector Management program segitségével

o ) o o . @ Az USB-flash-meghajtonak FAT-formatummal kell rendelkeznie, és a
Az alabbihoz hasonl6 mentibeallitasok nem lesznek atmasolva a masik meghajté nem tartalmazhat biztonsagi funkciokat. A tomeges beallitas
kivetitére. megkezdése elStt torolje a meghajton 1évé fajlokat. Ellenkezd esetben
P L ey .. el6fordulhat, hogy a bedllitaisok mentése nem lesz megfelel6.
o Vilagitas-info6 az Informacié meniiben
+ Allapot infé az Informacié meniiben
Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a

o A tomeges bedllitadst még a képbedllitasok (pl. trapéztorzitas kivetité Osszes jelzéfénye kialudt.

korrekcidja) elétt végezze el. Mivel a képbeallitasok szintén
atkeriilnek a masik kivetitére, a tomeges beallitas elvégzése el6tti
bedllitasok feliil lesznek irva, és elképzelhetd, hogy a kivetitett kép
modosul.

Csatlakoztasson egy iires USB-flash-meghajtot kozvetleniil a kivetitd
USB-A-portjahoz.

» Amikor a meniibedllitdsokat az egyik kivetitérol egy masikra masolja,
a felhasznaldi logd masolasa is megtorténik. Ne regisztraljon
felhasznaldi logoként olyan bizalmas informacidkat, amelyeket nem
szeretne a kivetiték kozott megosztani.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a kivetit6 6sszes lampaja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

0

» Gy6z6djon meg rola, hogy a Kot.beall. Tartomany beallitdsa

Korldtozott, ha nem szeretné lemésolni az alabbi bedllitdsokat: A jelz6fények elkezdenek villogni, és a tomeges beallitofajl dtkeriil az
« Jelszavas védelem bedllitésai USB-flash-meghajtéra. Az iras befejez6dése utan a kivetité kikapcsol.
« EDID a Jel meniiben
« Halézat meniibedllitisok (az Ertesités menii és az Egyebek menii A Vigyazat!

kivételével)

Ne vélassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetit6rél, amikor a
fajl irasa folyamatban van. Ha levélasztja a tapkabelt vagy az USB-flash-
meghajtot, el6fordulhat, hogy a kivetit6 nem indul el megfelelGen.

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Kot.beall. Tartomany

A Vigyazat!

Az Epson nem véllal felel6sséget a tomeges beallitas sikertelenségéért és az
aramkimaradas, kommunikdcids hiba vagy ilyen meghibasodast okozd egyéb
problémék miatt felmeriild javitési kﬁltségekért_ A témeges beallitasi fé]l neve PJCONFDATA.bin. Ha médositani

szeretné a fajlnevet, a modositast a PPTCONFDATA utén irja be
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt moédositja, elképzelhetd, hogy a kivetitd
nem ismeri fel a fajlt.

B Valassza le az USB-flash-meghajtot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtorol” p.182
« "Bedllitasok atvitele egy szamitégéprol” p.183



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)
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Valassza le annak a kivetitdnek a tapkabelét, amelyre a beallitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité 0sszes lampdja kialudt-
e.

Csatlakoztassa az elmentett tomeges beallitofajlt tartalmazé USB-flash-
meghajtot a kivetité USB-A-portjahoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezelGpanelen,
és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a kivetité osszes lampdja vilagit, engedje el a [Menu] gombot.
Az sszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a bedllitasok irdsa
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol.

A\ Vigyazat!

Ne vélassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetit6rél, amikor a
fajl irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tdpkabelt vagy az USB-flash-
meghajtot, el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelel6en.

Valassza le az USB-flash-meghajtot.

0 00

N O

Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a
kivetit6 Service-portjahoz.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a kivetit6 6sszes lampaja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

A szamitdgép a kivetitdt cserélhetd lemezként ismeri fel.

Nyissa meg a cserélhetd lemez ikonjat vagy mappajat, és mentse el a
tomeges beallitofajlt a szamitégépre.

% A tomeges beallitasi fajl neve PPJCONFDATA .bin. Ha mddositani
szeretné a fajlnevet, a modositast a PPJCONFDATA utan irja be
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt modositja, elképzelhetd, hogy a kivetitd
nem ismeri fel a fajlt.

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy huzza at a cserélhetd lemez
ikonjat a Kuka f6lé (Mac).

Vilassza le az USB-kabelt.
A kivetit6 kikapcsol.

Beallitasok atvitele egy szamitogéprol

A meniibeallitasokat egy adott kivetitdrol egy masik, megegyezd tipusu
kivetitére masolhatja, ha egy USB-kabellel 6sszekoti a szamitogépet és a
kivetitot.

@ A tomeges beallitasi modszert a kovetkez6 operacids rendszerekkel
hasznalhatja:
« Windows 8.1 és tjabb

» macOS 10.13.x és Gjabb

Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kivetit6 Osszes jelzéfénye kialudt.

B8 0 O

Valassza le annak a kivetitdnek a tapkabelét, amelyre a beallitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetitd dsszes lampdja kialudt-
e.

Csatlakoztassa az USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a kivetitd
Service-portjahoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen,
és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a kivetité osszes lampdja vilagit, engedje el a [Menu] gombot.

A szamitdgép a kivetitdt cserélhetd lemezként ismeri fel.



Meniibeallitasok masolasa kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Masolja a szamitogépre mentett tomeges beallitofajlt Visszajelzd allapota Probléma és megoldasok
(PJCONFDATA.bin) a cserélhetd lemez legfels6 szintli mappajaba.

« Bekapcsolt allapot: Kék - Elképzelhetd, hogy a beallitdsok irasa soran vagy a

gyorsan villog kivetit firmware-ében hiba tortént.

Ne hasznalja tovabb a kivetit6t, és hazza ki a késziilék
zsinérjat a konnektorbol. Kérjen segitséget az Epson

A tomeges beallitofajlon kiviil ne masoljon at mas fajlt vagy

mappat a cserélhetd lemezre. « Allapot: Kék - gyorsan

villog

dllalattol.
o Laser: Narancssarga - vatlalatto
@ Adja ki az USB-eszkézt (Windows), vagy htizza 4t a cserélhetd lemez gyorsan villog ,
ikonj dt a Kuka folé (Mac). o HOmérs.: Narancssarga -

gyorsan villog

Vilassza le az USB-kabelt.

Az sszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a bedllitasok irdsa
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetité kikapcsol.

A\ Vigyazat!

A fajl irdsa kozben ne huizza ki a kivetité tapkabelét. Ha kihuzza a tdpkabelt,
elképzelhetd, hogy a kivetité nem kapcsol be megfelelden.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Ertesités tomeges beallitds kozben eléfordulé hibarol" p.184

Ertesités tomeges beallitas kozben eléfordulé hibarél

A kivetitd visszajelzbi értesiteni fogjak, ha a tomeges beallitas elvégzése
kozben hiba torténik. Ebben az esetben ellendrizze a kivetitd visszajelz6inek
allapotat, és kovesse az alabbi tablazatban 1évé utasitasokat.

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldasok

Elképzelhet8, hogy a tomeges beallitofajl sériilt, vagy az
USB flash-meghajté nem megfeleléen van
csatlakoztatva.

o Laser: Narancssarga -
gyorsan villog

o Homeérs.: Narancssarga -

gyorsan villog Valassza le és htizza ki az USB flash-meghajtot, majd

csatlakoztassa Gjra a kivetit6 tapkabelét, és
prébalkozzon ujra.




A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetit6 karbantartasa” p.186

"A lencse tisztitasa" p.187

"A kivetité burkolatanak tisztitisa" p.188

"A légsziir6 és a szell6z6nyilasok karbantartasa” p.189



A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetitd lencséjét idonként meg kell tisztitania, ezenkiviil

a légszlirot és a szell6zényilasokat tisztan kell tartania, nehogy a kivetit6 az
elzart szellz6nyilasok miatt tulheviiljon.

Kizarolag a légsziird és a tavvezérld elemei cserélhetéek. Ha mas alkatrészek
cseréje sziitkséges, forduljon az Epson vallalathoz vagy egy hivatalos Epson-
szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és hizza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probélja meg kinyitni a
kivetit6 fedeleit. A kivetit6 belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A lencse tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén.

« A por és piszok eltavolitasahoz torolje at dvatosan a lencsét egy lencsetisztito
papirral.

« Ha az lencse poros, ftjja le a port egy fuvoval, majd torolje le a lencsét.

A\ Figyelmeztetés

o A lencse tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hazza ki a tdpkabelt.

« Ne hasznaljon gytlékony gazt tartalmazé spréket, példaul siritett leveg6t a por
lefujasahoz. A kivetit6 altal keltett nagyfoka hé tiizet okozhat.

Figyelem
o Ne torolje le a lencsét kozvetleniil a kivetit6 kikapcsolasa utan. Ellenkezd
esetben a lencse megsériilhet.

« Ne hasznaljon durva anyagokat a lencse tisztitdsahoz, és ne tegye ki a lencsét
utédésnek, mert a lencse megsériilhet.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetité burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetitdt, és huzza ki a

tapkabelt.

« A por és a szennyezddések eltavolitasdhoz puha, szdraz, szoszmentes kendét
hasznaljon.

« A makacs szennyez6dések eltavolitdsahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6t hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetlentl a kivetitore.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higitt vagy egyéb vegyszert a kivetité
burkolatanak tisztitasahoz. Ezek karosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A sziir6 rendszeres karbantartasa fontos a kivetité karbantartasahoz. Ha a Ovatosan tévolitsa el a port porszivéval vagy kefével.
megjelenik egy tizenet arrol, hogy a kivetitd belsejében tul magas a
hémérséklet, akkor tisztitsa meg a 1égsziir6t. Azt javasoljuk, hogy 20 000
oranyi tizemid6t kovetden tisztitsa meg ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetit6t
a vartnal porosabb kornyezetben hasznalja, ennél gyakrabban kell tisztitania
Oket. (Feltételezve, hogy a kivetitét olyan kornyezetben hasznalja, ahol a
levegdben taldlhatd részecskék mennyisége kevesebb mint 0,04-0,2 mg/m3.)

Figyelem

Amennyiben elmulasztja a rendszeres karbantartdst, az Epson kivetit értesiteni
fogja, ha a kivetitd belsejében uralkodé hémérséklet tul magas szintre emelkedett.
Ne vérjon addig a szlir6 karbantartasaval, amig megjelenik ez a figyelmeztetés,
mert a magas hémérsékletnek valo tartos kitétel csokkentheti a kivetitd
élettartamat.

B Forditsa fel a kivetitét.
» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A levegbsziirdk és a levegdbemeneti nyildsok tisztitasa" p.189 Lazitsa meg a csavarokat, és nyissa fel a levegdsziir6 fedelét.
o "A légsziird cseréje” p.191

A levegosziirok és a levegébemeneti nyilasok
tisztitasa

A kivetitd 1égszlir6jét az alabbi esetekben kell kitisztitania:
o A szlir6 vagy szell6zényilasok elpiszkolédnak.
» Megjelenik a tisztitasra figyelmeztetd iizenet.

o A kivetitd szlird jelz6fénye narancssargan villog.

n Kapcsolja ki a kivetitét, és huzza ki a tdpkabelt.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

B Huzza ki a leveg@sziirdt a kivetitGbaol. FAl A maradék por eltavolitdsahoz porszivozza ki a leveg6sziird elejét (a
lapokkal rendelkez6 oldalat).

Koppintson négyszer-otszor a levegdszliré6 mindegyik oldaldra, hogy a

lerakodott port teljesen lerdzza. Figyelem

« Ne oblitse ki vizzel a 1égsziir6t, és ne hasznaljon mosészert vagy olddszert
a tisztitasdhoz.

o Ne hasznaljon stiritett levegds flakont. A gazok gytlékony lerakodast
hagyhatnak maguk utdn, és a port vagy tormeléket a kivetit6 optikdjaba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.

8 Helyezze a 1égsz{ir6t a kivetitébe az dbran lathaté médon.

Figyelem
A leveg6sziirére csak finoman koppintson, kiilonben eltorhet és
hasznélhatatlanna valhat.




A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

g Zarja le a 1égsziir6 fedelét, és htizza meg a csavarokat. B Lazitsa meg a csavarokat, és nyissa fel a levegdsziir6 fedelét.

7 - e Huzza ki a levegGsziirdt a kivetit6bal.
A l1égsziir6 cseréje
A 1égsziir6t az aldbbi esetekben kell kicserélnie:

o Ha a légszlir6 megtisztitasa utan a 1égsziird tisztitasara vagy cseréjére
figyelmeztetd iizenet jelenik meg.

o A levegdszlird tisztitasat kovetden a kivetit6 Sziird jelz6fénye narancssargan

villog.
o Ha a légsziird elszakadt vagy megsériilt. .
'
A 1égszlir$ cseréjét mennyezetre szerelt vagy asztalra helyezett kivetitdn is el
lehet végezni. ////// —
/\
n Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt. =

a Forditsa fel a kivetit6t.

$ Az elhasznalt légszilirGket a helyi el6irdsok szerint selejtezze le.
o Szlirékeret: polipropilén
o Sziiré: polipropilén



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

B Helyezze az 4j 1égsziir6t a kivetitdbe az abran lathaté médon.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Cserealkatrészek" p.217



Hibaelharitas

Ha a kivetit6 hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben taldlhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak" p.194

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.195

« "Az allapotkijelz6 megtekintése" p.198

o "A kivetité sugoképerny6inek haszndlata” p.201

o "Kép- és hangproblémak megoldasa" p.202

o "A kivetitd vagy a tavvezérld miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.209
« "Haldzati problémdk megoldasa” p.211

 "Megoldasok a Tartalom lejatszasa mod problémaira” p.213

« "Megoldasok, ha a HDMI csatlakozas nem mukodik" p.214



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetitd nem mikodik megfeleléen, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:

o Elképzelhetd, hogy a kivetiton 1évé jelzéfények problémat jeleznek.

« A kivetité sugérendszere informacidkat jelenithet meg az altalanos
problémakrol.

o Az itt taldlhaté megoldasok szamos probléma elharitdsaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen muszaki segitséget az Epson
vallalattol.



A kivetito visszajelzojének allapota

A kivetitén 1évé lampak a kivetit6 allapotat jelzik, és az esetleges problémakrdl
nyujtanak tajékoztatast. Ellendrizze a lampdk allapotat és szinét, majd tekintse

"o

meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

Q0060 e

segitséget az Epson vallalattdl.

« Ha a Jelzéfények beallitas Ki értékre van allitva a kivetité Részletes
meniijében, akkor normal vetitési koriilmények kozott egyik

visszajelz sem vilagit.

 Ha a jelz6fények az alabbiakban felsoroltaktol eltéré mintdzatot
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen

@ Részletes > Miikodés > Specialis > Jelz6fények

Kivetit6 allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Vil4gito kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Szhro: Ki

Normal mutkodés.

WLAN (vezeték nélkiili LAN) visszajelzdje
Sziird visszajelzbje

Hémérséklet jelz6fénye

Laser visszajelz6je

Allapot kijelzéje

Be/Készenlét (taplalas) visszajelz6je

— [ ) 2= WLAN
——— [ [ Filter
—— [ § Temp
——— [ ¥ Laser
—[ ) @ Status

——C 5 ) on/standby

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Szhro: Ki

Bemelegedés, kikapcsolas vagy lehtilés.

A késziilék bemelegedésekor varjon kb. 30 masodpercig,
amig megjelenik egy kép.

A késziilék bemelegedése, kikapcsoldsa és lehtilése
kozben minden gombmitivelet le van tiltva.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Ki

Lampa: Ki

Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki
Sziiré: Ki

Készenlét vagy feltigyelet.
A fékapcsolé gomb megnyomasara elindul a vetités.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: Ki

Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki
Sziiré: Ki

Felkésziilés a feliigyeleti vagy gyorsinditds modra.
Minden funkci6 le van tiltva.




A kivetito visszajelzojének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tap: A jelz6fény allapota
valtozo

Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Sziiré: A jelzéfény
allapota valtozé

Frissitési mod folyamatban.
@ Alaphelyzet > Frissitési mod

Jelzétény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelz6fény
allapota valtozé
Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Hémérséklet:
Narancssarga villogas
Szliré: A jelzéfény
allapota valtozé

A kivetité felheviilt.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szellézényildsokat és a
légsziirét nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsz(ir6t.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hémérséklet
nem tul magas.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Sziiré: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézerriasztas

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson villalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
vilagitas
Hémérséklet: Ki

Szuré: Ki

A 1ézerrel probléma adddott.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas
Sziiré: Ki

A kivetitd talheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig

kikapcsolva, hogy lehtilhessen.

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelldzényilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hdmérséklet
nem tul magas.

« Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsz{ir6t.

 Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre
a kivetité meniijében.

@ Részletes > Mitkodés > Nagy magassag

« Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki

Hoémérséklet:
Narancsséarga villogas

Szuré: Ki

Egy ventilatorral vagy érzékel6vel hiba tortént.

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Narancssarga
villogas
Hémérséklet: Ki

Szuré: Ki

A kivetité belsejében hiba tortént

Kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.




A kivetito visszajelzojének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tap: A jelz6fény allapota
valtozo

Allapot: A jelz6fény
allapota valtozé

Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Homérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Szlr6: Narancssarga
villogas

Itt az id6 a légszr tisztitasara.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer: A jelz6fény
allapota valtozé
Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Sziiré: Narancssargan
vilagit

Kicsi légaramlas a légszlir6n keresztiil.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z6nyilasokat és a
légsziirét nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsziirét.

o Ha a probléma tovabbra is fennall, huzza ki a kivetit6
zsinorjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lézer: Ki
Hémérséklet: Ki

Sziiré: Narancssargan
vilagit

Kicsi légaramlas a kivetit6n keresztiil.

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelldzényilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el 6ket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t.

« Ha a probléma tovabbra is fennall, hizza ki a kivetitd
zsinorjat, és kérjen segitséget az Epson villalattol.

Jelzétény és allapot

Probléma és megoldasok

Tap: A jelz6fény allapota
valtozo

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Lézer: Narancssarga
villogas

Hémérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Sziiré: A jelzéfény
allapota valtozé

A kivetitd nem képes folyamatos fényer6t fenntartani, és
a beallitas le van tiltva.

@ Beallitasok > Fényer6 beall. > Konstans mod

Vezeték nélkiili LAN allapota

Vezeték nélkili LAN Probléma és megoldasok
jelz6fény dallapota
Vilagité kék A vezeték nélkiili LAN rendelkezésre 4ll.

Kék szinnel gyorsan
villog

Csatlakozas készulékhez.

Kék szinnel lassan villog

Hiba tortént. Kapcsolja ki a kivetit6t, majd kapcsolja be
ismét.

Ki

A vezeték nélkilli LAN nem 4ll rendelkezésre. Gy6z6djon
meg arrol, hogy a vezeték nélkiili LAN beallitésai
helyesek.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A levegdsziirdk és a levegébemeneti nyilasok tisztitasa" p.189
o "Alégsziré cseréje” p.191




Az allapotkijelz6 megtekintése

"o

Az allapotkijelzén figyelemmel kisérheti a kivetitd
hibainformaciokat tekinthet meg.

allapotat, valamint

n Kapcsolja be a kivetitét.

a Nyomja meg a jobbra mutat6 nyil gombot a kezel6panelen.

l\/lenu EI Esc
Source
Search @ @ ‘ ®
A/V
Mute Eﬁ

B A bal vagy a jobb nyilgombok megnyomasaval kiilonb6z6
informacidkategoriakat tekinthet meg.

« Status Information: a kivetit6 mtikodési allapota

« Source: bemeneti jellel kapcsolatos informaciok

« Signal Information: bemeneti digitalis jellel kapcsolatos informacidk
o Network Wired: Vezetékes LAN beallitasai

» Network Wireless: Vezeték nélkiili LAN beallitasai

» Maintenance: A kivetits és a fényforras miikodési ideje

o Version: A kivetité firmware-verzidja

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kivetité allapotkijelz6jének tizenetei” p.198

« Az allapotiizenetek csak angol nyelven érhetdk el.

Status Information kategdria

Informacio Leiras
System Lasd a System éllapotinformacids tablazatot.
Source Megjeleniti az aktualisan hasznalt forrést.

On-ScreenDisplay

Megjeleniti a képerny6n megjelend adatok beallitdsait.
Kikapcsolt allapotban a meniik vagy iizenetek nem jelennek
meg a kivetitett képeken.

A/V Mute

Megjeleniti az A/V némitas allapotat.

Intake Air Temp

Megjeleniti a beszivott levegé hémérsékletét.

Internal Temp Lv

Megjeleniti a kivetité belsé homérsékletét.

Laser Status

Megjeleniti a fényforras mtikodési allapotat.

ExtCam Status

Megjeleniti az opcionalis kiilsé6 kamera miikodési allapotat.

Source kategoria

Informacié Leiras

Source Megjeleniti az aktudlisan hasznalt forrast.
Resolution Megjeleniti az aktualis bemeneti jel felbontasat.
Color Space Megjeleniti az aktualis bemeneti jel szinterét.

H-Frequency

Megjeleniti az aktualis bemeneti jel vizszintes frekvenciajat.

V-Frequency

Megjeleniti az aktualis bemeneti jel fiiggdleges
frekvencidjat.

Video Range

Megjeleniti a kivetit6 videoszintjét.

Kivetito allapotkijelzojének lizenetei

Az édllapotkijelz6 kategériaival informacidkat tekinthet meg a kivetit6rol és
annak mukodésérol.




Az allapotkijelz6 megtekintése

Signal Information kategdria

Informacié Leiras
5V Detect Megjeleniti az 5 V-os jelek észlelési eredményeit.
TMDS Clock Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel TMDS-frekvencidjat.

H-Frequency

Megjeleniti az aktualis bemeneti jel vizszintes frekvencidjat.

V-Frequency

Megjeleniti az aktualis bemeneti jel fiiggdleges
frekvencidjat.

Stable Time Megjeleniti a bemeneti forras meghatarozasa dta eltelt
miikodési idét.

HDCP Status Megjeleniti a HDCP allapotat.

HDCP Ver Megjeleniti a HDCP verzidjat.

AVIVIC Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel VIC-informacioit

(AVI).

AVI Checksum

Megjeleniti az AVI ellen6rz6 6sszegének eredményét.

AVI Sampling Str

Megjeleniti az AVI szinmintavételét.

Signal Mode Megjeleniti a jelmoédot.

HDR Mode Megjeleniti a HDR-mddot.

EDID Mode Megjeleniti az EDID-mddot.

HDBaseT Level Megjeleniti a HDBaseT port képjel-informacioit.

Network Wired kategoria

Informdcio

Leiras

Projector Name

Megjeleniti a kivetit6 halézathoz valé csatlakozasakor
azonositasra hasznalt nevét.

Connection Mode

Megjeleniti a LAN csatlakozasi uitvonalat.

DHCP

Megjeleniti a DHCP-bedllitasokat.

IP Display Megjeleniti az IP-cim-megjelenitési bedllitasokat.
IP Address Megjeleniti az IP-cimet.
MAC Address Megjeleniti a MAC-cimet.

Network Wireless kategoria

Informécio

Leiras

Projector Name

Megjeleniti a kivetité hal6zathoz valé csatlakozasakor
azonositasra hasznalt nevét.

Connection Mode

Megjeleniti a hasznalandé kapcsolati médot, ha a kivetitét
vezeték nélkiili LAN-halézaton keresztiil csatlakoztatja
szamitogéphez.

SSID Display Megjeleniti az SSID-megjelenitési beallitasokat.
SSID Megjeleniti az SSID-t.

DHCP Megjeleniti a DHCP-beallitasokat.

IP Display Megjeleniti az IP-cim-megjelenitési bedllitasokat.
IP Address Megjeleniti az IP-cimet.

MAC Address Megjeleniti a MAC-cimet.

Security Megjeleniti a biztonsagi beallitdsokat.

Antenna Level

Megjeleniti a Wi-Fi vételi allapotat.

Maintenance kategoria

Informdcio

Leiras

Operation Time

Megjeleniti a kivetitd teljes miikodési idejét.

Laser Op. Time

Megjeleniti a 1ézer miikodési idejét minden egyes Vilagitas
mod esetén.

Version kategoria

Informécio

Leiras

Serial No.

Megjeleniti a kivetit6 gyari szamat.




Az allapotkijelz6 megtekintése

Informdcio

Leiras

Main

Video2

HDMI1

HDMI2

HDBaseT

Pixel Shift

Megjeleniti a kivetit6é firmware-verzi6jara vonatkozo
informaciokat.

Allapot

Leiras

Temp Warning FE

Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetés, mert a lézer
hémérséklete tul magas.

System allapotinformacio

Allapot Leiras

OK A kivetité normdl miikodési modban van.
Warm-up A kivetité bemelegszik.

Standby A Kkivetitd készenléti allapotban van.

Cool Down A Kkivetit6 lehil.

Temp Error Magas hémérséklettel kapcsolatos hiba.
Fan Error Ventilatorhiba.

Sensor Error Erzékel6hiba.

Power Error Téphiba.

Internal Error Belsé hiba.

Airflow Error

Sziird légaramhiba.

Temp Warning

Magas hémérséklettel kapcsolatos figyelmeztetés.

Internal Warning

A bels6 rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetés.

Airflow Decline

Alacsony légarammal kapcsolatos hiba.

Power Warning

Tapellatassal kapcsolatos figyelmeztetés.

Clean Filter

Légsziirével kapcsolatos értesités; tisztitsa meg a légsziirét.

Laser Error

Lézerhiba.

Laser Warning

Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetés.

Temp Error FE

Lézerhiba, mert a lézer h6mérséklete tul magas.




A kivetito sugoképernyoinek hasznalata

A kivetité sugorendszerével olyan informaciokat jelenithet meg, amelyek A felfelé és lefelé mutatd nyilgombokkal emelje ki azt a problémat,
segitséget nyudjthatnak az altalanos problémdak megoldasaban. amelyet meg szeretne oldani.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

a Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérldn.

IO ave e E-Zoom | Volume
EE
C e )le )
Aspect

(. JC IJC )

AV Mute  Split Freeze

B A megoldasok megtekintéséhez nyomja meg az [Enter] gombot.

G Végezze el az alabbi miveletek egyikét, ha végzett.

H
ome » Ha egy masik megoldando problémat szeretne kijel6lni, nyomja meg
az [Esc] gombot.
B Vilassza ki a Stigé elemet a KezdSképernydn. + A sugoérendszerbdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot.

E1

e— HDMI2 Szinméd Vilagitas mod

=es— HDBaseT D

{=— USB Geometrikus korr... Split Screen

WwE LAN

Tartalom lejatszasa : Be
PEL Kivetité neve @ xoooxxx Kulcssz0 @ xxxxxxxx
SSID 1 XXXXXXXXXXXXXX 0=
€D TP 2 XO000KXXXXXX 4 IP 1 xxx Csatlak. atmutaté

Megjelenik a Stigdé menii.




Kép- és hangproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel vagy a hanggal probléma adddik, probalja ki az alabbi @ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat. « Ha a kivetitd a kivetitn talalhaté gombok megnyomasakor nem vélaszol,

» Kapcsolédé hivatkozasok akkor elképzelhetd, hogy a kivetitében belsé hiba tortént. Kérjen segitséget
« "Megoldasok kép hianya esetén" p.202 az Epson villalattol.
« "Megoldasok a ,,Nincs jel” iizenet megjelenése esetén" p.202 » Modositsa a Fényero beallitast a kivetité Kép meniijében.

» "Megoldasok a ,,Nem tdmogatott” iizenet megjelenése esetén" p.203

» "Megoldasok a kép részleges hianya esetén" p.203

» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem négyszogletes" p.204

» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés" p.204
 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros" p.205
 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem megfelel6"

» Mddositsa a kivetitd fényforrasanak fényerésségét.
@ Beallitasok > Fényero beall.

« Ellendrizze, hogy az Uzenetek bedllitds értéke Be a kivetitd Részletes
meniijében.
@ Részletes > Kijelzo > Uzenet

p.205 « Elképzelhetd, hogy a kivetité nem tudja kivetiteni a szamitégépen lejatszott
« "Megoldasok, ha az automatikus beallitasok alkalmazdsa nem megfeleld" jogvédett videokat. A részleteket ldsd a szamitogéphez mellékelt

p.206 kézikonyvben.
» "Megoldasok, ha az Egyszerti halmozds alkalmazasa nem megfelel6" p.206 « Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa teljes
 "Megoldasok, ha az Egyszer(i simitas alkalmazasa nem megfelel6" p.207 képernyds tizemmodrol kisebbre a képeket.

» "Megoldasok arra az esetre ha a utékép maradna a vetitett képen" p.207
 "Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra" p.207
» "Megoldasok, ha nem tud képet kivetiteni a PC Free funkciéval" p.208

» Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket, kapcsolja ki
a DirectX funkcidkat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.155

« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.153

« "A kivetit6é tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.161
« "A kivetité gombjainak kioldasa" p.111

Megoldasok kép hianya esetén

Ha nem jelenik meg kép, probalkozzon az alabbiakkal:

« Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a kivetitdn vagy a tavvezérlén annak
kideritése céljabol, hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva.

7 . ST . Y Y
» Gy6z8djon meg arrol, hogy az Osszes sziikséges kabel csatlakoztatva van, a MeQOIdaSOk an Nincs J el” izenet meQJEIenese eseten

tapfesziiltség be van kapcsolva, és a kivetitd csatlakozik a videdforrashoz. Ha a "Nincs jel" {izenet megjelenik, probélkozzon az alsbbiakkal:

» Nyomja meg a kivetit6 f6kapcsolé gombjat, hogy felélessze a késziiléket a
készenléti vagy alvé iizemmodbdl. Azt is ellendrizze, hogy a csatlakoztatott
szamitogép alvé modban van-e vagy egy iires képernyévédot jelenit-e meg.

» Nyomja meg a [Source Search] gombot, és varjon néhany masodpercig,
amig megjelenik a kép.

« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdforrast, majd nyomja

» Ha a kivetit6 nem reagdl a kezelopanel gombjainak megnyomasara, meg a lejatszas gombot a prezentacio elinditdsahoz, ha sziikséges.

elképzelhetd, hogy a gombok biztonsagi okokbdl le vannak zarva. Oldja ki a o o . ) B
gombok zéroldsit a Vezérlés zérolasa bellitassal, vagy hasznélja a « Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges dsszes kabel megfeleléen van-e
tavvezérldt a kivetité bekapcsoldsdhoz. csatlakoztatva.
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« Ha laptoprol vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrol, hogy kiilsé monitoron
torténé megjelenitésre van beallitva.

o Sziikség esetén kapcsolja ki a kivetitdt és a csatlakoztatott szamitogépet vagy
videoforrast, majd kapcsolja be ket gjra.

« Ha HDMI-forrasrdl vetit ki képet, cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb
kabelre.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Megjelenités Windows laptoprdl” p.203
« "Megjelenités Mac géprol" p.203

Megjelenités Windows laptoprol

Ha a "Nincs jel" tizenet jelenik meg, amikor laptoprol vetiti ki a képet, be kell
allitania a Windows laptopot kiilsé monitoron torténé megjelenitésre.

n Nyomja le a Windows billentyfit és a P billentytit egyszerre, majd
kattintson a Megkett6zés lehetdségre.

a Ha nem ugyanaz a kép lathatd a laptopon és a kivetitén, ellendrizze a
Windows Megjelenités segédprogramjat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy
a kiilsé monitorport engedélyezett és a kiterjesztett asztal tizemmod le
van tiltva.

B Ha sziikséges, ellendrizze a videdkartya beallitasait, és a tobbképernyds
opciodt allitsa Tiikrozés vagy Megkett6zés értékre.

Megjelenités Mac géprol

Ha a "Nincs jel" izenet jelenik meg, amikor Mac géprol vetit ki képeket, be
kell allitania a szamitogépet tiikkrozott megjelenitésre. (A részleteket a Mac gép
kézikonyvében tekintheti meg.)

Nyissa meg a Rendszerbeallitasok segédprogramot, majd valassza ki a
Megjelenitok elemet.

a Sziikség szerint valassza ki a Megjelenité vagy Szines LCD lehetdséget.

B Kattintson a Rendezés vagy az Elrendezés lapra.

Valassza ki a Megjeleniték tiikrozése lehetGséget.

Megoldasok a ,Nem tamogatott” lizenet megjelenése
esetén

Ha a "Nem tamogatott." iizenet jelenik meg, probalkozzon az alabbiakkal:

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes bemeneti jelet valasztotta ki a kivetitd
Jel meniijében.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a szamitogép megjelenitési felbontasa nem
haladja meg a kivetit6 felbontasat és képfrissitési frekvencidjat. Ha
sziikséges, véalasszon eltéré megjelenitési felbontast a szamitdgépen.

o Ha HDMI forrasrdl vetit, akkor modositsa a HDMI IN EQ szint beallitast a
kivetité Jel meniijében.

« Ha pendrive méreti médiastreaming eszkozrél vetit, akkor allitsa a HDMI
IN EQ szint beallitast Automatikus értékre a kivetité Jel meniijében.
Probléma esetén modositsa a beallitast.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel mend" p.155

Megoldasok a kép részleges hianya esetén

Ha a szamitogépnek csak részlegesen jelenik meg a képe, probalkozzon az

alabbiakkal:

» Gy6z6djon meg réla, hogy a megfelelé Vaszontipus beallitdst adta meg a
hasznalt vaszonhoz.
@ Részletes > Kijelz6 > Vetitovaszon > Vaszontipus

» Gy6z6djon meg rdla, hogy a Skalazas bedllitas ki van kapcsolva a kivetitd Jel
meniijében.

s 1

segitségével.
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@ Részletes > Kijelz6 > Vetitévaszon > Vaszon helyzete

« Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérldn egy masik képarany
kivélasztasahoz.

» Modositsa a Takaras beallitast a kivetitd Jel meniijében, hogy a kép az
elvartnak megfelelden jelenjen meg.

 Ha az [E-Zoom] gombok segitségével nagyitotta vagy kicsinyitette a képet,
nyomja meg az [Esc] gombot, amig a kivetité visszatér teljes megjelenitésre.

« Ellendrizze a szamitégép megjelenitési felbontdsat, tiltsa le a kettds
megjelenitést, és allitsa a felbontast a kivetité hatarértékein beliilre.

« Ellendrizze a bemutatofajlok felbontasat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy nem
masfajta felbontashoz lettek létrehozva.

« Amennyiben Tartalom lejatszasa mddban vetit, ellendrizze, hogy a
megfelelé Atfedési effektus bedllitast alkalmazza-e.

@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa > Atfedési effektus

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Kivetités bedllitast valasztotta a kivetitd
Részletes meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel mend" p.155
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menti" p.161

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Ivelt feliilet

« Allitsa be a Pont korrekcié beallitast a részlegesen felléps enyhe torzitds
korrigalasahoz.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Pont korrekcio

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kép alakjanak korrigélasa V/F trapézkorrekcioval" p.52

« "A kép alakjanak korrigdldsa a Quick Corner segitségével” p.53
« "Kép alakjanak korrigalasa pontkorrekcio segitségével” p.57

« "Kép alakjanak korrigalasa az Alakzat javitasa segitségével" p.55

Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem
négyszogletes

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, probalkozzon az
aldbbiakkal:

« A kivetitot kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetdleg
merdlegesen.

o Allitsa be a kép alakjat a Geometrikus korreke. bedllitasok segitségével.
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > V/F. trap. korr
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Quick Corner

« Allitson az Ivelt feliilet beallitdson az ivelt feliiletre kivetitett kép alakjénak
korrigalasahoz.

Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy
szemcsés

Ha a kivetitett kép elektronikus interferenciat (zajt) tartalmaz vagy szemcsés,
prébalkozzon az alabbiakkal:

o Ellendrizze a szamitdgépet vagy videdforrast és a kivetitét osszekotd
kabeleket. Fontos, hogy:

« El legyenek valasztva a halézati tapkabeltdl az interferencia megelézése
érdekében.

« Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

« Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez.

Ellendrizze a kivetit6 Jel meniijének beallitasait, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a beallitasok megfelelnek a videéforrasnak.

Allitsa be a Nem valtott soros és a Zajcsokkentés elemeket a kivetitd Kép
mentijében, ha a videdforrashoz rendelkezésre allnak.

@& Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés

@ Kép > Képjavitas > Nem valtott soros

Allitsa be a Zajcsokkentés, MPEG zajcsokkentés és Nem valtott soros
beallitasokat a kivetité Kép meniijében.

@ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés

@& Kép > Képjavitas > MPEG zajcsokkentés

@ Kép > Képjavitas > Nem valtott soros
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« Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitégépen,  Ha szamitégéprol vetiti ki a képet, hasznéljon kisebb felbontast, vagy
amelyek kompatibilisek a kivetitével. valasszon a kivetité sajat felbontasaval megegyez6 értéket.

« Ha a kép alakjat a kivetit6é kezelGszerveivel allitotta be, probalja meg

" » Kapcsolodé hivatkozasok
csokkenteni az Elesség beallitast a kivetit6 Kép meniijében a képmindség P

o "A kép alakjanak korrigélasa V/F trapézkorrekciéval" p.52

javitésahoz. « "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.155
o Ha hosszabbito tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil « "Képmindség-bedllitdsok - Kép meni" p.153
kivetiteni a képet, és ellenérizze, hogy a kabel okozott-e jelinterferenciat. « "A fokusz bedllitasa a fokuszgytir(i hasznalatival" p.60
« Gy6z8djon meg arrdl, hogy a helyes Videé tartomany vagy EDID bedllitast o "A lencse tisztitdsa" p.187

valasztotta ki a kivetit6é Jel meniijében, amennyiben az adott képforras
esetében elérhetdk.

@ Jel > Specialis > Video tartomany

@ Jel > Specialis > EDID

Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy

szine nem megfelel6
» Kapcsol6doé hivatkozasok

« "A bemeneti jel beallitésai - Jel menii" p.155 Ha a kivetitett kép tul sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem
« "Képminéség-bedllitdsok - Kép menii” p.153 megfelel6ek, probalkozzon az alabbiakkal:

« Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérldn, és probaljon ki
kiilonféle szinmodokat a képhez és a kornyezethez.

Megoldésok arra az esetre’ ha a kép életlen vagy o Ellenérizze a videoforrds-bedllitasokat.
zavaros » Médositsa az aktualis bemeneti forrashoz rendelkezésre all6 beallitdsokat a
kivetit6 Kép meniijében, példaul a kovetkezéket: Fényerd, Kontraszt,
Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalkozzon az alabbiakkal: Arnyalat, Szintelitettség ¢s RGBCMY.
« Jelenitsen meg egy tesztmintat, és hasznalja a kép fokuszanak beallitaséhoz a « Gydz6djon meg arrdl, hogy a helyes Vided tartomany vagy EDID bedllitdst
fokuszgyirti segitségével. valasztotta ki a kivetit6 Jel meniijében, amennyiben az adott képforras

esetében elérhetdk.
@ Jel > Specialis > Video tartomany
@ Jel > Specialis > EDID
» Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6sszes kabel megfelelden csatlakozik a

kivetit6hoz és a videokésziilékhez. Ha hosszu kabeleket csatlakoztatott,
probalkozzon rovidebb kabelekkel.

o A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

« A kivetitot ugy helyezze el, hogy a trapézkorrekci6 beallitasi szoge ne legyen
tal széles, és ne torzitsa a képet.

o Tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét.

$ Ha a kivetité hideg helyrdl meleg helyre torténé atvitele soran Gvézbdic la. h Fé 5 beall. lehetdsé feleld
el6forduld paralecsapodast szeretné elkeriilni, varjon, amig a kivetité * Y,OZ,O jon meg rola, hogy a renyero beall. lehetoseg megfeleloen van
szobahémérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi hasznalni. bedllitva.

@ Beallitasok > Fényero beall.

« Allitsa be az Flesség elemet a kivetitd Kép meniijében a képmindség javitdsa « A kivetitét a vészonhoz kozel helyezze el.

érdekében.
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o Ha tobb kivetitot hasznal, gy6z6djon meg rola, hogy a Vilagitas kalibralasa
azAlaphelyzet meniiben megfeleléen van bedllitva minden kivetit6 esetén.
Ha a vilagitas kalibralasa kizarélag néhany kivetiton valésul meg, a kivetitett
kép fehéregyenstlya és a fényeré szintje kivetitonként valtozhat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A képmindség (szinmod) bedllitasa" p.65

« "Képmindség-beallitasok - Kép meni" p.153

« "A kivetit6é tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.161
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel mend" p.155

Megoldasok, ha az automatikus beallitasok
alkalmazasa nem megfelel6

Ha problémai vannak az automatikus beallitasok helytelen alkalmazasaval,
probalkozzon a kovetkezé megoldasokkal:

Az automatikus beallitasok elvégzése el6tt varjon legalabb 20 percet a
kivetit6 bekapcsolasa utan. Ez lehetséget ad, hogy a kivetitd homérséklete
stabilizalodjon.

» Gy6z6djon meg rola, hogy az opcionalis kamera koriil nincs szennyezddés
vagy akadaly.

szoget. Ha az Elsimitas bedllitast hasznalja, gy6z6djén meg arrdl, hogy a
simitasi szélesség 15 és 43% kozott van.

Ha az automatikus beallitasok soran hibaiizenet jelenik meg, ellendrizze az
tizenetben taldlhat6 hibakdédokat.

A Képerny6szinek folyamat alatt:
o 0101: Ertékmérési hiba

o 0102: Mérési hiba

 0103: Kamerakapcsolasi hiba
« 0104/0105: Eltérd tipus
 0108: Kamerahiba

A Szinegyeztetés folyamat alatt:
« 0201: Ertékmérési hiba
 0202: Mérési hiba

« 0203: Kamerakapcsolasi hiba
« 0208: Kamerahiba

Tamogatasért és tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson
vallalattal.

Megoldasok, ha az Egyszerii halmozas alkalmazasa

o Ellendrizze, hogy az opcionalis kiilsé kamera kabele megfelel6en csatlakozik .
nem megfelelo

a kivetit6hoz.

« El6fordulhat, hogy az opciondlis kiilsé kamera meghibasodott. Kérjen

ey . . Ha problémai vannak az egyszer(i halmozas helytelen alkalmazasaval,
segitséget az Epson vallalattol.

probalkozzon a kovetkezé megoldésokkal:
« Ha analog bemeneti forrasbdl vetit, a kép szinének és fényerejének

modositasa miatt az automatikus beallitdsok alkalmazasa lehet, hogy nem
lesz megfeleld.

» Gy6z8djon meg rdla, hogy a kivetitdk elhelyezése megfeleld, és hogy LAN-
kabellel csatlakoznak.

» Gy6z6djon meg rola, hogy az opcionalis kiilsé kamera helyesen van

o Gy6z6djon meg arrol, h nem vetiil erds reflektorfény vagy erd , , ! . e
Gy626djo €g arrol, hogy vetul eros 0 Yy vagy eros felszerelve, és a kabel stabilan csatlakozik a kivetit6hoz.

természetes fény a vetitési kornyezetbe, mert ez zavarhatja az automatikus

beallitisokat. « El6fordulhat, hogy az opciondlis kiils6 kamera meghibasodott. Kérjen

N i . i et 4 ottt o Ik 1064 amt 4 . segitséget az Epson vallalattol.
» Gy6z6djon meg rola, hogy a képjavitds és a képsimitds beallitdsai észszerti glsce P

tartomanyon beliil vannak. Ha a vetitési sz0g nagyon nagy, prébalja meg
kikapcsolni a Geometrikus korreke. beallitast, vagy csokkenteni a vetitési

» Gy6z6djon meg arrol, hogy nem vetiil erds reflektorfény vagy erds
természetes fény a vetitési kornyezetbe, mert ez zavarhatja az egyszert
halmozast.
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o Allitsa 4t a vetitési méretet.

 Ha az egyszer(i halmozas folyamata soran hibatizenet jelenik meg,
ellenérizze az tizenetben taldlhat6 hibakddokat.
o 0302: Mérési hiba
« 0306: Geometrikus korrekcié hibaja
« 0307/0308: A kiils6 kamera meghibasodhatott, vagy kommunikaciés hiba
tortént.

Tamogatasért és tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson
vallalattal.

Megoldasok arra az esetre ha a utékép maradna a
vetitett képen

Ha utoképet lat a vetitett képen, az eltavolitashoz hasznalja a Frissitési mod
funkciot. Valassza a Frissitési mod > Start opciojat a kivetité Alaphelyzet
menijében.

Megoldasok, ha az Egyszerii simitas alkalmazasa nem

megfelelo

Ha problémai vannak az egyszer(i simitas helytelen alkalmazasaval,
probélkozzon a kovetkezé megoldasokkal:

» Gy6z6djon meg rola, hogy a kivetitk elhelyezése megfeleld, és hogy LAN-
kabellel csatlakoznak.

» Gy6z6djon meg rola, hogy az opcionalis kiilsé kamera helyesen van
felszerelve, és a kabel stabilan csatlakozik a kivetit6hoz.

« El6fordulhat, hogy az opciondlis kiilsé kamera meghibasodott. Kérjen
segitséget az Epson vallalattol.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy nem vetiil erds reflektorfény vagy erds
természetes fény a vetitési kornyezetbe, mert ez zavarhatja az egyszert
halmozast.

o Allitsa at a vetitési méretet.

« Ha az egyszert halmozas folyamata soran hibaiizenet jelenik meg,
ellendrizze az tizenetben talalhat6 hibakodokat.
o 0402: Mérési hiba
« 0406: Geometrikus korrekci6 hibdja
 0407/0408: A kiils6 kamera meghibasodhatott, vagy kommunikacids hiba
tortént.

Tamogatasért és tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson
véllalattal.

Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra

Ha nincs hang, vagy a hangerd tul alacsony, probalkozzon az aldbbiakkal:
« Allitson a kivetité hangerején.

» Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a kivetitén vagy a tavvezérlon a vided
és hang folytatasdhoz, ha ideiglenesen leallitotta dket.

Ellendrizze a szamitdgépes vagy video jelforrast, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a hanger6 fel van tekerve, és a hangkimenet a helyes forrasra van
allitva.

Valassza ki a helyes hangbemenetet a kivetité Részletes meniijének A/V
beallitasok eleménél.

« Ha egy csatlakoztatott audioforrast szeretne hasznalni a kivetit6 kikapcsolt
allapotaban, allitsa a Készenléti iizemmad lehetdséget Kommunikacio be
értékre, és gy6z6djon meg arrdl, hogy az A/V beallitasok opcioi helyesen
vannak bedllitva a kivetit6 Kiterjesztett meniijében.

@ Részletes > Készenléti lizemmod > Készenléti iizemmaod

« Ha HDMI-forras esetén nem hallhaté hang, allitsa a csatlakoztatott eszkozt

PCM-kimenetre.

Ha Mac géphez csatlakoztatja a kivetitét egy HDMI-kabel segitségével,

gy6z6djon meg arrdl, hogy a Mac gép lejatssza a hangot a HDMI-porton

keresztiil.

 Ha a szamitogép hangereje minimumra van éllitva, mikozben a kivetitd
maximumra, a hang zajossa valhat. Vegye feljebb a szamitégép hangerejét és
lejjebb a kivetitdét. (Az Epson iProjection (Windows/Mac) hasznélata
esetén).
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» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetit6 csatlakoztatasa" p.27

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menti" p.161
« "A hangeré moddositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal" p.73

Megoldasok, ha nem tud képet kivetiteni a PC Free
funkcioval

Ha nem tud képet kivetiteni a PC Free funkcidval, akkor prébalja meg az
alabbi megoldasokat:

« Ha alacsony atviteli sebességti USB-eszkozt haszndl, akkor lehet, hogy a
filmek kivetitése nem fog megfeleléen miikodni.



A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetitd vagy a tavvezérld miikodtetésével kapcsolatban problémat
tapasztal, probalja ki az alabbi fejezetekben taldlhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A kivetit6 tapfesziiltségével és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasai” p.209

« "A tavvezérlovel kapcsolatos problémak megoldasai” p.209

 "Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémékra” p.210

» "Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,,Az id6 mérését biztosito elem kezd
kimeriilni” tizenet" p.210

A kivetito tapfesziiltségével és kikapcsolasaval
kapcsolatos problémak megoldasai

Ha a kivetit6 nem kapcsol be, amikor megnyomja a fékapcsolé gombot, vagy
varatlanul kikapcsol, probéalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tapkabel megfeleléen csatlakozik a kivetit6hoz
és egy mikodd konnektorhoz.

« Ha a tavvezérlén 1évo f6kapcesolé gomb nem kapcsolja be a kivetit6t,
ellendrizze az elemeket, és gy6z6djon meg arrél, hogy legaldbb egy tavoli
vevokésziilék rendelkezésre all a kivetité Beallitasok meniijében 1év6 Tavoli
vevokésziilék bedllitasban.

o Elképzelhetd, hogy kivetit6 gombjai a biztonsag érdekében zarolva vannak.
Oldja ki a gombok zdrolasat a Vezérlés zarolasa bedllitassal, vagy hasznalja
a tavvezérl6t a kivetit6 bekapcsoldsahoz.
@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

« Ha a kivetit6 fényforrasa varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy a késziilék
alvo tizemmodra valtott, mivel bizonyos ideig semmilyen miveletet nem
végeztek rajta. Végezzen el egy tetszleges miiveletet a kivetité
felélesztéséhez. Az alvéd mod kikapcsolasahoz éllitsa az Alvo mod beallitast
Ki értékre.

@ Részletes > Miikodés > Alvo méd

« Ha a kivetit6 varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy az A/V némitas
id6zit6je be van kapcsolva. Az A/V némitas id6zit6éjének kikapcsolasahoz
allitsa az A/V némitas id6zité beallitast Ki értékare.

@ Részletes > Miikodés > A/V-némitasi beall. > A/V némitas idozito

« Ha a kivetit6 fényforrasa kikapcsol, az allapotjelz6 fény villog, és a
homérsékleti jelz6fény vilagit, akkor a kivetité tulheviilt és kikapcsolt.

o Elképzelhetd, hogy a kivetit6 bedllitasaitdl fiiggden a hiitéventillatorok
készenléti allapotban miikodnek. Ezért amikor a kivetit6 felébred a
készenléti allapotbdl, a ventilatorok varatlan zajt idézhetnek el6. Ez nem
jelent meghibasodast.

« Elképzelhetd, hogy a tapkabel meghibasodott. Huzza ki a tapkabelt, és
kérjen segitséget az Epson vallalattol.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A kivetit6é tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.161
o "A Kkivetit6 visszajelz6jének allapota” p.195

« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok mendi" p.157

« "A kivetité gombjainak kiolddsa" p.111

A tavvezérlovel kapcsolatos problémak megoldasai

Ha a kivetit6 nem reagal a tavvezérlé parancsaira, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

« Ellendrizze, hogy a tavvezérlé elemei megfelelden vannak-e behelyezve és
szolgaltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

« Ellendrizze, hogy a tavvezérlét a kivetitd jelvételi szogén és tavolsagan beliil
miikodteti-e.

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a kivetité nem éppen bemelegszik vagy
kikapcsol.

o Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérln, amitdl alvod
tizemmodba lépett. Oldja ki a gombot a tavvezérld felélesztéséhez.

o Az erdteljes fénycsdvilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok
infravoros jelei zavarhatjak a kivetit6 tavvezérljének veviegységeit.
Tompitsa a vildgitast, vagy helyezze tavolabb a kivetitdt a napfénytdl vagy
zavart kelt6 berendezéstol.



A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a tavoli vevéegységek koziil legalabb egy
rendelkezésre all a Tavoli vevokésziilék bedllitasnal a kivetité Beallitasok
meniijében.

« Ha a Tavoli vevokésziilék beallitas le van tiltva, tartsa lenyomva a [Menu]
gombot a tavvezérlén legalabb 15 masodpercig a bedllitas alapértelmezett
értékének visszaallitasahoz.

 Ha hozzarendelt egy azonositészamot a kivetit6hoz, hogy tobb kivetitét
tudjon vezérelni a tavvezérldrdl, elképzelhetd, hogy modositania kell az
azonosito beallitasat.

« Az [ID] gomb lenyomasa mellett nyomja meg a 0 (zéré) gombot. A
tavvezérldn a 0 érték kivalasztasaval a kivetiték azonositdjanak beallitasatol
figgetleniil az Osszes kivetitét iranyithatja.

« Ha elvesziti a tavvezérldt, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.35

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok mend" p.157

« "A kivetité izembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.161

« Ha Remote jelszot allit be (az Epson Web Control-ban), és elfelejti a
felhasznalo6i azonositdt vagy jelszot, probalja megadni az aldbbiakat:

o Felhasznalé6i azonosité: EPSONREMOTE
o Alapértelmezett jelszo: a kivetit6 sorozatszama

o Ha elvesziti a tavvezérlt, nem tudja megadni a jelszot. Ebben az esetben
rendeljen egy j tavvezérlét az Epson vallalattol.

Megoldasok jelszéval kapcsolatos problémakra

Ha nem emlékszik a jelszora, probalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

« Elképzelhetd, hogy még a jelsz6 beallitasa el6tt bekapcsolta a jelszovédelmet.
Adja meg a 0000 kodot a tavvezérld segitségével.

« Ha tul sok alkalommal nem sikeriilt a helyes jelszot megadnia, és megjelenik
egy lizenet egy igénylési koddal, irja le a kodot, és kérjen segitséget az Epson
véllalattol. Adja meg az igénylési kodot, és igazolja, hogy On a késziilék
tulajdonosa, hogy segitséget kapjon a kivetitd kioldasahoz.

« Ha Epson Web-hozzaf. jelszot allit be, és elfelejti a felhasznaldi azonositot
vagy a jelszot, probalja megadni az alabbiakat:

« Felhasznalo6i azonosité: EPSONWEB
o Alapértelmezett jelszo: a kivetité sorozatszama

Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,,Az ido
mérését biztosito elem kezd kimeriilni” iizenet

Ha megjelenik "Az id6 mérését biztosit6 elem kezd kimeriilni." iizenet, kérjen
segitséget az Epson villalattol.



Halozati problémak megoldasa

Ha a kivetit6 halézaton keresztill torténé hasznélataval kapcsolatban
problémak adédnak, olvassa el az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

» "Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkiili hitelesités sikertelen” p.211

 "Megoldasok arra az esetre, ha a kivetit6hz nem lehet hozzaférni a
vilaghalon keresztil" p.211

» "Megoldasok arra az esetre, ha a haldzati figyelmezteté e-mail értesitések
nem érkeznek meg" p.211

» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép hélozati vetités kozben szemcsés” p.212

Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkiili
hitelesités sikertelen

Ha a hitelesités nehézségekbe iitkozik, probalkozzon az alabbiakkal:

o Ha a vezeték nélkiili beallitdsok helyesek, de a hitelesités nem sikeriil,
szlikség lehet a Datum és id6 beallitasainak frissitésére.
@ Részletes > Miikodés > Datum és ido

« Ellendrizze a Biztonsag beallitasait a kivetité Halozat meniijében.
@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk. LAN

« Ha a hozzaférési pont biztonsaiga WPA3-EAP, modositsa a hozzaférési pont
beallitasat WPA2/WPA3-EAP opcidra.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A kivetit6é izembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.161
« "Halézat menii - Vezeték nélkiili helyi halézat menii" p.169

o Jelszoként hasznalja a kivetité Halozat meniijében beallitott jelszot. Az
alapértelmezett jelszo a kivetitd sorozatszama.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy elérhetd a haldzat, amelyhez a kivetito
csatlakozik.

« Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, az Epson Web Control
képerny6 nem jelenitheté meg. A beallitasokat ugy adja meg, hogy a
kapcsolat proxykiszolgalé nélkiil mtikodjon.

» Ha a Készenléti iizemmad beallitast Kommunikacié be értékre allitja a
kivetité meniijében, amikor a késziilék készenléti tizemmodban van,
gy6z6djon meg arrol, hogy a halézati eszkoz be van kapcsolva. A haldzati
eszkoz bekapcsoldsa utan kapcsolja be a kivetitot.

@ Részletes > Készenléti lizemmod > Készenléti iizemmaéd

Es csatlakozzon egy vezetékes LAN-hoz vagy egy vezeték nélkiili helyi
hélozathoz ugy, hogy a Kapcsolat modja beallitasa Specialis.

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > Kapcsolat
modja

A felhasznaldi azonositoban és jelszoban a kis- és nagybettik

kiillonbozbének szamitanak.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Halézat menii - Alap ment" p.168

Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitoh6z nem
lehet hozzaférni a vilaghalon keresztiil

Ha nem tudja elérni a kivetitt a webbongészon keresztiil, gy6z6djon meg
arrol, hogy a helyes azonositot és jelszot hasznalja.

« Felhasznal6i azonositoként adja meg a(z) EPSONWEB karakterlancot. (A
felhaszndaldi azonositot nem lehet modositani.)

Megoldasok arra az esetre, ha a halozati
figyelmezteto e-mail értesitések nem érkeznek meg

Ha a halézaton keresztiil nem kapja meg azokat az e-mail iizeneteket, amelyek
a kivetit6vel kapcsolatos problémadkra figyelmeztetik, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetit6 be van kapcsolva és megfelel6en
csatlakozik a halozathoz. (Ha a kivetit6 hiba kovetkeztében kikapcsol, az e-
mailt nem lehet elkiildeni.)



Halozati problémak megoldasa

» Gy6z8djon meg arrol, hogy helyesen adta meg a kivetit6 e-mail értesitési
bedllitasait a kivetitd halozati Ertesités meniijében vagy a halézati
szoftverben.

o Allitsa a Készenléti iizemmod beallitist Kommunikacioé be értékre, hogy a
halézati szoftver feliigyelhesse a kivetit6t készenléti izemmodban.

@ Részletes > Készenléti lizemmod > Készenléti iizemmaod

« Csatlakozzon egy vezetékes LAN-hoz vagy egy vezeték nélkiili helyi
hélézathoz ugy, hogy a Kapcsolat moédja beallitas értéke Specialis.
@ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > Kapcsolat
modja

» Mddositsa a Port beallitdsat a halézati kornyezet szerint.
@ Részletes > Készenléti iizemmod > Port

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Hélézat menii - Ertesitések menii" p.173
« "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" p.34

Megoldasok arra az esetre, ha a kép halozati vetités
kozben szemcsés

Ha a kivetitett kép haldzati vetités kozben szemcsés, probalkozzon az
alabbiakkal:

o Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont, a szamitogép, a
mobilkésziilék és a kivetitd kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy
kedvez8bb legyen a kommunikacio.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a hozzaférési pont, a szamitogép, a
mobilkésziilék és a kivetité nincs tul messze egymastol. Mozgassa 6ket
egymashoz kozelebb, majd prébaljon ujbol csatlakozni.

« Ellendrizze, hogy az egyéb berendezések (pl. Bluetooth-eszkozok vagy
mikrohulldmu siit6) nem okoznak-e interferenciat. Mozgassa egymastol
tavolabb a zavart okozo eszkozoket, vagy novelje a vezeték nélkiili
savszélességet.

 Csokkentse a csatlakoztatott eszkozok szamat, ha a kapcsolat sebessége
romlik.



Megoldasok a Tartalom lejatszasa méd problémaira

Ha nem tudja megfelelden lejatszani a lejatszasi listat, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z6djon meg rola, hogy a Tartalom lejatszasa elem Be értékre van
allitva.

@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa > Tartalom lejatszasa

» Gy6z6djon meg rola, hogy az USB flash-meghajton rajta van a lejtszasi lista.

o Ellendrizze, hogy az USB flash-meghajté kozvetleniil csatlakozik-e a
kivetit6hoz. Ne hasznaljon tobbkartyas olvasot vagy USB-hubot az USB-
port kibovitéséhez.

« Ha az USB flash-meghajt6 tobb particidra van osztva, el6fordulhat, hogy a
késziilék nem tudja lejatszani a lejatszasi listakat. T6roljon minden particiot,
miel6tt mentené a lejatszasi listakat az USB flash-meghajtdon.

« Ne osszon meg olyan lejatszasi listat a kivetit6k kozott, amelyek felbontasa
eltérd. Eléfordulhat, hogy az Atfedési effektus segitségével hozzdadott szin
és alak effektusok nem reprodukalhatok megfelelden.

@ Beallitasok > Tartalom lejatszasa > Atfedési effektus



Megoldasok, ha a HDMI csatlakozas nem miikodik

Ha nem tudja mtikddtetni a csatlakoztatott eszk6zoket a HDMI csatlakozas
funkci6 hasznalataval, probalkozzon a kovetkez6é megoldasokkal:
» Gy6z6djon meg arrol, hogy a kabel megfelel a HDMI CEC szabvanynak.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkoz megfelel a HDMI CEC
szabvanynak. Tovabbi tudnivalok az eszkozhoz mellékelt utmutatéban
olvashatok.

o Ellendrizze, hogy a HDMI csatlakozas sziikséges 0sszes kabel megfeleléen
van-e csatlakoztatva.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott eszkozok be legyenek kapcsolva
és készenléti allapotban legyenek. Tovabbi tudnivalok az eszkozhoz
mellékelt itmutatéban olvashatdk.

« Ha csatlakoztatott egy hangszorot allitsa azt PCM kimenetre.

 Ha 0j eszkozt csatlakoztat vagy megvaltoztatja a csatlakozast, allitsa be ismét
a CEC funkciét a csatlakoztatott eszkdz esetén és inditsa Ujra az eszkozt.

« Ne csatlakoztasson 4 vagy tobb multimédias lejatszot. Akar 3 HDMI CEC
szabvanynak megfelel6 multimédias lejatszot is csatlakoztathat egyidejtileg.

o Ha az eszkoz nem jelenik meg az Eszkozcsatlakozasok listajaban, az nem
felel meg a HDMI CEC szabvanyoknak. Csatlakoztasson egy masik eszkozt.



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a termékkel kapcsolatos miiszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kiilon megvasarolhaté tartozékok és cserealkatrészek” p.216

« "KépernyOméret és vetitési tavolsag" p.218

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.220

o "A kivetité muszaki adatai" p.221

o "Kiils6 méret" p.223

« "Tamogatott funkciok az Epson Projector Content Manager szamara" p.224
« "A biztonsagi szimbolumok és utasitasok listdja" p.225

« "Lézer biztonsagi informaciok" p.227

o "Felhivasok" p.229



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkezd opcionalis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatdk a
késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket.

A kiegészitd tartozékok és cserealkatrészek listaja a kovetkezd datumtdl
szdmitva érvényes: 2023. janudr.

A tartozékok jellemzdi kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas
helyszinétdl fiiggden eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Vetitévasznak' p.216

« "Rogzit6konzolok" p.216

o "Vezeték nélkiili kapcsolathoz" p.216
o "Kiils6 eszkozok" p.216

o "Cserealkatrészek" p.217

Vetitovasznak

80"-0s, mobil X-tipusu vetitovaszon ELPSC21
Hordozhat6 X-tipusu vetitévasznak (képarany: 16:9)

Tobb képaranyos vetitovaszon ELPSC26
Hordozhatd, tobb képaranyos vetitévaszon.

$ A Kkivetité6 mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
szlikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Vezeték nélkiili kapcsolathoz

Vezeték nélkiili LAN-modul ELPAP11
A modul segitségével képeket vetithet ki egy szamitogéprol vezeték nélkiili
kapcsolaton keresztiil.

ELPWP20 vezeték nélkiili prezentacios rendszer
Akkor hasznalja, ha kozvetleniil csatlakozik Windows/Mac
szamitogépekhez, és vezeték nélkiil vetit ki képeket. Két vezeték nélkiili
adokésziiléket (ELPWTO1) és egy alapkésziiléket (ELPBUO1) tartalmaz.

Rogzitokonzolok

Mennyezeti konzol ELPMB22
Mennyezeti rogzités (Alacsony profil) ELPMB30
A kivetité mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

Biztonsagivezeték-készlet ELPWRO1
Abban az esetben haszndlja, ha a kivetit6 leesésének elkeriilésére a kivetitot
telepit6konzolhoz csatlakoztatja.

Mennyezeti cs6 (450 mm) ELPFP13
Mennyezeti cs6 (700 mm) ELPFP14
A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

Kiilso eszkozok

Dokumentumkamera ELPDC21

Dokumentumkamera ELPDC13

Dokumentumkamera ELPDC07
Képek, példaul konyvek vagy nyomtatott anyagok megjelenitésekor
hasznélhato.

Kiils6 hangszor6 ELPSP02
Kiils6 aktiv hangszoro.

HDBaseT adé ELPHDO1
Akkor hasznalja, ha HDMI-jelet kiild nagy tavolsagra. (a HDCP 2.2 nem
tamogatott)

ELPECO1 kiilsé kamera
Ezt hasznalja a tobb kivetitébdl kivetitett képek automatikus beallitasahoz.



Klilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

Cserealkatrészek

Légsziiro ELPAF56
A hasznalt 1égsziir6 cserealkatrésze.



Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetitét a vaszontdl.

/

@) Vetitési tavolsag (cm)

@ Tavolsag (cm-ben kifejezve) a kivetité lencséjének kozepe és a vaszon alja kozott
(Ez a fiigg6leges lencsepozicio beallitasatol fiiggden valtozik.)

@ A lencse kozéppontja

16:10 képernyémeéret

[2)

Minimum (Nagy
latészog) - Maximum

Fiigg6leges lencse

pozicié aljatol a

16:10 képernyémeéret (1) (2]

Minimum (Nagy Fiiggbleges lencse
latészog) - Maximum |  pozicié aljatol a
(Tele) tetejéig

(Tele) tetejéig
70" 151 x 94 204 - 331 -94-0
80" 172 x 108 233 - 378 -108 -0
100" 215 x 135 292 - 474 -135-0
120" 258 x 162 351 - 569 -162-0
150" 323 x 202 440 - 713 -202-0
200" 431 x 269 588 - 951 -269 -0
300" 646 x 404 884 - 1429 -404 -0
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -673 -0

4:3 képméret (1] (2)
Minimum (Nagy Fiigg6leges lencse
latészog) - Maximum |  pozicid aljatol a

(Tele) tetejéig
45" 91 x 69 147 - 240 -69-0
50" 102 x 76 164 - 267 -76 -0
60" 122 x 91 197 - 321 -91-0
80" 163 x 122 264 - 429 -122-0
100" 203 x 152 331 - 537 -152-0
120" 244 x 183 398 - 645 -183-0
150" 305 x 229 499 - 807 -229-0
200" 406 x 305 666 - 1077 -305-0
300" 610 x 457 1001 - 1618 -457 - 0
440" 894 x 671 1470 - 2375 -671-0

50" 108 x 67 144 - 235 -67 -0

60" 129 x 81 174 - 283 -81-0




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

16:6 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiigg6leges lencse
latészog) - Maximum |  pozicid aljatol a
(Tele) tetejéig
452" 1075 x 403 1473 - 2379 -537 - 134
21:9 képméret (1) (2]

Minimum (Nagy
lat6szog) - Maximum

Fiiggoleges lencse
pozicié aljatol a

(Tele) tetejéig
47" 110 x 47 147 - 240 -58 - 11
50" 117 x 50 157 - 255 -61-11
60" 140 x 60 189 - 307 -74 - 14
80" 187 x 80 253 - 410 -98 - 18
100" 233 x 100 317 - 514 -123 - 23
120" 280 x 120 381 - 617 -148 - 28
150" 350 x 150 477 - 773 -184 -34
200" 467 x 200 638 - 1031 -246 - 46
300" 700 x 300 958 - 1549 -369 - 69
400" 934 x 400 1279 - 2066 -492 - 92
461" 1076 x 461 1475 - 2382 -567 - 106

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiigg6leges lencse
latészog) - Maximum pozicié aljatol a

(Tele) tetejéig

49" 108 x 61 145 - 237 -64 -3

50" 111 x 62 148 - 242 -66 - 3

60" 133 x 75 179 - 291 -79 -4

80" 177 x 100 240 - 389 -105-6

100" 221 x 125 301 - 487 -131-7

120" 266 x 149 361 - 585 -158 - 8

150" 332 x 187 453 - 733 -197 - 10

200" 443 x 249 605 - 978 -263 - 14

300" 664 x 374 909 - 1469 -394 -21

400" 886 x 498 1213 -1959 -526 - 28

486" 1076 x 605 1474 - 2381 -639 - 34

16:6 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Fiiggbleges lencse
latoszog) - Maximum | pozici6 aljatdl a

(Tele) tetejéig

46" 109 x 41 147 - 239 -55-14

50" 119 x 45 160 - 260 -59-15

60" 143 x 54 192 - 313 -71-18

70" 166 x 62 225 - 366 -83-21

80" 190 x 71 258 - 418 -95-24

100" 238 x 89 323 - 524 -119 - 30

120" 285 x 107 388 - 629 -143 - 36

150" 357 x 134 486 - 787 -178 - 45

200" 476 x 178 650 - 1051 -238-59

300" 713 x 268 976 - 1578 -357 - 89




Tamogatott monitorfelbontasok

Az egyes kompatibilis videdmegjelenitési formatumok kompatibilis frissitési
frekvenciairdl és felbontasairdl részletesen lasd a Specifications részt.



A kivetito miszaki adatai

Termék neve

EB-L775U/EB-L770U/EB-L570U

Meéretek

440 (Sz) x 122 (Ma) x 304 (M¢é) mm (az emelt részt nem
tartalmazza)

LCD-panel mérete

0,67"

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

2 304 000 képpont
WUXGA (1920 (Sz) x 1200 (Ma) képpont) x 3

Fokusz beallitasa Manualis
Nagyitds bedllitdsa 1,0-1,6 (Digitalis nagyits)
Lencsepozicié Manualis
Maximélis figg6leges irdny: Kb. +50%
Maximalis vizszintes irany: Kb. +20%
Vilagitas Lézerdioda

Fényforras kimeneti

EB-L775U/EB-L770U:

teljesitménye Legfeljebb 124 W
EB-L570U:
Legfeljebb 88 W

Hulldmhossz 449 és 461 nm

Fényforras miikodési ideje
*

Normal vagy Csendes Vilagitas mod: Akar koriilbeliil
20 000 tizemora

Kiterjesztett Vilagitas mod: Akér koriilbeliil 30 000
iizemodra

Max. audio teljesitmény |10 W
Hangszo6ro 1
Aramellatas EB-L775U/EB-L770U:

100-240V AC£10% 50/60Hz 3,9 - 1,8 A
EB-L570U:
100-240V AC+10% 50/60Hz 3,3 - 1,5 A

Miikodési dramfogyasztas
(100-120 V

EB-L775U/EB-L770U:

oy 382 W
tartomdnyban) EB-L570U:
323 W
Miikodési aramfogyasztas | EB-L775U/EB-L770U:
(220-240 V 366 W
tartomdnyban) EB-L570U:
312 W

Készenléti dramfelvétel

Kommunikacio be: 2,0 W
Kommunikacio ki: 0,5 W

Miikodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 — 3048 m

Miikodési hdmérséklet
(egy kivetitd telepitést
hasznélva) **

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 - +45
°C (20 - 80%-os paratartalom, lecsapddas nélkiil)

2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 -
+40 °C (20 - 80%-os paratartalom, lecsapdédas nélkiil)

Miikodési hémérséklet
(tobb kivetitd telepitést
haszndlva) **

0 és 2286 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 - +40
°C (20 - 80%-o0s paratartalom, lecsapddas nélkiil)

2287 és 3048 m kozotti tengerszint feletti magassag: 0 -
+35 °C (20 - 80%-o0s paratartalom, lecsapdédas nélkiil)

Térolasi hémérséklet

-10 - +60°C (nincs paralecsapddas)

Tomeg

EB-L775U/EB-L770U:
Kb. 8,5kg

EB-L570U:

Kb. 8,3 kg

* Hozzavet6leges id6, amig a fényforras fényereje az eredeti érték felére
csokken. (Feltételezve, hogy a kivetit6t olyan kdrnyezetben hasznélja ahol a
leveg6ben levo részecskék szama 0,04 - 0,2 mg/m3. Ez csak egy megkozelité
utmutato és valtozhat a kivetité hasznalata és a kornyezet fliiggvényében.)

** A lampa fényerdssége automatikusan elhalvanyul, ha a kdrnyezet
hémérséklete tul magas. (Ez az érték a tengerszint feletti 0 és 2286 méteres
magassag kozott koriilbeliil 35 °C, a tengerszint feletti 2287 és 3048 méter
kozott pedig kortilbeliil 30 °C; ezt az értéket azonban a kozvetlen kornyezet

modosithatja.)




A kivetito miszaki adatai

A mindsitési cimke a kivetitd aljara van ragasztva.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Csatlakozok miuszaki adatai” p.222

Csatlakozok miiszaki adatai

Audio Out port

Sztere6 mini tiis jack

HDMI1 port HDMI (csak a PCM-hangot
tamogatja)

HDMI2 port HDMI (csak a PCM-hangot
tamogatja)

HDMI Out port HDMI (csak a PCM-hangot
tamogatja)

USB-A-port USB csatlakoz6 (A tipus)

DC Out port (tapellatashoz)

USB csatlakoz6 (A tipus)

Service port

USB csatlakozé (B tipus)

LAN port

RJ-45

HDBaseT port

RJ-45

RS-232C port

Mini D-Sub, 9 tiis (csatlakozodugo)

o Az USB-portok azonban nem feltétleniil mikédnek minden USB-

szabvanyt tamogato eszkozzel.

« Az USB-B port nem tamogatja az USB 1.1 specifikaciot.




KiilsO méret

Az abrakon hasznalt mértékegység a mm.
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@ A lencse kozéppontja

@ A lencse kozéppontja és a felfiiggesztékonzol rogzitési pontja kozotti tavolsag:
74 mm



Tamogatott funkciok az Epson Projector Content Manager szamara

A projektora tamogatja a kovetkez6 funkcidkat és opciokat az Epson Projector
Content Manager szamara

Funkciok/opciok EB-L775U/EB-L770U/EB-L5
70U
Egyidejti lejatszas -
Mentse el a lejatszasi listat a projektorra héldzaton v
keresztiil
Settings > Video Format Auto Select v
v

AVI Format
MP4 Format -




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1év biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No. 5926

Egyendramu halozati csatlakozo
polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és
negativ csatlakozojat (polaritdsat)
azonositja, amelyhez egyenaramu
tapellatas van csatlakoztatva.

Ugyanaz, mint a No. 8.

IEC60417
No. 5001B

Akkumulétor (dltalanos)

Akkumulatorrél miikodé
késziilékeken van ilyen jelzés. Egy
eszkozt, példaul az akkumulatortartd
rekesz fedelét vagy a csatlakozo
végpontjait azonositja.

1 g 3

IEC60417
No. 5002

Cella pozicidja
Az akkumulatortartdt vagy az
akkumulatortarto belsejében 1évé cella

s rer

Y

Ugyanaz, mint a No. 11.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No. 5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No. 5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik dramforrashoz.
@ I IEC60417 Készenlét
No. 5009 Azt a kapcsolot vagy kapcsoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmddra allithato.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
No. 0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordul¢ altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyazat! Forr feliilet
No. 5041 Azt jelzi, hogy a megjel6lt osszetevo
forrd lehet, és csak dvatosan lehet
hozzaérni.
(6] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No. 6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
1SO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri haszndlatra
No. 5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsésorban beltéri
haszndlatra lettek kialakitva.

IEC60417
No. 5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz vald
csatlakoztatdsra szolgalnak az
dramiités elleni védelem érdekében
hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés
elektrédajanak végpontjat
azonosithatja.

I— @ ':'

IEC60417
No. 5017

Foldelés

Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-as
szimbdlumra nincs kifejezetten
sziikség.




A biztonsagi szimboélumok és utasitasok listaja

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

/\/

IEC60417
No. 5032

Viltakozo6 dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakozé arammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak egyenarammal
tizemeltethetd; a megfelel$ csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No. 5172

I1. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozé biztonsagi
kovetelményeknek.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

@0 (O

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltas

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kovetkezhetnek be.

)

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetité be van kapcsolva.

b=

[ ol

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

1SO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugarzas
Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.

Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
4] L IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész dllapotban van.
(25) 1SO3864 Vigyazat, mozgathat6 alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsagot a mozgathaté alkatrészektdl,
a védelmi szabvanyoknak megfeleléen.
24) IEC60417 Vigyazat (Mozgé ventilatorlapatok)
88 No. 6056 Biztonsaga érdekében maradjon tavol
a mozg0 ventilatorlapatoktol.
(77 IEC60417 Vigyézat (Eles sarkok)
No. 6043 Az éles sarkok jelzése, amelyeket nem
szabad megérinteni.
D S — Annak jelzése, hogy kivetités kozben
ﬁ ne nézzen a lencsébe.
79 ISO7010 Figyelmeztetés, Optikai sugarzas
A No. W027 (példaul UV, lathato sugarzas, IR)
ISO 3864 Ugyeljen arra, hogy elkeriilje a szem és
a bor sériilését az optikai sugarzas
koézelében.
(30) IEC60417 Nem hasznalhat6 lakott teriileten.
No. 5109 A lakoteriiletre nem alkalmas

elektromos berendezések azonositasa.




Lézer biztonsagi informaciok

Ez a kivetitd egy 1 osztalyu lézertermék, amely megfelel a 1ézerekre vonatkozd Beliil elhelyezett cimke
IEC/EN60825-1:2014 nemzetkozi szabvanyoknak.

A kivetit6 haszndlata soran kovesse ezeket a biztonsagi utasitasokat.

A\ Figyelmeztetés

o Ne nyissa fel a kivetité burkolatat. A kivetit6 nagy teljesitményi lézert tartalmaz.

o A késziilék veszélyes optikai lézersugarat bocsathat ki. Ne nézzen bele a
fényforrasba. Szemsériilés kovetkezhet be.

A Vigyazat!

Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetitét. A leselejtezést a helyi vagy nemzetkozi
torvények és el6irdsok szerint végezze. .
Felso

Ugyanugy, mint minden fényforras esetén, ne nézzen a sugarba, RG2 IEC/EN

% A kivetitd 1ézert haszndl fényforrasként. A lézer az aldbbi .
tulajdonségokkal rendelkezik: 62471-5:2015.

o A kornyezett6l fliiggéen a fényforras fényereje csokkenhet. Ha a

hc’i"rll;lle;rséklet tal magasra emelkedik, a fényer6 nagy mértékben A WARNING
csokken. XS]

« Minél tovabb hasznalja a fényforrast, annal inkabb csokken a RC2
fényereje. A hasznalati id6 és a fényerd csokkenése kozotti e A U ARelP

Osszefliggést a fényerd beallitasa opcidnal modosithatja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetd cimkék" p.227

Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetd cimkék

A kivetit6n lézer figyelmezteté cimkék talalhatok.



Lézer biztonsagi informaciok

A kivetitére ragasztott cimke orszagonként és régionként eltéro lehet.

A\ Figyelmeztetés

o Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a lézer vilagit! Ez maradandé karosodast
okozhat a szemében, gyermekekre és kisallatokra pedig kifejezetten veszélyes.

« Ha a kivetit6t tavolrol, a tavvezérl6 hasznalataval kapcsolja be, gy6z6djon meg
arrol, hogy senki nem néz a lencsébe.

« Ne hagyja, hogy kisgyermekek miikodtessék a kivetit6t. A gyerekeket
feln6tteknek kell feliigyelni.

o Vetités kozben ne nézzen a lencsébe. Ne nézzen a lencsébe optikai eszkozokkel,
példaul nagyitéval vagy tavcs6vel sem. Ez latdskarosodast okozhat.

Lent

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

B (CLASS 1) BHER

EWINWINWWWWWHIHHHHHHHWW ﬁ /

Ez a kivetitd egy 1. osztalyu fogyasztoi lézeres termék, amely megfelel az
EN50689:2021 szabvanynak.



Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket
olvashatja el.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.229

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" p.229

« "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.229

o "Operacios rendszerek hivatkozasai" p.229

« "Védjegyek" p.230

o "Szerz6i jogi megjegyzés" p.230

« "Szerzéi jog" p.230

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedd megbizhatdsagot/biztonsagot igénylo,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztréfamegel8zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizids berendezésekhez stb. kapcsolédé alkalmazasokra
hasznilja, kizarélag azt kovetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a
rendszer biztonsagahoz és teljes korti megbizhatdsagahoz sziikséges
meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem
kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igényl6 alkalmazasra,
példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikdacids berendezésekbe, atomerdmiivek vezérlGberendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gydgyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a
termék megfelel6ségérdl a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.

Operacios rendszerek hivatkozasai

o Microsoft Windows' 8.1 operécios rendszer



Felhivasok

o Microsoft Windows 10 operacios rendszer
o Microsoft Windows 11 operécios rendszer
» macOS 10.13.x

» macOS 10.14.x

» macOS$ 10.15.x

» macOS 11.0.x

macOS 12.0.x

Az itt felhasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a
védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Védjegyek
Az EPSON egy bejegyzett védjegy. Az EXCEED YOUR VISION és a logdk a
Seiko Epson Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A Mac, az OS X, és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows és a Windows Server a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

A Wi-Fi, a WPA2 és a WPA3 a Wi-Fi Alliance védjegyei.

Az App Store az Apple Inc szolgaltatasi neve.

A Chrome, a Chromebook, a Google Play a Google LLC bejegyzett védjegye.

A HDMI, a HDMI log6 és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. Homi

A ,QR-kdd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A PJLink védjegy bejegyzése folyamatban van, vagy Japanban, az Egyesiilt
Allamokban és mds orszagokban vagy régickban mér bejegyzett védjegy.

A Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control és a
Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban
és/vagy mas orszagokban.

Az Extron’ és az XTP az RGB Systems Incorporated bejegyzett védjegyei.
A HDBaseT és a HDBaseT Alliance logé a HDBaseT Alliance védjegyei.

Szerzoi jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A kiadvany egyetlen része sem reprodukalhat6, nem
tarolhaté visszakeresd rendszerben, illetve nem tovabbithaté barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasoldssal, felvétellel vagy
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