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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sakert kan anvanda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar fér att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med dddsfall pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmén information

Observera

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.

Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.

[Button name]

Anger namn pa knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.
Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och instllningarna.
Exempel:
Vilj Bild-menyn

»

Den hir etiketten visar lankar till relaterade sidor.

-

Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.

» Relaterade lankar

o "Anvanda manualen for att sOka efter information” sid.8
« "Hamta den senaste versionen av dokumenten" sid.9




Anvanda manualen for att soka efter information

PDF-manualen gor att du kan soka information efter nyckelord eller hoppa
direkt till specifika avsnitt genom att anvinda bokmarkena. Du kan dven
skriva ut endast de sidor du behéver. Det hér avsnittet forklarar hur en PDF-
manual som har 6ppnats i Adobe Reader X pa din dator anvénds.

» Relaterade lankar

« "Soka med nyckelord" sid.8

« "Hoppa direkt fran bokmérken" sid.8

« "Skriver bara ut de sidor du behover" sid.8

Soka med nyckelord

Klicka pa Redigera > Avancerad sokning. Ange nyckelord (text), for
information om vad du vill hitta, i sokfonstret och klicka sedan pa Sok.

Traffar visas som en lista. Klicka pa en av de tréffar som visas for att hoppa till
den sidan.
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Hoppa direkt fran bokmarken

Klicka pa en titel for att hoppa till den sidan. Klicka pa + eller > for att visa
titlarna pa lagre niva i det avsnittet. For att gd tillbaka till den tidigare sidan,
utfor foljande dtgard pa ditt tangentbord.

» Windows: Hall ner Alt och tryck sedan pa <.

« Mac OS: Héll ner kommandotangenten och tryck sedan pa <.

User's Guide

Skriver bara ut de sidor du behover

Du kan ta fram och skriva ut endast de sidor du behover. Klicka pa Skriv ut i

menyn Arkiv och specificera sedan de sidor du vill skriva ut i Sidor i Sidor
att skriva ut.

« For att specificera en serie med sidor infogar du ett bindestreck mellan
startsidan och sista sidan.

Exempel: 20-25

« For att specificera sidor som inte dr i f6ljd separerar du sidorna med
komman.
Exempel: 5, 10, 15

! — = Brepetin Agwanced Heln &

Cepie 1 s [CIPrint in grayseals iblaci amdl whits)
[sers mktoner (D)
Pages fo Print Comements & Forms
s Document and Markups -
——— Jutrerisree Caverregs
[@r.nu = ]
......... Scale TR

Sie Poster Mukiple Bockdet | EPsgH |



Hamta den senaste versionen av dokumenten

Du kan hiamta den senaste versionen av handbdcker och specifikationer pa
Epsons webbplats.

Besok epson.sn och ange ditt modellnamn.


http://epson.sn

Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att ldra dig mer om din projektors funktioner och delarnas namn.

» Relaterade lankar
« "Projektorns funktioner” sid.11
« "Projektorns delar och funktioner" sid.12



Projektorns funktioner

Projektorn har dessa specialfunktioner. Se dessa avsnitt for mer information.

» Relaterade ldnkar

+ "Bekvdm anvandning och omedelbar start" sid.11

o "4K-forbattringsteknik for att projicera annu mer information pa ett skarpt
och rent sitt" sid.11

« "Snabb och enkel installation av multi-projektion” sid.11

« "Installera i en mingd olika miljder" sid.11

« "Enkel och smidig projicering av digitala skyltar och
skyltfonsterproduktioner” sid.11

Bekvam anvandning och omedelbar start

En solid-state laserljuskalla ger praktiskt taget underhallsfri drift tills
ljuskillans ljusstyrka reduceras.

4K-forbattringsteknik for att projicera annu mer
information pa ett skarpt och rent satt

 Den hoga upplosningen med 4K-forbattringstekniken gor att du kan visa
mer information an om du anvinder WUXGA eller Full HD.

« 7000 Im hog ljusstyrka ger skarpa och rena bilder &ven i ljusa miljoer.

 3LCD-teknikens hoga fargreproducerbarhet gor att du kan uppleva fargrika
bilder.

o Funktioner for digital bildbehandling som superupplésning,
detaljforbattring, brusreducering och videoadaptiv gamma gor att du kan se
skarpa bilder med hog synlighet.

Snabb och enkel installation av multi-projektion

o Nir du anvénder flera projektorer kan du ansluta en extern kamera (tillval)
for att automatiskt kompensera for ojaimnheter i ljusstyrka och firg som
uppstar pa grund av installation och tidens gang.

« Med Epson Projector Professional Tool kan du snabbt och enkelt
konfigurera och justera flera projektorer och utfora avancerade geometriska
korrigeringar.

« Genom att tillata kedjeanslutningar kan du projicera samtidigt utan att
behdva anvinda en fordelare.

Installera i en mangd olika miljoer

o Ett latt och kompakt holje ger en platsbesparande installation.

« En zoom pa x1,6 eller mer i kombination med majlighet att flytta objektivet
gor att du kan undvika ojimna tak och ojaimnheter i belysningen ndr du
installerar.

Enkel och smidig projicering av digitala skyltar och
skyltfonsterproduktioner

« Stoder nitverksuppdateringar for projekt sd att du enkelt kan dndra
innehallet.

o USB-stromforsorjningen pa 5V/2A gor att du kan anvdnda projektorn med
en extern mediaspelare med bara en enkel stromkabel.

« Projektorn kan spela upp media direkt fran ett USB-minne.



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner.

» Relaterade lankar

"Projektordelar - framsida/ovansida” sid.12

« "Projektordelar - Baksida" sid.13

o "Projektordelar - Undersida" sid.13

« "Projektordelar - Granssnittsportar" sid.14
« "Projektordelar - Kontrollpanel” sid.15

« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.16

Projektordelar - framsida/ovansida

Namn

Funktion

Namn

Funktion

@ | Kabelskydd

Skydd for granssnittsportarna pa den bakre delen.

Lossa de tvéa skruvarna och dra av luckan vid
anslutning av kablar till externa enheter eller
installation av den tradlosa LAN-modulen.

© |Indikatorer Anger projektorns status.

©) | Vertikal Vrid pa ratten for att flytta positionen for den
linsférskjutningsratt | projicerade bilden upp eller ned.

() | Horisontell Vrid pé ratten for att flytta positionen for den
linsforskjutningsratt | projicerade bilden vénster eller hoger.

(I | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

(» |Hogtalare Matar ut ljud.

(® | Luftutslapp Utslapp for luft som anvéinds for att kyla ned

projektorns insida.

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hander pa avstdnd fran
luftutsldppet medan du projicerar, och placera
inte féoremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan nira utsldppet. Varm luft
fran luftventilen kan orsaka briannskador,
deformering eller olyckor.

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

(» | Fjairrmottagare
(® | Linsskydd

Sétt tillbaka for att skydda linsen nér projektorn inte
anvands.

Luftintag

Tar in luft for att kyla projektorns inre.

Justerbar fot fram

Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.

Fokuseringsreglage Justerar bildens fokus.
Zoomningsreglage Justerar bildens storlek.
Lins Bilderna projiceras hérifran.

Luftintag (luftfilter)

Tar in luft for att kyla projektorns inre.

» Relaterade lankar

« "Luftfilter och ventilationsunderhall" sid.186

« "Projektorns indikatorstatus” sid.192

« "Fjarrkontrollshantering" sid.35

« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.59
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.60




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Baksida
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Namn Funktion

Sakerhetsport Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver
Security System som tillverkas av Kensington.

Stromingang Ansluter strémsladden till projektorn.

Kontrollpanel Har styr du projektorn.

o
(2]
@ | Granssnittsportar Ansluter kablar for externa enheter.
(4]
()

Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

» Relaterade lankar
« "Projektordelar - Granssnittsportar” sid.14
« "Montera en Sakerhetskabel" sid.111

Projektordelar - Undersida
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Namn

Funktion

@ |Justerbar fot fram

Nir projektorn anvinds pé en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.

@ | Fastpunkter for

Sétt fast takstativet (tillval) hiar om du vill hdnga upp

takstativ (fyra projektorn i taket.
punkter)

@ | Fastpunk for Nér du anvénder det valfria takstativet ska karabinen
vajerklimma sdttas fast hér for att fasta sakerhetsvajern och

forhindra att projektorn faller fran taket eller vaggen.

@ | Bakre fotter

Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord
justerar du dess horisontella lutning genom att skjuta
ut och dra in foten.




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion

@ | Kabelhillare Dra igenom ett buntband som finns i handeln for att
sdkra kablarna har.

@ | Audio Out-port Matar ut ljud fran den nuvarande ingangskallan till en

extern hogtalare.

RS-232C-port

Ansluter en RS-232C-kabel for att styra projektorn frdn
en dator. (Du beh6ver normalt inte anvianda den har
porten.)

Service-port

Den hir porten anvéinds for gruppinstéllningar.

Namn Funktion
@ | Skruvhal for Skruvhal for montering av kabelskyddet.
kabelskydd
@ | Monteringsplats for [ For in ett vajerlas som finns i handeln har och las det.
sikerhetskabel
A\ Varning
Fist inte sakerhetsvajern i den hir punkten.
@ | Luftfilterluckans Skruvar for att fista luftfilterluckan pa plats.
skruvar
@) | Fastpunkter (fyra Anvind dessa punkter for att sitta fast en kommersiellt
punkter) tillganglig fistanordning som &r kompatibel med
VESA-monteringsgranssnittsstandard (100 x 100 mm)
nér du installerar projektorn pa en vigg eller hingande
frén ett tak.

®0

Fastskruv for tradlos
LAN-enhet

Faster den tradlosa LAN-enhetens skydd.

» Relaterade lankar
« "Montera en Siakerhetskabel" sid.111

USB-A-port

Ansluter en USB-enhet och projicerar filmer eller
bilder.

Anviand for att ansluta dokumentkameran (tillval).
Anvind for att ansluta den tradlosa LAN-modulen.
Anvinds for att ansluta den externa kameran.

Anvind f6r att parkoppla den valfria tradlosa sdndaren.

Anvinds for att ansluta en USB-minnesenhet for att
spara filer for fel- och driftloggar.

Projektordelar - Granssnittsportar
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HDMI Out HDMI1 HDMI2
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DCOut (2.0A)  USB-A Service
External

Audif Out RS-|32C

DC Out (2,0A)-port

Tillhandahaller en anslutning for en kommersiellt
tillgdnglig stromningsmediaspelare sa att du kan ge den
strom.

USB-datadverforing dr inte tillgangligt.

HDMI2-port

(of[co)

HDMI1-port

Matar in videosignaler frain HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.

Den hir porten dr kompatibel med HDCP2.3.

HDMI Out-port

Genom att ansluta en HDMI-kabel fran den har porten
till en HDMI-port pa en annan projektor kan du skapa
och projicera en enskild enhetlig bild.

Den hir porten dr kompatibel med HDCP2.3.

HDBaseT-port

Ansluter en LAN-kabel till HDBaseT-sandaren (tillval).
Den hir porten dr kompatibel med HDCP2.3.

LAN-port

Ansluter en LAN-kabel till ett natverk.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Kontrollpanel

® oy

o J o

PN

Namn

Funktion

© | Pilknapp upp

Visar skirmen Geometrisk korr.

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjélpen.

(® | [Menu]-knappen

Visar och stinger projektormenyn.

Namn

Funktion

Stromknapp ()

Slar pa och stanger av projektorn.

Knappen [Source
Search]

Andrar till nésta ingangskilla.

Knappen [A/V Mute]

Stanger temporirt av eller slar pa video och ljud.

oS Ooe

Vinster pilknapp Visar skarmen Driftspérr.
Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjalpen.
@ | Pilknapp ned Visar ett testmonster.

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjalpen.

©

[Enter]-knapp (<)

Godkanner aktuell markering och gar till nésta niva,
samt visar konfiguration eller hjilpskdrmen.

@ | Pilknazpp hoger Visar skirmen Information.
Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjalpen.

© | [Esc]-knapp Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till foregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

» Relaterade lankar

« "Vilja en bildkalla" sid.61




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Fjarrkontroll Namn T
(1) Strémknapp ( ) ) Slar pa och stanger av projektorn.
@ | [HDMI]-knapp Véxlar bildkallan mellan HDMI1, HDMI2 och
HDBaseT-portarna.
M~y @ | Knappen [Computer] | Den hér knappen ér inte tillgdnglig for den hér
projektorn.
ifferknappar all ner projektorns [Num]-knapp och tryck pa
Sifferknapp Hall ner projek [Num]-knapp och tryck pa
sifferknapparna for att ange siffror.
@ | Knappen [Auto] Den hir knappen ér inte tillginglig for den hér
C1)(C2)(3) projektorn.
@ |Knappen [Num] Hall ner den hér knappen for att mata in nummer med
Ca)Cs5)(Ce) sifferknapparna.
(7)(C8)(9) @ | [Menu]-knappen Visar och stidnger projektormenyn.
ilknappar ljer menyalternativ och visar projektormenyn.
Pilknapp Vilj yal h projek y:
nter]-kna ar over till den aktuella markeringen och gar vidare
[Enter]-knapp (+) G4 ill den aktuell kering h gar vid
till ndsta menyn samtidigt som projektorns meny visas.
(O | [User]-knapp Utfor instéllningar som tilldelats i instéllningen
Anvindarknappi projektormenyn Instillningar.
() | Knappen [Color Andrar firgliget.
Mode]
Knappen [Aspect] Andra bildformatliget.
pp p g
[E-Zoom] +/- Aterstiller den projicerade bilden.
)
knappar
» ) (, e (@ | [A/V Mute]-knapp Stanger temporért av eller slar pa video och ljud.
ANV Mute Spl't Freeze ‘ (® | [Split]-knapp Projicerar upp till tva bilder fran olika bildkallor
% simultant genom att dela den projicerade skdrmen.
EPSON (® | [Home]-knapp Visar och stanger Startskdrmen.
(» | Knappen [Freeze] Pausar eller aterupptar bilder.
(® | Knappen [Volume] Justerar hogtalarvolymen.
upp/ner
(® | [Default]-knapp Aterfor de valda instillningarna tills dess
standardvirde.




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion

@ | [Esc]-knapp Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till féregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

@) | [ID]-knapp Hall ned denna knapp och tryck pé sifferknapparna for
att vilja ID for den projektor som du vill styra med
fjarrkontrollen.

@ | [LAN]-knapp Vixlar bildkilla till nétverkets anslutna enhet.

@ | [USB]-knapp Viljer USB-A-porten som bildkilla.

@ | [Source Search]- Vixlar till ndsta ingangskalla.

knapp
@ |Omréde for Fjarrkontrollens signaler skickas ut.

utsindning av
signaler fran
fjarrkontrollen

» Relaterade ldnkar

« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.83
« "Justera prestanda (firglage)" sid.65

« "Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.63

« "Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)" sid.92
« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.154
o "Startskdrm" sid.38

« "Vilja en bildkilla" sid.61

« "Stdnga av ljud och bild tillfalligt" sid.90

» "Projicera tvé bilder samtidigt" sid.75

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.91

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.73
+ "Justera menyinstéllningarna" sid.149



Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade linkar

« "Projektorplacering” sid.19

« "Installera sakerhetsvajern” sid.24

« "Projektoranslutningar” sid.27

« "Ansluta flera projektorer av samma modell" sid.32
« "Fésta och ta bort kabelskyddet" sid.33

« "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.34



Projektorplacering

Du kan placera projektorn pa nistan alla plana ytor for att projicera en bild. o Lamna tillrdckligt utrymme runt och under projektorn for ventilering och

Du kan ocksd montera projektorn i ett takstativ om du vill anviinda den pa en placera den inte ovanpa eller bredvid ndgot foremal som kan blockera

bestimd plats. Ett takstativ (tillval) kravs ndr projektorn ska hangas upp i ventilationen.

taket. « Placera projektorn sa att den ar riktad rakt fram, och inte i en vinkel, mot
skdrmen.

Du kan ocksa anvidnda en kommersiellt tillganglig fastanordning som ar
kompatibel med VESA-monteringsgrinssnittsstandard (100 x 100 mm).

Projektorn kan installeras i olika vinklar. Det finns ingen vertikal eller
horisontell grins for hur projektorn kan installeras.

stz | w55 S
QB% '

Notera foljande géllande val av projektorplats:

« Placera projektorn pa en robust plan yta eller montera den med ett
kompatibelt stativ.




Projektorplacering

A\ Varning

o Du maste montera ett takstativ vid takmontering av projektorn. Om du inte
monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka skador péa person eller
egendom.

o Anvind inte lim pé fastpunkterna for takféstet for att forhindra att skruvarna
lossnar och anvind inte heller smérjmedel, oljor eller liknande dmnen pa
projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan fa projektorn att
falla ner fran takfastet. Detta kan leda till allvarliga skador pd personer som
befinner sig under takstativet och kan skada projektorn.

» Om takstativet och projektorn inte monteras, kan projektorn falla. Nar det
specifika Epson-fiste som stdder din projektor monteras ska du vara noga med
att fista fistet pa alla monteringsfastpunkter pa projektorns fistpunkter for
takstativ. Sékra dven projektorn och fistena med en kabel som klarar av deras
vikt.

Installera inte projektorn pé platser med hoga nivder av damm och fukt eller pa

platser som utsitts for rok eller dnga. Det kan orsaka brand eller elektriska stotar.

Projektorns hélje kan bli forsamrat och skadat, och orsaka att projektorn ramlar

ner fran stativet.

Exempel pa miljoer som kan orsaka att projektorn faller till f6ljd av

forsvagning

« Platser med mycket rok eller luftburna oljepartiklar, som t.ex. industrier eller
kok

o Platser med flyktiga l6sningsmedel eller kemikalier, som t.ex. industrier eller
laboratorier

o Platser dir projektorn kan utsattas for rengoringsmedel eller kemikalier, som
t.ex. industrier eller kok

o Platser dar aromatiska oljor anvénds ofta, som t.ex. vilorum

« Nirhet till enheter som alstrar mycket r6k, luftburna oljepartiklar eller skum
vid evenemang

« Platser nira luftfuktare

A\ Varning

o Tiéck inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av luftgangarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

« Anvind inte och forvara inte heller projektorn pé platser dar den utsitts for
damm eller smuts. I annat fall kan den projicerade bildens kvalitet forsdmras.
Om linsen eller luftfiltret blir damming kan det leda till en felfunktion eller
brand.

o Montera inte projektorn pa en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar
projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

« Nar projektorn monteras i ett hogt lage, sakerstall att den inte faller ner genom
att anvdnda kablar som garanterar din sakerhet och forhindrar olyckor i en
nodsituation, t.ex. vid jordbavning. Om den inte monteras pé rétt sitt kan den
falla ned och orsaka olyckor och skador.

o Montera inte pé platser dar saltskador kan forekomma eller platser med fritande
gas, som t.ex. gas fran heta kéllor. I annat fall kan korrosion orsaka att
projektorn faller. Det kan ocksi fa projektorn att sluta fungera.

Observera

o Om du anvinder projektorn pa hojder 6ver 1 500 m sa stéll in Hog hojd lage-
instillningen till Pa i projektorns meny for att forsékra dig om att projektorns
inre temperatur dr korrekt reglerad.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket
damm samt platser som utsétts fér rok fran 6ppen eld eller tobak.

» Relaterade lankar

« "Anmarkningar om transport" sid.21

« "Projektorinstéllning och monteringsval” sid.21
« "Projiceringsavstand” sid.23

« "Bildens form" sid.52

« "Projektorinstallningar - Menyn utokad" sid.160



Projektorplacering

Anméirkningar om transport Projicering fram/tak, bak/tak
Det finns ménga glasdelar och precisionskomponenter inuti projektorn. For @
att forhindra skada pa grund av stotar under transport ska projektorn
hanteras enligt foljande.
o Ta bort alla utrustning som ér ansluten till projektorn.
o Fast linsskyddet som f6ljde med projektorn. gl)
o Ndr projektorn transporteras en lingre stricka eller som incheckat bagage @)

ska den forpackas i en stadig lada med stoppning runt om och ladan ska
mirkas med “Omtaligt”.

« Nir projektorn skickas in for reparation ska den om mojligt laggas i sin Vilj korrekt Projicering-alternativ i projektorns meny Installation i enlighet
origingalférpackning eller sa ska motsvarande material och stoppning runt med installationsmetoden som anvinds. Om det behdvs sa sla pa Knappen
projektorn anvindas. Mar lddan ”Omtaligt”. Byt riktning-instillningen i projektorns Drift-meny och justera

Menyrotation-instillningen i projektorns Visning-meny.

» Relaterade lankar
« "Forsiktighetsatgirder vid installation" sid.21
« "Projektionslagen” sid.44

Epson ska inte hallas ansvariga for négra skador som intréffat under

transporten.

Projektorinstallning och monteringsval Forsiktighetsatgarder vid installation

Observera foljande forsiktighetsatgirder nar projektorn installeras.
Du kan stélla in eller montera din projektor pé féljande satt:

@Q
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Projektorplacering

Installationsutrymme
Observera ry.

o Om projektorn ar installerad i en vinkel bor den installeras av kvalificerade
tekniker som anvidnder monteringsutrustning som ir konstruerad for

lker ¢ monte Observera
anvindning med den hér projektorn. Var noga med att lamna féljande utrymme runt projektorn sé att inga luftutslapp
« Installera projektorn pa ett lampligt sitt for att forhindra att den faller ner. och luftintag blockeras.

o Anvind M4-skruvar (upp till 9 mm djupa) for att fixera fastpunkterna for
projektorns takmontering samt fastutrustning med fyra fastpunkter.
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@ 10cm
@ 20cm

@ 40cm



Projektorplacering

Installationsutrymme (nir flera projektorer installeras sida vid sida)

Observera
o Om du installerar flera projektorer bredvid varandra, var noga med att varm luft
fran luftutsldppsventiler inte leds in i luftintagsventiler pa en annan projektor.

@ 150 cm

o Om du anvdnder en partition kan du ha ett smalare utrymme mellan
projektorerna.

uuuuuuuuuuuu

@ 20 cm
@ 40 cm

* Partition

Projiceringsavstand

Avstandet fran vilket du placerar projektorn fran skirmen bestimmer den
ungefirliga storleken pa bilden. Bildstorleken 6kar desto langre bort
projektorn dr fran skirmen, men kan variera beroende pa zoomférhallandet,
Bredd-/héjdforhéllande och andra instéllningar.

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skirmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.

L7,

» Relaterade lidnkar
« "Skarmstorlek och ungeférligt projiceringsavstand" sid.213




Installera sakerhetsvajern

Du kan installera sidkerhetsvajern for att férhindra att projektorn faller ned n Fast en karbin i halet pa takstativet och dra at karbinets las.
fran taket.

A\ Varning

Var noga med att anvinda den sikerhetsvajer som f6ljer med Epson-takstativ.
Sékerhetsvajern finns att fa som ett extra sidkerhetsvajerset ELPWRO1.

» Relaterade lankar
o "Nar takstativet ELPMB22 anviands" sid.24
o "Nar takstativet ELPMB30 anvinds" sid.25

Nar takstativet ELPMB22 anvands

Du kan fésta en sidkerhetsvajer pa din projektor, sasom visas, for att fa béttre
sakerheter.

Innan du borjar ska du se till att du har monterat ELPMB22-takfastet
ordentligt pa projektorn och att du har foljande artiklar som ingar i
sakerhetsvajersatsen:

Fast vajerklimman pa den andra karabinen och anvind sedan skruven
till att fixera vajerklaimman till vajerklimmans fixeringspunkt pa
projektorn.

« Sakerhetsvajer x 1
« Karbiner x 2

 Vajerklamma x 1
o Fastskruv (M4 x 10 mm) x 1

$ Information om att installera ELPMB22 finns i Ceiling Mount
ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Installera sakerhetsvajern

Tré sdkerhetsvajern genom karbinen pa takstativet och fast bada = : =
indarna av karbinen pé projektorn, Nar takstativet ELPMB30 anvands

Du kan fésta en sidkerhetsvajer pa din projektor, sasom visas, for att fa béttre
sakerheter.

Innan du borjar ska du se till att du har monterat projektorplattan for
ELPMB30-takféstet ordentligt pa projektorn och att du har f6ljande artiklar
som ingar i sakerhetsvajersatsen:

« Sakerhetsvajer x 1

» Karabiner x 2 (Till ELPMB30 anvinds endast en karabin.)
 Vajerklamma x 1

o Fastskruv (M4 x 10 mm) x 1

Information om att installera ELPMB30 finns i ELPMB30 User's Guide.

Fast vajerklaimman pa karabinen och anvind sedan skruven till att
A Va rning fixera vajerklimman pé skruven i vajerklaimmans fixeringspunkt pa

projektorn.
Fast inte sakerhetsvajern i monteringsplatsen for sdkerhetskabeln.

a Dra at karbinlaset.




Installera sakerhetsvajern

Tré sdkerhetsvajern genom halet i takstativet och fist sedan bada
andarna i karabinen.

A\ Varning

Fast inte sakerhetsvajern i monteringsplatsen for sdkerhetskabeln.

B Dra at karbinlaset.




Projektoranslutningar

Se dessa avsnitt for att ansluta projektorn till ett utbud av projiceringskallor.

Observera

« Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tinkt ansluta.
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbreferensen for en lista 6ver kablar medf6ljer din projektor. Kop
kablar som ar valfria eller finns tillgdngliga i butik vid behov.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en dator" sid.27

 "Ansluta till videokallor" sid.27

« "Ansluta till externa USB-enheter" sid.28
« "Ansluta till en dokumentkamera" sid.29
« "Ansluta till en HDBaseT-sdndare" sid.29
« "Ansluter till grundenheten” sid.30

« "Ansluta till externa enheter" sid.30

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.
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» Relaterade ldnkar
« "Projektorinstillningar - Menyn utékad" sid.160

Ansluta till en dator

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en dator till projektorn.
» Relaterade lankar
« "Ansluta till en Dator f6r HDMI-video och ljud" sid.27

Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud

Om din dator har en HDMI-ingang kan du ansluta den till projektorn med en
HDMI-kabel och mata ut datorns ljud med den projicerade bilden.

n Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utgang.

Ansluta till videokallor

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta videoenheter till projektorn.

@ « Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,
anviand kabeln som foljer med enheten eller en tillvalskabel for att

ansluta till projektorn.

« Kabeln varierar beroende pé utgidngssignalen frén de anslutna
videoenheterna.

o Vissa videoenheter kan mata ut olika signaltyper. Kontrollera vilka
signaltyper som kan matas ut i bruksanvisningen som medféljer
videoenheten.

« Om ljudet inte matas ut korrekt, kontrollera instéllningarna i
Ljudutgangsenhet.

@ Instillningar > HDMI-link > Ljudutgangsenhet

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en HDMI-videokalla" sid.28



Projektoranslutningar

Ansluta till en HDMI-videokalla USB-enhetsprojicering
Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med Du kan ansluta bilder och annat innehall utan att anvinda en dator eller
en HDMI-kabel och mata ut bildkéllans ljud med den projicerade bilden. videoenhet genom att ansluta ndgon av dessa enheter till din projektor:

« USB-minne

Observera « Digitalkamera eller smartphone
Aktivera inte videokéllan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada USB-harddisk
projektorn. * ~harddis

@ « Digitalkameror eller smarttelefoner maste vara USB-anslutna
enheter, inte TWAIN-kompatibla enheter, och maste vara USB
Masslagringsenhetklass-kompatibla.

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port. o USB-harddiskar maste uppfylla foljande krav:
« USB Mass Storage Class-kompatibel (inte alla USB-

n Anslut HDMI-kabeln till din videokillas HDMI-utgéngsport.

masslagringsenheter stods)
« Formaterad med FAT16/32

o Sjalvforsorjande med egen AC-stromadapter (bus-stromforsorjda
harddiskar rekommenderas ej)

o Undpvik att anvdnda harddiskar med flera partitioner

Du kan projicera spellistor som innehaller bilder och filmer som sparats pa
USB-enheter i ldget Innehéllsuppspelning.

» Relaterade lankar

« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.83
» Relaterade linkar « "Projicera en PC Free-presentation" sid.78
« "Projektorinstéllningar - Menyn utokad" sid.160

Ansluta till en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enbhet till projektorns USB-A-port och anvinda den

Ansluta till externa USB-enheter for att projicera bilder och annat innehall.

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa USB-enheter till

. Om din USB-enhet kom med en stromadapter, anslut enheten till ett
projektorn.

eluttag.
» Relaterade ldnkar

« "USB-enhetsprojicering" sid.28

« "Ansluta till en USB-enhet" sid.28

« "Frankoppla en USB-enhet" sid.29



Projektoranslutningar

Anslut USB-kabeln eller USB-minnet till projektorns USB-A-port enligt

bilden som visas har.
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Observera

« Anvind USB-kabeln som f6ljde med eller specificerades for enheten.

o Anslut inte en USB-hubb eller en USB-kabel som ér lingre dn 3 meter da
enheten kanske inte fungerar korrekt.

B Anslut om nodviandigt den andra dnden till enheten.

Frankoppla en USB-enhet

Nir din projicering med den anslutna USB-enheten dr firdig, koppla fran
enheten fridn projektorn.

n Staing om nddvéndigt av och koppla ur enheten.

a Frankoppla USB-enheten fran projektorn.

Anslutningsmetoden varierar beroende pa din modell av Epson-
dokumentkamera. Se dokumentkameramanualen for mer information.

Ansluta till en dokumentkamera

Du kan ansluta en dokumentkamera till din projektor for att projicera bilder
som visas med kameran.

Ansluta till en HDBaseT-sandare

For att skicka en HDMI- eller RS-232C-signal 6ver ett langt avstand kan du
ansluta projektorn till en HDBaseT-sdndare (tillval) med en 100Base-TX-
natverkskabel. Det dr anvindbart nir du vill skicka en signal till eller styra
projektorn fran en fjarrplats, t.ex. i en hall eller evenemangsplats, eftersom du
kan anvianda en ndtverkskabel som dr upp till 100 m lang. For att sdkerstélla
korrekt datadverforing, anviand en kategori 5e STP-skdarmad kabel eller bittre.
Dock garanteras inte drift for alla ingangs/utgéngs-enheter och miljoer.

% o Foratt aktivera kommunikationen fran Ethernet-portar och seriella
portar pé sindaren, vélj Pa som instillning f6r Kontroll och
kommunik. i projektorns meny Utdkad. Att sla pd den hir
instéllningen inaktiverar projektorns LAN- och RS-232C-portar.
@ Utokad > HDBaseT > Kontroll och kommunik.

« Om du anslutit en Extron XTP-sindare eller -vaxlare till projektorns
HDBaseT-port, vilj Pa som instéllning fér Extron XTP i
projektormenyn Utékad (Kontroll och kommunik. ar automatiskt
instélld till Pa och Vinteldge stills automatiskt in pa
Kommunikation pa).

@ Utokad > HDBaseT > Extron XTP
@ Utokad > Vinteldge > Vinteldge

n Stang av projektorn och HDBaseT-sdndaren.

$ Kontrollera att projektorn och HDBaseT-sandaren ar avstingda
nér du ansluter eller kopplar ifran néitverkskabel mellan de tva
enheterna.

Anslut den ena dnden av nétverkskabeln till HDBaseT-porten pé
sdndaren.



Projektoranslutningar

B Anslut den andra dnden till projektorns HDBaseT-port.
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instruktioner om hur du ansluter den till din videoenhet eller
dator.

Se dokumentationen som medfoljde HDBaseT-sidndaren for

a Sla pa projektorn och HDBaseT-séndaren.

» Relaterade ldnkar
« "Projektorinstéllningar - Menyn utékad" sid.160

Anslut HDMI-kabeln som medf6ljer det tradlosa presentationssystemet
till HDMI Out-porten pa grundenheten.

g Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.

EOmECT]

= e

HDMI1
HDMI2

Anslut den trddlosa sindaren till en USB-port pa din dator. Mer
information finns i Epson Wireless Presentation System Bruksanvisning.

Ansluter till grundenheten

Du kan anvinda det tradlosa presentationssystemet (tillval) for att projicera
via grundenheten (mottagare). Ditt tradlosa presentationssystem (ELPWP20)
innehaller en grundenhet (ELPBUO1) och tva tradlosa sindare (ELPWTO1).
Om du anvinder projektorn med tradlosa sdndare kan du ansluta till
Windows/Mac-datorer via grundenheten och enkelt projicera dina bilder.

Se ELPWP20 Quick Start Guide f6r mer information om hur du

installerar grundenheten.

Ansluta till externa enheter

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa enheter till
projektorn.

» Relaterade ldnkar
« "Ansluta till externa hogtalare" sid.30

Ansluta till externa hogtalare

Du kan ansluta projektorn till externa hogtalare som har egen
stromforsorjning. Du kan justera volymen med projektorns fjarrkontroll.

Om du vill mata ljud fran externa hogtalare stiller du in instéllningen
Ljudutgangsenhet pa Projektor i menyn Instillningar pa projektorn. Nar ett
ljud/videosystem inte r anslutet till projektorn matas ljudet ut fran de externa
hogtalare, d&ven om Ljudutgangsenhet ar instéllt pa A/V-system.

@ Instillningar > HDMI-link > Ljudutgangsenhet



Projektoranslutningar

$ « Om du vill mata ut ljud fran de externa hogtalarna nar projektorn ar
avstangd, vilj Alltid som A/V-utgéang i projektormenyn Utékad.
@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang
« Du kan ocksé ansluta projektorn till en forstarkare med hogtalare.

o Projektorns inbyggda hogtalarsystem inaktiveras nar du ansluter
externa hogtalare.

Kontrollera att datorn eller videokallan &r ansluten till projektorn med
nodvandiga ljud- och videokablar.

Anvind ritt kabel for att ansluta dina externa hogtalare, sisom en
stereomini-kontakt-till-stift-kontakt-kabel eller annan typ av kabel eller
adapter.

Anslut den ena dnden av kabeln till dina externa hogtalare.

Anslut stereominikontaktens dnde av kabeln till projektorns Audio
Out-kontakt.

O ° =9

LAN  HDBaseT

DCOUt(20A) USBA  Senice
Exteral

- [ — Audoout | 2320

eHDBT Controfla

|<-| e -
Audio Out

» Relaterade ldankar
« "Projektorinstallningar - Menyn utokad" sid.160



Ansluta flera projektorer av samma modell

Du kan projicera samma bild fran flera projektorer.

Du kan ansluta flera projektorer med nédgon av féljande metoder:
kedjeanslutning eller fordelningsanslutning. Du kan ansluta upp till fyra
projektorer i en kedjeanslutning.

Observera
Nir projektorerna installeras dr det noga att varmluft fran luftutsldppet inte
kommer in i en annan projektors luftintag.

» Relaterade ldnkar
« "Projicera samma bild i en kedjeanslutning” sid.32
« "Forsiktighetsatgirder vid installation" sid.21

Projicera samma bild i en kedjeanslutning

HDMI Out HDMIT

HDMI Out HDMIT

Anslut projektorn till datorn med HDMI-kabeln och anslut sedan
HDMI1-porten och HDMI Out-porten pa projektorerna med HDMI-
kabeln.

har valts som bildkalla.

o Om du ansluter tre eller fyra projektorer i en kedja ansluter du
projektorerna enligt bilden.

« Bilden skickas ut frin HDMI Out-porten endast nir HDMI1

HDMI1  HDMI Out

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Vilj den nddvandiga instdllningen HDMI-link > HDMI utgaende
instéllning i projektorns Instidllningar. Se listan med Instéillningar for

fler detaljer.
Instillning av (1) (2] (3]
funktion
Forsta projektorn | Projektorer i Terminalprojekto
som ansluts till | mitten r

enheten

HDMI utgéende | Lédnk strom pé/av: | Link strom pa/av: | Link strom pé/av:
installning Pa Pa Pa

Terminalslut: Av | Terminalslut: Av | Terminalslut: P&

Detta kanske inte fungerar om fem eller fler projektorer ar

anslutna i en kedja eller om instéllningarna inte 4r korrekta.



Fasta och ta bort kabelskyddet

Nir projektorn hangs fran ett tak kan du féasta kabelskyddet som levererades Placera kabelskyddet pé projektorn enligt bilden och led kablarna
med din projektor for att délja de medfdljande kablarna sa de inte syns. genom skaran pa kabelskyddets bas.

Dra ett vanligt kabelband genom kabelhéllaren och for att samla ihop
kablarna.

A\ Forsiktighet

Bunta inte ihop stromsladden med andra kablar. Om det gors kan det
orsaka brand.




Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tva AA-batterier som medféljde projektorn. B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.

(9

Observera
Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

Byt ut batterierna direkt de tar slut. Fjarrkontrollen anvinder tva AA-

manganbatterier eller alkaliska batterier.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.

A\ Varning

Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anviands
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvada, personskada, eller
skada pé produkten.

a Ta bort gamla batterier om det behovs.

Sitt tillbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.
Kassera anvinda batterier i enligt med lokala bestimmelser.




Installera batterier i fjarrkontrollen

» Relaterade ldnkar
« "Fjarrkontrollshantering" sid.35

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn fran ndstan 6verallt i rummet.

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

%« Undvik att anvinda fjarrkontrollen i férhallanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tankt anvédnda fjarrkontrollen under en
lingre tid, ta ut batterierna.



Anvdnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvidnda din projektors grundlaggande funktioner.

» Relaterade linkar

« "Hur man slar pa projektorn"” sid.37

« "Stdnga av projektorn” sid.40

« "Instéllning av datum och tid" sid.41

« "Vilja sprak for projektormenyerna" sid.43

« "Projektionslagen” sid.44

« "Stilla in bildtypen" sid.46

« "Justera bildposition genom att anvinda Linsforskjutning" sid.48
o "Visar ett testmonster” sid.50

« "Justera bildens hojd" sid.51

« "Bildens form" sid.52

« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.59
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.60

« "Vilja en bildkalla" sid.61

« "Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.63

o "Justera prestanda (farglage)" sid.65

+ "Justera bildens firg" sid.67

« "Justera bildens upplosning” sid.70

« "Justera ljusstyrkan" sid.71

« "Kontrollera volymen med volymknapparna” sid.73



Hur man slar pa projektorn

Satt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvdnda efter att du slagit pa
projektorn.

n Anslut enheten till projektorn.
A\ Forsiktighet

Nir du har anslutit enheten till projektorn ansluter du natsladden.

a Anslut stromsladden till projektorn nétuttag och anslut till ett eluttag.

A\ Varning

Anslut till jord fore natanslutning. Ta ut stromsladden och koppla bort jord
nér jordanslutningen kopplas bort.

Projektorns stromindikator lyser bla. Detta indikerar att projektorn
mottar strom, men att den dnnu inte 4r paslagen (den dr i vanteldge).

g Tryck pa stromknappen pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
sla pa projektorn.

Projektorn piper och stromindikatorn blinkar bla medan projektorn
varms upp. Nér projektorn dr uppvarmd slutar stromindikatorn blinka
och lyser bla.

%« Nir Snabbstart dr aktiverat i projektorns Utokad-meny blir
projektorn klar for anvindning pa nagra sekunder nésta gang
du trycker pa strombrytaren.
@ Utokad > Drift > Snabbstart

Forsok med féljande om du inte ser en projicerad bild.

« Sla pa den anslutna datorn eller videoenheten.

« Vixla skirmutmatning fran datorn nér du anvinder en bérbar dator.
o For in en DVD eller annan media och tryck pa play (om det krdvs).

« Tryck pa knappen [Source Search] pé fjarrkontrollen eller kontrollpanelen
for att identifiera kéllan.

o Tryck pa knappen for den 6nskade videokéllan pa fjarrkontrollen.

o Om startskdrmen visas, vdlj killan som du vill projicera.

A\ Varning

o Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar ljuskillan 4r paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och &r sarskilt skadligt for barn.

« Se till att ingen tittar in i linsen ndr du sldr pa projektorn pa avstand med hjilp
av fjarrkontrollen.

« Blockera inte ljuset fran projektorn med en bok eller andra féremal under
projicering. Om ljuset fran projektorn blockeras blir omradet pé vilket ljuset ar
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, branns eller borjar brinna.
Linsen kan &ven blir mycket varm pé grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V Mute eller
stang av den.



Hur man slar pa projektorn

Tryck pa pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att vilja ett

« Nir instillningen Snabb start dr instélld till Pa i projektormenyn menyalternativ och tryck sedan pa [Enter]

Utokad, startar projektorn automatiskt sa snart den kopplas in.
Observera att projektorn slas pa automatiskt nér t.ex. ett
stromavbrott har avhjilpts.

@ Utokad > Drift > Snabb start

« Om du viljer en viss port som instéllningen SIa pa automatiskt pa
projektormenyn Ut6kad, slas projektorn pa nar den uppticker en
signal eller kabelanslutning pa den porten.

@ Utokad > Drift > Sla pa automatiskt

Farglage

|

Geometrisk korr.
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» Relaterade lankar
o "Startskarm" sid.38

« "Projektorinstallningar - Menyn utokad" sid.160 (nSRSSIPEREnS Pé|_9
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Startskarm

Funktionen Startskdrm gor det mojligt att enkelt vdlja en bildkalla och fa
atkomst till bra funktioner.

Du kan visa Startskirm genom att trycka pa knappen [Home] pa Viljer kéllan som du vill projicera.

fjarrkontrollen. Om du vill visa Startskdrmen nér du slér pa projektorn och
ingen signal matas in, still in Autovisn. startskdrm. till Pa.

Visar Anslutningsguide. Du kan vilja de tradlosa anslutningsmetoderna i
enlighet med de enheter du anvéinder, exempelvis smartphones eller datorer.

@ Utokat > Startskirm > Autovisn. startskirm. Visar att projektorn ar i liget f6r Innehallsuppspelning.

Visar hjalpskdrmen.

Visar projektorns meny.

Utfor menyalternativ tilldelade till Startskdrm pé projektormenyn Utokad.

Viljer ljusstyrka for ljuskéllan.

@000 0® ©O

Andrar projektorns firgldge.

@ « Efter 10 minuters inaktivitet slutar Startskdrmen att visas och den
skdrm du tidigare hade framme visas (den nuvarande
inmatningskillans skirm eller meddelandet om ingen signal).



Hur man slar pa projektorn

» Relaterade ldnkar

« "Bildens form" sid.52

« "Projektorinstéllningar - Menyn utékad" sid.160

« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.123
« "Anvinda projektorns meny" sid.150

« "Anvinda projektorns hjidlpmeny" sid.198

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.75



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning.

¥ o Stingav den hdr produkten nir den inte dr i bruk for att férlinga
projektorns livslingd. Lampkallans livslingd varierar beroende pa det
valda ldget, miljoforhallanden och anviandning. Ljusstyrkan
férminskas 6ver tid.

 Lampkalibrering borjar automatiskt om du stdnger av projektorn och
foljande villkor &r uppfyllda:

+ Instillningen Lampkalibrering stills in till Kor regelbundet i
projektorns meny Aterstll

o Det har gitt 100 timmar sedan senaste lampkalibreringen
o Du har anvint projektorn kontinuerligt laingre 4n 20 minuter

« Eftersom projektorn stoder funktionen for direkt avstdngning kan
den stingas av direkt med brytaren.

Tryck pa stromknappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekriftelseskdrm.

Stinga av?

Ja : Tryck pd knappen
Nej : Tryck pa annan valfri knapp

a Tryck pa stromknappen igen. (For att limna den pa, tryck pa nagon
annan knapp.)

Projektorn piper tva ginger, ljuskillan stangs av och statusindikatorn
slacks.

B Fore transport eller forvaring av projektorn, kontrollera att
stromindikatorn lyser bla (men inte blinkar) och att statusindikatorn ar
slackt, dra sedan ut natsladden.

a Sitt fast linsskyddet.



Installning av datum och tid

Du kan stilla in datum och tid pa projektorn. Vilj Datum, tryck pa [Enter], och anvind tangentbordet som visas for

att ange dagens datum.

N/

Starta projektorn.
Vilj Tid, tryck pa [Enter] och anvind tangentbordet for att ange

Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Coordinated Universal Time.

Vilj Tidsskillnad (UTC), tryck pa [Enter], och still in tidsskillnaden

Valj Utdkad meny och tryck p [Enter]. fran Koordinerad Universell Tid

Vilj Drift-instdllning och tryck pa [Enter].
Nir du ar klar, valj Stélla in och tryck pa [Enter].

QOO0

Vilj Datum & tid-instéllning och tryck pé [Enter].

868 B0 @

For att aktivera sommartid, vdlj Sommartid-instillningen, och tryck pa

Du far se denna skirm: [Enter]. Valj darefter instéllningarna.

[Datum & tid]

Datum & tid
Sommartidsinstéllning
Sommartid

DST start

DST slut

DST justering (min)
Internettid

Vilj Datum & tid-instéllning och tryck pé [Enter].

Du far se denna skarm:

m Nar du ar klar, vilj Stdlla in och tryck pa [Enter].



Installning av datum och tid

For att uppdatera tiden automatiskt genom en Internet tidsserver, valj
Internettid-instédllningen, och tryck pa [Enter]. Vilj darefter
instéllningarna.

[Internettid]

Internettid

Internet tidsserver

Nir du ar klar, valj Stélla in och tryck pa [Enter].

@ Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan
du dndra Sprak-instillningen.

n Starta projektorn.
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

a Vilj Sprak-instillningar och tryck [Enter].
B Vilj det sprak du vill anvdnda och tryck [Enter].

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behéva andra
projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.

o Fram later dig projicera fran ett bord framfor skarmen.
« Fram/tak roterar bilden upp och ned sa att den kan projicera upp och ned
fran ett tak eller viggfaste.

« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera fran bakom en genomskinlig
skarm.

« Bak/tak roterar bilden upp och ned sé att den kan projicera upp och ned
fran ett tak eller vaggfaste bakom en genomskinlig skdrm.

» Relaterade ldnkar

« "Andra projiceringslidget med fjirrkontrollen" sid.44
« "Andra projiceringsldget med menyerna" sid.44

« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.21

Andra projiceringslaget med fjarrkontrollen

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned.
n Starta projektorn och visa en bild.

a Hall ned [A/V Mute]- knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.
L i

UM

A/V Mute Spllt Freeze

Aspect

Home

Bilden forsvinner kort och aterkommer upp och ned.

For att dndra projiceringen tillbaks till originallaget, hall ned [A/V
Mute]-knappen i 5 sekunder pa nytt.

Andra projiceringslaget med menyerna

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vénster till hoger med projektormenyerna.

n Starta projektorn och visa en bild.
g Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

Vilj Projicering och tryck pa [Enter].

B Vilj ett projiceringslage och tryck [Enter].



Projektionslagen

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Stalla in bildtypen

Du kan anvinda Bildtypinstéllningen for att matcha bredd-/hojdfoérhallande
for den bild som visas pa den skdrm du anvénder.

« Instéllningen &r inte tillgdnglig nar en av de foljande

inmatningskillorna anvénds:
« USB
« LAN

« Du kan inte dndra Bildtyp-instéllningen nir Innehallsuppspelning-
instéllningen ar instélld till Pa i projektorns Instéllningar.

o Om du dndrar instéllningen Bildtyp initieras instdllningarna
Geometrisk korr.

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

ﬂ Vilj Visning > Duk > Bildtyp.

Du far se denna skarm:

B Vilj din skdarms bredd-/hojdférhallande och tryck pa [Enter].
B Tryck pa [Menu] for att avsluta menyerna.

Om det behdvs sa justera de projicerade bildernas bredd-
/hojdforhallande.

Nir instédllningen for Bildtyp dndras blir EDID-installningarna

automatiskt justerade.
@ Signal > Avancerat > EDID

» Relaterade lankar
« "Justera bildposition genom att anvinda Bildposition" sid.46

Justera bildposition genom att anvdanda Bildposition

Du kan justera bildposition om det finns marginaler mellan kanten pa bilden
och projektionsskdrmens kant.

« Du kan justera bildpositionen om instéillningen Bildtyp har stillts in
pa 16:10.



Stalla in bildtypen

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

n Vilj Visning > Duk > Bildposition.

Anvind pilknapparna pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen, for att
justera bildens position:

[Bildposition]

Byt riktning: Over

@ Nar du ar klar, tryck pd [Menu].



Justera bildposition genom att anvdnda Linsforskjutning

Om du inte kan installera projektorn direkt framfér duken kan du justera
platsen for den projicerade bilden med funktionen linsférskjutning.

« For att fa maximal noggrannhet sd vinta 20 minuter efter att

projektor slagits pa innan fokus, zoom och linsférskjutning stills in.

« Behall den vertikala och horisontella linsforskjutningsrattarna i deras
centerposition for tydligast bild.

n Starta projektorn och visa en bild.

Vrid den vertikala och horisontella linsférskjutningsrattarna pa
projektorn for att justera platsen for den projicerade bilden enligt
behov.
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@ Linsens mittpunkt
@ Projicerad bild nér linsen &r installd i startlaget
@ Maximalt intervall: V x 50%

@ Nir den horisontella riktningen ér i det maximala virdet: V x 12%



Justera bildposition genom att anvdanda Linsforskjutning

Du kan inte flytta bilden horisontellt nir linsen har férskjutits

vertikalt hela vigen.



Visar ett testmonster

Du kan uppvisa ett testmonster {fOr att justera den projicerade bilden utan att
ansluta en dator eller videoenhet.

o Testmonstrets form avgors av instdllningen Bildtyp-instéllning. Var

noga med att stilla in den korrekta bildtypen innan testmonstret
justeras.
@ Utokad > Visning > Duk > Bildtyp

« Om du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan
testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade bilden,
projicerar du en bild fran den anslutna enheten.

n Starta projektorn.

a Tryck ned pilknappen pa kontrollpanelen.

l\/Ienu EI Esc
Source
Search @ @ . @
A/V
I\/Iute E

@ Du kan ocksa visa ett testmonster frdn menyn Instédllningar med
hjalp av fjarrkontrollen.

Tryck pa vanstra eller hogra pilknappen pa fjarrkontrollen eller tryck pa
[Enter] for pa kontrollpanelen att cykliskt vixla mellan de tillgédngliga
testmonstren.

a Justera bilden om det behovs.

B Tryck pa [Esc]-knappen for att rensa testmonstret.



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden ar f6r hog eller for @ Skjut ut den bakre foten.

lag kan du justera bildens hojd med projektorns justerbara fotter. @ Dra in den bakre foten.

Ju storre vinkel pa lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera
projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel.

Om den projicerade bilden dr ojamn rektanguldr, maste du justera bildens

n Starta projektorn och visa en bild. form.
For att justera bildhojden, vrid den frimre foten for att skjuta ut eller » Relaterade lankar
dra in den. « "Bildens form" sid.52

@ Skjut ut den frimre foten

@ Drain den frimre foten

B Om bilden é&r skev, rotera de bakre fotterna for att justera hojden.




Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn B Vilj Instillningar meny och tryck pa [Enter].
direkt framfor skirmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i

vinkel mot skidrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du

behdva justera bildens form.

Efter korrigering blir din bild nagot mindre.

For basta bildkvalitet sa retkommenderar vi att justera placeringen av
projektorn for att erhalla den korrekt bildstorleken och -formen.

» Relaterade lankar

« "Korrigera bildform med H/V Keystone" sid.52

« "Tustera bildens form med Quick Corner" sid.53

« "Korrigera bildens form med Ratt form" sid.55

« "Korrigera bildform med Punktkorrigering” sid.56

« "Inldsning av bildformsinstéllning frdn minne" sid.58

- - Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter].
Korrigera bildform med H/V Keystone

Du kan dven fi dtkomst till skirmen Geometrisk korr. genom

Du kan anvinda projektorns H/V keystone-instillning for att justera formen att trycka pa pilknappen upp p4 kontrollpanelen.

av en bild som pa sidorna 4r ojamnt rektangular.

B Vilj H/V keystone och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Enter] igen.
» « |:| Du ser H/V keystone-justeringsskarmen.
[H/V keystonel]

Vertikal keystone

V-balans
Horisontal keystone
H-balans

$ Du kan inte kombinera H/V keystone-korrigering med andra
bildformskorrigeringsmetoder.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.



Bildens form

a Anvind pilknapparna pé projektorn pa fjarrkontrollen for att vilja Nar du ar klar, tryck pa [Esc].
mellan vertikal och horisontell keystone-korrigering och justera
bildformen efter behov.

» Vertikal keystone
For att spara den aktuella formen av en bild som du har justerat sa vilj

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.

—p! ¢ Spara minne. Du kan spara upp till tre bildformer i minnet.
‘ \ | ‘ @ Instillningar > Geometrisk korr. > Minne
| I | | » Relaterade ldnkar

« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.156

» Horisontal keystone

Justera bildens form med Quick Corner

Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instillning for att justera form
och storlek pa en bild som dr ojaimnt rektangular.

Om du har justerat den projicerade bildens position med hjilp av

linsférskjutning, justera instllningarna for V-balans och H-
balans vid behov.
o V-balans

4

n Starta projektorn och visa en bild.

« H-balans a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.




Bildens form

B Vilj Instillningar meny och tryck pa [Enter]. Vilj det horn pa bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck
sedan pa [Enter].

Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter].

Vilj Quick Corner och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Enter] igen %  For att aterstilla Quick Corner-korrigeringarna, héll [Esc]
vid behov. @ intryckt i ca tvd sekunder medan omréadesvalsskdrmen visas, och
vilj Ja.

Du ser omradesvalsskarmen.

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.
yck pa p 1%% )
For att ga tillbaka till omradesvalsskdarmen, tryck pa [Enter].



Bildens form

o Om du ser den hir skarmen har du natt den maximala

justeringslangden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas lanare.

8 Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstiende horn.

g Nir du dr Kklar, tryck pa [Esc].

@ For att spara den aktuella formen av en bild som du har justerat sa vilj
Spara minne. Du kan spara upp till tre bildformer i minnet.

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Minne

» Relaterade ldnkar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.156

Korrigera bildens form med Ratt form

Du kan anvinda projektorns Krokt yta for att justera formen pa en bild som
projicerats pa en krokt eller sfarisk yta.

=

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Instdllningar meny och tryck pa [Enter].

Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter].



Bildens form

B Vilj Krokt yta och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Enter] igen vid
behov.

Vilj Krokt yta och tryck pa [Enter].

Vilj Ritt form och tryck pa [Enter].

~Jo

Du ser omradesvalsskarmen.

Anvind piltangenterna for att vélja vilken bild du vill justera, och tryck
pa [Enter].

[R&tt form]

Vilj omrade.

For att aterstélla instéllningarna for Arc-korrigering, hall [Esc]

intryckt i ca tva sekunder medan omrédesvalsskarmen visas, och
vilj Ja.

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form pa det valda omradet
efter behov.

For att ga tillbaka till omradesvalsskarmen, tryck pa [Enter].

Om du ser den hidr skirmen har du natt den maximala

justeringsldngden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

@ Upprepa steg 8 och 9 efter behov for att justera alla aterstaende horn.

m Nar du ar klar, tryck pa [Esc].

« For att spara den aktuella formen av en bild som du har justerat sa

vilj Spara minne. Du kan spara upp till tre bildformer i minnet.
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Minne

o Om du vill aterstilla instéllningarna Krokt yta till sina ursprungliga
positioner viljer du Aterstill pa skirmen for Krokt yta.

Korrigera bildform med Punktkorrigering

Du kan anvinda projektorns Punktkorrigering for att finjustera bildformen i
delar av en bild. Bilden dr uppdelad i ett rutnit som gor det mojligt for dig att



Bildens form

e.r.llig‘Ebehf)V flytta skdrningspunkter pa rutndtet for att korrigera o T oo, vA @i G e e o v e eeh
forvringning. storleken pé en bild pa ett ungefir, och vilj sedan
. Punktkorrigering for att justera dem exakt.
R
) T

Vilj rutndtnummer for Punkter (vert.) och Punkter (horis.).

» ->

o fN

Vilj Punktkorrigering och tryck pa [Enter].

Du ser rutnétet pa den projicerade bilden.

n Starta projektorn och visa en bild. @ Om du vill 4ndra firgen pé rutnitet for synlighet trycker du pa
[Esc], véljer en annan instéllning for Firgmonster i menyn

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Pl eesma i,

B Vdlj Instillningar meny och tryck pa [Enter]. g Anvind piltangenterna for att flytta till den punkt du vill korrigera och

tryck sedan pa [Enter].

D

%\;Q
w

=l
B
e

Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter].

Vilj Punktkorrigering och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Enter]
igen vid behov.

G Vilj Punktkorrigering och tryck pa [Enter].



Bildens form

@ Anvind pilknapparna for justera forvrangning efter behov.
= ?
T
Sa=Shd Tt
Y

For att korrigera eventuella kvarvarande punkter sa tryck pa [Esc] for
att aterga till foregaende skiarm och upprepa sedan steg 9 och 10.

@ Nar du ar klar, tryck pa [Esc].

% o For att spara den aktuella formen av en bild som du har justerat s&
vilj Spara minne. Du kan spara upp till tre bildformer i minnet.
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Minne
o Att aterstélla instédllningarna for Punktkorrigering till de
ursprungliga positionerna viljs Aterstill pa skirmen
Punktkorrigering.

Inlasning av bildformsinstédllning fran minne

Du kan ldsa in de instédllningar for bildformen du valt och sparat till
projektorns minne for att tillimpa dem pa den aktuella bilden.

n Starta projektorn och visa en bild.

Hall [Num]-knappen intryckt pa fjarrkontrollen, och tryck pa
sifferknapparna (1, 2 eller 3) som motsvarar siffran pa den sparade
instéllningen.

- ) -

Memory1 Memory2 Memory3

um) 41 um) 4+ (2D um 4+ (3D

o Illustrationen ovan visas endast som ett exempel.
o Du kan &ven ldsa in den sparade bildens forminstallningar

genom att vilja Ladda minne i Instillningar.



Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget

Bildstorleken kan dndras med projektorns zoomningsreglage.

For att fa maximal noggrannhet s& vanta 20 minuter efter att projektor

slagits pa innan fokus, zoom och linsforskjutning stélls in.

n Starta projektorn och visa en bild.

a Rotera zoomreglaget for att forstora eller forminska bilden.

h b
W T»

4 2

«T W»




Fokusera bilden med fokusreglaget

Du kan korrigera fokus med fokuseringsreglaget.

For att fa maximal noggrannhet s& vanta 20 minuter efter att projektor

slagits pa innan fokus, zoom och linsforskjutning stélls in.




Vilja en bildkalla

o+ Tryck pa knappen for den 6nskade killan pa fjarrkontrollen. Om det
finns mer dn en port for den killan, tryck pa knappen igen for att
vaxla mellan killor.

Nir flera bildkallor ar anslutna till projektorn, sésom en dator och DVD-
spelare, kan du véxla fran en bildkélla till en annan.

n Se till att den anslutna bildkillan du vill anvdnda ar paslagen.

a For videobildkallor, sétt i en DVD eller annan videomedia och tryck pa Source Search
b

lay.
P HDMI  Computer  USB

B Gor nagot av foljande:

» Tryck pa knappen [Source Search] pa fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen tills du ser bilden fran killan du vill ha.

-
2 o © Killorna HDMI och HDBaseT (portarna HDMI1, HDMI2 och
® i HOMI Computer  USB HDBaseT)
& LAN @ USB-portkilla
AN
e = — @ LAN-killa

o Tryck pa knappen [Home] pa fjarrkontrollen.

$ Skdrmen visas nir ingen signal ar identifierad. Kontrollera B . B
kabelanslutningar mellan projektorn och bildkillan.
Color Mode 524

[Sok efter kallal
Signalstatus (

Aspect
= HDMI2 Av
%»— HDBaseT Av C JC_
AV Mute  Split Freeze

He— USB Av
{0 Av

Home

:Ange bildsignal.
-Tryck p& [ for att vilja kallan.




Valja en bildkalla

Vilj sedan kallan du vill anvinda pa skdrmen som visas.

= HDMI1
e— HDMI2 Farglage Lamp-ldage
=es— HDBaseT

i al2]
H2— USB Geometrisk korr. Split Screen

PELAN

Innehdllsuppspelning : P3

SPEL Projektornamn @ x00xxxxxx Nyckelord :  xx0000x
SSID 1 XH00XXXXNK 0™
TP 1 XXOKXXXXXXXXXXXXX - TP 2 XOOKKXKXXXXX Anslutningsguide

» Relaterade ldnkar
« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.16



Bildens bredd-/hojdforhallande

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-h6jdforhallanden
bendmnda Bredd-/héjdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din

videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. Du kan dock é@ndra bredd-
/hojdforhallande for vissa bilder sa att de passar pa din duk.

Om du alltid vill anvédnda ett speciellt bildformat for viss videokélla kan du
vilja det genom att anvdnda projektorns Signal-meny.

» Relaterade ldnkar

« "Andra bildens bredd-/héjdférhallande” sid.63
« "Tillgdngliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.63
» "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.154

Andra bildens bredd-/hojdforhallande

Du kan @ndra bredd-/héjdférhallandet av den visade bilden.

o Den hir instdllningen &r bara tillgédnglig nir Skalningslige-

installningen ér installd pd Helskédrm.
@ Signal > Skala > Skalningslige

« Endast tillgdnglig nar nagon av foljande inmatningskéllor anvénds:
« HDMI
o HDBaseT

o Still in Bildtyp-instillning i projektorns Utékad-meny innan bredd-
/hojdforhallande stalls in.
@ Utokad > Visning > Duk > Bildtyp

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvanda.

a Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen.

Color Mode iS4 Iul I[N

)

L

Aspect

( JC JC

AN Mute  Split Freeze

Formen och storleken pé de visade bilderna @ndras och namnet pa
bredd-/hojdforhallande visas som hastigast pa skarmen.

For att cykliskt vaxla mellan tillgédngliga bredd-/hojdforhallanden for
din insignal, tryck pa [Aspect]-knappen upprepade ganger.

@ « Bilden for tillginglig bredd-/héjdférhallandeinstéllning skiljer sig at
beroende pa ingédende signal.

« For att visa bilder utan svarta rander ska du stilla in Upplosning pa
Bred eller Normal i projektorns Signal-meny beroende pa datorns
upplosning.

» Om det finns marginaler mellan kanten pé bilden och den
projicerade skarmens kan du justera bildens position med hjilp av
Bildposition i projektorns meny Utokad.

@ Utokad > Visning > Duk > Bildposition

« Bilden for Ursprunglig varierar beroende pé insignalen.

» Relaterade ldnkar
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.152

Tillgangliga bredd-/hojdforhallanden

Du kan vilja f6ljande bredd-/héjdforhallanden, beroende pé vald Bildtyp-
installning och ingaende signal fran din bildkalla.



Bildens bredd-/hojdforhallande

% e« Observera att anvindning av projektorns bredd-/hojdforhallande for
att forminska, forstora eller dela bilden for kommersiella andamal
eller offentlig visning kan bryta mot upphovsrattslagen enligt
upphovsrittslagstiftningen.

Bildformat Beskrivning

Automatiskt Automatiskt stélla in bredd-/hojdférhéllandet enligt
insignalen och Upplésning-instéllningarna.

4:3 Andrar bildens bredd-/héjdférhéllande till 4:3.

16:9 Andrar bildens bredd-/héjdférhéllande till 16:9.

Full Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men
behaller inte bredd-/hojdforhallandet.

H-zoom Visar bilden med full bredd (H-zoom) eller full hojd

V-zoom (V-zoom) pa projiceringsytan och behaller bildens

bredd-/héjdférhallande. Omraden som &verskrider

(Tillganglig nar Bildtyp ar kanterna pé projektionsskdrmen projiceras inte.

installd pa 4:3, 16:9, 16:10
eller 21:9)

Ursprunglig Visar bilder i ursprungligt format (bredd-
(Tillganglig nir Bildtyp ar /hojdférhallandet och upplosningen behélls). Omraden
instilld pa 4:3, 16:9, 16:10 | SOm overskrider kanterna pé projektionsskarmen

eller 21:9) projiceras inte.




Justera prestanda (farglage)

Projektorn har olika fargligen for optimalt ljus, kontrast och férg, for en rad » Relaterade lankar
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild « "Bildkvalitetsinstillningar - Bildmeny" sid.152
och miljo, eller experimentera med de tillgédngliga ldgena.

» Relaterade lankar

o "Andrar firgliget" sid.65 Tillgéingliga fﬁrglégen
« "Tillgéngliga farglagen" sid.65
« "Aktiverar automatisk luminansjustering" sid.65 Du kan stélla in projektorn att anvanda dessa fargldgen beroende pa den

ingaende Kkilla du anvénder:

- ve ve Farglage Beskrivning
Andrar farglaget

Dynamiskt Detta ar det ljusaste laget. Idealiskt for anvdandning i

Du kan dndra projektorns Farglige med fjarrkontrollen for att optimera ett ljust rum.

bilden f6r din visningsmiljo. Presentation Bilderna dr livliga och viécks till liv Idealiskt for att
hélla presentationer eller titta pa ett TV-program i ett
n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvanda. 1{ ust rum.
Naturligt Aterger farger naturtroget. Idealiskt for projicering av

Tryck pa [Color Mode] knappen pa fjarrkontrollen for att déndra stillbilder sasom foton.

Farglage. Bio Perfekt for filmer.
U\ oy Utiauit BT.709 Framstiller bilder som 6verensstimmer med ITU-R
Q\_//\\DQ BT.709.
@l gVI E-Zoom | Volume DICOM SIM Det hir framstiller bilder med tydliga skuggor.

) Idealiskt for att projicera rontgenbilder och andra
medicinska bilder. Projektorn &r inte en

%ﬁg D) D) medicinteknisk produkt och kan inte anvéndas till att
stilla medicinsk diagnos.

Multi-projektion Minimera fargtonsskillanden mellan alla projicerade
bilder. Idealiskt for projicering fran flera projektorer.

Namnet pa Férglage visas kort pa skdrmen och dérefter dndras
skdrmens utseende.

For att vaxla mellan de tillgdngliga farglagena for din insignal, tryck pa Aktiverar automatisk Iuminansjustering
[Color Mode]-knappen upprepade ganger.

Du kan aktivera Dynamisk kontrast for att automatiskt optimera bildens
luminans. Detta forbéttrar bildkontrasten baserat pa ljusstyrkan for det
Du kan ocksa stilla in Farglidge instéllningen i projektorns Bild meny. innehall som projiceras.

n Sétt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.



Justera prestanda (farglage)

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

a Vilj Dynamisk kontrast och tryck pa [Enter].

B Vilj ett av foljande alternativ och tryck pa [Enter]:
» Normal for standard ljusjustering.

« Hog hastighet for att justera ljusstyrka sa fort som scenen dndras.

[Dynamisk kontrast]
DAy

Normal
Hog hastighet

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera bildens farg

Du kan fininstilla olika aspekter for hur firgerna visas pa dina projicerade

bilder.

» Relaterade ldnkar
« "Justera nyans, mattnad och ljusstyrka" sid.67
o "Justera gamma" sid.67

Justera nyans, mattnad och ljusstyrka

Du kan justera instillningarna fér Nyans, Mattnad och Ljusstyrka for
individuella bildfarger.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvanda.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

a Vilj Avancerat och tryck pa [Enter].

B Vilj RGBCMY och tryck pa [Enter].

a Vilj fargen som ska justeras, och tryck pa [Enter].

[RGBCMY]

Nyans

L —

[0} —
) —
L —

Médttnad
(o) —
() —
(/) —
(0 ) —
o —

Atergd
Ljushet
o N —
1 N —
1 Y —
o N —
0 ——

) —

[0 ) — [0 1 —

Gor foljande efter behov for varje installning:

For att stélla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga firgnyansen
allmént, justera Nyansinstéllningen.

For att justera den allmdnna mattnaden i firgen, justera Méttnad-
instéllningen.

For att justera den allménna ljusstyrkan i fargen, justera Ljushet-
instéllningen.

8 Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Justera gamma

Du kan korrigera skillnader i projicerade bildfarger som uppstar mellan olika
bildkillor genom att justera instillningen Gamma.



Justera bildens farg

Optimera firgtonen enligt scenen och for att fa en mer livlig bild sa kan a Vilj och justera korrigeringsvardet.

bilden korrigeras genom att justera Scen-anp.bar gamma-

instéllningen. [Gamma]

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvanda.
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].
IGamma

Anpassat
Aterstall

Nir ett lagre véarde viljs, kan du reducera den &vergripande ljusstyrkan
i bilden for att gora bilden skarpare. Nér ett hogre varde viljs blir
morka omraden i bilderna ljusare, men fairgmattnaden for ljusare
omraden kan bli svagare.

Vilj Avancerat och tryck pa [Enter]. ¥4 7| 4

B Vilj Gamma och tryck pa [Enter].



Justera bildens farg

o Om du stiller in Férgldge-instillning till DICOM SIM i

projektorns meny Bild sa vilj justeringsvérde i enlighet med
projektionsstorleken.

« Om projektionsstorleken dr 80 tum eller mindre, vilj ett lagt
virde.

« Om projektionsstorleken 4r 80 tum eller storre, vilj ett hogt
varde.

o Medicinska bilder kanske inte aterges korrekt beroende pa
dina instillningar och skarmspecifikationer.

For att utfora finjusteringar, vilj Anpassa och tryck pa [Enter].

o fN

Tryck pa vanster- eller hogerpilarna for att vilja den fargton som ska
justeras pa gammajusteringsdiagrammet. Tryck sedan pa uppat- eller
nedatpilen for att justera vardet och tryck pa [Enter].

g Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.152



Justera bildens upplosning

Du kan justera bildens upplosning for att aterge en tydlig bild med en

. L2 % Instillningen visas endast nir den aktuella signalen &r en
eftertrycklig struktur och materialkansla. $ sammantlitad signal (10804).

n Sétt pa projektorn och véxla till den bildkilla du vill anvinda. o For att minska suddighet som visas nér du projicerar bild med lag

upplosning, justera instillningen Super-resolution.
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

. . % Instillningsvéirdet i det forinstillda alternativet skrivs over.
B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter]. @
a Vilj Bildforbattring och tryck pa [Enter].

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
B Vilj Forinst. Bildldgen och tryck pa [Enter].

a Vilj det forinstéllda alternativet och tryck pa [Enter].

Féljande instillningar sparade i det forinstillda alternativet tillimpas pa
bilden.

« Brusreducering

« MPEG-brusreducering
o Avligs. ssmmanflitn.
o Super-resolution

o Detaljforbittring

Justera varje instéllning var for sig i projektorns meny Bild vid behov.

o For att minska flimret i bilderna justeras Brusreducering-
instéllningen.

o For att minska brus eller artefakter som visas i MPEG-video, justera
installningen MPEG-brusreducering.

« For att konvertera sammanflédtade till progressiva signaler for vissa
videobildtyper, justera instillningen Avldgs. sammanflitn.

o Av: for videobilder i hog hastighet.
« Video: laget for allménna videobilder.

« Film/Auto: for filmer, datorgrafik och animering.



Justera ljusstyrkan

Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns ljuskalla. B Vilj ett av f6ljande alternativ:
n Sétt péa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvénda.
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Instdllningar meny och tryck pa [Enter].

+ Med Normal kan du stélla in ljusstyrkan till maximal niva. Detta gor
att ljuskillans driftstid ér cirka 20 000 timmar.

» Med Tyst kan du stilla in ljusstyrkan till 70 % och minska flaktljudet.
Detta gor att ljuskallans driftstid ar cirka 20 000 timmar.

 Utokad later dig stélla in ljusstyrkan till 70 % och forlanger
livslangden for ljuskillan. Detta gor att ljuskallans driftstid ar cirka
30 000 timmar.

« Med Anpassa kan du vilja en anpassad ljusstyrka mellan 70 och
100 %.
a Vilj Instéillning for ljusstyrka och tryck pa [Enter].
Om du har valt Anpassa, vilj Ljusstyrkeniva fran skidrmen Instéllning
B Vilj Lamp-lige och tryck pa [Enter]. ffjr ljusstyrka och anvdnd sedan vanster och hoger pilknapp for att vilja
ljusstyrka.
B For att upprétthalla en konsekvent ljusstyrka, aktivera installningen
Konstant-ldge.

%  Om du aktiverar Konstant-lige kan du inte dndra
instdllningarna for Lamp-lige och Ljusstyrkeniva. Om du
stinger av Konstant-lige och Ljusstyrkeniva, andras
instéllningen for ljusstyrkan i enlighet med ljuskallans status.

g Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera ljusstyrkan

%  Schemaligg regelbundna hindelser for Lampkalibrering i projektorns Ljusstyrkeniva-installning | Tid innan ljuskéllans ljusstyrka reduceras med hélften
Aterstill-meny i foljande situationer: (ungefirligt)
o Om du anvinder projektorn kontinuerligt i mer 4n 24 timmar i 80% 24 000 timmar
Konstant-lige . -
Annars kanske instillningen for Konstant-lige inte fungerar korrekt. 70% 30 000 timmar
@ Utokad > Schemainstillningar
Konstant-ldge pa
> ()
Bista resultat for att behalla ett konstant-ldge fas genom att stilla in (%)
Lampkalibrering-instillningen till Kor regelbundet i projektorns T
meny Aterstill. (1] E\
. i v
» Relaterade lankar 2]
« "Driftstid for ljuskalla" sid.72
@ Ljusstyrkeniva
Driftstid for |juska" a @ Tiden som projektorn kan halla en konstant ljusstyrka (ungeférlig)

Ljuskallans driftstid varierar beroende pa instéllningen av ljusstyrkeniva och

om Konstant-lige ar pa eller av. Ljusstyrkenivé-installning | Timmar
0 .
$ o Ljuskallans driftstid varierar beroende pa milj6férhéllanden och 8% 6 000 timmar
anvandning. 80% 10 000 timmar
 Timmarna som listas har 4r ungefarliga och garanteras inte. 759 14 000 timmar
. g)lrl ﬁi?k?lell;gva byta inre delar tidigare 4n den beraknade driftstiden 0% 19 000 fimmar

o Om Konstant-ldge ar pd och du har 6verskridit de anvandningstider
som anges hir kan du kanske inte vélja en hog Ljusstyrkeniva.

Konstant-ldge av

Ljusstyrkenivé-instillning [ Tid innan ljuskéllans ljusstyrka reduceras med halften
(ungefarligt)

100% 20 000 timmar
90% 21 000 timmar




Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

Det gar aven att styra volymen for externa hogtalare som anslutits till
projektorn.

Du maste justera volymen separat for varje ansluten ingaende killa.
n Satt pa projektorn och starta en presentation.

For att sinka eller hoja volymen, tryck pa [Volume]-knapparna pa
fjarrkontrollen (se bilden).

Ubt'l \/ \// UElduit

CoIorMode EZoom Volume
rtl>>)
L ) L @J (<)

Aspect

En volymkontroll visas pa skdrmen.

For att stélla in volymen till en specifik niva for en ingaende kalla, vilj
Volym i projektorns Instillningar-meny.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hég volyminstillning. Plétsliga oljud kan orsaka
hérselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan ¢ka volymen nér
enheten slés pé igen.

» Relaterade ldnkar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.156



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade linkar

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.75

« "Projicera en PC Free-presentation” sid.78

« "Projicera i innehallsuppspelningslage" sid.83
« "Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.90

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.91

« "Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)" sid.92
« "Spara en Anvidndarlogo" sid.94

« "Spara instdllningar till minne och anvédnda sparade instéllningar" sid.95
o "Multi-projektion-funktioner" sid.96

« "Anvinda external camera" sid.106

« "Kora lampkalibrering" sid.107

« "Projektorns sakerhetsfunktioner” sid.108



Projicera tva bilder samtidigt

Du kan anvénda split screen-installningen for att samtidigt projicera tva n Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen.
bilder fran olika bildkallor. Du kan kontrollera split screen-installningen med

fjarrkontrollen eller projektormenyerna. L L= Ay
C JeJte)
Aspect
( JCOC )

AN Mute  Split Freeze

Home

Den valda ingangskallan projiceras till vanster pa skarmen.

@ Du kan utfora samma atgarder fran Split Screen i projektorns
Instillningar-meny.

Tryck pa knappen [Menul].

Du far se denna skirm:

@ o Nar du anvander split screen-instillningen kanske andra
projektorfunktioner inte lingre ér tillgdngliga och vissa instéllningar

appliceras automatiskt pa bigge bilderna.
 Du kan inte utfora split screen-projicering nér

Innehallsuppspelning-instillningen &r instélld till Pé i projektorns
Instillningar-meny.

o Du kan inte utfora Skala-instéllningen nér du utfor en delad
skdrmprojektion.



Projicera tva bilder samtidigt

For att vilja ingangskalla for den andra bilden, vilj Killa-instéllningen,
tryck [Enter], vilj ingangskallan, vélj Verkstilla, och tryck pa [Enter].

[Kallal Atergd

Vanster Hoger
0 = HDMI1
G i HDMI2
=es— HDBaseT
mEe— USB

 Du kan bara vilja ingangskallor som kan kombineras.

o Nir du anvinder split screen-funktionen visas skirmen
Killanar du dndrar ingangskallan fran fjarrkontrollen.

n For att vaxla bilder, vélj Kasta om skidrmarna och tryck pa [Enter].
De projicerade bilderna till vanster och hoger byter plats.

For att forstora en bild medan du férminskar den andra bilden, vélj
Skiarmstorlek, tryck [Enter], vdlj en storlek och tryck pa [Enter]. For att
stinga menyn, tryck pa [Menu].

[Skérmstorlek] Atergd

0Samma
Vinster stor

AHGger stor &

Beroende pa videoingangssignaler, kanske bilderna inte visas i

samma storlek dven om du véljer Samma.

For att vilja ljud, vélj Ljudkilla, tryck pa [Enter], vilj ett ljudalternativ
och tryck pa [Enter]. For att stinga menyn, tryck pa [Menu].

den vanstra skiarmen.

Vilj Automatiskt for att hora ljud frén den storsta skarmen eller

For att justera projicerad bild, vdlj Justera, tryck pa [Enter], vélj
instéllningen och tryck pa [Enter] igen. For att stinga menyn, tryck pa
[Menu].

B For att avsluta split screen-funktionen, tryck pa [Split] eller [Esc].

» Relaterade ldnkar

« "Kombinationer av ingdngskallor for Split Screen-projicering som inte
stods" sid.77

« "Split Screen projektionsbegransningar” sid.77



Projicera tva bilder samtidigt

Kombinationer av ingangskallor for Split Screen-
projicering som inte stods

Dessa kombinationer av ingaende kallor kan inte projiceras pa en split screen.
o HDMII1 och HDMI2
» USB och LAN

Det finns inte stod for ingaende signaler med en horisontell upplosning som
overskrider 1920.

Split Screen projektionsbegransningar

Anvindningsbegrinsningar
Foljande atgarder kan inte utféras vid projicering pé split screen.

« Stdlla in projektorns meny

o E-Zoom

« Byta bildformatlage

« Atgirder dir knappen [User] pa fjirrkontrollen anvinds
 Dynamisk kontrast

o Avldgs. sammanfldtn.

« Brusreducering

« Edge blending

« Dynamiskt omfang

« Scen-anp.bar gamma

Bildbegrinsningar

« Om du justerar Ljusstyrka, Kontrast, Firgmittnad, Firgton och Skirpa
pa projektormenyn Bild, gar de endast att tillimpa pa bilden till vanster.
Standardjusteringar galler for bilden till hoger. Justeringar som paverkar
den totala projicerade bilden sasom Firglige och Fargtemperatur tillimpas
pa bada bilderna.

o Aven om du justerar Brusreducering och Avligs. sammanflitn. pa
projektormenyn Bild, stills Brusreducering in pa 0 och Avlags.
sammanfldtn. pa Av for bilden till hoger.

@ Bild > Bildforbittring > Brusreducering
@ Bild > Avancerat > Avldgs. sammanflitn.

« Aven om du stiller in Visa bakgrund pa Logotyp i projektorns Utokad-
meny, visas den bla skirmen om ingen signal kommer in.

» Relaterade lidnkar

« "Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)" sid.92

« "Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.63

« "Justera prestanda (farglage)" sid.65

« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.156
» "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.154

« "Projektorinstéllningar - Menyn utokad" sid.160

« "Justera bildens firg" sid.67



Projicera en PC Free-presentation

Du kan anvinda din projektors PC Free-funktion nér du ansluter en USB- Filinnehall | Filtyp Information
enhet som innehaller kompatibla presentationsfiler. Detta later dig snabbt och (tillagg)
enkelt visa en presentation och kontrollera den via projektorns fjarrkontroll.

Bild Jpg Se till att filen inte &r:
« CMYK-format
o Progressivt format

jpg png
bmp avi

gif

o Starkt komprimerad

« Upplosning hogre dn 8 192 x 8 192

»H»

USB .bmp Se till att filen inte ar:

o Upplosning hogre én 1 280 x 800

.gif Se till att filen inte ar:
« Upplosning hogre dn 1 280 x 800
« Animerad

» Relaterade lankar o Sammanflatad

« "PC Free filtyper som stods" sid.78 png Se till att filen inte &r:
o "Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering" sid.78 « Uppl6sning hogre dn 1 920 x 1200
« "Starta ett PC Free-bildspel" sid.79 o Sammanflitad

« "Starta en PC Free-filmpresentation" sid.80

" .. L Film .avi Endast stod for AVI 1.0.
« "PC Free visningsalternativ" sid.81

Se till att filen inte ar:

o Sparad med en video-codec annan an rorelse-JPEG

« Sparad med en ljud-codec annan én PCM eller

PC Free filtyper som stods ADPCM
« Upplésning hogre dn 1280 x 720
Du kan projicera dessa filtyper med projektorns PC Free-funktion. « Storre in 2 GB

$ o For optimala resultat, placera dina filer pA media som ar formaterade
i FAT16/32.

« Om du har problem med att projicera fran media formaterat f6r Sdkerhetsforeskrifter for PC Free-projicering

filsystem som ej &r Windows, forsok formatera for Windows istallet.

Notera f6ljande sakerhetsforeskrifter nir du anvander PC Free-funktioner.

« Du kan inte anvdnda en USB-nyckel f6r funktioner i PC Free.

« Koppla inte ifran USB-lagringsenheten medan den anvinds; annars kan PC
Free sluta fungera korrekt.

 Du kanske inte kan anvdnda sikerhetsfunktionerna pa vissa USB-
lagringsenheter med PC Free-funktioner.



Projicera en PC Free-presentation

o Nir du ansluter en USB-enhet som har en nétadapter, anslut nitadaptern Skarmbilden PC Free med fillistan visas.
till ett eluttag ndr du anvander enheten med din projektor.

Slideshow =51

« Det finns en risk att en del USB-kortldasare som finns i handeln inte ar
kompatibla med projektorn.

« Projektorn kdnner samtidigt igen upp till fem kort som sitts in i den
anslutna kortlasaren.

« Du kan anvinda foljande funktioner medan du projicerar i PC Free.

o Frysa
« A/V ljud/av

» Relaterade ldankar

» "Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)" sid.92
« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.91

« "Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.90

. o Om skiarmbilden Vilj enhet visas, anvand pilknapparna for att
Starta ett PC Free-bildspel j enhet visas, anvind pilknapp

vilja en enhet och tryck pa [Enter].

o For att visa bilder pa den andra USB-enheten, markera Vilj

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du véxla till USB- enhet hogst upp pa fillistan och tryck pa [Enter].

insignalen och péaborja din bildvisning.

« Du kan dndra PC Free-driftsalternativ eller ligga till specialeffekter a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:
$ %Eﬁi)er?] att markera Alternativ lingst ned pa skidrmen och trycka pa « Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind

pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

o For att ga upp en mapp-niva pa din enhet, markera Till toppen och
n Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen. tryck pa [Enter].

o For att visa ytterligare filer i en mapp s markera Nista sida eller
Foregaende sida och tryck pa [Enter].

B GOr nagot av foljande:

o For att visa en individuell bild, tryck pa pilknapparna for att markera
bilden och tryck pa [Enter]. (Tryck pa [Esc]-knappen for att aterga
till fillistskarmen.)



Projicera en PC Free-presentation

« For att visa ett bildspel av alla bilder i mappen, tryck pa pilknapparna Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten frén
for att markera alternativet Bildshow langst ned pa skdrmen och projektorn.
tryck pa [Enter].

» Relaterade lankar
o Du kan dndra tid for bildbyte genom att markera Alternativ « "PC Free visningsalternativ" sid.81
lingst ned pa skarmen och trycka pa [Enter]. « "Ansluta till en USB-enhet" sid.28
o Om négot filnamn &r lingre 4n omradet péd skirmen eller .
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste

forkortas eller férandras for skirmvisningen.

Starta en PC Free-filmpresentation

Eér pr(l)ljiceli)i?ig éir' igang, anvand foljande kommandon for att Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vixla till USB-
ontroflera bilden: insignalen och starta din film.

o For att rotera en visad bild, tryck pa upp eller nedpilknapparna.

@ « Du kan dndra PC Free-driftsalternativ genom att markera Alternativ
lingst ned pa skdrmen och trycka pa [Enter].

Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skiarmbilden PC Free med fillistan visas.

o For att ga till nésta eller foregaende bild, tryck pa vénster eller
hogerpilknapparna.

For att stoppa visningen, f6lj instruktionerna pé skarmen, eller tryck pa
[Esc]-knappen.

Du étergar till skairmbilden med fillistan.



Projicera en PC Free-presentation

@ o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
vilja en enhet och tryck pa [Enter].

o For att visa filmfiler pa den andra USB-enheten, markera Vilj
enhet hogst upp pa fillistan och tryck pa [Enter].

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

 For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
tryck pa [Enter].

o For att visa ytterligare filer i en mapp sa markera Nista sida eller
Foregaende sida och tryck pa [Enter].

B For att spela upp en film, anvéind pilknapparna for att markera bilden
och tryck pa [Enter].

o Om nagot filnamn &r lingre 4n omrédet pa skirmen eller

inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller fordndras for skdrmvisningen.

o Om du vill spela upp alla filmer i en mapp i en sekvens, vilj
alternativet Bildshow lidngst ned pa skdarmen.

For att avsluta filmvisningen, tryck pa [Esc]-knappen, markera Avsluta,
och tryck pa [Enter].

Du étergar till skairmbilden med fillistan.

B Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten frén
projektorn.

» Relaterade lankar
o "PC Free visningsalternativ" sid.81
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.28

PC Free visningsalternativ

Du kan vilja dessa visningsval nir du anviander PC Free. For att komma ét
den hir skidrmen, markera Alternativ lingst ned pa skdrmbilden PC Free med
fillistan och tryck péa [Enter].

#¥  Alternativ
Visa instélining
Visa ordning § Namnordning @ T Datimoraning
Sorteringsordning s Stigande 1 8 Fanande .

Instélining for bildshow
Kontinuerlig uppspelning
Bildvadxlingstid

Effekt i Thaen 1 T 111 | p—

Instéllning Alternativ Beskrivning
Visa ordning Namnordning Visar filnamn i ordning efter namn
Datumordning Visar filnamn i ordning efter datum
Sorteringsordning | Stigande Sorterar filer i en forsta till sista-
ordning
Fallande Sorterar filer i en sista till forsta-
ordning
Kontinuerlig Pa Visar ett kontinuerligt bildspel
uppspelning Av Visar ett bildspel en gang
Bildvéxlingstid Ingen Visar inte nésta fil automatiskt
En sekund till 60 Visar filer under den valda tiden och
sekunder vaxlar automatiskt till ndsta fil;
hogupplosta bilder kan vixla i en
nagot langsammare takt




Projicera en PC Free-presentation

Instéllning Alternativ Beskrivning
Effekt Ingen Ingen effekt
Svep Overgangar mellan bilder med en
svepeffekt
Upplosa Overgangar mellan bilder med en
upplosningseffekt
Slumpvis Overgangar mellan bilder med en

slumpvis vald effekt




Projicera i innehallsuppspelningsldge

Din projektors funktion Innehallsuppspelning kan du anvénda till att Bildfiltyp Information
projicera dindigitala skyltning. Du kan enkelt projicera spellistor som (tillagg)
innehaller bilder och filmer som sparats pa en extern lagringsenhet. Du kan
aven lagga till fairg- och formeffekter till din projicerade bild.

Jpg Se till att filen inte ar:
« Starkt komprimerad

= o Upplosning hogre dn 8192 x 8192
.bmp Se till att filen inte &r:
T « Upplosning hogre an 1280 x 800
/ .gif Se till att filen inte ar:
\ L o Upplosning hogre dn 1280 x 800

o Animerad
o Sammanflatad

.png Se till att filen inte ar:

 Upplosning hogre dn 1280 x 800

o Sammanflatad

Filmfiltyp Information

(tillagg)

.avi (rorlig Endast stod for AVI 1.0.
JPEG)

o Upplosning: hogst 1280 x 800 eller mindre
« Upplosning: 320 x 240 eller mer

» .
Relaterade lankar « Storlek: 2 GB eller mindre

« "Filtyper som stods for spellistor” sid.83 Bildhastichet: 1130
« "Att byta till innehallsuppspelningsldge" sid.84 © astighet: upp till 30 fps

« "Projicera dina spellistor" sid.85 * Ljudcodec: LPCM

« "Léagga till effekter till din projicerade bild" sid.87 » Ljudkanal: upp till 2 kanaler (kanal 2)
o "Begrinsningar for liget Innehéllsuppspelning” sid.88 + Bitstorlek for ljud: 8 bitar eller 16 bitar

o Ljudsamplingsfrekvens: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Filtyper som stods for spellistor _
* High Profile-version eller tidigare stods.

Projektorn stoder foljande typer av filer for spellistor.



Projicera i innehallsuppspelningsldge

« Filer som Windows Media Player eller QuickTime inte kan spela upp Valj Pa och tryck pa [Enter].

stods inte.

« Om filupplésningen 4r hogre 4n 1280 x 800 dndras filens storlek for [Innehallsuppspelning] Aterga
att passa upplosningen nir den konverteras.

« Om filstorleken &r storre dn 2 GB efter konverteringen delas filen
upp i flera filer.

o Filtypen wmv (WMV9) stods inte.

Du ser ett bekriftelsemeddelande.

Att byta till innehallsuppspelningslage

Stang av projektorn och sla pa den igen for att aktivera laget

Innan du projicerar din spellista maste du byta till liget Innehallsuppspelning. Innehallsuppspelning

n Starta projektorn. Tryck pa knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Tryck pa [Menu]-knappen, markera menyn Instillningar och tryck pa Startsidan visas.

[Enter].
Kontrollera att projektorn ar i laget for Innehéllsuppspelning.

® = HDMI1

o®— HDMI2 Farglage Lamp-ldge

=ms— HDBaseT D

==D— USB Geometrisk korr. Split Screen

EL LAN

' Innehéllsuppspelning : P3 '

PEL Projektornamn @ Xxxxxxxx Nyckelord :  xxxo0x
SSID 1 XXKXXKXXXXKXXX () (<))
G IP 1 XXO00XXXXXXXXXXKXXX b TP 3 XXOKKXXKXXXX Anslutningsguide

B Vilj Innehéllsuppspelning och tryck pa [Enter].




Projicera i innehallsuppspelningslage

Projicera dina spellistor

Du kan projicera spellistor som innehaller bilder och filmer i laget

Innehéllsuppspelning.
gﬁ } 1@

Skapa dina spellistor och exportera dem till ett USB-minne med nagon
av foljande metoder:

« Med programmet Epson Projector Content Manager kan du skapa
spellistor och spara dem pa en extern lagringsenhet. Du kan &ven
lagga till farg- och formeffekter till din projicerade bild och
schemaldgga spellistor.

Du kan hdamta och installera Epson Projector Content Manager fran
foljande webbplats.

epson.sn

Se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning tor
instruktioner.

o Med Epson Web Control kan du skapa spellistor med en webbldsare
och spara dem pé en extern lagringsenhet ansluten till en projektor i
ett natverk. Du kan édven ldgga till farg- och formeffekter till din
projicerade bild.

« Med Epson Creative Projection-appen kan du skapa innehdll pa iOS-
enheter. Du kan ocksa verfora innehall till projektorn tradlost.

Du kan hamta Epson Creative Projection fran App Store. Alla
avgifter for kommunikationen med App Store ar kundens ansvar.

I laget Innehallsuppspelning sa anslut USB-minnet till projektorns
USB-A-port.

B Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Source Search
HDMI ~ Computer ~ USB

LAN

Spellistan som spelades senast édr projicerad. Om det finns en tidtabell
kommer spellistan att spelas upp enligt den schemalagda tidtabellen.

% ¢ Dukan dven hélla ned [Num] och sifferknappar for att projicera din
favoritspellista. Du kan stélla in en genvigsknapp for fjarrkontroll
med den programvara du anvinde for att skapa spellistor.
o For att vilja mélspellistan fran listan, valj USB-visningsprogram i
projektorns meny Instidllningar och anvind pilknapparna.
@ Instillningar > Innehallsuppspelning > USB-visningsprogram

» Relaterade ldnkar
o "Skapa spellistor med Epson Web Control" sid.85

Skapa spellistor med Epson Web Control

I laget Innehallsuppspelning kan du skapa spellistor med en webblésare och
spara dem pa ett USB-minne anslutet till en projektor i ett natverk.

Observera
Ta inte bort USB-minnet fran projektorn eller koppla ifran projektorns stromsladd
medan du skapar spellistor. Data som sparas pa USB-minnet kan skadas.

n Kontrollera att projektorn anvander laget for Innehallsuppspelning.

Kontrollera att din dator eller enhet ar ansluten till samma natverk som
projektorn.


http://epson.sn

Projicera i innehallsuppspelningsldge

Se till att ett USB-minne ar anslutet till projektorns USB-A-ingang.
Starta en webbldsare pa din dator eller enhet.

Ga till skarmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webblédsarens adressfalt. Néar en IPv6-adress anges, omge
adressen med [ och ].

Vilj USB-minnesenhet.

Epson Web Control

Time Table OSD Confrol Pad || Test Patlam

pr ™

Crostron
Satus Informabon | Connected

{5 Advanced »

Vilj Overfor nya data.

£ Home USB Memory Device

8 Vilj de bilder eller filmer som du vill ldgga till i spellistan.

@ Du kan ladda upp filer i formatet .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp,
eller .gif.

Om du vill ldgga till .mp4- eller .mov-filer till spellistan kan du
anvdnda programmet Epson Projector Content Manager eller
Epson Creative Projection-appen.

De valda filerna kopieras till det anslutna USB-minnet.

g GOr nagot av foljande:

o For att lagga till dem i den befintliga spellistan viljer du Ligg till
spellista och viljer spellistan du vill ldgga till dem till.

o For att skapa en ny spellista och ldgga till dem i den viljer du Skapa
ny spellista.



Projicera i innehallsuppspelningsldge

@ Redigera spellistan.

Cancel New Playlist Finish

@ Redigerar namnet pa spellistan.
@ Viljer om du vill aktivera upprepad uppspelning eller inte.

@ Registrerar spellistan till dina favoriter.

Nir en spellista har registrerats som en favorit kan du starta
uppspelningen snabbt med skdrmen Fjirr eller fjarrkontrollen.

@ Visar de bilder eller filmer som du har lagt till i spellistan. Spellistan
spelar bilderna eller filmerna i tur ordning.

@ Lagger till bilder eller filmer i spellistan.
@ Tar bort bilder eller filmer fran spellistan.

@ Oppnar skirmen Byta bild.

Du kan ange tidsintervallet for att byta till ndsta bildfil. Du kan ocksa
vilja en overgangseffekt.

© Oppnar skirmen Effekter.

Du kan ldgga till fordefinierade effektfilter for fiarg och form till en
spellista. Du kan ocksa vilja en anpassad effekt.

©) Forhandsgranskar spellistan.

m Nar du ar klar med att redigera spellistan vdljer du Avsluta.

o Du kan spela spellistan fran skarmen Fjirr eller Spellista.

« Om du vill ange nér spellistan bérjar och slutar kan du schemaldgga
spellistan med programmet Epson Projector Content Manager.

Lagga till effekter till din projicerade bild

Du kan lagga till farg- och formeffekter till den projicerade bilden i laget
Innehéllsuppspelning.

@ o For att anvanda effektfunktionerna sa utfér Uppdateringslige
regelbundet.

@ Aterstill > Uppdateringslige



Projicera i innehallsuppspelningsldge

I lagizt Ir}nehéllsuppspelnlng, tryock pa [Menu]-knappen och vilj menyn T L Iy

Instillningar och tryck sedan p [Enter]. programmet Epson Projector Content Manager. Se Epson
Projector Content Manager-bruksanvisning fér mer
information.

« Filtereffekt viljer om maskning ska gora inuti eller utanfér den
valda formen.

o Storlek for att stalla in formens storlek.

« Placering for att stélla in formens placering.

Nir du anvédnder en anpassad form kan du inte dndra

instéllningarna Storlek och Placering.

G Vilj Fargfilter och tryck pa [Enter].

a Vilj Innehallsuppspelning > Overlagseffekt och tryck pa [Enter]. Justera vardera av f6ljande alternativ efter behov:

« Fargfilter for att vilja fargen.

B Valj P4 som Overlagseffekt-installning och tryck pa [Enter].  Anpassat for att stilla in en anpassad farg genom att justera Rod,

Gron och Bla individuellt.

[Overlagseffekt]

Overlagseffekt OPa

B Vilj Ljusstyrka for att stélla in ljusstyrkenivén.

Formfilter Av . . . ..
Firgfilter Av g Nér du ar klar, tryck pa [Menu] for att avsluta menyerna.

Ljusstyrka 0

» Relaterade linkar
« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.177

a Vilj Formfilter och tryck pa [Enter].

B Justera vardera av foljande alternativ efter behov: Begréinsningar for Iéiget Innehéllsuppspelning
 Form for att vilja den formeffekt du vill ha fran cirklar, rektanglar
eller anpassade former. Anvindningsbegrinsningar

Foljande atgarder kan inte utforas i laget Innehallsuppspelning.



Projicera i innehallsuppspelningsldge

o Andra instillningen Firgtemperatur i menyn Bild (nir Varm vit eller Kall
vit dr markerat som Firgfilter)

« Split Screen

« Andra instillningen for Slickning i menyn Signal

« Bildtyp

o Andra instillningen Visa bakgrund i menyn Utékad

o Andra instillningen Duk i menyn Utdkad

« Andra instillningen Dest. sparade loggf. i menyn Utékad
o Detektera insignalen automatiskt

o Andra Lésenord fér Remote i menyn Nitverk

o PC Free

» USB-dokumentkamera

o Skdarmleveransfunktion med Epson iProjection-programvaran



Stanga av ljud och bild tillfalligt

Du kan stidnga av den projicerade bilden och ljudet temporart. » Relaterade lankar

Det dr effektivt nér du vill rikta om din publiks uppmérksamhet under en » "Projektorinstillningar - Menyn uttkad" sid.160

presentation.

Ljud och eller video kommer dock fortsitta spela upp, sa du kan inte
dteruppta projiceringen dér du stoppade den.

i

n Tryck pa knappen [A/V Mute] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

o ) lcellce
<:> Aspect
& @ i COCOCD
AN Mute  Split Freeze
= Ca)
= Home
Mute

Ljusskallan sldcks och bild och ljud som projiceras avbryts.

a For att ateruppta bild och ljud, tryck pa [A/V Mute] igen.

$ « Projektorns strom slas automatiskt av 30 minuter efter att A/V
ljud/av ér aktiverat. Du kan inaktivera den har funktionen.

@ Utokad > Drift > A/V ljud av-inst. > A/V Mute-timer

« Om du viljer A/V ljud/av som installning i A/V ljud/pa i menyn
Utokad kan du fortfarande styra projektorn medan A/V ljud/av ar
aktiverad.
@ Utokad > Drift > A/V ljud av-inst. > A/V ljud/pa



Stanna videouppspelning tillfalligt

Du kan tillfilligt stanna videuppspelning pa en video eller datorpresentation
och behélla den nuvarande bilden pa skdrmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsétta spela upp, sa du kan inte ateruppta projiceringen dir du
stoppade den.

Tryck pa [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen for att stanna

videouppspelningen.
(S (|| (WU
el
C J)C

Aspect

C )

AN Mute  Split Freeze

Home

a For att starta om videouppspelningen, tryck pa [Freeze] igen.



Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)

Du kan zooma in eller zooma ut den projicerade bilden med knappen [E-
Zoom)] pa fjarrkontrollen.

Storleken och positionen pa den zoomade bilden &r kvar dven efter att
indatakallan bytts eller projektorn slagits av.

-

/
~_FE=

» Relaterade lankar
« "Zooma ut bilder" sid.92
« "Zooma in pa bilder" sid.92

Zooma ut bilder

n Tryck pa knappen [E-Zoom] - pa fjarrkontrollen.

OO

Color Mode a4yl IV

<)

Den projicerade bilden blir mindre. Du kan minska bilden mellan
100 % till 50 % i 6kande steg.

a Anvind féljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den
utzoomade bilden medan zoomforhallandet visas:

 Tryck pa knappen [E-Zoom] - upprepade ganger for att zooma ut pa
den projicerade bilden.

« Flytta den utzoomade bilden i projiceringsomradet genom att
anvanda pilknapparna.

« Zooma in pa bilden genom att trycka pa knappen [E-Zoom] +.

o Du kan dven anvinda knapparna [E-Zoom] + och - pa

dokumentkameran som du vill projicera bilder fran.

Nir zoomforhéllandevisningen forsvinner sparas storleken och positionen for
den zoomade bilden. Tryck pa knapparna [E-Zoom] +/- for att justera igen.

Zooma in pa bilder

n Tryck pa [E-Zoom] + -knappen pa fjarrkontrollen.

OO

Color Mode iS4yl B[y

<) )

Aspect

Den projicerade bilden forstoras med fokus pa bildens mitt. Du kan
forstora bilden mellan en till fyra ganger, i en 6kning om 25 steg.

Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den zoomade
bilden medan zoomf6rhallandet visas:

o Tryck pa knappen [E-Zoom] + upprepade ginger for att zooma in pa
bilden.

o For att mandvrera runt pa det inzoomade bildomradet, anvind
pilknapparna.

o For att zooma ut ur bilden, tryck pa [E-Zoom] - -knappen.



Zooma in/zooma ut bilder (E-Zoom)

o Du kan dven anvinda knapparna [E-Zoom] + och - pa

dokumentkameran som du vill projicera bilder fran.

Nir zoomfoérhéllandevisningen forsvinner sparas storleken och positionen for
den zoomade bilden. Tryck pa knapparna [E-Zoom] +/- for att justera igen.



Spara en Anvandarlogo

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa.
Du kan ocksa visa bilden ndr projektorn inte tar emot en ingangssignal.

Den hir bilden kallas anvdndarens logoskdrm. Du kan vilja ett foto, grafik

eller foretagslogo som anvandarlogo, vilket dr behjélpligt vid identifikation av

projektorns dgare for stoldprevention. Du kan hindra nagon fran att dndra
anvindarlogon genom att sitta upp ett losenordsskydd.

@ o Om instillningen Anvéndarlogoskydd ar satt till Pa i menyn
Losenordsskydd ska du dndra till Av innan du sparar

anvandarlogon.

o Nar du kopierar menyinstillningarna fran en projektor till en annan
med hjalp av funktionen batchinstillning, kopieras ocksa
anvdndarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela
mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

o Du kan inte spara innehall som &r skyddat av HDCP.

o Ilidget Innehéllsuppspelning kan du endast visa anvandarens
logotyp nir projektorn startar.

n Visa bilden du vill projicera som anviandarlogo.

a Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].

B Vilj Anvindarlogo > Startinstidllningar och tryck pa [Enter].

QO

ool

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvinda den visade bilden
som anvéandarlogo.

Justeringar sdsom Keystone, Zoom, Bildformat eller Skala ar

tempordrt avbrutna nér du véljer Anvindarlogo.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Kontrollera den visade bilden och vilj sedanJa for att spara den som
anviandarlogotyp.

Anvindarlogon dr overskriven och ett meddelande om att det &r
slutfort visas.

Tryck pa [Esc] for att avsluta meddelandeskdrmen.
Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
Vilj Visning och tryck péa [Enter].

Vilj Pa som instéllning for Startbilden om du vill visa skirmen
Anvindarlogo nidr du slir pa projektorn.

For att hindra nagon fran att dndra instéllningar for Anviandarlogo utan att
forst ange ett 16senord, stéll in Anvindarlogoskydd till Pa i menyn
Losenordsskydd och still sedan in ett ldsenord.

» Relaterade lankar
« "Vilja typer av 16senordsskydd" sid.109



Spara instédllningar till minne och anvanda sparade installningar

Du kan spara anpassade instillningar och sedan vilja de sparade

% ¢ Dukan spara foljande installningar:
instdllningarna nérhelst du vill anvinda dem. . P ) ) o &
o Bild-menysinstéllningar
n Starta projektorn och visa en bild. » Firgmatchning i Utokad-meny
o Ett minnets namn som redan har anvants indikeras av ett

blatt marke. Spara over ett tidigare sparat minne skriver over

Tryck pé [Menu]-knappen, vélj menyn Instillningar-menyn och tryck instillningarna for dina aktuella instéllningar.

pa [Enter].
+ Radera minne later dig radera de valda minnesinstéllningarna.
+ Andra namn pa minne later dig indra namn p4 ett sparat minne.

« Med Aterstill minne kan du aterstilla de registrerade
minnesnamnen och instdllningarna.

B Vilj Minne och tryck pa [Enter].
a Vilj Minne och tryck pa [Enter].

B Vilj ett av foljande alternativ:

» Ladda minne later dig skriva 6ver dina aktuella installningar med
sparade instéllningar.

+ Spara minne liter dig spara aktuella instédllningar till minnet (10 o Sparat Férglage visas till hoger om minnesnamnet.

minnen med olika namn dr tillgangliga). « For att radera alla sparade minnen, vilj Aterst. alla minnen i
projektorns Aterstill-meny.

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Multi-projektion-funktioner

Du kan kombinera de projicerade bilderna fran flera projektorer for att skapa « Ingenting blockerar tillvalet external camera och den projicerade bilden.

en ljus bild eller en stor s6mlds bild (multi-projektion). « Belysningsférhallandet pa skdrmytan nér en helvit skirm projiceras och nér

Antalet projektorer som kan anvdndas beror pa funktion och metod. en helsvart skdrm projiceras ér 8:1 eller mer. (Nar skarmbelysningen ar
« Projicera en stor bild genom att kombinera flera bilder 40 lux eller mindre rekommenderas projiceringsstorlek inom féljande
.. . . . ) omrade.)
« Anvindning av projektorns meny med en extern kamera (tillval): upp till ) )
2 projektorer (enkel dverlappning) « Upp till 9,9 Kim: 50 till 200 tum
« Med hjilp av Epson Projector Professional Tool Software och en extern + 10 Klm t%ll 14,9 Klm: 60 t%ll 300 tum
kamera (tillval) eller med hjalp av projektorns meny: upp till 15 + 15 Klm till 19,9 Klm: 70 till 350 tum
projektorer (&verlappning) o 20 Klm till 24,9 Klm: 80 till 400 tum

e 25 Klm till 29,9 Klm: 90 till 450 tum
e 30 Klm eller mer: 100 till 500 tum

« Den ursprungliga upplosningen for alla projektorer ar densamma (med
undantag for skirmmatchning).

« Projicera en ljus bild genom att 6verlappa bilder

« Anvindning av programvaran Epson Projector Professional Tool med den
externa kameran (tillval): upp till 6 projektorer (stapling)

« Anvindning av projektorns meny med den externa kameran (tillval): upp L o
till 2 projektorer (enkel stapling) « Projicering i projektorns meny Utdkat dr instélld till Fram eller Fram/tak

for alla projektorer.
» Relaterade lankar
« "Villkor for funktionen kamerakorrigering" sid.96
« "Proceduroversikt” sid.96
o "Forbereda f6r multi-projektion” sid.97
« "Bildsammansittning" sid.98
« "Justera farger" sid.105
« "Anvinda external camera" sid.106 Forberedelse

Proceduroversikt

Vi rekommenderar att foljande procedur anvéands f6r multi-projektion.

o Initiera projektorer
« Tilldela en primar projektor
Villkor for funktionen kamerakorrigering « Kalibrera projektorer

« Installera projektorer

Vi rekommenderar att foljande villkor uppfylls nar du anvander . . .
kamerakorrigering. » Gora ungefirliga bildjusteringar

o En extern kamera (tillval) ar installerad pa varje projektor. » Ansluta projektorer till ett nitverk

« Vinta i 2 minuter efter att tva projektorer slagits pa innan processen enkel B i.l.dsammansiittning
stapling inleds. « Overlappning

« Du projicerar pa en mattvit diffusionsskdarm som ér plan och jamn. « Sida vid sida

o Projektorn dr placerad sé att den &r riktad rakt fram, och inte i en vinkel, « Stapling

mot skdrmen. Justera firger



Multi-projektion-funktioner

« Justera instdllningarna f6r Nyans, Méttnad och Ljusstyrka for individuella
bildfarger.

« Justera bildens 6vergripande fargton.

Forbereda for multi-projektion

Det hir avsnittet forklarar hur grundinstéllningar gors innan projektorn
installeras och hur det gar att férbereda i forvag for att driften ska bli enklare
senare.

» Relaterade ldnkar

« "Initiera projektorer" sid.97

« "Tilldela en primir projektor" sid.97

« "Kalibrera projektorer” sid.97

« "Installera projektorer” sid.98

« "Gora ungefarliga bildjusteringar” sid.98

« "Ansluta projektorer till ett natverk" sid.98

Initiera projektorer

Du maste korrigera skillnader i installningar for alla projektorer.

Gor foljande operationer for alla projektorer:

« Aterstill projektor-instillningarna till deras standardvirden.
@ Aterstill > Aterstill alla

« Aterstill virdena pa menyn Firgenhetlighet till deras standardinstillningar.
@ Utokat > Visning > Firgenhetlighet > Aterstill

o Stéll in instédllningen Justeringsniva till Alla i menyn Fargmatchning och
valj 0 f6r Rod, Gron och Bla.
@ Utokad > Multi-projektion > Grupp. sida vid sida > Skirmmatchning
> Firgmatchning

« Stdll in instdllningen 4K-forbittring till Av.
@ Bild > Bildforbéttring > 4K-forbittring

« Stdll in instdllningen Sleep Mode till Av.
@ Utokad > Drift > Sleep Mode

Tilldela en primar projektor

Vilj en projektor som ska vara grundldggande for justering.

Visa testmonster fran alla projektorer och vilj en som har mindre
fargojamnhet som primar projektor.

$ o Vir rekommendation &r att foljande testmonster visas:
Graskala, Graa filt V, Graa filt H och Vitt

« Nir fjarrkontrollen anvéinds sa rekommenderar vi att samma ID
tilldelas priméra projektorn och fjarrkontrollen for att begransa
styrningsmalet.

Kalibrera projektorer

Gor foljande atgérder pa alla projektorer for att justera fargbalansen och
ljusstyrkan som har férsimrats 6ver tid och minimera fargnyansskillnaden
mellan alla projicerade bilder.

o Utfor lampkalibrering.
@ Aterstill > Lampkalibrering

o Utfor fargkalibrering om du installerat tillvalet external camera.
@ Utokat > Firgkalibrering

o Utfor Fiargenhetlighet om du inte har installerat tillvalet external camera
eller om du inte lyckades med firgkalibreringen.
@ > Utokad > Multi-projektion > Grupp. sida vid sida >
Skarmmatchning > Firgenhetlighet

o Stdll in instédllningen Farglige till Multi-projektion.
@ Bild > Firglige

®  + Virekommenderar att du stéller in Kor regelbundet till Av i menyn
Lampkalibrering. Om du stéller in firgjustering till Pa kan
fargjusteringen i multi-projektion dndras pa grund av automatisk
kalibrering.

« Du kan dven dndra projektorns Férglige med knappen [Color
Mode] pa fjarrkontrollen.



Multi-projektion-funktioner

Installera projektorer

Installera alla projektorer pa en lamplig plats.

Nir du installerar primidra projektorn i mitten kan du kalibrera firger enkelt
eftersom all ojamnhet i mitten av projiceringsomradet minskas.

Gora ungefarliga bildjusteringar

Utfor foljande operationer for alla projektorer for att justera placeringen och
formen for rektangulira projicerade bilder.

Att visa testmonster gor det enklare att justera placeringen av och formen pa

projiceringen.

« Justering av projiceringsplaceringen gors for platsen, vinkeln och
linsforskjutningen.

« Justering av projiceringsstorleken gors for platsen och zoomen.

« Justering av bildfokus gors genom att stélla in fokus.

$ o De projicerade bilderna &r inte stabila direkt efter att projektorn
slagits pa. Vi rekommenderar att projektorn justeras minst 20
minuter efter att du bérjat projicera.
o Vir rekommendation &r att f6ljande testmonster visas:
Graskala, Graa filt V, Graa filt H och Vitt

Nir bildens h6jd med vertikal linsférskjutning justeras ska
justeringen goras genom att flytta bilden nedifrdn och upp.
Om du justerar den uppifran och ned kan bildens position bli
aningen nedflyttad efter justeringen.

Det ar inte att rekommendera att du utfér geometrisk korrigering av
foljande anledningar:

« Bildkvaliteten kan forsamras.

o Om korrigeringsvardet &r for stort kan det bli svart att géra
bildkalibrering.

Ansluta projektorer till ett natverk

Ansluta alla projektorer till ndtverkets hubb med LAN-kablar.

Nir en anslutning upprittas behover en kontroll goras av att alla projektorer
tilldelats sina egna IP-adresser.

%  Om du kombinerar bilder fran flera projektorer i ett nitverk kan du
utse en projektor som "primér" och automatiskt justera alla bilderna sa
att det stimmer 6verens med bilden pa "priméar". Om projektorerna
inte 4r anslutna till ett natverk kan du matcha varje projektors bilder
manuellt.

Bildsammansattning

Du kan skapa en ljus kompositbild och en stor bild frén flera projektorer.
Vilj en justeringsmetod for att sdtta samman bilder, baserat pa din miljo.

o Om du har installerat den externa kameran (tillval) kan du enkelt justera
bilden med hjilp av projektorns meny.

o Om du har installerat en extern kamera (tillval) och programmet Epson
Projector Professional Tool finns att anvinda sa kan du justera bilden
automatiskt genom att anvanda funktionen Camera Assist i programmet
Epson Projector Professional Tool.

« Om du inte har installerat tillvalet external camera eller programmet Epson
Projector Professional Tool inte finns att anvdnda sa kan du justera bilden
manuellt i projektorns meny.

$ Du kan hdmta programmet Epson Projector Professional Tool och dess
manual fran féljande webbplats.

epson.sn

» Relaterade lidnkar

« "Enkel 6verlappning med hjilp av projektorns meny och den externa
kameran (tillval)" sid.99

« "Overlappning med hjilp av programvaran Epson Projector Professional
Tool och kameran (tillval)" sid.99

« "Overlappning med hjilp av projektorns meny (Manuell justering offline)"
sid.100


http://epson.sn

Multi-projektion-funktioner

« "Enkel stapling med hjélp av projektorns meny" sid.104 Bildformat Skarmbredd efter | Skirmhdjd efter | Bredd for
« "Stapling med hjélp av programvaran Epson Projector Professional Tool och helskdrm sammanslagning | sammanslagning | Gverlappning
kameran (tillval)" sid.104 (pixlar) (pixlar) (pixlar)
21:9 2844 1200 996
Enkel overlappning med hjalp av projektorns meny och den 16:6 3200 1200 640
externa kameran (tillval) 31 3600 1200 240
Du kan skapa en horisontell bredbild som projiceras fran tva projektorer med 32:10 3600 1125 240
hjdlp av den externa kameran (tillval). 379 3600 oLz 10

Den hér funktionen ér endast tillganglig nar den externa kameran (tillval) ar

installerad och projektorerna ér anslutna till en fordelare.
a Utfor Starta autojustering. Om projektionslaget inte kan justeras helt

och hallet med hjélp av linsforskjutningsreglaget, flytta projektorerna sa

n Anslut tva projektorer med en LAN-kabel. att det grona monstret och det magenta monstret dverlappar varandra

och blir vita.
a Var noga med att instillningen for DHCP ér paslagen i projektorns

meny Natverk for tvd projektorer. Nir den automatiska justeringen ér klar utfér du Rétt form enligt

instruktionerna pé skarmen.
Vinta 1 minut efter att en IP-adress tilldelats automatiskt.

B Utfor Skirmmatchning for att justera bildernas ljusstyrka och firgton.

B Vilj Utokat > Multi-projektion > Enkel 6verlappning och tryck pa

Overlappning med hjilp av programvaran Epson Projector
[Enter]. Tryck sedan pa [Enter] igen vid behov. ppning JoP prog P )

Professional Tool och kameran (tillval)

Du kan projicera en stor bild fran upp till 15 projektorer med en extern

Vilj instillningen Platsinstillning och ange den priméra projektorns
kamera (tillval) och programmet Epson Projector Professional Tool.

bildformat frin A1 eller B1.

0

B Vilj bildformat i instéllningen Bildformat helskdrm for den
sammanslagna breda bilden.

Se tabellen nedan for att forbereda och mata in videoinnehall som
matchar skairmbredden och skairmhojden for det valda bildformatet.

Bredden for overlappning stélls automatiskt in sa att den motsvarar den
sammanslagna bildens storlek.
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Mer information finns i Epson Projector Professional Tool Operation Guide.

Starta programmet Epson Projector Professional Tool.
Skapa en grupp projektorer pé fliken Layout/Monitoring.

Ange varje projektors placering genom att anvanda Tiling and
Stacking Settings pa skirmen Edit Group.

Starta guiden Geometry Correction Assist - Tiling Function.

Nir guiden ér klar sa ska foljande atgarder utforas vid behov:

« Skirmmatchning for att korrigera tonen och ljusstyrkan for alla projicerade
bilder.

« Punktkorrigering for att justera avstanden i positioner for den projicerade

bilden.
« Skala for att beskdra och/eller skala delar av bilden.

@ » Hur mycket tid som behovs for att automatiskt konfigurera sida vid
sida beror pa layouten och antalet projektorer. Det tar upp till
ungefar 8 minuter.
« Hur mycket tid som behovs for skirmmatchning beror pa layouten
och antalet projektorer. Det tar upp till ungefar 18 minuter.

Overlappning med hjilp av projektorns meny (Manuell justering
offline)

Om du inte har installerat en extern kamera (tillval) eller programmet Epson
Projector Professional Tool inte finns att anvdnda kan du projicera en stor
bild fran upp till 15 projektorer genom att anvinda projektorns meny. Det har
avsnittet forklarar hur du justerar bilderna fran alla projektorer manuellt.

|
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n Vilj instéllningen Projektor-ID och ge varje projektor ett unikt ID for
att styra flera projektorer fran en fjarrkontroll.

a Stdll in fjarrkontrollens ID sa att den matchar projektorns ID for att
endast anvinda den pa en specifik projektor. Tryck pa [ID]-knappen pa
fjarrkontrollen och tryck pa den numeriska knapp som matchar

projektorns ID inom 5 sekunder. (Ange ett ensiffrigt eller tvasiffrigt
tal.)

Vilj instdllningen Multi-projektion i projektorns meny Utokad.

Vilj Grupp. sida vid sida-instillningen pa den priméra projektorn och
tryck pa [Enter].

OO
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Vilj instillningen Sida vid sida for att justera bildernas arrangemang visas dr vid kanterna for det overlappande omrédet mellan de tva
och skapa en stor bild. bilderna.

« Vilj Layoutoch vilj sedan det antal rader och kolumner som du [
stéller in som installningar for Rad och Kolumn.

\

« Nar du har gjort Layout-instillningarna, vilj Platsinstéllning. Valj / \
positionen for varje projicerad bild enligt foljande: Radordning for
att gora en layout med skdrmar uppifran och ned i sekventiell
ordning som borjar med 1 hogst upp, Kolumnordning for att gora
en layout med skdrmarna fran vénster till hoger som borjar med A
till vinster.

I

/N

TIA 1] + Vilj instillningen Overlappningskurva och vilj en grad for det
skuggade omrédet pa projektorerna.

Nar kanterna dr dverlappade, sting av instéllningarna Radguide och

Monsterguide pé varje projektor for att kontrollera den slutliga
m instéllningen.

Vilj instillningen Niva for svart for att gora skillnaden mindre
markbar for de 6verlappande omradena.

« Vilj instdllningarna Layout och Platsinstéllning pa varje projektor » Valj forst Fargjustering.

som du konfigurerar. Justeringsomradena visas baserat pa Edge blending-instillningen.

« Anvind piltangenterna for att vilja vilket omrade du vill justera, och

B Vilj inmatningssignlen for att visa en bild. tryck pa [Enter].

Vilj Edge blending for att justera bildens kanter.

+ Still in instillningen Edge blending pi Overlappning/Niva for svart
och aktivera instdllningarna Radguide och Monsterguide forst.

« Vilj kanten du vill blanda pa varje projektor och still in instédllningen
Overlappning till Pa.

« Vilj Blanda startposition-instillningen och justera blanda
startposition.

« Vilj instillningen Overlappningsomrade och anvind pilknapparna
for att vélja bredd for det 6verlappade omradet sa att de guider som



Multi-projektion-funktioner

Det valda omradet visas i orange. Justera den svarta tonen. » Upprepa dessa steg behov for att justera alla aterstiende
skairmomraden.

o Nir du ar Klar, tryck pa [Esc]-knappen.

g Om det finns omraden dér fiargen inte matchar, vilj Korrigera omrade.
« Vilj forst Genomfor justeringar.

Grénslinjer indikerar var bildoverlappning visas. Linjerna visas
baserat pd Edge blending-instéllningen.

« Anvind piltangenterna for att vdlja vilket gréanslinje du vill justera
och tryck pa [Enter].

Den valda linjen visas i orange.

o Nir flera skdrmar dr 6verlappande sa gors justering baserat pa
omradet med mest dverlappning (det ljusaste omradet).
lustrationen nedan visar att forst ska justering (2) goéras med (1)
och sedan ska justering géras sa att (3) justeras mot (2).

 Anvind pilknapparna for att justera linjens position och tryck sedan
pa [Enter]. Anvand dérefter piltangenterna for att vélja vilken punkt
du vill flytta och tryck sedan pa [Enter].

Den valda punkten visas i orange. Du kan flytta punkten med
pilknapparna.
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@ o Du kan édndra antalet visade punkter med Punkter-
installningen.

« For att fortsitta att flytta en annan punkt s tryck pa [Esc] och
upprepa sedan de foregaende stegen.

o Justera ytterligare en grinslinje genom att trycka péa [Esc] tills
skdrmen visas.

Om projektorerna inte dr anslutna till ett nitverk eller om du vill gora
en manuell justering efter att automatiska justeringar utforts: Vlj
instédllningen Fargmatchning for att justera bildernas ljusstyrka och
fargton manuellt.

« Vilj ett vdrde for installningen Justeringsniva och justera firgtonen
for instdllningen Rod, Gron eller Bla och justera sedan installningen
Ljusstyrka

« Upprepa dessa steg vid behov for justering av varje justeringsniva.

Vilj instdllningen Skala for att vilja sektioner av bilderna.
o Stéll forst in instédllningen Skala till Autom. eller Manuell.

« Vilj instdllningen Skalningsldge och vilj ett av f6ljande alternativ:

« Zooma bild for att behalla bildens bredd-/hojdférhallande nar du
skalar bilden.

o

o Helskidrm for att justera bilden till projektorns skarmstorlek nir du
skalar bilden.

;Q‘
= =ac
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o Vilj en eller flera av foljande skalningsalternativ och justera dem

efter behov:

o - eller + for att skala bilden horisontellt och vertikalt samtidigt.
« Skala vertikalt for att skala bilden endast vertikalt.

« Skala horisontalt for att skala bilden endast horisontellt.

« Vilj instdllningen Klippt justering och anvind pilknapparna for att

justera koordinaterna och storlek pa alla bilder nar du tittar pa
duken.

« Vilj Klippt omrade for att forhandsgranska det klippta omradet du

markerat.
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Enkel stapling med hjalp av projektorns meny « Hur lang tid enkel stapling tar varierar beroende pa

) ) ) . projektorlayouten. Det kan ta upp till ungefir 4 minuter.
Om programmet Epson Projector Professional Tool inte finns att anvidnda

kan du skapa en ljus bild genom att 6verlappa bilder fran upp till 2
projektorer med projektorns meny.

o Om du inte har installerat tillvalet external camera sa ska foljande
installningar justeras manuellt:

« Fokus
e Zoom
I ' « Linsforskjutning
o Geometrisk korr.
o "

Stapling med hjdlp av programvaran Epson Projector

Den hir funktionen ar endast tillganglig nar tillvalet external camera ér Professional Tool och kameran (tillval)

installerad. Du kan skapa en ljus bild genom att 6verlappa bilder fran upp till 15

projektorer med tillvalet external camera och programmet Epson Projector

Professional Tool.

Anslut tva projekt d en LAN-kabel.
n FoTat Tva PEOJERTOTEr e en e Mer information finns i Epson Projector Professional Tool Operation Guide.

g Var noga med att instillningen for DHCP ar paslagen i projektorns
meny Nitverk for tva projektorer. ) — r
Vinta 1 minut efter att en IP-adress tilldelats automatiskt. % n

Starta programmet Epson Projector Professional Tool.

B Vilj Utokat > Multi-projektion > Enkel stapling > Punktkorrigering
och justera bildpositionen, formen och fokus pa en av projektorerna

(den har projektorn blir primar projektor) i menyn Quick Corner. Skapa en grupp projektorer pa fliken Layout/Monitoring.

a Vilj Starta autojustering och olj instruktionerna pa skdrmen. Ange varje projektors placering genom att anvinda Tiling and

Stacking Settings pa skirmen Edit Group.

Nir de automatiska justeringarna har slutférts och om det finns nagra
mellanrum i pixlarna pa de projicerade bilderna ska instillningen
Punktkorrigering justeras manuellt.

Start guiden Geometry Correction Assist - Stacking Function.

Om det finns nagra glapp i pixlarna pa de projicerade bilderna efter att guiden
slutforts sa justera instdllningen Punktkorrigering manuellt.
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Den tid det tar att automatiskt konfigurera stacking beror pa layout

och antal projektorer. Det kan ta upp till ungefir 9 minuter.

Justera farger

Visa testmonster fran alla projektorer for att kontrollera alla fargtoner.

Om du behover justera fargtonen si utfor foljande operationer:

« Justera instdllningarna for Nyans, Mittnad och Ljusstyrka for individuella
bildfarger.
@ Bild > Avancerat > RGBCMY

« Justera bildens 6vergripande fargton.
@ Bild > Vitbalans

Var rekommendation ar att foljande testmonster visas:
Graa filt V, Graa filt H och Vitt



Anvanda external camera

Nar du installerar tillvalet external kamera pa projektorn kan du med hjélp av « Ett i handeln tillgédngligt buntband x 1

foljande funktioner justera bilden.

« Justera bilden automatisk med programmet Epson Projector Professional Nir du har installerat den externa kameran, fiast USB-kabeln pa
Tool (funktionen Camera Assist). projektorns undersida med hjilp av tejpen.

« Skapa en ljus projicerad bild genom att 6verlappa bilderna fran tva
projektorer (Enkel stapling).

« Kontrollera bilden du tog med tillvalet external camera i Epson Web
Control (Fjarrkamera dtkomst).

« Korrigera skillnader i fiargton och ljusstyrka mellan projektorer for att
optimera visningskvaliteten for den kombinerade bilden. (Skirmmatchning)

o Justera fargtonen pa hela skirmen, ndr den har forsamrats 6ver tid

(Féargkalibrering).
Eftersom external camera ar installerad pa projektorn eller linsen sa dr en -
tripod och installationsplats onodiga. Det finns dven ett behov av att justera lﬁ
fokus, vinkel och exponering.
Se i manualen for external camera om installationsmetoden. \VJ

L
« Du kan himta programmet Epson Projector Professional Tool och
manualen fran foljande webbplats.
epson.sn Nir du har anslutit USB-kabelns dnde till projektorn, dra buntbandet
genom projektorns kabelhallare och vik sedan USB-kabeln och fist den

» Relaterade ldnkar med buntbandet.

« "Ansluta till en kamera (tillval)" sid.106

Ansluta till en kamera (tillval)

Du kan ansluta en extern kamera ELPECO1 (tillval) till projektorn for att
justera bilder som projiceras frén flera projektorer.

Nir du har kopplat in den externa kameran ELPECOL1 till din projektor med
hjdlp av bruksanvisningen till ELPECO01, fast USB-kabeln som medf6ljer
ELPECO1 i projektorn enligt bilden.

Innan du borjar ska du se till att du har féljande artiklar:

o Tejp for kabelinfastning x 2


http://epson.sn

Kora lampkalibrering

Lampkalibrering justerar automatisk all skillnad mellan vitbalans och » Schemaldgga automatisk kalibrering genom att markera
ljusstyrkeniva for ljusskéllan. Du ska gora en lampkalibrering med ett intervall Schemainstillningar.
pa 100 timmars projektoranvandning. Du kan dven schemaldgga automatisk

kalibrering eller gora lampkalibreringen manuellt genom att anvinda » Kontrollera den senaste gangen projektorn gjorde en kalibrering i

Sista korningen.

menyerna.
Det ar mojligt att automatisk lampkalibrering inte startar i foljande %  Om du anvinder projektorn kontinuerligt lingre in 24 timmar
forhallanden: eller ofta anvinder snabbavstingning sa viljer du
« Inom 20 minuter efter att projektorn slagit spa. Schemainstillningar for att schemaldgga lampkalibreringen
. . ) N regelbundet.
« Nir snabbavstingning anvands.
« Nir du har anvint projektorn kontinuerligt i mer dn 24 timmar.
« Nir projektorns ljusstyrka automatiskt tonats ned pa grund av hoga Nar du dr Klar, tryck pd [Menu] for att avsluta menyerna.
temperaturer.
» Relaterade ldnkar
n Tryck pa[Menu]-knappen, vdlj menyn Aterstill och tryck pa [Enter]. « "Konfigurera projektorns hindelseschema" sid.146

a Vilj Lampkalibrering och tryck pa [Enter].

Vilj valfri av foljande:
+ Kor lampkalibreringen nu genom att vilja Kér nu.

 Kor lampkalibreringen efter med intervall pa 100 timmars
projektoranvindning genom att vilja Kor regelbundet.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsdkra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig
anvandning genom att uppratta foljande sidkerhetsatgarder:

o Losenordsskydd for att forhindra alla som inte kinner till Isenordet fran
att anvanda projektorn och forhindra férandringar pa startbilden och andra
instéllningar.

Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom projektorn inte kan
anviandas om den blir stulen, och du kan begransa vem som kan anvinda
projektorn.

 Knapplassikerhet for att blockera projektorfunktioner styrda av knapparna
pé kontrollpanelen.
Denna funktion dr anvdndbar vid evenemang och missor nir du vill
inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nér du vill
begriansa knappanvindningen.

o Sakerhetskablage for att fysiskt siakra projektorn pa plats.

» Relaterade ldankar

o "Typer av 16senordsskydd" sid.108

« "Lésa projektorns knappar” sid.110

« "Stanga av knapparna pa fjarrkontrollen” sid.111
« "Montera en Sékerhetskabel" sid.111

Typer av losenordsskydd

Du kan uppritta foljande typer av l6senordsskydd med ett delat 16senord:

o Stromtillforselskydd hindrar anvidndning av projektorn om man inte forst
skriver in ett l6senord. Nér du kopplar in nétsladden och slar pa projektorn
forsta gangen maste du ange rétt 16senord. Detta giller dven for Snabb start
och Sla pa automatiskt.

o Losenord till Anvindarlogoskydd forhindrar att nagon dndrar den
anpassade skidrmen som visas nir projektorn slas pa eller nér ingen signal
matas in. Den anpassade skdrmen avskracker fran stoldférsok genom att
identifiera projektorns édgare.

« Nitverksskydd forhindrar att nagon dndrar projektorns instéllningar for
Nitverk.

« Schemaskydd forhindrar att nagon éndrar projektorns schemainstillningar.

« Losenord for Fjarrkamera dtkomst férhindrar att nagon dndrar
projektorns Fjarrkamera atkomst.

» Relaterade lidnkar

« "Stdlla in ett Losenord" sid.108

« "Vilja typer av 16senordsskydd" sid.109

 "Mata in ett l6senord for att anvinda projektorn” sid.110

Stalla in ett Losenord

Den forsta gangen du anvédnder projektorn maste du stilla in ett 16senord.

Standardldsenordet dr "0000". Andra detta till ett eget 16senord.

n Hall ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.

) [ e
L_J\LQJ“LEJI
C YD

L
Aspect
C )

A/NMute  Split Freeze

Home

Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.

Om Losenordsskydd redan ér aktiverat maste du ange det

korrekta 16senordet for att visa instéllningsmenyn
Losenordsskydd.
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a Vilj Losenord och tryck pa [Enter].

[Lésenordsskydd]

Stromtillforselskydd  Av
Anvindarlogoskydd Ay
Matverksskydd Av

Schemaskydd Ay

Du ser dialogrutan "Andra 16senordet?".

B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Om du viljer Nej, visas installningsmenyn Losenordsskydd igen.

Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen och anvind de numeriska
knapparna for att mata in ett fyrasiffrigt I6senord.

G 2 @)
) ) Ce)
7z Ce) ()

Auto
(Num) |CoaD |(C 1D )

Menu —/—/—. Esc

Losenordet visar **** allt eftersom du matar in. En
konfigurationsdialogruta visas ndr du matat in den fjarde siffran.

B Ange l6senordet igen.

Meddelandet "Det nya losenordet sparas” visas. Om du anger fel
l6senord visas ett meddelande dér du uppmanas att ange 16senordet
igen.

B Tryck pa [Esc] for att aterga till menyn.

Notera losenordet och spara det pé en siker plats.

Valja typer av l6senordsskydd

Efter att du stéllt in ett 16senord far du se den har menyn som later dig viélja
typ av 16senordsskydd.

[Lisenordsskydd]
Stromtillfdrselskydd ®Av

Anvandarlogoskydd Ay
Matverksskydd Ay

Schemaskydd Av

Lésenord

Om du inte ser den hir menyn, hall ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i
fem sekunder tills menyn visas.

o Forhindra otillaten anvdndning av projektorn genom att vélja Pa i
instillningen for Stromtillforselskydd.

« Forhindra dndringar av skirmen Anvédndarlogo eller relaterade installningar
genom att vdlja Pa som instéllning fér Anvindarlogoskydd.

o For att hindra dndringar av nétverksinstéllningar ska du vilja Pa som
instéllning for Natverksskydd.

o For att hindra dndringar av projektorns schemainstéllningar ska du vélja Pa
for Schemaskydd-instéllning.

Du kan fésta klistermarket losenordsskydd pa projektorn som ytterligare ett
stoldavskrackande medel.
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Se till att forvara fjarrkontrollen pa en sdker plats; om du forlorar den Observera

kommer du inte lyckas mata in l6senordet. o Om fel I6senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spérras.” i ungefar 5 minuter och sedan gar projektorn in i
vanteldge. Om detta hiander drar du ut stickkontakten ur eluttaget och
sitter in den igen. Sedan slar du pa projektorn igen. Losenordsskarmen

Mata in ett l6senord for att anvanda projektorn i o, 6 i b e v 4% el

Nir losenordsskdrmen visas, mata in det korrekta losenordet. + Om du har glomt l6senordet ska du notera den "Kod for begiran: xxxxx'
som visas pa skdrmen och kontakta Epson f6r hjalp.

o Om du upprepar processen ovan och matar in fel l6senord 30 ganger i

[Lésenord] rad kommer meddelandet "Projektorns funktioner spérras. Kontakta
. Epson enligt uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan inte
Ange |osenordet. ta emot fler 16senordsinmatningar. Kontakta Epson for hjilp.

Mer information finns i dokumentationen.

Lasa projektorns knappar

Du kan lasa projektorns knappar pa kontrollpanelen for att férhindra nagon
fran att anvanda projektorn. Projektorn kan fortfarande styras med

fjarrkontrollen.
Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen medan du matar in

16senordet med de numeriska knapparna. Tryck pa [Menu]-knappen, vilj menyn Instillningar-menyn och tryck

pa [Enter].

) 2 3
Ca) ) Ce)
7)) C8) C9)

Auto
Num 0/All

Menu _——. Esc

Losenordsskarmen visas.

Om l6senordet dr inkorrekt visas ett meddelande som uppmanar dig att
forsoka igen. Mata in det korrekta 16senordet for att fortsatta.
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a Vilj en av foljande alternativ och tryck pa [Enter]:
o For att lasa alla projektorns knappar, vilj Total spéarrning.

o For att lasa alla knapparna forutom stromknappen, vilj Delvis
spirrning.

Du ser ett bekraftelsemeddelande.

B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Driftspérr-instdllningen verkstalls.

» Relaterade ldnkar
« "Lésa upp projektorns knappar” sid.111

Lasa upp projektorns knappar

Om projektorns knappar har lasts, gér nagot av foljande for att lasa upp dem.

« Hall ned [Enter] pé kontrollpanelen i 7 sekunder. Ett meddelande visas och
laset slapps.

« Vilj Av pa Driftsparr instéllningen i projektorns Instidllningar meny.

@ Instillningar > Spédrrinstéllning > Driftspirr

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.156

For att lasa knapparna pa fjarrkontrollen som visas hdr, tryck och hall pa
knappen [Home] pa fjarrkontrollen under ungefir 5 sekunder.

For att lasa upp knapparna, tryck och hall kvar pa knappen [Home] i 5
sekunder.

(7)) (s ) (9

Auto
(Num) (Coan) (C D)

Color Mode

C_jCe)|Cn)
e Jjl=)

A/V Mute
-

EPSON

Stanga av knapparna pa fjarrkontrollen

Du kan lasa nagra av knapparna pa fjarrkontrollen.

Montera en Sakerhetskabel

Du kan montera sdkerhetskabeln péa projektorn for att motverka stold.
 Anvind sakerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
Microsaver Security System.
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For ytterligare information om Microsaver Security System, besok

Kensington webbsida.
https://www.kensington.com/

 Anvind sakerhetskabelens monteringspunkt pé projektorn for att ansluta
ett vajerlas och sakra den till rummet eller en tung mébel.



https://www.kensington.com/

Anvanda projektorn i ett natverk

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att konfigurera din projektor for anvindning &ver ett nétverk.

» Relaterade linkar

« "Tradbunden nétverksprojektion" sid.114
« "Tradlos natverksprojektion” sid.117

o "Saker HTTP" sid.125



Tradbunden nédtverksprojektion

Du kan 6verfora bilder till din projektor via ett tradbundet natverk. For att
gora detta, anslut projektorn till ditt ndtverk och still sedan in projektorn och
datorn for natverksprojektion.

Vilja tradbundna natverksinstallningar

Innan du kan projicera frdn datorn pa ditt nitverk méste du vilja
Nir du har anslutit och stdllt in projektorn enligt beskrivningen hér, ladda natverksinstéllningar pa projektorn.

ned och installera Epson iProjection (Windows/Mac) fran foljande webbplats.

epson.sn Kontrollera att du redan har anslutit projektorn till ditt tradbundna

nétverk med hjélp av LAN-porten.
Epson iProjection-programvaran stéller in din dator f6r natverksprojektion. SR ¢

Den later dig dven halla interaktiva moten genom att projicera anviandares
datorskdrmar 6ver ett nitverk. Se Bruksanvisning till Epson iProjection

(Windows/Mac) for instruktioner. n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pa [Enter].

» Relaterade ldnkar Bild
« "Ansluta till ett natverk med kabel" sid.114 Tradlos strom Tradlost L...
VT 2 “ PP | T "o Signal Natv.info - Tradlost LAN
« "Vilja tradbundna natverksinstéllningar" sid.114 Natvinfo - LAN m. kabel
Instéllningar Visa QR-kod
Till natverkskonfiguration
Utskad
Ansluta till ett natverk med kabel Nitverk @
For att ansluta projektorn till ett kabelanslutet lokalt natverk (LAN), anvind Information
en 100Base-TX- eller 10Base-T-natverkskabel. For att sidkerstélla korrekt Aterstill

datadverforing, anvind en kategori 5-skdrmad kabel eller bittre.

Anslut den ena anden av natverkskabeln till din natverkshubb, switch
eller router.

} ] ) a Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
a Anslut den andra dnden av kabeln till projektorns LAN-port.

(@)
ohEa < =2 °

°
O
|
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Tradbunden natverksprojektion

B Vilj menyn Grundliggande och tryck pa [Enter].

Grundligg. @
- Projektornamn
Tradlost LAN PJLink-lésenord

Lésenord for Remote

LAN m kabel Kontr.losen f. Web
Moderator-losenord
Meddelande Projektornyckelord Av
Visa nyckelord Av
Ovriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
Aterstdll
Klar

Vilj grundldggande val efter behov.

Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska
tecken for att identifiera projektorn 6ver ett natverk.

PJLink-l6senord later dig mata in ett 16senord upp till 32
alfanumeriska tecken langt, for att anvdanda PJLink protokollet for
projektorkonfiguration.

Losenord for Remote later dig ange ett 16senord med upp till 32
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Grundlidggande kontroll. (Anvindarnamn &r EPSONREMOTE;
standardlosenord ér projektorns serienummer.)

Kontr.l6sen f. Web later dig mata in ett l6senord med upp till 32
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn &ver internet.
(Anvdndarnamn &r EPSONWEB; standardlosenord ar projektorns
serienummer.)

Med Moderator-losenord kan du ange ett fyrsiffrigt I6senord for
atkomst till projektorn som moderator med hjdlp av Epson
iProjection. (Inget 16senord har angetts som standard.)

Projektornyckelord later dig aktivera ett 16senord for att forhindra
atkomst till projektorn av ndgon som inte dr i samma rum. Du méste

ange ett sSlumpmadssigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
iProjection for att fa atkomst till projektorn och dela den aktuella
skdrmen.

« Visa nyckelord later dig vilja om ett projektornyckelord ska visas pa
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson
iProjection.

 Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat for projektorns
nétverksinformation.

@ Anvind skdrmtangentbordet for att mata in siffror och tecken.
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera tecken
och tryck pa [Enter] for att valja dem.

Du kan 4dven ange nummer genom att trycka pa

nummerknapparna medan du héller nere knappen [Num] pa
fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Kabelanslutet LAN och tryck pa [Enter].

Grundldgg. Atergd @

IP-instéllningar
Tradlost LAN Visa IP-adress Ay
IPv6-instéllningar

LAN m kabel 0
Meddelande
Ovriga
Aterstdll

Klar

G Tilldela IP-instéllningar for ditt nitverket vid behov.

« Om ditt nétverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar
for att stalla in DHCP till Pa.
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o Om du stiller in adresser manuellt stéller du IP-instédllningar for
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Ndatmask och
Gateway-adress vid behov.

« Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instéllningar for att stédlla in IPv6-instéllning till Pa, och still sedan
in Automatisk konfig. och Anvind temporir adress-instéllningar
efter behov.

@ For att markera de siffror du vill ha fran tangentbordet som
visas, tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen. For att vélja en
markerad siffra, tryck pa [Enter].

Stall in Visa IP-adress till Av om du vill forhindra att IP-adressen visas
pa skdrmen for LAN-vénteldget och startskirmen.

Nar du ér klar med att vilja installningar, valj Klar och {6l
instruktionerna pa skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Det tradbundna nétverkets installningar ar slutférda nar du ser ratt IP-
adress pa skarmen for LAN-vinteldget.

[LAN]

Projektornamn
SSID
IP-adress -
IP-adress
Nyckelord

Event ID




Tradlos natverksprojektion

Du kan 6verfora bilder till din projektor via ett tradlost natverk.

o For att gora detta maste du installera Epson 802.11a/b/g/n tradlosa LAN-

modul och sedan konfigurera din projektor och dator for tradlos projektion.

Du kan ansluta projektorn till ditt tradlosa ndtverk genom att konfigurera
manuellt med hjilp av projektorns Nidtverk-menyer.

Nir du har installerat den tradlésa LAN-modulen och konfigurerat
projektorn, installera natverksprogramvaran fran Epson Projector Software-
CD-ROM (om tillgangligt) eller himta programvaran om nédvindigt.
Anvind foljande programvara och dokumentation for att konfigurera och
kontrollera nitverksprojektion:

Nir projektorn konfigurerats sa hamta och installera nitverksprogrammet
frén foljande webbplats.

epson.sn

Anvind foljande programvara och dokumentation for att konfigurera och
kontrollera nitverksprojektion:

« Programvaran Epson iProjection (Windows/Mac) later dig hélla interaktiva
moéten genom att projicera anvdndarnas datorskarmar dver ett niatverk. Se
Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for instruktioner.

« Appen appen Epson iProjection (i0S/Android) later dig projicera fran iOS-
eller Android-enheter.
Du kan hiamta Epson iProjection gratis fran App Store eller Google Play.
Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play ar
kundens ansvar.

» Relaterade lankar

« "Installera den tradlosa LAN-enheten" sid.117

o "Vilja tradlosa ndtverksinstallningar manuellt” sid.118

« "Vilja tradlosa natverksinstillningar i Windows" sid.120

« "Vilja tradlosa natverksinstéillningar i Mac" sid.120

« "Stélla in tradlos natverkssakerhet" sid.120

« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.123

« "Anvinda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-dator" sid.123

Installera den tradlosa LAN-enheten

For att anvanda projektorn via ett tradlost nétverk, installera Epson
802.11a/b/g/n tradlos LAN-modul. Installera inte nédgra andra tradlosa LAN-
moduler.

Observera
Avlagsna aldrig modulen nir indikatorn 4r bla eller blinkar eller vid tradlos
projicering. Detta kan skada modulen eller leda till férlust av data.

@ Indikatorn pa tradlés LAN-modul fungerar inte. Se tradlost LAN-
indikator pa projektorn for att kontrollera status for tradlost LAN.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

Anvind en stjarnskruvmejsel for att ta bort skruven som faster den
tradlosa LAN-modulens skydd.
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B Anslut den trddlosa LAN-modulen till USB-A-porten. n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pa [Enter].
Bild
Tradlos strom Tradlost L...
Signal Natv.info - Tradlost LAN
Natv.info - LAN m. kabel
Instéllningar Visa QR-kod
Till natverkskonfiguration
Utbkad
Natverk (]

Information

Aterstall

Sitt pa skyddet som foljer med din trddlosa LAN-modul och fist det pa
plats med skruven.

a Vilj Tradlost LAN pa for instillningen Tradlos strom.
B Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Grundlidggande och tryck pé [Enter].

Grundligy. @
e Projektornamn
Tradlost LAN PJLink-16senord

Lésenord for Remote

LAN m kabel Kontr.losen f. Web
o - = = - = - Moderator-lésenord
Vilja tradlosa natverksinstdllningar manuellt Meddelande Projektornyckelord  Av
Visa nyckelord Av
tvriga Visa LAN-info. Text och QR-kod

Innan du kan projicera fran ditt tradlosa nitverk maste du vilja
nitverksinstillningar pa projektorn. Aterstill

Klar
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Vilj grundldggande val efter behov.

« Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska
tecken for att identifiera projektorn éver ett natverk.

+ PJLink-16senord later dig mata in ett 16senord upp till 32
alfanumeriska tecken ldngt, for att anvanda PJLink protokollet for
projektorkonfiguration.

+ Losenord for Remote later dig ange ett 16senord med upp till 32
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Grundlidggande kontroll. (Anvindarnamn &r EPSONREMOTE;
standardlosenord ér projektorns serienummer.)

+ Kontr.losen f. Web later dig mata in ett l6senord med upp till 32
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn &ver internet.
(Anvindarnamn &r EPSONWEB; standardlosenord ar projektorns
serienummer.)

« Med Moderator-16senord kan du ange ett fyrsiffrigt 16senord for
atkomst till projektorn som moderator med hjdlp av Epson
iProjection. (Inget 16senord har angetts som standard.)

« Projektornyckelord later dig aktivera ett 16senord for att férhindra
atkomst till projektorn av ndgon som inte dr i samma rum. Du méste
ange ett sSlumpmadssigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
iProjection for att fa atkomst till projektorn och dela den aktuella
skdrmen.

« Visa nyckelord later dig vilja om ett projektornyckelord ska visas pa
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson
iProjection.

« Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat for projektorns
nétverksinformation.

@ Anvind skdarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken.
Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera tecken
och tryck pa [Enter] for att valja dem.

Du kan dven ange nummer genom att trycka pa
nummerknapparna medan du héller nere knappen [Num] pé
fjarrkontrollen.

Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pa [Enter].

Grundligg.
. Anslutningsldage Snabb
lTrédlés‘t LAN @ BESS(]
e Sakerhet Oppet
LAN m kabel Losenfras
Kanal Autom. (2,4GHz)
Meddelande SSID-skdrm Av
Visa IP-adress Av
Ovriga IPv6-installningar
Aterstall
Klar

Vilj Anslutningslige-instillningen.

« Snabb later dig ansluta direkt till flera smartphones, surfplattor eller
datorer via tradlés kommunikation.

» Avancerad later dig ansluta till smartphones, surfplattor eller datorer
over en tradlos natverksanslutningspunkt.

@ Nir du 6vervakar eller styr projektorn med hjélp av tradlost LAN
i vanteldge stiller du in Anslutningslige till Avancerat.

Om du valt anslutningsldget Avancerad, vilj Sok efter atkomstpunkt
for att vilja den atkomstpunkt som du vill ansluta till.

Om du maste tilldela SSID manuellt, valj SSID for att ange SSID.

For anslutningslaget Avancerad, tilldela IP-instéllningarna for
nitverket efter behov.

« Om ditt nédtverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar
tor att stalla in DHCP till Pa.
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o Om du stiller in adresser manuellt stéller du IP-instédllningar for
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Ndatmask och
Gateway-adress vid behov.

Valja tradlosa natverksinstédllningar i Windows

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa ndtverket pa din
o Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6- dator.
instédllningar for att stélla in IPv6-instéllning till Pa, och still sedan

in Automatisk konfig. och Anvind temporir adress-instéllningar n For att komma at din tradlosa programvara, Klickar du pa
efter behov. ’

natverksikonen i Windows aktivitetsfalt.

@ For att forhindra SSID eller IP-adressen fran att visas pa skirmen for g Nir du ansluter i liget Avancerad, vilj nitverksnamn (SSID) for det
LAN-vinteldget och startskdrmen, still in SSID-skdrm eller Visa IP- nitverk som projektorn ansluter t)ill
adress till Av. .

Klicka pa Anslut.
m Nir du dr klar med att vilja instéllningar, vélj Klar och folj B icka pa Ansi

instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Valja tradlosa natverksinstédllningar i Mac
@ Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Det tradlosa ndtverkets instéllningar ar slutférda nar du ser ratt IP-
adress pa skidrmen for LAN-vinteldget.

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa natverket i Mac.
n Klicka pa Wi-Fi-ikonen i menyfiltet hogst upp pa skarmen.

[LAN] Nir du ansluter i liget Avancerad, se till att Wi-Fi ar aktiverat och vilj
nétverksnamn (SSID) for det ndtverk som projektorn ansluter till.
Projektornamn
SsID
IP-adress .-

Stalla in tradlos natverkssakerhet

IP-adress
Nyckelord

Du kan stilla in sdkerheten for projektorn som ska anviandas i ett tradlost
nétverk. Stéll in nagot av foljande sakerhetsalternativ for att matcha
instdllningarna som anvénds pa ditt natverk:

e WPA2-PSK-sakerhet *
o« WPA3-PSK-sikerhet **
« WPA2/WPA3-PSK-sikerhet **

Nir du ar klar med de tradlésa instéllningarna for din projektor maste du « WPA3-EAP-sdkerhet **
vadlja det tradlosa nédtverket pa din dator. Starta sedan ndtverksprogrammet for « WPA2/WPA3-EAP-siikerhet **
att skicka bilder till projektorn 6ver ett tradlost natverk.

Event ID
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* Endast tillgdngligt i Snabbanslutningsldge.

** Endast tillgdngligt i Avancerad anslutningslége.

@ Kontakta din ndtverksadministrator fér vigledning att mata in korrekt
information.

Om du vill konfigurera sikerhet med WPA3-EAP eller WPA2/WPA3-
EAP sa kontrollera att din fil med digitalt certifikat ar kompatibel med
projektorregistrering och direkt placerad pa USB-lagringsenheten.

Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].

Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

oe® &

Vilj Siakerhet-instéllningen och tryck pa [Enter].

Grundlagg. Atergd
. Anslutningsldge Snabb

lTrédIﬁSt LAN @ BRI
——————
LAN m kabel Losenfras

Kanal Autom. (2,4GHz)
Meddelande SSID-skdrm A"

Visa IP-adress Av
Ovriga IPv6-installningar
Aterstall
Klar

B Vilj sikerhetsinstillningar att matcha dina natverksinstallningar.

G Gor nagot av foljande i enlighet med den sikerhet du valde.

« WPA2-PSK, WPA3-PSK eller WPA2/WPA3-PSK: Vilj Klart och
t6lj instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instillningar och
stinga menyerna.

+ WPA3-EAP, WPA2/WPA3-EAP: Vilj EAP-instéllning och tryck pa
[Enter].

Vilj protokollet fér autentisering som instillning fér EAP-typ.

Grundlzigg. [EAP-instillning]

[Trﬁdlﬁst CNHY | EAP-typ PEAP

Anvéndarnamn
LAN m kabel Lésenord
Klientcertifikat
Meddelande VYerif. servercert. Av
CA certifikat
Ovriga Radius-servernamn
Aterstill
Klar

8 For att importera ditt certifikat, vilj certifikattyp och tryck pa [Enter].
+ Klientcertifikat {or PEAP-TLS- eller EAP-TLS-typ
 CA certifikat for alla EAP-typer

@ Du kan 4ven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Var
dock noga med att endast registrera en gang, annars kanske
certifikatet inte installeras korrekt.

g Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna péa skarmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.

m Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

@ Vilj certifikat att importera i listan som visas.
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Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange losenordet for

certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.

Vilj dina EAP-instillningar efter behov.

« Anviandarnamn liter dig ange ett anvindarnamn med upp till 64
alfanumeriska tecken. For att ange fler 4n 32 tecken, anvind din
webbldsare. Vid import av ett klientcertifikat stélls namnet pa den
certifikatet utfirdades till in automatiskt.

 Losenord later dig ange ett 16senord med upp till 63 alfanumeriska
tecken for autentisering vid anvindning av PEAP eller EAP-FAST-
typ. For att ange fler an 32 tecken, anvdnd din webblésare.

o Verif. servercert. later dig vilja om du vill verifiera servercertifikatet
nér ett CA-certifikat har stdllts in.

» Radius-servernamn later dig ange det servernamn som ska

verifieras.

Grundldgg.
Tradlést LAN 0
LAN m kabel
Meddelande
Ovriga
Aterstill

Klar

[EAP-instdllning]

Atergd &

EAP-typ PEAP
Anvidndarnamn

Lésenord

Klientcertifikat

Verif. servercert.

CA certifikat
Radius-servernamn

Nir du dar klar med att vilja instéllningar, vilj Klart och {6l;
instruktionerna pé skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga

menyerna.

» Relaterade lankar

« "Klienter och CA-certifikat som stods" sid.122
« "Natverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.167

Klienter och CA-certifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12

Filnamnstillagg PFX, P12

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar

Losenord * Upp till 32 alfanumeriska tecken; obligatoriskt

CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikation Beskrivning

Format X509v3

Filnamnstillagg DER/CER/PEM

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckelldngd 512/1024/2048/4096 bitar

Kodning BASE64/Binary




Tradlos natverksprojektion

Las QR-koden korrekt genom att std ratvinkligt mot skirmen
och nidra nog sa att den projicerade koden passar in i den mobila
enhetens QR-kodldsare. Om du ar {or ldngt borta fran skirmen
kan inte koden lisas.

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Dock
maste du anvdnda din webbléasare for att ange fler én 32 tecken.

Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod ) ' ) - — -
Nir en anslutning har upprittats, vilj menyn Contents fran == och vilj

Nar du har valt projektorns tradlosa natverksinstéllningar, kan en QR-kod sedan den fil som du vill projicera.

visas pa skarmen for att ansluta en mobil enhet med appen Epson iProjection
(10S/Android).

Anvanda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-

o Sakerstall att du har installerat den senaste versionen av Epson dator

iProjection pa enheten.

o Du kan hdmta Epson iProjection gratis frdn App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google
Play ar kundens ansvar.

Du kan stélla in ditt USB-minne som en USB-nyckel for att snabbt ansluta
projektorn till en Windows dator med stod for tradlost LAN. Nér du har

 Nir du anvinder Epson {Projection i anslutningsliget Snabb skapat USB-nyckeln kan du snabbt projicera bilder fran natverksprojektorn.

rekommenderar vi att utféra sikerhetsinstallningar.
Konfigurera USB-nyckel med programvaran Epson iProjection

(Windows/Mac).
Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.
QR-koden visas pi den projicerade ytan. @ Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) f6r
instruktioner.
« Om du inte ser QR-koden, still in Visa LAN-info.-
iﬁzﬁ\}l’lmngen till Text och QR-kod i projektorns Ntverk- a Konfigurera USB-nyckel med Installationsverktyg for USB-nyckel i

@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Grundligg. > Epson iProjection-programmet (Windows).

Visa LAN-info.
« For att dolja QR-koden, tryck pa [Esc]. Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for
o Nir QR-koden ar dold, tryck pa [Enter] for att visa koden. instruktioner.

a Starta Epson iProjection pa den mobila enheten. B Kontrollera att den tradlésa LAN-modulen dr installera i eller inbyggd i
projektorn.

Lds in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att ansluta

den till projektorn. Starta projektorn.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

L0
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Skarmen for LAN-vénteldget visas. Bekrifta att SSID och IP-adressen
visas.

Ta bort den tradlosa LAN-modulen fran projektorns USB-A-port (om
installerad) och sdtta i USB-nyckeln i samma port.

Ett meddelande om att nitverksinformationsuppdateringen ér klar
visas.

Avldgsna USB-nyckeln.

Om projektorn behover den tradlosa LAN-modulen, sitt tillbaka den i
projektorn.

Anslut USB-nyckeln till USB-porten pa datorn.

Folj instruktionerna pé bildskarmen for att installera den nédvandiga
applikationen.

o Om Windows-brandvéggen visar ett meddelande, klicka pa Ja

for att inaktivera brandvéggen.

o Du maste ha administratorsrattigheter for att installera
programmet.

o Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras.

Nar du har projicerat klart (tradlost), vélj alternativet Saker
borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfilt, och avldgsna
sedan USB-nyckeln fran din dator.

@ Du kan behova starta om din dator for att ateraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.



Saker HTTP

Du kan anvinda HTTPS-protokollet for att 6ka sakerheten mellan projektor

B Vilj Ovriga-menyn och tryck pa [Enter].
och en webbldsare som kommunicerar med den. For att gora detta, skapar du

ett servercertifikat, installerar det p& projektorn och slar pé instillningen for
Siker HTTP i projektormenyn for att verifiera tillforlitligheten hos
webbldsaren.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > Siker HTTP

Aven om du inte installerar nagot servercertifikat skapar projektorn
automatiskt ett sjélvsignerat certifikat och tillater kommunikation. Dock,

eftersom detta sjilvsignerade certifikat inte kan verifiera tillforlitligheten fran

en webbldsare, genereras det en varning om serverns tillforlitlighet nar
projektorn anvands fran en webbldsare. Den varningen hindrar inte
kommunikationen.

» Relaterade lankar
« "Importera ett webbservercertifikat med menyerna" sid.125

Importera ett webbservercertifikat med menyerna

Du kan skapa ditt webbservercertifikat och importera det med projektorns
menyer och en extern lagringsenhet.

hiar modellen.

 Du kan anvinda ett USB-minne som extern lagringsenhet for den

 Du kan &ven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Var
dock noga med att endast registrera en gédng, annars kanske
certifikatet inte installeras korrekt.

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pa [Enter].

a Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

SO®0

B 00

Grundligg.
Kommandokommunikat. Skyddad
Tradlost LAN Sadker HTTP Av
Webbservercertifikat
LAN m kabel Web API-install.
Prioriterad gateway Kabelanslute...
Meddelande PJLink Av
AMX Device Discovery Av
Ovriga Crestron Connected
—| Crestron XiO Cloud Av
Aterstall Control4 SDDP Av
Message Broadcasting Av
Klar

Still in Saker HTTP-instéllningen till Pa.
Vilj Webbservercertifikat och tryck pa [Enter].
Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna péa skarmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange losenordet for
certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.

» Relaterade lankar
o "Webbservercertifikat som stods" sid.126



Saker HTTP

Webbservercertifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Webbservercertifikat (Siker HTTP)

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12

Filnamnstillagg PFX, P12

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellingd 512/1024/2048/4096 bitar

Natverksnamn Vérdnamn for natverk

Organisation Valfritt

Losenord * Upp till 32 alfanumeriska tecken; obligatoriskt

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Dock
maste du anvdnda din webblésare for att ange fler an 32 tecken.




Overvaka och kontrollera projektorn

Kontrollera dessa avsnitt for att dvervaka och styra projektorn 6ver ett natverk.

» Relaterade linkar

« "Epson Projector Management" sid.128

« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.129
« "Registrera digitala certifikat fran en webbldsare" sid.138

« "Stdlla in e-postvarningar for projektornitverket" sid.139

« "Stélla in 6vervakning med SNMP" sid.140

« "Anvinda ESC/VP21-kommandon" sid.141

o "PJLink-st6d" sid.142

+ "Crestron Connected-stod" sid.143

« "Anvandning av projektorn med hjilp av Web API" sid.145
« "Konfigurera projektorns handelseschema" sid.146



Epson Projector Management

Programvaran Epson Projector Management (endast Windows) gor att du
kan dvervaka och styra din projektor 6ver nitverket. Se Bruksanvisning till
Epson Projector Management for instruktioner.

Du kan hamta Epson Projector Management fran féljande webbplats.

epson.sn


http://epson.sn

Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Nir du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja a Kontrollera att din dator eller enhet 4r ansluten till samma natverk som
projektorinstédllningar och styra projiceringen med en kompatibel webblésare. projektorn.
Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.
I laget Innehdllsuppspelning kan du ocksé redigera spellistor. B Starta en webbldsare pd datorn eller enheten.
Observera Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-

adress i webblédsarens adressfalt. Néar en IPv6-adress anges, omge

I laget Innehallsuppspelning ta inte bort USB-minnet fran projektorn eller koppla adressen med [ och |.

ifran projektorns stromsladd i f6ljande situationer. Data som sparas pa USB-

minnet kan skadas. Du ser skirmen Epson Web Control.

o Nir skidrmen Spellistor visas .
Beo (L . . o I normalt ldge
o Nar skirmen USB-minnesenhet visas

Epson Web Contral

o Se till att datorn och projektorn ar anslutna till natverket. Vid

projicering av bilder med ett tradlost LAN, anslut i anslutningsldget =
+ Du kan anvinda f6ljande webblasare. — ———
o Microsoft Edge (Windows)
« Safari (Mac, iOS) = — B
o Chrome (Android) e
o Nar du anviander webblésaren, anslut inte med en proxyserver. Det rastpaten st nfermaticn
gér inte att vélja alla menyinstallningar i projektorn eller kontrollera
alla projektorfunktioner via en webblésare. @ g
 Under f6ljande villkor kan du anvdnda en webblésare for att gora a (-7} v B

instéllningar och styra projektionen dven om projektorn ar i
vinteldge (nér den dr avstingd).

Bamats CaTErs Azzess Cradlron Connactas

o Nar instillningen for Vanteldge ér installd p4 Kommunikation pa St ?
@ Utokad > Vinteldge > Viinteldge

o Nir du ansluter till ett tradlost LAN med instéllningen
Anslutningslédge installd pa Avancerat eller nar du ansluter till ett

traidbundet LAN Fidrrst ekt
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > © Fjarrstyr projektorn.
Anslutningslige @ Visar ett testmonster.

o Du kan aven styra projektorn med en webblédsare med appen Epson

AN . @ Tar en bild av den bild som visas fran en fjarransluten plats. Endast
iProjection (i0S/Android).

tillganglig nar Fjarrkamera atkomst ar aktiverad i projektorns meny
Nitverk.

n Kontrollera att projektorn r pakopplad. @ Stiller in detaljerade projektorinstéllningar.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ Oppnar Crestron Connected-driftsfonster. Endast tillganlgig nar du @ Oppnar Crestron Connected-driftsfonster. Endast tillganlgig nar du
staller in Crestron Connected-systemet. staller in Crestron Connected-systemet.

@ Visar projektorns status. @ Stiller in detaljerade projektorinstéllningar.

@ Manovrerar projektorns menyinstallningar med ditt finger eller en @ Visar skirmen Utvecklarens meny.
mus.

€©) Visar ett testmonster.

([0 Registrerar eller raderar data for en spellista p4 USB-minnet.

& Du kan dven kontrollera projektorns loggfiler genom att ange
"https://<projektorns IP-adress>/logs/" i din webbldsares URL-

falt nér du stéller in Dest. sparade loggf. till USB och internt

B Vilj det alternativ som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera.
minne i projektorns meny Utokad.

§ o Du kan behova logga in for att komma at nagra av alternativen
pa skirmen Epson Web Control. Om du ser ett login-fonster;
skriv in ditt anvdndarnamn och 16senord.

« I innehallsuppspelningslige

ik o For att anvédnda alternativet Grundliggande kontroll ar
anvandarnamnet EPSONREMOTE och standardlosenordet
” % @ ar projektorns serienummer.
@ = usa:iv « Nir andra alternativ anvidnds ar anvdndarnamnet
i i it EPSONWEB och standardlésenordet ér projektorns
@'_' ‘_'Q serienummer.
9 ® & o Du kan édndra 16senordet i projektormenyn Nitverk.
Time Table || 0SD ContalPad | | Test Patem @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande
6——- > Losenord for Remote
= e @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande
6 vt oo S50 > Kontr.l6sen f. Web
6- {5 Advanced >
Developer's Meny _0
» Relaterade lankar

« "Webbkontrollalternativ" sid.131
« "Projektorinstillningar - Menyn utokad" sid.160
@ Fjarrstyr projektorn. « "Nétverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.166

@ Viljer spellistan du vill spela och liter dig skapa eller redigera spellistor.
@ Visar skirmen Tidtabell.

@ Manovrerar projektorns menyinstéllningar med ditt finger eller en
mus.

@ Visar projektorns status.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Webbkontrollalternativ @ Pausar eller aterupptar bilder.
@ Visar QR-koden.
Grundliggande kontroll @ Justerar hogtalarvolymen.
Alternativ pa skirmen Grundlidggande kontroll later dig vilja ingdngskalla @ Sok efter kallor.

och styra projektorn.

OSD-styrplatta
% ¢ Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvindarnamn och .
@ l6senord. (Anvindarnamn ir EPSONREMOTE och Alternativ pa skirmen OSD-styrplatta gor att du kan visa projektorns

standardlosenord ir projektorns serienummer.) installningsmenyer och later dig vélja dem genom att flytta fingret eller musen

o Du kan dndra losenordet i projektormenyn Nitverk. pé plattan.

@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Grundliggande >

Lésenord for Remote o_..< — —— @0—@
O s

)
) | 2014 Basie Controd

—E =

\ ©

= = 0O

— HDmI1 HDmMI2 HDBT

o=

T\ b ¢
_/—.

1 E 1P

@ Atergar till skirmen Epson Web Control. e
@ Slar pi och stinger av projektorn @ Atergir till skirmen Epson Web Control.
Vil P 8 Ll prel ' @ Visar projektorns instdllningsmenyer.
aljer inmatningskallan.
© ) & @ Anvind ditt finger eller din mus for att navigera menyerna.
@) Stinger tempordrt av eller slar pa video och ljud. .
@) Aterstiller de valda instillningarna tills dess standardvirde.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

(5] Atergér till foregdende meny. Statusinformation
@ Visar hjalpimnen.

P: Home Status i 1@
TestmoOnster @_ System oK

Skarmen Testmonster visar tillgangliga testmonster och later dig vilja att Source uss
projicera det.

&0

On-ScreenDisplay On

&- ¢ Home Test Pattern Clear -ﬂ
AN Mute Off

Z Intake Air Temp 26.0°C/78.8°F
@_' Internal Temp Lv i
Laser Status On

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.

@ Visar en lista 6ver instédllningar som 6vervakas.

4 @ Visar installningsstatus.

@ Valj for att visa annan statusinformation.

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Visar tillgingliga testmonster; vélj for att projicera ett testmonster.

@ Stinger av visningen av testmonster.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Om du anvénder standardlésenordet (projektorns serienummer) som
l6senord visas en skdrm som ber dig dndra l6senordet innan du kan se
skdrmen Avancerat. Folj instruktionerna pa bildskdrmen for att byta
16senordet.

Fjarrkamera atkomst (endast i normalt lige) '

< Home Fjarrkamera dtkomst

— Fotgraferad bild visas

Vi rekommenderar starkt att 16senordet d4ndras regelbundet for att
forhindra obehorig atkomst till din projektor.

Féfjande funktioner stoppas n3r fotograferingen
startas

Split Screen

Startskarm

AV fud/av

O Te——

—_ e (== -
’ <I8 . >
< o . 100 >
@) Visar bilden du tagit med knappen Fotografera. <5 o e >
@ Tar en bild av den projicerade bilden med tillvalet external camera som &r £
installerad pé projektorn. | - . = >
@ Justerar bildexponeringen. oy
@ Zoomar in och ut pa den bild du tagit. < $ e
Avancerat mamic Contrast of Mol ® High Speed
Skdrmen Avancerat later dig vilja projektorns instéllningar. C - /

Oppnar menyerna.
Visar menynnamnet som du valt.

Anger projektorinstillningarna. (Tillgdngliga installningar skiljer sig at mellan
projektormodeller.)

Laser/laser upp projektorinstillningarna.

®0 o0 ¢e

Uppdaterar projektorinstéllningarna.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Du kan inte dndra f6ljande installning med Epson Web Control. Remote (endast i liget Innehillsuppspelning)
+ Anpassad instéllning f6r Gamma Alternativ pa skdrmen Remote later dig vilja ingangskilla, styra projektorn
« EDID och borja projicera spellistor.
« HDMI-link
 Anvindarknapp e N
o Testmonster ——OE
o Innehéllsuppspelning fooree Saec
« Enkel 6verlappning ——[ oot i boce ]
+ Meddelandeplats =
+ Anvindarlogo e (Vh — T )
« Sprak
« Fjirrkamera atkomst ik i
« Tradlost LAN-diagnos | >
« Sk efter atkomstpunkt i -
o Crestron Connected =
« Event ID . - 5

o HDBaseT-signalniva
« Antenniva

playiist B

$ Du kan endast vilja foljande installningar med Epson Web Control.
o Losen for Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken)

« IPv6-instllningar (manuellt) Atergir till skirmen Epson Web Control.

o HTTP-port (portnummer som anvinds for webbstyrning med Slér pa och stinger av projektorn.
undantag f6r 80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649,

5357, 10000, 10001, 41794)
+ Visa loggar

Viljer inmatningskallan. (Tillgangliga kallor skiljer sig &t mellan
projektormodeller).

Stédnger temporirt av eller slir pd video och ljud.

®0 o0 ¢e

Alternativet Overlagseffekt visas nir den aktuella killan dr nigonting annat &n
USB.

Stanger av Overlagseffekt eller slir pa for att ligga till firg- och formeffekter i
en spellista.

Vid pa slagning visas skairmen Effekter Du kan lagga till fordefinierade

effektfilter for firg och form till en spellista. Du kan ocksé vilja en anpassad
effekt.

@ Anger skirminstéllningarna.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ Visar dina favoritspellistor. Vilj en spellista for att borja projicera.

@ Visar information for spellistan som projiceras.
Ikonerna visar installningarna for spellistan.
7 Overlagseffekter har tillimpats
“: Upprepad uppspelning har tillimpats
==: Spellistans langd
Vilj pilen langst ned till hoger for att visa foljande skdrm.

© Justerar hogtalarvolymen.

Skdrmen visas under projicering av spellista (endast i
innehallsuppspelningslige)

[ v

O+ IC—I - )o

@ Stoppar projektionen.

@ Stanger temporirt av eller slar pa video och ljud. Ljud och video fortsétter dock
att koras sé att du inte kan dteruppta projektionen vid den punkt du aktiverade
den hir funktionen.

@ Justerar hogtalarvolymen.
o

Oppnar skidrmen Effekter. Du kan vilja forinstillda effekter eller vilja
individuella filter for ljusstyrka, firg och formeffekt.

Spellista (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skirmen Spellista later dig vilja spellistan du vill spela fran
listan och skapa eller redigera spellistor.

— Praylts +o—)
g playlist A
9

1 1 >y B

-

= playlist B
2 2 | &
’ playlist C
3 . 3 o e

playlist D

4 4 D e

@ Atergar till skirmen Epson Web Control.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ Borjar projiceringen av spellistan. Redigerar namnet pa spellistan.

Ikonerna visar instéllningarna for spellistan. Viljer om du vill aktivera upprepad uppspelning eller inte.

0 Qe

" : Nummer som tilldelats dina favoritspellistor Registrerar spellistan som favoriter
'+ Upprepad uppspelning har tillimpats Nir du registrerar favoriter kan du snabbt starta uppspelningen av

7 Overlagseffekter har tillimpats favoritspellistan med skrimen Remote eller fjarrkontrollen.
@ Oppnar menyn som later dig redigera, kopiera, registrera till dina favoriter eller @ Visar de bilder eller filmer som du har lagt till i spellistan. Spellistan spelar
ta bort spellistan. bilderna eller filmerna i tur ordning.
Nir du viljer Redigera eller Duplicera, visas skirmen Redigera spellista. © Ligger till bilder eller filmer i spellistan.
@ Oppnar skirmen Ny spellista dir du kan skapa en ny spellista. @ Tar bort bilder eller filmer fran listan.
@ Oppnar skirmen Byta bild.
Skirmen Ny spellista/redigera spellista (endast i Du kan ange tidsintervallet for att byta till nasta bildfil. Du kan ocksa vilja en
Innehallsuppspelningsliget) overgangseffekt.
© Oppnar skirmen Effekter.

i s g Du kan ligga till fordefinierade effektfilter for farg och form till en spellista. Du

— ._/—_ B kan ocksa vilja en anpassad effekt.

Repest. ‘Ol— € Forhandsgranskar spellistan.

USB-minnesenhet (endast i liget Innehallsuppspelning)

Alternativ pa skirmen USB-minnesenhet later dig ladda upp data for en
spellista till USB-minnet eller ta bort informationen pa USB-minnet.




Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

' Du kan ladda upp filer i formatet .avi, .jpeg (.jpg), .png, .bmp, eller .gif. Tidtabell (endast i liget Innehallsuppspelning)
Om du vill lagga till .mp4- och .mov-filer till spellistan kan du anvinda Alternativ pa skirmen Tidtabell later dig aktivera eller inaktivera de angivna
programmet Epson Projector Content Manager eller Epson Creative tidtabellfunktionerna.

Projection-appen.

o_'." Home Time Table
‘ '—.l ) Home USB Memeory Device
Time Table ‘.- _@
Time Table (2018/02/19)
07:00-12:00 1 playlist A
> 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C
B playiistB ;&3 ¢y oo A\
@ Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Kopierar bilder eller filmer som du vill ligga till i spellistor till ett USB-minne. © Atergar till skirmen Epson Web Control.
@ Raderar bilder eller filmer p4 USB-minnet. @ Slar pa och stinger av tidtabellen.

Du kan specificera nir alla spellistor borjar och slutar genom att

anvinda funktionen tidtabell i programmet Epson Projector Content
Manager.

For information, se Epson Projector Content Manager-bruksanvisning.



Registrera digitala certifikat fran en webblasare

Du kan registrera de digitala certifikaten pa projektorn for att tillhandahalla Du ser skairmen Epson Web Control.
sakerhet for dina presentationsfiler.

Epson Wab Conlral

Du kan ocksa registrera de digitala certifikaten i projektormenyn

Nitverk. Var dock noga med att endast registrera en gang, annars

kanske certifikatet inte installeras korrekt. @J
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > EAP-

instéllning > Klientcertifikat Beko Contl QD Cone P4
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > EAP-

instéllning > CA certifikat = E=
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga > -
Webbservercertifikat TostPattom Status Inormation

S
Kontrollera att din digitala certifikatfil a&r kompatibel med

projektorregistrering.

Crestron Connected

Kontrollera att projektorn ar pakopplad. {0 Al >

Starta din webbldsare pa en dator eller enhet som ar ansluten till
nétverket.

Ga till skarmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP- B Valj Avancerat.
adress i webbldsarens adressfalt.

% * Dukan behova logga in innan du ser skdrmen Avancerat. Om
du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvindarnamn och
l6senord. (Anvandarnamn ar EPSONWEB och
standardlsenord dr projektorns serienummer.)
o Du kan éndra losenordet i projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Till natverkskonfiguration > Grundliggande
> Kontr.losen f. Web

B Vilj den certifikatfil som du vill registrera.
Ange losenordet i rutan Losenord och klicka sedan pa Skicka.

Nir du slutfort registreringen av certifikatet, klicka pa Anvinda, for att
bekrifta dina dndringar och slutfora registreringen.



Stdlla in e-postvarningar for projektornatverket

Du kan stilla in projektorn att skicka e-postvarningar 6ver ndtverket om det 8 Vilj ett adressfilt, skriv in e-postadresserna och vilj de e-postvarningar
uppstar problem med projektorn. som du vill ta emot. Upprepa denna process for upp till tre adresser.
n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pa [Enter]. g Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vilj Klar och folj

instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
a Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck péa [Enter]. menyerna.

B Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter]. Om ett kritiskt problem slar av en projektor kanske du inte far nigon

e-postvarning.

» Relaterade ldnkar
« "E-postvarningar for nitverksprojektor” sid.139
« "Projektorinstéllningar - Menyn utékad" sid.160

E-postvarningar for natverksprojektor

Nir ett problem uppstar med en projektor i ett ndtverk och du har valt att ta
emot e-postvarningar, far du ett e-postmeddelande med foljande information:

« Den e-postadress som stillts in som avsandare i Fran
« Epson Projector i amnesraden

Still in Meddel. om e-post till Pa. « Namnet pa projektorn dér problemet uppstatt
o IP-adressen pa den berdrda projektorn

Skriv in IP-adressen i alternativet SMTP-server. « Detaljerad information om problemet i fraga

@ Anvind inte "127.x.x.x" (dar x dr ett nummer fran 0 till 255) for
SMTP-server.

a Vilj ett nummer f6r SMTP-serverns Portnummer, fran 0 till 65535
(standardvirde ar 25).

Ange den e-postadress som ska anges som avsidndare i Fran.



Stalla in overvakning med SNMP

Nitverksadministratorer kan installera SNMP-programvara (Simple Network P4 Nir du ér klar med att vélja instéllningar, vélj Klar och fol]
Management Protocol) pa nitverksdatorer sa att de kan 6vervaka projektorer. instruktionerna pé skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga
Om ditt ndtverk anvinder den hér programvaran kan du stélla in projektorn menyerna.

for SNMP-6vervakning.
n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pa [Enter].
a Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

B Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Stéll in SNMP till Pa.

Ange upp till tva IP-adresser for att motta SNMP-meddelanden som
instéllning for IP-adr.1 f. trap och IP-adr.2 f. trap dar 0 till 255
anvands for varje adressfalt.

@ Anvidnd inte adresserna: 224.0.0.0 till 255.255.255.255. Den hér
projektorn stoder SNMP-agent version 1 (SNMPv1).

a Ange SNMP Gemensamt namn med upp till 32 alfanumeriska tecken.



Anvanda ESC/VP21-kommandon

Du kan styra projektorn fran en extern enhet med ESC/VP21. I f6ljande bild visas projektorsidan till vanster och datorsidan till hoger:

» Relaterade lankar RS-232C
o "ESC/VP21 Kommandolista" sid.141

" "o 10JCJ0J0)
Sladdtyper"” sid.141 ° |lemeod| ©

ESC/VP21 Kommandolista

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slas strommen pa och
uppvarmningslédget startas. Nér projektorns strom slas pa, returneras ett kolon

H:H (3Ah). GND 5 5 GND
. . . TD 3 3 TD
Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar ett ><
"o . RD 2 2 RD
:" och tar sedan emot ndsta kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt visas ett
felmeddelande och ett ":" returneras.

Signalnamn Funktion
Du kan kontrollera de tillgangliga kommandona i projektorns Specifications. GND Signalledningens jord
TD Sander data
RD Tar emot data
Sladdtyper

Seriell anslutning Kommunikationsprotokoll

« Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane) « Standard &verféringsinstillning: 9600 bps

« Projektoringangens namn: RS-232C » Dataldngd: 8 bitar

« Kabeltyp: Crossover-kabel (nollmodem) * zaritelt): Ingin
« Stoppbit: 1 bit

« Flodeskontroll: Ingen



PJLink-stod

PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information « EPSON L570U

System Industries Association) som ett standardprotokoll for att styra

néitverkskompatibla projektorer som en del av deras anstrangningar for att » Relaterade lénkar

standardisera styrprotokoll f6r projektorer. « "Anvinda projektorn i ett natverk" sid.113

Projektorn 6verensstimmer med den PJLink Class2-standard som etablerats
av JBMIA.

Portnumret som anvands f6r PJLink sokfunktion ar 4352 (UDP).
Du maste utfora nitverksinstillningar innan du kan anvénda PJLink.

Den 6verensstimmer med alla kommandon férutom féljande kommandon
som anges av PJLink Class2, och 6verensstimmelse har bekraftats av PJLink
verifiering av standardanpassning.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

o Icke-kompatibla kommandon

Funktion PJLink-kommando
Ljud av-inst. Still in avslagning av bild | AVMT 11
Still in avslagning av ljud | AVMT 21

« Ingangsportar och nummer pa motsvarande ingangskalla

Namn pa ingangsport Nummer for ingangskalla
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
HDBaseT 56

o Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn"
EPSON

» Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"
« EPSON L775U/L770U


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron Connected-stod

Om du anvinder Crestron Connected-nitverkskontroll och styrningssystem
kan du stdlla in din projektor f6r anvdndning i systemet. Crestron Connected
later dig styra och 6vervaka projektorn via en webbldsare.

@ « Du kan inte anvéinda funktionen Message Broadcasting-funktionen i
Epson Projector Management nar du anvander Crestron Connected.

o Under foljande forhéllanden kan du styra projektorn éven om den ar

i vanteldge (ndr strommen ar avstangd).

o Nir instéllningen for Vinteldge ér installd p4 Kommunikation pa
@ Utokad > Vinteldge > Vinteldge

o Nir du ansluter till ett trddlost LAN med installningen
Anslutningslige instilld pa Avancerat eller nir du ansluter till ett
traidbundet LAN
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN >
Anslutningslige

For mer information om Crestron Connected, besok Crestrons webbplats.
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

For att 6vervaka enheter i systemet kan du anvidnda Crestron RoomView
Express eller Crestron Fusion fran Crestron. Du kan kommunicera med
supporten och skicka nodmeddelanden. Besok foljande webbplats for mer
information.

http://www.crestron.com/getroomview

I dessa anvisningar beskrivs hur du utfor funktioner pa din dator med en
webbldsare.

» Relaterade ldnkar
« "Konfigurera Crestron Connected-stod" sid.143
« "Projektorinstéllningar - Menyn utdkad" sid.160

Konfigurera Crestron Connected-stod

For att stdlla in din projektor for 6vervakning och kontroll med hjélp av ett
Crestron Connected-system, kontrollera att din dator och projektorn &r
anslutna till natverket.

Om du ansluter tradlost, stdll in projektorn med Avancerat
nétverksanslutningslage.

00 ® 0

Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Ndtverk-menyn och tryck pa [Enter].
Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vilj Ovriga-menyn och tryck pa [Enter].

Grundldgg.
Kommandokommunikat. Skyddad
Tradlost LAN Sdker HTTP Av
Webbservercertifikat
LAN m kabel Web APIl-install.
Prioriterad gateway Kabelanslute...
Meddelande PJLink Av
. AMX Device Discovery Av
Ovriga Crestron Connected
| Crestron XiO Cloud Av
Aterstall Control4 SDDP Av
Message Broadcasting Av
Klar

Stdll in Crestron Connected-instillningen till Pa for att tillata att
projektorn upptécks.

Nir du dr klar med att vilja instéllningar, vélj Klart och {6l;
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Stang av projektorn och sla pa den igen for att aktivera instéllningen.

Starta din webbldsare pa en dator eller enhet som ar ansluten till
nétverket.

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webbldsarens adressfilt.


https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron Connected-stod

Vilj installningar Crestron Connected. Besok Crestron webbplats for
mer information.



Anviandning av projektorn med hjalp av Web API

Du kan anvinda webb-API for att kora projektorn i
Innehallsuppspelningslage. Se Web API Specifications for Projectors for
detaljer.

o Du kan autentisera webb-API-kommunikation med API-

autentisering (Sammanfattad autentisering).
 Anvindarnamnet for API-autentisering ir EPSONWEB. Anviand
losenordet som é&r instillt for Kontr.losen f. Web.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande >
Kontr.losen f. Web

» Relaterade lankar
« "Aktivering av webb-API" sid.145

Aktivering av webb-API

Du kan aktivera webb-API frdn en webbldsare.
n Vilj Utvecklarens meny pa Epson Web Control-skirmen.

a Still in Aktivera API till Pa.



Konfigurera projektorns handelseschema

Du kan schemalédgga upp till 30 handelser som ska ske automatiskt pa din B Vilj Ligg till ny och tryck pa [Enter].
projektor, sisom att sitta pa/av projektorn eller vixla den ingédende kallan.
Projektorn utfor det valda eventet pa det specificerade datumet och tiden
utefter schemat du konfigurerat.

A\ Varning

Placera inga brannbara foremal framfor linsen. Om du schemalédgger projektorn att
starta automatiskt kan brannbara foremal framfér linsen bérja brinna.

0505 0508 0507 05-08 0508 05-10 0511

@ o Om du stallt in ett l6senord for Schemaskydd, sting forst av ditt
Schemaskydd.

n Stéll in datum och tid i Datum & tid-menyn.

a Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].

B Vilj Schemainstillningar och tryck pa [Enter].

a Vilj Schema och tryck p4 [Enter]. G Vilj den aktivitet du vill utfora.




Konfigurera projektorns handelseschema

Vilj datum och tid da du vill att aktiveten ska ske.

8 Vilj Spara och tryck pa [Enter].

Den schemalagda handelsen visas pa skdrmen med ikoner som visar
héndelsens status.

o -: giltigt schema
;
: aterkommande schema
l: ej giltigt schema
@ For nirvarande valt datum (gulmarkerat)
@ [E: engangsschema
[ : sterkommande schema

E=: schema for vénteldge (sitter kommunikation pé/av under vinteldge)
B ¢j giltigt schema

For att redigera ett schemalagd handelse, vilj schemat och tryck pa
[Esc].



Konfigurera projektorns handelseschema

@ Vilj ett alternativ frdn den visade menyn.
 Redigera later dig dndra handelsens information eller datum och tid.

o Ligg till ny later dig latta till en ny hdndelse pa samma dag som
redan har en schemalagd hindelse.

m Vilj Klar for att stinga skirmen Schemainstéllningar.

For att radera alla schemalagda handelser, vilj Aterstill.

» Relaterade linkar
« "Instéllning av datum och tid" sid.41
« "Vilja typer av 16senordsskydd" sid.109



Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma &t projektorns menysystem och dndra projektorinstallningarna.

» Relaterade linkar

« "Anvinda projektorns meny" sid.150

« "Anvinda skdrmtangentbordet” sid.151

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.152

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.154

« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.156
« "Projektorinstéllningar - Menyn utdkad" sid.160

« "Projektorns natverksinstéllningar - Ndtverksmeny" sid.165

o "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny" sid.174

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.177

« "Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)" sid.179



Anvanda projektorns meny

Du kan anvinda projektorns menyer for att justera instéllningarna som styr
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skdrmen.

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vanster. Instéllningarna for varje meny visas till hoger.

a For att dndra installningarna i den visade menyn, tryck pa [Enter].
B Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i instédllningarna.
a Nar du dndrat klart instéllningarna i en meny, tryck pa [Esc].

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Anvdanda skdarmtangentbordet

Du kan anvinda skiarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken.

Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera den siffra eller
det tecken du vill mata in och tryck pa knappen [Enter].

@ Varje gang du trycker pa CAPS-tangenten véxlar bokstaver
mellan stora och smé. Varje gang du trycker pd SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck pa Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

» Relaterade lankar
« "Tillganglig text med skarmtangentbordet” sid.151
« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.129

Tillgdanglig text med skarmtangentbordet

Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skdrmen.

Texttyp Information

Nummer 0123456789

Alfabetet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symboler 1"#8% &' () +,-./:5<=>2@[\]
A | }~




Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny

Instédllningarna pa Bildmenyn later dig justera bildkvaliteten for den aktuella
ingangskalla som anvinds. De tillgangliga instdllningarna beror pa den
nuvarande ingéngskallan.

For att dndra instéllningarna for en ingaende kalla, se till att kdllan 4r ansluten

och vilj den kallan.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Fargtemperatur

Stéller in fargtemperatur beroende pa det
farglage du har valt. Hogre varden tonar
bilden bla och ldgre varden tonar bilden
rod.

Tillgangligt néar Fargfilter inte r installt
pa Varm vit eller Kall vit.

G-M-korrigering

G-M-korrigering: for finjustering av
fargtonen. Hogre virden tonar bilden
gron och lagre virden tonar bilden rod.

Anpassat

Anpassat: Det gar att justera offset och
gain for de enskilda komponenterna R
(r6d), G (gron) och B (bla).

Bildférbattring

Justerar bildens upplevda upplosning:

4K-forbattring

Du kan projicera en bild med fordubblad
upplosning genom att diagonalt skifta 1
pixel med 6kningar om 0,5 pixlar. En
hogupplost bildsignal projiceras med fina
detaljer.

Du kan inte vilja den har instédllningen
nér Bildformat-instéllningen ar installd
till Ursprunglig i projektorns meny
Signal.

Forinst. Bildldgen

Forinst. Bildldgen: véljer instillningar
som forberetts i férvdg som instéllningar
for Brusreducering, MPEG-
brusreducering och Detaljforbittring.

Avlags.
sammanflatn.

(For imatad
sammanflatad
signal [1080i])

Avlidgs. ssmmanflitn.: stiller in om
sammanfldtade-till-progressiva signaler
ska konverteras for vissa videobildstyper.

o Av: for videobilder i hog hastighet.
« Video: laget for allmidnna videobilder.

« Film/Auto: f6r filmer, datorgrafik och
animering.

Instéllning Alternativ Beskrivning

Farglage Se lista 6ver Justerar den generella mattnaden av
tillgdngliga bildernas farger for olika bildtyper och
farglagen miljoer.

Ljusstyrka Varierande nivaer | Gor den allménna bilden ljusare eller
ar tillgdngliga morkare.

Kontrast Varierande nivéer | Justerar skillnaden mellan ljusa och
ar tillgdngliga morka omraden i bilden.

Fargmittnad Varierande nivder | Justerar intensiteten av bildens firger.
ar tillgangliga

Férgton Varierande nivaer | Justerar balansen mellan gron till
ar tillgangliga magenta firgskalan i bilden.

Skérpa Varierande nivéer | Justerar skdrpan eller mjukheten i
ar tillgdngliga bilddetaljerna.

Vitbalans Justerar bildens &vergripande fargton.




Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Brusreducering

Brusreducering: minskar flimmer i
analoga bilder.

Det hir objektet dr inaktiverat i foljande
fall:

« En bild som har en upplosning som
overstiger 2k har matats in

o 4K-forbittring ar installt pa nagot
annat 4n Av

o Forinst. Bildldgen ér installt pa Av

Instillning

Alternativ

Beskrivning

MPEG-
brusreducering

MPEG-brusreducering: minskar
flimmer i MPEG-bilder.

Det hir objektet 4r inaktiverat i f6ljande
fall:

« En bild som har en upplésning som
overstiger 2k har matats in

« 4K-forbittring ar instillt pd nagot
annat dn Av

o Forinst. Bildldgen &r instillt pa Av

Scen-anp.bar
gamma

Scen-anp.bar gamma: Justerar firgen
enligt scenen och ger en mer levande
bild. Vilj ett stort tal for att forstarka
kontrasten.

Gamma

Gamma: justerar fargskillnaden genom
att valja ett av virdena for
gammajustering eller genom att hdnvisa
till ett gammadiagram. Vilj Aterstill for
att aterstélla alla instdllningar till
standardinstillningarna.

RGBCMY

RGBCMY: justerar nyansen, mittnaden
och ljusstyrkan individuellt for varje farg
R (r6d), G (gron), B (bla), C (cyan), M
(magenta) och Y (gul).

Dynamisk kontrast

Av
Normal
Hog hastighet

Justerar projicerad luminans baserat pa
bildens ljusstyrka.

Super-resolution

Super-resolution: minskar oskirpa vid
projicering av bilder med 1&g upplésning.
Den hir punkten ér inaktiverad nir
instéllningen Forinst. Bildldgen ar
instilld pa Av.

Aterstall (Bild-
menyn )

Aterstiller alla justeringsvirden pa
menyn Bild for det valda farglaget till
deras standardinstallningar.

Detaljforbattring

Detaljforbattring: skapar en mer
eftertrycklig textur och materialkénsla for
bilden.

Den hir punkten dr inaktiverad nér
instillningen Forinst. Bildldgen &r
instélld pa Av.

Aterstall
(Bildforbattring)

Du kan aterstilla instéllningarna for
Bildforbittring till
standardinstallningarna.

Du kan inte vdlja den hir instdllningen
nér instillningen Forinst. Bildldgen ar
installt till Av.

Avancerat

Viljer detaljerade bildinstallningar:

@ o Instéllning for Ljusstyrka paverkar inte ljuskéllans ljusstyrka. For att
andra ljuskallans ljusstyrka, vilj Instidllning for ljusstyrka.

@ Instillningar > Instéllning for ljusstyrka

» Relaterade lidnkar
« "Tillgdngliga farglagen" sid.65




Insignalinstallningar - Signalmenyn

Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt
insignalinstdllningarna. Om du behéver justera instdllningarna kan du
anvanda Signal menyn. De tillgdngliga instdllningarna beror pa den
nuvarande ingéngskallan.

« USB
« LAN

Det gér inte att vilja installningar pd menyn Signal nir den aktuella
ingaende kallan ar nigon av f6ljande:

For att dndra instillningarna for en ingaende kalla, se till att kdllan dr ansluten

och vilj den kallan.

Instillning Alternativ Beskrivning

Slackning Over Doljer ett omrade av den projicerade
Under bilden som du valt med pilknapparna.
Vinster Tillganglig nar Innehallsuppspelning ér
Hoger instéllt pd Av i projektorns Instillningar.

Fargomrade Automatiskt Staller in konverteringssystemet for
BT.709 fairgomradet.
BT.2020 Inte tillgdngligt nar Fargldge ar installt pa

BT.709 eller DICOM SIM

Dynamiskt omféng

Dynamiskt omfing

Andrar intervallet for morka och ljusa
omraden i bilder; vilj mellan
Automatiskt (rekommenderas), SDR,
HDRI10 eller HLG.

Signalstatus

Visar den upptickta bildsignalen.

HDRI10-installning

Andrar PQ-kurvan (Perceptual
Quantizer) f6r det dynamiska omradet
med hjilp av HDR PQ-metoden.

Den hir instéllningen visas bara nar
Dynamiskt omfang ar installt pa
Automatiskt och Signalstatus ar installt
pa HDRIO, eller nidr Dynamiskt omfing
ar instéllt p4 HDR10.

HLG-instéllning

Andrar HLG-kurvan (Hybrid Log
Gamma) for det dynamiska omradet
med hjélp av HDR HLG-metoden.

Den hir instéllningen visas endast nar
Dynamiskt omfang ar instillt pa
Automatiskt och Signalstatus ar installt
pé HLG eller ndr Dynamiskt omfang dr
instdllt pa HLG.

Instillning Alternativ Beskrivning

Bildformat Se listan med Staller in forhéllandet mellan bredd och
tillgingliga bredd- | hojd (bredd-till-h6jd-férhallandet) for
/héjdforhallanden. | den valda ingangskallan.

Overscan Automatiskt Andrar det projicerade bildférhéllandet
Av for att visa kanterna automatiskt eller
4% med en justerbar procent.
89% Automatiskt ar endast tillgdngligt nir

ingdngssignalen d&r HDMI.

Avancerat

Videorackvidd

Stéller in videordckvidden sa den

matchar instéllningen for

ingangskallakalla.

« Begrinsad (16-235): for ljusstyrkan
16-235.

o Full (0-255): for ljusstyrkan 0-255.




Insignalinstallningar - Signalmenyn

Instéllning Alternativ Beskrivning

EDID Beskriver visningsfunktioner fér din
projektor till HDMI- eller HDBaseT-
videokillor. Andra den hir instéillningen
vid behov beroende pa uppldsningen hos
den aktuella ingangskallan.

Skala Varierande Nir du anvénder flera projektorer for att
alternativ for projicera en bild ska du justera skalan f6r
skalning bilden som visas av varje projektor.

HDMI IN EQ-nivd | HDMI1 Staller in niva f6r ingdende HDMI-signal
HDMI2 beroende pa de enheter som dr anslutna

till HDMI-porten. Om det uppstar stora
storningar i bilden eller om ett fel
uppstar som till exempel att ingen bild
projiceras, andra instéllningen.

Du kan vilja instéillningarna fér enskilda
ingangskallor utan att dndra
ingangskallan.

HDMI Out- Av Justerar signalintensitetinmatningen fran

intensitet Lig HDMI Out-porten. Andra den hir
Medi instdllningen nér du inte kan visa

f tum bildutgdngen fran HDMI Out-porten
Hog korrekt.
Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn

Signal till standardinstéllningarna.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse

Instillning

Alternativ

Beskrivning

projektorfunktioner.
Instéllning Alternativ Beskrivning
Geometrisk korr. Justerar bildens form till rektangulér.
Av Avbryter tillfalligt den geometriska
korrigeringen.
H/V keystone Korrigerar horisontella och vertikala

sidor manuellt.

Vertikal keystone: liter dig korrigera
den vertikala sidan manuellt.

V-balans: later dig korrigera den
vertikala balansen manuellt.

Horisontal keystone: later dig korrigera
den horisontella sidan manuellt.
H-balans: later dig korrigera den
horisontella balansen manuellt.

Vigg med horn

Vigg med horn: korrigerar hornen och
sidorna pa en bild som projiceras pa en
bojd yta med réta vinklar.

Punktkorrigering

Korrigerar hornen och sidorna av en bild
som projiceras pa en krokt yta. Detta ar
inte tillgangligt nar Positionskalibrering
ar installt till Pa och du har migrerat fran
Punktkorrigering i Enkel stapling-
instéllningen i Utokat-menyn .

Minne

Spara anpassade uppsattningar med
instéllningar till minnet.

» Ladda minne: Du kan ladda det
sparade minnet. Instdllningarna som
tillimpas pa den aktuella bilden ersitts
av instdllningarna i minnet.

« Spara minne: sparar den nuvarande
formen av en bild som du har justerat.

« Radera minne: raderar ett sparat
minne.

+ Andra namn pa minne: byter namn
pa ett sparat minne.

« Aterstill minne: Aterstiller alla
sparade minnen.

Split Screen

Delar upp visningsomradet horisontellt
och visar tva bilder sida-vid-sida (tryck
pé [Esc] for att dngra Split Screen-
visning).

Instéllningar visas bara nar
Innehallsuppspelning ér instéllt till Av i
projektorns Instillningar.

Quick Corner

Quick Corner: vilj for att justera bildens
form och riktning med en interaktiv
skarm.

Krokt yta

Krokt yta: korrigerar hornen och sidorna
pa en bild som projiceras pd en krokt yta.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Volym

Varierande nivaer
ar tillgangliga

Justerar volymen pé projektorns
hogtalarsystem.

Du kan dven justera volymen pa externa
hogtalare.

Instéllningsvardena sparas for varje kalla.

Inte tillgdngligt nér installningen for
Ljudutgangsenhet ér installd pa A/V-
system.

@ Instillningar > HDMI-link >
Ljudutgangsenhet

Instillning

Alternativ

Beskrivning

HDMI-link

Justerar alternativen for HDMI-lank

Enhetsanslutningar

Enhetsanslutningar: listar enheter som
ar anslutna till HDMI-porten.

Installningen visas bara nir HDMI-ldnk
ar instélld till Pa.

HDMI-link

HDMI-lank: aktiverar eller inaktiverar
HDMI-lank-funktionerna.

Ljudutgédngsenhet

Ljudutgangsenhet: viljer om du vill
mata ut ljud frén de inbyggda hogtalarna
eller ett anslutet ljud/video-system.

Instéllningen visas bara nair HDMI-ldnk
ar installd till Pa.

Sla pa lank

Sla pa lank: kontrollerar vad som hinder
nér du slar pa projektorn eller en
ansluten enhet.

Instéllningen visas bara nair HDMI-lank
ar installd till Pa.

Inte tillgdnglig nar Lank strom pa/av ar

instilld till P4 i HDMI utgaende

instéllning.

o+ Dubbelriktad: sldr automatiskt p& den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn och vice versa.

o+ Enhet -> PJ: slar automatiskt pa
projektorn nar du slér pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slar automatiskt pa den

anslutna enheten nir du slar pa
projektorn.

Stang av lank

Sting av lank: kontrollerar om dven
linkade enheter stidngs av nér projektorn
stangs av.

Inte tillganglig nar Link strom pa/av ar
installd till P4 i HDMI utgéende
instdllning.

HDMI utgéende
installning

Stéll in nér du ansluter flera projektorer
av samma modell i en kedja.

Link strom pé/av: Still in till pa for att
synkronisera pa/av for alla projektorer.
Terminalslut: Still in till P4 endast for
projektorn i slutet av kedjan.

Spérrinstéllning

Driftsparr

Kontrollerar projektorknappens lis for
att sakerstilla projektorn:

Total spirrning: laser alla knappar.

Delvis sparrning: laser alla knapparna
férutom stromknappen.

Av: inga knappar ar lasta.

Instéllning for
ljusstyrka

Viljer ljusstyrkeldge pé projektorlampan.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

TestmoOnster

Visar ett testmonster for att hjalpa till att
fokusera och zooma bilden och korrigera
bildens form (tryck péa [Esc]-knappen for
att avbryta monstervisningen).

Minne

Minne
Geometrisk korr.

Minne: viljer olika minnesalternativ for
de anpassade instéllningarna.
Geometrisk korr.: viljer olika
minnesalternativ for instélld bildform.

Instillning Alternativ Beskrivning

Lamp-lage Lamp-ldge: stiller in ljusstyrkan for
ljuskallan.

Inte tillgdngligt nar Konstant-ldge ar

instéllt till Pa.

+ Normal: maximal ljusstyrka.

o Tyst: 70 % ljusstyrka med minskat
flaktbuller.

« Utokad: 70 % ljusstyrka och forlinger
livslangden p4 ljuskillan.

 Anpassad: vilj en anpassad ljusstyrka.

Ljusstyrkeniva Ljusstyrkeniva: vilj Anpassad
ljusstyrkeniva enligt 6nskemal.
Tillgangligt nar Lamp-lidge ar installt pa
Anpassat.

Konstant-ldge Konstant-lige: uppritthaller en konstant
ljusstyrka; Aktivering av denna
instdllning hindrar dig fran att andra
instéllningarna for Lamp-ldge och
Ljusstyrkeniva.

Tillgangligt nar Lamp-lidge &r instéllt pa
Anpassat.
Fjarrmottagare Fram/Bak Begransar mottagningen av
Fram fjarrkontrollsignaler pa den valda
Bak mottagaren. Av stinger av alla
a mottagare.
Av
Anvéndarknapp Lamp-lage Tilldgnar ett menyval till [User]-knappen
Information pa fjarrkontrollen for atkomst med ett
. tryck.

Testmonster

Visa QR-kod

Visning pa duk

Bildforbittring

Innehallsuppspelni

ng

Innehallsuppspelni
ng

Innehallsuppspelni
ng

Stéll in till Pa for att spela upp en
spellista som skapats genom att anvinda
programmet Epson Projector Content
Manager.

Overlagseffekt

Lagger till farg- och formeffekter till den

projicerade bilden.

(Endast tillgdnglig nar

Innehallsuppspelning ér instéllt till Pa.)

Installningen visas endast i foljande fall:

« Edge blending ar installt till Av i
projektorns meny Multi-projektion.

o Ilaget Innehéllsuppspelning kan
spellistan spelas upp och det har inte
intraffat nagot skrivbart fel.

USB-
visningsprogram

Viljer och spelar upp en spellista som
sparats pd USB-minnet.

(Endast tillgdnglig nér
Innehallsuppspelning ér installt till Pa.)
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Instéllning Alternativ Beskrivning
Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Instéllningar till dess

standardinstallningar, forutom féljande:
o Ljudutgangsenhet

« Sla pa link

o Sting av link

» Anvindarknapp

« Minne

Innehallsuppspelning
o Lank strom pa/av
o Terminalslut

Féljande installningar initialiseras
(instdllningarna ar avstdngda). Om du
vill aktivera dem startar du om
projektorn.

o Innehéllsuppspelning




Projektorinstidllningar - Menyn utokad

Instdllningarna pa den Utokad menyn later dig anpassa diverse
projektorinstéllningar.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Instéllning Alternativ Beskrivning
Startskarm Viljer visningsinstéllningarna for
projektorns startskdrm:
Autovisn. Autovisn. startskdrm.: vilj for att visa
startskarm. startskdrmen automatiskt nir det inte
finns nagon insignal nir projektorn slas
pa.
Anpassad funktion | Anpassad funktion 1/Anpassad
1 funktion 2: valj for att stélla in
Anpassad funktion funktioner och visning som anpassad
2 startskdrm.
Stélls in pa Information nar
Innehallsuppspelning ér installt till Pa
och Split Screen ar valt vid
projektorstart.
Visning Viljer diverse visningsalternativ:
Menyplacering Viljer placeringen av projektor-menyn
som visas pa duken.
Meddelandeplats | Viljer placeringen av meddelandena som
visas pa duken.

Meddelande

Meddelande: still in till Pa for att visa
meddelanden som t.ex. ingangskallans
namn, farglidgets namn, bredd-
/hojdforhéllandet, meddelandet ingen
signal eller varningen for hog temperatur
pa din projicerade bild. Stéll in pd Av om
du inte vill visa meddelanden.

Visa bakgrund

Visa bakgrund: stéller in skdrmens farg
eller logotyp att visas nér ingen signal
mottas.

Tillganglig nar Innehallsuppspelning ér
installt pd Av i projektorns Instéillningar.

Startbild

Startbild: still in till Pa for att visa en
logotyp nér projektorn startas.

Info om luftfilter

Visar ett meddelande nir det upptécks
att ndgot tapper till luftfiltret.

Duk

Stéller in bredd-/hojdforhallandet och
den projicerade bilden position beroende
pé vilken typ av duk som anvénds.
Tillganglig nar Innehallsuppspelning édr
installt pd Av i projektorns Instédllningar.

Fargenhetlighet

Inte tillgdngligt ndr Fargldge dr installt
pé Dynamiskt i projektorns Bild-meny.
Firgenhetlighet: still in till Pa for att
justera firgtonsbalansen for hela
skdrmen.

Justeringsniva: still in justeringsnivan.
Genomfor justeringar: markera det
omréade som du vill justera fargtonen for
fargerna rott, gront och blatt individuellt.
Aterstill: Aterstiller alla
justeringsvarden i menyn

Firgenhetlighet till
standardinstillningarna.

OSD-rotation

Roterar menyvisningen 90°.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Instillning Alternativ Beskrivning
Anvandarlogo — Skapar en skidrm som projektorn visar
for att identifiera sig sjélv och 6ka
sakerheten.
Vilj Aterstill for att aterstilla alla
instéllningar till standardinstéllningarna.
Projicering Fram Viljer sattet pa vilket projektorn ar
Fram/tak vinklad mot skdrmen sa att bilden ar
korrekt riktad.
Bak
Bak/tak
Drift Viljer diverse funktionsalternativ:

Snabb start

Snabb start: later dig sla pa projektorn
genom att ansluta den till eluttaget utan
att trycka ner stromknappen.

Sleep Mode Stanger automatiskt av projektorn efter
en tids inaktivitet (om Pa).

Sleep Mode timer | Stéller in intervallen f6r Sleep Mode.

Hog hojd lage Hog hojd ldge: reglerar projektorns

driftstemperatur pa héjder 6ver 1 500 m.

Auto. kills6kning

Auto. killsokning: still in till Pa for att
automatiskt identifiera ingangssignalen
och projicera bilder nér det inte finns
nagon ingangssignal.

Sla pa automatiskt

HDMI1: vilj for att automatiskt sla pa
projektorn nar den upptacker en
HDMI1-videosignal.

Detta dr anvindbart for videométen med
Microsoft Teams Rooms. Projektorn slis
pa automatiskt nir den tar emot en
HDMI-videosignal fran en enhet som har
stod for Microsoft Teams Rooms och du
kan starta motet omedelbart.

Startkalla

Vilj den bildkélla du vill projicera nar
projektorn &r péslagen i
Innehallsuppspelnings-lage.

Snabbstart

Snabbstart: vilj tidsperiod for
Snabbstart-laget. Projektorn forsitts i det
hir laget ndr du stdnger av den. Du kan
borja projicera efter cirka sju sekunder
genom att trycka pa strombrytaren.

Aktivering av den har funktionen okar
stromférbrukningen i vénteldge.

Stall forst in A/V-utgéang till Under
bildvisn.

@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-
utgang

USB-energi

Stéll in Alltid for att fortsitta att
stromforsorja en i handeln tillganglig
strommande mediaspelare nér
projektorn inte projicerar bilder. Detta
gor att den i handeln tillgdngliga
strommande mediaspelaren kan starta
tidigare.

Nir installt pa Alltid okar
stromforbrukningen nir projektorn ér
avstangd.

o Stall forst in A/V-utgang till Under
bildvisn. i A/V-instillningar.

o Inte tillgangligt nar Sla pa automatiskt
ar installt pa HDMI1 i instéllningen
Drift.

A/V ljud av-inst.

Justerar A/V ljud/av-inst.

A/V Mute-timer: stinger automatiskt av
projektorn om A/V ljud/av ar aktiverat
och det har gitt 30 minuter utan
aktivitet.

A/V ljud/pa: vdlj A/V ljud/av om du
bara vill anvinda knappen [A/V Mute]
for att stinga av A/V ljud/av eller vilja
Alla for att vélja valfri knapp for att
stdnga av det.




Projektorinstidllningar - Menyn utokad

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Avancerat

Ljudsignal: kontrollerar ljudsignalen
som hors nar du satter pé eller stinger av
projektorn.

Indikatorer: vilj Av for att sla av
projektorlampor, férutom under
varningsforhallanden.

Knappen Byt riktning: aktivera den hir
instillningen om du har installerat
projektorn i ett tak och vill invertera
riktningen pa pilknapparna pa
kontrollpanelen.

Dest. sparade loggf.: stiller in den plats
dar loggfiler 6ver fel och drift ska sparas.
Tillganglig nar Innehallsuppspelning ir
installt pd Av i projektorns Instillningar.
Batch-inst.intervall: vilj Alla for att
kopiera alla projektor-menyinstallningar
med funktionen batchinstéllning. Vilj
Begrinsad om du inte vill kopiera
foljande installningar:

o Losenordsskydd-installningar

« EDID i Signal-meny

« Nitverks-menyinstallningar

Instillning

Alternativ

Beskrivning

A/V-utgéng

A/V-utgéang: still in till Alltid for att
mata ut ljud och bilder till externa
enheter nar projektorn &r i viantelédge.

Stall forst in Snabbstart till Av forst.

Datum & tid

Datum & tid: justerar projektorns
systemtid och datum.

Sommartid: still in till P4 for att aktivera
sommartid.

Internettid: still in till Pa for att

uppdatera tiden automatiskt genom en
Internettidsserver.

Vinteldge

Tillgangligt under foljande villkor.

« A/V-utging ir instilld pa Under
bildvisn.

« Sla pa automatiskt ar instillt pa Av

o USB-energi ér installt pa Under
bildvisn.

Vinteldge

Kommunikation pa indikerar att
projektorn kan 6vervakas over ett
nétverk nar projektorn &r i vanteldget.
Aktivera den hdr installningen for att
tillata foljande 4tgard nér projektorn ar i
vanteldget:

« Overvaka och styra projektorn dver ett
natverk

Nir du 6vervakar eller kontrollerar
projektorn med hjalp av trddlost LAN
ska du stélla in Anslutningslige till
Avancerat.

Port

Viljer porten som ska anvédndas fran
Kabelanslutet LAN eller Tradlost LAN
medan Vintelédge ér installt pa
Kommunikation pa.

A/V-instillningar

Viljer olika ljud och
videoutgangsinstéllningar:

Endast tillginglig nir Snabbstart ar
instdlld pa Av och Sla pa automatiskt ar
instilld pa Av.

HDBaseT

Viljer kommunikationsinstillningar for
anslutningar till en HDBaseT-sdndare
eller omkopplare.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Kontroll och
kommunik.

Kontroll och kommunik.: aktiverar eller
inaktiverar kommunikation fran
Ethernet och seriella portar pa sdndaren;
sla pa denna instillning for att inaktivera
projektorns LAN och RS-232C-portar.

Nir A/V-instillningar ar installda pa
Alltid och Kontroll och kommunik. ar
instdlld till P4 4r kommunikationen frdn
HDBaseT-porten aktiverad d4ven om
projektorn &r i véntelage.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Extron XTP

Extron XTP: still in till Pa nir du
ansluter en Extron XTP-sdndare eller
omkopplare till HDBaseT-portarna. Se
foljande Extron-webbsida f6r mer
information om XTP-systemet.

http://www.extron.com/

Fargkalibrering

Fargkalibrering

Stall in till Pa for att aktivera
fargkalibreringen.

Starta autojustering

Startar autojustering

Angra

Du kan angra autojustering.

Gor om

Vilj efter val av Angra for att aterstilla
bilden tills statusen efter autojustering.

Fargenhetlighet

Du kan justera fargtonsbalansen for hela
bilden.

Aterstall

Du kan aterstilla alla justeringsvéarden i
menyn Fargkalibrering till deras
standardinstallningar.

Multi-projektion

Utfor instéllningar nir du projicerar fran
flera projektorer:

Projektor-ID

Projektor-ID: tilldelar ett ID for
projektorn nar du anvander flera
projektorer.

Grupp. sida vid
sida

Gruppering: skapar en grupp
projektorer som du kan styra samtidigt.
Sida vid sida: projicerar samma bild fran
upp till 15 projektorer for att skapa en
stor bild med hjélp av Sida vid sida-
funktionen

Skala: Justerar skalan pa den bild som
visas av varje projektor.

Geometrisk korr. | Geometrisk korr.: korrigerar
bildf6rvringning.
Edge blending Overlappar en grins mellan flera bilder

for att skapa en s6mlos skdrm.

Niva for svart

Justerar den svarta firgen i det
overlappande bildomradet.

Den hér instéllningen visas bara nar
Overlappning ir instilld till Pa for
instillningen Ovre kant, Nedre kant,
Vinster kant eller Hoger kant.

Aterstall Aterstill: aterstiller alla justeringsvirden
i menyn Multi-projektion till
standardinstallningarna.

Skdrmmatchning | Du kan justera fargtonen, ljusstyrkan,

niva for svart och 6verlappningskurva for
flera projektorer sa att de matchar battre.

« Den automatiska justeringsfunktionen
ar endast tillgdnglig vid foljande
forhallanden.

o Nir du stéller in positionen for varje

bild med Platsinstéllning i menyn
Sida vid sida

o Nir en valfri kamera dr installerad
« Nar Firgkalibrering ar installt till
Pa
o Du kan bara angra eller géra om

skarmmatchningen nir Lamp-lige ar
instéllt till Anpassa.
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Instillning Alternativ Beskrivning

Enkel stapling Du kan enkelt skapa en ljus projicerad
bild genom att 6verlappa bilderna fran
tva projektorer som &r anslutna med
kabelanslutet LAN.

Enkel 6verlappning | Du kan enkelt skapa en stor bild genom
att satta ihop flera bilder fran tva
projektorer som ér anslutna via ett
tradbundet LAN.

Schemainstillninga | Till menyn Schemaldgger projektorhandelser att ske
r Schemainstillninga | automatiskt pa olika datum och tider.
r
Sprak Diverse tillgidngliga | Vilj spraket for projektormenyn och ett
sprak meddelande visas.
Aterstill — Aterstill alla justeringsvirden i menyn

Utokad till standardinstéllningarna,
utom foljande:

* Endast tillgangligt nar du stéller in
Anvindarlogoskydd till Pa i
instéllningsmenyn for Losenordsskydd.

o Nir du stiller in Anvindarlogoskydd till Pa i skirmen
Losenordsskydd gar det inte att éndra instillningarna for visning av

anvandarlogotypen (Visa bakgrund, Startbild, i Visning och A/V
ljud/pa i A/V ljud av-inst.) Still in Anvindarlogoskydd till Av forst.

« Nir instillningen for Sleep Mode timer ér aktiverad och om det inte
finns nédgon insignal under en viss tid, dimpas ljuskillan innan
projektorn stdngs av.

» Relaterade ldnkar
« "Vilja typer av l6senordsskydd"” sid.109




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instdllningarna i menyn Nétverk visar néatverksinformation och stéller in
projektorn for styrning 6ver ett natverk.

Nir du staller in Ndtverksskydd till Pa i Losenordsskydd-skiarmen kan du
inte dndra nétverksinstallningarna. Stall forst in Natverksskydd till Av.

Bild Atergd &
Tradlos strom Tradlost L...
Signal Nétv.info - Tradlost LAN

Nétv.info - LAN m. kabel
Visa QR-kod
Till natverkskonfiguration

Installningar

Utokad

Natverk (o]

Information

Aterstall
Installning Alternativ Beskrivning
Tradlos strom Tradlost LAN pé Konfigurerar dina tradlosa installningar.
Av Stéll in Tradlost LAN pa nar du ansluter

projektorn och en dator via ett tradlost
LAN. Om du inte vill ansluta via ett
tradlost LAN ska du sla av for att
forhindra obehérig atkomst.

Instillning Alternativ Beskrivning
Nitv.info - Trddl6st | Anslutningslage Visar det trddl6sa nitverkets status och
LAN Tradlést LAN information.
Antenniva Tillgangligt nar du har stéllt in Tradlos
. strom till Tradlost LAN pa.
Projektornamn 1 e . . a1
SSID Féljande installningar visas nar du valjer
alternativet IPv6.
DHCP o IPv6-adress (manuell)
IP-adress
Nétmask * LPV?;.('ires;
Gateway-adress * rrelixang
MAC.ad o Gateway-adress
-adress
] « IPv6-adress (autom.)
Regionskod
IPv6 o Temporir adress
« Linklokal adress
o Tillstindslos adress
o Tillst. kdnslig adr.
Nitv.info - LAN m. | Projektornamn Visar det kabelanslutna nétverkets status
kabel DHCP och information.
IP-adress Féljande installningar visas nir du viljer
Niitmask alternativet IPv6-adress (manuell) eller
atmas IPv6-adress (autom.).
Gateway-adress o IPv6-adress (manuell)
MAC-adress
IPv6-adress * IPV6—a.<'1ress
(manuell) + Prefixlingd
IPv6-adress o Gateway-adress
(autom.) « IPv6-adress (autom.)

o Temporir adress

o Lanklokal adress

« Tillstdndslos adress
o Tillst. kdnslig adr.

Visa QR-kod

Visar en QR-kod for anslutning med
iOS- eller Android-enheter med hjilp av
appen Epson iProjection.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning Alternativ Beskrivning @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundldggande

Till Till ytterligare Konfigurerar dina natverksinstéillningar.

natverkskonfigurati | natverksmenyer Grundldgg. @
on =" Projektornamn
Tradlost LAN PJLink-lésenord
Fjarrkamera Fjarrkamera Du kan visa bilden som tas av tillvalet Lésenord for Remote
atkomst atkomst external camera med Epson Web LAN m kabel Kontr.lésen f. Web
Losenord Control. Moderator-l6senord

. . .. . Meddelande Projektornyckelord Av
Losenord: Ange ett l6senord med upp till e e Av

32 alfanumeriska tecken. (AnVﬁnd inte * : C’Nriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
mellanslag.)

Aterstill
» Relaterade lankar Klar
« "Nitverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.166
« "Natverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.167
« "Natverksmeny - Menyn Kabelanslutet LAN" sid.170
« "Natverksmeny - Menyn Meddelande" sid.171
« "Nétverksmeny - Menyn eriga" sid.172 Instéllning Alternativ Beskrivning
« "Nitverksmeny - Menyn Aterstall" sid.173 o S n m ey
. "Vl .. "o rojektornamn pp ti nge ett namn som identifierar
Valja typer av Iosenordsskydd" sid.109 alfanumeriska projektorn 6ver nétverket.
tecken
(anvand inte " * +,
Natverksmeny - Menyn Grundliaggande [15<=>2[\]"]
mellanslag)
Instillningar i menyn Grundlédgg. later dig vilja grundldggande PJLink-16senord Upp till 32 Ange ett 16senord for PJLink-protokollet
nitverksinstillningar. alfanumeriska for projektorstyrning.
tecken
Losenord for Upp till 32 Ange ett l6senord for att komma at
Remote alfanumeriska projektorn med hjilp av Grundldggande
tecken kontroll i Epson Web Control.
(anvind inte * : (Anvindarnamn ir EPSONREMOTE;
mellanslag) standardlosenord &r projektorns
serienummer.)
Tillganglig nar Innehallsuppspelning dr
installt pd Av i projektorns Instéllningar.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

(anvand inte * :
mellanslag)

Instillning Alternativ Beskrivning

Kontr.losen f. Web | Upp till 32 Ange 16senord for att komma at
alfanumeriska projektorn over internet.
tecken (Anvandarnamn ir EPSONWEB;

standardlosenord dr projektorns
serienummer.)

Moderator-
l6senord

Fyrsiffrigt nummer

Ange ett l6senord for atkomst till
projektorn som moderator med hjélp av
Epson iProjection. (Inget 16senord har
angetts som standard.)

Projektornyckelord

Pa
Av

Stall in pa Pa for att aktivera ett
siakerhetslosenord for att forhindra
atkomst till projektorn av nagon som inte
finns i samma rum som projektorn. Du
maste ange ett slumpmassigt nyckelord
som visas fran en dator med Epson
iProjection for att fa dtkomst till
projektorn och dela den aktuella
skdarmen.

Visa nyckelord

Pa

Stéll in till Pa for att visa ett
projektornyckelord pa projicerad bild vid
dtkomst av projektorn med Epson
iProjection.

Tillgéngligt nar Projektornyckelord ar
instllt till Pa.

Visa LAN-info.

Text och QR-kod
Text

Stéll in visningsformat fér projektorns
nétverksinformation.

Genom att helt enkelt ldsa in QR-koden
med Epson iProjection, kan du ansluta
den mobila enheten till projektorn via ett
natverk. Standardvirdet ar Text och QR-
kod.

Natverksmeny - Tradlost LAN-meny

Instéllningar i menyn Tradlost LAN later dig vilja tradlosa LAN-

instéllningar.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN

Instéllning

Alternativ

Beskrivning

Anslutningsldge

Viljer typ av tradlos anslutning:

Snabb

Snabb: later dig ansluta till flera
smartphones, surfplattor eller datorer via
tradlos kommunikation.

Nir du viljer anslutningsldget Snabb,
fungerar projektorn som en enkel
atkomstpunkt. (Vi rekommenderar att
begrinsa antalet enheter till sex eller firre
for att uppriétthalla projektionens
prestanda.)

Avancerat

Avancerad: later dig ansluta till flera
smartphones, surfplattor eller datorer
6ver en tradlos
nétverksanslutningspunkt.

Sok efter
atkomstpunkt

Till s6kvyn

Sok efter tillgingliga tradlosa
atkomstpunkter i Avancerad
anslutningslage. Beroende pa
atkomstpunktens installningar, kan det
hénda de inte visas i listan.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

SSID

Upp till 32
alfanumeriska
tecken

Viljer SSID (natverksnamn) for det
tradlosa LAN-systemet som projektorn
ansluter till.

Sakerhet

Viljer typ av sdkerhet att anvédnda pa ett
tradlost natverk.

Nir du stéller in sakerhet, f6lj
instruktionerna fran administratéren pa
nétverkssystemet du vill ansluta till.

Oppet

Sakerhet ar inte installt.

WPA2-PSK

Kommunikation sker med WPA2-
sakerhet. Anvinder AES-metod for
kryptering. Nar en anslutning frén en
dator till projektorn ska upprittas, skriv
in védrdet som angivits i 16senfrasen.

Instillning Alternativ Beskrivning

Losenfras Diverse For sakerhet av typerna WPA2-PSK,
l6senordsfraser frain | WPA3-PSK och WPA2/WPA3-PSK
8 till 32 tecken viljs den i forvag delade 16senfrasen som

(ndr den anges i en
webblasare: olika
l6senordsfraser fran
8 till 63 tecken)

anvands i natverket.

Nir en 16senordsfras anges och knappen
[Enter] trycks in lagras véirdet och visas
som en asterisk (*).

Vi rekommenderar att andra losenfrasen
emellanat for okad siakerhet. Om
nétverksinstallningarna initieras,
aterstills den initiala I6senfrasen.

WPA3-PSK

Kommunikation sker med WPA3-
sakerhet. Anvinder AES-metod for
kryptering. Nar en anslutning frén en
dator till projektorn ska upprittas, skriv
in vdrdet som angivits i 16senfrasen.

WPA2/WPA3-PSK

Ansluter i laget personlig WPA2/WPA3.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt
enligt 4tkomstpunktens instéllningar.
Ange en 16senfras som 4r den samma
som for atkomstpunkten.

WPA3-EAP

Ansluter i laget WPA3 enterprise.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt
enligt 4tkomstpunktens instéllningar.

EAP-instéllning

Stall in EAP-instéllningar for sakerhet av
typerna WPA3-EAP och WPA2/WPA3-
EAP.

EAP-typ

EAP-typ: viljer protokoll for
autentisering.

o PEAP: autentiseringsprotokoll som
ofta anvinds i Windows Server.

» PEAP-TLS: autentiseringsprotokoll
som anviands i Windows Server. Vilj
detta alternativ nar ett klientcertifikat
anvéands.

o EAP-TLS: autentiseringsprotokoll som
ofta anvéinds for att anvinda ett
klientcertifikat.

o EAP-FAST: vilj detta nir
autentiseringsprotokollet anvénds.

WPA2/WPA3-EAP

Ansluter i laiget WPA2/WPA3 enterprise.

Krypteringsmetoden viljs automatiskt
enligt atkomstpunktens installningar.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Anvandarnamn

Anvindarnamn: Ange upp till 64
alfanumeriska tecken. Du kan ange upp
till 32 alfanumeriska tecken i
projektormenyn. For att ange fler dn 32
tecken, anvénd din webbldsare. Du kan
ange ett domdnnamn genom att ligga till
det innan anvandarnamnet och separera
dem med ett omvént snedstreck
(domin\anvindarnamn).

Vid import av ett klientcertifikat stélls

namnet pa den certifikatet utfardades till
in automatiskt.

Losenord

Losenord: ange ett 16senord som ar upp
till 64 alfanumeriska tecken lang for att
autentisera nar EAP-typ dr instélld till
PEAP eller EAP-FAST. Du kan ange upp
till 32 alfanumeriska tecken i
projektormenyn. For att ange fler d4n 32
tecken, anvdnd din webbldsare. Nar du
har angett l6senordet och valt Still in,
visas l6senordet som en asterisk (*).

Klientcertifikat

Klientcertifikat: importerar
klientcertifikatet nir EAP-typen &r
instilld till PEAP-TLS eller EAP-TLS.

Verif. servercert.

Verif. servercert.: still in till Pa for att
verifiera servercertifikatet nar CA
certifikat har stallts in.

CA certifikat

CA certifikat: importerar CA certifikatet.

Radius-servernamn

Radius-servernamn: ange det
servernamn du vill verifiera. Du kan ange
upp till 64 alfanumeriska tecken. For att
ange fler 4n 32 tecken, anvind din
webbldsare.

Instillning Alternativ Beskrivning
Kanal Det finns diverse | I anslutningsldget Snabb viljer det
kanaler tillgdngliga |frekvensband som anvinds av det
tradlosa LAN-nitverket.
Inte tillgdngligt nar Tradlos strom &r
instélld pa Av i projektorns Nétverk-
meny.
IP-instillningar DHCP DHCEP: still in pa Pa om ditt nitverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, still in pa
. Av for att manuellt mata in nétverkets
Nétmask

Gateway-adress

IP-adress, Niatmask och Gateway-adress
med 0 till 255 {6r varje adressfalt.

Anviand inte dessa adresser: 0.0.0.0,
127.xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for niatmask
och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

DNS-server 1
DNS-server 2

Mata in IP-adressen till projektorns
DNS-server. 0 till 255 anvénds for varje
adressfilt. DNS-servern beslutar om
virdnamnet. Anvénd inte f6ljande IP-
adresser: 127.x.x.x (dir x 4r ett tal fran 0
till 255).

Nir dessa instéllningar inte ar instdllda
och fortsatter att vara 0.0.0.0 erhalls
DNS-serverinformationen med hjilp av
DHCP. Efter att informationen hamtats
forblir vardet 0.0.0.0.

SSID-skdrm

Pa
Av

Vilj om du vill visa SSID pa nitverkets
vanteldge- och startskdrm.

Visa IP-adress

Pa
Av

Vilj om du vill visa IP-adress pa
nétverkets vintelage- och startskarm.

IPv6-instéllningar

Vilj IPv6-instillningarna om du vill
ansluta projektorn till nétverket med
IPv6:
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Instillning Alternativ

Beskrivning

1Pv6

IPv6: vilj Pa om du vill ansluta
projektorn till natverket med IPv6.

IPv6 stods for att 6vervaka och styra
projektorn over ett nitverk som
anvander Epson Web Control och
PJLink.

Automatisk konfig.

Automatisk konfig.: instilld till Pa f6r
att tilldela adresser automatiskt enligt
routerannonsering.

Anvand temporar
adress

Anvind temporir adress: vilj Pa om du
vill anvanda en tillfallig IPv6-adress.

Néatverksmeny - Menyn Kabelanslutet LAN

Instédllningar i menyn Kabelanslutet LAN later dig vilja kabelanslutet LAN-

instéllningar.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel

IP-instéllningar
Visa IP-adress
IPv6-instéllningar

Av

Instillning Alternativ Beskrivning
IP-instéllningar DHCP DHCP: still in pa Pa om ditt ndtverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stéll in pa
. Av for att manuellt mata in nitverkets
Nétmask

Gateway-adress

IP-adress, Nitmask och Gateway-adress
med 0 till 255 for varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,

127 xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask
och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

DNS-server 1
DNS-server 2

DNS-server 1/DNS-server 2: ange IP-
adress for DNS-servern, med 0 till 255
for varje adressfilt. DNS-servern beslutar
om virdnamnet. Du kan inte anvanda
foljande IP-adresser: 127.xxx (dér x ar ett
tal fran 0 till 255). Nér dessa instéllningar
inte dr instéllda, erhalls DNS-
serverinformationen med hjilp av
DHCP.

Visa IP-adress

pa

Vélj huruvida du vill visa IP-adressen pé
nétverkets vilolage-skirm.

IPv6-instéllningar

Vilj IPv6-instillningarna om du vill
ansluta projektorn till nétverket med
IPv6:

1Pv6

IPv6: vilj Pa om du vill ansluta
projektorn till natverket med IPv6.

IPv6 stods for att dvervaka och styra
projektorn over ett niatverk som
anvinder Epson Web Control och
PJLink.

Automatisk konfig.

Automatisk konfig.: instilld till Pa for
att tilldela adresser automatiskt enligt
routerannonsering.

Anvand temporar
adress

Anvind temporir adress: vilj Pa om du
vill anvinda en tillfillig IPv6-adress.
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Nédtverksmeny - Menyn Meddelande

Instillningarna i Meddelande-menyn later dig ta emot ett e-postmeddelande
om ett problem eller en varning intraffar pa projektorn.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Meddelande

Instéllning

Alternativ

Beskrivning

Meddel. om e-post

Pa
Av

Stéll in till Pa for att skicka ett e-
postmeddelande till forinstallda adresser
nér ett fel eller en varning uppstar pa en
projektor.

SMTP-server

IP-adress

Mata in IP-adressen for projektorns
SMTP-server genom att ange 0 till 255 i
varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255).

Instillning Alternativ Beskrivning
Fran Upp till 32 Ange den e-postadress som ska visas som
alfanumeriska avsandare.
tecken o —
Inst. av adress 1 ) Ange e-postadress och vilj de aviseringar
Upp till 64 som du vill ta emot. Upprepa denna
Inst. av adress 2 . pprep
alfanumeriska process for upp till tre adresser.
Inst. av adress 3 tecken fran
webbldsaren
(anvand inte "
),5<>[\]
mellanslag)
SNMP Pa Stéll in till Pa for att 6vervaka projektorn
Av med SNMP. Om du vill 6vervaka
projektorn maste du installera
programmet for SNMP-hantering pa
datorn. SNMP ska hanteras av en
nétverksadministrator.
IP-adr.1 f. trap IP-adress Ange upp till tva IP-adresser for att
IP-adr.2 f. trap motta SNMP-meddelanden, med 0 till
255 i varje adressfalt.
Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255).
Gemensamt namn | Upp till 32 Staller in gemensamt namn for SNMP.
alfanumeriska
tecken

(Anvand inte
mellanslag eller
ndgon annan
symbol férutom @)

PJLink-meddelande

Pa
Av

Aktiverar eller inaktiverar funktionen
PJLink-meddelande.

Portnummer

0 till 65535
(standardvarde ar
25)

Vilj ett nummer for SMTP-serverns
portnummer.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Medd. IP-adress

IP-adress

Ange IP-adressen for att ta emot
projektorns driftstatus nér funktionen
PJLink-meddelande ar aktiverad. Ange
adresserna med 0 till 255 i varje
adressfalt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer frén 0 till 255).

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Nédtverksmeny - Menyn 5vriga

Instillningarna pd Ovriga-menyn later dig vilja andra nitverksinstillningar.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga

Grundldgg.
Tradlost LAN
LAN m kabel

Meddelande

Ovriga
Aterstall

Klar

Kommandokommunikat.
Saker HTTP
Webbservercertifikat
Web API-install.
Prioriterad gateway
PJLink

AMX Device Discovery
Crestron Connected
Crestron XiO Cloud
Control4 SDDP
Message Broadcasting

Skyddad
Av

Kabelanslute...
Av
Av

Av
Av
Av

Kommandokommu
nikat.

Skyddad
Kompatibel

Viljer autentiseringsmetod for
kommandokommunikation.

Stéll in till Skyddad nir du utfor en
sammanfattad autentisering med
Kontr.l6sen f. Web. Du maste installera
den senaste versionen av programmet
Epson Projector Management.

Stall in till Kompatibel nir du utfor
autentisering i klartext med Losen for
Monitor (upp till 16 alfanumeriska
tecken).

Vilj Kompatibel nér projektorer
6vervakas med en vixlare och en
systemkontrollant eller nir Epson
Projector Management ver.5.30 eller
tidigare anvénds.

Saker HTTP

Pa
Av

For att forstiarka sikerheten krypteras
kommunikationen mellan projektorn
och datorn i webbstyrning. Nér du stéller
in sidkerhet med webbstyrning
rekommenderas du att stilla in denna till
Pa.

Webbservercertifik
at.

Importerar certifikat for webbserver for
saker HTTP.

Web API-install.

Web API

Vilj Pa for att aktivera funktionen Web
APL

Autentisering

Viljer sakerheten for din projektorn som
ska anviandas vid Web API-
kommunikationer.

Oppet: Sikerhet ir inte instillt.

Digest: Kommunikationen utférs med
API-autentisering (digest-autentisering).

Se Web API Specifications for Projectors
for detaljer.

Prioriterad gateway

Kabelanslutet LAN
Tradlost LAN

Du kan stilla in prioritets-gateway.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Aterstill

[&terstéll

Aterstill ndtverksinstéllningar.

0

Instéllning Alternativ Beskrivning
PJLink Pa Stall in till Pa for att aktivera funktionen
Av PJLink-meddelande

AMX Device Pa Om du vill tillita projektorn att

Discovery Av upptickas av AMX Device Discovery,
stdll in detta till Pa.

Crestron Crestron Stall in till P4 endast under 6vervakning

Connected Connected eller styrning av projektorn 6ver
nétverket med Crestron Connected.
Aktivering av Crestron Connected
inaktiverar Epson Message Broadcasting-
funktionen i programvaran Epson
Projector Management.

Crestron XiO Pa Stall in till Pa for att 6vervaka eller styra

Cloud Av din projektor och andra enheter over
nétverket med tjansten Crestron XiO
Cloud.

Control4 SDDP Pa Stall in till Pa for att tillata att

Av enhetsinformation hamtas med hjélp av

Control4 Simple Device Discovery
Protocol (SDDP).

Message Pa Stall in till Pa for att ta emot

Broadcasting Av meddelandet som skickades av Epson
Projector Management. Se
Bruksanvisning till Epson Projector
Management fér mer information.
Endast tillgénglig nir Crestron
Connected ér installt till Av.

Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterstill — Aterstiller alla nitverksinstillningar.
nétverksinstallning

ar.

» Relaterade lankar

e "Crestron Connected-stod" sid.143

Nitverksmeny - Menyn Aterstill

Instillningarna i Aterstill-menyn later dig iterstilla alla
nétverksinstéllningar.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa

Information-menyn. Du kan inte dndra négra instédllningar i menyn. Informatlonsmeny ) Menyn PI’OjEktOI’InfO

Du kan se information om projektorn och ingaende killor genom att visa
Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny.

Bild [Projektorinfol

Signal Total drifttid OH
Driftstimmar OH

Installningar Kalla Dator 1
Ingdende signal ====

Utokad UpplBsning 0 x 0
Uppdateringsfrekv 0,00 Hz

Natverk Synkroniseringsinfo SGNN 00000
Fargformat

Information Status

— Serienummer

Aterstall Event ID
HDBaseT-signalniva

Informationsobjekt Beskrivning
Projektorinfo Visar projektorinformation.
Lampinformation Visar information om projektorns ljuskilla. Informationsobjekt Beskrivning
Version Visar projektorns fasta programvaruversion. Total drifttid Visar hur manga timmar projektorn har anvénts under
dess livslangd.
Statusinformation Visar grundliggande information. g
— - - - — Driftstimmar Visar hur manga timmar projektorn har anvénts sedan
Tempvarning info Visar olika varningar for hog temperatur. den slogs pa.
Historik strom pé/av Visar prqjektorns historik 6ver péslagning och Killa Visar namnet pa porten som den nuvarande ingiende
avstangning. killan &r ansluten till.
Ingaende signal Visar instéllningen for den ingéende signalen for
» Relaterade lankar nuvarande ingangskalla.
« "Informationsmeny - Menyn Projektorinfo" sid.174 Upplosning Visar uppldsning for nuvarande ingdende kalla.
« "Informationsmeny - Informationsmeny for ljuskalla" sid.176 - - - -
Uppdateringsfrekv Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande
ingaende kallan.
Synkroniseringsinfo Visar information som kan behévas av en
servicetekniker.
Fargformat Visar information om Firgomrade och Dynamiskt
omfang.
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Informationsobjekt Beskrivning Héndelse-ID | Orsak och losning
Status Visar information om projektorproblem som kan 0479 Ett systemfel har uppstatt pa projektorn. Sting av projektorn och sitt
behdvas av en servicetekniker. 01FF pé den igen.
Serienummer Visar projektorns serienummer. 02FF
Event ID Visar Handelse-ID-numret som motsvarar ett 04FF
nétverksproblem; se listan 6ver Handelse-ID-koder. 06FF
HDBaseT-signalnivé Visar signalnivan pd HDBaseT-sindaren; om 07FF
informationen visas i gult dr signalnivén inte tillracklig. 0891 Kan inte hitta en dtkomstpunkt med samma SSID. Still in datorn,
atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.
» Relaterade linkar 0892 Autentiseringstypen WPA/WPA2/WPA3 matchar inte. Kontrollera
« "Event ID Kodlista" sid.175 att sakerhetsinstéillningarna for det tradlosa natverket dr korrekta.
0893 TKIP/AES-krypteringstypen overensstimmer inte. Kontrollera att
Event ID Kodlista sakerhetsinstallningarna for det tradlosa nétverket ar korrekta.
0894 Kommunikationen med en icke-auktoriserad atkomstpunkt
Om alternativet Event ID i menyn Projektorinfo visar ett kodnummer, se kopplades frin. Kontakta din nitverksadministrator.
?hﬁn.d e lista fczlrkE Vgnt ID-koder for osningen pa projektorproblem som 0895 Kommunikationen med en ansluten enhet har kopplats fran.
orknippas med koden. Kontrollera din enhets anslutningsstatus.
Qm prqblemet kvarstar ska du kontakta natverksadministratoren eller Epson 0898 Det gick inte att erhalla DHCP. Se till att DHCP-servern fungerar
for teknisk support. korrekt. Om du inte anvinder DHCP, stéll in DHCP i liget Av i
projektormenyn Nitverk.
Héndelse-ID | Orsak och 16sning @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN > IP-
0432 Nitverksprogramvaran startade inte. Sting av projektorn och sitt pa instdllningar > DHCP
0435 den igen. @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel > IP-
instéllningar > DHCP
0433 Kan inte visa de 6verférda bilderna. Starta om —
nitverksprogramvaran. 0899 Ovriga kommunikationsfel.
0434 Ostabil nitverkskommunikation. Kontrollera 089A EAP-autentiseringstypen matchar inte nitverket. Kontrollera de
0481 nitverkskommunikationsstatusen, vinta nagra 6gonblick, och forsok trddlésa LAN-sékerhetsinstdllningarna och kontrollera att
ansluta igen. sikerhetscertifikatet dr korrekt installerat.
0482
0485 089B Autentisering av EAP-server misslyckades. Kontrollera de tradlosa
LAN-sakerhetsinstéllningarna och kontrollera att
04383 Natverksprogramvaran avslutades ovantat. Kontrollera nitverkets siakerhetscertifikatet dr korrekt installerat.
04FE kommunikationsstatus, och sting sedan av och pa projektorn igen. 089C Autentisering av EAP-klient misslyckades. Kontrollera de tradlosa
0484 Kommunikationen med datorn kopplades fran. Starta om LAN-sakerhe.tmnstall“rungarna (?Ch kontrollera att
nitverksprogramvaran. sakerhetscertifikatet dr korrekt installerat.
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Héndelse-ID | Orsak och l6sning

089D Nyckelutbyte misslyckades. Kontrollera de tradlosa LAN-
sdkerhetsinstallningarna och kontrollera att siakerhetscertifikatet ar
korrekt installerat.

0920 Det interna batteriet som sparar projektorns datum- och
tidsinstéllningar &r lagt. Kontakta Epson for hjilp.

Informationsmeny - Informationsmeny for ljuskdlla

Du kan visa information om projektorns ljuskilla genom att ppna menyn
Lampinformation i projektorns Information-meny.

[Lampinformation]

Lamptimmar
Normalt
Tyst
Utdkat
Anpassa

Informationsobjekt Beskrivning

Lamptimmar Visar antalet driftstimmar for alla
projektorinstillningar fér Lamp-lige.




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

Du kan aterstélla de flesta av projektorns instéllningar till dess standardvarden

i menyn Aterstill.

Instéllning Alternativ

Beskrivning

Aterst. alla minnen | —

Aterstiller namn och instillningar i det
sparade minnet.

Uppdateringslage

Rensar alla projicerade efterbilder och
stanger av projektorn efter en viss
tidsperiod.

Du kan ocksa stélla in
Schemainstillningar for
Uppdateringsldge i projektorns Utokat-
meny.

Timer

Anger tidsperioden under vilken
projektorn visar uppdateringsbilden

Meddelande

Stall in till Pa for att visa ett meddelande
som informerar dig om att projektorn ar
i uppdateringslége.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Starta

Startar uppdateringsléget.

Under f6ljande forhallanden stoppas
Uppdateringsldge automatiskt och
projektorn stings av.

+ Nir du tar emot Message Broadcasting
o Nir du far ett felmeddelande

Lampkalibrering

Vilj alternativ for att utféra
lampkalibrering sa att fargbalansen for
den projicerade bilden behalls.

Kor nu

Startar lampkalibrering direkt. Du
kanske inte kan starta lampkalibreringen
beroende pa omgivningstemperaturen.
(For att fa maximal noggrannhet sa vinta
20 minuter efter att projektorn slagits pa
innan lampkalibreringen gors.)

Kor regelbundet

Stall in till Pa for att regelbundet utfora
lampkalibrering efter 100 timmars
anvéandning.

Schemainstillninga
r

Flyttar till skirmen Schemainstéllningar.

Sista korningen

Visar datum och tid for den senaste
lampkalibreringen.

Aterstll alla

Aterstiller de flesta av projektorns
instéllningar till dess standardvérden.

Aterstall al.
(fabriksinst.)

Aterstiller alla projektorns instillningar
till dess standardvarden. Staller in ditt
l6senord om det behovs.

Du kan inte iterstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill alla:

» Minne

« Anvindarlogo

« Visa bakgrund *
« Startbild *

« Firgenhetlighet




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

« Fargmatchning

« Schemainstéllningar

o Sprak

 Forutom for foljande Natverk-menyalternativ:

« Effekt tradlost LAN
o Tradlos strom

o Losenord
« Loésenordsskydd-instéllningar

* Endast tillgdngligt nér du stiller in Anvéndarlogoskydd till Pa i
instéllningsmenyn for Losenordsskydd.

Du kan inte terstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill al.
(fabriksinst.):

e Datum & tid
o Lamptimmar
o Losenord

« Losenordsskydd-instéllningar



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nar du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa lange de dr av samma modell.

 med ett USB-minne
« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel

« genom att anvidnda Epson Projector Management.
Menyinstallningar som foljande kopieras inte till den andra projektorn.

« Lampinformation i menyn Information

« Statusinformation i menyn Information

% o Utfor batchinstéllning innan du justerar bildinstéllningar som t.ex.
Keystone forvrangningskorrigering. Eftersom bildjusteringsvarden
dven kopieras till en annan projektor kommer justeringar som utforts
fore batchinstéllningen att skrivas 6ver och den projicerade skairmen
som justerats kan dndras.

o Nir du kopierar menyinstallningarna fran en projektor till en annan
kopieras ocksd anvindarlogon. Registrera inte information som du
inte vill dela mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

o Kontrollera att Batch-inst.intervall ar instéllt pa Begrinsad om du
inte vill kopiera foljande instéllningar:

o Losenordsskydd-instillningar

« EDID i Signal-meny

« Nitverk-menyinstéllningar, (forutom f6r Meddelande- och
Ovriga-menyn)

@ Utokad > Drift > Avancerat > Batch-inst.intervall

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstillningsfel och reparationskostnader som
uppstar pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade ldnkar
« "Overfora instillningar fran ett USB-minne" sid.179
« "Overfora instéllningar frdn en dator" sid.180

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstillningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

@ USB-minnet maste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda nagon
sikerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvéinds
for batchinstallningarna, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, sldpp upp [Esc]-knappen.

Indikatorerna borjar blinka och batchinstallningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet dr frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

0

B Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn dar PPJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

N
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Koppla bort nétsladden fran projektorn som du vill kopiera

instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-minnet som innehaller den sparade batchinstéllningens fil
till projektorns USB-A-ingang.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, slipp upp [Menu]-knappen.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instéllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instéllningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstallningar fran en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Det gér att anvinda den hér batchinstéllningsmetoden med f6ljande
operativsystem:
« Windows 8.1 och senare

o macOS 10.13.x och senare

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

0 00
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Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns Service-
port.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tands, sldapp upp [Esc]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstillningens filnamn &r PJTCONFDATA bin. Om du
behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PPJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du andrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (Mac).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stings av.

Koppla bort nitsladden frdn projektorn som du vill kopiera
instdllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns Service-
port.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar projektorns alla indikatorer tinds, slapp upp [Menu]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

@ Kopiera batchinstéllningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa Indikatorstatus Problem och 16sningar
datorn till en mapp pa 6versta nivin pa den flyttbara disken. « Strém: Bl3 - blinkar Skrivning av instdllningarna kan ha misslyckats och ett
snabb‘é fel har intraffat i projektorns fasta programvara.
Kopiera i{lga.andra filer. eller mappar fér.utom « Status: Bl4 - blinkar Stdng av projektorn och dra ut stromsladden ur
batchinstillningens fil till den flyttbara disken. snabb‘; eluttaget. Kontakta Epson for hjilp.

o Laser: Orange - blinkar

@ Mata ut USB-enheten (Windows) eller dra ikonen f6r den flyttbara snabbt .
disken till Papperskorgen (Mac). . Ten;gi[ Orange - blinkar
sna

Koppla fran USB-kabeln.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instéllningarna skrivits. Nér det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs éver. Om
stromsladden &r frankopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

» Relaterade ldnkar
« "Felmeddelande for batchinstéllning" sid.181

Felmeddelande for batchinstéllning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intréffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och f6l;
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och 16sningar

« Laser: Orange - blinkar Batchinstéllningens fil kan vara skadad eller USB-
snabBt minnet kanske inte dr korrekt anslutet.

: Koppla fran USB-minnet, dra ut och koppla sedan in
o Temp: O - blink PP g pp
SI:EE,[ range - binkat projektorns stromkabel igen och férsok darefter pa nytt.




Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade linkar

« "Projektorunderhall” sid.183

« "Rengora linsen" sid.184

« "Rengora projektorns holje" sid.185

o "Lulftfilter och ventilationsunderhall” sid.186



Projektorunderhall

Du maste kanske regelbundet rengora projektorns lins och rensa luftfiltret och
luftventilationen for att forhindra att projektorn dverhettas till f6ljd av
blockerad ventilation.

De enda delar du bér byta ut ér luftfiltret och fjarrkontrollens batterier. Om
du méste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad
Epson-forhandlare.

A\ Varning

Innan du rengdr ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jaimna mellanrum eller nir du noterar damm
eller smutsflackar pa ytan.

o For att ta bort damm eller flackar, torka forsiktigt linsen med rent och torrt
linsrengoringspapper.

« Om linsen ar dammig, blas bort dammet med en luftblas och torka sedan av
linsen.

A\ Varning

o Innan du rengdr linsen ska du stinga av projektorn och dra ur stromkabeln.

» Anvind inga antindliga gassprayer som exempelvis tryckluft till att blasa bort
damm. Den starka virme som genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera
o Torka inte av linsen direkt efter att du har stdngt av projektorn. Om du gér det
kan linsen skadas.

o Anvind inga hirda material for att rengdra linsen och utsitt inte linsen for
stotar, annars kan den skadas.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvdnd en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avlagsna envis smuts, anvand en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte nagon vitska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall ar viktigt for att halla din projektor vélskott. a Ta forsiktigt bort dammet med en dammsugare eller en borste.
Rengor luftfiltret ndr det visas ett meddelande som indikerar att temperaturen
inuti projektorn har nétt en hog niva. Vi rekommenderar att du rengér dessa
delar efter 20 000 timmar. Rengor dem oftare om du anvédnder projektorn i en
miljo som dr dammigare én forvantat. (Forutsatt att projektorn anvinds i en
atmosfir dér forekomsten av luftburna partiklar 4r mindre an 0,04 till 0,2
mg/m3.)

Observera

Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela
dig nér temperaturen inuti projektorn har nitt en hog nivd. Vinta inte tills den har
varningen uppstéar for att underhaélla ditt projektorfilter, eftersom for hoga
temperaturer kan reducera din projektors livstid.

» Relaterade lankar B Vind projektorn upp och ned.
« "Rengora luftfiltren och luftintagsventiler" sid.186
« "Byta luftfiltret" sid.188 Anviand skruvarna och 6ppna luftfilterluckan.

Rengora luftfiltren och luftintagsventiler

Du maste rengdra projektorns luftfilter i f6ljande situationer:

« Filtret eller ventilerna blir dammiga.

+ Du ser ett meddelande som talar om att du maste rengéra det.
« Projektorns Filterindikator blinkar orange.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.




Luftfilter och ventilationsunderhall

B Dra ut luftfiltret ur projektorn. g4 Dammsug framfor luftfiltret (sidan med flikarna) for att avldgsna
eventuellt kvarvarande damm.

Knacka latt pa vardera sidan av luftfiltret 4 till 5 ganger for att skaka

bort 6verflodigt damm. Observera

« Spola inte vatten pa luftfiltret eller anvind nagot rengoringsmedel for att
rengora det.

o Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan lamna kvar brandfarliga
damnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra
kinsliga omraden.

8 Placera det luftfiltret i projektorn sdsom det visas.

Observera
Knacka inte for hart pa luftfiltret eftersom det kan spricka och bli
oanvéndbart.




Luftfilter och ventilationsunderhall

g Stang luftfilterluckan och dra at skruvarna.

Byta luftfiltret

Du maste byta ut luftfiltret under foljande situationer:

o Efter att du rengjort luftfiltret visas ett meddelande som uppmanar dig att
rengora eller byta ut det.

« Efter att luftfiltret rengjorts blinkar projektorns filterindikator orange.
o Luftfiltret ar slitet eller skadat.

Du kan byta ut luftfiltret nir projektorn ar monterad i taket eller placerad pa
ett bord.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

a Vind projektorn upp och ned.

B Anviand skruvarna och 6ppna luftfilterluckan.

Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och
forordningar.
« Filterram: Polypropylen

« Filter: Polypropylen



Luftfilter och ventilationsunderhall

B Placera det nya luftfiltret i projektorn sdsom det visas.

» Relaterade lankar
« "Forbrukningsartiklar” sid.212



Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade linkar

« "Projiceringsproblem" sid.191

« "Projektorns indikatorstatus" sid.192

« "Visa statusdisplayen" sid.195

« "Anvinda projektorns hjidlpmeny" sid.198

« "Losa bild- eller ljudproblem" sid.199

« "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem" sid.205

o "Losa natverksproblem"” sid.207

« "Losningar pa problem i innehallsuppspelningslage” sid.209
o "Losningar nair HDMI-ldnk inte fungerar” sid.210



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera f6ljande:

« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.

« Projektorns hjalpsystem kan visa information om vanliga problem.

o Losningarna i den hdr manualen kan hjélpa dig 16sa ménga problem.

Om ingen av dessa losningar hjélper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nar ett
problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pé indikatorerna och
kontrollera den hir tabellen f6r en 16sning.

« Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan,

o~ I )

sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjalp.

« Nir instéillningen Indikatorer ér instélld till Av i projektorns meny
Utdkad ér alla indikatorer av under normala
projiceringsfoérhallanden.

@ Utokat > Drift > Avancerat > Indikatorer

—— [ )= WIAN
——— () [ Filter
—— [ § Temp
——— [ ¥ Laser

— @ Status

— [ (O onsstandby

WLAN- (tradlés LAN) indikator
Filterindikator

Temp (temperatur)-indikator
Laserindikator

Statusindikator

Péa/Standby (strém)-indikator

Projektorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Téands bla
Status: Tédnds bla
Laser: Av
Temperatur: Av
Filter: Av

Normal drift.

Strom: Tands bla
Status: Blinkar blétt
Laser: Av
Temperatur: Av

Viérmer upp, stinger av eller kyler ned.
Vinta ungefir 30 sekunder vid uppvirmning f6r en bild
att dyka upp.

Alla knappar inaktiveras under uppvirmning,
avstingning och nedkylning.

Temperatur: Av

Filter: Av

Strom: Ténds bla Vintelage eller 6vervakning.

Status: Av Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.
Lampa: Av

Laser: Av

Temperatur: Av
Filter: Av

Filter: Av

Strom: Blinkar blatt Forberedelser for 6vervakning eller snabbstartslage. Alla
Status: Av funktioner &r inaktiverade.

Laser: Av

Strom: Indikatorstatus
varierar

Status: Blinkar blatt
Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Filter: Indikatorstatus
varierar

Uppdateringsldge pagar.
@ Aterstill > Uppdateringslige




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur: Blinkar
orange

Filter: Indikatorstatus
varierar

Projektorn ar f6r varm.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte 4r tdckt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.
o Rengor eller byt luftfiltret.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte dr for varm.

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Blinkar
orange

Filter: Av

En flakt eller sensor har ett problem.

Stidng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Tands
orange

Filter: Av

Projektorn har 6verhettats och stdngts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tackt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.

Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
inte dr for varm.

Rengor eller byt luftfiltret.

o Om projektorn anvands pa hog hojd ska Hog hojd
ldge stallas in till Pa i projektorns meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Blinkar orange
Temperatur: Av
Filter: Av

Internt projektorfel

Stidng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Filter: Indikatorstatus
varierar

Laservarning

Stang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Indikatorstatus
varierar

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Filter: Blinkar orange

Det ar tid for rengéring av luftfiltret.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Ténds orange
Temperatur: Av
Filter: Av

Lasern har ett problem.

Stidng av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Indikatorstatus
varierar

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Filter: Tdnds orange

Lagt luftflode genom luftfiltret

o Se till att ventilationen och luftfiltret inte &r tickt av
damm eller ticks av nédrliggande objekt.
« Rengor eller byt luftfiltret.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Av
Temperatur: Av
Filter: Tédnds orange

Lagt luftflode genom projektorn

o Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tdckt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.
« Rengor eller byt luftfiltret.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.




Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Indikatorstatus
varierar

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Filter: Indikatorstatus
varierar

Projektorn kunde inte uppratthélla konstant-ldge och
instéllningen inaktiveras.

@ Instillningar > Instillning for ljusstyrka >
Konstant-lige

Status for tradlost LAN

Tradlost LAN- Problem och Isningar

indikatorstatus

Ténds bla Tradlost LAN tillgéngligt.

Blinkar snabbt blatt Ansluter till en enhet.

Blinkar sakta blatt Ett fel har intréffat. Stdng av projektorn och sla sedan pa
den igen.

Av Tradlost LAN inte tillgangligt. Kontrollera att

instéllningarna for tradlost LAN ér korrekta.

» Relaterade lankar

« "Rengora luftfiltren och luftintagsventiler” sid.186

o "Byta luftfiltret" sid.188




Visa statusdisplayen

Du kan 6vervaka projektorns status och visa felinformation pa
statusdisplayen.

n Starta projektorn.

a Tryck pa hogerpilen pa kontrollpanelen.

l\/lenu EI Esc
Source
Search @ @ ‘ @
A/V
Mute Eﬁ

B Tryck pa de vénstra eller hogra pilknapparna for att se olika kategorier
med information.

« Status Information: Projektorns driftstatus

« Source: Ingangssignalinformation

« Signal Information: Mata in ingédngssignalinformation
» Network Wired: Instéllningar for kabelanslutet LAN

» Network Wireless: Instillningar for tradlost LAN

« Maintenance: Drifttid for projektorn och ljuskalla

« Version: Projektorns firmware version

» Relaterade lankar
« "Projektorns statusdisplaymeddelanden” sid.195

« Statusmeddelandena finns bara pé engelska.

Status Information kategori

Information Beskrivning
System Se statusinformationstabellen System.
Source Visar vilken killa som anvénds for nirvarande.

On-ScreenDisplay

Visar instédllningarna for displayvisning. Om avstangt visas
inte menyer eller meddelanden pé de projicerade bilderna.

A/V Mute

Visar status for A/V ljud/av.

Intake Air Temp

Visar luftintagstemperaturen.

Internal Temp Lv

Visar projektorns interna temperatur.

Laser Status

Visar ljuskallans status.

ExtCam Status

Visar driftstatus for tillvalet external camera.

Source kategori

Information Beskrivning

Source Visar vilken killa som anvinds for narvarande.
Resolution Visar upplosningen for den aktuella ingangssignalen.
Color Space Visar fairgomréde for den aktuella ingédngssignalen.

H-Frequency

Visar horisontell frekvens for den aktuella ingédngssignalen.

V-Frequency

Visar verktikal frekvens for den aktuella ingangssignalen.

Video Range

Visar projektorns videoniva.

Projektorns statusdisplaymeddelanden

Pa statusdisplayen finns kategorier som late rdig se information om
projektorn och dess drift.

Signal Information kategori

Information Beskrivning
5V Detect Visa identifieringsresultat for 5V-signaler.
TMDS Clock Visar TMDS-frekvens for den aktuella ingangssignalen.




Visa statusdisplayen

Information

Beskrivning

H-Frequency

Visar horisontell frekvens for den aktuella ingéngssignalen.

V-Frequency

Visar verktikal frekvens for den aktuella ingangssignalen.

Stable Time Visar hur lang drifttiden 4r sedan ingéngskallan avgjordes.
HDCP Status Visar HDCP-status.

HDCP Ver Visar HDCP-version.

AVI VIC Visar VIC-information (AVI) for den aktuella

ingangssignalen.

AVTI Checksum

Visar kontrollsummeresultat for AVI.

AVI Sampling Str

Visar farghantering fér AVI.

Signal Mode Visar signallaget.

HDR Mode Visar HDR-l4get.

EDID Mode Visar EDID-laget.

HDBaseT Level Visar bildsignalsinformation fran HDBaseT-porten.

Network Wired kategori

Information

Beskrivning

Projector Name

Visar namnet som anvinds for att identifera projektorn nar
den dr ansluten till ett natverk.

Connection Mode

Visar anslutningssokvigen for LAN.

DHCP

Visar DHCP-instéllningarna.

IP Display Visar IP-adressens displayinstallningar.
IP Address Visar IP-adressen.
MAC Address Visar MAC-adressen.

Network Wireless kategori

Information

Beskrivning

Projector Name

Visar namnet som anvands for att identifera projektorn nar
den ér ansluten till ett natverk.

Information Beskrivning

Connection Mode Visar anslutningslaget som ska anvindas nér projektorn
och datorn ansluts 6ver ett tradlost LAN.

SSID Display Visar instéllningar for SSID-skdrmen

SSID Visar SSID.

DHCP Visar DHCP-instéllningarna.

IP Display Visar IP-adressens displayinstallningar.

IP Address Visar IP-adressen.

MAC Address Visar MAC-adressen.

Security Visar sékerhetsinstallningarna.

Antenna Level Visar mottagningsstatus fér Wi-Fi.

Maintenance kategori

Information

Beskrivning

Operation Time

Visar projektorns totala drifttid.

Laser Op. Time

Visar laserns drifttid for alla instéllningar for Lamp-lage.

Version kategori

Information Beskrivning

Serial No. Visar projektorns serienummer.

Main Visar information om versionen pa projektorns fasta
Video2 programvara.

HDMI1

HDMI2

HDBaseT

Pixel Shift




Visa statusdisplayen

System statusinformation

Status Beskrivning

OK Projektorn dr i normalt driftlage.
Warm-up Projektorn varmer upp.

Standby Projektorn ar i vanteldge.

Cool Down Projektorn kyls ned.

Temp Error Det intriffade ett fel med hog temperatur.
Fan Error Det intréffade ett flaktfel.

Sensor Error

Det intraffade ett sensorfel.

Power Error

Det intraffade ett stromfel.

Internal Error

Det intriffade ett internt fel.

Airflow Error

Det intriffade ett filterluftflodesfel.

Temp Warning

Det intriffade en varning om hog temperatur.

Internal Warning

Det intriffade en varning om det interna systemet.

Airflow Decline

Det intriffade ett fel pa grund av lagt luftflode.

Power Warning

En stromvarning intraffade.

Clean Filter

Det intraffade ett luftfiltermeddelande; rengér luftfiltret.

Laser Error

Det intriffade ett laserfel.

Laser Warning

Det intriffade en laservarning.

Temp Error FE Det intriffade ett laserfel eftersom lasertemperaturen &r for
hog.
Temp Warning FE Det intraffade en laservarning eftersom lasertemperaturen

ar for hog.




Anvanda projektorns hjalpmeny

Du kan visa information som kan hjélpa dig 16sa vanliga problem med JiQ Anvind upp- och nedpilknapparna for att markera det problem du vill
projektorns Hjalpmenysystem. 16sa.
n Starta projektorn. [Hjélp]

a Tryck pa knappen [Home] pa fjarrkontrollen. Bilden &r liten. &
Bilden projiceras som en trapetsoid.

IO ave e E-Zoom | Volume
EE
C e )le )
Aspect

(. JC I )

AV Mute  Split Freeze

Fidrgtonen &r ovanlig.
Ljudet saknas eller &r for lagt.

B Tryck pa [Enter] for att se [osningarna.

B Utfor en av foljande atgarder nar du ar klar.

H
ome o For att vilja ett annat problem att 16sa, tryck pa [Esc].

o For att avsluta hjdlpsystemet, tryck pa [Menu].
B Vilj Hjalp pa startskdrmen.

LD® E *

oe— HDMI2 Farglage Lamp-ldage

=ms— HDBaseT D

==— USB Geometrisk korr. Split Screen

EL LAN

Innehéllsuppspelning : P&

‘PEL Projektornamn @ X0xxxxx Nyckelord:  xxxxxxx
SSID 1 XXXXXXXX-XXXXXX o=

P IP 1 XO0G0MKXXXINXXXXX b TP 3 XHOXXXXXXXX Anslutningsguide

Hjéilpmenyn visas.



Losa bild- eller ljudproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har négra problem med de projicerade « Om projektorn inte svarar nir du trycker pa ndgon knapp pé projektorn
bilderna eller ljudet. intraffade kanske ett internt fel i projektorn. Kontakta Epson for hjlp.
» Relaterade linkar « Justera instdllning for Ljusstyrka i projektorns meny Bild.

« "Losningar nir ingen bild visas" sid.199 « Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns lampa.

« "Losningar ndr meddelandet "Ingen Signal" visas" sid.199 @ Instillningar > Instidllning for ljusstyrka

« "Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas" sid.200

« "Losningar nidr bara delar av en bild visas" sid.200

« "Losningar nir bilden inte ar rektangular” sid.201

« "Losningar nir bilden visas med brus eller stérningar” sid.201
« "Losningar nir bilden dr suddig eller oskarp" sid.202

« Kontrollera att Meddelande ér installt till Pa i projektorns meny Utokad.
@ Utokat > Visning > Meddelande

o Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade videor som du
spelar upp pa en dator. For mer information, se manualen som f6ljde med

« "Losningar ndr bildens ljusstyrka eller farger visas inkorrekt" sid.202 datorn.
« "Losningar nir automatiska justeringar inte tillimpas korrekt" sid.202 « For bilder projicerade med Windows Media Center, forminska
« "Losningar nidr enkel stapling inte tillimpas pa ratt satt" sid.203 skarmstorleken fran fullskdrmslige.
» "Losningar nir enkel 6verlappning inte tillimpas pa ratt satt" sid.203 « For bilder projicerade frén applikationer med Windows DirectX, sting av
« "Losningar nir en efterbild blir kvar pa den projicerade bilden" sid.204 DirectX-funktioner.
« "Losningar till ljudproblem" sid.204 .
« "Losningar ndr du inte kan projicera bilder med funktionen PC Free" » Relaterade lénkar
sid 204 » "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.154

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.152
« "Projektorinstillningar - Menyn utokad" sid.160
« "Lésa upp projektorns knappar” sid.111

Losningar nar ingen bild visas

Om ingen bild visas, forsok med f6ljande l6sningar:

T = " s a—
o Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa projektorn eller fjarrkontrollen for att se Losnlngar ndr meddelandet Ingen Slgnal visas

om bilden temporért stingts av. Om meddelandet "Ingen Signal" visas, férsok foljande l6sningar:

« Se till att alla nédvandiga kablar ar sdkert fastsatta och att strommen &r pa

for projektorn och anslutna videokallor. o Tryck pa [Source Search] knappen och véinta nagra sekunder p4 att en bild

att visas.
o Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den fran standby- eller

viloldge. Kontrollera dven om den anslutna datorn dr i viloldge eller visar en
blank skarmslackare.

« Sitt pa den anslutna datorn eller videokallan och tryck pa spela for att borja
din presentation, vid behov.

» Om projektorn inte svarar nar du trycker pa kontrollpanelens knappar kan « Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.

knapparna vara lasta av sikerhetsskal. Las upp knapparna i instéllningen * Qm d? projicerar f'r an en birbar dator, kontrollera att den ér instélld att
Driftspirr eller anvind fjarrkontrollen for att lasa upp projektorn. visa pd en extern bildskarm.
@ Instillningar > Sparrinstillning > Driftspirr « Vid behov, sting av projektorn och den anslutna datorn eller videokallan,

och sitt pa dem igen.



Losa bild- eller ljudproblem

« Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare om du projicerar fran en HDMI-kalla.

» Relaterade lankar
« "Visa fran en barbar Windows-dator" sid.200
« "Visa fran en barbar Mac-dator" sid.200

Visa fran en barbar Windows-dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas nér du projicerar fran en béarbar dator

maste du stélla in den barbara Windows-datorn att visa pa en extern
bildskéarm.

n Hall ned Windows-tangenten och tryck pa P pa tangentbordet
samtidigt och klicka sedan pa Duplicera.

a Om samma bild inte visas av den barbara datorn och projektorn,
kontrollera Windows-verktyget Bildskdrm for att kontrollera att den
externa bildskdrmsporten ér aktiverad och att skrivbordslage ér
avaktiverat.

B Om det dr noédvandigt, kontrollera ditt grafikkorts installningar och
stdll in flerskarmsvisningsvalet till att Spegla eller Duplicera.

Visa fran en barbar Mac-dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas ndr du projicerar fran en barbar Mac-
dator maste du stélla in den barbara datorn att visa speglad bildskdrm. (Se din
barbara dators manual f6r mer information.)

n Oppna verktyget Systeminstillningar och vilj Bildskdrmar.
a Vilj alternativet Bildskidrm eller Farg-LCD vid behov.
B Klicka pa Ordna eller Uppstillning-fliken.

Vilj Skirmbildsdubblering.

Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas

Om meddelandet "Stods inte." visas, forsok med féljande 16sningar:
« Kontrollera att den korrekta insignalen dr vald i projektorns Signal-meny.

« Kontrollera att din dators bildskdarmsuppldsning inte dverstiger projektorns
upplosning och frekvensgrans. Om nédvéndigt, vélj en annan upplésning
pé din dator.

« Om du projicerar fran en HDMI-killa sa dndra instéllningen HDMI IN
EQ-niva i projektorns meny Signal.

« Om du projicerar med en liten mediastromningsenhet sa ska instillningen
HDMI IN EQ-niva stillas in till Automatiskt i projektorns meny Signal.
Andra instillningen om det uppstér ett probelm.

» Relaterade ldnkar
« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.154

Losningar nar bara delar av en bild visas

Om enbart delar av en bild visas, forsok med féljande 16sningar:

« Kontrollera att du valt korrekt Bildtyp-instéllning f6r den duk du anvénder.
@ Utokad > Visning > Duk > Bildtyp

« Kontrollera att Skala-instillningen &r avstingd i projektorns meny Signal.
o Forsok justera bildpositionen med Bildposition-instéllning.
@ Utokad > Visning > Duk > Bildposition

o Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen for att vélja ett annat
forhallande mellan bredd och hojd.

o Andra instillningen Slickning i projektorns meny Signal sé att bilden visas
som du forvéntar dig.

« Om du zoomat in eller ut ur bilden med [E-Zoom]-knapparna, tryck pa
[Esc]-knappen tills projektorn atergar till full visning.

« Kontrollera din datorns bildskdrmsinstéllningar for att avaktivera dubbla
bildskdrmar och still in upplosningen inom projektorns granser.



Losa bild- eller ljudproblem

« Kontrollera upplosningen pa dina presentationsfiler for att se om du ar Lﬁsningar nar bilden visas med brus eller st6rningar
gjorda for en annan uppldsning.

« Vid projicering i Innehallsuppspelning se till att du anvéinder lampliga Om den projicerade bilden innehaller elektroniska stérningar, (brus), forsok
instillningar av Overlagseffekt. med foljande losningar:
@ Instillningar > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt « Kontrollera kablarna anslutna till din videokalla eller till projektorn. De bor

o Se till att du véljer rdtt Projicering-instéllning i projektorns meny Utokad vara:

» Relaterade linkar o Separerade fran stromkabeln for att hindra storningar

« Sakert anslutna i bagge dndar

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.154
« Ej anslutna till en férlangningssladd

« "Projektorinstallningar - Menyn utokad" sid.160

Kontrollera instéllningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
stimmer 6verens med videokallan.

Lésning ar nir bilden inte ar rektan gul Ar « Om det finns tillgédngligt for din videokalla, justera instédllningarna for
Avlidgs. sammanfldtn. och Brusreducering i projektormenyn Bild.
Om den projicerade bilden inte 4r jimnt rektangulr, forsok med féljande @ Bild > Bildforbittring > Brusreducering
l6sningar: @ Bild > Bildforbéttring > Avldgs. sammanflitn.

o Placera projektorn direkt framfor mitten av skarmen, i rat vinkel om Justera instéllningarna for Brusreducering, MPEG-brusreducering och
mojligt. Avldgs. sammanflitn. i projektorns Bild-meny.

«@ Bild > Bildforbéttring > Brusreducering
@ Bild > Bildforbattring > MPEG-brusreducering
@ Bild>Bildforbattring>Avligs. sammanflitn.

« Justera bildformen med Geometrisk korr.-instéllningarna.
@ Instillningar > Geometrisk korr. > H/V keystone
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Quick Corner

Vilj en videouppldsning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som ér

« Justera installningen for Krokt yta for att korrigera bildformen som
kompatibla med projektorn.

projiceras pa en krokt yta.

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Krokt yta « Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, f6rsok att minska
o Justera Punktkorrigering-instéllningen for att korrigera mindre Skarp a-}nstallnlngen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

forvrangning som till viss del uppstar.
@ Instillningar > Geometrisk korr. > Punktkorrigering « Om du anslutit en férlangningssladd till stromkabeln, forsok att projicera
utan den for att se om den orsakat stérningen i signalen.

Kontrollera att du valt korrekt Videorickvidd eller EDID i projektorns
Signal-meny, om det ir tillgangligt for din bildkalla.

@ Signal > Avancerat > Videorickvidd

@ Signal > Avancerat > EDID

» Relaterade ldnkar

« "Korrigera bildform med H/V Keystone" sid.52

o "Justera bildens form med Quick Corner" sid.53

« "Korrigera bildform med Punktkorrigering” sid.56
« "Korrigera bildens form med Rétt form" sid.55

» Relaterade lankar
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.154
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.152



Losa bild- eller ljudproblem

Lﬁsningar nar bilden ar SUddig eller oskarp « Kontrollera din videokillas instéllningar.
« Justera de tillgéngliga instédllningarna i projektorns Bild-meny for den
Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp, f6rsok med f6ljande nuvarande ingangskallan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Fiargton och
16sningar: Fargmittnad och RGBCMY.
« Visa ett testmonster och anvédnd det for att justera bildens fokus med « Kontrollera att du valt korrekt Videorickvidd eller EDID i projektorns
fokuseringsringen. Signal-meny, om det &r tillgdngligt for din bildkalla.
» Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen. @ Signal > Avancerat > Videorickvidd
o Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte dr sa bred att den @ Signal > Avancerat > EDID
forsamrar bilden. « Se till att alla kablar ar sdkert fastsatta i projektorn och din videoenhet. Om
« Rengér projektorns lins. du anslutit linga kablar, férsok ansluta kortare kablar.
« Kontrollera att det ar korrekt Instidllning for ljusstyrka.
%  For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat projektorn @ Instillningar > Instillning for ljusstyrka
@ fran en kall miljo, lat projektorn virma upp till rumstemperatur « Placera projektorn tillrickligt nira skirmen.
innan du anvinder den. o Nir flera projektorer anvédnds, kontrollera att Lampkalibrering i menyn
« Justera Skirpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbittra Aterstill ar korrekt instilld. Om lampkalibrer ing utférs baraivissa av
bildkvaliteten. projektorerna kan vitbalansen och ljusstyrkenivin pa den projicerade bilden

kilja sig at mell jektorer.
« Om du projicerar fran en dator, anvand en ldgre upplosning eller vilj en SKiya Sig at meflan projextoret

upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning. » Relaterade lankar

o "Justera prestanda (farglage)" sid.65

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.152

« "Projektorinstéllningar - Menyn utékad" sid.160
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.154

» Relaterade lankar

« "Korrigera bildform med H/V Keystone" sid.52
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.154

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.152
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.60

« "Rengora linsen" sid.184

Losningar nar automatiska justeringar inte tillampas
korrekt

Losningar nar bildens ljusstyrka eller farger visas

Om du har problem med att automatiska justeringar inte tillimpas korrekt sa

inkorrekt forsok med foljande 16sningar:
Om den projicerade bilden ar f6r mork eller for ljus eller om fargerna visas * Yar noga med .att V.'?inta minSt 20 {ninuter efter atF projektorn slagits pa
inkorrekt, forssk med foljande l6sningar: innan automatiska justeringar utfors. Det ger projektorns temperatur en

h tt stabili .
o Tryck pa [Color Mode]-knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika chans att stabriiseras

firgligen for bilden och miljon. « Se till att det inte finns nagon smuts eller hinder runt kameran (tillval).



Losa bild- eller ljudproblem

« Var noga med kabeln till tillvalet external camera sitter fast ordentligt i Lﬁsningar nar enkel stapling inte tilléimpas pé ratt

projektorn. s
satt

« Tillvalet external camera kan vara defekt. Kontakta Epson for hjlp.

« Om du projicerar fran en analog ingangskalla kan den bildens dndrade firg Om du har problem med att enkel stapling inte tillimpas pa ratt satt sa forsok
och ljusstyrka orsaka att automatiska justeringar inte tillimpas korrekt. med fo6ljande l6sningar:

« Var noga med att det inte lyser en kraftig stralkastare eller killa med « Kontrollera att projektorerna dr placerade pa ritt sitt och anslutna med en
naturlig ljus pa projiceringsmiljon sa att det stor automatiska justeringar. LAN-kabel.

« Kontrollera att dina instéllningar for bildkorrigering och bildens « Kontrollera att tillvalet external camera ar installerad pa rétt sitt och att
overlappningsinstéllningar befinner sig inom rimliga nivaer. Om kabeln sitter ordentligt i projektorn.

projiceringsvinkeln dr mycket stor kan du férsoka att stinga av
instéllningen Geometrisk korr. eller minska projiceringsvinkeln. Om du
anvander instillningen Edge blending behover du kontrollera att
overlappningsbredden dr mellan 15 och 43 %.

o Tillvalet external camera kan vara defekt. Kontakta Epson for hjalp.

« Var noga med att det inte lyser en kraftig stralkastare eller killa med
naturlig ljus pa projiceringsmiljon sa att det stor enkel stapling.

« Om du ser ett felmeddelande under automatiska justeringar ska felkoderna i » Andra projiceringsstorleken.

meddelandet kontrolleras. « Om du ser ett felmeddelande under enkel stapling ska felkoderna i

Under Skirmmatching: meddelandet kontrolleras.

« 0101: Mitvirdefel « 0302: Mitfel
0102: Mitfel + 0306: Geometrisk korrigeringsfel
¢ : Matte « 0307/0308: External camera kan vara defekt eller sd har det intraffat ett

« 0103: Kamerabytefel kommunikationsfel.

+ 0104/0105: Icke 6verensstimmande modell Kontakta Epsons support for mer information.
« 0108: Kamerafel

Under Fargmatching:

« 0201: Mitvirdefel Losningar nar enkel overlappning inte tillampas pa
« 0202: Miitfel ratt satt

« 0203: Kamerabytefel
« 0208: Kamerafel

Kontakta Epsons support for mer information.

Om du har problem med att enkel dverlappning inte tillimpas pa ratt sétt sa
forsok med foljande 16sningar:

« Kontrollera att projektorerna ér placerade pa rétt satt och anslutna med en
LAN-kabel.

o Kontrollera att tillvalet external camera ar installerad pa ritt sétt och att
kabeln sitter ordentligt i projektorn.

o Tillvalet external camera kan vara defekt. Kontakta Epson for hjalp.



Losa bild- eller ljudproblem

 Var noga med att det inte lyser en kraftig stralkastare eller killa med
naturlig ljus pa projiceringsmiljon s att det stor enkel stapling.

« Andra projiceringsstorleken.

« Om du ser ett felmeddelande under enkel stapling ska felkoderna i
meddelandet kontrolleras.

o 0402: Matfel

« 0406: Geometrisk korrigeringsfel

« 0407/0408: External camera kan vara defekt eller sa har det intréffat ett
kommunikationsfel.

Kontakta Epsons support for mer information.

Losningar nar en efterbild blir kvar pa den
projicerade bilden

Om du ser en efterbild pa den projicerade bilden, anvand funktionen
Uppdateringslidge {or att rensa den. Vilj Uppdateringslige > Start i
projektorns Aterstill-meny.

Losningar till ljudproblem

Om du inte kan hora nagot ljud eller om volymen ér for lag eller for hog,
forsok med foljande:

« Justera projektorns volyminstéllningar.
o Tryck pa knappen [A/V Mute] pa projektorn eller fjarrkontrollen for
ateruppta bild och ljud om de temporirt stannat.

« Kontrollera att volymen pa din dator eller videokilla 4r paslagen och att
ljudutgangen &r installd till den korrekta kallan.

« Vilj den korrekta ljudingédngen i A/V-instillningar i projektorns Utokad-
meny.

« Om du vill anvinda en ansluten ljudkilla ndr projektorn ér avstangd, stéll in
Vinteldge-alternativet till Kommunikation pa och kontrollera att

alternativen for A/V-instillningar ar korrekt instéllda i projektorns
Utokad-meny.
@ Utokad > Vinteldge > Vintelige

« Om du inte hor ljud fran en HDMI-Killa, stdll in den anslutna enheten till
PCM-utgéng.

o Nir du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel kontrollera att
din Mac stoder ljud via HDMI-porten.

« Om volymen pa datorn dr instdlld pa den lagsta nivan medan projektorn ar
instélld pa maxvolym kan distorsion uppsta. H6j datorns volym och séank
projektorns volym. (Nér du anviander Epson iProjection (Windows/Mac).)

» Relaterade ldankar

+ "Projektoranslutningar” sid.27

« "Projektorinstéllningar - Menyn utékad" sid.160

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.73

Losningar nar du inte kan projicera bilder med
funktionen PC Free

Om du inte kan projicera en bild med funktionen PC Free si anvind foljande
l6sningar:

« Om du anvinder en USB-enhet som har lingsam 6verforingshastighet
kanske du inte kan projicera filmer korrekt.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvanda projektorn « Om projektorns ljuskilla stings av och statusindikatorn blinkar och

eller fjarrkontrollen. temperaturindikatorn tinds har projektorn dverhettats och stingts av.

» Relaterade linkar « Kylfldktarna kan koras i vintelage beroende pa projektorns instéllningar.

« "Losningar till projektorns strom- eller avstingningsproblem" sid.205 Det ar iive"n sa a'tt nar pr oje"kt.orn aktiveras frdn véntelge kan fliktarna

« "Losningar till problem med fjarrkontrollen” sid.205 orsaka ovdntat ljud. Detta ér inte ett fel.

« "Losningar till 16senordsproblem” sid.206 o Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ifran sladden och kontakta Epson for
« "Losning nidr meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pd att ta slut" hjalp.

visas" sid.206 v
» Relaterade lankar

« "Projektorinstallningar - Menyn utékad" sid.160
« "Projektorns indikatorstatus” sid.192

Lﬁsningar till projektorns strom- eller « "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.156
avstangningsproblem « "Lasa upp projektorns knappar" sid.111

Om projektorn inte startar ndr du trycker pa stromknappen eller om den
stangs av ovantat, forsok med foljande 16sningar:

Losningar till problem med fjarrkontrollen
o Se till att stromkabeln &r sakert ansluten till projektorn och ett fungerande

eluttag. Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsok med foljande
« Om stromknappen pa fjarrkontrollen inte startar projektorn, kontrollera 16sningar:
fidgrrkontrollens batterier och se till att dtminstone en av fjirrmottagarna « Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ir korrekt placerade och har strom.
finns tillgangliga i instéllningen Fjarrmottagare i projektormenyn Byt ut batterierna vid behov.
Installningar. o Se till att du anvander fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och
« Projektorns knappar kanske &r lasta av sdkerhetsskal. Las upp knapparna i vinkeln fran projektorn.
instdllningen Driftspérr eller anvind fjarrkontrollen for att lasa upp

) « Kontrollera att projektorn inte virmer upp eller dr pa vag att slas av.
projektorn.

@ Instillningar > Spirrinstillning > Driftspirr « Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ar fastldst nedtryckt, vilket

orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp

« Om projektorns ljuskalla stings av ovintat kan den ha forsatts i vilolage fiarrkontrollen igen.

efter en tids inaktivitet. Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen.
Stang av viloldget genom att stélla in instéllningen Sleep Mode till Av.
@ Utokad > Drift > Sleep Mode

« Om projektorn stings av ovantat kan A/V Mute-timern aktiveras. Sting av

+ Kontrollera att minst fja tt ar tillgangliga i instéllni
A/V ljud/av-timern genom att stilla in instéllningen A/V Mute-timer till OIITOTEra 4t MUISt Cn av Jarrmotiagatna ar L gangtga 1 nstatningen
Av. Fjarrmottagare pa projektormenyn Instillningar.

@ Utskad > Drift > A/V ljud av-inst. > A/V Mute-timer « Om Fjiarrmottagare-instéllningen &r avaktiverad, hall ned [Menu]-knappen
' pa fjarrkontrollen i minst 15 sekunder for att aterstélla till

standardinstillningarna.

o Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrar6da enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar stérningar.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

o Om du tilldelade ett ID-nummer till projektorn for att anvdnda flera Losnina niar meddelandet "Batteriet som laarar tiden
projektorer med fjarrkontrollen, behéver du kanske kontrollera eller éndra ° g na a ag

S 2 "oy,
ID-installningen. haller pa att ta slut” visas
o Tryck pa 0 (noll)-knappen pa fjarrkontrollen medan du haller ned [ID]-

knappen. Genom att vilja 0 pa fjarrkontrollen kan du kora alla projektorer
oavsett installning av Projektor-ID.

Om meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut.” visas,
kontakta Epson for hjalp.

o Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestilla en ny fran Epson.

» Relaterade ldnkar

« "Fjarrkontrollshantering" sid.35

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.156
« "Projektorinstéllningar - Menyn utékad" sid.160

Losningar till losenordsproblem

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett 16senord, f6rs6k med f6ljande:
« Du kanske har satt pa 16senordsskydd utan att forst stallt in ett l6senord.
Forsok att mata in 0000 med fjarrkontrollen.

« Om du matat in ett felaktigt 16senord f6r manga ganger och ser ett
meddelande som visar en kod for begéran, skriv ned koden och kontakta
Epson. Visa den efterfrigade koden och dgarskapsbevis for hjalp med att
lasa upp projektorn.

« Om du stiller in ett Epson Web Control-16senord och glommer anvindar-
ID eller l16senord, forsok att ange f6ljande:

 Anvindar-ID: EPSONWEB
« Standardlésenord: projektorns serienummer

« Om du stiller in ett fjarrlosenord (i Epson Web Control) och glommer
anvandar-ID eller 16senord, forsok med att ange foljande:
 Anvindar-ID: EPSONREMOTE
o Standardlosenord: projektorns serienummer

« Om du tappar bort fjarrkontrollen kan du inte mata in l6senordet. Bestill en
ny fran Epson.



Losa natverksproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har ndgra problem med att anvinda « Om din webblisare ér installd for att ansluta via en hjilpserver (proxy) kan

projektorn pd ett nétverk. inte skirmen Epson Web Control visas. Gor instéllningar for en anslutning
» Relaterade linkar utan att anvdnda en proxy-server.

« "Losningar nir tradlos autentisering misslyckas" sid.207 o Om du staller in instéllningen Vintelédge till Kommunikation pa i

« "Lésningar nir du inte kan komma &t projektorn via webben" sid.207 projektormenyn i vinteldget sa kontrollera att natverksenheten &ar paslagen.

« "Losningar ndr E-post med nitverksvarningar inte tas emot" sid.207 SIé pd projektorn nér du har startat néitverksenheten.

« "Losningar nér bilden innehaller storningar vid natverksprojicering" sid.208 @ Utdkad > Vintelage > Vintelage

Anslut till ett kabelanslutet LAN eller till projektorn med tradlost LAN med
instdllningen Anslutningsldge instdlld till Avancerad.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN >
Anslutningslige

Losningar nar tradlos autentisering misslyckas

Om du har problem med autentiseringen, forsok med féljande 16sningar:

%  Anvandar-ID och 16 d ir skiftlageskansliga.
« Om de tradlosa instdllningarna ar korrekta men autentiseringen dnda pvandarTi och fosenotda srTageskansies
misslyckas kan du behova uppdatera installningarna f6r Datum & tid.

@ Utokad > Drift > Datum & tid
« Kontrollera instillningarna for Sdkerhet i projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN

o Om accesspunktens sdkerhet ir WPA3-EAP sa dndra atkomstpunktens
instéllningar till WPA2/WPA3-EAP.

» Relaterade lankar
« "Natverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.166

Losningar nar E-post med natverksvarningar inte tas

» Relaterade ldnkar emot
« "Projektorinstéllningar - Menyn utdkad" sid.160
« "Nétverksmeny - Trddlost LAN-meny" sid.167 Om du inte lingre tar emot e-post som varnar om problem med projektorn

over ett natverk, forsok med foljande 16sningar:

« Kontrollera att projektorn ar paslagen och korrekt ansluten till natverket.

Lﬁsningar nar du inte kan komma at projektorn via (Om ett fel stinger av projektorn kanske e-postmeddelandet inte levereras.)
webben « Kontrollera att du stdllt in varningar via e-postmeddelanden korrekt i
projektorns niatverksmeny Meddelande eller i natverksprogramvaran.

Om du int“e kan komma at projelftorn via din webblasare ska du kontrollera « Still in Vinteldge-instillningen till Kommunikation pa s att

att du anvénder korrekt ID och I6senord. natverksprogramvaran kan dvervaka projektorn i vantelage.

o For anvindar-1D, mata in EPSONWEB. (Du kan inte dndra anvindar-1D.) @ Utokad > Vinteldge > Vintelige

o For 16senordet ska du ange det l6senord som stéllts in i projektorns o Anslut till ett kabelanslutet LAN eller till projektorn med tradlost LAN

Nitverk-meny. Standardlosenordet dr projektorns serienummer. med instdllningen Anslutningsldge installd till Avancerad.

« Se till att du har tillgang till natverket som projektorn ar installt till.



Losa natverksproblem

@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Tradlost LAN >
Anslutningsldge

« Andra Port-instéllningen enligt din nitverksmiljo.
@ Utokad > Vinteldge > Port

» Relaterade lidnkar
« "Nitverksmeny - Menyn Meddelande" sid.171
« "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.34

Losningar nar bilden innehaller stérningar vid
natverksprojicering

Om den projicerade bilden innehaller stérningar vid natverksprojicering kan
du forsoka med foljande:

« Kontrollera om det finns hinder mellan dtkomstpunkten, datorn, mobila
enheten och projektorn och dndra da placering for battre kommunikation.

« Se till att atkomstpunkten, datorn, mobila enheten och projektorn inte ér
placerade for langt fran varandra. Flytta dem narmare varandra och forsok
ansluta pa nytt.

« Kontrollera efter storningar fran annan utrustning, t.ex. fran en Bluetooth-
enhet eller mikrovagsugn. Flytta den storande enheten langre bort eller 6ka
den tradlosa bandbredden.

« Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.



Losningar pa problem i innehallsuppspelningslage

Om du inte kan spela upp en spellista korrekt, {orsok med foljande l6sningar:

« Kontrollera att Innehallsuppspelning dr installt till Pa.
@ Instillningar > Innehéllsuppspelning > Innehallsuppspelning

o Kontrollera att USB-minnet innehaller en spellista.

« Kontrollera att USB-minnet ar direkt anslutet till projektorn. Anviand inte
en multikortsldsare eller en USB-hub for att utoka en USB-port.

o Om USB-minnet ér partitionerat kanske du inte kan spela upp spellistor.
Radera alla partitionerna innan spellistan sparas pd USB-minnet.

« Dela inte en spellista mellan projektorer som har olika upplésning. Férg-
och formeffekter som lagts till med Overlagseffekt kanske inte aterges
ordentligt.

@ Instillningar > Innehallsuppspelning > Overlagseffekt



Losningar nar HDMI-lank inte fungerar

Om du inte kan anvdnda de anslutna enheterna med hjalp av HDMI-lank-
funktionerna kan du prova féljande 16sningar:

« Kontrollera att kabeln uppfyller HDMI CEC-standarden.

« Kontrollera att den anslutna enheten uppfyller HDMI CEC-standarden.
Mer information finns i dokumentationen som medf6ljer enheten.

« Kontrollera att alla kablar som krévs for HDMI-ldnk 4r ordentligt anslutna.

« Kontrollera att de anslutna enheterna ar paslagna och i vantelage. Mer
information finns i dokumentationen som medféljer enheten.

« Om du har anslutit en hogtalare, stéll in den pd PCM-utmatning.

« Om du ansluter en ny enhet eller andrar anslutningen, stéll in CEC-
funktionen for den anslutna enheten och starta om enheten.

o Anslut inte 4 eller fler multimediaspelare. Du kan ansluta upp till 3
multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standarden kan anslutas
samtidigt.

« Om enheten inte visas i listan Enhetsanslutningar uppfyller den inte HDMI
CEC-standarden. Anslut en annan enhet.



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din produkt.

» Relaterade linkar

« "Extra tillbehor och reservdelar” sid.212

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.213

« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.215

« "Projektorsspecifikationer" sid.216

« "Externa Dimensioner” sid.218

« "Funktioner som stods for Epson Projector Content Manager" sid.219
« "Lista med sdkerhetssymboler och -instruktioner” sid.220

o "Sékerhetsinformation om laser" sid.222

« "Notera" sid.224



Extra tillbehor och reservdelar

Experthjalp kravs for att fista projektorn i taket. Kontakta Epson for

Féljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kép dessa
‘$ hjalp.

produkter vid behov.

Foljande lista med tillbehor och reservdelar ar aktuell fran och med januari
2023.

Information om tillbehor kan dndras utan féregdende meddelande och kan
variera beroende pa inkdpsland. For tradlos anslutning

» Relaterade lankar
o "Skidrmar" sid.212

Tradlos LAN-modul ELPAP11
Anvand till att projicera bilder fran en dator 6ver tradlos kommunikation.
« "Fastanordningar" sid.212

« "For tradlos anslutning” sid.212 Tradlost presentationssystem ELPWP20
« "Externa enheter” sid.212 Anvind vid direkt anslutning till datorer med Windows/Mac och projicera
) bilder tradlost. Innehaller tvé tradlésa saindare (ELPWTO1) och en

o "Forbrukningsartiklar" sid.212 grundenhet (ELPBUOL).

Skarmar Externa enheter

80" Mobil skirm av X-typ ELPSC21
. .. i 1 1a ) Dokumentkamera ELPDC21
Bérbara skarmar av X-typ. (bredd-/hojdférhallande 16:9) Dokumentkamera ELPDC13

Skirm med flera bildformat ELPSC26 Dokumentkamera ELPDC07
Barbar skarm med flera bildformat. Anvands for att visa bilder som t.ex. bocker eller utskrivet material.

Extern hogtalare ELPSP02
Extern hogtalare med egen stromforsorjning.

Fastanordningar HDBaseT-sindare ELPHDO1
Anvénd nir du skickar en HDMI-signal ver ett langt avstand. (HDCP 2.2
Takstativ ELPMB22 stods inte)

Takstativ (lag profil) ELPMB30

Anvinds for att montera projektorn i taket. External Camera ELPECO1
Anvind denna for att automatiskt justera bilder som projiceras fran flera
Sikerhetsvajerset ELPWRO1 projektorer.

Anvind vid anslutning av projektorn till installationsmonteringen for att
forhindra att projektorn faller ned.

Takror (450 mm) ELPFP13
Takror (700 mm) ELPFP14
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Forbrukningsartiklar

Luftfilter ELPAF56
Anvénds vid byte av luftfilter.



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststilla hur lingt bort du bor placera
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden.

/

@) Projektionsavstind (cm)

@ Avstand fran linsens mittpunkt till skairmens botten (dessa dndrar beror pa
installningen av vertikal linsforskjutning). (cm)

@ Linsens mittpunkt

Skarmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Langsta (Tele) linsf6rskjutning
fran under till 6ver
70" 151 x 94 204 - 331 -94-0
80" 172 x 108 233 - 378 -108 -0
100" 215 x 135 292 - 474 -135-0
120" 258 x 162 351 - 569 -162 -0
150" 323 x 202 440 - 713 -202-0
200" 431 x 269 588 - 951 -269 -0
300" 646 x 404 884 - 1429 -404 -0
500" 1077 x 673 1476 - 2384 -673-0
Skarmstorlek 4:3 (1) (2)
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Langsta (Tele) linsf6rskjutning
fran under till 6ver

45" 91 x 69 147 - 240 -69 -0
50" 102 x 76 164 - 267 -76 - 0
60" 122 x 91 197 - 321 -91-0
80" 163 x 122 264 - 429 -122-0
100" 203 x 152 331 - 537 -152-0
120" 244 x 183 398 - 645 -183-0
150" 305 x 229 499 - 807 -229-0
200" 406 x 305 666 - 1077 -305-0
300" 610 x 457 1001 - 1618 -457 - 0
440" 894 x 671 1470 - 2375 -671-0

Skarmstorlek 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Langsta (Tele) linsf6rskjutning
fran under till over
50" 108 x 67 144 - 235 -67 -0
60" 129 x 81 174 - 283 -81-0




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skarmstorlek 16:9 (1) (2] Skiarmstorlek 16:6 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) Vertikal Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
till Langsta (Tele) linsf6rskjutning till Langsta (Tele) linsf6rskjutning
fran under till 6ver fran under till 6ver
49" 108 x 61 145 - 237 -64-3 452" 1075 x 403 1473 - 2379 -537 - 134
50" 111 x 62 148 - 242 -66 -3
60" 133 x 75 179 - 291 -79 - 4 Skdrmstorlek 21:9 (1) (2]
80" 177 x 100 240 - 389 -105-6 Kortaste (Vidvinkel) Vertikal
100" 221 x 125 301 - 487 [131-7 tll Langsta (Tele) | linsforskjutning
120" 266 x 149 361 - 585 -158 -8 47" 110 x 47 147 - 240 5811
150" 332 x 187 453 - 733 -197 - 10 50" 117 x 50 157 - 255 61 - 11
200" 443 x 249 605 - 978 -263 - 14 60" 140 x 60 189 - 307 7414
300" 664 x 374 909 - 1469 -394 - 21 30" 187 % 80 553 - 410 98- 18
400" 886 x 498 1213 -1959 -526 - 28 100" 233 x 100 317 - 514 123 - 23
486" 1076 x 605 1474 - 2381 -639 - 34 120" 280 x 120 381 - 617 148 - 28
150" 350 x 150 477 - 773 -184 -34
ST S 55 o L2 200" 467 x 200 638 - 1031 246 - 46
Kgﬁtiﬁés\:;d(‘%zgn line f\; fsrlgl;ﬂnng 300" 700 x 300 958 - 1549 -369 - 69
fran under till 6ver 400" 934 x 400 1279 - 2066 -492 - 92
46" 109 x 41 147 - 239 -55-14 461" 1076 x 461 1475 - 2382 -567 - 106
50" 119 x 45 160 - 260 -59 - 15
60" 143 x 54 192 - 313 -71-18
70" 166 x 62 225 - 366 -83-21
80" 190 x 71 258 - 418 -95-24
100" 238 x 89 323 -524 -119 - 30
120" 285 x 107 388 - 629 -143 - 36
150" 357 x 134 486 - 787 -178 - 45
200" 476 x 178 650 - 1051 -238 - 59
300" 713 x 268 976 - 1578 -357 - 89




Bildskarmsupplosningar som stods

Se Specifications tor utforlig information om kompatibla
uppdateringsintervaller och upplosningar for alla kompatibla
videovisningsformat.



Projektorsspecifikationer

Produktnamn EB-L775U/EB-L770U/EB-L570U Stromforbrukning vid EB-L775U/EB-L770U:
Matt 440 (W) x 122 (H) x 304 (D) mm (¢j inkluderat den f,r)‘ft (omrédet 220 till 240 | 366 w
upphojda delen) EB-L570U:
LCD panelstorlek 0,67" 312 W
Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon Str 6n}f6rbrukning i Kommunikation pa: 2,0 W
vantelage ikati .
Upplosning 2 304 000 bildpunkter Kommunikation av: 0,5 W
WUXGA (1 920 (B) x 1200 (H) punkter) x3 DI‘lftShOJd HO]d Over havet 0 till 3 048 m
Fokusjustering Manuell Drifttemperatur (vid Ho6jd mellan 0 och 2 286 m: 0 till +45°C (luftfuktighet
: - anviandning av en enda 20 till 80 %, ingen kondens)
Zoomjustering 1,0 till 1,6 (Digital zoom) projektorinstallation) ** | Hgjd mellan 2 287 och 3 048 m: 0 till +40°C
Linsforskjutning Manuell (luftfuktighet 20 till 80 %, ingen kondens)
Maximal vertikal riktning: Ungefir £50% Dri{ttemperatur (vid Héj.d mellan'O och 2 286 m: 0 till +40°C (luftfuktighet
Maximal horisontell riktning: Ungefir +20% anvgndmpg o ﬂgra 20 till 80 %, ingen kondens)
& heear= projektorinstallationer) ** | {{gid mellan 2 287 och 3 048 m: 0 till +35°C
Ljuskélla Laserdiod (luftfuktighet 20 till 80 %, ingen kondens)
Ljuskéllans uteffekt EB-L775U/EB-L770U: Forvaringstemperatur -10 till +60°C (ingen kondens)
Upp till 124 W Vikt EB-L775U/EB-L770U:
Upp till 88 W EB-L570U:
Vaglangd 449 till 461 nm Ca. 8,3 kg

Driftstid for ljuskalla *

Normal eller Tyst Lamp-lage: Upp till cirka 20 000

timmar

Utokat Lamp-lage: Upp till cirka 30 000 timmar

* Ungefarlig tid tills ljuskallans ljusstyrka minskar till hilften av dess
ursprungliga virde. (Forutsatt att projektorn anvinds i en atmosfiar med

Max. ljudutsindning 10W luftburna partiklar pa 0,04 till 0,2 mg/m3. Detta dr enbart en ungefarlig
Hootalore ! vagledning, och kan variera beroende pé projektorns anvandning och
d omgivningar.)

Stromf6rsorjning EB_L775U/EB_L7070U: ** Lampans ljusstyrka dimmas automatiskt om den omgivande temperaturen
100-240V AC£10% 50/60Hz 3,9 - 1,8 A blir alltfor hég. (Ungefir 35 °C vid en héjd pa 0 till 2 286 m och ungefir 30 °C
EB-L570U: vid en hojd pa 2 287 till 3 048 m; emellertid kan detta variera beroende pa den
100-240V AC+10% 50/60Hz 3,3 - 1,5 A omgivande miljon.)

Stromforbrukning vid EB-L775U/EB-L770U: Mirkningen dr fist pa projektorns undersida.

drift (omréadet 100 till 120 [ 385 W .

V) Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
EB-L570U:
323 W » Relaterade ldnkar

« "Specifikation for kontakter" sid.217



Projektorsspecifikationer

Specifikation for kontakter

Audio Out-port 1 Stereo ministiftkontakt
HDMI1-port 1 HDMI (ljud st6ds enbart via PCM)
HDMI2-port 1 HDMI (ljud st6ds enbart via PCM)
HDMI Out-port 1 HDMI (Jjud stods enbart via PCM)
USB-A-port 1 USB-kontakt (typ A)

DC Out-port (for stromforsorjning) | 1

USB-kontakt (typ A)

Service-port 1 USB-kontakt (typ B)
LAN-port 1 RJ-45

HDBaseT-port 1 RJ-45

RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)

o Det finns ingen garanti for att USB-portarna kan hantera alla enheter

som har stod for USB.

o USB-B-porten stoder inte USB 1.1.




Externa Dimensioner
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@ Linsens mittpunkt
@ Avstand fran linsens mittpunkt till fastpunkt for upphangningskonsol: 74 mm

Mattenheten i dessa illustrationer visas i mm.



Funktioner som stods for Epson Projector Content Manager

Din projektor stoder foljande funktioner och alternativ i Epson Projector
Content Manager-programvaran.

Funktioner/Alternativ EB-L775U/EB-L770U/EB-L5
70U
Samtidig uppspelning -
Spara spellistan i projektorn via ett natverk v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v

MP4 Format -




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pa utrustningen.

IEC3864-B3.1

Nr. | Symbol Godkéinda Beskrivning
standarder
(1) IEC60417 ON (strom)
Nr. 5007 Indikerar anslutning till elnétet.
(2] IEC60417 "OFF" (str6m)
Nr. 5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintlige
Nr. 5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget
med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.
0 1507000 Forsiktighet
Nr. 0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér

produkten anvands.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
Nr. 5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
Nr. 6042 Identifierar utrustning som har risk

for elektriska stotar.

P P> GO| -

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
Nr. 5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.
(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
Nr. 5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

SaCal,

Samma som nr 8.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
Nr. 5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
Nr. 5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr- 11.
® IEC60417 Skyddsjord
Nr. 5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
Nr. 5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol nr. 13 inte krévs uttryckligen.
® /'\/ IEC60417 Vixelstrom
Nr. 5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
Nr. 5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D Nr. 5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler och -instruktioner

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
98] e — For att indikera att det ar forbjudet att
ﬁ titta ner i linsen under projicering.
79) ISO7010 Varning, optisk stralning (t.ex. UV,
A Nr. W027 synlig stralning, IR)

ISO 3864 Var forsiktig i narheten av optisk
stralning sa att du undviker skador pa
6gon och hud.

(30) IEC60417 Far ej anvéindas i bostadsomraden.

Nr. 5109 Att identifiera elektrisk utrustning

som inte ar lamplig for ett
bostadsomrade.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud
Identifierar atgirder som ér forbjudna.
® ISO 3864 Forbud att vidrora
Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.
20) _X"EHE | — Titta aldrig direkt in i
4 - projektorobjektivet nar lampan ar
tand.
b= X — Indikerar det mirkta objektet att inget
I (o] I far placeras pé projektorn.
(27) 1SO3864 Forsiktighet, laserstralning
IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.
(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sasom
elektriska stotar om utrustningen
demonteras.
@ ° IEC60417 Standby, delvis standby
Nr. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.
(95) ISO3864 Varning! Rorliga delar
IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
Nr. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.
24) IEC60417 Forsiktighet (rorliga flaktblad)
88 Nr. 6056 Att hélla avstand fran rorliga fldktblad
ar en sidkerhetsatgérd.
@ IEC60417 Forsiktighet (vassa kanter)
Nr. 6043 For att pavisa att vassa kanter inte ska
vidroras.




Sakerhetsinformation om laser

Denna projektor ér en klass 1 laserprodukt som uppfyller internationella
standarden IEC/EN60825-1:2014 for lasrar.

Folj dessa sdkerhetsanvisningar niar du anvéinder projektorn.

A\ Varning

« Oppna inte projektorhéljet. Projektorn har en kraftfull laser.

o Det dr mojligt att farlig optisk stralning utstrélar fran denna produkt. Titta inte
pé ljuskillan ndr den &r i drift. Det kan resultera i 6gonskador.

A\ Forsiktighet

Montera inte isir projektorn vid kassering. Kassera enligt dina lokala eller
nationella lagar och forordningar.

%  Projektorn anvéinder en laser som ljuskalla. Lasern har foljande
egenskaper.
o Ljuskallans ljusstyrka kan minskas beroende pa omgivning.
Ljusstyrkan minskas ordentligt nar temperaturen blir f6r hog.
o Ljuskillans ljusstyrka minskas ju lingre den anvénds. Du kan dndra
forhallandet mellan anvidndningstid och minskning av ljusstyrkan i
Installning for ljusstyrka.

» Relaterade ldnkar
« "Laservarningsetiketter" sid.222

Laservarningsetiketter

Laservarningsetiketter r fista pa projektorn.

Insida

Over
Som med alla ljuskallor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

/A WARNING
X2
RG2

MOUNT ABOVE THE HEADS OF
CHILDREN.




Sakerhetsinformation om laser

. Vilken etikett som sitter pa projektorn varierar beroende pa lainder och
A Varning regioner.

o Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nar lasern ar paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sérskilt skadligt for barn och husdjur.

« Se till att ingen tittar in i linsen nér du sldr pa projektorn pa avstand med hjélp
av fjarrkontrollen.

« Tilldt inte sma barn att anvdnda projektorn. Barn maste ha séllskap av en vuxen.

« Titta inte in i linsen under projicering. Titta inte heller in i linsen med optiska
enheter som exempelvis forstoringsglas eller teleskop. Det kan orsaka nedsatt

syn.

Under

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

B (CLASS 1) BHER

EWINWINWWWWWHIHHHHHHHWW ﬁ /

Denna projektor ar en konsumentlaserprodukt i klass 1 som uppfyller
internationella standarden EN50689:2021.



Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade ldnkar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.224

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" sid.224

» "Begransningar vid anvindning" sid.224

« "Operativsystemreferenser" sid.224

o "Varumadrken" sid.225

« "Upphovsrittsmeddelande” sid.225

« "Tillagg till upphovsritten" sid.225

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begrdnsningar vid anvandning

Nir produkten anvands inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet
kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvégar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att
inkludera haverisikrade anordningar och redundans i utformningen som
bevarar sdkerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte dr avsedd att anvéndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sakerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdrnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten ar limplig efter en fullstindig
utvidrdering.

Operativsystemreferenser

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem

« Microsoft Windows 10 operativsystem



o Microsoft Windows' 11 operativsystem
macOS 10.13.x

macOS 10.14.x

» macOS$ 10.15.x

» macOS 11.0.x

» macOS 12.0.x

Extron” och XTP' ér registrerade varumarken som tillhér RGB Systems.
Incorporated.

HDBaseT och HDBaseT Alliance-logotypen ar varumirken som tillhor
HDBaseT Alliance.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla réttigheter for de varumérken.

Varumarken

EPSON dér ett registrerat varuméarke, EXCEED YOUR VISION och
tillhorande logotyper ér registrerade varumérken som tillhor Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS ér varumiérken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, Windows och Windows Server dr varumarken eller registrerade
varumirken som tillhér Microsoft Corporation i USA och/eller andra lidnder.

Wi-Fi, WPA2 och WPA3" ir varumirken som tillhér Wi-Fi Alliance.
App Store ér ett servicemarke som tillhor Apple Inc.

Chrome, Chromebook och Google Play ar varumirken som hor till Google
LLC.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface &r

varumadrken eller re%iitreradewvaruméirken som tillhér HDMI Licensing
Administrator, Inc. HoImi

"QR-kod" dr ett registrerat varumirke som tillhor DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink &r ett varumarke som dr pa vag att registreras eller har registrerats i
Japan, USA och andra linder och omraden.

Crestron’, Crestron Connected’, Crestron Fusion’, Crestron Control och
Crestron RoomView ér registrerade varumérken som tillhér Crestron
Electronics, Inc.

Intel &r ett registrerat varumérke som tillhor Intel Corporation i USA
och/eller andra ldnder.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pd ndgot annat sitt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller dvrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anviandning av information
som finns hari. Inte heller ansvar for skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anvénds.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pa grund
av: olycka, felanvindning av denna produkt eller obehoriga dndringar,
reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa
drift- och underhéllsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, én de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan foregaende meddelande.

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
© 2023 Seiko Epson Corporation
2023.02 414370700SV
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