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O ovom Priru¢niku za instalaciju

[ sadrzaj ovog prirué¢nika

Ovaj vodi¢ objasnjava kako instalirati projektor ultra-kratkog dometa (EB-810E/EB-815E) pomocu ploce za
namjestanje (ELPMB75).

Zatezni momenti za vijke

Tablica u nastavku prikazuje zatezni moment za vijke.

Veli¢ina vijka Preporuceni zatezni moment N/
m
M4 1,1£0,1
M5 2,2+0,2
M6 3,8+0,3
M8 93+08
M10 184=x1,7
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Uvod

[ Sigurno koristenje proizvoda

Radi vlastite sigurnosti, prije koristenja ovog proizvoda pazljivo procitajte ove upute. Nepravilno rukovanje
i nepridrzavanje ovih uputa moze prouzrociti ostecenja ovog proizvoda, tjelesne ozljedeili ostecenjaimovine.

Drzite ovaj priru¢nik za instalaciju pri ruci za buducu referencu.

Procitajte Priru¢nik za uporabu i Sigurnosne upute za projektor te slijedite upute u tim dokumentima.

Oznake sigurnosti

U dokumentacijii naovom proizvodu nalaze se graficki simboli koji ukazuju na sigurnosne mjere pri koristenju
ovog proizvoda.

Oznake i njihova znacenja navedeni su u nastavku. Procitajte ih i proucite s razumijevanjem prije ¢itanja

priru¢nika.
Simbol Objasnjenje
A Upozo- Ovaj simbol oznacava informaciju koja u slucaju nepridrzavanja moze dovesti do tjelesnih
. ozljedaili ¢ak smrti uslijed nepravilnog rukovanja.
renje
A Oprez Ovaj simbol oznacava informaciju koja u slu¢aju nepridrzavanja moze dovesti do tjelesnih
ozljedaili fizi¢kih osteéenja uslijed nepravilnog rukovanja.

Objasnjenja simbola

Simboli

Objasnjenje

O

Simbol koji ozna¢ava nedopustenu radnju

Simbol koji oznacava potrebnu radnju

i

Simbol koji oznacava povezane ili korisne informacije




Uvod

[) Sadrzaj pakiranja

Prije poCetka rada provjerite imate li sav potreban pribor.

Ploca za namjestanje

B Glavninosa¢

Br. Naziv dijela

Zavrsni naglavak

Jedinica za prilagodavanje

Jedinica kraka

Zidna ploca

Poklopac zidne ploce

Sesterokutna osovina




Uvod

B Pribor

Dio

Naziv

Primjena

Predlozak

Ucvrstite na zid prije postavljanja zidne
ploce i koristite za busenje potrebnih
rupa.

Ploc¢a za mini PC

Pric¢vrstite na zidnu plocu prilikom in-
stalacije mini PCiili PC Stapica.

Mini PC pojas

Ucvrstite PC na plocu prilikom po-
stavljanja mini PCili PC Stapica koje nije
moguce pricvrstiti vijcima.

Pojas za obuhvat kabela

Ucvrscuje visak kabela nakon ozi¢enja.

Naljepnica za maskiranje

Nalijepite preko utora na jedinici kraka
za postavljanje kako biste je pokrili
nakon ugradnje.

D LD

Komplet sigurnosnog
kabela

Spaja se na plo¢u za namjestanje i
projektor kako bi se sprijecio pad
projektora. Vise informacija potrazite u
priru¢niku za uporabu isporu¢enom sa
sigurnosnim kabelom.

Sesterokutni klju¢ za od-
vijanje (za M4)

Klju¢ (br. 13 za M6)

L0
(©®

L

S

Vijak s valjkastom glavom i
Sesterokutnim utorom M4 x
12 mm s podloskom/opruz-
nom podloskom (x13)

e Ucvrstite zidnu ploc¢u kako je prikaza-
no na slici na str.4 (x5)

e Ucvrstite jedinicu za prilagodavanje
na projektor (x4)

e Ucvrstite jedinicu za prilagodavanje
na jedinicu kraka (x4)

S g

Gumeni naglavci

Ucvrstite na nosace u odjeljku noge.




Uvod

Dio Naziv Primjena
@ Vijak sa Sesterokutnom Ucvrstite jedinicu kraka na zidnu plocu.
glavom s podloskom/
QR opruznom podloskom M6 x
20 mm (x1)
Vijci s kriznom upustenom
glavom s plasti¢nim
W podloskama M6 x 20 mm
&
(x3)
@@ Vijci s kriznom upustenom | Ucvrstite plo¢u za mini PC na zidnu
@@ glavom M3 x 6 mm (x4) plocu.

Potreban pribor

Uz isporuceni pribor trebate pripremiti sljedece vijke i alate.

Dijelovi za primjenu Potreban pribor

Za ploCu za namjestanje

e Tiple M10ili 3/8 in¢a x 60 mm (za ucvrscivanje zidne ploce: najmanje
x4)

e Vijak M10 (za privremeno uc¢vrséivanje zidne ploce: x1)

® 17 mm okasti klju¢ s ra¢nom (ratchet) (za podesavanje Sesterokutne

[l osovine)

e Kabeli za prikljucivanje projektora

e Uredaji poput mini PC-ja

[
[T




Uvod

[] slike s dimenzijama za instalaciju
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A Oprez

Prilikom ugradnje projektora provjerite postoji lirazmakizmedu zidaiotvora zaispuhiusis zraka projektora.

(Pogledajte gornje slike i (a-2))

. J

( 2\

Razmak od priblizno 100 mm izmedu stropa i vrha zidne ploce olak3at ¢e ugradnju i skidanje
projektora. (Pogledajte gornju sliku )

. J

Kada projicirate dugacku vodoravnu sliku postavljanjem vise projektora jedan pored drugog, koristite
funkciju Stapanje rubova kako bi rubovi slika bili manje uocljivi. Kada projicirate zaslon s formatom slike 3:1,
postavite Raspon preklapanja za Stapanje rubova na 600.



Uvod

B ‘mH Hm‘
] L

600

Ako ne mozete postaviti Raspon preklapanja na 600, moZete ga postaviti na manje od 600.

Ako je postavljen na manje od 600, na lijevoj i desnoj strani slike mogu se pojaviti crne crte.




Uvod

[] Slika spajanja

Spajanje vise projektora

Prilikom instalacije vise projektora bit ¢e vam potrebni sljedeci kabeli.
Ako trebate koristiti druge kabele, provjerite Priru¢nik za uporabu.
Mozete instalirati dva do Cetiri projektora jedan pored drugog.
Sljedeca slika prikazuje primjer povezivanja tri projektora.

\
HDMI1
i
HDMI Out




Ugradnja ploc¢e za namjestanje

[J] Napomene za ugradnju plo¢e za namjestanje

A Upozorenje

Plo¢a za namjestanje namijenjena je iskljucivo za montiranje projektora na zid. Ako se
koristi u bilo koje druge svrhe osim za montiranje projektora, neodgovarajuca tezina moze
prouzrociti ostecenja.

Pad ovog proizvoda moze uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

Instalacijske radove (montiranje na zid) trebaju obaviti stru¢ne osobe s odgovarajuc¢im
tehni¢kim znanjem i sposobnostima. Nepotpuna ili neispravna instalacija moze prouz-
rokovati pad nosaca te dovesti do tjelesnih ozljeda ili oStecenja imovine.

Slijedite korake u ovom priru¢niku za instalaciju zidnog nosaca i koristite iskljucivo tiple i
vijke navedene u ovom priruc¢niku.

U slucaju nepridrzavanja uputa proizvod moze pasti i prouzrociti tjelesne ozljede ili nezgodu.

Pazljivo rukujte kabelom za napajanje.

e & & ¢

Nepravilno rukovanje moze prouzrociti pozar ili strujni udar. Obratite pozornost na sljede¢e mjere
opreza prilikom rukovanja:

¢ Ne dirajte utikac¢ napajanja vlaznim rukama.
¢ Ne koristite kabel za napajanje koji je o3tecen ili na kojemu su vriene izmjene.
e Prilikom provlacenja kabela kroz jedinicu kraka pazite da ga ne povucete prevelikom silom.

Ne instalirajte plo¢u za namjesStanje na mjesto gdje moze biti izlozena vibracijama ili udar-
cima.

2,

Oni mogu prouzrociti ostec¢enja projektora ili povrsine na koju se obavlja montiranje. Pad ovog
proizvoda moze uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

Prilikom instalacije na zid postavite ga tako da moze podnijeti teZinu projektora i ploce za
namjestanje te da bude otporan na moguce vodoravne vibracije. Koristite M10 ili 3/8 in¢a
x 60 mm matice i vijke.

e

Matice i vijci manji od M10 ili 3/8 in¢a x 60 mm mogu prouzrociti pad ploce za namjestanje. Epson
ne preuzima odgovornost za bilo kakva ostecenja ili ozljede prouzrokovane nedovoljnom ¢vrsto-
¢om zida ili nepravilnom instalacijom.

Instalacijske radove trebaju obaviti najmanje dvije stru¢no osposobljene servisne osobe. 0
Ako je tijekom instalacije potrebno odviti vijke, pazite da vam proizvod ne padne.

Pad ovog proizvoda moze uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

Kod zidne instalacije ovog proizvoda, zid mora biti dovoljno ¢vrst da moze nositi projektor o
i ploCu za namjestanje.

Ovaj proizvod treba montirati na betonski zid.

Maksimalna ukupna tezina projektora i plo¢e za namjestanje iznosi priblizno 22,0 kg (5to ne
ukljucuje kabele).

Prije instalacije ovog proizvoda na zid, provjerite je li zid dovoljno ¢vrst. Ako zid nije dovoljno ¢vrst,
potrebno ga je ojacati prije instalacije ploce.

Redovito vrsite pregled ploce za namjestanje kako biste osigurali da nema slomljenih ®
dijelova ili odvijenih vijaka.

Ako ima ostecenih dijelova, odmah prestanite koristiti ploCu za namjestanje. Pad ovog proizvoda
moze uzrokovati smrtili tjelesne ozljede.

10



Ugradnja ploc¢e za namjestanje

A Upozorenje

Nemojte rastavljati ili preinacivati ovaj proizvod.

Unutar proizvoda postoje brojni dijelovi pod visokim naponom koji mogu prouzroditi pozar,
elektri¢ni udar ili nezgodu.

Ne vjesajte nista na ovaj proizvod. Ne vjesajte teSke predmete na ovaj proizvod.

Pad ovog proizvoda moze uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

Ne koristite ljepila, maziva ili ulja za instalaciju ili prilagodavanje plo¢e za namjestanje.

Ako koristite ljepila kako biste sprijecili odvijanje vijaka, odnosno mazivaili ulja na pri¢vrsnom dijelu
klizne ploce projektora, kuciste moze napuknuti i projektor moze pasti, sto moze prouzroditi
tjelesne ozljede ili oStecenja imovine.

Cvrsto zategnite sve vijke nakon prilagodavanja.

U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili ostecenja imovine.

Nakon instalacije nikada ne odvijajte vijke i matice.

Redovito provjeravajte da nije doslo do odvijanja vijaka. Ako pronadete odvinute vijke, ¢vrsto ih
zategnite. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili ostecenja
imovine.

Kabele postavite tako da ne smetaju maticama i vijcima.

Nepravilno postupanje s kabelima moze prouzroditi pozar ili strujni udar.

Prilikom ukljucivanja projektora nemoijte gledati u projekcijski objektiv.

To bi moglo prouzrociti ostecenje vida zbog emitiranja jake svjetlosti. Posebna paznja potrebna je
u nazoc¢nosti djece. Prilikom ukljucivanja projektora daljinskim upravljaéem, uvjerite se da nitko ne
gleda u projekcijski objektiv.

Prilikom koriStenja projektora ne postavljajte nikakve predmete niti ne stavljajte ruke
pokraj projekcijski objektiv.

Toje podrucje opasno jer se postizu visoke temperature uslijed koncentriranog projiciranog svjetla.

Projektor nemoijte koristiti u podruc¢jima podloznim zapaljivim ili eksplozivnim plinovima.

Visoke temperature unutar projektora mogu prouzrociti zapaljenje i pozar.

Uklanjanje ili ponovno instaliranje projektora, ukljucujuci odrzavanje i popravke, smiju
obavljati samo stru¢ne osobe.

Za upute o odrzavanju i popravcima pogledajte Prirucnik za uporabu projektora.

Ako u svezi proizvoda nastanu neuobicajene pojave, odmah odvojite kabele i obratite se
vasem lokalnom predstavniku ili najblizem servisnom centru tvrtke Epson.

Nastavak upotrebe proizvoda u nenormalnim uvjetima moze prouzrociti pozar, strujni udar ili
ostecenja vida.

e 00 © Ve Ve VO O
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Ugradnja ploc¢e za namjestanje

A Upozorenje

Naljepnice s upozorenjem za laser nalijepljene su unutar i s vanjske strane projektora.

Unutarnje

/\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.
PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.
GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER
HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN.

Bk : FTFFRTE 4 KECiRS. BRRSERKEZEE
SR STiRaTROBRST.

5% : FTBARFEASE 4 4k (CLASS 4) BEt. Bt
ARESBY A7 5 22 38 1A L S SRt ST USRS .

213 JHYAl 4 S2 20IM HE. AFH Z2 BAF
SEALO]| L3 = S TR &S TSI

B TTEMKETISR 4 DL EINE S,

E— APHEN OB IFEBNOHE < ZrHT2 T &o

Vanjske

Ne gledajte ulasersku zraku koja se tijekom projekcije emitira iz projekcijskog objektiva. (Na temelju
IEC/EN60825-1:2014)

/\ WARNING / &4
X2

RG2

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window.

AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer a proximité de la fenétre de projection
: ACHTUNG. HEISS g Nahe des tell

)3 BOFDUICFPBOEBN BN TS,

b £BH 2H0E 012 A= Xl DRIAIR.

R RERE BOERYRENEREETS.

/N WARNING / &4
X237

RG2

WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window.
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer a proimité de la fenétre de projection
ADVERTENCIA: PRECAUCION. CALIENTE No mire nunca a través de la ventana

‘ : \ | e proyeccion
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Ugradnja ploc¢e za namjestanje

CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
LASER KLASSE 1 EN 50689:2021

HE
EE (CLASS 1) BHER ISRV —FHER

Ne otvarajte kudiste projektora.

Elektri¢ni naponi unutar projektora mogu uzrokovati teke ozljede.

Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti projektora.

Proizvod emitira svjetlosne zrake koje mogu opasne. Moze dodi do ozljeda oka.

A Oprez

Ne montirajte proizvod na mjesto na kojem je moguca temperatura visa od dopustene za
va$ model projektora.

Takvo okruZenje moze prouzrociti ostecenja projektora.

Proizvod montirajte na mjestu bez prevelike prasine ili vlage kako biste sprijecili onecis-
¢enje objektiva ili optickih dijelova.

Prilikom prilagodavanja proizvoda ne primjenjujte silu.

Proizvod se moze razbiti i prouzroditi tjelesne ozljede.

Projektor je laserski proizvod klase 1 sukladan s medunarodnim standardom za lasere
IEC/EN60825-1:2014.

Ne rastavljajte projektor prilikom odlaganja u otpad.

Odlazite u skladu s lokalnim i nacionalnim zakonima i propisima.

Ve Ve O 0O
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Ugradnja ploc¢e za namjestanje

[] Upozorenja za odabir mjesta instalacije ploce
Za namjestanje

A Upozorenje

Ne postavljajte na mjesto izloZeno uljnim parama ili dimu tijekom dogadaja. ®

Ako se ulja ili slicno zalijepe na pri¢vrsni dio klizne ploc¢e projektora, kuciste moze napuknuti i
projektor moze pasti, $to moze prouzrociti tjelesne ozljede ili oStecenja imovine.

A Oprez

Prethodno provedite radove provodenja kabela za napajanje za mjesto instalacije 0
projektora.
Instalirajte projektor podalje od elektri¢nih uredaja poput fluorescentnih svjetalaili klimati- o

zacijskih uredaja.

Neke vrste fluorescentnih svjetala mogu prouzroditi smetnje u radu daljinskog upravljacaili olovke.

Prilikom instalacije projektora provjerite postoji li razmak izmedu zida i otvora za ispuh i 0
usis zraka projektora kako je prikazano na sljedecoj slici.
L ]

0

= HHHTHWHHHHHM—\

\
T d

v

O

Prilikom montiranja dva ili vise usporedna projektora provijerite je li temperatura okoline o
manja od 35°C.

Ako je okolina prevruca projektor se moze pregrijati i iskljuciti bez upozorenja.

14



Ugradnja ploc¢e za namjestanje

A Oprez

Prilikom paralelne instalacije dva ili viSe projektora ostavite razmak od najmanje 750mm
izmedu njih.

[1 [1

| |
| |
:4 750mm ‘:
[ 7

Ako ne mozete osigurati razmak od priblizno 750mm, postaviti pregradu za zaustavljanje vruceg
zraka koji se ispuhuje iz otvora za ispuh zraka projektora.

Prilikom postavljanja pregrada osigurajte sljedeci prostor.

w = 5
- - =)
[1 I [1

| |
| |
| |
» ! !
» |« L]

350mm 100mm

Projektor ugradite i podeSavajte na sobnoj temperaturi priblizno iste vrijednosti onoj pri
kojoj e se projektor koristiti.

Ako se temperatura mijenja polozaj slike se moze promijeniti.

Montirajte projektor tako da je nagnut pod kutom ne ve¢im od +3ili-3 okomito i vodoravno
u odnosu na zaslon.

Preporucujemo uporabu informacijskih zaslona ili zaslonskih ploca.

15




Ugradnja ploc¢e za namjestanje

[] Tehnicki podaci plo¢e za namjestanje

Stavka Tehnicki podatak
Tezina ploce za namjestanje (jedinica kraka, Sesterokutna osovina, jedinica za | Oko 9,5 kg
prilagodavanje, zidna ploca, poklopac zidne ploce, zavrsni naglavak)
Maksimalna nosivost 15,0 kg

16




Ugradnja ploce za namjestanje

Vanjske dimenzije
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Ugradnja ploce za namjestanje
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Raspon podesavanja

B Okomito klizanje
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Ugradnja ploce za namjestanje

B Vodoravno klizanje
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Ugradnja ploce za namjestanje

Ploca za instalaciju mini PC-ja
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Stavka Tehnicki podatak

Rupe za vijak za instalaciju PC-ja (uskladene s | 75 mm x 75 mm

VESA) 100 mm x 100 mm

Podrzane veli¢ine PC-ja Do 150 mm x 150 mm x 44 mm

Podrzana tezina PC-ja 0,7 kg ili manje
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Ugradnja ploc¢e za namjestanje

[] Ugradnja plo¢e za namjestanje

Slijedite dolje opisane postupke za instalaciju plo¢e za namjestanje.

Prije ugradnje zidnog nosaca provedite kabele u skladu s uvjetima ugradnje.

BN GADEN

Uklonite nozice s projektora (ukupno 3 mjesta), a zatim pricvrstite gumene naglavke na odjeljak prednje
noge.

Kako biste odredili polozaj instalacije, provjerite tablicu s daljinama projekcije (@ str.23)
Pri¢vrstite jedinicu za prilagodavanje na projektor (@ str.35)

Montirajte zidnu plocu na zid (@ str.36)

Prilagodite duljinu kraka jedinice kraka i zatim je pri¢vrstite na zidnu ploc¢u (@ str.38)

Pri¢vrstite jedinicu za prilagodavanje na jedinicu kraka, a zatim povezite kabele i periferne uredaje
(@ str.43)

Prilagodite poloZaj slike (@ str.46)
Pricvrstite poklopce (@ str.57)

! ;
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Ugradnja ploce za namjestanje

Prikljucivanje nosaca

B Odredivanje polozaja instalacije (tablice s daljinama projekcije)

Odredite polozaj instalacije zidne ploc¢e u prema veli¢ini zaslona (S) na koji planirate projicirati. Pogledajte
sljedecu sliku za provjeru vrijednosti od a do d. To je vrijednost kad je jedinica kraka u sredini zidne ploce
(pogledajte 5% na sljedecem crtezu).

M M )
7 .
0 = 3
. TOP A . . d
(D) (D)
> O

b + x /

I X
a: Minimalna udaljenost projekcije (3iroko) C Razdaljina od gornjeg ruba slike do rupe
za vijak za instalaciju zidne plo¢e na dnu
b+x: Broj na skali klizaca kraka na jedinici kraka d:  Razdaljina od gornjeg ruba slike do pri-
(maksimalno 266 mm) vremene rupe za vijak za zidnu ploce
X: Razdaljina od zida do povrsine za projici- S:  Veli¢ina projicirane slike

ranje
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Ugradnja ploce za namjestanje

Pogledajte sljedece za vrijednosti c i d prilikom projiciranja formata slike od 16:6 ili 21:9.

* c1/d1: Kada je Polozaj ekrana u sredini
® c2/d2: Kada je Polozaj ekrana u gornjem dijelu
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Ugradnja ploce za namjestanje

Projicirana slika formata 16:9

[Mjerna jedinica: mm]

S a b C d
100" 221 x125 97 1 251 443
101" 224 x 126 101 5 253 445
102" 226 x 127 105 9 255 447
103" 228 x 128 109 13 257 449
104" 230x 130 112 16 259 451
105" 232 x 131 116 20 262 454
106" 235x 132 120 24 264 456
107" 237 x 133 124 28 266 458
108" 239x 134 127 31 268 460
109" 241 x 136 131 35 270 462
110" 244 x 137 135 39 273 465
111" 246 x 138 139 43 275 467
112" 248 x 139 142 46 277 469
113" 250 x 141 146 50 279 471
114" 252 x 142 150 54 281 473
115" 255x 143 154 58 284 476
116" 257 x 144 157 61 286 478
17" 259 x 146 161 3 269 461
118" 261 x 147 165 7 271 463
119" 263 X 148 169 11 273 465
120" 266 x 149 172 14 275 467
121" 268 x 151 176 18 277 469
122" 270x 152 180 22 279 471
123" 272 x 153 184 26 281 473
124" 275 x 154 187 29 283 475
125" 277 x 156 191 33 285 477
126" 279 x 157 195 37 287 479
127" 281 x 158 199 41 289 481
128" 283 x 159 202 44 291 483
129" 286 x 161 206 48 293 485
130" 288 x 162 210 52 295 487
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Ugradnja ploce za namjestanje

S a b C d
131" 290 x 163 214 56 297 489
132" 292 x 164 217 59 299 491
133" 294 x 166 221 63 301 493
134" 297 x 167 225 67 303 495
135" 299 x 168 229 71 305 497
136" 301 x 169 232 74 307 499
137" 303 x 171 236 78 309 501
138" 306 x 172 240 82 311 503
139" 308 x 173 243 85 314 506
140" 310 x 174 247 89 316 508
141" 312x 176 251 93 318 510
142" 314 x 177 255 97 320 512
143" 317 x 178 258 100 322 514
144" 319 %179 262 104 324 516
145" 321 x 181 266 108 326 518
146" 323 x182 270 112 328 520
147" 325 %183 273 115 330 522
148" 328 x 184 277 119 332 524
149" 330 x 186 281 123 334 526
150" 332x187 285 127 336 528
151" 334 x 188 288 130 338 530
152" 336 x 189 292 134 340 532
153" 339 % 191 296 138 342 534
154" 341 x 192 300 142 344 536
155" 343 x 193 303 145 346 538
156" 345 x 194 307 149 348 540
157" 348 X 196 311 153 350 542
158" 350x 197 315 157 352 544
158" 352 %198 318 160 354 546
160" 354 x 199 322 164 356 548
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Ugradnja ploce za namjestanje

Projicirana slika formata 16:10

[Mjerna jedinica: mm]

S a b C d

93" 200 x 125 100 4 235 427

94" 202 x 127 104 8 237 429

95" 205 %128 108 12 239 431

2% " 207 x 129 112 16 242 434

97" 209 x 131 116 20 244 436

98" 211 %132 120 24 246 438

99 " 213 x 133 124 28 248 440
100" 215x%x 135 128 32 251 443
101" 218 x 136 132 36 253 445
102" 220x 137 136 40 255 447
103" 222 %139 140 44 257 449
104" 224 x 140 144 48 259 451
105" 226 X 141 148 52 262 454
106" 228 x 143 152 56 264 456
107" 230x 144 156 60 266 458
108" 233 X 145 160 64 268 460
109" 235 % 147 164 68 270 462
110" 237 X 148 168 72 273 465
1M 239 x 149 172 76 275 467
112" 241 x 151 176 80 277 469
113" 243 x 152 180 84 279 471
114" 246 X 153 184 88 281 473
115" 248 X 155 189 93 284 476
116" 250 x 156 193 97 286 478
17" 252 %x 158 197 39 288 480
118" 254 x 159 201 43 290 482
119" 256 X 160 205 47 292 484
120" 258 X 162 209 51 295 487
121" 261 x 163 213 55 297 489
122" 263 X 164 217 59 299 491
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Ugradnja ploce za namjestanje

S a b C d
123" 265 X 166 221 63 301 493
124" 267 X 167 225 67 303 495
125" 269 X 168 229 71 306 498
126" 271 %170 233 75 308 500
127" 274 X171 237 79 310 502
128" 276 X172 241 83 312 504
129" 278 x 174 245 87 314 506
130" 280 % 175 249 91 317 509
131" 282 %176 253 95 319 511
132" 284 x 178 257 99 321 513
133" 286 x 179 261 103 323 515
134" 289 x 180 265 107 325 517
135" 291 x 182 269 111 328 520
136" 293 x 183 274 116 330 522
137" 295 x 184 278 120 332 524
138" 297 x 186 282 124 334 526
139" 299 x 187 286 128 337 529
140" 302 x 188 290 132 339 531
141" 304 x 190 294 136 341 533
142" 306 X 191 298 140 343 535
143" 308 X 193 302 144 345 537
144" 310 x 194 306 148 348 540
145" 312 %195 310 152 350 542
146" 314 x 197 314 156 352 544
147" 317 x 198 318 160 354 546
148" 319 %199 322 164 356 548
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Ugradnja ploce za namjestanje

Projicirana slika formata 4:3

[Mjerna jedinica: mm]

S a b C d
82" 167 x 125 99 3 235 427
83" 169 x 126 103 7 237 429
84" 171 x 128 108 12 240 432
85" 173 x 130 113 17 242 434
86" 175 % 131 117 21 245 437
87" 177 x 133 122 26 247 439
88" 179 x 134 126 30 250 442
89" 181 x 136 131 35 252 444
90" 183 x 137 135 39 255 447
91" 185 % 139 140 44 257 449
92" 187 x 140 145 49 260 452
93" 189 x 142 149 53 262 454
94" 191 x 143 154 58 265 457
95" 193 X 145 158 62 267 459
96" 195 x 146 163 67 270 462
97" 197 x 148 168 72 272 464
98" 199 x 149 172 76 275 467
99" 201 x 151 177 81 277 469
100" 203 x 152 181 85 280 472
101" 205 x 154 186 90 282 474
102" 207 x 155 190 94 285 477
103" 209 x 157 195 99 287 479
104" 211 x 158 200 104 290 482
105" 213 x 160 204 108 292 484
106" 215%x 162 209 113 295 487
107" 217 x 163 213 117 297 489
108" 219 x 165 218 122 300 492
109" 221 X 166 223 127 302 494
110" 224 x 168 227 131 305 497
1m-" 226 X 169 232 136 307 499
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Ugradnja ploce za namjestanje

S a b C d
112" 228 X 171 236 140 310 502
113" 230x172 241 145 312 504
114" 232 x 174 245 149 315 507
115" 234 %175 250 154 317 509
116" 236 X 177 255 159 320 512
117" 238 x 178 259 101 322 514
118" 240 x 180 264 106 325 517
119" 242 x 181 268 110 327 519
120" 244 x 183 273 115 330 522
121" 246 x 184 278 120 332 524
122" 248 X 186 282 124 335 527
123" 250 x 187 287 129 337 529
124" 252 %189 291 133 340 532
125" 254 x 191 296 138 342 534
126" 256 X 192 300 142 345 537
127" 258 X 194 305 147 347 539
128" 260 x 195 310 152 350 542
129" 262 X 197 314 156 352 544
130" 264 x 198 319 161 355 547
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Ugradnja ploce za namjestanje

Projicirana slika formata 16:6

[Mjerna jedinica: mm]

S a b cl d1 2 d2

93" 221 x 83 97 1 441 633 234 426
94" 224 x 84 101 5 446 638 236 429
95" 226 x 85 105 9 450 642 238 430
96" 228 X 86 109 13 454 646 240 432
97" 231 x 87 113 17 459 651 243 435
98" 233 x 87 117 21 463 655 244 437
99" 235 % 88 121 25 468 660 247 439
100" 238 x 89 125 29 472 664 249 441
101" 240 x 90 129 33 477 669 252 444
102" 243 X 91 133 37 481 673 254 446
103" 245 x 92 137 41 485 677 255 448
104" 247 x93 141 45 490 682 258 450
105" 250 x 94 145 49 494 686 260 452
106" 252 x 95 149 53 499 691 263 455
107" 254 x 95 153 57 503 695 264 457
108" 257 X 96 157 61 507 699 266 458
109" 259 x 97 162 66 512 704 269 461
110" 262 x 98 166 70 516 708 271 463
111" 264 x 99 170 74 521 713 274 466
112" 266 x 100 174 78 525 717 275 467
113" 269 x 101 178 82 530 722 278 470
114" 271 x 102 182 86 534 726 280 472
115" 274 x 103 186 90 538 730 282 474
116" 276 x 103 190 94 543 735 284 477
117" 278 x 104 194 36 547 739 286 478
118" 281 x 105 198 40 552 744 289 481
119" 283 x 106 202 44 556 748 291 483
120" 285 x 107 206 48 561 753 293 486
121" 288 x 108 210 52 565 757 295 487
122" 290 x 109 214 56 569 761 297 489
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S a b cl di 2 d2
123" 293 x 110 218 60 574 766 300 492
124" 295 x 111 222 64 578 770 302 494
125" 297 X 111 226 68 583 775 304 496
126" 300x 112 230 72 587 779 306 498
127" 302 %113 234 76 591 783 308 500
128" 304x 114 238 80 596 788 311 503
129" 307 X 115 242 84 600 792 312 505
130" 309 x 116 246 88 605 797 315 507
131" 312x 117 250 92 609 801 317 509
132" 314 %118 254 96 614 806 320 512
133" 316 X 119 258 100 618 810 321 514
134" 319x 120 262 104 622 814 323 515
135" 321 %120 266 108 627 819 326 518
136" 323 x 121 270 112 631 823 328 520
137" 326 x 122 274 116 636 828 331 523
138" 328 x 123 278 120 640 832 332 525
139" 331 x 124 282 124 645 837 335 527
140" 333 x 125 286 128 649 841 337 529
141" 335x 126 290 132 653 845 339 531
142" 338 x 127 294 136 658 850 341 534
143" 340 x 128 298 140 662 854 343 535
144" 342 x 128 302 144 667 859 346 538
145" 345 x 129 306 148 671 863 348 540
146" 347 x 130 310 152 675 867 349 542
147" 350 x 131 314 156 680 872 352 544
148" 352%x132 318 160 684 876 354 546
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Ugradnja ploce za namjestanje

Projicirana slika formata 21:9

[Mjerna jedinica: mm]

S a b cl d1 2 d2

95" 222 X 95 98 2 383 575 234 427
96" 224 X 96 102 6 387 579 237 429
97" 226 X 97 106 10 390 582 238 431
98" 229 x 98 110 14 394 586 241 433
99" 231 x99 114 18 398 590 243 435
100" 233 x 100 118 22 401 593 245 437
101" 236 X 101 122 26 405 597 247 439
102" 238 x 102 126 30 409 601 250 442
103" 240 x 103 130 34 413 605 252 444
104" 243 x 104 134 38 416 608 253 446
105" 245 x 105 138 42 420 612 256 448
106" 247 x 106 142 46 424 616 258 450
107" 250 x 107 146 50 427 619 260 452
108" 252 x 108 150 54 431 623 262 454
109" 254 x 109 153 57 435 627 265 457
110" 257 x 110 157 61 439 631 267 459
1m1" 259 x 111 161 65 442 634 268 461
112" 261 x 112 165 69 446 638 271 463
113" 264 x 113 169 73 450 642 273 466
114" 266 x 114 173 77 453 645 275 467
115" 268 x 115 177 81 457 649 277 469
116" 271 %116 181 85 461 653 280 472
117" 273 x 117 185 27 465 657 282 474
118" 275x 118 189 31 468 660 284 476
119" 278 X 119 193 35 472 664 286 478
120" 280 x 120 197 39 476 668 288 481
121" 282 x 121 201 43 479 671 290 482
122" 285 x 122 205 47 483 675 292 484
123" 287 x 123 209 51 487 679 295 487
124" 289 x 124 213 55 491 683 297 489
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S a b cl di 2 d2
125" 292 x 125 217 59 494 686 299 491
126" 294 x 126 221 63 498 690 301 493
127" 296 x 127 225 67 502 694 303 496
128" 299 x 128 228 70 505 697 305 497
129" 301 x 129 232 74 509 701 307 500
130" 304 x 130 236 78 513 705 310 502
131" 306 x 131 240 82 517 709 312 504
132" 308 x 132 244 86 520 712 314 506
133" 311 x 133 248 90 524 716 316 508
134" 313 x 134 252 94 528 720 319 511
135" 315x 135 256 98 531 723 320 512
136" 318 x 136 260 102 535 727 322 515
137" 320 x 137 264 106 539 731 325 517
138" 322 x 138 268 110 543 735 327 519
139" 325 %139 272 114 546 738 329 521
140" 327 x 140 276 118 550 742 331 523
141" 329 x 141 280 122 554 746 334 526
142" 332x 142 284 126 557 749 335 527
143" 334 x 143 288 130 561 753 337 530
144" 336 x 144 292 134 565 757 340 532
145" 339 x 145 296 138 569 761 342 535
146" 341 x 146 300 142 572 764 344 536
147" 343 x 147 303 145 576 768 346 538
148" 346 x 148 307 149 580 772 349 541
149" 348 x 149 311 153 583 775 350 542
150" 350x 150 315 157 587 779 352 545
151" 353 x 151 319 161 591 783 355 547
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Ugradnja ploc¢e za namjestanje

B Pri¢vricivanje jedinice za prilagodavanje na projektor

\m

Kad je polozaj ispravan, zategnite vijak M4.

Pricvrstite jedinicu za prilagodavanje na osnovicu projektora isporucenim vijcima M4 x 12
mm (x4)
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Ugradnja ploce za namjestanje

B Instalirajte zidnu plo¢u na zid

n Pri¢vrstite predlozak na zid

Pri¢vrstite predlozak u skladu sa Zeljenim mjestom instalacije koji ste provjerili pomocu tablica s
daljinama projekcije ( str.23).

Poravnajte sredisnji polozaj zaslona koji se projicira sa Image Center A na predlosku.

~— [Umage Center A |

hY

I*G)T\

E Stavite M10 vijak dostupan u slobodnoj prodaji na poloZaj otvora vijka za priviemeno
ucvrscivanje zidne ploce

Ostavite razmak od najmanje 6 mm izmedu zida i glave vijka.
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Ugradnja ploce za namjestanje

E Odredite polozaje instalacijskih otvora za zidnu plocu

Za optimalnu uravnoteZenost ucvrstite najmanje Cetiri vijka, na vrhu, dnu, lijevo i desno kao 5to je
prikazano na slici dolje.

n Izbusite rupe u zidu

Promijer svrdla: 10,5 mm (M10) ili 10 mm (3/8 inca)
Dubina pocetne rupe: 45 mm

Dubina rupe za ulozak: 40 mm 10.5mm (M10) —¢
or
10mm (3/8 inch) —x
45mm

Ako kabele do projektora provlacite kroz zid, otvore za provlacenje kabela mozete probusiti
u podrucju prikazanom na slici dolje.

S e L
—b—x7
—_— S S —
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Ugradnja ploce za namjestanje

I Za ucvrscivanje zidne ploce na rupe koje ste izbusili u koraku 4 koristite vijke tipli M10 ili
3/8 in¢a x 60 mm dostupne u slobodnoj prodaji

[ )

n Opustite vijke M4 x 12 mm (x2) i protegnite klizac kraka na jedinici kraka

Namijestite skalu na kliza¢u na kombiniranu razdaljinu vrijednosti za (b) provjerenu vrijednost iz tablice
s daljinama projekcije ( str.23) i debljine povrsine za projiciranje (x).

\
b+X |8.| |7.
[
20
|
|
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Ugradnja ploce za namjestanje

Ve

A

A Upozorenje

Ostatak kabela nemojte vjesati preko jedinice kraka. Mogli bi pasti i izazvati nezgodu.

J

Ve

Provijerite jesu li priklju¢cikabelaza povezivanje perifernih uredaja poput mini PC-ja provedeni
tako da izlaze iz donjeg dijela jedinice kraka, a ne kroz zidove.

~N

39



Ugradnja ploce za namjestanje

n Ucvrstite jedinicu kraka na zidnu plocu

Umetnite Sesterokutnu osovinu dok vrh malo ne izlazi s vrha zidne ploce, a drugi se kraj na spaja s
dnom zidne ploce.

A Oprez

Pazite da ne uklijestite kabele izmedu jedinice kraka i zidne ploce.
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Ugradnja ploce za namjestanje

E Privremeno ucvrstite jedinicu kraka

Ucvrstite tri mjesta isporucenim vijcima M6 (x3).

E Namjestite okomito klizanje pomocu otvorenog kljuca kako biste poravnali oznake na
zidnoj ploci i jedinici kraka.
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Ugradnja ploc¢e za namjestanje

B Uévrstite jedinicu za prilagodavanje na jedinicu kraka

Provjerite mjesto za instalaciju jedinice za prilagodavanje

Polozaj za instalaciju oznacen je na jedinici kraka. Ugradite na odgovarajudi polozaj ovisno o velicini
zaslona na koji zelite projicirati.

* Kad je projicirana slika manja od 117 in¢a: Ugradite jedinicu na oznaku ().
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* Kad je projicirana slika 117 in¢a ili ve¢a: Ugradite jedinicu na oznaku O O).
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Ugradnja ploce za namjestanje

E Spojite kabele na projektor

Zadniji spojite kabel za napajanje.

B Priklju¢ivanje perifernih uredaja

Pri¢vrstite mini PCili PC Stapi¢ na plo¢u za mini PC i ucvrstite ga za lijevu ili desnu stranu zidne ploce.

Pricvrstite tako da ne blokirate otvore za ispuh zraka PC-ja.

Preporucujemo postavljanje PC-ja tako da su otvori za ispuh zraka na vrhu, a otvori za usis zraka na
dnu.

Prilikom pri¢vrscivanja pojasa mini PC-ja
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o 000 |

E Postavite PC na doniji rub ploce za mini PC i ucvrstite ga pojasom

c——

0 Q
,000000,
000
—
0
D

Prilikom pri¢vrscivanja vijcima

Redoslijed kojim se dijelovi ugraduju razlikuje se ovisno o obliku mini PC-ja i orijentaciji otvora za vijke. Prije
instalacije svakako procitajte upute za instalaciju.
Primjer instalacije

e Ucvrstite plo¢u za mini PC s montiranim PC-jem na zidnu ploc¢u isporu¢enim vijcima M3 x 6 mm (x4).
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Ugradnja ploce za namjestanje

o 000 ,°
0 0000 °0
000000000

Podesavanje poloZaja projicirane slike

Za podesavanje polozaja projicirane slike mozete koristiti bilo koji od navedenih nacina.
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Ugradnja ploce za namjestanje

Ako je u istoj prostoriji montirano vise projektora, preporu¢ujemo postavljanje ID-ova projektora
radi sprje¢avanja nezeljenog medudjelovanja daljinskih upravljaca.

Ukljucite projektor i postavite ID broj za projektor u Instalacija > ID projektora. Kad Zelite upravljati
odredenim projektorom drzite pritisnutim gumb [ID] na daljinskom upravljacu i pritisnite gumb
broja koji je jednak ID-u projektora.

G @ @&
e s e
7z C&) )

Auto
(Num) [CoAaD) |(CID )

Menu _—~— Esc

A

¢ Prilagodba pomocu vodic¢a Upute za ugradnju ploce za namjestanje ( str.48)

Ru¢no prilagodite polozaj plo¢e za namjestanje u skladu s prikazanim zaslonom vodica. To je korisno kad Zelite
provesti fine prilagodbe polozaja projekcije odrzavajudi pritom kvalitetu slike.

— ‘

¢ Prilagodba pomocu ¢arobnjaka za poc¢etno postavljanje

Prilagodite polozaj projekcije pomocu ¢arobnjaka za pocetno postavljanje koji se prikazuje kada prvi put ukljucite
projektor.
¢ Prilagodba pomocu izbornika projektora ( str.52)

Odaberite podrucje koje Zelite prilagoditi i ru¢no ispravite sliku. To je korisno kad zelite provesti fine prilagodbe
polozaja projekcije nakon mehanickih prilagodbi pomocu zaslona vodica.

Quick Corner Ispravljanje luka Ispravljanje tocke
r LR
i ’ |
e g ’
=
= = ®
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Ugradnja ploc¢e za namjestanje

( N\
e Slike nece bito odmah stabilne nakon ukljucivanja projektora. Nakon pokretanja projekcije pricekajte
Ej najmanje 30 minuta prije prilagodbe slike.

¢ Projektor ugradite i podesavajte na sobnoj temperaturi priblizno iste vrijednosti onoj pri kojoj ¢e se
projektor koristiti. Ako se temperatura mijenja poloZaj slike se moze promijeniti.

e Prilikom podesavanija vise projektora pomocu funkcije skupnog podesavanja, prije podesavanja
projicirane slike izvrsite sljedece skupno podesavanje.

o Kad Zelite zadrzati kvalitetu slike preporucujemo mehanicku prilagodbu polozaja plo¢e za namjestanje
radi prilagodbe slike.

B Pripreme prije prilagodbe

Carobnjak za pocetno postavljanje prikazuje se kada prvi put ukljucite projektor.

Koristite gumbe gore, dolje, lijevo, desno i [Enter] da biste postavili Projekcija, Jezik i Datum i vrijeme. Po
potrebi nastavite prilagodavati oblik i polozaj projicirane slike. Ako je potrebno mozete omogucditi Brzo
pokretanje kako biste ubrzali pokretanje projektora. Omogucavanjem ove postavke povecava se potrodnja
energije tijekom stanja mirovanja.

B Provodenje mehanicke prilagodbe pomocu funkcije Upute za ugradnju ploce za
namjestanje

Koristite zaslon za vodenje za prilagodbu poloZaja slike.

Pritisnite gumb [Menu]

Uz pomoc daljinskog Uz pomo¢ upravljacke ploce
upravljaca

Menu Esc
Source
O ®®Q

User @ Default Menu Home Esc

Stalna ugradnja Iskljuteno

Testnl uzorak

Projekcija Prednja/Dno prema gore
Geom. Bpravijanje Ispravijanje tocke

Carobnj. za geom. Ispravijanje
Povelite sa Setting Assistant

Digitalni zum v

Daljinski prijemnik Iskljuteno

Vrsta ekrana 16:9 b4
Natin velike visine Iskljugeno

lzvor Screen Mirroringl

Orezivanje rubova

Vrati na zadano
Postavke za sobe za videoko...
Ponovna instalacija

Poniéti postavke instalacije

Vidjet Cete zaslon za vodenje.
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Ugradnja ploc¢e za namjestanje

Okrenite regulator za prilagodavanje u priru¢niku za postavljanje za prilagodavanje

vodoravnog pomicanja

Otpustite vijak M4 i zatim okrenite gumb za prilagodavanje uvodilici za instalaciju kako
biste prilagodili vodoravno okretanje
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Ugradnja ploc¢e za namjestanje

Okrenite regulator za prilagodavanje u priru¢niku za postavljanje za prilagodavanje
okomitog nagiba

I!Illlllll
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Ugradnja ploce za namjestanje

E Opustite vijak M6 i zatim podesite okomito klizanje

R
Al

n Ponovno zategnite vijke koje ste opustili u koracima 3 do 8

& Upozorenje

Cvrsto zategnite sve vijke. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili
ostecenja imovine.

m Nakon zavrietka podesavanja pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na
upravljackoj ploci radi uklanjanja zaslona s vodicem
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Ugradnja ploce za namjestanje

B Podesavanje pomocu izbornika projektora

Ej e Podesene vrijednosti mozete spremiti u Memorija iz izbornika Geom. ispravljanje.
¢ Prije izvodenja prilagodavanja, prvo postavite postavke Vrsta ekrana i Polozaj ekrana. Ako promijenite
postavku Vrsta ekrana ili Polozaj ekrana nakon provodenja ispravki, one e biti ponistene.

Ispravljanje luka

n Pritisnite gumb [Menul]

Uz pomoc daljinskog Uz pomo¢ upravljacke ploce
upravljaca

Men! @ EsC Source
NOrN
User Default Menu Home Esc
OGS O

Instalacija
Stalna ugradnja Iskljuteno
Testnl uzorak
Upute za ugradnju plode za n..
Projekcija Prednja/Dno prema gore
Carobnj. za geom. ispravijanje

Povelite sa Setting Assistant

Digitalni zum W
Daljinski prijemnik Iskljuteno

Vrsta ekrana 16:9 bt
MNatin velike visine Isklju¢eno

lzvor Screen Mirroring1

Orezivanje rubova

Vratina zadano
Postavke za sobe za videoko...
Ponovna instalacija

Poniéti postavke instalacije

E Odaberite Ispravljanje luka

[ Geom. ispravljanje ] Vrati

Quick Corner
+ Ispravljanje luka

Ispravljanje tocke

Ispravak izobli€enja pametnim telefonom

Uklapanje na zaslon pomo¢u pametnog telefona

Memorija
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Ugradnja ploce za namjestanje

n Odaberite stranu koju Zelite ispraviti i provedite podeSavanje

[ Ispravljanje luka ] H 0
v 0

Wrati (pritisnite na 2 sekunde kako biste vratili)

Kad postignete raspon koji nije moguce podesavati prikazat ¢e se poruka Daljnje podesavanje nije
moguce.

E Nakon zavrsetka podeSavanja pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na
upravljackoj ploci kako biste zavrsili s postupkom podesavanja

Quick Corner

n Pritisnite gumb [Menul]

Uz pomo¢ daljinskog Uz pomo¢ upravljacke ploce

upravljaca
Source
=

Menu @ Esc
Menu Home Esc

E%@® ® 00O
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Ugradnja ploce za namjestanje

Instalacija
Stalna ugradnja Iskljuteno
Testnl uzorak
Upute 2a ugradnju plofe zan...
Projekcija Prednja/Dno prema gore
G o & Ispravijanje totke
Carobnj. za geom. ispravijanje

Povelite sa Setting Assistant

Digitalni zum v
Daljinski prijemnik Iskljuteno

Vrsta ekrana 16:9 ~
MNatin velike visine Isklju¢eno

Izvor Screen Mirroringl

Orezivanje rubova

Vratina zadano
Postavke za sobe za videoko...
Ponovna instalacija

Poniéti postavke instalacije

Odaberite Quick Corner

[ Geom. ispravljanje ] Vrati

Ispravljanje luka

Ispravljanje tocke

Ispravak izoblicenja pametnim telefonom

Uklapanje na zaslon pomocu pametnog telefona

Memorija
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Ugradnja ploce za namjestanje

n Odaberite stranu koju Zelite ispraviti i provedite podeSavanje

[ Quick Corner ]

[Esc] Pritisnite na 2 sekunde
kako biste vratili

Kad postignete raspon koji nije moguce podesavati prikazat ¢e se poruka Daljnje podesavanje nije
moguce.

Tijekom prilagodavanja strana pritisnite gumbe [1], [3], [7]i [9] na daljinskom upravljacu za
odabir strane koju zelite prilagoditi.

E Nakon zavrsetka podesavanja pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na
upravljackoj ploci kako biste zavrsili s postupkom podesavanja

Ispravljanje tocke

n Pritisnite gumb [Menu]

Uz pomo¢ daljinskog Uz pomo¢ upravljacke ploce

upravljaca
Source
=

Menu Esc
O ®®Q
User@@ Default Menu Home Esc
O O ()

.
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Ugradnja ploce za namjestanje

Instalacija
Stalna ugradnja Iskljuteno
Testnl uzorak
Upute za ugradnju plofe za n...
Projekcija Prednja/Dno prema gore
ispra & Ispravijanje totke
Carobnj. za geom. ispravijanje

Povelite sa Setting Assistant

Digitalni zum v
Daljinski prijemnik Iskljuteno

Vrsta ekrana 16:9 ~
MNatin velike visine Isklju¢eno

Izvor Screen Mirroringl

Orezivanje rubova

Vratina zadano
Postavke za sobe za videoko...
Ponovna instalacija

Poniéti postavke instalacije

Odaberite Ispravljanje tocke

[ Geom. ispravljanje ] Vrati

Quick Corner

Ispravljanje luka

v Ispravljanje tocke

Ispravak izoblicenja pametnim telefonom

Uklapanje na zaslon pomocu pametnog telefona

Memorija

Odaberite Tocke (Vertikalno) i Tocke (Horizont.) i zatim postavite broj mreza

[ Tocke (Vertikalno) ] Vrati [ Tofke (Horizont.) ] Vrati
3 3
5 5
v 9 v 9
17 17
33 33
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Ugradnja ploce za namjestanje

e | T
—— <o |=>
;& S

ﬁ Ako je mreza tesko uocljiva, koristite Dodaj uzorak u boji za promjenu boje mreze.

u Nakon zavrsetka podesavanja pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na
upravljackoj ploci kako biste zavrSili s postupkom pode$avanja

Pric¢vrs¢ivanje poklopaca
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Ugradnja ploce za namjestanje

e 2\

58



Ugradnja ploce za namjestanje

Prikljucivanje sigurnosnog kabela

Ako je potrebno, pri¢vrstite sigurnosni kabel kao sigurnosnu mjeru.
¢ Pri¢vrstite Zicu na instalacijsku to¢ku sigurnosnog kabela

Uklonite poklopac instalacijske tocke sigurnosnog kabela, a zatim pricvrstite Zicani kabel na instalacijsku tocku
sigurnosnog kabela na projektoru.

Mozete pricvrstiti poklopac instalacijske tocke sigurnosnog kabela na straznju stranu bo¢nog poklopca kako se ne
bi izgubio.

— —
=isef |

=2 &

¢ Postavite sigurnosni kabel iz Kensingtona

Sigurnosni utor na ovom proizvodu je prilagoden zastitnom sustavu Microsaver Security System koji proizvodi tvrtka
Kensington. Vise pojedinosti o zastitnom sustavu Microsaver pogledajte na sljedec¢oj web stranici.

http://www.kensington.com/
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Ugradnja ploce za namjestanje
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Ugradnja ploce za namjestanje

E Pricvrstite karabiner na rupu u odjeljku kraka jedinice kraka i provucite sigurnosnu zicu kroz
njega.
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Postavljanje projektora

[]J Funkcija skupnog podesavanja

Nakon namjestanja izbornika projektora za jedan projektor, postavke mozete kopirati na druge projektore
(funkcija skupnog podesavanja). Funkcija skupnog podesavanja namijenjena je samo za isti broj modela.

Odaberite jednu od sljedec¢ih metoda.

¢ Postavljanje pomoc¢u USB memorijskog pogona.
¢ Postavljanje spajanjem rac¢unala i projektora USB kabelom.
¢ Prilagodite postavke pomocu softvera Epson Projector Management.

Ovaj priru¢nik opisuje metode s USB memorijskim pogonom i USB kabelom.

Pojedinosti o definiranju postavki pomocu softvera Epson Projector Management potrazite u Vodicu za
upotrebu softvera Epson Projector Management.
'd ~\

E ¢ Ako ne Zelite kopirati sljedece postavke, postavite Raspon skup. postave na Ograni¢eno.

e Zastitalozinkom
* EDID iz izbornika U/l signal
* |zbornik Mreza

e Skupno podesavanje izvrsite prije podeSavanja polozaja projektora. Funkcija skupnog podesavanja
kopira vrijednosti prilagodavanja za projiciranu sliku kao $to je Geom. ispravljanje. Ako skupno
podesavanje provedete nakon pode3avanja polozaja projektora, postavke koje ste prilagodili mogu
se promijeniti.

o Koristenjem funkcije skupnog podesavanja registrirani logotip korisnika postavlja se i na ostale se
projektore. Kao logotip korisnika nemojte registrirati povjerljive informacije.

. J

A Oprez

Provodenje skupnog podesavanja je odgovornost kupca. Ako skupno podesavanje ne uspije zbog
nezgode, kao 5to je kvar napajanja ili greSka u komunikaciji, kupac je odgovoran za sve nastale troskove
popravka.

Postavljanje pomoc¢u USB memorijskog pogona

Ovaj odjeljak objasnjava nacin provodenja skupnog podesavanja pomoc¢u USB memorijskog pogona.

E ¢ Koristite USB memorijski pogon formatiran FAT datotecnim sustavom.
¢ Funkciju skupnog podesavanja nije moguce koristiti na USB memorijskim pogonima koji sadrze
sigurnosne funkcije. Koristite USB memorijski pogon koji ne sadrzi sigurnosne funkcije.
¢ Funkciju skupnog podesavanja nije moguce koristiti s USB citacima kartica niti USB tvrdim diskovima.

B Spremanje postavki na USB memorijski pogon

n Odvojite kabel za napajanje s projektora i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru
iskljuceni
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Postavljanje projektora

Spojite USB memorijski pogon na USB-A prikljucak projektora
4 2\
Ej e Povezite USB memorijski pogon izravno na projektor. Ako USB memorijski pogon na projektor
spojite putem USB razdjelnika, postavke se mozda nece ispravno spremiti.
e Spojite prazan USB memorijski pogon. Ako USB memorijski pogon sadrzi ikakve podatke osim
datoteke za skupno podesavanja, postavke se mozda nece ispravno spremiti.
¢ Naziv datoteke skupnog podesavanja je PICONFDATA.bin. Ako trebate promijeniti naziv
datoteke, dodajte tekst nakon PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrzi
PJCONFDATA projektor mozda ne¢e modi ispravno prepoznati datoteku.
¢ Za naziv datoteke mozete koristiti samo znakove od jednog bajta.

Dok drzite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj ploci, spojite
kabel za napajanje na projektor

Indikator Power i indikator Status svijetle plavo, a indikator Laser i indikator Temp svijetli narancasto.
Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Esc].
AN IS D) @

O = + 1 <

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se datoteka skupnog podesavanja upravo zapisuje.

( 2\

A Oprez

e Za vrijeme zapisivanja nemojte odvajati kabel za napajanje s projektora. Ako odvojite kabel za
napajanje, projektor se mozda nec¢e modi pokrenuti.
e Za vrijeme zapisivanja datoteke nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektora. Ako se dogodi

odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se mozda nec¢e modi pokrenuti.
& J

Kada zapisivanje normalno zavrsi, projektor ¢e se iskljuciti i indikator Power zasvijetlit ¢e plavo.
A ) ) ) \

Q =@ ¥ 1 <

Kad se napajanje iskljuci, izvucite USB memorijski pogon.

B Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore

Odvojite kabel za napajanje s projektora i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru
iskljuceni

Spojite USB memorijski pogon koji sadrzi spremljenu datoteku skupnog podesavanja na
USB-A priklju¢ak projektora

Na USB memorijskom pogonu nemojte pohranjivati nikakve druge podatke osim datoteke
skupnog podesavanja. Ako USB izbrisivi memorijski pogon sadrzi bilo kakve podatke osim
datoteke za skupno podesavanje, postavke se mozda nece ispravno kopirati.
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Postavljanje projektora

E Dok drzite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj ploci,
spojite kabel za napajanje na projektor

Indikator Power i indikator Status svijetle plavo, a indikator Laser i indikator Temp svijetli narancasto.

Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Menul]. Indikatori ¢e se ukljuciti na priblizno 75
sekundi.

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se postavke upravo zapisuju.

( 2\

A Oprez

e Zavrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektora. Ako odvojite kabel
za napajanje, projektor se mozda nece moci pokrenuti.

e Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektora. Ako se dogodi
odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se mozda ne¢e modi pokrenuti.

. J

Kada zapisivanje normalno zavrsi, projektor ¢e se iskljuciti i indikator Power zasvijetlit ¢e plavo.
A ) ) ) \

Qo o ¥ t <

Kad se napajanje iskljuci, izvucite USB memorijski pogon.

Postavljanje spajanjem racunala i projektora USB kabelom

Sljededi operacijski sustavi podrzavaju funkciju skupnog podesavanja.

e Windows10 i noviji
e macOS 10.13.xi noviji

B Spremanje postavki na ra¢unalo

n Odvojite kabel za napajanje s projektora i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru
iskljuceni

E Dok drzite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj ploci, spojite
kabel za napajanje na projektor
Indikator Power i indikator Status svijetle plavo, a indikator Laser i indikator Temp svijetli narancasto.

Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Esc].
Al IS OO |

QO o ¥ t <

Racunalo ¢e projektor prepoznati kao uklonjiv disk.
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Postavljanje projektora

Otvorite uklonjivi disk i spremite datoteku skupnog podesavanja (PJCONFDATA.bin) na
racunalo

Ako trebate promijeniti naziv datoteke za skupno podesavanja, dodajte tekst nakon
PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrzi PJCONFDATA projektor mozda
nece modiispravno prepoznati datoteku. Za naziv datoteke mozete koristiti samo znakove od
jednog bajta.

Izvrsite funkciju "Ukloni USB uredaj" na vasem racunalu i zatim odspojite USB kabel

E Kad koristite Mac, izvrsite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".

Projektor se iskljuCuje i samo indikator Power svijetli plavo.

A | ] | ) | ) L N
O ® + 1 e

B Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore

Odvojite kabel za napajanje s projektora i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru
iskljuceni

Dok drzite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili na upravljackoj plo¢i,
spojite kabel za napajanje na projektor
Indikator Power i indikator Status svijetle plavo, a indikator Laser i indikator Temp svijetli narancasto.

Kad se svi indikatori projektora ukljuce, pustite gumb [Menul].
Al IS OO |

QO o ¥ ? <

Racunalo ¢e projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

Kopirajte datoteku skupnog podesavanja (PJCONFDATA.bin) koju ste spremili na svoje
racunalo u mapu najvise razine na uklonjivom disku

Na uklonjivi disk nemoijte kopirati niti jednu drugu datoteku niti mapu osim datoteke skupnog
podes$avanja.
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Postavljanje projektora

E Izvr3ite funkciju "Ukloni USB uredaj" na vasem racunalu i zatim odspojite USB kabel

éj Kad koristite Mac, izvrsite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".

Kad svi indikatori po¢nu treptati, to znaci da se postavke upravo zapisuju.

A Oprez

Zavrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektora. Ako odvojite kabel
za napajanje, projektor se mozda nec¢e modi pokrenuti.

Kada zapisivanje normalno zavrsi, projektor ¢e se iskljuciti i indikator Power zasvijetlit ¢e plavo.
AN ) ) ) \

O = o+ 1 <

Ako podesavanje ne uspije

Uzrok Rjesenje
Trepcu li brzo u narancastoj bojiindikatori | Mozda je datoteka skupnog kopiranja neispravna ili nije moguce
Laseri Temp? ispravno povezati USB memorijski pogon, odnosno USB kabel. Od-
NV Y, vojite USB memorijski pogoniili USB kabel, odvojiteizatim ponovno
amEmmeE=mEEm— spojite kabel za napajanje projektora i zatim pokusajte ponovno.

Svijetle liindikatori Power i Status plavom | MoZda zapisivanje postavki nije uspjeloimozda je nastala pogreska
bojom, a indikatori Laser i Temp trepcu li | u firmveru projektora. Prestanite koristiti projektor, izvucite kabel

brzo u narancastoj boji? iz elektri¢ne uti¢nice i obratite se Epsonu za pomoc.
\Nl/z \l/ \l/ \l/
el e I s Jf —
1N 71N\ 1IN\ 71N\
. & <
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Postavljanje projektora

[ Instaliranje vise projektora jedan pored
drugog
Mozete projicirati istu sliku s vise projektora.

Postoje dva nacina povezivanja vise projektora; lancanoilikoriStenjem razdjelnog priklju¢ka. MoZete povezati
do Cetiri projektora u lan¢anoj formaciji.

Ve

N

Postavite veze i potrebne postavke sljede¢im redoslijedom.
Povezivanje kabela (@ str.9)
Postavljanje ID-a projektora (@ str.67)
Postavke opcije Veza HDMI (@ str.69)

Namjestanje ID-a Projektora

n Ukljucite projektor i zatim pritisnite gumb [Menu]

Uz pomo¢ daljinskog Uz pomo¢ upravljacke ploce

upravljaca
Source
=

Menu @ Esc
Menu Home Esc

LI,
OO (»]
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Postavljanje projektora

E Odaberite ID projektora iz izbornika Multiprojekcija

e Multiprojekcija

Poplotavanje

Geom. spravijanje Ispravijanje totke
Stapanje rubova

Skala

Ujednafenost boja

Natin svietla Normalno
Uklapanje boje

RGBCMY

Ponisti postavke multiprojek...

Memorija
Spremi memoriju
Utitaj memoriju
Preimenu| memoriju
Izbridi memoriju

Ponidtavanje postavke mem..

-

ECO

E Odaberite ID broj za projektor

[ID projektora ] Vrati

+ Iskljuéeno

LTI+ - B I = N ¥ B - VY R S |

n Pritisnite gumb [Esc] za zatvaranje izbornika

Ponovite korake 1 do 4 i za ostale projektore.

e =2 e

E Usmijerite daljinski upravlja¢ u projektor kojim zelite upravljati i zatim pritisnite gumb [ID]

(7)) Ce) (o)

Auto
(Num) Coan) CID)

Na projiciranom zaslonu prikazat ce se trenutni ID broj projektora.
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Postavljanje projektora

E Drzedi pritisnutim gumb [ID], pritisnite broj¢ani gumb koji odgovara ID-u projektora kojim
Zelite upravljati

G @ @&
e s e
7z C&) )

Auto
(Num) [CoAaD) |(CID )

Menu _—/—< Esc

Omogucit ce se postupci daljinskog upravljanja projektorom koji ima odabrani ID.
%j e Kad postavku ID projektora postavite na Isklju¢eno daljinskim upravljaéem éete moci
upravljati projektorom bez obzira na ID koji ste odabrali s daljinskog upravljaca.
* Kada je ID daljinskog upravlja¢a postavljen na 0 svim projektorima mozete upravljati bez obzira
na postavku ID-a na daljinskom upravljacu.
¢ Istodobna uporaba vise daljinskih upravlja¢a moze prouzrociti nehoti¢ne nezeljene radnje zbog
medudjelovanja infracrvenih zraka.

Postavke opcije Veza HDMI

Koristite Veza HDMI za uskladivanje funkcije ukljucivanja i iskljucivanja na vise projektora.

u Pritisnite gumb [Menu]

Uz pomo¢ daljinskog Uz pomo¢ upravljacke ploce

upravljaca
Menu Esc

O @ Q Source
Menu Home Esc

User @®Default
BN g

/1 signal
Glasnoca
Natin "zvuk™
lzvor Screen Mirroring1
Vrati na zadano
EDID
Razina HOMIIN EQ

AV izlaz Pri projekciji
Prebaci audio Iskljuéena
HDBaseT

Ponisti postavke U/ signala

Instalacija
Stalna ugradnja Iskljuéeno
Testni uzorak
Upute za ugradnju plote za n...

Projekcija Prednja/Dno prema gore

Geom, ispravijanje Ispravijanje tocke
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Postavljanje projektora

Postavite opciju Veza HDMI kako je prikazano u nastavku.

o - 2] - o

VN

A

SV N

A

A

Postavka

Prvi projektor koji se
povezuje na uredaj

Srednji projektor

Zadniji projektor

Veza HDMIl izlaza Uklju¢eno Uklju¢eno Uklju¢eno
Krajnja tocka veze Isklju¢eno Isklju¢eno Uklju¢eno
HDMI izlaza

P

Ovo mozda nece ispravno funkcionirati ako postoji pet projektora ili vise u nizu ili ako su
postavke neispravno.
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Dodatak

[ Popis simbola o sigurnosti

Sljedeca tablica navodi znacenja simbola o sigurnosti navedenih na opremi.

Oznaka simbola

Prihvacene norme

Znacenje

IEC60417 Napajanje uklju¢eno
Br. 5007 Oznacava priklju¢ak na mrezno napajanje.
IEC60417 Isklju¢eno
Br. 5008 Oznacava odvojeno mrezno napajanje.
IEC60417 Stanje mirovanja
Br. 5009 Oznacava sklopkuiili polozaj sklopke koji omogucuje uklju¢ivanje
opreme kako bi bila u stanju mirovanja i pripravnosti za rad.
I1SO7000 Oprez
Br.0434B Oznacava opceniti oprez potreban prilikom koristenja proizvoda.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Oprez, vruca povrsina
Br. 5041 Oznacava dio koji moze biti vru¢ i ne smije ga se dodirivati bez
posebne pozornosti.
IEC60417 Oprez, opasnost od strujnog udara
Br. 6042 Oznacava opremu na kojoj postoji opasnost od strujnog udara.
ISO3864-B3.6
IEC60417 Samo za unutarnju uporabu
Br. 5957 Oznacava elektriénu opremu namijenjenu prvenstveno za unu-
tarnju upotrebu.
e_@_@ IEC60417 Polaritet priklju¢nice istosmjernog (DC) napajanja
Br. 5926 Oznacava pozitivan i negativan prikljucak (polaritet) na dijelu
@—C : ___ opreme na koju se moze prikljuciti istosmjerno (DC) napajanje.
IEC60417 Baterija, opcenito
[ Br.5001B Na opremi koja se napaja baterijom. Za oznacavanje uredaja,
primjerice poklopca odjeljka za bateriju ili kontakata prikljucnice.
[ + IEC60417 Postavljanje baterije
Br. 5002 Za prepoznavanje drzacda baterije i prepoznavanje orijentacije i
polozaja baterija unutar drzaca.
IEC60417 Zastitno uzemljenje
Br.5019 Za oznacavanje kontaktnog prikljucka koji je namijenjen za
priklju¢ivanje na vanjski vodic radi zastite od strujnog udara u
slucaju kvara ili za kontaktnog priklju¢ka vodica zastitnog
uzemljenja.
IEC60417 Masa
Br.5017 Za oznacavanje priklju¢ka mase (zemlja) u slu¢ajevima gdje se

izri¢ito ne zahtijeva niti jedan simbol @) .

71




Dodatak

Oznaka simbola

Prihvacene norme

Znacenje

IEC60417 Izmjenicna struja
/\/ Br.5032 Za oznacavanje da je oprema prikladna samo za izmjeni¢nu

struju; oznacava odgovarajuce prikljucke.

IEC60417 Istosmjerna struja

Br. 5031 Za oznacavanje da je oprema prikladna samo za istosmjernu
struju; oznacava odgovarajuce prikljucke.

IEC60417 Oprema klase Il

Br.5172 Za oznacavanje kako oprema udovoljava sigurnosnim
zahtjevima za opremu Klase Il u skladu s IEC 61140.

ISO 3864 Opce zabrane
Za oznacavanje radniji ili postupaka koji su zabranjeni.

ISO 3864 Zabrana dodira
Oznacava mogucnost ozljedivanja radi dodirivanja odredenog
dijela opreme.

<f')(";|]:] - Nikada nemojte gledati u objektiv dok je projektor ukljucen.
b= X - Upozorava kako ne smijete nista stavljati na projektor.
[ O]

I1SO3864 Oprez, lasersko zracenje

IEC60825-1 Oznacava kako oprema ima dio s laserskim zracenjem.

ISO 3864 Zabrana rasklapanja
Oznacava mogucnost ozljeda poput strujnog udara u slucaju
rasklapanja opreme.

IEC60417 Stanje mirovanja, djelomi¢no stanje mirovanja

Br. 5266 Naznacuje da je dio opreme u spremnom stanju.

I1SO3864 Oprez, pomicni dijelovi

IEC60417 Naznacuje da se ne smijete priblizavati pomi¢nim dijelovima

Br. 5057 sukladno standardima zastite.

IEC 60417-6056

Oprez, pokretne lopatice ventilatora
Oznacava kako trebate biti dalje od lopatica ventilatora koji se
vrti sukladno standardima zastite.

IEC 60417- 6043

Oprez, ostri kutovi
Oznacava kako ne smijete dirati o5tre kutove proizvoda sukladno
standardima zastite.

Nikada nemoijte gledati u objektiv dok je projektor ukljucen.

B2 B >C AP

ISO7010 Upozorenje, emisija svjetla (UV, vidljivo svjetlo, IC, itd.)

Br. W027 Oznacavada morate biti opreznikako ne biste ozlijedili o¢iili kozu
ISO 3864 u blizini dijelova koji emitiraju svjetlo.

IEC60417 Nije za upotrebu u stambenim podruc¢jima

Br.5109 Oznacava da elektri¢na oprema/uredaj nije prikladan za upotre-

bu u stambenim podru¢jima.
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Dodatak

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.eu/
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Dodatak

[ Opcanapomena

Mac i OS X su zastitni znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft i Windows su zastitni znaci ili registrirani zastitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Americkim Drzavama i/ili drugim zemljama.

HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zastitni znakovi ili registrirani zastitni znakovi
organizacije HDMI Licensing Administrator, Inc.

© 2023 Seiko Epson Corporation
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