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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kéytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kaytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty néilla symboleilla ja merkinnoilla valttddksesi henkilo- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

[Button name]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
» Téamd tarra ilmaisee linkkejé asiaan liittyville sivuille.
- Téamd tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen” s.9
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10




Kayttooppaan kaytto tietojen hakemiseen

PDEF-kdyttoopas mahdollistaa haluamisesi tietojen etsimisen avainsanalla tai
hyppdamalld suoraan méarattyihin osiin kirjanmerkkeja kayttamalld. Voit
myds tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Tdssd osassa selitetddn, kuinka

« Mac OS: Pidd komentondppdintd painettuna ja paina sitten <.

kaytetadn PDF-kayttoopasta, joka on avattu Adobe Reader X:ssd V000 m-KBBT B2
tietokoneessasi.
» Asiaan liittyvat linkit
« "Etsiminen hakusanalla" 5.9
« "Hyppadminen suoraan kirjanmerkeistd" s.9 Useils Gilde
« "Vain tarvittavien sivujen tulostaminen" s.9
Etsiminen hakusanalla
Napsauta Muokkaa > Tarkennettu haku. Sy6td hakemasi tiedon hakusana Vain tarvittavien sivujen tulostaminen

(teksti) hakuikkunaan ja napsauta sitten Haku. Osumat naytetaan luettelona.

Napsauta yhtd ndytettyd osumaa hypitaksesi kyseiselle sivulle. Voit valita ja tulostaa vain tarvitsemasi sivut. Napsauta TulostaTiedosto-

valikossa ja maaritd sitten tulostettavat sivut kohdassa Sivut osassa
St — — s e . Tulostettavat sivut.
- T ==
= B e s » Madrittdaksesi sarjan sivuja, syotd yhdysviiva aloitus- ja lopetussivun valiin.
¢ EPSON e — e Esimerkki: 20-25
& f— )

» Madrittdaksesi sivut, jotka eivit ole perdkkaisid, erota sivut pilkuilla.
Esimerkki: 5, 10, 15

T »

Dl anstin

Cltnchate boskmasts
v Comemersn

: Then M et That Marasl itotdurtotes 1 Tt Uasaasts iy feie Prnt x
D T =
iy s g o e e, At Frigker — ~  Properes Agvarced Heln &0
Lepier |1 s [CIPrint in grayseals iblaci amdl whits)
Clseve mbtenes (@
Pages ta Print Camments & Forms.
123?7 = Document snd Markups
— r e o — R
Hyppadaminen suoraan kirjanmerkeista = A e
Page Sizing & Hamdling (D)
Sie Poster Mukipie Baskiet | EPsgH |
Napsauta otsikkoa hypataksesi kyseiselle sivulle. Napsauta + tai >nayttaaksesi

kyseisen luvun alaotsikoita. Palataksesi edelliselle sivulle, suorita
ndppdimistolld seuraavat toiminnat.

« Windows: Pidd Alt painettuna ja paina sitten <.



Asiakirjojen uusimman version hakeminen

Voit hakea kayttooppaiden ja teknisten tietojen uusimmat versiot Epson-
verkkosivustolla.

Siirry kohtaan epson.sn ja syotd mallin nimi.


http://epson.sn

Johdanto projektoriisi

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuudet” s.12
« "Projektorin osat ja toiminnot" .15



Projektorin ominaisuudet

Téssd projektorissa on ndmé erikoisominaisuudet. Katso niistd luvuista . 2020 _gael 22 rapeyT] :
lisitietoja. Tilaa saastavan suuren nayton toteuttaminen

» Asiaan liittyvit linkit Voit asentaa helposti vaikuttavan 100 tuuman ndyton pieneen tilaan.

« "Tarjoaa uuden videokokouskokemuksen, jossa on vahva lasndolon tuntu ja "
tiedon vilitys yhdelld vilkaisulla" s.12 -

« "Tilaa sddstavin suuren nayton toteuttaminen” s.12

« "Nopea ja helppo asetus” s.13

« "Joustava yhdistettavyys" s.13

1007

Tarjoaa uuden videokokouskokemuksen, jossa on 1@\
vahva lasnaolon tuntu ja tiedon valitys yhdella

vilkaisulla

o « Korkea 5000 Im:n kirkkaus tuottaa terdvid, puhtaita kuvia myos kirkkaissa
5 ympdristoissa.

g « Korkean kuvatarkkuuden 4K enhancement -teknologia mahdollistaa

L suuremman informaatiomédran nayttimisen kuin WUXGA- tai Full HD -

N ~ \ teknologiat.
fg - « Projektori on yhden henkilon kannettavissa ja sen voi asentaa helposti vain
m i@ asettamalla se seindn viereen.
AN % « Voit projisoida 100 tuuman néyton ldhelle seindd asennetulla projektorilla.
Koska projisoitu valo ei ole varjojen estimd, saat kokoustilasi tehokkaaseen
kayttoon.
« Tami projektori tarjoaa ultralevedn 21:9-kuvasuhteen. Videokokouksen « Voit asentaa projektorin eri sijainteihin, kuten poydalle, seinélle tai kattoon.

pitdminen vaakasuunnassa leveilld ja suurilla nayttokuvilla mahdollistaa
etdkommunikaation vahvalla ldsndolon tunnulla.

« Voit my6s muuttaa useita videokokoustilan valikkokohteita kerralla
kayttimalld Videokokoushuoneiden asetukset -asetusta projektorin
Asennus-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.188
« "Nayttotyypin asettaminen” s.51



Projektorin ominaisuudet

Nopea ja helppo asetus

« Korjataksesi vaaristyméan helpommin voit kiyttda kameratoiminnolla
varustetun dlypuhelimen tai tabletin Epson Setting Assistant -sovellusta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan védristyman korjaaminen ohjatulla asetuksella” s.58

Joustava yhdistettdvyys

Téama projektori tukee laajaa valikoimaa yhdistettavyysvalintoja, kuten alla on

niytetty.

« Voit kdyttdda HDMI-kaapelia videon ja audion lahettimiseen tietokoneesta
tai videoldhteesta.

o Lahettadksesi HDMI- tai RS-232C-signaalia pitkdn vélimatkan padhan, voit
liittda projektorin HDBaseT-ldhettimeen 100Base-TX-verkkokaapelilla.

« Voit liittad USB-laitteen tai asiakirjakameran.

« Liitd yhdella USB-kaapelilla projisoidaksesi kuvia ja toistaaksesi audiota
(USB Display).

« Epson iProjection (Windows/Mac) enintdédn neljin kuvan samanaikaiseen
projisointiin jakamalla projisoitu nédyttd. Voit projisoida kuvia verkossa
olevista tietokoneista tai tablet-laitteista, joihin on asennettu Epson
iProjection.

Katso lisatietoja Epson iProjection -kdyttooppaasta (Windows/Mac).




Projektorin ominaisuudet

« Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttdoppaat seuraavalta

web-sivustolta:
epson.sn

« Epson iProjection (i0S/Android) -ohjelmisto projektorin ja mobiililaitteen
langattomaan liittimiseen kayttamallda App Store - tai Google Play -kaupasta
saatavaa sovellusta.

@ Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google Play -kauppaan
aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) projektorisi ja Chromebook-laitteen
yhdistimiseen langattomasti Google Play -kaupasta saatavan sovelluksen
avulla. Katso tiedot Epson iProjection Operation Guide (Chromebook).

$ Kaikki kulut, jotka aiheutuvat tiedonsiirrosta Google Play -kaupan
kanssa, ovat asiakkaan vastuulla.

o Screen Mirroring -toiminto projektorin ja mobiililaitteen liittdmiseksi
langattomasti Miracast -teknologialla.

efal

» Asiaan liittyvat linkit

« "langallinen verkkoprojisointi" s.131

« "Projisointi langattomassa verkossa" s.134

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)"
s.147

« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.32


http://epson.sn

Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Etuala” s.15

« "Projektorin osat - Padltd/sivulta" s.16

« "Projektorin osat - Alusta"s.17

« "Projektorin osat - Liittymaportit" s.18
« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” s.19
« "Projektorin osat - Kaukosdadin" s.20

Nimi Toiminto

@ |Ilmansuodattimen Liv’uta irrottaaksesi ilmansuodattimen kannen.
suojuksen salpa

@ | Illmanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.
(ilmasuodatin)

@ |Etukansi Avaa paistiksesi kdsiksi ilmansuodattimen kanteen.

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

@ | Tila-merkkivalo [Imaisee projisointilampun tilan.

Projektorin osat - Etuala

Nimi Toiminto

@ |Kaiutin Léhettad danta.

@ |Ilmansuodattimen Avaa paistaksesi kisiksi ilmansuodattimeen.
suojus

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.221
« "Kaukosddtimen kaytto" s.40

« "Projektorin merkkivalotila" 5.232




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Paalta/sivulta

L A 0

Nimi

Toiminto

©

Projisointi-ikkuna

Kuvat projisoidaan projektorin sisélld olevasta linssista.

A\ Varoitus

« Ald katso projisointi-ikkunaan projisoinnin
aikana.

o Ald pane mitéén esineiti tai kittd projisointi-
ikkunan lahelle. Se voi aiheuttaa
palovammoja, tulipalon tai esineiden
vadntymisen, koska tima alue kuumenee
keskitetyn projisointivalon vuoksi.

Ohjauspaneeli

Kayttaa projektoria.

Tarkennusvipu

Saatad kuvan tarkennusta.

Sivukannen salpa

Liv’uta irrottaaksesi sivukannen.

Q|O(®|O

IImanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.

A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon léhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kiynnissi. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa ajheuttaa palovammoja,
kapristymista tai onnettomuuksia.

Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmén kanssa.

Virransyotto

Kytkee virtajohdon projektoriin.

Sivukansi

Avaa kayttdaksesi liittyméportteja ja ohjauspaneelia.

Nimi Toiminto

@ | Esteanturit Tunnistaa esteet, jotka hairitsevét projisointialuetta ja
vahentévat valon kirkkautta turvallisuuden vuoksi.

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

©|8|®

Lukituskaapelin
kiinnityskohta

Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhin ja
lukitse se paikalleen.

Poista kansi, kun kaytat lukituskaapelin
kiinnityskohtaa.

Voit kiinnittad lukituskaapelin kiinnityskohdan kannet
sivukannen taakse, jottei se joudu hukkaan.




Projektorin osat ja toiminnot

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.221
« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” s.19

« "Kaukosadtimen kaytto" s.40

« "Estetunnistimen puhdistaminen” s.219

« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” s.218

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla” s.57

o "Turvakaapelin asentaminen” s.128

« "Sivukannen kiinnitys ja irrottaminen" s.38

Nimi

Toiminto

(2]

Ilmanottoaukko
(ilmasuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

©

Lankapuristimen
kiinnityspiste

Kun kidytit valinnaista asennuslevya tai
kattokiinnityst4, kiinnité karabiinihaka tdhan
turvavaijerin kiinnittdmistd varten estdmaan
projektorin putoamisen seiniltd tai katosta.

Téma piste on merkitty projektoriin merkilld @,

Projektorin osat - Alusta

IImanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

A Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon
ldhelle tai aseta ilmanpoistoaukon léhelle
esineitd, joihin kuumuus voi vaikuttaa
kapristamalld niitd tai muulla tavoilla, kun
projektori on kdynnissd. Kuuma tuuletusaukon
ilma saattaa aiheuttaa palovammoja,
kapristymista tai onnettomuuksia.

Kiinnityspisteet (nelja
pistettd)

Kéyté naitd kohtia valinnaisen seindkiinnityksen
kiinnittdmiseen, kun asennat projektorin seinddn, tai
kun ripustat projektorin kattoon.

Tama piste on merkitty projektoriin merkilld @,

Ilmanottoaukko

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi.

Nimi

Toiminto

Saadettavit etujalat

Kun projektori on asetettu pinnalle, kuten poydalle,
kierrd jalkaa korjataksesi kuvan véaristyman.

A Huom

Poista kaikki jalat, kun asennat projektorin
seinddn tai ripustat sen kattoon.

(N o

Saadettdva takajalka

Kun laite on asetettu pinnan péalle, esim.
kirjoituspoydalle, saidda kuvan paikkaa pidentamalld
jalkaa.

A Huom

Poista kaikki jalat, kun asennat projektorin
seinddn tai ripustat sen kattoon.

VESA-kiinnityksen
kiinnityskohdat (nelja
kohtaa)

Kiytd nditd pisteitd kaupoista saatavan VESA-
kiinnitysstandardin (100x200 mm) mukaisen
kiinnikkeen kiinnittamiseen, kun asennat projektorin
seinddn tai ripustat sen kattoon.




Projektorin osat ja toiminnot

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.221
o "Turvakaapelin asentaminen" s.128

Nimi

Toiminto

Projektorin osat - Liittymadportit

usp-B RS-Z32C
- [ \ussalsv==208 AN
{

HDBaseT HDII1 2 HDMI1 HDWV|I Out

= = =

Y

©

HDBaseT-portti
(RJ-45)

Kaytetadn LAN-kaapelin kiinnittimiseen HDBaseT-
ldhettimeen. Voit kiyttda enintddn 100 m mittaista
verkkokaapelia. Varmistaaksesi oikean datansiirron,
kayta Luokan 5e STP tai parempaa kaapelia. Toimintaa
ei kuitenkaan taata kaikissa tulo-/ldhtolaitteissa ja
ymparistoissa.

Téma portti on HDCP2.3-yhteensopiva.

Tarkista seuraavat asetukset:

« Tiedonsiirron kayttoonottamiseksi lahettimen
Ethernet- ja sarjaporteista, valitsee Pdélld Ohjaus
Tiedonsiirto -asetukseksi projektorin Signaali-1/O-
valikossa.

@ Signaali-I/O > HDBaseT > Ohjaus Tiedonsiirto

« Jos olet liittdnyt Extron XTP -lahettimen tai
vaihtajan, valitse Pddlla Extron XTP -asetukseksi
projektorin Signaali I/O-valikossa.

@ Signaali-I/O > HDBaseT > Extron XTP

Nimi

Toiminto

USB-A-portti (USB-
Al)

Kayta USB-muistilaitteen tai digikameran liittimiseen
projisoidaksesi elokuvia tai kuvia PC Free -toiminnolla
tai Sisédllon toisto -tilassa.

Kaytd valinnaiseen asiakirjakameraan liittimiseen.

Kéyta USB-muistilaitteen liittdmiseen virhe- ja
toimintalokitiedostojen tallentamiseksi.

Kiyti langattoman LAN-moduulin liittdmiseen.

&

Téssa oppaassa USB-A1l- ja USB-A2-
portteihin viitataan yhdessa USB-A-
portti-termilld.

USB-B-portti

Kiyta USB-kaapelin liittdmiseen tietokoneeseen
tietokoneen kuvien projisoimiseksi.

USB-A (5V==2.0A)-
portti (USB-A2)

Kayta USB-muistilaitteen tai digikameran liittimiseen
projisoidaksesi elokuvia tai kuvia PC Free -toiminnolla
tai Sisallon toisto -tilassa.

Kayta valinnaiseen asiakirjakameraan liittimiseen.

Kaytd USB-muistilaitteen liittdmiseen virhe- ja
toimintalokitiedostojen tallentamiseksi.

Tarjoaa yhteyden kaupoista saatavaan
suoratoistomediasoittimeen virransyottoa varten.

« Et voi asentaa langatonta LAN-
moduulia.

o Téssd oppaassa USB-Al- ja USB-

A2-portteihin viitataan yhdessa
USB-A-portti-termilla.

RS-232C-portti

Kéyta RS-232C-kaapelin liittdmiseen projektorin
ohjaamiseksi tietokoneesta. (Tama portti on
valvontakayttod varten eika sitd tule tavallisesti
kayttad.)




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

@ |LAN-portti Kayta liittadksesi LAN-kaapelin verkkoon liittymista

varten.

Nimi

Toiminto

Virtapainike [ d) ]

Kytkee projektorin péille tai pois.

@ | HDMI Out -portti Léhettad signaalia ulkoiseen monitoriin tai toiseen
projektoriin.

HDMI-kaapelin liittiminen tastd portista toisen
projektorin HDMI-porttiin mahdollistaa saman kuva-
alueen projisoinnin useista projektoreista.

Kuva lahetetdan vain HDMI Out -portista, kun HDMI1
on valittu kuvaldhteeksi.

Tama portti on HDCP2.3-yhteensopiva.

© |HDMI1-portti Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista

videolaitteista ja tietokoneista.
HDCP 2.3 -yhteensopiva.

© |HDMI2-portti Syottad videosignaalia HDMI-yhteensopivista

videolaitteista ja tietokoneista.
HDCP 2.3 -yhteensopiva.

@ | [Menu]-painike Néyttad ja sulkee projektorin valikon.
@ |Adnenvoimakkuuspai | Sataa kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.
nikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko

on nakyvissa.

@) | [Enter]-painike [«] | Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko on nakyvissa.

@ | Nuolipainikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
on nakyvissa.

@® | [Home]-painike Néyttad ja sulkee Home-néyton.

@ | [Esc]-painike Pysdyttdd nykyisen toiminnon.

Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nakyvissa.

(8]

[Source]-painike

Vaihtaa seuraavaan tulolidhteeseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin liitdnnat" s.32
o "Turvakaapelin asentaminen” s.128

Projektorin osat - Ohjauspaneeli
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» Asiaan liittyvat linkit
"Aloitusnaytto" s.43
"Projektorin kdynnistdminen" s.42
"Kuvaldhteen valinta" 5.70
"Valikkoasetusten sddtdminen"” s.180




Projektorin osat ja toiminnot

on nakyvissa.

Auto
4,—9Num\10/Allj Che

[Enter]-painike [¢?] | Avaa seuraavan valinnan ja siirtid seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko on nakyvissa.

Projektorin osat - Kaukosaadin Nimi Toiminto
@ | [Computer]-painike | Tama painike ei ole kaytossa.
oz @ | Numeropainikkeet Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa, kun
ﬁ,_ j [Num]-painiketta pidetddn painettuna.
X0 C & Syota Sisdllon toisto -tilassa numeroita pitden samalla
HDMI  Computer  USB [Num]-painiketta painettuna toistaaksesi
\-/)(. )y (e suosikkisoittolistojasi.
g (LA:/N'L @ | [Auto]-painike [Auto]-toiminto ei ole kéytettavissa.
@ | [Num]-painike Pid4 tatd painiketta painettuna syottdaksesi numeroita
GIIDRGFIDRGETD numeropainikkeilla.
4 ) Cs) Ce) @ | [Menu]-painike Niyttas ja sulkee projektorin valikon.
(7H)(C8)(9) © | Nuolipainikkeet Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
o
©

[User]-painike Suorittaa asetukset, jotka on madritetty
Kiyttdjapainike-asetuksessa projektorin Hallinta-
valikossa.

ColorMode EZoom  Volume (¥ | [Color Mode]-painike | Vritilan muuttamiseen.
olorMode ~ E-
2 (e )(n* @ |[Aspect]-painike Kuvasuhteen muuttamiseen.
e J)e (=) ® |[E-Zoom] +/- - Muuttaa projisoidun kuvan kokoa.
Aspect [ painikkeet
p )l ) (e AV M mike | Kvikee videon ia 34 Tapiisesti paalle tal Dol
AN Mute / Split Freeze o | [A/ ute]-painike ytkee videon ja aanen tilapaisesti paalle tai pois
Ao pailtd.
H
ome (® | [Split]-painike Projisoi samanaikaisesti enintdan kaksi kuvaa eri
EPSON kuvalihteisti jakamalla projisoidun niyton.
Projector
—— (® | [Home]-painike Niyttas ja sulkee Aloitusndyton.
([ | [Freeze]-painike Keskeyttdd tai jatkaa kuvien nayttdmista.
(® | [Volume] ylos/alas - | Sadtdd kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.
Nimi Toiminto painikkeet
0 Virtapainike | d) ] Kytkee projektorin pille tai pois. (© | [Default]-painike Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.

@ | [HDMI]-painike Vaihtaa kuvaldhteen HDMI- ja HDBaseT-porttien
vlilla.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

@) | [Esc]-painike Pysayttaa nykyisen toiminnon.

Siirtad takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nékyvissa.

@) | [ID]-painike Pida tata painiketta painettuna ja paina
numerondppédimia valitaksesi tunnuksen projektorille,
jota haluat kdyttdad kaukosdatimelld.

@ | [LAN]-painike Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyjen laitteiden
valilla.

@ | [USB]-painike Vaihtaa kuvaldhteen USB-néiyton ja USB-A-portin
valilla.

@) | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.

painike

@ | Kaukosdatimen Lihettad kaukosddtimen signaaleja.

valositeilyalue

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointi Sisdllon toisto -tilassa" 5.98

» "Kuvanlaadun saataminen (Varitila)" s.74

« "Kuvan kuvasuhde" 5.72

« "Aloitusnéyttd" s.43

« "Kaukosadtimen kaytto" s.40

« "Projektorin kdynnistiminen" s.42

« "Kuvaldhteen valinta" 5.70

« "Kuvien zoomaaminen" s.106

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paalta" s.104
« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.91

« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.105

« "Adnenvoimakkuuden siitiminen Aanenvoimakkuus-painikkeilla" s.86
o "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.112

« "Valikkoasetusten sddtdminen” s.180



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin sijoittaminen” .23

o "Turvavaijerin asentaminen" s.27

« "Projektorin liitdnnat" s.32

+ "Usean samanmallisen projektorin liittaminen" s.37
« "Sivukannen kiinnitys ja irrottaminen" s.38

« "Kaukosditimen paristojen asentaminen” s.39

« "Kaukosddtimen kaytt6" s.40



Projektorin sijoittaminen

Voit asentaa projektorin seinddn tai kattoon tai asettaa sen poydalle

- soidaksesi kuvi $ Voit sddtad projisoidun kuvan vadristymai ja korkeutta saddettavilla
projisoldaksest kuvia. etujaloilla ja sdadettdvalld takajalalla.

Asentaaksesi projektorin seindin tai ripustaaksesi projektorin katosta, voit
kayttad kaupoista saatavaa kiinnikettd, joka on yhteensopiva VESA- 1 K
kiinnitysliittymastandardin kanssa (100 x 200 mm).

Projektorin voi asentaa useisiin kulmiin. Projektorin asentamiselle ei ole !
vaaka- tai pystysuuntaista rajoitusta. ‘- .- .

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

« Aseta projektori tukevalla, tasaiselle pinnalle tai asenna se kayttamalla | /D @® ®
yhteensopivaa kiinniketta. @ &

o Jatd projektorin ympirille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dldka aseta
sitd minkédn sellaisen pédlle tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot.

« Aseta projektori niin, ettd se on kohtisuorassa nayttoon nihden, ei
kulmassa.

%  Jos et pysty asentamaan projektoria kohtisuoraan naytto6n nahden,
korjaa trapetsivadristyma projektorin saatimilld. Parasta kuvien laatua
varten on suositeltavaa sddtda projektorin asennussijainti oikean
kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

« Kun asennat projektorin kiinteddn sijaintiin, kytke péille Kiinted asennus -
asetus projektorin Asennus-valikossa.




Projektorin sijoittaminen

A\ Varoitus

o Projektorin kiinnitys seinddn tai ripustus kattoon edellyttdd erityistd
asennusmenetelmaa. Jollet asenna projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa
vahinkoa tai vamman.

« Ald kiyté kiinnityslevyssi tai muissa kiinnityspisteissé liimoja ruuvien
16ystymisen estamiseksi tai kiytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyja, silla
projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen
kiinnikkeestddn. Tima voi aiheuttaa telineen alla oleville ihmisille vakavan
loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria.

Jos kattokiinnikettd ja projektoria ei asenneta projektori voi pudota. Varmista
erityisen Epson-kiinnikkeen asennuksen jilkeen, ettd kiinnike on kiinnitetty
kaikkiin projektorin kattokiinnityspisteisiin. Kiinnitd myds projektori ja
kiinnikkeet kayttdmalld projektorin toimitukseen kuuluvaa tai valinnaista
turvavaijeria.

« Al asenna projektoria paikkaan, jossa se altistuu runsaalle polylle tai kosteudelle
tai paikkaan, jossa se altistuu savulle tai hoyrylle. Muuten se voi ajheuttaa
tulipalon tai sahkoéiskun. Projektorin kotelo voi my®6s heiketé ja vahingoittua,
mika voi saada projektorin putoaman kiinnikkeesta.

Esimerkkejd ympiristoistd, jotka voivat aiheuttaa projektorin putoamisen

kotelon heikentymisen johdosta

« Sijainnit, joiden ilmassa on runsaasti savua tai hiukkasia, kuten tehtaat tai
keitti6t

« Sijainnit, joissa on syttyvid liuottimia tai kemikaaleja, kuten tehtaat tai
laboratoriot

« Sijainnit, joissa projektori voi altistua pesuaineille tai kemikaaleille, kuten
tehtaat tai keittiot

« Sijainnit, joissa kédytetdan usein aromaattisia 6ljyja, kuten rentoutumistilat
« Lihelld laitteita, jotka tuottavat runsaasti savua, hiukkasia tai vaahtoa

A\ Varoitus

« Al peiti projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetéin,
sisdinen ldmpdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

o Ald kdytd tai sdilytd projektoria paikoissa, joissa se voi altistua pélylle tai lialle.
Muuten projisoidun kuvan laatu voi heiketi tai suodatin voi tukkeutua, mika voi
johtaa toimintahdirioon tai tulipaloon.

o Ald asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kaytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hatatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdi oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

« Ald asenna sijainteihin, joissa voi ilmetd suolavahinko, tai sijainteihin, joissa
projektori voi altistua syovyttaville kaasuille, kuten kuumien lahteiden
rikkikaasu. Muuten syopyminen voi aiheuttaa projektorin putoamisen. Se voi
aiheuttaa projektorissa myos toimintahairion.

Huomaa

o Jos kdytat projektoria yli 1500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Pailla
projektorin Asennus-valikossa varmistaaksesi, ettd projektorin sisdinen
lampétila tullee saddellyksi oikein.

« Ali aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, polylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa sithen voi paasté tulipalojen aiheuttamaa
savua.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat" s.24
« "Asennuksen varotoimet” 5.25

erilaisissa tapahtumissa
o Sijainnit ilmankostuttimen léhelld

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:



Projektorin sijoittaminen

Etu/Taka

Etuala ylosalaisin/Taka-ala Ylosalaisin

& —

Valitse oikea, kdytetyn asennusmenetelman mukainen Projisointi-valinta
projektorin Asennus-valikossa. Jos on tarpeen, kytke péadlle Vadri
suuntapainike -asetus projektorin Toiminta-valikossa ja saidda Valikon
kierto -asetus projektorin Naytto-valikossa.

« Oletus Projisointi-asetus on Etuala.
« Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitimélld [A/V Mute]-
painiketta painettuna noin 5 sekuntia.

o Vaihda Etuala asentoon/asennosta Etuala/Ylosalaisin
o Vaihda Taka-ala asentoon/asennosta Taka-ala/Yl6salaisin

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilat" s.49

Asennuksen varotoimet

Huomaa
« Jos projektori asennetaan kulmaan, se tulee antaa patevien teknikoiden
tehtaviksi kiyttden télle projektorille suunniteltua kiinnityslaitteistoa.

« Asenna projektori asianmukaisesti estddksesi sen putoamisen.

o Kéyta M4-ruuveja (enintddn 9 mm syvyyteen) projektorin kiinnittimiseen
kiinnityskohtiin tai VESA-kiinnityslaitteistoon neljastd kohdasta.




Projektorin sijoittaminen

Asennustila Asennustila (Kun asennetaan useita projektoreita vierekkiin)

Huomaa
« Jos asennat useita projektoreita vierekkdin, varmista, ettei ilmanpoistoaukkojen

kuuma ilma péase toisen projektorin ilmanottoaukkoon.

Huomaa
Varmista, ettd jatit seuraavasti tilaa projektorin ympdrille, jottei ilmanpoisto- ja

ottoaukot esty.

T e ™ s N
RN N\ 4 >
— < L
- S == ==
4 > — 4 »
@ Yli75cm
I S~ « Jos kaytit osiointia, voit kaventaa projektorien vilist4 tilaa.

*
4 N 4 N

@ 23cm

@ 20cm

@ 10cm
@ Yli 10 cm
@ Yli35cm

*  QOsiointi



Turvavaijerin asentaminen

Voit asentaa turvavaijerin estimain projektorin putoamisen katosta. Kiinnitd lankapuristin karabiiniin ja kiinnité sitten langankiristin
projektorin lankapuristimen kiinnityskohtaan (@)-ruuvilla.

A\ Varoitus

Kiytd ainoastaan Epson kattokiinnityksen toimitukseen kuuluvaa vaijeria.
Turvavaijeri on kdytettavissd valinnaisena ELPWROI1-turvavaijerisarjana.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaytettdessa ELPMB22-kattokiinnitystd" s.27
o "Kaytettdessé ELPMB30-kattokiinnitystd" s.28
« "Kéytettidessa ELPMB75-asennuslevyd" s.29
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Vie turvavaijeri kattokiinnikkeen karabiinihaan ldpi ja kiinnita
molemmat pédt projektorin karabiinihakaan.

Kaytettaessa ELPMB22-kattokiinnitysta

Voit kiinnittdd projektoriin turvallisuutta lisddvan turvavaijerin, kuten
kuvassa.

Ennen kuin aloitat, sinun on poistettava projektorista sddadettava etu- ja
takajalka. Varmista myos, ettd olet kiinnittanyt ELPMB22-kattokiinnikkeen
tukevasti projektoriin, ja ettd seuraavat osat sisaltyvit turvajohtosarjaan:

o Turvavaijeri x 1
« Karbiinihaka x 2 (ELPMB22:ssa kdytetddn vain yhté sulkurengasta.)
o Lankapuristin x 1

« Kiinnitysruuvi (M4 x 10 mm) x 1

@ Katso lisatietoja ELPMB22:n asentamisesti kohdasta Ceiling Mount
ELPMB22/ELPMB23 Instruction Manual.




Turvavaijerin asentaminen

B Kirista karbiinihaan lukko.

Kaytettaessa ELPMB30-kattokiinnitysta

Voit kiinnittdd projektoriin turvallisuutta lisddvan turvavaijerin, kuten
kuvassa.

Ennen kuin aloitat, sinun on poistettava projektorista sddadettava etu- ja
takajalka. Varmista myos, ettd olet kiinnittainyt ELPMB30-kattokiinnikkeen
projektorin levyn tiukasti projektoriin, ja ettd sinulla on seuraavat osat, jotka
sisdltyvit turvajohtosarjaan:

o Turvavaijeri x 1
« Karbiinihaka x 2 (ELPMB30-mallissa kdytetadn vain yhté karbiinihakaa.)
o Lankapuristin x 1

« Kiinnitysruuvi (M4 x 10 mm) x 1

Katso lisatietoja ELPMB30:n asentamisesta kohdasta ELPMB30 User's
Guide.

Kiinnitd lankapuristin karabiiniin ja kiinnité sitten langankiristin
ruuviin projektorin lankapuristimen kiinnityskohtaan @).

Vie turvavaijeri kattokiinnikkeen ldpi ja kiinnitd molemmat pait
projektorin karbiinihakaan.




Turvavaijerin asentaminen

B Kirista karbiinihaan lukko.

Kaytettaessa ELPMB75-asennuslevya

Voit kiinnittaa projektoriin turvallisuutta lisddvan turvavaijerin, kuten
kuvassa.

Ennen kuin aloitat, sinun on poistettava projektorista sdddettava etu- ja
takajalka. Varmista my®ds, etté olet kiinnittainyt ELPMB75-asetuslevyn
tukevasti projektoriin, ja ettd seuraavat osat sisdltyvit turvavaijerisarjaan:

o Turvavaijeri x 1
« Karabiinjhaka x 2
o Lankapuristin x 1

« Kiinnitysruuvi (M4 x 10 mm) x 1

Katso lisitietoja ELPMB75:n asentamisesta kohdasta ELPMB75 User's
Guide.

Kiinnitd lankapuristin karabiiniin ja kiinnité sitten langankiristin
ruuviin projektorin lankapuristimen kiinnityskohtaan @).

Kiinnitd turvavaijerin molemmat pait karabiinikiinnikkeen lédpi ja
kiristd karabiinilukko.




Turvavaijerin asentaminen

B Vie toinen karabiinihaka asetuslevyn varren reidn lapi. Vie turvavaijeri karabiinihaan asetuslevyn lapi.
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B Kirista karbiinihaan lukko.




Projektorin liitannat

Katso naistd osista, kuinka projektori liitetddn erilaisiin projisointilahteisiin.

Huomaa

« Tarkista kaikkien liitettivien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ald
pakota liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa
vahingoittua tai sithen voi tulla toimintahairio.

« Liitetyn laitteen ja kaapelin muodon mukaan et ehk voi liittad projektoriin
sivukantta. Ald tdssd tapauksessa pakota kantta paikalleen. Laite tai projektori
saattaa vahingoittua tai siihen voi tulla toimintahirio.

Katso Pika-aloitusopas luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista

kaapeleista. Osta kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittiminen tietokoneeseen" s.32

« "Videoldhteiden liittiminen" s.33

o "Liittiminen ulkoisiin USB-laitteisiin" s.34

« "Liitdminen asiakirjakameraan” s.35

o "Liittiminen HDBaseT-ldhettimeen" s.35

« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Liittaminen tietokoneeseen

Liita tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.32
« "Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten" .33

Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten

Jos tietokone vastaa jérjestelméavaatimuksia, voit 1dhettdd video- ja audioldhtod
projektoriin tietokoneen USB-portista. Tétd toimintoa kutsutaan USB Display
-toiminnoksi. Liitd projektori tietokoneeseen kayttamalla USB-kaapelia.

« Jos kaytat USB-keskitintd, liitdntd ei valttdmatta toimi kunnolla.

Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

n Liitd kaapeli projektorin USB-B-porttiin.
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Liitd toinen pdd mihin tahansa tietokoneen kaytettévissa olevaan USB-
porttiin.

Kytke projektori ja tietokone paille.

Tee jokin seuraavista asentaaksesi Epson USB Display -sovelluksen:

Sinun on asennettava tima ohjelmisto ennen kuin liitat

projektorin tietokoneeseen.

« Windows: Valitse Suorita EMP_UDSE.EXE valintaruudussa, joka
néytetddn Epson USB Display -ohjelmiston asentamiseksi.

« Mac: Epson USB Display -asetuskansio tulee nakyviin nayttoon.
Valitse USB Display Installer ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
asentaaksesi Epson USB Display -ohjelmiston. Jos USB
Display Setup -kansio ei ndy ndytdssd automaattisesti,
kaksoisnapsauta EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Toimi naytolla esitettyjen ohjeiden mukaisesti.



Projektorin liitannat

Al irrota USB-kaapelia tai kytke projektoria pois piiltd ennen kuin
projektori nayttad kuvaa.

Projektori ndyttad kuvan tietokoneen tyopoydaltd ja toistaa ddntd, jos
esityksesi sisaltdd audiota.

« Jos projektori ei projisoi kuvaa, tee jokin seuraavista:
o Windows: Napsauta Kaikki ohjelmat tai Kdynnistd > EPSON
Projector > Epson USB Display Ver.x.xx.

o Mac: Kaksoisnapsauta USB Display kuvaketta Application-
kansiossa.

 Kun lopetat projisoinnin, tee jokin seuraavista:

o Windows: Irrota USB-kaapeli. Sinun ei tarvitse kiyttid Poista laite
turvallisesti -toimintoa.

« Mac: Valitse Disconnect USB Display valikkopalkin
kuvakevalikosta tai Dock ja irrota sen jilkeen USB-kaapeli.

» Asiaan liittyvat linkit
« "USB Displayn jarjestelmavaatimukset” s.256

Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten

Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettda tietokoneen ddnti projisoidun kuvan kanssa.

n Liita HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-1édhtoporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.

HDBaseT HDMI2 HDMI 1 HDMI Out
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Videolahteiden liittaminen

Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

@ o Jos projektoriin liitettavan laitteen portti on epitavallisen muotoinen,
kayti laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisdvarusteena
saatavaa kaapelia.
o Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston lahtosignaalin mukaan.
« Jotkin videolaitteistotyypit pystyvit ldhettimaén erityyppisid
signaaleja. Tarkista videolaitteiston toimitukseen kuuluvasta
kayttdoppaasta minka tyyppisia signaaleja voidaan lahettaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittaminen HDMI-videolidhteeseen" s.33

Liittaminen HDMI-videoldhteeseen
Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittad sen projektoriin HDMI-

kaapelilla ja lahettdd kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.

Huomaa
Ali kytke videoldhdettd palle ennen sen liittdmisté projektoriin. Se voi
vahingoittaa projektoria.



Projektorin liitannat

n Liita HDMI-kaapeli videolahteen HDMI-laht6porttiin.

a Liitd toinen pdi projektorin HDMI-porttiin.

HDBaseT HDMI2 HDMI 1 HDMI Out
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Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin

Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden
mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi USB-laitteella" s.34

o "Liittaminen USB-laitteeseen" s.34
o "USB-laitteen irrottaminen" s.35

Projisointi USB-laitteella
Voit projisoida kuvia ja muuta sisaltod kayttdmatta tietokonetta tai
videolaitetta liittdmalld minka tahansa niistd laitteista projektoriin:
+ USB-flash-asema
« Digikamera tai dlypuhelin
« USB-kiintolevy

« Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:1l4 kaytt6on

otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on
oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia.

« USB-kiintolevyjen on oltava ndiden vaatimusten mukaisia:

o USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivit ole tuettuja)

o Alustettu FAT16/32-muotoon

o Itsendinen virransyotto omista AC-virtaldhteisti (véylavirtaa
kayttavat kiintolevyt eivit ole suositeltavia)

« Vilté useita osoita sisdltiavien kiintolevyjen kayttamistd

Voit projisoida my®ds soittolistoja, jotka sisaltavat kuvia ja elokuvia, jotka on
tallennettu USB flash -asemaan Siséllon toisto -tilassa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Siséllon toisto -tilassa” 5.98
« "PC Free -esityksen projisointi" 5.93

Liittaminen USB-laitteeseen
Voit liittdd USB-laitteen projektorin USB-A -porttiin ja kayttaa sita kuvien ja

muun sisallon projisointiin.

Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liita se
sahkopistorasiaan.

Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin
kuten kuvassa.
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Projektorin liitannat

H 5e STP tai parempaa kaapelia. Toimintaa ei kuitenkaan taata kaikissa tulo-
uomaa - e /lahtolaitteissa ja ymparistoissa.
o Kiéyta toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kiytettaviksi madritettyé

USB-kaapelia.

o Ald liitd USB-keskitintd tai yli 3 metrid pitkdda USB-kaapelia, laite ei & . Ott.aaksesi. tiedonsiirror} kﬁytt§6n lé}fttimen Ether.ngtistéi ja .
talloin ehki toimi oikein. sarjaporteista, aseta Ohjaus Tiedonsiirto -asetus Pdille projektorin

Signaali-1/O -valikossa. Timén asetuksen kytkeminen péille ottaa
pois kaytosta projektorin LAN- ja RS-232C-portit.
B Liiti toinen pad laitteeseesi, jos on tarpeen. @ Signaali-1/O > HDBaseT > Ohjaus Tiedonsiirto
« Jos liitat Extron XTP -ldhettimen tai vaihtajan projektorin HDBaseT
-porttiin, aseta Extron XTP -asetukseksi Péélld projektorin Signaali-

USB-laitteen irrottaminen I/O -valikossa.
@ Signaali-I/O > HDBaseT > Extron XTP

« Jos haluat ohjata projektoria, kun projektori ei projisoi kuvia, aseta
A/V-lihto-asetukseksi Aina projektorin Signaali-I/O-valikossa.

Kun lopetat projisoinnin liitetyllda USB-laitteella, irrota laite projektorista.

n Kytke laite pois pdiltd ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

a Irrota USB-laite projektorista. n Kytke projektori ja HDBaseT-ldhetin pois paalta.

Varmista, ettd projektori ja HDBaseT-ldhetin on kytketty pois

paaltd, kun verkkokaapeli liitetadn ndiden kahden laitteen vilille.

Liitaminen asiakirjakameraan

Voit liittad asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja a Liitd verkkokaapelin toinen pii HDBaseT-lahettimen porttiin.
kuvia.
Yhteysmenetelmd on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso B Liitd toinen péd projektorin HDBaseT-porttiin.

lisdtietoja asiakirjakameran kdyttooppaasta.
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» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Liittaminen HDBaseT-lahettimeen

Léahettadksesi HDMI- tai RS-232C-signaalia pitkédn védlimatkan padhin, voit E’
liittdd projektorin HDBaseT-ldhettimeen 100Base-TX-verkkokaapelilla. Tama l
on kdytannollistd, kun haluat lahettda signaalia tai ohjata projektoria

etdsijainnista, kuten suureessa salissa tai tapahtumapaikalla, koska voit kayttaa

jopa 100 m pitkda kaapelia. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kdytda Luokan




Projektorin liitannat

Katso HDBaseT-ldhettimen toimitukseen kuluvista asiakirjoista

ohjeet sen liittdmisestéd videolaitteeseen tai tietokoneeseen.

n Kytke projektori ja HDBaseT-ldhetin paille.



Usean samanmallisen projektorin liittaminen

Voit projisoida saman kuvan useista projektoreista.

Voit yhdistdd useita projektoreita kahdella eri menetelmalla: ketjutusyhteys tai
jakelijayhteys. Voit liittdd ketjutusyhteydelld enintddn nelja projektoria.

Huomaa
Kun asennat useita projektoreita, varmista, ettei ilmanpoistoaukkojen kuuma ilma
paise toisen projektorin ilmanottoaukkoon.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Saman kuvan projisointi ketjutusyhteydelld" s.37

Saman kuvan projisointi ketjutusyhteydella
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Liitd projektori tietokoneeseen HDMI-kaapelilla ja liitd sitten HDMI1-
portti ja projektorien HDMI Out -portti HDMI-kaapelilla.

@ o Kuva ldhetetdadn vain HDMI Out -portista, kun HDMI1 on
valittu kuvalahteeksi.

« Jos liitdt projektoreita ketjutukseen, liitd ne, kuten seuraavassa
kuvassa.
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Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Valitse vilttimaton HDMI-linkki -asetus projektorin Signaali-I/O-
valikossa. Katso seuraavasta listasta esimerkkiasetukset, kun liitit kolme

projektoria.

Asetuskohde (1) (2] (3]
Ensimmainen Keskella olevat Viimeinen
laitteeseen projektorit projektori
liitettava
projektori.

HDMI Out - Pailla Pailla Pailla

virtalinkki

HDMI Out - Pois Pois Pailla

paatepaa

@ Tama ei ehkd toimi, jos ketjutukseen on liitetty viisi tai useampia
projektoreita, tai jos asetukset eivit ole oikein.



Sivukannen kiinnitys ja irrottaminen

Voit kiinnittda sivukannen piilottaaksesi liitetyt kaapelit ndkyvista.

/A Huom

n Irrota projektorin sivukansi. Ald niputa virtajohtoa muiden kaapelien kanssa. Se voi johtaa tulipaloon.

B Aseta sivukansi takaisin paikalleen.

Vie kaupasta saatava kaapeliside kaapelinpidikkeen lépi ja sido kaapelit
yhteen.




Kaukosdatimen paristojen asentaminen

Kaukosédddinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA-

paristolla.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

Vaihda paristot, heti kun ne ovat lopussa. Kaukosditimessa kaytetadn

kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

a Poista vanhat paristot, jos on valttimatonta.

Hivita kaytetyt paristot paikallisten sdiddosten mukaisesti.

B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-pait osoitettuun suuntaan.

(9

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisdlla varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin. Jos akkuja ei kiytetd oikein, ne saattavat
rajahtdd tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes
se naksahtaa paikalleen.




Kaukosaatimen kaytto

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mistd tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosditimelld projektorin vastaanottimia tassad
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kéyttad kaukosaadinta
pitkédan aikaan, poista paristot.

o Viltd kdyttamasta kaukosdddinta tiloissa, joissa on kirkas



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" .42

« "Projektorin sammuttaminen” s.45

o "Paivamadrin ja ajan asetus" .46

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" s.48

« "Projisointitilat" s.49

« "Nayttotyypin asettaminen” s.51

o "Kuvan korkeuden sddtdminen" s.54

o "Testikuvan nédyttdminen" s.55

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla" s.57

« "Kuvan muoto" s.58

« "Kuvan koon muuttaminen digitaalisella zoomauksella" s.67
« "Kuvan sijainnin sddtiminen kdyttdmalla Kuvan siirtyma -toimintoa" s.68
« "Kuvaldhteen valinta" 5.70

« "Kuvan kuvasuhde" 5.72

« "Kuvanlaadun saataminen (Viritila)" s.74

« "Kehyksen interpoloinnin asettaminen” s.76

« "Kuvan virin sddtdminen" s.78

« "Sdidtdd kuvan resoluutiota” .81

o "Kirkkauden sddtiminen” s.83

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.86
« "Adniasetusten sddtiminen (Aanitila)" s.87

« "Audiokanavien suunnan kdantdminen" s.89



Projektorin kdynnistaminen

Kaynnista tietokone tai videolaite, jota haluat kaytta, kun olet kytkenyt Liitd virtajohto projektorin virtaliitdntddn ja toinen péaa
projektorin paille. seindpistorasiaan.

A\ Varoitus

Varmista, ettd teet maadoitusliitinnén ennen virtajohdon liittdmista
pistorasiaan. Kun irrotat maadoitusliitinnén, irrota virtajohto pistorasiasta
ja sitten maadoitus.

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tama ilmaisee, ettd
projektori saa virtaa, mutta sitd ei ole vield kytketty péalle (laite on
valmiustilassa).

B Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen virtapainiketta kytkeaksesi
projektorin paalle.

Projektorista kuuluu merkkiddnii ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisena,
kun projektori lampida. Kun projektori on limmennyt, tilan
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisend.



Projektorin kdynnistaminen

%« Kun kytket projektorin péille ensimmadista kertaa, nikyviin

tulee ohjattu ensimmadinen asetus. Tee Projisointi-, Kieli- ja
Pvm & Aika -asetukset ohjauspaneelin tai kaukosdatimen
nuoli- ja [Enter]-painikkeilla. Kytke sitten paalle
Pikakdynnistys-asetus kdynnistadksesi projektorin
nopeammin, jos on tarpeen. Huomaa, ettd timén kohteen
kayttoonotto lisad valmiustilan virrankulutusta. Sdddé lopuksi
projisoidun kuvan muoto- ja sijaintiasetuksia tarpeen mukaan.

« Voit valita my6s Pikakdynnistys-asetuksen projektorin
Toiminta-valikossa.

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa nay.

o Kytke paille liitetty tietokone tai videolaite.

« Muuta néyttoldhdoksi tietokone kayttdessdsi kannettavaa tietokonetta.

o Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

« Paina ohjauspaneelin [Source]-painiketta tai kaukosdatimen [Source Search]
-painiketta tunnistaaksesi ldhteen.

« Paina kaukosddtimen halutun videoldhteen painiketta.

« Jos aloitusndytto on nékyvissa, valitse ldhde, josta haluat projisoida.

A\ Varoitus

« Aléd koskaan katso projektorin linssiin, kun valonlidhde on paalla. Se voi
vahingoittaa silmii ja erityisen vaarallista lapsille.

o Kun kytket projektorin paille etdaltd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

« Jos projektorista tuleva valo estetddn, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miki voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi
kuumentaa my®ds linssid, miki voi johtaa projektorin toimintahairioon.
Lopettaaksesi projisoinnin, kaytd A/V-mykistys-toimintoa tai kytke projektori
pois paalta.

« Kun Suora kidynnistys -asetuksena on Pdilld projektorin Toiminta-
valikossa, projektori kidynnistyy heti, kun liitdt sen pistorasiaan.
Huomaa, ettd projektori kytkeytyy automaattisesti pois paaltd esim.
tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.

« Jos valitset madratyn portin Autom. kidynnistys -asetukseksi
projektorin Toiminta-valikossa, projektori kytkeytyy paille heti, kun
se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisesté portista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Aloitusnéyttd" s.43
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" 5.192

Aloitusnaytto

Aloitusndyttd -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa
hy6dyllisid toimintoja. Voit tuoda Aloitusnéyttd -ndytén nakyviin painamalla
ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta. Aloitusnéytto tulee
nakyviin myos, kun kytket projektorin paille eiké signaalia syoteta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolindppdimiad valitaksesi
valikkokohteen ja paina sitten [Enter].




Projektorin kdynnistaminen

@ Valitsee lahteen, jota haluat projisoida.

Valintamerkki nikyy kuvassa nykyisessé tuloldhteessd ylhdalld oikealla.

Voit tarkistaa useimpien ldhteiden nykyisen tulokuvan esikatselun pikkukuvana
(muu kuin USB-tuloldhde Siséllon toisto -tilassa).

Projisoi kuvia kahdesta eri kuvaldhteestd samanaikaisesti ristikkomuodossa.

Jakaa projisoidun néyttokuvasi samaan verkkoon kytkettyjen muiden
projektorien kanssa.

Niyttdd Yhteysoppaan. Voit valita langattoman yhteyden muodostustavat
kayttamiesi laitteiden, kuten dlypuhelinten tai tietokoneiden, mukaan.

® © 0

Antaa valita seuraavat tavalliset projektoriasetukset (asetukset voivat vaihdella
muiden valittujen asetusten mukaan)

o Viritila

« Kirkkaustaso

« Adnenvoimakkuus

o Geometrinen korjaus (Quick Corner on kiytettivissa.)
Kuvasuhde

o Asenna uudelleen

Geometrinen korjaus -asetus nékyy vain, kun Kiinted

asennus on asetettu Pois-tilaan ja Geometrinen korjaus
on asetettu Quick Corner-tilaan projektorin Asennus-
naytossa.

() Niyttad projektorin nimen ja tunnussanan.
@ Naiyttad nykyisen ajan.

Kotindytt6 poistuu nikyvistd 10 minuutin kdyttimattomyyden jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Nédyton jakaminen" s.154
« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.91



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen.

%« Kytke projektori pois paaltd kdytt6idn pidentdmiseksi, kun sité ei
kaytetd. Valolahteen kayttoika on valitun mallin,
ymparistdolosuhteiden ja kdayton mukainen. Kirkkaus vahenee ajan
myota.
« Jos Valotilan kalibrointi asetuksena on Suorita miiriajoin
projektorin Hallinta-valikossa, valonldhteen kalibrointi alkaa
automaattisesti, jos kytket projektorin pois pailta ja seuraavat ehdot

tayttyvit:
« 100 tuntia on kulunut viimeisesta valonldahteen kalibroinnista
« Jos olet kdyttinyt projektoria jatkuvasti yli 20 minuuttia

« Koska projektori tukee suora sammutus -ominaisuutta, sen voi
kytked katkaisijalla suoraan pois paalta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen virtapainiketta.

Projektori ndyttdd sammutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kylla: Paina @ -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

a Paina virtapainiketta uudelleen. (Jattddksesi sen péille, paina mitd
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi danimerkkia, valonlahde kytkeytyy pois
paaltd ja tila-merkkivalo sammuu.

B Jos siirrét tai varastoi projektorin, varmista, ettd virran merkkivalo
palaa sinisend (mutta ei vilku) ja tilan merkkivalo on sammunut. Irrota
sen jalkeen virtajohto.



aran ja ajan asetus

Voit asettaa projektorille pdivimaarén ja ajan.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source
=

Menu Home Esc

E6E

NI (WAL IV

User Default
OS> O

B Valitse Hallinta-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Usein kaytetyt kohteet Hallinta

Kuva Kayttdjapainike Valotila
Signaali-1/0 Kayttdjan logo
Asennus Kayttadjdkuvio
Toimintalukko Pois
4K-korostus Paalla

Varien yhdenmuk.

Varien

Virkistystila

Valotilan kalibrointi

Pvm & Alka

Alkatauluasetukset

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eradasetusalue

Kieli @ Suomi

Tiedot

Valitse Pvim & Aika -asetus ja paina [Enter].

Tédma naytto tulee nakyviin:

[Pvm & Aika ] Return

Pvm & Aika

Kesaaika-asetus ~
Kesaaika Pois

DST:n alku

DST:n loppu

DST:n saaté (min) 0

Internet-aika

B Valitse Pvim & Aika -asetus ja paina [Enter].

Tama naytto tulee nakyviin:

[ Pvm & Aika ] Return
Pvm 2010-01-01
Aika 00:00
Aikaero (UTC) +
00:00
Aseta

Valitse Pvm, paina [Enter] ja sy6td nykyinen paivamaara
ndyttonappéaimistolla.

Valitse Aika, paina [Enter] ja syéti nykyinen aika niytténappaimistolla.



aran ja ajan asetus

koordinoitu yleisaika nykyisen paikallisen ajan asemesta.

Asettaaksesi Aikaero (UTC) kuten selitetty vaiheessa 8, syotd

B Valitse Aikaero (UTC), paina [Enter] ja aseta aikaero koordinoidusta
universaalista ajasta.

Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Aktivoidaksesi kesdajan, valitse Kesdaika-asetus ja aseta Pdille. Valitse
sitten asetukset.

B0

[ Kesaaika-asetus ] Return
Kesaaika EE]E] ~
DST:n saato (min) 0

DST:n alku
Kuukausi 1
Viikko 1
Viikonpaiva Maa
Aika 00:00

DST:n loppu
Kuukausi 1
Viikko 1
Viikonpaiva Maa
Aika 00:00

Aseta

m Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paivittadksesi ajan automaattisesti internet-aikapalvelimella, valitse
Internet-aika-asetus ja aseta se Péille. Valitse sitten asetukset.

[ Internet-aika ] Return
Internet-aika Paalla AN\
Internet-aikapalvelin 0.0.0.0

Aseta

@ Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
kielen Kieli-asetuksessa.

B Valitse kaytettdva kieli ja paina [Enter]-painiketta.
n Kytke projektoriin virta.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source
=

Menu Home Esc

E6E

NI (WAL IV

User Default
OS> O

B Valitse Hallinta-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Usein kaytetyt kohteet Hallinta

Kuva Kayttajapainike valotila

Signaali-1/0 Kayttdjan logo

Asennus Kayttadjdkuvio

Naytto Toimintalukko Pois

Toiminta 4K-korostus Paalla
Vérien yhdenmuk.

\ 5 Varien

Virkistystila

Moniprojektio

Valotilan kalibrointi
Muisti

i Pvm & Alka

ECO

Alkatauluasetukset

Aloitus/ o

Langatt.lahiv. Virta

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eradasetusalue

Kieli @ Suomi

Tiedot




Projisointitilat

Projektorin sijoitustavan mukaan projisointitapaa on ehkd muutettava, jotta
kuvat tulevat projisoiduksi oikein.

« Etuala antaa projisoida poydaltéd valkokankaan edesta.

« Etuala/Ylosalaisin kddntaa kuvan ylosalaisin seind- tai kattokiinnityksesta
ylosalaisin projisoimiseksi.

o Taka-ala kddntda kuvan vaakasuunnassa lapikuultavan valkokankaan ldpi
projisoimiseksi.

« Taka-ala/Ylosalaisin kiddntia kuvan ylosalaisin ja vaakasuunnassa seindsta
tai katosta projisoitaessa ja lapikuultavan nayton takaa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointitilan vaihtaminen kaukosédatimelld" s.49
« "Projisointitilan vaihtaminen valikoilla" s.49

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.24

Projisointitilan vaihtaminen kaukosaatimella

Voit muuttaa projisointitilaa kddntaaksesi kuvan ylosalaisin.
n Kéynnisté projektori ja naytd kuva.

a Pidi kaukosddtimen [A/V Mute] -painiketta painettuna viisi sekuntia.

C JLeJLoJ
(e )(x=)

Aspect

c )y IoCD

A/NMute  Split Freeze

Home

Kuva katoaa hetkeksi tulee uudelleen nédkyviin ylosalaisin kdannettyna.

Muuta projisointi takaisin alkuperdiseen tilaan pitaimalld [A/V Mute] -
painiketta painettuna uudelleen viisi sekuntia.

Projisointitilan vaihtaminen valikoilla

Voit muuttaa projisointitilan vaihtamaan kuvan ylosalaisin ja/tai vasemmalta
oikealla projektorin valikoilla.

n Kaynnistd projektori ja naytd kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

Source

Menu Home  Esc

SNONE)
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Projisointitilat

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Asennus

Kiintea asennus Pois

Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas

Projispinti Etuala
Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner
Hallinta Ohjattu Geometrinen Korjaus

Yhdistd Setting Assistantiin

_ Digitaalinen zoomaus ~
Moniprojektio
Kuvan siirtyma
Muisti oy
i Kaukovastaanotin Pois
ECO
Nayttotyyppi 16:9 ~
Aloi
Korkeapaikkatila Pois
Lahde HDMI1
Sammutus

Palauta oletuksiin

Videokokoushuoneiden aset...

Asenna uudelleen

a Valitse Projisointi ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse projisointitila ja paina [Enter]-painiketta.
[ Projisointi ] Return

Etuala

Taka-ala

v Etuala/Ylosalaisin

Taka-ala/Ylosalaisin

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Nayttotyypin asettaminen

Voit kdyttda Nayttotyyppi-asetusta saadaksesi naytetyn kuvan kuvasuhteen B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
vastaamaan kdyttdmadsi nayttoa.

Usein k yt kohteet Asennus
« Et voi muuttaa Nayttotyyppi-asetusta, kun Sisdllon toisto - Kuva Kiintea asennus Pois
asetukseksi on asetettu Pdilld projektorin Toiminta-valikossa. Signaali-1/0 Testikuva
« Jos muutat Néayttotyyppiasetusta, Geometrinen korjaus -asetukset Asennuslevyyn asennusopas

alustetaan. Nayttd Projisainti Etuala
Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner
Hallinta Ohjattu Geometrinen Korjaus

Yhdista Setting Assistantiin

Verkko

n Kéynnistd projektori ja ndytd kuva.

Moniprojektio Digitaalinen zoomaus ~
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta. it Kuvan siirtyma
ECO Kaukovastaanotin Pois
UINUITL ) (WA L IU AT Nayttotyyppi 16:9 ~
Source Menu Esc Korkeapaikkatila Pois
O @ O Lahde HDMI1
Sammutus

Menu Home  Esc

E®E

User Default Palauta oletuksiin

Videokokoushuoneiden aset...

Asenna uudelleen

Valitse Ndyttotyyppi ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse ndyton kuvasuhde ja paina [Enter].

[ Nayttotyyppi] Return

4:3
16:6

16:10
21:9

B Paina [Menu] poistuaksesi valikoista.



Nayttotyypin asettaminen

mukaisesti.

Projektori on kdynnistettavd uudelleen. Toimi ndyton ohjeiden

Sdada projisoidun kuvan kuvasuhde, jos on tarpeen.

@ Kun Nayttotyyppi-asetus muuttuu, EDID-asetukset sdddetdan
automaattisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan sijainnin sdatiminen kayttimailld Nayton sijainti -toimintoa” s.52

Kuvan sijainnin saataminen kayttamalla Nayton
sijainti -toimintoa

Voit sddtdd kuvan paikkaa, jos kuvan reunan ja projisoidun nayton kehyksen
vilissd on reunukset.

Et voi sddtdd nayton sijaintia, jos Nayttotyyppi-asetuksena on 16:9.

n Kéynnistd projektori ja ndytd kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source
=

Menu Home  Esc

E®E
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User Default
OSSO

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Usein kdytetyt kohteet Asennus

Kuva

Kiintea asennus Pois
Signaali-1/O Testikuva
Asennuslevyyn asennusopas
NEytto Projisointi Etuala
Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner
Hallinta Ohjattu Geometrinen Korjaus

Yhdista Setting Assistantiin

Verkko

Digitaalinen zoomaus

Moniprojektio

Kuvan siirtyma

Muisti

Kaukovastaanotin Pois
ECO

Nayttotyyppi 16:9
Aloif

Korkeapaikkatila Pois

Lahde HDMI1

Sammutus

Palauta oletuksiin
Videokokoushuoneiden aset...

Asenna uudelleen

Valitse Niyttosijainti ja paina [Enter]-painiketta.



Nayttotyypin asettaminen

Kaytd ohjauspaneelin tai kaukosddtimen nuolipainikkeita kuvan
sijainnin saatamiseen.

[ Nayttésijainti]

G Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.



ataminen

Kuvan korkeuden s

Jos projisoit poydalté tai muulta tasaiselta pinnalta ja kuva on liian korkealla
tai matalalla, voit sddtad kuvan korkeutta projektorin saadettavalla jalalla.

Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa. Sijoita
projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessa kulmassa.

n Kaynnistd projektori ja naytd kuva.

g Kierra takajalkaa sdatadksesi kuvan korkeutta.

i’\
o N

@ Pidenni takajalkaa
@ Lyhenni takajalkaa

Jos projisoitu kuva ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan muotoa on
saadettava.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muoto" s.58



Testikuvan nayttaminen

Voit kayttda testikuviota projisoidun kuvan sdatamiseen ilman liittdmista
tietokoneeseen tai videolaitteeseen.

@ o Nayttotyyppi -asetus madrittad testikuvion muodon. Varmista, ettd
kaytat oikeaa testityyppid ennen kuin saadit testikuviota.

o Jos haluat maarittdd valikkokohteita, joita ei pysty maérittimaan
testikuvan aikana, tai jos haluat hienosiataa heijastettua kuvaa,
heijasta kuva projektoriin kytketysta laitteesta.

n Kytke projektoriin virta.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

Source

Menu Home Esc

(&) &)
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Default

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Usein kdytetyt kohteet Asennus

Kuva Kiinted asennus Pais
Signaali-1/C Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas
NEytto Projisointi Etuala
Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner
Hallinta Ohjattu Geometrinen Korjaus

Yhdista Setting Assistantiin

Digitaalinen zoomaus

Moniprojektio

Kuvan siirtyma

Muisti

Kaukovastaanotin Pois
ECO

Nayttotyyppi 16:9
Aloitu

Korkeapaikkatila Pois

Lahde HDMI1

Sammutus

Palauta oletuksiin

Videokokoushuoneiden aset...

Asenna uudelleen

Valitse Testikuvio ja paina [Enter].



Testikuvan nayttaminen

B Valitse testikuvio ja paina [Enter].

[ Testikuva ]

Standardi

Ristikointi
Ristikointi R
Ristikointi G
Ristikointi B
Ristikointi C
Ristikointi M
Ristikointi Y
Varipalkit P

Varipalkit V
Harmaasavy
Harmaat palkit P
Harmaat palkit V
Shakkiruudukko 1
Shakkiruudukko 2
Valkoinen

Musta
Kuvasuhdekehys

Return

@ Saadé kuvaa tarpeen mukaan.

Poistaaksesi testikuvan, paina [Esc].



Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla

Voit korjata tarkennusta tarkennusvivun avulla. B Saada tarkennus kiertamalld kohdistusvipua

n Kéynnistd projektori ja ndytd kuva.

a Irrota sivukansi.

a Aseta sivukansi takaisin paikalleen.



Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
projektorin suoraan ndayton keskikohdan eteen ja pitdmalld sen vaakasuorassa.
Jos asetat projektorin kulmaan ndytté6n nidhden tai kallistat sitd ylos tai alas

Source
Menu Home  Esc

tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehki korjattava.
(»)

NI (WAL L 1u

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.

Parasta kuvien laatua varten on suositeltavaa saatda projektorin
asennussijainti oikean kuvakoon ja -muodon saavuttamiseksi.

User Default
OS> O

Jos sdddat ndyton sijaintia kayttamalld Kuvan siirtyma -ominaisuutta,

suorita Kuvan siirtymé ennen Geometrinen korjaus.

» Asiaan liittyvat linkit B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

« "Kuvan védristyman korjaaminen ohjatulla asetuksella” s.58
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla” s.59
« "Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella" 5.62 . ) :

" . . . . " Signaali-1/0 Testikuva
« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella" s.64
« "Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista" 5.66

Usein kdytetyt kohteet Asennus

Kuva Kiinted asennus Pois

Asennuslevyyn asennusopas

Naytto Projisointi Etuala
Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner
Hallinta Ohjattu Geometrinen Korjaus
Kuvan vaaristyman korjaaminen ohjatulla asetuksella Verkko Yndists Setting Assistantin
Moniprojektio Digitaalinen zoomaus ~
Voit korjata projisoidun kuvan véiristymén toimimalla Asennus-valikon Muisti Kuvan siirtyma
ndyton ohjeiden mukaisesti. fco Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 ~
Aot keapaikkatil Poi
q . e e s .. . S TSR SRR .. Korkeapaikkatila 0is
%  Korjataksesi vddristymin helpommin voit kdyttad kameratoiminnolla g o
varustetun dlypuhelimen tai tabletin Epson Setting Assistant - e
Sammutus

sovellusta. Asenna sovellus kayttdmalld projisoidulla niyt6lla nakyvaa
QR-koodia. Kaikki sovelluksen lataamisen aikana kertyneet
kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Palauta oletuksiin
Videokokoushuoneiden aset...

Asenna uudelleen

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.



Kuvan muoto

Valitse Ohjattu Geometrinen Korjaus ja paina [Enter]. Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -

toiminnolla

Voit kédyttda projektorin Quick Corner -asetusta epétasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

T

’
d
’
’
’
’
'
’
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B Korjaa kuvanvédristymé ndytén ohjeiden mukaisesti.

Jos muutat Nayttotyyppi- ja Nayttosijainti-asetuksia, sdddot nollataan.
m n Kaynnistd projektori ja naytd kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source

Menu Home  Esc
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B Sulkeaksesi valikot, paina [Esc].



Kuvan muoto

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta. Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Valitse sitten
Kylld ja paina [Enter], jos on tarpeen.
Asennus
Kiintea asennus Pois [ Geometrinen korjaus ] Return
Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas =
P ~ Quick Corner
Projispinti Etuala

Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner Kaari-korjaus

Hallinta Ohjattu Geometrinen Korjaus Pistekurjaus
Yhdistd Setting Assistantiin

Digitaalinen zoomaus ~

Moniprojektio

- Kuvan siirtym Korjaa vaaristyma alypuhelimella

. Kaukovastaanotin Poais Sovita nayttoon alypuhelimella
cO

Nayttotyyppi 16:9 ~
Aloi

Korkeapaikkatila Pois S

Muisti
Lahde HDMI1
Sammutus

Palauta oletuksiin

Videokokoushuoneiden aset...

T Néet aluevalintandyton.

a Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].



Kuvan muoto

Valitse nuolipainikkeilla kuvan saddettdva alue. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

[ Quick Corner ]

[Esc] Nollaa pitamalla alhaalla 2
sekuntia

@ Nollataksesi Quick Corner -asetukset, pida [Esc]-painiketta
painettuna noin 2 sekuntia, kun aluevalintandytté on nakyvissi,
ja valitse sitten Kylld.

JAl Paina nuolipainikkeita sidtddksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].

« Voit valita alueen my6s painamalla seuraavia kaukosditimen

numeropainiketta;

o [1] valitsee vasen yli -alueen.
o [3] valitsee oikea yla -alueen.
o [7] valitsee vasen ala -alueen.
o [9] valitsee oikea ala -alueen.

o Jos ndet timan ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle
harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[ Quick Corner ]

Valitse alue
numeronappadinten avulla.
[1] Ylavasen [3] Yldaoikea

[7]1 Alavasen [9] Alaoikea

8 Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sdada jdljella olevat kulmat.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Geometrinen korjaus -asetus on nyt asetettu Quick Corner -tilaan
projektorin Asennus-valikossa.



Kuvan muoto

Tallentaaksesi juuri sdatdmasi kuvan nykyisen muodon, valitse B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintdan kolme kuvamuotoa.

. . . . . . Usein kdytetyt kohteet A
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti o e
Kuva Kiinted asennus Pois

Signaali-1/O Testikuva

Asennus Asennuslevyyn asennusopas

NEytto Projisointi Etuala

Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella

Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner

Hallinta Ohjattu Geometrinen Korjaus

Voit kdyttaad projektorin Kaari-korjaus -asetusta kaarevalle tai pallomaiselle

. e e . Yhdista Setting Assistantiin
pinnalle projisoidun kuvan muodon sddtdmiseen.

Digitaalinen zoomaus ~

Moniprojektio

Kuvan siirtyma
Muisti oy

Kaukovastaanotin Pois
Nayttotyyppi 16:9 ~
Korkeapaikkatila Pois

-

Lahde HDMI1

Sammutus
Palauta oletuksiin

Videokokoushuoneiden aset...

Asenna uudelleen

Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].
Jos muutat Nayttotyyppi- ja Nayttosijainti-asetuksia, séddot nollataan.

n Kaynnistd projektori ja naytd kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source

Menu Home Esc

SHONS

Numy (/A LIV

Default

NG



Kuvan muoto

B Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter].

[ Geometrinen korjaus ] Return

Quick Corner

~  Kaari-korjaus

Pistekorjaus

Korjaa vaaristyma alypuhelimella

Sovita nayttéon alypuhelimella

Muisti

Kaari-korjaus nikyy naytolla.

G Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter].

[ Kaari-korjaus ] Return

Quick Corner

Pistekorjaus

Palauta

Néet aluevalintandyton.

Valitse nuolipainikkeella sdddettdva kuvan alue ja paina sitten [Enter].

[ Kaari-korjaus ] H 0
v 0

Return (nollaa pitamalla alhaalla 2 sekuntia)

Paina nuolipainikkeita sadtdaksesi valitun alueen kuvan muotoa tarpeen
mukaan.

Palataksesi alueen valintandytto6n, paina [Enter].



Kuvan muoto

Jos néet timén ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle harmaan

kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[ Kaari-korjaus ] H: 0

g Toista vaiheet 7 ja 8 tarvittaessa ja saada jaljelld olevat kulmat.

@ Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

% Voit hienosditai korjattuja tuloksia. Kayta Quick Corner -toimintoa
kuvan kallistuksen sddtdmiseen ja kéyti sitten Pistekorjausta
hienosiatamiseen. Valitse Quick Corner tai Pistekorjaus naytolla
vaiheessa 6.

o Tallentaaksesi juuri sdatamasi kuvan nykyisen muodon, valitse
Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintddn kolme
kuvamuotoa.

@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti

o Nollataksesi Kaari-korjaus -asetukset, pidé [Esc]-painiketta
painettuna noin 2 sekuntia ja valitse sitten Kyll4.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.59
« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” s.64

Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella

Voit kidyttdd projektorin Pistekorjaus-asetusta kuvan muodon hienosddt6on
kuvan osissa. Kuva on jaettu ristikoksi, mikd antaa siirtdd ristikon
leikkauspisteitd vadristymén korjaamiseksi.

Y«

L,

» -

Jos muutat Nayttotyyppi- ja Néyttosijainti-asetuksia, saddot nollataan.

n Kéynnistd projektori ja naytd kuva.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source
=

Menu Home Esc

SHONS

LNuIm (WAL L Iu

oW
O O

O




Kuvan muoto

B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Usein ohteet Asennus
Kuva Kiintea asennus Pais
Signaali-I/O Testikuva

Asennuslevyyn asennusopas
NEytto Projisointi Etuala
Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner

Hallinta Ohjattu Geometrinen Korjaus
Yhdistd Setting Assistantiin

Digitaalinen zoomaus

Moniprojektio

Kuvan siirtyma

Muisti
. Kaukovastaanotin Pois
TL N Nayttotyyppi 16:9
Al Korkeapaikkatila Pois
Lahde HDMI1
Sammutus

Palauta oletuksiin
Videokokoushuoneiden aset...

Asenna uudelleen

a Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

Valitse Pistekorjaus ja paina [Enter]. Valitse sitten Kylld ja paina
[Enter], jos on tarpeen.

[ Geometrinen korjaus ] Return

Quick Corner

Kaari-korjaus

~ Pistekorjaus

Korjaa vaaristyma alypuhelimella

Sovita nayttoon alypuhelimella

Muisti

G Valitse Pistekorjaus ja paina [Enter].

[ Pistekorjaus ] Return
Quick Corner

Pistekorjaus

Palauta

@ Valitse hienosdataaksesi Quick Corner kuvan muodon ja koon
summittaiseksi korjaamiseksi ja valitse sitten Pistekorjaus
saatdaksesi ne tarkasti.

Valitse pisteen numero paina [Enter].

Néet projisoidussa kuvassa ristikon:



Kuvan muoto

@ Jos haluat muuttaa ristikon varia nidkyvyyden parantamiseksi, $ « Tallentaaksesi juuri sddtdmasi kuvan nykyisen muodon, valitse
paina [Esc], valitse sitten eri Kuvion viri -asetus Pistekorjaus- Tallenna muisti. Voit tallentaa muistiin enintdin kolme
valikossa. kuvamuotoa.

@ Asennus > Geometrinen korjaus > Muisti > Tallenna muisti

« Nollataksesi Pistekorjaus-asetukset alkuperiisiin kohtiinsa, valitse
8 Siirré korjattava piste nuolipainikkeilla ja paina sitten [Enter]. Palauta Pistekorjaus-niytossi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.59

Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista

Voit ladata kuvamuotoasetukset, jotka valitsit ja tallensit projektorin muistiin,
ja soveltaa niitd nykyiseen kuvaan.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja paina sitten
numeropainiketta (1, 2 tai 3), joka vastaa tallennetun asetuksen
numeroa.

—_?—
:«%& * ﬂt’.\ um) 1) (Num) 4= (C2 ) um) 4 (3D
\

g Kaytd nuolipainiketta vadristyman korjaamiseen tarpeen mukaan. a

=

Memory' Memory2 Memory3

Korjataksesi mahdollisesti jiljelle jadneet pisteet, paina [Esc] palataksesi
edelliseen ndyttoon ja toista vaiheet 8 ja 9.

- ) -

m Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Kun asetusten lataaminen on lopussa, toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti.



Kuvan koon muuttaminen digitaalisella zoomauksella

Voit muuttaa kuvakokoa projektorin valikolla. B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter].

Asennus

Kiintea asennus Pois

L 4

Testikuva

Asennus Asennuslevyyn asennusopas

NEytto Projisointi Etuala

Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner
. P . .. v g Ohjattu Geometrinen Korjaus
n Kiynnisti projektori ja nytd kuva. Hallinta ! !

Yhdista Setting Assistantiin

Digitaalinen zoomaus ~

Moniprojektio

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source

Menu Home Esc

(&) =

Kuvan siirtyma
Muisti oy

Kaukovastaanotin Pois

Nayttotyyppi 16:9 ~
Korkeapaikkatila Pois

ECO
iy (WAL I

@ Default
O

NG

Aloitu

Lahde HDMI1

Sammutus

Palauta oletuksiin

Videokokoushuoneiden aset...

Asenna uudelleen

Valitse Digitaalinen zoomaus ja paina [Enter].

Paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta sadtdaksesi zoomiasetuksia ja
paina [Enter].

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kuvan sijainnin saataminen kayttamalla Kuvan siirtyma -toimintoa

Voit kdyttda Kuvan siirtyméd -ominaisuutta kuvan sijainnin sddtdmiseen B Valitse Asennus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
projektoria siirtimatta.

Usein kdytetyt kohteet Asennus

%  « Tamad ominaisuus on kéytettdvissd, kun pienennit kuvaa kayttamalla Kuva Kiinted asennus Pois
Digitaalinen zoomaus -asetuksella. Signaali-1/C Testikuva
« On suositeltavaa sddtdd kuvakokoa ainakin 30 minuuttia projisoinnin Asennuslevyyn asennusopas

aloittamisesta, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin paille Naytto Projiscinti Ftuala
kytkemisen jélkeel’l. Toiminta Geometrinen korjaus Quick Corner
« Et voi kiyttdd Epson-asetusavustaja-sovellusta ja Kuvan siirtyma - Hallinta Ohjattu Geometrinen Korjaus

ominaisuutta yhdessd. Jos haluat sddtdad kuvan kokoa ja sijaintia
kayttdessdsi Epson-asetusavustaja-sovellusta, siadd ne Quick Corner

Yhdista Setting Assistantiin

Digitaalinen zoomaus ~

Moniprojektio

-toiminnolla. " Kuvan siirtyma
VIUISTl
Kaukovastaanotin Pois
ECO
Nayttotyyppi 16:9 ~
Aloitu
Korkeapaikkatila Pois
Lahde HDMI1
Sammutus
Palauta oletuksiin
Videokokoushuoneiden aset...

Asenna uudelleen

Valitse Kuvan siirtymi ja paina [Enter].
=

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

Source

Menu Home  Esc

(&) &)

NIy (WAL U

Default




Kuvan sijainnin saataminen kayttamalla Kuvan siirtyma -toimintoa

B Sadda kuvan sijaintia nuolipainikkeilla.

[ Kuvan siirtyma ]

B Sulje sddtondytto painamalla [Esc]-painiketta.

Saatondytto katoaa, jos mitddn toimenpidettd ei suoriteta noin 10
sekunnin kuluessa.

+ Kuvan siirtymi -asetus siilytetdan, kun projektori sammutetaan.

Asento taytyy sdatda uudelleen, jos projektorin asennuspaikka tai -
kulma muuttuu.



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,

%  Tama niytto tulee niakyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta.
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteestd toiseen. $ A e ¢

Tarkista projektorin ja kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.

n Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paille.

[ Lahteen etsinta ]

a Videokuvaldhteitd kaytettdessa, aseta sisidn DVD- tai

mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta. Signaalintiia
E_=HDMI1 Pois
B Tee jokin seuraavista: r—HDMI2 Pois
« Paina ohjauspaneelin [Source]- tai kaukosditimen [Source Search] - w-HDBaseT Pois
painiketta, kunnes néet kuvan haluamastasi ldhteesta. EE-USB
OEa LAN Pais
s (¥=Screen Mirroring1 Pois
ource
: Source Search O#=Screen Mirroring2 Pois
-O

HDMI  Computer ~ USB

Kytke kuvasignaali.
AN Valitse lahde painamalla # .

)

Menu Home  Esc

=6 E

« Paina kaukosddtimen halutun ldhteen painiketta. Jos kyseiselle
lahteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen
selataksesi lahteita.

Source Search
HDMI  Computer  USB
— = ) J(C e
LAN

C o

)

@) HDMI- ja HDBaseT-ldhteet (HDMI1-, HDMI2- ja HDBaseT-portit)

@ USB-portti-lihteet (USB-B-portti ja USB-A-portteihin liitetyt ulkoiset
laitteet)

@ Verkkoldhde (LAN ja Screen Mirroring)



Kuvalahteen valinta

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosadtimen [Home]-painiketta.

Source
=

Menu Home Esc

5 ® 06

) Ce) (=)
Aspect

cC oOoCoOC
AV Mute  Split Freeze

Home

Valitse sitten haluamasi ldhde ndytt6on tulevasta nayttoruudusta.

o Tuloldhteiden nayttojarjestys muuttuu, kun projektori

tunnistaa tulosignaalin. (Tunnistettu tuloldhde tulee
nékyviin ylhaille vasemmalle.)

o Valintamerkki nikyy kuvassa nykyisestd tuloldhteestd. Voit
tarkistaa useimpien ldhteiden nykyisen tulokuvan
esikatselun pikkukuvana (muu kuin USB-tulolahde Siséllon
toisto -tilassa).



Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. Selataksesi tulosignaalille kéytettavissa olevia kuvasuhteita, paina
Normaalisti videoldhteen tulosignaali maarda kuvan kuvasuhteen. toistuvasti [Aspect]-painiketta.

Jos haluat kéyttaa tiettyd kuvasuhdetta maaratylle videotuloldhteelle, voit

valita sen projektorin Kuva-valikon.
Pro) o Kiytettdvissd oleva kuvasuhdeasetus vaihtelee tulosignaalin mukaan.

+ Jos kuvan reunan ja projisoidun nayt6n kehyksen vililld on
marginaalit, voit sddtdd kuvan sijaintia kdyttdmalla Ndyttosijainti-
asetusta projektorin Asennus-valikossa.

@ Asennus > Nayttotyyppi > Nayttosijainti

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvasuhteen muuttaminen" s.72
« "Kéytettdvissd olevat kuvasuhteet" .72

Kuvasuhteen muuttaminen

‘ ) Kaytettavissa olevat kuvasuhteet
Voit muuttaa ndytetyn kuvan kuvasuhdetta.

Voit valita seuraavat kuvasuhteet valitun Nayttotyyppi-asetuksen ja

$ o Aseta Nayttotyyppi-asetus projektorin Asennus-valikossa ennen kuvaldhteen tulosignaalin mukaan.
kuvasuhteen muuttamista.

« Kéytettdvissd vain, kun seuraavat ehdot tayttyvit: @ « Huomaa, etté projektorin kuvasuhdetoiminnon kiytté projisoidun
o Skaala-asetus on kytketty pois padltd tai Skaalatila-asetus on kuvan pienentamiseen, suurentamiseen tai jakamiseen kaupalliseen
asetettu Tdysndytto-tilaan. tarkoitukseen tai julkiseen katseluun voi rikkoa kyseisen kuvan
@ Kuva > Skaala > Skaalatila tekijanoikeuksien haltijan oikeuksia tekijanoikeuslain perusteella.
o Nykyinen ldhde on HDMI, HDBaseT tai USB ja Asiakirjakamera. « Kun projisoidaan kuvia USB:hen liitetylld Epson-asiakirjakameralla,

voit valita vain vaihtoehdoista Autom., V-zoomaus ja P-zoomaus.

n Kytke projektori paille ja kytke kaytettdvaan kuvaldhteeseen.

. . . Kuvasuhde Kuvaus
a Paina kaukosddtimen [Aspect]-painiketta.
Automaattinen Asettaa automaattisesti kuvasuhteen tulosignaalin
ColorMode E-Zoom  Volume mukaan.

C OCe)(n) Taysi Niyttad kuvat kiyttden projisointialuetta

C ) (e ) (=) kokonaisuudessaan, mutta ei sdilytd kuvasuhdetta.

Aspect V-zoomaus Niéyttaa kuvia kayttdmélld projisointialueen taytta

( ) ( ) ( ) P-zoomaus leveyttd (V-zoomaus) tai taytta korkeutta (P-zoomaus)

AIVMute  Split  Freeze s e ja sdilyttdad kuvan kuvasuhteen. Alueita, jotka ylittavat
g;ylﬁzgt;;‘;isi’l Elslerftettu projisoidun ndyton reunat, ei heijasteta.
tilaan 16:6)

Néytetyn kuvan muoto ja koko muuttuu ja kuvasuhteen nimi tulee
hetkeksi ndkyviin ndytt6on.



Kuvan kuvasuhde

Kuvasuhde

Kuvaus

Natiivi

(Ei kaytettavissd, kun
Nayttotyyppi on asetettu
tilaan 16:6)

Niyttad kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio
sailytetddn). Alueita, jotka ylittavit projisoidun nayton
reunat, ei heijasteta.




ataminen (Varitila)

Kuvanlaadun s

Projektorissa on kaytettdvissa eri véritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisympaéristoissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on maaritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Viritilan muuttaminen" 5.74

o "Kaytettdvissa olevat varitilat" s.74

« "Automaattisen luminanssin sddadon kytkeminen paille" s.74

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosddtimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori paille ja kytke kaytettdvaan kuvaldhteeseen.

Paina kaukoséditimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila -
tilaa.

ColorMode E-Zoom  Volume

COCe) (o)
(e ) ()

Aspect

( JC JCD

A/NMute  Split Freeze

/S

Viritila -tilan nimi tulee nakyviin ndytt6on ja kuvan ilmiasu muuttuu.

Selataksesi tulosignaalille kdytettdvissa olevia viritiloja, paina toistuvasti

[Color Mode]-painiketta.

Voit asettaa Viritila-asetuksen myds projektorin Kuva-valikossa.

Kaytettavissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttdmadn niita véritiloja kayttamasi tuloldhteen
mukaan:

Viritila Kuvaus

Dynaaminen Tama on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Esitys Paras eloisien kuvien projisointiin.

Kirkastaa henkilon kasvot. Paras videokokousten
kaltaisten sisaltdjen projisointiin.

Kasvojen kirkkaus

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisallista nauttimiseen.

Luonnollinen Paras sisallon varin uskolliseen toistamiseen.

Paras kuvien projisointiin suoraan vihreille
liittutaululle.

Musta taulu

DICOM SIM Paras rontgenkuvien ja muiden ladketieteellisten
kuvien projisointiin. Tdma tila on vain
viitetarkoituksiin eika sité tule kayttaa

ladketieteellisten diagnoosien tekemiseen.

Paras projisointiin useista projektoreista (pienentdd
varisavyeroja kuvien valilld).

Moniprojektio

Automaattisen luminanssin saadon kytkeminen

paalle
Voit kytked Dynaaminen kontrasti paélle kuvan luminanssin optimoimiseksi

automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi
sisallon kirkkauteen.

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavaan kuvaldhteeseen.



ataminen (Varitila)

Kuvanlaadun s

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta. » Nopea kirkkauden sdatamiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.
UMy (A (v [ Dynaaminen kontrasti ] Return
| Se Menu @ Esc
o=
O O Nopea
Menu Home  Esc Normaali

® G BN

a Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Varitila Dynaaminen
Signaali-1/O Kirkkaus 50
Asennus Kontrasti 50
Naytto varikyllaisyys 50
Toiminta Varisévy 50

Hallinta Teravyys E

Valkotasapaino

Moniprojektio Kehyksen interpol. Pois

Muisti Dynaaminen kontrasti Pois

E(_-ﬂ- Kuvanparannus

A Nakym. mukaut. Gamma 0

e Gamma 0
RGBCMY

Palauta oletuksiin
Lahde HDMI1
Kuvasuhde Automaattinen

Palauta oletuksiin

n Valitse Dynaaminen kontrasti ja paina [Enter].

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

o Normaali vakiokirkkauden saatamiseen.



Kehyksen interpoloinnin asettaminen

Voit kédyttda projektorin Kehyksen interpol. -ominaisuutta nopeasti liikkkuvan B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
videon tasoittamiseen vertaamalla perdkkaisid kuvia ja liittdmalla valikuvan
niiden valiin.

Kuva
Varitila Dynaaminen
" B N E NN NEENENEENEHNEENEERGHETS
Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllaisyys 50
Toiminta Varisavy 50
Hallinta Teravyys 5

Valkotasapaino

- Kehyksen interpol. Pois
————— | Moniprojektio
Dooooooooooooodd MU Dynaaminen kontrasti Pois
: i Kuvanparannus
ECO
Nakym. mukaut. Gamma 0
. . ce e e ees e . . Aloitus/Kaikki ase
Kehyksen interpol. on kéytettivissd niissa tilanteissa: Hetse e Gamma 0
« Tamai asetus ei ole kdytettdvissd kiytettdessd jotakin seuraavista tuloldhteita: RescwY
Palauta oletuksiin
« HDMII Lihde HDMI1
« HDMI2 Kuvasuhde Automaattinen
« HDBaseT Palauta oletuksiin
 Reunan sekoitus on asetettu Pois-tilaan projektorin Moniprojektio-
valikossa.

Valitse Kehyksen interpol. Ja paina [Enter].
n Kytke projektori paille ja kytke kaytettdvaan kuvaldhteeseen.

B Valitse interpoloinnin taso ja paina [Enter].
g Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

Source

Menu Home  Esc

SHORE)

[ Kehyksen interpol. ] Return

NIy (WAL U

8 NG

Matala

Default Normaali

User
Q @ O Korkea

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kehyksen interpoloinnin asettaminen

Jos tuloksena olevassa kuvassa on kohinaa, kytke Kehyksen interpol. -

asetus pois paalta.



Kuvan varin saataminen

Voit hienoséddtaa eri tavoin, kuinka vérejd néytetddn projisoiduissa kuvissa. B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
» Asiaan liittyvat linkit o
o "Sdvyn, virikyllaisyyden ja kirkkauden sddtiminen" s.78 o :
" et Varitila Dynaaminen
» "Gamman sdito" s.79 .
irkkaus 50
Asennus Kontrasti 50
NEytto varikylldisyys 50
Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen Varisavy =
Hallinta Teravyys 5

Valkotasapaino

Voit sddtad Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittdisille kuvan vareille.

- Kehyksen interpol. Pois
Moniprojektio
. PR . . PR . Dynaaminen kontrasti Pois
n Kytke projektori pdille ja kytke kdytettdvaan kuvaldhteeseen. Muisti
Kuvanparannus
. . . . L L. B Nakym. mukaut. Gamma 0
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
Gamma 1]
RGBCMY
Uit (/AN v Palauta oletuksiin
| source Menu @ Esc Lahde HDMI1
=1
O O O Kuvasuhde Automaattinen

Menu Home Esc Palauta oletuksiin

SHONS

User Default
OS> O

Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

B Valitse sdddettdva viri ja paina [Enter].

[ RGBCMY ] Return
Savy Kyllaisyys Kirkkaus
G B — 5 () S BN e—
B 50| mm— 50 e S —
C 50 m— 50 s— 50 m—
M 50 m— 50 s— 50 m—
Y 50 =— 15 0 | 50 =—



Kuvan varin saataminen

G Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

o Saatadksesi yleistd vdrisdvyd, sinertdvaa - vihertdvaa - punertavaa,
saada Savy-asetusta.

o Sadtddksesi vdrin yleistd eloisuutta, sdadd Kylldisyys-asetusta.

o Sadtadksesi varin yleistd kirkkautta, sdadd Kirkkaus-asetusta.

[R] Return
Savy 50 M 4 —— > Y
Kyllaisyys 50 ——

Kirkkaus 50

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Gamman saato

Voit korjata projisoidun kuvan virien eroja, jotka ilmenevit eri lahteiden
valilla, saatamalli Gamma-asetusta.

Optimoidaksesi vdrisavyn ndkymén mukaiseksi ja saadaksesi

eloisamman kuvan, korjaa kuva sdatdmalla Nakym. mukaut. Gamma -
asetusta.

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvaan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source
=

Menu Home Esc

NI (WAL L 1u

SV ENNe
X'

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Signaali-1/0
Asennus
Naytto
Toiminta
Hallinta

Verkko

Moniprojektio

Muisti
ECO

Aloif

Kuva

Varitila
Kirkkaus
Kontrasti
Varikyllaisyys
Vérisévy
Teravyys
Valkotasapaino
Kehyksen interpol.
Dynaaminen kontrasti
Kuvanparannus
Nakym. mukaut. Gamma
Gamma
RGBCMY
Palauta oletuksiin

Lahde
Kuvasuhde

Palauta oletuksiin

Valitse Gamma ja paina [Enter].

Dynaaminen
50

50

50

50

5

Pois

Pois

HDMI1

Automaattinen



minen

Kuvan varin saat

B Valitse ja siddé korjausarvo. @ « Jos asetat Viritila-asetukseksi DICOM SIM projektorin Kuva
-valikossa, valitse sdatoarvo projisointikoon mukaan.
[Gamma] Return « Jos projisointikoko on 100 tuumaa tai pienempi, valitse pieni
arvo.
2 « Jos projisointikoko on 100 tuumaa tai suurempi, valitse suuri
1 arvo.

o Ladketieteelliset kuvat eivét ehka toistu oikein asetustesi ja

ndyton teknisten tietojen mukaan.

-2
Mukautettu Jos haluat tehda hienompia sditojé, valitse Mukautettu ja paina
Palauta [Enter].

Paina vasen- tai oikea-nuolipainiketta valitaksesi sdddettdvin vérisavyn
gammasadtokaaviossa. Paina sitten yla- tai alanuolta sdatadaksesi arvoa ja
Kun valitset pienemmén arvon, voit vahentdd kuvan yleistd kirkkautta paina [Enter].
tehdéksesi kuvasta terivimman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien
tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden
varikylldisyys voi heiketa. [ Gamma]

Vilkkuva alue on saatokohde.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



)

aataa kuvan resoluutiota

Voit sddtdd kuvan resoluutiota tuottaaksesi selkedn kuvan, jossa on voimakas
tekstuurin ja materiaalin tuntu.

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavaan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source
=

Menu Home Esc

E6E

NI (WAL IV

User Default
OS> O

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Varitila Dynaaminen
Signaali-1/0 Kirkkaus 50
Asennus Kontrasti 50
Naytto varikyllaisyys 50
Toiminta Varisévy 50

Hallinta Teravyys E

Valkotasapaino

Moniprojektio Kehyksen interpol. Pois
Vs Dynaaminen kontrasti Pois
viuist

Kuvanparannus
ECO

Nakym. mukaut. Gamma 0
Alo

Gamma 1]

RGBCMY

Palauta oletuksiin
Lahde HDMI1
Kuvasuhde Automaattinen

Palauta oletuksiin

Valitse Kuvanparannus ja paina [Enter].

B Valitse Kuvan esiasetustilat ja paina [Enter].

[ Kuvanparannus ] Return

Kuvan esiasetustilat Pois En

G Valitse esiasetusvalinta ja paina [Enter].

[ Kuvan esiasetustilat ] Return
Esiasetus 1
Esiasetus 2
Esiasetus 3

Esiasetus 4

Esiasetus 5



Saataa kuvan resoluutiota

Seuraavia esiasetusvalintaan tallennettuja asetuksia kaytetdan kuvassa.
» Kohinasalpa

« MPEG-kohinanvaimennus

o Super-resolution

« Autom. kontrastin parannus

Sdadad asetukset projektorin Kuva -valikossa yksilollisesti, jos on
valttamatonta.

+ Vihentédksesi kuvan vilkkumista, séddd Kohinasalpa-asetusta.

 Vihentédksesi kohinaa tai artefakteja MPEG-videossa, séddda MPEG-
kohinanvaimennus -asetusta.

 Vihentddksesi sumeutta matalan resoluution kuvia projisoitaessa,
sdaddSuper-resolution-asetusta.

 Luodaksesi selkedmmin ja teravimmaén kuvan saatamalla kontrastin
automaattisesti, sdiddd Autom. kontrastin parannus -asetusta.

Asetusarvot esiasetusvalinnassa korvataan.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kirkkauden saataminen

Voit sddtdd projektorin valonldhteen kirkkautta.
n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavaan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source
=

Menu Home Esc

E6E

NI (WAL IV

User Default
OS> O

B Valitse Toiminta-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Usein kaytetyt kohteet Toiminta

el Autom. lahteen haku Paalla
Signaali-1/0 Valonlahteen kirkkauden saa...
Asennus Suora kaynnistys Pois
Naytto Autom. kaynnistys Pois
Virransaastotila Paalla
Virr.sdast.til. aika 10 min
A/V-mykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla
Portti Langall. Lahiverkko
Pikakaynnistys Pois
ECO
USBE-teho Paalla Projisoit.
Aloitus/ ) U
Merkkivalot paalla
Vaara suuntapainike Pois
Sisallon toisto Pois

Palauta Toiminta-asetukset

Hallinta

Kauttiidnainike Valntila

Valitse Valonldhteen kirkkauden s&ito ja paina [Enter].

Jos haluat yllapitda kirkkauden méarétylla tasolla, valitse Sdilytad
kirkkaus -asetus ja valitse Paalld.

[ Valonlahteen kirkkauden saato | Return
SENNERNETS Paalla

Sailyta kirkkaustaso 100 %

Valotila Normaali

Kirkkaustaso 100 %

Jos kytket Sailytd kirkkaus -toiminnon paille, valitse Sdilyta
kirkkaustaso.

FAl os kytket Sdilytd kirkkaus -toiminnon pois péilti, valitse Valotila-
asetus:

o Normaali antaa asettaa kirkkauden maksimitasolle. Tam3 tekee
valoldhteen kéyttoajaksi noin 20 000 tuntia.

« Hiljainen antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja vahentda
tuuletinddntd. Tama tekee valoldhteen kayttoajaksi noin 20 000
tuntia.

« Laajennettu antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja pidentda
valoldhteen kayttoikda. Tama tekee valolahteen kayttoajaksi noin
30 000 tuntia.



Kirkkauden saatam

. . 1 20100 0
+ Mukautettu antaa valita mukautetun kirkkaustason valilla 50-100 %. Sy o Vel Bhicen AT vl prirstelostiistien fn ST
$ mukaan.
[ Valotila ] Return o Tissa luetellut tuntimadrit ovat arvioita eika niitd taata.

« Sinun on ehka vaihdettava sisdisia osia aiemmin kuin valoldhteen

Hiljainen o Jos Siilytd kirkkaus on kytketty péille ja olet ylittdnyt tdssa luetellut
: kayttotunnit, et ehki voi valita korkeaa Siilyta kirkkaustaso -
Laajennettu asetusta.
Mukauta
Sdilytéd kirkkaus pois
. . . . . Kirkkaustaso -aset Aika, jolloin valoldhteen kirkk: dh
Jos asetat Valotila -asetukseksi Mukautettu, valitse Kirkkaustaso ja HFKAUISTaso masetuis : 21‘ Jofoln va o'ahteen Kiricaus on vahentynyt
DS . . L o . puoleen (arviolta)
kayta kirkkauden valitsemiseen vasenta ja oikeaa nuolipainiketta.
100% 20 000 tuntia
[ Valonlahteen kirkkauden saato ] Return 90% 21 000 tuntia
80% 24 000 tuntia
Kirkkaustaso 100% 4 ——— ) 70% 30 000 tuntia
60 % 37 000 tuntia
50 % 47 000 tuntia

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Sdilytd kirkkaus pailla

@ Saadaksesi parhaat tuloksen tasaisen kirkkauden yllapitdmisessi, aseta
Valotilan kalibrointi -asetus Suorita miiréajoin -tilaan projektorin
Hallinta-valikossa.

(%)

» Asiaan liittyvat linkit (h)
« "Valoldhteen kayttoika" s.84 o
« "Projektorin tekniset tiedot" 5.254

@ Siilyta kirkkaustaso
Valolihteen kayttoika @ Aika, jonka projektori pystyy yllapitiméaan pysyvaa tilaa (arviolta)

Valoldhteen kayttoika vaihtelee Kirkkaustaso-asetuksen ja sen mukaan, onko
Sdilytd kirkkaus paalla vai pois.



Kirkkauden saatam

Sailyta kirkkaustaso -asetus | Aika, jonka projektori pystyy ylldpitdmadn pysyvaa
tilaa (arviolta)

85% 6000 tuntia

80% 10 000 tuntia
70% 19 000 tuntia
60 % 29 000 tuntia

50 % 41 000 tuntia




ataminen Aanenvoimakkuus-painikkeilla

Ainenvoimakkuuden s

Ainenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisdistd kaiutinjérjestelmaa.

Voit ohjata myds projektoriin liitettyjen ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.

Aénenvoimakkuus on siddettivé erikseen kullekin liitetylle tuloldhteelle.
n Kaynnista projektori ja aloita esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi ddnenvoimakkuutta, paina ohjauspaneelin
tai kaukosddtimen [Volume]-painikkeita.

— ~—

ColorMode E-Zoom  Volume

CHO )@

2D
uﬂ)@ @@)) (AspectJ L = J L = )
&

C ) oOC

AN Mute  Split Freeze
—

Ainenvoimakkuusmittari tulee nikyviin ndytt6on.

Asettaaksesi tuloldahteen ddnenvoimakkuuden maaritylle tasolle, valitse
Aidnenvoimakkuus projektorin Signaali-I/O-valikossa.

A Huom

Al4 aloita esitystd korkealla d@nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
ddnet voivat ajheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna ddnenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisata
aanenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jilkeen.



Ainiasetusten sadtaminen (Ainitila)

Projektori tarjoaa erilaisia ddniasetuksia ddnenlaadun hienosiatamiseen B Valitse Signaali-I/O-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
erilaisia kuunteluympérist6jd varten.

Voit valita tilan, joka on médritetty vastaamaan kuvaa tai kokeilla SO

kaytettdvissd olevia tiloja. Aanenvoimakkuus

Aanitila
R . . e e Asennus Lahde HDMI1
%  Seuraavassa osassa selitetyt ddniasetukset koskevat vain ddntd, joka o
. . . . Naytto s t
lihetetddn projektorin kaiuttimesta. s S
Toiminta Variavaruus Automaattinen
Hallinta Dynaaminen alue
o . s s e w Palauta oletuksii
n Kiynnistd projektori ja kiynnisti video. Verkko e
Moniprojektio DD
. . . . e .. _ HDMI IN EQ-taso
Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta. Muisti o _—
- A/V-1dhtd Projisoitaessa
ECO
Kaanteinen audio Pois
Aloitt
uum y (U/AIg Iy HDMI-linkki
HDBaseT

Source
=

Palauta Signaali-1/0-asetukset

Menu Home  Esc Asennus
@ % @ Defaul Kiinted asennus Pois
Testikiva

Valitse Ainitila ja paina [Enter].
B Valitse ddnitilasi ja paina [Enter].

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaytettavissa olevat ddnitilat" s.87

Kaytettdvissa olevat aanitilat

Voit asettaa seuraavat danitilat projektorin Adni-valikossa.



Ainiasetusten s

dtaminen (Aanitila)

Asnitila

Kuvaus

Standardi

Lahettaa audiota normaalilla 4anenlaadulla.

Selked aani

S4dtaa aanta niin, ettd sen kuulee selvasti.




Audiokanavien suunnan kaantaminen

Voit kddntad audion vasemman ja oikean kanavan suunnan vastaamaan
projektorin asennussuuntaa.

n Kéynnistd projektori ja aloita esitys.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Source
=

Menu Home Esc

E6E

NI (WAL IV

User Default
OS> O

B Valitse Signaali-I/O-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Signaali-I/O

Aanenvoimakkuus

Adnitila
Asennus Lahde HDMI1
Naytto Signaalimuoto
Toiminta Variavaruus Automaattinen
Hallinta Dynaaminen alue

Palauta oletuksiin

EDID

Moniprojektio

HDMI IN EQ-taso
Muisti

i AlV-lahto Projisoitaessa
ECO

Kaanteinen audio Pois

Aloi

HDMI-linkki
HDBaseT

Palauta Signaali-1/0-asetukset

Asennus

Kiintea asennus Pois

Testikinva

Valitse Kéddnteinen audio ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse asetus asennussijainnin mukaan ja paina [Enter].
 Kun projektori on kiinnitetty seinddn tai kattoon, aseta Péaille.

« Kun projektori on sijoitettu poydaille, aseta Pois paalt.

[ Kaanteinen audio ] Return
v Paalla
Pois

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kayttaaksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.91

« "PC Free -esityksen projisointi" 5.93

« "Projisointi Sisallon toisto -tilassa" s.98

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapdisesti pois paalta" s.104
« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.105

« "Kuvien zoomaaminen" s.106

« "Kéyttdjan logokuvan tallentaminen” s.107

« "Kéyttdjan kuvion tallentaminen" s.109

o "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.111
« "Useiden projektorien kaytto" s.112

« "Projektorin suojausominaisuudet” s.125



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttda jaettu nayttd -ominaisuutta kahden, eri kuvaldhteistd tulevan n Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.
kuvan samanaikaiseen projisointiin. Voit ohjata jaettu naytté -ominaisuutta

kaukosdatimelld tai projektorin valikoilla. \ ) bl bnd

() (e ) (=)

Aspect
) )

AN Mute  Split Freeze

Ca)

Home

Parhaillaan valittuna oleva tuloldhde siirtyy naytossd vasemmalle.

@ Voit suorittaa samat toimenpiteet Split Screen -kohdasta
projektorin Niaytto-valikossa.

a Paina [Menu]-painiketta.

B Tee tarpeen mukaan seuraava:

®

LAN

i
b
Wb
o [ UsB
=
(i ||
8=

Screen Mirroring1

O|0|0 O

(09 Screen Mirroring2
@ « Kun kéytit jaettu ndyttd -ominaisuutta, muut projektorin
ominaisuudet eivit ehké ole kiytettdvissé ja joitakin oinaisuuksia @—' o) Asnilshde ® l

sovelletaan automaattisesti molempiin kuviin. -
raan aiffomadtiisest TmoTemptin ¢ o O—{== vayonkoko == == =1 |
« Et voi suorittaa jaettu ndytto -projisointia, kun Sisdllon toisto on

asetettu Pdille projektorin Toiminta-valikossa.

@)

o Et ehka voi suorittaa jaettu naytto -projisointia, kun kaytit Skaala- Ay a2 sivoida sueritt suorita

tai Reunan sekoitus -ominaisuutta.



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

@ Valitse tulolahde.

@ Voit valita vain tuloldhteitd, jotka ovat
yhdistettavissa.

@ Valitse naytto, josta haluat kuulla danta.
@ Valitse nayton koko.

a Valitse Suorita ja paina [Enter]-painiketta.

B Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split] tai [Esc].

» Asiaan liittyvat linkit
« "Ei-tuetut ldhdeyhdistelmat jaettu naytto -projisoinnille” 5.92
o "Jaettu ndytto -projisoinnin rajoitukset” s.92

Ei-tuetut lahdeyhdistelmat jaettu naytto -
projisoinnille

Naiti tuloldhdeyhdistelmia ei voi projisoida samanaikaisesti.

« HDMI1, HDMI2 ja HDBaseT
« USB, USB Display ja LAN

Jaettu naytto -projisoinnin rajoitukset

Kayttorajoitukset
Seuraavia toimintoja ei voi tehda Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen
e E-Zoom

« Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteeksi on asetettu Automaattinen)

 Toiminnat kayttamalld kaukosdatimen [User] -painiketta, muu kuin
verkkotietojen ndyttdminen projisoidulla pinnalla.

« Dynaaminen kontrasti -asetuksen kaytto
« Kuvan siirtymi -asetuksen kaytto

o Verkkotietojen nayttaiminen projisoidulla pinnalla menetelmalld, joka on
muu kuin [User] -painikkeen painaminen.

« Screen Mirroring -tietopalkin ndyttiminen

Kuvarajoitukset

« Vaikka projektorin Naytto-valikon Ei signaalia -ndytto-asetuksena on
Logo, niakyvissd on sininen ndytto, kun kuvasignaalia ei syoteta.

» Asiaan liittyvat linkit

 "Kuvan kuvasuhde" s.72

« "Kuvien zoomaaminen" s.106

« "Automaattisen luminanssin sddadon kytkeminen paille" s.74
» "Valikkoasetusten sadtaminen" s.180



PC Free -esityksen projisointi

Voit kédyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitait USB-laitteen,
joka siséltad yhteensopivia esitystiedostoja. Taéméd mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosaatimelld.

jpg png
bmp avi o
” > I »
USB
m—

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" 5.93

« "PC Free -projisoinnin varotoimet" s.94

« "PC Free -diaesityksen aloittaminen" s.94

« "PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen" 5.96
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.97

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida timén tyyppisia tiedostoja kayttamalld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvalineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvilineen alustamista Windowsille.

o Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvalineelle,

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:
« CMYK-muotoa
» Progressiivista muotoa
o Korkeasti pakattu
« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192
.bmp Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
.gif Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
« Animoitu
o Lomitettu
.png Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1920 x 1200
o Lomitettu
Kun kaytit projektoria 1080p-resoluutiolla, voit
projisoida kuvan 1920x1200-maksimiresoluutiolla.
Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Elokuva avi o Versio: vain AVI 1.0
(Motion . .
JPEG) « Resoluutio: 1280 x 720 tai alle

« Koko: 2 Gt tai alle

« Elokuvakoodekki: Motion JPEG

« Kuvanopeus: enintdan 30 fps

» Audiokoodekki: LPCM tai IMA ADPCM

« Audion niytteenottonopeus: 11,025 kHz, 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz tai 48 kHz




PC Free -esityksen projisointi

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Elokuva Mp4/.MOV | | Resoluutio: 1920 x 1200 tai alle

H.264,
%-1265) o Koko: 2 Gt tai alle

o Elokuvakoodekki: H.264/MPEG-4 AVC tai
H.265/MPEG-H HEVC

« Kuvanopeus: enintdan 30 fps
« Profiili:

« H.264/MPEG-4 AVC: Perusviivaprofiili, Paaprofiili,
Korkea profiili

o H.265/MPEG-H HEVC: Paiprofiili
e Virimuoto: YUV420
o Yksi viipale -rakenne

o Audiokoodekki: MPEG-2 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LC
tai LPCM

o Audiokanava: enintaan 2 kanavaa (kanava 2)
o Audiobitti: 8 bittid tai 16 bittid
« Audion niytteenottotaajuus

o MPEG-2 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

o« MPEG-4 AAC-LC: 44,1 kHz, 48 kHz

o LPCM: 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32
kHz, 44,1 kHz tai 48 kHz

o Liitettdessd USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite
sahkopistorasiaan, kun kaytat laitetta projektorin kanssa.

o Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit ehka ole yhteensopivia
projektorin kanssa.

« Projektori tunnistaa enintddn 5 yhdistettyyn kortinlukijaan samanaikaisesti
liitettyd korttia.

« Voit kdyttda seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.
« Pysdytys
o A/V-mykistys
e E-Zoom

» Asiaan liittyvat linkit

« "Videotoiminnan tilapdinen pysédyttdminen" s.105

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapdisesti pois paaltd" s.104
« "Kuvien zoomaaminen" 5.106

PC Free -projisoinnin varotoimet

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kaytit PC Free -ominaisuuksia.

« Et voi kdyttad USB-avainta PC Free -ominaisuuksiin.

« Ald irrota USB-tallennuslaitetta, kun siti kaytetdan, muuten PC Free -
ominaisuus ei ehka toimi oikein.

« Et ehka voi kayttad turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB-
tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa.

PC Free -diaesityksen aloittaminen

Kun olet liittinyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa diaesityksen.

@ « Voit muuttaa PC Free -toimintavalintoja tai lisaté erikoistehosteita
korostamalla Valinta-kohdan néyton alaosassa ja painamalla [Enter].



PC Free -esityksen projisointi

Paina kaukosditimen [USB]-painiketta, kunnes PC Free-
tiedostoluetteloruutu tulee nakyviin.

Slideshow = USE1>

@ o Jos Valitse asema -ndytto tulee ndkyviin, valitse
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

o Nayttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema
tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

+ Jos aiot ndyttda laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

o Tarkastellaksesi kansion muita tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter].

B Tee jokin seuraavista:

 Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita
painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta
palataksesi tiedostoluettelonéyttoon.)

 Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta
nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla ndytdssa ja
paina [Enter]-painiketta.

@ » Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta-
kohdan néytossa alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltda
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

Kayté projisoidessasi seuraavia komentoja nayton ohjaamisessa:

o Kierrd ndytossd olevaa kuvaa painamalla yla- tai alanuolipainiketta.

o Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.

B Pysdyttadksesi ndyton toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tai paina [Esc]-
painiketta.

Téama palauttaa tiedostoluettelondyttoon.



PC Free -esityksen projisointi

Kytke USB-laite pois péaltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.97
« "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.34

PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen

Kun olet liittinyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tulolédhteeseen
ja aloittaa elokuvasi.

 Voit muuttaa PC Free -kéyton valintoja korostamalla Valinta-

kohdan naytossi alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

Paina kaukoséddtimen [USB]-painiketta, kunnes PC Free-
tiedostoluetteloruutu tulee nakyviin.

@ « Jos Valitse asema -naytto tulee nakyviin, valitse
nuolindppadimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

« Nayttadksesi toisen USB-aseman kuvia, korosta Valitse asema
tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

o Tarkastellaksesi kansion muita tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter].

B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja
paina [Enter]-painiketta.

@ « Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisdltad
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakya lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

« Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perakkain, valitse
Diaesitys-valinta naytossé alhaalla.

Pyséyttadksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta
ja paina [Enter]-painiketta.

Tama palauttaa tiedostoluettelonayttoon.

B Kytke USB-laite pois péaltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit
+ "PC Free -ndyttovalinnat" s.97
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.34



PC Free -esityksen projisointi

Pc Free -n5ytt6va|innat Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
Voit valita nimé néyttovalinnat, kun kéytit PC Free -toimintoa. Kayttadksesi vaihtumisaika automaattisesti
tatd ndyttod, korosta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton alaosassa ja 1-60 sekuntia Niyttia tiedostoja valitun ajan ja

paina [Enter]-painiketta. vaihtaa seuraavaan tiedostoon

automaattisesti; korkearesoluutioiset

4 _Yuliate kuvat voivat vaihtua hieman
Niytd asetus hitaammin
Niyttojiriestys i 0 Tehoste Ei Ei vaikutusta
et kot e Siirtyma Siirtyméd kuvien vililla
pyyhkaisytehosteella
Diaesityksen asetus - - " N o
o Hajonta Siirtyma kuvien valilla
Jatkuva toisto .
o haivytystehosteella
Kuvan vaihtumisaika
Satunnainen Siirtymét kuvien valilla satunnaisella
Tehoste i E i Shrtyma j . .
S - kil tehostevalikoimalla

J Hajonts J satunnainen

Asetus Valinnat Kuvaus
Nayttojarjestys Nimijérj. Niyttad tiedostot nimijarjestyksessé
Péiv jarj. Nayttdd tiedostot

paivimaarijarjestyksesséd

Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmadisesté
viimeiseen -jirjestyksessa

Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd
ensimmaiseen -jarjestyksessa

Jatkuva toisto Paalla Toistaa diaesitysté jatkuvasti

Pois Toistaa diaesityksen kerran




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Proj e‘k.to.rln Slsa llon tOIS,t,O “ominaisuus mahflol.hstaa dlglte.lahs.en . % Jos asetat Sisdllon toisto -asetukseksi Pdalld, kun Niyttotyyppi-asetus
a.ll?klnr]c.)'ltusa‘sal'tom projisoimisen. Voit projisoida he.:lpostl sorttohsto.]a, jotka on asetettu eri kuvasuhteelle projektorin kuvatarkkuudesta,
sisdltavit kuvia ja elokuvia, jotka on tallennettu ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Niyttotyyppi-asetus nollataan.

Voit myds lisdtd projisoituun kuvaan viri- ja muototehosteita.
— n Kytke projektoriin virta.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Toiminta-valikko ja paina sitten
[Enter].

Usein kdytetyt kohteet |EErTastate

A Autom. lahteen haku Pailla
Signaali-1/0 Valonlahteen kirkkauden saa...
—
nus Suora kaynnistys Pois
Autom. kaynnistys Pois ~
Virransaastotila Paalla ~
Hallinta Virr.saast.til. aika 10 min
Verkko AMN-mykistysajastin Paalla
—— . ~
MONiR ol E R Valmiustila Yhteys paalla
o Portti Langall. Lahiverkko
Muisti
Pikakdynnistys Pois
USB-teho Paélla Projisoit.
Merkkivalot Paélla
o oe ca It . Vadra suuntapainike Pois
» Asiaan liittyvat linkit
Sisallon toisto Pois ~

« "Vaihtaminen Sisillon toisto -tilaan" 5.98

« "Soittolistojen projisointi” .99

« "Tehosteiden lisddminen projisoituun kuvaan" s.101
« "Siséllon toisto -tilan rajoitukset” s.103

Palauta Toeiminta-asetukset

Hallinta

Kavttaianainike Walotila

B Valitse Sisdllon toisto -asetus ja aseta se Piille.

Vaihtaminen Sisallon toisto -tilaan Nikyviin tulee vahvistuskehote.
Ennen kuin projisoit soittolistasi, sinun on vaihdettava Siséllon toisto -tilaan. Kytke projektori pois pialtd ja uudelleen paille ottaaksesi Sisillén toisto

-tilan kayttoon.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Soittolistojen projisointi

Voit projisoida Sisillon toisto -tilassa soittolistoja, jotka sisaltavat kuvia ja

elokuvia.
lﬁ‘j b _ b

Luo omia soittolistoja ja vie ne USB flash -asemaan kayttden jotakin
seuraavista menetelmista:

 Epson Projector Content Manager -ohjelmisto antaa luoda
soittolistoja ja tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myds
lisata projisoituun kuvaan viri- ja muototehosteita ja ajastaa
soittolistoja.

Voita ladata ja asentaa Epson Projector Content Managerin
seuraavalta verkkosivustolta.

epson.sn

Katso ohjeet Epson Projector Content Manager -toiminnon
kayttoopas.

« Epson Web Control antaa luoda soittolistoja verkkoselainta
kayttamalld ja tallentaa ne ulkoiseen tallennuslaitteeseen, joka on
liitetty verkossa olevaan projektoriin. Voit myos lisitd projisoituun
kuvaan viri- ja muototehosteita.

 Epson Creative Projection -sovellus antaa luoda sisiltod iOS-laitteilla.
Voit myos siirtdd sisdltod projektoriin langattomasti.

Voit ladata Epson Creative Projection -sovelluksen App Store-
kaupasta. Kaikki kulut, jotka aiheutuvat tiedonsiirrosta App Store-
kaupan kanssa, ovat asiakkaan vastuulla.

Liita Sisdllon toisto -tilassa USB flash -asema projektorin USB-A-
porttiin.

B Paina kaukosditimen [USB]-painiketta.

Source Search
HDMI  Computer  USB

(. JC _JC J
LAN

Viimeksi toistettu soittolista projisoidaan. Jos on madritetty aikataulu,
soittolista toistetaan aikataululukossa olevan aikataulun mukaisesti

% ¢ Voit myos pitdd [Num]- ja numeropainikkeita painettuna
projisoidaksesi suosikkisoittolistasi. Voit asettaa kaukosditimen
pikavallintandppdimen kayttimailld ohjelmistoa, jota kaytit
soittolistojen luomiseen.
o Valitaksesi kohdesoittolistan luettelosta, valitse USB-katseluohjelma
projektorin Toiminta-valikossa ja kdytd nuolipainikkeita.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Soittolistojen luominen Epson Web Control -ohjelmistolla” s.99
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Soittolistojen luominen Epson Web Control -ohjelmistolla

Voit luoda soittolistoja Siséllon toisto -tilassa verkkoselainta kdyttdmalla ja
tallentaa ne verkossa olevaan projektoriin liitettyyn USB flash -
tallennuslaitteeseen.

Huomaa
Ali poista USB flash -asemaa projektorista tai irrota projektorin virtajohtoa
soittolistoja luotaessa. USB flash -asemaan tallennetut tiedot voivat vahingoittua.

n Varmista, ettd projektori on kaynnissa Siséllon toisto -tilassa.


http://epson.sn

Projisointi Sisallon toisto -tilassa

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin Valitse Siirra Uudet tiedot.
projektori.

£ Home USB Memory Device

Varmista, ettd USB-flash-asema on liitetty projektorin USB-A-porttiin.

Kaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -niyttoon sy6ttamalld projektorin IP-osoite /I\
selaimen osoiteriville. Kun sy6tdt IPv6-osoitteen, paketoi osoite
kohteella [ ja ].

Upload New Data

Valitse USB-muistilaite.

Epson Web Conirol Uploaded Data

® [ o

USE Memary
Deavice

Remate Playlists

® =

wienen:  [ou come e f] v s 8 Valitse kuvat tai elokuvat, jotka haluat lisdta soittolistaan.
& Advanced »
Deveiopers Meny Voit siirtad .avi-, .jpeg (.jpg) -, .png-, .bmp- tai .gif-tiedostoja.
Jos haluat lisdtd .mp4- tai .mov-tiedostoja soittolistaan, kaytd

Epson Projector Content Manager -ohjelmistoa tai Epson
Creative Projection -sovellusta.

Valitut tiedostot kopioidaan liitettyyn USB flash -asemaan.

g Tee jokin seuraavista:

« Lisdtdksesi ne aiemmin luotuun soittolistaan, valitse Lisdd
soittolistaan ja valitse soittolista, johon haluat lisitd ne.

» Luodaksesi uuden soittolistan ja lisdtédksesi ne siihen, valitse Luo uusi
soittolista.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

@ Muokkaa soittolistaa.

Cancel MNew Pwis[ Finigh

@ Muokkaa soittolistan nimei.
@ Valitsee otetaanko soittolistan uudelleentoisto kiytt66n.

@ Rekisterdi soittolistan suosikkeihisi.

Kun soittolista on rekisteroity suosikiksi, voit aloittaa toiston nopeasti
kayttamalla Etd-nayttod tai kaukosaadinta.

@ Nayttad kuvat tai elokuvat, jotka olet lisinnyt soittolistaan. Soittolista
toistaa kuvat tai elokuvat jarjestyksessa.

@ Lisdd kuvia tai elokuvia soittolistaan.

@ Poistaa kuvia tai elokuvia soittolistasta.

@ Avaa Vaihda kuva -ndyton.

Voit madrittdd seuraavaan kuvaan vaihtamisen aikavilin. Voit valita
myos siirtymétehosteen.

@ Avaa Tehosteet-nayton.

Voit lisdtd esimédritettyjd viri- ja muototehostesuodattimia soittolistaan.
Voit luoda my6s mukautettuja tehosteita.

© Soittolistan esikatselu.
m Kun olet lopettanut soittolistan muokkaamisen, valitse Lopeta.

« Voit toistaa soittolistan Etd- tai Soittolista-naytosta.
o Kun haluat maérittdd, milloin soittolista alkaa ja paattyy, ajasta

soittolista Epson Projector Content Manager -ohjelmistolla.

» Asiaan liittyvat linkit
» "Web Control -valinnat" s.160

Tehosteiden lisaaminen projisoituun kuvaan

Voit lisdtd viri- ja muototehosteita projisoituun kuvaan Siséllén toisto-tilassa.




Projisointi Sisallon toisto -tilassa

B Valitse Padlld Overlay-tehoste-tehosteeksi ja paina [Enter].

saannollisesti.
@ Hallinta > Virkistystila [ Overlay-tehoste ] Return

. Kéyttééiksesi tehostetoimintoja, varmista, ettd suoritat Virkistystila

« T4ma ominaisuus ei ole kdytettdvissd, kun kiytetdan Reunan
sekoitus -ominaisuutta.

Overlay-tehoste Paalla N
Muotosuodatin Ympyra 1
PainaSiséllon toisto -tilassa [Menu]-painiketta, valitse Toiminta- Vérisuodatin Pois
valikko ja paina sitten [Enter]. Valolutis 100
Usein kdytetyt kohteet Teiminta
Kuva Autom. lahteen haku Paalla
Signaali-1/0 Valonlahteen kirkkauden saa... Valitse Muotosuodatin ja paina [Enter]
Asennus Suora kaynnistys Pois
Autom. ka i Poi! ' vees Tee . . . .
srom. kaynnstys = B Saada kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:
Virransaastotila paalla ~
— Virrsaastil. aika Prp— o Muoto valitaksesi haluamasi muototehosteen vaihtoehdoista
Verko ANV-mylistysajastin . ympyrit, nelikulmiot tai mukautetut muodot.
Moniprojekiio Valmiustila Yhteys paalla ~
Muisti Portti Langall. Lahiverkko %  Voit lisatd kuviasi mukautettuina muotoina kiyttamalld Epson
S Pikakaynnistys Pois Projector Content Manager -ohjelmistoa. Saat lisatietoja Epson
ECO 2 G g o @x
- U Paalla Projisoit. Projector Content Manager -toiminnon kdyttoopas.
Aloitus/l
o Merkkivalot Paalla
Vasra suuntapainike Pois « Suodatintehoste valitaksesi asetatko maskin valitun muodon sisé-
sisallon toisto Pois v vai ulkopuolelle.

Palauta Toiminta-asetukset

» Koko asettaaksesi muodon koon.

Hallinta
« Paikka asettaaksesi muodon sijainnin.

KAvttaianainike Walaotila

Kun kiytit mukautettua muotoa, et voi muuttaa Koko- ja

Paikka-asetuksia.

a Valitse Overlay-tehoste ja paina [Enter].

G Valitse Virisuodatin ja paina [Enter].

Sadda kutakin seuraavista valinnoista tarpeen mukaan:

o Virisuodatin valitaksesi varin.



Projisointi Sisallon toisto -tilassa

o Mukautettu asettaaksesi mukautetun varin sdatamalld yksilollisesti
vdreja Punainen, Vihred ja Sininen.

B Valitse Valoisuus asettaaksesi kirkkaustason.

g Kun olet valmis, paina [Menu] poistuaksesi valikoista.

Sisallon toisto -tilan rajoitukset

Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa Sisdllon toisto -tilassa.

o Virilaimpotila-asetuksen muuttaminen Kuva-valikossa (kun Limmin
valkoinen tai Viiled valkoinen on valittu Varisuodatin-asetukseksi)

o Split Screen

« Niéyttotyyppi-asetuksen vaihtaminen Asennus-valikossa

« Ei signaalia -ndytto-asetuksen vaihtaminen Naytto-valikossa

« Lokin tallennuskohde-asetuksen vaihtaminen Hallinta-valikossa

« Reunan sekoitus ja tehosteet -ominaisuuden kaytto

o Tulosignaalin tunnistaminen automaattisesti

« Remote -salasana muuttaminen Verkkoasetukset-valikossa

o PC Free

o USB-dokumenttikamera

o Néyton ldhetystoiminto Epson iProjection -ohjelmistoa kdyttamalla

» Asiaan liittyvat linkit

o "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.183

o "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.200

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.91

« "Nayttotyypin asettaminen” s.51
« "PC Free -esityksen projisointi” 5.93



Kuvan ja danen kytkeminen tilapaisesti pois paalta

Voit kytked projisoidun kuvan ja dédnen tilapéisesti pois paalta.

Téama on tehokas keino, kun haluat ohjata yleisén huomion toisaalle esityksen
aikana.

Kaikki ddni- tai videotoiminnan kuitenkin jatkuvat, joten ei voi jatkaa
projisointia kohdasta, johon pysaytit sen.

L5

i

Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta pysdyttadksesi
projisoinnin tilapéisesti ja mykistdaksesi ddnet.

C JLe)Lo)
C e )(x)

Aspect

c )y IoCD

A/NV Mute  Split Freeze

Home

Kytkedksesi kuvan ja danen takaisin péalle, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

$ o Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 30 minuutin
kuluttua, kun A/V-myKkistys on otettu kdytto6n. Voit ottaa timén

ominaisuuden pois kaytosta.
@ Toiminta > A/V-mykistysajastin



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pyséyttda tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksessa ja
pysdyttdd nykyisen kuvan naytolle. Kaikki ddni- tai videotoiminnan kuitenkin
jatkuvat, joten ei voi jatkaa projisointia kohdasta, johon pysaytit sen.

Paina kaukosditimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi
videotoiminnan.

C JLe)Lo)
(e ) (=)

Aspect

( JC IOCD

A/VMute  Split Freeze

Home

Kaynnistadksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-
painiketta uudelleen.



Kuvien zoomaaminen

Voit kiinnittdd huomiota esityksen osiin ldhentdmaélld kuvan osaan tai
laajentamalla sitd naytolla.

T~ — '//\/\
Viez -
sl |-

R ~ = = I

@ Tdma ominaisuus ei ole kdytettavissa, jos Skaala-asetus projektorin
Kuva-valikossa on otettu kiyttoon.

n Paina kaukosddtimen [E-Zoom] + -painiketta.

ONE O

ColorMode E-Zoom  Volume

C O Ce)(n)
C (e J(=)
Aspect

Naytolla nakyy zoomausalueen keskikohdan ilmaiseva hiusristikko.

Kéytd seuraavia kaukosddtimen painikkeita zoomausalueen
sddtamiseen:

« Sijoita hiusristikko nuolipainikkeilla kuvan ldhennettdvian osaan.

Siirtddksesi hiusristikkoa vinosuunnassa, paina mitd tahansa
vierekkdista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

 Paina [E-Zoom] + -painiketta toistuvasti lahentaédksesi kuva-
alueeseen. Pidd [E-Zoom] + -painiketta painettuna ldhentdiksesi
nopeammin.

« Voit panoroida zoomattua kuva-aluetta nuolipainikkeilla.

+ Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom] - -painiketta.
« Palataksesi alkuperdiseen kuvakokoon, paina [Esc]-painiketta.

Suurennettu kuva projisoidaan ja suurennussuhde tulee nikyviin
néytolle.

Voit suurentaa valittua aluetta 1 - 4 kertaiseksi 25 askeleen lisdyksin.

Kun projisoit kuvia Epson-asiakirjakamerasta USB-yhteydelld, voit
laajentaa valittua aluetta kooltaan yhdesta kahdeksankertaiseksi 57
askeleen lisdyksin.



jan logokuvan tallentaminen

Voit tallentaa projektoriin kuvan ja ndyttda sen aina, kun projektori Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
kdynnistetdadn. Voit ndyttda kuvan myds, kun projektori ei vastaanota painiketta.
tulosignaalia. T4td kuvaa kutsutaan kayttdjan logonaytoksi.

. . 3 . . . o e ey e Usein kdytetyt kohteet Hallint:
Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya e an

. k . . . k 1 P k d hk . k . . e Kuva Kayttdjapainike valotila
projektorin omistajan yksiloinnissa varkauden ehkaisemiseksi. Voit estda
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen. Signali-1/0 Kayttajan logo

Asennus Kayttadjakuvio
Naytto Toimintalukko Pois

4K-korostus Paalla

o Jos kytkit Valikon suojauksen péille Kéayttdjin logo -asetusta

varten, aseta se Pois-tilaan ennen vaiheiden suorittamista tassa

tallentaaksesi kayttajan logon. varien yhdenmuk.

« Kun kopioit valikkoasetuksia yhdesti projektorista toiseen vanen
kayttamalld erdasetusominaisuutta, myos kayttdjan logo kopioidaan.
Al4 rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.

Virkistystila
Valotilan kalibrointi
Pvm & Aika
+ Et voi tallentaa HDCP:la suojattua sisaltoa. Aikatauluasetukset

o Kun Sisillén toisto on asetettu Pialld-tilaan, voit ndyttida kiyttdjin eI Wi

logon vain projektorin kdynnistyessa. Langaton LAN-diagnoosi 1
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Eraasetusalue

Kieli @ Suomi

n Néytd kuva, jonka haluat projisoida kéyttajan logona.

Tiedot

Valitse Kéyttdjin logo > Aloita asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko kéayttda ndytettyd kuvaa
kayttdjan logona.

$ S44dot, kuten Geometrinen korjaus, E-Zoom, Kuvasuhde,
Skaala tai Nayttotyyppi perutaan tilapdisesti, kun valitset
Kiyttijan logo -valinnan.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

@ Nykyisen kuvasignaalisi mukaan néyttdkoko voi muuttua
vastaamaan kuvasignaalin resoluutiota.



n logokuvan tallentaminen

Valitse nédytetty kuva ja valitse sitten Kylld tallentaaksesi sen kayttdjin
logona.

Kayttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nakyviin.
G Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.

Valitse Nadytto-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Usein kaytetyt kohteet Nayttd

Kuva

Kuviondyttd
Signaali-1/O Kuviotyyppi
Asennus Ei signaalia -naytto Sininen
Aloitusruutu Paalla
Toiminta Alkundyt. autom. nayt. Paalla
Hallinta Lajittele Iahdepikkukuvat Paalla
Verkko Sanoma Paalla
_ Valikon kierto Pois
Moniprojektio
Vs Valikon vari Valkoinen
ViuIst
Paneelin kohdist. Pois ~
ECO
Split Screen -asetukset
Aloitus/Kaikki asetukse -
Palauta Naytto-asetukset
Toiminta
Autom. lahteen haku Paalla
Valonlahteen kirkkauden saa...
Suora kaynnistys Pois
Autom k3awnnistus Pnis AV

B Valitse milloin haluat kdyttaa Kayttdjan logo -nayttoa:

« Nayttadksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Ei signaalia -
ndytto ja aseta se Logo-asetukseksi.

 Nayttadksesi sen aina, kun kytket projektorin paille, valitse
Aloitusruutu ja aseta se Paille.

Estdaksesi muutokset Kayttdjan logo -asetuksiin, kytke Valikon

suojaus pidalle Kayttdjan logo -asetusta varten ja aseta salasana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" 5.126



n kuvion tallentaminen

Sdadot, kuten Geometrinen korjaus, E-Zoom, Kuvasuhde tai
Kuvan siirtymi perutaan tilapiisesti, kun valitset
Kiyttdjaikuvio-valinnan.

ja ristikkokuviot. Voit projisoida ndma kuviot avuksi esityksissa kayttamalla

Projektorissa on esirekister6ityna neljantyyppisid kuvioita, kuten viivainrivit
Kuvionidytto -asetuksia.

Voit my0s tallentaa parhaillaan projisoitavan kuvan Kayttdjakuvio -kuvana.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn haluatko tallentaa ndytetyn kuvan
Kayttdjakuvio -kuvana.

@ o Kun tallennat Kayttdjakuvio -kuvan, kuviota ei voi palauttaa tehtaan
oletusasetukseen.

o Et voi tallentaa HDCP:1l4 suojattua siséltoa.

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

n Projisoi kuva, jonka haluat tallentaa Kayttdjikuviona. Nikyviin tulee valmis-viesti

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- B Valitse Nytté-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

painiketta.
Usein kaytetyt kohteet Nayttd
Usein kdytetyt kohteet Hallinta
o Kuva Kuvionayttd
Kuva Kayttajapainike Valotila
yttajap Signaali-1/0 Kuviotyyppi
Signaali-1/0 Kayttajan logo
Asennus Ei signaalia -nayttd Sininen
Asennus Kayttajakuvio E
Aloitusruutu Paalla
Nayttd Toimintalukko Pois
. Toiminta Alkunayt. autom. nayt. Paalla
Toiminta 4K-korostus Paalla - -
P . Hallinta Lajittele lahdepikkukuvat Paalla
: arien yhdenmuk.
i v Sanoma Paalla
. Verkko
\ Varien : n n
Monibr Valikon kierto Pois
: virkistystila LA : — :
Moniprc . Valikon vari Valkoinen
- valotilan kalibrointi Muisti = : =
Muisti ~ Paneelin kohdist. Pois ~
Pvm 8 Aika ECO -
ECO Split Screen -asetukset
Aikatauluasetukset Aloitus/Kaikki a o
Aloitus/Kaikki ase Palauta Naytto-asetukset
Langatt.lahiv. Virta
. . Toiminta
Langaton LAN-diagnoosi 1
- I . Autom. lahteen haku Paalla
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti
Valonlahteen kirkkauden saa...
Eraasetusalue
- _ Suora kaynnistys Pois
Kieli @ Suomi Y b
. Autom kdvnnistus Pnic N
Tiedot

Valitse Kayttdjdkuvio ja paina [Enter].

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko kayttaa naytettyd kuvaa
Kayttidjakuvio -kuvana.

Valitse Kuviotyyppi ja aseta sen tilaksi Kayttdjikuvio.

B Valitse Kuviondytto ja paina [Enter].



Kayttajan kuvion tallentaminen

Tallennettu kuva projisoidaan.



Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto

« Voit tallentaa seuraavat asetukset:

Voit tallentaa mukautettuja asetuksia ja en jdlkeen valita tallennetut asetukset,
kun haluat kayttaa niita.

 Kuva-valikkoasetukset kullekin viritilalle
o Videoalue Signaali-I/O-valikossa
« Valotila ja Kirkkaustaso Toiminta-valikossa
a Paina [Menu]-painiketta, valitse Muisti-valikko ja paina [Enter]. » Virien Moniprojektio-valikossa
o Jo kaytetty muistin nimi ilmaistaan siniselld merkilla.

Tallentaminen aiemmin tallennetun muistin péalle korvaa
asetukset nykyisilld asetuksillasi.

n Kéynnistd projektori ja ndytd kuva.

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti « Lataa muisti antaa korvata nykyiset asetukset tallennetuilla
Tallenna muisti asetuksilla.
ACERES Lataa muisti
e — o Nimei muisti uud. Antaa nimet tallennetun muistin uudelleen.
) Nimea muisti uud.
Hallinta Tyhjenna muisti + Tyhjennd muisti antaa tyhjentda valitut muistiasetukset.
i Palauta muistiasetukset
ECO Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
m Valotila Normaali
ECO Virransaastotila Paalla ~
Aloitus/Kaikki asetukse P 10 min o Tallennettu Viritila nakyy muistin nimen oikealla puolella.
TSR paalla « Poistaaksesi kaikki tallennetut muistit, valitse Palauta
Valmiustila Yhteys paalla muistiasetukset.

Aloitus/Kaikki asetukset

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.183
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" s.185
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192
B Valitse jokin seuraavista tiloista: « "Usean projektorin kiyttd -asetukset - Moniprojektio-valikko" 5.208
 Tallenna muisti antaa tallentaa nyisset asetukset muistiin
(kaytettavissd 10 muistia eri nimilld).

Palauta kaikki |

Laitechjelmistopaivitys



Useiden projektorien kaytto

Voit yhdistda projisoituja kuvia kahdesta tai useasta projektorista luodaksesi On suositeltavaa sitii kuvaa ainakin 30 minuuttia profisoinni
. e g projisoinnin
yhden yhdistetyn kuva-alueen. (Moniprojektio) aloittamisen jélkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin
kaynnistyksen jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin yksilointijérjestelmé useiden projektorien ohjaamiseen" s.112
« "Virin yhdenmukaisuuden sdatdminen" s.114

« "Kuvien limittiminen yhdeksi kuvaksi" s.116

« "Kuvan reunojen sekoitus” s.117

« "Kuvan viérien tdsmayttdminen" s.119

 "Mustan tason sddtdminen" s.120

« "RGBCMY:n sddtaiminen” s.122

« "Kuvan skaalaaminen" 5.123

» Varmista ennen projisoinnin aloittamista, ettd asetat Varitila- = = e - = " n
asetukseksi Moniprojektio projektorin Kuva-valikossa kaikille PrOJektorln YkS||0|nt| ja rjestelma useiden pro;ektorlen
projektoreille. o hj aamiseen
« Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vdrinsavy eivit vastaa toisiaan
taydellisesti edes korjauksen jilkeen. Kun asetat useita projektoreita riviin, voit korjata kunkin projektorin kuvan
» Jos kirkkaus- tai vérisivyeroista tulee ajan kuluessa selvemmin kirkkautta ja vdrisdvyé niin, ettd kuvat vastaavat hyvin toisiaan.

havaittavia, toista sadadot.
Voit asettaa kullekin projektorille yksilollisen projektoritunnuksen

kayttadksesi niitd yksittdin kaukosdatimelld ja korjataksesi kunkin projektorin

Saadaksesi parhaat tulokset, valitse asetukset ja sdddot useille projisoiduille . S A
kirkkautta ja vérisavya.

kuville tassa jarjestyksessa:
» Asiaan liittyvat linkit

» "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.112
« "Kéytettdvdn projektorin valinta" s.113

« Projektorin tunnuksen asettaminen

o Virin yhdenmukaisuuden sddtdminen
« Kuvan reunojen sekoitus

» Kuvan vdrien tismdyttaminen Projektorin tunnuksen asettaminen
» Mustan tason sddtdminen
 RGBCMY:n sddtiminen

o Kuvan skaalaaminen

Ohjataksesi useita projektoreita kaukosaatimelld, anna kaikille projektoreille
ainutkertainen tunnus.



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettava yksiloimisnumero.
[Enter]. Paina sitten [Enter]-painiketta.
Usein kdytetyt kohteet Moniprojekti = 5
i SR [ Projektorin tunnus ] Return
Kuva Projektorin tunnus Pois
Asennus Geometrinen korjaus Quick Corner
NEytto Reunan sekoitus 1
Toiminta Skaala 2
Hallinta Varien yhdenmuk. 3
Valotila Normaali
4
Varien
RGBCMY 5
Muisti
= Palauta Moniprojektio-asetu... 6
Cco
Muisti 7
Tallenna muisti 8
Lataa muisti
: o 9
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti |
Palauta muistiasetukset

rem

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

a Valitse Projektorin tunnus -asetus ja paina [Enter]_painiketta_ Toista nama Vaiheet kalkllle projektoreille, joita haluat kayttaa yhdella
kaukosaatimella.

Kaytettavan projektorin valinta

Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosaatimelld kaytettdvan
projektorin tunnus.



Useiden projektorien kaytto

n Osoita kaukosddtimelld kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta.
e =2 e y
(7)) (s )9

Auto
(Num) (oal) ((CID )
Menu @ Esc
SAENO

Nykyisen projektorin tunnus tulee nakyviin projisoidulle naytolle. Se
hévidd naytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

[ Projektorin tunnus: 1

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella
numero, joka tdsméa kaytettdvan projektorin tunnuksen kanssa.

) 2 3
Ca) ) Ce)
7)) C8) )

Auto
o)
Menu _—. Esc

Projektori jota haluat kayttda on valittuna.

Kun valitset kaukosaatimessa [0/All], voit kayttda kaikkia
projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

&

Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit
kayttaa projektoria kaukosddtimelld milld tahansa
kaukosédatimelle valitsemallasi tunnuksella.

« Projektorin tunnus -asetus on tallennettu kaukoséitimeen.
Vaikka kaukosaidtimen paristot poistetaan niiden vaihtamiseksi
tai muusta syystd, tallennettu tunnusasetus sdilyy. Jos paristot
kuitenkin jitetadn kaukosadtimeen pitkiksi ajaksi, tunnus
palaa oletusasetukseen (0/All).

o Kun kiytat samanaikaisesti useita kaukosdatimid, et ehka voi
kayttad projektoreita haluamallasi tavalla infrapunahdirion
vuoksi.

Varin yhdenmukaisuuden saataminen
Jos kuvan vidrisavy on epdtasainen, voit sddtad vérisavyn tasapainoa. Saada

Virien yhdenmuk.-asetusta kaikissa projektoreissa.

@ Virisavy ei ole ehkd yhtendinen vérien yhdenmukaisuuden sdddon
jalkeen.



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- a Valitse Virien yhdenmuk. ja paina [Enter].
painiketta.
Usein tyt kohteet Hallinta
Kuva Kayttajapainike valotila
Signaali-1/O Kayttajan logo
Asennus Kayttajakuvio
Naytto Toimintalukko Pois
Toiminta 4K-korostus Paalla
Vvarien yhdenmuk. [ Varien yhdenmuk. ] Return
Vi Varien
Varien yhdenmuk. Pois ~
- Virkistystila
Moniprojektio Palauta

Valotilan kalibrointi
Muisti

Pvm & Aika

ECO

Alkatauluasetukset

Al

Langatt.lahiv. Virta
Langaton LAN-diagnoosi 1
Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti

Eraasetusalue

Kieli @ Suomi

Tiedot
B Valitse Virien yhdenmuk. uudelleen ja paina [Enter].
Valitse Pdilld ja paina [Enter]. Paina sitten [Esc].
B Valitse S4ddon taso ja paina [Enter].

G Valitse saddettdva sddtotaso ja paina [Esc].

[ Varien yndenmuk. ] Return

Saadon taso




Useiden projektorien kaytto

Sdadon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan.

Voi sddtda tasoja yksittdin.

Valitse Aloita sdddot ja paina [Enter].
8 Valitse sdddettdva kuva-alue ja paina [Enter].

[ Varien yhdenmuk. ] Return

MEVEE

Yldosa
Ylaoikea
Oikea
Alaoikea
Alaosa
Alavasen
Vasen
Kaikki

@ Saadi kutakin aluetta yksilollisesti, valitse sitten Kaikki ja sdada
koko naytto.

g Valitse Punainen, Vihrei tai Sininen ja sddda viérisavy, jos on tarpeen.

[ Varien yhdenmuk. ] Ylavasen Return

Saadon taso 8/8
Punainen 4 >
Vihrea

Sininen

S4atondytté muuttuu joka kerta, kun painat [Enter]-painiketta.

@ Paina [Esc] palataksesi alueen valintandyttoon.
m Toista varin saadot kullekin alueelle.
@ Palaa vaiheeseen 5 ja toista kaikki vaiheet sddtadksesi muut tasot.

@ Kun olet valmis, poistu painamalla [Menu]-painiketta.

Kuvien limittaminen yhdeksi kuvaksi

Voit projisoida saman kuvan enintdin 4 projektorista yhden suuren kuvan
luomiseksi kdyttimalld Limitys-ominaisuutta.

o

e e i

N P
{ J { ) E E

$ Varmista ennen limittamistd, ettd projektorista projisoidut kuvat ovat
suorakaiteen muotoisia, oikean kokoisia ja tarkennettuja.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Limityksen mairittiminen" s.117



Useiden projektorien kaytto

Limityksen maarittaminen Valitse kunkin projisoidun kuvan sijainti Sarakejdrjestys-asetuksena.
Asettele naytot vasemmalta oikealle, alkaen 1:std vasemmalla. Paina
Voit madrittdd limityksen manuaalisesti. sitten [Enter]-painiketta.

n Kytke projektoriin virta.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina

[Enter].

Usein kaytetyt kohteet [N THRIIRRREES 8 Toista edellinen vaihe kaikille asetettaville projektoreille ennen kuin
Kiive Projektorin tunnus — jatkat seuraavaan vaiheeseen.
Signaali-1/0 Vierekkain asettelu

Geometrinen korjaus Quick Corner g Valitse kuvasignaali kuvan néiyttéimiseksi.

Reunan sekoitus
VR aee Suoritettuasi nima vaiheet, sadda kuvista mahdolliset raot ja varierot.
Hallinta Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali

Varien

. L]
RGBCMY Kuvan reunojen sekoitus
Palauta Moniprojektio-asetu...
Muisti Voit kdyttdd projektorin Reunan sekoitus -ominaisuutta saumattoman kuvan
Tallenna muisti luomiseen useista projektoreista.
Lataa muisti

Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti

N

Palauta muistiasetukset

cen

h - =m =

P = -

Valitse Vierekkiin asettelu > Sarake ja paina [Enter].

Valitse asetettavien sarakkeiden maara Sarake-asetukseksi. Valitse
sitten Return ja paina [Enter].

Toista edelliset vaiheet kaikille asetettaville projektoreille ennen kuin
jatkat seuraavaan vaiheeseen.

Valitse Sarakejdrjestys ja paina [Enter].



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina Niet timéan kaltaisen néayton:
[Enter].

. [Yldreuna] Return
Usein kdytetyt kohteet Moniprojektio

Kuva Projektorin tunnus Pois z =
Sekoitus Pois
Signaali-1/O

Vierekkain asettelu

Asennus Geometrinen korjaus Quick Corner Sekoit. alkukohta 0
Nayttd Reunan sekoitus Sekoitusalue 0
Toiminta Skaala Sekoituskayra 0
Hallinta Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali

Varien

RGBCMY

Valitse Sekoitus-asetus ja valitse Padlla.

Palauta Moniprojektio-asetu...

M=t Valitse Sekoit. alkukohta -asetus ja siida sekoituksen alkukohta.

Tallenna muisti

~Joju

Lat, 15t . . . . . . s . .

e Valitse Sekoitusalue-asetus ja valitse nuolipainikkeilla sekoitusalueen
Himes muist uud: leveys niin, ettd niytetyt ohjaimet ovat kahden kuvan vilisen

Tyhjenna muist lomittuvan alueen reunoissa.

Palauta muistiasetukset

e [

I

/N

1
a Valitse Reunan sekoitus ja paina [Enter]. / \

B Kytke paille Reunan sekoitus -, Viivaopas- ja Kuvio-opas-asetukset.

Valitse eri Oppaan viri-asetus kullekin projektorille niin, ettd

voit nahda sekoitetut alueet selvasti.

Valitse kussakin projektorissa reuna, jonka haluat sekoittaa ja paina 8 Valitse Sekoituskdyri-asetus ja valitse gradientti projektorien
[Enter]. varjostetuille alueille.

Kun reunat on sekoitettu, kytke Viivaopas - ja Kuvio-opas-asetukset
pois paalta kaikista projektoreista tarkistaaksesi lopulliset asetukset.

@ Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.



Useiden projektorien kaytto

« Jos sekoitettu alue ei limity tarkasti, korjaa sekoitetun alueen muoto

kayttamalla Pistekorjaus-toimintoa.

« Kun haluat luoda saumattoman kuvan useista projektoreista
kayttamatta projektorin Reunan sekoitus -ominaisuutta, kytke
Raunan sekoitus -asetus pois paalta.

Kuvan varien tasmayttaminen

Voit asettaa useiden vierekkdin projisoivien projektorien nayttolaadun

vastaamaan toisiaan.

Ennen kuin aloitat, kytke kaikki projektorit niin, ettd voit valita
kuvanlaatuasetukset, jotka vastaavat yhdistettyd kuvaa.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina

[Enter].

in kdytetyt kohteet

Signaali-1/0

Asennus

Toiminta

Hallinta

Moniprojektio
Projektorin tunnus Pois
Vierekkain asettelu
Geometrinen korjaus Quick Corner
Reunan sekoitus
Skaala
Varien yhdenmuk.
Valotila Normaali
Varien
RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

cen

B 8000 GO0

Valitse Virien ja paina [Enter].

[ Varien] Return

Saadon taso 1 4 >
Punainen

Vihrea

Sininen

Kirkkaus - +

Aseta Saadon taso arvoon 8.

@ Aseta Kaikki-tilaan saitaaksesi erdn kaikkien vérien vérisavyn
tasovalilla 2-8.

Valitse Kirkkaus ja sdadé arvo.
Valitse Punainen, Vihrei tai Sininen ja sdada vérisdvy, jos on tarpeen.

Siirry takaisin ylavalikkotasolle ja valitse Toiminta-valikko ja paina
[Enter]-painiketta.

Valitse Valonldhteen kirkkauden s&ito ja paina [Enter].
Aseta Valotila Mukauta-tilaan.
Saada Kirkkaustaso.

Toista vaiheet 1-5 useita kertoja valiten joka kerta sddtotasot 7 - 1
samalla tavoin.

Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.



Useiden projektorien kaytto

Mustan tason saataminen

Voit sdatad kirkkautta ja varisavya alueilla, joilla kuvat eivit lomitu, luodaksesi
saumattoman kuvan.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina
[Enter].

Usein kdytetyt kohteet  EENISHIRTGIEINT

Kuva Projektorin tunnus Pois

Signaali-I/0 Vierekkain asettelu

Asennus Geometrinen korjaus Quick Corner

NEytto Reunan sekoitus

Toiminta Skaala

Hallinta Vérien yhdenmuk.

Nerkko Valotila Normaali
e

RGBCMY

Muisti

Palauta Moniprojektio-asetu...
ECO

Muisti

Aloitus/Kaikki asetukset

Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

ren

Et voi sddtaa Mustan taso -asetusta, kun testikuva on nékyvissa.

Jos Geometrinen korjaus -arvo on hyvin suuri, et ehka voi saataa a Valitse Mustan taso Ja pama (Enter].

Mustan tasoa oikein.

Kirkkaus ja vérisavy voivat olla erilaisia alueilla, joissa kuvat B Valitse Virinsdétd ja paina [Enter].
lomittuvat, sekd muilla alueilla, vaikka Mustan tason saiato olisi

) Saatoalueet nakyvit perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.
suoritettu.

Jos muutat Reunan sekoitus -asetusta, Mustan taso -asetus palaa
oletusarvoonsa.

Valitse nuolipainikkeilla siddettdvd kuvan alue ja paina [Enter].

Kéytettdvissd vain, kun vihintddn yksi Vasen reuna ja Oikea reuna
on asetettu Péilli-tilaan Reunan sekoitus -asetuksissa.



Useiden projektorien kaytto

Valittu alue nikyy oranssina. B Sdada mustan sdvy.

[ Varinsaato ] Return

Vihrea 0
Sininen 0

Kirkkaus = +

Voit kayttaa Kirkkaus-painikkeita RGB-arvojen sddtdmiseen
samanaikaisesti.

B Toista vaiheet 4 ja 5 tarpeen mukaan sditddaksesi jdljelle jaaneita alueita.

@ Kun useita niytt6jd lomittuu, sdddi perustuen eniten Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.
lomittuvaan alueeseen (kirkkain alue). Kuvassa alla, kohdista

ensin (2) ja (1) ja sddda sitten niin, ettd (3) ja (2) kohdistuvat. » Asiaan liittyvat linkit

« "Mustan tason saatoalueen mukauttaminen” s.121

Mustan tason saatoalueen mukauttaminen

(2] (1) ©

Jos on alueita, joilla véri ei vastaa saiddon jilkeen Mustan taso -asetusta, voit
sddatdd niitd yksilollisesti.

=D

n Valitse Aluekorjaus Mustan taso -asetuksessa ja paina [Enter].



Useiden projektorien kaytto

a Valitse Aloita sdddot ja paina [Enter].

Rajaviivat, jotka ilmaisevat, missd kuvat lomittuvat, tulevat nakyviin.
Viivat ndytetddn perustuen Reunan sekoitus -asetukseen.

Kaytd nuolipainikkeita pisteen siirtimiseen.

Jatkaaksesi toisen pisteen siirtimiseen, paina [Esc] ja toista sitten
vaiheet 5 ja 6.

~Jo

B Valitse nuolipainikkeilla saddettdvé rajaviiva. Paina sitten [Enter]-

painiketta. Saatadksesi toista rajaviivaa, paina [Esc], kunnes ndytto, joka nakyy

vaiheessa 3 tulee nakyviin.

Valittu viiva nékyy oranssina.

g Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

RGBCMY:n saataminen

Voit sddtda Savy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia R (punainen) -, G
(vihred) -, B (sininen) -, C (syaani) -, M (magenta) - ja Y (keltainen) -
varikomponenteille.

Ennen kuin aloitat, kytke kaikki projektorit niin, ettd voit valita
Saada viivan sijaintia nuolipainikkeilla. Paina sitten [Enter]-painiketta. varisavyasetukset, jotka vastaavat yhdistettyd nayttoa.

Katso lisatietoja kohdasta ”Savyn, varikylldisyyden ja kirkkauden sddtdminen”.

Valitse nuolipainikkeilla siirrettdva piste. Paina sitten [Enter]-
painiketta. » Asiaan liittyvat linkit

Valittu piste nikyy oranssina. « "Sévyn, varikylldisyyden ja kirkkauden sddtdminen" s.78

asetusta.

Voit muuttaa néytettyjen pisteiden madraa kiyttamalld Pisteitd-



Useiden projektorien kaytto

Paina [Menu]-painiketta, valitse Moniprojektio-valikko ja paina

Kuvan skaalaaminen E
nter].

Voit projisoida saman kuvan useista projektoreista ja kayttaad Skaala-

ominaisuutta niiden leikkaamisen ja yhdistdmiseen yhdistetyksi kuva-alueeksi. peein e Moniprojektio
Kuva Projektorin tunnus Pois
Signaali-I/0 Vierekkain asettelu
Asennus Geometrinen korjaus Quick Corner
NEytto Reunan sekoitus
Toiminta Skaala
Hallinta Vérien yhdenmuk.
Valotila Normaali
Vérien
RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Muisti
Tallenna muisti
Lataa muisti

Nimea muisti uud.

Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

ren

n Syota kuvasignaalia kuvan néyttdmiseksi.

B Valitse Skaala ja paina [Enter].

Tama naytto tulee nakyviin:

[ Skaala] Return

Skaala Pois o

Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]-painiketta:

» Automaattinen asettaaksesi leikkeen sijainnin automaattisesti
Vierekkiin asettelu -asetuksen ja Reunan sekoitus -asetusten
mukaan.

« Manuaalinen siitadksesi leikkeen alueita ja sijaintia manuaalisesti.



Useiden projektorien kaytto

B Valitse Skaalatila-asetus ja valitse jokin néistd valinnoista: + Skaalaa vaakasuor. Skaalataksesi kuvaa vain vaakasuunnassa

« Zoomaa nidytto siilyttddksesi kuvasuhteen kuvaa skaalatessasi.
Valitse Leikkauksen sdito esikatsellaksesi kunkin kuvan koordinaatteja

ja kokoa.

Valitse Leikkausalue esikatsellaksesi valitsemaasi leikattua aluetta.

g Kun olet valmis, paina [Menu]-painiketta.

« Taysndytto kuvan sadtdmiseen projektorin valkokankaan kokoon,
kun skaalaat kuvan.

Jos valitset Manuaalinen, valitse yksi tai useita seuraavasta
skaalausvalinnoista ja sddda sitd, jos on tarpeen:

o - tai + skaalataksesi kuvaa samanaikaisesti vaaka- ja pystysuunnassa.

« Skaalaa pystysuor. Skaalataksesi kuvaa vain pystysuunnassa.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkiistaksesi varkauden tai estdaksesi
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet:

« Salasanasuojaus estiddksesi prjektorin kayton henkiloiltd, jota eivat tiedd
salasanaa ja estadksesi muutosten tekemisen kidynnistysnayttoon ja muihin
asetuksiin.

Téama toimii varkaudenestotoimintona silld vaikka projektori varastettaisiin,
sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, jotka voivat kayttdd projektoria.

« Painikelukkosuojaus estimaén projektorin kaytto ohjauspaneelin
painikkeilla.

Tamai on hyodyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai naytoksissa, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa.

« Turvakaapeli projektorin kiinnittamiseksi fyysisesti paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanasuojaustyypit" s.125

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.127
o "Turvakaapelin asentaminen" s.128

Salasanasuojaustyypit

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kéytetdan yhta
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus estdd muita kidyttaimasta projektoria antamatta ensin
salasanaa. Kun liitat virtajohdon ja kytket projektorin paille ensimmaisté
kertaa, sinun on annettava oikea salasana. Tama soveltuu myos Suora
kdynnistys - ja Autom. kidynnistys. -toimintoihin

« Kiyttdjin logo-Valikon suojaus estdd ketddn muuttamasta mukautettua
ndyttod, joka tulee nakyviin, kun projektori kdynnistetdan, tai kun se
vastaanottaa signaalia. Mukautettu naytto torjuu varkauden, koska
projektorin omistajan voi yksiloida.

« Aikataulu-Valikon suojaus estdd projektorin aikatauluasetusten
muuttamisen.

« Verkko-Valikon suojaus estdd projektorin Verkon asetusten muuttamisen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanan asettaminen" s.125

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" 5.126

« "Salasanan antaminen projektorin kdyttamiseksi" s.127

Salasanan asettaminen

Kun kdytdt projektoria ensimmadisen kerran, sinun on asetettava salasana.

Mitadn salasanaa ei ole asetettu oletuksena. Sinun on asetettava
salasana.

n Pida kaukoséddtimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.

. JLeJ) D)
(e )(x=)

Aspect

( HC IOCD

A/NMute  Split Freeze

Home

Néet Salasanasuojaus -asetusvalikon.

« Jos salasanaa ei ole asetettu, nikyviin tulee ndytto, joka

kehottaa sinua asettamaan salasanan ennen kuin voit nayttaa
Salasanasuojaus-asetusvalikon.

« Jos Salasanasuojaus on jo aktivoitu, sinun on syétettiva oikea
salasana tuodaksesi nakyviin Salasanasuojaus -asetusvalikon.



Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta.
[ Salasanasuojaus ]

Kaynnistyssuojaus Pois
Valikon suojaus

Salasana

Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?” tulee nakyviin.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
@ Jos valitset Ei, Salasanasuojaus -asetusvalikko tulee uudelleen
nakyviin.

a Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja kayta
numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen.

G 20 @)
) ) Ce)
7z Ce) ()

Auto
(um) |Coan) |C D))

Menu _— Esc

Salasana ndytetddn annettaessa asteriskeilla (***). Kun annat neljannen
numeron, vahvistusviesti tulee nakyviin.

B Syoté salasana uudelleen.

Nikyviin tulee "Uusi salasana on tallennettu"-viesti Jos nappdilet
salasanan vadrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetddan nappailemaan
salasana uudelleen.

B Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.

Merkitse salasana muistiin ja sdilyta sita turvallisessa paikassa.

Salasanasuojaustyypin valitseminen

Kun olet asettanut salasanan, nakyviin tulee tima valikko, jolla voit valita
kaytettavin salasanasuojaustyypin.

[ Salasanasuojaus ]

Kaynnistyssuojaus Pois
Valikon suojaus

Salasana

Jollet nde tata valikkoa, pida kaukosdidtimen [Freeze]-painiketta painettuna
viisi sekuntia, kunnes valikko tulee nakyviin.

o Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kayton, aseta Kdynnistyssuojaus-
asetukseksi Paalla.

« Estddksesi muutokset projektorin asetuksiin, valitse Valikon suojaus -
asetus, paina [Enter] ja valitse valinnat tarpeen mukaan.

o Estadksesi muutokset Kéyttdjan logo -ndyttoon tai sithen liittyviin
ndyttoasetuksiin, aseta Pddlld-asetus Kaytt. logon -asetukseksi.

o Estddksesi muutokset projektorin aikatauluasetuksiin, aseta Aikataulu-
asetus Paille.

o Estddksesi muutokset projektorin verkkoasetuksiin, aseta Verkko-asetus
Piille.

Voit kiinnittdd salasanasuojattu-tarran projektoriin lisdvarkaudenestokeinona.

sen, et voi antaa salasanaa.

Varmista, ettd sdilytdt kaukosdadinté turvallisessa paikassa. Jos kadotat



Projektorin suojausominaisuudet

Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi

Kun salasanandytté on nakyvissd, anna oikea salasana.

[ Salasana]

Anna salasana.

Katso lisatiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

Pida kaukosdatimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat salasanan
numeropainikkeilla.

GEIDROFIDRGED
) ) Ce)
7z Ce) )

Auto
Mum) |CoaD) |CD )
Menu _—/—/— Esc

Salasananiytt6 sulkeutuu.

Jos annat vddrin salasanan, nakyviin tulee viesti ja kehotus yrittda
uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.

Huomaa

o Jos véddri salasana annetaan kolme kertaa perikkain, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minka jalkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kiy, irrota pistoke
pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin
paalle. Projektori néyttas salasanan syottoikkunan uudelleen, niin ettd
voit syottda oikean salasanan.

« Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydé koodia: xxxxx"-
numero, joka tulee nékyviin ndytto6n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea.

o Jos jatkat ylld esitetyn toiminnan kayttod ja syotdt vadran salasanan 30
kertaa perdkkain, viesti tulee nikyviin. "Projektorin kaytto lukitaan. Ota
yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori
hyviksy endi uusia salasanan syottoyrityksia. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi apua.

Projektorin painikkeiden lukitseminen

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin
valtuuttamattoman kayton. Projektoria voi silti ohjata kaukosddtimella.



Projektorin suojausominaisuudet

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- Nikyviin tulee vahvistuskehote.
painiketta.
Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
Hallint:
; B Toimintalukko-asetus tulee voimaan.
Kuva Kayttajapainike valotila
Signaali-1/0 Kayttajan logo
Kayttajkuvio » Asiaan liittyvat linkit
Toimintalukko Pois » "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.128
4K-korostus paalla

Varien yhdenmuk.

Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

Varien
Moniprojektio Ui Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi
Muict valotilan kalibrointi lukituksen.
(o Pvm & Aika « Pidd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna seitsemén sekuntia.
Aloitue/Kaikid as Alkatauluasetulset Viesti tulee ndkyviin ja lukitus avautuu.

Langatt.lahiv. Virta o e . . . . . .
’ o Aseta Toimintalukko Pois-tilaan projektorin Hallinta-valikossa.

Langaton LAN-diagnoosi 1

Lokin tallennuskohde USB ja sisdinen muisti

Eraasetusalue

Kieli @ Suomi Turvakaapelin asentaminen

Tiedot

Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estamiseksi.
« Kéyté projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system -

a Valitse Toimintalukko ja paina [Enter]-painiketta. turvajérjestelmén kiinnittdmiseen.
B Valitse yksi seuraavista lukkotyypeisté ja paina [Enter]-painiketta: @ Katso lisdtietoja Microsaver Security System -jarjestelmisté
Kensington-verkkosivustolta.

o Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Téayslukitus.
. o L . . L. https://www.kensington.com/
o Lukitaksesi kaikki painikkeet, paitsi virtapainikkeen valitse Paitsi

virta.

[ Toimintalukko ] Return

Tayslukitus

Paitsi virta


https://www.kensington.com/

Projektorin suojausominaisuudet

« Irrota ensin lukituskaapelin kiinnityskohta kayttadksesi

« Kéyté projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin liittimiseen
lukituskaapelin kiinnityskohtaa.

ja kiinnitd se huoneen kiintedan kalusteeseen.

« Voit kiinnittda lukituskaapelin kiinnityskohdan kannet sivukannen
taakse, jottei se joudu hukkaan.




Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kaytettdvaksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "langallinen verkkoprojisointi"” s.131

« "Projisointi langattomassa verkossa" s.134

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.147
o "Secure HTTP" 5.152

« "Néyton jakaminen" s.154



langallinen verkkoprojisointi

Voit lahettdad kuvia projektoriin langallisen verkon kautta. Tehddksesi timan,
yhdistd projektori verkkoon ja aseta sitten projektori ja tietokone
verkkoprojisointia varten.

Kun olet liittanyt ja asettanut projektorin tdssd kuvatulla tavalla, lataa ja
asenna Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto seuraavalta
verkkosivustolta.

epson.sn

Epson iProjection -ohjelmisto asettaa tietokoneen verkkoprojisointia varten.
Se mahdollistaa myds vuorovaikutteisten kokousten pitdmisen projisoimalla
kayttdjien tietokoneiden nayttdja verkon yli. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

@ Jos Remote -salasana ja Web Control-salasana ei ole asetettu,
salasanan asettamiseen kehottava néytto tulee nakyviin, kun valitset
Verkon asetukset-valikon ensimmadisté kertaa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdistaiminen langalliseen verkkoon" s.131
« "Langallisten verkkoasetusten valitseminen" s.131

a Liitd kaapelin toinen paé projektorin LAN-porttiin.

HDBaseT | HDMI2 _ HDMI1 _ HDMI Out

O
0
usea> muss%;\_(s)v:wA) Re-a3ac LAN

I<-| Sm—r= = (]

Yhdistaminen langalliseen verkkoon

Liita projektori langalliseen ldhiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-T-
verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kdytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

Liita verkkokaapelin toinen péaa verkkokeskittimeen, kytkimeen tai
reitittimeen.

Langallisten verkkoasetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on
valittava projektorin verkkoasetukset.

@ Varmista, etté olet jo liittdnyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-
porttia kayttamalla.


http://epson.sn

langallinen verkkoprojisointi

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Usein kdytetyt kohteet Verkko

Kuva Langaton lahiverkko -tiedot

Signaali-1/O Langallinen Iahiverkko -tiedot
Asennus Art-Net-kanavatiedot

Verkon asetukset

Toiminta Lahetinasetukset

Hallinta Palauta verkon asetukset

Moniprojektio Projektorin tunnus Pois

Vierekkain asettelu

Geometrinen korjaus Quick Corner

Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali |
Varien

RGBCMY

Palauta Moninrniektin-aseti

Valitse Verkon asetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Yksiloidaksesi verkossa olevan projektorin, valitse Projektorin nimi ja
syotd enintddn 16 aakkosnumeerista merkkié pitkd nimi.

a Aseta Ensisijainen valvonta -liittymai -asetukseksi Kiinted LAN.

B Valitse Kiinted LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langall. Lahiverkko ]

Return

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2
IPv6

IP-osoitteen naytto

0.0.0.0
0.0.0.0
Pois v

Paalla

B Mairitd verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

 Jos verkkosi maarittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

» Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

Estadksesi IP-osoitteen nikymisen verkkotiedot-ndytossd, aseta IP-

osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.



langallinen verkkoprojisointi

g Valitse Verkkoprojisointi-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Verkkoprojisointi ] Return
Epson iProjection Paalla i
SSID-ndytto Paalla
Nayta LAN-tiedot Teksti ja QR-koodi
Valvojan salasana
Tunnussana Keskeytysnaytto Pois
Screen Mirroring paalla A~
Katkaise yhteys Paalla
Saada suorituskykya 1 (Hieno)
Screen Mirroring -tiedot Paalla
Message Broadcasting Pais
Nayton jakaminen Paalla

Kytke Projektorin tunnussana paille estddksesi projektorin kayton
henkil6ilté, jotka eivit ole samassa huoneessa kuin projektori.

Kun kytket timén asetuksen péille, sinun on sydtettdva ndytetty

satunnaisavainsana tietokoneesta Epson iProjection -sovelluksen
kautta voidaksesi kayttda projektoria ja jakaa nykyisen nayton.

@ Aseta Epson iProjection -asetukseksi Paalla.

[ Epson iProjection ] Return
v Paalla
Pois

m Valitse valinnat tarpeen mukaan.

 Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin

verkkotiedoille.

 Valvojan salasana antaa syottdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttamiseksi valvojana kdyttamalla Epson iProjection -
sovellusta. (Mitaan salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

« Tunnussana Keskeytysndytto antaa valita, ndytetddnko projektorin
tunnussana projisoidussa kuvassa, kun projektoria kédytetadn Epson

iProjection -ohjelman kautta.

asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-ndyttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi

Paina kaukosddatimen [LAN]-painiketta.

Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun ndet oikean IP-osoitteen

verkon tiedot -naytolla.

[LAN]
Projektorin nimi
SSID

IP-osoite _J,_
IP-osoite ()

Tunnussana

Event ID

» Asiaan liittyvat linkit
o "Nayttonappédimiston kdyttdminen" s.182

MYNAME

WIRED.DHCP.ID
WIRELESS.DHCP.ID

0434



Projisointi langattomassa verkossa

Voit lahettdad kuvia projektoriin langattoman verkon kautta.
Téatd varten projektori ja tietokone on asetettava langattomaan projisointiin.

Voit yhdistda projektorin langattomaan verkkoon maarittimalld yhteyden
manuaalisesti projektorin Verkko-valikoilla.

@ Jos Remote -salasana ja Web Control-salasana ei ole asetettu,
salasanan asettamiseen kehottava néytto tulee nékyviin, kun valitset
Verkon asetukset-valikon ensimmadisté kertaa.

Kun olet asettanut projektorin, lataa ja asenna verkko-ohjelmisto seuraavalta
verkkosivustolta.

epson.sn

Kayté seuraavaa ohjelmistoa ja asiakirjoja langattoman projisoinnin
asettamiseksi ja ohjaamiseksi:

« Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa
vuorovaikutteisten kokousten jarjestimisen projisoimalla kayttdjien
tietokoneiden naytot verkon kautta. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

« Epson iProjection (i0S/Android) -sovellus mahdollistaa projisoinnin iOS-
tai Android-laitteista.
Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai Google
Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google Play -
kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) -sovellus mahdollistaa projisoinnin
Chromebook-laitteista.
Voit ladata Epson iProjection -sovelluksen Google Play -kaupasta. Kaikki
kulut, jotka aiheutuvat tiedonsiirrosta Google Play -kaupan kanssa, ovat
asiakkaan vastuulla. Katso ohjeet Epson iProjection Operation Guide
(Chromebook).

» Asiaan liittyvat linkit

« "Sisdisen Langaton LAN -moduulin turvallisuusohjeet" s.134

« "Liitdntitavat langattomalle verkkoprojisoinnille" s.134

« "Langattoman LAN-moduulin asentaminen" s.135

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti" s.136
« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" s.140

« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-tietokoneessa" s.140

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen yksinkertainen tukiasema -
tilalle" s.140

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen infrastruktuuritilalle” s.141

« "Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla" s.143

« "USB-avaimen kéytto Windows-tietokoneen liittamiseen" s.144

« "Langattoman esitysjdrjestelméan kaytt6 Windows/Mac-tietokoneiden
yhdistimiseen" s.144

Sisaisen Langaton LAN -moduulin turvallisuusohjeet

Téama projektori sisaltdd sisdisid langattomia LAN-moduuleita. Varmista, ettéd
toimit nédiden tdrkeiden ohjeiden mukaisesti, kun kéytét langaton LAN -
yhteytt.

A\ Varoitus

o Ald kdytd laitetta lahelld laakinnallisid laitteita, kuten syddmentahdistimia.
Varmista lisdksi laitetta kayttdessasi, ettei ldhistolla ole ladkinnallisid laitteita,
kuten syddmentahdistimia. Sdhkomagneettiset hdiriot saattavat johtaa
laakinnallisten laitteiden toimintavikoihin.

« Siahkomagneettinen hiirié voi aiheuttaa automaattisesti ohjattuun laitteeseen
toimintahdirion, mika voi johtaa onnettomuuteen. Ald kayta laitetta
automaattisesti ohjattujen laitteiden, kuten automaattiovien tai palohalyttimien
ldhella.

/A Huom

Varmista, ettd jatat vahintddn 20 cm:n vilin laitteen ja kehosi viliin. Muuten se voi
aiheuttaa pahoinvointia.

Liitantatavat langattomalle verkkoprojisoinnille

Valitse sopiva menetelma tietokoneen ja projektorin liittdmiseen verkon
kautta verkkoympéristosi mukaan.


http://epson.sn
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« Yksinkertainen tukiasema -tila mahdollistaa suoran liittimisen kautta. Kun kaytit tatd menetelmas, liita projektori kayttaimalla Epson
alypuhelimiin, tabletteihin tai tietokoneisiin kayttdmalld projektoria iProjection -ohjelmiston Edistynyttd kytkentitilaa.
tukiasemana. Kun kaytdt titd menetelmad, liitd projektori kayttamalla Epson
iProjection -ohjelmiston Pikakytkentitilaa tai kdytd Screen Mirroring -
toimintoa.

@ Valvottaessa ja ohjattaessa projektoria langattomalla LAN -yhteydelld
valmiustilassa, yhdistd tietokone ja projektori infrastruktuuritilassa.

Tama projektori sisdltda sisdisid langattomia LAN -moduuleita. Jos asennat
valinnaisen lisalangaton LAN -moduulin, voit kdyttda molempia
yhteysmenetelmid samanaikaisesti. Kun asennat langaton LAN-moduulin,
aseta Yksinkertainen tukiasema -asetus Paille.

o Infrastruktuuritila mahdollistaa liittdmisen dlypuhelimiin,
tablettitietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon tukiaseman

@ Verkko > Verkon asetukset > Yksinkertainen tukiasema

Langattoman LAN-moduulin asentaminen

Kéyttddksesi lisdd langattomia yhteyksid, asenna Epson-langaton LAN-
moduuli. Ald asenna mitddn muun tyyppistd langatonta LAN-moduulia.
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B Liitd langaton LAN-moduuli USB-A1-porttiin.
Huomaa

Ala koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa sinisend tai vilkkuu, tai
kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen

menettaimiseen.

Aseta langattoman LAN-moduulin toimitukseen kuuluva kansi
paikalleen ja kiinnitd se ruuvilla.

Irrota langattoman LAN-moduulin kannen kiinnittava ruuvi
ristipéiselld ruuvitaltalla.

Langattoman verkon asetusten valitseminen
manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.




Projisointi langattomassa verkossa

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
painiketta.
Usein kdytetyt kohteet Verkko

Usein tyt kohteet Hallinta Kuva Langaton léhiverkko -tiedot

Kuva Kayttajapainike Valotila Signaali-1/O Langallinen lahiverkko -tiedot

Signaali-1/O Kayttajan logo Asennus Art-Net-kanavatiedot

Asennus Kayttajakuvio Nayttd Verkon asetukset

Mayttd Toimintalukko Pois Toiminta Lahetinasetukset

Toiminta 4K-korostus Paalla Hallinta Palauta verkon asetukset

Vvarien yhdenmuk. Moniprojektio
Vi U Moniprojektio Projektorin tunnus Pois
VIR A T Muisti Vierekkain asettelu

Moniprojektio

Muisti Sl LTS ECO Geometrinen korjaus Quick Corner

ECO Fum & Ak Reunan sekoitus

Aloitus/

Ao Alkatauluasetukset Skaala
Langatt.lahiv. Virta Varien yhdenmuk.

Langaton LAN-diagnoosi 1 Valotila Mormaali
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti YA

Eraasetusalue RGBCMY

kieli & Suomi Palanta Maninroiektin-asefis

Tiedot

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
a Aseta Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Paalld.

Yksiloidaksesi verkossa olevan projektorin, valitse Projektorin nimi ja

[ Langatt.lhiv. Virta ] Return syotd enintddn 16 aakkosnumeerista merkkid pitkd nimi.
 Paalla Aseta Ensisijainen valvonta -liittymai -asetukseksi Langaton LAN.
Pois

Valitse liitaintimenetelma.

00 @O

o Aseta yksinkertainen tukiasema -tilassa Yksinkertainen tukiasema -
asetukseksi Pdilld ja siirry vaiheeseen 12.

ensimmadistd kertaa kiytettdessd. Aseta salasana nayton
ohjeiden mukaisesti.

Ohita lause on asetettava Yksinkertainen tukiasema -tilaa
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o Aseta infrastruktuuritilassa Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi
Pois ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

« Jos asensit valinnaisen LAN-moduulin ja haluat kdyttad molempia
yhteysmenetelmid samaan aikaan, aseta Yksinkertainen tukiasema -
asetukseksi Pdilld ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

[ Yksinkertainen tukiasema ] Return
v Paalla
Pois

B Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langaton lahiverkko ] Return
SSID
Turvallisuus Open

IP-asetukset

DNS-palvelin 1 0.0.0.0
DNS-palvelin 2 0.0.0.0
IPv6 Pois v
IP-osoitteen naytto Paalla

Projektori alkaa etsid tukiasemia.

Voit hakea tukiasemia myds kiayttaimalld Hae tukiasema -

asetusta manuaalisesti. Katso Specifications lisitietoja tuetuista
kanavista.

g Valitse tukiasema, johon haluat muodostaa yhteyden.

@ Jos sinun on maaritettdva SSID manuaalisesti, valitse SSID
syottadksesi SSID:n.

@ Mairitd verkollesi IP-asetukset, jos on tarpeen.

 Jos verkkosi madrittdd osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalla.

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os. tarpeen mukaan.

m Estdaksesi IP-osoitteen nikymisen verkkotiedot-naytossd, aseta IP-
osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.



[ Verkkoprojisointi ]

Projisointi langattomassa verkossa

@ Valitse Verkkoprojisointi-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Return

Projektorin tunnussana Pois

Epson iProjection
SSID-naytto
Nayta LAN-tiedot
Valvojan salasana
Tunnussana Keskeytysnaytto
Screen Mirroring
Katkaise yhteys
Saada suorituskykya
HDMI Out -kuvalahto
Screen Mirroring -tiedot
Message Broadcasting
Nayton jakaminen
Liitantatila

Paalla A
paalla
Teksti ja QR-koodi

Pois

Paalla ~
paalla

1(Hieno)

Pois

Paalla

Pois

Paalla ~

Tunnussana paalla

Kytke Projektorin tunnussana paille estddaksesi projektorin kayton
henkil6ilté, jotka eivit ole samassa huoneessa kuin projektori.

Kun kytket timéan asetuksen péille, sinun on sy6tettdva naytetty
satunnaisavainsana tietokoneesta Epson iProjection -sovelluksen

kautta voidaksesi kayttaa projektoria ja jakaa nykyisen nayton.

3

Aseta Epson iProjection -asetukseksi Paalla.

[ Epson iProjection ] Return
v Paalla
Pois

Valitse valinnat tarpeen mukaan.

 SSID-nidytto antaa valita ndytetadnko projektorin SSID verkkotiedot-
ndytossd ja aloitusnaytossa.

« Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotiedoille.

 Valvojan salasana antaa syottdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttdmiseksi valvojana kdyttdmallda Epson iProjection -
sovellusta. (Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

o Tunnussana Keskeytysniytto antaa valita, ndytetadnko projektorin
tunnussana projisoidussa kuvassa, kun projektoria kéytetadn Epson
iProjection -ohjelman kautta.

Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-ndyttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta.
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Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
osoitteen verkon tiedot -naytolla.

[LAN]
Projektorin nimi : MYNAME
SSID

IP-osoite _J,_

IP-osoite (1)

: WIRED.DHCP.ID
: WIRELESS.DHCP.ID

Tunnussana Do

Event ID : 0434

Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jdlkeen verkon ohjelmistoa
alkaa lahettad kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Nayttondppaimiston kdyttdminen" s.182

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Windowsissa

Ennen kuin muodostat yhteyden projektoriin, valitse tietokoneella oikea
langaton verkko.

Kayttadksesi langaton apuohjelma -ohjelmistoa, napsauta
verkkokuvaketta Windowsin tehtdvéapalkissa.

Kun muodostat yhteyden laitteisiin langattomalla verkkotukiasemalla,
varmista, ettd Wi-Fi on kytketty péille, ja valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetaén.

B Napsauta Yhdista.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac-
tietokoneessa

Valitse enne projektoriin yhdistamistd oikea langaton verkko Mac-
tietokoneessa.

n Napsauta Wi-Fi-kuvaketta valikkopalkissa ndytdn yldosassa.

Kun muodostat yhteyden laitteisiin langattomalla verkkotukiasemalla,
varmista, ettd Wi-Fi on kytketty paille, ja valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetddn.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen
yksinkertainen tukiasema -tilalle

Voit asettaa suojauksen projektorille kdytettaviksi langattomassa verkossa
yksinkertainen tukiasema -tilassa. Voit kiyttda WPA2-PSK-suojausta.

Ota yhteys jirjestelman paikayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
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Valitse Ohita lause, paina [Enter] ja syota 8-63 merkkid pitka
tunnuslause.

[ Ohita lause ]

1213415678120t ("[#]|]$
ubcdef
k| |

9
minfloflplag frfsit P *|+I(]¢([)
@

u | vijwixi|yl|z Space il | SYM2
Ala = =2 &
OK Cancel

Kun olet lopettanut tunnuslauseen sydttdmisen, siirry takaisin Verkon
asetukset-ndyttoon, valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen
infrastruktuuritilalle

Voit asettaa suojauksen projektorille kdytettaviaksi langattomassa verkossa
infrastruktuuritilassa. Aseta yksi seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan
verkossasi kdytettyjd asetuksia:

o WPA3-PSK-suojaus
« WPA2/WPA3-PSK-suojaus
o WPA3-EAP-suojaus
o« WPA2/WPA3-EAP-suojaus

Ota yhteys jarjestelman paakayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

n Jos haluat asettaa WPA3-EAP- tai WPA2/WPA3-EAP-suojauksen,
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedosto on yhteensopiva
projektorin rekister6innin kanssa ja sijoitettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

SRWEN

Valitse Langaton LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langaton lahiverkko ] Return
SSID
Turvallisuus Open

IP-asetukset

DNS-palvelin 1 0.0.0.0
DNS-palvelin 2 0.0.0.0
IPv6 Pois v
IP-osoitteen naytto Paalla

B Valitse Turvallisuus-asetus ja paina [Enter]-painiketta.
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a Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.

[ Turvallisuus ] Return

WPA2/WPA3-PSK
WPA2/WPA3-EAP
WPA3-PSK
WPA3-EAP

Tee jokin seuraavista valitsemasi suojauksen mukaan.

o WPA3-PSK tai WPA2/WPA3-PSK: Valitse Ohita lause, paina
[Enter] ja sy6td 8—63 merkkia pitkd tunnuslause. Siirry sitten
vaiheeseen 16.

o WPA3-EAP tai WPA2/WPA3-EAP: ValitseEAP-tyyppi ja paina
[Enter].

8 Valitse varmennusta varten protokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

[ EAP-tyyppi ] Return
PEAP-TLS
EAP-TLS
EAP-FAST

g Tuodaksesi sertifikaattisi, valitse sertifikaattityyppi ja paina [Enter].
+ Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille
o CA-sertifikaatti kaikille EAP-tyypeille

68 88

B 8

@ Voit rekister6ida digitaalisia sertifikaatteja myos web-
selaimellasi. Varmista kuitenkin, etta rekisterdit vain kerran,
muuten sertifikaatti ei ehkd asennu oikein.

Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mukaisesti.

Paina [Enter] ndyttdaksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kdyttamalla naytettya luetteloa.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syota salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

Valitse EAP-asetukset, jos on tarpeen.

o Kayttdjinimi antaa kdyttdd enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia
pitkad kayttdjanimed. Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan automaattisesti.

« Salasana antaa syottdd varmennusta varten salasanan, jonka pituus
on enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid, kun kaytidt PEAP tai
EAP-FAST-tyyppid.

+ Varmista palvelinvarmenne: antaa valita, tarkistetaanko
palvelinsertifikaatti, kun CA -sertifikaatti on asetettu.

 Radius-palvelimen nimi antaa syottdd tarkistettavan palvelinnimen.

Kun olet lopettanut asetusten tekemisen, siirry takaisin
Verkkoasetukset-ndyttoon, valitse Aseta ja toimi ndytén ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.
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» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuettu asiakas ja CA-varmenne" s.143

Tuettu asiakas ja CA-varmenne

Voit rekisterdidd taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Asiakassertifikaatti (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Salasana Korkeintaan 64 aakkosnumeerista merkki;
pakollinen

CA -sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto X509v3

Laajennus DER/CER/PEM

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Koodaus BASE64/Binary

Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttaa
naytolla QR-koodin ja kidyttad sitd mobiililaitteen yhdistdmiseen Epson
iProjection (i0S/Android) -sovelluksella.

o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson

iProjection -version.

o Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai
Google Play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

o Kun kaytat Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
suositeltavaa mairittdd suojausasetukset.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta.

QR-koodi on niytetty projektorin pinnalla.

$ o Jollet nde QR-koodia, aseta Ndytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Epson
iProjection > Nayti LAN-tiedot

« Piilottaaksesi QR-koodin, paina[Esc].

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter] tuodaksesi koodin
nékyviin.

a Kéynnistd mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistadksesi
sen projektoriin.

%  Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan nayton
edessi ja riittdvan lahelld, jotta projisoitu koodi mahtuu
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian
kaukana niytossid, koodia ei ehka voi lukea.



Projisointi langattomassa verkossa

Kun yhteys on muodostettu, valitse Contents-valikko kohdasta = ja
valitse sitten projisoitava tiedosto.

USB-avaimen kaytto Windows-tietokoneen
liittamiseen
Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistadksesi projektorin
nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan lahiverkkoon.

Luotuasi USB-avaimen, voit projisoida kuvia nopeasti verkkoprojektorista.

Tee USB-avaimen asetukset Epson iProjection (Windows) -ohjelmiston
USB-avainasetustyokalulla.

Katso ohjeet Epson iProjection -kiyttéoppaasta (Windows/Mac).

Varmista, ettd langaton LAN-moduuli on asennettu tai
sisadnrakennettu projektoriisi.

Kytke projektoriin virta.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta.

Nikyviin tulee verkkotiedot-ndytto. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-
osoite ovat nakyvissa.

Liitd USB-tikku projektorin USB-A-porttiin.
Projisoidun kuvan nakyminen varmistaa, ettd verkkotietojen paivitys
on valmis.

Irrota USB-tikku.

Liitd USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

QO 0 00 O

Asenna tarvittava sovellus ndyton ohjeiden mukaisesti.

@ « Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nakyviin, napsauta Kylld
ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.

o Ohjelmiston asennukseen vaaditaan padkayttdjan oikeudet.

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen
MPPLaunch.exe-tiedostoa.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva néytetddn projektorilla.

Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtdvépalkissa ja irrota sitten USB-
tikku tietokoneesta.

$ Sinun on ehkad kdynnistettédva tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Langattoman esitysjarjestelman kaytto
Windows/Mac-tietokoneiden yhdistamiseen

Voit kdyttda valinnaista langatonta esitysjarjestelmdd projektorin nopeaan
langattomaan liittimiseen tietokoneisiin ja kuvan projisointiin. Langaton
esitysjdrjestelmasi (ELPWP10) sisaltda kaksi langatonta lahetinta (ELPWTO01)
ja yhden langattoman LAN-moduulin (ELPAP11).

Katso lisdtietoja Epson Wireless Presentation System Kdyttdijdin oppaasta.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Langattoman esitysjérjestelmédn asettaminen ensimmdisen kerran" s.145
« "Projisointi Langattomalla esitysjéarjestelmalla" s.145



Projisointi langattomassa verkossa

Langattoman esitysjarjestelman asettaminen ensimmaisen
kerran

Kun aloitat ensimmadistd kertaa langattoman esitysjarjestelman kayton, sinun
on tehtéva jérjestelyjd, kuten langattomien ldahettimien pariuttaminen
projektorin kanssa.

o Valitse ennen pariuttamista projektorin verkkoasetukset.

« Sinun on pariutettava langattomat ldhettimet uudelleen, kun muutat
Projektorin nimi - tai Ohita lause-asetusta Verkkoasetukset-
valikossa.

« Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttdoppaat seuraavalta web-
sivustolta:
epson.sn

n Kytke projektoriin virta.

a Liitd langaton ldhetin projektorin USB-A-porttiin.
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Verkkotiedot kirjoitetaan ja valmistumisviesti tulee nakyviin.
Pariutumisen valmistuminen voi kesta jonkin aikaa.

/A Huom

Ali irrota virtajohtoa tai langatonta lihetinté projektorista verkkotietojen
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai langaton lahetin irrotetaan,
projektori ei ehkd kidynnisty oikein. Varmista, ettd valmistumisviesti tulee
nékyviin ennen langattoman lahettimen irrottamista.

B Liitd muut langattomat ldhettimet, jos haluat jatkaa pariuttamista.

Valitse Kylld asettaaksesi Yhteysopasniytto -asetukseksiPéilld, jos on
tarpeen.

« On suositeltavaa valita Kylld. Kun kytket projektorin

seuraavan kerran pdille eiké signaalia lahetetd, langattoman
ldhettimen (Epson-langaton esitys) yhteysopas tulee nikyviin.

o Viesti, joka kehottaa asettamaan Yhteysopasniytto-asetukseksi
Paillad tulee nakyviin, kun Yhteysopasnéytto on asetettu Pois-
tilaan ja Sisdllon toisto on asetettu Pois-tilaan.

« Voit vaihtaa yhteysopasniyton projektorin Verkko-valikosta.
@ Verkko > Lihetinasetukset > Yhteysopasniytto

B Irrota langaton ldhetin projektorista ja liitd LAN-avain samaan porttiin,
jota kdytetddn langatonta LAN -moduulia varten.

G Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Varmista, ettd Langatt. ldhiv. Virta on asetettu Pdilld-tilaan
projektorin Hallinta-valikossa ja Yksinkertainen tukiasema on
asetettu Pailla-tilaan projektorin Verkkoasetukset-valikossa.

On suositeltavaa kytked projektori pois pdiltd ja takaisin paille
yhteysopasndyton ottamiseksi kayttoon.

valikossa, voit kidynnistad projektorin, vaikka projektori olisi
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paaltd).

@ Verkko > Lihetinasetukset > Autom. kiynnistys

Jos asetat Autom. kdynnistys-asetukseksi Paalld projektorin Verkko-

Projisointi Langattomalla esitysjarjestelmalla

Voit kdyttda pariutettua langatonta ldhetintd suoran yhteyden
muodostamiseksi nopeasti projektorin (vastaanotin) ja Windows/Mac-
tietokoneiden vilille ja kuvien projisoimiseksi helposti.


http://epson.sn

Projisointi langattomassa verkossa

Varmista, ettd langaton LAN -moduuli on asennettu projektoriin.

n Kytke projektoriin virta.
a Liitd langaton ldhetin tietokoneen USB-porttiin.

B Projisoi sisaltosi langattoman ldhettimen Epson Wireless Presentation -
ohjelmistolla. Katso lisitietoja Epson Wireless Presentation System
Kayttdjan oppaasta.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Voit ldhettdd kuvan projektoriin mobiililaitteista, kuten kannettavat,
dlypuhelimet ja tabletit, kidyttimalla Miracast-teknologiaa.

Voit yhdistda kaksi laitetta, jotka kdyttavat samanaikaisesti Miracast-
teknologiaa. Projektori tunnistaa tuloldhteet Screen Mirroringl:nd ja Screen
Mirroring2:na. Sinun on asetettava Katkaise yhteys asetukseksi Pois.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring >
Katkaise yhteys

Jos laitteesi tukee Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse asentaa mitaan
lisdohjelmistoa. Kun kaytdit Windows-tietokonetta, varmista, ettd valttamaton
sovitin Miracast-yhteyttd varten on kéytettavissa.

Huomioi seuraavat rajoitukset kdytettdessa Screen Mirroring -ominaisuuksia.

« Et voi toistaa lomitettua kuvaa.

« Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3).

« Et ehka voi projisoida kuvia resoluution ja kuvanopeuden mukaan.
« Et voi toistaa 3D-videota.

« Et ehka voi laitteesi mukaan nahdd Miracast-yhteydelld sisdltoj4, joilla on
tekijanoikeussuojaus.

« Alé vaihda projektorin Screen Mirroring -asetusta Screen Mirroring -
projisoinnin aikana. Se voi aiheuttaa projektorin yhteyden katkeamisen ja
uuden yhteyden muodostaminen voi kestd jonkin aikaa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

o Ald kytke projektoria pois pdiltd suoraan katkaisijasta Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.

$ Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1 tai
uudempi, tukevat padosin Miracastia.

Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso lisitietoja
mobiililaitteen kédyttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Screen Mirroring -asetusten valinta" s.147

« "Yhteyden muodostaminen kéayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Miracast-toiminnon kanssa" s.149

« "Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen Mirroring -toimintoa
Windows 10:ssd" 5.150

« "Yhteyden muodostaminen kéyttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Windows 11:ssd" 5.150

Screen Mirroring -asetusten valinta

Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi
kuvia mobiililaitteestasi.

@ Jos kaytat Windows 10/11:sta, voit lahettdd kuvia seuraavilla
yhteyksilla:
o Kuvien lahettiminen suoraan laitteestasi projektoriin
« Kuvien lahettdiminen ldhiverkon kautta

Kun lahetdt kuvia ldhiverkon kautta, yhteys on vakaampi ja

turvallisempi. Tee jokin seuraavista yhdistddksesi projektorin

ldhiverkkoon:

o Liitd LAN-kaapeli.

« Valitse Langaton LAN -asetus yhdistadksesi langattomaan
tukiasemaan.

Yhdistadksesi langattomaan tukiasemaan, sinun on asennettava
valinnainen langaton LAN -moduuli.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]- B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
painiketta.
Usein kdytetyt kohteet Verkko

el 1yt kohteet IR Kuva Langaton lihiverkko -tiedot

Kuva Kayttdjapainike Valotila Signaali-I/O Langallinen lahiverkko -tiedot

Signaali-1/O Kayttajan logo Asennus Art-Net-kanavatiedot

Asennus Kayttajakuvio Nayttd Verkon asetukset

NEytto Toimintalukko Pois Toiminta Lahetinasetukset

Toiminta 4K-korostus Paalla Hallinta Palauta verkon asetukset

Vvarien yhdenmuk. Moniprojektio
Vi varien Moniprojektio Projektorin tunnus Pois
VIR A T Muisti Vierekkain asettelu

Moniprojektio

Muisti valotilan kalibroint Geometrinen korjaus Quick Corner

ECO Fum & Ak Reunan sekoitus
s Alkatauluasetukset Skaala
Langatt.lahiv. Virta I

Langaton LAN-diagnoosi 1 Valotila Mormaali
Lokin tallennuskohde USB ja sisainen muisti YA

Eraasetusalue RGBCMY

kieli & Suomi Palanta Maninroiektin-asefis

Tiedot

Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
a Aseta Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Padlla.

B Valitse Ensisijainen valvonta -liittymi ja paina [Enter]-painiketta.

[ Langatt.lahiv. Virta ] Return
B Valitse jokin seuraavista tiloista:

 Joslahetit dataa lahiverkon kautta kiintedllda LAN-verkolla, valitse

Pois Kiintea LAN.

« Jos lahetdt dataa suoraan tai langattoman tukiaseman kautta, valitse
Langaton LAN.

« Jos laitteesi tukee vain datan suoraa ldhettdmistd, valitse Langaton
LAN.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Aseta Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi Paddlla. Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-nayttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

[ Yksinkertainen tukiasema ] Return
Pois Yhteyden muodostaminen kdyttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa
Jos mobiililaitteesi, kuten dlypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistda sen
%,  Jos Ohita lause ei ole asetettu, niyttoon tulee viesti, joka projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin
kehottaa asettamaan Ohita lause. Aseta Ohita lause niyton kaiutinjérjestelmédn yhdistimalld kayttdmalld Screen Mirroring -toimintoa.

ohjeiden mukaisesti.
Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.

B Siirry takaisin Verkkoasetukset-ndyttoon ja valitse Verkkoprojisointi. Paina kaukosaitimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -

lahteeseen.

g Aseta Screen Mirroring -asetukseksi Padlla. Nikyviin tulee verkkotiedot-niytts.

[ creenMiaonn o Retiin Kéytd mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsiaksesi projektorin.
AT Niet luettelon kdytettavissd olevista laitteista.
Pois

Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

Jos mobiililaitteessasi nakyy PIN-sy6ttoruutu, syotd verkkotiedot-
ndytossa tai projisoidussa kuvassa nakyva PIN-koodi.

QO B 08

@ Valitse valinnat tarpeen mukaan.

. . e . ey Projektori nayttad kuvan mobiililaitteestasi.
« Katkaise yhteys antaa valita yhdistimisen toiseen mobiililaitteeseen

Screen Mirroring -projisoinnin aikana tai yhdistddksesi ainoastaan

yhteen laitteeseen. Jos haluat kiyttad kahta Screen Mirroring - $ Yhteyden muodostaminen saattaa kestdd jonkin aikaa. Al irrota
{ihdetti. aseta tima Pois-tilaan projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi

ajheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.
« Sdddd suorituskykyd antaa sddtéd screen mirroring -nopeutta./ laatua. Mobiililaitteen mukaan sinin on ehka poistettava laite, kun
Valitse pieni numero parantaaksesi laatua ja suuri numero lisatdksesi muodostat yhteyden. Toimi laitteen nayton ohjeiden mukaisesti.
nopeutta.

 Screen Mirroring-tiedot néyttd yhteyden tiedot projisoitaessa Screen
Mirroring -lahteesta.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 10:ssa

Voit asettaa tietokoneen langatonta projisointia varten ja toistaa audiota
projektorin kaiutinjarjestelmalld kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa.

2
8

Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

Nikyviin tulee verkkotiedot-naytto.

Pidda Windows-nédppdintd painettuna ja paina samanaikaisesti
nappaimiston K-nappdinta.

Niet luettelon kdytettavissa olevista laitteista.

Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

Add devices

Freprevey

5

oty Other devices
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Jos tietokoneessa tulee nikyviin PIN-sy6tekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nékyy verkkotiedot-ndytossi tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttda kuvan tietokoneeltasi.

Yhteyden muodostaminen saattaa kestid jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen
Mirroring -toimintoa Windows 11:ssa

Voit asettaa tietokoneen langatonta projisointia varten ja toistaa audiota
projektorin kaiutinjarjestelmalld kayttimalld Screen Mirroring -toimintoa.

o0 08

Valitse projektorin Screen Mirroring -asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

Nikyviin tulee verkkotiedot-néytto.
Napsauta kaiutinkuvaketta tietokoneen tehtavapalkissa.

Napsauta Cast.

Niet luettelon kaytettavissa olevista laitteista.

Valitse luettelosta projektorin Projektorin nimi.

Jos Cast ei ndy néytossi tai jokin muu viesti on nakyvissd, katso
lisatietoja tietokoneen toimitukseen kuuluvasta kédyttéoppaasta.

Jos tietokoneessa tulee nékyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nidkyy verkkotiedot-néytdssd tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa.

Projektori nayttad kuvan tietokoneeltasi.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

@ Yhteyden muodostaminen saattaa kestdd jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
ajheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.



Secure HTTP

Voit kdyttda HTTPS-protokollaa projektorin ja sen kanssa vuorovaikutuksessa Valitse Projektorin sdito -valikko ja paina [Enter]-painiketta.
olevan web-selaimen vilisen suojauksen lisddmiseen. Tehdaksesi niin, luo
palvelinsertifikaatti, asenna se projektoriin ja kytke Secure HTTP -asetus
paalle projektorin valikoissa tarkistaaksesi web-selaimen luotettavuuden.

Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, projektori luo automaattisesti itse amentotiadonsitte Suojattu

allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydesséd timén avulla. Kuitenkin, Web API asetukeet
koska itse allekirjoitettu varmenne ei voi tarkistaa luotettavuutta web- = e

[ Projektorin saato ] Return

selaimesta, projektoria web-selaimesta kiaynnistettdessd ilmestyy varoitus, kun PJLink Pois v
projektoria kdytetddn web-selaimella. Tama varoitus ei estd yhteytta. SNMP Pois v
» Asiaan Iiittyvét linkit AMX Device Discovery Pois
 "Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita kayttamalla" s.152 Crestron Connected Pois
Crestron XiO Cloud Pois
Control4 SDDP Pois
Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita Art-Net Pall:
kaytta malla Secure HTTP Paalla A

. . . L. . . Lo Verkkopalvelinvarmenne
Voit luoda oman web-palvelinsertifikaatin ja tuoda sen projektorin valikoilla

ja ulkoisella tallennuslaitteella.

« Voit kdyttdd USB flash -asemaa tdmén mallin ulkoisena Aseta Secure HT'TP -asetukseksi Paalli.

tallennuslaitteena.

o Voit rekister6idd digitaalisia sertifikaatteja myos web-selaimestasi.
Varmista kuitenkin, ettd rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti
ei ehki asennu oikein.

Valitse Verkkopalvelinvarmenne ja paina [Enter].
Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

n Varmista, ettd digitaalinen sertifikaattitiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdinnin kanssa asetettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndytdn ohjeiden
mubkaisesti.

Paina [Enter] ndyttddksesi sertifikaattiluettelon.
Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

Valitse tuotava sertifikaatti kayttamalld naytettya luetteloa.
Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Nikyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

B 80 ACQM

Syotd salasana ja paina [Enter].



Secure HTTP

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut verkkopalvelinvarmenteet" s.153

Tuetut verkkopalvelinvarmenteet

Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Yleinen nimi Verkon isantinimi

Organisaatio Valinnainen

Salasana Korkeintaan 64 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen




Nayton jakaminen

Voit jakaa parhaillaan projisoidun nayttokuvan enintdan neljadn samaan
verkkoon liitettyyn projektoriin. Tdméan avulla voit katsoa kuvaa samaan
aikaan muista projektoreista.

» Tami toiminto ei ole kdytettdvissd Sisdllon toisto -tilassa.

o Tamai asetus ei ole kdytettavissd, kun 4K-korostus on asetettu Paalla-
tilaan projektorin Hallinta-valikossa.

e —— N
)
/QJ

Huomioi seuraavat rajoitukset kiytettdessd Screen Mirroring -toimintoa.

« Voit jakaa ndyton projektoreilla, jotka tukevat ndyton jakamisominaisuutta.

« Jos ndyton jakavien projektorien laiteohjelmistoversio ei ole sama, sinun on
ehka paivitettdva projektorin laiteohjelmisto ndyton jakamiseksi.

« Et voi jakaa kuvia, jotka ovat HDCP:1ld suojattuja.
« Et voi muuttaa projektorin Verkko-asetuksia ndyton jakamisen aikana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Nédyton jakaminen" s.154
« "Jaettujen nayttokuvien vastaanotto” s.156

Nayton jakaminen

Ennen ndyt6n jakamista sinun on valittava projektorin asetukset.
« Liitd projektori verkkoon.

 Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Paalld.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Ndyton jakaminen

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.
a Paina [Home]-painiketta.

B Valitse Nayton jakaminen.




Nayton jakaminen

a Valitse Aloita ndyton jakaminen.

@ Syota IP-osoite numerondppéimilld.

@ Jos on tarpeen, syotd projektorin tunnussana numeronappdimilla.
Projektorin tunnussana naytetdan vastaanottavan projektorin
projisoidussa kuvassa.

@) Nayttad yhteyshistorian. Yhdistddksesi projektoriin, johon olet

muodostanut yhteyden aiemmin, valitse ndytetysta luettelosta IP-osoite.

B Valitse Yhdisti.

Kun yhteys on muodostettu, jaetun tilan ilmaiseva palkki tulee ndkyviin
ndyttoon ylos oikealle. Voit vetdd ja pudottaa jaettu tila -palkin
sijainnin.

Naytén jakaminen : EBO00000
[Esc]:Lopeta nayton jakaminen

Toista vaiheet 3 ja 6 tarpeen mukaan yhdistadksesi vield muihin
projektoreihin.

Valitse o salliaksesi piirtdmisen jaetulle naytolle.
. o : Voit piirtdd vastaanottavalta projektorilta.

. @ : Et voi piirtdd vastaanottavalta projektorilta.

g Valitse tuloldhde projisoidaksesi kuvia, joita haluat jakaa,

Kuva on jaettu vastaanottaviin projektoreihin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Nédyton jakamisen lopettaminen” s.155

Nayton jakamisen lopettaminen
Lopettaaksesi ndyton jakamisen, valitse —kuvake jaettu tila -palkissa. Tama

valinta katkaisee kaikkien projektorien yhteyden yhtd aikaa. Jos haluat
katkaista maarityn projektorin yhteyden, toimi seuraavasti.

n Paina [Home]-painiketta.



Nayton jakaminen

a Valitse Ndyton jakaminen. $ Kun valitset Katkaise yhteys kaikkiin, painike muuttuu Vahvista-
painikkeeksi. Valitse painike uudelleen katkaistaksesi yhteyden kaikkiin
projektoreihin.

Jaettujen ndyttokuvien vastaanotto

Ennen ndyt6n vastaanottamista sinun on valittava projektorin asetukset.
o Yhdistd projektorit samaan verkkoon kuin kuvia jakava projektori.
 Varmista, ettei mikddan muu laite muodosta yhteyttd projektoriin Epson
iProjection -ohjelmistolla.
 Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Paalld.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Ndyton jakaminen

Kun toinen projektori aloittaa ndyton jakamisen, jaettu nayttokuva ndytetdan
automaattisesti.

Jos ndin ei kdy, paina kaukosadtimen [LAN]-painiketta.

Poistaaksesi jaetun kuvan projisoinnin aikana, paina [Esc]-painiketta.

@ Jos projektorilla ei ole IP-osoitetta, paina [Home]-painiketta ja valitse
Niyton jakaminen. Voit tarkistaa opasndyt6lld ndytetyn IP-osoitteen.

Valitun projektorin yhteys katkaistaan ja ndyton jakaminen tdhin
projektoriin loppuu.

Toista vaiheet 3 tarpeen mukaan katkaistaksesi yhteydet muihin
projektoreihin.



Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Tutustu ndihin osiin valvoaksesi ja ohjataksesi projektoria verkon kautta.

» Asiaan liittyvat linkit

"Epson Projector Management" s.158

« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.159
« "Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta” s.168
« "Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.169
« "Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:td" 5.170

« "ESC/VP21-komentojen kéytt6" s.171

 "PJLink-tuki" s.172

o "Art-Net" 5.173

« "Crestron Connected -tuki" s.174

» "Web API" 5.176

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.177



Epson Projector Management

Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) mahdollistaa
projektorin valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

Epson Projector Management on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta.

epson.sn


http://epson.sn

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja Ji§ Siirry Epson Web Control -ndytt66n sy6ttdmilld projektorin IP-osoite
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama mahdollistaa selaimen osoiteriville. Kun sy6tit IPv6-osoitteen, paketoi osoite
projektorin etdkdyton. kohteella [ ja ].
Sisdllon toisto -tilassa voit myds muokata soittolistoja. Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.
+ Normaalitilassa

Huomaa

Ali poista Sisdllon toisto -tilassa USB flash -asemaa projektorista tai irrota EB000000 Epson Web Control

projektorin virtajohtoa seuraavissa tilanteissa. USB flash -asemaan tallennetut

tiedot voivat vahingoittua. 0——0 *~—

o Kun Soittolistat-nayttoruutu tulee nékyviin =

« Kun USB-muistilaite-nayttoruutu tulee nakyviin q‘a)

Basic Control 0SD Control Pad

7
|
I
S

$ « Varmista, etté tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Jos
muodostat yhteyttd langattomasti, muodosta yhteys langattoman = SRESTRON

verkon tukiasemalla.

Voit kdyttdd seuraavia web-selaimia. Test Patom Crostron Connected

o Microsoft Edge (Windows) —'@ e ;
o Safari (Mac, iOS)

o Chrome (Android)

o Kayttdessdsi web-selainta, 4ld yhdista kayttamalld vélityspalvelinta. Et
voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia
projektorin toimintoja web-selaimella.

T

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys péilld projektorin
Toiminta-valikossa, voit kdyttda web-selainta asetusten valitsemiseen
ja projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa.

« Voit ohjata projektoria myos web-selaimella Epson iProjection @ Etiohjaa projektoria.
(10S/Android) -sovelluksella. P
@ Niyttaa testikuvan.

@) Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.

n Varmista, ettd projektori on kytketty paille. @ Avaa Crestron Connected - ja Crestron XiO Cloud -toimintaikkunat.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin © Kayttad projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirells.

projektori.

B Kéynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

« Sisillon toisto -tilassa @ « Sinun on ehki kirjauduttava sisadn kiyttaaksesi joitakin
valintoja Epson Web Control -néytossa. Jos nakyvissd on
EB00000O Epson Web Control sisaankirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi.

 Kun kiytit Perusohjaus-valintaa, kdyttdjanimi on
— ‘o EPSONREMOTE. Mitiin salasanaa ei ole asetettu

E| &) o oletuksena. Kun kéytit toimintoa ensimmadisen kerran, aseta
T [reea—" ys8 vemory salasana toimimalla ndyt6n ohjeiden mukaisesti.

Remole Playlists
Kun kaytit muita valintoja, kdyttdjanimi on EPSONWEB.
Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena. Jos Web
iy G . . bl
. Control-salasana ei ole asetettu, ndytt6on tulee nikyviin

by FIET iR P Iy Wt R selainvirhe. Aseta salasana Verkon asetukset-valikossa.
—

7977
I

 Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.

]
@ Verkko > Verkon asetukset > Remote -salasana
e @ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana
— o
& Advanced 3

Developer's Menu
» Asiaan liittyvat linkit
» "Web Control -valinnat" s.160

Web Control -valinnat
@ Etdohjaa projektoria.

@ Valitsee toistettavan soittolistan ja antaa luoda tai muokata soittolistoja. Perusohjaus

@ Nayttia Aikataulu-niyton. Perusohjaus-niyton valinnat antavat valita tuloldhteen ja ohjata projektoria.
@) Kaiyttad projektorin valikkoasetuksia sormella tai hiirelld.

@ Avaa Crestron Connected - ja Crestron XiO Cloud -toimintaikkunat.

(@ Asettaa yksityiskohtaiset projektoriasetukset.

@ Niyttaa testikuvan.

@ Rekisterdi tai poistaa soittolistatiedot USB flash -asemassa.

B Valitse valinta, joka vastaa ohjattavaa projektorin toimintoa.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

« Jos nikyvissi on sisddnkirjautumisikkuna, anna kayttdjainimesi ja

O0®0 d0¢Q

salasanasi. (Kéyttdjanimi on EPSONREMOTE. Mitdén salasanaa ei
ole asetettu oletuksena. Kun kéytat toimintoa ensimmaisen kerran,
aseta salasana toimimalla ndyton ohjeiden mukaisesti.)

o Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Remote -salasana

PS £ Home: Basic Control

_'_, 5 ]e——

~

= e ) O

B HDMIT HDMI2Z HDBT iD=

2
J

|

| o Do
| > e E1 O

|

Palauttaa Epson Web Control -néyttoon.
Kytkee projektorin péaille tai pois.

Valitsee tuloldhteen. (Kédytettavissa olevat lahteet vaihtelevat projektorimallin
mukaan.)

Kytkee videon ja ddnen tilapéisesti paille tai pois paalta.
Keskeyttdd tai jatkaa kuvien nayttdmista.
Niyttad QR-koodin.

Sadtaa kaiuttimen danenvoimakkuutta.

@) Hakee ldhteita.

OSD-ohjauslevy

OSD-ohjauslevy-ndyton valinnat antavat ndyttdd projektorin asetusvalikot ja
antaa valita niitd liilkuttamalla sormea tai hiirta levylla.

@.

0—'.< Home 0SD Control Pad
T

_@
-

Palauttaa Epson Web Control -nayttoon.

Néyttad projektorin asetusvalikot.

Palauttaa valitun asetuksen oletusarvoon.

Palauttaa edelliseen valikkoon.

QO0®dOe

Néyttdd ohjeaiheet.

Kayté sormea tai hiirtd valikoissa navigointiin.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Testikuva

Testikuva-ndytto nayttad kaytettavissd olevat testikuvat ja mahdollistaa niiden
projisoinnin.

Test Pattern

@) Palauttaa Epson Web Control -niytt66n.

@ Nayttad kiytettavissa olevat testikuviot; valitse projisoidaksesi testikuvion.
(Kaytettavissa olevat testikuvat vaihtelevat projektorimallin mukaan.)

@ Kytkee testikuvaniyton pois paalta.

Lisdasetukset

Lisdasetukset-ndytto antaa valita projektorin asetukset.

selainvirhe. Aseta salasana Verkon asetukset-valikossa.

Jos Web Control-salasana ei ole asetettu, nidytt6on tulee nikyviin

® 06 0609

On vahvasti suositeltavaa vaihtaa salasana sadnnollisesti projektorin
valtuuttamattoman kayton estdmiseksi.

& >

< - >
ar = >
$ = >
¢ &= >

Avaa valikot.
Nayttda valitsemasi valikon nimen.

Madrittda projektoriasetukset. (Kdytettdvissd olevat asetukset vaihtelevat
projektorimallin mukaan.)

Lukitsee/avaa projektoriasetukset.
Lukitseminen estdd Epson Web Control .asetusten tahattomat muutokset.

Piivittad projektoriasetukset.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Et voi muuttaa seuraavia asetuksia Epson Web Control -toiminnolla. Kaukosdddin (vain sisillon toisto -tilassa)

« HDMI-linkki Etd-ndyton valinnat antavat valita tuloldhteen, ohjata projektoria ja
« Kiinted asennus kdynnistaa soittolistojen projisoinnin.

« Asennuslevyyn asennusopas
o Kuvan siirtyma

o Asenna uudelleen

« Sisillon toisto

« Kiyttijin logo

« Kiyttidjakuvio

» Langaton LAN-diagnoosi
« Kieli

o Niyti tila

o Art-Net-kanavatiedot

» Hae tukiasema

« Aloita pariutus
« Event ID
« Antennin voimakkuus

« Palauta verkon asetukset
« Laiteohjelmistopdivitys

olaviist A plavlist C
—_

—_—

@ Seuraavat asetukset ovat valittavissa vain Epson Web Control -
ohjelmistolla.
o Alkuasetus

o Monitorin salasana (enintaan 16 aakkosnumeerista merkkia) @ Palauttaa Epson Web Control -niyttoon.
Kun Command communication suoritetaan ensimmaisen kerran, @ Kytkee projektorin paille tai pois.
salasana on asetettava verkkoselaimessa. ) . . . . . . . .
. @ Valitsee tuloldhteen. (Kéytettavissa olevat lahteet vaihtelevat projektorimallin
o IPv6-asetukset (manuaalinen) mukaan.)
o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kiytetty porttinumero paitsi 80 : o e e ates
[oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, @ Kytkee videon ja ddnen tilapéisesti padlle tai pois paalta.

41794)
« Niyta lokit



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ Overlay-tehoste -valinta on nikyvissa vain, kun nykyinen lihde on mika
tahansa muu kuin USB.

Kytkee Overlay-tehosteen piille tai pois véri- ja muototehosteiden liséamiseksi
soittolistaan.

Kun kytketddn péille, Tehosteet-nayttoruutu tulee nakyviin. Voit lisita
esimddritettyjd viri- ja muototehostesuodattimia soittolistaan. Voit luoda myos
mukautettuja tehosteita.

Madrittda nayttoasetukset.

Nayttda suosikkisoittolistasi. Valitse soittolista aloittaaksesi projisoinnin.

©@90e

Nayttda projisoidun soittolistan tiedot.
Kuvakkeet ilmaisevat soittolistan asetukset.
7 Overlay-tehosteita on kiytetty

“: Uudelleentoistoa on kiytetty

==: Soittolistan pituus

Valitse nuoli ndytossé alhaalla oikealla néyttadksesi seuraavan nayton.

(@) Saatdd kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.

Soittolistaa projisoitaessa nikyva nidytto (vain Sisdllon toisto -tilassa)

(& playist® v

o
@_

Pysayttaa projisoinnin.

® e

Kytkee videon ja ddnen tilapdisesti paille tai pois paaltad. Audio ja video pysyvit
kuitenkin p4all4, joten et voi jatkaa projisointia kohdasta, jossa aktivoit timén
toiminnon.

Saatad kaiuttimen ddnenvoimakkuutta.

Avaa Tehosteet-ndyton. Voit valita esiasetettuja tehosteita tai valita yksittaisid
kirkkaus-, véri- ja muototehostesuodattimia.

()



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Soittolista (vain Sisidllon toisto -tilassa)

Soittolista-ndyton valinnat antavat valita luettelosta toistettavan soittolistan ja
luoda tai muokata soittolistoja.

0_"\’ Home Playists o+ "—9
@ playlist A

N
—

=" playlist B
-
- playlist G
3 Pe— . 3 . ee

playlist D

7] 4 |y B

@) Palauttaa Epson Web Control -niytt66n.
@ Kaiynnistda soittolistan projisoinnin.
Kuvakkeet ilmaisevat soittolistan asetukset.
" : Suosikkisoittolistoillesi méaritetty numero
“: Uudelleentoistoa on kiytetty

7 Overlay-tehosteita on kiytetty

@ Avaa valikon, joka antaa muokata, kopioida, rekisterdidd suosikkeihisi tai
poistaa soittolistan.
Kun valitset Muokkaa tai Monista, Muokkaa soittolistaa -naytto tulee
nakyviin.

@ Avaa Uusi soittolista -ndyton, jossa voit luoda uuden soittolistan.

Uusi soittolista / Muokkaa soittolistaa -nédytt6 (vain Siséllon toisto -tilassa)

0 Qe

© o

Cancel New Pwim Finigh

Muokkaa soittolistan nimed.
Valitsee otetaanko soittolistan uudelleentoisto kiyttoon.

Rekisteroi soittolistan suosikkeihin.

Kun rekister6it suosikkeja, voit kdynnistdd nopeasti suosikkisoittolistan toiston
kayttamalla Eté tai kaukosdadinta.

Nayttda kuvat tai elokuvat, jotka olet lisainnyt soittolistaan. Soittolista toistaa
kuvat tai elokuvat jarjestyksessa.

Lisaa kuvia tai elokuvia soittolistaan.

Poistaa kuvia tai elokuvia listasta.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ Avaa Vaihda kuva -néyton. @ Palauttaa Epson Web Control -ndyttoon.
Voit madrittad seuraavaan kuvaan vaihtamisen aikavilin. Voit valita myds

b @ Kopioi kuvia tai elokuvia, jotka haluat lisitda USB flash -aseman soittolistoihin.
siirtymatehosteen.

© Avaa Tehosteet-niiyté @ Poistaa kuvia tai elokuvia USB flash-asemasta.
vaa Tehosteet-nayton.

Voit lisdtd esimadritettyjd véri- ja muototehostesuodattimia soittolistaan. Voit
luoda myds mukautettuja tehosteita. Aikataulu (vain Sisdllon toisto -tilassa)

@) Soittolistan esikatselu. Aikataulu-nédyton valinnat antavat ottaa kayttoon tai pois kaytostad

madritettyjd aikatauluominaisuuksia.

USB-muistilaite (vain Sisallon toisto -tilassa) 0_

=0, Home Time Table

Time Table ‘.-_@

USB-muistilaite-ndytt6 antaa siirtdd soittolistan tietoja USB flash -asemaan
tai poistaa tietoja USB flash -asemasta.

Time Table (2018/02/19)

Voit siirtdd .avi-, .jpeg (,jpg) -, .png-, .bmp- tai .gif-tiedostoja.

Jos haluat lisatd .mp4- ja .mov-tiedostoja soittolistaan, kiytd Epson

Projector Content Manager -ohjelmistoa tai Epson Creative Projection SRy TpRyiEA
-sovellusta > 12:00-18:00 2 playlist B
18:00-21:30 3 playlist C

[ payistB B o wo oA

Uploaded Data

@) Palauttaa Epson Web Control -néytt6on.

@ Kytkee aikataulun paille tai pois.




Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

$ Voit maarittad Epson-projektorin sisdllonhallintaohjelmiston
aikatauluominaisuudella, milloin kukin soittolista alkaa ja loppuu.

Katso lisitietoja Epson Projector Content Manager -toiminnon
kiyttoopas.



Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-selaimesta

Voit rekisteridd digitaalisia varmenteita projektorissa suojataksesi a Valitse = avataksesi valikot, valitse Verkko ja valitse Sertifikaatti.

esitystiedostosi.
Gy i
%  Voit sdatad digitaalisia varmenteita projektorin Verkko-valikossa. Corttcste &
Varmista kuitenkin, etta rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti ei Client Certiicate
ehki asennu oikein. File Chosse File | No fle chosen Send
Password
@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > s
Asiakasvarmenne tssued by
oQ Expiration Date
@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > CA- S
sertifikaatti File Choose File Mo file chasen | send
@ Verkko > Verkon asetukset > Projektorin sdité > Secure HTTP > iﬁ:
Verkkopalvelinvarmenne i atn
Web Server Certificale
Flla Choose File Mo file chosen Sand
Varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva s
o . . oo . Tssued to EBOS3078
projektorin rekisterdinnin kanssa. e B
Expiration Date 2100-01-01 00:00:00
. . . . oo Select the Apply button after selecting settings. Apply
Varmista, ettd projektori on kytketty paille. Transimiter Satungs .

Kéynnista tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

Valitse rekisteroitava sertifikaattitiedosto
Siirry Epson Web Control -ndyttoon syottamalla projektorin IP-osoite

selaimen osoiteriville.

OO &

Syotd salsana Salasana-ruutuun ja napsauta sitten Laheta.

Valitse Lisaasetukset.

®
R ol

Kun lopetat varmenteen rekisterdinnin, napsauta Kayta lopettaaksesi
muutokset ja suorittaaksesi rekisterdinnin loppuun.
%« Sinun on ehki kirjauduttava sisddn ennen kuin Lisdasetukset-
néytto tulee nakyviin nayttoon. Jos nikyvissd on
sisadnkirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi ja salasanasi.
(Kéyttdjanimi on EPSONWEB. Mitién salasanaa ei ole
asetettu oletuksena. Jos Web Control-salasana ei ole asetettu,
nayttoon tulee ndkyviin selainvirhe. Aseta salasana Verkon
asetukset-valikossa.)

 Voit muuttaa salasanaa projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana



Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettimaan sivulle séhkoposti-ilmoituksen verkon
kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia.

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys péailld projektorin Toiminta-
valikossa, voit vastaanottaa sahkoposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois pailtd).

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse Postin ilmoitus -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Postin ilmoitus ] Return

Postin ilmoitus Pois N

Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Paalla.

Syoté IP-osoite SMTP-palvelin-valinnalle.

& Al kiytd numerosarjaa "127.x.x.x" (jossa x on numero vililtd
0-255) SMTP-palvelinta varten.

Valitse SMTP-palvelimen Varmennus-tyyppi.

Valitse SMTP-palvelimen Portin numero vililtd 1 - 65535 (oletus on
25).

~Jo

Syota SMTP-palvelimen Kayttdjanimi.

Syota SMTP-palvelimen Salasana.

BOO

Syota sahkopostiosoite, joka ilmaistaan lahettdjand Lahettdjd-kohdassa.

m Valitse osoitekenttd, syotd sahkopostiosoite ja valitse ilmoitukset, jotka
haluat vastaanottaa. Toista antaaksesi enintdan kolme osoitetta.

@ Sahkopostiosoitteesi voi olla enintddn 64 aakkosnumeerista
merkkia pitka.

m Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkkoasetukset-niyttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

@ Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehka saa
sahkoposti-ilmoitusta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkoprojektorin sdahkoposti-ilmoitusviestit" s.169

Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit

Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut
sahkoposti-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sahkopostin, joka sisdltad
seuraavat tiedot:

« Sdhkopostiosoite, joka on asetettu Lahettdjd-kohdassa sahkopostin
lahettdjaksi

+ Epson Projector aiherivilld
« Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni
« Ongelmallisen projektorin IP-osoite

« Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmdn padkayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management B Anna enintddn kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen
Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos Trap IP -osoite 1 - ja Trap IP -osoite 2 -asetuksina, kdyttden

tama ohjelmisto on kaytossa verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentassa.

SNMP:1la.

Ald kaytd niitéd osoitteita: 224.0.0.0 - 255.255.255.255. Tami

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]. projektori tukee SNMP-agenttiversiota 1 (SNMPv1).

a Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.
Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkon asetukset-nayttoon,

B Valitse Projektorin s#itd -valikko ja paina [Enter]-painiketta. valitse Aseta ja toimi ndytn ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.

[ Projektorin sdato ] Return

Komentotiedonsiirto Suojattu

Web API -asetukset

PJLink Pois N
SNMP Pois s
AMX Device Discovery Pois

Crestron Connected Pois

Crestron XiO Cloud Pois

Control4 SDDP Pois

Art-Net Paalla

Secure HTTP Paalla A

Verkkopalvelinvarmenne

a Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

B Jos SNMP-Yhteisonimi -valintaa ei ole asetettu, nayttoon tule kehote,
joka kehottaa sinua asettamaan Yhteisonimi. Sy6ta SNMP-
Yhteisonimi. Voit syottad enintddn 32 aakkosnumeerista merkkia.



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttamallda ESC/VP21:ta. Seuraavassa kuvassa projektoripuoli on néytetty vasemmalla ja tietokonepuoli

oikealla:
» Asiaan liittyvat linkit

o "ESC/VP21-komentoluettelo" s.171 RS-232C

« "Johdinkaaviot" s.171
®@e06
° [eeee0| °

ESC/VP21-komentoluettelo

Kun projektorille lahetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty péalle,
vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

GND 5 5 GND
Kun komen"t? on syotetty, projektori suorittaa komennon, palauttaa ™ 3 3 1D
vastauksen ":" ja hyviksyy sitten seuraavan komennon. RD 2 >< > RD
Jos kasiteltdva komento péadttyy epdnormaalisti, virheviesti syotetddn ja
vastaus ":" palautetaan.
Voit tarkistaa kiytettavissd olevat komennot projektorin Specifications. Signaalin nimi Toiminto
» Asiaan liittyvat linkit GND Signaalin maadoitus
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10 TD Tiedon ldhetys
RD Tiedon vastaanotto
Johdinkaaviot Yhteysprotokolla

« Oletusbaudinopeus: 9600 b/s

Sarjaliitinta . fpis
arjaliitinta « Datan pituus: 8 bittid

« Liitinndn muoto: 9-nastainen D-Sub (uros) « Pariteetti: ei mitiin

« Stop-bitti: 1 bitti

« Vuonohjaus: ei mitddn

« Projektorin tuloportin nimi: RS-232C
« Kaapelityyppi: Ylitys (nollamodeemi) -kaapeli



PJLink-tuki

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System EPSON 815E/810E

Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien

projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida » Asiaan liittyvat linkit

projektorien ohjausprotokollia. « "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10

Tama projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin
mukainen.

PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP).

Sinun on aktivoitava PJLink ja asetettava PJLink-salasana ennen kuin voit
kayttdd PJLink-toimintoa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Projektorin sditoé > PJLink

Se on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien
komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n maarittimia ja yhteensopivuus on
vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

+ Yhteensopimattomat komennot
Voit tarkistaa yhteensopimattomat komennot projektorin Specifications.

o Tuloportit ja vastaava tulolahdenumero

Tuloportin nimi Tuloldhteen numero
HDMI1 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
USB Display 53
HDBaseT 56
Screen Mirroringl 57
Screen Mirroring?2 58

« Valmistajan nimi, joka néytetddan kohdassa "Valmistajan nimitiedon
tiedustelu”
EPSON

« Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Art-Net on TCP/IP-protokollaan perustuva Ethernet-tiedonsiirtoprotokolla.
Voit ohjata projektoria DMX-ohjaimella tai sovellusjarjestelmalla.

Katso lisdtietoja projektorin Specifications -osasta.



Crestron Connected -tuki

Jos kéytdt Crestron Connected verkon valvontaa ja ohjausjérjestelmaa, voit
asettaa projektorin kaytettavéksi jarjestelmdssd. Crestron Connected
mahdollistaa projektorin valvonnan ja ohjauksen ja web-selaimella.

@ « Et voi kiyttdd Message Broadcasting -ominaisuutta Epson Projector
Management -toiminnossa kiyttdessisi Crestron Connected -

toimintoa.

« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys piilld projektorin
Toiminta-valikossa, voit ohjata projektoria, vaikka projektori olisi
valmiustilassa (kun virta on kytketty pois paalta).

Saat lisdtietoja Crestron Connected -toiminnosta Crestronin web-sivustolta.
https://www.crestron.com/

Valvoaksesi jarjestelman laitteita, voit kdyttad Crestronin toimittamia
Crestron RoomView Express - tai Crestron Fusion -toimintoja. Voit ottaa
yhteyttda asiakastukeen ja lahettdd hatdviestejd. Katso lisdtietoja seuraavalta
web-sivustolta.

http://www.crestron.com/getroomview

Valvoaksesi tai ohjataksesi projektoria ja muita laitteita verkon kautta, voit
kayttdd Crestron XiO Cloud -palvelua. Voit hallita useita laitteita yhdesta
sijainnista. Katso lisdtietoja seuraavalta web-sivustolta.

https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud

Téssd kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella Web-
selaimen avulla.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Crestron Connected -tuen asettaminen"” s.174

Crestron Connected -tuen asettaminen

Asettaaksesi projektorin valvomaan ja ohjaamaan projisointia Crestron
Connected -jdrjestelmalld, varmista, ettd tietokone ja projektori on liitetty
verkkoon.

Jos muodostat yhteyttd langattomasti, muodosta yhteys langattoman verkon
tukiasemalla.

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].
g Valitse Verkkoasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Projektorin sdito -valikko ja paina [Enter]-painiketta.

[ Projektorin saato ] Return

Komentotiedonsiirto Suojattu

Web API -asetukset

PJLink Pois v
SNMP Pois b
AMX Device Discovery Pois

Crestron Connected Pois

Crestron XiO Cloud Pois

Control4 SDDP Pois

Art-Net Paalla

Secure HTTP Paalla N

Verkkopalvelinvarmenne

Aseta Crestron Connected -asetukseksi Pdilld salliaksesi projektorin
tunnistuksen.

« Jos salasanaa ei ole asetettu, nikyviin tulee ndytto, joka

kehottaa sinua asettamaan salasanan ennen kuin voit asettaa
Crestron Connected-asetukseksi Pailld. Aseta salasana nayton
ohjeiden mukaisesti.

« Ottaaksesi Crestron XiO Cloud -palvelun kiyttoon, aseta
Crestron XiO Cloud Piilli-tilaan.

Kun olet valinnut asetukset, siirry takaisin Verkon asetukset-nayttoon,
valitse Aseta ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi
asetukset ja poistuaksesi valikoista.


https://www.crestron.com/
http://www.crestron.com/getroomview
https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud

Crestron Connected -tuki

G Kytke projektori pdalté ja uudelleen péille ottaaksesi asetuksen
kiyttdon.

Kéynnista tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

Siirry Epson Web Control -ndyttoon syottamalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteriville.

(O o

Valitse Crestron Connected -asetukset. Katso lisdtietoja Crestron-
verkkosivustolta.



Web API

Voit kdyttda Web API -sovellusta projektorin kayttamiseen Sisallon toisto - B Valitse Projektorin sdito ja paina [Enter]-painiketta.
tilassa. Katso lisatietoja kohdasta Web API Specifications for Projectors.

[ Projektorin saato ] Return

« Voit todentaa Web API -tiedonsiirrot kiyttamalld API-todennusta

(Digest-todennus). Komentotiedonsiirto Suojattu

+ API-todennuksen kiyttdjanimi on EPSONWEB; kiyti salasanaa,
joka on asetettu Web Control -salasanaksi. Wb Al estayivie

@ Verkko > Verkon asetukset > Web Control-salasana PJLink Pois v
SNMP Pois N

» Asiaan liittyvat linkit AMX Device Discovery Pois

» "Web APLn kayttoonotto" s.176 Crestran Connecied Sols

Crestron XiO Cloud Pois

- — Control4 SDDP Pois

Web APL:n kdyttoonotto ArtNet baala

Secure HTTP Paalla e

Voit ottaa Web API -toiminnon pois kidytostd projektorin valikolla.
Verkkopalvelinvarmenne

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Verkko-valikko ja paina [Enter].

a Valitse Verkon asetukset ja paina [Enter]-painiketta.
Valitse Web API -asetukset.

B Aseta Web API Piilli-tilaan.



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti B Valitse Lisdd uusi ja paina [Enter]-painiketta.
projektorissa, kuten projektorin kytkeminen paille tai pois tai tuloldhteen
Aikatauluasetukset Return

vaihtaminen. Projektori suorittaa valitut tapahtumat méaritettyna

paivamaarina ja aikana asettamasi aikataulun mukaisesti.

A\ Varoitus

Ali aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin kytkeytymain
automaattisesti paille, projektorin linssin edessé olevat syttyvit kohteet voivat
syttya tuleen.

« Jos asetat Aikataulun Valikkosuojauksen Piille, kytke se ensin pois
paalta.

« Valotilan kalibrointi ei kiynnisty, jos projektoria ei kdytetd
yhtéjaksoisesti yli 20 minuuttia tai kytketddn toistuvasti pois pailta
sammuttamalla virtaldhde. Aseta Valotilan kalibrointi -tapahtumat
tapahtumaan vain 100 tunnin kédyton jalkeen.

Aseta pdivamadrd ja aika Pvim & Aika -valikossa projektorin Hallinta-
valikossa.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Hallinta-valikko ja paina [Enter]-
painiketta.

Valitse Aikatauluasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Aikataulu ja paina [Enter]-painiketta.



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

a Valitse tapahtumatiedot, jotka haluat suorittaa.

Aikatauly Tapahtuma-asetus

Palauta

Alka

Lahde  Ei muutettu

Walotila  Ei muutetty

AN-mykistys  Ei muutettu

Adnenvoimakkuus | Ei muutertu

Valotilan kallbrointi  Ei muutertu

Virkistystila  El muutettu

Pwm / Aika-asetus
Tyyppi B Pvm Vilkonpdiva
Pvm 2019-07-01

00:00

Tallenna Peruuta

Valitse pdivimadra ja aika, jolloin haluat tapahtuman tapahtuvan.

Aikataulu Tapahtuma-asetus

Alka

Lihde  Ei muutettu

wvalotila Ei muutettu

AN-miykKistys  Ei muutettu

Adnenvoimakkuus Ei muutertu

Valotilan kallbroinri Ei muutettu

Virkistystila El muutettu

Pym / Alka-asetus
Twyopi B Pvm Viikonpi v
Pym  2019-07-01

00:00

Tallenna Peruuta

Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

Aikataulutetut tapahtumat ndkyvit nayto6lla tapahtuman tilan
ilmaisevien kuvakkeiden kanssa.

Alkatauluasetukset Return

Virta paalla

72 7 : g ; :
04:00
0800
12:00
16:00
20:00
J

o i: aikataulu kelpaa

: sadannollinen aikataulu

l: aikataulu ei kelpaa
@ Parhaillaan valittu paivimaara (korostettu)

@ . yhden kerran aikataulu
B : siinnollinen aikataulu

E: valmiustila-aikataulu (kdynnistda tai ssmmuttaa yhteyden
valmiustilan aikana)

B : aikataulu ei kelpaa

Muokataksesi aikataulutettua tapahtumaa, valitse aikataulu ja paina
[Enter].



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

@ Valitse valinta nakyviin tulevasta valikosta.

« Pdilld tai Pois antavat sinun ottaa valitun tapahtuman kayttoon tai
pois kaytosta.

« Muokkaa antaa muuttaa tapahtuman tietoja tai paivimaaraa ja aikaa.
+ Tyhjenni antaa poistaa aikataulutetun tapahtuman luettelosta.

o Lisdd uusi antaa lisatd uuden tapahtuman samana péivini, jona on
jo aikataulutettu tapahtuma.

m Valitse As. valmis sulkeaksesi Aikatauluasetukset.

Poistaaksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat, valitse Palauta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" 5.126



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timadn osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin valikkojen kdyttiminen" s.181

« "Nayttonappdimiston kiyttdminen" s.182

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.183

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" s.185

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.188

« "Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko" s.190

« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195

« "Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko" s.199

« "Usean projektorin kéytto -asetukset - Moniprojektio-valikko" 5.208
« "Kuvanlaadun muistiasetukset - Muisti-valikko" s.210

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.211

« "Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko" 5.212
« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)" s.213



Projektorin valikkojen kdayttaminen

Kiytettdvissd olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen

mukaisia.

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa sadtavia
asetuksia. Projektori nayttda valikot naytolla.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

Source

Menu Home  Esc

Bn6E

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissd olevassa valikossa, paina [Enter]-

LNUI (WA U painiketta.

Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse
Aloitus/Kaikki asetukset.

User Default
OS> O

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

00 00 ®

Valikkondytto tulee nakyviin. Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Kuva
CEIIE PRI | ' _Nuoli ilmaisee, etti valikko sisiltid alakohteita. Kun kytket
Slopsa Lo Kirkkaus 50 valikkoasetuksen péille tai valitset sille maérétyn arvon,
nus Kontrasti 50 valikkojérjestelmé nayttdd alakohteet.
NEytto Varikyllaisyys 50
Toiminta Varisavy 50 -(m ) E-IW
Hallinta Teravyys 5
Valkotasapaino
Kehyksen interpol. Pois
Dynaaminen kontrasti Pois
Kuvanparannus
Nakym. mukaut. Gamma o]
Gamma 0
RGBCMY

Palauta oletuksiin
Lahde HDMI1
Kuvasuhde Automaattinen

Palauta oletuksiin

Paina yl6s- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on néytetty oikealla.



Nayttonappaimiston kayttaminen

Voit kdyttda nayttondppdimistod numeroiden ja merkkien syottamiseen. Kayt ettivissi oleva teksti kayttam slla

Korosta ohjauspaneelin tai kaukosditimen nuolipainikkeilla numero tai nayttonappaimistoa

kirjain, jonka haluat lisdti, ja paina [Enter]-painiketta.

Voit syottad seuraavan tekstin kdyttdmalla nayttonappaimistoa.

Tekstityyppi Tiedot
Numerot 0123456789
1121314 Aakkoset QBCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXY
H b|c|d abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
k | |m|  n Symbolit !"#‘$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]
u v w| x ro -

OK Cancel

@ Joka kerta, kun valitset A/a-ndppédimen, kirjainkoko vaihtuu
isojen ja pienten kirjainten valilla. Joka kerta, kun valitset

SYM1/2-ndppéimen, kehyksen ympar6ima symboli vaihtuu.

Kun olet syottanyt tekstin, valitse naippdimistolla OK vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi sy6tetyn tekstin.

@ Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointia verkossa
tietokoneen web-selaimella.

Joitakin symboleita ei voi syottad ndyttonappaimistolld. Kayta web-
selainta tekstin sy6ttdmiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kéytettavissd oleva teksti kayttamalld ndyttonappdimistod” s.182




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

Kuva-valikon asetukset antavat sddtdd kuvan laatua. Kéytettdvissa olevat

asetukset ovat valittuna olevan varitilan mukaisia.

Signaali-I/O
Asennus
Naytto
Toiminta

Hallinta

aikki asetukset

Kuva

Varitila Dynaaminen
Kirkkaus 50
Kontrasti 50
Varikyllisyys 50
Varisavy 50
Teravyys 5
Valkotasapaino
Kehyksen interpol. Pois
Dynaaminen kontrasti Pois
Kuvanparannus
Nakym. mukaut. Gamma 0
Gamma 0
RGBCMY
Palauta oletuksiin

Lahde HDMI1
Kuvasuhde Automaattinen

Palauta oletuksiin

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valkotasapaino

Virilampotila

Asettaa varilampotilan valitsemasi
viritilan mukaan. Korkeammat arvot
savyttavat kuvaa siniseksi ja matalammat
punaiseksi.

Asetus néytetddn vain, kun
Virisuodatinasetuksena ei ole Limmin
valkoinen tai Viiled valkoinen.

@ Toiminta > Sisillon toisto >
Overlay-tehoste > Virisuodatin

G-M-korjaus

Tekee vérisavyyn hienosditoja.
Korkeammat arvot sdvyttivit kuvaa
vihredksi ja matalammat punaiseksi.

Mukauta

Sdatad yksittdisid poikkeaman ja
vahvistuksen R (punainen) -, G (vihred) -
ja B (sininen) -osia.

Kehyksen interpol.

Pois
Matala
Normaali
Korkea

Saatad kuvan liikkeen tasaisuuden.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

« Reunan sekoitus on asetettu Pois-
tilaan.

 Nykyinen ldhde on HDMI tai
HDBaseT.

@™ Moniprojektio > Reunan sekoitus

Dynaaminen
kontrasti

Nopea
Normaali
Pois

Sdatad projisoinnin luminanssin kuvan
kirkkauteen perustuen.

Kuvanparannus

Kuvan esiasetustilat

Asettaa Kuvanparannus-valinnaksi
eraksi, joka kayttai esiasetettuja arvoja.

Kohinasalpa Vihentda kuvien valkyntaa.
MPEG- Vihentdd MPEG-videossa nakyvaa
kohinanvaimennus | kohinaa tai artefakteja.

Super-resolution

Vihentdd sumeutta matalan resoluution
kuvia projisoitaessa.

Asetus Valinnat Kuvaus

Viritila Katso luettelo Sdatad kuvan virien eloisuutta eri
kaytettavissa kuvatyypeilld ja ymparistoissa.
olevista varitiloista

Kirkkaus Eri tasoja Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
kaytettavissd

Kontrasti Eri tasoja Sadtaa kuvan vaaleiden ja tummien
kaytettavissd alueiden eroa.

Virikylldisyys Eri tasoja Sdatdd kuvan vérien intensiteettii.
kaytettavissa

Varisavy Eri tasoja S4atad vihred-magenta-sivyjen
kaytettavissd tasapainoa kuvassa.

Teravyys Eri tasoja S&atad kuvan yksityiskohtien teravyytta
kaytettavissd tai pehmeytta.




Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus Asetus Valinnat Kuvaus

Autom. kontrastin | Luo selkeimman ja terdavimman kuvan Palauta Kuva- — Nollaa kaikki Kuva-valikon sditoarvot

(punainen), G (vihred), B (sininen), C
(syaani), M (magenta) ja Y (keltainen).

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen viritilan
asetukset.

Lahde

Niyttoasetukset tallennettu kullekin
tuloldhteelle.

Muuttaaksesi tulolahteen asetuksia,
varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu
lahteeksi.

Kuvasuhde

Katso luettelo

Asettaa valituille tulolahteille

kaytettavista kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde).
olevista ) (Kytke Skaala-asetus pois pdaltd tai aseta
kuvasuhteista ensin Skaalatila-asetukseksi
Taysnaytto.)
Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
ldhde on HDMI, HDBaseT tai USB ja
Asiakirjakamera.
Palauta oletuksiin | — Palauttaa kaikki nykyisen tuloldhteen
asetukset.
Skaala Erilaisia Kun kaytit yhden kuvan projisointiin
skaalausvalintoja | useita projektoreita, sdatda kunkin

projektorin nayttiman kuvan
skaalauksen.

parannus saatamalla projisoidun kuvan kontrastin asetukset oletusasetuksiin.
automaattisesti.
Palauta Nollaa kaikki Kuvanparannus-asetusten
sdatoarvot oletusasetuksiin. @ o Kirkkaus-asetus ei vaikuta valoldhteen kirkkauteen. Muuttaaksesi
Nik Kaut Fri tasoi SAALAA vireid nakvima K valoldhteen kirkkautta, valitse Valonldhteen kirkkauden sdéto
dkym. mukaut. ri tasoja 44tdd vérejd nakyman mukaan roiektorin Toiminta-valikossa.
Gamma kaytettdvissd eloisamman kuvan tuottamiseksi. Valitse )
suuri numero parantaaksesi kontrastia.
W Aci " e kL
Gamma 2-2 S&atad varitysta valitsemalla yhden ,,As,,laan ,!",“‘,’,"alt Imk',,t itilat"
Mukauta gamma-korjausarvoista tai viittaamalla » 'Kaytettdvissd olevat varitilat” s.74
gamma-kaavioon. o "Kéytettdvissd olevat kuvasuhteet" .72
RGBCMY Eri tasoja Satia yksilollisesti sivyd, vrikyllaisyytta » Kuvan skaalaaminen” s.123
kaytettavissd ja kirkkautta kullekin virille R « 'Kuvan virin sddtiminen” s.78



Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0O-valikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdé sen Signaali-I/O-
valikolla. Kdytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

Signaali-I/O

Toiminta

Hallinta

Muisti

ECO

Aloi

Signaali-I/O

Aanitila
Lahde
Signaalimuoto

Variavaruus

EDID
HDMI IN EQ-taso

A/V-lahtd

HDMI-linkki
HDBaseT

Aanenvoimakkuus

Dynaaminen alue

Palauta oletuksiin

Kaanteinen audio

HDMI1

Automaattinen

Projisoitaessa

Pois

Palauta Signaali-1/0-asetukset

Asennus

Kiintea asennus

Testikuva

Pois

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Aznenvoimakkuus

Kullekin lahteelle
on kiytettavissd
erilaisia tasoja

Saataa projektorin kaiutinjarjestelméan
ddnenvoimakkuutta.

Voit sadtdd myos ulkoisten kaiuttimien
aanenvoimakkuutta.

Asetus on nakyvissi vain, kun audiota ei
ldhetetd AV-jarjestelmadn.

Asetus Valinnat Kuvaus
Asnitila HDMI1 Valitse suosikkitila aanilahdolle
HDMI2 projektorin kaiutinjérjestelmasta
HDBaseT toistosisallon mukaan.
USB Display
USB
LAN
Screen Mirroringl
Screen Mirroring2
Lahde — Niyttoasetukset tallennettu kullekin
tulolahteelle.
Muuttaaksesi tulolahteen asetuksia,
varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu
lahteeksi.
Signaalimuoto Videoalue Asettaa videoalueen vastaamaan
tuloldhteen asetusta.
Asetus on nakyvissd vain, kun nykyinen
lahde on HDMI tai HDBaseT.
Viriavaruus Automaattinen Asettaa viriavaruudelle
BT.709 muuntojérjestelman.
BT.2020 Asetus ndytetddn vain seuraavissa

tapauksissa:

« Viritila ei ole asetettu DICOM SIM.
o Nykyinen ldhde on HDMI tai
HDBaseT.

Dynaaminen alue

Dynaaminen alue

Muuttaa tummia ja kirkkaita alueita
kuvissa; Valitse vaihtoehdoista
Automaattinen (suositeltava), SDR,
HDRI10 tai HLG.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:
o Viritila ei ole asetettu DICOM SIM.

 Nykyinen ldhde on HDMI tai
HDBaseT.

Signaalin tila

Néyttad tunnistetun tulokuvasignaalin.




Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0O-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus

Valinnat

Kuvaus

HDR10 -asetus

Muuttaa dynaamisen alueen PQ
(Perceptual Quantizer) kidyraa HDR PQ -
menetelmalla.

Tama asetus on nakyvissi vain, kun
Dynaaminen alue on asetettu
Automaattinen-tilaan ja Signaalin tila
on asetettu HDR10-tilaan, tai kun
Dynaaminen alue on asetettu HDR10-
tilaan.

HLG -asetus

Muuttaa dynaamisen alueen HLG
(Hybrid Log Gamma) HDR HLG -
menetelmalla.

Tama asetus on nakyvissi vain, kun
Dynaaminen alue on asetettu
Automaattinen-tilaan ja Signaalin tila
on asetettu HLG-tilaan, tai kun
Dynaaminen alue on asetettu HLG-
tilaan.

A/V-1dhto

Projisoitaessa
Aina

Aseta Aina-tilaan ldhettadksesi 44nta ja
kuvia ulkoisiin laitteisiin, kun projektori
ei projisoi kuvia.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

« Kun Autom. kidynnistys -valinnaksi on
asetettu HDMI1 ja Virta pdille -
liipaisin on asetettu Liitdnndisen
tunnistus -tilaan.

« Pikakdynnistys on asetettu Pois-tilaan
projektorin Toiminta-valikossa.

o Autom. kidynnistys on asetettu Pois-
tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Lihetinasetukset >
Autom. kdynnistys

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen tuloldhteen
asetukset.

Kaanteinen audio

Paille
Pois

Aseta Piaille kiantadksesi audion
vasemman ja oikean kanavan suunnan
vastaamaan projektorin asennussuuntaa.

EDID

EDID (HDMI1)
EDID (HDMI2)
EDID (HDBaseT)

Kuvaa projektorisi ndyton ominaisuudet.
Muuta titéd asetusta tarpeen mukaan
kuvan resoluution mukaan.

Voit valita EDID-asetukset yksittiisille
tuloldhteille tulolahdetta vaihtamatta.

HDMI IN EQ-taso

HDMI1
HDMI2

Saatada HDMI-tulosignaalitason HDMI-
porttiin liitettyjen laitteiden mukaan. Jos
kuvassa on paljon hairi6ti, tai jos
ilmenee ongelma, kuten ettei projisoitua
kuvaa ndy, muuta asetusta.

Voit valita asetukset yksittaisille
tuloldhteille tuloldhdetta vaihtamatta.

HDMI-linkki

Laiteyhteydet

Listaa HDMI-portteihin liitetyt laitteet.

Asetus on nakyvissd vain, kun HDMI-
linkki-asetuksena on Padlla.

HDMI-linkki

Aseta Piille ottaaksesi HDMI-linkKki -
ominaisuudet kiyttoon.

Audiolahto-laite

Valitsee toistetaanko audiota sisdisista
kajuttimista vai liitetystd audio/video-
jarjestelmasta.

Kéynnistyslinkki

Ohjaa, mité tapahtuu, kun kytket
projektorin tai liitetyn laitteen paélle.

« Kaksisuuntainen:kdynnistai
automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kadynnistit projektorin, ja pdin vastoin.

o Laite -> PJ:kdynnistda projektorin
automaattisesti, kun kdynnistat liitetyn
laitteen.

o PJ -> Laite: kiynnistéa liitetyn laitteen
automaattisesti, kun kdynnistat
projektorin.




Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/0O-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Virrankatk.-linkki | Ohjaa kytketdanko liitetyt laitteet pois
paalta, kun kytket projektorin pois
paalta.
HDMI Out - Kytkee HDMI Out -porttiin liitettyja
virtalinkki laitteita pédlle tai pois, kun kytket
projektorin péille tai pois.
HDMI Out - Valitsee kdytetadnko projektoria
péadtepaa padteprojektorina.
HDBaseT Ohjaus Ottavat Ethernetin tai sarjaporttien
Tiedonsiirto tiedonsiirron kéytt66n tai pois kdytostd
HDBaseT-ldhettimessi tai vaihtajassa;
tdman asetuksen kytkeminen péille ottaa
pois kaytosta projektorin LAN- ja RS-
232C-portit.
Asetus on nikyvissd vain, kun Extron
XTP on asetettu Pois paalta.
Extron XTP Aseta Pailla-tilaan, kun liitit Extron

XTP -lahettimen tai vaihtajan HDBaseT-
portteihin. Katso seuraavalta Extron-
web-sivustolta lisdtietoja XTP-
jarjestelmasta.

http://www.extron.com/

Palauta Signaali-
I/O-asetukset

Palauttaa kaikki Signaali-I/O-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.



http://www.extron.com/

Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Asennus-valikon asetukset auttavat suojaamaan projektoria
asennusymparistossasi.

Usein kay

SIg i-1/
Asennus

Naytto
Toiminta

Hallinta

tyt kohteet  IEEERLIE

Kiinted asennus

Testikuva

Projisointi

Kuvan siirtyma

Nayttotyyppi
Korkeapaikkatila
Lahde

Sammutus

Geometrinen korjaus

Kaukovastaanotin

Palauta oletuksiin

Asenna uudelleen

Pois

Asennuslevyyn asennusopas

Etuala

Quick Corner

Ohjattu Geometrinen Korjaus
Yhdista Setting Assistantiin

Digitaalinen zoomaus ~

Pois
16:9 2
Pois

HDMI1

Videokokoushuoneiden aset...

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Geometrinen
korjaus

Quick Corner

Korjaa kuvan muodon ja kohdistuksen
kayttamalla OSD-valikkoa.

Kaari-korjaus

Korjaa kaarevalle pinnalle heijastetun
kuvan nurkat ja sivut.

Pistekorjaus

Jakaa projisoidun kuvan ristikoksi ja
korjaa vadristyman siirtdmalld valittuja
leikkauskohtien pisteité sivulta toiselle ja
ylos ja alas.

Korjaa vadristyma
alypuhelimella

Korjaa projisoidun kuvan vaaristyman
nopeasti Epson Setting Assistant -
sovelluksella.

Sovita ndyttoon
alypuhelimella

Korjaa kuvan muodon ja sijainnin
nédyttoon sopivaksi Epson-asetusavustaja-
sovelluksella.

Muisti

Tallenna mukautetut asetussarjat

muistiin.

o Tallenna muisti:tallentaa sadtamasi
kuvan nykyisen muodon.

« Lataa muisti:lataa tekemisi ja
tallentamasi asetukset.

o Nimed muisti uud.: muuttaa
muistiasetuksen nimen.

+ Tyhjenni muisti: poistaa tallennetun
muistin.

o Muistin palautus: Palauttaa kaikki
tallennetut muistit.

Objattu
Geometrinen
Korjaus

Opastaa sinut vaihe vaiheelta lapi
kuvanmuodon korjauksen.

ala/Ylosalaisin

Asetus Valinnat Kuvaus
Kiinted asennus Paalle Aseta Piille, jos asensit projektorin
Pois kiintedén sijaintiin.

Testikuva — Nayttad testikuvion avuksi kuvan
keskittamiseen ja zoomaukseen sekd
kuvamuodon korjaamiseen (paina [Esc]-
painiketta peruaksesi kuviondyton).

Asennuslevyyn — Niyttd opasndyton, kun asennat

asennusopas projektorin.

Projisointi Etuala Asettaa projektorin suunnan nayttdén

Taka-ala ndhden niin, ettd kuva projisoituu oikein.
Etuala/Yl6salaisin
Taka-

Yhdisté Setting
Assistantiin

Niyttad QR-koodin Epson Setting
Assistant -sovellukseen yhdistamiseksi.

Digitaalinen
zoomaus

Eri tasoja
kaytettavissad

Sdatad projisoidun kuvan kokoa.




Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Palauta oletuksiin

Palauttaa kaikki nykyisen tuloldhteen
asetukset.

Asetus on nikyvissa vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

Videokokoushuone
iden asetukset

Vaihtaa useita videokokoushuoneiden
valikkokohteita heti.

Asenna uudelleen

Avaa ohjattu asetus sddtaaksesi
projisoitua kuvaa, kun asennat
projektorin uudelleen.

Palauta Asennus-
asetukset

Nollaa kaikki Asennus-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Digitaalinen zoomaus
o Kuvan siirtyma

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan siirtyma Eri sijainteja Siirtaa kuvan sijaintia vaaka- ja
kaytettavissd pystysuunnassa.
T4ama ominaisuus ei ole kéytettdvissi, jos
Digitaalinen zoomaus -valinta on
asetettu laajimpaan asetukseen.
Kaukovastaanotin | Etu/taka Rajoittaa kaukosdatimen signaalin
Ftuala vastaanottoa valitulla vastaanottimella;
Pois k kaikki i i
Taka-ala 0is | ytkee kaikki vastaanottimet pois
paalta.
Pois
Nayttotyyppi 4:3 Asettaa nayton kuvasuhteen
16:6 projisointialueen kuvaan sopivaksi.
16:9 Asetus on nikyvissd vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois projektorin
16:10 . .
Toiminta-valikossa.
21:9
Nayttosijainti Eri sijainteja Siirtad kuvan sijaintia vaaka- ja
kaytettavissd pystysuunnassa.
Tamaé ominaisuus ei ole kiytettavissd, jos
asetat Nayttotyyppi-asetukseksi saman
kuvasuhteen kuin projektorin
kuvatarkkuus.
Korkeapaikkatila | Paalla Saitelee projektorin kayttolampotilaa yli
Pois 1 500 m korkeudessa.
Lahde — Niyttoasetukset tallennettu kullekin
tuloldhteelle.
Muuttaaksesi tulolahteen asetuksia,
varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu
ldhteeksi.
Sammutus Yldosa Piilottaa nuolipainikkeilla valitsemasi
Alaosa projisoidun kuvan alueen.
Vasen Asetus on nikyvissa vain, kun Sisdllon
. toisto -asetuksena on Pois projektorin
Oikea . )
Toiminta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointitilat" s.49

« "Kuvan muoto" .58

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.24

« "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla” s.57

« "Kuvan koon muuttaminen digitaalisella zoomauksella" 5.67

« "Nayttotyypin asettaminen” s.51




Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko

Naytto-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin Asetus Valinnat Kuvaus
ndyttéominaisuuksia. - - - , PRI , ,
vt Kuviotyyppi Kuvio 1 - Kuvio 4 | Asettaa néyttokuviotyypin. Kuviot 1-4
Avttaiskuvi ovat projektorin tarjoamia viivoitus- tai
Usein kdytetyt kohteet IENEWI Kayttdjakuvio ristikioliuvioita :
Kuvionaytto Luodaksesi mukautetun niyttokuvion,
Kuviotyyppi valitse Kéyttdjakuvio Hallinta-valikossa,
Ei signaalia -nayttd Sininen palaa sitten tahén valikkoon ja valitse
Aloitusruutu paalla Kiyttdjakuvio.
Toiminta Alkunayt. autom. nayt. paslla Ei signaalia -ndyttd | Musta Asettaa ndytettivan ndyton vérin tai
Hallinta Lajittele ahdepikkukuvat paalla Sininen logon, kun signaalia ei vastaanoteta.
sanoma paalla Logo Asetus on nikyvissi vain, kun Sisallén
VR G T FEE Gradaati toisto -asetuksena on Pois projektorin
valikon véri Valkoinen radaatio Toiminta-valikossa.
Paneelin kohdist. Pois N . R o s .
Aloitusruutu Paalla Aseta Pidille nayttadksesi logon
Split Screen -asetukset : : 5 H 5
aikki asetukset . Pois projektorin kdynnistyessa.
Palauta Naytto-asetukset
Toiminta Alkuniyt. autom. | Paalld Aseta Pédlle ndyttaaksesi aloitusnayton
o e ok — néyt. Pois automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole,

kun projektori kytketdan paalle.

Valonlahteen kirkkauden saa...

Suora kaynnistys Pois Lajittele Paalla Aseta Pailla-tilaan nayttaaksesi
T —— — o ldhdepikkukuvat Pois tunnistetun tuloldhteen aloitusnéytossa

ylhéalld vasemmalla. Tuloldhteiden
néyttojarjestys muuttuu, kun projektori
tunnistaa tulosignaalin.

Asetus Valinnat Kuvaus
Sanoma Paalla Aseta Pdille-tilaan nayttdmain
Kuvionéytto - Nayttad valitun kuviotyypin néytolla Pois projisoidussa kuvassa viesteja, kuten
johdattamaan esitykseen. tuloldhteen nimi, varitilan nimi,
kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai korkean
e lampétilan varoitus.
Jos kuviota naytetddn pitkdén, Valikon kierto Oikea 90 astetta Kiertda valikkondyttod 90°.
projisoiduissa kuvissa saattaa Vasen 90 astetta
nékyd jadnnoskuva. Poi
ois
Valikon viri Musta Asettaa aloitusndyton ja projektorin
Valkoinen valikkojérjestelman vériteeman.
Paneelin kohdist. | Pailla Aseta Piille korjataksesi varin vddran
Pois kohdistuksen projisoidussa kuvassa.

Valitse vari Valitse korjattava vari.




Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Kuvion viri

Valitse korjaamiseen kaytettavd kuvio.

Aloita saadot

Kéaynnistda paneelin kohdistamisen.

Palauta

Nollaa kaikki Paneelin kohdist.-
asetusten saatoarvot oletusasetuksiin.

Split Screen -
asetukset

Néytd audioldhdon
lahde

Aseta Pédlle ndyttiaksesi sen kuvakkeen
ldhteen, joka tarjoaa audiotulon jaetun
ndytdn projisoinnin aikana.

Asetus on nikyvissa vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois.

Kohdista

Jos olet jakanut kaksi nayttokuvaa, valitse
kohdistettavien kuvien sijainti kuva-
alueen Ylhdilla tai Keskella.

Asetus on nakyvissi vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois.

Palauta Naytto-
asetukset

Nollaa kaikki Naytto-valikon sdatoarvot
oletusasetuksiin.

Jos kytket Kdyttédjan logon Valikon suojauksen péille, et voi muuttaa
seuraava kiyttdjan logon asetuksia; sinun on kytkettdvé ensin

Kayttdjan logon Valikon suojaus pois pailta.
« Ei signaalia -ndytto

o Aloitusruutu

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.91




Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Toiminta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
ominaisuuksia.

Usein kdytetyt kohteet Toiminta
Kuva Autom. lahteen haku paalla
Signaali-1/0 Valonlahteen kirkkauden s3a...
Asennus Suora kaynnistys Pois
Naytto Autom. kaynnistys Pois v
virransaastétila paalla ~
Hallinta Virr.saast.til. aika 10 min
A/V-mykistysajastin paalla
Valmiustila Yhteys paalla ~
Portti Langall. Lahiverkko

Pikakaynnistys

Pois

USB-teho Paalla Projisoit.
aikki asetukset
Merkkivalot Paalla
Vaara suuntapainike Pois
Sisallon toisto Pois ~
Palauta Toiminta-asetukset
Hallinta
Kauttaianainike Valntila

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valotila

Valitse valonlahteen kirkkaus.

» Normaali: maksimikirkkaus.

« Hiljainen: 70 %:n kirkkaus
vahennetylla tuuletinmelulla.

« Laajennettu: 70 %:n kirkkaus ja
valoldhteen kayttoikdodotuksen
laajentaminen.

o Mukautettu: valitse mukautettu
kirkkaustaso.

Asetus on nakyvissd vain, kun Sdilytd
kirkkaus -asetuksena on Pois.

Kirkkaustaso

Valitse haluamasi Mukautettu
kirkkaustaso.

Asetus on nakyvissi vain, kun Sdilytad
kirkkaus -asetuksena on Pois.

Suora kdynnistys

Paalla
Pois

Aseta Piaille kidynnistaaksesi projektorin
pistorasiaan liittdmalld virtapainiketta
painamatta.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

haku

Autom. lahteen

Piille
Pois

Aseta Pidille tunnistaaksesi tulosignaalin
automaattisesti ja projisoidaksesi kuvia,
kun tulosignaalia ei ole.

Téma toiminto on pois kiytostd, kun
kdynnistét projektorin Pikakdynnistys-
tilassa.

Asetus on ndkyvissi vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois.

Autom. kdynnistys

HDMI1
USB Display
Pois

Asettaa kuvaldhteen, josta haluat aloittaa
projisoinnin automaattisesti. Kun
projektori tunnistaa tulosignaalin
kuvaldhteestd, se projisoi automaattisesti
valmiustilassa.

Valonlahteen
kirkkauden sdito

Sailytéd kirkkaus

Aseta Péille sailyttadksesi valonldhteen
pysyvén kirkkauden.

Sailyti kirkkaustaso

Valitse kirkkaustaso, jonka haluat
sdilyttdd pysyvéna.

Asetus on nakyvissi vain, kun Sdilyta
kirkkaus -asetuksena on Pdalld.

Virta paille -
liipaisin

Liitinndisen
tunnistus
Signaalin tunnistus

Asettaa projektorin kdynnistystavan, kun
Autom. kdynnistys asetuksena on
HDMI1.

Liitdnndisen tunnistus: Kytkee
projektorin automaattisesti paille, kun se
tunnistaa, etti liitetty laite on kytketty
paalle.

Signaalin tunnistus: Kytkee projektorin
automaattisesti paalle, kun HDMI-
videosignaali tunnistetaan.

Kun asetettu Signaalin tunnistus-tilaan,
valmiustilan virrankulutus lisdantyy.
Ajattele ympirist6d ennen muutosten
tekemista.




Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Virransaistotila Paalla Aseta Piille kytkeéksesi projektorin
Pois automaattisesti paalle maaratyn

kayttamattomyysajan jalkeen.

Virr.saast.til. aika

1-30 minuuttia

Asettaa aikavilin Virransaidstotila.

A/V-
mykistysajastin

Piilla
Pois

Sammuttaa projektorin automaattisesti,
jos A/V-mykistys on kaytossa ja 30
minuutin kiyttimattomyys on
saavutettu.

Valmiustila

Yhteys paalla
Yhteys katkaistu

Aseta Yhteys pailld -tilaan salliaksesi
projektorin valvonnan ja ohjauksen
verkon yli, kun projektori on
valmiustilassa.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

o Kun Autom. kidynnistys -valinnaksi ei
ole asetettu HDMI1 ja Virta péille -
liipaisin on asetettu Liitdnndisen
tunnistus -tilaan.

» A/V-ldhto on asetettu Projisoitaessa
aikana -tilaan projektorin Signaali-
I/O-valikossa.

« USB-teho on asetettu Pdillid Projisoit.
aikana -tilaan.

o Autom. kidynnistys on asetettu Pois-
tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Lihetinasetukset >
Autom. kdynnistys

Asetus Valinnat Kuvaus
Pikakéynnistys 20 min Asettaa ajan Pikakaynnistys-tilalle.
60 min Projektori siirtyy tdhén tilaan, kun kytket
. sen pois padltd. Voit aloittaa projisoinnin
90 min . . . ..
- noin 5 sekunnin kuluttua virtapainikkeen
Rajoittamaton painamisesta.
Pois

Kéyttovalmiuteen padseminen voi
kuitenkin kestdd pitempéddn seuraavissa
tilanteissa:

o Projisoitaessa projektorin USB-portista
« Projisoitaessa Screen Mirroring -
ominaisuuksia kéytettdessa

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

o Kun Autom. kidynnistys -valinnaksi on
asetettu HDMI1 ja Virta piille -
liipaisin on asetettu Liitdnndisen
tunnistus -tilaan.

o A/V-1dht6 on asetettu Projisoitaessa
aikana -tilaan projektorin Signaali-
I/O-valikossa.

o Autom. kiynnistys on asetettu Pois-
tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Lihetinasetukset >
Autom. kdynnistys

Portti

Kiinted LAN
Langaton LAN

Asettaa kdytettdvan portin, kun
Valmiustila-asetuksena on Yhteys
padlla.

Kéynnistysldhde

Useita tuloldhteita
kaytettavissa

Valitsee projisoitavan kuvaldhteen, kun
projektori kytketdan paalle Sisallon toisto
-tilassa.




Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

USB-teho

Paalla Projisoit.
Aina

Aseta Aina pailla -tilaan jatkaaksesi
virran syottimistd mediasoittimeen, kun
projektori ei projisoi kuvia.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

o Kun Autom. kidynnistys -valinnaksi on
asetettu HDMI1 ja Virta péille -
liipaisin on asetettu Liitdnndisen
tunnistus -tilaan.

+ A/V-Idht6 on asetettu Projisoitaessa
aikana -tilaan projektorin Signaali-
I/O-valikossa.

o Autom. kidynnistys on asetettu Pois-
tilaan projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Lihetinasetukset >
Autom. kdynnistys

Kun asetettu Aina piélla-tilaan,
valmiustilan virrankulutus lisdantyy.

Asetus Valinnat Kuvaus
USB- — Valitsee ja toistaa USB flash -asemaan
katseluohjelma tallennetun soittolistan.

Palauta Toiminta-
asetukset

Palauttaa kaikki Toiminta-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.

Merkkivalot

Pailla
Pois

Aseta Pois-tilaan kytkedksesi projektorin
merkkivalot pois paalta, paitsi kun
ilmenee virhe tai varoitus.

Vaara
suuntapainike

Piilla
Pois

Kun ripustat projektorin katosta, aseta
Pailld-tilaan kddntadksesi ohjauspaneelin
nuolipainikkeiden toimintasuunnan.

Sisallon toisto

Pailla
Pois

Aseta Paille toistaaksesi soittolistan.

Overlay-tehoste

Overlay-tehoste
Muotosuodatin
Virisuodatin
Valoisuus

Lisad projisoituun kuvaan viri- ja
muototehosteita.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

« Reunan sekoitus on asetettu Pois-
tilaan projektorin Moniprojektio-
valikossa.

« Sisallon toisto -tilassa soittolistan voi
toistaa eikd kirjoitettava-virhetté ole
ilmennyt.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi Sisdllon toisto -tilassa" 5.98

« "Kirkkauden siditaminen" s.83
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Hallinta-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin
hallinnollisia ominaisuuksia.

Usein kdytetyt kohteet

Kuva
Signaali-1/O
Asennus
Naytto

Toiminta

Moniprojektio

Muisti

Hallinta
Kayttajapainike
Kayttajan logo
Kayttajakuvio
Toimintalukko

4K-korostus

Varien

Virkistystila

Pvm & Aika

Eraasetusalue

Vvarien yhdenmuk.

Langatt.lahiv. Virta

Lokin tallennuskchde

Valetila

Pois

paalla

Valotilan kalibrointi

Alkatauluasetukset

Langaton LAN-diagnoosi 1

USB ja sisainen muisti

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Toimintalukko

Tayslukitus
Paitsi virta
Pois

Ohjaa projektorin painikkeiden lukitusta
projektorin suojaamiseksi:

o Tiyslukitus: lukitsee kaikki painikkeet.

« Paitsi virta: lukitsee kaikki painikkeet,
paitsi virtapainikkeen.
o Pois: mitdan painiketta ei lukita.

4K-korostus

Paalla
Pois

Projisoi kuvan kaksinkertaisella
resoluutiolla siirtimalld 1 pikselid 0,5
pikselin lisdyksin. Korkean resoluution
kuva projisoidaan hienoin
yksityiskohdin.

Et voi valita titd asetusta, kun
Kuvasuhde-asetuksena on Natiivi
projektorin Signaali-I/O-valikossa.

Virien yhdenmuk.

Virien yhdenmuk.

Aseta Pidille saatdaksesi varisavyn
tasapainon koko naytélle.

S4addon taso

Asettaa siadon tason.

Aloita saadot

Sdatdd valitun alueen punaisia, vihreiti ja
sinisid vérisdvyja yksilollisesti.

Palauta

Palauttaa kaikki Vdrien yhdenmuk. -
valikon saatoarvot oletusasetuksiin.

Virien

Katso Moniprojektio-valikon taulukosta
lisatietoja Virien -asetuksista.

Kieli @ Suomi
Tiedot
Asetus Valinnat Kuvaus
Kayttdjapainike Useita Madrittad valikkovalinnan
valikkovalintoja on | kaukosddtimen [User]-painikkeelle
kaytettavissad yhden kosketuksen kiytt6d varten.
Kayttdjan logo Aloita asetus Luo néyton, jonka projektori nayttad
Palauta yksiloidakseen itsensé turvallisuuden
parantamiseksi.
Kayttdjakuvio — Kuvaa projisoidun ndyton ja tallentaa sen

kuvioksi ndyttod varten. Valitse
Kuvionéytté Naytto-valikossa
néyttadksesi tallennetun kuvion.

Virkistystila

Ajastin

Asettaa ajan, jolloin projektori nayttaa
virkistyskuvaa.

Sanoma

Aseta Piaille nayttadksesi viestin, jossa
ilmoitetaan projektorin olevan
virkistystilassa

Kéynn.

Kéynnistda virkistystilaprosessin
mahdollisten jélkikuvien poistamiseksi ja
projektorin sammuttamiseksi maarityn
ajan kuluttua. Paina miti tahansa
kaukosdatimen painiketta peruaksesi
taman prosessin.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Valotilan
kalibrointi

Suorita nyt

Kéynnistda valolahteen kalibroinnin
nykyisen projisoidun kuvan
valkotasapainon optimoimiseksi. Et ehka
voi kdynnistdd kalibrointia, jos
projektorin ympériston lampétila on
alueen ulkopuolella. (Odota 30 minuuttia
kaynnistettyasi projektorin ennen
kalibrointia saavuttaaksesi parhaat
tulokset.)

Suorita mairdajoin

Aseta Paille suorittaaksesi valotilan
kalibroinnin 100 kdytt6tunnin jélkeen.

Viimeinen suoritus

Niyttad viimeisen valoldhteen
kalibroinnin péaividmaéérin ja ajan.

Pvm & Aika

Pvm & Aika
Kesaaika
Internet-aika

S4atad projektorin jarjestelman aika- ja
pdivimadriasetukset. Valitse Kesdaika
asettaaksesi alueesi kesdaika-asetukset.
Valitse Internet-aika hakeaksesi ajan
automaattisesti internet-aikapalvelimelta.

Aikatauluasetukset

Aikatauluttaa projektoritapahtumat
tapahtumaan automaattisesti valittuina
paivdmadrina ja aikoina.

t
Virta Pa/Pois -hist.

Asetus Valinnat Kuvaus
Erdasetusalue Kaikki Valitse Kaikki kopioidaksesi kaikki
Rajoitettu projektorin valikkoasetukset erdasetus-

ominaisuutta kayttamalla. Valitse
Rajoitettu, jollet halua kopioida
seuraavia asetuksia:
« Salasanasuojaus-asetukset
« EDID Signaali I/O -valikossa
+ Verkko-valikkoasetukset

Kieli Eri kielid Valitse projektorin valikon

kaytettavissa viestindyttojen kieli.

Tiedot Erilaisia tietoja Néyttda projektorin ja tulolédhteiden tilan.
Niytetyt kohteet vaihtelevat sen hetkisen
tuloldhteen mukaan.

Nayta tila System Niyttda projektorin tilatiedot.

Versio
Network Wired
Network Wireless
Tulosignaali
Output Signal
Nayta lokit Lamp.varoitustiedo | Nayttaa lokitiedot, jotka on tallennettu

sijaintiin, joka on madritetty Lokin
tallennuskohdekansio -asetuksessa.

Palauta Hallinta-
asetukset

Nollaa kaikki Hallinta-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

« Kiyttdjikuvio
« Kieli

Langatt. ldhiv. Virta | Pailla Aseta Pidlle projisoidaksesi kuvia
Pois langattomalla ldhiverkolla Jos et halua
muodostaa yhteyttd langattoman
ldhiverkon avulla, kytke se pois paalta
estddksesi lahiverkon luvattoman kdyton.
Langaton LAN- Ping Léahettad Ping-pyynnon tiedonsiirron
diagnoosi IP-osoite tilan vahvistamiseksi.
Ping kunnes
pysahtyy
Kaynn.
Lokin Sisdinen muisti Asettaa sijainnin, johon virhe- ja
tallennuskohde toimintalokitiedostot tallennetaan.

USB ja sisdinen
muisti

Asetus on ndkyvissd vain, kun Sisdllon
toisto -asetuksena on Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

Valikon suojaus tilaan Pois.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Event ID -koodiluettelo" s.197

Kun asetat Aikataulun Valikon suojauksen tilaan Pdilld, voit muuttaa
asetuksia Aikatauluasetukset-valikossa. Aseta ensin Aikataulun
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« "Kayttdjan logokuvan tallentaminen” s.107

« "Kéyttdjan kuvion tallentaminen" s.109

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.127

o "Virin yhdenmukaisuuden séatdminen" s.114

o "Pdivimaddrin ja ajan asetus” .46

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.177
« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" 5.48

Event ID -koodiluettelo

Jos Event ID-valinta Tiedot-valikossa néayttdd koodinumeron, tarkista téstd
Event ID -koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvdn projektorin ongelmaan.

Jos et 10ydd ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon paakayttdjaan tai Epsonin
tekniseen tukeen.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0432 Verkko-ohjelmisto ei kaynnistynyt. Kytke projektori pois pailtd ja

0435 uudelleen paille.

0433 Siirrettyja kuvia ei voi nayttda. Kaynnistd verkko-ohjelmisto
uudelleen.

0434 Epévakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,

0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0482

0485

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista

04FE verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois paaltd ja uudelleen
paalle.

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kdynnistd verkko-
ohjelmisto uudelleen.

0479 Ilmeni projektorin jarjestelmavirhe. Kytke projektori pois paalté ja

01FF uudelleen piille.

02FF

04FF

06FF

07FF

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,
tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2/WPA3-vahvistustyyppi ei vastaa. Varmista, ettd
langattoman verkon suojausasetukset ovat oikein.

0893 TKIP/AES-salaustyyppi ei tismdd. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
Ota yhteys verkon péaakayttdjaan.

0895 Tiedonsiirto liitetyn laitteen kanssa katkaistiin. Tarkista laitteen

yhteystila.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0026 Ilmeni Screen mirroring -tiedonsiirtovirhe. Sammuta projektori ja

0032 kaynnisti sitten uudelleen tai kdynnista verkko-ohjelmisto uudelleen.

0036

0037

0027 Epévakaa screen mirroring -tiedonsiirto. Tarkista verkkoliikenteen

0028 tila, odota hetki, ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0029

0030

0031

0035

0023 Yhdistiminen epdonnistui. Jos tietokoneessa tulee nakyviin PIN-

0024 syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka nikyy verkkotiedot-naytossé tai

0025 oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa. Jos tim4 ei ratkaisen
ongelmaa, kdynnista projektori ja liitetyt laitteet uudelleen ja tarkista
sitten yhteysasetukset.

0043 Videomuoto ei ole tuettu. Vaihda mobiililaitteen kuvatarkkuutta ja
yhdist sitten uudelleen. Tai vaihda projektorin Sdddd suorituskykyd
-asetus ja yhdistd sitten uudelleen.
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Event ID - Syy ja ratkaisu
koodi
0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin

toimii oikein. Jollet kdytda DHCP:t4, aseta DHCP-asetus tilaan Pois
projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon asetukset > Langall. Lahiverkko > IP-
asetukset > DHCP

@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > IP-
asetukset > DHCP

0899 Muut yhteysvirheet.

089A EAP-todennustyyppi ei vastaa verkkoa. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089B EAP-palvelinvarmennus epaonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089C EAP-asiakasvarmennus epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

089D Avaimen vaihto epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

0920 Projektorin paivimaéard- ja aika-asetukset tallentavan akun varaus on
kdymdssa vahiin. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi apua.

0B01 Sisdistd tallennusta ei tunnistettu oikein. Sammuta projektori ja
irrota virtajohto, liitd sen jalkeen virtajohto uudelleen ja kdynnistd
projektori. Kun projektori kytketdan paille, suojausvarmenne ja
osoitekirja poistetaan. Jos tdimai ei ratkaise ongelmaa, ota yhteys
Epson-tukeen.
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Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa
projektori verkossa hallittavaksi.

Usein kdytetyt kohteet Verkko

Kuva
Signaali-1/0
nus
Naytto
Toiminta

Hallinta

Langaton lahiverkke -tiedot
Langallinen lahiverkko -tiedot
Art-Net-kanavatiedot

Verkon asetukset
Lahetinasetukset

Palauta verkon asetukset

Moniprojektio

Muisti

Projektorin tunnus Pois
Vierekkain asettelu
Geometrinen korjaus Quick Corner
Reunan sekoitus

Skaala

Varien yhdenmuk.

Valotila Normaali
Varien

RGECMY

Palanta Moninrniektin-asefi

Kun asetat Verkon Valikon suojauksen tilaan P#illd, et voi muuttaa
verkkoasetuksia. Aseta ensin Verkon Valikon suojaus tilaan Pois.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Verkon asetukset

Maarittad projektorin verkkoasetukset.
Katso verkkovalikon taulukosta
lisatietoja Verkon asetuksista.

Asetus

Valinnat Kuvaus

Lahetinasetukset

Aloita pariutus

Piivittda langattoman lahettimen tiedot
tietokoneesta kiyttdmalld Epson Wireless
Transmitter Settings -ohjelmistoa. Katso
lisatietoja Epson Wireless Transmitter
Settings -kdyttéoppaasta.

Téama4 asetus on nékyvissd vain, kun
langaton LAN-moduuli on asennettu ja
Yksinkertainen tukiasema on asetettu
Pidilld-tilaan projektorin
Verkkoasetukset-valikossa.

Autom. kdynnistys

Aseta Padlld-tilaan kytkedksesi
projektorin automaattisesti palle, kun
yhdistat tietokoneen kiyttamalla
valinnaisia langattomia esitysjarjestelmia.

Asetus ndytetddn vain seuraavissa
tapauksissa:

+ Kun A/V-lihtd on asetettu
Projisoitaessa -tilaan projektorin
Signaali-I/O-valikossa.

o Kun Pikakdynnistys on asetettu Pois-
tilaan projektorin Toiminta-valikossa.

o Kun Autom. kidynnistys -valinnaksi on
asetettu HDMI1 ja Virta piille -
liipaisin on asetettu Liitdnndisen
tunnistus -tilaa projektorin Toiminta-
valikossa.

Langaton
ldhiverkko -tiedot

Erilaisia tietoja Naéyttdd langattoman verkon tilan ja

tiedot.

Langallinen Erilaisia tietoja Niyttad langallisen verkon tilan ja tiedot.
ldhiverkko -tiedot

Art-Net- Erilaisia tietoja Naiyttaa projektorin Art-Net-kanaville
kanavatiedot madritetyt projektorin ominaisuudet ja

asetukset.
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Asetus Valinnat Kuvaus

Yhteysopasniyttd | Aseta Pailla-tilaan nayttaaksesi
automaattisesti langattoman lahettimen
(Epson Wireless Presentation)
yhteysoppaan aloitusnayton asemesta,
kun projektoria kdynnistettdessd ei ole
tulosignaalia. Muutettu asetus tulee
voimaan, kun seuraavan kerran
kaynnistit projektorin.

Téama asetus on nékyvissd vain, kun
Sisdllon toisto on asetettu Pois-tilaan
projektorin Toiminta-valikossa.

Palauttaa kaikki Verkko-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin.

Palauta Verkon —
asetukset

Huomaa

Kaikki salasanat, jotka on
asetettu Verkko-valikolle
nollataan myds ja ne on
asetettava uudelleen. Estddksesi
valtuuttamattomien henkil6iden
suorittaman salasanojen
nollaamisen, aseta Verkko

Piilli-tilaan Valikon suojaus -
kohdassa.

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin
asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tama
mahdollistaa projektorin etakayton.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.200
e "Art-Net"s.173

Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko

Verkon asetukset-valikon asetukset mahdollistavat perusverkkoasetusten

valinnan.

Jos yhdistit langattomalla LAN-verkolla, varmista seuraavat ottaaksesi
langattoman LAN-verkon asetukset kayttoon.

« Kytke Langatt.lihiv. Virta -asetus péalld projektorin Hallinta-
valikossa.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Projektorin nimi

Korkeintaan 16
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
"y liic=>72
[\]] tai
vililyontejd)

Syota nimi, jolla projektori yksiloidaan
verkossa.

Remote -salasana

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kiytd merkkeja
* : tai valilyontejd)

Syota kéytettavé salasana, kun kaytat
projektoria Perusohjaus-toiminnolla
Epson Web Control-ohjelmistossa.
(Kayttijanimi on EPSONREMOTE.
Mitddn salasanaa ei ole asetettu
oletuksena. Kun kiytit toimintoa
ensimmadisen kerran, aseta salasana
toimimalla ndyt6n ohjeiden mukaisesti.)

Asetus on nikyvissd vain, kun Sisédllon

toisto -asetuksena on Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

Web Control-
salasana

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)

Syota salasana projektorin kayttamiseksi
verkossa. (Kédyttdjanimi on EPSONWEB.
Mitéddn salasanaa ei ole asetettu
oletuksena. Jos Web Control-salasana ei
ole asetettu, nayttoon tulee nakyviin
selainvirhe. Aseta salasana Verkon
asetukset-valikossa.)




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Ensisijainen Kiinted LAN Asettaa ensisijaisen yhdyskaytdvan.

valvonta -liittyma Langaton LAN

Yksinkertainen Paalla Aseta Péille ottaaksesi kdyttoon

tukiasema Pois yksinkertainen tukiasema -tilan
projektorin ja tulolaitteiden suoraa
yhteyttd varten. Varmista, ettd teet myos
seuraavaa:
« Epson iProjectionin Pikakytkentitilan

Kiyttd

« Screen Mirroring -yhteyden kaytto
Asetus on nikyvissd vain, kun Langatt.
ldhiv. Virta -asetuksena on Padlla
projektorin Hallinta-valikossa.

SSID Automaattisesti Niyttda projektorin SSID:n laitteen

madritetty SSID valitsemiseksi yksinkertaisissa

tukiasematiloissa.

Turvallisuus WPA2-PSK Naéyttad yksinkertainen tukiasema -
yhteyksien suojaustyypin.

Ohita lause Eri 8-63 merkin Syota projektorin tunnuslause siirtydksesi

pituisia salalauseita

laitteeseesi yksinkertainen tukiasema -
yhteyksissa.

Ohita lause on asetettava Yksinkertainen
tukiasema -tilaa ensimmaista kertaa
kaytettdessa.

Langaton LAN -jérj

802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)

Asettaa tiedonsiirtomenetelman
projektorin ja mobiililaitteen valilla.

Kaytettavissa olevat menetelmat
vajhtelevat maittain ja alueittain.

Kanava Kaytettdvissa eri Aseta taajuuskaista (kanava) kayttamalla
kanavia yksinkertainen tukiasema -yhteyksia.
Langaton LAN — Katso lisdtietoja Langaton LAN -valikon
taulukosta.
Kiinted LAN — Katso lisdtietoja Kiinted LAN -valikon

taulukosta.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Postin ilmoitus

Katso lisitietoja Postin ilmoitus -valikon
taulukosta.

Projektorin saito

Katso lisitietoja Projektorin saato -
valikon taulukosta.

Verkkoprojisointi

Katso lisatietoja Verkkoprojisointi-
valikon taulukosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Langaton LAN -valikko" 5.201
« "Verkko-valikko - Langallinen LAN -valikko" 5.203
« "Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko" s.204
» "Verkko-valikko - projektorin sddto -valikko" s.204
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.206

Verkko-valikko - Langaton LAN -valikko

Asetukset Langaton LAN -valikossa antavat valita langaton LAN -asetukset.

o Kytke Langatt.ldhiv. Virta -asetus pailld projektorin Hallinta-
valikossa.

« Jollet asentanut valinnaista langaton LAN -moduulia, kytke
Yksinkertainen tukiasema -asetus pois paalta valitaksesi langaton
LAN -asetukset.

Yhdistettdessa langaton LAN -verkkoon, on vahvasti suositeltavaa asettaa
suojaus. Kun asetat suojausta, toimi yhdistettavin verkkojérjestelméan

paakayttdjan ohjeiden mukaisesti.

WPA-on salaus, joka tukee AES-salausmenetelmia.

WPA2/WPA3-EAP ja WPA3-EAP eivit tue WPA3 192-bit -suojausta.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Hae tukiasema

Etsintd nadkymain

Hae kaytettdvissd olevia langattoman
verkon tukiasemia. Tukiasemien
asetuksista riippuen ne eivét ehka nay
listassa.

SSID

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

Syotd sen langaton LAN -jarjestelmédn
SSID (verkkonimi), johon projektori on
yhdistetty.

Turvallisuus

WPA2/WPA3-PSK

Yhdistad WPA2/WPA3-personal-tilassa.
Salausmenetelma valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan. Aseta
salasanalause, joka on sama kuin
tukiasemalla.

Asetus Valinnat Kuvaus

EAP-tyyppi PEAP Windows-palvelimella yleisesti kaytetty
(WPA2/WPA3- todennusprotokolla.

EAP- ja WPA3-

EAP-sujauksella)

PEAP-TLS Windows-palvelimella kiytetty
todennusprotokolla. Valitse tima, kun
kaytat asiakassertifikaattia.

EAP-TLS Asiakasvarmenteeseen laajalti kiytetty
todennusprotokolla.

EAP-FAST Valitse timd, kun ndité

todennusprotokollia kdytetdan.

WPA2/WPA3-EAP

Yhdistida WPA2/WPA3-enterprise-
tilassa. Salausmenetelma valitaan
automaattisesti tukiaseman asetusten
mukaan.

WPA3-PSK

Yhdistda WPA3-personal-tilassa.
Tiedonsiirrot suoritetaan kayttamalla
WPA3-suojausta. Kayttdd AES-
salausmenetelméa. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.

Kiyttajanimi

Korkeintaan 64
aakkosnumeerista
merkkia

Syota verkon kayttdjanimi.
Sisallyttaaksesi toimialuenimen, lisdé se
ennen kenoviivaa ja kéyttdjanimed
(toimialue\kayttdjanimi).
Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan
automaattisesti.

WPA3-EAP

Yhdistda WPA3-enterprise-tilassa.
Salausmenetelma valitaan automaattisesti
tukiaseman asetusten mukaan.

Salasana

Korkeintaan 64

aakkosnumeerista
merkkia

Syota salasana todennusta varten. Kun
olet syottanyt salasanan ja valinnut
Aseta, salasana niytetddn asteriskeilla (*).

Asetus on nakyvissd vain, kun EAP-
tyypiksi on asetettu PEAP tai EAP-
FAST.

Avaa

Suojausta ei ole asetettu.

Ohita lause
(WPA2/WPA3-

PSK- ja WPA3-
PSK-sujauksella)

Eri 8-63 merkin
pituisia salalauseita

Syota verkossa kéytetty esijaettu
tunnuslause.

Kun olet syottanyt tunnuslauseen ja
painanut [Enter]-painiketta, arvo
asetetaan ja nakyy ndytossa tahtend (*).

Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
asetukset alustetaan, alkuperdinen
salasana palautetaan.

Asiakasvarmenne

Tuo asiakasvarmenteen.

Asetus on nakyvissd vain, kun EAP-
tyypiksi on asetettu PEAP-TLS tai EAP-
TLS.

Varmista
palvelinvarmenne

Pailla
Pois

Aseta Paille tarkistaaksesi
palvelinvarmenteen, kun CA-sertifikaatti
on asetettu.

CA-sertifikaatti

Tuo CA-sertifikaatin.

Radius-palvelimen
nimi

Korkeintaan 64
aakkosnumeerista
merkkia

Syota palvelimen nimi tarkistaaksesi.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-asetukset DHCP Aseta DHCP Piilla-tilaan, jos verkkosi
IP-o0soite maarittaa osoitteet automaattisesti; aseta

Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

Pois syottdaksesi verkon IP-osoite,
Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os.
kdyttden numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ali kiytd ndité osoitteita:0.0.0.0,
127.x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa x on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127 x.x.x tai 224.0.0.0 -

255.255.255.255 Yhdyskdytaviosoitteessa.

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2

Erilaisia IP-
osoitteita

Syota IP-osoite DNS-palvelimelle
kayttden numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa. DNS-palvelin ratkaisee
isdntinimen. Ald kiytd seuraavia IP-
osoitteita: 127.x.x.x (jossa X on numero
vililta 0-255).

Kun néitd asetuksia ei ole asetettu ja
0.0.0.0-asetus pysyy entisellddn, DNS-
palvelintiedot haetaan kayttdmalla
DHCP:ta. Tietojen hakemisen jalkeen
arvo pysyy 0.0.0.0.:na.

1Pv6

Pailla
Pois

Aseta Piille, jos haluat yhdistaa
projektorin verkkoon kayttdmalla
IPvé6:tta.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. madritys

Paalla
Pois

Aseta Paille maarittaaksesi osoitteet
automaattisesti reititinilmoituksen
mukaisesti.

Kayta tilap. asetusta

Pailla
Pois

Aseta Piille, jos haluat kayttaa tilapaistd
IPv6-osoitetta.

IP-osoitteen naytto

Paalla
Pois

Aseta Piaille nayttadksesi IP-osoitteen
verkkotiedot- ja Aloitusniytossa.

Verkko-valikko - Langallinen LAN -valikko

Asetukset Langall. Lahiverkko -valikossa voit valita langallisen ldhiverkon

asetuksia.

Asetus Valinnat Kuvaus

IP-asetukset DHCP Aseta DHCP Paiilld-tilaan, jos verkkosi
IP-osoite maarittda osoitteet automaattisesti; aseta

Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

Pois syottiaksesi verkon IP-osoite,
Aliverkon peite ja Yhd.kiyt. os.
kayttaen numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ald kiyté niité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127 x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskaytdvaosoitteessa.

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2

Erilaisia IP-
osoitteita

Syota IP-osoite DNS-palvelimelle
kayttden numeroita 0-255 kaikissa
osoitekentissd. DNS-palvelin ratkaisee
isdntdnimen. Et voi kayttdd seuraavia IP-
osoitteita:127.x.x.x (jossa X on numero
valilla 0-255).

Kun niité asetuksia ei ole asetettu ja
0.0.0.0-asetus pysyy entisellddn, DNS-
palvelintiedot haetaan kayttamalla
DHCP:td. Tietojen hakemisen jilkeen
arvo pysyy 0.0.0.0.:na.

1Pv6

Paalla
Pois

Aseta Pédlle, jos haluat yhdistaa
projektorin verkkoon kayttamalla
IPvé:tta.

IPv6 tukee projektorin valvontaa ja
ohjausta verkon kautta Epson Web
Control - ja PJLink-toiminnolla.

Autom. maaritys

Paalla
Pois

Aseta Paille maarittaaksesi osoitteet
automaattisesti reititinilmoituksen
mukaisesti.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Kayta tilap. asetusta | Paalld Aseta Piille, jos haluat kayttaa tilapaistd
Pois IPv6-osoitetta.

IP-osoitteen naytto | Pailla Aseta Pédlle nayttaaksesi IP-osoitteen
Pois verkkotiedot- ja Aloitusniytossa.

Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko

Postin ilmoitus -valikon asetukset mahdollistavat sihkdposti-ilmoitusten
vastaanottamisen, jos projektorissa ilmenee ongelma tai varoitus.

Asetus Valinnat Kuvaus
Postin ilmoitus Paalla Sédhkoposteja voidaan lahettad etukiteen
Pois madritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossd esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.
SMTP-palvelin Erilaisia IP- Syota IP-osoite projektorin SMTP-
osoitteita palvelimelle kiyttamélld arvoja 0 - 255
kussakin osoitekentéssa.
Al kdytd ndité osoitteita:127.x.x.x,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valilla 0-255).
Varmennus Avaa Valitse SMTP-palvelimen
Auth varmennustyyppi.
SSL
TLS

Port-numero

1 - 65535 (oletus on
25)

Syotd SMTP-palvelimelle porttinumero.

aakkosnumeerista
merkkia

Kayttajanimi Korkeintaan 64 Syota SMTP-palvelimen kéyttdjanimi.
aakkosnumeerista
merkkid

Salasana Korkeintaan 64 Syota salasana SMTP-palvelimella

tapahtuvaa varmennusta varten.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Alkaen

Osoite 1 -asetus
Osoite 2 -asetus
Osoite 3 -asetus

Korkeintaan 64
aakkosnumeerista
merkkia

(ala kayta merkkeja
"(),:;<>[\] tai
vililyonteja)

Syota lahettdjan sdhkopostiosoite.

Syota sahkdpostiosoite ja valitse
vastaanotettavat ilmoitukset.

Verkko-valikko - projektorin sdato -valikko

Projektorin saito -valikko mahdollistaa asetusten valitsemisen projektorin
ohjaamisen verkon kautta.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Komentotiedonsiirt
o

Suojattu
Yhteensopiva

Valitsee komentotiedonsiirrolle
todennusmenetelmain.

Kun kéytdt Komentotiedonsiirto -
toimintoa, aseta Monitor-salasana tai
Web Control -salasana.

@ Verkko > Verkon asetukset > Web
Control-salasana

Aseta Suojattu-tilaan, kun suoritat
digest-todennuksen Web Control -
salasanaa kiyttdmalld. Sinun on
asennettava uusin Epson Projector
Management -ohjelmiston versio.

Aseta Yhteensopiva-tilaan. kun
suoritetaan tavallisen tekstin todennus
kayttimalla Monitorin salasanaa
(enintddn 16 aakkosnumeerista merkkia
pitka).

Valitse Yhteensopiva, kun projektoreja
valvotaan vaihtajalla ja jarjestelman
ohjaimella tai kdyttamalla Epson
Projector Management ver. 5.30 -
ohjelmistoa tai vanhempaa.

Web API -asetukset

Web API

Valitse Paalla ottaaksesi Web API -
toiminnon kayttoon.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Varmennus

Voit asettaa suojauksen projektorille
kaytettavaksi Web API -tiedonsiirroissa.

Auki: Suojausta ei ole asetettu.

Digest: Tiedonsiirto suoritetaan
kdyttamailla API-todennusta (Digest-
todennus).

Katso lisitietoja kohdasta Web API
Specifications for Projectors.

Asetus Valinnat Kuvaus
Trap IP -osoite 1 Erilaisia IP- Anna enintdan kaksi IP-osoitetta SNMP-
osoitteita ilmoitusten vastaanottamiseen, kiyttden

Trap IP -osoite 2

numeroita 0 - 255 kummankin
osoitekentéssa.

Al kiyti niité osoitteita: 224.0.0.0 -

255.255.255.255 (jossa X on numero
valiltad 0-255).

PJLink

Pailla
Pois

Aseta Paille ottaaksesi PJLink-
ilmoitustoiminnon kayttoon.

PJLink-salasana

Korkeintaan 32
aakkosnumeerista
merkkia

(Ald kayta
vilily6nteja tai
muita symboleita
kuin @)

Anna salasana PJLink-protokollan
kayttdmiseksi projektorin ohjaukseen.

PJLink-salasana on asetettava, kun
PJLink-toimintoa kéytetddn ensimmaistd
kertaa.

Ilmoitus-IP-osoite

Erilaisia IP-
osoitteita

Syota IP-osoite vastaanottaaksesi
projektorin toimintatilan, kun PJLink-
ilmoitustoiminto on kiytossd. Syotd
osoitteet kiyttamalld numeroita 0-255
kaikissa osoitekentissa.

Ali kiytd ndité osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililtd 0 - 255).

SNMP

Pailla
Pois

SNMP:ta kayttavaa projektoria
tarkkaillaan asetuksella Paalld. Kun
haluat kayttda SNMP:td projektorille,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n
hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kiyttaa
paakéyttijan toimesta.

Yhteisonimi Korkeintaan 32 Sy6td SNMP-yhteisonimi.
aakkosil}umeerista Yhteisonimi on asetettava, kun SNMP-
n}erkkla toimintoa kdytetddn ensimmadisté kertaa.
(Al kayta
vilily6nteja tai
muita symboleita
kuin @)

AMX Device Pailla Aseta tilaan Pailld, kun haluat sallia

Discovery Pois AMX Device Discovery -sovelluksen

tunnistavan projektorin.

Crestron Paille Aseta Pédlle vain, kun valvot tai ohjaat

Connected Pois projektoria verkon kautta Crestron

Connected -toimintoa kayttdmalla.
Crestron Connected -toiminnon
kayttoonotto ottaa Epson Message
Broadcasting -ominaisuuden pois
kaytostd Epson Projector Management -
ohjelmistossa.

Crestron XiO Paalla Aseta Pdilld valvoaksesi tai ohjataksesi

Cloud Pois projektoria ja muita laitteita verkon

kautta kayttdmalld Crestron XiO Cloud -
palvelua.

Control4 SDDP Paalla Aseta Piille salliaksesi laitetietojen
Pois hakemisen Control4 Simple Device

Discovery Protocol (SDDP) -protokollan
avulla.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Art-Net

Paalla
Pois

Aseta Piille, kun haluat ohjata
projektoria Art-Net-sovellusta
kayttamalla.

« Net: sy6td numero projektorin Net-
verkkoa varten valillda 0-127 (oletus on
0).

+ Sub-Net: sy6td numero projektorin
Sub-Net-verkkoa varten vililla 0-15
(oletus on 0).

+ Universe: sy6td numero projektorin
Universea varten valilla 0-15 (oletus
on 0).

« Aloituskanava: Sy6té aloituskanava,
joka kasittelee Art-Netid kdyttden
numeroita 1-495 (oletus on 1).

Asetus Valinnat Kuvaus
Projektorin Paalla Aseta tilaan Pailld ottaaksesi kiyttoon
tunnussana Pois suojaussalasanan estddksesi projektorin
kayton henkil6iltd, jotka eivat ole
samassa huoneessa kuin projektori.
Sinun on syodtettavd ndytetty
satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta
voidaksesi kayttda projektoria ja jakaa
nykyisen ndyton.
Epson iProjection | Pailla Aseta Piille kiyttaaksesi Epson
Pois iProjectionia.
SSID-naytt6 Paalla Aseta Piaille nayttadksesi SSID:n
Pois verkkotiedot- ja Aloitusndytossa.

Secure HTTP

Pailla
Pois

Turvallisuuden vahventamiseksi
projektorin ja tietokoneen vilinen yhteys
Web control -toiminnossa on salattu.
Asetettaessa Web control -toiminnon
turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa
tama asetus arvoon Paalla.

Naytd LAN-tiedot

Teksti ja QR-koodi
Teksti

Asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotiedoille.

Lukemalla QR-koodin Epson iProjection
-sovelluksella, voit yhdistaa
mobiililaitteen projektoriin verkon
kautta.

Verkkopalvelinvar
menne

Tuo Web-palvelinsertifikaatin suojattua
HTTP:td varten.

Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset

Verkkoprojektio-valikon asetukset mahdollistavat verkkoprojektioon

liittyvien asetusten valinnan.

Valvojan salasana [ Nelinumeroinen Anna salasana voidaksesi kdyttda
luku projektoria valvojana Epson iProjection -
ohjelman kautta. (Mitd4n salasanaa ei ole
asetettu oletuksena.)
Tunnussana Paalle Valitse Palld nayttadksesi projektorin
Keskeytysnayttd Pois avainsanan projisoidussa kuvassa
kayttdessdsi projektoria Epson
iProjection -ohjelman kautta.
Kaytettavissd, kun Projektorin
tunnussana on asetettu Paalli-tilaan.
Screen Mirroring | Paalla Aseta Paille kayttadksesi Screen
Pois Mirroring -ominaisuutta.
Katkaise yhteys Paille Aseta Pailla salliaksesi, ettd toinen
Pois kayttdja keskeyttdd kuvan projisoinnin.

Jos haluat kdyttdd kahta Screen Mirroring
-lihdettd, aseta tima Pois-tilaan.




Projektorin verkkoasetukset - Verkko-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Saada 1 (Hieno) Sadtad Screen mirroring -
suorituskykya 2 nopeutta/laatua.

3 1: parantaa kuvanlaatua.

4 (Nopea) 4: parantaa prosessointinopeutta.
Screen Mirroring- | Paalld Aseta Paille nayttadksesi yhteystiedot
tiedot. Pois Screen Mirroring -lihteestd

projisoitaessa.

Message Paalla Aseta Piille vastaanottaaksesi Epson
Broadcasting Pois Projector Management -ohjelmiston

ldhettdmén viestin. Saat lisdtietoja Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

Asetus on nikyvissd vain, kun Crestron
Connected -asetuksena on Pois
projektorin Projektorin sdito -valikossa.

Nayton jakaminen | Pailla Aseta Pidille ottaaksesi kdytt66n nayton
Pois jakamisen verkkoprojektorien valilla.
Liitantitila Tunnussana P4alld | Aseta tilaan Tunnussana Pois

Tunnussana Pois | ohittaaksesi muiden projektorien
tunnussanatodennuksen niin, ettd voit
yhdistda niihin nopeasti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Néyton jakaminen" s.154
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko

Moniprojektio-valikon asetukset mahdollistavat asetuksen, jolla projisoidaan

yksi yhdistetty kuva useista projektoreista.

Usein kdytetyt kohteet

Kuva
Signaali-1/O
Asennus
Naytto
Toiminta

Hallinta

Moniprojektio

Projektorin tunnus
Vierekkain asettelu
Geometrinen korjaus
Reunan sekoitus
Skaala

Vvarien yhdenmuk.
Valotila

Varien

RGBCMY

Palauta Moniprojektio-asetu...

Pois

Quick Corner

Normaali

Muisti

Tallenna muisti
Lataa muisti
Nimea muisti uud.
Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Reunan sekoitus

Reunan sekoitus

Vasen reuna
Oikea reuna
Viivaopas
Kuvio-opas
Oppaan viri

Sekoittaa reunan useiden kuvien valilla
saumattoman nayton luomiseksi.

Mustan taso

Virinsdito
Aluekorjaus
Palauta

Saatad lomittuvien kuva-alueiden mustan
varin.

Téma asetus on nakyvissi vain, kun
Sekoitus on asetettu Pailld tilaan
Ylireuna-, Alareuna-, Vasen reuna - tai
Oikea reuna -asetusta varten.

[P

Asetus Valinnat Kuvaus

Projektorin tunnus | Pois Madrittda projektorille tunnuksen useita
1-9 projektoreja kiytettdessa.

Vierekkdin asettelu | Sarake Asettaa jaettujen nayttojen mairan ja
Sarakejarjestys kaikkien kuvien sijainnin.

Geometrinen
korjaus

Katso Asennus-valikon taulukosta
lisitietoja Geometrinen korjaus -
asetuksista.

Skaala — Katso Kuva-valikon taulukosta lisitietoja
Skaala-asetuksista.

Virien yhdenmuk. | — Katso Hallinta-valikon taulukosta
lisatietoja Virien yhdenmuk. -
asetuksista.

Valotila — Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Valotila -asetuksista.

Virien Saadon taso Korjaa projisoidun kuvan vérisavyn ja

Punainen kirkkauden eroavuudet.
Vihred

Sininen

Kirkkaus

RGBCMY — Katso Kuva-valikon taulukosta lisétietoja
RGBCMY-asetuksista.

Palauta — Palauttaa kaikki Moniprojektio -valikon

Moniprojektio- sadtdarvot oletusasetuksiin.

asetukset

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin yksilointijérjestelmé useiden projektorien ohjaamiseen" s.112
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.188

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" 5.183




Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192
« "Kuvan reunojen sekoitus" s.117

« "Mustan tason sddtdminen" s.120

« "Kuvan viérien tdsmdyttdaminen" s.119



Kuvanlaadun muistiasetukset - Muisti-valikko

Muisti-valikon asetuksilla voit hallita kuvan laatuasetusten tallennusta ja
lataamista projektorin muistissa.

Usein kaytetyt kol
S RGBCMY

Kuve i jekti
uva Palauta Moniprojektio-asetu...

Signaali-1/0

Muisti
Asennus L
Tallenna muisti

Naytto .
: Lataa muisti

Toiminta - - L
- Nimea muisti uud.

Hallinta Tyhjenna muisti

Verkko Palauta muistiasetukset

Moniprojektio

ECO

m Valctila Nermaali
Co Virransaastotila Paalla e
Virr.saast.til. aika 10 min
A/NV-mykistysajastin Paalla

Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

Asetus Valinnat Kuvaus

Tallenna muisti Muisti 1-10 Tallentaa mukautetut asetussarjat
muistiin.

Lataa muisti Muisti 1-10 Lataa tallennetut muistiasetukset ja
kayttaa niitd nykyiseen kuvaan.

Nimed muisti uud. | Muisti 1-10 Muuttaa muistiasetusten nimen.

Tyhjenna muisti Muisti 1-10 Poistaa tallennetun muistin.

Palauta — Palauttaa kaikki tallennetut muistit.

muistiasetukset

» Asiaan liittyvat linkit
o "Asetusten tallentaminen muistiin ja tallennettujen asetusten kaytto" s.111



Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko

ECO-valikon asetukset mahdollistavat projektorin toimintojen » Asiaan liittyvat linkit
mukauttamisen virran sddstamiseksi. « "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192

Usein kaytetyt kol
7 RGBCMY

Kuva iprojekti
uva Palauta Moniprojektio-asetu...

Signaali-1/0

Muisti
Asennus .
Tallenna muisti
Naytto .
? Lataa muisti
LoD Nimea muisti uud.
Hallinta Tyhjenna muisti
Verkko Palauta muistiasetukset
Moniprojektio ECO
Valotila Normaali
Virransaastotila Paalla e
Virr.saast.til. aika 10 min
A/NV-mykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

Asetus Valinnat Kuvaus

Valotila — Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Valotila -asetuksista.

Virransaastotila — Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Virransadstotila-asetuksista.

Virr.saast.til. aika | — Katso Toiminta-valikon taulukosta
lisatietoja Lepotila-ajastin-asetuksista.

A/V- — Katso Toiminta-valikon taulukosta

myKkistysajastin lisatietoja A/V-myKkistysajastin-
asetuksista.

Valmiustila — Katso Toiminta-valikon taulukosta

lisatietoja Valmiustila-asetuksista.




Projektorin aloitusasetukset ja palautusvalinnat - Aloitus/Kaikki asetukset -valikko

Asetukset Aloitus/Kaikki asetukset -valikossa antaa nollata maaratyt
projektorin asetukset niiden oletusarvoihin ja asettaa projektorin
laiteohjelmiston péivitystilaan niin, ettd voit paivittad laiteohjelmiston.

Usein kaytetyt kohteet
- RGBCMY

Kuva iprojekti
uva Palauta Moniprojektio-asetu...

Signaali-I/O

gna Muisti
Asennus .
Tallenna muisti

Naytto L
: Lataa muisti

Toiminta . . L
© Nimed muisti uud.

Hallinta Tyhjenna muisti

Palauta muistiasetukset

Moniprojektio ECO
Valctila Normaali
Virransaastotila Paalla ~
Virr.saast.til. aika 10 min
A/NV-mykistysajastin Paalla
Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset

Palauta kaikki

Laiteohjelmistopaivitys

Asetus Valinnat Kuvaus

Palauta kaikki — Antaa valita valikoita asetusten

palauttamiseksi oletusarvoihin.

Laiteohjelmistopdiv | — Siirtad laiteohjelmiston paivitystilaan ja
itys valmiuteen paivittaa laiteohjelmisto
kayttamalla USB-A- tai USB-B-porttia.

Palauta kaikki valinnat

Kun valitset Palauta kaikki, nakyviin tulee seuraava naytto.

r——

Palauta Kuva-asetukset + Palauta verkon asetukset

Palauta Signaali-1/0-asetukset + Palauta Moniprojektio-asetukset
Palauta Asennus-asetukset + Muistin palautus
Palauta Naytto-asetukset

Palauta Toiminta-asetukset

SIS SESIS TS

Palauta Hallinta-asetukset

Suorita

Jollet halua palauttaa arvoja maarétyissa valikoissa, poista valintamerkki
ruudusta valikon vieressd. Kun olet valmius palauttamaan asetusarvot, valitse
Suorita.

Et voi palauttaa seuraavia asetuksia:

« Digitaalinen zoomaus
» Kuvan siirtyma

« Kiyttdjikuvio

o Kieli

Huomaa
Jos suoritat Palauta kaikki -toiminnon, kaikki salasanat, jotka on asetettu Verkko-
valikolle nollataan, ja ne on asetettava uudelleen. Estdédksesi valtuuttamattomien

henkil6iden suorittaman salasanojen nollaamisen, aseta Verkko Pailld-tilaan
Valikon suojaus -kohdassa.

@ Jos kytket Verkko-valikossa Verkon suojaus -asetuksen pdille,
asetuksia ei palauteta niiden oletusarvoihin Palauta kaikki -valintaa
kaytettdessa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laiteohjelmiston paivitys" s.227



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi

kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat

samaa mallia.

o kayttimalla USB-flash-asemaa
« liitdmallé tietokoneen ja projektorin USB-kaapelilla
o kayttamalla Epson Projector Management -ohjelmistoa

Et voi kopioida mitddn yksittdisen projektorin ainutkertaisia tietoja, kuten
Valolidhdetunnit tai Tila.

« Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten trapetsivadristyméan
korjaus, saatamistd. Koska kuvansaatoarvot kopioidaan myds toiseen
projektoriin, sdit6j4, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja
saatamasi projisoitu nayttd voi muuttua.

« Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen myds
kéyttdjin logo kopioidaan. Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa
useiden projektorien kanssa kayttdjan logona.

« Varmista, ettd Erdasetusalue on asetettu Rajoitettu-tilaan, jollet
halua kopioida seuraavia asetuksia:

« Salasanasuojaus-asetukset

« EDID Signaali I/O -valikossa
o Verkko-valikkoasetukset

@ Hallinta > Erdasetusalue

A Huom

Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eiké niihin liittyvistd
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheistd tai
muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheita.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta” s.213
« "Asetusten siirtaminen tietokoneesta" s.214

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen
USB flash -asemalla.

kaytossd mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta

o USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eiki siina saa olla

0

ennen sen kayttod erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka
tallennu oikein.

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat ssmmuneet.

Liitd tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-
flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/A Huom

Al4 irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehka kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

%  Eraasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisdd tekstia PJCONFDATA-
osan jilkeen kayttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehké
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

000

10

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat ssmmuneet.

Liita tallennetun erdasetustiedoston sisdltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.

(Merkkivalot palavat noin 75 sekuntia.)

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/A Huom

Al4 irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

Asetusten siirtaminen tietokoneesta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen
USB-kaapelilla.

« Voit kiyttad tatd erdasetusmenetelmad seuraavilla
kayttojarjestelméversioilla:

o Windows 10 ja uudemmat
o macOS 10.13.x ja uudemmat

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sasmmuneet.

0 00

NI o

88 00

Liitda USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Esc]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvand levyna.

Avaa siirrettdva levy -kuvake tai -kansio ja tallenna erdasetustiedosto
tietokoneeseen.

Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimea, lisad tekstia PJCONFDATA-
osan jdlkeen kayttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettdvan levyn kuvake
roskakoriin (Mac).

Irrota USB-kaapeli.

Projektori sammuu.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat ssmmuneet.

Liita USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
porttiin.

Pidd kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvat, vapauta [Menu]-painike.

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettdvané levyna.



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

@ Kopioi tietokoneeseen tallentamasi erdasetustiedosto Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut
(PJCONFDATA. bin) siirrettavéan levyn yldtason kansioon.

Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnistua ja

« Virta: Sininen - vilkkuu A L R : . o)
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmeté virhe.

nopeasti
Lopeta projektorin kiytto. Irrota virtajohto
pistorasiasta. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi apua.

Ali kopioi siirrettaville levylle erdasetustiedoston lisiksi mitddn

muita tiedostoja tai kansioita. + Tila: Sininen - vilkkuu

nopeasti
« Laser: Oranssi - vilkkuu

@ Poista USB-laite (Windows) tai veda siirrettivan levyn kuvake nopeasti

roskakoriin (Mac). o Lamp.: Oranssi - vilkkuu

nopeasti
Irrota USB-kaapeli.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

A Huom

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos virtajohto
irrotetaan, projektori ei ehka kdynnisty oikein.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Erdasetuksen virheilmoitus" s.215

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskédytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tassd taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisut

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-

e Laser: Oranssi - vilkkuu > " ) O
asemaa ei ehka ole liitetty oikein.

nopeasti
Irrota USB-flash-asema, irrota ja liitd sitten projektorin

« Limp.: O i - vilkk
amp.: Jransst - vikkuu virtajohto ja yrita uudelleen.

nopeasti




Projektorin kunnossapito

Pida projektori kunnossa toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin kunnossapito” s.217

« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” s.218

« "Estetunnistimen puhdistaminen" s.219

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” 5.220

« "Ilmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito" s.221

« "Virien ldhentymisen sddtdminen (Paneelin kohdist.)" 5.225
« "Laiteohjelmiston paivitys" s.227



Projektorin kunnossapito

Sinun on ehka puhdistettava projektioikkuna ja esteanturi saannollisesti ja
puhdistettava ilmansuodatin ja tuuletusaukot estadksesi projektorin
ylikuumenemisen tukkeutuneen tuuletuksen vuoksi.

Ainoat vaihdettavat osat ovat ilmansuodatin ja kaukosdatimen paristot. Jos
jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteys Epsoniin tai valtuutettuun Epson-
huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pailtd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitéén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdssd kdyttooppaassa. Vaaralliset sahkojannitteet projektorin sisilld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Projisointi-ikkunan puhdistaminen

Puhdista projisointi-ikkuna ajoittain tai aina, kun havaitset p6lya tai tahroja

sen pinnalla.

« Poista poly tai tahrat pyyhkimalla projisointi-ikkuna varovasti puhtaalla ja
kuivalla linssinpuhdistuspaperilla.

« Jos projisointi-ikkuna on polyinen, puhalla pély pois puhaltimella ja pyyhi
sitten projisointi-ikkuna.

A\ Varoitus

« Ennen kuin puhdistat projisointi-ikkunan, kytke projektori pois pailti ja irrota
virtajohto.

o Al kiytd polyn poistamiseen mitdin syttyvid kaasusuihkeita, kuten
paineilmasprayta. Projektorin tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa
tulipalon.

Huomaa

« Ald pyyhi projisointi-ikkunaa heti, kun olet kytkenyt projektorin pois paalta.
Se voi vahingoittaa projisointi-ikkunaa.

« Ald kéytd projisointi-ikkunan puhdistamiseen karkeita materiaaleja dlakd
altista projisointi-ikkunaa iskuille - se voi vahingoittua.



Estetunnistimen puhdistaminen

Puhdista projektorin esteentunnistinlasi sdédnnollisesti, tai kun nakyviin tulee
viesti poistaa esteet, jotka ovat projisointialueen edessd. Poista poly tai tahrat
pyyhkimaélld anturit varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

A\ Varoitus

Al kiyti esteanturin puhdistamiseen linssinpuhdistusainetta, joka sisiltid syttyvai
kaasua. Projektorin tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Al kiyti esteentunnistimen puhdistimeen lasinpuhdistusainetta tai mitadn
karkeita materiaaleja alak4 altista esteentunnistusanturia iskuille. Tunnistimen
pinnan vaurioituminen voi aiheuttaa toimintahairioita.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois péalti ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeilld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitddn nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tiarkedd projektorin kunnossa
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan
projektorin sisdlampétilan saavuttaneen korkean tason. On suositeltavaa
puhdistaa ndma osat 20 000 tunnin vélein. Puhdista ne titd useammin, jos
kaytat projektoria odotettua polyisemmassd ympdristossd. (Olettaen, ettd
projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia hiukkasia on alle 0,04 - 0,2
mg/m3.)

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun

lampétila projektorin sisilld on saavuttanut korkean tason. Ald odota timan

varoituksen nakyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt L ) ] . )

altistuminen korkeille lampétiloille voi lyhentdd projektorin kéyttoikaa. ilu utalllmansuodattlmen kannen salpaa ja vedd ilmansuodattimen
ansi ulos.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.221
« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" 5.222

« "Ilmanottoaukkojen puhdistaminen” s.224

limansuodattimen puhdistaminen

Sinun on puhdistettava projektorin ilmansuodattimet seuraavissa tilanteissa:
« Suodatin on pélyinen.

« Néet viestin, jossa kehotetaan tekemdan niin.

n Kytke projektori pois padlta ja irrota virtajohto.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Imuroi ilmansuodattimen etupuoli (liuskallinen puoli) poistaaksesi Kiinnitd ilmansuodattimen kansi niin, ettd se naksahtaa paikalleen.
jaljelle jadneen polyn.

B Aseta etukansi takaisin paikalleen.

Huomaa
« Al4 huuhtele ilmansuodatinta vedessa ildka kiytd sen puhdistamiseen

mitddn puhdistusainetta tai liuotinta. T d . Vaih .
« Ali Kyt tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jittid syttyvid jiimid tai mansuodattimen Valhtaminen

tyontdd polya ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.
IImansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:
« Ilmansuodattimen vaihdon jalkeen ndkyviin tulee viesti, jossa pyydetdan

Aseta ilmansuodatin paikalleen neljilld alaspéin osoittavalla liuskalla, . L
puhdistamaan tai vaihtamaan se.

kuten kuvassa.
« Ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut.

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.

n Kytke projektori pois péilti ja irrota virtajohto.

Huomaa
Ala pakota ilmansuodattimen kantta kiinni ylospéin osoittavilla liuskoilla.
Se voi vahingoittaa projektoria.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

a frrota etukansi. @ Havita kaytetyt ilmansuodattimet paikallisten sadadosten
mukaisesti.
o Suodattimen kehys: Polypropeeni
) « « Suodatin: Polypropeeni, PET

0
y = © ’ . I
Aseta uusi ilmansuodatin paikalleen neljélld alaspdin osoittavalla

liuskalla, kuten kuvassa.
®

Liu’uta ilmansuodattimen kannen salpaa ja vedd ilmansuodattimen
kansi ulos.

Huomaa

Al4 pakota ilmansuodattimen kantta kiinni ylospiin osoittavilla liuskoilla.
Se voi vahingoittaa projektoria.

B Kiinnitd ilmansuodattimen kansi niin, ettd se naksahtaa paikalleen.

Aseta etukansi takaisin paikalleen.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

limanottoaukkojen puhdistaminen

Puhdista projektorin ilmanottoaukot sidnnoéllisesti, tai aina kun havaitset
polya tuuletusaukkojen pinnalla estddksesi projektorin ylikuumenemisen
tukkeutuneen ilmastoinnin johdosta.

n Kytke projektori pois pélti ja irrota virtajohto.
a Kianna projektori ylosalaisin.

B Poista poly varovasti polynimurilla tai harjalla.




Varien lahentymisen saataminen (Paneelin kohdist.)

Voit kdyttda Paneelin kohdist.-ominaisuutta varien lahentymisen B Valitse Paneelin kohdist. ja aseta se Pailld-tilaan.
manuaaliseen sddtamiseen (punaisten ja sinisten vdrien kohdistus)
projisoidussa kuvassa. Voit sadtaa pikseleitd vaaka- ja pystysuunnassa 0,125 Usein kiytetyt kohteet [ENEIMES
pikselin lisdyksin +3 pikselin alueen sisalla. Kuva TS
Signaali-I/0 Kuviotyyppi
% Voit sddtdd vain punaisen ja sinisen virin lahentymista. Vihred on Asennus Ei signaalia -naytto Sininen
néyton vakiovari eikd sitd voi sadtad. Nayttd Aloitusruutu paalla
o Kuvan laatu voi heiketd Paneelin kohdist. -toiminnon suorittamisen Toiminta Alkunayt. autom. nayt. paalla
jalkeen. Hallinta Lajittele Iahdepikkukuvat paalla
o Projisoidun niytén reunan yli menevien pikseleiden kuvia ei néyteta. Verkko Sanoma Paalla
I Valikon kierto Pois
Moniprojektio
Vit Valikon vari Valkoinen
ViUIst
n Paina [Menu]-painiketta, valitse Nédytto-valikko ja paina sitten [Enter]. _C Paneelin kohdist. Paalla ~
ECO
Valitse vari R
Aloitus/Kaikki ase
Usein kdytetyt kohteet Nayttd Kuvion vari R/G/B

Kuva Kuvionaytto Aloita saadot

Signaali-I/O Kuviotyyppi Palauta

Asennus Ei signaalia -nayttd Sininen Split Screen -asetukset

Aloitusruutu Paalla Palauta Naytto-asetukset
Toiminta Alkunayt. autom. nayt. Paalla Toiminta
Hallinta Lajittele lahdepikkukuvat Paalla
Nerkio Sanoma Paalla
T— valikon Kierto Pois Valitse Valitse viri ja valitse jokin seuraavista:
e Valikon vari Valkoinen veee g aees . . e . . o e
Muisti : _ - « R sditadksesi punaisen varin ldhentymista.
o Paneelin kohdist. Pois ~
split Screen -asetukset B sddtadksesi sinisen vérin lahentymista.
Aloitus/Kaikki asetukset
Palauta Naytto-asetukset
Toiminta Valitse Kuvion viri ja valitse ristikon viri, joka nakyy sdatoja tehdessa.
o ——— — Kéytettdvissd oleva véri vaihtelee Valitse viri -asetuksen mukaan.
valonlahteen kirkkauden s2a... « R/G/B niyttaidksesi ristikon valkoisena.
Suora kaynnistys Pois . e oL .
- : « R/G niyttidksesi ristikon keltaisena.
Autom kavnnistus Pnis N

« G/B nayttadksesi ristikon syaanina.

a Valitse Paneelin kohdist. ja paina [Enter]. G Valitse Aloita siadét ja paina [Enter].



Varien lahentymisen s

8 8 0

ataminen (Paneelin kohdist.)

Valitse jokin seuraavista tiloista:

« Valitse Siirrd koko paneeli sddtadaksesi koko paneelia samanaikaisesti
ja siirtydksesi seuraavaan vaiheeseen.

« Valitse Sdddd neljd kulmaa. sddtdaksesi paneelin kulmat yhden
kerrallaan ja siirtyaksesi vaiheeseen 10.

Kaytd kaukosadtimen nuolipainikkeita sadtdaksesi varikohdistuksen,
joka valittiin Valitse viri -kohdassa ja paina sitten [Enter].

Sdato vaikuttaa ristikon viivoihin koko naytossa.

Valitse jokin seuraavista tiloista:
« Valitse Saddd nelja kulmaa. hienosditdaksesi saatojasi.

« Valitse Lopeta lopettaaksesi sdadot.

Kayta kaukosdatimen nuolipainikkeita sdatadksesi ndyton oranssilla
ruudulla korostetun kulman vérikohdistuksen ja paina sitten [Enter].

Kun olet lopettanut kaikkien ndyton kulmien sadtdmisen, paina [Enter].

Valitse jokin seuraavista tiloista:

+ Jos projektori tarvitsee paneelin lisdsaatod, valitse Valitse
leikkauspiste ja siddd. Kdytd kaukosadtimen nuolipainikkeita
korostaaksesi minka tahansa vadrin kohdistuneen nayton kulmista,
paina [Enter], tee vilttamattomat saddot ja paina sitten uudelleen
[Enter]. Toista tima vaihe tarpeen mukaan muille leikkauspisteille.

« Valitse Lopeta lopettaaksesi sadadot.



Laiteohjelmiston paivi

o Kytke USB-tallennuslaite suoraan projektoriin. Jos USB-
tallennuslaite on liitetty kiyttimallda USB-keskitint,
laiteohjelmistopéivitysté ei ehké voi kéyttad oikein.

Kun valitset Laiteohjelmistopdivitys-valinnan projektorin Aloitus/Kaikki
asetukset -valikossa, projektori siirtyy laiteohjelmiston pdivitystilaan ja se on
valmis suorittamaan laiteohjelmiston pdivityksen kayttamalla USB-A- tai

USB-B-porttia.

Voit péivittdd projektorin laiteohjelmiston myds verkon kautta kayttamalla

Epson Projector Management -ohjelmistoa. Saat ohjeet Epson Projector Pa'ina [Menu]-painiketta, valitse Aloitus/Kaikki asetukset -valikko ja
Management -kiyttéoppaasta. paina [Enter].
» Asiaan |iittyV5t Iinkit Usein kiytetyt kohteet R;B;MY
« "Laiteohjelmiston péivitys USB-tallennuslaitteella” s.227 Kuva balauta Vioniprojekio asety..
« "Laiteohjelmiston paivittiminen tietokoneella ja USB-kaapelilla" 5.228 Signaali-/0 o

Asennus Tallenna muisti

Naytto -

. Lataa muisti
Laiteohjelmiston paivitys USB-tallennuslaitteella Nimea muist uud.

Hallinta Tyhjenna muisti

Voit pdivittdd projektorin laiteohjelmiston USB-tallennuslaitteella. Folaui i

ECO
@ Vastuu laiteohjelmiston paivittimisestd on asiakkaalla. Jos ‘el Normazli
laiteohjelmistopéivitys epdonnistuu johtuen ongelmista, kuten Virransaastotila Padlla ~

virtakatkos tai tiedonsiirto-ongelmat, valttimattomistd korjauksista Aloitus/Kaikki asetukset |SRVIFERRTINET 10 min

veloitetaan maksu. AN-mykistysajastin paalla

Valmiustila Yhteys paalla

Aloitus/Kaikki asetukset
n Lataa projektorin laiteohjelmisto Epson-verkkosivustolta.

Palauta kaikki

Laitechjelmistopaivitys

Kopioi ladattu laiteohjelmistotiedosto USB-tallennuslaitteen
juurikansioon (hierarkian ylin kansio).

o USB-tallennuslaite on alustettava FAT-muotoon.
« Ald kopioi mitddn muita tiedostoja USB-tallennuslaitteeseen.
« Ald muuta laiteohjelmiston tiedostonimes. Jos tiedostonimed
muutetaan, laiteohjelmiston paivitys ei kdynnisty.

« Tarkista, onko kopioimasi laiteohjelmistotiedosto oikea o Al el vildjoliten projddenti, ki Lilisslydintion
tiedosto projektorimallillesi. Jos laiteohjelmatiedosto ei ole £.2.11V1te.te;an..{( os virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd
oikea, laiteohjelmiston péivitys ei kdynnisty. aynnisty otiein.

B Valitse Laiteohjelmistopdivitys ja paina [Enter].

G Valitse Kylld kdynnistddksesi laiteohjelmiston pdivityksen.

o Ald irrota USB-tallennuslaitetta projektorista, kun
laiteohjelmistoa péivitetdan. Jos USB-tallennuslaite irrotetaan,

B Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin. eiviEE e el ey ol i,



Laiteohjelmiston paivi

« Ald muuta laiteohjelmiston tiedostonimes. Jos tiedostonimed

alkaa. Kun pdivitys padttyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan e, e b s o e,

(vain virran merkkivalo palaa sinisend). Jos Suora kidynnistys -
asetuksena on Pdilld projektorin Toiminta-valikossa, projektori
kytkeytyy pdille uudelleen.

Kaikki projektorin merkkivalot vilkkuvat ja laiteohjelmistopdivitys

« Tarkista, onko kopioimasi laiteohjelmistotiedosto oikea
tiedosto projektorimallillesi. Jos laiteohjelmatiedosto ei ole
oikea, laiteohjelmiston péivitys ei kdynnisty.

Kun péivitys pédttyy, tarkista Tiedot-valikko projektorin Hallinta-valikossa

varmistaaksesi, etti Versio-tiedot on piivitetty oikeaan Liitd }JSB—kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja projektorin USB-B-
laiteohjelmistoversioon. porttiin.
Kun kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti, laiteohjelmistopéivitys on B Pa.ina [Menu]-p ainiketta, valitse Aloitus/Kaikki asetukset -valikko ja
voinut epdonnistua. Irrota virtajohto projektorista ja liitd se takaisin paina [Enter].
projektoriin. Jos merkkivalojen vilkkuminen jatkuu vield virtajohdon —
takaisin liittdmisen jalkeen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteytta Usein kaytetyt kohteet |,
Epsoniin. Kuva

Palauta Moniprojektio-asetu...

Signaali-1/0
9 Muisti

Asennus L

Tallenna muisti

Nay

Lataa muisti
Laiteohjelmiston paivittaminen tietokoneella ja USB- Toiminta Nime# muisti uud,
kaapelilla Halinta Tyhjenna muist
Verkko Palauta muistiasetukset
Voit paivittda projektorin laiteohjelmiston tietokoneella ja USB-kaapelilla. Sl ECO
Mulsti valotila Normaali
o Vastuu laiteohjelmiston paivittdmisestd on asiakkaalla. Jos £€0 UIETSEERTE il ~
laiteohjelmistopdivitys epdonnistuu johtuen ongelmista, kuten virr.saast.il. aika 10 min
virtakatkos tai tiedonsiirto-ongelmat, vélttiméttomistd korjauksista AN-mykistysajastin paalla
veloitetaan maksu. valmiustila Vhteys paalla

« Tietokoneen on kiytettdva jotakin seuraavista kiyttojarjestelmista

Aloitus/Kaikki asetukset
laiteohjelmiston paivittamiseksi.

Palauta kaikki
o Windows 10 tai uudempi

Laiteohjelmistopaivitys

o macOS 10.13.x tai uudempi

n Lataa projektorin laiteohjelmisto Epson-verkkosivustolta. Valitse Laiteohjelmistopéivitys ja paina [Enter].

B Valitse Kylld kdynnistadksesi laiteohjelmiston paivityksen.



Laiteohjelmiston p

ivi

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun laiteohjelmistoa

péivitetadn. Jos virtajohto irrotetaan, projektori ei ehka kaynnisty
oikein.

Kaikki projektorin merkkivalot syttyvit ja projektori siirtyy
laiteohjelmistopdivitys -tilaan. Tietokone tunnistaa projektorin
siirrettavina levyna.

Kopioi tietokoneessa laiteohjelmistotiedosto siirrettavan levyn
juurikansioon (hierarkian ylin kansio).

levylle. Muuten tiedostot tai kansiot voidaan menettda.

« Projektori kytkeytyy pois paalta automaattisesti, jos USB-
kaapeli tai virtajohto irrotetaan ennen kuin
laiteohjelmistotiedoston voi kopioida siirrettaville levylle. Jos
ndin kdy, suorita toimenpide uudelleen.

« Ald kopioi mitdan muita tiedostoja tai kansioita siirrettaville

Suorita toimenpiteet, joilla USB-laite irrotetaan turvallisesti
tietokoneesta ja irrota USB-kaapeli projektorista.

Kaikki projektorin merkkivalot vilkkuvat ja laiteohjelmistopaivitys
alkaa. Kun pdivitys paattyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan
(vain virran merkkivalo palaa sinisend). Jos Suora kidynnistys -
asetuksena on Pdilld projektorin Toiminta-valikossa, projektori
kytkeytyy paille uudelleen.

Kun paivitys paattyy, tarkista Tiedot-valikko projektorin Hallinta-valikossa
varmistaaksesi, ettd Versio-tiedot on péivitetty oikeaan
laiteohjelmistoversioon.

« Kun kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti, laiteohjelmistopaivitys on
voinut epdonnistua. Irrota virtajohto projektorista ja liitd se takaisin
projektoriin. Jos merkkivalojen vilkkuminen jatkuu vield virtajohdon
takaisin liittamisen jalkeen, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteytta
Epsoniin.

o Jos mitddn toimintaa ei suoriteta 20 minuuttiin paivitystilassa,
projektori kytkeytyy automaattisesti pois pailta. Jos néin kay, suorita
toimenpide uudelleen.



Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kaytossd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.231

« "Projektorin merkkivalotila" 5.232

« "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.235

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.241
« "Ratkaisuja Ongelmiin sisdllontoistotilassa” 5.243

« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen" s.244

« "Ratkaisuja, kun HDMI-linkki ei toimi" s.247



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois péaltd, irrota pistorasiasta ja liita
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:
« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.
« Taman kiyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja véri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

@ « Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

« Jos Merkkivalot-asetus on asetettu tilaan Pois projektorin Toiminta-
valikossa, kaikki merkkivalot ovat pois kdytostd normaaleissa
projisointiolosuhteissa.

@ WLAN (wireless LAN) -merkkivalo
@ Lamp. (lampatila) -merkkivalo

@ Laser-merkkivalo

@ Tila-merkkivalo

@ Piilld/Valmiustila (virta) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa sinisena
Tila: Palaa sinisend
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa sinisena
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Lampiad, sammuu tai jadhtyy.

Kun lamppu lampenee, odota noin 30 sekuntia kuvan
tulemista nakyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kiytosta lampidmisen,
sammutuksen ja jadhtymisen aikana.

Virta: Palaa siniseni
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valmiustila, virransaéstotila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valmistelu valvonta- tai pikakdynnistystilaan. Kaikki
ominaisuudet ovat pois kaytosta.

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Virkistystila on kdynnissa.
@ Hallinta > Virkistystila

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Projektori on lifan kuuma.

o Varmista, etteivat ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysti tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois
Lamp.: Palava oranssi

Projektori on ylikuumennut ja sammunut. Anna sen olla

sammuneena jadhtyikseen viisi minuuttia.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

« Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos kaytit projektoria korkealla paikalla, kytke

Korkeapaikkatila tilaan Pdilld projektorin Asennus-
valikossa.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Tuulettimessa tai anturissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilti, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi
Lamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe

Kytke projektori pois pdilti, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Palava oranssi

Esteentunnistusvirhe.

Jos projektioikkunaa hiiritsevid esteitd ei ole, kytke
projektori pois paaltd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteyttd Epsoniin apua saadaksesi.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi
Lamp.: Vilkkuva oranssi

Esteentunnistusvaroitus.

Kuuluu merkkidani ja "Toisto on pyséytetty
turvallisuussyistd-viesti tulee nakyviin. Siirry pois linssin
edesta tai poista esteet linssin ympariltd." Tulee ndkyviin
nayttoon.

Valoldhteen kirkkaus on pienentynyt.

o Varmista, ettei projektioikkunaa héiritsevié esteité ole.
Poista kaikki esteet.

« Puhdista esteanturi, jos esteiti ei ole.

Projektori kytkeytyy pois pdiltd automaattisesti, jos
mitdan toimenpidetti ei tehda.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Alhainen ilmavirta ilmansuodattimen lapi.

o Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressé olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Alhainen ilmavirta projektorin lapi.

o Varmista, etteivdt ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Pois

Laserissa on ongelma.

Kytke projektori pois pdilta, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteys Epsoniin saadaksesi apua.

Virta: Merkkivalon tila
vaihtelee

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Projektori ei pysty yllapitimédan Pysyvai tilaa ja asetus
on pois kiytosta.
@ Asetukset > Kirkkaus-asetukset > Pysyvi tila




Projektorin merkkivalotila

Langaton LAN-tila

Langattoman LAN - Ongelma ja ratkaisut
merkkivalon tila

Palaa sinisend Langaton LAN on kiytettavissa.
Vilkkuu sinisena Muodostaa yhteytti laitteeseen.
(nopeasti)

Vilkkuu sinisen (hitaasti) | On tapahtunut virhe. Kytke projektori pois paalti ja
uudelleen paille.

Pois Langaton LAN ei ole kéytettavissd. Varmista, ettd
Langatt. ldhiv. Virta on asetettu Paille projektorin
Hallinta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
« "Ilmansuodattimen puhdistaminen” s.221

« "[lmansuodattimen Vaihtaminen" s.222



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai ddanesséd ilmenee o Jos projektori ei vastaa, kun painat mitd tahansa projektorin painiketta,
ongelmia. projektorissa on voinut ilmetd sisdiinen ongelma. Ota yhteyttd Epsoniin
» Asiaan liittyvat linkit saadaksesi apua.

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei niy" s.235 « Saada Kirkkaus-asetus projektorin Kuva-valikossa yksilollisia kuvavireja
« "Ratkaisuja, kun kuva on vaira kéytettdessa USB Display -toimintoa" s.235 varten.

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia”-viesti tulee nakyviin" s.236 « Sdada projektorin valonldhteen kirkkautta.

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin" s.237 @ Toiminta > Valonlihteen kirkkauden siito

« "Ratkaisuja, kun kuva nikyy vain osittain" s.237

« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen" s.237

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta" s.238
« "Ratkaisuja, kun kuva on episelvi tai sumea" s.238

« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.238

 Varmista, ettd Sanoma on asetettu Pdille projektorin Naytto-valikossa.

« Projektori ei ehka pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,
jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen toimitukseen
kuuluvasta kayttooppaasta.

« "Ratkaisut, kun jilkikuva jad projisoituun kuvaan" s.239 « Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennd niyton kokoa
« "Ratkaisuja ddniongelmiin" 5.239 tdysi ndytto -koosta.
« "Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein PC Free -sovelluksella" « Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavit Windows DirectX:éd,
s.239 kytke DirectX-toiminnot pois kiytosta.
« "Ratkaisuja, kun et voi projisoida kuvia PC Free -ominaisuutta kayttamallad" . eis el e as
$.240 » Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/O-valikko" 5.185
« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.183

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay « "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" 5.192
« "Projektorin nayttoasetukset - Naytto-valikko" s.190
Jos kuvia ei ndy, kokeile seuraavia ratkaisuja: « "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.128

« Paina kaukosditimen [A/V Mute]-painiketta ndhdéksesi, onko kuva
kytketty tilapéisesti pois paalta.

o Varmista, etté kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta Ratkai suja, kun kuva on vaara kaytettaessa USB
on kytketty padlle ja se on liitetty videoldhteisiin. Di Spl ay -toimintoa

« Paina projektorin virtapainiketta herattadksesi sen valmius- tai

virransadstotilasta. Tarkista myds, onko liitetty tietokone virransadstotilassa Jos kuvaa ei ndy tai kuvaa nakyy vairin kiytettdessa USB Display -toimintoa,
tai nayttaako se tyhjad ndytonsadstdjaa. kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita, painikkeet o Paina kaukoséitimen [USB]-painiketta.

voivat olla lukittuja turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet Toimintalukko-
asetuksessa projektorin Hallinta-valikossa tai kdynnistd projektori
kaukosaatimella.

o Irrota USB-kaapeli ja liitd se uudelleen.

« Varmista, ettd Epson USB Display -ohjelmisto on asennettu oikein.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Kayttojarjestelmasi tai tietokoneesi asetuksista riippuen ohjelmistoa ei ehka
ole asennettu automaattisesti. Lataa uusin ohjelmisto seuraavalta sivustolta
ja asenna se.
epson.sn

« Valitse Mac-kayttojarjestelmissda USB Display -kuvake Dock-kansiossa. Jos
Dock ei nédytd kuvaketta, kaksoisnapsauta USB Display -kohdetta
Applications-kansiossa.
Jos valitset Poistu-kohdan USB Display -kuvakevalikosta Dock-rivilld, USB
Display -toiminto ei kdynnisty automaattisesti, kun liitit USB-kaapelin.

« Jos hiiren kohdistin vilkkuu, valitse Tee hiiren osoittimen liikkeestd
joustava tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.

« Kytke pois pailta Siirrd kerroksellinen ikkuna -asetus tietokoneesi Epson
USB Display -asetukset -ohjelmassa.

« Jos muutat tietokoneen resoluutiota projisoinnin aikana, videon
suorituskyky ja laatu voivat heiketa.

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennd niayton kokoa
tdysi ndytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavit Windows DirectX:éd,
kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.32

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee ndakyviin

Jos "Ei signaalia”-viesti tulee ndkyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina ohjauspaneelin [Source]-painiketta tai kaukosdatimen [Source Search]
-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan tulemista nakyviin.

« Kytke liitetty tietokone tai videoldhde paille ja jos on tarpeen, paina Toista-
painiketta aloittaaksesi esityksesi.

« Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.

* Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

« Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldahde pois
paaltd ja takaisin paille.
« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempdan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Néyttiminen kannettavasta Windows-tietokoneesta" s.236
« "Néayttiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" 5.236

Nayttaminen kannettavasta Windows-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia“-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, Windows-
kannettava on asetettava nayttimain ulkoisesta monitorista.

n Pidda Windows-nédppdintd painettuna ja paina samanaikaisesti
ndppdimiston P-ndppdintd, napsauta sitten Kopioi.

a Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kiayttoon
ja laajennettu tyopoytitila pois kaytosta.

B Jos on tarpeen, tarkista ndytonohjaimen asetukset ja aseta monta
ndyttoa -valinta tilaan Peilaa tai Kopioi.

Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia“-viesti ndkyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on
asetettava nayttdmaan peilatusta naytosta. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttooppaasta.)

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.
a Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Vari-LCD-valinta.

B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

Valitse Mirror Displays.


http://epson.sn

Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ei tueta." tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:

« Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-I/O-
valikossa.

 Varmista, ettd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin
projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri nayttoresoluutio.

« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, muuta HDMI IN EQ -taso -asetus
projektorin Signaali-I/O -valikossa. Kun olet muuttanut asetuksen,
projektori on ehkd kdynnistettdva uudelleen. Toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti.

« Jos projisoit kdyttamalla minikokoista median suoratoistolaitetta, aseta
HDMI IN EQ -taso -asetukseksi Automaattinen projektorin Signaali-I1/O-
valikossa. Mikili ilmenee ongelma, muuta asetusta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/O-valikko" 5.185
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

+ Jos olet lahentdnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina [Esc]-
painiketta, kunnes projektori palaa koko néyttoon.

« Aseta tietokoneen néyttdasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja aseta
resoluutio projektorin rajoihin.

« Tarkista esitystiedostoillesi maaritetty resoluutio nihdéksesi onko ne luotu
eri resoluutiolle.

« Varmista Sisillon toisto -tilassa projisoitaessa, ettd kdytit oikeita Overlay-
tehoste-asetuksia.
@ Toiminta > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste

 Varmista, ettd valitset oikean Projisointi-asetuksen projektorin Asennus-
valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" 5.188

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.183

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

« "Kuvan sijainnin sdatiminen kayttimalld Nayton sijainti -toimintoa" s.52
« "Tehosteiden lisidminen projisoituun kuvaan" s.101

Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nakyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd valitset kdyttdmallesi ndytolle oikean Nayttotyyppi-asetuksen
projektorin Asennus-valikossa.

Jos kuvan reunan ja projisoidun nayttokehyksen vililla on marginaalit,
sdada kuvan sijaintia.

 Varmista, ettd Skaala-asetus on kytketty pois paaltd projektorin Kuva-
valikossa .

« Jos saadit kuvakokoa Digitaalinen zoomaus -asetuksella projektorin
Asennus-valikossa, suorita Kuvan siirtyma saitdaksesi kuvan sijaintia.
@ Asennus > Digitaalinen zoomaus > Kuvan siirtymi

« Paina kaukosditimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole sadannoéllisen suorakaiteen muotoinen, kokeile

seuraavia ratkaisuja:

« Sijoita projektori suoraan nédyton keskikohdan eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.

« Sadda Quick Corner -asetusta kuvamuodon korjaamiseksi.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Quick Corner

« Saada Nollaa Kaari-korjaus -asetus korjaamaan kaarevalle pinnalla
projisioidun kuvan muoto.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Kaari-korjaus

« Saddd Pistekorjaus-asetus korjataksesi lievdd vadristymaa joka ilmenee
osittain.
@ Asennus > Geometrinen korjaus > Pistekorjaus



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.59
« "Kuvan muodon korjaaminen Kaari-korjauksella" 5.62

« "Kuvan muodon korjaaminen Pistekorjauksella” s.64

Ratkaisuja, kun kuva on epaselva tai sumea

Jos projisoitu kuva on epidselvi tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Naytd testikuva ja kéyta sitd kuvan kohdistuksen sdatimiseen
kohdistusvipua kayttamalla.

. e . . . « Sijoita projektori riittavan ldhelle nayttoa.
Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista Jora pro) "

« Sijoita projektori niin, ettei trapetsisiadtokulmasta tule niin leved, ettd se
varausta

vaaristda kuvaa.

Jos projisoidussa kuvassa on sihkdistd hiiriotd (kohinaa) tai staattista + Puhdista projektioikkuna.

varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Tarkista kaapelit, jotka liittavit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin.

Vilttadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
Niiden tulee olla:

sisaan kylmasta tilasta, anna projektorin lammeti sisdlampétilaan
ennen sen kayttimista.

« Erillddn virtajohdosta héirion estimiseksi

o Tiukasti liitetty molemmissa piissi « Sdadd Terdvyys-asetus projektorin Kuva-valikossa kuvan laadun
« Ei liitetty jatkojohtoon parantamiseksi.

« Saada Kohinasalpa ja MPEG-kohinanvaimennus-asetukset projektorin « Jos projisoit tietokoneelta, kaytd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
Kuva-valikossa. resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa

. . » Asiaan liittyvat linkit
@ Kuva > Kuvanparannus > MPEG-kohinanvaimennus

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.183

« Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, joka on yhteensopiva + "Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/O-valikko" s.185
projektorin kanssa. « "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

« Jos siddit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terévyys-asetuksen « "Kuvan tarkentaminen tarkennusvivulla” s.57
pienentdmistd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi. « "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” 5.218

« Jos virtaliitinté on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hairiotd signaalissa.

 Varmista, ettd valitset oikean EDID-asetuksen projektorin Signaali-1/O- Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai varit ovat vaarat
valikossa, jos kdytettavissa kuvaldhteelldsi.
« Jos kiiytit USB Display -toimintoa, kytke Siirri kerroksellinen ikkuna - Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai vérit ovat vaarit, kokeile

asetus pois paaltd tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa. seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
ja ympériston mukaisia véritiloja.
o Tarkista videoldhdeasetukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.183

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-1/O-valikko" 5.185



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

o Sdada kaytettdvissa olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle
tuloldhteelle, kutenKirkkaus, Kontrasti, Varisavy, Virikylldisyys ja
RGBCMY.

« Varmista, ettd valitset oikean Signaalimuoto- tai EDID-asetuksen
projektorin Signaali-I/O-valikossa, jos kaytettavissa kuvaldhteellesi.

 Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos olet tehnyt liitokset pitkilla kaapeleilla, kokeile
lyhempiad kaapeleita.

« Sijoita projektori riittdvan ldhelle nayttoa.

« Kun kéytat useita projektoreita, varmista, ettd Valotilan kalibrointi -asetus
projektorin Hallinta-valikossa on asetettu samaan valintaan kaikissa
projektoreissa ja ettd projektorit on kalibroitu hiljattain. Jos maarattyja
projektoreita ei ole kalibroitu hiljattain, valkotasapaino ja kirkkaustaso eivit
ehka ole vastaavia muiden projektoreiden kanssa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan laatuasetukset - Kuva-valikko" s.183

« "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" 5.185

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
 "Kuvanlaadun sadtdminen (Viritila)" s.74

Ratkaisut, kun jalkikuva jaa projisoituun kuvaan

Jos projisoituun kuvaan jaa jalkikuva, poista se Virkistystila-ominaisuudella.
Valitse Virkistystila > Kdynn. projektorin Hallinta-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit

« Paina kaukosaatimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja ddnen
toisto, jos ne on pysaytetty tilapdisesti.

o Tarkista tietokone tai videolahde varmistaaksesi, ettd aanenvoimakkuus on
paalld ja audioldhto on asetettu oikealle lahteelle.

« Jos kdytat USB Display -toimintoa, kytke Projektorista lihtevd dédni -asetus
péille tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.
« Jos haluat ldhettdd audiota liitetystd audioldhteestd, kun projektori ei
projisoi kuvia, valitse ndma asetukset projektorin valikoissa:
« Kytke Pikakédynnistyspois pddltd Toiminta-valikossa.
o Aseta A/V-ldhto-asetukseksi Aina Signaali-I/O-valikossa.
« Valitse oikea audioldhté Audioldhto-laite-asetuksessa.
@ Signaali-1/O > HDMI-linkki > Audiolidhto-laite
« Jos HDMI-ldhteestd ei kuulu ddnti, aseta liitetty laite PCM-1dht66n.
 Kun yhdistit projektorin Mac-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla, varmista,
ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta.

« Jos tietokoneen ddnenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin ollessa
sdadetty maksimiin, danessd voi kuulua kohinaa. Lisda tietokoneen
danenvoimakkuutta ja vihennd projektorin ddnenvoimakkuutta. (Kun
kaytat Epson iProjection - (Windows/Mac) tai USB Display -sovellusta.)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitdnnat" .32
» "Tulosignaaliasetukset - Signaali-I/O-valikko" s.185
« "Adnenvoimakkuuden siitiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.86

Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit nay oikein

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
PC Free -sovelluksella

Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin ndyttoalue tai siséltdd ei-tuettuja
symboleita, tiedostonimi ndkyy lyhennettynad tai muutettuna PC Free -
ndytossd. Lyhenna tai muuta tiedostonimed.

Ratkaisuja ddaniongelmiin

Jos aantd ei kuulu tai aanenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile
seuraavia ratkaisuja:



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun et voi projisoida kuvia PC Free -
ominaisuutta kayttamalla

Jollet voi projisoida kuvaa PC Free -ominaisuudella, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

« Jos kaytat USB-laitetta, jolla on hidas siirtonopeus, et ehké voi projisoida
kuvia oikein.



Projektorin tai kaukos

atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosditimen kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin” s.241

« "Ratkaisuja kaukosdadinongelmiin” s.241

« "Ratkaisuja salasanaongelmiin" s.242

« "Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun varaus on vihissa"-viesti
tulee nikyviin" 5.242

« Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ja ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi
tukea.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192
« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.188

« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" 5.128

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se sammuu
odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan
sdhkopistorasiaan.

« Jos kaukosddtimen virtapainike ei kdynnista projektoria, tarkista sen paristot
ja varmista, ettd vahintddn yksi kaukovastaanottimista on kaytettavissa
Kaukovastaanotin-asetuksessa projektorin Asennus-valikossa.

« Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet
Toimintalukko-asetuksessa projektorin Hallinta-valikossa tai kdynnistd
projektori kaukosaatimella.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllittden, se on voinut siirtyé lepotilaan
kayttamattomyysajan jilkeen. Suorita jokin toimintoa heréttddksesi
projektorin. Kytkedksesi virransadstotilan pois paaltd, aseta
Virransaistotila-asetukseksi Pois projektorin Toiminta-valikossa.

« Jos projektorin lamppu sammuu odottamatta, A/V-mykistysajastin on voitu
ottaa kayttoon. Aseta A/V-myKkistysajastin -asetukseksi Pois projektorin
Toiminta-valikossa.

« Jos projektorin valonldhde sammuu, tila-merkkivalo vilkkuu ja lamp.
(lampétila) -merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja kytkeytynyt
pois paalta.

o Jadhdytystuulettimet voivat kdyda valmiustilassa projektorin asetusten
mukaan. Myos, kun projektori herda valmiustilasta, tuulettimet voivat pitda
odottamatonta ddntd. Tama ei ole vika.

Ratkaisuja kaukosaadinongelmiin

Jos projektori ei vastaa kaukosadtimen komentoihin, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Tarkista, onko kaukosddtimen paristot asennettu oikein ja onko niissa
virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

« Varmista, ettd kiytit kaukosaddintd vastaanottokulman ja projektorin
toiminta-alueen sisilla.

Varmista, ettd projektori ei ole limpidmassa tai sammumassa.

Tarkista, onko mikadn kaukosdatimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransadstotilaan. Vapauta painike ja heréta kaukosaadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat ajheuttaa hairiota projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etdidmmalle auringonpaisteesta tai hairiota
tuottavasta laitteesta.

« Varmista, ettd vdahintddn yksi etdvastaanottimista on kéytettavissa
Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asennus-valikossa.

« Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kaytostd, pidd kaukosdatimen
[Menu]-painiketta painettuna véhintadn 15 sekuntia palauttaaksesi
asetukset oletuksiin.

« Jos olet madrittianyt projektille tunnusnumeron, jolla voi kayttaa useita
projektoreita kaukosdatimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava
tunnusasetusta.



Projektorin tai kaukosaatimen kayttoongelmien ratkaiseminen

o Paina kaukosditimen 0 (nolla) -painiketta samalla, kun pidat [ID]-
painiketta painettuna. Valitsemalla kaukoséaatimelld 0, voit kdyttaa kaikki
projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

« Jos kadotat kaukosddatimen, voit tilata uuden Epsonilta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosadtimen kaytto" s.40

« "Projektorin asennusasetukset - Asennus-valikko" s.188
« "Kaukosdatimen paristojen asentaminen” s.39

« "Kaytettavan projektorin valinta” 5.113

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos olet antanut vadran salasanan lilan monta kertaa, ja néet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos kadotat kaukosddtimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.

Huomaa
Jos suoritat projektorivalikossa Palauta kaikki - tai Palauta verkon asetukset -

toiminnon, kaikki salasanat, jotka on asetettu Verkko-valikolle nollataan my®s, ja
ne on asetettava uudelleen. Estddksesi valtuuttamattomien henkildiden
suorittaman salasanojen nollaamisen, aseta Verkko Pailld-tilaan Valikon suojaus

-kohdassa.

Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun
varaus on vahissa"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemaisilladn." -viesti tulee
nékyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.



Ratkaisuja Ongelmiin sisdllontoistotilassa

Jollet voi toistaa soittolistaa oikein, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd Sisdllon toisto on asetettu Piaille.
@ Toiminta > Sisdllon toisto

« Varmista, ettd USB flash -asemassa on soittolista.

« Varmista, ettd USB flash -asema on liitetty suoraan projektoriin. Al kiytd
monikortinlukijaa tai USB-keskitinta USB-portin laajentamiseen.

« Jos USB flash asema on osioitu, et ehki voi toistaa soittolistoja. Poista kaikki
osioinnit ennen soittolistojen tallentamista USB flash -asemaan.

o Ald jaa soittolistoja resoluutioltaan erilaisten projektorien vililli. Overlay-
tehoste lisatyt vdri- ja muototehosteet eivit ehka toistu oikein.
@ Toiminta > Sisdllon toisto > Overlay-tehoste

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192
« "Asiakirjojen uusimman version hakeminen" s.10



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistéd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun et pysty etsiméddn tukiasemaa" 5.244

« "Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu" s.244

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttaa projektoria verkon kautta" s.244

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussahkoposteja" s.245

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
s.245

« "Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteyttd Screen Mirroring -toimintoa
kiyttamalla" s.245

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttdaa kahta Screen Mirroring -1dhdettd" s.245

» "Ratkaisuja, kun kuvassa tai ddnessd on staattista hdiriotd Screen Mirroring -
yhteyden aikana" s.246

« "Ratkaisuja, kun et pysty vastaanottamaan jaettuja kuvia" s.246

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin vuorovaikutteiset asetukset - Hallinta-valikko" s.195
« "Verkko-valikko - Langaton LAN -valikko" 5.201

Ratkaisuja, kun et pysty etsimaan tukiasemaa

Jollet pysty etsiméddn langattoman verkon tukiasemia, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

o Tuetut langattomat kaistanleveydet vaihtelevat maan tai alueen mukaan.
Katso Specifications lisatietoja tuetuista kanavista.

Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epaonnistuu

Jos todennus tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

e Jos langattomat asetukset ovat oikein, mutta varmennus epaonnistuu, sinun
on ehka paivitettivd Pvm & Aika -asetukset projektorin Hallinta-valikossa.
o Tarkista Turvallisuus -asetukset projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon asetukset > Langaton lihiverkko > Turvallisuus

« Jos tukiaseman suojaus on WPA3-EAP, muuta tukiaseman asetukseksi
WPA2/WPA3-EAP.

Ratkaisuja, kun et voi kdyttda projektoria verkon
kautta

Jollet voi kéyttad projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytit oikeaa
tunnusta ja salasanaa.

o Syotd kayttdjatunnukseksi EPSONWEB. (Et voi muuttaa kéyttdjatunnusta.)

« Kéytd salasanaa syottamalld projektorin Verkko-valikossa asetettu salasana.
Mitaan salasanaa ei ole asetettu oletuksena. Jos Web Control-salasana ei ole
asetettu, nayttoon tulee nikyviin selainvirhe. Aseta salasana Verkon
asetukset-valikossa.

 Varmista infrastruktuuritilaa varten, ettd verkkoyhteys toimii ja projektori
on pailla.

+ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys vilityspalvelimella,
Epson Web Control -néyttoa ei voi ndyttdd. Tee yhteysasetukset
kayttamatta vilityspalvelinta.

« Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld projektorin Toiminta-

valikossa, varmista, ettd verkossa oleva laite on kytketty paille. Kytke
projektori padlle kytkettydsi verkossa olevan laitteen paalle.

@ Kayttdjatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat
merkitsevii.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.200
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussahkoposteja

Jollet saa sahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee

ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd projektori on kytketty paalle ja liitetty oikein verkkoon. (Jos
virhe sulkee projektorin, sihkdpostia ei ehka ldheteta.)

 Varmista, ettd olet asettanut projektorin sahkoposti-ilmoitusasetukset oikein
projektorin verkon Postin ilmoitus -valikossa tai verkko-ohjelmistossa.

« Aseta Valmiustila-asetus tilaan Yhteys pailld projektorin Toiminta-
valikossa, jotta verkko-ohjelmisto voi valvoa projektoria valmiustilassa.
Ja muuta Portti-asetusta verkkoympiristosi mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Postin ilmoitus -valikko" s.204
« "Projektorin ominaisuuksien asetukset - Toiminta-valikko" s.192

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin vilissd
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

 Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole liian
kaukana toisistaan. Siirrd ne ldhemmads toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

o Tarkista hdiriot muista laitteista, kuten Bluetooth-laitteesta tai
mikroaaltouunista. Siirrd hairi6td aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttési.

« Vihennd liitettyjen laitteiden maérad, jos yhteysnopeus pienenee.

Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteyttd Screen
Mirroring -toimintoa kayttamalla

Jos et pysty muodostamaan yhteytta projektoriin Screen Mirroring -
ominaisuutta kayttamalld, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista projektorin asetukset.

o Aseta Yksinkertainen tukiasema -asetukseksi Paalla.
@ Verkko > Verkon asetukset > Yksinkertainen tukiasema
o Aseta Screen Mirroring -asetukseksi Paalla.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring
« Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Pois ja valitse Pddlld uudelleen.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring
o Tarkista mobiililaitteen asetukset.

o Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

« Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen jélkeen,
yhteyden palauttaminen voi kestad jonkin aikaa. Yhdistd uudelleen jonkin
ajan kuluttua.

« Kédynnistd mobiililaite uudelleen.

« Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti voi
yhdistda projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse projektori
kaytettavissd olevien laitteiden luettelosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoasetukset-valikko" s.200
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.206

Ratkaisuja, kun et voi kdyttda kahta Screen Mirroring
-lahdetta

Jollet pysty kdyttamaan kahta Screen Mirroring -ldhdettd samanaikaisesti,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Sinun on asetettava Katkaise yhteys asetukseksi Pois.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Screen Mirroring

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.206

Ratkaisuja, kun kuvassa tai danessa on staattista
hairiota Screen Mirroring -yhteyden aikana

Jos ndytetty kuva tai ddni sisdltdd kohinaa Screen Mirroring -ominaisuudella
yhdistettdessd, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Viltd mobiililaitteen Wi-Fi-antennin peittimista.

« Jos kdytat Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteyttd samanaikaisesti,
kuva voi pysahtyi tai siind voi olla kohinaa. Katkaise internet-yhteys
laajentaaksesi langatonta kaistanleveyttd ja parantaaksesi mobiililaitteen
yhteysnopeutta.

 Varmista, ettd nédytettdva sisdlto vastaa Screen Mirroring -vaatimuksia.

« Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransaastotilaan. Tarkista mobiililaitteen sahkoiset virransadstoasetukset.

« Péivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.

Ratkaisuja, kun et pysty vastaanottamaan jaettuja
kuvia

Jollet pysty vastaanottamaan jaettuja kuvia muista projektoreista, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Yhdisté projektori samaan verkkoon kuin kuvia jakava projektori.
« Varmista, ettei projektori ole Sisdllon toisto -tilassa.
o Varmista, ettd Ndyton jakaminen -asetuksena on Paalla.
@ Verkko > Verkon asetukset > Verkkoprojisointi > Ndyton jakaminen

o Varmista, ettei mikddn muu laite muodosta yhteyttd projektoriin Epson
iProjection -ohjelmistolla.

« Jos ndyton jakavien projektorien laiteohjelmistoversio ei ole sama, sinun on
ehka paivitettavad projektorin laiteohjelmisto ndyton jakamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Verkko-valikko - Verkkoprojektioasetukset" s.206



Ratkaisuja, kun HDMI-linkki ei toimi

Jos et voi kayttaa liitettyja laitteita kdyttamalla HDMI-linkki-ominaisuuksia,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Varmista, ettd kaapeli on HDMI CEC -standardin mukainen.

« Varmista, ettd liitetty laite on HDMI CEC -standardin mukainen. Katso
lisatietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

o Tarkista, ettd HDMI-linkki varten tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti.

» Varmista, ettd liitetyt laitteet on kytketty paélle ja ovat valmiustilassa. Katso
lisdtietoja laitteen toimitukseen kuuluvista asiakirjoista.

« Jos liitdt uuden laitteen tai vaihdat yhteyttd, aseta CEC-toiminto liitettyd
laitetta varten uudelleen ja kdynnisté laite uudelleen.

o Ald liitd 4:34 tai useampaa multimedialaitetta. Voit liittdd samanaikaisesti
enintddn 3 multimediasoitinta, jotka ovat HDMI CEC -standardin mukaisia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Usean projektorin kaytto -asetukset - Moniprojektio-valikko" s.208



Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, tuotetta koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" s.249

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.251
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.253

« "Projektorin tekniset tiedot" s.254

o "Ulkomitat" 5.255

« "USB Displayn jarjestelmévaatimukset” s.256

« "Tuetut ominaisuudet Epson Projector Content Manager -ohjelmalle” 5.257
o "Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo” 5.258

« "Laserturvallisuustietoja” s.260

« "Sanasto" 5.262

« "Ilmoitukset" s.264



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Hanki
naita tuotteita tarvittaessa.

Seuraava luettelo valinnaisista lisivarusteista ja vaihto-osista on ajan tasalla:
Huhtikuu 2023.

Lisavarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukiteen siitd ilmoittamatta,
ja niiden saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valkokankaat" 5.249

« "Kiinnitykset" s.249

« "Ulkoiset laitteet" 5.249

« "Vaihto-osat" 5.249

« "Langatonta yhteyttd varten" s.249

« "Yhteensopivat lisdvarusteet muista projektoreista” s.250

Valkokankaat

Ultra Short Throw -valkokangas ELPSC35 (100")
Ultra Short Throw -valkokangas ELPSC36 (120")
Seindén kiinnitettavat valkokankaat. (Kuvasuhde 16:9)

Kiinnitykset

Asennuslevy ELPMB75
Kayta, kun projektori asennetaan seindan.

Kattokiinnitys ELPMB22
Kattokiinnitys (Matala profiili) ELPMB30
Kaytd asentaessasi projektoria kattoon.

Turvavaijerisarja ELPWRO1
Kaytd, kun liitdt projektorin asennuskiinnitykseen estddksesi projektorin
putoamisen.

Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kaytid asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

$ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi apua.

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC30
Asiakirjakamera ELPDC21
Asiakirjakamera ELPDC13
Asiakirjakamera ELPDCO07
Kaytd, kun naytit kuvia, kuten kirjoissa ja tulostetuissa materiaaleissa.

Liitintd- ja ohjausrasia ELPCB03
Kun projektori on kiinnitetty seindén tai ripustettu kattoon, asenna
kaukosdddin kayttadksesi projektoria.

Vaihto-osat

Ilmansuodatin ELPAF64
Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

Langatonta yhteytta varten

Langaton LAN-moduuli ELPAP11
Kayta titd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.

Langaton esitysjirjestelmd ELPWP10
Kaytd, kun yhdistit suoraan Windows/Mac-tietokoneisiin ja projisoit
kuvia langattomasti. Siséltad kaksi langatonta ldhetintd (ELPWTO1) ja
yhden langattoman LAN-moduulin (ELPAP11).

Langaton esitysjirjestelmd ELPWP20
Kaytd, kun yhdistdt suoraan Windows/Mac-tietokoneisiin ja projisoit
kuvia langattomasti. Siséltad kaksi langatonta ldhetintd (ELPWTO1) ja
yhden perusyksikon (ELPBUO1).



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Langaton ldhetin ELPWTO01
Lisd-langaton lahetin langatonta esitysjarjestelméa varten.

Yhteensopivat lisavarusteet muista projektoreista
Seuraavat valinnaiset lisdvarusteet ovat yhteensopivia.

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC20
Asiakirjakamera ELPDC12
Asiakirjakamera ELPDC11
Asiakirjakamera ELPDC06
Kayta kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tdstéd taulukosta, kuinka etéddlle projektori on asetettava valkokankaasta 16:9-valkokangaskoko (1 @ @ (4]
perustuen projisoidun kuvan kokoon. Toaja
160" 354 x 199 57.8 32.2 27.1 226.4
4:3-valkokangaskoko (1) (2] © (4)
Laaja
~0—» (4] 66" 134 x 101 28.1 2.6 11 111.6
| 70" 142 x 107 29.9 4.4 12 118.7
80" 163 x 122 34.5 9 14.5 136.4
90" 183 x 137 39.1 13.6 17 154.1
100" 203 x 152 43.7 18.1 19.5 171.9
120" 244 x 183 52.8 27.3 24.4 207.3
130" 264 x 198 57.4 31.9 26.9 225.1
@ Projisointietdisyys (cm) 16:10-valkokangaskoko 0 (2 (3 (4
@ Etiisyys projektorin takaosasta valkokankaaseen (cm) Laaja
@) Etiisyys projektorista valkokankaan alaosaan (cm) 74 159 x 100 278 2.3 10.8 110.4
@) Etiisyys projektorista valkokankaan yldosaan (cm) 80" 172 x 108 30.2 4.7 12.1 119.8
@ Etiisyys linssin keskipisteestd projektorin takaosaan (cm) 90" 194 x 121 34.3 8.8 14.3 135.5
100" 215 x 135 38.3 12.8 16.5 151.2
16:9-valkokangaskoko o ) ) o 110" 237 x 148 424 16.9 18.7 166.8
Laja 120" 259 x 162 46.4 209 21 182.5
50" 177 % 100 278 3 08 Toa 130" 280 x 175 50.5 24.9 232 198.2
50" 199 x 112 16 p 58 249 148" 319 x 199 57.8 322 27.1 226.4
100" 221 x 125 35.3 9.8 14.9 139.4
110" 244 x 137 39 13.5 16.9 153.9 16:6-valkokangaskoko o (2 © o
120" 266 x 149 42.8 17.3 19 168.4 LLaee
140" 310 x 174 50.3 247 23 197.4 75" 178 x 67 28 2.5 27.6 94.5




Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

16:6-valkokangaskoko (1] (2] © (4)
Laaja
80" 190 x 71 30 4.5 29.9 101.2
90" 214 x 80 34.1 8.5 34.3 114.5
100" 238 x 89 38.1 12.6 38.7 127.9
110" 262 x 98 42.1 16.6 43.1 141.2
120" 285 x 107 46.1 20.6 47.5 154.6
130" 309 x 116 50.1 24.6 52 167.9
148" 352 x 132 57.4 31.9 59.9 191.9
21:9-valkokangaskoko (1) (2] © (4)
Laaja
76" 177 x 76 27.9 23 227 98.8
80" 187 x 80 294 3.9 24.2 104.3
90" 210 x 90 334 7.9 27.9 118
100" 233 x 100 37.3 11.8 31.6 131.7
110" 257 x 110 41.3 15.8 35.3 145.4
120" 280 x 120 45.2 19.7 39.1 159.1
130" 304 x 130 49.2 23.7 42.8 172.9
151" 353 x 151 57.5 31.9 50.6 201.7




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Katso Specifications-kohdasta yksityiskohtaiset tiedot yhteensopivista
virkistystaajuuksista ja resoluutioista kussakin yhteensopivassa
videondyttomuodossa.



Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-810E/EB-815E

Mitat

695 (L) x 145 (K) x 341 (S) mm (ei sisdlla nostettua
0saa)

LCD-paneelin koko

0,62"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Pikselien lukumaira

Full HD (1920 (L) x 1080 (K) pistettd) x 3

Niéyton kuvatarkkuus 4 147 200 pikselid *
Kohdistuksen sdato Manuaalinen

Valoldhde Laserdiodi

Valoldhteen antoteho Enintddn 108 W
Aallonpituus 449 - 461 nm

Valoldhteen kdyttoikd ** | Enintddn noin 20 000 tuntia

Maksimi audiolahto

8 x 8 W Stereo

Kaiutin

2-kanavainen (Kaiutin x 2)

Virtalahde

100-240 V AC+10 % 50/60 Hz 4,0 - 1,8 A

Paino

Noin 12,5 kg

* Pikselinsiirtoteknologialla saavutetaan naytollda 4K-resoluutio.

** Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus vihenee puoleen alkuperiisesta
arvostaan. (Olettaen, ettd projektoria kdytetddn tilassa, jossa ilmassa leijuvia
hiukkasia on alle 0,04-0,2 mg/m3. Arvioitu aika vaihtelee projektorin kdyton
ja kayttoolosuhteiden mukaan.)

Luokitustarra on kiinnitetty projektorin pohjaan.

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

Projektorin asentamiselle ei ole vaaka- tai pystysuuntaista rajoitusta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liitdntojen tekniset tiedot" s.254

Virrankulutus (100-120
V)

Virrankulutus kayttotilassa (kun valolahteen kirkkaus
on 100 %): 398 W

Virrankulutus kayttotilassa (kun valoldhteen kirkkaus
on 70 %): 296 W

Virrankulutus (220 - 240
V)

Virrankulutus kayttétilassa (kun valoldahteen kirkkaus
on 100 %): 380 W

Virrankulutus kayttotilassa (kun valolahteen kirkkaus
on 70 %): 286 W

Valmiustilan Yhteys padlla: 2,0 W

virrankulutus Yhteys pois: 0,4 W

Kayttokorkeus Korkeus 0 - 3048 m

Kayttolampotila Korkeus 0 - 2286 m: 0 - +40°C (kosteus 20 - 80 %,

kondensoitumaton)

Korkeus 2287 - 3048 m: 0 - +35 °C (kosteus 20 — 80 %,
kondensoitumaton)

Sailytyslampotila

-10- +60 °C (kosteus 10 - 90 %, kondensoitumaton)

Liitdntojen tekniset tiedot

HDMI-portti 3 HDMI (Audio on vain PCM:n tukema)
RS-232C-portti 1 9-Nastainen Mini-D-Sub (uros)
HDBaseT-portti 1 RJ-45

USB-A-portti 2 USB-liitin (Type A)

USB-B-portti 1 USB-liitin (Type B)

LAN-portti 1 RJ-45

o USB-porttien ei taata tukevan kaikkia laitteita, jotka tukevat USB:t4.
o USB-B-portti ei tue USB 1.1:t4.
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USB Displayn jarjestelmavaatimukset

Kayttadksesi projektorin Epson USB Display -ohjelmistoa, tietokoneen on
taytettdva seuraavat jarjestelméavaatimukset.

Vaatimus Windows Mac

Kayttojarjestelmd [ Windows 10 macOS
o Windows 10 Home (32- ja 64- |+ 10.13.x (64-bittinen)

bittinen) « 10.14.x (64-bittinen)
+ Windows 10 Pro (32-ja 64- |, 10.15.x (64-bittinen)
s\l;_tlr;en) 0E ise (32- 1 o 11.0.x (64-bittinen)
» Windows nterprise (32- ja -
64-bittinen) o 12.0.x (64-bittinen)
Windows 11
o Windows 11 Home (64-
bittinen)
» Windows 11 Pro (64-bittinen)
o Windows 11 Enterprise (64-
bittinen)
o Windows 11 Education (64-
bittinen)

Suoritin Intel Core2Duo tai nopeampi Intel Core2Duo tai nopeampi
(Suositus on Intel Core i3 tai (Suositus on Intel Core i5 tai
nopeampi) nopeampi)

Muisti 2 Gt tai enemmin
(Suositus on 4 Gt tai enemman)

Kiintolevytila 20 Mt tai enemman

Niytto Resoluutio vililld 640 x 480 ja 1920 x 1200
16-bittinen viri tai suurempi




Tuetut ominaisuudet Epson Projector Content Manager -ohjelmalle

Projektorisi tukee seuraavia Epson Projector Content Manager -ohjelmiston
ominaisuuksia ja valintoja.

Ominaisuudet/Valinnat EB-810E/EB-815E

Samanaikainen toisto

Tallenna soittolista projektoriin vierkon kautta v
Settings > Video Format Auto Select v
AVI Format v

v

MP4 Format




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No. 5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No. 5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No. 5009 IImaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No. 0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No. 5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No. 6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

P P> GO| -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytt66n
No. 5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisdkayttoon.
(8] @_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No. 5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] @_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No. 5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapadtteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No. 5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No. 5019 IImaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No. 5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /'\/ IEC60417 Vaihtovirta
No. 5032 Ilmaisee arvokilvess, etté laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No. 5031 Ilmaisee arvokilvessd, ettd laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuussymboli- ja Ohjeluettelo

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
@ IEC60417 Vaara (Teravit kulmat)

No. 6043 IImaisee terdavat kulmat, joita ei tulisi

koskettaa.
98] e — IImaisee, ettd katsominen linssiin
ﬁ projisoitaessa on kielletty.
79) ISO7010 Varoitus. Optinen siteily (kuten UV,
A No. W027 nikyvi siteily, IR)

ISO 3864 Pida huolta, ettd viltit silmien ja ihon
vahingoittumisen ollessasi ldhelld
optista siteilya.

(30) IEC60417 Kéytto asuinalueilla kielletty.
No. 5109 Yksil6i sdhkolaitteen, joka ei sovi

kaytettaviksi asuinalueilla.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No. 5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
0 XS )|~ Ali koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kiynnissa.
1) b= X — Ilmaisee, ettéd projektorin paille ei saa
| (o] | asettaa mitiin esineiti.
9)) 1SO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttava
No. 5057 loitolla liikkuvista osista
turvallisuusstandardien mukaisesti.
24) IEC60417 Vaara (Liikkuvat tuulettimen terat)
88 No. 6056 Pysy turvallisuusvarotoimena loitolla

liikkuvista tuulettimen terista.




Laserturvallisuustietoja

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien kansainvalisen
IEC/EN60825-1:2014-standardin mukainen.

Toimi niiden turvallisuusohjeiden mukaisesti kiyttdessasi projektoria.

A\ Varoitus

« Ali avaa projektorin koteloa. Projektori sisdltad suuritehoisen laserin.

« Tidmin laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Al4 katso kiytossa
olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmavamma.

A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Havitd laite paikallisten tai kansallisten
lakien ja sadgddsten mukaisesti.

ominaisuudet.
o Ympadriston mukaan valoldhteen kirkkaus voi heiketi. Kirkkaus
heikkenee paljon, kun lampétila on lijan korkea.

Projektori kayttdd laseria valoldhteend. Laserilla on seuraavat

« Valoldhteen kirkkaus vdhenee mitd pitempéin sitd kdytetdan. Voit
muuttaa suhdetta kéyttoajan ja kirkkauden vdhennysasetuksen
vlilla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laservaroitustarrat" s.260

Laservaroitustarrat

Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.

Sisdlld

/\ DANGER

DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR
SCATTERED RADIATION.

DANGER : EN CAS D'OUVERTURE
RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4. EVITER
L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX
RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES.
PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO
ESTA ABIERTO. EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O
PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA.

GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN
GEOFFNET. BESTRAHLUNG VON AUGE ODER

HAUT DURCH DIREKTE ODER
STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN.

B FTITRTE 4 HROIRSS. BRMRE KR E
SISRSHRATHIRES .

fBf% : FTBRBFEAE 4 £F (CLASS 4) Bhf. R
AR A IR 15 57 38 1Y B ST S AL A B Y
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Laserturvallisuustietoja

Yldosa

Kuten milld tahansa kirkkaalla lahteell3, 414 katso suoraan siteeseen, RG2 A Varoitus

IEC/EN 62471-5:2015. « Ali koskaan katso projektorin linssiin, kun laser on piilld. Timai voi
vahingoittaa silmié ja erityisen vaarallista lapsille ja lemmikeille.

( ) o Kun kytket projektorin paille etdaltd kaukosaatimelld, varmista, ettei kukaan
/\ WARNING / &4 S
katso suoraan linssiin.
<£—><;G/2G

« Ald anna pienten lasten kiyttdd projektoria. Aikuisen on valvottava lapsia.

WARNING: . n ing near n A N e N .e .e N N . 1 @ e Q 00 9.0

AVERTISSEMENT TTENTON CHAUD e it i o e « Al katso linssiin projisoinnin aikana. Ald mydskain katso linssiin optisilla
{f} A e e aocks laitteilla, kuten suurennuslasilla tai teleskoopilla. Timai voi aiheuttaa

Z: o] cHALCH SHF 2H0E 01 HE SX| DHIAIR. 21,2

B b XEER AOERVAEMENEEADS. nikdvamman.

/\ WARNING / &%

Alaosa
~
CX-2>]
RG2
WARNING: CAUTION. HOT Do not place anything near the projection window. CLASS 1 LASER PRODUCT CONSUMER LASER PRODUCT
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD Ne rien placer & ité de la fenétre de proj PRODUIT LASER DE CLASSE 1 Verbraucher-Laserprodukt
ADVERTENCIA: PRECAUCION. CALIENTE No mire nunca a través de la ventana LASER KLASSE 1 EN 50689:2021
de proyeccion. S oId HE
&R KA FOERYEEINETANSR. S (CLASS 1) BHER I3 -FRR

Téama projektori on kuluttajan Luokan 1 lasertuote, joka on EN50689:2021-
standardin mukainen.

Projektoriin kiinnitetty tarra vaihtelee maiden ja alueiden mukaan.



Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka
mahdollistaa kohdelaitteiden helpon kdyton AMX-
ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut tdmé protokollateknologian laitteissaan ja
varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa
kdyttoon (PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n web-sivustolta.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritdan estimédn laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettavit digitaaliset signaalit.

Koska tdémin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttimattd pysty ndyttdimadn kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illda on kuvasuhde 4:3.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisdtd tai vahentéd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmeammiltd. Tamén
kuvaominaisuuden sddtamistd kutsutaan kontrastisaddoksi.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyva standardi. Tama on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit ldhetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdma
protokolla méarittdd automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tdyttaviin teravépiirtojarjestelmiin:

» Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Nayton kuvasuhde 16:9

Full HD

Néyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x
1080 (pystysuuntainen) pistetta.

Infrastruktuuritila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelmi, jossa laitteet ovat
yhteydessi tukiasemien kautta.

DICOM

Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in
Medicine.

DICOM on kansainvilinen standardi, joka méairittelee

lagkinnéllisten laitteiden kuvantamisstandardit ja
tietoliikenneprotokollat.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden naytén luomiseen
ldhettdmallad joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemalld kohti alaosaa.

Kuvat todennakoisesti vilkkyvit, koska yksi kehys naytetdan
joka toisella rivilla.

Yhd kayt. os.

Téaman palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty
numero.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttda kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien médard on sama, vialkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietoméaard on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jérjestelmain.



http://www.amx.com

Sanasto

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttda saman kirkkauden ja virin
adrimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan péivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten médarai kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat taytd HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

sRGB

Kansainvilinen vdristandardi, joka on laadittu siten, etta
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitelld helposti
tietokoneiden kéyttojarjestelmissd ja Internetissé. Jos kytketyssa
lahteessd on kéytettdvissd SRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalildhteen asetukseksi tulee valita sSRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksildintitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton
tiedonsiirto on mahdollinen laitteiden vilill4, joilla on sama
SSID.

Aliverkon peite

Tédma numeerinen arvo maérittda niiden tavujen méarén, joita
kaytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.

Trap IP -osoite

T4ma on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kiytetdan
virheestd ilmoittamiseen SNMP:ss.

WUXGA

Niéyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x
1200 (pystysuuntainen) pistetta.




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkeét ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.264

« "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of United Kingdom directive" 5.264

« "Kayttod koskeva rajoitus” s.264

« "Kéyttojarjestelmaviitteet” s.264

o "Tavaramerkit" s.265

« "Tekijanoikeushuomautus" s.265

"Tekijanoikeudet" 5.266

Indication of the manufacturer and the importer in

accordance with requirements of EU directive

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of United Kingdom
directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd.

Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD,
United Kingdom

http://www.epson.co.uk

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttdako
jarjestelmdn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajarjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kdytetddn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajdrjestelmit ja
muut turvalaitteet. Koska tata tuotetta ei ole tarkoitettu kaytettavaksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmat tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvét suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdytd omaa harkintaa tdmén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Kdyttojarjestelmaviitteet

o Microsoft Windows 8.1 -kayttojarjestelma
« Microsoft Windows 10 -kayttojarjestelmé



limoitukset

« Microsoft Windows' 11 -kéyttojdrjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kéyttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 8.1", "Windows 10" ja "Windows 11". Liséksi niistd kaikista
kaytetdan yhteistd nimitysta "Windows".

» macOS 10.13.x

« macOS$ 10.14.x

» macOS 10.15.x

» macOS 11.0.x

« macOS 12.0.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"macOS 10.13.x", "macOS 10.14.x", "macOS 10.15.x", "macOS 11.0.x” ja
"macOS 12.0.x". Lisdksi niista kaikista kdytetddn yhteistd nimitystd "Mac".

Tavaramerkit

EPSON on Seiko Epson Corporationin rekisterdity tavaramerkki.
Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejé tai rekisterdityjd tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

Wi-Fi, WPA2, WPA3" ja Miracast ovat Wi-Fi Alliance:n tavaramerkkeji.
App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Chrome, Chromebook ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkeja.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkeja tai rekisterdityja

tavaramerkkeja. FEIIT

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteroity
tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintia tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa seka alueilla.

Crestron, Crestron Connected, Crestron Fusion’, Crestron RoomView, ja
Crestron XiO Cloud ovat Crestron Electronics, Inc:in rekisteroityja
tavaramerkkeja.

Art-Net Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Intel on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

Wi-Fi ja Miracast ovat Wi-Fi Alliance’:n tavaramerkkeja.
Extron’ ja XTP" ovat RGB Systems Inc:in rekisterdityja tavaramerkkeja .

HDBaseT ja HDBaseT Alliance -logo ovat HDBaseT Alliancen
tavaramerkkeja.

Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin joko
rekister6ityja tavaramerkkeja tai tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimia kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piddtetddn. Tamdn julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelméan tai siirtdd missddn muodossa tai millidn tavalla
sdhkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin mydntdmaa kirjallista lupaa. Tdmin julkaisun
sisdllon kédyttoon ei liity patenttivastuuta. Emme my6skdin vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua nédiden tietojen kdytosta.

Seiko Epson Corporation eivitka sen tytaryhtiot ole vastuussa timan tuotteen
ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, tdimén tuotteen véadrin- tai hyviksikdytosta tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, jotka
aiheutuvat muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisiksi Epson-



limoitukset

tuotteiksi tai Epsonin hyvaksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Tdmain oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Taman oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeudet

Nama tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
© 2023 Seiko Epson Corporation
2023.4 414412700F1
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