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手冊說明

符號的意義

c重要資訊 請務必遵守以免損壞本產品。

附註 含操作產品的實用或額外資
訊。

U 提供參考資料，在其中可以找
到相關資訊。

螢幕擷圖

❏ 請注意，本手冊中的螢幕擷圖可能與實際產品
略有不同，如有變更，恕不另行通知。

❏ 除非另有說明，否則本手冊所使用的 Windows
螢幕擷圖均取自 Windows 10。

PDF 手冊說明

本章說明使用 Adobe Acrobat Reader 檢視 PDF 手冊
的基本操作。在範例中，我們使用 Adobe Acrobat
Reader DC。

A 按一下可列印 PDF 手冊。

B 按一下可隱藏或顯示書籤。

C 按一下標題可跳到相關頁面。

按一下 [+] 可顯示子章節標題。

D 按一下以藍色字體標示的參考資料可跳到相關頁
面。

若要返回上一頁，請依下述步驟操作。

Windows

按住 Alt 鍵的同時按  鍵。

Mac

按住 command 鍵的同時按  鍵。

Epson Edge Dashboard     操作手冊
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E 輸入要搜尋的關鍵字 (例如要確認的主題名稱)。

Windows

在 PDF 手冊頁面上按一下滑鼠右鍵顯示選單，
選擇[Find (尋找)]以顯示搜尋工具列。

Mac

從[Edit (編輯)]選單中選擇[Find (尋找)]以顯示搜
尋工具列。

F 如果顯示文字太小或難以閱讀，請按一下  放
大。按一下  可縮小。若要指定要放大的部分
(例如圖片、螢幕擷圖等等)，請依下述步驟操
作。

Windows

在 PDF 手冊頁面上按一下滑鼠右鍵顯示選單，
選擇[Marquee Zoom (選框放大)]。指標會換成放
大鏡。指定要放大的區域。

Mac

按一下[View (檢視)]選單 - [Zoom (縮放)] -
[Marquee Zoom (選框放大)]。指標會換成放大
鏡。使用放大鏡指標指定要放大的區域。

G 用來跳到上一頁/下一頁。
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軟體簡介

本軟體可讓您登錄使用網路或 USB 連接的印表機，以執行下列操作。支援的功能隨著機型改變，因此如需
詳細資訊，請務必查閱下表。

❏ 監控印表機狀態
您可查看已登錄印表機目前的操作狀態、剩餘墨水存量等等。
U  第13頁 “檢查和操作印表機狀態”

❏ 管理 EMX 檔案和媒體設定
您可下載已針對特定媒體類型準備的 EMX 檔案、複製媒體設定至印表機等等。
U  第18頁 “下載和複製 EMX 檔案的材料設定”

❏ 執行維護功能
您可列印噴嘴檢查表、執行印字頭清潔等等。
U  第13頁 “檢查和操作印表機狀態”

❏ 執行支援功能
您可更新韌體、取得印表機的狀態表等等。
U  第13頁 “檢查和操作印表機狀態”

依機型區分的支援功能表 (截至 2019 年 10 月)

支援的機型與功能可能會變更。支援功能的詳細資訊會隨著您使用的機型改變。

印表機機型 功能

監控印表機狀態 管理 EMX 檔案*1和媒

體設定

執行維護功能 執行支援功能

SC-S80670
SC-S60670
SC-S40670

✓ ✓ ✓ ✓

SC-B9070 ✓ ✓ ✓ ✓

SC-F9330 ✓ ✓ ✓ ✓

SC-F9270
SC-F7270
SC-F6270

✓ ✓*2 - -

SC-F6330 ✓ ✓ ✓ ✓

SC-F2130 ✓ - - ✓

SC-T5430
SC-T3430

✓ ✓*3 - ✓

*1 網際網路上可用的 EMX 檔案會隨著您的國家或地區改變。

*2 無法下載 EMX 檔案。

*3 不支援 EMX 檔案。
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登錄和操作印表機

印表機登錄

您僅可將支援的 Epson 印表機登錄至此軟體。

透過 Windows 即可自動登錄印表機，只要您一啟動軟體，就能馬上監控與管理印表機。若未自動登錄印表
機，請檢查是否符合下列使用條件。

❏ 已將印表機隨附的通訊驅動程式安裝至電腦

❏ 電腦與印表機連線

❏ 印表機處於「就緒」狀態 

印表機不會自動登錄至 Mac 或 Linux 系統。請從 印表機登錄畫面手動登錄印表機。軟體初次啟動時會顯示
此畫面。

U  第29頁 “手動登錄印表機”  

最多可將 10 部連線 (透過網路或 USB) 印表機登錄至裝有此軟體的電腦。

USB

LAN

A B

2

1

1110

c重要資訊

上圖中，印表機 J 可用於電腦  和 。請將印表機 J 登錄至電腦  或  其中之一的 Epson Edge
Dashboard。將同一部印表機登錄至多部電腦的 Epson Edge Dashboard 可能會導致此軟體及相關軟
體故障。

您可以在印表機登錄畫面的印表機清單上檢查登錄狀態。如需詳細資訊，請參閱下列章節。

U  第8頁 “檢視印表機清單”
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檢視印表機清單

在 Mac 和 Linux 系統上，此軟體會在初次啟動時顯示印表機登錄畫面。在 Windows 上，請按一下  - [印
表機登錄]以顯示印表機登錄畫面。

名稱 功能

A 名稱

機型

序號

若要登錄要監控或操作的印表機，請在其[名稱]旁打 。若要取消登錄，請清除
。

[機型]和[序號]會顯示印表機獨有的資訊。

您可以將印表機的[名稱]變更成易於識別的名稱。機型則無法變更。變更後的名稱僅
用於此軟體。

B 取消按鍵 拒絕接受印表機清單變更，將其恢復原狀。

套用按鍵 接受印表機清單變更。

C 電腦 IP 位址 若印表機已連線至裝有此軟體的電腦，會顯示 [localhost]。

D 搜尋選項按鍵 只有使用 Mac 或 Linux 系統時才會顯示。讓您搜尋來自另一個區段或透過網路連線
的印表機。

U  第29頁 “手動登錄印表機”

E 印表機 IP 位址 為網路上的印表機設定的 IP 位址*。

若印表機透過 USB 連接，會顯示 [---]。

* 若使用作業系統的標準 TCP/IP 連接埠做為印表機的印表機連接埠，請務必在為連接埠設定的名稱中加入 IP 位址。若未加入 IP
位址，則網路連線的顯示方式會與 USB 連線相同 (---)。
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取得透過 USB 連接之印表機的狀態

使用此軟體監控和操作透過 USB 連接至電腦的印表機時，視安裝至電腦的 RIP 狀態而定，軟體可能無法自
動重新整理該印表機的狀態。在此情況下，會顯示 。請按一下  重新整理印表機的狀態。

RIP 處於下列任一狀態時，不會自動重新整理印表機狀態。

❏ 使用的 RIP 不支援 Epson Communication Driver。

❏ 未使用支援 Epson Communication Driver 的 RIP 設定受監控/操作的印表機。

❏ 支援 Epson Communication Driver 的 RIP 未運作。
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畫面配置

啟動軟體時會出現首頁畫面。在首頁畫面上，您可以查看可用的軟體更新、已登錄印表機及其狀態等資
訊。

本章說明畫面配置，以首頁畫面為例。
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軟體總覽

項目 功能

A 選單按鍵 按一下會顯示選單。選單上具備以下項目。

❏ 首頁
顯示首頁畫面。

❏ 印表機操作
讓您查看與印表機畫面上的狀態顯示相同的內容。您也可以下載 EMX 檔案並將
材料設定複製到印表機。
U  第13頁 “檢查和操作印表機狀態”

❏ 資訊
讓您能夠以清單形式查看資訊項目。
U  第32頁 “檢視到目前為止顯示的資訊清單”

❏ 印表機登錄
讓您登錄、變更或取消登錄要監控和操作的印表機。
U  第27頁 “登錄印表機”

❏ 偏好設定
讓您設定和變更語言設定、單位和 proxy 伺服器設定。
U  第30頁 “偏好設定”

❏ 說明
顯示本手冊。

❏ 版本資訊
顯示此軟體的版本。

選單按鈕也會顯示在其他畫面上，並提供相同的功能。

B 資訊清單 通知最新消息，例如印表機韌體的更新資訊。

❏ 按下欲查看的項目，即可檢視更多詳細資訊。

❏ 如果收到印表機韌體更新資訊的通知，請務必更新。請參閱下列章節瞭解如何
更新印表機韌體。
U  第33頁 “更新韌體”

C Software Available List 按
鈕

按一下會顯示 Software Available List (Epson 網站)。

如果選擇所在國家或地區以及所用機型，則可查看受支援 RIP 的相關資訊，如下所
列。

❏ 一般資訊標籤：您可以查看關於受支援 RIP 的最新資訊。

❏ 手冊標籤：您可以下載關於 RIP 列印的手冊。

D 更新資訊圖示 有新的通知時出現。

按一下會顯示資訊畫面。

印表機狀態檢視

項目 功能

E 篩選選單 依狀態篩選出現在已登錄印表機清單 (F) 中的印表機。

按下[全部]清除所有篩選條件。

Epson Edge Dashboard     操作手冊
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項目 功能

F 已登錄印表機清單 顯示從印表機登錄畫面登錄之印表機的相關資訊及其目前狀態。

❏ 目前印表機狀態以下列圖示表示。這些圖示也有可能出現在其他畫面上，其意
義相同。
：準備列印 (就緒)。
：列印中。
：發生錯誤。
：發出警告。
：正在執行列印以外的操作 (例如印字頭清潔和控制面板操作)，或印表機透過

USB 連接至 Mac 並且正在列印。
：印表機處於以下任一狀態。

          - 已關機。
          - 未連接。

❏ 如果發生錯誤或警告，會顯示內容。您可以按一下錯誤或警告以查看詳細資訊。

❏ 按一下任一區域後，會出現印表機操作畫面，並附上一串文字指示狀態。

G 頁面控制 若已登錄印表機清單包含多個頁面，可指定欲前往的頁碼，並可按下圖示，前往第
一頁、上一頁、下一頁或最後一頁。

H 顯示格式控制 讓您變更清單的顯示格式。按一下圖示可變更格式。

：以方塊格式顯示。

：以級區格式顯示。

：以雙層級區格式顯示。此顯示格式不會在發生錯誤或警告時顯示詳細資訊。

I 搜尋方塊

搜尋按鈕

可指定關鍵字，篩選出現在已登錄印表機清單 (F) 中的印表機。

在搜尋方塊中輸入篩選關鍵字，然後按一下[搜尋]。若要將篩選結果恢復原狀，請清
除搜尋方塊，然後按一下[搜尋]。
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檢查和操作印表機狀態

請依照下述步驟在印表機操作畫面上檢查和操作印表機狀態。

印表機操作畫面提供與印表機控制面板畫面相同的狀態資訊。您也可以執行標準維護作業。

A 從選單中選擇[印表機操作]。或者，在首頁畫面上按一下描述相關印表機狀態之文字的周圍區域。

隨即顯示印表機操作畫面。

B 選取[印表機狀態]標籤。

畫面配置
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名稱 功能

A 用於切換檢視的標籤 讓您在印表機狀態和材料設定檢視之間切換。按一下標籤可切換檢視。初始畫面顯
示時，會顯示印表機狀態檢視。

[材料設定]標籤只有在選擇支援機型時才會顯示。

U  第18頁 “下載和複製 EMX 檔案的材料設定”

[帳戶管理]標籤只有在已安裝 LFP Accounting Tool 且選擇支援機型時才會顯示。

按一下[帳戶管理]標籤會顯示 [LFP Accounting Tool] 按鈕。按一下該按鈕可啟動 LFP
Accounting Tool，讓您計算列印材料的成本等等。如需詳細資訊，請參閱 LFP
Accounting Tool 的說明。

B 已登錄印表機清單 顯示已在印表機登錄畫面登錄的印表機清單。

❏ 從此清單中選擇印表機，即可在印表機狀態顯示區域 (D) 檢視其狀態。

❏ 按一下清單右上角的  可收起清單。按一下  可展開清單。

C 頁面控制 若已登錄印表機清單包含多個頁面，可指定欲前往的頁碼，並可按下圖示，前往第
一頁、上一頁、下一頁或最後一頁。

D 印表機狀態顯示區域 顯示在已登錄印表機清單 (B) 中所選印表機的狀態，如下所列。顯示的內容因所選
機型而異。

❏ 目前印表機狀態

❏ 錯誤/警告
通知印表機發生的錯誤和警告。按下欲查看的項目，即可檢視更多詳細資訊。
按一下  可展開顯示區域。按一下  可收起顯示區域。

❏ 狀態
顯示的內容因所選印表機機型而異。
此處顯示的資訊 (如下所述) 與印表機控制面板畫面上顯示的資訊相同。
如需詳細資訊，請參閱印表機隨附手冊。

❏ 紙張資訊
按一下[清除]按鈕可將列印長度值重設為 0。
不會顯示列印材料的饋送調整資訊。

❏ 墨水和耗材資訊

❏ 乾燥器風扇和加熱器資訊

❏ 印字頭清潔時機通知

❏ 版本資訊

E 功能按鈕 讓您執行標準維護作業。顯示的內容因所選機型而異。

❏ 按一下按鈕可執行功能，程序與使用印表機控制面板時相同。如需詳細資訊，
請參閱印表機隨附手冊。

❏ 如果印表機無法執行維護作業，則此按鈕會呈灰色。您可以在按鈕可用時執行
維護。

❏ 如果未依照實際長度列印資料，您可以按一下[進階材料設定]進行詳細的饋送調
整。
U  第16頁 “未依照實際長度列印資料時”
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名稱 功能

F 維護選單按鍵 按一下會顯示選單。顯示的內容因所選機型而異。
選單上具備以下項目。

❏ [韌體更新]*1、*2

將印表機韌體更新至最新版本。
U  第33頁 “更新韌體”

❏ [取得狀態頁資訊]
從印表機取得資訊並以檔案的形式將資訊儲存在電腦上。
U  第17頁 “檢查印表機設定和定期更換零件的狀態”

❏ [匯出印表機狀態資料]*1

請務必在 Epson 支援人員的指示下執行此操作。

G EPSON 說明文件按鈕 只有在選擇支援機型時才會顯示。按一下可檢視印表機的「線上手冊」。

*1 從網路上的另一部電腦存取和使用此軟體時，不會顯示此按鈕。
 U  第33頁 “從未安裝此軟體的電腦檢視印表機狀態”

*2 在 Linux 系統上使用此軟體時，不會顯示此按鈕。
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未依照實際長度列印資料時

如果未依照實際長度列印資料，可使用[進階材料設
定]功能 (前提是您的印表機顯示該功能的按鈕) 解決
此問題。請參閱「線上手冊」中的[疑難排解及提
示]並逐一依照下述步驟操作，直到解決問題。

您可以從軟體安裝時在電腦桌面上建立的 [EPSON
說明文件]圖示開啟「線上手冊」。

o  SC-F9330

1. 從[Feed Adjustment]執行 [500mm Pattern]

從印表機控制面板上的選單進行此操作。

2. 設定較低的[Feeding Tension]值

從印表機控制面板上的選單進行此操作。

3. 執行[進階材料設定]

從此軟體進行此操作。

o  其他機型

1. 確保[Media Tension] 未設為最大值

從印表機控制面板上的選單進行此操作。

2. 從[Feed Adjustment]執行 [500mm Pattern]

從印表機控制面板上的選單進行此操作。

3. 執行[進階材料設定]

從此軟體進行此操作。

如何執行[進階材料設定]

所需工具

❏ 捲尺 (誤差不超過 0.1 mm)

❏ 測量精度可達 0.1 mm 的精確測量裝置 (例如卡
尺)

A 使用捲尺測量長度與原始資料不同之列印結
果的長度。使用具 0.1 mm 刻度的精確測量裝
置測量實際長度與資料之間的差。

如果列印結果長度低於 50 cm，將無法正確
進行調整。請重新列印長度不低於 50 cm 的
資料，並測量列印結果的長度。

B 在已登錄印表機清單中選擇要調整的印表機，
按一下[進階材料設定]。

C 檢視訊息，按一下[確定]。

D 在[材料設定編號]中，選擇用於列印的材料設
定編號。在[長度(資料)] 中輸入影像資料的長
度，並在[長度(實際列印)] 中輸入在步驟 1 中
測量到的值。

以 mm 為單位輸入數值，即使在偏好設定中
將長度單位設為 ft/in 也一樣。

E 按一下[確定]更新已登錄為在步驟 4 中指定之
材料，設定編號的材料饋送值。

F 指定更新後的材料設定編號，列印同一個影
像，然後檢查長度。

變更列印條件可能會改變列印長度。在此情況下，
請依照相同的步驟調整長度。
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檢查印表機設定和定期更換零件的狀態

您可以按一下  - [取得狀態頁資訊]以取得印表機
設定和定期更換零件的狀態，並以 PDF 檔案的形式
將資訊儲存在電腦上。取得的資訊因所選機型而
異。您可以開啟 PDF 檔案檢查各個項目的所有資
訊，這有助於預測更換定期更換零件的時機。
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下載和複製 EMX 檔案的材料設定

為您使用的材料配置最佳列印設定既麻煩又耗時費力。

您可以使用 Epson 提供的列印設定檔 (EMX 檔案)，它可針對所用的市售材料提供最佳列印品質設定。

EMX 檔案是單一列印設定檔，其中包含在市售材料上正確列印所需的資訊，如下所列。

❏ 材料設定值：印表機用於各種材料的設定值

❏ 列印資訊：RIP 中使用之 ICC 設定檔的設定、處理次數、解析度等等

下載 EMX 檔案，從此軟體印表機操作的材料設定畫面將下載的 EMX 檔案中的材料設定值複製到印表機。
您只能將材料設定值複製到支援的印表機。

依照下述步驟檢視印表機操作的材料設定畫面。

A 從選單中選擇[印表機操作]。或者，在首頁畫面上按一下描述相關印表機狀態之文字的周圍區域。

隨即顯示印表機操作畫面。

B 按一下[材料設定]標籤。

隨即顯示印表機操作的材料設定畫面。

是否顯示 Epson Media Installer 啟動按鈕取決於印表機機型。如需顯示啟動按鈕的機型，請下載 紙材
設定或從 Epson Media Installer 登錄至印表機。

附註
如果使用 Epson Edge Print，請參閱 Epson Edge Print 說明瞭解如何設定列印資訊。如果使用第三方 RIP，請參
閱「RIP 列印手冊」。按一下  後，會在 Software Available List 的手冊標籤中看到「RIP 列印手冊」。
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畫面配置

名稱 功能

A 來源 選擇用以新增或變更在已登錄印表機清單中所選印表機之材料設定的來源。

B 來源材料設定清單 顯示在 A 載入的材料設定清單 *1。

C 參數清單 (來源) 顯示在 B 所選之材料設定的設定值。

D 套用按鍵 按一下可使用目前 F 清單的內容更新目標印表機的材料設定。

E 參數清單 (目標) 顯示在 F 所選之材料設定的設定值。

F 目標材料設定清單 顯示登錄至在已登錄印表機清單中所選印表機的材料設定。

[校正]欄位以下列圖示表示材料設定的色彩校正狀態。

          ：包括色彩校正資訊。

          ：不包括色彩校正資訊。

          無圖示：您為印表機登錄的材料設定。

按一下圖示會顯示供您查看色彩校正紀錄清單的畫面。您可以在畫面中按一下 [EMX
檔案匯出]以儲存包含色彩校正所需資訊的 EMX 檔案。

G 清除按鈕 按一下可將您對在 F 的清單中所選之材料設定所做的變更恢復成先前的狀態。然
而，按一下[套用]按鈕後，無法重設已變更項目。

H 寫入至檔案按鈕 *2 按一下可收集目前清單所顯示的材料設定，並將其儲存為電腦上的單一檔案。

U  第24頁 “儲存 CPB 檔案”

I 檢查已登錄材料設定按鈕 按一下可儲存目前登錄至在已登錄印表機清單中所選印表機之所有材料設定的資訊
清單。

U  第25頁 “儲存已登錄至印表機的材料設定清單”
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名稱 功能

J 目標材料設定清單更新按
鈕

按一下可更新目前登錄至目標材料設定清單中之印表機的材料設定。

SC-F9270 /SC-F7270 /SC-F6270 印表機或透過 USB 連接之印表機清單中的資訊不會自
動更新。按一下此按鈕可更新資訊。

K 目標 顯示在已登錄印表機清單中所選印表機的名稱。

*1 某些機型使用 [Custom Paper Setting]。

*2 從網路上的另一部電腦存取和使用此軟體時，不會顯示此按鈕。
 U  第33頁 “從未安裝此軟體的電腦檢視印表機狀態”

選擇支援 Epson Media Installer 的印表機時

[Epson Media Installer] 按鈕會在下列情況顯示。

❏ Epson Media Installer 已安裝於電腦上

❏ 您從安裝軟體的電腦啟動軟體

名稱 功能

A 選擇印表機驅動程式 選擇的印表機登錄多個印表機驅動程式時顯示。選擇您要使用的印表機驅動程式。

B Epson Media Installer 按鈕 按一下以啟動 Epson Media Installer。正如此軟體，Epson Media Installer 能夠讓您執
行下列功能。

❏ 下載紙材設定

❏ 將紙材設定登錄到印表機

❏ 編輯並儲存紙材設定
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複製操作流程

若要將材料設定複製到印表機，您可以複製另一部
印表機的材料設定，而不是複製下載的 EMX 檔案中
包含的材料設定。

您可以複製另一部印表機的材料設定，讓多部印表
機共用相同的設定。

各個操作流程如下所述。

c重要資訊

SC-F9270 /SC-F7270 /SC-F6270 或透過 USB 連接
之印表機的複製操作注意事項

顯示材料設定畫面時，按一下  左側的 
將目標的材料設定清單重新整理成最新狀態，
然後執行複製和編輯。

o 從 EMX 檔案複製設定

下載 EMX 檔案

U  第21頁 “下載 EMX 檔案”

將材料設定複製到印表機

U  第22頁 “將材料設定複製到印表機 ”

調整印表機材料

為了將印表機狀態的材料設定最佳化，請務必在複製檔
案後調整材料。

U 印表機隨附手冊

o 複製其他印表機的材料設定

載入印表機設定

U  第24頁 “複製已登錄至印表機的材料設定 ”  

或者，載入用來收集和儲存材料設定的檔案 (CPB
檔案)

U  第24頁 “儲存和載入 CPB 檔案 ”

將材料設定複製到印表機

U  第23頁 “複製其他印表機的材料設定”

調整印表機材料

為了將印表機狀態的材料設定最佳化，請務必在複製檔
案後調整材料。

U 印表機隨附手冊

將 EMX 檔案中的材料設定
複製到印表機

此功能僅適用於支援的印表機。

下載 EMX 檔案

您只能下載與在此軟體中登錄之印表機對應的 EMX
檔案。此外，無論在已登錄印表機清單中所選的印
表機為何，都可以下載與已登錄印表機對應的所有
檔案。

A 在來源中按一下 ，選擇[本地的材料設定
庫]。
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B 按一下 。

下載畫面會顯示各種市售材料的 EMX 檔案清
單，如下所示。

起初，會顯示與在已登錄印表機清單中所選
印表機對應的 EMX 檔案。若要檢視與其他印
表機對應的檔案，請在[機型]中選擇所需印表
機，按一下[搜尋]。

您可以選擇地區、材料供應商、材料類型以
將清單內容縮小成只顯示必要的 EMX 檔案，
然後按一下[搜尋]。

C 選取要下載的 EMX 檔案。

勾選各個檔案左側的核取方塊以選取 EMX 檔
案。勾選[材料供應商]左側的核取方塊可選取
目前頁面上顯示的所有 EMX 檔案。

無法下載[狀態]為[已取得]的 EMX 檔案，因為
檔案已被下載。

[狀態]為[有可用的更新]的 EMX 檔案自取得後
已經過更新。下載此類 EMX 檔案將覆蓋已取
得檔案。

包含資訊的 EMX 檔案會顯示 。按一下 
會顯示資訊。

c重要資訊

登錄至印表機的材料設定被對應同一材料
且狀態為[有可用的更新]的 EMX 檔案覆蓋
時，材料調整設定會初始化。如果材料設
定被覆蓋，請按一下[套用]按鈕將材料設
定登錄至印表機。之後，進行材料調整將
設定值最佳化以配合條件，例如裝入材料
的寬度，以及是否有自動捲取單元。

D 按下[下載]。

隨即儲存 EMX 檔案。
一次下載一個 EMX 檔案。
選取多個 EMX 檔案時，請等到所有檔案都變
成[已取得]狀態。

按一下[取消]可取消 EMX 檔案下載。取消時
處於[已取得]狀態的 EMX 檔案會被儲存。

附註
無法變更儲存 EMX 檔案的位置。若要將下載的
EMX 檔案複製到其他電腦，請進入偏好設定
畫面並選擇[複製資料夾路徑]以複製路徑。

U  第30頁 “偏好設定”

E 按一下[關閉]關閉下載畫面。

EMX 檔案中的材料設定隨即載入並顯示於材
料設定畫面上的來源材料設定清單。

只有在已登錄印表機清單中所選機型可用的
材料設定才會顯示於來源材料設定清單。若
要檢視載入的材料設定，請從已登錄印表機
清單中選擇您在步驟 2 中選擇的印表機。

將材料設定複製到印表機 

A 從已登錄印表機清單中選擇目標印表機。

B 從來源材料設定清單中選擇要新增至目標印
表機或在目標印表機上變更的材料設定。

如果將多個不同機型的印表機登錄至此軟體，
則只會顯示在步驟 1 中所選印表機可用的材
料設定。材料名稱以英文顯示。您可以將滑
鼠游標移到英文名稱上，以確認下載畫面中
的顯示名稱。

無法同時選擇多個來源。一次複製一個。
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C 檢查目標材料設定清單，查看已登錄至印表
機的材料設定有哪些。

您可以在[紙張設定時間]欄位查看已登錄至印
表機的設定名稱。

 表示印表機目前採用的材料設定。

D 按一下目標材料設定編號的 。

隨即複製您在來源材料設定清單中選擇的材
料設定。

 表示從來源材料設定清單複製或在編輯
畫面上變更的材料設定。顯示  時，  呈
灰色且無法更新清單，直到按一下[套用]按
鈕。

您可以對照參數清單 (目標) 的[備註]中顯示的
材料名稱，以檢查下載畫面上的材料名稱。

E 按一下[套用]按鈕。

隨即將材料設定複製到印表機。

按一下[套用]按鈕之前，請檢查已登錄印表機
清單，確定顯示的狀態圖示為 。如果是

 以外的圖示，則無法更新目標印表機的
材料設定。

針對透過 USB 連接的印表機，請先確定印表
機沒在列印，再按一下[套用]。

將儲存至另一部電腦的 EMX 檔案
載入至來源材料設定清單

按一下  可將 EMX 檔案載入至來源材料設定清
單，無論它們是從何處複製。因此，您可以將下載
至另一部電腦的 EMX 檔案載入至您的電腦。如果無
法將 EMX 檔案下載至您使用的電腦，這可能會派上
用場。

按一下圖示以顯示檔案選擇畫面，選擇所需的 EMX
檔案，然後載入。

一次最多可載入 300 個 EMX 檔案。載入之檔案的材
料設定會新增至來源材料設定清單。

載入檔案後，您可以選擇[本地的材料設定庫]以查
看清單。

編輯來源材料設定清單

按一下  可刪除已下載的 EMX 檔案。在來源材料
設定清單中，選取不再使用或意外下載的 EMX 檔
案，然後按一下 。

複製其他印表機的材料設定

此功能僅適用於支援的印表機。

若要複製其他印表機的材料設定，請依照下述程序
的其中之一操作，視來源印表機的登錄狀態而定。

❏ 直接載入和複製印表機設定
如果來源和目標印表機都登錄至此軟體，請依
照此程序執行複製操作。
檢查材料設定清單，查看已登錄至來源印表機
的設定。您可以一次複製所有材料設定或只選
擇所需的設定。關於此程序的詳細資訊，請參
閱下列章節。
U  第24頁 “複製已登錄至印表機的材料設
定 ”

❏ 載入和複製 CPB 檔案
如果來源或目標印表機登錄至另一部電腦所安
裝的軟體，請遵照此程序。
登錄至印表機的材料設定可集體儲存為電腦上
的單一檔案。此檔案稱為 CPB 檔案，用途如下。

❏ 複製未登錄至此軟體之印表機的材料設定。

❏ 讓不同網路上的多部印表機的材料設定一
致。

❏ 備份材料設定。

請參閱下列章節瞭解如何儲存和載入 CPB 檔案。
U  第24頁 “儲存和載入 CPB 檔案 ”
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複製已登錄至印表機的材料設定 

c重要資訊

選擇透過 USB 連接之印表機時的注意事項

複製透過 USB 連接之印表機的材料設定之前，
請按一下  左側的  重新載入材料設定。

載入材料設定時，目標材料設定清單上會顯示
 並停用操作。請在  消失後繼續操作。

A 從已登錄印表機清單中選擇目標印表機。

B 在來源上，選擇要做為材料設定來源的印表
機。

登錄至該印表機的材料設定隨即顯示於來源
材料設定清單。選擇其他印表機並載入材料
設定時，材料設定清單中的所有內容會被新
選擇的印表機覆蓋。

C 按一下目標材料設定編號的 。

隨即複製您在來源材料設定清單中選擇的材
料設定。

若要一次複製所有材料設定，請按一下來源
材料設定清單左上角的 。

D 按一下[套用]按鈕。

登錄完成後，執行材料調整。

儲存和載入 CPB 檔案 

儲存 CPB 檔案

c重要資訊

關於儲存 CPB 檔案的注意事項

透過 USB 連接之印表機的目標材料設定清單
不會自動重新整理。將材料設定儲存至 CPB 檔
案之前，請務必按一下  左側的  以重新
整理清單。

載入材料設定時，目標材料設定清單上會顯示
 並停用操作。請在  消失後繼續操作。

A 從已登錄印表機清單中選擇印表機。

B  按一下 ，將檔案儲存至所需位置。

載入和複製 CPB 檔案

A 從已登錄印表機清單中選擇目標印表機。
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B 在來源上，選擇[自訂材料備份(cpb)]。

C 按一下 。在檔案選擇畫面上選擇所需檔
案，然後開啟檔案。

材料設定隨即顯示於來源材料設定清單。

D 按一下目標材料設定編號的 。

隨即複製您在來源材料設定清單中選擇的材
料設定。

若要一次複製所有材料設定，請按一下來源
材料設定清單左上角的 。

E 按一下[套用]按鈕。

登錄完成後，執行材料調整。

編輯材料設定

此功能僅適用於支援的印表機。

您可以變更在目標材料設定清單中選擇的材料設
定。您也可以新增設定。步驟如下所述。請根據所
用的印表機來變更設定。

A 從目標材料設定清單中選擇要編輯的材料設
定。按一下  (變更設定) 或  (建立新設
定)。

隨即顯示編輯參數畫面。

B 變更設定。

設定項目因所用機型而異。

您可以在[備註]輸入附註以描述材料設定的內
容。如果是從 EMX 檔案複製的材料設定，則
欄位中會顯示材料名稱。

您只能在建立新設定時變更設定的[材料種
類]。建立新的材料設定時，會填入所選材料
類型的參考值。這些值是根據該材料類型的
標準規格而決定的。請視需要編輯，調整成
材料的最佳設定值。

C 完成編輯後，按一下[確定]。

隨即套用變更，並顯示上一個畫面。

若要捨棄變更並返回上一頁，請按一下[取
消]按鈕。

儲存已登錄至印表機的材料設定清單

按一下 ，即可將目前登錄至在目標上所選印表
機的所有材料設定資訊儲存為電腦上的 PDF 檔案。
此檔案中的資訊會格式化為表格。

若要在配置印表機的材料設定時對照表格，可列印
此檔案。

表格中顯示的項目因所選機型而異。

❏ 紙張設定時間 (在印表機控制面板上登錄的設定
名稱)

❏ 材料名稱 (EMX 檔案資訊*)

❏ 材料種類 (在印表機控制面板上登錄的資訊)

❏ 材料供應商 (EMX 檔案資訊*)
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* 從印表機控制面板登錄的材料設定不會顯示此
資訊。
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登錄印表機

在印表機登錄畫面可登錄、變更或取消登錄要監控或操作的印表機。若要進入此畫面，請在選單上選擇[印
表機登錄]。在未登錄任何印表機的情況下啟動此軟體時，也會顯示此畫面。

畫面配置

名稱 功能

A 印表機清單 顯示連線印表機和自動登錄印表機的清單。

U  第8頁 “檢視印表機清單”

B 取消按鍵 拒絕接受印表機清單變更，將其恢復原狀。

套用按鍵 接受印表機清單變更。

C 新增搜尋按鍵 按一下後，會將啟動此軟體後新連接的印表機新增至印表機清單。

重新整理按鍵 檢查印表機連線並重新整理清單顯示。

U  第29頁 “若在啟動此軟體後大幅變更印表機配置”

搜尋選項按鍵 只有使用 Mac 或 Linux 系統時才會顯示。

按一下此按鈕會顯示用於新增來自另一個區段或透過網路連線之印表機的搜尋 IP 位
址的畫面。

U  第29頁 “手動登錄印表機”
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c重要資訊

❏ 即使按下[新增搜尋]後，印表機清單 (A) 仍未顯示任何項目，您的電腦可能未安裝 Epson
Communication Driver。
關閉此軟體，然後從 Setup Navi (http://epson.sn/) 開始再次安裝。
安裝期間若出現以下畫面，務必按下[安裝]。

❏ 使用 Windows 時，如果在已登錄電腦上的 Windows [控制台]中將設定從 LAN 變更成 USB 或從 USB
變更成 LAN，請將印表機取消登錄，然後再次登錄。若未再次登錄印表機，將無法正常運作。
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手動登錄印表機

依照下述步驟手動登錄未自動登錄的印表機。

關於自動登錄的印表機，請參閱下列章節。

U  第7頁 “印表機登錄”

A 檢查印表機清單上顯示的印表機。

Windows

確定要登錄的印表機出現在印表機清單上。
視需要按一下[新增搜尋]以搜尋可登錄的印表
機。找到的印表機將新增至印表機清單。

Mac/Linux

❏ 若電腦與印表機透過 USB 連接
按下[新增搜尋]將印表機加入清單中。

❏ 若電腦與印表機連線方式為網路
按一下[搜尋選項]，輸入網路上的印表機的
IP 位址，按一下 。然後，按一下[新增
搜尋]將所需的印表機放入清單。

B 在要登錄的印表機[名稱]旁打 。

C 按一下[套用]。

隨即套用對印表機清單所做的變更。

若在啟動此軟體後大幅變更印表機配置

若在啟動軟體後大幅變更連線印表機的配置，請按
一下[重新整理]。印表機清單會更新以反映目前配
置。新連接的印表機會新增至印表機清單，無法確
認連線的未登錄印表機會被刪除。

Epson Edge Dashboard     操作手冊

登錄印表機

 29



偏好設定

在選單上選擇[偏好設定]可設定此軟體的基本設定或執行其他相關操作。

名稱 功能

A 語言設定 從下拉式清單中選擇顯示語言。

B 單位 選擇長度和溫度的單位。

C Proxy設定 透過 proxy 伺服器連線至網際網路時，輸入 proxy 伺服器位址和連接埠，然後按一下
[套用]按鈕。

設定的內容立即啟用。

按一下[套用]按鈕後，會在下次開啟軟體時顯示設定的內容。

如果變更 [Proxy設定]後仍無法下載 EMX 檔案，請參閱下列章節。

U  第34頁 “如果變更 [Proxy設定]後仍無法下載 EMX 檔案”

D 複製資料夾路徑 您可以複製方框中顯示的目標檔案所在的資料夾路徑 (目錄)。在檔案總管的位址列
中貼上複製的路徑，即可顯示目標資料夾。

複製方法因電腦的作業系統而異。

Windows

按一下[複製]。

Mac

OS X 10.10 Yosemite 以後版本：按一下[複製]。

OS X 10.9 Mavericks 以前版本：選取並複製在欄位中輸入的資料夾路徑。

Linux

選取並複製在欄位中輸入的資料夾路徑。
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名稱 功能

E 取消按鍵 拒絕設定並恢復原狀。

套用按鍵 接受設定。
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檢視到目前為止顯示的資訊清單

資訊畫面提供到目前為止顯示的資訊清單。從選單中選擇[資訊]以進入此畫面。此畫面也提供詳細資訊。

您也可以按一下畫面右上角的  圖示 (如果有) 以進入資訊畫面。

名稱 功能

A 篩選選單 依主題篩選資訊清單 (B) 顯示的項目。按下[全部]清除所有篩選條件。

B 資訊清單 顯示截至目前為止已接獲通知的詳細資訊清單。

❏ 按下欲查看的項目，即可檢視更多詳細資訊。

❏ 如果收到印表機韌體更新資訊的通知，請務必更新。請參閱下列章節瞭解如何
更新印表機韌體。

U  第33頁 “更新韌體”

C 頁面控制 若資訊清單包含多個頁面，可用手指指定頁碼並移動，還可按下圖示，移至第一頁、
上一頁、下一頁或最後一頁。
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提示

更新韌體

Linux 不支援此功能。請使用 Windows 電腦或 Mac
更新韌體。

更新韌體時，請確定有網際網路連線。

從首頁或資訊畫面上的資訊清單更新

A 在資訊清單上按一下印表機韌體的更新資訊。

您的電腦會連接網際網路，並顯示所取得的
可用韌體版本資訊。

B 按下[下載]。

按照畫面指示操作。

從印表機操作畫面上的維護選單更新

A 按下[韌體更新]。

連接網際網路並檢查最新版本韌體，如有可
用更新則將顯示訊息。

B 按下[是]，下載韌體。

按照畫面指示操作。

附註
檢查最新韌體時，會顯示所有有可用更新的印表
機。您可以選取所有要更新的印表機並一次更新。

從未安裝此軟體的電腦檢視印表機狀態

若要存取裝有此軟體的電腦，可從同一網路上的另
一部電腦存取，並從該電腦使用軟體。不必在所有
電腦上安裝此軟體。

從另一部電腦存取和使用此軟體時，無法使用下列
功能。若要使用這些功能，請在裝有此軟體的電腦
上使用軟體。

❏ 從維護選單匯出印表機狀態資料

❏ 更新印表機韌體

❏ 更新已安裝軟體

❏ 儲存和載入 CPB 檔案

❏ 從校正記錄畫面進行 EMX 檔案匯出

❏ 從偏好設定畫面複製資料夾路徑

❏ 匯入/匯出設定

A 在要用來存取此軟體的電腦上啟動瀏覽器。

B 在位址列輸入下列內容。

http://xxxxxxxxxxxx:30561

在 xxxxxxxxxxxx 輸入裝有此軟體之電腦的電
腦名稱或 IP 位址。

附註
如果防火牆阻止存取，請諮詢網路管理員並繼續下
述操作。

❏ 在[允許程式通過 Windows 防火牆]上，開啟[允
許其他程式]子畫面並選擇下列兩個檔案。

❏ C:\Program Files (x86)\Epson Software
\Epson Edge Dashboard\bin\node.exe

❏ C:\Program Files (x86)\Epson Software
\DeviceFramework\DFAgancy.exe

❏ 確定允許程式清單中顯示 [Evented I/O for V8
JavaScript]。

將相同的設定套用至安裝
在另一部電腦上的 Epson
Edge Dashboard

匯出設定功能讓您將此軟體的資料儲存至檔案，如
下所列。

❏ 材料設定

❏ 偏好設定

您可以匯入此檔案，將相同的設定套用至另一部電
腦上的 Epson Edge Dashboard。若要將相同的設定
傳輸至替代電腦或新增的電腦，這可能會派上用
場。

資料匯入或匯出並非以印表機機型為單位；而是集
體匯入或匯出所有機型的資料。請依照下述步驟匯
入或匯出資料。
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匯出

A 依照下述步驟進入匯入/匯出設定畫面。

Windows

在桌面的工作列上按一下此軟體的圖示。按
一下[工具] - [匯入/匯出設定]。

Mac

在桌面的功能表列上按一下此軟體的圖示。
按一下[工具] - [匯入/匯出設定]。

Linux

在桌面的功能表列上按一下[Applications]。
按一下[Other] - [Epson Edge Dashboard 匯入/
匯出設定]。

B 在匯出設定區域中按一下[瀏覽]，輸入要用來
儲存檔案的路徑，然後按一下[匯出]。

C 檢視訊息，按一下[是]。

匯入

A 依照下述步驟進入匯入/匯出設定畫面。

Windows

在桌面的工作列上按一下此軟體的圖示。按
一下[工具] - [匯入/匯出設定]。

Mac

在桌面的功能表列上按一下此軟體的圖示。
按一下[工具] - [匯入/匯出設定]。

Linux

在桌面的功能表列上按一下[Applications]。
按一下[Other] - [Epson Edge Dashboard 匯入/
匯出設定]。

B 在匯入設定區域中，在要匯入的各項設定旁
打勾。

C 按一下[瀏覽]，選擇要匯入的檔案，按一下
[匯入]。

D 檢視訊息，按一下[是]。

如果變更 [Proxy設定]後仍
無法下載 EMX 檔案

如果在偏好設定畫面上變更 [Proxy設定]後仍無法下
載 EMX 檔案，請依照下述步驟下載檔案。

A 在 [Proxy設定]中，將[手動匯入 EMX 檔案]打
勾。

B 按一下要下載的 EMX 檔案。

無法同時選取多個要下載的 EMX 檔案。

C 在下載畫面中，按一下[從瀏覽器下載]。

EMX 檔案隨即下載至瀏覽器的下載資料夾。

D 在下載畫面中按一下[關閉]。

E 在材料設定畫面中按一下 ，然後選擇在
步驟 2 中下載的 EMX 檔案。

EMX 檔案中的材料設定隨即載入至軟體並顯
示於材料設定畫面上的來源材料設定清單。

解除安裝此軟體

c重要資訊

❏ 請使用管理員帳戶 (具管理員權限的使用者)
登入。

❏ 如果系統要求您輸入管理員密碼，請輸入
密碼並繼續操作。

❏ 關閉其他正在執行的應用程式軟體。

視電腦的作業系統而定，依照下述步驟解除安裝軟
體。
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Windows

A 進入[控制台]，按一下[程式集] - [解除安裝程
式]。

B 選擇 [Epson Edge Dashboard]，按一下[解除
安裝程式]。

依照螢幕上的指示操作。如果顯示確認移除
的訊息，請按一下[是]。

Mac

A 前往[應用程式] - [Epson Software] - [Epson
Edge Dashboard]，按兩下 [Epson Edge
Dashboard]。

依照螢幕上的指示繼續移除，然後重新啟動
電腦。

Linux

A 輸入並執行以下指令。

sudo /usr/sbin/Epson/EpsonEdgeDashboard/
Uninstall.sh
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附錄

關於開放原始碼軟體

本產品使用的所有開啟原始碼軟體授權和其他授權位於以下路徑。

Windows

%Program Files (x86)%\Epson Software\Epson Edge Dashboard\share\ThirdPartyNotices.txt

Mac

/Library/Application Support/Epson/EED Program Data/share/ThirdPartyNotices.txt

Linux

/usr/sbin/EpsonEdgeDashboard/share/ThirdPartyNotices.txt
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