EPSON’

V. utEng EMP-52

Manual de instrucciones

S8U0|92NJ1SUl 3P [BNUB




Anotaciones usadas en este manual

Indica los procedimientos que pueden resultar en dafios y heridas si no

Precaucion : se tiene suficiente cuidado.
Pista : Indica informacién adicional y sefiala lo que podria ser de utilidad para
: conocer respecto a un tema.
» Indica que una explicacidén de la palabra o palabras subrayadas que

preceden a este simbolo aparece en el Glosario.
Consulte el "Glosario" en el "Apéndices”. (p.85)

L Indica métodos de funcionamiento y el orden de las funciones.
Procedimiento | g procedimiento indicado se deberia realizar en el orden sefialado por
los nlimeros.

Cuando "unidad" o "proyector” aparecen en el texto de este Manual de instrucciones, se
pueden referir a elementos que son incluidos u opcionales que se agregan a la unidad principal
del proyector.
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| Desembalaje del proyector

Cuando desembale el proyector, asegtirese de tener todos estos componentes.
Si alguno de los componentes falta o es incorrecto, por favor pongase en
contacto con la tienda donde lo adquiri6.

[JProyector [JMando a distancia []Cable de alimentacion
(con la cubierta de la lente) (incluyendo una pila de litio (3 m)
CR2025) Para conectar el proyector a

una toma de corriente

[]Cable de ordenador [ IBolsa de transporte
(mini D-Sub de 15 pins/mini  (con asa y correa para el
D-Sub de 15 pins (1,8 m)) hombro)

Para conectar el proyector a  Para transportar el proyector
un ordenador

Documentacion

[ILea primero esto

[JGuia de instrucciones de seguridad/
Términos de la garantia mundial

[JDocument CD-ROM

[JGuia de referencia rapida
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Funcién de configuracién automatica L' X

Al proyectar imdgenes de ordenador, las sefiales procedentes del ordenador conectado
son detectadas automdticamente y ajustadas de manera que las imdgenes proyectadas
sean perfectas. Incluso si varias personas realizan proyecciones usando el mismo
proyector, la mejor calidad de imagen puede ser obtenida desconectando y volviendo a
conectar el ordenador. Cada ajuste individual puede ser realizado manualmente. (p.37)

Funcion de correccion de distorsion trapezoidal

La distorsién trapezoidal en las imagenes

proyectadas puede ser corregida facilmente.

Esto hace que las imdgenes se vean bien -—)
incluso cuando el proyector haya sido

instalado en dngulo vertical inclinado.

(p-35) S

Imagenes luminosas y atractivas 1* L' ]

A pesar de su tamafio compacto, el proyector puede visualizar imdgenes de alta resolucién
con un alto grado de luminiscencia, brindando imagenes de hermosa claridad atn en
ambientes iluminados.

Cricil o usar X 1

El mando a distancia incluido se puede usar para funciones como pausar la proyeccién
(Consulte Congelar (Freeze) en la p.43) y realizar acercamientos en dreas importantes
de una imagen (Consulte Zoom electrénico (E-Zoom) en la p.45).

Funcién de modo de color I* X )

Consiga la royeccién de imdgenes 6ptimas seleccionando simplemente la calidad de
imagen entre los siguientes seis ajustes pregrabados de acuerdo con el ambiente de
proyeccion usado. Ningtin otro ajuste de color es necesario. (p.47, 49)

« sSRGB» * Normal * Reunién
* Presentacion * Teatro * Juegos
2
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Antes de usar el proyector

Este capitulo describe el procedimiento para instalar el proyector
antes de usarlo.

Nombres de las partes y funciones.........cccccceeemmriiniicienens 8
* Frontal/Superior 8
* Lado izquierdo 9
* Panel de control 10
* Posterior 11
* Base 11
* Mando a distancia 12
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¢ Utilizacién y margen de funcionamiento del mando a distancia..... 13
INStalaCioN.....cciccrrr e ———— 15
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¢ Tamaiio de la pantalla y distancia de proyeccion 16
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¢ Proyeccion de imagenes de video compuesto 21
* Proyeccion de imagenes S-Video 22
¢ Proyeccion de imagenes de video componente 22
¢ Proyeccion de imagenes de video RGB 23
¢ Reproduccién de sonido del equipo de video 24




Frontal/Superior

@ Anillo de enfoque (p.37)
Ajusta el enfoque de la imagen.

® Receptor de infrarrojos
(p-13)

Recibe sefiales del mando
a distancia.

e Altavoz

e VVentilacion
de salida de
aire

e Pata ajustable
delantera (p.34)
Se extiende y retrae
para ajustar el dngulo de
proyeccion.

e Compartimento
mando a distancia

(p.13)
Sirve para guardar el 6
mando a distancia \J

incluido cuando no
estd en uso.

e Cubierta de la lente
Debe estar colocada cuando
no se usa el proyector para
evitar que la lente se ensucie o
se dafie.

Nely
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e Pata ajustable
delantera (p.34)

Se extiende y retrae para
ajustar el dngulo de
proyeccion.

e |ndicador £+ § (de advertencia)

(p.63)

El color y el estado (encendido/
destellando) indica problemas con
el proyector.

e Indicador Power (p.62)
Parpadea o se ilumina de
diferentes colores para indicar
el estado de funcionamiento
del proyector.

e Panel de control (p.10)

® Boton de ajuste de las patas
(p-34)
Otro botén de ajuste de las
patas estd ubicado en el lado
derecho.
Presione ambos botones de
ajuste cuando extienda y
retraiga las patas ajustables
delanteras.



*'r

Lado izquierdo

e Puerto S-Video (p.22)

Entra sefiales S-VideoP» al
proyector desde otras fuentes de
video.

e Puerto Video (p.21)
Entra sefiales video compuesto
al proyector desde otras fuentes de
video.
Use el cable de video RCA para
esta conexion.

® Puerto Audio (p.24)
Entran sefiales de audio de una
fuente de video.
Conecte usando un cable de
audio RCA.

—— @ Puerto Audio (p.18)

Entran las sefiales de audio de un
ordenador o componente de video.
Conecte usando una minitoma
estéreo.

— o Puerto Computer/Component
Video (p.18, 22, 23)
A través de este conector entran
sefiales de video analdgicas de un
ordenador y sefiales de video
componente de otras fuentes de
video.
La superficie de conexidn es de color
azul.

060 ° cEDEP
‘@‘

®

\L)

e Puerto Control (RS-232C) ——
(p-89)
Para conectar el proyector a un
ordenador usando un cable RS-232C.
Este puerto es para el servicio y no
debe ser usado por el cliente.

® Puerto Monitor Out (p.20)
A través de este conector salen las
senales de video analdgicas
proyectadas de un ordenador a un
monitor externo.
Esta funcién no esta disponible para
sefiales de equipos de video.
La superficie de conexién es de color
negro.




Panel de control

® Botén [Power] (p.29,31)
Conecta y desconecta la
alimentacién del proyector.

e Botén [Help] (p.60)
Visualiza el ment de ayuda en linea
para asistirle si tiene algtin problema.

® Boton [Zoom] (p.33)
Presione para ajustar el
tamafio de las imdgenes
proyectadas.

Cuando se presiona hacia
"W", las imdgenes se
agrandan.

Cuando se presiona hacia
"T", las imdgenes se
reducen.

Source Keystone

Enter WV Selegt A

@ Boton [Source] (p.30) ® Boton [Keystone] (p.35)

Cambia la fuente de entrada entre el
puerto Computer/Component Video, el
puerto S-Video y el puerto Video cada
vez que se presiona el botdn.

Al presionar este botén mientras se estd
visualizando un ment de ayuda, acepta
el elemento de menu actualmente
seleccionado. (p.60)

Presione este boton para corregir la
distorsion trapezoidal de la imagenes.
Al presionar este botén mientras se
visualiza un menu de ayuda,
selecciona elementos en el mend.

(p-60)

*,
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Posterior

® Receptor de infrarrojos (p.13) e Entrada de alimentacion (p.28)
Recibe seiiales del mando a distancia. Para conectar el cable de alimentacién.
N 7
-
0
h w—d

e Bloqueo de seguridad ()
(p.85)

Base

® Puntos de fijacion la bandeja para techo (3 puntos) (p.15, 84)
Fije en estos puntos el soporte para fijacion en techo cuando desee
colgar el proyector del techo.

e Cubierta de la lampara (p.80) e Filtro de aire (Ventilacion de entrada de aire)

Abra esta cubierta cuando reemplace (p.77, 83)

la ldmpara dentro del proyector. Evita que entren en el proyector polvo y otras
particulas extrafias. Cuando reemplace la
lampara, reemplace también el filtro de aire.
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Mando a distancia
1

Nely
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e Botones de seleccion de
entrada (p.30)
[Computer]:Cambia la
fuente de la sefial a las
imdgenes que entran desde
el puerto de Computer/
Component Video.

® Transmisor infrarrojo
(p.14)

Emite sefiales de mando a
distancia.

|

[S-Video/Video]:Cambia la
fuente de la sefial a las

imdgenes que entran desde
el puerto S-Video y Video.

Computer

Power

S VldeoN|deo Color Mode

e Botdn [Menu] (p.56)

L
Visualiza o esconde los \

mends de ajuste.

e Botén [E-Zoom] (@)
(p-45)
Reduce el tamaio de las N

imdgenes que han sido
ampliadas usando el boton

(@1

\ Menu A/V Mute /Freeze

@

E Z00m
f@\i\

eBotones [A][ V][=][»] — |
(p.56, 60)

@) (&)

@

Cuando se visualiza un
menu de ajuste o ment de
ayuda, estos botones
seleccionan elementos de
menu y valores de ajuste.
Cuando use la funcién de
E-Zoom, estos botones se
mueven alrededor de la
pantalla y desplazan la
imagen.

@ Boton [Auto] (p.37)
Use este botén para ajustar
automaticamente las
imdgenes de ordenador a
las mejores imagenes
cuando el ajuste
automdtico haya sido
ajustado a "OFF".

<

\@/

/

Botoén [ESC] (p.57)

Este botdn interrumpe una
funcién que estd siendo
usada. Visualiza una pantalla
anterior o menu mientras se
visualiza el mend de ajuste.

12

e Boton [Power] (p.29, 31)
Activa y desactiva la
alimentacién del
proyector.

® Botdn [Color Mode]
(p.40)
Selecciona el modo de
color. El modo de color
cambia cada vez que se
presiona el botdn en el
siguiente orden: Normal,
Reunidn, Presentacion,
Teatro, Juegos y SRGBM .

e Boton [A/V Mute] (p.42)
Momentdneamente apaga
el audio y el video.

\ @ Botén [Freeze] (p.43)

Mantiene la imagen actual
de ordenador o video en la
pantalla.

e Boton [E-Zoom] (X))
(p-45)
Amplia o reduce el tamaiio
de la imagen proyectada
sin cambiar el tamafio del
drea de la proyeccion.

e Boton [Enter] (p.56, 60)
Acepta un elemento de
mend o visualiza la
siguiente pantalla o mend
mientras se estd viendo el
mend de ajuste o el menud
de ayuda.



| Antes de usar el mando a distancia

Utilizacion y margen de funcionamiento del mando a
distancia

Cuando use el mando a distancia por primera vez, retire la cinta aislante que
sobresale del compartimento de las pilas. Cuando se retira la cinta aislante,

entonces se puede usar el mando a distancia.

| Uso del mando a distancia

El mando a distancia se usa de la siguiente manera.

Procedimiento

Apunte el transmisor infrarrojo del mando a distancia hacia uno de
los receptores infrarrojos del proyector y use los botones del
mando a distancia.

)
= =
Receptor de Transmisor - Receptor de
infrarrojo Q infrarrojos (posterior)

infrarrojos (frontal)

Pista :
* No permita que la luz del sol o que la luz de ldmparas fluorescentes ilumine

directamente sobre los receptores infrarrojos del proyector; de lo contrario esto podria
interferir con la recepcion de sefiales del mando a distancia.

* Cuando no use el mando a distancia, coléquelo en el compartimento para el mando a
distancia debajo del proyector de manera que no se pierda.

Abra el compartimento para el
mando a distancia tirando de él
hacia afuera y en linea recta

TOP



| Rango de funcionamiento del mando a distancia

Use el mando a distancia dentro de los margenes indicados a continuacién. Si la
distancia o el dngulo entre el mando a distancia y el receptor infrarrojo estd
fuera del margen de funcionamiento normal, es posible que el mando a
distancia no funcione.

Distancia de funcionamiento Angulo de funcionamiento

Aprox. £30° horizontalmente

Aprox. 6 m Aprox. £15° verticalmente

Aprox. £30° horizontalmente

Receptor de
infrarrojos
‘7‘? -
1
; : — : -
! ! Dentro de
i i aprox. 6 m
1 1
g i
Aprox. 30° | Aprox. 30° Aprox. 30° | Aprox. 30°
Transmisor
infrarrojo

Aprox. £15° verticalmente

Aprox. 15°
| e—

Aprox. 15°
[ e—

Cuando esta colgado del
techo

Aprox. 15° : ‘ : i Aprox. 15°
= =



Instalacion del proyector
|

El proyector soporta los dos siguientes métodos de proyeccién diferentes,
permitiéndole seleccionar el mejor método para proyectar sus imagenes.

Precaucion :
Antes de instalar el proyector, asegiirese primero de leer la Guia de instrucciones de
seguridad/Términos de la garantia mundial.

* Proyeccion frontal * Retroproyeccién usando una

pantalla translicida
S %

¢ Proyeccion frontal/de techo * Retroproyeccién desde techo

usando una pantalla translicida

AN >

* Se necesita un método de instalacion especial para colocar el proyector en el
techo. Péngase en contacto con su proveedor si desea usar este método de
instalacién. El soporte para fijacién en techo silver opcional es necesario
cuando se instala el proyector en el techo. (p.84)

Pista :
Cuando use la funcion de retroproyeccion desde techo usando una pantalla translicida,

ajuste el ajuste "En techo" o "Retroproyec.” en el menii "Avanzado” para que coincida
con el método de instalacion. (p.53)
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Tamano de la pantalla y distancia de proyeccion

*
TOP

La distancia entre el proyector y la pantalla determina el tamafio real de la

imagen.

| Distancia recomendada |

0,9-113m

Mientras consulta el cuadro siguiente, posicione el proyector de manera que el
tamafio de la imagen sea inferior al tamafio de la pantalla.

Los valores deben ser usados como una guia para ajustar el proyector. Los
valores reales variaran dependiendo de las condiciones de proyeccion y el

ajuste del zoom.

4:3Tamafo de la
pantalla (cm)

Distancia de
proyeccion € (m)

Distancia desde el centro
del lente a la parte inferior
del borde de la pantalla (@

(cm)
30" (61x46) 0,9-1,1 43
40" (81x61) 1,2-1,5 5,8
60" (120x90) 1,8-2,2 8,6
80" (160x120) 2,4-3,0 11,5
100" (200x150) 3,0-3,7 14,4
200" (410x300) 6,1-7,5 28,8
300" (610x460) 9,1-11,3 43,1
N~
/ Pantalla
o Centrod
o |, Conoce
* : é
AL; P —————————— @
»l
l =l
(A}

* Si lo instala en una pared, deje un espacio de unos 20 cm entre el proyector y

la pared.
Pista :

El tamario de la imagen se reducird cuando se realiza la correccion trapezoidal.

16
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Conexion a un ordenador

Precaucion :
Cuando conecte el proyector a un ordenador, asegiirese de verificar lo siguiente:

* Apague el proyector y el ordenador antes de conectarlos. Si estd conectada la
alimentacion de alguno de los dos dispositivos en el momento de la conexion, podria
ocasionar daiios.

* Verifique las formas de los conectores de los cables y de los puertos de dispositivos
antes de realizar las conexiones. Si trata de forzar un conector para que encaje en otro
puerto de dispositivo que tiene una forma o un niimero de terminales diferente, podria
ocasionar darios al conector o al puerto.

Ordenadores compatibles

No se puede conectar el proyector en algunos tipos de ordenador, y quizds no
sea posible la proyeccion de imdgenes aunque la conexion real sea posible.
Asegtirese de que el ordenador que pretende usar cumpla con las condiciones
indicadas a continuacion.

* Condicién 1 : El ordenador debe tener un puerto de salida de sefal de imagen.
Verifique que el ordenador tenga un puerto etiquetado como "puerto RGB",
"puerto de monitor" o "puerto CRT" que pueda emitir sefiales de imagen.

Si el ordenador tiene un monitor incorporado, o si usa un ordenador portatil,
es posible que no pueda conectar el ordenador al proyector, o alternativamente
podra comprar un puerto de salida externo. Consulte la documentacién de
instrucciones de su ordenador bajo un titular tal como "Conexién de un
monitor externo" o similar para obtener més detalles.

Condicién 2 : La resolucién y frecuencia del monitor del ordenador deben
estar incluidas en la "Lista de tipos de visualizacion de monitores que se
pueden usar". Consulte "Apéndices: Lista de tipos de visualizaciéon de
monitores que se pueden usar" (p.90).

Algunos ordenadores le permiten cambiar la resolucion de salida, por lo tanto
si es necesario, cambie la resolucion para que coincida con el ajuste en "Lista
de tipos de visualizacion de monitores que se pueden usar", mientras consulta
la documentacién de el ordenador.

Pista :

* Dependiendo de la forma del puerto de su ordenador, es posible que necesite un
adaptador opcional. Para mds informacion, consulte la documentacion de su ordenador.

* Si el ordenador y el proyector estdn demasiado separados uno del otro para conectar
el cable de ordenador, use el cable VGA-HD 15 para PC opcional.
Consulte "Apéndices: Accesorios opcionales” (p.84)

17
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Proyeccion de imagenes desde el ordenador

Use el cable de ordenador incluido para conectar el puerto Computer/
Component Video de video del lado izquierdo del proyector al puerto de
monitor en el ordenador.

" Al puerto Computer/
Component Video (azul)
Cable de ordenador

(incluido)

Pista :

e Cambie el ajuste "Serial de entrada" en el menii "Video" a "RGB" después de realizar
las conexiones. (p.47)

* Si se conecta mds de un componente externo al proyector, use el boton [Source] del
panel de control del proyector o el boton [ Computer] del mando a distancia para
seleccionar el puerto Computer como fuente de entrada. (p.30)

* No permita que los cables de alimentacion y de ordenador se enreden, de lo contrario
podrian ocasionar interferencias en la imagen o errores de funcionamiento.

Reproduccion de sonido del ordenador

TOP

El proyector tiene un altavoz simple integrado de una salida méxima de 1 W. Si
el ordenador que estd conectado al proyector tiene un puerto de salida de audio,
podrd salir sonido del ordenador a través del altavoz del proyector conectando
el puerto de salida del ordenador y el puerto Audio (minitoma estéreo) del lado
izquierdo del proyector usando un cable de audio con minitoma estéreo (a la
venta en tiendas especializadas). Se recomienda que use un cable de audio con
un minitoma estéreo de diametro 3,5 mm.

-
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Al puerto de salida de audio
~

Cable de audio con minitoma estéreo

(a la venta en tiendas especializadas)

Al puerto Audio

Use el siguiente procedimiento para ajustar el volumen de la salida de sonido.

Procedimiento

1 Presione el botén [Menu] del
mando a distancia y luego
seleccione "Volumen" en el
menu "Audio".

Para mas detalles consulte "Uso de
los mends de ajuste”. (p.56)

2 Use los botones [«] y [»] para
ajustar el volumen.

El volumen aumenta o disminuye
cada vez que se presiona el botén.

3 Después de realizar el ajuste,

Video
Audio
Configuracion

Avanzado
Acerca
Reset Completo

Volumen: 10 - I +
Tono o @ I
Entrada de audio: | Ordenador | Video

Reset @4 Ejecutar

@ :Volver 3 : Seleccionar «» : Ajustar

Video

Audio
Configuracion
Avanzado
Acerca

Reset Completo

Volumen: 15 - I+
Toro o I

Entrada de audio: | Ordenador | Video

Reset @+ Ejecutar

@ :Volver 3 :Seleccionar « : Ajustar

presione el boton [Menu] para salir del menu de ajuste.

19
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Conexion a un monitor externo

Las imagenes se pueden visualizar en un monitor de ordenador externo al mismo
tiempo que son proyectadas por el proyector. Use el cable provisto con el monitor
del ordenador para conectar el monitor al puerto Monitor Out del lado izquierdo del
proyector.

Al puerto Monitor Out
(Negro)
Puerto del monitor

Cable del monitor

Pista :
* Las imdgenes de video no se pueden emitir a un monitor externo.

 El medidor de ajuste para la correccion trapezoidal y los meniis de ajuste y ayuda no
salen por el monitor externo.

s 20



| Conexiénaunafuentedevideo

Precaucion :
Cuando conecte el proyector a otras fuentes de video, tome las siguientes precauciones.

* Apague el proyector y la fuente de video antes de conectarlos. Si estd activado
cualquier dispositivo en el momento de la conexion, esto podria ocasionar darios.

* Verifique las formas de los conectores de los cables y de los terminales de los puertos
de dispositivos antes de realizar las conexiones. Si trata de forzar un conector para
que encaje en otro puerto de dispositivo con forma o niimero de terminales diferente,
podria ocasionar un malfuncionamiento o daiios al conector o puerto.

Proyeccion de imagenes de video compuesto”

Use un cable de video RCA (a la venta en tiendas especializadas) para conectar
la fuente de video al puerto Video del lado izquierdo del proyector.

Al puerto de salida de video (amarillo)

~

K

Cable de video RCA
(a la venta en tiendas especializadas)

Pista :
Si estd conectado al proyector mds de un componente externo, use el boton [Source] del

panel de control del proyector o el boton [S-Video/Video] del mando a distancia para
seleccionar el puerto Video como la fuente de entrada. (p.30)

TOP



Proyeccion de imagenes S-Video”

Use un cable S-Video (a la venta en tiendas especializadas) para conectar la
fuente de video al puerto S-Video del lado izquierdo del proyector.

e =
< ©

=

Al puerto de salida S-Video
=,  Cable S-Video (a la venta en
%\tlendas especializadas) o Al puerto S-Video

Pista :
Si estd conectado al proyector mds de un componente externo, use el boton [Source] del

panel de control del proyector o el boton [S-Video/Video] del mando a distancia para

seleccionar el puerto S-Video como la fuente de entrada. (p.30)

Proyeccion de imagenes de video componente”

Use el cable video componente opcional para conectar la fuente de video al
puerto Computer/Component Video de video del lado izquierdo del proyector.

Consulte "Apéndices: Accesorios opcionales” (p.84)

& Cable video componente ‘=
(opcional) Al puerto Computer/

Component Video (azul)

*' ¥
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Pista :

e Cambie el ajuste "Senal de entrada" en el menii "Video" a "Y cbCr”™ " o "yPoP? "
después de realizar las conexiones. (p.47)

* Si estd conectado al proyector mds de un componente externo, use el boton [Source]
del panel de control del proyector o el boton [Computer] del mando a distancia para
ajustar la fuente de entrada de video a "YCbCr" o "YPbPr", dependiendo del tipo de
sefial que estd entrando. (p.30)

Proyeccion de imagenes de video RGB

Se usa el video RGB cuando entran y se proyectan sefiales RGB que incluyan
proteccion contra copia. Use el cable de ordenador incluido para conectar la

fuente de video al puerto Computer/Component Video del lado izquierdo del
proyector.

Al puerto de salida RGB

Cable de ordenador

& (incluido) j

Al puerto Computer/
Component Video (azul)

~

Pista :

» Cambie el ajuste "Seiial de entrada" en el menii "Video" a "RGB" después de realizar
las conexiones. (p.47)

¢ Para una conexion RGB, se puede necesitar un adaptador disponible comercialmente o
un convertidor de cable.



Reproduccion de sonido del equipo de video

El proyector tiene un altavoz simple integrado de una salida maxima de 1 W.
Puede salir sonido desde el equipo de video a través del altavoz del proyector
incorporado conectando el puerto de salida de audio del equipo de video y el
puerto Audio (toma monoaural RCA) del lado izquierdo del proyector usando
un cable de audio RCA (a la venta en tiendas especializadas).

Al puerto de salida de Audio
~

Cable de audio RCA
(a la venta en tiendas especializadas)

Use el siguiente procedimiento para ajustar el volumen de la salida de sonido.

Procedimiento

1 Presione el botén [Menu] del

Volumen: 10 - I -

mando a distancia y luego AT i —
selecciones "Volumen" en el A Reset @ Ejcutar
menu "Audio". Reset Completa

Para mas detalles consulte "Uso de
los ments de ajuste”. (p.56)

@ :Volver 4 :Seleccionar « :Ajustar

V.

TOP —



Use los botones [«] y [»] para T Volumen: 15 - BN
ajustar el volumen. O o s et ot e
El volumen aumenta o disminuye = o B e

Reset Completo

cada vez que se presiona el boton.

@ :Volver 4 : Seleccionar «» : Ajustar

3 Después de realizar el ajuste, presione el boton [Menu] para
salir del menu de ajuste.
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Funciones basicas

Este capitulo describe las funciones basicas como encender y
apagar el proyector y ajustar las imagenes proyectadas.

Encender el proyector...........iiiiiiiiiinnnissnnnssnssnnneeaes
¢ Conexion del cable de alimentaciéon
¢ Conexion de la alimentacién y proyeccion de imagenes....

Apagado del proyector............ccceiiiiiiiiinniinnnnnssnesnnnneanes

Ajuste de la imagen de pantalla...........cccccerrriiiimenninnnnes
* Ajuste del tamaiio de la imagen
¢ Ajuste del angulo de imagen
¢ Correccion de distorsion trapezoidal

Ajuste de la calidad de la imagen ..........cccceririererissennnnans
* Enfoque de la imagen de pantalla
* Ajuste de las imagenes del ordenador

© AJUSEE QUEOMALICO ...ttt ettt sttt ettt ettt eenes
 Ajuste de la tracking
© AJUSEE A€ 12 SYNC ..nveiiiienieiitee ettt e
* Seleccion del modo de color
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Encender el proyector

Conecte la alimentacién para comenzar a proyectar imagenes.

Precaucion :
Asegiirese de leer la Guia de instrucciones de seguridad/Términos de la garantia
mundial antes de proyectar imdgenes.

Conexion del cable de alimentacion
Procedimiento

Verifique que el proyector y todos los componentes
conectados al proyector estén desactivados.

2 Conecte el ordenador u otra fuente de video al proyector.
(p-17, 21)

3 Retire la cubierta de la lente.

4 Conecte el cable de alimentacién
incluido al proyector.
Verifique que la posicién del conector
encaje con la del enchufe de alimentacién
(entrada) del proyector, y luego inserte el
conector del cable de alimentacién con
firmeza en el proyector.

5 Conecte el otro extremo del cable lluminado en naranja
de alimentacion a una toma de
corriente con derivacién a masa.
Espere hasta que el indicador Power se
ilumina en naranja.

Pista : ?&
Los botones del proyector no funcionan cuando el < o&
indicador Power estd parpadeando en naranja. m

28
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Conexion de la alimentacion y proyeccion de imagenes
Procedimiento

1 Verifique que el indicador Power iluminado en naranja
haya dejado de parpade y que se
ilumine en naranja.

2 Conecte la alimentacion de todos los equipos conectados al
proyector.
Para una fuente de video, presione el botén [Play] en la fuente de video
para comenzar la reproduccién si es necesario.

3 Presione el boton [Power] del panel Cambia de destellar a
de control del proyector o el mando encendido de verde
a distancia para conectar la
alimentacion del proyector.

El indicador Power destella en verde, y
después de unos segundos deja de
destellar y comienza la proyeccion.
Espere hasta que el indicador Power se
ilumina en verde (normalmente tarda
aproximadamente 40 segundos en
cambiar).

Mando a
distancia

Pista :

El panel de control del proyector y los botones del mando a distancia no pueden ser
usados mientras el indicador Power estd destellando en verde.

Dependiendo de los ajustes, podria aparecer el mensaje "Sin Sefial.".

Consulte "Configuracion" - "Mens Sin sefial" (p.51)

V.
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Encender el proyector

TOP

Si ha sido conectada mas de una
fuente de senales, use los botones
del panel de control del proyector o
del mando a distancia para
seleccionar el puerto al cual esta
conectada la fuente de sefnales que Proyector
desea usar, mientras consulta el distancia
siguiente cuadro.

Source Keystone

¥ Select &

’

Boton a presionar Proyeccion en la
Puerto Mando a esquina superior
Proyector distancia derecha de la pantalla
Ordenador *
Computer/ La fuente de
) A ia | [Computer] YCbC? *
Component Video | imdgenes cambia L
P cada vez que se YPbPr? *
S-Video presiona [S-Video/Video] S-Video
-Video/Video
Video [Source]. Video

* Apareceran los elementos seleccionados usando el ajuste "Sefial de entrada”
en el mend "Video".

Pista :
* Si solo se ha conectado una fuente de sefiales, las sefiales de la fuente serdn
proyectadas sin necesidad de presionar uno de los botones del cuadro anterior.

* Si el mensaje "Sin Sefial." no desaparece, verifique las conexiones nuevamente.

* Si ha sido conectado al proyector un ordenador portdtil o un ordenador con una
pantalla LCD, quizds las imdgenes no sean proyectadas enseguida. Después de
realizar las conexiones verifique que el ordenador haya sido ajustado para que salgan
las sefiales. El cuadro siguiente contiene ejemplos de como cambiar los ajustes de
salida. Para mds detalles, consulte la documentacion de su ordenador en una seccion
titulada "Salida externa'", "Conexion de un monitor externo" o similar.

NEC Panasonic | Toshiba IBM Sony Fujitsu Macintosh
Después del inicio,
cambie los ajustes en
el panel de control de
manera que la funcién
de espejo quede
activada.

e Si la misma imagen fija se proyecta por mucho tiempo, la imagen proyectada podria
consumirse en la pantalla del ordenador. Deberia evitar que una misma imagen

permanezca proyectada durante mucho rato.

[Fn]+[F3] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5] [Fn]+[F7] [Fn]+[F7] [Fn]+[F10]
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Apagado del proyector

Siga el procedimiento indicado a continuacién para apagar el proyector.
Procedimiento

1 Apague las fuentes de senales que estan conectadas al
proyector.

Compruebe que todos los componentes conectados al proyector estén apagados.

2 Presione el botén [Power] del
mando a distancia o del panel de
control del proyector.

Aparecerd el siguiente mensaje de
confirmacion.

Proyector Mando a
distancia

¢Desactivar?

Presione el boton (()Power) otra
vez para apagarlo.

Si no desea desconectar la alimentacién, presione cualquier botén excepto
el botén [Power].

Si no presiona ningtin botén, el mensaje desaparecerd automiticamente
después de siete segundos. (La alimentacién no se desconectard en este
momento.)

3 Presione el boton [Power] una vez  Deja de destellar y se enciende en
mas. naranja
La ldmpara se desconectard. El indicador
Power destellard de naranja y comenzard el
enfriamiento” .
El periodo de enfriamiento tarda
aproximadamente 20 segundos. (Esto
varia dependiendo de factores como la

temperatura ambiente.)

Pista :

Los botones del proyector no funcionan cuando el
indicador Power estd parpadeando en naranja.
Espere hasta que permanezca encendido.

4 Verifique que el enfriamiento se haya completado.
Cuando termine el enfriamiento, el indicador Power se iluminard en naranja.
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5 Desenchufe el cable de alimentacion de la toma de corriente.

Precaucion :
No desconecte el cable de alimentacion de la toma mientras el indicador Power todavia

esté parpadeando en naranja, de lo contrario podria ocasionar errores en el
funcionamiento del proyector y reducir la vida iitil de la ldmpara.

6 Retraiga la pata ajustable frontal si
esta extendida.
Empuje suavemente el proyector hacia
abajo mientras presiona simultdineamente
los dos botones de ajuste de las patas.

Botones de ajuste
de la pata

Coloque la cubierta de la lente.
Coloque la cubierta de la lente en la lente
cuando no use el proyector, para evitar que
la lente acumule polvo o se ensucie.

Cubierta de la
lente
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Puede ajustar la imagen de pantalla para obtener la mejor imagen posible.
Ajuste del tamano de la imagen

El tamaiio de la imagen proyectada es determinado basicamente por la distancia
desde el proyector a la pantalla. (p.16)

Si fuera necesario realizar otro ajuste menor, presione el botén [Zoom] en el
panel de control del proyector para realizar el ajuste. Los ajustes menores
pueden ser realizados al tamafio de la imagen en una relacién de zoom de
aproximadamente 1,0 a 1,2, en 33 pasos.

Pista :
La funcion de E-Zoom le permite ampliar partes de la imagen. (p.45)

Procedimiento

Presione el botén [Zoom] en el panel de control del proyector.
Cuando se presiona del lado [W], las imdgenes aumentan de tamafio.

Enter ¥ Select &

Proyector

Cuando se presiona del lado [T], las imdgenes se reducen.

Source

Enter ¥ Select &

[ U UG A

Proyector
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Ajuste del angulo de imagen

El proyector deberia estar tan perpendicular a la pantalla como sea posible.

Vista desde el lateral Vista desde arriba
Q=]
9,6 o)
Centro !
dela 73 N
lente i b e =T L | ==
5 P

Si no es posible instalar el proyector de manera que quede perpendicular a la
pantalla, se puede instalar en un dngulo ligeramente vertical. Puede extender o
retraer las patas ajustables delanteras para ajustar el dngulo de proyeccién
dentro de un rango maximo de 10°.

Procedimiento

Mientras presiona los dos botones
laterales de ajuste de las patas, levante
la parte frontal del proyector de manera
que se puedan extender las patas
ajustables delanteras.

Extienda las patas ajustables delanteras hasta
obtener el dngulo deseado, y luego suelte los
botones de ajuste de las patas. Para retraer las
patas ajustables delanteras, empuje
suavemente hacia abajo el proyector mientras
presiona los dos botones de ajuste de las patas.

Botones de ajuste de
las patas (laterales)

Pista :

¢ Cuando se ajusta la pata, esto podria causar que el tamafio de las imdgenes
proyectadas sea distorsionado. Use la funcion de correccion trapezoidal para ajustar
esta distorsion. (p.35)

V.

TOP —



* Si el proyector estd inclinado horizontalmente, gire la base de las patas ajustables
delanteras para ajustar el dngulo.

Pata ajustable
delantera

Extender Retraer

Correccion de distorsion trapezoidal

Cuando el proyector estd inclinado, hard que ocurra una distorsién trapezoidal
en la imagen, pero esta distorsién puede ser corregida usando la funcién de
correccion trapezoidal mientras el angulo vertical de inclinacién se encuentre
en un rango de aproximadamente 15°.

Aprox. 15° hacia arriba Aprox. 15° hacia abajo

- G

Procedimiento

La correccién de desviacion trapezoidal puede ser realizada usando el panel de
control del proyector o el menu de ajuste. La siguiente explicacién describe
como corregir la distorsidn trapezoidal usando el panel de control del proyector.
Para ajustar usando el menu de ajuste: "Configuracién" - "Keystone" (p.51)

- <l
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Si la parte inferior de la Si la parte superior de la
imagen se alarga. imagen se alarga.

Source Keystone Source Keystone

Proyector Proyector
Pista :
* Cuando se realiza la correccion trapezoidal, la imagen proyectada se vuelve mds
pequeiia.

* Los ajustes de correccion de distorsion trapezoidal son memorizados incluso cuando la
alimentacion estd apagada. Si cambia la posicion o el dngulo del proyector, podria ser
necesario volver a ajustar los ajustes de distorsion trapezoidal.

* Si las imdgenes quedan asimétricas después de realizar la correccion trapezoidal,
reduzca el ajuste de nitidez. (p.47, 49)

* Si el valor indicado en el medidor de la pantalla deja de cambiar cuando se realiza la
correccion trapezoidal, indicard que se ha excedido el limite de la correccion
trapezoidal. Verifique que el proyector no haya sido instalado en un dngulo que exceda
el limite adecuado.

'
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| Ajuste de la calidad de laimagen

La calidad de las imagenes de pantalla se puede ajustar de la siguiente manera.
Enfoque de la imagen de pantalla

Procedimiento

Gire el anillo de enfoque para ajustar el
enfoque de la imagen.

Gire el anillo de enfoque del proyector hasta
que las imagenes proyectadas queden
enfocadas apropiadamente.

Anillo de enfoque

Pista :

* Si la superficie de la lente estd sucia o empaiiada como resultado de la condensacion,
quizds no sea posible ajustar correctamente el enfoque. Si eso sucede, debe limpiar o
desempaniar la lente. (p.68, 76)

* Si el proyector estd situado fuera del rango de proyeccion normal de 0,9-11,3 m,
quizds no sea posible lograr el enfoque correcto. Si tiene problemas para lograr el
enfoque correcto, verifique la distancia de proyeccion.

Ajuste de las imagenes del ordenador

] Ajuste automatico

El ajuste automadtico detecta el estado de las sefiales provenientes del ordenador,
y ajusta automaticamente estas seflales de manera que se pueda lograr la mejor
imagen. Involucra el ajuste de los tres elementos siguientes:

Tracking, Pos. Pantalla y Sync®.

Pista :

¢ Si "Inicializacion" en el menii "Video" se ajusta a "OFF" (el ajuste por defecto para
este item es "ON"), la funcion de ajuste automdtico no funcionard. Si presiona el boton
[Auto] en el mando a distancia mientras se proyectan las seiales de ordenador;
entonces se realizard el ajuste.

Mando a distancia

V.
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Ajuste de la calidad de la imagen

* Si presiona el boton [Auto] mientras se usa la funcion E-Zoom o Freeze mientras se
usa el menii de ajuste o se visualiza el menii de ayuda, la funcion serd cancelada al
presionar el boton [Auto], y luego se realizard el ajuste.

* Algunas veces las seiiales no pueden ser ajustadas correctamente dependiendo del tipo
de sefiales que salen del ordenador. En esos casos, use los comandos del menii de
ajuste para ajustar manualmente la alineacion y la sincronizacion. (p.38, 39)

| Aiuste de la tracking

Si aparecen bandas verticales en las imdgenes
proyectadas, y esto no se arregla usando el E—
ajuste automdtico, deber4 ajustar tracking?

J  Ajustar Tacking E—
manualmente usando el siguiente
procedimiento.

N

Procedimiento
1 Presione el botéon [Menu] del Voo Pon Fantele O Ao
mando a distancia y luego S e
seleccione "Tracking" en el Avanzado -
7 M\/J{, 1] eset Completo -
menu "Video". R Sompis Modo de color @+ Seleccionar
Para més informacién, consulte R
"Uso de los mentis de ajuste” (p.56). I kil
Reset ® 9 Ejecutar
2 Presione los botones [«]y [»] [‘@=
para ajustar el valor de e
H \vanzado rillo
traCklng' :cercad (BZGIrImaste
El valor de tracking aumenta o B =
disminuye cada vez que se presiona T
z RGB YUV(IYCbCr IYPbPr)
el boton. Inicializacién : |ON |OFF
Reset @4 Ejecutar

@ :Volver 4 :Seleccionar ¢ : Ajustar

3 Después de realizar el ajuste, presione el botén [Menu] para
salir del menu de ajuste.

Pista :
La imagen destellard cuando se realice el ajuste de tracking continuo, pero eso es
normal.

t -

e L]
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Ajuste de la calidad de la imagen

| Ajuste de la sync

Si las imdgenes procedentes del ordenador

parpadean, son borrosas, o tienen
interferencias, y esto no se arregla usando el
ajuste automdtico, deber4 ajustar sync

manualmente usando el siguiente

procedimiento.
Procedimiento
1 Presione el botén [Menu] del = Pos. Pl © Ajoctr
mando a distancia y luego Couracion ST
H n n - Avanzado Brillo : 0
seleccione "Sync." en el menu | &8 I
IIVldeO". Reset Completo Nitidez 0
Modo de color @)+ Seleccionar
L. ., [Normal 1
Para mas informacion, consulte S
"Uso de los mends de ajuste” (p.56). T
Reset @5 Ejecutar
2 Presione los botones [<] y [’] Video Pos. Pantalla @3 Ajustar
para ajustar el valor de sync. i
Avanzad Brill :0
El valor de sync aumenta o A B 8 G
. . . Reset Complet Nitidez  : 0
disminuye cada vez que se presiona Sl . . coor © Seleccionar
, [Normal ]
el botén. Sefal de emrada:o ¢
RGB YUV(!YCbCr )YPbPr)
Inicializacién : |ON |OFF
Reset @+ Ejecutar

@ :Volver 3 :Seleccionar «»: Ajustar

3 Después de realizar el ajuste, presione el botén [Menu] para
salir del menu de ajuste.

Pista :

* Si no ajusta primero la tracking y después ajusta la sync, no conseguird los mejores
resultados de ajuste. El ajuste incorrecto de tracking no serd observable con algunos
tipos de imdgenes. Sin embargo, las imdgenes con muchas lineas y sombras mostrardn
ajustes de tracking correctos mds claramente, por lo tanto esté seguro de verificar
primero el ajuste de tracking.

e También puede corregir el parpadeo y la borrosidad con los ajustes de brillo,
contraste®, nitidez y correccion trapezoidal.
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Seleccion del modo de color
|
L os seis modos siguientes de color preajustados estan disponibles para el uso
dependiendo de las caracteristicas de las iméagenes que se proyecten.
Féacilmente puede obtener la calidad de imagen ideal simplemente
seleccionando el modo de color que corresponda alasimagenes proyectadas. El
brillo de las imagenes variara dependiendo del modo de color seleccionado.

TOP

Modo Aplicacion

SRGB» Las imégenes cumplen con los colores SRGB. Si lafuente
conectada tiene un modo sRGB, gjuste el proyector y lafuente
delasefial conectada a SRGB.

Normal Brillo enfatizado. Para presentaciones en ambientes iluminados.

Reunion L as imagenes son moduladas usando sus tintes originales, con
ningun realce del color.

Presentacion Para presentaciones en ambientes oscuros.

Teatro L as imagenes de pelicul as son optimizadas usando tintes
naturales.

Juegos Brillo enfatizado. Esideal para videojuegos en habitaciones

luminosas.

Procedimiento

El modo de color cambia tal como se
indica cada vez que se presiona el
botén [Color Mode] en el mando a

distancia.

Norma — Reunién — Presentacién — Teatro

Power

©

Computer  S-Video/Video ~ Color Mode
AN

OO@

Menu AV Mute

O

— Juegos — sRGB ...

El ajuste actual aparece en el esquina superior
derecha de la pantalla cada vez que se cambia
el modo de color.

El ajuste de modo de color por defecto es
"Normal" cuando entran las sefiales de imagen

Mando a distancia

Normal

del ordenador, y "Teatro" cuando entran las
sefiales de video componente® o de video.

Pista :

El modo de color también se puede ajustar usando € comando "Modo de color” en €
menu "Video". (p.47, 49)
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Funciones avanzadas

Este capitulo describe funciones que sirven para mejorar la
proyeccion de las imagenes, y como usar los menus de ajuste.

Funciones para mejorar la proyeccion............cccceveeueenne 42
* Fondo (A/V Mute) 42
* Congelar (Freeze) 43
¢ Proyeccion de pantalla amplia de video componente e
iméagenes de video (relacién de pantalla) 44
¢ Zoom electrénico (E-Zoom) 45
Uso de las funciones de los menus de ajuste................ 46
¢ Lista de funciones. 46
© MENT "VIAEO" ...ttt et eeann 46
© MENT "AUGIO" ...ttt e ere s 50
* Ment "Configuracion" ...........ccccuviveeieerenenieineeiicee et aenes 51
* Mend "Avanzado"
e Mend "Acerca"..............
e Ment "Reset COMPIELO" ......c.cevuiriiieiieieriereee ettt ettt e eenes 55

¢ Uso de los meniis de ajuste 56
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Esta seccion describe funciones variadas y ttiles que se pueden usar para
mejorar las presentaciones.

Fondo (A/V Mute)

TOP

Sirve para pausar momentaneamente la imagen y el sonido.

Por ejemplo, puede ser usada cuando no desea mostrar a la gente los detalles de
las operaciones como seleccionar archivos diferentes mientras que las imagenes
del ordenador estan siendo proyectadas.

Sin embargo, si usa esta funcién cuando proyecta imagenes en movimiento, las
imdagenes y el sonido continuaran siendo reproducidos por la fuente, y no podra
volver al punto donde la funcién de silenciamiento fue activada.

Procedimiento

Presione el botén [A/V Mute] del PRI
mando a distancia. ®

Entonces se pausara la imagen y el sonido.

Presione el boton [A/V Mute] del mando a i )
. . . .. Mando a distancia
distancia para continuar la proyeccién normal.

Cuando las imagenes y el sonido se pausan momentaneamente, uno de los
siguientes dos tipos de exhibicidn apareceran dependiendo del ajuste "Fondo
en el mend "Configuracién". (p.52)

"

Negro Azul

Ajuste por defecto
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Congelar (Freeze)

Esta funcién pausa solamente las imdgenes proyectadas. El sonido continda su
reproduccién sin pausa.

La fuente de imédgenes seguird reproduciendo imagenes incluso cuando se haga
una pausa en la proyeccion, y no serd posible continuar con la proyeccién desde
el punto donde se hizo la pausa.

Procedimiento

Presione el botén [Freeze] del mando a ou AV Fe
distancia.

Entonces serdn pausadas las imdgenes.

Para continuar la proyeccién de las imédgenes,
presione el botén [Freeze] nuevamente o
presione el botén [ESC].

Mando a distancia

Pista :

e Al presionar el boton [Freeze] también se anula la visualizacion de los meniis y los
mensajes de ayuda.

* La funcion de Freeze funciona aunque se esté usando la funcion de E-Zoom.
Sin embargo, en este caso la funcion de Freeze solo se podrd cancelar presionando el
boton [Freeze].
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Funciones para mejorar la proyeccion

Proyeccion de pantalla amplia de video componente e
imagenes de video (relacion de pantalla)

Esta funcién cambia la relacién de pantalla® de las imdgenes de video de 4:3 a
16:9 cuando se estan proyectando imagenes de video componente (YCbCr y
YPbPr) o imédgenes de video (S-Video o video compuesto). Las imdgenes que
han sido grabadas en video digital o en DVD se pueden visualizar en el formato
de pantalla amplia 16:9.

v

—
Cuando las imagenes en modo Cuando las imagenes en modo
comprimido son proyectadas en 4:3 comprimido son proyectadas en 16:9

Procedimiento
1 Presione el botén [Menu] del — e
mando a distancia, y luego e Bl
seleccione "Proporcion Avniado el
dimensional" en el menu eseicereo J iser :
- lodo de color @) % Seleccionar
"Video". (heave 1

Sefial de Video @) 4 Seleccionar
[Auto ]
Proporcién dimensional : 04: 3 016: 9

Para mas informacion, consulte

"Uso de los menus de ajuste”. (p.56)
@ : Volver 3 /4»: Seleccionar @): Ajustar
2 Presione los botones [«]y [»] Pos. Panile. © # nojusa
para ajustar la relacién de Cartgunctn JR comvase - 0 B
pantalla a "4:3" 0 "16:9", y e o
luego presione el botén R o @ sascooner
[Enter]. e e G

[Auto ]

Proporcién dimensional : 04: 3 16: 9

Reset ® 9 Ejecutar

@ : Volver % /4«»: Seleccionar @): Ajustar

3 Después de realizar el ajuste, presione el botén [Menu] para
salir del menu de ajuste.
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Zoom electrénico (E-Zoom)

Esta funcién le permite ampliar y reducir una parte de las imdgenes proyectadas
como graficos y cuadros.

Procedimiento

{1 Presione el botén [E-Zoom ®] del
mando a distancia.

Aparecerd en la pantalla un cursor (cruz)
indicando el punto central del drea que se

ampliara.
Mando a distancia
2 Mueva la cruz al area que desea Cruz
ampliar o reducir de la imagen. _/
Presione los botones [A], [Y], [»™]y [«] | o
del mando a distancia para mover la cruz. :|
]

3 Cuando se presiona el boton [®], la imagen sera ampliada con
la cruz como su centro. Cuando se presiona el botéon [2], la
imagen sera reducida.

La relacién de ampliacidn aparecerd en la esquina inferior derecha de la
pantalla.
Puede desplazarse alrededor de la imagen presionando los botones [A],

(Y], [>]y[=l]

= I
—— 1\
(S—

Visualiza la relacién de ampliacién

Para cancelar el E-Zoom, presione el botén [ESC].

Pista :
El drea seleccionada se puede ampliar entre 1-4 veces, en 25 pasos de x 0,125.

: 45
TOP —



Los menus de ajuste se pueden usar para realizar una variedad de
configuraciones y ajustes.

Los ments tienen una estructura jerdrquica, con menus principales que estin
divididos en sub-mends, los cuales a su vez estan divididos en otros sub-menus.
Para trabajar con los mends se usa el mando a distancia. Consulte la seccién

"Uso de los mentis de ajuste” (p.56) para més detalles.

Menu principal

Audio
Configuracién
Avanzado
Acerca

Reset Completo

Pos. Pantalla
Tracking
Sync.

Brillo
Contraste
Nitidez

Sub-menu (Video)

@ Ajustar
(00]0]0]

TOP

Modo de color @)+ Seleccionar
[Normal ]
Senal de entrada:
RGB YUV(IYCDbCr YPbPr)
Inicializacién : {ON (OFF
Reset @5 Ejecutar

4 : Seleccionar @ : Entrar

Lista de funciones

| Menu "Video"

* Las funciones del menu "Video" aparte de "Sefial de entrada", "Inicializacién”
y "Sefial de Video" no se pueden ajustar cuando no estd entrando ninguna sefal
de imagen.

* Las funciones que aparecen en el ment "Video" cambiardn dependiendo del
tipo de fuente de entrada que se esté usando para la sefial de imagen. Las
funciones que no estdn disponibles en el mend "Video" para una fuente de
entrada particular no se pueden ajustarse.

Ordenador (Analdgico-RGB)/Video RGB

Video

Audio
Configuracién
Avanzado

Pos. Pantalla @+ Ajustar

Acerca
Reset Completo

0
Contraste : 0
Nitidez ()

Modo de color @+ Seleccionar
[Normal 1
Sefial de entrada:
RGB YUV()YCbCr | YPbPr)
ON (OFF

Inicializacién :

Reset ® 5 Ejecutar

< : Seleccionar @ : Entrar 46 '
I
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Menu "Video"

Predeter-

Sub-menu Funcién minado

Pos. Pantalla | Mueve la posicion de proyeccién de la imagen vertical y | Depende de

horizontalmente. la conexién

* Presione el botdn [Enter] y realice el ajuste utilizando el
submenu de ajuste de posicién de proyeccién que

aparece.

Tracking? | Ajusta las imdgenes del ordenador cuando aparecen Depende de
bandas verticales en las imdgenes. la conexién

Sync.» Ajusta las imdgenes del ordenador cuando las imdgenes | Depende de

parpadean, se ven borrosas o se producen interferencias. |la conexion

» También pueden ocurrir parpadeos y borrosidad cuando
se ajusta el brillo, contrasted», definicidn o correccién
de distorsion.

* Puede obtener mejores resultados si ajusta primero la
Tracking y después ajusta la sync.

Brillo Ajusta el brillo de la imagen. Valor del
medio (0)
Contraste?® | Ajusta la diferencia entre luz y sombra en las imagenes. | Valor del
medio (0)
Nitidez Ajusta la nitidez de la imagen. Valor del
medio (0)
Modo de Corrige la fuerza del color de la imagen. Los ajustes se | Normal
color pueden grabar por separado para cada tipo de fuente

(ordenador o video). Puede seleccionar entre seis ajustes

diferentes de calidad dependiendo de los alrededores.

*sRGBM : Las imdgenes se adecuan al estandar SRGB.*

*Normal : Brillo enfatizado. Para presentaciones en
ambientes iluminados.

*Reunién: Las imdgenes son moduladas usando sus
tintes originales, con ningtn realce del color.

* Presentacion: Para presentaciones en ambientes
0scuros.

eTeatro :Las imdgenes de peliculas son optimizadas
usando tintes naturales.

*Juegos :Brillo enfatizado. Es ideal para videojuegos en
habitaciones luminosas.

Sefial de Seleccione la fuente de entrada que se va a usar. Depende de

entrada * Seleccione "RGB" al proyectar imdgenes de ordenador la conexion
o imagenes de video RGB.

5 <R
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. - Predeter-
Sub-menu Funcién minado
Inicializacién | Seleccione si la funcién de ajuste automatico para ON

imdgenes optimizadas se activa (ON) o desactiva (OFF)
autométicamente cuando la fuente de entrada cambia.

Reset Reinicia todos los valores de ajuste de las funciones del |-

menu "Video" excepto el ajuste "Sefial de entrada" a sus

ajustes predeterminados.

* Presione el botén [Enter] para ver la pantalla de
confirmacién y luego seleccione "Si".

* Seleccione "Reset Completo" para reiniciar todos los
ajustes de mend a sus valores por defecto (p.55).

*Si se ajusta a SRGB, la temperatura del color de la opcién "Ajuste de Color" en el mend
"Avanzado" serd ajustada a 6500K.

Componente (YCbCr», YPbPr»)  Video (S-Video, Video compuesto)

Video Pos. Pantalla @ + Ajustar Video Pos. Pantalla @ + Ajustar
Audio
Configuracién
Avanzado

Audio
Configuracién
Avanzado

Brillo 3 o B
Contraste  :

Brillo
Contraste :

0
0
Acerca 0
Reset Completo

Acerca
Reset Completo

Modo de color () + Seleccionar
[Theatre ]
Seal de entrada:

Modo de color @+ Seleccionar
[Theatre 1
Sefial de Video @ Seleccionar

RGB YUV(YCbCr |YPbPr) [Auto ]
Proporcién dimensional : 4.3 16: 9 Proporcién dimensional: | 4: 3
Reset @ » Ejecutar Reset ®+ Ejecutar
a7 ]
Menu "Video
. qa Predeter-
Sub-mentu Funcion :
minado

Pos. Pantalla | Mueve la posicién de proyeccion de la imagen vertical y | Depende de

horizontalmente. la conexién

* Presione el bot6n [Enter] y realice el ajuste utilizando
el subment de ajuste de posicién de proyeccioén que

aparece.
Brillo Ajusta el brillo de la imagen. Valor del
medio (0)
Contraste” Ajusta la diferencia entre luz y sombra en las imégenes. | Valor del
medio (0)
Color (No disponible para video RGB) Valor del
Ajusta la intensidad del color en las imagenes. medio (0)

TOP —



. . Predeter-
Sub-menu Funcién minado
Tinte (No disponible para video RGB) Valor del
(Sélo se puede realizar el ajuste cuando entran las medio (0)
seflales de componente de video™ o NTSC.)
Ajusta el tinte de la imagen.
Nitidez Ajusta la nitidez de la imagen. Valor del
medio (0)

Modo de color | Corrige la fuerza del color de la imagen. Los ajustes se | Teatro
pueden grabar por separado para cada tipo de fuente
(ordenador o video). Puede seleccionar entre seis ajustes
diferentes de calidad dependiendo de los alrededores.

*sRGBM : Las imégenes se adecuan al estdndar sSRGB. *

*Normal : Brillo enfatizado. Para presentaciones en
ambientes iluminados.

*Reunién: Las imagenes son moduladas usando sus
tintes originales, con ningin realce del color.

* Presentacion: Para presentaciones en ambientes oscuros.

eTeatro :Lasimdgenes de cine son optimizadas usando
tintes naturales. La funcién de extensién de
blanco y negro funciona de manera que las
diferencias de las gradaciones de color (lo
oscuro y claro de los colores) sean acentuados
incluso para imdgenes que son muy oscuras o
muy claras, para hacerlas més féciles de ver.

*Juegos : Brillo enfatizado. Es ideal para videojuegos
en habitaciones luminosas.

Sefial de (Sélo se puede realizar el ajuste cuando entran las Depende de

entrada sefiales de componente de video.) la conexién
Selecciona la fuente de entrada que se va a usar.

Sefial de (Sélo se puede realizar el ajuste cuando entran las Auto

Video seflales video compuesto/S-Video.)

Ajusta el formato de sefial de video.

* Presione el botén [Enter], y elija el ajuste desde el
submenti de seleccion de formato de sefial de video que
aparece.

» Cuando se ajusta a "Auto", el formato de la sefial de
video se ajusta automdticamente.

Proporcién Ajusta la relacién de pantalla de las imdgenes Depende de
dimensional™ | proyectadas. la conexién
> e
B2 { »
49 e o
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Sub-menu

Funcion

Predeter-
minado

Reset

Reinicia todos los valores de ajuste de las funciones del
ment "Video" excepto los ajustes "Sefial de entrada" y
"Sefial de Video" a sus ajustes predeterminados.

* Presione el botén [Enter] para ver la pantalla de
confirmacién, y seleccione "Si".

* Seleccione "Reset Completo" para reiniciar todos los
ajustes de mend a sus ajustes predeterminados. (p.55)

*Si se ajusta SRGB, la temperatura de color de la opcién "Ajuste de Color" en el ment
"Avanzado" se ajustard a 6500K.

| Mend "Audio”

Audio
Configuracion
Avanzado
Acerca

Reset Completo

Volumen : 10
Tono : 0

Entrada de audio: | Ordenador |Video

Reset @ + Ejecutar

3 : Seleccionar @ : Entrar

" o Predeter-
Sub-menu Funcién minado
Volumen Ajusta el volumen. Valor del
medio (10)
Tono Ajusta el tono. Valor del
medio (0)
Entrada de Selecciona la fuente de entrada para las sefiales de audio. | Depende de
audio El ajuste por defecto varia dependiendo del tipo de sefial |la conexién

que sale (para sefiales de ordenador, video componente y
entrada de video RGB: Ordenador; para sefiales de
entrada de video: Video). Por lo tanto, si las sefiales de
audio salen a un puerto diferente del puerto por defecto,

*Ordenador : Las sefiales de audio entrardn por la
minitoma estéreo (lado izquierdo).

deber4 seleccionar la fuente de entrada de sefial de audio.

TOP

*Video : Las sefiales de audio entrardn por la toma
RCA (lado izquierdo).
<B)
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Sub-menu

Funcién

Predeter-
minado

Reset

Reinicia todos los valores de ajuste de las funciones del

ment "Audio" a sus valores predeterminados.

* Presione el botén [Enter] para ver la pantalla de
confirmacion, y seleccione "Si".

* Seleccione "Reset Completo” para reiniciar todos los
ajustes de mend a sus valores predeterminados. (p.55)

Pista :

entrada.

| Menu "Configuracién”

Video

Audio
Configuracion
Avanzado

Acerca
Reset Completo

Keystone : 0
Mens Sin sefial: | OFF | Negro ' Azul
Origen : |ON ) OFF

ON | OFF

Origen modo de color
Fondo : (Negro | Azul
ON | OFF

Desconexion automatica.
Reset : @ 4 Ejecutar

3 : Seleccionar @ : Entrar

Los ajustes del meni "Audio” se graban individualmente por cada fuente de serial de

. 0 Predeter-
Sub-menu Funcién minado
Keystone Corrige la distorsién trapezoidal vertical en las imédgenes. | Valor del
* Cuando se lleva a cabo la correccién trapezoidal, la medio (0)
imagen se reduce.
« Si las imdgenes quedan desparejas después de llevar a
cabo la correccién trapezoidal, disminuya el ajuste de
nitidez.
Mens Sin Ajuste el estado de los mensajes y el color de A/V Mute | Azul
sefial en momentos como cuando no estd entrando ninguna
sefial de imagen.
Cuando se ajuste a "OFF", el color de fondo se vuelve
negro y no se exhibe ningtin mensaje.
Origen Ajusta si se visualiza o no el nombre de la sefial de ON
entrada en la pantalla cuando se cambia la sefial de
entrada.
Origen modo | Ajusta si se visualiza o no en la pantalla el indicador de | ON
de color modo de color cuando se cambia el modo de color.
51 e
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. . Predeter-
Sub-menu Funcion :
minado
Fondo Ajusta el estado de la pantalla cuando se presiona el Negro
botén [A/V Mute].
Desconexion | Ajusta el funcionamiento de ahorro de energia cuando no | ON
automatica entra ninguna sefal.
* Cuando se ajusta a "ON", la proyeccidn se detiene
automdticamente y una vez terminado el periodo de
enfriamientoP”, el proyector cambia al modo de reposo
si no se realiza ninguna funcién durante 30 minutos
mientras se estd visualizando el mensaje "Sin Sefial.".
(El indicador Power se ilumina en naranja.)
* La proyeccién comienza de nuevo al pulsar el botén
[Power].
Reset Reinicia los valores de ajuste del ment "Configuracién” a | -
sus valores predeterminados.
* Presione el boton [Enter] para ver la pantalla de
confirmacidn, y seleccione "Si".
* Seleccione "Reset Completo” para reiniciar todos los
ajustes de menu - incluyendo los ajustes de los ments
video y audio - a sus valores predeterminados. (p.55)
| Menu "Avanzado”
Video Idioma @ »Seleccionar [Espafiol]
Audio Ajuste de Color
Configuracion Temp. Color | RGB @ +Ajustar
Avanzado Retroproyec. :ION | OFF
Acerca En techo :ION | OFF
Reset Completo Reset ® + Ejecutar
. . Predeter-
Sub-menu Funcion :
minado
Idioma Ajusta el idioma en que se visualizardn los mensajes. Espaiiol
* Presione el boton [Enter] y seleccione el idioma en el
mendu de seleccién que aparece.
82 <B)
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Sub-menu

Funcién

Predeter-
minado

Ajuste de
Color

Ajusta la Temp. Color® vy la intensidad de cada color
RGB para cada fuente de entrada.

e Temp. Color: Le permite ajustar los colores luminosos
dentro de un rango que va desde matices
rojizos a matices azulados.

Si la temperatura del color es més baja,
los colores aparecen rojizos y los tonos de
color aparecen mds suaves.

Si la temperatura es mas alta, los colores
aparecen azulados y los tonos de color
aparecen mds nitidos.

Presione el bot6n [Enter] y realice el
ajuste en el submenu de ajuste de color
que aparece.

*RGB : Ajusta la intensidad del color para cada
color RGB (rojo/verde/azul) de la imagen.
Presione el botén [Enter], seleccione "R"
(rojo), "G" (verde) o "B" (azul) y realice
el ajuste en el subment de ajuste de color
que aparece.

Puede ajustar los colores mientras
visualiza los resultados en la pantalla.

(Esta opcién no se puede seleccionar si ha sido

seleccionado "sRGB" como ajuste de "Modo de color" en

el mentd "Video".)

Temp.
Color :
Depende de
la conexién

Retroproyec.

Para usar cuando proyecte imdgenes desde detrds de una
pantalla translicida.

Cuando se ajusta en "ON", las imagenes proyectadas son
invertidas horizontalmente.

OFF

En techo

Para usar cuando instale el proyector en el techo.
Cuando se ajusta en "ON", las imagenes proyectadas son
invertidas horizontal y verticalmente.

OFF

Reset

Reinicia todos los valores de ajuste de las funciones del

ment "Avanzado" - excepto el ajuste "Idioma" - a sus

ajustes predeterminados.

* Presione el botén [Enter] para ver la pantalla de
confirmacidn, y seleccione "S{".

* Seleccione "Reset Completo” para reiniciar todos los
ajustes de mend incluyendo los ajustes de los mends
video y audio a sus valores predeterminados. (p.55)

TOP
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Uso de las funciones de los menus de ajuste

| Menu "Acerca"

TOP

* El menu "Acerca" visualiza los detalles de ajuste de la fuente de imagen

actual.

* El item "Lampara" aparece como OH de O - 10 horas, y después de eso

aparece como unidades de 1 hora.

Ordenador/Video RGB/Video
componente (Analégico-RGB,
YCbCr», YPbPr»)

Video (S-Video, Video compuesto)

Video

Audio
Configuracién
Avanzado

Acerca

Reset Completo

3 : Seleccionar @ : Entrar

Lampara : OH
Reiniciar temp. lémpara @ % Ejecutar

Fuente de video
Sefial de entrada

: Computer
: RGB

Video
Audio
Configuracién

Avanzado

Lémpara : O
Reiniciar temp. [ampara € + Ejecutar

Fuente de video
Senal de Video

: Video
: Auto (----)

Frecuencia Acerca

Reset Completo

Polaridad SYNC

Modo SYNC
Resolucion
Veloc. refresco

< : Seleccionar @ : Entrar

. o Predeter-
Sub-mend Funcién minado

Lampara Visualiza el tiempo de uso acumulado de la lampara. OH

* Cuando se alcanza el periodo de advertencia de la

lampara, los caracteres de proyeccion aparecen en rojo.

Reiniciar Inicializa el tiempo de uso de la ldmpara. Cuando se -
temp. selecciona esta opcion, el tiempo de uso acumulado de la
ldmpara lampara se reinicia al valor inicial predeterminado.
Fuente de Visualiza la fuente de entrada que estd siendo proyectada
video actualmente.
Sefial de Visualiza los ajustes de la sefial de entrada.
entrada (No aparece cuando la fuente de entrada es video

compuesto o S-Video.)
Sefal de Visualiza el formato de la sefial de video.
Video (No aparece cuando la fuente de entrada es ordenador,

video componente o video RGB.)
Frecuencia | Visualiza la frecuencia de barrido horizontal y vertical. |-

(No aparece cuando la fuente de entrada es video

compuesto o S-Video.)
Polaridad Visualiza la polaridad de la sync. -
SYNCP (No aparece cuando la fuente de entrada es video

compuesto o S-Video.)

L]
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Sub-menu

Funcién

Predeter-
minado

Modo SYNC

Visualiza los atributos de la sync.
(No aparece cuando la fuente de entrada es video
compuesto o S-Video.)

Resolucién

Visualiza la resolucién de la entrada.
(No aparece cuando la fuente de entrada es video
compuesto o S-Video.)

Veloc.
refrescoP®

Visualiza la frecuencia de regeneracion.
(No aparece cuando la fuente de entrada es video
compuesto o S-Video.)

| Menu "Reset Completo”

Video
Audio
Configuracién

Avanzado
Acerca
Reset Completo

@ Ejecutar

3 : Seleccionar @ : Ejecutar

Sub-menu

Funcién

Predeter-
minado

Ejecutar

Reinicia todos los elementos en todos los ments de ajuste

a sus valores predeterminados.

* Presione el botén [Enter] para visualizar la pantalla de
confirmacién, y seleccione "S{".

* Seleccione "Reset" en un mend individual para reiniciar
solamente los ajustes de los elementos en cada sub-mend.

* Los ajustes del "Seiial de entrada", "Sefial de Video",

"Lampara" e "Idioma" no volveran a sus ajustes por
defecto.

TOP
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Uso de las funciones de los menus de ajuste

Uso de los menus de ajuste

Los mentis de ajuste se pueden usar solamente con el mando a distancia.

Procedimiento

1 Presione el boton [Menu] del
mando a distancia.

Se visualizara el mend Principal.

@
@'e

-Zoom

< =

Mando a distancia

2 Seleccione un elemento de menu. Video
Presione el botén [A] o [ Y] para moverse Audio
hasta el elemento que desea seleccionar. Configuracion
Avanzado

Acerca
Reset Completo

3 Confirme la seleccion. @ selecsionar [Espafiol
Pres1qne el botén [Enter] para confirmar la Tomp. Golor { RGE @ 3 Astar
seleccion de un elemento de mend. Retroproyec.  : 1ON | OFF

. ., . . 2 o, En tech : ION | OFF
A continuacion se visualizard el sub-menti i

Reset @ 5 Ejecutar
seleccionado.

Ajuste de Color

4 Seleccione un elemento del sub-

Ajuste de Color

menu. O Temp. Color ) RGB @ Ajustar
Presione el botén [A] o [ Y] para moverse Retroproyec.  : |ON | OFF

. En techo : ION | OFF
hasta el elemento que desea seleccionar. Reset ® > Ejecutar

Los elementos que aparecen en el ment
"Video" y en el ment "Acerca" variardn
dependiendo del tipo de fuente de entrada
que se esta proyectando.
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5 Seleccione un valor de ajuste.
Presione los botones [«] y [»] para
cambiar el valor de ajuste.

Para opciones que tengan ajustes ON/OFF,
use los botones [«] y [»] para seleccionar
el ajuste deseado, y luego presione el
botén [Enter].

Ajuste de Color
Temp. Color:  8000K

Pista :

* Los elementos de sub-menii que hacen que otro sub-ment sea visualizado cuando son
seleccionados tienen ) (Enter) después de ellos. Si selecciona tales elementos de
meni y presiona el boton [Enter], podrd cambiar los ajustes en el siguiente sub-menti
que aparece.

* Consulte la "Lista de funciones" para obtener detalles sobre las funciones de cada
elemento de meni. (p.46)

Seleccione otros elementos de menu de la misma manera.

Repita los pasos 2 al 5 para cambiar el ajuste de otros elementos de menu.
Para volver a un menu anterior, presione el botén [ESC].

Cierre el menu.
Presione el botén [Menu].
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Si ocurre un problema con el proyector, la funcién de ayuda utiliza
visualizaciones en pantalla para asistirle en la solucién del problema. Funciona
con una serie de menus en un formato de preguntas y respuestas.

Procedimiento

1 Presione el boton [Help] del panel
de control del proyector.

Se visualizara el mend de Ayuda.

2 Seleccione un elemento de menu.
Si usa el panel de control del proyector,
los botones [ ¥ Select a ] funcionan como
las teclas de arriba y abajo.

Si usa el mando a distancia, presione los
botones [A] y [ V] para seleccionar un royecior Mando a
elemento. distancia

!

Source Keystone

< Menu de Ayuda >

JAyuda para la imagen
8 Ayuda para el sonido
8 Seleccion de idioma (Language)

Si la solucion sugerida en Ayuda no resuelve el problema,
desconecte el cable de alimentacion de la toma de
corriente y péngase en contacto con su proveedor.

3 : Seleccionar @ : Entrar @ : Salir

My AVMte Fouze

3 Confirme la seleccion.

Presione el botén [Enter] para confirmar
la seleccion de un elemento de mend.

Source Keystone

r ¥ Select &

Proyector Mando a
distancia
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4 Repita las indicaciones de los
pasos 2 y 3 para desplazarse a
través del menu a elementos mas
detallados.

Puede salir del mend Ayuda en cualquier
momento presionando el botén [Help].

4 : Seleccionar @ : Entrar @ : Salir

Pista :
Si la funcion de ayuda no brinda una solucion al problema, consulte "Cuando tenemos

algiin problema" (p.62) o "Cuando los indicadores no brindan ninguna ayuda" (p.66).
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| Cuando tenemos algiin problema

Si esta teniendo un problema con el proyector, primero verifique los
indicadores del proyector.

El proyector tiene los dos siguientes indicadores. Estos le avisan de problemas
en el funcionamiento del proyector.

Indicador Power

Indicador de advertencia

En las tablas siguientes se incluye el significado de los diferentes estados de los
indicadores y cémo solucionar los problemas que ellos detectan.

Indicador Power

@ : iluminado €& : destellando

. Consulte
Estado Causa Remedio o estado la pagina
Naranja Estado de (No es anormal)
Py espera El cable de alimentacién sélo debe ser
desconectado cuando el proyector estd
en esta condicién. p-28
Presione el botén [Power] en el panel de
control del proyector para comenzar la
proyeccion.
Naranja Proceso de (No es anormal)
vy enfriamiento | « Por favor espere.
o €n progreso El periodo de enfriamiento” tarda
aproximadamente 20 segundos. 31
* Durante el enfriamiento el bot6n P
[Power] no funciona. Presione otra vez
el botén después que termina el
enfriamiento.
Verde Proyeccién (No es anormal)
P en progreso p29

V.
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. Consulte
Estado Causa Remedio o estado la pagina
Verde Calenta- (No es anormal)
. miento en Por favor espere.
Easd progreso El tiempo que tarda el calentamiento son
aproximadamente 40 segundos. p-29

Después de completado el calenta-
miento, el indicador destellando en verde
cambia a un verde continuo.

Indicador % § (de advertencia)

@ : iluminado -

: destellando

Estado

Causa

Remedio o estado

Consulte
la pagina

Rojo
L

Temperatura
interna alta
(sobrecalenta-
miento)

La ldmpara se desconectard automatica-
mente y se detendrd la proyeccion.
Espere durante aproximadamente 5
minutos sin usar el proyector. Después
que hayan transcurrido aproximada-
mente 5 minutos, desenchufe el cable de
alimentacién y luego verifique los dos
puntos siguientes.

* Verifique que la entrada de aire y la
salida de aire estdn libres, y que el
proyector no estd ubicado junto a una
pared.

« Si el filtro de aire esta sucio, debe ser
limpiado.

Cuando se vuelve a enchufar el cable de

alimentacion, el proyector volverd a su

estado anterior, por lo tanto presione el
botén [Power] en el panel de control del
proyector o en el mando a distancia para
volver a encenderlo. Si el proyector
continua calentdndose incluso después
de verificar los puntos anteriores, o si los
indicadores muestran un problema
cuando se vuelve a encender, deje de
usar el proyector, desconecte el cable de

alimentacion de la toma de corriente, y

consulte a su proveedor o péngase en

contacto con el lugar mas cercano de las
direcciones indicadas en la seccién
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"Condiciones de la garantfa internacio-
nal" de la Guia de instrucciones de segu-
ridad/Términos de la garantia mundial.

Rojo

(Intervalos
de 0.5
segundos)

Problema con
la 1dmpara

Desconecte el cable de alimentacién del
toma de corriente y luego retire la
lampara y verifique si estd rota. Si la
ldmpara no estd rota, vuelva a instalarla.
Luego vuelva a conectar el cable de
alimentacion y presione el botén
[Power] en el panel de control del
proyector o el mando a distancia para
volver a conectar la alimentacién.

Si los indicadores todavia indican un
problema, deje de usar el proyector,
desconecte el cable de alimentacion del
toma de corriente, y consulte a su
proveedor o péngase en contacto con el
lugar mas cercano de las direcciones
indicadas en la seccién "Condiciones de
la garantia internacional” de la Guia de
instrucciones de seguridad/Términos de
la garantia mundial.

Si la ldmpara estd rota, no intente
sustituirla, péngase en contacto con
EPSON.

Verifique que la ldmpara y la cubierta de
la 1dmpara estén bien instaladas. Si la
lampara o la cubierta de la ldmpara no
estan bien instaladas, la lampara no se
encenderd.

Rojo

D
(Intervalos
de 1

segundos)

Problema
interno

Deje de usar el proyector, desconecte el
cable de alimentacién de la toma de
corriente, y consulte a su proveedor
péngase en contacto con el lugar mas
cercano de las direcciones indicadas en
la seccion "Condiciones de la garantia
internacional” de la Guia de
instrucciones de seguridad/Términos de
la garantia mundial.

Nely
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. Consulte
Estado Causa Remedio o estado la pagina
Naranja Proceso de (No hay ningtn problema, pero si la
. enfriamiento | temperatura se eleva otra vez demasiado,
- Lz 4 ”»
s de alta la proyeccidn se detendrd automatica-
velocidad en | mente.)
progreso « Instale el proyector en un lugar bien p.16
ventilado, y de manera que el filtro de
aire y las salidas de aire estén libres.
« Limpie el filtro de aire. p.77
Pista :

* Si el proyector no estd funcionando apropiadamente aunque los indicadores estén
mostrando todo normal, consulte "Cuando los indicadores no brindan ninguna ayuda”
en la siguiente pdgina.

* Si un indicador estd en un estado que no aparece en los cuadros anteriores, consulte a
su proveedor o pongase en contacto con el lugar mds cercano de las direcciones
indicadas en la seccion "Condiciones de la garantia internacional” de la Guia de
instrucciones de seguridad/Términos de la garantia mundial.

D O
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Cuando los indicadores no brindan ninguna ayuda

Si ocurre alguno de los siguientes problemas y los indicadores no ofrecen una
solucidn, consulte las piginas indicadas para cada problema.

* No aparece ninguna
imagen

¢ La calidad de la imagen
es pobre

* Sdlo se proyecta parte
de la imagen (grande/
pequena)

* Los colores de la
imagen no son
correctos

(p.66, 67) ¢ Lasimagenes aparecen (p.71)
oscuras
(p.68, 69) e Lasimagenes aparecen (p.71)
de color verde
(p.69) Las imagenes aparecen
de color violeta
* No se oye nada (p-72)
(p-70) * El mando a distanciano (p.72)
funciona
* No se desconecta la (p-73)
alimentacién

No aparece ninguna imagen (no aparece nada en absoluto)

No aparece ninguna
imagen

* ;Fue desconectada la alimentacion y luego vuelta a
conectar enseguida de nuevo?
Después de desconectar la alimentacién (durante el
enfriamiento? ), los botones [Power] del panel de control
del proyector y del mando a distancia no funcionaran.
Espere hasta que el enfriamiento haya terminado. Entonces
puede usar los botones [Power]. (p.31)

* ; Esta activado el modo de reposo?
Cuando el modo de reposo ha sido ajustado a "ON", la
ldmpara se apaga automdticamente si no se realizan
funciones durante 30 minutos mientras no esta entrando
ninguna sefial de imagen. El indicador Power se ilumina en
naranja en este momento.
"Configuracion” - "Desconexién automatica" (p.52)

¢ ;Ha presionado el boton [Power]?
(p-29)

¢ ;El brillo de la imagen ha sido ajustado
correctamente?
"Video" - "Brillo" (p.47, 48)

* ; Esta activado el modo de A/V Mute?
(p-42)

* ;La imagen proyectada es completamente negra?
Algunas imagenes de entrada, como protectores de
pantalla, pueden ser completamente negras.

* ;Esta entrando una sefal de imagen?
Si "Mens Sin sefial" en el ment "Configuraciéon” ha sido
ajustado a "OFF", no se visualizard ningtin mensaje. Se
debe ajustar a Negro o Azul: para que los mensajes sean
visualizados.
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Si aparece un mensaje, consulte el elemento indicado.
"Configuracién" - "Mens Sin sefial" (p.51)

¢ Intente reiniciar todos los ajustes actuales.
"Reset Completo" - "Ejecutar” (p.55)

No aparece ninguna imagen (los mensajes si aparecen)

* Verifique el modo que corresponde a la frecuencia de
las sefiales de imagen que estan saliendo del
ordenador.

Consulte la documentacién de su ordenador para obtener
detalles sobre como cambiar la resolucién y la frecuencia

— de las sefiales de imagen que salen del ordenador. (p.90)
Se visualiza "No
Soportado."
* ; Estan los cables conectados correctamente?
(p-17-23)
¢ ;Coincide la sefial de entrada con la fuente
conectada?
Use el botén [Source] del panel de control del proyector (o
——1 el botén [Computer] o [S-Video/Video] del mando a
Se visualiza "Sin sefal." distancia) para seleccionar la fuente de sefial correcta.
(p-30)

* ; Esta conectada la alimentacion del ordenador y de
la fuente de video?
(p-29)

* Si ha sido conectado al proyector un ordenador
portatil o un ordenador con una pantalla LCD, es
necesario emitir las sefales de imagen al proyector
en vez de a la pantalla.

Normalmente las sefiales de imagen son emitidas
solamente a la pantalla LCD del ordenador, por lo tanto
debe cambiar la salida a un destino externo. En algunos
modelos de ordenador, cuando las sefiales de imagen son
emitidas externamente, no aparecen mds en la pantalla
LCD. Para mas detalles, consulte la documentacion de su
ordenador en una seccion titulada "Salida externa",
"Conexi6n a un monitor externo" o similar. (p.30)
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La calidad de la imagen es pobre (fuera de foco o distorsionado)

¢ ;El enfoque ha sido ajustado correctamente?
(p-37)

* ; Esta todavia colocada la cubierta de la lente?

¢ ;Se han ajustado las patas frontales de manera que
el angulo de la imagen es demasiado grande?
Si el dngulo de la imagen es demasiado grande, la imagen
quedard desenfocada verticalmente. (p.34)

=
—
———
]

®|aimagen es borrosa
® Parte de la imagen

esta desenfocada * ;Se encuentra el proyector a la distancia correcta?
®Toda la imagen esta La distancia recomendada desde el proyector hasta la
desenfocada pantalla es de 0,9-11,3 m.

Instale el proyector de manera que la distancia de
proyeccién se encuentre dentro de este margen. (p.16)

¢ Se encuentra el haz de luz del proyector
perpendicular a la pantalla?
(p-34)

¢ Esta sucia la lente?
(p.76)

¢, Se ha formado condensacion en la lente?

Si el proyector se traslada de repente de un ambiente frio a
un ambiente cdlido, se podria formar condensacién en la
superficie de la lente, y esto puede hacer que las imagenes
aparezcan difusas. Instale el proyector en el lugar en que lo
va a usar aproximadamente una hora antes de usarlo. Si se
forma condensacion en la lente, desconecte la alimentacion
y espere que la condensacion desaparezca.

¢La "Sync.”®", "Tracking™" y "Pos. Pantalla"
proyeccion han sido ajustadas correctamente?

Si la opcién de ment "Inicializacién" en el mend "Video" se
ajusta a "OFF", presione el botén [Auto] en el mando a
distancia para configurar estos ajustes. Si las imdgenes no han
sido ajustadas correctamente después de usar la funcién de
ajuste automdtico y después de presionar el botén [Auto],
realice los ajustes manualmente usando los menus respectivos.
(p.37,47)

¢Son correctos los ajustes de formato de sefial de
imagen?

Si un ordenador, fuente de video componente » o video
RGB estd conectado al proyector, use la opcién "Sefial de
entrada" en el menu "Video" para seleccionar el formato de
sefial de video. (p.47, 49)

Si se conecta una fuente de video compuesto® o S-Video””
al proyector, use la opcién "Sefial de Video" en el mend
"Video" para seleccionar el formato de sefial de video. (p.49)
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AT ~~~~| * ¢Estan los cables conectados correctamente?

m\,\/\ (p.17-23)

N~~~ | e 5 Ha sido seleccionada la resolucion correcta?

“ponns Ajuste el ordenador de manera que las sefiales que sean
ARV emitidas sean compatibles con este proyector. Consulte la
beaaaan— s Aan 2z
h~X documentacién de su ordenador para obtener detalles sobre
®Laimagen esta como cambiar los ajustes. (p.90)

distorsionada " - . - "
o La imagen contiene ¢La "Sync.”", "Tracking” " y "Pos. Pantalla

interferencias proyeccion han sido ajustadas correctamente?
Si la opcién de mend "Inicializacién" en el mend "Video"
se ajusta a "OFF", presione el bot6n [Auto] en el mando a
distancia para configurar estos ajustes. Si las imdgenes no
han sido ajustadas correctamente después de usar la
funcién de ajuste automético y después de presionar el
botén [Auto], realice los ajustes manualmente usando los
mends respectivos. (p.37, 47)

¢, Se usa un cable de extension?

Si se estd usando un cable de extension, la interferencia
eléctrica puede afectar a las sefiales. Use los cables
incluidos y verifique si esto mejora la situacion.

¢ Son correctos los ajustes de formato de sefal de
imagen?

Si un ordenador, fuente de video componente» o video
RGB esta conectado al proyector, use la opcién "Sefial de
entrada” en el mend "Video" para seleccionar el formato de
seflal de video. (p.47, 49)

Si se conecta una fuente de video compuesto® o S-Video”
al proyector, use la opcién "Sefial de Video" en el mend

"Video" para seleccionar el formato de sefial de video. (p.49)

Sdlo se proyecta parte de la imagen (grande/pequena)

I | ° iElajuste del boton [Zoom] es correcto?

Use el botén [Zoom] para ajustar el tamafio de la imagen.

] (p33)

:I * ;Ha sido seleccionado correctamente el ajuste
"Proporcién dimensional™"?
Use la opcién "Proporcién dimensional” en el mend

Solo se visualiza parte "Video" para ajustar la relacién de aspecto a "4:3".
de la imagen (p-49)

¢ ;La funcion de zoom electrénico se usa para ampliar
la imagen?
Presione el botén [ESC] en el mando a distancia para
cancelar el zoom electrénico. (p.45)
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* ;Ha sido ajustado correctamente el ajuste "Pos.

Pantalla"?
— Use la opcién "Pos. Pantalla" en el ment "Video" para
::, ajustar la imagen en la pantalla. (p.47, 48)
E—

* ;Ha sido seleccionada la resolucion correcta?

Ajuste el ordenador de manera que las sefiales que sean
Pequefa emitidas sean compatibles con este proyector. Consulte la
documentacion de su ordenador para obtener detalles sobre
como cambiar los ajustes. (p.90)

» Cambie la resolucion del ordenador portatil o del
ordenador con una pantalla LCD.
Cambie la resolucién de manera que la imagen sea
visualizada en toda el drea de proyeccion, o ajuste la sefial
de imagen a salida externa solamente. (p.30)

* ;El ordenador ha sido ajustado para visualizacién
dual?
Si ha sido activada la visualizacién dual en las Display
Properties (propiedades de visualizacién) del panel de
control del ordenador conectado, el proyector s6lo
proyectard aproximadamente la mitad de la imagen en la
pantalla del ordenador. Para visualizar toda la imagen en la
pantalla del ordenador, desactive la visualizacion dual.
Consulte el manual del controlador de video del monitor
del ordenador para obtener mds detalles.

Los colores de la imagen no son correctos

* ;Ha sido ajustado correctamente el brillo de la

— imagen?

i "Video" - "Brillo" (p.47, 48)
* ; Estan conectados correctamente los cables?
1 (p-17-23)

* ;Son correctos los ajustes de formato de sefial de
imagen?
Si la opcién "Seiial de entrada” en el mend "Video" se
ajusta a "YPbPr" o "YCbCr" cuando el ordenador estd
conectado, las imdgenes proyectadas aparecerdn de violeta.
Si un ordenador, fuente de video componente” o video
RGB estd conectado al proyector, use la opcién "Sefial de
entrada" en el mend "Video" para seleccionar el formato de
sefial de video. (p.47, 49)
Si se conecta una fuente de video compuesto® o S-Video”
al proyector, use la opcién "Sefial de Video" en el menud
"Video" para seleccionar el formato de sefial de video. (p.49)

70
TOP —



* ; Ha sido ajustado correctamente el contraste® de la
imagen?
"Video" - "Contraste" (p.47, 48)

* ;Ha sido ajustado correctamente el color?
"Avanzado" - "Ajuste de Color" (p.53)

* ;Han sido ajustados correctamente la intensidad y el
tinte del color?
(Los colores quizés no coincidan exactamente con los
colores de la imagen en la pantalla del ordenador o pantalla
LCD, pero esto es normal y no es sefial de un problema.)
"Video" - "Color", "Tinte" (p.48, 49)

* ;Es momento de reemplazar la lampara?
Cuando la ldmpara estd llegando al final de su vida qtil, la
imagen serd mds oscura, y por lo tanto la ldmpara deberia
ser reemplazada por una nueva. (p.80)

Las imagenes aparecen oscuras

¢ ;Es momento de reemplazar la lampara?
Cuando la ldmpara estd llegando al final de su vida titil, la
imagen serd mas oscura, y por lo tanto la lampara deberia
— ser reemplazada por una nueva. (p.80)

] * ; Ha sido ajustado correctamente el brillo de la
- imagen?
"Video" - "Brillo" (p.47, 48)
* ; Ha sido ajustado contraste™ el contraste de la
imagen?
"Video" - "Contraste" (p.47, 48)

Las imagenes aparecen de color verde/
Las imagenes aparecen de color violeta

* ; Los ajustes de la sefal de entrada estan de acuerdo
I con las sefiales del dispositivo conectado?

= Si la opcidn "Sefial de entrada” en el mend "Video" se ajusta
E— a "RGB" cuando la fuente de sefial de video componente
se conecta al proyector, las imdgenes aparecerdn de color
; verde. Si el menu "Sefial de entrada" se ajusta a "YCbCr" o
"YPbPr" cuando se conecta un ordenador, las imagenes
proyectadas aparecerdn de color violeta. Seleccione el
formato de sefial correcto para la fuente conectada.

"Video" - "Sefial de entrada” (p.47, 49)
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No se oye nada

* ;Esta la fuente de audio conectada correctamente?
(p.18, 24)

* ;Ha sido seleccionado el puerto de entrada de audio
correcto?
Use la opcién "Entrada de audio" del ment "Audio" para
ajustar el puerto de entrada de la sefial de audio. (p.50)

¢ ;La fuente de audio esta emitiendo sonidos?
Verifique el volumen de la fuente de audio.

* ;El volumen ha sido ajustado al minimo?
(p.50)

* ; Esta activado el modo de A/V Mute?
El proyector podria estar en el modo de A/V Mute.
Presione el botén [A/V Mute] en el mando a distancia para
cancelar el modo de A/V Mute. (p.42)

El mando a distancia no funciona

? * ;El transmisor infrarrojo esta mirando el receptor de
H infrarrojo cuando es usado?
El dngulo de funcionamiento del mando a distancia es de
4V, aproximadamente +30° horizontalmente y +15°
verticalmente.

* ;Esta el mando a distancia demasiado lejos del
proyector?
El margen de funcionamiento del mando a distancia es de
aproximadamente 6 m. (p.14)

* ;Sobre el receptor de infrarrojos a distancia llega la
luz directa del sol o una luz fuerte de lamparas
fluorescentes?

* i Ha sido retirada la cinta aislante de la pila?
(p-13)

* ;Hay pila en el mando a distancia?
(p.78)

* ;Esta gastada la pila?

* ;Ha sido insertada correctamente la pila?
(p.78)
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No se desconecta la alimentacion (después de presionar el botén
[Power])

* El indicador Power permanece encendido en naranja.
Este proyector estd disefiado de manera que el indicador
Power permanezca iluminado atin después de haber
desconectado la alimentacién. El indicador Power se
apagard cuando el cable de alimentacién sea desconectado
de la toma de corriente.

* El ventilador de enfriamiento no se detiene.
Después de presionar el botén [Power] para desconectar la
alimentacién, comienza el periodo de enfriamiento” .
Después de eso, el indicador Power cambia a un naranja
estable, y entonces puede desconectar el cable de
alimentacién del tomacorriente.

* El periodo de enfriamiento tarda aproximadamente 20

segundos. El tiempo real variard dependiendo de la

temperatura del aire externo.

*,
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Apéndices

Este capitulo brinda informacion sobre procedimientos de
mantenimiento para asegurar el mejor nivel de rendimiento al
proyector durante mas tiempo.
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Esta seccion describe tareas de mantenimiento como la limpieza del proyector y
el reemplazo de los consumibles.

Limpieza
|

Se debe limpiar el proyector si se ensucia o si la calidad de las imagenes
proyectadas empieza a deteriorarse.

Precaucion :
Asegtirese de leer la Guia de instrucciones de seguridad/Términos de la garantia
mundial antes de limpiar.

| Limpieza del gabinete del proyector

Limpie el gabinete del proyector frotdndolo suavemente con un pafio suave.

Si el proyector estd particularmente sucio, debe humedecerse el pafio con una
pequeiia cantidad de detergente neutro disuelto en agua, y luego con firmeza
escurrir el pafio antes de usarlo para limpiar el gabinete del proyector. Después
seque el gabinete con un pafio suave y seco.

Precaucion :

No use sustancias voldtiles como cera, alcohol o disolvente para limpiar el gabinete del
proyector. Estos elementos podrian causar la deformacion del gabinete y hacer que el
revestimiento se estropee.

| Limpieza de la lente

Use un soplador de aire disponible en tiendas de fotografia o un papel de
limpieza de lentes para limpiarla cuidadosamente.

Precaucion :
No frote la lente con materiales duros ni someta la lente a golpes, porque podria
daiiarse fdcilmente.

\ 4

TOP —



| Limpieza del filtro de aire

Si el filtro de aire se llena de polvo, esto podria causar un sobrecalentamiento y
dafiar el proyector.

Déle la vuelta al proyector y use una aspiradora para limpiar todo el polvo del
filtro de aire.

Pista :

« Si el filtro de aire es dificil de limpiar o estd roto, deberia ser reemplazado. Pida a su
proveedor un filtro de aire de repuesto.

e Se suministran ldmpara de alto rendimiento con un filtro de aire de repuesto. El filtro
de aire deberia ser reemplazado al sustituir la ldmpara.
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Reemplazo de los consumibles
|

Esta seccién describe como reemplazar la pila del mando a distancia, la
lampara y el filtro de aire.

| Colocacidn de la pila

Use el siguiente tipo de pilas de repuesto.
1 pila de litio CR2025

Precaucion :
Asegtirese de leer la Guia de instrucciones de seguridad/Términos de la garantia
mundial antes de manipular las pilas.

Procedimiento

1 Retire la cubierta del
compartimiento de las pilas.

Mientras empuja el seguro de la cubierta

del compartimiento de las pilas, levante la Y
cubierta para retirarla. Seguro 4

2 Retire la pila usada e inserte la Pila
pila nueva. @/nueva
Verifique la posicion de la marca (+) X%
dentro del compartimiento de las pilas Marca®
para asegurarse de que la pila quede “\5

insertada de manera correcta. Pila usada

3 Inserte la cubierta del
compartimiento de las pilas en el
mando a distancia.

Empuje la cubierta del compartimiento de
pilas hasta que haga clic en su lugar.

Pista :
Deshdgase de las pilas usadas de acuerdo con las normas locales de residuos.
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| Periodo de reemplazo de la lampara

Es hora de reemplazar la ldmpara cuando:

* El mensaje "Reemplazar la lampara." aparece en la pantalla durante 30
segundos al empezar la proyeccion.

Se visualizard un mensaje. ——— |

» Cuando el indicador £-§ (de advertencia) esta parpadeando en rojo a
intervalos de 0,5 segundo.

Parpadea de rojo en
intervalos de 0,5 segundo

* La imagen proyectada se oscurece o empieza a deteriorarse.

Pista :

 El mensaje para cambiar la ldmpara se ajusta para que aparezca después de 1400
horas de usar la lampara para mantener el brillo y la calidad de las imdgenes
proyectadas. Si contintia usando la ldmpara después de este periodo, la posibilidad de
que la ldmpara se rompa serd mayor. Cuando aparece el mensaje para cambiar la
ldmpara, cambie la ldmpara por una nueva tan pronto como sea posible, incluso si la
ldmpara todavia estd funcionando.

* El mensaje de advertencia aparece después de 1400 horas de uso, pero la vida iitil real
de cada ldmpara individual variard dependiendo de las caracteristicas de la ldmpara
y de la manera en que es usada. Algunas ldmparas pueden dejar de funcionar antes de
1400 horas de uso, por lo tanto siempre deberia tener una ldmpara de alto rendimiento
lista para el caso de necesitarla.

¢ Pida una ldmpara de alto rendimiento a su proveedor.

) o <k,
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Mantenimiento

| Reemplazo de la lampara

Precaucion :

e Si la ldmpara deja de funcionar y debe ser reemplazada, existe el peligro de que la
ldmpara se rompa cuando es manipulada.
Si se reemplaza la ldmpara de un proyector que ha sido instalado en el techo, deberd
considerar que la ldmpara estd rota y deberd retirar la cubierta de la ldmpara con
mucho cuidado.

e Espere hasta que la ldmpara se haya enfriado lo suficiente antes de abrir la cubierta
de la ldmpara. Después de terminado el periodo de enfriamiento W la ldampara tarda
mds de una hora en enfriarse lo suficiente.

Procedimiento

Apague el proyector, espere que
termine el periodo de enfriamiento,

y luego desconecte el cable de /
alimentacion.

, - ’ S
El periodo de enfriamiento tarda ; %

aproximadamente 20 segundos. El tiempo
real variard dependiendo de la temperatura
del aire exterior.

2 Espere hasta que la lampara se
haya enfriado, y luego retire la
cubierta de la lampara de la base
del proyector.

Después de terminado el periodo de
enfriamiento, la ldmpara tarda
aproximadamente una hora en enfriarse.
Ponga su dedo en la concavidad, y tire
derecho hacia fuera para desmontar la
cubierta de la ldmpara.

3 Afloje los dos tornillos de fijacion
de la lampara.
Use el destornillador suministrado con la
ldmpara de alto rendimiento o un
destornillador Phillips para aflojar los dos
tornillos de fijacién que sujetan la ldmpara
del proyector.

80 .
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4 Extraiga la lampara.
Sujete la ldmpara por las dos lengiietas
para levantar y sacarla del proyector.

5 Instale la lAmpara nueva.
Sujete la ldmpara de manera que quede
correctamente alineada con el proyector,
y luego inserte la ldmpara y apriete los dos
tornillos de fijacion.

6 Instale la cubierta de la lampara.
Deslice la cubierta desde el exterior, y
luego emptjela hacia adentro hasta que
haga clic en su lugar.

Pista :

e Instale la ldmpara con firmeza. Si se retira la cubierta de la ldmpara, la ldmpara se
apagard automdticamente como precaucion de seguridad. Ademds, la ldmpara no se
encenderd si la ldmpara o la cubierta de la ldmpara no queda instalada
correctamente.

e Con las ldmpara de alto rendimiento se suministra un filtro de aire de repuesto. El
filtro de aire también deberia ser reemplazado al sustituir la ldmpara. (p.83)

* Deseche las ldmparas usadas adecuadamente de acuerdo con las normas locales de
residuos.

TOP —



Mantenimiento

| Reinicializacion del tiempo de funcionamiento de la lampara

TOP

El proyector tiene un contador integrado el cual registra el tiempo de
funcionamiento de la lampara. Cuando el tiempo de funcionamiento acumulado
alcanza cierto punto, aparece el mensaje de advertencia de reemplazo. Por lo
tanto, el contador debe ser reiniciado después de haber reemplazado la lampara
por una nueva. Puede hacer eso usando el menu del proyector de ajuste.

Pista :

No debe reiniciar el tiempo de funcionamiento de la ldmpara excepto después de haber
cambiado la ldmpara; de lo contrario el periodo de cambio de la ldmpara no serd
indicado correctamente.

Procedimiento

Conecte el cable de alimentacion, y

luego presione el botén [Power] del o
panel de control del proyector o el
mando a distancia para conectar la w - T

alimentacion del proyector.

Proyector

2 Presione el boton [Menu] del Ve AVMM Fesm
mando a distancia. Em @
. @

Mando a dlstan0|a

Se visualizara el mend de ajuste.

Seleccione "Reiniciar temp. Lampara

A n 2 n Reiniciar temp. lampara  (d)+ Ejecutar
Iampara e_n el menu ,Acerca y Fuente de video : Computer
luego presione el botén [Enter]. Sefial de entrada: RGB

Frecuencia

Polaridad SYNC :

Modo SYNC
Resolucién
Veloc. refresco  :




TOP

Seleccione "Si" y luego presione el
botdn [Enter].

Entonces se reiniciard el temporizador de ¢Ejecutar?
funcionamiento de la ldmpara.

| Reemplazo del filtro de aire

Procedimiento

Apague el proyector, espere que

termine el periodo de

enfriamiento” , y luego desconecte /
el cable de alimentacién. ;
El periodo de enfriamiento dura ; %
aproximadamente 20 segundos. El tiempo '
real variard dependiendo de la temperatura

del entorno.

2 Ponga su dedo en la concavidad, y
tire derecho hacia fuera para
desmontar el filtro.

3 Instale el filtro de aire nuevo.
Deslice el filtro de aire desde el exterior, y
luego emptjelo hacia adentro hasta que
haga clic en su lugar.

Pista :

Deshdgase de los filtros de aire usados de manera
apropiada de acuerdo con las normas locales de
residuos.
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Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios opcionales estdn disponibles para la compra si es
necesario. Esta lista de accesorios opcionales estd actualizada a octubre del
2002. Los detalles de los accesorios estan sujetos a cambios sin aviso.

Maleta ligera de transporte ELPKS16
Use esta bolsa si necesita transportar el proyector a mano.

Lampara de alto rendimiento ELPLP19D
Para usar como reemplazo de las ldmparas gastadas.

Pantalla portatil (50 pulgadas) ELPSCO06
Una pantalla compacta que se puede transportar facilmente. (Relacién de pantalla® 4:3)

Pantalla portatil (60 pulgadas) ELPSCO07
Pantalla portatil (80 pulgadas) ELPSC08

Pantalla portatil (100 pulgadas) ELPSC10
Una pantalla de tipo enrollable portdtil. (Relacién de pantalla 4:3)

Cable de ordenador ELPKC02
(1,8 m - para mini D-Sub de 15 pins/mini D-Sub de 15 pins)
Se usa para conectar el proyector a un ordenador.

Cable VGA-HD 15 para PC ELPKCO09

(3 m - para mini D-Sub de 15 pins/mini D-Sub de 15 pins)

Cable VGA-HD 15 extensor para PC ELPKC10

(20 m - para mini D-Sub de 15 pins/mini D-Sub de 15 pins)

Use este cable de extension si el cable de ordenador incluido es demasiado corto.

Cable video componente ELPKC19
(3 m - para macho mini D-Sub de 15 pins/RCA x 3)

Se usa para conectar una fuente de video componente® .

Mando a distancia ELPST07
Este es el mismo mando a distancia que el mando a distancia incluido del proyector.

Soporte para fijacion en techo silver* ELPMB11
Para usar cuando instale el proyector en el techo.

Bandeja fijacion en techo silver* ELPFC03

Alargadera fijacion en techo 370 mm silver * ELPFP04

Alargadera fijacion en techo 570 mm silver * ELPFP05

Alargadera fijaciéon en techo 770 mm silver * ELPFP06

Para usar cuando instale el proyector en un techo alto, o en un techo con paneles de
chapa de madera.

Camara para documentos ELPDC02
ELPDCO03
ELPDCO04

Para usar cuando proyecte libros, peliculas OHP y diapositivas.

* Para colgar el proyector desde el techo es necesario un método especial de instalacién.
Por favor péngase en contacto con su proveedor si desea usar este método de
o [ instalacién.
= 84
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Glosario

A continuacion se brinda una explicacion de algunos de los términos usados en
este manual que quizds no sean familiares o que no fueron explicados en el
texto de este manual. Se puede obtener mds informacién consultando otras
publicaciones disponibles comercialmente.

Bloqueo de
seguridad

Un dispositivo consistente en un estuche protector con un agujero por
el cual se puede pasar un cable de prevencion de robos disponible
comercialmente para asegurar el dispositivo a una mesa o estanterfa.
Este proyector es compatible con el sistema de seguridad Microsaver
fabricado por Kensington.

Contraste

El brillo relativo de las dreas luminosas y oscuras de una imagen se
puede aumentar o disminuir a fin de hacer que el texto y los graficos se
destaquen mads claramente, o para suavizarlos. Al ajuste de esta
propiedad particular de una imagen se le llama "ajuste de contraste".

Dolby Digital

Formato de sonido desarrollado por los laboratorios Dolby. El estéreo
normal es un formato de 2 canales que usa dos altavoces. Dolby Digital
es un sistema de 6 canales (canal 5,1) que agrega a esto un altavoz
central, dos altavoces traseros y un altavoz para sonidos graves.

Enfriamiento

El proceso de enfriamiento de la ldmpara del proyector continda
incluso después de presionar el botén [Power] en el panel de control
del proyector o en el mando a distancia para apagar la ldmpara.
Después que la lampara se apaga, el ventilador de enfriamiento
continda funcionando, pero todas las operaciones de los botones se
desactivan. El tiempo durante el cual ocurre esto se llama "periodo de
enfriamiento"”. El periodo de enfriamiento tarda aproximadamente 20
segundos. El tiempo real variard dependiendo de la temperatura del
aire exterior.

Exploracion
entrelazada

Un método de escaneo de imagen mediante el cual los datos de
imégenes se dividen en lineas horizontales finas que se exhiben en
secuencia comenzado desde la izquierda a la derecha y luego desde
arriba hacia debajo de la pantalla. Las lineas con numeracion par y las
lineas con numeracién impar se exhiben alternadamente.

Exploracion | Un método de escaneo de imagen mediante el cual los datos de imagen

progresiva de una imagen Unica serdn escaneados secuencialmente desde arriba
hacia abajo para crear una imagen tnica.

Frecuencia |El elemento emisor de luz de una pantalla mantiene la misma

de refresco | luminosidad y color durante un tiempo extremadamente corto de

(Veloc. tiempo. Debido a eso, la imagen debe ser explorada varias veces por

refresco) segundo para regenerar el elemento emisor de luz. El nimero de

regeneraciones por segundo es llamado "Frecuencia de refresco", y se
expresa en hertz (Hz).
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HDTV Eslaabreviaturainglesa de television de alta definicion. Serefiere a
los sistemas de ata definicion que satisfacen las siguientes
condiciones.

* Resolucién vertical de 750p o 1125i o mayor (p = exploracion
progresiva® , i = exploracion entrelazadas )

« Relacion de pantalla® de 16:9

« Recepcion y reproduccion (o salida) de audio Dolby Digital™

Redimensio- | Estafuncion se usa para proyectar imagenes de ordenador que tienen

nar la pro- una resolucién mayor o menor que laresolucion del panel del

yeccion proyector de manera de llenar toda el area de proyeccion.

Relacion de | Eslarelacion entre el largo y la atura de su imagen. Lasimagenes de

pantalla HDTYV tiene unarelacion de pantallade 16:9 y aparecen alargadas. La

(Proporcién | relacion de pantalla paralas imagenes estandar es 4:3.

dimensional)

SDTV Esla abreviaturainglesa de Standard Definition Television (television
de definicion estandar). Se refiere alos sistemas de television que no
satisfacen |as condiciones de la television de alta definicion.

sRGB Un estandar internacional paraintervalos de color que fueron
formulados de manera que los colores que son reproducidos por
equipos de video puedan ser usados facilmente por sistemas operativos
de ordenadores (OS) e Internet.

SVGA Un tipo de sefid de video con una resolucion de 800 puntos
(horizontales) por 600 (verticales) usada por ordenadores compatibles
IBM PC/AT.

S-Video Es una sefia de video que tiene una componente de luminanciay
componente de color separada para proporcionar una calidad de
imagen mejor.

Se refiere aimagenes que se componen en dos sefia es independientes:
Y (sefial de luminancia), y C (sefial de color).

Sync L as sefiales emitidas por |os ordenadores tienen una frecuencia

(Sincroniza- | especifica. Si lafrecuenciadel proyector no coincide con esta

cioén) frecuencia, las iméagenes resultantes no seran de buena calidad. Al
proceso de hacer coincidir las fases de estas sefiales (la posicion
relativa de los maximos y los minimos de la sefia) sele llama"sync".
Si las sefiales no estan sincronizadas, podrian ocurrir problemas como
imagenes que parpadean, que se ven borrosas o con e interferencia
horizontal.

Temperatura | Latemperatura de un objeto que emite luz. Si latemperatura del color

del color es dta, los colores tienden atomar un tinte azulado. Si latemperatura

del color es més baja, los colores tienden atomar un tinte rojizo.
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Tracking Las sefiales emitidas por los ordenadores tienen una frecuencia
(Alineacion) | especifica. Si la frecuencia del proyector no coincide con esta
frecuencia, las imdgenes resultantes no serdn de buena calidad. Al
proceso de hacer coincidir la frecuencia de estas sefiales (el niimero de
picos en la sefial) se le llama "Tracking". Si la Tracking no se realiza
correctamente, aparecerdn bandas verticales anchas en las imdgenes

proyectadas.

VGA Un tipo de sefial de video con una resolucién de 640 puntos
(horizontales) por 480 (verticales) usada por ordenadores compatibles
IBM PC/AT.

Video Sefiales de video que tienen sefiales de brillo de video y sefiales de

componente | color separadas, para poder obtener imdgenes de mejor calidad.

En TV de alta definicion (HDTV), se refiere a las imdgenes
compuestas de tres sefiales independientes: Y (sefial de luminancia), y
Pb y Pr (sefiales de diferencia de color).

Video Sefiales de video que tienen las sefiales de brillo de video y sefiales de
compuesto | color mezcladas. Es el tipo de sefiales comunmente usadas por los
equipos de video para el hogar (formatos NTSC, PAL y SECAM).

La sefial portadora Y (sefial de luminancia) y la sefial croma (color)
que aparecen en la barra de color se superponen para formar una sola

sefial.

XGA Un tipo de sefial de video con una resolucién de 1024 puntos
(horizontales) por 768 (verticales) usada por ordenadores compatibles
IBM PC/AT.

YCbCr Es la sefial portadora que es contenida en la sefial de barra de color

usada en las transmisiones de TV modernas. El nombre proviene de la
seflal Y (luminancia) y las sefiales CbCr (croma (color)).

YPbPr Es la sefial portadora que es contenida en la sefial de barra de color
usada en las transmisiones de TV de alta definiciéon (HDTV). El
nombre proviene de sefial Y (luminancia) y las sefiales PbPr
(diferencia de color).
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| Listadecomandos ESC/VP21

Lista de comandos
1
Cuando se envia un comando de conexién de alimentacién al proyector, se
enciende la alimentacién del proyector. Cuando el proyector estd en un estado

listo para comandos, retorna el cédigo "3Ah" (:).
Ademads, cuando se completa el procesamiento de un comando, el proyector

non

también retorna un ":" como confirmacion.

El estado del c6digo ":" se puede usar para determinar si el proyector esta listo
u ocupado.

Si el procesamiento del comando termina con un error, se emite un mensaje de

error y luego se envia el cddigo ":".
y

Elemento Comando
Alimentacion ON/ ON PWR ON
OFF (conectada/
desconectada) OFF PWR OFF
Computer/Component SOURCE 11
Video (RGB)
Computer/Component SOURCE 14
Video (YCbCr)
Seleccion de sefial Computer/Component SOURCE 15
Video (YPbPr)
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
A/V Mute ON/OFF ON MUTE ON
(activado/
desactivado) OFF MUTE OFF
Seleccién de Negro MSEL 00
A/V Mute Azul MSEL 01

Protocolo de comunicaciones

* Velocidad en baudios estandar : 9600 bps

* Largo de datos : 8 bits

* Paridad : Ninguna

* Bits de parada 01

* Control de flujo : Ninguna

* Forma del conector : D-Sub de 9 pins (macho)

* Puerto de entrada del proyector : Control (RS-232C)

: 88
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Disposicion de los cables

* Forma del conector : D-Sub de 9 pins (macho)
* Puerto de entrada del proyector : Control (RS-232C)

<En el proyector> <En el ordenador>

<En el proyector> (Cable serial PC)  <En el ordenador> | Sefal Funcién
GND 5 5 GND GND | Toma de tierra de
RD 2 < 3 D sefal
D 3 » 2 RD TD |Transmisién de datos
DTR 4 » 6 DSR RD |Recepcion de datos
DSR 6 < 4 DTR DSR | Preparado para ajuste
de datos
DTR | Terminal de datos
Preparado
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I pueden uslar l

| Ordenador
Resoluciones
Sefial Freouenciade | Resolucion | B8 TR,
refresco® (Hz) (puntos) RO

EE— ajustado

(puntos)

PC98 640x400 800x500
EGA 640x350 800x438
VGAW 60 640x480 800x600
VGACGA 640x400 800500
VGAEGA 640x350 800x438
VGA text 720%x400 800x444
720%350 800388

VESA 60/72/75/85,iMac” 640x480 800x600
SVGAM 56/60/72/75/85,iMac” 800x600 800x600
XGAMW 43i/60/70/75/85,iMac” 1024x768 800x600
MAC13" 640480 800x600
MACI16" 832x624 800x600
MACI19" 1024x768 800x600
MAC21" 1152x870 800x600
NTSC 640x480 800x600
PAL/SECAM 720x540 800x600
HDTV» (5251) 800x600
HDTV(525p) 800x600
HDTV(750p) 60 1280x720 800450
HDTV(1125i) 60 19201080 800x450

* La conexién no es posible si el equipo no tiene un puerto de salida VGA.

Quizas sea posible proyectar sefiales que no se encuentren en la tabla
mencionada.

Sin embargo, es posible que no todas las funciones estén soportadas en tales
sefiales.
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| Entrada de Video componente/Entrada de Video RGB

Relacién de Relacion de
Sefial Frecuencia de pantallar 4:3 pantalla 16:9
refresco” (Hz) Resoluciones Resoluciones
(puntos) (puntos)
SDTVI (5250) 60 800x600 800x450
(D1)
SDTV (6251) 50 800600 800450
SDTV (525p)
(D2) 800600 800450
HDTVM (750p)
169 (D4) 800600 800450
HDTYV (1125i1)
16:9 (D3) 800x600 800%450
| Video compuesto/Entrada S-Video
Relacién de Relacion de
Sefial Frecuencia de pantallam 4:3 pantalla 16:9
refresco” (Hz) Resoluciones Resoluciones
(puntos) (puntos)
TV (NTSC) 800x600 800450
TV (PAL,
SECAM) 800600 800450
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Nombre del
producto

Multimedia Projector EMP-52

Dimensiones

309 (An.) x 93 (Al.) x 219 (Prof.) mm
(sin incluir las patas y la lente)

gzr:ealﬁo del 0,5 pulgadas

E?g;gitccl)oie Matriz activa de Polisilicio TFT

(l\;/loér:gggc(ijéen Escritura secuencial de bloques de 6 fases en linea completa
Resolucion SVGAM 480.000 pixeles (800 (An.) x 600 (Al) puntos) x 3
i

Ajuste de zoom

Electrénico (aproximadamente 1:1,2)

Lampara (fuente
de luz)

Lampara UHE, 130 W, Cédigo: ELPLP19D

Salida de audio
maxima

1W monoaural

Altavoz

1

Suministro de
alimentacion

100- 120 VCA,22 A
200-240 VCA, 1,0 A
50/60 Hz

Temperatura de
funcionamiento

+5°C - +35°C (sin condensacion)

Temperatura de
almacenamiento

-10°C - +60°C (sin condensacién)

Peso Aprox. 2,9 kg

Conectores Cpmputer/Component 1 Mini D-Sub de 15 pins
Video: (hembra) Azul
Monitor Out: 1 1(\3;11115 Slll\ll)e(giiols pins
Audio: 1 Minitoma estéreo
Video: 1 RCA pin jack
S-Video: 1 Mini DIN de 4 pins
Audio 1 RCA pin jack
Control (RS-232C): 1 D-Sub de 9 pins (macho)
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Safety

USA
UL1950 3" Edition
Canada
CSA C22.2 N0.950-95 (cUL)
European Community
The Low Voltage Directive (73/23/EEC)
IEC60950 24 Edition, +Amd.1, +Amd.2, +Amd.3, +Amd.4

EMC

USA

FCC 47CFR Part15B Class B (DoC)
Canada

ICES-003 Class B

European Community
The EMC Directive (89/336/EEC)
EN55022, 1998 Class B
ENS55024, 1998
IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,
IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11,
IEC61000-3-2, IEC61000-3-3

Australia/New Zealand
AS/NZS 3548:1995, A1:1997, A2:1997 Class B
CISPR Pub.22:1993, A1:1995, A2:1996, Class B
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| Aspecto

Centro del proyector Centro de la lente

104 k:’ e
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M4X8-3 117,6 43
A A
77,3
y 161,8
76,7 219
4 A4
Y
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35 127 115
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General Terms

Desconexion automatica ..............cceeeevvennes 52

Distancia de funcionamiento

(mando a distancia) ............ccceeeeveeereeennen. 14
A/V Mute (Fondo) ......cccocevvveenvcrinnnene. 42,52 . . .
) Distancia de proyeccion ............cccoeeveveennee 16
Accesorios opcionales.........c..eevereereeenennen. 84
Ajuste automadtico (Inicializacién)........ 37,48
Ajuste de color ..o 53 E
Entecho...ccooooiveiiiiiiiiiiii 15,53
Enfoque ....ooveveevieiiieiiececee 37
ANAISZICO-RGB oo 46,54 Enfriamiento...........cccceeeeeeiiieceeeeeene. 31,62
ANgulo de IMAeN vvreeeerrereecereses s 34 Entrada de alimentacion.............cccccceeveunene 11
Anillo de enfoque..........ccceceeerenenenienienienne 8 Especificaciones
Apagado del proyector........c..coceecvereeenenne. 31 E
E Filtro de aire ......coeeevevemreienicinceneceecne 11
Bloqueo de seguridad............ccccoeueirinnnnnne. 11 Frecuencia
71| Y 47,48 FUeNEde VIdEO s >4
Funcién de ayuda .........cccooevenieieiecnnne. 60
Cable de alimentacion.........ccceeevvuveeennns 1,28 @
Cable de audio con minitoma estéreo ........ 19 GlOSATIO .. 85
Cable de video RCA ......ccccoeevinieicincenee. 21
Colocacién de la pila........cccoocevviiicinins 78 m
COLOT oot eees 48 HDTV .ot 90
Conexién a un ordenador ............cccceeueennee. 17
Conexién a una fuente de video.................. 21 I]
Congelar (Freeze) ..., 43 Idioma ..o 52
CONLrASE ... 47, 48 Indicador de advertencia ..o 8
Correccion de distorsion trapezoidal .......... 35 Indicador POWEr ........cc.cooveeevveerreeeereeeeerann 8
CIUZ .ttt TNAICAAOTES oo 8,62
Cuando tenemos algiin problema. Instalacion ...........eeeevucueuieninieinieccceae 15
Cubierta de la ldmpara
Cubierta de 1 1ente ........c.c.eoeueveveerrcnccenenne IE
C“C';’;el;‘: I‘)ifl’; SC"mpamm‘e““’ ....................... B L T — 35,51
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Periodo de reemplazo de la ldmpara ........... 79
Polaridad SYNC.......cccooviiiiiiiiicic 54

M

Puerto Computer/Component Video............. 9
Mando a distanc.ia....... ........................... 12,13 Puerto Control (RS-232C) oo 9
M‘zﬁzz d?:‘;?;fi;g;lir‘l? """"""""""""""""""" 14 Puerto Monitor Out ..........cccceeeeevveeereeeneeennes 9
Mens Sin sefial oo 51 Puerto Video......ccoevevieieviieieeieeeiee e 9

Ment "Audio”......ccoceeieininineeeeen 50 m

Ment "Avanzado" ..........cceevereniiniiiieneeenne. 52

Menti "Configuracion” ... 51 Receptor de infrarrojos.........cccceeeerenene 8, 11

Ment "Reset Completo” ........coeevreiinnnns 55 Reemplazo de 1a 14mpara ......o.vovscee 80

Ment "VIdeo" ......cccoeviveinieenrenereeeene 46 Reemplazo del filtro de aire ......c....c..... 83

Menu principal ........ceceeeeereeenineneneieeeens 46 Reiniciar (emp. Impara ... 34,82

ModO COMPEIMIAO oo m Relacion de pantalla.......c..coceeeevienieiennene 44

Modo de color 40, 47, 49 Resolucion........cocveveneneiciciciccne,

Modo SYNC ..o 55 Retroproyec.
RGB..ooiieieieiccceececeee e

N

NitideZ...uvvveeeeireeeeeeeeeeeee e 47,49

Nombres de las partes y funciones................ 8

(]

Ordenadores compatibles..........c.ccoeceereenneee 17

OFIZEN .o 51

Origen modo de color ........ccceeviiiiiiinnns 51

P

Panel de contr.ol ........................................... 10 Tamafio de 1a imagen ... 16,33
Pantalla amplia......ccccoceeverienicniincnicnennne. 44 Tamafio de 1a pantalla.. ... 16
Pata ajustable delantera.........c.cccoceveeinennene 8
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Temp. COlOr ..o 53
Temperatura de almacenamiento ................ 92
Temperatura de funcionamiento ................. 92
............................................................ 49
............................................................ 50
..37,38
.................................. 12
U
Usando una pantalla translicida ................. 15
Uso de las funciones de los ments
de QJUSLE .t 46
Veloc. 1efIesco......covvviviiiiiiiiiiiiiciie 55
Ventilacién de entrada de aire..................... 11
Ventilacion de salida de aire ........c.cccoueueneee. 8
Video....ccooooiviiviiniiiiiiiiie

Video componente

Video compuesto ......cc.eeevververvenieieineenene.

Visualizacién de monitores
que se pueden usar .. .90

30, 48, 54
30, 48, 54
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B
digital device. Each product marketed, is identical to the
representative unit tested and found to be compliant with the
standards. Records maintained continue to reflect the equipment
being produced can be expected to be within the variation accepted,
due to quantity production and testing on a statistical basis as
required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two
conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON
Type of Product :Projector
Model :EMP-52 / ELP-52




FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio or television reception. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause interference to radio and
television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures.

* Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this
device and may cause interference levels which exceed the limits
established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of
the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with
this device. If this equipment has more than one interface connector,
do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or
modifications not expressly approved by the manufacturer could void
the user’s authority to operate the equipment.
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacion puede ser
reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion, o transmitida de cualquier
forma o por cualquier medio, electrénico, mecédnico, de fotocopia, registro, o de
otra forma, sin el permiso previo por escrito de SEIKO EPSON CORPORATION.
No se asume responsabilidad de patente con respecto al uso de la informacion
contenida aqui. Tampoco se asume responsabilidad por los dafios resultantes del
uso de la informacién contenida aqui.

Ni SEIKO EPSON CORPORATION ni sus afiliados serdn responsables ante el
comprador de este producto o terceras partes por los dafios, pérdidas, costos, o
gastos incurridos por el comprador o terceras partes como resultado de: accidentes,
uso incorrecto, o abuso de este producto o modificaciones no autorizadas,
reparaciones o alteraciones a este producto, o (excluyendo los EE.UU.) fallo en
cumplir estrictamente con las instrucciones de mantenimiento y operacionales de
SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION no seré responsable contra los dafios o
problemas que surjan del uso de cualquier opcién o cualquier producto consumible
diferente de los designados como Productos Originales EPSON o Productos
homologados por SEIKO EPSON CORPORATION.

Noticia general:

EPSON es una marca registrada de SEIKO EPSON CORPORATION.
Macintosh, Mac, y iMac son marcas registradas de Apple Computer, Inc.

IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos de América.

Otros nombres de productos utilizados aqui se utilizan para propdsitos de
identificacién y pueden son marcas comerciales de sus respectivos duefios. EPSON
deniega cualquiera y todos los derechos sobre esas marcas.

Copyright ©2002 by SEIKO EPSON CORPORATION
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