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EMP-735 Bedienungsanleitung

| Ausstattung des Projektors

Automatische Trapezkorrektur Q )

Der vertikale Winkel des Projektors wird fiir die automatische Korrektur einer
vertikalen Trapezverzerrung des projizierten Bildes abgetastet. (@ S.31)

Automatisches Setup 1" X ]

Fiir die Wiedergabe von Computerbildern werden die Signale vom
angeschlossenen Computer abgetastet und automatisch fiir eine optimale
Bildwiedergabe eingestellt. Selbst wenn mehrere Personen den gleichen
Projektor flir Priasentationen verwenden, kann eine optimale Bildqualitit durch
einfaches Abziehen und erneutes AnschlieBen des VGA-Kabels des Computers
erreicht werden.

Die einzelnen Einstellungen lassen sich auch manuell vornehmen. (siche
Verbindungsmethode auf «@ S.13, "Automatische Einstellung" auf «& S.34)

Funktion fiir Farbbetriebsart 1* X )

Ein optimales Bild lésst sich einfach projizieren, wenn Sie eine
Bildvoreinstellung unter den folgenden sechs Voreinstellungen entsprechend
den gegebenen Projektionsbedingungen wahlen. Weitere komplizierte
Farbeinstellungen eriibrigen sich. ( @ S.37, 45, 47)

* SRGB» * Normal * Meeting
* Préisentation * Theater * Spiel

asyMP Funktion Y* T+

Sie konnen {iber ein drahtloses Netzwerk eine Verbindung zu einem Computer
herstellen, um Bilder aus dem Computer zu projizieren. (Network Screen-
Funktion) @ EasyMP Aufstellungsanleitung

Wenn die Prasentationsdateien auf einer Speicherkarte gespeichert sind, konnen
Sie die Prasentation ohne Computer halten. (CardPlayer-Funktion)

@& EasyMP Bedienungsanleitung

ompakt und leicht X* YT*

Der Projektor ist kompakt, weil er nur die Flache eines B5-Papierbogens
einnimmt (L x Bx H=19 x27,6 x 7 cm) und 1,9 kg leicht ist. Deshalb lésst
sich das Gerit einfach transportieren.

Brillante und schéne Wiedergabe 1* X )

Trotz seiner Kompaktheit ist mit dem Projektor eine helle Bildwiedergabe mit
hoher Auflésung méglich. Damit wird eine schone und klare Wiedergabe auch
in heller Umgebung garantiert.

infache Bedienung X* 1 )

Mit der mitgelieferten Fernbedienung kénnen die Wiedergabe unterbrochen
(siche Standbild (Freeze) auf «@ S.40) und wichtige Bildausschnitte
eingezoomt werden (siche E-Zoom auf « S.42).
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Front/Oberseite

® PC-Kartenschacht ( «@ EasyMP Aufstellungsanleitung, ® Zoomring ( «@ S.30)
EasyMP Bedienungsanleitung) Zum Einstellen der Bildgrofe.
Setzen Sie die Netzwerkkarte oder Speicherkarte ein und
betreiben Sie sie unter EasyMP. e Warnanzeige ( & § )

( @ S.64)

® PC Kartenzugriffslampe ® Scharfeinstellring Erlz)ﬁ:;omdietr d];il“illrts.r;lfgrg;zm
( «@ EasyMP ( @ S.30) ) ] :
Aufstellungsanleitung, EasyMP Zum Einstellen ® Poweranzeige ( @ S.63)
Bedienungsanleitung) der Bildscharfe. Die Anzeige blinkt oder leuchtet, um
Der Zugriffsstatus einer Speicherkarte dem Bqtnebszustand des Projektors

anzuzeigen.

im Kartensteckplatz wird durch

Aufleuchten und Verldschen von / e Bedienungsfeld
farbigen Lampen angezeigt. (@ S6)

® Anti-Diebstahl-
Vorrichtung » (R)

o | uftaustritt

® Einstellbarer vorderer
Ful ( @ S.31)
Verliangern oder verkiirzen
Sie die Fiile zum Einstellen
des Projektionswinkels.

o |_uftfilter

‘;. (Ansaugéffnung)
o Objektivdeckel s ( @@ S.89, 95)
Stecken Sie den Verhindert das Eindringen
v von Staub und anderen

Objektivdeckel auf das
Objektiv, wenn der
Projektor nicht verwendet
wird, um das Objektiv vor

Fremdkorpern in den
Projektor. Beim Ersetzen
der Lampe muss das

Verschmutzung und ® Einstellbarer Luftfilter ebenfalls
Beschidigung zu schiitzen. vorderer Full ausgetauscht werden.

( @ S.31)

Verldangern oder ® Fuleinstellknopf ( @ S.32)

® Infrarotempfanger verkiirzen Sie die Fiile Ein weiterer Fueinstellknopf
(@ S.9) Zum Elpstelle_n des beﬁndet sich Aauf der rechten
Fiir den Empfane von Projektionswinkels. Seite des Projektors.
plang Driicken Sie beide

Fernbedienungssignalen. FuBeinstellknépfe, um die

einstellbaren vorderen Fiife zu
verldangern oder zu verkiirzen.
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Bedienungsfeld

® [Power] -Taste ( @ S.26, 28)

Zum Ein- und Ausschalten des o [Help] -Taste ( @@ S.61)

Projektors. Zur Anzeige der Online-

Hilfemeniis im Falle eines
Problems.

\ Power '1 Help //7
J [@i}

v Select &

® [Source] -Taste ( «@ S.27) ® [Keystone] -Taste ( @@ S.33)
Wahl der Eingangsquellen (Computer/ Driicken Sie die Taste fiir eine manuelle
Component -Videobuchse—> S-Videobuchse Korrektur der Trapezverzerrung.
—> Videobuchse — EasyMP). Wenn die Taste bei angezeigtem
Wenn die Taste bei einem angezeigten Hilfement gedriickt wird, lassen sich die
Hilfemeni gedriickt wird, kann der gegenwirtig Meniipunkte auswihlen. ( @ S.61)
eingestellte Meniipunkt bestétigt werden.
( @ S.61)
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Riickseite

® S-Videobuchse e Videobuchse ( @@ S.20) ®Audio-Inbuchse ( @ S.17, 23)
(@ S.21) Fiir den Anschluss von Fiir den Ton-Anschluss von anderen Gerdten mit

Fiir den Anschluss Composuc Vldeomgnalen P Hilfe eines Stereo-Minisiteckers.

von anderer Videogerite am

S—Videosignalcn» Projektor. o Infrarotempfanger

anderer Verwenden Sie fiir den (@@ S.9)

Videogerite. Anschluss das RCA- Fiir den Empfang von
~ Videokabel. Fernbedienungssignalen.

® Netzbuchse o Je @ ©) EJ \

( @ S.25)
Fiir den
Anschluss des
Netzkabels. L
o
S Il

<
® | autsprecher

e USBbuchse ( «@~ S.18)

Fiir den Anschluss des
Projektors mit einem USB-
Kabel an einen Computer.

® Computer/Component-
Videobuchse ( «@ S.14,21,22) e Fernbedienungsfach
Fiir den Anschluss von analogen (@ S.9)
Videosignalen von einem Computer Bewahren Sie die
oder von Komponent-Videobildern®  Fernpedienung in diesem
von anderen Videogeréten. Fach auf, falls sie nicht
verwendet wird.

Unterseite

a
5]
o]
]

.

=

oooooog

e | ampenabdeckung ( @ S.92) @ Befestigungspunkte fiir die Deckenhalterung

Offnen Sie diese Abdeckung zum (3 Punkte) ( @@~ S.11, 98)
Ersetzen der Projektionslampe im Fiir die Aufhéingung an einer Decke kann die als
Projektor. Sonderzubehdr erhiltliche Deckenhalterung an diesen Stellen

angebracht werden.

& o



Fernbedienung
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® [Page down]/[Page up]-Tasten ( «@ S.18) ©®Fernbedienungsse

Wird diese Taste gedriickt, rollen Sie

vor- oder riickwirts durch die Seiten einer
PowerPoint Datei, wenn Sie die Fernbedienung
als drahtlose Maus benutzen. Sie konnen damit
auch durch Seiten einer Prasentation des

EasyMP-CardPlayer rollen.

® Eingangstasten
(@ S.27)
[Comp/EasyMP]: Schaltet
zwischen Bildern des
Computer/Component -
Videobuchse und des
EasyMP-Bildschirms.
[S-Video/Video]:
Umschaltung der Signalquelle
auf den Bildeingang an der
S-Videobuchse und der
Videobuchse.

o [Menu]-Taste ( @ S.58) /

Zum Ein- und Ausschalten

der Konfigurationsmeniis /
® [E-Zoom]-Taste ( @ )

( @ S.42)
Verkleinert den
Bildausschnitt des
projizierten Bildes der
mit der [ &) ]-Taste
vergrofert wurde.

o [A V[ V)/[-a)/[»]-Tasten
( @ S.19, 58,61)
Bei Verwendung der
Fernbedienung als kabellose
Maus kann der Zeiger mit
diesen Tasten in die
entsprechende Richtung
bewegt werden.
Bei der Anzeige eines
Konfigurations- oder
Hilfemeniis werden diese
Tasten fiir die Wahl der
Meniipunkte und der
Einstellwerte verwendet.
Wird EasyMP angezeigt,
bewegt dieses Schaltfeld den
Zeiger in die Richtung,
entsprechend der Taste, die
gedriickt wurde. Es konnen
damit Einstellungsobjekte,
Einstellungswerte,
Meniiobjekte, Schaltfelder,
Dateien und Ordner gewihlt
werden.

nder ( @@ S.10)
Ausgang der
Signale der
Fernbedienung

8/

age dN

O

Comp/Easy MP S-Video/Video

/‘ le \ .
B

Auto

)
~

r
.

® [Enter]-Taste ( @ S.19, 58, 61)
Eingabe des Meniipunktes oder Anzeige
des néchsten Bildschirms oder Meniis
wihrend der Anzeige eines
Konfigurationsmentis oder der Online-
Hilfe.

Funktioniert als linke Maustaste bei
Verwendung der Fernbedienung als
kabellose Maus.

Wird EasyMP angezeigt, fiihrt dieses
Schaltfeld ein Meniiobjekt oder eine
Schaltfeldauswahl aus, wihlt ein
Einstellungsobjekt oder
Einstellungswert, rollt durch die Seiten
einer Prisentation und zeigt das

Easy Menu fiir Dateien oder Ordner an
(Ablauf im Schnellmodus).

— o [Auto]-Taste ( @ S.34)
Verwenden Sie diese Taste, um
Computerbilder automatisch optimal

® [Power]-Taste
( @ S.26, 28)
Zum Ein- und Ausschalten
des Projektors.

[Color Mode]-Taste

( @ S.37)

Einstellen der
Farbbetriebsart. Beim
driicken der Taste wird die
Farbbetriebsart zwischen
Normal, Meeting,
Prisentation, Theater, Spiel
und SRGBM umgcschaltet

[A/V Mute]-Taste

( @ S.39)
Voriibergehende
Ausschaltung der Ton- und
Bildwiedergabe.

[Freeze]-Taste

( @ S.40)
Standbildwiedergabe des
gegenwirtigen Computer-
oder Videobildes auf der
Leinwand.

® [E-Zoom]-Taste (@)
(@ S42)
VergroBerung des
Bildausschnitts des

projizierten Bildes.

AN

® [ESC]-Taste
( @ S.19, 59)
Mit dieser Taste kann eine
gegenwdrtig verwendete
Funktion beendet werden.
Anzeige des
vorhergehenden Bildschirms
wihrend der Anzeige eines
Konfigurationsmens.
Funktioniert als rechte
Maustaste bei Verwendung
der Fernbedienung als
kabellose Maus.
Wird EasyMP angezeigt,
beendet dieses Schaltfeld
Einstellungen oder bricht sie
ab. Es stoppt das Abspielen
von Prisentationen, beendet
Netzwerkverbindungen und
zeigt das Easy Menu fiir
Dateien und Ordner im
Schnellmodus an.

einzustellen, wenn das automatische Setup

auf "OFF" eingestellt ist.

8
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Vor der Verwendung der Fernbedienung

Verwendung der Fernbedienung und Bedienungsbereich

Vor der ersten Verwendung der Fernbedienung muss das am Batteriehalter
vorstehende Isolierband herausgezogen werden. Nach dem Herausziehen des
Isolierstreifens ist die Fernbedienung betriebsbereit.

Isolierband

| Verwendung der Fernbedienung

Die Fernbedienung kann wie folgt verwendet werden.
Vorgehen

Richten Sie die Fernbedienung in Richtung der Infrarotempfanger
des Projektors und betétigen Sie die Fernbedienungstasten.

FP@oon|

Fernbedienungssender\ Infrarotempfanger

Infrarotempféanger (hinten)

(vorne)

Tipp :

* Vermeiden Sie, dass der Infrarotempfinger direktem Sonnen- oder Fluoreszenzrohrenlicht
ausgesetzt wird, weil dadurch der Empfang der Fernbedienungssignale gestort werden
kann.

* Falls Verzogerungen bei der Ausfiihrung von Befehlen der Fernbedienung auftreten oder
die Fernbedienung nach lingerer Nichtverwendung nicht mehr funktioniert, ist
wahrscheinlich die Batterie erschopfi. Tauschen Sie in diesem Fall die Batterie gegen eine
neue aus. ( @ S.90)

* Falls die Fernbedienung nicht verwendet wird, kénnen Sie diese im
Fernbedienungsfach auf der Riickseite des Projektors verstauen.




EMP-735 Bedienungsanleitung

| Bedienungsbereich

Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des nachstehend angegebenen
Bedienungsbereichs. Auflerhalb des normalen Bedienungsbereichs und
Bedienungswinkels ist es moglich, dass die Fernbedienung nicht funktioniert.

Bedienungsabstand Bedienungswinkel
ca. 6m ca. £30° horizontal
) ca. £15° vertikal

0 pr
ca. £30° horizontal Infrarotempfanger

=eoom-x3-------
/=
R ‘

ca.6m

Fernbedienungssender

ca. +15° vertikal

Deckenmontage
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Aufstellung des Projektors

Der Projektor eignet sich fiir die folgenden vier Projektionsarten. Wahlen Sie
die fiir Ihre Bediirfnisse geeignete Projektionsmethode.

Achtung :

Lesen Sie bitte vor dem Aufstellen des Projektors die Sicherheitsanweisungen und
weltweite Garantiebedingungen sorgféltig durch.

 Frontprojektion * Rickprojektion mit einer
lichtdurchlassigen Leinwand

o

>

* Front/Deckenprojektion » Ruck/Deckenprojektion mit einer
lichtdurchlassigen Leinwand

Wl

* Fiir die Authdngung des Projektors an der Decke ist eine Deckenhalterung
erforderlich. Wenden Sie sich bitte fiir diese Installationsart an den
zustandigen Héndler. Fiir die Aufthangung des Projektors an der Decke ist die
als Sonderzubehor erhiltliche Deckenhalterung notwendig. (@ S.98)

Tipp :

Bei der Riick/Deckenprojektion mit einer lichtdurchldssigen Leinwand muss der Punkt
"Deckenprojektion” oder "Riickprojektion” im Menii "Erweitert" zusdtzlich noch auf die
Aufstellungsart abgestimmt werden. (& S.53)

11
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LenwandgrofRe und Projektionsabstand

Die BildgroBe wird durch den Abstand zwischen Projektor und Leinwand
festgelegt.

| Empfohlener Abstand | 1,0-11,7 m

Positionieren Sie den Projektor entsprechend der nachstehenden Tabelle, so
dass das Bild in optimaler GroBe auf die Leinwand projiziert wird.

Die Werte dienen als Richtwerte beim Aufstellen des Projektors. Der
tatsédchliche Abstand hiangt von den Projektorbedingungen und der
Zoomeinstellung ab.

4:3 Projektionsabstand Abstand zwischen der Mitte des
Leinwandgrofle O (m) Objektivs zur unteren
(cm) Bildschirmkante (& (cm)
30" (61x46) 1,0-1,1 4,6
40" (81x61) 1,3-1,5 6,1
60" (120x90) 2,0-2,3 9,1
80" (160x120) 2,7-3,1 12,2
100" (200x150) 3,3-39 15,2
200" (410x300) 6,7-7,8 30,5
300" (610x460) 10,1-11,7 45,7
$/
Leinwand
Objektivmitte
90°
:’F E
l Q Ll

* Bei der Aufstellung an einer Wand, muss der Abstand zwischen dem
Projektor und der Wand ungeféahr 20 cm betragen.

Tipp :

* Das Projektorobjektiv besitzt einen Zoombereich von etwa 1,16. Bei maximalem Zoom
betrdgt die Bildgrdfie ungefihr das 1,16-fache von der Bildgrdfie bei minimalem
Zoom.

* Bei der Trapezkorrektur wird die Bildgrofie verkleinert.
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Anschluss an einen Computer

Achtung :
Beachten Sie beim Anschliefsen des Projektors an einen Computer die folgenden
Vorsichtsmassnahmen.

* Fiir das Anschliefsen von Kabeln muss der Computer und der Projektor ausgeschaltet
werden. Falls das Videogerdt oder der Projektor beim AnschliefSen eingeschaltet sind,
konnen Beschdidigungen auftreten.

* Kontrollieren Sie vor den Anschlieffen die Form des Steckers und der
Anschlussbuchsen. Bei einem Versuch, einen Stecker an einer nicht passenden Buchse
oder einer Buchse mit unterschiedlicher Klemmenzahl anzuschliefSen, kann der Stecker
beschddigt werden.

Geeignete Computer

Der Projektor ldsst sich nicht an gewisse Computer anschlie3en oder eine
Bildprojektion kann nicht mdglich sein, selbst wenn der Anschluss moglich ist.
Kontrollieren Sie, ob der zu verwendende Computer die nachstehend
aufgefiihrten Bedingungen erfiillt.

» Bedingung 1: Der Computer muss Uber eine Ausgangsbuchse flr
Videosignale verfligen.
Kontrollieren Sie, ob der Computer eine Buchse, wie eine "RGB-", eine
"Monitor-" oder eine "CRT-"buchse besitzt, {iber welche die Bildsignale
ausgegeben werden konnen.
Falls der Computer einen integrierten Monitor besitzt, oder Sie einen Laptop-
Computer verwenden, ist es moglich, dass der Computer nicht am Projektor
angeschlossen werden kann oder Sie einen separaten Ausgangsbuchse kaufen
miissen. Fiir weitere Einzelheiten wird auf einen Abschnitt wie "Anschluss
eines externen Monitors" oder dhnlich in der Bedienungsanleitung des
Computers verwiesen.

Bedingung 2: Die Anzeigeauflésung und die Frequenz des Computers
muss in der Tabelle "Liste der unterstitzten Bildschirmformate" aufgefuhrt
sein. Siehe "Anhange: Liste der unterstutzten Bildschirmformate".

(@ S.101)

Bei gewissen Computern ist es moglich die Aufldsung einzustellen. Bei
Bedarf konnen Sie die Auflosung auf einen Wert einstellen, der in der "Liste
der unterstiitzten Bildschirmformate" aufgefiihrt ist. Dazu wird auf die
Dokumentation des Computers verwiesen.

13
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Tipp :

* Je nach der Form der Computerbuchse kann es notwendig sein, dass Sie einen
separaten Adapter kaufen miissen. Fiir weitere Einzelheiten wird auf die
Dokumentation Ihres Computers verwiesen.

* Falls der Computer und der Projektor so weit voneinander aufgestellt sind, dass das
mitgelieferte Computerkabel nicht ausreicht, konnen Sie ein optionales PC-Videokabel
verwenden. Siehe "Anhdnge: Sonderzubehér” ( @ S.98)

Bildwiedergabe mit einem Computer

. ______________________________________________________________________________________________________|
Das zu verwendende Kabel wird durch die Form und die Ausfiihrung der
Monitorbuchse des Computers bestimmt. Priifen Sie folgendes, um den
Anschluss an Threm Computer vorzunehmen.

D-Subbuchse handelt

Verwenden Sie fiir den Anschluss die auf der Riickseite des Projektors
angebrachte Computer/Component-Videobuchse. Verwenden Sie auf der
anderen Seite die Monitorbuchse des Computers. Nutzen Sie dazu das
mitgelieferte Computerkabel.

I Falls es sich bei der Monitorbuchse um eine 15-poligen

Monitorbuchse

Computerkabel Computer/Component-
(Zubehor) Videobuchse (blau)

Tipp :

* Schalten Sie nach dem Start einer Projektion auf "Computer", indem Sie im
Konfigurationsmenii "Video" - "Eingangssignal” wihlen. ( & S.45)

* Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen sind, miissen Sie
die Computerbuchse fiir die Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors oder
der Taste [Comp/EasyMP] der Fernbedienung vornehmen. ( & S.27)

* Biindeln Sie das Netzkabel nicht mit dem Computerkabel zusammen, weil sonst
wdhrend des Betriebs Storungen auftreten konnen.

Loy e <
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| Falls die Monitorbuchse eine 5BNC” buchse ist

Verwenden Sie fiir den Anschluss der die auf der Riickseite des Projektors
angebrachte Computer/Component-Videobuchse. Verwenden Sie auf der
anderen Seite die Monitorbuchse des Computers. Nutzen Sie dazu das
Sonderzubehdr PC-Videokabel HD15/BNC.

Siche "Anhinge: Sonderzubehor" («@ S.98)

Computer/

PC-Videokabel HD15/BNC Cpmponent-
(Sonderzubehdr) Videobuchse (blau)

Tipp :

* Schalten Sie nach dem Start einer Projektion auf "Computer", indem Sie im
Konfigurationsmenii "Video" - "Eingangssignal” wihlen. ( & S.45)

* Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen sind, miissen Sie
die Computerbuchse fiir die Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors oder
der Taste [Comp/EasyMP] der Fernbedienung auswdhlen. ( «@ S.27)

* Biindeln Sie das Netzkabel nicht mit dem Computerkabel zusammen, weil sonst
wdhrend des Betriebs Storungen auftreten konnen.

& N
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| Falls die Monitorbuchse eine 13w3buchse ist

Gewisse Workstation-Computer verfiigen iiber eine 13w3-Monitorbuchse.
Verwenden Sie ein im Handel erhéltliches Adapterkabel 13w3 < D-Sub 15-
polig, um die Computer/Component-Videobuchse an der Riickseite des
Projektors mit der Monitorbuchse des Computers zu verbinden.

Computer/
13w3-Kabel Component-

(im Handel erhaltlich) Videobuchse (blau)

Tipp :

* Schalten Sie nach dem Start einer Projektion auf "Computer", indem Sie im
Konfigurationsmenii "Video" - "Eingangssignal” wihlen. ( & S.45)

* Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen sind, miissen Sie
die Computerbuchse fiir die Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors oder
der Taste [Comp/EasyMP] der Fernbedienung auswdihlen. ( @ S.27)

* Biindeln Sie das Netzkabel nicht mit dem Computerkabel zusammen, weil sonst
wdhrend des Betriebs Storungen auftreten konnen.

* Es gibt Workstations, fiir die ein Spezialkabel erforderlich ist. Wenden Sie sich in
diesem Fall an den Hersteller der Workstation.
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Anschluss an einen Computer

Tonwiedergabe mit einem Computer

Der Projektor besitzt einen Lautsprecher mit einer maximalen Belastbarkeit
von 1 Watt. Um den Ton eines Computers iiber die Audioausgangsbuchse des
eingebauten Lautsprecher abzuspielen, verbinden Sie die
Audioausgangsbuchse des Computers und die Audio-Inbuchse (Stereo-Mini-
Jack) an der Riickseite des Projektors mit einem der folgenden im Handel
erhiltlichen Audiokabel:

* 3,50 Stereo-Mini-Jack Audiokabel

* 2RCA (L-R)/(impedanzfreies) Stereo-Mini-Jack Audiokabel

Audioausgangsbuchse Stereo-Mini-Jack Audiokabel Audio-Inbuchse
(im Handel erhaltlich)

Die Lautstirke kann wie folgt eingestellt werden.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu]

- . Video Lautstarke : 10 - [ +
der Fernbedienung und wahlen Audo_ I
. =y ] instellung eset Ausfiihren
Sie aus dem Menii "Audio e .
[1] o 1] Erweitert
Lautstarke". el

Reset total

Fiir Einzelheiten wird auf den
Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen.
(@ S.58)

2 Stellen Sie den
Lautstirkepegel mit den Tasten
[«] und [»] ein.

Mit jedem Tastendruck wird der
Lautstirkepegel erhoht bzw.
verringert.

3 Driicken Sie nach
abgeschlossener Einstellung
die Taste [Menu], um das Konfigurationsmenii zu schlieRen.

[ESC]: Zuriick [&]: Auswahl [4p]: Justage [Menu]: Verlassen

Lautstérke : 15 - I -
Tn c 0B IR
Reset @+ Ausfihren
Benutzerlogo

Erweitert

Information

Reset total

[ESC]: Zurick [§]: Auswahl [4p]: Justage

[Menu]: Verlassen

17
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Betdtigung des Mauszeigers mit der Fernbedienung

(Kabellose Mausfunktion)

. ______________________________________________________________________________________________________|
Die Fernbedienung kann fiir die Steuerung des Mauszeigers auf dem Computer
als kabellose Maus verwendet werden. Dazu muss das mitgelieferte USB” -
Kabel am USBbuchse des Computers und an der USBbuchse auf der Riickseite
des Projektors angeschlossen werden.

Computer Maus Kabel
Windows 98/2000/Me/
XP Home Edition/ USB-Maus USB-Kabel (Zubehor)
XP Professional
Macintosh .
(0S 8.6 - 9.2/X/10.1) USB-Maus USB-Kabel (Zubehor)

USBbuchse USBbuchse

USB-Kabel (Zubehdr)

* Bei Verwendung der Fernbedienung als kabellose Maus kann mit den Tasten
[Page down] und [Page up] bei der Projektion von PowerPoint-
Prisentationen vor- und zuriickgeblattert werden.

Tipp :

* Fiir den Anschluss des USB-Kabels muss der Computer mit einer Standard-USBbuchse
ausgeriistet sein. Bei Computern mit dem Betriebssystem Windows muss die
Vollversion von Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional installiert
sein. Falls Windows 98/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional durch
Aktualisieren einer firiiheren Windows-Version installiert wurde, kann ein
einwandfreier Betrieb nicht garantiert werden.

* Mit gewissen Betriebssystemversionen von Windows- und Macintosh-Computern ist es
maoglich, dass sich die Mausfunktion nicht verwenden ldsst.

* Fiir die Mausfunktion kann es notwendig sein gewisse Computereinstellungen zu
dndern. Fiir weitere Einzelheiten wird auf die Bedienungsanleitung Ihres Computers
verwiesen.

P " >
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Nach dem Anschlieen kann der Mauszeiger wie folgt gesteuert werden.

Bewegen des Mauszeigers

Driicken Sie die Taste [A], [ V], [<«] oder
[»], um den Mauszeiger in die
entsprechende Richtung zu bewegen.

ConpEzsy NP §:ieoVieo Cloroce ?

Meny AV Mute  Freeze

Linke Maustaste

Driicken Sie die Taste [Enter].

Ein zweimaliges Driicken der Taste kurz
nacheinander entspricht einem
Doppelklick.

Pagedown Pageup Power

® @0

CompiEasy P S-ideoVideo Clr Mode

Meny AV Mute  Freeze

Jes
@@
EPSON

Rechte Maustaste
Driicken Sie die Taste [ESC].

Ziehen und Ablegen

Halten Sie die Taste [Enter] gedriickt und
driicken Sie zum Ziehen die Taste [4A ],

[ V], [<a] oder [»] los. Lassen Sie die
Taste los, um den gezogenen Gegenstand
an der gewiinschten Stelle abzulegen.

Pagedown Pageup  Power Pagedomn Pagewp  Power
® o0 ®®0 "
CongEasy P SV CorNoce Cangfasy P SVikaiceo Cotrode
OO0
Ve AVNite  Freere Mew  AVMue Free
C®w O®®
- Zoom Z00m
O@ | * >
66
®O'O I
EPSON
Tipp :

* Falls die Maustasteneinstellung des Computers umgekehrt wurde, ist auch Bedienung

der Fernbedienungstasten umgekehrt.

* Ist EasyMP eingeschaltet, wird das Konfigurations- oder Hilfemenii angezeigt oder
wird die E-Zoom-Funktion benutzt, kann die Funktion der drahtlosen Maus nicht

benutzt werden.
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| Anschluss an eine Videoquelle

Achtung :

Beachten Sie beim Anschlieffen des Projektors an andere Videoquellen die folgenden

VorsichtsmafSnahmen.

* Fiir das Anschliefsen von Kabeln muss die Videoquelle und der Projektor ausgeschaltet
werden. Falls das Videogeriit oder der Projektor beim AnschliefSen eingeschaltet sind,
konnen Beschddigungen auftreten.

* Kontrollieren Sie vor dem Anschliefien die Form der Stecker und der
Anschlussbuchsen. Beim Versuch einen Stecker an einer nicht passenden Buchse oder
einer Buchse mit verschiedener Klemmenzahl anzuschlieflen, kann der Stecker
beschddigt werden.

Wiedergabe von Composite Videobildern

Verwenden Sie das mitgelieferte RCA-Videokabel zum Anschlieen der
Videoquelle an der Riickseite des Projektors.

<«

2 &
“\ ©
I //
E (((.% Videoausgangsbuchse (gelb)

I

~

R Videobuchse
RCA-Videokabel (gelb)
(Zubehdr)

Tipp :

Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen ist, miissen Sie die
Videobuchse fiir die Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors oder der Taste
[S-Video/Video] der Fernbedienung auswdihlen. ( «& S.27)
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Wiedergabe von S-Videobildern

Schlielen Sie die Videoquelle mit einem S-Video-Kabel (im Handel erhaltlich)
an der S-Videobuchse an der Riickseite des Projektors an.

S-Videokabel (im Handel erhaltlich) S-Videobuchse

Tipp :

Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen sind, miissen Sie
die S-Videobuchse fiir die Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors oder der
Taste [S-Video/Video] der Fernbedienung auswdihlen. ( @ S.27)

Wiedergabe von Komponent-Videobildern

Schlielen Sie die Videoquelle mit einem als Sonderzubehér erhéltlichen
Komponentenvideokabel an der Computer/Component-Videobuchse auf der
Riickseite des Projektors an. Siche "Anhédnge: Sonderzubehor" ( @ S.98)

Component -Video-
Ausgangsbuchse

Computer/Component-

Komponentenvideokabel
Videobuchse (blau)

(Sonderzubehdr)

Tipp :

* Andern Sie nach dem Start einer Projektion im Menu "Video" die Einstellung
"Eingangssignal” auf "Component Video (YCbCr™ )" oder "Component Video
(YPbPIP)". ( @ S.47)

* Falls am Projektor mehr als eine externe Komponente angeschlossen sind, miissen Sie
die Videoeingangsquelle fiir die Eingangsquelle mit der Taste [Source] des Projektors
oder der Taste [Comp/EasyMP] der Fernbedienung auf "Component Video (YCbCr)"

@ oder "Component Video (YPbPr)" einstellen. ( @ S.27)
[ ]

—1



EMP-735 Bedienungsanleitung

Wiedergabe von RGB-Videobildern

RGB-Videobilder werden verwendet, wenn RGB-Signale anliegen und
wiedergegeben werden, die zum Beispiel mit einem Kopierschutz versehen
sind. Schliefen Sie die Videoquelle mit einem mitgelieferten Computerkabel an
der Computer/Component-Videobuchse auf der Riickseite des Projektors an.

RGB-Ausgangsbuchse

~

B

Computerkabel Computer/Component-
(Zubehor) Videobuchse (blau)

Tipp :

* Andern Sie nach dem Start einer Projektion die Einstellung "Eingangssignal" im Menii
"Video" auf "Computer". ( @@ S.45)

* Fiir einen RGB-Anschluss kann ein im Handel erhdltlicher Adapter oder ein
Konverterkabel erforderlich sein.
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Anschluss an eine Videoquelle

Tonwiedergabe mit Videogeraten

Der Projektor besitzt einen Lautsprecher mit einer maximalen Belastbarkeit
von 1 Watt. Um den Ton eines Videogerits iiber den eingebauten Lautsprecher
abzuspielen, verbinden Sie die Audioausgangsbuchse des Videogerits und die
Audio-Inbuchse (Stereo-Mini-Jack) an der Geriteriickseite mit einem der
folgenden im Handel erhéltlichen Audiokabel:

* 3,50 Stereo-Mini-Jack Audiokabel

* 2RCA (L-R)/(impedanzfreies) Stereo-Mini-Jack Audiokabel

Stereo-Mini-Jack Audiokabel Audio-Inbuchse
(im Handel erhéltlich)

Die Lautstirke kann wie folgt eingestellt werden.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu]
der Fernbedienung und
wiéhlen Sie aus dem Menii Boniriaoa

"Audio” "Lautstirke". A

Reset total

Lautstarke : 10 - I +
Ton B s ]

Reset @+ Ausfihren

Fiir Einzelheiten wird auf den
Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen.
(@ S.58)

2 Stellen Sie den

Video Lautstarke : 15 - I

Lautstirkepegel mit den o }9°
- eset ¥ Austfihren
Tasten [«] und [»] ein. Benutzeriogo
Erweitert
Mit jedem Tastendruck wird der Iniormaton
Lautstirkepegel erhoht bzw.
verringert.
3 Driicken Sie nach
[ESC]: Zuriick [&]: Auswahl [4p]: Justage [Menu]: Verlassen

abgeschlossener Einstellung
die Taste [Menu] um das Konfigurationsmenii zu schlieRen.
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Einschalten des Projektors

Schalten Sie den Projektor ein, um mit der Projektion zu beginnen.

Achtung :
Lesen Sie bitte vor der Bildprojektion die separate Anleitung Sicherheitsanweisungen
und weltweite Garantiebedingungen sorgfiltig durch.

Anschluss des Netzkabels

Vorgehen

1 Kontrollieren Sie, ob der Projektor und alle am Projektor
angeschlossenen Komponenten ausgeschaltet sind.

2 SchlieRen Sie den Computer oder andere Videoquellen am
Projektor an. ( @ S.14, 20)

3 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.
Halten Sie den Objektivdeckel mit Ihren Fingern fest und ziehen Sie ihn ab.

4 SchlieRen Sie das mitgelieferte
Netzkabel am Projektor an.
Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel
richtig auf die Netzbuchse des Projektors
ausgerichtet ist und schlieBen Sie den
Netzkabelstecker in die Buchse an.

5 SchlieBen Sie das andere Ende des
Netzkabels an einer Netzsteckdose
an.

Warten Sie, bis die Poweranzeige orange
leuchtet.

Tipp :
Bei blinkender oranger Poweranzeige lassen sich
die Tasten des Projektors und der Fernbedienung

nicht bedienen.

25
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Einschalten des Projektors und Bildprojektion

Vorgehen

1 Kontrollieren Sie, ob die Leuchtet orange
Poweranzeige nicht mehr blinkt
und kontinuierlich orange leuchtet.

= O
Power -:@:— i

2 Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen Gerite ein.
Bei der Videoquelle driicken Sie die Wiedergabetaste, um mit der
Wiedergabe zu beginnen.

3 Driicken Sie die Taste [Power] des  Andert sich von blinken auf griin
Projektors oder der Fernbedienung, 'euchten
um den Projektor einzuschalten.
Die Poweranzeige blinkt griin. Nach
kurzer Zeit hort die Anzeige auf zu
blinken und leuchtet konstant und die
Projektion beginnt.
Warten Sie, bis die Poweranzeige griin
leuchtet. (dauert normalerweise ungefahr
40 Sekunden).

Fernbedienung

Tipp :

* Blinkt die Anzeige Spannungsversorgung griin, kann die Taste [Power] sowohl am
Bedienungsfeld des Projektors, als auch an der Fernbedienung nicht gedriickt werden.

* Je nach den Einstellungen ist es moglich, dass die Anzeige "Kein Signal." erscheint.
Siehe "Einstellung" - "Kein Signal-Anzeige" ( «&@ S.50)



Einschalten des Projektors

4 Falls mehr als eine Signalquelle

angeschlossen sind, miissen Sie
mit den Tasten des Projektors oder
der Fernbedienung die gewiinschte
Signalquelle einstellen. Dazu wird

auf die nachstehende Tabelle

EMP-735 Bedienungsanleitung

Projektor Fernbedienung

Power Help

Source

Pagedon Pageip  Poner

BBO

verwiesen.
Buchse Taste Einblendung auf dem
Projektor Fernbedienung | Bildschirm oben rechts
Computer *
C ter/ Mit jeder Komponente Video?
omputer Betiitigung der | [Comp/EasyMP] | (YCbCr™ )*

Component Video

S-Video

Video

Taste [Source]

Komponente Video

wird die (YPbPr P)*
Bildquelle S-Video
umgeschaltet. [S-Video/Video] -

Video

* Die im Menii "Video" mit dem Befehl "Eingangssignal" gewéhlten Punkte
erscheinen.
Wenn Sie zu EasyMP umgeschaltet haben, lesen Sie den EasyMP
Aufstellungsanleitung und das EasyMP Bedienungsanleitung.

Tipp :

* Bei Anschluss von nur einer Signalquelle wird das Signal dieser Quelle automatisch
projiziert, ohne dass Sie eine Taste von der vorstehenden Tabelle zu driicken brauchen.

* Falls der Projektor weiterhin "Kein Signal." anzeigt, miissen Sie die Anschliisse noch
einmal tiberpriifen.

* Bei Anschluss eines Laptop-Computers oder eines Computers mit einem LCD-
Bildschirm ist es méglich, dass die Bilder nicht sofort projiziert werden. Kontrollieren
Sie nach dem AnschliefSen, ob der Signalausgang am Computer eingeschaltet ist.

In der folgenden Tabelle sind Beispiele zum Umschalten des Signalausganges
aufgefiihrt. Fiir Einzelheiten wird auf den entsprechenden Abschnitt der
Bedienungsanleitung des Computers verwiesen, der mit "Externer Ausgang",
"Anschluss eines externen Monitors" oder dhnlich bezeichnet ist.

NEC

Panasonic

Toshiba

IBM

Sony

Fujitsu Macintosh

[Fn]+[F3]

[Fn]+[F3]

[Fn]+[F5]

[Fn]+[F7]

[Fn]+[F7]

Andern Sie nach dem
Starten die
[Fn]+[F10] | Systemsteuerung, so
dass das Spiegeln
aktiviert ist.

* Falls ein Standbild fiir ldngere Zeit projiziert wird, kann es sich auf dem LCD-Panel
einbrennen. Aus diesem Grund sollten Sie vermeiden das gleiche Bild fiir ldngere
Zeiten zu projizieren.

TOP
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Ausschalten des Projektors

Schalten Sie den Projektor wie folgt aus.
Vorgehen

1 Schalten Sie die am Projektor angeschlossenen Signalquellen
aus.

Kontrollieren Sie, ob alle angeschlossenen Gerdte ausgeschaltet sind.

2 Driicken Sie die Taste [Power] des Projektor Fernbedienung
Projektors oder der Fernbedienung.

Zur Bestitigung erscheint die folgende
Anzeige.

Mbchten Sie den Projektor ausschalten?

Ja :Driicken Sie die Taste
Nein: Driicken Sie eine andere Taste

Wenn Sie die Stromversorgung nicht ausschalten mochten, driicken Sie
eine beliebige Taste, auBer [Power], [Page down] oder [Page up].

Falls Sie keine Taste driicken, erlischt die Anzeige automatisch nach sieben
Sekunden. (Der Projektor wird nicht ausgeschaltet.)

3 Driicken Sie die Taste [Power] noch Hart auf zu blinken
einmal. und leuchtet orange
Die Lampe wird ausgeschaltet. Die
Poweranzeige blinkt orange und das
Abkiihlen” beginnt.

Die Abkiihlungszeit betrdgt ungefahr 45
Sekunden. (Diese Zeit héngt von Faktoren
wie der Umgebungstemperatur ab.) N
Nach vollstandigem Abkiihlen hort die
Poweranzeige auf zu blinken und leuchtet

orange.

Tipp :
Bei blinkender oranger Poweranzeige lassen sich die Tasten des Projektors und der
Fernbedienung nicht bedienen. Warten Sie, bis die Anzeige kontinuierlich aufleuchtet.
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4 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Achtung :

Bei orange blinkender Poweranzeige darf der Netzstecker nicht aus der Steckdose
gezogen werden, weil beim Herausziehen des Netzsteckers Projektorstorungen auftreten
konnen und aufSerdem die Lebensdauer der Lampe verkiirzt werden kann.

5 Stellen Sie die vorderen FiiRe
zuriick, falls sie herausgestellt
sind.

Driicken Sie die beiden FuBeinstellkndpfe
und driicken Sie den Projektor vorsichtig
nach unten.

Der Projektor ist kurz nach dem
Ausschalten noch heil3. Seien Sie
vorsichtig.

&

i{e«m\

6 Bringen Sie den Objektivdeckel an.
Bringen Sie den Objektivdeckel an, um
das Objektiv vor Staub und
Verschmutzung zu schiitzen.

Objektivdeckel
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Die Projektion kann fiir ein optimales Bild korrigiert und eingestellt werden.

Einstellen der BildgroRe
]
Die GroBe des projizierten Bildes ist grundsétzlich durch den Abstand
zwischen Projektor und Bildschirm festgelegt. (@~ S.12)
Im folgenden wird die Einstellung des Bildes nach dem Aufstellen des
Projektors erklért.
Tipp :
Mit der E-Zoom-Funktion lassen sich Bildausschnitte vergrifiern. ( @ S.42)

Vorgehen
Stellen Sie das Bild mit dem Zum Verkleinern in
Zoomeinstellring ein. Richtung "T" drehen
Das Bild l4sst sich auf diese Weise
auf das 1,16-fache vergroBern. Zum VergréRern

in Richtung "W"
. . drehen
Um das Bild noch weiter zu

vergroflern, stellen Sie den
Projektor weiter von der Leinwand ~ Zoomring

entfernt auf. (@ S.12) /\ m

Scharfeinstellung

Vorgehen

Nehmen Sie die Scharfeinstellung mit dem
Scharfeinsteliring vor.

Drehen Sie den Scharfeinstellring des Projektors,
um das zu projizierende Bild scharf zu stellen.

Scharfeinstellring

Tipp :

* Bei verschmutztem oder beschlagenem Objektiv ist es
nicht méglich, das Bild richtig scharf einzustellen.
Reinigen Sie in diesem Fall das Objektiv. ( @@ S.70, 88)

* Wenn sich der Projektor nicht im Projektionsbereich von 1,0 bis 11,7 m befindet, ist
eine Scharfeinstellung nicht moglich. Kontrollieren Sie bei Schwierigkeiten der
Scharfeinstellung den Projektionsabstand.

& .
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Einstellen des Bildwinkels und Automatische

Trapezkorrektur

Der Projektor muss so aufgestellt werden, dass sich seine Achse moglichst im

rechten Winkel zum Bildschirm befindet.

Seitenansicht

9

Objektivg

mitte 1

Ansicht von oben

Ist eine senkrechte Montage des Projektors zur Leinwand nicht moglich, kann
er auch in einem geringen vertikalen Winkel montiert werden. Sie konnen die
vorderen einstellbaren Fiifle in einen Projektionswinkel von maximal 11°

einstellen.

Ist der Projektor in einem Winkel montiert und wird ein Bild projiziert, erfolgt
auf der Leinwand eine Grundverzerrung. Aus diesem Grund ist der Projektor
mit einer "automatischen Grundverzerrungskorrektur" ausgestattet. Damit wird
eine Grundverzerrung auf der Leinwand automatisch korrigiert, wenn der
vertikale Winkel innerhalb von etwa 15° liegt.* Die automatische Korrektur der
Grundverzerrung erfolgt etwa eine Sekunde nach dem Einschalten der
Spannungsversorgung des Projektors.

||

—

|

ca. 15° nach oben

ca. 15° nach unten
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* Dieser Wert gilt, wenn der Zoomring vollstidndig in die Position "T" gedreht
wird. Wenn der Zoomring in die Position "W" gedreht wird, verkleinert sich
der zuldssige Winkel fir die automatisch Trapezkorrektur.

Tipp :
* Die automatische Trapezkorrektur wird nicht ausgefiihrt, wenn im Menii "Erweitert”
die "Riickprojektion" oder die "Deckenprojektion” auf "ON" gestellt ist.

* Nach Abschluss der automatischen Trapezkorrektur lassen sich weitere
Feineinstellungen mit der Taste [Keystone] des Projektors vornehmen. ( & S.33)

* Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das projizierte Bild.

* Bei Ungleichmdfigkeiten des Bildes nach der Trapezkorrektur konnen Sie die Schdrfe
etwas nachstellen. ( @ S.45, 46)

* Falls keine automatische Trapezkorrektur notwendig ist, sollten Sie im Menii
"Einstellung" den Punkt "Auto Keystone" auf "OFF" stellen. ( «& S.50)

Vorgehen

Halten Sie die FuBeinstellknépfe auf
beiden Seiten gedriickt, heben Sie
den Projektor vorne an, um die
vorderen FiiBe zu verldngern.

Stellen Sie den gewiinschten Winkel mit den
vorderen Fiilen ein und lassen Sie die
FuBeinstellknopfe wieder los. Driicken Sie
die FuBeinstellknopfe und driicken Sie den  FuReinstellknopfe (Seite)
Projektor vorsichtig nach unten, um die Fiiflie

zu verkiirzen.

\W,

@emm

Tipp :
Falls der Projektor horizontal geneigt ist, kann der Winkel durch Drehen der vorderen
einstellbaren Fiife eingestellt werden.

Einstellbarer
vorderer Fuly ——————————

verlangern verklrzen
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Manuelle Trapezkorrektur

Der Projektor ist mit einer automatischen Trapezkorrekturfunktion ausgeriistet,
mit welcher der vertikale Neigungswinkel des Projektors festgestellt wird und
eine entsprechende Trapezkorrektur automatisch vorgenommen wird. Weitere
Korrekturen der Trapezverzerrung konnen nach Bedarf mit den Tasten
[Keystone] des Projektors vorgenommen werden.

Vorgehen
Falls die untere Falls die obere
Bildkante langer ist Bildkante langer ist
o - - [
Projektor Projektor

Power Help

Source Keystone

Power

Source Keystone

g

Enter

Tipp :

* Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das projizierte Bild.

* Bei Ungleichmdfigkeiten des Bildes nach der Trapezkorrektur konnen Sie die Schdrfe
etwas nachstellen. ( @& S.45, 46)

* Die Trapezkorrektur kann auch mit Hilfe des Konfigurationsmeniis vorgenommen
werden. ( @@ S.50)

* Falls sich beim Vornehmen der Trapezkorrektur der angezeigte Wert auf dem
Bildschirm nicht mehr dndert, ist der Grenzwert fiir die Trapezkorrektur bereits
iiberschritten. Kontrollieren Sie, ob der Projektor nicht mit einem unzuldssigen
Neigungswinkel aufgestellt ist.

& N
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| Einstellen der Bildqualitit

Die Qualitdt von Projektionsbildern kann wie folgt eingestellt werden.

Einstellen der Computerbildwiedergabe

| Automatische Einstellung

Bei der automatischen Einstellung werden die vom Computer anliegenden
Signale abgetastet und fiir eine optimale Bildwiedergabe automatisch
eingestellt. Dabei werden die folgenden drei Einstellungen vorgenommen:
Tracking®, Bildlage und Sync".

Tipp :

* Falls im Menii "Video" "Auto Setup" auf "OFF" eingestellt ist (Voreinstellung ist
"ON"), wird keine automatische Einstellung vorgenommen. Beim Driicken der Taste
[Auto] der Fernbedienung wdihrend der Bildprojektion wird die automatische
Einstellung ausgefiihrt.

Fernbedienung
2o
®'E®

EPSON

» Wenn die Taste [Auto] bei Verwendung der E-Zoom- oder Freeze-Funktionen oder bei
der Anzeige eines Konfigurations- oder Hilfemeniis gedriickt wird, so wird die
Funktion ausgeschaltet und die Einstellung wird vorgenommen.

* Je nach dem vom Computer anliegenden Signal kann es moglich sein, dass die
Einstellung nicht richtig vorgenommen werden kann. Verwenden Sie in diesen Fillen
die Befehle des Konfigurationsmeniis, um die Einstellungen "Tracking" und "Sync"
manuell auszufiihren. ( @& S.35, 36)
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Einstellen der Bildqualitat

| Tracking-Einstellung

Falls im projizierten Bild vertikale Streifen zu
erkennen sind, die sich mit der automatischen
Einstellung nicht korrigieren lassen, muss die
Einstellung Tracking» wie folgt manuell
vorgenommen werden.

Vorgehen

—

1]

1 Driicken Sie die Taste [Menu]

Video

der Fernbedienung und wahlen Rodo
. . - instellung

Sie aus dem Menii "Video" Benuizatogo

"Tracking". information

Reset total

Fiir Einzelheiten wird auf den
Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen.
(@ S.58)

Bildlage @ Justage
: 0

Tracking

Farbmodus @)% Auswahl [Normal

Eingangssignal @+ Auswahl
[Computer

Auto Setup : 1ON IOFF

Reset @9 Ausfiihren

2 Driicken Sie die Schaltfelder
[<«] und [»], um den Wert der

Spurfiihrung so einzustellen, Benutzeriogo
daB die vertikalen Streifen im iiomatin
projizierten Bild B

verschwinden.
Der Trackingwert wird mit jeder

Bildlage @+ Justage
Tracking  : O
Sync. : 10
Helligkeit : 0
Kontrast ~ : 0
Scharfe  : 0
Farbmodus  @#Auswahl [Normal |
Eingangssignal @) Auswahl

[Computer ]
Auto Setup : 1ON VOFF
Reset @+ Ausfilhren

Betiitigung einer Taste erhdht bzw.

verringert.

Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die Taste
[Menu], um das Konfigurationsmenii zu schlieBen.

Tipp :

Bei kontinuierlicher Einstellung des Tracking, blinkt das Bild, was normal ist.
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| Sync.-Einstellung

TOP

Falls das Bild flimmert, unscharf oder gestort
ist und sich diese Stérungen nicht mit der
automatischen Einstellung beseitigen lassen,
muss Sync.” wie folgt manuell eingestellt

werden.

3

Vorgehen

Driicken Sie die Taste [Menu]
der Fernbedienung und
wahlen Sie aus dem Menii
"Video" "Sync.".

Fiir Einzelheiten wird auf den
Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen.
(@ S.58)

Durch Driicken der Tasten [«]
und [»] kénnen Sie den
Synchronisationswert
einstellen, um Flackern,
Unschérfe und Storgerausche
zu beseitigen, die bei der
Projektion auftreten.

Die Sync. wird mit jeder Betitigung
einer Taste erhdht bzw. verringert.

Driicken Sie nach

EMP-735 Bedienungsanleitung

=%

Video

Audio
Einstellung
Benutzerlogo

Bildlage
Tracking  :

® 9 Justage
0

Helligkeit
Kontrast
Schérfe -
Farbmodus @+ Auswahl [Normal
Eingangssignal @4 Auswahl

[Computer

: ION |OFF
@+ Ausfihren

Erweitert
Information
Reset total

[ESC]: Zuriick [#]: Auswahl [4p]: Justage [Menu]: Verlassen

Video Bildlage
Audio Tracking
Einstellung Sync. 0
Benutzerlogo Helligkeit : 0
Erweitert Kontrast 0
Information Schérfe g 0
Reset total Farbmodus @+ Auswahl [Normal ]
Eingangssignal @ 4 Auswahl
[Computer 1
ON IOFF
@ Ausfihren

@+ Justage
0

- I ]

Auto Setup :
Reset

[ESC]: Zuriick [4]: Auswahl [4p]: Justage [Menu]: Verlassen

abgeschlossener Einstellung die Taste [Menu], um das
Konfigurationsmenii zu schlieBen.

Tipp :

* Falls Tracking® nicht vor der Einstellung von Sync. eingestellt wird, kann kein gutes
Resultat erzielt werden. Bei gewissen Bildern ist eine falsche Trackingeinstellung nicht
sichtbar. Bei Bildern mit vielen Linien oder Schatten macht sich eine falsche
Trackingeinstellung stirker bemerkbar, nehmen Sie deshalb die Trackingeinstellung
zuerst vor.

* Es ist manchmal auch moglich ein flimmerndes oder unscharfes Bild mit den
Helligkeits-, Kontrast"-, Bildschdrfe- und Trapezkorrektureinstellungen zu
korrigieren.

36
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Einstellen des Farbmodus

]
Die folgenden voreingestellten sechs Farbenmodi konnen je nach den
Charakteristika der projizierten Bilder verwendet werden. Eine optimale
Bildqualitdt kann einfach durch die Auswahl des entsprechenden Farbmodus
eingestellt werden. Die Bildhelligkeit hdngt vom eingestellten Farbmodus ab.

Modus Anwendung

sRGB"» Bilder der Farbnorm sRGB. Falls die angeschlossenen Quelle
iiber eine sSRGB-Betriebsart verfligt, miissen sowohl der
Projektor als auch die angeschlossene Signalquelle auf sSRGB
eingestellt werden.

Normal Die Helligkeit wird hervorgehoben. Fiir Prasentationen in hellen
Réumen.

Meeting Bilder werden mit dem Original-Farbton wiedergegeben, ohne
Einstellung der Farbsittigung.

Prisentation Fiir Prasentationen in abgedunkelten Raumen.

Theater Filmwiedergabe wird auf natiirliche Farbtone optimiert.

Spiel Die Helligkeit wird hervorgehoben. Ideal fiir Videospiele in

hellen Rdumen.

Vorgehen

Beim Driicken der Taste [Color Mode] Fernbedienung
der Fernbedienung wird die -

. . Pagedown Pageup Power
Farbbetriebsart wie folgt umgeschaltet. ®
Normal — Meeting — Présentation — sy P Sl Gt
Theater — Spiel — sRGB ... e i ML

Wird der Farbmodus geédndert, wird die ok
aktuelle Einstellung in der oberen rechten Nomal
Ecke der Leinwand angezeigt. Die
Werkseinstellungen des Farbmodus sind:
Wenn die Signale von Computerbilder, RGB-
Video- oder EasyMP iibertragen werden:
"Normal"

Wenn die Signale von Component-Video”, Composite-Video oder S-Video
iibertragen werden: "Theater"

Tipp :

Der Farbmodus ldsst sich auch im Menii "Video" mit "Farbmodus" einstellen.

(@ S5.45,47,48)
| [ ]
& .
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| Funktionen zur Erveiterung der Bidprojektion

In diesem Abschnitt werden verschiedene Funktionen fiir eine optimale
Présentation beschrieben.

Einblenden (A/V Mute)

Mit dieser Funktion kann die Bild- und Tonwiedergabe kurzzeitig unterbrochen
werden.

Diese Funktion kann zum Beispiel dazu verwendet werden, wenn Sie Thren
Zuschauern nicht alle Bedienungsvorgénge, wie die Auswahl anderer Dateien
bei der Wiedergabe eines Computerbildes zeigen wollen.

Falls Sie diese Funktion bei einer Video/DVD-Wiedergabe verwenden, wird die
Bild- und Tonwiedergabe vom Abspielgerit. fortgesetzt.

Vorgehen
Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der Fernbedienung
Fernbedienung_ Vew  AVMte  Feeze
Die Bild- und Tonwiedergabe wird O ©
unterbrochen. @d‘
Op
N P

Driicken Sie die Taste [A/V Mute] der
Fernbedienung, um die normale Projektion fortzusetzen.

Fiir die Funktion "Einblenden" im Menii "Einstellung" kann eine der drei
Bildschirmanzeigen eingestellt werden, die nach Unterbrechung der Bild- und

Tonwiedergabe wiedergegeben wird. ( @ S.50)

Schwarz Blau Anwenderlogo

Voreinstellung

Tipp :
Das EPSON-Logo ist als Benutzerlogo eingetragen. Um das Benutzerlogo zu dndern,
muf3 das Benutzerlogo eingetragen werden. ( & S.96)
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Standbild (Freeze)

Mit dieser Funktion wird nur die Bildwiedergabe unterbrochen. Die
Tonwiedergabe wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.

Die Wiedergabe des Abspielgerites wird fortgesetzt, wenn der Projektor auf
Pause geschaltet ist, deshalb ist es nicht moglich, die Wiedergabe an der
gleichen Stelle fortzusetzen, an der sie unterbrochen wurde.

Vorgehen
Driicken Sie die Taste [Freeze] der Fernbedienung
Fern bedienung_ Ve  AVMe Feeze
Die Bildwiedergabe wird dadurch
unterbrochen.

Zur Fortsetzung der Bildwiedergabe kénnen
Sie entweder die Taste [Freeze] oder [ESC] driicken.

Tipp :
* Durch Driicken der [Freeze]-Taste werden das Konfigurations- und das Hilfemenii
geldscht.

* Die Freeze-Funktion funktioniert auch bei der Verwendung des E-Zooms.
In diesem Fall ldsst sich die Freeze-Funktion nur mit der Taste [Freeze] aufheben.
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Funktionen zur Erweiterung der Bildprojektion

Breitbildprojektion von Videogeratebildern (Andern des
Seitenverhaltnisses)

Mit dieser Funktion wird das Seitenverhéltnis? 4:3 fiir die Breitbildprojektion
auf 16:9 gedndert, wenn Komponent-Videobilder- (YCbCr» und YPbPr»)
oder Videobilder (S-Video® oder Composite Video® ) projiziert werden. Mit
Digitalvideo oder auf DVD aufgezeichnete Bilder lassen sich im

Breitbildformat 16:9 wiedergeben.

J

Wiedergabe zusammengedriickter Bilder™
mit einem Seitenverhaltnis von 4:3

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu]
der Fernbedienung und
wdhlen Sie aus dem Menii
"Video" "Bildformat".

Fiir Einzelheiten wird auf den
Abschnitt "Verwendung der
Konfigurationsmeniis" verwiesen.

(@ S.58)

2 Driicken Sie die Tasten [«]
und [»], um das
Seitenverhaltnis auf "4:3" oder
"16:9" einzustellen. Danach
driicken Sie bitte die Taste
[Enter].

Wiedergabe zusammengedriickter Bilder

mit einem Seitenverhaltnis von 16:9

Video Bildlage ® 5 Justage

Audio Helligkeit ~ : -

Einstellung Kontrast

Benutzerlogo Farbe

Erweitert Farbton

Information Scharfe -

Reset total Farbmodus @+ Auswahl [Theatre
Video-Signal ~ @+ Auswahl [Auto ]
Bildformat :  04: 3 016: 9
Reset @+ Ausfishren

[ESC]: Zuriick [&/4p]: Auswahl [@)]: Eingeben

[Menu]: Verl.

Video Bildlage @ Justage

Audio Helligkeit -

Einstellung Kontrast

Benutzerlogo Farbe

Erweitert Farbton

Information Scharfe  : 1

Reset total Farbmodus @9 Auswahl [Theatre
Video-Signal @)+ Auswahl [Auto ]
Bildformat_: 04: 3 016: 9

Reset @ Ausfilhren

[ESC]: Zuriick [@/4]: Auswahl [@]: Eingeben

[Menu]: Verl.

3 Driicken Sie nach abgeschlossener Einstellung die Taste
[Menu] um das Konfigurationsmenii zu schlieRen.
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E-Zoom

Mit dieser Funktion lassen sich Bildausschnitte, wie Diagramme oder Tabellen
vergroBern oder verkleinern.

Vorgehen

4 Driicken Sie die Taste [E-Zoom @] Fernbedienung
der Fernbedienung.
Ein Zeiger (Kreuz) erscheint auf der
Leinwand, der die Bildmitte des zu
vergroBernden Bildausschnitts anzeigt.

2 Stellen Sie das Kreuz auf den zu
vergroBernden oder zu

verkleinernden Bildteil.

Driicken Sie die Taste [A], [ V], [<] oder ]
[»] der Fernbedienung, um das Kreuz zu ]
bewegen.

3 Wenn [ ® ] gedriickt wird, so wird das Bild mit dem Fadenkreuz
in der Bildmitte vergréRert. Beim Driicken von [ @ ] wird das
vergroBerte Bild wieder verkleinert.

Das VergroBerungsverhaltnis wird in der rechten unteren Ecke
eingeblendet.
Das Bild kann mit den Tasten [A], [ V], [ ] und [» ] bewegt werden.

VergroRerungsverhaltnis

Driicken Sie zum Aufheben des E-Zooms die Taste [ESC].
Tipp :
Der gewdhlte Bildausschnitt kann in 25 Schritten von 0,125 zwischen 1- bis 4-fach
vergrofiert werden.

\e’) e
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Verschiedene Einstellung konnen mit Hilfe des Konfigurationsmeniis

vorgenommen werden.

Die Meniis sind hierarchisch aufgebaut, die Hauptmeniis besitzen Untermeniis,
die wiederum in weitere Untermentis aufgeteilt sind.

Die Fernbedienung kann zur Bedienung der Meniis verwendet werden. Fiir
Einzelheiten zur Verwendung der Meniis wird auf den Abschnitt "Verwendung
der Konfigurationsmeniis" ( «@ S.58) verwiesen.

Hauptmen
|

Untermeni (Video)
|

Video

Audio
Einstellung
Benutzerlogo

Erweitert
Information
Reset total

Bildlage
Tracking
Sync.
Helligkeit
Kontrast
Scharfe
Farbmodus

Auto Setup :
Reset

®+ Justage

@+ Auswahl [Normal
Eingangssignal @) 4 Auswahl
[Computer
ON (OFF
®+> Ausfiihren

[#]: Auswahl

[®]: Eingeben

43
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Liste der Funktionen

| "Video"-Menii

* Die Funktionen des Meniis "Video" aufler "Eingangssignal", "Auto Setup"
und "Video-Signal" lassen sich nicht einstellen, wenn kein Signal anliegt.

* Die im Menii "Video" angezeigten Funktionen éndern sich je nach der fiir das
Videosignal verwendeten Eingangsquelle. Funktionen im Menti "Video", die
fiir eine bestimmte Eingangsquelle nicht verfligbar sind, lassen sich nicht
einstellen.

Computer (Analog-RGB)/RGB-Video

Bildlage ®> Justage
Audio
Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert Kontrast

Information Scharfe +}

Reset total Farbmodus ®+ Auswahl [Normal 1
Eingangssignal @)+ Auswahl
[Computer
Auto Setup ON VOFF
Reset @9 Ausfihren

[]: Auswahl [@]: Eingeben [Menu]: Verlassen
"Video"-Menu
@ A Vor-
Untermenu Funktion einstellung
Bildlage Vertikales oder horizontales Verschieben der Abhéngig
Anzeigeposition. von
« Driicken Sie die Taste [Enter] und nehmen Sie die Anschluss
Einstellung im angezeigten Anzeigepositionsunter-
menii vor.
Tracking Einstellung des Computersignales beim Auftreten Abhéngig
vertikaler Bildstreifen. von
Anschluss
Sync.» Einstellung des Computerbildes beim Auftreten eines | Abhédngig
flimmernden, unscharfen oder gestorten Bildes. von
* Flimmern und Unschirfe kénnen auch bei der Anschluss
Einstellung der Helligkeit, des Kontrastes?, der
Bildschirfe oder der Trapezkorrektur auftreten.
« Fiir ein gutes Resultat muss zuerst die Tracking und
erst danach die Sync eingestellt werden.
Helligkeit Einstellung der Bildhelligkeit. Mittelwert
(0)
Kontrast Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes. Mittelwert
0)
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Untermenu

Funktion

~ Vor-
einstellung

Scharfe

Einstellung der Bildschérfe.

Mittelwert
)

Farbmodus

Korrektur der Bildfarbe. Die Einstellung kann fiir jede
Quelle (Computer oder Videoquelle) separat
gespeichert werden. Fiir die Anpassung an die
Umgebung stehen 6 verschiedene Einstellungen zur
Verfiigung.

*sRGB™ : Bilder der Norm sSRGB*.

*Normal : Die Helligkeit wird hervorgehoben. Fiir
Présentationen in hellen Rdumen.

* Meeting: Bilder werden mit dem Original-Farbton
wiedergegeben, ohne Einstellung der
Farbsittigung.

« Prisentation: Fiir Prasentationen in abgedunkelten
Réumen.

* Theater : Filmwiedergabe wird fiir natiirliche
Farbtone optimiert.

*Spiel : Die Helligkeit wird hervorgehoben. Ideal
fiir Videospiele in hellen Rdumen.

Normal

Eingangssignal

Auswahl der zu verwendenden Eingangsquelle.

» Wihlen Sie "Computer", um Computer- und RGB-
Videobilder zu projizieren.

Abhéngig
von
Anschluss

Auto Setup

Auswahl, ob die automatische Einstellfunktion zur
Bildoptimierung beim Andern der Eingangsquelle ein-
oder ausgeschaltet wird.

ON

Reset

Riickstellung aller Einstellungen, fiir die Funktionen

des Mendiis "Video", aufler fiir die Einstellung

"Eingangssignal" auf die voreingestellten Werte.

* Driicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

» Wihlen Sie "Reset total", um alle Meniieinstellungen

auf den voreingestellten Werte zuriickzustellen.
(@ S.57)

* Wenn sRGB eingestellt wird, so wird im Menii "Erweitert" fiir "Farbjustage" 6500K

eingestellt.
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Video (S-Video, Composite Video)

Audio
Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert
Information
Reset total

[#]: Auswahl [@®]: Eingeben

"Video"-Meni

Bildlage ® 4 Justage
Helligkeit E
Kontrast

Farbe

Farbton

Scharfe 0
Farbmodus
Eingangssignal @+ Auswahl

Bildformat :
Reset

Video

Audio
Einstellung
Benutzerlogo

Bildlage
Helligkeit

Kontrast

Farbe

Farbton
Scharfe
Farbmodus
Video-Signal
Bildformat
Reset

Erweitert
Information
Reset total

@+ Auswahl [Theater |

[Component Video (YCbCr) ]
4:3 16: 9
@ » Ausfiihren

[Menu]: Verlassen [$]: Auswah! [@]: Eingeben

® + Justage

O Auswahl [Theatre 1
@ Auswahl
4:3

@ Ausfiihren

[Auto 1
16: 9

[Menu]: Verlassen

m A Vor-
Unterment Funktion einstellung
Bildlage Vertikales oder horizontales Verschieben der Abhidngig
Anzeigeposition. von
« Driicken Sie die Taste [Enter] und nehmen Sie die Anschluss
Einstellung im angezeigten Anzeigepositionsunter-
menil vor.
Helligkeit Einstellung der Bildhelligkeit. Mittelwert
(0)
Kontrasth Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes. Mittelwert
(0)
Farbe (Fiir RGB-Video nicht vorhanden) Mittelwert
Einstellung der Farbintensitét des Bildes. 0)
Farbton (Eine Einstellung ist nur moglich, wenn Komponent- | Mittelwert
Videobilder® oder NTSC-Video-Signale anliegen.) | (0)
Einstellung des Farbtons.
Schirfe Einstellung der Bildschérfe. Mittelwert
(0)
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Verwendung der Konfigurationsmeniifunktionen

TOP

Unterment

Funktion

. Vor-
einstellung

Farbmodus

Korrektur der Bildfarbe. Die Einstellung kann fiir jede
Quelle (Computer oder Videoquelle) separat gespeichert
werden. Fiir die Anpassung an die Umgebung stehen 6
verschiedene Einstellungen zur Verfliigung.

+sRGBM : Bilder der Norm sRGB*.

*Normal : Die Helligkeit wird hervorgehoben. Fiir
Présentationen in hellen Raumen.

* Meeting: Bilder werden mit dem Original-Farbton
wiedergegeben, ohne Einstellung der
Farbsittigung.

* Présentation: Fiir Prisentationen in abgedunkelten
Réumen.

* Theater : Filmwiedergabe wird fiir natiirliche
Farbtone optimiert. Mit der Schwarzweil3-
Erweiterungsfunktion werden die
Farbabstufungen (Dunkelheit und
Helligkeit von Farben) fiir eine bessere
Wiedergabe hervorgehoben, auch fiir sehr
dunkle oder sehr helle Bilder.

: Die Helligkeit wird hervorgehoben. Ideal
fiir Videospiele in hellen R&umen.

* Spiel

Normal

Eingangssignal

(Eine Einstellung ist nur méglich, wenn Komponent-
Videobilder anliegen.)

Wihlt das Eingangssignal entsprechend dem
benutzten Gerit.

Abhéngig
von
Anschluss

Video- Signal

(Eine Einstellung ist nur mdglich, wenn Composite

Video- oder/S-Video-Signale anliegen.)

Einstellung des Videosignalformats.

* Driicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie die
Einstellung aus dem erscheinenden Untermenii fiir
das Videosignalformat aus.

* In der Einstellung "Auto" wird das
Videosignalformat automatisch eingestellt.

Auto

Bildformath

Einstellung des Seitenverhéltnisses des projizierten
Bildes.

Abhingig
von
Anschluss

Reset

Riickstellung aller Einstellungen, fiir die Funktionen

des Meniis "Video", aufer fiir die Einstellungen

"Eingangssignal" und "Video-Signal" auf die

voreingestellten Werte.

* Driicken Sie die Taste [Enter] und wéhlen Sie im
Bestétigungsbildschirm "Ja".

» Wihlen Sie "Reset total", um alle
Meniieinstellungen auf den voreingestellten Werte
zuriickzustellen. ( @ S.57)

* Wenn sRGB eingestellt wird, so wird im Menii "Erweitert" fiir "Farbjustage" 6500K

eingestellt.
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Helligkeit

0
Kontrast 5 0 - -+
0

Einstellung Scharfe
Benutzerlogo Farbmodus @+ Auswahl  [Normal ]
Reset @ » Ausfiihren

Reset total

[#]: Auswahl [@] Eingeben [Menu]: Verlassen

@ A Vor-
Untermenu Funktion einstellung

Helligkeit Einstellung der Bildhelligkeit. Mittelwert
0)

Kontrasth Einstellung der Helligkeitsunterschiede des Bildes. Mittelwert
(0)

Schérfe Einstellung der Bildschérfe. Mittelwert
(0)

Farbmodus Korrektur der Bildfarbe. Die Einstellung kann fiir jede | Normal

Quelle (Computer oder Videoquelle) separat

gespeichert werden. Fiir die Anpassung an die

Umgebung stehen 6 verschiedene Einstellungen zur

Verfiigung.

*sRGBM : Bilder der Norm sSRGB*.

*Normal : Die Helligkeit wird hervorgehoben. Fiir
Présentationen in hellen Rdumen.

*Meeting: Bilder werden mit dem Original-Farbton
wiedergegeben, ohne Einstellung der
Farbsittigung.

« Présentation: Fiir Prasentationen in abgedunkelten
Réumen.

* Theater : Filmwiedergaben wird fiir natiirliche
Farbtone optimiert.

*Spiel : Die Helligkeit wird hervorgehoben. Ideal
fiir Videospiele in hellen Rdumen.

Reset Riickstellung aller Einstellungen, fiir die Funktionen -

des Meniis "Video", aufler fiir die Einstellungen

"Eingangssignal" auf die voreingestellten Werte.

* Driicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

» Wihlen Sie "Reset total", um alle Meniieinstellungen

auf den voreingestellten Werte zuriickzustellen.
(@ S.57)
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| "Audio”-Menii

Lauisterke + 10

Ton ©0
Einstellung Reset @ + Ausfiihren
Benutzerlogo

Erweitert

Information

Reset total

[$]: Auswahl [@)]: Eingeben [Menul: Verlassen

@ A Vor-
Untermenu Funktion einstellung
Lautstérke Einstellen des Lautstérkepegels. Mittelwert
(10
Ton Einstellung des Klangs. Mittelwert
(0)
Reset Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen -

des Meniis "Audio", auf die voreingestellten Werte.

* Driicken Sie die Taste [Enter] und wiahlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

» Wihlen Sie "Reset total", um alle Meniieinstellungen

auf den voreingestellten Werte zuriickzustellen.
(@ S.57)

Tipp :
Die Einstellungen des Meniis "Audio” werden fiir die einzelnen Eingangssignalquellen
separat gespeichert.
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| "Einstellung”-Menii

Video Keystone T o
Audio Auto Keystone : | ON | OFF

Einstellung Kein Signal-Anzeige:

Benutzerlogo OFF ) Schwarz | Blau {Logo
Erweitert Qu.-Anzeige : | ON| OFF
Information Farbmodus Qu.-Anzeige: | ON(OFF
Reset total Einblenden : | Schwarz | Blau!Logo
Sleep-Modus : | ON | OFF
Reset @ + Ausfiihren

[$]: Auswahl [@]: Eingeben [Menu]: Verlassen

. f Vor-
Untermenu Funktion einstellung
Keystone Korrektur der vertikalen Trapezverzerrung. Mittelwert
« Bei der Trapezkorrektur verkleinert sich das ©
projizierte Bild.
* Bei Unschérfen des Bildes nach der Trapezkorrektur
konnen Sie die Schirfeeinstellung etwas nachstellen.
Auto Einstellung, ob nach dem Einstellen der Keystone- ON

Keystone Funktion die Funktion zur automatischen Korrektur
der Trapezverzerrungen ein- oder ausgeschaltet
werden soll.

Die Funktion kann nur verwendet werden, wenn im
Menii "Erweitert" die Punkte "Riickprojektion" und
"Deckenprojektion" auf "OFF" eingestellt sind.

Kein Signal- | Einstellung des Anzeigenstatus und der Hintergrund- | Blau
Anzeige farbe, wenn kein Eingangssignal anliegt.

In der Einstellung "OFF" ist die Hintergrundfarbe
schwarz und es wird keine Anzeige eingeblendet.

» Um das Anwenderlogo zu dndern, miissen Sie Thr
eigenes Logo aufzeichnen. ( «@ S.96)

Qu.-Anzeige | Einstellung, ob die Bezeichnung des Eingangssignals | ON
beim Andern der Eingangsquelle auf der Leinwand
eingeblendet werden soll oder nicht.

Farbmodus Einstellung, ob der Name der Quelle fiir den ON
Qu.-Anzeige | Farbmodus bei einer Anderung auf der Leinwand
eingeblendet werden soll oder nicht.

Einblenden Einstellung der Bildschirmeinstellung wenn die Taste | Schwarz
[A/V Mute] der Fernbedienung gedriickt wird.

» Um das Anwenderlogo zu dndern, miissen Sie Thr
eigenes Logo aufzeichnen.
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@ . Vor-
Untermenu Funktion einstellung
Sleep-Modus | Einstellen der Energiesparfunktion, wenn kein ON
Videosignal anliegt.

» Wenn bei eingeschalteter Funktion "ON" innerhalb
von 30 Minuten keine Bedienung vorgenommen
wird, erscheint die Anzeige "Kein Signal." und der
Projektor wird nach Ablauf der Abkiihlungszeit"
automatisch in die Betriebsbereitschaft umgeschaltet.
(Die Poweranzeige leuchtet orange.)

« Die Projektion beginnt beim Driicken der Taste
[Power] des Projektors oder der Fernbedienung.

Reset Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen -
des Mendiis "Einstellung", auf die voreingestellten
Werte.

* Driicken Sie die Taste [Enter] und wiahlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

» Wihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen
- einschlieBlich der Meniis "Video" und "Audio" auf
den voreingestellten Werte zuriickzustellen.

(@ S.57)
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| "Benutzerlogo”-Menii

Video
Audio
Einstellung

Benutzerlogo @+ Ausfithren

=

[#]: Auswahl [@]: Ausfihren

@ . Vor-
Untermeni Funktion einstellung
Ausfiihren Speichert ein Sprache. ( @ S.96) EPSON-
* Driicken Sie die Taste [Enter] und folgen Sie den Logo
Anweisungen auf dem Bildschirm.
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| "Erweitert"-Menii

Video

Audio
Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert

Information
Reset total

[$]: Auswahl [@)]: Eingeben

Startbildschirm
Farbjustage

Rickprojektion
Deckenprojektion
Link 21L
Standby-Modus

Sprache
Reset

:ION | OFF

Farbtemperatur | RGB @ < Justage
:1ON | OFF
:ION | OFF
*1ON | OFF

Netzwerk ein | Netzwerk aus
@ 5 Auswahl [Deutsch]
@ + Ausfithren

[Menu]: Verlassen

Untermenu Funktion eing{glrl_ung
Startbild- Einstellung, ob der Anfangsbildschirm gezeigt werden | ON
schirm soll.

» Um das Anwenderlogo zu dndern, miissen Sie Thr
eigenes Logo aufzeichnen.

Farbjustage Einstellungen der Farbtemperatur® und der Intensitidt | Farbtem-
der einzelnen RGB-Farben(rot/griin/blau) fiir die peratur:
einzelnen Eingangsquellen. Abhéngig
« Farbtemperatur: Einstellung der Farben von rétlich | YOI

bis blaulich. Anschluss
Bei niedrigerer Farbtemperatur
erscheinen die Farben rétlich und
die Farbtone erscheinen weicher.
Bei hoherer Farbtemperatur
erscheinen die Farben bldulich und
die Farbtone erscheinen hirter.
Driicken Sie die Taste [Enter] und
nehmen Sie die Einstellung im
angezeigten Farbeinstell-Untermenti
Vor.

*RGB : Driicken Sie die Taste [Enter],
wihlen Sie "R" (Rot), "G" (Griin)
oder "B" (Blau) und nehmen Sie die
Farbeinstellung im angezeigten
Untermenii vor.

Beim Einstellen ist das Resultat auf
der Leinwand sichtbar.

(Wenn "sRGB" eingestellt ist, wie fiir die Einstellung

"Farbmodus" im Menii "Video", ist diese Einstellung

nicht moglich.)

Riickprojektion | Fiir die Riickprojektion mit einer lichtdurchléssigen OFF
Leinwand.

Bei eingeschalteter Funktion "ON" wird das projizierte

Bild horizontal gespiegelt

107
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Untermenu

Funktion

~ Vor-
einstellung

Decken-
projektion

Fiir die Authéngung des Projektors unter der Decke.
Bei eingeschalteter Funktion "ON" wird das projizierte
Bild horizontal und vertikal gespiegelt.

OFF

Link 21L

Einstellung, ob die Bedienungs-Software "EMP
Link21L"»" verwendet werden soll oder nicht.

Wenn Einstellungen geéndert wurden, schalten Sie den
Projektor aus und lassen es Abkiihlen® . Ziehen Sie
dann den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder in die
Steckdose. Die Einstellungen werden aktiviert, wenn
der Projektor wieder eingeschaltet wird.

Lesen Sie "Utility-Software" in den Sicherheitsan-
weisungen und weltweite Garantiebestimmungen.

OFF

Standby-
Modus

Ist diese Option auf "Netzwerk ein" eingestellt, kann
dieser Projektor von einem an das Netzwerk
angeschlossenen Computer iiberwacht und gesteuert
werden, selbst wenn sich der Projektor im Standby-
Modus befindet.

Schalten Sie den Projektor nach Abschluss der
Einstellungen aus. Schalten Sie den Projektor nach
Ablauf der Abkiihlungszeit? wieder ein. Danach kann
die EMP Link21L-Software verwendet werden.

Netzwerk
aus

Sprache

Einstellung der Sprache fiir die Anzeige und

Meldungen des EasyMP-Bildschirms.

* Driicken Sie die Taste [Enter] und wéhlen Sie die
Sprache aus dem angezeigten Menti.

English

Reset

Riickstellung aller Einstellungen fiir die Funktionen

des Mendiis "Erweitert", auller fiir die Einstellung

"Sprache", auf den voreingestellten Werte.

* Driicken Sie die Taste [Enter] und wiahlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

» Wihlen Sie "Reset total" um alle Meniieinstellungen
- einschlieBlich der Meniis "Video" und "Audio" - auf

die voreingestellten Werte zuriickzustellen.
(@ S.57)
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Verwendung der Konfigurationsmeniifunktionen

| "Information"-Menii

* Im Menii "Information" sind die Einstellungseinzelheiten der gegenwirtigen
Videoquelle ersichtlich.
* Die Einstellung "Lampe" erscheint als OH fiir 0 -10 Stunden, danach erfolgt
die Anzeige in Einheiten von einer Stunde.

Computer/RGB-Video/

Komponent-Videobilder/EasyMP
(Analog-RGB, YCbCr, YPbPT)

Video (S-Video, Composite Video)

Video

Audio
Einstellung
Benutzerlogo
Erweitert
Information

Reset total

Lampe

: OH

Reset Lampentimer @) Ausfiihren

Videoquelle
Eingangssignal
Frequenz

SYNC-Polaritat
SYNC-Modus

Auflsung
Wiederholrate

: Computer

Video
Audio
Einstellung

Benutzerlogo
Erweitert
Information

Reset total

Lampe : OH

Reset Lampentimer @+ Ausfiihren

: Video
: Auto(

Videoquelle
Video-Signal

)

o q Vor-
Untermenu Funktion einstellung
Lampe Anzeige der gesamten Lampennutzungszeit. O0H

* Wenn die maximale Lampenbrenndauer iiberschritten
ist, erscheint die Anzeige in Rot.

Reset Zuriickstellen der gesamten Lampennutzungszeit. Mit | -
Lampentimer | diesem Befehl wird die gesamte Lampennutzungszeit
auf OH (Stunden) zuriickgestellt.
Videoquelle Anzeige der projizierten Eingangsquelle.
Eingangssignal | Anzeige der Eingangssignaleinstellungen.

(Gilt nicht, wenn die Eingangsquelle Composite-Video
oder S-Video ist.)

Video- Signal

Bezeichnet das Videosignalformat.

(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Computer-,
Komponent-Videobilder, RGB-Videoquelle handelt
oder EasyMP.)

Frequenz Anzeige der horizontalen Abtastfrequenzen. -
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite
Video- oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)
SYNC» - Anzeige der Syncspolaritit. -
Polaritat (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite

Video- oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)
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. q Vor-
Untermenu Funktion einstellung
SYNC- Anzeige der Syncsattribute. -
Modus (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite
Video- oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)
Auflosung Anzeige der Eingangsauflosung. -
(Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite
Video- oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)
Wiederhol- Anzeige der Bildwiederholfrequenz. -
rate (Erscheint nicht, wenn es sich um eine Composite

Video- oder S-Video-Eingangsquelle handelt.)
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| "Reset total"-Menii

Information

Reset total @+ Ausfihren

[$1: Auswahl [@]: Ausfilhren [Menu]: Verlasse

N . Vor-
Untermenii Funktion einstellung

Ausfiihren Riickstellen von allen Einstellungen der Einstellmeniis | -
auf den voreingestellten Werte.

* Driicken Sie die Taste [Enter] und wihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja".

« Wihlen Sie "Reset" in einem individuellen Menti,
um nur die Einstellungen des einzelnen Untermeniis
zuriickzustellen.

« Die Einstellungen "Eingangssignal", "Video-Signal",
"Benutzerlogo", "Lampe" und "Sprache" werden

nicht auf die urspriinglichen Einstellungen
zuriickgestellt.
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Verwendung der Konfigurationsmeniifunktionen

Verwendung der Konfigurationsmeniis

Die Konfigurationsmeniis lassen sich mit den Tasten der Fernbedienung
bedienen.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung

Fernbedienung. S i
Es erscheint das Konfigurationsmenii. (w)
E-Zoom
@
=~ ~

2 Wahlen Sie einen Meniipunkt. e
1aeo
Driicken Sie die Tasten [A] oder [ Y], um Audio
den gewihlten Gegenstand zu bewegen. Einstellung

Benutzerlogo
Erweitert
Information

Reset total

3 BeStatlgen Sie die Auswahl. Startbildschirm : QON QOFF

Driicken Sie die Taste [Enter] und Farbjustage ©
vyt . . . . Farbtemperatur § RGB < Justage
bestétigen Sie die Einstellung des Meniis. Rickprojoktion  © (ON d OFF
Das gewihlte Untermenil wird angezeigt. QSIS
Link 21L : JON (OFF
Standby-Modus  :
| Netzwerk ein § Netzwerk aus
Sprache @ 5 Auswahl [Deutsch]
Reset ® 5 Ausfiihren

4 Wabhlen Sie eine

Untermeniieinstellung.
. . . Farbjustage :
Driicken Sie die Tasten [A] oder [ Y], um OFarbtemperatur ) RGB (@)Justage

den gewihlten Meniipunkt zu verdndern. rEpEditn ¢ UGN G
Deckenprojektion : #ON § OFF

Link 21L : JON I OFF

Die in den Meniis "Video" und SEMLSANTEID ¢

| Netzwerk ein ¢ Netzwerk aus

"Information" erscheinenden Befehle sind @€ @ > Auswahi [Deutsch]

je nach dem projizierten Eingangssignal besel Qs ixilin:

verschieden.
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Verwendung der Konfigurationsmeniifunktionen

5 Wahlen Sie einen Einstellwert.
Die aktuellen Einstellungen werden griin
angezeigt () . Benutzen Sie die
Schaltfelder [<«] und [®], um das
gewiinschte Objekt zu wiahlen. Das
gewihlte Objekt ( wird orange
angezeigt. Driicken Sie nach der Auswahl
das Schaltfeld [Enter], um die Auswahl zu

Startbildschirm  : ON QOFF
Farbjustage

Farbtemperatur § RGB @) +Justage
Ruckprojektion : §ON § OFF
Deckenprojektion : #ON § OFF

Link 21L : ION §OFF

Standby-Modus  :

0 Netzwerk ein | Netzwerk aus
Sprache @ »Auswahl [Deutsch]
Reset @ 9 Ausfithren

bestéitigen. Das Objekt @ é4ndert sich in griin.

Tipp :

« Untermenii-Elemente, die ein weiteres Untermenii aufiufen, sind am Ende mit (@)
(Enter) bezeichnet. Sie kénnen Meniielemente wéihlen und die Taste [Enter] driicken,
um Einstellungen im néchsten Untermenii, das angezeigt wird, vorzunehmen.

* Fiir Einzelheiten iiber die Funktionen der einzelnen Meniielemente wird auf die "Liste

der Funktionen" verwiesen. ( & S.44)

Wabhlen Sie andere Meniielemente auf die gleiche Weise.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um die Einstellungen fiir andere
Meniielemente zu dndern. Driicken Sie die Taste [ESC], um wieder auf das

vorhergehende Menii zuriickzukehren.

SchlieBen Sie das Menii.
Driicken Sie die Taste [Menu].
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In diesem Kapitel wird das Identifizieren von Stérungen und die
Stérungsbehebung beschrieben.

Verwendung der Hilfe.........ccooiiieeeeee 61
Auftreten von Storungen ... 63
* Poweranzeige 63
* Warnanzeige (5 §) 64
Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten ...........cccccoeieneeeen. 67

Netzwerkprobleme ..........ooooecccciiiirreereeceseeeeeeeeeen s O

* Beim Auftreten von Projektorstérungen werden keine

E-Mail-Benachrichtigungen gesendet...........coeoveeeirennenenieeneniericceereeee 77
* Der Projektor lésst sich mit der EMP-Monitor-Funktion nicht
liberwachen 0der STEUCTN. ........c.ccvuiuiriiuiuiiiicicieeeecctce e 77

* Es kann keine Verbindung von einem anderen Computer hergestellt

werden, wihrend Bilder wihrend einer Netzwerkverbindung

PIOJIZICIt WETARI ...ttt ettt et 78
* EMP NS Connection wird gestartet, es wird jedoch kein Projektor gefunden. 78
* Es kann keine Verbindung im Access Point Modus oder im

Wired LAN-Verbindungsmodus hergestellt werden..........c.ccoeoveeverieininenne 80
* Es kann keine Verbindung im ad hoc Modus hergestellt werden ..................... 81
* Es lassen sich keine Network Screen-Bilder anzeigen oder die

Anzeige erfolgt sehr 1angsam.............cocooeiieiiiniicinineee e 81
* Es werden keine PowerPoint-Prasentationen in Network Screen

wiedergeben (MU WinAOWS) .......c.ooivirieirierieinieieiieicstee et 82
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Bei einer auftretenden Projektorstérung wird zur Problemldsung die Hilfe auf
dem Bildschirm angezeigt. Dazu werden verschiedene Meniis mit Fragen und
Antworten verwendet.

Vorgehen

1 Driicken Sie die Taste [Help] des Projektor
Projektors. o .

Das Hilfementii wird angezeigt.

2 Wahlen Sie einen Meniipunkt. Projektor Fernbedienung
Bei Verwendung der Projektortasten o oo "
haben die Tasten [ v Select ] die
Funktion der Auf- und Ab-Tasten.

Fiir die Bedienung mit den Tasten der
Fernbedienung driicken Sie auf die Taste
[A] oder [ Y], um einen Meniipunkt zu
verdndern.

< Hilfe-Menii >

1 (@Hilfe fiir das Bild

@ Hilfe far den Ton
Sprachauswahl (Language)

Wenn ein Problem mit Verwendung der Hilfe nicht gelést
werden kann, ziehen Sie den Netzstecker des Gerates und
wenden Sie sich bitte an einen Fachhéndler.

[#]: Auswahl_[@]: Eingeben [@]: Verlassen

3 Bestatigen Sie die Auswabhl. Projektor Fernbedienung

Driicken Sie die Taste [Enter] und stellen
Sie den gewlinschten Meniipunkt ein.
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4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und
3, um die einzelnen Einstellungen e eyt o 1
vorzunehmen.

Das Hilfemenii kann jederzeit durch
Driicken der Taste [Help] geschlossen
werden.

Tipp :

Falls sich das Problem mit der Hilfefunktion nicht lésen ldsst, wird auf den Abschnitt

"Aufireten von Storungen" ( & S.63) oder "Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten"

( @ S.67) verwiesen.

[&]: Auswahl [@]: Eingeben/Zuriick  [@]: Verlassen
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| Auftreten von Stérungen

Kontrollieren Sie beim Auftreten einer Stérung zuerst die Projektoranzeigen.
Der Projektor ist mit den folgenden zwei Anzeigen ausgeriistet. Mit diesen
Anzeigen wird auf ein Problem hingewiesen.

Poweranzeige

Warnanzeige

In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der Anzeigen und die Behebung
der Storungen beschrieben.

Poweranzeige
®m : Leuchtet & : Blinkt
Status Ursache Abhilfe oder Zustand -
Orange Betriebsbere- | (Keine Stérung)
= itschaft Das Netzkabel darf nur in diesem
Projektorzustand geldst werden. S.25

Driicken Sie die Taste [Power], um mit
der Projektion zu beginnen.

Noch nicht (Keine Storung)

Orange .
B 'g abgekiihlt * Bitte warten.
B Die Abkﬁhlungszeit» betragt ungefahr
45 Sekunden. S.28

* Wihrend dem Abkiihlen lésst sich die
Taste [Power] nicht bedienen. Die Taste
nach dem Abkiihlen nochmals driicken.

Griin Wihrend der | (Keine Storung)
Projektion S.26

Grin Wihrend des | (Keine Storung)

Aufwdrmen | Bitte warten.

Die Aufwirmzeit betragt ungefahr 40
Sekunden. S.26
Nach dem Aufwirmen hort die griine
Anzeige auf zu blinken und leuchtet
standig.




Warnanzeige (5 i)
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® : euchtet ‘B : Blinkt

Status Ursache Abhilfe oder Zustand -
Rot Hohe Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet
Temperatur im | und die Projektion wird unterbrochen.
- Inneren des Warten Sie ungeféhr 5 Minuten ohne den
Projektors Projektor zu bedienen. Ziehen Sie nach
Uberhit ungefdhr 5 Minuten den Netzstecker aus
(Uberhitzung) der Steckdose und kontrollieren Sie die
folgenden beiden Punkte.
« Kontrollieren Sie, ob der Luftfilter und
der Luftaustritt nicht behindert sind und S.12
ob der Projektor nicht an einer Wand
aufgestellt ist.
* Ein verschmutztes Luftfilter muss S.89

gereinigt werden.

Beim Wiederanschlieen des Netzkabels
wird der Projektor in den vorherigen
Zustand zuriickgesetzt. Betétigen Sie zum
Wiedereinschalten des Projektors die Taste
[Power] des Projektors oder der
Fernbedienung.

Falls sich der Projektor auch nach der
Priifung der vorstehenden Punkte erneut
iiberhitzt oder falls beim
Wiedereinschalten eine Storung durch die
Anzeigen angezeigt wird, darf der
Projektor nicht weiter verwendet werden.
Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose und wenden Sie sich an Thren
zustidndigen Handler oder an die nichste
Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder
Sicherheitsanweisungen und weltweite
Garantiebedingungen angefiihrten
Adressen.
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Status

Ursache

Abhilfe oder Zustand

Rot
.'-‘.

(Intervall 0,5

Sekunden)

Defekte
Lampe

Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose, bauen Sie die Lampe aus und
kontrollieren Sie, ob sie defekt ist. Falls
die Lampe nicht defekt ist, bauen Sie sie
wieder ein. Schlielen Sie danach das
Netzkabel wieder an und driicken Sie die
Taste [Power] des Projektors oder der
Fernbedienung, um den Projektor
einzuschalten. Falls die Anzeigen
weiterhin eine Storung anzeigen, diirfen
Sie den Projektor nicht mehr verwenden.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose und wenden Sie sich an Thren
zustindigen Héndler oder an die néchste
Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder
Sicherheitsanweisungen und weltweite
Garantiebedingungen angefiihrten
Adressen.

S.92

Falls die Lampe zerbrochen ist, miissen
Sie sie sorgfiltig ausbauen, um
Verletzungen an den Bruchstiicken zu
vermeiden und gegen eine neue Lampe
austauschen. (Solange die Lampe nicht
ersetzt wird, ist keine Projektion mdglich.)

S.92

Kontrollieren Sie, ob die Lampe und die
Lampenabdeckung richtig angebracht
sind. Falls die Lampe oder die
Lampenabdeckung nicht richtig installiert
sind, kann die Lampe nicht eingeschaltet
werden.

S.92

Rot

=]
(Intervall 1
Sekunden)

Stérung im
Inneren

Verwenden Sie den Projektor nicht mehr.
Ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose und wenden Sie sich an den
zustiandigen Héndler, oder an die néchste
Adresse, in den "Internationale
Garantiebedingungen", oder
Sicherheitsanweisungen und weltweite
Garantiebedingungen angefiihrten
Adressen.

Orange

Rasches
Abkiihlen

(Kein abnormaler Zustand, falls die

Temperatur erneut zu hoch ansteigt, wird

die Projektion automatisch unterbrochen.)

« Stellen Sie den Projektor an einem gut
beliifteten Ort auf und achten Sie darauf,
dass der Luftfilter und der Luftaustritt
unbehindert sind.

* Reinigen Sie den Luftfilter.

S.12

S.89

65
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Tipp :

* Falls der Projektor nicht normal funktioniert, selbst wenn die Betriebsanzeigen keinen
abnormalen Zustand feststellen, wird auf den Abschnitt "Falls die Anzeigen keine Hilfe
bieten" auf der néichsten Seite verwiesen.

* Falls eine Anzeige einen Zustand anzeigt, der nicht in den vorstehenden Tabellen
aufgefiihrt ist, wenden Sie sich an Ihren zustdndigen Héndler oder an die néchste
Adpresse, in den "Internationale Garantiebedingungen" oder Sicherheitsanweisungen
und weltweite Garantiebedingungen aufgefiihrten Adressen.

P o <
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| Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Falls beim Auftreten der folgenden Stérungen die Anzeigen nicht weiterhelfen,
wird auf die betreffenden Seiten verwiesen, auf denen die Stérung beschrieben

ist.

» Keine (@ S.68,69) *Dunkle (@ S.74)
Bildwiedergabe Bildwiedergabe

* Das Bild ist (@ S.70) * Das Bild ist gruinlich/ (& S.74)
unscharf, gestort Das Bild ist rétlich-
oder unklar violett

* Nur ein Teil des (@ S.72) * Keine (@ S.75)
Bildes wird Tonwiedergabe
wiedergegeben . Kai :
(grof/klein) Keine Funktion der  ( «@ S.75)

Fernbedienung
* Die Farben werden (@ S.73) * Der Projektor wird (@ S.76)

nicht richtig beim Driicken der
wierdegegeben Taste [Power] nicht
ausgeschaltet
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Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Keine Bildwiedergabe (es erscheint nichts)

» Wurde der Projektor aus und danach sofort wieder
eingeschaltet?
Nach dem Ausschalten (Abkiihlungszeit" ) kann die Taste
[Power] des Projektors oder der Fernbedienung nicht
betitigt werden. Warten Sie bis die Abkiihlungszeit
beendet ist. Danach lésst sich die Taste [Power] wieder
betétigen. ( «@ S.28)

Kein Bild erscheint

Ist der Ruhezustand eingeschaltet?

Bei eingeschaltetem Ruhezustand "ON" wird die Lampe
automatisch ausgeschaltet, wenn kein Videosignal anliegt
und innerhalb 30 Minuten keine Bedienung ausgefiihrt
wurde. Die Poweranzeige leuchtet orange.

"Einstellung" - "Sleep-Modus" ( @ S.51)

Wourde die Taste [Power] gedriickt?
(@ S.26)

Wurde die Einstellung fur die Helligkeit richtig
vorgenommen?
"Video" - "Helligkeit" ( «@ S.44, 46)

Ist A/V-Mute aktiv?
(@ S.39)

Ist das projizierte Bild vollstandig schwarz?
Gewisse Bildsignale, wie Bildschirmschoner kénnen
vollstindig schwarz sein.

Liegt ein Videosignal an?

Falls "Kein Signal-Anzeige" im Menii "Einstellung" auf
"OFF" gestellt wurde, werden keine Meldungen angezeigt.
Stellen Sie fiir die Anzeige der Meldungen auf "Schwarz"
oder "Blau" ein. Wenn eine Meldung angezeigt wird, so
wird auf die ausgewahlte Signalquelle verwiesen.
"Einstellung" - "Kein Signal-Anzeige" ( @ S.50)

Versuchen die gegenwartigen Einstellungen
zuruckzusetzen.
"Reset total" - "Ausfiihren" ( @ S.57)
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Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Keine Bildwiedergabe (Anzeige von Meldungen)

» Kontrollieren Sie, die ob Betriebsart der
Ausgangsfrequenz des Bildes vom Computer der des
Computers entspricht.

Fiir Einzelheiten iiber die Anderung der Auflosung und der
Frequenz der vom Computer anliegenden Bildsignale, wird

———— auf die Dokumentation des Computers verwiesen.
. ” , (@@ S.101)
"Nicht verfligbar." wird
angezeigt
« Sind die Kabel richtig angeschlossen?
(@ S.14-22)
« Ist das Eingangssignal auf die angeschlossene
Quelle abgestimmt?
Driicken Sie zum Umschalten der Eingangsquelle die Taste
| I— [Source] des Projektors (oder die Taste [Comp/EasyMP]
Die Anzeige "Kein oder [S-Video/Video] der Fernbedienung). ( @ S.27)
Signal.” erscheint « Ist der Computer bzw. die Videoquelle eingeschaltet?

(@ S.26)

« Falls ein Laptopcomputer oder ein Computer mit
einem LCD-Bildschirm am Projektor angeschlossen
sind, mussen die Ausgangssignale zum Projektor und
nicht zum Bildschirm umgeschaltet werden.
Normalerweise liegen die Videosignale nur am LCD-
Bildschirm des Computers an, es ist deshalb notwendig den
Ausgang zu einem externen Ausgang umzuschalten. Bei
gewissen Computern wird das Computersignal bei einem
externen Ausgang nicht mehr auf dem Bildschirm
wiedergegeben. Fiir Einzelheiten wird auf den
entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung des
Computers verwiesen. Der mit "Externer Ausgang",
"Anschluss eines externen Monitors" oder dhnlich
bezeichnet ist. ( @ S.27)

« Es ist notwendig, den Projektor neu zu starten.
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. SchlieBen Sie
es wieder an und schalten Sie die Spannungsversorgung
ein. Bleibt der gleiche Zustand weiterhin bestehen, ziehen
Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich

———— an IThren Fachhindler oder die ndchste Adresse, die in den

"Internationale Garantiebedingungen" in den

Sicherheitsanwendungen/Weltweite Garantiebedingungen

angegeben ist.

Es erscheint die Anzeige
"Ein Fehler wurde im
EasyMP System
festgestellt."
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Falls die Anzeigen keine Hilfe bieten

Das Bild ist unschart, gestort oder unklar

» Wurde die Scharfeinstellung richtig vorgenommen?
(@ S.30)

» Haben Sie den Objektivdeckel abgenommen?

* Wurde mit den vorderen Fif3en ein zu grolRer
Bildwinkel eingestellt?

Bei einem zu groBien Bildwinkel kann das Bild in
Vertikalrichtung nicht scharf eingestellt werden. ( «@~ S.31)

e
—
——
——

® Unscharfes Bild
® Ein Teil des Bildes ist

unscharf « Befindet sich der Projektor im richtigen Abstand zum
® Das gesamte Bild ist Bildschirm?
unscharf Der empfohlene Abstand zwischen Projektor und

Leinwand sollte 1,0—11,7 m betragen. Stellen Sie den
Projektor so auf, dass der Abstand in diesem Bereich liegt.
(@ S.12)

» Befindet sich der Projektor im rechten Winkel zum
Bildschirm?
(@ S.31)

* Ist das Objektiv verschmutzt?
(@ S.88)

» Hat sich das Objektiv beschlagen?
Wenn der Projektor von einem kalten in einen warmen
Raum gebracht wird, kann das Objektiv beschlagen, so
dass das Bild unscharf wiedergegeben wird. Stellen Sie den
Projektor im Raum ungeféhr eine Stunde vor
Inbetriebnahme auf. Schalten Sie den Projektor aus, wenn
Kondensat vorhanden ist und warten Sie, bis das
Kondensat verdunstet ist.

» Wurden "Sync.» ", "Tracking® " und die "Bildlage"
richtig eingestellt?
Falls im Menii "Video" der Meniipunkt "Auto Setup" auf
"OFF" gestellt ist, driicken Sie die Taste [Auto] der
Fernbedienung, um diese Einstellungen vorzunehmen.
Falls die Bilder mit der automatischen Einstellung und
nach dem Driicken der Taste [Auto] nicht richtig eingestellt
werden, miissen Sie die Einstellungen mit den
entsprechenden Meniis manuell vornehmen. ( @@ S.34, 44)

« Sind die Bildsignalformateinstellungen richtig?
Falls ein Computer, eine Komponent-Videoquelle ™ oder
ein RGB-Video am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie
das Signalformat im Menii "Video" auf "Eingangssignal"
ein. (@ S.45,47)
Falls eine Composite Video - oder S-Videoquelle® am
Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Videosignalformat im Menii "Video" auf "Video- Signal"
ein. ( @ S.47)
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« Sind die Kabel richtig angeschlossen?

%WW (@ S.14-22)

=~ o | ¢ Wurde die richtige Auflésung eingestellt?

— A Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale
=] mit dem Projektor kompatibel sind. Fiir Einzelheiten zum
——= Andern der Einstellungen wird auf die Dokumentation des
Computers verwiesen. ( «@ S.101)

Wurden "Sync.»® ", "Tracking® " und die "Bildlage"
richtig eingestellt?

Falls im Menii "Video" der Meniipunkt "Auto Setup" auf
"OFF" gestellt ist, driicken Sie die Taste [Auto] der
Fernbedienung, um diese Einstellungen vorzunehmen.
Falls die Bilder mit der automatischen Einstellung und
nach dem Driicken der Taste [Auto] nicht richtig eingestellt
werden, miissen Sie die Einstellungen mit den
entsprechenden Meniis manuell vornehmen. ( «@ S.34, 44)

e \/erzerrtes Bild
® Gestortes Bild

Wird ein Verlangerungskabel verwendet?

Bei Verwendung eines Verldngerungskabels konnen die
Signale durch elektrische Storungen beeintrichtigt werden.
Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel, um zu sehen, ob
eine Verbesserung auftritt.

Sind die Bildsignalformateinstellungen richtig?

Falls ein Computer, eine Komponent-Videoquelle ™ oder
ein RGB-Video am Projektor angeschlossen ist, stellen Sie
das Signalformat im Menii "Video" auf "Eingangssignal"
ein. (@@ S.45,47)

Falls eine Composite Video? - oder S-Videoquelle ® am
Projektor angeschlossen ist, stellen Sie das
Videosignalformat im Menii "Video" auf "Video- Signal"
ein. (@ S.47)
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Nur ein Teil des Bildes wird wiedergegeben (grof3/klein)

I - Wurde die Einstellung "Bildformat? " richtig
vorgenommen?

] Das Bildseitenverhéltnis im Menii "Video" mit
"Bildformat" auf "4:3" cinstellen. ( «@ S.46)

:I » Wird die E-Zoomfunktion zum Vergréern des Bildes

verwendet?
Es wird nur ein Teil des Driicken Sie die Taste [ESC] der Fernbedienung, um den
Bildes wiedergegeben E-Zoom auszuschalten. ( @ S.42)
» Wurde die Einstellung "Bildlage" richtig
vorgenommen?
Verwenden Sie zum Einstellen im Menii "Video" den Punkt
"Bildlage".
( @ S.44, 406)
» Wurde die richtige Auflésung eingestellt?
Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale
— mit dem Projektor kompatibel sind. Fiir Einzelheiten zum
::| Andern der Einstellungen wird auf die Dokumentation des
E— Computers verwiesen. ( «@ S.101)
« Andern Sie die Auflésung des Laptopcomputers bzw.
Das Bild ist zu klein des Computers mit einem LCD-Bildschirm.

Stellen Sie die Auflésung so ein, dass das projizierte Bild
die ganze Projektionsfldche ausfiillt oder schalten Sie das
Computersignal nur auf den externen Ausgang um.

(@ S.27)

» Wurde der Computer fiir die Doppelanzeige
eingestellt?
Falls die Doppelanzeige in den Anzeigeeigenschaften der
Systemsteuerung des angeschlossenen Computers aktiviert
wurde, so wird nur ungefihr die Hélfte des Bildes auf dem
Computerbildschirm vom Projektor wiedergegeben. Fiir
die Wiedergabe des ganzen Bildes auf dem
Computerbildschirm muss die Doppelanzeige
ausgeschaltet werden. Fiir weitere Einzelheiten wird auf
die Grafikkartenanleitung verwiesen.
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Die Farben werden nicht richtig wierdegegeben

» Wurde die Einstellung fir die Helligkeit richtig

e vorgenommen?

— "Video" - "Helligkeit" (@~ S.44, 46)
« Sind die Kabel richtig angeschlossen?
7 (@ S.14-22)

Sind die Bildsignalformateinstellungen richtig?
Haben Sie entweder "Component-Video® (YPbPr™)"
oder "Component-Video (YCbCr™) "im
Konfigurationsmenii unter "Video" und dann
"Eingangssignal" eingestellt, wenn ein Computer
angeschlossen ist, kann das projizierte Bild rétlich-violett
dargestellt werden. Haben Sie im Konfigurationsmenii
"Computer" unter "Video" und dann "Eingangssignal"
eingestellt, wenn ein Komponent-Videoquelle
angeschlossen ist, kann das projizierte Bild griinlich
dargestellt werden.

"Video" - "Eingangssignal" ( «@ S.45, 47).

Waurde die Einstellung fiir den Kontrast® richtig
vorgenommen?
"Video" - "Kontrast" ( «@ S.44, 46)

Wurde die Einstellung fir die Farbe richtig
vorgenommen?
"Erweitert" - "Farbjustage" ( @ S.53)

Wurde die Farbintensitat und der Farbton richtig
eingestellt?

Muss die Lampe bald ersetzt werden?

Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, verdunkelt sich
das Bild und die Farbqualitdt nimmt ab. In diesem Fall
muss die Lampe ersetzt werden. ( @ S.92)

Bei Anschluss an einem Computer

Es ist moglich, dass die Farben nicht genau den Farben des
Computer- oder LCD-Bildschirms entsprechen. Das ist
normal und nicht auf eine Stérung zuriickzufiihren.
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Dunkle Bildwiedergabe

* Muss die Lampe bald ersetzt werden?
Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, verdunkelt sich
das Bild und die Farbqualitdt nimmt ab. In diesem Fall
— muss die Lampe ersetzt werden. ( «@ S.92)
] » Wurde die Einstellung fir die Helligkeit richtig
- vorgenommen?

"Video" - "Helligkeit" ( «@~ S.44, 46)

« Wurde die Einstellung fiir den Kontrast® richtig
vorgenommen?
"Video" - "Kontrast" ( «@ S.44, 46)

Das Bild ist griinlich/Das Bild ist rétlich-violett

« Sind die Bildsignalformateinstellungen richtig?
I Haben Sie entweder "Component-Video® (YPbPr™)"
- oder "Component-Video (YCbCr™ )"im
— Konfigurationsmenii unter "Video" und dann
"Eingangssignal” eingestellt, wenn ein Computer
I angeschlossen ist, kann das projizierte Bild rétlich-violett

dargestellt werden. Haben Sie im Konfigurationsmenti
"Computer” unter "Video" und dann "Eingangssignal"
eingestellt, wenn ein Komponent-Videoquelle
angeschlossen ist, kann das projizierte Bild griinlich
dargestellt werden.

"Video" - "Eingangssignal" (S.45, 47).
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Keine Tonwiedergabe

« Ist die Audioquelle richtig angeschlossen?

P (@ S.17,23)
| |
Hgoos, } , « Ist der Lautstarkepegel auf den Minimalwert
| = eingestellt?
= (@ S.49)

* Ist A/V-Mute aktiv?
Die Bild- und A/V-Mute-Funktion des Projektors kann
aktiviert sein. Driicken Sie die Taste [A/V Mute] des
Projektors oder der Fernbedienung, um die Funktion A/V-
Mute des Untermeniis auszuschalten. ( «@~ S.39)

Keine Funktion der Fernbedienung

* Wurde die Fernbedienung beim Betéatigen gegen den
Fernbedienungsempfanger gerichtet?
Der Bedienungswinkel der Fernbedienung betragt ungeféhr
+30° horizontal und £15° vertikal. ( «@ S.10)

« Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor entfernt?
Der Bedienungsbereich der Fernbedienung betragt
ungefihr 6 m. ( @ S.10)

» Wird der Infrarotempfanger von direktem Sonnenlicht
oder Leuchtstofflampenbeleuchtung gestort?

* Wurde der Isolierstreifen der Batterie entfernt?
(@ S.9)

« Ist die Batterie in die Fernbedienung eingesetzt?
( @ S.90)

« Ist die Batterie leer?

« Ist die Batterie richtig herum eingesetzt?
(@ S.90)
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Der Projektor wird beim Driicken der Taste [Power] nicht ausgeschaltet

» Die Poweranzeige leuchtet orange.
Bei diesem Projektor leuchtet die Poweranzeige auch nach
dem Ausschalten weiter. Die Poweranzeige erlischt, wenn
das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wird.

 Das Kihlgeblase wird nicht ausgeschaltet.

Nach dem Driicken der [Power] zum Ausschalten beginnt

das Abkiihlen .

Danach leuchtet die Poweranzeige koutinuierlich orange

und Sie konnen das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

* Die Abkiihlungszeit betrdgt ungeféhr 45 Sekunden. Die
tatsdchliche Abkiihlungszeit hingt von der
Umgebungstemperatur ab.
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| Netzwerkprobleme

Beim Auftreten von Projektorstérungen werden keine E-Mail-
Benachrichtigungen gesendet.

B Sind der Projektor und der Computer richtig am Netzwerk
angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist? Wenn das Kabel nicht
oder nicht richtig angeschlossen ist, schlielen Sie es richtig an.

B Sind die Einstellungen fur die Netzwerkverbindung korrekt?

Uberpriifen Sie die Erweiterten Netzwerk-Einstellungen. @@ "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Wurde "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein" eingestellt?
Bei Verwendung der E-Mail-Benachrichtigung in der Betriebsbereitschaft muss die

Meniieinstellung "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein" eingestellt werden. @~ "Erweitert"
- "Standby-Modus" S.54

Ml Ist ein Problem aufgetreten durch das ein Betriebsunterbruch des
Projektors veranlasst wurde?
Bei einem Betriebsunterbruch des Projektors kann keine E-Mail-Benachrichtigung
gesendet werden. Falls der Projektor nach der Kontrolle nicht zuriickgestellt werden kann,
wenden Sie sich fiir Reparaturen an Thren Héandler oder an die néchste Adresse, in den
"Internationale Garantiebedingungen" oder Sicherheitsanweisungen und weltweite
Garantiebedingungen angefiihrten Adressen.

B Wird der Projektor mit Strom versorgt?
Kontrollieren Sie die Stromversorgung bis zum Projektor auf eine Unterbrechung oder ob
die Steckdose, an welcher der Projektor angeschlossen ist, durch eine durchgebrannte
Sicherung still gelegt ist.

Der Projektor lasst sich mit der EMP-Monitor-Funktion nicht
tiberwachen oder steuern.

M Sind der Projektor und der Computer richtig am Netzwerk
angeschlossen?

Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist? Wenn das Kabel nicht
oder nicht richtig angeschlossen ist, schlieBen Sie es richtig an.

B Sind die Einstellungen fur die Netzwerkverbindung korrekt?
Uberpriifen Sie die Erweiterten Netzwerk-Einstellungen. @@ "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Wurde die EMP Monitor-Funktion richtig im Computer installiert?
Deinstallieren Sie EMP Monitor und fithren Sie die Installation erneut aus.
@ "Installation der EasyMP-Software" und "Deinstallation der EasyMP-Software" im
EasyMP Aufstellungsanleitung
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Netzwerkprobleme

B Wurden die zu Uberwachenden und zu steuernden Projektoren in der
Projektorliste registriert?

Registrieren Sie den Projektor in der Projektorliste. @ "Uberwachung und Steuerung mit
Hilfe des EMP-Monitors" im EasyMP Bedienungsanleitung

B Wurde "Standby-Modus" auf "Netzwerk ein" eingestellt?
Bei Verwendung der EMP-Funktion in der Betriebsbereitschaft muss die Meniieinstellung
"Standby-Modus" auf "Netzwerk ein" eingestellt werden. @@ "Erweitert" - "Standby-
Modus" S.54

B Wird der Projektor mit Strom versorgt?
Kontrollieren Sie die Stromversorgung bis zum Projektor auf eine Unterbrechung oder ob
die Steckdose, an welcher der Projektor angeschlossen ist, durch eine durchgebrannte
Sicherung still gelegt ist.

Es kann keine Verbindung von einem anderen Computer
hergestellt werden, wahrend Bilder wahrend einer
Netzwerkverbindung projiziert werden

B Hat derjenige, der die Prasentation gehalten hat, den Konferenzraum
verlassen, ohne die Verbindung zu beenden?
Wenn ein Projektor-Kennwort eingestellt ist und Sie wissen es nicht, driicken Sie die Taste
[ESC] auf der Fernbedienung und priifen Sie das Kennwort im angezeigten Menii
"Beenden". Klicken Sie dann das Projektor-Kennwort im angezeigten Kennwort-
Eingabebildschirm ein.

EMP NS Connection wird gestartet, es wird jedoch kein Projektor
gefunden

B Befindet sich eine LAN-Karte im Kartenslot des Projektors?
Schieben Sie eine LAN-Karte in den Kartenslot des Projektors und stellen Sie sicher, dass
der Bildschirm Verbindung Stand-by von Network Screen angezeigt wird.
Wenn eine LAN-Karte eingesetzt wird, der Standby-Bildschirm Verbindung Stand-by von
Network Screen jedoch nicht angezeigt wird, entnehmen Sie die Wireless-LAN-Karte und
setzten sie erneut in den Kartenslot ein.
@ "Einsetzen und Entfernen von Spiecherkarten" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Leuchtet die Zugriffskontrollleuchte der in den Projektor eingesetzten
Wireless LAN-Karte gelb auf?
Wenn die Zugriffskontrollleuchte nicht leuchtet, entnehmen Sie die Wireless LAN-Karte
und setzen sie neu ein.
@ "Einsetzen und Entfernen von Spiecherkarten" im EasyMP Aufstellungsanleitung

0P n <O



EMP-735 Bedienungsanleitung

Netzwerkprobleme

M Befindet sich der Projektor beim Herstellen einer Wireless LAN-
Verbindung im ad hoc Modus, Verbindung Stand-by?
Wird "ESSID:xxx" auf dem Bildschirm Verbindung Stand-by von Network Screen
angezeigt?
Wird diese Meldung nicht angezeigt, aktivieren Sie auf dem Bildschirm Erweiterte
Einstellungen "ESSID ad hoc" im Leichtverbindungsmodus. @ "Verbindung im
Leichtverbindungsmodus herstellen" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Sind Computer und Projektor beim Herstellen einer Wireless LAN-
Verbindung auf dieselbe ESSID (Netzwerkname) eingestellt?
Unter Windows
Stellen Sie den Projektor auf dieselbe ESSID (Netzwerkname) ein wie den Computer.
Stellen Sie den Computer auf dieselbe ESSID (Netzwerkname) ein wie den Projektor.
Wenn fiir die ESSID im Hilfsprogramm fiir die Kommunikationseinstellungen Ihres
Wireless LANs keine Einstellungen verfligbar ist, kann der Modus "ESSID ad hoc" nicht
verwendet werden. In diesem Fall verwenden Sie den Modus "Kanal ad hoc".
Unter Macintosh
Wenn der Projektor auf "ESSID ad hoc" eingestellt worden ist, klicken Sie auf das
Kommunikationsstatussymbol in der oberen rechten Computer-Bildschirmecke.
Wihlen Sie den ESSID-Namen des Projektors aus dem angezeigten Pulldown-Menii.
Stellen Sie dieselbe ESSID (Netzwerkname), wie die auf dem Bildschirm Verbindungs-
Standby des Projektors angezeigte ESSID, ein.
@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" im EasyMP
Aufstellungsanleitung

B Wird der Bildschirm Erweiterte Netzwerk-Einstellungen von Network
Screen am Projektor angezeigt?
Die Netzwerkverbindung ist deaktiviert, wenn ein Bildschirm Erweiterte Netzwerk-
Einstellungen von Network Screen angezeigt wird. Wechseln Sie zuriick zum Bildschirm
Verbindung Stand-by von Network Screen.
@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Ist der Computer geeignet fur die Verwendung der LAN-Karte oder flr

die integrierte LAN-Funktion?
Uberpriifen Sie im Gerite-Manager, ob das LAN-System funktioniert. Gehen Sie z.B.

B Ist die LAN-Einstellung am Computer beim Herstellen einer Wireless
LAN-Verbindung auf den ad hoc Modus eingestellt?
Waihlen Sie den ad hoc Modus mit dem Hilfsprogramm fiir die
Kommunikationseinstellungen (Client-Manager usw.) dem in Ihrem Computer
installierten LAN-System aus. Einige Hersteller von Wireless LAN-Systemen bezeichnen
den "ad hoc Modus" auch als "Wireless LAN Personal Computer Communication (Wi-
Fi)", "Wi-Fi ad hoc", "802.11 ad hoc", "802.11 Mode Connection" oder als "Peer to Peer".

& : YT



EMP-735 Bedienungsanleitung

Netzwerkprobleme

Bl Wurde die LAN-Karte, die Sie verwenden wollen, unter EMP NS

Connection Switch in Network Screen ausgewahlt? (nur Windows)
Wenn der von Ihnen verwendete Computer iiber mehrere LAN-Umgebungen verfiigt,
konnen nur die verwendet werden, die in EMP NS Connection ausgewahlt wurden.
Waihlen Sie dieses LAN wie folgt: "Erweiterung" - "LAN umschalten" in EMP NS
Connection. @ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im
Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Gibt es beim Herstellen einer Wireless LAN-Verbindung

Energiespareinstellungen, die das Wireless LAN deaktivieren?

(nur Windows)
Aktivieren Sie das Wireless LAN.

M Ist das von Ihnen verwendete Wireless LAN Wi-Fi-kompatibel?

Es konnen nur Wi-Fi 802.11b-kompatible Komponenten verwendet werden. Sie konnen
keine Komponenten verwenden, die mit anderen Wi-Fi-Standards (802.11, 802.11a,
802.11g usw.) kompatibel sind.

Internetseite: "http://www.epson.de/"

W Ist die WEP-Verschlisselung aktiviert? (nur Windows)

Sie konnen erst dann eine Verbindung im ad hoc Modus herstellen, wenn WEP deaktiviert
ist. Deaktivieren Sie die WEP-Verschliisselung. @ "Verbinden im Access-Point-Modus
oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Es kann keine Verbindung im Access Point Modus oder im Wired
LAN-Verbindungsmodus hergestellt werden

B Sind Computer und Projektor im Access Point Modus auf dieselbe

ESSID (Netzwerkname) eingestellt?

Unter Windows

Die Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn dieselbe ESSID (Netzwerkname)
gewihlt ist. Stellen Sie den Projektor und den Computer auf dieselbe ESSID
(Netzwerkname) ein.

Unter Macintosh

Wenn der Projektor auf "ESSID ad hoc" eingestellt worden ist, klicken Sie auf das
Kommunikationsstatussymbol in der oberen rechten Computer-Bildschirmecke.
Waihlen Sie den ESSID-Namen des Projektors aus dem angezeigten Pulldown-Menii.
Stellen Sie dieselbe ESSID (Netzwerkname), wie die auf dem Bildschirm Verbindungs-
Standby des Projektors angezeigte ESSID, ein.

@ "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP
Aufstellungsanleitung

B Wurde fir den Computer und den Projektor dieselbe WEP-

Verschlisselung eingestellt?

Die Verbindung kann nur hergestellt werden, wenn dieselbe WEP-Verschliisselung
eingestellt ist. Stellen Sie dieselbe WEP-Verschliisselung fiir den Projektor und den
Computer ein. @ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden
im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung
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B Sind die Verbindungsablehnungsfunktionen des Access Points, wie
beispielsweise die MAC-Adressse und die

Anschlussbeschrankungen korrekt eingestellt?
Stellen Sie die Verbindungsrechte des Projektors auf den Access Point ein.

B Sind die IP-Adresse des Computers und des Projektors, die Subnet-
Maske und die Gateway-Adresse korrekt eingerichtet?
Wenn Sie DHCP nicht verwenden, stellen Sie sicher, dass die Einstellungen von Computer
und Projektor iibereinstimmen. @ "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-

Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

M Existieren unterschiedliche Subnets fir den Computer und den
Projektor?
Waihlen Sie "IP-Verbindungsmodus verwenden" in EMP NS Connection und stellen Sie
die Verbindung im IP-Verbindungsmodus her. @ "Was geschieht, wenn der gewiinschte
Projektor nicht angezeigt wird? "im EasyMP Aufstellungsanleitung

| Es kann keine Verbindung im ad hoc Modus hergestellt werden

B Wurde der richtige ad hoc Modustyp gewahlt (Kanal ad hoc (nur
Windows), oder ESSID ad hoc)?
Wenn Sie versuchen, eine Verbindung im ad hoc Modus mit einem alten Computer
herzustellen, kann es sein, dass nur der Modus "Kanal ad hoc" verwendet werden kann.
Neuere Computer hingegen unterstiitzen fast ausschlieSlich den Modus "ESSID ad hoc".
Wenn das Hilfsprogramm fiir die Kommunikationseinstellungen Ihres Wireless LANs iiber
beide Optionen verfiigt, verwenden Sie, wann immer méglich, den Modus ESSID ad hoc.

Bl Wird, wenn Sie den Modus ESSID ad hoc verwenden, in der Nahe ein

Melco Access Point aktiv?

Es ist keine ad hoc-Verbindung moglich, wenn in der Néhe ein auf dieselbe ESSID
eingestellter Melco-Access Point aktiv ist. Schalten Sie einen solchen Melco-Access Point
zunichst aus oder wihlen Sie eine andere ESSID als dieser Access Point.

Es lassen sich keine Network Screen-Bilder anzeigen oder die
Anzeige erfolgt sehr langsam

B Versuchen Sie, einen Film mit dem Media Player oder einen

Bildschirmschoner in der Vorschau anzusehen?
Je nach Computer, wird der Videobereich des Media Players moglicherweise nicht
angezeigt oder die Bildschirmschoner-Vorschau wird nicht korrekt angezeigt.

B Stellen Sie die Verbindung im Access Point Modus oder Wired LAN-

Verbindungsmodus her?
Bei Verwendung von Network Screen im Access Point Modus oder im Wired LAN-
Verbindungsmodus sinkt die Anzeigegeschwindigkeit im Vergleich zum

Leichtverbindungsmodus.
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B Verwenden Sie die WEP-Verschlisselung oder stellen Sie eine
Verbindung zu mehreren Projektoren her? (nur Windows)
Die Anzeigegeschwindigkeit fillt, wenn die WEP-Verschliisselung auf eine oder mehrere
Verbindungen angewendet wird.

B Verwenden Sie im Access Point Modus oder Wired LAN-
Verbindungsmodus DHCP?
Wenn DHCP im Access Point Modus auf dem Bildschirm Erweiterte Netzwerk-
Einstellungen oder auf dem Bildschirm Erweiterte Netwerkeinstellungen des Wired LAN-
Verbindungsmodus aktiviert ist ("EIN/ON") und kein verbindungsfahiger DHCP-Server
gefunden wird, dauert es etwas, bevor der Bildschirm zuriick zum Bildschirm Verbindung
Stand-by von Network Screen zuriickkehrt.

Es werden keine PowerPoint-Prasentationen in Network Screen
wiedergeben (nur Windows)

B Versuchen Sie, Network Screen zu starten, wahrend PowerPoint
ausgefuhrt wird?
SchlieBen Sie zundchst die PowerPoint-Anwendung, bevor Sie eine Verbindung mit
Network Screen herstellen. Wenn Sie eine Verbindung herstellen, wahrend PowerPoint
bereits ausgefiihrt wird, konnen Sie keine Prdsentationen projizieren.

| Network Screen lasst sich nicht verwenden

B Verwenden Sie eine personliche Firewall?
Wenn eine personliche Firewall verwendet wird, kann Network Screen moglicherweise
nicht verwendet werden.

Die Dateien werden mit EMP SlideMaker2 nicht korrekt
wiedergegeben

B Wollen Sie, eine im PowerPoint-Format 95/98 erzeugte PowerPoint-
Datei (.ppt) verwenden?
Dateien, die mit PowerPoint 95/98 erzeugt oder Dateien, die im PowerPoint-Format 95/98
gespeichert wurden, konnen mit EMP SlideMaker2 nicht bearbeitet werden. Speichern Sie
diese Dateien zunéchst mit PowerPoint 2000/2002 und dndern Sie sie dann.
@ "Dateien, die in Szenarien aufgenommen werden kénnen" im EasyMP
Bedienungsanleitung

B Wenn keine PowerPoint-Dateien (.ppt) in ein Szenario eingeflgt oder
keine Miniaturen angezeigt werden kdnnen, wurde der Microsoft
Office JPEG-Wandler installiert?

Installieren Sie den JPEG-Wandler. Néhere Informationen zur Installation des Microsoft
Office JPEG-Wandlers erhalten Sie in der Microsoft Office-Dokumentation.
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| Fehlermeldungen von EMP NS Connection

B Verbindung zu einem Projektor gescheitert.

Versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen. Kommt noch immer keine Verbindung
zustande, liberpriifen Sie das LAN auf dem Computer und die Erweiterten
Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor.

Nihere Angaben zu den Erweiterten Netzwerkeinstellungen,

@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Falsches Kennwort. Geben Sie das Kennwort des Projektors ein.

Uberpriifen Sie das Projektorkennwort im Bildschirm Verbindung Stand-by am Projektor
und geben Sie das entsprechende Kennwort ein.

B Wahlen Sie einen Projektor aus der Liste.

Waihlen Sie den Namen jedes Projektors, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen
und klicken Sie dann auf die Schaltflache "Verbinden".

@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Der gewahlte Projektor ist in Betrieb. Weiterverbinden?

Sie versuchen, eine Verbindung zu einem bereits mit einem anderen Computer
verbundenen Projektor herzustellen.

Klicken Sie auf "Ja", um die Verbindung zum Projektor herzustellen. Die Verbindung
zwischen dem Projektor und dem anderen Computer wird beendet.

Klicken Sie auf "Nein", um den Verbindungsversuch mit dem Projektor abzubrechen. Die
Verbindung zu dem anderen Computer bleibt intakt.

M Initialisierungsfehler von EMP NS Connection ist aufgetreten.

Deinstallieren Sie EMP NS Connection und installieren Sie die Software dann neu.
@ "Deinstallation der EasyMP-Software" und "Installation der EasyMP-Software" im
EasyMP Aufstellungsanleitung

B Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten. Wollen Sie erneut

verbinden?

Ein Kommunikationsfehler ist zwischen dem Computer und dem Projektor entstanden und
die Verbindung wurde beendet.

Klicken Sie auf "Ja", um die Verbindung wiederherzustellen. Kommt noch immer keine
Verbindung zustande, tiberpriifen Sie das LAN auf dem Computer und die Erweiterten
Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor. Nahere Angaben zu den
Erweiterten Netzwerkeinstellungen,

@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Klicken Sie auf "Nein", um diesen Mitteilungsbildschirm ohne weitere Herstellung einer
Verbindung zu schliefen.
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M Einer der Projektoren kann mit dem eingegebenen Kennwort nicht

verbunden werden.

Bei dem Versuch, eine Verbindung zu einem Projektor herzustellen, der iiber ein
Projektorkennwort abgesichert ist, wurde das falsche Kennwort eingegeben. Suchen Sie
auf dem Bildschirm Verbindung Stand-by am Projektor das korrekte Projektorkennwort.
@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

M Initialisierung der Netzwerkkarte gescheitert. Uberpriifen Sie die

Netzwerkeinstellungen, und starten Sie neu.

Kontrollieren Sie Folgendes:

« Ist eine Netzwerkkarte im Computer installiert?

« Ist der Treiber fiir die Netzwerkkarte auf dem Computer installiert?
Starten Sie den Computer nach dieser Kontrolle neu und versuchen Sie erneut, eine
Verbindung herzustellen.
Kommt noch immer keine Verbindung zustande, tiberpriifen Sie das LAN auf dem
Computer und die Erweiterten Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor.
Nihere Angaben zu den Erweiterten Netzwerkeinstellungen,
@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Einige Projektoren unterstiitzen kein SXGA. Verringern Sie die

Auflésung und wiederholen Sie den Vorgang.
Andern Sie die Bildschirmaufldsung des Computers auf SXGA (1280 x 1024) oder eine
geringere Auflosung.

B Keine Antwort von einem Projektor.

Zu einem oder mehreren Projektoren konnte bei dem Versuch, eine Verbindung zu
mehreren Projektoren herzustellen, keine Verbindung hergestellt werden. Die Projektoren,
zu denen eine Verbindung hergestellt werden konnte, konnen verwendet werden.

Um eine Verbindung zu Projektoren herzustellen, bei denen die Herstellung der
Verbindung fehlgeschlagen ist, beenden Sie die Verbindung und versuchen erneut, eine
Verbindung herzustellen. Kommt noch immer keine Verbindung zustande, iiberpriifen Sie
das LAN auf dem Computer und die Erweiterten Netzwerkeinstellungen von Network
Screen am Projektor.

Nihere Angaben zu den Erweiterten Netzwerkeinstellungen,

@ "Verbindung im Leichtverbindungsmodus herstellen" und "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung

B Geben Sie das Kennwort des Projektors ein.

Uberpriifen Sie das Projektorkennwort, das auf dem Bildschirm Verbindung Stand-by am
Projektor angezeigt wird und geben Sie das entsprechende Kennwort ein.

B Kann den Projektor mit der spezifizierten IP-Adresse nicht finden.

Stellen Sie sicher, dass fiir den entsprechenden Projektor die Einstellung "Access Point
Modus" oder "Wired LAN-Verbindungsmodus" unter Erweiterte Netzwerkeinstellungen
von Network Screen verwendet wird. Wechseln Sie zum Access Point Modus oder Wired
LAN-Verbindungsmodus, wenn sie sich im Leichtverbindungsmodus befinden.
Uberpriifen Sie dann die "TP-Adresse" auf dem Bildschirm Erweiterte Einstellungen des
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Access Point Modus oder des Bildschirms Erweiterte Einstellungen des Wired LAN-
Verbindungsmodus und legen Sie diese "IP-Adresse" fest, wenn Sie eine Verbindung im
IP-Verbindungsmodus herstellen wollen. @ "Was geschieht, wenn der gewiinschte
Projektor nicht angezeigt wird?" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Kommt noch immer keine Verbindung zustande, iiberpriifen Sie das LAN auf dem
Computer und die Erweiterten Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor.
Nihere Angaben zu den Erweiterten Netzwerkeinstellungen,

@ "Verbinden im Access-Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP
Aufstellungsanleitung

H Die Bildubertragung verlangsamt sich bei einer hdheren Auflésung

als XGA (1024 x 768 Pixel). Wollen Sie trotzdem fortfahren?

Die Anzeige des am Projektor angeschlossenen Computers ist auf eine hdhere Auflosung
als XGA (1024 x 768) eingestellt.

Durch Klicken auf "Ja" wird die Verbindung zum Projektor hergestellt. Die
Anzeigegeschwindigkeit des Projektionsbildschirmes ist jedoch sehr langsam.

Durch Klicken auf "Nein" wird die Verbindung zum Projektor getrennt. Um langsame
Anzeigegeschwindigkeiten des Projektionsbildschirmes zu vermeiden, dndern Sie die
Computeranzeige auf XGA (1024 x 768) oder eine niedrigere Auflosung.

H Die Bildubertragung verlangsamt sich bei mehr als 24-Bit-

Bildschirmfarben. NS Connection konvertiert sie zu 16 Bit. Wollen Sie
trotzdem fortfahren? (Windows)

Bildibertrangsleistung wird beeintrachtigt, wenn PC-Aufldsung héher
ist als XGA (1024 x 768 Pixel.), oder wenn Bilder mehr mit als 32 Bits
(Farbteife) benutzt werden. Wollen Sie weiterverbinden? (Macintosh)
Wenn Sie auf "Ja" oder "OK" klicken, wird die Verbindung hergestellt, aber die Leisung
vermindert.

| Fehlermeldungen von EMP SlideMaker2

TOP

B ** ist schon registriert.

(** ist der Name der Szenariodatei.)

Es ist nicht moglich, einen Szenariodateinamen hinzuzufiigen, wenn sich dieser bereits in
der Liste "Autolauf Szenarioliste" befindet. @~ "Ein Szenario senden" im EasyMP
Bedienungsanleitung

M Nicht ausreichender Festplattenplatz.

Die Festplatte, auf die das Szenario iibertragen werden sollte, hat nicht genug
Speicherplatz frei und das Szenario kann deshalb nicht gesendet werden. Loschen Sie
nicht bendtigte Dateien auf dem Ziellaufwerk, um ausreichend Speicherplatz freizugeben,
um das Szenario auf diesem Laufwerk speichern zu konnen.

B ** enthalt eine ungiltige Pfadangabe.

(** ist die Pfadangabe, die die Szenariodatei enthalt.)

Der Pfad der zu 6ffnenden Datei wurde nicht gefunden. Dies kann folgende Griinde haben:

* Nachdem die Szenariodatei das letzte Mal von EMP SlideMaker2 gespeichert wurde, ist
sie in einen anderen Ordner verschoben worden.
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* Nachdem die Szenariodatei das letzte Mal von EMP SlideMaker2 gespeichert wurde,
wurde der Ordnername geéndert.

* Die gewiinschte Szenariodatei wurde geldscht.
Offnen Sie die gewiinschte Szenariodatei. Hierzu wihlen Sie: "Datei"-"Offnen" oder sie
suchen mithilfe der Windows-Funktion "Nach Dateien oder Ordner suchen" nach ihr.

B Beim Zugriff auf ** wurde ein voller Datentrager gemeldet.
(** ist die Pfadangabe, die die Szenariodatei enthalt.)
Das Laufwerk, auf dem sich die Szenariodatei befindet, verfiigt nicht tiber ausreichend
Speicherplatz; die Szenariodatei konnte nicht gespeichert werden. Loschen Sie nicht
benotigte Dateien auf dem Laufwerk, auf dem sich der Szenarioordner befindet, um
ausreichend Speicherplatz freizusetzen, damit die entsprechende Szenariodatei gespeichert
werden kann.

M Kann die bestimmte Datei nicht 6ffnen.
Die PowerPoint-Datei, die dem Szenario hinzugefiigt werden soll, ist beschadigt oder
defekt und kann nicht verwendet werden. Verwenden Sie eine andere PowerPoint-Datei.

B Andern Sie den Namen oder das Directory
Es existiert bereits eine Datei oder ein Szenarioordner mit demselben Namen. Andern Sie
den Szenarionamen oder den Szenarioordnernamen und versuchen Sie erneut, die Datei zu
speichern.

| Fehlermeldungen von EMP Monitor

B Das Kennwort ist falsch.
Es wurde ein falsches Kennwort eingegeben. Geben Sie das korrekte Kennwort ein. Wenn
Sie das Kennwort vergessen haben, tiberpriifen Sie die Option "Kennwort fiir WEB-
Steuerung" unter Erweiterte Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor.

B Kann mit dem Projektor der eingegebenen |IP-Adresse nicht

verbinden.

Stellen Sie sicher, dass fiir den entsprechenden Projektor die Einstellung "Access Point
Modus" oder "Wired LAN-Verbindungsmodus" unter Erweiterte Netzwerkeinstellungen
von Network Screen verwendet wird. Wechseln Sie zum Access Point Modus oder Wired
LAN-Verbindungsmodus, wenn sie sich im Leichtverbindungsmodus befinden.
Uberpriifen Sie dann die "IP-Adresse" auf dem Bildschirm Erweiterte Einstellungen des
Access Point Modus oder des Bildschirms Erweiterte Einstellungen des Wired LAN-
Verbindungsmodus und legen Sie diese "IP-Adresse" fest, wenn Sie eine Verbindung im
IP-Verbindungsmodus herstellen wollen. «@ "Was geschieht, wenn der gewiinschte
Projektor nicht angezeigt wird?" im EasyMP Aufstellungsanleitung

Kommt noch immer keine Verbindung zustande, tiberpriifen Sie das LAN auf dem
Computer und die Erweiterten Netzwerkeinstellungen von Network Screen am Projektor.
Nihere Angaben zu den Erweiterten Netzwerkeinstellungen «@ "Verbinden im Access-
Point-Modus oder Wired-LAN-Modus" im EasyMP Aufstellungsanleitung
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In diesem Abschnitt wird die Wartung des Projektors, wie das Reinigen und das
Ersetzen der Lampe beschrieben.

Reinigung

Bei einer Verschmutzung oder einer Bildverschlechterung muss der Projektor
gereinigt werden.

Achtung :
Lesen Sie vor dem Reinigen die separate Anleitung Sicherheitsanweisungen und
weltweite Garantiebedingungen sorgfdltig durch.

| Reinigen des Projektorgehduses

Reinigen Sie das Projektorgehduse mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung konnen Sie das Tuch zum Reinigen mit einem
neutralen Reinigungsmittel anfeuchten. Reiben Sie das Gehduse mit einem
weichen Tuch trocken.

Achtung :

Reinigen Sie das Projektorgehduse nicht mit fliichtigen Reinigungsmitteln, wie Wachs,
Alkohol oder Farbverdiinner. Dadurch kann sich das Gehduse verformen und die Farbe
kann abbldttern.

| Reinigen des Objektivs

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen im Handel erhéltlichen Foto-
Blasebalg oder Brillenreinigungstiicher.

Achtung :
Reiben Sie das Objektiv nicht mit harten Gegenstdnden ab und setzen Sie es keinen
Stéffen aus, um eine Beschddigung zu vermeiden.
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| Reinigen des Luftfilters

Ein verstopftes Luftfilter kann zu Uberhitzung und Beschidigung des
Projektors fiithren.

Halten Sie den Projektor horizontal und entfernen Sie mit einem Staubsauger
den angesammelten Staub vom Luftfilter.

Tipp :

* Ein schwierig zu reinigendes oder zerstirter Luftfilter muss ersetzt werden. Wenden Sie
sich fiir ein Ersatzfilter an Ihren zustindigen Fachhdndler.

* Den Ersatzlampen liegt ein Ersatzluftfilter bei. Das Luftfilter sollte beim Ersetzen der
Lampe ebenfalls ausgetauscht werden.
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Wechseln der Lampe und der Fernbedienungsbatterie

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Fernbedienungsbatterie, der Lampe
und des Luftfilters beschrieben.

| Einsetzen der Batterie

Verwenden Sie zum Ersetzen die folgende Batterie.
1 Lithiumbatterie CR2025

Achtung :
Lesen Sie vor der Handhabung der Batterie die separate Anleitung
Sicherheitsanweisungen und weltweite Garantiebedingungen sorgfiltig durch.

Vorgehen
1 Entfernen Sie den Batteriehalter.
Driicken Sie zum Abziehen des
Batteriehalters die Lasche nach innen.
Lasche
2 Ersetzen Sie die alte Batterie neue
gegen eine neue Batterie. / Batterie

Uberpriifen Sie die Markierung (+) im arklemng ®

Batterichalter und ob die Batterie richtig
herum eingesetzt ist.
alte Battene

3 Setzen Sie die Batterie in die
Fernbedienung ein.
Driicken Sie den Batterichalter hinein, so
dass er einklickt.

Tipp :

Entsorgen Sie die Batterie entsprechend den

ortlichen Entsorgungsvorschriften.
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| Lampenaustauschperiode

Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn:

+ Die Anzeige "Lampe erneuern." wird beim Einschalten der Projektion fir
30 Sekunden auf dem Bildschirm eingeblendet

Eine Anzeige wird eingeblendet: -

» Wenn die Warnanzeige (1) in 0,5-Sekunden-Intervallen blinkt

blinkt rot (Intervall
0,5 Sekunden)

+ Die Bildwiedergabe wird dunkel oder verschlechtert sich

Tipp :

* Die Mitteilung zum Auswechseln erscheint nach ungefihr 1400 Betriebsstunden, um
eine gleichbleibende Helligkeit und Bildqualitit zu gewdhrleisten. Falls die Lampe
nach Ablauf dieser Betriebsdauer weiter verwendet wird, nimmt die Gefahr eines
Lampendefekts zu. Ersetzen Sie deshalb die Lampe so rasch als moglich, sobald die
Mitteilung fiir das Ersetzen der Lampe erscheint, selbst wenn die Lampe noch
funktioniert.

* Obwohl die Warnung nach ungefihr 1400 Stunden Betriebszeit angezeigt wird, héngt
die tatsdchliche Lebensdauer einzelner Lampen von Charakteristika der Lampe und
von der Art der Verwendung ab. Es gibt Lampen, deren Lebenszeit vor Erreichen von
1400 Stunden zu Ende ist, aus diesem Grund sollten Sie immer eine Ersatzlampe
bereithalten.

* Wenden Sie sich fiir eine Ersatzlampe an Ihren Fachhdndler oder rufen Sie EPSON
unter der Nummer + 49 (0)1805 235470 an.
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| Ersetzen der Lampe

Achtung :
Entfernen Sie die Lampenabdeckung, wenn sich die Lampe ausreichend abgekiihlt ist.
Nach der Abkiihlungszeit» wird zum ausreichenden Abkiihlen noch eine weitere Stunde

benotigt.
Vorgehen
1 Schalten Sie den Projektor aus,
warten Sie bis die Abkiihlungszeit %
abgelaufen ist und ziehen Sie das
Netzkabel erst dann aus der
Steckdose.

Die Abkiihlungszeit betragt ungefahr 45
Sekunden. Die tatsdchliche
Abkiihlungszeit hdngt von der
Umgebungstemperatur ab.

2 Entfernen Sie die
Lampenabdeckung vom Projektor,
wenn sich die Lampe ausreichend
abgekiihlt ist.

Nach abgelaufener Abkiihlungszeit wird
noch ungefahr eine Stunde zum Abkiihlen
der Lampe benotigt.

Driicken Sie die beiden Haken und ziehen
Sie die Lampenabdeckung ab.

3 Losen Sie die beiden
Lampenhalteschrauben.
Verwenden Sie zum Ldsen der beiden
Lampenhalteschrauben den mit der
Ersatzlampe Schraubendreher oder einen
Kreuzschlitzschraubendreher.

Loy e b
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4 Entfernen Sie die Lampe.
Halten Sie die Lampe an den beiden
seitlichen Vertiefungen, um Sie aus dem
Projektor zu ziehen.

5 Setzen Sie die neue Lampe ein.
Halten Sie die Lampe richtig herum und
setzen Sie sie ein, so dass sie einrastet und
ziehen Sie die beiden Schauben fest.

6 Bringen Sie die Lampenabdeckung
wieder an.
Setzen Sie die beiden Zungen der
Abdeckung in den Projektor und driicken
Sie auf die andere Seite der
Lampenabdeckung bis sie einrastet.

Tipp :

* Setzen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmafinahme wird beim Abnehmen der
Lampenabdeckung die Lampe automatisch ausgeschaltet. Bei nicht richtig eingesetzter
Lampe bzw. Lampenabdeckung kann die Lampe nicht eingeschaltet werden.

* Der Ersatzlampe liegt ein Ersatzluftfilter bei. Das Luftfilter sollte beim Ersetzen der
Lampe ebenfalls ausgetauscht werden. ( @& S.95)

* Entsorgen Sie die Lampe entsprechend den ortlichen Vorschriften.
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Wartung

| Zuriickstellen der Lampenbetriebszeit

Der Projektor ist mit einem Zéhler fiir die Lampenbetriebszeit ausgeriistet.
Beim Erreichen einer gewissen Lampenbetriebszeit wird eine Warnung fiir das
Ersetzen der Lampe angezeigt. Aus diesem Grund muss der Zéhler nach dem
Ersetzen der Lampe zuriickgestellt werden. Stellen Sie den Zahler mit dem
Konfigurationsmenii zuriick.

Verwenden Sie zum Zuriickstellen der Lampenbetriebszeit die Fernbedienung.
Tipp :

Stellen Sie die Lampenbetriebszeit nur beim Auswechseln der Lampe zuriick, weil sonst
der Zeitpunkt fiir das Ersetzen der Lampe nicht richtig angezeigt werden kann.

Vorgehen

1 SchlieBen Sie das Netzkabel an, Fernbedienung
schalten Sie den Projektor ein und e ,WM F
driicken Sie die Taste [Menu] der
Fernbedienung. @ @
Es erscheint das Konfigurationsmenii. L

2 Wahlen Sie im Menii "Information” CrEEEEETEEEEEED 1400H
"Reset Lampentimer" und driicken set Lape”"mef ‘ Ausitnren
- - ideoquelle N omputer
Sie die Taste [Enter]. Eingangssignal : RGB

Frequenz

SYNC-Polaritat :

SYNC-Modus
Auflésung
Wiederholrate

3 Wahlen Sie "Ja" und driicken Sie
die Taste [Enter].

Die Lampenbetriebszeit wird damit Ausfiihren?
zuriickgestellt.

(Nein )




EMP-735 Bedienungsanleitung

| Ersetzen des Luftfilters

Vorgehen

1 Schalten Sie den Projektor aus,
warten Sie bis die Abkiihlungszeit” gﬁy
abgelaufen ist und ziehen Sie das %
Netzkabel erst dann aus der
Steckdose.
Die Abkiihlungszeit betrdgt ungeféhr 45
Sekunden. Die tatsidchliche
Abkiihlungszeit hiangt von der Umgebungstemperatur ab.

2 Greifen Sie mit lhren Fingern in die
Aussparung des Luftfilterhakens
und heben Sie das Luftfilter ab.

3 Setzen Sie das neue Luftfilter ein.
Setzen Sie zuerst die Laschen ein und
driicken Sie auf die gegeniiberliegende
Seite, bis das Luftfilter einrastet.

Tipp :
Beim Entsorgen des alten Luftfilters miissen die
ortlichen Vorschriften eingehalten werden.
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Speichern eines Anwenderlogos

Ein projiziertes Bild kann als Anwenderlogo aufgezeichnet werden.
Verwenden Sie zum Aufzeichnen eines Anwenderlogos die Fernbedienung.

Tipp :

Beim Aufzeichnen eines Anwenderlogos wird das vorherige Anwenderlogo geldscht.

Vorgehen

1 Projizieren Sie das Bild, das Sie als Anwenderlogo verwenden
wollen und driicken Sie die Taste [Menu] der Fernbedienung.

2 Wabhlen Sie das

Video

"Benutzerlogo" und driicken Audio
Sie die Taste [Enter]. e @ Ausiven
Erweitert
Tipp H Information

Reset total

Bei der Wahl des "Benutzerlogo" werden
die Trapezkorrektur und der E-Zoom
ausgeschaltet, falls sie eingeschaltet sind.

[#]: Auswahl [@]: Ausfiihren [Menul: Verlassen
Wabhlen Sie "Ja" im
Untermenii und driicken Sie
die Taste [Ente I'] . Verwenden Sie das gegenwértige Bild
als Benutzerlogo?
T'pp ) i

Wird das Schaltfeld [Enter] gedriickt, wird
Angepasste Bildgrofe® geloscht. Als
Ergebnis dndert sich die Bildgrifle, wenn
Bilder mit einer anderen Auflosung als am
Bedienungsfeld dieses Projektors
eingestellt, projiziert werden und wenn Videobilder projiziert werden.

[ESC]: Zuriick [4p]: Ausw. [@® ]: Ausf. [Menu]: Verl.

Das aufzunehmende Bild und
die Auswahlbox werden
angezeigt. Verschieben Sie (£ £
die Auswahlbox, um den zu /
verwendenden Bildteil J
einzurahmen. 4
Driicken Sie zum Einstellen
des Bildteils fiir das
Anwenderlogo die Tasten A],
[Y], [«] und [»] und driicken
Sie danach die Taste [Enter].

Tipp :

Die Grofle, die registriert werden kann, betrdgt 480 x 360 Punkte.
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Speichern eines Anwenderlogos

Waihlen Sie im
Bestitigungsbildschirm "Ja" und
driicken Sie die Taste [Enter].

Stellen Sie das Zoomverhiltnis im
Zoomeinstellbildschirm ein und
driicken Sie die Taste [Enter].

Wahlen Sie im
Bestatigungsbildschirm "Ja" und
driicken Sie die Taste [Enter].

Das Bild wird damit gespeichert. Nach
dem Abspeichern des Bildes erscheint die
Anzeige "Sicherung des Benutzerlogos ist
beendet.".

Tipp :

EMP-735 Bedienungsanleitung

Benutzerlogo

Verwenden Sie dieses Bild?

(Nein

[ESC]: Zuriick [4p]: Ausw. [ J: Ausf. [Menu: Verl

Stellen Sie die ZoomgréBe ein.

ZoomgréBe:
100% §200% # 300%

[ESC]: Zuriick [4p]: Ausw. [@®) J: Ausf. [Menu: Verl

Sichern Sie das Benutzerlogo?

D)

Wenn Sie es sichern, wird das vorherige

Benutzerlogo tiberschrieben.

[ESC: Zuriick [4p]: Ausw. [@ ]: Ausf. [Menul: Verl.

* Das Abspeichern eines Anwenderlogos dauert ungefihr 15 Sekunden. Verwenden Sie
wdhrend dem Abspeichern des Anwenderlogos den Projektor oder am Projektor
angeschlossene Gerdte nicht, weil Fehler beim Projektorbetrieb auftreten kénnen.

* Nach dem Abspeichern eines Anwenderlogos ist es nicht mehr moglich auf das

urspriingliche Logo zuriickzuschalten.
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Sonderzubehor

Bei Bedarf ist das folgende Sonderzubehor erhéltlich. Der Stand der
Sonderzubehorliste ist Dezember 2002. Fiir das Sonderzubehor werden jegliche
Anderungen vorbehalten.

Textiltransporttasche ELPKS16
Verwenden Sie diese Tragetasche fiir den Transport des Projektors.

Ersatzlampe ELPLP18
Verwenden Sie diese Lampe fiir den Austausch einer defekten Lampe.

Mobile Leinwand 50" ELPSCO06
Eine kompakte Leinwand, die sich einfach transportieren lasst.
(Seitenverhiltnis™ 4:3)

Mobile Leinwand 60" ELPSCOQ7

Mobile Leinwand 80" ELPSCO08

Mobile Leinwand 100" ELPSC10

Mobile Leinwand zum Aufrollen (Seitenverhéltnis 4:3)

PC-Videokabel ELPKC02
(1,8 m - fir Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)
Fiir den Anschluss des Projektors an einen Computer.

PC-Videokabel ELPKC09

(3 m - fir Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)

PC-Videokabel ELPKC10

(20 m - fiir Mini-D-Sub 15-polig/Mini-D-Sub 15-polig)

kVerw_enden Sie dieses Verlangerungskabel, falls das mitgelieferte Computerkabel zu
urz 1st.

PC-Videokabel HD15/BNC ELPKC11

(1,8 m - fiir Mini-D-Sub 15-polig/5BNC)

Verwenden Sie dieses Kabel, um den Projektor an einen Computer mit einer
5BNCbuchse anzuschlief3en.

Komponentenvideokabel ELPKC19
(3 m - fur Mini-D-Sub 15-polig/RCA x 3)

Fiir den Anschluss von Komponent-Videoquelle” .

Deckenhalterung, silber * ELPMB10
Fiir die Authidngung des Projektors an der Decke.

Grundplatte Deckenhalterng * ELPFCO03

370-mm-Rohrverldngerung * ELPFP04

570-mm-Rohrverlangerung * ELPFP05

770-mm-Rohrverlangerung * ELPFP06

Fiir die Authingung des Projektors an einer hohen Decke oder einer Furnierdecke.

Prasentationskamera ELPDCO02
ELPDCO03
ELPDCO04

Fiir die Projektion von Biichern, OHP-Folien oder Dias

Fernbedienung ELPSTO08
Diese Fernbedienung ist gleich wie die mit dem Projektor mitgelieferte
Fernbedienung.

* Fiir die Authédngung des Projektors an der Decke ist eine Spezialmontage
erforderlich. Wenden Sie sich bitte fiir diese Installationsart an den
zustandigen Fachhéndler.
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| Liste von ESC/VP21-Befehlen

Liste der Befehle

Wenn ein Einschaltbefehl gesendet wird, so wird der Projektor angewéarmt.
Beim Einschalten erscheint ein Doppelpunkt ":".

Nach dem Ausfiihren des Befehls sendet der Projektor einen Dopelpunkt ":"
und geht dann zum néchsten Befehl.

Beim Auftreten einer Stérung beim SchlieBen wird nach der Ausgabe der
Fehlermeldung ein Doppelpunkt ":" gesendet.

Funktion Befehl
ON PWR ON
Ein-/Ausschschalten
OFF PWR OFF
Computer SOURCE 11
Komponent Video SOURCE 14
(YCbCr)
Signalwahl Komponent Video SOURCE 15
(YPbPr)
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
ON MUTE ON
A/V-Mute-Schaltung
OFF MUTE OFF
Schwarz MSEL 00
A/V-Mute-
Schaltungswahl Blau MSEL 01
Anwenderlogo MSEL 02
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Liste von ESC/VP21-Befehlen

USB-Anschluss-Setup

Zur Steuerung des Projektors mit ESC/VP2-Befehlen muss der Projektor iiber
ein USB-Kabel an einem Computer angeschlossen sein. Fiir die
Kommunikation {iber einen USB-Anschluss miissen die folgenden
Vorbereitungen getroffen werden.

Vorgehen

Laden Sie von der EPSON-Website das Dienstprogramm EMP
Link21L» in den verwendeten Computer herunter.

Besuchen Sie fiir Einzelheiten zum Anschaffen der Software die Web-Site
http://www.epson.de/support/download/datenvideo.htm.

Der USB-Treiber (USB Computer-Treiber) wird zusammen mit
der Utility-Software heruntergeladen. Installieren Sie deshalb
den USB-Treiber im betreffenden Computer.

Fiir die Anleitung zum Installieren des USB-Treibers wird auf die
Bedienungsanleitung EMP Link2 1L verwiesen, die zusammen mit der
Utility-Software heruntergeladen wird.

Stellen Sie den Punkt "EMP Link21L" im Menii "Erweitert" auf
IIONII-

Schalten Sie den Projektor aus.

Ziehen Sie nach dem Abkiihlen” den Stecker des Netzkabels
aus den Projektor und stecken Sie ihn dann wieder hinein.

Schalten Sie den Projector ein.

Nach dem Einschalten des Projektors ist eine Kommunikation iiber einen
USB-Anschluss moglich.
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Liste der unterstiitzten Bildschirmformate

| Computer
Aufldsung fiir

Signal Bildwiederholfrequenz Auflésung ahgegl..asste

(Hz) (Bildpunkte) | BildgroRe

(Bildpunkte)
PC98 640x400 1024x640
VGAP 60 640x480 1024x768
VGACGA 640x400 1024x640
VGAEGA 640x350 1024x560
VGA text 720%400 1024x568
720x350 1024x498
VESA 60/72/75/85,iMac” 640x480 1024x768
SVGAP 56/60/72/75/85,iMac” 800x600 1024x768
XGAP 43i/60/70/75/85,iMac” 1024x768 1024x768
SXGAM 70/75/85 1152x864 1024x768
SXGA 60/75/85 1280%960 1024x768
SXGA 43i/60/75/85 1280x1024 960x768
UxGga» 48i/60 1600x1200 1024x768
MACI3" 640x480 1024x768
MACI6" 832x624 1024x768
MACI19" 1024x768 1024x768
MACI19" 60 1024x768 1024x768
MAC21" 1152x870 1016x768
SDTVM (625i) 50 720x540 1024x768
SDTV(525i) 60 640x480 1024x768
SDTV(525p) 60 640x480 1024x768
HDTV™ (750p) 60 1280%720 1024x576
HDTV(1125i) 60 1920%1080 1024x576

* Ein Anschluss ist nicht moglich, falls das Gerit nicht liber einen VGAbuchse
verfiigt.

Es ist moglich, dass sich auch Signale, die nicht in der vorstehenden Tabelle
aufgefiihrt sind, projizieren lassen. Bei solchen Signalen besteht keine optimale
Funktionalitét.
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| Komponent-Videobilder/RGB-Videobilder

Auflésung (Bildpunkte)

Signal
Seitenverhaltnis» 4:3 Seitenverhaltnis 16:9
SDTVM (525i)(D1) 1024x768 1024x576
SDTV (625i) 1024768 1024%x576
SDTV (525p) (D2) 1024x768 1024x576
HDTVM (750p) 16:9 (D4) 1024x768 1024x576
HDTV (1125i) 16:9 (D3) 1024x768 1024x576

| Composite Videobilder/S-Videobilder

Aufldsung (Bildpunkte)

Signal
Seitenverhaltnis? 4:3 Seitenverhaltnis 16:9
TV (NTSC) 1024x768 1024x576
TV (PAL,SECAM) 1024x768 1024%x576
“ »
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Bezeichnung

Multimedia Projector EMP-735

Abmessungen 276 x 70 x 190 mm (B x H x T) (ohne File)
Panelgrofie 0,9"

Anzeigeart Polysilizium-TFT-Aktivmatrix

Aufldsung XGAM 786.432 pixel (1024 (B) x 768 (H)) x 3
Bildscharfen-

einstellung manuell

Zoomeinstellung

manuell (ca. 1:1,16)

Lampe
(Lichtquelle)

UHE-Lampe, 150 W, Modell: ELPLP18

Maximaler

Audioausgang I'WMono

Lautsprecher 1

Stromversorgung 100 - 120 V AC, 2,6A
100-240 V AC, 1,2A
50/60 Hz

Betriebstemperatur | +5°C - +35°C (keine Kondensation)

Aufbewahrungs- | 0 _ 1 600C (keine Kondensation)

temperatur

Gewicht ca. 1,9 kg

Anschlisse Computer/Component | Mini D-Sub 15-polig
Video: (Buchse)
Audio-In: 1 Stereo-Minibuchse
Video: 1 RCAbuchse
S-Video: 1 DIN-Minibuchse, 4-polig
USB*: 1 USBbuchse (Serie B)

* Die USB-Schnittstelle entspricht dem USB-Standard 1.1. Fiir den
USBbuchse wird ein korrekter Betrieb aller USB-kompatiblen Geréte nicht

garantiert.

pixelworks”

Pixelworks DNX™ IC werden in diesem Projektor
verwendet.
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Safety

USA
UL1950 3™ Edition
Canada
CSA C22.2 No0.950-95 (cUL)
European Community
The Low Voltage Directive (73/23/EEC)
IEC60950 2™ Edition, +Amd.1, +Amd.2, +Amd.3, +Amd.4

EMC

USA

FCC 47CFR Part15B Class B (DoC)
Canada

ICES-003 Class B

European Community
The EMC Directive (89/336/EEC)
ENS55022, 1998 Class B
ENS55024, 1998
IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,
IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11,
IEC61000-3-2, IEC61000-3-3

Australia/New Zealand

AS/NZS 3548:1995, A1:1997, A2:1997 Class B
CISPR Pub.22:1993, A1:1995, A2:1996, Class B

"o -
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DECLARATION of CONFORMITY
According to 47CFR, Part 2 and 15
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or
CPU Boards and Power Supplies used with Class B
Personal Computers

We :EPSON AMERICA, INC.
Located at :3840 Kilroy Airport Way
MS: 3-13
Long Beach, CA 90806
Tel :562-290-5254

Declare under sole responsibility that the product identified herein,
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B
digital device. Each product marketed, is identical to the
representative unit tested and found to be compliant with the
standards. Records maintained continue to reflect the equipment
being produced can be expected to be within the variation accepted,
due to quantity production and testing on a statistical basis as
required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the following two
conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Trade Name :EPSON
Type of Product :Projector

Model :EMP-735 / ELP-735
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FCC Compliance Statement
For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio or television reception. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause interference to radio and
television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures.

» Reorient or relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.

» Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.

» Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this
equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this
device and may cause interference levels which exceed the limits
established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of
the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with
this device. If this equipment has more than one interface connector,
do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or
modifications not expressly approved by the manufacturer could void
the user’s authority to operate the equipment.
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Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche
Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION in irgendeiner Form
reproduziert oder in einem System gespeichert werden, das zur Wiedergabe
geeignet ist. Es darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SEIKO EPSON
CORPORATION weder in irgend einer Form iibertragen, noch elektronisch oder
mechanisch bearbeitet oder photokopiert bzw. aufgenommen werden. Es wird
keine patentrechtliche Verantwortung fiir die Informationen in diesem Handbuch
iibernommen. Weiterhin wird keine Verantwortung fiir Folgeschdden {ibernommen,
die sich aus der Benutzung dieser Publikation ergeben kdnnen.

Weder SEIKO EPSON CORPORATION noch seine angeschlossenen
Organisationen haften gegeniiber dem Kéufer oder dritten Parteien fiir
Beschddigungen, Verlust oder Kosten. Es wird auch keine Haftung fiir Folgekosten
iibernommen, die dem Kéaufer oder dritten Parteien als Ergebnis von Unfillen,
Falschbedienung, dem Miflbrauch mit diesem Gerét oder nicht autorisierten
Modifikationen, Reparaturen oder Abianderungen an diesem Produkt entstehen.

SEIKO EPSON CORPORATION haftet nicht fiir Schdden oder Probleme, die
durch die Benutzung von Zubehor- oder Verbrauchsprodukten entstanden sind, die
keine Original EPSON-Produkte sind oder die nicht von der SEIKO EPSON
CORPORATION als zugelassene EPSON-Produkte gekennzeichnet sind.

Allgemeiner Hinweis:

EPSON ist ein geschiitzte Warenzeichen von SEIKO EPSON CORPORATION.
Macintosh Mac und iMac sind geschiitzte Warenzeichen von Apple Computer, Inc.
IBM ist ein geschiitztes Warenzeichen von International Business Machines
Corporation.

Windows und Windows NT sind Warenzeichen von Microsoft Corporation in den
USA.

Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Pixelworks und DNX sind Warenzeichen von Pixelworks, Inc.

Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG
Group.

The freely available TIFF library written by Sam Leffler, Copyright © 1988-1997
Sam Leffler and Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc., is used for
loading, drawing and writing the TIFF file.

Weitere Produktnamen, die hier nur zur Beschreibung benutzt werden, sind
Warenzeichen ihrer betreffenden Firmen. EPSON weist jegliche Rechte an diesen
Marken von sich.

Dieses Produkt verwendet Open-Source-Software.

Copyright © 2003 by SEIKO EPSON CORPORATION
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