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Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form
(Nruck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schrifiliche
Genehmigung der EPSON Deutschland GmbH repreduziert oder unter Verwen-
dung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Weder die EPSON Deutschland GmbH noch die Seiko EPSON Corporation haften
fiir Schiiden infolge von Fehlgebrauch sewie Reparaturen und Abiinderungen, die
von dritter, nicht auterisierter Seite vorgenommen wurden. Dieses Handbuch
wurde mit groBer Sorgfull erstellt. Eine Haftung fiir leicht fahrlissige Fehler, z.B.
Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

EPSON haftet nicht fiir Schiiden oder Stérungen durch Kinsatz von Optionen ader
Zubehor, wenn dies nicht ein original-EPSON-Produkt ist oder eine ausdrickliche
Zulassung der Seiko EPSON Corporation als "EPSON Approved Produet” hat.
Marken

EPSON ist eine eingetragene Marke und EpsonScript eine Marke der Seiko
EPSON Corporation.

Bitstream und Fontware sind eingetragene Marken und Swiss, Dutch sowie
Facelift sind Marken der Bitstream Inc.

Hewlett-Packard, PCL, HP, HPGL/2 und Laserdet sind eingetragene Marken und
LaserJet-III, LaserJet 4, LaserJet 4L und PJL sind Marken der Hewlett-Packard
Company.,

IBM ist eine eingetragene Marke der International Business Machines, {nc.
Macintosh und AppleTalk sind eingetragene Marken der Apple Computer, Ine.
TrueType ist cine Marke der Apple Computer, Inc.

Microsoft, Windows und MS-DOS sind eingetragene Marken der Microsoft Cor-
poration.

PostScript und Acrobat sind Marken der Adobe Systems Incorporated.

Hinweis:

Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Markenzei-
chen der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ® bzw. ™ kann
nicht geachlossen werden, daf} die Bezeichnung ein freier Markenname ist.

Copyright © 1997 by EPSON Deutschland GmbH, Diisseldorf
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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Lhres Geréts die folgenden Hi_nwei—
se zu Threr eigenen Sicherheit sowie zur Betriebssicherheit des

Gerits grindlich durch.

Q Befolgen Sie stets alle Warnungen und Hinweise, dic auf dem
Gerit selbst angebracht oder vermerkt sind.

@ Trennen Sie das Gerdt vor einer Reinigung stets zqe::st vom
Netz. Verwenden Sie keine Fliissigreiniger oder Reinigungs-
sprays, sondern ausschliefilich ein angefeuchtetes Tuch.

3 Betreiben Sie das Gerit niemals an Standorten, an denen die
Gefahr bestebt, dafl Wasser in das Gerit eindringen kénnte.

( Achten Sie darauf, dall die Stellfliche fiir das Gerit unbfa-
dingt ausreichend stabil ist, da durch Erschiitterungen wie
etwa bei Herabfallen das Geréit schwer beschadigt werden

konnte,

0  Die Offnungsschlitze oben, hinten bzw. unten am Gehéuse
dienen der Ventilation. Um einen stérungsfreien Betrieb zu
gewihrleisten und einer Uberhitzung des Gerits vorzubeu-
gen, sollten diese Ventilationsschlitze unbedingt freigehalten
werden. Stellen Sie daher das Geriit z.B. niemals auf weiche
Unterlagen wie Bett, Sofa, Teppich usw. Vermeiden Sie
ferner Standorte in der Nahe vonfiiber Heizliiftern oder Ge-
blidsen. Stellen Sie den Drucker nicht in geschlossene Regal-
systeme, wenn nicht fiir geniigend Ventilation gesorgt ist,




Achten Sie bei der Stromversorgung unbedingt darauf, daff
die auf dem Gerét angegebenen Spannungswerte eingehalten
werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Werte die Netzspan-
nung liefert, fragen Sie bei Threm Fachh#ndler oder beim
ortlichen Elektrizitidtswerk nach.

Aus Sicherheitsgriinden hat IThr Drucker einen 3poligen
Sicherheitsstecker, der nur mit einer geerdeten Steckdose
verwendet werden darf. Scilten Sie diesen AnschluB nicht
herstellen kénnen, lassen Sie von einem Fachmann eine neue
Steckdose installieren.

Achten Sie darauf, daf} die Kabelverbindung zum Drucker
keine Behinderung darstellt.

Wenn Sie ein Verlingerungskabel verwenden, achten Sie
darauf, dafl der Gesamt-Nennstromwert aller Geriite insge-
samt die zulassige Ampererate des Verlangerungskabels
nicht iberschreitet. Insgesamt sollte der Amperewert aller
an die Steckdose angeschlossenen Gerite den Nennstrom des
Sicherungsautomaten nicht iiberschreiten.

Versuchen Sie niemals, Gegenstinde durch die Offnungen
am (erat einzufithren, da durch die im Druckerinneren
anliegende Spannung Kurzschliisse oder Stromschlédge ver-
ursacht werden kénnten. Achten Sie darauf, daB keine
Flissigkeiten ins Druckerinnere gelangen.

Mit Ausnahme der ausdriicklich im Handbuch angegebenen
Handgriffe sollten Sie niemals versuchen, das Geriit selbst zu
reparieren. Ansonslen setzen Sie sich der Gefahr aus, mit
Teilen, die unter hoher Spannung stehen, in Kontakt zu
geraten. Sdmtliche Wartungsarbeiten sollten nur von autori-
siertem Fachpersonal vargenommen werden.

ii

m

] i

-

mmmmmmmmmnm g

-

|

nppmmmmm

— i e i — e B

=

WO W W W W W W W W W W bW W W W

7

|

In den folgenden Fillen sollten Sie das Gerit vorn Netz
trennen und einem qualifizierten Servicetechniker iiberge-
ben:

- Wenn Netzkabel oder Stecker abgenutzt oder beschadigt
sind.

- Wenn Wasser oder andere Fliissigkeiten in das Gerit
gelangt sind.

— Wenn das Gerét trotz Befolgen der angegebenen Be-
triebsanweisungen nicht ordnungsgemifB funktioniert.
Benutzen Sie nur die Bedienelemente, auf die in diesem
Handbuch Bezug genommen wird, da durch unsachge-
méfe Bedienung des Gerits Schiden verursacht werden
kinnten, die aufwendige und kostenintensive Reparatur-
arbeiten durch einen Servicetechniker erforderlich ma-
chen.

- Wenn das Gerit heruntergefallen oder das Gehiuse be-
schidigt worden ist,

— Wenn das Gerit auffillige Abweichungen vom Normal-
betrieb zeigt.

iii




VorsichtsmaBnahmen beim Betrieb von
Laserdruckern

Der EPL-5500+ arbeitet elektrofotografisch mit Halbleiterlaser.
Die folgenden Hinweise gelten {iir den Fall, daB Sie die Drucker-
abdeckung tffnen. Selbst wenn Sie sich mit anderen Druckern
bereits gut auskennen, sollten Sie die folgenden Anweisungen
sorgfiltig lesen, um einen sicheren und effizienten Druckerbe-
trieb zu gewihrleisten.

(o

Beriihren Sie niemals die Fixiereinheit, die mit dem Schrift-
zug "VORSICHT HEISS" gekennzeichnet ist. Nach einem
Druckdurchgang kann dieses Bauteil sehr heifl werden!

Wenn nicht ausdriicklich in diesem Handbuch erwéhnt, ver-
meiden Sie die Bertihrung mit Bauteilen im Inneren des
Geriites.

Versuchen Sie nie, eines der Druckerbauteile mit Gewalt
einzusetzen. Der Drucker ist zwar robust gebaut, kann aber
bei unsachgemiler Behandlung beschidigt werden.
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Vermeiden Sie beim Herausnehmen der Tonerkassette jede
Beriithrung mit der Entwicklertrommel, die sich unter der
Abdeckung befindet, da dies zu einer Verminderung der
Druckqualitiit fithren kann.

Drchen Sie die Tonerkassette nicht verkehrt herum und
stellen Sie sie nicht auf einer der Seiten ab.

Achten Sie beim Umgang mit der Tonerkassette darauf, daf
Sie sie stets auf eine saubere, glatte Unterlage legen.

Die Tonerkassette ist nicht wiederauffiillbar. Versuchen Sie
also nicht, sie zu verdndern oder zu 4ffnen.

Vermeiden Sie jede Berithrung mit dem Toner, besonders
jeden Augenkontakt.

Wenn die Tonerkassette aus einer kalten in eine wirmere
Umgebung gebracht wird, sollten Sie sie frithestens nach
einer Stunde verwenden.




1 Wenn Sie den Photoleiter herausnelimen, setzen Sie ithn nicht

linger als unbedingt erforderlich der Raumbeleuchtung aus,
Im Photoleiter befindet sich eine lichtempfindliche Trommel,
und zwar das griine zylindrische Bauteil, das durch die Off-
nungen am Photoleiter sichtbar ist.

Wird diese Trommel starkem Licht ausgesetzt, konnen auf
den Ausdrucken ungewihnlich dunkle oder helle Stellen auf-
treten und damit kiirzere Wartungsintervalle fiir den Photo-
leiter notwendig machen.

Falls es sich nicht vermeiden 14Bt, den Photoleiter einer
Lichteinwirkung auszusetzen, z.B. wenn Sie den Photoleiter
herausnehmen oder die Druckerabdeckung getffnet lassen,
sollten Sie ihn wenigstens mit einem weichen Tuch abdecken.

Achten Sie darauf, daB Sie die Oberfliche des Photoleiters
nicht verkratzen. Wenn Sie den Photoleiter aus dem Drucker
herausnehmen miissen, legen Sie ihn auf eine saubere, glatte
Unterlage. Vermeiden Sie auch jede Beriihrung der Trommel
mit den Handen, da die Oberfliiche des Bauteils durch das
Hautfett ernstlich beschidigt und damit die Druckqualitit
vermindert werden konnte,
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O Um eine optimale Druckqualitdt zu gewéhrleisten, sellten Sie
den Photoleiter und die Tonerkassette nicht an Orten aufbe-
wahren, an denen sie einem der folgenden Faktoren ausge-
setzt sind:
~ direktem Sonnenlicht,

—~ Staub,

— korrosionsfordernden oder #tzenden Gasen in der Luft
{z.B. Ammoniak),

- hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit,

- abrupt wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtig-
keit.

J Bewahren Sie diese Verbrauchsmaterialien auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

Hinweis:

Die Gerdteanschiufleitung mufl den einschligigen Normen
geniigen. Es muf eine dreiadrige Leitung verwendet werden. Die
Anschlufleitung darf nicht kleiner dimensioniert sein als
HO5VV-F oder HO5VVHZ-F.




Weitere Sicherheitshinweise

Warnung:
Bei Bedienungsvorgéingen und Einstellungen, die nicht
ausdriicklich in diesem Handbuch beschrieben werden,
kénnen Sie gefihrlicher Strahlung ausgesetzt werden.

Der EPL-5500+ ist ein Laserdrucker der Klasse 1 gemill den
Spezifikationen IEC 825, Der nachivlgend abgebildete Aufkleber
befindet sich auf der Riickseite des Druckers.

LASER KLASSET NACHEG 825
CLASS 1 LASER PRODUCT TOEC 825

KLASSE 1 LASER PRODUKT LHT. [EC 825
LLIOKAN 1 LASERLAITE

Interne Laserstrahlung

Max. Strahlungsleistung: 50 % 107 W
Wellenldnge: 790 nm + 20 nm

Das Gerit arbeitet mit einer Laserdiodenbaugruppe der
Klasse ITIb mit unsichtbarem Lasecrstrahl. Die optische Laserein-
heit darf nur von autorisierten EPSON-Technikern in der Werk-
statt gewartet und repariert werden. Sie darf unter keinen
Umstinden vom Benutzer selbst geoffnet werden.
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Hinweise zum Umgang mit Ozon

Ozonemission
Wihrend des Druckvorgangs wird durch den Laserstrahl inner-
halb des Druckers (quasi als Nebenprodukt) Ozon erzeugt. Das

bedeutet, Ozon kann nur dann entstehen, wenn der Drucker
druckt.

Grenzwerie fiir die Ozonemission
Der empfohlene Grenzwert fiir die Ozonkonzentration betragt
0,1 Teile pro Million (ppm) und bezieht sich auf die durchschnitt-

liche Konzentration iiber einen Zeitraum von acht Stunden.

Der Laserdrucker EPL-5500+ liegt jedoch mit seiner Ozonemis-
sion deutlich unter dem empfohlenen Grenzwert.

Risikovermeidung

Um das Risiko einer Qzoneinwirkung so gering wie méglich zu
halten, sollten Sie folgendes vermeiden:

O Gebrauch mehrerer Laserdrucker in einem geschlossenen
Raum,

A Betrieb bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit,
O Réaume mit geringer Beliiftung,

3 langeren Druckbetrieb unter einer der zuvor genannten Be-
dingungen.

Standort des Druckers
Der Drucker sollie so aufgestellt werden, dafl weder Ozon noch

Wirme direkt in die Richtung des Benutzers gelangen, sondern,
wenn moglich, direkt nach auien abgeleitet werden.
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Einfithrung

Der EPL-5500+ ist ein Hochleistungslaserdrucker, der Zuverlis-
sigkeit und Leistung mit einer breiten Palette von Funktionen
verbindet. Dieser Drucker arbeitet auf der Basis elektrofotogra-
fischer Halbleiterlasertechnologie, wie sie auch in Fotokopierern
verwendet wird, und bietet damit eine hohe Druckqualitat bei
duBerst geringer Gerduschentwicklung und hoher Druckge-
schwindigkeit.

Hinweis:
Bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen, sollten Ste unbedingt
die Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Handbuchs lesen.

Zum EPL-5500+

Der EPL-5500+ ist das jiingste Produkt der neuen Generation von
kostengiinstigen, leistungsfihigen EPSON-Laserdruckern. Mit
Hilfe der PCL 5e-Emulation ist er in der Lage, den Laserdet 4
{(LJ4) weitestgehend zu emulieren und ermdéglicht so die Nutzung
von Anwendungsprogrammen, die die Drucker der Laserdet-
Serie unterstiitzen.

Mit dem EPL-5500+ konnen Sie problemlos ansprechende und
professionelle Dokumente und Versffentlichungen ausdrucken.
Durch die spezielle RITech-Funktion von EPSON werden Réinder
von Textzeichen und Grafiken geglittet, so dal} Sie bei einer
Auflésung von 600 dpi gestochen scharfe Ausdrucke erhalten.




Einfiihrung

Leistungsmerkmale

Der EPL-5500+ ist standardméllig mit einer bidirektionalen par-
allelen Hochgeschwindigkeitsschnittstelle ausgeriistet sowie mit
einem RAM-Speicher von 2 MB (Megahyte), erweiterbar auf
32 MB. Optional kénnen Sie ein LocalTalk/Seriell-Schnittstellen-
modul oder eine Erweiterungsboex fiir EPSON Typ B-Schnitt-
stellen installieren. Ndhere Informationen hierzu finden Sie in
Abschnitt I).5.

Dariiber hinaus verfiigt der EPL-5500+ iiber eine Vielzahl von
Leistungsmerkmalen und Funktionen, die das Erstellen
anspruchsvoller Ausdrucke erméglichen bzw. vereinfachen. Die
wichtigsten dieser Leistungsmerkmale werden nachfolgend
beschrieben.

A Hohe Druckqualitét

Der EPL-5500+ bietet bei einer Auflésung von 600 dpi x
600 dpi eine Druckgeschwindigkeit von bis zu sechs Seiten
pro Minute. Die hohe Druckqualitit sowie die Verarbettungs-
geschwindigkeit werden Sie begeistern.

0 Niedrige Betriebskosten

Beim EPL-5500+ sind Photoleiter und Tonerkassetie separa-
te Bauteile. Das heillt, nur das jeweilige Bauteil wird bei
Bedarf ausgewechselt. Somit wird die Menge an Abfallmate-
rial, das normalerweise bei einer Bildeinheit mit integrierter
Tonerkassette anfillt, reduziert.

1 Schriftenvielfalt

Der EPL-5500+ bietet standardmiBig 22 skalierbare Schrif-
ten, davon sind 14 hardwaremifig verfughare TrueType-
Schriften und zuséatzlich eine Bitmap-Schrift. Dadurch haben
Sie die Maglichkeit, Uberschriften, Flietext, FuBnoten usw.
individuell zu gestalten und damit ansprechende und profes-

sionelle Dokumente zu erstellen. Naheres zu den verfiigharen
Schriften finden Sie in Abschnitt 4.3.
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Einfihrung

Q Toner-Sparmodus

Diese Funktion erméglicht es Thnen, den Tonerverbrauch des
Druckers zu reduzieren und damit die Lebensdauer einer
Tonerkassette zu erhohen, Dieser Modus ist besonders sinn-
voll zum Ausdruck von Entwiirfen, die vor dem Endausdruck
noch iiberarbeitet werden sollen.

O Druckertreiber

Der Threm Drucker beigepackte Windows-Druckertreiber er-
moglicht es Thnen, die bestmoglichen Druckergebnisse zu
erzielen und die Druckereinstellungen bei Bedarf zu dndern.
Sie konnen den Druckertreiber aus jedem beliebigen Anwen-
dungsprogramm heraus oder iiber den Ordner bzw. die Pro-
grammgruppe der Windows-Druckertreiber aufrufen.
Niheres zum Windows-Druckertreiber erfahren Sie in An-
hang B.

O Das Utility Remote Control Panel

Mit Hilfe dieses Utility kiinnen Sie sdmtliche Einstellungen
des Druckers, die im Druckertreiber nicht moglich sind, be-
quem und problemlos an Ihrem Computer vornehmen. Bei-
spielsweise kinnen Sie Einstellungen der RITech-Funktion,
der Druckdichie oder des Zeichensatzes uber dieses Utility
#ndern und an den Drucker senden. Eine genaue Beschrei-
bung dieses Utility finden Sie in Kapitel 3.
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Einfiihrung
Ubereinstimmung mit den /—\ Efi
ENERGY STAR-Richtlinien %

EPSON, als Partner von ENERGY STAR, bestitigt, daB dieses
Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien zur sinnvollen Energie-
nutzung entspricht.

Das internationale ENERGY STAR Office Equipment Programm
ist eine freiwillige Partnerschaft mit Vertretern der Computer-
und Biirogerite-Industrie zur Forderung des Vertricbs energie-
sparender Personal Computer, Monitore, Drucker, Faxgerite
und Fotokopierer, in dem Bemiihen die durch Energieerzeugung
verursachte Umweltverschmutzung zu verringern.
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Zum Benutzerhandbuch

Kapitel 1 erklirt, wie Sie Thren Drucker aufstellen und den
Druckerireiber korrekt installieren.

Kapitel 2 enthilt Informationen zur Bedienung des Druckers
sowie zur Papierverarbeitung und zu den notwendigen Drucker-
einstellungen bei Verwendung verschiedener Papierarten und
-formate.

Kapitel 3 enthilt eine ausfithrliche Beschreibung des Ulility
Remote Control Panel. Sie erfahren, welche Druckereinstellun-
gen Sie 4ndern kénnen und wie Sie dazu vorgehen. Dieses Kapitel
ist besonders wichtig, wenn Sie die gewiinschten Einstellungen
nicht iiber Ihr Anwendungsprogramm oder Thren Druckertreiber
vornehmen kénnen.

In Kapitel 4 erfahren Sie Wissenswertes zum Thema Schriften.
Neben allgemeinen Informationen erhalten Sie Informationen
zur Auswahl und Ergidnzung von Schriften.

Kapitel 5 enthilt Hinweise zur Fehlerbehebung und zur Kun-
denunterstiitzung. Lesen Sie in diesem Kapitel nach, wenn Thr
Drucker nicht ordnungsgemail funktioniert oder wenn der Aus-
druck anders aussicht als erwartet. Aullerdem wird beschrieben,
wie der Drucker gewartet wird.

In den Anhiingen finden Sie Informationen zu den technischen
Daten, zur Verwendung des Druckertreibers, zu den verfiigbaren
Symbolzeichensitzen und zur Installation verschiedener Optio-
nen.




Einfithrung

Handbuch-Konventionen

\ Warnungen
mussen sorgfaltig beachtet werden, um kérperliche Schia-
den zu vermeiden.

Vorsicht

n ist geboten, um Schaden an Ihren Geréiten zu vermeiden
bzw. unerwartete Probleme wie z.B. Datenverlust oder
fehlerhafter Druckbetrieb.

Hinweise
geben wichtige Informationen und hilfreiche Tips fiir die Arbeit
mit Threm Drucker.

Software-Begriffe (MS-Windows, Utilities usw.), Meldungen, er-
forderliche Eingaben sowie Bildschirmanzeigen sind durch die
Schriftart AvantGarde Fett gekennzeichnet.

Weitere Informationsquellen

Zusidtzlich zu den Informationen in dicsem Handbuch stehen
Ihnen in elektronischer Form Informationen zu den folgenden
Themen zur Verfiigung:

4 Steucrsequenzen zur direkten Steuerung des EPL-5500+ in
den verschiedenen Emulationen.
In dieser Online-Dokumentation erhalten Sie detaillierte In-
formationen zu den in den verschiedenen Emulationen ver-
fugbaren Druckerbefehlen, deren Verwendung und den
unterstiitzten Parametern.

O Speichererweiterungen fiir EPSON-Laserdrucker.
Hier erhalten Sie Informationen zu den verwendbaren Spei-
chermodulen und deren Spezifikationen.

Diese Online-Dokumentationen befinden sich auf der zum Druk-
ker mitgelieferten CD.

6
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Einfiihrung

Um diese Dokumentationen ansehen und drucken zu kénnen,
bendtigen Sie das Programm Adobe Acrobal Reader, das sich
ebenfalls auf der CD befindet.

Dieses Programm wird installiert und gestartet, wenn Sie in der
Startmaske der CD auf den Meniipunkt Acrobat Reader instal-
lieren klicken.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um das Programm Acrobat
Reader zu installieren und die Online-Dokumentation aufzuru-
fen:

1. Wihlen Sie den Meniipunkt Acrobat Reader installieren
aus.

2. Wibhlen Sie den Meniipunki Online Dokumentation lesen
aus.
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Drucker aufstellen

1.1. Drucker auspacken
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Nehmen Sie den Drucker mit Zubehdr aus 'dem Karton her-
aus.

Hinweis:
Der Prucker wiegt ca. 7 kg und sollte mit Vorsicht getragen
werden.

Stellen Sie den Drucker auf eine stabile, ebene Fliche.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und bewahren Sie
es gut auf.

Uberpriifen Sie den Lieferumfang auf Vollstindigkeit gemaf
der folgenden Abbildung. Zusétzlich wird mit dem Drucker
eine CD mit dem Druckertreiber und dem Utility Remote
Control Panel sowie weiteren Soft ware-Komponenten ausge-
liefert.

i,

@, .Abdeckung der

Papier- )
Papierkassette

kassette

Netzkabel

Hinweise:
QA Der Stecker am Netzkabel kann von Land zu Land vartieren.
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Stellen Sie deshalb sicher, dafi der miigelieferte Stecker fiir
IThr Land korrekt ist.

Q  Der Photoleiter und die Tonerkassette sind bereits im Drucker

installiert.

on
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Drucker aufstellen

1.2. Standort wihlen

0

Stellen Sie den Drucker nicht zu weit entfernt vom Computer
auf, damit die Kabelverbindung bequem hergestellt werden
kann.

SchlieBen Sie das Gerét nur an eine geerdete Steckdose mit
drei Eingsingen an, die zum Stecker des Druckernetzkabels
passen. Verwenden Sie keinen Adapter.

Lassen Sie um den Drucker herum geniigend Freiraum fiir
eine bequeme Bedienung und Wartung sowie ausreichende
Beliiftung (vgl. Empfehlungen in der folgenden Abbildung).

b
Min. 100 mm auf
rjeder Seite
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Drucker aufstellen

Stellen Sie den Drucker so auf, dafl Sie das Netzkabel bequem
aus der Steckdose ziehen kénnen.

Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonneneinstrahlung,
starker Hitze- oder Staubentwicklung bzw. hoher Feuchtig-
keit. ’

Verwenden Sie keine schaltbaren oder timergesteuerten
Steckdosen, da bei einer unbeabsichtigten Stromunterbre-
chung alle Daten aus dem Speicher von Drucker und Compu-
ter geldscht werden.

Verwenden Sie keine Steckdosen, an denen bereits grofle
Stromverbraucher oder sonstige Geriite angeschlossen sind,
die die Stromzufuhr stiren kbnnten.

Stellen Sie das Drucker-Computer-System nicht in die Ndhe
miglicher elektromagnetischer Storfelder, wie sie z.B. durch
Lautsprecher oder die Basisgerite drahtloser Telefone aufge-
baut werden.

1-3




Drucker aufstellen

1.3. Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie mit dem Drucker arbeiten kénnen, miissen Sie zuerst
die Transportsicherungen entfernen, die sich zwischen dem
Photoleiter und der Tonerkassette befinden. Gehen Sie dabei
folgendermafien vor:

1. Dricken Sie auf den Entriegelungshebel an der linken Seite
des Druckers @, und klappen Sie die Druckerabdeckung
vorsichtig vollstdndig zuriick @.

Vorsicht:

n Beim Austausch bzw. der Installation des Photoleiters
und/oder der Tonerkassette miissen Sie die Druckerab-
deckung vollsténdig zurickklappen. Andernfalls kinnen
Photoleiter, Tonerkassette und/oder Drucker beschadigt
werdern.

1-4
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Drucker aufstellen

2. Nehmen Sic zuerst die Tonerkassette heraus und an-
schliefend die Transportsicherung.

L Tonerkassette

Warnung:

Wenn Sie den Drucker 6ffnen, wird die Fixiereinheit
sichtbar, die mit dem Schriftzug "VORSICHT HEISS"
gekennzeichnet ist. Berithren Sie niemals die Fixierein-
heit!

Vorsicht:
O Halten Sie die Tonerkassette nicht verkehrt herum.

O  Achten Sie darauf, daf} Ste nicht mit der Entwickler-
trommel in Beriihrung kommen, da dies zu einer
Verminderung der Druckqualitdt fihren kann.

1-5




Drucker aufstellen

3.

Halten Sie die Tonerkassette gerade und schiitteln Sie sie
vorsichtig seitlich hin und her und dann vor und zuriick, um
den Toner gleichmiaBig zu verteilen.

1-6
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Drucker aufstellen

4. Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest und setzen Sie sie

wieder in den Drucker, indem Sie die beidseitigen Fiihrungs-
stifte in die Aussparungen im Druckerinneren schieben.
Schieben Sie die Tonerkassette vorsichtig so weit wie moglich
in den Drucker, bis sie einrastet.

Vorsicht:

n Dieser Vorgang muf vorsichtig und ohne Gewaltaufwand
durchgefiihrt werden; andernfalls konnen Photoleiter,
Tonerkassette und/oder Drucker beschidigt werden.

5. SchlieBen Sie dic Druckerabdeckung, indem Sie sie vorsichtig
herunterdriicken, big sie einrastet.
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Drucker aufstellen

1.4. Papier einlegen

Um Papier einzulegen, gehen Sie folgendermaflen vor:

1. Schieben Sie die Papierkassette vorsichtig unter die Ausspa-
rungen an der Vorderseite des Druckers; schieben Sie sie
anschlieBend ganz in den Drucker hinein.

2. Féchern Sie einen Stapel Papier (max. 150 Blatt) sorgfiltig
auf und richten Sie anschlielend die Kanten der Blitter auf
einer ebenen Fliche biindig zueinander aus. Legen Sie den
Stapel Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben ganz in
die Papierkassette ein. Richten Sie dabei die linke Papierkan-
te an der linken Seite der Papierkassette biindig aus.
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Drucker aufstellen

3. Richten Sic die Papierfithrung an der rechten Papierkante
aus.

4. Setzep Sie die Abdeckung auf die Papierkasselte, wie in der
folgenden Abbildung dargestellt.




Drucker aufstellen

5.

Offnen Sie das Papierausgabefach.

Hinweise:

L

Um den Papierstapel besser aus der Papierkassette heraus-
nehmen zu konnen, befindet sich an der Unterseite der Papier-
kassette eine Offnung. Schieben Sie einen Finger durch diese
Offnung und heben Sie den Papierstapel leicht an, um ihn
herauszunehmen.

Die Frontverkleidung der Papierkassetie kann herunterge-
klappt werden, um Papierformate grifler als A4 einzulegen.
Néhere Informationen zum Einlegen von Papier in die Papier-
kassette erhalten Sie in Abschnitt 2.3.1.

Sie kinnen auch einzelne Seiten manuell zufiihren. Wie Sie
Papier in den Schacht fiir die manuelle Papierzufuhreinlegen,
erfahren Sie in Abschnitt 2.3.2.

Dicke Briefumschlige, dickes Papier oder andere Druckme-
dien wie Eliketien oder Folien miissen ebenfalls einzeln zuge-
fiihrt werden. Ndhere Informationen zum Bedrucken von
Spezialpapier erhalten Sie in Abschnitt 2.3.3.

Die Standardeinstellung fiir das Papierformat ist Ad. Wenn
Sie ein anderes Papierformat verwenden, missen Sie im
SETUP-Modus die Einstellung fiir das Papierformat dndern.
Ndahere Informationen zum SETUP-Modus erhalten Sie in
Abschnitt 2.2.3.
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Drucker aufstellen

1.5. Netzkabel anschlieBen

Um das Netzkabel anzuschlieBen, gehen Sie folgendermallen vor:

1.

Stellen Sie sicher, daB der Drucker ausgeschaltet ist. Der
Netzschalter befindet sich an der linken Seite des Druckers.
Der Drucker ist ausgeschaltet, wenn die mit 0 beschriftete
Seite des Schalters heruntergedriickt ist.

Stellen Sie sicher, daB3 die Spannungswerte von Drucker und
Steckdose iibereinstimmen. Die Spannungswerte des Druk-
kets sind auf dem Aufkleber auf der Riickseite des Druckers

angegeben.

- Aufklicher

\ Warnung:
Stimmen die Spannungswerte nicht tberein, diirfen Sie

den Drucker keinesfalls anschlie3en. Wenden Sie sich an
IThren EPSON-Fachhéndler.

1-1
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3. Stecken Sie den Geritestecker des Netzkabels in den Netz-
anschluB auf der Rickseite des Druckers. Stecken Sie an-
schlieflend den Netzstecker am anderen Ende des Kabels in
eine ordnungsgemil geerdete Steckdose.

1.6. Drucker testen

Um zu testen, ob der Drucker ordnungsgemil funktioniert, las-
sen Sie das Statusblatt ausdrucken. Das Statusblatt enthélt
Informationen zum Drucker und zu den aktuell ausgewdhlten
Einstellungen. Gehen Sie folgendermaflen vor, um das Status-
blatt auszudrucken:

1. Schalten Sie zunichst den Drucker ein, indem Sie die mit dem
| beschriftete Seite des Netzschalters herunterdriicken. So-
bald der Drucker betrichsbereit ist, leuchtet die Anzeige O .

2. Driicken Sie die Taste am Bedienfeld rechts vorne am Druk-
ker. Die Anzeige O beginnt zu blinken, und der Drucker
druckt das Statusblatt aus,

Hinweis:
Aufdem Statusblait wird das Druckermodell EPL-5500 ausgewie-

sen.

Wenn der Drucker das Statusblatt nicht ordnungsgemil aus-
druckt, oder wenn einige Bereiche des Statusblatts zu hell und
andere zu dunkel sind, ist entweder die Tonerkassette nicht
richtig installiert oder der Toner nicht gleichmiBig in der Toner-
kassette verteilt. Schalten Sie den Drucker aus und installieren
Sie die Tonerkassette wie in Abschnitt 1.3. beschriehen. Drucken
Sie anschlieBend ein neues Statusblatt aus. Wird das Problem
dadurch nichl behoben, wenden Sie sich an lhren EPSON-Fach-
hindler.
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Drucker aufstellen

1.7. Drucker an den Computer anschlieen

Um Thren Drucker iiber die integrierte bidirektionale parallele
Schnittstelle anzuschlieflen, bendtigen Sie ein geschirmtes, ver-
drilltes paralleles Schnittstellenkabel. Sie kénnen auch eine
optionale Schnittstelle installieren. Die verfiigharen optionalen
Schnittstellen werden in Abschnitt D.5 naher beschrieben.

Um den Drucker an den Computer anzuschlieBen, gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Stellen Sie sicher, dal Drucker und Computer ausgeschaltet
sind.

2. Stecken Sie den Anschluflstecker des parallelen Schnittstel-
lenkabels fest auf den parallelen Anschlull des Druckers.

1-13



Drucker aufstellen

3. Dricken Sie die Drahtbiigel an beiden Seiten des Anschlusses
fest zusammen. Befindet sich am Kabel e¢in Erdungsdraht,
verbinden Sie diesen mit dem Masseanschlull am Drucker.

4. Schlieflen Sie mit Hilfe der entsprechenden Schrauben das

andere Ende des parallelen Schnittstellenkabels an den Com-
puter an.

1.8. Druckertreiber installieren

Mit dem Drucker wird eine CD ausgeliefert, auf der sich u.a.

f]EJ1"1.(;(:1{(3x‘t-:reibelc' fir die verschiedencn Windows-Umgebungen be-
inden.

Nachdem Sie den Drucker aufgestellt und an [hren Computer
angeschlossen haben, miissen Sie ihn in Threm Anwendungspro-
gramm auswihlen. Zu diesem Zweck ist die Installation eines
Druckertreibers erforderlich. Der Druckertreiber steuert den
Drucker. Uber ihn kénnen Sie u.a. Papiergriofie, Papierzufuhr
und Ausrichtung einstellen. Nihere Informationen zu den Druk-

kereinsiellungen finden Sie in Anhang B und in der Online-Hilfe
zum Druckertreiber.

Wollen Sie Ihren Drucker auf DOS-Ehene einsetzen, kénnen Sie

auch einen anderen Druckertreiber in Threm Anwendungspro-
gramm installieren.
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Drucker aufstellen

Zur Installation des Druckertreibers miissen die folgenden
Systemvoraussetzungen erfiillt sein:

O Microsoft Windows 3.1x, Windows 95 oder Windows NT 3.51

O 7 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte fur
Windows 3.1x und Windows 85; ¢ MB freier Speicherplatz auf
der Festplatte fiir Windows NT 3.51

1.8.1 Installation unter Windows 3.1x, Windows 95 und
Windows NT 3.51

Zum Installieren des Druckertreibers unter Windows 3.1x,
Windows 95 und Windows NT 3.51, gehen Sie folgendermaflen
vor:

1. Stellen Sie sicher, daB der Drucker ausgeschaltet und
Windows gestartet ist.

2. Legen Sie die CD mit dem Windows-Druckertreiber in das
CD-ROM-Laufwerk ein.

3. Wenn Sie mit Windows 3.1x bzw. Windows NT 3.51 arbeiten,

#ffnen Sie i Programm-Manager zuerst das Menti Datei und
wihlen dort den Befehl Ausfihren aus.

Wenn Sie mit Windows 95 arbeiten, klicken Sie auf Start und
anschlieBend auf Ausfiihren.

4. Ceben Sie in der Befehlszeile folgendes ein:
E:\START.EXE
Hinuweis:
E steht fiir die Laufwerkskennung Ihres CD-ROM-Laufwerks

und hann auch anders lauten.

5. Wihlen Sie den entsprechenden Meniipunkt aus, um den
Druckertreiber zu installieren.
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Bevor Sie nun mit dem Drucker arbeiten kénnen, miissen Sie in
den Druckeroptionen den Speicherplatz auf 2 MB einstellen, Wie
Sie den Druckertreiber aktivieren, erfahren Sie in
Abschmnitt 2.2.1. Nédhere Informationen zu den Druckertreiber-
einstellungen erhalten Sie in Anhang B.

Hinweise:

W Nach der Installation des Druckertreibers unter Windows 3.1x
bzw., Windows NT 3.51 wird der Drucker automatisch als
Standarddrucker aktiviert. Wenn Sie einen anderen Drucker
als Standarddrucker oder einen anderen Anschiufl angeben
wollen, dndern Sie diese Einstellungen itiber die
Systemsteuerung.

id Wenn 8Sie den Drucker unter Windows 95 als
Standarddrucker einstellen wollen, klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf Thr Druckermodell und wdihlen Sie Als
Standard definieren aus.

1.8.2 Installation unter Windows 95 mit Plug and Play

Zum Installieren des Druckertreibers unter Windows 95 mit der
Plug-and-Play-Funktion gehen Sie wie folgt vor:

Hinweis:

Die bidirektionale parallele Schnittstelle des Druckers unterstiitzt
die Plug-and-Play-Funktion von Windows 95. Um den Drucker-
treiber mit Hilfe dieser Funktion installieren zu kéinnen, mufB auch
Ihr Camputer mit einer IEEE-1284- (ECP oder Nibble-Modus)
kompatiblen bidirektionalen parallelen Schnittstelle ausgeriistet
setn. Nihere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumenta-
tion zu Threm Computer,

1. Stellen Sie sicher, dafl der Computer eingeschaltet und
Windows gestartet ist.

2. Legen Sie die CD mit dem Windows-Druckertreiber in das
CD-ROM-Laufwerk ein.
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Drucker aufstellen

3. Wenn die CD nicht automatisch startet, klicken Sie auf Start
und anschlieBend auf Ausfihren.

4. Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein:
E:\START.EXE

Hinweis:
E steht fiir die Laufwerkskennung Ihres CD-ROM-Laufiwerks
und kann auch anders lauten.

5. Wihlen Sie den entsprechenden Meniipunkt aus, um den
Druckertreiber zu installieren.

Bevor Sie nun mit dem Drucker arbeiten kénnen, miissen Sie in
den Druckeroptionen den Speicherplatz auf 2 MB einstellen. Wie
Sie den Druckertreiber aktivieren, erfahren Sie in
Abschnitt 2.2.1. Niahere Informationen zu den Druckertreiber-
einstellungen erhalten Sie in Anhang B.

1.8.3 Installation unter DOS-Anwendungsprogrammen

Dic Vorgehensweise bei der Auswahl des Druckertreibers ist je
nach DOS-Anwendungsprogramm unterschiedlich. Ndhere In-
formationen finden Sie in der Dokumentation zum Anwendungs-
programm.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen Druckertreiber aus-
zuwihlen, wihlen Sie den ersten moglichen Drucker aus der
folgenden Liste aus:

EPL-5500 Laserdet IIIPAIID
EPL-N1200 LaserdJet III Si
EPL-N2000 Laserdet 41.
EPL-5600 LaserdJet 4
EPL-3000

EPL-5200/5200+

EPL-9000
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Drucker aufstellen

Wenn Sie einen anderen Druckertreiber als den EPL-5500 aus-
wihlen, werden eventuell nicht alle Druckerfunktionen unter-
stiitzt.

Hinweis:

Die mit Threm Drucker ausgelieferte CD enthilt u.a. das Utility
Remote Control Panel. Wenn Sie auf DOS-Ebene arbeiten, kiinnen
Sie iiber dieses Utility die Druckereinstellungen vornehmen.
Ndhere Informationen zum Utility Remote Control Panel finden
Sie in Kapitel 3.
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Mit dem Drucker arbeiten

2. Mit dem Drucker arbeiten

2.1. Das Bedienfeld

Das Bedienfeld wird verwendet, um
O den Druckerstatus zu ermitteln,

@ das Statusblatt mit den Standardeinstellungen auszudruk-
ken,

3 den Drucker zuriickzusetzen und Druckdaten aus dem Druk-
kerspeicher zu lischen.

Das Bedienfeld des EPL-5500+ wird nachfolgend abgebildet:

Anzeige O

tBetrighsbereit) D U
Anzeige\ JRS B El ll
(Fehler)

Taste I \

2.1.1 Anzeigen und Taste

Die Anzeigen am Bedienfeld des Druckers signalisieren den ak-
tuellen Status des Druckers. Die Funktion der Taste dndert sich
je nach akiuellem Druckerstatus.

2-1
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Anzeige O

Leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist.

(Betriebshereit)

Anzeige !
(Fehler)

Taste

Blinkt schnell, wenn der Drucker druckt bzw.
vom Computer gerade Druckdaten empfiingt.

Leuchtet, wenn die Druckerabdeckung gedffnet
ist oder wenn sich Papier im Drucker gestaut hat.

Blinkt schnell, wenn im Drucker kein Papier
mehr eingelegt ist oder wenn ein Problem beim
Papiereinzug vorliegt. Die Anzeige blinkt auch
dann schnell, wenn die manuelle Papierzufuhr
eingeschaltet ist. Ndhere Informationen zum
Thema manuelle Papierzufuhr erhalten Sie in
Abschnitt 2.3.2.

Blinkt langsam, wenn ein Fehler aufgetrelen ist.
Kapitel 5 enthilt eine Liste aller méglichen Feh-
lermeldungen und erklirt, wie Sie das jeweilige
Problem beseitigen kénnen.

Wenn sich keine Druckdaten im Druckerspeicher
befinden und keine Fehlermeldung vorliegt
{Anzeige) ist dunkel), kénnen Sie durch Driicken
der Taste das Statusblatt ausdrucken. Das
Statusblatt enthilt eine Liste der Standard-
einstellungen des Druckers.

Hinweis:
Auf dem Statusblatt wird das Druckermodell
EPL-5500 ausgewiesen.

Befinden sich Druckdaten aus einem DOS-
Anwendungsprogramm im Druckerspeicher
(Anzeige O blinkt langsam), kénnen Sie durch
Driicken der Taste alle beim Drucker einge-
gangenen Druckdaten ausdrucken.,
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Mit dem Drucker arbeiten

Taste
(Forts.)

Wurde der Druckvorgang wegen eines Problems
mit dem Papiereinzug unterbrochen oder haben
Sie Papier nachgelegt (Anzeige ) blinkt schnell),
kénnen Sie durch Driicken der Taste den
Druckvorgang fortsetzen.

Ist die manuelle Papierzufuhr eingeschaltet,
legen Sie ein Blatt Papier in den Schacht fir die
manuelle Papierzufuhr und halten Sie die Taste
gedriickt.

Wenn Sie bei einem Druckvorgang die Taste
gedriickt halten, wird der aktuelle Druckauftrag
gelischt. Wenn Sje die Taste ldnger als
8 Sekunden gedriickt halten, werden alle
Druckauftrige geloscht. Nihere Informationen
zum Zuriicksetzen des Druckers erhalten Sie in
Abschnitt 5.5.

Benutzen Sie die Taste, um den SETUP-Modus
zu aktivieren. Um den SETUP-Modus zu
aktivieren, stellen Sie zunidchst sicher, daB der
Drucker ausgeschaltet ist. Halten Sie dann die
Taste gedriic