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1. Auflage

Sicherheitshinweise

VorsichtsmaBnahmen

Der EPL-5600 arbeitet mit Lasertechnologie. Die folgendgp Hin-
weisc gelten fiir den Fall, dal3 Sie die Druckerabd.cckung 6ffnen.
Selbst wenn Sie sich mit anderen Druckern beI'ElFS gut ausken-
nen, sollten Sie die folgenden Anweisungen sorgfaltlgulescr_l, um
einen sicheren und effizienten Druckerbetrieb zu gewahrleisten.

Berithren Sie niemals die Fixiereinheit, die rr_lit dem Aufkleber
VORSICHT HEISS gekennzeichnet ist. Nach einem Druckdurch-
gang kann dieses Bauteil sehr heil werden!

‘1 Wenn nicht ausdriicklich in diesem Handbm.:h erwiahnt, ver-
meiden Sie die Berithrung mit Bauteilen im Inneren des

Geriétes.

13 Versuchen Sie nie, eines der Druckerbauteile mit Gewalt
einzusetzen. Der Drucker ist zwar robus’rj gebaut, kann aber
bei unsachgemaBer Behandlung beschadigt werden.

Die Bildeinheit ist der Teil der Druckermechanik, der das Bild
auf das Papier iibertrégt.
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a1 Die Rildcinheil ist

nicht wiederauffiillbar. Versuchen Sie also

nicht, sie zu verandern oder zu offnen.

-y Vermeiden Sie jede Beruhrung mit dem Toner, hesonders

jeden Augenkont-akt.

1 Wenn die Bildeinheil aus einer kalten in eine wirmere Um-
gebung gebracht wird, sollten Sie die Einheit frithestens nach

einer Stunde verwenden.

Um eine optimale Druckqualitdt zu erzielen, sollten Sie die Bild-

einheit nichi an Orten aufbewahren, an denen sie einem der

folgenden Faktoren ausgesetzt ist:
3 direktem Sonnenlicht

1 Staub
| korrosionsﬂ')rdernden oder dtzenden Clasen in der Luft (z.B.
Ammoniak)

i3 hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit

A abrupt wechselnden Temperaturcn oder Luftfeuchtigkeil

Hinweis:
Bewahren Sie
Kindern auf.

die Bildeinheit auferhalb der Reichweite von

Weitere Sicherheitshinweise

EPSON-EPL-5600 .st ein Laserdrucker der Klasse 1 gemil den
Spezifikationen IEC 825. Der nachfolgend abgebildete Aufklieber

befindet sich an der Riickseite des Druckers.




Interne Laserstrahlung

Max. Strahlungsleistung 5.7 x 10 (W)
Wellenlange 785 nm

Das Gerit arbeitet mit einer Laserdiodenbaugruppe der Klas
se IITb mit unsichtbarem Laserstrahl. Die optische Einheijt dar;‘
nur von autorisierten EPSON-Technikern in der Werkstatt ge-
wartet und repariert werden. Sie darf unter keinen Umstéinden
vom Benutzer selbst gesfinet werden.,

Ozonemission

Wiahrend .des Druckerbetriebs werden geringe Ozonmengen frei-
gesctzt, die allerdings so gering sind, daB sic kein Gesundheits-
risiko darstellen. Dennoch sollten Sie beim Betrieb des Geriites

auf ausrei_chende Beliftung achten, besonders beim Ausdrucken
umfangreicher Druckauftrage und im Dauerbetrieb,

Warnung:

Bei Befdie{lungsvorgangen und Einstellungen, die nicht
aysdrucld.lch in diesem Handbuch beschrieben werden,
konnen Sie gefahrlicher Strahlung ausgesetzt werden.
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Einfiilhrung

Einfiihrung

Der EPL-5600 ist ein Hochleistungsdrucker, der maximale Zu-
verlassigkeit und Leistung mit einer breiten Palette von Funk-
tionen verbindet. Dieser Drucker arbeitet auf der Basis
clektrofotografischer Halbleiterlasertechnologie, wie sie auch in
Biirokopierern verwendet wird, und bietet damit eine hohe
Druckqualitidt bei duBerst geringer Gerauschentwicklung und
hoher Druckgeschwindigkeit.

Das bilddarstellende System wird von einem leistungsstarken
RISC-Prozessor getragen, der es ermaglicht, eine komplette Seite
vor dem Ausdruck im internen Speicher des Druckers aufzube-
reiten. Der Drucker kann das im Speicher licgende Bild noch
weiter gestalten, so daB} Sie Funklionen nutzen konnen, iber die
andere Druckertypen nicht verfigen, wie z.B. das Mischen von
Text und Grafik, das Erstellen vordefinierter Formen und die
Verwendung zahlreicher Schriften, die sonst nur im Schriftsatz
einer Druckerei zur Verfiigung stehen.

Leistungsmerkmale

Neben der fir EPSON-Produkte gewohnt hohen Druckqualitdt
und komfortablen Bedienbarkeit bictet der EPL-5600 folgende
Leistungsmerkmale:

3 Hohe Druckauflgsung von 600 dpi (Punkte pro ZolD) fiir beste
Druckergebnisse bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu
6 Seiten pro Minute.

1 UP-LaserJet-4"Emulation. Damit konnen Sie auch die Viel-
zahl der speziell fiir Hewlett-Packard”-Laserdet-Drucker ge-
schriebenen Anwendungsprogramme nutzen.




Einfiilhrung

2 Zwei EPSON-ESC/P*Emulationen fir die Kompatibilitat
mit EPSON-Software fiir ESC/P2-Drucker (LQ-570, 24-Na-
del’ und FX (FX-870/1170, LX-100, 9-Nadel).

0 Bi-Resolution Improvement Technology (BiRITech). Mit Hil-
fe dieser Funktion werden die Rander von Textzeichen und

Grafiken geglattet und so die Qualit4t Ihrer Ausdrucke opti-
miert.

L

2,0 MB (Megabyte) Standard-RAM-Speicher, erweiterbar auf
bis zu 64 MB fiar Grafikdruck und Mehrfachschnittstellenbe-
trieb.

d  Zwei eingebaute Schnittstellen: eine Centronics Parallel-
Schnittstelle und eine serielle RS-232C/422-Schnittstelle.
Die serielle Schnittstelle kann Daten mit einer Ubertra-
gungsrate von max. 57.600 bps empfangen.

4 Anschlufl von bis zu vier Computern gleichzeitig bei instal-
lierten optionalen Schnittstellen.

d Einsteckfach fur Fontkassetten. Mit Hilfe van Fontkassetten
kinnen Sie die Schriftenvielfalt des Druckers und damit dic

Gestaltungsmoglichkeiten Ihrer Texte noch erweitern (vgl.
Abschnitt 4.11).

- Das Standardpapierfach mit einer Kapazitiit von 150 Blatt
und ein optionales unteres Papiermagazin mit einem Fas-
sungsvermigen von 250 Blatt ermaglicht das Bedrucken von
maximal 400 Blatt{ ohne Nachlegen (vgl. Abschnitt 3.2).

- Schnelle Andruckzeit. Der Drucker hat eine Aufwiirmphase
von maximal 35 Sekunden und benétigt weniger als 19 Se-

kunden bis zum Ausdruck der ersten Seite (DIN A4- oder
Letter-Format).

- Verringerte Ozonemission. Zur Schonung von Gesundheit
und Umwelt wurde die Ozonabgabe auf kaum mehr feststell-
bare Werte verringert.

ii

T

f

&i

]

3
3
c
=
=
=
E
E
= i3
E
E
E
'E_
E
=
B

l

Einfithrung

'] Fotoleiter, Entwickler und Toner kombiniert zu einer einzi-
gen Bildeinheit, die Wartung und Austausch einfach und
sauber macht.

Zum Benutzerhandbuch

Um sicherzustellen, daBl Sie Ihren Drucker korrekt aufstellen,
lesen Sie zuniichst Kapitel 1. Nihere Informationen zum Aufstel-
len des Druckers finden Sie, falls erforderlich, in den entspre-
chenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuches.

Kapitel 2 beschreibt die Benutzung des Bedienfeldes und erklart,
wie Sic mit dem Druckertreiber des ESC/P 2, FX in den Emula-
tionen ESC/P 2, FX und GL/2 arbeiten.

Kapitel 3 erlautert alles Wissenswertes zum Thema Papiervera}r-
beitung. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das Papier
einlegen und die Papierzufithrung auswiihlen. Au ferdem erhal-
ten Sie allgemeine Informationen zum Thema Papier.

Kapitel 4 beschreibt die 45 Laserdet 4-kompatiblen Schriften.

Kapitel 5 enthilt ausfiihrliche Informationen iiber die im Selec-
Type-Modus mdoglichen Einstellungen.

Kapite! 6 erklirt, wie Sie den Drucker an mehrere Computer
anschliefen kénnen.

Kapitel 7 beschreibt ausfiihrlich die verschiedenen Druck eremu-
lationen. Sie erfahren, wic Sie sowohl in der HP-Emulation als
auch in anderen Emulationen arbeiten konnen.

Kapitel 8 enthalt Hinweise zur Fehlerbehebung. Lesen Sie ‘in
diesem Kapitel nach, wenn Ihr Drucker nicht ordnungsgeméf
funktioniert oder wenn der Ausdruck anders aussieht als erwar-
tet. In diesem Kapitel wird auch beschrieben, wie der Drucker

gewartet wird.
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mussen sorgfillig beachtet o i
Toesson sorgfallie. werden, um kérperliche Schi-

Vorsicht
ist geboten, um Schédden an Thren Geriten zu vermeiden.
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Drucker aufstellen

1.

L

Drucker aufstellen

Stellen Sie den Drucker nicht zu weit entfernt vom Computer
auf, damit die Kabelverbindung bequem hergestellt werden

kann.

Schliefen Sie das Gerét nur an eine geerdete Steckdose mit
drei Eingdngen an, die zum Stecker des Druckernetzkabels
passen. Verwenden Sie keinen Adapter.,

Lassen Sie um den Drucker herum geniigend Freiraum fur
eine bequeme Bedicnung und Wartung sowie ausreichende
Beluftung (vgl. Empfehlungen in der folgenden Abbildung).

Bei Installation des optionalen Face-up-Ausgabefachs wird
noch zusitzlicher Freiraum benctigh (vgl. Abbildung).

Falls Sie das optionale untere Papiermagazin installieren
wollen, lassen Sie susitzlich einen Raum von 80 mm tiber

dem Drucker frei.

jeweils 100 mm min.

- =

432 mm |
von unten

. 456 min i

Optionales I i

Face-up- T T
[l =g

Ausgabefach | i
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Dirucker aufstellen

Vorsicht:

D

L

Stellen Sie den Drucker so auf, daB Sie das Netzkabel
hequem aus der Steckdose ziehen kénnen.

Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonnenein-

strahlung, starker Hitze- oder Staubentwicklung
bzw. hoher Feuchtigkeit.

Verwenden Sie keine schaltbaren oder timergesteu-
erten Steckdosen, da bei einer unbeabsichtigten
Stromunterbrechung alle Daten aus dem Speicher
von Drucker und Computer geléscht werden.

Verwenden Sie keine Steckdosen, an denen bereits
grolle Stromverbraucher oder sonstige Geriite ange-
schlossen sind, die die Stromzufuhr stéren kénnten.

Stellen Sie das Drucker-Computer-System nicht in
die Nihe moglicher clektromagnetischer Stirfelder,
wie sic z.B. durch Lautsprecher oder die Basisgerite
drahtloser Telefone aufgebaut werden.

: w
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Drucker aufstellen

1.1.

1.

Drucker auspacken

Nehmen Sie den Drucker mit Zubehor aus dem Karton her-
aus.

Stellen Sie den Drucker auf eine stabile ebene Flache.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und bewahren Sie
es gut auf.

inteis; ‘ _ )
g;r Drucker wiegt ca. 10 kg und sollte mit Vorsicht gelragen

werden.

{Uberprifen Sie den Lieferumfang auf Vollstindigkeit gemal}
der folgenden Abbildung:

Drucker

Papierstopper
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Drucker aufstellen

1.2. Bildeinheit einsetzen

Vorsicht:

Halten Sie die Bildeinheit nicht auf dem Kopf. Setzen Sie
die Bildeinheit nicht linger als unbedingt nétig dem Licht
aus.

1. Ziehen Sie den Entriegelungshebel oben links auf dem Druk-
ker in Pfeilrichtung nach verne, und éffnen Sie vorsichtig die
Druckerabdeckung.

2. Halten Sie die Bildeinheit waagerecht und schiitteln Sie sie
vorsichtig mehrmals seitlich hin und her, damit sich der
Toner gleichmiiflig verteilt.

1.4
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Drucker aufstellen

Setzen Sie die Bildeinheit auf eine saubere ebene Unterlage.
Fassen Sic die Lasche auf der linken Seite der Bildeinheil und
ziehen Sie die transparente Versicgelung vollstandig aus der
Bildeinheit heraus.

Halten Sie die Bildeinheit gerade und schitteln Sie sie vor-
sichtig vor und zuriick.
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Drucker aufstellen

5 . g
Setzen Sie die Bildeinheit in den Drucker, indem Sie dj
, ie die

beidseitigen Fiih i

: rungsstifte in die A .

kerin schi . le Aussparungen

) ‘; %ere_n bu?leben. Schieben Sie vorsichtig d;ge B'llt;li1 rue
eit wie miglich in den Drucker - ildeinheit

6. SchlieBen Siedi
e Druckerabdeck i ie si
herunterdriicken, bis sie einra;t:fg, indem Sie sie vorsichtig

Vorsicht:

Transportieren Si
ed T i
einheit. en Drucker nie mit installierter Bild-
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Drucker aufstellen

1 Nehmen Sie einen Stapel Papi

1.3. Papier einlegen

er im A4-Format und fiachern

Sie ihn sorgfaltig auf. Richten Sie anschlieBend die Kanten
der Blitter auf einer ebenen Fliche blindig zueinander aus.

Offnen Sie die Papierfachabdeckung, die sich auf der Ober-
seite des Druckers befindet.

Richten Sie die Papierfithrungen auf das verwendete Papicr-
format aus. Legen Sie das Papier (max. 150 Blatter) in das
Papierfach. Achten Sie darauf, daB Sie die Papierfuhrungen

nicht zu eng ausrichten.

4. Schlieflen Sie die Papierfachabdeckung.

1-7




Drucker aufstellen

5 S . . .
etzen Sie den Papierstopper in den entsprechenden Schlitz

ailzfr dfr Papierfgchabdeckung. Die korrekte Position desg P
gq ?e:ppgrs;)hangt vom Jeweiligen Format des eingelegtea-
apiers ab. Der Papierstopper hilt die ausgegebenen Blia’.t,terr'l

Letter-Format

i Legal-Format

Hinweis:

RBei Verwendung spezieller ersort riefunischidgen
_ pezieller Papiersorten (z.B. Bri h
. spez : . Brie schidge
Folien, Papier mit hoherem Gewicht oder Etiketteﬁj ;'icrdlfe(;es,
;

Blatt einzeln in den Schii .
(ugl. Abschnitt 3.4). chlitz des Standardpapierfachs eingelegt

1.4.

1.

Netzkabel anschliefien

Stellen Sie sicher, dafl d
: T, er Drucker ausgesch i
Ein-/Ausschalter befindet sich oben rechtsg ;}:} TE'l)]:lf(t:kS: Der

Stecken Sie den Geriitest
! : ecker des Netzkabels in d
EZ}::;I; :rrl*x fqil; R?cli(selte des Dhruckers, Stecken S:: arfsr(l:h?ig-
zstecker am anderen End in eine
ordnungsgemdll geerdete Steckdose. nde des Rabels in eine

1-8
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Drucker aufstellen

1.5.

1.

Testseiten ausdrucken

Stellen Sie sicher, daB dic Bildeinheit installiert ist. Schalten
Gie den Drucker ein. Der Drucker fiihrt eine Reihe von inter-
nen Uberpriifungen durch, wobei diverse Meldungen im Dis-
play angezeigt werden. Nach ca. 35 Sekunden wird die

Meldung Bereit angezeigt.
Driicken Sie Mend, um den SelecType-Modus zu aktivieren.

Driicken Sie Menl mehrmals hintereinander, bis Test Menil
angezeigl wird.

Drucken Sie Option. Im Di splay wird Status Blalt angereigt.

Driicken Sie Eingabe, um das Statusblatt aus zudrucken.}}as
Statusblatt enthalt Informationen uber die aktuelle Drucker-

einstellung.

Wollen Sie die Testseitenfunktion beenden, driicken Sie die
Taste On Line. Sollen noch andere Testseiten ausdruckt wer-
den, wiederholen Sie sinngemal alle Bedienschritte ab
Sehritt 2. Ducken Sie die Taste Oplion, bis die gewiinschte
Option angezeigt wird und anschliefiend Eingabe, um den
Aunsdruck zu starten.

1.6. Drucker an den Computer anschlielien

Gie kinnen bis zu vier Computer gleichzeitig an Ihren Drucker
anschlieBen. In diesem Abschnitt exfahren Sie ausschlieBlich, wie
Sie die parallele Schnittstelle anschliefen kénnen. Zum An-
schlieBen einer seriellen, optionalen oder LocalTalk-Schnittstelle
lesen Sie in den Abschnitten 6.5, 6.6 und 6.7 nach.

1. Stellen Sie sicher, dal der Drucker und der Computer ausge-

schaltet sind.
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Drucker aufsiellen

2. Stecken Sie den Anschluflstecker des parallelen Schnittstel
lenkabels fest auf den parallelen AnschluB des Druckers SDe -
vemrgndete parallele Schnittstellenkabel sollte ein ord nge.
gemil} geerdetes Doppelleitungskabel sein. e

Parallele Schnittstelle

3. Il:)m'jcke{n Siedie Drahtbuigel an beiden Seiten des Ansehlusses
est zusammen. Befindet sich am Kabel ein Erdungsdraht

verbinden Sie diesen mit d
(vgl. Abbildung}, em Masseanschiul am Drucker

4. Schliefien Sie das andere End
e des ;
kabels an den Computer an. paralielen Schnittstellen-

1-10
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Drucker aufstellen

Legen Sie das parallele Schnittstellenkabel in eine der u-for-
migen Kabelhalterungen. Heben Sie die linke Seite des Druk-
kers leicht an und schieben Sie den oberen Teil der Halterung
von oben in den dafiir vorgesehenen vorderen Schlitz. Drik-
ken Sie nun die Halterung vorsichtig herunter, bis sie fest in
die Aussparung an der Druckerunterseite einrastet. Wieder-
holen Sie diesen Vorgang sinngemal, um die zweite Halte-
rung im hinteren Schlitz anzubringen.

1.7. Verbindung Computer-zu-Drucker iiber-
priifen

Bevor Sie mit der Anwendungssoftware arbeiten, sollten Sie noch
iiberpriifen, ob Drucker und Computer korrekt miteinander ver-
bunden sind. Gehen Sie dazu folgendermallen vor:

1. Schalten Sie zuerst den Computer, dann den Drucker ein.

2. Die DOS-Eingabeaufforderung erscheint auf dem Bild-
schirm, z.B.:

C:

Die DOS-Eingabeaufforderung erscheint moglicherweise als
A- oder B:, falls Ihr Computer kein Laufwerk C: besitzt.

1-11




Drucker aufstellen

3.

W}

Geben Sie DIR ein und driicken Sie Enter. Am Bildschirm

wird eine Liste aller Dateien und Unterverzeichnisse im
aktuellen Verzeichnis angezeigt.

Driicken Sie auf Ihrer Tastatur die Taste Druck (auf engli-
schen Tastaturen "PrtSc”). Bei manchen Computern muf

diese Taste evtl. gleichzeitig in Verbindung mit der Um-
schalttaste bzw. mit Strg gedrickt werden.

Driicken Sie die Druckertaste On Line, um den Drucker off
line zu schalten. Driicken Sie anschlieflend die Taste Form
Feed, um die Daten im Druckerpuffer auszudrucken. Der
Drucker druckt den Bildschirminhalt ans.

Erfolgt kein Ausdruck oder entspricht der Ausdruck nicht
Ihren Erwartungen, iberprifen Sie, dafi Sie das richtige
Kabel verwendet haben, das parallele Schnittstellenkabel an
Drucker und Computer korrekt angeschlossen haben und Sie
die entsprechende Schnittstelle ausgewihit haben.

Hinweis:

Da am Drucker standardmiflig der Zeichensatz ROMAN-8 einge-

stellt ist, werden Umlaute und Sonderzeichen sowie Linien nicht
gedruckt.

151
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2. Die ersten Schritte

erfahren Sie, wie Sie

kiénnen
71 den Drucker vom Computer aus ansteuern

it Threm
d Druckerireiber ihrer Anwendungssoftware mit 1
2 den |
Drucker einsetzen konnen

. . 5 en
'3 den Drucker fur Thren Druckertreiber konfiguricren kon
: en

] das Bedienfeld benutzen

s .
ie sich mit
den mechr von Threm Drucker haben, wenn S

Sie werde

d Cd Tl maCheli. IIl d.lebeln Ii.a 1tEl eﬂlﬂ 1 O

ie i itt 5.3.
zum Bedienfeld (SelecType) finden Sie im Abschmit

Sie eine Ubersicht
i tzerhandbuchs ﬁndpn ersicht
oe E(;l denfi;gﬁi;;e;duenus und Optionen 1nlielecType. Sie wir
; p 1 n.
111;31?2“ die Arbeit im SelecType-Modus erleichter
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Die ersten Schritte

2.1. Das Bedienfeld

2.1.1  Ubersicht

Uber das Bedienfeld kbr{nen Sie die meisten am hiufigsten ver-

;vendeten Druckerﬁ_mktlonen problemlos steuern. Das Bedien-

flg gest::ht :}]us drei Elementen: einem LCD-Display, Anzeigen
nd Tasten. Das LCD-Display und die Anzei ige

] gen zeigen d .

tgellen Druckerstatus an. Uber dic Tasten wihlen Sgie Dril;kat

einstellungen und Funktionen aus. o

Menu Option

On Line

Papierzufuhr  Waiter

2.2. LCD-Display

Das LCD-Display zeigt die folgenden Meldungen an:

- Statusmeldungen, wie z.B. Aufwd i
n, .B. drmphase -
ellen Druckerstatus an. P zelgen den aiea

= Fehlermeldungen, wie z.B. Kein Papier, zeigen an, daB ein

Fehler vorliegt und behoben werd
: g enmulbzw. dall Wart -
maﬁnﬂ_hme‘n erforderlich Si[]d_ Zw.da W"l ungs

2-2

\””mmmnmmmmmmmmmm

-
w

.

HE

Ly

Las
15y
. ]
Il
ey

i
Al

"

Nl

th!
Sk

Die ersten Schritte

3 Mit Hilfe der SelecType-Optionen, wie z.B. Emulation, kon-
nen Sie beispielsweise Druckeremulation, Schriftenauswahl,
Papierverarbeilung und weitere Optionen steuern.

Eine vollstandige Liste aller Status- und Fehlermeldungen fin-
den Sie in Kapitel 8. Niheres zam Thema SelecType erfabren Sie

in Kapitel 5.

2.3. Anzeigen

on Line Leuchtet, wenn der Drucker on line ist, d.h.
bereit ist, Daten zu empfangen bzw.
auszudrucken. Ist der Drucker nicht
hetriebsbereit (off line), leuchtet die Anzeige
nicht. Beim Wechseln vom On-line- zum Off-
line-Zustand blinkt diese Anzeige.

Waiter Blinkt beim Auftreten eines Fehlers oder
wenn eine Wartungsmalfinahme erforderlich
ist. Gleichzeitig zeigt eine entsprechende
Meldung im Display den Fehler bzw. die
Wartungsmalnahme an.

Leuchtet, wenn empfangene Daten im
Druckerpuffer gespeichert, jedech noch nicht
gedruckt sind. Durch Blinken zeigt der
Drucker an, dal3 Daten gerade verarbeitet
werden. Ist der Druckerpuffer leer, leuchtet
diese Anzeige nicht.

Papierzutuhr
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Die ersten Schriite

2.4. Tasten

On Line

Alt

Menil

Option

(%)

Schaltet den Drucker vom On-line-Zustand
{(betrichshereit}in den Off-line-Zustand (nicht
betriebsbereit) und umgekehrt. Durch
Dricken dieser Taste verlassen Sie den

SelecType-Modus und kehren in den On line-
Modus zuriick.

Wird Alt gleichzcitig mit einer weiteren Taste
gedriickt, wird jeweils die zweite Funktion
der jeweiligen Taste aktiviert.

Schaltet in den SelecType-Modus. Nach dem
Aktivieren des SelecType-Modus wihlen Sie
das SelecType-Meni aus. Wenn Sie im
SelecType-Modus gleichzeitig Menit und Alt
dricken, kehren Sie zum vorherigen Meni
zuriick.

Schaltet in den SclecType-Modus. Nach dem
Aktivieren des SelecType-Modus kénnen Sie
durch Driicken von Option die in der
aktuellen Menikategorie verfiigbare
Funktion auswihlen. Wenn Sie im SelecType-
Modus gleichzeitig Option und Alt driicken,
kehren Sie zur vorherigen Option zuriick.

Erhoht den Parameter bzw. die Einstellung
jeder “Option” um jeweils einen Schritt. Im
SelecType-Modus wird beim gleichzeitigen
Dricken von Alt und # der Parameter bzw.

die Einstellung auf den vorherigen Wert
zuriickgesetzt.

2-4
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Die ersten Schritie

Papierzufuhr
(Enter)

Weiter
(Resel)

Im SelecType-Modus wird die a}ctv_aell
angezeigte Einstellung zur neuen gult*lgeilr}
Einstellung gemacht. Wird der Dru‘cker a Ny
off line geschaltet und befinden sich noc

Daten im Druckerpuffer, werden durch
Driicken dieser Taste die Daten ausgedfuckt
und der Druckerpuffer anschlieBend geloscht.

Ermbglicht das automatische Weiterdrucken
nach bestimmten Fehler- oder Wartungs-
meldungen. Wenn die Anzeige W_eiter blinkt,
lesen Sie die im Display angezeigte E?_tatus-
oder Fehlermeldung und beheb(_en Sie das
Problemn, wie im Kapitel 8 beschrieben. Dort
finden Sie eine komplette Liste a}ler Sta‘u‘l.s—
und Fehlermeldungen. Dricken Sie
anschlieBend Weiter. Wird der Drucker
zentral genutzt, also von mehreren
Computern, und soll zuriickgesetzt werdern,
lesen Sie zuvor die entsprechenden
Informationen in Abschnitt 6.9.2.
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Die ersten Schritte

2.5. Druckertreiber auswihlen

7 .
um Lieferumfang des EPL-5600 gehért ein leistungsfihiger

Windows-Druckertreiber, d amtli
‘ ) , der sdmtliche Funkti
kers in optimaler Weise unterstiitzt. tonen des Druk:

Falls Sie nicht aus einer Wi
‘ nic indows-Anwendung her
sollten Sie cinen Laserdet 4-Druckertreiber ve%wen?lgi drucken,

aI;IIiIiJ;IleSi]; keilzler: Le:)serJ et 4-Druckertreiber, kiinnen Sie einen
ruckertreiber auswihlen. Um Ihre,n D i
! . rucker opt
f;rstngzzner}} ;g(l)(gngf;n, l:ampfehlen wir jedoch, wie bereit.s.I:;:;r:'xll:alf
, s -Druckertreiber fiir Windows bzw. in ei
deren Umgebung einen Laserdet 4-Druckertreiber n emerans

2-6
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Die ersten Schritle

9.5.1 HP LaserdJet [I-Druckertreiber

¥iir die HP LaserJet 11I-Emulation wahlen Sie einen Drucker-
treiber (in vorgegebener Prioritat) aus der folgenden Liste aus:

HP LaserJet 11151
HP LaserdJet IITP/IIID
HP lLaserdet IIL

Die unten aufgefiihrte Tabelle zeigt welche Funktionen von Ih-
rem Drucker unterstiitzt bzw. nicht unterstitzt werden, die je-
doch mit einem HP LaserJet I1I-Druckertreiber cmuliert werden
konnen:

i = 1 | T
' Druckermodell | HP Laserdet 1IISi | HP Laserdet |
|

. | INP/ATID/IE* |
- Wird vom " CG Times®** ' CG Times >+ ‘
. Druckertreiber . Univers #* ' Univers”** '
! unterstitzt - Univers ! j
' '. (londensed** ' ','l
- - e e — —
* Wird vom . JobOffsel ' Duplex '
: Dyuckertreiber ' Duplex L TI

. nicht unterstiitzt ' Zapf Dingbats j '

* Wenn Sie den Druckertreiber IIP LaserJet T11 auswihlen, ist die Funktion
zur Auswahl der Papierzuluhrung nicht verfughar.

=% (G Times ist cin eingetragenes Warenzeichen der Miles, Inc. Univers ist ein
in den USA eingetragenes Warenzeichen der Linotype AG und ihrer Toch-
terunternehmen. 1TC Zapf Din ghats ist ein in den USA eingetrayenes
Warenzeichen der International Typeface Corporation.
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2,5.2 HP LaserdJet II-Druckertreiber

Falls Sic keinen d

: er zuvor genannten D i

s e ke erz nten Druckertreibe 2|

Kom Be,a‘:laltth;gnsi‘?w einen Druckertreiber aus der fol;eiltlii‘:sﬁ]'lin

aus, Beachen _191 JeIdoch, dafl bei Verwendung nachstehen]c? e
viele Threr Druckeroptionen nicht verfiigbar sinflr

HP Laserdet HAIP/AID,
EPdLaserJet series IT, -
nderc HP Laserdet-Druckertrei
‘ treib
HP-kompatible Dr'uckert’,r{-;-iberr81 er oder

Beil Verwendun
g der oben genannten Druc i i
an Threm Dracker die IJ-4-E mulatircl)n ;?;;(tiﬁzilber miissen Sie

2.6. EPSON ESC/P2-
ber /P2-, FX-, GL/2-Druckertrei-

Wenn Si it ei
e Lhren Drucker mit einem dieser Druckertreiber betrei

ben wollen, miissen Si 4
’ 1€ : .
am Drucker Andern. zunéchst die Emulation iitber EMULATION

‘l'\' 01](',‘“ [N he f‘ul“ [lachf T( ke] Llelllel Ver-
BTl D

tierte Daten ausdru i
er cken, stellen Sie die angegebenc Emulation

3 Fir EPSON 24-Nad
- eldrucker (ESC/P2-, ESC
ker) stellen Sie die ESC/P?-Em(u]ati ofiii’nh'b(jP-, LQ-Druk-

Far EPSON 9-Nadeldru
ck
stollen Sie die FX-EmulatiE;{éEifcml, FX- oder LX-Drucker)

]:' t . P (J‘IJ ] I (;] of e i e

2-8
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Bevor Sie einen EPSON ESC/P2-, FX- oder GU2—Dmckertreiber
einsetzen, sollen Sie unbedingt in Kapitel Tnachlesen, wie Sie von
diesen Druckern bzw. Plotliern zum Laserdrucker wechseln kon-

nen.

Fiir die EPSON ESC/P2-Emulation wihlen Sie einen Drucker-
treiber (in vorgegebener Prioritit) aus der fol genden Liste aus:

1LQ-570 (ESC/P2)
LQ-550

LQ-500
LQ-Drucker

Fiir die EPSON FX-Emulation wihlen Sie einen Druckertreiber
{in vorgegebener Prioritat) aus der folgenden Liste aus:

FX-870/1170
1.X-100

FX-850/1050
FX-800/1000
FX-Drucker

In der EPSON GL/2-Emulation kinnen Sie Grafiken ausdrucken,
die HP-GL/2- bzw. HP-GL-Befehle verwenden. Nahere Informa-
tionen hierzu finden Sie in Abschnitt 7.3. :

Wenn Sie einen Druckernamen aus dem Druckerauswahlmeni
des Anwendungsprogramms auswahlen, greifen Sie auf den so-
genannten Druckertreiber des Programms zu. In diesem Teil des
Anwendungsprogramms werden Eingaben zu den Seitenrédn-
dern, Schriften, Grafiken usw. in Steuercodes umgewandelt, die

fiir den Drucker verstandlich sind.

Wird z.B. eine Seite mit dem falschen Format ausgedruckt, wih-
len Sie einen anderen Druckertreiber aus den ohen aufgefiihrten
Listen aus. Oder fragen Sie bei Threm Handler nach der neuesten

Version des Druckertreibers nach.
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Papierverarbeitung

3. Papierverarbeitung

3.1. Allgemeines

Die Papierzufithrung erfolgt entweder iiber das Standardpapier-
fach oder tiber das optionale untere Papiermagazin. In diesem
Kapitel erfahren Sie, wie Sie

1 Papier einlegen kénnen
4 die Papierzufiithrung wechseln kénnen
1] Mehrere Papiersorten gleichzeitig benutzen kinnen

2 Spezialpapier verwenden konnen, z.B. Briefumschlage und
Qverhead-Folien

Abschnitt 3.2 beschreibt, wie Sie Papier in den Drucker einlegen.

Abschnitt 3.3 beschreibt, wie Sie mit Hilfe des Druckertreibers
Thres Anwendungsprogramms das Papier verarbeiten kénnen.
AuBerdem erfahren Sie, wie der Drucker sich konfigurieren lant,
falis Thr Druckertreiber die Option der Papierverarbeitung nicht
vollstandig unterstiitzt.

Abschnitt 3.4 enthalt weitere Informationen zum Thema Spezial-
papier und beschreibt, wie Sie z.B. Etiketten oder Briefumschlage
bedrucken kinnen. AuBerdem wird erklirt, wie Sie mit dem
optionalen Face-up-Ausgabefach arbeiten kénnen.




Papierverarbeitung

3.2. Papier einlegen

In diescm Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Standardpapierin d
as

Standardpapierfach sowie i
: wie :
einlegen kénnen. in das optionale Face-up-Ausgabefach

n Vorsicht:
2§sfri§?llerge“dcht sol'lte idealerweise zwischen 60 und
90 legen. Wenn Sie Papiersorten mit cinem hoheren

Gewicht verwenden woll
rollen, sol ; .
ell zufiihren (vgl. Abschrits 83?41:611 Sic das Papier manu-

3.2.1 Papier in das Standardpapierfach einlegen

1. N ie ei
ehmen Sie einen Stapel Papier und fiachern Sie ihn sorgfal-

tig auf. Richten Sie die K.
4 ¢ ante i i
Flache biindig zueinander ausr.:l der Blatter auf einer chenen

Richten Sie die Papierfithrungen auf das verwendete Papier-

format aus. Le i i
: . Legen Sie das Papier in da i
ein, mit der zu druckenden Seite nach cs:bsetfndardpaplerfa(:h

3. SchlieBen Sie die Papierfachabdeckung.
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Papierverarbeitung

4. Aufder Papierfachabdeckung befinden sich drei verschiedene

Aufnahmeschlitze. Stecken Sie den Papierstopper in den
Aufnahmeschlitz, der fiir das verwen dete Papierformat vor-
gesehen ist (s. Abbildung). Dieser Papierstopper halt das
ausgegebene Papier, so dall es nicht herunterrutscht.

Letier

Hinweis:

Befindet sich kein Papier im Standardpapierfach, schaltet der
Drucker off line. Legen Sie neues Papier ins Papierfach ein.
Dritcken Sie anschliefend die Taste Weiter, um den Druck wieder

aufzunehmen.

392 Papierformat auswihlen

Nun kénnen Sie im SelecType-Modus das gewiinschte Papierfor-
mat auswihlen, damit der Drucker iberprifen kann, ob das im
Papierfach eingelegte Papier mit den von Ihrem Computer emp-
fangenen Daten iibereinstimmt.

1. Stellen Sie sicher, daf der Drucker eingeschaltet 1st.

3-3
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2.

v ]

Halten Sie Alf gedriickt und driicken Sie gleichzeitig Qption
(Papierformat), um den SelecType-Modus zu aktivieren. Fol-
gende Meldung wird angezeigt: $td. Schacht = A4, Anstelle
von "A4" wird evtl. ein anderes Papierformat angezeigt.

Driicken Sie mehrmals hintereinander 4, bis das gew{inschte
Papierformat angezeigt wird. Sie kénnen aber auch Aft ge.
driickt halten und gleichzeitig # dricken, um in umgekehrter
Reihenlolge (#) durch die moglichen Papierformate zu blit-
tern.

Driicken Sie Eingabe, sobald das Papierformat angezeigt
wird, das mit dem im Papierfach eingelegten Papier (iberein-
stimmt. Das ausgewihlte Papierformat wird mit einem
Sternchen (%) rechts neben dem Papierformat gekennzeich-
net (z.B. “A4™").

Setzen Sie den Drucker zuriick, indem Sie Alt gedriickt halten
und gleichzeitig Weiter driicken. Das ausgewihlte Papierfor-
mat wird aktiviert.

Hinweise:

4

Ist eines der folgenden Papierformate im Papierfach eingelegt,
konnen Sie Seiten nur manuell zufithren. Die manuclle Pa-
pierzufithrung wird entweder in der Anwendungssoftware
oder im SelecType-Modus etngestellt. Ndahere Informationen
zur manuellen Papierzufithrung erhalien Sie in Ab-
schniit 3.4.2,

Hualf-letter

B5 fstd)

A5
Government-letter

Government-legal
F4

Eine manuvelle Zufiihrung ist in der ESC/P2-, FX-, oder
GL/2-Emulation fiir oben genannte Papicrformate nicht er-
forderlich,

e '—J-..
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3.2.3 Papier in das optionale untere Papiermagazin

einlegen

Vorsicht: ‘
Legen Sie ausschlieSlich Papier im A4-Format in das

Papiermagazin ein. Bei Verwendung anderer Papierfo?'-
mate kénnte Thr Drucker heschadigt werden. Achten Sie
darauf, daf} Papiersorten mit eincm Gewicht von mehr
als 90 g/m® manuell zugefiihrt werden miissen {vgl, Ab-
schnitt 3.4.2).

1. Nehmen Sie die Papierkassette aus dem Drucker, indem Sie

sie leicht anheben und gerade herausziehen. Stellen Sie sie
auf eine ebene Fldche.

Fichern Sie einen Stapel Papier sorgfaltig auf.
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3. Dricken Sie die Metallplatte in der Kassetie herunter, bis sie

einrastet.

Legt?n Sie den Stapel Papier mit der Vorderseite nach oben
in die Kassette und achten Sie darauf, daB Sie die Ecken dés
Stapels unter die beiden Halterungen an der Riickseite der
Paple_rkassett-e schieben. Dic Héhe des Papierstapels darf die
Markierungen in der Papierkassette nicht tiberschreiten.
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5. Schieben Sie die Papierkassetie wieder in den Schacht an der

Vorderseite des Druckers, und driicken Sie sie fest hinein.

Hinweis:

Haben Sie das optionale untere Papiermagazin ausgewdhlt, miis-
sen Sie in Threm Anwendungsprogramini das Papierformat auf A4
einstellen. Ansonsten tritt maoglicherweise eine Fehlermeldung

auf.

3.3. Papierzufithrung auswihlen

Die meisten Anwendungsprogramme haben ein Menii zur Druk-
kersteuerung, in dem Sie heispielsweise Papierformat und Pa-
pierzufiibrung einstellen kénnen. Diesc Meniioptionen werden
nachfolgend beschrieben.
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3.3.1 Papierzufithrung in Windows-Anwendungs-
programmen einstellen

Emstcllunggn zum Drucker werden im Symbol Drucker vorge-
nommen. Dieses Symbol befindet sich im Programm Systemn-
steuerung, das sich wiederum in der Programmgruppe
Haupigruppe des Windows-Programm-Managers hefindet PP

1. Klicken Sie zweimal das Symbol § .
ystemsteus
Hauptgruppe an. fung in der

2. Klicken Sie zweimal das Symbol Drucker an.

3. ?telle_n Si.e sicher, dgﬁ Drucker und Emulation miteinander
iibereinstimmen. Klicken Sie anschlieBend Einrichten... an.

4. Ein Fenster tffnet sich, in dem Sie Einstellungen zum Druk-

kertreiber andern kiénnen, Diese Ei ind j
‘ ), instellungen sind je
Druckertreiber unterschiedlich. & Je nach

5. Andern Sie die gewiinschten Druckereinstellungen.
6. Wihlen Sie QK aus.

7. Wihlen Sie SchlieBen aus.

Die gewiinschte Papierzufiihrung ist damit ausgewihlt, und Sie

n I m VY - Welldll p
k“ ren von ede I]ell('l)lgel’l HlﬂdO 5 A
n l’lgS IOgI‘d.mln
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3.3.2 Papierzufithrung in DOS-Anwendungsprogram-
men einstellen

Das Verfahren zum Auswihlen der Papierzufiithrung ist fiir jedes
DOS-Anwendungsprogramm unterschiedlich. Néherc Informa-
tionen erhalten Sie deshalb in den entsprechenden Kapiteln Ihrer
Anwendungsdokumentation.

3.3.3 Papierzufiihrung im SelecType-Modus einstellen

Sie konnen die Papierzufithrung auch im SelecType-Modus aus-
withlen. Der SelecType-Modus ist das Bedienfeld des Druckers.
Sendet Ihr Computer jedoch spezifische Angaben zur Papicrzu-
fiihrung bzw. zum Papierformat, werden die im SelecType-Modus
gemachten Einstellungen aufler Kraft gesetzt. Sie verwenden den
SelecType-Modus beispielsweise, wenn Sie Druckereinstellungen
nicht mit Ihrem Anwendungsprogramm machen wollen bzw.
konnen, z.B. beim Ausdrucken einer ASCII-Textdatei aus DOS
oder bei Verwendung der GL2-Emulation. Weitere Informationen
hierzu erhalien Sie im folgenden Abschnitt.

8.4. Ein Schritt weiter

Dieser Abschnilt enthilt weitere Informationen zur Papierverar-
beitung. Lesen Sie sorgfaltig nach, wenn Sie

1 im Standardpapierfach ein anderes Papierformat verwenden
als im optionalen unteren Papiermagazin

1 Spezialpapier anstatt Standardpapier verwenden
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3.4.1 Papierzufithrungen mit unterschiedlichen Pa-

pierformaten

Ist das optionale untere Papiermagazin installiert, kénnen Sie

von zwei unterschiedlichen Papierzufiihrungen aus drucken,
z.B.,

wenn die Papierformate gleich, jedoch die Druckmedien
unterschiedlich sind

In diesem Fall missen Sie jedesmal beim Drucken sowohl die
Papierzufithrung als auch das Papierformat in [hrem Anwen-

dungsprogramm einstellen. Bei einer falschen Angabe tritt evtl.
eine Fehlermeldung auf,

wenn die Papierformate unterschiedlich sind

In diesem Fall wird die Auswahl der Papierzufithrung automa-
tisch vom Drucker ibernommen, Sie kénnen aber auch bei Bedarf
jedesmal beim Drucken die Papierzufithrung selbst bestimmen.

Gewiinschie Einstellungen zur Papierfiihrung kinnen Sie im
Konfigurations Menii im SelecType-Modus vornehmen. Verwen-
den Sic z.B. im optionalen unteren Papiermagazin immer Papier
tm A4-Format und im Standardpapierfach nur manchmal Papier
im Legal-Format, kdnnen Sie im Konfigurations Menii die Pa-
pierzufiihrung Opt. Schacht auf frei und die Papierzufithrung
Std. Schacht auf fest einstellen.

Bei diesen Einstellungen wird das Papier immer zunichst aus
dem Standardpapierfach eingezogen.

3-10
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Machen Sie auBerdem im Anwendungsprogramm zusatzliche
Einstellungen zur Papierzufithrung, werden die im SelecType-
Modus gemachten Einstellungen aufler Kraft gesetzt. Falls im
SelecType-Modus beide Papierzufithrungen auf fred eingestellt
werden, gilt folgendes:

0 Wenn das Papierformat im Anwendungsprogramm oder mit
der Option Papierformat im SelecType-Druck Menl einge-
stellt wurde, wird das Papiermagazin gewihlt, in dem das
gewinschte Papierformat geladen ist.

J  Wird das Papierformat fiir beide Papierzufiihrungen festge-
legt und ist eine Papierzufithrung leer, wird die andere Pa-
pierzufithrung ausgewihlt.

7  Wird die Papierzufithrung im Anwendungsprogramm festge-
legt, wird Papier aus dieser Papierzufiihrung eingezogen.

3 Treffen diese drei Regeln nicht zu, wird das Standardpapier-
fach ausgewihit.

3.42 Spezialpapier verwenden

Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung ven Spezialpapicr.
Spezialpapier ist starker als Standardpapier und bendtigt eine
gerade Papierfithrung. Zu diesem Zweck empfiehlt sich die Ver-
wendung des optionalen Face-up-Ausgabefachs. Nachfolgend
sind einige Beispiele gebrauchlicher Spezialpapiersorten aufge-
fihrt:

Briefumschldge, Overhead-Folien, Papier mit htherem Gewicht
(mehr als 90 g/m®) usw.

Ausfithrliche Informationen hierzu erhalten Sie im Ab-
schnitl 3.4.3.

3-11




Papierverarbeitung

Manuelle Papierzufiihrung

Bei einer manuellen Zufiihrung kénnen Sie Papier in den Forma-
ten zwischen 92 mm x 148,5 mm und 216 mm x 356 mm verwen-
den. AuBerdem kénnen Sie mehrere Briefumschlige (max. 10}
gleichzeitig in das Papierfach einlegen.

Hinweis:

Papierstdrke und Oberflachenbeschaffenheit variieren gerade bei
Briefumschligen relativ stark. Machen Sie daher erst einen Pro-
beausdruck, bevor Sie gréflere Mengen kaufen.

Der Vorgang bei der manuellen Zufiithrung ist beinahe identisch
mit der automatischen Zufithrung, auBer daB bei der manuellen
Zuftihrung jedes Blatt einzeln cingelegt wird. Zur Verwendung
der manuellen Papierzufithrung gehen Sie folgendermaBen vor-

1. Wenn Sje Etiketten, Briefumschlidge oder Overhead-Folien
bedrucken wollen, installieren Sie zunichst das optionale
Face-up-Ausgabefach. Stellen Sie sicher, daB der Papicrweg-
hebel auf der Riickseite des Druckers auf der Position fiir die

Face-up-Ausgabe steht (vgl. “Face-up-Ausgabefach” in die-
sem Abschnitt).

2. Wiéhlen Sie das gewiinschte Papierformat sowie die manuelle
Papierzufiihrung aus.

Wenn méglich, machen Sie diese Einstellungen im Anwen-
dungsprogramm,

Ansonsten gehen Sie folgendermalRen vor, um im SelecType-
Modus die manuelle Zufithrung auszuwihlen:

Halten Sie Alt gedriickt und driicken Sie gleichzeitig On Line.
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02 o™ ne ’
A : On Lire
Meand Option. o
ool b
@ Papicrzufuhr  Weiter

Im Display wird Man. P.-Zufuhr angez.eigt. Drii(‘:ken Si.(.a ein-
mal 4. Anstelle von Aus® wird nun Ein angezeigl. Driicken

Sie Eingabe.

Halten Sie Alf gedriickt und driicken Sie gleich zeit_-ig Weiter.
Der Drucker wird zuriickgesetzt, wobei die neue Einstellung

aktiviert wird.

Offnen Sie die Papierfachahdeckung. Entfernen Sie alles
Papier aus dem Papierfach.
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4. Richten Sie die Papierfiihrungen auf das verwendete Papier-

format aus. Legen Sie ein Blatt Papier ein und schieben Sie
es, 50 weit es geht in das Papierfach.

Empfangt der Drucker Daten einer vollbeschriebenen Seite,

wird die Meldung Driicke Man.Taste XXX (0O(X bezeichnet,
das ausgewihlte Papierformat) angezeigt.

6. Driicken Sie On Line, um das Blatt auszudrucken.

Wiederholen Sie die oben genannten Bedienschrilte, um wei-
tere Blitter auszudrucken.

8. Falls Sic die manuelle Zufithrung im SelecType-Modus aus-
wihlten, missen Sie diese Einstellung spiter riickgingig
machen, wenn Sie mit der manuellen Zufiihrung nicht mehr
drucken wollen.
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Face-up-Ausgabefach

i -up- befach in die Ruckseite
Installiﬂ‘sﬂ SS lf)adzisbi?:;tilégnAgiseg:ucrst eine Seite des Ans-
o ]:t)"ru}cls eirna‘:lem Sie einen der beidseitigen Stifte am Aus%a-
%i?:clicin de entsprechende Gﬁ‘pung am Fgge—up-ﬁlli?cg;?e :‘;
schacht des Druckers stecken. Wu‘aderholen ie ans
diesen Vorgang fur die andere Seite.
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2. Nach der Installation kénnen Sie den Papierweghebel beti

. o .
igen und somit bestimmen, ob das bedruckte Papier mit der

Oberseite nach oben (f
ace up) oder mi i
unten (face down) ausgegebe?l wirdr. it der Oberseite nach

Oberseite nach oben

Oberseite nach unten

3.4.3 Papier auswiihlen

Hinwetis:

Hf}fbfiﬁi&ufg ‘versiand'fzchem;eise keine Papierempfehlungen im

e eme:z\jnt. estimmten Hersteller aussprechen, da sich die

Quatat eimer ! '8 ;Emten Ma.rke ither gewisse Zeitrdume zudem

auch & k. } nn. M achen?ze daher immer erst ein paar Probe-
cke, ehe Sie einen grofleren Papiervorral anschaffen

D . . .

fogn E:élcke:i' vcrarbelt.et eine Vielzahl unterschiedlicher Papier-

o -fﬁrgvéf}?gtednb;nklltmm Briefumschlige, Etiketten und
_ ad-Projektoren. In den meist E i

; i€ n meisten Fillen wird das

Eiz:]rinzr Sutorl?atlbf:h ausﬂdem Papierfach in den Drucker g;fadi?:
ge Druckmedien miussen jedoch manuell zugefihrt werdenj
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in diesem Kapitel werden die Auswahlmoglichkeiten zur Papier-
sufithrung erklart und die Vorgehensweise beim Aussuchen und
Einlegen von Papier beschrichen.

Die Qualitit der Ausdrucke wird auch von der verwendeten
Papiersorte beeinflulit, Der Drucker erzeugl das Druckbild, in-
dem er mit Hilfe des Toners winzige Punkte (dots) auf das Papier
aufbringt. Bei rauhem Papier kann es daher vorkommen, daf der
Toner nicht gleichmafig aufgebracht werden kann, so dal} dic
Kanten der Buchstaben uneben und “ausgefranst” wirken. Je
glatter das verwendete Papier ist, um s0 sauberer wird der
Ausdruck.

Fir Ausdrucke, die reproduziert werden sollen, empfiehlt sich die
Verwendung von besonders glattem Papier zum Druck des Ori-
ginals, da sich das Aussehen der Buchstaben, insbesondere der
Kanten bei der Reproduktion ohnehin verschlechtert, Diese Qua-
litatsverluste sind um so geringfigiger, je hochwertiger die Qua-
litiat des Papiers fur den Originalausdruck ist.

Da Papier wahrend der Lagerung altert, sollten Sie Ihren Vorrat
am besten in der Originalverpackung and an einem trockenen
Ort aufbewahren. Im folgenden finden Sie einige niitzliche Hin-
weise zur Auswahl von Papier und anderen Druckmedien.

Etiketten

Verwenden Sie nur Etiketten, die ausdricklich fur den Gebrauch
in Laserdruckern oder Fotokopierern geeignet sind. Beim Be-
drucken von Etiketten soliten Sie das optionale Face-up-Ausga-
befach verwenden. Damit verhindern Sie, dali sich die Etiketten
krauseln oder vom Trigerpapier losen.

AuBerdem sollten Sie daraufachten, daB} Sie nur Etikettenpapier
verwenden, bei dem die cinzelnen Etiketten nahtlos aufeinander

folgen.
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Bevor Sie d‘ie Etiketten verwenden, sollten Sie sicherheitshalbe

lesten, _ub sich evtl. Klebstoff vom Trigerpapier lost. Drﬁéken Si;
dazu ein Blatt Papier auf das Tragerpapier; bleibt das Papier
kleben, sollten Sie die Etiketten nicht verwenden, da der auslzre-

tende Kleber di ilei
tende eber die Bauteile im Inneren des Druckers beschadigen

Briefumschlige

Legen Slfz die Briefumschliige mit der Vorderseite nach oben ein
{vgl. Abbildung). Die Druckqualitit kann auf ein und demselben
Bnefum schlag unterschiedlich sein, weil die Papierstarke an den
verschledenen Stellen variiert. Ist der Ausdruck zu schwach
regulieren Sie die Druckdichte tber die Option Dichte im Selec.
Type-Modus. Benutzen Sie auch hier das optionale Face-up-Aus-
gabefach, um ein Knittern der Briefumschlige zu vermeiden.

Spezialpapier

gark_)iges ngier kﬁ_nncn Sie bedenkenlos verwenden, solange das
z‘xplergewmhp mit den zulissigen Spezifikationen iberein-
stimmt. Beschichtete Papiersorten (auch solche mit farbiger Be-

schichtung) sind dagegen nicht z .
ur Ve
Laserdrucker geeignet. rwendung in [hrem

Andere Papiersorten

Folien fiir Overhea_d-Projektoren und Zeichenfolien kénnen Sie
verwenden, wenn diesc auch fiir Normalkopierer und Laserdruk-

ker geeignet sind. Benutzen Sie i
. . zum Bedrucken dieser Papi -
ten das optionale Face-up-Ausgabefach. pprerser
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Schriftarten

4, Schriftarten

4.1, Allgemeines

Ahnlich wie bei der menschlichen Stimme, die nicht pur durch
Worte, sondern auch durch Ausdruck informiert, wird auf einem
ausgedruckten Blatt durch die Auswahl der Schriftarten mehr
als nur Zeicheninformationen vermittelt. Dieses Kapitel enthélt
ausfithrliche Informationen iiber Schriften {Fonts) und Schriftar-
ten.

In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, daB Sie mit dem
EPSON-Druckertreiber fiir Windows arbeiten oder einem Druk-
kertreiber, der speziell fiir den EPL-5600 oder den HP LaserdJet 4
konzipiert wurde. Arbeiten Sie mit einem anderen Druckertrei-
ber, kinnen Sie die Funktionen Thres Druckers evtl, nicht voll
nutzen.

4.2. Schriften auswihlen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie unter Windows und
anderen gangigen Anwendungsprogrammen Schriften auswih-
len kgnnen. Falls Sie nicht den EPSON-Druckertreiber fur Win-
dows oder einen HP Laserdet 4-Druckertreiber henutzen, werden
manche ausgewihlten Schriften evtl. nicht dargestellt.

4.3. Auswiihlbare Schriften

Der HP LaserJet 4-Druckertreiber verwendet teilweise andere
Begriffe als Ihr Drucker. Dies liegt daran, daB Ihr Drucker und
der HP LaserdJet 4-Drucker mit unterschiedlichen Techniken ar-
beiten.
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Schriften unter de
n Namen a ¥ o
genannt werden. ufgefihrt, wie sicim Druckertreiber
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ichrlft 1@ Druckerireiber | Druckerschrift
5 Arial*

Swiss 721 SWM

CGO |
mega (W1) Zapf Humanist 601 SWC B
| CG Times (W1) Dutch 801 SWC _ |
! I
Clarendon Cd (W1} - -

Clgrendon Condensed SWC
Ribbon 131 SWC

i
'! Coronet (W1}

~ Courier (W1)* 1
||” \ ) Courier SWC
! Garmond (W1) - Origi 0 Y
l | Original Garamond SWC
E etter Gothic (W1} l Letter éothic SWC. I
L. - - ) |
| mePnntcr 8pt (16¢pi) Line Printer !i
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I_M_angold (W1) Audrey Two SWC

Times New Roman® Duteh 801 SWM

j Univers {(W1) . Swiss 742 SWC
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I| = (W1) i Swiss 742 Condensed SWC
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‘_Alber us (W1)  Flare serif 821 SWC |
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q rtus Xb (W1} ! Flare serif 821 Extra Bold

. SWC |

| Anti ' i
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'ingdings™® ] : |
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!'! Symbol* “ .
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4.4.

4.4.1 Lotus 1-2-3 R3.1

Schriften unter DOS-Anwendungen

Driicken Sie Im Wysiwyg-Menil F.

Driicken Sie erneut F. Die zur Verfugung stehenden Schrif-
ten werden aufgefiihrt.

Zum Auswihlen einer dieser Schriften geben Sie die entspre-
chende Nummer aus der Liste ein.

nutzen, dricken Sie R.

Wollen Sie eine andere Schrift be
-3 gefragt, welche Schrift

Daraufbin werden Sie von Lotus 1-2
Sie ersetzen wollen.

Geben Sie die gewinschie Nummer ein.

Markieren Sie den Namen des neuen Schriftschnitts und

driicken Sie Enter.

Geben Sie die gewiinschie Punktgrifie ein und dricken Sie
Enter.

4.4.2 Microsoft Word 5.5

Markieren Sie die Zeichen, deren Sehrift Sie dndern wollen.

Driicken Sie Alt+t.

Driicken Sie ¢.

Withlen Sie mit Hilfe der Cursorsteuerungstasten die ge-
wiinschte Schrift aus und driicken Sie Enter.
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4.4.3 WordPerfect 5.1/6.0
1. Driicken Sie Ctrl+F8.
2. Driicken Sie F.

3. Markieren Sie die gewiinschte Schrift und driicken Sie Re-
turn,

4, Haben Sie eine skalierbare Schrift ansgewihlt, werden Sie
von WordPerfect 5.1 aufgefordert, die gewiinschte Punkt-
grofle einzugeben. In WordPerfect 6.0 driicken Sie 5, um die
Punktgréfe anszuwihlen.

444 WordStar 6.0

1, Wahlen Sie im Style-Menii die Option zum Auswihlen eines
Fonts aus,

2. WordStar fiihrt eine Liste der verfiigbaren Schriften auf.
Bitmap-Schrifien werden mit der PunktgroBe, skalierbare
Schriften mit einer Ellipse gckennzeichnet.

3. Markieren Sie die gewiinschte Schrift und driicken Sie Enter.

4. Haben Sie eine skalierbare Schrift ausgewiihlt, werden Sie
von WordStar aufgefordert, die gewiinschte Punktgrofie ein-
zugeben.

4.5. SelecType-Modus

Im SelecType-Madus wird fiir jede Emulation eine Schrift vorein-
gestellt. Wenn Sie jedoch in Threm Anwendungsprogramm eine
Schrift auswihlen, setzt diese Einstellung die SelecType-Einstel-
lung auBer Kraft. Das heifit, die Einstellung im SelecType-Modus
wird nur dann aktiviert, wenn Ihr Anwendungsprogramm die
Optien zur Schriftauswahl nicht unterstiitzt. Nahere Informatio-
nen crhalten Sie im Kapitel 5.
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4.6. Mit Schriften arbeiten

In diesem Abschnitt erfahren Sie mit Hilfe allgemeiner Hirw.vei se,
wie Sie mit Schriften arbeiten koénnen. Nihere Informationen
dazu erhalten Sie in Abschnitt 4.8,

4.7. Allgemeine Hinweise

Bei der Gestaltung Thres Dokuments sollten Sie unbedingt die
folgenden Grundregeln der Typografie beachten:

O Verwenden Sie maximal vier bis fiinf verschiedenc Punkt-
grifen einer Schrift pro Seite. Der Fliefitext sollte idealerwei-
se in einer SchriftgroBe von 9 bis 12 Punkt geschrieben
werden; fir Uberschriften withlen Sic eine Schriftgrofie ab
14 Punkt.

0 Verwenden Sie nicht zu viele Schriftarten pro Scite. Nur bei
der Gestaltung auffallender Dokumente (z.B. fur Verkaufs-
oder Werbezwecke) empfiehlt es sich, eine groBere Anzahl von
Schriften zu verwenden.

0 Vermeiden Sie die Benutzung dhnlich aussehende? Schrift-
arten. Kombinieren Sie Serif- mit Sans-Serif-Schriften, um
Ihr Dokument kontrastreich zu gestalten.
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4.8. Hinweise fiir spezifische Dokumenttypen

Die folgenden Abschnitte sollen IThnen bei der Gestaltung be-
stimmter Dokumenttypen einige Tips zur Schriftauswahl geben.

4.8.1 Geschiftsbriefe

Ein Geschéftsbrief muf3 Informationen deutlich vermitteln. Sie
sollten daher eine gut lesbare Standardschrifl auswihlen, z.B.
Dutch 801 Roman SWC
Original Garamond SWC
Swiss 742 SWC
Courier SWC

Letter Gothic Roman SWC

Falls der Geschaftsbrief von einem Faxgerit gescannt werden
soll, lesen Sie Abschnitt 4.8.5 nach.

Aquidistante bzw. komprimierte Schriften kénnen niitzlich sein,

wenn wenig Platz zur Verfiigung steht (z. B. schmale Spalten in
der Tabellenkalkulation):

Swiss 742 Condensed SWC
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4.8.2 Overhead-Folien

Fiir Overhead-Folien eignen sich besonders einfache Formate. Im
allgemeinen werden Stichworter verwendet u_nd keine vollstin-
digen Sitze. Probieren Sie die folgenden Schriften aus:

Swiss 742 SWC

Swiss 721 Roman SWM
Incised 901 SWC
Flareserif 821 SWC

4.8.3 Rundschreiben

Bei lingeren Dokumenten ist dic Lesbarkeit besonders wic‘htig.
Sie kinnen z.B. zwischen verschiedenen Themen unterscheiden,
indem Sie beispielsweise Serifen fir Fliefitext und Sans-Serif-
Schriften fir Uberschriften verwenden. Nachfolgend finden Sic
eine Liste der Serif- bzw. Sans-Serif-Schriften:

Dutch 801 Roman SWC

Dutch 801 Roman SWM
Original Garamond SWC

Zapf Humanist 601 Demi SWC
Incised 901 SWC

Clarendon Condensed SWC

4-7
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4.8.4 Werbeanzeigen

Durch Verwendung eindrucksvoller Schriftarten kénnen Sie eine

Amnzeige attraktiv gestalten. Manch :
: : mal werden Sch rt ]
ziell dafiir eingesetzt, n Schriftarten spe

Clarendon Condensed SW(
Flareserif 821 SWC
Onginal Garamond SWC
InCised 901 SWC

4.8.5 Unkomplizierte Schriftarten

Erstellen Sie ein Dokument, das spi ; i

! _ ] \ péiter gefaxt oder mit OQCR-Ver-
fahre_n (qptmghe Zeichenerkennung) gescannt werden soil wé;-
len Sie eine cinfache, unkomplizierte Schriftart aus, z.B.: ’

Courier SWC

Letter Gothic Roman SWC
Swiss 721 Roman SWM

Zapt Humanist 601 Demi SWC
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4.86 Elegante Schriftarten
Durch Verwendung geeigneter Schriftarten kénnen Sie einen
Privatbrief (z.B, eine Einladung) mit einem eleganten Ton verse-

hen. Die gewiinschte Wirkung erreichen Sie durch Yerwendung
von Script-Schriftart oder mit kursivgeschriebenen Schriftarten.

Ribbon 131 SWC
Dutch 801 Italic SWC
Original Garamond Italic SWC

4.8.7 Akzente hinzufiigen

Mit Hilfe grafischer Zeichen kinnen lhre Dokumente bestimmte
Akzente erhalten, z.B.

ABXAEaPyExde e wie
More WingBats SWM: ... == 1= EEEAtacae e I= Y]

Symbol Set SWA:

4.9. Enzyklopidie der Schriftarten

491 Serif- oder Sans-Serif-Schriften

Jedes Zeichen besteht aus geraden Linien oder Kurven. Die
Breite dieser Linien kann jedoch fest oder unterschiedlich sein.
Bei “Scrif-Schriften” haben die Linien unterschiedliche Breiten;
bei “Sans-Serif-Schriften” dagegen haben sie eine feste Breite.
Die "Hikchen" am Ende einer Linie werden “Senfen” genannt.
Der FlieBtext dieses Absatzes wurde mit einer Serif-Schrift ge-
schrieben. Dieser Salz ist in einer Sans-Serif-Schrift geschrigben.

4-9
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4.9.2 Proportionale und iquidistante Schriftarten

Normalgrweise wird fur den Flieitext eines Dokumenis eine
p_mportwnale Schriftart ausgewihlt, Das heillt, die Breite der
einzelnen Zeichen ist unterschiedlich, z.B. Proportional.

B_ei etner dquidistanten Schriftart dagegen ist die Breite der
emzel_nen Zeichen gleich, d.h., der Text siehl aus wie mit der
Schreibmaschine geschrieben, z.B. aquidistant.

4.9.3 Schriftart-Familie

Eine Schriftart-Familie besteht aus einer Reihe miteinander
verwandter Schriftarten. Eine Schriftart-Familie weist Schrift-
arten mit verschiedenen Attributen, d.h. Strichstarke, kursiv
oder nicht kursiv und SchriftgriiBe, auf. Werden alle Attribute fitr
e@ne Schriftart-Familie festgelegt, werden diese Schriftarten zu
einer sogenannten “Schrift” zusammengefafit. Dies ist eine ge-
nauve Bezeichnung; die Begriffe “Schrift” und “Schriftart” werden
Jedoch hiufig miteinander verwechselt. Die hdufigsten Attribute
werden nachfolgend kurz beschrieben:

4.9.4 Schriftschnitt

Strichstiarke

Die Strichstidrke legt fest, ob ein Zeichen fett oder nicht fett
dargestellt wird. Vier Stufen sind miglich: normal, mittel, halb-
fett und fett.

Breite

Die Br_eit_e legt fest, wie die Zeichen in horizontaler Richtung
komprimiert werden. Vier Stufen sind méglich: Schmaldruck,
Narrow, Normal und Erweitert.

4-10
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Kursiv

Bei kursiv werden die Zeichen leicht im Uhrzeigersinn gedreht,
am eine Neigung zu erreichen.

Schriftgrifle

Die GroBe einer Schriftart wird in Punktgriofe bzw. in Schrifttei-
lung festgelegt. Bei proportionalen Schriftarten wird die Schr‘ift-
groBe in Punktgrofe gemessen, wobei die Hohe der Schriftart
bestimmt wird (1 Punkt = 1/72 Zoll}; bei dquidistanten Schrifiar-
ten wird die Schrifigrife durch die Schriftbreite festgelegt.

495 Typografie

Fiir normale proportionale Schriflarten gilt folgendes:

Unterschneiden

Mit der Funktion ‘Unterscheiden’ bestimmen Sie den Abstand
zwischen zwei Zeichen. Ist das Unterschneiden nicht korrekt
eingestellt, wirken die Zeichen zu weit auseinander und unglcich-
miiRig. In den meisten Fallen braucht das Unterschneiden jedoch

nicht manuell eingestellt zu werden.

Zeilenabstand

Der Zeilenabstand beeinflufit die Lesbarkeit eines Dokuments.
Basierend auf der Punktgrofie der verwendeten Schriftart be-
rechnen die meisien Anwendungsprogramme den Zeilenabstand

automatisch.
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Austreiben

Mit der Funktion 'Austreiben’ wird der Abstand zwischen einzel-
nen Zeichen eingestellt. Wahrend bei der Funktion Unterschnei-
den der Abstand zwischen zwei Zeichen festgelegt wird, wird bei
der Funktion Austreiben der Abstand zwischen allen Zeichen
bestimmt. Sind Schriftarten in verschiedenen Schriftbreiten
nicht verfighar (z.B. Schmaldruck oder Erweitert), kénnen Sie

durch Einstellen der Funktion Austreiben einen dhnlichen Effekt
hervorrufen.

4.10. Schriften hinzufiigen

Obwohl Ihr Drucker bereits eine Reihe druckereigener Schriften
bietet, kénnen Sie zusatzlich optionale Schriften laden in Form
ciner Fontkassette oder als Software (sogenannte “Soft Fonts”).

Bei installierter Fontkassette koénnen Sie in der HP-Emulation
alle verfiigbaren Schriften drucken. lhr Drucker verfiigt ither ein
Einsteckfach fiir Fontkassetten, Verschiedene Fontkassetten
konnen Sie tiber Thren Fachhindler bezichen. In der Tabelle am
Ende dieses Benutzerhandbuchs werden die kompatiblen Font-
kassetten mit Hersteller aufgefiihrt.

Die Soft Fonts werden auf der Festplatte Thres Computers in
einem bestimmten Format gespeichert. Mit Hilfe eines entspre-
chenden Installationsprogramms werden diese “Soft Fonts” von
Threm Computer zum Drucker tibertragen. Dort werden sie im
internen Speicher (RAM) gespeichert, wo sie als residente Druk-
kerschriften verwendet werden kénnen. Solche Schriften werden
als Download-Schriften bezeichnet. Da das Laden von zusitzli-
chen Schriften die Speicherkapazitat Thres Druckers bean-
sprucht, hingt die Anzahl der ladbaren Schriften von der
Speicherkapazitit des RAM ab.
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inweis: .
J‘F\I;i?l;ﬁife von Bitstream-Fontware-Schriftartpaketen kann Ihr

Drucker Schriftarten drucken, die von Bit#ream FaceL;th ;i:ri
Bitstream Fontware-Installationskits genertegthw:‘?:d:;.n i
[ Bitstream-Schrifta
Informationen zum Anwenden von Schriftarten auf B
1 halten Sie im Benutze
srdet kompatiblen Druckern er
éﬁ;rmn FaceLift bzw. im Benulzerhandbuch von Fontware.

4.11. Optionale Fontkassetten verwenden

Alle am Ende dieses Benutzerhandbuchs aufgeftihrtgn FO{-?;]:?;;
setten konnen in der HP-Emulation verwendet wer gn.E‘ on
Sie sicher, daB} beim Anwenden ciner Fontkassette die Fins

lung EMULATION auf LJ4 gesetzt wird.

4.11.1 Fontkassette installieren

1. Stellen Sie sicher, daf der Drucker ausgeschaltet oder off line
. ist: die Anzeige Papierzufuhr darf nicht leuchten.

9. Halten Sie die Kassette so,dafi der Aufkleber nach oben zeigt.

3. Schieben Sie die Fontkassette in c%as Einsteckfach und drik-
' ken Sie sic vorsichtig an, bis sie einrastet.

4-13
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4. Schalten Sie den Drucker ei
_ n D er ein hzw. schalten Sie ihn i
line-Modus. Wird im Display Bereit angezeigt, kﬁi]r;gﬁnsoig

nun mit der Fontkassette arbei
. .. SHEL eiten. .
beim nichsten Bedienschritt fort. n. Ansonsten fahren Sie

Beim Anzeigen die
e ser Meld i : .
Fontkassette vor: ungen liegt ein Fehler mit der

Unglitige Karte
Karte einsetzen
Karte herausnehmen

D. -
) lebe‘ McldungEIl ‘.lrEIden angeZEIgt, Werr Sle d]e FOIltkaS'

on line-Modus geschaltet i
on | t 1st, bzw. noch Daten gespeichert

4.11.2 Schriften auswiihlen

ten Sie in der Dokume i
kertreibers. ntation der Fontkassette bzw. des Druk-

4.11.3 Fontkassctte herausnehmen

1. 8 je si
isi;elﬁnu.?}]i s;cclll‘er, dalf3 Fler Drucker ausgeschaltet oder off line
zuf.uhrl ume all;e bAnfmge.e Papierzufuhr, driicken Sie Papier-
, um aten im Druckerspei 3
bevor Sie die Fontkassetle herausnehljszecr? er aussudrucken,
2, Ziehen Sie die For
tke : i
Ziehen itkassette gerade aus dem Einsteckfach
4-14
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4.12. Soft Fonts laden

In den meisten Fallen werden Soft Fonts mit Hilfe cines Instal-
lationsprogramms

(Font Installer) geladen. Soft Fonts konnen
Sie itber Thren Fachhandler beziehen. Dieser Abschnitt enthilt
keine Informationen tiber ein pestimmtes Installationsprogramm
bzw. iiber Schriftformate, sondern gibt Thnen lediglich allgemeine
Hinweise zum Arbeiten mit Soft Fonts.

71 Da das Laden von Soft Fonts die Speicherkapazitat Thres
Druckers beansprucht, sollten Sie diesen Speicher erweitern,
um die Leistung Thres Druckers za gewihrleisten.

1] Soft Fonts werden aus dem Speicher geloscht, wenn Sic
den Drucker ausschalten,
die Auflosung dndern,
die Einstellung “Seitenschutz” andern,

die Emulation dndern oder

ein PJL-Kommando eingeben {einschlieBlich Alles zurlick-
sefzen), um den Drucker zuriickzusetzen.

Soft Fonts werden aus dem Speicher nicht geloscht, wenn Sie

i

das Bedienfeld zuricksetzen oder
in der Emulation den Drucker zuriicksetzen.

1 Istein Drucker an mehrere Computer angeschlossen, werden
beim Wechseln der Sehnittstelle keine Soft Fonts aus dem
Speicher geloscht, solange alle Schnitistellen die gleiche
Emulation haben. Wird beimn Wechseln der Schnittstelle in
eine andere Emulation geschaltet, werden in diesem Fall die
Soft Fonts aus dem Speicher gelischt.

4-15




Schriftarten

4-16

- -

[

" T ETE R R

poMm oM mommmmn m

!

SelecType-Modus

5. SelecType-Modus

5.1. Allgemeines

Im SelecType-Modus kénnen Sie itber das Bedienfeld sowohl
Druckereinstellungen vornehmen als auch eine Reihe von Druk-
kerfunktionen stieuern.

In den meisten Fillen sind die voreingestellten Werte fiir Thre
Druckbediirfnisse vollig ausreichend. Desweiteren konnen ver-
schiedene Einstellungen auch softwaremifig gemacht werden,
Sie konnen jedoch fiir einen bestimmten Druckauftrag auch Th-
ren Drucker am Bedienfeld konfigaricren.

Das Verfahren mit der Funktion SelecType besteht aus den
folgenden drei Bedienschritten:

a1  SelecType-Modus aktivieren
1 SelecType-Einstellungen dndern
J  SelecType-Modus verlassen und Drucker zuriicksetzen

Die SelecType-Ubersichtskarte am Ende dieses Benutzerhand-
buchs wird Ihnen das Arbeiten im SelecType-Modus erleichtern.

Dk M
Lia vard
EECFZ e - 0
— Mg —--
L oD

. Jon Manl -
T Twadthonss WG \i )
’ . . Poparss nadh hMar ‘ Y
sonfguratins Wend R
A M. ey Sohrittst hY K
S WG e Sehnittst -
- — L Tast Mara —

."/' SewseTepr akIIwa\ £+ SeecType venan
t o b TRk 4 » O g anlceer
o " o
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5.2, SelecType-Modus anwenden

Im allgemeinen gilt folgendes: Verwenden Sie den SelecType-Mo-
dus nur dann, wenn es keine andere Méglichkeit gibt. Das heilt,
andern Sie, wo moglich, alle Einstellungen im Druckertreiber
Ihres Anwendungsprogramms, da diese die im SelecType-Modus
gednderten Einstellungen aufler Kraft setzen. Nihere Informa-
Lionen hierzu erhalten Sic in Abschnitt 5.14.

Folgende Einstellungen konnen ausschlieBlich im SelecType-Mo-
dus gedndert werden:

1 Std. Schacht auswihlen, Das im Standardpapierfach einge-
legte Papier wird ausgewshlt.

-1 Prioritéit der Papierauswahl festlegen. Die Einsteliungen fiir
Std. Schacht und Opt. Schacht werden im Konfigurations
Meni gedndert.

1 Voreingestellte Emulation im Emuletions Menii auswihlen.

'‘d  Schnittstelle im Menid par. Schnittst. bzw. im Meni ser.
Schnitst, einstellen.

I Einige Einstellungen im ESC/P2-, FX- oder GL2-Menii kin-
nen auch ausschliefilich im SelecType-Modus gedndert wer-

den. Niahere Informationen hierzu erhalien Sie in
Abschnitt 5.6.

Einstellungen im Druck Menii, LJ4 Menii und Job Menii sollten
Sie, wo moglich, im Druckertreiber dndern.

5.2
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5.3. SelecType-fJbersicht

5.3.1 Tastenim SeclecType-Modus

Im SelecType-Modus dndert sich die Bedeutung der Bedienfeld-

tasten.

SelecType

Mend Option
e
‘& Papierzufuhr  Weiter

1. Zum Aktivieren des SelecType-Modus driicken Sie Menll oder
Optlion.

_OnlLine

2. Zum Andern der Einstellungen drucken Sie Menii, Opfion
oder #.

Zum Auswihlen des Meniis dricken Sie Mendl.

7um Auswihlen einer Option (Einstellung) driicken Sie Op-
tion.

Zum Auswihlen eines Parameters (Wertes) fur eine Option
dricken Sie #.
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Zum Bestiitigen ciner Neueinstellung driicken Sie Eingabe
Zum Auswihlen eines Meniis, einer Option oder eines Para-

meters in umgekehrter Reihenfol e . .
ge driicken Sie All
entsprechenden anderen Taste (z.B. At+Menii;. mit der

3. Zum Verlassen des SelecType-Modus driicken Sie On Line.
Hinweis:
Folgende Tastenkombinationen ermégli 3

dgliche 3
auf bestimmte Optionen: ichen den direhten Zugrify
Schachiwahl (Alt + Menii)

Papierformat (Alt + Option)
Man. P.-Zutuhr (Alt + On Line)

Néhere Informationen erhalten Sie i ..
- e in der SelecType- ; g
karte am Ende dieses Benutzerhandbuchs, ype-Ubersichts

5.3.2 Im SelecType-Modus arbeiten

1. Zum Aktivieren des SelecTy s .
= pe-Modus driicken S -
Das crste Menii wird angezeigt: ie Mend.

Druck Menii

2, Dl_:jf.icken Sie mehrmals hintereinander Mend, bis das ge-
winschte Ment angezeigt wird, 2.B -

Job Menii
3. Drticken Sie Option. Folgende Meldung wird angezeigt:
Seitenschutz=Aus *

4. Dricken Sie mehrmals hinterei i i
r : § emander Option, b i -
wiinschte Option angezeigt wird. P e dle e

Aufidsung=600 *
5-4
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5  Driicken Sie mehrmals hintercinander * oder ®, bis der
gewiinschte Parameter angezeigt wird. Driicken Sie an-
schliefend Eingabe. Die neue Einstellung wird gespeichert;
sie ist jedoch noch nicht wirksam.

6. Driicken Sie OnLine. Der Drucker schalteﬁ in den en line-Mo-
dus (die Anzeige On Line leuchtel).

Wird dic Meldung Reset zum Speichern angezeigt, kann die
neue Einstellung nicht sofort wirksam werden. Halten Sie Alt
gedriickt und driicken Sie gleichzeitig Weiter (Rucksetzen),
bis folgende Meldung angezeigt wird: Zuriicksetzen. Der
Drucker wird zuriickgesetzt; alle neuen Einstellungen wer-

den wirksam.

-1

5.8.3 Optionen im SelecType-Modus

Die Funktionen der einzelnen SelecType-Menitis werden nachfol-
gend kurz beschrieben.

Druck Menii
Anzahl d Kopien, Papierformat. Ausrichtung,

Man. P -Zufulr. RiTech

Diese Optionen kénnen Sie bei Ihrer téglichen Arbeit einstel-
len. Die meisten Einstellungen konnen Sie auch im Anwen-
dungsprogramm éndern. Uberpriifen Sie zunéchst immer die
Einstellungen im Druckertreiber, da diese die im Druck
Menil eingesteliten Parameter aufier Kraft setzen.

LJ4 Menii
Fontqu., Fontnummer, Z-Abstand, Hohe, Zeichsatz, Blattia.

Diese Optionen sind nur in der LJ4-Emulation verfiigbar.
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ESC/P2 Menii

Diese Optionen sind nur in der ESC/P2-Emulation verfiigba
r.

Nahere Informatione i
Rahere Inforn n zur ESC/P2-Emulation erhalten Sie in

FX Menii

Dics . . .
lese Optionen sind nur in der FX-Emulation verfugbar

Niahere Informatione . ; .
Abschnitt 7.2, n zur FX-Emulation erhalten Sie in

&L2 Menili

Diesc Optionen sind nur in der GL/2-Emulation verfigbar

Nihere Informatio )
Abschnitt 7.3. nen zur GL/2-Emulation erhalten Sie in

Job Men(
Seitenschutz, Auflésung, Timeout

Mit diesem Menii ki i i
§ nnen i shickei
Druckors bociaflases. Sie die Leistungsfahigkeit des

Emulations Mend
Farallel, Seriell, LocalTalk®, AUX*

In diesem Menii wihl iedi i
: en Sie dic vore 3 i
einzelnen Schnittstellen aus. ngestelite Bmulation der

*

nur bei installierter Option

Papierschacht Menil
Std. Schacht. Opt. Schacht*

Irj1 d;es;m_Menjj stellen Sie das Papierformat fiir jedes Pa-

g c:z; 2; o:er:.lnc.“[_)leses Papierformat kann von der Einstellung

Papiertor im Druckformat abweichen, die die Grofe des
rucker intern erzeugten Druckbilds bestimmt.

. .. .
nur bei installiertem Papiermagazin

Bis
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Konfigurations Menu
St Schacht®, Opt. Schachtt, Grofe ignor., Autom. Foris..

sparmodus, Dichte, Automatic, Offset oben, Offset links,
Tonermenge. Toner-Lebensd., Seifenzahi.. SelecType Init.

Uber dieses Meni erhalt der Drucker alle Informationen, die
fiir einen ordnungsgeméilen Druckablauf notwendig sind.
Manche Einstellungen, wie z.B. Std. Schacht oder Opt.
schacht kinnen auch von den im Anwendungsprogramin
vorgenommenen Einstellungen aufier Kraft gesetzt werden.

*+  nur bei installiertem 7Zusatzpapiermagazin

Menii par. Schaittst.
Geschw., Bidirektional

In diesem Ment werden die Einstellungen fir die parallele
Schnitistelle festgelegt, um somit ein korrektes Kommunizie-
ren zwischen Drucker und Computer sicherzustellen.

Menii ser. Schnittst.
Serelle Sch.. Worildnge, Baudrate, Paritest, Stopbit, DR,

Xon/Xoff, BSR

In diesem Menu werden die Einstellungen fur die serielle
Schnittstelle festgelegt, um somit ein korrektes Kommunizie-
ren zwischen Drucker und Computer sicherzustellen.
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Test Men(

Status Blatt, LJ4 Schriftmuster, ESCP2 Schriftmuster,
FX Schriftrnuster, FACT SHEET *, RiTech Testseite

Diese Option ist nur fiir die folgenden Sprachen verfiigbar:
English, ITALIANO, Espainol, SVENSKA, DANSK, SUQ-
MI. Nihere Informationen zum Einstellen der Sprache er-
halten Sie in Abschnitt 5.15.

*

In diesem Menii wird ein integrierter Selbsttest des
Druckers ausgefiihrt und die Ergebnissc ausgedruckt,
Das ausgedruckte Blatt enthilt Informationen uber ak-
tuelle Einstellungen sowie verfiigbare Schriftarten und

gibt auflerdem eine kurze Zusammenfassung der Lei-
stungsmerkmale.

5.4, Druck Menii

Beim Aktivieren des SelecType-Modus wird zunéchst das Druck
Meni angezeipt.

Hinweis:

Solange Thr Drucker in der LJ4-Emulation arbeitei, kénnen die
Einstellungen des Druck Meniis in Threm Anwendungsprogramm
gedndert werden. Der Druckertreiber Ihres Anwendungspro-

gramms setzt die im SelecType-Modus gednderten Einstellungen
aufler Kraft.

Anzahl d Kopien

Wihlt die Anzahl der zu druckenden Kopien {max. 999) aus.

Papierformaot

Legt das Papierformal fest (vgl. nachfolgende Tabelle).

Ausrichtung

Wahlt die Druckrichtung (Hoch- oder Querformat) aus.
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Man. P.-Zufuhr

' ' V fiir das Standard-
4hit die manuelle Papierzufihrung tar . -
;‘Zii)}ilgf;(?h aus. Nahere Informationen hierzu erhalten Sie in
Abschnitt 3.4.2.

RiTech

Druckt die Kanten von Text und Grafiken glatter Lm(i1 saug?(—\
ie di instellung dndern, macnen oS¢
rer aus. Wenn Sie diese Eins o, e oo
i i 5 pritffung de
hlieBend einen Testausdruck zur de
aDr;i(;kciialitéit. Nihere Informationen hierzu erhalten Sie in
Abschnitt 5.13.

Weitere Informationen iiber RITech erhalten Sie im Ab-
schnitt 8.9.

=

- T | Vorein- !
| Option ': Einstellung ' stellung j
' B D — '1 '
|;‘I Anzahl d : 1 bis 999 : T'
: Kopien ' . N |

JR— —

 papierformat « A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, ; A4 TI

1 | GLT, GLG, EXE, F4, MON, .
i ' 10, DL, C5, 185 . i

—_— T T,

L:_;s;-ichtung | Hoch, Quer __—_IJI chi_ _|:
;_M;n_ - _JI'—A;é., Ein " Aus [
* P.-Zufuhr Il____ L ————:,—— ——'-HI
IT:_RIT;C; B _: Hell, Medium, Dun.k?'l,_ EII_E_,:L M_ed]il_r_ﬁ_ __',;
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5.5. LJ4 Menii

Hinweis:

Arbeiten Sie immer mit dem EPSON-Druckertreiber fitr Windows
bzw. in einer nicht Windows-Umgebung mit einem HP LaserdJet4-
Druchertreiber, sollten Sie grundsdizlich alle Einstellungen im
Anwendungsprogramm dndern, da diese die im LJ4 Menii gedin-
derten Einstellungen aupfer Kraft setzen.

Fontqu.
Wihlt die voreingesiellle Fontguelle aus.

Fontnummer

Wihlt die voreingestellte Fontnummer von der Fontquelle
aus.

Z-Abstand
Wahlt fiir eine skalierbare Schrift mit festem Zeichenabstand
den voreingestellten Zeichcenabstand aus. Werte zwischen
0,44 und 99,99 Zeichen pro Zoll (epi), in Schritten von 0,01
Zeichen pro Zoll, sind moglich,

Hdhe
Wihlt fiir eine skalierbare, proportionale Schrift die vorein-
gestellte Schrifthéhe aus. Werte zwischen 4,00 und
999,75 Punkt, in Schritten von 0,25 Punkt, sind méglich.

Zeichsalz
Wihlt den voreingestellten Zeichensatz aus. Ist die unter
Fontqu. und Fonthnummer ausgewihlte Schrift in der neuen
Zeichensatz-Einstellung nicht verfiighar, werden diese Werte
automatisch durch die voreingestellten Werte ersetzt.

5-10
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B R E N EEFE R R RERR R

BlaHlé

Wahlt fir das ausgewihlte Papierformat bzw. fiir die ausge-
wihlte Ausrichtung die Anzahl der Zeilen aus. Daraus ergibt
sich ein Zeilenabstand (VMI), dessen Wert gespeichert wird.
Werden zu einem spiteren Zeitpunkt die Einstellungen zum
Papierformat bzw. zur Ausrichtung gedndert, wird der Zei-
lenabstand, basierend auf dem gespeicherten VMI-Wert, ent-
sprechend neu berechnet.

= T
| Option | Einstellung i Vorein- iI
| | J stellung i
i : |
¢ Fontqu. Resident, Karte, Download | Resident i|
' Fontnummer | 0 bis verfiighar 0 !
| 7-Abstand | 0,44 bis 99,99 (cpi) 10,00 cpi L
— i
* Hohe 1 4,00 bis 999,75 iPkt.) | 12,09 IE |i

" Jeichsatz ' Roman-8, ECM94-1, 8859-2 1 Roman-8
1 IS0, 8859-9 IS0, IBM-US, |

' ; IBM-DN, PcMultiling
- PcE.Europe, PcTk437, _
' WiAnsi, WiE.Europe, i

i
|
|
: WiTurkish, DeskTop, | '
|
i
i
|

r . PsText, Velnternati VeUs,
i " MsPublishin Math-8,
p " PsMath, VeMath, Pil'ont, [
i Legal, UK, ANSI ASCII, |
Swedis2, [talian, Spanish,
' German, Norwegl,
L - French2, Windows ' I

' 84 Zeilen |

'_'I_Blatua ' 5 bis 128 Zeilen

Je nach installierter Fontkassette wird gelegentlich die Vareinstellung auto-
matisch gedndert.
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5.6. ESC/P2 Menii, FX Menii und GL2 Menii

Die im ESC/P2-, FX- und GL2-Menii verfiigbaren Optionen sind
in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt. Ndhere Informationen
zu diesen Meniis finden Sie im Kapitel 7.

ESC/P2 Meni) und FX Menii

! Option

Einstellung

: Vorein-
stellung

Font

Courier
Prestige
Orator S
Roman-T*
Sans-H*

Courier

! Zeichenabstand| 10 cpi

" 12 cpi
15 cpi
' Proport.

i]Ocpi

Schmal-
\ druck

| Ein, Aus

Rand oben

1 Texild

| Aus

| 0,46 ~ 1,50

1~ 66

i 0,50 Zoll

|

- 66 Zeilen

‘ Zeichensatz

L
E

Italie

- PcUSA
PcMultil
PcPortug
PeCanFre
PeNordic

- PcTurk?2

PcE. Eure

BpBRASCI
BpAbicom

Pc USA

*

Nur in der ESC/P2-Emulation verfigbhar
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| Option

Einstellung

T il
Vorein- !

-

| Land

USA

France

. Germany
UK

‘ Denmark

' Sweden

| Italy

| Spainl
Japan

| Norway
Denmark?2
Spain2

i LatinAmeric
Korea®

| Legal *

!__AutoCR

Ein, Aus

|l AutoLF

Ein, Aus

i stellung i

'UsA "

~Ein | i
! Aus !

| Zeichen [, Null

0,0

|

i| Bitimage

| Dunkel, Hell, Barcode

| Dunkel

*  Nur in der ESC/P2-Emulation verfugbar
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GLZ Meny
. | ] !
| Option _ Einstellung ‘ Vorein-
L | [ stellung |
' GL-Modus  LJ4GL2, GL ahnlich ' LJ4GL2 |
u Skalieren ' Aus, 40, A1, A2, A3 | Aus _l
&-sprung | Ecke, Mitte i Ecke ;
!i_Stift ! Q, 1, 2%, 3%, 4%, 5% G* | 0 _“
h L-Ende dick, quadratisch, dreieckig, " dick

' rund | ||
| Verh. . gehren, gechren/schrag, | gehren I
- dreicckig, rund, schrig, keine !
Stift X | 0,05 bis 5,00 mm (in Schritten (0,35 mm ”

I von 0,05 mm)

nur in der GL-dhnlichen-Emulation verfughar

5.7. Job Menii

Arbeiten Sie mit dem EPSON-Druckertreiber fir Windows oder
in einer anderen Umgebung mit einem HP LaserJet 4-Drucker-
treiber, kénnen Sie die Einstellungen im Job Meni auch vom
Anwendungsprogramm aus dndern.

Seitenschutz

Gibt das Papierformat an, damit der Drucker gentugend Spei-
cher zum Erzeugen des Druckbilds freihilt. Die Einstellung
Aus reicht fiir die meisten Druckauftrige aus. Wird die Mel-
dung DrucklOberlauf angezeigt, wihlen Sie das fur den
Druckauftrag korrekte Papierformat aus. Wird die Meldung
Drucklberlauf weiterhin angezeigt, hat Ihr Drucker zu we-
nig freien Speicher. Vergrofern Sie dic verfiigbare Speicher-
kapazitat, z.B. durch Lischen geladener Soft Fonts oder
durch eine Speichererweiterung.
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SelecType-Modus

Hinweis:

Wird z.B. eine Grafikseite nicht vollstindig ausgegeben, miis-
sen Sie die Einstellung Seitenschuiz auf das fiir den Druck-
auftrag korrekte Papierformat einstellen. Unter Umstdnden
reichi der standardmdéflige Speicher nicht aus, um z2.B. eine
Ganzseitengrafik in hoher Auflisung auszugeben. In diesem
Fall aptimiert der Drucker das Druckbild. Sie erkennen dies,
wenn nach dem Ausdruck in der LCD-Anzeige die Meldung
"Druckbild optimiert” angezeigt wird. Die Qualitdt des Aus-
drucks ist hierbei méglicherweise geringer als die zu erwar-
tende Ausgabe.

Um zu gewdhrleisten, dafl der Drucker nach der Einstellung
Seitenschulz < >Aus rungleich Aus) ohne Druckbildoptimie-
rung arbeitet, miissen Sie den Speicher aufeine Mindestkapa-
zitat aufriisten, um sicherzustellen, dafl der Drucker auch im
umgiinstigsten Fall mit maximaler Auflosung drucken kann.
Die nachfolgende Tabeile gibt Ihnen den mindestens erforder-
lichen Speicherbedarf in Abhdngigkeit von der verwendeten
Papiersarte, Emulationen und Auflisung an.

% ' LJ4.Emulation PostScript- !
; i Emulation

300 dpi | 600 dpi | 300 dpi | 600 dpi

. Seitenschutz= ! 3MB | 7MB  4MB 8 MB
i LT oder A4 | '

!I Seitenschutz= | 4 MB

| 7MB 5 MB 8§ MB
 LGL :

Aufldsung
Schaltet die Auflosung zwischen 300 dpi und 600 dpi.
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Timeout
Stellt die Zeit bis zur Zeitabschaltung einer Schnittstelle ein.
Ist der Drucker im on line-Modus und empfingt in der fest-
gelegten Zeit keine Daten, schaltet der Drucker automatisch
auf die Schnittstelle um, bei der Daten eingegangen sind.
Nahere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 6.9.

Option Einsteliung Vorein-
| ] stellung
Seitenschutz  Aus, LT, LGL, A4 Aué; |
Auflsung | 300, 600 | ' 600
Timeout 5 ~ 300 | 60 _i

5.8. Emulations Menii

Mit diesem Menii wihlen Sie die Emulation des Druckers aus.
Sie kénnen fiir jede Schnittstelle eine andere Emulation festle-
gen, d.h., jeder angeschlossene Computer kann in einer anderen
Emulation arbeiten. Andern Sie bei Bedarf im LJ4 Menii, bzw.
im ESC/P2, FX oder GL2 Menii die gewiinschten Einstellungen
fiir jede Emulation.
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v Option Einstellung Vorein-
: stellung
| Parallel LJ4, ESCP2, FX, GL2, PS*, ILJ4
' PS&LJ4*, PS&ESCP2*,.
|| PS&FX*, PS&GL2* B
. Seriell LJ4, ESCP2, FX, GL2, PS*, | L4
i | PS&LJ4%, PSKESCP2*,
1 | PS&FX*, PS&GL2* |
" (LocalTalk) | LJs, ESCP2, FX, GL2, PS", | PS*, **
| PS&LJ4*, PS&KESCP2*, |
. PS&FX*, PS&GL2* ! |
VKUX) ‘LJ4, ESCP2, FX, GL2, PS*, | PS&LJ4*,
' PS&LJ4*, PS&ESCP2*, Dok

| | PS&FX*, PS&GLQ

*  nur verfiigbar, wenn die Epson Seript Level 2 Option eingebaut 15t

** st die EpsonScript Level 2 Option nicht eingebaut, ist die Varginstellung
LJ4.

Hinweis:

Die Voreinstellung édndert sich, je nachdem welche Option ausge-
wahlt ist. Driicken Sie deshalb ein Statusblatt aus, um sich die
aktuellen Voreinstellungen anzusehen,
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5.9. Papierschacht Menii

Mit dicsem Mend stellen Sie das Papierformat fiir das Papierfach
eimn.

Hinweis:
Sie kinnen das Papierschacht Menl) quch aufrufen, wenn sich
der Drucker im on line-Modus befindet.

Std. Schacht
Zeigt dasim Standardpapierfach eingelegte Papierformat an.

Opt. Schacht*
Zeigt das im optionalen unteren Papicrmagazin eingelegte

Papierformat an.

*  nur wenn das Zusatzpapiermagazin installiert ist

5.10. Konfigurations Menii

In d(ir‘Regel kinnen Sie alle Einstellungen im Konfigurations
Meni im SelecType-Modus dndern. Manche Einstellungen, wie
z.B. 8id. Schacht oder Opt. Schacht, kdnnen von den im An;ven-
dungspmgramm gemachten Einstellungen aufler Krafi gesetzt
werden.

Std. Schacht*, Opt. Schacht”
Wihit die Papierzufithrung aus, falls dies im Anwendungs-
programm nicht eingestellt wurde. Ist ein Papiertach auf fest
e¥ngestellt, wird das Papier automatisch iiber das auf frei
f:lng(?stellte Papierfach zugefithrt. Die Einstellung fest ist fiir
jeweils nur ein Papierfach zulissig. Nihere Informationen
hierzu erhalten Sie in Abschnitt 3.4.
*  nur beiinstalliertem optionalem unterem Papiermagazin
verfiighar
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GréBe ighot.
legt fest, ob ein falsches Papierformat vom Drucker ignoriert

wird. Bei der Einstellung Ein werden dic Druckdaten ausge-
druckt, selbst wenn der druckbare Bereich die Malle des
eingestellten Papierformats iiherschreitet. Unter Umstdnden
schmiert der Druck, da der Toner nicht ordnungsgemil auf
das Papier aufgetragen werden kann. Bei der Einstellung
Aus wird beim Auftreten eines falschen Papierformats der
Druck unterbrochen. Nach Behebung des Fehlers werden die
betroffenen Teile des Druckers automatisch gereinigt.

Autom. Forts.
legt fest, dafl beim Aufireten eines der Fehler Papierformat,

Druckiberlauf oder Speicheriiberiauf der Druck nach einer
bestimmten Zeit fortgesetzt wird. Bei der Einstellung Aus
wird der Druck erst nach Driicken der Taste Weiter fortge-
setzt. Fiir die meisten Anwendungsfille sollte diese QOption
ausgeschaltet sein.

Sparmodus
sorgt dafiir, dafl die Stromzufuhr zur Fixiereinheit verringert

wird, sobald der Drucker seit mehr als 15 Minuten keine
Daten empfangen hat. Nach Driicken von On Line bzw. beim
Empfangen von Druckdaten, dauert die Aufwiarmphase ca.
30 Sekunden. AnschlieBend fiingt der Drucker an zu drucken.

Dichte
dndert die Druckdichte, falls dic Ausdrucke zu dunke! oder

zu hell ausfallen.

Hinweis:

Je hiher die Druckdichte, um so grofer der Tonerverbrauch.
Falls Sie standig mit hoher Druckdichte drucken, miissen Sie
die Bildeinheit moglicherweise hdufiger auswechseln.
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Automatic
legt fest, ob der Drucker ausschlieBlich iiber die ausgewiihlte
Schnittstelle oder iiber alle verfiigbaren Schnittstellen Daten
empfangt.

Otlfset oben
stellt den Offset-Wert fiir den oberen Rand genau ein. Sowird
die vertikale Druckposition auf dem Papier exakt festgelegt.

Vorsicht: .

n Achten Sie darauf, dafl das Druckbild nichi iiber den
Blattrand hinausgeht, da der Drucker ansonsten beschi-
digt werden kann.

Offset links
stellt den Offset-Wert fiir den linken Rand genau ein. So wird
die horizontale Druckposition auf dem Papier exakt festge-
legt. Diese Einstellung ist bei der manuellen Papierzufih-
rung besonders hilfreich.

- -

mmmmmmmmm m
T LL L

Vorsicht:

n Achten Sie darauf, daf} das Druckbild nicht iiber den
Blattrand hinausgeht, da der Drucker ansensten beschi-
digt werden kann.

Tonermenge

Zeigt an, wieviel Toner die cingcbaute Bildeinheit noch ent-
halt:

W

e

V(100 %-~80 %) w
V(80 %~60 %)
L™ V(60 %~40 %)
v
v

Lll***

-

Lﬂ‘ +

L™ (40 %~20 %)
L® (20 % ~0 %)

(4
W
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Toner-Lebensd.

Zeigt die Resttonermenge in zu druckenden Seiten an. Die
Lebensdaner der originalen Bildeinheit betragt 6.000 Seiten.
Wollen Sie eine Bildeinheit mit einer anderen Lebensdauer
einsetzen, kénnen Sie die Tonermenge in Schritten von je
1.000 Seiten einstellen.

Seitenzdhl.

Zeigt die Anzahl der Seiten an, die seit der Installation des
Druckers gedruckt wurden.

SelecType Init.

Lischt alle im SelecType-Modus gednderten Einstellungen
und setzt sie auf die Voreinstellungen zurick.

| Option Einstellung | Vo:l*lein- “
I ' stellung
A - selons |
LStd. Schacht fest, frei . fest |
b N | .
"_(lpt. Schacht fest, frei " frei .
|
Griale ignor. ! Aus, Ein ; Aus !|
' Autom. ! Ein, Aus | Aus "
Forts. | _ | . F
| Sparmodus -[ [naktiv, Aktiv | Aktiv “
| Dichte | sehr Hell, Hell, Medium, | Medium i
' Dunkel, sehr Dunkel | ‘ﬂ
: 1
| Automatic ! Ein, Parallel, Seriell, - Ein -
| LocalTalk*, Opt. IF (AUX)* | ]
ii Offset oben | 0 mm - 99 mm | 0
| Offset links i 0 mm - 99 mm | o _I
" Tonermenge | - ! - l

*  pur bei eingebauter optionaler bzw. LocalTalk-Schnittstelle
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Option Einstellung Vorein-
stellung 'I

Toner- h.000 - 9.000 (Seiten}m -

Lebensd. : 6:000

Seitenzahl. - - -

SelecType - - f

Init. |

5.11. Menii par. Schnittst.
(Menii der parallelen Schnittstelle)

Geschw.

weihlt die _Verzﬁgerungszeit zwischen STROBE- und
ALKNLG-Slgn&l] aus und legt damit die Ubertragungsge-
schwindigkeit fest. Nahere Informationen zum Signal der
parallelen Schnittstelle erhalten Sie in Anhang A.3.1

Bidirektional
Aktivigrt b;w. dea%:tiviert das bidirektionale Kommunizie-
ren. Wird d.lese_ Option auf Aus eingestellt, wird in der HP La-
serJet-Emulation der PCL5-Drucker noch emuliert, jedoch

werden manche erweiterten Leistungsmerkmale des HP La-
serdet 4 nicht unterstitzt.

Option - Einstellung Vorein-
; : stellung
: Ges::hiv_.. " Hoch, Niedrig Hoch 5
| Bidirektional Ein, Aus ) ' Ein
5-22
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5.12. Menii ser. Schnittst.
(Meni der seriellen Schnittstelle)

Serielle Sch.
wihlt aus, welche integrierte serielle Sg:hnittst.elle ange-

schlossen wird: RS-232C oder RS-422.

Worlitinge
Stellt eine Wortlange von 8 Bit baw. 7 Bit ein. Welche Ein-

stellung Sic benotigen, lesen Sie im Benutzerhandbuch Thres
Computers und in der Dokumentation Ihres Anwendungs-
programms nach. Die Voreinstellung betragt 8 Bit.

Baudrate
Stellt die Dateniibertragungsrate (Baud) fiir die sericlle

Schnittstelle ein. Die Baudrate wird in der Einheit bps (bits
per second) gemessen. Angaben zum korrekten Wert finden
Sie im Benutzerhandbuch Thres Computers und in der Doku-
mentation lhres Anwendungsprogramms.

Paritét
Stellt prinzipicll eine Form der Fehlerentdeckung bei der
Datentibertragung dar. Ist diese Option auf Keine gesetzt,
wird keine Paritétsitberprifung durchgefiihrt. Die fur Sie
korrekte Einstellung entnehmen Sie dem Benuizerhandbuch
Thres Computers sowie der Dokumentalion Thres Anwen-

dungsprogramms.

Stophit
Stellt die Anzahl der Stoppbits ein, die pach jedem ubertra-
genen Informationszeichen folgen sollen. Stoppbits signali-
sieren das Ende eines Zeichens.

DIR (Data Terminal Ready)
Aktiviert bzw. deaktiviert das Drucker-bereit-Protokoll. Sie

kiénnen das DTR-Protokoll im Verbindung mit der Option
Xon/Xoff verwenden.
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Xon/Xoft
Aktiviert bzw. deaktiviert das analoge Kommunikationspro-

tokoll, Sie kénnen das Xon/Xoff-Protokoll in Verbi i
erb
der Option DTR verwenden. rbindung mit

DSR (Data Set Ready)
Legt fest, ob der Drucker Daten an den Computer iibertragen
kann. Steht die Option DSR auf Aus, ist der Signalpegel
permanent HIGH; das heiBt, der Drucker kann stéindig Daten
an den Computer schicken. Voreingestellt ist die Option Aus
(Signalpegel HIGH). Diese Einstellung ist in den meisten
Fillen die richtige. Wenn DSR auf Ein eingestellt ist, werden

nur dann Daten an den Computer geschickt i
Signal auf HIGH steht. , wenn das DSR

“ Option . Einstellung | Vorein- ]i

- | - stellung |

‘_ Serielle Sch. | RS232C,RS422  Rs232¢ |

‘ Wortlinge 8,7 3 |
Baudrate | 300, 600, 1200, 2400, 4800, | 9600

i. 9600, 19200, 38400, 57600

! Elﬂl.".itéi.t | keine, gerade, ungerade | keine

i Stopbit | 1,2 - | 1 .

| DTR Ein, Aus Ein

"Xon/Xoff | Kin, Aus g

| DSR | Ein, Aus ) ‘ Aus
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5.13. Test Menu

Zum Ausdrucken nachfolgender Optionen driicken Sie Eingabe.
Wenn Sie # driicken, wird keine Option ausgewdhlt.

Vorsicht:

n Je nachdem, welche Option Sie ausgewihlt haben, wer-
den evt]. nach dem Ausdrucken der entsprechenden Mu-
sterseiten benutzerdefinierte Daten, z.B. Download-
Schriften, aus dem Speicher geloscht.

Status Blatt
Druckt die aktuellen Leistungsmerkmale des Druckers aus,
Verwenden Sie diese Option, um festzustellen, ob Ihr Drucker

ordnungsgemall arbeitet,

LI4 Schriftmuster, ESCP2 Schriftmuster, FX Schrifimuster
Druckt Muster der verfiigharen Schriften der jeweiligen
Druckeremulation aus.

FACT SHEET
Druckt eine Musterseite mit den wichtigsten Leistungsmerk-

malen des Druckers aus. Diese Option ist nur fiir dic folgen-
den Sprachen verfiigbar: English, ITALIANO, Espanol,
SVENSKA, DANSK, SUOMI. Nihere Informationen zum Ein-
stellen der Sprache erhalten Sie in Abschnitt 5.15.

RiTech Testseite }
Druckt ein Kontrollmuster zur Uberpriifung der RITech-Ein-

stellung aus. Diese Option ist nur verfiighar, wenn die Option
Aufidsung auf 600 dpi eingestellt ist.
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5.14. SelecType-Modus und Anwendungspro-
gramm

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den Status Thres Druckers
am besten steuern konnen.

5.14.1 Prioritiit

Grundsatzlich gilt: Die im Druckertreiber IThres Anwendungspro-
gramms geanderten Einstellungen setzen die im SelecType-Mo-
dus gednderten Einstellungen auBer Kraft,

Benutzen Sie, wenn mdéglich, den EPSON-Druckertreiber fiir
Windows oder einen Druckertreiber, der einen PCL5¢ oder einen
HP LaserJet-Drucker emuliert. Falls Sie einen anderen Drucker-
treiber benutzen, tritt méglicherweise folgendes auf:

J TIst c?ie Einstellung im Druckertreiber fiir Thren Drucker nicht
verfighar, werden evil. die aktuellen Einstellungen des
Druckers wirksam.

J  Wird eine Einstellung am Drucker und nicht im Druckertrei-
ber gedndert, werden die aktuellen Einstellungen des Druk-
kers wirksam.

5.14.2 Drucker zuriicksetzen und Voreinstellungen fest-
legen

Qie in jeder Emulation aktuellen Einstellungen werden als Vor-
el_nstellungen bezeichnet. In den meisten Fallen werden diese
Einstellungen erst beim Zurticksetzen des Druckers wirksam.

Arbeitet Thr Drucker in der PJL-Emulation und verwendet Ihr
Druckertreiber PJL-Befehle, sind moglicherweise andere Vorein-
stellungen wirksam. Nihere Informationen hierzu finden Sie in
Kapitel 6.
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Beim erstmaligen Einschalten des Druckers werden zunéchst die
sogenannten "werkseitigen Einstellungen” wirksam. Sie kdnnen
den Drucker auf diesc Einstellungen zuricksetzen, indern Sie im
SelecType-Modus im Konfigurations Menu mit der Opticn Selec-
Type Init. den Drucker initialisieren. Lesen Sie dazu Abschnitt

5.3.3.

5.15. Landessprache dndern

Sie konnen auswihlen, in welcher Landessprache die Status-,
Fehler- und Warnmeldungen im Display angezeigt werden. Beim
Andem der Landessprache werden aullerdem das Statusblatt
sowic dic Schriftmuster in der ausgewé&hlten Landessprache aus-
gedruckt. Die Demo-Seite wird jedoch, unabhéngig von der ein-
gestellten Landessprache, immer in englischer Sprache
ausgedruckt. Die Demo-Seite (FACT SHEET) ist nur in den
Sprachen English, ITALIANO, Espanol, SVENSKA, DANSK und
SUOMI auswéihlbar.

Hinweis:
In diesem Benutzerhandbuch werden alle Status- und Fehlermel-
dungen in deutscher Sprache beschrieben.

Zum Andern der Landessprache gehen Sie folgendermalfien vor:

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Halten Sie die Taste Menl gedriickt und schalten Sie den
Drucker ein. Sobald Sprache einstellen angezeigt wird, las-
sen Sie die Taste Mend wieder los.

Bei der Auslieferung des Druckers ist dic englische Sprache

eingestelit. Hier gilt: sobald CONF{G LANGUAGE angezeigt
wird, lassen Sie die Taste Menl wieder los.

5-27



SelecType-Modus

3 , . ,
Wahlen Sie durch Dricken von # bzw, 8 die gewiinschte

Landessprache aus. Die magli
. Die m .
nachfolgend aufgefiihrt. tiglichen Landessprachen werden

LANG=ENGLISH
LANG=FRANCAIS
SPRACHE=DEUTSCH
LING=ITALIANO
LENG=Espariol
SPRAK=SVENSKA
SPROG=DANSK
TAAL=NEDERL.
KIELI=SUOMI
Idioma=Porfuguds

Driicken Sie Eingabe i
e Qg , um die neue Landessprache zu spei-

Driicken Sie On Line. D '
_ . Der Drucker wird auto i u
gesetzt und die neue Einstellung wird wirks::lnna;tISCh purieke
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6. Zentrales Drucken

6.1. Allgemeines

Sie kénnen bei gleichbleibender optimaler Leistung Ihren Druk-
ker gleichzeitig an bis zu vier Computer anschlieBen. In diesem
Kapitel werden folgende Themen behandelt:

3 Konnektivitat, Kapazitat sowic Hinweise zum Arbeiten mit
dem zentralen Drucker

O Schnittstelle Computer zu Drucker

Zentrales Drucken mit einem oder mehreren Schnittstellen-
anschliissen

L

6.2. Zentrale Ressourcen

Bevor Sie sich mit dem Thema zentrales Drucken beschaftigen,
sollten Sie zunschst die Funktionsweise Thres Druckers anhand
der folgenden drei Phasen iiberpriifen:

1. Phase der Dateniibertragung
In der ersten Phase empfangt der Drucker Daten vom Com-
puter. Die Leistungsfahigkeit hangt sowohl von den Eigen-
schafien der Schnittstelle als auch vom Dateneingangspuffer
des Druckers ab.

9 Phase der Verarbeitung
In der zweiten Phase erzeugt der Drucker aus den empfange-
nen Daten ein Druckbild der ganzen Seite. Die Leistungsfi-
higkeit hiangt vom verfugharen internen Speicher (RAM) ab.
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3. Phase des Druckens 6.22 Zentrales Drucken in unterschiedlichen Emula-

In der dritten Phase wird das Druckbild auf das Blatt ge- tionen
druckt. Die Leistungsfahigkeit hingt von der Motorge- I
schwindigkeit des Druckers ah. Die Geschwindigkeit Ihres Wenn Sie

Druckers liegt bei 6 Seiten pra Minute.

3 auf verschiedenen Schnittstellen unterschiedliche Emulatio-
nen eingestellt haben oder

Im allgemeinen stehen in der ’hase der Dateniibertragung die
Ressourcen des Druckers jeweils einem einzigen Computer zur
Verfiigung. Nach Herstellung einer Verbindung zwischen cinem
Computer und dem Drucker kann ecin Datenaustausch aus-
schlieBlich zwischen diesen beiden Geréten erfolgen.,

3 zwischen Druckauftrigen die Emulation dndern,

wird bei jedem Umschalten der Emulation der Drucker zqrﬂck«
gesetzt; das heilit, die im SelecType-Modus gednderten Einstel-
lungen kehren in die Voreinstellungen zurick.

In der Phase der Verarbeitung konnen unter Umstianden die
Ressourcen des Druckers mehreren Computern gleichzeitig zur
Verfiigung stehen. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie bei der
gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Druckauftrage Konflikte
vermieden werden kénnen.

Nihere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 6.8,

6.3. Verbindung Computer-zu-Drucker
In der Phase des Druckens sieht das Druckwerk nur einem

Computer zur Verfiigung, wihrend die Ressoureen von mehreren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Computer und Drucker
Computern genutzt werden kinnen.

fiir einen einwandfreien Datenaustausch vorberciten. Isl eine
ordnungsgemife Verbindung zwischen Computer und Drucker

bereits hergestellt, fahren Sie mit Abschnitt 6.8 fort.
6.2.1 Zentirales Drucken in einer Emulation

Arbeitet Ihr Drucker immer in der gleichen Emulation, stehen
simtliche Druckereinstellungen allen Anwendern zur Verfii-
gung. Diesc Einstellungen werden jedoch immer aufler Kraft
gesetzt, wenn Sie im Druckertreiber des Anwendungsprogramms
Einstellungen dndem. Haben Sie im Anwendungsprogramm Ein-

stellungen geandert, sind diese nur fir Thre Druckauftrige wirk-
sam.

fwy

i
N Y

Download-Schriften und Makros siehen allen Anwendern zur

MM Mo o Y W WM [

Verfiigung. »
=
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6.4. Bei Verwendung der parallelen Schnitt-
stelle

6.4.1 Parallele Schnittstelle anschlieflen

Hinweis:
Wie Sie die parallele Schuittstelle anschliefien, konnen Sie der
Abbildung in Kapitel 2 entnehmen.

1. Stellen Sie sicher, daBl der Drucker und der Computer ausge-
schaltet sind.

2. Stecken Sie den Anschlufistecker des parallelen Schnittstel-
lenkabels fest auf den parallelen Anschlufl des Druckers.

3. Driicken Siedie Drahtbiigel an beiden Seiten des Anschlusses
fest zusammen, bis sie einrasten.

4, Befindet sich am Kabel ein Erdungsdraht, verbinden Sie
diesen mit dem Masseanschlufl am Drucker (vgl. Abbildung).

5. Schliefien Sie das andere Ende des parallelen Schnittstellen-
kabels an den Computer an und befestigen Sie es mit den
Schrauben. Befindet sich am Computerende des parallelen
Schnittstellenkabels ein Erdungsdraht, befestigen Sie diesen
ebenfalls mit den Schrauben.

6. Legen Sie das parallele Schnittstellenkabel in eine der u-for-
migen Kabelhalterungen. Heben Sie die linke Seite des Druk-
kers leicht an und schieben Sie den oberen Teil der Halterung
von oben in den dafiir vorgesehenen vorderen Schlitz. Driik-
ken Sie nun die Halterung vorsichtig herunter, bis sie fest in
die Aussparung an der Druckerunterseite einrastet. Wieder-
holen Sie diesen Vorgang sinngemill, um die zweite Halte-
rung im hinteren Schlitz anzubringen.
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Hinweis: _
Zum Entfernen der u-fsrmigen Kabelhalterungen heben Sie 'den
Drucker leicht an und ziehen Sie den hinteren Teil der u-formigen
Kabelhalterung nach vorne. Driicken Sie den vorderen Teil naf:h.
oben und ziehen Sie die u-formige Kabelhallerung aus dem Schlitz

heraus.

6.4.2 Computer konfigurieren

Normalerweise sind keine besonderen Einstellungen erforder-
lich. Hat Ihr Drucker zwei parallele Anschliisse, erfahren Sie in
der Dokumentation des Computers, welchen Anschlufl Sie ver-
wenden sollen.

6.4.3 Drucker konfigurieren

Normalerweise sind keine besonderen Einstellungen fiir die par-
allele Kommmunikation erforderlich, Falls jedoch Thr Drucker
zurm Ubertragen von Daten ein ACKNLG-Signal sendet, miissen
Sic evt]. im Menii par. Schnittst. im SelecType-Modus die Einstel-
lung Geschw. auf Niedrig setzen.

6.5. Bei Verwendung der seriellen Schnitt-
stelle

Hinweis: o

Die Abbildung in Abschnitt 1.6 zeigt, wie Sie die parg!lele
Schnittstelle anschlieffen konnen. Der Anschlufl der seriellen
Schnitistelle erfolgt auf chnliche Weise.
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6.5.1 Serielle Schnittstelle anschlieBen

1. Stellen Sie sicher, dal3 der Drucker und der Computer ausge-
schaltel sind,

2. Stecken Sie den AnschluBstecker des seriellen Schnitistiellen-
kabels fest aufden seriellen Anschlull aufder linken Seite des
Druckers.

3. Befestigen Sie den Anschlufistecker mit den Schrauben.

4. Befindet sich am Kabel ein Erdungsdraht, verbinden Sie
diesen mit dem Masseanschlufl am Drucker.

5. Schlieflen Sie das andere Fnde des seriellen Schnittstellen-
kabels an den Computer an und befestigen Sie es mit den
Schrauben, Belindet sich am Computerende des seriellen
Schnittstellenkabels ein Erdungsdraht, befestigen Sie diesen
ebenfalls mit den Schrauben.

6. Legen Sie das serielle Schnittstellenkabel in eine der u-fér-
migen Kabelhalterungen. Heben Sie die linke Seite des Druk-
kers leicht an und schieben Sie den oberen Teil der Halterung
von chen in den dafir vorgesehenen vorderen Schlitz. Driik-
ken Sie nun dic Halterung vorsichtig herunter, bis sie fest in
die Aussparung an der Druckerunterseite einrastet. Wieder-
holen Sie diesen Vorgang sinngemiB, um die zweite Halte-
rung im hinteren Schlitz anzubringen.

Hinweis:

Zum Entfernen der u-formigen Kabelhalterungen heben Sie den
Drucker leicht an und ziehen Sie den hinteren Teil der u-formigen
Kabelhalterung nach vorne. Driicken Sie den vorderen Teil nach
oben und ziehen Sie die u-formige Kabelhalterung aus dem Schlitz
heraus,

ok W i A& A OB W W W W W
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6.5.2 Computer konfigurieren

Sie missen den Computer fiir die serielle Kommunikation ein-
stellen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Doku-
mentation zum Computer.

6.5.3 Drucker konfigurieren

Nun miissen Sie den Drucker fiir die serielle Kommunikation
einstellen. Im SeleeType-Modus dndern Sie im Menl ser.
Schniftst. die Einstellungen entsprechend denen Ihres Compu-
ters. Niahere Informationen zum SelecType-Modus finden Sie in

Kapitel 5.

6.6. Bei Verwendung der optionalen Schnitt-
stelle

Dieser Abschnitt enthilt keine Informationen iiber optionale
Schnittstellen. Wie Sie cine optionale Schnittstelle anschliefen,
erfahren Sie im Anhang D. Weitere Informationen iiber optionale
Schnittstellen erhalten Sie in der Dokumentation zur Schnittstel-

le.
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6.7. Bei Verwendung der LocalTalk-Schnitt-
stelle

6.7.1 LocalTalk-Schnittstelle anschlieffien

Hinweis:
Zum Anschlieflen der LocalTalk-Schnittstelle beniitigen Sie einen
Anschlufl mit acht Stiften.

1. Stellen Sie sicher, daBl der Drucker und der Computer ausge-
schaltet sind.

2. Stecken Sie den Anschlullstecker des LocalTalk-Schnittstel-
lenkabels fest auf den LocalTalk-Anschlufl auf der linken
Seite des Druckers.

3. Schlielen Sie das andere Ende des Kabels an den Computer
bzw. in den Anschlullkasten Ihres LocalTalk-Systems an.

4. Schalten Sie zuerst den Macintosh-Computer und anschlie-
Bend den Drucker ein.

Nihere Informationen erhalten Sie im "LocalTalk Cable System
Owncer’s Guide”.

6.7.2 Computer und Drucker konfigurieren

Bevor eine Kommunikation tiber die LocalTalk-Schnittstelle
moglich ist, miissen Sie zunéchst die notwendigen Einstellungen
im Anwendungsprogramm durchfiihren. Je nachdem, welche
Druckertreiber im Anwendungsprogramm eingestellt sind bzw.
welche Utilities Sie benutzen, sind die Bedienschritte unter-
schiedlich. Nahere Einzelheiten erhalten Sie in der Dokumenta-
tion des Anwendungsprogramms.

Zentrales Drucken

6.8. Nach dem AnschlieBen

Ist die Verbindung Compuler-zu-Drucker hergestellt, gehen Sie
folgendermafien vor:

6.8.1 Emulation einstellen

Sie kinnen fir jede Schnittstelle eine andere Emulation einstel-
len. Nur diese Einstellung sowie die im Meni par. Schnittst. und
die im Mend ser. Schniftst, gednderten EinsteHungen kénnen fiir
jede Schnittstelle individuell bestimmt werden.

1. Zum Aktivieren des SelecType-Modus driicken Sie Meni.

2. Dricken Sie solange MenQ, bis Emulations Menii angezeigt
wird.

3. Driicken Sie solange Option, bis die gewanschte Schnittstelle
angezeigt wird, z.B. Seriell=xxx.

4. Drucken Sie #. Die gewiinschte Emulation wird angezeigt.
Zum Auswihlen dieser Emulation driicken Sie nun Eingabe.
Die neue Einstellung wird im Drucker gespeichert.

5. Halten Sie Alt gedriickt und driicken Sie gleichzeitig Welter.
Der Drucker wird zuriickgesetzt. AnschlieBend wird die neue
Einstellung wirksam.

Manche Einstellungen sind nur in einer bestimmten Emulation
verfiighar. Arbeiten mehrere Schnittstellen in der gleichen Emu-
lation, werden dicse Einstellungen gemeinsam genutzt.

Nihere Informationen zum gleichzeitigen Arbeiten in mehreren
Emulationen erhalten Sie in Abschnitt 6.9,

6-9




6-10

Zentrales Drucken

6.8.2 Schnittstelie umschalten

Eum Umschalien der Schnittstel}
dom Con_ﬂput,er zum Drucker. Dj
urch Blinken, daf} der Druckt;r D

e schicken Sie einfach Daten

e Anzcige Popier
zufuhr zei
aten empfingt. zeigt

6.8.3 i
Einstellungen gemeinsam nutzen

nahmen sind: Men( i
Emulations Mend Par. Schnittst., Meni ser. Schnittst. ung

. -4 -

Bevor Sie E

Instellun i
zunéchst gi gcn im SelecType-Modus dndern, stellen Sie

cher, d i
al} Sie anderen Benutzern keine Schwierigkei
I._
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In diesem Abschnitt erfahr
meisten Nutzen ziehen kinnen. Das wichtigste b
Drucken ist der Druckauftrag. Lesen Sie diesen Abschnilt sorg-

faltig, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

6.9. Weiteres uber das Drucken

en Sie, wie Sie aus [hrem Drucker den
eim zeniralen

6.9.1 Der Druckauftrag

Ihr Drucker kann iiber mehrere Sehnittstellen gleichzeitig Daten
empfangen. Aus diesem Grund werden die Daten eines Druckauf-
trags in Einheiten verarbeitet. Das heilt, der Drucker verarbeitet
immer nur einen Druckaufirag, da seine Ressourcen jeweils nur
einem einzigen Druckauftrag zur Verfigung stehen konnen.

Der Drucker befindet sich immer in einem von zwei Modi: Job
mode [laufender Auftrag] oder Job boundary [Auftragsgrenze]

(vgl. Abbildung).

Job Job boundary Job Job boundary

Beim Einschalten befindet sich der Drucker im Joh boundary-Mo-
dus, Das heifit, alle Ports sind aktiv, der Drucker wartet auf einen
Druckauftrag. Obwohl der Drucker jederzeit Daten empfangen
kann, werden die Daten inaktiver Schnittstellen zunachst im

Druckpuffer gespeichert.

Hinweis:
Falls Sie im Konfigurations Menil unter der Option. Automatic

nur eine Schnilistelle aktiviert haben, Eann diese Schnitistelle
alleine aktiviert werden.
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Start des Druckauftrags

Der erste Drt'lckauftrag wird gedruckt, sobald Daten tiber
eine der Schnittstellen empfangen werden.

——

dob.

_

erate Daten

;Vird ein Druckauftrag gerade verarbeitet, passiert folgen-
es:

- Die Schnittstelle, die Daten fiir den aktuellen Druckauf-

trag ijl_-;artragen hat, ist der sogenannte "Hot Port", der
auf weitere Daten wartet, ,

- Andere Druckaufirige werden nicht gedruckt.

4 A_ndere Schnittstellen kiinnen zwar Daten empfangen;
diese Daten werden jedoch zun#chst nicht verarbeitet.

Ende des Druckauffrags (Abbruch)

Wenn die akti?e Schnittstelle (der Hot Port) fiir die im Selec-
Type:I\Iodus.emgestellte Timeout-Zeit keine weiteren Daten
empfiangt, wird der aktuelle Druckauftrag beendet. Befindet

sich der Drucker zeitweise im off line-M 3 i i
_ -Modus, zdhlt
nicht zur Timeout-Zeit. diese Zeit

1 Timenut-Feit
Iq——__..
) “ ’ J& i : Job boamndary
by U e s Daedd !

! !

Letzte Daten Ende des Druckauftrags
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Wird ein Druckauftrag durch Uberschreiten der Timeout-
Zeit beendet, passiert folgendes:

11 Der Drucker druckt automatisch alle restlichen Daten
aus. Das heiBt, ¢cin Seitenvorschub wird erzwungen, oh-
wohl der Drucker noch auf weitere Daten wartet.

Der Drucker wird mit einem PJL-Kommando zurackge-
setzt. Nihere Einzelheiten hierzu finden Sie in Ab-
schnitt 6.9.3.

o

1 Der Drucker kehri in den Job boundary-Modus zurtick.
Das heifit, Daten einer anderen Schnittstelle konnen nun
verarbeitel werden.

Hinweise:

Q Ein Druckauftrag wird ebenfalls abgebrochen, sobald ein
SPC-Kommando geschickt wird oder wenn im Test Menii
eine RITech Testseite ausgedruckt wird.

1 Mit den PJL JOB- und EOJ-Kommandos kénnen Sie
gezielt einen Druckauftrag abbrechen. Ndahere Informatio-
nen hierzu erhalten Sie in Anhang D dieses Handbuches.
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6.92 Drucker zuriicksetzen

{E(]ishgi}l:t v_erschiedene Methoden, den Drucker zuriickzusetzen
(d.h. bestimmte Vorgabewerte einzustellen). Es héingt von (ier

gewéhlten Met i u
gew: ethode ab, welche Einstellungen zuriickgesetzt wer-

Zuriicksetzen

:;’:ird du)ich kurzcs. Drucken der Tasten Alt und Rickselzen
ur?hgefuhrt. Auf diese Weise konnen Sie den Drucker jederzeit
zuriicksetzen, solange kein Audruck erfolgt. )

Alles zuriicksetzen

Wic;‘d”durchgefﬁhrt, indem die Tasten Alt und Riicksetzen ldnger
ie n}ckt gehalten werden. Achten Sie unbedingt darauf, da8 die
nzeige Popierzutuhr am Drucker nicht leuchtet, ansonsten

brechen Sie einen D j ogli i i
prechen Sie ruckjob ab (méglicherweise den eines anderen

Initialisieren
Wird mit der SelecType-Funktion $elecType Init. durchgefiihrt.

gla }éijerbei alle gemachten Einstellungen geloscht werden, sollten
le diese Methode nur wenn unbedingt erforderlich anwénden.
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6.9.3 Zuriicksetzen uand Druckerumgebungsstufen

Der Drucker hat vier Druckerumgebungsstufen. Diese werden
nachfolgend nach Prioritat aufgefiihrt:

." Modifizierte ' Die Einstellungen werden durch _
: Druckerumgebung . Emulationskommandos ersetzt, um .
* (hoher) | das Druckbild zu erzeugen. :
;l _Aktueﬂe I; Einstellung beim Start eines "

1 PJL-Umgebung ' Druckjobs. Die Finstellungen kdnnen

. . durch ein PJL-SET-Kommando auller
IL—/ ' Kraft gesetzt werden. ;

' Benutzer- . Dies sind die im EEPROM aktuell

' Standardumgebung ': gespeicherten :

; . Standardeinstellungen. Sie werden

‘ - normalerweise als "Voreinstellungen”

' bezeichnet und kdnnen im
:. SelecType-Modus gedndert werden. '

* Werkseitige ' Dies sind die Einstellungen, die beim ¢

+ Standardumgebung ' ersten Einschalten des Druckers

' (niedriger) ' wirksam sind. Sie wurden sozusagen

: ' yom Hersteller "im Werk" festgelegt.

' Da sie im ROM-Speicher des

' Druckers gespeichert sind, kbnnen

' Sje sie weder 1oschen noch dndern.

* Mit der Option SelecType Init. im :

' SelecType-Modus konnen Sie den '

- Drucker auf diese Einstellungen :

. zurilickseizen.

Riicksetzen bedeutet, dafl alle Finstellungen einer niedrigercn
Stufe in eine hohere Stufe geladen werden. Zum Drucken verwen-
det der Drucker grundsatzlich die hochstmogliche Einstellungs-
stufe. Die nachfolgende Abbildung zeigt die moglichen Methoden
zum Riicksetzen des Druckers.
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Modifizierte
Drucker-

umgebung jLaden o —
n
Aktuelle PJL-

Umgebung

Laden
Benutzer-Stancard- ) racen

umgebung

Werkseitige Standard- Laden

umgebung

2uriicksatzen PJL-Aicksetzen Initialisisran

Hinweise:

O  Obwohl sie im Zustand Modifizierten Druck gespeichert wer-
den, werden Download-Schriften und Makros nicht geltscht
sofqnge der alte und der neue Druchauftrag die gleiche Emr,e:f
l?tmn verwenden. Sie werden jedoch geloscht, wenn die Auf-
losung bzug. der Seitenschutz neu eingestellf wird, und zwar
unabhiingig davon, wie diese Anderungen gemach:t wurden.

i ?.ﬂls Sie wr‘:’hren‘@ eines Druckauftrags im SelecTvpe-Modus
Tinstellungen gedindert haben und der Drucker nicht zuriick-

gesetzt wu frde, werden die Einstellungen vom nédchsten Druck-
auftrag wirksam.

3 P{L-Komr??,andos_ sind fiir jede Riicksetzmethode verfiigbar.
Ndhere Informationen hierzu erhalten Sie in Anhang D.

Q  FEineListe derverfiigbaren Kommandos fii
re iir das zenirale Druk-
ken (EJL und P.JL) finden Sie in Anhang C. sentrale Druk
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Andere Druckeremulationen ver-
wenden

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie avfBer der HP LaserJet
4-Fmulation noch weitere Emulationen verwenden konnen.

12 EPSON ESC/P2-Emulation

Die EPSON ESC/P2-Emutation cmuliert den LQ-570, einen
94 Nadeldrucker von EPSON, der die Befehle der ESC/P2-
Druckersprache unterstitzt. Dadurch kinnen Sie in dieser
Emulation jedes fir einen LQ-Drucker formatierte Doku-
ment iiber den EPL-5600 ausdrucken.

Die EPSON ESC/P2-Emulation ist somit die Erweiterung der
in fritheren EPSON-Laserdruckemn eingebauten bewéhrten
LQ-Emulation.

EPSON FX-Emulation

Die EPSON FX-Emulation emuliert die EPSON 9-Nadel-
drucker FX-870/1170 bzw. LX-100 und ermbglicht den Aus-
druck von Dokumenten, die fiir einen EPSON-Dyucker der
FX- oder LX-Seric formatiert wurden.

EPSON GL/2-Emulation

In der EPSON GL/2-Emulation unterstiitzt der EPL-5600 die
HP-GL/2-Grafikbefehle und kann in dieser Emulation mit
Plotteranwendungen verwendet werden. WNihere Informatio-
nen zu dieser Emulation finden Sie weiter hinten in diesem

Kapitel,
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Andere Druckeremulationen verwenden

7.1. Griinde fiir den Wechsel der Drucker-
emulation

Aufprund seiner Konzeption lassen sich die Funktionen und
Leistungsmerkmale des EPSON-Laserdruckers EPL-5600 in der
HP LaserJet 4-Emulation am besten nutzen. Daher sollten Sie
den Drucker, wenn moglich, in dicser Emulation betreiben. In
einigen Fillen kann cs sich jedoch als sehr niitzlich erweisen, dafd
der EPT.-5600 noch tber andere Betriebsmodi verfiigt. Zum Bei-
spiel:

= Wenn Sie ein Dokument ausdrucken wollen, das fiir einen
Drucker der ESC/P2- oder FX-Serie formatiert ist und in
diesemn Format erhalten bleiben mufB.

L

Wenn Thr Anwendungsprogramm keinen Druckertreiber fiir
einen HP-Drucker der Serien Laserdet 4 oder III anbietet,
wohl aber fiir einen ESC/P 2- oder FX-Drucker,

J  Wenn ein Dokument bereits fiir einen ESC/P2-oder FX-Druk-
ker formatiert ist und das Umformatieren fiir den Ausdruck
aufeinem HP Laserdet 4 zu umsténdlich wire.

Hinweis:

Wenn Sie mil mehr als einer Emulation arbeiten, werden die
aktuell im RAM-Speicher des Druckers gesicherten Einstellungen
(z.B. Download-Schriften oder Makrosi bei jedem
Emulationswechsel geloscht,

Andere Druckeremulationen verwenden

7.2. EPSON ESC/P2- und FX-Emulation

Sollten Sie mit der Verwendung der ESC/P2- bzw, FX-Emulation
noch nicht vertraut sein, lesen Sie zuerst diesen Abschnitt durch.
Er faBt die wichtigsten Informationen zur Arbeit mit diesen
Emulationen zusammen.

7.2.1 Vor Verwendung der ESC/P2- hzw. FX-Emulation

Lesen Sie den folgenden Abschnitt sorgfaltig durch; er beschreibt
die Unterschiede zwischen cinem original ESC/P2- bzw. FX-
Drucker und der jeweiligen Emulation des EPL-5600. Nur so ist
ein korrekter Ausdruck in einer der Emulationen miglich,

Uberpriifen der Druckdaten

Zuerst sollten Sie sicherstellen, dafl die Einstellungen in Threm
Drucker an die zu druckenden Daten angepalit wurden. Benutzen
Sie dazu die folgende Checkliste; diese Informationen kiénnen
spéter einmal sehr niitzlich sein.

Das maximal verwendbare Fermat
ist Legal; B4 oder grofliere Formate
kinnen nicht verwendet werden.

Papierformat:

Papierart:
Zufiihrungsart:

Einzelblattpapier

Manuell oder (ber ein Papierfach
{Schacht 1 fur das Siandardmaga-
zin, Schacht 2 fir das optionale
Magazin)

Hochformat (Portrait) oder
Querformat (Landscape)

Ausrichtung:
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Treiber
(Druckerauswahl):

Fiir die ESC/P2-Emulation:
LQ-570

LQ-550

LQ-500

LQ-860

LQ-850

LQ-Drucker

Fir die FX-Emulation;
FX-870(FX-1170)
FX-850(FX-1050)

FX-800 (FX-1000)

1.X-100

LX-810/850

LX-800

Sonstige FX- oder LX-Drucker

Emulation wihlen

A.ls nichstes miissen Sie die Druckeremulation wechseln. Gehen
Ste dazu folgendermalien vor.

1. Driicken Sie Meni, um die SelecType-Funktion zu aktivie-
ren,

2. Driic_L.;en Sie mehrmals hintereinander Mend, bis Emulations
Menil im Display angezeigt wird.

3. Dricken Sic Opfion, um die zu konfigurierende Schnittstelle
anszuwihlen.

4, Dljl'j(:kgﬂ Sie #, um die jeweilige Emulation auszuwihlen.
Wird die gewﬁ_nschte Emulation angezeigt, driicken Sie Ein-
gabe. Rechts im Display erscheint dann ein Sternchen (*).
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Andere Druckeremulationen verwenden

Wollen Sie noch weitere SelecType-Einstellungen andern, Jesen
Sie auch die folgenden Abschnitte durch. Falls Sie alle Anderun-
gen durchgefithrt haben, missen Sie den Drucker zurticksetzen,
<o daB die neuen Einstellungen wirksam werden. Zum Zuriick-
setzen des Druckers halten Sie die Taste Alt gedriickt und driik-
ken dann Weiter, bis im Display die Meldung Alles zuriicksetzen
erscheint.

SelecType konfigurieren

7Zum SchluB miissen Sie eventuell noch einige SelecType-Einstel-
lungen an die von Thnen gewinschte Ausgabeform anpassen. Da
die folgenden Punkte nicht {iber den Softwaretreiber gesteuert
werden kénnen, sind méglicherweise Anderungen der SelecType-
Einstellungen erforderlich.

Dazu gehdren:

Kopien
Papierformat
Ausrichtung

Zum Andern der oben genannten Mentiipunkte orientieren Sie
sich am besten an der SelecType-Ubersicht am Ende dieses Hand-
buchs. Cenauere Informationen zur Funktion SelecType finden
Sie in Kapitel 5 und im folgenden Abschnitt.

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, mussen Sie
den Drucker zuriicksetzen. Halten Sie die Taste Alt gedriickt und
driicken dann Weiter, bis das Display die Meldung Zuriicksetzen
anzeigt. Mit dem Riicksetzen des Druckers werden die neuen
Einstellungen wirksam.

7.2.2 SelecType-Optionen

In diesem Abschnitt finden Sie alle SelecType-Optionen der
ESC/P2- und FX-Menus. Wenn nicht ausdriicklich auf Unter-
schiede hingewiesen wird, gelten die aufgefuhrten Informationen
fiir beide Emulationen.
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Font
Die Option Font wahlt anhand der Schriftart eine Schrift aus.

Werkseitig ist die Schriftart Courier eingestellt. Wenn Sie
den gewiinschten Font ausgewiihlt haben, kénnen Sie Ande-
rungen des Zeichenabstandes oder der ZeichengriiBe vorneh-

men, Dazu verwenden Sie die unten erlauterten Optionen
Zeichenabstond und Schmaldruck.,

Zeichenabstand

Sie kénnen einen Zeichenahstand von 10, 12 oder 15 Zeichen

pro Zoll (cpi) oder einen proportionalen Zeichenabstand wih-
len,

Schq'\aldruck

Uber diese Option kénnen Sie den Zeichenabstand verdn-
dern. Schmaldruck ist besonders niitzlich hej Kalkulations-
bogen oder anderen Anwendungen, bei denen eine grofle
Datenmenge auf cine Zeile passen muf, Beachten Sie jedoch,

daf} der Schmaldruck bei einem Zeichenabstand von 15 cpt
nicht eingesetzt werden kunn,

Rcmd oben

Uber diesc Option kann der Abstand zwischen Blattoborkan-

werden. Werkseitig ist ein Wert von 0,50 Zoll vorgegeben.

Dieser Wert kann in Schritten von je 0,05 Zol] verdandoert
werden.

Text

Mit dieser Option stellen Sie die Seitenlange in Zeilen ein. Die

Einheit fiir diesen Wert ist 1/6 Zoll pro Zeile. Werkseitig ist

eine Linge van 66 Zejlen pro Seite vorgegeben, d.h. ein
Zeilenabstand von 6 Zeilen pro Zoll,

Wenn Sie tiber SelecType die Einstellungen fiir die Optionen
Austrichtung, Papierformat oder Rand oben andern, wird dje
Einstellung der Seitenldnge automatisch auf den Wert fiir
das jeweilige Papierformat zuritckgesetzt.
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Zeichensaiz

i 0 ine
Mit Hilfe der Option zur Zeighengeﬂengrl}ingiﬁ%ﬁ]znaf‘i:s \sah-
e aich Oderbdﬁe I(fx?:lj;l’:?:ag:c}?e Zeichen zum

i i e
o F{(me G(r)r: fli?rffel;h%lfx?ksln und schattierten Fl_zichen, bzv_v.
Dmc ?:-Znale Zeic};en. spezielle griechische Ze_lche_nhsmz-u?
mte;nd l tische Symbole. Bei Auswahl der Kurs'wzmc en a
]l;n?lte xevr?rill die ohere Hilfte der Zeichentabelle mit Kursivzel-
e

chen belegt.

Land

Uber diese Option konnen Sie einen der fﬁnt‘z?hn vergigba:;r;
) tzmationalen Svmbolzeichensitze aus wa}hlen. "tem,-?ﬁn-
}l'.'lr die Zeichen in den landesspezifischen Zeichensitze

1

den Sie in Anhang C.

| Vorein- il

I Option ‘ Parameter Mt i
!

=_FunL | Courier Courier i
|| | Prestige ‘ i
Qrator S ‘ !

I Roman-T * _ II

| i Sans-H * | !
i - i i i i 10 cpi )
i Z-Abstand (cpi) | 10 cpi, 12 cp1, 15 ¢pi, | ||
" | Proport. | I
. | Ei Aus !

ifS hmaldruck | Ein | ||
|| Aus | |
| | i i 0,50 |
' ke 0,40 bis 1,50 Zoll (in . !
" fland oben | Schritten von 0,05) l i
% Textli. | 1 bis 66 (Zeilen) | 66 ¥

*

nur in der ESC/P2-Emulation verfiighar
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Option

Parameter Yorein-

stellung

Zeichensatz Italic

| PcUSA
PcUSA |
PcMultil l

| PcPortug

! PeCanFre
PcNordic

i PeTurk2

‘ PcE.Eurc

' BpBRASCI

. BpAbicom

. Land USA | Usa

: France

Germany
UK
Denmark
| Sweden

Spainl
Japan

. Norway

| Denmark2

‘ Spain2 |
LatinAmeric

! Korea * -
Legal * | |

|
Italy |

»

Nur in der ESC/P2-Emulation verfiigbar

Auto CR

Ist djese Option eingeschaltet, fithrt der Drucker bei jedem
Errelchen des rechten Randes einen kombinierten Wagen-
ricklauf-Zeilenvorschubbefehl (CR-LF} aus.
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Andere Druckercmulationen verwenden

Auto CR (Forts.)

Ist die Option Auto CR nicht aktiviert (Aus), druckt der
Drucker Zeichen, die ither den rechten Rand hinausgehen,
nicht aus und fuhrt erst dann einen Zeilenumbruch durch,
wenn er vom Programm einen CR-Befehl erhélt. Die meisten
Anwendungsprogramme steuern diese Funktion selbst.

Auto LF

Ist die Option Auto LF auf Aus gesetzt, ignoriert der Drucker
das AUTOFEED-Signal an Pin 14 und sendet daher nach
einem C'R-Befehl nicht automatisch einen Befehl zum Zeilen-
vorschub (LF). Steht die Option Auto LF auf Ein, fithrt der
Drucker mit jedern Wagenriicklauf gleichzeitig auch einen
Zeilenvorschub aus. Werden die Zeilen in einem Ausdruck
{ibereinander gedruckt, sollten Sie die Option Auto LF auf Ein
setzen.

Zeichen 1. Null

Diese Option legt fest, ob die Ziffer Null mit Schragstrich (@)
oder ohne (0} gedruckt wird. Diese Funktion ist sehr nitzlich,
um den GroBbuchstaben O von einer Null zu unterscheiden,
besonders bei Dokumenten wie Programmlisten.

Biimage

Wenn Sie die Option Bitimage auf Dunkel oder Hell setzen,
kann der Drucker die iiber Softwarebefehl eingestellte Gra-
fikdruckdichte exakt emulieren. Bei der Einstellung Dunkel
ist die Grafikdichte besonders hoch. Bei der Einstellung Hell
ist die Grafikdichte niedrig.

Bei der Einstellung Barcode werden Bitmapgrafiken in Bal-
kencodes umgewandelt. Dazn werden alle vertikalen Liicken
zwischen den einzelnen Druckpunkten automatisch aufge-
fiillt, so daB durchgéngige vertikale Linien entstehen, die von
einem Barcodeleser erkannt werden kinnen.

In diesem Modus wird das Bild beim Ausdruck verkleinert.
Auflerdem kénnen in diesem Modus Probleme beim Ausdruck
von Bitmapgrafiken auftreten.
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Parameter

i — _
| Option Vorein-
) stellung
- Auto CR Ein Ein
) Ausg
: Auto LF Ein o Aus
: Aus
Zeichen f. Null 0 oder & - ‘ 0
Bitimage Dunkel ! Dunkel
Hell

Barcode i

7.3. EPSON GL/2-Emulation

Di_g EPSON GIJQ—Emulation unterstiitzt Plotterbelehle und er-
moglicht damit den Einsatz des EPL-5600 zusammen mit Plot-
teranwendungen.

Eine Liste_der unterstitzten Plotterbefehle finden Sie in An-
hang D. Nicht unterstiitzte Befehle werden vom Drucker igno-
riert,

I_)ie EPSON GL/2-Emulation stellt zwei verschiedene Emula-
tionsarten zur Verfugung, die nachfolgend erldutert werden.

o
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731 Die zwei EPSON GL/2-Emulationen

Die EPSON GL/2-Emulation besteht aus zwel Betriebsemula-
tionsarten; eine ist die LJ4GL/2-Emulation, die andere die GL-

shnliche Emulation,
LJ4GL2-Emulation

In dieser Emulation emuliert der Drucker innerhalb der HP
LaserJet 4-Betriebsemulation die Plotteremulation GL/2. In der
Laserdel 4-Emulation kénnen Sie die GL/2-Emulation aktivie-
ren, ohne dazu den Befehl ESC #B senden zu miissen. Nutzen
Sie diese Emulation, wenn Sie eine Software verwenden, die den
Befehl ESC %#B nicht senden kann. Sie konnen somit direkt
einen Plottertreiber (z.B. der HP7600-Serie) verwenden und be-
notigen keinen plotterfahigen PCL-Treiber. Ferner kénnen Sie
diverse Einstellungen auch am Bedienfeld vornehmen, wenn die
Software diese nicht unterstitzt.

Hinweis:
Wenn Ihre Software den LaserJet 4-Drucker unterstiiizt, ist eine
Verwendung dieser Emulation nicht nétig.

GL-ahnliche Emulation

Diese Emulation emuliert HPGL-Plotterbefehle. Dabei werden
Befehle unterstiitzt, wie sie z.B. die Plotter HP7475A und
HP7440A verwenden. Sie kénnen in dieser Emulation direkt
einen der erwiihnten Plottertreiber oder einen Plottertreiber, der
dhnliche Sequenzen unterstiitzt, verwenden. Ferner kinnen Sie
diverse Einstellungen auch am Bedienfeld vornehmen, wenn die
Software diese nicht unterstiitzt.
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Die folgende Tabelle erldutert die Unterschiede zwischen den

beiden Emulationen.

' Funktion

. LJ4GL2 GL-#hnlich
i Ausrichtung | SelecType- Nur Querformat*
; Einstellung :
; |
| Plottereinheit ~ 1/1016 Zoll 1/1021 Zoll
" Bildrahmen Wie in der Laser- Abhiangig vo;ﬁ
Jet 4-Emulation . Hard-Clip-Limit
Vorgabeposition | Linke untere bzw. | Innerhalb des
fur P1 und P2 | rechte chere Ecke Bildrahmens
! des Bildrahmens
Nicht-definierte  Das erste Zeichen | Die ersten beiden
| Befehle _wird ignoriert ~ Zeichen werden
b | . i ignoriert
't CS-, CA-Befehle  Nicht unterstiitzt ! Teilweise
1 o ) ' unterstiitzt
| Ergebnisse beim : AbschluBzeichen AbschluBzeichen
: Senden eines wird nicht geplottet - wird geplottet
¢ DT-Befehls ohne !
zweiten
| Parameter
Standardstifie | 2 Stifte 8 Stifte** _

"

L4

SelecType-Einstellung wird ignoriert

Uber SelecType kiinnen nur die Stifte 0-8 angewahlt werden
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732 Vor Verwendung der GL/2-Emulation

In diesem Abschnitt werden die Unterschiede bei der Verwen-
dung von Plottern mit dem original HPGL-Befehlssatz und der
Emulation im EPL-5600 beschrieben. Um sicherzugehen, daf
Ihre Dokumente in der GL/2-Emulation korrekt ausgedruckt
werden, sollten Sie diesen Abschnitt sorgfiltig durchlesen.

Uberpriifen der Druckdaten

Zuerst sollten Sie sicherstellen, daB die Einstellungen in Threm
Drucker an die zu druckenden Daten angepalit wurden. Benutzen
Sie dazu die folgende Checkliste; diese Informationen kiénnen
spater einmal sehr niitzlich sein.

A4 1 Qriginal) bis A0
{Verkleinerung erforderlich)

Papicrformat (Datengrdfic):

Ausrichtung: Hoch oder Quer

(nur in der LJ4GL2-Emulation)
Stifteinstellungen: Anzahl der Stifte, Strichstirke
Plot-Ursprung: Mitte oder Ecke

Treiber {Plotterauswahl): HPGL/2 oder HPGL-Plotter

Emulation éindern

Als nichstes miissen Sie in die entsprechende Emulation wech-
seln,

1. Driicken Sie Mend, um die Funktion SelecType zu aktivieren.

9 Driicken Sie Meni mehrmals hintereinander, bis Emulations
Meni im Display angezeigt wird.
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3. Drucken Sie Option, um die Schnittstelle, die Sie konfigurie-
ren wollen, auszawdahlen.

4. Dricken Sie # zur Auswahl der Emulation, Wird die ge-
wiinschte Emulation angezeigt, driicken Sie Eingabe. Rechts
im Display wird ein Sternchen (*} angezeigt.

Wollen Sie noch weitere SelecType-Einstellungen dndern, lesen
Sie auch die folgenden Abschnitte durch. Falls Sie alle Anderun-
gen durchgefithrt haben, miissen Sie den Drucker zuriicksetzen,
go dal} die neuen Einstellungen wirksam werden, Zum Zuriick-
setzen des Druckers halten Sie die Taste Alt gedrickt und driik-
ken dann Weiter, bis im Display die Meldung Alles zuricksetzen
erscheint.

SelecType einstellen

Zum Schlufl missen Sie eventuell noch einige SelecType-Einstel-
lungen an die von lhnen gewinschte Ausgabeform anpassen. Da
die folgenden PPunkte nicht iber den Softwaretreiber gesteuert
werden konnen, sind méglicherweise Anderungen der SelecType-
Einstellungen erforderlich.

Koplen
Papierformat
Ausrichtung

Std. Schacht, Opt. Schacht
GL-Modus
Skalieren

Ursprung

Stift X

L-Ende

Verb. {Verbindung)
Stift X Br.

Zum Andern der zuvor genannten Meniipunkte orientieren Sie
sich am besten an der SelecType-Ubersicht am Ende dieses Hand-
buchs. Genauere Informationen zur Funktion SelecType finden
Sie in Kapitel 5 und im folgenden Abschnitt.
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Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, mussen Sie
den Drucker zuriicksetzen. Halten Sie die Taste Alt gedruckt und
driicken dann Weiter, bis das Display die Meldung Zuriicksetzen
anzeigt. Mit dem Riicksetzen des Druckers werden die neuen
Einstellungen wirksam.

7.3.3 SelecType-Optionen

Der folgende Abschnitt fithrt alle in der GL/2-Emulation
verfiigharen Optionen auf. Beachten Sie, dali der Drucker
nach einer Einstellungsinderung zuruckgesetzt werden
muB, da die neuen Einstellungen nur dann wirksam werden.
Nihere Informationen zur Anwendung von SelecType finden
Sic in Kapitel 5.

GL-Modus _
Wihlen Sie entweder die Emulation L14GL2 oder GL &hnlich.

Skalieren

Mit dieser Option konnen Sie auswihlen, ob Thr Dokument
in seiner Originalgréle oder in verkleinertemm Format ge-
druckt wird. Gleichzeitig wird iiber die Option Skalieren der
MaBstab fiir einen verkleinerten Ausdruck festgelegt. Da-
durch kénnen Sie Daten, die fiir den Ausdruck auf dem unter
Skalieren eingestellten Papicrformat aufbereitet wurden, auf
dem Papierformat drucken, das mit der Option Papierformat
eingestellt wurde.

Ursprung
Stellen Sie ither diese Option den Ursprung des Koordinaten-
systems der Plottereinheit ein. Wahlen Sie dabei entweder
die unterc linke Ecke des Hard-Clip-Limits (Ecke) oder die
Mitte davon {Mitte).
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stift

Wiahlt den Standardstift aus. Stift 0 bedeutet Weif}, alle
sonstigen Einstellungen Schwarz.

Wenn Sie cine Stiftnummer gréfler als 2 ausgewihlt haben
und anschliefend von der GL-ahnlichen in die LJ4GL2-Emu-

lation wechseln, wird als Standardstift automatisch Stift 1
eingestellt.

L-Ende

Definiert die Art der Linienenden. Beispiele fiir die verfiigba-
ren Optionen finden Sie in der folgenden Abbildung.

Dick Guadratisch Dreieckig Rund
__ > =
. 1
Ende Art des Funktion _
' Linienendes ||
: 1
dick Flaches Ende  Keine Erginzung
quadratisch | Quadratisches | Fligt eine quadratische !
- Ende | Ergénzung mit der Linge
einer halben Linienstarke “
- hinzu '
dreieckig | Dreieckiges Iiigt eine dreieckige l
Ende - Ergédnzung mit der Linge '
einer halben Linienstirke |
hinzu |
" rund Rundes Ende | Fugt eine halbkreisférmi- i
ge Erganzung mit dem
" Radius der halben

Linienstidrke hinzu “

mmmMmm W
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Verb.

i i i reier Linien. Beispiele
Definiert die Form der Verbindung zweier
fiir die verfiigbaren Optionen sehen Sie in der folgenden
Abbildung.

Gehren/Schrig Dreieckig
Schrag

Verbindy ] d sart l Funktion i
| . _ .
| Verbindung | Verbndwmgesrt 22"
i keine | keine o kelniusww_ung__“
d s e s . |
I gehren | Gehrverbindung Linienenden sind |

| entweder spitzzulau- I
i | fend oder spitzzulau- ¢
| fend mit abgeschnit- |

! . | tenem Ende /

i |

e ien sind ab- |
! 2 Gehr-/Schriagver- Linienenden sin '
Il gehmen/schrls | bi‘;dnng héngig von der Gehr-
! I| flache spitzzulau- |
' [ ! fend oder ausgefillt

_ - I
C T [ 1:s .
1 dreieckig | dre;ef:klge | Lmler:endefr{ sind :
!; i Verbindung o abges Ep !
!:_ ru.nd_ B :nde Verbindung : Linienenden sind i.
i I | rund li
i ' . .. . i
I schrig i Schragverbindung | Lunengn;ien sind .!_
¢ : | ausgefullt !
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Stift X Br. X (Stiftbreite)
Definiert die Stifthreite fiir jeden Stift. Wahlbar ist jedcr Wert
zwischen 0,05 mm und 5,00 mm in Schritten von 0,05 mm.
Die Stiftnummern 7 und 8 sind nicht ither das Bedienfeld
verfiighar, auch wenn sie tiber Sequenzen ausgewidhlt werden

Fehlerdiagnose und Wartung

konnen.

. . !
!i_Option | Parameter | Voreinstellung '
. GL-Modus | LJ4GL2, GL ahnlich | LI4GL2 !
. Skalieren  Aus, A0, Al A2,A3 | Aus i
. Ursprung  Ecke, Mitte | Ecke !
i Stift (0.1.2% 3% 4% 5% 6+ | o !
- 1.-Ende , dick, quadratisch, | dick I
~rechteckig, rund | i
s Verh, gehren, gehren/schrag, | gehren i
ii | dreieckig, rund, schrag, .
' | keine | i
ho— - . H - ;
Stift X Br. X 0,05bis5,00mmn | 0,35 mm _"
=l 0,05 mm-Schritten) | |
*  nur verfigbar in der GL-ihulichen Emulation
7-18

[
E
E
=
=
=

-

[ ]

m m m

- i

L
-

m m.m

ki

L

" PR R EREEREEEREERERRENENE

(ol

%

8. Fehlerdiagnose und Wartung

8.1. Einfithrung

Die Informationen in diesem Kapitel sollen Thnen he}fen, den
optimalen Betriehszustand des Druckers zu erhalten. Hier erfah-

ren Sie, wie Sie

Z1 eventuell auftretende Probleme losen konnen,
3 Verbrauchsmaterialien austauschen und

1 die Druckqualitit optimieren kénnen,

AuBerdem enthilt das Kapitel einc vollstén@ige Liste aller Sta:
tus-. Fehler- und Warnmeldungen, dic im Display des Druckers

angezeigt werden.
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8.2. Allgemeine Probleme

Dter Drucker unterbricht und die Meldung Papierstau im Einzug
wird angezeigt.

1. Offnen Sie die obere Papierabdeckung. Nehmen Sie das ge-

samte Papier aus dem Papierfach sowie alle teilweise einge-
zogenen Blitter.

2. Bollte 'das Papier beim Herausnehmen reif3en, achten Sie
unbedingt darauf, daf} Sie alle Papierreste aus dem Drucker
entfernen. Offnen Sie dazu vorsichtig die Druckerabdeckung.

\ Warn}}ng:
Be}m Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-
heit - geken_nzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT
HEISS - frelge}egt. Achten Sie darauf, dafl Sie nicht mit
der heifien Fixiereinheit in Beriihrung kommen.
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Nehmen Sie die Bildeinheil heraus. Entfernen Sie anschlie-
Bend alle Papierreste aus dem Papierzufithrungsweg und
setzen Sie die Bildeinheit wieder ein. SchlieBen Sie die Druk-
kerabdeckung wicder.,

3. Richten Sie die Blattkanten des Papicrstapels bundig aus

und legen den Stapel wieder in das Papierfach. (Geknittertes
oder gewelltes Papier nicht wieder einlegen.) SchlieBen Sie
die obere Papierabdeckung wieder.

4. Die gestaute Scite wird automatisch nochmals gedruckt.

Falis Sie die Druckerabdeckung nicht gedffnet haben, um den
Papierstau zu beseitigen, driicken Sie Weiter.

Der Drucker unterbricht und die Meldung Papierstau erscheint.

1 Offnen Sie vorsichtig die Druckerabdeckung und entfernen
Sie dic Bildeinheit.

\ Warnung:

Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-
heit - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT
HEISS - freigelegt. Achten Sie darauf, daB Sie nicht mit
der heifien Fixiereinheit in Beriihrung kommen.

2 Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus. Die Richtung hangt
dabei davon ab, an welcher Stelle das Papier gestaut ist.
Wenn das Papier reifit, achten Sie darauf, dafl Sie alle Papier-
reste entfernen.
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Hinweis:

Bei Papier, das den Drucker noch nicht vollstindig durchlaufen
hat, ist der aufgetragene Toner eventuell noch nicht fixiert. Achten
Sie daher durauf, daff beim Entfernen der Seiten kein Toner an
1hre Hénde oder auf die Kleidung gelangt. Sollte Toner auf Ihre
Kleidung geraten, waschen Sie thn sofort mit kaltem Wasser aus.
Verwenden Sie auf keinen Fall warmes Wasser, da der entstehende
Fleck dann nicht mehr entfernt werden kann.

3. Setzen Sie die Bildeinheit wieder ein und schlieflen Sie an-
schlicfend die Druckerabdeckung.

4. Nach einem Papierstau wird die gestaute Seite automatisch
nochmals gedruckt.

Tips zur Vermeidung von Papierzufithrungsproblemen und Pa-
pierstaus.

Wenn Sie haufiger Probleme mit Papierstaus haben, gehen Sie
nach der folgenden Checkliste vor, um die Ursache zu finden:

8-4
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Verwenden Sic nur hochwertiges Papier, das nicht zu diinn oder
dessen Oberflache nicht zu rauh ist. Einige Papiersorten miissen
einzeln zugefiihrt werden. Niheres dazu finden Sie in Ab-
schnitt 3.4,

Fichern Sie das Papier auf und richten Sie die Blattkanten
biindig aus, bevor Sie das Papier in den Drucker einlegen.

Nicht zuviel Papier in das Papierfach laden.

Richten Sie die Papierfiihrungsschicnen auf die verwendete
Blattbreite aus, so daB das Papier leicht einzuziehen ist.

Im standardmaéBigen Face-down-Ausgabefach auf dem Drucker
sollten sich nie mehr als 100 Blatt ansammeln.

Eventuell wird die falsche Seite des Papiers bedruckt. Auf den
meisten Papierverpackungen ist die geeignete Seite durch einen
Pfeil am Fnde der Packung gekennzeichnet. Diese Seite sollte
nach unten in das Papierfach gelegt werden.

Nach Einschalten des Druckers bleibt das Display dunkel.

Schalten Sie den Drucker aus und iiberpriifen Sie die Kabelver-
bindung zwischen Steckdose und Netzanschlufl am Drucker;
schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wird die Steckdose extern gesteuert, z.B. durch einen Wandschal-
ter, stellen Sie sicher, daf der Schalter eingeschaltet ist. Schlie-
Ben Sie probehalber ein anderes elektrisches Gerat an die
Steckdose an, um deren Funktionsfihigkeit sicherzustellen.

Die Anzeige On Line leuchtet, aber es erfolgt kein Ausdruck.

Maoglicherweise ist [hr Computer nicht richtig am Drucker ange-
schlossen. Uberpriifen Sie die Verbindung zwischen Computer
und Drucker. Lesen Sie dazu die Informationen in Abschnitt 1.7.
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Eventuell ist das Schnittstellenkabel nicht richtig angeschlossen.
Uberpriifen Sie die Stecker am Drucker und Computer. Bei
Verwendung einer parallelen Schnittstelle sollten die Anschliisse
mit Hilfe der Drahtklemmen gesichert werden.

Stellen Sie sicher, dafl das Schnittstellenkabel den Spezifikatio-
nen entspricht.

Bei Verwendung der seriellen Schnittstelle miissen die Parame-
ter fiir Baudrate, Protokoll, Datenwortldnge ete. an Drucker und
Computer iibereinstimmen. Welche Einstellungen Sie vorneh-
men miissen, erfahren Sie in Threr Computerdokumentation,

Verwenden Sie die parallele Schnittstelle, massen die Einstellun-
gen der Option Geschw. an die Anforderungen Thres Computers
angepalit werden.

Stellen Sie sicher, daf die Konfiguration Threr Anwendungssoft-
ware korrekt auf den Drucker eingestellt ist.

Méaglicherweise ist die Bildeinheit verbraucht. Setzen Sie eine
neue ein, wie in diesem Kapitel heschrieben.

Der Drucker druckt nicht und die Anzeige On Line leuchtet nicht.

Driicken Sie einmal die Taste On Line, um den Drucker betriebs-
bereit zu schalten (on line}; dies wird durch das Auflecuchten der
Anzeige On Line erkennbar.

Die dber Softwarebefehle gewihlten Schriften werden nicht ge-
druckt.

Sicherstellen, dafi die richtige Fontkassette installiert ist, und
daB die ausgewihlte Schrift in der jeweiligen Ausrichung (Hoch-
oder Querformat) vorhanden ist.
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Der gesamte Ausdruck oder ein Teil davon wird verstimmelt oder
als Sternchen gedruckt,

Sicherstellen, daf beide Enden des Schmttstellenkabels korrekt
angeschlossen sind.

Wenn Sie die serielle Schnittstelle verwenden, iiberpriifen Sie, ob
die Einstellungen fir Paritit, Baudrale und Stoppbits an Druk-
ker und Computer ibereinstimmen.

Sollte der Drucker dann noch immer nicht richtig funktionieren,
wenden Sie sich an Thren EPSON-Hindler.

Die Position des Ausdrucks ist nicht korrekt.

Uberpriifen Sie die Einstellungen fir die Seitenlédnge und die
Rinder in Threr Anwendungssoftware. Verwenden Sie zur Fest-
legung dieser Werte nicht die SelecType-Optionen, da diese von
den Einstellungen in der Software aufler Kraft gesetzt werden.

Grafiken werden nicht korrekt ausgedruckt.

Stellen Sie sicher, dafi der in Ihrer Anwendungssoftware einge-
stellte Drucker mit der verwendeten Druckeremulation iiberein-
stimmt; d.h., wenn Sie die LJ-4-Emulation verwenden, mufl in
der Anwendungssoftware der EPSON-Druckerireiber fiir Win-
dows bzw. der entsprechende LaserJet 4-Druckertreiber instal-
liert sein.

Uberpriifen Sie bei Verwendung der seriellen Schnittstelle,“ob Sie
die Protokelleinstellungen im SelecType-Meni Meni ser.
Schnittst. vorgenommen haben.

Unter Umstinden miissen Sie in der Option $eitenschutz die
entsprechende Seitengrifie einstellen,

B-7




Fehlerdiagnose und Wartung

Der Druck von Grafiken benitigt eine relativ groBe Speicherka-
pazitit. Zum Thema Speicher finden Sie weiter hinten in diesem
Kapitel Informationen.

Die Funktion SelecType arbeitet nicht wie erwartet.

Einstellungen in der Anwendungssoftware setzen SelecType-
Einstellungen aufler Kraft. Daher sollten Sie, wenn maglich,
Einstellungen nur in der Anwendungssoftware und nicht tiber
SelecType vornehmen,

Eventuell miissen Sic Thren Drucker zuricksetzen, damit die

SelecType-Einstellungen aktiviert werden. Driicken Sie hierzu
die Tasten Alt + Weiter,

Ihre Einstellungen wurden moglicherweise durch Softwareein-
stellungen verdndert. Setzen Sie den Drucker mit Hilfe der Se-
lecType-Funktion SelecType Init. im Konfigurations Menl auf
die Werkseinstellungen zuriick (Initialisierung). Nahere Infor-
mationen finden Sie in Kapitel 5.

Nach Anderung der Einstellungen wurde der Drucker nicht zu-
ruckgesetzt.

Setzen Sie den Drucker zuriick, um die neuen Einstellungen zu
aktivieren.

Beim Transport des Druckers

Vorsicht;:

n Bei jedem Versand oder Transport des Druckers muf
zuerst die Bildeinheit aus dem Gerit genommen werden.
Verpacken Sie die Einheit in einen Plastikbeutel und
versiegeln Sie diesen, damit die austretenden feinen To-
nerpartikel Gerat und Kleidung nicht verschmutzen.
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8.3. Probleme mit der Druckqualitiit

Dunkler oder verschmutzter Hintergrund

Stellen Sie die Option Dichte im SelecType-Menii Konfigurafions
Menil auf Hell.

Reinigen Sie den Papierweg innerhalb des Druckers mit einem
sauberen, weichen und trockenen Tuch.

Senden Sie drei Seiten mit jeweils nur einem Zeichen an den
Drucker. Dadurch werden die internen Druckerkomponenten

gereinigt.

Mbglicherweise liegt das Problem bei der Bildeinhe_it. Entfernen
Sje die Bildcinheit, schiitteln Sie sie vorsichtig von einer Seite zur
anderen und scizen sie wieder ein. Falls dies nicht hilft, setzen
Sie eine neue Bildeinheit ein, wie weiter hinten in diesem Kapitel
beschrieben.
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D_er Ausdruck weist schwarze bzw. weile vertikale Streifen oder
Linien auf,

Ple Druckeriinse mul} gereinigt werden. Die Linse befindet sich
in der Mitte des Druckerinneren. Nehmen Sie die Bildeinheit aus
dem Drucker und lagern Sie sie auf einer glatten sauberen
Unterlage. Reinigen Sie dann die Linse.

Wisc}_wn Sie die Linse vorsichtig mit einem sauberen, trockenen
und fusselfreien Tuch ab. Setzen Sie die Bildeinheit wieder ein
- und schlieBen Sie die Druckerabdeckung. Wird die Druckqualitz‘ié
dfadurch nicht verbessert, muf} eventueli eine neue Bildeinheit
f:emgeset-zt werden. Informationen dazu finden Sie weiter hinten
in diesem Kapitel. Drucken Sic ein paar Seiten, um die Druck-
gualitit zu itberpriifen.

Der Ausc_lrucl_( weist schwarze bzw. weille horizontale Streifen
auf; es wird eine schwarze Seite ausgegeben.

Setz_cn Sie eine neue Bildeinheit ein, wie weiter hinten in diesem
Kapitel beschrieben,

bl

R REEEEREEREEEREREEER

-

e

mem m Mm@ oW

E’!:’

|

Fehlerdiagnose und Wartung

Die Druckschwirze ist unregelmalig.

Nehmen Sie die Bildeinheit heraus, schitteln Sie sie einige Male
vorsichtig hin und her und setzen sie wieder ein.

Maglicherweise ist das verwendete Papier feucht geworden. Die
Druckqualitdt hdngt auch von der Feuchtigkeit des Papiers ab.
Lagern Sie Ihren Papiervorrat daher nie an feuchten Orten,
sondern achten Sie auf eine trockene Lagerungsumgebung.

Setzen Sie, wie weiter hinten beschrieben, eine neue Bildeinheit
ein. Drucken Sie anschlielend einige Testseiten zur Uberprifung
der Druckqualitét.

Der Toner schmiert.

Nehmen Sie die Bildeinheit heraus, schiitteln Sie sie einige Male
vorsichtig hin und her, um den Toner gleichméfig zu verteilen,
und reinigen Sie die Unterseite der Bildeinheit mit einem saube-
ren, trockenen Tuch.

Reinigen Sie den internen Papierweg mit einem sauberen, trok-
kenen Tuch.

Drucken Sie drei Seiten mit jeweils nur einem Zeichen aus, um
die internen Druckerkomponenten zu reinigen.

Bleibt das Problem bestehen, muf} die Bildeinheit ausgetauscht
werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt weiter hinten in diesem
Kapitel.
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Das Druckbild weist fehlende oder unregelmifig geschwirzte
Bereiche auf.

Achten Sie darauf, daB das Papier nicht feucht ist, Die Druckqua-
litiit ist abh4ngig von der Feuchtigkeil des Papiers. Je hoher der
Feuchtigkeitsgrad, umso heller wird der Ausdruck. Lagern Sie
Thren Papiervorrat daher nur in trockener Umgebung.

Miglicherweise ist die Qualitit des verwendeten Papiers nicht
ausreichend. Bei zu rauher Papieroberfliche wirken die Zeichen
unregelmifig und nicht ausgeformt. Verwenden Sie nur glattes,
hochwertiges Kopierpapier. Hinweise zu den Papierspezifikatio-
nen finden Sie in Anhang A dieses Handbuchs.

Es werden nur unbedruckte Seiten ausgegeben,

Uberpriifen Sie die SelecType-Option Tonermenge im Konfigu-
rations Meni. Sollte die Meldung anzeigen, daR die Bildeinheit

kaum noch Toner enthilt (L* V), seizen Sie eine neue Bildeinheit,
ein, wie weiter hinten beschrieben.

Stellen Sie sicher, daf} die Bildeinheit, wie in Kapitel 1 dieses
Handbuchs beschrieben, korrekt eingesetzt ist.

Miglicherweise liegt das Problem beim Anwendungsprogramm
oder beim Schnittstellenkabel. Drucken Sie ein Statusblatt aus.
Werden auch jetzt nur weifie Sciten ausgegeben, licgt das Pro-

blem vielleicht doch beim Drucker. Wenden Sie sich an Ihren
EPSON-Hindler.

Das Druckbild ist zu hell oder schwach.

Stellen Sie iiber die Option Dichte im SelecType Konfigurations
Menu eine dunklere Schwirzung ein.
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. . u-
{Toerpriifen Sie die SelecType-Option 'I't.?nerrt'(ll(:lr[;gde‘1 ;ngi:(;?:ligen
i U. Sollte die Meldung anzeigen, ildeinhel
Lah?izﬁr"l‘%ner enthalt (L® V), sctzen Sic eine neue Bildeinheit
au L
ein, wie weiter hinten beschrieben.

. i
Moelicherweise ist das Papier feucht_ geworden‘. DleJDrl'.:;}}ig:z ;r
tézéi{st abhangig von der Feuchtigkeit desgap&eri.k eLagem Lo
i ird der Ausdruck.
htigkeitsgrad, umso helle_r wir
f’;g: tEl’gpiu::r\.fm"ra.t- daher nur in trockener Um gebung.

. e e Jle
Nehmen Sic die Bildeinheit heraus, schu{tglﬁ bl'gﬂglge :;n:riit Eiaen
T chmili
ichtiz hin und her, um den Ionel_' glet vertetlon
VUI;E;C;:SEH sie wieder ein. Verbessert sich ‘dle D_ruqkqug?;ai;i t
gﬁrch diese Mafinahme, tauschen Sie’dle Bildeinhel .
weiter hinten in diesem Kapitel bheschrieben.

Das Druckbild ist zu dunkel.

Stellen Sie iber die Option Dichi‘e im SelecType Konfigurations
Menii eine hellere Druckdichte cin.

ita icht Siedie
Verbesseri sich die Druckgualitit (?enr.)och nicht, 'tfl]li(::;iﬂ ,-i;, ¢die
Biideinheit aus, wie weiter hinten in diesem Kapite

Die nicht bedruckte Seile des Blattes ist schmutzig.

! Sie die
Eventuell ist Toner in den Papxer\feg gelangt_. Ne?m::lr;t ;inem
Bihieinheit heraus und reinigen \‘:31(‘,‘ den Papierweg
sauberen, Lrockenen und fusselfreien Tuch.

1 ‘o Fixiereinheit - gekennzeich-
im ( des Druckers wird die h:‘nerem : :
Bc‘trg Org:lnginnen Aufkleber VORSICHT HE?SS - ftel_gele.g‘t}.]eicliln
tt‘len SL:e darauf, daB Sie nicht mit der heiflen Fixerein
€ 1

Beriihrung kommen.
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8.4. Speicherprobleme

Die folgenden Meldungen weisen alle auf ein Problem bei der
Speicherkapazitdt des Druckers hin. In diesen Fallen haben Sie
verschiedene Méglichkeiten, das Problem zu beheben:

= vereinfachen Sie den Aufbau der zu druckenden Seite(n),

- #ndern Sie die Speicherzuordnung,

1 risten Sie Ihren Drucker mit zusétzlichem Speicher auf.

Speicheriiberlauf

Versuchen Sie, den Seitenaufbau zu vercinfachen, indem Sie die

Grifle und/oder Anzahl der Schriften bzw. der Grafiken reduzie-
ren.

Druckbild optimiert

Sie haben in der Option Seitenschutz ein Papierformat ausge-
wiéhlt. Der Drucker druckt das Dokument optimiert, da er nicht

lUber gentigend Speicher verfiigt, um ohne Optimierung arbeiten
zu kénnen.
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8.5. Probleme mit Optionen

Sie kénnen eine bestimmte Schrift nicht auswdihlen oder_die
Meldung Ungiiltige Karte bzw. Karte herausnehmen erscheint.

Nehmen Sie dic Fontkassette heraus und driicken Sie Weiter,

Uberpriifen Sie, ob die Kassette in der Liste der verwendbaren
Fontkassetten in der Ubersicht am Ende dieses Handbuchs auf-

gefiihrt wird.

Aus dem optionalen unteren Papiermagazin wird kein Papier
eingezogen.

Stellen Sie sicher, daff Sie die richtige Papierquelle in Threm
Anwendungsprogramm ausgewihlt haben.

Die Option Opt. Schacht im SelecType Konfigurations Mend ist
maglicherweise auf fest eingestellt. Zur Verwendung des unteren
Pupiermagazins muB die Einstellung frei aktiviert werden. Infor-
mationen zur Anderung von SelecType-Einstellungen erhalten
Sie in Kapitel 5.

Uberpriifen Sie, ob Papier im optionalen unteren Papiermagazin
eingelegt ist.

Stellen Sie sicher, dafl das untere Papiermagazin Korrekt instgl-
liert ist, und daB nicht zuviel Papier eingelegt ist. Das Magzazm
faBt maximal 250 Blatt bei einer Papierstarke von 80g/m” pro
Blatt.

Moglicherweise ist das optionale untere Papiermagazin nif:ht
korrekt installiert. Informationen zur Installation des Magazins
finden Sie in Anhang E.
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Papierstau im unteren Papiermagazin

1. Ziehen Sic die Papierkassette des u i i
tte nteren Papiermagazins
aus dem Drucker heraus. g pazms

2. Nehmen Sie alle geknickten Seiten aus der Kussette. Gewell-

tes oder zerknittertes Papier sollte nicht mehr verwendet
werden.

3. Fficht.ern Sie das Papier auf und richten Sie dic Blattkanten
biindig aus. Legen Sie den Papierstapcl wieder in die Kasset-
le und‘ achten Sie dabci darauf, daB das Papier korrekt
ausgerichtet ist und die Markierung fiir die maximale Stapel-
hohe nicht iiberschreitet.

4. Stellen Sie sicher, dal} Sie das richtige Papierformat verwen-
de_n. Das optionale untere Papiermagazin kann nur Papier
mit dem Format DIN A4 verarbeiten. Beachten Sie auch die
fur den EPL-5600 geltenden Papierspezifikationen in An-
hang A, Setzen Sie die Kassette wieder in das Magazin ein.

3. Drﬁckgn Sie Weiter, Die gestaute Seite wird automatisch
noch einmal gedruckt.
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Bei Verwendung des optionalen Face-up-Ausgabefachs wird das
Papier nicht in dieses Fach ausgegeben.

Stellen Sie sicher, daB sich der Papierwahlhcbe! oben links auf
dem Drucker in der Position fiir die Face-up-Ausgabe befindet.
AufBerdem sollten sich im Face-up-Ausgabefach nie mehr als 20
Sciten ansammeln.

Obwohl zusitzlicher Speicher installiert wurde, werden komple-
<e Seiten nicht ausgedruckt und die Meldung Speicheriiberlaut
erscheint erneut.

Die Einstellung der Option Seitenschutzim SelecType Job Meni
muf} eventuell gedndert werden. Ndheres zu Speicherproblemen
finden Sie weiter vorne in diesem Kapitel.

Der installierte Speicher reicht noch immer nicht aus. Wenn Sie
eine Auflosung von 800 dpi eingestellt haben, sollien Sic die
Aufldsung auf 300 dpi reduzieren. Lesen Sie dazu die Informatio-
nen zum Job-Menii in Kapitel 5.

8.6. Status- und Fehlermeldungen

Im folgenden werden alle eventuell auftretenden Status-, Fehler-
und Warnmeldungen in alphabetischer Reihenfolge aufgefiihrt.

Alles zuriicksetzen (Status)

Samtliche Druckereinstellungen wurden auf die benutzerdefi-
nierten Vorgabewerte zuriickgesetzt. Informationen zu den be-
nutzerdefinierten Vorgahewerten erhalten Sie in Kapitel 6.
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Aufwarmphase (Status)

Der Drucker befindet sich in der Aufwarmphase.

Bereit (Status)

Der Drucker ist betriebsbereit, um Daten zu empfangen bzw. zu
drucken.

Druckbild oplimiert (Warnung)

Der Drucker verfligt nicht tiber eine ausreichende Speicherkapa-
zitdt, um in der geforderten Ausgabequalitit zu drucken. Daher
wird die Ausgabequalitét antomatisch reduziert, um den Druck
fortzusetzen. Uberpriifen Sie die Druckqualitit. Entspricht sie
nicht den Anforderungen, haben Sie zwei Abhilfemaglichkeiten:
Als tempordre Mallnahme kinnen Sie die Option Aufldsung auf
300 dpi und die Option Seitenschutz auf Aus setzen. Wollen Sie
verhindern, daf} dieses Problem haufiger aufiritt, missen Sie die
Speicherkapazitit des Druckers erhéhen.

Druckuberlauf

Die zur Verarbeitung der Druckdaten erforderliche Geschwindig-
keit iiberschreitet die Geschwindigkeit des Druckwerks. Mogli-
cherweise sind die Druckdaten zu komplex. Driicken Sie Weiter,
um den Druck fortzusetzen. Erscheint diese Meldung wieder,
miissen Sie die Einstellung der Option Seitenschutz im SelecType
Job Meni dndern (vgl. Abschnitt 5.7).
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EEPROM Fehler

Imn EEPROM-Speicher des Druckers wurden ungiilti ge“Daten
entdeckt. Driicken Sie Weiter, um die Fehlermeldung zu loscher‘l.
Uberprifen Sie anschlielend, ob alle Einstellungen noch gespei-
chert sind.

Gehduse offen

Die Abdeckung des Druckergehiuses ist gedffnet. Schlielien Sie
die Abdeckung wieder, um den Druck fortzusetzen.

Karte entfernen

Moiglicherweise wurde eine optionale Fontkassette instal_liert,
obwohl die Anzeige Papierzufuhr noch leuchtete oder zu einem
anderen nicht erlaubten Zeitpunkt. Zur Behebung des Fehlers;
nehmen Sie die Kassette wieder heraus, setzen Sie sie erneut ein
und driicken die Taste Wefter. Nahercs zu Fontkassetten finden

Sie in Kapitel 4.

Karte neu einstecken

Moglicherweise wurde eine installierte optionale Font_kassette
aus dem Drucker genommen, ochwohl die Anzeige Papierzufuhr
noch leuchtete oder zu einem anderen nicht erlaubten Zeitpunkt.
Zur Fehlerbehebung setzen Sic die Karte wieder in den richtigen
Schacht ein und driicken die Taste Weiter.
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Kein Papier xxx

Fir den aktuellen Druckauftrag wurde die manuelle Zufithrung
ausgewdhlt. Stellen Sie sicher, dal das durch xxx gekennzeich-
nete Format im Standardpapierfach cingelegt ist und driicken
dann die Taste Weiter.

Soll der Druckauftrag nicht tber die manuelle Zufiithrung ausge-
fiihrt werden, driicken Sie Weiter. Der Drucker l4dt dann auto-
matisch das Papicr aus dem mit der Opiion $td. Schacht bzw.
Opt. Schacht eingestellten Magazin.

Auslithrliche Erlauterungen zum Thema manuelle Zufiihrung
finden Sie in Kapitel 3.

Kein Papier XXX YY

Im angegebenen Papiermagazin {gekennzeichnet durch XXX) ist
kein Papier eingelegt. Laden Sie Papier mit dem als YY angege-
benen Format in das ausgewdhlte Papiermagazin und driicken
Sie Weiter. Hinweise zur Papierverarbeitung finden Sie in Kapi-
tel 3.

Kein Toner

Die Bildeinheit mufl ausgetauscht werden. Hinweisc dazu finden
Sie wetter hinlen in diesem Kapitel.

Nach dieser Meldung koénnen noch ein paar Seiten gedruckt
werden, wenn Sie die Taste Weiter driicken.
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Papierformat XXX YY

Das im ausgewihiten Papiermagazin (gekennzeichnet durch
XXX) eingelegte Papierformat entspricht nicht dem durch YY
gekennzeichneten erforderlichen Papierformat. Legen Sie Papier
des richtigen Formats ein und driicken Sic Weiter, Danach wird
der Wert XXX automatisch durch den Wert YY ersetzt.

Papiergrofie iiberpriifen (Warnung)

Das zu druckende Papierformat stimmt nicht mit dem tber die
Option Opt. Schacht bzw. Std. Schacht eingesteliten Papierfor-
mat iiberein. Stellen Sie sicher, dafl das korrekte Papierformat
im ausgewdhlten Magazin eingelegt ist und driicken Sie dann die
Taste Weiler, um die Meldung zu ldschen.

Papierstau

Papier hat sich im Papierweg gestaut. Offnen Sie die Druckerab-
deckung und entfernen Sie den Papierstau wie im entsprechen-
den Abschnitt weiter vorne erliutert. Nach Bchebung des
Papierstaus wird die gestaute Seite automatisch nach einmal
gedruckt.

Papierstau im Einzug

Uber das ausgewihlte Papiermagazin wird kein Papier in den
Drucker geladen, oder es staut sich im Papierweg. Nehmen Sie
das gestaute Papier heraus und driicken Sie Weiter, Nahere
Informationen zur Behebung eines Papierstaus finden Sie weiter
vorn in diesem Kapitel.
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RAM Fehler (1 oder 2)

Das angegebene installierte SIMM-Modul kann nicht verwendet
werden. Entfernen Sie es entsprechend der Anzeige SIMM 1
(l?eﬁndet sich auf dem Steckplatz CN8) bzw. SIMM 2 (befindet
sich auf Steckplatz CN9). Informationen zur Installation der
Speichermodule finden Sie in Anhang D.

Reset zum Speichern (Status)

Sie haben SelecType-Einstellungen gedndert; die neuen Einstel-
lungen werden jedoch nicht unmittelbar nach Verlassen der
Funktion SelecType wirksam, Zur Aktivierung der neunen Ein-
stellungen haben Sie zwei Moglichkeilen:

(1) Set;':e:n Sie den Drucker zuriick, indem Sic die Tasten Alt und
Woeiter gleichzeitig driicken.

(2) Verlassen Sie SelecType, indem Sie die Taste On Line driik-
kfbl’l. (Die neuen Einstellungen werden aktiviert, nachdem die
Time-out-Phase abgelaufen ist, wenn Druckeremulation oder
Schnittstelle gewechselt werden eder wenn der Drucker den
nichsten Druckauftrag empfingt.)

Selbsttest (Status)

Der Drucker fiihrt die interne Selbsttestroutine durch, Dieser
Vorgang dauert nur wenige Sekunden,

Sparmodus (Status)

Der Drucker befindet sich im Sparmodus mil reduzierter Strom-

zufuhr, ist aber dennoch betriebsbereit, wenn die Anzeige On Line
leuchtet.
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Speicheriberlauf

Der verfiighare Speicher reicht nicht zum Ausdruck des aktuellen
Druckauftrags aus. Zur Behebung dieses Fehlers driiccken Sie die
Taste Weiter. Wird die Meldung weiterhin angezeigt, driicken Sie
Ricksetzen (Alt + Weiter) oder initialisieren Sie den Drucker, wie
in Kapitel 6 beschrieben.

Sie konnen den Fehler auch beheben, indem Sie den Drucker aus-
und wiedercinschalten, Dennoch missen Sie den Seitenaufban
eventuell vereinfachen oder zusatzlichen Speicher installieren.
Informationen zu den Speicheroptionen finden Sie in der Uber-
sichtskarte am Ende des Handbuchs.

Ungiiltige Karte

Der Drucker kann die installierte Fontkassette nicht lesen. Neh-
men Sie die Fontkassette heraus und driicken Sie Welter.

Wartung erford. CXXX
Wartung erford. EXXX

Der Drucker hat einen Kontroller- oder Druckwerkfehler ent-
decki. Notieren Sie die im Display angezeigte Fehlernummer und
schalten Sie den Drucker aus. Warten Sie mindestens 5 Sekun-
den und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Wird die
Meldung erneut angezeigt, schalten Sie den Drucker wieder aus,
ziehen Sie den Netzatecker heraus und wenden Sie sich an einen
qualifizierten EPSON-Fachhéndler.

wenig Toner (Status)

Der Toner in der installierten Bildeinheit ist beinahe aufge-
braucht. Sie sollten eine neue Bildeinheit bereitlegen, da die alte
nach dieser Meldung bald véllig leer ist.
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Zuricksetzen (Status)

Die aktuell eingestellte Druckerschnittstelle wurde zuriickge-
sgtzt und der Datenpuffer geloscht. Die diibrigen Schnittstellen
sind jedoch weiterhin aktiv, ebenso wie deren Einstellungen und
Daten,

8.7. Data-Dump-Modus

Der Data-Dump-Modus ist eine spezielle Funktion, mit deren
Hilfe der erfahrenere Anwender etwaige Kommunikationspro-
bleme zwischen Drucker und Computer lokalisieren kann. Im
Nata-Dump-Modus gibt der Drucker einen exakten Ausdruck der
empfangenen Codes aus,

1. Stellen Sic sicher, dafl Papier geladen und der Drucker aus-
geschaltet ist.

2. Halten Sie die Taste On Line gedriickt und schalten Sie den
Drucker ein, Halten Sie die Taste solange gedriickt, bis die
Meldung Dump-Modus im Display angezeigt wird.

3. Starten Sie ein Programm und senden Sie einen beliebigen
Druckjob zum Drucker. Der Drucker druckt alle empfange-
nen Daten in hexadezimaler Form aus.

4. Zum Verlassen des Data-Dump-Modus schalten Sie entweder
d..s-,n Prucker aus, oder Sie driicken die Taste RUCk setzen, bis
die Meldung Alles zurQcksetzen im Display angezeigt wird.
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8.8. Bildeinheit austauschen

Abhingig von der Komplexitit der Druckauftrage kénnen mit
einer Bildeinheit bis zu 6.000 Seiten gedruckt werden.

Soflten dic Ausdrucke blasser werden, aktivieren Sie das Selec-
Type Konfigurations Menii. Uber die Option Toner konnen Sie
feststellen, wieviel Toner noch in der Bildeinheit enthalten ist.

Dazu brauchen Sie lediglich dic Sternchen (*} zwischen dem L
(leer) und dem V (voll) zu zahlen; jedes Sternchen steht fiir ca.
20% Tonermenge. Zeigt die Toner-Option nur noch ein Sternchen
an, bedeutet dies, dafl die Bildeinheit kaum noch 20% Toner
enthilt. Sie sollten sie daher gegen eine neue Bildeinheit austau-
schen.

Verwenden Sie im EPL-5600 ausschlieBlich die Bildeinheit mit
der Ariikelnummer $051016. Auch wenn Sie noch iber eine
Bildeinheit mit der Artikelnummer S051011 verfiigen, sollten Sic
sie nicht verwenden. Die Bildeinheit S051016 ist speziell fiir den
EPL-5600 zum Ausdruck anspruchsvoller Dokumente mit
600 dpi konzipiert.

Warnung:
% RBerithren Sie beim Austausch nicht die heifle Fixierein-
heit (gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT
HEISS).

1. Der Drucker mufl eingeschaltet sein.

Hinweis:

Wenn Sie die Bildeinheit bei ausgeschaltetem Drucker austau-
schen, miissen Sie die Option Lebensdauer im SelecType
Konfigurations Menii nach Einschaiten des Druckers zurick-
setzen (vgl. Abschnitt 5.10).

2. Offnen Sie vorsichtig die Druckerabdeckung und nehmen Sie
die Bildeinheit heraus, indem Sie sie zu sich hin ziehen,
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3.

Entsorgen Sie die Bildeinheit.

Obwohl die Bildeinheit aus ungefihriichen Materialien be-
steht, steht EPSON auf dem Standpunkt, daf} die Bildeinheit

aus umweltskologischen Granden dem Recycling zugefiihrt
werden sollte.

Unser Recyclingkonzept sieht vor, dali Sie die Bildeinheit gut
verpackt, maoglichst in der Originalverpackung der soeben
erworbenen neuen Bildeinheit, bei Threm Hindler abgeben.
Der Hiandler sendet die Bildeinheit fiir Sie kostenlos weiter.

Sollte es IThnen nicht moglich sein, die Bildeinheit beim Hénd-
ler abzugeben, kénnen Sie sie auch den Vorschriften zur
Abfallentsorgung entsprechend entsorgen.

Vorsicht:
Drchen Sie eine neue Bildeinheit nicht mit der Unterseite

nach oben und setzen Sie sie nicht langer als unbedingt
erforderlich dem Licht aus.

4. Nehmen Sie die neue Bildeinheit aus ihrer Verpackung her-
aus. Halten Sie sie waagerecht und schiitteln Sie sie einige
Male vorsichtig hin und her, um den Toner gleichmiflig zu
verteilen.

~)
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5. Legen Sie die Bildeinheit auf eine glatte, saubere Unterlage.

An der linken Seite der Einheit befindet sich eine Lasche.
Ziehen Sic fest an dieser Lasche, um so den transparenten
Versiegelungsstreifen ganz aus der Bildeinheit herauszuzie-
hen.

& Halten Sie die Bildeinheit wieder waagerecht und schiilteln

Sie sie einige Male vorsichtig vor und zuriick.
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Fehlerdiagnose und Wartung

7. Setzen Sie die Bildeinheit in den Drucker ein. Schiehen Sie

dfﬁzu die beidseitigen Fuhrungsstifie der Bildeinheit in dic
Fiihrungsschienen des Druckers.

8. Driicl_&en‘Sie f.lie Druckerabdeckung wieder vorsichtig herun-
ter, bis sie mit einem Klicken schliefit.

n Vorsicht:
Nehmen Sie die Bildeinheit zum Transport des Druckers
immer he_raus. Der Drucker darf nicht mit installierter
Bildeinheit transportiert werden.,
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8.9. Druckqualitit optimieren

8£.9.1 RlTech einstellen

Mit Hilfe der EPSON Druckertechnologie RITech (Resolution
Improvement Technnlogy) werden Linien, Zeichen und Grafiken
noch glatter und sauberer gedruckt.

8.9.2 RITech-Einstellungen

Mit der werkseitigen RITech-Einstellung ist die Druckqualitit
der Linien, Zeichen und Grafiken in den meisten Fallen bereits
sehr gut. In manchen Fillen kann die Anderung der SelecType-
Option RiTech jedoch zu einer weiteren Qualitdtsverbesserung
fithren. Zum Beispicl nach Austausch der Bildeinheit oder wenn
Sie feststellen, dafl die Linien und Kanten in den Ausdrucken
nicht glatt genug sind. Um die Auswahl der richtigen RITech-Ein-
stellung zu erleichlern, kénnen Sie iiber die SelecType-Option
RITech Testseite ein Testmuster ausdrucken lassen.

RITech-Einstellung iberpriifen
1. Driicken Sie Menil, um die Funktion SelecType zu aktivieren.

9. Driicken Sie mchrmals hintereinander Menil, bis Sie im
Display die Meldung TEST Menl sehen.

3. Driicken Sie die Taste Option, bis im Display die Meldung
RITech Testseite erscheint. Driicken Sie cinmal Eingabe; der
Drucker druckt ein Testmuster aus.
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4, U}?erpriifen Sie anhz_md des Ausdrucks, ob sich die Qualitit
mit der aktuellen Einstellung im Vergleich zur vorherigen
Einstellung verbessert hat,

Bei dem Testmuster handelt es si i
- : : sich um ein Rechteck mit
einem Muster darin. Sie haben dic RITech-Funktion optirnat]

eingestelit, wenn das Muster innerh
’ alb des Re :
mehr zu erkennen ist. chtecks nicht

¥ A

le Einstellung

Optima

Hinweis:
Bei Grafiken, die Graustufen oder gerasterte Muster enthalten

lafit sich mit RITech keine Verbe 1
/ : sserung erzielen.
Féllen sollten Sie RITech ausschalten, & erziclen. In solchen

RITech-Einstellung indern

er‘ur Anderung del_". RITech-Einstellung verwenden Sie das Selec-
ype Druck Mem:l. Zur Auswahl stehen die Einstellungen Hell
Medium (Werkseinstellung), Dunkel und Aus. ’

Wird das Testmuster zu dunkel i i
[ gedruckt, wihlen Sie die Einstel-
lung Hell; ist der Ausdruck zu hell, stellen Sie Dunkel ein; wollen

Sie Grafiken mit Graustufen od
. . = er gerasterte
wihlen Sie Aus. g n Mustern drucken,
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Zum Andern der RITech-Einstellung gehen Sie folgendermafien
VUr.

1. Driicken Sie einmal die Taste Meni wihrend der Drucker on
line ist, um so das Druck Meni zu aktivieren.

2 Wihlen Sie RiTech, indem Sie die Taste Opfion mehrmals
dricken, bis die Option im Display angezcigt wird.

Hinweis:

Andern Sie die Druckdichte nur, wenn dies unbedingt erfor-
derlich ist, da sich diese Anderung auf alle Text- und Grafik-
aqusdrucke auswirkt. Uberpriifen Sie daher die neue
Einstellung, indem Sie einige Seiten mit Text und Grafik

drucken.

8.9.3 Druckdichte regulieren

Sind die Ausdrucke zu hell oder zu dunkel, kénnen Sie iiber die
Option Dichte die Druckdichte regulieren. Dazu stehen lhnen
finf Einstellungen von ganz hell bis ganz dunkel zur Verfiigung.
Nach Anderung der Druckdichte sollten Sie den Testausdruck
starten, um das Ergebnis zu kontrollieren.

1. Aktivieren Sic die SelecType-Funktion, indem Sic einmal die
Taste Men( driicken.

9. Driicken Sie jetzt mehrmals die Taste Men(i, bis im Display
die Anzeige Konfigurations Meni erscheint.

3 Driicken Sie mehrmals die Taste Opfion, bis im Display
Dichie angezeigt wird.

4. Driicken Sie # oder Alf und # zusammnien, um die gewiinschte
Einstellung der Option Dichte auszuwéhlen; dricken Sie
anschlieBend Eingabe.
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5. Verlassen Sic die SelecType-Funktion durch Driicken der
Taste On Line.

Hinweis:

Durch Erhohung der Druckdichie erhoht sich auch der Toner-
verbrauch. Wenn Sie eine dunklere Einstellung auswihien,
mufl die Bildeinheit u.U. héufiger ausgetauscht werden.

8.10. Drucker reinigen

Der Drucker mull nur selten gereinigl werden. Wenn Sie ein
Nachlassen der Druckqualitit bemerken, reinigen Sie die Glas-
linse im Druckerinneren wie im folgenden beschrieben.

Aullerdem sollten Sie Papierfach und Druckergehause in regel-
milligen Zeitabstinden reinigen. Die Vorgehensweise wird am
Ende dieses Kapitels beschriehen.

Im Laufe der Zeit lagern sich im Drucker feine Papierpartikel
ebenso wie normaler Staub ab. Zum Reinigen des Druckerinneren
und des Papierfachs gehen Sie folgendermalen vor:

1. Stellen Sie sicher, dafl der Drucker ausgeschaltet ist.

2. Offnen Sie die Druckerabdeckung.

\ Warnung:
Beim Offnen des Druckers wird die Fixiereinheit freige-
legt - gekennzeichnet durech einen Aufkleber VORSICHT
HEISS. Hat der Drucker kurz zuvor noch gedruckt, ist
die Fixiereinheit noch heif3. Berthren Sie sie nicht und
lassen Sie den Drucker abkiihlen, bever Sie mit der Rei-
nigung beginnen.

3. Nehmen Sie die Bildeinheit aus dem Drucker heraus.
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4. Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch, um das Drucker-
innere zu reinigen.

5. Setzen Sie die Bildeinheit wieder ein.
6. SchlieBen Sie die Druckerabdeckung.

7 Offnen Sie die vordere Druckerabdeckung und reinigen Sie
auch die Papierzufithrung mit einem weichen, sauberen

Tuch.

8.10.1 Ausgetretenen Toner entfernen

Ist Toner versehentlich ins Druckerinnere gelangt, entfernen Sie
den Toner erst, bevor Sie den Drucker wieder benutzen. Gehen

Sic dazu folgendermafien vor:

1. Ist nur eine kleine Menge zu entfernen, wischen Sie das
Innere des Druckers vorsichtig mit einem trockenen Tuch
aus.
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2. Ist die Menge jedoch grofler, verwenden Sie zur Reinigung
einen kleinen Spezialstaubsauger (erhaltlich im Computer-
fachhandel).

Vorsicht:

n Manche Staubsauger kinnen durch Toner oder andere
feine Staubsubstanzen beschidigt werden. Lesen Sie also
vor Gebrauch des Staubsaugers dessen GGebrauchsanwei-
sung durch.

Hinweis:

Sollte Toner aufThre Kleidung geraten, waschen Sie ihn vorsichtig
mit kaltem Wasser aus. Verwenden Sie in keinem Fuall warmes
Wasser, da sich der entstehende Fleck dann nicht mehr entfernen
lafit.

8.10.2 Druckergehiiuse reinigen

Wenn das Druckergehiuse schmutzig oder staubig ist, zuerst den
Drucker ausschalten und dann das Gehduse mit einem feuchten
Tuch und, falls nétig, mit einem milden Reinigungsmittel abwi-
schen.

Vorsicht:

n Niemals Reinigungsalkohol oder Verdiinner verwenden,
da diese Suhstanzen Gehiuse und Bauteile angreifen und
beschadigen kinnen. Achten Sie darauf, daB kein Wasser
in den Druckermechanismus oder an clektrische Bauteile

gelangt.
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A. Technische Spezifikationen

A.1. Papier

A.1.1 Spezifikationen

Hinweis: _
EPSON kann verstiindlicherweise keine Papierempfehlungen im
Hinblick auf einen bestimmten Hersteller aussprechen, da sich die
Qualitiit ciner bestimmten Marke iiber gewisse Zeitraume zudem
auch dndern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probe-
ausdrucke, ehe Sie einen groferen Papiervorrat anschaffen.

Papiersorten: Normalpapier, wiederverwertbares Pa-
pier, Spezialpapier (Etiketten, Briefum-
schlage, Overhead-Folien, farbiges
Papier, Karton)

Hinweis:

Lagern Sie wiederverwertbares Papier ausschliefilich bei norma-
ler Zimmertemperatur und unter normalen Luftfeuchtigkeitsbe-
dingungen. Nur bei Papier mangelhafler Qualitit hédnnen
Probleme auftreten, z.B. Verschlechterung der Druckqualitat, Pa-
plerstaus usi.

Papiergewicht: Normales Papier: 60 g/m® bis 90 g/m*
Karton: 90 g/m” bis 157 g/m’
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Papierformat
Papier: A4 (210 mm x 297 mm}

A5 (148 mm x 210 mm)

B5 (182 mm x 257 mm}

Letter (8,5" x 11")

Half-Letter (5,5" x 8,57}

Legal {8,5" x 14")

Government Letter (8" x 10,57}
Government Legal (85" x 13")
Executive (7,25" x 10,56")

F4 (210 mm x 330 mm)
Briefumschlage: Monarch (3,875"x 7,5")
Commercial-10 (4,125" x 9,5")

DL (110 mm x 220 mm}

CH1(162 mm x 229 mm)
International B5 (176 mm x 250 mm)

Vorsicht:
Verwenden Sie ausschliefllich die oben aufgefiihrten Pa-
pierformate.
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Druckbarer Bereich

50 Punkt Inmenrand
{links, rechis, oben, unten)

LJ4-Emulation:

75 Punkt Innenrand -
{links, rechts, oben, unten)

ESC/P2-Emulation,
FX-Emulation:

O Verwenden Sie in der ESC/P2- bzw. FX-Emulation Papierim
Ad- oder F4-Format mit der Einstellung 80 Spalten, dndert
sich der druckbare Bereich auf 50 Punkt fiir den linken Rand
und auf 30 Punkt fiir den rechten Rand.

Haben Sie in der GL/2-Emulation eine GL-#hnliche Emula-
tion ausgewdhlt, verringert sich der voreingestellte druckba-
re Bereich geringfugig. Ebenfalls verringert sich der
sogenannte Clipping-Bereich.

L

4 Dic angegebenen Punktwerte gelten fiir eine Druckauflosung
von 300 dpi. Drucken Sie mit einer Auflésung von 600 dpi,
verdoppeln sich diese Punktwerte entsprechend.

A.1.2 Papier auswihlen

Die Qualitit der Ausdrucke wird auch von der verwendeten
Papiersorte beeinfluBt. Der Drucker erzeugt das Druckbild, in-
dem er mit Hilfe des Toners winzige Punkte (dots) auf das Papier
aufbringt. Bei rauhem Papier kann es daher vorkommen, dafl der
Toner nichi gleichmiflig aufgebracht werden kann, so dafi die
Kanten der Buchstaben uneben und “ausgefranst” wirken. Je
glatier das verwendcte Papier ist, um so sauberer wird der
Ausdruck,

Fiir Ausdrucke, die reproduziert werden sollen, empfiehlt sich die
Verwendung von besonders glattem Papier zum Druck des On-
ginals, da sich das Aussehen der Buchstaben, insbesondere der
Kanten bei der Reproduktion ohnehin verschlechtert. Diese Qua-
litatsverluste sind um so geringfiigiger, je hochwertiger die Qua-
lit#t des Papiers fir den Originalausdruck ist.
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Da Papier wiahrend der Lagerung altert, sollten Sie Ihren Vorrat
am besten in der Originalverpackung und an einem trockenen
Ort autbewahren.

A.1.3 Spezialpapier auswiihlen
Etiketten

Verwenden Sie nur Etiketten, die ausdriicklich fiir den Gebrauch
in Laserdruckern oder Fotokopierern geeignet sind. Beim Be-
drucken von Etiketten sollten Sie das optionale Face-up-Ausga-
befach verwenden. Damit verhindern Sie, dafl sich die Etikelten
krzuseln oder vom Triigerpapier losen.

Aullerdem sollten Sie darauf achten, daf Sie nur Etikettenpapier
verwenden, bei dem die einzelnen Etiketten nahtlos aufeinander-
folgen.

Bevor Sie die Etiketten verwenden, sollten Sie sicherheitshalber
testen, ob sich evtl., Klebstoff vom Tragerpapier lost. Driicken Sie
dazu ein Blatt Papier auf das Trégerpapier; bleibt das Papier
kleben, sollten Sie die Etiketten nicht verwenden, da der austre-
tende Kleber die Bauteile im Inneren des Druckers beschédigen
kanm,

Briefumschlige

Legen Sie die Briefumschlige mit der Vorderscite nach oben ein.
Die Druckqualitiat kann auf ein und demselben Briefumschlag
unterschiedlich sein, weil die Papierstdrke an den verschiedenen
Stellen variiert. Ist der Ausdruck zu schwach, regulieren Sie die
Druckdichte tiher die Option Dichte im SelecType-Modus. Benut-
zen Sie auch hier das optionale Face-up-Ausgabefach, um ein
Knittern der Briefumschlage zu vermeiden.
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Spezialpapier

Farbiges Papier konnen Sie bedenkenlos verwenden, solange das
Papiergewicht mit den zuldssigen Spezifikationen uberein-
stimmt. Beschichtete Papiersorten (auch solche mit farbiger Be-
schichtung) sind dagegen nicht zur Verwendung in Ihrem
Laserdrucker geeignet.

Andere Papiersorten

Folien fiir Overhead-Projektoren und Zeichenfolien konnen Sie
verwenden, wenn diese auch fiir Normalkopierer und Laserdruk-
ker geeignet sind. Benutzen Sie zum Bedrucken dieser Papiersor-
ten das optionale Face-up-Ausgabefach.

A.1.4 Papierzufithrung
Ausrichtung und Mittig bei allen Papierformaten
Einzugsrichtung:
Papierzufithrung: Automatisch oder manuell
Fassungsvermigen 150 Blatt
der Papiermagazine 250 Blatt beim installierten optionalen
(Papier: 76 g/m®): unteren Papiermagazin

Mehrere Briefumschlige
Papierausgabe: wahlweise face-down oder face-up
Fassungsvermdigen Face-down: 100 Blatt

des Ausgaheschachts Face-up: 20 Blatt bei opticnaler
(Papier: 75 g/m” ): Face-up-Ausgabe

A5
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A.2, Drucker

A.2.1 Umgebungsbedingungen

Temperatur
Betrieb: 107°C bis 35 °C
Lagerung: 0 °C bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 15 % bis 85 %
Lagerung: 30 %% bis 85 %
Héhe: 2.500 m (max.)

A22 Mechanische Spezifikationen

Abmessungen und Gewicht

Hihe: 226 mm

Breite: 368 mm

Tiefe: 456 mm

Gewicht: 10 kg {einschl, Bildeinheit)
I.ebensdauer: 5 Jahre oder 180.000 Blatter
A-6
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A.23 Elektrische Spezifikationen

Eingangsspannung:
Eingangsfrequenz:
Nennstrom:
Leistungsaufnahme:
Leistungsaufnahme

in Betriebsbereit-

schaft*:

*

Hinweis:

198 V bis 264 V (Wechselstrom)
49,5 - 60,5 Hz

30A

Weniger als 600 W

Weniger als 30 W

Keine Zusatzeinrichtungen installiert

Das Etikett auf der Riickseite des Druckers gibt die bendétigte

Netzspannung an,

A.24 Allgemeines

Druckverfahren:

Druckauflésung:

Druckgeschwindig-
keit;

Ausdruck erste Seite:

Aufwirmezeil:

Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser-
technologie

600 x 600 dpi oder 300 x 300 dpi, um-
schaltbar

Bis zu 6 Seiten/Minute (Format A4 oder
Letter) je nach Schriftart und Datenmen-

Ee

Nach max. 20 Sekunden im Format A4
oder Letter, face-up oder face-down

Ca. 35 Sekunden bei Normaltemperatur




Technische Spezifikationen

Interne Emulationen: IIP LaserJet 4
ESC/P 2 24-Nadeldrucker (LQ-570}

ESC/P 9-Nadeldrucker (FX-870/1170,
LX-100)

EPSON GL/2-Emulation

Steckplatz fiir

1 Steckplatz fiir Fontkassetten

Fontkassette:

CPU: MRB86930, 17,6 MHz

RAM: 2,0 MEB, auf bis zu 64,0 MB erweiterbar
A-8
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A.3. Schnittstellen

Ad.1

Parallele Schnittstelle

Dic nachfolgende Tabelle enthilt eine Liste der Stiftbelegungen
fiir dic parallele Schnittstelle sowie eine Beschreibung der Signa-

le.

i Pin

Pin

Return-| Signal

Richtung | Signalbeschreibung l

I’

STROBE

IN
|

STROBE - Abtastimpuls zum |
Lesen von Daten. Impulsbreite
| muB beim Empfangsgerit itber
0,5 us betragen.

123
I 24
25

i 26

‘DATA]
DATA 2
{DATA 3
DATA 4
. DATA 5
‘DATAG
DATA 7
DATA &

"IN

N
IN
IN

[ IN
N

i 1IN
N

ACKNLG
!

s

130

iPE

[oUT

i Diese Leitungen dbermitteln
ein jeweils 8 Bit breites
Datenwort. [Ve einzelnen |'

l Signale sind auf dem Pegel
HIGEL, wenn die Daten logisch |

i1 sind bzw. LOW, wenn sie ||
logisch 0 sind. '

i |
Ein Impuls von 1 oder 10 ps |

i Dauer. LOW zeigt an, daB .|
Daten empfangen wurden und

i daB der Drucker empfangs- |
" bereit fiir weitere Daten ist.

Bignal wechselt mit BUSY ah.

| Der Zeittakt des BUSY-Signals |‘
kann im SelecType-Modus
eingestellt werden.

| Pegel HIGH zeigt an, dab der ‘
" Drucker nicht empfangsbereit
. fiir Daten ist. Das Signal wird
lin folgenden Fallen aut HIGH |
gesetzt: 1
j 1} Beim Empfang von Daten i
thei jedem Zeichen) |
2¥ Beim Drucken j
| 3) Im Off line-Modus I‘
47 im Zustand "Druckerfehler”

| Ein auf HIGH gesetztes Signal 1
zeigt an, daf das Papier beim
| Drucker ausgegangen ist.

A8
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Pin  |Return:|Signal | Richtung | Signalbeschreibung
Pin __l_
13 - SLCT OUT OUT *Uber 3.3 k2 - Widerstand mit
+5 V verbunden.

i 14 - AUTO IN Nur benutzt wenn die Option

I FEED - Bidirektional cingestellt ist.

15 |- NC - Nicht belegt

18 P (GNID - Logikerde Pegel

17 i- CHASSIS - Gehausemasse, isoliert von der

: GND ) Logikerde

18 - INC Nicht belegt
19-30 - 'GND - Verdrilltes Paar
) . Rickleitungssignal Erdpegel
31 - INIT IN Wenn dieser Pegel auf LOW
i geselat ist, ignoriert die
Druckersteuerung das
o _ STHOBE-Signal.
32 - .ERROR ouT Pegel wird anf LOW gesetzt
34 - NC - Nicht belegt

135 - HB Y - Cher 3,3 k&2 - Widerstand mit

o +5 V verbunden.

36 . PSELTIN  IN Nur benutzt wenn die Option

: | ; Bidirektional eingestellt ist.

Hinweise:

0 Sdmtliche Schnittstellenbedingungen basieren auf TTL-Pe-
gel. Signalanstieg und Signalabfoll miissen beide unterhalb
0.2 us liegen.

d  Eine Dateniibertragung ist nur in Verbindung mit einem
ACKNLG- oder BUSY-Signal moglich {die Dateniibertragung
zum Drucker kann nur nach Empfang des ACKNLG-Signals
oder wenn der Pegel des BUSY-Signals LOW ist, durchgefiihrt
werden).

A-10
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L

Die Angaben in der Spalte "Richtung” verweisen auf die Si-
gnalflufirichtung vom Drucker aus yesehen.

Return bezeichnet die Riickleitung per verdrilltem Leitungs-
paar, die auf Signalerde-Ebene anzuschliefen ist. Achten Sie
bei der Schnittstellenverkabelung darauf, daf Sie fiir jedes
Signal eine verdrilite Doppelleitung verwenden und den An-
schiufi auch auf der Riickleitungsseite fortsetzen. iese Kabel
miissen abgeschirmt und an die Gehiusemasse von Computer
und Drucker angeschlossen sein.

Je nach Einstellung der Option Geschw. im SelecType-Mo-
dus variiert die ACKNLG-Impulsbreite.

Zeittakt-Steuerung
SPEED-Einstel-

. , lung
pusy /1 .
ACKNLG _ [ ' : :
paTA  — —1 | ;
STOBE

L

N 0,5 ps {Miwd
\_\ hY _

'\..\ 0,5 us (Min.+
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A.3.2 Serielle Schnittstelle

Bei der druckereigenen, seriellen Schnittstelle handelt es sich um
eine RS-232C.Schnittstelle bzw. um eine R5-422-Schnittstelle
mit folgenden Leistungsmerkmalen:

Datenformat

Wortléange: 7 oder 8 Bit

Paritat; keine, gleich oder ungleich
Stoppbits: 1 oder 2

"Drucker bereit"- Aktiviert (Xon/Xoff-Protokoll auf Ein ge-
Protokoll: setzt)

Das Datenformat kénnen Sie im SelecType-Modus einstellen.

Baudrate 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
{Bits pro Sekunde): 38400, 57600

Hinweis:

Bet Verwendung der RS-232C-Schnittstelle ist die Verfiigbarkeit
einer Ubertmgungsgeschwind.igkeit {Baudrate) von mehr als
38.400 von der Computer-Hardware leinschiiefilich Schnittstel-
lenkabel) abhingig. EPSON kann verstindlicherweise keine

Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Computer-Her-
steller aussprechen.

Signalpegel

RS-232C: entspricht EIA
AnschluB D-Sub 25-Stift
A-12
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Handshaking

Die druckerinterne, serielle Schnittstelle hen;:;;t ffn[tg;eder D'T};E:
i Data " inal Ready) oder Xon/Xoff-Kommunika-

Signalpegel (Data Termina : off-Rommunika:
ionsprotokolle hzw. eine Verbmc_iung aus .

t\'flg:}?i?ghare Speicherbereich des Eingangspiffers _auf 256 Byte

absinkt, sendet der Drucker einen Xoff-Code zur S1gnahsler;)mg,

dafl keir;e weiteren Daten mehr entgegengenommen werden bzw.

er setzt das DTR-Signal auf LOW (MARK).

Sobald die Pufferkapazitiit wieder auf 512 ]1;:”)/t,ef E;;[gi}g;tq ];S)(ng
-Signal au s
Drucker Xon bzw. setzt das DTR
g(r::;l zeigt damit die Bereitschaft zur Datena_nnahme. _)Son%(off
kannim SelecType-Modus aktiviert werden. Die werkseitige Vor-

einstellung lautet Ein,

A.3.3 Fehlerbehandlung

Ein Sternchen (*) wird ausgedruckt, soba_ld der Drucker einen
Paritits-, Rabhmen- oder Speicheriiberl auffehler feststellt.

A-13
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A.3.4 Pinbelegungen

Die nachfolgende Tabelle enthilt eine Liste der Stiftbelegungen
fir die serielle Schniltstelle sowie cine Beschreibung der Signale.
Die Angaben in der Spalte "Richtung' verweisen auf die Richtung
des Signalflusscs ausgehend vom Drucker,

|Pin__ | RS-232C | RS-422 [Richtung | Beschreibung

1 FG

2 TXD

OUT

RD+) IN

+ Liegt an der Gehéusemasse an.

Sendedaten. Diese Leitung
libertriigt Daten vom Drucker
{ zum Computer.

- Empfangsdaten. Diese I eitung
ihertrigt Daten vom Computer
zum Drucker.

ouT

: Sendeaufforderung. Dieses Signal
: wird vom Drucker auf logisch
HIGH gehalten.

5  1CTs

IN

6 D3R

IN

Wird immer ignoriert.

Bendebereitschaft. Dieses Signal
zeigt an, daf} der Computer bereit
ist, Daten zu empfangen. Dicses
Signal kann im SeleeType-Modus

~auf HIGH gesetzt werden.

Signalerde fur sémtliche
Signalleitungen.

i

HSDy (OUT)

(SD-1 (OUT

iIN

Data carrier detect, Wird immer
ignoriert.

Sendedaten. Diese Leitung
ibertrdgt Daten vom Drucker

I zum Compuler, Der Signalpegel
il RS-432.

Sendedaten. Diese Leitung
ubertrdgt Daten vom Drucker
zum Computer. Der Signalpegel
ist RS-422.

~ (RD-I

(TN}

Empfangsdaten. Diese Leitung

ubertragt Datern vom Computer

zum Drucker, Der Signalpegel ist
 R3-422.

A-14
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Pin | RS-232C | RS-422 | Richtung | Beschreibung

i

" Kommunikationsbereitschaft. des .

| Datengerits. Dieses Signal zeigt |
an, ub der Drucker bereit ist, mit

l dem Computer Daten

“auszutauschen. Falls das

| “Drucker bereit"-Protokoll nicht |

i ausgewshlt ist, ist der Drucker

| bereit, Daten zu empfangen (das

| Signal iat immer auf HIGH

' gesetzti. Wenn das "Drucker |

i hereit”-Protokoll ausgewdhlt ist,

| karn der Drucker Dalen
emptangen, wenn der Signalpegel I

| HIGH ist. kann aber keine Daten |

. empfangen, wenn der Signalpegel

| LOW ist. Wenn das DTR-Signal
auf LOW geht, mul} der Host- )

| Computer innerhalb von 258 |!
Zeichen die Dateniibertragung

| einstellen. Dieses Signal kann im
SelecType-Modus auf HIGH oder

| LOW gesetzt werden. I

Obwohl RTS, CTS, DTR und DCD in erster Linie Signale der
RS-232C-Schnitistelle sind, kénnen sie auch in Verbindung mit
der BS-422-Schnitistelle verwendet werden, wenn die RS5-422-
Schnittstelle im SelecType-Modus eingestellt wird.

A-15
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A.4. Optionen und Verbrauchsmaterialien

A.4.1 Papierkassette des optionalen unteren Papierma-
gazins (C812302)

Papierformat: Format DIN A4 (C812302)

Papiergewicht: 60 g/m”his 90 g/m>

Papierzufithrung: Automatische Papierzufiihrung, Maga-
zinkapazitidt: max. 250 Blatt (75 g/m®)

TranspprL-A Fir die erste Seite: max. 22 Sek.

geschwindigkeit: Fiir Folgeseiten: max. 6 Seiten/Minute im
Kopiermodus

Papiersorten: Normalpapier, z.B. Kopierpapier und
Briefpapier

Stromversorgung; 24 V Gleichstrom {vom Drucker)

Abmessungen und Gewicht (einschl. Drucker)

Hdihe: 297 mm

Breite: 368 mm

Tiefe: 480 mm (einschl. Papiermagazin}
Gewicht; 2,8 kg (einschl. Papiermagazin}
A-16
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A.4.2 Optionales Face-up-Ausgabefach (C812312)

Abmessungen und Gewicht (einschl Drucker)

Hohe: 360 mm

Breite: 368 mm

Tiefe: 632 mm

Gewicht: 0,1 kg
Aufnahme- 20 Blalt (75 g/m®)
kapazilat:

A.4.3 Bildeinheit (S051016)

Temperatur®: 0°C bis 35 °C

Relative Luft- 30 % bis 85 G-

feuchtigkeit®:

Lebensdauer: Reicht fiir bis zu 6.000 Seiten unter fol-

genden Bedingungen: Format DIN A4
oder Letter, fortlaufender Druck bei 5pro-
zentiger Ausfillung der bedruckbaren
Seile

*  Angaben beziehen sich auf die Lagerung der Bildeinheit

Die Anzahl der Druckseiten, fiir die die Bildeinheit ausreicht,
hingt weitgehend von der Art der Druckauftrage ab. Wenn Sie
jeweils nur kurze Druckauftrige anfertigen oder mit einer Druck-
dichte itber 5 % Ausfiillung drucken, reduziert sich die Kapazitét
entsprechend.

A-17
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Druckertreiber

B. Druckertreiber

B.1. Allgemeine Informationen zu Drucker-
treibern

Druckertreiber sorgen fiir eine reibungslose Zusammenarbeit
zwischen Applikationen (z.B. Textverarbeitung) und dem Druk-
ker. Damit Sie mit Ihrem EPSON-Drucker optimale Druckergeb-
nisse erzielen kénnen, missen Sie in den jeweiligen Programmen
den geeigneten Druckertreiber auswihlen. In den meisten Appli-
kationen sind Druckertreiber fir EPSON-Drucker achon enthal-
ten.

Dariiber hinaus stellt EPSON Druckertreiber fiir MS-Windows
und eine Reihe von DOS-Applikationcn dber den EPSON-Fach-
handel zur Verfugung. Falls Sie eine Software einsetzen, fiir die
keine geeigneten Druckertreiber fir Ihren EPSON-Drucker zur
Verfigung stehen, setzen Sie sich bitte mit dem Software-Her-
steller oder EPSON in Verbindung.
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Druckertreiber

Unsere Druckermodelle werden wie folgt unterschieden:

Druckiechnelogie Seitendrucker
Modus/Emulation | GG PCL5 PCL 5e
| Druckermodelle | GQ-3500
GQ-5000
EPJ-200
EPL-4100 i
EPL-4300 EPL-4300 i
EPL-7100 i
"EPL-8100 EPL-8100
EPL-5000* EPL-5000%*
"EPL-5200° EPL-5200 '
B EPL-5600
*  mit GQ-Erweiterungsboard
% mit PCL5/RITech-Board
Drucktechnologie| 24-Nadel/Tinten- | 24-Nadel- | 9-Nadel-
strahldrucker drucker ! drucker
48-Nadel-/Tinten- |48-Tinten- i
strahldrucker strahldrucker
 Modus/Emulation | ESC/P ESC/P2 'ESC/P !
Draermedele 10200 a0 X
: LQ-400 LQ-570/1070  LX-400
! L@G-450 LQATO+1070+  LX-800 |
‘- 1LQ-500 LQ-870/1170  LX-850
LQ-550/1010 SQ-870/1170  FX-850/1050
! LQ-850+/1050+ Stylus300  FX-870:1170
! LQ-880/1060 Stylus 800
 LQ-2550 Siylus 1000 |
| SQ-850/2550 )
DLQ-2000
. TLQ-4800 B
| 'T5Q-4800 [

)
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Druckertreiber

Wenn Ihr Druckermodell nicht extra namentlich aufgefithrt ist,
konnen Sie einen artverwandten Drickertreiber von einem an-
deren Druckermodell, allerdings der gleichen Druckerklasse,
nehmen.

Beispiel:

Sie haben einen DLQ-2000. Ihr Druckermodell wird aber na-
mentlich nicht erwihnt, jedoch z.B. ein LQ-2550. Sie kénnen nun
ersatzweise diesen Druckertreiber verwenden. Da unsere Druk-
kerbetriebssysteme fiir Nadel-/Tintenstrahldrucker kompatibet
zueinander sind, konnen Sie z.B. auch einen 24-Nadel-Tinten-
strahldruckertreiber auf einem 48-Nadel-/Tintenstrahldrucker
einsetzen.

Es wird zwischen 2 Arten von Druckertreibern unterschieden:

0 Standard DOS-Druckertreiber fiir EPSON-Drucker im
EPSON-Modus

QO Windows-Druckertreiber fiir EPSON-Drucker im EPSON-
und PCL 5-Modus bzw, PCL 5e-Modus

B.2. Windows Screen Fonts und Druckertrei-
ber

B.2.1 Die Screen Fonts

Zur korrekten Darstellung der Druckerschriften auf dem Bild-
schirm, sollten Sie unbedingt das mitgelieferte Screen Font Paket
installieren. Der Druckertreiber greift ebenfalls auf diese Schrif-
ten zurick.
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Gehen Sie bei der Installation bitte folgendermalien vor:

1. Starten Sie das Programm Install. EXE von der erslen Screen
Font Diskette. Das Installationsprogramm ist nicht nur in
der Lage die Screen Fonts, sondern auch den Druckertreiber
zu installieren.

2. Bestitigen Sie den angegebenen Verzeichnisnamen fur fhr
Windows-Verzeichnis oder geben Sie den korrekten Namen
cin.

3. Markieren Sie OK. Es erfolgt die Installation der Bildschirm-
schriften und die Anderung der WIN.INI.

4. Der PC wird neu gestartet. Es stehen Thnen nun in allen
Applikationen die installierten Schriften zur Verfliigung,

B.3. EPSON Windows-Druckertreiber fiir
PCL 5e Seitendrucker

Damit Thr Drucker optimal unterstiitzt wird, miissen Sie den von
EPSON mitgelieferten PCLAe Seitendruckertreiber installieren.

Gehen Sie bei der Installation bitte folgendermafen vor:

1. Starten Sie das Programm Install. EXE von der ersten Font
Diskette. Das Installationsprogramm ist nicht nur in der
Lage die Screen Fonts, sondern auch den Druckertreiber zu
installieren.

2. Bestdtigen Sie die angegebene Sprache oder wihlen Sie eine
andere aus.

3. Markieren Sie OK.
4. Das Installationsprogramm meldet sich nun in der ausge-

wihlten Sprache, Wihlen Sie aus der angegebenen Drucker-
liste den EPL-5600 aus.
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Druckertreiber

5. Markieren Sie OK.

6. Der Druckertreiber wird nun installiert. Nach erfolgreicher
Installation wird automatisch die Systemsteuerung aufgeru-
fen.

Sie konnen mit Hilfe der Systemsteucrung Einstellungen am
Druckertreiber vornehmen.

Gehen Sie dazu bitte folgendermalien vor;

1. Aktivieren Sie die Druckerlisie mittels eines Doppelklicks auf
das Druckersymbol.

2. Wihlen Sie aus der angegebenen Liste den EPL-5600 aus.

3. Maurkieren Sie Einfichten, Sie rufen damit das Hauptfenster
des Druckertreibers auf.

Im Hauptmenii kinnen die wichtigsten Einstellungen, wie
Orientierung, Papierschacht, Papierzufuhr oder Druckbild di-
rekt tiber die entsprechenden Comboboxen durchgefiithrt werden.
Eine detaillierte Anpassung des Druckers erfolgt tiber die Meniis
SelecType, Formate, Druckbild, Overlays, und Schriften. Alle
Druckertreiber-Einstellungen kénnen mit Hilfe des Menus Ein-
stellung gespeichert werden.

— “EPSON ERLSHO0 avEFTL 11

‘ Eaperrufuhr: |5r:hnr~)nl i
FPumerormal. [Al 0% 297 mm i
Oruckbild. [standard * -

=
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Papierzufuhr

Wihlen Sie die Papierzufuhr, die Sie verwenden méchten. Je
nach Druckermodell haben Sie die Auswah! zwischen verschie-
denen Arten der Papierzufuhr:

Manuell Das Papier wird tber die manuelle Einzel-
blattzufuhr in den Drucker eingezogen.

Schacht 1 Das Papier wird iiber den Standardschacht

des Druckers eingezogen.

Schacht 2 Das Papier wird tiber das Zusatzpapiermaga-

zin in den Drucker eingezogen.

Schacht 1,2 Das erste Blatt wird aus dem Standard-

schacht eingezogen, alle weiteren Seitcn wer-

den aus dem Zusatzpapiermagazin einge-

Zogen.

Wenn die manuelle Papierzufuhr eingestellt ist, gibt der Druck-
manager eine Meldung aus, um sicherzustellen, daB ein Blatt
Papier in den Drucker eingelegt wurde.

Druckbild

Uber diese Combobox kinnen Sie eine der definierten Druckbild-
Einstellungen aufrufen. Sie kénnen eigene Druckbildoptionen im
entsprechenden Menii definieren.

Copies

Geben Sic hier die Anzahl der zu erstellenden Kopien an. Die
Kopien werden dann durch den Drucker erstellt. Die Applikatio-
nen miissen also nicht fiir jede Kopie den gesamten Text noch
einmal senden.
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Papierformat

Uber diese Combobox kionnen Sie ein Papierformat answéhlen.
Das Format kann vorher iiber das Menu Formate definiert wer-
den. Das Menii Formate bietet Thnen auch die Moglichkeit, eigene
Papierformate anzulegen und abzuspeichern.

Orientierung
Mit diesem Feld beeinflussen Sie die Orientierung Thres Aus-
drucks. Die Ausgabe kann im Hochformat oder im Querformat

erfolgen. Diese Einstellung kann unter Umsténden von einer
Applikation iiberschrieben werden.

Info
Hier finden Sie Informationen iiber die Versionsnummer und

iiber das aktuelle Datum des Treibers. Der Copyrightvermerk
befindet sich ebenfalls in diesem Fenster.

OK

Durch Markieren von QK verlassen Sie den Treiber, dabei werden
die Einstellungen, die Sie vorgenommen haben tibernommen,

Abbrechen

Sie verlassen mit Abbrechen cbenfalls den Druckertreiber, die
Einstellungen werden dabei allerdings nicht iibernommen.

HILFE

Durch Markieren von Hilfe aktivieren Sie das Windows Hilfesy-
stem fiir diesen Druckertreiber. Hier werden lhnen weitere In-
formationen zum Treiber gegeben.
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Context Hilfe

Im : i )
unteren grauen Feld eines jeden Fensters wird ein kurzer

Hilfetext zu den ein ¥
oy zelnen Meniipunkten oder Feldern eingeblen-

B.3.1 Das Menii "SelecType"

Verwenden Sie die Funkti pe
’ tionen des Meniis SelecT i
32;](;1:16:31;ilb§r a;f dlIz; zusétzlich installierte Aussttjlttu?lrgne;?lzn
‘ . um den Drucker nach Thren Bediirfni -
_ ker | 8% -
gurieren. Vergewissern Ste sich, daB alle in dieslenf Illizlliclliggh

beschrichenen Handgriffi
- e! = 1 :
richtig ausgefihrt W‘f:den. zur Installation der Optionen, auch

Epuwhuravsbe

Hytgnschals. Auc T .
| [ ] Grrntugwfliaung  Hoch (600 gpi)

[ Drutkmropaonen - - I| Hilack. Hn-m_l N i
| Eommmisne. Foviwd | e bw W

nataliere Schoins seken
[HF Polished Workaheets

| (HP. Britfimnl Pres b} Comp Pub B
HP _D-slinu Do 1 f Conep Puby |
Z. WNcroreoH 14
IHP. Greal Stert

| HE. inlgmakomsl Coliseun

OO rrue Typm ofw Gratk ausgebes

[ M AGFA Schrittanasme s sazeigen

HE. Bai Codes » Mom

HP. Predoba crion E
| .:2 TewEguasons o T ———————
'HP Clohal Teu 5o
! HP. Forms. Elc T B
] - i BRI CLETEN]

Papierzufiihrung

Falls Sie bei
hal i,r Eﬁeegel Il:]mm EPL-?GOO das Zusatzpapiermagazin verwen-
, miissen Sie dieses dem Druckertreiber hier mitteilen
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TmeTyp.e als Grafik

wird dieses Feld aktiviert, dann werden alle Windows TrueTy-
pe-Schriften als Grafik zum Drucker gesendet. Das hat den
Nachteil, daff sich die 7eit fir die Ausgabe einer Seite nicht
unerheblich verlangert. Sie soliten es deshalb nur dann aktivie-
ren, wenn Sie wenig Speicher im Drucker haben oder wenn sich
Probleme im Zusamm enhang mit Download-Schriften ergeben.

Installierte Schriftkassetten

Falls Sie bereits eine der aufgefiihrien Schriftkassetten fur die
PCL Emulation hesitzen, konnen Sie diese hier angeben. Zusatz-
liche Softfonts werden liber den Font-Manager installiert.

Speicher

Geben Sic hier die GroBe des installierten Druckerspeichers an.
Dicse Angabe ist besonders wichtig fiir die Arbeit mit Downluad-
und TrueType-Schriften, sowie die Arbeit mit grofen und kom-

plexen Grafiken.

Seitenschutz

Der Druckercontroller reserviert sich, falls der Seitenschutz ak-
tiviert wird, auf jeden Fall genug Speicher, damit eine Seite
aufgebaut werden kann. Sie sollten den Seitenschutz nur dann
aktivieren, wenn Sie unvolistandige Ausdrucke bekommen.

Damit der Seitenschutz aktiviert werden kann, miissen Sie den
Speicherbereich des Druckers ausbauen. Der Controller benstigt
zum Beispiel 3 MB, um geniigend Speicher fiir eine A4 Seite bei
300 dpi Auflosung zu reservieren. Bei einer Auflosung von 600 dpi
werden 7 MB fir eine DIN A4 Seite henbdtigt.

Warnung:
Falls Sie die Seitenschutzeinstellung verandern, werden
alle im Drucker gespeicherten Makros und Schriften ge-
16scht.

B-9
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Grafikmodus

Dieses Feld erméglicht die Umschaltung zwischen der EPSON
GL/2 und der PCL 5e Emulation. Alle Ausgaben crfolgen dann in
der hier angegebenen Druckersprache,

Geriateauflosung

Hier wird die Geratcauflosung umgeschaltet. Sie kinnen beim

EPL-5600 mit ciner Geridteauflssung von 300 oder 600 dpi arbei-
len.

\ Warnung:
Falls Sie die Geriteauflosung dndern, werden alle im
Drucker gespeicherten Makros und Schriften geloscht.

RITech

Uber diese Combobox 148t sich der RITech Algorithmus (Kanten-
glittungsverfahren) im Drucker beeinflussen. Es kann zwischen
den folgenden Einstellungen ausgewshlt werden:

Dunkel
Mittel
Hell
Aus

Helligkeit

Das Druckbild kann in der Helligkeit tiber diese Box cingestellt
werden. Dies ist eine Hardwareeinstellung und cntspricht der
gleichnamigen Einstellung am Drucker. Es kann zwischen den
folgenden Parametern ausgewahlt werden;:

sehr Dunkel
Dunkel
Mittel

Hell

sehrt Hell
Aus

B-10
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AGFA Fonts anzeigen

Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden nur noch di_e mitge-
lieferten Bildschirmschriften angezeigt. Das erhﬁh‘; clu=j Uber-
sichtlichkeit der Schriftenliste in den einzelnen Applikationen.

Timeout

Dieser Wert bestimmi die Zeit nach der ein unvol’lstapdiger
Druckjob abgebrochen wird. Nach Abbruch de_s Druckjobs ist der
Drucker wieder fiir andere Druckauftrage frei.

Toner

Hier wird angezeigt ob noch geniigend Toner vorhandenist. Sol}te
dies nicht der Fall sein, dann erscheint in diesem Feld eine
entsprechende Meldung.

Verlassen

{Tber diesen Schalter wird das SelecType Menii verlassen. Sollten
Sie irgendwelche Anderungen vorgenommen haben, dann wer-
den Sie gefragi, ob diese zum Drucker gesendet werden miissen.

Die Einstellungsanderungen werden im Drucker dann solange
gespeichert, bis er ausgeschaltet wird.

Machten Sie die Anderungen als permanente Anderunggn im
Drucker speichern, dann verwenden Sie bitte den Update Schal-

ter.
Update

Alle Anderungen, die Einstellungen am Drucker betrgfl‘en?_wer-
den diesem mitgeteilt sobald Update markiert wird. ]_Jlese And.e-
rungen bleiben im Drucker auch iibers Ausschalten hinaus aktiv.

B-11
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Fontiibersicht

Als Ausdruck erhalten Sie eine komplette Ubersicht tber die im
Drucker installierten Schriften,

RITech Testseite

Als Ausdruck erhalten Sie die RITech Testseite des Druckers.

Statusblatt

Als Ausdruck erhalten Sie einen Uberblick iiber die Druckerein-
stellungen (Statusblatt des Druckers),

B.3.2 Das Menii "Druckbild”

Das Meni Druckbild erméglicht Ihnen die Einstellung und Defi-
nition diverser Druckbildoptionen.

Die Finstellungen, die Sie hier vornehmen, kénnen Sie auch
unter etnem Namen abspeichern.

Druckbild Geben Sie hier einen Namen fiir die Einstel-
lungen an, die Sie speichern mochten, Oder
withlen Sie ein definiertes Druckbild aus. Die-
scs erscheint dann im Hauptfenster als akti-
ves Druckhbild.

Grafikaufidsung Hier kénnen Sie zwischen diversen Grafik-
aufldsungen auswihlen, Alle Ausgaben erfol-
gen dann in der von Thnen angewihiten
Auflésung.
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Rastern Der Druckertreiber stellt zwei Algorithmen
fiir die Bearbeitung von Grafiken zur Verfii-

gung:

Screening ist die Darstellung von Graustufen
oder Farben durch verschieden grofie Punkte.

Dithering ist die Darstellung von Graustufen
oder Farben durch verschiedene Windows-
muster.

Helligk eit Mit diesem Schieberegler beeinflussen Sie die
Hellipkeit mit der Thr Ausdruck erfolgen scll.
Steht der Schieberegler im Bereich unter
50 %, dann wird das Bild heller ausgegeben.
Befindet er sich im Bereich iiber 50 %, wird
das Bild entsprechend dunkler ausgegeben.

Léschen Mit diesem Feld loschen Sie das in der Com-
bobox angezeigte Druckbild. Druckbilder, die
Sie selbst definiert haben, sind damit unwie-
derbringlich gelascht. Druckhbilder, die vom
Treiber werkseitig vorhanden waren, bleiben
erhalten.

Mit dem Feld OK verlassen Sie das Menii. Alle Einsiellungen
werden iibernommen.

Mit dem Feld Abbrechen verlassen Sie ebenfalls das Menii. Die
Einstellungen werden dabei allerdings nicht {ibernommen.

B.3.3 Das Menii "Formate"
In dem Menii Formote werden alle wichtigen Informationen zu

Papierformaten, die vom EPL-5600 unterstiitzt werden, einge-
stelll,

B-13
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f.e'ijum einen kbnnfzn hier alie vom Drucker unterstitzten Papier-
ormate auggcwahlt werden, zum anderen sind Siec in der Lage
eigene Papierformate zu definieren. 5

Um ein eigenes Papi .
pierformat zu definiere :
gangen werden: interen, mufl wie folgt vorge-

1. Die Combobox, in der der N i
\ ame des P ¢ i
ben wird, ist editierbar. e Paplerformats eingege-

2. Dricken Sie nach der Eingabe nicht Enter.

3. Bewegen Sie den Cursor mit TAB oder mit der Maus in die

Felder, in denen die GriBen-Ej .
gemacht werden. n-Eingaben des Papierformats

4. Es werden fiir alle Meni i i
: : punkte die MaSBeinheit i
Pica, Punkt und Pixel unterstiitzt. trem em. ineh,

Papierformat Hier kénnen Sie einen Namen oder die Ab-

messungen des von Thnen definierten Papier-
formats anpeben.

Dricken S_ie danach nicht Enter, sondern

TAB, um ein Feld weiter zu schalten.
Papiergréfe Hier kénnen Sie die Lénge und Breite des von
Thnen zu definierenden Papiers angeben. Das
Schaubild soll Thnen ein Gefiihl fir die GroBe
des definierten Papiers geben.
MaBeinheit Alle_MaBangaben erfolgen in den Einheiten
cm, inch, Pixel, Pica oder Punkt.
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Loschen Mit diesem Feld loschen Sie das in der Com-
bobox angezeigte Papierformat. Papierforma-
te, die Sie selbst definiert haben, sind damit
unwiederbringlich geloscht. Formate, die
vom Treiber werkseitig vorhanden waren,
kénnen uber das Feld RESTORE wieder ak-
tiviert werden.

Restore Papierformate, die vom Treiber werkseitig
vorgegeben waren, lassen sich iber dieses
Feld nach einem eventuellen Loschvorgang
wieder aktivieren.

Durch Markieren von OK verlassen Sie das Meni. Alle Einstel-
lungen werden tibernommen.

Durch Markieren von Abbrechen verlassen Sie das Menii. Die
Einstellungen werden dabei allerdings nicht iibernommen.

B.3.4 Das Menii "Schriftauswahl"

Durch Markieren des Felds Fonts zufiigen wird die Festplatte
nach Softfonts i HP-Format durchsucht. Die gefundenen Fonts
werden auf dem Bildschirm angezeigt. Durch Markieren von Port
kopieren und durch Auswahl der richtigen Schnittstelle, an der
der EPL-5600 zur Zeit angeschlossen ist, kinnen die Fonts zum
Laserdrucker geladen werden.

Durch Anwahl der Punkte Temporér und Permanent sowie die
Auswahl von Loschen, Editieren, Verschieben und Zutligen kon-
nen die Fonls vorbereitet werden, so daf sie im Bedarfsfall zum

EPL-5600 geladen werden.

Die Arbeit der Font-Installation ist nur einmal zu erledigen,
anschliefend werden die Softfonts dynamisch verwaltet, so dal
sie nicht mehr geladen werden miissen. Alle voreingestellten
Funktionen werden innerhalb des Treibers gespeichert.
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B.3.5 Das Menii "Overlay" Name Ceben Sic hier einen Namen fiir die Drucker-

treiber-Konfiguration ein. Die Einstellungen

Der Overlay-Manager ist verantwortlich fiir die Verwaltung von kinnen dann tber diesen Namen aktiviert

Formularvorlagen als Overlay. Es kann jede Art von Datei als werden.
Overlay abgespeichert werden. Dieses Overlay wird je nach De- i .
finition aufjeder oder jeder ersten, zweiten oder jeder n-ten Seite Sichemn Nachdem Sie den Namen eingegeben haben,

konnen Sie die Einstellungen durch Markie-
ren dieses Felds speichern.

mit dem Originaldokument vermischt und auf dem Drucker
ausgegeben. Dazu wird es nur einmal zum Drucker gesendet.

Der Overlay-Manager ist ein Mischpult, welches Originaldateien Laéschen Es wird die‘angezeigte rIA‘reiber"*.rn:n'einste‘lll_:mg
aus der Applikation mit einem Overlay, das im Vorfeld definiert geloscht. Diese kann nicht wieder aktiviert
worden ist mischt und auf dem Drucker ausgibt. Hierbei muB als i werden.

erstes ein neues Overlay definiert werden. Nachdem das Feld
Neues Overlay markiert worden ist, wird ein Overlay-Name
sowie ein Overlay-Dateiname definiert.

Durch Markieren von OK verlasscn Sie das Menil. Alle Einstel-
lungen werden tibernommen.

—

mommmimm

Die Datei, die als néchste zum Drucker geschickt wird, wird als
Overlay abgespeichert und zur Probe ausgedruckt. Schald der lEj:J
theoretische Druckvorgang beendel isl, erhalten Sie ecine Mel-

dung, daf das ncue Overlay erfolgreich programmiert worden ist.
Die Overlay-Datei wird anschlieBend im linken Fenster des QOver- [E_ |
lay-Managers angezeigt. Danach muf} festgelegt werden, auf der

wievielten Seite des Originalausdruckes das Overlay mitge-

druckt werden soll. lE

Durch Markieren von Abbrechen verlassen Sie das Menti. Die
Einstellungen werden dabei allerdings nicht ibernommen.

-—

B.4. EPSON Mailbox-Informationssystem

Dieses System bietet Thnen einen direkten Zugl"iﬂ‘ auf unsere
neuesten Druckertreiber, alle wichtigen Produktinformationen,
Erste Hilfe-Problemlosungen und vieles mehr.

Beim Ausdruck wird dann der Originalausdruck mit dem Overlay
zusammen aufs Papier gedruckt. Definierte Qverlays konnen

Wenn Sie im Besitz eines Modems sind, erreichen Sie die EPSON
natirlich auch wieder geléscht werden.

Mailbox unter der folgenden Nummer:

| A
f A 02 11} 562 1411
B.3.6 Das Menii "Einstellung" S : (

Das Meni Einstellungen erlaubt Thnen, alle Einstellungen des ‘:EI'L’-
Druckertreibers abzuspeichern, Geben Sie einen Namen ein und '
klicken Sie auf Speichern. Diese Einstellung kann dann unter —_,
dem von Thnen gewahilien Namen wieder abgerufen werden. '[=""
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Symbolzeichensitze

C. Symbolzeichensitze

C.1. Allgemeines

Uber Thren Drucker haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von
Symbolzeichensétzen, die sich vielfach nur durch bestimmte
sprachenspezifische Zeichen unterscheiden.

Hinweis:

Normalerweise ithernimmt IThr Anwendungsprogramm die
Steuerung von Schriften und Symbolen, so dafi Siewahrscheinlich
die Druckereinstellungen selbst nie zu dndern brauchen. Falls Sie
jedoch selbst Programme zur Druckersteuerung schreiben bzw.
falls Sie mit einem dlteren Anwendungsprogramm arbeiten, das
Schriften nicht umsetzen kann, enthalten die nachfolgenden
Abschnitie nahere Informationen iiber Symbolzeichensiize.

Schriften sollten Sie lediglich in Verbindung mit einem bestimm-
ten Symbolzeichensatz verwenden. Die verfiigharen Symbolzei-
chensatze sind sowohl von der aktiven Emulation als auch von
der ausgewihlten Schrift abhingig. Dieser Anhang enthdlt fur
jede Emulation eine vollstdndige Liste aller verfiigbaren Symbol-
zeichensitze.

Hinweis:

Im ESC/P2- sowie in der FX-Emulation stehen Ihnen alle
Schriften fiir alle Symbolzeichensitze zur Verfigung fin diesen
Modi normalerweise "Zeichentabellen” genannt).

C-1
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C.2. In der HP Emulation

Die nachfolgende Tabelle enthéalt eine Liste der in der HP-Emu-
lation verfigharen Symbuolzeichensitze. Die entsprechenden Zei-
chentabellen fiir jeden Symbolzeichensatz werden spiter in
diesem Anhang beschrieben.

| Symbolzeichen-  Zeichensatz- ‘ Verfiighare h

satz kennung . Schriften
;1 . fiir ESC ( |
Roman-8% | 8U i 14 Schriftarten + !
; {einschl, weiteren § . _ Bitmap** i
* Zeichenséatzen) ]
Roman Extension | OE i Bitmap :
. ECM94-1 ON . 14 Schriftarten |
" Legal 1uU | 14 Schriftarten '
. 8859-2 ISO : 2N " 6 Schriftarten li
! PsMath 5M 12 Schriftarten '
 8859-9 IS0 /5N | 6 Schriftarten i
* WiTurkish 5T " 6 Schriftarten |
MsPublishing , 6J i 12 Schriftarten .
| VeMath | 6M | 12 Schriftarten |
" DeskTop o) 14 Schriftarten )
i Math-8 | &M | 12 Schriftarten I
- WiE.Europe 9E 6 Schriftarten :
 PcTk437 9T | 6 Schriftarten i
Windows 9u ' 14 Schriftarten i-
: PsText  10d | 14 Schriftarten I
c-2

mn

—

m
k. L
"H'E'EEEREREERRER

;

g
J JE——

wr!g Li
N

f

Symbolzeichensétze
= I - |
| Symbolzeichen- ‘ Zeichensatz  Verfiigbare I
' satz i kennung fiir | Schriften U
|| ESC ( . i
IBM-US | 10U ' 14 Schriftarten + F
| ~ Bitmap |
IBM-DN 11U ' 14 Schriftarten + |
! | Bitmap
 McText | 12J | 14 Schriftarten ﬁ
" PecMultilingual ~12U , 14 Schriftarten + ||
j | " Bitmap f
' VeInternational ~ 13J 14 Schriftarten |
! veUS | 147 14 Schriftarten
PiFont 15U | 12 Schriftarten ‘|
| PcE Europe | 17U 6 Schriftarten
Symbol " 19M | Symbhol i
! WiAnsi 19U ' 14 Schriftarten
| Wingdings ‘ 579L Wingding

* Die weitaren 8 Zeichensitze sind: Norwegl, [talian, Swedsh2, ANSI ASCIII,
UK, French2, German und Spanish. THese unterscheiden sich geringfigig

vom Roman-8-Symbolzeichensata.

#2  Mit “Bitmap” ist die Schriftart “Line Printer” gemeint. Alle anderen Schrift-

arten sind skulierbar.
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C.4. Inder EPSON GL}’2-Emulation
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Befehlsiibersicht

D. Befehlsiibersicht

Je nach gewahltem Druckermodus kann der EPL-5600 die folgen-
den Drucker emulieren:

HP LaserdJet 4 (PCL5e)

LdJ-4
ESC/P2 EPSON LQ-570 {24 Nadeln)
FX EPSON FX-870/1170 oder LX-100 (8 Nadeln)
GL2 HPGL/2-Grafiksprache
Zusitzlich werden die folgenden Druckersteuersprachen unter-
stiitzt:
PJL Printer Job Language
EJL EPSON Job control Language

In diesem Anhang werden die in den c.g. Modi verfugbaren

Druckerbefehle aufgefithrt. Die meisten dieser Befehic emulieren

den jeweiligen Originaldrucker bzw. die Steuersprache auf nahe-
zu gleiche Weise. In manchen Fallen weichen die Betriebseigen-
schaften jedoch vom Original ab; dies liegt hauptséchlich an den
unterschiedlichen Technologien der verschiedenen Druckerty-
pen. Niheres hierzu erhalten Sie in der jeweiligen Beschreibung

der abweichenden Befehle.




Befehlstibersicht,

Weitere Informationen zu den einzelnen Druckermodi finden Sie
in den folgenden Kapiteln:

Andern des Emulationsmodus

Kapitel 7
Symbolzeichensitze und Zeichentabellen Anhang C
Verwendung eines ESC/P2-Druckers Kapitel 7
Verwendung eines FX-Druckers Kapitel 7
Verwendung eines G1./2-Plotters Kapitel 7

D.1. HP-Emulationsmodus

Dieser Abschnitt enthélt eine Auflistung der in der HP-Emula-
tion unterstiitzten Druckerbefehle. Diese Auflistung ist nach
folgenden Gesichtspunkten strukturiert: Zuerst wird die jeweili-
ge Funktion aufgefiihrt, wie z.B. "Zuriicksetzen". AnschlieBend
folgt der Befehl im Klartext (ESC E). Unter dem Klartext finden
Sie den Befehl in dezimalen Steuersequenzen (027 069]; darunter
finden Sie den Befehl in hexadezimalen Steuersequenzen (1B 45).
In der Spalte rechts neben den Befehlen finden Sie noch eine
Auflistung von Parametern zum Befehl, falls diese verfiighar
sind. Die Angaben dieser Parameter erfolgen in ASCII-Format.

Nachfolgend finden Sie eine Vergleichstabelle zwischen ASCII-
Zahlen zu Dezimal- und Hexadezimal-Werten.

/ASCII |Dezimal | Hexade-

i | ASCII ‘Dezimal Hexade- |

. ‘zimal : zimal
Lo 48 | s ' 5 | =3 35
L1 49, 31 | 6 .54 | 36 |
R 2 , 7 5 | 37 |
s s T a3 s [T g6 e |
| 4 52 1 3¢ | 9 . 51 | 390 |
D-2
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Befehlsiibersicht
D.1.1 PCL5e-Druckerbefehle
Befehle fiir einen Druckauftrag
Zuriicksetzen
Funktion [Befehl Parameter
Zuricksetzen ESCE
Dez.: 027 069 !
Hex.: 1B 45
Anzahl der ESC &mX (x) |n= iﬁmzahl der |
Kopien Dez.: 027038 108 1 ... n 088 1120) | Kopien (1-98) |
Hex.: 1B266C n ... n5R (78] '
Posit-ioniemng ESC &enU {ul n= Anzahl der
der logischen Dez.: 027 038108 n .. n 0B5 1117} | Dezi-Punkte
Seite in Hex.: LB266Cn..n 55 {751 | (L/T20 Zoll)
Querrichtung ) _
" Positionierang ~ ESC &enZ otz |n= Anzah] der
in Langsrichtung Dez.: 027 038 108 n ... n 090 (122) i Dezi-Punkie
Hex.: 1IB266Cn ... n 5A iTAY ({1/720 Zall)
Mafeinheit  ESC &unld {d) |n = Anzahl der i
Dez.: 027038117Tn ... n 068 (1001 | Einheiten pro Zoll
Hex.: 1B2675n ...n 44 (64)

D-3



Befehlsiibersicht

Seitenbheschreibungsbefehle

Seitenliange und -format

Funktion |Befehl Parameter |
_Papierquelle ESC &anH thy |n
i Dez.: 027038108 n 072 (104} |0 = Seitenauswurf
‘ Hex.: 1D 2660 n 48 {68) | 1= Standard
! Papicrechacht
2 = Manuelle
‘ : Zufuhr
: ! ‘3 = Manuelle
! : Zufuhr
4 = Zusatzpapier-
‘ magain
! 5 = Zusatzpapier-
i magazin
i 6 = Standard
‘ Papierschacht
| Seitenformat | ESC &mA faj .n
| ‘Dez.: 027038 108 2 065 197) 1- Exec
Hex.: IB266Cn 41 61) ., 2= Letter
3= Legal
: ‘ 26= A4
! 100 = B5
! 80 = Monarch
841= COM 10
: 90= DL
N 91= Cs
| Seitenlinge I ESC &P (p) |n = Anzahl der
! Dez.: 027038108 n ... n 080 (112) Zeilen (5-128)
Hex: 1B266Cn .. n 050 (70)
D-4
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Befchlziibersicht
Ausrichtung
Funktion [Befehl Parameter |
Ausr‘ichtung -ESC &enl) (ol |n I
Dez.: 027038 108 n 079 {111+ |0 = Hochfomat
Hex.: 1B 26 6C n 4F (6F) | 1= Querformat
. 2 = Umgekehrtes
| Hachformat
i 3 = Umgekehrtes
I Querformat |
i Druckrichtung | ESC &arP n = Grad der
| Dez.: 027038097 n..n 080 {112} | Drehung (gegen
"Hex.: 1B2661r..n 50 {70y !den Uhrzeiger- ‘
i i sinn: nur in :
‘ Schritten von 907}
Rander und Textliange
Funktion |Befehl Parameter
Oberer Rand ESC &mE (e) |n = Anzahl der
‘Dez.: 027038108~ ... n 068 {101} : Zeilen
Hex.: 1B266Cr ... n 45 (63}
- Textlange EZC &enF (f} !n = Anzahl der
Dez.: 027038108 n ...~ 070 (102) | Zeilen
Hex.: 1IB268Cr..n 46 (66)
Linker Rand ESC &anL (1) |n = Anzahl der
‘Dez.: 027038097 n..n 076 {108} | Spalten
{Hex.. 1B266ln..n4C (6C) i N
| Rechter Rand | ESC &anM {m) jn = Anzahl der
 Dez.: 027038097a ..n077 (109} |Spalien
| | Hex.: 1B2661n..74D 6D)

' Seitliche Rander ' ESC 9
‘ loschen Dez.: 027057
| |Hex.: 1B 39
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Befehlsiibersicht

Perforation iiberspringen Ein/Aus

. -
! Funktion J Befehl Parameter 4‘
" Perforation | ESC &enl M In |
! iiberspringen | Dez: 027 038 108 n 076 (108} | 0=Aus

—_—

i _{Hex: 1B366CnaC

{6C) .1=Ein
[ Wy

Horizontaler Spaltenabstand

| Funktion | Befehl
?Tlorizont&]

‘Parameter _!
| ESC &knH thy |r = Anzahl der _||

' Motion Index (Dez.: 0270381070 .. n 072 (1041  Schritte zu 1/120
| C(HMI) Hex.: 1B266B ... n 40 i68) | Zal) |

Vertikaler Zeilenabstand

_—

| Funktion |Befehl | Parameter |
. Vertical Motion ESC &¢aC fe} | n = Anzahl der |
Nadex 1vMD |Dez.. 027038108 .. n 067 t99) | Schritte zu 1/48
' |Hex: IB266Cn . n43 163) | Zoll K
| Zeilenabstand | ESC &¢aD () In |
(Zeilen/Zolly  Dew: 027 038 108 n 068 (100) |1 =1Zeile’Zoll |
I | Hex.: 1B 26 6C n 44 (64) |2 =2 Zeilen/Zoll |
I - '8 = 3 Zeilen/Zoll
| ! |4 = 3 Zeilenzon |
! | l6 = 6 Zeiten/Zoll |
| [ |8 = & Zeilen/Zoil |
| | 112 = 12 Zeilen/Zoll|
| | 16 = 16 Zeilen/Zoll |
24 = 24 Zeilen/Zoll |
o - |48 =48 Zeilentzoll |
-6

m o
i

i ul

m m

m m
‘R RN EREREBEBEREERREE

Befehlsiibersicht
Cursorsteuerung
Vertikal und Horizontal
Fanktion |Befehl \' Parameter |
| Vertikale ; ‘
| Position | ESC Sankt o ‘ |
Numnmer der an .
! Zeile | Dez.: 027 038097 .. A 082 (1143 |
| "Hex.: 1B266ln .. n52 (72) | |
I pse = iy} .
Anzahl der "ESC *pnY
| Pzikm iDez.: 02704211272 .. n089 (121 ‘ |
| |Hex,: IB2A70nR.. . n 59 (?!-}? | ‘
. i (v
i Anzahl der ESC &anV
! Dezi-Punkte ! Dez.: 027 038097 n ... n 086 [118:1 ‘ |
|Hex.: 1B2661n..nb56 _I_Tbl . _;
- Horizontale . | ‘
: Position | 5C GanC o ‘ I
MNummer der ESC &an _
‘ Spalte | Dez.:. 027 038097 n .. n 067 99) ‘ ‘
| 'Hex- 1B 2661n.. 143 63) | ‘
*pnX {x)
' Anzahl der . ESC *pnX
Purnkte | Dez.: 0270421127 .. n 088 (120 ‘ !
| Hex.. 1B2A70n. n58 (781 | |
Anzahl der | ESC &anH (hf\ | ‘
| Dezi-Punkte  Dez: 027038097n..n072  (104) . |
| |Hex. 1B266ln..n48 68} |
[Halber ESC = ‘ | |
| Zeilenvorschub | Dez.: 027 081 ‘ |
‘Hex.: 1B 3D I
D-7



Befehlgiibersicht
Zeilenabschlud
I___l_?;mktion Befehl | Parameter
Zeilenabschluf - ESC &knG gy |n
Dez.: 027 038107 n 071 (103 [0 - CR=CR;
i Hex.: 1B 26 6B n 47 87} | LF=LF:
i FF=FF
' 1 - CR=CR+LF;
. LF=LF;
i FF-FF
2 = CR=CR;
LF=CR+LF
i FF=CR+FF
i 3 = CR=CR+LF
[ LF=CR+LF
L FF=R+FF
Cursorposition abspeichern/abrufen
i . ]
'Funktion Befehl i Parameter
| Cursorpasition  ESC &S is) |n
ahspeichern/ i Dez.: 027 038 102 . 083 (115} |0 = Abspeichern
; abrufen "Hex.: 1B 28661 53 173} '1 = Abrufen
D-8
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Befehlsiibersicht
Auswahl von Schriften
Auswah! des Zeichensatzes
| Funktion |Befehl !Par_a_umeter |
Primarer CESC(nn nn ‘
| Zeichensatz | Dez.: 027 040 rn ‘ 0D = Norwegl |
Hex.: 1B 28 nn 1E= UK |
I ! |9E = WIE Europe
i1F = French2
I ! 1G = German
i | 01 = Italian |
. : 6 = MsPub]ish-|
I | | ing
' ‘7] = DeskTop
| | | 100 = PsText
I 112 = McText
' | 1'13J = Velnterna-
| | tional |
|

14 = Vel8 |
‘ 579L =Wingdings
5M = PsMath |

| SM = VeMath
8M = Math-8 ‘
‘ 19M = Symbaol i

0N = ECM94-1 |
|2N - 8859-2 IS0

(BN = 885959150
08 = Swedis2

195 = Spanish |
! 5T = WiTurkish .

9T = PcTked? |
0U= ANSI
ascni |

i1 = Legal ‘
88U = Homan-B
9l = Windows |
10U = IBM-US
11U = IBM-DN ‘
| 12U = Pe Multi- |
| lingual |
1517 = Pikont )
17U = PeE. Eumpel
1917 = WiAnst '




Befehlsiibersicht
Zeichenabstand
| Funktion | Befehl Parameter |
i Primérer ESC 1snP (p} 'n j
Zeichenabstand  Dez.: 027 040 115 n 080 (112) |0 = Fesi
| I Hex.. 1B 2873 1 50 170} "1 - Proportienal ‘
Zeichendichte
LFunktion Befehl | Parameter ‘
| Pr?mi{'re .ESC(snH th!  n = Anzahl der i
‘ Zeichendichte 'Dez.: 0270401157 .. n 072 (104 'Zeichen/Zoll !
L Hex: 1B2873n .. n48 168) ‘
Zeichendichte  ESC &knS s) 'n '
einstellen Dez.: 027 038 107 1 083 (1157 '0 =100 |
I | Hex.: 1B 26 6B n 53 173} ;2 = Kompriniert
| . 16,5 - 16,7) |
_ I o 14 = Elite (12,0}
Zeichengrofle
I
| Funktion |Befehl [ Parameter |
| ?r?mére . ESC (snV i¥] |n = Anzahl Pica- ‘
Zeichengrbfie | Dez.: 027 040115 ... # 086 (118}  Punkte
| ‘Hex: 1B2873n .. n56 76 | |
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Befehlsiibersicht

Schrift

Funktion

Befehl

Parameter |

Primére Schrift

ESC isn3
Dez.: 027 040115 083
Hex.: 1B258 73 r 53

{s}
(115}
t73}

n

0 = Normal, gerade
stehend

1 = Kursiv ;

-4 = Komprimiert |

5 = Komprimiert,
Kursiv .

'8 = Extra kompri- ‘

miert
24 = (edehnt
32 = Konturiert
64 = Innen
! konturiert |
128 = Schattiert
160 = AuBen
schattiert

Strichstdrke

‘ Funktion

| Befehl

Parameter |

" Strichstarke der
Primérschrift

ESC (snB
Dez.: 027 040G 115 nn D66
Hex.: 1B 28 73 nn 42

{by
{98)
(B2}

nn

-7 = Ultrafein

-6 = Extrafein

-5 = Fein

4 = Extra mager

-3 = Mager

-2 = Halbmager

-1 = Dreiviertel-
mager

0 = Normal

1 = Dreiviertelfett

2 = Halbfett

3 =Fett

4 = Extrafett

5 = Schwarz

6 = Extraschwarz

7 = Ultraschwarz

D-11



Befehlsiibersicht

Schrifttyp

—_— —
(Funktion | Befehl
| Schrifttyp 'ESC (snT
i ‘Dez.: 027 040 115 rn 084 (116) 14362 = Flareserif
' . Hex 1B 28 73 nn 54 (74) i 821 SWC
:' I 4168 = Incised
. ' I 901 SwW¢
: ' 4140 = Clarendon
i ,' Condensed
i ! SwW(C
| |'4116 Ribbon
I . 131 SwWC
. | .4{}99 Courier
| ! : SwWeC
! ! ! 14197 = Original
! ! i Garamond
i ! : SWC
. : | 4102 Letter
I; | | Gathic
. 1 |I SWC
: : | 4297 = Audrey
i I | Two SW(
' 411.3 Zapf Hu-
II J| I manist 601
k i ' SwWC
' 14107 = Dutch 807
| | SwWC
. I; - 4148 = Swigs 742
:! |' ! Swe
I i 16602 Swiss 721
1 ! | SWM

ft) | ey

' ! | SWM

| ! | 16656 = Symbol

! I SWM

' 31402 = Wingbats
| | ,' SWM

Parameter

! | 16901 = Dutech 801

—_— _ —_—— - — " __

b-12
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Befehlsiibersicht

Standardschrift
Funkt. Parameter
ion Beter! Primé&rschrift
Standardsehrift | 597 t3§2" 040 051 064 Sekundarschrift
L0 Dez.: 7
Hex.: 1B 28 33 _40
Unterstreichen i |
" . . Parameter
runktion  Befehl _ \
Yy |nr
&dn i Fest
Unter%treuhen ESC - e |
| e o ?}324122 i {64)* 3D = Ein Angepalit
:llex., 1B % |@ o
*  Nur bei Parameter 0D und 3D
Transparente Druckausgabe
Funk lParameter _
| i | fEhl ———
! tlotlp | ?:(‘ &pnX[Daten] g:tAnzahl der
:Trani%iﬁz i Dez.: 027038112n.. n 088 | Byte
| Dre "Hex.: 1B2670n..n58 :
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Befehlsiibersicht

Verwaltung von Schriften

iFunktion Befehl

‘ Parameter

i Schriftkennung | ESC *en D
zZuweisen | Dez.: 027 042 089 n ... n 068
(Hex.: 1B2A63n..n 44

(d) |r = Kennummer
(100Y der Schrift
(64) |

_! ESC *enF
I Dez.: 027 042 099 1 070
‘Hex.: 1B 2A 63 n 48

Steverung von
Schriften und
I Zeichen

(f] | n
t102) '0 = Alle Schriften
(66) l6sehen

1 = Alie tempora. !

| ren Schriften
loschen
| 2 = Schriften mit
| zuletzt angege-
bener Kennung
I lischen
3 = Letztes angege-
| benes Zeichen |
léachen
| 4 = Schrift tempo-
ridr machen
|5 = Schrift perma-
i nent machen
& = Aktuelie
Schrift als
I temporire
Schrift kopie-

I ren‘zuweisen

"
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Befehlsiibersicht

Verwaltung/Erstellung von ladbaren Zeichensitzen

rFunktion | Befehl Parameter
Zeichensatz 'ESC #enR () | = Kennummer .
" einstellen Dez.: 027042098 n .. n 082 {1141 |
i ich.: 1B 2A683n..n52 t'i'QJ__ ) )
| Zeichensatz I ESC tfaW[Daten| n = Anzahl der .
definieren ,Dez.: 027 040102 » ... n 087 Byte l
| Hex.: 1B 2866n.. n 57 .
Steuerung der  ESC *cnS (s} |n |
Zeichensitze Dez.. 027 (42099 n 083 111H) |0 = Alle Zeichen- -
"Hex.: 1B 2A63# 53 (73] sidtze loschen

1 = Alle tempora-
ren Zeichen-
satze léschen |

2 = Aktaellen lad-
baren Zeichen- |
satz loschen
(letzte Kenn- |
nummer)

'4 = Aktuellen lad-

haren Zeichen- !
satz temporér
machen ‘
5 = Aktuellan lad-
baren Zeichen-
satz permanent

Funktion
Schrift

 auswahlen (aber | Dez.:

| Kennummer)

. machen
1 —_—
Auswahl einer Schrift iiber ihre Kennummer
[ . -
-Befehl Parameter J
4 - _—
ESC inX Kennummer der
027 040 r ... n 088 Primérschrift
Hex.: 1B28n..n 58 Kennummer der
: Sekundirschrift

i




Befehlsiibersicht

Erstellung von ladbaren Schriften

Befehlsiibersicht

!Fuhktion Befehl

| Schriftdeskriptor| ESC JenW| Daten]
(Schriftkopf) Dez.: 0270411152 .. n 087
I IHex.: 1B2973n..n057

’ Parameter ‘

-n =Anzahl der

| Byte |

. Zeichen laden . ESC 1sn W|Daten]
| |Dez.: 027 040115 n .. 5 087
Hex: 1B2973n.. 157

| n = Anzahl de_r-_i
| B_vte |

I_Zeichenmde | ESC #enE
. Dez.: 0270420995 .. n 69
|Hex.: iB2A63n...n45

{el ;n“-_Nummer des |
(101} ‘ASCII-Codes ‘
1685} :(dezimali

Grafiken

Rastergrafik

'}'unktion l iBefehl

. -
 Parameter |

| Auflosung - | ESC *tnR
Des.: 027 042 116 n 082
iHex.: 1B 2A 74 n 52

irt In |
{1147 75 = 75 Punkte/ .
172 Zol] |
100 = 100 Punkte/
| Zoll I
150 = 150 Punkre/
i Zoll |
200 = 200 Punkte/ i
l Zall
300 = 300 Punkte/
' Zoll
800 = 600 Punkte/ |
| Zoll

Eo.. .
Rastergrafik i ESC *rnF
| Darsteilung Dez.: 027 042 114 n 070
|Hex.: 1B 2472146

|

| Beginn |HESC rnA

" Rastergrafik Dez.: 027042 114 r 065
‘Hex.: 1B2A72n41

th n ]
{102} !0 = Bild drehen
1661 3 = Kompatibel
i zum uertor-
i mat des Laser- |
| _JevDruckers
ay n
(97 i) = Linker Rand |
(61} "1 = Aktuelle
Cursorposition |

D-186

m

m

mnn

=
& |
|
X |
x|
i
' 4
L |
4
|
3
|
2
A

m

Rastergrafik

!—Funktion | Befehl

‘ Paraméter ]

}

| Y-Versutz des | ESC *bnY

" Rasters ‘Dez.: 027042098 n .. n 089
! |Hex.: 1B2A62R ... 158

i Komprimierang ! ESC *baM
der Rasterdaten | Dez. 027 042098 n 077

I Hex.: 1B 2A62#74D

iy) |n = Anzahl der

{121) j Rasterlinien, |
{791 |vertikale :
lLBewegun_g 1

im) .n
(109} |0 = Uncodiert |
6Dy 1 = Lauflangen-

codiert
i 2= TIF-Format
i '3 = Delta Row
l & = Adaptive |
i : Komprimie- |
i | rung
[ | -
'Rasterdaten-  ESC *bnWDaten) |7 = Anzahl der |
| fibertragung pro | Dez.: 027 042098 n .. n 087 ' Byte
 Zeile Hex.: 1B2A62n . n57 _ N
|-Flnde o ESC *rn tbibzw. (e} In

. Rastergrafik Des: 027042114 n (98) bzw, 199 | B = Alte Fassung |

! |Hex. 1B2A72n (62) bzw. (3] ' C = besser

I_Rasterhéhe ESC *mn T

| Dez.: 027042114 n ... n 0B84

) Hex.: 1B2AT7Zn..n 54
I Rasterbreite | ESC *mS

| 1 Dez.: 0270421141 ... n 083

iHex.: IB2A72n ... n 53

(t} |n =Anzahl der _
(1161 | Rasterzcilen .
7 _ I

is) 'n = Anzahi der
{115} | Pixel der |
{73) | gegehencn .
]Auﬂ(jsung
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Befehlsiibersicht

Das Druckmodell

Abbildungen
LFunktion Befehl [ Parameter
Muster ESC *vnT ith |n
auswihlen Dez: 027042118 n 054 (1164 | O = Vollton
Hex.: 1B 2A 76 n 54 {74} | schwarz (Stan-
I dard)
"1 = Vollton weil}
. 2 = Grautsnung
-3 = Kreuzschraf-
fur
4 - Benutzerdefi-
i , niertes Mngt_er_
: Quelle "ESC *valN nt n
auswihlen, ‘Dez: 027042118 n 078 {1107 ' 0 = Transparent
Transparentmo- - Hex.: 1B 2A 76 n 4E (6E) - 1 = Deckend
. dus B —
Muster ESC ¥vn( {0y |
: auswahlen, ‘Dez.: 0270421187079 {111+ | & = Transparent
i Transparentmo- | Hex.: 1B 2A 76 n 4F i6F | 1 = Deckend
dus |
Abmessungen ciner Rechteckfliche
T
Funktion |Befehl | Parameter
Breite I ESC *cnA {al  n=Anzahl der i
{Horizontal)  ‘Dez.: 027042099 n... n 085 197 Punkte '
‘Hex.: 1B 2A63n . n4l {611 -
ESC *enH thi n=Anzahl der
Dez.: 02704208970 .. 0072 1104 . Dezi-Punkte
Hex.: 1B2A63n..n 48 (681 .
Hohe (Vertikal) |ESC *cnB {b' n = Anzahl der l
Dez.. 027042009 .. n 066 98] ' Punkte :
Hex.: 1B2AG3In ... n42 (621 :
'ESC *enV {vi |n - Anzahl der
‘Dez.: 027042099 n .. n 0BG t118) | Dezi-Punkte
Hex.: 1B2A63Rr .. n b6 {761
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Befehlsiibersicht
Fliachendruck (Rechteck)
Funktion ‘ Befehl Parameter \
Rechteckfliche | ESC *enP (p3 |n |
l ausfiillen Dez.: 027 042099 n 080 {112} |0 = Vollton ‘
| | Hex.: 1B2A63n 50 170} schwarz |
; . 1 = Vollton weil |
| | {Lioschen)

2 = Grautdnung ‘

3 = Kreuzschraf-

‘ fur

4 = Benutzerdefi-
niertes Muster

5 = Aktuelles

| Muster

Kennummer des | ESC *enG
Musters | Dez.: 0270420897 .. n 071
| Hex.: 1B 2A63n.. n 47

(g} n=% Grautinung
(103) |oder Mustertyp
i67) |oder Kennummer
des
benutzerdefinierter
Musters

ESC *nG
| Dez.: 027 042099 n 071
I |Hex.: 1B 2A 63 n 47

‘ Grauténung

gy |n
(103 12 =2 % Grau-
167} tbnung

10 = 10 % Grau
15 = 156 % Grau
30 = 30 % Grau
45 = 45 % Grau
70 = 70 &% Grau
90 = 90 % Grau
100 = 100 % Gruu

ESC *enG
| Dez.: 027 042 099 = 071
| 'Hex. 1B 2A63n 47

| Muster

gy |n
{108y | 1= 1 horiz. Linien
(67} ‘ 2 =2 vert. Linien
3 = 3 diagonale
Linien
4 = 4 diagonale
| Linien
|5 =5 (Gitter
6 = 6 diagonales
Gitter
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Befehlsiibersicht

Verwaltung/Erstellung benutzerdefinierter

Muster

| Funktion
Muster
definieren

ESC *enW| Daten|
027042099 n ... 1 087
1B 2A 64 n. n57

Parameter

1 = Anzahl der
Byrie

Steuering des
benutzerdefi-
nierten Musters

027 042 099 n 081
1B 2A 63 1 51

[ s}
0 = Alle Muster
léschen
1 = Alle temporé-
ren Musier
i lsschen
E 2 = Aktuelles
' Muster loschen
! 4 = Muster tempo-
rar machen
5 = Muster perma-
rnent machen

fiir Muster
einstellen

Referenzpunkt  ESC *prR
027 042 112 n 082
1B 24 70 n 52

n

11143 -0 = Mit Seitenaus-

richtung
drehen
1 = Kompatibel
: zum Quer-
format des
ruckers
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Befehlsiibersicht

Makros
LFunktion . Befehl Parameter ‘
i Makrokennung |ESC &fnY {y) |rn =Makro |
‘ Dez: 027038102 n .. n 089 (121) | Kemnummer '
|Hex.: 1B2666n..n 59 (791 _
"Makrostenerung ESC &fnX {x} |n
Dez.: 027 (038 102 1 088 (1ze 'o= Beginn Makro- ‘
Hex.: 1B 26 66 n 58 {78) definition
| 1 = Ende Makro-
! | definition
| ; 2 = Makro aus-
‘ ‘ fithren
| 3 = Makro auf-
‘ | {qucn
i 4 = Uberlagern
‘ ' aktivieren |
‘ 5 = Uberlagern i
i | deaklivieren
| 6 = Makros
5 laschen
7 = Alle temp.
| | Makros loschen
‘ 8 = Makro-Ken-
. nung loschen
9 = Makro tempo-

riar machen ‘

i 10 = Makro per-

manent ;
machen ‘




Befehlsiibersicht

Status lesen

|Funktion |Befehl Parameter |
| Meldestellen fur | ESC *snT (th in
. Statusriickmel- 'Dez.: 027 042 115 n 084 (116) |0 = Ungiiltige |
! dungen | Hex.: 1B 2A 73 n 54 {74y Meldestelle
| einrichten ‘ 1 = Aktuelle |
! | : Auswahl
| | |2 = Alle Melde. |
‘ ! stellen |
| | | 3 = Intern
4 = Geladen i

| i l5 = Kassette '
. ; i 7 = Benutzer- |
! | | installierter
| | | ROM-Speicher |
' ' (BIMMSs) |
!?inheiten fiir | ESC *snU (uy |n o
|Meldestellen  * Dez.: 027 042 115 r 085 (117) ' 0 = Alle Einheiten |
"einrichten | Hex.: 1B 2A 73755 (75 | der Me]destcllei
| | 1 = Einheit 1 oder !

| temporir |
| | | 2 = Finheit 2 oder
I : ' permanent |

| i 3 = Einheit 3

L ' 4 = Kinheit 4 _|
i Statusabfrage  ESC *sai i)y |n

der Rickmelde- |Dez.: 027042 115 n 073
| Hex.: 1B2A73n 49

i einheiten

{105) | 0 = Schrift |
69} |1 =Makro
| 2 = Benutzerdefl-
’ niertes Muster |
| 3 = Zeichensatz

| 4 = ‘Schr‘ift
L | ferweitert) )
| Alle Seiten ESC &rnF f E !
_ auswerfen [ Dez.: 027 038 114 = 070 (120} 10 = Alle fertigen |
| Hex.: 1B2672n 48 (66) | Seiten aus-
. | werfen
| 1 = Alle Seiten-
i | ! daten aus- ‘
| i werfen i
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Befehlsiibersicht
Status lesen (Fortsetzung)
unk lP ter '
i ame
]F tion \Befehl — ]I ar |
! i * mi
Speicherplatz | ESC *s1M |
fq‘rle}:i?;b‘:![? "Dez.: 027 042 115 049 077 (109) |
I | Hex.: 15 247331 4D (6Dy | |
| ESC *snX ix] n= Echuv_vert N
| Beho | Dez.: 027042 115 n . 1 DBS (120} |f-32?6? bis 32767) -
| | Hex: 1B2A73n .. n 58 8 | |
Hinweise fiir den Programmierer
Funktion Befehl Parameter |
’Autom atischer ESC &snl: _ ich 'n . .
| Zeilenumbruch Dez: 027 038 115 n 067 t99) |0 =Ein !
| | Hex.: 1B 26 73 n 43 (63) I[l = Aus i
| Anzeigefunk- "ESC ¥ I Ein
. tionen | Dez.: 027089 | i
| "Hex.: 1B 54 ‘ |
! £SC Z Aus |
| | Dez.; 027 090 |
' | Hex.: 1B 5A | :
D-23




Befehlsiibersicht

Umschalten zu PCL-Veklorgrafiken/
Einrichtung von Bildrahmen

Funktion  Befehl Parameter
| PCL-Modus | ESC %ina n
cDez.: 027 087 n 65 O = Letzte PCI- |
Hex: 1B 25n 41 ; Cursorposition
. heibehzlten
_ i 1 = Aktuelle HP-
’ GL/2-Stiftposi-

tion als Cursor
position ver-

| ! wenden ;
HPGL/2-Modus | ESC %nB |n |
_ ‘Dez.: 027 037 n 066 !¢ = Letzte HP-
i Hex: 1B 25n 42 GL/2-Stiftposi-
| ) tion beibehal-
’ ‘ ten
1 = Aktuelle PCL- '
! Cursorposition ;
| i _ verwenden |
HPGL/2-Plotten  ESC *enK {k) |n - Horizontale
‘ horizontal Dez.: 02704209971 ... 2075 (107) Abmecssungenin |
_ __|Hex: 1B2A63n..n4B 6By Zall ‘
HPGL/2-Plotten | ESC *enlL (@ |n =Vertikale
i vertikal Dez.: 0270420995 .. = 076 (108) | Almessungen in |
| |Hex.: 1B2A63n..n4C 6C) Zoll
Referenzpunkt "ESC 0T {t}  Cursorposition = |
i fir Rahmen Dez.: G27 042 099 048 084 {116) | Referenzpunkt ‘
l festlegen | Hex.: 1B 2A 6330 54 INEIDE
Horizontale 'ESC *enX {x1 ,r = Dezi-Punkte
| GroBe des Dez: 0270420997 ..1088  (120) | |
Rahmens | Hex.: 1B 2A63n..n58 (78}
' Vertikale Gréfe ESC *enY iyl  n _ Dezi-Punkte |
| des Rahmens  jDez.: 027042099 n .. n 059 121) |
' |Hex.: IB2A63n.. n59 r79)
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D.1.2 HPGL2-Druckerbefehle

Die folgenden Tabellen listen die in der HPGU2-Em}ulati0n ver-
fiigharen Druckerbefchle auf. Die in der Spalte "Parameter
aufgefiithrten Parameter entsprechen dem ASCII-Wert.

PCL-Zugriffserweiterung
Funktion |Mnemonik Parameter ]
Pi’L-Modus ESC S%nA n . -
"{PCL-Modus ! 0 = Letzte PCL-Curszorposition :
‘ aktiviereni beibehalten

1 = Aktuelle HPGL/2-Stiftposition

verwenden i

r»Zuri.icksetzen | ESCE

“Primare Schrift_| FI ) Font_ID

| Sekundare FN Font_ID

' Schrift .

i Skalicrbare oder ! 5B | 0 = Nur skalierbare Schriften
Bitmuster- 1 - Bitmusterschriften zulassig

" schriften

Palettenerweiterungen

Funktion ‘ Mnemonik Parameter

Transparent- TR -} = Aus {deckend)
| Madus | 1 = Ein (transparent)
'Linienfillart "sv SV /it{ Optionl |, Option2/]]
£: Fallart

‘ 0: nicht gefiillt
. 1: Schattiert

2: Benulzerdefinierte Rasterfillart

i ) 21: Vordefinierte PCL-Kreuz-

: schraffur
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Vektorgruppe

|Funktion |Mnemonik |Parameter .

IAbso]uter | AA _lAAX,Y,ﬂ{,r:f;

| Kreishogen | ! X, Y: horizontaler, vertilaler |

| | ! Mittelpunkt !

| I @ : Neigungswinkel |
| | ¢ : Kreissehne |

L — N E——

lRelatwer |AR lAR X, Y, af,¢};

. Kreisbogen : | X ¥: Mittelpunktkoordinate I

| | | a : Neigungswinkel
| _ciKreisschne .

Absoluter lAT [AT X inter, Y_inter, X Ende, Y_Ende i

| Kreishogen, drei I el |
Punkte o i ¢ : Kreissehne
, Plotten, Abselut-| PA | PA fX Y X Y1), |
Ilﬂ[t!_i:ll.li__ | X Y} X- Y- Kaordmat@m
| Plotten, Relativ- | PR i PR [X Y. [.LXYi}
| Modus | XY . [ XY XY I
o ] _ J_ llnkrement! |
I'Stift senken PD 'PD /X Y. [, X Y]], |1
: : Il iYkY [, }i)Y} X, Y- Koordinatenfl
o— nkremen
| Stift heben | PU PU X Y.L X Y]] |
| | XY . (L, XY X, Y- Koordmaten/]
L s ! Ink_rement)
| Relativer I RT —'?{T X_inter, Y inter, X _Ende, Y_Ende
| Kreisbogen, drei | Ve
| Punkte i | X_inter, Y infer : Koordinaten |
| | I eines Zwischenpunkts auf dem i
| i | Kreishogen
i | | X _Ende. ¥_Ende : Koordinaten des|
i | | Endpunktes |
}» | ¢ 1 Kreissehne |
Kedicrte | PE {PE if) fe] ... {1 v): |
| Linienkoordi- | .F Flag |
I naten | " Stift auswdhlen |
| | l e 5tift heben i
! | ! > fraktionierte Daten |
| | | = Abgalut I
i \ I T 7-Bit-Modus |
| i | v Wert |
| | | F£=""" Stiftnummer i
| i i f=7>": Nummer der fraktionierten
| | : Binérbits |
| i _f="<< Keine:X- Y-Koordinaten |
D-26
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Polygongruppe
ﬁ-‘unktion l Mnemonik \ Parameter
! Bezierkurve. i BZ |
Absgolut-Modus 5
Bezierkurve, | BR ! |
| Relativ-Medus ‘ 1
[ Kreis | Cl |CI rfc]: .
l Kress . i r : Radius
| | ‘ ¢ : Kreissehne
: ‘RA RA X, Y;
| Sﬁ;;tj:k | X, Y :X-, Y-Koordinaten |
j ausfillen i
|—R.echtt&w:k | RR BERX Y;
| relativ, ausfiillen, X, ¥ :X-, Y-Inkrement !
mrif, | EA X, Y
ig;::]tffkumﬂ& BA X Y :X-, Y-Koordinaten
6, | ER ER X.Y;
lf'{:i;l:it?kumnﬁ, i | X Y:X-, Y-Inkrement ‘
'_Kreis.sektor "wo WG r, s, a.[ .ol
ausfilllen | r : Radius _
! | ¢ : Anfangswinkel
a : Neigungswinkel
| ¢ : Kreissehne _
EW rs,af.cf; !

I Kruissektor | EW

r : Radius

5 ; Anfangswinkel
¢ : Neigungswinkel
e . Kreissehne

' Palygon-Modus | PM

1

[PM [mJ:

m : 0 = Polygon-Definition 0
1 = Polygon-Definition 1
2 = Polygon-Definition 2

Polygon ‘ Fp
| ausfiillen

" PolygonumriB | EF

l Keine Parameter

Keine Parameter
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Befehlstbersicht
Zeichengruppe
| Funktion ! Mnemonik Parameter |
l Stancll.ardschriﬂ | 858 Keine Parameter 4‘
Lauswahl(.en i | _'
| Alternative | SA . Keine Parameter i
I Schrift | |
| auswihlen | | i
T
Rienoune s Castd |
1 ! | s:Anheben Sing |
IRf:Iative | DR 'DR fe.s]; i
! Richtung i | ¢ : Run (Prozentwert der Distanz |
: | gwischen Plx und P2x) :
| | s : Anheben (Prozentwert der |
I i i Distanz zwischen Ply und P2y) |
|Ab_sulute i ISI SI fw, k] _!
| Zeichengrifle | | w : Zeichenbreite |
i | i £ : Hohe der Grofibuchstaben i
Relative | SR 'SR fw, k1, '
Zeichengrifle ! w : Breite ‘
l h : Hohe
. . |
Zeichenneigung | SL 'L 7a7, '
; i | a : Winkeltangente |
| Zusitzlicher  ES i: ES fwf, k), ]
Leerraum | : w : Breite [
L | | h : Hohe ;
. A : I
| Standardschrift | SD |SDAD} /by v [, kv )], !
Ldeﬁmeren . : ko Art |
Alternalive lap ] v:Wert |
| Schrift ! | k = 1 (Symbolzeichensatz) :
i definieren | k = 2 (Fontabstand}
|- I ‘ (0 : Fester Ahstand)
. | ' (1 : Proportionalabstand)
| | | k=3 (Zeichenabstand)
| | =40Hoho
| | ! k=5 (Neigung)
! | | {0 : Gerade)
| ‘ (1: Geneigt)
. ‘ _ k = 6 (Strichstirke)
i ! | k = 7 (Schriftart)
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Befehlsiibersicht

._E"‘unk_tion i Mnemonik

Parameter _ ]

| Zeichenfiillarl ‘ CF

CF{m{,pll,
m : Fallart ;
0: Fullart ¢ ‘
1: Fillart 1
2 Fallart 2
3 : Fillart 3

p - Kantenstift
0 : Weilte Kantenfiihrung
1: Schwarze Kantenfithrung .

'—Beschriftungs- (LG
‘ anfang |

Beschriftung LB

LO fpl; ‘
p ' Position

LB Zetchen ... Zeichen _Abschiuf
Zelchen
Zeichen_Abschiufl

} Beschriftungsab- TT

DT Zeivhen_Abschlufif, m ], |

schluf Zeichen_Abschluf
" bestimmen m: Modus
| 0 :Modus 0 |
! 1:Modus 1 i
. Leerzeichen 1CP CP{hu]:
| h : Hohe
! . v: Wert
iTransparente D TD {mf;
' Daten : m : Modus
0 : Normal
i i 1: Transparent.
' Textverluuf DV DV fpl,el};
) ) p : Verlauf {durch Beschriftung)
| ‘ 0: 0Grad .
! 1: -90 Grad i
2 :-180 Grad
3:-270 Grad

¢ Linie (durch LF-Code} .
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Befehlsiibersicht

Attributsgruppe Linien und Fiillungen

i Funkf;on Mnemonik

Parameter

I Linientyp LT

LT fe¢ef,pf.milf;
¢: Linientyp
£ Musterlinge
m : Modus

‘ Linienattribute |LA

LA (kv . f, kul];
ko Art
v: Wert
% =1 Linienende
k = 2 Linienverbindungen
k = 3 Gehrungslimit

Strichstarke PW PWiw/l.pfi;
1; : Breite
i £ 8t
Strichstarken- | WII WU [},
“einheit t:Typ
‘Stﬁtauswéhbn SP 8P {pi;
p: Stift
i Zeichensymbol-  SM SM. { Zeichen |
Modus | :
Fiullmuster . FT FT /tf Optionl [, Option2}11]:
| | t:Typ
| Referenzpunkt | AC AC (X, Y],

A, Y :X., Y-Koordinaten

‘ Fallmuster | RF
_definieren

RF fif,whn..njj;
i:Index
w: Breite
h: Hohe

n : Stiftnummer

e
| i
=
==
E-
=

| i
| Benutzerdefi- | ()P
! nierter Linientyp‘

UL fif gI...g20}};

i Index
g : Licken
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Konfigurations- und Statusgruppe

Funktion ‘ Mnemonik Parameter 4‘
Mafistab [ 8C Anisotropischer Malistab
‘ 5C Xmin, Xmar. Ymm, Ymax{ A 0 J’ .
Isotropischer Malstab I
| sC Xmin, Xmax, Ym fre: Ynmx, .
: l i.ehl; ‘
Punktfaktormabstab
‘ S0 Xmin. XFakmr, Ymm, Yi"ak!crr, 2 M _
Mallstab ausschalten |
| ' SC '
' i Xinin, Ymin : Benutzerdefinierter
: Koordinatenwert von P1 ‘
Xmax Ymax : Benutzerdefinierter
‘ Koordinatenwert von P2 i
| ¢: Prozentwert des ungenutzten
. Raums links vom isctropischen
i ! Bereich ‘
I b : Prozentwert des ungenutzten
. ! Raums unterhallb vom isotro- ;
| | pischen Bereich !
. Zeichnungsfen- IW 'YW X1z, Yio, Xon Yurl;
‘ ster eingeben Xp1. Yoo lintere linke Ecke des ‘
Fensters '
, Xur, Yur : Obere rechte Ecke des
| Fensters |
Skalierreferenz- | [P 1P [ P1., P1,{, P2, P2y |,
punkt absalut Pl Pi,{ P2, P2, }: X-, Y-Koordi
" eingeben naten -‘
i Skalierreferenz- IR IR [PL. PI,{ P2, P2, [;
| punkt relativ Py, Pl { P2 P2y J: X-, Y-Kourdiw’
| eingeban _ Dbaten
| Standardwerte | DF Keing Parameter :
. ; -
[nitialisicren [N Keine Parameter -
| Koordinaten- | RO RO fal: '
: system drehen a : Winkel |
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Befehlsiibersicht

D.2. EPSON ESC/P2- und FX-Emulation

In diesem Abschnitt werden alle in der ESC/P2- bzw. FX-Emula-
tion unterstiitzten Steuerbefehle aufgelistet. Einige der original
ESC/P2- bzw. FX-Druckerbefehle sind jedoch nicht verfiighar, sei
es, weil diese Funktionen nicht erforderlich sind, z.B. Drucken im
Entwurfsmodus {Draft), zum anderen aufgrund der unterschied-
lichen Druckertechnologien.

Hat ein Befehl keine Parameter, wird er einfach aufgelistet: bei
Befehlen mit Parametern werden diese erklirt. Parameter wer-
den grundsétzlich durch kursivgedruckte Kleinbuchstaben dar-

gestellt, in der Regel n. Die folgenden Beispiele sollen dics
verdeutlichen,

ESC @ ist ein Befehl ochne Parameter.

ESC U 1/0 ist ein Befehl, bei dem die Funktion iiber den Parame-
ter 1 eingeschaltet und iiber Parameter 0 ausgeschaltet wird.

ESC Kl n2 ist ein Befehl mit zwei Parametern.

ESC D nn ist ein Befehl mit einer variablen Anzahl an Parame-
lern.

Hinweis:

Auch wenn lber die im folgenden aufgefiihrten Befehle hinaus
noch andere unterstiitzt werden, sollten Sie den Einsatz dieser
Befehle vermeiden. Sie sind lediglich aus Griinden der Kompati-
bilitcit mit dlteren Druckermodellen noch beriicksichtigt.

Literaturhinweis:

Die ESC/P2 (LQ) bzw. ESC/ P (FX) Druckersprache finden Sie in
den folgenden Referenzhandbiichern ausfiihrlich erldutert:
ESC/P Reference Manual lenglisch [inkl. ESC/P2),

Bestell-Nr.: 2000782

FESC/P Handbuch 9-Nadel tdeutsch), Bestell-Nr.: 000381-D
ESC/P Handbuch 24-Nadel (deutsch), Bestell-Nr.: 000254-D
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Befehlsiibersicht
D.2.1 EPSON ESC/P2-Emulation
Allgemeiner Betrieb
ASCII DEZ. HEX. Beschreibung
ESC @ 27 84 1B 40 Dhrucker initialisieren
ESC EM n 2725 n 1B19n Steuerung der Papicer-
B zufithrung
n="1=49dez=3lh=
Standard Schacht
2" = 50 dez = 32h =
Zusatzpaplermaguzin
Papierzufiihrung
ASCIT DEZ. HEX. Beschreibung
CR 13 oD Wagenrucklauf (Carriage
Return)
FF 12 oc Seitenvorschub (Form
Fead)
LF 10 0A Zeilenvorschub (Line Feed)
ESCO 27 48 1B 30 Zeilenabstand 18 Zoll
wiihilen
ESC 2 27 50 1B 32 Zetlanabstand 1/6 Zoll
wiihlen
ESC3n 2751 n 1B 33 n Zeilenabstand n/180 Zoll
wahlen
ESC +n 2743 n 1B 2B n Zeilenabstand r/360 Zoll

wahlen
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Befehlsiibersicht

HEX.

Beschreibung

1B 28 63 nn

1B 28 453 an

1IB43 n

1B43 00 n

1B 4E

1B 4F

1BéCn

1B51n

Seitenformat festlegen

ESCtcd0ml m2nl n2

m=ml+m2* 256

m: Oberer Rand in
definierten Einheiten

n=nl+n2*256

n: Unterer Rand in
definierten Einheiten

Seitenldnge in definierien
Einheiten fostiegen
ESC({C20n1n2
n=nl+n2*256

a; Anzahl der definicrten

Einheiten

Seitenldange in Zeilen
festlegen
A = Anzahl der Zeilen

Seitenldnge in Zoll
festlegen
n = Angabe in Zoll

Unteren Rand fiir
Endlospapier einstellen
n = Anzahl der Zeilen

Oberen/unteren Rand fiir
Endlespapier loschen

Linken Rand festlegen
n = Linke Randzpalte

Rechten Rand festlegen
n = Rechte Randspalte

Seitenformat
ASCII DEZ.
ESCicnn 274099 an
ESCtCan 274067 nn
ESCCn 2767 n
ESCCOn 296T7T0n
ESCN~# 2778 n
ESC O 2779
ESCln 27 108 n
E3C@n 2781n
D-34
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Einstellen der Druckposition
ASCII DEZ. HEX. Beschrcibung

ESC $nln2 2736 n1 n2 1B 24 nl n2

ESC M\Nnaln2 279211 n2 1B5Cnl n

FSC{ Y nn 27 40 B6 nn 1B 28 46 nn

ESC (vnn 2740118 nn 1B 28 76 nn

Absolute horizontale

Druckpasition festlegen

n=nl+n2*258

n: spezifiziert Druckposi-
tion von der linken
Randspalte her in
definierten Einheiten

*  bevor diese Einheit
definiert wird, batrigt
der Standardwert fiir
diesen Belehl 1/60 Zoll

Relative horizontale

Druckposition festlegen

n=nl+n2*256

n: Verschiebt die aktuel-
le Druckposition in
definierten Einheiten

*  Vor der Definition
dieser Einheit betrigt
der Standardwert fiir
diesen Befehl 1/180
Zoll fiir den LG-Modus

Absclute vertikale

Druckposition festlegen

KSCTV20nl a2

n=nl+n2* 258

n: Spezifizicrt die Druck-
position vom aberen
Rand in definierten
Einheiten

Relative vertikale

Druckposition festlegen

ESC{v20nln2

n=nl+n2*256

n: verschiebt die aktuelle
Drockposition in
definierten Einheiten
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Befehlsiibersicht
ASCII DEZ. HEX. Beschreibung
ESC D nn 27 68 nn 1B 44 nn Horizontale Tabulatoren
festlegen
Bis zu 32 Tabulstoren
(1- 255)in aufsteigender
Reihenfolge; der letzte
Wert betragt n = 0
HT 9 09 Tabulieren horizontal
ESC B rn 2768 nn 1B 42 an Vertikale Tabulatoren
festlegen
Bis zu 16 Tabulaloren
{1 - 255); letzter Werl
betrigt n =0
VT 11 0B Tabulieren vertikal
ESCJn 2774 n 1B 4A R Zeilenvorschub um /180
Zoll
Schriftauswahl
ASCII DEZ. HEX. Beschreibung
ESCkn 27107 n 1EG6B» Sehriftart wihlen
n = 2: Courier
3: Prestige
8: Crator 8
10: Roman T
11: Sans Serif H
ESC P 27 B0 1B 50 10.5 Punkte, 10 cpi wihlen
ESCM 2777 1B 4D 10,5 Punkte, 12 cpi wihlen
ESCg 27103 1B &7 10,5 Punkte, 15 cpt wahlen
ESC p1/0 27112 10 1B 70140 Proportionalschrift
EIN/ATS
ESCxn 27 120 1B 78 Druckmodus wihlen
n = 1: Letier-Quality
ESC 4 2752 18 34 Kursivdruck FIN
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ASCII DEZ. HEX. Beschreibung

ESC 5 27 53 1B 35 Kursivdruck AUS

ESCE 27 69 1B 415 Fettdruck EIN

ESCF 2770 1B 46 Fettdruck AUS

ESCX nn 27 B8 nn 1B 58 nn Fontwahl nach Piteh- und

Punktwerten
ESCYXmnln2
m: Pitch auf 360/m cpi
festlegen
m = 0: keine Pitch-
Anderung
m = 1: Proportional-
schrift wihlen
m=0,1,18, 21, 24, 30,
36, 42, 48, 60 oder 72
n=nl+n2*256
n: PunkteriBe in 0,5 Punkt
Absolute Punktanzahl
=inl + R2 *256)* 0,5
n = 0: keine Punki-
anderung
n=016 21, 24,28 32,
36, 40, 44 48, 52, 56,
60 oder 64 (fiir Orator S,
Roman T und
Sans Serif H)
n= 0,21, 42 (fiir andere
Schriftarten)
* ESCXmitESCP, M, g,
p, ! uder @ loschen.
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Befehlsibersicht Befehls
ASCIT DEZ. HEX. Beschreibung E - ASCII DEZ. HEX. Beschreibung
; ini ki iahl
ESC!n 2733 n iB21n Master Selef-:t _ _ ET_ . ESC(-nn 27 40 45 nn 1B 28 2D i Elsncl‘,ep_msag 1e£1r:;wa en
]t:"z:l ‘ZEZ; Ze] St"t::secﬁf;i- . nl=1: Unterstreichen
o ] wu 2: Durchstreich
giiltigen Kombination der ¥ 3. UE;;;;EE eﬁn
fn?ggmf'ntntju{:kmndl ET- : n2=0: fiiber n1 gewdhlten
(sie e. iste): | Strichtyp loschen
" {1} }g ond 4 1: einfache, durch-
: epi —— .
9. ; . el gehende Linie
b gfﬁp“;(‘i““afru"k - o 2. doppelte, durch-
8' FL ttlr:":la EJL i gehende Linie
: Fettdrue ; .
—- -l 5 einfache,
;gi gﬂp[':);]dﬂllfk : gestrichelte Linie
: Breitdrue i
i G d lte,
128: Unterstreichung — g
Druckeffekte E ESC - 1/0 27 45 1/0 1B 2D 1/0 Unterstreichung EIN/AUS
ESCqn 27113 n IB7ln Zeichendarstellung wahlen
ASCII DEZ. HEX. Beschreibung o a= 0: Normaldruck
1: UmriBdruck
51 15 OoF Schmaldruck EIN 2:  Schattendruck
3: Umrill~ Schatten-
DC2 18 12 Schmaldruck AUS druck kombiniert
50 14 oK Breitdruck fiir eine Zeile
EIN
ESCW 110 27 8T 14 1B 57 140 Breitdruck EIN/AUS
DC4 20 14 Breitdruck fir eine Zeile
AlIS
ESC w 150 27 118 140 1B 77 140 Druck mit doppelter
Zeichenhihe EIN/AUS
ESC G 2771 1B 47 Doppeldruck EIN
ESCH 2772 1B 48 Doppeldruck AUS
E3CS0 27830 1B 53 00 Hochstellung EIN "
i
FESC S 1 27THR31 IBRI M Tiefstellung FIN
ESCT 27 84 1B 54 Hoch-/Tiefstellung AUS Kl
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Abstand

ASCII DEZ,

HEX.

Beschreibung

ESCSPn 2732 n

ESC (U nn 2740 85 nn

ESC cnl n2 2799 n1 n2

1B20n

1B 28 55 nn

1B B3nl a2

Abstand zwischen Zeichen

setzen

n= Abstand (1- 127}, der
zu dem bereits beste-
henden Abstand
zwischen Zeichen
dazuaddiert wird.
Der Malistab far den
Zeilenabstand hetragt
1180 Zoll fiir Letter-
Quality- und Propor-
tionaldruck.

Einheit definieren

ESCtTU10nR

Positionierungseinhsiten

in 773600 Zoll festlegen

n =10, 20, 30, 40, 50 oder
60

n = 10: Standardwert

Horizontalen Steuerungs-
index (FIMI) festlegen.
Pitch in n/360-Zoll-
Zeichenabstand wihlen,
Abzgolutabstand
=nl+n2* 256
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Zeichenverarbeitung
ASCIL DEZ. HEX. Beschreibung
ESCttnan 2740116 nn 1B 28 74 nn Zeichentabelle zuardnen
ESC(t30d1d2d3
{Tber 42 und 3 gewidhlte
Zeichentabelle wird dem
Parameter o1 zugeordnet
dl=10,1,2 3 oder 48, 49,
50,51
d?2 d3 Zeichentabelle
0 0 Kursiv
1 0 PC437(USA)
1 16 PC 437 Greek
((3riechisch)
3 0 PC850 (Multi-
lingual)
4 0 PB51(Griechisch)
5 0 PC853 (Turkisch)
6 0 PC 855 (Kyrillisch)
7 0 PC 860 (Portugies.)
8 0 PC863i{Kanada
franzasisch)
9 0 PC 865 (Norwegen}
10 0 PC 852 (Osteuropa!
11 ¢ P 857 (Turkisch
14 0 PC 866 (Russisch}
Einige Zeichentabellen
sind nur optional
verfiighar.
FSCtn 27116 n 1B 74 n Zeichentabelle anwihlen

Uber ESC [ ¢ zugeordnete

Zeichentabelle n aktivieren

n= 0,12, 3 oder 45, 49,

a0, 51

n =2: Remap von Down-
laad-Zeichen von
0-127 auf 128-255
{Ausnahme: eine
Zeichentabelle
wurde n = 2 mittels
des ESC i t Befehls
zugeordnet).
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ASCU

DEZ.

ESC R n

ESC & nn

ESC:0n

2T 8Zn

2738 nn

2758 0n

Beschreibung

1B52n

LB 26 un

1B3A 00 R

Internationalen
Zeichensatz wiihlen
n= 0:USA

: Frankreich

: Deutschland
England

: Ddnemark I
Schweden
Italien

: Spanien |

s Japan

: Norwegen
10: Danemark I
11: Spanien I1
12: Latein-Amerika

Benutzerdefinierte

Zeichen festlegen

ESC&0nl n2d0dl d2

Daten

nl = Code fiir erstes
Zeichen

n = Code fiir letztes
Zeichen

J0 = Freiraum links
vom Zeichen

dl = Zeichenbreite

d2 = Freiraum rechts
vom Zeichen

Daten: fiir jodes Zeichen
werden 3 Byte
benitigt; Hoch-
und Tiefstellung
benétigen nur
2 Byte pro Zeichen

ROM in RAM kopieren.
n=0,1.2 34 100der 11
n = Schriftart (siche Liste
bei ESC k Befehl)

D-42

-
=
=
=
=2

m
G

mm
"HEEHEEEEEERERNE

nmrom

.

Befehisiibersicht

HEX.

Beschreibung

ESC 6

ESC 7

ESC( *nn

27 54

2755

2740 94 nn

1B28n

1B 36

1B 37

1B 28 5E nn

Benutzerdefinierien
Zeichensatz wihlen
n=0: normaler
Zeichensatz
1: Benutzerdefinier-
ier Zeichensatz

ermoglicht das Dirucken
von Steuercodes. Dieser
Befehl ermighicht das
Drucken der Codes 128 -
159 (wenn die aktive
Tabelle Zeichen an dieser
Stelle hat).

aktiviert Dezimalcodes
als Steuvercodes; lischt i
ESCSH

Druckt Daten als Zeichen

ESC ( #nl1 22 Daten

n=nl+n2*256

n = Datenmenge

Daten: die folgenden n
Byte der als
Zeichen gedruckten
Daten
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HEX.

Beschreibung

1B 2A nn

1B 2547 nn

1B 2F nn

Bit Image aktivieren

ESC * m nlnr2 Daten

n=nl+n2#*254

n. Anzahl Druckspalten

Datenmenge =

(nl+n2 *256 1%

t = Datenmenge in Byte
pro Druckspalte

Grafikmodus wihlen
ESC{Glon

=1 oder 49
Grafikmodus mit Befehl
ESC @ léschen

Rastergrafik drucken

ESC . cvhmnrln2

Daten

c= {: Grafikmodus

1: Komprimierter
Modus

v = 10, 20: vertikale

Punktdichte in

36004 dpi

h =10, 20: horizontale

Punktdichte in 3600/h dpi

m: Anzah! der vertikalen
Druckpunkte

n:  Anzahl der horizon-
talen Druckpunkte

Gesamtanzahl =

1l +n2 * 256

*  Folgende Verbindung
ist nicht erlaubt:
v=10undh =20

Befehlsithersicht

Bitmap-Grafik

ASCII DEZ,

ESC * nn 2742 nn

ESC({Gnn 274071 nn

ESC . nn 27 46 nn
D44
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D.2.2 EPSON FX-Emulation

Druckerbefehle nach Funktion

Im folgenden Abschnitt werden alle in der FX- ugd LQ-Emul ation
verfiigbaren Befehle nach Themenzugehorigkeit sortiert aufge-

fithrt.
Druckerbetrieb
ASCIL DEZ. HEX. Beschreibung
EsC @ 27 684 1B 40 Drucker initislisicren
ESCEMn 2725 n 1B149n Steuerung der Papier-
zufithrung
n='1 =49 dez = 3Th =
Standard Schacht
2 =50dez =31lh =
Zusatzpapiermagazin
Datensteuerung
ASCII DEZ, HEX. Beschreibung
CR 13 oD Wagenriicklauf {Carriage

Vertikale Bewegungssteuerung

Return}

ASCII DEZ. HEX. Beschreibung

FF 12 oC Seitenvorschub (Form
Feed)

LSCCn 2767Tn 1B43n Seitenldnge in Zeilen
festlegen
1 = Anzahl der Zeilen

E5CCOn 27670 n 1B 4300 n Seitenldnge in Zoll

festlegen
n = Angabe in Zoll

D-45



Befchlsiibersicht

Beschreibung

Unteren Rand fiir
Endlospapier einstellen
1 = Anzahl der Zeilen

Oberen/unteren Rand fiar
Endlospapier l6achen

Zeilenvorschub (Line Feed;
Zeilenabstand 1/8 Zoll
Zeilenahstand von 7/72
Zoll einstellen
Zeilenahstand 1/6 Zol)
Zeilenabstand n/180 Zoll
Zeilenvorschub um n/218
Zoll gusfihren
Tabulieren vertikal
Vertikale Tabulatoren
Bis zu 16 Tabulatoren

{1-255) letzter Wert
betragt n = 0

ABCII DEZ. HEX,
ESCNn 2778 n IB4E n
ESC O 2779 1B 4F
LF 10 0A
ESC 0 2748 1B 38
wihlen
E3C1 27 49 1B 31
ESC 2 27 50 1B 32
wihlen
ESC3n 2751n 1B33n
wihlen
ESCJ 2774 1B 4A
VT 11 aB
ESC B rn 27 66 nn 1B 42 nn
festlegen
Hinweis:

Der EPL-5600 druckt in der FX-Emulation die Zeichen nur biszur
Ldnge einer Seite (eingestellt iiber ESC C oder ESC CO} und nicht
dariiber hinaus, auch wenn dies bei cinem original FX-Drucker

maglich ist.
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Horizontale Bewegungssteuerung

ASCII DEZ.

HEX.

Beschreibung

ESC $nl n2 2736 r1ln2

ESCln 27108 1

ESCQn 2781n

HT 9

ESC \nl n2 2792 nl n2

ESC Dnn 27868 nn

1B 24 nl n2

IB6Cn

1B51n

09

1B5C nl n2

1B 44 nn

Absolute horizontale

Druckpesition festlegen

n=nl+n2*256

n:  spezifizicrt Druckposi-
tion von der linken
Randspalte her in
definierten Einheiten

*  bevor diese Einheit
definiert wird, betrigt
der Standardwert fiir
diesen Befehl 1/60 Zoll

Linken Rand festlegen
1 = Linke Randspalie

Rechten Rand festlegen
n = Rechte Randspalte

Tabulieren horizontal

Relative horizontale

Druckposition festlegen

n=nrl+n2*256

n: Verschicht die aktuel-
le Druckposition in
definierten Einheiten

*  ¥or der Definition
dieser Einheit betrigt
der Standardwert fur
diesen Befehl 1/180
Zoll fur den L&-Modus

Horizontale Tabulatoren
festlegen

Bis zu 32 Tabulatoren

(1 - 255) in aufsteigender
Reihenfolge, der letzte
Wert betrigtn =0
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Allgemeines Druckbild

Beschreibung

ASCII DEZ, HEX.
ESCxn 27120 n 1B78n
Hinweis:

Druckmodus wihlen
r =1 Letter-Quality

Uber den Befehl ESC x kinnen Sie weder Druckqualitét noch

Druckgeschwindigkeit dndern.

Beschreibung

ASCIT DEZ, HEX,

ESCkan 27 10T n 1B 6B »n

ESC1in 2733 n 1B21x
D-48

Schriftart wihlen
n =2: Caurier

3: Prestige

8: Orator 8

Master Select
Der Wert n ist die Addi-
tion jeder gewiinschten
giiltigen Kombination der
folgenden Druckmodi
{siche Liste):
n= 0:10cpi
1: 12 epi
2: 'roportionaldruck
4: Schinaldruck
8: Fettdruck
16: Doppeldruck
32: Breitdruck
64: Kursivdruck
128: Unterstreichung

m

m

o kL

m

Befehlsiibersicht
Druckgrofe und Zeichenbreite
ASCII DEZ. HEX. Beschreibung
5 , 10 cpi
M 27 80 1B 50 10,3 Punkte,
ESC P o
7 kte, 12 epi
b 2777 1B 4D 10,5 Punkie,
mse M l wihlen
jionalschrift
3 A 27 112 1/0 1B 70 1/0 Proportiona
ESC p 170 e
| 15 oF Schmaldruck EIN
DC2 18 12 Schmaldruck AUS
i k fiir eine Zeile
14 0E Breitdrue
50 EIN
i fiir eine Zceile
240 14 Breitdruck
DC4 Brei
ESCW 1/0 27 87 1/0 1B 57 1/0 Breitdruck EIN/AUS
S50 w 27119140 1B 77 10 Druck mit doppelter
EECw 10 Zred Zeichenhohe EIN/AUS
Druckeffekte
ASCII DEZ. HEX. Beschreibung
ESCE 27 69 1B 45 Fettdruck EIN
ESCF 2770 1B 46 Fettdruck AUS
ESCG 27171 1B 47 Doppeldruck EIN
ESCH 27 72 1B 48 Doppeldruck AUS
Hinweis:

Die Befehle ESC G und ESC E haben denselben Eﬁ‘ekt; d.h., esist
nicht moglich durch Kombination dieser Befehle einen dunkleren

Ausdruck zu erhalten.
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Befehlsiibersicht
ASClL DEZ. HEX. Beschreibung " ‘[ )
_ iB52n Internationalen
ESC S 0/1 2783 01 1B 53 01 Hoch-/Tiefsteliung EIN E‘ ESCRn 2782n i Zeichensatz wahlen
- r— n= 0O usa
ESCT 27 84 1B 54 Hoch-/Tiefstellung AUS 1: Frankreich
L - 2: Deutschland
ESC 4 27 52 1B 34 Kursivdruck EIN E——. 3: England
o 4: Danemark 1
ESC S5 2753 1B 35 Kursivdruck AUS 5: Schweden
6: [talien
ESC - 1/0 27 45 140 1B 2D 1/0 Unterstreichung EIN/AUS E""‘- 7: Spanien I
&: Japun
. 9: Norwegen
Textverarbeitung =m - 10: Dénemark 11
i 11: Spanien 1L
ASCII DEZ. HEX. Beschreibung 12: Latein-Amerika
ESC 8P n 2732n 1B20n Abstand zwischen E’ ’ ESCE 27 54 1B 36 erméglicht das Druf:ken
Zeichen setzen von SLeugrcodes. Dieser
a= Abstand (1 - 127}, der ] Befehl ermoglicht das
zu dem bereits beste- E]’. Drucken der Code,s 128 -
henden Abstand " 159 (wenn die aktive
swischen Zeichen Tabelle Zeichen an dieser
dazuaddiert wird. . _]’ Stelle hat).
Der MalBstab fiir den E - .. -
Zeilenabstand betrigt ESC 7 27 55 1B 37 aktiviert Dez1malfodes
1/180 Zoll fur Letter- als Steucrcodes: loscht
Quality- und E‘; ESC6
Proportionaldruck. A
ESCtn 27116 n 1B 74 nr Zeichentabelle anwah- . J
len il

Uber ESC ( t zugeordnete

Zeichentabelle n aktivieren

n=0,1,2, 3 oder 48, 49,

50,51

n=2: Remap von Down-
load-Zeichen von
0-127 auf 128-255
{Ausnahme: gine
Zeichentabelle

wurde n = 2 mittels _“:‘:
des ESC [ t Befehls : '

zugeordnet ).
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Benutzerdefinierte Zeichen

DEZ. HEX.

Beschreibung

27 38 nn 1B 26 nn

Benutzerdetinierte
Zeichen festlegen

ESC & 0nl n2d0d1 d2
Daten

nl = {lode fiir erstes
Zeichen

n2 = Code fur letztes
Zeichen

do = Freiraum links
vom Zeichen

d1 = Zeichenbreite

d2 = Freiraum rechts

vom Zeichen
Daten: fur jedes Zeichen

werden 3 Byte

bendgtigl; Hoch-

und Tiefstellung

bendtigen nur

2 Byte pro Zeichen

Das Aussehen der tiber ESC & definierten Zeichen weicht mogli-
cherweise leicht vom Druckbild auf einem FX-Drucker ab.

Beschreibung

c
E-
E-
=
-
E:
ko

H v

i

m m

DEZ. HEX.
2758 0n TRB3A00R
2737 n 1B 25n

ROM in RAM kopieren.
n=01,2.34,10 ader 11
n = Schriftart isiehe Liste
bel ESC k Befehl)

Benutzerdefinierten
Zeichensatz widhlen
n=1{: normaler
Zeichensgatz
1:  Benutzerdefinier-
ter Zeichensatz

E.‘.

- m

i

m

f

m

'L?
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D.2.3 Grafik
ARCII DEZ. HEX. Beschreibung
ESC * 2742 1B 2A Grafikmodus EIN

D.3. EPSON GL/2-Emulation

In der EPSON GL/2-Emulation sind alie GL/2-Befehle der HP-
Emulation verfiigbar. Zusitzlich stehen die unten genannten
Refehle fiir die GL/2-ahnliche Emulation innerhalb der GL/2-
Emulation zur Verfiigung.

Funktion Mnemonik Parameter |

Standard- €8 CSI(CAlfn ] : !
zeichensatz | n: Zeichensatz |
festlegen . 0: ISO 6 ANSI ASCII

7: Roman Extension

: Alpelmati:'z l cA 31: IS0 Swedish?2 |
.. ;‘31:1191153 i 32: ISO 60Norwegl i
! eomesEn ' 33: ISO 21 (lerman ,

| | 35: IS0 4UK
. ! 36: 180 151talian
| | 37: 180 17Spanish |
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D.4. PJL-Emulation

Der folgende Abschnitt fithrt die in der PJL-Emulation
(PJL = Print Job Language) verfiigharen Befehle auf.

COMMENT

DEFAULT

DINQUIRE

Antwort

ECHO
Antwort

ENTER

EOJ

INFO

Antwort

INITIALIZE

@PJL COMMENT <Text> [«CR>] <LF>

@PJL DEFAULT [LPARM: Eigenschaft] Va-
riable = Wert [<CR>] <LF>

@PJL DINQUIRE [LPARM: Eigenschaft] Va-
riable = Wert [<CR>] <LFs>

@PJL DINQUIRE [LPARM: Eigenschaft]
Variable <CR> <LF> Wert <CR> <LF> <FF»>

@PJL ECHO [<Text>] [<CR>] <LF>
@PJL ECHO [«Text>] <CR> <LF> <FF»>»

@PJL ENTER LANGUAGE = Eigenschaft
[«CR>] <LF>

@PJL EOJ [NAME = Job-Name] [<CR>]
<LF>

@PJL INFO Festspeicher-Variable [<CR>]
<LF>

@PJL INFO Fesispeicher-Variable <CR>
<LF=> (1 oder mehrere Zeilen druckbarer Zei-
chen oder <WS8>, gefolgt von <CR>
<LF>|<FF>

@PJL INITTALIZE [<CR>| <LF>
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INQUIRE

Antwort

JOB

OPMSG

RDYMSG

RESET

SET

STMSG

Antwort

UEL/SPJL

USTATUS

Antwort

USTATUSOFF

PJL

@PJL. INQUIRE [LLPALM: Eigenschaft] Va-
riable [<CR=>] <LF>

@PJL INQUIRE [LPALM: Eigenschaft] Va-
riabie <CR> <LF> Wert <CR> <LF>» <FF>

@PJL JORBR [NAME = "Job-Name'l [START
= erste Seite] [END = letzte Seite] [<CR>]
<LF>

@PJL. OPMSG DISPLAY = "Meldung"
(«<CR>] <LF>

@PJL RDYMSG DISPLAY = "Meldung”
[<«CR>] <LF>

@PJL RESET [<CR>] <LF>

@PJL SET [LPARM : Eigenschaft] Variable
= Wert [<CR>] <LF>

@PJL STMSG DISPLAY = "Meldung" [<CR>)]
<LF>

@PJL STMSG DISPLAY = "Meldung'<CR>
<L.F> Taste <CR> <LF> <FF>

<ESC>%-12345X

@PJL USTATUS Variable = Wert [<CR>]
<LF>

@PJL USTATUS Variable <CR> <LFx>
(1 oder mehrere Zeilen druckbarer Zeichen
oder <WS>, gefolgt von <CR> <LF>]<FF>
@PJL USTATUSOFF [<CR>] <LF>

@PJL [<CR>| <LF>
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Hinweis:
Sie kinnen den EJT.-Modus a
den folgenden Befehi aktivieren:

<ESC>%- 12345%@F.J1.« WS>/<CR><LF>
D.5. EJL-Modus

D.51 Ubersicht

EJL steht fiir EPSON Job Langua
Sprache. Uber die nachfolgend a
der Drucker die folgenden Funkt

geund ist eine original EPSON-
ufgefiithrien EJL-Befehle kann
ionen ausfiihren:

< Druckerbetrichsmodus wechseln

< Systeminformationen des Dru

ckers an den Computer weiter-
geben

~J  PJL~Emulation (Print Joh Language) aktivieren

Zum Wechsel des Druckerbetriebsmodus tiber EJL reicht ein

unidirektionales Interface, der Computer benitigt jedoch ein

bidirektionales Interface, um die Systemdaten vom Drucker emp-
fangen zu kénnen,

D-56

us der PJL-Emulation heraus durch

Befehlgiibersicht

D.5.2 EJL-Befehlsiibersicht

Allgemeiner Befeh] zum <ES(><SOH>

Verlassen einer Sprache/EJL

aktivieren .

i @EJL<WS>ENTER<WS>

Druckeremulation S aaT

aktivieren [«WS> |=[«WS>1Emulution|
<CR>»]<LF>
@EJL<WS>COMMENT

Kommentar <WS=Kommentartext
[«CR>]<LF>
@FJL<WS>INQUIRE

Druckername abfragen S N AMEL <O Ro]
<LF>

Hinweise:

Ersetzen Sie beim Aktivieren der Druckeremulation di; ‘.gzgg}f;f?e
“Emulation” durch einen der folgenden quameter. LJ ,t {[':r[e;-
FX EPSON GL2, PS. Der Parameter PS ist nur bei installierie
Ep;onScript Level 2-Eweiterung verwerndbar.

; sdurch
Sie kénnen die PJL-Emulation aus dem EJL-Modus heraus durc.
den folgenden Befehl aktivieren:

<ESC><SOH>@PJL{<CR>]<LF>
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Zusatzeinrichtungen installieren

E. Zusatzeinrichtungen installieren

E.1. Allgemeines

Dieser Anhang beschreibt die Installation folgender Zusatzein-
richtungen:

] TUnteres Paplermagazin

3 Schnittstellenkarten

1 Schnittstellenmodul fiir LocaiTalk

1 Modul fir die Speichererweiterung (SIMM)

1 EpsonScript-Level 2-Karte

Diec Installation folgender Produkte wird in diesem Anhang nicht
beschrieben. Nithere Informationen dazu finden Sie in den ent-
sprechenden Kapiteln.

Optionales Face-up-Ausgabefach: Kapitel 3

Fontkassetten: Abschnitt 4.10
Informationen zur Installation weiterer hier nicht aufgefuhrter
Zusatzeinrichtungen erhalten Sie in der Dokumentation der ent-
sprechenden Zusatzeinrichtung.

Haben Sie den Drucker und die Zusatzeinrichtungen zusammen
gekauft, sollten Sie zuniéchst den Drucker aufstellen und an-

schlieBend ein Statusblatt ausdrucken. Nihere Einzelheiten
hierzu erhalten Sie in Abschnitt 1.5.
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Zusatzeinrichtungen installieren

Vorsicht:

n Vor der Installation sollten Ste unbedingt die mit der
Zusalzeinrichtung mitgelieferte Dokumentation durchle-
sen, da diese wichtige Informationen enthiilt.

E.2. Optionales unteres Papiermagazin

Dieser Abschnitt beschreibt lediglich dic Installation des optio-
nalen unteren Papiermagazins. Wie Sie anschlieBend Papier
einlegen, die Kassette auswihlen oder Fehler beheben kdnnen,
entnehmen Sie den entsprechenden Kapiteln dieses Benutzer-
handbuchs.

E.2.1 Optionales unteres Papiermagazin installieren

Zum Installieren des optionalen unteren Papiermagazins gehen
Sie folgendermafien vor:

1. Schalten Sie den Drucker aus. Zichen Sie das Netzkabel aus
der Steckdose und aus dem NetzanschiuB an der Riickseite
des Druckers.

2. Entfernen Sie das optionale Face-up-Ausgabefach, falls in-
stalliert, indem Sie es leicht anhehen und aus seiner Halte-
rung herausziehen.

3. Setzen Sie den Drucker ggf. beiseite, oder stellen Sie das
optionale untere Papiermagazin am gewiinschten Standort
des Druckers auf. Dabei muf die Papierkassette nach vorn
gerichtet sein,

Yorsicht:

Stellen Sie beim Herabsetzen des Druckers sicher, daB
das Schnittstellenkabel nicht zwischen dem Drucker und
dem untcren Papiermagazin klemmt.

E-2

i\

F

E

mmmm

mm

mmmm ,
W EEEEEEEEEERE

mmnmn

Zusatzeinrichtungen installieren

4. Stellen Sie sicher, daf die Vorderseite deg Drucken_*s ur}d d?c
Vorderseite des optionalen unteren Paplermagazins n die
gleiche Richtung zeigen. Fassen Sie den Drucker an belden
Seiten, heben Sieihn an und halten Sieihn @ib_er das optlona!e
untere Papiermagazin. Richten Sie mit H_llie der Stifte, die
sich an der Unterseite des Druckers beﬁnden,_ den Dmcker
und das optionale untere Papiermagazin richtig zueinander
aus. Setzen Sie anschlieBend den Drucker auf das untere

Papiermagazin.

Hinweis: ‘ o
Da der Drucker relativ schwer ist, sollten Sie sich helfen
lassen. Dies vereinfacht das Ausrichten vom Drucker und

optionalem unteren Papiermagozin.

5. SchlieBen Sie das Netzkabhel wieder an den Drucker an.
Stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.

6. Schalten Sie den Drucker ein.
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E.22 Papier in die Papierkassette einlegen

1. Entfernen Sie die Papierkassette aus dem optionalen unteren
Papiermagazin, indem Sie sie gerade herausziehen. Stellen
Sie sie auf eine ebene Fliche.

2. Fichern Sie einen Stapel Papier sorgfiltig auf.

3. Dricken Sie die Metallplatte in der Kassette herunter, bis sie
einrastet.

E-4
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A,

Legen Sie den Stapel Papier mit der Vorderseite nach oben
in die Papierkassette. Achten Sie dabei darauf, daf} Sie die
Ecken des Stapels unter die beiden Halterungen an der
Riickseite der Papierkassette schieben.

Hinweis:
Die Hohe des Papierstapels darf die Markierungen in der
Papierkassette nicht iiberschreiten.

Schieben Sie die Papierkassette wieder in den Schacht an der
Vorderseite des optionalen unteren Papiermagazins, und
dricken Sie sie fest hinein.
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Damit das Papier aus der Papierkassette des optionalen unteren
Papiermagazins eingezogen wird, miissen Sie die Einstellung fiir
die Zufihrung entweder im Anwendungsprogramm oder im Se-
lecType-Modus 4ndern. Nzhere Informationen hierzu erhalten
Sie in Kapitel 3.

E.3. Optionale Schnittstellenkarten

Dicser Abschnitt beschreibt lediglich die Installation einer
Schnittstellenkarte. Wie Sie die Schnittstellenkarte anschlie-
fend konfigurieren, auswihlen oder Fchler beheben konnen,

entnehmen Sie den entsprechenden Kapiteln dieses Benutzer-
handbuchs.

E.8.1 Optionale Schnittstellenkarte installieren

Zum Installieren einer optionalen Schnittstellenkarte bendtigen
Sie cinen Kreuzschlitzschraubendreher.

1. Schalten Sie den Drucker aus. Zichen Sie das Netzkabel aus

der Steckdose und aus dem NetzanschluB an der Riickseite
des Druckcers,

2. Drehen Sie den Drucker so, dafl die linke Scite nach vorne
zeigt.
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3. Schrauben Sie durch Losen der beiden Sc}_lrauben die Abdek-
- kung des Schachts fir die optionale Schnittstellenkarte ab.

4. Schieben Sie die Schnittstellenkarte in die Aussparungen im
Sehnittstellenschacht. Driicken Sie die Schnittstellenkarte
fest an, 30 dal} sie sicher auf dem internen DruckeranschluB

sitzt.
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5. Schrauben Sie die Schnittstellenkartc mit den beiden mitge-

=1

lieferten Schrauben im Schnittstellenschacht fest.

Verbinden Sie dic Schnittstellenkarte durch ein geeignetes
Schnittstellenkabel mit dem AnschluB am Drucker. Wenn Sie
mehrere Computer mit dem Drucker benutzen wollen,
schlieflen Sie diese ebenfalls durch geeignete Schnittstellen-

kabel an. Nihere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapi-
tel 6.

Fihren Sie das Schnittstellenkabel durch die u-formige Ka-
belhalterung. Heben Sie die linke Seite des Druckers leicht
an und schieben Sie den oberen Teil der Kabelhalterung von
oben in den verderen Schlitz. Driicken Sie nun den unteren

Teil fest an. Schieben Sie in gleicher Weise die zweite Halte-
rung in den hinteren Schiitz.

E-8

1511

2

m o
"EREEEEEEERERRE

—_

m m m

D

-

Hinweis: _
Fiihren Sie maximal zwei Schnittstellenkabel durch eine Ka-
belhalterung. Achten Sie darauf, daff das Schnittstellenkabel
nicht zu stark gedriickt wird.

8. SchlieBen Sie das Netzkabel wieder an den Drucker an.

Stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.

9. Schalten Sie den Drucker ein und driicken Sie mehrmals die

Taste Mend, bis das Display Emulations Mend anzeigt wird.
Driicken Sie anschliefend die Taste Option; wenn die
Schnitistellenkarte korrekt installiert ist, erscheint im Dis-
play die Meldung AUX. Falls nicht, iiberpriifen Sie die Instal-
lation und fithren Sie sie ggf. nochmals durch.

Die korrekte Installation konnen Sie auch mit Hilfe der Selec-
Type-Funktion Status Blait im Test Menl uberpriifen.

Nahere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel 5.
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E.4. LocalTalk, EpsonScript, und Speicherer-
weiterung

Dieser Abschnitt beschreibt ausfithrlich, wie Sie das Schnittstel-
lenmodul fur LocalTalk, dic EpsonScript-Level 2-Schnittstellen-
kartc sowie eine Speichererweiterung ( SIMM-Modul}installieren
kénnen. Néhere Informationen iber Speichererweitcrungen er-
halten Sie in der EPSON EPL-5600-Ubersichtskarte am Ende
dieses Benutzerhandhuchs.

Die Installation dieser Optionen erfordert die Entfernung der
Controllerplatine. Achten Sie darauf, daB Sie die dadurch offen-
gelegten elektrischen Teile nie beriihren, es sei denn, Sie werden
dazu aufgefordert.

E.4.1 Controllerplatine entfernen

1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel
aus der Steckdose.

2. Falls installiert, entfernen Sie sowohl das optionale untere
Papiermagazin als auch die untere Papicrkassette.

3. Drehen Sie den Drucker so, daf3 die linke Seite nach vorne

zeigt.

4. Ziehen Sie alle Schnittstellenkabel aus den Druckeran-
schliissen.

5. Schrauben Sie durch Liosen der beiden Schrauben die Abdek-
kung des Schachts fiir die optionale Sehnittstellenkarte ab.
Heben Sie diese beiden Schrauben gut anf. Falls Sie bereits
eine optionale Schnittstellenkarte installiert haben, kénnen
Sie diesen Schritt Gberspringen.

E-10
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6. Entfernen Sie die drei silberfarbenen Schrauben, mit den_cn
die Metallklammer an der linken Seite des Druckers befestigt
ist. Heben Sie diese Schrauben gut auf.

Vorsicht:

n Revor Sie die Controllerplatine herausnehmen, stellen
Sie zunichst sicher, daf eine optionale Schnittstellenkar-
te und Funtkassette bereits entfernt wurden. Ansonsten
kinnten sie oder die Centrollerplatine beschadigt wer-
den.
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7. Losen Sie die Controllerplatine durch Ziehen an dem Biigel
am Boden der Metallklammer (vgl. Abbildung).

A

Warnung:

B_er'iihren‘ Sie nach Entfernen der Controllerplatine nie
die abgebildeten Teile, da diese heil} sein kénnten.
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8 TFassen Sie die Controllerplatine mit beiden Hénden, und
ziehen Sie sie gerade aus dem Schacht.

9. Legen Sie die Controllerplatine auf eine saubere, stabile
Unterlage.
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Wie Sie das Schnittstellenmodul fitr LocalTalk installieren kon-
nen, lesen Sic im nachfolgenden Abschnitt nach. Die Installation
der Speichererweiterung wird in Abschnitt 4.3 beschrieben.

E.4.2 Schnittstellenmodul fiir Loc¢alTalk installieren

1. Drehen Sie die Controllerplatine so, dal} die Klammer (An-
schlul}} nach vorne zeigt. Mit Hilfe des Kreuzschlitzschrau-

bendrehers entfernen Sie nun die Klammerabdeckung (vgl.
Abbiidung).
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9. Drehen Sie die Controllerplatine so, daB die Klammer nach
rechts zeigt.

3. Setzen Sie das Schnittstellenmodul far LocalTalk vorsichtig
. auf den Anschlufi CN4 auf der Controllerplatine.

\m‘\\\'\ =\
L

p =

=t

4. Befestigen Sie das Schnittstellenmodul fiar LocalTalk mit den
mitgelieferten Schrauben.
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E.4.3 Modul fiir die Speichererweiterung (SIMM) in-
stallieren

1. Die Abbildung zeigt, wo sich die Steckplatze fiir die SIMM-
Module befinden. Nehmen Sie den hinteren Steckplatz fiir

das erste SIMM-Modul und den vorderen Steckplatz fiir das
zweite SIMM-Modul.

E-16
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9 Setzen Sie das SIMM-Modul etwas schrég in den Steckplatz

ein (vgl. Abbildung). Stellen Sie gicher, daB die Stiftnummer
des Steckplatzes mit der Stiftnummer des SIMM-Moduls
iibereinstimmt (1 bzw. 72).

3. Driicken Sie das SIMM-Modul, wie unten abgebildet, fest_auf
den Steckplatz, bis es einrastet. Uben Sie dabei jedoch nicht
zu viel Druck aus.
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E.44 EpsonScript-Level 2-Erweiterung installieren

1. Die Abbildung zeigt, wo sich der CN ir di
_ , 3-Anschluf} fiir d -
sonScript-Level 2-Erweiterung befindet. tr die Ep
2. Positionieren Sie die E i i
psonScript-Level 2-Erweiterun,
daB de ine
o er Anschlul zum CN3-AnschluB8 der Controllerplatine
3. (S:(le\}:gexn Si;—:‘ﬂdie EpsonScﬁpt-Level 2-Erweiterung auf den
SCthb‘Zﬁl . ull und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten
Hinweis:
f__\r'ac'h a’.er_' Installation der EpsonScript-Level 2-Erweiterung
dndern sich automatisch die folgenden Einstellungen:
Q2 L/T=L.J4 nach L/T=PS
O AUX=LJ4 nach AUX=PS&L.J4
E-18
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E.4.5 Controllerplatine wieder einsetzen

1.

Setzen Sie die Controllerplatine zuerst mit der rechten Kante
in die rechtc Einkerbung im Druckerschacht. Schieben Sie
die Controllerplatine anschlieflend vorsichtig weiter, bis die
linke Kante in die linke Einkerbung paft.

Schieben Sie die Controllerplatine in den Drucker. Driicken
Sie beidseitig fest auf die Metallklammer, so dahl die Control-
lerplatine fest sitzt. Wenn sich die Controllerplatine nicht
glatt einschieben 148t, versuchen Sie es nicht mit Gewalt.
Ziehen Sie die Controllerplatine wieder heraus und setzen Sie
sie ernent cin. Achten Sic dabei darauf, daB die Control-
lerplatine mit den Kanten richtig in den Fithrungen sitzt.
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3.

Befestigen Sie die Controllerplatine wieder mit den dre;
Schrauben.

Befestigen Sie die Abdeckung des Schachts fiir dje optionale
Schnittstellenkarte wieder mit den zwei Schrauben.

Hinweis:

Ist eine optionale Schnittstellenkarte installiert, mufl die Ab.
deckung nicht wieder angebracht werden.

E-20
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5. SchlieBen Sie wieder alle Schnittstellenkabel an.

i i i 1 durch die u-formige Ka-
hren Sie das Schnittstellenkabe _ ;
© E;hﬁtemng. Heben Sie den Drucker leicht an, und sc_lneben
Sie den oberen Teil der Kabelhalterung von obe_n in den
vorderen Schlitz, Driicken Sie nun den unteren Teil fgst- an.
Schieben Sie in gleicher Weise die zweite Halterung in den
hinteren Schlitz.

7. Stellen Sie sicher, daf} der Drucker ausgeschaltet ist. Stecken
Sie das Netzkabel in die Steckdose.
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E.46 Installation iiberprifen

Mit folgenden Bedienschritten kénnen Sie iiberpriifen, ob alle
Zusatzeinrichtungen korrekt installiert sind und vom Drucker
erkannt werden:

1. Schalten Sie den Drucker ein,

2. Falls die Meldung Bereit angezeigt wird, dricken Sie einmal
Menii, um den SelecType-Modus zu aktivieren.

3. Driicken Sic mchrmals hintereinander Mend, bis Test Menii
angezeigt wird.

4. Dricken Sie Option. Im Display wird Status Biatt angezeigt.
5. Driicken Sie Eingabe, um das Statusblatt auszudrucken.

6. Unten auf dem ausgedruckten Statusblatt finden Sie eine
Liste der konfigurierten Hardware. Uberpriifen Sie, ob alle
installierten Zusatzeinrichtungen in dieser Liste korrekt auf-
gefiihrt sind. Wenn nicht, schalten Sie den Drucker aus und
fihren Sie die Installation erneut dureh.

E-22
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ASCII

American Standard Code for Information Interchange, Standar-
disiertes Codesystem zur Zuordnung von Codes zu Steuerzeichen
und druckbaren Zeichen. Einheitlich von den meisten Computer-,
Drucker- und Software-Herstellern benutzt.

Ausrichtung

Bezeichnet die Richtung, in der dic Zeichen auf eine Seite ge-
druckt werden. Bei der Ausrichtung Hochformat (Portrait) wird
der Text tber die Breite des Blattes gedruckt, bei Querformat
{Landscape) iiber die Lange des Blattes.

Automatischer Zeilenvorschub

Bei Aktivierung der entsprechenden SelecType-Funktion wird an
jeden Wagenriicklauf-Code (CR) automatisch auch ein Zeilenvor-
schubbefehl (LLF) angehingt.

Baudrate

Einheit zur Festlegung der Dateniibertragungsgeschwindigkeit.
Wird bei der Konfigurierung der serielien Schnittstelle an Druk-
ker und Computer verwendet.

Bildeinheit
Druckerteil, in dem die lichtempfindliche Fototrommel und der
Tonerbehilter untergebracht gind.

Bildtrommel
Teil des Druckermechanismus, in dem das Bild erstellt und auf
Papier gebracht wird.

Binir
Siehe Zahlensysteme.

Bit
Binirziffer {0 oder 1}, als kleinste Informationseinheit, die von
Drucker und Computer verwendet wird. Siehe auch Zahlensyste-
me.

Glossar-1




Bit-Image-Grafik
Siehe Rastergrafik.

Bitmap-Schrift

Schrift, die uber bestimmte Attribute wie Zeichengrolle und

Strichstarke definiert wird. Siehe auch Outline-Schrift.

Byte
Informationseinheit bestehend aus 8 Bit. Ein Byte entspricht
normalerweise einem Zeichen vder Code.

CPI
Siehe Zeichen pro Zoll.

Data-Dump-Modus
Siehe Hex-Dump.

Dezimal
Siehe Zahlensysteme.

Download
Art der Informationstibertragung vom Computer an den Drucker.

Download-Schrift

Schrift, die extern in den Druckerspeicher geladen wird, z.B. vom
Computer aus. ,

DPI

Dots per inch = Punkte pro Zoll. MaBeinheit F
Druckauflisung. it zur Festlegung der

Druckeremulation

Vqrschiedene Betriebsbefehle, die die Interpretation und Verar-
beitung der Daten vom Computer festlegen. Mit Hilfe von Druk-
kermodi kann man andere Druckermodelle emulieren.

Druckertreiber
Siehe Treiber.

Glossar-2

EEPROM
Abkiirzung firr Electrically Erasable Programmable Read Only

Memory. Speicherbereich, in dem die Standardeinstellungen der
Funktion SelecType gespeichert sind (vom Benutzer anwéhlbar).
Dieser Bereich kann geléscht und neu programmiert werden, um
so die Standardeinstellungen zu andern. '

Eingangsspeicher
Bereich des RAM-Speichers, in dem die Daten, die der Computer
sendet, bis zum Ausdruck zwischengespeichert werden. Wird

auch als Druckerspeicher bezeichnet.

Elektrofotografischer Prozel

Spezialverfahren, mit dem dieser Laserdrucker arbeitet. Dabei
werden mit Hilfe eines Niedervolt-Laserstrahls bestimmte Teile
einer lichtempfindlichen rotierenden Bildtrommel belichtet. Auf
diese Stellen wird Toner aufgebracht, der so das Spiegelbild der
zu druckenden Seite formt. Der Toner wird von der Trommel auf
das Papier ubertragen und unter Verwendung von Hitze und

Druck fixiert.

ESC-(escape) Code
Spezieller Steuercode, mit dem die meisten Druckerbefehle be-

ginnen.

ESC/P
Abkiirzung fiir EPSON Standard Code for Printers. Mit diesem

System von Druckerbefehlen kdnnen Sie den Drucker iiber Soft-
warebefehle von IThrem Computer aus steuern. Das System wird
bei allen EPSON-Druckern eingesetzt und von den meisten An-
wendungsprogrammen filr Personalcomputer unterstutzt.

Fester Zeichenabstand

Bezeichnet den Zeichenabstand in einer Schrift, bei der die Breite
der Zeichen fest ist (anders als bei Proportionalabstand). Bei
einem festen Zeichenabstand nehmen schmale Buchstaben, wie
z.B. "i" den gleichen Platz ein, wie breite Buchstaben, z.B. "W",
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Fettdruck

Druckeffekt, bei dem die Zeichen dunkler als sonst gedruckt
werden. Dient zur Hervorhebung von Text in einem Dokument.
Ist als Schriftattribut verfiigbar. Siehe auch Strichstédrke.

Geneigt
Siche Kursiv.

Grafiktreiber
Teil des Anwendungsprogramms, der es dem Computer ermog-
licht, Grafiken fiir einen bestimmten Druckertyp aufzubereiten.

Hex-Dump-Modus

Druckermodus zum Ausdruck exakt der Steuerzeichen, die beim
Drucker eingehen. Erfahrenere Anwender kinnen dadurch Pro-
bleme bei der Kommunikation zwischen Drucker und Computer
lokalisieren,

Hexadezimal (Hex)
Siehe Zahlensysteme.

Hochformat

Druckrichtung, hei der der Text iiber die Breite des Blattes
gedruckt wird (im Gegensatz dazu wird bei Querformat iiber die
Linge des Blattes gedruckt). Hochformat ist die Standardaus-
richtung zum Drucken von Briefen und anderen Dekumenten.

Initialisierung
Setzt den Drucker auf seine Standardwerte {vorgegebene Einstel-
lungen) zurick.

RKursiv
Schriftschnitt, bei dem dic Zeichen leicht geneigt sind. Dieser
Satz ist kursiv.

Landscape
Siehe Querformat.
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LCD

Abkirzung fir Liquid Crystal Display = Fhissigkristallanzeige.
Display auf dem Druckerbedienfeld, in dem z.B. Statusmeldun-
gen und SelecType-Einstellungen angezeigt werden,

Nicht-fliichtiger Speicher

Teil des Druckerspeichers, dessen Inhalt beim Ausschalten des
Druckers nicht geldscht wird, sondern weiter gespeichert bleibt.
Der ROM-Teil eines nicht-fliichtigen Speichers ist permanent.
Der EEPROM-Teil ist ein permanenter Speicher, es sei denn, er
wird neu programmiert.

Qutline-Schrift

Schrift, die durch mathematische Gleichungen definiert wird.
Outline-Schriften ermiglichen das Andern verschiedener Attri-
bute, wie z.B. Grifle und Ausrichtung. Wird auch als skalierbare
Schrifi bezeichnet.

Paritat
Methode zur Uberpriifung der korrekten Datentibertragung zwi-
schen Computer und Drucker.

Portrait
Siehe Hochformat.

Proportionatabstand

Druckbild, bei dem die Zeichenbreite je Zeichen variiert. Ein "W"
erhalt dabei mehr Platz als ein "i". Dadurch sieht das Drucker-
gebnis wie ein gesetzter Text aus.

Pufferspeicher
Siehe Speicher.

Punktgrafik
Siehe Bit-Image-Grafik.
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Punktgrolle
Die Hihe einer bestimmten Schriftart, gemessen vom obersten
Rand des grifiten Zeichens bis zum untersten Punkt des klein-

sten Zeichens. Ein Punkt ist eine typografische Einheit und
entspricht 1/72 Zoll.

Querformat

Druckrichtung, bei der die Zeichen iiber die Linge des Blattes
gedruckt werden, so dafl die Druckseite breiter als hoch ist. Dies
ist z.B. bei Kalkulationstabellen niitzlich.

RAM

Abkiirzung fiir Random Access Memory. Teil des Druckerspei-
chers, der als Eingangsspeicher genutzt wird sowie zum Spei-
chern benutzerdefinierter Zeichen, Download-Schriften und
Grafiken. Die Daten im RAM sind fliichtig, d.h. gehen bei Unter-
brechung der Stromzufuhr zum Drucker verloren.

Rastergrafik

Grafikmuster, das aus Punktmustern gebildet wird. Auch Bit-
Image-Grafik genannt.

Reset
Die Druckereinstellungen werden auf eine der folgenden Arten
auf die Vorgabewerte zuriickgesetzt: Software-Befehl, Interface-

Signal, RESET-Taste oder Aus- und Wiedereinschalten des
Druckers.

RITech
Abkiirzung fiir Resolution Improvement Technology. Durch diese

Funktion werden "ausgefranste” Kanten (Treppeneffekt) bei Text
und Grafik geglattet.

ROM
Abkiirzung fiir Read Only Memory. Teil des Druckerspeichers,
der permanent ist. Im ROM werden die Informationen zur Steue-

rung des Druckerbetriebs sowie die residenten Schriften gespei-
chert.

Glossar-6

Schnittstelle .
Verbindung zwischen Drucker und Computer. Emf;e Parallel-
schnittstelle ibertriigt die Daten byteweise {eip Zeichen bzw.
Code), eine serielle Schnittstelle iibertragt bitweise.

Schrift

Gesamtheit eines Zeichensatzes mit bestimmtem Aussehen und
festgelegter Grofie. Fine Schrift wird durch verschiedene Parg-
meter charakterisiert: Ausrichtung, Zeichensatz, Abstand, Zei-
chenmittenabstand, PunktgroBe, Schriftart, Schriftschnitt und
Strichstarke.

Schriftart ‘
Zeichensatz, in dem die einzelnen Zeichen das gleiche Ausse_hen
und gemeinsame Merkmale haben. Die Schriftart bekommt einen
Namen, wie z.B. Courier.

Schriftkassette ‘
Optionale Kassette mit zusétzlich verfiigbaren Schriften.

Schriftschnitt
Attribut, das festlegt, ob ein Zeichen geneigt oder gerade gedruckt
wird. Die verfiigharen Maiglichkeiten sind gerade und kursiv

{geneigt),

Schriftteilung (Pitch)

MafReinheit zur Festlegung der Zeichenbreite. Zeichen kénnen
eine feste Schrifiteilung haben, d.h. die Breite aller Zeiche‘n i‘_st
gleich, oder einen proportionalen Abstand, bei dem die Breite je
nach Zeichen variiert. Pitch ist die Anzahl Zeichen pro Zoll {cpi},
bei Schriften mit festem Zeichenabstand.

SelecType _
Funktion des Druckers, die es erlaubt, Druckereinstellungen und

Funktionssteuerung uber das Bedienfeld vorzunehmen.

Serielle Schnittstelle
Siehe Schnittsielle.
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Skalierbare Schriften
Siehe Outline-Schriften.

Speicher

Teil der Druckerelektronik, in dem Informationen gespeichert
werden, Einige dieser Informationen sind fest programmiert und
stcuern beispielsweise die Druckerfunktionen. Informationen
vom Computer an den Drucker (z.B. Download-Schrifien oder
Grafiken) werden bis zum Ausdruck zwischengespeichert. Siehe
auch EEPROM, RAM und ROM.

Statusblatt

Liste aller SelecType-Einstellungen und sonstiger Druckerinfor-
mationen. Dieses Statusblatt kann iiber die entsprechende Selec-
Type-Funktion ausgedruckt werden.

Steuercodes

Spezielle Codes zur Steucrung der Druckerfunktionen, wie z.B.
Signalton, Wagenricklauf oder Zeilenvorschub.

Strichstirke

Grad der Schwirzung und Linienbreite eines Zeichens. Wird als
Schriftparameter festgelegt.

Symbolzeichensatz

Sammlung von Symbolen (Buchstaben, Ziffern und Sonderzei-
chen), die eine Schrift verwendet. Die Symbole werden bestimm-
ten Codes in einer Zeichentabelle zugeordnet,

Toner
Pulverfeine Trockensubstanz, die aus Harzen und Pigmenten

hesteht und zur Bilddarstellung wihrend des Druckvorgangs
dient,

Treiber
Teil eines Anwendungsprogramms, der dje Befehle des Pro-
gramms in fir den Drucker verstindliche Befehle umwandelt.
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abe
:(V(;:f bzw. Einstellung, die wirksam werden, wenn der Drucker

eingeschaltet, zuriickgesetzt oder initialisicrt wird.

Zahlensysteme .
Die folgenden drei Zahlensysteme werden vem Drucker verwen

det:

Dezimal - basiert auf der Grundzahl 10 und verwenflet die
Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Dieses System ist das
gingigste der Zahlensysteme.

i i I 16 und verwendet
Hexadezimal - basiert auf der Grundzah : 3
die Ziffern von O bis 9 sowic die Buchstabe‘en AbisF. Hauﬁg
von Programmierern verwendct. Jede D_ez1malzah1 von 0 bis
255 kann durch eine maximal zweistcllige Hexadezimalzahl

dargestellt werden.

Binir - basicrt auf der Grundzahl 2 und verwendet dic
Ziffern 0 und 1. Alle Informationen in einem Co‘mputersystem
werden in bindrer Form verarbeitet, um so dli} e:}ektnschen
Zustinde AN bzw, AUS darzustellen. Eme‘ Binarzahl wird
auch als Bit bezeichnet, jede Dezimalzahl. zwischen 0 und 255
kann durch eine maximal achtstellige Bindrzahl dargestellt

werden,

Zeichen pro Zoll (cpi) _ ‘
Maﬁeinhelijt zur Festlegung des Zeichenabstands bei Schriften

mit festemn Zeichenabstand.

Zeichenabstand _ _
Bezeichnet zwei Methoden zur Festlegung des horizontalen Zei-

chenabstands: fester und proportionaler Zeichenabstand.

Zeichensatz .
Sammlung von Buchstaben, Ziffern und Symbolen, die in ver-

schiedenen Sprachen verwendet werden.
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Index

A
Anzeigen 2-3
Auswihlbare Schriften 4-1
Auto CR 7-8-7-9
Auto L¥F 79
B
Baudrate 5-23, A-12
Bedienfeld 2-2
Befehle D-1ff.
Druckeffekte D-38
Druckpesitions-Steverung D-35
Fontwahl D-36
Grafikdruck D-44
Inbetriebnahme D-33
Papierzufithrung D-33
Seitenformat D-34
Zeichenabstand D-40
Zeichentabellen D-41
Betriebsmodi
Druckerbefehle D-1 ff.
Bildeinheit
austauschen 8-25
einsetzen 1-4
entsorgen 8-26
Bitimage 7-9
Briefumschlage A2
drucken 3-18, A4
C
Controllerplatine
wieder einsetzen E-19
D
Data-Dump-Modus B-24
Download-Schriften 4-12
Druck Menii 3-5,5-8

Druckauftrag 6-11
drucken 6-12
Druckdichte 5-19
regulieren 8-31
Drucken, zentrales 61
Drucker
aufstellen 1-1 ff.
auspacken 1-3
reinigen 8-32
warten 81 ff
zuriicksetzen 5-26
Druacker anschliefen
an einen Computer 1-9
an mehrere Computer 6-1
Druckerbefehle D-1ff
Druckeremulation 71
auswihlen - 74
einstellen 6-9
ESC/P2 7-3
FX 7-3
Druckergehduse reinigen  8-34
Druckertreiber B-1,B-3
auswihlen 2-6

EPSON ESC/P2, FX, GL/2 2-8
fiir PCL 5e Seitendrucker B-4

HP LaserdJet IIT 2-7
HP-LaserJet IT 2.8
Menii "Druckbild” B-12
Menii "Formate” B-13
Menii "Overlay” B-16
Menii "Schriftauswahl”  B-15
Menii "SelecType” B-8
Menii "Einstellung” B-186

Druckerumgebungsstufen  6-15
Druckqualitit optimieren  8-29
DTR 5-23
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E
Einstellen
Rinder 5-20
Einstellungen
gemeinsam nutzen 6-10
im SelecType-Modus
andern 6-10
wearkseitige 5-27
EJL-Modus -56
Emulationen D-1
EJL D-56
EPSON GL/2 D-53
ESC/P2 D-1,D-32
FX D-1, D-32, D-45
HF D-1-D-2
HPGL/2 D1, D-25
LJ4 D-1
PJL D-54
Emulations Menii 5-6, 5-16
EPSON GL/2-Emulation 7-1
GL-ahnliche 7-11
1J4:1./2 7-11
EpsonScript-Level 2-
Schnitistelle E-18
Schnittstellenkarte E-10
ESC/P2 Menii 5-6, 5-12
ESC/P2-Emulation 7-1,7-3
SelecType-Optionen 7-5
Etiketten drucken 3-17, A-4
F
Face-up-Ausgabefach 3-15
Fehlerdiagnose 81 ff,
Data-Dump-Modus 8-24
Druckqualitit 8-9
Fehlermeldungen 8-17
Optionen 8-15
Speicherprobleme 8-14
Statusmeldungen 8-17
Fehlermeldungen 8-17
Papierstau 8-3
Papierstau im Einzug 8-2

Font 7-6

Font Installer 4.15
Fontkassette
herausnehmen 4-14
installieren 4-13
verwenden 4-13
FX Menii 5-6, 5-12
FX-Emulation 7-1, 7-3
SelecType-Optionen 75

G

GL/2-Emulation

aktivieren 7-13
SelecType-Chptionen 7-15
verwenden 7-3,7-13
GL2 Menii 5-6,5-12,5-14
H
HPGL/2-Emulation D-25

I

Instailation iberpriifen E-22
Installieren
EpsonScript-Level 2-
Erweiterung E-18
Modul fur die
Speichererweiterung E-16
optionale Schnittstellen-

karte E-6
optionales unteres
Papiermagazin E-2
Zusatzeinrichtungen E-1
Internationale Zeichen-
tabellen C-25
I80-Zeichensitze C-18
J
Job Meni 5-6, 5-14
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K

Konfigurations Menii  5-7, 5-18
L

Land 7-7
Landessprache dndern 5-2
Laserstrahlung iv
LCD-Display 22
Leistungsmerkmale 1
Lieferumfang 1-3
LJ4 Meni 5-5

LocalTalk-Schnittstelle 6-8, E-10

M

Manuelle Papierzufithrung 3-12
Ment par. Schnittst, 5-7, 5-22
Menii ser. Schnittst. 5-7, 5-23

Modul fiir Speicher-

erweiterung E-16
N
Netzkabel anschliefien 1.8
O
Offset links 5-20
Offset oben 5-20

Optionale Schnittstellenkarte E-6
Optionales unteres

Papiermagazin E.2
Optionen, Probleme mit 8-15
Overhead-Folien 4.7
Czonemission v
P
Papier

auswihlen 3-16, A-3

Einzugsrichtung A-5

verarbeiten 3-1 ff.

Papier einlegen 1-7, 3-2, E4
in das optionale untere

Papiermagazin 3-5
in das Standardpapierfach 3-2
Papierausrichtung A-5
Papierformat A2
auswihlén 33
Papiergewicht A-1
Papierkassette E4
Papierschacht Menii 5-6, 5-18
Papiersorten 3-16, A-1
andere 3-18, A-5
spezielle 1-8
Papierstaus 84
Papierzufiihrung A5
auswihlen 3-7
manuelle 3-12
unterschiedliche Papier-
formate 3-10
Papierzufiithrung eifistellen
im SelecType-Modus 3-9
in DOS-Anwendungen 39

in Windows-Anwendungen 3-8
Parallele Schnittstelle

anschliellen 6-4
technische Sperzifikationen A-9
Paritat 5-23
PJL-Emulation D-54

R

Rand oben 7-6
Rander einstellen 5-20
Reinigung
des Druckers 8-32
Druckergehiiuse 8-34
Toner entfernen 8-33
Ressourcen, zentrale 6-1
RITech
Allgemeines 8-23
indern 8-30
einstellen 8-29
iiberpriifen 8-29
RITech Testzeite 5-25
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S

Serielle Schnittstelle

anschlieflen 6-6
Schmaldruck 7-6 technische Spezifikationen A-12
Schnittstellen A9 Sicherheitshinweise 1 ff.
umschalten 6-10 Soft Fonts 4-12
Schnittstellenkarten E-8 laden 4-15
Schnittstellenmodul fir Speichererweiterung
LaocalTalk E-14 (SIMM) E-10
Schriftart-Familie 4-10  Spezialpapier 3-18, A5
Schriftarten 4-1 ff, auswihien A-4
elegant 4.9 Briefumschlage 3-18, A4
unkomplizierte 4-8 Etiketten 3-17, A4
Schriften verwenden 3-11
arbeiten mil 4-5 Status Blatt 5-25
auswihien 4-1,4-14 Statusmeldungen 8-17
hinzufiigen 4-12 Steuerplatine
unter DOS-Anwendungen 4-3 entfernen E-10
Schriftmuster 5-25  Stophit 5-23
Schriftschnitt 4-10 Symbolzeichensitze C-1ff.
Screen Fonts B-3 EPSON GL/2 C-26
Seitenzahler 5-21 ESC/P2-Emulation C.19
SclecType-Modus 4-4, 5-1 ff. FX-Emulation Cc-19
anwenden 5-2 HP Emulation Cc-2
arbeiten im 5-4 international C-18
Druck Menii 5-5, 5-8
Einstellungen dndern 6-10
Emulations Meni  5-6,5-16 T
ESC/P2 Menu 5-6, 5-12 Technische Spezifikationen
FX Menu 56,512 " pigcinheit A-17
G1.2 Ment 5-6,5-12, 5-14 Druck A6
Job Menii 5-6, 5-14 ucser P
Konfigurations optionales Face-up-
g Ausgabefach A-17
Menii 5-7,5-18 Papier Al
LJ4 Meni 5-5, 5-10 . . .
Moni par. Schoittst, 5-7,5-22 L epierkassatte des optionalen
Menii ser. Schnittst.  5-7, 5-23 nieren Tapy A16
Optionen 55 maguzns .
ph . Schnittstellen A-Q
Papierschacht Menii  5-6, 5-18 i,
Test Menu 5-8, 5-25
Tasten 5-3
N Text 7-6
Test Menti 5-8 :
. Timeout 6-12
SelecType-Optionen To
ESC/P2-Emulation 7-5 ner
. Lebensdauer 5-21
FX-Emulation 5 Reste entfernen 8-33
GL/2-Emulation 7-15
Index-4

gi2

Tonermenge 5-20
Tonerverbrauch 5-19
Tvpografie, Grundregeln 4-5

U
Ubertragungsgeschwindig-

keit A-12
Umgebungshedingungen A6

A"

Verbindung Computer-zu-
Drucker tiberpriifen 1-11

Voreinstellungen 5-26

VorsichtsmaBnahmen beim
Betrieb von Laserdruckern i

W

Wartung 3-11f
Wortlinge 5-23

Z

Zeichen £ Null 7-9
Zeichenabstand 7-6
Zeichensatz T-7
Zeichentabellen C.25
Zeittakt-Steuerung A-11
Zentrales Drucken 6-1
in einer Emulation 6-2
in unterschiedlichen
Emulationen 6-3
Zuriicksetzen 6-14
Drucker 5-26, 6-14
Zuriicksetzen, Drucker 5-26
Zusatzeinrichtungen L1
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Bescheinigung des
Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, dai der

Drucker, EPSON EPL-5600

(Gerdateart, Typenbezeichnung)

in Ubereinstirnmung mit den Bestimmunger der BMPT-Amistivig 243/ 1991 funkent-
stort ist/sind. Der vorschriftsmnéBige Betrieb mancher Gerdte (z.B. MaBsander) kann
allerdings gewissen Einschrénkungen unteriegen. Beachten Sie deshalb die Hin-
waise in der Bedienungsanleitung.

Dem Bundesarnt fur Zulassungen in der Telekornmunikation wurde das Inverkehr-
bringen dieses/dieser Gerdte(s) angersigt und die Berechtigung zur Uberprufung
der Serie auf die Einhaltung der Bestimmungen eingerdumt.

EPSON Deutschland GmbH
Zllpicher StraBe &
40549 Disseldorf

(Name und Anschrift des Herstellers/Importeursy

Hinweis:

Urmn Funkstdrungen zu vermeiden, beachten Sig bitte, daB Sie digse(s) Gerétie) nur
rit Geraten betreiben darfen, die den im Punkt 1 des § 2 der BMPT-Amitsblvig
24371991 angegebenan Voraussetzungen genlgen,




Gerauschpegel

Moschinenrdrmimfo:mmionsverordnung 3. G5GV, 18.01.1991;
Der hochste Scnolldruckpegs! betragt 70 dbiajoder weniger gemag 150 7779,

wn

\

—
1




EpsonScript-Level 2-Erweiterung

Mit der EpsonScript-Level 2-Erweiterung kann Ihr Drucker Do-
kumente in Adobe PostScript-Level 2-Format ausdrucken. Aul-
erdem ist der IES-Modus (Intelligent Emulation Switch-Medus)
auch verfiighar. Mit dieser Funktion kann der Drucker, abhédngig
von den empfangenen Daten, zwischen der PostSeript-Emulation
und einer anderen Emulation umschalten. Mit der EPSON Mi-
croGray-Funktion entspricht bei Grauwerten die Druckqualitat
Thres Druckers der einer Setzmaschine mit 1.200 dpi.

Speichererweiterung (SIMM)

Standard SIMM-Module kénnen Sie iiber Thren Fachhéindler
beziehen. Lassen Sie sich vor dem Kauf der SIMM-Speicherer-
weiterung von Threm autorisierten EPSON-Fachhindler bera-
ten, welche SIMM-Module im EPL-5600 verwendet werden
konnen. Das SIMM-Modul muf folgende Charakteristika aufwei-
sen:

Q Typ mit 72 Stiften fiir PC oder Macintosh mit einer der
folgenden Speichergrifien: 1, 2, 4, 8, 16 oder 32 MB.

Unterstiutzung des First page-Zugriffsmodus.

Zugriffszeit von maximal 70 ns.

v o u

Datenwortlinge von 32 oder 36 Bit.

Ll

Maximale Abmessungen: 36 mm (H)x 108 mm (B) x
10 mm (T)

Schnittstellenkabel

EPSON bietet Ihnen verschiedene Typen von Schnittstellenka-
beln an. Sie kénnen jedoch jedes Kabel verwenden, das den unten
angegebenen Spezifikationen entspricht. Naheres dazu finden
Sie im Benutzerhandbuch Thres Computers.

E Schnittstelle | Computer- | Drucker- Modell

; seitig seitig

‘ Parallel DSUB, Amphendl 57 | 000030-D
‘_ 95 Stifte

" Seriell ' DSUB, DSUB, - 0836041
__ 25 Stifte | 25 Stifte

* Jedes Kabe] hat eine Linge von 2 m.
Bildeinheit S051016

Die Bildeinheit wurde speziell fur IThren 600 dpi Leistungsdruk-
ker entwickelt.

Fontkassetten

HP LasecrJet-kompatible Fontkassetten kinnen Sie iiber Ihren
Fachh#ndler bezichen, In der nachfolgenden Tabelle werden die
fiir Ihren Drucker kompatiblen Fontkassetten aufgefiithrt. Font-
kassetten kénnen nur in der HP-Emulation verwendet werden.
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Lieferant

¢ Hewlett Packard

- 92286A Courier 1

| 92286B Tms Proportionall
92286C Internationall

i 922860 Prestige Elite

" 92286E Letter Gothic

92286F Tms Proportional2 !

- 92286G Legal Elite j
92286H Legal Courier !
92286J Math Elite
92286K Math Tms
92286L Courier P&L
| 92286M Prestige Elite P&L
 92286N Letter Gothic P&L

 Produkte i

92286P Tms Rmn P&L
92286Q Memol
- 92286R Presentationsl
. 92286T Tax1l
922860 Forms Portrait
92286V Forms Landscape
92286W Bar Code 3 von 9/0CR-A
92286X EAN/UPC/OCR-B
| 92286Y PC Courier
: 922867 Microsoftl
9229051
92290582
: 92286PC ProCollection
I 92286IC International Collection
‘ C2055A #C01 GreatStart

C2053A #C01 WordPerfect ;
C2053A #C02 Microsoft :
C2053A #C03 Polished Worksheets

+ C2053A #C04 Persuasive Presentations |
C2053A #C05 Forms Etc.
C2053A #C06 Bar Codes & More

i C2053A #CO07 Text Equations
C2053A #C08 Global Text
C2053A #C09 Pretty Faces

Lieferant

Produkte

:' Hewlett Packard
* {scalable)

C2050b #C80/C90
C2050C #C80/C90
WordPerfect

! Anacom General
Corp.

AlfaJet MX1 Maxi-One Cartridge
AlfaJet PC Maxi-Pro Cartridge

' Computer

: JetFont SuperSet

JetFont 12/30

JetFont 4-in-1

JetFont SuperSet International
JetFont 425-in-One SuperSet, Plus

Peripherals, Inc.
t Everex Computer

. Products LTD.

! HardFont Cartridge B
HardFont Cartridge F
HardFont Cartridge T
HardFont Cartridge Z
HardFont Cartridge LGL
HardFont Cartridge SST
HardFont Cartridge BST
HardFont Cartridge All-in-1
HardFont Cartridge A-to-Z

. 1Q Engineering

. Super Cartridge 1
Super Cartridge 2
Super Cartridge 2L
Super Cartridge 2L.C
Super Cartridge 2WP
" Super Cartridge 2XP
Super Cartridge 218
| Series II Package

|i IQ Engineering

" (scalable)

Super Cartridge 3 Professional Edition

* Super Cartridge 3 Professional Edition
Plus

i Super Cartridge 3 Creative Collection |
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Lieferant

iProdukte

Pacific Data
{ Products

| 25 Cartridge in One Original Version
25 Cartridge in One 172
25 in One! IT1

~Headlines in a Cartridge

Pacific Data

‘ Pacific Outlines 1

Products : Pacific Outlines 11 :
(scalable) ' ;
UDP Data DT1-TMS RMN

Products, Inc. DT2-HELV

DT4-TMS EMN/HELV
H-65 65-in-One
I-65 International 65-in-One
PRO 65
86-1C
25 Plus
Turbe 25
Super Times
T&F Tax and Finance
"WP Plus C1

MS Plus C2

Spread sheets C3
- Presentation Plus C4
Forms C5
Bar Codes C6
Equations C7
: Global C8

Intercon

Associates, Inc.

PHONT +
PRO IIP
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“ Lieferant

Produkte

Bitstream inc.

CTG-A001 TYPE CITY STARTER
PACK, ELT ADD-ON CARD
MOD-A001 CENTRAL PARK
| ADD-ON CARD
| MOD-A002 SKYSCRAPER ADD-ON
" CARD

MOD-A003 SOHO ADD-ON CARD
i MOD-A004 CENTURY
SCHOOLBOOK ADD-ON CARD
MOD-A005 HUMANIST 521 ADD-ON
CARD ‘

' MOD-A006 BITSTREAM CHARTER

| ADD-ON CARD i
MOD-A007 DUTCH 801 ADD-ON :

. CARD

| MOD-A008 HEADLINES II ADD-ON

| CARD |
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SelecType-Modus (Kurzbedienung)

Papierzufiihrung einstellen

Hinweis:
Diese Einstellung kénnen Sie nur beim installierten optiona-
len unteren Papiermagazin dndern.

Halten Sie Alt gedriickt und driicken Sie gleichzeitig Menil.
Folgendes wird angezeigt: Std, Schacht=frei *.

Driicken Sie Option, um die 5td. Schacht bzw. die Opt.
Schacht auszuwihlen,

Andern Sie durch Driicken von + dic Einstellung auffest bzw.
auf frei. Driicken Sie anschlieflend Eingobe. Die ausgewihlte
Einstellung wird durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.

Halten Sie Alf gedruckt und driicken Sie gleichzeitig Weiter.
Die neue Einstellung wird aktiviert.

Papierformat fiir das Standardpapierfach auswiihien

1. Halten Sie Alt gedriickt und driicken Sie gleichzeitig Option.
Folgendes wird angezeigt: Std. Schacht=A4 *.

Wiahlen Sie durch Dricken von # (oder Altund # gleichzeitig)
das gewtinschte Papierformat aus. Driicken Sie anschlieBend
Eingabe. Die ausgewihlte Einstellung wird durch ein Stern-
chen (*) gekennzeichnet.

Halten Sie Alt gedriickt und dricken Sie gleichzeitig Weiter.
Die neue Einstellung wird aktiviert,




Manuelle Papierzufiihrung auswihlen

1.

Halten Sie Alt gedriickt und driicken Sie gleichzeitig On Line.
Folgendes wird angezeigt: Man. P.-Zufuhr=Aus *.

Wihlen Sie durch Driicken von # Ein oder Aus. Driicken Sie
anschlieBend Eingabe. Die ausgewihlte Einstellung wird
durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.

Halten Sie Alf gedriickt und driicken Sie gleichzeitig Welter.
Die neue Einstellung wird aktiviert.

SelecType __
Menu tior'l S

w Paplerformat

PapterZufu hr

On Line

kel

Waiter

EPSON EPL-5600 Ubersichtskarte

Im SelecType-Modus arbeiten

1.

Aktivieren Sie durch Driicken von Meni den SelecType-Mo-
dus. Die erste Meniigruppe wird wie folgt angezeigt:

Druck Menl

Driicken Sie mehrmals hintereinander Mend, bis das ge-
wiinschte Menii angezeigt wird, z.B.:

Job Menii

Sobald das gewiinschte Menid angezeigt wird, driicken Sie
Option, Folgendes wird angezeigt:

Seitenschutz=Aus *

Driicken Sie mehrmals hintereinander Option, bis die ge-
winschte Option angezeigt wird.

Auflésung=600*

Driicken Sie solange # oder % (Altund # gleichzeitig), bis die
gewiinschte Einstellung angczeigt wird. Driicken Sie an-
schlieBend Eingabe. Die ausgewihlte Einstellung wird durch
ein Sternchen (*) gekennzeichnet. Diese Einstellung ist je-
doch noch nicht aktiviert.

Driicken Sie Qn Line. Der Drucker ist wieder betriebsbereit
{on line). Die Anzeige On Line leuchtet.

Wird die Meldung Reset zum Speichetn angezeigt, kinnen
die neuen Einstellungen nicht sofort wirksam werden.

Halten Sie die Taste At gedriickt und driicken Sie gleichzeitig
Weiter (Rickselzen), bis im Display die Meldung Zuricksel-
zen angezeigt wird. Der Drucker wird auf die neuen Einstel-
lungen zuriuckgeseizt.




SelecType-Ubersichtskarte
Die folgenden Ubersichten zeigen die méglichen Meniis und Op- .- ESCP2Mentt  ———. - FX Meni -
tionen in SelecType. Schrif I L Sehrift '|
) ) . . . . Z-Abstand Z-Abstand
Schlissel: L) . R;l]‘ mit Option verfiigbhar | gehmaldruck | . Schmaldruck ‘
< - AlenuM N Rand oben ! | Randoben
- Alt + Menu Textla. > Textlé. »
o N S — LM Meni Zeichensatz i i Zeichensatz ‘
Druck Men(i | : Land < | and |
Anzahl d Kopien + Fontqu. - . Auto CR = Auto CR .
~ Papierformat ‘ Fontnummer | ' AutoLF | . AutoLF ‘
| Ausrichtung > Z-Abstand > Zeichen 1. Null | Zeichen f. Nul
© Man. P.-Zufuhr Schrifigrad P i Bitimage : Bitimage
RiTech 4 Zeichsalz ‘ | j . I
| ‘ Blattla. ' ' i ‘
: . ‘ — 4 o
I 1
| . ‘ i P Konfigurations Menii — o Mend par. Schnittst. —.
g D — " (Std. Schachy) © | Gesaw, |
.~ - Emulations Menii  — ~— Papierschacht Mend —. . (Opt. Schacht) : . Bidirektional
‘ Parallel | | Std. Schacht i | Grose ignor |
Seriell (Opt. Schacht) ‘ gutom. Forts. :
(LocalTalk) : parmodus ; ; >
(AUX) i ‘ - Dichte >
| | Automatic | «4 ! 4
| > > Offset oben - _
| » Offset links |
| ' | Tonermenge
‘ ; | Toner-Lebensd.
; ‘ ' Seitenzahl.
‘ i SelecType Init. ;
| i
| ! e '/: - -
. i_
4 5




- GL2 Mendl

~ GL-Modus
| Skalieren
Ursprung

Stift
L-Ende
Ve,

| Stift 0 Br.
. Stift 1 Br.
| stfi2ges
Stit 3 Br.”
Stift 4 Br.*
Stift 5 Br.*
Stitt 6 Br.*

i
N

*

— Menl ser. Schnittst. -
Serielle Sch. !
| Worlldnge

i Baudrate

Paritéat
Stopbit
| DM
' Xon/Xoft
‘ DSR

~—JobMenli ————

nur in der GL-dhnlichen Emulation

_— Test Mend

.

LJ4 Schriftmuster
ESCP2 Schriftmuster
FX Schriftmuster
RTech Testsete

{PS Status Blatt)

(PS Schriftmuster)
(PS Datenblat)

Verfiigbare Optionen und Verbrauchs-
materialien

Optionales unteres Papiermagazin C812302

Das optionale untere Papiermagazin wird direkt unter dem
Drucker installiert und zur autematischen Papierzufiihrung ver-
wendet. Darin befindet sich eine Papierkassette fiir Papier im
A4-Formal, die bis zu 250 Blatt Papier fafit und somit als Ergén-
zung zum Standardpapierfach mit einer Kapazitét von 150 Blatt
benutzt werden kann.

Optionales Face-up-Ausgabefach C812312

Normalerweise wird das bedruckte Papier mit der Oberseite nach
unten (face down) in das Ausgabefach oben auf dem Drucker
ausgegeben, Wiinschen Sie einc Ausgabe mit der Oberseite nach
oben (face up), konnen Sie das optionale Face-up-Ausgabefach
installiercn. Beim Bedrucken van Etiketten und Overhead-Folien
empfiehlt sich wegen des geraden Papierwegs die Verwendung
dieses Magazins.




Optionale Schnittstellenkarten

Mit optionalen Schnittstellenkarten kénnen Sie die in Ihrem
Drucker eingebauten Schnittstellen ergéinzen. Folgende Schnitt-
stellenkarten sind verfiighar:

. Schnifttstellenkarte ' Modell-Nr.

l Serielle IF-Karte mit 32 KB Puffer 823081

! Serielle TF-Karte mit Barcod“e-Label.-Soft-ware C823081-B |
Parallele IF-KaII'%:J.a mit 32 KB Puffer C823102 |

! Parallele IF-Karte mit Barcode-Label- | C823102-B |
~ Software ' ‘

i Parallele IF-Karte mit [BM-Proprinter-
" ernulation

‘ Coax-Schnittstellenkarte | C82D41 !

Twinax-Schnittstellenkarte €82D42
Twinax IPDS-Schnittstellenkarte - C82D50-P/s i.
LocalTalk-Schnitistellenkarte** | 0823122P _
* LocalTalk-Schnittstellenmodul ** C82326% {

i Ethernet " C82E91
R ) -

Das Sternchen ersetzt landerspezifisch die Endziffer.

** Die LocalTalk-Schnittstellenkarte (C82312*) kann nicht zusammen mit dem
LocalTalk-Schnittstellenmaodul [CB 6¥) verwendet werden.

Schnittstellenmodul fiir LocalTalk C82326*

Falls Sie Ihren Drucker an einen Apple® Macintosh®-Computer
anschlieflen wollen, bendtigen Sie dafiir ein Schnittstellenmodul.
Nihere Informationen zum AnschiieBen der LocalTalk-Schnitt-
stelle erhalten Sie in Abschnitt 6.7.
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EPSON OVERSEAS MARKETING LOCATIONS

EPSON AMERICA, INC.
20770 Madrona Ave.

f* 0. Box 2842

Torrance, CA 90509 2842
Phone: (BOO) 922-8911
Fax. {310) 782-5220

EPSON UK LTD.

Campus 100, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Herts,

HP2Z 7EZ, UK.

Phore: 442.61144

Telex: S1B2467

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Zilpicher Strale 6,

40549 Diisseldarf FR Germary
Fhone: {0211} 56030

Telex: BLB4786

EPSON FRANCE S.A.

68 bis. rue Marjolin

92300, Levativis-Perret, France
Phone: {1) 4087.3737

Telex 610657

EPSON AUSTRALIA PTY. LTD.
Vimit 3, 17 Rodborough Road.
Frenchs Forest, NSW 2088, Australia
Phonea: (2] 452.0666

Fax: {21975 1409

EPSON SINGAPORE PTE. LTD.
No. 1 Raffles Place #26-00

OUB Centre, Singapore 0104

Phone: £330477

Fax. 5338119

EPSON HONG KONG LTD.
25 ‘F. Harbour Centre,

23 Harbour Road, Wanchai,
Hong Kong

Paone: $8%4600

lelex BG55942

EPSON ELECTRONICS TRADING LTD.

{TAITWAN BRANCH)

10F. No 287 Nanking E. Road, Sec. 3.
Taiper, Tziwan, ROLC

Phone: {02} 717-7360

Fax: (02) 712-9164

EPSON ITALIA S.p.A.
W le FAli Casiraghi 427
20099 Sesto S.Giovanni
M1 Italy

Phone: 2-262331

Fax: 2-2440750

EPSON IBERICA S.A.
Av. de Roma, 18 26

08290 Cerdanyola del Valles
Barcelona, Spain

Phone: 582 1500

Fax: BBE2 15.55

SEIKQ EPSON CORPORATION
{Hircoka Office)

80 Harashinden, Hirpoka
. Shiojiri.shi, Nagano-ken

399.07 Japan
Phone: {0263) 52.2552

1933 July

Druckerteile

Papicrweghehel Netzachalter

. Papierab-
© deckung

Entriegelungsh:ehel
fiir Druckerabdek-
kung

Fixiersinheit

" .- Halterungen der Bildeinheit
Papierstopper

Bedienfeld

Schachl firr Fantkassetten

Abhdeckung [ur Schnittatel-
lenanschlul



