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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Gerites die folgenden Hin-
weise zu Ihrer eigenen Sicherheit sowie zur Betriebssicherheit
des Gerates grindlich durch.

2 Befolgen Sie stets alle Warnungen und Hinweise, die auf dem
Gerit selbst angebracht oder vermerkt sind,

2 Trennen Sie das Gerit vor einer Reinigung stets zuerst vom
Netz. Verwenden Sie keine Flissigreiniger oder Reinigungs-
sprays, sondern ausschlieBlich ein angefeuchtetes Tuch.

Betreiben Sie das Gerst niemals an Standorten, an denen die
Gefahr besteht, dal Wasser in das Gerét eindringen konnte.

L

Achten Sie darsuf, daB die Stellfliche fir das Geridt unbe-
dingt ausreichend stabil ist, da durch Erschiitterungen wie
etwa bei Herabfallen das Gerét schwer beschidigt werden
konnte.

L

Die Offnungsschlitze oben, hinten bzw. unten am Gehé&use
dienen der Ventilation. Um einen stérungsfreien Betrieb zu
gewihrleisten und einer Uberhitzung des Gerates vorzubeu-
gen, sollten diese Ventilationsschlitze unbedingt freigehalten
werden. Stellen Sie daher das Gerit z.B. niemals auf weiche
Unterlagen wie Bett, Sofa, Teppich etc. Vermeiden Sie ferner
Standorte in der Nahe von/itber Heizliiftern oder Gebldsen.
Stellen Sie den Drucker nicht in geschlossene Regalsysteme,
wenn nicht fiir geniigend Ventilation gesorgt ist.

L

Achten Sie bei der Stromversorgung unbedingt darauf, daf
die auf dem Gerit angegebenen Spannungswerte eingehalten
werden, Wenn Sie nicht wissen, welche Werte die Netzspan-
nung liefert, fragen Sie bei Ihrem Fachhéndler oder beim
értlichen Elektrizitdatswerk nach.

L




Aus Sicherheitsgriinden hat IThr Drucker einen 3poligen Si-
cherheitsstecker, der nur mit einer geerdeten Steckdose ver-
wendet werden darf. Sollten Sie diesen Anschlufl nicht
herstellen kénnen, lassen Sie von Ihrem Fachhéndler eine
neue Steckdose installieren.

Verwenden Sie méglichst nur das dem Drucker beigepackte
Anschluflkabel. Falls Sie ein anderes Xabel verwenden wol-
len, muf dies den entsprechenden Sicherheitsnormen genii-
gen.

Achten Sie darauf, dafl die Kabelverbindung zum Drucker die
Benutzer nicht behindert,

Wenn Sie ein Verldngerungskabel verwenden, achten Sie
darauf, daf der Gesamt-Nennstromwert aller Geriite insge-
samt die zuldssige Ampererate des Verldngerungskabels
nicht iiberschreitet. Insgesamt sollte der Amperewert aller
an die Steckdose angeschlossenen Gerite den Nennstrom des
Sicherungsautomaten nicht iberschreiten.

Versuchen Sie niemals, Gegenstinde durch die Offnungen
am Gerit einzufithren, weil durch die Spannung, die im
Inneren anliegt, Kurzschlisse oder Stromschlége verursacht
werden konnten.

Mit Ausnahme der ausdriicklich im Handbuch angegebenen
Handgriffe sollten Sie niemals versuchen, das Gerat selbst zu
reparieren. Ansonsten setzen Sie sich der Gefahr aus, mit
Teilen, die unter hoher Spannung stehen, in Kontakt zu
geraten. Simtliche Wartungsarbeiten sollten nur von autori-
siertem Fachpersonal vorgenommen werden.
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d In folgenden Fillen sollten Sie das Gerdt vom Netz trennen

und einem qualifizierten Servicetechniker ibergeben:

Wenn Netzkabel oder Stecker abgenutzt coder heschadigt
sind.

Wenn Wasser oder andere Flussigkeiten in das Gerit gelangt
sind,

Wenn das Gerét trotz Befolgen der angegebenen Betriebsan-
weisungen nicht ordnungsgem#&f funktioniert. Benutzen Sie
nur die Bedienelemente, auf die in diesem Handbuch Bezug
genommen wird, da durch unsachgem#fle Bedienung des
Geriites Schiden verursacht werden kdnnten, die aufwendige
und kostenintensive Reparaturarbeiten seitens des Service-
technikers erforderlich machen.

Wenn das Gerdt heruntergefallen oder das Gehiuse bescha-
digt worden ist.

Wenn das Gerdt auffillige Abweichungen vom Normalbe-
trieb zeigt.
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VorsichtsmaBnahmen beim Betrieb von
Laserdruckern

Der EPL-9000 arbeitet mit Lasertechnologie, Ihe folgendgn Hin-
weise gelten fiir den Fall, daB Sie die Druckerabd_eckung gffnen,
Selbst wenn Sie sich mit anderen Druckern bereits gut ausken-
nen, sollten Sie die folgenden Anweisungen sorgfaltig leser}, um
cinen sicheren und effizienten Druckerbetrieb zu gewdhrleisten,

-
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Beriihren Sie niemals die Fixiereinheit, die mit dem Aufkle-
ber VORSICHT! HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS_ ge-
kennzeichnet ist. Nach einem Druckdurchgang kann dieses
Bauteil sehr heifl werden!

Wenn nicht ausdriicklich in diesem Handbugh erwahnt, ver-
meiden Sie die Berithrung mit Bauteilen im Inneren des
Gerites.

Versuchen Sie nie, eines der Druckerbauteile mit Gev«:lt
einzusetzen, Der Drucker ist zwar robus‘g gebaut, kann aber
bei unsachgems#Ber Behandlung beschadigt werden,
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Die Bildeinheit ist der Teil der Druckermechanik, der das Bild
auf das Papier Ubertrdgt. Bei der Handhabung der Bildeinheit
sollten Sie folgende VorsichtsmaBnahmen beachten:

< Schiitzen Siedenlichtempfindlichen Fotoleiter vor Licht, und

L
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setzen Sie die Bildeinheit nicht linger als unbedingt erforder-
lich der Raumbeleuchtung aus. Offnen Sie nicht die Schutz-
abdeckung des Fotoleiters, Andernfalls kénnten auf den
Ausdrucken ungewthnlich dunkle oder helle Stellen auftre-
ten und damit kiirzere Wartungsintervalle fiir den Fotoleiter
notwendig machen,

Falls es sich nicht vermeiden 148t, den Fotoleiter einer Licht-
einwirkung auszusetzen, z.B. wenn Sie die Bildeinheit her-
ausnehmen oder die Druckerabdeckung gedffnet lassen,
sollten Sie ihn wenigstens mit einem weichen Tuch oder
einem Blatt Papier abdecken,

Achten Sie darauf, daBl Sie die Oberflache des Fotoleiters
nicht verkratzen, Wenn Sie die Bildeinheit aus dem Drucker
herausnehmen mussen, legen Sie die Bildeinheit auf eine
saubere, glatte Unterlage. Vermeiden Sie auch jede Beriih-
rung des Fotoleiters mit den Hinden, da die Oberflache des
Bauteils durch das Hautfett ernstlich beschadigt und damit
die Druckqualitét vermindert werden kénnte.
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Beim Transportieren des Druckers mufl die Bildeinheit aus
dem Gerdt genommen werden. Verpacken Sie die Bildeinheit
in einen Plastikbeutel und versiegeln Sie diesen, damit die
austretenden feinen Tonerpartikel] Gerat und Kleidung nicht
verschmutzen.

Drehen Sie die Bildeinheit nicht verkehrt herum oder stellen
Sie sie nicht auf eine der Seiten ab.

Wenn Sie mit der Bildeinheit arbeiten, sollten Sie sie stets
auf eine saubere, glatte Unterlage legen.

Die Bildeinheit ist nicht wiederauffiillbar. Versuchen Sie also
nicht, sie zu verindern oder zu offnen.

Vermeiden Sie jede Berithrung mit dem Toner, besonders
jeden Augenkontakt.

Wenn die Bildeinheit aus einer kalten in eine wéarmere Um-
gebung gebracht wird, sollten Sie die Bildeinheit frithestens
nach einer Stunde verwenden.

Um eine optimale Druckqualitadt zu erzielen, sollten Sie die Bild-
einheit nicht an Orten aufbewahren, an denen sie einem der
folgenden Faktoren ausgesetzt ist:

-l

-l

-l

|

-l

direktem Sonnenlicht,
Staub,

korrosionsfordernden oder &tzenden Gasen in der Luft (2.B.
Ammoniak),

hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit,

abrupt wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit.

Hinweis:
Bewahren Sie die Bildeinheit auferhalb der Reichweite von
Kindern auf.
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Weitere Sicherheitshinweise

Warnung:
¥ Bei Bedienungsvorgingen und Einstellungen, die nicht
ausdricklich in diesem Handbuch beschrieben werden,
konnen Sie gefahrlicher Strahlung ausgesetzt werden.

Der EPL-9000 ist ein Laserdrucker der Klasse 1 gemaf den
Spezifikationen IEC 825. Der nachfolgend abgebildete Aufkleber
befindet sich an der Riickseite des Druckers.

' ™y

LASER KLASSE 1 NACH IEC 825
CLASS 1 LASER PRODUCT TO IEC 825

KLASSE 1 LASER PRODUKT LH.T [EC 825
LUOKAN 1 LASERLAITE

e #

Am Drucker ist an der markierten Stelle ein Laser-Sicherheits-
schild angebracht.

Laser-Sicherheitsschild




Interne Laserstrahlung

Max. Strahlungsleistung: 5 mW
Wellenldnge: 785 nm

Das Gerit arbeitet mit einer Laserdiodenbaugruppe der Klas-
se IIIb mit unsichtbarem Laserstrahl. Die optische Einheit darf
nur von autorisierten EPSON-Technikern in der Werkstatt ge-
wartet und repariert werden. Sie darf unter keinen Umsténden
vom Benutzer selbst getffnet werden.

Hinweise zum Umgang mit Ozon

Ozonemission

Wiahrend des Druckvorgangs wird durch den Laserstrahl inner-
halb des Druckers (guasi als Nebenpredukt) Ozon erzeugt. Das
bedeutet, Ozon kann nur dann entstehen, wenn der Drucker
druckt.

Grenzwerte fiir die Ozonemission
Der empfohlene Grenzwert fiir die Ozonkonzentration betrégt 0,1
Teile pro Million (ppm) und bezieht sich auf die durchschnittliche

Konzentration iiber einen Zeitraum von acht Stunden.

Der Laserdrucker EPL-9000 liegt jedoch mit seiner Ozonemission
deutlich unter dem empfohlenen Grenzwert.

viii

Risikovermeidung

Um das Risiko einer Ozoneinwirkung so gering wie méglich zu
halten, sollten Sie folgendes vermeiden:

d Gebrauch mehrerer Laserdrucker in einem geschlossenen
Raum,

J Betrieb bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit,
1 Ridume mit geringer Beliiftung,
= Langerer Druckbetrieb unter einer der zuvor genannten Be-

dingungen.

Standort des Druckers

Der Drucker sollte so aufgestellt werden, daBl weder Ozon noch
Wirme direkt in die Richtung des Benutzers gelangen, sondern,
wenn moglich, direkt nach auflen sbgeleitet werden.

Sicherheit bei der Stromversorgung

\ Warnung:
Das Gerit mufl unbedingt geerdet sein. Stellen Sie sicher,
dafl die angegebenen Werte auf dem Typenschild am
Drucker mit der tatsdchlich vorhandenen Eingangsspan-
nung tbereinstimmen.

ix
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Einfithrung

Der EPL-9000 ist ein Hochleistungsdrucker, der maximale Zu-
verldssigkeit und Leistung mit einer breiten Palette von Funk-
tionen verbindet, Dieser Drucker arbeitet auf der Basis
elektrofotografischer Halbleiterlasertechnologie, wie sie auch in
Fotokopierern verwendet wird, und bietet damit eine hohe Druck-
qualitat bei duBerst geringer Gerduschentwicklung und hoher
Druckgeschwindigkeit.

Das bilddarstellende System wird von einem leistungsstarken
RISC-Prozessor getragen, der es erméglicht, eine komplette Seite
vor dem Ausdruck im internen Speicher des Druckers aufzube-
reiten. Der Drucker kann das im Speicher liegende Bild noch
weiter gestalten, so dal Sie Funktionen nutzen kénnen, tiber die
andere Druckertypen nicht verfiigen, wie z.B. das Mischen von
Text und Grafik, das Erstellen vordefinierter Formen und die
Verwendung zahlreicher Schriften, die sonst nur im Schriftsatz
einer Druckerei zur Verfligung stehen.

Leistungsmerkmale

Neben der fiir EPSON-Produkte gewohnt hohen Druckqualitét
und komfortablen Bedienbarkeit bietet der EPL-9000 folgende
Leistungsmerkmale:

= Hohe Druckauflésung von 600 x 600 dpi (Punkte pro Zoll) fir
beste Druckergebnisse bei einer Druckgeschwindigkeit von
bis zu 8 Seiten pro Minute,

- HP-LaserJet-4 Emulation. Damit kénnen Sie auch die Viel-
zahl der speziell fiir Hewlett-Packard-LaserJet-Drucker ge-
schriebenen Anwendungsprogramme nutzen.

- Zwei EPSON-ESC/P-Emulationen fiir die Kompatibilitdt mit
EPSON-Software fiir ESC/P2-Drucker (Stylus 800/1000 mit
48 Diisen) und FX-Drucker (FX-870/1170, LX-100 mit 8 Na-
deln).
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1 BiResolution Improvement Technology (BiRITech). Mit Hilfe
dieser Funktion werden die Rénder von Textzeichen und
Grafiken geglattet und so die Qualitdt Threr Ausdrucke opti-
miert.

3 2,0 MB(Megabyte) Standard-RAM-8peicher mit Komprimie-
rung, erweiterbar auf bis zu 64 MB fiir Grafikdruck und
Mehrfachschnittstellenbetrieb.

L

Zwei eingebaute Schnittstellen: eine parallele Centronics-
Schnittstelle und eine serielle RS-232C/422-Schnittstelle.
Die serielle Schnittstelle kann Daten mit einer Ubertra-
gungsrate von max. 57.600 bps empfangen.

2 Anschluff von bis zu vier Computern gleichzeitig bei instal-
lierten optionalen Schnittstellen.

1 FEinsteckfach fiir Fontkassetten. Mit Hilfe von Fontkassetten
kénnen Sie die Schriftenvielfalt des Druckers und damit die
Gestaltungsmdglichkeiten Ihrer Texte noch erweitern.

2 Das Standardpapierfach mit einer Kapazitat von 250 Blatt
und ein optionales unteres Papiermagazin mit einem Fas-
sungsvermégen von 250 Blatt ermoglicht das Bedrucken von
maximal 500 Blatt ohne Nachlegen (vgl. Abschnitt 3.2).

7 Schnelle Andruckzeit. Der Drucker hat eine Aufwérmphase
von maximal 120 Sekunden und benétigt weniger als 19 Se-
kunden bis zum Ausdruck der ersten Seite (DIN A4- oder
Letter-Format).

1 Verringerte Ozonemission zur Schonung von Gesundheit und
Umwelt.

2 TFotoleiter, Entwickler und Toner kombiniert zu einer einzi-
gen Bildeinheit, die Wartung und Austausch einfach und
sauber macht.
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Zum Benutzerhandbuch

Um sicherzustellen, daB Sie Ihren Drucker korrekt aufstellen,
lesen Sie zuntichst Kapitel 1. Nghere Informationen zum Auf-
stellen des Druckers finden Sie, falls erforderlich, in den entspre-
chenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuches.

Kapitel 2 beschreibt die Benutzung des Bedienfeldes und er-
klart, wie Sie mit Druckertreibern in den Emulationen HP-
LaserJet 4, ESC/P2, FX und EPSON GL/2 arbeiten.

Kapitel 3 erlautert alles Wissenswertes zum Thema Papierver-
arbeitung. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das Papier
einlegen und die Papierzufiihrung auswihlen. Auflerdem erhal-
ten Sie allgemeine Informationen zum Thema Papier.

Kapitel 4 beschreibt die 45 LaserJet 4-kompatiblen Schriften.

Kapitel 5 enthilt ausfithrliche Informationen iiber die im Selec-
Type-Modus méglichen Einstellungen.

Kapitel 6 erklidrt, wie Sie den Drucker an mehrere Computer
anschlieflen kénnen.

Eapitel 7 beschreibt ausfiihrlich die verschiedenen Drucker-
emulationen. Sie erfahren, wie Sie sowohl in der HP-Emulation
als auch in anderen Emulationen arbeiten kinnen.

Kapitel 8 enthilt Hinweise zur Fehlerbehebung. Lesen Sie in
diesem Kapitel nach, wenn Thr Drucker nicht ordnungsgemaf
funktioniert oder wenn der Ausdruck anders aussieht als erwar-
tet. In diesem Kapitel wird auch beschrieben, wie der Drucker
gewartet wird.

Anhang E beschreibt die Installation der verschiedenen Optio-
nen, die Thnen zur Verfigung stehen.
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In den weiterenn Anhéingen finden Sie Informationen zu den
technischen Daten, Druckertreibern und Druckeremulationen
sowie eine Liste aller verfiigharen Steuercodes und Zeichensétze.
Das Glossar enthilt kurze Definitionen einzelner Fachtermini
aus dem Druckerbereich. Am Ende des Benutzerhandbuches
finden Sie einen Index.

Handbuch-Konventionen

!

Hinweise
geben wichtige Informationen und hilfreiche Tips fiir die Arbeit
mit Threm Drucker.

Warnungen

missen sorgfiltig beachtet werden, um kérperliche Scha-
den 2u vermeiden.

Vorsicht
ist geboten, um Schdden an Thren Geréiten zu vermeiden.

Softwarebegriffe (MS-Windows, EPSON-Druckertreiber, Utili-
ties etc.), Displayanzeigen, erforderliche Eingaben sowie Bild-
schirmanzeigen sind durch die Schriftart Avant Garde Feft
gekennzeichnet.
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. Drucker aufstellen

Stellen Sie den Drucker nicht zu weit entfernt vom Computer
auf, damit die Kabelverbindung bequem hergestellt werden
kann.

Schliefen Sie das Gerdt nur an eine geerdete Steckdose mit
dret Eingédngen an, die zum Stecker des Druckernetzkabels
passen. Verwenden Sie keinen Adapter.

Lassen Sie um den Drucker herum geniigend Freiraum fiir
eine bequeme Bedienung und Wartung sowie ausreichende
Beliiftung.
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3

Falls Sie die optionale untere Papierkassette installieren
wollen, lassen Sie zusdtzlich einen Raum von 80 mm iiber
dem Drucker frei.

d | | 310 mm
vom Boden
[N gemessen
[T l
R l

Vorsicht:
O Stellen Sieden Drucker so auf, daB Sie das Netzkabel

bequem aus der Steckdose ziehen kénnen.

L

Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonnenein-
strahlung, starker Hitze- oder Staubentwicklung
bzw. hoher Luftfeuchtigkeit.

- Verwenden Sie keine schaltbaren oder timergesteu-
erten Steckdosen, da bei einer unbeabsichtigten
Stromunterbrechung alle Daten aus dem Speicher
von Drucker und Computer gelscht werden.

= Verwenden Sie keine Steckdosen, an denen bereits
grofie Stromverbraucher oder sonstige Geréte ange-
schlossen sind, die die Stromzufuhr stéren kénnten.
- Stellen Sie das Drucker-Computer-System nicht in

die Ndhe maglicher elektromagnetischer Storfelder,
wie sie z.B. durch Lautsprecher cder die Basisgerite
drahtloser Telefone aufgebaut werden.

1.2
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Drucker aufstellen

1.1. Drucker auspacken

1.

3 Disketten

Nehmen Sie den Drucker mit Zubehtr aus dem Karton her-
aus.

Stellen Sie den Drucker auf eine stabile ebene Fliche,

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und bewahren Sie
es gut auf,

Hinweis:
Der Drucker wiegt ca. 20 kg und sollte mit Vorsicht getragen
werden.

Chberpriifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit gemiB
der folgenden Abbildung:

Netzkabel]

1-3
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1.2, Bildeinheit einsetzen

n Vorsicht:

Halten 8ie die Bildeinheit nicht auf dem Kopf. Setzen Sie

die Bildeinheit nicht langer als unbedingt notig dem Licht
aus,

Driicken Sie auf den Entriegelungshebel auf der Druckerab-
_deckung und 6ffnen Sie vorsichtig die Druckerabdecku
indem Sie sie zuriickklappen. e

2, Nehmen Sie die neue Bildeinheit aus ihrer Aluminiumver-
pac}lcung helraus. Halten Sie die Bildeinheit waagerecht und
schultt-elln Sie sie vorsichtig mehrmals seitlich hin und her,
damit sich der Toner gleichmaBig verteilt. '
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Drucker aufstellen

3 Setzen Sie die Bildeinheit auf eine saubere ebene Unterlage.
Fassen Sie die Lasche auf der linken Seite der Bildeinheit und
ziehen Sie die transparente Versiegelung vollsténdig aus der
Bildeinheit heraus.

4. Setzen Sie die Bildeinheit in den Drucker, indem Sie die
beidseitigen Fithrungsstifte in die Aussparungen im Druk-
kerinneren schieben. Schieben Sie die Bildeinheit vorsichtig
0 weit wie moglich in den Drucker.

5. SchlieRen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie sie vorsichtig
hochdriicken, bis sie einrastet.

1-5
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Vorsicht:
Transportieren Sie den Drucker nie mit installierter Bild-

einheit. Verpacken Sie die Bildeinheit in einen Plastik-
beutel und versiegeln Sie diesen, damit die austretenden

feinen Tonerpartikel Gerat und Kleidung nicht ver-
schmutzen.

1.3. Papier einlegen

1.

Ziehen Sie das Standardpapierfach gerade aus dem Drucker
heraus. Legen Sie es dann auf eine ebene Flache.

Offnen Sie die riickseitige Abdeckung des Standardpapier-
fachs. Nehmen Sie dann die riickwartige Papierfithrung und
schieben Sie sie ganz nach hinten. Offnen Sie die seitlichen
Papierfithrungen.

1-6
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Drucker aufstellen

3. Legen Sie einen Stapel Papier mit der zu bedruckenden Seite
nach oben (face up; in das Standardpapierfach. Die Kanten
des Stapels miissen dabei unter den zwei Halterungen an der
Vorderseite des Standardpapierfachs liegern.

4. Richten Sie die seitlichen Papierfihrungen und die riickwér-
tige Papierfithrung auf das verwendete Papierformat aus.
Schliefen Sie die riickseitige Papierabdeckung.
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5. S8chieben Sie das Standardpapierfach an der Vorderseite des
Druckers in den unteren Schacht und schieben Sie es bis zum
Anschlag fest hinein.

Hinweis:

Bei der Verwendung spezieller Papiersorten (z.B. Briefumschlige,
Folien, Papier mit hoherem Gewicht oder Etiketten) wird jedes
Blatt einzein in die Zufilhrung des Mehrzweckpapierfachs einge-
legt vgl. Abschnift 3.4.3).

1.4. Netzkabel anschlieflen

1. Stellen Sie sicher, dafl der Drucker ausgeschaltet ist. Der
Ein-/Aus-Schalter befindet sich an der linken Seite des Druk-
kers,

2, Stecken Sie den Geritestecker des Netzkabels in den An-
schluB an der Riickseite des Druckers. Stecken Sie anschlie-
Rend den Netzstecker am anderen Ende des Kabels in eine
ordnungsgemifl geerdete Steckdose.
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Drucker aufstellen

1.5. Testseiten ausdrucken

1. Stellen Sie sicher, daB die Bildeinheit installiert ist. Schalten
Sie den Drucker ein. Der Drucker fithrt eine Reihe von inter-
nen Uberpriiffungen durch, wobei diverse Meldungen im Dis-
play angezeigt werden. Nach der Aufwdrmphase wird die
Meldung Bereit angezeigt.

2. Driicken Sie Mend, um den SelecType-Modus zu aktivieren.

3. Driicken Sie Menll mehrmals hintereinander, bis Test Mend
angezeigt wird.

4, Driicken Sie Opfion. Im Display wird Status Blaft angezeigt.

5. Driicken Sie Eingabe, um das Statusblatt auszudrucken. Das
Statusblatt enthdalt Informationen tiber die aktuelle Drucker-
einstellung.

6. Wollen Sie die Testseitenfunktion beenden, driicken Sie On
line.

Sollen noch andere Testseiten ausgedruckt werden, wiederholen
Sie sinngem4dl alle Bedienschritte ab Bedienschritt 2. Driicken
Sie Option, bis die gewlnschte Option angezeigt wird und
anschlieBend Eingabe, um den Ausdruck zu starten.

1.6. Drucker an den Computer anschlielen

Sie konnen bis zu vier Computer gleichzeitig an Ihren Drucker
anschlieBen. In diesem Abschnitt erfahren Sie ausschlieBlich, wie
Sie die parallele Schnittstelle anschliellen kénnen. Zum An-
schlieflen einer seriellen, optionalen oder LocalTalk-Schnittstelle
lesen Sie in den Abschnitten 6.5, 6.6 und 6.7 nach.

1. Stellen Sie sicher, daB der Drucker und der Computer ausge-
achaltet sind.

1-9
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2. Stecken Sie den Anschlulstecker des parallelen Schnittstel-
lenkabels fest auf den parallelen Anschiu des Druckers. Das
verwendete parallele Schnittstellenkabel sollte ein ordnungs-
gemél geerdetes Doppelleitungskabel sein,

Parallele Schnittstelle

3. Dricken Sie die Drahtbiigel an beiden Seiten des Anschlusses
fest zusammen. Befindet sich am Kabel ein Erdungsdraht,
verbinden Sie diesen mit dem Masseanschlufl am Drucker.

4. SchlieBen Sie das andere Ende des parallelen Schnittstellen-
kabels an den Computer an.

1-190
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Drucker aufstellen

1.7. Verbindung Computer-zu-Drucker iiber-
priifen

Bevor Sie mit dem Anwendungsprogramm arbeiten, sollten Sie
noch {iberpriifen, ob Drucker und Computer korrekt miteinander
verbunden sind. Gehen Sie dazu folgendermalien vor:

1. Schalten Sie zuerst den Computer, dann den Drucker ein.

2. Warten Sie, bis die DOS-Eingabeaufforderung auf dem Bild-
schirm erscheint, z.B.:

Ci»

Die DOS-Eingabeaufforderung erscheint moglicherweise als
A: oder B, falls Thr Computer kein Laufwerk C: besitzt,

3. Geben Sie DIR ein und driicken Sie Enter. Am Bildschirm wird
eine Liste aller Dateien und Unterverzeichnisse im aktuellen
Verzeichnis angezeigt.

4, Dricken Sie aufIhrer Tastatur Druck (auf englischen Tasta-
turen Prt$¢). Bei manchen Computern mull diese Taste evtl.
gleichzeitig in Verbindung mit der Umschalftaste bzw. mit
Strg (Chrl) gedriickt werden.

5. Driicken Sie auf Threm Drucker On line, um den Drucker in
den Off-line-Status zu schalten. Driicken Sie anschliefend
Paplerzufuhr, um die Daten im Druckerpuffer auszudrucken,
Der Drucker druckt den Bildschirminhalt aus.

6. Erfolgt kein Ausdruck oder entspricht der Ausdruck nicht
Ihren Erwartungen, iberpriifen Sie, ob Sie das richtige Kabel
verwenden, das parallele Schnittstellenkabel an Drucker und
Computer korrekt angeschlossen und die entsprechende
Schnittstelle ausgewihlt haben.
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1.8. Druckertreiber einrichten

Nachdem Sie sichergestellt haben, dafl Computer und Drucker
korrekt angeschlossen sind, miissen Sie den vom Anwendungs-
programm genutzten Druckertreiber einrichten.

Wenn Sie mit Windows Version 3.1 oder aktueller arbeiten,
kénnen Sie mit der beigepackten Druckertreiberdiskette den
Druckertreiber fiir die HP-LaserJet 4-Emulation einrichten.

Ihrem Drucker sind die folgenden drei Disketten beigepackt:
< Diskette mit Druckertreiber

< Diskette mit Bildschirmschriften

< Diskette mit dem Utility Remote Control Panel

DerIhnen mit der Druckertreiberdiskette zur Verfiigung stehen-
de Windows-Druckertreiber unterstiitzt séamtliche Funktionen
des Druckers in optimaler Weise,

Die Diskette mit den Bildschirmschriften liefert Windows-kom-
patible Bildschirmschriften von Agfa. Mit diesen Bildschirm-
schriften ist Ihr Dokument vollstdndig kompatibel mit einem
HP-LaserJet 4-Drucker. Diese Bildschirmschriften sind dem
Drucker beigefligt, um eine WYSIWYG-Umgebung zu schaffen.
Der Drucker druckt die Bildschirmschriften selbst nicht.

Die EPSON-Utilities stehen fiir DOS-Computer zur Verfiigung.
Um aufdie am Bedienfeld des Druckers vorgenommenen Einstel-
lungen (SelecType; von Ihrem Computer aus zugreifen zu kén-
nen, setzen Sie das Utility Remote Control Panel ein. Um beim
Benutzen der seriellen Schnittstelle eine hthere Kommunika-
tionsgeschwindigkeit zu erhalten, setzen Sie das entsprechende
Utility ein.

1-12
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2. Die ersten Schritte

Sie haben nun Ihren neuen Drucker installiert. In diesem Kapitel
erfahren Sie, wie Sie

71 den Drucker vom Computer aus ansteuern konnen

2 den Druckertreiber Ihres Anwendungsprogramms mit Threm
Drucker einsetzen kénnen

3 den Drucker fiir Ihren Druckertreiber konfigurieren kénnen
d das Bedienfeld benutzen

Sie werden mehr von Ihrem Drucker haben, wenn Sie sich mit
dem Bedienfeld vertraut machen. In diesem Kapitel erhalten Sie
eine kurze Beschreibung des Bedienfelds. Nahere Informationen
zum Bedienfeld (SelecType) finden Sie in Abschnitt 5.3.

Am Ende dieses Benutzerhandbuchs finden Sie eine Ubersicht
tiber die méglichen Meniis und Opticnen in SelecType. Sie wird
Ihnen die Arbeit im SelecType-Modus erleichtern,
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2.1, Das Bedienfeld

2.1.1 Ubersicht

Uber das Bedienfeld kénnen Sie die meisten am hiufigsten ver-
wendeten Druckerfunktionen problemlos steuern. Das Bedien-
feld besteht aus drei Elementen: einem Dlsplay, Anzeigen und
Tasten. Das Display und die Anzeigen zeigen den aktuellen
Druckerstatus an, Uber die Tasten wihlen Sie Druckereinstel-
lungen und Funktionen aus.

| A3 600 NS

SLEER WMICRIMAT TE 4

=

F— Fouet bonl:nua. f ALT Wiy o™ |

“_1 7| =
Wty Sesat Tray Sekez WP Ty Sha v

Hinweis:

Die folgende Abbildung zeigt den Aufkleber mit der deutschen
Beschriftung des Bedienfelds. Dieser Aufkleber wird mit dem
Benutzer-Handbuch ausgeliefert und kann unterhalb des engli-
schen Bedienfelds angebracht werden.
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2.2, Display
Das Display zeigt die folgenden Meldungen an:

21 Statusmeldungen, wie z. B, Autwé@rmphase, zeigen den aktu-
ellen Druckerstatus an.

2 TFehlermeldungen, wie z.B. Keln Popier, zeigen an, daf ein
Fehler vorliegt und behoben werden muB bzw. dafl Wartungs-
maBnahmen erforderlich sind.

= Mit Hilfe der SelecType-Optionen, wie z.B. Emulation, kén-
nen Sie beispielsweise Druckeremulation, Schriftenauswahl,
Papierverarbeitung und weitere Optionen steuem.

Eine vollstindige Liste aller Status- und Fehlermeldungen fin-
den Sie in Kapitel 8. Ndheres zum Thema SelecType erfahren Sie
in Kapitel 5.

2.3. Anzeigen

Online Leuchtet, wenn der Drucker on line ist, d.h.
hereit ist, Daten zu empfangen bzw. auszu-
drucken. Ist der Drucker nicht betriebsbereit
{off line}, leuchtet die Anzeige nicht. Beim
Wechseln vom On-line- zum Qff-line-Zustand
blinkt diese Anzeige.

Weiter Blinkt beim Auftreten eines Fehlers oder
wenn eine Wartungsmafinahme erforderlich
ist. Gleichzeitig zeigt eine entsprechende
Meldungim Display den Fehler bzw, die War-
tungsmabBnahme an.
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Papierzufuhr

2.4. Tasten

On line

Mend

Qptien

Leuchtet, wenn empfangene Daten im Druk-
kerpuffer gespeichert, jedoch noch nicht ge-
druckt sind, Durch Blinken zeigt der Drucker
an, daB Daten gerade verarbeitet werden. Ist
der Druckerpuffer leer, leuchtet diese Anzei-
ge nicht.

Schaltet den Drucker vom On-line-Status
{betriebsbereit) in den Off-line-Status (nicht
betriebsbereit) und umgekehrt. Durch Dritk-
ken dieser Taste verlassen Sie den SelecTy-
pe-Modus und kehren in den On-line-Status
zuriick.

Schaltet in den SelecType-Modus. Nach dem
Aktivieren des SelecType-Modus wihlen Sie
das SelecType-Menii aus, Wenn Sie im Selec-
Type-Modus gleichzeitig Menill und ALT driik-
ken, kehren Sie zum vorherigen Meni
zurtick.

Schaltet in den SelecType-Modus. Nach dem
Aktivieren des SelecType-Modus konnen 3ie
durch Driicken von Option die in der aktuel-
len Meniikategorie verfiigbare Funktion aus-
wihlen. Wenn Sie im SelecType-Modus
gleichzeitig Option und ALT dricken, kehren
Sie zur vorherigen Option zurick.

Erhsht den Parameter bzw, die Einstellung
jeder “Option” um jeweils einen Schritt. Im
SelecType-Modus wird beim gleichzeitigen
Driicken von ALT und A der Parameter bzw.
die Einstellung auf den vorherigen Wert zu-
rickgesetzt,
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Papierzutuhy

Welter

ALT

Manuell

Schachiwahl

MZ-P.tachformet

RUcksefzen

Wird der Drucker off line geschaltet und be-
finden sich noch Daten im Druckerpuffer,
werden durch Driicken dieser Taste die Da-
ten ausgedruckt und der Druckerpuffer an-
schlieflend geléscht.

Ermoglicht das automatische Weiterdrucken
nach bestimmten Fehler- oder Wartungs-
meldungen. Wenn die Anzeige Weiter blinkt,
lesen Sie die im Display angezeigte Status-
oder Fehlermeldung und heheben Sie das
Problem, wie in Kapitel 8 beschrieben, Dort
finden Sie eine komplette Liste aller Status.
und Fehlermeldungen. Driicken Sie an-
schliefend Weiter,

Wird ALT gleichzeitig mit einer weiteren Ta-
ste gedriickt, wird jeweils die zweite Funktion
der jeweiligen Taste aktiviert.

Wird Papierzufuhr gieichzeitig mit ALT ge-
driickt, wird Man. P.-Zufuhr auf Eln oder Aus
gesetzt,

Wird Mend gleichzeitig mit ALT gedriickt,
ermoglicht dies, Std. Schacht und Opt.
Schacht auf fest oder frei zu setzen.

Wird Opton gleichzeitig mit ALT gedriickt,
ermoglicht dies, das Papierformat fiir
MZ-P.tachformat auszuwihlen.

Wird Welter gleichzeitig mit ALT gedriickt,
wird der Drucker zurickgesetzt. Wird der
Drucker zentral genutzt, also von mehreren
Computern, und soll zuriickgesetzt werden,
lesen Sie zuvor die entsprechenden Informa-
tionen in Abschnitt 6.9.2.
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Hinweis:

Werden ALT und Weiter gleichzeitig fiir ldnge-
re Zeit gedriickt, wird Reset alle Kandle cyus-
gefithrt. Reset alle Kandle kann den

Druckaufirag eines anderen Benutzers unter
brechen,

Eingabe Im SelecType-Modus wird die aktuell ange-
zeigte Einstellung zur neuen giltigen Ein-
stellung gemacht, Das Driicken dieser Taste
aktiviert auch den Druckvorgang.

2,5. Druckertreiber einsetzen

Um Ihren Drucker optimal ausnutzen zu kénnen, missen Sie den

vpr}llIh.rem Anwendungsprogramm genutzten Druckertreiber ein-
richten,

Wenn Sie. mit_ Windows Version 3.1 oder aktueller arbeiten,
kénnen SlF.: mit der beigepackten Druckertreiberdiskette den
Druckertreiber fiir die HP-LaserJet 4-Emulation einrichten.

Hinweise zur Installation des Windows-Druckertreibers erhalten
Sie in Anhang B.

Wenn Sie den Drucker iber eine serielle Schnittstelle an den
Computer angeschlossen haben, miissen Sie auch die Einstellung
des Ports vornehmen, Nahere Informationen zur Einrichtung des

Druckers unter Windows finden Sie in Threm Windows-Benutzer-
handbuch.

Wenn Sie unter DOS oder unter Windows mit anderen
Emulationen als der HP-LaserJet 4-Emulation arbeiten, miissen

Sie einen anderen Druckertreiber als den beigepackten
verwendern.

2-6
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2.5.1 Drucker unter DOS-Anwendungen

Da jedes Programm sich in seinen Einrichtungsméglichkeiten
unterscheidet, gibt es keinen standardméBigen Weg zur Auswahl
des Druckertreibers. Lesen Sie in Threm Anwendungshandbuch
itber die Auswahl des Druckers nach.

Wihlen Sie einen der folgenden Drucker in der angegebenen
Reihenfolge aus;

EPL-8000
HP-LaserJet 4

HP- LagerJet IIISi
HP-LaserJet IIVIIIP/IIID

Wenn Sie nicht den EPL-9000 auswihlen, ist es moglich, daf3
einige der Druckeroptionen nicht ausgewahlt werden kénnen
{modellabhéngig).

2.5.2 EPSON ESC/P2-, FX- und EPSON GL/2-Emulatio-
nen

Wenn Sie eine andere Emulation als HP-LaserJet 4 verwenden,
kénnen Sie eine der drei folgenden Emulationen auswihlen:
EPSON ESC/P2, FX oder EPSON GL/2. Wenn Sie Ihren Drucker
mit einer dieser Emulationen betreiben wollen, missen Sie zu-
nichst die Emulation itber EMULATION am Drucker dndern.

Wollen Sie fir nachfolgende Drucker einen Druckertreiber ver-
wenden bzw, wollen Sie fiir nachfolgende Drucker bereits forma-
tierte Daten ausdrucken, stellen Sie die angegebene Emulation
ein.

1 Fir EPSON 24-Nadeldrucker (ESC/P2-, ESC/P-, Stylus- oder
LQ-Drucker; stellen Sie die ESC/P2-Emulation ein.

2 Fir EPSON 9-Nadeldrucker (ESC/P-, FX- oder LX-Drucker}
stellen Sie die FX-Emulation ein.
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2 FurHP-GL-Plotter (HP-GL, HP-GL/2) stellen Sie die EPSON
GL/2-Emulation ein,

Bevor Sie einen EPSON ESC/P2-, FX- oder EPSON GL/2-Druk-
kertreiber einsetzen, sollen Sie unbedingt in Kapitel 7 nachlesen,
wie Sie von diesen Druckern bzw. Plottern zum Laserdrucker
wechseln kénnen.

Fir die EPSON ESC/P2-Emulation wahlen Sie einen Drucker-
treiber (in vorgegebener Prioritat) aus der folgenden Liste aus:

Stylus 8001000
LQ-570/1070 (ESC/P2)

Fiir die EPSON-FX-Emulation withlen Sie einen Druckertreiber
(in vorgegebener Prioritdt) aus der folgenden Liste aus:

FX-870/1170
LX-850
FX.1050

Inder EPSON GL/2-Emulation kénnen Sie Grafiken ausdrucken,
die HP-GL/2- bzw. HP-GL-Befehle verwenden. Nahere Informa-
ticnen hierzu finden Sie in Abschnitt 7.3.

Wenn Sie im Anwendungsprogramm einen Druckernamen aus
dem Mentu zum Auswahlen eines Druckers auswéhlen, greifen
Sie auf den sogenannten Druckertreiber des Programms zu. In
diesem Teil des Anwendungsprogramms werden Eingaben zu
den Seitenrdndern, Schriften, Grafiken usw. in Steuercodes um-
gewandelt, die fiir den Drucker versténdlich sind,

Wird z.B. eine Seite mit dem falschen Format ausgedruckt, wah-
len Sie einen anderen Druckertreiber aus den oben aufgefithrten
Listen aus. Oder fragen Sie bei Ihrem Handler nach der neuesten
Version des Druckertreibers nach.

2-8

W wm

MWW W W

"

‘ T
E_

ih-

mwmm
p—

Jlywlal

Papierverarbeitung

3. Papierverarbeitung

3.1. Allgemeines

Die Papierzufithrung erfolgt entweder iiber das Standardpgpier-
fach, iiber das Mehrzweckpapierfach oder iiber das ogtlonale
untere Papiermagazin. Néhere Informationgn zum optionalen
unteren Papiermagazin finden Sie in Abschnitt E.3.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie

2 Papier einlegen kdnnen,

21 die Papierzufithrung wechseln kénnen,

O mehrere Papiersorten gleichzeitig benutzen kénnen,
d

Spezialpapier verwenden kénnen, z.B. Briefumschlége und
Overhead-Folien.

Abschnitt 3.2 beschreibt, wie Sie Papier in den Drucker einlegen.

Abschnitt 3.3 beschreibt, wie Sie mit Hilfe des Druckertreibers
Thres Anwendungsprogramms das Papier verarbeiten konnen.
AuBerdem erfahren Sie, wie der Drucker sich konfigurieren léﬁt,
falls Thr Druckertreiber die Option der Papierverarbeitung nicht
vollstdndig unterstiitzt.

Abschnitt 3.4 enthélt weitere Informationen zum Th.erna Spezjlal-
papier und beschreibt, wie Sie z.B. Etiketten oder Briefumschldge
bedrucken kénnen.
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3.2. Papier einlegen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Standardpapier in das
Standardpapierfach sowie in das Mehrzweckpapierfach einlegen
kénnen.

Vorsicht:

n Das Papiergewicht sollte idealerweise zwischen 60 und
90 g/m® liegen. Wenn Sie Papiersorten mit einem hoheren
Gewicht verwenden wallen, sollten Sie das Papier manu-
ell zufiithren (vgl. Abschnitt 3.4.3).

3.2.1 Papier in das Standardpapierfach einlegen

1, Nehmen Sie das Standardpapierfach aus dem Drucker, in-
dem Sie es gerade herausziehen und stellen Sie es auf eine
ebene Flache,

3-2
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9. Offnen Sie die riickseitige Abdeckung des Standardpapier-
fachs, Nehmen Sie dann die riickwértige Papierfithrung led
ziehen Sie sie ganz zurick. Offnen Sie die seitlichen Papier-

fithrungen.

3. Legen Sie den Stapel Papier mit der zu bedruckenden Seite
nach oben in das Standardpapierfach und achten Sie darauf,
daB Sie die Kanten des Stapels unter die beiden Halterungen
an der Vorderseite des Standardpapierfachs schieben. Legen
Sie nicht mehr als 250 Blatt Standardpapier ein.
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4.

Oy

Richten Sie die seitlichen Papierfithrungen auf das verwen-

dete Papierformat aus.

Richten Sie die ruckwértige Papierfiuhrung auf die Papier-
kanten aus und achten Sie darauf, daf Sie die Kanten des
Papiers unter die Halterung der Fithrung schieben. SchlieBen
Sie die ruckseitige Abdeckung.
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6. Schieben Sie das Standardpapierfach vorne in den unteren
Schacht bis zum Anschlag in den Drucker ein,

7. Ziehen Sie die Papierstiitzenerweiterung entsprechend dem
Papierformat heraus, wenn Sie ein grofieres Papierformat
verwenden.
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3.22 Papier in das Mehrzweckpapierfach einlegen

1. Ziehen Sie das Mehrzweckpapierfach heraus.

2. Richten Sie die Papierfiihrungen auf das verwendete Papier-

format aus.
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3. Ziehen Sie das Erweiterungsmagazin entsprechend dem Pa-
pierformat heraus, das Sie verwenden wollen.

4. Nehmen Sie einen Stapel Papier und richten Sie die Kanten
der Bldtter auf einer ebenen Flache biindig zueinander aus.
Schieben Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach
unten so weit wie méglich in das Mehrzweckpapierfach ein.
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3.23 Papierformat fiir das Mehrzweckpapierfach
auswihlen

Nun kénnen Sie im SelecType-Modus das gewiinschte Papierfor-
mat flir das Mehrzweckpapierfach auswihlen, damit der Drucker
iberprufen kann, ob das im Mehrzweckpapierfach eingelegte
Papier mit den von Ihrem Computer empfangenen Daten iiber-
einstimmt.

1. Stellen Sie sicher, daB der Drucker eingeschaltet ist,

2. Halten Sie ALT gedriickt und driicken Sie gleichzeitig Option,

um im SelecType-Modus die Option MZ.-P.fachformat zu
aktivieren.

Folgende Meldung wird angezeigt: MZ-P.fachformat = A4,
Anstelle von "A4” wird evtl, ein anderes Papierformat ange-
zeigt.

3. Driicken Sie mehrmals hintereinander a , bis das gewlnschte
Papierformat angezeigt wird. Sie kénnen aber auch ALT ge-
drickt halten und gleichzeitig A driicken, um in umgekehrter
Reihenfolge (¥) durch die méglichen Papierformate zu blat-
tern,

4. Driicken Sie Eingabe, sobald das Papierformat angezeigt
wird, das mit dem im Mehrzweckpapierfach eingelegten Pa-
pier Ubereinstimmt. Das ausgewihlte Papierformat wird mit
einem Sternchen (*) rechts neben dem Papierformat gekenn-
zeichnet (z.B. “A4*"). Die neue Einstellung wird dann im
Drucker gespeichert.

o

Driicken Sie Online. Der Drucker geht zuriick in den On-line-
Status {die Anzeige On line leuchtet).
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3.3, Papierzufiihrung auswéhlen

Die meisten Anwendungsprogramme haben ein Menii zur Druk-
kersteuerung, in dem Sie beispielsweise Papierformat und Pa-
pierzufithrung einstellen kénnen. Diese Mentoptionen werden
nachfolgend beschrieben.

3.3.1 Papierzufiihrung in Windows-Anwendungs-
programmen einstellen

Einstellungen zum Drucker werden im Symbol Drucker vorge-
nommen. Dieses Svmbol befindet sich im Programm System-
stouerung, das sich wiederum in der Programmgruppe
Hauptgruppe des Windows-Programm-Managers befindet.

1. Klicken Sie zweimal auf das Symbol Systemsteusrung in der
Hauptgruppe.

2. Klicken Sie zweimal auf das Symbol Drucker.

3, Stellen Sie sicher, dafi Drucker und Emulation miteinander
iibereinstimmen, klicken Sie anschlieBend auf Einrichten... .

4. Ein Fenster éffnet sich, in dem Sie Einstellungen zum Druk-
kertreiber dndern kénnen. Diese Einstellungen sind je nach
Druckertreiber unterschiedlich.

5. Andern Sie die gewtinschten Druckereinstellungen.

6. Wihlen Sie OK aus,

7. Wahlen Sie SchlieBen aus.

Die gewiinschte Papierzufithrung ist damit ausgewahlt, und Sie

kénnen von jedem beliebigen Windows-Anwendungsprogramm
aus drucken.




Papierverarbeitung

3.3.2 Papierzufiihrung in DOS-Anwendungs-
programmen einstellen

Das Verfahren zum Auswihlen der Papierzufithrung ist fir jedes
DOS-Anwendungsprogramm unterschiedlich. Ndhere Informa-
tionen erhalten Sie deshalb in den entsprechenden Kapiteln Ihrer
Anwendungsdekumentation.

3.3.3 Papierzufithrung im SelecType-Modus einstellen

Sie ktnnen die Papierzufithrung auch im SelecType-Modus aus-
wiahlen. Der SelecType-Modus ist das Bedienfeld des Druckers.
Sendet Ihr Computer jedoch spezifische Angaben zur Papierzu-
fithrung bzw. zum Papierformat, werden die im SelecType-Modus
vorgenommenen Einstellungen aufer Kraft gesetzt. Sie verwen-
den den SelecType-Modus beispielsweise, wenn 8ie Druckerein-
stellungen nicht mit Threm Anwendungsprogramm vornehmen
wollen bzw. kénnen, z.B. beim Ausdrucken einer ASCII-Textdatei
aus DOS oder bei Verwendung der EPSON GL/2-Emulation.
Wiitere Informationen hierzu erhalten Sie im folgenden Ab-
schnitt,

3.4, Ein Schritt weiter

Digser Abschnitt enthilt weitere Informationen zur Papierverar-
beitung. Lesen Sie sorgfaltig nach, wenn Sie

3 gei jeder Papierzufithrung ein anderes Papierformat verwen-
en,

2 Spezialpapier anstatt Standardpapier verwenden.
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3.4.1 Papierzufithrungen mit unterschiedlichen
Papierformaten

Ist ein optionales unteres Papiermagazin installiert, kénnen Sie
von drei uniterschiedlichen Papierzufithrungen aus drucken, z.B.,

2 wenn die Papierformate gleich, jedoch die Druckmedien un-
terschiedlich sind

In diesem Fall miissen Sie jedesmal beim Drucken sowohl die
Papierzufithrung als auch das Papierformat in Threm Anwen-
dungsprogramm einstellen. Bei einer falschen Angabe tritt
evtl. eine Fehlermeldung auf.

1 wenn die Papierformate unterschiedlich sind

In diesem Fall wird die Auswahl der Papierzufithrung auto-
matisch vom Drucker iibernommen. Sie kénnen aber auch bei
Bedarf jedesmal beim Drucken die Papierzufithrung selbst
bestimmen.

Gewiinschte Einstellungen zur Papierfithrung kénnen Sie im
Konfigurations Menu im SelecType-Modus vornehmen.
Wenn Sie normalerweise nur ein Papierformat verwenden,
steller. Sie die entsprechende Papierzufithrung im Konfigu-
rations Menu auf frei ein; die Papierzufithrung, die fiir unter-
schiedliche Papierformate verwendet werden soll, stellen Sie
dagegen auf fest ein.

Verwenden Sie z.B. im optionalen unteren Papiermagazin
immer Papier im A4-Format und im Standardpapierfach nur
manchmal Papier im Legal-Format, kénnen Sie im Konfigu-
rations Menu die Papierzufithrung Opt. Schacht auf frei und
die Papierzufithrung $td. Schacht auf fest einstellen.

Bei diesen Einstellungen wird das Papier immer zunéchst
aus dem optionalen unteren Papiermagazin eingezogen.
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Bei manueller Zufithrung tiber das Mehrzweckpapierfach kénnen
Sie Papier in den Formaten zwischen 98 mm x 140 mm und
297 mm X 432 mm verwenden. Aullerdem konnen Sie mehrere
Briefumschlége (max. 5) gleichzeitig in das Mehrzweckpapier-

fach einlegen.

Hinweis:
Papierstirke und Oberflichenbeschaffenheit variieren gerade bel

Briefumschligen relativ stark. Machen Sie daher erst einen Pro-
beausdruck, bevor Sie grofiere Mengen kaufen.

L L

Der Vorgang bei der manuellen Zufithrung ist beinahe identisch
mit der automatischen Zufithrung, auler dab bei der manuellen
Zufithrung jedes Blatt einzeln eingelegt wird. Zur Verwendung
der manuellen Papierzufithrung gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Wiahlen Sie das gewlinschte Papierformat sowie die manuelle
Papierzufithrung aus. Wenn moglich, machen Sie diese Ein-

stellungen im Anwendungsprogramm.

,;:;__,',.:
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Ansonsten gehen Sie folgendermaBen vor, um im SelecType-
Modus die manuelle Zufithrung auszuwahlen:

Halten Sie ALT gedriickt und driicken Sie gleichzeitig Papler-
zufuhr,
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Im Display wird Man. P.-Zufuhr a Aus angezeigt. Driicken Sie
einmal &, Anstelle von Aus” wird nun Ein angezeigt. Driicken

Sie Eingabe.
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2. Ziehen Sie das Mehrzweckpapierfach heraus. Wenn Sie das
Mehrzweckpapierfach sinsetzen wollen, entfernen Sie alles
Papier aus dem Papierfach.

3. Richten Sie die Papierfiihrungen auf das verwendete Papier-
format aus. Legen Sie ein Blatt Papier mit der zu bedrucken-
den Seite nach unten ein und schieben Sie es, 56 weit es geht
in das Papierfach.

4. Ell‘npfa'.‘ng‘t der Drucker Daten einer vollbeschriebenen Seite,
wird die Meldung Man. P.-Zutuhr XXX {XXX bezeichnet das
ausgewihlte Papierformat) angezeigt.

5. Driicken Sie On line, um das Blatt auszudrucken.

6. Wiederholen Sie die oben genannten Bedienschritte, um wei-
tere Blatter auszudrucken.

=3

Falls Sie die manuelle Zuflihrung im SelecType-Modus aus-
gewihlt haben, miissen Sie diese Einstellung spiter riickgén-
gig machen, wenn Sie mit der manuellen Zufithrung nicht
mehr drucken wollen.
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3.44 Papier auswihlen

Hinweis:

EPSON kann verstdndliicherweise keine Papierempfehlungen im
Hinblick auf einen bestimmten Hersteller aussprechen, da sich die
Qualitit einer bestimmten Marke ilber gewisse Zeitrdume zudem
auch dndern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probe-
ausdrucke, ehe Sie einen gréfieren Papiervorrat anschaffen.

Der Drucker verarbeitet eine Vielzahl unterschiedlicher Papier-
formate und -sorten, einschlieflich Briefumschlage, Etiketten
und Folien fiir Overhead-Projektoren. In diesem Kapitel werden
die Auswahlmoglichkeiten zur Papierzufithrung erklirt und die
Vorgehensweise bei Auswahl und Einlegen von Papier beschrie-

ben.

Die Qualitdt der Ausdrucke wird auch von der verwendeten
Papiersorte beeinfluBt, Der Drucker erzeugt das Druckbild, in-
dem er mit Hilfe des Toners winzige Punkte (dots) auf das Papier
aufbringt. Bei rauhem Papier kann es daher vorkommen, daf der
Toner nicht gleichmé8ig aufgebracht werden kann, so daB die
Kanten der Buchstaben uneben und "ausgefranst” wirken. Je
glatter das verwendete Papier ist, umso sauberer wird der Aus-
druck.

Fiir Ausdrucke, die reproduziert werden sollen, empfiehlt sich die
Verwendung von besonders glattern Papier zum Druck des Ori-
ginals, da sich das Aussehen der Buchstaben, insbesondere der
Kanten bei der Reproduktion ohnehin verschlechtert. Diese Qua-
litdtsverluste sind umso geringfligiger, je hochwertiger die Qua-
litdt des Papiers flir den Originalausdruck ist.

Da Papier wihrend der Lagerung altert, sollten Sie Ihren Vorrat
am besten in der Originalverpackung und an einem trockenen
Ort aufhewahren. Im folgenden finden Sie einige ntitzliche Hin-
weise zur Auswahl von Papier und anderen Druckmedien,
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Etiketten

Verwenden Sie zum Bedrucken von Etiketten das Mehrzweckpa-
pierfach. Verwenden Sie nur Etiketten, die ausdriicklich fiir den
Gebrauch in Laserdruckern oder Fotokopierern geeignet sind.
Verwenden Sie nur Etikettentrigerpapier, bei dem die einzelnen
Etiketten nahtlos aufeinander folgen.

Bevor Sie Etiketten verwenden, sollten Sie sicherheitshalber
testen, ob sich evtl. Klebstoff vom Trégerpapier lost. Dricken Sie
dazu ein Blatt Papier auf das Trégerpapier; bleibt das Papier
kleben, sollten Sie die Etiketten nicht verwenden, da der austre-
tende Kleber die Bauteile im Inneren des Druckers beschéadigen
kann.

Briefumschlige

Sie kénnen Briefumschlage vom Mehrzweckpapierfach aus ma-
nuell zufithren. Wenn Sie das Mehrzweckpapierfach verwenden,
legen Sie die Briefumschlige mit der zu bedruckenden Seite nach
unten ein. Die Druckqualitét kann auf ein und demselben Brief-
umschlag unterschiedlich sein, weil die Papierstirke an den
verschiedenen Stellen variiert. Ist der Ausdruck zu schwach,
regulieren Sie die Druckdichte tiber den Regler auf der Riickseite
des Druckers.

Spezialpapier

Farbiges Papier konnen Sie bedenkenlos verwenden, sclange das
Papiergewicht mit den zuldssigen Spezifikationen uberein-
stimmt. Beschichtete Papiersorten (auch solche mit farbiger Be-
schichtung) sind dagegen nicht zur Verwendung in Ihrem
Laserdrucker geeignet.

Andere Papiersorten

Folien fiir Overhead-Projektoren und besonders starkes Papier
(maximal 135 g/m®) kénnen Sie verwenden, wenn diese auch fiir
Fotokopierer und Laserdrucker geeignet sind. Benutzen Sie zum
Bedrucken dieser Papiersorten das Mehrzweckpapierfach.
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4, Schriften

4.1, Allgemeines

Ahnlich wie bei der menschlichen Stimme, die nicht nur durch
Worte, sondern auch durch Ausdruck informiert, wird auf einem
ausgedruckten Blatt durch die Auswahl der Schriften mehr als
nur Zeicheninformationen vermittelt. Dieses Kapitel enthilt aus-
fuhrliche Informationen tiber Schriften (Fonts} und Schriftarten.

In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dal3 Sie mit dem auf
der Treiberdiskette mitgelieferten EPSON-Druckertreiber fir
Windows arbeiten bzw. mit einem Druckertreiber, der speziell fiir
den EPL-9000 oder fiir die HP LaserJet 4-Emulation konzipiert
wurde, Arbeiten Sie mit einem anderen Druckertreiber, kénnen
Sie die Funktionen Ihres Druckers evtl. nicht voll nutzen.

4.2. Auswihlbare Schriften

Die folgende Tabelle enthalt in der rechten Spalte eine Liste der
Schriften, die Thr Drucker zur Verfiigung stellt. In der linken
_Spalte werden die Schriften unter den Namen aufgefithrt, wie sie
im Druckertreiber genannt werden.

Wie Sie die einzelnen Schriften auswahlen, entnehmen Sie der
Dokumentation zum Anwendungsprogramm.

Druckbeispiele der druckerinternen Schriften finden Sie in Ab-
schnitt 4.4,




Schriften

" Arial* Swiss 721 SWM
CG Omega (W1) Zapf Humanist 601 SWC
CG Times (W1) - Dutch 801 SWC
Clarendon Cd (W1) | Clarendon Condensed SWC
- Coronet (W1) Ribben 131 8WC
Courier (W1)* Courier SWC
: Garmond (W1) Original Garamond SWC
' Letter Gothic (W1) Letter Gothic SWC
LinePrinter 8pt (16cpi) Line Printer
Marigold (W1) Audrey Two SWC

. Times New Roman* Dutch 801 SWM

Univers (W1) | Swiss 742 SWC

* Univers Cd (W1) | Swiss 742 Condensed SWC

Albertus (W1) Flareserif 821 SWC

Flareserif 821 Extra Bold
SWC

Albertus Xb (W1}

Antique Olv (W1) . Incised 901 SWC

Wingdings* | More WingBats SWM

Symbol* Symbol Set SWA

*  TrueType-Schriften unter Windows
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4.3, SelecType-Modus

Im SelecType-Modus wird fiir jede Emulation eine Schrift vorein-
gestellt. Wenn Sie jedoch in Threm Anwendungsprogramm eine
Schrift auswahlen, setzt diese Einstellung die SelecType-Einstel-
lung auller Kraft. Das heiBit, die Einstellung im SelecType-Modus
wird nur dann aktiviert, wenn Ihr Anwendungsprogramm die
Option zur Schriftauswsahl nicht unterstiitzt. Nahere Informatio-
nen erhalten Sie in Kapitel 5,

4,4, Mit Schriften arbeiten

In den nachfolgenden Abachnitten erfahren Sie mit Hilfe allge-
meiner Hinweise, wie Sie mit Schriften arbeiten kénnen. Nahere
Informationen dazu erhalten Sie in Abschnitt 4.4.2.

4.4.1 Allgemeine Hinweise

Bei der Gestaltung Ihres Dokuments sollten Sie unbedingt die
folgenden Grundregeln der Typografie beachten:

U Verwenden Sie maximal vier bis fiinf verschiedene Punkt-
gréBen einer Schrift pro Seite. Der FlieBtext sollte idealerwei-
se in einer Schriftgrife von 9 bis 12 Punkt geschrieben
werden; fiir Uberschriften wihlen Sie eine Schriftgrsfe ab
14 Punkt,

U Verwenden Sie nicht zu viele Schriften pro Seite. Nur bei der
Gestaltung auffallender Dokumente (z.B. fiir Verkaufs- oder
Werbezwecke) empfiehlt es sich, eine grifiere Anzahl von
Schriften zu verwenden.

= Vermeiden Sie die Benutzung #hnlich aussehender Schriften.
Kombinieren Sie Serif- mit Sans-Serif-Schriften, um Ihr Do-
kument kontrastreich zu gestalten.
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4,42 Hinweise fiir spezifische Dokumenttypen

Die folgenden Abschnitte sollen Ihnen bei der Gestaltung be-
stimmter Dokumenttypen einige Tips zur Schriftauswahl geben.

Geschiaftsbriefe

Ein Geschaftsbrief muf Informationen deutlich vermitteln. Sie
sollten daher eine gut lesbare Standardschrift auswéhlen, z.B.
Dutch 801 Roman SWC

Original Garamond SWC

Swiss 742 SWC

Courier SWC

Letter Gothic Roman SWC

Falls der Geschéftsbrief von einem Faxgerdt gescannt werden
soll, lesen Sie "Unkomplizierte Schriften” nach.

Aquidistante bzw. komprimierte Schriften kénnen nitzlich sein,

wenn wenig Platz zur Verfigung steht (z.B. schmale Spalten in
der Tabellenkalkulaticn]:

Swiss 742 Condensed SWC
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QOverhead-Folien

Fiir Overhead-Folien eignen sich besonders einfache Formate. Im
allgemeinen werden Stichworter verwendet und keine vollstin-
digen Sitze. Probieren Sie die folgenden Schriften aus:

Swiss 742 SWC

Swiss 721 Roman SWM
Incised 901 SWC
Fiareserif 821 SWC

Rundschreiben

Bei langeren Dokumenten ist die Lesbarkeit besonders wichtig.
Sie konnen z.B. zwischen verachiedenen Themen unterscheiden,
indem Sie beispielsweise eine Serif-Schrift fur Fliefitext und eine
Sans-Serif-Schrift fir Uberschriften verwenden. Nachfolgend
finden Sie eine Liste der Serif- bzw. Sans-Serif-Schriften:

Dutch 801 Roman SWC

Dutch 801 Roman SWM
Original Garamond SWC

Zapf Humanist 601 Demi SWC
InCised 901 SWC

Clarendon Condensed SWC




Schriften

Werbeanzeigen

Durch Verwendung eindrucksvoller Schriften konnen Sie eine

Anzeige attraktiv gestalten, Manchmal werden Schriften speziell
dafiir eingesetzt,

Clarendon Condensed SWC
Flareserif 821 SWC
Original Garamond SWC
Incised 901 SWC

Unkomplizierte Schriften

Erstellen Sie ein Dokument, das spéter gefaxt oder mit OCR-Ver-
fahren (optische Zeichenerkennung) gescannt werden soll, wih-
len Sie eine einfache, unkomplizierte Schrift aus, z.B.:

Courier SWC

Letter Gothic Roman SWC
Swiss 721 Roman SWM

Zapf Humanist 601 Demi SWC
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Elegante Schriftarten
i i kénnen Sie ein Do-
ung geeigneter Schriftarten
Euu;f?nf(zrg?:iie }gir%ladung) mit einem eleganten Ton versehen.

Die gewiinschte Wirkung erreichen Sie durch Ver_wendung einer
Scrif:t-Schriﬁ oder mit kursivgeschriebenen Schriften.

/Qzé[wn 131 5?{(5
Dutch 801 Italic SWC
Original Garamond Italic SWC

Akzente hinzufiigen

Mit Hilfe grafischer Zeichen kénnen Ihre Dokumente bestimmte
Akzente erhalten, z.B.

ABXAEofuLydede vl ¢
More WingBats SWM: H'Q%CEEEQQF"‘)’QWEQ

Symboi Set SWA:

4.5. Enzyklopéddie der Schriftarten

451 Serif- oder Sans-Serif-Schriften

ini v Die
ichen besteht aus geraden Linien oder I'liur\‘en.
%i?:e fifeser Linien kann jedoch fest oder unte.rsc}?.l%dhgh ?fér;..
Bei “Serif-Schriften” haben die Linien unt,er_sachl_edh; ie ;eite’
bei “Sans-Serif-Schriften” dagegen haben sie eine es nm.
Die "Hikchen" am Ende einer Linie we.rde_n Senfgil}s g};enl.?t e-.
Der FlieBtext dieses Absatzes wurde mit emner Sen - ::1 Inbeg
schrieben. Dieser Satz ist in einer Sans-Serff-Schrift geschrisben.
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4,52 Proportionale und #quidistante Schriften

Normalerweise wird fiir den FlieBtext eines Dokuments eine
proportionale Schrift ausgewahlt, Proportional heiBt, die Breite
der einzelnen Zeichen ist unterschiedlich.

Bei einer dquidistanten Schrift dagegen ist die Breite der einzel-
nen Zeichen gleich, d.h., der Text sieht aus wie mit der Schreib-
maschine geschrieben.

4.5.3 Schriftfamilie

Eine Schriftfamilie besteht aus einer Reihe miteinander ver-
wandter Schriftarter. Eine Schriftfamilie weist Schriften mit
verschiedenen Attributen, d.h. Strichstirke, kursiv oder nicht
kursiv und SchriftgréBe, auf. Werden alle Attribute fiir eine
Schriftfamilie festgelegt, werden diese Schriftarten zu einer so-
genannten “Schrift” zusammengefaft. Dies ist eine genaue Be-
zeichnung; die Begriffe “Schrift” und “Schriftart” werden jedoch
haufig miteinander verwechselt. Die hédufigsten Attribute wer-
den nachfolgend kurz beachrieben.

4.5.4 Schriftschnitt

Strichstéirke

Die Strichstirke legt fest, ob ein Zeichen fett oder nicht fett
dargestellt wird. Vier Stufen sind moglich: normal, mittel, halb-
fett und fett,

Breite

Die Breite legt fest, wie die Zeichen in horizontaler Richtung

komprimiert werden. Vier Stufen sind méglich: Schmaldruck,
Narrow, Normal und Erweitert.

R N-N-NA-N-N-N-N- NN
NN W

&

N W

N

Schriften

Kursiv

Bei kursiv werden die Zeichen leicht im Uhrzeigersinn gedreht,
um eine Neigung zu erreichen.

Schriftgrofe

Die GréBe einer Schrift wird in Punktgréfe bzw. in Schriftteilung
festgelegt. Bei proportionalen Schriften wird die SchriftgréBe in
Punktgréfe gemessen, wobei die Hohe der Schrift bestimmt wird
(1 Punkt = /72 Zoll); bel dquidistanten Schriften wird die
SchriftgriBe durch die Schriftbreite festgelegt.

4.55 Typografie
Fiir normale proportionale Schriften gilt folgendes:
Unterschneiden

Mit der Funktion "Unterschneiden” bestimmen Sie den Abstand
zwischen zwei Zeichen. Ist das Unterschneiden nicht korrekt
eingestellt, wirken die Zeichen zu weit auseinander und ungleich-
maéBig. In den meisten Fillen braucht das Unterschneiden jedoch
nicht manuell eingestellt zu werden.

Zeilenabhstand

Der Zeilenabstand beeinflufit die Lesbarkeit eines Dokuments.
Basierend auf der PunktgriBe der verwendeten Schrift berech-
nen die meisten Anwendungsprogramme den Zeilenabstand
automatisch.
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Austreiben

Mit der Funktion "Austreiben" wird der Abstand zwischen ein-
zelnen Zeichen eingestellt. Wahrend bei der Funktion Unter-
schneiden der Abstand zwischen zwei Zeichen festgelegt wird,
wird bei der Funktion Austreiben der Abstand zwischen allen
Zeichen bestimmt, Sind Schriften in verschiedenen Schriftbrei-
ten nicht verfiigbar (z.B. Schmaldruck oder Erweitert), kénnen
Sie durch Einstellen der Funktion "Austreiben” einen dhnlichen
Effekt hervorrufen.

4.6, Schriften hinzufiigen

Obwcehl Ihr Drucker bereits {iber eine Reihe druckereigener
Schriften verfiigt, konnen Sie zusitzlich optionale Schriften her-
unterladen in Form einer Fontkassette oder als Software (soge-
nannte Download-Schriften oder “Soft Fonts™),

Bei installierter Fontkassette konnen Sie in der HP-Emulation
alle verfugharen Schriften drucken. Ihr Drucker verfiigt tiber ein
Einsteckfach fiir Fontkassetten, Verschiedene Fontkassetten
konnen Sie tiber Ihren Fachhiandler beziehen. In Abschnitt E.2.7
werden die kompatiblen Fontkassetten mit Hersteller aufge-
fiihrt.

Die Download-Schriften werden auf der Festplatte Ihres Compu-
ters in einem bestimmten Format gespeichert. Mit Hilfe eines
entsprechenden Installationsprogramms werden diese Down-
load-Schriften von Threm Computer zum Drucker iibertragen.
Dort werden sie im internen Speicher (RAM) gespeichert, wo sie
alsresidente Druckerschriften verwendet werden kénnen, Da das
Herunterladen von zusétzlichen Schriften die Speicherkapazitit
Ihres Druckers beansprucht, hidngt die Anzahl der ladbaren
Schriften von der Speicherkapazitdt des RAM ab. Dieser Ab-
schnitt enthalt keine Informationen iiber ein bestimmtes Instal-
lationsprogramm bzw. iiber Schriftformate, sondern gibt Ihnen
lediglich allgemeine Hinweise zum Arbeiten mit Download-
Schriften.
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2 Da das Herunterladen von Dewnload-Schriften die Speicher-
kapazitdt [hres Druckers beansprucht, sollten Sie diesen
Speicher erweitern, um die Leistung Ihres Druckers zu ge-
wihrleisten.

2 Download-Schriften werden aus dem Speicher geléscht, wenn
Sie

den Drucker ausschalten,

die Auflésung &ndern,

die Einstellung 3e@itenschutz indern,
die Emulation &ndern oder

ein PJL-Kommando eingeben (einschlieBlich Reset alle
Kandle), um den Drucker zuriickzusetzen.

< Download-Schriften werden nicht aus dem Speicher gelgscht,
wenn Sie

das Bedienfeld zuriicksetzen oder
in der Emulation den Drucker zuriicksetzen.

A Istein Drucker an mehrere Computer angeschlossen, werden
beim Wechseln der Schnittstelle keine Download-Schriften
aus dem Speicher geloscht, solange alle Schnittstellen die
gleiche Emulation haben. Wird beim Weachseln der Schnitt-
stelle in eine andere Emulation geschaltet, werden in diesem
Fall die Download-Schriften aus dem Speicher gelsscht.

Hinweis:

Mit Hilfe von Bitstream-Fontware-Schriften kann Ihr Drucker
Schriften drucken, die von Bitstream FaceLift und Bitstream
Fontware-Installationskits generiert wurden. Nihere Informatio-
nen zum Anwenden von Bitstream-Schriften auf HP LaserdJet-
kompatiblen Druckern erhalten Sie im Benutzerhandbuch von
FaceLift bzw. im Benutzerhandbuch von Fontware.
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SelecType-Modus

5. SelecType-Modus

5.1. Allgemeines

Im SelecType-Modus kénnen Sie iiber das Bedienfeld sowohl
Druckereinstellungen vornehmen als auch eine Reihe von Druk-
kerfunktionen steuern.

In den meisten Fallen sind die voreingestellten Werte fiir Thre
Druckbedtirfnisse véllig ausreichend. Des weiteren knnen ver-
schiedene Einstellungen auch iiber das Anwendungsprogramm
gemacht werden. Sie kénnen jedoch fiir einen bestimmten Druck-
auftrag auch IThren Drucker am Bedienfeld konfigurieren.

Das Verfahren mit der Funktion SelecType besteht aus den
folgenden drei Bedienschritten:

3 BelecType-Modus aktivieren

3 SelecType-Einstellungen é&ndern

L

SelecType-Modus verlassen

—— Drik b ——

— e —
T ERCT L
o T s ——

Die SelecType-Ubersichtskarte am Ende dieses Benutzerhand-
buchs wird Thnen das Arbeiten im SelecType-Mcdus erleichtern.
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5.2. SelecType-Modus anwenden

Im allgemeinen gilt folgendes: Verwenden Sie den SelecType-Mo-
dus nur dann, wenn es keine andere Méglichkeit gibt. Das heif3t,
indern Sie, wo miglich, alle Einstellungen im Druckertreiber
Ihres Anwendungsprogramma, da diese die im SelecType-Modus
gednderten Einstellungen aufler Kraft setzen. Nahere Informa-
tionen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 5.14.

Folgende Einstellungen konnen ausschiielich im SelecType-Mo-
dus gedndert werden:

< Std. Schacht auswihlen. Das im Standardpapierfach einge-
legte Papier wird ausgewsdhlt.

- Prioritat der Papierauswahl festlegen. Die Einstellungen fiir
S$td. schacht, Opt. Schacht und MZ-P.fach werden im Kon-
figurations Menl gesandert.

- Voreingestellte Emulation im Emulctlons Menl auswiahlen.

L

Schnittstelle im Meni por. Schniftst. bzw. im Mend ser.
Schnittst. einstellen.

- Einige Einstellungen im ESCP2 Men(i, FX Menil oder GL2
Meni kénnen auch ausschlieBlich im SelecType-Modus geén-
dert werden. Néhere Informationen hierzu erhalten Sie in
Abschnitt 5.6

Einstellungen im Druck Menil, LJ4 Meni und Job Meni sollten
Sie, wo méglich, im Druckertreiber d4ndern.
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5.3. SelecType-ﬁbersicht

5.3.1 Tasten im SelecType-Modus

7um Lieferumfang des Druckers gehort ein Bed_ienfeldau.fkleber
in deutscher Sprache, den Sie unterhalb des Bedienfeldes aufden

Drucker kleben kénnen.

—

|
| A3 600 CHENEEEE
|‘7 cJPER W T EoAST e R NT RG l
|
E= ;; o : "1 Enter
Fom £ i AT b LR | ,
| |OnUna ‘_‘—m*-wuLlCmtnue |_' anu | | l |

Ragat Tray Sewect WP~y Size hd |
|

Wadter A Elngaba
o lin Paprniute A_LT | naal] Crption
NS BEN SN #—— SN N .

e | Rlcrkaaczen

Dieses Handbuch bezieht sich auf eine Benutzerfithrung in de_ult-
scher Sprache. Da der SelecType-Modus des EPL-QOOIO werkselt%g
auf die englische Sprache eingestellt ist, mussen S1e zuerst die
deutsche Sprache konfigurieren, Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, daB der Drucker ausgeschaltet ist.

2. Halten Sie Menii gedriickt, schalten Sie den Drucker ein upd
warten Sie, bis CONFIG LANGUAGE im Display angezeigt
wird.

3. Lassen Sie Mend los. Im Display wird LANG=ENGLISH iy

angezeigt,

4. Driicken Sie zweimal a. Das Display zeigt die Meldung
SPRACHE=DEUTSCH.
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5.

Driicken Sie £ingabe. Ein * signalisiert, daB die Einstellung
ausgewihlt wurde,

Driicken Sie On lin®, Der Drucker durchiduft weiter seine
Initialisierungsroutine und ist in deutacher Sprache betriebs-
bereit, wenn die Anzeige On line grin leuchtet und die
Meldung Bereit imm Display angezeigt wird.

Im SelecType-Modus dndert sich die Bedeutung der Bedienfeld-
tasten.

1.

3.

Zum Aktivieren des SelecType-Modus driicken Sie Men{l oder
Option.

Zum Andern der Einstellungen driicken Sie Menl, Option
oder A.

Zum Auswihlen des Meniis dricken Sie Mendl.

Zum Auswihlen einer Option (Einstellung) driicken Sie Op-
tion,

Zum Auswihlen eines Parameters (Wertes) fiir eine Option
driicken Sie A.

Zum Bestétigen einer Neueinstellung driicken Sie Eingabe.
Zum Auswihlen eines Meniis, einer Option oder eines Para-
meters in umgekehrter Reihenfolge driicken Sie ALT mit der
entsprechenden anderen Taste (z.B. Alt+Menil).

Zum Verlassen des SelecType-Modus driicken Sie On line.
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Hinweis:
Folgende Tastenkombinationen erméglichen den direkten Zugriff
auf bestimmte Optionen.:

Schachtwahl (Alt + Menl)
MZ-P.fachormat (Alt + Option)
Man, P.-Zufuhr (Alt + Paplerzufuhr)

Ndahere Informationen erhalten Sie in der SelecType-Ubersichis-
karte am Ende dieses Benutzerhandbuchs,

5.32 Im SelecType-Modus arbeiten

1.

om

Zum Aktivieren des SelecType-Modus driicken Sie Mend.
Das erste Meni wird angezeigt:

Pruck Mendi

Driicken Sie mehrmals hintereinander Meni, bis das ge-
wiinschte Mentu angezeigt wird, z.B.:

Job Menll
Dricken Sie Option. Folgende Meldung wird angezeigt:
Seitenschuiz=Aus *

Driicken Sie mehrmals hintereinander Option, bis die ge-
wiinschte Option angezeigt wird, z.B.:

Aufldsung=600 *

Driicken Sie mehrmals hintereinander & oder V¥, bis der
gewiinschte Parameter angezeigt wird. Dricken Sie an-
schliefend Elngabe. Die neue Einstellung wird gespeichert

und bleibt auch nach dem Ausschalten des Druckers wirk-
sam.
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6. Driicken Sie On line. Der Drucker schaltet in den On-line
Status (die Anzeige On line leuchtet).

Wird die Meldung Reset zum Speichern angezeigt, driicken
Sie Weiter cder On lIn@, um in den On-line-Status zuriickzu-
kehren.

5.33 Optionen im SelecType-Modus

Die Funktionen der einzelnen SelecType-Meniis werden nachfol-
gend kurz beschrieben.

Hinweis:

Sind die Optionen installiert, erscheinen die dafir spezifischen
Meniis im Display oder die speziellen Optionen erscheinen in
einigen Meniis.

Druck Mend
Anzahl d Kopisn, Papierformat, Ausrichtung.
Man, P.-Zufunr, RiTech

Diese Optionen konnen Sie bei Ihrer téglichen Arbeit einstel-
len. Die meisten Einstellungen kénnen Sie auch im Anwen-
dungsprogramm éndern. Uberpriifen Sie zunichst immer die
Einstellungen im Druckertreiber, da diese die im Druck
Menl eingesteliten Parameter auller Kraft setzen.

LJ4 Menl
Fontqu., Formtnummer, Z-Abstand, Hohe, Zeichsafz, Blaffla.

Diese Optionen sind nur in der LJ4-Emulation verfliigbar. Je
nach ausgewahlter Schrift (Fontnummer) steht entweder die
Option Z-Abstand oder H&he zur Verfiigung.

PS Menl
Diese Optionen sind nur verfiigbar, wenn die EpsonScript-
Level 2-Karte installiert ist. Ndhere Informationen hierzu
erhalten Sie im Benutzerhandbuch der EpsonScript-Level 2-
Karte,
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ESCP2 Men(i
Diese Optionen sind nurin der ESC/P2-Emulation verfiighar.
Néhere Informationen zur ESC/P2-Emulation erhalten Sie in
Abschnitt 7.2,

FX Mend
Diese Optionen sind nur in der FX-Emulation verfiighar.
Néhere Informationen zur FX-Emulation erhalten Sie in
Abschnitt 7.2

GL2 Mend
Diese Optionen sind nur in der EPSON GL/2-Emulation
verfiighar, Ndhere Informationen zur EPSON GL/2-Emula-
tion erhalten Sie in Abschnitt 7.3,

Job Meni
Seitenschutz, Auflésung, Timeout

Mit diesem Menii kénnen Sie die Leistungsfihigkeit des
Druckers beeinflussen.

Emulations Meni
Parallel, Serlell, L/T*, AUX*

In diesern Menii wiahlen Sie die voreingestelite Emulation der
einzelnen Schnittstellen aus.

*  nur bei installierter Option
L/T = LocalTalk-Schnittstellenmodul
AUX = EPSON Typ-B-Schnittstelle

o
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Papierschacht Menl
MZ-P fachformat, Std. Sehacht, Opt, Schacht*

In diesem Menti stellen Sie das Papierformat fir das Mehr-
zweckpapierfach ein oder bestimmen das tiber $td. Schacht
und Opt. Schacht festgelegte Papierformat.

* nur bei installierter Option

Konflgurations Ment
MZ-P fach, Std. Schachr*, Opt. Schachit, Grége ignor.,
Autom. Forts., Sparmodus, Autornctic, Offset oben, Offset

links, Tonermenge, Toner-Lebensd., Seiternzdht, SelecTy-
pe it

Uber dieses Menii erhélt der Drucker alle Informationen, die
fir einen ordnungsgemaBen Druckablauf notwendig sind.
Einstellungen in diesem Menii kénnen nicht von den im

Anwendungsprogramm vorgenommenen Einstellungen au-
Ber Kraft gesetzt werden,

* nur bei installiertem optionalen unteren Papiermagazin

Meni par, Schnittst.
Geschw., Bidirektlonal

In diesem Menii werden die Einstellungen fiir die parallele
Schnittstelle festgelegt, um somit ein korrektes Kommunizie-
ren zwischen Drucker und Computer sicherzustellen.

MenU ser. Schnitist.

Sereile 5ch., Wortlénge, Baudrate, Paritet, Stopbit, DTR,
XON/XCFF, DSR

In diesem Menu werden die Einstellungen fiir die serielle
Schnittstelle festgelegt, um somit ein korrektes Kommunizie-
ren zwischen Drucker und Computer sicherzustellen.
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Test Meni .
Status Bigh, Ld4 Schriftmuster, ESCR2 Schriftmuster,
FX Sehriftrnuster, FACT SHEET®, RITech Testselte, PS Status
Blatt**, PS Schriffmuster®, PS Datenblait*”

In diesemn Menit wird ein integrierter Selbsttest des Druckers
ausgefithrt und die Ergebnisse ausgedruckt. Das ausgedruck-
te Blatt enthdlt Informationen iiber aktuelle Einstellungen
sowie itber verfugbare Schriften und gibt auflerdem eine
kurze Zusammenfassung der Leistungsmerkmale.

*  Diese Option ist nur fir die folgenden Sprachen verflig-
bar: English, ITALIANO, Esparficl, SVENSKA, DANSK,
SUOMI. Nihere Informationen zum Einstellen der Spra-
che erhalten Sie in Abschnitt 5.15.

*  nur mit installierter Option

5.4, Druck Meniu

Beim Aktivieren des SelecType-Modus wird zunéchst das Druck
Mend angezeigt.

Hinweis: .
Solange IThr Drucker in der LJ4-Emulation arbeitet, konnen die
Einstellungen des Druck Meniis in IThrem Anwendungsprogramm
gedndert werden. Der Druckertreiber Ihres Anwendungspro-
gramms seizt die im SelecType-Modus gednderten Einstellungen
aufer Krafi.

Anzahl d Kopien ' \
Wahlt die Anzahl der zu druckenden Kopien (max. 999} aus.

Paplerformat
Legt das Papierformat fest (vgl. nachfolgende Tabelle).

Ausrichtung
Wahlt die Druckrichtung (Hoch- oder Querformat) aus.
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Man, P.-Zufuhr
Wahlt die manuelle Papierzufithrung fiir das Mehrzweckpa-
pierfach aus. Nahere Informationen hierzu erhalten Sie in
Abschnitt 3.4.3.

RMech
Druckt die Kanten von Text und Grafiken glatter und saube-
rer aus, Wenn Sie diese Einstellung #ndern, machen Sie
anschliefend einen Testausdruck zur Uberprifung der
Druckqualitét. Nahere Informationen hierzu erhalten Sie in
Abschnitt 5.13.

Weitere Informationen tiber RITech erhalten Sie im Ab-

achnitt 8.8,
| Option Einstellung Vorein-
_ B p=tellong i
Anzahl d 1 bis 995 |
i Koplen

' popierformat | A4, A3, B3, LT, HLT, LGL,  Ad
A3, B4 LGR, GLT, GLG, |
; EXE, F4, MON, C10, DL,

| C5,IB5
Austichtung ' Hoch, Quer l Hoch
{ Man, Aus, Ein Aus
LP.-ZL.|1‘uhr |
! T
RITech - Hell, Medium, Dunkel, Aus , Medium
5-10
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5.5. LJ4 Menii

Hinweis:

Arbeiten Sie immer mit dem EPSON-Druckertreiber fiir Windows
bzw. in einer nicht Windows-Umgebung mit einem HP Laser.Jet 4-
Druckertreiber, sollten Sie grundsétzlich alle Einstellungen im
Anwendungsprogramm éndern, da diese die im LJ4 Menii gein-

derten Einstellungen aufler Kraft setzen.

Foniqu.
Wihit die voreingestellte Fontquelle aus.

Fonthummer
Wahlt die voreingestellte Fontnummer von der Fontquelle

aus.

Z-Abstand
Wahlt fliir eine skalierbare Schrift mit festem Zeichenabstand
den voreingestellten Zeichenabstand aus. Werte zwischen
0,44 und 99,99 Zeichen pro Zoll (cpi), in Schritten von 0,01
Zeichen pro Zoll, sind moglich.

H&he
Wehlt fiir eine skalierbare, proportionale Schrift die vorein-
gestellte Schrifthéhe aus. Werte zwischen 4,00 und
999,75 Punkt, in Schritten von 0,25 Punkt, sind méglich.

Zeichsatz
Wahlt den voreingestellten Zeichensatz aus. Ist die unter
Fontqu. und Fontnummer ausgewihlte Schrift in der neuen
Zeichensatz-Einstellung nicht verfiigbar, werden diese Werte
automatisch durch die voreingestellten Werte ersetzt.
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Blatid.

Wahlt fiir das ausgewtihlte Papierformat bzw. fir die ausge-
wihlte Ausrichtung die Anzahl der Zeilen aus. Daraus ergibt
sich ein Zeilenabstand (VMI), dessen Wert gespeichert wird.
Werden zu einem spiteren Zeitpunkt die Einstellungen zum
Papierformat bzw. zur Ausrichtung gedndert, wird der Zei-
lenabstand, basierend auf dem gespeicherten VMI-Wert, ent-

sprechend neu berschnet.

! Option

Einstellung

Yorein-
Yan:

" Fontqu.

Resident, Karte*,
Download®

Resident

Fontnummer

0 bis verflighar

0

2-Abstand

0,44 bis 99,99 (cpi)

10,00 cpi

Héhe

4,00 his 999,75 (Pkt.)

, 12,00 Pkt

Zeichsatz

Roman-8, ECM94-1, 8859-2
IS0, 8859-9 ISO, IBM-US,
IBM-DN, PcMultilin,
PcE.Europe, PcTk437,
WiAnsi, WiE.Europe,

" WiTurkish, DeskTop,

PsText, Velnternat, VelUls,
MszPublishi, Math-8,
PsMath, VeMath, PiFont,
Legal, UK, ANSI ASCII,
Swedis2, Italian, Spanish,
German, Norwegl,
French2, Windows

_Roman-8

Blatfia.

5 bis 128 Zeilen

B84 Zeilen

Je nach installierter Fontkassette wird gelegentlich die Voreinstellung aute-

matisch gedndert.

*

verfiighar

nur bei installierter Fontkassette bzw. geladener Download-Schrift
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5.6, ESCP2 Mentii, FX Menii und GL2 Menii

Die im ESCP2 Meni, FX Menl und GL2 Menl verfigbaren
Optionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt, Nahere
Informationen zu diesen Meniis finden Sie in Kapitel 7,

ESCP2 Men( und FX Menl
 Option Einstellang Vorein-
L stellung
~ Schrift | Courier Courier
. Roman
Orator S
Sans ser
Roman-T*
Sans-H*
Prestige :
Script i
Z-Abstand 10 cpi 10 cpi
: 12 cepd
i 15 cpi :
. Proport. i
! Schmal- Ein, Aus CAus '
- druek i
Rand oben 0,40 ~ 1,50 0,50 Zoll
" Textd. 1~98 66 Zeilen
¥ nurin der ESC/P2-Emulation verfughar
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|Opﬂotl

o

ltoﬂnpg

E Zeichensatz

Italic
PcUSA
PeMultil
PcPortug
PcCanF're
PcNordic
PcTurk?2
PcE. Euro
BpBRASCI
BpAbicom

PcUSA

- USA

| France

| Germany
UK
Denmark
Sweden
Italy
Spainl
Japan
Norway
Denmark?2
Spain2
LatinAmeric
Korea*
Legal*

UsA

Auto CR

Ein, Aus

Ein

+ Auto LF

Ein, Aus

Aus

' Zelchen f. Null

0,0

Bltimage

Dhankel, Hell, Barcode

Dunkel

*  nurin der ESC/P2-Emulation verfughbar

"oy
oo W
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- LJ4-GL2, GL ghnlich LJ4-GL2
Skalleren Aus, AQ, Al, A2 A3 Aus
| Ursprung Ecke, Mitte | Ecke
| SHft X 0,1, 2%, 3%, 4% 5% 6* 0
L-Ende dick, quadratisch, dreieckig, dick i
rund
! Verb, gehren, gehren/schrig, | gehren
! - dreeckig, rund, schrig, keine
Sttt X Br. X 0,05 bis 5,00 mm {in Schritten 0,35 mm
von 0,05 mm) I
¥ nurin der GL-ghnlichen Emulation verfugbar
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5.7. Job Meni

Arbeiten Sie mit dem EPSON-Druckertreiber fiir Windows oder
in einer anderen Umgebung mit einem HP LaserJet 4-Drucker-
treiber, konnen Sie die Einstellungen im Job Meni auch vom
Anwendungsprogramm aus &ndern.

Seitenschutz

Gibt das Papierformat an, damit der Drucker gentigend Spei-
cher zum Erzeugen des Druckbilds freihalt. Die Einstellung
Aus reicht fiir die meisten Druckauftrige aus. Wird die Mel-
dung Druckiberauf angezeigt, wahlen Sie das fir den
Druckauftrag korrekte Papierformat aus. Wird die Meldung
DruckUberlauf weiterhin angezeigt, hat Ihr Drucker zu we-
nig freien Speicher. Vergrifern Sie die verfigbare Speicher-
kapazitat, z.B. durch Léschen heruntergeladener
Download-Schriften oder durch eine Speichererweiterung.

Hinweis:

Wird z.B. eine Grafikseite nicht vollsténdig ausgedruckt, mils-
sen Sie die Einstellung Seitenschutz auf das fiir den Druck-
auftrag korrekte Papierformat einstellen. Unter Umstédnden
reicht der standardmiéfige Speicher nicht aus, um z.B. eine
Ganzseitengrafik in hoher Aufldsung auszugeben. In diesem
Fall optimiert der Drucker das Druckbild. Sie erkennen dies,
wenn nach dem Ausdruck im Display die Meldung Druckbild
optimlert angezeigt wird. Die Qualitdt des Ausdrucks ist
hierbei miglicherweise geringer als die zu erwartende Ausga-
be.

Um zu gewdhrleisten, daf der Drucker nach der Einstellung
Seitenschutz < >Aus ‘ungleich Ausj ohne Druckbildoptimte-
rung arbeitet, miissen Sie den Speicher aufeine Mindestkapa-
zitdt aufriisten, um sicherzustellen, daf der Drucker auch im
unginstigsten Fall mit maximaler Auflésung drucken kann.
Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen den mindestens erforder-
lichen Speicherbedarf in Abhdngigkeit von der verwendeten
Papiersorte, Emulationen und Aufldsung an.
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| Li4Emulation | EpsonSeript
_ ‘ ' Lavel 2 i
| ' 300 dpi | 600 dpi | 300 dpi | 800 dpi |
" Seltenschulza 3 MB TMB 4MB  SMB
LToderAd |
| Seltenschufz= 4MB =~ 7MB . 5MB | 8MB
LGL |
Seifenschuize 6MB |12MB | 6MB  12MB
| A3 n
Aufibsung

Schaltet die Auflésung zwischen 300 dpi und 600 dpi.

Timeout
Stellt die Zeit bis zur Zeitabschaltung einer Schnittstelle ein,
Ist der Drucker im On-line-Status und empféingt in der fest-
gelegten Zeit keine Daten, schaltet der Drucker automatisch
auf die Schnittstelle um, bei der Daten eingegangen sind.
Nihere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 6.9.

Option | Einstell Vorein.
i 1 . _ stellung
. Seitenschufz ' Aus, A4, A3, LT, LGL Aus
Auflésung 300, 600 600
i Timeout 5 ~ 300 60
5-17
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5.8, Emulations Menii

Mit diesem Menii wihlen Sie die Emulation des Druckers aus.
Sie kénnen fiir jede Schnittstelle eine andere Emulation festle-
gen, d.h., jeder angeschlossene Computer kann in einer anderen
Emulation arbeiten. Andern Sie bei Bedarf im LJ4 Meni, bzw.
im ESCP2 Menl, FX Menl oder GL2 Menl die gewiinschten
Einstellungen fiir jede Emulation.

i Option | Einstellung | Varein-
Parallel LJ4, FX, ESCP2, PS* GL2, LJ4

PS&LJ4* PS&FX*,
PS&ESCP2*, PS&GL2* |

| seriell LJ4, FX, ESCP2, PS*, GL2, LJ4
PS&LJ4*, PS&FX*,
| PS&ESCP2*, PS&GL2¥

LT ' LJ4, FX, ESCP2, PS*, GL2, | PS*
| PS&LJ4* PS&FX*, (LJ4*)
g PS&ESCP2*, PS&GL2* |
- AUX LJ4, FX, ESCP2, PS*, GL2, PS&LJ4*
- PS&LJ4*, PS&FX*, (LJ4**)

PS&ESCP2*, PS&GL2*

*  nur verfgbar, wenn die Opticnen eingsbaut sind

=%

wenn die EpsonSeript-Level 2-Karte nicht installiert ist
Hinweis:
Die Voreinstellung dndert sich, je nachdem welche Option ausge-

wahit ist. Drilcken Sie deshalb ein Statusblatt aus, um sich die
aktuellen Voreinstellungen anzusehen,
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5.9. Papierschacht Menii

Mit diesem Menii &ndern Sie das Papierformat fiir das Mel‘_lr-
zweckpapierfach und zeigen das im Standardpapigrfach und im
optionalen unteren Papiermagazin eingelegte Papierformat an.

Hinweis: '
Sie konnen das Papierschacht Menl auch aufrufen, wenn sich
der Drucker im On-line-Status befindet,

MZ-P.fachformat . .
Spezifiziert das fur das Mehrzweckpapierfach eingestelite

Papierformat.

Std. Schocht (nur lesen) _
Zeigt dasim Standardpapierfach eingelegte Papierformat an.

Opt. Schacht (nur lesen)
Zeigt das im optionalen unteren Papiermagazin eingelegte
Papierformat an. Diese Option steht nur zur Verf_t'igung,
wenn das optionale untere Papiermagazin installiert ist.

MZ-P.fachformat | A4, A3, A5, B4, B5, LT, A4 _
LGR, HLT, LGL, GLT, l
GLG, EXE, F4, MON, C10, i
DL, C5, IB5 !

std. Schacht ! - ;
i Opt. Schacht*

*®

nur bej installiertem optionalen unteren Papiermagazin verflighar
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5.10, Konfigurations Menii

Geben Sie mit dieser Option die Einstellungen fiir die Drucker-
konfiguration ein. Einstellungen im Konfigurations Ment kin-
nen von den im Anwendungsprogramm vorgenommenen
Einstellungen nicht aufler Kraft gesetzt werden.

Std

. Schacht, Opt. Schacht*, MZ-P.fach
Wahlt die Papierzufiihrung aus, falls dies im Anwendungs-
programm nicht eingestellt wurde.

Wenn im MZ-P.fach Manuell oder Zuerst eingestellt ist, kén-
nen 3td. Schacht oder Opt, Schacht auftest gesetzt werden.

Wenn im MZ-P.fach Kass. eingestellt ist, kénnen Std.
Schacht, Opt. Schacht oder MZ-P.fach auf fest eingestellt
werden. In diesem Fall kénnen bis zu zwei Papierzufithrun-
gen auf fest gesetzt werden, Wenn $td. Schacht oder
MZ-P.fach ausgewshlt werden, kann nur eine dieser Papier-
zufithrungen auf f@st gesetzt werden.

WennMan, P.-Zufuhrim Druck Mend auf Eln eingestellt wird,
wird immer das Mehrzweckpapierfach ausgewghlt, auch
wenn die Einstellungen fest oder frei lauten,

" nur bei installiertem optionalen unteren Papiermagazin
verfigbar

w

moow
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MZ-P.tach

legt die Einstellungen bei der Auswahl des Mehrzweckpa-
pierfachs fest.

Wenn im MZ-P.fach Manuell eingestellt ist, ktnnen nur _STd.
Schacht und Opt. Schacht ausgewihlt werden, aber nicht
MZ-P.fach.

Wenn im MZ-P.fach Zuerst eingestellt {st, kénnen nur §Td.
Schacht und Opt. Schacht ausgewihlt werden, aper mght
MZ-Pioch. Wenn sich im Mehrzweckpapierfach kein Papier
befindet, wird die andere Papierzufithrung entsprechend der
vorgegebenen Prioritat ausgewihlt.

Wenn im MZ-P.fach Kass. eingestellt ist, kénnen Std.
Schacht, Opt. Schacht und MZ-P.fach ausgewihlt werden.

Wenn im Druck Menl Man. P.-Zufuhr eingestells ist, wird
immer das Mehrzweckpapierfach ausgewdhlt.

GréBe Ignor,

legt fest, ob ein falsches Papierformat vom Drucker ignoriert
wird. Bei der Einstellung Ein werden die Druckdaten ausge- -
druckt, selbst wenn der druckbare Bereich die MaBe des
eingestallten Papierformats iiberschreitet, Unter Umst.’e}nden
schmiert der Druck, da der Toner nicht ordnungsgemaf auf
das Papier aufgetragen werden kann.

Bei der Einstellung Aus wird beim Auftreten eiI:ILes falschen
Papierformats der Druck unterbrochen und die Meldung
Papierformat Uberprlfen ausgegeben.

Autom. Forts,

legt fest, daB beim Auftreten einer der Fehlfrmeldu.ngen
Papierformat, Druckiberlauf oder Spelcherub-erlam_ der
Druck nach einer bestimmten Zeit fortgesetzt wird. Bei der
Einstellung Aus wird der Druck erst nach Drtic‘:ken von
Weiter fortgesetzt. Fiir die meisten Anwendungsfille sollte
diese Option ausgeschaltet sein.
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Sparmodius
sorgt dafiir, dafi die Stromzufuhr zur Fixiereinheit verringert
wird, sobald der Drucker seit mehr als 30 Minuten keine
Daten empfangen hat. Nach Driicken von On line, beim
Empfangen von Druckdaten oder beim Andern von Akfiv auf
Inaktiv, dauert die Aufwirmphase max, 120 Sekunden. An-
schlieBend fingt der Drucker an zu drucken.

Automatic
legt fest, ob der Drucker ausschlieBlich Uber die ausgewdhlte

Schnittatelle oder tiber alle verfiigbaren Schnittstellen Daten
empféangt.

Oftset oben
stelit den Offset-Wert fiir den oberen Rand genau ein. So wird

die vertikale Druckposition auf dem Papier exakt festgelegt.

Vorsicht:
Achten Sie darauf, dafl das Druckbild nicht ither den
Blattrand hinausgeht, da der Drucker ansonsten besché-

digt werden kann.

Offset links
stellt den Offset-Wert fiir den linken Rand genau ein. So wird

die horizontale Druckposition auf dem Papier exakt festge-
legt. Diese Einstellung ist bei der manuellen Papierzufiih-
rung besonders hilfreich.

Vorsicht:
Achten Sie darauf, daB das Druckbild nicht iiber den
Blattrand hinausgeht, da der Drucker ansonsten beschi-

digt werden kanm.
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Tonemenge

hZ:;ft an, wieviel Toner die eingebaute Bildeinheit noch ent-

LP==sy {100 %~80 %)
LV (80 %~80 %)
L**V (60 %~40 %)
L**V (40 %-20 %)
LV (20% ~0 %)
Toner-Lebensd.

Zeigt die Toner-Lebfensdauer in zu druckenden Seiten an. Die
Lebensda_uer. der o.rxg-inalen Bildeinheit betrédgt 6.500 Seiten.
Wollen Sie eine Bildeinheit mit einer anderen Lebensdauer

einsetzen, kénnen Sie die Tonermenge in Schritte j
Seiten einstellen. e 7 vorJe 800

Seltenzd&hil.

eigt die Anzahl der Seiten an, die seit der Ins :
Dru ' er Insta
ckers gedruckt wurden. llation des

SelecType Init.

Loscht alle im SelecType-Modus gei ,
: us gednderten Einstell
und setzt sie auf die Voreinstellungen zuriick. etnaen

MZ-P.fach Manuell, Zuerst, Kass, ' Manuell

Std. Schacht fest, fret frei

Opt. Schacht | fest, frei | frei
! MZ-P.fach fest, frei | frei :
| Grd8e ignor. Aus, Ein Aus i
! i b
: Automn.Forts. Ein, Aus Aus
Ii:acrmodus Inaktiv, Aktiv Aktiv
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Option Einstellung F Vorein-
. stellung

Automatic Ein, Parallel, Seriell, Ein

L/T*, Opt.IF*

Offset oben 0 mm - 99 mm 0

Offset [Inks 0 mm - 99 mm 0

Tonermenge

Toner-Lebensd., 6.500 - 10.000 (Seiten}  6.500

! Seitenzdhl. -

' SelecType Inlt. - .

nur bei eingebauter optionaler bzw. Local Talk-Schnittstelle

5.11. Meni par. Schnittst.
{Menii der parallelen Schnittstelle)

Geschw.
wihlt die Verzogerungszeit zwischen STROBE- und
ACKNLG-Signal aus und legt damit die Ubertragungsge-
schwindigkeit fest. Nihere Informationen zum Signal der
paralielen Schnittstelle erhalten Sie in Anhang A.3.1.

Hinweis:

Beim Betrieb des Druckers in etnem Novell-Netzwerk muf
unter Umstdnden die Einstellung fiir Geschw. von Hoch auf
Niedrg gedndert werden. Verlassen Sie nach der Anderung
den SelecType-Modus durch Driicken von On line. Driicken
Sie anschliefend ALT und Weitet, bis im Display die Meldung
Zurlcksetzen angezeigt wird,
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Bidirektional N
Altiviert bzw. deaktiviert das bidirektionale Kommunizie-

ren. Wird diese Option auf Aus eingestellt, wird in der
HP LaserJet-Emulation der PCL 5e-Drucker noch emuliert,
jedoch werden manche erweiterten Leistungsmerkmale des
HP Laserdet 4 nicht unterstitzt.

Option Einstellung Vorein-

o | stelung

Geschw, Hoch, Niedrig ' Hoch -
l Bidirektiona! - Ein, Aus Ein

5.12. Menu ser. Schnittst.
(Menii der seriellen Schnittstelle)

Serlelle 5ch.
wahlt aus, welche integrierte serielle Schnittstelle ange-
schlossen wird: RS-232C oder RS-422,

Wortinge
Stellt eine Wortlange von 8 Bit bzw. 7 Bit ein. Welche Ein-
stellung Sie bendtigen, lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres
Computers und in der Dokumentation Ihres Anwendungs-
programms nach, Die Voreinstellung betrégt 8 Bit.

Baudrate
Stellt die Dateniibertragungsgeschwindigkeit (Baud) fiir die
serielle Schnittstelle ein. Die Baudrate wird in der Einheit
bps (bits per second) gemessen. Angaben zum korrekten Wert
finden Sie im Benutzerhandbuch Thres Computers und in der
Dokumentation Ihres Anwendungsprogramms.
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Parliét
Stellt prinzipiell eine Form der Fehlerentdeckung bei der
Datentibertragung dar. Ist diese Option auf Keine gesetst,
wird keine Paritdtsuiberpriifung durchgefithrt. Die fiir Sie
korrekte Einstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch
Ihres Computers sowie der Dokumentation Ihres Anwen-
dungsprogramma.

Stopbit
Stellt die Anzahl der Stoppbits ein, die nach jedem Uibertra-

genen Informationszeichen folgen sollen. Stoppbits signali-
sieren das Ende eines Zeichens.

DTR (Detta Terminal Ready)
Aktiviert bzw. deaktiviert das Drucker-bereit-Protokoll. Sie
kénnen das DTR-Protokoll im Verbindung mit der Option
XON/XQFF verwenden.

XON/XQOFF
Aktiviert bzw. deaktiviert das analoge Kommunikationspro-

tokoll. 8ie kdnnen das XonXoff-Protokoll in Verbindung mit
der Option DTR verwenden.

D3R (Data Set Reacty)
Legt fest, ob der Drucker Daten an den Computer iibertragen
kann. Steht die Option DSR auf Aus, ist der Signalpegel
permanent HIGH; d.h., der Drucker kann sténdig Daten an
den Computer schicken. Voreingestellt ist Aus {Signalpegel
HIGH). Diese Einstellung ist in den meisten Fallen die rich-
tige. Wenn DSR auf EIn eingestelit ist, werden nur dann Daten

an den Computer geschickt, wenn das DSR-Signal auf HIGH
steht.
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Einstellung | Voréin-
| | | stellung
59119410 Sch. RS232C, RS422 R8232C

Worlldnge 8,7 8
' Baudrate 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 _
. 9600, 19200, 38400, 57600 |
i Poritat | keine, gerade, ungerade | keine ‘
i Stopbilt 1,2 i1
DIR Ein, Aus Ein
| XON/XOFF Ein, Aus Ein
| DSR Ein, Aus Aus

5.13. Test Menii

Zum Ausdrucken nachfolgender Optionen driicken Sie Eingabe.
Wenn Sie A driicken, wird keine Option ausgewéhlt.

Vorsicht:

n Je nachdem, welche Option Sie ausgewihlt haben, wer-
den evtl. nach dem Ausdrucken der entsprechenden Mu-
sterseiten benutzerdefinierte Daten, z.B. Download-
Schriften, aus dem Speicher geléscht.

Status Blatt
Druckt die aktuellen Leistungsmerkmale des Druckers aus.
Verwenden Sie diese Option, um festzustellen, ob Ihr Drucker
ordnungsgemaif arbeitet.

L4 Schriffmuster, ESCP2 Schriftmuster, FX Schrih‘musttu N
Druckt Muster der verfiigharen Schriften der jeweiligen
Druckeremulation aus.
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FACT SHEET
Druckt eine Musterseite mit den wichtigsten Leistungsmerk-
malen des Druckers aus. Diese Cption ist nur fiir die folgen-
den Sprachen verfigbar: English, {TALIANO, Espaniol,
SVENSKA, DANSK, SUOMI. Nihere Informationen zum Ein-
stellen der Sprache erhalten Sie in Abschnitt 5.15.

RiTech Testselte §
Druckt ein Kontrollmuster zur Uberpriifung der RITech-Ein-
stellung aus. Diese Option ist nur verfiighar, wenn Auflésung
auf 600 dpi eingestellt ist,

PS Status Blatt
Druckt bei installierter EpsonScript-Level 2-Karte ein Sta-
tusblatt mit den PS-Druckeinstellungen aus.

PS Schriftmuster
Druckt Muster der verfiigharen Schriften der EpsonScript-
Level 2-Karte aus.

PS Datenblertt
Druckt bei installierter EpsonScript-Level 2-Karte eine Mu-
sterseite mit den wichtigsten PS- Leistungsmerkmalen aus,

Reinigungsdruck .
Druckt eine Seite aus, die zur Reinigung der Fixiereinheit
verwendet wird.

Rednigung ausflhren
Reinigt die Fixiereinheit unter Verwendung der unter
Relnlgungsdruck ausgedruckten Seite,
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5.14. SelecType-Modus und Anwendungspro-
gramm

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie den Status IThrezs Druckers
am besten steuern kénnen.

5.14.1 Prioritét

Grundsatzlich gilt: Die im Druckertreiber Ihres Anwendungspro-
gramms geénderten Einstellungen setzen die im SelecType-Mo-
dus gednderten Einstellungen aufer Kraft.

Benutzen Sie, wenn méglich, den EPSON-Druckertreiber fiir
Windows oder einen Druckertreiber, der einen PCL 5e- oder einen
HP LaserJet-Drucker emuliert. Falls Sie einen anderen Drucker-
treiber benutzen, tritt moglicherweise folgendes auf:

- Istdie Einstellungim Druckertreiber fiir Ihren Drucker nicht
verfligbar, werden evtl. die aktuellen Einstellungen des
Druckers wirksam.

- Wird eine Einstellung am Drucker und nicht im Druckertrei-
ber gedndert, werden die aktuellen Einstellungen des Druk-
kers wirksam.

5.14.2 Drucker zuriicksetzen und Voreinstellungen fest-
legen

Die in jeder Emulation aktuellen Einstellungen werden als Vor-
einstellungen bezeichnet. In den meisten Fallen werden diese
Einstellungen erst beim Zuriicksetzen des Druckers wirksam.

Arbeitet [hr Drucker in der PJL-Emulation und verwendet Ihr
Druckertreiber PJL-Befehle, sind méglicherweise andere Vorein-
stellungen wirksam.
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Beim erstmaligen Einschalten des Druckers werden zunichst die
sogenannten "werkseitigen Einstellungen” wirksam. Sie kdnnen
den Drucker auf diese Einstellungen zuriicksetzen, indem Sie im
SelecType-Modus im Konfigurations Men( mit der Option S&lec-
Type Init. den Drucker initialisieren. Lesen Sie dazu Ab-
schnitt 5.10.

5.15. Landessprache dandern

Sie kdnnen auswéihlen, in welcher Landessprache die Status-,
Fehler- und Warnmeldungen angezeigt werden. Beim Andern der
Landessprache werden aullerdem das Statusblatt sowie die
Schriftmuster in der ausgewihlten Landessprache ausgedruckt.
Das FACT SHEET (Demo-Seite} wird jedoch, unabhingig von der
eingestellten L.andessprache, immer in englischer Sprache aus-
gedruckt. Das FACT SHEET ist nur in den Sprachen English,
ITALIANO, Espafiol, SVENSKA, DANSK und SUOMI auswahl-
bar.

Hinweis:
In diesem Benutzerhandbuch werden die deutschen Status- und
Fehlermeldungen beschrieben.

Zum Andern der Landessprache gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Schalten Sie den Drucker aus,

2. Halten Sie Men( gedriickt und schalten Sie den Drucker ein,
Sobald Sprache elnstellen angezeigt wird, lassen Sie Menl
wieder los.

Bei der Auslieferung des Druckers ist die englische Sprache

eingesteilt, Sobald CONFIG LANGUAGE angezeigt wird, las-
sen Sie Menl wieder los,
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3. Wahlen Sie durch Dricken von & bzw. ¥ die gewlinschte
Landessprache aus, Die méglichen Landessprachen werden
nachfolgend aufgefihrt:

LANG=ENGLISH
LANG=FRANCAIS
SPRACHE=DEUTSCH
LING=ITALIANO
LENG=Espaiol
SPRAKwSYENSKA
SPROG=DANSK
TAAL=NEDERL.
KIELI=SUOMI
Idioma=Porfugués

4. Driicken Sie Eingabe, um die neue Landessprache zu spei-
chern.

5. Driicken Sie On line. Der Drucker schaltet in den On-line-
Status (die Anzeige On line leuchtet).
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6. Zentrales Drucken

6.1. Allgemeines

Sie kénnen bei gleichbleibender optimaler Leistung Ihren Druk-
ker gleichzeitig an bis zu vier Computer anschliefen. In diesem
Kapitel werden folgende Themen behandeit:

1 Konnektivitdt, Kapazitiat sowie Hinweise zum Arbeiten mit
dem zentralen Drucker,

O Schnittstelle Computer zu Drucker,

1 zentrales Drucken mit einem oder mehreren Schnittstellen-
anschliissen.

6.2. Zentrale Ressourcen

Bevor Sie sich mit dem Thema zentrales Drucken beschaftigen,
sollten Sie zunichst die Funktionsweise Thres Druckers anhand
der folgenden drei Phasen iiberpriifen:

1. Phase der Datentibertragung
In der ersten Phase empfingt der Drucker Daten vom Com-
puter. Die Leistungsfihigkeit hangt sowchl von den Eigen-
schaften der Schnittstelle als auch vom Druckerspeicher ab.

2, Phase der Verarbeitung
In der zweiten Phase erzeugt der Drucker aus den empfange-
nen Daten ein Druckbild der ganzen Seite. Die Leistungsfa-
higkeit hangt vom verfiigbaren internen Speicher (RAM) ab.
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3. Phase des Druckens
In der dritten Phase wird das Druckbild auf das Blatt ge-
druckt. Die Leistungsfahigkeit hdngt von der Motorge-
schwindigkeit des Druckers ab, Die Geschwindigkeit Thres
Druckers liegt bei 8 Seiten pro Minute bei Ausdrucken im
DIN-A4-Format.

Im allgemeinen stehen in der Phase der Datentiibertragung die
Ressourcen des Druckers jeweils einem einzigen Computer zur
Verfilgung. Nach Herstellung einer Verbindung zwischen einem
Computer und dem Drucker kann ein Datenaustausch aus-
schlieBlich zwischen diesen beiden Geradten erfolgen.

In der Phase der Verarbeitung kénnen unter Umstdnden die
Ressourcen des Druckers mehreren Computern gleichzeitig zur
Verfiigung stehen. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie bei der
gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Druckauftrage Konflikte
vermieden werden kénnern.

In der Phase des Druckens steht das Druckwerk nur einem
Computer zur Verfligung, wihrend die Ressourcen von mehreren
Computern genutzt werden koénnen.

8.2.1 Zentrales Drucken in einer Emulation

Arbeitet Thr Drucker immer in der gleichen Emulation, stehen
samtliche Druckereinstellungen allen Benutzern zur Verfiigung.
Diese Einstellungen werden jedoch immer aufler Kraft gesetzt,
wenn Sie im Druckertreiber des Anwendungsprogramms Einstel-
lungen dndern. Haben Sie im Anwendungsprogramm Einstellun-
gen gedndert, sind diese nur fiir Thre Druckauftrige wirksam.

Download-Schriften und Makros stehen allen Benutzern zur Ver-
figung.
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6.2.2 Zentrales Drucken in unterschiedlichen Emula-
tionen

Wenn Sie

2 aufverschiedenen Schnittstellen unterschiedliche Emulatio-
nen eingestellt haben oder

-  zwischen Druckauftrigen die Emulation &ndern,
wird bei jedem Umschalten der Emulation der Drucker zuriick-
gesetzt; d.h., die im SelecType-Modus gednderten Einstellungen

kehren in die Voreinstellungen zurtick.

Nihere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 6.8,

6.3. Verbindung Computer-zu-Drucker

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Computer und Drucker
fir einen einwandfreien Datenaustausch vorbereiten. Ist eine
ordnungsgemafle Verbindung zwischen Computer und Drucker
bereits hergestellt, fahren Sie mit Abschnitt 6.8 fort.
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6.4. Bei Verwendung der parallelen Schnitt-.
stelle

6.4.1 Parallele Schnittstelle anschlieBen

Hinweis: |
Wie Sie die parallele Schnittstelle anschliefen, kénnen Sie der
Abbildung in Abschnitt 1.6 entnehmen.

1. Stellen Sie sicher, dal} der Drucker und der Computer ausge-
gchaltet sind.

2, Stecken Sie den Anschluflstecker des parallelen Schnittstel-
lenkabels fest auf den parallelen Anschluf des Druckers.

3. Driicken Siedie Drahtbiigel an beiden Seiten des Anschlusses
fest zusamrmen, bis sie einrasten,

4. Befindet sich am Kabel ein Erdungsdraht, verbinden Sie
diesen mit dem MasseanschiuB am Drucker.

Schliefen Sie das andere Ende des parallelen Schnittstellen-
kabels an den Computer an und befestigen Sie es mit den
Schrauben. Befindet sich am Computerende des parallelen
Schnittstellenkabels ein Erdungsdraht, befestigen Sie diesen
ebenfalls mit den Schrauben.

9]

6.4.2 Computer konfigurieren

Normalerweise sind keine besonderen Einstellungen erforder-
lich. Hat Ihr Computer zwei parallele Anschliisse, erfahren Sie
in der Dokumentation des Computers, welchen Anschluli Sie
verwenden sollen.
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6.4.3 Drucker konfigurieren

Normalerweise sind keine besonderen Einstellungen fiir die par-
allele Kommmunikation erforderlich. Falls jedoch Ihr Drucker
zum Ubertragen von Daten ein ACKNLG-Signal sendet, miissen
Sie evtl. im Menl par, Schniftst. im SelecType-Modus die Einstel-
lung Geschw. auf Niedrlg setzen.

6.5. Bei Verwendung der seriellen Schnitt-
stelle

Hinweis:

Die Abbildung in Abschnitt 1.6 zeigt, wie Sie die parallele
Schnittstelle anschliefen kénnen. Der Anschiufl der seriellen
Schnittstelle erfoigt auf dhnliche Weise,

6.5.1 Serielle Schnittstelle anschlielen

1. Stellen Sie sicher, da der Drucker und der Computer ausge-
schaltet sind.

2. Stecken Sie den AnschluBistecker des seriellen Schnittstellen-
kabels fest aufden seriellen Anschlufl aufder linken Seite des
Druckers.

3. Befestigen Sie den Anschlufstecker mit den Schrauben.

4. Befindet sich am Kabel ein Erdungsdraht, verbinden Sie
diesen mit dem MasseanschluB am Drucker.

5. Schlieflen Sie das andere Ende des seriellen Schnittstellen-
kabels an den Computer an und befestigen Sie es mit den
Schrauben. Befindet sich am Computerende des seriellen
Schnittstellenkabels ein Erdungsdraht, befestigen Sie diesen
ebenfalls mit den Schrauben.
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6.5.2 Computer konfigurieren

Sie miissen den Computer fiir die serielle Kommunikation ein-
stellen, Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Doku-
mentation zum Computer.

6.53 Drucker konfigurieren

Nun missen Sie den Drucker fiir die serielle Kommunikation
einstellen. Im SelecType-Modus dndern Sie im Menl ser.
Schnittst, die Einstellungen entsprechend denen Ihres Compu-
ters. Nahere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 5.12.

6.6. Bei Verwendung einer optionalen
Schnittstelle

Dieser Abschnitt enthélt keine Informationen iiber spezielle op-
tionale Schnittstellen; lediglich Abschnitt 8.7.1 beschreibt den
Anschluf} an die optionale LocalTalk-Schnittstelle. Wie Sie eine
optionale Schnittstellenkarte installieren, erfahren Sie in Ab-
schnitt £.5.1. Weitere Informationen iiber optionale Schnittstel-
len erhalten Sie in der Dokumentation zur Schnittstelle.
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6.7. Bei Verwendung der LocalTalk-Schnitt-
stelle

6.7.1 LocalTalk-Schnittstelle anschlieBen

Hinweis:
Zum Anschliefen der LocalTalk-Schnittstelle bendtigen Sie ein
entsprechendes LocalTalk-Anschlufiset.

1. Stellen Sie sicher, da der Drucker und der Computer ausge-
schaltet sind.

9, Stecken Sie den AnschluBstecker des LocalTalk-Schnittstel-
lenkabels fest auf den LocalTalk-AnschluB auf der Riickseite
des Druckers.

3. S8chlieBen Sie das andere Ende des Kabels an den Computer
bzw. in den AnschluBkasten Ihres LocalTalk-Systems an.

4. Schalten Sie zuerst den Macintosh-Computer und anschlie-
fend den Drucker ein.

Néhere Informationen erhalten Sie in der entsprechenden Local-
Talk-Dokumentation.

8.7.2 Computer und Drucker konfigurieren

Bevor eine Kommunikation iiber die LocalTalk-Schnittstelle
moglich ist, miissen Sie zunichst die notwendigen Einstellungen
im Anwendungsprogramm durchfithren. Je nachdem, welche
Druckertreiber im Anwendungsprogramm eingestellt sind bzw.
welche Utilities Sie benutzen, sind die Bedienschritte unter-
schiedlich. Ndhere Einzelheiten erhalten Sie in der Dokumenta-
ticn des Anwendungsprogramms.

6-7



Zentrales Drucken

8.8. Nach dem AnschlieBlen

Ist die Verbindung Computer-zu-Drucker hergestellt, gehen Sie
folgendermalien vor:

6.8.1 Emulation einstellen

Sie konnen fir jede Schnittstelle eine andere Emulation einstel-
len. Nur diese Einstellung sowie die im Meni par. Schnittst. und
die im Menl ser. Schnliftst, gedinderten Einstellungen konnen fir
jede Schnittstelle individuell bestimmt werden.

1. Zum Aktivieren des SelecType-Modus driicken Sie Mend.

9. Driicken Sie solange Menl, bis Emulafions Menl angezeigt
wird.

3. Driicken Sie solange Optlon, bis die gewtnschte Schnittstelle
angezeigt wird, z.B. Serlell=xxx.

4. Driicken Sie 4. Die gewiinschte Emulation wird angezeigt.
Zum Auswihlen dieser Emulation driicken Sie nun Eingabe.
Die neue Einstellung wird im Drucker gespeichert.

5. Dricken Sie On line. Der Drucker schaltet in den On-line-
Status (die Anzeige On lineé leuchtet).

Manche Einstellungen sind nur in einer bestimmten Emulation
verfiigbar. Arbeiten mehrere Schnittstellen in der gleichen Emu-
lation, werden diese Einstellungen gemeinsam genutzt.
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6.8.2 Schnittstelle umschalten

Zum Umschalten der Schnittstelle schicken Sie einfach Daten
vom Computer zum Drucker. Die Anzeige Papierzufuhr zeigt
durch Blinken, daB der Drucker Daten empféangt.

8.8.3 Einstellungen gemeinsam nutzen

Mit Ausnahme der folgenden Mentis werden alle im SelecType-
Modus ge#inderten Einstellungen gemeinsam genutzt. Die Aus-
nahmen sind: Menl par. Schnittst., Menl ser. Schnittst. und

Emulations Mend.

8.8.4 Einstellungen im SelecType-Modus éindern

Bevor Sie Einstellungen im SelecType-Modus 4ndern, stellen Sie
zundchst sicher, daB Sie anderen Benutzern keine Schwierigkei-
ten verursachen. Wie bereits erwahnt, gelten die im SelecType-
Modus geéinderten Einstellungen fiir alle Schnittstellen. Das
heifit, die neuen Einstellungen gelten auch fiir die Druckauftréige
anderer Benutzer. Die unterschiedlichen Einstellungen im Selec-
Type-Modus wurden bereits in Kapitel 5 ausfithrlich beschrieben.
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6.9. Weiteres iiber das Drucken

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie aus Ihrem Drucker den
meisten Nutzen ziehen kénnen. Das wichtigste beim zentralen
Drucken ist der Druckauftrag. Lesen Sie diesen Abschnitt sorg-
filtig, umn die besten Ergebnisse zu erzielen.

6.9.1 Der Druckauftrag

Ihr Drucker kann iiber mehrere Schnittstellen gleichzeitig Daten
empfangen, Aus diesem Grund werden die Daten eines Druckauf-
trags in Einheiten verarbeitet. Das heifit, der Drucker verarbeitet
immer nur einen Druckauftrag, da seine Ressourcen jeweils nur
einem einzigen Druckauftrag zur Verfiigung stehen kénnen.

Der Drucker befindet sich immer in einem von zwei Modi: Job
mode (laufender Auftrag) oder Job boundary (Auftragsgrenze) .

——

Job Jok Boundary : ng . .. Job Boundary

Beim Einschalten befindet sich der Drucker im Job boundary-
Modus. Das heift, alle Ports sind aktiv, der Drucker wartet auf
einen Druckauftrag. Obwohl der Drucker jederzeit Daten emp-
fangen kann, werden die Daten inaktiver Schnittstellen zunschst
im Drucker gespeichert.

Hinweis:

Falls Sie im Konfigurctions Meni unter der Option Automatic
nur eine Schnittstelle aktiviert haben, kann diese Schnittstelle
alieine aktiviert werden. '
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Start des Druckauftrags

Der erste Druckauftrag wird gedruckt, sobald Daten iiber eine
der Schnittstellen empfangen werden.

¥

erste Daten

Wird ein Druckauftrag gerade verarbeitet, passiert folgendes:

Q

L

Die Schnittstelle, die Daten fiir den aktuellen Druckauftrag
Ubertragen hat, ist der sogenannte "Hot Port”, der auf weitere
Daten wartet,

Andere Druckauftrige werden nicht gedruckt.

Andere Schnittstellen kénnen zwar Daten empfangen; diese
Daten werden jedoch zunéchst nicht verarbeitet.
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Ende des Druckauftrags

Wenn die aktive Schnittstelle (der Hot Port) fiir die im SelecTy-
pe-Modus eingestellte Timeout-Zeit keine weiteren Daten emp-
fingt, wird der aktuelle Druckauftrag beendet. Befindet sich der
Drucker zeitweize im Off-line-Status, zahlt diese Zeit nicht zur
Timeout-Zeit.

Timeout-Zeit J

1

I

!

Letzte Daten

ad
*

¥

Ende des Druckauftrags

Wird ein Druckaufirag durch Uberschreiten der Timeout-Zeit
beendet, passiert folgendes:

< Der Drucker druckt automatisch zlle restlichen Daten aus.
Das heilit, ein Seitenvorschub wird erzwungen, obwohl der
Drucker noch auf weitere Daten wartet.

< Der Drucker wird mit einem PJL-Kommando zuriickgesetzt.
Nihere Einzelheiten hierzu finden Sie in Abschnitt 6.9.3.

< Der Drucker kehrt in den Job boundary-Modus zuriick. Das
heift, Daten einer anderen Schnittstelle kénnen nun verar-
beitet werden.
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Hinweise:

2 Ein Druckaufirag wird ebenfalls abgebrochen, sobald ein
SPL-Kommando geschickt wird oder wenn im Test Menl eine
RITech-Testseite ausgedruckt wird.

QO Mit den PJL- und EJL-Kommandos kénnen Sie gezielt einen
Druckaufirag abbrechen, Néhere Informationen hierzu erhal-
ten Sie in den Abschnitten D.4 und D.5 dieses Handbuches.

6.92 Drucker zuriicksetzen

Es gibt verschiedene Methoden, den Drucker zuriieckzusetzen
(d.h. bestimmte Vorgabewerte einzustellen). Es hangt von der
gewdhlten Methode ab, welche Einstellungen zuriickgesetzt wer-
den.

Zuriicksetzen

Wird durch kurzes Drucken von ALT und Welter durchgefiihrt.
Auf diese Weise kinnen Sie den Drucker jederzeit zuriicksetzen,
solange kein Audruck erfolgt.

Reset alle Kaniile

Wird durchgefithrt, indem Sie ALT und Weiter langer gedriickt
halten. Achten Sie unbedingt darauf, daB die Anzeige Papierzu-
fuhr am Drucker nicht leuchtet, ansonsten brechen Sie einen
Druckauftrag ab (méglicherweise den eines anderen Benutzers),

Initialisieren
Wird mit der SelecType-Option SelecType Init. durchgefiihrt, Da

hierbei alle gemachten Einstellungen gelsscht werden, sollten Sie
diese Methode nur wenn unbedingt erferderlich anwenden.
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6.9.3 Zuriicksetzen und Druckerumgebungsstufen

Der Drucker hat vier Druckerumgebungsstufen. Diese werden
nachfolgend nach Prioritdt aufgefiihrt:

Permanente Ires sind die Einstellungen und Daten
Einstellung bei der Verarbeitung der Druckdaten
in jeder Emulation. Diese Einstellung
wird geloscht und dann initialisiert,
wenn die Emulation, die Auflésung
oder der Seitenschutz gedndert und ein
Riicksetzen und anschlieflend der
: Aufwirmprozel durchgefithrt werden,
Modifizierte Die Einstellungen werden durch
Druckerumgebung | Emulationskommandos ersetzt, um das
(h&her) Druckbild zu erzeugen.
Aktuelle | Einstellung beim Start eines Druckauf-
PJL-Umgebung trags. Die Einstellungen kénnen durch
; ein PJL-SET-Kommando auler Kraft
" gesetzt werden.
Benutzer- Dies sind die im EEPROM aktuell
Standard- . gespeicherten Standardeinstellungen.
umgebung , Sie werden normalerweise als
' "Voreinstellungen” bezeichnet und
- kénnen im SelecType-Modus gedndert
! werden.
Werkseitige * Dies sind die Einstellungen, die beim
Standard- . ersten Einschalten des Druckers
umgebung . wirksam sind. Sie wurden sozusagen
(niedriger) - vom Hersteller "im Werk" festgelegt.
' Da sie im ROM-Speicher des Druckers
: gespeichert sind, kénnen Sie sie weder
ltschen noch dndern. Mit der Option
SelecType Init. kénnen Sie den
Drucker im SelecType-Modus auf diese
Einstellungen zuriicksetzen.
6-14
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Zuricksetzen bedeutet, daBl alle Einstellungen einer niedrigeren
Stufe in eine hihere Stufe geladen werden. Zum Drucken verwen-
det der Drucker grundsédtzlich die héchstmigliche Einstellungs-
stufe. Die nachfolgende Abbildung zeigt die méglichen Metheden
zum Zuriicksetzen des Druckers.

Modifizierte Drucker.
umgebung
Laden >Laden > Laden

Benutzer-Standard-
umgebung

Werkseitige Standard-

) Laden
) Laden

) Ladern

urmgebung

Zuriicksetzen PJL-Riicksetzen Initialisiersn
Hinweise:
3 Obwohl sie in der modifizierten Druckerumgebung gespei-

chert werden, werden Download-Schriften und Makros nicht
geloscht, solange der alte und der neue Druckauftrag die
gleiche Emulation verwenden. Sie werden jedoch geldscht,
wenn die Auflosung bziw. der Seitenschutz neu eingestellt
wird, und zwar unabhdngig davon, wie diese Anderungen
gemacht wurden.

Falls Sie wahrend eines Druckaufirags im SelecType-Modus
Einstellungen gedndert haben und der Drucker nicht zuriick-
gesetzt wurde, werden die Einstellungen vom néchsten Druck-
aufirag wirksam.

PJL.Kommandos sind fiir jede Riicksetzmethode verflighar.
Néhere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt D.4

Eine Liste der verfiigbaren Kommandos fiir das zentrale Druk-
ken (PJL und EJL) finden Sie in den Abschnitten D.4und D.5,
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Andere Druckeremulationen verwenden

7.

Andere Druckeremulationen ver-
wenden

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie aufler der HP LaserdJet 4-
Emulation noch weitere Emulationen verwenden kénnen.

-

EPSON ESC/P2-Emulation

Die EPSON ESC/P2-Emulation ist die Erweiterung der in
fritheren EPSON-Laserdruckern eingebauten bewdhrten
LQ-Emulation.

Die EPSON ESC/P2-Emulation emuliert die EPSON-Druk-
ker, die die Befehle der ESC/P2-Druckersprache unterstiit-
zen (z,B. die Tintenstrahldrucker Stylus 800 und Stylus 1000
sowie den 24-Nadeldrucker LQ-570), Dadurch kénnen Sie in
dieser Emulation jedes fiir die EPSON ESC/P2-Ermulation
formatierte Dokument iiber den EPL-8000 ausdrucken.

EPSON FX-Emulation

Die EPSON FX-Emulation emuliert die EPSON 9-Nadel-
drucker FX-870/1170 sowie den LX-100 und ermdéglicht den
Ausdruck von Dokumenten, die fiir einen EPSON-Drucker
der FX- oder LX-Serie formatiert wurden.

EPSON GL/2-Emulation

In der EPSON GL/2-Emulation unterstiitzt der EPL-9000 die
HP-GL/2-Grafikbefehle und kann in dieser Emulation mit
Plotteranwendungen eingesetzt werden. Nihere Informatic-

nen zu dieser Emulation finden Sie weiter hinten in diesem
Kapitel,
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7.1. Griinde fiir den Wechsel der Drucker-
emulation

Aufgrund seiner Konzeption lassen sich die Funktionen und
Leistungsmerkmale des EPSON-Laserdruckers EPL-9000 in der
HP LaserJet 4-Emulation am besten nutzen. Daher sollten Sie
den Drucker, wenn miglich, in dieser Emulation betreiben. In
einigen Fiallen kann es sich jedoch als sehr niitzlich erweisen, daf3
der EPL-9000 noch tber andere Betriebsmodi verfiigt. Zum Bei-
spiel:

21 wenn Sie ein Dokument ausdrucken wollen, das fiir einen
Drucker der ESC/P2- oder FX-Serie formatiert ist und in
diesem Format erhalten bleiben muf,

=2 wenn Thr Anwendungsprogramm keinen Druckertreiber fiir
einen HP-Drucker der Serien LaserJet 4 oder LaserJet III
anbietet, wohl aber fiir einen ESC/P2- oder FX-Drucker,

wenn ein Dokument bereits fiir einen ESC/P2-oder FX-Druk-
ker formatiert ist und das Umformatieren fiir den Ausdruck
auf einem HP LaserJet 4 zu umstandlich wire.

L

Hinweis:

Wenn Sie mit mehr als einer Emulation arbeiten, werden die
aktuell im RAM-Speicher des Druckers gesicherten Einstellungen
(z.B. Douwnload-Schriften oder Makros) bei jedem
Emulationswechsel geléscht.
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7.2, EPSON ESC/P2- und FX-Emulation

Soliten Sie mit der Verwendung der ESC/P2- bzw, FX-Emulation
noch nicht vertraut sein, lesen Sie zuerst die nachfolgenden
Abschnitte durch. Er faBt die wichtigsten Informationen zur
Arbeit mit diesen Emulationen zusammen.

7.21 Vor Verwendung der ESC/P2- bzw. FX-Emulation

Lesen Sie den folgenden Abschnitt sorgfiltig durch; er beschreibt
die Unterschiede zwischen einem original ESC/P2- bzw. FX-
Drucker und der jeweiligen Emulation des EPL-9000. Nur so ist
ein korrekter Ausdruck in einer der Emulationen méglich.

Uberpriifen der Druckdaten

Zuerst sollten Sie sicherstellen, daf die Einstellungen in Ihrem
Drucker an die zu druckenden Daten angepafit wurden. Benutzen
Sie dazu die folgende Checkliste; diese Informationen kénnen
spéter einmal sehr nitzlich sein.

Papierformat: Das maximal verwendbare Format
ist A3.

Papierart: Einzelblattpapier

Zufithrungsart: Standardpapierfach
Optionales unteres Papiermagazin
Mehrzweckpapierfach

Ausrichtung: Hochformat (Portrait) oder

Querformat (Landscape!
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Treiber Fir die ESC/P2-Emulation:
{Druckerauswahl: Stylus 800/1000

LQ-570/1070

LQ-510/550

LQ-500

LQ-860

L@-850

LQ-Drucker

Fiir die FX-Emulation:
FX-870(FX-1170)

FX-850 (FX-1050)

FX-800 (FX-1000)

LX-100

LX-810/850

LX-800

Sonstige FX- oder LX-Drucker

Emulation wihlen

Als nachstes miissen Sie die Druckeremulation wechseln. Gehen
Sie dazu folgendermalien vor.,

1. Dricken Sie Menl, um den SelecType-Modus zu aktivieren.

2. Drucken Sie mehrmals hintereinander Menil, bis Emulations
Menl angezeigt wird.

3. Dricken Sie Option, um die zu konfigurierende Schnittstelle
auzzuwihlen.

4. Driicken Sie A, um die jeweilige Emulation auszuwdihlen,
Wird die gewlinschte Emulation angezeigt, driicken Sie
Eingabe. Rechts im Display erscheint dann ein Sternchen (%)

Wollen Sie noch weitere SelecType-Einstellungen dndern, lesen
Sie auch die folgenden Abschnitte durch. Falls dies nicht der Fall
ist, dricken Sie On line. Der Drucker schaltet in den On-line-Sta-
tus fdie Anzeige On line leuchtet).
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SelecType konfigurieren

Zum SchluB missen Sie evtl. noch einige SelecType-Einstellun-
gen an die von Thnen gewiinschte Ausgabeform anpassen. Da je
nach verwendetem Druckertreiber nicht alle Punkte iiber den
Softwaretreiber gesteuert werden konnen, sind moglicherweise
Anderungen der SelecType-Einstellungen erforderlich.

Dazu kdnnten gehéren:

Anzahi d Koplen
Papisttormat
Ausrichtung

Zum Andern der oben genannten Optionen orientieren Sie sich
am besten an der SelecType-Ubersicht am Ende dieses Hand-
buchs. Genauere Informationen zum SelecTvpe-Modus finden Sie
in Kapitel 5 und im folgenden Abschnitt.

7.22 SelecType-Optionen

In diesem Abschnitt finden Sie alle SelecType-Optionen des
ESCP2 Mend und des FX Men{. Wenn nicht ausdricklich auf
Unterschiede hingewiesen wird, gelten die aufgefiihrten Infor-
mationen fir beide Emulationen.

Schrift
Mit der Option Schrift wihlen Sie eine Schrift aus.

Werkseitig ist die Schrift Courier eingestellt. Wenn Sie die
gewiinschte Schrift ausgewdhlt haben, kénnen Sie Anderun-
gendes Zeichenabstandes oder der Zeichengrsfe vornehmen.

Dazu verwenden Sie die unten erlduterten Optionen
Z-Abstand und Schmaldruck.

Z-Abstand
Sie kdnnen einen Zeichenabstand von 10, 12 oder 15 Zeichen

pro Zoll (cpi) oder einen proportionalen Zeichenabstand aus-
wihlen,
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Schmaldruck

Cher diese Option kénnen Sie den Zeichenabstand veran-
dern. Schmaldruck ist besonders niitzlich bei Kalkulations-
tabeilen oder anderen Anwendungen, bei denen eine grofie
Datenmenge auf eine Zeile passen muf. Beachten Sie jedoch,
da3 der Schmaldruck bei einem Zeichenabstand von 15 cpi
nicht eingesetzt werden kann.

Rand oben

Uber diese Option kann der Abstand zwischen Blattoberkan-
te und Grundlinie der ersten druckbaren Zeile eingestellt
werden. Werkseitig ist ein Wert von 0,50 Zoll vorgegeben.
Dieser Wert kann in Schritten von je 0,05 Zoll verdndert
werden,

Textld.

Mit dieser Option stellen Sie die Seitenldnge in Zeilen ein. Die
Einheit fiir diesen Wert ist 1/8 Zoll pro Zeile. Werkseitig ist
eine Linge von 66 Zeilen pro Seite vorgegeben, d.h. ein
Zeilenabstand von 6 Zeilen pro Zoll,

Wenn Sie lber SelecType die Einstellungen fiir die Optionen
Austlchtung, Papierformat oder Rand oben andern, wird die
Einstellung der Seitenldnge automatiach auf den Wert fur
das jeweilige Papierformat zuriickgesetzt.

Zeichensatz

Mit Hilfe der Option zur Zeichengenerierung kénnen Sie eine
Grafikzeichentabelle oder die Kursivzeichentabelle auswih-
len, Eine Grafikzeichentabelle enthilt grafische Zeichen zum
Drucken von Linien, Winkeln und schattierten Fldchen bzw.
internationale Zeichen, spezielle griechische Zeichen sowie
mathematische Symbole. Bei Auswahl der Kursivzeichenta-
belle wird die cbere Halfte der Zeichentabelle mit Kursivzei-
chen belegt.
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Land

Uber diese Option kénnen Sie einen der fiinfzehn verfligharen
internationalen Symbolzeichenstitze auswihlen. Beispiele
fir die Zeichen in den landesspezifischen Zeichensitzen fin-

den Sie in Anhang C.

Parameter

Vorein-
stellung

Courter
Roman
QOrator 8
Sans ser
Roman-T*
Sans-H*
Prestige
Seript

Courier

Z-Abstand

10 ¢pi, 12 cpi, 15 cpi,
Proport.

10 cpi

Schmaldruck

Ein

~Aus

Aus

Rand oben

' 0,40 bis 1,50 Zoll

(in Schritten von 0,05 Zoll)

0,50 Zoll

Texfl4.

. 1 bis 98 (Zeilen}

66

Zelchensalz

Italic
PcUSA :
PeMultil i
PcPortug

PcCanFre

PcNordic

PcTurk?2

PcE.Euro

BpBRASCI

BpAbicom

PcUSA

e |
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Option

- Vorein-
| stellung

Parameter

. Land ' USA USAa

France
. Germany
UK
Denmark ; ‘
- Sweden
Italy
Spainl :
" Japan
Norway
Denmark2
Spain2
LatinAmeric
' Korea*
Legal*

*

Nurin der ESCP2-Emulation verfighar

Auto CR

Ist die Option Auto CR eingeschaltet, fuhrt der Dr:ucker
jedesmal beim Erreichen des rechten Randes einen Wagen-
riicklauf und gleichzeitig einen Zeilenvorschub (CR+LF] aus.

Ist diese Option nicht aktiviert, druckt der Drucker Zeichen,
die iiber den rechten Rand hinausgehen nicht aus und fiihrt
erst dann einen Zeilenumbruch durch, wenn er vom Pro-
gramm einen Befehl CR erhalt. Die meisten Anwendungspro-
gramme steuern diese Funktion selbst.
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Auto LF

Ist die Option Auto LF auf Aus gesetzt, ignoriert der Drucker
das AUTOFEED-Signal an Pin 14 und sendet daher nach
einem Befehl CR nicht automatisch einen Befshl zum Zeilen-
vorschub (LF).

Steht die Option Auto LF aufEln, fithrt der Drucker mit jedem
Wagenriucklauf gleichzeitig auch einen Zeilenvorschub aus.
Werden die Zeilen in einem Ausdruck tibereinander gedruckt,
sollten Sie die Option Auto LF auf Ein setzen.

Zelchen {. Null

Diese Option legt fest, ob die Ziffer Null mit Schrigstrich (@)
oder chne Schrégstrich (0) gedruckt wird. Diese Funktion ist
sehr niitzlich, um den Grofibuchstaben O von einer Null zu
unterscheiden, besonders bei Dokumenten wie Programmli-
sten.

Bitimage

Die Option Btlmage kann auf Dunkel, Hell oder Barcode
eingestellt werden.

Wenn sie aufDunkel oder Hell gesetzt wird, kann der Drucker
die iiber Softwarebefehl eingestellte Grafikdruckdichte exakt
emulieren. Bel der Einstellung Dunkel ist die Grafikdichte
besonders hoch. Bei der Einstellung Hell ist die Grafikdichte
niedrig.

Bei der Einstellung Barcode werden Bitmapgrafiken in Bal-
kencodes umgewandelt, Dazu werden alle vertikalen Liicken
zwischen den einzelnen Druckpunkten automatisch aufge-
fiillt, so daB durchgéingige vertikale Linien entstehen, die von
einem Barcodeleser erkannt werden kénnen.

In diesem Modus wird das Rild beim Ausdruck verkleinert.
AuBerdem kénnen in diesern Modus Probleme beim Ausdruck
von Bitmapgrafiken auftreten.
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 Option Parameter Voretn- :
Auto CR Ein | Ein
| Aus
r 1l
Auto LF 'Ein Aus \
Aus
1 Zeichen f. Null 0 oder & | 0
Bltimage Dunkel Dunkel
Hell |
Barcode |

7.3. EPSON GL/2-Emulation

Die EPSON GL/2-Emulation unterstiitzt Plotterbefehle und er-
méglicht damit den Einsatz des EPL-9000 zusammen mit Plot-
teranwendungen.

Eine Liste der unterstiitzten Plotterbefehle finden Sie in Ab-
schnitt D.3. Nicht unterstiitzte Befehle werden vom Drucker
ignoriert.

Die EPSON GL/2-Emulation ist der GL/2-Emulation dhnlich, die
in der HP LaserJet 4-Emulation zur Verfiigung steht.

=
£ 8

o
3
L
e
L |
L
E
=5
=
|
=
=5
-5
=
-
|

_.]l

1

—
1 i

j=1 = <

l ’

Y 5 I |

=

4 4]

Andere Druckeremulationen verwenden

7.3.1 Die zwei EPSON GL/2-Emulationen

Die EPSON GL/2-Emulation besteht aus zwei Emulationsmodi:
der LJ4-GL2-Emulation und der GL-ahnlichen Emulation.

LJ4-GL2-Emulation

In dieser Emulation emuliert der Drucker innerhalb der HP
LaserJet 4-Emulation die Plotteremulation GL/2. In der HP
LaserJet 4-Emulation kénnen Sie die GL/2-Emulation aktivie-
ren, ohne dazu den Befehl ESC %#B senden zu miissen. Nutzen
Sie diese Emulation, wenn Sie ein Anwendungsprogramm ver-
wenden, das den Befehl ESC %#B nicht senden kann. Sie kdnnen
somit direkt einen Plottertreiber (z.B. der HP7600-Serie) verwen-
den und benbtigen keinen plotterfdhigen PCL-Treiber. Ferner
kénnen Sie diverse Einstellungen auch am Bedienfeld vorneh-
men, wenn das Anwendungsprogramm diese nicht unterstiitzt.

Hinweis:
Wenn Ihr Anwendungsprogramm den HF LaserJet 4-Drucker
unterstiitzt, brauchen Sie diese Emulation nicht.

GL-éhnliche Emulation

Diese Emulation emuliert HPGL-Plotterbefehle. Dabei werden
Befehle unterstitzt, wie sie z.B. die Plotter HP7475A und
HP7440A verwenden. Sie kénnen in dieser Emulation direkt
einen der erwihnten Plottertreiber oder einen Plottertreiber, der
ahnliche Sequenzen unterstiitzt, verwenden. Ferner kiénnen Sie
diverse Einstellungen auch am Bedienfeld vornehmen, wenn das
Anwendungsprogramm diese nicht unterstutzt.
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Die folgende Tahelle erlautert die Unterschiede zwischen den
beiden Emulationen.

Funktion LJ4-G12 Gl-dhnlich
Ausrichtung SelecType- ! Nur Querformat*
_Einstellung
i
: Plottereinheit | 1/1016 Zoll | 111021 Zoll
" Bildrahmen ' Wie in der Laser- Abhingig vom
: Jet 4-Emulation " Hard-Clip-Limit
i Vorgabeposition - Linke untere bzw. i Innerhalb des
rechte obere Ecke

 fiir P1 und P2

des Bildrahmens

| Bildrahmens

| Nicht-definierte

Das erste Zeichen

Die ersten beiden

i Befehle wird ignoriert Zeichen werden
i ignoriert
| CS., CA-Befehle  Nicht unterstiitzt  Teilweise
unterstiitzt
Ergebnisse beim  AbschluBizeichen i Abschluf3zeichen
Senden eines wird nicht geplottet ' wird geplottet
DT-Befehls ohne a
zweiten
Parameter
Standardstifte 2 Stifte 8 Stifte**

*  BelecTvpe-Einstellung wird ignoriert.

L]

Tber SeleeType kénnen nur die Stifte 0 - 6 ausgewshlt werden
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7.32 Vor Verwendung der EPSON GL/2-Emulation

In diesem Abschnitt werden die Unterschiede bei der Verwen-
dung von Plottern mit dem original HPGL-Befehlssatz und der
Emulation im EPL-9000 beschrieben. Um sicherzugehen, dal
Thre Dokumente in der EPSON GL/2-Emulation korrekt ausge-
druckt werden, sollten Sie diesen Abschnitt sergfiltig durchlesen.

Druckdaten iiberpriifen

Zuerst sollten Sie sicherstellen, daf} die Einstellungen in Ihrem
Drucker an die zudruckenden Daten angepalit wurden. Benutzen
Sie dazu die folgende Checkliste; diese Informationen kdnnen
spiter einmal sehr niitzlich sein.

Papierformat (Datengrdfle):

Ausrichtung:

Stifteinsteliungen:

Plot-Ursprung:

Treiber (Plotterauswahl):

Emulation #indern

A3 (Original) bis AQ
{Verkleinerung erforderlich)

Hoch oder Quer
{nur in der LJ4-GL2-Emulation}

Anzahl der Stifte, Strichstdrke
Mitte oder Ecke

HPGL/2 oder HPGL-Plotter

Als néchstes missen Sie in die entsprechende Emulation wech-

seln.

1. Driicken Sie Menll, um den SelecType-Modus zu aktivieren.

2. Driicken Sie Menii mehrmals hintereinander, bis Emulations

Menl angezeigt wird,
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3. Driicken Sie Optlon, um die Schnittstelle, die Sie konfigurie-
ren wollen, auszuwihlen.

4. Driicken Sie A zur Auswahl der Emulation. Wird die ge-
wiinschte Emulation angezeigt, driicken Sie Eingabe. Rechts
im Display wird ein Sternchen (*) angezeigt.

Wollen Sie noch weitere SelecType-Einstellungen dndern, lesen
Sie auch die folgenden Abschnitte durch. Falls dies nicht der Fall
ist, driicken Sie OnlIne. Der Drucker schaltet in den On-line-Sta-
tus (die Anzeige On line leuchtet),

SelecType einstellen

Zum Schluf} mussen Sie evtl, noch einige SelecType-Einstellun-
gen an die von Ihnen gewiinschte Ausgabeform anpassen. Da
nicht alle Optionen iiber das Anwendungsprogramm gesteuert
werden kénnen, miissen Sie méglicherweise die folgenden Optio-
nen im SelecType-Modus einstellen:

Anzahl d Kopien
Papierormat
Austlehtung

Std. Schacht, Opt. Schacht, MZ-P.fach
GL-Modus
Skalieren

Ursprung

Stitt X

L-Ende

Verb. (Verbindung)
Stift X Br. X

Zum Andern der zuvor genannten Optionen orientieren Sie sich
am besten an der SelecType-Ubersicht am Ende dieses Hand-
buchs. Genauere Informationen zum SelecType-Modus finden Sie
in Kapitel 5 und im folgenden Abschnitt.
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7.33 SelecType-Optionen

Der folgende Abschnitt fithrt alle in der EPSON GL/2-Emulation
verfiigbaren Optionen auf. Beachten Sie, daB8 der Drucker nach
einer Einstellungsénderung zuriickgesetzt werden muf, da die
neuen Einstellungen erst dann wirksam werden. Nahere Infor-
mationen zur Anwendung von SelecType finden Sie in Kapitel 5.

GL-Modus _
Wihlen Sie entweder die Emulation LJ4GL2 oder GL &hnlich

aus.

Skalleren
Mit dieser Option kénnen Sie auswéhlen, ob Thr Dokument

in seiner Originalgréfe oder in verkleinertem Format ge-
druckt wird. Gleichzeitig wird iiber die Option Skalleren der
MaBstab fir einen verkleinerten Ausdruck festgelegt. Da-
durch kénnen Sie Daten, die fiir den Ausdruck auf dern unter
Skalleren eingestellten Papierformat aufbereitet wurden, auf
dem Papierformat druckern, das mit der Option Papierformat
eingestellt wurde.

Ursprung
Stellen Sie iiber diese Option den Ursprung des Koordinaten-
systems der Plottereinheit ein. Wahlen Sie dabei entweder
die untere linke Ecke des Hard-Clip-Limits (Ecke) oder die
Mitte davon (Mifte).

Stift X
Waihlt den Standardstift aus. Stift 0 bedeutet Weili, alle
sonstigen Einstellungen Schwarz.

Wenn Sie eine Stiftnummer gréBer als 2 ausgew&hlt haben
und anschlieBend von der GL-dhnlichen in die LJ4-GL2-
Emulation wechseln, wird als Standardstift automatisch
Stift 1 eingestellt.
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Quadratisch

_

Definiert die Art der Linienenden. Beispiele fiir die verfiigha-
ren Optionen finden Sie in der folgenden Abbildung.

Dreieckig

Art des Funktion l;
Linienendes I
Flaches Ende  Keine Ergédnzung

quadratiseh Quadratisches Fligt eine quadratische
Ende Ergénzung mit der Lénge .
einer halben Linien-
_ starke hinzu
; dreiecklg  Dreieckiges Fiigt eine dreieckige
Ende Erganzung mit der Lange

einer halben Linien-
stdrke hinzu

Rundes Ende

Fagt eine halbkreisftrmi- |
ge Ergdnzung mit dem ;
Radius einer halben
Linienstérke hinzu

Andere Druckeremulationen verwenden

Keine

Verb.
Definiert die Form der Verbindung zweier Linien. Beispiele
fiir die verfligharen Optionen sehen Sie in der folgenden
Abbildung.

Rund Schrag

Verbindung | Verbindungs. | Funktion
gehren Gehrverbindung ' Linienenden sind ent-
weder spitzzulaufend
oder spitzzulaufend
: mit abgeschnittenem
; Ende
" il
- gehren/ Gehr-/Schrag- Linienenden sind ab-
. schrig verbindung hangig von der Gehr- i

flache spitzzulaufend

~oder ausgeflillt

dreieckig dreieckige
Verbindung

" Linienenden sind
abgestumpft

L
I und runde

Verbindung

Linienenden sind rund

RN R E R R R ERERN'

mEAMAMEN MMM Mm N RN W
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! Verbindung | Verbindunge- | Funktion

art
schrég Schragver- Linienenden sind l
" bindung ' ausgefillt
i kelne keine keine Auswirkung

Stift X Br. X (Stiftbreite)
Definiert die Stiftbreite fiir jeden Stift. Anwahlbar ist jeder
Wert zwischen 0,05 mm und 5,00 mm in Schritten von
0,05 mm. Die Stiftnummern 7 und 8 sind nicht ber das
Bedienfeld verfiighar, auch wenn sie tiber Sequenzen ausge-
wihlt werden kénnen.

Option ; Parameter Voreinstéllung

GL-Modus LJ4-GL2, GL dhnlich LJ4-GL2

Skalieren Aus, AQ, Al, A2, A3 ' Aus l
I Ursprung Ecke, Mitte Ecke
§
I stift X 0,1, 2%, 3%, 4%, 5% 6% 0

L-Ende - dick, quadratisch, i dick
_ rechteckig, rund ' i
‘ Verb. gehren, gehren/schrig, gehren -
: dreieckig, rund, schrég,

. keine |

Stit X Br. X 0,05 bis 5,00 mm 0,35 mm :
’ {in Schritten von |
' 0,05 mm) :

*  nur verfiighar in der GL-dhnlichen Emulation
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8. Fehlerdiagnose und Wartung

8.1, Allgemeines

Die Informationen in diesem Kapitel sollen Ihnen helfen, den
optimalen Betriebszustand des Druckers zu erhalten. Hier erfah-
ren Sie, wie Sie

d evil. auftretende Probleme l6sen kénnen,

7 Verbrauchsmaterialien austauschen und

- die Druckqualitdt optimieren kénnen.

AuBlerdem enthéilt dieses Kapite! eine vollstdandige Liste aller

Status-, Fehler- und Warnmeldungen, die im Display des Druk-
kers angezeigt werden.
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8.2, Allgemeine Probleme

Papierstau bei installiertem Standardpapierfach

1.

Ziehen Sie das Standardpapierfach heraus.

Nehmen Sie geknicktes Papier aus dem Standardpapierfach
heraus und legen Sie geknittertes oder gewelltes Papier bei-
seite,

3. Offnen Sie die Druckerabdeckung und entfernen Sie alle
Papierreste aus dem Drucker.
\ Warnung:
Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-

heit - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT!
HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS - freigelegt. Achten
Sie darauf, daf Sie nicht mit der heilen Fixiereinheit in
Berithrung kommen.

4, Nachdem Siesich davon iberzeugt haben, dafider Papierstau

behoben ist, schlieBen Sie wieder die Druckerabdeckung.
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5.. Richten Sie die Blattkanten des Papierstapels biindig aus.

Legen Sie ihn wieder in das Standardpapierfach und achten
Sie dabei darauf, daB das Papier gerade ausgerichtet ist und
sich unter der Markierung fiir die maximale Papiermenge
befindet. Die gestaute Seite wird automatisch noch einmal
gedruckt.

Hinweis:

Achten Sie darauf, daf Sie das korrekte Papierformat verwen-
den. Vergewissern Sie sich auch, dafi das verwendete Papier
den Druckerspezifikationen entspricht.

Papierstau bei installiertem Mehrzweckpapierfach.

Nehmen Sie das gesamte Papier aus dem Mehrzweckpapier-
fach sowie alle teilweise eingezogenen Blatter,

2. Offnen Sie die Druckerabdeckung und beheben Sie den Pa-

pierstau.

\ Warm__mg:
Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-

heit - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT!
HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS - freigelegt. Achten
Sie darauf, dal} Sie nicht mit der heiflen Fixiereinheit in
Berithrung kommen.
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3. Entfernen Sie anschliefend alles Papier aus dem Papierzu.
fihrungsweg und schliefien Sie die Abdeckung wieder.

4. Richten Sie die Blattkanten des Papierstapels biindig aus
und legen Sie den Stapel wiederin das Mehrzweckpapierfach,
(Legen Sie kein geknittertes oder gewelltes Papier ein.) Die
gestaute Seite wird automatisch noch einmal gedruckt.

Der Drucker unterbricht und die Meldung Papierstau wird ange-
zeigt,

1. Offnen Sie vorsichtig die Druckerabdeckung,

Warnung:
Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-
heit - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT!
HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS - freigelegt. Achten
Sie darauf, daf88 Sie nicht mit der heiflen Fixiereinheit in
Berithrung kommen.

2. Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus. Die Richtung héngt
dabei davon ab, an welcher Stelle das Papier gestaut ist.
Wenn das Papier reiBt, achten Sie darauf, daf Sie alle Papier-
reste entfernen,
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Fehlerdiagnose und Wartung

Hinweis:

Bei Papier, das den Drucker noch nicht vollstéindig durchlau-
fen hat, ist der aufgetragene Toner evtl noch nicht fixiert.
Achten Sie daher darauf, daf} beim Entfernen der Setten kein
Toner an Ihre Héinde oder auf die Kleidung gelangt. Sollte
Toner auf Ihre Kleidung geraten, waschen Sie ihn sofort mit
kaltern Wasser aus. Verwenden Sie auf keinen Fall warmes
Wasser, da der entstehende Fleck dann nicht mehr entfernt
werden kann.

3. Schliefen Sie anschliefend die Druckerabdeckung. Die ge-
staute Seite wird automatisch noch einmal gedruckt.

Tips zur Vermeidung von Papierzufithrungsproblermnen und Pa-
plerstaus.

Wenn Sie hdufiger Probleme mit Papierstaus haben, gehen Sie
nach der folgenden Checkliste vor, um die Ursache zu finden:

Verwenden Sie nur hochwertiges Papier, das nicht zu diinn oder
dessen Oberflache nicht zu rauh ist. Einige Papiersorten miissen
einzeln zugeftihrt werden. Néheres dazu finden Sie in Ab-
schnitt 3.4,

Fdchern Sie das Papier auf und richten Sie die Blattkanten
biindig aus, bevor Sie das Papier in den Drucker einlegen.

Legen Sie nicht zuviel Papier in das Papierfach ein.

Richten Sie die Papierfiihrungsschienen auf die verwendete
Blatthreite aus, so daB das Papier leicht einzuziehen ist.

Eventuell wird die falsche Seite des Papiers bedruckt. Auf den
meisten Papierverpackungen ist die geeignete Seite durch einen
Pfeil am Ende der Packung gekennzeichnet. Diese Seite sollte
nach unten in das Papierfach gelegt werden.




Fehlerdiagnose und Wartung

Nach Einschalten des Druckers bleibt das Display dunkel.

Schalten Sie den Drucker aus und iberprifen Sie die Kabelver-
bindung zwischen Steckdose und NetzanschiuB am Drucker;
schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wird die Steckdose extern gesteuert, z.B. durch einen Wandschal-
ter, stellen Sie sicher, daR der Schalter eingeschaltet ist. Schlie-
Ben Sie probehalber ein anderes elektrisches Gerit an die
Steckdose an, um deren Funktionsfahigkeit sicherzustellen.

Die Anzeige On line leuchtet, aber es erfolgt kein Ausdruck.

Mboglicherweise ist Thr Computer nicht richtig an den Drucker
angeschlossen. Uberpriifen Sie die Verbindung zwischen Compu-
ter und Drucker. Lesen Sie dazu die Informationen in Ab-
gchnitt 1.7.

Eventuell ist das Schnittstellenkabel nicht richtig angeschlossen.
Uberpriifen Sie die Stecker am Drucker und Computer. Bei
Verwendung einer parallelen Schnittstelle sollten die Anschliisse
mit Hilfe der Drahtklemmen gesichert werden.

Stellen Sie sicher, daB das Schnittstellenkabel den Spezifikatio-
nen entspricht.

Bei Verwendung der seriellen Schnittstelle mussen die Parame-
ter fir Baudrate, Protokoll, Datenwortlénge etc. an Drucker und
Computer ibereinstimmen. Welche Einstellungen Sie vorneh-
men miissen, erfahren Sie in Threr Computerdokumentation.

Verwenden Sie die parallele Schnittstelle, miissen die Einstellun-
gen der Option Geschw. an die Anforderungen Ihres Computers
angepaft werden.
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Fehlerdjaggose und Wartung

Stellen Sie sicher, daB die Konfiguration [hres Anwendungspro-
gramms korrekt auf den Drucker eingestellt ist,

Moglicherweise ist die Bildeinheit verbraucht. Setzen Sie eine
neue ein, wie in Abachnitt 8,10 beschrieben.

Der Drucker druckt nicht und die Anzeige On lIne leuchtet nicht.

Driicfken Sie einmal die Taste On lin®, um den Drucker betriebs-
bereit zu schalten (on linej; dies wird durch das Aufleuchten der
Anzeige On lIne erkennbar.

Die iiber Softwarebefehle gewshlten Schriften werden nicht ge-
druckt.

Stellep Sie sicher, dafi die richtige Fontkassette installiert ist und
daB die ausgewshlte Schrift in der jeweiligen Ausrichung (Hoch-
oder Querformat) vorhanden ist.

Dergesamte Ausdruck oder ein Teil davon wird verstiimmelt oder
als Sternchen gedruckt.

Stellen sie sicher, daf3 beide Enden des Schnittstellenkabels kor-
rekt angeschlossen sind.

Wenr‘n Sie die serielle Schnittstelle verwenden, iiberpriifen Sie, ob
die Einstellungen fiir Paritat, Baudrate und Stoppbits an Druk-
ker und Computer iibereinstimmen,

Sollte der‘Drucker dann noch immer nicht richtig funktionieren,
wenden Sie sich an Thren EPSON-Handler. '
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Die Position des Ausdrucks ist nicht korrekt.

Uberpriifen Sie die Einstellungen fiir die Seitenléinge und die
Rander in Threm Anwendungsprogramm. Yerwenden Sie zur
Festlegung dieser Werte nicht die SelecType-Optionen, da diese
von den Einstellungen im Anwendungsprogramm auller Kraft
gesetzt werden.

Grafiken werden nicht korrekt ausgedruckt.

Stellen Sie sicher, daf} der in Threm Anwendungsprogramm ein-
gestellte Drucker mit der verwendeten Druckeremulation {iber-
einstimmt; d.h., wenn Sie die HP LaserJet 4-Emulation
verwenden, mul} im Anwendungsprogramm der EPSON-Druk-
kertreiber fiir Windows bzw, der entsprechende HP LaserJet 4-
Druckertreiber installiert sein.

Uberpriifen Sie bei Verwendung der seriellen Schnittstelle, ob Sie
die Protokolleinstellungen im SelecType-Menii Menl ser.
Schniftst, vorgenommen haben.

Der Druck von Grafiken benstigt eine relativ groBe Speicherka-
pazitét. Zum Thema Speicher finden Sie in Abschnitt 8.4 Infor-
mationen.
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Fehlerdiagnose und Wartung

Die Funktion SelecType arbeitet nicht wie erwartet,

Einstellungen im Anwendungsprogramm setzen SelecType-Ein-
stellungen aufler Kraft. Daher sollten Sie, wenn maglich, Einstel-
lungen nur im Anwendungsprogramm und nicht im
SelecType-Modus vornehmen.

Ihre SelecType-Einstellungen wurden moglicherweise durch Ein-
stellungen im Anwendungsprogramm aufler Kraft gesetzt. Set-
zen Sie den Drucker mit Hilfe der SelecType-Option SelecType
Init. im Konfigurations Menu auf die werkseitigen Einstellungen
zurtick. Nihere Informationen zur Initialisierung finden Sie in
Abschnitt 5.10.
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8.3. Probleme mit der Druckqualitét

Der Hintergrund ist dunkel oder verschmutzt.

Stellen Sie die Druckdichte iiber den Druckdichteregler an der
Riickseite des Druckers ein.

Senden Sie mehrere Seiten mit jeweils nur einem Zeichen an den
Drucker. Dadurch werden die intermen Druckerkomponenten
gereinigt.

Reinigen Sie den Papierweg innerhalb des Druckers mit einem
sauberen, weichen und trockenen Tuch.

Moglicherweise liegt das Problem bei der Bildeinheit. Entfernen
Sie die Bildeinheit, schiitteln Sie sie vorsichtig von einer Seite zur
anderen und setzen sie wieder ein. Falls dies nicht hilft, setzen
Sie eine neue Bildeinheit ein, wie in Abschnitt 8,10 beschrieben.

Warnung:
Beirn Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-
heit - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT!
HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS - freigelegt. Achten
Sie darauf, daf3 Sie nicht mit der heiflen Fixiereinheit in
Berihrung kommen.

Der Ausdruck weist schwarze vertikale oder horizontale Streifen
auf: es wird eine schwarze Seite ausgegeben.

Reinigen Sie den elektrostatischen Draht der Bildeinheit ent-
sprechend der Anweisungen in Abschnitt 8 11, Wenn das Prob-
lem weiterhin besteht, ersetzen Sie die Bildeinheit, wie in
Abschnitt 8,10 beschrieben.
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Fehlerdiagnose und Wartung

Der Ausdruck weist weile vertikale oder horizontale Streifen auf.

Uberpriifen Sie die Tonermenge iiber die Option Toneimenge im
SelecTvpe-Menii Konfigurations Menl. Wenn der Toner vollstan-
dig verbraucht ist, setzen Sie eine neue Bildeinheit ein, wie in
Abschnitt 8.10 beschrieben, Wenn sich noch Toner in der Patrone
befindet, reinigen Sie zuerst die Druckerlinse. Nehmen Sie die
Bildeinheit aus dem Drucker und lagern Sie sie auf einer glatten
sauberen Unterlage.

Warnung:
Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-
heit - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT!
HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS - freigelegt. Achten
Sie darauf, dafl Sie nicht mit der heifien Fixiereinheit in
Bertihrung kommen.

Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem sauberen, trockenen
und fusselfreien Tuch ab. Setzen Sie die Bildeinheit wieder ein,
und schlieflen Sie die Druckerabdeckung.
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Die Druckschwairze ist unregelmafig.

Nehmen Sie die Bildeinheit heraus, schiitteln Sie sie einige Male
vorsichtig hin und her und setzen Sie sie wieder ein.

Moglicherweise ist das verwendete Papier feucht geworden. Die
Druckqualitat hdngt auch von der Feuchtigkeit des Papiers ab.
Lagern Sie IThren Papiervorrat daher nie an feuchten Orten,
sondern achten Sie auf eine trockene Lagerungsumgebung.

Setzen Sie, wie in Abschnitt 8.10 beschrieben, eine neue Bildein-
heit ein. Drucken Sie anschliefiend einige Testseiten zur Uber-
priifung der Druckqualitit aus.

Der Toner schmiert.

Nehmen Sie die Bildeinheit heraus, schiitteln Sie sie einige Male
vorsichtig hin und her, um den Toner gleichmé&fBig zu verteilen,
und reinigen Sie die Unterseite der Bildeinheit mit einem saube-
ren, trockenen Tuch.

Reinigen Sie den internen Papierweg mit einem sauberen, trok-
kenen Tuch.

Drucken Sie ein paar leere Seiten bzw. Seiten mit jeweils nur
einem Zeichen aus, um die internen Druckerkomponenten zu
reinigen.

Bleibt das Problem bestehen, muB die Bildeinheit ausgetauscht
werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt 8.10.
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Fehlerdiagnose und Wartung

Das Druckbild weist fehlende oder unregelméaBig geschwiérzte
Bereiche auf.

Achten Sie darauf, daf3 das Papier nicht feucht ist. Die Druckgua-
litét ist abhangig von der Feuchtigkeit des Papiers. Je hoher der
Feuchtigkeitsgrad, umso heller wird der Ausdruck. Lagern Sie
Ihren Papiervorrat daher nur in trockener Umgebung.

Mboglicherweise ist die Qualitdt des verwendeten Papiers nicht
ausreichend. Bei zu rauher Papiercberfliche wirken die Zeichen
unregelmifBig und nicht ausgeformt. Verwenden Sie nur glattes,
hochwertiges Kopierpapier. Hinweise zu den Papierspezifikatio-
nen finden Sie in Abschnitt A.1.1 dieses Handbuchs,

Es werden nur unbedruckte Seiten ausgegeben,

Uberprifen Sie die SelecType-Option Tonermenge im Konfigu-
rations Menil. Sollte die Meldung anzeigen, da die Bildeinheit
kaum noch Toner enthalt (L* V), setzen Sie eine neue Bildeinheit
ein, wie in Abschnitt 8.10 beschrieben.

Stellen Sie sicher, daf die Bildeinheit, wie in Abschnitt 1.2 bzw.
Abschnitt 8,10 dieses Kapitels beschrieben, korrekt eingesetzt
ist.

Moglicherweise liegt das Problem beim Anwendungsprogramm
oder beim Schnittstellenkabel. Drucken Sie ein Statusblatt aus.
Werden auch jetzt nur weilBe Seiten ausgegeben, liegt das Pro-
blem vielleicht doch beim Drucker. Schalten Sie den Drucker aus
und wenden Sie sich an Ihren EPSON-Héndler.
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Das Druckbild ist zu hell oder schwach.

Schieben Sie den Druckdichteregler im Uhrzeigersinn {in Rich-
tung D) und stellen Sie so eine dunklere Schwérzung ein.

Uberpriifen Sie die SelecType-Option Tonermenge im Konfigu-
retions Menl. Sollte die Meldung anzeigen, dafl die Bildeinheit
kaum noch Tener enthaltil* V), setzen Sie eine neue Bildeinheit
ein, wie in Abschnitt 8.10 beschrieben.

Mboglicherweise ist das Papier feucht geworden. Die Druckquali-
tat ist abhangig von der Feuchtigkeit des Papiers. Je hoher der
Feuchtigkeitsgrad, umso heller wird der Ausdruck. Lagern Sie
[hren Papiervorrat daher nur in trockener Umgebung.

Nehmen Sie die Bildeinheit heraus, schiitteln Sie sie einige Male
vorsichtig hin und her, um den Toner gleichmaBig zu verteilen,
und setzen Sie sie wieder ein. Verbessert sich die Druckqualitét
nicht durch diese Mafinahme, tauschen Sie die Bildeinheit aus,
wie in Abschnitt 8.10 beschrieben.

Das Druckbild ist zu dunkel.

Schieben Sie den Druckdichteregler entgegen dem Uhrzeigersinn
{in Richtung L) und stellen Sie so eine hellere Druckdichte ein.

Verbessert sich die Druckqualitét dennoch nicht, tauschen Sie die
Bildeinheit aus, wie in Abschnitt 8,10 beschrieben.
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Fehlerdiagnose und Wartung

Die nicht bedruckte Seite des Blattes ist schmutzig.

Die Ursache hierfiir kann der Toner oder die Fixiereinheit sein.

Falls Toner in den Papierweg gelangt ist, nehmen Sie die Bild.
einheit heraus und reinigen Sie den Papierweg mit einem saube-
ren, trockenen und fusselfreien Tuch.

\ Warnung:

Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-
heit - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT!
HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS - freigelegt. Achten
Sie darauf, dafl Sie nicht mit der heifien Fixiereinheit in
Berithrung kommen.

Fihren Sie die Seite zur Reinigung der Fixiereinheit aus dem
Mehrzweckpapierfach zu, indem Sie zunéchst Relnigungsdruck
und anschliefend Reinigung austiihren im Test Menl auswih-
len. (Lesen Sie dazu im Abschnitt 8.10 iiber den Austausch der
Bildeinheit nach).

8.4. Speicherprobleme

Speicheriiberlauf

Versuchen Sie, den Seitenaufbau zu vereinfachen, indem Sie die
Gro8e und/oder Anzahl der Schriften bzw. der Grafiken reduzie-
ren.

Andern Sie die Speicherzuordnung oder riisten Sie Thren Drucker
mit zusétzlichem Speicher auf.
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8.5. Probleme mit Optionen

Sie kénnen eine bestimmte Schrift nicht auswdhlen oder die
Meldung Unglltige Karte bzw. Karte entnehmen erscheint.

Nehmen Sie die Fontkassette heraus und driicken Sie Weiter,

Uberpriifen Sie, ob die Kassette in der Liste der verwendbaren
Fontkassetten in Abschnitt E.2.7 aufgefihrt wird.

Aus dem optionalen unteren Papiermagazin wird kein Papier
eingezogen,

Stellen Sie sicher, daf} Sie die richtige Papierzufiinrung in Threm
Anwendungsprogramm ausgewihlt haben.

Die Option Qpt. Schacht im SelecType Konfigurations Mend ist
maéglicherweise auf fest eingestellt. Zur Verwendung des optiona-
len unteren Papiermagazing mufl die Einstellung rei aktiviert
werden. Informationen zur Anderung von SelecType-Einstellun-
gen erhalten Sie in Abschnitt 5,10,

Stellen Sie sicher, daf die Option MZ-P.fach im Konflgurations
Menl nicht auf Zuerst eingestellt ist und daBl die Option Man.
P.-Zufuhr i Druck Mend ausgeschaltet ist.

CUhberpriifen Sie, ob Papier im optionalen unteren Papiermagazin
eingelegt ist.

Stellen Sie sicher, dal} das optionale untere Papiermagazin kor-
rekt installiert und dalB nicht zuviel Papier eingelegt ist. Das
optionale untere Papiermagazin falt maximal 250 Blatt bei einer
Papierstérke von 75 g/m® Informationen zur Installation des
optionalen unteren Papiermagazins finden Sie in Ab-
schnitt E.3.1,
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Fehlerdiagnose und Wartung

Obwohl zusédtzlicher Speicher installiert wurde, werden komple-
xe Seiten nicht ausgedruckt und die Meldung Spelcheriiberlcut
wird erneut angezeigt.

Die Einstellung der Option Seitenschutz im SelecType Job Meni
muf evtl. gedndert werden. Lesen Sie dazu in Abschnitt 5.7 nach.

Der installierte Speicher reicht noch immer nicht aus. Wenn Sie
eine Auflésung von 600 dpi eingestellt haben, sollten Sie die
Auflésung auf 300 dpi reduzieren. Lesen Sie dazu tGber das Job
Menl in Abschnitt 5.7.

8.6. Status. und Fehlermeldungen

Im folgenden werden alle evtl. auftretenden Status-, Fehler- und
Warnmeldungen in alphabetischer Reihenfolge aufgefithrt.

Aufwérmphase

Der Drucker befindet sich in der Aufwarmphase,

Aufw@mphase (<) Neue Bildeinheit?

Wenn im Konfigurations Menll die verbleibende Tonermenge auf
L® V steht, werden die Meldungen Aufw&rmphase und Neue
Bildeinheit? abwechselnd ca. 10 Sekunden angezeigt.

Wenn Sie beim Anzeigen dieser Meldungen Eingabe driicken,
zeigt die Option Toner die Tonermenge L*****V an. Wenn Sie nicht
Eingabe driicken, wird die verbleibende Tonermenge wie vorher
angezeigt,

Nach der Aufwarmphase wird die Meldung Berelt angezeigt.
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Berelt

Der Drucker ist betriebsbereit, um Daten zu empfangen bzw. zu
drucken.

Bildelnheit elnsetfz,

Sie haben evtl. die Druckerabdeckung geschlossen, ohne die
Bildeinheit in den Drucker einzusetzen. Offnen Sie die Drucker-
abdeckung und setzen Sie die Bildeinheit in den Drucker ein.
Schliefen Sie dann wieder die Druckerabdeckung.

Druckbiid opfimlert

Der Drucker verfligt nicht {iber eine ausreichende Speicherkapa-
zitdt, um in der geforderten Ausgabequalitdt zu drucken. Daher
wird die Ausgabequalitat automatisch reduziert, um den Druck
fortzusetzen, Uberprifen Sie die Druckqualitat.

Entspricht sie nicht den Anforderungen, haben Sie zwei Abhilfe-
moglichkeiten: Als tempordre Mafinahme kénnen Sie die Option
Aufidsung auf 300 dpl und die Option Seitenschutz auf Aus
setzen, Wollen Sie verhindern, daBl dieses Problem haufiger auf-
tritt, missen Sie die Speicherkapazitidt des Druckers erhéhen,

Drucklberiauf

Die zur Verarbeitung der Druckdaten erforderliche Geschwindig-
keit itberschreitet die Geschwindigkeit des Druckwerks. Mogli-
cherweise sind die Druckdaten zu komplex. Driicken Sie Weiter,
um den Druck fortzusetzen. Erscheint diese Meldung wieder,
miissen Sie die Einstellung der Option Seitenschutz im SelecType
Job Menl dndern (vgl. Abschnitt 5.7},
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Gehduse offen

Die Druckerabdeckung ist gesffnet. Schlieffen Sie die Druckerab-
deckung wieder, um den Druck fortzusetzen.

Kassefte enflernen

Miglicherweise wurde eine optionale Fontkassette zu einem
nicht erlaubten Zeitpunkt installiert, z.B. als die Anzeige Papier-
2ufuhr noch leuchtete. Zur Behebung des Fehlers nehmen Sie die
Fontkassette wieder heraus, setzen Sie sie erneut ein und driik-
ken Sie Weiter. Niheres zur Installation von Fontkassetten fin-
den Sie in Abschnitt E.7.1.

Kassette neu einsetzen

Méglicherweise wurde eine installierte optionale Fontkassette zu
einem nicht erlaubten Zeitpunkt aus dem Drucker genommen,
z.B. als die Anzeige Paplerzufuhr noch leuchtete, Zur Fehlerbehe-
bung setzen Sie die Fontkassette wieder in den richtigen Schacht
ein und driicken Sie Weites,

Kein Papier XXX YY

Im angegebenen Papierfach (gekennzeichnet durch XXX) ist kein
Papier eingelegt. Legen Sie Papier mit dem als YY angegebenen
Format in das ausgewiihlte Papierfach ein, Der Druck wird auto-
matisch fortgesetzt.
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Man. P.-Zufuhr XXX

Fir den aktuellen Druckauftrag wurde die manuelle Zufiihrung
ausgewihlt. Stellen 8ie sicher, dafl das durch XXX gekennzeich-
nete Format im Mehrzweckpapierfach eingelegt ist und driicken
dann On line.

Soll der Druckauftrag nicht tiber die manuelle Zufithrung ausge-
fihrt werden, driicken Sie Welter. Der Drucker 14dt dann auto-
matisch das Papier aus dem mit der Option $td. Schacht, Opt.
Schacht bzw. MZ-P.fach eingestellten Papierfach.

Ausfithrliche Erliuterungen zum Thema manuelle Zufiihrung
finden Sie in Abschnitt 3.4.3.

Papier XXX YY drehen

Das Papier wurde vertikal in das mit XXX gekennzeichnete
Papierfach eingelegt. Dieser Fehler tritt nicht im Mehrzweckpa-
pierfach auf. Nehmen Sie das Papier aus dem mit XXX gekenn-
zeichneten Papierfach und legen Sie das Papier horizontal ein.

Papierformat X0 YYY

Das im ausgew#hlten Papierfach eingelegte Papierformat (ge-
kennzeichnet durch XXX) entspricht nicht dem durch YYY ge-
kennzeichneten erforderlichen Papierformat. Legen Sie Papier
mit dem korrekten Format ein und driicken Sie Weiter. Danach
wird der Wert XXX automatisch durch den Wert YYY ersetzt.
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Fehlerdiagnose und Wartung

Paplergréte Uberprifen

Diese Warnung erscheint, wenn Gréf#e Ignof, ausgeschaltet ist.
Das zu druckende Papierformat stimmt nicht mit dem dber die
Option MZ.-P.fachfoimat eingestellten Papierformat iiberein
oder das Standardpapierfach enthélt Papier mit einem anderen
Papierformat. Stellen Sie sicher, da das korrekte Papierformat
im ausgewihlten Papierfach eingelegt ist.

Wenn das Papier aus dem Mehrzweckpapierfach eingezogen
wird, wird die Einstellung fiir MZ.-P.fachformat durch die Ein-
stellung fiir SeitengrdBe ersetzt, wenn die Meldung Papiergréte
Uberprifen nach dem Druck nicht angezeigt wird.

Papierkass. elnsetzen

Das Standardpapierfach bzw. das optionale untere Papiermaga-
zinist gar nicht oder nicht korrekt installiert. Installieren Sie das
Standardpapierfach oder das optionale untere Papiermagazin
ordnungsgemis.

Paplerstau

Papier hat sich im Papierweg gestaut, Offnen Sie die Druckerab-
deckung und entfernen Sie den Papierstau wie in Abschnitt 8.2
erldutert. Nach Behebung des Papierstaus wird die gestaute
Seite automatisch noch einmal ausgedruckt.

Papierstau im Einzug

Uber das ausgewdhlte Papierfach wird kein Papier in den Druk-
ker eingezogen, oder es staut sich im Papierweg. Nehmen Sie das
gestaute Papier heraus. Offnen Sie dann die Druckerabdeckung,
um den Stau zu beheben und schliefen Sie die Druckerabdek-
kung. Die gestaute Seite wird automatisch noch einmal ausge-
druckt.
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Papierzufuhr

Wenn der Drucker im Off-line-Status steht und sich Daten im
Druckerspeicher befinden, driicken Sie Papierzufuhr, um die Da-
ten auszudrucken und den Inhalt des Datenpuffers zu léschen.
Nach dem Drucken wird die Meldung Bereit angezeigt.

Reset alle Kandéle

Samtliche Druckereinstellungen wurden auf die benutzerdefi-
nierten Standardeinstellungen zuriickgesetzt. Informationen zu
den benutzerdefinierten Standardeinstellungen erhalten Sie in
Kapitel 5.

Reset zum Speichein

Sie haben Einstellungen im SelecType-Modus gedndert; die neu-
en Einstellungen werden jedoch nicht unmittelbar nach Verlas-
sen des SelecType-Modus wirksam.

Zur Aktivierung der neuen Einstellungen haben Sie zwei Mog-
lichkeiten:

(17 Setzen Sie den Drucker zuriick, indem Sie die Tasten ALT und
Weiter gleichzeitig driicken.

(2) Verlassen Sie SelecType, indem Sie On line dricken. (Die
neuen Einstellungen werden aktiviert, sobald die Timeout-
Phase abgelaufen ist, wenn entweder die Druckeremulation
oder die Schnittstelle gewechselt wird oder wenn der Drucker
den ndchsten Druckauftrag empfingt.}
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Selbsttest

Der Drucker filhrt die interne Selbsttestroutine durch. Wenn
kein Problem festgestellt wird, wird die Meldung Bereit ange-

zeigt.

Sparmodus

Der Drucker befindet sich im Sparmodus mit reduzierter Strom-
zufuhr, ist aber dennoch betriebsbereit, wenn die Anzeige Online
leuchtet.

Speicherlberlauf

Der verfiigbare Speicher reicht nicht zum Ausdruck des aktuellen
Druckauftrags aus. Zur Behebung dieses Fehlers dricken Sie
Welter. Wird die Meldung Speicherliberlaut weiterhin angezeigt,
driicken Sie RUcksefzen oder initialisieren Sie den Drucker, wie
in Abschnitt 6.9.2 beschrieben.

Sie kénnen den Fehler auch beheben, indem Sie den Drucker aus-
und wieder einschalten. Dennoch miissen Sie den Seitenaufbau
evtl. vereinfachen oder zusétzlichen Speicher installieren. Infor-
mationen zu den Speicheroptionen finden Sie in Anhang E.

Unglltige Karte

Der Drucker kann die installierte Fontkassette nicht lesen. Neh-
men Sie die Fontkassette heraus und dricken Sie Weites.
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Wartung erford. CXXX
Wartung erford. EXXX

Der Drucker hat einen Controller- oder Druckwerkfehler ent-
deckt. Notieren Sie die im Display angezeigte Fehlernummer und
schalten Sie den Drucker aus. Warten Sie mindestens 5 Sekurlx-
den und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Wird die
Meldung erneut angezeigt, schalten Sie den Druc?;erlwleder aus,
ziehen Sie den Netzstecker heraus und wenden Sie sich an einen
qualifizierten EPSON-Fachhéndler,

Zurlicksetzen

Die aktuell eingestellte Druckerschnittstelle wurde zurlickge-
setzt und der Datenpuffer geloscht. Die librigen Schnjttstgllen
sind jedoch weiterhin aktiv; die Einstellungen und Daten bleiben
erhalten.
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8.7. Data-Dump-Modus

Der Data-Dump-Modus ist eine spezielle Funktion, mit deren
Hilfe der erfahrenere Anwender etwaige Kommunikationspro-
bleme zwischen Drucker und Computer lokalisieren kann. Im
Data-Dump-Modus gibt der Drucker einen exakten Ausdruck der
empfangenen Codes aus.

1. Stelien Sie sicher, dall Papier eingelegt und der Drucker
ausgeschaltet ist,

2. Halten Sie Popierzutuhr gedriickt und schalten Sie den Druk-
ker ein. Halten Sie die Taste solange gedriickt, bis die Mel-
dung HEX DUMP MODE im Display angezeigt wird. Eventuell
erfolgt anschliefend noch eine Aufwirmphase, Der Drucker
ist betriebsbereit, wenn die Meldung Defen Dump Modus
angezeigt wird und die Anzeige On line leuchtet.

3, Starten Sie ein Programm und senden Sie einen beliebigen

Druckaufirag zum Drucker. Der Drucker druckt alle empfan-
genen Daten in hexadezimaler Form aus.

4. Zum Verlassen des Data-Dump-Modus schalten Sie entweder

den Drucker aus, oder driicken Sie ALT und Weiter, bis die
Meldung Reset alle Kandile im Display angezeigt wird.
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8.8. Druckqualitit optimieren

8.8.1 RlITech einstellen

Mit Hilfe der EPSON.Druckertechnclogie RITech (Resolution
Improvement Technology) werden Linien, Zeichen und Grafiken
noch glatter und sauberer gedruckt.

8.82 RITech-Einstellungen

Mit der werkseitigen RITech-Einstellung ist die Druckqualitit
der Linien, Zeichen und Grafiken in den meisten Fallen bereits
sehr gut. In manchen Fallen kann die Anderung der SelecType-
Option RITech jedoch zu einer weiteren Qualitdtsverbesserung
fihren, z.B. nach Austausch der Bildeinheit oder wenn Sie fest-
stellen, daB die Linien und Kanten in den Ausdrucken nicht glatt
genug sind. Um die Auswahl der richtigen RITech-Einstellung zu
erleichtern, konnen Sie iber die SelecType-Option RiTech Test-
seife ein Testmuster ausdrucken lasser.

RITech-Einstellung liberpriifen
1. Dricken Sie Mend, um den SelecType-Modus zu aktivieren.

2, Dricken Sie mehrmals hintereinander Mend, bis Sie im
Display TEST Men( sehen.

3. Driicken Sie Optfion, bis im Display RITech Testseite ange-
zeigt wird. Driicken Sie einmal Eingabe; der Drucker druckt
ein Testmuster aus,

4. Uberpriifen Sie anhand des Ausdrucks, ob sich die Qualitit
mit der aktuellen Einstellung im Vergleich zur verherigen
Einstellung verbessert hat.
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Bei dem Testmuster handelt es sich um ein Rechteck mit einem
Muster darin. Siehaben die RITech-Funktion optimal eingestellt,
wenn das Muster innerhalb des Rechtecks nicht mehr zu erken-
nen ist.

falsch optimal

Hinweis:

Bei Grafiken, die Graustufen oder gerusterte Muster enthalten,
laft sich mit der RITech-Funktion keine Verbesserung erzielen. In
solchen Féllen sollten Sie die RITech-Funktion ausschalten.

RITech-Einstellung &ndern

Zur Anderung der RITech-Einstellung verwenden Sie das Druck
Meni im SelecType-Modus. Zur Auswahl stehen die Einstellun-
gen Hell, Medlum (Voreinstellung), Dunkel und Aus.

Wird das Testmuster zu dunkel gedruckt, wihlen Sie die Einstel-
lung Hell; ist der Ausdruck zu hell, stelien Sie Dunkel ein; wollen
Sie Grafiken mit Graustufen oder gerasterten Mustern drucken,
wihlen Sie Aus.
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Zum Andern der RITech-Einstellung gehen Sie folgendermafien
vor:

8.9. Drucker reinigen

T

3y

Der Drucker muB nur selten gereinigt werden. Wenn Sie ein
Nachlassen der Druckqualitdt bemerken, reinigen Sie das Druk-
kerinnere wie im folgenden beschrieben,

1. Driicken Sie einmal Mend, wihrend der Drucker im On-line-
Status ist, um s0 das Druck Mend zu aktivieren.

2. Wihlen Sie RITech aus, indem Sie Option solange driicken,

bis RiTech im Display angezeigt wird. AuBlerdem sollten Sie Papierfiicher und Druckergehéuse in regel-

méBigen Zeitabstédndenreinigen. Die Vorgehensweise wird inden

, , nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Hinweis:

Andern Sie die Druckdichte nur, wenn dies unbedingt erfor-
derlich ist, da sich diese A_nderung auf alle Text- und Grafik-
ausdrucke auswirkt. Uberprifen Sie daher die neue
Einstellung, indem Sie einige Seiten mit Text und Grafik
drucken.

Im Laufe der Zeit lagern sich im Drucker feine Papierpartikel
ebenso wie normaler Staub ab. Zum Reinigen des Druckerinneren
und der Papierfacher gehen Sie folgendermalien vor:

1. Stellen Sie sicher, dafl der Drucker ausgeschaltet ist.

883 Druckdichte regulieren 2. Offnen Sie die Druckerabdeckung.

\ Warnung:
Beim Offnen des Druckers wird die Fixiereinheit - ge-
kennzeichnet durch einen Aufkleber VORSICHT' HEI-
ZUNGSROLLEN SEHR HEISS - freigelegt. Hat der
Drucker kurz zuvor noch gedruckt, ist die Fixiereinheit
noch heill, Berithren Sie sie nicht und lassen Sie den
Drucker abkithlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Verwenden Sie zur Regulierung der Druckdichte den Druckdich-
teregler an der Riickseite des Druckers. Wenn Sie die Druckdich-
te erhghen wollen, drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn (gegen
H). Wenn Sie die Druckdichte herabsetzen wollen, drehen Sie das
Rad entgegen dem Uhrzeigersinn (gegen L). Nach Anderung der
Druckdichte sollten Sie den Testausdruck starten, um das Ergeb-
niz zu kontrollieren.

mTARAMBRAREAEDR NN

3. Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch, um das Drucker-

Hinweis: innere zu reinigen.

Durch Erhohung der Druckdichte erhéht sich auch der
Tonerverbrauch. Wenn Sie eine dunklere Einstellung auswiihien,
muf die Bildeinheit u.U. hdufiger ausgetauscht werden.

I
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4, SchlieBen Sie die Druckerabdeckung.

5. Reinigen Sie die Papierficher mit einem weichen, sauberen
Tuch.

8.9.1 Ausgetretenen Toner entfernen

Ist Toner versehentlich ins Druckerinnere gelangt, entfernen Sie
den Toner, bevor Sie den Drucker wieder benutzen. Gehen Sie
dazu folgendermalien vor:

1. Ist nur eine kleine Menge zu entfernen, wischen Sie das
Innere des Druckers vorsichtig mit einem trockenen Tuch
aus,

2. Ist die Menge jedoch grofler, verwenden Sie zur Reinigung
einen kleinen Spezialstaubsauger (erhéltlich im Computer-
fachhandel).

Vorsicht:

n Manche Staubsauger kénnen durch Toner oder andere
feine Staubsubstanzen beschédigt werden. Lesen Sie also
vor Gebrauch des Staubsaugers dessen Gebrauchsanwei-
sung durch.

Hinweis:

Sollte Toner auflhre Kleidung geraten, waschen Sie ithn vorsichtig
mit kaltem Wasser aus. Verwenden Sie in keinem Fall wormes
Waasser, da sich der entstehende Fleck dann nicht mehr entfernen
laft.

8.9.2 Druckergehiuse reinigen

Wenn das Druckergehiuse schmutzig oder staubig ist, schalten
Sie zuerst den Drucker aus und wischen Sie dann das Gehéuse
mit einem feuchten Tuch und, falls nétig, mit einem milden
Reinigungsmittel ab.
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Vorsicht:

Verwenden Sie niemals Reinigungsalkohol oder Verdiin-
ner, da diese Substanzen Gehduse und Bauteile angreifen
und beschidigen kénnen. Achten Sie darauf, dafl kein
Wasser in den Druckermechanismus oder an elektrische
Bauteile gelangt.

8.10. Bildeinheit austauschen

Abhingig von der Komplexitit der Druckauftrdge kénnen mit
einer Bildeinheit bis zu 6.500 Seiten gedruckt werden. Diese
Angabe bezieht sich auf einen Schwirzungsgrad von 5 % bei
DIN-A4-Papier im Kopiermodus,

Sollten die Ausdrucke blasser werden, aktivieren Sie das Konfi-
gurations Mend im SelecType-Modus. Uber die Option Toner
konnen Sie feststellen, wieviel Toner noch in der Bildeinheit
enthalten ist.

Dazu brauchen Sie lediglich die Sternchen (*) zwischen dem L
(leer) und dem V {voll) zu zdhlen; jedes Sternchen steht fiir ca.
20 % Tonermenge. Zeigt die Option Toner nur noch ein Sternchen
an, bedeutet dies, dafl die Bildeinheit kaum noch 20 % Toner
enthalt. Sie sollten sie daher gegen eine neue Bildeinheit austau-
schen.

Verwenden Sie im EPL-9000 ausschlieBlich die Bildeinheit mit
der Artikelnummer S051022.

Warnung:
Berithren Sie beim Austausch nicht die heifle Fixierein-
heit (gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT!
HEIZUNGSROLLEN SEHR HEISS).

1, Stellen Sie sicher, dafl der Drucker ausgeschaltet ist.

2. Offnen Sie vorsichtig die Druckerabdeckung und nehmen Sie
die Bildeinheit heraus, indem Sie sie zu sich hin ziehen.
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3.

Entsorgen Sie die Bildeinheit.

Obwohl die Bildeinheit aus ungefiihrlichen Materialien be-
steht, steht EPSON auf dem Standpunkt, dal die Bildeinheit
aus umweltikologischen Griinden dem Receyeling zugefithrt
werden sollte,

Unser Recycling-Konzept sieht vor, daf3 Sie die Bildeinheit
gut verpackt, moglichst in der Originalverpackung der so-
eben erworbenen neuen Bildeinheit, bei Threm Héndler abge-
ben. Der Handler sendet die Bildeinheit fiir Sie kostenlos
weiter.

Sollte ez Ihnen nicht moglich sein, die Bildeinheit beim Hénd-
ler abzugeben, kénnen Sie sie auch den Vorschriften zur
Abfailentsorgung entsprechend entsorgen.

Nehmen Sie die neue Bildeinheit aus ihrer Verpackung her-
aus, Halten Sie sie waagerecht und schiitteln Sie sie einige
Male vorsichtig hin und her, um den Toner gleichmaBig zu
verteilen.

Vorsicht:
u Drehen Sie eine neue Bildeinheit nicht mit der Unterseite
nach oben und setzen Sie sie nicht langer als unbedingt
erforderlich dem Licht aus,
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5. Legen Sie die Bildeinheit auf eine glatte, saubere Unterlage.
An der linken Seite der Bildeinheit befindet sich eine Lasche.
Ziehen Sie fest an dieser Lasche, um so den transparenten
Versiegelungsstreifen ganz aus der Bildeinheit herauszuzie-
hen.

6. Halten Sie die Bildeinheit gerade und setzen Sie die Kunst-
stoffstifte an beiden Seiten der Bildeinheit in die Fihrungs-
schienen. Schieben Sie die Bildeinheit so weit wie mdglich in
den Drucker.
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7. SchlieBen Sie den Drucker, indem Sie die Abdeckung vorsich-
tig hochdriicken, bis sie einrastet.

8. Schalten Sie den Drucker ein. Die Meldungen Aufwérmpha-
se und Neue Blldeinheit? erscheinen abwechselnd ca. 10
Sekunden lang auf dem Display. Driicken Sie Eingabe. An-
schlieflend wird Berelt angezeigt.

Hinweis:

Sie miissen Eingabe driicken, wihrend die Meldungen Auf-
warmphase und Neue Blldelnheit? angezeigt werden, damit
die Option Toner im SelecType-Modus die Tonermenge korrekt
anzeigt.

9, Wenn die Meldung Berseit erscheint, driicken Sie einmal
Menl und dann gleichzeitig ALT und Mend. Das Test Meni
wird angezeigt.

10, Driicken Sie mehrmals Oplion, bis die Option Reinigungs-
druck angezeigt wird. Driicken Sie anschlieBend Eingabe.

11, Legen Sie ein Blatt DIN A4-Papier mit der langen Seite
zuerst in das Mehrzweckpapierfach und driicken Sie an-
schliefend Welter. Auf dem Display blinkt Reinigungsdruck;
das Papier wird zugefiihrt und bedruckt.

8-34

WOW W W W W W W W W

R MmAIWEIMIONDNNM

e

i

R\ VR VR TR

Fehlerdiagnose und Wartung

12. Nach der Ausgabe des Papiers wird auf dem Display Bereit
angezeigt. Driicken Sie einmal Menl und dann gleichzeitig
ALT und Menil. Test Men{ wird angezeigt.

13. Driicken Sie mehrmals Option, bis Reinigungsdruck ange-
zeigt wird. Driicken Sie Eingabe.

14. Nehmen Sie das Blatt Papier, das in Bedienschritt 11 be-
druckt wurde, und legen Sie es mit der langen Seite zuerst

und der bedruckten Seite nach obenin das Mehrzweckpapier-
fach. Driicken Sie dann Waeiter.

15. Das Papier wird in den Drucker eingezogen und reinigt die
Rollen. Dricken Sie anschlieBend Online, um den SelecType-
Modus zu verlassen.

Der Austausch der Bildeinheit ist abgeschlossen.

Vorsicht:

Bei jedem Versand oder Transport des Druckers muf
zuerst die Bildeinheit aus dem Gerét genommen werden.
Verpacken Sie die Einheit in einen Plastikbeutel und
versiegeln Sie diesen, damit die austretenden feinen To-
nerpartikel Gerédt und Kleidung nicht verschmutzen.
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8.11. Reinigung des elektrostatischen Drahts
der Bildeinheit

Vorsicht:
Setzen Sie die Bildeinheit nicht ldnger als unbedingt
nitig dem Tageslicht aus (maximal 5 Minuten).

Wahrend des Reinigungsvorgangs kann evtl. Toner aus-
treten. Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, waschen
Sie jhn nur mit kaltern Wasser aus, Verwenden Sie unter
keinen Umstdnden warmes Wasser, da sich der Fleck
sonst nicht mehr entfernen lafit,

1. Offnen Sie die Druckerabdeckung und nehmen Sie die Bild-
einheit heraus. Legen Sie sie vorsichtig auf eine ebene Unter-
lage.

2, $uchen Sie die drei Schichten in der Bildeinheit und die vier
Offnungen in der mittleren Schicht.
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3. Reinigen Sie jede Offnung in der mittleren Schicht, indem Sie
das Reinigungswerkzeug so weit wie moglich in die Offnung
einftihren und es mehrmals seitlich hin und her bewegen.

4. Wenn alle vier Offnungen in der mittleren Schicht gereinigt
sind, setzen Sie die Bildeinheit wieder in den Drucker ein,

Hinweis:
Wenn nach der Reinigung immer noch schwarze Streifen auf dem

Ausdruck erscheinen, tauschen Sie die Bildeinheit gegen eine neue
aus (vgl. Abschnitt 8.10,).
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A. Technische Spezifikationen

A.l. Papier

A.1.1 Spezifikationen

Hinweis:

EPSON kann verstindlichernweise keine Papierempfehlungen im
Hinblick aufeinen bestimmten Hersteller aussprechen, da sich die
Qualitdt einer bestimmien Marke tiber gewisse Zeitridume zudem
auch dndern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probe:
ausdrucke, ehe Sie einen gréferen Papiervorrat anschaffen.

Papiersorten:

Papiergewicht:

Normalpapier, wiederverwertbares Pa-
pier, Spezialpapier (Etiketten, Briefum-
schlage, Overhead-Folien, farbiges
Papier, Karton)

Hinweis:

Lagern Sie wiederverwertbares Papier
ausschlieflich bei normaler Zimmertem-
peratur und unter normalen Luftfeuchtig-
keitsbedingungen. Nur bei Papier
mangelhafter Qualitit kénnen Probleme
auftreten, 2.B. Verschlechterung der
Druckqualitdt, Papierstaus usw.

Normales Papier: 60 g/m® bis 90 g/m®
Karton: 90 g/m’ bis 135 g/'m’
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Papierformat:

Nicht bedruckbarer
Bereich:

Papier:

A3(297 mm x 420 mm)
A4(210 mm x 297 mmj
A5(148 mm x 210 mm)

B4 (257 mm x 364 mm)

B5 (182 mm x 257 mm}
Letter {8,6" x 11"}

Half-Letter (5,5" x 8,5")

Legal (85" x 14"
Government Letter (8" x 10,57
Government Legal (8,5" x 137)
Executive (7,25" x 10,53"}
Ledger (11" x 17"

F4 (210 mm x 330 mm}

Briefumschlage:

Monarch (3,875"x 7.5™)
Commercial-10(4,125" x 9,5"

DL {110 mm x 220 mm)

C517162 mm x 229 mm)
International B5 (176 mm x 250 mm)

Hinweis:

Verwenden Sie ausschliefilich die oben
aufgefiihrten Papierformate,
LJ4-Emulation:

50 Punkt Innenrand
(links, rechts, oben, unten)

ESC/P2-Emulation, FX-Emulation:

78 Punkt Innenrand
(links, rechts, oben, unten;
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J Verwenden Sie in der ESC/P2- bzw, FX-Emulation Papierim
Ad- oder F4-Format mit der Einstellung 80 Spalten, &ndert
sich der druckbare Bereich auf 50 Punkt fiir den linken Rand
und auf 30 Punkt fir den rechten Rand.

2 Haben Sie in der EPSON GL/2-Emulation eine GL-#hnliche
Emulation ausgewihlt, verringert sich der voreingestellte
druckbare Bereich geringfiigig. Ebenfalls verringert sich der
sogenannte Clipping-Bereich.

O Die angegebenen Punktwerte gelten fiir eine Druckauflésung
von 300 dpi. Drucken Sie mit einer Auflssung von 600 dpi,
verdoppeln sich diese Punktwerte entsprechend.

A.l2 Papierwahl

Die Qualitit der Ausdrucke wird auch von der verwendeten
Papiersorte beeinflult, Der Drucker erzeugt das Druckbild, in-
dem er mit Hilfe des Toners winzige Punkte (dots) auf das Papier
aufbringt. Bei rauhem Papier kann es daher vorkommen, dafl der
Toner nicht gleichmifBig aufgebracht werden kann, so daBl die
Kanten der Buchstaben uneben und "susgefranst” wirken. Je

glatter das verwendete Papier ist, um so sauberer wird der
Ausdruck.

Fiir Ausdrucke, die reproduziert werden sollen, empfiehlt sich die
Verwendung von besonders glattem Papier zum Druck des Ori-
ginals, da sich das Aussehen der Buchstaben, insbesondere der
Kanten, bei der Reproduktion chnehin verschlechtert, Diese Qua-
litatsverluste sind um so geringfiigiger, je hochwertiger die Qua-
litdt des Papiers fiir den Originalausdruck ist.

Da Papier wahrend der Lagerung altert, sollten Sie Ihren Vorrat

am besten in der Originalverpackung und an einem trockenen
Ort aufbewahren.
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A.1.3 Spezialpapier verwenden

Etiketten

Verwenden Sie das Mehrzweckpapierfach, um Etiketten zu be-
drucken. Verwenden Sie nur Etiketten, die ausdriicklich fur den
Gebrauch in Laserdruckern oder Fotokopierern geeignet sind.

Beim Bedrucken von Etiketten sollten Sie darauf achten, daf Sie
nur Etiketten verwenden, die nahtlos aufeinander folgen, d.h.,
das Trédgerpapier darf nicht sichtbar sein.

Bevor Sie Etiketten verwenden, sollten Sie sicherheitshalber
testen, ob sich evtl, Klebstoff vom Tragerpapier 16st. Driicken Sie
dazu ein Blatt Papier auf das Trégerpapier; bleibt das Papier
kleben, soliten Sie die Etiketten nicht verwenden, da der austre-
tende Kleber die Bauteile im Inneren des Druckers besch&digen
kann,

Briefumschliige

Legen Sie die Briefumschldge mit der Vorderseite nach oben ein.
Die Druckqualitdt kann auf ein und demselben Briefumschlag
unterschiedlich sein, weil die Papierstéirke an den verschiedenen
Stellen variiert. Ist der Ausdruck zu schwach, regulieren Sie die
Druckdichte tiber den Druckdichteregler an der Ruckseite des
Druckers.

Spezialpapier

Farbiges Papier kénnen Sie bedenkenlos verwenden, solange das
Papiergewicht mit den zuldssigen Spezifikationen tiberein-
stimmt. Beschichtete Papiersorten (auch solche mit farbiger Be-
schichtung) sind dagegen nicht zur Verwendung in Ihrem
Laserdrucker geeignet.
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Technische Spezifikationen

Andere Papiersorten

Folien fiir Overhead-Projektoren und Zeichenfolien kénnen Sie
verwenden, wenn diese auch fiir Normalkopierer und Laserdruk-
ker geeignet sind. Benutzen Sie zum Bedrucken dieser Papiersor-
ten das Mehrzweckpapierfach.

A.l4 Papierzufithrung

Ausrichtung und Mittig bei allen Papierformaten
Einzugsrichtung:

Papierzufiihrung: Automatisch und manuell
Fassungsvermdgen 50 Blatt beim Mehrzweckpapierfach
der Papierfécher 250 Blatt beim Standardpapierfach
(Papier: 76 g/m®): Mehrere Briefumschlige
Fassungsvermégen 250 Blatt face-down

des Ausgabeschachts

(Papier: 75 g/m®):

A.2, Drucker

A.2.1 Umgebungsbedingungen

Temperatur: Betrieb: 10 °C bis 32 °C
Lagerung: 0°Cbis 33 °C
Relative Betrieb: 20 % bis 80 %
Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 20 % bis 80 %
{nicht kondensierend)
Hohe: 2.500 m (max.)
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A.22 Mechanische Spezifikationen

Abmessungen und Hohe: 270 mm
Gewlicht: Breite: 437 mm
Tiefe: 473 mm beim Grund-
gerat
560 mm mit installierter
Papierkassette
Gewicht: 20 kg (einschl. Stan-
dardpapierfach und
Bildeinheit)
Druckleistung: max. 21.000 Seiten/
Monat bei DIN A4

A.2.3 Elektrische Spezifikationen
Eingangsspannung: 198 V bis 264 V (Wechselstrom)
Eingangsfrequenz: 49,5 - 60,5 Hz
Nennstrom: 25A
Leistungsaufnahme: Weniger als 600 W
Leistungsaufnahme Weniger als 30 W
in Betriebsbereit-
schaft*:

Keine Oprionen installiert
Hinweis:

Das Etikett auf der Rickseite des Druckers gibté die benitigte
Netzspannung an.
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Technische Spezifikationen

A24 Sonstiges

Druckverfahren;

Druckauflésung:

Druckgeschwindig-
keit:

Ausdruck erste Seite:

Aufwirmezeit:

Interne Emulationen:

Steckplatz fur
Fontkassette:

CPU:

RAM:

Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser-
technologie

600 x 600 dpi

Bis zu 8 Seiten/Minute
{DIN A4 horizontal)

Nach max. 18,9 Sekunden
(DIN A4 horizontal)

Max. 120 Sekunden bei Normaltempera-
tur und Nennspannung

HP LaserJet 4

ESC/P2

ESC/P

EPSON GL2

EpsonScript Level 2 (optional)
Proprinter (optional)

1 Steckplatz fiir Fontkassetten

MB86930, 19,2 MHz

2.0 MB, auf bis zu 64,0 MB erweiterbar
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A3.

Schnittstellen

A.3.1 Parallele Schnittstelle

Die nachfolgende Tabelle enthilt eine Liste der Pinbelegungen
fiir die parallele Schnittstelle sowie eine Beschreibung der Signa-

le.

.Pin

S

1

Return- Signal

Pin
18

Richtong

¢

STROBE

Signalbeschreibung

Lo

| STROBE - Abtastimpuls zum
Lesen van Daten. Impulsbreite
mul beim Empfangsgerat uber
0,5 us betragen.

20
21
22

24
25
26
27

.DATA 1
'DATA 2
DATA S
DATA 4
DATAS
DATA 8
DATA 7
| DATA 8

Diese Leitungen dbermitteln
_ein jeweils 8-Bir-breites
i Datenwort. Die einzelnen
| Signale sind auf dem Pegel
HIGH. wenn, die Daten logisch
1 zind bzw. LOW, wenn sie
logisch O sind.

=0 0 -3 O O e L0 D

L]

25

ACKNLG OUT

" Der Zeittakt des BUSY-Signals |

. Ein Impuls von 1 oder 10 1.3

i Dauer. LOW zeigt an, daB

. Dater empfangen surden und
dal der Drucker empfangs-
bereit fiir weiters Daten ist,
Signal wechselt mit BUSY ab,

. kann im SelecType-Modus

eingestellt werden.

11

28

BUSY

oUT

Pegel HIGH zeigt an, daf der

Drucker nicht empfangsbereit

fir Daten ist. Das Signal wird

in folgenden Fallen auf HIGH

gesetzt:

1: Beim Empfang von Daten
bei jedem Zeichen)

:2; Beim Drucken

31 Im Off-line-Status
4i Im Fehlerstatus

§12

30

PE

LOUT

Ein auf HIGH gesetztes Signal
zelgt an, daf das Papier beim
Drucker ausgegangen ist.

A-8
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Technische Spezifikationen
‘13 .31 SLCT OUT OUT Nur benutzt, wenn der
: bidirektionale Druck eingestellt
! iat.
14 32 AUTO - Nur benurzt, wenn der
FEED bidirektionale Druck eingeste:lt
: ist.
15 |33 INC Nicht belegt
16 I'34 GND Logikerde Pegel
17 '35 CHASEIS |- ' Gehausemasse, isoliert von der
GND ! Logikerde
18 38 INC ! | Nicht belegt
119-30 - .GND | Verdrilltes Paar
i Ruckleitungasignal Erdpegel
i 81 - INIT N Wenn dieser Pegel auf LOW
gesetzt ist, ignoriert die
Druckersteuerung das
STROBE-Signal.
32 . ERROR orT Pegel wrird auf LOW gesetzt bei
! 1) Papierende
2) Fehlerstatus
3) Off-line-8tatus
33 - GND - siehe Pin 19 - 30
3 NC Nicht belegt
35 | 45V . Uber 1,0 ki2 - Widerstand mit
: ] | +5 V verbunden.
B SLCTIN | IN Nur benutzt, wenn der
: : ! bidirektionale Druck eingesteilt
1 i ist.
Hinweise:

- Sdmitliche Schnittstellenbedingungen basieren auf TTL-Pe-
gel. Signalanstieg und Signalabfall miissen beide unterhalb
0.2 us liegen,

U Eine Dateniibertragung ist nur in Verbindung mit einem
ACKNLG- oder BUSY-Signal moglich (die Dateniibertragung
zum Drucker kann nur nach Empfang des ACKNLG-Signals,
oder wenn der Pegel des BUSY-Signals LOW ist, durchgefiihrt
werden),
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|

-

L

L

Die Angaben in der Spalte "Richtung’ verweisen auf die Si-
gnalflufirichtung vom Drucker aus gesehen.

Return bezeichnet die Riickleitung per verdrilltem Leitungs-
paar, die auf Signalerde-Ebene anzuschliiefen ist. Achten Sie
bei der Schnittstellenverkabelung darauf, daff Sie fir jedes
Signal eine verdrillte Doppelleitung verwenden und den An-
schlufl auch auf der Riicklettungsseite fortsetzen. Diese Kabel
miissen abgeschirmt und an die Gehdusemasse von Computer
und Drucker angeschlossen sein.

Je nach Einstellung der Option Geschw. im SelecType-Mo-
dus variiert die ACKNLG-Impulsbreite.

Zeittakt-Steuerung Einstellung der

{bertragungs-
£ geschwindigkeit

BLsYy A S

DATA 4m_

STROBE e

. “\\\\0,5 s Mind

-,

™
N 0,5 15 (Min.)
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A.8.2 Serielle Schnittstelle

Bei der druckereigenen, seriellen Schnittstelle handelt es sich um
eine RS-232C-Schnittstelle bzw. um eine RS-422-Schnittstelle
mit folgenden Leistungsmerkmalen:

Datenformat

Das Datenformat kénnen Sie im Menl ser. Schnittst, des Selec-
Type-Modus einstellen.

Wortlange: 7 oder 8 Bit

Paritat: keine, gleich oder ungleich

Stoppbits: loder?2

"Drucker bereit'- Aktiviert (Xon/Xoff-Protokoll auf Ein ge-
Protokoll: setzt)

Baudrate 300, 800, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,

(Bits pro Sekunde): 38400, 57600

Hinweis:

Bei Verwendung der RS-232C-Schnittstelle ist die Verfigbarkeit
einer Ubertragungsgeschwindigkeit (Baudratej von mehr als
38.400 von der Computer-Hardware feinschliefilich Schnittstel-
lenkabel) abhingig. EPSON kann verstindlicherweise keine
Empfehiungen im Hinblick aufeinen bestimmten Computer-Her-
steller qaussprechen.

Signalpegel
R8-232C: entspricht EIA
AnschluB D-Sub 25-Stift

A-11
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Handshaking

Die druckerinterne, serielle Schnittstelle benutzt entweder DTR-
Signalpegel (Data Terminal Ready) oder Xon/Xoff-Kommurnika-
tionsprotokolle bzw, eine Verbindung aus beiden, Wenn der
verfiigbare Speicherbereich des Eingangsspeichers auf 256 Byte
absinkt, sendet der Drucker einen Xoff-Code zur Signalisierung,
dal} keine weiteren Daten mehr entgegengenommen werden bzw.,
er setzt das DTR-Signal auf LOW (MARK),

Sobald die Speicherkapazitit wieder auf 512 Byte ansteigt, sen-
det der Drucker einen Xon-Code bzw. setzt das DTR-Signal auf
HIGH (SPACE} und zeigt damit die Bereitschaft zur Datenan-
nahme. Xon/Xoff kann im Mend ser, Schnittst. des SelecType-Mo-
dus aktiviert werden. Die werkseitige Voreinstellung lautet Ein.

A.3.3 Fehlerbehandlung

Ein Sternchen (*) wird ausgedruckt, sobald der Drucker einen
Parit4ts-, Rahmen- oder Speicheriberlauffehler feststellt.

A-12

=

-
L
L
=l
-
=
E
=5
E
o
E
E |

LI -

Tnm M|

™ e

" m

memn

1

VYRV VY

Technische Spezifikationen

A.34 Pinbelegungen

Die nachfelgende Tabelle enthélt eine Liste der Pinbelegungen
fiir die serielle Schnittstelle sowie eine Beschreibung der Signale.
Die Angaben in der Spalte "Richtung" verweisen aufdie Richtung
des Signalflusses ausgehend vom Drucker.

Pia |RS-339C | RE-433 | Richtung | Beschreibung
1 CHASSIS |— Liegt an der Geh#usemasse an.
GND |

2 TXD | OUT Sendedaten. Diese Leitung
! ibertragt Daten vom Drucker zum
' Computer.

3 RXD (RD+) IN Empfangsdaten, Diese Leitung
' iibertragt Daten vom Computer

zum Drucker.

4 RTS : oUT . Sendeaufforderung. Dieses Signal
. i ~wird vom Drucker auf logisch

_ | HIGH gehalten.

05 CTS IN Wird immer ignoriert,

ig | DSR : IN Sendebereitschaft. Dieses Signal

i ‘ zeigt an, daB der Compurter bereit

ist, Daten zu empfangen. Dieses
| Signal kann im SelecType-Modus
auf HIGH gesetzt werden.

1
7 SIGNAL — Signalerde fiir samtliche :
GND Signalleitungen. :
8 DCD TN Data carrier detect. Wird immer
ignoriert.
8 13D- OUT: Sendedaten. Diese Leitung

Ubertragt Daten vom Drucker zum
Computer. Der Signalpegel ist RS-
422,
10 (SD+; {OUT)  !Sendedaten. Diese Leitung
| ubertragt Daten vom Drucker zum
i Computer. Der Signalpegel ist RS-
i 1422
18 ‘RD.: (IN - Empfangsdaten. Diese Leitung
“ubertrdgt Daten vom Computer
zum Drucker. Der Signalpegel ist
RE-422.

A-13
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Pin |RS-83%C | RS-422 'Richtung

Beschapilyuny

20 DTR orT

Kommunikationsbereitschaft des
i Datengerdts, Dieses Signal zeigt
an, ob der Drucker bereit iat, mit
dem Computer Daten
auszutauschen. Falle das "Drucker
bereit -Protokoll nicht ausgewghlt
ist, ist der Drucker bereit, Daten 2u
empfangen (das Signal ist immer
auf HIGH gesetzt). Wenn das
‘Drucker bereit -Protokoll
ausgewihlt ist, kann der Drucker
Daten empfangen, wenn der
Signalpegel HIGH ist, kann aber
keine Daten empfangen, wenn der
- Signalpegel LOW ist. Wenn das
DTR-Signal auf LOW geht, mufl der
Host-Computer innerhalb von 266
Zeichen die Dateniibertragung
einstellen. Dieses Signal kann im
BeleeType-Modus auf HIGH oder
LOW gesetzt werden.

Obwchl DSR und DTR in erster Linie Signale der RS-232C-
Schnittstelle sind, kénnen sie auch in Verbindung mit der RS-
422.5chnittstelle verwendet werden, wenn die

RS-422-Schnittstelle im SelecType-Modus eingestellt wird,
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Technische Spezifikationen

A.4. Optionen und Verbrauchsmaterialien

A4l Optionales unteres Papiermagazin (C812411)

Transport- Fir die erste Seite: max. 19 Sek. bei
geschwindigkeit: DIN A4 horizontal

Fiir Folgeseiten: max. 8 Seiten/Minute im
Kopiermodus bei DIN A4 horizontal

Stromversorgung: 198 V- 264 V

Abmessungen Héhe: 335 mm

(einschl. Breite: 437 mm

Drucker): Tiefe: 473 mm beim Grund-
gerét
580 mm mit installierter
Papierkassette

Gewicht: 2,2 kg

Optionale Papierkassette fiir Papier im DIN-A3-Format
(CB12431)

Papierformat; A3, A4 horizontal, A5 horizontal, B4,
B5 horizontal, Letter horizontal, LGL,
GLG, B (Ledger;

Papiergewicht: 60 g/m°bis 80 g'm”
Papiersorten; Normalpapier, z.B. Kopierpapier und
Briefpapier

Fassungsvermégen: 250 Blatt

Abmessungen und Hahe: 64 mm

Gewicht; Breite: 427 mm
Tiefe: 560 mm
Gewicht: 21kg
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A.42 Bildeinheit (8051022}

Temperatur*: 0°Cbis 35°C

Relative Luft- 20 % bis 80 %
feuchtigkeit*:

Reicht fiir bis zu 6.500 Seiten unter fol-
genden Bedingungen: Format DIN A4
oder Letter, fortlaufender Druck bei 5pro-
zentiger Ausfiillung der bedruckbaren
Seite

Lebhensdauer:

*  Angahen beziehen sich auf die Lagerung der Bildeinheit

Die Anzahl der Druckseiten, fiir die die Bildeinheit ausreicht,
héngt weitgehend von der Art der Druckauftrige ab. Wenn Sie
jeweils nur kurze Druckauftrige anfertigen oder mit einer Druck-
dichte iber 5 ¢ Ausfiillung drucken, reduziert sich die Kapazitit
entsprechend.
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Druckertreiber

B. Druckertreiber

B.l. Allgemeine Informationen zu Drucker-
treibern

Druckertreiber sorgen fiir eine reibungslose Zusammenarbeit
zwischen Anwendungsprogrammen (z.B. Textverarbeitung) und
dern Drucker. Damit Sie mit Threm EPSON-Drucker optimale
Druckergebnisse erzielen konnen, miissen Sie in den jeweiligen
Anwendungsprogrammen den geeigneten Druckertreiber aus-
wihlen. In den meisten Anwendungsprogrammen sind Drucker-
treiber fiir EPSON-Drucker schon enthalten.

Dariiber hinaus stellt EPSON Druckertreiber fur MS-Windows
und eine Reihe von DOS-Anwendungen iiber den EPSON-Fach-
handel oder die EPSON-Mailbox (vgl. Abschnitt B.4) zur Verfl-
gung. Falls Sieein Anwendungsprogramm einsetzen, fir daskein
geeigneter Druckertreiber fiir Ihren EPSON-Drucker zur Verft-
gung steht, setzen Sie sich bitte mit dem Software-Hersteller oder
EPSON in Verbindung.

Generell unterscheidet man sertelle Drucker und Seitendrucker.
Beiden seriellen Druckern handelt es sich in der Regel um Nadel-
bzw. Tintenstrahldrucker. Seitendrucker sind hauptséchlich die
Laserdrucker. Eine Ausnahme bildet in der EPSON-Produktpa-
lette der EPJ-200, der ein Tintenstrahldrucker, aber gleichzeitig
ein Seitendrucker ist.

Jeder Drucker arbeitet mit einem speziellen Befehlssatz, sozusa-
gen dem Betriebssystem des Druckers. Bei den serjellen Druk-
kern ist es die EPSON.Befehlssprache ESC/P bzw. die erweiterte
Version dieser Befehlssprache, ESC/P2.

Die Seitendrucker arbeiten entweder im sogenannten GQ-Modus
(von EPSOXN entwickelte Befehlssprache fiir Seitendrucker) oder
in einer der HP-Emulationen PCL 5 oder PCL 5e. Dies sind die
entscheidenen Faktoren bei der Auswahl des richtigen Drucker-
treibers.
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Druckertreiber

Zu jedem Druckertyp bietet EPSON diverse Druckertreiber, die
die Funktionen der einzelnen Drucker optimal unterstiitzen.
Dabei ist es nicht unbedingt erforderlich, daBl es einen Drucker-
treiber fiir jedes Modell gibt, sondern dafl Sie den richtigen
Druckertyp auswihlen.

Unsere Druckermodelle werden wie folgt unterschieden.

Seitendrucker
| GQ-Modus | PCL 8-Emulation | PCL Se-Emulntion
GQ-3500
GQ-5000
EPJ-200
EPL-4100
" EPL-4300 EPL-4300
EPL-7T100
EPL-8100 EPL-8100
_EPL-5000~ EPL-5000**
; EPL-5200* EPL-5200
. EPL-3000
: EPL-5600
; EPL-9000

*  mit G@-Erwelterungsboard

*#  mit PCL 3RITech-Board

B-2
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Druckertreiber
Serielle Drucker
(84 brw. 48 Nadeln/Ditsen) (9 Nadeln) |
' Btandard- EPSONComfort- L
traiber Drockertrailer t
bpor Lt f&l‘ mm.
T strahldrucker |
LQ-200 LQ-100 . Stylus 800+ LX-100
LQ-400 LQ-570/1070 Stylus COLOR  LX-300
' 1Q-450 LQ-570+/1070+  Stylus 1000 LX-400
TLQ-300 LQ-870/1170 $Q-870:1170 LX-800
. LQ-550/1010 Stylus 300 ' LX-8501050
| LQ-850+/1050+ | Stylus 400 i FX-850/1050
" LQ-860/1060 Stylus 800 : FX-870/1170
| LQ-2550 DFX-5000
| 5Q-850/2550 = DFX-5000+
" DLQ-2000 : DFX-8000
* TLQ-4800 !
TSQ-4800
B-3



Druckertreiber

Wenn Thr Druckermodell nicht extra namentlich aufgefithrt ist,
kénnen Sie einen artverwandten Druckertreiber von einem an-
deren Druckermodell, allerdings des gleichen Druckertyps, ver-
wenden.

Beispiel:

Sie haben einen DLQ-2000. Thr Druckermodell wird aber na-
mentlich nicht erwéhnt, jedoch z.B. ein LQ-2550. Sie kénnen nun
ersatzweise diesen Druckertreiber verwenden. Da unsere Druk-
kerbetriebssysteme fiir Nadel-/Tintenstrahldrucker kompatibel
zueinander sind, kénnen Sie z.B. auch einen 24-Nadel-/Tinten-
strahldruckertreiber auf einem 48-Nadel-Tintenstrahldrucker
einsetzen,

Es wird zwischen zwei Arten von Druckertreibern unterschieden:

1 Standard DOS-Druckertreiber fiir EPSON-Drucker im
EPSON-Modus

1 Windows-Druckertreiber fiir EPSON-Drucker im EPSON-
und PCL 5-Modus bzw. PCL Se-Modus

B.2. Windows-Bildschirmschriften

Zur korrekten Darstellung der Druckerschriften auf dem Bild-
schirm sollten Sie unbedingt das mitgelieferte Paket mit Bild-
schirmschriften installieren, Der Druckertreiber greift ebenfalls
auf diese Schriften zuriick.
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Druckertreiber

Gehen Sie bei der Instaliation folgendermafen vor:

1, Starten Siedas Programm SETUP.EXE von der Screen Font-
Diskette,

2. Bestitigen Sie den angegebenen Verzeichnisnamen fiir Thr
Windows-Verzeichnis oder geben Sie den korrekten Namen
ein.,

3. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, Es erfolgt die Installa-
tion der Bildschirmschriften und die Anderung der Datei
WIN.INIL

4, Der PC wird neu gestartet. Es stehen Thnen nun in allen
Anwendungsprogrammen die installierten Schriften zur Ver-

fiigung.

B.3. EPSON Windows-Druckertreiber fiir
PCL 5e-Seitendrucker

Damit Thr Drucker optimal unterstiitzt wird, sollten Sie den von
EPSON mitgelieferten PCL Se-Seitendruckertreiber installieren.

Gehen Sie bei der Installation folgendermalBen vor:

1. Starten Sie das Programm INSTALL.EXE von der Drucker-
treiber-Diskette, Das Installationsprogramm ist nicht nur in

der Lage, den Druckertreiber zu installieren, sondern auch
die Bildschirmschriften.

2. Bestitigen Sie die angegebene Sprache oder wihlen Sie eine
andere aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache QK.
4. Das Installationsprogramm meldet sich nun in der ausge-

wihlten Sprache, Wahlen Sie aus der angegebenen Drucker-
liste den EPL-9000 aus.
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Im Hauptfenster konnen die wichtigsten Einstellungen, wie
Papierzufuhr, Paplertormet, Druckbild oder Orlentierung, di-
rekt tiber die entsprechenden Combobozen durchgefiihrt werden. ;
Eine detaillierte Anpassung des Druckers erfolgt tiber die Dialog- \
fenster SelecType, Formate, Druckbild, Schriften und Overlays.
Alle Druckertreiber-Einstellungen ktnnen mit Hilfe des Dialog- a
fensters EInstellung gespeichert werden. ‘

EPSON
L

5. Klicken Sie auf die Schaltfléche OK.

8. Der Druckertreiber wird nun installiert. Nach der Installa-
tion werden Sie automatisch gefragt, ob Sie die mitgelieferten
Schriften installieren wollen. Folgen Sie den Anweisungen
oder lesen Sie dazu Abschnitt B.2. Nach erfolgreicher Instal-
lation wird automatisch die Systemsteunerung aufgerufen.

A\
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Sie kénnen mit Hilfe der Systemsteuerung Einstellungen am
Druckertreiber vornehmen.

Gehen Sie dazu folgendermafien vor:

1. Aktivieren Sie die Druckerliste mittels eines Doppelklicks auf
das Druckersymbol,

2. Wahlen Sie aus der angegebenen Liste den EPL-8000 aus.

R T
o R

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Elnrichten, Sie rufen damit
das Hauptfenster des Druckertreibers auf.

Papierzufuhr Wiéhlen Sie die Papierzufuhr aus, die Sie ver-
wenden mochten.

Manuelle Das Papier wird tber die manuelle Finzel-
Zufuhr blattzufuhr eingezogen.

Standard- Das Papier wird lber das Standard-
schacht papierfach des Druckers eingezogen.

Zusatz- Das Papier wird tiber das optionale untere
kassette Papiermagazin eingezogen.

Mehrzweck- Das erste Blatt wird aus dem Stan-

elnzug 1/2 dardpapierfach eingezogen, alle weiteren Sei-
tz?n werden aus dem Mehrzweckpapierfach
eingezogen.

B-8
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Druckertreiber

Papierformat

Druckbild

Copies

Wenn die manuelle Papierzufuhr eingestelit
ist, gibt der Druck-Manager eine Meldung
aus, um sicherzustellen, dal} ein Blatt Papier
in den Drucker eingelegt wurde.

Vorsicht:
Sie legen im Konfigurations Mendl

fest, itber welches Papierfach das Pa-
pier in den Drucker eingezogen wird.
Informationen iiber die korrekte Ein-
stellung der Papierzufithrung finden
Sie in Abschnitt 5.10.

Uher diese Combobox kénnen Sie ein Papier-
format auswihlen. Das Format kann vorher
iiber das Dialogfenster Formate definiert
werden. Das Dialogfenster Formarte bietet Th-
nen auch die Méglichkeit, eigene Papierfor-
mate anzulegen und abzuspeichern.

Uber diese Combobox kénnen Sie eine der
definierten Druckbild-Einstellungen aufru-
fen. Sie kénnen eigene Druckbildoptionen im
entsprechenden Dialogfenster definieren.

Geben Sie hier die Anzahl der zu erstellenden
Kopien an. Die Kopien werden dann durch
den Drucker erstellt. Die Anwendungspro-
gramme miissen also nicht fiir jede Kopie den
gesamten Text noch einmal senden.

Druckertreiber

Crienflerung

Portrait

Landscape

OK

Abbrechen

Hille

Info

Context Hilte

Mit diesem Feld beeinflussen Sie die Orien-
tierung Thres Ausdrucks. Die Ausgabe kann
im Hochformat oder im Querformat erfolgen.
Diese Einstellung kann unter Umastdnden
von einem Anwendungsprogramm iber-
schrieben werden.

Der Ausdruck wird im Hochformat ausgege-
ben.

Der Ausdruck wird um 90 Grad gedreht.

Durch Markieren der Schaltfliche OK verlas-
sen Sie den Druckertreiber, dabel werden die
Einstellungen, die Sie vorgenommen haben,
tbernommen.

Sie verlassen mit Abbrechen ebenfalls den
Druckertreiber; die Einstellungen werden
dabei allerdings nicht ihernommen.

Durch Markieren der Schaltflache Hilfe akti-
vieren Sie das Windows-Hilfesystem fiir die-
sen Druckertreiber Hier werden IThnen wei-
tere Informationen zum Druckertreiber gege-
ben.

Hier finden Sie Informationen iiber die Ver-
sionsnummer und iiber das aktuelle Datum
des Druckertreibers. Der Copyright-Vermerk
befindet sich ebenfalls in diesem Fenster.

Im unteren grauen Feld eines jeden Fensters
wird ein kurzer Hilfetext zu den einzelnen
Meniipunkten oder Feldern eingeblendet.
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B.3.1 Das Dialogfenster SelecType

Verwenden Sie die Funktionen des Dialogfensters SelecType,
um Ihren Druckertreiber auf die zusitzlich installierte Ausstat-
tung einzustellen bzw. um den Drucker nach Ihren Bediirfnissen
zu konfigurieren, Vergewissern Sie sich, daB alle in diesem Hand-
buch beschriebenen Handgriffe zur Installation der Optionen
auch richtig ausgefiithrt wurden.

I'Erﬂ

| AlLsoh: '
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B apesrearisiigs 5 Lamclard . —_—
et imrte S chrifty sroaten
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Z W
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HE: Foduthared ‘o ark. watets

HP: Briflipet Prost |/ Comp Pl ||
HF: Dot Do |/ Comp Pub |
;M lereerolt 14

T At St vt arompen

~Divwres Ei

Geben Sie hier die Grofe des installierten
Druckerspeichers an. Diese Angabe ist beson-
ders wichtig fiir die Arbeit mit Download- und
TrueType-Schriften sowie fir die Arbeit mit
groflen und komplexen Grafiken.

Der Drucker-Controller reserviert sich, falls
der Seitenschutz aktiviert wird, auf jeden
Fall genug Speicher, damit eine Seite aufge-
baut werden kann. Sie sollten den Seiten-
schutz nur dann aktivieren, wenn Sie unvoll-
stindige Ausdrucke bekommen.
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Damit der Seitenschutz aktiviert werden
kann, miissen Sie den Speicherbereich des
Druckers aushauen. Der Controller benbtigt
zum Beispiel 3 MB, um gentigend Speicher
fiir eine DIN-Ad-Seite bei einer Auflsung
von 300 dpi zu reservieren, Bei einer Aufls-
sung von 600 dpi werden 7 MB fir eine DIN-
Ad-Seite benttigt.

Vorsicht:
n Falls Sie die Seitenschutzeinstellung
gndern, werden alle im Drucker ge-
speicherten Makros und Download-
Schriften geldscht.

Image Adapt Diese Funktion wird nicht vom EPL-9000

Druckeroptionen

unterstiatzt.

Paplereinzlige Diese Funktion wird automatisch vormn Bidi-

Installierte
Schrift-
kassetten

Manager des Druckertreibers iibernommen.
Daher kénnen keine Einstellungen durch den
Anwender vorgenommen werden.

Falls Sie bereits eine der aufgefihrten
Schriftkassetten fiir die PCL-Emulation be-
sitzen, kénnen Sie diese hier angeben. Zu-
satzliche Download-Schriften werden tber
den Font-Manager inatalliert.
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Grafik

Grafikmodus Diese Combobox erméglicht die Umschaltung

Gerdte-
auflésung

RiTech

Dichte

zwischen der EPSON GL/2- und der PCL 3e-
Emulation. Alle Ausgaben erfolgen dann in
der hier angegebenen Druckersprache.

Hier wird die Gerdteauflosung umgeschaltet.
Sie kdnnen beim EPL-9000 mit einer Geréte-
auflosung von 300 oder 600 dpi arbeiten.

Vorsicht:
Falls Sie die Geriteauflésung &n-

dern, werden alle im Drucker gespel-
cherten Makros und Download-
Schriften geldscht.

Uber diese Combobox 148t sich der RITech-
Algorithmus (Kantenglattungsverfahren) im
Drucker beeinflussen. Es kann zwischen den
folgenden Einstellungen ausgew#hlt werden:

Dunkel
Miftel
Hell
Aus

Diese Option ist fiir den EPL-9000 nicht ver-
fighar.
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Schriften

TrueType als

Wird dieses Kontrollfeld aktiviert, werden

Grafik ausge- alle Windows-TrueType-Schriften als Grafik

ben

Alle Schrift-
namen
anzeigen

Timeout

Toner Save
Mode

Toner

zum Drucker gesendet. Sie sollten es nur
dann aktivieren, wenn Sie wenig Speicherim
Drucker haben oder wenn sich Probleme im
Zusammenhang mit Download-Schriften er-
geben.

Wird dieses Kontrollfeld deaktiviert, werden
die Namen der druckerinternen Schriften
nicht angezeigt. Das erhéht die Ubersicht-
lichkeit der Schriftenliste in den einzelnen
Anwendungsprogrammen,

Diverse Elnstellungen

Dieser Wert bestimmt die Zeit, nach der ein
unvellstindiger Druckauftrag abgebrochen
wird. Nach Abbruch des Druckauftrags ist
der Drucker wieder fiir andere Druckauftri-
ge frei.

Wird hier die Einstellung Sparmodus ausge-
wahlt, dann wird pro Ausdruck erheblich we-
niger Toner verwendet. Der Ausdruck wirkt
geringfiigig heller.

Hier wird angezeigt, ob noch geniigend Toner
vorhanden ist. Sollte dies nicht der Fall sein,
erscheint in diesem Feld eine entsprechende
Meldung.
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Verlassen

Fontiubersicht

RITech Tost

Stetusbiatt

Durch Markieren dieser Schaltflache kdnnen
Sie das Dialogfenster SelecType verlassen.
Scllten Sie Anderungen vorgenommen ha-
ben, werden Sie gefragt, ob diese zum Druk-
ker gesendet werden sollen.

Wenn Sie JO markieren, werden die neuen
Einstellungen zum Drucker gesendet und
bleiben solange gespeichert, bis der Drucker
ausgeschaltet wird.

Wenn Sie Nein markieren, verlassen Sie die-
ses Dialogfenster; die neuen Einstellungen
werden ibernommen.

Wenn Sie Abbrechen markieren, gelangen
Sie zuriick in das Dialogfenster SelecType.

Als Ausdruck erhalten Sie eine komplette
Uhbersicht itber die fiir die PCL Se-Emulation
im Drucker installierten Schriften.

Als Ausdruck erhalten Sie die RITech-Test-
seite des Druckers.

Als Ausdruck erhalten Sie einen Uberblick
iiber die Druckereinstellungen (Statusblatt
des Druckers).
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B.3.2 Das Dialogfenster Druckhild

Das Dialogfenster Druckbild erméglicht Thnen die Einstellung
und Definition diverser Druckbildoptionen.

Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, kénnen Sie auch
unter einem Namen abspeichern.

Druckbild

Grafikaufidsung

Rastemn

Helligkelt

Geben Sie hier einen Namen fir die Einstel-
lungen ein, die Sie speichern mochten. Oder
wdhlen Sie ein definiertes Druckbild aus. Die-
ges erscheint dann im Hauptfenster als akti-
ves Druckbild.

Hier konnen Sie zwischen diversen Grafik-
auflésungen auswidhien. Alle Ausdrucke er-
folgen dann in der von Ihnen ausgewdhlten
Auflssung.

Der Druckertreiber stellt zwel Algorithmen
fiir die Bearbeitung von Grafiken zur Verfii-

gung:

Screening ist die Darstellung von Graustufen
oder Farben durch verschieden grofe Punkte.

Dithering ist die Darstellung von Graustufen
oder Farben durch verschiedene Windows-
Muster.

Mit diesem Schieberegler beeinflussen Sie die
Helligkeit, mit der [hr Ausdruck erfolgen soll.
Steht der Schieberegler im Bereich unter
50 %, wird das Bild heller ausgedruckt. Be-
findet er sich im Bereich liber 50 %, wird das
Bild entsprechend dunkler ausgedruckt.
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Léschen

oK

Abkyechen

eingestellt.

Durch Markieren von L4schen wird das in
der Combobox angezeigte Druckbild gelsscht.
Druckbilder, die Sie selbst definiert haben,
sind damit unwiederbringlich geléscht.
Druckbilder, die vom Druckertreiber werk-
geitig zur Verfiigung gestellt werden, bleiben
erhalten.

Durch Markieren dieser Schaltfldche verlas-
sen Sie das Dialogfenster, Alle Einstellungen
werden Ubernommen.

Durch Markieren dieser Schaltflache verlas-
sen Sie ebenfalls das Dialogfenster. Die Ein-
stellungen werden dabei allerdings nicht
iibernommen.

B.3.3 Das Dialogfenster Formate

In dem Dialogfenster Formate werden alle wichtigen Informatio-
nen zu Papierformaten, die vom EPL-9000 unterstitzt werden,

Zum einen kénnen hier alle vom Drucker unterstiitzten Papier-
formate ausgewdhlt werden, zum anderen sind Sie in der Lage,
eigene Papierformate zu definieren.

Bei der Definition eigener Papierformate beachten Sie folgendes:

1. Die Combobox, in der der Name des Papierformats eingege-
ben wird, ist editierbar.

2. Dricken Sie nach der Eingabe nicht die Taste Enter.
3. Bewegen Sie den Cursor mit der Taste TQb oder mit der Maus

in die Felder, in denen die GrdBen-Eingaben des Papierfor-
mats gemacht werden.
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4, Es werden fir alle Menipunkte die MaBeinheiten e¢m, inch,
Pica, Punkt und Pixel unterstiitzt.

Papierormat

Paplergrége

Mateinheit

Ldschen

Restore

OK

Abbrechen

Hier konnen Sie einen Namen oder die Ab-
messungen des von Ihnen zu definierenden
Papierformats eingeben.

Driicken Sie danach nicht die Taste Enter,
sondern die Taste Tab, urm ein Feld weiter zu
schalten.

Hier kénnen Sie die LAnge und Breite des von
Ihnen zu definierenden Papiers eingeben.
Dag Schaubild s0ll Thnen ein Gefithl fiir die
Grofe des definierten Papiers geben,

Alle MaBangaben erfolgen in den Einheiten
ernt, inch, Pixel, Pica oder Punkt.

Mit dieser Schaltflache loschen Sie das in der
Combobox angezeigte Papierformat. Papier-
formate, die Sie selbst definiert haben, sind
damit unwiederbringlich geldscht. Formate,
die vom Druckertreiber werkseitig zur Verfii-
gung gestellt werden, kénnen iiber Restore
wieder aktiviert werden.

Papierformate, die vom Druckertreiber
werkseitig zur Verfiigung gestellt werden,
lassen sich durch Markieren von Restore
nach einem eventuellen Lischvorgang wieder
aktivieren.

Durch Markieren dieser Schaltfliche verlas-
sen Sie das Dialogfenster. Alle Einstellungen
werden libernommen,.

Durch Markieren dieser Schaltfliche verlas-
sen Sie das Dialogfenster. Die Einstellungen
werden dabei allerdings nicht iibernommen.
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B.3.4 Das Dialogfenster Schriftauswahl

Durch Markieren von Fonts zufiigen wird die Festplatte nach
Download-Schriften im HP-Format durchsucht. Die gefundenen
Schriften werden auf dem Bildschirm angezeigt. Durch Markie-
ren von Port kopieren und durch Auswahl der richtigen Schnitt-
stelle, an der der EPL-9000 zur Zeit angeschlossen ist, Xénnen
die Download-Schriften zum Laserdrucker heruntergeladen wer-
den.

Durch Auswahl der Punkte Temporér cder Permanent sowie die
Auswahl von Loschen, Editieren, Verschieben oder Zufigen
konnen die Download-Schriften so verbereitet werden, daf8 sie im
Bedarfsfall zum EPL-9000 heruntergeladen werden.

Die Download-Schriften miissen nur einmal installiert werden,
anschlieBend werden sie dynamisch verwaltet, so daB sie nicht
mehr heruntergeladen werden mussen. Alle voreingestellten
Funktionen werden innerhalb des Druckertreibers gespeichert,

B.3.5 Das Dialogfenster Overlay

Der Overlay-Manager ist verantwortlich fiir die Verwaltung von
Formularvorlagen als Overlay. Es kann jede Art von Datei als
Overlay abgespeichert werden. Dieses Overlay wird je nach De-
finition auf jeder Seite bzw. auf jeder ersten, zweiten oder jeder
n-ten Seite mit dem Originaldokument vermischt und auf dem
Drucker ausgegeben. Dazu wird es nur einmal zum Drucker
gesendet.

Der Overlay-Manager ist ein Mischpult, welches Originaldateien
aus dem Anwendungsprogramm mit einem Overlay, das im Vor-
feld definiert worden ist, mischt und auf dem Drucker ausgibt.
Hierbei muB als erstes ein neues Overlay definiert werden. Nach-
dem die Schaltfliche Anlegen markiert worden ist, wird ein
Overlay-Name sowie ein Overlay-Dateiname definiert.
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Dre Datei, die als néchste zurmn Drucker geschickt wird, wird als
Overlay abgespeichert und zur Probe ausgedruckt. Scbald der
theoretische Druckvorgang beendet ist, erhalten Sie eine Mel-
dung, daf das neue Overlay erfolgreich programmiert wordenist.
Die Overlay-Datei wird anschlielend im unteren Fenster des
Overlay-Managers angezeigt- Danach mufi festgelegt werden, auf
der wievielten Seite des Originalausdruckes das Overlay mitge-
druckt werden soll. Dazu aktivieren Sie die Schaltflache
Sofftrays.

Beim Ausdruck wird dann der Originalausdruck mit dem Overlay
zusammen aufs Papier gedruckt. Definierte Overlays kiinnen
natiirlich auch wieder geléscht werden,

B.3.8 Das Dialogfenster Einstellung

Das Dialogfenster Einstellungen erlaubt Thnen, alle Einstellun-
gen des Druckertreibers unter einem Namen abzuspeichern. Die-
se Einstellung kann dann unter dem von Ihnen gewédhlten Na-
men wieder abgerufen werden.

Name Geben Sie hier einen Namen fiir die Drucker-
treiber-Konfiguration ein. Die Einstellungen
kénnen dann iiber diesen Namen aktiviert
werden,

Sichem Nachdem Sie den Namen eingegeben haben,
kénnen Sie die Einstellungen durch Markie-
ren dieser Schaltflache speichern.

L4schen Es wird die angezeigte Voreinstellung des
Druckertreibers geldacht. Diese kann nicht
wieder aktiviert werden.

OK Durch Markieren dieser Schaltflache verlas-

zen Sie das Dialogfenster. Alle Einstellungen
werden ihernommen.
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Abbrechen Durch Markieren dieser Schaltfldche verlas-
gen Sie das Dialogfenster. Die Einstellungen

werden dabei allerdings nicht ibernommen,

B.3.7 Der Bidi-Manager

Der EPSON EPL-9000 verfiigt iiber eine bidirektionale Schnitt-
stelle. Damit ist die Voraussetzung gegeben, iiber die Software
mit dem Drucker zu kommunizieren., Hierzu ben#tigen Sie in
Threm Rechner eine Standard-Centronics-Schnittstelle und ein
Standard-Centronics-Kabel, beides gemif dem IEEE 1284-Stan-
dard.

Wenn Sie den mit dem Drucker ausgelieferten Druckertreiber fiir
den EPSON EPL-9000 nach korrekter Installation der Hardware
und Software (iiber Houptgruppe --> Systemsteuerung -->
Drucker --» Einrlchten) starten, erscheint in der unteren rechten
Ecke Ihres Bildschirms ein Fenater. Dieses Fenster enthalt den
Bidi-Manager. Der Bidi-Manager zeigt IThnen den jeweils aktuel-
len Status IThres Druckers an,

Folgende Meldungen kénnen angezeigt werden:
Bitte Instcilieren Sle die Papierkassette im Drucker.

Bltfe legen Sie Papier x in Schacht x und betdtigen die WEITER-
Taste am Drucker,

Das Druckergehtiuse ist gedimet.

Der Drucker befindet sich in der Autwérmphase. Bitte haben
Sle etwas Geduld,

Der Drucker ist BEREIT.

Die Toner-Cartridge in Inrem Drucker ist fast eer. Das Kann die
Qualittt der Ausgabe beeintrachfigen.

Die Toner-Carfridge in Inrem Drucker ist Ieer.
B-20
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Drucker ist nicht BEREIT. Es ist kein Ausdruck méglich.
Drucker ist nicht verbunden oder OFFLINE.

Drucker unterstifzt nicht IEEE 1284,

EPL-9000 - Versuche zu verbinden.

Es ist keine Toner-Cartridge in Ihrem Drucker.

Im Drucker ist ein Papiersiau aufgetreten. Bitte Uberprilfen Sie
den Paplerweq.

SpeicherUberiauf, die Selte ist zu komplex. Stellen Sle den
Druckerireiber auf Raster-Modus oder erhdhen Sie den Spel-
cher.

Uberpriifen Sie das Paplerformat in Ihrem Drucker,

Sie kénnen den Bidi-Manager auch ausschalten, Dazu 6ffnen Sie
das Systemmenii und klicken Bidi-Manager ausschalten an.
Das Ausschalten des Bidi-Managers kann unter Umsténden not-
wendig sein, z.B. wenn Sie nicht liber eine Centronics-Schnitt-
stelle und ein Centronics-Kabel gemafl dem IEEE 1284-Standard
verfiigen oder bei einer fehlerhaften Kommunikation.

Der Bidi-Manager wird automatisch wieder gestartet, wenn Sie
den Druckertreiber starten und das Dialogfenster SelecType
dffnen.
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B.4. EPSON Mailbox-Informationssystem

Dieses Svstem bietet Ihnen einen direkten Zugriff auf unsere
neuesten Druckertreiber, alle wichtigen Produktinformationen
Erste Hilfe-Problemlésungen und vieles mehr. ,

WeFm Sieim Besitz eines Modems sind, erreichen Sie die EPSON-
Mailbox unter der folgenden Nummer:

(0211)56214 11
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C. Symbolzeichenséatze

C.1. Allgemeines

{Tber Thren Drucker haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von
Symbolzeichensitzen, die sich vielfach nur durch bestimmte

sprachenspezifische Zeichen unterscheiden.

Hinweis:

Normalerweise ubernimmt Ihr Anwendungsprogramm die
Steuerung von Schriftenund Symbolen, so dafi Sie wahrscheinlich
die Druckereinstellungen selbst nie zu dndern brauchen. Falls Sie
Jjedoch selbst Programme zur Druckersteuerung schreiben bzw.
falls Sie mit etnem dlteren Anwendungsprogramm arbeiten, das
Schriften nicht umsetzen kann, enthalten die nachfolgenden
Abschnitte ndhere Informationen itber Symbolzeichensdtze.

Schriften sollten Sie lediglich in Verbindung mit einem bestimm-
ten Symbolzeichensatz verwenden. Die verfigbaren Symbolzei-
chensatze sind sowohl von der aktiven Emulation als auch von
der ausgewdhlten Schrift abhingig. Dieser Anhang enthalt fir
jede Emulation eine vollstéandige Tiste aller verfigbaren Symbol-
zeichensitze.
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C.2. Symbolzeichensiitze in der HP-Emulation

Die nachfolgende Tabelle enthalt eine Liste der in der HP-Emu-
lation verfiigharen Symbolzeichensatze. Die entsprechenden Zei-
chentabellen fiir jeden Symbolzeichensatz werden spéter in
diesermn Anhang beschrieben.

Symbolzeichen- | Zeichensatz- | Verfiigbare Schriften

t 1k : . '
satz ﬁfrmﬁ‘;ég( . Bitmap* : Skalierbar

Roman-8 ' 8T 1 - 43
Norwegl oD 1 43
| Roman Extension OE 1 —
"Italian 01 1 43 !
ECM94-1 oN 1 43 ?
| Swedis2 08 1 43
ANSIASCIT  OU 1 43
UK 1E 1 43
; French?2 1F . 1 43
~ German 1G 1 43
Legal U 1 43
| 8859-2 IS0 2N — 23
Spanish 28 1 43
PsMath 5M - 33
| 8859-9 ISO BN - 23
WiTurkish 5T — - 23
MszPublishing 8J — 35
C-2
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Symbolzeichensitze
Symbolzeichen. | Zeichensatz- | Verfiighare Schriften |
| satz ForBSC( | PBtmapt | Skalierbar
VeMath 6M - 35
~ DeskTop 7J — ' 43
| Math-8 - 8M — 35 |
" Wik, Europe 9 — 23 -i
PcTk437 oT — 23
| Windows : ou — | 43
PsText 10J — 43
" IBM-US 10U 1 43 ;
_IBM-DN 11U 1 43
McText 12J — 43
PcMultilingual 12U 1 43
! Velnternational  13J — 43 '
- VeUS 14J - 43
PiFont 15T — '35
PcE.Europe 170 — 23
* Symbol 19M — 1
WiAnsi 19U — 43
i Wingdings 579L — 1

*

Mit “Bitmap”ist die Schriftart “Line Printer 16.66 cpi” gemeirt. Alle anderen
Schriftarten sind skalierbar.
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Die 23, 35 und 43 Schriftarten werden nachfolgend aufgefiihrt:

. Swiss 721 Roman SWM i

| Swiss 721 Oblique SWM

- 8wiss 721 Bold SWHM
Swiss 721 Bold Oblique SWM
Dutch 801 Roman SWM

" Dutch 801 Italic SWM

_ Dutch 801 Bold SWM

l Dutch 801 Bold Italic SWM

' | 28 35

i Dutch 801 Roman SWC r O o]

| Dutch 801 Italic SWC @] O

" Dutch 801 Bold SWC o Q|
Dutch 801 Bold Italic SWC i O ' 0

| Swiss 742 SWC o ©

" Swiss 742 Italic SWC o 0
Swisa 742 Bold SWC . Q10

| Swiss 742 Bold Italic SWC e o)

! Courier SWC Q o .
Courler Italic SWC Q0 0 I
Courier Bold SWC o 9]
Courier Bold Italic SWC o Q
Letter Gothic Roman SWC o . QO

I Letter Gothic Ttalic SWC o) o]
Letter Gothic bold SWC O Q

Q

@]

Q
0
!

O
0

Q

ooo0o0o000|0000000000000COO %
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Symbolzeichensitze
. Swiss 742 Condensed SWC —

| Swiss 742 Condensed Italic SWC —
Swiss 742 Bold Condensed SWC -

i Swisa 742 Bold Condensed Italic SWC —
Incised 901 SWC .=
Incised 901 Italic SWC —

! Incised 901 Black SWC =
Zapf Humanist 601 Demi SWC —

| Zapf Humanist 601 Demi Italic SWC —
Zapf Humanist 601 Bold SWC L=

| Zapf Humanist 601 Bold Italic SWC —
Original Garamond SWC .-

I Original Garamond Italic SWC —

| Original Garamond Bold SWC el
Original Garamond Bold Italic SWC -
Flareserif 821 SWC —

" Flareserif 821 Extra Bold SWC =
Clarendon Condensed SWC —
Ribbon 131 SWC .=

I Audrey Two SWC —

0000000000000000000C &
00000000000000000000 | &

Hinweis:

Fiir den Symbolzeichensatz "Symbol" steht nur die Schrift
"Symbol Set SWA" zur Verfigung; fur den Symbolzeichensatz
"Wingdings' steht nur die Schrift "More WingBats SWM" zur
Verfiigung.
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Im Symbolzeichensatz Kursiv sind fiir den Hexadezimalwert 15
keine Zeichen verfiigbar.
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C.3.1 Intermationale Zeichentabellen

Folgende internationale Zeichentabellen kénnen Sie sowohl im
SelecType-Modus als auch mit dem ESC-Kommando R auswéh-
len. Wenn Sie z.B. im SelecType-Modus “Italic France” auswih-
len, werden alle Zeichen der Zeichentabelle "France” kursiv
dargestellt.

"Land ASCH-Code (hexadezimal)
23 24 40 5B 5C 5D S5E &0
[

&
3

UsA
: France
. Germany
‘UK
Denmark
iSwe-den
tIraly
Spain
Japan
Norway
Denmarkll
Spain II
Latin America
Korea™
Legal®

*  nur fiir ESC/P2-Emulation
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Symbolzeichensétze

Folgende Zeichen sind in Verbindung mit dem Kommando
ESC (* verfiigbar:

[COOE 0 1 7
5 .
1 g «
2 e 3
3 v
4 ¢ 1 :
5 &

8 ¢ o
7 « 2
8 - I
g o i
A B -
I 8 & -
o] g v
D b e
E R
F oY A

C.4. Symbolzeichensitze in der EPSON GL/2-
Emulation

Die in der EPSON GL/2-Emulation verfiigharen Symbolzeichen-
sdtze sind mit denen der HP LaserJet 4-Emulation identisch,
Lesen Sie hierzu im Abschnitt C.2. nach.
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Befehlsiibersicht

D. Befehlstiibersicht

Je nach gewihiter Druckeremulation kann der EPL-8000 die
folgenden Drucker emulieren:

LJ4 emuliert den HP LaserJet 4 (PCL 5e)
ESC/P2

emuliert neuere Tintenstrahldrucker mit
48 Drisen bzw. Matrix-Drucker mit 24 Nadeln

FX emuliert neuere Matrix-Drucker mit 9 Nadeln
EPSON GL2 emuliert die HPGL/2-Grafiksprache

Zysdtzlich werden die folgenden Druckersteuersprachen unter-
stitzt:

PJL Printer Job Language
EJL EPSON Job Centrol Language

In diesem Anhang werden die in den 0.g. Emulationen verfiigbha-
ren Druckerbefehle aufgefiihrt. Die meisten dieser Befehle emu-
lieren den jeweiligen Originaldrucker bzw. die Steuersprache auf
nahezu gleiche Weise. In manchen Fillen weichen die Betriebs-
eigenschaften jedoch vom Original ab; dies liegt hauptsachlich en
den unterschiedlichen Technologien der verschiedenen Drucker-
typen. Niheres hierzu erhalten Ste in der jeweiligen Beschrei-
bung der abweichenden Befehle.
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Befehlsiibersicht - Befehlsiibersicht
Weitere Informationen zu den einzelnen Druckeremulationen n: ‘; D.1.1 PCL 5e-Druckerbefehle
finden Sie in den folgenden Kapiteln:
- Befehle fiir einen Druckauftrag
Emulation &ndern Kapitel 7 ni ';
Zurucksetzen
Symbolzeichensitze und Zeichentabellen Anhang C -
| —
. ‘ o n g [Bwnistion | Befehl Parameter
EPSON ESC/P2-Emulation verwenden Abschnitt 7.2 Zuracksetzen  VESC E
- i Dez.: 027 (069
FX-Emulation verwenden Absachnitt 7.2 ! a] ‘ Hex. 1B 43
| Anzahl der ESC &mX ) n=Anzahl der
EPSON GL2-Emulation verwenden Abschnitt 7.3 - " Kopien Dez.: 027038108n . n088 1120 Kopien {1 - 998)
a! g] Hex.. 1B266C n..n58 (18]
- Positionierung ESC &l iuwl n=Anzahl der
. der logischen Dez.: 027038108n .. n083 (1171 Dezi-Punkte
D.1. HP-Emulation - ;I - Beite in ! Hex.: 1B266Cn..n 35 751 117720 Zells
y___l . Querrichtung
Dieser Abschnitt enthalt eine Auflistung der in der HP-Emula- dPosiltiOQie;ung ESC &nZ {z n=Anzahlder
tion unterstiitzten Druckerbefehle. Diese Auflistung ist nach o li al S:ir;?;sc en II-)Isz '. (1)%:2%3501?18 n’;_,s,»;oso IITZi ﬁe_gg’;ﬁte ;
folgenden Gesichtspunkten strukturiert: — - Langsrichtung o '
o _ . ) MaBeinheit ESC &unD idr n = Anzahl der
Zuerst wird die jeweilige Funktion aufgefiihrt, wie z.B. "Zuriick- 0 31 Dez.: 027038117n..n068  (100) Einheiten pro Zoll
fuanlil "Hex.: 1B2675n ..n 44 {B4i

setzen". In der Spalte "Befeh!” finden Sie den Befehl im Klartext
(ESC E}, in dezimalen Steuersequenzen (027 069) und in hexade-
zimalen Steuersequenzen (1B 45). In der Spalte "Parameter’

C{

befindet sich eine Auflistung von Parametern zum Befehl, falls U
diese verflighar sind. Die Angaben dieser Parameter erfolgen in
ASCII-Format. T4 al

!

Nachfolgend finden Sie eine Vergleichstabelle zwischen ASCII-
Zahlen zu Dezimal- und Hexadezimal-Werten.

[=!

|
ASCIL | Desimal | Hexade- |ASCH | Desimal !Hexade— |

simal |

=

1=

i
53 B

o

33 37

' 48 30
1 49 a1, 6 54 36
50 32 a}
33
_ 52 . 34 | 3 l
D-2 . .a J D-3

56 : ag
a7 39

w | oo

=

L= (] [ 243
[+1]
—_
-1
I

'Cl



Befehlsiibersicht

Seitenbeschreibungsbefehle

Seitenldnge und -format

Funiktion |Befeh!

| Parsmeter

ESC &sH
Dez.: 027038108 1 072
Hex.: 1B266Cn 48

Papierquelle

thy n
{104) |0 = Seitenauswurf -
{681 1 = Standard-
papierfach
.2 = Manuelle
" Zufuhr (Mehr-
weckpapier-
fach)
| 3 = Manuelle
: Zufubr
4 = Optionales
unteres Papier-
| magazin
"5 = Optionales
unteres Papier=
magazin i

"ESC &mA
Dez.: 027038108 n 063
Hex.: 1B286Cn 41

Seitenformat

fal 'n
087 1
61 2

Executive
Letter |
Legal

—
bt

N d M ENR DD
8

ESC &P
i Dez.. 027038108 n..n 080
Hex.: 1B266Cn..n 050

Seitenlange

(p n=Anzahl der
i112) ! Zeilen (5 - 128)
(70

D-4
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Refehlsiibersicht

Ausrichtung

| Bofehl

ESC &#0
. Dez.: 027038108 n 079
‘ Hex.: 1B 2686C n4F

o) n
{111} 0= Hochfomat
(6Fy - 1= Querformar !
2= Umgekehrtes

i Hochformart
i '3 = Umgekehrtes
Querformat
Druckrichtung | ESC &anP {p) n = Grad der
| Dez.: 027038097 n..n 080  (112) Drehung {gegen
: "Hex.; 1B2861ln ..~ 50 (79 den Uhrzeiger-
sinn; nur in i
- Behritten von 90%;
Rinder und Textlange

Oberer Rand ESC &smE fe! n = Anzahl der
. Dez.: 027038108n .. n 068 1101} Zeilen
i Hex.: 1B266Cn..n4b (851
Textlinge ESC &znF iy |n = Anzahl der
Dez.. 027038108n..n070  (102) ‘Zeilen
i Hex.: 1B268Cn ...n 46 (6B
Linker Rand  |ESC &anL {1l n =Anzahl der
iDez.. 027038097n ..n076  i108; Spalten
‘Hex.: 1B2661n .. n4C {6C;
‘Rechter Rand  ESC &anM {m? n=Anzahlder
Dez,: 027038097n..n077 {108 Spalten
Hex.: 1B2661n .. n4D )03

| Seitliche Rander ESC @
léschen Dez.: 027 057
; Hexz.: 1B 39
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Befehlsiibersicht

Perforation itberspringen Ein/Aus

Funktion |Befehl i Parameter
Perforation ! ESC &L ily n
iiberspringen | Dez.: 027 038 108 n 076 {108 0= Aus
‘Hex.: 1B2688C n 4C 8C) .1=FEin
Horizontaler Spaltenabstand
i i
"Funktion |Befehl iParameter
Horizontal ESC &knH (hi “n = Anzahl der
Motion Index Dez.: 027038107Tn..n072 1104) Schritte zu 17120
i HMI Hex.: 1B266Bn..n45 68 Zoll
Vertikaler Zeilenabstand
‘Fuuktion |Befekl | Parameter
Vertical Motion ESC &mC e} n=Anzahl der
Index (VMI Dez.: 027038108n..n0867 {089 Schritte zu 1/48
Hex.: 1B266Ch.. n43 63, Zoll
Zeilenabstand ~ ESC &;mD (di n
(ZellenZall} Dez.: 027038108 n 0BR (100 1 =1 Zeile/Zoll
Hex.: 1B 26 6C n 44 gd: 2 =2 ZeilenZoll
3 =3 ZeilenZoll
4 =4 Zeilen/Zaoll -
8 =8 ZeilenZoll -
8 =8 ZeilenZall -
12 =12 ZeilenZoll
16 = 18 Zeilen/Zoll.

24 = 24 ZeilenZoll:

48 = 48 ZeilenZoll

D-6
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Befehlsiibersicht
Cursorsteuerung
Vertikal und Horizontal
Vertikale
Position
Nummer der ESC &anR ir
Zeile Dez.: 027 038097n..n 082 i114)
Hex.: 1B268ln..n352 T2
Anzahl der ESC *prY iy)
. Punkte Dez.: 027042112 n .. n 0RY9 121
Hex.: 1B2AT0n..n 59 T8
Anzahl der ESC &anV v
Dezi-Punkte Dez.: 0270380897 n .. n088 il1%8;
Hex: 1B2661ln..n56 (76
Horizontale
Position
Numrmer der ESC &anC e
Spalte Dez.: 027038097 n .. n 087 099
Hex.: 1B266ln..n43 63;
!
i Anzahl der ESC *prX X
" Punkte Dez.: 027 42112n.. 1088 {120
Hex: I1B2AT0n.. n 58 781
Anzahl der ESC &anH ‘hi .
Dezi-Punkte Dez.: 027038097 n.. n072 (104 !
Hex.: IB266ln.. n48 88 !
Halber ESC = :
Zeilenvorschub  Dez.: 027 061
Hex.:. 1B 3D
D-7




Befehlstibersicht
Zeilenabschlufl
T T
Funktion |Befehl | Parsmeter
Zeilenabsehluf | E3C &knl g n
. "Dez.: 027 038107 n 071 (108) |0 = CR=CR;
! Hes.. 1B 26 6B n 47 (87 LF=LF;
FF=FF
! 1 = CR=CR+LF:
| LF=LT;
FF=FF
2 = CR=CR;
LF=CR+LF
i FF=CR~FF
3 = CR=CR~LF
LF=CR+LTF
| FF=CR+FF
Cursorposition abspeichern/abrufen
Cursorposition  ESC &h8 i8] n .
abspeichern/ ‘Dez.: 0270381027083 (1155 0 = Abspeichern
abrufen 'Hex.: 1B 2666 1 53 (73} | 1= Abrufen
D-8

B
¥
¥

¥

[
B

i

B
B
7
K
1
B
3
-3
-

g

VI VI T VT TR TR TRV I TR T T TR

Befehlstibersicht
Auswahl von Schriften
Auswahl des Zeichensatzes
] - : -
ESCinn nn
Zeichensatz Dez.: 027 40nn 8L = Roman-8
Hex.: 1B23nn 0D = Norwegl |
'0E = Roman
Extension
. 0I = Italian
ON = ECM94-1
108 = Swedis2 |
0U = ANSI
| ASCII
1B =CUK
l1F = French2 |
1G = German
‘ 1T = Legal
2N =8859.2 180
, [28 = Spanish |
| 5M = PsMath |

5N = 8859-9 180

5T = WiTurkish

|8J = MsPublish-
ing I

8M = VeMath
7J = DeskTop
|8M = Math-8
‘9E = WIE. :
Europe
9T = PcTk437
8L = Windows
10J = PaText
1017 = IBM.US !
117 = IBM-DN
18] = MeText
| 120 = PeMuls-
lingual .
13J = Velnterna-
tional
lal = VeUS
150 = PiFont
17U = P¢E Europei
1M = Symbol
2190 = WiAnsi

'579L = Wingdings
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Befehlsiibersicht
Funktion |Befehl | Parameter
Sekunddrer i ESC inn nn
Zeichensatz Dez.: 027 41nn 87U = Roman-R
Hex.: 1B 2% nn 0D = Norwegl
: |0E = Roman
Extension
01 = Italian
i ON = ECMB841
08 = Bwedis2
QU = ANSI
ASCII
1E =TK
1F = French2
1G = German
11U = Legal
2N = B859-2 IS0
25 = Spanish
5M = PsMath
5N = 8839.9 I30
5T = WiTurkish
' i6J = MsPublish-
i ing
86X = VeMath
7J = DeskTop
| &M = Math-8
) 9E = WiE,
Europe
9T = PcTk437
9l = Windows |
16J = PsText
i 10U = IBM-US
110 = IBM-DN
121 = MeText
12U = PeMulti-
lingual
18] = Velnzerna-
: tional
14] = VelS
15U = PiFont
17U = PcE Europe
198 = Symbol
190 = WiAnsi
379L = Wingdinge
D-10
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Befehlsithersicht

Zeichenabstand

Fuakition . | Befehl | Parameter
Prim#4rer ESC iznP pi n

Zeichenabstand Dez.: 027 040115 n 030 i112) !0 =Fest

|Hex.: 1B2873n 50 {70) 1= Propertional

Sekunddrer 'ESC jsnP p) n

Zeichenabstand Dez.: (27 041115 n 080 i112: 0 =Fest

Hex.: 1B2973n50

i70; 1=Proporiional

Zeichendichte

3on | Befehl

Parameter

imére iESCisnH
- Zeichendichte Dez.: 027040113 n.. n072
Hex: 1B2873n.. n48

(h) n=Anzahl der
11041 Zeichen/Zoll
it

Sekundire ESC snH
Zeichendichte - Dez.: 027 041115n .. n (72
|Hex.: 1B2973n..n48

thy . n=Anzahl der
(1040 | ZeichenZoll
(B8]

Zeichendichte . ESC &kn$
einstellen "Dez.: 027 038 107 n 083
Hex.: 1B266B R 33

fg) n
1157 0=10,0
1731 2= Komprimiert
: 16,5 . 18,7
4 = Elite (12,0}

ZeichengrsfBle
2R Befehl Parameter |
Primire EBCisn¥V iy} n=Anzahl Pica-
" ZeichengrilBe Dez.. 0270401157 .. n 086 i118; Punkte
Hex.: 1B2873n..nG8 1781
Bekundire i E8C anV iv] n = Anzahl Pica-
‘ Zeichengrife Dez.; 027041115n..n 086 i118; Punkte
Heg: 1B2973n..n36 176;
D-11



Befehlsitbersicht

Schrift

Primére Schrift | ESC ian8
Dez.: 027040115 n 083
Hex.: 1B32873n 53

Komprimiert;
Komprimiert,

-

Komprimiert!
Komprimiert,

o

!

'160= AuBen

==

Hﬂﬁlﬁlﬁlﬂﬂﬁlﬁlﬁihﬁmww

Sekundire ESC j8nS
Schrift Dez.: 027041115 R 083
i Hex.: 1B2973 753
|
D.12

o

Befehlsiibersicht
Strichstérke
Strichstiarke der ESC (anB jnn
"7 = Ultrafein

‘ primiren Schrift Dez.: 027 040 115 nn 066
| "Hex.: 1B 28 73nnd2

.8 = Extrafein
i-5§=Fein

-4 = Extramager
-3 = Mager
'.2 = Halbmager
-1 = Dreiviertel-
| mager

0 = Normal

1 = Dreiviertelfett
1 2 = Halbfett

3 =TFett

4 = Extrafett

'5 = Schwarz

8 = Extraschwarz

-
| 7 = Ultraschwarz |

Strichstéirke der |ESC 1snB
sekundiren
| Schrift Hexz.: 1B 2% 73 nn 42

Dez.: 027041115 nn 086

nn
-7 = Ultrafein
| -6 = Extrafein
-5 = Fein
-4 = Extramager
-3 = Mager
-2 = Halbmager
-l= Dreiviertel-
mager
0 = Normal
, 1 = Drefviertelfett -
2 = Halbfett
3 = Fett
!4 = Extrafett
5 = Schwarz

8 = Extraschwarz -

7 = Ultraschware
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Befehlsiibersicht
Schrifttvp
Funktion |Befehl CL ipm 1
Schrifttyp ESC snT ity mrn )
Dez.. 027 040 115 nn 084 (118) 4362 = Flareserif :
Hex.: 1B 28 73 nn 54 (74) 821 8WC !
4168 = Incized
a01 SWC
4140 = Clarendon
Condensed
BWC
4116 = Ribbon
i 131 SWC
: 4099 = Courier
SWC
4197 = Original
Garamond
SwcC
4102 = Letter
Gothie
SWC
4297 = Audrey
Two SWC
4113 = Zapru-
manist 601
SWC
. 4101 = Durch 801
: SWC
4148 = Bwiss 742
: SWC
1186022 Bwiss 721
SWM
; 16901= Dutch 501
: SWM
| 16686= Symbol
: Set SWA
"31402= More
: WingBats
SwWM
D-14
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Befehlstibersicht
Standardschrift
[Standardschrift ESC (38 Primére Schrift

iDez.: 027 040 051 084

, Bekundire Schrift

) "Hex.: 1B 28 3340
Unterstreichen
[m | Befehl | Parameter
U térstfeichen ,ESC &dn 4 nn .
* "Dez.: 027 038 100 nn 1100 0Ds= Ein Fest
| Hex.: 1B2664nn 84 3D= Ein Angepalt,
: ‘& = Aus
*  Nurbei Parameter 0D und 3D
Transparente Druckdaten
Funkiion |Befehl |Parameter |
" Transparente ESC &pnXiDaten] = Anzahl der
Druckdaten Dez.: 027038112n.. n (86 Bite
| Hex.: 1B 26701 .. 7 58

D-15




Befehlstiibersicht

Verwaltung von Schriften

Funletion - | Befohl

'Schriftkennung  ESC *erD

zuweisen

Dez.: 027042099 n .. n 088

‘Hex.: 1B2A63n.. nd4

idj in = Kennummer
(100} |der Schrift
i64;

Steuerung von
¢ 8chriften und
Zeichen

ESC *enT
Dez.: (270420989 n 070

Hex.: 1B 2A 63 n 48

1l on
i102; 0= Alle Schriften
(BB i 18achen

1= Alle tempori- !

ren Schriften
lgschen
2 = Schriften mit
zuletzt angege-
bener Kennung
l6gchen
3 = Letztes angege-
benes Zeichen
lgschen :
.4 = Schrift tempo-
: rdr machen
5 = Schrift perma-
nent machen
§ = Akruelle
Schrift als
temporire
Schrift kopie-
ren‘zuweisen
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Befehlsiibersicht

Verwaltung/Erstellung von ladbaren Zeichensétzen

Zeichensatz :ESC *enR n = Kennummer
einstellen Dez.: 027042099 n .. n 082
Hex.. 1B2A63n..n52
Zeichensatz ESC (fnW[Daten] n = Anzahl der
definieren Dez.: 027 (40102 n .. n 087 Byte
Hex: 1B2886n.. nb7 :
Zeichensitze EBC *enS 8l i n
steuern Dez.: 027042089 n 083 {115 |0 = Alle Zeichen-
Hex.. 1B2A 63053 i73; sétze lischen

1 = Alle tempori-

ren Zeichen-
! sitze lgschen

2 = Akruellen lad-
baren Zeichen-
satz léschen
fletzte Kenn-
nummer}

4 = Aktuellen lad- .
haren Zeichen-
54tz teMpOrar

. machen

.5 = Aktuellen lad-

: baren Zeichen-
satz permanent

: machen
Auswahl einer Schrift 4ber ithre Kennummer
3
o | Befehl [ Parameter
Schrift "ESCinX Kennummer der
auswiihlen {dber Dez,: 027 040n .. n 088 priméren Schrift
Kennummer} Hez: 1B28rn.. n 38 Kennummer der

sekunddren Schrift
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Befehlstibergicht

Erstellung von ladbaren Schriften

Funktion |Befehl Parameter
' Schriftdeskriptor ESC isnWiDaten. n = Anzahl der
(Sehriftkopf) Dez.: 027041115n ... n 087 Byte
Hex: 1B29073nr.. na7
Zeichen laden | ESC jspW{Daten] # = Anzahl der
'Dez.: 0270401157 .. n 087

Hex.: 1B2873n..n57

Byte

Zeicheneode ESC *enE gl ln = Nummer des
! Dez.: 027042089 n .. n 89 i101) ASCIL-Cedes
Hex: 1B2A683n..n4d {B51  {dezimall
Grafiken
Rastergrafik
|Funktion |Befehl | Parsmeter
- Auflisung ESC *tnR iri n
Dez.: 027 42116 n 082 114: 75 = TEPunkte’
i Hex.: 1B2AF4n32 i72: Zoll
i 100 = 100 Punkee/
: i Zoll
“150 = 130 Punkte
Zoll
i 200 = 200 Punkte’
Zoll
300 = 300 Punkts’
Zoll
600 = 600 Punkte’
; Zoll
Rastergrafik- L8C *mF 1o
: Darstellung Dez.: 027042 114 n 070 1102; 0 =DBild drehen
Hex.: 1B2AT2n 48 188; 3 =Kompatibel
zum Guerfor-
mat des
HP LaserJet-
Druckers
. Bepinn ESC =“ma a; n
‘Rastergrafik Dez.: 027 (42114 n 065 i97: 0 =Linker Rand
Hex.: 1B2A72n4l i6l: 1= Aktuelle
Curserposition
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Befehlsiibersicht
Rastergrafik (Forts.)
Fasktion | Betehl [Parsmetor
| Y -Versatz des ESC ~bnY {y; n=Anzahl der
' Rasters Dez,: 027 (42088n .. 1089 {121} Rasterlinien,
Hex.: 1B2A82n..n58 (79 wvertikale
Bewegung
Komprimierung ESC *bnM mioin
der Rasterdaten Dez.: 027 042088 n 077 11097 .0 = Uncodiert
‘Hex.. 1B2462n4D 16D : 1= Lauflingen-
; codiert
| 2 = TIF-Format
3 = Delta Row
5 = Adaptive
Komprimie-
rung
. Rasterdaten- ESC “baW(Daten] n = Anzahl der
ibertragung pro Dez.: 027 042088 n .. n 087 Byte
| Zeile Hex.: 1B2A62n..n 357
Ende EEC *m ibibzw.ic; n
Rastergrafik Dez.: 027042114 n (088:bzw,. (089; B = Alte Fassung
! Hex:. 1B2A72n 821 bzw, 163; C = besser

Rasterhihe ESC*mT it n=Anzahl der
Dez.: 027042114 n .. n084 7118° Rasterzeilen
Hex.: 1B2A72n..n54 74;
Rasterbreite ESC *m5S ‘st n=Anzahl der

Dez: 027042114 n.. n083
‘Hex.: 1B2AT2n. n53

i115: |Pizel der
(73} |gegebenen
| Auflosung
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Befehlsiibersicht

Das Druckmodell

Abbildungen

m - }M REREINRY VI S E L

ESC *vnT

i
i
|

it

Muster
auswihlen Dez.: 027 042 118 r 084 11167 0= Vollton
Hex.: 1B 24 76n 54 (T4 Schwarz (Stan-|
dard) '
1 = Vollton Weil
2 = Grautnung
3 = Kreuzschraf-
fur
4 = Benutzerdefl-
_ niertes Muster
. Quelle ESC *vnN mi|n
auswihlen, Dez.: 027042118 n 078 {1107 |0 = Transparent
Transparentmo- Hex.: 1B 2A 76 n 4E (8E) |1 m Deckend
dus f
i Muster ESC *vnQ (0 n
auewghlen, Dez.: 027 42118 n 079 {111} 0 = Transparent
Transparentmo- Hex.. 1B 2A 76 n 4F {6F) 1 = Deckend
dus

Abmessungen einer Rechteckflache

ESC *wmaA

iaj

Breite _
(Horizontal) "Dez.: 02742089 n..n 085 097} |
Hex.: 1B2A63n..n4l {611 -
i ESC *o:H (h) = Anzahl der
: Dez.: 027 42098 nr .. n072 {104) Dezi-Punkte
Hex.: 1B2A63n., n48 68
Hohe (Vertikal; ESC *<B M n=Anzahl der
Dez.. 027042090 n .. n068 (98 Punkte
‘Hex.: 1B2463n .7 42 (82)
! ESC *enV (¥ |n = Anzahl der
"Dez.: 027042089 n.. 1088 (118) |Dezi-Punkte i
Hez.: 1B 2463 n..n 36 {76 |
D-20
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Befehlsibersicht
Flachendruck (Rechteck)
—— : ———r
chteckfliche 'ESC *enP {p] n
ausfiillen -Dez.: 027 042 099 n 080 1112) 0= Vollton
Hex.: 1B2A63n 50 70y Schwarz

/1= Vollton Weill
iLéschen) i

‘2 = Grautdnung |

I'3 m Kreuzschraf-

i fur

4 = Benutzerdefl-
niertes Muster

. 6 = Aktuelles
i Muster
Kennummer des ESC *onG (gl n =% Grauténung
Musters Dez.: 027042089n.. 1071 {103; ,oder Mustertyp
Hez: 1B2A83n.. n47 187 |oder Kennummer
des :
. benutzerdefinierten
| ‘Musters
Grautdnung ESC *enG g) n
!Dez.; 027042099 n 071 7103 2 =2% Grau-
Hex.. 1B2A 63 n 47 87 ténung
10 = 104 Grau
15 =16 % Grau
“30 =30% Grau
45 =46 % Grau |
70 =70 % Grau
. 90 =90 % Graun
i 100= 100 % Grau
Muster ESC *enG gl n
Dez.: 027 (42089 n 071 i108) 1 = horiz. Linien
Hex.: 1B 2A683n47 (871 2 = vert. Linien

3 = diagonale
Linien
4 = diagonale
, Linien
i 5 = Gitter
'8 = diagonales
Gitter
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Befehlsiibersicht

Verwaltung/Ersteliung benutzerdefinierter

Muster

‘Funktion |Befehl | Parameter
Musrer 'ESC et W Daten! n = Anzahl der
definieren Dez.: 027 (42089 n .. n 087 Byte

Hex.: 1B2AB63n.nb7

m

Steuerungdes  ESC =nQ
- benutzerdefi- Dez.: 027 042088 n 021
-nierten Musters Hex.: 1B2A63n51

0 = Alle Muster

|8achen

Il = Alle tempora-

ren Muster
loschen

2 = Aktuelles
Muster léschen
"4 = Muster tempo-

THr machen

5 = Muster perma- :
nent machen

mom
W oW oW W

m
|

Referenzpunkt : ESC *pnR
fiir Muster | Dez.: 027042112 » 082
einstellen Hez.: 1B2A 70052

0 = Mit Seitenaus-

richtung
drehen

1 = Kompatibel

zum Quer-
format des
Druckers

m
Wl

pe—
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| Makm._. -
" Kennung

[ Makro-

027 03R 102 n ... n 089
| Hex.: IB2666n..n58

027 038 102 n 088
1B 26 86 n 58

Befehlsiibersicht
i¥) n=>Makro
{121} | Kennummer I
(79
ix; n .
11207 10 =Beginn Makro-!
{T8) Definition

1 =Ende Makro-

: Definition i

2 =Makro aus-
fuhren _

(3 =Makro auf- !

' rufen

4 =Uberlagern
aktiviersn

5 =Uberlagern
deaktivieren

6 =Makros i
l8achen

7 =Alle temp.
Makros loschen

'R =Makro-Ken-
nung lgschen

9 =Makro tem-

i porar machen

10=Makro
permanent
machen
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Befehlsiibersicht

Status lesen

L o

i Meldestellen fiir ESC *snT
Statusrickmel. | Dez.: 027 (42 115 n 084

' dungen Hex.. 1B2A73n54
einrichten I
I

i
—

{t)
{116}

(T4

n
'Q = Ungitltige
Meldestelle
'1 = Aktuelle
| Auswahl
2 = Alle Melde-
| stellen
3 = Intern
4 = Geladen
3 = Kagsette
. 7 a Benutzer-
inatallierter

ROM-Speicher

(SIMMas;

Einheiten fiir
| Meldestellen
einrichten
I

CESC =snU
Dez.: 027 042115 n 085
‘Hex.: 1B2A73n535

{u}
1117)
175)

—

'h

0 = Alle Einheiten .

! der Meldestells

1 = Einheit 1 oder |

! tempordr

2 = Einheit 2 oder °

permanent
3 = Einheit 3
'4 = Einheit 4

I Btatusabfrage ESC *snl
| der Riickmelde- Dez: 027 042 1157073
einheiten |Hex.: 1B 2A73n 49
|

(i}
1105,
(69}

n
U = Schrift
'l = Makre
2 = Benutzerdefi-
niertes Muster
3 = Zeichensatz
"4 = Schrift
lerweitert]

'ESC &mF
Dez.: 027038114 n 050
Hex.: 1B2672n 44

Alle Seiten
" auswerfen

i
1120
|'_6.6;|

T
n

0 = Alle fertigen
Seiten aua-
. werfen
"1 = Alle Seiten-
daten aus.
werfen
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Befehlstibersicht

Status lesen {Forts.)

(m)

r i -” t "ESC *s1M '
?r:li};:;p B Dez: 027042115049 077 109) |
® "Hex.: 1B 24 73314D (6D
| ix] n = Echowert |
l Beho gizc"s‘g?? 042115 .. n 088 (1201 !(-32?67 big 32767:
| Hex.: IB2A73n..n68 {T8)
Hinweise fiir den Programmierer
- | Befelt I Paramietor |
. her < e) 'n
Automatischer | ESC &snC i ooe B e
i h 'Dez.: 027038115 087 { ' ,: .
‘ Zallenumbruc Hex.: 1B2673n 43 B3] _ 1= Aus |
| 1
"Anzeigefunk-  ESCY | Ein
tionen [ Dez.: 027089
‘ Hex.: 1B 39 |
ESC Z | Aus
i Dez.: 027080
l ‘Hex.: 1B 5A
D-25




Befehlsiibersicht

Umschalten zu PCL-Vektorgrafiken/
Einrichtung von Bildrahmen

'Funktion |Befeh! | Parameter
| PCL-Emulation  ESC %nA n

Dez.: 027037 n 65 [0 = Letzte PCL-

-Hex.: 1B25n4l ! Cursarposition '
. beibehalten
1 = Aktuelle
HPGL/2-8tift-
position als
I Cursorposition
verwenden
HPGL2- ESC %nB n
Emulation Dez.: 027037 n 066 0= Letzte
; Hex.: 1B 25n42 HPGL/?2-Stift- .
' position bei-
| behalten
1= Aktuelle PCL-
Cursorposition
. verwenden
i HPGL/2-Plotten ESC *enK ikl n aHeorizontale
- herizantal Dez.: 027042099n .. 1075 1107} - Abmessungen in
Hex.: 1B2463n..n4B {6B1 |Zoll
HPGL/2-Plotten ESC ~enL & n=Vertikale
vertikal Dez.: 027042099n..n076 {108, Abmessungen in
| Hex.: 1B2A63n ., n4C 6C:  Zoll
Referenzpunkt ESC *c0T it}  Cursorposition =
fir Rahmen Dez.: 027 (42 099 048 084 118} : Referenzpunkt
festlegen ‘Hex.: 1B 2A 633054 (74i
Horizontale ESC =enX X} n = Dezi-Punkte
~Griife des Dez.: 0270420992 .. n 088 1120
{ Rahmens Hex.: 1B2463nr..n58 (78;
Vertikale Grile ESC *enY i¥) n = Dezi-Punkre
des Rahmens  'Dez.: 027042099n..n089 1211 |
Hex.. 1B2A63n..n 39 79
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Befehlsiibersicht

D.1.2 HPGL/2-Druckerbefehle

Die folgenden Tabellen listen die in der HPGL/2-Emulaticn ver-
fiigbaren Druckerbefehle auf. Die in der Spalte "Parameter”
aufgefithrten Parameter entsprechen dem ASCII-Wert.

PCL-Zugriffserweiterung

Funktion |Mnemonik | Parameter ]

PCL-Emulation ESC %nA n
{PCL-Emulation ¢ = Letzte PCL-Cursorposition
| aktivieren} | beibehalten
"Dez.: 027 037 n 085 1 = Aktuelle HPGL/2-Stiftposition

I Hez.: 1B 25n 41 verwenden
" Zuriicksetzen ESCE
I Dez.: 027 0689
Hex.: 1B 45

| Primare Schrift _FI Font_ID

Sekundire FN | Font_ID
8chrift | :
| Skalierbare oder SB 0 = Nur skalierbare Schriften
| Bitmap-Schriften 1 = Bitmap-Schriften zulissig

Palettenerweiterungen

i. : b Parameter !
Traneparent- TR 0 = Aus ideckend)
| Modus 1= Ein itransparent; !

'inienfillart SV SV {1/, Optionl [, Option2] ]
. |t Fillart
_ ! 0: Nicht gefitllt
‘ 1: Schattiert !
! 2. Benutzerdefinierte Rasterfillar:
21: Vaordefinierte PCL-Kreuz-
schraffur
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Befehlsiibersicht

Vektorgruppe

Funktion }M iof éjm,“ i \i

AA X Yoal, el

Absoluter AA
Kreishogen . Y : horizontaler, vertikaler
Mittelpunkt
a: Neigungswinkel
_ ¢:  Kreissehne |

Relativer AR |AR X,Y,af,c); L
Kreisbogen | X, Y Mittelpunktkoordinate

a: Neigungswinkel

| ! Kreissehne

Absoluter AT AT X _inter, Y_inter, X Ende, Y_Ende

. Krelsbogen, drei
I Punlkte

fel;
¢ Kreigsehne

Plotten, Absolut- PA
i Modus

PAJXY . [, X Y]], .
XY.[ X Y] X Y-Koordinaten|

Plotten, Relativ- PR
Modus

PR (X Y. [ X Y]] |

XY.[ XY XY :
Inkrement]

Stift senken FD

PD/XY..[.X Y]]
XY.[, X Y] X Y-Koordinaten’
Inkrement]

Stift heben PU PU X Y. [, X Y]]
X Y.[ X YJ:X- Y-Koordinaten/
| Inkrement) '
Relativer RT

Kreisbogen, drei

" Punkte

RT X_inter, Y_inter, X_Ende, Y_Ende ‘
Leh ,
X _inter, Y_inter :

Koordinaten eines Zwischenpunkts
auf dem Kreishogen

X Ende, Y_Ende :

Koordinaten des Endpunktes

¢ : Kreizsehne

Kodierte 'PE
Linienkoordi-
naten

: PE {7 &t [ {uh

fi Flag

n Stift auswihlen

' Stift heben

> fraktionierte Daten
Absolut
T-Bit-Meodus
Wert

¢ Stiftnummer

»': Nummer der fraktionierten
Binirbits

Coomr VoA

f='<.'s, Keine: X-, Y-Koordinaten
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Befehlsiibersicht

Absolut-Modus

Relativ-Modus

Clrl, el
r: Radiua .
¢ : Kreizzehne j

RA X T,
X, Y :X-, Y-Koardinaten

relativ, auafillen

REX Y;
X, Y :X-, Y-Inkrement

Umri8, absolut

EA XY,
X, Y :X. Y.-Koordinaten

UmriB, relativ

ER X Y;
X Y:X- Y.Inkrement

WG nsal,ch

7 : Radius

5 : Anfangswinkel
a : Neigungswinkel
o : Kreissehne

‘EW rs el el

»: Radius i
¢ Anfangswinkel |
a : Nelgungswinkel

¢ Kreizssehne

Polygon-Modus

PM m]:
m : 0 = Polygon-Definidon 0
1 = Polygon-Definition 1
2 = Polygon-Definition 2

Keine Parameter

Polygon-Umrif

Keine Parameter

D-28




Befehlstbersicht

Zeichengruppe

T

 Standardschrit | S8

. Keine Parameter

auswihlen
'Alternative ‘BA "Keine Parameter
- Schrift i
auswihlen
Absolute ‘DI DIfe,si:
" Richtung £ Run Cosf
L §:Anheben  Sing
Relative DR DR {ec,5];
Richtung ¢: Run (Prozentwert der Distanz
I | zwischen P1x und P2x;
, 81 Anheben (Prozentwert der
_ ! Distanz zwischen Ply und P2y)
" Absolute .81 "SI fuw, k) '
1 Zeichengrifie . w : Zeichenbreite
L ! % : Héhe der GroBbuchstaben
Relative “8R SR {w k],
" Zeichengrafie : tr ! Breite
: A : Hihe
. Zeichenneigung " SL 8L fa/;
! ' a . Winkeltangente
Zusitzlicher ES "ES fuw i, Al
' Leerraum . w : Breite
L A Hihe
Standardschrift ' SD 'SDIADI kv, [, B vl
' definieren i - krAnm
" Alternative  AD v Wert
 Sehrift k=l [Symbolzeichensats)
definieren k =2 (Schriftabstand)
| ‘0 : Fester Ahatand:
. {1: Propartionaler Abstand; |
% = 8 (Zeichenabstand;
k =4 (Hihe:
k=35 (Neigung)
0 : Gerade;
(1: Geneigt;
E =8 (Strichstarke;
& =7 tSchriftam;
D-30
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Befehlsiibersicht

Zeichengruppe (Forts.)

Parameter.. .. .7

CFim/{,pl},

m : Fullart
0: Fillart 0
1. Fillart 1
2. Fillart 2
3. Fillar 3

p . Kantenstift
0 : WeiBe Kantenfiihrung
1: Schwarze Kantenfihrung

hriftungs- . LO /pl;
E;::ng e Lo ; p : Position
] ] bschluf
i LB ‘LB Zeichen .. Zeichen A
Beschriftung 5 el
L Zeichen_Abschiug
hrift . DT Zeichen_ Abschlufl |, m
B;slcuﬁ ungeab DT : Zelchen_Abschluf
;ce dmmen m: Modus
i 0: Modus 0
1:Modus 1 _
i P CP [h u]; :
Leerzeichen C vl |
v Wert i
s te TD ‘TD iml; ;
g:atz;.paren m: Modus ;
0 Normal
: 1. Transparent
i Textverlauf DV DY {pl, el}:

p 1 Verlauf (durch Beschriftung:

¢: 0Grad
1: .90 Grad
| 2:-180 Grad
| 3:-270 Grad

¢: Linie ‘durch LF.Code)
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Befehlsiibersicht

Attributsgruppe Linien und Filllungen

LT fef,pl.mi1]k,
¢ : Linientyp
P Musterlange

m : Modus
Linienattribute |LA LA (kv [ kells
E:Art
t Wert
k =1 Linienende
k = 2 Linienverbindungen
. B = 3 Gehrungslimit
Strichstédrke .PW PWwl, plly
: : w : Breite
p . Sdft
Strichstirken. WU WU [¢];
einheait t:Typ
Stift auswahlen SP 8P [pl;
P Sdift
Zeichensymbol: 8M SM [ Zeichen |,
Modus ;
Fullmuster PT 'FT {t{, Optionl [, Option2 ] 1] ;
t:Typ
Referenzpunkt AC AC (X Y],
X, Y. X., Y.Koordinaten
Fillmuster RF ‘RF [ifwh n..nll;
definieren i: Index
u : Breite
k. Hohe
n: Stifftnummer
Benutzerdefi- TL UL filgl. g207],
nierter Linientyp i Index
& : Liucken
D-32
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Befehlstibersicht

EKonfigurations- und Statusgruppe

il oE B a e !

. Anisotropischer MaBstab
SC Xriine Xman Ymin, ¥Ymax!, 071 |
‘Isotroplscher MafBstab i
SC Xmin, Xmaz, Ymin, Yrunz,
1led];
PunktfaktormaBstab
SC Xmin, XPokice, ¥min, TFakior, 2 ;
| MaBstab ausschalten
sC
Xmin, Ymin : Benutzerdefinierter
Koordinatenwert von P1
~ Xmen Ymar: Benutzerdefinierter
| Koordinatenwert von P2 |
¢ Prozentwert des ungenutaten
Raums links vom isotropischen
Bereich
b : Prozentwert des ungenutzien
Raums unterhalb vom isotro- ‘
pischen Bereich

Zeichnungafen- W
ster eingeben

W X Yo Xve Tur ),
X1, Yoo : Untere linke Ecke des
Fensters i
| Xuvr, Your : Obere rechte Ecke des |
: Fensters .

Skelierreferenz- [P

IP { Pi., Piy{, P2s P2, ),

punkt absolut Pls, P1, [, F2:, P2, ] X-, Y-Koordi-
eingeben naten L
Skealierreferenz- | IR IR [Pl Ply/ P2y F2, ] |
punkt relativ | Pi, P1,[ P2, P2, ] X, Y-Koordi-
eingeben naten

Standardwerte DF

Keine Parameter

Initialisieren | IN

Keine Parameter

Koordinaten- | RO
{system drehen

IRO [a];
o Winkel
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Befehlsiibersicht

D.2. EPSON ESC/P2- und FX-Emulation

In diesem Abschnitt werden alle in der ESC/P2- bzw, FX-Emula-
tion unterstiitzten Steuerbefehle aufgelistet. Einige der original
ESC/P2- bzw. FX-Druckerbefehle sind jedoch nicht verflgbar, sei
ez, weil diese Funktionen nicht erforderlich sind, z.B. Drucken im
Entwurfsmodus (Draft), oder aufgrund der unterschiedlichen
Druckertechnologien.

Hat ein Befehl keine Parameter, wird er einfach aufgelistet; bei
Befehlen mit Parametern werden diese erklart, Parameter wer-
den grundsitzlich durch kursivgedruckte Kleinbuchstaben dar-

gestellt, in der Regel n. Die folgenden Beispiele sollen dies
verdeutlichen.

ESC @ ist ein Befehl ohne Parameter.

ESC U 1/0 ist ein Befehl, bei dem die Funktion tiber den Parame-
ter 1 eingeschaltet und Uber Parameter 0 ausgeschaltet wird,

ESC Knl n2 ist ein Befehl mit zwei Parametern.,

ESC D nn ist ein Befehl mit einer variablen Anzahl an Parame-
tern.

Hinweis:

Auch wenn Uber die im folgenden aufgefihrten Befehle hingus
noch andere unterstiitzt werden, sollten Sie den Einsatz dieser
Befehle vermeiden. Sie sind lediglich aus Griinden der Kompati-
bilitit mit dlteren Druckermodellen nock beriicksichtigt.

Literaturhinweis:
Die Befehle der ESC{P2- bzw.. ESC/ P-Emulation finden Sie in
den folgenden Referenzhandbiichern ausfithrlich erldutert:

ESC/{P Reference Manual (englisch { inki, ESC/P2),
Bestell-Nr.: 4000782

ESC/P Handbuch 9-Nadel ‘deutsch), Bestell-Nr.. 000381.D
ESC/P Handbuch 24-Nadel ‘deutschj, Bestell-Nr.: 000254-D
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Befehlsiibersicht

D.2.1 EPSON ESC/P2-Emulation

Allgemeiner Betrieb
Funktion ‘ Befehl Parameter
Drucker EBCE
initializieren Dez.: 2764
Hex.: 1B 40
Steuerung der ESCEMn n="1=498dez =_3 th =
Papierzuflihrung Dez.: 27257 Standardpapierfach
Hex.: 1B 19n '2=50dez=32h = . o
Optionales unteres Papiermagazin.
Papierzufiihrung
| Fumktion |Befehl Parameter |
| Wagenricklauf CR
(Carriage Dez.: 13
Return) Hex.: 0D
Seitenvorachub FF
(Form Feed; Dez.: 12
. Hex.: 0C
Zeilenvorschub LFP
{Line Feed’ ,Dez.: 10 !
i Hex.: 0A !
Zeilenabstand  ESC 0
178 Zoll Dez.: 2748
auswihlen Hex.: 1B 30
Zeilenabstand  ESC 2
L1'6 Zoll Dez.: 2750
auswihlen Hex.: 1B 32
Zeilenabstand EBC3n 0=n<258
n/180Zcl] Dez.: 2751n
auswidhlen Hex: 1B33n
i Zeilenabstand ESC + n ben<253
n360 Zoll Dez.. 2743n
auswihlen .Hex.: 1B2Bn
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Befshlsiibersicht Befehlsiibersicht

Seitenformat

r

jal

) |
I
" \

Einstellen der Druckposition

Sej I ¥ ’ =B = "
_ fest‘l‘;’;?;mt gic 90 . isfr;iio 1;11;:526,11 n2 | Absolute ESC # nln2 REnlend* 258 -
|Hex.: 1B 28 63 nn |m'—0ber mR.a.nd ' defing horizontale Dez: 2738n1n2 n: Spezifiziert die Druckposition von
" Ei er in definierten _ r- Druckposition  Hex: 1B 24nla2 der linken Randepalte her in defi-
i inheiten i 15 feetlegen nierten Einheiten
' n=nl+n2*236 : " Bavor diese Einheit defintert wird,
|7 Lnterer Rand in definierten betrigt der Standardwert fur
T P T Einheiten -~ diesen Befehl 1/80 Zoll,
definierten Ein. | gez,f %? 067 nn IES_CH-\IC 2 ,_? fé 5’;2 i Relative ESC \ n1n2 n=nl+n2 =256
 heiten festlegen ‘Hex.: 1B 28 43 a +n ) . horizentale Dez., 2792nlr2 n: Verschiebt die aktuelle Druck-
- nh e Anzah.l der definierten - Druckposition | Hex.: 1B3Cnln2 position in definierten Einheiten
o — Einheiten B g , featlegen ' . *  Vor der Definition dieser Einheit
' Se}wnlange in EBSCCn 7 = Anzahl der Zeilen — ! | i betragt der Standardwert fiar i
Zeilen festlegen «Dez.: 2767n 'lsns127 ' ' diesen Befehl 1/180 Zoll fur die
Hez.: 1B43n e ‘ ESC/P2-Emulation.
Seitenlingein  'ESCCOn n = Angabe in Zoll o A 3 Absolute ESC:Vnn ESCIV20nln2
'Zoll festlegen  Dez.: 27670n 1sns22 vertikale Dez.: 274086an n=nl+nl*258
‘Hex: 1B4300n ' 'Druckpesition  Hex.: 1B2856nn n Spezifiziert die Druckposition vom
'Unteren Rand ESC Nn n = Anzahl der Zeilen 5 3 festlegen oberen Rand in definierten
fur Endlospa-  'Dez: 27781 1eng197 ' - Einheiten
_pler festlegen  Hex.: 1B4En Relative ESCivan ESC(v20nln2
Oberen‘unteren 'ESC O E 3 vertikale Dez.. 2740118an n=nl+n2 =256
‘Rand fiir Endlos- Dez.: 27 79 ' Druckpesition  Hex.: 1B2876nn n: Verschieht die aktuelle Druck-
| papier lischen 'Hex.: 1B 4F l ' festlegen _ ; position in definierten Einheiten
Linken Rand  ESCln n e Linke Randspalte , . . Horizontale |ESC D rn Bis zu 32 Tabulatoren /1 - 265)
festlegen ‘Dez.; 27T108n e n £ 255 E . 3 i Tabulatoren "Dez.: 27 6B8nn in aufsteigender Reihenfolge:
Hex.: 1B&Ch _ festlegen Hex.: 1B 44 nan “der letzte Wert betrdgt n =0
| Rechten Rand  ESCQn n = Rechte Randspalte Tabu}ieren HT !
festlegen 1Dez.: 2781n ilsnsg255 i EJ 3 i horizontal Dez.: gg
Hex.: 1B31n ' Hez.
Yertikale ESCBnn Bis zu 16 Tabulatoren i1 - 355;;
I Tabulatoren Dez.. 2766 nn der letzte Wert betréigt n =0
EJ’ : 3 festlegen Hex.. 1B42nrn
Tabulieren YT
; vertkal Dez,: 11
i | _3 Hex.. (OB
Zeilenvorschub "ESCJn 0€n <385
um n/180 Zell Dez.: 27 T4n
m " a ; Hex.: 1B4An
E. 1
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Befehlstibersicht
] Schriftauswahl
[Funktion |Befehl - .~ [Parsmeter.
Schriftart ESCkn n= (: Roman
auswhhlen Dez.: 27107n 1: Sans Serif
1Hez: IBGB~R 2: Courier
! 3: Prestige
4: Seript
8 Crator 8
10: Roman T
11: Sans Serif H
10,5 Punkte, ESCP
10 ¢cpi auswidhlen Dez.: 27 80
Hex.. 1B 50
10,5 Punkte, ESCM
: 12 cpi auswihlen Dez: 27 77
. Hex.: 1B 4D
10,5 Punkte, ESC¢
13 cpi auswahlen Dee.: 27 103
Hex.: 1B &7
Proportional- E&Cpn n={0AUS
schrift EINFAUS Dez.: 27112n n=1 EIN

Hez.: 1B70n :
Druckmodus ESC xn |n = 1: Letter-Quality
auswahlen Dez.: 27120 |
Hex.: 1B 78 I
Kursivdruck ESC 4
ELN Dez: 2752
Hex.: 1B3
Kursiviruck | ESC3
AUS iDez.. 2753
‘Hex.: 1B 35
Fettdruck EIN ESCE
Dez.. 2769
Hex.: 1B 45
Fettdruck AUS ESCF
: Dez.: 2770
i Hexz.: 1B 48
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Befehlstibersicht
Schriftauswahl (Forts.)
| Schriftwahl ESCXnn EECXmnlni
nach Zeichen-  Dez.: 27 88nn m: Zeichenabstand auf 360/m cpi
abstand und Hex.: 1B538nn festlegen
| Punktwerten m= 0; keine Anderung des Zeichen-
! ahstands

| m= 1: Proportionalschrift auswahlen
m= 0,1, 18,21, 24, 30, 38, 42, 48, 60
oder 72
n=nl+ni=258
I PunktgroBe in 0,5 Punkt
Absolute Punktanzahl
=(nl+n2*256;*%05
I n = {: keine Purkténderung
n=0,16, 21, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
52, 568, 60 oder 84 (fitr Orator 8,
Roman T und Sans Serif Hi
I n=0,21,42 (fiir andere Schriftarten;
= ESCXmitESCP. M g p!
oder & loschen.

Maater Select 'ESCln
| Dez.: 2733n
Hex.: 1B21ln

i Der Wert n ist die Addition jeder
gewiinachten gilltigen Kombination
der folgenden Druckmodi {siehe Listel:
na 0: 10 cpi

l 1: 12 cpi

2. Proportivnaldruck
4; Schmaldruck
8: Fettdruck

16: Doppeldruck

32: Breitdruck

84 Kursivdruck

128: Unterstreichung
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Befehlsiibersicht Befehlsiibersicht
Druckeffekte E S Druckeffekte (Forts.)
Schmaldruck 81 "ESC{.an 'ESCi-301n1n2 i
EIN Dez.: 16 Dez.:. 274045an nl=1: Unterstreichen
: Hex.: OF E - 3 Hex.: 1B 282D nr 2: Durehstreichen
| 3: Uberstreichen
Sck}maldmck DCE, : n2= (: ither nl ausgewahlten
AUS Dez.: 18 ! . - .
Hes.: 12 I Strichtyp loschen :
— = E - i ‘ 1: einfache, durchgehende Linie
Breitdruck fur 30 - 2: doppelte, durchgehende Linie
eine Zeile EIN " Dez.: 14 | 5. einfache, gestrichelte Linie
Hex.: 0 ) | 6: doppelte, gestrichelte Linie
Breirdruck ESCWn n=0:AUS = E | mcerstreichung ESC . » "m0 AUS !
EIN:AUS |Dez,: 278Tn n=1EN EIN/ALS Dez. 2745n n=1 EIN
(Hex.: 1B57n | Hex. 1B2Dn
Breitdruck fur -~ DC4 E - 3 Zeichendarstel: ESC qn = 0 Normaldruck
"eine Zeile AUS  Dez.: 20 lung auswihlen | Dez.: 27 113 n | 1: UmriBdruck
| Hex.: 14 _ Hex.: 1BT7in . 2: Schattendruck
Druck mitdop- ESCwn 'n =0 AUS ‘ 3; Umril-‘Schattendruck
_pelter Zeichen-  Dez.: 27118n n=1ELIN E - a kombiniert
hithe EINAUS  Hex: 1B77n
Doppeldruck | ESCG i — Zeichenabstand
EIN "Dez.: 277 : = a
| Hex.: 1B 47 i E« o —————
Doppeldruck ESCH iR coicy ]Pmm ' S
AUS tDez.: 2772 i - a Abatand ESC SPn n = Abstand (1 - 127), der zu dem
Hex.: 1B 4§ _— - zwischen | Dez.. 2732n | bereits beatehenden Abstand
Hochstellung ESCS0 Zeichen setzen  Hex.: 1B20n ! mschen Zeichen da;uadchert
EIN Dez: 27830 . | wird, Der Mafistab fur dlen
Hex.: 185300 - = ﬁrﬂfﬂs‘?d  berrdg: 1180 Zol
Tiefstellung ~ ESCS 1 ' | Ry and FRer
EIN Dez.: 27831 — - | -
Hex.. 1B 3301 ~1h a |§”$“ B 85 ST
- ' efinieren ez, 27 nn asitionierungseinhelten in
Hoch-/Tiefstel- - ESCIT . ' - Hex.: 1B 2855 nn n/3800 Zoll festlegen
lung ALS De‘z..‘ 2i 8,4 : | n = 10, 20, 30, 40, 50 oder 80 i
Hex: 1B 3 il a _ ' jn = 10: Standardwert
- Horizontalen E8Cenln2 ' Zeichenabstand in n/360-Zoll-
| Bteuerungs- Dez.: 2799n1n2 Zeichenabstand auswihlen.
. index (HMI) Hex.: 1B83nln2 Absclutabstand =nl+n2* 256
|4 a festlegen.
-
|
-
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Handhabung der Zeichensiitze

'Funktion |Befehi [Parameter |
Zeichentabelle ESCitnn ESCit30d1d4243
zuordnen Dez.. 2740116 nn Die iiber d2 und d3 ausgewshlte

: Hex.. 1B 28 74 nn . Zeichentabelle wird dem Parameter

“d1 zugeardnet

dl=0.1,2 3oder 48, 48, 50, 51

d2 d3 Zeichentabelle

0 0 ERursiv

1 0 PeUSAPC437;

g 0 PcMultlingual (PC 850

T 0 PcPortuguess PC 860!

8 0 PcCanFrench P 883;
18 0 PcNordie (PC 865:

1t & PcE.FEurape iPC 832

11 & PeTurk2 'PC 857; |
25 0 BpBRASCI! :
26 0 BpAbicomp

Einige Zeichentabellen sind nur

, optional verfugbar.

! Zeichentabelle ESCtn n=0,1 2 8 ocder 48, 49, 50, 51
auswihlen, Dez.: 27116n ‘n = 2: Download-Zeichen von 0 - 127
UberESCrt Hex: 1BTdn : f
zugeordnete :

Zeichentabelle n -
aktivisren
[nternationalen ESCRn n= 0:TUSA
- Zeichensatz Dez.. 2782n 1: France
“auswihien Hex: 1B32n . 2: Germany
: i 3: UK
4: Denmarkl
3: Sweden
6: Italy
7: Spainl
8:Japan
8: Norway
; 10: Denmark?
11: Bpain2
12: L. America
13: Korea
64: Legal
D-42
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Zeichenverarbeitung (Forts.)

Feaktion [Beted

|Pamw--

ESC & 0 nln2d0ddld2Daten

' Benutzerdefi- ESC &nn
‘pierte Zeichen  Dez.: 27 38nn nl= Code fiir erstes Zeichen
- festlegen Hex.: 1B28nn n2 = Code fiir letztes Zeichen
d0 = Freiraum links vor Zeichen
dl = Zeichenbreite
d2 = Freiraum rechts vom Zeichen
Daten: fur jedes Zeichen werden
3 Byte bengrigt; Hoch- und
Tiefstellung bendtigen nur
. 2 Byte pro Zeichen
ROM in RaM ESC:0n0 in=0,1,2,3,4,8 10oder 11
kopieren, 'Dez.: 27580n 00 . n= Schriftart (siche Liste bei Befehl |
{Hex. 1B3A00n00 ESCk i
Benutzerdefic- ESC%n n =19 Normaler Zeichensatz :
nierten Zeichen-  Dez.: 2737n 1: Benutzerdefinierter
satz auswihlen Hex.: 1B25n Zeichensatz
SBteuercodes ESC#8 Dieser Befeh! ermoglicht das Drucken
drucken Dez.: 27 54 der Codesz 128 - 158 iwenn die aktive
Hexz.. 1B 36 Tabhelle Zeichen an dieser Stelle hat.
Dezimalcodes ESC7T Dieser Befehl lgscht der Befehl
als Steuercodes Dez.: 27 355 ESC 8.
aktivieren Hex.: 1B 37
: Daten als ESC1 *an ESCi *nln2 Daten

| Zeichen drucken Dez. 274094 nn
: Hex.: 1B 28 5E nn

n=nl+n2=258

n = Datenmenge

Daten: die folgenden n Byte der als
Zeichen gedruckten Daten
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Bitmap-Grafik
Bit Image ESC*nn ESC = m nl n2 Daten
aktivieren Dez.: 27 42nn nenl+n2*25
Hex: 1B2Ann n: Anzahl Druckspalten
| Datenmenge =(nl +n2 *256 ; * ¢
't = Datenmenge in Byte pro
; Druckspalte
Grefikmodus ESCiGnn ESC(G1on
auswihlen Dez.: 27407Lnn  n=1oder48

| Hex.: 1B 2847 nn

Grafikmodus mit Befehl ESC &
| 1gschen

|—Rastergraﬁk

ESC . nn E3C.cvhmnlnZDaten
drucken Dez.: 2746 nn e = 0 Grafikmodus
Hex.: 1B2Enn 1: Komprimierter Modus
| v =10, 20:
. ! vertikale Punktdichte in
3800+ dpl
h= 10, 20:
horizontale Punktdichta in
. 3600k dpi
i m: Anzahl der vertikalen
: Druckpunkte
n: Anzahl der horizontalen
Druckpunkte
Gesamtanzahl = nl + n2 * 258
| * Folgende Kombination ist nicht
erlaubt: v= 10 und h = 20
D-44
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D.2.2 EPSON FX-Emulation

Druckerbefehle nach Funktion

Im folgenden Abschnitt werden allein der FX- und LQ-Emulation
verfligharen Befehle nach Themenzugehorigkeit sortiert aufge-

fiithrt.
Druckerbetrieb
. Drucker ESC@ i
initialisieren | Dez.: 2764 |
‘Hex.: LB 4D : ‘
Steuerung der ESCEMn ‘n="1U"=49dez =31k =

Papierzufihrung Dez.: 2723n

Standardpapierfach

Hex: 1B 19n '2'=b60dez=32h =
Optionales unteres Papiermagazin
Datensteuerung
Wagenricklauf CR
(Carriage Dez.: 13
Return) Hex.: 0D
Vertikale Bewegungssteuerung
Seitenvorschub  FF
{Form Feed) Dez.. 12
Hex.: 0C
| Seitenltingein  ESC C n* n = Anzahl der Zeilen
. Zeilen festlegen Dez.: 27672 lsns127
: Hez.: 1B43n
Seitenlingein ESCCOn* n = Angabe in Zall
Zoll festiegen Dez.: 27670n lens<22
Hex.: 1B4300n
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Vertikale Bewegungssteuerung (Forts.)

‘Funktion |Befehi {Purameter - |
Unteren Rand "E3SCXNn n = Anzahl der Zeilen
fiir Endlospa- Dez.: 2778n lengl127
pier festlegen Hex.: 1B4En :
i Oberenfunteren ESC O
"Rard fur Endlos- Dez.: 2779
papier léschen  Hex.: 1B 4F
Zeilenvarschub  LF
(Line Feed: Dez.: 10
| Hex.: 0A
Zeilenabstand ESC O
18 Zoll Dez.: 27 4R ;
auswsahlen Hex.: 1B 30 ;
! Zeilenabstand ESCI
"von 7/72 Zoll Dez.: 2749
einstellen Hex.: 1B 31
Zeilenabstand  ESC 2
g Zoll i Dez.: 27 50
auswihlen ‘Hex.: 1B 32
Zeilenabstand ESCi3n g ng255
/180 Zoll Dez.; 2751n :
{ auswahlen Hex.. 1B33n :
[ Zeilenvorschub  ESCJ 0<n$255
um n/216 Zol: Dez.: 2774
ausfithren Hex.: 1B 44
Tabulieren VT
vertikal Dez.: 11
‘Hex.: 0B
Vertikale ESCBnn Bis zu 16 Tabulatoren (1 - 255;;
Tabulatoren Dez.: 2768nrn - der letzte Wert betrdgtn =0
- festlegen Hex: 1B42nn

*  Der EPL-9000 druckt in der FX-Emulation die Zeichen nur bis zur Linge
einer Seite ‘eingestellt iber ESC C oder ESC CO1 und nicht dariiber hinaus,
auch wenn dies bei einem original FX-Drucker méglich sz,
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Horizontale Bewegungssteuerung

Absolute EEC & nln2 n=nl+nd*258
horizontale Dez.: 2736nr1n2 n: Spezifiziert die Druckposition von
Druckposition  Hex: 1B 24 nln2 der linken Randspalte her in
festlegen definierten Einheiten
*  Bevor diese Einheit definiert wird,
betrégt der Standardwert fiir
diesen Befehl 1/60 Zoll,
Linken Rand ESCln n = Linke Randspalte
festlegen Dez.: 27108n 1lsn 2235
Hex.. 1B8Cn
Rechten Rand ESCQn # = Rechte Randspalte
festlegen Dez.: 2781ln 1578255
.Hex.: 1B&ln
“Tabulieren HT
horizontal Dez.: 9 :
‘Hex.: 09 | !
Relative "ESC \nln2 ‘n=nl-n2*256 i
horizentale Dez.: 2782n1n2 n: Verschiebt die aktuelle Druck- |
Druckpesition |Hez.: 1B3Cnrln2 position in definierten Einheiten
festlegen : *  Vor der Definition dieser Einheit -
betridgt der Standardwert fur
diesen Befehl 17120 Zoll fur die
LQ-Emulation.
Horizontale ESC Dnn Bis 21 32 Tabulatoren (1 - 255;
Tabulatoren Dez.: 2768nn in aufsteigender Reihenfolge;
- festlegen Hex.: 1B44nn der letzte Wert hetragtn=0
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Allgemeines Druckbild

- |
Druckmodus EZCxn n = 1: Letter-Quality
auswahlen Dez.: 27120~ = 1lber den Befehl ESC x kénnen
Hex.: 1B78n Sie weder Druckqualitdt noch
Druckgeschwindigkeit andern.
Schriftart E3Ckn n = 0: Roman |
auswahlen Dez.: 27107 n 1. Sans Serif |
Hex.: 1B6Bn 2: Courier ‘
3: Prestige
4: Seript ‘
%: Orator 3 i
Master Select E8C!'n Der Wert n ist die Addition jeder '
Dez: 2783n gewilnschten giiltigen Kombination
Hex.: 1B21n der folgenden Druckmodi (siehe Liste)!

n=

0: 10 epi
1:12 cpi
2: Proportionaldrack
4: Schmaldruck
8: Fetrdruck
186: Doppeldruck
32: Breitdruck
84: Kursivdruck
128 Unterstreichung
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DruckgréBe und Zeichenbreite

[Befehl .~ | Parameter

i 10,5 Punkte,

EECP
10 epi aus- Dez.: 2780
wéhlen Hex.. 1B 50
10,5 Punkte, ESCM
12 epi aus- Dez.: 2777
wdhlen Hex.: 1B 4D
Proportional- ESCpn n =0 AUS
schrift EINFAUS Dez.: 271121 n=1EIN
Hex: 1B70n
Schmaldruck SI
EIN Dez.: 15
: Hex.: (OF
i Schmaldruck DC2
CAUS Dez.: 18
Hex.: 12
Breitdruck fur 8O
eine Zeile EIN  Dez.: 14
Hex.: 0E
Breitdruck fiir DC4
elne Zeile AUS  Dez.: 20
Hex.: 14
Breitdruck ESCWn n=0 AUS
EIN/AUS Dez.: 2787 n n=1EIN
Hex.: 1B5%Tn
Druck mit ESCwn n=">0 AUS
doppelter ‘Dez.: 27118n n=1EIN
Zeichen- Hex.: 1B77hn
héhe EIN/AUS
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B
Druckeffekte m s Textverarbeitung
Funktion |Befehi ]Parmeta- i s l?nuktion JBefehl ‘ | Parameter e
Fertdruck EIN* ESCE - - Abstand ESCSPn n = Abstand i1 - 127, der zu dem
Dez.: 27 69 , zwischen Dez.. 27832n bereits bestehenden Abstand
Hex.: 1B 45 — | Zeichen setzen.  Hex.: 1B20n zwischen Zeichen dazuaddiert
Fertdrack AUS ESCF _ 11} g ! wird, Der MaBstab fur den
Dez.: 2770 i - Zeilenabstand betragr 11120 Zob
Hez.: 1B 46 i fiir Letter-Quality- und Propor-
DOppe.idIUCk ESC G ! l-l:.; s 1 i tionaldruck,
EIN* Dez.: 2771 -— Zeichentabelle ESCt=n "n=0,1 2, 3 cder 458, 49, 50, 51
. Hex.: 1B 47 auswihlen Dez.: 271161 n = 2: Download-Zeichen von 0 - 127
i Doppeldruck ESCH i i Hex: 1B74n
AUS Dez.. 2772 mrt 3 Internationalen ESCRn n= 0:USA
Hex.: 1B 48 | Zeichensatz Dez.: 2782n 1: France
Hoch-Tief- ESC8n = 0: Hochstellung EIN — auswithlen Hex.: 1B3Zn g E:;{maﬂ?
stellung EIN ~ Dez.. 27837 = 1: Tiefstellung EIN AN g LK
Hex. 1BS53n - ; g S:'I;Elmeallqr
Hoch-.-‘Tief-‘ ESCT ) - : 6 Italy i
stellung AUS Dez.: 2784 =~ a 7. Spainl
Hex.: 1B 54 — 8: Japan
Kursivdruek "ESC 4 ‘ 9: Norway
EIN +Dez.: 2752 - 1 ! 10: Denmark2
Hex.. 1B 34 , ) g 11: Spain2
Kursivdruek ~ ESC 5 | 12: L America
AUS Dez.: 2753 i — Steuercodes ESCé8 Dieser Befehl ermoglicht das Drucken
Hex.: 1B 33 : _ 7 g drucken .Dez.: 2754 der Codes 128 - 139 {wenn die aktive
Uncerstreichung ESC-n 'n=0: AUR — Hex.: 1B 36 Tabelie Zeichen ar dieser 3teile hat,
EIN/ALS Dez: 2745n ‘n=1EIN Dezimalcodes ' ESC T | Dieser Befehl 18scht den Befehl I
Hex.: 1B2Dn - s als Steuercodes Dez.: 27355 "ESC 8.
ot a | aktivieren Hex.: 1B 37
*  Die Befehle ESC G und ESC E haben denselben Effekt; d.h., es ist nicht
miglich durch Kombination dieser Befehle einen dunkleren Ausdruck zu -
erhalten. .J. a
-
- =
'
E =
i o=
D-50 . D-51
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Benutzerdefinierte Zeichen

[m | Befelid- 1 A R
Benutzerdefi- ESC & nn ESC & 0nln2d0dld2 Daten
| nierte Zeichen Dez.: 27 38nn nl = Code fiir erstes Zeichen
fesslegen Hex.: 1B 26nn 'n2 = Code fiir letztes Zeichen
d0 = Freiraum links vom Zeichen
dl= Zeichenbreite !
: d2 = Freiraum rechts vom Zeichen
! Daten; fiir jedes Zeichen werden
i 3 Byte benstigt; Hoch. und
Tiefatellung bendtigen nur
2 Byte pro Zeichen
*  Das Aussehen der uber ESC &
definierten Zeichen weicht |
; maglicherweise leicht vom Druck.
I ! bild auf sinem FX-Drucker ab.
ROM in RAM ESC:0no n=0,1,2234,8
kopieren Dez.: 27550n 00 n = Schriftart (siehe Liste bei Befehl
{Hex.: 1B3A 00700 EBCk;
i Benutzerdefi- ESC%n | n = 0: Normaler Zeichensatz
| nierten Zeichen- Dez. 2737n 1: Benutzerdefinierter
"satz auswahlen Hex.: 1B25n Zeichensatz
D.23 Grafik
Grafikmodus ESC =nn ESC *n nlnZ Daten
auswihlen Dez.: 2742nn n=nl+n2*258
i Hex.: 1B2Ann n = Anzahl der Druckspalten
: Datenmenge = inl +n2 = 2561 % ¢
t = Datenmenge in Byte pro
i Druckspalte
§-Nadel- "ESC ~nn |ESC # n nl n2 Daten
Grafikdruck Dez.: 2784nn ‘n=nl+n2*256
. aktivieren Hexz:: 1BSEnn n = Anzahl der Druckspalten
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D.3. EPSON GL/2-Emulation

In der EPSON GL/2-Ernulation sind alle GL/2-Befehle der HP-
Emulation verfiigbar. Zusétzlich stehen die unten genannten
Befehle fiir die GL/2-dhnliche Emulation innerhalb der GL/2-
Emulation zur Verfigung,

| Standard- Cg C5(CARn;

zeichensatz n: Zeichensatz

festlegen | , 0: IS0 6 ANS] ASCII

Alternativ- 'ca | 7: Roman Extension

zeichensatz : 31: 180 11 Swedish?

festlegen 32: 130 60 Norwegl
33:180 21 German
35:180 4 UK

36: 180 15 Italian
37: 180 17 Spanish

D-53



Befehlsitbersicht

D.4. PJL-Emulation

Der folgende Abschnitt filhrt die in der PJL-Emulation
(PJL = Print Job Language) verfiigharen Befehle auf.

COMMENT @PJL COMMENT <Taxt> (<CR>) <LF>
DEFAULT @PJL DEFAULT (LPARM: Eigenschaf)
Variable = Werl (<CR>») <LF>
DINQUIRE @PJL DINQUIRE (LPARM: Eigenschafh Varia-
ble = Wert (<CR>) <LF>
Antwort @PJL DINQUIRE [LPARM: Eigenschaff)
Varnable «CR» <LF> Wert <CR> <LF> <FF>
ECHO @PJL ECHO («Text) (<CR>) <LF>
Antwort @PJL ECHO (<Text>) <CR> <LF> <FF>
ENTER @PJL ENTER LANGUAGE = Eigenschatf
(<CR>) <LF>
EQJ @PJL EQCJ (NAME = Job-Name) (<CR>) <LF>
INFO @PJL INFO Festspeicher-Variable (<CR>)
<LF>
Antwort @PJLINFO Festspeicher-Varnable <CR» <LF>
(1 oder mehrere Zeilen druckbarer Zeichen
oder <WS>, gefolgt von <CR> (<LF>) <FF>
INITIALIZE @PJL INITIALIZE (<CR>) <LF>
INQUIRE @PJLINQUIRE (LPALM: Eigenschath) Variable
(«CR>) <LF>
Antwort @PJL 'INQUIRE (LPALM. Eigenschaff) Varna-
ble <CR> <> Wert <CR» <LF> <FF>
D-54
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JOB

OPMSG

RDYMSG

RESET
SET

STMSG

Antwort

UEL/SPJL
USTATUS

Antwort

USTATUSOFF

PJL

Hinwelis:

@PJLJOB (NAME ="Job-Name") (START = er-
ste Soite) (END = letzte Seite) (<CR>) <LF>

@PJL OPMSG DISPLAY = "Meldung' (<CR>)
<LF>

@PJL RDYMSG DISPLAY = "Meidung' (<CR>)
<LF>

@PJL RESET (<CR>) <LF>

@PJL SET (LPARM : Eigenschaf Varioble
= Werf (<CR>) <LF>

@PJL STMSG DISPLAY = '"Meldung' (<CR>)
<LF>

@PJL STMSG DISPLAY = "Meldung <CR> <LF>
Taste «CR» <LF>» <FF>

<ESC»%-12345X

@PJL USTATUS Variabie = Wert (<CR>) <LF>
@PJL USTATUS Variable <CR> <LF> (] oder
mehrere Zellen druckbarer Zeichen oder
<WS>, gefolg?! von <CR> (<iF>)<FF>

@PJL USTATUSOEFF (<CR>) <LF>

@PJL (<CR>) <LF>

Sie kénnen den EJL-Modus aus der PJL-Emulation heraus durch
den folgenden Befehl aktivieren:

<ESC>%-12345x@EJL<WS>(<CR>)<LF>

<WS> steht fiir Zwischenraum.
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D.5. EJL-Modus

D.5.1 Allgemeines

EJL steht fiir EPSON Job control Language und ist eine original
EPSON-Sprache. Uber die nachfolgend aufgefiihrten EJL-Befeh-
le kann der Drucker die folgenden Funktionen ausfithren:

2 Druckerbetriebsmodus wechseln

1 Systeminformationen des Druckers an den Computer weiter-
geben

3 PJL-Emulation (Print Job Language) aktivieren

Zum Wechsel des Druckerbetriebsmodus {iber EJL reicht eine
umdirektionale Schnittstelle, der Computer benétigt jedoch eine
bhidirektionale Schnittstelle, um die Systemdaten vom Drucker
empfangen zu konnen,

D-56
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D.5.2 EdJL-Befehlsiibersicht
Allgemeiner Befehl zum <ESC><SOH>
Verlassen einer Sprache/
EJL sktivieren
Druckeremulation BEJL<WS>ENTER<WS>
aktivieren LANGUAGE
(<WS>)={<WS>)Emulation
(<CR>)<LF>
Kommentar GEJL<WS>COMMENT
<WS»Kommentartext
(<CR>)<LF>
Druckername abfragen BEJL<WS>INQUIRE
<WS>NAME(<CR>)
<LF>

Hinweise:

J“ErsetzenISie betm Aktivieren der Druckeremulation die Variable
Emulanon’: durch einen der folgenden Parameter: LJ4, ESCP2,

FX EPSQN GL2, PS. Der Parameter PS ist nur bei installierter

EpsonScript-Level 2-Karte verwendbar,

Sie kénnen die PJL-Emulation aus dem EJL-Modus herausd
Y. h
den folgenden Befehl aktivieren: o

<ESC><SOH>@PIL(<CR>)<LF>
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E.

Optionen

E.1. Allgemeines

Dieser Anhang beschreibt die Installation folgender Optionen:

4

4

SR I IV H S TA

Optionales unteres Papiermagazin

Optionale Papierkassette
Schnittstellenkarten

EpsonScript-Level 2-Karte
Schnittstellenmodul fiir LocalTalk

Module fiir die Speichererweiterung (SIMMs)
Optionale Fontkassetten

Schnittatellenkabel

Bildeinheiten (Verbrauchsmarterial)

Weitere Informationen zur Installation der Optionen erhalten Sie
in der Dokumentation der entsprechenden Option.

Haben Sie den Drucker und die Optionen zusammen gekauft,
sollten Sie zunéchst den Drucker aufstellen und anschliefend ein
Statusblatt ausdrucken. Nahere Einzelheiten hierzu erhalten Sie
in Abschnitt 1.5,

Vorsicht:
Vor der Installation sollten Sie unbedingt die mit der

Option mitgelieferte Dokumentation durchlesen, da diese
wichtige Informationen enthalt.
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E.2, Verfiighare Optionen

E.2.1 Optionales unteres Papiermagazin

Das optionale untere Papiermagazin wird direkt unter dem
Drucker installiert und zur automatischen Papierzufithrung ver-
wendet, Fir das optionale untere Papiermagazin ist eine optio-
nale Papierkassette erhaltlich.

E.2.2 Optionale Papierkassette

Fir das optionale untere Papiermagazin ist eine Papierkassette
erhéltlich und zwar im DIN-A3-Format. Diese Papierkassette
fafit maximal 250 Blatt Papier und ist wie das Stan-
dardpapierfach auch fiir andere Formate geeignet, z.B. DIN A4,
Ste kann sowohl anstelle des Standardpapierfachs als auch im
optionalen unteren Papiermagazin installiert werden.
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E.2.3 Optionale Schnittstellenkarten

Mit optionalen Schnittstellenkarten konnen Sie die in IThrem
Drucker eingebauten Schnittstellen ergénzen. Folgende Schnitt-
stellenkarten sind verfigbar:

b Bostefl-Nr. |

TN T B L. ;
Serielle IF-Karte mit 32 KB Puffer C823081 |

: Serielle IF-Karte mit Barcode-Label-Software C823081-B

l Parallele IF-Karte mit 32 KB Puffer 823102
Parallele IF-Karte mit Barcode-Label- C823102-B
Software
Parallele IF-Karte mit IBM-Proprinter- C823102.1
Emulation
Coax-Schnittstellenkarte “(082D45
Twinax-Schnittstellenkarte | C82D42
Twinax [PDS-Schnittstellenkarte | C82D50-P/S
LocalTalk-Schnittstellenkarte* ' C823122P
LocalTalk-Schnittstellenmodul* C823262

i Ethernet-Schnittstellenkarte C82E91

*  Die LocalTalk-Schnittstellenkarte {C823122P) kann nicht zusammen mit
demn LocalTalk-Schnittstellenmodul (C8232621 verwendet werden.
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E.2.4 EpsonScript-Level 2-Karte

Mit der EpsonScript-Level 2-Karte kann [hr Drucker Dokumente
in Adobe PostSeript-Level 2-Format ausdrucken. AuBerdem ist
der IES-Modus (Intelligent Emulation Switch-Modus) auch ver-
fugbar. In diesem Modus kann der Drucker abhingig von den
empfangenen Daten zwischen der PostScript-Emulation und ei-
ner anderen Emulation automatisch umschalten. Die Epson
MicroGray-Technology erzeugt in 77 Graustufen mit Hilfe eines
Interpolationsverfahrens einen 1.200 dpl #quivalenten Aus-
druck,

E.2.5 Schnittstellenmodul fiir LocalTalk C823262

Falls 8ie Ihren Drucker an einen Apple Macintosh-Computer
anschlieBen wollen, benstigen Sie dafiir ein Schnittstellenmodul.
Néahere Informationen zum AnschlieRen der LocalTalk-Schnitt-
stelle erhalten Sie in Abschnitt 6.7.1.

E.2.6 Speichererweiterung (SIMM)

Standard SIMMs kénnen Sie itber IThren Fachhdndler beziehen.
Lassen Sie sich vor dem Kaufder Speichererweiterung von Ihrem
autorisierten EPSON-Fachhindler beraten, welche SIMMsa im
EPL-3000 verwendet werden konnen. Das SIMM muB folgende
Charakteristika aufweisen:

< Typ mit 72 Pins fiir PC oder Macintosh-Computer mit einer
der folgenden SpeichergrifBen: 1, 2, 4, 8, 16 oder 32 MB,

Unterstitzung des High Speed Page Mode,

Zugriffszeit von maxima!l 70 ns,

[ A

Datenwortlinge von 32 oder 38 Bit,

L

maximale Abmessungen: 36 mm x 108 mm x 10 mm
(HxBx T
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E.2.7 Fontkassetten

HP LaserJet-kompatible Fontkassetten kénnen Sie {iber Ihren
Fachhandler beziehen. In der nachfolgenden Tabelle werden die
fur Thren Drucker kompatiblen Fontkassetten aufgefiithrt. Font-
kassetten kénnen nur in der HP-Emulation verwendet werden.

{Lieferant  |Produkte

HewlettPackard 92286A Courier 1
922868 Tms Proportionall
92286C Internationall
92286D Prestige Elite
92286E Letter Gothic

,92286F Tms Proportional2
1922866 Legal Elite

92286H Legal Courier

92286J Math Elite |
92286K Math Tms

[ 92286L Courier P&L

92286M Prestige Elite P&L
92286N Letter Gothic P&L
92286P Tms Rmn P&L
92286Q Memol

92286R Presentationsl
§2286T Tax1

9228817 Forms Portrait
02288V Forms Landscape
92286W 3-0of-9/0CE-A
92286X EAN/TTPC/OCR-B
92288Y PC Courier 1

922867 Microsoftl
92250851

i 9229082
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. Lieferant

1

Produkte B

HewlettPackard : 92286PC ProCollection

i (Forts.)

| 922861C International Collection

1C2055A #C01 GreatStart
C2053A #C01 WordPerfect
C20534 #C02 Microsoft
C2053A #C03 Polished Worksheets
C2053A #C04 Persuasive Presentations

.C2053A #C05 Forms Etc.

'C2053A #C06 Bar Codes & More
C2053A #C07 Text Equations
(C2053A #C08 Global Text
C2053A #C09 Pretty Faces

| HewlettPackard C2050B #C80/C90

I (skalierbar) . C2050C #C80/C90
iWordPerfect
j Anacom AlfaJet MX.1 Maxi-One Cartridge
General Corp.  AlfaJet PC Maxi-Pro Cartridge
I
* Computer JetFont SuperSet
Peripherals, JetFont 12/30 '
Ine. | JetFont 4-in-1
i | JetFont SuperSet International
I ‘JetFont 425-in-One SuperSet Plus
l Everex HardFont Cartridge B
i Computer HardFont Cartridge F
- Products LTD. . HardFont Cartridge T
: i HardFont Cartridge 2
i HardFont Cartridge LGL
HardFont Cartridge 88T
HardFont Cartridge BST
HardFont Cartridge All-in-1
: HardFont Cartridge A-to-Z i
E-6
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m. Cyt e tomig e s T

1Q Engineering Super Cartridge 1

Super Cartridge 2
Super Cartridge 2L
| Super Cartridge 2LC
Super Cartridge 2WP
Super Cartridge 2XP
Super Cartridge 2LS
| Series II Package

I1Q Engineering
(skalierbar)

| Super Cartridge 3 Professional Edition

Super Cartridge 3 Professional Edition Plus :

Super Cartridge 3 Creative Collection

Pacific Data
Products

'25 Cartridge in One Original Version
25 Cartridge in One 172

25 in One! III

Headlines in a Cartridge

Pacific Data
Products
(skalierbar)

| Pacifie Outlines |
Pacific Qutlines I1

UDP Data
Products, Inc,

'DT1-TMS RMIN
| DT2-HELV
'DT4-TMS RMN/HELV
H-85 85-in-One
1-65 International 65-in-One
'PRO 65
86-1C
25 Plus
| Turbo 25
i Super Times
T&F Tax and Finance
WP Plus C1
' MS Plus C2
| Spread sheets C3
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j Lieferant Produkte
! UDP Data Presentation Plus C4
Products, Inec. Forms C5
(Forts.) Bar Codes C6
Equations C7
Global C8
i Intercon PHONT + i

| Associates, Inc. PROIIP

Bitstream Inc. CTG-A001 TYPE CITY STARTER PACK,
ELIADD-ON CARD
MOD-AO01 CENTRAL PARK ADD-ON

CARD i
MOD-A002 SKYSCRAPER ADD-ON CARD

MOD-A003 SOHO ADD-ON CARD

é 'MOD-A004 CENTURY SCHOOLBOOK
ADD-ON CARD
MOD-A005 HUMANIST 521 ADD-ON
CARD
MOD-A006 BITSTREAM CHARTER

; ADD-ON CARD

i MOD-AC07 DUTCH 801 ADD-ON CARD
MOD-A008 HEADLINES IT ADD-ON CARD

E.2.8 Schnittstellenkabel

EPSON bietet zu jeder Schnittstelle das entsprechende Schnitt-
stellenkabel an. Sie kénnen jedoch jedes Kabel verwenden, das
den unten angegebenen Spezifikationen entspricht. Ngheres
dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Computers,

Hinweis:
Néihere Informationen zu den verfiigharen Schnittstellenkabeln
erhalten Sie bei einem autorisierten EPSON-Fachhéndler.
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E.28 Bildeinheit S051022

Diese Bildeinheit wurde speziell fiir Inren 600 dpi-Leistungs-
drucker entwickelt.

E.3. Optionales unteres Papiermagazin

Dieser Abschnitt beschreibt lediglich die Installation des optio-
nalen unteren Papiermagazins. Wie Sie anschlieBend Papier
einlegen, die Papierkassetten auswahlen oder Fehler beheben
kénnen, entnehmen Sie den entsprechenden Kapiteln dieses Be-
nutzerhandbuchs.

E.3.1 Optionales unteres Papiermagazin installieren

Zum Installieren des optionalen unteren Papiermagazins gehen
Sie folgendermaBen vor:

1. Schalten Sie den Drucker aus. Ziehen Sie das Netzkabel und
die Schnittstellenkabel aus dem Drucker heraus,

2. Nehmen Sie das Standardpapierfach aus dem Drucker. Wenn

Sie das Mehrzweckpapierfach verwenden, entnehmen Sie das
Papier und schliefen Sie das Papierfach.




Optionen

3. BStellen Sie das optionale untere Papiermagazin auf eine
ebene und stabile Unterlage.

4, Heben SiedenDrucker auf beiden Seiten gleichmé&fBig anund
stellen Sie sicher, daf die Ecken des Druckers sich genau iiber
denen des optionalen unteren Papiermagazins befinden. Stel-
len Sie den Drucker dann sorgfiltig auf das optionale untere
Papiermagazin.

E-10
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Optionen

5. Uberpriifen Sie anhand der Markierungslinie zwischen dem
Drucker und dem optionalen unteren Papiermagazin, ob die
vier Stifte des optionalen unteren Papiermagazins richtig in
den entsprechenden Vertiefungen des Druckers sitzen. Wenn
einer der Stifte nicht an der korrekten Stelle sitzt, wiederho-
len Sie Bedienschritt 4.

6. DBefestigen Sie die mitgelieferten Klemmen an den vier spezi-
fizierten Stellen. Dricken Sie die Klemmen fest zusammen,
bis sie einrasten.

E-11



Stellen Sie den Drucker mit dem optionalen unteren Papier-
magazin an den Platz zurick, an dem Sie vorher mit ihm
gearbeitet haben.
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E.4. Optionale Papierkassette

Das optionale untere Papiermagazin faft eine optionale Papier-
kassette. Diese Papierkassette kann sowohl Papier im DIN-A4-
Format als auch im DIN-A3-Format enthalten und kann sowoh!
als Standardpapierfach als auch im optionalen unteren Papier-
magazin installiert werden.

E4.1 Optionale Papierkassette installieren

Hinweis:
Wenn Sie das Format DIN A3 verwenden, miissen Sie die
riickseitige Abdeckung dffnen, um Papier einzulegen,

1. Offnen Sie die riickseitige Abdeckung der optionalen Papier-
kassette. Nehmen Sie die riickwértige Papierfithrung und
schieben Sie sie ganz zuriick. Offnen Sie die seitlichen Papier-
fiithrungen.
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2,

Legen Sie den Stapel Papier mit der bedruckbaren Seite nach
obenindie optionale Papierkassette. Achten Sie dabe; darauf,
dafl Sie die Ecken des Stapels unter die beiden Halterunger:
an der Vorderseite der Papierkassette schieber, Legen Sie
maximal 250 Blatt Normalpapier ein,

3. Schieben Sie die seitlichen Paplerfiihrungen entsprechend
der Papierbreite zusammen.

E-14
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4. Schieben Sie die ruckwirtige Papierfihrung an die Kanten
des Papiers heran und achten Sie darauf, daf} die Ecken des
Stapels unter der Halterung der Papierfiihrung liegen,
SchlieBen Sie die riickseitige Abdeckung.

5. Installieren Sie zuerst die optionale Papierkassette und an-
schlieBend das Standardpapierfach.

8. Nach der Instzallation des optionalen unteren Papiermaga-
zins und der optionalen Papierkassette schlieBen Sie das
Netzkabel und die Schnittstellenkabel wieder an den Drucker
an,

E-15
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7. Schalten Sie den Drucker wieder ein und iiberprifen Sie, ob
Sie mit dem optionalen unteren Papiermagazin arbeiten kon-
nen.

E.5. Optionale Schnittstellenkarte

Dieser Abschnitt beschreibt lediglich die Installation der Schnitt-
stellenkarte. Wie Sie die Schnittstellenkarte anschliefend konfi-
gurieren, auswihlen oder Fehler beheben konnen, entnehmen
Sie den entsprechenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.

E.5.1 Optionale Schnittstellenkarte installieren

Zum Installieren einer optionalen Schnittstellenkarte bendtigen
Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

1. Schalten Sie den Drucker aus. Ziehen Sie das Netzkabel aus
der Steckdose und aus dem Netzanschluf3 an der Riickseite
des Druckers.

2. Drehen Sie den Drucker so, daBl die Riickseite nach vorne

zeigt.

3, Schrauben Sie durch Lisen der beiden Schrauben die Abdek-
kung des Schachts fiir die optionale Schnittstellenkarte ab.

E-18
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4. Schieben Sie die Schnittstellenkarte in die Aussparungen im
Steckplatz. Driicken Sie die Schnittstellenkarte fest an, so
daf sie sicher auf dem internen Druckeranschluf sitzt.

5. Schrauben Sie die Schnittstellenkarte mit den beiden mitge-
lieferten Schrauben im Steckplatz fest.
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6 Verbinden Sie die Schnittstellenkarte durch ein geeignetes
Schnittstellenkabel mit dem Anschluf am Drucker. Wenn Sie
mehrere Computer mit dem Drucker benutzen wollen,
schliefien Sie diese ebenfalls durch geeignete Schnittstellen-
kabel an. Nahere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapi-
tel 6.

7 SchiieBen Sie das Netzkabel wieder an den Drucker an und
stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.

8. Schalten Sie den Drucker ein und driicken Sie mehrmals die
Taste MenQ, bis Emulctions Menil angezeigt wird, Dricken
Sie anschliefend Option; wenn die Schnittstellenkarte kor-
rekt installiert ist, erscheint im Display die Meldung AUX,
Falls nicht, iiberpriifen Sie die Installation und fithren Sie sie
ggf. nochmals durch.

Die korrekte Installation kénnen Sie auch mit Hilfe der Option
Status Biat im Test Menl des SelecType-Modus iberpritfen.
Nahere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 5.13.
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E.6. EpsonScript Level 2, LocalTalk und

Speichererweiterung

Dieser Abschnitt beschreibt ausfithrlich, wie Sie die EpsonScript-
Level 2-Karte, das Schnittstellenmodul fiir Local-Talk sowie eine
Speichererweiterung (SIMM) installieren kénnen. Nahere Infor-
mationen iiber Speichererweiterungen erhalten Sie in Abschnitt
E.2.6 dieses Kapitels.

Warnung:
Die Installation dieser Optionen erfordert die Entfernung

der Abdeckungen der Controller-Platine. Achten Sie dar-
auf, dafi Sie die dadurch offengelegten elektrischen Teile
nie berithren, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

E.8.1 Abdeckungen der Controller-Platine entfernen

1.

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie das Netzkabel
aus der Steckdose.

Ziehen Sie alle Schnittstellenkabel aus den Druckeranschliis-
sen.

Ziehen Sie die Papierstitzenerweiterung heraus, und entfer-
nen Sie die Plastikabdeckung.
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4. Schrauben Sie durch Lésen der beiden Schrauben die Metall-
abdeckung ab. Heben Sie diese beiden Schrauben gut auf.

Warnung:
Beriithren Sie nach Entfernen der Controller-Platine nie
die abgebildeten Teile, da diese heifi sein kénnten.

Die Installation der EpsonScript-Level 2-Karte wird in Ab-
schnitt E.6.2 beschrieben. Die Installation des Schnittstellenmo-
duls fiir LocalTalk wird in Abschnitt E.8.3 beschrighen, Die
Installation der Module fur die Speichererweiterung wird in
Abschnitt E.6.4 beschrieben.
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E.6.2 EpsonScript-Level 2.Karte installieren

1. Positionieren Sie die EpsonScript-Level 2-Karte so, da der
Anschlufl zurm CN6-Anschlull der Controller-Platine zeigt.

2. Setzen Sie die EpsonScript-Level 2-Karte auf den CN6-An-
schluBl und hefestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrau-
ben,

Vorsicht:
Wenn Sie die Schrauben fallen lassen, so daf sie sich im
Gerit befinden, brechen Sie die Installation ab und wen-

den Sie sich an Thren Héndler, Schalten Sie den Drucker
nicht ein.
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E.8.2 Schnittstellenmodul fiir LocalTalk installieren

1. Setzen Sie das Schnittstellenmodul fiir LocalTalk vorsichtig
auf den CN7-Anschlufl auf der Controller-Platine.

2. Befestigen Sie das Schnittstellenmodul mit den mitgeliefer-
ten Schrauben.

Vorsicht:

Wenn Sie die Schrauben fallen lassen, so daB zie sich im
Gerit befinden, brechen Sie die Installation ab und wen-
den Sie sich an Thren Handler. Schalten Sie den Drucker
nicht ein.

‘ E-22
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E.64 Module fiir die Speichererweiterung (SIMM)
installieren

1. Die Steckplitze fiir die SIMMs sind in der Abbildung durch
CN1und CN2 gekennzeichnet.

Wiahlen Sie den hinteren Steckplatz fiir das erste SIMM
(CN1) und den vorderen Steckplatz flir das zweite SIMM
{CN2).

2. Setzen Sie das SIMM etwas schrig in den Steckplatz ein.
Stellen Sie sicher, daf die Pin-Nummer des Steckplatzes mit
der Pin-Nummer des SIMM ubereinstimmt (1 bzw. 72).

E-23
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3. Schieben Sie die Plastikabdeckung iber die Metallabdek-
kung.

"R R EEEE-EEER R R

3. Driicken Sie das SIMM fest auf den Steckplatz, bis es einra-
stet, Uben Sie dabei jedoch nicht zu viel Druck aus.

E.8.5 Abdeckungen fiir die Controller-Platine wieder 4. SchlieBen Sie wieder alle Schnittstellenkabel an.

einsetzen
5. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

1. Stellen Sie sicher, dafi der Drucker ausgeschaitet ist.
2. BSetzen Sie die Metallabdeckung aufden Drucker und sichern E.6.6 Installation dberpriifen

Sie sie mit den beiden vorher gelésten Schrauben.
g chrauben Mit folgenden Bedienschritten kénnen Sie tberpriifen, ob alle

Optionen korrekt installiert sind und vom Drucker erkannt wer-
den:

1. Schalten Sie den Drucker ein.

2. Wenndie Meldung Berelt angezeigt wird, driicken Sie einmal
MenU, um den SelecType-Modus zu aktivieren.

3. Driicken Sie ALT und Meni. Test Men( wird angezeigt.

4. Driicken Sie Option. Im Display wird Status Blatt angezeigt.

o

Driicken 8ie ElIngabe, um das Statusblatt auszudrucken.
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6.

! den Ste eine
Unten auf dem ausgedruckten Statusblatt ”ﬁn .
Liste der konfigurierten Hardware. Uberprufen Sllg, ob glle
installierten Optionen in dieser Liste korrekt aufgefuhrt_sm@.
Wenn nicht, schalten Sie den Drucker aus und fithren Sie die
Installation erneut durch.

E.7. Optionale Fontkassetten verwenden

Stellen Sie sicher, dafB beim Einsatz einer Fontlkassette die Ein-
stellung in Emulations Menl auf LJ4 gesetzt wird.

E.7.1 Optionale Fontkassette installieren

ie & ist oder sich
1. Stellen Sie sicher, daf3 der Drucker ausgeschaltet isto
im Off-line-Status befindet; die Anzeige Papierzutuhr darf
nicht leuchten,
2. Halten Sie die Fontkassette so, dafl der Aufkleber nach oben
zeigt.
3. Schieben Sie die Fontkassette in den Steckplatz und driicken
Sie sie vorsichtig an, bis sie einrastet.
E-26
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Schalten Sie den Drucker ein bzw. schalten Sieihninden Qn-
line-Status. Wird im Display Bereit angezeigt, koénnen Sie
nun mit der Fontkassette arbeiten. Ansonsten fahren Sie
beim nichsten Bedienschritt fort,

Beim Anzeigen folgender Meldungen liegt ein Fehler mit der
Fontkassette vor:

Ungiiltige Karte
Karte einsetzen
Karte herausnehmen

Diese Meldungen werden angezeigt, wenn Sie die Fontkas-
sette Installieren oder herausnehmen, obwohl der Drucker

sich im On-line-Status befindet bzw. noch Daten gespeichert
hat,

E.7.2 Schriften auswihlen

Nach der Installation kénnen Sie mit Hilfe des Druckertreibers
die Schrift auswahlen,

E.7.3 Optionale Fontkassette herausnehmen

1

Stellen Sie sicher, daf der Drucker ausgeschaltet ist oder sich
i Off-line-Status befindet. Leuchtet die Anzeige Papierzu-
fuhr, driicken Sie Papierzutuhr, um alle Daten im Drucker-
speicher auszudrucken, bevor Sie die Fontkassette
herausnehmen.

Ziehen Sie die Fontkassette gerade aus dem Steckplatz her-
aus,
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Glossar

ASCII

Abkirzung fir American Standard Code for Information Inter-
change. Standardisiertes Codesystem zur Zuordnung von Codes
zu Steuerzeichen und druckbaren Zeichen. Einheitlich von den
meisten Computer-, Drucker- und Software-Herstellern benutzt.

Ausrichtung

Bezeichnet die Richtung, in der die Zeichen auf eine Seite ge-
druckt werden. Bei der Ausrichtung Hochformat (Portrait) wird
der Text Uber die Breite des Blattes gedruckt, bel Querformat
(Landscape) iiber die Linge des Blattes.

Automatischer Zeilenvorschub

Bei Aktivierung der entsprechenden Option im SelecType-Modus
wird an jeden Wagenriicklauf-Code (CR} autematisch auch ein
Zeilenvorschubbefehl (LF) angehédngt.

Baudrate

Einheit zur Festlegung der Dateniibertragungsgeschwindigkeit.
Wird bei der Konfigurierung der seriellen Schnittstelle an Druk-
ker und Computer verwendet.

Bildeinheit
Druckerteil, in dem die lichtempfindliche Fototrommel und der
Tonerbehélter untergebracht sind.

Bildtrommel
Teil des Druckermechanismus, in dem das Bild erstellt und auf
Papier gebracht wird.

Binér
Siehe Zahiensysteme.

Bit
Binidrziffer (0 oder 1), als kleinste Informationseinheit, die von
Drucker und Computer verwendet wird. Siehe auch Zahlensyste-
me.

Glossar-1



Bit-Image-Grafik
Siehe Rastergrafik.

Bitmap-Schrift
Schrift, die iber bestimmte Attribute wie Zeichengréfie und
Strichstdrke definiert wird. Siehe auch Qutline-Schrift.

Byte
Informationseinheit bestehend aus 8 Bit. Ein Byte entspricht
normalerweise einem Zeichen oder Code.

cpi
Siehe Zeichen pro Zoll.

Data-Dump-Modus
Siehe Hex-Dump-Modus.

Dezimal
Siehe Zahlensysteme.

Download
Artder Informationsitbertragung vom Computer an den Drucker.

Download-Schrift
Schrift, die extern in den Druckerspeicher heruntergeladen wird,
2.B. vom Computer aus,

DPI
Abkiirzung fiir Dots Per Inch {Punkte pro Zoll). MaBeinheit zur
Festlegung der Druckauflgsung.

Druckeremulation

Verschiedene Betriebshefehle, die die Interpretation und Verar-
beitung der Daten vom Computer festlegen, Mit Hilfe von Druk-
keremulationen kann man andere Druckermodelle emulieren.

Druckertreiber
Siehe Treiber.
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EEPROM

Abkilirzung fiir Electrically Erasable Programmable Read Only
Memory. Speicherbereich, in dem die Standardeinstellungen des
SelecType-Modus gespeichert sind (vom Benutzer auswéhlbar),
Dieser Bereich kann gel8scht und neu programmiert werden, um
so die Standardeinstellungen zu dndern.

Eingangsspeicher

Bereich des RAM-Speichers, in dem die Daten, die der Computer
sendet, bis zum Ausdruck zwischengespeichert werden. Wird
auch als Druckerspeicher bezeichnet,

Einstellung
Wert, der wirksam wird, wenn der Drucker eingeschaltet, zuriick-
gesetzt oder initialisiert wird.

Elektrofotografischer Prozef

Spezialverfahren, mit dem dieser Laserdrucker arbeitet. Dabei
werden mit Hilfe eines Niedervolt-Laserstrahls bestimmte Teile
einer lichtempfindlichen rotierenden Bildtrommel belichtet. Auf
diese Stellen wird Toner aufgebracht, der so das Spiegelbild der
zu druckenden Seite formt. Der Toner wird von der Trommel auf

das Papier iibertragen und unter Verwendung von Hitze und
Druck fixiert.

ESC.Code (Escape-Code)

Spezieller Steuercode, mit dem die meisten Druckerbefehle be-
ginnen.

ESC/P

Abkiirzung fiir EPSON Standard Code for Printers, Mit diesem
Systemn von Druckerbefehlen kénnen Sie den Drucker iiber Soft-
warebefehle von Threm Computer aus steuern. Das System wird
bei allen EPSON-Druckern eingesetzt und von den meisten An-
wendungsprogrammen fiir Personalcomputer unterstiitzt.
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Fester Zeichenabstand

Bezeichnet den Zeichenahstand in einer Schrift, bei der die Breite
der Zeichen fest ist (anders als bei Proportionalabstand). Bei
einem festen Zeichenabstand nehmen schmale Buchstaben, wie
z.B. "i", den gleichen Platz ein wie breite Buchstaben, z.B. "W".

Fettdruck

Druckeffekt, bei dem die Zeichen dunkler als sonst gedruckt
werden. Dient zur Hervorhebung von Text in einem Dokument,
Ist als Schriftattribut verfigbar. Siehe auch Strichstdrke.

Fontkassette
Optionale Kassette mit zusétzlich verfiigbaren Schriften.

Geneigt
Siehe Kursiv.

Grafiktreiber
Teil des Anwendungsprogramms, der es dem Computer ermég-
licht, Grafiken fir einen bestimmten Druckertyp aufzubereiten.

Hex-Dump-Modus

Druckermodus zum Ausdruck exakt der Steuerzeichen, die beim
Drucker eingehen. Erfahrenere Anwender kénnen dadurch Pro-
bleme bei der Kommunikation zwischen Drucker und Computer
lokalisieren.

Hexadezimal (Hex)
Siehe Zahlensysteme.

Hochformat

Druckrichtung, bei der der Text ither die Breite des Blattes
gedruckt wird (im Gegensatz dazu wird bei Querformat iiber die
Linge des Blattes gedruckt). Hochformat ist die Standardaus-
richtung zum Drucken von Briefen und anderen Dokumenten.

Initialisierung
Setzt den Drucker auf seine Standardwerte (vorgegebene Einstel-
lungen} zurick.
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Kursiv
Schriftschnitt, bei dem die Zeichen leicht geneigt sind. Dieser
Satz iat kursiv.

Landscape
Siehe Querformat.

LCD

Abkiurzung fiir Liquid Crystal Display (Flissigkristallanzeige).
Display auf dem Druckerbedienfeld, in dem z.B. Statusmeldun-
gen und SelecType-Einstellungen angezeigt werden,

Nicht-fliichtiger Speicher

Teil des Druckerspeichers, dessen Inhalt beim Ausschalten des
Druckers nicht geldscht wird, sondern weiter gespeichert bleibt,.
Der ROM-Teil eines nicht-flilchtigen Speichers ist permanent.
Der EEPROM-Teil ist ein permanenter Speicher, es sei denn, er
wird neu programmiert.

Outline-Schrift

Schrift, die durch mathematische Gleichungen definiert wird.
Outline-Schriften erméglichen das Andern verschiedener Attri-
bute, wie z.B. Gréfe und Ausrichtung. Wird auch als skalierbare
Schrift bezeichnet.

Parallele Schnittstelle
Siehe Schnittstelle.

Paritit
Methode zur Uberpriifung der korrekten Datentibertragung zwi-
schen Computer und Drucker.

Portrait
Siehe Hochformat.

Proportionalabstand

Druckbild, bei dem die Zeichenbreite je Zeichen variiert. Ein "W"
erhilt dabei mehr Platz als ein "i". Dadurch sieht das Drucker-
gebnis wie ein gesetzter Text aus.
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Pufferspeicher
Siehe Speicher.

Punktgrafik
Siehe Bit-Image-Grafik.

Punktgrifle

Die Héhe einer bestimmten Schriftart, gemessen vom obersten
Rand des grofiten Zeichens bis zum untersten Punkt des klein-
sten Zeichens. Ein Punkt ist eine typografische Einheit und
entspricht 1/72 Zoll.

Querformat

Druckrichtung, bei der die Zeichen iiber die Lange des Blattes
gedruckt werden, so daf die Druckseite breiter als hoch ist. Dies
ist z.B. bei Kalkulationstabellen niitzlich.

RAM

Abkiirzung fiir Random Access Memory. Teil des Druckerspei-
chers, der als Eingangsspeicher genutzt wird sowie zum Spei-
chern benutzerdefinierter Zeichen, Download-Schriften und
Grafiken. Die Daten im RAM sind fliichtig, d.h., sie gehen bei
Unterbrechung der Stromzufuhr zum Drucker verloren.

Rastergrafik
Grafikmuster, das aus Punktmustern gebildet wird. Auch Bit-
Image-Grafik genannt.

Reset

Die Druckereinstellungen werden durch einen Softwarebefehl,
ein Schnittstellensignal, Dricken von RESET oder Aus- und
wieder Einschalten des Druckers auf die Voreinstellungen zu-
ruckgesetzt.

RITech
Abkiirzung fiir Resolution Improvement Technology. Durch diese

Funktion werden "ausgefranste” Kanten (Treppeneffekt)bei Text
und Grafik gegldttet,
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ROM

Abkiirzung fiir Read Only Memory. Teil des Druckerspeichers,
der permanent ist. Im ROM werden die Informationen zur Steue-
rung des Druckerbetriebs sowie die residenten Schriften gespei-

chert.

Schnittstelle

Verbindung zwischen Drucker und Computer. Eine parallele
Schnittstelle tibertragt die Daten byteweise {ein Zeichen bzw.
Code), eine serielle Schnittstelle iibertragt bitweise.

Schrift

Gesamtheit eines Zeichensatzes mit bestimmtem Aussehen und
festgelegter GroBe. Eine Schrift wird durch verschiedene Para-
meter charakterisiert: Ausrichtung, Zeichensatz, Abstand, Zei-
chenmittenabstand, PunktgréBe, Schriftart, Schriftschnitt und
Strichstdrke.

Schriftart

Zeichensatz, in dem die einzelnen Zeichen das gleiche Aussehen
und gemeinsame Merkmale haben, Die Schriftart bekommt einen
Namen, wie z.B. Courier.

Schriftschnitt
Attribut, das festlegt, ob ein Zeichen geneigt oder gerade gedruckt
wird. Die verfiigbaren Moglichkeiten sind gerade und kursiv

(geneigt).

Schriftteilung (Pitch)

MaReinheit zur Festlegung der Zeichenbreite. Zeichen kinnen
eine feste Schriftteilung haben, d.h., die Breite aller Zeichen ist
gleich, oder einen proportionalen Abstand, bei dem die Breite je
nach Zeichen variiert. Pitch ist die Anzahl Zeichen pro Zoll (cpi),
bei Schriften mit festem Zeichenabstand.

SelecType-Modus
Funktion des Druckers, die es erlaubt, Druckereinstellungen und
Funktionssteuerung iiber das Bedienfeld vorzunehmen.
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Serielle Schnittstelle
Siehe Schnittstelle.

Skalierbare Schrift
Siehe Outline-Schrift.

Speicher

Teil der Druckerelektronik, in dem Informationen gespeichert
werden. Einige dieser Informationen sind fest programmiert und
steuern beispielsweise die Druckerfunktionen. Informationen
vorn Computer an den Drucker (z.B. Download-Schriften oder
Grafiken) werden bis zum Ausdruck zwischengespeichert. Siehe
auch EEPROM, RAM und ROM.

Statusblatt

Liste aller SelecType-Einstellungen und sonstiger Druckerinfor-
mationen. Das Statusblatt kann iiber die entsprechende Option
des SelecType-Modus ausgedruckt werden,

Steuercodes
Spezielle Codes zur Steuverung der Druckerfunktionen, wie z.B.
Signalton, Wagenriicklauf oder Zeilenvorschub.

Strichstirke
Grad der Schwérzung und Linienbreite eines Zeichens, Wird als
Schriftparameter festgelegt.

Symbolzeichensatz

Sammlung von Symbolen {Buchstaben, Ziffern und Scnderzei-
chen), die eine Schrift verwendet. Die Symbole werden bestimm-
ten Codes in einer Zeichentabelle zugeordnet.

Toner
Pulverfeine Trockensubstanz, die aus Harzen und Pigmenten
besteht und zur Bilddarstellung wihrend des Druckvergangs
dient.
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Treiber
Teil eines Anwendungsprogramms, der die Befehle des Pro-
gramms in fir den Drucker verstdndliche Befehle umwandelt.

Zahlensysteme
Die folgenden drei Zahlensysteme werden vom Drucker verwen-
det:

Dezimal - basiert auf der Grundzahl 10 und verwendet die
Ziffern 0,1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 und 9. Dieses System ist das
géngigste der Zahlensysteme.

Hexadezimal - basiert auf der Grundzahl 16 und verwendet
die Ziffern von 0 bis 9 sowie die Buchstaben A bis F, Haufig
von Programmierern verwendet, Jede Dezimalzahl von 0 bis
255 kann durch eine maximal zweistellige Hexadezimalzahl
dargestellt werden.

Binir - basiert auf der Grundzahl 2 und verwendet die
Ziffern Ound 1. Alle Informationen in einem Computersystem
werden in bindrer Form verarbeitet, um so die elektrischen
Zustinde EIN bzw. AUS darzustellen. Eine Binarzahl wird
auch als Bit bezeichnet, jede Dezimalzahl zwischen 0 und 255
kann durch eine maximal achtstellige Bindrzahl dargestellt
werden.

Zeichen pro Zoll (epi)
MaBeinheit zur Festlegung des Zeichenabstands bei Schriften
mit festem Zeichenabstand.

Zeichenabstand
Bezeichnet zwel Methoden zur Festlegung des horizontalen Zei-
chenabstands: fester und proportionaler Zeichenabstand.

Zeichensatz
Sammlung von Buchstaben, Ziffern und Symbolen, die in ver-
schiedenen Sprachen verwendet werden.
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EPSON EPL-9000 Ubersichtskarte

Im SelecType-Modus arbeiten

1.

]

Aktivieren Sie durch Driicken von Mend den SelecType-Modus.
Das erste Menii wird wie folgt angezeigt:

Druck Menil

Driicken Sie mehrmals hintereinander Men(, bis das gewiinsch-
te Menii angezeigt wird, z.B.:

Job Menl

Sobald das gewiinschte Menii angezeigt wird, driicken Sie Op-
tlon. Folgendes wird angezeigt:

Seltenschutz=Aus *

Driicken Sie mehrmals hintereinander Option, bis die ge-
wiinschte Option angezeigt wird, 2.B.:

Auflésung=600 *

Dricken Sie solange A (oder ALT und A gleichzeitig), bis die
gewlinschte Einstellung angezeigt wird. Driicken Sie anschlie-
Rend EIngabe. Die ausgewihlte Einstellung wird durch ein
Sternchen (*) gekennzeichnet. Diese Einsteliung ist jedoch noch
nicht aktiviert.

Driicken Sie On line. Der Drucker ist wieder betriebsbereit (on
line). Die Anzeige On line leuchtet.

Wird die Meldung Reset zum Spelchern angezeigt, driicken Sie
Weiter oder On line. Der Drucker ist wieder betriebsbereit (on
line). die Anzeige On line leuchtet.

SelecType-Modus
(Kurzbedienung zur Papierverarbeitung)

Papierzufiihrung einstellen (Schachtwahl)

1,

Halten Sie ALT gedrtickt und driicken Sie gleichzeitig Meni.
Folgendes wird angezeigt: Std. Schacht=frei *,

Driicken Sie Option, um $td. Schacht, Opt. $chacht oder M2-
P fach auszuwahlen.

Andern Sie durch Driicken von A die Einstellung auf fest bzw.
auf frel. Driicken Sie anschlieBlend Eingabe. Die ausgewdhlte
Einstellung wird durch ein Sternchen (*; gekennzeichnet,

Driicken Sie On line, Der Drucker ist wieder betriebshereit fon
line). Die Anzeige On line leuchtet.

Papierformat fiir das Mehrzweckpapierfach auswihlen

1.

Halten Sie ALT gedriickt und driicken Sie gleichzeitig Option.
Folgendes wird angezeigt: MZ-P.fachformat = A4 *.

Wiahlen Sie durch Driicken von & {oder ALT und A gleichzeitig!
das gewiinschte Papierformat aus, Dricken Sie anschliefend
Eingabe. Die ausgewihlte Einstellung wird durch ein Sternchen
%1 gekennzeichnet.

Driicken Sie On limg. Der Drucker ist wieder betriebsbereit (on
line). Die Anzeige On line leuchtet.

Manuelle Papierzufiihrung auswihlen

1.

Halten 3ie ALT gedritckt und driicken Sie gleichzeitig Papierzu-
fuhr. Folgendes wird angezeigt: Man. P.-Zufuhr=Aus *.

Wihlen Sie durch Dricken von & Ein oder Aus. Driicken Sie
anzchlielend Eingabe. Die ausgewshlte Einstellung wird durch
ein Sternchen {*| gekennzeichnet.

Driicken Sie On lin@. Der Drucker ist wieder betriebshereit ion
line). Die Anzeige On ling leuchtet.
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Druckerteile

EPSON OVERSEAS MARKETING LOCATIONS

Papierstitzenerweiterung

EPSON AMERICA, INC.
20770 Macrena Ave,

F.O. Bcx 2342

Tarra-ce. CA 905082842
Phome: (B00; 922.8311
Fax: {3101 782.3222

EPSON UK LTD.

Campuas “O% May ands Avercs
Hemel Hdempstead. Fers

HP2 77d o

Fhone: 2442.81144

Teex B157Z287

Entriegeiungs-
hebel

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Zilp ater Strafe &

4G54 Dusseldorf Gerrrary

Brone 10204 58030

Telex: 85684786

EPSON FRANCE S5.A.

E83 his rue Marohn

J23CC. _evalleis-Perret Srarze
Pro=e: (13 4CE7.3737

Talex: G12E57

Mehrzweck-
papierfach

Standard-

EPSON AUSTRALIA PTY. LTD.
J-t 3. *7 Apdborgagn Roag
Trg~cng Forest NSW 2086, Australia
Prene: (2 452.0868

Fax: 127 375.7 403

EPSON SINGAPORE PTE. LTD. papierfach
“o. 1 Raffles Place 2 28.-CC
QUB Centrg. § =gaooe 2124
Sngne 5330277

Fix T338°°8

EPSON HONG KONG LTD.

Rooms 470810, a7.F,

China AesoLrces Slag

2€ Faroour Rosd. Wancha, Hong %o-g
Phome: BEE4302

Fax: 8277083

EPSON ELECTRONICS TRADING LTD.
(TAIWAN BRANCH}

10F, Ne, 287 Na-xing E. qoae Sec 3
Te.pe, Terwar R.O.C

Sngne (02 T17-TIAED

Fax 10277123164

Fixiersinheit

Halterungen
. der Bildeinke:t

EPSON ITALIA S.p.A.
YW.le & h Casiraghi 427
200838 Sestc § Zovanni
Mo lay

Fho-e: 2-28233°

Fax: 2.244076C

EPSON IBERICA S.A.

Av ce Aoma 1B.28

58280 Cercanyola cel Valles
Barcelona, Spain

Prore E32 1322

Faz E8Z 15EB

SEIKO EFSON CORPORATION
(Hirooka Qffice)

80 Hereshinder. Hirooka

Shiapri-shi, Nagano.<an

398.07 Japan

Pho=e: (G253 $2.2552

Netzechalter

Drackerabdeckung




