EPL-N1200
Benutzerhandbuch

EPSON



Alle Rechte vorbehulten. Xein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form
{Druck, Fotokopic, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohue die schriftliche
Genehmigung der SEIKO EPSON CORPORATION reproduziert eder unter Ver-
wendung clektronischer Systeme verarbeitet, vervielliiltigt oder verbraitet wer-
den. Im Hinhlick auf die Nutzung der im Handbuch enthaltenen Informationen
wird keinerlei Patenthaftung ibernommen. Dus Handbuch wuorde mit der gebo-
tenen Sargfalt erarbeitet, SEIKQ EPSON CORPORATION dbernimmt jedoch
keinerlei Patenthaftung fiir etwuige Fehler oder Auslassungen. AuBerdem wird
keine Iaftung Ubernommen fir Schaden, die sich durch Verwendung der im
Handbuch enthaltenen Informationen ergeben,

Weder SEIKO EPSON CORPORATION noch ihre Tochtergrselischaften haften
dem Kiiufer dieses Produkts oder Dritten fiir Schiden, Verluste, Kosten oder
Ausguben, die vom Kéufer oder Dritten verursacht wurden aufgrind von Untall,
Mifhranch des Produkis oder unerlaubler Anderungen, Reparaturen oder Neue-
rungen,

SEIKO EFSON CORPORATION haftet nicht fiir Schiden oder Siérungen, die
gich durch Einsatz von Optivnen oder Premdzubehdr ergeben, die keine original
EPSON-Produkte sind oder keine asusdriickliche Zulassung der SEIKO EPSON
CORPORATION als "EPSON Approved Products" haben.

Marken:

EPSON und EPSON ESC/P sind cingetragena Marken und EpsonSuripl sowie
REPSON ESC/P2 sind Marken der SEIKO EPSON CORPORATION.

Bitatream und Fontware sind cingetragene Marken und Swiss, Dutch sowie
FaceLift sind Murken der Bitstream Inc.

Hewlett Packard, PCL, HP, HPGI/2 und LaserdJet sind eingelragene Marken und
Laserdet-IH, LascrJet 4, LaserJet 4L und IJL sind Marken der Hewlett-Packard
Company.

[BM ist cine eingetragene Marke der Internalionul Business Machines, Inc.
Muvintosh und AppleTalk sind eingetragen: Marken und Locallalk ist cine
Marke der Apple Computer, Inc.

TrueType ist eine Marke der Apple Computer, Ine.

Microsoft, Windows und MS-DOS sind cingetragene Marken der Microsoft Cor-
poration.

PostSeript ist eine Marke der Adobe Systems Incorporated.

Hinweis: ‘
Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Markenzci-
chen der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen @& bzw., ™ kann
nicht geschlossen werden, dakl die Bezeichnung ein freier Markenname isl.

Copyright @ 1996 hy EPSON Deutschland GmbH, Niisseldort

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Geriits die folgenden Hinwei-

se zu Threr eigenen Sicherheit sowie zur Betriebssicherheit des
Geriits griindlich durch.

' Befolgen Sie stels alle Warnungen und Hinweise, die auf dem
Gerit selbsl angebracht oder vermerkt sind.

W  Trennen Sie das Geriit vor einer Reinigung stets zuerst vom
Netz. Verwenden Sie keine Fliissigreiniger oder Reinigungs-
sprays, sondern ausschliefilich ein angefeuchtetes Tuch.

U Betreiben Sie das Gerédt niemals an Standorten, an denen dic
Gefahr besteht, daB Wasser in das Gerit eindringen kénnte.

a A.chten Sie darauf, daff die Stellfldiche fiir das Gerit unbe-
dingt ausrcichend stabil ist, da durch Erschiitterungen wie

etwa bei Herabfallen das Geriit schwer beschiidigt werden
kénnte.

QO Die Offnungsschlitze oben, hinten bzw. unten am Gehiuse
dienen der Ventilation. Um einen stérungsfreien Betrieb zu
gewdhrleisten und einer Uberhitzung des Gerits vorzubeu-
gen, sollten diese Ventilationsschlitze unbedingt freigehalten
werden. Stellen Sie daher das Gerit z.B. niemals auf weiche
Unterlagen wie Bett, Sofa, Teppich usw. Vermeiden Sie
ferner Standorte in der Nihe von/iiber Heizliiftern oder Ge-
blisen. Stellen Sie den Drucker nicht in geschlossene Regal-
systeme, wenn nicht fiir geniigend Ventilation gesorgt ist.




Achten Sie bei der Stromversorgung unbedingt darauf, dap
dic auf dem Geriit angegehenen Spannungswerte eingehe’a.lten
werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Werte die Netzspan-
nung liefert, fragen Sie bei Threm Fachhiindler oder beim
értlichen Elcktrizititswerk nach.

Aus Sicherheitsgriinden hat Ihr Drucker einen 3poligen
Sicherheitsstecker, der nur mit einer geerdeten Steckdose
verwendet werden darf. Sollten Sie diesen AnschluB nicht
herstellen kiinnen, lassen Sie von Threm Fachhindler eine
neue Steckdose installieren.

Achten Sie darauf, dafi die Kabelverbindung zum Drucker die
Benutzer nicht behindert.

Wenn Sie ein Verlingerungskabel verwenden, achten Sie
darauf, da der Gesamt-Nennstromwert aller Gerite insge-
samt die zuldssige Ampererate des Verlingerungskabels
nicht tiberschreitet. Insgesamt sollte der Amperewert aller
an die Steckdose angeschlossenen Geriite den Nennstrom des
Sicherungsautomaten nicht iiberschreiten.

Versuchen Sie niemals, Gegenstinde durch die Offnungen
am Geridt einzufithren, da durch die im Druckerinneren
anliegende Spannung Kurzschliisse oder Stromschlige ver-
ursacht werden kénnten. Achten Sie darauf, daf} keine Fliis-
sigkeiten ins Druckerinnere gelangen.

Mit Ausnahme der ausdriicklich im diesemn Handbuch ange-
gebenen Handgriffe sollten Sie niemals versuchen, das Geriit
sclbst zu reparieren. Ansonsten setzen Sie sich der Gefahr
aus, mit Teilen, die unter hoher Spannung stehen, in Kontakt
zu geraten, Sdmtliche Wartungsarbeiten sollten nur von au-
torisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

1i

i In folgenden Fillen sollten Sie das Gerit vom Netz trennen

und einem qualifizierten Servicetechniker iibergeben:

—~  Wenn Netzkabel oder Stecker abgenutzt oder beschédigl
sind.

-  Wenn Wasser oder andere Fliissigkeiten in das Gerit
gelangt sind.

- Wenn das Gerit trolz Befolgen der angegebenen Be-
triebsanweisungen nicht ordnungsgemifl funktioniert.
Benutzen Sie nur die Bedienelemente, auf die in diesem
Handbuch Bezug genommen wird, da durch unsachge-
méilie Bedienung des Geriits Schiden verursacht werden
konnten, die aufwendige und kostenintensive Reparatur-
arbeiten durch eincn Servicetechniker erforderlich
machen.

_  Wenn das Geriit heruntergefallen oder das Gehéuse be-
schiidigt worden ist.

—  Wenn das Gerit auffillige Abweichungen vom Normal-
betrieb zeigt.

VorsichtsmaBnahmen beim Betrieb von
Laserdruckern

Der EPL-N1200 arbeitet mit Lasertechnologie. Die folgenden
Hinweise gellen fiir den Fall, daB Sie die Druckerabdeckung
#ffnen. Selbst wenn Sie sich mit anderen Druckern bereits gut
auskennen, sollten Sie die folgenden Anweisungen sorgfiltig
lesen, um einen sicheren und effizienten Druckerbetrieb zu ge-

wihrleisten.
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U Beriihren Sie niemals die Fixiereinheit, die mit dem Schrift-

zug "VORSICHT HEISS" gekennzeichnet ist. Nach einem
Druckvorgang kann dieses Bauteil sehr heifl werden!

_.~-VORSICHT HEIS3

Wenn nicht ausdriicklich in diesema Handbuch erwéhnt, ver-
meiden Sie die Bertihrung mit Bauleilen im Tnneren des
Geriites.

V_ersuchen Sie nie, eines der Druckerbauteile mit Gewalt
einzusetzen. Der Drucker ist zwar robust gebaut, kann aber
bei unsachgemiBer Behandlung beschadigt werden.

In der Bildeinheit befindet sich dic lichtempfindliche Ent-
wicklertrommel, Achten Sie darauf, dal Sie die Oberflache
der Entwicklertirommel nicht verkratzen. Wenn Sie die Bild-
einheit aus dem Drucker herausnehmen miissen, legen Sie
sie auf eine saubere, glatte Unterlage. Vermeiden Sic auch
jede Beriihrung der Entwicklertrommel mit den Hinden, da
die Oberfldche des Bauteils durch das Hautfett ernstlich
beschadigt und damit die Druckqualitit vermindert werden
kénnte.

Drehen Sie die Bildeinheit nicht verkehrt herum und stellen
Sie sie nicht auf ciner der Seiten ab.

iv

Wenn Sic die Bildeinheit herausnehmen, setzen Sie sie nicht
liinger als unbedingt crforderlich der Raumbeleuchtung aus.
In der Bildeinheit befindet sich die lichtempfindliche Ent-
wicklertrommel. Wird diese Entwicklertrommel starkem
Licht ausgesctzt, kénnen auf den Ausdrucken ungewdhnlich
dunkle oder helle Stellen auftreten und damit kiirzers War-
tungsintervalle fiir die Bildeinheit notwendig werden.

Achten Sie beim Umgang mit der Bildeinheit darauf, dali Sie
sie stets auf eine saubere, glattc Unterlage legen.

Die Bildeinheit ist nicht wiederauffiillbar. Versuchen Sic also
nicht, sie zu verdndern oder zu dffnen.

Vermeiden Sie jede Beriihrung mit dem Toner, besonders
jeden Augenkontakt.

Wenn die Bildeinheit aus ciner kalten in eine wirmere Um-
gebung gebracht wird, sollten Sie sie frithestens nach einer

Stunde verwenden.




a ‘gern}:eiden S;ilii%de Berithrung mit dem Glas, das sich vor
em Laserstr. efindet, da dies zu einer Ve i
Druckqualitét fithren kann. inderng der

SBchutzglas

o ;J_m ei‘ne o.ptin.lale_Druckqualitﬁt zu gewihrleisten, sollten Sie
e Bildeinheit nicht an Orten aufbewahren, an denen sie
einem der folgenden Faktoren ausgesetzt ist:
— dircktem Sonnenlicht,
— Staub,
— salzhaltiger Luft,

— korrosionsfordernden oder itzenden G i
2 a
{z.B. Ammoniak), sen in der Luf

~ hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit,

- ib_l;upt wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtig-
eit.

a Bc_awahren Sie die Bildeinheit auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf.

Hinweis:

Die Gerdteanschlufleitung mufi den einschligigen Normen
geniigen. Es muf eine dreiadrige Leitung verwendet werden. Die
Anschlufleitung darf nicht kleiner dimensioniert sein als

HO5VV-F oder HO5VVH2-F.

Laserstrahlung

Warnung:

Bei Bedienungsvorgéingen und Einstellungen, die nicht
ausdriicklich in diesem Handbuch beschrieben werden,
konnen Sie gefahrlicher Strahlung ausgesetzt werden.

Der EPL-N1200 ist ein Laserdrucker der Klassc 1 gemdl den
Spezifikationen 1EC 825. Der nachfolgend abgebildetc Aufkleber
befindet sich an der Riickseite des Druckers.

LASER KLASSE 1 NACH IEC 625

CLASS 1 LASER PRODUCT T0 IEC 125
KLASSE 1 LASER PRODUNT LT, EC 825
LUOKAN 1 LASERLATE
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Interne Laserstrahlung

Max, Strahlungsleistung: 5,0 x 10° W
Wellenldnge: 780 nm £ 20 nm

Das Geriit arbeitet mit ciner Laserdiodenbaugruppe der Klas-
se [1Tb mit unsichtbarem Laserstrahl, Die optische Lasereinheit
darf nur von autorisierten EPSON-Technikern in der Werkstatt,
gewartet und repariert werden. Sie darf unter keinen Umsténden
vom Benutzer selbst gedffnet werden.

Hinweise zum Umgang mit Ozon

Ozonemission

Wiihrend des Druckvorgangs wird durch den Laserstrahl inner-
halb des Druckers (quasi als Nebenprodukt) Ozon erzeugt. Das
bedeutet, Ozon kann nur dann entstehen, wenn der Drucker
druckt.

Grenzwerte fiir die OQzonemission
Der cmpfohiene Grenzwert fiir die Ozonkonzentration betrigt 0,1
Teile pro Million (ppm} und bezieht sich auf die durchschnittliche

Konzentration iiber einen Zeilraum von acht Stunden.

Der Laserdrucker EPL-N1200 licgt jedoch mit seiner Qzonemis-
sion deutlich unter dem empfohlenen Grenzwert.

viii

Risikovermeidung

Um das Risiko einer Ozoneinwirkung so gering wie miglich zu
halten, sollten Sie folgendes vermeiden:

QA Gebrauch mehrerer Laserdrucker in einem geschlossenen
Raum,

i Betrieb hei sehr geringer Luftfeuchtigkeit,
J BRAume mit geringer Beliiftung,

O Lingerer Druckbelrieb unter einer der zuvor genannten Be-
dingungen.

Standort des Druckers
Der Drucker sollte so aufgestellt werden, dafl weder Ozon noch

Wirme direkt in die Richtung des Benutzers gelangen, sondern,
wenn mbglich, direkt nach auflen abgeleitet werden.
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Einfithrung

Einfithrung

Der EPL-N1200 ist ein Hochleistungslaserdrucker, der Zuverliis-
sigkeil und Leistung mit einer breiten Palette von Funklionen
verbindet. Dieser Drucker arbeitet aul der Basis elektrofotogra-
fischer Halbleiterlasertechnologie, wie sie auch in Fotokopierern
verwendet wird, und bietet damit cine hohe Druckqualitéit bei
duBerst geringer Gerauschentwicklung und hoher Druckge-
schwindigkeit.

Hinweis:
Bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen, sollten Sie unbedingt
die Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Handbuchs lesen.

Zum EPL-N1200

Der EPL-N1200 ist das jiingste Produkt der neuen Generation
von leistungsfihigen EPSON-Laserdruckern. Mit Hilfe der
PCL 5e-Emulation ist er in der Lage, den Laserdet 4 (LJ4) zu
emulieren und ermioglicht so die Nutzung von Anwendungspro-
grammen, die die Drucker der LaserJet-Serie unterstiitzen.

Mit dem EPL-N1200 kiénnen Sie problemlos ansprechende und
professionelle Dokumente und Veriffentlichungen ausdrucken.
Durch die spezielle BiRITech-Funktion von EPSON werden Rén-
der von Textzeichen und Grafiken geglittet, so daB Sie bei einer
Auflésung von 600 dpi gestochen scharfe Ausdrucke erhalten.

Die Installation und Verwendung des Druckers ist denkbar ein-
fach. Stellen Sie den Drucker auf, schlieBen Sie ihn an Ihren
Computer an und installieren Sie den Druckertreiber, wie in
Kapitel 1 beschrieben.




Einfiihrung

Einfithrung

Ihr Drucker unterstiitzt den in Windows 95 verfiigbaren ECP-
Modus. Im ECP-Modus kinnen Sie eine erhshte Dateniiber-
tragungsgeschwindigkeit einstellen sowie die bidirektionale
Kommunikation mit dem Computer stcuern.

Leistungsmerkmale

Der EPL-N1200 verfigl dber gine Vielzahl von Leistungsmerk-
malen und Funkticnen, die das Erstellen anspruchsvoller Aus-
drucke ermdéglichen bzw. vercinfachen. Die wichtigsten dieser
Leistungsmerkmale werden nachfolgend beschrieben.

0O Hohe Druckqualitiit

Der EPL-N1200 bielet bei einer Auflisung von 600 x 600 dpi
eine Druckgeschwindigkeit von bis zu zwilf Seiten pro Minu-
te. Die hohe Druckqualitit sowie dic Verarbeitungsgeschwin-
digkeit werden Sie begeistern.

[ Schriftenvielfalt

Der EPL-N1200 bielet hardwarem{ig 45 skalierhare Schrif-
len einschlieBlich 14 TrueType-Schriften, 31 skalierbare
LaserJet-kompatible Schriften und zusitzlich eine Bitmap-
Schrift in der LJ4-Emulation. Dadurch haben Sie die Mog-
lichkeit, Uberschriften, Flielitext, FuBlnoten usw. individuell
zu gestallen und damit ansprechende und professionelle
Deokumente zu erstellen, Nidheres zu den verfiigbaren Schrif-
ten finden Sic in Anhang C.

O Tonersparmodus

Diese Funktion erméglicht es Ihnen, den Tonerverbrauch des
Druckers zu reduzieren und damit die Lebensdauer der Bild-
einheit zu verlédngern. Der Tonersparmodus ist besonders
sinnvoll zum Ausdruck von Entwiirfen, die vor dem endgiil-
tigen Ausdruck noch iiberarbeitet werden sollen.

O Optionen

_  Der EPL-N1200 ist standardméfig mit zwei bidire_ktm-
nalen parallelen Schnittstellen ausgeriistet. Optwr_lal
konnen Sie eine LocalTalk-/Seriell-Schnittstelle und eine
Schnittstelle Typ B, z.B eine NetCard, eine Coax- oder
eine Twinax-Schnittstelle, installieren.

- Mit Hilfe von Speichermodulen kénnen Sie die Speicher-
kapazitidt des RAM-Speichers von standardméBig 2 MB
auf 64 MB erhihen.

—  Sie konnen bis zu zwei optional erhiltliche Zusatzrl)ap?er-
magazine installieren. Jedes Zusatzpapicmag321n tz.aBt
bis zu 500 Blitter. Das heifit, durch die Installatm_n
zweier Zusatzpapiermagazine verfugt Thr D?ucker mit
dem Mehrzweckpapierfach zusammen iiber ein Gesamt-
fassungsvermogen von 1,250 Blatt.

Hinweis: ) , ;
Nihere Informationen zu den verfiigbaren Druckeroplionen

erhalten Sie in Kapitel 5.

Ubereinstimmung mit dem US
ENERGY STAR-Programm W

EPA POLLUYION PREVENTER

Das internationalc ENERGY STAR-Programm fordert die frei-
willige Herstellung cnergiesparender Drucker, Computer upd
sonstiger Peripheriegerite. EPSON, als Pariner des Internfa.tm-
nalen ENERGY STAR, bestitigt, daB dieses Produkt den Richt-
linien des internationalen ENERGY STAR-Programms zur
sinnvollen Energienutzung enispricht.
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Druckereinstellungen

Bevor Sie mit dem EPL-N1200¢ drucken, miissen Sie gewissc

Einstellungen fiir den Drucker vornehmen. Diese Einstellungen
kinnen Sie

1  im Druckertreiber,

0 im Utility Remote Control Panel,
' iiber die Schnellzugriffsmodi sowic
0O im SelecType-Modus

auswihlen.

Wenn Sie mit einem Anwendungsprogramm unter Windows ar-
beiten, sollten Sie den Drucker mit Hilfe des mitgelieferten Druk-
kertreibers einstellen. Nihere Informationen zu diesem Thema
erhalten Sie in Kapitel 4.

Wenn Sie mit einem Anwendungsprogramm unter DOS arbeiten,
sollten Sie den Drucker im Anwendungsprogramm einstellen.

Einstellungen, die Sie nicht im Windows-Druckertreiber bzw. im
DOS-Anwendungsprogramm vornehmen kénnen, kénnen Sie
entweder im SelecType-Modus, iiber die Schnellzugriffsmodi des
lSelecType-Modus oder im Utility Remote Control Panel einstel-
en.

Einfithrung

O Druckertreiber

Der Ihrem Drucker beigepackte Druckertreiber bietet Thnen
die Méglichkeit, einfach und problemlos Druckereinsteilun-
gen vorzunehmen. In den meisten Fillen konnen Sie alle
benétigten Einstellungen im Druckertreiber oder im Anwen-
dungsprogramm auswihlen.

Der Druckertreiber wird im Anwendungsprogramm iiber den
Befehl zum Drucken aktiviert. Auf Windows-Ebene wird der
Druckertreiber entweder iiber das Fenster der Systemsteue-
rung (Windows 3.1, Windows NT) oder iber den Ordner
Drucker (Windows 95) aktiviert. Beachten Sie jedoch, dall die
im Anwendungsprogramnm vorgenommenen Einstellungen
alle anderen Einstellungen auBer Kraft setzen. Néhere Infor-
mationen zu den Druckertreibereinstellungen erhalten Sie in
Kapitel 4.

Schnellzugriffsmedi

Wenn Thr Anwendungsprogramm iiber keinc entsprechende
Funktion verfiigt, kinnen Sie die Druckereinstellungen iiber
die Schnellzugriffsmodi am Bedienfeld des Druckers vorneh-
men. Die Schnellzugriffsmodi bieten Thnen die einfachste
Methode, Grundeinstellungen fiir den Drucker vorzuneh-
men. Beachten Sie jedoch: Die im Anwendungsprogramm
bzw. im Druckertreiber vorgenommenen Einstellungen set-
zen moglicherweise die tiber die Schnellzugriffsmodi gemach-
ten Einstellungen auBer Kraft. Ndhere Informationen zu den
Schnellzugriffsmodi erhaiten Sie in Abschnitt 7.5.
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O SelecType

Wenn Lhr Anwendungsprogramm iiber keine entsprechende
Funktion verfiigt, kinnen Sie die Druckereinsiellungen im
SelecType-Modus am Bedienteld des Druckers vornehmen.
Die Optionen des SelecType-Modus sind umfangreicher als
die iiber die Schnellzugriffsmodi verfiigbaren Optionen. Der
SelecType-Modus kann deshalb u.U. auch zeitaufwendiger zu
bedicnen sein. Nihere Informationen zu den SelecType-Op-
{ionen erhalten Sie in Abschnitt 7.4.

\J Das Utility Remote Control Panel

Verwenden Sie das Utility Remaote Control Panel, wenn der
Drucker fiir Sie nicht leicht zugiinglich ist und Sie SelecType-
Einstellungen vornehmen wollen. Mit dem Utility Remote
Control Pancl haben Sie die Moglichkeit, Druckercinstellun-
gen vom Computer aus vorzunehmen. Dieses Ulility lduft nur
unter DOS. Nihere Informationen zum Utility Remole
Control Panel erhalten Sie in Kapitel 6.

Zum Benutzerhandbuch

Kapitel 1 erklart, wie Sie Thren Drucker korrekt aufstellen und
den Druckertreiber installieren.

Kapitel 2 beschreibt, wie Sie Papier in den Drucker einlegen und
enthilt Informationen zu den miglichen Spezialpapiersorten.

Kapitel 3 befaBt sich mit dem Bedienfeld.

Kapitel 4 beschreibt die Funktionen und verfiigbaren Optionen
des mitgelisferten Druckertreibers.

Kapitel 5 crklirt die Installation der fiir den EPL-N1200 verfig-
baren Oplionen.

Einfithrung

In Kapitel 6 erhalten Sie eine ausfiithrliche Beschreibung des
Utility Remote Control Panel. Sie erfahren, welche Druckerein-
stellungen Sie dndern kénnen und wie Sic dazu vorgchen. Diescs
Kapitel ist besonders wichtig, wenn Sie die gewiinschten Einsiel-
lungen nicht ber Thr Anwendungsprogramm vornehmen kin-
nen.

Kapitel 7 enthilt ausfithrliche Informationen zu den im Selec-
Type-Modus verfilgharen Optionen. Dieses Kapitel ist besonders
wichtig, wenn Sie die gewiinschten Einstellungen nicht tibher Ihr
Anwendungsprogramm vornehmen kénnen.

Kapitel 8 enthiilt Hinweise zur Fehlerbehebung, Kundenunter-
stiilzung und Wartung. Lesen Sie in diesem Kapitel nach, wenn
Thr Drucker nicht ordnungsgeméidll funklionierl oder wenn der
Ausdruck anders aussieht als erwartet. AuBerdem wird beschrie-
ben, wie der Drucker gewartet wird.

In Anhang A finden Sie Informationen zu den technischen Da-
ten.

In Anhang B werden die fiir jede Emulalion verfiigharen Sym-
holzeichensdtzen aufgefiihrt.

Anhang C cnthilt Wissenswertes zum Thema Schriften. Neben
allgemeinen Informationen erfahren Sie, welche Schriften fiir
den EPL-N1200 verfiigbar sind, wie Sie weilere Schriflen instal-
lieren und wie Sie Schriften auswihlen kénnen.

Anhang D erklirl, wie Sie den Drucker anhand von Druckerbe-
fehlen steuern kénnen. Diese Druckerbefehle sollten Sie jedoch
nur verwenden, wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind.

Das Glossar enthilt kurze Definitionen einzelner Fachlermini
aus dem Druckerbereich.
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Handbuch-Konventionen

\ Warnungen
¥ miissen sorgfiltig beachtet werden, um korperliche Schi-
den zu vermeiden.

Vorsicht

n ist geboten, um Schiden an Thren Geréten zu vermeiden
bzw. unerwartete Probleme wie z.B. Datenverlust oder
fehlerhafter Druckbetrieb.

Hinweise
geben wichtige Informationen und hilfreiche Tips fiir die Arbeit
mit Threm Drucker.

Software-Begriffe (MS-Windows, Utilities usw.), Meldungen, er-
forderliche Eingaben sowie Bildschirmanzeigen sind durch die
Schriftart AvantGarde Fett gekennzeichnet.

Drucker aufstellen

1.

Drucker aufstellen

Stellen Sie den Drucker nicht zu weit entfernt vom Computer
auf, damit die Kabelverbindung bequem hergestellt werden
kann.

SchlieBen Sie das Geréidt nur an eine geerdete Steckdose mit
drei Eingédngen an, die zum Stccker des Druckernetzkabels
passen. Verwenden Sie keinen Adapter.

Lassen Sie um den Drucker herum gentigend Freiraum fiir
eine bequeme Bedienung und Wartung sowie ausreichende
Beliiftung (vgl. Empfehlungen in der folgenden Abbildung).

Bei Installation eines Zusatzpapiecrmagazins lassen Sie einen
Freiraum von mindestens 94 mm iiber dem Drucker (vgl.
Abbildung).

Bei Installation eines zweiten Zusatzpapiermagazins lassen
Sie einen Freiraum von mindestens 195 mm iiher dem Druk-
ker (vgl. Abbildung).

Min. 100 mm Freiraum auf jeder Seite

]

—

i

] / Z,h 453 mm Freiraum vom
o '-%Druckerboden gemessen
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Vorsicht:

-

i

Stellen Sie den Drucker so auf, dall Sie das Netzkabhel
bequem aus der Steckdose ziehen kinnen.

Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonnenein-
gtrahlung, starker Hitze- oder Staubentwicklung
bzw. hoher Feuchtigkeit.

Verwenden Sie keine schaltbaren oder timergesteu-
erten Steckdosen, da bei einer unbeabsichtigten
Stromunterbrechung alle Daten aus dem Speicher
von Drucker und Computer geléscht werden.

Verwenden Sie keine Steckdosen, an denen bereits
grofle Stromverbraucher oder sonstige Gerite ange-
schlossen sind, die die Stromzufuhr storen kénnten.

Stellen Sie das Drucker-Computer-System nicht in
die Niahe moglicher clcktromagnetischer Stérfelder,
wie sie z.B. durch Lautsprecher oder die Basisgeriite
drahtloser Telefone aufgebaut werden.

Drucker aufstellen

1.1. Drucker auspacken

1.

Nehmen Sie den Drucker mit Zubehiir aus dem Karton her-
aus.

Hinweis: .
Der Drucker wiegt ca. 15 kg und sollte mit Vorsicht getragen
werden.

Stellen Sie den Drucker auf eine stabile ebene Fléche.

Entterncn Sie das Verpackungsmaterial und bewahren Sie
es gut auf.

Uberpriifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit geméif
der folgenden Abbildung:
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Drucker aufstellen

1.2. Bildeinheit installieren

Vorsicht:
0  Halten Sie die Bildeinheit nicht verkehrt herum.

Q Offnen Sie nicht die Schutzabdeckung der Entwick-
lertrommel.

O  Setzen Sie die Bildeinheit nicht linger als unbedingt
hétig dem Licht aus, da dies zu einer Verminderung
der Druckqualitéit fithren und die Lebensdauer der
Bildeinheit beeintrichtigen kann.

Ziehen Sie den Entriegelungshebel oben rechts auf dem
Drucker in Pfeilrichtung nach vorne und 4ffnen Sie vorsichtig
die Druckerabdeckung.

Drucker aufsiellen

2. Halten Sie die Bildeinheit waagerecht und schiitteln Sie sie
vorsichtig mehrmals seitlich hin und her, damit sich der
Toner gleichmifig verteilt.

3. Selzen Sie die Bildeinheit auf eine saubere ebene Unterlage.
Fassen Sie die Lasche aufder linken Seite der Bildeinheit und
ziehen Sie die transparente Versiegelung vollstindig aus der
Bildeinheil heraus.

Halten Sie die Bildeinheit gerade und schiitteln Sie sie vor-
sichtig vor und zuriick.

‘\

L

o

Vi




Drucker aufstellen

5. Setzen Sie die Bildeinheit in den Drucker ein, indem Sie die
beidscitigen Fiithrungsstifte in dic Aussparungen im Druk-
kerinneren schiehen. Schieben Sie vorsichtig die Bildeinheit
so weit wie miglich in den Drucker.

6. Schliefen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie sie vorsichtig
herunterdriicken, bis sie einrastet.

Vorsicht:

Transportieren Sie den Drucker nie mit installierter Bild-
einheil.

Drucker aufstellen

1.3. Papier einlegen

1. Nehmen Sie einen Stapel Papier im A4-Format (max. 250
Blatt) und fachern Sie ihn sorgfiltig auf. Richten Sie an-
schlieBend dic Kanten der Blitter auf einer ebenen Fliche
biindig zueinander aus.

2. Offnen Sie die Papierfachabdeckung.

3. Richten Sie die Papierfilhrungen im MZ-Papierfach (Mehr-
zweckpapierfach) auf das verwendete Papierformat aus.
T.egen Sic das Papier mil der bedruckbaren Seite nach oben
in das Papierfach ein. Achten Sie dabei darauf, dafl Sie die
Papierfithrungen nicht zu eng ausrichten.

4. SchlieBen Sie die Papierfachabdeckung.
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Drucker aufstellen Drucker aufsiellen

5. Stellen Sie den Papierstopper auf der Papierfachabdeckung 1.5. Statusblatt ausdrucken
auf das verwendete Papierformat ein. Der Papierstopper hiilt

die ausgegebenen Blatter. 1. Stellen Sie sicher, daB die Bildeinheit installiert ist. Schalten

Sie den Drucker ein. Der Drucker fithrt eine Reihe von inter-
nen Uberprifungen durch, wobei diverse Meldungen im
LCD-Display angezeigt werden. Nach ca. 60 Sekunden wird
die Meldung Bereit angezeigt.

1

[m] ] Papierzutubr : Papierforma - Men. P-Zulutw :: Augrichtung
O Rieth Kopish WZRfachiormat  Tanerspaemodus |
| e 1T 10 I
i O Heni Option Einstellung Eingabe
1.4. Drucker an die Stromversorgung
anschlieflen -
" Eingabe

1. Stellen Sie sicher, dafl der Drucker ausgeschallet ist. Der
Ein-/Ausschalter befindet sich vorne links am Drucker.

O o JL o
Walter Paplerzutuhr On Line
9. Stecken Sie den Geritestecker des Netzkabels in den An- R T - onime
schluBl an der Riickzseite des Druckers. Stecken Sie anschlic- | zuricksetzen|
Bend den Netzstecker am anderen Ende des Kabels in eine
ordnungsgemal} geerdete Steckdose.

2. Stellen Sie sicher, daB die Anzeige On Line leuchtet; dadurch
wird signalisiert, daf} der Drucker druckbereit isi. Leuchtet
diese Anzeige nicht, driicken Sie die Taste On Line.

— . - . T A:. Mo 1. Eimmsbum c1mn
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Drucker aufstellen

1.6. Drucker an den Computer anschlieflen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Thren Drucker iiber die
parallele Schnittstelle Typ B anschlieBen.

Mit Hilfe von bis zu zwei optionalen Schnittsiellenkarten und der
standardmifig verfligbaren parallelen Schnittstelle Typ C kon-
nen Sic den Drucker an bis zu vier Computer gleichzeitig an-
schlielen. Nihere Informationen zu den verfiigharen optional
erhiltlichen Schnittstellenkarten und deren Installation erhal-
ten Sie in Kapitel 5. Die nachfolgend beschriebene Verfahrens-
wcise zum Anschlieflen des Druckers gilt prinzipiell fiir alle
Schnillstellen.

Um den Drucker iiber die parallele Schnittstellc Typ B an den
Computer anzuschlieen, gehen Sie folgendermalien vor:

1. Stellen Sie sicher, dafi Drucker und Computer ausgeschaltet
gind.

2. Stecken Sie den Anschlulistecker des parallelen Schnittstel-
lenkabels fest auf den AnschluBl der parallelen Schnittstelle
Typ B.

Hinweis:
Das verwendete paraliele Schnittstellenkabel sollte ein ord-
nungsgemdfl geerdetes Doppelleitungskabel sein.

— Parullele Schnittstelle
Typ B

I1-10

3. Dricken Siedie Drahtbiige]l an beiden Seiten des Anschlusses

fest zusammen. Befindet sich am Kabel e¢in Erdungsdraht,
verbinden Sie diesen mit dem Masseanschlull am Drucker.,

4. SchiieBen Sic das andere Ende des parallelen Schnittstellen-

kabels an den Computer an,

1.7. Druckerireiber installieren

Nachdem Sie den Drucker aufgestellt und an Thren Computer
angeschlossen haben, miissen Sie ihn in Threm Anwendungs pro-
gramm einstellen. Zu diesem Zweck ist die Installation eines
Druckertreibers erforderlich. Der Druckertreiber stcuert den
Drucker, indem die Daten eines Druckauftrags, z.B. Rénder,
Schriften usw., in fiir den Drucker verstindliche Steuercodes
umgesetzt werden.

Zum Lieferumlang des EPL-N1200 gehért ein Windows-Drucker-
treiber fiir Microsoft Windows 3.1x, Windows 95 und Windows
NT 3.51. Wenn Sie den EPL-N1200 unter Microsoft Windows
verwenden wollen, sollten Sie unbedingt den entsprechenden
Druckertreiber installieren.
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Drucker aufstellen

Zum FEinsatz des mitgelieferten Druckertreibers sollten die fol-
genden Systemvoraussetzungen gegeben sein:

Q Microsoft Windows 3.1x, Windows 95 oder Windows NT 3.51

0 7 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte (Windows 3.1
oder Windows 95); 9 MB freier Speicherplatz aufder Festplat-
te (Windows NT)

Hinweis:

Wenn Sie Thren Drucker auf DOS-Ebene einsetzen oder eine ande-
re Emulation verwenden, kénnen Sie auch einen anderen Druk-
kertretber in Threm Anwendungsprogramm installieren. Da jedes
Programm sich in seinen Einrichtungsmiglichkeiten unterschei-
det, gibt es keinen standerdmdfigen Weg zur Auswahl des Druk-
kertreibers. Lesen Sie in Threm Anwendungshandbuch iiber die
Auswahl des Druckers nach.

Wahien Sie cinen der folgenden Drucker in der angegebenen
Reihenfolge aus:

EPL-N1200
HP-LaserdJet 4
HP-Laserdet 1IIP
HP-Laserdet ITT
HP.Laserdet JIP
HP-Laserdet Series IT
HP-Laserdet Plus

Wenn Sie nicht den EPL-N1200 auswidhlen, ist es moglich, dafl
abhingig vom Druckermodell einige der Druckeroptionen nicht
ausgewihit werden kénnen.
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1.7.1 Installation unter Windows 95

Um den Druckertreiber unter Windows 95 zu installieren, gehen
Sie folgendermafien vor:

1. Stellen Sie sicher, daf der Computer eingeschaltet und
Windows gestartet ist.

2. Legen Sie dic CD mit dem Druckertreiber in das CD-ROM-
Laufwerk ein.

3. Klicken Sie auf Start und anschlieBend auf Ausfiihren.

4. Geben Sie in der Befchlszeile folgendes ein:
E:\W311_w95\Install.exe
Hinweis:
E steht fiir die Laufwerkskennung Ihres CD-ROM. -Laufwerks

und kann auch anders lauten.

5. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfliche OK und folgen
Sie den Anweisungen am Bildschirm.

8. Wihlen Sie den Druckertreiber als Standarddrucker aus.
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Drucker aufstellen

1.7.2 Installation unter Windows 3.1x und Windows
NT 3.561

Um den Druckertreiber unter Windows 3.1x oder Windows NT
3.51 zu installieren, gehen Sic folgendermalen vor:

1. Stellen Sie sicher, daB der Computer eingeschaltet und
Windows gestartet ist.

2, Legen Sie die CD mit dem Druckerireiber in das CD-ROM-
Laufwerk ein.

3. Wiihlen Sie im Programm-Manager das Menii Datei aus.
4, Wihlen Sie im Menii Datei den Mentipunkt Ausfiihren aus.

5. Wenn Sie mit Windows 8.1x arbeiten, geben Sie in der Be-
fehlszeile folgendes ein:

E:\W311_w9S\Install.exe

Wenn Sie mit Windows NT 3.51 arbeiten, geben Sie in der
Befehlszeile folgendes ein:

E:AWin_nf\Install.exe
Hinweis:

E steht fiir die Loufwerkskennung lhres CD-ROM-Laufwerks
und kann auch anders lauten,

6. Klicken Sie im Dialogfeld auf dic Schaltfliche OK und folgen
Sie den Anweisungen am Bildschirm.
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2. Papierverarbeitung

Mit dem EPL-N1200 kénnen Sie Papier aus dem MZ-Papie_rfach
(Mehrzweckpapierfach) und aus einem Zusatzpapiermagazin zu-
fithren. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie

A Papier in den Drucker einlegen
i1 von einem Papiereinzug zum anderen wechseln

1 auf Spezialpapiersorten, wie Etiketten oder Briefumschla-
gen, drucken

2.1. Papier einlegen

Dieser Abschnitt beschreibl, wic Sie Normalpapicr in das M?J-
Papierfach einlegen. Wie Papier iiber das Zusatzpapiermagazin
zugefiithrt wird, erfahren Sie in Abschnitt 5.2.1.

2.1.1 Papier in das MZ-Papierfach einlegen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie einen Stapel Norm alpapiecr
in das MZ-Papicrfach einlegen. Niihere Informationen zur manu-
cllen Papierzufuhr crhalten Sie in Abschnitt 2.1.2.

1. Offnen Sie die Papierfachabdeckung.

2 Nehmen Sie einen Stapel Papier (max. 250 Blatt) und féchern
Sie ihn sorgfaltig auf. Richten Sie anschliefend die Kanten
der Blatter auf einer ebenen Fliche biindig zueinander aus.

Hinweis: .
Wenn Sie Papier mit einem Gewichi von mehr als 90 g/m
verwenden, miissen Sie dieses Papier manuell zufithren.
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3. Richten Sie die Papierfilhrungen auf das verwendete Papier-
format aus. Legen Sic das Papier mit der bedruckbaren Scite
nach oben in das Papierfach ein.

4. Schlieflen Sie die Papierfachabdeckung.

5. Stellen Sie den Papierstopper auf der Papicrfachabdeckung
auf das verwendele Papierformat ein. Der Papierstopper halt
die ausgegebenen Blitter.

Hinweis:

Sie kinnen bis zu zehn Briefumschidige in das MZ-Papierfach
einlegen. Da jedoch die Druckqualitiit von der Papiersiirke und
den -eigenschaften stark beeinfluft wird, sollten Sie zuerst ein
paar Probeausdrucke machen, bevor Sie groflere Mengen kaufen.
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2.1.2 Manuelle Papierzufuhr

Die manuelle Papicrzufuhr ist niitzlich, wenn Sie nach jeder
gedrucklen Seite die Druckqualitéit iiberpriifen wollen.

Sie kénnen Papiergrofen zwischen 92 x 1485 mm und 216 x
356 mm manuell zufiihren.

Im Gegensatz zur automatischen Papierzufuhr werden bei der
manuellen Papierzufuhr die Blitter bzw. das verwendete Druck-
medium (z.B. Briefumschléige) einzeln in das MZ-Papierfach ein-
gelegt. Wenn Sie einen Druckauftrag zum Drucker schicken, wird
zundichst nur die erste Seite gedruckt. Danach miissen Sie ein
weiteres Blatt einlegen und anschlieBend die Taste On Line bzw.
Waiter driicken.

Um Papier manuell zuzufithren, gehen Sie folgendermafien vor;
1. Aktivieren Sie den Druckerireiber.

Hinweis:
Informationen zur Instaliation des Druckertreibers erhalten
Sie in Abschnitt 1.7,

O Druckertreiber im Anwendungsprogramm aktivieren

Wiihlen Sie im Menii Datei den Befehl zum Drucken aus
und klicken Sie im Dialogfeld auf die Schalifliche Setup,
QOptionen, Eigenschaften o.4. Die Registerkarte Allg.
Einstellungen wird angezeigt.

O Druckertreiber unter Windows 3.1 aktivieren

Doppelklicken Sie im Fenster $ystemsteuerung auf das
Symbol Drucker und wiihlen Sie aus der Liste der instal-
lierten Drucker den Eintrag EPSON EPL-N1200 aus. Klik-
ken Sie anschlieBend auf die Schaltfldche Eintichten. Die
Registerkarte Allg. EInstellungen wird angezeigt.
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Papierverarbeitung

s

1 Druckertreiber unter Windows NT 3.51 aktivieren

Doppelklicken Sie in der Programmgruppe Hauptgruppe
auf das Symbol Druck-Manager und wihlen Sic aus dem
Drop-down-Listenfeld Standard den Eintrag EPSON EPL-
N1200 aus. Doppelklicken Sie anschlieiend im Druck-
Manager auf das Symbol EPSON EPL-N1200. Wihlen Sie
im Menii Drucker den Befehl Eigenschaften sus und
klicken Sie anschlieBend auf die Schaltfliche Einrichten.
Die Registerkarte Allg. Einstellungen wird angezeigt.

Hinweis:

Wenn Sie den Druckertreiber aus Windows NT heraus
aktivieren, gelten normalerweise die im Druchertreiber
vorgenommenen Einstellungen fiir alle Anwendungspro-
gramme unter Windows NT. Abhdngig von der Program-
mierung des einzelnen Anwendungsprogramms werden
Jedoch die Einstellungen moglicherweise nicht iibernom-
men. Sie sollten deshalb, wenn moglich, die gewiinschien
Einstellungen im Anwendungsprogramm vornehmen.

Druckertreiber unter Windows 95 aktivieren

Klicken Sie auf Start, zeigen Sie aut Einstellungen und
klicken Sie dann auf Drucker. Klicken Sie anschliefend
mit der rechten Maustaste auf das Symbol EPSON EPL-
N1200 und danach auf den Meniipunkt Eigenschaften.
Die Registerkarte Allg. Einstellungen wird angezeigt.

Wiihlen Sie im Drop-down-Listenfeld Papierzufuhr den Ein-
trag Manuelle Zufuhr aus.

Klicken Sie auf den Tab Formate.

Wiihlen Sie im Drop-down-Listenfeld Papierformat das Pa-
pierformat aus, das Sie verwenden wollen.

Offnen Sie die Papierfachabdeckung und nehmen Sie alles
Papier aus dem MZ-Papierfach heraus.

ie di ierfi sndete Papier-
Richten Sie die Papierfithrungen au.t'iP das verwen :
folrmat aus. Legen Sie ein Blatt Papier (bzw. das Druck:mcd.l—
um) mit der bedruckbaren Seite nach oben so weit wie

maglich in das Papicrfach ein.

7. SchlieBen Sie die Papierfachabdeckung.

i heraus einen

. Schicken Sie aus Ihrem Anwendungsprogramm '
° Dcruckauftrag zum Drucker. Im LCD-Display we_*rden die
Meldung Man. P.-Zufuhr und das ausgewihlie Papierformat

angezeigt.

9. Driicken Sie die Taste On Line. Das Blati Papier wird in den
Drucker eingezogen und bedruckt.

10. Legen Sie ein zweites Blatt in den Druf:ker f:in und d_riicl(;]cn
. Sie die Taste On Line erneut, um die ngchs.te Seite es
Dokuments auszudrucken. Wiederholen Sie diesen Schritt

fir jede weitere Seite des Dokuments.
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2.1.3 Papierformat einstellen

StandardmiBig ist der EPL-N1200 auf die Verarbeitung von
Papier im A4-Format aus dem MZ-Papierfach eingestellt. Wenn
Sie ein anderes Papierformat verwenden, miissen Sie daher die
Einstellung des Papierformats entsprechend @ndern. Diese Ein-
stcllung nehmen Sie entweder im Druckertreiber, im Utility
Remote Control Panel oder im SelecType-Modus vor.

O Papierformat im Druckertreiber einstellen

Aktivieren Sie den Druckertreiber. Die Registerkarte Allg.
Einstellungen wird angezeigt. Wihlen Sie im Drop-down-
Listenfeld Papierformat das gewlinschte Papierformat aus.
Sie kénnen das Papierformat aber auch in der Registerkarte
Formate einstellen. Nihere Informationen zu den Drucker-
treibereinstellungen erhalten Sie in Kapitel 4.

O Papierformat im Utility Remote Control Panel einstellen

Verzweigen Sie in das Verzeichnis, in dem Sie das Utility
Remote Control Panel installiert haben. Geben Sie den Befehl
EPRCPQO ein und driicken Sie die Eingabetaste. Wihlen Sie
in der Startmaske des Utility Remote Control Panel die
gewiinschte Emulation aus. Klicken Sie dann im Hauptfen-
ster auf die Schaltfliche Seitenaufbau und wihlen Sie im
Dialogfeld die gewiinschte Papiergrifie aus.

O Papierformat im SelecType-Modus einstellen

Wie Sie das Papierformat im SelecType-Modus einstellen,
erfahren Sie in Kapitel 7.
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Hinweis:

Sie kénnen auch ein benutzerdefiniertes Papierformat verwenden.
Bei benutzerdefinierten Papierformaten miissen die eingegebenen
Werte innerhalb der folgenden Bereiche liegen: Breite 92 mm bis
216 mm, Hohe 148,5 mm bis 356 mm. Wenn Sie ein benutzerdefi-
niertes Papierformat bedrucken wollen, legen Sie das Papier in
das MZ-Papierfach ein und stellen das Papierformat im Drucker-
treiber, im Utility Remote Conirol Panel oder im SelecType-Modus
folgendermaflen ein:

() Abktivieren Sie den Druckertreiber. Klicken Sie auf den Tab
Formate und geben Sie im Kombinationsfeld Papierformat
einen eindeutigen Namen fiir IThr Papierformat ein. Geben Sie
anschliefend im Auswahlbereich PapiergroBe die gewiinsch-
te Mafeinheit, Breite und Héhe fiir das Papierformat ein und
klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um das neue Papierfor-
mal zu speichern.,

U Aktivieren Sie den SelecType-Modus und wihlen Sie im Menii
Druck die Einstellung CTM (benutzerdefinient) cus. Nihere
Informationen zum Thema SelecType-Modus erhalten Sie in
Kapitel 7.

Q Aktivieren Sie das Utility Remote Control Panel und wdihlen
Sie im Dialogfeld Seitenaufbau die Papiergrdfie Benutzer-
definient uus. Nihere Informationen zum Thema Utility Re-
mote Control Panel erhalten Ste in Kapitel 6.
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2.14 Spezialpapier

Hinweis:

EPSON kann verstindlicherweise keine Papierempfehlungen im
Hinblick aufeinen bestimmien Hersteller aussprechen, da sich die
Qualitit einer bestimmiten Marke itber gewisse Zeitrdume zudem
auch dndern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probe-
ausdrucke, ehe Sie einen grifferen Papiervorrat anschaffen.

Der Drucker verarbeitet eine Vielzahl unterschiedlicher Papier-
formate und -sorten, inklusive Briefumschiige, Etiketten und
Folien fiir Overhead-Projektoren. In den meisten Féllen wird dag
Papier automatisch aus dem MZ-Papierfach in den Drucker ge-
laden; einige Druckmedicn miissen jedoch manuell zugefithrt
werden. In diesem Abschnitt werden die Auswahlméglichkeiten
zur Papierzufuhr erkliart und die Vorgehensweise beim Aus-
suchen und Einlegen von Papier beschricben.

Dic Qualitdt der Ausdrucke wird auch von der verwendeten
Papiersorie beeinfluBt. Der Drucker erzeugt das Druckbild, in-
dem er mit Hilfe des Toners winzige Punkte (dots) auf das Papier
aufbringt. Bei rauhem Papier kann es daher vorkommen, daB der
Toner nicht gleichmiBig aufgebracht werden kann, so daf die
Kanten der Buchstaben uneben und "ausgefranst" wirken. Je

glatter das verwendete Papier ist, um so sauberer wird der
Ausdruck.

Fir Ausdrucke, die reproduziert werden sollen, empfichlt sich
die Verwendung von besonders glattem Papier zum Druck des
Originals, da sich das Aussehen der Buchstaben, insbesondere
der Kanten bei der Reproduktion ohnehin verschlechtert. Diese
Qualitatsverluste sind um so geringfiigiger, je hochwertiger die
Qualitdt des Papiers fiir den Originalausdruck isd.

Da Papier withrend der Lagerung altert, sollten Sic Thren Vorrat
am besten in der Originalverpackung und an einem trockenen
Ort aufbewahren.

{m folgenden finden Sie einige niitzliche Hinweise zur Auswahl
von Papier und anderen Druckmedien.
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Etiketten

Verwenden Sie nur Etiketten, die ausdricklich fir den Ge-
brauch in Laserdruckern oder Fotokopierern geeignet sind.
Achten Sie unbedingt darauf, dali Sie nur Etikcttenpapier
verwenden, bei dem die einzelnen Etiketlen nahtlos aufein-
ander folgen.

Bevor Sie die Etiketten verwenden, scllten Sie sicherheitshal-
ber testen, ob sich evtl. Klebstoff vom Trigerpapier lost.
Driicken Sie dazu ein Blatt Papier auf das Trigerpapier;
bleibt das Papier kleben, sollten Sie die Etiketten nicht ver-
wenden, da der austretende Kleber die Bauteile im Inneren
des Druckers beschédigen kann.

Briefumschlage

Verwenden Sie nur Bricfumschlige, die ausdriicklich fiir den
Gebrauch in Laserdruckern oder Fotokopierern geeignet
sind. Legen Sie die Briefumschlige mit der Vorderscite nach
oben ein. Die Druckqualitit kann auf ein und demselben
Briefumschlag unterschiedlich sein, weil die Papierstiirke an
den verschiedenen Siellen variiert. Ist der Ausdruck zu
schwach, regulieren Sie die Druckdichte im Druckertreiber,
im Utility Remote Control Panel oder im SelecType-Modus.

Spezialpapier

Farbiges Papicr kénnen Sie bedenkenlos verwenden, solange
das Papiergewicht mit den zuldssigen Spezifikationen iiber-
einstimmt. Beschichiete Papiersorten (auch solche mit farbi-
ger Beschichtung) sind dagegen nicht zur Verwendung in
Ihrem Laserdrucker geeignet.

Andere Papiersorten

Folien fiir Overhead-Projcktoren und Zeichenfolien kinnen
Sie verwenden, wenn diese auch fiir Normalkopierer und
Laserdrucker geeignet sind. Benuizen Sie zum Bedrucken
dieser Papiersorten das MZ-Papierfach.
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Das Bedienfeld
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3. Das Bedienfeld

In diesem Kapitel erfahren Sic, wic Sic
O den Drucker vom Computer aus ansteuern kiinnen
O das Bedienfeld benutzen

Sie werden IThren Drucker besser nutzen kénnen, wenn Sie sich
mit dem Bedienfeld vertraut machen. In diesem Kapitel erhalten
Sie eine kurze Beschreibung des Bedienfelds. Nahere Informatio-
nen zu den Einstellungen im SelecType-Modus sowie in den
beiden Schnellzugriffsmodi erhalten Sie in Kapitel 7.

Am Ende dieses Benutzerhandbuchs finden Sie einc Ubersicht
iber die mbglichen Meniis und Optionen im SelecType-Modus.
Sie wird Ihnen die Arbeit im SelecType-Modus erleichtern.

3.1. Ubersicht

Uber das Bedienfeld konnen Sic die am hiufigsten verwendeten
Druckerfunktionen problemlos steuern. Das Bedienfeld besteht
aus drei Elementen: einem LCD-Display, Anzeigen und Tasten.
Das LCD-Display und die Anzeigen zeigen den aktuellen Druk-
kerstatus an. Uber dic Tasten wéhlen Sie Druckereinstellungen
und -funktionen aus.

Beachten Sic jedoch, dall die im Anwendungsprogramm vorge-
nommenen Einstellungen dic Einstellungen im SelecType-Modus
aufler Kraft setzen.
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3.2. LCD-Display

B L]

U Fagheczufuhr T e P Futuhe 5 I|
T Areen Kopht WZPfochommadTanersparmads |

m]

erl Optien Eniday _ Engn |
- ry rl -

Zurdokselzon

Das LCD-Display zeigt folgendes an:

O Statusmeldungen, wie z.R. Aufwérmphase, zeigen den aktu-
ellen Druckerstatus an.

O Fehlermeldungen, wie z.B. Kein Papier, zeigen an, dafl sin
Fehler vorliegt und behoben werden muf3 bzw. daf Wartungs-
mafnahmen erforderlich sind.

2 Mit Hilfe (.:ler SelecType-Optionen, wie z.B. Emulation, kin-
nen _Sle beispiclsweise Druckeremulation, Schriftenauswahl,
Papicrverarbeitung und weitere Optionen steuern.

Eine vollstindige Liste aller Status- und Fehlermeldungen fin-

den Sie in Kapitel 8. Niheres zum Thema SelecType erfahren Sie
in Kapitel 7.
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3.3. Anzeigen

Schneltzugriffamadua 1 | - - :
| i iy

Sehnellzugriffamadna 2

BeleeType-Midus | -1

Weiter

On Line

Papierzufuhr

Weiter

Papier-
i zufuhr

Nn Line

Leuchtet, wenn der Drucker on line ist, d.h.
bereit isl, Daten zu empfangen bzw. auszu-
drucken. Ist der Nrucker nicht betrichsbereit
(off line), leuchtet die Anzeige nicht. Beim
Wechsel vom Online- zum Offline-Zustand
blinkt diese Anzeige.

Leuchtet, wenn sich noch Daten im Eingangs-
puffer befinden, jedoch noch nichl gedruckt
sind. Durch Blinken zcigt der Drucker an, daf}
Daten gerade verarbeitet werden. Ist der Ein-
gangspuffer leer, ist diese Anzeige dunkel.

Blinkt beim Auftreten eincs Fehlers oder wenn
eine Wartungsmafinahme erforderlich ist.
Gleichzeitig zeigt eine entsprechende Meldung
im LCD-Display den Fehler bzw. die War-
tungsmafinahme an.
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Schnellzugriffs-
modus 1

Schnellzugriffs-
modus 2

SelecType

Leuchtet, wenn sich der Drucker im Schnell-
zugriffsmodus 1 befindet. Nihere Informatio-
nen zu den Schnellzugriffsmodi erhalten Sie in
Abschnitt 7.5.

Ll Fapierzufuhr Papleriomat Man. P-Zufuhr  Ausrichtung -|

Leuchtet, wenn sich der Drucker im Schnell-
zugriffsmodus 2 befindet. Niihere Informatio-

nen zu den Schnellzugriffsmodi erhalten Sie in
Abschnitt 7.5.

O RAMmech Kopien

Leuchiet, wenn sich der Drucker im Selec-
Type-Modus befindel. Nihere Informationen
zum SelecType-Modus erhalten Sie in Kapi-
tel 7.

MZ-Pfachformat  Tonemparmodus

—
|

0O Meni Option Emstellung Elngabe
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3.4, Tasten

|:|'T Py ummmu“mmm |
ﬁ; ..... I‘f m‘ E < e i v :l
Option - J Einstellung
Menty | Eingabe
Paprzitanr On Lina
HC
SclecType -———1- . ! On Line
Weiler " Papierzufulr
(Zuriicksctzon)

On ling Schaltet den Drucker vom Online-Zustand (be-
triebsbereit) in den Offline-Zustand {(nicht be-
triebsbereit) und umgekehrt.

SelecType (Al) Schaliel in den SelecType-Modus oder in einen

der Schnellzugriffsmodi. Dricken Sie die
Taste einmal, um den Schnellzugriffsmodus 1
zu aktivieren. Driicken Sie die Taste erneut,
um den Schnellzugriffsmodus 2 zu aktivieren.
Driicken Sie die Taste ein drittes Mal, um den
SelecType-Modus zu aktivieren. Wenn Sie bei
aktiviertem SclecType-Modus diese Taste
driicken, schalten Sie den Drucker in den On-
line-Zustand. Nidhere Informationen zum
SclecType-Modus erhalten Sie in Kapitel 7.
Nihere Informationen zu den Schnellzugriffs-
modi erhalten Sie in Abschniil 7.5.
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Menii

Opfion

Einstellung

Eingabe

Alt + Meni,
Optlon,
Einstellung oder
Eingabe

Papierzufuhr

Aktiviert im Schnellzugriffsmodus 1 dic Op-
tion Papierzufuhr, im Schnellzugriffsmodus 2
die Option RWech bzw. im SelecType-Modus
das entsprechende Menii. Wenn der Drucker
sich im Online-Zustand befindet, aktivieren
Sie durch Driicken dieser Taste den Selec-
Type-Modus.

Aktiviert im Schnellzugriffsmodus 1 die Op-
tion Papierformat, im Schnellzugriffsmodus 2
die Option Kopien bzw. im SelecType-Modus
die Option des ausgewihlten Meniis.

Aktiviert im Schnellzugriffsmodus 1 die Op-
tion Man. P.-Zufuhr, im Schnellzugriffsmodus
2 die Option MZ-P.fachformat bzw. im Selec-
Type-Modus die Einstellung der ausgewiihlten
Option.

Aktiviert im Schnellzugriffsmodus 1 die Op-
tion Ausrfichtung, im Schnellzugriffsmodus 2
die Option Tonerspamodus bzw. wihlt im
SelecType-Modus die im LCD-Display ange-
zeigle Einstellung aus. Wenn der Drucker sich
im Online-Zustand befindet, kénnen Sie durch
zweimaliges Driicken dieser Taste ein Status-
blatt ausdrucken.

Zeigt im LCD-Display die vorhergehende Ein-
stellung fiir die ausgew:ihlte Option an. Wenn
Sie die Tastenkombination im SelecType-Mo-
dus driicken, wird die angezeigte Kinstellung
auf ihren vorherigen Wert zuriickgesetzt.

Wird der Drucker in den Offline-Zustand ge-
schaltet und befinden sich noch Daten im Ein-
gangspuffer, werden durch Driicken dieser
Taste die Daten ausgedruckt und der Inhalt
des Eingangspuffers anschlieffend geloscht.
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Waeiter
(Zuriicksetzen)

Erméglicht das aulomatische Weiterdrucken
nach bestimmten Fehler- oder Wartungs-
meldungen. Wenn die Anzeige Weiter blinki,
lesen Sie die im LCD-Display angezeigte Sta-
tus- oder Fehlermeldung und beheben Sic das
Problem, wic im Kapitel 8 beschrieben. Wenn
Sie die Tasien Weiter und Alt gleichzeitig driik-
ken, wird der Drucker zuriickgesctzt.
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4, Druckertreiber

4.1. Allgemeines

Der Druckerireiber fiir MS-Windows sorgl fiir eine reibungslose
und effektive Zusammenarbeit zwischen Anwendungsprogram-
men (z.B. Textverarbeitung) und dem Drucker. Uber den Druk-
kertreiber kiinnen Sie verschiedene Einstellungen vornehmen
und Ihren speziellen Erfordernissen anpassen.

Dieses Kapitel erliutert die Leistungsmerkmale Thres Windows-
Druckertreibers, der Ihrem Drucker beigepackt ist. EPSON stellt
einen Druckertrciber zur Verfiigung, mit dem Sie optimale
Druckergebnisse fiir Ilhre Dokumente erzielen kénnen.

Hinweise:

QO Die Installation des Windows-Druckertreibers wird in
Abschnitt 1.7 ausfiithrlich beschrieben. Dieses Kapitel erldu-
tert das Arbeiten mit dem Druckertreiber.

O Dberspringen Sie keinesfalls die Hinweise, die vor demn erst-
maligen Einsatz des Druckertreibers zu beachten sind (vgl.
Abschnitt 4.3). Nehmen Sie die dort erlduterten Grundeinstel-
lungen vor, um Probleme beim Drucken zu vermeiden.

4.2. Mit dem Druckertreiber arbeiten

Der Druckertreiber besteht aus vier Regislerkarten. Jede Regi-
sterkarte hat im oberen Bereich einen Tab, mit dem die jeweilige
Registerkarte aufgerufen wird, und im unteren Bereich sechs
Schaltfliichen und ein Kombinationsfeld. Die Tabs aller Register-
karten sind immer sichtbar, so daB Sie von jeder Registerkarte
aus direkt in eine andere Registerkarte wechseln kénnen.

Die einzelnen Optionen der jeweiligen Regislerkarten werden in
Abschnill 4.4 detailliert beschrieben.
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Neben den vier Registerkarten bietet Thnen der Druckertreiber
aullerdem einen Schriften-Manager zum Auswiihlen von Schrif-
ten sowie einen Sofliray-Manager und einen Overlay-Manager,
mit denen Sie Overlays (Formularvorlagen) erstellen und verwal-
ten kinnen.

4.2.1 Druckertreiber aktivieren

Sie kinnen den Druckerireiber auf drei Arten aktivieren. Ver-
wenden Sie die fiir Sie bequemste Methode.

0O Zum Aktivieren des Druckertreibers aus einem Anwendungs-
programm heraus wiihlen Sie im Menii Datel zunschst den
Befehl zum Drucken oder zum Einrichten einer Seite aus und
klicken Sic anschlicBend auf die Schaltfliche Einrichten,
Setup o.i. Die Registerkarte Allg. Einstellungen wird ange-

zeigt.

O Zum Aktivieren des Druckertreibers direkt aus Windows 3.1
heraus doppelklicken Sie im Fenster der Systemsteuerung
auf das Symbol Drucker. Markieren Sie anschlisflend in der
Liste der installierten Drucker EPSON EPL-N1200 und klik-
ken Sic auf dic Schaltfliche Einrichten. Die Registerkarte
Allg. Einstellungen wird angezeigt.

1 Zum Aktivieren des Druckertreibers direkt aus Windows NT
3.561 heraus doppelklicken Si¢c in der Programmgruppe
Hauptgruppe auf das Symbol Druck-Manager und wihlen
Sie aus dem Drop-down-Listenfeld Standard den Eintrag
EPSON EPL-N1200 aus. Doppelklicken Sie anschlieflend im
Druck-Manager auf das Symbol EPSON EPL-N1200. Wihlen
Sie im Menii Drucker den Befehl Elgenschaften aus und
klicken Sie anschlieBend auf die Schaltflache Einrichten. Die
Registerkarte Allg. Einstellungen wird angezeigt.
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Hinweis:

Wenn Sie den Druckertreiber aus Windows NT heraus akii-
vieren, gelten normalerweise die im Druckertreiber vorgenoms-
menen Einstellungen fiir alle Anwendungsprogramme unter
Windows NT. Abhingig von der Programmierung des einzel-
nen Anwendungsprogramms werden jedoch dic Einstellungen.
miglicherweise nicht itbernommen. Sie sollten deshalb, wenn
moglich, die gewiinschten Einstellungen im Anwendungspro-
gramm vornehmen.

O Zum Aktivicren des Druckertreibers direkt aus Windows 95
heraus klicken Sie auf $tart, zeigen Sie auf Einstellungen und
klicken Sie anschliefend auf Drucker. Klicken Sie mil. der
rechten Maustaste auf das Symbol EPSON EPL-N1200 und
wiihlen Sie den Meniipunkt Eigenschaften aus. Klicken Sie
auf den Tab Deidils und anschlieBend auf die Schaltflache
Einrichten. Die Registerkarte Allg. Einstellungen wird ange-

zeigt.

Unabhingig davon, wie Sie den Druckertreiber auswihlen, wird
zunsichst immer die Registerkarte Allg. Einstellungen angezeigt.
Wollen Sie einc andere Registerkartie aufrufen, klicken Sie ein-
fach auf den entsprechenden Tab.

4.2.2 Einstellungen auswiihlen

Der Aufbau des Druckertreibers entspricht den tiblichen
Windows-Konventionen. Das heilit, Einstellungen werden mit
Hilfe von Schaltflichen, Optionsfeldern, Kontrollfeldern, Schie-
bereglern, Drop-down-Listenfeldern, Textfeldern, Kombinations-
feldern und der Tasle Alt vorgenommen. Die einzelnen Auswahl-
methoden werden nachfolgend kurz beschricben.
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Schaltflache

Optionsfeld

Kontrollfeld

Drop-down-Listenfeld

Texlfeld

Kombinationsfeld

Schieberegler

Taste Alt

Klicken Sie auf eine Schaltfliche, um die
Funktion auszufiithren.

Klicken Sie auf ein Optionsfeld, um eine
Option zu aktivieren bzw. zu deaktivie-
ren. Es kann nur jeweils ein Optionsfeld
in einem Auswahlbereich aktiviert wer-
den.

Klicken Sie auf ein Konirollfeld, um eine
Option zu aktivieren bzw. zu deaktivie-
ren. Es kinnen mehrere Kontrollfelder in
einem Auswahlbereich aktiviert werden.

Klicken Sie auf ein Drop-down-Listen-
feld, um es zu 6ffhen und markieren Sie
dann einen Eintrag in der Lisie, um ihn
auszuwihlen.

Klicken Sie aufein Textfeld und geben Sie
cine Zahl oder einen Namen ein.

Ein Kombinationsfeld ist eine Kombina-
tion aus Text- und Listenfeld. Das heift,
Sie kénnen cinen bereits bestehenden
Eintrag/Namen auswiihlen oder einen
neuen Namen eingeben. Klicken Sie auf
den Pfeil neben dem Kombinationsfeld,
um es zu 6ffhen und einen Eintrag aus der
Liste auszuwihlen. Klicken Sie in das
Kombinationsfeld, um einen neuen Na-
men einzugeben.

Bewegen Sie den Schieberegler, um auf
einer Skala einen Wert auszuwihlen.

Halten Sie die Taste Alt gedriickt und
geben Sie den fiir die gewiinschte Einstel-
lung unterstrichenen Buchsataben ein.
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Niihere Informationen zu den Windows-Konventionen finden Sie
in der Windows-Dokumentation.

4.2.3 Einstellungen speichern

Wenn Sie die gewiinschten Einstellungen ausgewihlt haben und
Sic drucken wollen, klicken Sie auf die Schaltfliche OK. Die
Einstellungen werden gespecichert und Sie verlassen den Druk-
kertreiber, THe Einstellungen bleiben dann so lange wirksam, bis
Sie weitere Anderungen vornehmen und erneut auf die Sehalt-
flache OK klicken.

Sie konnen Einstellungen unter einem beliebigen Namen
speichern. Danach kénnen Sie jederzeit in der Registerkarte Allg.
Einstellungen iiber das Kombinationsfeld Voreinstellung den
Namen aufrufen und mit den entsprechenden Einstellungen
drucken.

4.24 Einstellungen léschen

Wollen Sie die ausgewihlten Einstellungen l6schen, klicken Sie
in der Registerkarte Allg. Einstellungen auf die Schaltfliche
Léschen. Die Einstellungen werden geloscht.

4.2.5 Einstellungen zurilicksetzen

Wollen Sie die Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen

des Druckertreibers zuriicksetzen, wihlen Sie im Kombinations-
feld Voreinstellung den Eintrag Treiber Standard aus.
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4.28 Hilfe im Druckertreiber

Wenn Sic dic Bedeutung oder Funktion einer Option in einer
Registerkarie nicht kennen, gehen Sie folgendermalBen vor:

d DBewegen Sie den Mauszeiger auf den Begriff in der Register-
karte. Im unteren Bereich der Regisierkarie wird die Bedeu-
tung der Funktion angezeigt.

Oder

a Klicken Sie aufdie Schaltflache Hilfe, Fiir die aktive Register-
karte wird der Hilfetext angcezeigt.

4.2,7 Druckertreiber verlassen
Es gibt zwei Méglichkeiten, den Druckerireiber zu verlassen:

QO Klicken Sie im unteren Bereich der Registerkarte auf die
Schaltfléche OK. Sie verlassen den Druckertreiber; dabei
werden alle vorgenommenen Anderungen (in allen Register-
karten des Druckertreibers) gespeichert.

O Klicken Sie im untercn Bereich der Registerkarte auf die
Schaltfldche Abbrechen. Sie verlassen den Druckertreiber;
dabei werden alle vorgenommenen Anderungen (in allen
Registerkarten des Druckertreibers) riickgiingig gemacht.

4.2.8 Font-Manager aufrufen
Klicken Sie auf die Schaltfliche Schriften, um den Font-Manager

aufzurufen. Nédhere Informationen zum Font-Manager erhalten
Sie in Abschnitt 4.5.
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4.2.9 Softtray-Manager aufrufen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Overlays, um den Softtray-
Manager aufzurufen. Ndhere Informationen zum Softtray-Mana-
ger erhalten Sic in Abschnitt 4.7,

4.2.10 Overlay-Manager aufrufen

Klicken Sie zunichst auf dic Schaltfliche Overlays, um den
Softtray-Manager aufzurufen. Klicken Sic anschliefend im Soft-
tray-Manager auf die Schaltfliche Overlay-Manager, um den
Overlay-Manager aufzurufen. Nahere Informationen zum Over-
lay-Manager erhalten Sie in Abschnitt 4.6.

4.3. Vor dem ersten Drucken

Bevor Sie unter Windows drucken, sollten Sie sich erst vergewis-
sern, daB die Einstellungen im Druckertrciber denen des zu
druckenden Dokuments entsprechen. Da einerseits viele
Windows-Anwendungen Einstellungen im Druckertreiber auller
Kraft setzen, andere hingegen nicht, sollten Sie einige Grundein-
stellungen vornehmen, um unabhéngig vom eingesetzten Anwen-
dungsprogramm die erwiinschten Ergebnisse zu erzielen.
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4.3.1 Grundeinstellungen des Druckertreibers

In der Registerkarte Allg. Einstellungen sollten Sie die folgenden
Grundeinstellungen des Druckertreibers entsprechend Threm zu
druckenden Dokumeni vornehmen.

Grafikaufldosung Uber dieses Drop-down-Listenfeld wih-
len Sie die gewiinschte Grafikauflésung
aus.

Rastemn Uber dicses Drop-down-Listenfeld wiith-
len Sie das gewtiinschte Halbtonverfah-
ren fiir den Grafikdruck aus.

Papieformat Uber dieses Drop-down-Listenfeld wiéih-
len Sie die Grifle des im Drucker einge-
legten Papiers aus.

Papierzufuhr Uber dieses Drop-down-Listenfeld wih-
len Sie aus, uber welche Papierzufuhr das
Papier in den Drucker eingezogen wird.

Qrentation Uber dieses Drop-down-Listenfeld legen
Sie die Druckrichlung Thres Ausdrucks
fest.

Kopien In diesem Textfeld geben Sie die Anzahl

der zu erstellenden Kopien ein.
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4,4. Registerkarten

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die vier Tabs des
Druckertreibers und erkliren, welche Einstellungen im Drucker-
treiber méglich sind.

Im unleren Bereich aller vier Registerkarten befinden sich sechs
Schaltflichen und ein Kombinationsfeld. Diese sind fiir alle
Registerkarten gleich und werden nachfolgend beschrieben.

OK Mil dieser Schalifliche verlassen Sie den
Druckertreiber; dabei werden alle vor-
genommenen Anderungen (in allen Regi-
sterkarten des Druckertreibers)
gespeichert,

Abbrechen Mit dicser Schaltfliche verlassen Sic den
Druckertreiber; dabei werden alle vor-
genommenen Anderungen (in allen Regi-
sterkarten des Druckertreibers)

rickgingig gemacht.

Hilfe Mit dieser Schaltfliche aktivieren Sie das
Hilfesystem.

Schiriften Mit dieser Schaltfliche aktivieren Sie

den Font-Manager.

Overlays Mit dieser Schaltfliche aktivieren Sic
den Softtray-Manager.
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Vorginstellung

Ldschen

Uber dicscs Kombinationsfeld kénnen
Sie eine benulzerdefinierte Einstellung
unter einem gewiinschten Namen spei-
chern. Geben Sic cinfach im Kombina-
tionsfeld einen Namen ein und klicken
Sie auf QK, Sie kinnen dann durch Aus-
wihlen dieses Namens die Einstellung
belichig wicder aufrufen. Die werkseiti-
gen Einstellungen sind unter dem Namen
Treiber Standard gespeichert.

Mit dieser Schaltfliche loschen Sie eine
ausgewihle benutzerdefinierte Einstel-
lung. Beachten Sie, daB der Lidschvor-
gang nicht rickgingig gemacht werden
kann. Die werkseitige Einstellung kann
nicht geléscht werden.

4,4,1 Registerkarte Allg. Einstellungen

Wenn Sie auf den Tab Allg. Einstellungen klicken, wird folgende
Registerkarte angezeigt:

Hrpaon FrLN12

B0 an1'T1

| Puprtformet: {24 210 5 297 men

: Lpmcrubube: | Slandsdehacha

i
| werotiun: [Hochlomat
|

borme [T
Wergrubabrng [T Sl !
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Die folgenden Einstellungen sind verfighar:

Grafikaufidsung

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wiihlen Sie die gewiinsch-
te Auflésung fiir den Grafikdruck aus. Welche Auflésungen
verliighar sind, hingt daven ab, welche Gerdteauflosung Sie
in der Registerkarte Drucker SelecType eingestelll haben.

Haben Sie z.B. eine Geridteauflésung von 600 dpi ausgewiihlt,
stehen Thnen 604} x 600 dpi, 300 x 300 dpi und 150 x 150 dpi

zur Verfligung.

Haben Sie z.B. eine Gerdteauflésung von 300 dpi ausgewihlit,
stehen Thnen 300 x 300 dpi, 150 x 150 dpi und 75 x 75 dpi zur
Verfilgung.

Rastern

Ubecr dieses Drop-down-Listenfeld wihlen Sie das gewiinsch-
te Halbtonverfahren zum Drucken von Grafiken aus.

Folgende Halbtonverfahren sind auswéhlbar:

Dithering

Darsiellung von Graustuten oder Farben durch verschiedene
Windows-Muster. Diese Einslellung ist fiir die meisten An-
wendungen die richtige.

Screening (Standardeinstellung)

Darstellung von Graustufen bzw. Farben durch verschieden
grollc Punkte. Es dhnelt dem Rasterverfahren bei der Her-
stellung von Fetografien in Zeitungen. Sie sollten mit diesem
Verfahren arbeiten, wenn Sie Bilder scannen, Bitmaps druk-
ken oder der Ausdruck fotokopiert wird.
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Error diffusion

Bei diesem Halbtonverfahren wird ein zufélliges Punktmu-
ster erzeugt. Dieses Verfahren cignet sich besonders gut fiir
die Wiedergabe von Bildern. Diese Einstellung ist nicht ver-
fighar, wenn Sie in der Registerkarte Drucker SelecType
den Grafikmodus EPSON GL/2 ausgewiihlt haben.

MicroGray (141 Ipi/45°)

Dieses Halbtonverfahren eignet sich zum Drucken von Gra-
fiken. Der Drucker erstellt dafiir ein Dither-Muster mit bis
zu 62 Graustufen. Diesc Einstellung ist nur verfiighar, wenn
Sie m der Registerkarte Alg. Einstellungen eine Grafikauf-
lasung von 600 x 600 dpi ausgew#hit haben.

MicroGray (106 Ipi/45°)

Dieses Halbtonverfahren eignet sich zum Drucken von Gra-
fiken. Der Drucker erstellt dafiir ein Dither-Muster mit bis
zu 77 Graustufen, Diese Einstelluny ist nur verfiighar, wenn
Sie in der Registcrkarte Allg. Einstellungen cine Grafikauf-
16sung von 600 x 600 dpi ausgewshlt haben.

Hinweis:

Mit der Einstellung MicroGray (141 Ipi/45” werden Ihre
Ausdrucke heller als mit der Einstellung MicroGray
(106 Ipif45°).
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Papierformat

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen Sie das im Drucker
eingelegte Papierformat aus. Die Abbildung neben dem
Listenfeld dndert sich, je nach ausgewihlter PapiergroBe.

Folgende Papierformate sind answiihlbar:

A4 210 x 297 mm

A5 148 x 210 mm

C56.368" x 9.02"
Commerclal-10

Envelope C46 114 x 162 mm
Envelope DL

Executive 7.25" x 10.5"

F4

Government Legal
Govemment Letter
International BS 1746 x 250 mm
JIS BS Papier

Legal 8.5" x 14"

Letter 8.5" x 11"

Monarch

US half
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Papierzufuhr 4.4.2 Registerkarte Formate
Uber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen Sie die Papierzu- Wenn Sie auf den Tab Formate klicken, wird folgende Register-
fuhr aus, die Sie verwenden wollen. karte angezeigt:

Folgende Papierzufuhrméglichkeiten sind auswihlbar:

Mehrzweckpapierfach (Standardeinstellung) ! Lo [omr s3]
Manuelle Zufuhr |-
Automatik Papiadoamat e et e

i
Hahen Sie ein oder zwei Zusatzpapiermagazine installiert N
und in der Registerkarte Druckeropfionen den Papiercinzug il
Zusalzpapiermagazin 1 bzw. Zusalzpapiermagazin 2 aus- e TG v : :
gewihlt, sind zusatzlich folgende Papierzufuhrméglichkeiten : ;
auswihlbar: ook | i :
Zusatzpapiermagazin 1 (bzw. Zusalzpapiermagazin 2) v x| 211 i rvgrtohng [poizndi ]
MZ-P/ZPM 1 (bzw. MZ-P/ZPM 2) ARARSEA) ——
Bei der Einstellung MZ-P/ZPM1 bzw. MZ-P/ZPM 2 wird beim : . - e o
Drucken die erste Seite aus dem MZ-Papierfach, alle nachfol- Die folgenden Einstellungen sind verfiighar:
genden Seiten aus dem entsprechenden Zusatzpapiermaga- Duplex

zin eingezogen.
Uber dieses Drop-down-Listenfeld akiivieren Sie die Funk-

Crientation tion fiir den heidseitigen Druck.
Uber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen Sie die Scitenaus- Foleende Duplexmethoden sind <hibar-
richtung Hochtormat (Standardeinstellung) oder Querfor- # ’ GEOn PHIG BUSTRIRREE
mat aus. Duplexdruck aus {Standardeinstellung)
_ Bindung oben
Kopien Bindung links
Geben Sie hier dic Anzahl der zu erstellenden Kopien fiir ein Verwenden Sie die Option Bindung oben, wenn Sie ein
Dokument ein. Klicken Sie dafiir auf die Pfeile oder geben Sie Dokument an der oberen Blattkante einbinden wollen

in dem Textfeld eine Zahl zwischen 1 und 999 ein.

Verwenden Sie die Option Bindung links, wenn Sie ein Doku-
ment an der linken Blattkantc cinbinden wollen.
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Haben Sie eine Duplex-Funktion eingeschaltet, werden zu-
nichst die ungeraden Seiten Thres Dokuments ausgedruckt.
Danach miissen Sie die einseitig bedruckten Seiten aus dem
Drucker nshmen, umdrehen und wieder einlegen, so dafl die
geraden Seiten auf die Riickseite der bereits bedruckten
Blitter gedruckt werden kénnen.

Hinweis:
Doppelseitiger Druck kann die Lebensdauer der Fixiereinheit
Ihres Druckers stark reduzieren.

Papierformat

Uber dieses Kombinationsfeld wihlen Sie das fiir Thr Doku-
ment gewiinschte Papierformat aus. Sie kinnen jedes der im
Druckertreiber aufgefithrten Papierformate verwenden oder
cin eigenes Papierformat definieren.

Wie Sie benutzerdefinierte Papierformate erstellen, wird in
Abschnitt 4.4.3 beschrichen.

Lédschen

Klicken Sie auf diese Schaltfléche, um das im Kombinations-
feld ausgewihlte Papierformat zu léschen. Dadurch kénnen
Sie durch Loschen aller nicht benétigten Papierformate die
Liste verkiirzen.

Wiederherstellon

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um alle aus der Liste
entfernten werkseitigen Papierformate wieder in die Liste
aufzunehmen.

Druckertreiber
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Die Textfclder dieses Auswahlbereichs zcigen jeweils die
Breite und Hihe des im Kombinationsfeld Paplerformat aus-
gewihlten Papierformats an. Sie kiinnen eigene Papierforma-
te definieren, indem Sie die Werte iiberschreiben und
dadurch die Abmessungen des neuen Papierformats festle-
gen.

Wie Sie benutzerdefinierte Papierformate erstellen, wird in
Abschnitt 4.4.3 beschrieben.

MaBeinheit

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen Sie die gewiinsch-
te Mafeinheit aus.

Folgende Malleinheiten sind auswihlbar:

cm (Standardeinstellung)
Inch

Pixel

Punkt

Pica

Sobald Sie die Malleinheit dindern, dndern sich automalisch
die Werte in den Textfeldern Breite und Héhe entsprechend.
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4.4.3 Benutzerdefinierte Papierformate

Um ein eigenes Papierformat zu definieren und es zur Liste der
verfiigharen Papierformate hinzuzufiigen, gehen Sie folgender-

malen vor:

1. Offnen Sie die Registerkarte Formate.

2. Klicken Sie in das Kombinationsfeld Papierformat und geben
Sie eincn Namen fiir das zu definierende Papierformat ein.

3. Klicken Sie auf das Drop-down-Listenfeld MaBeinheit und
dndern Sie ggf. die MaBeinheit.

4. Geben Sie im Auswahlbereich PapiergroBe die gewiinschie
Breite und Hohe des Papierformals ein.

5. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um das neue Papierfor-

mat zu speichern,

4.44 Registerkarte Drucker SelecType

Wenn Sie auf den Tab Drucker SelecType klicken, wird folgende
Registerkarte angezeigt:
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Die folgenden Einstellungen sind verfiigbar:

Grafikmodus

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen Sie den gewiinsch-
ten Grafikmodus aus.

Folgende Grafikmodi sind auswahlbar:
Raster - druckerintern (Siandardeinstellung)

EPSON GL/2
nur Rastergrafik

Gerdteauflésung

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen Sie die gewiinsch-
te Gerateauflosung aus.

Folgende Geritcauflssungen sind auswéhlbar:

Hoch (600 dpi) (Standardeinstellung)
Nigdrig (300 dpi)

Die hier ausgewiihlte Geriiteauflosung beeinfluBlt das Ausse-
hen Thres Ausdrucks. Nihere [nformationen hierzu erhalten
Sie in Abschnitt 4.4.1.

RiTech

Uber dieses Drop-down-Listenfeld 148t sich der RITech-Algo-
rithmus {Kantenglittungsverfahren) im Drucker beeinflus-
SEIl.

Folgende RITech-Einstellungen sind auswihlbar:

Dunkel

Mittel (Standardeinstellung)
Hell

Aus
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Fiir die meisten Anwendungsfille ist die Standardeinstel-
lung richtig.

Druckdichte

Uber dieses Drop-down-Listenfeld kénnen Sie die Helligkeit
entsprechend einstellen, um den Ausdruck zu verdunkeln
oder aufzuhellen.

Folgende Einstellungen sind auswihlbar:

sehr Dunkel

Dunkel

Mittel (Standardeinstellung}
Hsll

sehr Hell

Alle Schiiftennamen anzeigen

Wird dieses Kontrollfeld aktivieri, werden alle EPSON-
Schriften in der Schriftenliste des Anwendungsprogramms
aufgefiihrt. Ist dieses Kontrollfeld nicht aktiviert, werden die
druckerinternen Schriften in der Schriftenliste nicht aufge-
fiihrt.

Bidi-Modus

Wird der Bidi-Modus in diesem Drop-dewn-Listenfeld akti-
viert, wird der Druckerstatus iiber die bidirektionale Schnitt-
stelle an den PC zuriickgemeldet.

Wenn beim Drucken ein Systemstillstand eintritt, sollten Sie
diese Funktion ausschalten.

Timeout

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wird festgelegt, wie lange
der Drucker auf Daten wartet, bevor er den akliven Druck-
auftrag abbricht. Sie kinnen einen Wert zwischen 5 Sekun-
den und 300 Sekunden angeben.

Druckertreiber

Tonersparmodus

Uber dieses Drop-down-Listenfeld schallen Sie den Toner-
sparmodus ein oder aus. Bei aktiviertem Tonersparmodus
verbraucht der Drucker weniger Toner, indem er die Druck-
qualitét reduziert.

Energiesparmaodus

Uber dieses Drop-down-Listenfcld schalten Sie den Energie-
sparmodus ein oder aus. Bei aktiviertem Energiesparmodus
schaltet der Drucker automatisch in einen Stromsparmodus,
wenn nach 30 Minuten keine Druckdaten eingegangen sind.
Sobald der Drucker Druckdaten empfingt, davert die Auf-
wirmphase max. 60 Sekunden, bevor der Druckvorgang be-
ginnt.

Automatische Fortsefzung

Uber dicses Drop-down-Listenfeld schalten Sie die Funktion
Automatische Fortsefzung ein oder aus. Ist diese Funktion
aktiviert, setzt der Drucker beim Auflreten bestimmter Feh-
lermeldungen (Druckiiberiaut, Zu wenlig Speicher usw.) den
Druck nach 5 Sekunden automatisch fort.

Ist diese Funktion nicht aktiviert, miissen Sie die Taste
Weiter driicken, bevor der Druckvorgang wieder aufgenom-
men wird,

Normalerweise sollten Sie die Funktion Automatische Fort-
sefzung ausgeschaltet lassen, denn nur so werden Sie auf
Fehler hingewiesen, die Sie ggf. sofort beheben kénnen.

Sie kénnen die Funktion einschalilen, wenn Sie z.B. umfang-
reiche Druckauftrige ausdrucken wollen oder wenn der
Drucker tiber einen lingeren Zeitraum unbeaufsichtigt druk-
ken soll,
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4

Wenn Sie auf den Tab Druckeropfi )
i fiol
Registerkarte angezeigt: opfionan klicken,

4.5 Repisterkarte Druckeroptionen

SN EFU R0 aR 1 PIT T e
an b .

1 Ay Evetsburgen i o
._ ;smm_ _w_m_ [l?mmﬂum .......... —
i II‘ - E ||L N e |
b 'l_
| N
| _ | ot oot ]
v X|2|d]@] =
o] sctien | cuei e ]

Die folgenden Einstellungen sind verfiighar:

Speicherausbau

i[;l;:;l;ligies D]:rj'op—down-lfistenfeld withlen Sie die GrisBe des
Tnstallier ;2 ;uﬁ(etjspelchers aus. Die Angabe setzt sich
insta[]iertcnl;;‘s _ hB lntemf:nl Speichcr, plus dem zusitzlich
pota lher e Eiggif ;13;*1.' étljalhglr;glg v‘ovm installicrten Speicher
(Standardeinstcllung), 3 I%{[B, inMB(jrgel\?]l;S‘%a}It}[gn '}?I\If}d]%]‘a
8 MB, 10 MB, 11 MB, 12 MB, 14 MB, 18 MB, 19 MB. 20 MB.

22 MB, 26 MB, 32 MB, 34 M
50 MB und 64 Mg, P 35 MB, 36 MB, 38 MB, 42 MB,
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wird folgende

Seitenschufz

Uber dieses Drop-down-Listenfeld ordnen Sie zusdtzlichen
Druckerspeicher zu. Dadurch wird der verfiighare Drucker-
speicher crhoht, dafiir jedoch der fur den Datencingang ver-
fiighare Speicher reduzierl, so dal} die Dateniibertragung
vom Computer moglicherweise langer dauert. Diese Option
ist niitzlich, wenn Sie eine komplexe Grafik ausdrucken wol-
len.

Fiir die meisten Druckauftrige ist Auto die beste Einstellung.
Wenn der Drucker jedoch einen Speicherfehler meldet, stel-
len Sie die Option auf Ein und drucken die Daten erncut aus.
Wird die Meldung Druckiiberlauf weiterhin angezeigt, hat
lhr Drucker zu wenig freien Speicher. Vergrofern Sie die
verfiighare Speicherkapazitit, z.B. durch Lischen geladener
Download-Schriften oder durch eine Speichererweiterung.

Hinweis:

Wenn Sie die Einstellung fiir den Seitenschutz dndern, wird
der gesamte Druckerspeicher neu konfiguriert und dadurch
alle im Drucker gespeicherten Download-Schriften aus dem
Speicher geloschi.

Druckbildoptimierung

Uber dieses Drop-down-Listenfeld schalten Sie die Druck-
bildoptimierung ein oder aus. Bei aktivierter Funktion wird
die Menge der Grafikdruckdaten vermindert, sobald die Spei-
cherkapazitil erschopfi ist. So kinnen komplexe Grafiken
zwar gedruckt werden; die Druckqualitat wird jedoch da-
durch vermindert.

Folgende Einstellungen sind auswihlbar:
Aus

Ein
Auto (Standardeinstellung)
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Papiereinziige

In diesem Drop-down-Listenfeld werden alle verfiigharen
Papiereinziige aufgefithrt. Wihlen Sie $tandard (Standard-
einstellung), Zusatzpaplermagazin 1 oder Zusatzpapierma-
gazin 2 aus. Die Einstellungen fiir die Zusatzpapiermagazine
sind nur nach der Installation des entsprechenden Zusatzpa-
piermagazins auswihlbar.

Schriftenkassetten
Diese Funktion isi fiir diesen Drucker nicht verfiigbhar.
Weitere Auswahl
Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das Statusblatt oder
eine Seite mit Schriftmustern auszudrucken.
4.5. Der Font-Manager

Wenn Sie auf die Schaltfliche Schriften klicken, wird das Fenster
des Font-Managers angezeigt:

Foni-Manager - EFSUN EPL-HN1200.LFT1
instaliarte Sehwiftan: :
[ Waipe Scheifien wtaiort.

el =l A |

ha.-n o | RIANIIN I e |
|zl Skl ddtidr SWW Konum‘?on

O Tumpopias £ P
a2 B
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Der Font-Manager ist fiir die Installation und Verwaltung aller
nichi-residenten Druckerschriften verantwortlich. Schriften mit
verschiedenen Formaten kinnen im Fonl-Manager hinzugefiigl,
geloscht und kopiert werden. Des weiteren kiinnen Sie festlegen,
ob die installierte Schrift temporir oder permanent sein soll.

Die folgenden Optionen und Schaltfléichen sind verfiighar:
Installierte Schrifien

In diesem Listenfeld werden alle bereits installierten Schrif-
ten angezeigt. Schriften, deren Namen mit einem Hikchen
gekennzeichnet sind, sind permanente Schriften. Wenn Sie
mit der Maus einen Schriftennamen markieren, werden in
der Statuszeile Format, Zeichensatz, Name und weitere In-
formationen iiber die Schrift angezeigt.

Gehen Sie entsprechend den Anweisungen in Abschniti 4.5.1
vor, um Schriften zu installieren und diese in das Listenfeld
Installierte Schriften einzufiigen.

Verfigbare Schriffen

Dieses Listenfeld stcht erst zur Verfiigung, wenn Schriften
installierl wurden. Hier werden alle installierbaren Schriften
angezeigt. Jede Schrift beinhaltet ein Logo, das das Format
der Schrift kennzeichnet. Wenn Sie durch Markieren eine
Schrift in dieser Liste auswithlen, werden in der Statuszeile
Format, Zeichensatz, Name und weitere Informationen tber
die Schrift angezeigt.

Loschen

Mit dieser Schaltfliche léschen (ggf. deinstallieren) Sie die
Schrift, deren Name im Listenfcld Installierte Schriften mar-
kiert ist. Nihere Informationen zum Lischen von Schriften
erhalten Sie in Abschnitt 4.5.2.
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Schrift edilieren

Schriften hinzufiigen

Mit dieser Schaltfliche 6ffnen Sie das Dialogfeld Font-Mana-

ger fiir die Schrift, deren Name im Listenfeld installierte Klicken Sic auf diese Schaltfliche, um das folgende Dialog-

feld zu iffnen.

Schriften markiert ist.

Beadnmihuneg I)mn Gnnunl A pt Inndumpe Fiomon # |
. DCRIKREASFL

Im D_ialogfeld Font-Manager kénnen Sie Informationen wie
Schriftbeschreibung, Name oder Schrift-1D dndern.

Temporér/Permanent

Klicken Sie auf das jeweilige Optionsfeld, um festzulegen, ob
die im Listenfeld Installierte Schriften markierte Schrift tem-
pf}riir oder permanent ist. Permanente Schriften verbleihen
bis zum Ausschalten des Stroms im Druckerspeicher. Tem-

porire Schriften miissen fiir jeden Druckauftrag erneut her-
untergeladen werden,
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Wahlen Sie in diesem Dialogfeld das Laufwerk und das Ver-
zeichnis aus, in dem sich die Schriften befinden, die Sie
installieren wollen. Klicken Sie anschlieffend auf die Schalt-
fliche OK, um zum Font-Manager zuriickzukehren. Die
Schriftennamen aus dem ausgewdhlten Verzeichnis werden
im Listenfeld Verfigbare Schriften angezeigt.

Einzelheiten zum Installieren von Schriflen finden Sie in
Abschnitt 4.5.1.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Abbrechen, um das Dialog-
fold zu verlassen. Der Vorgang wird ahgebrochen und Sie
kehren zum Font-Manager zuriick.

Kopleren Port

Klicken Sie auf diese Schalfliche, um das Dialogfeld Port
kopieren zu iffnen.

In diesem Dialogfeld kinnen Sie installierte Schriften an
cinen anderen Druckeranschiufi kopieren oder iibertragen.
Einzelheiten zum Kopicren oder Ubertragen installierter
Schriften finden Sie in Abschnitt 4.5.4.
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Ende

Klicken Sie auf diege Schaltfliche, um den Font-Manager zu

verlassen und zyr zuletzt anpezei i
i .
rohasen gezelgten Registerkarte zuriick-

4.5.1 Schriften installieren

Gehen Sie folgendermalBen vor i i
: ] » um Schriften zu installieren. Si
kénnen auch bestimmte Schriften als permanent deﬁniemnnd.hl.e

sie verbleiben i i i
sle m Druckerspelcher, bis der Strom ausgeschaliet

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche Schrifte
M ch m
anager zu ¢ffnen. fiien, um den Foni-

2. Klicken Sie auf die Schaltfliche Schriffen hinzufiigen.

Ein Dialogfeld wird g igt, i i
. ngezeigt, in dem zunichst di -
werksbezeichnungen aufgefiihrt werden. et die Laf

3. K'licker‘l Sie Z\fveimal auf die Bezcichnung des Laufwerks, das
d}e Zu Installierenden Schriften enthilt oder markierer: Sie

Zusitzlich zu den Laufwerksbezeichnungen zeigt die Liste

nun alle auf dem aug ihi :
zeichnisse an. gewahlten Laufwerk befindlichen Ver-
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4, Markieren Sie das Verzeichnis mit den zu installierenden
Schriften.

Hinweise;

Q  Klicken Sie zweimal aufden Verzeichnisnamen oder mar-
kieren Sie den Numen und klicken Sie auf die Schaltfliche
OK, um das Verzeichnis zu éffnen.

Q  Klicken Sie zweimal auf (..) , um in das iibergeordnete
Verzeichnis zuriickzugelangen.

5. Nachdem Sie das gewiinschte Verzeichnis markiert haben,
klicken Sie auf die Schaltfliiche OK, Sie kehren zum Font-
Manager zuriick.

Die Schriften, die sich in dem ausgewihlten Verzeichnis
befinden, werden nun im Listenfeld Verfligbare Schriften

angezeigt.

6. Wihlen Sie die Schriften aus, die Sie installieren wollen,
indem Sie die Namen im Listenfeld Verflighare Schriften

markieren.

Sobald Sie einen Schriftennamen markieren, wird die Schalt-
fliche ® Kopieren aktiviert.

7. Klicken Sie auf die Schaltfliche 4« Kopieren, um die ausge-
wihlten Schriften zu installieren. Nach der Installation wer-
den dicse Schriften im Listenfeld Installierte Schriften

angezeigt.

StandardmiBig werden die Schrifien in das vom Font-Mana-
ger erstelite Verzeichnis PCLFNT kopiert. Wenn Sie einen
anderen Verzeichnisnamen verwenden wollen, geben Sie die-
sen Namen im entsprechenden Dialogfeld ein, bevor Sie auf
die Schaltfléche OK klicken und zum Font-Manager zuriick-
kehren.
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8. Bie konnen nun permanente Schriften definieren. Permanen-
te Schriften verbleiben im Druckerspeicher, bis der Strom
abgeschaltet wird. Markieren Sie einen Schriflennamen im
Listenfeld Installierte Schriften und klicken Sie auf das Op-
tionsfeld Permanent.

Hinweise:

A Definieren Sie eine Schrift nach der anderen als perma-
nente Schrift. Wenn Sie gleichzeitig mehr als einen Schrif-
tennamen im Listenfeld Installierte Schiiften acuswahlen,
werden die Optinnsfelder Toemporér/Permanent grau
dargestellt (d.h., sie sind nicht mehr verfitgbar). Wenn Sie
mehr als eine Schrift als permanente Schrift definieren
wollen, miissen Sie Bedienschritt 8 entsprechend oft wie-
derholen.

A Obwohl permanent installierte Schriften das Drucken be-
schleunigen, reduzieren sie demgegeniiber den verfiig-
haren Speicherplatz im Drucker, um z.B. Grafiken und
komplex aufgebaute Seiten auszudrucken.

9. Nachdem Sie alle gewiinschten Schriften installiert haben,
klicken Sie auf die Schaltfliche Ende, um zur zuletzt ange-
zeigten Registerkarte zuriickzukehren,

4.5.2 Schriften lischen

Gehen Sic folgendermalilen vor, um Schriften aus dem Drucker-
speicher zu loschen. Hiermit haben Sie auch die Mbéglichkeit, das
Schriftenverzeichnis aus dem temporidren Verzeichnis auf der
Festplatte zu 19schen. Wenn Sie eine Schrift auch spiter nicht
mehr bendétigen, ist es sinnvoll, sie von der Festplatte zu loschen,
um neuen Speicherplatz zur Verfiigung zu stellen.
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Klicken Sic auf die Schaltfldiche Schriffen, um den Font-

Manager zu dffnen.

Markieren Sie im Listenfeld Installierte Schriften den Namen
der Schrift, die Sie lgschen wollen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche L&schen.

Eine Meldung wird angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie
die ausgewihlte Schrift wirklich von der Fesiplatle lischen
wollen.

Klicken Sie aul die Schaltflache Ja, um die ausgewihlte
Schrift sowohl aus dem Druckerspeicher als auch von der
Festplatte zu loschen.

Wenn Sie auf die Schalifléiche Nein klicken, wird die ausge-
wahlte Schrift zwar aus dem Druckerspeicher geloscht, ver-
bleibt aber weiterhin auf der Festplatte. Der Schriftenname
erscheint in keinem Menii mehr, die Schrift belegt aber
weiterhin Speicherplatz.

Wiederholen Sie die Bedienschritte 1 bis 4 fiir jede weitere
Schrift, die Sie loschen wollen.,

Nachdem Sie alle gewiinschten Schriften gelischi haben,
klicken Sie auf die Schaltfliche Ende, um zur zuletzt ange-
zeigten Registerkarte zuriickzukchren.

Hinweis:
Dieses Vorgehen Idscht keine werkseitigen Schriften aus dem
Druckerspeicher.
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4.5.3 Schrift umbenennen

Wenn Sie eine Schrifl inglallieren wollen, die denselben Namen
einer bereits installierten Schrift hat, sollten Sie zuerst den
Namen der installicrten Schrift indern. Gehen Sie dabei folgen-
dermallen vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche Schriften, um den Font-
Manager zu ofThen.

2. Markieren Sie im Listenfeld Installierte Schriften den Namen
der Schrift, den Sie dndern wollen.

3. Klicken Sie auf die Schalifliiche Schrift edifleren.

4. Geben Sie den neuen Namen fiir die ausgewihlte Schrift im
enisprechenden Dialogfeld ein.

5. Klicken Sie auf die Schaltflidche OK.

Der neue Name wird im Listenfeld Installierte Schriften und
in allen Windows-Anwendungsprogrammen angezeigt.

6. Nachdem Sic die Schrift umbenannt haben, klicken Sie auf
die Schalifliche Ende, um zur zuletzt angezeigten Register-
karte zurtickzukehren.
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4.54 Schriften an einen anderen Druckeranschlul
kopieren oder iibertragen

Gehen Sie folgendermaflen vor, um installierte Schriften an einen
anderen Druckeranschlufl (Port) zu kopigeren bzw. zu iibertragen.
Diese Funktion ist besonders niitzlich, wenn Sie mit mehr als
einem EPSON-Drucker arbeiten, oder wenn Sie Ihren Drucker
iiber einen anderen Anschlufl nutzen wollen.

1. Klicken Sie auf dic Schaltfliche Schriften, um den Font-
Manager zu éllnen.

2. Klicken Sic auf die Schaltflache Kopieren Port.
Ein Dialogfeld mit einer Liste der Anschliisse wird angezeigt.

3. Wihlen Sie den AnschluB aus, an den Sie die Schriften
kopieren oder iibertragen wollen, indem Sie den Anschlufi-
namen in der Liste markieren.

4. Klicken Sie auf dic Schaltfliche OK, um zum Font-Manager
zuriickzukehren.

Im Font-Manager werden nun zusilzlich die Schaltflichen
Verschieben und Kopieren angezeigt. Die Schallfliche
Kopieren Port heilit nun $chlieBen Port.

Klicken Sie auf die Schaltfliche SchlieBen Port, wenn Sie den
Vorgang zum Kopieren oder Ubertragen einer Schrift abbre-
chen wollen. Die Funktionen der Schaltflidchen Verschieben
und Kopieren werden nachfolgend beschrieben.

5. Wihlen Sie die Schriften aus, die Sie zum ausgewiihlten
AnschluB kopieren oder iibertragen wollen, indem Sie die
entsprechenden Namen im Listenfeld Installierte Schriffen
markieren.
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6. Klicken Sie auf die Schaltfliche Verschieben bzw. Kopleren.

Wenn Sie auf die Schaltfliche Verschieben klicken, werden
die Schriften in die rechte Liste fiir den ausgewihlten An-
schiuB dbertragen. Das Verschieben loscht die Schriften aus
dem Listenfeld Installierte Schriften.

Wenn Sie auf die Schaltfliche Kopieren klicken, werden die
Schriften in die rechte Liste fiir den ausgewahlten Anschluf3
kopiert. Beim Kopieren verbleiben die Schriften im Listenfeld
Installierte Schriften.

7. Nachdem Sie alle gewiinschten Schriften iibertragen bzw.
kapiert haben, klicken Sie aufl die Schaltfliche Ende, um zur
zuletzt angezeigten Registerkarte zuriickzukehren.

4.6. Overlay-Manager

Hinweis:

Zum Drucken von Kopf- !/ Fufzeilen sollten Sie den Overlay- und
Softtray-Manager nur verwenden, wenn Ihr Anwendungspro-
gramm keine Funktion zum Erstellen von Kopf- und Fufizeilen
unterstiitzt.

Der Overlay-Manager ist verantwortlich fiir das Definieren, Er-
stellen und Verwalten von Formularvorlagen als Overlay. Es
kann jede Art von Datei als Overlay abgespeichert werden. Dieses
Overlay wird je nach Definition auf jedem Blatt an derselben
Stelle gedruckt. Overlays werden auf der Festplatte Ihres Com-
puters gespeichert.
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Sie aktivieren den Overlay-Manager, indem Sie zunéchst in einer
beliebigen Registerkarte des Druckertreibers auf die Schalifliche
Overlays klicken, um den Softtray-Manager aufzurufen, und
anschlicBend im Softtray-Manager auf die Schaltfliche Overlay-
Manager klicken.

Der Overlay-Manager besteht aus drei Registerkarten: Anlegen,
Editieren/L6schen und Exportieren.
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4.6.1 Overlay erstellen

Um ein Overlay zu erstellen, gehen Sie folgendermaBen vor:

1.

Klicken Sie in einer beliebigen Registerkarte auf die Schalt-
fliche Overlays.

Die Registerkarte Overlay des Softtray-Managers wird zu-
niichst angezeigl.

Klicken Sie im Softtray-Manager auf die Schaltfliche Over-
lay-Manager.

Der Overlay-Manager wird angezeigt.
Klicken Sie auf den Tab Anlegen.

Geben Sie im Texifeld Beschreibung einen Namen fiir das zu
erstellende Overlay ein.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Anlegen.

Wenn Sie zum ersten Mal mit dem Overlay-Manager arbei-
Len, wird ein Dialogfeld angezeigt. Dieses Dialogfeld zeigt das
voreingestellte Overlay-Verzeichnis an.

Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, wenn Sie das Overlay im
voreingestelllen Verzeichnis speichern wollen.

Wollen Sic das Overlay in einem anderen Verzeichnis spei-
chern, klicken Sie zuniichst auf Abbrechen und geben Sie im
Textfeld Beschreibung den kompletten Pfad ein. Achten Sic
dabei darauf, daff das Optionsfeld Ausdruck abfangen
aktiviert ist. Klicken Sie anschlicBend auf die Schaltflache
Anlegen. Ein Dialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf die
Schaltfliche OK.
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Die néichste Datei, die Sie aus einem Anwendungsprogramm
heraus zum Drucker schicken (z.B. Write oder Notepad), wird
unter dem zuvor definierten Namen als Overlay gespeichert.

Hinweis:
Sie kinnen durch Klicken auf die Schaltfliche Abbrechen
den Vorgang jederzeit abbrechen.

Schliefien Sie den Overlay-Manager und starten Sie das
Anwendungsprogramm, in dem Sie das Overlay erstellen
wollen.

Senden Sie die Datei, die Sie als Overlay speichern wollen,
zum Drucker. Sie kénnen jede Art Datei als Overlay spei-
chern. Sobald der Druckvorgang beginnt, erhalten Sie cine
Meldung, daB das neue Overlay erfolgreich angelegt worden
isi.

4.62 Overlay lischen

Um ein Overlay zu léschen, gehen Sie folgendermalBen vor:

1. Klicken Sie im QOverlay-Manager auf den Tab Edifieren/
Ldschen. Die Registerkarte Edifieren/Léschen wird ange-
zeigt.

2. Wéhlen Sie aus dem Listenfeld das Overlay, das Sie léschen
wollen,

3. Klicken Sie aufdie Schaltfliche L&schen. Ein Dialogfeld wird
angezeigt.

4. Bestétigen Sie durch Klicken auf die Schaltfliche Ja, daf Sie
das Overlay lischen wollen.

Hinweis:

Wenn Sie das Optionsfeld Overlay von der Fesiplatte I16schen
aktivieren und anschlieflend auf die Schaltfliche L&schen kiik-
ken, wird das ausgewdihlite Overlay von der Festplatte geloscht.
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4.7. Softtray-Manager

Hinweis: ‘ '

Zum Drucken von Kopf- | Fufzeilen sollten Sie den Ouverlay- und
Softtray-Manager nur verwenden, wenn Ihr Anwendungspm-
gramm heine Funktion zum Erstellen von Kopf- und Fufzeilen

unferstiitzt.

Der Softtray-Manager isi ein Mischpult, das Originald'ateien aus
dem Anwendungsprogramm mit einem Overlay, d_as im Vorfeld
definiert worden ist, mischt und das Overlay den Seiten zuordnet.

Dazu wird es nur einmal zum Drucker gesendet, je nach I)eﬁnf-
tion aufjeder oder jeder ersten, zweiten oder jeder n-ten Seite mit
dem Originaldokument vermischt und auf dem Drucker ausgege-
ben.

Sie aktivieren den Softtray-Manager, indem Si.e in einer" be-
liehigen Regislerkarte des Druckertreibers auf die Schaltflidche

Overays klicken.

Druckertreiber

Der Softtray-Manager besteht aus zwei Regislerkarten: Overlay
und Opfionen,

Die folgenden Einstellungen sind verfiighar:
Overay-Manager

Klicken Sie auf diese Schaitfliche, um den Overlay-Manager
aufzurufen.

Zoom

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um in der Vorschau die
ausgewdhlte Seite komplett anzuzeigen.

Léschen

Klicken Sic auf diese Schaltfliche, um das ausgew:ihlte Soft-
tray zu loschen.

Ende

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den Softtray-Manager

zu verlassen und zur zuletzt angezeigten Registerkarte zu-
riickzukehren.

4.7.1 Softtray erstellen

Ein Softtray enthilt die Zuordnung der Overlays zu den einzel-
nen Seiten eines Dokuments.

Nachdem Sie ein Overlay erstellt haben, gehen Sie folgenderma-
Ben vor, um ein Softiray zu erstellen und zuzucrdnen.
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1. Klicken Sie in einer beliebigen Registerkarte auf die Schalt-
fliche Overlays.

Die Registerkarte Overlay des Softtray-Managers wird an-
gezeigt.

2. Bestimmen Sie durch Klicken auf die entsprechenden Seiten-
symbole, auf welche Scite(n) das Overlay gedruckt werden
soll.

Hinweis:

8oll das Overlay auf mehreren fortlaufenden Seiten gedruckt
werden, klicken Sie auf den Tab Optlionen und tragen Sie die
gewtinschten Werte in die Texifelder Beginn mit Seite bzw.
Seitenbereich von 1 bis ein. Kehren Sie danach zur Register-
karte Qverlay zuriick.

3. Wihlen Sie im Listenfeld Overlays das gewiinschie Overlay
AUs.

4. Wiihlen Sie im Kombinationsfeld Aktiver Softtray das ge-
wiinschte Softtray aus. Sie kénnen aber auch im Kombina-
tionsfeld einen neuen Namen fiir das Softtray vergeben.

5. Klicken Sie auf die Schaltfliche Ende, um den Softtray-
Manager zu verlassen.

Beim né#chsten Ausdruck wird der Originalausdruck mit dem
Ovcerlay auf den im Softtray-Manager festgelegten Seiten zusam-
men auf das Papier gedruckt. Dieser Vorgang wird so lange
wiederholt, bis Sie im Overlay-Manager cntweder das Overlay
deaktivieren oder im aktiven Softiray Learer Softiray auswiihlen.

Definierte Overlays und Softtrays kénnen natiirlich wieder ge-
l5scht werden. Sie konnen ein Overlay unter verschiedenen Soft-
tray-Namen verschiedenen Seiten zuweisen.
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4.8. Bidi Manager

.ETS0N Bidi Manager

EPSON EPL-N1200 on LPT1: Drucker ist nicht verbunden oder OFFLINE!

Der EPL-N1200 ist. nicht nur in der Lage, Daten vom Computer
zu empfangen, sondern er kann auch Slatusinformationen an den
Computer zuriickgeben. Dafiir ist der Bidi Manager erforderlich.

Um eine reibungslose Kommunikation zwischen Drucker und
Computer zu gewihrleisten, beniitigen Sie einen Computer mit
einer Standard-Centronics-Schnittstelle und einem Standard-
Centronics-Kabel, beides nach IEEE 1284-Compatibility Mode
Standard.

Sie aktivieren den Bidi Manager in der Registerkarte Drucker
SolecType. Sobald Sie den Druckertreiber schliefien, wird der
Bidi Manager in der unteren rechten Ecke des Bildschirms ange-

zcigt,

Der Bidi Manager wird bei Status- und ¥Fehlermeldungen cinge-
blendet. Dies ist z.B. der Fall, wenn der Drucker offline geschaltet
ist, sich in der Aufwirmphase befindet oder wenn Probleme
auftreten, wic fehlender Toner oder zu wenig Speicherkapazitit.
Informationen zur Vorgehensweise beim Auftreten von Fehlern
erhalten Sie in Kapitel 8.

4-41



Druckerireiber

1-42

Optionen

5.

Optionen

Mit Hilfe der zum EPL-N1200 erhiltlichen Optionen kiénnen Sie
die Verwendungsmiglichkeiten des Druckers noch erwcitern.
Folgende Optionen stehen zur Verfigung:

A

Zusatzpapiermagazin (C812622)

Das Zusatzpapiermagazin fat maximal 500 Blatt Papier im
A4-Format und erhéht dadurch das Gesamtfassungsvermd-
gen Thres Druckers. Sie kinnen zwei Zusatzpapicrmagazine
gleichzeitig installieren.

Speichermaodule

Durch die Installation eines Speichermoduls kénnen Sie die
Speicherkapazitit Ihres Druckers erhéhen.

EpsonScript Level 2-Modul (C832272)

Mit dem EpsonSeript Level 2-Modul werden auch die kom-
plexesten Grafiken und anspruchsvollsten Dokumente in
hervorragender PostScript-Qualitit ausgedruckt.

Schnittstellen

Uber die optionalen Schnittstellenkarten und -module
kénnen Sic cine Verbindung vom EPL-N120{0 2u einem
Macintosh, verschiedenen Netzwerken, einem IBM-Gro8-
rechner usw. herstellen.

Die Installation und Verwendung der Optionen wird in den
entsprechenden Abschnitten dieses Kapitels beschrieben.
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Haben Sie Drucker und Option zusammen gekauft, sollten Sie
zunichst den Drucker aufstellen und anschliellend ein Status-
blatt ausdrucken, bevor Sie die Option installieren, Néhere Ein-
zelheiten hierzu erhalten Sie in Kapitel 1.

Vorsicht:

n Vor der Installalion sollten Sie unbedingt die mit der
Option mitgelieferte Dokumentation durchlesen, da dicse
wichtige Informationen enthélt.

5.1. Zusatzpapiermagazin

Mit dem Zusatzpapiermagazin erhilt Thr Drucker neben dem
M?Z-Papierfach einen weiteren Papiercinzug. Sie kénnen bis zu
zwei Zusatzpapiermagazine gleichzeitig installieren. Jedes Zu-
satzpapiermagazin faRt maximal 500 Blatt. Das heifit, durch die
Installation zweier Zusatzpapicrmagazine hat Thr Drucker mit
dem MZ-Papierfach zusammen ein Gesamtfassungsvermigen
von 1.250 Blatt. Dieser Abschnitt beschreibi die Installation des
Zusatzpapiermagazins und erklirt, wie Sie Papier einlegen.

5.1.1 Zusatzpapiermagazin installieren

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Zichen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und aus dem
NetzanschluB an der Riickseite des Druckers.

3. Entfernen Sie alle Schnittzlellenkabel aus den Anschliissen
an der Riickseite des Druckers.

Optionen

4. Stellen Sie sicher, daB die Vorderseile des Druckers und die
Vorderseite des Zusatzpapiermagazins in die gleiche Rich-
Ltung zeigen. Fassen Sie den Drucker an beiden Seiten, heben
Sie ihn an und halten Sie ihn iiber das Zusatzpapiermagazin.
Richten Sie mit Hilfe der Stifte, die sich an der Oberseite des
Zusatzpapiermagazins befinden, den Drucker und das Zu-
satzpapiermagazin richtig zueinander aus und setzen Sie den
Drucker auf das Zusatzpapiermagazin,

Hinweise:
U Da der Drucker relativ schwer ist, sollten Sie sich helfen

lassen. Dies vereinfacht das Ausrichten von Drucker und
Zusatzpapiermagazin.

U Wenn Sie ein zweites Zusatzpapiermagazin installieren,
nehmen Sie zundchst den Drucker vom bereits installier-
ten Zusatzpapiermagazin ab, setzen ein Zusatzpapierma-
gazin wuf das andere und setzen anschliefend den
Drucker wieder auf die zusammengebauten Zusatzpapier-
magazine.

5. Schlieflen Sie alle Schnittstellenkabel wieder an.
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6. SchlieBen Sic das Netzkabel wieder an den Drucker an.
Stecken Sie das andere Ende in diec Steckdose.

7. Schalten Sie den Drucker ein.

8. Uberpriifen Sie durch Ausdrucken eines Statusblatts, ob das
Zusatzpapiermagazin korrekt installiert ist. Wird es nicht
auf dem Statusblatt aufgefiihrt, wiederholen Sie die Installa-
tion des Zusalzpapiermagazins.

Hinweis:

Bevor Sie iber dus Zusatzpapiermagazin drucken kénnen,
miissen Sie im Anwendungsprogramm die entsprechende
Papierzufuhr auswihlen. Ndhere Informationen hierzu erhalten
Sie in der Dokumentation zum Anwendungsprogramm.

5.1.2 Papier in das Zusatzpapiermagazin einlegen
1. Ziehen Sie die Papierkassette aus dem Zusatzpapiermagazin,

indem Sie sie gerade herausziehen. Stellen Sie sie auf cine
ebene Fliche.
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2. Driicken Sie die Metallplatte der Papierkassctte vorsichiig

herunter, bis sie einrastet.

Fichern Sie einen Stapel Papier (maximal 500 Blait} sorgfal-

tig auf und legen Sie das Papier mit der bedruckbaren Seite

nach oben in die Papierkasselte.
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4, Setzen Sie die Papierkassette wieder in das Zusatzpapierma-
gazin ein.

Hinweis:

Bevor Sie iiber das Zusatzpapiermagazin drucken kénnen,
miissen Sie im Anwendungsprogramm die entsprechende
Papierzufuhr auswihlen. Nihere Informationen hierzu erhalten
Sie in der Dokumentation zum Anwendungsprogramm.
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8.2. Speichermodule

Die Kapazitit des Druckerspeichers kann durch die Tnstallation
von bis zu zwei SIMM-Speichermodulen, sogenannten SIMM-
Modulen (Single In-line Memory Module) auf maximal 64 MB
erhéht werden. Dies ist z.B. notwendig, wenn Sie sehr komplexe,
grafikintensive Seiten ausdrucken miissen und dabei stindig
Speicherprobleme auftreten oder wenn Sie hanfig mit Download-
Schriften arbeiten.

Standard-Speichermodule kénnen Sie iiher den autorisierten
Fachhandel beziehen. Informieren Sie sich jedoch am besten bei
cinem EPSON-Fachhindler, welche SIMM-Module in den
EPL-N1204 eingebaut werden kénnen.

Ein SIMM-Modul muf} die folgenden Eigenschaften aufweisen:

O Typ mit 72 Stiften mit ciner SpeichergriBe von 1, 2, 4, 8, 16
oder 32 MB

1 Zugriffszeit von 70 ns oder weniger

0 Maximale Abmessungen(BxHxT): 108 x 26 x 10 mm

6.2.1 Speichermodul installieren

1. Schalten Sie den Drucker aus.

\ Warnung:

Zur Installation eines Speichermoduls miissen Sie den
Drucker &ffnen. Da bei eingeschaltetem Drucker im
Druckerinneren hohe Spannungswerte anliegen, miisscn
Sie den Drucker unbedingt ausschalten, bevor Sie ihn
ofThen.

2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

3. Drehen Sie den Drucker so0, dafl die Riickseite zu Thnen hin
weist.
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4.

Lisen Sie die vier Schrauben, mit denen die Controllerplatine
befestigt ist. Heben Sie die Schrauben an eincm sicheren Ort
auf.

Fassen Sie die Controllerplatine mit beiden Hénden an den
Plastikstiften und ziehen Sie sie gerade aus dem Schacht
heraus.

\ Warnung:

Beriihren Sie nach Entfcrnen der Controllerplatine nie
die freigelegten Bauleile, da diese heil} sein kénnten.
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Legen Sie die Controllerplatine auf eine saubere, stabile
Unterlage. Dic nachfolgende Abbildung zeigt die Position des
ROM-Bteckplatzes bzw. der beiden RAM-Steckplitze.

- ROM-Sieckplatz
<" _~RAM-Steckplitze

Installieren Sie das Speichermodul in einen der beiden RAM-
Steckplatze (CN1, CN6). Achten Sie dabei darauf, daB die
Stiftnummern am Steckplatz mit denen am Speichermodul
iibereinslimmen, d.h. 1 bzw. 72.

Driicken Sie das Speichermodul leicht an, bis es einrastet.
Wenden Sie jedoch nicht zu viel Kraft an.
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9. Legen Sie die Controllerplatine mit den Bauteilen nach links
zeigend (d.h. zur AuBBenseite des Druckers) in die Fithrungen
oben und unten im Druckerschacht.

10. Schieben Ste die Controllerplatine in den Drucker. Driicken
Sie sie beidseitig fest an, so daB die Controllerplatine fest
sitzt. Wenn sich die Controllerplatine nicht glatt einschieben
li[3t, versuchen Sie es nicht mit Gewall, sondern ziehen Sie
die Controllerplatine wieder heraus und setzen Sie sie erneut
ein. Achten Sie dabei darauf, daB3 die Controllerplatine mit
den Kanten richtig in den Fithrungen sitzt.

11. Befestigen Sie die Controllerplatine mit den vier Schrauben.
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5.2.2 Speichermodul ausbauen

1. Nehmen Sie die Controllerplatine aus dem Drucker heraus.
Fiihren Sie dazu die in Abschnitt 5.3.1 aufgefiihrten Bedien-
schritte 1 bis 6 durch.

2. Ziehen Sie die Metallhalterungen an beiden Seiten des Spei-
chermoduls nach auBen hin, um das Speichermodul zu lésen.

3. Fassen Sie das Speichermodul an beiden Sciten und ziehen
Sie es leicht geneigt aus dem RAM-Steckplatz heraus.

4. BSetzen Sie die Controllerplatine wieder in den Drucker, Fith-
ren Sie dazu die in Abschnitt 5.3.1 aufgefiilhrten Bedien-
schritte 9 bis 11 durch.

5.23 EpsonScript Level 2-Modul

Prinzipiell gchen Sie bei der Installation des EpsonScript Level 2-
Moduls in der gleichen Weise vor wie bei der Installation eincs
Speichermoduls. Lesen Sie dazu den Abschnitt 5.3.1. Beachten
Sie jedoch, daf} das EpsonScript Level 2-Modul auf den ROM-
Steckplatz gesetzt wird.
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5.3. Schnittstellen

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation vem LocalTalk-/
Seriell-Schnittstellenmodul sowie von Schnittstellenkarten. Die
fiir den EPL-N1200 verfiigbaren optionalen Schnittstellen sind
nachfolgend aufgefiihet:

(d Wenn Sie Thren Drucker mit einem seriellen oder parallelen
Schnittstellenanschlul} aufriisten wollen, verwenden Sie eine
der folgenden optionalen Schnittstellen:

LocalTalk-/Seriell-Schnittstellenmodul WCSE 3341 ‘
Serielle Schnittstellenkarte mit 32 KB Puffer JCSQ 3081 !

|
|

Parallele Schnittstellenkarte mit 32 KB Puffer ' C823102

Mit dem LocalTalk-/Seriell-Schnittstellenmodul kénnen Sie
Thren Drucker mit einer LocalTalk, eincr sericllen RS-232C-
bzw. mit einer seriellen Current Loop-Schnittstelle (TTY)
aufriisten.

O Waenn Sie eine direkte Verbindung zu einem IBM-Minirech-
ner bzw. zu einem IBM-Grofircchner herstellen wollen, ver-
wenden Sie eine der folgenden oplionalen Schnillstiellen:

Coax-Schnittste]len].l;l;i-:-(; (SCS) | C82D45 " HI
Coax-Schniltslellenkarte (IPDS) CR2D52
Twinax-Schnittstellt;nadapter (5CS) 082D48I
’I‘winax-ééhﬁittstellenadapter (IPDS) Ca2D54-P

Die Coax- bzw. Twinax-Schniltstellennkarte ist jeweils mit
einem parallelen Schnittstellenanschluf} ausgeriistet. Da die
druckereigene parallele Schnittstelle auch nach dem Einbau
einer Schnittstellenkarte aktiv ist, verfiigen Sie dadurch iiber
zwei parallele Schnittstellen und eine Coax- bzw. Twinax-
Schnittstelle.

5-12
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Wenn Sie einen Druckauftrag an einen dieser Anschliisse
senden, schaltet der Drucker automatisch zwischen den
Schnittstellen um. Detaillierte Informationen dazu entneh-
men Sie der Dokumentation zur jeweiligen Schnittstelle.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu den Anschlufimoglichkeiten an
die verschiedenen IRM-Systeme erhalten Sie bei Ihrem auto-
risterien EPSON-Hindler.

Wenn Sic cine direkie Verbindung zu einem Ethernet-Sy-
stem herstellen wollen, verwenden Sic die folgende optionale
Schnittstelle:

NetCard (Ethernet-Schnittstellenkarte) ‘ 082]592

Wenn Sie mil Hilfe des EpsonSecript Level 2-Moduls eine
direkie Verbindung zum Macintosh hersiellen wollen, ver-
wenden Sie einc der folgenden optionalen Schnittstellen:

LocalTalk-/Seriell-Schnittstellenmodul (823341 \
LocalTalk-Schnittstellenkarte CRB23122 ‘
Hinweise:

1 Sie kinnen das LocalTalk-/ Seriell-Schnitistellenmodul
und die LocalTalk-Schnittstellenkarte nicht gleichzeitig
installieren.

1 Setzen Sie den Drucker zuriick, obwohl gerade Daten iiber
die LocalTalk-Schnitistelle empfangen werden, miissen
Sie den Drucker qus- und wieder einschalten, um eine
einwandfreie Kommunikation zwischen Rechner und
Drucker zu gewdhrieisten.
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el

1 Wenn Sie eine direkte Verbindung zum GPIB-Netzwerk her-

: 3. Stellen Sie mit Hilfe der am Schnittstellenmodul befindlichen
stellen wollen, verwenden Sie die folgende optionale Schnitt-

Jumper und der zwei Schalter ein, ob Sie dags Modul als

stellenkarte: ! RS-232C-, Curreni L.oop- oder als LocalTalk-Schnittstelle
3 verwenden wollen, Voreingestellt ist die LocalTalk-Schnitt-
IEEE-4888-Schnittstellenkarte (823132 ‘ r stelle. Wollen Sie jedoch eine serielle Schnittstelle verwen-

den, dndern Sie die Einstellung entsprechend der
nachfolgenden Abbildung.

.
'

wow ow o w

5.3.1 LocalTalk-/Seriell-Schnittstellenmodul
installieren

m M mmm

1. Nehmen Sie dic Controllerplatine aus dem Drucker heraus.
Fiihren Sie dazu die in Abschnitl 5.8.1 aufgefiihrten Bedien-
schritte 1 bis 6 durch.

2. Nchmen Sie die Abdeckung fiir den Anschlul} des Schnittstel-
lenmoduls ab.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dafl beide Schalter in der gleichen Position
eingestellt sind; ansonsten arbeitet der Drucker nicht ord-
nungsgemdf.

o e N S 8 SN ) S ) -
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4. Halten Sie das Schnittstellenmodul so, daB der Anschluf sich m =y 5.3.2 Schnittstellenkarte installieren
uben links befindet und zum Drucker zeigt. Driicken Sie den I
AnschluBl am Schnittstellenmodul versichtig auf den Druk- =t 1. Schalten Sie den Drucker aus.
keranschlull CN4. Befestigen Sie das Schnittstellenmodul [y il
mil. den beiden mitgelieferten Schrauben. I Warnung:
= - Zur Installalion einer Schnittstellenkarte miissen Sie
- 3 I den Drucker &ffnen. Da bei eingeschalletem Drucker im
I Druckerinneren hohe Spannungswerte anliegen, miissen
— R Ste den Drucker unbedingt ausschalten, bevor Sie ihn
.o 3 I défthen.
E : 5 3 | 2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Drehen Sie den Drucker so, daff die Riickseite zu Thnen hin
J—— weist.
I |
4. Ldscn Sie die zwei Schrauben, mit denen die Abdeckung fiir
E 4 den Anschlufl der Schnittstellenkarten befestigt ist, und neh-
3 ‘ men Sie die Abdeckung ab. Heben Sie die Schrauben an cinem
gicheren Ort auf,
|
5. Setzen Sie die Controllerplatine wieder in den Drucker. Fiih-
ren Sie dazu die in Abschnitt 5.3.1 aufgefiihrten Bedien-
gchrilie 9 bis 11 durch. E " 31
6. Uberpriifcn Sic durch Ausdrucken eines Statusblatts, ob das

Schnittstellenmodul korrekt installiert ist. Wird es nicht auf )
dem Statusblatt aufgefithrt, wiederholen Sie die Installation |
des Schnittstellenmoduls. ;

m
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5. Schieben Sie die Schnittstellenkarte mit den Bauteilen nach
rechts zeigend (d.h. zur Innenseite des Druckers) in die Fiih-
rungen im Schnittstellenfach. Driicken Sie die Schnittstellen-
karte fest an, so daf sie sicher auf dem internen Anschluf
sitzt.

6. Befestigen Sie die Schnittstellenkarte mit den zwei Schrau-
ben wieder.

7. Uberpriifen Sie durch Ausdrucken eines Statusblatts, ob die
Schnittstellenkarte korrekl installiert ist. Wird sie nicht ::mf
dem Statusblatt aufgefithrt, wiederholen Sie die Installation
der Schnitistellenkarte.

5-18
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5.3.3 Sericlle Schnittstelle verwenden

Zur Verwendung einer seriellen Schnittstelle benstigen Sie ein
entsprechendes Schnittstellenkabel. Nihere Informationen er-
halten Sie bet einem autorisierten EPSON-Hiindler.

Wenn Sie Drucker und Computer iiber eine serielle Schnittstelle
miteinander verbinden, mubB gewihrleistet sein, dafB beide Geré-
te mit denselben Einstellungen fiir die serielle Kommunikation
arbeiten. Stimmen die Einstellungen nicht iiberein, mitssen sie
gedindert werden, wobei Sie dies entweder am Computer oder am
Drucker machen kinnen.

Die werkseitigen Einstellungen fiir die serielle Schnittstelle sind
unten aufgefithrt. Wenn Sie die Einstellungen fiir eine Schnitt-
stelle Typ B oder fiir das LocalTalk-/Seriell-Schnittstellenmodul

éndern wollen, lesen Sie die Dokumentation zur Schnittstellen-
karte,

Wollen Sie die Einstellungen am Computer indern, lesen Sie
dazu die Dokumentation zum Computer.

Typ: R5-232C
Datenwortlénge: 8 Bit
Baudrate: 9.600 bps
Paritatspriifung: Keine
Stoppbit: 1
DTR-Signal: Aus

XON/XOFF-Protokoll: Ein

Falls der Drucker noch nicht fiir eine serielle Kommunikation
konfiguriert ist, miissen Sie am Computer die Verbindung (Port)
éndern. Die folgenden Bedienschrilte beschreiben, wic Sie die
Verbindung unter Windows 3.1z bzw. Windows 95 dndern. Wenn
Sie nicht unter einer dieser Windows-Versionen arbeiten, erhal-
ten Sie die notwendigen Informationen in der Dokumentation
zum Betriebssystem.
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Windows 8.1x

1. Doppelklicken Sie im Fenster Hauptgruppe auf das Symbol
Systemsteuerung.

2. Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Sym-
bol Drucker.

o

Klicken Sie im Dialogfeld Drucker auf die Schaltfléche Ver-
binden.

4. Wihlen Sie eine der seriellen Verbindungen (COM1 bis
COM4) aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK.
6. SchlicBen Sie das Dialogfeld Drucker.
Windows 95

1. Klicken Sie auf die Schaltfliche Start, zeigen Sie auf Einstel-
lungen und klicken Sie auf Drucker.

9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Epson
EPL-N1200. Ein Mcnii wird angezeigt. Wihlen Sie den Befehl
Eigenschaften aus.

3. Klicken Sie auf den Tab Details.

4. Wihlen Sie aus dem Drop-down-Listenfeld AnschluB fir die
Druckausgabe eine der seriellen Verbindungen (COM1 bis
COM4) aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK.

Sie konnen aber auch mit Hilfe des mitgelieferten Utility fiir die
sericlle Schnittstelle die Verbindung und die Baudrate Ihres
Computers einstellen. Néhere Informationen hierzu erhalten Sie
in Kapitel 6.
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Wenn Sie iiber die serielle Schnittstelle drucken, werden folgende
Baudraten unterstiitzt: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400 und 57600. Falls Sie mit einer Dateniibertragungsge-
schwindigkeit drucken wollen, die von lhrem Computer nichi
unterstiitzl wird, kinnen Sie mit Hilfe des Utility die Baudrate
des Computers entsprechend erhshen. Gehen Sie dazu folgender-
malien vor:

1. Geben Sie hinter der DOS-Eingabeaufforderung folgendes
ein:

C:\HSERIAL

Dricken Sie die Eingabetaste. Eine Liste der Parameter fiir
den Port sowie der verfiigbaren Baudraten wird angezeigt.

2. Wihlen Sie mit dem folgenden Befehl die gewiinschten Para-
meter aus:

C:\HSERIAL /P=n /B=m
wobei i flir die Portauswahl und m fiir die Baudrate steht.

Wollen Sie z.B. den Anschlufi COM1 mit einer Baudrate von
57800 benutzen, geben Sie folgendes ein:

C:\HSERIAL /P=1 /B=576
Wenn Sie weitere Hilfe bendtigen, geben Sie folgendes ein:

C:\HSERIAL/?
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Utility Remote Control Panel

6. Utility Remote Control Panel

6.1. Allgemeines

Wenn die Druckereinstellungen nicht iiber das Anwendungspro-
gramm gesteuert werden kdnnen, solllen Sie das Utility Remote
Control Panel verwenden. Dieses Dienstprogramm befindet sich
auf der CD) des EPL-N1200 und bietet verschiedene Dialogfelder,
in denen Sie Zugriff auf diversc Druckereinstellungen haben (z.B.
Papiergrofie, RITech, Kopien).

6.2, Wann sollte das Utility Remote Control
Panel verwendet werden?

Druckereinstellungen, mit denen Sie das Druckbild eines
Dokuments beeinflussen kinnen, brauchen Sie normalerweise
nicht mit dem Utility Remote Control Panel zu &ndern, sondern
kénnen dies in Threm Anwendungsprogramm tun. Dies ist be-
quemer und auch zuverlissiger, da die Einstellungen im Utility
Remote Control Panel von denen im Anwendungsprogramm
auller Kraft gesetzt werden.

Es gibt jedoch Druckereinstellungen, die sich nur tiber das Utility
Remote Control Panel und nicht iiber das Anwendungsprogramm
beeinflussen lassen.
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Normalerweise verwenden Sie das Utility Remote Control Pancl

nur, wenn Sie eine der folgenden Einstellungen vornchmen wol-
len:

O Format des im Papierfach eingelegten Papiers einstcllen,

- Tonersparmodus ein- bzw. ausschalten,

O Druckdichte oder RITech-Einstellung dndern,

1 Emulation dndern,

U Energie-Sparmodus ein- oder ausschalten,

(1 oberen bzw. linken Offset definieren.

Hinweis:

Wird der Drucker von mehreren Benutzern genutzt, kinnen die
Einstellungen von anderen Benutzern gedndert werden. Deshalb
sollten Sie im entsprechenden Dialogfeld des Utility Remote

Control Panel immer auf die Schaltfliche Sende klicken, selbst
wenn die gewiinschte Einstellung bereits dort angezeigt wird.

6.3. Utility Remote Control Panel installieren

Um das Utility Remote Control Panel zu installieren, gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Legen Sie die CD mit dem Utility Remote Control Panel in
das CD-Laufwerk ein.

2. Geben Sie hinter der DOS-Eingabeaufforderung folgendes
ein:

E:\Eprcpo\Deutsch\ Setup.exe
Hinweis:

E steht fiir die Laufwerkskennung Thres CD-ROM-Laufiverks

und kann auch anders lauten.

Utility Remote Control Panel
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3. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um das Utility
Remote Control Panel zu installieren.

6.4. Utility Remote Control Panel starten

Um das Utility Remotc Control Panel zu starten, verzweigen Sie
in das Verzeichnis, in dem Sie das Utility Remotc Control Panel
installiert haben, geben den Befehl EPRCPO ein und driicken die
Eingabctaste.

Das Utility wird gestarlel und die Startmaske des Programms
angezeigt:

Remote Control Panel

KD EPSON CNAPDRATION 1B

Wiihlen Sie die Druckeremulation aus, in der Sie Anderungen
vornehmen miéchten.

Hinweis: _
Die Emulation EpsonScript Level 2 ist nur bei installiertem Emu-
lationsmodul verfiighar.
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6.5. Das Hauptfenster

Je nach ausgewihlter Emulation zeigt das Hauptfenster die
jeweils aktuellen Druckereinstellungen an. Im linken Bereich des
Dialogfelds befinden sich Schaltflichen, iiber die Sie die im rech-
ten Bereich des Dialogfelds angezeigten Druckereinstellungen
éndern kénnen. Nihere Informationen zu diesen Einstellungen
finden Sie in den folgenden Abschnitten.

LaserJet 4/EpsonScript Level 2

Fehlerblaft fiir EpsonScript drucken

Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Liste der
EpsonScript Level 2-Fehler ausdrucken wollen. Wenn ecin
Fehler erkannt wird, druckt der Drucker ein Blatt mit einer
Fehlerbeschreibung aus.

Hinweis:
Diese Option ist nur bei installiertern EpsonScript Level 2-
Modul verfiighar.
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1239X

6.6. Dialogfeld Seitenaufbau

Wenn Sie im Hauptfenster auf die Schaltfliche Seitenaufbau
klicken, 6ffnet sich das folgende Dialogfeld:

. 182 x 287 mm
. 5 1485210 mm
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Die meisten der hier aufgefithrten Optionen lassen sich auch {iber
Thr Anwendungsprogramm einstellen. Andern Sie die Einstellun-
gen daher vorzugsweise dort und arbeiten Sie nur mit dem Utility
Remote Control Panel, wenn Ihr Anwendungsprogramm keine
Anderungen der Einstellungen zuldft.

Das Dialogfeld Seitenaufbau enthilt die folgenden Optionen:
PapiergroBe

Mit dieser Option legen Sie das standardmaBige Papierfor-
mat fest. Andern Sie diese Einstellung jedoch nur, wenn Sic
das gewiinschie Papierformat nicht iiber das Anwendungs-
programm einstellen kénnen.

Wird Lhr Papierformat nicht nachfolgend aufgefiihrt, kénnen
Sie ein eigenes Papierformal definieren. Dabei miissen die
eingegebenen Werte eines benutzerdefinierten Papierfor-
mats innerhalb der folgenden Bereiche liegen:

Breite: 92 mm bis 216 mm, Hiéhe: 148,5 mm bis 356 mm.

Ad 210 x 297 mm (Standard)
B5 182 x 257 mm

A5 148 x 210 mm
Letter81/2x 11 1In

Half Letter51/2x 8 1/2in
Legal 8 1/2x 14in

Govt. Lefter8 x 10 1/2 in
Govl. Legal 81/2x 13 In
Executive 7 1/4x 10 1/2in
FA 210 x 330 mm
MonarchEnv. 37/8x7 V/2in
ClI0Env.41/8x91/2in
DLEnv. 110 x 220 mm
C5Env. 162 x 229 mm
Co114 %X 162 mm

Int't BS Enw. 176 x 250 mm
Benutzerdefiniert
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Kopien (1-999)

Mit diezer Option stellen Sie die Anzahl der Kopien ein, die
von einem Druckaufirag erstellt werden sollen, Sie kinnen
einen Wert zwischen 1 (Standard) und 999 auswiihlen. Falls
méglich, sollten Sie die Anzahl der Kopien jedoch in Threm
Anwendungsprogramm cinstellen,

Format (5-128 Zeilen/Seite)

Mit dieser Option legen Sie die Anzahl der horizontalen
Zeilen pro Seite fest. Sie kinnen einen beliebigen Wert
zwischen 5 und 128 Zeilen auswihlen. Diese Option ist nur
in der LJ4-Emulation verfiighar.

Ausrichtung

Mit dieser Option legen Sie fest, ob ein Dokument im Hoch-
format (auch Porlrait genannt) oder im Querformat (auch
Landscape genannt) gedruckt werden soll. Hochformat ist
dic Standardecinstellung. Dieses Benutzerhandbuch wurde
im Hochformat gedruckt.

Papiervorschub

Mit dieser Option legen Sic fest, aus welcher Papierzufuhr
das Papier eingezogen wird. Die verfiigbaren Einstellungen
lauten: Automatisch (das Papier wird automatisch aus dem
Papicrfach mit dem korrekten Papierformat eingezogen),
Manuell (Sie miissen das Papier manuell in das MZ-Papier-
fach einlegen), MZ-Papierfach, Z.-Papliermag. 1 (falls instal-
liert), Z.-Papiemmag. 2 (falls installiert). StandardmiBig ist
Automatisch eingestellt.
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6.7. Dialogfeld Schriftwahl

Wenn Sie im Hauptfenster auf die Schaltflache Schriftwahl klik-
ken, 5ffnet sich das folgende Dialogfeld:

Hinweis:

Dieses Dialogfeld ist nur in der Ld4-Emulation verfiighar,

'In den meisten Fillen stellen Sie die verwendete(n) Schriftart(en)
in Ihrem Anwendungsprogramm ein, so daB Sie das Utility
Remote Control Panel dazu nicht benitigen. Falls das Anwen-

dgngrsprc:gramm dazu jedoch keine Moglichkeit bietel, kinnen
Sie die Einstellungen im Dialogfeld Schriftwahl vornehmen.

Das Dialogfeld Schriftwahl enthilt die folgenden Optionen:
Schriftart

Mit dieser Option stellen Sie die gewiinschte Schriftart ein,
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Zelchenabstand

Mit dicser Option stellen Sie den Zeichenabstand fiir dquidi-
stanle Schriflen ein. Wihlbar sind je nach Schrift verschie-
dene Werte zwischen 0.44 und 99.99 Zeichen pro Zoll, Wurde
eine Schrift mit proportionaler Schriftgréfic ausgewihlt, kén-
nen Sie iiber diese Option den Schriftgrad festlegen.

Schriftgrad

Mil dieser Optlion siellen Sie die Schrifthohe fir die propor-
tionalen und skalierbaren Schriften ein. Wihlbar ist jeder
beliebige Wert zwischen 4,00 und 999,75, Wurde cine Schrift-
art mit fester Schriftgrolie ausgewihlt, konnen Sie iiber diese
Option den Zeichenabstand festlegen.

Zeichensaiz

Mit dieser Option wihlen Sie den zu verwendenden Zeichen-
satz aus. Wenn die Schriftart, die Sie eingestcllt haben, nicht
fiir den ausgewihlten Zeichensatz vorhanden ist, wird diese
Schriflart durch die Standardschriftart ersetzt. The folgen-
den Zeichensiitze stehen zur Verfiigung:

Roman-8 (Standard) WiAnsi

Italian Nerwegl
Swedis2 ECMP4-1
UK ANSI ASCIl
German French2
8859-2150Q Legal
PsMath Spanish
WiTurkish 8859-9 150
VeMath MsPublishing
Math-8 DeskTop
PcTk437 WiE.Europe
PsText windows
iBM-DN IBM-US
PcMulfilingual Velinternational
VelUs PiFont
PcE.Europe Andere
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Hinweise: o

O Die Zeichensitze PsMath, MsPublishing, VeMath, Math-8
und PiFont sind nicht zusammen mit den Schriftarten
Swiss 721 SWM bzw. Dutch 801 SWM cuswithlbar.

U Die Zeichen 9Bh bis 9Fh in den Zeichensitzen Velntermna-
tional und VeUS$ kénnen nicht gedruckt werden, wenn
entweder die Schriftart Swiss 721 SWM oder die Schriftart
Dutch 801 SWM ausgewdhit ist.

6.8, Dialogfeld Drucker Setup

Wenn Sie im Hauptfenster auf dic Schaltfliche Drucker Setup
klicken, 6ffnet sich das folgende Dialogfeld:

In den meisten Fillen stellen Sie die in diesem Dialogfeld verfﬁg—
baren Optionen in Threm Anwendungsprogramm t.ein, so daB Sie
das Utility Remote Control Panel dazu nicht benétigen. 'Fall_s das
Anwendungsprogramm dazu jedoch keine Maglichkeit bietet,
kiénnen Sie die Einstellungen im Dialogfeld Drucker Setup vor-

nehmen.
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. —
Das Dialogfeld Drucker Setup enthiilt die folgenden Optionen: el E RITech
Seitenschutz —_ | — Mit Hilfe dieser Option kénnen Sie die RITech-Einstellung
I , E : !__i (Resolution Improvement Technology) dndern bzw. die
Mit dieser Option kfinnen Sie zusétzlichen Druckerspeicher Funktion ausschalten. Néhere Informationen zur RlTech-
zuordnen. Stellen Sie die Option Seitenschutz auf En, wenn — Funktion finden Sie in Abschnitt 8.9.1. Fiir die meisten An-

Sie eine komplex aufgebautc Seite ausdrucken wollen und
nicht geniigend Druckerspeicher zur Verfiigung haben. Da-
durch wird der verfiighare Druckerspeicher erhoht, dafiir
jedoch der fiir den Dateneingang verfiighare Speicher redu-
ziert, so daB die Datentiibertragung vom Computer méglicher-
weise langer dauert. Die verfiigbaren Einstellungen lauten
Ein und Auto (Standard). '

Wenn der Drucker cinen Speicherfehler meldet, stellen Sie
die Option auf Ein und drucken die Daten crneut aus. Falls
dann wieder ein Speicherfehler gemeldet wird, miissen Sie
die Speicherkapazitit des Druckers erhihen.

Fiir die meisten Druckauftrige ist Auto die beste Einstellung.

Hinweis:
Wenn Sie die Einstellung der Option Seitenschutz dndern,
wird der gesamte Druckerspeicher neu konfiguriert und da-

durch alle geladenen Download-Schriften aus dem Speicher
geloschi.

Aufiésung

Mit dieser Option wihlen Sie die gewiinschte Druckauflssung
aus. Die verfligbaren Einstellungen lauten: 600 dpi und
300 dpi. Die Standardeinstellung ist 600 dpi.
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wendungsfille braucht die RITech-Einstellung jedoch nicht
gedndert zu werden.

Die verfiigbaren RITecch-Einstellungen sind: Hell, Mittel,
Dunkel und Aus.

Dichte

Mit dieser Option kiinnen Sie die Druckdichte cinstellen, d.h.,
die Ausdrucke werden heller bzw. dunkler. Klicken Sie auf
die Pfeile, um dunklere oder hellere Ausdrucke zu erhallen.

Auto Fortsetzen

Wenn diese Option cingeschaltet ist, setzt der Drucker einen
Druckvorgang nach Auftreten eines Fehlers (Druckuberlauf,
Zu wenig Speicher, PapiergréBe Uberprifen) automatisch
nach wenigen Sekunden fort.

Wenn diese Option ausgeschaltet ist, miissen Sie am Druk-
kerbedienfeld die Taste Weiter driicken, bevor der Druckvor-
gang wieder aufgenommen wird.

Fiir die meisten Anwendungsfille ist es besser, die Option
Auto Fortsetzen auszuschalien, denn nur dann haben Sie die
Maglichkeit, Fehler langfristig zu beheben bzw. Thre Druck-
auftrige zu kontrollicren. Sie kénnen die Option einschallen,
wenn Sie z.B. umfangreiche Druckauftrige ausdrucken wol-
len oder wenn der Drucker iiber ginen ldngeren Zeitraum
unbeaufsichtigt drucken soll.
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Toner-Sparmodus E 6.9. Dialogfeld Andere
Mit dieser Option schalten Sie den Toner-Sparmodus ein bzw. E'
aus. Ist der Toner-Sparmodus eingeschaltet, verbraucht der n
Drucker weniger Toner als im Normalmodus. Dabei werden
die normalerweize schwarz gefiillten Flichen in den Zeichen E
als graue Fliche gedruckt, wobei die rechte und untere Um-

riBlinie der Zeichen weiterhin schwarz gedruckt wird.

Wenn Sie im Hauptfenster auf die Schaltfliche Andere klicken,
iffnet sich das folgende Dialogfeld:

Hinweis: "
Sie konnen tiber den Schnellzugriffsmodus 2 den Toner-Spar-
modus direki ein- bzw. ausschalten.

Druckbild optimiert

Mit dieser Option kénnen komplex aufgebaute Seiten mit
Grafiken auch dann ausgedruckt werden, wenn die Speicher-
kapazitit des Druckers erschipfl ist. Dabei wird die Qualitéit
des Grafikdrucks durch Reduzierung der Grafikdruckdaten
leicht vermindert. Die verfiigharen Einstellungen laulen:
Aus, Ein und Auto. Die Einstellungen Ein und Aulo haben die
gleiche Funktion.

Hinweis:
Dieses Dialogfeld ist nur in der ESC/P2-, FX- und i1239X-Emulo-
tion verfiigbar.

!=I =37

Das Dialogfeld Andere enthiilt die folgenden Optionen:

Schmaldruck (nur in der ESC/P2- und FX-Emulation vertiigbar)

m

Mit dieser Option dndern Sie den Zeichenabstand. Diese
Funktion ist besonders niitzlich bei Kalkulationstabellen
oder anderen Anwendungen, bei denen eine grofie Dalenmen-
ge auf eine Zeile passen mull. Beachten Sie jedoch, daB der
Schmaldruck bei einem Zeichenabstand von 15 cpi nicht
eingesetzt werden kann.

m
W oW W oWoWw oW ow W oW o w w
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Rand oben

Mit dicscer Option stellen Sie den Abstand zwischen Blall-
oberkante und Grundlinie der ersten druckbaren Zeile ein.
Die Einsteliung exfolgt in Schritten von 0,05 Zoll.

m m m
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Textidnge re E Bitimage
ﬁ:&ﬁﬁ;ﬁ?&;ﬁiﬁc&gﬁ fﬁe Se,itenlﬁnge in.Zeilen ein. Die -— | Wenn Sie die Option Bitimage auf Dunkel oder Hell setzen,
ert 1st 1/6 Zoll pro Zeile. g a kann der Drucker die iiber Softwarebefehl cingestellte Gra-
Wenn Sie die Ej s _ . fikdruckdichte exakt emulieren. Bei der Einstellung Dunkel
Popioror g sellungen fir die Optionen Austichtung, -— ist die Grafikdichte besonders hoch. Bei der Einstellung Hell
gioPe oder Rand obeén 4ndern, wird die Einstellung 8y ist die Grafikdichte niedrig.

fur dFi,e Seiﬁfenlﬁnge automatisch auf den Wert fiir das Jjewei-
1ge Pa u
ge Papierformat zurtickgesetzt. Bei der Einstellung BCODE (Barcode) werden Bitmapgrafi-
Auto CR ken in Balkencodes umgewandelt. Dazu werden alle vertika-
len Liicken zwischen den einzelnen Druckpunkten
L . . ) N automatisch aufgefiillt, so dafl durchgingige vertikale Linien
ot }eﬁe 031:101‘1 eingeschaltet, fghrt der Drucker bei jedem entstehen, die von einem Barcodeleser erkannt werden kiin-
rreichen des rechten Randes einen kombinierten Wagen- nen
riicklauf-Zeilenvorschubbefehl (CR-LF) aus. l

mmom
oL

" - | In diesem Modus wird das Bild beim Ausdruck verkleinert.

ZeiChcnOéJ.thpbAuc:O CR ausgebchaltej;, druckt der Drucker Aulerdem kdnnen in diesem Modus Probleme beim Ausdruck
» die iiber den rechten Rand hinausgehen, nicht aus, von Bilmapgrafiken auftreten.

sondern fiihrt erst dann einen Zeilenumbruch durch, wenn er

vom Anwendungsprogramm einen CR-Befehl erhilt. Die

meisten Anwendungsprogramme steuern diese Funktion

AR
Ll

AR R M A M MW
TR R AR T T PP

Zeichen fiir Null

selbst.
i ! Mit dieser Opiion legen Sie fest, ob die Ziffer Null mit Schrig-
Auto LF strich (@) oder ohne (0) gedruckt wird. Diese Funktion ist sehr
niitzlich, um den GroBbuchstaben O von einer Null zu unter-

Ist dicse Option eingeschaltet, fithrt der Drucker mit jedem reherien besanders b okumenten i Programmisten
Wagenricklauf gleichzeitig auch einen Zeilenvorsch ub aus
Werden die Zeilen in einem Ausdruck iibercinand er gedruckt.
sollten Sie die Option Auto LF einschalten. ,

Alt.Grafik (nur in der I1239X-Emulation verfiighar)

Mit dieser Option schalten Sie die Funktion Allernale
;st diese Option ausgeschaltet, sendet der Drucker nicht nach fraptics e b, s, DieStandardginseling A
jedem (;R-Befeh] (Wagenriicklauf) automatisch einen Befehl
zum Zeilenvorschub (LF).

Zeichensatz (nur in der 1239X-Emulation verfiighar)

Mit dieser Option wihlen Sie die Zeichensatztabelle 1 oder 2
aus.

6-16
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Weiter (nur in der 1239X-Emulation verfiighar)
Durch Klicken auf dicse Schaltfliche wird das zweite Dialog-
feld Andere angezeigt. In dicsem Dialogfeld kiinnen Sie dic
Optionen Alt. Grafik, Bitimage, Zeichen fur Null und Zel-
chensatz einstellen.

Vorher (nur in der 1239X-Emulation verfiighar)

Durch Klicken auf diese Schaltflache kehren Sie zum ersten
Dialogfeld Andere zuriick.

6.10. Dialogfeld Mehr

Wenn Sie im Hauptfenster auf die Schaltfliche Mehr klicken,
offnet sich das folgende Dialogfeld:

In den meisten Fillen stellen Sie dic in diesem Dialogfeld verfiig-
baren Optioncn in Threm Anwendungsprogramm ein, so dafl Sie
das Utility Remote Control Panel dazu nicht benétigen. Falls das
Anwendungsprogramm dazu jedoch keine Miglichkeit bictet,
kénnen Sie die Einstellungen im Dialogfcld Mehr vornehmen.
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Das Dialogfeld Mehr enthélt die folgenden QOptionen:
Quellzeichensalz (nur in der LJ4-Emulation verfiighar)

Diese Option steht nur zur Verfiigung, wenn ein optionaler
Schriften-ROM in der LJ4-Emulation installiert ist.

Zielzelchensatz (nur in der LJ4-Emulation verfiighar)

Picse Option steht nur zur Verfiigung, wenn ein optionaler
Schriften-ROM in der LJ4-Emulation installiert ist.

Ofifset oben

Mit dieser Option stellen Sie die vertikale Druckposition auf
der Seite ein. Die Einstellung erfolgt in Millimeter. Sic kin-
nen die Druckposition in Schritten von ca. 0,6 mm von der
oberen Blattkante gerechnet nach oben oder unten verschie-
ben. Einstellungen zwischen -9 und 99 sind méglich.,

Offset links

Mit dieser Option stellen Sie die horizontale Druckposition
auf der Seite ein. Die Einstellung erfolgt in Millimeter. Sie
konnen die Druckposition in Schritten von ca. 0,5 mm von der
linken Blattkante gerechnet nach links oder rechts verschie-
ben. Einstellungen zwischen -9 und 99 sind méglich.

Sparmodus

Mit dieser Option schalten Sie den Energie-Sparmodus ein
oder aus. Ist diese Option aktiviert, wird die Stromzufuhr zur
Fixiereinheit reduziert, wenn der Drucker linger als 30 Mi-
nuten keine Daten empfangen hat. Die Aufwirmphase be-
ginnt, sobald Sie Druckdaten zum Drucker senden, und
dauert max, 60 Sckunden. Ist diese Option deaktiviert, wird
die Betriebsiemperatur siéndig gehalten, und der Drucker st
Jjederzeit druckbereit.

6-19



Utility Remote Control Panel

i

"

Fehlerwartezeit

Mit dieser Option siellen Sie die Zeit bis zur Zeitabschaltung
einer Schnittstelle ein. Ist der Drucker im Online-Modus und
empfingt in der festgclegten Zeit keine Daten, schaltet der
Drucker automatisch auf die Schnittstelle um, bei der Daten
eingegangen sind.

Papiergrdfle ignotieren

Mit dieser Option legen Sie fest, ob cin falsches Papierformat
vomn Drucker ignoriert wird. Ist diese Option eingeschaltet,
werden die Druckdaten ausgedruckt, selbst wenn der druck-
barc Bereich die MaBe des eingestellten Papierformats iiber-
schreitet. Unter Umstéinden verschmiert jedoch der
Ausdruck, da der Toner nicht ordnungsgemaB auf das Papier
aufgetragen werden kann. Ist diese Option ausgeschaltet
wird beim Auftreten eines falschen Papierformats der Druck-
vorgang unterbrochen,

Land (nur in der ESC/P2- und FX-Emulation verfiigbar)

Mit dieser Option wihlen Sie einen internationalen Zeichen-
satz aus.

Zeichensatz (nur in der ESC/P2- und FX-Emulation verfiighar)

Mit dieser Option wéhlen Sie eine Symbolzeichensatztabelle
aus. Symbolzeichensatztabellen enthalten lindecrspezifische
Zeichen und Symbhele. Der Drucker verwendet zum Drucken
von Text die ausgewihlte Symbolzeichensatztabelle,

Code Page (nur in der 1239X-Emulation verfiigbar)

Mit dieser Option wihlen Sie eine Symbolzeichensatztabelle
aus. Symbolzeichensatztabellen enthalten lidnderspezifische
Zeichen und Symbole. Der Drucker verwendet zitm Drucken
von Text die ausgewihlte Symbolzeichensatztabelle,
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7. SelecType-Modus

7.1. Allgemeines

Im allgemeinen gill folgendes: Verwenden Sie den SelecType-
Modus nur dann, wenn es keine andere Miglichkeil gibt, z.B. um

ad den Emulationsmodus zu éndern oder den IES-Modus (Intel-
ligent Emulation Switching mode) auszuwéhlen,

O die Schnittstelle auszuwiihlen und zu konfigurieren,

O die GriBe des Eingangspuffers, in dem die eingehenden
Druckdaten zwischengespeichert werden, zu bestimmen.

Beachten Sie folgendes, wenn Sie mit den SelecType-Einstellun-
gen arbeiten:

O Sie kénnen einige der SelecType-Einstellungen ebenfalls
iiber die Schnellzugriffsmodi, im Druckertreiber oder im
Utility Remote Control Panel vornehmen.

1 Méglicherweise setzen die Einstellungen in Threm Anwen-
dungsprogramm die im SelecType-Modus vorgenommenen
Einstellungen auBer Kraft. Entspricht der Ausdruck nicht
Ihren Erwartungen, sollten Sie die Einstellungen im Anwen-
dungsprogramm tiberprifen.

J Drucken Sie ein Statusblatt aus, wenn Sie die aktuellen
SelecType-Einstellungen berpriifen wollen.

O Am Ende dieses Benutzerhandbuchs finden Sie eine Ubcr-
sicht iber die méglichen Meniis und Optionen im SelecType-
Modus. Sie wird Ihnen die Arbeit im SelecType-Modus
erleichtern.
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7.2. Mit SelecType arbeiten

Im SelecType-Modus indert sich die Bedeutung der Bedienfeld-
tasten. Bevor Sie im SelecType-Modus arbeiten, sollten Sic dic

Funktion der Bedienfeldtasten kennen.

Hinweis:

Diie Schnellzugriffsmod: ermoglichen den Direktzugriff auf einige
Optionen des SelecType-Modus. Néihere Informationen hierzu er-

Woeiter

Papierzufuhr

O Pepleraulubr  Pagd d Men, P-Zutuhr 3

O HRiTch Kopien WZ-Plachiormel  Tonessy

0 Nend Option Einstelung  Eingabe
I

M

anﬂnkutmn| {

halten Sie in Abschnitt 7.5.
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1.

Stellen Sic sicher, daB der Drucker sich im Online-Zustand
befindet und dricken Sic die Taste Menil, um den
SelecType-Modus zu aktivieren.

Driicken Sie dic Taste Men(, Option oder Einstellung, um im
SelecType-Modus Einstellungen vorzunchmen:

J

a

Driicken Sie die Taste Menil, um ein Menii auszuwihlen.

Driicken Sie die Taste Option, um einc Option in einem
Menii auszuwihlen.

Driicken Sie die Taste Einstellung, um die Einstellung
{den Parameter) fiir eine Option auszuwihlcen.

Driicken Sie dic Taste Alt, um die Meniis, Optionen oder
Einstellungen in umgekehrter Reihenfolge anzuzeigen.
Die Ubersicht am Ende dieses Benutzerhandbuchs zcigt,
in weicher Reihenfolge die Menls und Meniioptionen
angezeigt werden.

Driicken Sie die Taste On Line oder SelecType, um den
SelecType-Modus zu verlassen.
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7.3. SelecType-Meniis

In diesem Abschnitt werden die SelecType-Meniis kurz beschrie-
ben und die in jedem Menii verfugharen Optionen aufgefiihrt.
Néhere Informationen zu den einzelnen Mentioptionen erhalten
Sie in Abschnitt 7.4.

Men( Test

Uher die Optionen in diesem Menii wird cin integrierter
Selbsttest des Druckers ausgeliihrt und die Ergebnisse
ausgedruckt. Das ausgedruckte Blatt enthalt Informationen
iiber aktuelle Einstellungen sowie verfiigbare Schriftarten
und gibl auBerdem eine kurze Zusammenfassung der
Leistungsmerkmale.

Statusblatt, LI4-Schriftmustey, ESC/P2-Schrifimuster,
FX-Schriftmuster, 1239X-Schiiftimuster, PS-Statusblatt”,
PS-Schriftmuster”®, Ext. Druckerinfo**

*  Nur bei installiertem EpsonScript Level 2-Modul verlighar
*#*  Nur bei entsprechenden Daten verfughur

Men( Emulation

Uber die Optionen in diesem Menii wihlen Sie die voreinge-
stellte Emulation der cinzelnen Schnittstellen aus.

Par. B, Par. C, Seriell*, LacalTalk”, AUX**

*  Nur bei installiertem LoealTalk-/Seriell-Schnittstellenmodul verfiigbar
*#*  Nur bet installicrter optionaler Schnittstelle Typ B verfiijghar
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Meni Druck

Uber die Optionen in diesem Menii nehmen Sie Einstellungen
fiir Thre tagliche Arbeil vor. Die meisten Einstellungen kon-
nen Sie auch im Anwendungsprogramm dndern. Uberpriifen
Sie zunédchst immer die Einstellungen im Druckertreiber, da
diese die im Menil Druck ausgewéhlten Einstellungen aufler
Kraft setzen.

Paplerzufuhr, Papierformat, Ausrichtung,
Anzahl d. Kopien, Man. P.-Zutuhr, Aufldsung

Menu Papierzufuhr

Uber die Optionen in diesem Menii wird das in jeder Papier-
zufuhr eingelegte Papierformat angezeigl. Dieses Papierfor-
mat stimmt moglicherweise nicht mit dem im Meni Druck
eingestelllen Papierformat iiberein, das die Gréfle des von
Drucker erzeugten Druckbilds bestimmt.

MZ-P.fachformat, Mag.1 Fermat®, Mag.2 Format*

*  Nur bei installieriem Zugatzpapiermagazin verfiigbar

Meni Konfiguration

Uber die Optionen in diesem Meni kénnen Sie das Betriebs-
verhalten des Druckers beeinflussen.

RTech, Tonersparmodus, Dichte, Offset oben, Offset
links, GréBe ignor., Autom.Forts., Seitenschutz,
Druckbild opt.
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Men( Setup

Uber die Optionen in diesem Menii erhilt der Drucker alle

Informationen, die fiir einen ordnungsgemifen Druckablauf

notwendig sind.

Schnitist, Timeout, Sparmodus, Sprache,
Tonermenge, Tonerzdhler 18schen, §.-Zahler,
SelecType Init.

Menii ParallelB, Menl ParalleiC

Uber die Optionen in diesen Ments werden die Einstellungen
fiir dis parallele Schnittstelle festgelegt, um somil eine kor-
rekte Kommunikation zwischen Drucker und Computer
sichcrzustellen.

Geschw., Bldirektional®, Puffergr.

*  Nurim Meni ParallelB verfugbar

Mend ser. Schnittst.”

UTber die Optionen in dicsem Menii werden die Finstellungen
fiir die serielle Schnillstelle festgelegt, um somit eine korrek-
te Kommunikation zwischen Drucker und Computer sicher-
zustellen.

Wortlénge, Baudrate, Paritét, Stoppbit, DTR, Xon/Xoft,
Puffergr.

*  Nur hei installiertem LocalTalk-/Sericll-Schnittstellenmodul und bei
Aueswahl der seriellen Schnittstelle {im Menid Emulation) verflighar.
Nihere Informationen zu dicsem Thema erhalten Sie in Kapitel 5.
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Menii LocalTalk®, Menii AUX™*

Uber die Option in diesen Meniis wird die Grife des Ein-
gangspuffers fiir die entsprechende optionale Schnittstelle
festgelegt.

Puffergr.

*  Nur bei installiertern LoculTalk-/Seriell-Schnittstellenmodul und bei
Auswahl der LocalTulk-Schnitistelle (im Menil Emulation) verfiigbar.
Niihere Informaulivnen zu diesem Thema erhalten Sie in Kuapitel 5.

#¥*  Nur bei installierter Schnittstelle Typ B verfiighar

Men( LJ4

Uber die Optionen in diesem Menii legen Sie die in der
LJ4-Emulation zu verwendenden Schriften und Zeichensétze
fest.

Fontquelle, Schrifftnummer, Z.-Abstand®, Héhe**, Z.-Salz,
B.-Lange, Quell-2.-Salz* ™", Ziel-Z.-Satz"**

* Nur bei Schriften mit fester Zeichenbreite
**  Nur bei Schriften mit proportionaler Zeichenbreite
*##+ Nur bei Schriften mit installierten Zusetzzeichensilzen

Menii PS

Die Optionen in diesem Menii sind nur bei installiertem
EpsonScript Level 2-Modul verfiigbar. Ndhere Informationen
zu diesem Thema erhalten Sie im Handbuch zum Epson-
Script Level 2-Modul.

Menu ESC/P2

Dieses Meni ist nur in der ESC/P2-Emulation verfiighar.
Néhere Informationen zu den Optionen in dicsem Meni
erhalten Sie in Abschnill 7.6.1.
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Meni FX

Dieses Menii ist nur in der FX-Emulation verfiigbar. Nahere
Informationen zu den Optionen in diesem Menii erhalten Sie
in Abschnitt 7.6.1.

Mend 1239X

Dieses Menii ist nur in der I1239X-Emulation verflighar. N&-
here Informationen zu den Optionen in diesem Meni erhal-
ten Sie in Abschnitt 7.6.2.

74. SelecType-Optionen

In den folgenden Abschnitten werden die Optionen der einzelnen
Meniis beschricbhen.

7.4.1 Menii Test

Zum Ausdrucken mit Hilfe der nachfolgenden Optionen driicken
Sie die Taste EIngabe. Die Taste Einstellung hat keine Funktion
in diesem Menii.

Vorsicht:

n Je nachdem, welche Option Sie ausgewahlt haben,
werden méglicherwcise nach dem Ausdrucken der ent-
sprechenden Musterseiten benutzerdefinierte Daten,
z.B. Download-Schriften, aus dem Speicher gelischi.

Statusblatt, PS-Statusblatt”

Druckt die aktuellen Leistungsmerkmale des Druckers aus.
Verwenden Sie diese Optionen, um festzustellen, ob der
Drucker ordnungsgemil arbeitet.

*  Nur bei installieriem EpsonSeript Level 2-Modul verfiighar
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Li4-Schrifftmuster, ESC/P2-Schriftimuster, FX-Schriftimuster,
1239X-Schriftmuster, P5-Schriftmuster®

Druckt Muster der verfiigbaren Schriften in der jeweiligen
Druckeremulation aus.

*  Nur bei ingtalliertem EpsanScript Level 2-Modul verfiighar

Ext. Druckerinfo

Drucki Informationen zum optionalen ROM-Modul aus. Die-
se Option ist nur bei installierten optionalen Modulen verfiig-
bar.

7.4.2 Menii Emulation

Mit diesem Menii wihlen Sie die Emulation des Druckers aus.
Sie konnen fiir jede Schnittstelle eine andcre Emulation fest-
legen, d h., jeder angeschlossene Computer kann in ciner anderen
Emulation arbeiten. Sie kiinnen fiir jede Schnittstelle dic Einstel-
lungen einzeln festlegen. Weisen Sie jeder Schnittstelle die ge-
wiinschten Einstellungen fiir die Emulation zu. Die verfiigharen
Optionen sind fiir alle Emulationen gleich.

Par. B, Par. C, Seriell**, LocalTalk™*, AUX™*

Par. B, Par. C, 1LJ4, ESCP2, FX, 1239X, PS*, GL2,

Seriell, LocalTalk, Auto
| AVX i

*  Nur hei installiertem EpsonSeript Level 2-Modul verfiighar .
*+  Nur bei installiertem LocalTalk-/Seriell-Schnittstellenmodul verfligbar
#+¢ Nur bei installierter optionaler Schnittstelle Typ B verfiighar
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m

Hinweis:

Die Standardeinstellung dndert sich je nach installierter Option.
Drucken Sie ein Statusblatt aus, um eine Lisie mit den aktuellen
Standardeinstellungen zu erhalten.

743 Meni Druck

Die meisten Einstellungen in diesem Menii kdnnen Sie auch im
Anwendungsprogramm vornehmen. Beachten Sie jedoch, daB die
Einstellungen im Druckerireiber die im Menii Druck vorgenom-
menen Einstellungen auler Kraft setzen.

Mit Ausnahme der Auflosung kinnen Sie alle Optionen in diesem
Meni auch iiber die Schpellzugriffsmodi einstellen. Nihere In-

lormationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 7.5.

Papierzufubr

Legt fest, ob das Papier aus dem MZ-Papierfach oder aus
einem Zusatzpapiermagazin eingezogen wird,

Wenn Sie Aulo auswihlen, zieht der Drucker das Papier aus
dem Zusatzpapiermagazin bzw. MZ-Papicrfach cin, das das
zu bedruckende Papicrformat enthalt.

Papierformat
Legt das Papierformat fest.

Ausrichtung

Wiihlt die Druckrichiung (Hoch- oder Querformat) aus. Diese
Seite wurde im Hochformat gedruckt.

Anzaht d. Kopien

Wahlt die gewiinschte Anzahl der Kopien {max. 999) aus.
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Man. P.-Zufuhr
Legt die manuelle Papierzufubr fiir das MZ-Papierfach fest.
Nihere Informationen zu der manuellen Papierzufuhr erhal-
ten Sie in Abschnitl 2.1.2.

Aufiésung

Wihlt eine Aufléosung von 600 dpi bzw. 300 dpi aus.

Papierzufuhr Auto, MZ, Mag.1*, Mag.2* )
| Papierformat A4, A5 B5, LT, HLT, LGL, GLT,

GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5,
Cs, IB5, C'TM

Ausrichtung Hoch, Quer

Anzahl d. Kopien 1-999

Man. P.-Zufuhr Aus, Ein ) |

Auflésung 600, 300 ”
*

Nur bei installiertem Zusatzpapiermagazin verlighar
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Toner als im Normalmodus. Dabei werden die normalerweise
schwarz gefilllien Flichen in den Zeichen als graue Fliche
gedruckt, wobei dic rechte und untere Umrililinie weiterhin
schwarz gedruckl wird.

Zeigt dasim zweiten Zusatzpapiermagazin eingelegie Papier-
format an.

Hinweis:

Das im zweiten Zusalzpapiermagazin aktuell eingelegte
Papierformat wird automatisch erhannt und angezeigt. Sie
kinnen diese Einstellung nicht éndern. Diese Option wird nur
angezeigt, wenn zwel Zusatzpapiermagazine installiert sind.

Hinweis: )
Diese Einstellung konnen Sie direkt iiber den Schnellzugriffs-
modus 2 vornehmen.

SelecType-Modus - 3 SelecType-Modus
A —~ T g
7.44 Menii Papierzufuhr —_— 3 ]
Mit diesem Menii wihlen Sie das Papierformat fiir das MZ- — MZ-P.fachformat . A4, A5 B5, LT, HLT, LGL, GLT,
Papierfach aus. Bei installiertem Zusatzpapiermagazin wird L i GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5,
{iber dieses Menii aullerdem das im Zusatzpapiermagazin einge- C8,1B5
legte Papierformat angezeigt. o - -
- i Mag.1, Mag.2 A4, LT ]
M2-P.fachformat
—_n
Wihlt das im MZ-Papierfach eingelegte Papicrformat aus. - 3
: : 7.4.5 Menii Konfiguration
Hinweis: .
Diese Einstellung konnen Sie direkt iiber den Schnellzugriffs- E ! 3 RiTech
modus 2 vornehmen.
E . 3 Wiihlt die RITech-Einstellung aus. Mit den Einstellungen
Mag.1 ' dieser Oplion werden dic Kanten von Text und Grafiken
. . glatter und sauberer ausgedruckt. Wenn Sie die Einstellung
Zeigt das im ersten Zusatzpapiermagazin eingelegte Papier- EE ' 3 dndern, drucken Sie anschlieBend iiber das Meni Test ein
format an. Statusblatt zur Uberpriifung der Druckqualitat aus.
Hinweis: _ _ . . E 3 Hinweis:
Das im ersten Zusatzpapiermagazin akiuell eingelegte Papier- ol Diese Einstellung kénnen Sie direkt ither den Schnellzugriffs-
format wird automatisch erkannt und angezeigt. Sie kinnen modus 2 vornehmen.
diese Einstellung nicht dndern. Diese Option wird nur ange- ]
zetgt, wenn mindestens ein Zusatzpapiermagazin installiert E 3 Tonersparmodus
ist,
E 3 Schaltet den Tonersparmodus ein bzw. aus. Ist der Toner-
Mag.2 ' ' sparmodus eingeschaltct, verbraucht der Drucker weniger

i m—— A R S N S N A e—

ne

7-12 7-13




SelecType-Modus

Dichte

Andert die Druckdichte, falls die Ausdrucke zu dunkel oder
zu hell ausfallen.

Hinweis:

Je hoher die Druckdichte ist, um so grifler ist auch der
Tonerverbrauch. Falls Sie stindig mit hoher Druckdichte
drucken, miissen Sie die Bildeinheit moglicherweise hiufiger
auswechseln.

Offset oben

Stollt den Offset-Wert fiir den oberen Rand ein. So wird die
vertikale Druckposition auf dem Papier exakt festgelegt.

Vorsicht: .

Achten Sie darauf, daf# das Druckbild nicht iiber den
Blattrand hinausgeht, da der Drucker ansonsten beschi-
digt werden kann.

Offset links

Stellt den Offset-Wert fiir den linken Rand ein. So wird die
horizontale Druckposition auf dem Papier exakt festgelegt.
Diese Einstellung ist bei der manucllen Papierzufuhr beson-
ders hilfreich.

Vorsicht: ‘ )

Achten Sie darauf, daB das Druckbild nicht tliber den
Blattrand hinausgeht, da der Drucker ansonsten bescha-
digt werden kann.
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Grobe ignor.

Legt fest, ob ein falsches Papicrformat vom Drucker ignoriert
wird. Bei der Einstellung Ein werden die Druckdaten ausge-
druckt, selbst wenn der druckbare Bereich die MaBe des
eingestellten Papierformats tiberschreitet. Unter Umstinden
verschmiert der Druck, da der Toner nicht ordnungsgemif
auf das Papier aufgetragen werden kann. Bei der Einstellung
Aus wird beim Auftreten eines falschen Papicrformats der
Druck unterbrochen. Nach Behebung des Fehlers werden die
betroffenen Teile des Druckers automatisch gereinigt.

Autom. Forts.

Legt fest, ob beim Auftreten eines der Fehler Papierformat,
Druckiiberlauf oder Speicheriiberiauf der Druck nach einer
bestimmten Zeit fortgesetzt wird. Bei der Einstellung Aus
wird der Druck erst nach Driicken der Taste Weiter fortge-

sctzt. Fir die meisten Anwendungsfille sollte diese Option
ausgeschallet sein.

Seitenschutz

Ordnet zusitzlichen Druckerspeicher zu. Dadurch wird der
verfiighare Druckerspeicher vergréBert, dafiir jedoch der fiir
den Dateneingang verfiigbarc Speicher (Eingangspuffer) ver-
kleinert, so daB3 die Datentibertragung vom Computer mogli-
cherweise langer dauert. Diese Option ist niitzlich, wenn Sie
eine komplexe Grafik ausdrucken wollen.

Fiir die meisten Druckauft rige ist Auto die beste Einstellung.
Wenn der Drucker jedoch einen Speicherfehler meldet, stel-
len Sie die Option auf Ein und drucken die Daten erneut aus,
Wird dic Meldung Druckiiberauf weiterhin angezeigt, hat
Ihr Drucker zu wenig freien Speicher. Erhohen Sie die ver-
fiighare Speicherkapazitit, z.B. durch Loschen geladener
Download-Schriften oder durch eine Speichererweiterung.
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Hinweis:

Wenn Sie die Einstellung der Option Seitenschutz dndern,
wird der gesamte Druckerspeicher neu konfiguriert und da-
durch alle geladenen Download-Schriften aus dem Speicher
geldscht.

Druckbild optimiert

Reduziert die Menge der Grafikdruckdaten, wenn die Spei-
cherkapazitdt des Druckers erschopft ist. Dabei wird die
Qualitit des Grafikdrucks leicht vermindert.

748 Menii Setup
Schnifist (Schniitstelle)

Legt fest, ob der Drucker Dalen iiber die ausgew#hlte oder
iiber alle verfiigbaren Schnittstellen empfingt.

Timeout

Stellt die Zeit bis zur Zeitabschaltung einer Schnittstelle ein.
Befindet sich der Drucker im on line-Zustand und empfingt
in der festgelegten Zeit keinc Daten, schaltet der Drucker
automatisch aufdie Schnittstelle um, bei der Daten eingegan-
gen sind.

Sparmodus

Sorgt dafiir, daf die Stromzufuhr zur Fixiereinheit reduziert
wird, sobald der Drucker linger als 30 Minuten keine Daten
empfangen hat. Nach Driicken der Taste Papierzufuhr bzw.
beim Empfangen von Druckdaten, dauert dic Aufwérmphase
ca. 60 Sekunden. AnschlieBend beginnt der Drucker mit dem
Druckvorgang.
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Sprache
Legt fest, in welcher Landessprache die Status-, Fehlgr- und
Warnmeldungen im Display angezeigt werden sowie in wel-
cher Sprache das Statusblatt ausgedruckt wird.

Tonermenge

Zeigt an, wieviel Toner die eingebaute Bildeinheil noch ent-
halt:

L= v (100 % bis 75 %)
Rl (75 % bis 50 %)
L Vv (50 % bis 25 %)
L Vv (25 % bis 0 %)

Tonerzéihler 1&schen

Setzt den Toncrzihler nach Austausch der Bildeinheit zu-
riick.

S.-Zahler

Zeigt die Anzahl der Seiten an, die seil der Installation des
Druckers gedruckt wurden.

SelecType Init.

Léscht alle im SelecType-Modus gednderten Einstellungen
und setzt sie auf die Standardeinstellungen zuriick.
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7.4.7 Menii ParallelB, Menii ParallelC
Geschw.

Wahlt die Verzogerungszeit zwischen STROBE- und
ACKNLG-Signal aus und legt damit die Ubertragungsge-
schwindigkeit fest. Ndhere Informationen zum Signal der
parallelen Schnilistelle erhalten Sie in Abschnitt A.3.1 bzw.
AJd2,

Bidirektional

Altiviert bzw. deaktiviert die bidirektionale Kommunika-
tion.

Hinweis:
Diese Option ist nur im Meni ParallelB verfiighar.

Puffergr.

Legt die GréBc des Eingangpuffers fest, der fiir die eingehen-
den Druckdaten bzw. fiir den Druck zur Verfiigung gestellt
wird. Ist diese Option auf Maximum eingestellt, wird der fiir
den Dateneingang zugeteilte Speicherbereich erhsht. Ist die-
sc¢ Option auf Minimum eingestellt, wird der fiir den Druck
zugeteilte Speicherbereich erhéht. Die Standardeinstellung
lautet Normal.

7.4.8 Menii ser. Schnitist.

Worltdnge
Stellt eine Wortlidnge von 8 Bit bzw. 7 Bit ein. Wclche Ein-
stellung Sie bendtigen, lesen Sie im Benutzerhandbuch lhres

Computers und in der Dokumentation JThres Anwendungs-
programms nach. Die Standardeinstellung betrigt 8 Bit.
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Baudrate

Stellt die Dateniibertragungsrate (Baud) fiir dic serielle
Schnittstelle cin. Die Baudrate wird in der Einheit bps (bits
per second) gemessen. Angaben zum korrekten Wert finden
Sie im Benutzerhandbuch Ihres Computers und in der Doku-
mentation Thres Anwendungsprogramms.

Paritét

Stellt prinzipicll cine Form der Fehlerentdeckung bei der
Dateniibertragung dar. Isi diese Option auf K@ine gesetzt,
wird keine Paritdtsiiberpriifung durchgefiihrt, Die fiir Sie
korrekte Einstellung entnehmen Sic dem Benutzerhandbuch
Thres Computers sowie der Dokumentation Thres Anwen-
dungsprogrammes.

Stoppbit

Stelll die Anzahl der Stoppbits ein, die nach jedem iibertra-
genen Informationszeichen folgen sollen. Stoppbits signali-
sieren das Ende cines Zeichens.

DTR (Data Terminal Ready)

Aktiviert bzw. deaktiviert das Drucker-bereit-Protokoll. Sie
koémnen das DTR-Protokoll im Verbindung mit der Option
Xon/Xoff verwenden.

Xon/Xoff

Selzt das analoge Kommunikationsprotokell auf Ein, Aus oder
Robust, Sie konnen das Xon/Xoff-Protokoll in Verbindung mit
der Option DTR verwenden. Ist diese Option auf Robust ein-
gestellt, sendel der Drucker ein Xon-Signal, sobald er zum
Datenempfang bereit ist.

mmmwm

o Lol
)
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Puffergr.

Legt die GrbBe des Eingangspuffers fest, der fiir die eingehen-
den Druckdaten bzw. fiir den Druck zur Verfiigung gestellt
wird. Ist diese Option auf Maximum cingestellt, wird der fur
den Dateneingang zugeteilte Speicherbereich erhdht. Ist die-
se Option auf Minimum eingestellt, wird der fiir den Druck
zugeteille Speicherbereich erhéht. Die Standardeinstellung
lautet Normal.

74.9 Menii LocalTalk, Meni AUX
Puffergr.

Legt die GriRe des Eingangspuffers fest, der fiir die eingehen-
den Druckdaten bzw. fiir den Druck zur Verfiigung gestellt
wird. 1st diese Option auf Maximum eingestellt, wird der fir
den Dateneingang zugeteilte Speicherbereich erhoht. Ist die-
se Option auf Minimum eingestellt, wird der fiir den Druck
zugeteilte Speicherbereich erhiht. THe Standardeinstellung
lauiet Normal.

7.4.10 Menii L.J4
Hinweis:
Arbeiten Sie immer mit einem PCL-Druckertreiber, sollten Sie
grundsdtzlich alle Einstellungen im Anwendungsprogramm qus-
wihlen, du diese die im: MenQ L) gednderten Einstellungen aufler
Kraft setzen.
Fontquelle

Wihlt die Standard-Fontquelle aus.
Schriftrummer

Wihlt die Standard-Schriftnummer der Fontquelle aus.
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Z.-Abstand

Wiihll fiir eine skalierbare Schrift mit festem Zeichenabstand
den Standard-Zeichenabstand aus. Werte zwischen 0,44 und
99,99 Zeichen pro Zoll {cpi), in Schritten von 0,01 Zeichen pro
Zoll, sind moglich.

Héhe

Wihll fiir eine skalierbare, proportionale Schrift die
Standard-Schrifthihe aus. Werte zwischen 4,00 und
999,75 Punkt, in Schritten von 0,25 Punkt, sind moglich.

Z.-Satz (Zeichensatz)

Wihlt den Standard-Zeichensatz aus. Ist die unter Fontquel-
le und Schriffnummer ausgewihlte Schrift in der nenen Zei-
chensatz-Einstellung nicht verfiigbar, werden diese Werte
automatisch durch die Standardwerte ersetzt.

B.-Léinge (Blattlinge)

Wihlt flir das ausgewihlte Papierformat bzw, fiir die aus-
gewiihlte Ausrichtung die Anzahl der Zeilen aus. Daraus
ergibt sich ein Zeilenabstand (VMI), dessen Wert gespeichert
wird. Werden zu einem spéiteren Zeitpunkt die Einstellungen
zum Papierformat bzw. zur Ausrichtung geéindert, wird der
Zeilenabstand, basierend auf dem gespeicherten VM1-Wert,
enisprechend neu bercchnet.

Quell-2.-Satz
Nur bei installiertem optionalen Schriften-ROM verfiigbar.
Ziel-Z.-Salz

Nur bei installiertem optionalen Schrifien-ROM verfiighar.
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o T e e, o
Fontquelle. Resident, SIMM, Download
| Schriftnummer | 0 bis 65535
_Z.-Abstand 0,44 bis 99,99 (cpi)
_..Hiihc . 4,00 bis 999,75 (Pkt.)
Z.-Satz Roman-8, ECM94-1, 8859-2 IS0,
8859-9 IS0, IBM-US, IBM-DN,
PcMultiling, PcE Europe, PcTk437,
WiAnsi, WiEk.Europe, WiTurkish,
DeskTop, PsText, Velniernati,
VeUs, MsPublishin, Math-8,
PsMath, VeMath, PiFont, Legal,
UK, ANSI ASCII, Swedis2, [talian,
Spanish, German, Norwegl,
. French2, Windows
_ B‘—Lﬁn_gc 5 bhis 128 Zeilen
i Quell-Z.-Satz 0 bis 3199 Zeileﬁ

" Zicl-Z.-Satz

0 bis 3199 Zeilen

Néherc Informationen iiber die Meniis ESC/P2
, FX )
crhalten Sie in Abschnitt 7.6. und I239X
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7.5. Die Schnellzugriffsmodi

Die Schnellzugriffsmodi 1 und 2 sind Bestandteil des SelecType-
Modus. Sie sind jedoch nicht so kemplex und sind deshalb auch
einfacher zu bedienen. Die in den Schnellzugriffsmeodi vorgenom-
menen Einstellungen gelien ebenfalls fiir die entsprechenden
Einstellungen im SclecType-Modus.

Um den Schnellzugriffsmodus 1 zu aktivieren, driicken Sie die
Taste SelecType so oft, bis die Anzeige links neben Papierzufuhr
leuchtet. Die fiir den Schnellzugriffsmodus 1 aktuellen Einstcl-
lungen fiir Papierzufuhr, Papierformat, manuclle Papierzufuhr
und Ausrichtung werden im LCD-Display jeweils iber der ent-
sprechenden Option angezeigt, z.B. wird iiber der Option Aus-
richtung Hoch oder Quer angezeigl.

[ | Papierzufuhr Fapierformat Man. P.-2ufuhr Ausrichtung —‘

'
[—

Um den Schnellzugriffsmodus 2 zu aktivieren, driicken Sie die
Taste SelecType so oft, bis die Anzeige links neben RiTech
lenchtet. Die fiir den Schnellzugriffsmodus 2 aktuellen Einstel-
lungen fiir RITech, Kopien, MZ-P fachformat und Tonersparmao-
dus werden im LCD-Display jeweils tiber der entsprechenden
Option angezeigt, z.B. wird tiber der Option Tonersparmodus Ein
oder Aus angezeigl.

MZ-P fachiormat Tonersparmoedus |

[
|LI RITech Kopien

Wollen Sie in einem der Schnellzugriffsmodi Einstellungen vor-
nehmen, aktivieren Sic den entsprechenden Schnellzugriffsmo-
dus. Driicken Sie dann die Taste, die sich unter der zu dndernden
Option befindet, um durch die fiir diese Option verfiigharen
Einstellungen verwirts zu scrollen.

Hinweis:
Durch Driicken der Taste At (SelecType) scrollen Sie riichwdrts
durch die verfiigharen Einstellungen.
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1]

Papierzufuhr

Legt fest, ob das Papier aus dem MZ-Papierfach oder aus
einem Zusatzpapiermagazin eingezogen wird.

Wenn Sie Auto auswihlen, zieht der Drucker das Papier aus
dem Zusatzpapiermagazin bzw. MZ-Papierfach ein, das das
zu bedruckende Papierformat enthélt.

Papierformat
Legt das Papierformat fest.

Man. P.-Zufuhr

Legt die manuelle Papierzufuhr fiir das MZ-Papierfach fest.
Nihere Informationen zu der manuellen Papierzufuhr erhal-
ten Sie in Abschnitt 2.1.2,

Ausrichtung

Wihlt die Druckrichtung (Hoch- oder Querformat) aus. Dicse
Seite wurde im Hochformat gedruckt.

RiTech

Wahlt die RITech-Einstellung aus. Mit den Einstellungen
dieser Option werden die Kanten von Text und Grafiken
glatter und sauberer ausgedruckt. Wenn Sie die Einstellung
dndern, drucken Sie anschlieffend tber das Menii Test ein
Statusblatt zur Uberpriifung der Druckqualitit aus. Die ver-
fiigharen Einstellungen lauten: Dunkel, Medlum, Hell, Aus.

Kopien

Wiihlt die gewiinschie Anzahl der Kopien (max. 999) aus.

7-24

iy

1]

bbb b
"7

il

m
L

m M

— e = e 1 et e o 1 P Y P ) S ) ]

ik

I

]

mom om momom
AT T R ™ R TV TV I Y R T TR T TR T

SelecType-Modus

MZ-P.fachformat

Wihlt das im MZ-Papierfach eingelegte Papierformat aus.

Tonersparmodus

Schaltet den Toncrsparmodus ein bzw. aus. Ist der Toner-
sparmodus eingeschaltet, verbraucht der Drucker weniger
Toner als im Normalmodus. Dabei werden die normalerweise
schwarz gefiillten Flichen in den Zeichen als graue Flache
gedruckt, wobci die rechte und untere UmriBlinie weiterhin
schwarz gedruckl wird.

7.6, Mit anderen Emulationen arbeiten

Der EPL-N1200 arbeitet am besten in der LJ4-Emulation. Sic
sollten daher miglichst immer mit dieser Emulation arbeiten.
Wenn Sie jedoch eine andere Emulation einsetzen wollen, stehen
folgende zusétzliche Emulationen zur Verfiigung: ESC/P2, FX,
239X und EPSON GL/2. Optional stcht Ihnen auch noch Epson-
Script Level 2 zur Verfiigung.

Stellen Sie im Menili Emulation die gewiinschte Emulation ent-
sprechend dem verwendeten Druckertreiber bzw. entsprechend
den fiir einen LQ- oder FX-Drucker oder fiir einen IBM-Drucker
bereits formatierten Druckdaten ein.

Hinweis:

Mit Hilfe der IES-Funktion (Intelligent Emulation Switch) schal-
tet der Drucker automatisch von einer Emulation zur anderen, je
nach Art der eingegangenen Druckdaten. Die verfigbaren Emu-
lationen sind L4, GL2, ESC/P2, FX und I239X, Optional steh
auch noch PS zur Verfiigung. Die IES-Funktion hénnen Sie im
Druckertreiber, im Utility Remote Control Panel oder im SelecTy-

pe-Modus aktivieren. Wihlen Sie jeweils im Menii Emulation die
Einstellung Auto aus.
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7.6.1 Menii ESC/P2, Meni FX

In diesem Abschnitt werden die in der ESC/P2- und FX-Emula-
tion verfiigbaren Optionen aufgefithrt. Wenn nicht ande_rs ge-
kennzeichnet, stehen die aufgefiihrten Optionen sowoh! in der
ESC/T2-Emulation als auch in der FX-Emulation zur Verfiigung.

Schrift
Wihlt anhand der Schriftart eine Schrift aus.

StandardmiBig ist die Schriftart Couricr eingestellt. Wenp
Sie die gewiinschte Schrift ausgewdhli haben, kiin{len Sie
Anderungen des Zeichenabstands oder der Zeichengrofle vor-
nehmen. Dazu verwenden Sic die unten erlduterten Optionen
Z.-Abstand und Schmaldruck.

Z.-Abstand

Wihlt einen Zeichenabsland von 10, 12 oder 15 Zeichen pro
Zoll {cpi) oder einen proportionalen Zeichenahstand aus.

Schmaldruck

Verkleinert den Zeichenabstand. Schmaldruck ist besonders
niitzlich bei Kalkulationstabellen oder anderen Anwendun-
gen, bei denen eine groBe Datcnmenge auf eine Zeilelpgssen
muB. Beachten Sie jedoch, dall der Schmaldruck bei cinem
Zeichenabstand von 15 ¢pi nicht eingesetzt werden kann.

Rand oben
Stellt den Abstand zwischen Blattoberkante und Grundlinie

der ersten druckbaren Zeile ein. Dicser Wert kann in Schrit-
ten von je 0,05 Zoll verdnderl werden,

SclecType-Modus
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Textldnge

Stellt die Seitenldnge in Zeilen ein. Die Einheit fiir diesen
Wert ist 1/6 Zoll pro Zeile. Wenn Sie im SelecType-Modus die
Einstellungen fiir die Optionen Austichtung, Papierformat
oder Rand oben indern, wird die Einstellung der Seitenlin-

ge automatisch auf den Wert fiir das jeweili ge Papierformat
zuriickgesetzt.

Z.-Saiz

Wihlt eine Grafikzeichentabelle oder die Kursivzeichen-
tabelle aus. Eine Grafikzeichentabelle enthit grafische Zci-
chen zum Drucken von Linien, Winkeln und schatticrten
Flidchen bzw. internationale Zeichen, spezielle griechische
Zeichen sowic mathematische Symbole. Bei Auswahl der

Kursivzeichenlabelle wird die obere Halfte der Zeichentabel-
le mit Kursivzeichen belegl.

Land

Wihlt einen der fiinfzehn verfiigharen internationalen Sym-
bolzeichensétze aus. Beispiele fiir die Zeichen in den landes-
spezifischen Zeichenssitzen finden Sie in Anhang B.

Auto CR

Ist diese Option eingeschaltet, fiibri der Drucker bei jedem
Erreichen des rechten Randes einen kombinierten Wagen-
rucklauf-Zeilenvorschubbefehl (CR-LF) aus.

Ist diese Option nicht aktiviert, druckt der Drucker Zeichen,
die iiber den rechten Rand hinausgehen, nicht aus und fiithrt
erst dann einen Zeilenumbruch durch, wenn er vom Pro-
gramm einen CR-Befehl erhilt. Die meisten Anwendungs-
programme sieuern diesc Funktion selbst,

L L Ll

"
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Auto LF — Die nachfolgende Tabelle zeigt alle in der ESC/P2- und FX-Emu-

lation verfiigbaren Einstellungen.

1
MW W
_

Ist diese Oplion eingeschaltet, fithrt der Drucker mit jedem _
Wagenrticklauf gleichzeitig auch einen Zeilenvorschub aus.

Werden dic Zeilen in einem Ausdruck {ibereinander gedruckt, I ShE e Sdaaduin
sollten Sie die Option Auto LF auf Ein setzen. Ist dicsc Option ;;!Z —— Schrift Courier, Prestige, Roman,
ausgeschaltet, sendet der Drucker nicht nach einem CR-Be- — - 3 Sans serif, Roman T#*, Orator S,
fehl automatisch einen Befehl zum Zeilenvorschub (LF). r Sans H*, Seript, OCR B
[l
Bit Image - - 3 Z.-Abstand 10 cpi, 12 ept, 15 cpi, 'roport.
o . e I Sehmaldruck Ein, Aus
Wenn Sic die Option Bitimage auf Dunkel oder Hell setzen, - 3 S
kann der Drucker die iiber Softwarebefehl eingestellte Gra- —_— Rand oben 0,40 bis 1,50 Zoll (in Schritten von
fikdruckdichte exakt emulieren. Bei der Einstellung Dunkel I 0,05 Zoll)
ist die Grafikdichte besonders hoch. Bei der Einstellung Hall = o S ) L -
ist die Grafikdichte niedrig. = = 3 | Textldnge 1 bis 81 Zeilen
. . . . — | Z.-Satz Ttalic, PcUSA, PcMultilin,
Bei der Einstellung Barcode werden Bltmapgr:aﬁken in Bal- it ® 3 ' PePortugue, PeCanFrene, PcNordie,
kcpcodes umgevyandelt. Dazu werden alle vertlka}en Liicken — Pelurkish2, PcE. Europe,
zwischen den emzelnep Druc%cpunktfczll automatisch e}ufge— I ' BpBRASCII, BpAbicomp
fiiltt, so daB durchgéingige vertikale Linien entstehen, die von om 3
einem Barcodeleser erkannt werden kénnen. Die Einstellung — Land USA, France, Germany, UK,
Barcode ist in der 1239X-Emulation nicht verfiighar. I Denmark, Sweden, Italy, Spainl,
=“'l 2 ] Japan, Norway, Denmark?2, Spain2,
In diesem Modus wird das Bild beim Ausdruck verkleinert. — LatinAmeric, Korea, Legal*
Auflerdem kiénnen in diesem Modus Probleme heim Ausdruck I ;s :
von Bitmapgrafiken auftreten. =i a 3i Auto CR Ein, Aus
—_ ' i Auto LF Aus, Ein
Nulldarstellung -
::: . Ei Bit Image Dunkel, Hell, Barcode
Legt fest, ob die Ziffer Null mit Schrigstrich () oder ohne (0} _— Nulldarstell T
gedruckt wird. Diese Funktion ist sehr niitzlich, um den u drbt’e ung i 0,0
GroB3buchstaben O von einer Null zu unterscheiden, beson- :;; . ]
ders bei Dokumenten wie Programmlisten. — *  Nur in der ESC/P2-Emulation verfigbar.
=3
U e—
i 4
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7.6.2 Menu I239X

Die_ 1239X-Kmulation emulicrt IBM 2390/2391 Plus-Befehle. Ilie
meisten Optionen dieser Emulation wurden im vorherigen Ab-
schnitt bereits heschrieben.

Schrift Courier, Prestige, Gothic, O;'ator,
Script, Presentor, Sans serif
_! Z.-Abstand 10 ¢pi, 12 epi, 15 cpi, 17 epi, 20 cpi,
: 24 cpi, Proport.
Zeichentabelle ' 487, 850, 860, 863, 865
Rand nbep 0,30 bis ]:,50Z011 -
Texi%_z‘inge 1 bis 81 Zéﬂen
Auto CR Aus, Ein
Auto LLF Aus, Ein
Alt. Grafik Aus, En; ]
Bit Image Dunkel, Hell
Nulldarstellung 0,0
Zeichensatz o 1,2
7-30
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Zeichentabelle

Wihlt den Symbolzeichensatz aus. Zeichentabellen enthal-
ten landerspezifische Zeichen und Symbole. Der Drucker
druckt den Text basierend auf dem ausgewiihlten Symbolzei-
chensatz aus. Dicse Option ist nur in der 1239X-Emulation
verfiigbar.

Alt. Grafik

Schaltet die Option ein oder aus. StandardméBig ist Aus
eingestellt. Diese Oplion ist nur in der 1239X-Emulation
verflighar.

Zeichensalz

Wihlt die Zeichensatztabelle 1 oder 2 aus. Diese Option ist
nur in der I1239X-Emulation verfiighar.

7.6.3 EPSON GL/2-Emulation

Hinweis:

Die Einstellungen fiir die EPSON GL/2-Emulation konnen nicht
im SelecType-Modus vorgenommen werden. Zum Andern der Ein-
stellungen verwenden Sie die GL/2-Befehle. Néhere Informatio-
nen zu diesen Befehlen erhalten Sie in Abschnitt D.3.

Die EPSON CL/2-Emulation unierstiitzt Plotterbefehle und er-
méglicht damit den Einsatz des EPT.-N1200 in Verbindung mit
Plotteranwendungen.

Die EPSON GL/2-Emulation dhnelt der LJ4-GL/2-Emulation, die
von der LJ4-Emulation unterstiitzt wird. Die EPSON GL/2-Emu-
lation emuliert einige der HPGL-Plotterbefehle, alle Befehle aus
der LJ4-GL/2-Emulation sowie zwei weitere Befehle.
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Die nachfolgende Tabeile zeigt die Unterschiede zwischen der
L-J4-GL/2-Emulation und der EPSON GL/2-Emulation. Nihere
Informationen zu den GL/2-Befehlen in der LJ4-Emulation erhal-
ten Sic in Anhang D.

fiir P1 und P2

des Bildrahmens

Nicht-definierte

* Das erste Zeichen

Ausrichtung SelecType- Nur Querformat
Einstellung

Plottereinheit | 171016 Zoll 1/1021 Zoll

Bildrahmen Wie in der . Abhiingig vom
LaserdJet 4- Hard-Clip-Limit
Emulation

Vorgabeposition Linke untere bzw. | Innerhalb des
rechte obere Ecke | Bildrahmens

Die ersten zwei

Befechle wird ignoriert. Zeichen werden
: ignoriert.
C8-, CA-Befehle Nicht unterstiitzt | Teilweise
unterstiitzt
PG-, AF-Befehle Nicht unterstiitzt | Unterstiitzt
Ergebnisse beim Abschlulizeichen AbschluBzeichen
; Senden eines wird nicht wird geplottet.
DT-Befehls ohne geplottet.
zweiten Parameter .
ESC %#A-Befehle | Unterstiitzt

Nicht unterstiitzt

7-32
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SelecType-Modus

Bevor Sie in der GL/2-Emulation drucken, sollten Sie zuerst die
Druckereinstellungen iiberpriifen, um sicherzustellen, dall Thre
Dokumente korrekt ausgedruckt werden. Vergewissern Sie sich,
daB die folgenden Einstellungen in Ihrem Drucker an die zu
druckenden Daten angepalit werdern:

Papierformat: Im Drucker eingestelltes Papierformat
Treiber (Plotterauswahly HPGL/2- oder HPGI-Plotter

Wenn Sic die Druckereinsteliungen dndern miissen, wechseln Sie
zuersi die Emulation und nehmen anschlielend im Druckertrei-
ber, im Utility Remote Control Panel oder im SelecType-Modus
die gewlinschten Anderungen vor.

Vorsicht:

n Beim Andern der Emulation werden moglicherweise Ein-
stellungen oder benutzerdefinierte Daten, z.B. Down-
load-Schriften, aus dem Speicher geldscht.

7-33



SelecType-Modus

7-34

[ LD

I
il

L
Pl

L1
L

H
u

1
—

|

L

™

N o b

Li

L

Fehlerdiagnose, Kundenunterstiitzung und Wartung

8. Fehlerdiagnose, Kundenunterstiit-
zung und Wartung

8.1. Allgemeines

Die Informationen in diesem Kapitel sollen Thnen helfen, den
optimalen Betriebszustand des Druckers zu erhalten. Hier erfah-

ren Sie, wie Sie

O eventuell auftretende Probleme lésen konnen,

O Kundenunterstiitzung durch EPSON erhalten,

O Verbrauchsmaterialien austanschen und

Q die Druckqualitit optimieren kiénnen.

AuBlerdem enthilt das Kapitel eine vollstandige Liste aller

Staius-, Fehler- und Warnmeldungen, die im LCD-Display des
Druckers angezeigt werden.
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Warnung:
¥ Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixicrein-
heit - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT
HEISS - freigelegt. Achten Sie darauf, dafl Sie nicht mit
der heiflen Fixiereinheit in Beriihrung kommen.

: T
8.2. Allgemelne D ruckprobleme e 3 3. Richten Sie die Blattkanten des Papiersiapels biindig aus
und legen den Stapel wieder in das MZ-Papierfach ein.
. = : (Verwenden Sie kein geknittertes oder gewelltes Papier.)
. . L
8.2.1 Papierstaus und Papiereinzug — 3 SchlieRen Sie die Papierfachabdeckung wieder. Nach cinem
r Papierstau wird die gestaute Seite automatisch erneut aus-
Der Drucker unterbricht den Druckvorgang und die Meldung ._-_“‘ ."3 gedruckt.
Papiersiau im Einzug wird angezeigt. [
) = Der Drucker unterbricht und dic Meldung Papierstau erscheint.
1. Oﬁ‘nen_ Sie die Papierfachabdeckung. Nehmen Sie das gesam- —
te PaplerBT}_lS dem MZ-Papierfach sowie alle teilweise einge- I 1. Offnen Sie vorsichtig die Druckerabdeckung und entfernen
zogenen Blitter. E -— Sie die Bildeinheit.
-
[~

2. Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus. Sollte das Papier
beim Herausnehmen reiflen, achten Sie unbedingt darauf,
daB Sie alle Papierreste aus dem Drucker entfernen.

m

n

Al

mn

2. Sollte _daa Papier beim Herausnehmen rcillen, achten Sie
unbedingt darauf, daf} Sie allc Papierreste aus dem Drucker
entfernen. Offnen Sie dazu vorsichtig die Druckerabdeckung.

[

Warnung:

J Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixicrein-
heil - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT
HEISS - freigelegt. Achten Sie darauf, dafl Sie nicht mit
der hcificn Fixiereinheit in Beriihrung kommen.

fEl

A A W W b o o ow W

]

Nehmen Sie, wenn nétig, dic Bildeinheit heraus. Entfernen
Sie anschlieend alle Papierreste aus dem Papierzufuhrweg
und setzen Sie die Bildeinheit wieder ein. SchlicBen Sie die
Druckerabdeckung wieder.

8-2
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Hinweis:

Rei Papier, das den Drucker noch nicht vollstindig durchlau-
fen hat, ist der cufgetragene Toner eventuell noch nicht fixiert.
Achten Sie daher darauf, daf3 beim Entfernen der Seiten kein
Toner an Ihre Héinde oder auf die Kleidung gelangt. Sollie
Toner auf Ihre Kleidung geraten, waschen Sie ihn sofort mit
kaltem Wasser aus. Verwenden Sie auf keinen Fall warmes

Wasser, da der entstehende Fleck dann nicht mehr entfernt
werden kann.

3. Setzen Sie die Bildeinheit wieder ein und schlieflen Sie an-
schlieflend die Druckerabdeckung. Nach einem Papierstau
wird die gestaute Seile automatisch erncut ausgedruckt.

Tips zur Vermeidung von Papierzufuhrproblemen und
Papierstaus

Wenn Sie hiufiger Probleme mit Papierstaus haben, gehen Sic
nach der folgenden Checkliste vor, um die Ursache zu finden:

U Verwenden Sie nur hochwertiges Papier, das nicht zu diinn
oder dessen Oberfl4dche nicht zu rauh ist.

4 Fachern Sie das Papier aul und richten Sie die Blattkanten
blndig aus, bevor Sie das Papier in den Drucker einlegen.

O Achten Sie darauf, daf Sie nicht zuviel Papier in das Papier-
fach legen. Das MZ-Papierfach fafit maximal 250 Blatt.

id Richien Sie die Papierfiihrungen auf die verwendete Blatt-
breite aus, so daB} das Papier leicht einzuziehen ist.

-l Im Ausgabefach auf der Papicrfachabdeckung sollten sich nie
mehr als 250 Blatt ansammeln.

U Eventuell wird die falsche Seite des Papiers bedruckt, Auf
den meisten Papierverpackungen ist die geeignete Scite
durch einen Pfeil an der Packung gekennzeichnet. Diese Seile
sollte nach oben in das Papierfach gelegt werden.

8-4

8.2.2 Stromversorgung

Nach Einschalten des Druckers bleibt das LCD-Display dunkel.
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Schalten Sic den Drucker aus und iiberpriifen Sie die Kabelver-
bindung zwischen Steckdose und Netzanschlufl am Drucker;
schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wird die Steckdose extern gesteuert, z.B. durch einen Wandschal-
ter, stellen Sie sicher, daB der Schalter eingeschaltet ist. Schlie-
Ben Sie probehalber ein anderes elektrisches Gerit an die
Steckdosc an, um deren Funktionsfihigkeit sicherzustellen.

Die Anzeige On Line leuchtet, aber es erfolgt kein Ausdruck.

Maoglicherweise ist Thr Computer nicht richtig am Drucker ange-
schlossen. Uberpriifen Sie die Verbindung zwischen Computer
und Drucker. Lesen Sie dazu die Informationen in Abschnitt 1.6.

Eventuell ist das Schnittstellenkabel nicht richtig angeschlossen.
Uberpriifen Sie die Verbindung an Drucker und Computer.

Stellen Sie sicher, dafl das Schnittstellenkabel den Spezifikalio-
nen cntspricht.

Bei Verwendung der seriellen Schnittstelle miissen die Parame-
ter fiir Baudrate, Protokoll, Datenwortlange usw. bei Drucker
und Computer iibereinstimmen. Welche Einstellungen Sie vor-
nehmen miissen, erfahren Sie in der Dokumentation zum Com-
puter.

Bei Verwendung der parallelen Schnittstelle miissen im Menii
ParallelB bzw. Menl ParallelC die Einstellungen der Option
Geschw. an die Anforderungen Thres Computers angepali wer-
den.
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Stellen Sie sicher, dafl die Konfiguration Ihrer Anwendungssoft-
ware korrekt auf den Drucker eingestellt ist.

Méglicherweise ist die Bildeinheit verbraucht. Setzen Sie eine
neue ein, wie in Abschnitt 8.9 beschrieben.

Der Drucker druckt nicht und die Anzeige On Line ]euchtel, nicht.

Driicken Sie einmal die Taste On Ling, um den Drucker betriebs-
bereit zu schalten (online); dies wird durch das Aufleuchten der
Anzeige On Line erkennbar.

8.2.3 Ausdruck

Die im Anwendungsprogramm eingestellte Schrift wird nicht
gedruckt.

Die ausgewihlte Schrift wird vom Drucker nicht unterstiitzt.
Stellen Sie sicher, daB Sie die korrekte Schrift installiert haben.
Niihere Informationen zum Thema Schriften erhalten Sie in
Anhang C.

Der Ausdruck ist ganz oder leilweise verstiimmelt. Es werden nur
Sternchen ausgedruckt.

Wenn Sic Einstellungen iiber das Utility Remote Control Panel
vornehmen, stellen Sie sicher, dafi die Einstellungen nicht von
einem anderen Benutzer gedndert worden sind.

Stellen Sie sicher, daB beide Enden des Schnittstellenlkabels
korrekt angeschlossen sind.

8-6
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Stellen Sie sicher, daB} Sie beim AnschlieBen des Druckers itber
die parallele Schnittstelle B oder C ein geschirmtes, verdrillies
paralleles Schnittstellenkabel verwenden, Das Kabel darf bei
Verwendung der Typ-B-Schnittstelle eine Linge von 182 ¢m, bei
Verwendung der Typ-C-Schnittstelle eine Linge von 910 cm nicht
iiberschreiten,

Wenn Sie eine optionale serielle Schnittstelle verwenden, iiber-
prifen Sie, ob die Parameter fiir Paritdtspriifung, Baudrate,
Datenwortlinge und Anzahl der Stoppbils bei Drucker und Com-
puter iibereinslimmen,

Maglicherweise ist dic Option Druckbild optimiert auf Auto oder
Ein eingestellt. In diesem Fall werden u.U. andere Schriften als
erwartet gedruckt, um damit eine erhhte Druckgeschwindigkeit
zu erreichen. Schalten Sie im Druckertreiber, im Utility Remote
Control Pancl oder im SelecType-Modus die Option Druckbild
opfimiert aus.

Maglicherweise ist fiir die verwendete Schnittstelle eine falache
Emulation ausgewdhlt. Legen Sie im Utility Remote Control
Panel oder im SelecType-Modus die gewiinschte Emulation fest.

Sollte der Drucker dann noch immer nicht richtig funktionieren,
wenden Sie sich an Thren EPSON-Hiéndler.

Die Position des Ausdrucks ist nicht korrekt.

Uberprtifen Sic im Anwendungsprogramm die Einstellungen fiir
die Seitenléinge und die Rinder,
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Stellen Sie sicher, daf} der in Threm Anwendungsprogramm cin-
gestellte Drucker mit der verwendeten Druckeremulation iiber-
cinstimint; d.h., wenn Sie die LJ4-Emulation verwenden, mufl im
Anwendungsprogramm der EPSON-Druckertreiber fiir Windows
bzw. der entsprechende LaserJet 4-Druckertrciber installiert
se1n.

Uberpriifen Sie bei Verwendung der seriellen Schnittstelle, ob Sie
die Protokolleinstellungen im SclecType-Menii Meni ser.
Schnittst. vorgenommen haben.

Der Druck von Grafiken benéstigt eine relativ groBe Speicherka-

pazitit. Ndhere Informationen zum Thema Speicher finden Sie
in Abschnitt 8.4,

8.24 Utility Remote Control Panel

Bas Utility Remote Conlrol Panel arbeitet nicht wie erwartet.

Mébglicherweise werden die im Utility Remote Control Panel
vorgenomimenen Einstellungen von den Einstellungen im An-
wendungsprogramm auller Kraft gesetzt. Setzen Sie den Drucker
zuriick, wie in Abschnitt 8.11 beschrieben.

8-8
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8.2.5 SelecType-Modus

Der SelecType-Modus arbeilel nicht wie erwartet.

Einstellungen im Anwendungsprogramm setzen die Einstellun-
gen im SelccType-Modus auBer Kraft. Nehmen Sie deshalb, wenn
moglich, Einstellungen nur im Anwendungsprogramm vor.

Die Einstellungen im SelecType-Modus wurden moglicherweise
durch Einstellungen im Anwendungsprogramm aufler Kraft ge-
getzt. Setzen Sie den Drucker mit Hilfe der SelecType-Option
SelecType Init. im Menii Setup auf die Standardeinstellungen
zuriick.

Eventuell miiszen Sie den Drucker zuriicksetzen, damit die Ein-

stellungen im SelecType-Modus aktiviert werden. Dricken Sie
hierzu gleichzeitig die Tasten Weiter + Alt.

8.3. Probleme mit der Druckqualitit

Dunkler oder verschmutzter Hintergrund o

Stellen Sie im Utility Remote Control Panel, im Druckertreiber
oder im SelecType-Modus eine hellere Druckdichte ein.

Reinigen Sic den internen Papierweg mit einem sauberen, wei-
chen und irockenen Tuch.

Senden Sie drei Seiten mit jeweils nur einem Zeichen zum Druk-
ker. Dadurch werden dic internen Druckerkomponenten gerei-

nigt.,

Maiglicherweisce liegt das Problem bei der Bildeinheil. Entfernen
Sie die Bildeinheit, schiitteln Sic sic vorsichtig von einer Seite zur
anderen und setzen Sie sie wieder ein. Falls dies nicht hilft, setzen
Sie eine neue Bildeinheit ein, wie in Abschnill 8.9 beschrieben.
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Der Ausdruck weist schwarze bzw. weifle vertikale Streifen oder
Linien auf.

Die Druckerlinse muB gereinigt werden. Die Linse beﬁnde!; sich
in der Mitte des Druckerinneren. Nehmen Sie die Bildeinheit aus
dem Drucker und lagern Sie sie auf einer glatten sauberen

Unterlage.

Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem sauberen, trockenen
und fusselfreien Tuch ab. Setzen Sie die Bildeinheit wicder ein
und schlicBen Sie die Druckerabdeckung. Wird die Druckqualitét
dadurch nicht verbessert, muB eventuell einc neue Bildeinheit
eingesetzt werden. Nihere Informationen dazu erhalten Sie in
Abschnitt 8.9. Drucken Sie ein paar Seiten aus, um die Druck-
qualitit zu Gberpriifen.
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Der Ausdruck weist schwarze bzw. weille horizontale Streifen
auf; es wird eine schwarze Seite ausgegeben.

Setzen Sie eine neue Bildeinheit ein, wie in Abschniil 8.9 be-
schrieben.

Die Druckschwiirze ist unregelmiBig.

Nehmen Sie die Bildeinheit heraus, schiitteln Sie sie einige Male
vorsichtig hin und her und setzen Sie sie wieder ein.

Moglicherweise ist das verwendete Papier feucht geworden.
Feuchtes Papier beeintrachligl die Druckqualitiat. Lagern Sie
Ihren Papiervorrat daher nur in trockener Umgebung.

Setzen Sie einc neue Bildeinheit ein, wie in Abschnitt 8.9 be-
schrieben. Drucken Sie anschlieBend einige Testseiten zur Uber-
priiffung der Druckqualitit aus.

Der Toner schmiert.

Nehmen Sie die Bildeinheit heraus, schiitteln Sie sie cinige Male
vorsichtig hin und her, um den Toner gleichmélig zu verteilen,
und reinigen Sie die Unterseite der Bildeinheit mit einem saube-
ren, trockenen Tuch.

Reinigen Sie den internen Papicrweg mit einem sauberen, Lrok-
kenen Tuch.

Senden Sie drei Seiten mit jeweils nur cinem Zeichen zum Druk-
ker. Dadurch werden die internen Druckerkomponenten gerei-

nigt.

Bleibt das Problem bestehen, mulBl die Bildeinheit ausgetauscht
werden, wie in Abschnitt 8.9 beschrieben.
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Das Druckbild weist fehlende oder unregelmillig geschwirzte
Bereiche auf.

Achten Sie darauf, daBl das Papier nicht feucht ist. Feuchtes
Papier beeintrichtigi die Druckqualitdt. Je héher der Feuchtig-
keitsgrad, umso heller wird der Ausdruck. Lagern Sie Thren
Papiervorrat daher nur in trockener Umgebung,

Maiglicherweise ist die Qualitdt des verwendcten Papiers nicht
ausreichend. Bei zu rauher Papicroberfliche wirken die Zeichen
unregelméflig und nicht ausgeformt. Verwenden Sie nur glattes,
hochwertiges Kopierpapier. Hinweise zu den Papierspezifikatio-
nen finden Sie in Abschnitt A.1.

Es werden nur unbedruckte Scitcn ausgegeben.

Uberpriifen Sie im SelecType-Modus dic Option Tonermenge im
Menl Setup. Sollte dic Meldung anzeigen, dafl die Bildeinheit
kaum noch Toner enthilt (L* V), setzen Sie eine neue Bildeinheit
ein, wie in Abschnitt 8.9 beschrieben.

Stellen Sie sicher, daB die Bildcinheit korrekt eingesetzl isl, wie
in Abschnitt 1.2 beschrieben.

Maglicherweise liegt das Problem beim Anwendungsprogramm
oder beim Schnittstellenkabel. Drucken Sie ein Statusblatt aus.
Werden auch jetzt nur weille Seiten ausgegeben, liegt das Pro-
blem vielleicht doch beim Drucker. Wenden Sic sich an Ihren
EPSON-Héndler.
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Das Druckbild ist zu hell oder schwach.

Stellen Sie im Utility Remote Control Panel, im Druckertreiber
oder im SelecType-Modus eine dunklere Druckdichte ein.

Achten Sie darauf, daff das Papier nicht feucht ist. Feuchtes
Papier beeintrichtigt die Druckqualitét. Je hiher der Feuchtig-
keitsgrad, umso heller wird der Ausdruck. Lagern Sie Thren
Papiervorrat daher nur in trockener Umgebung.

Nchmen Sie die Bildeinheit heraus, schiitteln Sie sie einige Male
vorsichtig hin und her, um den Toner gleichméBig zu verteilen
und setzen Sie sic wieder ein. Bleibt das Problem bestehen, mull
die Bildeinheil ausgetauscht werden, wie in Abschnitt 8.9 be-
schrieben.

Stellen Sie im Druckertreiber, im Utility Remote Control Panel,
im Schnellzugriffsmodus 1 oder im SelecType-Moedus sicher, dal3
der Tonersparmodus ausgeschaltet ist.

Das Druckbild ist zu dunkel.

Mbsglicherweise ist die Druckdichte falsch eingestelll. Stellen Sic
im Druckertreiber, im Ulility Remotc Control Panel oder im
Menii Konfiguration des SelecType-Modus einc hellere Druck-
dichie ein.

Verbessert sich die Druckqualitit dennoch nicht, tauschen Sie die
Bildeinheit aus, wic in Abschniit 8.9 beschrieben.
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Dic nicht bedruckte Seite des Blattes ist schmutzig.

Eventuell ist Toner in den Papierweg gelangt. Nehmen Sie die
Bildeinheit heraus und reinigen Sie den Papierweg mit einem
sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch.

\ Warm_;ng:
Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-
heit - gekennzeichnet durch den Aufkleber VORSICHT
HEISS - freigelegt. Achten Sie darauf, daBl Sie nicht mit
der heiflen Fixiereinheit in Berithrung kommen.

8.4. Speicherprobleme

Die Meldung Speicheriiberlauf wird angezeigt.

Diese Meldung weist auf ein Problem mit der Speicherkapazitit
des Druckers hin. Versuchen Sie, den Seitenaufbau zu verein-
fachen, indem Sie die Grife und/oder Anzahl der Schriften bzw.
der Grafiken reduzieren, &ndern Sie die Speicherzuordnung oder
erhéhen Sie die Speicherkapazitit Thres Druckers durch zusilz-
lichen Speicher.

Die Meldung Druckbild opfimiert wird angezeigt.

Die Speicherkapazitét des Druckers reicht nicht aus, um mit der
gewiinschten Druckqualitét zu drucken. Der Drucker verringert
automatisch die Druckqualitit, damit der Druckauftrag nicht
abgebrochen wird. Uberpriifen Sie die Druckqualitiit.

Ist die Druckqualitiit nicht akzeptabel, erhohen Sie die Speicher-
kapazitit Thres Druckers durch zusatzlichen Speicher. Als
tempordre Losung konnen Sie im Druckertreiber die Geriteauf-
l6sung auf Niedrig (300 dpi) und die Option Seitenschutz auf Aus
einstellen.
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8.5. Probleme mit Optionen

Die Meldung Unglltige AUX $chni. oder Ungliitige Schnittst. wird
angezeigt.

Die Meldung Ungiiltige AUX Schni. bedcutet, dal der Drucker die
installierte Schnittstellenkarte nicht erkennen kann. Schalten
Sie den Drucker aus und bauen Sie die Schnittstellenkarte aus,

Die Meldung Ungiilfige Schnittst. bedeutet, dall der Drucker das
installierte LocalTalk-/Seriell-Schnittatellenmodul nicht erken-
nen kann. Schalten Sie den Drucker aus und bauen Sie das
Schnittstellenmodul aus.

AuBlerdem deutet die Meldung Unglltige Schnitist. darauf hin,
dall sowohl ein LocalTalk-/Seriell-Schnittstellenmodul (an die
LocalTalk-Schnittstelle angeschlossen) als auch eine LocalTalk-
Schnittstellenkarte gleichzeitig installiert sind. Nehmen Sie
entweder das Schnitislellenmodul oder die Schnittstellenkarte
heraus.

Stellen Sie sicher, daB die verwendete Schnittstellenkarte in der
Liste der installierbaren Schnittstellenkarten in Abschnitt 5.4
aufgefiihrt ist.

Aus dem Zusatzpapiermagazin wird kein Papier eingezogen.

Siellen Sie sicher, dafl Sie den richtigen Papiereinzug in Ihrem
Anwendungsprogramm ausgewihlt haben.

Uberpriifen Sie, ob Papier im Zusatzpapiermagazin eingelegt ist.

Stellen Sie sicher, da} das Zusatzpapiermagazin karrekl instal-
liert ist, und dali nicht zuviel Papier eingelegt ist. Das Zusatzpa-
piermagazin faBt maximal 500 Blatt bei einer Papierstirke von
75 g/m”®.
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Maglicherweise ist das Zusatzpapiermagazin nicht korrekt in-
stalliert. Informationen zur Installation des Zusatzpapiermaga-
zins finden Sie in Abschnitt 5.2.

Papierstau im Zusatzpapiermagazin

1. Ziehen Sie die Papierkassettc des Zusatzpapiermagazins aus
dem Drucker heraus.

2. Nehmen Sie alle geknickten Seiten aus der Papierkassetts.
Gewelltes oder zerknittertes Papier sollte nicht mehr verwen-
det werden.

3. Fichern Sie das Papier auf und richlen Sie die Blattkanten
biindig aus. Legen Sie den Papierstapel wieder in die Papier-
kassette und achten Sie dabei darauf, daB das Papier korrekt
ausgerichtet ist und die Markierung fiir die maximale Stapel-
hihe nicht iiberschreitet.

4. Stellen Sie sicher, daB Sie das richtige Papierformat verwen-
den. Das Zusatzpapiermagazin kann nur Papier mit dem
Format DIN Ad verarbeiten. Beachten Sie auch die fiir den
EPL-N1200 geltenden Papierspezifikationen in Abschniit
A.1. Setzen Sie die Papierkassette wieder in das Zusatzpa-
ptermagazin ein.
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5. Driicken Sie die Taste Weiter. Nuch einem Papierstau wird
die geslauvie Seite automatisch erneut ausgedruckt.

Obwohl zusétzlicher Speicher installiert wurde, werden komple-
xe Seiten nicht ausgedruckt und dic Meldung Speicheriiberlauf
erscheint crmeut.

Die Einstellung fiir den Seitenschutz mufl eventuell im Drucker-
treiber, im Utility Remote Control Panel oder im SelecType-Mo-
dus gedndert werden. Niaheres zu Speicherproblemen finden Sie
in Abschnitt 8.4.

Der installierte Speicher reicht noch immer nicht aus. Wenn Sie
eine Auflisung von 600 dpi eingestellt haben, sollten Sie die
Auflésung auf 300 dpi reduzieren. Lesen Sie dazu die Informatio-
nen zum Menil Druck in Abschnitt 7.4.3,

8.6. Status- und Fehlermeldungen

Im folgenden werden alle eventuell auftretenden Status-, Fehler-
und Warnmeldungen in alphabetischer Reihenfolge aufgefiihrt.

Alles zuriicksetzen

Samtliche Druckereinstellungen wurden auf die werkseitigen
Standardwerte zuriickgesetzt.

Aufwirmphase

Der Drucker befindet sich in der Aufwirmphase.
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Bereit

Der Drucker ist betriebsbereit, um Daten zu empfangen bzw. zu
drucken.

Druckbild optimiert

Die Speicherkapazitit des Druckers reicht nicht aus, um mit der
gewiinschten Druckqualitit zu drucken. Der Drucker verringert
automatisch die Druckqualitit, damit der Druckauftrag nicht
abgebrochen wird. Uberpriifen Sie die Druckqualitét.

Ist dic Druckqualitiit nicht akzeptabel, erhéhen Sie die Speicher-
kapaziliat Thres Druckers durch zusitzlichen Speicher. Als
temporire Losung kénnen Sie im Druckertreiber die Geriiteauf-

16sung auf Niedrig (300 dpi} und die Option Seitenschutz auf Aus
cinstellen.

Druckiiberlauf

Die zur Verarbeitung der Druckdaten erforderliche Geschwindig-
keit iiberschreitet die Geschwindigkeit des Druckwerks. Mogli-
cherweise sind dic Druckdaten zu komplex. Driicken Sie dic Taste
Weiter, um den Druck fortzusetzen. Wird die Meldung erneut
angezeigt, miissen Sie im Menii Konfiguration des SelecType-
Modus die Einstellung fiir den Seitenschutz dndern. Nihere

Informationen zu den SelecType-Optionen erhalten Sie in Ab-
schnitt 7.4.

Gehiuse offen

Die Abdeckung des Druckergehiiuses ist getffnet. SchlieBen Sie
die Druckerabdeckung, um den Druck fortzusetzen.
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Kein Papier XXX YY

Im angegebenen Papiereinzug (gekennzeichnel durch XXX) ist
kein Papier eingelegt. Laden Sie Papier mit dem als YY angege-
benen Format in den ausgewidhlten Papiercinzug und drﬁckgn
Sie die Taste Weiter. Hinweise zur Papierverarbeitung finden Sie

in Kapitel 2.

Kein Toner

Die Bildeinheit muf} ausgetauscht werden. Nahere Informatio-
nen dazu erhalten Sie in Abschnitt 8.9,

Nach dieser Meldung kénnen noch ein paar Seiten ausgedruckt
werden, wenn Sie die Taste Weiter driicken.

Man. P.-Zufuhr XXX

Der aktuclle Druckauftrag wird manucll zugefﬁhrt_. Stellen Sie
sicher, dal} das ausgewihlte Papierformat (gekennzeu_:hngt durch
XXX) im MZ-Papicrfach eingelegt ist und driicken Sie die Taste
On Line.

Wenn Sie dicsen Druckauftrag nicht manuell zufithren wollen,
driicken Sie die Tastc Weiter. Das Papier wird aus dem ausge-
wihlten Papiereinzug eingezogen.

Nihere Informationen zur manuellen Papierzufuhr erhalten Sie
im Abschnitt 2.1.2.
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Papicrformat XXX YY

Das im ausgewahlten Papiereinzug (gekennzeichnet durch X0(X)
eingelegte Papierformat entspricht nicht dem durch YY gekenn-
zeichneten erforderlichen Papierformat. Legen Sie Papier des
richtigen Formats ein und driicken Sie die Tasle Weiter.

Papiergrille iiberpriifen

Das in der Software eingestellie Papierformat stimmt nicht mit
dem im Drucker eingelegten Papierformat {iberein. Stellen Sie
sicher, daf} das korrekte Papierformat im ausgewihlten Papier-
einzug eingeclegt ist und driicken Sie dann die Taste Weiter, um
die Meldung zu léschen.

Diese Fehlermeldung erscheint nicht, wenn Sie im Menl Konfi-
guration des SelecType-Modus die Option GréBe ignor. einschal-
ten.

Papierstau

Papier hat sich im Papierweg gestaut. Offnen Sie die Druckerah-
deckung und entfernen Sie den Papierstau wie in Abschnitt 8.2.1
erliutert. Nach Bchebung des Papierstaus wird die gestaute
Seite automatisch erneut ausgedruckt.

Warnung:

Y Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-
heit - gekennzeichnet durch den Aufkleher VORSICHT
HEISS - freigelegt. Achten Sie darauf, dall Sie nicht mit
der heiflen Fixiereinheit in Bertihrung kommen.
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Papierstau im Einzug

Das Papier wird nicht aus dem ausgewéhlten Papiereinzug ein-
gezogen oder hat sich im Papierweg gestaut. Entfernen Sie das
gestaute Papier. Wie Sie ein Papierstau aus dem MZ-Papierfach
beheben, erfahren Sic in Abschnitt 8.2.1. Hat sich Papier im
Zusatzpapiermagazin gestaut, lesen Sie in Abschnitt 8.5 nach.
Abschnitt 8.2.1 enthilt auBerdem Hinweise zur Vermeidung von
Papierzufuhrproblemen und Papierstaus.

Papierzufuhr

Der Drucker ist offline geschaltet; im Eingangspuffer befinden
sich noch Druckdaten. Driicken Sie die Taste Papierzufuhr, um
diese Daten auszudrucken und den Eingangspuffer zu lsschen.
Nach dem Ausdrucken wird im LCD-Display die Meldung Bereit
angezeigt.

RAM Check

Der RAM-Speicher wird tiberprift.

Reset zum Speichern

Sie haben Einstellungen im SelecType-Modus gedndert, die neu-
en Einstellungen werden jedoch nicht unmittelbar nach Verlas-
sen des SelecType-Modus aktiviert. Zur Aktivierung der neuen
Einstellungen haben Sie zwei Miglichkeiten:

(1) Verlassen Sie den SelecType-Modus, indem Sie die Taste
Weiler ocder On Line driicken. Die neuen Einstellungen wer-
den aktiviert, sobald der aktuelle Druckauftrag beendet ist.

(2) Setzen Sie den Drucker zuriick, indem Sie gleichzeitig die
Tasten Alt und Weiter driicken.
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ROM Check

Der ROM-Speicher wird iiberpriift.

Selbsttest

Der Drucker fithrt die interne Selbsttestroutine durch. Dieser
Vorgang dauert nur wenige Sekunden.

Sparmodus

Der Drucker befindet sich im Sparmodus mit reduzierter Strom-
zufuhr, ist aber dennoch betriebsbereit, wenn die Anzeige On Line
leuchtet,

Speicheriiberlauf

Der verfiigbare Speicher reicht nicht zum Ausdruck des aktuellen
Druckauftrags aus. Zur Behebung dieses Fehlers driicken Sie die
Taste Weiter. Wird die Meldung weiterhin angezeigi, driicken Sie
gleichzeitig die Tasten Alt und Weiter, um den Drucker zuriick-
zusetzen,

Sie kiinnen den Fehler auch beheben, indem Sie den Drucker aus-
und wieder einschalten. Dennoch miissen Sie moglicherweise die
Anzahl oder die GriBe der verwendeten Schriften reduzieren, die
Anzahl oder Grofle der Grafiken verringern, eine niedrigere Auf-
lasung einstellen oder zuséatzlichen Speicher installieren.

Ungiiltige AUX Schni.

Der Drucker kann die installierte Schnittstellenkarte nicht er-
kennen. Schalten Sie den Drucker aus und bauen Sie die Schnitt-
stellenkarte aus.
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Ungiiltige Schnittst.

Der Drucker kann das installierte Local Talk-/Seriell-Schnittstel -
lenmodul nicht erkennen. Schalten Sie den Drucker aus und
bauen Sie das Schnittstellenmodul aus.

Wartung erf. CXXX
Wartung erf. EXXX

Der Drucker hat einen Koniroller- oder Druckwerkfehler ent-
deckt. Notieren Sie den im LCD-Display angezeigten Fehlercode
und schalten Sie den Drucker aus. Warten Sie mindestens fiinf
Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein. Wird
die Meldung erneut angezeigt, schalten Sie den Drucker wieder
aus, zichen Sie den Netzstecker heraus und wenden Sie sich an
Ihren EPSON-Hiindler.

Wenig Toner

Der Toner in der installierten Bildeinheit ist beinahe aufge-
braucht. Sie sollten eine neue Bildeinheit bereitlegen, da die
installierte Bildeinheit nur noch sehr wenig Toner enthaill.

Zuriicksetzen

Die aktuell eingestellte Druckerschnittstelle wurde zuriickge-
setzt und der Eingangspuffer geldscht. Die iibrigen Schnittstellen
sind jedoch weiterhin aktiv, ebenso wie deren Einstcllungen und
Daten.
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8.7. Data-Dump-Modus

Der Data-Dump-Modus, auch als Hex-Dump-Modus bezeichnet,
ist eine spezielle Funktion, mit deren Hilfe der erfahrencre An.
wender etwaige Kommunikationsprobleme zwischen Drucker
und Computer lokalisieren kann. Im Data-Dump-Modus gibt der
Drucker einen exakten Ausdruck der empfangenen Codes aus.

L. Stellen Sie sicher, da Papier geladen und der Drucker aus-
geschalilet ist.

2. Halten Sie die Taste Papierzufuhr gedriickt und schalten Sie
den Drucker ein, Halten Sie die Taste solange gedriickt, bis
die Meldung Hex-Dump im LCD-Display angezeigt wird.

3. Starten Sie ein Programm und senden Sie eincn beliehigen
Druckauftrag zum Drucker. Der Drucker druckt alle empfan-
genen Daten in hexadezimaler Form aus.

4. Zum Verlassen des Data-Dump-Modus schalten Sie entweder
den Drucker aus oder driicken gleichzeitig die Tasten Alf und
Woeiter , bis dic Meldung Alles zuriicksetzen im LCD-Display
angezeigt wird,

8.8. Kundenunterstiitzung

Wenn Sie in den zuvor beschrichenen Abschnitten nicht die
Losung lhres Problems gefunden haben, sollten Sie sich in erster
Linie an Thren EPSON-Héndler wenden, bei dem Sie Thren Druk-
ker gekauft haben. Benitigen Sie jedoch einmal schnelle Hilfe,
steht Ihnen ein neues Dienstleistungs- und Informationssystem
zur Verfiigung: die EPSON Infoline.

Zusaétzlich zu der schon linger bewihrten EPSON Mailbox bietet
die EPSON InfoLine mittels Multimedia und Telekommunika-
tion automatische Dienste, die rund um die Uhr fiir Sie da sind.

8-24

w
Wl il

N
N P g O T Y O N N O O ot
bl b bl o o b el L

mmom RN
ittt
LV VR U VTR VYR VY

=

Fehlerdiagnose, Kundenunterstiitzung und Wartung

Hie konnen die Informationen

O telefonisch abhbren,

O in der Mailbox anschauen hzw. lesen,

1 per Fax schwarz auf weil} in Hinden halten.

Viele Probleme werden bereits durch die automatischen Dienste
gelgst. Sollte Thre Frage jedoch nicht angesprochen werden,
werden Sie telefonisch - wihrend der unten angegebenen Biiro-
stunden - mit unserer technischen oder kaufmiénnischen Direkt-
beratung verbunden. Spétestens an dieser Stelle werden dann
alle noch offenen Fragen beantwortet und Probleme gelést.

Die Dienste der EPSON InfoLine auf einen Blick:

O Telefonisch (automatische Dienste rund um die Uhr, Direkt-
beratung in den Biirostunden*)

Technische Informationen: 0211/5082-900
Vertrichsinformationen: 0211/5082-700
*  Birvstunden der lechnischen und kaufménnischen Direktheratung:
Montag his Donnerstag: 9.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 his 15.00 Uhr

d BBS-Mailbox (Dircktanwahl)

ISDN: 0211/5082777
Analog: 0211/6621411

d  Fax Infoserver (Direktanwahl)

Technische Informationen: 0211/508288-800
Vertriebsinformalionen: 0211/508288-900
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8.9. Bildeinheit anstauschen

Abhingig von der Komplexitéit der Druckauftrige kénnen mit
einer Bildeinheit bis zu 6.000 Seiten gedruckl werden.

Sollten die Ausdrucke blasser werden, kénnen Sic im Menii
Sotup des SelecType-Modus iiber die Option Tonermenge fest-
stellen, wieviel Toner noch in der Bildeinheit enthalten ist.

Dazu brauchen Sie lediglich die Sternchen (*) zwischen dem L
{leer) und dem V {voll) zu zihlen; jedes Sternchen stehi. fiir ca,
25 % Tonermenge. Zeigt die Toner-Option nur noch ein Sternchen
an, bedeutet dies, daB die Bildeinheit weniger als 25 % Toncr
enthilt. Sic sollten sie daher gegen eine neue Bildeinheit austau-
schen.

Verwenden Sie im EPL-N1200 ausschlicBlich die Bildeinheit mit
der Artikelnummer S051016. Auch wenn Sie noch iiber eine
Bildeinheit mit der Artikelnummer 8051011 verfiigen, sollten Sie
sie nicht verwenden. Die Bildeinheit S051016 ist speziell fiir den
EPL-N1200 zum Ausdruck anspruchsvoller Dokumente mit
600 dpi konzipiert.

Warnung:
Berithren Sie beim Austausch der Bildeinheil nicht die
heille Fixiereinheit (gekennzeichnet durch den Aufkleber
VORSICHT HEISS).

1. Stellen Sie sicher, daf} der Drucker eingeschaltet ist.

2. Offnen Sie vorsichtig die Druckerabdeckung und nehmen Sie
die Bildeinheit heraus, indem Sie sie zu sich hin ziehen.
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3. Entsorgen Sie die Bildeinheit.

Obwohl die Bildeinheit aus ungefihrlichen Materialien be-
gleht, steht EPSON auf dem Standpunkt, daf} die Bildeinheit
aus umweltdkologischen Griinden dem Recycling zugefiihrt
werden sollte.

Unser Recyclingkonzept sieht vor, daB Sic die Bildeinheit gut
verpackt, moglichst in der Originalverpackung der soeben
crworbenen neuen Bildeinheitl, bei Threm Héndler abgeben.
Der Hindler sendet die Bildeinheit fiir Sie kostenlos weiter.

Sollte es Thnen nicht méglich sein, die Bildeinheit beim Hand-
ler abzugeben, kinnen Sie sie auch den Vorschriften zur
Ablallentsorgung entsprechend entsorgen.

Vorsicht:

n Drehen Sie eine neue Bildeinheit nicht mit der Unterseite
nach oben und sctzen Sie sie nicht linger als unbedingt
erforderlich dem Licht aus.

4. Nehmen Sie die neue Bildeinheit aus ihrer Verpackung her-
aus. Halten Sie sie waagerecht und schiitteln Sie sie einige
Male vorsichtig hin und her, damit sich der Toner gleichmi-
Big verteilt.
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5. Betzen Sie die Bildeinhcit auf eine saubere ebene Unterlage. il
Fassen Sie die Lasche aufder linken Seite der Bildeinhcit und

zichen Sie die transparente Versiegelung vollstandig aus der —
Bildeinheit heraus. miy

7. Sctzen Sie die Bildeinheit in den Drucker, indem Sie die
beidseitigen Fithrungsstiftc in dic Aussparungen im Druk-
kerinneren schieben. Schieben Sie vorsichtig die Bildeinheit
so weit wie moglich in den Drucker.

6. Halten Sie die Bildeinheit gerade und schiitieln Sie sie vor-
sichtig vor und zuriick.

8. BSchlieBen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie sic vorsichtig
herunterdriicken, bis sie einrastel.

Vorsicht:
Transportieren Sie den Drucker nie mit installierter Bild-
einheit.

T VIR T TR T TR T TR T TR T TR TR/

Hinweis:

Achten Sie darauf, dafi Sie beim Installieren bzw. beim
Austauschen einer Bildeinheit die Option Tonerzéihler laschon im
Meni Setup des SelecType-Modus aktivieren.

YTy

8.10. Druckqualitit optimieren

G

Mit Hilfe der EPSON Druckertechnologie ElTech (Resolution
Improvement Technology) werden Linien, Zeichen und Grafiken
noch glatter und sauberer gedruckt.

\al
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Wird das Testmuster zu dunkel gedruckt, wéhlen Sie die Einstel-
lung Hell; ist der Ausdruck zu hell, stellen Sie Dunkel ein; wollen
Sie Grafiken mit Graustufen oder gerasterten Mustern drucken,

8.10.1 RITech-Einstellungen .

|
11

Mit der werkseitigen RITech-Einstellung ist die Druckqualitst

der Linien, Zeichen und G —
, Grafiken meistens berei TR
manchen Féllen kann die Anderung der Sel 'I‘;Il;elts o Bitach = withlen Sie AUS.
jedoch zu eincr weiteren Qualititsverbe o C-C}:ﬁ:on RiTech
Beispiel nach Aust. LTLalsverbesserung iihren. Zum -— e . ) .
o daf die Linienaﬁfﬁ‘h Ig:; g,r]ldiem;lelt oder wenn Sie feststel- =i !J O RITech-Einstellung im Druckertreiber &ndern
genug sind. n den Ausdrucken nicht glatt Klicken Sie auf den Tab Drucker SelecType und sndern Sie
_— e die RITech-Einstellung im Dmp-down-Listenfeld.
ie di : o
Efs\{)tir fne die RITech-Einstellung dndern, drucken Sie ein St - !j
hn a dtiauj Das Statusblatt enth#lt das RITech-Testmuster. d a- O RITech-Einstellung im Utility Remote Control Panel dndern
en die Auswahl der richti e T, das - :
. - igen RITech-Einstellung erleichtert. i __i Verzweigen Sie in das Verzeichnis, in dem Sie das Utility
tnivets: Remote Control Panel installiert haben. Geben Sie den Befehl
Bevor Sie e¢in Stat . : N . e oy
‘ ushlatt ausdrucken . it EPRCPO ein und driicken Sie die Eingabetaste, um das Utility
Druckertreiber, im Utility Remote Co t, Szt‘:halten Sie im i ] Remote Control Panel zu starten. Wahlen Sie in der Start-
g;lecﬂpe-Mndux den Tonersparmodus aursl ’:nsf;s’;eg oder im maske die gewinschte Emulation aus. Klicken Sie auf die
Tech-Testmuster nicht ausgedruckt. ' en wird das = 3 Schaltflsiche Drucker Setup und andern Sie die RITech-Ein-
) — stellung im Drop-down-Listenfeld.
Beil dem Testmuster hand i
: : elt es gich um ein Rechtec .
Muster darin. Sie haben die RITech-Option e;i beck mit einem =i Q RITech-Einstellung im SelecType-Modus éndern
wenn das Muster innerhalb des Rechteck op mal eingestellt, ey 3
nen ist. ecks nicht mehr zu erken- \ Nihere Informationen zu den SelecType-Optionen erhalten
s ' Sie in Abschnitt 7.4.
o
I Wird das Testmuster poch immer nicht optimal ausgedruckt,
=i miissen Sie moglicherweise die Druckdichte éndern. Nihere In-
=2 formationen zu diesem Thema erhallen Sie im nachfolgenden
I Abschnitt.

!
o

Sch i - !
lechte Einstellung Optimale Einstellung
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8.10.2 Druckdichte regulieren

Andern Sie die Druckdichte nur, wenn dies unbedingt erforder-
lich ist, da sich diese Anderung auf alle Text- und Grafikausdruk-
ke auswirkt. Ubcerptiifen Sie daher die neue Einstellung, indem
Sic einige Seiten mit Text und Grafik drucken.

Sind die Ausdrucke zu hell oder zu dunkel, kiinnen Sie im Druk-
kertreiber, im Utility Remole Control Panel oder im SelecType-
Modus die Druckdichte regulieren. Nach Anderung der
Druckdichte soliten Sie den Testausdruck starten, um das Ergeb-
nis zu kontrollicren.

A Druckdichte im Druckertreiber &ndern

Klicken Sie auf den Tab Drucker SelecType und dndern Sie
die Einstellunyg fiir die Druckdichte im Drop-down-Listenfeld.

O  Druckdichte im Titility Remote Conirol Panel dndern

Verzweigen Sie in das Verzeichnis, in dem Sie das Utility
Remote Control Panel installiert haben. Geben Sie den Befehl]
EPRCPO ein und driicken Sie die Eingabetaste, um das Utility
Remote Control Panel zu starien. Wiihlen Sie in der Start-
maske die gewiunschte Emulation aus. Klicken Sic auf die
Schaltfliche Drucker Setup und dndern Sie die Einstellung
fiir die Druckdichte mit Hilfe des Schiebereglers.

O  Druckdichte im SelecType-Modus dndern

Nihere Informationen zu den SelecType-Optionen erhalten
Sie in Abschnill 7.4,

Hinweis:

Durch Erhéhung der Druckdichte erhéht sich auch der
Tonerverbrauch. Wenn Sie eine dunklere Einstellung auswiéhlen,
mup die Bildeinheit u. U, hédufiger ausgetauscht werden.
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8.11. Drucker zuriicksetzen

Wenn Sie den Drucker zuriicksetzen, werden die aktuellen Druk-
kereinstellungen durch die werkseitigen Standardcinstcllungen
ersetzt. Sie kinnen den Drucker auf zwei Arlen zuriicksetzen.

O Zuriicksetzen

Halten Sie die Tasten Alt und Weiter so lange gedriicki, his
dic Meldung Zuriicksetzen angezeigt wird. Die Einstellungen
fiir die ausgewihlte Emulation und Schnittstelle werden
zuriickgesetzt. Vorausgesetzt, iiber die ausgewihlte Schnitt-
stelle wird nicht gerade gedruckt, kinnen Sie den Dhrucker
jederzeit zuriicksetzen.

O Alles zuriicksetzen

Halten Sie die Tasten Alt und Weiter so lange gedriickt, bis
die Meldung Alles zuriicksetzen angezeigt wird. Die Einstel-
lungen fiir alle Emulationen und Schnittsiellen werden zu-
riickgesetzt. Sie kénnen alle Emutationen und Schnittstellen
ebenfalls zuriicksetzen, indem Sie den Drucker aus- und
wieder einschalten.

Hinweis:

Wenn Sie alles zuriicksetzen, werden sdmtliche bei allen
Sehritistellen eingegangenen Druckaufirdge geloschi. Achten
Sie deshalb darauf, daff die Druckauftrige anderer Benutzer
nicht versehentlich geldscht werden.
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m

8.10.2 Druckdichte regulieren

Andern Sie die Druckdichte nur, wenn dies unbedingt erforder-
lichist, da sich diese Anderung auf alle Text- und Grafikausdruk-
ke auswirkt. Ubcrpriifen Sie daher die neue Einstellung, indem
Sic einige Seiten mit Text und Grafik driucken.

Sind die Ausdrucke zu hell oder zu dunkel, kéinnen Sie im Druk-
kertreiber, im Utility Remole Control Panel oder im SelecType-
Modus die Druckdichte regulieren. Nach Anderung der
Druckdichte soliten Sie den Testausdruck starten, um das Ergeb-
nis zu kontrollicren,

A Druckdichte im Druckertreiber dndern

Klicken Sie auf den Tab Drucker SelecType und dndern Sie
die Einstellung fiir die Druckdichte im Drop-down-Listenfeld.

QO  Druckdichte im Utility Remote Conirol Panel dndern

Verzweigen Sie in das Verzeichnis, in dem Sie das Utility
Remote Control Panel installiert haben. Geben Sie den Befeh]
EPRCPO ein und driicken Sie die Eingabetaste, um das Utility
Remote Control Panel zu starten. Wihlen Sie in der Start-
maske die gewinschte Emulation aus. Klicken Sic auf die
Schaltfliche Drucker Setup und dndern Sie die Einstellung
fiir die Druckdichte mit Hilfe des Schiebereglers.

Q  Druckdichte im SelecType-Modus dndern

Néhere Informationen zu den SelecType-Optionen erhalten
Sie in Abschnill 7.4,

Hinweis:

Durch Erhéhung der Druckdichte erhéht sich auch der
Tonerverbrauch. Wenn Sie eine dunklere Einstellung auswihlen,
muf die Bildeinheit u.U. hédufiger ausgetauschl werden.
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8.11. Drucker zuriicksetzen

Wenn Sic den Drucker zuriicksetzen, werden die aktuellen Druk-
kereinstellungen durch die werkseitigen Standardecinstcllungen
ersetzt. Sie konnen den Drucker auf zwei Arlen zuriicksetzen.

O Zurticksetzen

Halten Sie die Tasten Alt und Weiter so lange gedricki, his
dic Meldung Zurtickselzen angezeigt wird. Die Einstellungen
fiir die ausgewihlte Emulation und Schnittstelle werden
zuriickgesetzt. Vorausgesetzt, iiber die ausgewihlte Schnitt-
stelle wird nicht gerade gedruckt, kinnen Sie den Drucker
jederzeit zuriicksetzen.

O Alles zuriicksetzen

Halten Sie die Tasten Alt und Weiter so lange gedriickt, bis
die Meldung Alles zuriicksetzen angezeigt wird. Die Einstel-
lungen fiir alle Emulationen und Schnittsiellen werden zu-
riickgesetzt. Sie kénnen alle Emutationen und Schnittstellen
ebenfalls zuriicksetzen, indem Sie den Drucker aus- und
wieder einschalten.

Hinweis:

Wenn Sie alles zuriicksetzen, werden sdmtliche bei allen
Sehniltstellen eingegangenen Druckaufirdge geléscht. Achten
Sie deshalb darauf, daff die Druckauftrige anderer Benutzer
nicht versehentlich geléscht werden.
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8.12. Drucker reinigen

Der Drucker mufl nur sclten gereinigt werden. Wenn Sie ein
Nachlassen der Druckqualitéit bemerken, reinigen Sie die Glas-
linse und das Druckerinnere wie im folgenden beschrieben.

Aullerdem sollten Sie das MZ-Papierfach und das Druckergehiiu-
se in regelmalligen Zeilahstidnden reinigen. Die Vorgehensweise
wird am Ende dieses Abschnitts beschrieben.

8.12.1 Druockerinneres und MZ-Papierfach reinigen

Im Laufe der Zeit lagern sich im Drucker feine Papierpartikel
ebenso wie normaler Stauby ab. Gehen Sie folgendermafien vor,
um das Druckerinnere und das MZ-Papierfach zu reinigen.

1. BStellen Sie sicher, dafl der Drucker ausgeschaliel ist.

2. Offnen Sie die Druckerabdeckung.

Warnung:
¥ DBeim Offnen des Druckers wird dic Fixiercinheit freige-
legt - gekennzeichnet durch einen Aufkleber VORSICHT
HEISS. Hat der Drucker kurz zuver noch gedruckt, ist
die Fixiereinheit noch heifl. Berithren Sie sie nicht und
lassen Sie den Drucker abkiihlen, bevor Sie mit der Rei-
nigung beginnen.

3. Nehmen Sie die Bildeinheit aus dem Drucker heraus.
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4. Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch, um das Drucker-
innere zu reinigen.

5. Betzen Sie die Bildeinheit wieder ein.

6. Schlieflen Sie die Druckerabdeckung.

7. Offnen Sie die Papierfachabdeckung und reinigen Sie auch
die Papierzufuhr mit einem weichen, sauberen Tuch.

8.12.2 Ausgetretenen Toner entfernen

Ist Toner versehentlich ins Druckerinnere gelangt, entfernen Sie

den Toner erst, bevor Sie den Drucker wieder benutzen. Gehen

Sie dazu folgendermalBen vor:

1. Ist nur eine kleine Menge zu entfernen, wischen Sie das

Innere des Druckers vorsichtig mit einem trockenen Tuch
aus.
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2. Ist die Menge jedoch groBer, verwenden Sie zur Reinigung
einen kleinen Spezialstaubsauger (erhéltlich im Computer-

fachhandel).

Vorsicht:

n Manche Staubsauger konnen durch Toner oder andere
feine Staubsubstanzen beschidigt werden. Lesen Sie also
vor Gebrauch des Staubsaugers dessen Gebrauchsanwei-
sung durch.

Hinweis:

Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, waschen Ste ithnvorsichtig
mit kaltem Wasser aus. Verwenden Sie in keinem Fall warmes
Wasser, da sich der entstehende Fleck dann nichi mehr entfernen

lapt.

$.12.3 Druckergehiiuse reinigen

Wenn das Druckergehiuse schmutzig oder staubig ist, schallen
Qi zuerst den Drucker aus und wischen Sie dann das Gehéduse
mit einem feuchten Tuch und, falls nétig, mit einem milden
Reinigungsmittel ab.

Vorsicht:

n Verwenden Sie niemals Reinigungsalkohol oder Verdiin-
ner, da diese Substanzen Gehause und Bauteile angreifen
und beschadigen kinnen. Achten Sie darauf, dafl kein
Wasser in den Druckermechanismus oder an elektrische

Bauteile gelangt.

8.13. Drucker transportieren

Bei jedem Versand oder Transport des Druckers muf} zuerst die
Bildeinheit aus dem Gerit herausgenommen werden, Verpacken
Sie die Bildeinheit in einen Plastikbcutel und versiegeln Sie
diesen, damit die austretenden feinen Tonerpartikel Gerat und
Kleidung nicht verschmutizen.
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A. Technische Spezifikationen

A.l. Papier

Hinweis:

EPSON kann verstiindlicherweise keine Papicrempfehlungen im
Hinb%’ick auf einen bestimmten IHersteller aussprechen, de sich die
Qualitit einer bestimmten Marke iiber gewisse Zeitrdume zudem
auch dndern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probe-
ausdrucke, ehe Sie einen groferen Papiervorrat anschaffen. |

Papiersorten: Normalpapier
Recycling-Papier
Spezialpapicr
Etiketten
Briefumschlige
Overhead-Folien
Farbiges Papier
Karton
Papier mit Briefkopf

Hinweis:

Lagern Sie Recycling-Papier ausschlief}-
lich bei normaler Zimmertemperatur wurnd
unter normalen Lufifeuchtigkeitshedin-
gungen. Bei Verwendung von Papier man-
gelhafter Qualitit konnen Probleme auf-
treten, z.B. Verschlechterung der Druck-
qualitidt, Papierstaus ustw.

Papiergewicht:

Normalpapier: 60 g/m” bis 90 g/m®
Karlon: 90 g/m”® bis 157 g/m?*

-
e
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Papierformate: E 1 5 A.2. Drucker
Papier: A4 (210 mm x 297 mm) —_ s

A5(148 mm x 210 mm) | | .
B5 (182 mm x 257 mm) - A2:1 Allgemeines
Letter (8,5" x 11 — hren: Elektrofotografisch mil Halbleiterl -
Half-Letter (5,5" x 8,5") oy Druckverfahren: techmologie. e
Legal (8,5" x 14")
Government Letter (8,5" x 10,5") = Druckauflésung: 600 dpi x 600 dpi

Government Legal (8,5" x 13")
Executive (7,25" x 10,5")

F4 (210 mm x 330 mm)
Benutzerdefiniert

(min. 92 mm x 216 mm (B x L} und
max. 148,5 mm x 356 mm (B x L))

Druckgeschwindig-  Bis zu 12 Seiten/Minute je nach Schrift-
keit: art und Datenmenge (DIN-A4- oder
Letter-Format)

'H

Aunsdruck erste Seite: Weniger als 16 Sekunden bei DIN-A4-

. der Letter-F t
Brlefumschlﬁgc; Monarch (3’875rlx7,5u) oder Leller-rorma

Commercial-10 (4,125" x 9.5™) Aufwirmzeit: Weniger als 60 Sekunden bei Normal-
DL (220 mm x 110 mm) temperatur
C5(162 mm x 229 mm)
C6 (114 mm x 162 mm) Papierzufuhr: Automatisch oder manuell
International B5 (176 mm x 250 mm) R

Vorsicht: Ausrichtung und Zentriert bei allen Papierformaten

orsicht: o . Einzugsrichtung bei
Verwenden Sie ausschliefilich die oben aufgefithrten der Papierzufuhr:
Papierformate.

Fagsungsvermogen  Max. 250 Blatt im MZ-Papierfach

VR VI VI VI VT TRV T 1

Nicht bedr}l.ck- Mindestens J e 95 Punkt (bei 600 dpi} des Papierfachs Max. 500 Blatt pro Zusatzpapiermaga-
barer Bereich: von der Papierkante aus (links, rechts, (Papier: 75 g/m®): zin (bis zu zwei Zusatzpapiermagazine
ohen, unten) sind méglich)
. s Max. 10 Briefumschlige (je nach Papier-
Hinweis: stirke)
Die Grifle des bedruckbaren Bereichs
héngt von der verwendeten Emulation ab. = Papierausgabe: Face-down (bedruckte Seite nach unten)

Fassungsvermégen 250 Blatt
des Ausgabefachs
(Papier: 75 g/m®):

m
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L}
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Emulationen:

Intern: LaserdJet 4

(LJ4-Emulation)}
EPSON G1./2-Emulation
ESC/P2-Emulation

{ESC/P2 fiir 24-Nadeldrucker) und
FX-Emulation

(ESC/P fur 9-Nadeldrucker) und
1239X-Emulation

(1BM-Proprinter)

Optional: EpsonScript Level 2

Residente Schriften: 45 skalierbare Schriften
I Bitmap-Schrift (in der LJ4-Emulation)

RAM-Speicher: 2 MB, auf max. 64 MB erweiterbar

A.2.2 Umgebungsbedingungen

Temperatlur;
Betrieh: 10 °C bis 35 °C
Lagerung: 0 °C bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:

Bel.rieh: 15 % his 85 %

Lagerung: 15 % bis 85 %
Hshe: 2.500 m (max.)
A4
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A.2.3 Mechanische Spezifikationen

Abmessungen:

Hihe: 259 mm

Breite: 411 mm

Tiefe: 484 mm
Gewicht: ca. 18 kg einschlicBlich Bildeinheit
Druckleistung: max. 35.000 Seiten/Monat

A.2.4 Flektrische Spezifikationen
Eingangsspannung: 207 V bis 253 V (Wechselstrom)
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz +3 Hz
Nennstrom: 4 A

Leistungsaufnahme: Weniger als 900 W

Leistungsaufnahme  Weniger als 30 W
im Sparmodus*:

*  ghne installierte Optionen
Hinweis:

Der Aufkleber auf der Riickseite des Druckers gibt die benétigte
Netzspannung an.
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A.3. Schnittstellen

A.3.1 Parallele Schnittstelle Typ B

Die folgende Tabelle enthiilt eine Liste der Pinbelegungen fiir die
parallele Schnittstelle sowie eine Beschreibung der Signale.

T
1 EIN mM.Mﬁ“:St;wnh; ) HostClk
2 EIN DATA 1
3 EIN DATA 2
4 EIN DATA 3
” 5 I EIN DATA 4 o
8 EIN DATA 5
i EIN DATA 6
8 EIN DATA T
_ _9“ o EIN DATA R
10 AU nAcknlg PirClk
1w | Avs | Busy PrtBusy
12 AUS PError AckDataReq
13 AUS Select Xflag
14 EIN nAutoFd HostBusy
15 NC
186 GND 1
17 CHASSIS-GND
18 ) _-AUS PeripheralLogic High I
19- 30 GND
31 EIN . .”nI.r.ﬁt S '
32 AUS nFault nDataAvail

A-
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— 1
]

Selectln IEEE1284uktiv
| | " . - N

*  Die Angaben in der Spalfe “Richtung" verweisen auf dic Si gnalfluBrichtung
vom Drucker aus gesehen.

34 ‘ NC

35 ﬁ;.—AUSﬁ— o BV
ot

A.3.2 Parallele Schnittstelle Typ C

Die folgende Tabelle enthilt eine Liste der_ Pinbelegun_gen fiir die
parallele Schnittstelle sowie eine Beschreibung der Signale.

e
1

- S T Busy PrtBusy PeriphAck "
2 AUS | Select ~ Xflag |
3 AUS nAdnlg | PtrClk |

PeriphClk
nDataAvail nPeﬁthequesT“

AckDataReq nAckReversc

5 \ AUS PError |
6 | mvaus _ pamay |
g \ EIN/AUS DATAZ H
" % lEmaus|  DATA3 ]
| e EIwAUS | DATA4
1o | ENVAUS | DATA 5 |
n | mvaus | DATA 6 |
12 EmvauUs DATA 7 v
s EIN;AUS ' DATA 8
o nlnit Jﬁeﬂ@esﬂ‘
16 EIN nStrobe . HnstClk J

AT
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nSelectin [EEE1284active
ELN nAutoFd IIastB-l;;;M HostAck
EIN HostLogicHigh
| 19-36 | GND
"3  AUs PeripheralLogic High |

*  Die Angaben in der Spalte "Richtung" verweigen auf dic Signaiflufirichiung

vom Drucker aus geaehen.

nStrobe/HostClk
Kompatibilitdtsmodus:

Verhandlungsphase:

Nibble-Modus:

ECP-Modus:

Impuls vom Signalspeicher zum
Einlesen der Daten. Der Signal-
pegel LOW zeigt an, dall das
Signal DATA giiltig ist.

Impuls vom Signalspeicher zum
Einlesen der Werte fiir das Ex-
tensibility-Abfragesignal.

Immer Signalpegel HIGH.

Im ECP-Modus werden iiber
das Peripheral Acknlg-Signal
{(Busy) mittels Handshaking Da-
ten und Adressen vom Host
zum Drucker libertragen.

A-B
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DATA 1 bis DATA 8

Bidirektionale Kommunikation, jedoch méglicherweise kein
Signal, wenn der ECP- oder EPP-Modus nicht unterstiitzt

wird.
Kompatibilitdtsmodus:

Verhandlungsphase:

Nibble-Modus:
ECI-Modus:

nACK/PirClk/PeriphClk
Alle Modi:

Kompatibilititsmodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung
der empfangenen Daten:

Daten vom sendenden Kanal.

Wert fiir das Extensibility-Ab-
fragesigmal.

Nicht benutzt.

Bidirektionale Kommunikation.

DATA 8 = Bit mit dem hichsten
Stellenwert,

DATA 1 = Bit mit dem niedrig-
sten Siellenwert,

Signalpegel LOW zeigt an, dal
Daten vom Host dbertragen
wurden.

Signalpegel LOW zeigt an, daf3
IEEE 1284 unterstiitzt wird.
Dieses Signal wird anschlieBend
auf HIGH gesetzt. Damit wird
angezeigt, dah das Xflag-Signal
und das Flag "Daten vorhan-
den” giiltig sind.

Im Nibble-Modus bedeutet der
Signalpegel LOW, dafl die
Daten im Nibble-Modus giiltig
sind.

A9
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Leerlaufphase des
empfangenden Kanals:

ECP-Modus:

Busy/PtrBusy/PeriphClk
Kompatibilititsmodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung

der empfangenen Daten:

Leerlaufphase des
empfangenden Kanals:

ECP-Modus:

Beim Umschalten von Signal-
pegel LOW auf HIGH wird das
Signal unterbrochen. Damit
wird dem Host signalisiert, daf}
Daten vorhanden sind.

Im ECP-Modus werden tiber
das HostAcknlg-Signal (nAu-
toFd) mittels Handshaking Da-
ten vom Drucker zum Host
ibertragen,

Signalpegel HIGH bedeutet,
daB der Drucker fiir den Daten-
empfang nicht bereit ist.

Zeigt fiir den sendenden Kanal
den Status BUSY an.

Im Nibble-Modus stellt dieses
Signal das Informationsbit 3
und anschlielend 7 dar.

Zeigt fiir den sendenden Kanal
den Status BUSY an.

Zur Steuerung des Datenflusses
iber den sendenden Kanal. In
umgekehrter Richtung stellt
dieses Signal das neunte Infor-
mationsbit dar. Dieses Informa-
Lionsbit signalisiert, ob die
Daten einen Befehl oder Daten
darstellen.

A-10
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PError/AckDataReg/nAckReverse

Kompatibilitatsmodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung
der empfangencn Daten:

Leerlaufphase des
empfangenden Kanals:

ECP-Modus:

Select/Xflag
Kompatibilitdtsmodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung
der empfangenen Daten:

Signalpegel HIGH bedeutet,
daB ein Papierstau vorliegt oder
dafl sich kein Papier im Druk-
ker befindel.

Signalpegel HIGH zeigt an, ob
IEEE 1284 unterstiitzt wird.
Danach hat dieses Signal die
gleiche Funktion wie
nDataAvail (nFault).

Im Nibble-Modus stellt dieses
Signal dag Informationsbit 2
und anschlieBend 6 dar.

Signalpegel HIGH, bis der Host
die Dateniibertragung abfragt.
Danach hat dieses Signal die
gleiche Funktion wie

nDataAvail (nFault).

Signalpegel LOW ldBt den
nReverseRequest zu. Der Host
stellt anhand dieses Signals
fest, ob die Datensignale gesen-
det werden diirfen.

Immer HIGH,

Das Xflag-Signal stellt das
Extensibility-Flag dar. Das
Signal reagiert auf den vom
Host gesendelen Wert fiir das
Extensibility-Abfragesignal.

Im Nibble-Modus stellt dieses
Signal das Informationsbit 1
und anschlieffend 5 dar.

A-11
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Leerlaufphasc des
empfangenden Kanals:

ECP-Modus:

Wie bei der Verhandlungsphase.

Wie bei der Verhandlungsphase.

nAutoFd/HostBusy/HostAck

Kompatibilitdtsmodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung
der empfangenen Daten:

Leerlaufphase des
empfangenden Kanals:

Nicht benutzt.

Um den 1284-Modus abzufra-
gen, wird dieses Signal aul
LOW, IEEE 1284aktiv
(nSelectin) auf HIGH gesetzt.
Anschlieflend wird dieses Signal
auf HIGH gesetzt, wenn Ptrlk
(mAck) auf LOW gesetzt wird.

Im Nibble-Modus erkennt der
Drucker, dal der Host zum
Datenempfang bereit ist, wenn
dieses Signal auf LOW gesetzt
wird. Der Signalpegel HIGH be-
deutet, daf der Host die Daten
empfangen hat.

Wenn PirClk (nAcknlg) auf
LOW steht, wird dieses Signal
auf HIGH gesetzt, um in die
Phase der Ubertragung der cmp-
fangenen Daten zuriickzukeh-
ren. Wird dieses Signal auf
HIGH gesetzt, wihrend IEEE
1284aktiv gleichzeitig auf LOW
gesetzt wird, wird die Leerlauf-
phase beendet, und die Schnitt-
stelle kehrt in den
Kompatibilititsmodus zuriick.
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Technische Spezifikationen

ECP-Modus:

NC

PeripheralLogicHigh
Parallel B:

Parallel C:
nInit/nReverseRequest
Kompatibilitatsmodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung
der cmpfangenen Daten:

ECP-Modus:

Zur Steucrung des Datenflusses
iiber den empfangenden Kanal.
Dieses Signal wird ebenfalls
beim Handshaking iiber
PeriphClk (nAcknlg) benutzt.

Nicht belegt.

Nicht belegt.

Uber 3,9 k§ Widerstand mit
+5 V verbunden.

Signalpegel LOW bedeutet, dafl
der Drucker belegt ist.

Immer HIGH.

Immer HIGH.

Signalpegel LOW, wenn in die
umgekehrte Kommunikations-
richtung gewechselt wird. Die
Datensignale kénnen vom Gerit
erst dann gesendet werden,
wenn dieses Signal auf LOW
und 1284aktiv auf HIGH steht.

A-13
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nFault/nDataAvail/nPeriphRequest
Kompatibilitdtsmodus: Signalpegel LOW bedeutet, daf

nSelectIn/IEEE1284aktiv
Kompatibilitdtsmodus: Immer LOW.

-

ein Fehler aufgetreten ist. —_— -
ot |- Verhandlungsphase: Dieses Signal wird auf HIGH ge-
Verhandlungsphase: Dieses Signal wird auf HIGH ge- I getzt. Zur gleichen Zeit wird das
setzt, um eine Kompatibilitit zu — Signal HostBusy auf LOW ge-
1284 zu ermaglichen. Im Nibble- -n setzt, um den 1284-Modus abzu-
Modus wird dieses Signal auf fragen.
LOW gesetzt, wenn der Host —
das Signal HostBusy (nAutoFd) -4l Phase der Ubertragung  Signalpegel HIGH legt die Bus-
auf HIGH gesetzt hat. Damit der empfangenen Daten: richtung Drucker — Host fest.
wird signalisiert, daf} die Daten w— Dieses Signal wird auf LOW ge-
fiir die Ubertragung aufbereitet = setzi, um den 1284-Modus zu
wurden. verlassen und damit die Bus-
— richtung Host —» Drucker festzu-
Phase der Ubertragung  Dieses Signal wird auf LOW et legen.
der empfangenen Daten: gesetzt, um dem Host im Nibble-
Modus zu signalisieren, dafBl die — Leerlaufphase des Wie bei der Phase der Ubertra-
Daten fiir die {Tbertragung auf- ! empfangenden Kanals: gung der empfangenen Daten.

bereitet wurden. Danach stellt

F—-—l_l—l-l—q-!-!-’
VI VI TV R TV TV R VY R VT TV VY ¥ T T V7 7

dieses Signal im Nibble-Modus E; ECP-Modus: Immer HIGH. Dieses Signal
das Informationsbit 0 und an- : wird auf LOW gesetzt, um den
schlieflend 4 dar. ECP-Modus zu verlassen und
E zum Kompatibilititsmodus zu-
Leerlaufphase des Zeigt an, ob dic Daten giiltig ' riickzukehren,
empfangenden Kanals: gind oder nicht.
. HostLogicHigh Nicht belegt.

ECP-Modus: Dieses Signal wird auf LOW ge- @ . . .
getzt, um die Kommunikation GND Verdrilltes Paar, Riickleitungssi-
mit dem Host abzufragen. Dies E: gnal Erdpegel.
gilt sowohl fiir den sendenden
als auch fiir den empfangenden CG Mit. Druckergehiuse verbunden.
Kanal. .

E‘l +HBV Uber 1 k¢) Widerstand mit +5 V

verbunden.

E N

] l

W =
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Technische Spezifikationen

ECP-Modus unter Windows 95

Stellen ?ie zuniichst sicher, dafl Thr Computer den ECP-Modus
ulnterstutzt. Zur Verwendung des ECP-Modus bendétigen Sie fiir
die parallele Schnittstelle Typ C cinen IEEE 1284-B-Stecker.

Hinweis:
Der ECP-Modus ist unter Windows 3.1 bzuw. Windows NT nicht
verfigbar.

Um den ECP-Modus anzuwenden, gehen Sie folgendermaflen vor:

1. Nehmen Sie die gewiinschten ECP-Einstellungen im BIOS-
Programm vor, das mit Threm Computer mitgeliefert wurde.,
Nihere Informationen zum BIOS-Programm und die verfiig-
baren Einstellungen erhalten Sie im Benutzerhandbuch zum
Computer.

2. Ri.chten Sie anschlieBend unter Windows 95 die ECP-Unter-
stitzung ein. Nihere Informationen dazu erhalten Sie in der
Dokumentation von Windows 95.

A-16
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Technische Spezifikationen

A3.3 Serielle Schnittstelle

Bei der druckereigenen, seriellen Schnittstelle handelt es sich um
eine RS-232C-Schnittstelle bzw. um eine Current-Loop-Schnitt-
stelle mit den folgenden Leistungsmerkmalen:

Patenformat
Hinweis:

Das Datenformat kiinnen Sie mit den entsprechenden Optionen
des SelecType-Modus einstellen.

Wortldnge: 7 oder 8 Bit

Paritit: keine, gleich, ungleich

Stoppbits: 1 oder 2

Drucker-bereit- Altiviert (Xon/Xoff-Protokoll auf EIN
Protokoll: gesetzt)

Baudrate 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
(Bits pro Sekunde): 19200, 38400, 57600

Hinweis:

Bei Vewendung der RS-232C-Schnitistel-
leist die Verfiigbarkeit einer Baudrate von
mehr als 38400 von der Computer-Hard-
ware (einschlieflich Schnittstellenkabel)
abhdingiy. Bei Vewendung der Current-
Loop-Schnittstelle ist die Verfiigbarkeit
einer Baudrate von mehr als 2400 von der
Computer-Hardware (einschliefilich
Schnittstellenkabel) abhingig. EPSON
kann verstindlicherweise keine Empfeh-
lungen im Hinblick auf einen bestimmien
Computer-Hersteller aussprechen.

A-17
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Technische Spezifikationen | Technische Spezifikationen
Signalpegel: - 5
RS-282C: entspricht E1A _— | i L
=T 3 17 TTY-TXD: AUS | Sendeduten. Diesc Leitung
—— iibertragt Daten vom
Anschlu | Drucker zum Computer.
D-Sub 25-Stift (Computer)/Mini DIN (Drucker) LR | 20| b8 I i ova
s ; ' Signal zeigt an, ob der
Handshakmg - - i Drucker hereit ist, mit dem
mn [ | j i Computer Daten
Die druckerinterne, sericile Schnittstelle benutzt entweder den I %fﬁt:;uﬁﬁlﬁf,ﬁﬂiﬁff
DTR-Signalpegel (Data Terminal Ready) oder Xon/Xoff- -— - nicht ausgewshlt ist, ist der
Kommunikationsprotokolle bzw. eine Verbindung aus beiden. - ! Drucker bereit, Daten zu

empfangen (das Signal ist
immer auf HIGH gesetzt).
Wenn das Drucker-bereit- |
Protokoll ausgewihlt ist,
kann der Drucker Daten

- empfangen, wenn der

. Signalpegel HIGH ist, kann
aber keine Daten
empfangen, wenn der
Signalpegel LOW ist. Wenn
das DTR-8ignal auf LOW
geht, mul der Host
innerhalb von 256 Zeichen
die Datenlibertragung
einglellen. Dieses Signal
kann im SelecType-Modus
auf HIGH vder LOW geselzl

Wenn der verfiighbare Speicherbereich des Eingangspuffers auf
256 Byte absinkt, sendet der Drucker einen Xoff-Code oder setzt
das DTR-Signal auf LOW (MARK) zur Signalisicrung, daf} keine
weiteren Daten mehr empfangen werden.

L

Sobald die Pufferkapazitit wieder auf 512 Byte ansteigt, sendet
der Drucker einen Xon-Code oder setzt das DTR-Signal auf HIGH
(SPACE) zur Signalisierung der Bereitschaft zur Datenannahme,

m m m
P S — Y — S S— —

Fehlerbehandlung

Ein Sternchen (*) wird ausgedruckt, sobald der Drucker einen
Paritiits-, Rahmen- oder Speicheriiberlauffehler feststellt.

. . . . — werden.
Die folgende Tabelle euthélt eine Liste der Pinbelegungen fiir die comte Brofanesd D
serielle Schnittstelle sowie ein i Si 23 TTY-RXD mpfangsdaten. Diese _
eine Beschreibung der Signale. Retier Loitune thertrégt Dasen !
: vomn Cumputer zum Drucker.
- 24 TTY-RXD . Sendedaten. Miese Leitung

o b o ow w

; Return | tibertréigt Daten vom
2 TXD AUS Sendedaten. Diese Leitung —-: Drucker zum Computer.
iibertragt Daten vom — a5 TTY-RXD . EIN Empfangsdaten. Diese

Drucker zum Computer.

a i RXD EIN ! Empfangsdaten. Diese
Leitung iibertrdgt Daten
vom Computer zum Drucker.

5 CTS EIN Wird immer ignoriert.

Leitung iibertrigt Daten
vom Computer zaum Drucker.

i

Die Angaben in der Spalte "Richtung" verweisen auf die Signalflufrichtung
vom Drucker aus gesehen.

]
—r
)

-

A-18 A-19

.L‘:“



i
Technische Spezifikationen - Technische Spezifikationen
A4. Opti ; m —
. ptionen und Verbrauchsmaterial - A4.2 Bildeinheit (S050016)
- Temperatur: 0 °C bis 35 °C
AA4.1 Zusatzpapiermagazin (C812622) n
Relative Luft- 35 % bis 85 %
Papierformat: DIN A4 = feuchtigkeit:
m 3
Papiergewicht: 60 g/m” bis 90 g/m® Lebensdauer: Reicht fiir bis zu 6.000 Seiten unter
l]:m ; folgenden Bedingungen: DIN-A4-
Papierzufuhr: Automatische Papierzufuhr Hi Format, fortlaufender Druck bei
Bprozentiger Ausfliilllung der bedruck-
Fassungsvermégen 500 Blatt (Papier: 75 g/m?) ot a baren Seite
der Papierkassette: —
Hinweis:
Transport- Ersie Seite:  Max. 22 Sek. ;; 3 Die Anzahl der Druckseiten, fiir die die Bildeinheit ausreicht,
geschwindigkeit: Folgeseiten: 12 Sciten/Minute — hiingt weitgehend von der Art der Druckaufirdge ab. Wenn Sie
im Kopiermodus Jeweils nur kurze Druckaufirdage senden oder mit einer Textdichte
e g ither 5 % Ausfiillung drucken, reduzierl sich die Kapazitdt entspre-
Papicrsorten: Normalpapier (z.B. Kopierpapier und — chend. Eine Ausfiillung von 5 % enispricht einem Stundardtext
Recyeling-Papicr) mit doppeltem Zeilenabstand.
. F 3
Stromversorgung: 5 V Gleichstrom (vom Drucker) s
Abmessungen: :.II a
Hohe: 107 mm
oL
Breile: 405 mm I a
Tiefe: 477 mm (einschliellich Papierkassettc) -l a
Gewicht: 41kg
i
E oo
I
T
1
E -
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Technische Spezifikationen I Symbolzeichensitze
m o
= I = B. Symbolzeichensiatze
moR
- I = B.1. Allgemeines
mon g Uber Ihren Drucker haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von
I Symbolzeichensétzen, die sich vielfach nur durch bestimmte
— sprachenspezifische Zeichen unterscheiden.
5 =
I Hinuweis:
- Normealerweise tibernimmt Ihr Anwendungsprogramm die
- o 3 Steuerung von Schriften und Symbolen, so daf Siewahrscheinlich
I die Druckereinstellungen selbst nie zu éndern brauchen. Falls Sie
po— Jjedoch eigene Programme zur Druckersteuerung schreihen bzw.
- = 5 mit einem dlteren Anwendungsprogramm arbeiten, das Schriften
I nicht umsetzen kann, enthalten die nachfolgenden Abschnitte
= _ néihere Informationen ither Symbolzeichensdtze.
E=g .
I Schriften sollten Sie lediglich in Verbindung mit einem bestimm-
: _ ten Symbolzeichensatz verwenden. Die verfiigharen Symbolzei-
E. — 3‘ chensétze sind sowohl von der aktiven Emulation als auch von
I der ausgewihlten Schrift abhingig. Dieser Anhang enthélt eine
g : vollstéindige Liste aller verfiigharen Symbolzeichensitze fir jede
E: i 3' Emulation,
= i =
|
= i‘- =
|
I_LZ
A-22 gl ! ;‘ B-1
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Symbolzeichensitze

B.2. In der LJ4-Emulation

Die nachfolgende Tabelle enthilt eine Liste der in der LJ4-
Emulation verfiigbaren Symbolzeichensitze. Die entsprechen-
den Zeichentabellen fiir jeden Symbolzeichensatz werden spiter

in diesem Anhang beschrieben.

_I;c;man Extension | OE — _
ECM94-1 | ON 43
Legal 1U 43 )
8859-2 1SO | 2N 43
_Péﬁath | 5M 35
8859-9 ISO 5N 43
Wi’l‘urkish” | 5T 43
_.MsPublishjng 6J ' 35
VeMath 6M 35 ]
DeskTop 7J ” 4_3 o
Math-8 8M 135
WiE.Europe 9K 43
PcTk437 9T 43 B
Windows 9u L 43 |
_I-;s’l‘ext | .10J 43
‘ IBM-US 10U 43 B
B-2

L-INNE Y

"f"_"'-_"_-_-_._-_._._.-!-‘-,!-.

m Im

m m m m m

‘A

W W

w w w

W o b W W b b ow

Symbolzeichensiitze

IBM-DN

11U 43
McText 12J N 43
PcMultitingual 12U 43
_VeInternational 13J 43
VelUS 14J 43 o
PiFonl 151 35
PcE.Europe 17U . 43
S—ymﬁ_m | 1sM 1
WiAnsi “ 19U 43
Wingdings 579L 1

*

Der Symbolzeichensatz Roman-8 enthilt 19 weitere Zeichensitze, Diese

sind: Norwegl, Ttalian, Swedich, ANSI ASCII, UK, French, Germauan,
Spanish, Norweg?, French2, HP German, JIS ASCIIL, HP Spanigh, Chinese,
IRV, Swedia2, Portuguese, IBM Portuguese, IBM Spanish. Dicse unterschei-

den sich geringfligig vom Roman-8-Zeichensatz.
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Symbolzeichensitze

Roman-8 (8U)

F

E

2 3 45 6 7 8 9 A B CD

o

e

e - | SXe 0o = B 2 ¥
ol el e L W e 00 10U D e 1

o e B xw - & W =D - O

A= T

PR PR IR PR ol I LT e B B - F o B = |
| o came O i e i H O um e W

e el L) L) (LD o e v s 0 e Tl M)

BT - »= 2> E R N | B

WS T U e - — e — EE D
OO D>E RN — —c |
BCRUAWNLOI——-¥JdFT ZO
SRS e A

RS R PR,

i #ﬂ$%&»

HexCode

CroaMYeNOoRDOdDN0 0 WU |

|

ECM94-1 (ON)

F

1

Q

2 3 4 6 8 7 8 8 A B C D E

=R B N o B T B I - R = -0
LU ES e e T o B G G (R IR = e i i

MZOQCCO X RIDDO:Tm s

o L e o, ] ] oL ] e e e

I T T g Sl G

o 4| romo

—GwWO - O ¥ 1 @&

qustuvwaZ{|}_ﬁ

MDD U e — = FEE D
AREVNED>Z XK N — e
BLCOUAWEYD I == JFZ0
S =M Ne X

— = B en E oy -

VA

R S T Y

B-5

HaxCoda

OrrNOMT OO GO WL

|

mmmmmmmmmmmim

l.l.I-l-l-l.l.l-I.I-I.I‘I‘l;l_qh
TV I VI T T VI Y VI VIV VIV VI VIV TR 7 VIO T VI V TR T 7R /] -&

Symbeolzeichensitze

Die 35 bzw. 43 Schriften werden nachfolgend aufgefiihrt:

QOCO0OQQO|CO| 0000
CO00CO0O00 1 O0Q0

& C

2 v o=

BT @ 0g
C m = - o )

3 DCOH
Foipiged 200
=7 o Rin.g g o=
2SCST_ nﬂ .= W
L™ o8 2HO o W WhSS
B S = B N R nmuﬂud.
ednnaYHT - b -
Z o g.E 2 o wS |2 BS
ELEog Rl 28588

=20 g = =
EECRES2SE |4 |03Ad
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Symbolzeichensiitze

Symbolzeichensitze

\

PsMath (5M)

Tegal (11))

F

2 3 456 7 8 9 ABCDE

7

0

e ———— ——— e —— . —
C~BOE N——— —
NE@CE e
RSWP@@@HUDQﬁCGEE
o 4 = Hom R
PRl N R KX X N Ry S

N<>9% 0 +«=t=

AlX 5m e |_|ﬂ.

nBParumwfwa{i}~
DM v B AR - Bk XA
BEE@BHE» wGlbl SN — - — |
VLA QWO T - Tz O
S NMT O E D - Y | A e

IR M M — g 4

[ B

HexCode

0123456?89ABCDEF

MM omomomoe oo o
L

2 3 4586 7 8 9 ABCODE

F

QT L e dr 2 N ~2 8

PomME U Y e MO - mx— B SO

3

0

BN >R RN —E —) |

BA4MUANLEOI=-MAdFZO
S =MD 00O s e [ e

e e -

— we R

HexCode

C—mNMgEOM~000om0 0w

8859-9 ISO (5N)

8859-2 ISC (2N)

2 3 456 78 9ABCODOE FI

1

0

HexCods,

e R~ =T D - [ e R R S
R e D e B UM g D a— v e e
OZOQCECO X DD = ure
o o v s el B ) LD o ) v v o s
A

32 - A o

TR HO -k 0o ¥ [ @

quﬁtuvwxyz{l}.ﬁ

N8 UT Ve L -y — F =5
MBI B N —. |
BLAURAKNLOT — =157 0
e T R N - Y A .

AL - N "

Q- NMMTNOORCD U O W

|

o

B-7

ﬂg

"rlnl.'-l-lnlnlnll -

POWl OO WO W W W W R W W W

b B = =R e o BT T R e IR B .. B

F

Ve ol K L GFOL G LD W — e
nbrirdeololoalall ¢--tolele el |
o e e e e 10 LD Rkl ] v om0
NN

a . L e T LICT- R LA S

o TS I R 1.7, T 7, Y, 8 T R S |

A Fo ne 3e 3 e mN~—— B
R =R R R o TR I B — - -1
AN DR RN — - — |
BCOULWES T —~¥AaSZ0

Sl S X e e Y] A e

2 3 46 6 7 8 9 A B CUDE

Lo A e L L

3

0

‘HexCode

O-cNMaT IO~ OOC000 WL

4.
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Symbolzeichensitze

Symbolzeichensiitze

VeMath (6M)

lai

WiTurkish (5T)

FELE>mMmE —NCUG Y~
] —

=1l @: -0t~ W
Vi Al E S E8€E s P X5
®NN— +DBUDY
O™ —— = = U

I |

fr——

—< 3

Tt

Ea Qb e 2 B 3w Bdr——— |

P R v d ne~ Sw~ % ag

= O N Y R L
UM AU T — S Z o

e R Rl R S

42 3 46 68 7 8 9 ABCODEF

— P RME A N~ |

1

o

PR I | |

[HexCode

CrnmMY O~ OO0 WL

DeskTop (7J)

2 3 45 6 7 8B @ ABTC CODE

F

1

0

L L T L

s oI~ HBHEH s oa

voa ¥ ® o+ p s em eI R G O B O e

PHX Feo s MR K- o om N

AR[ e W o0 WO [ - |

o +G 8 2 £ e twew

_u.n..rs.luvwxv,z....l}_ﬁ

S8 UTD Uw e - —x— E g ¢
AQEWERED>T XN — — —¢ !
BLRUAULORN =S ASZ0
O N O 0O e A e

- #s%&t

el I R

HexCode

Q=N IDOM0 0o 0w

3333333333

wl &l I&l Bl &l

2 3 45 6 7 8 9 AB CODEF
»
™
&

b =Rl T = = L B T B TP [ .. B
ST e v o M LD S a i
O Z O CCCO XD DD e
oo el o el e, el R L L e o] o et 1 1
LI (T - 1 I L R e
WM - @ oa ¥ [
- - 8 >
N A L~
P.u.rstuvwxv,z{l}..ﬁ
SO YT U B - 2D
L QENEDIFE AN — |
F<cmL QUWRDIZ—-=MdZZ0Q
el e B R - - L R L [ Y. e

wr B oom B ooy - L N PR,

1

0

OroMes nmOrRDOOO0 WL

HexCode|

MsPublishing (6J)

B-9

isl lal fal id,

F

2 3 465 6 7 8 9 A B CD E

1

0

c s o @oc OO0 -I-n_qumOO

<t EREREEE v -

a,
=l W H
. ® L) -]
oxa0n E woll o < R
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RS
L A B L | .

HexCode

CrNOMmg DO~ CO OO O WL
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Symbolzeichensiiize

PcTk437 (9T}

Math-8 (8M)

1
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”_E HM W= R e
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HexCode
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[
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Windows (9U)

iE

1
|
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w
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o
m
<
@
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[
w
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0

R R R B B A DI I e bl
QIZOCO0:0 X Qo DD A
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HexCode
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=
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Symbolzeichensiitze

IBM-DN (111J)

PsText (104J)
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B.2.1 Internationaler Symbolzeichensatz
fiirISO-Symbolzeichensitze

Die folgende Tabelle zeigt die in der LI4-Emulation verfiigharen
Zeichen mit den entsprechenden Hexadezimalwerten. Die
Symbolzeichensiitze erhalten Sie, indem Sie die entsprechenden
Zeichen im Roman-8-Symbolzeichensatz durch die in der Tabelle
aufgefiihrten Zcichen ersetzen,

1

ANSI ASCII (01
Norwegl (0D)
French (9F)

HP German (0G)

Ttalian (01

JI8 ASCII {0K)
Swedia?2 (05)

Norweg? (1D)

UK (1E}

French2 (1F)

German (1G)

HP Spanish (15)

Chinese (2K}

Spanish (28)

LRV (211}

Swedish (38}

Portuguese (13}

IBM Portuguese (58)
IBM Spanish (65}
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B.3. In der ESC/P2- oder FX-Emulation

EPSON Roman o _ o]

Courier SWC 9 o} &

EPSON Sans serif O _ ___O

EPSON Prestige O _ O

EPSON Script 9] _ _O

Letter Gothic SWC O C G

Swigs 721 SWM O [0l O*

Dutch 801 SWM Cr¥ o O*

OCRB o N* 0

*  Nurin der ESC/P2-Emulation verfighur.

PC 437 (USA, Standard Europa}
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> 862 (Osteuropa)

PC 857 (Tirkisch)
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Ttalic
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Im Symbolzeichensaiz Italic sind fiir den Hexadezimalwert 15

keine Zeichen verfiighar.
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Symbolzeichensiitze

B.3.1 Internationale Zeichentabellen

Folgende internationale Zeichentabellen kénnen Sie sowohl im
SelecType-Modus als auch mit dem ESC-Befehl R auswihlen.
Wenn Sie z.B. im SelecType-Modus "Ttalic France" auswihlen,
werden alle Zeichen der Zeichentabelle "France" kursiv darge-
stellt.
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Nur in der ESC/P2-Emulation verfiighar.
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B.4. In der I1239X-Emulation

In der 1239X-Emulation sind fol i 51
gende Symbolzcichensitze ver-
tiighar: PC 437, PC 850, PC 860, I'C 863 und PC 865. o

Néhere Informationen erhalten Sie in Abschnitt B.3.
Die verfiigharen Schriften lauten: EPSON Sans serif, Courier

PSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON P
L1
EPSON Orator und EPSON Secript. resentor,

B.5. In der EPSON GL/2-Emulation

D_‘ie in (_ier EI?SON GL/2-Emulation verfiigbaren Symholzeichen-
satz:e sind mit denen der LJ4-Emulation identisch. Nihere Infor-
mationen dazu erhalten Sie in Abschnitt B.2.
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Schriften

C. Schriften

Dieser Anhang enthélt allgemein niitzliche Informationen zum
Thema Schriften.

C.1. Allgemeines

Verwenden Sie zum Auswiihlen ciner Schrift Thr Anwendungs-
programimn.

Probleme mit Schrifien treten nur selten auf. Sollten jedoch
Schwierigkeiten beim Auswihlen bzw. beim Ausdrucken be-
stimmter Schriften vorkommen, kiénnen die Informationen in
diesem Anhang von Nutzen sein. Am hiufigsten treten die fol-

genden Probleme auf:

[1 Der Drucker ersctzt die im Anwendungsprogramm ausge-
wiihlte Schrift beim Ausdruck durch eine andere.

O Der Ausdruck entspricht nicht genau der Darstellung des
Dokuments auf dem Bildschirm.

Diese Probleme treten meist dann auf, wenn Sie nicht mit der
LJ4-Emulation, sondern mit einer anderen arbeiten, oder wenn
Sie Schrifien verwenden, die nicht im Drucker installiert sind.
Lesen Sie bei solchen Problemen Abschnitt C.2. Hier erhalten Sie
Informationen, wie Sie Probleme mit Schriften losen bzw. vermei-

den.

C1



Schriften

C.2. Drucker- und Bildschirmschriften

Schp&en sind in Threm Drucker als druckerinterne Schriften
sowie auf lhrem Computer als Bildschirmschriften installiert
Die internen Druckerschriften sind resident im Betriebss stem-
dos Druckel_"s vorhanden und werden verwendet, um Texi, ayusgu-
drucken. Die Bildschirmschriften sind jm al]gt;meinen auf der
Festplatte des Computers gespeichert und werden bendtigt, wm

die Schrift in d ichti . .
zeigen, 1tt 1n der richtigen Form auch auf dem Bildschirm anzu-

Das Vorhandensein zweier iedli ]

: unterschiedlicher Schriftqucllen ist
erforderlich, ‘da Drucker und Monitor zur Darstellung Eon S?;Illlrli}—
ten unterschiedliche Verfahren benutzen,

Ein Mpni!:or \.rerwel.ldet normalerweise Bitmap-Schriften, die spe-
ziell fiir die Bildschirmauflésun gkonzipiert wurden. Eine: Bitmap

i#l die Darstellung eines Buchstab ;
chs od .
Punkt in Form einer Matrix, 8 oder Zeichens Punkt fiir

Im Gegensatz dazu verwendet der D
' : Ve rucker normalerweise soge-
Bannte Opthm_a-Schrlf’ten. Bei diesen Schriften generiert c?er
Frucke.r ein Zelt_:hgn.anhand mathematischer Berechnungen in
orm einer UmriBlinie (englisch: Outline). Dadurch ist der Druk-

ker in der Lage, alle Zeichen in e ichi
: ,alle ner belichige {
(skalierbare Schriften). iebigen Grofiosu drucken

Bildschirmschrift

(Bitmap-Sehrift) Druckerschrift

(Qutline-Schrift)

C-2
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Hinweis:

Die Unterscheidung zwischen Drucker- und Bildschirmschrifien
ist bei der Verwendung von sogenannten TrueType-Schriften (wie
mit Windows ausgeliefert) nicht so entscheidend. TrueType ist ein
Outline-Format, dafi sowohl vom Drucker als auch vom Monitor

verwendet werden kann.

C.3. Verfiigbare Schriften

In den folgenden Listen erhalten Sie eine Ubersicht iber alle im
Drucker installierten Schriften. Wenn Sie den mit dem
EPL-N1200 ausgelieferten Druckertreiber verwenden, werden
die Namen der Schriftfamilien wie angegeben mit der entspre-
chenden Funktion Thres Anwendungsprogramms angezcigt. Bei
Verwendung eines anderen Druckertreibers sind u.U. nicht alle

Schriftfamilien vertiighar, oder es werden andere Familien-
namen verwendet.

Die verfiigharen Druckerschriften werden nachfolgend aufge-
fiihrt.

LJ4/GL2-Emulation

Duteh 801 SWC Roman, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv
Zapf Ilumanist 601 SWC

Ribbon 131 8WC

Demi, Fett, Medium-Kursiv, Fett-Kursiv

Clarendon Condensed SWC -

Swiss T42 SWC Medium, Feil, Kursiv, Fett-Kursiv,
Schmauldruck, Fett-Schmaldruck,
Kursiv-Schmaldrck,
Fett-Kursiv-Schmaldruck

Incised 901 SWC Medium, Schwarz, Kursiv

Original Guramond SWC Medium, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv

| Andrey Two SWC -
Flareserif 821 SWC I1\'1Ii=di1.un, Extrafett




Schriften

X

: Swiss 721 SWM

Roman, Fetl, Kursiv, Fett-Kursiv

Dutch 801 SWM

Roman, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv

Symbel Set SWA

More WingBats SWM

Courier SWC

Medium, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv

I Letter Gothic SWC

Roman, Fett, Kursiv

3

Line Printer 16,67 cpi

ESC/P2- und FX-Emulation

EPSON Roman

ﬁaN Suns serif -

Couricr SWC | Medium, Fett

EPSON Pre;i.;ig-e -

EPSON Script

Swiss 721 SWM* Ruman, Fett

Dutch 801 SWM* Rum-an, Fett

Letter Gothic SWC |

Roman, Fett

*  Nurin der ESC/P2

-Emulation verfughar.

i

OCRB10 cpi
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Schriften

1239X-Emulation

EPSON Sans serif -

i Courier SWC Medium, Fett

EPSON Prestige —
EPSON Gothic —
EPSON Presentor
EPSON Orator
EPSON Sé:ript —

OCR B 10 epi

C.3.1 Schriftmuster ausdrucken

Uber das Menu Test im SelecType-Modus kénnen Sie Beispiele
der verfiigbaren Schriften ausdrucken. Gehen Sie folgendermaB-
en vor:

1. Stellen Sie sicher, dafB Papier im Drucker geladen ist.

2. BStellen Sie sicher, daf} sich der Drucker im Online-Zustand
befindet und driicken Sie die Taste Menil.

3. Driicken Sie so oft die Taste Oplion, bis das gewtinschte
Schriftmuster angezeigt wird.

4. Driicken Sie die Taste Eingabe. Das Schriftmuster wird
gedruckt.




Schriften

C.4. Zusiitzliche Schriften verwenden

Zusitzlich zu den druckerresidenten Schriften kénnen Sie noch
weitere Schriften verwenden. Diese missen sich auf einem Spei-
chermedium in Ihrem Computer befinden (normalerweise aufder
Festplatte) und werden dann vom Computer zum Drucker tiber-
tragen, so dafi dieser sie beim Ausdruck verwenden kann. Diesen
Ubertragungsvorgang nennt man Herunterladen bzw. Down-
loading, dic Schriften entsprechend Download-Schriften oder
auch Sofifonts. Diese Download-Schriften bleiben hur solange im
Drucker gespeichert, bis dieser ausgeschallel oder auf eine ande-
re Weise initialisiert wird.

Wenn Sie Download-Schriflen verwenden wollen, sollten Sic zu-
vor sicherstellen, daf} der Drucker geniigend freie Speicherkapa-
zitdten hat.

C.4.1 Download-Schriften herunterladen

Bei den meislen Schrifl-Softwarepaketen ist die Installation der
Schriften einfach, da mit dem Paket auch ein spezielles Installa-
tionsprogramm mitgeliefert wird. In diesem Installationspro-
gramm kénnen Sie hiufig direkt festlegen, ob die Schriften beim
Start des Computers automatisch geladen werden sollen, oder ob
Sie Schriften nur dann laden wollen, wenn Sie sie auch benétigen.

Wenn Sie unter Windows arbeiten, kinnen Sie Schriften auch
itber die Systemsleuerung im Dialogteld Schriftarten installicren.
Nach der Installation einer Schrift steht zie Thnen in jedem
Windows-Anwendungsprogramm zur Verfiigung,

C-6
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Schriften

C.5. Schriften auswiihlen

In fast allen Fillen werden die Schriflen mil der entsprechenden
Funktion des Anwendungsprogramms ausgewihlt, Informatio-
nen dazu finden Sie in der Dokumentation zum Anwendungspro-
gramm.

Wenn Sie unformatierten Text direkt an den Drucker senden
(z.B. ASCII-Text) oder nur cinen cinfachen Texteditor verwen-
den, in dem dic Auswahl von Schritten nichi misglich ist, kinnen
Sie die gewtinachle Schrift iiber das Utility Remote Control Panel
auswithlen (vgl. Abschnitt 6.7).

Hinweis:

Wiakhien Sie eine Schrift nur dann tiber das Utility Remote Control
Panel aus, wenn das Anwendungsprogramm keine Moglichkeit
zur Schriftauswahl bietet. Ansonsten sollten Sie Schriften immer
itber Ihr Anwendungsprogramm auswihlen, da dies nicht nur
einfacher, sondern auch zuverlissiger ist. Einstellungen im Utility
werden von Einstellungen im Anwendungsprogramm hiufig au-
Ber Kraft gesetzt.
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Befehlstibersicht

D. Befehlsiibersicht
D.1. Unterstiitzte Emulationen und
Druckersteuersprachen

de nach gewihllem Druckermodus kann der EPL-N1200 dic
folgenden Drucker emulieren:

1J4 Laserdet 4 (PCLbe)}

ESC/P2 EPSON Stylus 800/1000

FX EPSON FX-870/1170 oder LX-100 (9 Nadeln)
GL/2 HPGL/2-Grafiksprache

Zusédtzlich werden die folgenden Druckersteuersprachen unter-
stiitzt:

PJL Printer Job Language
EJL EPSON Job Control Language

In diesem Anhang werden die in den o.g. Modi verfiigharen
Druckerbefehle aufgefiihri. Die meisten dieser Befehle emulieren
den jeweiligen Originaldrucker bzw. die Steuersprache auf nahe-
zu gleiche Weise. In manchen Fillen weichen die Betriebseigen-
schaften jedoch vom Original ab; dies liegt hauptsichlich an den
unterschiedlichen Technologien der verschiedenen Drucker-
typen. Naheres hierzu erhalten Sie in der jeweiligen Beschrei-
bung der abweichenden Befchle.

Weitere Informationen zu den einzelnen Druckermodi finden Sie
in den folgenden Kapiteln:

Andern der Emulation Kapitel 7
Symbolzeichensitze und Zeichentabellen Anhang B
Verwendung eines ESC/P2-Druckers Kapitel 7
Verwendung eines FX-Druckers Kapitel 7
Verwendung eines GL/2-Plotters Kapitel 7
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Befehlsiibersicht

D.2, LaserdJet 4-Emulation

Dieser Abschnitt enthilt cine Auflistung der in der LJ4-Emula-
tion unterstiitzten Druckerbefehle. Diese Anflistung ist nach
folgenden Gesichtspunkten strukturiert:

Zuerst wird die jeweilige Funktion aufgefiihrt, wie z.B. "Zuriick-
setzen". Anschlieflend folgt der Befehlim Klartext (ESC E). Unter
dem Klartext finden Sie den Befehl in dezimalen Steuer-
sequenzen (027 069), daranter in hexadezimalen Steuersequen-
zen {1B 45). In der Spalte rechts neben den Befehlen finden Sie
eine Auflistung von Parametern zum Befehl, falls diese verfiighar
sind. Die Angaben dieser Parameter erfolgen im ASCII-Format.

Die nachfolgende Tabelle enthill eine Gegeniibersiellung von
ASCII-Zahlen und den entsprechenden Dezimal- und Hexadezi-
malwerten.

0 48 30 5 53 35
1 49 31 8 54 36
2 50 32 7 65 37
3 51 33 8 56 38
. 4. 52 : o . o 4o 39_
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Befehlsiibersichi

D.2.1 Druckaufirag steuern

Zuriickzetzen ESCE
Dez.: 027 069
Hex.: 1B 45
Anzahl der ESC &inX (x) |rn = Anzahl der
Kopien Dez.: 027038 108~ ... n 088 (1200 |Kopien (1 - 998)
‘Hex: 1B266C n..n58 {78)
Tniverseller ESC %nX n = Wert von 1 bis
Befehl zum Dex.: . 027 037 n ... 088 32767
Verlugsen siner |Tlex.: 1B25n .7 58
Emulation
Positionierung  |ESC &fnl) {u) |n = Anzahl der
der logischen Dez.: 027038108 .. 1 085 (117) |Dezi-Punkte
Seite in Hex: 1B266Cn..n55 {75} [(1/720 Zoll)
Querrichtung |
Positionierung |ESC &inZ {z) n= _:&.nzulﬂ der
der lugischen Dez.: 027038108n..n090 (122) |Dezi-Punkte
Seite in Hex.: 1B266C n.. n 5A (TA) |(1/720 Zoll}
L4ngsrichtung
MaBeinheit ESC &unD (d) |n = Anzahl der
Dez.. 0270381i7n..n 068 (10¢) |Einheiten pro Zoll
Hex.: 1B2676n..n4d4 (64)
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Befehlsiibersicht

D.2.2 Seitenbeschreibungshefehle

Seitenldnge und -format

ESC &inH

Papierquelle

Dez.: 027 038 108 1 072
Hex.: 1B266C n 48

(h)
(104
(68)

n=10-4

0 = Seitenauswurf

1= MZ-
Pupierfuch

3 = Manuelle
Zufuhr

4 = Zusatzpapicr-
magazin 1

& = Zusatzpapier-
magazin 2

Seitenformat ESC &inA

Seitenldnge {ESC &inP

iDez.: 027038 108n 065
Hex.: 1B266Cn 41

;Dez.: 0270381087 ... n 080
(Hex.. 1R 266Cx..n 050

(a)
{097)
(61)

{p)

(112}

(7T0)

= Executive
= Letter

= Legzl

26 = Ad ‘
80 = Monarch |
81 =COM 10

90 =DL

Y =0Ch

100 =Internat. B5
101 =Benutzer-
definiert

I S ]

n = Anzahl der
Zeilen (6 - 128)

-
Il

M)

1i
| .

|l

| [H
—

S S S S S S— Y S—— N S Y SN S Y S— — Y
W W WO oW oW oww w w

Befehlsiibersicht

Ausrichtung

Ausrichtung ESC &inr0 (o) |n
' Dez.: 027038108 n 079 (111 |0 = Hochfomat
IHex.: 1B266C n 4F {6F) |1 = Querformat
2 = Ilmpgekehrtes
Hochformaut
3 = Umgekehrtes
Querformat
Druckrichtung |ESC &anP (p) |n = Grad der
Dez.: 027038097 r..n 080 (112} |Threhung (gegen
Hex.: 1B266ln..n 50 (70) ‘den U‘hrze?igcr-
smn; nurin
Schritten von 907
Rinder und Textlénge

(berer Rand ESC &inE (e} [n = Anzahl der
Dez: 027038 108 n ... n 068 (101} |Zeilen
ex: 1B286Cn..n45 (65) ]
Textlinge ESC &inF iy |n = Anzuhl der
Dez.: 027088108r ...n 070 (102) |Zeilen
Hex: 1B266Cn .. n 48 (66)
Linker Rand ESC &anL (I} |n = Anzah! der
Dez.: 027038097r ..n076 (108} |Spalten
Hex.. 1B266ln..n4C {6C)
Rechter Rand ESC &anM (m) |~ = Anzahl der
Dew: 027038097n..n Q077 (109) |Spalten
Hex.. 1B266lna .. n4D (6D
Seitliche E3C9
Rinder lsschen  |[Dez.: 027 057
|lrlex.: 1B 39 ]
D-&



Befehlsiihersicht

Perforation iberspringen Ein/Aus

s

Perforation

ES P |

||'.lherspringen |]$ezci &‘?01‘.]37 038 108 » 078 ( 105‘3 |3 A |
Hex,: " i

[Hex: 1B266Cx 4C (60) |1 = Fin |

il = __ ®oh- ]

Horizontaler Spaltenabstand

Horizontal ESC &H | ‘ h{h)

E{ﬁ;}f Index  [Dez: 0270381077 .. no72 (104 Igc:;};?if: ]
_ |Hex: 1B266Bn.. x4s (68) |1/120 Zoll ]|
Vertikaler Zeilenahstand

5

;fegtical Motion |ESC &tnC {e) An } h
o i ) n= 4
ex (VML) |Dez.. 027038 1085 . n 087 (099) Scluittzain f/ig J

Hex: 1B266Cn.. n43 (63} |Zoll
Zeilenabstand ESC &inD {d)

(Zeilen/Zal)  |Dez; 027 038108 5 068

n
{100) |1 =1 Zeile/Zall

|Hex.. 1B266C 1 44 64y |2 =2 Zeilen/Zoll
3 =3 Zeilen/Zoll |
4 =4 Zeilen/Zoll
fi =6 Zeilen/Zol]
8 =8 Zeilen/Zoll

/ 12 = 12 Zeilen/Zoll
| 16 =18 Zeilen/Zoll

24 = 24 Zeilen/Zol]
48 = 48 Zeilen/Zoll

imt ami =g

— e —

m

m

mom m
'L U R N B )

TR TR ¥

VI VI Y

Befehlsiibersicht

D.2.3 Cursorsteucrung

Vertikal und Horizontal

Vertikale
Position
Nummer der
Zeile

Anzuhl der
Punkte

Anzahl der
Dezi-Punkic

ESC &anR
Dee: 027 038097 n ... n 082
Hex.: 1B266ln..nb2

ESC *pn¥Y
Dez.: 0270421125 ... n 089
Hex.: IB2A70n..nhd

ESC &anV
Dez.: 027 038097 n ... n 086

Ilex.: 1B266ln..nb6

(r}
(114}
(72)

{y)
{121;
(79

(v)
(118}
(78}

{c)
{099)
63

(x}
(120}
(78)

(h)
(104)
(68

Horizontale
Position :
Nummer der |[ESC &unC
Spulte Dez: 027 038 097 n ... n 067
Hex.: 1B2681n..n43
Anzahl der  |ESC #prX
Punkte Dez.: 027042 112n .. n 088
Hex: 1B2ATon..nb8
Anzuhl der |ESC &anH
Dezi-Punkte |Dez.: 027038097 n .. n 072
Hex.: 1B2661n .. n48
Halber E3C =
Zeilenvorschub  |[Dez.: 027 061
Hex:: 1R 3D




Befehlsiibersicht

Zeillenabschlufl

: Zellenabschlufl

ESC &knG @ |n

Dez.. 027 038 107 » 071 (103} |0 = CR=CR;

Hex.: 1B 26 6B n 47 (67) LP-LF;
FF=FF

1 = CR=CR+LF;
LF_LF;
FF=FF

2 = CR=CR;
LEF=CR+L¥
FF=CR+FF

3 = CR=CR+LF
LF-CR+LF
FF=CR+FF

Cursorposition abspeichern/abrufen

Cursorpogition  ESC &faS (s) |n

ahepeichern/ Dez.: (27 038 102 n 083 (115) |0 = Abspeichern
abrufen \Hex.: 1B 26 66r 53 (73) (1 = Abrufen
D-8
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Befehlstibersicht

D.2.4 Auswahl von Schriften

Auswahl des Zeichensatzes

Primiirer
Zeichensatz

ESC ( nn
Dez.: 027 040 nn

‘Hex.: 1B 28 nn

nh

0D = Norwegl
1D = Norweg2
OE = Roman
! Extension
‘1IE =UK
9E = WiE.
Europe
OF = French
1F =French2
G =HP German
1G = German
0I = Italian
6J = MsPublishing
7J = DeskTop
10J = PsText
12T = McText
13J = Velnterna-
tienal
140 = VeUS
0K = JIS ASCII
2K = Chinese
579L = Wingdings
5M =PsMath
6M =VeMuath
&M = Math-8
19M - Symbol
0N =ECM94-1
N = 885921580
5N = 885029 I30
08 = Swedis2
15 = HP Spanish
28 = Spanish
35 = Swedish
45 = Portuguese
53 = IBM Portu-
guese
|GS = IBEM Spanish




Befehlsiibersicht
Primirer ESC(an nn
Zeichensatz Dew,: 027 340 nn 5T = WiTurkish
(Fortsetzung) [lex.: 1B 28 nn 9T =PcTha37
Ol = ANSI ASCIT
1U = Legal
‘20 =1IRV
8U = Roman-8
YU = Windows
10U =IBM-US
11U - IBM-DN
12U = PcMulti-
lingual
15U = PiFont
170 = PeE. Europe
19U = WiAnsi
Sekundirer ESC thn nn
Zeichensutz Dez.: 027 041 nn 0D = Norwegl
Hex.. 1B 2% nn 1D = Norweg2
0E = Roman
Extension
1E =UK
9FE = WiE. Europe
OF = French
1IF = French?2
0G =ITP German
'1G = German
0L = Italian
6J = MsPublishing
7J = DeskTop
10) = PsText
120 = McText
13T = Velnterna-
tional
14 =VeUS
0K =.JI8 ASCTI
2K = Chinese
'579L = Wingdings
D-10
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Befehlsiibersicht

Sekundirer
Zeichensatz
{Fortzetzung)

ESCinn
Dez.: 027041 nn
Hex.: 1B29nn

nn

'5M

6M
aM
19M
ON
2N
5N
05
15
23
a8
45
O3

83
5T
oT
o
111
2U
au
au
10U
11u
120

15U
17

19U

= PsMath

= VeMath

= Math-8

= Bymbol

=ECM94-1

— B859-2 [BU

= 88599 [SO

= Swedis2

= HP Spanish

= Spamsh

= Swedish

= Portuguese

= [BM Partu-
guese

= IBM Spunish

= WiTurkizsh

= PcTk437

= ANSI ASCII

= Legal

= IRV

= Raman-8

- Windows

= IBM-US

= IBM-DN

= PcMulti-
lingual :

= PiFont ‘

= PcE. Furape

= WiAnsi

D-11



Befehlziibersicht

Zeichenabstand

ESC (anP

Zeichenabstand  Dez.. 027 040 115 n 080 (112} i0 = Fust

-‘Hex.: 1B 2873 n 50 {70) |1 = Proportienal
Sekundirer ‘ESC JsnP (p) |n
Zeichenabstand  Dez.: 027 041 115 = 080 (112) |0 = Fest
‘Hex,: 1B 2973 r 50 (70) ‘1 = Proportional
Zeichendichte
Primére ESC (snlt (h} |n = Anzahl der
Zeichendichte Dez.: 027040115n ... 1 072 {104) |Zeichen/Zoll
Hex.: 1B2873n..n 48 (68)
Sekundire E3SC snH (h) |n = Anzahl der
Zeichendichte Dez: 027041 115n .1 072 (104) |Zeichens/Zoll
Hex.: 1B2973n .. n48 (68)
Zeichendichte ESC &knS {s) |n
cinsglellen Dez.: 027088 107 n 083 {115) |0 = 10,0
Hex.. 1B2686Bn 53 (73) 2 = Komptimiert
! (16,5 - 16,7
L 4 = Elite (12,0)
Zeichengrife
Primiire ESC (anV {¥) |n = Anzahl i
Zeichengrofic Dez.: 0270401157 ... n 086 (118) 'Pica-Punkte
Hex.: 1B28 78n..n 56 (786)
Sekundire ESC )snV {¥v) |7 = Anzal
Zeichengrille Dez.: 027041115# ... 1 086 (118) |Pica-’unkte
I Hex: 1B2973n..n56 (76} |
D-12
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Befehlsiibersicht

Schrift

| Priméire Schrift |ESC (snS (s) |n
: Dez.: 027 040 115 » 083 (115) |t = Normal,
Hex.: 1B 28737 53 (713) gerade
| stehend
11 = Kurgiv
4 = Komprimieri
5 = Komprimiert,
kurziv
& =Extra
komprimiert
24 = Gedehnt
32 = Konturiert
64 =Innen
koniuriert
'128 = Schattiert
'180 = AuBen
schattiert
Sekunddre ESC snS (s) |n
Schrift Dex: 027 041 115 1 083 (115) |0 = Normal,
Hex: 1B2973a 53 {73) gerade
| stehend
| 1 = Kursiv
| 4 = Komprimiert
| 5 = Kompri-
i miert,
kursiv
: 8 =Extra
i komprimiert
' 24 = Gedehnt
32 = Ronturiert
64 =Innen
konturiert
148 = Schattiert
160 = Aullen
schattiert
D-13
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it
Birichstirke Rl S Schrifttyp
[ L}
i £ ArE pos Jora AL i i AT i = R .lll E g 3 _ oL i S T
Strichstiirke der |ESC (snB (b) |nn . - Primérer ESC (snT (t) |an
priméren Schrift |Dez.: 027 040 115 nn 066 {098) |-7 =Ultrafcin Schrifttyp* Dez.: 027 040 115 nn 084 (118) |0 = Line
Hex.: 1B 28 73 nn 42 {82) |6 =Extrafein - Hex.. 1B 28 73 nnfid (74} Printler
-5 =Fein mn g 4099 = Courier
-4 =Fxtramager 4101 = Dtch 801
-3 =Mager 4102 = Letter
-2 =Hulbmauager il Gothic
-1 =Dreiviertel- i 5 SWC
mager 4113 = Zapf
{} = Normal - il . Humanist
i1 = Dreiviertelfett o 5 601 SWC
2 = Halbfett —— 4116 = Ribbon 131
3 = Fett SWC
4 = Extrafett - 4140 = Clarendnon .
5 = Schwarz - i a Condensed
6 = Extraschwarz _ SWC
7 = Ultraschwarz 4148 = Swiss 742
— [ — ol 4168 = Incised 301
Strichstirke der |ESC jsnB ®) |nn mi a SWe
sckundéren Dez.: 027 041 115 nr 066 (098) |-7 =Ultrafein — 4197 - Original
Schrift Hex: 1B 2673 nn 42 {62) |-6 =Extrafein i Curamond |
-5 =Fein — SWC
-4 =Extramager bl a 4297 = Audrey
-3 =Mager Two SWC
-2 =Halbmager 4362 = Flareserif
-1 =Treiviertel- -l a 821 SWC
mager bl
0 = Normal 16602= Swiss 721
1 = Dreiviertelfett - |16901= Nutch 801
2 = Halbfett i a 16686= Symbol Set
3 = Fett ! - 131402= Winghats
4 - Extrafett
2 - ﬁgfaﬁwm ~ a *  Diese Befehle gelten fir dic EPSON-Schriften,
7= Ultraschwarz _
- :
u o=
wu
u o
mq
CHE |
D-14 D-15
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Befehlsiibersicht

Sekundirer ESC jsnT
Schrifilyp* Dez.: 027041115 nrn 084
Hex.: 1B 29 73nn 54

(t}
(L18)
(74)

40399
4101
4102

41113

4116

4140

4148

4168

4197

4297

4362

16602= Swiss 721
16901 = Dutch 801
16686= Symbol Set

31402= Winghats

= Line
Printer

= Courier

= Dutch 801

= Letter
Gothic
SWC

= Zapf
Humunist
601 SW(C

= Ribbon 131
SWC

= Clarendon
Condensed
SWC

= Swiss 742

= Incised 901
SW(C

= Qriginal
Garamond
SWC

= Audrey
Two SWC

= Flaregerif
821 SWC

*  Diese Befehle gelten fir die EPSON-Schriften.

D-16
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Standardschrift |ESC (3@

Standardschrift

Primiire Schrift

Dez.. 027 040 051 064
Hex.: 1B 283340

ESC 8@ Sekundiire Schrift

Dez.: 027 041 051064
Hex: 1B293340 .
S P [

Unterstreichen

Rt
i ESC &dnn {dy* |nn . |
Untersirelchen ‘Dez‘: 027 038 100 nn {100)* |0D = El'Il Fes.t
Hex.. 1B2664nn (64)* (3D = iln Angepalt]
) @ = Aus
| |

e
*  Nur bei Parameter 0D und 3D

Transparente Druckausgabe

Transparente | ESC &pnXDaten] ‘;: ;qnzam der |
Druckdaten Doz 0270388112n .0 088 ‘ vt
Hex.: 1B2670n..n58 N
6 - —— ——
D-17
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Befehlsiibersicht

D.2.5 Verwaltung von Schriften

Verwaltung/Erstellung von ladharen Zeichensitzen

Schriftenverwaltung

]
_
Iy
— . 3] s
h Zeichensatz ESC *chR (r) |n = Kennummer
N B - einatellen Dez.: 0270420997 .. n082  (114)
Schriftkennung |ESC *cnD td} |n = Kennummer [ ] Hex.. 1B2A683n..nb2 {72)
i Dez: 027042099 .. nr 068 i _— -
suweisen Hoe: 1B2AG3n  mad P68 (tggi der Schrift Zeichensatz ESC (f=W[Daten | n — Anzahl der
- definieren Dez.: 027040 102n ... n 087 Byte
-Stenerung von | ESC *enF N 'n . Hex.. 1B286fin..nA7
Schriften und  Dez.: 027 042 099 1 70 (102) 0 = Alle Schriften - - e ]
: aA g . " Steuerung der |ESC *cnS (g) |n
Zeich Hex: 1B 2A
e . Gon 48 08 nchen . Zeichensdtze  |Dez: 027 042 099 n 083 (115) |0 = Alle Zeichen-
- po- - Hex.: 1B2A 63 n 53 {73 #dtze loschen
rdren Schriften -
16schen 1 = Alle tempori-
2 = Schriften mit I 1‘011: Zﬂi{lﬂ;in-
zuletzt angege- - ) gitze ldschen
bener Kennung! 2 = Aktuellen lad-
lsschen I baren Zeichen-
3 = Letztes satz léschen
I angegebenes . gﬁ:il;:gnn—
Zeichen loschen|
4 = Schrift 4 = Aktuellen lad- ;
l Lemporir haren Zeichen-
mac!lflpn % satz temporir
ift machen
o= iﬁ?ﬁfﬁﬁa 5 = Aktuellen lad-
8 = Aktuelle baren Zeichen-
Schrift ale . satz permanent,
temporire machen
Schrift kupie-
niznweise
ren/znweisen
-

Auswahl einer Schrift iiber ihre Kennummer

WO W OW W OW W W W W W e w

|mom M MMM eE MR IR

m
g

i . - ~
Schrift ESC (nX .n = Kennommer
auswihlen Dez.: 027040 n .. n 0RR der priméren
(tiber Hex.: 1B28n..n 58 Schrift _
Kennummer) N ’ [
ESC nX n = Kennummer
Dez.: 027041n..n 088 der sekundéiren
Hex:: 1B29n .. nb8 Schrift
D-18

D-19



Befehlstibersicht

D.2.6 Erstellung von ladbaren Schriften

Schriftdeskriptor

ESC )enW[Daten]

n = Anzahl der
Byte

(Schriftkopt} Dez.: 027041 115n..n 087
Hex.: 1B2978n .. n&7
Zeichen laden ESC (snW|Daten|
Dez: 027040116n ... n 087
Hex.: 1B2R 735 ..n57
Zeichenvode ESC *cnE
Dez.: 027042099 . ... n (69
Hex.: 1B2A63n..n45

D.2.7 Grafiken

Rastergrafik

(el
(101)
(65)

n = Anzahl der
Byte

n = Nummer des
ASCII-Code

{dezimal)

Auflésung ESC *trnR (r} |n
Dez.: 027042 116 n 082 {114} |75 =75 Pkt./Zoll
Hex.. 1B 2A T4 n 52 (72) | 100 = 100 Pkt./Zoll
150 = 150 Pkt./Zoll
300 = 300 Pkt./Zoll
600 = 600 Pkt./Zoll
Rastergrafik- ESC *rnF i |n
Darstellung Dez.: 027042 1142 070 {(102) |0 = Bild drehen
‘Hex.: 1B2A72n 46 {66) |3 = Kompatibel
zum Guerfomat,
des LaserJet-
Druckers
Beginn ESC *rnA (a) |n
Rastergrafik Dez.: (27042 114 r 065 (097) | = Linker Rand
Hex: 1B2A72n41 (61) ‘1 = Aktuelle
Cursarposition
Y-Versatz des ESC *brY {y} |n = Anzahl der
Rasters Dez.: 027042098 % ... n 089 (121} |Rastetlinien,
Hex.: 1B2A62n..n59 (79) |vertikale
Bewegung
D-20
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Rastergrafik (Forts.)

Rasterdaten- ESC *hrW[Daten] a = Apzahl der
iibertragung pro |Dez.: 027 042098 ... n 087 Byte
Zeile Hex.: 1B2A62n..n67
Ende ESC *rn (b)bzw. (¢) 'n
Rastergrafik Dez.: 027042 114n (098) bzw. (099} {B = Alte Fassung
Hex.. 1R2A72n (62) bzw. (63} |C = Besscr
Komprimierung |ESC *bnM {m} |n
der Rasterdaten |[Dez.: (27 042 098 r 077 {109} |0 = Uncodiert
Hex.: 1B2A 62 n 4D (61 |1 = Lauflingen-
codiert
2 = TIF-Formul
3 = Delta Row
b = Adaptive
Komprimie-
rung
Rarterhihe ESC *rnT (1) |n = Anzuhl der
Dez.: 0270421147 .. 1084 (116) |Rasterzeilen
Hex: 1B2A72n..nb4 {74
Rasterbreite (ESC *rnS {8) |n = Anzahl der
‘Dez.: 027042 1147 ... n 083 {115) :Pixel der
Hex: 1B2A72n..n53 (73} eingepebenen
 Aufldsung

D-21
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D.2.8 Das Druckmodell

Abbildungen

Muster ESBC *vaT (t) |n
auswithlen Dez.: 027042118 n 084 (116 |0 = Vollton
Hex.; 1B 2A 76 n 54 (74} Schwarz
(Standard)
1 = Vollton Weii3
2 = Grautinung
3 = Kreuzschraffur
4 = Benuizerdefi-
niertes Muster
Quelle ESC *vrN {n) |n .
auswihlen, Dez.: 027042 118n 078 {110) |0 = Tranaparent
Transparent- Hex.: 1B 2A 76 n4E (8E) |1 = Deckend
madus '
Muster ESC *vr( (o) |n
auswihlen, ! Dex.: 027 042 118 n 079 (111) | = Tranyparent
Transparent- Hex.: 1B 2A 76 n AF {6F) (1 = Deckend
modus K

Abmessungen einer Rechteckfliche

Breite ESC *cnA {a) |n = Anzahl der
{Horizontal) Dez.: Q27042099 r .. 1 065 097} |Punkle
Hex.: 1B2AGIn..n 4l 61}
ESC *enH {h) |n = Anzahl der
Dez.: 027042099 n .. n 072 {104) |Dezi-Punkte
Hex.: 1B2A83n..n48 (68)
Hihe (Vertikal} |ESC *crB (b} |n = Anzahl der
Dez.: 027042099n ... n 066 (098) |Punkte
Hex.: 1B2A63n..n42 {62)
ESC *enV (v} |n = Anzahl der
Dez: 0270420090 .. » 086 {118) |Dezi-Punktc
Hex.: 1B2A63n..nk56 (76)
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Flachendruck (Rechteck)

Rechteckfliche
ausfilllen

ESC *enP
Dez.: 027 042 099 n 080
Hex.: 1B2A 63 r 00

(p) |n
(112) |0 = Veollton
{70} Schwarz

1 = Vollton Weil
(Lbschen)

2 = Grautbnung

3 = Krenzechraf-
fur

'4 = Benulzerdefi-
niertes Muster

5 = Aktuelles
Muster

Kennumtner des
Musters

Grautinung

ESC *cnG
Dez.: 027042099n ..n071
Hex.:. 1B2A83n..n47

(g) |n =% Grauttnung
(103) |oder Musteriyp
(67) |oder Kennummaer
des benutzer-
definierten
:Musters

ESC *enG
Dez.: 027 042 0991 071
Hex.: 1B 2A631n47

(g} |n
(103} |12 =2% Grau
(67) |10 =10 % Grau
15 =15 % Gran
30 =30 % Grau
45 =45% Grau
70 =70 % Graun
90 =190 % Grau
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D.29 Verwaltung/Erstellung benutzerdefinierter
Muster

Mustertyp

Muster
definieren

Steuerung des
benutzerdeli-

nierten Musters

ESC *enG

Dez.: 0270420992 071
Hex.: 1B 2A 63 n 47

ESC *enW|Daten|
Dez.: 0270420998 .. 2087
Hex: 1R2A63n _.n&7

(g |n
(103} |1 = horiz. Linien
(67) |2 = vert. Linien
3 = diagonule
Linien
4 = diagonale
Linien

5 = Gitter
6 = diagonales
Gitter

n = Anzahl der
(119) 'Byte
(77)

ESC *cn@
Dew: 027042 0990 081

‘Hex.: 1B 2A63n51

q} n»
(113) 9 = Alle Muaster
(71) | ldachen

1 = Alle tempora-
ren Muster
léschen

2 = Aktuelles
Muster loschen

4 = Muster tempo-
rir machen

5 = Musler perma-
nent machen

Referenzpunkt |ESC *paR (x) |n
fiir Muster Dez.: 027042112 082 {114} [0 = Mit Seitenaus-
cinsiellen Hex.: 1B2AT0n 52 (72} richtung
drehen
1 = Kompatihel
© zum Quer-
formul, der
. Laser.Jet-
! Drucker
D-24
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D.2.10 Makros

Makrokennung

ESC &nY
Dee: 0270381020 ... 1 089
ITex.: 1B2666n..n5Y

Makrosteuerung

E3C &nX
Deaz.: 027 038 102 n 088
Hex.: 1B 26 66 58

(y)
(121}
(79}

(x}
{120}
{78)

n = Makro-

kennummer

n

0 = Beginn Makro-
definition

‘1 = Ende Makro-
definition

2 = Makro aus-
fithren

3 = Makra auf-
rufen

4 = Uberlagern
aktiviersn

5 = Uberlagern
deaktivieren

6 = Makros
loschen

7 = Alle temp.
Makros loschen

8 = Makro-
kennung
18schen

9 = Makro tempo-
rir machen

10=Mzakro per-
manent
machen
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D.2.11 Status lesen

Meldestellen fiir
Statusriick-
meldungen
cinrichten

ESC *snT
Dez.: 027 042 115 n 084
Hex.: 1B2A 73 n 54

(t} |n
(1186} (0 = Ungltige
(74} Meldastelle
1 = Aktuelle
Answahl
2 — Alle Melde-
slellen
3 = Intern
4 = Geladen
& = Kassctic
7 = Benutzer-
installierter
ROM-Speicher
(SIMM-Module)

Einheiten fiir
Meldestellen
einrichten

ESC #snll
Dez.: 027 042 1152 085
Hex: 1B2A 73855

Statusabfrage

einheiten

ESC *unl
der Riickmelde- |Dez.:
Hex.:

027 042 1152 073
1IB2A73n4Y

) (n
(117) |0 - Alle Einheiten
{70} der Meldestelle
1 = Einheit 1 oder .
temporir
2 = Einheitl 2 oder
permanent
3 = Einheit 3
:4 = Einheit 4

(i) n
{105} { = Schrift
{69) 1=DMakro
2 = Benutzerdeli-
niertes Muster

-3 = Zeichensatz
4 = Schrift

{erweitert)

Alle Seilen

ESC &rnF
auswerfen Dez.:
Hex..

027 638 114 » 070
1B 2672 n 46

0 |n
(120} |0 = Alle fertigen
(66} Seiten aus-
woerlen
1 = Alle Seiten-
daten aus-
werfen
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ESC *s1M

Speicherplatz
freigeben Nez.. 027 (42 116 049 077 (109)
Hex.: 1B 2A 73314D 1))
Echo ESC *anX {x) |n = Echowert.
Dez.: 027042 115n ... n 088 {120y [(-32767 bis 32767) _
1B2A73n..n 68 (78}

Hex.:

D.2.12 Hinweise fiir den Programmierer

]Hex.: 1B 5A

i S i

Automatischer |ESC &snC {c) |n .
Zeilenumbruch  |Dez.: 027 038 115 n 067 099 |0 = Ein

Hex: 1B26 73 n 43 (63) '1=Aus
Anzeigefunlk- ESCY Ein
tionen Dez.: 027 089

Hex.: 1B59

ESCZ Aus

Deaz.: 027 090
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D.2.13 Umschalten zu Vektorgrafiken/Einrichtung von
Bildrahmen

PCL-Modus
aktivieren

HPGL2-
Emulation

‘HPGL/2-Plotten
i herizontal

ESC %nB

ESC *enK

ESC %nA

n

0 = Letzte PCL-
Cursorposition
beibehalten

1 = Aktuelle
HPGL/2-
Stifiposiiion
verwenden

Dez.: 027037 n 066
Hex.: 1B 251 42

ft

0 = Letzte HP
GL/2-Stiftposi~
tion beibhehal-
ten

1 = Aktuelle PCL-
Cursorposition
verwenden

Dez: 027042 (09 n..n 075

(k)
(107)

n = Horizonlale
Abmessungen in

Hex.: 1R2A63n..n 4B (6B) Zoll
HPGL/Z-Plotten |ESC *cal (1} |n = Vertikale
vertikal Dez.: 02704209%n..n 078 (108} |Abmessungen in
Hex.; 1B2A63n..ndC (BC) |Zoll
Referenzpunkt |ESC *c¢0T (1) |Cursorpesition =
fiir Rahmen Dez.: 027 042 099 048 084 {116) |Referenzpunkt
festiegen ‘Hex.: 1B 2A 63 30 54 {74)
Horizontale ESC *enX (x} ‘n = Dezi-Punkie
Grifle des Dez.: 0270420991 ..n 088 (120} .
Rahmens Hex.: 1B2A63rn.. n58 (78} |
Vertikale Grofie |ESC “cnY (¥} |n = Dezi-Punkte
des Rahmens Dez.: 027 042099 n .. n 089 {121)
Mex: 1B2A63n..nb59 {79}
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D.3.

GL/2-Emulation

Die folgenden Tabellen listen die in der GL/2-Emulation verfiig-
baren Druckerbefehle auf. Dic in der Spalte "Parameter” aufge-
fithrten Parameter entsprechen dem ASCII-Wert.

D.3.1 PCL-Zugriffserweiterung

PCL-Madus

ESC %nA n

aktivieren ) = Letzle PCL-Cursorposition

heihehalten
1 = Aktuelle HPGL/2-Stiftposition

verwenden

Zuriicksetzen ESCE .

Primére Schrift 'FI Funtl_ID

Sekundéire FN Font_ID

Schrift

Skalierbare SB {t = Nur skalierbare Schriften

oder Bitmap- 1 = Bitmup-Schriften zulissig

Schriften p
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D.3.2 Palettenerweiterungen

=i 21

Transparent-
Modus

Linienfiillart

Anzahl der Stifte

TR

5Y

it

'0 = Aus (deckend)
1 = Ein (transparent}

SV {if, Optionl {, Option2] | f
: Fillart

Nicht gefiillt

Schattiert
Benutzerdefinierte
Rasterfiillart

21: Vordefinierte PCL-Kreuz-
schraffur

el

Ll

Befehlsiibersicht

Bezierkurve,

BZ

il

D.3.3 Vektorgruppe

Absoluter

‘AA XY, al.cl;

' VI T TR VT TR TRT TR T TR TRV TR P/

'_l—'-._l-l_l_l—l—-—-—-.—

m m
Wl

i

{1

F_.I

AA
Kreishogen X, Y: horizontaler, vertikaler
Mittelpunkt
e : Neigungswinkel
¢ 1 Kreissehne
Relativer AR AR X . Y, uf.e];
Kreishogen X, Y : Mittelpunktkoordinate
a : Neigungswinkel
¢ : Kreissehne
Absoluter AT AT X_inter, Y_inter, X_Ende, ¥_Ende
Kreisbogen, drei f.el;
Punkte r: Kreissehne
Relativer RT RT X inter, Y_ inter, X_Ende, ¥ Ende
Kreisbegen, [ ek
drei IP'unkte X_inter, ¥_inter : Koordinaten
eines Zwischenpunkis wul dem
Kreishogen
X_Ende, Y_Ende : Koordinaten des
Endpunkics
i : Kreisaehne
D-30

Absolut-Modus
Bezierkurve, BR
Relativ-Modus
Plotten, PA PAIXY..[,LXYI;
Absolut-Modus XY...[, XY/ X, V-Koordinaten
Plotten, PR PR/XY..[.X Y/
Relativ-Modus XY..r,X Y7 X, YInkrement
Stift wenken FD PD fX,Y..{, XY}
XY.[r, X Y7 X, Y-Koordinalen/
Inkrement
Stift heben PU PUfXY..[,X Y]],
; X Y.[,X Y] X, Y-Koordinaten/
. Inkrement :
Kodierts PE ‘PE [fIfv] ... [fF Fol;
Linienkoordi- N i+ Flag
naten M Stift auswihlen

e Siift heben
" fraktionierte Daten
=" Absolut ;
7 T-Bit-Modus '
[£ Wert
=" SBtiftnummer
F="=": Nummer der fraktionierten
Biniirbits
f="<""=", Keine: X-, Y-Koordinaten

'R

{F_!
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D.3.4 Polygongruppe

Clrf,ct;

r: Radiug

¢ : Kreigsehne
Rechteck RA RA X Y
absolut, X, Y: X, Y-Koordinaten
ausfiillen
Rechteck RR ‘RRX, Y,
relativ, ausfilllen X, Y: X-, Y-Inkrement
Rechteck-UmriB, |EA EA XYy,
absolut X, ¥ :X-, Y-Koordinaten
Rechteck-Umri, |[ER ER X, Y,
relativ X ¥: X , Y-Inkremeni
Kreissektor WG WO rnsoaf,cf;
ausfillen I r: Radiuy

5 : Anfangawinkel

@ : Neigungswinkel

¢ : Kreissehne
Kreisaektor EW EW rsal,c/f;

r: Rudius

s : Anfangswinkel
a : Neigungswinkel
¢ : Kreiarehne

Polygon-Modus | PM

PM [m]:
m : {t = Palygon-Definition 0
1 = Polygon-Definition 1
2 = Pulygon-Definition 2

Puolygon FP
ausfiillen

Polygon-Umrii |EP

Keine Parameter

Keine Parameter
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D.3.5 Zeichengruppe
Standardschrift 155 'Keine Parameter
auswihlen :
Alternative SA : Keine Parameter
Schrift
auswihlen
Absolute DI DIfe,=s7;
Richtung ¢ Run Cosf
8 Anheben Sind
Eelative DR DR [ e,s];
Richtung : c: Run (Prozentwert der Distanz
zwischen Plx und P2x)
& : Anheben {Prozentwert, der
Distanz zwischen Ply und P2y}
Absolute S SI fw hi;
Zeichengribe i : Zeichenbreite
# : Hohe der Groffbuchstaben
Relative SR SR fw ki,
Zeichengrélie w : Breite )
4 : Hihe ;
Zeichenneigung |SL BL fal;
a : Winkeltangente
‘ Zusitzlicher ES ES fwl,hl];
'Leerruum w : Breite
l fi : Héhe
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Standardschrift

Zeichenfiillart

sD
definicrcn
Allernative AD
Schrift
definieren

SDA A v f. kvl
kA
v Wert
k =1 {Symbolzeichensatz)
% = 2 {Fontabstand}
{0 : Fester Abstand)
{1 : Proportionalahstand}
k = 3 (Zeichenabstand)
k =4 (Hohe)
(0 : Gerade)
{1 : Geneigl)
k = 6 (Strichstédrke)
k = T (Schriftart)

CF CF{m{,pll
m : Fillart
0 : Fiillart 0
1: Fiillart 1
2 Fiillart 2
3: Fiillart 3
p : Kantenstift
0 : WeiBe Kantenfithrung
1: Schwarze Kanlenlithrung
Beschriftungs- LO LO fpi;
anfang 1t : Pasition
Beschriftung LB LB Zeichen ... Zeichen_Abschiufl
Zeichen :
Zeichen_Abschiuf
Beschriflungsah- [T DT Zeichen Abschluufff, m {1
schlufi Zetchen_Abschiufl
bestimmen m: Modus
0 : Modus 0
1: Modus 1
Leerzeichen CP CEfhuvl;
4 : Hihe
v:Wert
D-34
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Transparente
Daten

TD

™D {m/f;
m : Modus
0 : Naormal
1: Transparent

Textverlauf

nv

W ipf, 11}
p: Verlauf (durch Beschriftung)
0: 0 Grad
1: -90 Grad
2:-180 Grad
3:-270 Grad
§: Zeile (durch LF-Code)

D.3.6 Attributsgruppe Linien und Filllungen

LT

i

LT Fiéf,pf.mill;

Linientyp
£ : Linientyp
p: Musterldnge
m : Modus
Linienattribute |LA LA fkoov..[, kvl
! E: Art
v Wert
% = 1 Linicnende
k = 2 Linienverbindungen
k = 3 Gehrungslimit
Strichstirke PW PWiwl,pll];
w : Breite
pSuL
Strichstdarken- |WI1J WU f¢];
einheit t: Typ
Stift auswihlen |SP SP{pl;
p: Stift
Zeichensymbol- |SM 8M [ Zeichen ] ;
Modug
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Fillmuster FT FT {tf, Option? [, Option2 J ] ];
. t : ’l.yp
Referenzpunkt |AC ACfX Y],

X, Y : X-, Y-Koordinaten

pﬁl]n?uster RF RF fif,w.h,n...nll,;
definieren : i: Index ’
w: Breite
k: Hiohe

n : Stifnummer

i Benutzerdefi- UL UL fif, s
. 81 .. g2011;
nierter £: Tndex

Linientyp £ : Lucken

D.3.7 Konfigurations- und Statusgruppe

Anisotropischer Mafistab

SC Xrin, Xmax, Yminy Ymaxl , 0],

Isotropischer Mafgtab

sC Xm:‘n, Xmax, Ymin; Ymax,

17,6061

Punkifaktormabstab

50 er'm XFakmr, Ym!'n, YFakror, 2 M

Maflstab ausschalten

8C;
Xmin, ¥min : Benutzerdefinierter
Koordinatenwerl von P1
Xmaz, Ymax - Benutzerdefinierter
Koordinatenwert von P2
{ : Prozentwert des ungenutzien
Raums links vom isotropischen
Bereich
& : Prozentwert des ungenutzten
Raums unterhalb vom isotro-
pischen Bereich

MaDBstah ‘ s
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Zeichnungs- ™w

IW (Xi1, YiL, Xur, Yur 13
fenster eingeban X1z, Yir: Untere linke Ecke des
Fensters
Xux, Yo : Obere rechte Ecke des
Fensters

Skalierreferenz- | IP IP [ P1,, Pl [, P2y P2y,
punkt absolut Pis, P1yf, P2y, P2y ]: X-, Y-Koordi-

eingeben naten

Skalierreferenz- |IR IR [Ply, Plyf, P2y, P2y ],
punkt relativ Ply, P1yf, P25, P2y 11 X~ Y-Koordi-

eingeben natlen

Standardwerte |DF Keine Parameter

Keine Parameter

Tnitialigieren N

RO {alf;
¢ : Winkel

Koordinaten- RO
gystem drehen

Kommentiar CcO

D.4. EPSON ESC/P2-Emulation

In diesem Abschnitt werden alle in der ESC/P2-Emulation unter-
stiitzten Steuerbefehle aufgelistel. Diese Auflistung ist nach fol-
genden Gesichtspunkten strukturiert:

Zuerst wird die jeweilige Funktion aufgefiibri, wic z.B. "Zuriick-
setzen”. Anschliefend folgt der Befehl im Klartext (ESC @). Unter
dem Klartext finden Sie den Befehl in dezimalen Steuer-
sequenzen (27 64), darunter in hexadezimalen Steuersequenzen
(1B 40). In der Spalte rechts neben den Befehlen finden Sie eine
Auflistung von Parametern zum Befehl, falls diese verfugbar
sind. Die Angaben dieser Parameter erfolgen im ASCII-Format.
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Hat ein Befehl keine Parameter, wird er cinfach aufgelistet; bei
Befehlen mit Parametern werden diese erkldirt. Parameter
werden grundsitzlich durch kursivgedruckte Kleinbuchstaben
dargestellt, in der Regel n. Die folgenden Beispicle sollen dies
verdeutlichen.

ESC @ ist ein Befehl ohne Parameter.

ESC U 1/0 ist ein Befchl, bei dem die Funkiion iiber Parameter
1 eingeschaltet und iiber Parameter 0 ausgeschaltet wird.

ESC K ni n2 ist ein Befehl mit zwei Parametern.

ESC D nn ist ein Befehl mit einer variablen Anzahl von Paramec-
tern.

Hinweis:

Auch wenn iiber die im folgenden aufgefithrten Befehle hinaus
noch andere unterstiitzt werden, soliten Sie den Einsalz dieser
Befehle vermeiden. Sie sind lediglich cus Griinden der Kompati-
bulitit mit dlteren Druckermodellen noch berticksichtigt.

Lileraturhinweis:

Die ESC/ P2 (LQ) bzw. ESC/ P (FX} Druckersprache finden Sie in
den folgenden Referenzhandbiichern ausfiihrlich erldutert:
ESC/P Reference Manual {englisch./inkl. ESC/P2),

Bestell-Nr.: 4000782

ESC/P Handbuch 9-Nadeln (deutsch), Bestell-Nr.: 000381-D
ESC/P Handbuch 24-Nodeln (deutsch), Bestell-Nr.: 000254-D
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D.4.1 Allgemeiner Betrieb

Drucker ESC @ ‘

1
initialisieren Dez.: 2764
Hex.: 1B40 L o o {
='1'=49 dez = 3lh =
Steuerung der |ESC EM n ‘n . . ‘
Papier- £ Dez.: 2726rR MZ-Papierfach
zufthrung Hex: 1B19n ‘ =50 dcz_ =32%h = _ J
‘ Zusatzpapilermaguzin

D.4.2 Papierzufithrung

Wagenriicklauf | CR ‘

{Carriage Dex.. 13 ‘
Return} 4Flex.: oD _ S
Seitenvorschub 'FF T ‘

(Form Feed) Nez.: 12
Hex.: 0C _L__ - _ﬂ{

Zeilenvorachubk |LF ‘
{Line Feed) Dez.:. 10

Hex.: 0OA *lk S

Zeilenabstand |ESCO ‘
1/8 Zoll Dz 2748

|
T
auswihlen Hex. :'_lB 3.0_ . L %

Zeilenahetand ESC 2
Dez.: 27060

16 Zioll ‘ ‘
aunswithlen Hex.: ﬁ ’&_ ‘_ o L __§‘

Zeilenabstand ESCAan

n/180 Zoll Dez: 2761n ‘ J
auswihlen Hex: 1B33n #__ o o
Zeilenabstand  |ESC +n ‘

/360 Zoll Dez.: 2743n ‘

{auswﬁihlen Hex.: 1B2Bn -
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D.4.3 Seitenformat

Scitenformat ‘ESC{cnn
festlegen Dez.: 274099 nn
Hex.: 1B2863nn

m=ml+m2* 256
m: Ohercr Rand in

n=nl+n2*256
n: Unterer Rand in

ESC(c40mlmZnln2
definierten Einheiten

definierten Einheiten

Zeilen festlegen |Dez.: 2767n
Hex.: 1B43n

Seitenliinge in ESC( C an ESC{C20nl 2
definierten Dez: 274067 nn jn=nl+n2* 256
Kinheiten iHex.: 1B 28 43 nn

festlegen Einheiten
Seitenldngein |[ESCCn n = Anzahl der Zeilen

n: Anzuhl der definierten

Seitenlidnge in  |ESC COn
Zoll festlegen Dez: 27670n
Hex: 1B4300n

n = Angabe in Zoll

Unteren Rand |ESC N n
fiir Endlos- Dez: 2778n
papier einstellen [Ilex.: 1R 4En

n = Anzahl der Zeilcn

Oberen/unteren |ESC O

HRand fur Dez.: 2779
Endlospupier Hex.: 1B 4F
léachen

Linken Rand ESCin n = Linke Randspalte
festlegen Dez.: 27108n
Hex.: 1B6Cn
Rechten Rund  |ESCQn n = Rechte Randspalte
festleren Nez.: 2781 n
Hex:: 1BS51n
D-40
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D.44 Einstellen der Druckposition

n. Spezifiziert die Druckposition von
der linken Randspalic her in

*  Bevor diesc Einheit definiert wird,
hetrigt der Standardwert fiir

n: Verschiebt die aktuelle Diruck-
pusilion in definierten Einheiten

*  Vor der Definition dicser Einheit
betriagt der Standardwert fidr
diesen Befehl 1/180 Zoll {ir den

n: Spezifiziert die Druckposition vom
oberen Rand her in definiericn

Bis zu 32 Tabulatoren (1 - 255} in
aulslcigender Reihenfolge; der letzte

Bis zu 18 Tabulatoren (1 - 255); der

Befehl ..  |Paremeter
Absolute ESC $nl n2 n=nl+n2*256
horizontale Dez.: 273Bnr1n2
Druckposilion  |Hex.: 1B 24 nln2
featlegen definierten Finheiten
diesen Befehl 1/60 Zoll.
Relative ESC \ nl r2 n=nl+n2*256
horizontale Dez: 279221 a2
Druckposition  |Hex.: 1B5C ala2
festlegen
LQ-Modus.
Absolute ESC(Vnn ESC(V20nln2
vertikule Dez: 274086 nn |n=nl+n2* 256
Druckpesition ‘Hex.: 1B2856nan
festlegen
Einheilen
Relative ESC (v nn "ESC (v20nln2
vertikale Dez.: 2740118nn|n=nrl+n2* 206
Druckposition Hex.: 1B28 76 nn |n: Verschiebt die aktuelle
festlegen Druckposition in
definierten Finheiten
Horizontule ESC D an
Tabulatoren Hex.: 2768 nn !
festlegen Dez.: 1B 44 nn |Wert betrigt n = 0.
Tabulicren HT
horizontal Dez.: 9
Hex.: 09
Vertikale ESC B nn
Tabulatoren Hex.: 2766 nn letzter Wert betriigt n = 0.
lestlegen Dez.: 1B 42nn
Tahulieren vT
vertikal Hex: 11
Dez.: 0B
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um n/180 Zoll

Zeilenvorschub |ESCJn

um »/180 Zoll Dex.: 2774n
ITex.: 1R4An

Rickwiirtiger E3Cjn

Zeilenvorachubh  Dez: 27106

‘Hex.: 1B6AnR

D45 Schriftauswahl

Schriftarl

E3Ckn

EPSON Homan

n=10}
auswiihlen 'Dez: 27107 n 1. EPSON Sans serif
, Hex: 1B6Bn 2: Courier SWC
3: EPBON Prestige
4: EPSON Seripl,
5. OCR-B
8: Letter Gothic SWC
10: Dutch 801 SWM
11: Swiss 721 BWM
10,6 Punkte, ESCP
14 epi Dez.: 2780
‘auswihlen Hex.: 1B 50
[10,6 Punki, ESCM
12 cpi Dez.: 2777
auswihlen Hex.: 1B 4D
10.5 Punkte, ESCg
15 ¢pi Dez.: 27103 !
auswithlen Hex.: 1B 67 :
Proportional- ESC p 1/0 .
schrift EINJAUS Dez.: 27112 1/0
Hex: 1B 70 LA
Druckmodus ESCxn n = 1: Letter-Quality
augwithlen Dez.: 27120
Hex.. 1B78
Kursivdruck ESC4
EIN Dow: 2762
Hex.: 113 34
D-42
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ESCH

Hex.: 1B4%31/30 i

Kursivdruck
AUS Dez.: 2753
Hex.: 1B 35 N
Fettdruck EIN  |ESC E
Dez.: 2769
Hex: 1B 45
Fettdruck AUJS |ESCF
Duz: 27750
Hex.: 1B 46
Schriftwahl ESCX an ESCXmnln2
nach Pitch- und 'Dez.;. 27 88nn m: Pitch auf 360/m cpi fesllegen
Punktwerten Hex.: 1B58nn m — 0 keine Pilch-Anderung
m = 1: Proportionalschrift auswahlen
m= 0,118, 21, 24, 30,
36, 42,48, 60 nder 72
n= nl+n2*258
: DunktgriBe in 0,5 Punkt
Absuluu. Punktanzahl -
(Rl +n2*256)* 40,5
n =0: keine Punktdnderung
n =0, 16, 21,24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
52, 56, 60 oder 84 (fir Orator 5,
Roman T und Sans Serif H)
n= 0,21, 42 (fur andere Schriftarten)
* ESC X mit ESCP, M, g p, !oder@
Isschen.
Master Select ESC!n Der Wert » ist die Additien jeder
Dez.: 2733n gewtinschten giiltigen Kombination
Hex.:. 1B21n der folgenden Druckmodi (siehe Liste):
= 0 10epl
1: 12 cp
2: Praportionaldruck
4: Schmaldruck
8: Fettdruck
16: Daoppeldruck
32: Breitdruck
84: Kursivdruck
128: Unterstreichung
Steuercode ESCI1/0
setzen/léschen |Des.: 2773 49/48
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| Zeichendichte
fiir den Druck
auswihlen

D4.6 Druckeffekie

Schmaldrueck 51

EIN Dez.: 15
Hex: OF

Schmaldruck DC2

TAUS Dez.: 18

i Hex.: 12

Breitdeuck fir | SO

eine Zeile EIN Dez.: 14
Hex.: 0OE

Breitdruck ESCW 1/0

EIN/AUS Dez.: 2787 1/0
Hex.: 1B 57 1/4)

Breitdruck fur |DC4

eine Zeile AUS  |Dez.. 20
Hex.: 14

Druck mit |. ESC w170

dappelter Dez.: 271191/

Zeichenhohe Hex.: 1B 77 14

EIN/ATUS

‘Doppeldruck ESC G

EIN Dez.: 2771
Hex.: 1B 47

Doppeldruck KESCH

AUS Dez.: 2772
Hex.: 1B 48

Hochstellung ESCS0

EIN Dez.: 27830
Hex.: 1B &3 00
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Tiefgtellung EIN |ESC 51
Dez.: 27831
Hex: 1BA3 01
Hoch-~/ ESCT
Tiefulellung Dez: 2784
AUS Hex.: 1B 54
Linien- ESCI(-an ESC(-301nln2
markierung Dez.: 274045 na |nl=1: Unterstreichen
auswihlen Hex.: 1B282Dnn 2: Thirchstreichen
3: Uberstreichen
n2=0: iiber nl aurgewihlten
Strichtyp léschen
1: einfache, durchgehende Linie
2: doppelte, durchgehende Linie
5: einfache, gestrichelte Linie
8: doppelte, gestrichalte Linie
Unterstreichung | ESC - 1/0
EIN/AUS Dez.: 2745140
Hex: 1B2D 10
Zeichen- ESCqyn n = 0: Normaldruck
darstellung Dez.: 27113 n 1: Umrifldruck
augwiihlen Hex.: 1B71ln 2: Schattendruck
3: UmriB-/ Schattendruck
kombiniert

D-45



Befehlsiibersicht

D.4.7 Abstand

n = Abstand (1 - 127), der zu dem
bereits bestehenden Ahstand
zwischen Zeichen dazuaddiert
wird. Der Mafstab fur den
Zeilenabstand betragt 1/180 Zoll
fiir Letter-Quality- und
Proportionaldruck.

Abyland ESC SP

zwischen Dez.: 2732n

Zeichen setzen 'Hex.: 1B 20n

Einheit ESC(Unn

definicren Dez.: 274085 nn
Hex.: 1B 2B55nn

ESC(U10n
Positionierungaeinheiten in 2/3800
Zoll festlegen

n = 10, 20, 30, 40, 50 oder 60

n = 10: Standardwert

D.48 Zeichenverarbeitung

- Leichentabelle |ESC(tnn ESC(130d14d2d3
zuordnen Dez.: 27401168 nn | Ober d2 und d3 gewithlte
Hex.: 1B 2874 nn  7Zeichentabelle wird dem Darameter

d1 zugeordnet,

£1=0,1,2,3 oder 48, 19, 50, 51
d2 d3 Zreichentabelle

Kursiv

PC 437 (USA)

PC 850 (Multilingual}
PC 860 (Portugies.)

PC 863 (Kanada franzasisch)
PC 865 (Norwegen)

PC 852 (Osteuropa)

1 PC 857 (Tiirkisch}

14 & (Russisch)

Einige Zeichentabellen sind nur

G o

0

— 0 OO
e = e e B e B e o

optienal verfiighar.
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Zeichentabelle |ESCin Uber ESC { t zugeordnete
anwihlen Dez.: 27118n Zeichentabelle n aktivieren
Hex: 1BT74n n=0,1,2, 3 oder 48, 49, 50, 51
7 = 2:Remap von Duwnload-Zeichen
von 0 - 127 auf 128 - 255
{Ausnahme: eine Zeichentabelle
wurde n = 2 mittels des Befehls
ES&C { t zupeordnet)
Internationalen [ESCRn n= 0:USA
Zeichensatz Dez.: 2782n 1: Frankreich
auswihlen Hex: 1R52n 2: Deutschland
: 3: England
4: Dédnemark [
5: Schweden
6: [talien
7: Spanien I
8: Jupun
9: Norwegen
1{: Ddnemark I1
11: Spanien IT
12: Lateinamerika
Benutzer- ESC & nn ESC & 0rl r2d0d1 d2 Daten
definierte ‘Dez.: 2738nn nl = Code fiir erstes Zeichen
Zeichen Hex.: 1B 26 nn n2 = Code fiir letztes Zeichen
festlegen d0 = Freiraum links vom Zeichen
d1l = Zeichenbreite
d2 = PFreiraum techts vom Zeichen
Daten:
fiir jedes Zeichen werden 3 Byte
benatigt; IToch- und Tiefstellung
benétigen nur 2 Byte pro Zeichen
ROMinRAM ESC:0n n=0,1,2 34, 10 oder 11
kopieren Dez.. 27580n n = Schriftart {siehe Liste bei Befehl
Hex: 1B3A00n |ESCk)
Benutzer- ESC%n 1 = {: Normaler Zeichensatz
definicrten Dez.: 2737Tn 1: Benutzerdefinierter Zeichensatz
Zeichensatz Hex.: 1B25n :
auswihlen
Drucken von 'ESC 6 Dieser Befehl ermiglicht das Drucken
Steuercodes ‘Dez.: 2754 der Codes 128 - 159 (wenn die aktive
ermdglichen Ich.: 1B 36 Tabelle Zeichen an dieser Stelle hat).
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Dezimalcodes ESCT

uls Steuercodes |Dez.: 2755

aktivieren/ Hex.: 1B 37

ESC 6 Isschen

Daten als ESC{*nn ESC( * n1 n2 Daten

Zeichen drucken [Derz.: 274084 nn |(n=nl +n2 * 256
Hex.: 1B 2B 5E nn |r = Datenmenge

Daten: die folgenden n Byte der als
: Zeichen gedruckien Daten

D.49 Bitmap-Grafik

Bit Image

ESC *nn ESC * m nl 12 Daten
aktivieren Dee.:
Hex.:

2742 nn n=nl+n2*3256

1B 2A nn n: Anzahl Druckspalten

Datenmenge = 1 +n2 *256 ) * ¢

t = Datenmenge in Byte pro
Druckspalte

Grafikmodus ESC(Gnn ESC({G10n
auswithlen Dez,:
Hex.:

274071 nn |n =1 oder 49
1B 28 47 nn  Grafikmoedus mit Betehl ESC @
Ibschen

Rastergrafik !ESC .nn ESC.cvhmnln2

drucken 1 Desr..:
Hex.:

27 46 nn Dulen

1B 2E nn c=0: Grafikmedus
1: Komprimierter Modus

v = 14, 20, vertikule Punktdichte in
3600/ dpi

h = 10, 24 horizontale Punktdichte in
3600/h dpi

m: Anzahl der vertikalen Thuck-

punkte

n:  Anzahl der horizontalen

Druckpunkte

Gesamlanzahl = nl + 22 * 256

*  Folgende Verbindung ist nicht
crlaubl v =10 und A = 20
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D.5. EPSON FX-Emulation

In diesem Abschnitt werden alle in der FX-Emulation unterstiitz-
ten Steuerbefehle aufgelistet. Diese Auflistung ist nach folgenden
Gesichtspunkten strukturiert:

Zuerst wird die jeweilige Funktion aufgefiihrt, wie z.B. "Zuriick-
setzen”. Anschliefend folgt der Befehl im Klartext (ESC @}. Unter
dem Klartext finden Sic den Befehl in dezimalen Steuer-
sequenzen (27 64), darunter in hexadezimalen Steuersequenzen
(1B 40). In der Spalte rechts neben den Befehlen finden Sie eine
Auflistung von Parametern zum BRefehl, falls dicse verfiigbar
sind. Die Angaben dieser Parameter erfolgen im ASCLl-Format.

Hat ein Befehl keine Parameter, wird er einfach aufgelistet; bei
Befehlen mit Parametern werden diese erklart. Parameter
werden grundsitzlich durch kursivgedruckte Kleinbuchstaben

dargestellt, in der Regel n. Die folgenden Beispiele sollen dies
verdeutlichen.

ESC @ ist ein Befehl ochne Parameter.

ESC U 1/0 ist cin Befehl, bei dem die Funktion {iber Parameter
1 eingeschaltet und {iber Parameter 0 ausgeschaltet wird.

ESC K nl n2 ist ein Befehl mit zwei Parametern.

ESC D rn isl ein Befehl mit einer variablen Anzahl von Parame-
tern.

Druckerbefehle nach Funktion

Im folgenden Abschnitt werden allc in der FX-Emulation verfig-
baren Befehle nach Themenzugehorigkeit sortiert aufgefiihrt.
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D.5.1 Druckerbetrieb

D.5.2 Datensteuerung

Drucker ESCe@
initialirieren Dez: 2764
Hex.: 1B 40
Steverung der |ESCEM=n n="1'=49 dex = 81h =
Papier- Dez.: 2725n MZ-Papierfach
zufithrung ‘Hex: 1B19n 2= b0 dez = 32h =
Zusatzpapiermagazin

Wagenricklauf
(Carriage Dez: 13
Return) TTex.: 0D

D.5.3 Vertikale Bewegungssteuerung

Seitenvorschuh  |FF
{Form Feed) Dez.:. 12
‘Hex.: 0C

Beitenlangein  ESCCn
Zeilen festlegen Dez.: 2767Tn
‘Hex: 1B43n

n = Anzahl der Zeilen

Seitenléinge in ESCCOn
Zoll festlegen Dez.: 27670n
Hex.: 1B4300n

n = Angabe in Zoll

Unteren Rand |[ESCN»
lir Endlus- Dez.: 2778n
papier einstellen |Hex.: 1R4E

n = Anzahl der Zeilen
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3
Qberenfunteren |ESC O
Rand fur Dez.: 2779
Endlospapier Hex.: 1B 4F
loschen

Zeilenvorschub |LF

{Linc Feed) Dez.: 10 i
Hex.: 0A )

Zeilenabstand |ESCO0

1/8 Zoll Dez.: 2748

auswihlen Hex.: 1B 30

Zeitenabstand E3C1
von 7/72 Zoll Dez.: 27495

einstellen Hex.: 1B 31
Zeilenabstand ESC 2

1/6 Zoll Dez: 2750
auawihlen Hex.: 1B 32
Zeilenabstand ESC3n

n/180 Zoll Ner: 27581n
auswihlen :Hex.. 1B33n

Zeilenvorschub  |ESC J
um #/216 Zoll Dez.. 2774

ausfiihren Hex.. 1B 44
Tabulieren VT
vertikal Dez.: 11
Hex.: 0B
Vertikale E3CBanr Bis zu 16 Tabulatoren {1 - 255); der
Tabulatoren Nez.: 2766 nn letzte Wert betrigtn =0,
festlegen Hex.: 1Bd2nn
Hinweis:

Der EPL-N1200 druckt in der FX-Emulution die Zeichen nur bis
zur Ldinge einer Seite (eingestellt tiber ESC C oder ESC C 0) und
nichtdariiber hinaus, auch wenn dies bei einem original FX-Druk-
ker moglich ist.
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D.5.4 Horizontale Bewegungssteuerung

Absolute

horizontale ].}ez 27 36 pl n2
Druckposition ‘Hex 1B 24 1 n2
festlegen ‘
Linken Rand ESCln
festlegen Dez: 27108n
Hex.: 1B6Ch
Rechten Rand
festlegen Dez: 2781 n
Hex: 1B51=n
Tabulieren HT
horizonial Doy

Relative
horizontale

Dez.:

Druckposition ‘ Hex.:

Testlegen

Horizontale ESC Drn
Tahulatoren
festlegen

Dez
Hex.:

ESC \nl n2

: 1B44 an

2792 nl n2
1B &C nl n2

2768 an

n = Linke Randspalte

n=nl+n2* 256
a: Bpezifiziert die Druckposition von
der linken Randspalte her in
definicrten Einheiten,

Bevor diese Einheit, definiert wird
betrigt der Standardwert fiir
‘ diesen Befehl 1/80 Zoll.

# = Rechte Randspalte

1
| |
V'E—%j

m=nl+n2*256

r: Verschiebt die aktuelle
Druckposition in definierten
Einheiten

Vor der Definition dicser Einheit

betrdgt der Stundardwert far
diesen Befehl 1/180 Zoll fitr den
Lg- Mndus

Bis zu 32 ’l‘abulatoren (1-

2558} in
aufsteigender Reihenfolge; der letzte
Wert betragt n=0.
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D.5.6 Allgemeines Druckbild

Druckmodus ESCxn 1: Letter-Quality
i Dez.: 27120n
auswallen Hex.: 1B78n *  Uber den Befehl ESC x kinnen Sie
weder Druckqualitéit noch
Druckgeschwindigkeit andern.
Schriftart ES5Ckn n = 0: EPSON Roman
auswihlen Dez: 27107 n 1:EPSON Sans serif
Hex.: 1RG6Bn 2:Courier SWC
A:EPSON Prestige
4:EPSON Seript
5:0CR-B
8:Letter Gothic SWC
Master Select ESC!'»n Dier Wert n ist die Addition jeder
Dez.: 2733n gewiinschten giilligen Kombination
Hex: 1B21n der folgenden Druckmodi (siche Liste):

n= 0:10cpi
1: 12 epi
2: Proportionaldruck
4: Schimuldruck
8: Fettdruck
18: Doppeldruck
32: Breitdruck
64: Kursivdruck
128: Unterstreichuny

D.5.6 DruckgroBle und Zeichenbreite

10,5 Punkte,

Hex.:

ESCP
10 epi Dez.: 2780
auswihlen Hex.: 1B 50
10,5 Punkte, ESCM
12 epi Dez.: 2777
auswihlen Hex.: 1B 4D
Proportional- ESC p 140
schrift EINJAUSR |Dez.: 27112 14

1B 70 1/0
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[

Schmaldruck SI
ETN Dez.: 15

Hex.: OF
Schmaldruck ne2
AUS Dez.: 18

Hex.: 12
Breitdruck fiir S0
eine Zeile EIN  'Dez.. 14

Hex.: 0OE
Breitdruck fiir |DC4
eine Zeile AUS  |Dez.. 20

Hex.: 14
Breitdruck ESCW 1/0
EIN/AUS Dez.: 278710

Hex.: 1B57140
Druck mii, ESC w 14}
doppelter Dez.: 2711914
Zeichenhihe Hex.: 1B 77 1/0
EIN/AUS
D-54
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D.5.7 Druckeffekte

Feltdruck ETN  |ESC E
Dez.: 2769
Hex.: 1B 45
Fettdruck AUS |ESCF
Dez.: 2770
Hex.: 1B 48
Doppeldruck ESC G
EN Dez.: 2771
Hex.: 1B 47
Doppeldruck ESCH
AUS Dez.: 2772
Hex: 1B 48
Hinweis:

Die Befehle ESC G und ESC E haben denselben Effekt; d.h., es ist
nichi miglich durch Kombination dieser Befehle einen dunkleren
Ausdruck zu erhalten.

Hach-/Tief- ESC 8 0/1

stellung EIN Dez.: 27830/1
Hex.: 1B53 041

Hoch-/Tief- ESCT

stellung AUS Dez.: 2784
Hex.: 1B 54

Kursivdruck ESC4

EIN Dez.: 2752
Hex.: 1B34

Kursivdruck ESCS5

AUS Dez.: 2753
Hex.: 1B 35

Unteratreichung |ESC - 1/0

EIN/AUS Dez.: 2745 10
JHEX,: 1B 2D 1/0
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D.5.8 Textverarbeitung

b

Abstand
zwischen
Zeichen setzen

X
ESCSPn
Dez: 2732n
Hex.: 1BZ0n

n = Ahstand (1 - 127), der zu dem

bereits bestehenden Abstand
zwischen Zeithen dazuaddiert
wird. Ter Mafstab fiir den
Zeilenabstand betragt 1/180 Zoll
fiir Leller-Quality- und

Proportionaldruck.
Zeichentabelle ESCtn Uber ESC ( { zugcordnete
anwihlen Dee: 271160 ! Zeichentabelle n aktivieren
ITex.: 1BT4dn o= 0,1,2, 3 oder 48, 49, 50, 51
n = 2: Remap von Download-Zeichen
von 0 - 127 auf 128 - 255
(Ausnahme: eine Zeichentabelle
wurde n = 2 mittels des Befehls
ESC ( t zugeordnet)
Internationalen [ESCRn n= 0.USA
Zeichensutz Dez: 2782n 1: Frankreich
auswihlen Hex.: 1B52n 2: Deutschland
3: England
4: Dinemark 1
. b: Schweden
; 6: Ttalien
7: Spunien I
8: Japan
9 Norwegen
10: Diinemark 11
11: Spanien II
12; Lateinamerika
Drucken von ESC 6 Dicser Befehl ermaglicht das Drucken
Steucreodes Dez.. 2754 der Codes 128 - 159 (wenn die aktive
ermoglichen Hex.: 1B 36 Tabelle Zeichen an dieser Stelle hat).
Dezimaleodes ESCYT
als Stenercodes |Dez.: 2755
akfivieren/ Hex.: 1B 37
ESC 6 loschen
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D.5.2 Benutzerdefinicrte Zeichen

Benutzer- ESC & nn ESC & 0 nl n2d0d1d2 aten
definierte Dez.: 2738 nn rl = Code fir erstes Zeichen
Zeichen Hex.: 1B 26 nn n2 - Code fur lelztes Zeichen
featlegen i 'd0 = Freiraum links vom Zeichen
id1 = Zeichenbreite
¢2 = Freiruum rechts vom Zeichen
Daten:
filr jedes Zeichen werden 3 Byte
benotigt; Hoch- und Tiefstellung
hendtigen nur 2 Byte pro Zeichen.
* Das Aussehen der iber ESC &
definierten Zeichen weicht
miglicherweise leicht vom Druck-
hild auf einem FX-Drucker ah.
ROM in RAM ESC:0n n=0,1,2, 3,4, 10 nder 11
kopieren Nez.: 27580n n = Schriftart (siehe Liste bei Befchl
Hex.: 1B3A00n |ESCKk)
Benutzer- ESC%n n = 0:Normaler Zeichensatz
definierten Dez.: 2737n 1:Benutzerdefinierter Zeichensatz
Zeichensatz Hex: 1B26n
auswihlen
Erweiterung ESCIn
druckbsrer NDez.: 277dn
Codes Hex.: 1B49n

D.5.10 Bitimage

Grafikmodus ESC*mn
EIN Dez: 2742109n
Hex.: 1BZA6DR

| Bitimage-Daten |KESC *mn
auswilhlen und |Dez.. 27941098

drucken Ilex.: 1B5EBD=x
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D.6. P.JL-Emulation

Diese Emulation unterstiitzt die PJL-Befehle (PJL = Print Job
Language) zur Steuerung von Druckauftrigen in einer Umge-
bung, in der mehrere Benutzer denselben Drucker verwenden.

Funktion Befehl

COMMENT @PJL COMMENT <Text> (<CR>) <LF>

DEFAULT @PJL. DEFAULT (LPARM:***)
(<CR>}Variable = Wert (<CR>) <LF>

DINQUIRE @PJL DINQUIRE (LPARM:*"")
Variable («<CR>) <LF>

ECHO @PJL ECHO (Text) (<CR>) <LF>

ENTER @PJL ENTER LANGUAGE = ***
(<CR>) <LF>

EOJ @PJL EOJ (NAME=""")(<CR>} <LF>

INFO @PIL INFO Fesfspeicher-Variable
(<CR>) <LF>

INITIALIZE @PJL INIMALIZE (<CR>) <LF>

INQUIRE @PJL INQUIRE (LPARM:***) Variable
(<CR>) <LF>

JOB @PJL JOB (NAME=""")(START="""}
(END="**){<CR>) <LF>

OPMSG @PJL OPMSG DISPLAY=""" (<CR>)
<LF>

RDYMSG @PJL RDYMSG DISPLAY=""" (<CR>)
<lF>
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Funktion
RESET

SET

STMSG

UEL

USTATUS

USTATUSOFF

PJL

D.7. EJL-Modus

D.71 Allgemeines

Befehl
@PJL RESET (<CR>) <LF>

@PJL SET (LPARM:***) Variable =
Wert (<CR>) <LF>

@PJL STMSG DISPLAY=""* (<CR>)
<LF>

<ESC>%-12345X

@PJL USTATUS Variable = Wert
(<CR>) <LF>

@PJL USTATUSOFF (<CR>) <LF>

@PJL (<CR>) <LF=>

EJL steht fiir EPSON Job Control Language und ist eine original

EPSON-Sprache.

Uber die nachfolgend aufgefiihrten EJL-Befehle kann der Druk-
ker die folgenden Funktionen ausfiithren:

O Druckeremulation wechseln,

O Systeminformationen des Druckers an den Computer weiter-

geben.
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Zum Wechsel der Druckeremulation iiber EJL reicht eine uni-
direktionale Schnittstelle; der Computer benétigt jedoch eine
bidircktionale Schnittstelle, um die Systemdaten vom Drucker
empfangen zu kinnen.

' Allgemeiner <ESC><SOH>

Befehl zum
Verlagsen einer
Sprache
Druckeremulation |@EJL<WS>ENTER(<WS>({LANGUAGE !
aktivieren {«W8n)=(<WS>)LANGUAGE(<CR)<LF> :
'LANGUAGE: LJ4, EPSONGLZ2, PS¥,
ESCP2, FX, 1239X
*  Nur bei installicrtem EpsonSeript
Level 2-Modul verfiighar.
Kommentar GEJL<WS>COMMENT<WS>»
<Kommentartext>{<CR>)<LF>
Druckernamen  @EJL<WS>INQUIRE<WS>NAME{<CR>)
abfragen <LF>

D.72 Verwendung der EJL-Befehle

EJL-Befchle miissen unmittelbar nach dem Befehl <ESC><SOH>
(allgemeiner Befehl zum Verlassen einer Sprache) gesendet, wer-
den; ansonsten aktiviert der Drucker die aktuell ausgewiihlte
Emulation wieder.

Jeder EJL-Befehl muf mit der Zeichenkette @EJL beginnen. Diese
Zeichenkette mufl in Grofibuchstaben eingegeben werden; alle
anderen Befehle kionnen wahlweise in GroB- oder Kleinbuchsta-
hen eingegeben werden.
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Jeder EJL-Befehl mu mit einem Befehl <LF> abschlieBen, da der
Drucker die Zeichenkette ansonsten nicht als EJL-Befehl erkennt
und die Zeichenkette in der aktuell ausgew#hlten Druckeremu-
lation als einfache Zeichen ausgedruckt.

Versuchen Sie, eine nicht verfiigbare Druckeremulation auszu-
wihlen, aktiviert der Drucker die aktuell ausgewiihlte Druckere-
mulation wieder.

Hinweis:
Istim SelecType-Modus die Emulation auf Auto eingestellt, schal-
tet der Drucker je nach eingegangenen Druckdaten automatisch
auf die entsprechende Emulation um. Ist eine bestimmie Emula-
tion ausgewdhlit, schaltet der Drucker auf die ausgewihlte Emu-
lation um.

D.7.3 Verfiighare EJL-Befehle

Aktuelle Emulation verlassen/EJL aktivieren

Befehl: <ESC><SOH>

Format: ASCII: ESC SOH
Dez.: 271
Hex.: 1BO01

Beschreibung: Durch diesen Befehl verliaft der Drucker die
aktuelle Emulation und aktiviert den EJL-Mo-
dus.
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Druckeremulation aktivieren
Befehl: @EJL ENTER LANGUAGE = <Emulation»<LF

ASCIL: @EJL<WS>ENTER<WS> LANGUAGE
(«<WS>)=(<WS>) <Emulation> (<CR>)<LF>

Formai:

Dez.: 6469747632697884 6982327665
7871856571 69(32)61(32)
<ASCIlI-Zelchenkete:> (13) 10

Hex.. 4045 4A 4C 20 45 4E 54 45 52 20 4C 41
4E 47 55 41 47 45 (20) 3D (20}
<ASCI-Zeichenkette= (0D) 0A

Einstellungen: L14, EPSONGL2, PS*, ESCP2, FX, 1239X, Auto

*  Nur bei installiertem EpsonScript Level 2-
Modul verfiigbar.

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird eine Druckeremulation
aus dem EJL-Modus heraus aktiviert.

Hinweis:

<WS> steht fiir einen Zwischenraum, bestehend aus einem oder
mehreren Leerzeichen (<WS>, dezimal 32) bzw. einem oder meh-
reren horizontalen Tabulatoren (<HT>, dezimal 9). Befehle in ek-
kigen Klammern kinnen vusgelassen werden.
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Befehlstibersicht
Kommentar
Befehl: @EJL COMMENT <Kommentartext> <LF-
Format: ASCII: @EJL<WS>COMMENT<WS>

<Kommentartext>(<CR>)<LF>

Dez: 6469747632677977776978 8432
<Kommentarext> {13) 10

Hex.: 4045 4A AC 20 43 4F 4D 4D 45 4E 54 20
<Kommentardext> (0D) DA

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird Kommentartext einge-
geben.

Druckernamen abfragen
Befehl: @EJIL INQUIRE NAME <LF>

ASCIL: @EJL<WS>INQUIRE<WS>NAME
(<WS>}{(<CR>)<LF>

Format:

Dez.:. 646974763273788185738269 32
786577 69(13) 10

Hex.: 40454A4C 2049 4E 51 5549524520
4E 41 4D 45 (0D) OA

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird der Druckername ah-
gefragt.

Bei der Verbindung von Compuler und Drucker
durch eine hidirektionale Schnittstelle gibt der
Drucker die folgende Antwort-Zeichenkette aus:
@EJL Antwort Name =<Druckername>
<CR><LF>
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Hinwets:

<WS> steht fiir einen Zwischenraum, bestehend aus einem oder
mehreren Leerzeichen (<WS>, dezimal 32) bzw. einem oder meh-
reren horizontalen Tabulatoren (<HTs>, dezimal 9). Befehle in ek-
kigen Klammern kinnen ausgelassen werden.

Gerite-ID iibergeben
Befehl: @EJL ID<LF>
Formai: ASCIL @EJL<WS>ID{<WS:>)(<CR>)<LF>

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird die Gerite-1D an den
Host-Computer iihergeben.

Hinweis:

<WS> steht fiir einen Zwischenraum, bestehend aus einem oder
mehreren Leerzeichen (<W$», dezimal 32) bzw. einem oder meh-
reren horizontalen Tabulatoren (<HT>, dezimal 9). Befehle in ek-
kigen Klammern kinnen ausgelassen werden.

Sprache in EJL-Emulation definieren

Befehl: @EJL SELECT LANGUAGE = Emulation<LF>

Format.: ASCII: @EJL<WS>SELECT <WS>
LANGUAGE({<WS>) = (<WS>)
LANGUAGE(<WS>){<CR>)<LF>

Einstellungen: 114, EPSONGL2, P§*, ESCP2, FX, 1239X, Auto

*  Nur bei installiertem EpsonScript Level 2-
Modul verfiighar.

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird die verfiighare Sprache
im EJL-Modus definiert.
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Einstellungen festlegen

Befehl: @EJL SET SETTING = <Sefting»><LF>

Format: ASCII: @EJL<WS>SET(<WS>} SETTING
(«WS>) = (<WS>)(Setting)(<W5S>)
(«CR>)<LF>

Einstellungen:

S X k.
| TOPOFFSET -9- 990
| LEFTOFFSET 8-990
' PAGESIZE LT, LGL, A4, EXE, MON, (5, DL, A5,
; R5, HLT, GLT, GLG, F4, 6, COMI0,
RS, CTM

PRINTERMODE  iLJ4, EPSONGL2, AUTO, PS*, 1239X,
.ESCP2, FX

AUTOCONTINUE i OFF, ON

PANELLOCK OFF, ON
PAPERUNT 1-15, AUITO ;
SIZE IGNORE OFF, ON _i:

*  Nur bei installiertemm EpsonScript Level 2-
Modul verfiighar.

Die anderen verfiigharen Einstellungen sind von
der ausgewihlten Emulation abhéingig:

RO

DESTSYMSET 0-3199

SRCSYMSET 0-3199




Befehlstibersicht
AUTOCR \OFF, ON
AUTOLF OFF, ON
BMMAGE BCODE, DARK, LIGHT
| CGTABLE BPABICOMP, BPBRASCII,
BULCARIAN*, CODEMJKY,
HEBREW7*, HEBREWS*,
IS08869-7+, 1S08859-9*, TTALIC,
MAZOWIA*, PCARS64*, PCCANT,
PCCY855*, PCCYR66%, PCEUROPE,
PCGRA437*, PCGK851*, PCGK869*,
PCITERG2*, PCICELANDIC*,
: PCMULT, PCNORD, PCPORT,
I PCSL427*, PCTURKISH1®,
'PCTURKISHZ2*, PCUSA
CONDENSED  OFF, ON
COUNTRY DENMARK, DENMARK2, FRANCE,
GERMANY, ITALY, JAPAN, KOREA, :
LATINAMERIC, LEGAL, NORWAY,
SPAIN1, SPAIN2, SWEDEN, UK, USA
[FONT COURIER, OCRB, ORATOR 8,
PRESTIGE, ROMAN, ROMAN-T,
SANS, SANS-H, SCRIPT
PITCH 10, 12, 15, PROP
TEXT 1-81
TMARGIN 0.4,04-15
ZERO 'NORMAL, SLASHEDZERQ

*  Nurin der ESC/P2-Emulation verfiighar.
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ALTGRAPHICS OFF

AUTOCR OFF, ON

AUTOLF OFF, ON |

BITIMAGE DARK, LIGHT |

CODEPAGE 437, 850, 860, 863, 865 5

FONT (‘_OUEF_R G()-']‘-H]C,-})RATOR, ]
PRESENTOR, PRESTIGE, SANS,
SCRIPT

PITCH 110, 12, 15, 17, 20, 24, PROP .‘.

TEXT 1-81 :

TMARGIN 0.3,0.35-15

ZERO NORMAL, SLASHEDZERO _;

Beschreibung: Durch diesen Befehl werden die gewiinschten
Einstellungen definiert.

Einstellungen speichern
Befehl: @EJL DEFAULT SETTING = <Voreinstellung><LF>
ASCIIL: @EJL<WS>DEFAULT(<WS>} SETTING

(<WS>) = (<WS>)(Setling)(<WS>)
(<CR>)<LF>

Format:

Einstellungen: Wie bei dem Befehl "Einstellungen festlegen”

Beschreibung: Purch diesen Befehl wird die Einstellung als
EJL-Standardeinstellung im EEPROM gespei-
chert.
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Aktuelles Statusblatt ausdrucken

Befehl: @EJL<WS>PRINT(<WS>Oplion)(<WS>)(<CR>)
<LF>

ASCII: @EJL<WS>ENTER(<WS>)LANGUAGE
[<WS>) = («WSa)<Wer»({<WS>)(<CR>}
<LF>

Format:

Desn: &4 697476 326978 84 698232
76 657871 85 65 71 &9 (22) 61
(32) <ASCII strings> (13) 10

Hex: 40454A 4C 2045 4E 584455220
AC 41 4E 47 55 41 47 45 (20) 3D
(20) <ASCIi sfrings> (0D) 0A

Einstellungen: STATUSSHEET, PSFONTSHEET", PSSTATUSSHEET",
ESCP2 FONTSHEET, FXFONTSHEET,
1239X FONTSHEET, LJ4 FONTSHEET,
OPTROM1-INFO-SHEET*, SIMM1 -INFO-SHEET*

*  Nur bei installiertem EpsonScript Level 2-
Modul verfiigbar.

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird das aktuelle Status-
blatt des Druckers ausgedruckt.

Hinweis:

<WS> steht fiir einen Zwischenraum, bestehend aus einem oder
mehreren Leerzeichen (<WS>, dezimal 32) bzw. einem oder meh-
reren horizontalen Tabulatoren (<HT>, dezimal 9). Befehle in ch-
kigen Klammern kdnnen ausgelassen werden.
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D.8. I239X-Emulation

In diesem Abschnitt werden alle in der I239X-Emulation unter-
stiitzten Steuerbefehle aufgelistet. Diese Auflistung ist nach fol-
genden Gesichtspunkten strukturiert:

Zuerst wird die jeweilige Funktion aufgefiihrt, wie z.B. "Druck
anhalten”. AnschlieRend folgt der Befeht im Klartext (ESC j).
Unter dem Klartext finden Sie den Befehl in dezimalen Steuer-
sequenzen (106), darunter in hexadezimalen Steuersequenzen
(6A). In der Spalte rechls neben den Befehlen finden Sie eine
Auflistung von Parametern zum Befehl, falls diese verfiigbar
sind. Die Angaben dicser Parameter erfolgen im ASCII-Format.

Hat cin Befehl keine Parameter, wird er einfach aufgelistet; bei
Befehlen mit Parametern werden diese erklidrt. Parameter
werden grundsétzlich durch kursivgedruckte Kleinbuchstaben
dargestellt, in der Regel n. Die folgenden Beispiele sollen dies
verdeutlichen.

ESC j ist ein Befehl chne Parameter.

ESC U 1/0 ist ein Befehl, bei dem die Funktion iiber Parameter
1 eingeschaltet und iiber Parameter 0 ausgeschaltet wird.

ESC X rnf n2 ist ein Befehl mit zwci Parametern.

ESC D nn ist ein Befehl mit einer variablen Anzahl von Parame-
tern.
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Druckerbefehle nach Funktion

Im folgenden Abschnitt werden alle in der I239X-Emulation
verfiigbaren Befehle nach Themenzugchorigkeit sortiert aufge-

fihrt.

D.8.1 Seitenformat

ESCCn

Seitenliinge in n = Anzahl der Zeilen (1 <n < 255)
Zeilen festlegen |Dez.: 67
Hex.: 43
Seitenldngein  |(ESCC0n n = Angabe in Zoll
Zoll festlegen Dez.: 670 (1<n <22}
Hex.: 4300
Sprung ther ESCNn n = Angabe in Zeilen
Perforation Dez.: 78 1 €r<127)
festlegen Hex.: 4E
Sprung iiber ESC O
Perfuration Dez.: 79
'laschen Hex.: 4F
Linken und ESCXnln2 n1 = Linke Randspalte
rechten Hand Dez.: 88 (0 <n < 255)
festlegen Hex: 58 n2 = Rechte Randspalte
{0 <n = 255}
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D.8.2 Zeilenabstand

Z MR B

*  Wenn dic Option Alt. Grafik im
SelecType-Modus eingeschaltet ist,
legt der Befehl ESC A den Zeilen-
abstand in n/130-Zoll-Schritten fest|
{(Standard = #/218). Der Befehl isi

in der ESC/P2-Emulation identisch

Zedlenabstand ESCU

1/8 Zoll Dez.: 48
auswithlen Hex.: 30
Zeilenabstand ESC |
772 Zoll Dez.: 49
avawihlen Hex.: 31
Zeilenabstand ESC 2

fiir Text Dez.: 54
aktivieren Hex: 32
Zeilenahstand ESC3n
fiir Gratiken Dez.: b1
(n/180, n/216, Hex.: A3
/360 Zoll)

Zeilenabstand ESCAn
fir Text £/72 Nez.: 65
Zoll festlegen Hex.: 41

D.8.3 Vertikale Einheiten

i1 <£n <255

*  Wenn die Option Alt, Grofik im
Seleclype-Modus eingeschaltet ist,
legi der Befeh] ESC A den Zeilen-
abstand in n/60-Zoll-Schritten fest
(Standard = #/72). Der Befehl ist in
der ESC/P2-Emulation identisch,

Vertikale
Einheiten
festlegen

ESC[\ nn

Dez.: 9192
Hex.: 5B5C

ESC[ A\ nlrZ2mlm2 m3md
nl=4,n2=10
mi=0m2=0,m3=0
md =180

Die Finheit betragt 1/180 Zoll
md - 216

Die Einheit hetragt 1/216 Zoll
md = 360: X

Die Einheit belrigt 1/360 Zoll.
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D.84 Tabulatoren

E

2

festlegen

Vertikale ESC Bnn ESCBnln2..nd

Tabulatoren Dez.: 66 Bis zu 684 Tubululoren (1 - 64)in

festlegen Hex.: 42 aufsteigender Reihenfolge;
d = max. 64; der letzte Wert nd = 0.
ESC B 0 lischt alle
Tabulatoreinstellungen.

Alle ESCR

Tuabulatoren Dez.: 82

zuriicksetzen Hex.: 52

Horizontale ESC D nn ESCDnr1n2 .. nd

Tabulatoren Dez.: 88 Bis zu 28 Tabulatoren (1 - 64} in

Hex.: 44 aufsteigender Reihenfolge;

d = max. 28; der letzte Wert nd = 0.
ESC D 0 ldscht alle
Tabulatoreinstellungen.

D.8.5 Papiertransport und Steuerung der

Druckposition
i Wagenriucklauf |CR
Dez.: 13
i Hex.: 0D
Zeilenvorschub  |[LF
(Line Feed) Dez.: 10
Hex: 04
Seitenvorschub  |[FF
(Form Feed) Dez.: 12
Hex.: 0(C
D-72
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Zeilenvorschub

ESCJIn 0n=255
umn n/216 Zoll Dez.: 74 Die Einheit fiir den Zeilenabstand
austiihren Hex.: 4A kann mit dem Befehl ESC1{
gedindert werden.
*  Wenn die Option All. Grafik im
SelecType-Modus cingeschaltet ist,
legt. der Befeh! ESC A den Zeilen-
abstand in 1/60-Zoll-Schritien fest
(Stundard = 10). Der Befehl ist in
der ESC/P2-Emulation identisch.
Automatischer |[KESC 5 110
Zeilenvorschub  |Dez: 53
EIN/AUS Hex.: 35
Zeilen- ‘ESC 1
riickschritt Dez.. 93
Hex.: 5D
Ritickachritt B3
Dez.: B
Hex.: 08 i
Abstand SP |
Dez.: 32
Hex: 20
Horizontal HT
tabulieren Dez.: 9
Hex.: 09
Vertikal VT
tabulieren Nez.: 11
Hex.: 0B
Relativer ESC d nn |ESC d nln2 ;
Einzug Dez.: 100 n=nli+n2*256
innerhalb der Hex.: 64 n: Binzugbreite
Zeile
Seitenanfangs- [ESC 4
position Dez.: 52
festlegen Hex.: 34
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D.8.6 Auswahl von Schriften

‘ cz

{ean
|

10 cpi

auswihlen Dez.: 18
_ [Hems 12 |

12 ¢epi =0 o T S
auscx;ihlen ‘ g:zc A8 T T
L Hci 3A ‘ ‘
17 cpi 51 T T - ‘
auswiihlen Dez.: 15 .

o |
|17 epi ‘ES(} st ‘ - —
auswihlen Dex.: 15

I T |
et lescrin -
‘ L Eeﬁ A0 ‘ ‘
Hochstellung ~ [FScso | T

EIN Dez.: 83 | ‘

L_ Hex: 53

‘Tiefste] lung EIN |ESC 81
Dez.: 83 ‘
3 |

Hex: 5 o
1 T

‘ Huoch-/Tief. ‘ESC T
stellung AUS  'Der: 82
| e s | |

Sehrifl und e S |

Zeichenahstand 'Dez.: 9173 '
auswiihlen ‘Hex.: 5B 49 | ‘
‘E&:;thl ESCTIn Yn=0: Draft-Schrift 10 cpi_ - ‘
en Dez: 73 | 2. LQ-Schrift 10 ¢pi, Courier ‘

3:  PS-Schrift, Courier

‘ ‘Hex.: 49
‘ | 8 Draft-Schrift 1¢ cpi ‘

‘ 10: LQ-Schrift 12 epi, Prestige

| ‘ \ 16: Draft-Schrift 17 cpi ‘

———|» 18: LQ-Bchrift 17 epi, Courier

Aktiviert druckbare Zeichen.
Erméglicht das Drucken der ;
lDezimulcodes 128 - 159 als Zeichen. |

Zeichentabelle 2 |ESC g
aktiviercn Dez.: 54
L_ ‘Hex.: 36
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Zeichentahelle 1 |ESC 7 | Akliviert Dezimaleodes ala
aktivieren Dez: bE i Steuercodes; lischt ESC 6.
Hex.: 37
PC-Tabelle ESC[T rn FRCI[Tuln2mlm2 mimd
auswihlen Dez.: 9184 nl=4,n2=0
Hex.: 5Bb4 ml=0,m2=0
m3 m4 Zeichentabelle
1 181PC 437
: 3 82 PC 850
3 92 PC 860
3 95 PC 863
3 97 PC 865
Ein Zeichen aus |ESC # ESC * Daten
dem Symbol- Dez.: 94 Daien:
zeichensatz Hex: 5E ein zu druckendes Zeichen.
drucken Ermiglicht den Druck aller
druckbaren Zeichen, die filr das
néichste Zeichen Codes unier 32
zugeordnet sind.
Zeichen aus ESC % nln2 ESC \ nl1 n2 Daten
dem Symhol- Dez.: 92 n=nl+n2* 256
zeichensatz Hex.: 5C v:  Amzahl der Zeichen
drucken Lhaten:
zu druckende Zeichen.
Erméglicht das Drucken
druckbarer Zeichen, die fiir die
folgenden (r2 * 256 + nl) Zeichen

Codes unter 32 zugcordnet sind.

D.8.7 Druckeffekte

Uberstreichung 'ESC _ 1/0
EIN/ATUS Doz.: 95
Hex.: 5F
Unterstreichung |ESC - 1/0
EIN/AUS Dez.: 45
Hex.: 2D I
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1 Zeichenhohe, Hex.: 5B 40
Breitdruck
auswihlen

Uberstreichen/ |ESCI -

Unteratreichen |Dez.: 279145

auswithlen Hex.: 1B 5B 2D

Druck mit ESC[@ ESC[@nl aZ2ml m2m3md
doppelter Dez.: 9164 nl =4,02=0

ml=0,m2=0

m3 = Zeichenhihe und Zeilenvorschub

m3 Zeichenhdhe Zellenvorschuh
0 unverindert unverdndert
1 Standard unverdndert

2

16
17
18
32

doppelte Hohe unveréindert

unverinderl  einfuch
Standard einfach
doppelte Héhe einfach
unverdndert  doppelt

Breitdruck fur  |SO
eine Zeile EIN  Dez.: 14

33 Standard doppelt
34 doppelte Hohe doppelt

m4 = Zeichenbreite

md =0: unverinderi
1: Standardhreite
2: doppelte Breite

Hex.: OE

| Breitdruck fur  |ESC SO
eine Zeile EIN Dez.: 14
Hex.: 0QE

Breitdruck fiir ned
eine Zeile AUS  |Dez.: 20

Hex: 14
Breitdruck ESC W1/
EIN/AUS Dez.: 87
Hex.: 57
Fettdruck EIN ESCE
Dez.: &9
Hex.: 44
Fettdruck AUS 'ESCF
Dez.: 70
i Hex.: 46
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Doppeldrack

ETN
Hex.: 47
Deppeldruck ESCH
AUS Dez.: T2
Hex.: 48

D.88 Bitimage

Wenn die Option Alt. Grafik im SelecType-Modus eingeschaltet
ist, funktionieren die Befehle ESC K, ESC L, ESC Y und ESC Z
wie in der ESC/P2-Emulation.

Grafikdaten mit [ESC Knl n2 ESC K 21 2 Duien.

vinfacher Nez.: 75 n=nl+n2*256

Punktdichte Hex.: 4B v:  Anzahl Druckspulten fiir Grulik
auswithlen Daten: n. Byte Grafikdaten
Grafikdaten mit |ESC L rl n2 ESC L nl n2 Daten

doppelter Dez.: 76 n=nl+n2*256

Punktdichte bei |Hex.: 4C v: Anzahl Druckspulten fir Grulik
halber Druck- Daten: n Byte Grafikdaten
geachwindigkeit

auswihlen

Grafikdaten mit |[ESC Y nl n2 ESCY nl n2 Daten

doppelter Dez.: 89 n=nl+n2*256

Punktdichte bei |Hex.: 69 v:  Anzahl Druckspalten fiir Grafik
normaler Daten: n Byte Grafikdaten
Geschwindigkeit

auswiihlen

Grafikdaten mit |[ESC Z nl n2 ESC Z nl n2 Daten

vierfacher Dez: 90 n=nl+n2*256

Punktdichte iHex.: §A v: Anzahl Druckspalten fiir Grafik
auswihlen ] Daten: n Byte Grafikdaten
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Grufikdaten bei |ESC g nn ESC [gnl n2 m Daten

hoher L Dez.: 91108 n=nl+nr2*246 ’
-Gescl}wm&gkeit Hex.: 5B67 n:  Anzahl Druckspalten fiir Grafik
auswithlen Datenmenge = (rl + n2 * 266) * t
i Grafikdaten
‘ ‘ t = Datenmenge in Byte pro |
! Druckspulie |

Mit dem Befehl ESC [g kann jeder der nachstehend aufgelisteten
Grafikmodi ausgewihlt werden.

. ESCK
1 120 60 a ja 1 ESCL
3 120 60 b4 nein 1 ESCY b
3 240 80 8 nein 1 ERCZ
8 60 180 24 ja 3 Hohe Auflésung
fir ESCK
9 12¢ 180 24 ja 3 Hohe Auflésung
fir ESCL
11 180 180 24 nein 3 Hohe Auflisung,
dreifache
Diichte
12 360 180 24 nein 3 Hohe Auflésung,
! sechsfache
! | | Dichte J
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D.8.9 Barcodes

definieren

ESCIf
Dez.:
Hex.:

91102
5B 66

ESClfrln2kms

.BY: POSTNET

vl v ¢ Daten
nl=6nr2=0

k: Barcode definieren
k tHex.}) =

R2: EAN-13

B3 EAN-8

B4: Code 39

B6: Interleaved £ aus &
B7: UPC-A

| BA: Code 128
m: Modulbreite
m=
00: (,U15 Zoll (Standardwert)
01: 0,012 Zall
02: 0,015 Zoll
03: 0,021 Zoll
04: 0,026 Zall
5. Absgtande zwischen den Rarcodes
-8 <5 =3 (1/364 Zoll-Einheiten)
vrl, v2: Strichldnge
{{v2 * 256) 1 v1¥2160
0*20 <yl
1=p2

Bei der Auswahl von POSTNET
. werden dic Werte fiir 5 sowie v1 und
v2 ignoriert

¢:  Control Flag
Bit 0 = Priifziffer
0 Wird die Priifziffer gedruckt, wird
| sie von Hoat/Software generiert.
1: Die Prufziffer wird vom Drucker
gencriert und gedruckt.

Bit. 1 = Klarschrift
0 Die Klarschrifi wird gedruclt.
1: Dic Klarschrift wird nicht gedrucki
Rit 2 - Position des Flag

{nur fiir EAN-13 und UPC-A}
0: mittig
1: unterhalb

Bits 3 - 7 = Nicht helegt
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iBarcode senden !ESC [P-

Dez.: 91112

Hex.: 5BT70 ‘nl, a2 : Anzahl der Zeichen fiir die

[pnln2dl, .. dn
0=nl=2355,n2=0

Barcode-Daten. In der Barcode-
Symbolik haben dic Daten eine feste
Lange.

Burcode-Typ ni Wert N1 Wert

(ho=0) {(bi=1)
EAN-13 [130] ol
EAN-8 08 07
Code 39 01 bis FF 01 bis FF .
Interleaved
2aus b 01 bis FF 01 bis FF
UPC-A oC 0B
POSTNET 04, 09, 0B 0h, 08, 0B
Cade 128 02 bis FI 02 bis FF

*  ho: Prifziffer des Control Flag
(Befehl: Barcode definieren)

d1, ... dn sind die aktuellen Daten, die
in die Barcode-Symbolik tiberiragen
werden. Jeder Barcode enthilt einen
Zeichensatz, von dem der aktuelle
Barcode abgeleitet wird.

Barcede-Typ Barcode-Daten

EAN-13 (- 9 (Iex. 30 - 39}
EAN-8 0-9{Hex. 30 - 39)
UPC-A 0 -9 (Hex. 30 - 39)
Interleaved
-2 aus B 0 -9 (Hex. 30 - 39)
POSTNET 0-9 (Hex. 30- 3%
Cade 39 0 -9 (Hex, 30-39),
(Hex. 41 - 60),
(Hex. 20, 24, 25, 28,
2D, 2E, 2F}
Code 128 Set A, Set B, Set C _i
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Befehlsiibersicht

D.8.10 Sonstige Funktionen

Zuriicksetzen

ESC [Knl a2ml (m2m3 md)
nl= 1,n2=0:ml=nur0
al= 4,n2=0ml=0
m2 =13, 22 35, 36, 177 oder 180

m3 und m4 = jeder Wert ist méglich

ESC (K nn
DPez.: 9175
Hex.: 5B4B

Drucker
zuriicksetzen

Steuerung der Dateneingabe

e
Datenzeile
léschen

CS8F-Ansteuerung

CSF ansteuern |ESC[F
Dez.: Y170
Hex: HB 48
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D.8.11 AGM-Modus

Zeilenabstand

Zeilenabstand |ESC3n
fiir Grafiken Tez.: 5l
n/180 {2186, 360) |Hex.. 33
Zull

Zeilenabstand |ESCAnR
fiir Texi »/60 Dez.: 85
Zoll festlegen Hex: 41

Papiertransport und Steuerung der Druckposition

‘Zeilenvorschub ESC Jn

0=n<2558

-um /180 (216, "Dez: 74 Die Einheit fiir den Zeilenabstand
;3601 Zoll ‘Hex.: 4A kann mit dem Befehl ESC |
“puslithren . griindert werden.
Zellenvorschub i LE
{Line Feed) Dez: 10

Hex.: 0A
D-82
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Bitimage

Grafikdaten mit
einfacher
Punktdichte

auswihlen

ESCKnl a2
Dez: 75
Hex.: 4B

ESC K nl n2 Daten

n=nl+n2%256
v: Anzahl Druckspalten fiir Grafik
Daten: n Byte Grafikdaten

doppelter
Punktdichte bei
hulber
Geachwindigkeit
auswihlen

Grafikdaten mit [ESC L nl a2

Nez.: 76
Hex.: 4C

ESC L nl n2 Daten
n=nl+n2%256

v:  Anzahl Druckspalten fir Grafik
Daten: r Byte Grafikdater

Grafikdaten mit

ESC Y nl n2

ESCY nl n2 Daten

doppelter Dez.: 89 n=nl+nr2*256
Punkidichie bei |Hex.: 59 v:  Anzahl Druckspalten fiir Grafik
normaler Daten: n Byte Grafikdaten
Geschwindigkeit
auswiihlen
Grafikdaten mit |ESC Z rnl r2 ESC Z nl n2 Daten
vierfucher Dwz: 90 rn=nl+n2*256
Punktdichte Hex.: 5HA v Anzahl Dtuckspalten fiir Grafik
auswihlen Daten: n Byte Grafikdaten
Grafikdaten bei |ESC [g nn ESC [g n1 n2 m Daten
hoher Dez.: 91103 n=nl+n2*2566
Geschwindigkeit |Hex.: 5B 67 in:  Anzahl Druckspalten fiir Grafik
auswiithlen iDatenmenge: (nl + n2 * 256) * t
Grafikdaten
t = Datenmenge in Byte pro
Druckspalte
Grafikdrmck ESC * nn ESC * m nl n2 Daten
aktivieren Dez.: 42 n=nl+n2*256
Hex.: 24 n:  Anzuhl Druckspalten

Datenmenge = (nl1 + a2 % 256) % t

Grafikdaten

t = Datenmenge in Byte pro
Druckspalte
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Mit dem Befehl ESC * kann jeder der nachstehend aufpelistet
Grafikmodi ausgewiihlt werden. peiseen

1] | 60 60 8 ja 1 |[ESC K
1 |120 60 8 ja 1 |ESCL
2 120 60 8 nein i ESCY
3 240 60 8 nein 1 ESCZ o
4 80 60 8 ja 1 Bildschirm-
grafiken I
8 90 60 ] ja 1 BRildschirm-
| grafiken IT
32 60 180 24 ja 3 Hohe Auflésung
| _ fir ESC K
23 |120 180 24 ja 3 |Hohe Auflssung
fir ESC 1.
38 an 180 24 ja 3 Bildschirm-
grafiken T
s 180 1180 24 ja 3 Hohe Auflésung,
N dreifache Dichte
40 360 180 24 nein 3 Hohe Auflésung,
sechsfache
B | | ‘ Dichte
Hinweis:

Der Befehl ESC * ist nur giiltig, wenn die Option Alt. Grafik im
SelecType-Modus eingeschaltet ist. Der Befehl ist in der ESC/P2-
Emulation identisch.
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Glossar

ASCII
Abkiirzung fiir American Standard Code for Information Inter-

change. Standardisiertes Codesystem zur Zuordnung von Codes
zu Steuerzeichen und druckbaren Zeichen. Einheitlich von den
meisten Computer-, Drucker- und Software-Herstellern benutzt.

Auflosung

MabB fiir die Feinheit bei der Wiedergabe eines Bildes auf einem
Monitor oder Drucker. Die Druckauflésung wird in der MaBiein-
heit dpi gemessen, die eines Monitors in Pixel pro Zoll (Bildpunk-

te).

Ausrichtung

Bezeichnet die Richtung, in der die Zeichen auf eine Seite ge-
druckt werden. Bei der Ausrichtung Hochformat (Portrait) wird
der Text iiber die Breite des Blattes gedruckt, bei Querformat
(Landscape) iber die Linge des Blattes.

Automatischer Zeilenvorschub
Eine Druckerfunktion, bei der an jeden Wagcenriicklauf-Code
(CR) automatisch auch ein Zeilenvorschubbefehl (LF) angehéingt

wird.

Bildeinheit
Druckerzubehir, in dem die lichtempflindliche Entwicklertrom-
mel und der Tonerbehilter untergebracht sind.

Bitmap-Schrift
Schrift, bei der die Zeichen in Form einer Punktmatrix dargestelit
werden. Bitmap-Schriften werden zur Darstellung auf Monitoren
und fiir Ausdrucke auf Druckern verwendet. Siehe auch

Outline-Schrift.

cpi
Siehe Zeichen pro Zoll.
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Download
Art der Informationsiibertragung vom Computer an den Drucker.

Download-Schrift
Schrift, die extern in den Druckerspeicher heruntergeladen wird,
z.B. vom Computer aus. Auch Softfont genannt.

dpi

Abkiirzung fiir dots per inch (Punkte pro Zoll). MafBeinheit zur
Festlegung der Druckauflsung. Je mehr Punkte vorhanden sind,
desto hisher ist die Auflésung.

Druckeremulation

Verschiedene Steuerbefehle, die die Interpretation und Verarbei-

tung der vom Computer gesandten Daten festlegen. Mit. Hilfe der
Druckeremulationen kénnen andere Druckermodelle emuliert
werden.

Druckerresidente Schrift
Eine Schrift, die permanent im Druckerspeicher geladen ist.

Druckerspeicher
Stehe Speicher.

Druckertreiber
Teil eines Anwendungsprogramms, der die Befehle des Pro-
gramms in fiir den Drucker versténdliche Befehle umwandelt.

EEPROM

Abkiirzung fir Electrically Erasable Programmable Read Only
Memory. Speicherbereich, in dem die Standardeinstellungen
gespeichert sind (vom Benutzer anwiihlbar). Dicser Bereich kann
geloscht und neu programmiert werden, um sco die Stan-
dardeinstellungen zu dndern.

Emulation
Siehe Druckeremulation.

Glossar-2
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Entwicklertrommel
Teil des Druckmechanismus, in dem das Bild erstellt und auf

Papier gebracht wird.

Fester Zeichenabstand

Bezeichnet den Zeichenabsland in einer Schrift, bei der die Breite
der Zeichen fest ist (anders als bei Proportionalabstand). Bei
einem festen Zeichenabstand nehmen schmale Buchsiaben, wie
z.B. "i", den gleichen Platz ein wie breite Buchstaben, z.B. "W".

Halbtonverfahren

Verfahren zur Darstellung cines Graustufenbildes, das aus
Punktmustern besteht. Je nach Punktdichte werden so innerhalb
eines Bildes schwarze, graue oder weifle Fliichen erzcugt. Ein
Verfahren, das bei Fotografien in Zeitungen sehr verbreitet ist.

Hochformat
Druckrichtung, bei der der Text iiber die Breite des Blattes

gedruckt wird (im Gegensatz dazu wird bei Querformat iiber die
Lange des Blattes gedruckt). Hochformat ist die Standardaus-
richtung zum Drucken von Briefen und anderen Dokumenten.

Initialisierung
Setzt den Drucker auf seine Standardeinstellungen (vorgegebene
Werte) zuriick.

Landsecape
Siehe Querformat.

Outline-Schrift

Schrift, die durch mathematische Gleichungen definiert wird.
Outline-Schriften ermiglichen das Andern verschiedener Attri-
bute, wie z.B. Gréfe und Ausrichtung. Wird auch als skalierbare
Schrift bezeichnet.

Parallele Schnitistelle
Siehe Schnrittstelle.

Portrait
Siche Hochformat.
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Proportionalschrift

Schrift, bei der die Zeichenbreite je Zeichen variiert. Ein "W"
erhilt dabei mehr Platz als ein "i". Dadurch sieht das Druck-
ergebnis wie ein gesetzter Text aus.

Punktgrife

Die Héhe einer bestimmten Schriftart, gemessen vom obersien
Rand des gréBten Zeichens bis zum untersten Rand des kleinsten
Zeichens. Ein Punkt ist eine typografische Einheit und entspricht
1/72 Zoll.

Querformat

Druckrichtung, bei der die Zeichen iber die Linge des Blattes
gedruckt werden, so daB die Druckseite breiter als hoch ist. Dies
ist z.B. bei Kalkulationstabellen niitzlich.

RAM

Abkiirzung fir Random Access Memory. Teil des Druckerspei-
chers, der als Eingangsspeicher genutzt wird sowie zum Spei-
chern benutzerdefinierter Zeichen, Download-Schriften und
Grafiken. Die Daten im RAM sind fliichtig, d.h., sie gehen bei
Unterbrechung der Stromzufuhr zum Drucker verloren.

Remote Control Panel

Dienstprogramm (Utility), in dem Druckerfunktionen wie z.B.
Druckqualitit, Papierformat oder RITech eingestellt werden
kinnen.

Reset

Die Druckercinstellungen werden auf eine der folgenden Arten
auf die Standardeinstellungen zuriickgesetzt: Softwarc-Befehl,
Schnittstellen-Signal oder Aus- und Wiedereinschalten des Druk-
kers.

RITech

Abkiirzung fiir Resolution Improvement Technology. Thareh diese
Funktion werden "ausgefranste” Kanten (Treppeneffekt) bei Text
und Grafik geglittet.

(IO I 1 (I 1 T T T T [T (I L T T UNT TR 1

1]

m |
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ROM

Abkirzung fiir Read Only Memory. Tcil des Druckerspeichers,
der permanent ist. Im ROM werden die Informationen zur Steue-
rung des Druckerbetriebs sowie die residenten Schriften gespei-

chert.

Schnittstelle

Verbindung zwischen Drucker und Computer. Eine parallele
Schnittsielle iibertrigt die Daten byteweise {ein Zeichen bzw.
Code), eine serielle Schnitisielle tibertréigt bitweise.

Schrift
Sammlung von Zeichen und Symbolen, deren typographisches
Aussehen und Schriftbild sehr dhnlich sind.

Schriftfamilie
Gesamtheit aller Schriflarten, die das gleiche Schriftbild haben.

Schriftteilung (Pitch)

MaBeinheil zur Festlegung der Zeichenbreite. Zeichen kénnen
eine feste Schriftteilung (d.h., die Breite aller Zecichen ist gleich)
oder cinen proportionalen Abstand (bei dem die Breile je nach
Zeichen variiert) haben, Pitch ist die Anzahl Zeichen pro Zoll (cpi)
bei Schriften mit festem Zeichenabstand.

SelecType
Funktion des Druckers, die es erlaubt, Druckereinsiellungen und
Funktionssteuerungen iiber das Bedienfeld vorzunehmen.

Serifen

Kleine AbschluB3striche, die die Hauptform eines Buchstabens
dekorativ erginzen. Schriften ohne Serifen wirken dagegen
schlicht und sachlich.

Serielle Schnittstelle
Siehe Schnitistelle.

Skalierbare Schrift
Siehe Outline-Schrift.
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Eingangspuffer

Teil der Druckerelektronik, in dem Informationen gespeichert
werden. Einige dieser Informationen sind fest programmiert und
steuern beispielsweise die Druckerfunktionen. Informationen
vom Computer an den Drucker {z.B. Download-Schriften oder
Grafiken) werden temporir zwischengespeicherl. Siehe auch

RAM und ROM.

Standardeinstellung
Wert oder Einstellung, der/die aktiviert wird, wenn der Drucker
eingeschaltet, zuriickgesetzt oder initialisiert wird.

Statusblati
Liste aller Druckereinstellungen und sonstiger Druckerinforma-
tionen.

Steuercodes
Spezielle Codes zur Steuerung der Druckerfunktionen, wie z.B.
Wagenriicklauf oder Zeilenvorschub.

Strichstirke
Grad der Schwirzung und Linienbreite eines Zeichens. Wird als
Schriftparameter festgelegt.

Symbolzeichensatz

Sammlung von Symbolen (Buchstaben, Ziffern und Sonderzei-
chen), die cine Schrift verwendet. Die Symbole werden bestimm-
ten Codes in einer Zeichentabelle zugeordnedl.

TrueType

Format fiir Outline-Schriften, das gemeinsam von den Firmen
Apple Computer und Microsoft entwickelt wurde. TrueType-
Schriften sind OQutline-Schriften, die problemlos zur Darstellung
am Monitor oder auf dem Drucker verwendet werden knnen.

Zeichen pro Zoll (cpi)
Mafeinheit zur Festlegung des Zeichenabstands bei Schriften
mit festem Zeichenabstand.
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Zeichenabstand
Bezeichnet zwei Methoden zur Festlegung des horizontalen Zei-

chenabstands: fester und proportionaler Zeichenahstand.

Zeichensatz
Sammlung von Buchstaben, Ziffern und Symbolen, die in ver-

schiedenen Sprachen verwendet werden.

Zuriicksetzen
Siehe Reset.
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Index
A
Alle Schriftennamen

anzeigen 4-20
Anschlieflen

an den Computer 1-10

an die Stromversorgung 1-8
Anzahl

horizontale Zeilen/Seite 6-8

Kopien 6-8
Anzahl d. Kopien 7-10
Anzahl der gedruckten

Seiten 7-17
Anzeigen 3-3
Auflésung 6-12, 7-11
Ausdruck

Probleme B-6
Ausrichtung 4-14, 6-8, 7-10, 7-24
Auto CR 7-27
Auto LF 7-28
Autom. Forts. 7-15
B
Baudrate 7-19
Bedienfeld 31
Beidseitiger Druck 4-15
Benutzerdefinicrte

Papierformate 4-18
Bidi Manager 4-41
Bidi-Modus 4-20
Bidircktionaler Druck 7-18
Bildeinheit

austauschen 8-26

entsorgen 8.27

ingtallicren 14

technische Daten A-21
Bildschirmschriften C-2
Bitimage 7-28
Blattldnge 7-21
Briefumschliige 2-9

D
Data-Dump-Modus 8-24
Download-Schriften C-6
Druck
automatisch fortsetzen 6-13
Druckbild optimieren 6-14
Druckbild optimiert 7-16
Druckbildoptimierung 4-23
Druckdichte 4-20, 6-13, 7-14, B-32
Drucker
anschlielcn 1-8, 1-10
aufstellen : 1-1
anspacken 1-3
einstellen 4
Optionen 3
reinigen 8-34
technische Daten A3
testen 1-9
transporticren 8-36
zuriickselzen 8-33
Druckerbefehie D1
EJL D-59, D-61
ESC/P2 D-37
FX D-49
GL/2 D-29
1239X D69
LaserdJet 4 D-2
PJL D-58
Druckergchduse reinigen  B-36
Druckerinneres reinigen 8-34
Druckerschriften C2
verfiighare C-3

Druckerspeicher vergriBern 8-12

Index-1



Druckertreiber 4-1
aktivieren 2-3,4-2
Bidi Manager 4-41

Font-Manager 4-6, 1-24
fitr DOS-Anwendungen 1-12

Grundeinstellungen 4-8
Hilfetext 4-6
installieren 1-11
Overlay-Manager 4-7,4-34
Registerkarten 4-9
Sofiiray-Manager 4.7, 4-38
Struktur 4-1
verlassen 4-6
Druckqualitit
oplimieren 8-29
Probleme mit. B-9
DTR 7-19
Duplex 4-16
E
ECP-Modus A-16
EJL-Medus D-539
Druckerhefehle 61
Emulation D-1
EPSON GL/2 7-31
ESC/P2 7-26, D-1, D-37
FX 7-26, D-1, D-37, D-49
GL/2 D-29
HP D-1
HPGL/2 D-1
1239 7-30, D-69
Laserdet 4 D-2
L.J4 D-1
PJL D-58
Energiesparmodus 4-21

EPSON G1/2-Emulation 7-31
EpsonScript Level 2-Modul 5-11

F

Fehlermeldungen
Druck fortselzen
Papierstau
Papierstau im Einzug

Fontquelle

FX-Schriftmuster

G

Geriiteauflosung
Grafikauflosung
Grafikmodus

H

Halbtonverfahren

I

1238X-Schriftmuster
Infoline-Kundenservice
Installieren
Bildeinheit
Druckertreiber
EpsonSecript Level 2-
Modul
LocalTalk-/Seriell-
Schnittstellenmadul
Schnittstellenkarten
Schriften
Speichermodul
Zusatzpapiermagazin
Installierte Schriften
180-Zeichensitze

8-17
6-13

4-19
4-11
4-19

4-11

7-9
8-2

1-4
1-11

5-11

5-14
5-17
4-28

5-2
4-25
B-18

ESC/P2-Schriftmuster 79
Etikelten 2-9
Ext. IIruckerinfo 7-8
Index-2
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lexe Seiten Offset links 7-14
K:?:sl:lrucken 6-12  Offset oben 7-14
Kopien 4-14,7-24 Optionen . 3,56-1
Kopienanzahl 6-8 EpsonSeript Level 2-
Kopieren Port 4-27 Modul _ 5-11
Kundenunterstiitzung 8-1, 8-24 Prohleme mit 8-15
Schnittstellen 5-12
Speichermodule 5-7
L technische Daten ‘ A-2‘
7.97 Zusatzpapiermagazin 5-2
Land : Overlay
LCD-Display 3-2 ersiellen 4-36
Leistungsmerkmale 2 lsschen 1.7
Lieferumfang 1-3
LJ4-Schriftmuster 7-9
LocalTalk-/Seriell- P
Schnittstellenmodul 4 pen
i i 51 apier
installiercn eli)nlegen 1-7,2-1,54
manuell zufithren 2-3
M technische Daten Al
712 Zufuhr 6-8
Mag.1 712 Papiereinzug
Mag2 711 Probleme mit 82
Man. P.-Zufuhr i Papiereinziige 424
Manuelle Papierzufuhr 2-3, 7-24 Papier-
Maleinheit 4-17 i ] 7.10, 7-24
MZPfachformat  7-12,725  ormat 41344610
MZ-P?ple{faCh Papierformate 6-7
Papier einlegen 21 benutzerdefiniert 4-18
Papier manuell zufithren  2-3 Papiergrofic 417
MZ-Papierfach reinigen 8-34 Papiergréfe ignoricren 715
Papierstaus B8-2
N im Zusatzpapiermagazin  8-16
vermeiden 84
Netzkabel anachliefien 1-8 Papierzufuhr 414, 7-10, 7-24
Paritéit 7-19
PJL-Emulation D-64
Index-3



N |
il v-s
-y I
Probleme S . E SelecType-Modus 7-1  Symbolzeichensétze
Ausdruck 86 I Menti AUX 7-7, 7-20 EPSON GL/2-Emulation B-24
Data-Dump-Modus 824 Schmaldrick 7-26 — Menti Druck -8, 7-10 ESC/P2-Emulation B-19
Druckqualitét 8-9 Schnellzugriffsmodi 7-23 “f . | s Menii Emulation 7-4,7-9 FX-Emulation B-19
Fehlermeldungen 8-17  Schnittstelle 7-16 — Menii ESC/P2 7-7,7-26 1239X-Emulation B-24
Kundenunterstitzung 8-24  Schniitstellen I Menii FX 7-8, 7-26 international B-18
Optionen 8-15 Optionen 5-12 —_— Menti 1239X 7-R, 7-30 LJ4-Emulation B-2
Papiereinzug 82 seriell 5-19 E L S Menii Konfiguration 7-5,7-13 Symbolzeichensatztabellen  B-1
Papierstaus B-2,8-16 technische Daten A6 I Menii LJ4 7-7,7-20
Remote Control Panel 8-8  Schnitlstellenkarten — Menii Locall'alk 7-7, 7-20
Schriften C-1 installieren 5-17 Er o E Menii Papierzufuhr  7-5, 7-12 T
SelecType-Modus 89 Schrift editieren 4-26 - Menii ParallelB 7-6,7-18  octen 1.5
Speicher 8-14  Schriftart 6-9 I Menii ParallelC 76,718 Technische Daten
Statusmeldungen 8-17  Schriflen E a Menii PS 7-7 %:ilg;?lihiit ¢ A21
Stromversorgung 8-5 auswihlen C-7 - E Meni ser. Schnittst.  7-8, 7-18 Drucker o A-3
PS-Schriftmuster 7-9 Download C-6 I Menti Setup 7-6,7-18 Optionen A-20
PS-Statusblatt 78 editicren 4-26 - Menit Test 7-4,7-8 Papier A-1
Puffergrifie 7-18, 7-20 {:erunfi:erladeﬂ C-6 E' ' E Optionen 7-8 Schnittstellen A6
inzufiigen 4.27 Probleme 5-8 i Azin A-20
installieren 4-28 ) I Serielle Schnitlgtelle 5-19 TE ;szzzggémﬁm 4-26
Q instalticrte 4-25 E” ™ E technische Daten ALT st 797
Quellzeichensatz 791 pobleren P Skalierbare Schriften €3 mimeout 4-20, 716
- - Sefliray crstellen 439 moner
Must_;er ausdrucken C-5 = Sparmodus 7-16 Restc entfernen g.35
R Outline _ c-2 E ' E Speicherausbau 1-22 Tonermenge 7-17
Probleme mit C-1 Speichermodule 5-7 Tonerspar-
Rand obe_n 7-26 skalierbare C-3 . installieren 5-7 modus 4-21, 6-14, 7-13, 7-25
Rénder cinstellen 7-14 itbertragen 4-33 E 5 a Speicherprobleme 81 Tonerverbrauch ’ ’ 714
Ra;st:;rn 4-§1 umhenennen 4-32 — Spezialpapicr 2-8  ponerzihler loachen 717
Reinigen verfiighare B-4,C-3 I Briefumschlige 2-9 Transporl des Druckers 8-38
Drucker 8-34 Schriftenkasscticn 4-24 - Sprache 7-17 _B-Schniltstelle
Druckergehiuse 836  Schriftgrad 6-10 = o | g Typ-S-behnils -
Druckors 554 Schrifthoh 6-10, 7-21 Statushlatt ly . technische Daten Al
ruckerinneres - Hehri =10, 7 ; - :
M7-Papierfach 834  Schriftmuster Cs I qtilﬁfnugﬁﬁ 8-112 Typ-C-Schnittstelle
i , . ¢ gen technische Daten AT
Toner entfernen 8-35 Schriftnummer 7-20 E m a Stopphit 7-18
Remote Control Pancl 6-1 Seitenlinge 7-27 Strom sparen 4-21
Dialogfeld Drucker Setup 6-11 Seitenrand oben 7-26 I Stromversorgung U
Dialogfeld Mehr 6-15,6-18  Seitenschutz 493, 6-12, 7-15 E Probleme mit 85
Dialogfeld Schriftwahl 6-9 Scitenzihler 7-17 ; '-a Symbolzeichensatz 797 Uberlragungs-
Dialogfcld Scitcnaufbau 66 SelecType initialisieren 7-17 geschwindigkeit 7-18
Hauptfenster 6-4 _ _ Umgebungshedingungen A4
installieren 6-2 E [}
Probleme mit 88 ' l v
starten 6-3
RITech4-19, 6-13, 7-13, 7-24, 8-30 ; - a Verfiighare Schriflen 495
Index-4 g I Index-5
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Konformitiatserklarung

M i ——
Wagenriicklanf, automatisch 7-27 GemiB der ISO/IEC-Anleitung 22 sowie EN 45014
Weitere Auswahl 4-24 —
Wortlinge 7.18 nri S Hersteller: SEIKO EPSON CORPORATION
Anschrift: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
X i S Nagano-ken 392 Japan
Xon/Xoff 7-19 -
Vertreten durch: EPSON EUROPE B.V.
Z Ll E Anschrift: Prof. J. H. Bavincklaan 5,
Zeichenabstand 7_21, 7.96 1183 AT AInStelveen
Zeichensatz 6-10, 7-21, 7-27 my: | Niederlande
Zeilenvorschub, automatisch 7-28 = E
Zielzeichensatz 7-21 Erklart, daB das Gerdt/Produkt
?‘lll’ﬁcksetzcn, Drucker 8-33 —
Zusatzpapiermagazin 5-2 o a Geréteart: Laserdrucker
installieren 5-2 Typenbezeichnung:  EPL-N1200
tl';z::ﬁler eli]nleDgen 5-4 — E Modell: L250A
ntsche Daten A-20 mil 1
' mit der(n) folgenden Richtlinie(n) und Norm(en) iiberein-
— 5 stimmt:
mI R
' Richtlinie 89/336/EWG
— EN 55022 Klasse B
e | EN 50082-1
I IEC 801-2
IEC 801-3
L}
| IEC 801-4
I EN 61000-3-2
=, a EN 61000-3-3
1 -
I Richtlinie 73/23/EWG
EN 60 950
p—
~ i =
; n a August 1996
l Masaaki Hamamoto
; - a Prisident von EPSON EUROPE B.V.
Index-6 l
|



Gerauschpegel

Maschinenlarminformationsverordnung 3. GSGV, 18.01.1991:;
Der hochste Schalldruckpegel betrigt 70 db (A) oder weniger
gemdl ISO 7779,

ry EROTEY IR 1B (R}
PR | S S - — 5 -

11

'Kl

(]
e

|31

;3

SelecType-Ubersichtskarte

Die folgenden Ubersichten zeigen die Meniis und Optionen des
SelecType-Modus.

Schliissel:

>

<

¢ )

Durch Driicken der Taste Menil wird das niichste Menii
angezeigl.

Durch Driicken der Tasten Alf + Menii wird das vorherige
Menii angezeigt.

nur mit entsprechender Option verfiigbar.

P Menl Test - . Menii Emulation N /,, Menil Druck -

r Statusblatt Far B .I I Pap?arzutuhr \I
ceonmae |2 b ey
D, | | R |
{PS-Statusblatt) Aulksung

{PS-Schriftmusten |
{Ext. Druckerinfo) '
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