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Ein Beitrag zum Umweltschutz

Okologie und Umweltschutz gehoren zu den wichtigsten The-
men unserer Zeit. EPSON méchte auch in diesen fiir uns alle
wichtigen Bereichen Zeichen setzen. Aus diesem Grund
drucken wir unsere Dokumentationen, Drucker- und Compu-
terhandbiicher auf chlorfreiem Papier. Zum Bleichen des Zell-
stoffs werden bei diesem Verfahren Wasserstoff und Sauer-
stoff eingesetzt. So kann die Herstellung und Entsorgung
umweltschonend vonstatten gehen, Der Umwelt zuliebe ver-
zichten wir Ubrigens auch auf die bislang tibliche Cellophanie-
rung der Handbuch-Cover.

Papier aus chlorfreiem Zellstoff unterscheidet sich auf den
ersten Blick kaum von herkémmlich gebleichtern Papier.

AuBerdem sollten uns unsere Fliisse, Seen und Meere ein paar
kleine Abstriche bei der Papierqualitit wert sein. Aus diesem
Grund: Chlorfreies Papier - der Umwelt zuliebe.




EPL-4300

Benutzerhandbuch



Alle Rechte vorbehalten. Verliegendes Handbuch darf weder vollstindig noch in Auszigen in
irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder mittels ¢ines anderen Verfahrens) chre
schriftiiche Genshmigung der Firma EPSON reproduziert oder unter Verwendung elekironi-
scher Systeme verarbeitet, vervielfiltigt oder verbreitet werden, Im Hinblick auf die Nutzung
der in diesem Bandbuch enthaltenen Informationen wird keinerlei Patenthaftung ibernommen.
Dieses Handbuch wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; EPSON Ubernimmt keinerlei
Haftung fir Fehler oder Auslassungen, AuBerdem wird keine Haftung tbemommen fir
Sehiden, die sich durch die im Handbuch enthaltenen Informationen ergeben.

EPSON haftet nicht fir Schéden oder Probleme, die sich durch Einsatz von Zubehdr oder
Verbrauchsgiitern ergeben, di¢ keine EPSON-Originalprodukte sind,

Weder Seiko Epson Corperation noch eine der Tochtergessllschafien haften dem Kiufer dieses
Produktes oder einem Dritten fir Schiden, Verluste, Kosten oder sonstige Aufwendungen, die
dem Kdufer des Produktes oder einem Dritten entstanden sind durch Unfall, MiBbrauch oder
sonstige falsche Anwendungen des Produkies oder durch unerlaule Modifizierangen, Repa-
raturen oder Verinderungen am Geriit oder durch Nichtbeachtung der im Bedienungshandbuch
beschrisbensn Wartungsanweisongen.

EPSON und ESC/P sind eingetragene Warenzeichen der Seiko Epson Cerporation,

IBM und [BM PC sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

HP Laserfet, HP LaserJet+, HP LasarJet 500, HF LaserJet Serie I, HP LaserJet [IP, HF LaserJet
Serie I, HP LaserJet ITTP und HP LaserJet IISi sind Warenzeichen und Hewiett-Packard und
PCL sind eingetragens Warenzsichen der Firma Hewlett-Packard,

LocalTalk ist ein Warenzeichen der Apple Computer Ine,

Centronics ist ein Warenzeichen der Cenmonies Data Computer Corporation,

PostScript ist ein Warenzsichen der Adobe Systerns Inc.

ITC 7apf Dinghats tstein in U8, eingetragenes Warenzeichen der International Typeface Corp.
Bitstream ¢in singetragenes Warenzeichen von Bitstream Inc,

Speedo, Fontware und FaceLift sind eingetragene Warenzeichen von Bitstream Inc.

G Times ist ein Produks von AGFA Compugraphic, eine Geselischaft von Agfa Corp.

Univers ist &in in U.S. eingetragenes Warsnzeichen von Linotype AG und seiner Tochterge-
sallschaften,

Copyright € 1992 by EPSON Deutschiand GmbH, Disseldorf

Sicherheitstechnische Informationen

+ Wichtige Hinweise - bitte unbedingt vor Aufstellen des
Druckers lesen.

+ Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf den Bau-
teilen des Druckers.

+ Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers aus der Steckdose
bevor Sie den Drucker reinigen. Verwenden Sie zur Reini-
gung ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie keinen Verdtinner
oder alkoholhaltigen Reiniger.

» Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Wasser in der Nihe des
Druckers.

« Stellen Sie den Drucker nur auf eine feste ebene Stellfldche.

. Qie Schlitze und Offnungen am Druckergehiuse dienen
einer ausreichenden Belliftung des Druckers. Stellen Sie
ihn also so auf, daB diese Liiftungsschlitze frei sind.

+ Achten Sie darauf, daBl der Drucker nicht in der Nzhe von

Heizkdrpern oder anderen wirmeproduzierenden Geriten
aufgestellt wird.

+ Stellen Sie sicher, daB die verwendete Netzspannung der
auf dem Drucker angegebenen Nennspannung entspricht.

» Mbglicherweise ist der Stecker des Druckers mit einem
dritten (Masse-)Pol ausgestattet, der nur in eine entspre-
chende Steckdose pat. Diesist eine SicherheitsmaBnahme.
SchlieBen Sie den Stecker nur an eine passende Steckdose

an. Versuchen Sie nicht, einen anderen Stecker zu verwen-
den.

« Legen Sie die AnschluSkabe!l des Druckers so, da8 sie nicht
zu stark gespannt werden.’




Der EPSON EPL-4300 ist ein Laserdrucker der Klasse 1,
definiert in den Spezifikationen IEC 825,

« Falls Sie eine Mehrfachsteckdose verwenden, achten Sie. k ,
darauf, daB die zuldssige Gesamt-Amperezah! nicht iiber-

schritten wird, Die angeschlossenen Geréte diirfen nicht Interne Laserstrahlung
hrals 15 hen.
menr &t . Ampere verbrz?.uc . , , Max. Strahlungsleistung............ 5 (mW)
+ Achten Sie darauf, daB keine Gegenstinde ins Druckerin- WellenlAnge....oovrrreroeervere 60 bis 810 nm
nere gelangen, Dies kénnte einen KurzschluB im Drucker

verursachen.

+ Nehmen Sie nur die in diesem Handbuch erlduterten Bedie-
nungs- und Wartungsarbeiten selbst am Drucker vor, da
unsachgemiBe Behandlung zu gefdhrlichen Stromschligen
oder anderen Risiken fithren kann, Uberlassen Sie die War-
tung speziell dieser Teile qualifizierten Technikern.

+ Solite einer der folgenden Fille auftreten, trennen Sie den
Drucker bitte sofort von der Stromversorgung und benach-
richtigen Sie den Wartungsdienst:

* Netzkabel oder Netzstecker sind beschédigt.

*  Der Drucker ist mit Wasser oder anderen Fliissigkeiten

in Beriihrung gekommen bzw. Fliissigkeit ist ins

Druckerinnere gelangt.

Trotz Einhaltung aller Bedienungshinweise arbeitet der

Drucker nicht ordnungsgemaB. Nehmen Sie nur solche

Einstellungen vor, die in diesem Handbuch ausdrick-

lich beschrieben werden. UnsachgemiBe Einstellungen

kénnen zu schwerwiegenden Fehlem fiihren, die selbst

geschultes Personal nur schwer wieder beheben kann.

* Der Drucker ist heruntergefallen bzw. das Gehguse ist
beschidigt.

*  Nicht ersichtliche Verinderungen beim Druckbetrieb
lassen auf eine notwendige Wartung schlieBen.

Das Gerit arbeitet mit einer Laserdioden-Baugruppe Klasse
[Ib mit unsichtbarem Laserstrahl. Die optische Einheit darf
nur von autorisierten EPSON-Technikern in der Werkstatt
gewartet und repariert werden. Die optische Einheit darf unter
keinen Umstidnden vom Benutzer selbst getffnet werden.

QOzonemission

Beim Betrieb des Druckers werden geringe Ozonmengen
freigesetzt, die allerdings so gering sind, daB sie keine Ge-
sundheitsgefihrdung darstellen.

Dennoch sollten Sie beim Betrieb des Gerates auf ausreichen-

de Beltiftung achten, insbesondere beim Ausdrucken umfang-
reicher Druckjobs und im Dauerbetrieb.
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Einfiihrung

Einfiihrung
Vorab

Der EPSON EPL-4300 ist ein Hochleistungslaserdrucker, der
maximale Zuverlissigkeit mit einem breiten Spektrum an
Funktionen verbindet.

Der EPL-4300 arbeitet auf der Basis von elektrofotografischer
Halbleiterlaser-Technologie wie sie auch in Blirokopierern An-
wendung findet und bietet damit eine hohe Druckqualitiit bei
juBerst niedrigem Gerduschpegel und hoher Druckgeschwin-
digkeit.

Das bilddarstellende System des Druckers wird von einem
leistungsstarken Prozessor getragen, der es ermdglicht, eine
komplette Seite vor dem Ausdruck im internen Speicher zu-
sammenzustellen. Das Bild wird im Speicher so gehandhabt,
daB Sie den Zugriff auf viele Funktionen haben, die auf anderen
Druckern iiblicherweise nicht verfiigbar sind, wie etwa die
Kombination von Grafik und Text, das Anlegen vordefinierter
Formen und die Verfiigbarkeit vieler Schriften, die sonst nur
im Schriftsatz einer Druckerei zur Verfiigung stehen.
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Einfilhrung

Leistungsmerkmale

Neben der fiir EPSON-Produkte gewohnten hohen Druckqua-
litdt und komfortablen Bedienbarkeit bietet der neue EPL-4300
folgende Funktionen:

Schnelle Andruckzeit mit maximal 20 Sekunden Warte-
zeit, Fiir die Aufwirmphase benstigt der Drucker hichstens
45 Sekunden (bei Raumtemperatur 23° C und Nennspan-
nung).

Niedrigere Betriebskosten durch Aufteilung der Ver-
brauchsmaterialien in Fotoleiter zum einen und Tonerkas-
sette zum anderen, die jeweils separat bei Bedarf ausge-
wechselt werden knnen.

Verwendbarkeit aller verfiigbaren Schnittstellen. Der
Drucker erkennt automatisch, welche Schnittstelle ange-
sprochen wird.

Zugriff auf eine breite Palette von EPSON-Fonts fiir gesto-
chen scharfe, ausgeformte Druckzeichen.

Einsteckfach fiir Fontkassetten (HP-kompatibel) und Font-
karten (zur Installierung zusgtzlicher Fonts und Identity-
Karten) fiir eine noch gréBere Gestaltungsvielfalt Threr
Ausdrucke.

Ein Standardpapierfach mit einer Kapazitit von 100 Blatt.
Ein komifortables Bedienfeld zur direkten Einstellung vie-

ler Druckerfunktionen von der Fontwah! bis zur Schnittstel-
lenkonfigurierung.
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Einfiihrung

HP LaserJet ITP-Emulation fiir direkten Zugriff auf eine
groBe Vielfalt von speziell fiir Hewlett-Packard-LaserJet-
Drucker geschriebene Software.

Zwei EPSON ESC/P-Emulationen fir die Kompatibilitét
mit EPSON-Software fiir 9- und 24-Nadeldrucker.

Die Moglichkeit des gleichzeitigen Anschlusses von drei
Computern unter Verwendung dreier unabhéngiger Inter-
facekanile (bei Instatlierung der optionalen Schnittstellen-
karte).

Eine breite Auswahl internationaler Symbolzeichensitze
fir den Zugriff auf Buchstaben, Symbole und Zeichen aus
anderen Sprachen.

1,0 MB interner RAM; Speicher zu erweitern auf 6,0 MB
fiir den Grafikdruck und Schnittstellenbetrieb,

Hohe Druckqualitit mit 300 dpi (Punkte/Zoll) bei einer
Geschwindigkeit von bis zu 6 Seiten/Minute.

Dokumentenausgabe face-down (Oberseite nach unten) in
der richtigen Folge. ' ’

Papierwegfilhrung, die die Zufiihrung unterschiedlichster
Papiersorten ermdglicht und die Zuverldssigkeit bei der
Papierzufithrung erhht.

Zwei integrierte Schnittstellen: Paralleles (Centronics) In-
terface und Serielles RS-232C-Interface; letzteres ermég-
licht die Dateniibertragung von bis zu 16.200 bps,

E-3




Einfiihrung

Optionen

Fiir den EPL-4300 ist eine Vielzahl von Druckeroptionen er-
hiltlich, zu deren Einbau und Verwendung Sie in Kapitel 7 3
weitere Informationen finden.

Fontkarten

Von Ihrem Fachhindler kénnen Sie verschiedene optionale
Fontkarten bezichen, die zusitzliche Schriften zur Erweiterung
des druckerresidenten Vorrats oder zu den von Ihnen selbst
angelegten Schriften bieten.

EPSON PostScript-Karte (C826052)

Wenn Sie einen IBM- oder kompatiblen Computer verwenden,
kénnen Sie mit Hilfe der EPSON PostScript-Karte IThren
Drucker als PostSeript-Drucker verwenden, Uber diese Karte
kdnnen Sie sowohl auf die integrierten PostScript-Fonts zugrei-
fen als auch auf eine Vielzahl von Download-Fonts fiir Post-
Script-Drucker.

Einfiihrung

EPSON GL Identity-Karte (C826022)

Die EPSON GL Karte interpretiert Codes, die an den Drucker
geschickt werden so, als wiren sie fiir einem HP7475A/ 7440A
Plotter bestimmt. Durch Einsetzen dieser Identity-Karte erhal-

ten Sie Zugriff auf die Anwendungssoftware, die speziell flr
diese Plotter erhéltlich ist.

EPSON ic carp A

E
i
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P ub A med 4 gy
EPSON OL [DENTITY CARD C4i802 %

Multi-Media-Papierzufiihrung

Diese Option ermdglicht das Laden unterschiedlicher Papier-
formate in den Drucker und faBt bis zu 150 Blatt Standardpapier
bzw. 15 Briefumschlige.




Einfiihrung

EPSON Interfacekarten, Typ B

Wenn auf den Drucker von drei Computem zugegriffen werden
soll oder gleichzeitig zwei serielle oder parallele Schnittstellen
angeschlossen werden sollen, muB eine der folgenden Schnitt-
stellen installiert werden:

Serielles Interface mit 32 KByte Puffer (C823081)
Paralleles Interface mit 32 KByte Puffer (C823102)

Schnittstellenkabel

EPSON bietet das folgende Schnittstellenkabel (fiir das paral-
lele Interface) an:
druckerseitig - Amphenol 57, computerseitig - D-SUB, 25 Pin.

Zum Anschluf des Kabels lesen Sie bitte in [hrem Computer-
handbuch nach,
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Speichererweiterungskarte

Der druckereigene Speicher kann durch Installierung einer
Speichererweiterungskarte samt Speicherchipsets auf insge-
samt 6,0 MByte erweitert werden - genug z.B. fiir den Ausdruck
komplexer Grafiken.

Speicherchip-Set

Die eigentlichen 1,0 MByte des druckereigenen Speichers kon-
nen Sie auf insgesamt 6,0 MByte RAM erweitern, indem Sie,
wie erwihnt, Speicherchipsets auf der Speichererweiterungs-
karte installieren.

Es gibt zwei unterschiedliche Speicherchipsets von je 4 RAM-
Chips. Mit dem einen kann die Speicherkapazitit um 0,5 MBy-

te, mit dem anderen um 2,0 MByte erhht werden.




Einfiihrung

Vorsichtsmafinahmen beim Betrieb von Laser-
druckern

Ihr neuer Drucker arbeitet mit Lasertechnologie. Die folgenden
Hinweise gelten fiir den Fall, daB die Gerdteabdeckung aufge-
klappt wird. Selbst wenn Sie sich mit anderen Druckern gut
auskennen, befolgen Sie diese Anweisungen bitte sehr sorgfil-

tig, um einen sicheren und effizienten Druckerbetrieb zu ge-
wihrleisten.

+ Niemals die Fixiereinheit bertthren, die mit der Aufschrift:
"CAUTION: HOT SURFACE" markiert ist. Nach einem
Druckdurchgang kann dieses Teil extrem hei8 sein!

* ImInneren des Druckers liegen bei Schaltung an das Netz
hohe Spannungen an. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit
Teilen, die durch ein Hochspannungszeichen markiert sind!

»  Schiltzen Sie den lichtempfindlichen Fotoleiter vor Tages-
lichteinfall und setzen Sie ihn nicht linger als absolut
unvermeidbar Kunstlicht aus. Andernfalls kénnten auf den
Ausdrucken ungewdhnlich dunkle oder helle Stellen auf-
treten und damit kiirzere Wartungsintervalle fiir den Foto-
leiter notwendig machen.

« Wenn es sich nicht vermeiden 148t, den Fotoleiter durch
Herausnehmen aus dem Drucker oder Offenlassen der
Druckerabdeckung einem Lichteinfall auszusetzen, decken

Sie ihn wenigstens mit einem weichen Tuch oder einem
Blatt Papier ab,

Einfithrung

Achten Sie unbedingt darauf, den Fotoleiter nicht zu ver-
kratzen, Wenn Sie das Bauteil aus dem Drucker herausneh-
men miissen, stellen Sie es auf eine saubere und glatte
Unterlage. Vermeiden Sie mdglichst @cde Beriihrung des
Fotoleiters mit den bloBen Hinden, weil durch dgs Hautfett
die Oberfliche des Bauteils ernstlich beschb‘.dlgtnwerden
und damit die Druckqualitit vermindert werden kénnte.

Uben Sie keinen Druck auf die Tonerkassette aus, weil
dadurch Toner austreten und den Drucker innen. verunrei-
nigen kénnte. Solite Thnen dieses IvﬁBgeschiqk einmal pas-
sieren, schlagen Sie am besten sofort in Kapitel 6 nach.

Versuchen Sie miemals einzelne Druckerteile mit Gewalt
einzusetzen. Das Gerit ist zwar robust ge!:aaut, kann aber
durch unsachgemiBe Behandlung beschédigt werden.




Einfiihrung

Zum Handbuch

Wo finden Sie was ?

Das Handbuch fithrt Sie Schritt-fiir-Schritt an Aufstellung und
Inbetriebnahme des Druckers heran.

Kapitel 1 enthélt Informationen zum Auspacken und Aufstel-
len des Druckers und empfiehlt sich als Einstiegslektiire.

Kapitel 2 enthélt Informationen zur Verwendung des Bedien-
feldes, zum Testen und Anschlul des Druckers sowie zum
AnschluB mehrerer Computer an den Drucker. Auerdem er-
12utert es die Auswahl des Druckermodus und die Verwendung
der Druckerauswahlmeniis,

Kapitel 3 enthilt ausfiihrliche Erkidrungen zu den SelecType-
Optionen.

Kapitel 4 gibt ausfiihrlich Auskunft zur Papierhandhabung.
Bevor Sie groBere Vorridte bestimmten Papiers anschaffen,
sollten Sie dieses Kapitel unbedingt lesen.

Kapitel 5 behandelt die Wartung des Geriites,

Kapitel 6 gibt Hilfestellung fir den Fall, da8 Ihr Drucker
einmal nicht ordnungsgeméB funktioniert,

Kapitel 7 beschreibt die Installierung der verschiedenen fiir
den EPL-4300 verfiigbaren Optionen.
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Die Anhénge enthalten Informationen zu den technischlen ]?a-
ten und den Druckerbetriebsarten. AuBerdem ﬁndcnl Sie eine
Liste der verfiigbaren Symbolzeichensitze sowie Zeichenbei-
spiele fiir die einzelnen Druckermodi.

Eine Ubersichtskarte am Ende des Handbuchs listet zur
schnellen Orientierung alle SelecType-Optionen uncli Unteme-
nis auf, Diese Ubersichtskarte ist eine niitzliche Hilfe bei der

Arbeit mit SelecType.

Zur Symbolik

[VORSICHT: -
| Solche Hinweise unbedingt befolgen, um die Sicher-
‘ heit des Benutzers zu gewihrleisten.

@ | ACHTUNG: |
Diese Hinweise unbedingt befolgen, um Schéden |

‘| am Gerit vorzubeugen.

Bitte beachten: . ‘
‘ So sind Hinweise und Tips zum routinierten Betrieb Ihres

| Druckers gekennzeichnet.

E-11
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Aufstellen des Geriites

1.  Aufstellen des Gerites

1.1. Standort

Bevor Sie den Drucker auspacken, sollten Sie sich gut liberle-
gen, wo Sie das Gerdt hinstellen, da der Standort bestimmte
Voraussetzungen erfiillen sollte, und zwar:

. Wihlen Sie eine stabile, ebene Standflédche.

. Stellen Sie das Gerit nicht zu weit entfernt von Computer/
Workstation auf, damit sich das Verbindungskabel nicht zu
sehr spannt.

. Verwenden Sie nur geerdete Steckdosen mit drei Eingén-
gen, die zum Stecker des Druckers passen.

. Lassen Sie um den Drucker herum geniigend Freiraum fur

bequeme Bedienbarkeit und Wartung sowie ausreichende
Beliiftung (siche Empfeniungen unten}. '

~50mm

| i 3

——— |
== | |
=5 :|||| iJi|l. | - |

ETITI | wrt .
1=l =

‘| 100mm

i
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Aufstellen des Gerdites

»  Damit Sie die Druckerabdeckung bequem aufkiappen kén-
nen, sollte vom Geriteboden aus gerechnet ein Freiraum
von mindestens 335 mm bleiben.

Aufstellen des Gerites

@ ACHTUNG:
*  Vermeiden Sie Standorts mit direkter Sonneneinstrah-

lung, starker Wirme- und Staubentwicklung oder hoher
Feuchtigkeit.

¢ Verwenden Sie keine schaltbaren oder timergesteuerten

Daten aus dem Speicher von Drucker oderfund Computer
18schen.

*+  Vermeiden Sie den Anschluf an Steckdosen, an die auch

. eine konstante Spannungsversorgung beeintriichtigen
| kdnnten,

|+ Stelien Sie das Drucker-Computer-System nicht in die

| Nihe potentieller magnetischer Stérfelder, wie sie z.B.
i durch Lautsprecher oder die Basisgerdite drahtloser Tele-
fone sufgebaut werden,

Steckdosen, weil unbeabsichtigte Stromausfille wichtige

andere elektrische Verbraucher angeschlossen sind, die

1.2. Drucker auspacken

Drucker und Zubehor sind in separaten Il{artons verpackF; de:r
Drucker, die Papierkassette und das Papierausgabefach in ei-
nem groBen Hauptkarton mit Transportschutz, das Zubehor in
einem zweiten, kleineren dartiber.

1. Zuerst den Zubehorkarton herausnehmen und belm A'us-
packen tiberpriifen, ob der Lieferumfang vollstdndig 1st.

Papierkassette

Bedienungshandbuch

BN

abefach @h
Ausg Nz @ Fotoleiter
4// /“P\‘|
Tonerkassetle @

Netzkabel b &

Papierstiitze




Aufstellen des Gerétes

2, Den Drucker vorsichtig aus dem Karton heben und auf ei-
ne stabile, ebene Standflédche stellen. Am besten lassen Sie
sich dabei von jemandem helfen, weil der Drucker relativ
schwer ist.

3, Nehmen Sie den Drucker aus der Kunststoffhiille heraus
ebenso wie die iibrigen Teile (Papierkassette, Ausgabefach
und Netzkabel) aus ihrer jeweiligen Verpackung.

| Bitte beachten:
Bewahren Sie simtliches Verpackungsmaterial flir et-
waige spiatere Transporte auf, weil diese den besten
Schutz fiir das Gerit bieten (vgl. auch Kapitel 5 zum
Transport des Gerétes).

. Aufstellen des Gerétes

1.2.1. Drucker tragen

Wenn Sie den Drucker auf den ausgewéhiten Standort stellen,
tragen Sie ihn wie unten gezeigt, indem Sie ihn an beiden Seiten
in den Einkerbungen unterfassen.

‘ Hinweis:
Der Drucker wiegt iiber 13 kg und sollte mit Vorsicht i

! getragen werden, J




Aufstellen des Gerites

1.3. Drucker zusammensetzen

Bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen kdnnen, miissen
verschiedene Teile erst eingesetzt werden. Der Drucker sollte

zu dem Zeitpunkt aber bereits am ausgewshliten Standort ste-
hen,

Papierkassette Ausgabefach
Netzkabel Papierstiitze
Bitte beachten: ;

Die Verbrauchsmaterialien fiir [hren Drucker finden Sie
nachstehend aufgelistet. Es empfiehlt sich, flir den recht-

zeitigen Austausch stets genfigend Ersatzmaterial vorré-
tig zu haben.
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Aufstellen des Gerétes

Fotoleiter 30 000 Seiten/Stek.
Tonerkassette 5 000 Seiten/Kassette*
Qzonfilter** 5 000 Seiten/Filter

*  fiir DIN Ad/Letter-Papierformate bei 5% Druckdichte
*% in einer Verpackung mit der Tonerkassette. Sollte stets
zusammen mit der Tonerkassette ausgetauscht werden.

1.3.1. Fotoleiter einsetzen

Als erstes Teil muB der Fotoleiter eingesetzt werden, befolgen
Sie dabei die nachstehenden Hinweise, da es andernfalls zu
einem Nachlassen der Druckqualitit kommen kdnnte.

« TFotoleiterfolie allenfalls dem Kunstlicht im Arbeitsraum
aussetzen, niemals hellerem Licht. Installieren Sie den Fo-
toleiter unmittelbar nach Entfernen der Schutzverpackung.

+ Niemals die Fotoleiterfolie anfassen.

Fotoleiterfolie

1-7




Aufstellen des Geriites

Aufstellen des Gerates

4

1. Zum Offnen der Druckerabdeckung auf die eoelns

driicken. JHoe

und in den Drucker einsetzen.

1

o]

2. Fotoleiter aus der schiitzenden Kunststoffhiille ne, ;
und die Schutzeinsitze aus Kunststoff durch. 'Abzi
entfemen. i otinldh

sVl

L .4
—

Lol

¢ pg—
—
W

=}

3 Den Fotoleiter wie gezeigt an den griinen Griffen halten

4. Entfernen Sie das schwarze Schutzpapier von der Foto-
leiterfolie, indem Sie das Papier in Pfeilrichtung abziehen.




Aufstellen des Geriites Aufstellen des Geriites

|
| Bitte beachten:

. Fs muB stets zuerst der Fotoleiter, dann die Tonerkas- |
! sette eingesetzt werden. .
| o Zugunsten einer gleichmdBigen Tonerverteilung mis- |
! sen Sie die Kassette beim Installieren stets waagerecht

| halten. i

5. Drilcken Sie von oben die Druckerabdeckung leicht an, ¢
bis sie mit einem Klicken einrastet, Lo

1. Frontabdéc};ung §ffnen,

‘ Bitte beachten:
* Nur wenn der Fotoleiter richtig installiert ist, 148t sich
die Druckerabdeckung schlieBen.
+ Sollte sie sperren, setzen Sie das Teil noch einmal neu
ein.

2. Halten Sie die Tonerkassette in einer horizontalen Position.
Schiltteln Sie sie einige Male vorsichtig, um so den Toner
gleichmiBigZu verteilen,

1.3.2. Tonerkassette einsetzen

.23

Nach dem Fotoleiter kénnen Sie nun die Tonerkassette instal- .3
lieren, die zwei Funktionen hat: die Bereitstellung von Toner 5.
und die Entwicklung des Bildes. . L




Aufstellen des Geriites

3. Das Versiegelungsband von der Tonerkassette abziehen)

- Aurr 284
15 ui1%2
i uX

4. Die Kassettenabdeckung 6ffnen und zurtickklappen bis
sie einrastet, :

Entwicklertrommel

CD | ACHTUNG:
| *  Niemals die Rollen unter der Abdeckung bertihren, weil
dadurch die Druckqualitiit beeintrichtigt wilrde.

+  Die Abdeckung der Tonerkassette muf gedffnet sein, be-
vor sie in den Drucker eingeschoben wird,

1-12
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5. Schieben Sie die Kassette behutsam in den Drucker ein,
bis sie einrastet,




Aufstellen des Ger#ites

1.3.3. Papierausgabefach einsetzen

1. Die Papierstiitze in das Papierausgabefach einsetzen.

2. Das Ausgabefach wird in der gezeigten Position instal-
liert.

Aufstellen des Gerites

Hinweis:
Sie konnen die Papierstiitze drehen. So wird die Papier-

ausgabe vergrofert, wenn Sie Papier im Papierformat
Legal bedrucken wollen.

1.3.4. Papiermagazin einsetzen

Aus dem Magazin kann DIN Ad-Papier automatisch zugefiihrt
werden:

1. Entfernen Sie das Schutzmaterial vom Papiermagazin.
Driicken Sie die Platte auf dem Boden des Magazins so
lange an, bis sie einrastet.

1-15
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2. Offnen Sie die Abdeckung des Magazins.

ol

'l‘
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n

-
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3, Fichem Sie einen Stapel DIN A4-Papier auf (verwenden
Sie hochwertiges Kopiererpapier) und stoBen die Kanten

des Stapels auf einer glatten Unterlage biindig. vy !
:.: Lo ,'!b =
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4. Legen Sie einen Stapel in das Magazin ein und achten
darauf, daB die beiden Winkelstiicke des Magazins die
Papierkanten abdecken.

Maximale Stapelhthe

Winkelstiicke

@ ACHTUNG: ,

' | » " "Achten Sie darauf, daB die Bodenplatte des Magazins
abgesenkt ist, weil sonst die Gefahr eines Papierstaus
sntsteht, .

¢ Nehmen Sie das Paplermagazin aus dem Drucker heraus,
bevor Sie die Abdeckung dffnen, damit sie nicht besché-
digt wird,

¢ Lagen Sie max, nur Papier ein bis zu den Markierungen
innen im Magazin; dies sind etwa 100 Blatt Standard- -

| papier,

. *  Achten Sie darauf, da8 die Winkelstlicke am Magazin die

Papierkanten abdecken.
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Aufstellen des Gerites

N

2. Vergewissern Sie sich noch einmal, daB die Nennspannung
des Druckers mit den &rtlichen Spannungswerten des Net-
zes Ubereinstimmit.

X
el

5. Schliefen Sie die Abdeckung des Papiermagazins.

6. Schieben Sie das Magazin in den vorgesehenen Schlitz
am Drucker ein, bis es einrastet.

lalle
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@ VORSICHT: Wenn die Spannungswerte nicht

ibereinstimmen, nehmen Sie Xontakt mit Threm
Héndler auf und stecken das Netzkabel auf keinen
Fall ein. :

f_i

A5, hiieBe:
1.33. Netzkabel anschilefien 3. Stecken Sie das Netzkabel in den AnschluB auf der Druk-

kerrlickseite, das andere Ende in eine ordnungsgemiB ge-

_ PR
1. Vordem AnschluB3 des Netzkabels sollten Sie kurz {iber-
erdete Steckdose.

priifen, ob der Netzschalter auf OFF steht, d.h, der Drucker
ausgeschaltet ist.

Iulalla

o
£

MHHE

Hinweis: Wihrend eines Druckvorgangs steigt der
Stromverbrauch des Druckers. Stecken Sie das Netzkabel
daher nicht in den zusftzlichen NetzanschluB an der
Riickseite Thres Computers.
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1.3.6. Drucker einschalten

Stellen Sie vor dem Einschalten des Druckers sicher; daBezs
Netz angeschlossen ist und daB Fotoleiter und Tonerkassc
installiert sind. Zum Einschalten des Gerdtes drilcken Sle G
den vertikalen Strich (|) des Netzschalters. '

l o

Samtliche Anzeigen des Bedienfeldes leuchten kurz auf und
wihrend des internen Selbsttests und der Aufwﬁrmphase*' \
scheinen folgende Meldungen: T -

I
‘ ROM Check e

. RAMCheck10MB | '’ .

Diese Angabe kann variieren, wenn Sie z.B. zusﬁt'%_l_i'chen Spei-
cher installiert haben. b

WARMINGUP | 'je

1i13;..-.:" Voag
AN |

READY:P 3/P/St XX

®

| ACHTUNG:!
| * Wihrend der Aufwirmphase oder bei einem Druckvor-
gang die Druckerabdeckung nicht 8ffnen.

e Warten Sis zwischen Aus- und Wiedereinschalten des
| Druckers immer mindestens 5 Sekunden,

Der Drucker braucht etwa 43 Sekunden zum Ausﬂihreq der
Einschaltroutine. Wenn die Meldung READY erscheint, Kon-
nen Sie mit dem Drucker arbeiten. Wenn im Dlsplay keme
Meldung erscheint, sehen Sie in Kapitel 6 nach. il

1.20

Testen des Druckers und Anschlufl an den Computer

2.  Testen des Druckers und An-
schlufl an den Computer

2.1, Bedjenfeld

Uber das Bedienfeld haben Sie problemlos Zugriff auf die
meisten der tiglich benstigten Druckereinstellungen. Das
Druckerbedienfeld besteht aus drei Bereichen: den Tasten, den
Anzeigen und dem LCD. Uber die Tasten werden bestimmte
Druckerfunktionen und -einstellungen angewihlt, die Anzei-

gen und das Display geben tiber den jeweiligen Dmckcrstarus
Auskunft.

2.1.1, Display

oy

T T T DT

Der jeweilige Status des Druckers und die verfiigbaren Optic-
nen werden im Display angezeigt. Sehen Sie im folgenden, wie
solche Informationen aussehen, dazu jeweils ein Beispiel:

»  Statusmeldungen, wie WARMING UP zeigen eine aktu-
elle Einstellung.

»  Wartungs- und Fehlermeldungen wie PAPER OUT ge-
ben an, welche Wartungsarbeiten Sie ausfithren miissen
oder ob eine Fehlerbedingung vorliegt,

\
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T

+  SelecType-Optionen wie MODE ASSIGN ermOglicheng
die Auswah] eines Druckermodus, einer Scb_‘rifta.rt, einergy
Art der Papierzufithrung und viele andere Drilckerfunk
tionen. w14 38

hs b AY _ .
PR TR ATy 'y

Néhere Informationen zu SelecType-Meldungen und -Anwei

sungen finden Sie in Kapitel 3. Eine voustﬁggig& Liste mi

Wartungs- und Fehlermeldungen enthdlt Kapitel 6. .

-

'L.ax%i i I£:'
2y :.5"."_
2.1.2. Anzeigen ' L : _
) A2UA ]

{ o > N 28
| CONTINUE FEED | - -

p L h — - '!_ﬂ ) —— ‘1: O I-.-. -

RESET
Selec TprL:OPY END WARUAL ]JN LINE ]

ST

L

CONTINUE -
Flackert bei Auftreten eines Fehlers oder wenn eine
WartungsmaBnahme erforderlich ist. Gleichzeitig er-
scheint eine Fehler- oder Wartungsmeldung im Disq
play.

2vui)
1 'il-Ja
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FEED

Leuchtet auf, wenn Daten im Drucker eingehen
und/oder gespeichert sind, jedoch noch nicht ausge-
druckt werden. Schrelles Blinken signalisiert, daB der
Drucker vom Computer Daten empfingt, bei langsa-
‘men Blinken wird angezeigt, daB im Modus Auto-
Sense Daten tiber ein anderes Interface als das gerade
gewdhlte eingehen (vgl. Kapitel 3 fiir weitere Infor-
mationen zum Modus Auto-Sense),

ON LINE

Leuchtet, wenn der Drucker on-line ist, um zu signa-
lisieren, daB der Drucker Daten annehmen und drk-
ken kann. Bei off-line geschaltetern Drucker ist diese
Anzeige dunkel und blinkt, wenn das System zwi-
schen on-/off-line Status wechselt,

2-3
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2.1.3, Tasten

{ — > _] > )
CONTINUE FEED
r ET ©
Be!ec Type] COPY END JI_ MANUAL ON LINE

ST

SelecType

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Modus SelecType.
Sie aktivieren Level 1 bzw. Level 2 SelecType-Optio-
nen, abhingig davon, wie lange Sie die Taste beim
Aktivieren der Funktion gedriickt halten. Fiir Level 1
driicken Sie die Taste und halten sie solange gedriickt,
bis im Display SelecType LEVEL 1 erscheint oder das
Display zu blinken beginnt. Fiir die Aktivierung von
Level 2 halten Sie die Taste entsprechend so lange
gedriickt, bis SelecType LEVEL 2 erscheint (vgl.
Kapitel 3 fiir eine genaue Beschreibung beider Selec-
Type-Stufen und ihrer verschiedenen Optionen).

CONTINUE

RESET

COPY END
Diese Taste hat verschiedene Funktionen und darum
drei Bezeichnungen.
CONTINUE - Erméglicht es dem Drucker, nach einer
Fehlermeldung oder einer Wartungsanforderung auto-
matisch den Druck wiederaufzunehmen.

2-4
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Testen des Druckers und Anschluf} an den Computer

Wenn CONTINUE flackert, lesen Sie bitte auch die
zugehorige Fehler- oder Statusmeldung im Display
und korrigieren das Problem wie in Kapitel 6 beschrie-
ben. Dann driicken Sie zur Wiederaufnahme des
Drucks diese Taste. Eine komplette Liste der Fehler-
und Statusmeldungen finden Sie in Kapitel 6.

RESET - Bricht Einstellungen ab, die iiber SelecType
oder einen Softwarebefehl vorgenommen wurden.
Wenn Sie diese Taste einige Sekunden gedriickt hal-
ten, erscheint im Display RESET und alle Einstellun-
gen werden auf ihre vorherigen Einstellungen
riickgesetzt. Der Drucker beendet den Druck der an-
gefangenen Seite, die restlichen Daten gehen aber
verioren. Wenn der Drucker im Multi-User-Betrieb st
(das Menil CH von SelecType Level 2 steht auf INDI-
~VIDUAL), kénnen Sie angeben, da Daten, die iber
ein bestimmtes Interface eingehen, ignoriert werden,
Wenn Sie im Multi-User-Betrieb die Taste RESET
driicken, erscheint im Display folgendes:

s

K-

|
\ CERCEL S e =N RN T

J—

Wenn die tiber die parallele (serielle oder optionale)
Schnittstelle eingegangenen Daten geldscht werden
sollen, driicken Sie L (T oder —=). '

Wenn die Daten nicht zuriickgesetzt werden brauchen,
drilcken Sie zum Verlassen der Reset-Routine die
Taste «.

la'

|
!

—

‘ Bitte beachten: Im Interfaceauswahlmend erscheinen |
nur die nutzbaren Interfacekandle. Mehr zum Multi-User-
Meodus finden Sie in Kapitel 3. |
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Wenn Sie diese Taste nach Erscheinen von RESET
gedrlickt halten, zeigt das Display INITIALIZE und
die Druckereinstellungen werden auf die Standard-
werte zurtickgesetzt, die bei Einschalten aktiv waren.

COPY END - Annulliert die verbleibende Kopienan-
zah! im multiple-copy-Betrieb. Diese Taste kann nur
benutzt werden, wenn der Modus multiple-copy akti-
viert und der Drucker off-line ist.

FEED MANUAL
Wenn der Drucker off-line und die Anzeige FEED hell
ist, driicken Sie fiir den Ausdruck der Daten im
Druckerspeicher diese Taste. Wenn mehrere Kanile
benutzt werden, kénnen Daten von jedem dieser Ka-
nile ausgedruckt werden.

Wenn die Anzeige FEED entweder dunkel ist oder
leicht flackert, wird durch Drlicken dieser Taste ma-

nuelle Papierzufilhrung gew#hlt (vgl. dazu auch Ka-
pitel 4),

ON LINE
Schaltet den Drucker zwischen on-/off-line-Status hin

und her. Im SelecType-Modus hat dieser Schalter
Keine Wirkung.

Testen des Druckers und Anschiuf} an den Computer

2.1.4. Weitere Bedienfeldfunktionen

Data Dump-
Halten Sie bei Einschalten des Druckers die Taste
SelecType gedriickt, um den Hex Dump-Modus zu
aktivieren. Erfahrene Anwender ktnnen damit die
Ursache fir Kommunikationsprobleme zwischen
Drucker und Computer herausfinden (vgl. dazu Kapi-
tel 6).

2.2, Drucker Itesten

Der Drucker _ve'rfﬁ_gt iiber zwei integrierte Druckertests: das
Statusblatt und zwei Testausdrucke. Anhand dieser Tests k&n-
nen Sie den Druckerbetrieb iberpriifen und Informationen tber
Druckereinstellungen bekommen. Bevor Sie den Druckertest
ausfilhren, {iberpriifen Sie am besten nochmals kurz, ob sdmt-
liches Verpackungsmaterial entfernt wurde (vgl Kapitel 1) und
alle Druckerteﬂe nchUg emgesctzt sind.

Fiir die Ausfiihrung dieser Druckertests braucht das Gerdt noch
mcht am Computer angeschlossen zu sein.
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2.2.1,  Auswahl und Durchfithrung des Testausdrucks

Bevor Sie den gewinschten Testausdruck auswihlen und
durchfithren k6nnen, missen Sie SelecType aktivieren. Der
Drucker verfligt iiber zwei SelecType-Ebenen; das Statusblatt
und die Fontbeipsiele wihlen Sie in SelecType Level 1 aus, die
Funktion fiir den Testausdruck in Level 2. Die ausgewd&hite
SelecType-Ebene ist abhingig davon, wie lange die Taste
SelecType gedriickt wird.

| Hinwels: ‘

| Einekomplette Beschreibung der SelecType-Ebenenund |

* -Funktionen finden Sie in Kapitel 3. Anhand der Uber- |
sichtskarte am Ende dieses Handbuchs konnen Sie leicht ‘
ermitteln, wie Sie die gewiinschte Funktion anwihlen.

2.2.2. Statusblatt und Schriftmuster

Ein Statusblatt listet die allgemeinen Druckereinstellungen auf
und die Einstellungen fiir den gewthlten Kanal. Als Kanal
bezeichnet man den Weg, {iber den Daten zwischen Drucker
und Computer ausgetauscht werden. Die Schriftmusterfunk-
tion druckt alle verfligharen Fonts fiir die aktuelle Einstellung
aus, einschlieBlich der von optionalen Fontkarten und Fontkas-
setten, sofern installiert.

1. Sie driicken bei eingeschaltetem Drucker einmal die
Taste SelecType, um Level 1 von SelecType zu aktivieren.

2-8
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5. Halten Sie die Taste J gedriickt, bis im Display die Mel-
dung STATUS SHEET (cder FONT SAMPLE) erscheint.

3, Fiir den Ausdruck des Statusblattes zweimal die Taste —

driicken. _
Der Ausdruck sieht dann in etwa folgendermal3en aus:

STATUS SEIRT [ 1g - ]
printer Configuratier

Inacalled Mamery 4. BT Ceptraller Version | 1l.04
hare

ATTOS 4 CA Time cut t €0
orr m'- K Tatal Printed Count! 22:“
1

Bt apdby : RIBAKLY _ Beapar

Yarsion 1 33,17

1 ARTE M Fout
\!'.g;ﬁl““ [ Srientatlon ™
Jub Configuratien )
Fors 'Mnﬁb 1 4 Synbol Set 1 ronan-i
Byaven Ot |tj.er:| Latt Offnat (-}
bl 1°;§E: : g Kamcry Laft 1 4110RbYEes
Load Macre & @ Powar On Magzo 1 @ |

4. Dricken Sie SelecType zweimal, um SelecType zu ver-
lassen,
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" Bitte beachten: R
‘ +  Auf dem Statusblatt erscheinen die aktuellen Druckeremstellun-
gen. Wenn Sie die jeweiligen Makroeinstellungen ausgedruckt ;4
| haben méchten, milssen Sie zuerst LOAD MACRO ausfithren ,,_{
: und dann wieder wie oben beschrieben vorgehen.
+  Wenn Sie vorher bereits mit SelecType gearbeitet haben und der
Drucker auf die Verwendung von mehr als einem Kanal einge-"
| richtet ist, erscheint bei Schritt 1 im Display die Meldung: '

.....

‘ COMCEL:d S Fro Db

I *  Plir die Auswahl eines Kanals driicken Sie 1.4 oder = und ma- .
chen dann mit Schritt 3 weiter,

2.2.3. Testausdruck _ i

1. Bei emgeschaltetem Drucker driicken Sie die Taste Selec-
Type so lange, bis im Display SelecType LEVEL 2 er-
scheint,

2. Halten Sie die Taste T oder { gedriickt, bis im Display
TEST PRINT erscheint.

g

& TEST FRINT a
!i 1 P TR |

Wenn Sie die Taste nicht so lange gedriickt halten, bis LEVEL

2 aktiviert ist, wird die obige Meldung nicht im Display gezeigt.

In diesem Fall verlassen Sie durch einmaliges Driicken der

T Niee T He Tunkrion umd begionen aach sinoxal wit
o
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3. Driicken Sie einmal —. Im Display erscheint dann:

l 1 BFREIMT FETTERH

e d i

—

4. Beinochmaligem Driicken von — wird dann ein Test-
druck vertikaler Linien angefertigt und das Blatt face- down‘
ins Ausgabefach ausgegeben.

O

VORSICHT: Den Drucker wihrend eines Druck-
vorgangs niemals Sffnen.

Nachstehend sehen Sie den Ausschnitt aus einem typischen
Testausdruck:

| NN R |

Sollte der Drucker nicht ordnungsgema8 funktionieren, schla-
gen Sie in Kapitel 6 nach. Wenn der Testdruck im LJ-3P-Si-
Modus (Laserlet-IIP-Emulation) erfolgreich verliuft, kénnen
S gletch mit dem Abschaitt tber dea Anschiuf des Druckers
e Crmpuies woaites ot i B Kapies fortadten.

'ﬂ

=
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i drehen Sie
die Ausdrucke dunkler werden sollen,
> g:;:; Knopf im Uhrzeigersinn, Fiir hellere Ausdrucke
wird der Knopf gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

heller dunkler hewer
/’\ ' °
¢

2.3. Verbesserung der Druckqualitit

Sollten Sie mit der Qualitiit der Ausdrucke nicht zufrieden sein,
tiberpriifen Sie, ob Sie glattes Papier guter Qualitit verwenden
(vgl. Kapitel 4),

Wollen Sie die Druckqualit4t noch weiter verbessern, haben Sie
einmal die Méglichkeit, die Druckdichte neu einzustellen, oder

Sie 4ndern die RITech-Einstellungen (Resolution Improve-
ment Technology).

2.3.1. Einstellen der Druckdichte

A . A A — A
Die Druckdichte fiir das auszudruckende Bild 146t sich tiber den

zugehdrigen Regler einstellen. Wean also [hre Ausdrucke zu : -

hell oder zu dunkel sind, gehen Sie vor wie folgt: Bitte beachten:

*  Mit hdherer Druckdichte wird der Tonerverbrauch hFﬁher. W ﬁn
Sie also besonders farbintensive Ausdrucke wollen, 1stl:s wahr-
scheinlich ndtig, die Tonerkassette hdufiger auszutauschen. |

*  Wenn die Tonerkassette ausgetauscht werdqn mw"swneﬁﬁien |
den Reglerknopf in die Ausgangsstellung, die mit einem Kli .
erreicht wird,

1. Klappen Sie die Dmckerabdeckung auf, so daB Sie den

grinen Reglerknopf ungefiihr in der Druckermitte erre;-
chen kénnen.

— i abdeckung wird jetzt geschlossen, und Sie .
" ’4-." Eé:n[;?ikc:crhmals eingen Testausdruck machen, um c‘he
....._.._..é — " “Druckdichte zu iiberpriifen. Gehen Sie dazu vor, wie zuvor
Il " 'in"diesem Kapitel unter 'Auswahl_ und Ausfithrung eines
VE it Testdrucks beschrieben. :
1 a——y | .
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2.3.2, Resolution Improvement Technology

Resolution Improvement Technology (RITech) ist eine EP-
SON-Technologie zur Kantengléttung bei der Darstellung von
Linien, Text- und Grafikzeichen.

Die folgende Abbildung zeigt einen vergriBerten Beispielaus-
druck mit normaler Lasertechnik und den gleichen Ausdruck
unter Verwendung von RITech.

RITech einstellen

Die werkseitige Einstellung von RITech geniigt in den meisten
Fillen bereits zum einwandfreien Ausdrucken von Text und
Grafik. Das bedeutet, eine Anderung der Einstellung ist nicht
nétig. In manchen Fallen kénnen Sie jedoch durch Einstellen
von RITech mit der SelecType-Funktion die Druckqualitit
noch verbessem,

2-14
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Mbglicherweise wollen Sie die Einstellung nach dem Austau-
schen der Bildeinheit 4ndern oder wenn Sie feststellen, daB
Kanten und Kurven nicht sauber und glatt ausgedruckt werden.

Um Il:uien die Auswahl der richtigen Einstellung zu erleichtern,
druckt RITech ein Kontrollmuster aus,

RITech-Einstellung kontrollieren

1. Aktivieren Sie SelecType Level 2, indem Sie die Taste
. SelecType gedriickt halten, bis die Anzeige LEVEL 2
aufleuchtet.

2. Drlicken Sie T bzw. |, bis im Display RITech und die
aktuelle RITech-Einstellung erscheint.

3. Driicken Sie dreima.l —. Der Drucker druckt das Kontroll-
muster aus.

4. Vergleichen Sie dieses Muster mit den unten abgebildeten
Kontrollmustern, um zu sehen, ob RITech richtig einge-
stellt ist. RITech ist richtig eingestellt, wenn das Muster
innerhalb des Quadrates nicht sichtbar ist.

nicht korrekt korrekt

2-15




Testen des Druckers und AnschluB3 an den Computer

Testen des Druckers und Anschluf an den Computer

Bitte beachten: Eine Verbesserung der Druckqualitit
kann RITech moglicherweise dann nicht erzielen, wenn
Grafiken Grauschraffierungen oder Bildschirmmuster
enthalten. Wihlen Sie in diesem Fall den Parameter OFF
der Option RITech.

RITech-Einstellung éindern

In Level 2 von SelecType dndem Sie die RITech-Einstellung.
Sie konnen wihlen zwischen LIGHT, MEDIUM (Werksein-
stellung), HEAVY oder OFF (vgl. Kapitel 3),

Ist der Ausdruck des Kontrollmusters zu dunkel, wihlen Sie die
Einstellung LIGHT; ist er zu hell, wihlen Sie HEAVY. Wenn
Sie Grauschraffierungen oder Bildschirmmuster ausdrucken,
wihlen Sie OFF, also schalten RITech aus.

Zum Andern der Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie SelecType Level 2, indem Sie die Taste
SelecType gedriickt halten, bis die Anzeige LEVEL 2
aufleuchtet,

2. Driicken Sie T bzw. 4 bis im Display RITech erscheint.

3. Driicken Sie einmal — und dann T bzw. {, bis die ge-

wiinschte Einstellung (LIGHT, MEDIUM, HEAVY oder
OFF) im Display erscheint. :

4. Drlicken Sie zweimal —. Die neue Einstellung wird gliltig

und der Drucker druckt ein Kontrollmuster mit der neuen
Einstellung.

2-16

5. Vergleichen Sie diesen Ausdruck mit. den Beisp}elgbbil-
dungen weiter vorn in diesem Abschnitt, Wenn Siedieneue
Einstellung sichern wollen, driicken Sie dazu ¢, um zum
Hauptment zurlickzukehren. Driicken Sie anschlieend T
bzw. 4, bis das Display P CONFIG SAVE anzeigt. Dritk-
ken Sie danach zweimal —.

Wiinschen Sie eine weitere Verbesserung, miissen Sie u.U. die
Druckdichte neu einstellen, Um einen dunkleren mech-Aus-
druck zu erzielen (HEAVY), stellen Sie die Druckdichte heller
ein und umgekehrt. o

|
‘ Bitte beachten:

| Andern Sie die Druckdichte nur, wenn dies unbedingt |
‘ nétig ist, da die neue Einstellung sdmutliche Text- urlxd |
. Orafikausdrucke beeinfluBt, Drucken Sie probehalberein |

‘ paar Testseiten. |
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24. AnschluB an den Computer

Damit der Drucker vom Com i
puter Informationen empfan

und auswerten kann, milssen beide Geriite so aufeij:laiﬁjderit;::-1
1gest;{mmt wzerden, daB eine erfolgreiche Kommunikation ablau-
en xann. Zur Verfiigung stehen die f 1

o kann. gung te folgenden eingebauten
*  Centronics-kompatibles Parallel-Interface

v Serielles RS-232C-Interface

* Option: EPSON Standardinterface, TypB

Serielles Interface mit 32 Kbyte Puffer
Paralleles Interface mit 32 Kbyte Puffer
Apple Talk Interface

IEEE-488 Interface mit 32 Kbyte
Coax-Interface

Twinax-Interface

Interface mit Barcode-Label-Software

Fragen Sie von Zeit zu Zeit bei Threm EPS
ON-Hindle
ob neue Interfacekarten auf den Markt gekommen sind.r nach

Optionales
Interface

Paralleles Interface
2-18
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2.4.1. Auswahl einer Interfacekarte

Bevor Sie den Drucker an Thren Computer anschlieBen, miissen
Sie sicherstellen, ob eine parallele oder eine serielle Verbin-
dung erforderlich ist. Viele Computer ermoglichen nur eine der
mdglichen Verbindungen. Wenn Ihr Computer beide Arten der
Verbindung unterstiitzt, benutzen Sie fiir den Druckeranschluf
die parallele Schnittstelle und lassen den seriellen Anschlu frei
fiir andere Peripheriegerite wie Modems o.4. Sollten Sie nicht
genau wissen, welche Art der Verbindung Sie herstellen mus-
sen, wenden Sie sich an Thren Fachhéndler.

Der Drucker ist auf einen ParallelanschluB eingerichtet. Wenn
Ihr Computer eine parallele Schnittstelle hat, miBten die werk-
seitigen Einstellungen richtig sein und Sie brauchen den
Drucker nur noch {iber ein korrekt geschirmtes Kabel anzu-
schlieBen,

Sollten Sie aber feststellen, daB Sie ein sericlles Interface
brauchen, miissen Sie tiber SelecType Kanal S einrichten. Uber
SelecType werden ggf. auch die erforderlichen seriellen Ein-
stellungen wie Baudrate und Paritdt auf lhre Erfordernisse
eingestellt, Hinweise zur Wahl der seriellen Schnittstelle und
zum Einrichten auf Ihren Computer finden Sie in Kapitel 3.
Wollen Sie ein optionales Interface verwenden, lesen Sie zuerst
Kapitel 7.
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2.4.2. AnschluBl des parallelen Interfacekabels 3. Driicken Sie die Drahtklammern zusammen, bis sie mit
einem Klicken beidseitig am ParallelanschluB einrasten.
Wenn Sie eine der Standardschnittstellen Ihres Computers : o

benutzen wollen, brauchen Sie ein geschirmtes Kabel,

1. Schalten Sie Drucker und Computer aus und ziehen auch
das Netzkabel aus der Steckdose.

2. Stecken Sie dann den Kabelstecker fest in den Schnittstel-
lenanschluB am Drucker wie unten gezeigt.

4. Sofern vorhanden schlieBen Sie den Erdungsdraht des
Kabels am MasseanschluB des Dmckers an.

2-20 2-21
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3, Falls erforderlich, befestigen Sie die Schrauben am An-

| N
; 5. Das andere Ende des Kabels schlieBen Sie am Computer <chiuB mit einem Schraubendreher.

an und ziehen die Befestigungsschrauben fest. Manche
Kabel haben einen zusttzlichen Erdungsdraht auch auf der
Computerseite, den Sie dann ebenfalls befestigen.

Bitte beachten: |
Uber die Option CH CONFIG, von SelecType konnen
Sie einige der Einstellungen des parallelen Interfaces
&nderm, was in der Regel aber selten nétig sein wird.

2.43. Anschluf} des seriellen Interfacekabels

i Auch zum AnschluB des Druckers iiber ein serielles Interface

benttigen Sie ein ordnungsgemiB geschirmtes Kabel. | |

4. Hat das Kabel zusitzlich noch ein Erdungskabel, verbm-'
den Sie dieses mit dem ErdungsanschluB am Drucker wie

gezeigt. .

1. Schalten Sie Drucker und Computer aus und ziehen die
Netzkabel aus der Netzsteckdose.

2. Stecken Sie den AnschluB des seriellen Kabels fest in den
seriellen AnschluB auf der Druckriickseite (s. Abbildung).

2-23
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5. Stecken Sie das andere Ende des seriellen Kabels in den

ComputeranschluB und befestigen auch dort, falls erforder-
lich, die Schrauben.

| Hinweis: Bevor Sie den Drucker tiber die serielle Schnitt. |
| stelle betreiben kinnen, miissen Sie den Drucker fiir den |
. Betrieb tiber die serielle Schnittstelle mit der SelecType-
| Option 'F CONFIG. in Level 2konfigurieren. AuBerdem ‘
‘ missen Sie einige notwendige Einstellungen wie Baudra- ‘

te und Paritdt vornehmen, um eine korrekte Kommunj. |
| kation zwischen Drucker und Computer aufbauen zu ‘

| kdnnen. Kapitel 3 enthilt dazu ausfiihrliche Informatio- ‘
nen,

| I

2.44,  Verbindung zwischen Computer und Drucker
testen

Bevor Sie mit der Anwendungssoftware Ihres Computers ar-
beiten, sollten Sie zuvor testen, ob die Verbindung zwischen
Computer und Drucker einwandfrei funktioniert,

1. Schalten Sie zuerst Ihren Computer und anschliefend den
Drucker ein.

2. Wenn die DOS-Eingabeauffordemng auf dem Bildschirm
erscheint (in den meisten Fillen C:) geben Sie den Befehl
DIR ein und drifcken dann die Taste Enter,

Auf dem Bildschirm wird eine Liste der Verzeichnisse und
Dateien des aktuellen Laufwerks angezeigt.

3. Driicken Sie dann auf Threr Tastatur einmal die Taste
"Druck” (auf englischen Tastaturen auch "PrintScreen").

2-24
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4. Driicken Sie dann die Taste ON LINE an Ihfern Dru.cker,
um so den Drucker off-line zu setzen. Dr}lcken Sie an-
schlieBend die Taste FEED, um die Daten im Pufferspei-
cher des Druckers auszudrucken.

Der Ausdruck gibt exakt den angezeigten B'ildschirmjnhalt
wieder, wie die folgende Beispielabbildung zeigt.

C:\EPL>dir

volume in drive € has no label
~-Directory of C:\EPL

<DIR> 11-20-90 §:26p
<DIR> 11=20=30 6:126p
ﬁﬁNTWIHS BAT 166 11=20-90 2:08p
READWIN3 BAT 104 11~20-90 2307p
READWINZ BAT 104 11-20-90 2:S§p
PRNTWIN T 166 11-20-90 2:83p
33 11-20-50 4:
11-20-90 53

=90

5. Erfolgt kein Ausdmck oder entspricht der Ausdruck nicht
Thren Erwartungen, iiberpriifen Sie folgende Punkte:
Verwenden Sie das richtige Kabel?

Ist das Kabel richtig an Drucker und Computer angeschlos-
“sen? ' ' )
Haben Sie das entsprechende Interface angewahit?
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2.5.  Druckermodus auswihlen

Der TEPL-43OO ist mit den folgenden vier residenten Drucker-
modi ausgestattet:

* HP LaserJet Serie I

+ EPSON Page Printer Modus
» EPSONLQ 2500

»  EPSON FX 800/1000

Zusﬁtzﬁqh zu den 0.g. Modi kénnen Sie mit Hilfe der optiona-
ie;l%lentlty-Karten weitere Druckermodi einstallen (vgl, Kapi-
el 7).

Uber die SelecType-Option MODE ASSIGN wihlen Sie den
Druckengodus (vgl. Kapitel 3). Werkseitig ist der HP LaserJet
[OIP voreingestellt. _

Wenn Sie mehrere Druckerkanile verwenden wollen, kénnen

Sie jedem Kanal einen beliebigen Modus zuordn i
tel 3, MODE ASSIGN). crenen (vel. Kapi

Die Auswahl eines Druckermodus’ wirkt sich auf di
Funktionen aus: diefolgenden

*  Drucker im Druckerauswzahlmeni Threr Anwendungssoft-
ware,

*  Verfligbare Symbolsitze und Fonts einschlieflich optiona-
ler Fontkarten und -kassetten,

* Verschiedene Funktionen zur Papierverarbeitung wie 2.B.
Auswahl des Papierschachtes oder druckbarer Bereich.

. Zus’dtzl%ch zur Funktion SelecType stehen Ihnen noch wei-
tere Moglichkeiten zum Auswéhlen und Andern des

pmpkermodus‘ zur Verfiigung, Diese werden weiter hinten
In diesem Kapitel erliutert.
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2.5.1, Drucker in der Anwendungssoftware auswihlen

Nachdem Sie Ihren Drucker aufgestellt und installiert haben,
wihlen Sie als erstes einen Druckernamen aus dem Drucker-
auswahlmenii Thres Anwendungsprogramms aus,

Emulationsmodus HP Laser]Jet IIL

Wenn Sie mit dem HP LaserJet-Emulationsmodus arbeiten
(3/P/Si), wihlen Sie einen der folgenden Druckertreiber aus

dem Menl Thres Anwendungsprogramms aus:

HP LaserJet Serie [IISi HP LaserJet Serie ITIP
HP LaserJet Serie III HP LaserJet Serie [IP
HP LaserJet Serie I HP LaserJet Plus

HP LaserJet

HP LaserJet 500

In Anhang B erhalten Sie néhere Informationen zum Unter-
schied zwischen dem EPL-4300 und dem HP LaserJet ILISi,

Sollte das Druckerauswahlmenti Ihres Anwendungspro-
gramms keinen der o.g. Drucker auflisten, wihlen Sie ein
anderes Modell, das mit der HP-Druckerbefehlssprache (PCL)

arbeitet.
GQ-Emulation

Wihlen Sie auf der Vorschlagsliste Ihrer Software den EPL-
4300 an. Falls er im Druckerauswahlmenii Thres Programms
nicht aufgefiihrt wird, konnen Sie auch einen der folgenden
Drucker anwihlen (je weiter oben sich der Drucker befindet,
desto zahireicher die méglichen Funktionen:

EPL-7100 -

GQ-5000

GQ-3500

2-27

i

|




Testen des Druckers und Anschluf3 an den Computer

Emulationsmodi EPSON LQ und FX

Arbeitet Thr Drucker im EPSON LQ- oder FX-Modus, wihlen
Sie einen der folgenden Druckertreiber aus dem Druckeraus-
wahlmenti Thres Anwendungsprogramms aus:

LQ-2500 FX-1000/800
LQ-1050/850 FX-85
LQ-1000/800 (erweiterter ESC/P) FX-80
LQ-500

LQ-1500 (mit ROM-Version 2)

LQ-Drucker

Ist keiner dieser Drucker im Auswahlmeni aufgelistet, wihlen
Sie den ersten verfilgbaren der folgenden Drucker aus:
RX, EPSON-Drucker, Standarddrucker oder Entwurfsdrucker.

2,6.  AnschluB an mehrere Computer

Sie kdnnen bis zu drei Computer gleichzeitig an den EPL-4300
anschlieBen (parallel, seriell, optional). Sie schlieBen ganz ein-
fach das jeweilige Interfacekabel an eine der integrierten oder
die optionale Schnittstelle an.

Wenn Sie fiir alle Interface den 3/P/Si-Modus eingestellt haben,
brauchen Sie nichts weiter zu tun bzw. nur die Einstellungen
fiir das serielle Interface zu #ndern.

Sie k&nnen aber auch fiir jeden SchnittstellenanschluB einen
individuellen Druckermodus einstellen und jeweils einen be-
stimmten Teil des Druckerspeichers zuordnen.
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- Der Drucker empféngt die Daten tiber die folgenden Kanile:

CHANNEL P vom parallelen Interface

. CHANNEL § vom seriellen Interface

CHANNEL O vom optionalen Interface

In Kap1te1 7 erhalten Sie detaillierte Informationen zum optio-
nalen Interface.

Wollen Sie den Drucker iiber mehrere Computer nutzen, finden
Sie nihere Informationen in Kapitel 3 zur Option CH.

2.7, Druckermodus wechsein

Die folgenden Druckermodi sind im EPL-4300 integriert:
» HP LaserJet ITIP (3/P/Si)

+ EPSON Page Printer Modus

« EPSONLQ (LQ)

« EPSON FX (FX)

Uber optionale Identity-Karten sind die folgenden Modi zusitz-
lich verfilgbar, Sie kénnen jedoch nur jeweils einen dieser Modi
nutzen, da der EPL-4300 nur mit einem Schacht fiir ID-Karten
ausgeriistet ist (Schacht A).

“«"  PostScript (PS)
.+ HP GL(EPSON GL)

_‘ialfh [ERE

ok
Wenn Sie verschiedene Druckermodi mit verschiedenen An-
wendungsprogrammen benutzen, haben Sie drei Mdglichkei-
ten, vom einen in den anderen Druckermodus zu wechseln.
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Testen des Druckers und Anschlu8} an den Computer

(Beachten Sie, da der PostScript- und der EPSON GL-Modus
nur Uber optionale Identity-Karten verfiigbar sind.)

. Iptelh’gent Emulation Switch (IES) - Automatische Emula-
tionsumschaltung zwischen PostScript und einem anderen
Modus

+  SelecType

' §hared Printer Language (SPL) - Emulationsumschaltung
uber Druckerbefehle von einem beliebigen in einen anderen
Modus (ausgenommen EPSON GL)

Intelligent Emulation Switch (IES)

Uber SelecType Level 2 stehen Thnen 4 IES-Modi zur Verfi-
gung:

» PostScript/LaserJet IITP

» PostScript GQ

+ PostSeript/LQ

» PostScript/FX

Wenn die optiopale PostScript-Karte installiert ist, und Sie eine
der o.g. IES-Einstellungen mit MODE ASSIGN auswihlen
schaltet der Drucker automatisch zwischen den beiden Mod1:

hin und her, abhédngig davon, welche Art Daten bei
' ' . eim Dru
eingehen (vgl. Kapitel 3). m Dricker

Sl}ared Printer Language (SPL) '
Die *SPL’-Umschaltung ist fiir erfahrene Anwender und Pro-

gramx'nierer konzipiert. Ausfiihrliche Informationen dazu fin-
den Sie am Ende von Anhang A.
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3. SelecType

3.1, Uberblick iiber SelecType

Die Funktion SelecType ermoglicht die Steuerung der meisten
Druckerfunktionen wie z.B. Ausdruck von Testseiten, Auswahl
des Papierformats oder Anderung der Druckerkonfiguration.

SelecType hatzwei Ebenen: Level 1 fiir tigliche Druckauftrige
und fiir Funktionen zur Fontwahl, Level 2 mit Funktionen, die
seltener vertindert werden wie z.B. die Druckerkonfiguration.
Vom Anwendungsprogramm kommen mitunter Druckerbefeh-
le, die die SelecType-Einstellungen aufer Kraft setzen. Wenn
Sie nicht die gewiinschten Ergebnisse erhalten, {iberpriifen Sie
die Einstellungen der Anwendungssoftware.

| Bitte beachten: |

‘ Die SelecType-Einstellungen bleiben nur solange gilltig,

| bisder Druckerabgeschaltet wird, es seidenn, Siesichern |

| die Einstellungen entweder mit der Option SYSTEM

| CONFIG in Level 1 oder mit der Option P-CONFIG.
SAVE in Level 2. |

Die aktuellen SelecType-Einstellungen erfahren Sie durch
Ausdrucken des Statusblattes (vgl. Kapitel 2).

Am Ende dieses Handbuchs finden Sie eine Ubersichtskarte mit
allen SelecType-Mentis und -Optionen.
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3.1.1,  SelecType Level 1 - Funktionen

S PO

INPUT

PAGE SIZE
COPIES

ORIENT.

FONT

STATUS
SHEET

FONT
SAMPLE

SUB CONFIG.

Wﬁ.hlt den parallelen (P), seriellen (S) oder
optionalen (O) Kanal, wenn Sie mehr als
zwei Interfaces installiert haben und den Mo-
dus INDIVIDUAL verwenden,

Wihlt die Art der Papierzufiihrung, also
SFandardpapiennagazin oder optionales Pa-
piermagazin,

Definiert das Papierformat,

Wihlt die Anzah] der Kopien, die gedruckt
werden sollen.

Wihlt fiir die Druckausrichtung die Formate

Portrait (Hochformat) od. Landscape (Quer-
format).

Wihlt einen der verfiigbaren Fonts aus,

Reportausdruck der aktuellen Druckerein-
stellungen,

Druckt Fontbeispiele der im aktuellen
Druckermodus verfiigbaren Fonts aus.

Spezifiziert die Subkonfiguration des Druk-
k_ers. Je gach Druckermodus werden Funk-
tonen wie Auswahl eines Symbolzeichen.

satzes oder die Anzah! von Textzeilen ge-
steuert.

SelecType

SYSTEM Spezifiziert die Systemkonfiguration des
CONFIG. Druckers; speichert Einstellungen aus Level
Seuidsgie .01, zeigt den noch verbleibenden Speicher-
sniis . o platz an, &ndert Offsetwerte fiir den oberen
und linken Rand und erméglicht den Aus-

SR druck komplexer Seiten.
bres Lt

il

3.1.2..+ SelecType Level 2 - Funktionen

TEST PRINT  Druckt zwei Testmuster zur Uberpriifung

s des Druckerbetriebs,
i
MODE - Wihlt einen der Emulationsmodi:
ASSIGN HP LaserJet IITP, EPSON LQ, EPSON FX
oder IES,
eofgile Im IES-Modus wechselt der Drucker auto-
2 f matisch zwischen dem PostScript-Modus

i e (falls verfiigbar} und einem anderen Modus.
' - Mit einer optionalen Identity-Karte kdnnen
Sie zusitzlich die EPSON GL- oder Post-
Script-Emulation wihlen,

I/F CONFIG.  Konfiguriert die parallele und serielle

Sl Schnittstelle.

RX-BUFFER  Wihlt die Kapazitit des Dateneingangs-

SIZE .- puffers.

CH .. Wahltden Modus AUTO-SENSE bzw.
INDIVIDUAL aus, ordnet im Modus INDI-
VIDUAL die Speicheranteile zu.
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TIMEOUT

CH TIMEOUT

AUTO CONT.

P-CONFIG.
SAVE

FACTORY
RESET

VERSION

PAGE
COUNTER

Definiert die Zeitabschaltung fur die auto-
matische Emulationsumschaltung; wenn in
der angegebenen Zeit keine Daten eingehen,
schaltet der Drucker automatisch zum ande-
ren Emulationsmodus,

Zeitabschaltung flir einen Kanal. Wenn im
Verlauf der angegebenen Zeit keine Daten
gesendet werden, schaltet der Drucker auf
einen anderen Kanal um,

Diese Option erlaubt es dem Drucker, den
Druck fortzusetzen, anstatt nach Auftreten
einer Fehlerbedingung den Druck zu unter-
brecher.

Option zur Sicherung der Druckerkonfigura-
tion. Sichert alle Level 2-Einstellungen als
Vorgabewerte, so da8 diese bei jedem Ein-
schalten des Druckers in Kraft treten.

Setzt alle Einstellungen von Level 1 und
Level 2 auf ihre Standardwerte zurtick.

Zeigt die Versionsnummer der Druckerfirm-
wate wie Controller und Fonts an.

Zeigt die Gesamtanzah! der bisher vom
Drucker und der mit dem derzeitigen Foto-
leiter (PCU) gedruckten Seiten an.

SelecType

RITech Aktiviert die neue EPSON Resolution
Improvement Technology, bei deren Einsatz
CTS P T Kanten (z.B. bei komplexen Grafiken) sau-

.. .. berund glatt gedruckt werden,
STANDBY Verringert die Stromzufuhr zur Fixiereinheit,

wenn der Drucker mehr als 30 Minuten nicht
benutzt wird und spart damit Energie.

3.2. SelecType anwenden

Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau des Bedienfeldes und
die’Anwendung von SelecType.

3.2.1. DasBedienfeld

Das Bedienfeld besteht aus den folgenden Elementen:
Display, Taste SelecType (hat zusitzlich die gleiche Funktion
‘wiedie linke Pfeiltaste «~), sechs Anzeigen und vier Pfeiltasten.
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3.2.2. Das Display

Wenn Sie SelecType aktivieren, werden Meniis und Optionen
im Display angezeigt. Links erscheinen die Hauptmeniis von
SelecType, rechts die Optionen fiir jedes Menti.

Im Display erscheinen die folgenden Symbole:

Dieses Symbol links neben einer Option be-
“ deutet, daB Sie entweder T oder | driicken
v kdnnen, um weitere Optionen in diesem Me-
nii zu sehen.

Auch hier wird angezeigt, daB Sie die Pfeile

> T und | fiir die Ansicht von Optionen ver-
wenden kOnnen sowie, da8 die gerade ange-
zeigte Option die aktuell giiltige ist.

Dieses Symbol zeigt an, da8 Sie zum Aufru-
fen eines Untermeniis, zum Auswihlen und
Aktivieren einer Option und zum Ausfiihren
einer Funktion die Taste — driicken miissen.

3.2.3. Tasten

SelecType Auswihlen/Verlassen von SelecType. Zum
Aktivieren von Level 1 Taste SelecType
driicken, bis im Display SelecType LEVEL
I erscheint und die Anzeige LEVEL 1 auf-
leuchtet; um Level 2 zu aktivieren, Taste
SelecType gedriickt halten, bis im Display
SelecType LEVEL 2 erscheint und die An-
zeige LEVEL 2 aufleuchtet,
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' Mit den Pfeiltasten bléittern Sie durch die Mentis oder benutzen

 sie, um SelecType-Optionen auszuwihlen, anzuzeigen, einzu-
" stellen oder auszufithren, . L

# L AN L £ R . .

A TR -Binstieg in ein Untermenti, Einstellen einer
R Option oder Auswzh! bzw. Ausfithren einer
- Funktion, .

e Riickkehr zum Hauptmenii oder Verlassen
Lo - von SelecType. -
Tl Anzeige von Optionen im selben Menii. Sie

kénnen die Optionen nacheinander anzeigen
Y el lassen, indem Sie die Tasten einmal driicken,
aht e - oder diese schnell durchblittern, wenn Sie
die entsprechende Taste gedriickt halten,

'3.24.  Arbeitsweise des SelecType-Systems

Wenn Sie mit der Funktion SelecType. arbeiten, gehen Sie
grundsétzlich nach den folgenden sieben Schritten vor:

1, SelecType aktivieren. -

2.+ Falls erforderlich einen Kanal auswihlen,

3. Anzeige der Option im Hauptmenii,

4. Aktivieren des entsprechenden Untermentis.

5. Anzeige der Untermenitoptionen.

‘g Ausgewihlte Option einstellen bzw. eine Funktion aus-
n,

?I.II

Sq_lgpr_‘ype verlassen.

Auf den 'fdlgend'en Seiten werden diese Basisschritte genauer
erldutert,
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SelecType aktivieren

Driicken Sie zum Aktivieren von SelecType einfach die Taste
SelecType. Von dort aus konnen Sie in zwei Ebenen verzwei-
gen: Level 1 und Level 2. Welche der beiden Ebenen Sie
anlwa’hlcn, hingt davon ab, wie lange Sie die Taste SelecType
driicken. Taste einmal driicken aktiviert Level 1, Taste linger
gedriickt halten aktiviert Level 2.

Nach Auswahl von Level 1 zeigt das Dis '

play kurz die Meldun
SelecType LEVEL 1. Danach erscheint eine der Optionen au%
dem Hauptmenii von Level 1.

Nach Auswahl von Level 2 zeigt das Display kurz die Meldung
SelecType LEVEL 2. Danach erscheint eine der Optionen aus
dem Hauptmenl von Level 2,

Im folgenden wird die Vorgehensweise am Beispiel d i
er Opti
INPUT Level 1 erldutert. P opon

Auswahl eines Kanals

Wenn Sie [hren Drucker filr mehr als ein Interface konfiguriert
und den Modus INDIVIDUAL gew#hit haben, wird bei jedem

Ausw'él;len von SelecType Level 1 die folgende Meldung
angezeigt:

CAMCEL T4 Sra prw *3”4

Es werden nur die verfligbaren Kanile angezeigt. Nihere In-

fonnadonen zum AnschlieBen mehrerer Computer finden Sie
in Kapitel 2. ' | '
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Haben Sie jedoch den Modus AUTOSENSE eingestellt, achten
Sie darauf, welcher Kanal vor dem Aktivieren von SelecTpye
angezeigt wird. Alle Einstellungen in Level 1 gelten fiir diesen
Kanal. Wollen Sie diese Einstellungen dauerhaft sichern, spei-
chern Sie sie in einem Makro und wihlen dieses Makro als beim
Einschalten giiltiges Makro (POWERON MACRO).

Der Drucker speichert die Einstellungen fiir jeden Kanal sepa-
rat, d.h., Einstellungen fiir einen Kanal haben keine Auswir-
kungen auf die Einstellungen fiir einen anderen Kanal.

Nachdem Sie den gewiinschten Kanal ausgewihlt haben, wird
im Display eine der Optionen aus dem Hauptmenii angezeigt.

Anzeige der Optionen ixp_Hauptmenii

Wenn Sie sich im Hauptmenii von SelecType befinden, steht
vor jedem Optionsnamen im Display ein Symbol (siche 3-6).
In vielen Pillen wird gleichzeitig die aktuelle Einsteliung an-
gezeigt (s, Abb). R

FIHPUT WU i

Das Symbol bedeutet, daB Sie durch Driicken der Tasten T und
L weitere Optionen des Hauptmenis anzeigen lassen kdnnen.
Das Symbol auf der rechten Seite des Displays besagt, daf Sie
durch Driicken der Taste — ins Untermeni verzweigen kon-
nen. Bei Optionen mit zahlreichen Untermeniis wie z.B. SUB
CONFIG wird hiufig nur die Hauptoption angezeigt.

|

‘ J o
RN N L b g
|
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Ins Untermenii einer Option verzweigen

Die meisten Optionen bestehen aus mindestens einem Unter-
mend. Um in ein Untermentl zu gelangen, driicken Sie einfach
die Taste -.

-> zeigt an, dal die Option ausgewihlt ist. In manchen Fillen
erscheint eine Meldung rechts neben der Option (SET, EXEC
oder PRINT).

Anzeige der Optionen im Untermenti

Die Mboglichkeit der Verzweigung in ein Untermenii wird
wieder durch die beiden Symbole angezeigt. Durch Driicken
von T bzw, | kénnen Sie weitere Optionen des Untermeniis
anzeigen lassen. Das Symbol -> kennzeichnet die derzeit ein-
gestellte Option,

Im Untermend INPUT kénnen Sie die folgenden Optionen
anzeigen lassen;

AUTO
STD
OPT

OPT wird nur dann angezeigt, wenn das optionale untere
Papiermagazin installiert ist.

Dureh Driicken der Tasten T bzw, | wihlen Sie die Option aus,
die Sie einstellen wollen.
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o TIHRUT #0RT BEET

-> Dieses Symbol zeigt an, daB die Option ausgewihlt,
¥ das 2. Symbol, daB die Option nicht ausgewahlt ist,
\dJe Meldung * SET bedeutet Sie kénnen diese Option ein-
sEellen .
i, Bitte beachten:
" Obwohl die Optionen des Hauptmeniis fiir alle Drucker-
+ modi gleich sind, sind einige der Untermeniioptionen in
.: Level 1 je nach Modus unterschiedlich. Im Anhang des
jeweiligen Druckermodus’ werden die entsprechenden
Untermeniloptionen genauer erliutert.

.“J .- EER
e i
Option einstellen -

Wird die gewitnschte Option im Display angezeigt, driicken Sie
die Taste —, um die Einstellung zu bestitigen. Danach erlischt
die Meldung SET, und das Symbol rechts im Display zeigt an,
daB die neue Option eingestellt ist.

STHPUT 0T .

' Glexchzemg zeigt das Symbol links neben der Hauptmeniiop-
uon an, daB Sie sich wieder im Hauptmenii befinden.
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Bitte beachten:

Wenn Sie ins Hauptmenil zuriickkehreg wollen, ohne
! eine Einstellung zu #ndern, driicken Sie -, um das
‘ Untermenti zu verlassen.

Die Einstellungen einer Option bleiben so lange gilltig, t;is §ie
sie wieder #ndern oder den Drucker ausschalten. Wenn Sn? eine
Einstellung auch iiber das Aus- und Wiedereinschalten hinaus
erhalten wollen, kdnnen Sie mit der Option SYSTE.M CONFIEE
Einstellungen in Leve!l 1 sichern und mit der Option P-CON-
FIG. SAVE Einstellungen in Level 2,

SelecType verlassen

Um SelecType aus einem Haupt- oder Untermenti zu verlassep,
driicken Sie einfach mehrmals die Taste SelecType. Wenn Sie
die folgende Meldung sehen, driicken Sie einmal -, um Selec-

Type zu verlassen.
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3.3.: Optionen in SelecType LEVEL 1
Widb oo

Der folgende Abschnitt behandelt alle Meniis und Optionen,
die*Sie in'Level 1 von SelecType auswihlen kénnen. Die
meisten dieser Mentis und Optionen sind fiir alle Druckermodi
gleich, einige jedoch haben in den jeweiligen Druckermodi
unterschiedliche Funktionen, Diese Meniis werden im Anhang
des jeweiligen Druckermodus’ beschrieben. Zusstzlich dazn
finden Sie in der Ubersichtskarte am Ende dieses Handbuchs
einen Meniibaum mit allen SelecType-Meniis und -Optionen,

9L el RETEN I

Wenn'Sie SelecType Level 1 aktivieren, wird eine der folgen-
den Optionen angezeigt:

CANCEL: 8: P: O:
INPUT '
PAGE SIZE
COPIES
| ' ORIENT.
STATUS SHEET
o FONT SAMPLE
SUB CONFIG.
e SYSTEM CONFIG.

__Bitte beachten: ]

Y Wenn Sie die Option CH in Level 2 auf INDIVIDUAL
~*'eingestelit haben, zeigt das Display bei jeder Aktivierung |'
E’F‘vﬁgn SelecType Level 1 die Meldung CANCEL: §: P: O; :
{*“an. Zur Auswahl des gewtinschten Kanals driicken Sie
"” die entsprechende Pfeiltaste. Nach Auswahl eines Kanals

B erscheint dann im Display eine der 0.g. Optionen. |
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Wenn Sie im Modus AUTOSENSE arbeiten, achten Sie )
sich den Kanal anzeigen zu lassen (Kanal S, P oder O), bevor;
Sie SelecType aktivieren. Alle Einstellungen von Level 1, wp_m'
den im Kanal gespeichert. Wenn die Einstellungen dauerhaft,
gespeichert werden sollen, legen Sie siein einem Makro abund,

definieren dieses Makro als gilltiges Einschaltmakro. |,
111
25y
33.1. INPUT L

Diese Option legt fest, ob der Drucker das Papier aus der
Standardpapierkassette oder dem optionalen unteren Papierma-,
gazin zufiihrt.

Menii/Untermendi verfilghare Optionen
INPUT AUTO AUTO
OFT
| STD

Bei Einstellung von STD ladt der Drucker das Papier aus der
Standardpapierkassette.

Bei Einstellung von OPT wird das Papier aus dem optionalen
unteren Papiermagazin geladen. Diese Option wird nur bei
installiertem optionalen Papiermagazin angezeigt.

Bei Einstellung von AUTO ladt der Drucker das Papier aus dem
Magazin, das Papier des unter der Option PAGE SIZE einge-
stellten Formates enthilt. Enthalten beide Magazine Papier mit
diesem Format, 14dt der Drucker solange Papier aus dem Stan-
dardpapiermagazin, bis dieses leer ist und wechselt dann auto-
matisch auf das optionale untere Papiermagazin.

Enthalt keines der Magazine das angegebene Papierformat,
meldet der Drucker einen Papierformatfehler.
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33.2. PAGESIZE

Mit dieser.Option kdnnen Sie eines der in der Tabelle angege-
benen Papierformate einstellen,

Menii/Untermenii verfiighare Optionen
PAGE SIZE ** Ad
AS
Bs
. LT (Letter)
o . HLT (H&.lf Lcrter)
LGL (Legal)
i GLT (Government letter)
GLG (Government legal)
EXE (Executive)
F4
MON (Monarch)
C10 (Commercial 10)
DL
C5

3.33. COPIES

Mit dieser Option kénnen Sie bis zu 999 Kopien Ihres Druck-
auftrags drucken lassen. Werkseitig ist die Ziffer 1 voreinge-
stt?HL Wepn Sie eine Zahl gréfer als 1 auswihlen, wird im
Display die Anzahl der bereits gedruckten Kopien sowie die

I‘aktuelle Einstellung angezeigt. Haben Sie also z.B. unter der

Option 10 eingestellt und bereits 5 ausgedruckt, erscheint im

aisplay die Anzeige 5/10.

fo.

L Menil/Unterment verfiigbare Optionen
COPIES 1 1 bis 999
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3.34. ORIENT.

Diese Option legt die Ausrichtung der Buchstaben fest. Je nach

Druckermodus ist diese Option unterschiedlich (vgl. Anhinge
zu den Druckermodi),

3.3.5, FONT

Abhdngig vom gewkhiten Druckermodus sind die im FONT-

Untermenti verfiigbaren Optionen unterschiedlich (vgl. Anhin-
ge zu den Druckermodi).

3.3.6. STATUS SHEET

Mit dieser Option druckt der Drucker ein Statushlatt aus, auf
dem alle aktuellen Druckereinstellungen aufgelistet sind. Wird
diese Option im Display angezeigt, dricken Sie zweimal die
Taste = zum Ausdrucken des Statusblattes (vgl. Kapitel 2).

Menti/Untermenii verflighare Optionen
STATUS SHEET > PRINT

!/
;’,
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3.3.7. FONT SAMPLE

Uber diese Option kénnen Sie Fontmuster der im eingestellten
Druckermodus verfiigharen Fonts ausdrucken lassen. Es wer-
den simtliche Bitmap- und Qutline-Fonts gedruckt; die Fonts
fiir die Ausrichtung Portrait bzw, Landscape werden auf sepa-
raten Seiten ausgedruckt. Driicken Sie zweimal —, um den
Ausdruck zu starten.

Menii/Untermenii verfligbare Optionen
FONT SAMPLE > PRINT

Die folgende Abbildung zeigt ein typisches Fontmuster in der
HP-Emulation,

For? $AMFLE .
Wade : LIl

Cafault OTientation : Poriraitc

b1 Yame - Fitah Paint Fymbol Bample

Rasident (XD

& CW:.II‘; 18,8 12.& Poman-d m:mi:mw:zu-nur:)n,-.g

2 COURIEE BOLD 10.0 12.¢ EFoman=0 ABCDEPQLLIklanspllldIoFgNdr[}ve, =,/
o4 COTRIBR ITALIC 19:8 12.0 Roman=0 ABCOEPCRIIRImAopOl2Rrvfsne [ )r+, .

& COURIER 12.0 10,0 RoBan=7 AMEEPONLicimmcpllidiTREAE {)re, =, !

]

FoRAn =1 LECERPML | hlamrpd 13t AL ()40, 0.}
LAY = L FEPIEET TR ENAT T TR T
A0 A | e T L

25 lace=0 32 <O IT Mro . Soale ROMAN=I AN T
24 fapf Piogtats Pre; Soale VelaDID ¥4+ +un s BROEII I o ¢ e 429 > lar

3.3.8. SUB CONFIG

Die Optionen des Meniis SUB CONFIG. sind fiir jeden Druk-
kermodus anders. Lesen Sie dazu die Informationen zum jewel-
ligen Druckermodus in den Anhiingen,
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3.3.9. SYSTEM CONFIG

Diese Option umfaBt die folgenden acht Untermenis:

Menii/Untermentt | verfiighare Optionen
SYSTEM CONFIG. FULL PRINT
- T-OFFSET
L-OFFSET
' MEMORY LEFT
LOAD MACRO
| SAVE MACRO
i DELETE MACRO
POWERON MACRO

Im folgenden eine Beschreibung der einzelnen Untermeniss,

«+ FULL PRINT

Die Voreinstellung 0 ist fiir die meisten Druckauftrige
ausreichend. Bei komplex aufgebauten Seiten miissen Sie
die Einstellung evtl. erhdhen, z.B. wenn das Display die
Meldung SET FULL PRINT anzeigt. Die Einstellung (eine
beliebige Zahl zwischen 0 und 62) multipliziert mit dem
Faktor 20 ergibt die Anzahl KBytes, die im RAM zum
Seitenaufbau reserviert werden. Bei der Einstellung 5 wer-
den also 100 KByte reserviert.

Menii/Untermenii | verfiighare Optionen
FULL PRINT 0 | 0 bis 62
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Die folgende Tabelle zeigt den maximalen Einstellungswert fir
die. jeweiligen Papierformate. Die tatséchliche Emstellupg
kann unter diesem Wert liegen, braucht aber nie hdher zu sein.

RET CT T ORI st Ly Tt

Ad 51 GLG 57
AS 35 EXE 45
Bs 43 F4 57

LT 47 MON 31

HLT 36 Cl10 41

LG 62 DL : 37

GLT 45 C5 I 38

Da die mit dieser Option reservierte Speicherkapazitit des
RAM-Speichers nicht mehr anderweitig genutzt werden kann,
sollten' Sie die Einstellung auf 0 lassen, bis die Meldung SET
FULL PRINT erscheint, Erhshen Sie in diesem Fall den Wert

solange, bis die Fehlermeldung nicht mehr ausgegeben wird.

Grraljet
Ist der Maximalwert eingestellt, wird die Fehlermeldung SET
FULL' PRINT nicht mehr angezeigt. Sollte stattdessen die

Meldung INSUFF.MEMORY oder PAGE BUFFER FULL
erscheinen, miissen Sie die Speicherkapazitit Inres Druckers

- erhdhen (vgl. Kapitel 7).
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+ T-OFFSET

Mit dieser Option ktnnen Sie den Offset-Wert fiir den
oberen Rand genau einstellen und so die Druckposition auf
dem Papier exakt justieren. Die Einstellung wird in der
Einheit Punkt vorgenommen, wobei jeder Punkt 1/300stel
Zoll (0,0846 mm) entspricht. Das bedeutet, Sie kénnen die
Druckposition auf dem Blatt um insgesamt ca. 1/5tel Zoll
(5 mm) nach oben oder unten verschieben. Die Voreinstel-
lung ist 0.

Menii/Untermenii verfiighare Optionen
T-OFFSET 0 -64 bis 463
+ L.OFFSET

Mit dieser Option kénnen Sie den Offset-Wert fiir den
linken Rand einstellen und so die Druckposition auf dem
Blatt exakt justieren. Die Einstellungseinheit ist Punkt,
wobei jeder Punkt 1/300stel Zoll (0,0846 mm) entspricht.
Das bedeutet, Sie knnen die Druckposition um ca. 1/5tel
Zoll nach links (von -1 bis -64) oder nach rechts (von 1 bis
+63) verschieben. Die Voreinstellung ist 0.

Menii/Untermenti | verfilghare Optionen
[ LLOFFSET_ 0 64 bis +53

» MEMORY LEFT
Mit dieser Option lassen Sie die verfiigbare Speicherkapa-
zitdt anzeigen, Damit konnen Sie iiberpriifen, ob eine neu
installierte Speichererweiterung korrekt arbeitet, oder ab-
fragen, wieviel Speicher fiir neue Fonts oder komplexe
Grafiken noch verfiigbar ist.
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v | _LOAD MACRO 0 Obis4

+ LOAD MACRO
Mit dieser Option laden Sie eines der zuvor mit der Option
- SAVE MACRO abgespeicherten Makros. Die Voreinstel-
- lung ist 0. Bei Driicken der Taste — erscheint die folgende
rAnzeige.

Menti/Untermeni verfligbare Optionen

Driicken Sie T oder | zur Auswahl des gewiinschten Makros.
Driicken Sie anschlieBend — zum Laden des Makros. Wenn
Sie Makro 0 wihlen, werden alle Einstellungen in Level 1 auf
die Vorgabewerte zurlickgesetzt. Durch Driicken von « ver-
lassen Sie dieses Untermenti ohne ein Makro zu laden.

« SAVEMACRO
Mit dieser Option sichern Sie alle aktuellen Einstellungen
' in Level 1 als Makro, um sie so jederzeit wieder aufrufen
zu kdnnen. Sie kdnnen bis zu vier Makros speichern (Ziffer
1 bis 4). Wenn Sie — driicken, erscheint die folgende
Anzeige:

Menit/Untermenti verfiighare Optionen
SAVE MACRO 1 1 bis 4

Durch Driicken der Taste T bzw.  withlen Sie eine Makronum.-
mer zum Abspeichern der Einstellungen. Wenn Sie — driicken,
wird das Speichern ausgefilhrt. Diese Einstellungen werden bei
jedem Einschalten des Druckers aktiviert, Wenn Sie die Taste
« driicken, verlassen Sie das Untermenii, ohne die Einstellun-
gen im Makro zu sichern,
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@ ] VORSICHT:
| Schalten Sie den Drucker niemals ab, solange der |
‘ Sicherungsvorgang noch liuft, ansonsten erfolgt |
beimn nichsten Einschalten des Druckers die Fehler-
‘ meldung START UP ERROR.

Fiir jeden Kanal kdnnen Sie bis zu vier Einstellungen als Makro
speichern. Sollten Sie jedoch mehrere Computer am Drucker
angeschiossen haben und den gleichen Betriebsmodus in den
verschiedenen Kanilen benutzen, vermeiden Sie es, die gleiche
Makronumemer fiir die verschiedenen Kanile zu verwenden.
Beispiel: Anderungen an den Einstellungen im Makro 1 von
Kanal P kénnen auch die Einstellungen von Makro 1 in Kanal
S beeinflussen.

+ DELETE MACRO
Mit dieser Option 18schen Sie ¢in bereits angelegtes Makro.
Bei Driicken der Taste — erscheint folgende Anzeige.

Menit/Untermenii verfiigbare Optionen
DELETE MACRO 1] 1bis4

Wihlen Sie die Nummer des Makros, das Sie 18schen wollen,
indem Sie T oder J driicken. Dritcken Sie anschlieSend —, um
den Léschvorgang zu starten. Die im Makro abgespeicherten
Einstellungen werden daraufhin geldscht.

Driicken Sie «, um das Untermenu ohne Ldschen eines Ma-
kros zu verlassen,
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POWERON MACRO

Mit dieser Opticn wihlen Sie das Makro aus, das beim
Einschalten des Druckers als Voreinstellung aktiviert wer-
den soll. Diese Voreinstellung gilt fiir alle Druckermodi.
Bei Auswahl von Makro 0 werden die werkseitigen Vorein-
stellungen aktiviert.

Menill/Untermenii verfilgbare Optlonen
POWERON MACRO Q| Obis 4
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3.4. Optionen in SelecType LEVEL 2

Dieser Abschnitt behandelt die Meniis und Optionen, die Sie in
SelecType Level 2 auswihlen kdnnen. Wenn Sie Level 2
aktivieren, erscheint eine der folgenden Optionen:

TEST PRINT

MCDE ASSIGN

l/F CONFIG.

RX-BUFFER

CH

TIMEOUT

CHTIMEQUT

AUTO CONT.

P-CONFIG.SAVE

FACTCRY RESET

VERSION

PAGE COUNTER

RiTech

STANDBY

3.4.1. TEST PRINT

(Uber diese Optionen kdnnen Sie zwei verschiedene Testmuster
drucken, um den ordnungsgeméBen Betrieb Thres Druckers zu
iberpriifen. Wenn TEST PRINT im Display erscheint, driicken
Sie einmal —. Sie sehen folgende Anzeige:

Meni/Untermenii | yerflighare Optionen
PATTERN 1 PRINT | 1bis2

Driicken Sie = zum Ausdruck von Muster 1 (vertikale Linien),
Driicken Sie { und anschlieBend — zum Drucken von Muster
2 (horizontale Linien).
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3.4.2, MODE ASSIGN

Mit dieser Option stellen Sie fiir jedes Interface einen der vier
residenten Druckerbetriebsarten ein. Die Voreinstellung ist
3/P/Si. Wird MODE ASSIGN im Display angezeigt, driicken
Sie einmal —.

Menii/Untermend verfiighare Optionen
CH P 3/P/Si GQ
LQ
| FX
EPSON GL*
pe*
PS & 3/P/Si* (IES)
PS & GQ* (IES)
PS & LQ* (IES)
| PS & FX* (IES)
* Diese Optionen werden nur bei installierter Identity-Karte an-
gezeigt,

Wenn Sie eine der IES-Einstellungen auswihlen, wechselt der
Drucker zwischen den beiden angezeigten Modi, je nach Art
der Daten, die er empféngt. In manchen Fillen zeigt das Display
jedoch die Meldung READY und den zuletzt verwendeten
Modus an. Wihrend dieser Phase kann-der Drucker nur im
angezeigten Modus arbeiten, Falls Sie Daten in einem anderen
Modus senden wollen, warten Sie bis die Timeout-Phase been-
det ist und im Displa;l.f wieder beide Modi angezeigt werden.

l

Hinweis: Wenn Sie iiber ein selbstentwickeltes Pro-
gramm PostScript-Dateien iibertragen, muB3 der Daten-
fluB mit den Zeichen AD (Strg-D) abgeschlossen werden.
Der Drucker schaltet sonst nicht tiber die IES-Funktion
in den richtigen Emulationsmodus um. ‘
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« AUTOFEED
Wenn diese Option nicht aktiviertist (OFF), wird das Signal
AUTOFEED an Pin 14 ignoriert und der Drucker fiihrt nicht
automatisch einen Zeilenvorschub (LF) mit jedem Wagen-
riicklauf (CR) aus, Wenn AUTOFEED aktiviert ist (ON),
wird jedem CR-Befehl, den der Drucker empfingt, ein
LF-Befehl hinzugesetzt. Wenn die Zeilen iibereinanderge-

3.4.3. LF CONFIG

Uber diese Option konfigurieren Sie ein Druckerinterface, Die
verfiigbaren Einstellungen sind P fiir das parallele Interface und
S fiir das serielle Interface. Diese Option ist nicht fiir das
optionale Interface (Kanal O) verfilgbar.

Menii/Untermenii verfiligbare Optionen druckt werden, miissen Sie wahrscheinlich AUTOFEED
I/F CONFIG. | P (parallel) auf ON setzen.
| S (seriell)
. Menii/Untermenii verfiighare Optionen
Die Option PARALLEL hat drei Untermeniis: AUTOFEED _ OFF | ON oder OFF
Menii/Untermenii l verfigbare Optionen
CH P CONFIG. SLCTIN BUSY DELAY
AUTOFEED Mit dieser Opti ; . ,
|\ BUSY DELAY ... Mitdieser Option legen Sie das Verzdgerungsintervall zwi-

. .schen dem ACKNLG- und dem BUSY-Signal fest, Sie
;i ., kOnnen einen Wert von 0, -5 und +5 s bzw, MIN auswih-
... len, wobei die Option MIN das Signal ACKNLG auf High
setzt, Bei den meisten Anwendungen kénnen Sie die werk-
seitige Einstellung von 0 \is lassen,

Normalerweise brauchen Sie diese Einstellungen nicht zu ver-
indern. Andern Sie sie nur, wenn Sie absolut sicher sind.

+ SLCTIN
Wenn SLCTIN auf OFF steht, ist der Drucker permanent
angewihlt und die Geréte-Steuercodes DC1 und DC3 wer-
den ignoriert. In der Mehrzahl aller Fille konnen Sie
SLCTIN auf OFF stehen lassen. Wenn SLCTIN ON ist,
geht das Signal SLCTIN bei Einschalten des Stroms HIGH
und die Steuercodes DC1 und DC3 erhalten Gitltigkeit.

Menfl/Untermenti_‘_ verflighare Qptionen
BUSY DELAY 0  |.5 0, +5 oder MIN

Menti/Untermenil | verfiighare Optionen
SLCTIN OFF | ON oder OFF
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Nach der Auswahl der Option SERIAL stehen Ihnen folgende
Untermentis zur Verfiigung:

Menii/Untermenii | verflighare Optionen
SERIAL WORDLENGTH
BAUDRATE
PARITY
STOPBIT
' DTR
. XON/XOFF
ENQ/ACK
DSR
CTS

+ WORD LENGTH
Bei serieller Kommunikation kénnen Sie eine Datenwort-
lénge von 8 Bit oder 7 Bit einstellen. Welche Einstellung
Sie bendtigen, lesen Sie am besten im Computerhandbuch
und in der Softwaredokumentation nach. Die werkseitige
Voreinstellung ist 8 Bit.

Menii/Untermend verfilgbare Optionen
WORD LENGTH 8 | 7 oder8

SelecType

BAUDRATE
-+ Mit dieser Option stellen Sie die Dateniibertragungsrate
n. (Baud) fur Ihr serielles Interface ein. Die Baudrate wird in
der Einheit bps (bits per second) gemessen. Néhere Anga-
ben zum korrekten Wert finden Sie in den Handblichern
Thres Computers und der Software. Die Werkseinstellung
ist 9600.

! Menii/Unterment! verfiigbare Optionen
BAUDRATE 9600 300
L 600
1200
2400
4800
. 9600
I 19200

“jran ]
UTHAOR B

+ PARITY

_Istdiese Option auf NONE gesetzt, wird keine Paritétsiber-
-T'priifung durchgefiihrt. Das Parititsbit stellt prinzipiell eine
-1/ Form der Fehlerentdeckung dar. Lesen Sie mehr dazu in der

Dokumentation Thres Computers und der Software nach.

‘Menfi/Untermentl | verfiighare Optionen
PARITY NONE | NONE

EVEN

QDD
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» STOP BIT

I\«'ﬁt diese; Option stellen Sie die Anzahl der Stopbits ein,
die nach jedem iibertragenen Informationszeichen folgen
sollen. Stopbits signalisieren das Ende eines Zeichens.

« ENQ/ACK
Diese Option hatkeine Wirkung. Lassen Sie die Einstellung
- 4. auf OFF.

aot

-1 Meni/Unterment I verfiighare Optionen

mobo o [TENQ/ACK _OFF | ON oder OFF
E ST :

Menil/Untermenii verfligbare Qptionen
STOPBIT 2 1 oder 2

« DSR
'._?__"’_S_teht die Option DSR (Data Set Ready) auf OFF, ist der
.‘_:'Signal'pege:I permanent auf HIGH. Dadurch kann der
' Drucker standig Daten an den Computer schicken. Werk-
seitig ist die Option auf OFF eingestellt (Signalpegel
, HIGH). Diese Einstellung ist in den meisten Fillen die

« DTR

Diese Optiop aktiviert bzw, deaktiviert das Drucker-bereit-
Prptoko].l. Sie kdnnen das DTR-Protokoll in Kombination
mit den XON/XOFF-Optionen verwenden,

Menii/Untermenii verfilgbare Optionen "_“' * richtige. Wenn DSR auf ON eingestelitist, werden nur dann
DTR ON | ON oder OFF Daten an den Computer geschickt, wenn das DSR-Signal
HIGH ist.
' X.ONIXOFF Menil/Untermenii | verfiigbare Optionen
Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert das XON/XOFF- DSR__ OFF | ON oder OFF

Kommunikationsprotokell, Diese Option kann in Kombi-

nation mit der Option DTR verwendet werden.
« CTS

Steht die Option CTS (Clear To Send) auf OFF, ist der
~ Signalpegel permanent auf HIGH. Werkseitig istdie Option
_,, auf OFF eingestellt (Signalpegel HIGH). Diese Einstellung
.1 ist in den meisten Fallen die richtige. Wenn CTS auf ON
.. eingestellt ist, werden nur dann Daten an den Computer
I geschickt, wenn das CTS-Signal HIGH ist.

Menll/Untermenii verfiighare Optionen
XON/XQOFF  ON ON oder OFF

et

Menil/Untermentt | _verflighare Optionen |
CTS _OFF | ON oder OFF
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3.44. RX.BUFFERSIZE

Mit dleselr Option kénnen Sie die Kapazitit des Datenei

ppffers einstellen, Bei einer groBen Speicherkapazitﬁinv%ancig .
d?le Daten aus dem Speicher des Computers fast ohne Zc?trv N
zGgerung in den Speicher des Druckers Uibertragen. Vor; dg;

aus werden sie ausgedruckt, sodaB d i
: er
wieder fiir andere Aufgaben frei wircl.spelcher des Computers

Wenn Sie die Kapazititdes RX '
: -Buffers jedoch zu grof3
kann es zu einer Fehlermeldung kommen, und Sieg;'?tl s:;ih;egrtl"

die RAM-Kapazitit erhth itig ist di
5K eingestells en. Werkseitig ist diese Option auf

Wenn Sie die Taste — driicken, erscheint die folgende Anzeige:

Meni/Untermenii |
CHP 5K

. verflighare Optionen
|S,P,0

Mit T bzw. { wihlen Si
\ . ' e den Kanal aus, de ,
zitdt Sie &ndern wollen. Driicken Sie ansch;is:ﬁneigeﬁherkapa-

Menit/Untermenti

SHP sk scT verfligbare Optlonen

| siehe Tabelle n, Seite

Die einstellbare GroBe der RX i
( -Speicherkapazitit ist abhingi
;:ﬁed:;‘Gedsgmtgroil?se des RAM-Speichers. Die folgende ’ig
igt die verfligbaren GréBenordnungen fiir die Einstel-

lung unter RX-BUFFER § s
Druckers von X MByte. IZE bei einer RAM-Kapazitit des
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Gesamtkapazitéit \ “imstelbare RX- | Vorgabeeinstellung
RAM-Speicher Kapazitiit ':
1€xg2 - | 1 bis X/S | 5KB
25x54 l 5 bis XI5 ', __10KB
45256 | 10 bis X/5 | 100 KB

Wenn Sie keine zusitzliche Speicherkapazitét installiert haben,

ist die Werkseinstellung 5 KB.
Drilcken Sie T um die Speicherkapazitdt zu erhdhen bzw. ¥ um

Sie zu verringern. Driicken Sie die Tasten einmal, um die
Kapazitét um jeweils 1K zu verindern, oder halten Sie die
Tasten gedriickt, um den Wert schneller zu verdndern,

Nachdem Sie die RX-Speichergrobe geandert haben, wird die
neue Einstellung erst gilitig, wenn Sie die Funktion SA-
VE&INTT ausgefithrt haben. Driicken Sie = zur Ausfilhrung,
bzw. ¢<— zum Abbrechen des Sicherungs- und Inititialisierungs-

vorgangs.

Meni/Untermeni I| verfilgbare Optionen

CAN SAVESINIT EXE | < odet >

[ Hinwels: Sie konnen die Einstellungen auch mit der |

| Option P-CONFIG. SAVEsichernund denDruckerdann |
|| initialisieren. ' _Jl

345 CH

Diese Einstellung miissen Sie nur dann 4indern, wenn Sie den
Drucker mit mehr als einem Computer nutzen wollen. In die-
sem Fall sollten Sie den folgenden Abschnitt sorgfaltig durch-

lesen. L _
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Mit der Option CH k&nnen Sie eine von zwei Einstellungen zur
Nutzung des Druckerspeichers auswihlen. Bei Einstellung von
AUTOSENSE stellt der Drucker automatisch fest, bei welchem
Kanal (parallel, seriell oder optional) Daten eingehen, und
ordnet diesem Kanal die gesamte verfiigbare Speicherkapazitit
zu. Bei INDIVIDUAL hingegen erhilt jeder Kanal einen sepa-
raten Speicheranteil.

StandardmiBig verfiigt Thr Drucker iiber einen Speicher von
1,0 MB. Wenn Sie mehr als zwei Kanille verwenden und
INDIVIDUAL eingestellt haben, miissen Sie die Speicherka-
pazitdt des Druckers erhdhen. Dies gilt auch, wenn Sie eine der
optionalen Identity-Karten verwenden, unabhéingig davon, ob
Sie INDIVIDUAL oder AUTOSENSE eingestellt haben.

Die Option AUTOSENSE ist einfacher zu handhaben und
bendtigt weniger Gesamtspeicherkapazitit. Es besteht jedoch
die M&glichkeit, daB sich Daten, die zur gleichen Zeit von zwei
Computern gesendet werden, tiberschneiden, Dieses mgliche
Problem wird durch die Einstellung INDIVIDUAL vermieden.

CD | Bitte beachten: Die neuen Einstellungen unter CH
werden erst dann giiltig, wenn Sie SAVE&INIT
- durchgefiihrt haben.

Menl/Untermenii verfiighare Optionen

CH AUTOSENSE P SET | AUTOSENSEP,
i SoderO
| INDIVIDUAL

Uber die Optionen P, S oder O wird der erste Kanal bei
Einschalten oder Initialisieren des Druckers gewéhit.
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Im Modus AUTOSENSE werden alle Level 1-Einstellungen in
dem Kanal gespeichert, der vor dem Eintritt in SelecType
angezeigt wurde.

Wenn Sie INDIVIDUAL eingestellt haben, ordnen Sie jedem
Kanal als n#chstes einen Speicheranteil zu, Jedem Kanal, der
im 3/P/Si-, GQ-, LQ- oder FX-Modus arbeitet, miissen Sie
mindestens 0,5 MB zuordnen; Kanéle, die im PostScript- oder
EPSON GL-Modus arbeiten (verfiigbar iiber optionale Identi-
ty- Karten) benttigen mindestens 1,5 MB. (Durch Addieren der
einzelnen bendtigten Speicheranteile ermitteln Sie die erforder-
liche Gesamtspeicherkapazitit.)

Sie kdnnen flir jeden Kanal Werte von 0 bis 9 einstellen.
Werkseitig lautet die Einstellung S:0 P:1 O:0, womit die Spei-
cherkapazitit gleichmiBig auf alle Kanile verteilt wird. Wollen
Sie den Speicheranteil dndern, ordnen Sie jedem Kanal den
entsprechenden Wert zu.

Beispiel: Sie verwenden den PostScript-Modus in Kanal S und
den Modus 3/P/Si in Kanal P; Kanal O wird nicht benutzt. In
diesem Fall sollten Sie den Speicher im Verhiltnis 8:3 P:1 0:0
aufteilen, da PostScript ca. 3 mal soviel Speicherplatz benstigt
wie 3/P/Si. - '
HE

Nach Auswahl von INDIVIDUAL driicken Sie —, bis Sie
folgende Anzeige sehen:

ihid
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Die Zahl auf der linken Seite zeigt die gesamte verfiigbare
Speicherkapaziit in Megabytes an. Die Zahl rechts neben je-
dem Kanal zeigt den derzeit zugeordneten Speicheranteil an.
Durch Driicken der Pfeiltasten wihlen Sie fiir jeden Kanal
einen neuen Wert. Haben Sie die Neuzuordnung beendet,
driicken Sie —. Sie sehen dann folgende Anzeige:

SelecType

Wenn dies der 3/P/Si-Modus ist, erscheint im Display wihrend
der Zeitabschaltung READY 3/P/Si und danach PS&3/P/Si.
Ubertragen Sie im neuen Modus erst Daten, wenn sich die
Display-Anzeige ein weiteres Mal geéndert hat, Sie kdnnen
jeden Modus mit einem anderen Wert belegen, Die werkseitige
Einstellung lautet 30 filr PS und 10 fiir OTR (also andere fiir
"others”). Diese Option TIMEOUT ist nur verfiigbar, wenn

MenivUntermenii

verflighare Optionen

CAN SAVE&INIT EXE

< (abbrechen) oder > (aus-
fithren)

[T

eine IES-Einstellung gewihlt wurde,

Menil/Untermenii

verfiigbare Optiopen |-

TIMEQUT

PS oder OTR

Driicken Sie ~» zum Sichermn und Riicksetzen des Druckers
bzw. < zum L&schen der neuen Einstellungen.

Hinweis: Sie kGnnen die Einstellungen auch.mit der
Option P-CONFIG. SAVE sichern und anschlieBend den
Drucker initialisieren, Ndheres dazu erfahren Sie weiter
hinten in diesem Kapitel.

34,6, TIMEOUT

Diese Option ist nur bei installierter PostSeript-Karte verfiig-
bar. Mit dieser Option stellen Sie die Zeit bis zur Zeitabschal-
tung (in Sekunden) fiir die intelligente Emulation ein. Wenn
der zugehorige Kanal keine Daten mehr empfingt, tritt er in
den TIMEOUT-Status, der kein Umschalten in einen anderen
Meoedus zuldBt. Stattdessen werden alle eingehenden Daten im
aktuellen Modus ausgedruckt.

Das Ende der Zeitabschaltung erkennen Sie daran, daB sich die
Display-Anzeige 4dndert, Statt READY und dem eingestellten
Modus werden dann PS und der andere gew#hlte Modus ange-
zeigt.

A

Stellen Sie {iber = den Modus ein, in dem Einstellungen
gedndert werden sollen und driicken dann «-.

Menii/Untermeni verfiigbare Optionen | -
TIMEQUT PS8 30 5 bis 95 (in Ser Schriten)
TIMEQUT OTR 10

347, CHTIMEOUT

Mit dieser Option stellen Sie die Zeit bis zur Zeitabschaltung
eines Kanals ein. Ist der Drucker on-line und sollte der Kanal
nach Ablauf der festgelegten Zeit (in Sekunden) keine Daten
erhalten, wechselt der Drucker automatisch zu ¢inem anderen
Kanal wenn dort Daten eingehen. Die werkseitige Voreinstel-
lung ist 60. -‘

Menit/Untermenii | verfiigbare Optionen
CH TIMEQUT 60 ‘[ 10 bis 800 (in 10er Schrit-
ten)
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34.8. AUTO CONT.

Wenn Sie bei dieser Option ON einstellen, setzt der Drucker
nach einer gewissen Wartezeit den Druck fort, nachdem eine
der folgenden Fehlermeldungen angezeigt wurde: SET FULL
PRINT, PAGE BUFFER FULL, PAPER SIZE ERROR,
TRAY SET XXX und INSUFF. MEMORY. Steht diese Option
auf OFF, miissen Sie zur Wiederaufnahme des Drucks die Taste
CONTINUE driicken. In den meisten Fillen sollten Sie die
Einstellung OFF belassen.

Menl/Untermenil verfiigbare Optionen
AUTO CONT. OFF | ON oder OFF

3.49. P-CONFIG.SAVE

Verwenden Sie die Option P-CONFIG.SAVE, um die Einstel-
lungen in Level 2 zu sichern und damit bei jedem Einschalten
des Druckers automatisch zu aktivieren.

Ment/Untermenii verfigbare Optionen
P-CONFIG. SAVE EXE (Einstellungen speichern) |

Hinweis: Wenn Sie Optionen in CH oder RX-BUFFER
SIZE gedndert haben und haben nicht SAVE&INIT aus-
gefiihrt, driicken Sie — fiir die Option P-CONFIG. SA-

| CAMA IMITIALIZE PENE

Driicken Sie —3, um den Drucker zu initialisieren oder &, um
ohne Initialisierung ins Hauptmentil zuriickzukehren.
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3.4.10. FACTORY RESET

Mit dieser Option werden alle Einstellungen von Level 1 und
Level 2 auf die werkseitigen Voreinstellungen zuriickgesetzt
Bei Auswahl dieser Option erscheint folgende Anzeige im
Display: .

Men{i/Untermenil verfiighare Optionen
FACTORY RESET EXE (Reset ausfithren)

Driicken Sie — zum Ausfiihren der Option bzw, « zur Riick-
kehr ins Hauptmend ohne Riicksetzen.

(@D | vORsICHT: |
Wenn Sie zum Ausfiihren des Resets — gedriickt
haben, blinkt das Display, bis der Vorgang beendet |
ist, Schalten Sie den Drucker nicht vor Anzeige der !
Meldung READY aus, andernfalls erhalten Sie beim |
-+ |'Wiedereinschalten die Fehlerme]dung START UP
.~ | ERROR., |

34.11. VERSION

Mit dieser Option wird die Versionsnummer des Drucker-Con-
trollers und des Fonts angezeigt. Driicken Sie — zur Anzeige
der C-ROM Versionsnummer, driicken Sie anschlieBend T
bzw. 4 zur Anzeige der FONT-Versionsnummer.

Men#l/Untermenii verfligbare Optionen
VERSICN C-ROM
| FONT
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3.4.12, PAGE COUNTER

Diese Option zeigt die Anzahl der gedruckten Seiten seit Instal-
lierung des Druckers an,

Menii/Untermenii verflighare Optionen
PAGECOUNTER 8551 | PCU COUNTER

Driicken Sie — zur Anzeige des PCU-Z#hlers (PCU - Photo-
conductor Unit = Fotoleiter). Dieser Zahler zeigt die Anzahl

der mit dem derzeit installierten Fotoleiter gedruckten Seiten
an,

Menii/Untermenti | _verfilgbare Optionen
PCU COUNTER 450 | aund v (zur gleichen
| Zeit)

Um den PCU-Zdhler auf O zuriickzusetzen, driicken Sie die
Tasten T und { gleichzeitig. Dabei mu8 die obere Abdeckung
gedffnet sein, (Der Zihler wird auf 0 zuriickgesetzt, sobald Sie
das Untermenii PCU-COUNTER durch Driicken von « ver-
lassen).

Setzen Sie den PCU-Zihler immer zuriick, wenn Sie einen
neuen Fotoleiter eingesetzt haben,

3-40

. SelecType

34.13. RlTech

Mit Hilfe der Resolution Improvement Technology werden

 Linien, Texte und Grafiken glatter und sauberer gedruckt.

Wahrscheinlich werden Sie die werkseitige Einstellung MEDI-

UM nicht 4dndern milssen. Niheres zu RITech erfahren Sie in

. Kapitel 2.
Men{i/Unterment _verfiigbare Optionen
RITech MEDIUM | LIGHT
MEDIUM
- HEAVY
| OFF

3414, STANDBY

 Durch den Standby-Betrieb kdnnen Sie Energie und Kosten
' _sparen, indem die Stromzufuhr zur Fixiereinheit abgeschaltet
1 wn‘d, wenn linger als 30 Minuten keine Daten beim Drucker

emgegangen sind. Sobald die Taste ON LINE gedrlickt wird

‘. * oder Daten eingehen, beginnt der Drucker mit dem Aufwir-

men Dieser Vorgang dauert ca. 45 Sekunden. In der Vorein-
>'stellung steht die Option auf DISABLE, d.h., die Betriebs-
temperatur wird stindig gehalten und der Drucker kann sofort
rmt dcm Drucken beginnen.

Menii/Untermenii " verfilgbare Optionen
STANDBY DISABLE | ENABLE
DISABLE
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Papierzufithrung

S Rl ‘Papierzufithrung

PR ,J_,»
Papll g
4.1, Geeignetes Papier

i thin

 Thr Drucker verarbeitet eine Vielzahl unterschiedlicher Papier-
formate und -sorten, inklusive Briefumschldge, Etiketten und
F’}’Fohen fiir Overhead-Projektoren. In den meisten Fillen wird
,Ldas‘ Papler ‘automatisch aus dem Papiermagazin eingezogen.
Einige Druckmedien missen allerdings tiber den Schacht fiir
_manue]le Zufihrung in den Drucker gefishrt werden. Im vorlie-
J.genden Kapitel werden die verschiedenen Mdglichkeiten der
Papierzufithrung erklirt und das Vorgehen zum Aussuchen und
Ladef von Pap1er beschrieben,
' ViDie Qualitit Threr Ausdrucke wird auch von der Papiersorte,
tridie’Sie verwenden, beeinfluBt, Der Drucker erzeugt den Aus-
druck, indem er mit Hilfe des Toners winzige Punkte (dots) auf
g.‘lﬁ Papier aufbringt. Bei rauhem Papier kann es daher vorkom-
nen,.daB der. Toner nicht gleichmiBig aufgebracht werden
kann,.s0,dad die Kanten der Buchstaben uneben und "ausge-

g:;g.gs ’,]wuken Je glatter das verwendete Papier ist, um so
bere _wud der Ausdruck.,

: ré‘?ﬂhfmi Ty

Fir Ausqrucke d.le reproduziert werden sollen, empfiehlt sich
gy crweqdung von besonders glattem Papier zum Druck des
gm ‘§ veil im Verlauf der Reproduzierung ohnehin die
alitit dqs  Papiers, insbesondere an den Kanten, etwas nach-
ﬁt(plcse Quahtatsverluste sind umso geringfiigiger, desto
: gch}vemgqr die Qualitét des Ausgangspapiers ist.

b 19igs T moy;

0leag '1“5'
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Papierzufiihrung

Da Papier wihrend der Lagerung altert, sollten Sie Thren Vorrat
am besten in der Originalverpackung und an einem trockenen
Lagerungsort aufbewahren. Beachten Sie dies auch im Hin-
blick auf die Empfindlichkeit des Druckers gegeniiber Feuch-
tigkeit.

Bitte beachten: |
EPSON kann verstindlicherweise keine Papierempfeh. |
lung im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller aus-
sprechen, da sich die Qualitét einer bestimmten Marke
iiber gewisse Zeitriume zudem auch dndern kann. Ma-
chen Sie daher immer erst ein paar Probeausdrucke,
bevor Sie groBere Papiervorriite anschaffen,

Einige Hinweise zur Papierauswahl:

« Kopiererpapier (Standard)

Die Papierkassette Thres Druckers ist geeignet fiir die Verarbei-
tung der meisten DIN A4-Papiersorten mit einem Gewicht
zwischen 60-90g/m2. Dazu gehtren z.B. Kopiererpapier,
Notizblockblitter, Briefbdgen mit gedrucktem Kopf und struk-
turiertes Schreibpapier. Bei manueller Zufithrung von jeweils
einem Blatt liber den entsprechenden Zufilhrweg kénnen Sie
auch Papier mit Gewicht bis zu 157g/m“ verwenden.

Beste Resultate erzielen Sie bei Verwendung von speziellem
Papier flir Laserdrucker und mit gutem Kopiererpapier,
Sollten Sie kostenglinstigere Papiersorten einsetzen wollen,
empfiehlt es sich in jedem Fall, vor der Anschaffung gréBerer
Vorrite die Qualitit der Ausdrucke zu priifen, Denken Sie auch
daran, da@ bei strukturiertem oder stark holzhaltigem Papier die
Ausdrucke in ihrer Druckqualitit u.U. weniger gestochen
scharf sind.

4.2

Papierzufiihrung

.vﬁgi;glung,ﬁy_on,:jl'inten und Farben hergestellt, die sich beim
8 Druchlaufen des Druckwerkes unter EinfluB der relativ hohen

la‘;fb'i'gﬂc'sf“Pﬁpiref'kt‘:nnen Sie bedenkenlos solange verwenden,
wie' das Papiergewicht mit den zulissigen Spezifikationen
ﬁ‘_bereinstimmt (siche oben). Beschichtete Papiersorten (auch
solche mit farbiger Beschichtung) sind dagegen nicht zur Ver-
wdgndung in Threm Laserdrucker geeignet.

Jl

"+ Etiketten

Verwenden Sie nur Etiketten, die ausdriicklich fiir den Ge-
brauch in Laserdruckern oder Fotokopiergeriten geeignet sind.
- AuBerdem ist darauf zu achten, daB nur Etikettenpapier ver-
wendet werden sollte, bei dem die Etiketten nahtlos aufeinan-
- derfolgen. Bei Etiketten, die auf Trégerpapier aufgeklebt sind,
sollten Sie ein einfaches Blatt Papier auf die Etiketten auflegen
und andriicken, um zu testen, ob etwa Klebstoff austritt.

-+ Andere Papiersorten

g Folien flir Overhead-Projektoren und Zeichenfolien kSnnen Sie
g verwenden, wenn diese auch geeignet sind fiir Normalkopierer
%ng_Laserdrucker.
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Papierzufithrung Papierzufilhrung

+ Briefumschlédge

Umschlige milssen wie gezeigt mit der Oberseite nach unten
(face-down) eingelegt werden. Die Druckqualitit kann auf ein
und demselben Umschlag unterschiedlich ausfallen, weil die
Papierstirke an verschiedenen Stellen variert. Wenn die Inten-
sitit zu schwach ist, regulieren Sie die Druckdichte durch
Drehen des Einstellknopfes mit dem Uhrzeigersinn. Und nicht
vergessen: vor dem Druck auf Normalpapier den Einstellknopf
wieder in Ausgangsstellung drehen!

4.2,- Papierformate

‘'Dié werkseitige Vorgabe des Papierformats lautet DIN A4, und
'zwar in Abstimmung auf die mit dem Drucker gelieferte Pa-
. ‘pierkassette. Beim Bedrucken andersformatiger Papierarten
. -Und bei Verwéndung der optionalen Papierkassette (Multi-Me-
dia-Kassette) konnen Sie andere Formatvorgaben einstellen,
die Sie dann vor der Rickkehr zu DIN A4-Standardpapier
« wieder dndern miissen.

. Die Tabelle zeigt alle Papierformate, die im SelecType-Menii
verfugbar sind. Auf der Papierfilhrung am Drucker sind aller-
dings nicht alle diese Formate markiert, sondern nur die gén-
. gigsten,

el

Ad 210 % 297 mm
, LA 148 x 210 mm
| [LBs 182 x 257 mm
i LT (Latter) 8.5x%x117Zol
f HLT (Half Jetter) 55x8,5Zoll
| _LGL (Legal) 8,5 x 14 Zoll
)| GLT (Government letter) 8 x 10,5 Zoll
I GLG (Government legal) 8.5 x 13 Zoll
{|_EXE (Executive) 7,25 % 10,5 Zoll
i| F4 2,10 x 330 mm
' ‘ R HEIN R S . -_ . . o
| MON (Monarch) 3875 7,5 Zoll
i *C10 (Commercial-10) 4,125 % 9.5 Zoll
‘' DL - 110 x 220 mm
cs 162 X 229 mm

4-4




Papierzufiihrung

Wenn Sie ein bestimmtes Papierformat sehr h#ufig verwenden
und dies nicht tiber [hre Anwendungssoftware einstellen kén-
nen, haben Sie die Moglichkeit, die Papierformateinstellung
mit der SelecType-Option SAVE MACRO zu sichern. Damit
wird dieses Papierformat bei jedem Einschalten, Riicksetzen
und Initialisieren des Drucker automatisch eingestellt (vgl.
Kapitel 3).

4.3.  Papierzufiihrung

Aus der Papierkassette fiihrt der Drucker automatisch Papier
im Format DIN A4 zu, Die weitaus meisten Papierformate
werden Uber den manuellen Zufiihrungsweg in den Drucker
geladen, Fiir die Verwendung der Multi-Media-Kassette finden
Sie Informationen im Kapitel 7,

Die Tabelle zeigt empfohlene Einstellungen fiir unterschiedli-
che Druckmedien. Beim Druck auf ungewohnte Papierformate
sollten Sie immer zuerst einen Testdruck anfertigen,

D et N S

Auto, manuell odsr optional MMK
60 - 90 g/m’ . (Multi-Media-Kassetre)
Schweres Papier** Manuell oder optional MMK
90 -157 g/m*
Briefumschlige ** Manuell oder optional MMK
Folien *= Manuell oder optional MMK
| _Etiketten ** Manuell oder optional MMK

*Papierzufiihrung und Druckqualitit sind in der Regel am besten bei
Verwendung von Standardpapier,
**Papierzuftihrung m8glich, die Druckqualitit kann aber bei anderen
Druckmedien nicht garantiert werden,
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Papierzufithrung

Bitte beachten:

*  BejmBedrucken von Briefbégen mit gedrucktern Kopf soliten Sie
das Papier mit der Oberseite nach unten und dem Briefkopf zuerst
in den Drucker laden,

+  Wenn Sie hiufig unterschiedliche Papierformate bedrucken,
empfiehlt sich die automatische Zufithrung ither die Multi-Media-
Option (vgl, Kapitel 7).

4.4. Papierzufiihrung aus der Papierkassette

Die Standardkassette des Druckers faBt maximal 100 Blatt fiir
die automatische Zufiihrung:

1. Papierkassette herausziehen.

M [ acarUNG: |
Die Abdeckung der Papierkassette sollte nicht ge-
6ffnet werden, solange diese sich noch im Drucker -
befindet, weil dadurch die Abdeckung beschidigt
werden kdnnte. :
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Papierzufithrung

Papierzufiihrung

2. Driicken Sie die metallene Bodenplatte der Kassette

 -453Fuchem Sie einen Stapel DIN Ad-Papier auf und richten
leicht an, bis diese einrastet,

_ die Papierkanten auf einer ebenen Fliche biindig aus.
L Wunn o

5. Legen Sie den Papierstapel in die Kassette ein. Sie sollten
<~ - darauf achten, daB die beiden Winkelstiicke an der Kassette
die Kanten des Papiers wie vorgesehen abdecken. Die
Gesamthéhe des Stapels sollte nicht bis zu der innerhalb
[ der Papierkassette markierten Maximalhthe reichen.

'
RSP




Papierzufiihrung Papierzufilhrung

6. Sie kénnen dann die Abdeckung der Papierkassette wieder
schlieBen.

4.5. Manuelle Papierzufiihrung

Wenn Sie Papier mit anderen Formaten als DIN A4 zufiihren
wollen, z.B. coloriertes Papier, Etiketten, Briefumschlidge oder
Papier mit httherem Gewicht (iber 90g/m2), sollten Sie dazu
die Blitter einzeln tiber den manuellen Zufithrungsschlitz in
den Drucker laden. Dies empfiehlt sich insbesondere bei
Druckjobs kleineren Umfangs auf Papierformate, die nicht iib-
licherweise in der Papierkassette geladen sind.

7. Schieben Sie die Kassette dann bis zum Einrasten in den
Drucker ein,

Bitte beachten: |
Diese manuelle Methode konnen Sie auch bei installierter

- Multi-Media-Option einsetzen, |

Bei der manuellen Zufiihrung kénnen Sie Papier in Formaten
zwischen 98 x 148 mm und 216 x 356 mm verwenden.

1, Wenn erforderlich geben Sie tiber SelecType das Format
- des manuell zuzufithrenden Papiers an wie zuvor beschrie-
ben. A ' '

Bitte beachten:
. . Wenn Sie zu einem anderen Papierformat wechseln, wih-

len Sie bitte iiber SelecType das neue Papierformat an
(vgl. Kapitel 3).

2. Wenn der Drucker noch off-line ist, driicken Sie ON
LINE.

3, Uberpriifen Sie, ob die Anzeige FEED dunkel ist bzw.
langsam flackert.

Bitte beachten: Wenn die Anzeige FEED hell ist, been- ‘
den Sie zuerst den Druck der Daten im momentan akti- .
vierten Druckermodus. Dann schalten Sie auf manuelle
Papierzufihrung um, Dazu muB der Drucker on-line sein ‘

‘und es dilrfen keine Druckdaten des aktiven Druckermo-
dus mehr anstehen.
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Papierzufithrung i - Wartung und Transport
' I [‘ ' b ‘-" ,.
4. Dricken Sie FEED () fiir den Wechsel auf manuelle ] A W‘artung und Transport
Zufilhrung, Bei der Wahl erscheint dann im Display: e | il ,:U T :
ome——— L TS B 'g 3 AT '
oL SUITHRD Austauschen der Verbrauchsmaterialien

RERDY IR ZePoSi b

REDlgénde Teile gehren zu den Verbrauchsmaterialien in Threm

B DFICKer01C fi5e -+
SebRrels) o1lns
onerkassette

- Fiir den Druck von maximal 5.000 Seiten je nach Komple-
E——Xitdt des Druckjobs

zonfilter (im Lieferumfan g der Tonerkassette)

. MR den Druck von bis zu 5.000 Seiten je nach Komplexitit
| (des Druckjobs
:|Fotoleiter: '
&1, 80000 Seiten/Einheit
1S at B

Bei folgenden Meldungen miissen Verbrauchsmaterialien aus-
etauscht werden:

il

5. Stellen Sie die Papierfiihrungen auf die Breite des ver-
wendeten Papiers ein.

'.‘

1

rJr

L]
.',
'ir--.-1-

6. Legen Sie dann ein Blatt bis zum Anschlag in den Schlitz
fir die manuelle Zufiihrung ein,

“TONERLOW Nur wenig Toner ist iibrig, die Kassette
solite so bald wie mdglich ausgetauscht wer-

den. Bei Erscheinen der Meldung kdnnen Sie
noch etwa 20 Seiten drucken.

TONER OUT  Der Toner ist aufgebraucht. Tonerkassette
und Ozonfilter austauschen. Gleichzeitig den
Corona-Ubertragungsdraht reinigen. Bei Er-

scheinen der TONER OUT Meldung kénnen
Sie nicht mehr weiterdrucken,

7. Fiir die Riickkehr zur automatischen Zufithrung drilcken

Sie nochmals FEED, wenn die Anzeige FEED erlischt oder
langsam flackert.
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Wartung und Transport Wartung und Transport
CHANGE PCU Der Fotoleiter ist abgenutzt. il _ -l...c!Tonerkassette austauschen

Driicken Sie die Taste CONTINUE zur Be- . il dev o

endigung des Drucks einer angefangenen - Bei Erscheinen der TONER QUT Meldung folgendermaBen

Seite, schalten Sie das Geridt aus und tau-
schen den Fotoleiter aus. Wenn die Anzeige
CONTINUE bei Erscheinen der Meldung
CHANGEPCU flackert, miissen Sie mit dem
Fotoleiter auch die Tonerkassette austau-

ACHTUNG: |
*  Die Tonerkassette darf immer nur bei installiertem Foto- |
leiter herausgenommen oder eingesetzt werden. Der |

schen. . Drucker k¥nnte sonst beschadigt werden,
*  Wenn Sie Fotoleiter und Tonerkassette gleichzeitig aus- |
* tauschen miissen, unbedingt zuerst die Tonerkassette her-
Bitte beachten: ausnehmen, dann den Fotoleiter, Zuerst den neuen

Fotoleiter sinsetzen, dann die Tonerkassette, Ebenfalls |

den Ubertragungsdraht reinigen und den Ozonfiiter aus- |
tauschen. :

Die Lebensdauver des Fotoleiters héingt weitgehend von
der benutzten Papierqualitét und der Druckhiufigkeit ab.
Bei einem Nachlassen der Druckqualitit soliten Sie so-
fort den Fotoleiter austauschen (vgl. dazu Kapitel 6).

hod ; o ..
1. Halten Sie die Papierkassette beidseitig fest und ziehen

sie aus dem Drucker heraus.
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Wartung und Transport

2. Klappen Sie die Frontabdeckung auf.

3. Ziehen Sie die Tonerkassette heraus (die Abdeckung der
Entwicklereinheit schlieBt sich automatisch).

===a °

4. Beachten Sie die Umweltbestimmungen beim Entsorgen
der Tonerkassette, Die Kassette auf keinen Fall &ffnen.

Wartung und Transport

5. Halten Sie die Tonerkassette waagerecht und schwenken
sie leicht hin'und her, damit sich der Toner gleichmaBig
cverteilt, o

6. Ziehen Sie die Schlaufe von der neuen Tonerkassette ab.,

Hinweis: Tonerreste an der Schlaufe zuvor entfernen, 1
damit Hénde oder Kleidung nicht beschmutzt werden.




Wartung und Transport

7. Offnen Sie die Abdeckung der neuen Kassette.

8. Schieben Sie die neue Kassette behutsam in den Drucker
ein, bis sie einrastet,

5-6
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Wartung und Transport

aa'aaasaly

9. SchlieBen Sie dann die Frontklappe wieder.

10. Die Papierkassette wird nun wieder eingesetzt.

Zusammen mit der Tonerkassette sollten Sie immer auch den
Ozonfilter austauschen und den Corona-Ubertragungsdrahtrei-
nigen (vgl. dazu die beiden folgenden Abschnitte).
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Wartung und Transport

51.2. Reinigen des Corona-Ubertragungsdrahtes

Mit Einslgtzen einer neuen Tonerkassette sollte stets auch der
Corona-Ubertragungdraht gereinigt werden, wie auch im Fall
einer nachlassenden Druckqualitét (vgl. dazu Kapitel 6).

1. Druckerabdeckung &ffnen.

2. Der griine Reinigungsknopf fiir den Ubertragungsdraht
befindet sich auf dem Fotoleiter und muf soweit wie mog-
lich nach rechts und wieder zurlick geschoben werden.
Wiederholen Sie diese Prozedur einige Male.

5-8

Wartung und Transport

43,4, AbschlieBend muB der Reinigungsknopf in die Original-
position zurlickgestellt werden.

4. Druckerabdeckung dann schlieBen.

4

)

1‘,

~ 5,1.3. Ozonfilter austauschen

Wihrend des Druckvorgangs entwickelt sich im Inneren des
Gerites Ozon. Der Ozonfilter sollte daher bei jedem Austau-
schen der Tonerkassette mit erneuert werden.

S

a

|

1, Offnen Sie die Abdeckung des Liifters.

_[‘J

I

o
e
[
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v
\
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J
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Wartung und Transport Wartung und Transport

2. Ziehen Sie den Filter nach oben aus dem Drucker heraus. 5.1.4.  Fotoleiter austauschen -

Wenn im Display die Meldung CHANGE PCU erscheint, mub
der Fotoleiter ausgetauscht werden.

(D 7 acHTUNG:
»  Immer zuerst die Tonerkassette, dann den Fotoleiter her-

ausnehmen. Dies muB problemlos vonstatten gehen kon-
nen, weil sonst der Drucker beschidige wird,

. 1'*Eu:rn,als die Fotolsiterfolie ber{ihren.

3.

Fotoleiterfolie

*  Setzan Sie die Fotoleiterfolie nicht langer als unbedingt
nétig dem Licht aus; zu starke oder zu lange Lichteinwir- |
kung kann die Polie besch#digen und die Lebensdauer des
Fotoleiters reduzieren. Setzen Sie den Fotoleiter unmittel-

‘ bar nach dem Auspacken in den Drucker ein.

@ [ VORSICHT: =~ * .
Nie die Fixiereinheit anfassen, die mit der Aufschrift '
CAUTION: HOT SURFACE gekennzeichnet ist.
" Wihrend des Druckvorgangs wird die Fixiereinheit
| sehr heiB und braucht auch nachher noch einige Zeit
zum Abkiihlen.

|
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Wartung und Transport

.- Tonerkassette herausziehen und auf der Frontklappe

" ablegen.

Halten Sie die Papierkassette beidseitig fest und ziehen

sie aus dem Drucker heraus.

1.

[

|

{ur

U U U

— =
- g 1 oy
" . il
% b

2. Frontklappe 6ffnen.




Wartung und Transport

Wartung und Transport

5. Den Fotoleiter an den griinen Griffen herausziehen. 8.t Halten Sie den Fotoleiter an den griinen Griffen und

isetzen'ihn dann in den Drucker ein.

L .
.I'S'A'Jii-: L v . a 3 .
9. Ziehen Sie am pfeilmarkierten Streifen das schwarze
Schutzpapier vom Fotoleiterband ab.

6. Beachten Sie die Umwe]tsch'utzbestimmungen beim Ent-

sorgen des Fotoleiters. Fotoleiter niemals auseinanderneh-
men!

7. Ziehen Sie die roten Schutzstiicke aus Plastik heraus.

5-15




Wartung und Transport

10. Driicken Sie gleichzeitig die Tasten T und 4. Im Display
sollte dann die Anzeige COVER OPEN PCU 0 stehen.

11. Driicken Sie leicht von oben auf die Druckerabdeckung,
bis diese einrastet.

| Bitte beachten: Die Druckerabdeckung 14Bt sich nur
' dann leicht schlieBen, wenn der Fotoleiter richtig einge-
| setzt ist. Wenn die Abdeckung sperrt, miissen Sie den
| Fotoleiter noch einmal herausnehmen und neu einsetzen.

12. Offnen Sie die Abdeckung der Tonerkassette bis sie ein-
rastet. Setzen Sie die Tonerkassette dann in den Drucker
ein,
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Wartung und Transport .

3.2, Reinigen des Druckers

Fiir das Gerit sind prinzipiell keine aufwendigen Reinigungs-
arbeiten erforderlich. Wenn beim Druck Probleme auftauchen
(Farbintensitit zu schwach, weile Streifen im Ausdruck, keine
Druckzeichen etc.) schauen Sie bitte in Kapitel 6 nach, Im
folgenden einige Hinweise zu kleineren Reinigungsarbeiten am
Drucker.

5.2.1. Druckergehiiuse reinigen

Wenn das Druckergehduse schmutzig oder staubig ist, zuerst
den Drucker abschalten und das Geh4use mit einerp feuchtep
Tuch und falls nétig einem milden Reinigungsmitte] abwi-
schen,

(D | acHTUNG:

¢ Niemals Reinigungsalkohol oder Verdinner .benutzm?.
weil diese Substanzen Gehiuse oder Druckerteile angrei-
fen.

chanismus oder an elektrische Bauteile gelangt

*  Achten Sie bitte darauf, dall kein Wasser in den Druckme-
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. Wartung und Transport

5.3. Transport des Druckers

Fir einen Transport {iber kiirzere Distanzen nehmen Sie die
‘Papierkassette aus dem Drucker heraus, das Papierausgabefach
ab und halten den Drucker beim Tragen unbedingt waagerecht,

damit kein Toner austritt,

ACHTUNG:

| Bei langeren Transporten diirfen Fotoleiter und To- -
- nerkassette nicht installiert bleiben.

5.3.1. Transportverpackung

Zum Verpacken des Gerites sollten Sie die Oﬁgiﬁa.lverpackung
und stabiles Schutzmaterial yerwenden,
Bereiten Sie den Drucker fiir den Transport wie folgt yor:

I, Drucker und Computer miissen ausgeschaltet sein, Netz-
_ kabe] und Verbindungskabel abziehen und verpacken.

2. Falls installiért milssen auch die Multi-Media-Zufiihrung,
Fontkarten und Fontkassetten herausgenommen werden.

3. Die Papierkassette wird aich abgenommen, Noch darin
liegendes Papier herausnehmen und die Kassette in den
Originalkarton packen.

47 Die Frontk]appe' Sffnen, Tonerkassette herausnehmen,

Da beim Transport Toner aus der Tonerkassette austreten
. kann, verpacken Sie die Tonerkassette in eine Plastiktiite
" und verschlieBen diese gut.

5-19




5. Uberpriifen Sie, ob die Abdeckung der Kassette geschlos-
sen ist. Dann Tonerkassette in den Originalkarton packen.

Wartung und Transport

6. Frontklappe wieder schiieBen und Druckerabdeckung auf-
stellen.

7. Fotoleiter an den griinen Griffen herausziehen.

|
@ ' acurUNG:
| *  Das Fotoleiterband nicht anfassen.

*  Fotoleiterband allenfalls siner Lichtstirke aussetzen, die !
normaler Raumbeleuchtung entspricht,

8. Fotoleiter in die Originalverpackung setzen und Drucker-
abdeckung wieder schlieBen.

9. Fotoleiter, Tonerkassette, Papierkassette und Papieraus-
gabefach wie bei der Lieferung in den Zubehdrkarton
und Drucker wieder in den groB8en Originalkarton packen.

10. Plazieren Sie den Zubehdrkarton oben auf den Drucker
und verschlieBen Sie den Hauptkarton mit Klebeband.

8.3.2, Auspacken nach Transport

1. Packen Sie den Drucker nach beendetern Transport so aus,
wie in Kapitel 1 beschrieben, Beim Auspacken der Toner-
kassette entfernen Sie bitte mit einem weichen Tuch even-
tuell ausgetretenen Toner.

2. Setzen Sie den Drucker so zusammen, wie in Kapitel 1
beschrieben.
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NIFTICATEE U A

6.1, . Status-und Fehlermeldungen
Sy e L

Bei Auftreten einerFehlerbedingung gibt Thnen das Drucker-

Display auf dem Bedienfeld einen ersten Hinweis auf die

mdgliche Ursache und in manchen Féllen auch Vorschlige, wie

(der Fehler zu beheben sein kénnte. Statusmeldungen erschei-

nen auch wihrend des normalen, stdrungsfreien Druckerbe-
triebs.

!

|2 =L

b
=

*f[ﬁrj’"folgenden sind die Status- und Fehlermeldungen alphabe-
’tiig::?h' ’ia,?fg_cﬁihn mit den zugehorigen AbhilfemaBnahmen,
. ~ [0S IS I R T )
'1b*l§lit_te' beachten: In manchen Fillen flackert die rote
B 30°Anizeige CONTINUE bei Aufireten eines Fehlers. Sie

f F*miigéen in'einem solchen Fall das Problem zu beheben
k E‘b@éﬁucheh’dnd dann die Taste CONTINUE driicken, um
B |- dieFehleranzeige zultschen: Wenn allerdings die Option
. JF‘AUTO CONT. von SelecType auf ON steht, werden

" bestimmte Fehler automatisch geléscht, obwohl die Ur-

feliache gar‘nicht behoben ist, Deshalb empfiehlt es sich,
- die Option AUTO CONT. off zu schalter.

a[ninn]

J

| J& l

6.1.1, * “Meldungen

FEELJ e

g Im folgenden werden Statusmeldungen mit [S] gekennzeich-

¥ net, Warnmeldungen mit [C] (filr das englische Caution), Feh-

¥ lermeldungen mit [E] (fiir das englische Error). Manchmal wird
ﬂsfilt’:z].fch zuden Meldungen noch der jeweilige Druckermodus

gezeigt,

1

| ——
.

|

i

1

2|

H
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Die Meldungen haben im einzelnen folgende Bedeutungen: .,
[S]  Statusmeldung: Zeigt den aktuellen Druckerstatus an.

[C] Warnmeldung: Wenn sich eine Fehlerbedingung an-
bahnt, erscheint hier ein Warnhinweis. »

(E]  Fehlermeldung: Zeigt die Art des Fehlers oder eine
MaBnahme zur Behebung an.

ADD MEMORY for CH-x [E]

Diese Meldung besagt, daB der Speicherplatz fiir Kanal
x nicht ausreicht. Als KorrekturmaBnahme setzen Sie
die RX-BUFFER Einstellung herab, indern die Einstel-
lung fiir MEMORY SHARE auf AUTO-SENSE, modi-
fizieren die Speicherverteilung in der Einstellung
INDIVIDUAL von SelecType Level 2 oder vergrifern
die Speicherkapazitit (vgl. Kapitel 3 zu SelecType oder
Kapitel 7 zur Speichererweiterung).

CANCEL MANUAL FEED: T [C]
Hier wird gemeldet, daB kein Papier im manuellen
Einzugschlitz liegt (vgl. Kapitel 4).

CHANGE PCU [E]
Tauschen Sie den Fotoleiter aus (vgl. Kapitel 3).

CHAR CREATING [S]
Es werden momentan Zeichen generiert.

6-2
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COPY END x/y [8]
Der Modus fiir die Erstellung von Kopiendruck, MUL-
TIPLE COPY wird abgebrochen (Sie haben die Taste
COPY END gedriickt, obwohl der Drucker off-line
§rjain. war), Der Buchstabe x gibt die laufende Kopienzahl der
biis craktuellen Seite an, das y gibt Auskunft dariiber, wieviele
~lorer Kop1en iiber SeIecType angefordert wurden.
18h du o

COVER OPEN PCU xoxXxX [E]
- PA™. Drucker- oder Lufterabdeckung sind offen bzw. die
§ Tonerkassette oder der Fotoleiter sind nicht installiert.
SchlieBen Sie die betreffende Abdeckung bzw. setzen
-duinieine neue Tonerkassette bzw, einen neuen Fotoleiter ein.

Die Zahl hinter PCU (Photoconductor unit = Fotoleiter)
zeigt die mit diesem Fotoleiter bereits gedruckte Anzahl
fildln ;Seiten ‘an. Sie knnen den PCU-Z#hler zurlicksetzen,
-nogilissolange diese Meldung angezeigt wird. Driicken Sie
@nubledazugleichzeitig T und 1.

HARITAL o0

DATA «{x} {mode} (8]

si2 nsDer.Drucker hat Daten entgegengenommen, aber noch
Radobinicht ausgedruckt, bzw. er ist off-line. Zur Aufnahme
-101n1 des Drucks driicken Sie die Taste ON LINE, wenn der
Drucker off-line ist bzw. FEED fiir den Ausdruck der
Datcn Das x steht fiir den derzeit gewahlten Kanal,

|

i‘lfﬂ 1

1

b

EED JAM [E] - :
g2UL Aus der'a.ngegebenen Kassette wird kein Papier geladen
sfrris bzw, hat sich auf dem Weg in den Drucker gestaut, Siehe
flsic unter FEED JAM weiter hmten in diesem Kapitel.
PRi0cmm !
FONT CREATING (8] 3
- Es wird gerade eine Schrift a.ngelegt

1-

__J,
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GRAPHIC DRAWING [S] O
Es werden Grafiken erstellt.

ILLEGAL CARD #X [E]
Die Karte oder Kassette in Steckfach X kann nicht
gelesen werden. Schalten Sie den Drucker off-line und
driicken die Taste CONTINUE. Wenn die Fehlermel-
dung bestehen bleibt, tiberpriifen Sie nochmals, cb der
Drucker wirklich off-line ist und nehmen die Fontkarte
oder Kassette heraus.

INITIALIZE [S]
Der Drucker wird auf die Vorgabcemstellungen zurtick-
gesetzt,

INSUFF. MEMORY [E]

Fiir die auszufithrende Aufgabe hat der Drucker nicht
geniigend Speicherplatz, Driicken Sie zum Beseitigen
der Fehlermeldung CONTINUE, wenn die Meldung
bleibt, drilcken Sie RESET oder fihren INITIALIZE
aus (vgl. Kapitel 2}. Sie kdnnen auch den Drucker aus-
und wieder einschalten. Wahrscheinlich miissen Sie
aber den Seitenaufbau Ihrer Druckseite vereinfachen
bzw. den Speicher erweitern (vgl. Kapitel 7 filr Infor-
mationen zu Speichererweiterungen).

PAGE BUFFER FULL [E]
Der Druckerpuffer ist mit Text- oder Grafikdaten gefiillt
und es wird eine unvollstindig gedruckte Seite ausge-
geben. Driicken Sie CONTINUE, um die Fehlermel-
dung zu loschen. Ggf. muB der Druckerspeicher
erweitert werden (vgl. Kapitel 7 fiir Informationen zu
Speicheroptionen). :

6-4
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PAPER FEEDING [8]

de: ..t Der; Drucker fiihrt Papier zu (nachdem Sie die Taste
X 9Unie FEED gcdnickt haben) ;

v oeik . T

JPAPEH JAM [E]

Entweder wird kein Papier zugefiihrt oder es hat sich im
Papierweg ein Stau gebildet (vgl. dazu den Abschnitt
PAPER JAM weiter unten in diesem Kapitel).

-lkb“

(PAPER OUT (E}

In der Standardpapierkassette oder der optionalen Mul-

ti-Media-Zufilhrung liegt kein Papier. Legen Sie Papier
Hsuidi in die gewihlte Zufilhrung oder fithren manuell ein Blatt

, rzu (vgl. Kapitel 4 filr weitere Informationen zum Laden
von Papier).

] L—.!f :

st
p—

sl
——

-

|

-

- iIRARER OUT {(paper source} {paper size} [E]
-~syzusiln der Papierquelle, aus der dér Drucker die Zuftihrung
1ob v erwartet, liegt kein Papier. In der rechten Spalte der
88'Uni. Anzeige werden Sie aufgefordert, Papier mit dem rich-
st stigen Format in die Papierkassetie einzulegen.
S ¥ L PR T T
"PAPER SIZE ERROR [E]
Das liber SelecType gewihlte Papierformat (bzw. das
sn9zzn.Standardformat) entspricht nicht dem Format, das tat-
oib .wxsHchlich in der Kassette eingelegt ist. Zum Loschen der
; -lorms! Fehlermeldung driicken Sie die Taste CONTINUE. Le-
>wbo srgen:Sie dann-Papier des richtigen Formats ein oder
%10V .nednderniSie die Einstellung P-SIZE {iber Thre Software
B -1orioie bzw.imit SelecType (vgl Kap1tel 3).
‘b baw asel o

' .RR]NTING.[S]J__ o
snisrlor:Der:Drucker ist dabei, die eingegangenen Daten auszu-
drucken.

|

- NI

.

N
b i)

| i

=

s
.

L_‘t— _|Jl o
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PRINT STOP x/y [S]
Wihrend eines Druckauftrages im Multi- Copy Betrieb
unterbricht der Drucker den Vorgang. Der Buchstabe x
steht fiir die laufende Kopie der aktuellen Seite, das y
stellt die tiber SelecType definierte Anzahl von Kopien
dar.

RAM Check n.n MB [8]
Der Drucker priift seinen RAM-Bereich (n.n = Kapazi-
tat).

READY:{X} {mode} [S]
Der Drucker ist druckbereit. Das x zeigt den aktuell
eingestellten Kanal sowie den Druckermodus an.

REINSERT CARD [E]
Wenn diese Meldung im Display erscheint, haben Sie
eine Karte oder Kassette aus dem Drucker herausge-
nommen, obwohl die Anzeige FEED leuchtete bzw. der
Drucker on-line war, Zum L&schen des Fehlers mu8 der
Drucker off-line geschaltet sein. Dann wird die Karte
oder Kassette eingelegt und CONTINUE gedriickt.

REMOVE CARD [E]

Sie haben mdglicherweise eine Karte oder Kassette
eingelegt, wihrend der Drucker on-line war bzw. die
Anzeige FEED leuchtete. Zum Lschen der Fehlermel-
dung miissen Sie den Drucker off-line setzen, Karts oder
Kassette herausnehmen und CONTINUE driicken. Vor
dem Wiedereinlegen der Karte oder Kassette soll sicher-
gestellt werden, daB der Druckpuffer leer und der
Drucker off-line ist. Wenn die Anzeige FEED leuchtet,
driicken Sie die Taste FEED, um noch gespeicherte
Daten auszudrucken.

RESELECT TRAY [E]

Die optionale Multi-Media-Zufiihrung ist mcht instal-
liert, die Option INPUT auf OPT oder AUTO einge-
i . stellt, Installieren Sie die Multi-Media-Zufiihrung und
i -, dricken dann.CONTINUE. Wenn Sie allerdings die
- Multi-Media-Zufithrung nicht benutzen wollen, driik-
‘ken Sie nur CONTINUE, damit das Papier automatisch

. aus der Standardpapierkassette geladen wird.

Fehlerdiagnose

RESET:{X} {mode} [S]
Der Drucker ist iiber die Makronummer, die im Unters’
. menii LOAD MACRO des SYSTEM CONFIG. Haupt-
* 'meniis von SelecType Level 1 angegeben wurde, auf
seine Standardeinstellungen zurlickgesetzt worden. Das
x zeigt den derzeit aktiven Kanal an,

ROM Check [S] .
Der Drucker prhft das ROM

SAVE MEMOHY OVERFLOW [E]
Diese Meldung kann erscheinen, wenn Sie versuchen,
ein Makro tiber das Unterment SAVE MACRO im
Hauptmenii SYSTEM CONFIG. von SelecType Level
1 zu speichern. Der Drucker hat nicht geniigend Platz,
um zusétzliche Makros aufzunehmen, Zum Lischen des
Fehlers soliten.Sie nicht bendtigte Makros iiber das

-+ Untermenli DELETE MACRO loschen und dann nech-

. mals SAVE MACRO ausfihren, -~
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SERVICE RQ, Cnnnn [E] 1=

SERVICE RQ. EOOnn [E] L
Ein Controller- oder Druckwerkfehler wurde. festge-:
stellt. Notieren Sie sich die Fehlernummer, die in dety
rechten Spalte des Displays erscheint imd schalten den:
Drucker dann ab und nach ein paar Sekunden wieder an.
Wenn die Meldung noch immer da ist, zichen Sie den
Netzsteckeraus der Steckdose und wenden sich an einen
qualifizierten Servicetechniker.

SET {paper size} MANUAL [C]
Diese Meldung macht erforderlich, daB Sie das Papier-
format fiir snanuelle Zufiihrung angeben (vgl. Kapitel 4:
fiir weitere Informationen). _

SET FULL PRINT {E]

Diese Meldung kann erscheinen, wenn Sie versuchen,’
Grafiken zu.drucken oder Grafik- und Textkombinatio-
nen. Durch Driicken der Taste CONTINUE Kann das
Problem eventuell geldst werden und Sie kdnnen wei-
terdrucken. Haufig milssen Sie aber auch die Einstel-
lung FULL PRINT von SelecType Level 1 erhthen (vgl.
Kapitel 3 fiir weitere Informationen).

STANDBY MODE [S]

Wenn der Drucker fiir ca. 8 Stunden nicht benutzt wird,
geht er in den Standby-Modus und sendet diese Mel-
dung, Zum Wiederaufwirmen des Druckers einfach
eine beliebige Bedienfeldtaste driicken oder Daten iiber-
tragen. Ist ENABLE im Menii STANDBY eingestellt,
geht der Drucker nach ca. 30 Minuten in den Standby-
Modus.

. Fehlerdiagnose

STARTUP. ERROR LT <> A4 [E] o
Wenn diese Meldung beim Einschalten des Druckers
erscheint, wurde vielleicht wihrend eines Sicherungs-
" yorganges der Drucker abgeschaltet, Zum Lischen des
* Fehlers driicken Sie —, um die Druckereinstellungen
auf die Vorgabewerte zuriickzusetzen. Es erscheint
wihrend der Initialisierung die Anzeige WAIT.

TONER LOW [C]
Der Tonervorrat ist beinahe aufgebraucht. Wenn diese
Meldung erscheint, kénnen Sie immer noch 20 Seiten
drucken, miissen dann aber unbedingt die Tonerkassette

' emeuern.

TONER OUT [E] |
Die Tonerkassette mu8 ausgetauscht werden (vgl. dazu

17 Kapitel 5).

TRAY {paper source) {paper size} SET (E]
Die Einstellung des Papierformats entspricht nicht dem
oe. des tatsichlich eingelegten Papiers. In der rechten Spal-
- teder Anzeige steht das erwartete Papierformat und die
., angewihlte Papierquelle, Entweder muB die Papierfor-
" mateinstellung geindert werden, oder die angegebene
PapiergroBe auch tatsichlich geladen werden, Danach
. driicken Sie die Taste CONTINUE.

“WAIT [S]
Der Druckerist nach einem STARTUPERROR zurtick-

RS gesetzt worden.

* WARMING UP (8]

Der Drucker befindet sich in der Aufwirmphase.
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6.2, MaBnahmen zur Fehlerbehebung

Das folgende Verzeichnis der Fehlermeldungen hilft Thnen, die
Ursache von Druckerstsrungen ausfindig zu machen und bietet
Losungsvorschlige an, die Sie selbst ausfithren k&nnen. Wenn
Ihr spezielles Problem nicht aufgefiihrt ist, schauen Sie unter
einer Zhnlichen Fehlersymptomatik nach. In den meisten Féllen
ist das Problem so minimal, daB es schnell beseitigt werden
kann.

Papierstau

+ FEEDJAM 6-12
+  PAPER JAM 6-16
Stromversorgung

*  Der Drucker wird nicht mit Netzspannung versorgt, 6-19

Ausdruck
*  Der Drucker druckt gar nicht

oder unterbricht den Druck. 6-20
+  Der Ausdruck ist anders ausgefallen als gewlinscht, 6-21
* Die Positionierung des Ausdrucks ist falsch, 6-23
Grafikdruck
*  Grafikdruck wird nicht ausgefiihrt, 6-25
SelecType

*  SelecType funktioniert nicht wie beabsichtigt. 6-27

6-10
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Pabierzufiihrung
+ Das Papier wird nicht richtig zugefiihrt. 6-29
+.,;- Das Papier wird bei der Zufithrung geknittert
-« -oder staut sich. . 6-29
«.t. Der Drucker unterbricht nach einer Seite
den Ausdruck., 6-32
Druckqualitit
+ Die Druckqualitit ist nicht so gut wie erwartet. 6-34
Optionen’ '
+"" Nach Iristéllierung von Fontkarten oder Fontkassetten
funktioniert der Drucker nicht wie erwartet. 6-40
+ ., Bei Einsatz der Multi-Media-Zuflihrung o
**“funktioniert der Drucker nicht wie erwartet, 6-41
+ Bei'Verwendung einer optionalen Schnittstellenkarte
funktioniert der Drucker nicht wie erwartet. 6-42
» Nach Installierung einer Speichererweiterung

s+ arbeitet der Drucker nicht ordnungsgemas. | 6-43
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6.3. Papierstau

Sie finden im folgenden detaillierte Informationen zur Behe-
bung von Papierstaus verschiedener Ursachen, Auf dem Dis-
play erscheint stets eine Fehlermeldung, die Thnen bei der
Lokalisierung der Ursache helfen soll.

6.3.1. FEED JAM
Diese Meldung im Display besagt, daB aus dem angegebenen
Papierfach kein Papier geladen wird, oder sich das Papier auf

dem Weg in den Drucker gestaut hat,

Der Drucker unterbricht bei einer solchen Meldung sofort den
Druck und Sie sollten:

1. Die Papierkassette vom Drucker abnehmen.

2. Das eingelegte Papier sorgfiltig herausnehmen, inklusive
der Blitter, die schon teilweise eingezogen waren.

6-12
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@ |AcHTUNG: |

Wenn teilweise eingezogenes Papier beim Heraus-
ziehen zerreiBit, miissen Sie unbedingt auch letzte |
Reste des Papiers aus dem Drucker entfernen, Dazu |
Drucker ausschalten, die Druckerabdeckung 6ffnen
und sédmtliche Papierreste aus dem Papierweg weg-

schaffen. Dann erst Druckerabdeckung wieder
schlieBen.

3. Durch Offnen des Druckers wird der Papierstausensor
zuriickgesetzt. Bei Auftreten des Fehlers FEED JAM da-
her immer die Druckerabdeckung 6ffnen und wieder
schlieBen,

4. Richten Sie die Kanten des Papierstapels vor dem Ein-
legen in die Papierkassette auf einer flachen Unterlage
blindig aus. Geknittertes oder schon einmal eingelegtes
Papier eignet sich nicht zum Bedrucken, Wenn der Drucker
on-line ist, kénnen Sie den Ausdruck starten. Der Druck
schlieBt auch die Seite mit ein, an der der Papierstau vorher
eingetreten ist.

Wenn die Probleme mit der Papierzufithrung nicht behoben
sind, schlagen Sie in Kapitel 4 nach, um zu iiberpriifen, ob Sie
Papier mit den richtigen Spezifikationen verwenden.

6-13
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Wenn ein Papierfehler bei Zugriff auf die als Option installierte
Multi-Media-Zufiihrung anftritt:

1. Ziehen Sie die Multi-Media-Zufiihrung heraus.

2. Entfernen Sie alles geknitterte Papier tiber die Front-
6ffnung,

Tt

o Fehlerdiagnose

Priifen; ob das Papier in der Multi-Media-Kassette blindig
eingelegt ist, und insgesamt nicht die als maximal markier-

te StapelhBhe iberschreitet, Dann setzen Sie die Zufithrung
Iwieder in den Drucker ein,

‘|
X

Jl il

|

J.l th

et —

4. A:chten Sie auch daravf, die Multi-Media-Zufithrung mit
dem richtigen Papierformat zu laden (vgl. Anhang A).

l

!
-

i

.

% Si¢ ‘sollten immer darauf achten, daB das verwendete

¥ Papier den angegebenen Spezifikationen entspricht (vgl.

1)

i dazu Kapitel 4).

"l

% Nactheseitigung eines Papierstaus wird die gestaute Seite
f normalerweise nochmal gedruckt. Es kann jedoch vorkommen,
gdaB die Daten dieser Seite teilweise verlorengehen, In diesem
S Fall miissen Sie das Dokument nochmal zum Drucker schicken.

l

bl '
or—
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6.3.2, PAPER JAM

Diese Meldung besagt, daB im Bereich der Papierzufiihrung EE
oder der Papierausgabe ein Papierstau aufgetreten ist. Solche
Fehler sind in der Regel schrell behoben. F;Ea

1. Offnen Sie die Druckerabdeckung.

@ VORSICHT: |
' Der gesffnete Drucker legt die Fixiereinheit mit der

Aufschrift CAUTION: HOT SURFACE frei. Bitte | E'E

darauf achten, daB Sie mit der Fixiersinheit nicht in

Kontakt kommen.

2, Wenn das Papier vor der Transportrolle gestaut wurde, E

3. Beieinem Stau im Bereich der Fixiereinheit ziehen Sie
das Papier in waagerechter Lage wie gezeigt heraus.

ziehen Sie es vorsichtig wie gezeigt heraus.

Bitte beachten: .
» Auf dem Papierabschnitt innerhalb des Druckers ist

méglicherweise der Toner noch nicht fixiert und kann
zu Verschmutzungen beim Herausziehen des Blattes
fithren. Wenn Toner auf Thre Kleidung gerit, waschen
Sie ihn mit kaltem Wasser heraus, Bei heilermn Wasser
ensteht ein Fleck, der nicht mehr herausgeht.

Wenn Toner innerhalb des Druckers austritt, muf die-
ser mit einem weichen Tuch restlos entfernt werden,
bevor Sie weiterdrucken, Sehen Sie sich die ersten
Druckseiten an, weil diese eventuell noch Tonerflecke
aufweisen kénnten.

VORSICHT:

band.

Berithren Sie beim Reinigen nicht das Fotoleiter-

6-16
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4. Wenn sich das Papier im Bereich der Papierausgabe ge-

staut hgt, miissep Sie ausprobieren, in welche Richtung das
Blatt sich am leichtesten herausziehen 148t

6.4. Stromversorgung

6.4.1.. ¢ Der Drucker wird nicht mit Netzspannung ver-

sorgt
Nach dem Einschalten des Gerdtes bleibt das Display dunkel.

« Das Netzkabe! ist entweder gar nicht oder nicht fest genug

- . eingesteckt. Schalten Sie den Drucker aus und tiberprifen

. die Kabelverbindung an Drucker und Steckdose; Gerit

wieder einschalten.

+ “ Wenn die Steckdose schaltbar ist, miissen Sie sicherstellen,
daB der Wandschalter eingeschaltet ist,

» i.Letztendlich kann das Problem an der Steckdose liegen.

-SchlieBen Sie daher kurz einen anderen elektrischen Ver-

- braucher an, um sicherzugehen, da Spannung anliegt.

J ER)

L

5. Drucker dann wieder schlie

Ben und nach ¢ P
phase weiterdrucken, er Aufwirm

Der Drucker geht kurz an, dann wird das Display wieder
dunkel und Druckermotor und Liifter setzen aus.

« Moglicherweise stimmen die Spannungswerte fiir den

- Drucker nicht mit der lokalen Netzspannung tiberein.
Drucker ausschalten und die angegebenen Werte auf der
Plakette am Drucker tiberpriifen, Bei tbereinstimmenden
Werten kdnnen Sie das Gerét wieder einschalten. Bei Dif-
ferenz zu den Netzspannungswerten mull das Gerét vom
Netz getrennt bletben und ein Servicetechniker benachrich-
tigt werden. o
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6.5. Druck

6.5.1, Der Drucker druckt gar nicht oder unterbncht
den Druck

Die ON LINE Anzeige ist hell, es wird aber nichts gedruckt.

+  TUberpriifen Sie, ob das Inerfacekabel computer- und
druckerseitig richtig eingesteckt ist. Bei Verwendung der
parallelen Schnittstelle soliten auch die Sicherungsklam-
mern am Kabelstecker fixiert sein.

«  Verwenden Sie das richtige Interfacekabel? Orientieren Sie
sich an den Spezifikationen fiir Drucker und Computer.

. Haben Sie iiber SelecType die richtige Interfaceeinstellung
vorgenommen (seriell, parallel oder Option)? Bei Verwen-
dung einer seriellen Schnittstelle miissen auch die Einstel-
lungen fiir Baudrate, Protokoll, Datenwortlénge u.a.
vorgenommen werden. Die richtigen Werte finden Sie im
Computerhandbuch.

. Istdie Software fur [hren Drucker richtig konfiguriert? Die
Druckereinstellungen kdnnen Sie am Monitor des Compu-
ters mit Hilfe des Installationsprogramms einsehen und ggf.
verandern. Achten Sie besonders darauf, dad der Uber Se-
lecType eingestellte Betriebsmodus (GQ, 3/P/Si, FX oder
LQ) auf die Druckertreibersoftware abgestellt ist (vgl. Kap.
3).

Die ON LINE Anzeige leuchtet nicht.

+  Der Drucker ist off-line. Driicken Sie die Taste ON LINE.
Der Drucker sollte dann on-line sein und die zugehorige
Anzeige leuchten,

6-20
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Deér Drucker unterbricht den Druck und zeigt die Meldungen
APER QUT oder TONER OUT an.

gLy 'Jiﬂmfy. Y

achseln Sie die angegebenen Verbrauchsmaterialien aus

zwislegen Papier nach (vgl. Kapitel 4 fiir die Papierspezi-

fikationen und Kapitel 5 "Tonerkassette austauschen")
Ware 4

© 3 Der per Soﬁwarebefehl angewahlte Fontwurdeim Ausdruck
;cht_verwendet :

%ﬁ 5If N

b;{dghchcrwelse haben Sie nicht dlc nchnge Textausrich-
Peung angegeben (Portrait oder Landscape). Sie mub zum
Prieweils aktivierten Font passen. Ein bestimmter Font wird
Jug dann fiiriden Ausdruck verwendet, wenn er auch d1e

‘s gewihite Ausrichtung realisiert.

¢+ Der softwareseitig gewdhlte Font ist u.U. nicht verfugbar
»i2 Haben Sie die richtige Fontkarte oder Kassette eingesetzt?

Im Ausdruck tauchen Zeichen auf, die nicht zum gewdhlten

Zeichensatz gehoren

._QIETbUL( IR

Mdghcherwexse ist der gewiinschte Ze10hcnsatz mcht ver-

sn.(fiigbar Uberpriifen Sie die eingesetzte Fontkarte bzw,

| “kassette,

«1s7Haben Sie. den richtigen Zeichensatz (mit internationalen

! 3Zeichen und Symbolen) gew#hit? Am besten sollte dies
tiber SelecType geschehen oder tiber die Software. Je nach
eingestelltem Druckermodus sind jeweils unterschiedliche
Zeichensitze tiber SelecType verfiigbar (vgl. Kapitel 3 oder
Anhang B, C und D fiir weitere Informationen).
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Der gesamte Text wird in eine Zeile gedruckt.

Am Ende einer Zeile wird kein Zeilenvorschub-Code iiber-
tragen. Wenn Sie mit der parallelen Schnittstelle arbeiten,
148t sich dieser Fehler beheben, indem Sie das SelecType
Level 2-Untermenii AUTOFEED auf ON setzen (vgl. Ka-
pitel 3).

Obwohl AUTO LF auf OFF steht, werden jeweils zwei Leer-
zeilen zwischen zwei Druckzeilen eingefiigt.

Der zusétzliche Zeilenvorschub-Code kommt wahrschein-
lich tiber Ihr Interfacekabel. Deaktivieren Sie daher das
AUTOFEED-Signal der Schnittstelle (vgl. dazu Anhang
A).

Der Ausdruck ist ganz oder teilweise verstiimmelt bzw. es
werden nur Sterne (*) ausgedruckt,

*

Ist das Interfacekabel richtig eingesteckt? Uberpriifen Sie
den Kabelsitz computer- und druckerseitig.

Istdas Interface richtig konfiguriert? Bei Verwendung einer
seriellen Schnittstelle miissen Computer und Drucker mit
derselben Datenwortldnge, Parititseinstellung, Baudrate
und Anzahl Stopbits arbeiten.

Sie konnen den Datenaustausch auch rmt Hilfe des Data
Dump tiberpriifen.

Sollten sich die Druckerprobleme nicht beheben lassen,
nehmen Sie zu Threm EPSON-Fachhiindler Kontakt auf.
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Die ausgedmck:e Se:tenlhnge stimmt mcht mit der tatséichli-
chen Blattliinge uberem

» Die SelecType Emstcllungen werden u.U. von lhrer Soft-
ware auBer Kraft gesetzt. Uberpriifen Sie, wie die Einstel-
lung der Seitenldnge in Threm Programm lautet und ob sie
der tatsichlichen Blattldnge entspricht,

. Die Einstellung der Seitenldnge in SelecType ist wahr-
scheinlich falsch. Je nach Druckermodus muB die Seiten-
linge anders eingestellt werden (vgl. dazu das SUB
CONFIG.-Menl in Kapite] 3).

Rechter und linker Rand entsprechen nicht der tatsdchlichen
Papierbreite.

. Die softwareseitigen Randeinstellungen sind wahrschein-
lich nicht richtig. Andern Sie die Einstellungen in Ihrem
Anwendungsprogramm, Wenn dadurch das Problem nicht
behoben ist, kénnen rechter/linker Rand auch iiber Selec-
Type verstellt werden. Die Einstellungen sind je nach
Druckermodus verschieden (vgl. Kapitel 3).

Hinwels:

Wenn Sie im 3/P/Si-Modus arbeiten, kénnen Sie die
Randeinstellungen nicht iiber SelecType dndern. Statt-
' dessen miissen Sie die entsprechenden Softwarebefehle
senden. Niheres dazu finden Sie im Referenzhandbuch
von Hewlett-Packard.
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Selbst nach Anderung der Seitenldngen- und Randeinstel.
lung ist die Druckposition noch immer nicht korrekt.

+ Versuchen Sie Abhilfe zu schaffen, indem Sie die absolute
Druckposition {iber die Optionen T-OFFSET oder L-OFF-
SET aus dem Menii SUB CONFIG. von SelecType Level
1 einstellen. Dadurch kénnen Sie die Position des zul#ssi-
gen Druckbereichs auf der Druckseite variieren (vgl. dazu
Kapitel 3).
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6.6. Grafikdruck

6.6.1. Grafiken werden nicht gedruckt

Nach Einstellen eines anderen Druckermodus funktioniert
der Ausdruck von Grafiken nicht mehr.

« Ist der richtige Druckertreiber installiert? Wenn Sie eine
Software verwenden, die auf einen anderen Druckertyp
“konfiguriert ist, erfolgt kein Ausdruck. Stellen Sie sicher,
daB der Druckertreiber zum aktivierten Betriebsmodus
paBt, wie in Kapitel 3 ndher erldutert.

Uber die serielle Schnitistelle erfolgt kein Grafikdruck.

« Haben Sie filr die Untermeniieinstellung WORD LENGTH
des Meniis CH P CONFIG. von SelecType Level 2 die
richtigen Werte eingegeben? Beim Grafikdruck ist zu be-
achten, daB die Datenwortldnge mit 8§ Bit anstatt 7 Bit
angegeben wird.

Bei gemischtem Ausdruck von Text und Grafik wird eine
Seite nur teilweise oder gar nicht ausgedruckt bzw. auf dem
Display erscheint die Meldung: SET FULL PRINT.

+ Sie miussen die Einstellung fiir den Druckerpuffer dnderm,
und zwar durch Neueinstellung von FULL PRINT im Menti
SYSTEM CONFIG. von SelecType Level 1 oder von RX-
BUFFER SIZE von SelecType Level 2 (vgl. Kapitel 3),

» Thr Drucker hat keinen ausreichenden Speicherplatz. Ent-
weder milssen Sie den Seitenaufbau vereinfachen oder
zusitzlichen Speicher installieren (vgl. dazu Kapitel 7).
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Es erscheint die Meldung INSUFF. MEMORY und Grafiken
werden nicht gedruckt.

«  Siemiissen die Einstellungen fiir den Druckpuffer bzw. den
Eingangspuffer erhdhen. Dazu dndern Sie die Einstellung
FULL PRINT im Menii SYSTEM CONFIG. von SelecTy-
pe Level 1 oder von RX-BUFFER von SelecType Level 2
(vgl. Kapitel 3). .

. Fir den angewiesenen Druckjob hat der Drucker nicht
geniigend Speicherplatz. Entweder Sie vereinfachen den
Seitenaufbau oder erweitern den Druckerspeicher, Driicken
Sie zum L&schen der Fehlermeldung CONTINUE oder
RESET (vgl. Kapitel 7 zu den Speicheropticnen).
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6.7. SelecType

6.7.1. Die Funktion SelecType funktioniert nicht wie

gewiinscht

SelecType-Einstellungen werden ignoriert.

Die Software dndert entweder die Vorgabewerte oder in-
itialisiert den Drucker. Daher miissen Sie ggf. die Initiali-
sierungssequenz softwareseitig dndern (vgl. dazu das Soft-
warehandbuch).

- Sie haben u.U. versucht, bestimmte Einstellungskombina-

tionen {iber SelecType vorzugeben, die der Drucker nicht
ausfiihren kann, Bestimmte Kombinationen werden sofort

. von SelecType als nicht giiltig ignoriert, andere aber erst

" auf Kompatibilitdt gepriift, wenn Sie SelecType verlassen

haben’ Wieder andere werden tiberhaupt nicht {iberpriift
(vgl, dazu Kapitel 3).
Haben Sie vor dem Abschalten oder Riicksetzen des

" Druckers immer alle Einstellungen gesichert? Benutzen Sie

 dazu am besten das Untermenii SAVE MACRO im Meni

. 'SYSTEM CONFIG. von SelecType Level 1 oder das Menti

. P-CONFIG.SAVE von SelecType Level 2. Wenn Sie ein-

- mal Einstellungen von Level 1 in'ein Makro gesichert
. haben, miissen Sie die richtige Makro-ID iiber das Unter-
. menil POWERON MACRO angeben, damit SelecType die
- Einstellungen nicht wieder auf die vorherigen Vorgabewer-
| te zurlicksetzt, wenn Sie den Drucker abschalten oder riick-

setzen.

Sie haben wahrscheinlich bestimmte Einstellungen in die-
selbe Makronummer von zwei oder mehreren Kandlen

- gesichert. Benutzen Sie immer unterschiedliche Makro-

nummern zum Sichern in verschiedenen Kanélen.
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Die gewiinschten SelecType-Einstellungen werden nicht an-
gezeigt,

» Sie haben eine Einstellung gewihlt, die im gerade aktiven
Druckermodus nicht verfiigbar ist, Bitte beachten Sie, da8
nichtalle Einstellungenin allen Druckerbetriebsarten giiltig
sind. Die Option OPT aus dem Menti INPUT kdnnen Sie
z.B. nur aktivieren, wenn die Multi-Media-Zufithrung in-
stalliert ist.

» Siehabeneine falsche Ebene von SelecType angesprochen,
Beim Eintritt in SelecType ist es recht hilfreich, Kapitel 3
oder die SelecType-Ubersicht auf der Referenzkarte zur
Hand zu haben.

Nach Einschalten des Druckers erscheint die Meldung
START UP ERROR, Nachdem Sie zum Lischen des Fehlers
die Taste — gedriickt haben, haben sich die vorherigen
Einstellungen verdndert.

» Diese Meldung erscheint u.a. in Fillen, wo Sie den Drucker
abschalten, wihrend er dabei war, Einstellungen {iber die
Option FACTORY RESET von SelecType Level 2 bzw,
mit der Option SAVEMACRO in Level 1 zu speichern oder
wihrend eines Druckvorgangs. In diesem Fall sind die
Einstellungen wahrscheinlich nicht gesichert worden.
Drucken Sie ein Statusblatt aus, um die Einstellungen von
SelecType zu iiberpriifen und ggf, zuriickzusetzen (vgl.
Kapitel 2 zum Ausdruck eines Statusblattes bzw. Kapitel 3
zu SelecType).

6-28

Fehlerdiagnose

Yt

%}'ﬁ;ﬁg{ﬁr wird nicht richtig zugefiihrt

(SR

i

1

Mohel .
. lfjﬁ,’ﬁuﬁ kein Papier zugefiihrt,
picrs. . .
1, ‘;ejll’_ﬁ;__i:ht haben'Sle Imcht die richtige Papierkassette ange-
iﬁ?'hye.m Sie die Multi-Media-Kassette verwenden,
Wird das’Format des Papiers in der Multi-Media-Kasserte
zuerst tiberpriift. Lesen Sie in Kapitel 3 die Informationen
o :emi% %1‘115[teuung INPUT.

Die'ON LINE Anzeige bleibt dunkel,

|

—

)

SLrofe

y

+ Det Drucker mu8 tiber die Taste ON LINE on-line geschal’
. tet werden.
En&:’ﬁ‘:iaiﬁu;‘. S

égn‘;;"’gnis’_:; T s : o
6.8.'%.' I. Das Papier wird bei der Zufithrung geknittert
w”?” “ ‘oder staut sich

us oo ! -

Ib)ras Papier wird bei der Zufiihrung geknittert,
3 I P R

|

Hében Si? zuviel Papier in die Kassette eingelegt? Nehmen
Sie ggf. einen Teil des Plapiers wieder heraus (vgl. Kap. 4),
Haben Sie den Papierstapel vor dem Einlegen aufgefichert?

Nehmen Sie es nochmal heraus und legen es korrekt e;
(vgl. Kapitel 4), : e

5
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» Die Papierfilhrungen am manuellen Zufithrweg oder an der
Multi-Media-Kassette sind wahrscheinlich falsch einge-
stellt. Richten Sie die Seitenfilhrungen so aus, daB das Blatt
sicher flankiert, aber nicht behindert wird. Wenn die Fiih-
rungen zu eng stehen, beult sich das Papier, sind sie zu weit
voneinander entfernt, bekommt das Papier zuviel Spiel und
knittert leicht beim Einzug (vgl. Kapitel 4},

Die Papierzufithrung stoppt und im Display erscheinen die
Meldungen FEED JAM oder PAPER JAM.

+  Das Papier hat sich im Drucker gestaut. Befolgen Sie die
Anweisungen am Anfang dieses Kapitels.

Der Drucker zieht mehrere Seiten gleichzeitig ein.

+» Sie haben den Papierstapel vielleicht nicht ausreichend
aufgefichert. Nehmen Sie das gestaute Papier wie eingangs
beschrieben heraus und legen es neu ein,

« Unzureichende Papierqualitit kann die Ursache solcher
Papierstaus sein. Das verwendete Papier sollte nicht zu
diinn und zu rauh sein (vgl. Kapitel 4). Hier erfahren Sie,
welche Papiersorte am besten manuell zugefilhrt wird und
welche sich gut fiir den automatischen Einzug eignet.

Das Papier wird zwar zugefilhrt, staut sich dann aber im
Ausgabebereich,

« Im Ausgabefach liegen zuviele Blatter, Wenn sich im Aus-
gabefach auf dem Drucker ca. 50 Blitter angesammelt
haben, sollten Sie das Fach leeren.
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Bedruckte Seiten beulen sich bei der Ausgabe und werden
nicht richtig im Ausgabefach abgelegt. :

Moglicherweise ist das bedruckte Papier nicht ganz trok-
ken. Feuchtigkeit im Papier macht sich dann beim Be-
drucken negativ bemerkbar. Sorgen Sie dafiir, daB Thr

. Papier trocken gelagert ist. :

Sie haben eventuell eine falsche Papiersorte benutzt. Beste
Ausdruckergebnisse erzielen Sie mit glattem, qualitativ
hochwertigem Papier (vgl. dazu Kapitel 4). '

Die meisten.Papiersorten weisen eine natiirliche Wellung

. auf, die sich beim Durchlaufen des Laserdruckers dann

verstarkt. Dabei ist eine Seite des Blattes immer stirker

. betroffen. Drehen Sie einfach den Papierstapel in der Kas-

sette um und starten einen neuen Ausdruck. Auf der Papier-

.. verpackung wird meistens durch einen Pfeil angezeigt,
- welche Seite des Blattes am besten fiir die Aufnahme des
.. Drucks geeignet ist. Achten Sie daher darauf, daB diese
. Seite face-down in den Drucker eingezogen wird. .

e —-
i
———————

. [,
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6.8.3. Nach nur einer Seite wird der Druck abge-

brochen

Aufdem Display erscheint PAPER SIZE ERROR und dierote
Anzeige CONTINUE flackert.

L]

Sie haben tiber die Software wahrscheinlich ein falsches
Papierformat angegeben. Uberpriifen Sie die Einstellung
im Programm.

Haben Sie versucht, ein Papierformat zu verwenden, das
nicht dem Standard entspricht (wie im Menii P-SIZE von
SelecType Level 1 angegeben)? Die manuelle Zufilhrung
dieses Papierformats kann erfolgreich sein (vgl. Kapitel 4),
Sie sollten m&glichst nur solche Formate verwenden, die
den Spezifikationen entsprechen (vgl. Anhang A).

Das im Menii P-SIZE angegebene Papierformat stimmt
nicht mit dem tatséchlich verwendeten tiberein. Zur Abhilfe
des Fehlers bieten sich folgende Wege an. Wenn die An-
zeige FEED nicht leuchtet, driicken Sie einfach die Taste
CONTINUE, dann die Taste SelecType, um in Level 1
dieser Funktion zu gelangen. Uberpriifen Sie, ob die rich-
tige Papierkassette angewihit ist und das gewlinschte Pa-
pierformat mit der Angabe in P-SIZE {ibereinstimmt. Wenn
nicht, miissen Sie die Einstellung von P-SIZE dndemn und
die Neueinstellung mit Hilfe des Untermentis SAVE MA-
CRO aus dem Menii SYSTEM CONFIG. sichern.
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Wenn die Anzeige FEED leuchtet, befinden sich noch
Daten im Druckpuffer und es ist unméglich, SelecType-

_ Einstellungen zu modifizieren. Sie kénnen allerdings aus

SelecType Level 1 heraus die Einstellungen fiir INPUT und
P-SIZE {iberpriifen. Wenn der Fehler im falschen Papier-
format liegt, legen Sie einfach Papier mit dem Format ein,
das in P-SIZE angegeben ist und setzen dann den Druck
fort, Wenn die SelecType-Einstellungen nicht richtig sind,
miissen Sie tiber die Taste RESET alle Daten aus dem
Druckpuffer 16schen, Dann kénnen Sie aus SelecType Le-
vel 1 heraus das Papierformat angeben, das Sie tatsdchlich
benutzen. Neue Werte speichern Sie iiber das Unterment
SAVE MACRO aus SYSTEM CONFIG. in Level 1 von
SelecType und fahren dann mit dem Druck fort. Mehr ifber

.. .SelecType erfahren Sie in Kapitel 3.

*  Mit Driicken der Taste RESET werden alle noch im |
" Druckerpuffer befindlichen Daten geldscht. -

«  Wenn Sie andauernd auf Papier drucken, das schmaler st |
als im Programm angegeben, kénnte sich Toner innerhalb
des Fotoleiters ansammeln und diesen beschddigen, Ach- ‘

% .. “ten Si¢ darauf, daB das verwendete Paplerformat mitden

Angaben in P-SIZE Ubereinstimmt. Wenn das Mend AU- |
TO CONT. aktiviert ist, wird der Papierformatfehler zwar

e .‘ . erkannt, aber auch gleich automatisch geldseht und der |

Druck fortgesetzt. Es ist daher ratsam, AUTO CONT. in
Stellung OFF zu belassen, ' ‘
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6.9. Nachlassen der Druckqualitiit

Wenn Sie feststellen, daB Thre Ausdrucke nicht mehr geniigend
Farbintensitdt haben, hilft Thnen die Lektiire des folgenden
Abschnitts bei der Suche nach den Ursachen.

—
Hinweis: Wenn Sie die folgenden MaBnahmen zur Ver-
besserung der Druckqualitit alle durchgefiihrt haben und
die Qualitit dennoch nicht besser wird, wenden Sie sich
an [hren Handler.

CD VORSICHT:

¢ Wechseln oder installieren Sie die Tonerkassetts nur,
: wenn der Fotoleiter korrekt installiert ist. Andernfalls
kbnnen Sie den Drucker beschidigen.

*  Wenn Sie Tonerkassette und Fotoleiter gleichzeitig aus-
wechseln milssen, immer zuerst die Tonerkassette dann
den Fotoleiter herausnehmen und in umgekehrter Folge
wieder einsetzen, Dabei auch den Corona-Ubertragungs-
draht reinigen und den Ozonfilter austauschen.

6.9.1, Die Druckqualitiit entspricht nicht Thren Erwar-
fungen

Der Hintergrund der Druckseiten ist zu dunkel oder ver-
schmiert.

+ Die Druckdichte kénnte auf stirkere Farbintensitdt einge-
stellt sein, Drehen Sie den Einstellknopf fiir die Druckdich-
te gegen den Uhrzeigersinn, damit die Ausdrucke weniger
Intensitét erhalten,
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+ Bventuellist die Tonerkassette nicht in Ordnung. Setzen Sie
eine neue Kassette ein (vgl. Kap. 5).

. Moghcherwme ist der Fotoleiter nicht in Ordnung. Erset-
zen Sie 1hn wie in Kapitel 5 beschrieben. | :

Die Druckseiten weisen schwarze/weife Laugsstre;fen oder

Linien auf. :

+  Uberpriifen Sie, ob die Linse
der Tonerkassette sauber ist,
Offnen Sie die Frontklappe,
um die Tonerkassette heraus-
zunehmen, und legen diese auf
einer sauberen Unterlage ab.
Die Linse zieht sich tiber die
gesamte Linge der Kassette
unterhalb des langsseitigen
Linsenschirms. Ziehen Sie das
Klebeband seitlich an der Lin-
se ab und diese aus dér Kasset-
te heraus. Mit einem weichen,
trockenen und fusselfreien

. Tuch lassen sich leichte Verunreinigungen der Linse durch

_ behutsames Abwischen entfernen, Danach die Linse wieder

“'in die Kassette einsetzen, bis sie einrastet.”Nach dem Ein-

set.zen der Kassette in den Drucker wu'd die Frontklappc

~ wieder geschlossen.

Die Druckseiten weisen schwarze/weifie Querstreifen auf.

»  Uberpriifen Sie die Tonerkassette (vgl. Kapitel 5).
»  Uberpriifen Sie den Fotoleiter (vgl. Kapitel 5).
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Der Ausdruck weist unregelméifige Verunreinigungen auf.

Fehlerdiagnose

Der Ausdruck hat eine unregelmifige Farbintensitit,

Ist der Corona-Ubertra-

+ Mdglicherweise ist der Foto- .
leiter verkratzt. Tauschen Sie - gungsdraht sauber? Ggf.
das Teil aus (vgl. Kapitel 5). wie in Kapitel 5 beschrie-
+  Wenn in regelmiBigen Ab- ﬁﬁ?ﬁ@ ben reinigen.
stinden (etwa alle 10 bis 20 -m*.ﬁ% £ «  Wenn das Problem fortbe-
mm) Verunreinigungen auf- %“w f’ steht, sollten Sie die Toner-
treten, sollten Sie die Toner- ﬁ% f’ = kassette austauschen (vgl.
kassette Uiberpriifen, b 3 Kapitel 5).
| s ol it 4

Die Ausdrucke weisen Tonerflecken auf. Der Ausdmck ist an manchen Stellerz luckenhaft

« Istdas vcrwendetc Papler abso]ut trocken? Beim Druckvor-
i+ gang machen sich auch geringe Feuchtigkeiten des Papiers
_; » negativ bemerkbar, Je feuchter das Papierist, desto wemgcr
.. farbintensiv werden die Ausdrucke. Achten Sie auf geeig-
nete Lagerungsbedingungen fiir Ihr Druckerpapier.
vy Verwenden Sie das richtige Druckerpapwr" Wenn die
.lv Blattoberfldche zu rauhist, erscheinen die Druckzeichen oft
unvollstindig oder verzerrt. Beste Ergebnisse erzielen Sie
3l mlt sehr glattem Papier guter Qualitit (vgl. Kapitel 4).
o< Ist ‘der, Ubertragungsdraht sauber? Ggf. reinigen wie in
Kapitel 5 beschrieben, .
Ao H g
T
yETIDIV
CIIAE R PR

« Uberpriifen Sie, ob der Pa-
pierweg sauber ist. Ggf. mit
einem weichen Tuch trok-
ken abwischen.

«  Uberpriifen Sie die Toner-
kassette (vgl. Kapitel 5),

. In Abstinden von etwa 60
bis 180 mm tauchen auf dem
Ausdruck Verunreinigun-
gen auf, Uberpriifen Sie den
Fotoleiter (vgl. Kapitel 5).

G5 S1¢ Huiihoer
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Es wurden vollstindig leere Seiten ausgegeben. Der Ausdruck ist zu dunkel.
+ . Der Einstellknopf flir die
Druckdichte. ist falsch einge-
stellt, Klappen Sie die Druk-
kerabdeckung auf .und dre-
hen den Knopf gegen den Uhr-

~ zeigersinn (vgl. Kap. 2).

+  Wenn sich das Problem nicht
beheben 148t, milssen Sie wie
in Kapitel 5 beschrieben den
Fotoleiter austauschen.

»  Wenn die Meldung TONER LOW im Display erscheint,
miissen Sie die Tonerkassette austauschen (vgl. Kapitel 5).

« Die Ursache kann im Interfacekabel oder bei der Software
liegen. Drucken Sie ein Statusblatt aus bzw. ein Testdruck-
blatt. Wenn weiter leere Seiten ausgegeben werden, muB
die Ursache im Drucker liegen. Schalten Sie das Gerit ab
und nehmen zu Threm Fachhindler Kontakt auf.

Es wird eine komplett schwarze Seite ausgegeben.

+  Sie miissen die Tonerkassette auswechseln (vgl. Kapitel 5). N . .
Die Riickseite des bedruckten Blattes ist verschmiert.
Der Ausdruck ist zu hell oder ganz schwach,

..Es ist Toner in den Papierweg gelangt. Wischen Sie den
.{r .. Papierweg mit einem weichen, trockenen und fusselfreien

fghijkimn +  Bei Erscheinen der TONER
ghijkimrop ei Erscheinen der TO e’ Tuch aus,

ghijxlmnopg LOW Meldung sollten Sie

ol ]:'Jc 3; lmnopq: die Tonerkassette auswech-

;ilmz‘g;gg ; : seln (vgl. Kapitel 5).

klmnopgrstu + Reinigen Sie den Corona-
Ubertragungsdraht (vgl.
Kap. 5).

»  Der Einstellknopf fiir die Druckdichte ist falsch eingestellt.
Klappen Sie die Druckerabdeckung hoch und drehen diesen
Knopf im Uhrzeigersinn (vgl. Kapitel 2).

. Ist das verwendete Papier absolut trocken? Beim Bedruk-
ken von feuchtem Papier ist die Druckqualitit immer
schlecht und die Farbintensitit umso schwiécher, je hoher
der Feuchtigkeitsgehalt ist. Sorgen Sie daflir, daB Ihr Papier
stets trocken gelagert wird.

»  Wenn sich das Problem nicht beheben 148t sollten Sie eine
neue Tonerkassette einsetzen (vgl, dazu Kapitel 5).
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6.10, Optionen

6.10.1. Nach Installierung einer Fontkassette/-karte
funktioniert der Drucker nicht wie erwartet

Der gewiinschte Font l&f¢t sich nicht anwdhlen.

. Haben Sie vielieicht die Karte falsch eingesetzt? Nehmen
Sie die Karte bzw. Kassette noch einmal heraus wie in
Kapitel 7 beschrieben.

. Sie haben tiber SelecType nicht die richtige Ausrichtung
gewihlt (Portrait oder Landscape). Es konnen nur FPI:ltS
gewshlt werden, die die angegebene Ausrichtung realisie-
ren (vgl. Kapitel 7 fiir Informationen zu Fontkarten bzw. zu
den Fontkassetten). '

. Ist die Einstellung der Option FONT in SelecType richtig?
Nachdem Sie eine Fontkarte oder -kassette installjert ha-
ben, miissen Sie die Einstellung der Option FONT éndern
(vgl. Kap. 7 - Fontkarten).

Karten- bzw. Kassettenfonts lassen sich nicht wihlen und in
Display erscheint die Meldung CARD ERROR.

»  Uberpriifen Sie, ob die goldfarbenen Kontakte am Karten-
rand verunreinigt sind und wischen diese ggf. mit einem
Tuch ab.

+ Die installierte Fontkassette ist fiir diesen Drucker nicht
geeignet. Halten Sie sich an die Auflistung gilltiger Font-
kassetten in Kapitel 7.

Fehlerdiagnose

6.10.2. Nach Installierung der optionalen Multi-Media-

Kassette funktioniert der Drucker nicht ord-
nungsgemil

Aus der Multi-Media-Kassette wird kein Papier eingezogen.

Haben Sie tiber die Software die richtige Einstellung fiir die
Multi-Media-Kassette vorgenommen?

Das Menii INPUT von SelecType Level 1 steht mdglicher-
weise auf STD, muB bei Verwendung der Optionskassette
aber auf OPT oder AUTO stehen. Andemn Sie die Einstel-
lung entprechend wie in Kapitel 3 beschrieben.

Ist Papier in der Multi-Media-Kassette eingelegt?

- Liegt zuviel Papier in der Kassette? Die Maximalkapazitit

liegt bei 150 Blatt mit einem Gewicht von 75g/m”.

Es werden mehrere Blitter gleichzeitig eingezogen und stau-
en sich (im Display erscheint FEED JAM oder PAPER JAM),

- Haben Sie den Papierstapel ausreichend aufgefichert und

biindig ausgerichtet? Vgl, Sie die Hinweise weiter vorne in
diesem Kapitel. Bevor Sie das Papier wieder einlegen, den
Stapel auffichemn und ausrichten. Und stets nur absolut
einwandfrei glattes, ungeknittertes Papier einlegen.
Verwenden Sie das richtige Papier fiir Thren Drucker?
Beachten Sie die Spezifikationen in Anhang A, Wenn die
Oberfliiche des Papiers zu glatt oder zu rauh ist, entstehen
bei der Zufithrung leicht Probleme, Im Zweifelsfall kdnnen
Sie versuchen, die Blitter manuell zuzufithren.

Die Stirke des verwendeten Papiers hat auch EinfluB auf
gute oder schlechte Zufithrung, Bevor Sie groRere Papier-
vorrite anschaffen, sollten Sie immer Probedrucke anferti-
gen.
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6.10.3. Bei Verwendung einer Interfaceoption funktio-
niert der Drucker nicht wie erwartet

Entweder druckt der Drucker gar nicht oder die Ausdrucke
sind verstiimmelt,

+ IstdasInterfacerichtigkonfiguriert? Bei Verwendung einer
seriellen Schnittstelle milssen Sie beachten, daB Drucker
und Computer auf dieselbe Datenwortlinge, Paritit, Band-
rate und Anzahl Stopbits eingestellt werden {siehe Compu-
terhandbuch).

« Eventuell missen DIP-Schalter auf der Schnittstelle ver-
stellt werden. Bitte vorher den Drucker abschalten!

+ Ist das Interface richtig eingesetzt? Drucker ausschalten
und Interfacekabel und Netzkabel trennen. Dann iiberprii-
fen, ob das Interface an den passenden Anschluf auf der
Hauptkarte angeschlossen ist (vgl. dazu Kapitel 7 zu den
Interfaceoptionen).

«  Verwenden Sie das richtige Interfacekabel? Fragen Sie im
Zweifelsfall Ihren Fachhtindler und achten Sie auch darauf,
nur geschirmte Kabel zu benutzen,
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6.10.4. Nach Installierung einer Speichererweiterung
(Speicherchipset oder Erweiterungskarte) funktio-
. niert der Drucker nicht erwartungsgemésf

Nach 'dem Einschalten des Geriites wird in der RAM-Check
Meldung auf dem Display nicht der erwartete Speicherplatz
angezeigt.

. Uberprufen Sie, ob Erwenemngskarte bzw, Chipset richtig
uE ,msta]lmrt sind. Dazu vorher den Drucker ausschalten! Die

E .“ *" Chips, milssen im richtigen Bereich der Spelcherkarte in-

“stalliert sein und jeder einzelne fest auf seinem AnschluB

: € sitzen. Die Beinchen der Chips miissen alle in dieselbe

}1 Rlchrung weisen (vgl. AKapitel 7).
IT'Hbu LV

. Komplexere Druckseuen kinnen noch immer nicht gedruckt

‘(werden, bzw. im Display erscheint die Meldung IN-

: SUFF MEMORY

E>).L

?o 2. Sle miissen moglicherweise die Einstellungen fiir FULL
d‘:::PRINT RX-BUFFER oder den gemeinsam nutzbaren
A Spelchcrb-erexch im Menii CH INDIVIDUAL von SelecTy-
b DO andem (vgl. dzu Kapitel 3).
31 'Sie haben nicht geniigend Speicher installiert, Es konnen
14"~ biszu einer Gesamtkapazitit von 6,0 MByte mindestens 3,3
~tMByte erginzt werden. Wenn der Speicher bereits erwei-
Sout tert, worden ist, dennoch aber die Fehlermeldung erscheint,
miissen Sie versuchen, den Seitenaufbau Ihrer Druckseite

zu vereinfachen,
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.4 Zum Abschalten des Data Dump-Modus und Druckab-
6.11, Data Dump "+ bruch die Taste ON LINE driicken, damit der Drucker
off-line geht. (Wean Sie noch wihrend des Drucks die
~  Taste ON LINE dritcken, flackert die Anzeige ON LINE
~ solange, bis das bedruckte Blatt ausgegeben worden ist,
dann geht der Drucker off-line.) Zum Verlassen des Data
:”" Dump-Modus Drucker abschalten oder die Taste RESET

solange driicken, bis im Display INITIALIZE erscheint,

'Im fertigen Ausdruck sehen Sie sowoh! die Textzeichen als
“auch die Hex-Codes und kdnnen so feststellen, welche Codes
_beim Drucker eingegangen sind und welche nicht. Im Textfeld
erscheinen die druckbaren Zeichen in ASCO-Format, nicht-

druckbare Zeichen wie z.B, Steverzeichen werden durch Punk-
te dargestellt,

In diesem Spezialmodus kdnnen erfahrenere Anwender die
Ursache fiir Kommunikationsprobleme zwischen Drucker und
Computer ausfindig machen. Es werden in dieser Betriebsart
alle Codes, die beim Drucker eingehen, ausgedruckt,

1. Der Drucker ist ausgeschaltet, Papier geladen.

2. Beim Einschalten die Taste SelecType gedrﬁck.t halten,
bis im Display die Meldung RAM CHECK erlischt.

3. Benutzen Sie ein beliebiges Druckprogramm (Anwen-
dungsprogramm oder ein selbstgeschriebenes) zur.Dmc‘k-
ausldsung, Es werden dann alle Codes gedruckt, die beim

Drucker im Hexformat eingegangen sind. 'Zur Interpretation des Data Dump-Ausdrucks sehen Sie sich

die ersten drei Hex-Codes in Zeile 0004 an (73 20). Code 73

EX DUMP LIST  weedavss PAGE 1 stellt den Buchstaben s dar, Code 20 ein Leerzeichen, In der
ek H ' . : ‘
) - fiinften Textzeile rechts im Ausdruck sehen Sie entsprechend
18 68 00 1B 70 00 1B €3 0C 18 .R..CE.k..p..c.. ' _
%? ;2 33 12 ;g ;i ;g e? 75 62 6C €5 20 T3 €8 6F 6F t..2Trouble shoo ein s gefolgt von einer Leerstelle.
0002 ueeessnoaozozoaooou:;gggggg t;ngt"di;::::.

Ed shap . ‘ . ' ,
ook 73507070 1 & dk 5 60 7 By 3 41 7320 6D & prodleas you Im folgenden die Interpretation eines Teils der ersten Codezei-
000% €1 79 20 65 SE 43 6F 7% 4E T4 65 72 20 &1 6F & ay sncounter and le:

0006 20 74 63 65 69 72 20 6C €5 4B &5 6C 79 20 73 &F  their Likely so
0007 6C 75 74 49 6F GE 73 2E 20 OD OA OD OA 49 66 20 lutions. ... 1f
o008 €1 6E 20 65 72 72 6F T2 20 6F 63 43 75 72 73 2¢ an error ossurs,
o003 2‘0796F75?220626573?4202$::3:$§: yo-;ri::;:.:ﬁ;:
F &0 (-] :
%; gé ggg: 23;33; gf gg:s 2?3646973 TO & &1 ..{a the displa 1B 52 10 ESCRO Wahl des Zeichensatzes USA
000C 79 20 6F 6E 20 T4 68 &5 20 33 6F 6 74 T2 6F 6¢ ypmthe control . 154345 IRSC O fSeitenlﬁnge s
’ t ' I 4
000D 20 70 51 &E &5 6C 2E 20 Ob B e Soenlen e Cel
_ IB7000 _BSCpO _ Proportionaimodus EIN/ALS
.*.
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7. Optionen

7.1.  Schnittstellenkarten

Der EPSON EPL-4300 hat ein Steckfach zur Aufnahme von
IC-Karten, Eine Auswahl verschiedener Fontkarten, Identity-
Karten etc, hilt Inr EPSON-Fachhéndler bereit, Fontkarten
bieten Thnen in Erginzung zu den druckereigenen Schriften
eine Reihe weiterer Schriftalternativen. Identity-Karten erwei-
tern die Auswahl verschiedener Druckermodi, die Sie aufThrem
Drucker aktivieren kdnnen, z.B. PostScript.

7.1.1, Fontkarten

Thr Hindler kann Thnen Auskunft dariiber geben, welche Font-
karten fir Thren Drucker jeweils verfilgbar sind. In den Hand-
bilchern zu den Fontkarten finden Sie dann auch Beispiele der
Zeichen und Symbole, die Sie iber die Karte ausdrucken
k8nnen. -

7.1.2., Identity-Karte

Der EPL-4300 kann optional die Identity-Karte EPSON GL
und die EPSON PostScript-Karte verwenden. Mit der EPSON
GL-Karte haben Sie Zugriff auf den GL-Modus zur Emulierung
des Plotters HP7475A/7440A. Wenn Sie einen IBM- oder
kompatiblen Computer verwenden, konnen Sie tiber die Post-
Script-Karte den Modus PS hinzufiigen und der Drucker verhlt
sich wie ein PostScript-Drucker. Daritberhinaus gibt es noch
weitere Karten, die Sie auf Threm Gerit einsetzen konnen, Der
EPSON-Fachhindler gibt Ihnen diesbeziiglich weitere Aus-
kunft,
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Bitte beachten: |

*  Nicht zu verwenden sind: Identity-Karten #5690 und
#5691,

* Manche Kartenfonts sind identisch mit druckerinternen
Fonts (vgl. Anhang B, C und D fiir Beispiele der
Schriften und Zeichensitze).

* Jede Fontkarte kann nur in einem bestimmten Drucker-
modus verwendet werden. Das zugehérige Handbuch
gibt Auskunft iber die jeweiligen Druckermodi. Zur
Umstellung eines Druckermodus verwenden Sie das |
SelecType Level 2-Menti MODE ASSIGN (vgl. Kapi-
tel 3).

7.1.3.

Zum Umgang mit Zusatzkarten

Beachten Sie bei Verwendung von Zusatzkarten folgende Hin-
weise:

Karten nicht knicken, verdrehen oder biegen. Die karteneigene, leichte
Kriimmung ist normal und hat keinen negativen EinfluB auf die Be.
triebstauglichkeit,

Beriihren Sie die goldfarbenen Kontakte entlang des Kartenrandes
nicht.

Bei Verschmutzung die Kontakte der Karte nur mit einem Tuch abwi-
schen. Wasser, Alkohol oder L¥sungsmittel nicht verwenden!

Bewahren Sie die Karten bei Nichtverwendung im Schutzumschlag
und den blauen Antistatikhiillen auf.

Vermeiden Sie, da die Karten bei Lagerung direktem Somnenlicht
ausgesetzt oder in der Nihe von Wirmeerzaugern gelagert werden. Der
zuldssige Temperaturbereich liegt bei -30* C bis +65° C bei %0%
Lufrfeuchtigkeit,

Beim Herausnehmen und Einlegen der Karten sollten Sie stets behut-

sam vorgehen, Wenn Sie es richtig machen, 148t sich die Karte ganz
leicht einlegen/herausnehmen.

72
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7.1.4. Einsetzen einer Karte
Verwenden Sie zum Einsetzen der Karte Slot A rechts am
Drucker..
ACHTUNG:

Niemals eine Karte einlegen oder herausnehmen, !
wenn der Drucker on-line, im SelecType-Modus oder
bei einem RESET ist. |
Eine Karte muB sich immer leicht einsetzen oder her- |
ausnehmen lassen. Bitte nicht gewaltsam vorgehen!

Unter folgenden Bedingungen ist es nicht mdglich, eine
Karte in den Drucker einzusetzen:

+ Die Anzeige FEED flackert schnell (d.h. der Drucker emp-
fingt Daten Uber das momentan aktivierte Interface).

»  Sie benutzen SelecType zur Festlegung von Parametern.
+  Auf dem Display steht die Meldung RESET.

.Wenﬁ:clie Anzeige FEED leuchtet, die Taste FEED zum

Ausdruck noch im Puffer verbliebener Druckdaten driik-
ken. '

. Drucker off-line setzen (die Anzeige ON LINE muB dun-

kel sein) oder Drucker aussch;lten.
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4, Die Karte so halten, daB das groBe EPSON-Logo nach @ -ACHMG: .
oben und der Pfeil in Richtung Slot zeigt, ™. |- Wenn im Display die Meldung REMOVE CARD !
Auleo o) erscheint, war beim Einschieben der Karte der

~ud iy Drucker on-line, oder. es waren noch Daten im
1wt Druckpufferivorhanden. In diesem Fall miissen Sie |
HEd: . - die Karte wieder herausnehmen, die Taste CONTIL- |
- »:|INUE drticken und noch einmal mit Schritt 1 begin-
nen.

.6. Bei eingeschaltetem Drucker die Taste ON LINE driicken,
| damit der Drucker on line ist,
i DYV T
Nach Installierung der Karte kdnnen Sie nun {iber SelecType
oder-auch: tiber Thr. Anwendungsprogranun einen Font oder
einen Druckermodus anwihlen,
ln. T
q:"i'(;‘ Lioy 14
72 rul""Zur Verwendung von Fontkarten
aus o
h’h q[ﬁ 1ed
'e%'&;' T [I‘f i

02 ﬂ?érDrucker im 3/P/Si-Emulationsmodus ist, kénnen Sie

_ :I?g ,fmwendungsprogramm ¢inen Font fiir den Ausdruck
anwéi.hlen Dazu 1st es zuerst erforderlich, im Installationsmenii
1 der DJuckerauswahl HP LaserJet ITTP oder einen dhnlichen
ﬁrucker ‘anzugeben. Weitere Informationen zur Auswahl des

: Druckers bei Einrichten der Anwendungssoftware finden Sie
o Kap1te1 2.Nachdem Einrichten des Anwendungsprogramms
képnen Sie tiber die in Threr Software verfligharen Befehle die

Eo?ts aktivieren, die Sie verwenden méchten.
Lt PRI

htten Hie
rung ven -
fouts

5.

tauswahl iber das Anwendungsprogranun
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Wenn Thr Programm keine solchen Befehle zur Fontwahl ent-
hilt, verwenden Sie die SelecType-Mentis oder Druckerbefeh.
le. Dies diirfte allerdings der Ausnahmefall sein. Im nichsten
Abschnitt finden Sie Informationen zur Yerwendung von Se-
lecType, Anhang B, C und D enthalten Informationen zu den
Druckerbefehlen. Die Dokumentation zu Threr Software enthlt
weitere Hinweise zum Umgang mit Druckerbefehlsfolgen.

7.2.2.  Fontwahl iiber SelecType

Zur Wah| eines Fonts kénnen Sie das SelecType Level 1-Menit
FONT verwenden, Der einmal gewshlte Font bleibt fiir den
gesamten Ausdruck giiltig. Uber SelecType kénnen Sie stets
nur einen Font pro Dokument wihlen,

Wenn der Drucker im 3/P/Si-Modus ist, zeigt die Option FONT
die aktuelle Fontquelle an (RD, A, C, DL) sowie die Fontnum-
mer.

Uber die Option Fontquelle wihlen Sie den Schacht fitr die
Fontkarte némlich Slot A an. Angezeigt werden (iber diese
Option nur die Slots, die auch Karten enthalten. Wihlen Sie die
entsprechende Fontnummer, Wenn gleichzeitig Fontkarte und
-kassette installiert sind, lesen Sie weiter hinten in diesem
Kapitel die Informationen zur Kartennumerierung nach, Kapi-

tel 3 enthélt eine Komplettbeschreibung zur Verwendung von
SelecType.

R Optionen

P:Bitte beachten:- - |
) wizEsiwerden im Display nur solche Fonts angezeigt, die
D9idertjeweils eingestellten Ausrichtung entsprechen |
Jolgets (Portrait oder Landscape). .
* Wenn der Drucker im 3/P/Si-Emulationsmodus ist, ist |
" mdglicherweise der gewlinschte Font nicht verfligbar, |
& «2,Biwenn er den aktuell eingesteliten Symbolsatz nicht
| . enthdlt. Am besten ist es, wenn Sie den zugehdrigen
ble AULQS'XJ':E;EPI;atz ber die SelecType-Option SYMSET |
-MOZL!"E’@FP und dann den entsprechenden Font (weitere |
o 14i Ipfgmationen in Anhang B, C und D), _
T T
.Wenn Sie im LQ-/FX-Modus arbeiten, brauchen Sie die Font-
quelle nicht anzugeben. Die von Karte und Drucker verfiigha-
ren Schriftarten werden im Display angezeigt. Bei Verwendung
_d,ﬁﬂga-ﬁ% #5430kbnnen Sie z.B. OCR-A oder OCR-B wihlen.
Nach Wahl des gewliinschten Fonts driicken Sie — zur Besti-
Eggq§.n§gglggrmmentc Speicherung iiber das Abschalten hin-
&qgix;g@ggndcp Sie stattdessen die Level 1-Option SAVE
MACROQ,(vgl, dazu Kapitel 3).

- _tﬂ-';"iﬂ'].’!.‘:)’."!]f VoL

n)

gl

=

"
!
— = 1

H

7230 Gleichzeitige Verwendung von Fontkarte und
- eldsT eu-Jkassette
BRI2 A de S

|;I |'| l
.,-{ ”I. - i

i

-

~ Sie kijnnep;auch gleichzeitig eine Karte und eine Kassette mit

~ ‘Zlgtzlichen Fonts verwenden und erhalten so eine noch gro-
. Berg, Auswahl an Schriften im 3/P/Si-Modus. Der Drucker
bestimmt, die Nummern der Fonts auf der Karte im Slot C,
indem 'sie zur Gesamtanzahl der Fonts in Slot A hinzuaddiert
- werden. Sie k8nnen dann aus beiden Quellen Fonts wihlen, als
hitten Sie'die Fonts auf einer einzigen Karte mit der Numerie-
rung von 0 bis zur Gesamtanzahl aller Karten- bzw. Kassetten-
fonts,

ol

—

"

i

-

H
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Wenn z.B. die Fonts auf der Karte in Slot A von 0 bis 4
durchnumeriert sind, die Fonts auf der Kassette in Slot C
ebenfalls von 0 bis 4, milssen Sie bei jedem Font aus Slot C die
Ziffer 5 hinzuaddieren.

73.  Zur Verwendung von Identity-Karten

Eine Identity-Karte ermdglicht den Zugriff auf optionale
Druckermodi wie z.B. die EPSON GL-Karte oder die EPSON-
PostScript-Karte. Informationen zu weiteren Identity-Karten
erhalten Sie bei Threm Hindler.

EPSON PostScript-Karte

Beachten Sie folgende Punkte bei der Verwendung der optio-
nalen EPSON PostScript-Karte:

*  Fir den Kanal, auf dem Sie den PostScript-Modus benutzen wollen,
bendtigen Sie mindestens 1,5 MB RAM. Das bedeutet, Sie miissen in
jedem Fall wenigstens 0,5 MB RAM zusitzlich installierern.

*  Sie ktnnen den PostSeript-Modus nicht gleichzeitig in mehreren Ka-
nilen verwenden,

*  Wenn Sie Papier des Formates LEGAL verwenden, ist der Druckba-
reich mglicherweise kleiner als erwartst. Sie k®nnen diesen Fehler
beheben, indem Sie entweder den Wert der Option RX BUFFER SIZE
verringem oder die verfgbare RAM-Kapazitit erhShen,

*  HabenSieunter der Option MODE ASSIGN eine der IES-Emulationen
eingestellt, schalten Sie unter PostSeript die Funktion zum Ausdruck
einer Startseite aus, Wenn dies nicht geschieht und zusitzlich die
automatische Emulationsumschaltung eingeschalset ist, wird bei jedem
Wechsel vom 3/P/Si-Modus in den PostScript-Modus eine Startseits
ausgedruckt,

*  Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der PostScript-
Karte finden Sie im entsprechenden Abschnitt von Kapite] 2.
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EPSON GL Identity-Karte

Bei Verwendung der EPSON GL-Karte in Threm Drucker ist

.....

»  PFiir den Kanal, auf dem Sie den EPSON GL-Modus benutzen wollen,
bendtigen Sie mindestens 1,5 MB RAM, Das bedeutet, Sie milssen in
jedem Fall wenigstens 0,5 MB RAM zusttzlich installieren.

* . Beiopticnalen Schnitistellen werden Steuerungsbefehle ignoriest, auch
bei seriellen Schnittstellen. Benutzen Sie dis sarietle Schnittstelle des
Druckers zur Aktivierung der Gertite-Steuerungsbefehle.

+ Es gelten folgende Einschrinkungen bei Verwendung der EPSON
GL-Karte iiber Kanal § mit der Einstellung AUTOSENSE.

Der bei Einschalten giiltige Kanal ist Kanal §,

Kanal § kann keine Daten empfangen, wenn andere Kandle aktiv
"'sind.”" 5 S

Kanal § kann nur gswihlt werden, wenn die Anzeige FEED nicht

leuchtet.

7.3.1. Herausnehmen einer Xarte '

(T | ACHTUNG: - o
Niemals eine Karte herausnehmen; wenn der
Drucker on-line, im SelecType-Modus oder im Re-
set begriffen ist. Andernfalls erscheint die Meldung |
REINSERT CARD, Eine Fehlermeldung tritt auch
auf, wenn Sie bei leuchtender Anzeige FEED die
Karte herausnehmen, selbst bei off-line geschalte- .
| “tem Drucker (vgl. die Kartenfehlermeldungen in

| "Kapitel 6 fiir'weitere Informationen).
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1. Stellen Sie sicher, da folgende Bedingungen gegeben
sind:
+  Die Anzeige FEED flackert nicht schnell (d.h. der Drucker ist
nicht im Empfangsstatus fir Dateneingénge).

Parametereinstellungen Uber SelecType werden gerade nicht
vOorgenormmen.

+  Im Display erscheint nicht die Meldung RESET.

2. Wenn die Anzeige FEED hell ist, driicken Sie FEED fiir
den Ausdruck noch verbliebener Daten im Puffer.

3 Serzen Sie den Drucker off-line (die Anzeige ON LINE
muB off sein) oder schalten Sie den Strom ab.

4. Entfernen Sie die Karte durch behutsames Herausziehen
an der Kartenmitte.

7.3.2. Bei Kartenfehlern

Folgende Meldungen signalisieren einen Kartenfehler:
REINSERT CARD
ILLEGAL CARD #X
REMOVE CARD
CARDMEMORY OVERFLOW
INSUFF.MEMORY

7u Kartenfehlern kann es kommen, wenn Sie eine Karte her-
ausnehmen oder einlegen, obwohl der Drucker on-line ist oder
noch Daten im Druckpuffer sind. Erst nach Beheben des Feh-
lers konnen Sie wieder auf die Fontkarte zugreifen bzw. wei-
terdrucken, Wie Fehlermeldungen zu beheben sind, erfahren
Sie in Kapitel 6 unter Status- und Fehlermeldungen.
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7.4. Fontkassetten

7.4.1. Verf’ugbareFontkassetten

weiterer Schriften zugreifen.

| ' 3 di
Im Emulauonsmodus LaserJet TIIP konnen
aufgefiihrten Fontkassetten im EPSON EPL-43OQ verwg-ndet
werden. Zusitzlichzuden drucker-residenten Schriftenkdnnen
Sie nach Installation einer solchen Kassette

Jeder Fontkassette ist eine Anleitung beig
Muster der dariiber verfilgbaren Zeichen

e nachfolgend

auf eine Vielzahl

elegt, in der Sie auch
und Symbale finden.

Abbildungen der Zeichensitze,

T|__Bitte beachten: Einige der Fontkassetten enthalten |
| Schriften, die der Drucker bereits auch resident hat. In !

\ Anhang B, C und D finden Sie Fontbeispiele sowie |

|COUfi¢1'l

92286A .
\msés [ Trms Proportional 1
§2286C || Tnwematonal 1
922860 | Prestige Elite
F@sﬁ |Lener Gothic —
MF I]Lrns;r;ﬁmon
| 52286G Leg j
lon286H [Legal Courier
T92286] [Math Elite
\mssx "Math TmsRmn
FREL | Courier P&L
972286M Prestige Elite P&L
§2286N | Letter Gothic P&L
‘mesp "TmsRmn P&L
[92286Q | Memo |
|92286R | Presentations 1

: 92286T [ Tax 1
%ssu T Forms Fortrait
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92286V

PR ST B

RS P L itarpres-

[9228 Forms Lands

| GTAR6W Bar Code 3-0f-9/0CR-A
92286X EAN/UPC/OCR-B
92286Y PC Courier |

922862 Microsoft 1A

9229081 Courier Document 1
9229082 TmsRmn/Helv Report
92286PC ProCollection

(C2055A #C01 Great Start
[C2083A #001 WordPerfect
(C2053A #0002 Microsoft

|C2053A 2C03 Polished Workshests
C2083A #C04 Persuative Presentations
C2053A #C05 Forms Etc.

C2053A #C06 Bar Codes & More
CI053A #C07 TextEquations
C2053A #C08 Global Text

Anacom General Corporation |

Alfajer MX-1-"MAXI-ONE"

Alfsjet PC-"MAXI-PRO”

Computer Peripherals, Inc.

JetFont SuperSet

JetFont 12/

JetFont 4-in-1

JetFont SuperSet International

Everex Systems, Inc.

HardFont B Cartridge

HardFent F Cartridge

HardFont T Cartridge

HardFent Z Cartridge

HardFont LGL Carmidge

HardFont ST Cartridge S5T

HerdFont BST Carridge

HardFont All-in-1 Canridge

HardFont A-TO-Z Cartridge

1Q Engineering

Super Cartridge 1

Super Cartridge 2

Super Castridge 2L,

Super Cartridge 2LC

Super Carmidge 2WP

Pacific Data Products, Inc,

25 in One! Orginal Version

25in Ome! 172

| Headlines in a Cartridge
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UDP Data Products, Inc, [ |DPi-TmsRmn
L | DP2-Helv
o [ | 65-in-One!
Intereon Adsociates, Inc. . - |PHont+
aote . | ProllP

(D ( ACHTUNG: |
" '|1 Bitte verwenden Sie nur die oben aufgelisteten Kas- |
‘| setten fiir Thren Drucker, weil bei Einsatz ungeeig-

| meter Kassetten der Drucker beschidigt wird. J

"
(LE

t

L

s

Wie bereits erwihnt: alle aufgefiihrten Kassetten knnen nur
%in HP-Emulationsmodus verwendet werden, Um in einen an-
deren Druckermodus zu schalten, verwenden Sie das SelecTy-
pe-Menii Level 2 CH CONFIG. (vgl. Kapitel 2).

|

..!.!' |

1

\u i

{

'
| e e
1 i st

7.5, . Zur Verwendung der Fontkassetten

}

g1 Einsetzen der Kassette

1 potay

Pty ! 4
. i i

' Die:Eé_ntkgssgttcn werden im Drucker in Slot C eingesetzt.

1

|

*.

M ;[ acuTUNG: '
win, ¢ Bitte vor dem Einsetzen/Herausnehmen einer Kassette |
- immer zuerst den Drucker abschalten, den SelecType-Mo- |
M gus verlassen oder den AbschluB eines Reset abwarten.
+  Beim Einsetzen/Herausnehmen einer Kassette stets vor- |
sichtig zu Werke gehen, um die Kassette nicht zu besché- |
digen.

i

i

i
|

'
—
)

‘j!




Optionen

1. Sorgen Sie dafiir, daB folgende Bedingungen vorliegen,
wenn Sie die Kassette einsetzen wollen:

*  Die Anzeige FEED darf nicht flackern (weil sonst der Druk-
ker gerade Daten tiber das aktive Interface empfingt). Sie diir-
fen vorher keine Einstellungn Uber die Funktion SelecType
vomahmen.

s Im Display darf nicht die Meldung RESET stehen.

2. Wenn die Anzeige FEED leuchtet, driicken Sie FEED fiir
den Ausdruck noch im Druckpuffer verbliebener Daten.

3. Setzen Sie den Drucker off-line (die Anzeige ON LINE
darf nicht leuchten) bzw, schalten Sie den Strom ab.

4, Beim Einsetzen die Kassette so halten, dafl das Etikett nach
links zeigt.

7-14
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5.:;Die Kassette mit leichtem Druck zum Einrasten bringen.

STCANVTINTEN
SHE A L had
Tt b er .
Giony o owes oo
LA
pCI ORI RS

NS, '

3

Moy by N
1abn

(D"} AcHTUNG:

no;-" Wenn im Display die Meldung REMOVE CARD

nabﬁr'f} _,erschemt haben Sie die Kassette eingesetzt, obwohl |
) der Drucker on-line war oder sich noch Daten im

Druck'puffer befanden. In diesem Fall die Kassette

'herausnehmen und CONTINUE driicken. Wieder

bei Schritt 1 beginnen.

aoy Qt i

°‘7

dy ,Wenn das Gerit am Netz ist, schalten Sie zuerst das Gerit
Fm 'Dann driicken Sie ON LINE um den Drucker off-line

nslf

pary schalten

Nach Einsetzen der Fontkassette konnen Sie eine Schrift Threr
Wahl {iber die Funktion SelecType oder iiber Thr Anwendungs-

' rggramw" n ahwﬁhlen
pﬂ-uf!.lfu‘.“(
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76. Schriftwahl iiber Anwendungsprogramm

Wenn der Drucker im HP-Emulationsmodus ist, ktnnen Sie
{iber das Anwendungsprogramm eine Kassettenschrift auswah-
len. Im Installationsmend miiBten Sie dazu vorher HP LaserJet
{IIP oder einen dhnlichen Drucker angewéhit haben. Weitere
Informationen zur Druckerauswahl im Rahmen des Anwen-
dungsprogramms finden Sie in Kapitel 2. Nach entsprechender
Einrichtung des Programms konnen Sie {iber die geeigneten
Softwarebefehle eine Schrift auswihlen.

Sollte es in Threm Programm keine Befehle zur Anwahl von
Schriften geben, benutzen Sie bitte die SelecType-Meniis oder
Drucker-Steuersequenzen. Die meisten Anwendungsprogram-
me erméglichen aber die Auswahl iber Meniis, Weiter vorne
in diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Auswahl von
Kassettenfonts iber SelecType. In Anhang B, C und D finden
Sie eine Liste der Druckerbefehle. Auchin der Dokumentation
Threr Software finden Sie Hinweise zur Verwendung von
Drucker-Steuersequenzen.

'|_ Bitte beachten: \
| ¢ Lesen Sie die folgend genannten Abschnitte, falls Sie |
einen der Kassettenfonts iiber SelecType auswihlen |
| mochten: ‘
| Kapitel 7 "Fontkarten" |
I Kapitel 3 "SelecType-Einstellungen” -
| '+ Lesen Sie die entsprechenden Abschnitte in Kapitel 6, |
‘ um bei den folgenden Meldungen den entsprechenden |
Kartenfehler zu beheben:
REINSERT CARD
ILLEGAL CARD

| REMOVE CARD |

il
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7.6.1,. . Fontkassette herausnehmen .

Tonta

@ ACHTUNG: Nehmen Sie eine Fontkassette nie-
20 mals heraus, solange der Drucker on line ist, sichim |
A SelecType-Modus befindet oder ein Reset durch- |
1. fibrt. Sollten Sie die Kassette herausnehmen, wih- |
... | rend sich der Drucker in einem dieser Zustidnde |
| befindet; érscheint im Display die Meldung REIN-
SERT CARD. Eine Fehlermeldung erscheint auch |

., | dann, wenn Sie die Kassette entnehmen solange die |
Anzeige FEED leuchtet. Dies gilt auch, wenn der

l Drucker off-line ist. |

1
H
1

. Bevor Sie die Kassette herausnehmen, stellen Sie sich,
arli 448 sich der Drucker nicht in einern der folgenden Zustinde
befindet:

+ Die Anzeige FEED blinkt schnell (der Drucker empfingt Da-
ten {iber das aktuell aktive Interface).

+  Die Funkton SelecType ist aktiviert.
o+ Das Display zeigt die Meldung RESET.
__i gafdoeiine
%2, noWenn, die Anzeige FEED Jeuchtet, driicken Sie die Taste
il FEED, um die im Durckerpuffer gespeicherten Daten aus-

W1 zudrucken. s |

\Bbi bou ub o .

h Eiqutzcn Sie den Drucker off-line (die Anzeige ON LINE
i darf, nicht leuchten) bzw. schalten Sie den Strom ab.

1

M

I

| ——
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4. Nehmen Sie die Kassette heraus, indem Sie sie vorsichtig
an den Kanten fassen und aus dem Schacht ziehen,

5. Schalten Sie den Drucker wieder ein bzw. setzen Sie ihn
wieder auf on-line.

7.7. Multi-Media-Kassette

Die Option Multi-Media-Kassette wird zur automatischen Zu-
fihrung von Einzelblattern und vieler anderer Papiersorten
verwendet. Das Fassungsvermdgen betriigt 150 Blatt zusétzlich
zu 100 Blatt Kapazitit des Standardpapiermagazins. Das zulis-
sige Papierformat liegt bei 98 bis 216 mm Breite und 148 bis
356 mm Linge. Sie kénnen so zwei unterschiedliche Papier-
formate gleichzeitig in den Drucker fithren (ein Format iiber
die Multi-Media-Kassette, ein zweites itbar das Standardma-
gazin). Uber SelecType kann dariiberhinaus die Leve] 1-Option
INPUT auf AUTO gesetzt werden, damit iiber beide Magazine
fir einen fortlaufenden Druck insgesamt bis zu 250 Blatt
gleichformatigen Papiers zugefilhrt werden kSnnen.

7-18
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4771, Installierung der Multi-Media-Kassette

Bitte beachten:

Wenn Sie Drucker und optionales Magazin gleichzeitig
gekauft haben, befolgen Sie bitte die Anleitungen in
Kapitel 1 und 2 dieses Handbuchs bevor Sie die Multi-
Media-Kassette installieren, Fiihren Sie wie in Kapitel 2
beschrieben den Testdruck aus, um sicherzustellen, daf
der Drucker einwandfrei funktioniert.

Papierfihrung abnehmen,

T
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2. Multi-Media-Kassette aufsetzen und einrasten lassen.

3. Papierflhrung der Multi-Media-Kassette auseinander-
schieben.

Optionen

4, - Die Klappe der Kassette aufstellen,

7.7.2, Papier laden

I'"~Zum Laden von Papier in das Magazin zuerst die Abdek-
kung aufklappen.

7-20
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2. Die Papierfithrungen dann auf die Breite des verwendeten
Papiers einstellen.

3, Einen Stapel Papier aufféchern und auf einer geraden Un-
terlage biindig ausrichten.

7-22

Optionen

4, Papierstapel in das Magazin einlegen und darauf achten,

~ daB die Gesamthdhe des Stapels die Maximalhthe der
i3}v, Papierfiihrungen nicht tiberschreitet, Das Papier behutsam
;h_ ¢ so weit vorschieben, wie es geht,

RV

YoAnsaen

_—:‘-.;

At

l ‘Jl .

|

oy

]

a—— I ——
N
A ——
.
*—_[
i
A —————
o
~—————
]
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7.7.3. Einsatz der Multi-Media-Kassette
Flrdie automatische Zufilhrung von Papier aus dem Multi-Me-
dia-Magazin muB die Papierquelle iiber das Menii INPUT von

SelecType Level 1 angegeben werden, Das Papierformat wird
{iber P-SIZE in SelecType Level 1 definiert {(vgl, Kapitel 4).

Zufiihrungsart wihlen
1. Driicken Sie SelecType zur Aktivierung der Funktion.

2. Driicken Sie T oder 4, bis im Display INPUT erscheint.

[ INFUT ALTD > |

3. Driicken Sie —, um die Angabe der Zufiihrungsart zu 4n-
derm.

THELT SEUTOYEET |

4. Driicken Sie T oder | zur Auswahl der Zufiihrungsart,
Dabei haben Sie zwei Méglichkeiten zur Auswahl:

SUFT
&
ITHFILIT F=TO FEET
v
+OLTo

7-24
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STD Standard Zuftihrung aus dem Standard-
papiermagazin
OPT Optmn Zufiihrung aus der Multi-Media-
Kassette

AUTO Auto select Zufithrung aus dem Magazin, das

das angegebene Papierformat
enthdlt,

Bitte beachten:
Wenn in beiden Magazinen Papier desselben Formats
liegt, wihlt AUTO das Standardpapiermagazin.

' 5. Driicken Sie = zur Definierung der Zufithrungsart,

6. Mit Driicken von « verlassen Sie SelecType.

oIBitl;e beachten- N

T Dicneune Papiereinstellung ist nur vortibergehend fiir den
. betreffenden Druckermodus giiltig, In der Regel werden
_ Sie aber wohl stets Papier desselben Formats verwenden
;. wollen.Uber das Untermenii SAVE MACRO von Selec-
s‘?Type Level 1, das zum Hauptmenii SYSTEM CONFIG.
i gehdrt, kénnen Sie daher bestimmen, welches Papierfor-
* - mat stets beim Einschalten, Initialisieren und Riicksetzen
k| des Druckers verwendet werden soll (vgl. Kapitel 3),

'«- dousid o,

4 "‘ an by

S ﬁngt von 'Thrém Anwendungsprogramm ab, ob Sie die
S/fu HiMedia-Kassette iiber die Software anstelle von SelecTy-
D anwﬁhlen (vgl. dazu Kapitel 2).
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Statusmeldungen

Bei Betrieb des Druckers mit der Multi-Media-Zufithrung k&n-
nen folgende Meldungen auftreten (vgl. auch Kapitel 6),

PAPER SIZE ERROR

TRAY SET xxx

PAPER OUT

PAPER OUT xxx

RESELECT TRAY

PAPER JAM

FEED JAM

7.8.  Schnittstellenoptionen

Folgende Schnittstellen kdnnen Sie verwenden, Weitere Infor-
mationen zu geeigneten Schnittstellenkarten bekommen Sie
von Ihrem Fachhindler:

* Serielle Schnittstellenkarte mit 32 Kbyte Puffer

* Parallele Schnittstellenkarte mit 32 Kbyte Puffer

7.8.1.  Installierung der Schnittstellenkarte

BeiInstallierung einer optionalen Schnittstellenkarte brauchen
Siealseinziges Werkzeug einen Kreuzschlitz-Schraubendreher
und missen die DIP-Schalter auf der Karte, wie im mitgelie-
ferten Heft angegeben, einstellen.

7-26
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y

rl ' I
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i

. IDrucker ausschalten, Netzkabel abziehen und alle Inter-

|
f

i

il

i
!

¥
=

!

-

i

; c'{ iy N L . .

2.3 Mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher 16sen Sie die

2 Sqbrauben, die die kleinere der beiden Abdeckplatten hal-
ten'und nehmen diese Platte dann ab.

.
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Bitte beachten:

Die Speichererweiterungskarte nimmt bis zu 8,0 MByte
RAM-Chipset-Kapazitit auf. Der Drucker kann aber nur
maximal 6,0 MByte Zusatzspeicher adressieren.

Alserstes installieren Sie die RAM-Chips auf der Speicherkarte
und setzen dann die Karte in den Drucker ein. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an den EPSON-Fachhéndler.

7.9.1. Installierung der RAM-Chips auf der Speicher-
karte

Bei der Installierung der RAM-Chips auf der Karte miissen Sie
zuerst die DIP-Schalter auf das verwendete Chipset einstellen,
Die Speicherkarte ist in vier Bereiche mit jeweils vier Chipan-
schliissen unterteilt.

7-30
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11, DIP-S¢halter 1 muB auf OFF und 2 auf ON gestellt sein.

Jdodr: e

T M LT M LR

2. Stellen Sie die restlichen DIP-Schalter entsprechend des
Speicherblocks ein, in dem Sie das Chipset installieren
wollen, Wenn Sie z.B. das 2 MByte Chipset in Block A
installieren wollen, muB DIP-Schalter 1-3 auf ON stehen.

3 A _20MByte 0.5 MByte
4 B 2,0 MByte 0,5 MByte
[ c 20MByte | 0.5 MByte
§ D 2.0 MByis 0,5 MByte
{
. Bitte beachten: \

nicht wie erwartet.

Speicherblock A bis D miissen in alphabetischer Folge
bestiickt werden. Wenn Sie einen Block frei lassen, kén-
nen Sie auf keinen der Chips in den folgenden Blocken ‘
zugreifen. Wenn die Blocke nicht ordnungsgemil be-
stiickt werden, funktioniert die Speichererweiterung
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3. Achten Sie darauf, daB die Kontakte der Chips unverbogen
bleiben und nach innen zeigen, und zwar in einem Winkel,
der kleiner als 90° ist. Verbogene Kontakte bitte richten,
indem Sie sie behutsam den geraden Kontakten angleichen.

(—‘%—-"E==

.

————=

4. Kontakte dann in die Anschliisse einfilhren, Die kleine
Einkerbung am Chip muB nach links zeigen.

7-32
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5, Chip vorsichtig zur Hilfte auf die Anschlisse drilckeln
und dabei nicht verkanten, Sonst ggf. mit einem Chipab-

oi? zieheroder einem Flachkopf-Schraubendreher wieder her-
ausholen und neu aufsetzen.

p———

|

(D lacarone: .~ - N

| -ori ‘ Achten Sie bitte darauf, Chip und Karte nicht zu

' 47 .yverkratzen, wenn Sie den Chip noch einmal heraus- |
-nehmen miissen. :

T
| Aoy — - T
619" Werin der Chip richtig sitzt, leicht von oben beidseitig
‘ Srandriicken. ¢ : :

qich alio tai e e
Aol v i

o, A
SURGH A ot
i sid
N {1 P IS TAIEIP
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7.9.2. Karte installieren

Zum Einsetzen der Speichererweiterungskarte brauchen Sie
einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

@ VORSICHT:

Im Inneren des Druckers liegen hohe Spannungen
“an. Schalten Sie deshalb den Drucker vor dem Ein-
setzen der Karte unbedingt ab und trennen das Netz-
kabel vom Netz, Die Kontake auf der Erweiterungs-
karte diirfen nicht angefat werden, weil diese durch
 statische Entladungen, zu denen es schon bei leichter
Berithrung kommen kann, zerstSrt werden kénnen,

Optionen

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und aus dem
Wechselstromeingang am Drucker.

2. Ziehen Sie simtliche Schnittstellenstecker auf der Riick-
seite des Druckers ab.

3. Ldsen Sie die beiden Schrauben rechts am Drucker und
bewahren diese gut auf. Achten Sie darauf, welche Schrau-
ben Sie in den einzelnen Schritten entfernen, damit Sie sie
nachher wieder an der richtigen Position befestigen kén-
nen. Dann Abdeckung der Erweiterungskarte 6ffnen.

Entfernen Sie die vier Schrauben der Metallplatte. Driik-
ken Sie nun leicht auf den Plastikhebel in der unteren
rechten Ecke der Platte. Dadurch springt die Platte etwas
vor und kann nun problemlos entfernt werden.

Die Erweiterungskarte dann einsetzen (samt bereits instal-
lierter Chips). Achten Sie darauf, daB die Anschliisse rich-
tig positioniert sind. :




Optionen

6. Fixieren Sie die Karte mit Hilfe der vier Schrauben, die
sich an der Kartenoption befinden.

7. Befestigen Sie nun wieder die Metallplatte mit Hilfe der _

vier Schrauben.
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8. ("Abdeckung dann wie gezeigt aufsetzen und mit den beiden
g¢th Schrauben fixieren.

7.9.3. . Funktionskontrolle
Um zu priifen ob dm Karte nchtzg installiert worden ist und
auch funkuomert, gehen Sie vor wie folgt:

1. SchaJten Sie den Drucker ein und priifen folgenden
Display-Status:

*  Alle Display-Anzeigen leuchten kurz auf,
*  Die Meldung ROM Check srscheint,

!
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2. Die betim RAM-Check angegebene Kapazitit muB dem
RAM-Gesamtspeicher nach Installation der Erweiterung

entsprechen:
pelche JEINEE Ah oS g e
Karte ohne Chipsets 11,0 MByte
Karte mit einem 2,0 MByte Chipsat (4 3,0 MByte
Chips)
Karte mit zwei 2,0 MByte Chipsets (8 5,0 MByte
Chips)
Karte mit zwei 2,0 MByte Chipsets und ;6,0 MBye
zwei 0.5 MByte Chipsets (12 Chips) |

Diese Tabelle zeigt eine Mdoglichkeit einer erweiterten Spei-
cherkonfiguration. Sie kénnen beliebige Anordnungen unter
Verwendung von RAM-Chipsets mit Kapazitdten von 0,5
MByte und 2,0 MByte realisieren.

Wenn im Display nicht die richtige RAM-Kapazitit angezeigt
wird, schalten Sie den Drucker aus und tiberprifen, ob das
Chipset im richtigen Speicherblock installiert wurde und jeder
einzelne Chip richtig auf seinem AnschluB sitzt. Sollte danach
die RAM-Meldung noch immer nicht richtig sein, nehmen Sie
bitte Kontakt zu Threm EPSON-Servicetechniker auf,
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A.  Technische Spezifikationen

Al Druclkerdaten

A1, Druckausgabe

3 . Druckverfahren: Elektrophotografisch mit

Sl Halbleiter-Laser
——————— .

g | i Auflsung: 300 x 300 Punkte pro Zoll

}

Druckgeschwindigkeit: & Seiten/Minute (Format DIN A4)
S - im Kopiermodus

sory
-_—

Ausdruck erste Seite: 20 Sekunden im Format DIN A4,
gilt nicht fiir die Einstellung
STAND-BY-Modus EIN

I

- max. 45 Sekunden bei Normal-

Aufwirmz elt:
e temperatur

‘J{{jtﬁ__l..'_
gﬁ‘if'ﬁ-li}' o
Interne Emulationen: HP LaserJet [IIP-Emulation
IR L AR 'EPSON Page-Printer-Modus
ESC/P 24-Nadeldrucker-Emulation
¢ _ (LQ-2500)

p—

I

|

K et o .
— . ESC/P 9-Nadeldrucker-Emulation
1 ' : 'l ff;.\d e_.‘ll . (FX-SOO/FX-lOOO)
. : e g o
. - Steckplitze fiir IC.Karten:

i
§
]

1 Steckplatz filr Font-/Identitykarte
Steckplatz fiir Fontkassette:
1 Steckplatz

i*ﬂJ |
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Technische Spezifikationen .

Speicherresidente Schriften:
Abhidngig vom Druckermodus,
vgl. Anhiinge B bis D

Weitere Fonts {iber Fontkarten
oder Fontkassetten
benutzerdefinierte Fonts

Externe Fonts:

A.1.2. Papier und Papierzufiihrung

Papierspezifikationen
Papiersorten: * Normalpapier
» Gummierte Klebeetiketten
* Overhead-Folien
« farbiges Papier
+ Karton

+ Briefumschldge

EPSON kann keine Empfehlungen oder Gewéhrleistungen fiir
eine bestimmte Papiermarke aussprechen. Da die Qualitit eines
Papiers, auch wenn es von ein und demselben Hersteller
starnmt, Schwankungen unterworfen sein kann, sollten Sie die
Qualitdt des verwendeten Papiers selbst regelmiBig iberprii-
fen.

Gewicht: Normalpapier 60 bis 90 g/rn
Karton 90 bis 157 g/m
(ausschlieBlich manuelle Zufilhrung)

A-2
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Papierformat und bedruckbarer Bereich:

Lo
(S

: u;m
;O ]'if-‘vﬁf_"l"l* e T
Ad ! 210x297 mm
AS | 148 x210mm
BS | 182 x 257 mm
F4 210x 330 mm
Letter g50x11"
Legal 850x14"
| _Half-Letter 5,50 x 8,50"
| Executive 7,25 x 10.50"
Government Legal 850x 13"
Governmet Letter g x 10,50"

EHERDChITzchl

nleorm e TR

Monarch 3,875x7,5"
Commercial-10 4,125x6,5"

| DL 110x 220 mm
CS 162 x 229 mm

148 - 356 nm
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Druckbarer Bereich:
|, X r.
t : i
2 IR Portrait
i :
5 |
! druckbarer t /\
Y ! Bereich :
| t
; |
|
J:_ | | Richtung der
o Al ! | Papierzufithrung

Sonderformate: Beliebige Formate innerhalb der o.g. Toleran-
zen, Details in den folgenden Tabellen:

Ad 2380 (3407
AS 1648 12380
BS 2050 ;2936
Letter 2450 (3200
Legal 2450 (4100
Half Letter 1550 (2450
Executive 2075 13050
G-Legal 2450 (3800
G-Letter 2300 3050
Fd 2380 3798
Commercial-10 1137 [2750
Monarch 1062 (2150
CS 1813 12604
DL 1199 2458
A-d

Technische Spezifikationen
2330

1AS 75 11508 | 75 | 75 |2330 | 175
BS 75 12000 | 75 | 75 12886 | 75
' Letter 75 |2400 | 75 | 75 [3150 ' 75
| Legal .- 75 12400 | 75 | 75 14050 | 75
Half Letter 78 (1500 | 75 | 75 [2400__ 175
Executive 75 12025 | 75 | 75 3000 | 75
G-Legal 75 2400 | 75 | 75 13750 ' 75
G-Lemer 75 12250 | 75 | 75 (3000 | 75
F4 75 12330 | 75 | 15 3748 | 75
Commercial-10 75 1087 | 75 75 (2700 | 75
Monarch 75 11012 | 75 | 75 '2100 . 75
cs 75 11763 | 75 | 75 |2554 | 75
DL 75 11149 | 75 | 75 2448 | 75

- FX -Modus:
Ad _ 75 12330 | 75 | 75 [3358 | 715
[A4 (80 Spalten) 50 12400 | 30 | 75 3358 ' 75
As " 75 1598 | 75 , 75 (2330 | 75
BS 75 12000 | 75 | 75 '2886 ' 75
Letter 75 [2400 | 75 | 75 (3150 | 75
Legal 75 12400 | 75 | 75 4050 | 75
I Haf Letter 75 [1500 | 75 | 75 [2400 | 75
'[Executive 75 12028 | 75 | 75 (3000 75
G-Legal 75 12400 | 75 | 75 (3750 | 75
G-Letter 75 |2250 | 75 | 75 3000 . 75
ol 75 [2330 | 75 | 75 [3748 | 75
. |F4.(80 Spalten) 50 [2400 | 30 | 75 ;3748 | 75
- L{commercial-10 75 11087 | 75| 7512700 | 75
3 [Monarch 75 10121 75 | 75 2100 | 75
eles - 75 11763 | 75 | 75 12554 | 75
DL 75 11149 | 75 | 75 2448 i 75
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Technische Spezifikationen

Fotoleiter: S
Lagerung: 0°bis 30° C
- -20° bis 43° C bis zu 20 Tagen
Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %
5 bis 95 % bis zu 20 Tagen

Haltbarkeit: Reicht fiir ca. 30.000 Seiten
Luftdruck:t. .. .. mindestens 740 Millibar (entspricht einem

: Luftdruck in 2500 m Hohe)

.

ilp

-

Ausrichtung und Einzugsrichtung:
Bei samtlichen Formaten mittige Ausrichtung

Papierzufiihrung:
Automatische oder manuelle Papierzufiihrung

i

il
£

Fassungsvermogen der Papiermagazine (75 g/mz):
100 Blatt

150 Blatt bei optionaler Multi-Media-Kassette

15 Briefumschldge bei optionaler Multi-Media-Kassette

]
-l

.i

g Hinweis: Die Anzahl der Seiten, die Sie mit einer Toner-
&, ‘kassette drucken konnen, hingt weitestgehend von der
5y Art der Druckjobs ab. Wenn Sie immer nur wenige Seiten
4i ausdrucken bzw, Text mit einer Druckausfillung von |
| mehr als 5 %, verringert dies u.U. die Haltbarkeit der -
Tonerkassette.

Wiy ony

Ozonﬁlter (gehﬁrt zum Lieferumfang der Tonerkassette):
uschen Sie mit der Tonerkassette stets den Ozonfilter aus,

-
——

;

A.1.3. Verbrauchsmaterial

———

.L

Tonerkassette:
Lagerung: 0°bis 30° C
-20° bis 43°C bis zu 20 Tagen
Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %
5 bis 95 % bis zu 20 Tagen
Haltbarkeit: Reicht fiir tiber 5.000 Seiten unter folgen-
den Bedingungen: DIN A4-Format,
fortlaufender Druck und 5 % Ausfillung
der bedruckbaren Seite.

—

)

W

"L*_t

b

Abtﬁésgungen und Gewicht:
6he B 177 mm 356 mm*

| N - 1ts: 479 mm 479 mm>*
_ - e —— 4
‘ Belglf;o?; }-‘?:ﬁ-‘x_"--ﬂ: | 'ﬂ? e:;,[:,i; 6 362 mm 700 mm*
- fr =z ca.13 kg mit Entwicklereinheit und *

R Gewicht:

(* einschlieBlich Papiermagazin, Fotoleiter,
- - Ausgabefach und Tonerkassette)

praminys

11

At

‘ | i A ETaE

e —

! %f&:m | »_ - S
- ‘ ‘ _'.;;E-"&:;":% | - j _ Lebensdauer
| A iy g : sty ARra 5 er 180,000 Seiten (3.000/Monat x 60 Monate),

" Je nach zuerst erreichtem Status,
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A1.5. Elektrische Anschlufiwerte

Nennspannung: AC220bis240V
Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz
Nennstrom: 3A
Leistungsaufnahme:  max. 600 W

Spannungsfestigkeit (zwischen Netzleitung und Chassis):

1.5000 VAC, 1 Minute

A.1.6. Controller
CPU: 68000
(CPU-Taktfrequenz 14,1312 MHz)
RAM: Standard: 1,0 MB
Option: erweiterbar auf 6,0 MB
(einschlieBlich residentem Speicher)
A.1.7. Umgebungsbedingungen
Temperatur: 0 bis35°C
Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 %
80% |
o % drucksicherer
S4% // 7£— Bereich
20°/° ]

Luftdruck:

Aufstellung:

10'¢ 27°C &°C

mindestens 740 Millibar (entspricht einem
Luftdruck in 2500 m Hohe)
waagerecht

A-8
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A2,

Schnittstellendaten

Der Drucker ist standardmiBig mit folgenden Schnittstellen
ausgestattet: Centronics paralle] und RS-232C seriell.

A2.1. Parallele Schnittstelle

De_r Drucker hat eine 8-Bit-Parallelschnittstelle.

OB btastimpuls zum -

sen von Daten. Impulsbreite muf
beim Empfangsgerat tiber 0,5 lls be-
tragen,
2 20 DATAL IN
3 21 DATA2 IN  |Diese Leitungen Ubermitteln ein je-
4 23 DATA3 IN |wsils 8 Bit breites Datenwort, Die
5 23 |DATA4 IN__ |einzelnen Signale sind auf dem Pe-
" gel HIGH, wenn die Daten logisch
: _ z: gi;i-g— g é 2$§ bzw. LOW, wenn sie logisch
8 |26 |DATA7 _|IN '
9. 127 - DATAS IN
10 28 |ACKNLG |QUT |Ein Impuls von rd. 10 ps Dauer
'1 OW zeigt an, daB Daten empfan-
gen wurden, und daB der Drucker
Y empfangsbereit fiir weitere Daten
: ist. Signal wechselt mit BUSY ab.
11,;. [29r. |BUSY OUT |Pegel HIGH zeigt an, dal der
IS R Drucker nicht empfangsbereit flir
Datenist, Das Signal wirdinfolgen-
I den Fdllen auf HIGH gesetzt: Beim
e Empfang von Daten (bei jedem Zei-
chen), im Offline-Modus, im Zu-
stand 'Druckerfehler’

A-9
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an, daB das Papier beim Drucker
ausgegangen ist.

'SLCTOUT
|

‘ OuUT

| Uber 3,3 k2 - Widerstand mit +5V
|verbunden,

| AUTOFEED
|

N

|
|

Bei Pegel LOW erfolgt nach dem
Drucken automatischer Vorschub
‘um eine Zzile. (Pegel kann {iber Se-
lecType eingestellt werden). Wird
beim Einschalten und Riicksetzen
|iber Bedienfeld abgefragt,

15 .

(INC

'Nicht belegt

16

'GND

| Logikerde Pegel

17

[cHASSIS

| GND

‘Gehﬁusemasse. isoliert von der Lo-
| gikerde

18 |

B

[ Nicht belegt

19-30 |-

'GND

1

lVerdrilltcs Paar Rickleitungssignal
|Erdpegel

31

'IN

|

| Wenn dieser Pegel auf LOW gesetzt
list, ignoriert der Druckerkontroller
| das STROBE-Signal.

32 k

l‘OUT ‘Pegel wird auf LOW gesetzt, wenn

‘der Drucker entweder im Paper-
‘_Out-Zustamd1 in einem Fehler-Zu-
|stand oder Off-line ist.

33 L

'Logikerde

34

LNicht helegt

35

[ Uber 3,3 kKQ Widerstand mit + 5V
|verbunden.

6 -

|Der DC1/DC3 - Code ist nur glildg,

wenn dieses Signal auf HIGH ge-
‘setzt ist (SLCTIN auf OFF). Kann
|per SelecType eingestellt werden.
|Wird nur beim Einschalten des
.Druckers abgefragt.

A-10
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b
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_ die SignalfluBrichtung vom Drucker aus gesehen,
~wReturn" bezeichnet die Riickleitung per verdrilltem
- | .. Leitungspaar, die auf Signalerde-Ebene anzuschlieBen '

|1i54,;, ist. Achten Sie bei der Schnittstellenverkabelung da-

onuyiDrucker angeschlossen sein.

Hinweise: ’-

Samtliche Schnittstellenbedingungen basieren auf !:
TTL-Pegel. Signalanstieg und Signalabfall miissen bei- |
de unterhalb 0,2 Mikrosekunden liegen. ¥
Eine Datentibertragung ist nur in Kombination mit
ACKNLG- oder BUSY-Signal moglich (die Daten- 'l
iibertragung zum Drucker kann nur nach Empfang des
* ACKNLG-Signals, oder wenn der Pegel des BUSY-Si- |
gnals LOW ist, durchgefiihrt werden). i
Die Angaben in der Spalte "Richtung" verweisen auf |

rauf, daB Sie fiir jedes Signal eine verdrillte Doppellei-
tung verwenden und den AnschluB auch auf der |

<§ligria Riickleitungsseite fortsetzen, Diese Kabel milssen ab-

geschirmt und an die Geh#usemasse von Computerund |

A-11
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Die Zeittaktsteuerung der Schnittstelle

Nachstehende Darstellung zeigt die Zeittaktsteuerung der pa-
rallelen Schnittstelle.

05us min, 0.5us min.

. Technische Spezifikationen

¥A,2.2, Serielle Schnittstelle
b :

liDatenformat: Co

- kDatenwortldnge: 7 oder 8 Bit

DATAI~E Xgidde X X gtiltiz X
QSus min, |
STAOBE J
. - 4 Dus max. Qs min
BUSY ' _J \
Voama
ACKNLG

|
10us Typ,

- © <Paritit: .- NONE, ungerade oder gerade
. ¥Stop-Bits: " - 1 oder 2
Sy “¥Drucker "bereit’-Protokoll:
: 128 freigegeben (DTR und X-ON/X-OFF-
IEF.E'{ Protokoll auf ON gesetzt).

U_‘f' :

-

b

Das Datenformat kann fiber SelecType-Funktionen und Meniis
- dbestimmt werden.

B iU

“¥Mégliche Baudraten:

Abhingig von den SelecType-Einstellungen
0 us-Typ, 5 us-Typ, 10 ps-Typ oder ACKNLG
Signal wird nicht gedndert

Signalpegel: TTL-kompatibel

* ]300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200 bps
R

3

l;_-.‘,"

RS-232C; entspricht EIA

D-Sub 25-Pin

b

I

|l

I
-

|

b

&)

A-13
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Pin-Belegung bei der seriellen Schnittstelle:

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Pin-Belegungen
der serielien Schnittstelle sowie eine Beschreibung der ver-
schiedenen Schnittstellensignale. Die Angaben in der Spalte
"Richtung" verweisen auf die Richtung des Signalflusses aus
Sicht des Druckers.

Signal|Signal - mﬁg’m" :
Pin..~| -~ = 1. 7"
! £G

Liegt an der GehZusemssse an

Sendedaten, Diese Leitung Ubertrdgt Daten vom Drucker

2 ITXD ouT
; : zum Rechner,

3 ‘R.XD 'IN Empfangsdaten. Disse Leitung Ubertrigt Daten vom Rech-

ner zum Drucker.

4 RTS ouUT Sendeaufforderung, Dieses Signal wird vom Dracker auf

logisch HIGH gehalten,

_Sendebersitschaft. Diesss Signal zelgt an, dab der Rechner
ibereit ist, Daten vom Drucker zu empfangsn. Der Drucker
arbeitet nur weiter, wenn das Signal logisch HIGH ist. Kenn
per SelecType HIGH oder LOW gesstrt werden,

6 DSR IN Kommunikationsbereitschaft des Rechners. Dieses Signal
2zigt an, ob der Rechner bereit ist, Daten mit dem Drucker
auszutauschen, Kann per SelecType HIGH oder LOW ge-

:setzt werden,

: Signalerde fiir sdmtliche Signalieitungen,

20 DTR oUT Kommunikationsbersitschaft des Datengerits, Dieses Si-
gnal zeigt an, ob dar Drucker bereit ist, mit dem Rechner
Daten auszutauschen, Falls das 'Drucker bereit’ - Protakell
nicht angewhlt {st, ist dieses Signal immer auf logisch
HIGH gesetzt (der Drucksr ist damit bereit, Daten zu emp-
fangen), Wenn das 'Drucker bereit’ - Protokell angewlhlt
iet, kann der Drucker Daten annehmen, wenn der Signalpe-
gel HIGH ist, kann aber keine Daten annahmen, wenn dar
-Pegel LOW ist. Wenn das DTR-Signal auf LOW geht, mug
der HOST - Rechner innerhall von 128 Zeichen den Dater-
wansfer sinstellen. Kann per SelecType auf HIGH oder

LOW gesatzt werden,

. Technische Spezifikationen

Handshaking Ly -

Die druckerinterne serielle Schmttstelle benutzt entwedcr
DTR-Signalpege! (Data Terminal Ready) oder XON/XOFF-
Kommunikationsprotokoll bzw. eine Verbindung aus beiden, .

XON/XOFF-Protokoll

Wenn der verfiigbare Speicherbereich des Eingangspuffers auf
128 absinkt, sendet der Drucker einen X-OFF-Code zur Signa-

lisierung, da3 keine weiteren Daten mehr entgegengenommen
- werden, Sobald die Pufferkapazitit wieder auf 256 Bytes an-

ste:gt, sendetder Drucker XON und zeigt damit die Bereitschaft
zur Datenannahme.,

XON/XOFF kénnen tiber SelecType aktmcrt werden, Die
werkseitige Voreinstellung lautet ENABLE.

DTR/DTS-Protokoll o
Wenn der Drucker empfangsbereit ist, wird das DTR-Signal
. HIGH (SPACE) gesetzt. Wenn keine Daten entgegengenom-
.. men, werden, {st das Signal LOW (MARK). Wenn das DTR-
. Mend von SelecType auf OFF steht, wird das DTR-Signal stets
. als HIGH (SPACE) interpretiert, Der Drucker sendet nur dann
" TXD (transmitted data), wenn das DSR-Signal in Stellung
HIGH (SPACE) ist, es sei denn, daB das DSR-Menil von
_SelecType auf OFF steht. In diesem Fall wird das DSR-Signal
stets als HIGH behandelt.
-DTR/DSR- Protokolle kénnen tiber SelecType aktiviert wer-
.den. Die werkseitige Voreinstellung lautet: DTR "ON" und
- “DSR "OFF",
Cdgynsbrew e

: Fehlerbehand}ung
'Bin *-Zeichen wird bei Auftreten eines Parititsfehlers, Spei-
cherﬁberlaufs oder Rahmenfehlers ausgedruckt.
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A.3. Initialisierung

Es gibt vier Moglichkeiten, den Drucker zu initialisieren, d.h.
ihn auf bestimmte Grundeinstellungen zurllckzusetzen:

1) Drucker wird eingeschaltet (nach mindestens 5 Sek.
Wartezeit zwischen Aus- und Wiedereinschalten).

2) Durch Driicken der Taste CONTINUE, bis im Display
INITTIALIZE erscheint.

Alle eingegangenen Daten werden geldscht und die Einstel-
lungen von SelecType Level 1 auf die gespeicherten Werte
zuriickgesetzt, wenn:

1) die Taste CONTINUE solange gedriickt wird, bis im
Display RESET erscheint,
2) Der Drucker einen RESET-Befehl empfingt.*

Die Einsteliungen von SelecType Level 1 werden auf die ge-
sicherten Werte zurlickgesetzt, wenn:
das Menit LOAD MACRO aus SelecType Level 1 be-
nutzt wird.

Die Einstellungen von SelecType Level 1 und 2 werden auf
die gesicherten Werte zuriickgesetzt, wenn:
das Menii FACTORY RESET aus SelecType Level 2
benutzt wird.

* Bei dieser Methode kann es vorkommen, daB manche Parameter nicht geldscht werden (val,
die Beschreibung der verschiedenen Druckmodi im Anhang).

A-16
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Bitte beachten: -
*Um die aktuellen Einstellungen von SelecType auf die
- gesicherten Werte zurtickzusetzen, driicken Sie solange
CONTINUE, bis im Display INTTIALIZE erscheint. Die
Einstellungen von SelecType Level 1 werden gleichzei-
- tig mit zuriickgesetzt. Es ist nicht mdglich, ausschlieBlich
Einstellungen von Level 2 auf die gesicherten Werte
~ zuriickzusetzen,

‘Uber das Menii FACTORY RESET werden sémtliche Einstel-

lungen auf die werkseitig vorgegebenen Werte zurlickgesetzt,
‘unabhéngig von anderen Einstellungen, die zuvor schon gesi-
chert worden sind.

. Die folgenden Tabellen zeigen die Standardeinstellungen bei
;Initialisierung des Druckers und sind je nach eingestelltlem
‘Druckermodus unterschiedlich.
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- R ENTHE ELONCE] N
| Papiereinzug Sel::cT:rpe &mllmg : 3 Lo e AT
| Papierformat ‘DIN A4 Papiereinzug AUTO SelecType-Einstellung
Ausrichtung Portrait Paplerformat DIN A4
Kopienzihler 1 | Ausrichtung Portrait |
Seitenldnge 70 Zeilen je nach Papierformat + Ausrich- Anzehl der Kopien 1.
wng Seitenlinge . - . §7 Zeilen
VMI (Vertikaler Tabu- 8/487 (6 Zailen/Zotl} Seitenl%nge mings | dividi_ert Zeilenabstand - ¢ |6 Z/Zall
fatorsprung) ?:::e i;'f?n‘é“n?:ﬁ:‘f:i’cﬁ ObererRand " [Logische Seite - oberer Rand__|Logische Seite - oberer Rand
nach der SelecTyps-Einstellung Linker Rand Logische Seite - linker Rand Logische Seite - linker Rand
fiir das Papierformat. Angebe der | Rechter Rand Logische Ssite . rachtar Rand Logische Seite - rechter Rand
: Seiten- und Textlingen in Zoll, Unterer Rand Max. y der Seice (3358 Raster-| Max, y der logischen Seite
HMI (Horizontaler Ta- | 12/120" (10 ¢pi) HMT das susgewthiten Fonts punkte)
bulatorsprung) Horjzontaler Tabulator-i8/10 Zall Alle acht Zaicnen (Zaichen-
Oberer Rand 1427 (150 Punke) 1/2" (150 Punkte), wenn SelecTy- sprung : mittenabstand entspr, ange-
pe OFFSET 0 it : ; wihltem Font)
Textzeilen &4 Zsilen SelecType-Einstellung Vertikaler Tabulator.| 1/6 Zoll Zeilenabstend
Textlinge Portrait |64 Zailen Sprung :
Linker Rand logischer linker Seitenrand Zeichenubelie (ESCY) |On (ESCt1) .On (ESCt)
Rechter Rand logiseher rechter Seitenrand Schriftea
Zeilenende ; CR=(R, LF=LF, FF=FF Symbolsatz G.USA y
Sehriften (primér und Schritteilung fest ‘
sekundir) Zeichenmittanabstand |10 cpi .
Symbolsatz Roman-8 * Schriftgrad 12 Punkt *
Sehritteilung fase b Schriftschnitt gerade .
Zajchanmittenabsiand | 10 epi . Strichstirks mitte] *
Schriftgrad 12 Punkt . Schriftart Coutier *
Schriftschnint gerade * Schrift-Kennung - SelecType-Einsteliung
Strichstirke mitte] . Crafik-Kennung - .
Schriftart Courier b Unterstrichen, off LOff
Unterstrichen off Hoch-/Tiefstetlung, :
Schriftkennung 4 Zeichenausrichtung,
Zeichencode ¢ Hintergrund
Rastergrafikauflésung 75 dpi DCLDC3 DC1 DC 1
Makrokennung 9 ZeichenvergroBerung, | Off Off
Zeilenumbruch i Off fett
Anzeigefunktion Off . 1’)-?1, S i . . . _
Komptexe Grafiken GrdBe: Horizontal = 0, Vertikal = 0, ID = 0 ¢ Fontnummern werden im EEPROM abgespeichert, Schriftattribute sind Uber die Selac-
Symbolsacz Roman 8 [ SelecType Einstellung Type-Option SYMSET sazuwilen
* Schriftkennungen sind im EEPROM gesichest, Schriftattribute werden iber SeleeType-Op- Hu,
ton SYMSET gewihlt,
A-18
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Gndemstellun im LQ- und FX-Emulatlonsmodus'

AUTO Selecﬁpe-ﬂnmllu.ng

Pagmemrug .

Papierformat 1DIN Ad

Seitenlinge 66 Zeilen Jje nach Papierformat und Aus-
rchtung

Seitenanfang 05" gemiB SelecType-Einsteliung

Linker Rand linker Druckbersichrand SelecType-Einsteliung oder liz-
ker Druckbereichrand

Rechter Rand 80 Zeilen (10 epi} je nach SeleeType-Elnstellung
des rechten Randes

Horizontale Tabulate-
mn

10 epi)

nach jewells acht Zeichen (Pitch:

nach jeweils acht Zeichen; Zzi-
chenbrelte richtet sich nach der

SelecType-Binstellung im Menil
Schmaldruck

Vertikale Tabulatoren nach 1/6"

VFU-Kanal Kanal §

Zsichenmirenabstand |10 epl je nach Einstellung im Ment
Schmaldrxck

Internationaler Zei- |USA SelecType-Einstellung

chensatz

Schriftart Courier

Proportionalabstand  fest

Zeichensatz (BSC D On (ESCt1)

Schmatdruck OFF

unteren Seitenrand|deaktdvies

iberspringen

Untarstreichung, Off QFF

Hoch-/Tiefstellung,

Breit-, Fettdnick

| Kursivdruck gemade gerade

Zzichenzwischenab. |0 0

stand

Ausrichtung OFF |OFF

DC1, DC3 DCl

MSE aktiviert

A-20
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A.d. Sonderzubehér

A4.l. Multi-Media-Kassette

Elektrische AnschluBBwerte

Spannungsversorgung 24 V Gleichstrom, Versorgung
durch Drucker

Papier und Papierzufiihrung

Format: Breite: 98 bis 216 mm
Linge: 148 bis 356 mm

Gewicht: Automatische Papierzufiihrun ng

e Standardpapier: 60 - 157 g/m
Briefumschlige: 60 - 90 g/m2
Manuelle Zufihrung: 60 - 90 g/rn

Papierzufilhrung: Automatische Papierzufithrung
Magannkapamtat max. 150 Blatt
(75 g/m?)

. max. 15 Bncfumschl&ge
e b Manuelle Papierzufiihrung
ruli Standardpapier: 60 - 157 g/m2
: Briefumschlige: 60 - 90 g/rn
Papiersorte: Standardpapier
Spezialpapier: gummierte Klebeetiketten, Briefum-

schldge, Overhead-Folien, farbiges
Papier und Karton

Zuf‘uhrgeschwindlgkeit' im Kopiermodus 6 Seiten/min,

(‘i. it
i

Zur Mechanik

(fir DIN A4 )

Abmessungen und Gewicht (ohne Drucker):

Hohe/Breite/Tiefe:

175 mm/326 mm/384 mm
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A.5. Emulationssteuerungssprachen

Zum Wechsel in einen anderen Druckermodus stehen drei
verschiedene Steuerungssprachen fiir Emulationen zur Verfi-
gung:

+ EpsonJob Language (EJL)

+  Printer Job Language (PJL)

»  Emulation Switch (ES)

EPSON Job Language (EJL)

Diese Emulationssteuerungssprache wurde speziell von EP-
SON entwickelt und fithrt folgende Funktionen auf Ihrem
Drucker aus:

+  Druckermodus wechseln

«  (Ibertragung der Drucker-Systeminformationen zum Computer

+  Aktivierung der Printer Job Language (PTL-Modus)

EJL kann den Druckermodus {iber ein monodirektionales In-
terface schalten, fiir den computerseitigen Empfang der Druk-
ker-Systeminformationen wird aber ein bidirektionales
Interface benétigt,

Printer Job Language (PJL)

Bei dieser Steuerungssprache werden PJL-Befehle zum Wech-
sel in einen anderen Druckermodus eingesetzt, Dieser Modus
imitiert die PJL-Funktion der HP LaserJet ITISi-Drucker, so da8
Sie Software fiir diesen Drucker benutzen kbnnen, wenn er in
Netzkonfigurationen eingesetzt wird,

Sie kdnnen auch vom PJL-Modus aus in den EJL-Modus
schalten (vgl. dazu auch Anhang B).

A-22
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- Emulation Switch (ES)

+ Mit Hilfe dieser Funktion kbnnen Sie Druckerbefehle einset-
zen, um direkt zwischen PostScript- und LaserJet III-Modus

umzuschalten.
nrns .

EPSON Job Language im Uberblick

Aus dem EJL-Modus heraus kann der Drucker jeden beliebigen
anderen Modus anstenern:

1, .Verlassen Sie den aktuellen Modus (bzw, Vorgabemodus)

1 und gehen Uber den universellen Exit-Befeh! in den EJL-
SE- Modus.

2. *Sie kénnen nun beliebige EJL-Befehle zum Drucker
scmcken, falls gewiinscht,
T9esi
3. Fu: den Wechsel zu einem anderen Modus benutzen Sie
en ‘ebenfalls einen EJL-Befehl.

I einzelnen gehen Sie dabei wie folgt vor:
7+ Fiir Schritt I benutzen Sie den Exit-Befehl:

b2 <BSC>, <SOH>

_ Als néchstes folgt unmittelbar ein EJL-Befehl, z.B. fiir den
Wechsel in'den LQ-Modus
frsbnos skl

ole2d-@EJL ENTER LANGUAGE =LQ, <LF>

Die Anzeige des Druckermodus wechselt mit dem jeweils
5 aktivierten Modus.
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Die EJL-Befehle

+  EJL-Befshle mdssen immer unmitteibar auf den unjversellen Exit-
Befehl folgen, weil sonst der Drucker in den Standardmodus zuriick-
schaltet.

«  Jeder EJL-Befeh! beginnt mit der Zeichenkette @EJL, eingegeben in
GroBbuchstaben. Andere ETL-Befehle konnen in beliebiger Schreib-
weise eingegeben werden.

«  Am Ende eines EJL-Befehls muf} als sinzig mégliches Begrenzungs-
zeichen LF stehen, Wenn dieser Code fehlt, erkennt der Drucker ihn
nicht als EJL-Befehl, sondern druckt ihn als Zeichenkette im aktuel-
len Druckermodus.

+  Den EPSON-GL-Modus kénnen Sie nicht tiber den universellen Exit-
Befehl verlassen. Moduswechsel sind ausschlieBlich Uber SelecType
auszufithren.

EJL-Befehlsiibersicht
<ESC> «<SOH> Universeller Befeh! zum Verlassen
einer Druckersprache/BJL-Start
Format:
ASCII: ESC SOH
Dezimal: 27 1
Hex: 1B 01
Funktion:
Befehl zum Verlassen des aktuellen Druckermodus und
Start von EJL.
Hinweis:
Mit diesem Befehl ktinnen Sie nicht aus dem EPSON
GL-Modus heraus den EJL-Modus starten, sondem
miissen iber SelecType den Druckermodus wechseln.

A-24
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@EJL ENTER LANGUAGE = <Language> <LF>

Druckermodus starten
Format:
13,1 ASCI: @EJL ENTER LANGUAGE =
_ <Language> LF
i v
-dun ;Dezimali . 64 69 74 76 32 65 78 84
SDpwe 69 82 32 76 65 78 71 85
. : oo 65 71 69 61 «language> 10
—r Feiny-tiHexadezimal: 40 45 4A 4C 20 45 4B 54

:

4% 82 20 4C 41 d4E 47 355
41 47 45 3D <language> 0A
e reends .

g Sprachen:
P % e, 1, S, LI-3, GQ, LQ, FX, EPSON GL, PIL

i

k

bl
L
2
)._lq
=
o
:
g
o
2.
3
o
c
a
3
g
o
ou
&
:

bt

=

B @EJL COMMENT <Kommentar-Zeichenkette> <LF>
Kommentar

i

l

ASCI: @EJL COMMENT <Kommentar-Zeichenket-
te>
<LF>
Dezimal: 64 69 74 32 67 79 77 T
69 78 84 Kommentar 10
Hexadezimal: 4D 45 4A 4C 20 43 4F 4D
4D 45 4E 54 Kommentar 0A
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Technische Spezifikationen

@EJL INQUIRE NAME <LF> Abfrage Druckername

Format:
ASCII: @EJL. INQUIRE NAME <LF>

Dezimal: 64 69 74 76 32 73 78 81
85 73 82 69 32 78 65 77
69 10

Hexadezimal: 40 45 4A 4C 20 49 4E 51
55 49 52 45 20 4E 41 4D
45 0A

Funktion;
Drucker abfragen

Hinweis:
Wenn Sie fiir die Computer-Drucker-Verbindung ein
bidirektionales Interface benutzen, gibt der Drucker fol-
gende Zeichenkette aus:;

@EJL ANSWER NAME = EPL-4300 <CR> <LF>

.|
! i s _ HP-Emulationsmodus
! b B:* - HP-Emulationsmodus
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Im I-IP Emulauansmodus kénnen Sie jedes gHngige Anwen-
s d n gsprogramm benutzen, das fiir den HP LaserJet IIIP-
' _ i [Driucker bestimmt ist. D.h:Sie konnen die Software, die fiir

gt HP aser]et [IIP-Drucker konfiguriert ist, ohne Modifikationen

t |

D

bz

_‘.!

_rr

gcks .

""Verwendung des HP-Emulationsmodus finden Sie im fol-
gcndcn Informationen itber die Besonderheiten dieses Modus
&ind die Unterschiede zwischen dem Einsatz des Druckers in
- der Emulanon und dem Druckerbetrieb auf einem original HP
e LaserJet-Drucker
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HP-Emulationsmodus

B.1.1. Druckerbetrieb in der Emulation
HP Laser]Jet IITP

Die Emulation unterscheidet sich vom Originalbetrieb auf-
grund der unterschiedlichen Druckertechnologien, und zwar in
folgenden Punkten;

B T A R R T
100 Blatt 70 Blatt
B 50 Blatt 70 Blart
Letter Letter
B 1 c:l Legal
B A Ad
] Executive Executive
j Half-Letter Monarch 7-3/4
B5 . Commercial-10
A5 DL
| Government Letter cs
Government Leagal
 F4
jl Monarch 7-3/4
M Commercial-10
§ DL
§ CS
Bitmap 14 Bitmap 10
M Skalierbare Fonts13 Skalierbare Fonts 8

Abhingig von der Speicherkapazitit

N Integriert l nicht verflighar

B-2
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Dr{ug_khereich

R

Dxe GrdBe des Druckbereichs ist bei beiden Druckern gleich,
cbcnso wie die Mammalanzahl Zeichen, die pro Zeile gedruckt
werden kénnen,

t absolute Druckposmon kann allerdings anders ausfallen,
alstdies bei: emem ongmal HP LaserJet IITP-Drucker der Fall
Fwirede...

Ehdr B3> e

: Umlcme we1testgehende Angleichung des Ermulationsaus-
cfcs im Verglelch zum Originaldrucker zu erreichen, kénnen
_1q. iiber die Optionen T-OFFSET und L-OFFSET des Mentis
CON'FIG prizise Feineinstellungen der Druckstart-
Po 1%on*vornehmen. Achten Sie jedoch darauf, daB sich die
%ckposmon nicht auBerhalb des druckbaren Bereichs befin-
' da sonst ein Teil der Daten nicht ausgedruckt wird.

= Jf

—

i

r—
———

|

—

|

\

t' T : Portrait
—:ﬂ—"—‘-:_' %'- B .

ol
‘_—[;’:—“} Y druckb, Bemlcé Transportrichtung

: j H des Papiers

L :j pebolr ]
-—..-——j:',:i- - i
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HP-Emulationsmodus .

50
AS 50 12050 1 50 | 50 2380 | S0
BS 50 {1648 | 50 | 50 12936 | 50
Letter 50 2450 | 50 | 50 |3200 | 350
Legal 50 (2450 | 50 | 50 (4100 1 50
Half Lenter 50 11550 | 30 | 50 (2450 | 50
Executive 1 50 |2075 | S0 i S0 |3050 | 50
G-Legal S0 2450 ¢ 50 | 50 3050 ! 50
| G-Letter 50 12300 | 50 | 50 13800 | 50
F4 S0 (2380 | 50 | S50 3798 | 50
Commercial-10 50 [1137 | 50 50 |2750 | S50
Monarch S0 (1062 1 50 | S50 12150 | 50
C5 50 (1813 | 50 | S0 /2604 | 350
DL 50 (1199 | 50 | 50 (2498 | 50

(Einheiten=Punkte bei 300 dpi)
Abschneiden von Zeichen

Das Abschneiden von Zeichenteilen, die auberhalb des Begren-
zungsbereichs liegen, wird als Clipping bezeichnet. Bei einem
HP LaserJet werden die Zeichen, die nicht mehr innerhalb des
gliltigen Druckbereichs liegen, im Ausdruck nicht beriicksich-
tigt.

Papierzufithrung

Bei Einsatz Ihres Druckers im HP-Emulationsmodus wird das
Papierformat nicht automatisch iiber das Papiermagazin vorge-
geben, sondern muB anhand der Option PAGE SIZE von
SelecType Level 1 auf eines der vierzehn verfitgbaren Formate
eingestellt werden, die der Drucker unterstiitzt, Filr bestimmte
Formate, die nicht standardm#Big sind, muB u.U. die Option
fiir manuelle Zufiihrung benutzt werden (vgl. dazu Kapitel 4).

B-4
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Remdente Fonts

YLD, oo oy
lm HP- Emulanonsmodus 1st auf dem EPL-4300 eine Auswahl
residenter Fonts verfligbar. Weiter unten in diesem Kapitel
finden Sie Zeichenmuster zu den einzeinen Fonts,

?ymbolsﬁtze
Voot
per EPL-4300 verfiigt iiber eine Vielzah!l von Symbolsitzen,
obei sich die meisten nur in den sprachspezifischen interna-
Jtionalen Zeichen voneinander unterscheiden. In diesem An-
_ 'hang finden Sie Beispiele fiir in der HP-Emulation verfiigbare
. §ymbolsz-itzc Die Tabellen enthalten neben den Zeichen auch
gaben zu den entsprechenden hexadezimalen Werten.
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34 ik e N

Swedish

0
Portuguese 0
I[BM Portuguese 0
IBM Spanish 0
IBM-US 0
IBM-DN Q

PsMath L.
Windows -
Ps Text : -
Velntzmational P
VeUS -
MsPublishing -
Ye Math ; -
DeskTop -
Math-8 -
| PiFont -

OO OO OO O 00 OO0 O o O 0o
L}

YeZapfDingbats - -
PsZapfDingbats - -

24200 - -

0
Y
24100 - - 0
0
0

74300 . ]

B.1.2. Emulation des LaserJet ITISi

Sollte das Druckerauswahlmenti Threr Anwendungssoftware
zwar nicht den EPL-4300 jedoch den HP LaserJet IIISi anbie-
ten, wihlen Sie diesen HP-Drucker statt des LaserJet IIIP,
Dadurch kdnnen Sie die Funktionsvielfalt des EPSON-Druk-
kers noch besser nutzen.
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! HP-Emulationsmodus

"~ Neben den bereits erwihnten Unterschieden zwischen dem

EPL-4300 und dem LaserJet IIIP gibt es noch die folgenden

' Unterschiede zwischen Threm EPSON-Drucker und dem La-

serJ et IIIS1

" Der EPL-4300 ignoriert die Befehle JobOffset und PaperDesti-
" nation und interpretiert den Duplex-Befeh! als Papierausgabe-
- Befehl.

;. Bitte beachten:

;. Wenn Thr Programm keinen HP Laser]et HISi-Treiber
] __,:hgt, aber eine Funktion zum Ubertragen von Druckerbe-
., fehlen, verwenden Sie die nachfolgenden Befehle:

ESC |ESC |ESC |ESC |ESC
(# (s#P_‘(s#B_|(s#S |(s#T

EPSON Sans Serif U | # 1,0 4 | 52
., |mitel, Schmaldruck : ?
~ | EPSON Sans Serif U # 1 0 5 ' 52

‘| mittel, Sehmaldruek, kursiv_
" |EPSON Sans Serif Ufert | # 1 3 4 52
" | Schmaldruck .
EPSON Sans Serif U fett # 01 3 5 52
Schmaldruck, kursiv
ITC Zapf Dingbats # 1 | 0 | 0 45

i -'.‘.{ o Pt : :
. Den Wert fiir # (ID-Kennung) im Befehl ESC ( # finden
‘Sie weiter unten in diesem Kapitel in den Zeichensatzta-
" bellen,

N

P reyrar S

S - S
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B.2. SelecType-Optionen

Die Mentis und Optionen, die tiber SelecType im I-IP-Mgdus
(3/P/Si) verfiigbar sind, finden Sie im folgenden aufgelistet
(vgl, dazu auch Kapitel 3).

B.2.1. ORIENT.

Diese Option zur Ausrichtung bestimmt, in welcher Richtung
die Zeichen auf dem Papier gedruckt werden: im Portrait (ver-
tikal), Landscape (horizontal), Reverse-Portrait- oder Rc?verse-
Landscape-Format (jeweils das Gegenteil von Portrait bzw,
Landscape).

Meni/Untermenti | verfilgbare Optionen
ORIENT. PORT _|PORT (Portrait)
LAND (Landscape)
'R-PORT (Reverse Portrait)
‘R-LAND (Reverse Land-
;scape)
B.2.2. FONT

Mit der Option FONT wihlen Sie die Fontquelle und den Font
selbst,

Meni/Untermenii verflighare Optionen
FONT RD- 0 RD
A
C

B-8
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Im Display erscheinen nur die Fonts, die auch verfligbar sind.
Die Optionen A und C sind nur verflighar, wenn Sie eine
Fontkarte oder -kassette eingesetzt haben.

Nach Auswah! der Fontquelle driicken Sie T oder | bis im
Display die gewiinschte Fonthummer erscheint, Zur Bestiti-
gung driicken Sie dann —. Haben Sie einen skalierbaren Font
gewihlt, miissen Sie zusétzlich die folgenden Schritte ausfiih-
ren.

Wenn Sie einen proportionalen Font ausgewihlt haben, driik-
ken Sie T bzw. | zur Auswahl der Zeichenh&he. Driicken Sie
zur Bestéitigung einmal —.

MeniiUntermenii  verfiighbare QOptionen
HEIGHT XXPT. 8ET 54,00 bis 999,75 (in 0,25-
!Scl_'n_n;tten)

Haben Sie einen Font mit festern Zeichenabstand (Pitch) aus-
gewshlt, driicken Sie T bzw. | zur Auswahl der Abstandes in
der Einheit cpi (Zeichen/Zoll), Bestitigen Sie die Auswah! mit
-.

Meni/Untermenli | _verfilgbare Optionen
PITCH XXCPi SET 0,44 bis 9,99 (in 0,01-
Schritten)

Geeignet sind natlirlich nur solche Fonts, die der aktuellen
eingestellten Ausrichtung entsprechen. Wenn Sie die Einstel-
lungen fiir SYMSET oder ORIENT. #ndern, kdnnen sich die
verfiigbaren Fontnummern dndern. Um den gewihlten Font als
Vorgabeeinstellung zu sichern, verwenden Sie die Option SA-
VE MACRO des Level 1 Menils SYSTEM CONFIG.

B-9
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B.2.3. SUB CONFIG.

Im 3/P/Si-Modus gehdren zur Option SUB CONFIG. zwei
Untermentis:

Menit/Untermenii verflighare Optionen
SUB CONFIG. FORM
SYMSET
+ FORM

Uber die Option FORM kédnnen Sie die Ziffer zur Wahl
des Papierformats und der Ausrichtung bestimmen.
Durch diese Einstellung verdndert sich auch der Zeilenab-
stand. Dieser wiederum wird beeinfluft durch die Einstel-
lungen von PAGE SIZE, ORIENT und FONT. Wenn Sie
die Ziffer 0 wihlen, betrigt z.B. der Zeilenabstand 1/6
Zoll.

Menii/Untermenii
FORM 64LINES

verfilghare Optionen
‘0 bis 128 oder ***

Wenn im Display *** erscheint, liegt die von Thnen gewihlte
Anzahl Zeilen auBerhalb des zuldssigen Bereichs von O bis 128.

e————
L

HP.-Emulationsmodus
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« SYMSET
{ber die Option SYSMET w‘ahlen Sie einen von 41 resi-
.., denten HP-Symbolzeichensétzen aus.

Menil/Unterment . verfiigbare Optionen
SYMSET, Roman-8 Roman-8 RomanE
T I NI |IBM-US Legal

IBM-DN PcMuld
ECM$%4-1 PSMath
IRV Ventura
French PSText
UK VenturaU$
Chinese Windows
ANSI AS IMSPubli
Norwegl VeMath

o . Swedish Desktop

O SR Norweg? Mth-S
Swedish?2 PiFont
French2 VeZapiD
J1S ASC PsZapfD -
. IBMPor 24100
#ig nonsli 1 . Ttalian 74300
[BMSpa ‘Zd300
. Portugu
iR o HP German . ‘ .
e | Spanish ‘
HP Span
|German |

B-11
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B.3. Fonts und Symbolsitze

Im HP-Modus sind eine Reihe verschiedener Fonts und Sym-
bol-Zeichensitze verfiigbar. Dazu gehdren viele residente Bit-
map- sowie skalierbare Schriften. _

Die folgende Tabelle zeigt die Attribute, die bei Bitmap- und
Skalierungsschriften variabel gehandhabt werden kénnen:

Ausrichtung 0
Symbalsatz Q
Zaichenabstand 0
Punktgrofe - 0
Y
0

Schriftart ) 0
Strichstirke ! 0

Im folgenden Abschnitt finden Sie die iber optionale Fontkar-
ten bzw, -kassetten verfligharen Fonts.

B.3.1. Residente Bitmap-Fonts

Im HP-Modus kénnen die Attribute der residenten Bitmap-
Fonts wie folgt gewdhlt werden:

. 10 epi G
Courier fent _10epi 12 Punkt Courier G fat
Courier kursiv 10 ¢pi ;12 Punkt | Courier 1 K rmittel
Courier 12 epi 10Punkt | Courier G miel
Courier fett 12 cpi . 10 Punkt Courier G fett
Courter kursiv 12 cpi 10 Punkt Courier K mine]
Line Printer 1666 cpi | 8,5 Punkx Ling Printer G mittel

¢ Alle genannten Fonts sind sowohl in der Ausrichtung Portrait als auch
Landscape vorhanden.

¢+  Fiir jeden Font gibt es insgesamt 26 Symbolsitze.
¢ Schriftstil: G=Gerade, K=Kursiv

B-12
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S

& Residente Skalierungsfonts

B A ‘,-'U"I

D g’r}irgp"lgg"ﬂAm'ibut.e der skalierbaren Fonts kénnen Sie im
EP:] ¢ folgt einstellen:

100
¥ g

St

,,,,,

T | Xd

'
1

|

.
fa

i

- [PEPSONRARD T .5 02599975 | EPSONR> ' G _
PEPSONRoman Tfent | 36 0.25.99975 | manT G | fen
- 'EPSON Rotman T kursiv | 36 0.25.999.75 K | mitel
' B! EPSON Roman T fett. .. , | 36 . ‘ =
' ?tn.m‘?‘ pan T fett; ., 0,25-999.75 : K fert
_— 'EPSON SensSerif G .. | 26 _0,25.99975 . EPSON G _migs!
~1 {EPSON Sans Serif G fert | 36 02899975 SansSenfG G | fen
A iEPSON Sans Serif G Jur- ; 36 0,25:999,75 K | minel
—_— {EPSON Sans Serif G fen | 36 0.25-999,75 K | fen
EPSON Sy Serif G mit- |36 02599975 $G | minel
— ) SchrmaldZick ” - ; ' il
. ___"1_ JEPSON Sans Serif G fert | 36 0,25-999.75 SG | fen
— {EPSQN Skaa Seqif G mit- | 36 0,25-899,75 | SK ' minel
e Rl Schrmaldruck knrsiy
~m——— - JEPSON $ads Serif G fent! | 36 0,25-999,75 USK | fetr
iSchm.ald%:cn;kuuiv& )
— “ITC Zapf Dingbati - . i
— = | aﬂt?frf)-r gbiu' 5 I 0.25.599.75 : gifhpf G mirel
— ) ghats
— — .. Die genannten Fonts sind in allen Ausrichtungsarten, also Portrait,
———— - Landscap¢ spwie Reverse-Portrait und Reverse-Landscape verfigbar,
Der Zeichenabstand fiir alle Fonts ist proportional.
—— Schriftstil; G=Gerade, K=Kursiv, SG=Schmaldruck gerade,
AE——-

: SK=8chmaldruck kursiv

Im' GL/2-Modus stehen zusstzlich noch einige Druckeffekte wie Dre-
* bepKursiy, Spiegelbild und Outline zur Verfiigung. AuBerdem istin
diesemn Modus zusitzlich der Font Stick verfiigbar.

J

o

|

J

|
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Die folgenden Fontbeispiele sind in der Ausrichtung Portrait
gedruckt, sind aber mit den Zeichen in der Ausrichtung Land-
scape identisch.

Courier 12point 0123456789
Courier bold 12peint 0123488789
Courier italic 12peoint 0123456789
Courier i0peint 0123455789
Courier bold 10point 0123456789
Courier italic l0point 0l2345678%
Line printer $. 5paint 123456789
EPSON Roman T
ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
abedefghijklmnopgrstuvwxyz
0123456789
EPSON Roman T fett
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

EPSON Roman T kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
0123456789

EPSON Roman T fett kursiv
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abedefghijkimnopqrstuvwxyz
0123456789

B-14
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EPSON Sans Serif G

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 |
EPSON Sans Serif G fett

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ

abedefghijkimnopgrstuvwxyz

0123456789 | |

EPSON Sans Serif G kursiv
ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWX YZ
abcdefghuklmnopqrstu vwxyz
1 0123456789 .

K1

}EPSON Sans Serif G fett kursiv

W,m . ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
& % xapcdefghijdmnopqrstuvwxyz

- 80123456789 _

EPSON Sans Serif G mitte! Schmaldruck
g B¥>: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
P abedsfghijkimnoparstunwxy2
[ '0123456789 -

T B-15
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Hinweis:

EPSON Sans Serif G mittel kursiv Schmaldruck Mit dem EPL-4300 kénnen Sie Fonts ausdrucken, dle it

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Hilfe der Programme Bitstream FaceLift sowie den Bit-
abedefghifkimnopgrstuywxyz | stream Fontware Installation Kits mit den Bitstream Ty-
0123456789 3 peface Packages fiir PC erstellt worden sind. Wie Sie

2 Bitstream-Schrifarten auf HP-LaserJet-kompatiblen
Druckern verwenden, entnehmen Sie bitte der FaceLift-
und Fontware-Dokumentation,

EPSON Sans Serif G fett Schmaldruck

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ahedefghijkimnopgrstuvwxyz
0123456789

B.3 3 Symbol Zeichensitze

;chr Thren Drucker haben Sie Zugnff auf eine Vielzahl von
iSj.rmbol -Zeichensitzen, die sich vielfach nur durch bestimmite,

EPSON Sans Serif G fett kursiv Schmaldruck sprachenspenﬁsche Zeichen unterscheiden. Die jeweils ver-

ABCDEFGHIJKLMNOPARS TUVWXYZ fiigbaren Zeichenstitze bestimmen sich aus dem gerade akuel-
abedefghijkimnopgrst |len Druckermodus, Die folgenden Symbolsatztabellen zeigen
0123456789 die im HP-Modus verfiigbaren Zeichen mit den entsprechenden
- Hex-Werten. Die ID-Kennung hinter dem Symbolsatznamen
17C Zenf Dingh macht den charakteristischen Teil des Escape-Sequenz fiir die
ptLingbats Wahl des JeweﬂJgen Symbolsatzes aus.
XX o oo i o 9 < e Yo © 30 iy vl o e T o 300K K 0 K Kk i iﬁ N
GOk ke x¥xx%@ONIT0TAVE#) |1 PR
Gcono/ Y XEX Xk : &
o
Stick _j; P
. . . ﬁ b . '
ABCDEFGHIJKLMNOPGRSTUVHWXYZ Gooe o
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz ;ﬁ i 5 .
0123456789 B S B
4 2 .« 3
L' S G- S
B-16
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Zd 200 (12L) B 4./ Befehlsiibersicht fiir die HP-Emulation

CODE ‘0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 A B c D E F bbL‘J
‘ I ® 0 % O % Em{folgcndend.leLlstederBefehle die Ihr Drucker im HP-Mo-
: | o g * M v T - zdusuntcrstiitzt Detaillierte Hinweise zu diesen Befehlen finden
P3 e 2 »(0 -0 - M éxé im techmschen Referenzhandbuch von Hewlett Packard
e 0 @ >» x > x x < g zumI-{PI..aser.TetHIP
I 5 g g > % > % S s ,bb
' ] - e - e -
‘ 7 i » D X o X " (1 M1t Ausnahme der folgenden Befehle emulieren alle anderen
! : - Sl 4 $ 2 Pefehle z1emhch genau alle original HP LaserJet IIIP-Funktio-
| A ! O ( = » = » + 9 nen:
B V) o % » B - -~ 3—-2"- it g .
§ | .: ;’ :: E :j ! : 3 - - FSC &I#A wihlt eines der folgenden acht Papierformate:
| = ¥ ¥ L O &0 "_A4'Letter, I.cgal Executwe, Monarch, Commercial 10, DL
S T H % » % un dcs.
t dem obigen Befehl wird die Einstellung PAGE SIZE von
Zd 300 (13L) 1Sf:lecTypns auBer Kraft gesetzt, Andere als die acht genannten
_ ormate kénnen mcht gewﬁhlt werden,
!conslozzsassvagascnzr 'k
f o 5 = N 2 i*' - o DerBefehlESC &I#H kann nicht zur Auswah! der manuellen
2 - ¢+ { ¢} - o g’apwrfiihrung benutzt werden. Stattdessen filhren die fiir "4"
i | : % ; : _“1 : < 2 ; cingesetzten Werte zu den unten aufgefithrten Ergebnissen.
5 BE( ®] ¥ o = ;Wenn Sie in SelecType unter der Option INPUT die Auswahl
¢ | Bov=>0 s = éUTO emgestellthaben wird dieser Befeh! ignoriert.
7 — 0 > § > | ) a
S0 amsess S % :
9 1 S L ) R B R : EESE,
A B(2wow £ n RO
B ) a0 0O - - AR AusgabederakruellenSene
ol i o ¥ oo ¢ - - 1BE Papimuﬁahrah’s_Stg;dudmg_azin_‘f__ﬁo_ierzuﬁJhrausPapierka.ssertc
D | > I+ % e - L] -|:21] Papierzufuhr aus Standardmagezin . | Papierzufulr aus manuellem Schacht
E 2y 40 2 ¢ A3+ Papierzufubr aus Standardmagazin - | Ignorient
a vraET® e ;f--wm__wmmzmhmg Ignorient
1ESC &l#P deﬁmert Seltenlﬁnge und Blattformat. Die Papier-
i fumlate sind diéselben, wie sie liber ESC &I#A wihlbar sind,
Lo BSC
B-28 -
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B.4.1, Druckerbefehle und ihre Funktionen

HP-Befehle in der HP LaserJet IITP-Emulation:

Steuercodes:

BS
LF
FF
CR
SO
SI

ESC
HT
SP

Ausrichtung:

ESC &l#0

Fontwahl:
Primdr
ESC (CA
ESC (0B
ESC (0C
ESC (0D
ESC (1D
ESC (OE
ESC (OF
ESC (1F
ESC (0G
ESC(1G
ESC (8G
ESC (CH
ESC (8H

Sekunddr
ESC)0A
ESC )0B
ESC)H0C
ESC)OD
ESC)HID
ESC YE
ESC )OF
ESC)IF
ESC)0G
ESC)HIG
ESC)8G
ESC )OH
ESC )8H

Riickschritt
Zeilenvorschub
Seitenvorschub
Wagenriicklauf
GrofBschreibung
Riickstellung der Grof-
schreibung

Escape

Horizontal-Tab
Leerschritt

Ausrichtung

Symbolsatz

HP Math 7

HP Line Draw-7

HP Versalien

ISO 60: Norwegen vl
ISO 61: Norwegen v2
HP Roman Erweiterung
ISO 4: GroBbritannien
ISO 25; Frankreich
HP Deutschland

ISO 21: Deutschland
HP Griechenland8
Hebréisch-7
Hebrdisch-8
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ESC (0I ESC I ISO 15: Italien
ESC (6] ESC )6l Microsoft Publishing
ESC(7I . ESC)Y] DeskTop
ESC (8J ESC)8I Document
ESC (10 ESC)H1Q PS Text
ESC(13] ESC)13J Ventura International
ESC (14J ESC)14] Ventura US
ESC (0K ESC)CK ISO 41: JIS ASCI
ESC (1K ESC)1K ISO 13; Katakana
ESC (2K ESC)2K ISO 57: Chinesisch
ESC (8K ESC )8K Kana-8
ESC (9K ESC)SK Koreanisch-8
ESC (0L ESC)0L Line Draw-7
ESC (1L ESC)HIL HP Blockzeichen
ESC (2L ESC)2L Tax Line Draw
ESC (8L ESC 8L Line Draw-8
ESC(SL ESC)9L Ventura ITC Zapf Dingbats
ESC (10L ESC)10L PS ITC Zapf Dingbats
ESC (11L ESC)1IL  ITC Zapf Dingbats 100
ESC (12L ESC)12L ITC Zapf Dingbats 200
ESC (13L ESC }13L ITC Zapf Dingbats 300
ESC (OM ESC )OM Math-7
ESC.(IM: ESC)IM Tech-7
ESC (M ESC )SM PS Math
- -ESC (6M ESC)6M Ventura Math
: ESC )8M Math-8
ESC)ON ECMA-94 Latin 1 (ISO 8859/1)
ESC 2N ECMA-94 Latin 2 (ISO 8859/2)
ESC )SN ECMA-128 Latin 5 (ISO 8859/9)
ESC (10N~ . ESC)ION  ECMA-113/88 Latin/Kyrillisch
e (ISO 8859/5.2)
ESC )00 OCR A
ESC)H10 OCRB
ESC )20 OCRM
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ESC (0P ESC)H0P ?PL (Schreibmaschinen-
irmulierung)
ggg ((IJE ESC)H1P APL (Bit-Simulierung)
( ESC)H)0R Kyrillisches ASCII
(ECMA-113
ESC (1R ESC)IR Kyrillisch 76,130 885975
ggg (SSR ESC)3R PC Kyrillisch
oS ( ESC )08 ISO 11: Schwedische Namen
ESC(IS ESC)H1S HP Spanisch
£ (3§ ESC )38 ISO 17: Spanisch
Esg (48 ESC )48 ISO 16: Portugal
Foc (58 ESC )38 ISO 84: Portugal
=5 (gg ESC )68 ISO 85: Spanisch
s ESS ESC)78 HP Europiisches Spanisch
o ESC)8S HP Lateinamerikanisches Span
(168 ESC)165  HP-GL Download P
ggg Ei;g ESC)H178 HP-GL Draft
ESC)188  HP-GLS i
ESC (0T ESC)H0T Thai-8 onderzeichen
Egc (8T ESC)8T Tiirkisch-8
C (U ESC)H0U ISO 6; ASCII
ggg (1u ESC)1U Legal
(2U ESC)H2U 50 2: Internationale Referenz-
ersion
ESC (5U ESC)5U HPL
S
ESC(7U ESC y7U OEM_frachensatz
ESC (8U ESC)HRU Roman-8
ESC (U ESC ouU Windows
ggg 8(1)5 ESC)HI0OU  PC-8
J ESC)HIIU  PC-8D/N (Dini
ESC(12U  ESCOU  pCgsy o ororveg.)
ESC (17U ESC)HI7U  PC-852
ESC(15U  ESC)15U  PiFont
ESC (8V ESC)8v Arabisch-8

E= e
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ESC (0Y
ESC (1Y
ESC (2Y
ESC (4Y
ESC (5Y
ESC (6Y
ESC (7Y
ESC (8Y
ESC (15Y
ESC (s#P
ESC (s#H
ESC (s#V
ESC (s#S
ESC (s#B
=R ESC (s#T
ESC &k#S

ESC)H0Y
ESC)H1Y
ESC)H2Y
ESC 4Y
ESC)5Y
ESC)6Y -
ESC)7Y
ESC)8Y
ESC)H15Y
ESC )s#P
ESC )s#H
ESC )s#V
ESC )s#S
ESC )s#B
ESC )s#T

3 von 9 Barcode -
Industrie-Barcode 2 von 3
Matrix-Barcode 2 von 3
Interleaved-Barcode 2 von 3
CODABAR Barcode

" MSL/Plessey Barcode

Code 11 Barcode
UPC/EAN Barcode
USPS Zip -
Zeichenabstand

- Pitch (Zeichen/Zoll)

PunktgriBe
Schriftstil
Strichstirke
Schriftart
Font-Pitch
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ESC &#P  Seitenldnge

ESC &l#A  Papierformat

ESC &l#F  Textldnge

Riinder:

ESC &#E  Oberer Rand

ESC &a#L  Linker Rand

ESC &a#M  Rechter Rand

ESC9 Seitenrinder 18schen
ST |
" Offset:

JESC &I#U  Linker Offset-Eintrag
JESC &I#Z . Oberer Offset-Eintrag
{.;"..:' . .

ERACE
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*

Vertikaler Zeilenabstand:
ESC &I#C  VMI definieren
ESC &#D  Zeilen/Zoll

Halber Zeilenvorschub:;
ESC= Halber Zeilenvorschub

Druckersteuerung:

ESCE Drucker-Reset

ESC &1#X  Anzahl Kopien wihlen
ESC %#X  Laserlet-Modus verlassen

Verschiedene Funktionen:
ESC &k#H HMI

ESC &k#G  Zeilenbegrenzung
ESC &s#C  Zeilenumbruchende
ESC &I#H  Papierzufuhrsteuerung

Cursor-Positionierung:

ESC &a#C  Horizontal (Spalten)

ESC &a#R  Vertikal (Zeilen)

ESC &a#H Horizontal (Dezimalpunkte)
ESC &a#V  Vertikal (Dezimalpunkte)
ESC *p#X  Horizontal (Punkte)

ESC *p#Y  Vertikal (Punkte)

Unterstreichen;
ESC &d#D  Auto-Unterstreichen EIN
ESC &d@ Auto-Unterstreichen AUS

Display-Funktionen, Druckdaten-Transparenz:
ESCY Display-Funktionen EIN
ESCZ Display-Funktionen AUS
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Uberspringen der Seitenperforierung:

ESC &#L  Uberspringen der Seitenperforierung EIN

Fontverwaltung:

ESC *c¢#D  Font-ID angeben

ESC *¢#E  Zeichencode angeben

ESC *c#F  Font- und Zeichensteuerung

ESC *c#R  Zeichensatz-ID angeben

ESC *c#S  Zeichensatzsteuerung

ESC (f#W

Daten] Zeichensatz definieren

ESC (s#W

[Daten] Download-Zeichen

ESC )s#W

[Daten] Font anlegen (Font-Deskriptor)

ESC #X Angegebener Download-Font (primér)

ESC #X Angegebener Download-Font (sekunddr)

ESC (3@ Fontvorgabe (primér)

ESC)3@ Fontvorgabe {sekundir)

Makros:

ESC &f#Y  Makro-ID

ESC &f#X  Makrosteuerung

Push/Pop-Position:

BSC &F4#S  Push/Pop-Position

Rastergrafiken:

ESC *t#R  Ausldsung Rastergrafiken

ESC *r#F  Darstellung Rastergrafiken

ESC *r#A  Rastergrafikdruck Start

ESC *b#Y  Raster Y-Offset
Rasterkomprimierung EIN
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ESC *b#W

[Daten] Rastergrafiken {ibertragen

ESC *r#T  Rastergrafik-Hohe

ESC *r#8 Rastergrafik-Breite

ESC *B Rastergrafiken Version B Ende

ESC *rC Rastergrafiken Version C Ende.
Spezielle Grafikfunktionen:

ESC *v#T  Grafikmuster wihlen

ESC *v#N  Quelle fiir Transparenz-Modus wihlen
ESC *v#0  Muster Transparenz-Modus EIN

ESC *c#A  Horizontales Rechteckformat (Punkte)
ESC *c#B  Vertikales Rechteckformat (Punkte)
ESC *c#H  Horizontales Rechteckformat (Dezimalpunkte)
ESC *c#V  Vertikales Rechteckformat (Dezimalpunkte)
ESC *c#P  Grafiken drucken

ESC *¢#G  Grafikmuster definieren
Vektorgrafiken:

ESC %#B  GL/2 Modus EIN

ESC *¢#K  Horizontalformat plotten

ESC *¢#L  Vertikalformat plotten

ESC *c#Q  Anwender-definierte Mustersteuerung
ESC *c#T  Verankerung fiir Bildrahmen festlegen
ESC *c#W

[Daten] Muster definieren :
ESC *c#X  Horizontales Format filr Bildrahmen
ESC *c#Y  Vertikales Format fiir Bildrahmen

ESC *p#R  Musterbezugspunkt setzen
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GL/2-Modus

Konfiguration und Statusgruppe:

P Eingabe P1 und P2

IR Eingabe P1 und P2, relativ
§C MaBstab

w Eingabefenster

RO Koordinatensystem-Rotation
IN Initialisieren

DF Vorgabewerte

Gruppe Zeilen- und Fiillattribute:

LA Zeilenattribute

LT Zeilentypus

UL Zeilentypus, benutzerdefiniert
SP Stift wihlen

PW Stiftbreite

wU Stiftbreite-Wahleinheit

FT Fiilltypus

SV Bildschirmvektoren

RF Definition Rasterfiillung

AC Verankerungsecke

SM
TR

Symbol-Modus
Transparenz-Modus
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Vektorgruppe:

PD Stift runter

PU Stift rauf

PA Plot absolut

PR Plot relativ

AA Bogen absolut

AR Bogen relativ

AT Dreipunkt-Bogen, absolut
RT Dreipunkt-Bogen, relativ
ClI Kreis

PE Polygon-Codierung
Polygon-Gruppe:

EA Rechteckkante, absolut
ER Rechteckkante, relativ
RA Rechteckfiillung, absolut
RR Rechteckfiillung, relativ
EW Kanteneinzug

WG Fiilleinzug
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C. EPSON Page-Printer-Modus

C.1. Allgemeines

Thr Laserdrucker ist mit einer Emulation fiir den EPSON-
Drucker GQ-5000 ausgeriistet. D.h. unter anderem, daB Sie mit
Software arbeiten kénnen, die eigentlich ausschlieBlich auf den
GQ-Drucker abgestellt ist.

Sie miissen dazu evtl. iiber die Einstellung MODE ASSIGN
von SelecType Level 2 den Druckermodus éndern (vgl. Kapitel
3 fiir Details).

Im folgenden sind die SelecType-Optionen beschrieben, auf
die Sie im GQ-Modus Zugriff haben. Eine Liste verfiigbarer
Fonts ist ebenso aufgefiihrt wie die Symbolsétze, die Sie zur
Auswahl haben. .
Technische Daten und typische GQ-Modus Standardeinstel-
lungen sowie die komplette GQ-Befehlsiibersicht bilden den
Abschluf des Kapitels.
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'

C.2. SelecType-Optionen

Wenn Sie mit SelecType im GQ-Modus arbeiten, haben Sie
folgende Mentis und Optionen zur Verfiigung. Eine komplette
Beschreibung von SelecType finden Sie in Kapitel 3.

C.2.1. ORIENT.

Uber die Option ORIENT. wird bestimmt, in welche Richtung

die Druckzeichen auf der Seite gedruckt werden, d.h., ob das
Format Portrait oder Landscape entsteht.

Menii/Untermentii | Optionen
ORIENT,  PORT | PORT
| LAND

C.2.2. FONT

Mit der Option FONT wihlen Sie eine der moglichen Schriften.

| Bitte beachten:

| Uber die Einstellung FONT SAMPLE von SelecType

'| k&nnen Sie eine Liste aller verfiigbaren Fonts ausdrucken
(vgl. dazu Kapitel 2).

Qptionen
RD (Resident Font)
A (Font Card Slot A)
| DL (Ladbarer Soft-Font)
| CACHE (Cache-Font

Menli/Untermenti !I

FONT RD- O !‘
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Uber die Taste — gelangen Sie ins Untermenii der Option
FONT und wihlen dort zuerst die Fontquelle.

'Im Display erscheinen nur die verfiigbaren Optionen. Die
:Option DL erscheint im Display, wenn vom Computer ein Font
geladen wurde.

CACHE erscheint, wenn Sie Fontattribute tiber die Software
wihlen oder eine Portrait-Schrift wie Modern oder Prestige
:gewshlt und dann {iber die Option ORIENT. das Format Land-
scape vorgegeben haben.

Nach Auswahi der Fontquelle wihlen Sie den entsprechenden
Font {iber seine Numrmer, die durch die vorher gewéhlte Font-
quelle bestimmt wird. Gewdhlt werden nur solche Fonts, die
der momentan aktiven Ausrichtung entsprechen, Wenn Sie die
Werte fiir ORIENT. und SYMSET i4ndern, dndern sich auch
die Fontnummern, die Sie zur Auswahl haben. Um einen Font
zum Standardwert zu bestimmen, verwenden Sie dazu die
Opgo:n Sf:&[VE MACRO des SUB CONFIG. Menils,

I
=l

guotlael

33 SUB CONFIG.

Einmal iber die Option SUB CONFIG. gemachte Einstellun-
gen bleiben giiltig, bis sie wieder geéindert oder der Drucker
abgeschaltet wird. Wenn eine Einstellung {iber das Ausschalten
des Gerites hinaus giiltig bleiben soll, verwenden Sie bitte die
Option SAVE MACRO (vgl. Kapitel 3),

i
1
L

e
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Der letzte Eingrag von FONT CREATE ist CREATE. Wenn
Sie diese Option auf ON setzen und iiber SAVE MACRO die
Einstellung speichemn, wird der Font bei jedem Einschalten des
Druckers in den Download-Bereich des RAM geladen. Dassel-

8
1t

Driicken Sie —, um in das Menii der Option SUB CONFIG. zu
gelangen:

H
)

|

e —
Menii/Untermenil Optionen

SUB CONFIG. FONT CREATE ———— be gilt, wenn Sie MODE ASSIGN auf GQ umstellen. Sie
E%E:TS%CHE : i k&nnen danach dann den Font {iber die Option FONT wihlen
P oder per Software. Beachten Sie bitte, dab jeder Uber FONT
ERROR CODE gewihlte Font filr das gesamte Druckdokument giiltig bleibt.
AUTOLF Ve . Um innerhalb eines Dokuments einen anderen Font einzuschal-

AUTOCR om——— ten, milssen Sie Softwarebefehle einsetzen.
Gl _ T Dié Option EONT ID erreichen Sie nur direkt Uber das FONT
' o CREATE-Menil. Nach Wzhl der Option FONT ID haben Sie

weitere Optionen zur Auswahl,

ir

Die Option DEF SYMSET wird nur angezeigt, wenn Sie per

Softwarebefeh! einen Symbolsatz definieren.

+ FONTID _ _
Zum Anlegen und Speichern zweier Download-Fonts. Die
Option FONT ID weist einem Font eine Nummer zu, die
Sie dann {iber die SelecType-Option FONT oder per Soft-
ware wihlen kénnen.

RIS VISR

FONT CREATE

Mit Hilfe dieser Option kénnen Sie zwei Fonts durch Atibut-
wahl aus dem FONT CREATE-Untermenil anlegen, Die Font-
art - Bitmap oder Outline - bestimmt, welche Attribute gewshlt
werden kdnnen.

{1t

. " Meni/Untermenll__ | Optionen
¥ | FONTID.254 | 254 oder 255

diat L

MenfiUnterment Optionen
FONT CREATE FONTID
ORIENT.
SYMSET
PITCH
POINT
FACE
STYLE
WEIGHT
| CREATE

Byl b
™ Nach Wabl der Option FONT ID komnen Sie ber die
Taste, > auf die anderen acht Optionen zugreifen.

J1
SIS
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+  ORIENT.

Die Ausrichtungsoption ORIENT. ermdglicht die Wahl
zwischen Portrait und Landscape.

Menti/Untermenii Optionen
~ QRIENT. PORT PORT oder LAND

« SYMSET
Die vielen verschiedenen Symbolsitze erméglichen Thnen
den Zugang zu einer Auswahl internaticnaler Zeichen. Die
meisten Fonts sind in jedem Symbolsatz zu realisieren,
Beim Anlegen des Fonts Symbolic allerdings miissen Sie
den Symbolic-Symbolsatz aktivieren.

Menii/Untermenii | QOptionen
SYMSET GUSA | SYMSET-Opticnens. u.

» PITCH

Der Zeichenabstand von Qutline-Fonts (propomonal oder
fest) definiert sich durch die Schriftart. Uber diese Option
teilen Sie dem Drucker mit, ob der von Thnen angelegte
Outline-Font einen proportionalen oder festen Abstand hat.
Wenn Sie FIX wihlen, kdnnen Sie fiir diesen Font den
Zeichenabstand angeben (Zeichen/Zoll in cpi). Auch fir
Bitmap-Fonts bestimmt sich der Zeichenabstand durch die
Schriftart.

Menii/Unterment Optionen
PITCH PROP. PROP
FIX 03,0 bis 20,0 in
Schritten von 0,1

C-6

» POINT

- Diese Option.bestimmt die PunktgréBe fiir Propomonal-

:+.Fonts.“Wenn: Sie fiir die Option PITCH den Wert FIX
- wihlen, wird diese Einstellung ignoriert.

EPSON Page-Printer-Modus

Menii/Untermenii Optionen

POINT 12.8 5,0 big 24,0 in Schritten
' von (0,5

FACE

a.mUber diese Option wird die Schriftart Thres Fonts gewahlt
Die Outline-Fonts lauten Sans Serif H, Roman T, Symbolic
.und Courier, Wenn Fontkarten installiert sind, haben Sie
\_I:_'Fnoc'h_andere Bitmap-Fonts zur Auswahl, Wenn Sie einen
""" Symbolic-Font anlegen wollen, miissen Sie {iber die Option
o SYMSET den Symbolsatz Symbolic anwihlen.

Menit/Untermenti Optonen
. FACE Sans-H Sans-H
! m'.'.f 2l : Roman-T
St Prestige
IR | Modem
Y Y EDP
15l Symbolic
SIS Courier
jgnmlmn Youn b
i3 _-_-dssd =z3 Y
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« STYLE

Diese Option bestimmt, ob die Zeichen gerade oder geneigt
gedruckt werden. Schriggestellte Zeichen kdnnen wie Kur-
sivzeichen verwendet werden.

Menii/Untermenit Optionen
STYLE UPRIGHT UPRIGHT
. OBLIQUE

+ WEIGHT

Diese Option bestimmt die Strichstéirke der Zeichen Ihres
Fonts,

Men(i/Untermenii Optionen
WEIGHT  Medium Medium
Bold
+ CREATE

Wenn Sie diese Option auf ON setzen und die Einstellung
tiber SAVE MACRO speichern, wird der angelegte Font in
den Download-Bereich des RAM geladen, und zwar bei
jedem Einschalten des Druckers oder Umschalten in den
GQ-Modus. Wenn Sie FONT CREATE benutzen wollen,
missen Sie diese Option ON setzen und die Einstellung
jedesmal mit SAVE MACRO abspeichern, wenn Sie beab-
sichtigen, diesen Font oder andere von Thnen angelegte zu
benutzen,

Menti/Untermenii Optionen
CREATE OFF OFF oder ON

C-8
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FONT CACHE

Wenn Sie FONT CACHE auf O>B oder O<B setzen, wandelt
der Drucker automatisch Outline-Fonts in Bitmap-Fonts um
und speichert die Zeichen im RAM. Dieser Teil des RAM heilt
Cache. ;. . :
Die Einstellung O<B (Outline kleiner als Bitmap) weist Qutli-
ne-Fonts wihrend der Fontwahl eine niedrigere Prioritit zu als
Bitmap-Fonts. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie
residente oder Karten-Bitmap-Fonts drucken wollen, an denen
Sie Anderungen vorgenommen haben (bzgl. Ausrichtung oder
Stil).,. .

Die Eimstellung O>B (Ouline gréler als Bitmap) gibt den
Outline-Fonts eine h8here Prioritit als den Bitmap-Fonts und
. wird fiir den Ausdruck von Ihnen angelegter Outline-Fonts

' .N{E:;gfer}qet._

. %};é gi}_’qé’te]._lung Off deaktiviert die Cache-Zuweisung der Fonts
- und iiJs'.t_.’r_ic}:_t;ig, wenn Sie residente bzw, Karten-Bitmap-Fonts
oh giﬁg;lle:rungen drucken wollen.

Die werkseitige Einstellung lautet O<B und kann in den mei-
A ten Féllen so belassen werden,

Meni{i/Untermenii QOptionen
" FONT CACHE O<B O<B
O»B
QFF
golsd 1,
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DEF.SYMSET

Diese Option erscheint nur, wenn ein Symbolsatz definiert und
geladen wurde. Wenn Sie einen frei-definierten Symbolsatz mit
dem Symbolsatz-Registrierungsbefehl definieren, verwenden
Sie diese Option, um den Symbolsatz im permanenten Speicher
abzulegen. Die ersten sieben Zeichen des Symbolsatznamens
erscheinen im Display.

Menii/Untermeni | Optionen
‘ frei-definierter Symbol-
. satz

J-REPRINT

Wenn diese Option (Druckwiederaufnahme nach Papierstau)
ON gesetzt ist und es zu einem Papierstau kommt, wird die
gerade im Druck befindliche Seite nach Beseitigung des Papier-
staus neu ausgedruckt. Wenn die Option OFF gesetzt wurde,
geschieht dies nicht automatisch, der Ausdruck komplexer
Druckseiten geht dafiir aber schneller.

Mentl/Untermenit QOptionen
J-REPRINT ON | OFFoderON =

ERROR CODE

Wenn diese Option auf ON gesetzt ist, werden nicht belegte
Codes im Symbolsatz als Leerstellen ausgedruckt. Wenn die
Option OFF gesetzt ist, werden solche Codes ignoriert.

Menii/Untermeni | Optionen
ERROR CODE OFF | OFF oder ON
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AUTO LF, AUTO CR,AUTO FF

Bei Einstellung ON ven AUTO LF (automatischer Zeilenvor-
schub) wird jeder Zeilenvorschub (LF) mit einem Wagenriick-
jauf (CR) verbunden, Wenn diese Option OFF steht, geschieht
dies nicht.

Wenn AUTO CR (aﬁtomatischer Wagenriicklauf) ON gesetzt
ist, fithrt der Drucker einen kombinierten Wagenriicklauf-Zei-

. jenvorschub (CR+LF) aus, sobald die Druckposition {iber den

rechten Rand hinausgeht. Wenn die Funktion OFF ist, werden
Zeichen auBerhalb des rechten Randes gar nicht gedruckt.

Wenn die Funktion AUTO FF (automatischer Seitenvorschub)
auf ON gestelit ist, fiihrt der Drucker einen Seitenvorschub aus,
sobald die Druckposition dber den unteren Blattrand hinaus-
geht. Bei, OFF-geschalteter Funktion werden Zeichen nach
Erreichen des unteren Blattrandes ignoriert. Der Drucker fithrt
Q'eré_t_dann_ einen Seitenvorschub zus, wenn er einen entsprechen-
~dén FF-Cdde empfangt.

ET1V T

Sch.i !

lllll Menii/Untermenii | Optionen
1 AUTOLF OFF ‘
AUTO CR OFF | OFF oder ON
 AUTO FF ON_|

C-11
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TEXT

SYMSET

Mit dieser Option treffen Sie Thre Auswahl aus der.Liste der
folgendenresidenten Symbolsitze. Die werkseitige Einstellung
lautet G.USA.

Diese Option dient dazu, die Anzahl Zeilen fiir Papierformat
und Ausrichtung Threr Wahl festzulegen. Wenn Sie diese Ein-
stellung verdndem, wird auch der Zzilenabstand analog gesin-
dert. Bei Einstellung O wechselt der Zeilenabstand auf den

MoniUntermezi | Optionen Standardwert fiir den aktiven Font.
* G.USA | GUSA  CUSA o o S
SYMSET G Franc C.Franc Wenn die Zeichen *** im Display erscheinen, liegt die Zeilen-
G.Germa C-?Krmﬂ angabe auBerhalb des giiltigen Bereiches von 1 bis 128.
G.UK C. R _
C.Denml
g.?:ncgzl C.Swede Menii/Untermeni Optlonen
G.Italy C.Italy TEXT _ 67LINES | Obis 128, **
G.Spail C.Spail

G.Japan C.Japan
G.Norwa C.Norwa
G.Denm2 C.Denm?2
G.Spai2 C.Spai2
G.Latin C.Latfin
PcNordi PcPortu
PecMulti PeCanFr.
PeTurkl PeTurk2
ECM%4-1 PcUSA

| Symboli

C.3. Fonts und Symbolsitze

Im GQ-Seitendruckermodus sind die folgenden Schriften und
Symbolsitze verfiigbar, Es handelt sich dabei um residente
Bitmap- und Outline-Fonts. Die folgende Tabelle zeigt, welche
Schriftattribute Sie bei diesen beiden Schrifttypen variieren

kénnen.

. s - < Sty . dhien, |
Ags_ﬁc_humg . .
Symbolsatz . .
Pitch .
PunktertiBe - - .
Schrifttyp ' *

"1 Strichstirke L. .

c12 C-13
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C.3.1. Residente Bitmap-Fonts

Die folgende Tabelle zeigt die Attribtue flir residente Bitmap-
Fonts, die im GQ-Modus variabel sind. (Jber die SelecType-
Option FONT CREATE des Mentis SUB CONFIG kdnnen
Ausrichtung und Schrifttyp gew&hlt, aber keine anderen Attn-
bute verindert werden.

Residente Bitmap-Fonts

[12 |Gerade | Mittel

| 10 epi

Courler

POLQ | | M
EDP 13 (PYL()  (13¢pi 17 |EDP | Gerade [Mitel
Modern 10 P(#) | Proportional 110 _|Modem |Gerade | Mitte!
Courier Fett 'P(7YL(8) |10 cpi l_lz Courier lGende IFeTa
Line Printer | POYL(10) |1666cpi |72  |LinePrinter \Gendc \Mmel
16,66 1 1
, ) i i | Mitrel
Prestige 12 P(11) M2epi 110 |Prestge  |Gerade i
Prestige 20 | P(12) 20 epi [s [Prestige lqmde Minel

Hinwels: Beispiele filr die Symbolsitze finden Sie weitet hinten in diesen Anhang,

Die Beispiele fiir Bitmap-Fonts sind ausschlieB!.ich in Portrait-
Ausrichtung, aber insofern reprasentativ, als im Landscape-
Format die Zeichen genauso aussehen.

Courier 12point 1oepi 0123456789
EDe 13 7.2p04nt 13ep9 6123456780
Modern 10 10point prop. 0123455789
Courier bold 12point 10cpl 0123456789
Lire Printer 7.2paint 16, 8bepi 123456783
Prestige 12 10point 12¢cpi 0123456789
Praatige 10 apoint WQepi 1asasetit
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C.3.2. Residente Qutline-Fonts

Die folgende Tabelle zeigt die variablen Attribute der skalier-
baren residenten Fonts. Die Schriftart Symbolic ist nur verfiig-
bar mit den Attributen fiir Stil: gerade und fiir Strichstirke:
mittel. S -

Sie kénnen fiber die Optionen von SelecType die Attributwerte
steuern. Zum Anlegen neuer Schriften unter Verwendung die-
ser Outline-Fonts vgl. Erlduterung zu der Option FONT CRE-
ATE weiter oben, : :

Re_sidenre Qutline-Fonts

TN R S

Courler 0,15 Pitch big 0,28 bis 999,75 : Courter Grerade/ge-  Mittel/fent
599,85 Punkt neigt ‘

EPSON  |Proportional '0,25bi8999,75 |EPSON | Geradeskur- ‘.\ﬁnchen

Roman T RomanT  siv i

EPSON  |Proportional |025bis999,75 |[EPSON  |Gerade/ge- ‘Mimh’fert

Sans Serif H Sany Serif H [neigt

Symbolic ! Proportional [0,25b1s 999.78 |Symbolic | Gersde i Mittel

_ Bitte beachten; Fir alle Fonts gelten die Ausrichtungen Porait (F) und Landscape (L),

'\ Beispiele fr die Symbolstize finden Sie weites hinten in diesern Anheng.
OQutline-Fonts kénnen Sie in den unterschiedlichsten GroBen
anlegen, Nur der Font Symbolic wird auch mit dem Symbolic-
Symbolsatz gedruckt, wihrend fiir andere Font-Beispiele der
Symbolsatz EPSON Grafik USA benutzt wird.
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Courier, gerade, mittel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
0123456789

EPSON Roman T, gerade, mittel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
0123456789

EPSON 8ans Serif H, gerade, mittel

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
0123456789

Symbolic, gerade, mittel

ABXAEGTHIOKAMNOIIOPZTYQREWZ
aBxdedynipkiuvonporvmwiPe
0123456789
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C.33. Symbolsitze

Die folgenden Symbolsatztabellen zeigen die Zeichen mitihren
Hex-Werten, die im GQ-Modus verfiigbar sind. Fiir die schraf-
fierten Bereiche sehen Sie in der intemationalen Zeichenmbelle
fiir den jeweiligen Symbolsatz nach,

£ .
Internationale Zeichen fiir EPSON Grafik- und Zeichensitze
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Cd.
kermodus

Die folgenden techrische
GQ-Modus. In Anhang A

Technische Daten fiir den GQ-Seitendruk-

n Daten gelten ausschlieBlich fiir den
finden Sie die technischen Daten, die

unabhingig vom jeweiligen Druckermodus gelten.

C4.1.
1

Druckbereich

X

I

bereic

_

|47

iy

e g C

2386 147

T,
|

Papiervorschub-
richtung

-1a4
| |AS 47 [1654 |47 147 2386 47
t-|BS a7 12056 (47 |47 12942 'a7 -
Letter [47  |2456 147 |47  |3206 |47
[ Legal 147 [2456 147 147 4106 147
Half Lstter 47 11556 |47 a7 2436 47
Executive 47 12081 147 |47 13056 47
G-Legal 47 2456 47 |47  [3806 |47
| G-Letter 47 2306 4747|3056 [47




EPSON Page-Printer-Modus ® @ EPSON Page-Printer-Modus
KRR L e
S il RS : T L
F4 47 2386 |47 47 13804 (47 Scl Ren:
Commercial-10 47 1143 |47 47 2756 |47 | Symbolsatz G.USA *
Monarch 47 1068 (47 |47 (2156 |47 Schrittsilung . fest * |
Ccs 47 1819 147 |47 |2610 |47 Zeichenmintenabstand |10 opi ' |
DL 47 11205 47 (47  [2504 (47 Schrifigrad” - 12 Punls . !
— ) ) Schyiftschnitt gerade
(Einheit » Purkte bei 300 dpi) ' € riehstirke mittel x
Schrifi-Kemnung |-  SelecType-Einstellung
Grafik-Kennung - : ;
C.4.2. Standardeinstellungen Untersiichen, Off Off |
Hoch-Tiefstellung,
Bei Initialisierung des Druckers werden die Einstellungen fiir z};rh‘““’:"hms' - |
den GQ-Modus auf die in der Tabelle aufgelisteten Werte D-CI.DCS 3 1 DC 1 |
ZUIﬁCkgesetZt. ZaichenvergriiBerung, |0ﬂ' Off
fen

* Die Fontnummern werden im EEPROM abgespeichert, Schriftarmibuce sind ber die

3 : SelecType-Option SYMSET anzuwihlen.
Papiersinzug e L -
Pigierfonnat Ad FRTTY ﬂ;k‘_‘

Ausgechting Portrait (oo

Anzahl der Kopien 1 -

Seitanlinge 67 Zeilen SR
Zzilenabstand 6 2/Z0ll S

Oberer Rand Logische Seite - oberer Rand | Logische Seite - oberer Rand TURNES
Linker Rand Logische Seite - linker Rand Logische Seits - linker Rand

Rechtsr Rand | Logische Seits - rechtar Rand Logische Seite - rechter Rand
. Unterer Rand Max. y der logischen Seite Max. y der logischen Seite
- {3358 Rasterpunkte)

Horizontaler Tabulator-  8/10 Zoll Alle acht Zeichen (Zzichen-

sprung ittenabstand entspr. ange-

whhitem Font)

Vertikaler Tabulator- |, 1/6 Zoll Zeilenabstand

$prUng

Zeichentabelle (ESCt)  On (ESCtl) On (ESC t1)
C-24
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C.5.  Befehlsiibersicht fiir den GQ-Modus

Imfolgenden die Befehle, aufdie Sie im GQ-Seitendruckermo-
dus Zugriff haben. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen

GQ-Modus Befehle finden Sie im separat erhiltlichen GQ-Pro-
grammierhandbuch,

Die folgenden Befehle haben eine etwas andere Wirkung als
bei einem original GQ-5000 Drucker,

ESC{ Formular definieren/éschen
Wenn Sie mit diesem Befeh] ein Formular definieren,
kdnnen Sie die Befehle ESC } 3 bzw. ESC } 4 (fuir
einmaligen Formuiardruck) zweimal senden.

ESC} Overlay-Druck EIN/AUS
Auf Threm Drucker wird ESC ) 4 unterstittzt zum Spei-
chern der aktuellen Druckparameter und filr den Aus-
druck eines Formulars unter Einsatz dieser aktuellen
Parameter. Die Parameter kénnen innerhalb der Formu-
lardefinition ge#indert werden, werden aber nach Aus-
druck des Formulars automatisch wiederhergestellt.
Auch wird die Druckstartposition dorthin zurlickgesetzt,
wo sie vor dem Formulardruck war,

ESC ‘Ho Papierausgabefach wiihlen
Ihr Drucker ignoriert diesen Befehl.

C-26
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ESC ‘Hs Papierformatwahl N
Dieser Befehl wird ignoriert, wenn r}1=1 und n2=0 ist
(ESC ‘Hs 1 0). Unterstitzt werden die folgenden Para-

meter:

n2 Papierformat
80 Monarch

81 Commercial 10
90 DL

91 CS

ESC Seitenformat bestimmen - |
FiiE‘ den Parameter p sind folgende Werte zu verwenden:

' (Das logische Papier entspricht dem physikalischen

‘Papierformat):

i32: Monarch

133; - Commercial 10
_____“_‘n : 134: ~DL
- || 35: C5

E Drruc

' =T .- pA(Das logische Papier entspricht dem vertikalen Papier-
- ‘_--[-i lformat) Gttt - o
E Rl (40:  Monarch
—_— ,__] ' :¥41:  Commercial 10

C-27
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ESCR  Symbolsatz wiihlen

Die Symbolsatznummern lauten wie folgt:
m  Symbolsatz
32:  Pc Nordisch

33: Pc Portugal

34: Pc Multilingual
35 PcKanFranz
64: PcUSA

36: Pe Tiirk 1

37: Pec Ttirk 2

ESCEM Papiermagazin wihlen

Wenn Si.e den Modus fiir manuelle Papierzufiihrung ttber
das Bedienfeld wihlen, kénnen Sie selbigen mit diesern
Befehl nicht verlassen:

m  Funktion

235: Manueller Papiermodus EIN
254: Manueller Papiermodus AUS

C.5.1.  Druckerbefehle und ihre Funktionen

Druckbetrieb
ESC @ Drucker initialisieren
DC1 Drucker on-line
DC3 Drucker off-line
ESCEM Papiermagazin wihlen
ESC ‘Ho Papierausgabefach wihlen
ESC ‘Hs Papierformat wihlen
ESCm Kopienanzah! angeben
ESCq Minimalinkrement definieren
ESC ‘ST Steuerzeichen als druckbare Zeichen

drucken
C-28
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Format

ESC (
ESC.
ESCC
ESCCO
ESCO
ESC2
ESC3
ESCA
ESCQ
ESC1
ESCD
ESCB
ESC+
ESCu
ESCa
ESCSP

- Druckposition

LF

Seitenformat bestimmen
Logischen Ursprung verschieben
Seitenlinge in Zeilen
Seitenldnge in Zoll
Zeilenabstand 1/8 Zoll
Zeilenabstand 1/6 Zoll
Zeilenabstand durch Minimalinkrement
Zeilenabstand 1/6 Zoll

Rechten Rand bestimmen
Linken Rand bestimmen
Horizontal-Tabs festlegen
Vertikal-Tabs festlegen
Grundlinie verschieben
Zeichenausrichtung wihlen

. Ausrichtung wihlen

Zeichenzwischenabstand definieren

Zeilenvorschub

Wagenriicklauf

Seitenvorschub

Relative Druckposition, vertikal
Druckposition vertikal vorriicken
Tabulieren, vertikal

Absolute Druckposition auf Zeile setzen
Relative Druckposition auf Zeile setzen
Tabulator, horizontal

Riickschritt

Absolute Druckposition auf Seite setzen
Druckposition speichem/wieder abrufen

C.29
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Font- und Symbolsatzwahl

ESCo Fontwahl tiber Seitenausrichtung
ESC ‘Fa Fontwahl] {iber Rotationswinkel
ESCR Symbolsatzwahl

ESCt Erweiterten Zeichensatz wihlen
ESCp Proportional-Modus ein-/ausschalten
ESCc Fontwahl iiber Pitchwert

ESC ‘Fe Fontwahl iiber Pitchwert

ESC] Fontwah! iiber PunktgréBe

ESC 'F[ Fontwah] {iber PunktgréiBe
ESCk Fontwahl {iber Schriftart

ESC4 Kursivschrift wihlen

ESC3S Kursivschrift abwihlen

ESC] Fontwahl itber Strichstirke
ESCy Fontwahl iiber Nummer

ESC % Auswahl eines Download-Font

Download-Font und Symbolsatz definieren
ESCd Download-Font definieren/16schen

ESC ‘DH Download-Font Header

ESC :DD Ein einzelnes Zeichen laden

ESC ‘DR Symbolsatz definieren/15schen
Font kopieren

ESC 'Gf Font kopieren
Zeichenabstand

ESC, Pitchwert wihlen/18schen
C-30
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E=x

Zeichengrifie
SO Doppeltbreite Zeichen drucken (1 Zeile)
ESC SO Siehe SO
DC4 Breitdruck (eine Zeile) AUS
ESCW Breitdruck EIN/AUS
ESCw Breitdruck EINVAUS
ESCz ZeichenvergroBerung wihlen
Druckeffekte
ESCE Fettdruck
ESCF Fettdruck AUS
ESCG Fettdruck
ESCH Fettdruck AUS
ESCS Hoch-/Tiefstellung wihlen
ESCT Hoch-/Tiefstellung AUS
ESC- Unterstreichen EIN/AUS
ESCn Hintergrund definieren
ESC ~ Hintergrund wéhlen
ESC! Master Select
Durchgezogene Linie
ESC_ Durchgezogene Linie drucken
Formulare
ESC { Formular definieren/18schen
ESC } Overlay-Druck EIN/AUS
Rastergrafiken
ESCv Rastergrafiken definieren/drucken/16schen
ESC* Rastergrafiken im Direktmodus
definieren/drucken
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Vektorgrafiken
ESC| Vektorgrafik-Modus aktivieren
ALLOCATE Bereichsreservierung fiir Vektorgrafiken
CIRCLE Kreis, Bogen, Tortensegment, Ellipse
zeichnen
LINE Zeile oder Kistchen drucken
PAINT Abgegrenzten Bereich zeichnen
EXIT Vektorgrafik-Modus verlassen

C.32
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D.> LQ-und FX-Modus

Fajer. -

D, 1., Allgemeines zur LQ-/FX-Emulation

Thr Drucker unterstiitzt die EPSON-Emulationen der Drucker
-~ LQ-2500 und FX-800/FX-1000, so daB Sie Software benutzen

kénnen, die speziell fiir die EPSON-Drucker der LQ- und
. FX- Serien geschrieben wurde,

TS STUINRR Y

Zusitzlich kbn.nen Sxe alle Vorteile nutzen, die Thnen der
EPL-4300 bietet wie z.B. hervorragende Qualitdt beim Aus-
~druck von Text und Grafik und dies alles in kiirzester Zeit.

i AR

ik B

D 1. 1. EDmckerbemeb in der LQ-/FX-Emulation

Bevor der Emsatz Thres Druckers in diesen Emulationen még-
11611 ist, mtissen Sie den Druckermodus tiber das Menii MODE

SIGl;I von SelecType Level 2 einstellen (vgl. dazu Kapitel

l \J

e 3y
Der Bctncb in diesen Modi bietet dartiberhinaus Optxonen die

auf den,Ongmaldruckem nicht verfiigbar sind wie z.B. Selec-

-Steuerung nahezu sémtlicher Druckerfunktionen und

/ sdrgcke in Laserdruckerqualitit.

\"m, i
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Druckbereich

v Portrait

j iz

LQ- und FX-Modus

richtung
o
Ad 47 12386 (47 (47 3414 |47
AS 47__ |1654 147 |47 2386 |a7
B5 47 _ 12056 147 47 2042 47
Letter 47 _J2456 |47 |47 [3006 |47
Legal 47 12456 (47 147 |a106 |47
Half Letter 47 _ 11556 147 47 [2456 |47
Executive 47 2081 |47 (a7 3056 a7
G-Legal 47 12456 (47 |47 [3806 |47
G-Letter 147 12306 147 [47 (3036 147
F4 147 12386 [47 147 3804 |a7
Commercial- 10 4711143 [47 147 12756 |a7
Monarch 47__ 1068 |47 (47  [21%6 |47
cs 47_ 1819 (47 (47 12610 &7
DL 47 11205 47 l47 [2504 |27

(Einheit = Punkte bei 300 dpi)

D.2. SelecType-Optionen

Wenn Sie im FX- oder LQ-Modus mit SelecType arbeiten,
haben Sie folgende Meniis und Optionen zur Verfiigung. De-
tails zur Verwendung von SelecType finden Sie in Kapitel 3

D.21. ORIENT.
Die Option ORIENT. entscheidet dariiber, in welche Richtung

die Zeichen auf einer Seite gedruckt werden. Zur Wahl stehen
Portrait und Landscape..

Menti/Untermeni Optlonen
ORIENT. . PORT | PORT
LAND
D.2.2. FONT

Uber die Option FONT wird zuerst die Fontquelle und dann die
Schriftart ausgewihit.

Menti/Untermenit’ Optionen
FONT Courier Courier
. Prestige
| DL

Die werkseitige Einstellung lautet Courier. Nach Wah! des
Fonts kénnen Sie noch Zeichenabstand und ZeichengrofBe tiber
“ die Untermentioptionen PITCH und CONDENSED einstellen.
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D.2.3. SUB CONFIG.

Wenn Sje Thren Drucker in der LQ-/FX-Emulation benutzen,
bietet die Option SUB CONFIG folgende Untermentis:

Menil/Untermenii Optionen
SUB CCNFIG. PITCH
CONDENSED
L-MARGIN
R-MARGIN
FORM TOP
TEXT
| SKIPBOTTOM
' CGTAEBLE
COUNTRY
J-REPRINT
AUTOCR
ZERC CHAR
WIDE PAGE
B-IMAGE

+ PITCH

Wihlbar sind die Pitchwerte 10, 12, 15 cpi (Zeichen/Zoll)
und proportionaler Zeichenabstand.

Menli/Untermenii l Onptionen
PITCH 10CPI | 10,12, 15 oder PROP

D4

[ ] LQ- und FX-Modus

CONDENSED
~ Mit dieser Option kann der Zeichenabstand reduziert wer-
. den. Schmaldruck ist besonders geeignet fiir das Drucken
~ von Kalkulationstabellen und andere Anwendungen, bei
. denen méglichst viele Daten auf engem Raum Platz finden
miissen. Schmaldruck kann nicht kombiniert werden mit
Zeichenabstand 15 cpi.

Menii/Untermenii | Optionen
CONDENSED OFF | OFF oder ON

.+ L-MARGIN

.. {yber diese Option wird der linke Rand festgelegt. Die
"Einheiten zur Randbreite bestimmen sich aus dem aktuell
eingestellten Pitchwert (Zeichen/Zoll) und der Einstellung
fiir Schmaldruck (OFF oder ON). Die werkseitige Vorgabe
lautet O.

P
[

Ll
{ qst:| . Ment/Untermenit | Optionen

e

P LLEMARGIN Q0 | 0 bis verfiigbar
b

Wenn proportionaler Zeichenabstand gewahlt wurde, gel-
¢ ten 10 cpiund Schmaldruck als Werte fiir die Einsteliungs-
. einheiten. Wenn Sie die Einstellungen fiir ORIENT., PAGE

SIZE oder WIDE PAGE (wenn PAGE SIZE auf A4 oder
- F4 gesetzt ist) &ndem, lautet die vorgegebene Einstellung
- fiir den linken Rand 0.

D-5
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+ R-MARGIN

Uber diese Option wird der rechte Rand eingestellt. Die
Einheiten zur Randbreite bestimmen sich aus dem aktuell
eingestellten Pitchwert (Zeichen/Zoll) und der Einstellung
fiir Schmaldruck (OFF oder ON). Die werkseitige Vorgabe
lautet 80.

Meni/Untermenii | Optionen
R-MARGIN 80 1bisverfligbar .

Bei proportionalem Zeichenabstand bestimmen die Einstellun-
gen 10 cpi und Schmaldruck die Einheiten fiir die Randeinstel-
lung. Wenn die Werte fiir ORIENT., PAGE SIZE oder WIDE
PAGE (wenn PAGE SIZE auf A4 oder F4 gesetzt ist) getdndert
werden, lautet die vorgegebene Einstellung fiir den rechten
Rand wie folgt: :

Vorgabe rechter Rand

Paplerforinit;.d SchmEldrotis :

_‘-‘J- 'E ;;:. - *!_‘—3_1, : o 5 <l

Ad OFF 77 93 |16 111 . §134 | 167
ON | 133 155 116 191 | 223 187

Ad (80 Spalten) ' OFF 80 6 120 | 111 | 134 | 167
[ON 137|160 120 st 223 | 167

AS QFF 53 63 79 77 93 ' 116
ON 5] 106 79 133 | 188 116

B3 OFF 56 80 (100 L 96 | 118 | 144
ON 114 [ 133 [ 100 164 | 192 | 144

Leter QFF .80 96 | 120 | 108 126 ¢ 157
ON 137 160 | 120 |10 | 210 |87

Lagal "OFF 80 o5 120 135 162 2m
‘ON 137 [ 160 120 1231 270 |am

Haif Latter QFF 50 60 75 80 g | 120
ON 85 100 75 137|167 | 120

Exmcutive QOFF 67 1 81 101 100 120 150
.ON 115 135 101 171 |20 | 150

D-6
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| ! 214
[oN 37 160 | 120 | i
| 100 120 |1s0
OFF [ 75 | s0 112 | .
ot -Hﬁon. Ti2s 150 | 112 | 171 I.l 200 || 150
|OFF 7 93 |16 124 1149 187
i [oN a3 155 | 116 I| 214 209 1:1
i (120 | 124 [ 149 1
QFF | 80 _| 96
mwsww‘low T 160 120 ' 214 | 249 Mg
. FORMTOP

' i i ' i d zwischen
{Iber diese Option bestimmt sich der Abstan
oberem Blattrand und der Grundlinie der ersten drqckb?ren
Zeile, Gemessen wird in Schritten von 0,05 Zoll. Die Werk-

vorgabe lautet 0,5 Zoll.
Menii/Untermentt | Optionen
.. | FORMTOP _ 050 | 0.50:1,50(Zoll
f.’_a'nT-EXJT :

I mtaee Opt .ot die Seitenldnge in Einheiten von 1/6
Diese Option bestimmt die Sei ! _
-2 7011 'Die Werkvorgabe lautet 66 Zeilen (6 Zeiler/Zolb).

bujre

MeuWﬁtemenﬁ |: QOptionen
TEXT 82LINES | 1 bis verfiigbar

Wenn die Werte fiir ORIENT., PAGE SIZE oder FORM
TOP tiber SelecType gedndert werden, wird die Seitenldn-
geneinstellung automatisch auf den Standardwert filr das

- jevi*eilige Blattformat zurtickgesetzt.
] .-

L.
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»  SKIPBOTTOM
Wenn Sie SKIPBOTTOM auf ON setzen, fiigt der Drucker
die Anzahl von Leerzeilen zwischen der letzten Druckzeile
einer Seite und der ersten druckbaren Zeile auf der Folge-
seite ein, die iiber den Befehl ESC N (Uberspringen der
Seitenperforierung) vorgegeben ist. Die Gesamtanzahl
libersprungener Zeilen entspricht der Einstellung FORM
TOP und der Angabe iiber ESC N, Die meisten Anwen-
dungsprogramme bestimmen den Ober- und Unterrand
selbst, so daB Sie diese Option nur selten einsetzen miissen.

Menii/Untermenti Optionen
SKIPBOTTOM OFF 1 bis verflighar

+ CGTABLE

Die Option fiir die Zeichengenerator-Tabelle dient zur Aus-
wahl der folgenden Zeichentabellen: Grafik-Zeichentabel-
le, Kursiv-Zeichentabelle, benutzer-definierte Zeichen-
tabelle. Die Grafiktabelle (PcUSA) enthilt Grafikzeichen
zum Ausdruck von Linien, Winkeln und Schraffierungen,
internationale Zeichen, griechische Zeichen und mathema-
tische Symbole. Die benutzer-definierten Zeichen sind
nicht verfiigbar, wenn Sie im FX-Modus arbeiten’

Menll/Untermenii Optionen
CGTABLE Pc USA PcUSA
PecMuld
. PcPort
PcCanF
PeNord
DLoad
[TALIC

D-8
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L

COUNTRY | ‘
Uber diese Option wihien Sie einen der dreizehn interna-

. tionalen Symbolsétze. Beispiele zu den verﬁigbgren Ifonts
. sowie zu den Symbolzeichensétzen finden Sie weiter hinten

" in diesem Anhang.

Meni/Untermenii | Optionen
COUNTRY USA | Usa

| France

| German

| UK

| Denmark

| Sweden

i Ttaly

| Spainl
' . | Japan
LI N PO I Norway
g e e | Denmid
ifdogguiis v oo | Sp
1??‘If;: L | LatinA

-REPRINT _ B
Y it Hilfe dieser Option wird der Druck nach BesengE\r;%
QEP.apierstaus wiederaufgenommen. Wenn J R.EE; -
uiQN,gesetzt istund es zu einem Papierstau kommt, W
5 wtt,rdas gerade in Bearbeitung war, nach dem Papier-

das.B 18
L AN

R hon pedruckt. Steht die Option auf OFF, wird die
Wy i »

j éit&fhicht,autc'amatisch noch einmal gedruckt,

-t :igr'é Seiten werden jedoch schneller ausgedruckt,
_ 1 Seiten werd

R

. \ ]"‘f‘.'r‘. it l
FiMeni/Untermentt | Optionen .

¢ [Z REPRINT . OFF | ON oder OFF

tioeiinir e, -
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AUTO CR

Diese Option verbindet den automatischen Wagenriicklauf
(CR) mit einem Zeilenvorschub (LF-Code), wenn die
Druckposition fiber den rechten Rand hinausgeht. Wenn
AUTO CR auf OFF steht, werden keine Zeichen auBerhalb
des rechten Randes gedruckt und ein Zeilenumbruch erst
ausgefiihrt, wenn ein CR-Code eingeht. Die meisten Soft-
wareprogramme (tbemnehmen diese Funktion selbst,

Meni/Untermenii Optionen
AUTC CR ON | ON oder OFF
ZERO CHAR,.

Uber diese Option wird festgelegt, ob die Ziffer O mit oder
ohne Schrégstrich gedruckt wird. Beim Drucken von Pro-
grammlistings z.B. ist diese Funktion zur Unterscheidung
des GroBbuchstaben O und der Ziffer 0 ganz niitzlich,

Menll/Untermenii Optionen
ZERQ CHAR. 0 & oder

WIDE PAGE

Wenn diese Option aktiviert ist, kénnen bis zu 80 Zeichen
bei 10 cpi auf eine A4- oder F4-Formatzeile gedruckt
werden. Wenn die Option auf OFF steht, sind es nur 77
Zeichen bei 10 cpi. Die Option ist nur giiltig, wenn PAGE
SIZE auf A4 oder F4 eingestellt ist,

Wenn Sie die Einstellung fiir WIDE PAGE verindern und
andere Papierformate als A4 oder F4 iiber PAGE SIZE
vorgegeben sind, wird L-MARGIN automatisch auf 0 ge-
setzt.

D-10
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WIDE PAGE (Forts.) :
R-MARGIN sowie TEXT LINES werden auf die vorgege-
benen Werte fiir das gewihlte Papierformat rilckgesetzt.

Menii/Untermeni !\ Optlonen
WIDE PAGE __ ON | ON oder OFF

B-IMAGE

Bei Einstellung von B-IMAGE auf DARK oder LIGHT
kann Ihr Drucker sehr genau die Grafikdruckdichte emulie-
ren, die liber einen Druckerbefeh! vorgegeben ist. Bei Wahl
von DARK ist die Graﬁkdlchte hoch, bei Einstellung LOW
ist sie mednger

Menii/Untermenii . Optionen
B-IMAGE DARK DARK
' LIGHT
BCODE
" BCODE

Die Einstellung BCODE dient zur Umwandlung von Bar-
codes in Grafikmuster durch das automatische Auffiillen
vertikaler Punktliicken. Dadurch entstehen durchgehende
vertikale Linien, die vom Barcode-Leser erkannt werden,

(@) ‘ACHTUNG |

beim Ausdrucken von Grafiken zu Verzerrungen |

. | Dieser ‘Modus reduziert die BildgréBe und kann
! fiihren.
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D.3. Fonts und Symbolsiitze

D.3.2. Zeichensitze

I ) , :
m LQ- und FX-Modus sind die folgenden residenten Fonts

(Schriften) und Symbolsitze verfiigbar, Fir die im LQ- und FX-Modus verfugbaren Zeichensitze fin-

den Sie nachstehend die Zeichentabellen mit den jeweiligen
hexadezimalen Werten flir die Zeichen.

D.3.1. Residente Fonts

EPSON Kursivzeichensatz
Der Drucker hat ei i i :
ine Reihe re ;
lationen zur Auswahl, die i Slfdemer Fonts in den o.g. Emu- GoE] 0 1.2 3 4 & & 7 8 9 A B C DO E F_
Beispielzeich , im folgenden aufgefithrt und mit o o & P D o & F P
pielzeichen dargestellt werden: | - R 11AQeql
\2 n 2z BRDbT = 2 B R b r|
3 £ 3 ¢ 858 c 8 £ 3 C 8 ¢ 9
' Fontname | Zeichen/|Ausrjch-} r— 4 $ 4 D T4t $ 4D T d t!
richif bad ity @ Belsr t 5 EU $t 5 F U |
Zoll | tung | .. PlelAL o \ 5 M-I A
Courier 10 PL ) mAnhain i : 3 7 G W g W t 7 G K g :|
Coutior 1 3JUE!t':n‘:‘.FGHIa.l:-cciefgo12345 8 ( 8 H X hx ( 8 H X & x|
urier, fett |10 i $ y 9 I ¥ i ¥ y 9 1r v iy
~ iPIL ABCDEFGHIabedefg0l12345 A r 3 2[ i ? « 3 J ? _}1{ Z{I
er 12 a + ; X + ; K |
p—— P/L ABCDEFGHIJabedefghii012345 +C , <L ? 1 % , < ; } 1 :;i
I, fett 12 o - m M m - = n
— P/L ARCDEFGEIJabcdefghijol12348 E .> X " on 7 , » N " n "||
- nter 16,66 PL ABEDEFGHIS N $F / 70 _0©® / 70 _ 0 |
stige® NS
Pmﬁg - 12 P ABCDEFGHIJabedefghi §012345 . *
suge 20 P s
ABCIFGHI X Laabed ot ghl Jk1mnd1 234546705 --__ }:Bittebﬁadlten: ’ |
" |"“Die Auswahl des Kursivzeichensatzes zu Ausdrucken |

P: Portrajt (Hochformat), L: Landscape (Qurerformat)

* Mit Hilfe Dires Anwendun
. I s ’ i i
kP und e Aot £ prg:';em;n:b::nnen Sie dem Font die Attribute fatt baw,

Die oben dargestellten Beispi i
Den . : piele zeigen nur die Ausri
Portrait, die Zeichen sind jedoch fiir Landscape identi?cclinung

kursiver Zeichen ist nicht erforderlich. Kursivdruck ist |

| a;ugh mit anderen Zeichentabellen moglich.
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LQ- und FX-Modus ®
. LQ- und FX-Modus
PC USA =
D.4. Befehlsiibersicht
I.ooc?e|o12345§7asAsco?T
by | | g i g P CE & LT 3 Im folgenden die Befehle und Steuercodes sowie Escape-Se-
|2 " 2 B R ; g E : é g T g N quenzen, die in den LQ- und FX-Emulationen unterstiitzt wer-
| f : : g S cs &8 4 I | § den. Einige der LQ-/FX-Codes sind nicht verfligbar, sei es, weil
' B ‘ § ¥ 5 E 3 : ;' : g E - bz J‘ die Funktionen nicht bendtigt werden (wie Draft-Modus) oder
| g | & 6 FVEvaaqaa ! : p weil sie aufgrund der unterschiedlichen Druckertechnologien
g 7E W g W edo, T s nicht realisierbar sind.
RS SR E R RE RN .
| 5 P9z 3z ﬂ . q f‘ Folgende Befehle sind entweder nicht verfiigbar oder werden
| ¢ | , < E { If }: i ¢ i )i E i 5 7 im LQ-/FX-Medus ignoriert:
g’ - =M lm}ly o ¢=‘
| £ PRI N R ESC < Unidirektional-Modus (eine Zeile)
' = f2a n = ESC8 Papierende-Sensor deaktivieren
ESCH Papierende-Sensor aktivieren
EPSON , ‘ ESCU Druckrichtung wihlen o
Internationaler Zeichensatz ESCs Druckgeschwindigkeit um 50% reduzieren
R EIN/AUS . '
‘w RN - ESC? Farbdruckakuwer;n
‘rmm \ fEa o8 tens - ESCi . Inkrementelle Ansicht
i ‘# $ 8§ X0¢C ' &84 s Folgende Befehle sind im FX-Modus, jedoch nicht im LQ-Mo-
‘::m Es e LNy dus verfiigbar:
‘M- ‘cse-za;.~-,,&-. |
' e ‘: N ESC1 Zeilenvorschub 7/72"
| s ‘R s @ ;R . - : : : N ,1_ ESCHA . 9.Nadel-Grafikmodus
e eaa oy L1 - 'ESCI ,  Zeichencode-Tabelle wihlen
| :“;:“: ‘: : : £ 0 L04magtay Die im weiteren aufgefiihrten Befehle haben im LQ/-FX-Mo-
Soanien 1 ‘ £ s« * g A f é '; e 4 q dus eine leicht abgewandelte Funktion. Viele Befehle zur Be-
| loeimwis | # 8 & 1 ;, Z P : : : stimmung der Druckposition verwenden Anndherungswerte
aufgrund anderer Druckdichten bei den LQ-/FX-Druckern.
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LQ- und FX.-Modus .

ESCG/ESCE
Diese Befehle produzieren in gleicher Weise Fettdruck.
Bei einem original LQ-Drucker dagegen sind die Wirkun-
gen etwas unterschiedlich und kdnnen zur Erzielung einer

noch stirkeren Druckschwiirzung kombiniert eingesetzt
werden,.

SIVESC SI
Diese Befehle veranlassen den Ausdruck von 10-cpi-Zei-
chen eines 16,66 cpi Fonts und von 12-cpi-Zeichen eines
20-cpi-Fonts. Auf original LQ-/FX-Druckern wird durch
diese Befehle Schmaldruck produziert,

ESCx
Bei LQ-/FX-Druckem wird itber diesen Befehl die Wahl
zwischen den Druckqualititen Draft und LQ getroffen.
Bei Threm Drucker bleibt der Befeh] aber wirkungslos,
weil alle Zeichen bei 300 dpi in Letter Quality Schrift
gedruckt werden,

ESCw
Dieser Befehl veranlaBt den Ausdruck von Zeichen mit
doppelter Zeichenhdhe, ist aber in seiner Wirkun gheilQ
und FX-Druckern leicht unterschiedlich:

LQ-Modus: Wenn Sie bei einem LQ-Drucker den Befeh!
ESC w bei Festlegung der Druckstartposition auf der
ersten Zeile der logischen Seite schicken, drucken diese
Drucker nur den unteren Teil des Druckzeichens, wohin-
gegen Ihr Drucker das Zeichen komplett ausdruckt.

FX-Modus: Bei kombiniertem Einsatz der Befehle ESC
W und ESC w fiir den Ausdruck doppelt-hoher und dop-
pelt-breiter Zeichen verstirken FX-Drucker die Strich-

stirke in der Vertikalen nicht, im Gegensatz zu Threm
Drucker.

Y~ —
I TR |
—

v
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LQ- und FX-Modus

Ist die Druckstartposition auf die erste Zeile der 1ogische_n
Seite festgelegt, verindert ein FX-Drucker die Grundli-
nienposition, damit ein komplettes Zeichen ausgedruckt
wird, Bei der Emulation wird die Grundlinie beibehalten,

ESC &, ESCK,ESCL,ESCY, ESC Z, ESC* und ESC*

Thr Drucker setzt eine Bildverarbeitungstechnologie ein,
die so weit wie moglich die Bilddruckdichten der LQ- und
FX-Drucker emuliert. Die oben aufgefiihrten Grafikbe-
fehle produzieren deshalb in der Emulation Grafik-Aus-
drucke, die etwas anders aussehen als die von LQ-/
FX-Druckern produzierten.

ESC C, ESC Co

Wenn diese beiden Befehle bei LQ-/FX-Druckern zur
Verinderung der Seitenlinge geschickt werden, kinnen
Sie auf einer Druckseite eine groBere Datenmenge unter-
bringen. Bei Ihrem Drucker werden Daten seitenweise
verarbeitet, so daB fiir die Datenmenge einer Seite immer
auch ein neues Blatt eingezogen wird. Eine exakte Emu-
lation der FX-/LQ-Drucker ist damit nicht méglich, Zu
Problemen kann e¢s kommen, wenn die fiber ESC C und
ESC CO0 festgelegte Seitenldnge nicht mit der tatsdchli-
chen Papierlénge tibereinstimmt.

DEL

- Der Laserdrucker behandelt den DEL-Befehl wie einen

Riickschritt-Befehl (BS), wobei Thr Drucker genauso weit

: - Dr. -zurickgeht, wie die LQ-/FX-Drucker, ohne allerdings
__dabei Zeichen zu l8schen.

CCANUT e
.y ¢LQ-/FX-Drucker 16schen mit diesem Befehl Daten aus

dem Druckpuffer, wihrend der Laserdrucker den Aus-
druck von Pufferdaten veranlaBt.




LQ- und FX-Modus

ESCEM
Fiir die Variable n unterstiitzt Thr Drucker die Werte 1, 2
und R,

D.4.1. Druckerbefehle und ithre Funktionen

Im folgenden finden Sie sémtliche Befehle der LQ-/FX-
Drucker:

Druckbetrieb

ESC@ Drucker initialisieren’

DC1 Drucker on-line

DC3 Drucker off-line

ESCEM Steuerung Papier laden/ausgeben
Datensteuerung

CR Wagenrﬁcklauf

CAN Zeile 1dschen

DEL Zeichen 18schen

ESC= MSB auf 0 setzen

ESC > MSB auf 1 setzen
ESC# MSB-Steuerung deaktivieren

Vertikale Steuerung
FF Seitenvorschub
ESCC Seitenlinge in Zeilen
ESCC0O  Seitenléinge in Zoli

ESCEM Steuerung Einzelblatteinzug

ESCN  Uberspringen der Seitenperforierung EIN
ESCO  Uberspringen der Seitenperforierung AUS
LF Zeilenvorschub

ESCO Zeilenabstand 1/8"

ESC1 Zeilenabstand 7/72" (nur bei FX)

D-18
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Vertikale Steuerung (Forts,)

ESC2 Zeilenabstand 1/6"

ESC3 Zzilenabstand n/180" (LQ)
Zeilenabstand n/216" (FX)

ESCA Zeilenabstand n/60" (LQ)
Zeilenabstand /72" (FX)

ESCJ Zeilenvorschub n/180" (LQ)
Zeilenvorschub n/216" (FX)

ESCj Umgekehrter Zeilenvorschub /180"

VT Tabulieren, vertikal o
ESCB Vertikale Tabulatorstellen setzen

ESChb Vertikaltabulatoren in Kanile setzen
ESC/ Vertikaltabultorkanal bestimmen

Horizontalsteuerung

Rénder

ESC1 Linken Rand setzen

ESCQ Rechten Rand setzen

HT Tabulieren, horizontal

- ESCD Horizontaltabulatoren setzen

Wagenriicklauf
Riickschritt

Relative Druckposition
Absolute Druckposition

Lertcr Quallty(Draft wihlen
<. chriftfamilie wihlen
- Master Select .,

"Iﬁhw ‘iJ.Ga{ s
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LQ- und FX-Modus

ZeichengrifBe und Zeichenbreite

ESCg 15 cpi wihlen

ESCP 10 cpi wihlen

ESCM 12 ¢pi wihlen

ESCp Proportionalmodus EIN/AUS

SI Schmaldruck EIN

ESC SI Schmaldruck EIN

DC2 Schmaldruck AUS

SO Breitdruck EIN (eine Zeile)

ESCSO  Breitdruck EIN (eine Zeile)

ESCW  Breitdruck EIN/AUS

DC4 Breitdruck (eine Zeile) AUS

ESCw Doppelthoch-Druck EIN/AUS
Druckeffekte

ESCE Fettdruck EIN

ESCF Fettdruck AUS

ESCG Doppeldruck EIN

ESCH Doppeldruck AUS

ESCS Hoch-/Tiefstellung EIN

ESCT Hoch-/Tiefstellung AUS

ESC- Unterstreichen EIN/AUS
Textverarbeitung

ESCa Ausrichtung wihlen

ESCSP  Zeichenzwischenabstand setzen
Zeichentabellen

ESCt Zeichentabelle wihlen

ESC4 Kursivdruck EIN

ESCs Kursivdruck AUS

ESCR Internationalen Zeichensatz wihlen

ESC1I Erweiterung der druckbaren Codes (nur FX)
D-20
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LQ- und FX-Modus

Frei-definlerte Zeichen
ESC& Frei-definierbare Zeichen bestimmen
ESC: ROM in RAM kopieren
ESC6 Erweiterung der druckbaren Codes
ESC7 Obere Steuercodes aktivieren

Grafik
ESCK Grafikdruck einfacher Dichte
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Anwendungsprogramm .
Spezialisiertes Softwareprogramm fiir eine bestimmte Anwen-
dung, z.B. Textverarbeitung, Grafikprogramm etc. '

ASCI

American Standard Code for Information Interchange. Stan-
dardisiertes Codesystem zur Zuordnung von Zahlencodes zu
Steuerzeichen und druckbaren Zeichen, Einheitlich von den
meisten Computer-, Drucker- und Softw arehersteliern benutzt.

Ausrichtung L

Bezeichnet die Richtung, in die die Druckzeichen auf einer
Seite gesetzt werden. Unterschieden werden gewohnlich: Por-
trait mit vertikaler Ausrichtung und Landscape mit horizontaler
Ausrichtung. . . “

Automatischer Zeilenvorschub (LF)

Wenn diese Funktion tiber SelecType aktiviert wurde, wird an
jeden Wagenriicklauf automatisch ein Zeilenvorschub-Code
(LF) angehingt. | |

Baudrate

Einheit zur Definierung der Geschwindigkeit bei der Daten-
{ibertragung. Wird bei der Konfigurierung der seriellen Schnitt-
stelle an Computer und Drucker verwendet,

Bildtrommel o |
Der Teil des Druckermechanismus, in dem das Bild aufgebaut
und auf das Papier gebracht wird.

Glossar-1
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Bindr
Siehe Zahlensysteme

Bit
Bindrziffer (0 und 1), als kleinste Informationseinheit beim

Datenaustausch zwischen Drucker und Computer (vgl. auch
Zahlensysteme).

Bit Image-Grafiken
Grafikmuster, die aus Punktmustern gebildet werden. Auch
Punktgrafiken genannt.

Bitmap-Fonts
Eine Schriftart, die tiber bestimmte Attribute wie Strichstiirke
und Format definiert wird (vgl. Outline-Font).

Byte _
Informationseinheit aus acht Bits. Ein Byte entspricht in der
Regel einem Zeichen bzw, einem Code.,

Cache

Der Teil des Speichers, in dem intern erzeugte Fonts gespei-
chert werden.

cpi '
Zeichen/Zoll (characters per inch) als MaB zur Festlegung der
Gro8e von Textzeichen mit festen Pitch-Werten,

Data Dump Modus

Druckermodus, in dem alle Codes ausgedruckt werden, die
beim Drucker eingehen. Erfahrene Anwender kbnnen anhand
dieses Modus* mogliche Ursachen fiir Dateniibertragungspro-
bleme zwischen Drucker und Computer ausfindig machen.

2-Glossar
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: Dezimal
- Siehe Zahlensysteme
ik sy w0 o o . .
' Download .- :
mirm—— | Methode zur Ubertragung von Informationen vom Computer
R zum Drucker. - _ :
‘11U{‘8 (ST FINTES
Download-Font -

Schrift, die aus einer externen Quelle, z.B. dem Computer, in
den Drucker geladen wird.

dpico» -
- Punkte/Zoll (dots per inch), als Einheit fiir die Auflésung.

Druckermodus
Eine Reihe von Betriebsbefehlen zur Steuerung der Dateniiber-
‘tragung, <interpretation und -ausfithrung, Bestimmte Drucker-
'modi dienen zur Emulierung von Originaldruckern. Beim
EPL-4300: zur Emulierung von HP LaserJet TP, GQ-, LQ-
und FX-Modus. " o

o
L

|

|

i‘!.

EEPROM-.: v ... - :

u

]

“Type-Einstellungen gespeichert. Die Werte kdnnen geldscht
ind neu geladen werden.

"
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Elektro-fotografisches Verfahren

Ein Laserdrucker arbeitet mit diesem Spezialverfahren: mit
Hilfe eines Niedervolt-Laserstrahls werden bestimmte Teile
einer lichtempfindlichen, rotierenden Bildtrommel belichtet,
auf die anschliefend Toner aufgebracht wird, So entsteht eine
spiegelverkehrte Darstellung der auszudruckenden Seite. Der
auf der Bildtromnmel haftende Toner wird dann auf die Blatt-
oberfldche aufgebracht und dort durch Wirme und Druck fi-
xiert.

Erweiterter EPSON Grafik-Zeichensatz

Symbolsatz mit internationalen, akzentuierten, naturwissen-
schaftlichen und Grafik-Zeichen, letztere zur Darstellung von
Linien, Schraffierungen und geometrischen Formen.

ESC-Code
Ein Spezialcode zur Einleitung der meisten Druckerbefehle.

ESC/P

Abkiirzung fiir EPSON Standard Code for Prmters

Uber dieses Befehlssystern konnen Sie Softwarebefehle von
Drucker und Computer steuern. Das Codesystem wird fiir
sdmtliche EPSON-Drucker eingesetzt und wird von den mei-
sten Anwendungsprogrammen flir Personal Computer unter-
stiitzt,

Fester Zeichenabstand
Bezeichnet den Zeichenabstand eines Fonts, bei dem alle Zei-
chen gleichviel Platz einnehmen.

Fettdruck

Druckeffekt zur Realisierung besonders dunkler Druckzeichen
zur Hervorhebung bestimmter Textstellen, Auch als Fontattri-
but fett verflighar.

4-Glossar
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Font

Kompletter Satz von Zeichen mit bestimmter GroBe und Aus-
formung. Ein Font definiert sich aus folgenden Attributen:
Ausrichtung, Symbolsatz, Zeichenabstand, Pitchwert, Punkt-
groBe, Schriftart, Schriftneigung und Strichstdrke.

Font Cache
Funktion, mit deren Hilfe dlc am haufigsten benutzten Zeichen
im Druckerspeicher gehalten werden.

Fontkarte
Als Option erhéltliche Karte, die eine Relhe verschiedener
Schnften enthilt,

Graﬁktreiber
Teil eines Anwendungsprogramms, mit dessen Hilfe der Com.
puter Grafiken auf ¢inern besummten Druckertyp erstellen
karm ' -
Blir B
IC- Karte
Als Option einsetzbare Schnittstellenkarte, die im dafLir vorge
sehenen Slot am Drucker emgesetzt wird.
2abh i . L
Identitatskarte L i : :
ﬂK‘artenopuon, d1e im Drucker eingesetzt wird und dlesen ver-
% anlaBt ein-anderes Druckmedium zu simulieren, Wenn Siez.B.
2 die:EPSON ‘GL Identititskarte einsetzen, funktioniert- lhr
] Dﬁfckcr wie'sin Plotter.
: w Lo 0 o
ﬂalislerenex‘ CHEY e :
@J‘ﬁ" 'den"fDrucker auf seine Vorgabewerte zurlick, z.B. durch
PAustund Wiedereinschalten, Riicksetzen oder INIT-Signal,
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Interface

Schnittstelle zwischen Drucker und Computer. Ein Parallel-In-

terface Uibertrigt Daten zeichen- bzw. codeweise, ein serielles
Interface bitweise.

Internationale Zeichen

Zeic}lzen mit Akzenten, Symbole und andere Sonderzeichen, die
fir ein bestimmtes Land charakteristisch sind,

Kursiv
Schriftart mit leicht geneigten Buchstaben,

Landscape

Druckausrichtung iiber die Breite einer Seite, gut geeignet z.B.
fiir den Druck von Kalkulationstabellen.

LCD

L'%quid Crystal Display: Anzeige auf dem Bedienfeld, die be-
summmte Druckereinstellungen oder den jeweiligen Status
anzeigt.

Nicht-fliichtiger Speicher

Teil des Druckerspeichers, dessen Inhalt mit Ausschalten des
Gerdtes nicht verlorengeht. Der ROM-Bereich etwa ist ein
nicht-fliichtiger Speicher, der EEPROM-Bereich ist ebenfalls

ein Permanentspeicher, auBer, wenn er bewuBt anders program-
miert wurde.

Off-line
Bei off-line geschaltetem Drucker ist keine Kommunikation
mit dem Computer moglich.

6-Glossar
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1

3 der Drucker

On-line
Fiir die Kommunikation mit dem Computer mu

on-line sein.

Outline-Font - :

Schrift, die iiber mathem
Attribute wie Ausrichtung unFI
angepalt werden. Auch Skalierb

atische Gleichungen deﬁnigrt wird.
PunktgroBe konnen weitgehend
arer Font genannt.

Parallele Scimittstelle
Schnitistelle, tiber die de.
niziert. Daten werden zeichen-

r Drucker mit dem Computer komrmu-
bzw. codeweise iibertragen.

gda;ihtgée zu;Uberprﬁfung der Zuverldssigkeit der Dateniiber-

4ragung zwischen Drucker und Computer.

L gﬁ?ﬂ:sﬂchmng im Vertikalformat der Seite (_im Gegensatz
~zu Landscape-Ausrichtung). Standardformat beim Druck von

1 Briefen und anderen Dokumenten.
Biiu~ _

Proportionaldruck ’
-§Druckvariante mit varabie
Enimmt: dabei mehr Platz‘ el
Druckergebnis eher wie ein g¢

-

abler Zeichenbreite: ein groBes W
n als ein kleines 1, SO daB das
setzter Text aussieht.

en Schriftart, gemessen vom oberen Ram‘j
S s'g:t;Bten 7eichens bis zur Grundlinie des qums{en Zet;tlwml..
By Eiﬁfunkt ist eine typographische Maubeinhett, die 1/727 ent-
1 ﬁChtn F;lljl'
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RAM

Randpm Access Memory, als Teil des Druckerspeichers, der
als Eingangspuffer und zur Speicherung benutzer-definierter
D'ownloadeonts und Grafiken dient. Informationen im RAM
sind flichtig und gehen mit Ausschalten des Druckers verloren.

Reset

RﬁckseEzen des Druckers auf seine Standardeinstellungen, ent-
weder iber Softwarebefeh], Interface-Signal, RESET-Taste
oder Aus- und Wiedereinschalten des Druckers.

ROM

Read Only Memory

Teil des Druckerspeichers zur Permanentspeicherung von Da-
ten. ROM-Informationen werden zur Steuerung des Drucker-

'Ib;ctriebes benutzt. Dariiberhinaus enthidlt der ROM residente
onts.

SelecType

Druckerfunktion zur Festlegung von Einstellungen und zur
Steuerung der meisten Druckerfunktionen iber das Bedienfeld.

Serielle Schnittstelle

\ferbi‘rldung zwischen Drucker und Computer, bei der Daten
bltwelose UbertFagen werden. D.h. die Zeichen werden aus acht
nacheinander {ibertragenen Einzeldaten zusammengesetzt,

Statusblatt

Druckerreport zur Auflistung der aktuellen Einstellungen und

anderer Druckerinformationen. Kann (ibe
andeter r SelecType erstellt

8-Glossar
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Steuerzeichen

Spezielle Zeichen zur Steuerung der Druckerfunktionen wie
. B. Auslésen des akustischen Signals, Ausfithren eines Wa-
genriicklaufs oder eines Zeilenvorschubs.

Strichstiirke
Bezeichnet die Stirke eines Druckzeichens und wird als Font-
Parameter definiert.

Symbolsatz

Sammiung von Symbolen (Buchstaben, Zahlen, Spezialzei-
chen) eines bestimmten Fonts. Die Symbolzeichen werden in
einer Tabelle bestimmten Codes zugeordnet.

Testdruck

Methode zur Uberpriffung des Druckerbetriebes. Wenn ein
Testdruck iiber SelecType erstellt wird, druckt das Gerét einen
der beiden moglichen Testdrucke (vertikal oder horizontal.)

Toner
Pulverfeine Trockensubstanz aus Harzen und Pigmenten fiir die

Bilddarstellung im elektro-fotografischen Verfahren.

Treiber

Teil eines Anwendungsprogramms, durch den die Befehle des
Programms in fiir den Drucker verstindliche Befehle umge-
wandelt werden. Auch als Druckertreiber bezeichnet.

Ubertragungscoronadraht

Metalldraht zum Aufbringen einer statischen Ladung auf das
Papier, damit die auf der Bildtrommel haftenden Tonerpartikel
auf die Papieroberfliche {ibergehen.
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Vorgabewerte

Werte oder Einstellungen, die wirksam werden, wenn der

Drucker eingeschaltet, riickgesetzt oder initialisiert wird.

Zahlensysteme

Im Zusammenhang mit Druckerbefehlen sind drei Zahlensyste-

me gingig:

Dezimalsystem: Basis des Systems, das mit den Ziffern
0,1,2,3,4,5,6,7,8 und 9 arbeitet, ist die 10.
Hexadezimalsystem: Basis des Hex-Systems, das mit
den Ziffern 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 und den Buchstaben
A,B,C,D,Eund F arbeitet ist die 16, Hiufig von Program-
mierern verwendetes System. Dezimalziffern zwischen 0
und 255 lassen sich mit einer zweistelligen Hexzahl
darstellen.

Biniirsystemn: Basis des Bin#irsystems, das mit den Zif-
fern O und 1 arbeitet, ist die 2. Der Computer behandelt
sdmtliche Informationen mit Rechenvorgiingen binir,
wobel der Zustand AN und AUS mit Hilfe elektrischer
Signale ausgedriickt wird. Bindrziffern werden auch oft
als Bits bezeichnet. Beliebige Dezimalzahien zwischen O

und 255 lassen sich mit einer 8-Bit Dezimalzahl aus-
driicken.

Zeichensatz
Eine Sammlung von Buchstaben, Zahlen und Symbolen, die in

einer bestimmten Sprache verwendet werden.

10-Glossar
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A
AnschlieBen
mehrere Computer
Anwendungssoftware
Drucker auswihlen
Anzeigen
CONTINUE
FEED
ON LINE
Aufldsung
Aufwirmphase
Aufwirmzait
AUTQO CONT.
Automatische

2-28
2-27

22
23
23
A-l

E-2
A-l
34

Emulationsumschaltung  2-30

B

B-Image

Bedienfeld
SelecType

Bitmap-Fonts

Briefumschlige

C

CACHE

CH

CH TIMEOUT
Clipping
CONDENSED
Controller
COPIES

D-11
2-1
3-3
B-12,C4
4-4

C-3
3.3
3-4
B4
- D3
A-8
32

Corona-Ubertragungsdraht

reinigen

5.8

D
Data Dump 2-7,6-44
Datenformat A-13
DEF.SYMSET C-4
Display 2-1
in SelecType 3-6
Doppeldruck D-20
Druckausgabe A-l
druckbarer Bereich A
Druckdichte
einstellen 2-12
Druckdichtersgler 2-12
Druckeffekte D-20
Drucker
am Computer
anschiieBen 2-18
Anschiuf an mehrere
Computer 2-28
Anschlufl testen 2-24
auspacken 1-3
auswihlen 2-27
einschalten 1-20
Freiraum 1-2
Lieferumfang 1-3
reinigen 5-18
Standort i-1
testen 2.7
tragen 1-5
transportieren 5-19
zusammensetzen 1-6
Druckermodus
auswihlen 2-26
wechseln 2-29
Druckersprachen
EJL A-22
PIL A-22
Druckgeschwindigkeit Al
Druckposition C-26
DTR/DTS-Protokoll A-15
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E Fotoleiter 5.1
EIL apstauschen f%l
einsetzen -
porehle A-24 Spezifikation A7
X 2.28 FX-Emulation 2-28
GQ 2227
HP LaserJat 2-27
LQ 228 G
Steuerungssprachen A-22 GQ-Emulation 2-27
Emulationen GQ-Modus C-2
intern Asl Grafikdruck D-21
Erweiterter EPSON Grafik- Grafiktabelle D-8
Zeichensatz D-13 Grundeinstellung
Etiketten 43 GQ-Emulation A-19
HP-Emulation A-18
LQ-/FX-Emulation A-20
F
FACTORY RESET 34
Fehlermeldungen &1 H
Fettdruck D-20 Handshaking A-15
FIX C-6 Hauptmeni
FONT 3-2 Optionen anzeigen 3.5
FONT SAMPLE 3.2 Hoch/Tiefstellung D-20
Fontkarte HP-Emulation
einsetzen 7-3 residente Fonts B-5
herausnehmen 7-9 HP-Emulationsmedus B-1
verwenden 7-5
Fontkassetten
herausnehrmen 7-17 I
Ubersicht 7-11
verwenden 7-13 UF CONFIG. 3-3
Fonts Identity-Karten
Bitmap B-12 verwenden 7-8
Fontwah! IES - Intel.ligent
iiber SelecType 7.6 Emulation Switch 2-30
Formular C-26 INPUT 32
Formulardafinition C-26 Interface A-9
AnschluB testen 2-24
2-Index

Interfacekabel parallel
anschliefen

Interfacekabel seriell
anschliefen

Interfacekarte
auswihlen

Kanal auswihlen
Kartenfehler

L

Leistungsmerkmale
LEVEL 1
Optionen
LEVEL 2
Optionen
Lieferumfang
LQ-Emulation

M

Meldungen
Fehler '
SelecType-Optionen
Status
Wartung
MODE ASSIGN
Mult-Media-Kasseatte
installieren
Papier laden

220
2:22

219

D-§

2-1
2-2
2-1
2-1

3-3,D-1
A-21
7-18

721

Multi-Media-Kassette
Statusmeldungen 7-26
Zufthrungsart wihlen  7-24

N
Netzkabel
anschlieBen 1-18
O )
Option
BCODE D-11
CACHE C-3
DL c-3
Option einstellen 3-11
ORIENT. i2,B-8
QOutline C+4
Qzonfilter 5-1
austauschen 5-9
P
P-CONFIG. SAVE 34
PAGE COUNTER 34
PAGE SIZE 3-2
Papier
Briefumschiige 44
Etiketten 4-3
Format A-3
Formate 4.5
geeignetes 4-1
Kopiererpapier 4-2
Qverheadfolien 4-3
Spezialpapier 4-3
Spezifikationen A-2
Zufithrung A-6
Papierausgabefach
einsetzen 1-14




Papierformat C-13 Schnittstelle
Papiermagazin seriell : A-13
einsetzen 1.15 Schnittstellenkarte
Fassungsvermigen A-6 installieren 7-26
max. Stapelhthe 1-17 Schrift
Papierstau Skalierung B-12
FEED JAM 612 Schriftattribute C-13
PAPER JAM 6-16 Schriften
Papierzufihrung 4-6 speicherresident A-2
aus Papierkassette 4-7 Schriftwahl
manuell 4-11 tiber Anwendungs-
Parallelanschluf 2-18 programm 7-16
PITCH D-3 SelecType 36
PostScript-Karte 7-8 aktivieren 3-8
Protokoll anwenden 3-5
DTR/DTS A-15 Arbeitsweise 3-7
XON/XOFF A-15 Bedienfeld 3.5
PunktgroBe C-? Display 3-6
einstellen 3-11
Funktionen Level 1 3-2
R Funktionen Level 2 3-3
RAM-Chipset 7.29 %ﬁﬁ?wmen ?:82
Randeinstellung D-5 Optionen im Hauptment 3-9
Resolution Improvement Optionen im Unterment 3-10
Technology (RTTech) 2-14 S }
ystem 3-7
RIT,e’Ch 2-14,3-5, 3-41 Tasten verwenden 3-6
einstellen 2-14 Uberblick 3.1
Einstellung dndern 2-16 verlassen 3.12
Einstellung kontrollieren 2-15 verzweigen ins Unter-
Kontrollmuster 2-15 mentl 3.10
RX-BUFFER SIZE 3-3 Skaljerbare Fonts B-2
SKIPBOTTOM D-8
Spannungswerts 1-19
S Speichererweitsrungskarte 7-29
S:P:Ce ) instailieren _ 7-34
Schmaldruck D-5 RAM-Chips installieren 7-30
Schnittstelle SPL - Shared Printer
paralle] A-9 Language 2-30
Pin-Belegung A-14  STANDBY 3-5
technische Daten A-9
4-Index

Standort 1-1
STATUS SHEET 32
Statusgblatt 2-8
Statusmeldungen 6-1
Steckplatz Al
Steuerungssprachen fiir
Emulationen A-22
Strichstérke C-8
SUB CONFIG. 32
Symbolik E-11
Symbolsitze B-5
SYSTEM CONFIG, 3-3
T
Tasten
CONTINUE 2-4
COPY END 2-6
FEED MANUAL 2-6
ONLINE 2-5
RESET 2-5
SelecType 2-4,3-6
TEST PRINT 3.3
Testausdruck 2-10
TEXT LINES D-11
Tonerkassette 5-1
austauschen 5-3
einsetzen 1-10
Spezifikation A-6
Transport 5-19
U
Umgebungsbedingungen
Luftdruck A-8
Luftfeuchtigkeit A-8
Temperatur A-8
Untermentl
Optionen anzeigen 3-10
Unterstreichen D-20

Y
Verbrauchsmaterial
Fotoleiter 1-7
Ozonfilter 1-7
Tonerkassette 1-7, A-6
VYerbrauchsmaterialien
austauschen 5-1
Meldungen 5-1
Verpackungsmaterial 1-4
VERSION 34

VorsichtsmaBnahmen E-8

X
XON/XOFF-Protokoll A-15
Z
Zeichentabelle D-20
Zeittaktsteuerung A-12

Index-5




Gerduschpegel

Gem#B der Dritten Verordnung zum Geritesicherheitsgesetz
('Maschinenlﬁxnﬁnforrnations-Verordnung - 3, GSGV) betrigt
der Gerdusch-Emissionswert im Druckbetrieb maximal

70 dB(A) (basierend auf ISO 7779).
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EPL-4300

Ubersichtskarte

SelecType-Ubersicht

Auf diesem Faltblatt finden Sie eine Ubersicht iber die mogli-
chen Meniis und Optionen in SelecType. Modus-spezifische
Optionen, gekennzeichnet durch den Vermerk “siehe Modus”
sind weiter hinten in der Ubersicht bei den einzelnen Drucker-
modi aufgelistet. Eine detaillierte Beschreibung aller Optionen
finden Sie in Kapitel 3,

Schliissel

() - nurmitentsprechender Option verfiigbar
* . nur mit geladenem Download-Font verfligbar




SE _;I‘ype, Stufe 2

RESLPRINT — PATTERN 1
= PATTERN 2
RO0E ASSIEN VPl
k. a0
S —LQ
— FX
— (EPSON GL)
— (P8
(PSAVPISI)
{PSAGQ)
(PSALQ)
{PS&FX)
PCONFIG ————  PARALLEL SLCTIN
e FAU’TOFEED
-4 — BUSY DELAY
b GERIAL ——————— WORD LENGTH
— BAUDRATE
PARITY
STOP BIT
OTH
XONXQFF
ENCQ/ACK
D3R
cTs
FX-SUFFER S12E
CHET AUTOSENSE
INDIVIDUAL
B 8.P.0
CHTIMEQUT 10 bls 00
(TIMECUT)
UTO CONT, ON
— OFF
P-CONFIG, SAVE
ACTORY RESET
VERSION . c.noy
. FONT
PAGE COUNTER —— PCU COUNTER

EAIToch LIGHT
€ E MEDIUM
HEAVY
: OFF

SelecQ’pe, Stufe 1
CANCEL: < 8:a Piv (O3
INPUT — AUTO
i: (OPTH
STD
PAGE SIZE Ad - EXE
— A — F4
— B5 — MON
— LT C10
EHLT OL
LGL _C5
— GLT
— GLG
COPIES 1-989
ORIENT. siehe Modus
FONT siehe Modus
STATUS SHEET
FONT SAMPLE
SUB CONFIG, ———+——— siehe Modus
SYSTEM CONFIG. FULL PRINT—————— 0 big 82
— T-OFFSET —— .4 bish3
— L-OFFSET —— .64 bis B3
— MEMORY LEFT XX K— {0 bis verigbal
— LOAD MACRO Obis 4
— SAVE MACRO————— 1dis4
— DELETE MACRO —— 1nis4

— POWER ONMACRO_ (pis 4

e L




SelecType, Stufe 1, 3/P/Si-Modus | SelecType, Stufe 1, GQ-Modus

g DRIENT. PORT
ORIENT, — PORT i LAND
— LAND F
— R-PORT
FONT RD
— R-LAND )
oL
— CACHE
FONT — RD
— A SUB CONFIG. FONT GREATE FONT 1D 284/258 ORIENT —[ FORT
—C LAND
——— SYMSET — swha Tatele -
RITCH FAGP
C Fix
r FCORM —— 0 bis 128 oder *™* POINT 5324
FACE Sang-~
Rema-~T
Fraghge
—— SYMSET Roman-8 IBM-US Modem
IBM-DN ECM94-1 EOP
SUB CONFIG. © IRV French Syrbele
UK Chinese v ‘:’LO;HT(;_'-
ANSI AS  Norwegi OBLIG.E
Swedlsh  Norweg2 WEIGHT WEZ UM
Swedis2  French2 E BOLD
JIS ASC  IBMPor CREATE — ONGCFF
ltalian iBMSpa
Fortugu  HP Gerrn
Spenish  HP Span Taballe 1
German  Roman E ; QUSA . GUSA . .:zans
Legal Pohultl — FONT CACHE 0<B GFmne’ CFac odlen
PsMath  Ventura i —E o‘s G.Gama CGema  FoMull
; * b auk UK PoCanfr
PsText Venturals ; OFF : PoTurkt
3-’”";:0:“3 E*SPHUb“ i:DEF.SYMSE‘I‘ Brerogiis " PsTuke
eMat egkio gioads-= EOMa.1 |
Math-8  PiFont P J-REPRINT —— ONOFF PRy PeUSA
VeZaplD PsZapiD [:ERROR CODE — OROFF : it Symivot
24100 Zd200 = AUTOLF —— ONCEF : ‘
— 74300 — AUTO R —— ONCFF -
L AUTO FE —— ONGOFF | GSpalz
— BYMSET ——— siehe Taseds 1 Loiar  Olen
— TEXT ————m= STLINES (0 bs 128 ocar ™
3 4
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SelecType, Stufe 1, LQ- und FX-Modus

— LAND
FONT — Courier
— Prastige
— DL
SUB CONFIG, PITCH — 10
— 12
— 15
— PROP,
— CONDENSED — ON/OFF
f— L-MARGIN —— 0 bis verfigbar
== R-MARGIN — 1 bis verflgbar
— FORM TOP —— 0,5bis 1,5
— TEXT — &ELINES (1 bis verfigbar)
— SKIPBOTTOM — 1 big verfilgbar
— CGTABLE ———— PcUSA PcCanF
— PeMult E EiNoLd
— [TALIC
— COUNTRY ——— USA
— France — Spain 1
— German —— Japan
— UK — Norway
— Denmark Danmark2
— Sweden Spaln 2
— Italy Latin A
\: J-REPRINT ON/OFF
— AUTO CR ON/QFF
— ZERQ CHAR, — 70
— WIDE PAGE ON/QFF
— B-IMAGE DARK
LIGHT
BCODE
5
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‘ EPSON Overseas Marketing Locations

EPSON America, Inc.
20770 Madrona Avenue
Torrance, CA 80503, U.S.A.
Pheone: (213) 782.0770

EPSCN Deutschland GmbH
Zllpicher StraBe 6, 4C0C Ousselcar 1
FR. Goermany

Phone: {$211) 5603-0

Fax: {0211) 5047787

EPSON France §.A,

B.P 320, 88 Bis Rue Marjolin
92305 Levaliois-Perret Cedex,
France

Phome; 33-1-4087.37.37
Telex; 42-810857

EFSON Australla Pty. Ltd,
1?7 Redborough Road,
Franchs Forest, N.SWwW. 2086,
Australia

Prore: 2.452-0686

Telex: 77.75052

EPSON Singapore PTE. LTD.
No. 1 Raffles Place = 26-00,
Cub Centre, Singapore 0104
Phone: 533-0477

Telex; 87-38536

EPSON Hong Kong Ltd.
25/F., Marbour Centre

25 Haroour Road,
Wanchai, Hong Korg
Phone: 5-831-4600

Telex: B02-65542

EPSQN Electronics Tradlng Ltd,

Taiwan Branch

10F, No. 287, Narking B, Road,
Sec. 3 Taipei, Taiwan

Phone. 886-2-717.7360
Tolex: 785-24444

EPSON Iberica, S.A.
C/Paris, 152, 08036 Barcslona,
Spain

Phone: 3-410-3400

Telex: 52.50129

EPSON lItalia S.p.A.

V. la F. i Casiraghi, 427
20093 SESTO SAN GHOVANNI
Phone: (02) 262331

Fax: (02) 2440750

SEIKO EPSON Corperation
{Hircoka Office)

80 Harashinden, Hirooka
Shigjir=shi, Nagano-ker

39%.07 Japan

Phone: (0263) 52-2552

Telgx: 3342.214 (SEPSON Uy

EPSON UK Ltd,
Campus 100
Maylands Avenus

. Heme| Hempstead, Hertfordshirs,
- HPE 7EZ, UK,

. Phong: (LINKLINE) 0800 2808522
B Telox: 51-32457

1881 Jan. &0




