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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Thres Gerdts die folgenden Hinwei-
se zu lhrer eigenen Sicherheit sowie zur Betriebssicherheit des
Gerats griindlich durch.

1 Befolgen Sie stets alle Warnungen und Hinweige, die aufdem
Gerit selbst angebracht oder vermerkt sind.

= Trennen Sie das Gerdt vor einer Reinigung stets zuerst vom
Netz. Verwenden Sie keine Fliissigreiniger oder Reinigungs-
sprays, sondern ausschlieflich ein angefeuchtetes Tuch.

Z Betreiben Sie dag Gerdt niemals an Standorten, an denen die
Gefahr besteht, dall Wasser in das Gerit eindringen konnte.
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Achten Sie darauf, daB die Steilflache fiir das Gerdt unbe-
dingt ausreichend stabil ist, da durch Erschiitterungen wie
etwa bei Herabfallen das Gerdt schwer beschiddigt werden
kénnte,

1 Die Offnungsschlitze oben, hinten bzw. unten am Gehiuse
dienen der Ventilation. Um einen stérungsfreien Betrieb zu
gewdhrleisten und einer Uberhitzung des Geréts vorzubeu-
gen, sollten diese Ventilationsschlitze unbedingt freigehalten
werden, Stellen Sie daher das Gerat z.B. niemals auf weiche
Unterlagen wie Bett, Sofa, Teppich usw, Vermeiden Sie
ferner Standorte in der Nihe von/ither Heizhiftern oder Ge-
blédsen. Stellen Sie den Drucker nicht in geachlossene Regal-
systeme, wenn nicht fiir geniigend Ventilation gesorgt ist.
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Achten Sie bei der Stromversorgung unbedingt darauf, daf3
die auf dem Gerit angegebenen Spannungswerte eingehalten
werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Werte die Netzspan-
nung liefert, fragen Sie bei Ihrem Fachhéndler oder beim
ortlichen Elektrizitdtswerk nach.

Aus Sicherheitsgriinden hat Ihr Drucker einen 3poligen
Sicherheitsatecker, der nur mit einer geerdeten Steckdose
verwendet werden darf. Sollten Sie diesen Anschlufl nicht
herstellen kénnen, lassen Sie von Threm Fachhédndler eine
neue Steckdose installieren.

Achten Sie darauf, daB die Kabelverbindung zum Drucker die
Benutzer nicht behindert.

Wenn Sie ein Verldngerungskabel verwenden, achten Sie
darauf, dall der Gesamt-Nennstromwert aller Gerdte insge-
samt die zuldssige Ampererate des Verlingerungskabels
nicht berschreitet. Insgesamt sollte der Amperewert aller
an die Steckdose angeschlossenen Geridte den Nennstrom des
Sicherungsautomaten nicht ilberschreiten.

Versuchen Sie niemals, Gegenstinde durch die Offnungen
am Gerdt einzufithren, da durch die im Druckerinneren
anliegende Spannung Kurzschliisse oder Stromschlige ver-
ursacht werden koénnten. Achten Sie darauf, daf keine
Fliissigkeiten ins Druckerinnere gelangen.

Mit Ausnahme der ausdricklich im Handbuch angegebenen
Handgriffe sollten Sie niemals versuchen, das Gerét selbst zu
reparieren. Ansonsten setzen Sie sich der Gefahr aus, mit
Teilen, die unter hoher Spannung stehen, in Kontakt zu
geraten. Samtliche Wartungsarbeiten sollten nur von autori-
siertem Fachpersonal vorgenomrmen werden.
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In folgenden Féllen sollten Sie das Gerdt vom INetz trennen
und einem qualifizierten Servicetechniker tibergeben:

- Wenn Netzkabel oder Stecker abgenutzt oder beschéddigt
sind.

- Wenn Wasser oder andere Fliissigkeiten in das Gerét
gelangt sind.

-  Wenn das Geridt trotz Befolgen der angegebenen Be-
triebsanweisungen nicht ordnungsgem&l funktioniert.
Benutzen Sie nur die Bedienelemente, auf die in diesem
Handbuch Bezug genommen wird, da durch unsachge-
méfRe Bedienung des Gerits Schiden verursacht werden
konnten, die aufwendige und kostenintensive Reparatur-
arbeiten durch einen Servicetechniker erforderlich ma-
chen.

- Wenn das Gerit heruntergefallen oder das Gehéuse be-
schadigt worden ist.

- Wenn das Gerit auffsllige Abweichungen vom Normal-
betrieb zeigt.
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Vorsichtsmallnahmen beim Betrieb von
Laserdruckern

Der EPL-5500 arbeitet mit Lasertechnologie. Die folgenden Hin-
welse gelten fiir den Fall, dal} Sie die Druckerabdeckung 6ffnen.
Selbst wenn Sie sich mit anderen Druckern bereits gut ausken-
nen, sollten Sie die folgenden Anweisungen sorgfiltig lesen, um
einen sicheren und effizienten Druckerbetrieb zu gewdhrleisten.

|

Berithren Sie niemals die Fixiereinheit, die mit dem Schrift-
zug '"VORSICHT HEISS" gekennzeichnet ist. Nach einem
Druckdurchgang kann dieses Bauteil sehr heifl werden!

Wenn nicht ausdriicklich in diesem Handbuch erwihnt, ver-
meiden Sie die Berithrung mit Bauteilen im Inneren des
Gerdtes.

Versuchen Sie nie, eines der Druckerbauteile mit Gewalt
einzusetzen. Der Drucker ist zwar robust gebaut, kann aber
bei unsachgemaifer Behandlung beschidigt werden.
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Wenn Sie den Photoleiter herausnehmen, setzen Sie thn nicht
langer als unbedingt erforderlich der Raumbeleuchtung aus.
Im Photoleiter befindet sich eine lichtempfindliche Trommel,
das griine zylindrische Bauteil, das durch die Offnungen am
Photoleiter sichtbar ist.

Wird diese Trommel starkem Licht ausgesetzt, kKénnen auf
den Ausdrucken ungewdshnlich dunkle oder helle Stellen auf-
treten und damit kiirzere Wartungsintervalle fiir den Photo-
leiter notwendig machen.

Falls es sich nicht vermeiden 148t, den Photoleiter einer
Lichteinwirkung auszusetzen, z.B. wenn Sie den Photoleiter
herausnehmen oder die Druckerabdeckung gedffnet lassen,
sollten Sie ihn wenigstens mit einem weichen Tuch abdecken.

Achten Sie darauf, dafl Sie die Oberflache des Photoleiters
nicht verkratzen. Wenn Sie den Photoleiter aus dem Drucker
herausnehmen missen, legen Sie ihn auf eine saubere, glatte
Unterlage, Vermeiden Sie auch jede Berithrung der Trommel
mit den Hinden, da die Oberfliche des Bauteils durch das
Hautfett ernstlich beschadigt und damit die Druckqualitét
vermindert werden kénnte.

At
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Beim Herausnehmen der Tonerkassette vermeiden Sie jede
Berithrung mit der Entwicklertrommel, die sich unter der
Abdeckung befindet, da dies zu einer Verminderung der
Druckqualitét fithren kann.

Drehen Sie die Tonerkassette nicht verkehrt herum und
gtellen Sie sie nicht auf einer der Seiten ab,

Achten Sie beim Umgang mit der Tonerkassette darauf, daf3
Sie sie stets auf eine saubere, glatte Unterlage legen.

Die Tonerkassette ist nicht wiederauffiillbar, Versuchen Sie
also nicht, sie zu verdandern oder zu 4ffnen.

Vermeiden Sie jede Berithrung mit dem Toner, besonders
jeden Augenkontakt.

Wenn die Tonerkassette aus einer kalten in eine wirmere
Umgebung gebracht wird, sollten Sie sie frithestens nach
einer Stunde verwenden,

vi

N

.E
o as ad

[/

WA b b b b b G b e e e

2 Um eine optimale Druckqualitét zu gewihrleisten, sollten Sie
den Photoleiter und die Tonerkassette nicht an Orten aufbe-
wahren, an denen sie einem der folgenden Faktoren ausge-
getzt sind:

- direktem Sonnenlicht,
- Staub,

- korrosionsférdernden oder dtzenden Gasen in der Luft
{z.B. Ammoniak},

- hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit,

- abrupt wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtig-
keit,

1 Bewahren Sie die Verbrauchsmaterialien auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

Hinweis:

Die GerdteanschiuBleitung muf den einschldgigen Normen
gentigen. Es mufi eine dreiadrige Leitung verwendet werden. Die
Anschlufleitung darf nicht leichter als HOS5VV-F oder
HO5VVH2-F sein.




Weitere Sicherheitshinweise

Warnung:
Bei Bedienungsvorgangen und Einstellungen, die nicht
ausdriicklich in diesem Handbuch beschrieben werden,
konnen Sie gefahrlicher Strahlung ausgesetzt werden.

Der EPL-3500 ist ein Laserdrucker der Klasse 1 geméB den
Spezifikationen IEC 825. Der nachfolgend abgebildete Aufkleber
befindet sich an der Riickseite des Druckers.

LASER {LASSE" NACH EC 85
(LASS 1 LASER PRODUCTTUIEC 825

KLASSE 1 LASES PRODUKT H.T.EC 25

Interne Laserstrahlung

Max. Strahlungsleistung: 5,0x 10* W
Wellenldnge: 730 nm + 20 nm

Das Gerit arbeitet mit einer Laserdiodenbaugruppe der Klas-
se ITTb mit unsichtbarem Laserstrahl. Die optiache Lasereinheit
darf nur von autorisierten EPSON-Technikern in der Werkstatt
gewartet und repariert werden. Sie darf unter keinen Umsténden
vom Benutzer selbst getffnet werden,
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Hinweise zum Umgang mit Ozon

Qzonemission

Wahrend des Druckvorgangs wird durch den Laserstrahl inner-
halb des Druckers {quasi als Nebenprodukt) Ozon erzeugt. Das
bedeutet, Ozon kann nur dann entstehen, wenn der Drucker
druckt.

Grenzwerte fiir die Ozonemission

Der empfohlene Grenzwert fitr die Ozonkonzentration betrdagt 0,1
Teile pro Million (ppm) und bezieht sich auf die durchschnittliche
Konzentration iiber einen Zeitraum von acht Stunden,

Der Laserdrucker EPL-5500 liegt jedoch mit seiner Ozonemission
deutlich unter dem empfohlenen Grenzwert.

Risikovermeidung

Um das Risiko einer Ozoneinwirkung so gering wie moglich zu
halten, sollten Sie folgendes vermeiden:

1 Gebrauch mehrerer Laserdrucker in einem geschlossenen
Raum,

2 Betrieh bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit,
a4 Raume mit geringer Beliiftung,

L

Langerer Druckbetrieb unter einer der zuvor genannten Be-
dingungen.

Standort des Druckers
Der Drucker sollte so aufgestellt werden, dal weder Ozon noch

Warme direkt in die Richtung des Benutzers gelangen, sondern,
wenn mdéglich, direkt nach aullen abgeleitet werden.
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Einfithrung

Einfithrung

Der EPL-5500 ist ein Hochleistungslaserdrucker, der Zuverlés-
sigkeit und Leistung mit einer breiten Palette von Funktionen
verbindet. Dieser Drucker arbeitet auf der Basis elektrofotogra-
fischer Halbleiterlasertechnologie, wie sie auch in Fotokopierern
verwendet wird, und bietet damit eine hohe Druckqualitdt bei
duBerst geringer Gerduschentwickiung und hoher Druckge-
schwindigkeit.

Hinweis:
Bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen, sollten Sie unbedingt
die Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Handbuchs lesen.

Zum EPL-5500

Der EPL-5500 ist das jingste Produkt der neuen Generation von
kostenglnstigen, leistungsfahigen EPSON-Laserdruckern. Mit
Hilfe der PCL 5e-Emulation ist er in der Lage, den LaserJet 4
(LJ4) weitestgehend zu emulieren und ermoglicht so die Nutzung
von Anwendungsprogrammen, die die Drucker der LaserJet-
Serie unterstiitzen.

Mit dem EPL-3500 kénnen Sie problemlos ansprechende und
professionelle Dokumente und Versffentlichungen ausdrucken.
Durch die spezielle RITech-Funktion von EPSON werden Rénder
von Textzeichen und Grafiken geglattet, so dall Sie bei einer
Auflgsung von 600 dpi gestochen scharfe Ausdrucke erhalten.

Die Installation und Verwendung des Druckers ist denkbar ein-
fach. Stellen Sie den Drucker auf und schlieBen Sie ihn an Ihren
Computer an, wie in Kapitel 1 beschrieben. Danach installieren
Sie den Druckertreiber, wie in Abschnitt 1.10 beschrieben. Sie
kénnen den Drucker aus jedem beliebigen Anwendungspro-
gramm heraus ansteuern. Im Anwendungsprogramm kénnen Sie
auch Einstellungen zur Steuerung des Druckauftrags und des
Druckers selbst vernehmen, Nahere Informationen zum
Windows-Druckertreiber erhalten Sie in Anhang B,




Einfithrung

Leistungsmerkmale

Der EPL-53500 ist standardméifig mit einer bidirektionalen par-
allelen Hochgeschwindigkeitsschnittstelle ausgeriistet sowie mit
einem RAM-Speicher von 1 MB (Megabyte), erweiterbar auf 32
MB. Optional kinnen Sie eine LocalTalk/serielle Schnittstellen-
erweiterung fiir LocalTalkRS-232C/Current Loop oder eine Er-
weiterungsbox fir eine Typ-B-Schnitistelle fiir weitere
Schnittstellenkarten vom Typ B installieren 12.B. serlelle, Coax-
oder Twinax-Schnittstelle!, Nidhere Informationen hierzu finden
Sie in Abschnitt E.3.

Dariiber hinaus verfiigt der EPL-5500 iiber eine Vielzahl von
Leistungsmerkmalen und Funktionen, die das Erstellen
anspruchsvoller Ausdrucke ermdglichen bzw. vereinfachen. Die
wichtigsten dieser Leistungsmerkmale werden nachfolgend
beschrieben.

a1 Hohe Druckqualitét

Der EPL-3500 bietet bei einer Auflssung von 600 dpi x
600 dpi eine Druckgeschwindigkeit von bis zu sechs Seiten
pro Minute. Die hohe Druckqualitat sowie die Verarbeitungs-
geschwindigkeit werden Sie begeistern.

= Niedrige Betriebskosten

Beim EPL-5500 sind Photoleiter und Tonerkassette separate
Bauteile. Das heifit, nur das jeweilige Bauteil wird bei Bedarf
ausgewechselt. Somit wird die Menge an Abfallmaterial, das
normalerweise bei einer Bildeinheit mit integrierter Toner-
kassette anfillt, reduziert.
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Einfiihrung

J  Schriftenvielfalt

Der EPL-5500 bietet standardmaéafig 22 skalierbare Schrif-
ten, davon sind 14 hardwaremilBig verfiighare TrueType
Schriften und eine Bitmap-Schrift. Dadurch haben Sie die
Méglichkeit, Uberschriften, FlieBtext, Fuinoten usw. indivi-
duell zu gestalten und damit ansprechende und professionel-
le Dokumente zu erstellen, Ndheres zu den verfiigharen
Schriften finden Sie in Abachnitt 4.5.

d Toner-Sparmodus

Diese Funktion erméglicht es Ihnen, den Tonerverbrauch des
Druckers zu reduzieren und damit die Lebensdauer einer
Tonerkassette zu erhohen. Dieser Modus ist besonders sinn-
voll zum Ausdruck von Entwiirfen, die vor dem Endausdruck
noch iiberarbeitet werden sollen.

d Druckertreiber

Der Ihrem Drucker beigepackte Windows-Druckertreiber er-
méglicht es Thnen, die bestméglichen Druckergebnisse zu
erzielen,

2 Das Utility Remote Control Panel

Mit Hilfe dieses Utility kénnen Sie sdmtliche Einstellungen
des Druckers, die im Druckertreiber nicht mdéglich sind, be-
quem und problemlos an Threm Computer vornehmen. Bei-
spielsweise kénnen Sie Einstellungen der RITech-Funktion,
der Druckdichte oder des Zeichensatzes ither dieses Utility
éndern und an den Drucker senden. Eine genaue Beschrei-
bung dieses Utility finden Sie in Kapitel 3.
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EFA POLLUTION PAEXENTER

Ubereinstimmung mit dem US
Energy Star-Programm

Die US-Einrichtung "Environmental Protection Agency' (EPA)
hat das sogenannte Energy Star-Programm ins Leben gerufen,
um damit die Herstellung energiesparender Drucker, Computer
und Monitore zu fordern.

Nach Schatzungen der EPA konnten durch den Einsatz von
Computern, Druckern, Monitoren und anderen Peripheriegera-
ten, die den EPA-Normen entsprechen, bis zu 1 Milliarde Dollar
jdhrlich an Energiekosten gespart werden. Dartiber hinaus kénn-
te die CO,-Emission um 20 Millionen Tonnen reduziert werden.

Wie auch viele Tintenstrahl-, Laser- und Nadeldrucker von
EPSON, die nach Juni produziert wurden, entspricht auch der
EPL-5500 diesen Energy Star-Vereinbarungen. Der EPL-5500
reduziert den Stromverbrauch, indem er automatisch den Spar-
modus aktiviert, sobald langer als 15 Minuten keine Daten ein-
gehen.

Hinweis: .
Das Energy Star-Logo impliziert nicht die EPA-Zulassung eines
Produkts oder einer Dienstleistung.
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Zum Benutzerhandbuch

Kapitel 1 erklart, wie Sie Ihren Drucker korrekt aufstellen und
den Druckertreiber korrekt installieren.

Kapitel 2 enthilt Informationen zur Bedienung des Druckers
sowie zur Papierverarbeitung und zu den notwendigen Drucker-
einstellungen bei Verwendung verschiedener Papierarten und
-formate.

Kapitel 3 enthilt eine ausfiihrliche Beschreibung des Utility
Remote Control Panel, Sie erfahren, welche Druckereinstellun-
gen Sie dndern kdnnen und wie Sie dazu vorgehen. Dieses Kapitel
ist besonders wichtig, wenn Sie die gewlinschten Einstellungen
nicht iber Thr Anwendungsprogramm vornehmen kénnen.

In Kapitel 4 erfahren Sie Wissenswertes zum Thema Schriften.
Neben allgemeinen Informationen erhalten Sie Informationen
zur Auswahl und Ergianzung von Schriften.

Kapitel 5 enthalt Hinweise zur Fehlerbehebung. Lesen Sie in
diesem Kapitel nach, wenn Thr Drucker nicht ordnungsgemif
funkticniert oder wenn der Ausdruck anders aussieht als erwar-
tet. AuBerdem wird beschrieben, wie der Drucker gewartet wird.

In den Anhidngen finden Sie Informationen zu den technischen
Daten, zur Verwendung des Druckertreibers, zu den verfiigharen
Symbolzeichensitzen, zur Verwendung von Druckerbefehlen und
zur Installation verschiedener Optionen.
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Handbuch-Eenventionen

\ Warnungen
miissen sorgfiltig beachtet werden, um kbrperliche Scha-
den zu vermeiden.

Vorsicht

g ist geboten, um Schédden an Thren Gerédten zu vermeiden
bzw. unerwartete Probleme wie z.B. Datenverlust oder
fehlerhafter Druckbetrieb.

Hinweise
geben wichtige Informationen und hilfreiche Tips fir die Arbeit
mit IThrem Drucker.

Software-Begriffe (MS-Windows, Utilities usw.), Meldungen, er-
forderliche Eingaben sowie Bildschirmanzeigen sind durch die
Schriftart Avant Garde Fett gekennzeichnet,
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Drucker aufstellen

1.

Drucker aufstellen

1.1. Standort wihlen

2 Stellen Sie den Drucker nicht zu weit entfernt vom Computer

auf, damit die Kabelverbindung bequem hergestellt werden
kann.

Schlieflen Sie das Geridt nur an eine geerdete Steckdose mit
drei Eingéingen an, die zum Stecker des Druckernetzkabels
passen. Verwenden Sie keinen Adapter.

Lassen Sie um den Drucker herum geniigend Freiraum fiir
eine bequeme Bedienung und Wartung sowie ausreichende
Beliiftung (vgl. Empfehlungen in der folgenden Abbildung).

i .
“Min. 100 mm auf jeder .
'Seite

pe——

in. 100 mm auf jeder
Seite
Y
1-1
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Yorsicht:

4

L

L

L

Stellen Sie den Drucker so auf, daB} Sie das Netzkabel
bequem aus der Steckdose ziehen kénnen.

Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonnenein-
strahlung, starker Hitze- oder Staubentwicklung
bzw. hoher Feuchtigkeit.

Verwenden Sie keine schaltbaren oder timergesteu-
erten Steckdeosen, da bel einer unbeabsichtigten
Stromunterbrechung alle Daten aus dem Speicher
von Drucker und Computer gelgscht werden.

Verwenden Sie keine Steckdoszen, an denen bereits
groBe Stromverbraucher oder sonstige Gerdte ange-
schlossen gsind, die die Stromzufuhr stéren kénnten.

Stellen Sie das Drucker-Computer-System nicht in
die Ndhe maglicher elektromagnetischer Storfelder,
wie sie z.B. durch Lautsprecher oder die Basisgerite
drahtloser Telefone anfgebaut werden.

1-2
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Drucker aufstellen

1.2, Drucker auspacken

1.

Nehmen Sie den Drucker mit Zubehdr aus dem Karton her-
aus.

Stellen Sie den Drucker auf eine stabile ebene Fliche.
Hinweis:
Der Drucker wiegt ca. 5 kg und sollte mit Vorsicht getragen

werden.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und bewahren Sie
es gut auf.

Uberpriifen Sie den Lieferumfang auf Vollstdndigkeit geméal
der folgenden Abbildung:

Drucker Toner-

kassette /

N
Phoroleiter
-
\,/’

Hinuweis:

Der Stecker am Netzkabel kann von Land zu Land variieren.,
Stellen Sie deshalb sicher, daf der mitgelieferte Stecker fiir
Ihr Land korrekt ist.
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Drucker aufstellen

1.3. Photoleiter installieren

Vorsicht:
Achten Sie bei der Installation darauf, daB der Photolei-
ter nicht ldnger als unbedingt nétig dem Licht ausgesetzt
wird.

Um den Photoleiter zu installieren, gehen Sie folgendermalien

vor!

1. Driicken Sie auf den Entriegelungshebel T an der linken
Seite des Druckers, und o¢ffnen Sie vorsichtig die Druckerab-
deckung 2.

2. Nehmen Sie den Photoleiter aus der Verpackung.

Vorsicht:

g Achten Sie darauf, daB Sie nicht mit der lichtempfindli-
chen Trommel des Photoleiters in Berithrung kommen,
da dies zu einer Verminderung der Druckqualitat fithren
kann.

1-4
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Drucker aufstellen

3. Drehen Sie den Drucker so, dal die Riickseite zu Ihnen zeigt.

4, Setzen Sie den Photoleiter in den Drucker, indem Sie die
beidseitigen Fithrungsstifie in die Aussparungen im Druk-
kerinneren schieben. Die Aussparungen werden durch einen
Pfeil rechts auf der Innenseite des Druckers gekennzeichnet.
Auf dem Photoleiter befindet sich ebenfalls rechts ein Pfeil
sowie die Markierungen R (fiir rechts) und L (fiir links).
Schieben Sie vorsichtig den Photoleiter so weit wie moglich
in den Drucker, bis er einrastet.

Vorsicht:

n Dieser Vorgang mulfl vorsichtig und chne Gewaltaufwand
durchgefithrt werden, andernfalls kénnen Photoleiter
und/cder Drucker beschidigt werden.

Nachdem Sie den Photoleiter installiert haben, miissen Sie nun
die Tonerkassette einsetzen. Wie Sie die Tonerkassette installie-
ren, erfahren Sie in Abschnitt 1.4,

1-5
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1.4. Tonerkassette installieren

Vorsicht:
3 Halten Sie die Tonerkassette nicht verkehrt herum.

I Achten Sie darauf, daf3 Sie nicht mit der Entwickler-
trommel in Berithrung kommen, da dies zu einer
Verminderung der Druckqualitdt fithren kann,

Entwickler-
+rominel

Um die Tonerkassette zu installieren, gehen Sie folgendermalien
vor:

1. Stellen Sie sicher, daf3 der Photoleiter korrekt installiert ist.

9. Nehmen Sie die Tonerkassette aus der Verpackung. Halten
Sie sie gerade und schiitteln Sie sie vorsichtig seitlich hinund
her und dann vor und zuriick, um den Toner gleichméfig zu
verteilen,

1-6

FREAERAAERENMMRM AN RWWWR

Lud {mi [ ™ imdn

Lo &

Al an al A il el el b e L

Drucker aufstellen

3 Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest und setzen Sie sie
in den Drucker, indem Sie die beidseitigen Fithrungsstifte in
die Aussparungen im Druckerinneren schieben, Schieben Sie
die Tonerkassette vorsichtig so weit wie moglichin den Druk-
ker, bis sie einrastet.

Vorsicht:

n Dieser Vorgang muf vorsichtig und ohne Gewaltaufwand
durchgefithrt werden; andernfalls konnen Photoleiter
und’oder Drucker beschédigt werden.

5. SchlieBen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie sie vorsichtig
herunterdricken, bis sie einrastet.

Vorsicht:

Der Drucker darf nicht mit installierter Tonerkassette
transportiert werden. Nehmen Sie die Tonerkassette des-
halb vor einem Transport aus dem Drucker heraus und
verpacken Sie sie in einer Plastiktlite. Verachlieflen Sie
die Plastiktiite, damit die feinen Tonerpartikel nicht in
den Drucker bzw. auf Ihre Kleidung gelangen.
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3. Legen Sie den Stapel Papier mit der bedruckbaren Seite nach
oben g0 weit wie moglich in das Papierfach ein. Richten Sie
dabei die linke Papierkante mit der linken Seite des Papier-
fachs aus.

1.5. Papier einlegen
Um Papier einzulegen, gehen Sie folgendermafen vor: ; |

1. Offnen Sie die vordere Abdeckung. E
!

4. Richten Sie die Papierfithrung auf das verwendete Papierfor-

9. Nehmen Sie einen Stapel Papier (max. 150 Blatt) und féchern ‘ I mat aus.
Sie ihn sorgfiltig auf. Richten Sie anschliefend die Kanten
der Blatter auf einer ebenen Flache btindig zueinander aus. E |

L
WO b b b bo b b i b b a wa ba
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Drucker aufstellen

5,
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Klappen Sie das Papierausgabefach zurtick, so daf} es tiber
das Papierfach reicht.

nweise:

Sie kénnen auch einzelne Seiten dem Drucker manuell zufiih-
ren. Wie Sie Papier in den Schacht flir die manuelle Papier-
zufuhr einlegen, erfahren Sie in Abschnitt 2.8.3.

Dicke Briefumachidge, dickes Papier oder andere Druckme-
dien wie Etiketten oder Folien miissen ebenfalls dem Drucker
einzeln zugefithrt werden. Nihere Informationen zum Be-
drucken von Spezialpapier erhalten Sie in Abschnitt 2.8.3.

Die Standardeinstellung fiir das Papierformat ist A4. Wenn
Sie ein anderes Papierformat verwenden, mussen Sie daher
im SETUP-Modus die Einstellung fiir die Papiergriée &n-
dern. Nihere Informationen zum SETUP-Modus erhalten Sie
in Abschnitt 2.5.

1-16
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1.8. Netzkabel anschlielen

Umn das Netzkabel anzuschlielen, gehen Sie folgendermalien vor:

1.

Stellen Sie sicher, daf der Drucker ausgeachaltet ist. Der
Ein-‘Ausschalter befindet gich an der linken Seite des Druk-
kers. Der Drucker ist ausgeschaltet, wenn die mit O beschrif-
tete Seite des Schalters heruntergedriickt ist.

Stellen Sie sicher, daB die Spannungswerte von Drucker und
Steckdose itbereinstimmen. Die Spannungswerte des Druk-
kers sind auf dem Aufkleber auf der Riickseite des Druckers
angegeben.

Warnung:

Stimmen die Spannungswerte nicht tberein, ditrfen Sie
den Drucker keinesfalls anschlielen. Wenden Sie sich an
Ihren EPSON-Fachhandler.

1-11
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3. Stecken Sie den Geriatestecker des Netzkabels in den Netz-
anschlufl an der Riickseite des Druckers. Stecken Sie an-
schlie-Bend den Netzstecker am anderen Ende des Kabels in
eine ordnungsgemifl geerdete Steckdose,

Vorsicht:

n Verwenden Sie keine schaltbaren cder timergesteuerten
Steckdosen, da bei einer unbeabsichtigten Stromunter-
brechung alle Daten aus dem Speicher von Drucker und
Computer gelsscht werden. Verwenden Sie auch keine
Steckdosen an Stromkreisen, an denen bereits grofle
Stromverbraucher oder sonstige Gerdte angeschlossen
sind, die die Stromzufuhr stéren konnten.

1.7. Drucker testen

Um zu testen, ob der Drucker ordnungsgemdf funktioniert, las-
gen Sie das Statusblatt ausdrucken. Das Statusblatt enthalt
Informationen zum Drucker und zu den sktuell ausgewdhlten
Einstellungen.

Wollen Sie ein Statusblatt ausdrucken, schalten Sie zundchst den
Drucker ein, indem Sie die mit dem | beschriftete Seite des
Ein-‘Ausschalters herunterdriicken. Sobald der Drucker be-
triebsbereit ist, leuchtet die Anzeige O.

Driicken Sie die Tazte am Bedienfeld des Druckers, Die Anzeige

QO beginnt zu blinken, und der Drucker druckt das Statusblatt
aus.

1-12
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1.8. Drucker an den Computer anschlieffien

Der EPL-5500 hat eine integrierte bidirektionale parallele
Schnittstelle. Sie konnen jedoch eine optionale Schnittstelle in-
stallieren. Die verfiigharen optionalen Schnittstellen werden in
Abschnitt E.5 niher beschrieben.

Um den Drucker an den Computer anzuschlieBen, gehen Sie
folgendermalien vor:

1. Stellen Sie sicher, daff Drucker und Computer ausgeschaltet
sind.

2 Stecken Sie den AnschluBstecker des parallelen Schnittstel-
lenkabels fest auf den parallelen Anschlufl des Druckers. Das
verwendete parallele Schnittstellenkabel sollte ein ordnungs-
gemil geerdetes Doppelleitungskabel sein.

1-13
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3. Dricken Siedie Drahtbiigel an beiden Seiten des Anschlusses
fest zusammen, Befindet sich am Kabel ein Erdungsdraht,
verbinden Sie diesen mit dem Masseanschlufl am Drucker,

4, SchiieBen Sie mit Hilfe der entsprechenden Schrauben das
andere Ende des parallelen Schnittstellenkabels an den Com-
puter an.

1.9. Verbindung Computer-zu-Drucker iiber-
priifen

Bevor Sie mit einem Anwendungsprogramin arbeiten, sollten Sie
noch {iberpriifen, ob Drucker und Computer korrekt miteinander
verbunden sind. Dieses Verfahren gilt jedoch nicht, wenn Sie eine
optionale Schnittstelle installiert haben.

Um die Verbindung Computer-zu-Drucker zu iberprifen, gehen
Sie folgendermalien vor:

1. Schalten Sie zuerst den Computer, dann den Drucker ein. Die
DOS-Eingabeaufforderung wird auf dem Bildschirm ange-
zeigt, z.B. Ci.

Hinweis:
Die DOS-Eingabeaufforderung erscheint méglicherweise als
A: oder B., falls Ihr Computer kein Laufwerk C: besitzt,

1-14
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2. Geben Sie folgendes ein:
PRINT AUTOEXEC.BAT
Auf dem Bildschirm wird folgende Meldung angezeigt:
NAME DES AUSGABEGERATS (PRN):
3. Geben Sie folgendes ein:
LPT1
Die Datei AUTOEXEC.BAT wird ausgedruckt.

4. Dricken Sie die Taste am Bedienfeld, um das Blatt auszuge-
hen.

Erfolgt kein Ausdruck oder entspricht der Ausdruck nicht Ihren
Erwartungen, uberpriifen Sie, daf Sie das richtige parallele
Schnittstellenkabel verwenden und daB Sie es an Drucker und
Computer korrekt angeschlossen haben,

1.10. Druckertreiber installieren

Nachdem Sie den Drucker aufgestellt und an Ihren Computer
angeschlossen haben, miissen Sie ihn in IThrem Anwendungspro-
gramm einstellen. Zu diesem Zweck ist die Installation eines
Druckertreibers erforderlich. Der Druckertreiber steuert den
Drucker, indem die Daten eines Druckauftrags, z. B. Rénder,
Schriften usw., in fir den Drucker verstdndliche Steuercodes
umgesetzt werden.

Zum Lieferumfang des EPL-5500 gehort ein Windows-Drucker-
treiber fiir Microsoft Windows 3.1 oder hoher. Dieser Druckertrei-
ber wurde fiir die HP LaserJet 4-Emulation konzipiert, Wenn Sie
den EPL-5500 unter Microsoft Windows verwenden wollen, soll-
ten Sie unbedingt diesen Druckertreiber installieren.
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Wollen Sie Thren Drucker auf DOS-Ebene einsetzen oder eine
andere Emulation verwenden, kénnen Sie auch einen anderen
Druckertreiber in Ihrem Anwendungsprogramm installieren.

Hinweis:
Weitere Informationen zu Druckeremulationen sowie zum Druk-

ken in der EPSON GL/2-Emulation erhalten Sie in Anhang D
bzw. in Abschnitt 2.6,

Zum Einsatz des Druckertreibers sollten die folgenden System-
voraussetzungen gegeben sein:

= Microsoft Windows 3.1 oder héher
- 2 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte
= 4 MB RAM-Speicher

Um den Druckertreiber zu installieren, gehen Sie folgenderma.
[en vor:

1. Wihlen Sie im Programm-Manager das Menii Datei aus,
2. Wihlen Sie im Meni Datei den Meniipunkt Ausfihren aus,

3. Legen Sie die Diskette mit dem Druckertreiber in das Disket-
tenlaufwerk A (bzw. B} ein.

4. Geben Sie folgendes ein:
A\INSTALL

Wenn Sie mit Laufwerk B arbeiten, ersetzen Sie im obigen
Beispiel A durch B.

5. Klicken Sie auf OK und folgen Sie den Anweisungen am
Bildschirm.

i-16
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1.10.1 Fiir DOS-Anwender

Die Ihrem Drucker beigepackte Utility-Diskette enthélt das
Utility Remote Control Panel. Wenn Sie unter DOS arbeiten,
kénnen Sie uber dieses Utility die Einstellungen der Drucker-
funktionen dndern, Nahere Informationen dazu erhalten Sie in
Kapitel 3. Informationen zur Auswahl eines Druckertreibers
unter DOS erhalten Sie in Abschnitt 2.3.1.
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Mit dem Drucker arbeiten

2. Mit dem Drucker arbeiten

2.1. Druckersteuerung

Sie kénnen Thren Drucker auf die folgenden Arten steuern:

< in lhrem Anwendungsprogramm tber das Mend zum Druk-
ken,

< tber das Ctility Remote Control Panel,
< mit dem SETUP-Modus des Druckers.

Die meisten Einstellungen kénnen Sie in Threm Anwendungspro-
gramm vornehmen, Mit der Funktion zum Drucken werden hiu-
fig bendtigte Druckereinstellungen festgelegt, z.B. Anzahl der
Kopien, Papierformat oder Ausrichtung,

Einige Druckereinstellungen, z.B. Toner-Sparmodus und RITech
(Resolution Improvement Technology), konnen jedoch nicht im
Anwendungsprogramm vorgenommen werden. Es gibt auch An-
wendungsprogramume, die eine Anderung der Druckereinstellun-
gen nicht zulassen. In diesen beiden Fallen sollten Sie das Utility
Remote Control Panel verwenden. Wann Sie mit dem Utility
Remote Control Panel arbeiten sollten, wird in Abschnitt 2.4
beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung des Utility finden Sie
in Kapitel 3.

Mit der Taste am Bedienfeld des Druckers kénnen Sie ein Status-
blatt ausdrucken, Druckerfehler beheben sowie einige Drucker-
einstellungen vornehmen.
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Hinweis:

Wenn Sie mit Microsoft Windows arbeiten, kénnen Sie in der
Hauptgruppe iiber die Systemsteuerung Druckereinstellungen
vornehmen. Wenn Sie auf das Druckersymbol doppelklicken, wird
ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den Druckertreiber instal-
lieren und auswédhlen, den Druckeranschluf festlegen und den
Ausdruck Ihrer Dateien steuern kdnnen. Die iiber das Drucker-
symbol verfiigbaren Einstellungen werden jedoch normalerweise
nur beim Einrichten des Druckers gedndert. Ndhere Informatio-
nen hierzu erhalten Sie in Abschnift 1,10 bzw. im Windows-
Benutzerhandbuch.

2.2. Das Bedienfeld

Das Bedienfeld wird verwendet, um
J den Druckerstatus zu ermitteln,

2 das Statusblatt mit den Standardeinstellungen auszudruk-
ken,

1 den Drucker zuriickzusetzen und Druckdaten aus dem Druk-
kerspeicher zu léschen.

Das Bedienfeld des EPL-5500 wird nachfolgend abgebildet:
|

Anzeige O — - -] U
Anzeige) — '-——E |-| ‘
Taste —-- ] ‘

Lo
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2,21 Anzeigen und Taste

Die Anzeigen am Bedienfeld des Druckers zeigen den aktuellen
Status des Druckers. Die Funktion der Taste 4ndert sich je nach
aktueliem Druckerstatus.

Anzsige O Leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet iat.
{Gelb)
Blinkt schnell, wenn der Drucker druckt bzw,
vom Computer gerade Druckdaten empfingt,
Blinkt langsam, wenn der Drucker Druckdaten
empfangen hat, die noch nicht ausgedruckt wur-
den.
Anzeige | Leuchtet, wenn die Druckerabdeckung getffnet
(Rot} ist oder wenn sich Papier im Drucker gestaut hat.

Blinkt schnell, wenn der Drucker kein Papier
mehr hat oder wenn ein Problem beim Papierein-
zug vorliegt. Die Anzeige blinkt auch schnell,
wenn die manuelle Papierzufuhr eingeschaltet
ist. Ndhere Informationen zum Thema manuelle
Papierzufuhr erhalten Sie in Abschnitt 2.8.3.

Blinkt langsam, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
Kapitel 5 enthilt eine Liste aller méglichen Feh-
lermeldungen und erklirt, wie Sie das Problem
beseitigen kénnen.,
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Taste

Wenn sich keine Druckdaten im Druckerspeicher
befinden und keine Fehlermeldung vorliegt (An-
zeige O leuchtet), kbnnen Sie durch Dricken der
Taste das Statusblatt ausdrucken. Das Status-
blatt enthilt eine Liste der Standardeinstellun-
gen.

Befinden sich Druckdaten im Druckerspeicher
(Anzeige O blinkt langsam), kénnen Sie durch
Driicken der Taste alle beim Drucker eingegan-
genen Druckdaten ausdrucken.

Wurde der Druckvorgang wegen eines Problems
mit dem Papiereinzug unterbrochen oder haben
Sie Papier nachgefiillt (Anzeige ! blinkt schnell),
konnen Sie durch Driicken der Taste den Druck-
vorgang fortsetzen.

Ist die manuelle Papierzufuhr eingeschaltet, le-
gen Sie ein Blatt Papier in den Schacht fir die
manuelle Papierzufuhr und dricken Sie die Ta-
ste,

Dricken Sie die Taste, um den Drucker zuriick-
zusetzen. Nihere Informationen hierzu erhalten
Sie in Abschnitt 5.6,

Benutzen Sie die Taste, um den SETUP-Modus
zu aktivieren. Um den SETUP-Modus zu aktivie-
ren, stellen Sie zun#chst sicher, dafl der Drucker
ausgeschaltet ist. Halten Sie dann die Taste ge-
driickt und schalten Sie den Drucker ein. Nahere
Informationen zum SETUP-Modus erhalten Sie
in Abschnitt 2.5.
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2.8. Druckertreiber

Damit Sie die Funktionspalette Ihres Druckers vollstindig aus-
nutzen kénnen, muf der von Ihrem Anwendungsprogramm be-
notigte Druckertreiber installiert und eingerichtet werden.

Wenn Sie mit Microsoft Windows 3.1 oder einer neueren Version
arbeiten, kénnen Sie den Drucker mit Hilfe des mitgelieferten
Druckertreibers fiir die LJ4-Emulation einrichten. Hinweise zur
Installation des Windows-Druckertreibers finden Sie in Ab-
schnitt 1.10. Das Online-Hilfesystem hilft Thnen bei der Bedie-
nung des Druckertreibers. Wenn Sie mit einem DOS-Programm
oder in einer anderen Emulation arbeiten, kénnen Sie auch
andere Druckertreiber verwenden,

2.3.1 Druckertreiber fiir DOS-Anwendungen

Da jedes Anwendungsprogramm iiber unterschiedliche Installa-
tionsméglichkeiten verfiigt, existiert kein standardmaéBiges Ver-
fahren, um den Druckertreiber auszuwahlen. Nédhere
Informationen zur Auswahl des Druckertreibers finden Sie im
Benutzerhandbuch zum Anwendungsprogramin,

Wihlen Sie den Drucker entsprechend der folgenden Reihenfolge
aus:

EPL-35CG0

EPL-3000
EPL-5200/5200+

HP LaserJet [ILTIIPAIID
HP LaserdJet I1ISi

HP LaserJet 4L
EPL-5600

EPL-9000

HP LaserdJet 4

Wenn Sie nicht den Drucker EPL-5500 auswihlen, kénnen Sie
abhingig vom Druckermodell méglicherweise einige Drucker-
funktionen nicht nutzen, z.B. eine Auflésung von 600 dpi.
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2.4, Utility Remote Control Panel

Zum Lieferumfang des EPL-5500 gehort das Utility Remote Con-
trol Panel. Mit diesem Utility kénnen Sie bestimmte Druckerein-
stellungen vornehmen.

Da Sie in den meisten Anwendungsprogrammen das Druckbild
eines Dokuments beeinflussen kénnen, werden die Druckerein-
stellungen normalerweise nicht im Utility Remote Control Panel,
sondern im Anwendungsprogramm vorgenommen. Die im An-
wendungsprogramm gednderten Einstellungen setzen die Ein-
stellungen im Utility Remote Control Panel aufler Kraft.

Es gibt jedoch Druckereinstellungen, die sich nur itber das Utility
Remote Control Panel und nicht iber das Anwendungsprogramm
beeinflussen lassen. Die folgenden Einstellungen kdnnen nur
iiber das Utility Remote Control Panel vorgenommen werden:

=2 Auflésung dndern,

1 Format des im Papierfach eingelegten Papiers auswéhlen,

2 Toner-Sparmodus ein- bzw. ausschalten,

LI

Druckdichte oder RITech-Einstellung dndern,

- Sparmodus ein- bzw, ausschalten,

L

Oberen und linken Offset-Wert festlegen,
- Emulation dndern.

Das Utility Remote Control Panel wird in Kapitel 3 ausfihrlich
beschrieben.
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2.5. SETUP-Modus

Bestimmte Funktionen des Druckers, z.B. Schnittstellenkonfigu-
ration und Emulation, werden iber das Bedienfeld des Druckers
eingestellt. Da die im SETUP-Modus vorgenommenen Einstel-
lungen beim Einschalten des Druckers wirksam werden, werden
sie Standardeinstellungen genannt.

Beachten Sie folgendes, wenn Sie im SETUP-Modus arbeiten:

2 Viele der Einstellungen im SETUP-Modus kénnen ebenfalls
im Druckertreiber oder im Utility Remote Control Panel
geandert werden. Falls méglich, sollten Sie vorzugsweise die
Einsteliungen im Druckertreiber oder im Utility Remote Con-
trol Panel vornehmen.

L

Die Einstellungen im Anwendungsprogramm setzen die im
SETUP-Modus vorgenommenen Einstellungen auller Kraft,
Entsprechen Ihre Druckergebnisse nicht lhren Erwartun-
gen, tberpriifen Sie die Einstellungen im Anwendungspro-
gramimn,

a Dieaktuellen Standardeinstellungen werden auf dem Status-
blatt ausgedruckt,

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im SETUP-Modus moglichen
Einstellungen.
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- Meni | Option Einstsllung
: Parallel i Geschw. Hoch, Niedrig
Bidirektional Ein, Aus
Seriell! Wortldnge 8.7
Baudrate 9600, 19200, 38400, 57600, 300,
800, 1200, 2400, 4800
Paritit : keine, gerade, ungerade
Stopphit 1,2
' DTR Ein, Aus
XonXoff Ein, Aus
Emulation Parallel LJ4, ESCP2?, FX?, 1239X°, PS2%,
i Seriell! GL2, Auto
LocalTalk®
Opt. IF!
ESCP2/FX* Zeichensatz PcUSA, Italie, PeMuldlin,
PcPortugue, PcCanFrenc,
i PeNordic, PeTurkish2,
. PeE.Europe, BpBRASCII,
BpAbicomp
Sprache Englisch, Franzosisch, Deutsch,
Italienisch, Spanisch
Druck Papierformat Ad, Letter, Legal, benutzerdefiniert
Ausrichtung Hochformat, @uerformat
Man. P.-Zufubr Ein, Aus
Torer-Sparmodus . Ein, Aus
Job Auflésung G600, 300
Konfiguration Auto Forts. Ein, Aus
Sparmodus Aktiviert, Deaktiviert
Schnittstelle Auto, Parallel, (Seriell:".

{LocalTalk', iOps. IFi!

1 Nur bei installierter opticnaler Schrittatelle verfighar.
2 Nurbel installiertem optionalen ROM-Modul verfiigbar.

Die einzelnen Optionen und Einstellungen jedes Mentis werden
in Abschnitt 2.5.2 beschrieben.
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2.5.1

Standardeinstellungen dndern

In diesem Abachnitt erfahren Sie, wie Sie die Standardeinstel-
lungen dndern konnen. Jede Einstellung des SETUP-Modus hat
einen dreistelligen Code. Diese Codes werden in der nachfolgen-
den Tabelle aufgefiihrt,

Meni : Option . Einstelung Code
Parallel Geschw, Hach 112
Niedrig 113
Bidirekticnal Ein 114
) Aus 115
Seriell* Wortlidnge 8 121
7 122
Beudrate 9600 123
19204 124
38400 125
57600 131
300 132
800 133
1200 134
2400 135
4300 141
Parizd: keine 142
gerade 143
ungerace 144
Stoppbit 1 145
2 151
DTR Ein 152
Aus 153
XornXoff Ein 154
Aus 155
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Meni ; Option I Einstellung : Code Mend - Option Einstellung i Code
Emulasion Parellel L4 211 E 3 Drucx Papierformat Ad 351
ESCP2? 212 Letter 352
FX? 213 E | g Legal 353
1939%2 214 ; benutzerdefiniert 334
Paol 2153 ] Ausrichtung Hochformat 355
GL2 221 B s Querformar 411
Aute 222 Mar, P.-Zufuhr Aus 412
i8eriell LJ4 232 E ; g Ein 413
-;\g;?lll;%lzkl: E— 933 Toner-Sparmodus - Aus 414
FX’ 234 ! I 3 Ein 415
1230x? 235 Job Auflgsung 600 421
Pa2? 241 ' | 3 300 422
GL2 242 Konfiguratior  Auto Forts, Aus 423
Auts 243 P Ein 424
ESCP2TX?  Zeichensatz PcUSA 258 B = Sparmodus Aktiviert 425
Tralie 254 Deaktiviert 431
PeMultilin 253 . 1 3 Schnittstelle Auto 432
PePortugue 311 Parallel 433
PeCanFrene 312 - 1 E iSeriell :* 434
PeNordic 813 ‘Local Talk ! 435
PeTurkish2 314 - 1 -E 10pt, IFF 441
PcE.Europe 318 Ende - . 111
BpBRASCII 321 1 Nur bei installierter optionaler Schnittsteile verfiighar.
BpAbicomp 399 ‘ 1 a 2 Nurbeiinstalliertem optionalen ROM-Modt verfugbar.
Sprache Englisch 323
Franzssisch 324 - | 3
Deutech 325
Italienisch 331 - " 3
i . Spanisch 332
310 B < 2-11
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Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie Sie im Ment Druck den
Toner-Sparmodus aktivieren. Die Vorgehensweise gilt jedoch fiir
alle Standardeinstellungen.

1.

Stellen Sie anhand der vorherigen Tabelle den Code der zu
andernden Standardeinstellung fest. In diesem Beispiel lau-
tet der Code zum Aktivieren des Toner-Sparmodus 415.

Stellen Sie sicher, dah der Drucker ausgeschaltet ist. Halten
Sie die Taste am Bedienfeld gedriickt und schalten Sie den
Drucker ein. Driicken Sie die Taste so lange, bis beide Anzei-
gen erloschen sind; dies dauert ca. 10 Sekunden. Lassen Sie
anschlieRend die Taste wieder los.

Stellen Sie sicher, daB die Anzeige © blinkt; der Drucker
befindet sich nun im SETUP-Modus.

Um die Standardeinstellung zu andern, gehen Sie folgender-
malben vor:

a) Achten Sie darauf, daB die Anzeige O blinkt und driicken
Jie die Taste am Bedienfeld viermal schnell hintereinan-
der, geméB der ersten Ziffer des dreistelligen Codes.

b) Warten Sie, bis die Anzeige ! blinkt und driicken Sie die
Taste am Bedienfeld einmal, geméaR der zweiten Ziffer des
dreistelligen Codes,

¢) Warten Sie, bis beide Anzeigen O und ' blinken und
dricken Sie die Taste am Bedienfeld fiinfmal schnell
hintereinander, gemal der letzten Ziffer des dreistelligen

Codes,

Dieser Vorgang wird anhand der Tabelle verdeutlicht:

Code 4 1 3

. Blinkende Anzeigein) o . b o
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oy

Nach einigen Sekunden fingt der Z ‘
: ykius wieder
an, und die Anzeige O beginnt zu blinken. von vorne

Hinweis:

Hq!!:en Sielbei 'der Eingabe des Codes einen Fehler gemacht,

drycken Ste einfach die Taste am Bedienfeld des Druckers

mindestens fsechsmai schnell hintereinander. Nach einigen

iekupdeg é‘?mgt der Zyklus wieder von vorne an, und die
nzeige O beginnt zu blinken. Ste ko il .

o oo o onnen nun den gewiinsch

Wolle.n Sie ;uséitzliche Einstellungen vornehmen, wiederho-
len Slel\l Be_dlenschritt 3 und geben Sie den entsprechenden
Code fur die gewiinschte Standardeinstellung ein.

Wollen Sie den SETUP-Modus verlassen, geben Sie den Code

111 ein. Beim Verlassen des SETUP-Modus werden Ihre
Anderungen gespeichert.

Drucken Sie durch Driicken der Taste am Bedienfeld ein

Statusblatt aus, um die aktuellen Sta -
iiberpridfen. n Standardeinstellungen zu
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2.5.2 Beschreibung der Standardeinstellungen

Menl Parallel
Mit diesem Menii konfigurieren Sie die integrierte bidirektio-
nale parallele Schnittstelle. Ndhere Informationen zu diesem
Thema erhalten Sie in Abschnitt A.3,

Geschw.
Legt die Geschwindigkeit fiir die Datentibertragung tiber
die parallele Schnittstelle fest.

Bidirektional
Aktiviert bzw. deaktiviert die bidirektionale Kommuni-
kation. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Compu-
ter die bidirektionale Kommunikation nicht unterstiitzt.
Bei dieser Einstellung sind jedoch u.U. nicht alle Lei-
stungsmerkmale der PCL Se-Emulation verfiighar,

Mend Seriell
Mit diesem Menti konfigurieren Sie die opticnale serielle
Schnittstelle. Ndhere Informationen zu den Einstellungen
erhalten Sie in der Dokumentation zum Computer bzw. zur
Software.

Wortlange
Stellt eine Wortldnge von 8 Bit bzw. 7 Bit ein.

Baudrate
Stellt die Datentibertragungsrate (Baud) fiir die serielle
Schnittstelle ein. Die Baudrate wird in der Einheit bps
(bits per second) gemessen.

Paritat
Stellt eine Form der Fehlerentdeckung bei der Daten-
iibertragung dar. Ist die Option deaktiviert, wird keine
Paritdtsiiberpriifung durchgefithrt.
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Stoppbit
Stelit die Anzahl der Stoppbits ein, die nach jedem iiber-
tragenen Informationszeichen folgen sollen. Stoppbits
signalisieren das Ende eines Zeichens.

DTR (Data Terminal Ready)
Aktiviert bzw, deaktiviert das Drucker-bereit-Protokoll.

Xon/Xoft
Aktiviert bzw. deaktiviert das analoge Kommunikations-
protokoll.

Menl Emulation

Mit diesem Menii legen Sie die Emulation fiir die einzelnen
Schnittstellen fest, Verfiigbar sind die Emulationen LaserJet
4 und EPSON GL/2. Bei Verwendung des optionalen Emula-
tionsmoduls stehen Thnen weitere Emulationen zur Verfii-
gung. Wird die Einstellung Auto ausgewihlt, schalter der
Drucker automatisch von einer Emulation zur anderen, je
nach eingegangenen Druckdaten.

Menl ESCP2/FX

Mit diesem Menil wihlen Sie in der optionalen ESCP2/FX-
Emulation eine Symbolzeichensatztabelle oder die Kursiv-
Zeichensatztabelle aus. Symbolzeichensatztabellen
enthalten besondere Grafikzeichen, mit denen Sie Linien,
Winkel und schattierte Bereiche aber auch griechische
Zeichen und mathematische Symbole drucken kdnnen. Wenn
Sie die Kursiv-Zeichensatztabelle auswihlen, werden die
Zeichen in der oberen Hilfte der Zeichensatztabelle kursiv
gedruckt.

Menl Sprache

Mit diesem Menii wihlen Sie die Sprache aus, in der das
Statusblatt ausgedruckt wird.
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Menil Druck
Mit diesem Ment stellen Sie die Druckoptionen fiir Thren
Drucker ein.

Paplerformat

Legt das Papierformat fest.

Ausfichtung

Wihlt die Druckrichtung (Hoch- oder Querformat) aus.
Mit der Einstellung Hochformat werden die Zeichen ver-
tikal auf die Seite gedruckt; mit der Einstellung @uerfor-
mat werden die Zeichen horizontal auf die Seite gedruckt.

Man, P.-Zufuhr

Wihlt die manuelle Papierzufuhr aus. Aktivieren Sie
diese Option, wenn der Drucker Papier iiber den Schacht
fiir die manuelle Papierzufubr einziehen soll.

Toner-Spamodus

Aktiviert bzw. deaktiviert den Toner-Sparmodus. Im
Toner-Sparmodus wird weniger Toner verbraucht als im
Normalmedus.

Menl Job
Mit diesem Menii legen Sie die Auflésung fest.

Auflésung

Wahlt die Auflssung aus. Verfiighar sind die Auflésungen
300 dpi und 600 dpi.
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Menl Konfiguration

Mit diesem Menu konfigurieren Sie Ihren Drucker.

Auto Forts,

Legt fest, ob der Drucker den Druck beim Auftreten
bestimmter Fehlermeldungen automatisch fortsetzt, Die-
se Option ist niitzlich, wenn Sie groflere Druckauftrige
haben oder wenn Sie den Drucker {iber einen langeren
Zeitraum unbeaufsichtigt drucken lassen.

Sparmmodus

Aktiviert bzw. deaktiviert den Sparmodus. Ist diese
Option aktiviert, wird die Stromzufuhr zur Fixiereinheit
verringert, sobald der Drucker mehr als 15 Minuten lang
keine Daten empfangen hat. Beim Empfang von Druck-
daten dauert die Aufwérmphase max. 35 Sekunden. An-
schlieBend fingt der Drucker an zu drucken, Ist diese
Option deaktiviert, ist der Drucker jederzeit betriebsbe-
reit,

Schniftstelle

Legt fest, iiber welche der verfiigharen Schnittstellen
Druckdaten empfangen werden kénnen. Ist die Option
Auto ausgewshlt, schaltet der Drucker automatisch auf
die aktive Schnittstelle um.
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2.6. EPSON GL/2-Emulation

In der EPSON GL/2-Emulation kénnen Sie den EPL-3500 zusam-
men mit Plotteranwendungen nutzen,

Diese EPSON GL/2-Emulation dhnelt der GL/2-Emulation, die in
der LJ4-Emulation integriert ist. Die EPSON GL/2-Emulation
emuliert einige HP-GL-Plotterbefehle und unterstiitzt alle GL/2-
Druckerbefehle der HP-Emulation sowie zwei zusétzliche Befeh-
le.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Unterachiede dieser zwei Emu-
lationen. Néhere Informationen zu den GL/2-Befehlen in der

LJ4.-Emulation erhalten Sie in Abschnitt D.2.1.

Befehl

" LJ4GL/2-
Emulation

| EPSON GL/2-

: Emulation

Ausrichrung

Druckereinstellung

Nur Querformes

Plotter 1/10186 Zoll 1:1021 Zoll
Bildrahmern Wie in der LaserJet  Abhdngig vom
4.Emulation Hard-Clip-Limit
Standardposition von Pl und  Untere linke und Irnerhalb des
P2 unzere rechte Ecke Bildrahmens

des Bildrahmens

Undefinierte Befehle

Dag erste Zeichen
wird ignoriert

Die ersten zwei
Zeichen werden

ignoriert
8., CA.Befehl Nicht unterstutzt Teilweise

unteratiitzt
PG., AF.Befehl Nicht unterstitzt Teilweise

unterstiitz:

Ergebnisse, wenn cer erste
Parameter ces DT-Befehls
weggelassen wird

Terminator wird
nicht geplortet

Terminator wird
geplottet

EZC E-, ESC %nA-Befehl

Unterstirzt

Nieht urterstiiczt
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Bevor Sie in der EPSON GL/2-Emulation drucken, sollten Sie
unbedingt die unten aufgefiihrten Druckereinstellungen im An-
wendungsprogramm Uberpriifen, um sicherzustellen, daf die zu
druckenden Daten fiir die entsprechende Emulation korrekt for-
matiert sind.
Papierformat: Einstellung des verwendeten
Papierformats
Treiber i Plotter-Auswahl): HP-GL/2 oder HP-GL-Plotter
Zum Andern der Druckereinstellungen wechseln Sie zunichst in
die gewiinschie Emulation und dndern dann die Druckereinstel-
lungen im Utility Remote Control. Nihere Informationen zum
Utility Remote Control Panel erhalten Sie in Kapitel 3.

Vorsicht:

Im RAM des Druckers gespeicherte Einstellungen oder
Daten (z.B. Download-Schriften} werden evtl, gelsscht,
wenn Sie die Emulation éndern.

2.7. Intelligent Emulation Switch (IES)

Mit Hilfe der IES-Funktion schaltet der Drucker automatisch von
einer Emulation zur anderen, je nach Art der eingegangenen
Druckdaten. Die verfiigharen Emulationen sind LaserJet 4 und
EPSON GL/2. Weitere Emulationen sind jedoch mit der Installa-
tion von Optionen verfiigbar.

Die automatische Emulationsumschaltung erfolgt im Utility
Remote Control Panel bzw. im SETUP-Modus, jeweils itber das
Menti Emulation.
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2.8. Papierverarbeitung

Die besten Druckergebnisse erzielen Sie bei Verwendung von
Papiersorten, die speziell fiir Laserdrucker oder fiir Fotokopierer
hergestellt wurden.

Das Papier sollte von guter Qualitéit und relativ glatt sein und
ein Gewicht zwischen 60 und 90 g/m® haben, Da die Druckqualitét
durch Feuchtigkeit im Papier beeinflut werden kann, sellten Sie
Thre Papiervorrite in einer trockenen Umgebung lagern.

Auch farbiges Papier konnen Sie bedenkenlos verwenden. Be-
schichtete Papiersorten eignen sich dagegen nicht zur Verwen-
dung im Laserdrucker.

Bei vorgedrucktem Papier, z.B. Geschiftsbogen mit Briefkopf,
sollten Sie darauf achten, dal sowchl das Papier als auch die
Druckfarbe zur Verarbeitung in Laserdruckern geeignet sind.
Normale Tinten oder Farbstoffe lésen sich durch die hohen Tem-
peraturen im Druckerinneren vom Papier oder verschmieren.

Hinweis:

EPSON kann keine Empfehlungen fiir bestimmte Papiersorten
aussprechen, da die Qualitit einer bestimmten Marke jederzeit
vom jeweiligen Hersteller gedndert werden kann.
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2.8.1 Papier in das Standardpapierfach einlegen

Das Standardpapierfach des EPL-5500 faflit maximal 150 Blatt
Papier verschiedener Standardformate, z.B. DIN A4, Letter, Le-
gal und Executive. Ndhere Informationen zum Thema Papierfor-
mate und -spezifikationen erhalten Sie in Abschnitt A.1.

Um Papier in das Standardpapierfach einzulegen, gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie die vordere Abdeckung.

2. Nehmen Sie einen Stapel Papier {max. 150 Blatt) und fachern
Sie ihn sorgfiltig auf Richten Sie anschliefend die Kanten
der Blatter auf einer ebenen Fliche biindig zueinander aus.

3. Legen Sie den Stapel Papier mit der bedruckbaren Seite nach
oben so weit wie moglich in das Papierfach ein. Richten Sie
dabei die linke Papierkante mit der linken Seite des Papier-
fachs aus.
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4. Richten Sie die Papierfilhrung auf das verwendete Papierfor-

mat aus.

5. Klappen Sie das Papierausgabefach zuriick, so daB es tiber

das Papierfach reicht.

Hinweis:

Nihere Informationen zur Verarbeitung von Spezialpapier, z.B.
Papier mit einer Papierstdrke von mehr als 80 g/m’, Briefum-

schlige, Etiketten und Folien, erhalten Sie in Abschnitt 2.8.4.
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2.8.2 Papierformat des Standardpapierfachs einstellen

Standardmé&fBig ist der EPL-5500 auf die Verarbeitung von
Papier im DIN-A4-Format eingestellt. Wenn Sie Papier mit
einem anderen Format in das Papierfach eingelegt haben, miis-
sen Sie die Einstellung des Papierformats im Drucker entspre-
chend dndern. Dazu verwenden Sie den Druckertreiber, das
Threm Drucker beigepackte Utility Remote Centrol Panel oder
den SETUP-Modus.

< Papierformat im Druckertreiber einstellen

Aktivieren Sie den Druckertreiber. Die Registerkarte Allg.
Einstellungen wird angezeigt. Wihlen Sie im Drop-down-
Listenfeld Paplerformat das gewiinschte Papierformat aus.
Sie koénnen aber auch ein eigenes Papierformat definieren.
Néhere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt B.4.3.

- Papierformat im Utility Remote Control Panel einstellen

Geben 8ie auf DOS-Ebene den Befehl EPRCPN ein und driik-
ken Sie Enter. Wihlen Sie im Hauptfenster des Utility
Remote Control Panel die entsprechende Emulation aus.
Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Schaltflache
Seltenaufbau und wihlen Sie das gewiinschte Papierformat
aus,

J Papierformat im SETUP-Modus einstellen

Halten Sie die Taste am Bedienfeld gedriickt und schalten Sie
den Drucker ein. Warten Sie, bis beide Anzeigen erloschen
sind, bevor Sie die Taste wieder loslassen. Der SETUP-Modus
ist aktiviert. Geben Sie dann den entsprechenden Code fiir
das gewlinschte Papierformat ein. Ndhere Informationen
zum Andern der Standardeinstellungen im SETUP-Modus
erhalten Sie in Abschnitt 2.5,
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2.8.3 Papier manuell zufithren

Um Papier manuell zuzufithren, gehen Sie folgendermafen vor:

1.

Stellen Sie die Papierquelle auf den Schacht fiir die manuelle
Papierzufuhr ein.

1 Papierquelle im Druckertreiber einstellen

Aktivieren Sie den Druckertreiber. Die Registerkarte
Allg. Einstellungen wird angezeigt. Wahlen Sie im Drop-
down-Listenfeld Papierzufuhr die Einstellung Manuelle
Zufuhr aus, Nihere Informationen hierzu erhalten Sie in
Abschnitt B.4.1.

L

Papierquelle im Ctility Remote Control Panel einstellen

Geben Sie auf DOS-Ebene den Befehl EPRCPN ein und
driicken Sie Enter. Wihlen Sie im Hauptfenster des
Utility Remote Control Panel die entsprechende Emula-
tion aus. Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf die
Schaltflache Seitenaufbau und wihlen Sie im Auswahl-
bereich Papiervorschub die Option Manuell aus.

[}

Papierquelle im SETUP-Modus einstellen

Halten Sie die Taste am Bedienfeld gedriickt und schal-
ten Sie den Drucker ein. Warten Sie, bis beide Anzeigen
erloschen sind, bevor Sie die Taste wieder loslassen. Der
SETUP-Modus ist aktiviert. Geben Sie dann den Code
413 fiir die manuelle Papierzufuhr ein. Ndhere Informa-
tionen zum Andern der Standardeinstellungen im
SETUP-Modus erhalten Sie in Abschnitt 2.5,

2. Offnen Sie die vordere Abdeckung.
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3. Legen Sie ein Blatt Papier mit der bedruckbaren Seite nach
oben go weit wie moglich in den Schacht fiir die manuelle
Papierzufuhrein. Richten Sie dabei die linke Papierkante mit
der linken Seite des Papierschachts aus.

4. Senden Sie einen Druckauftrag zum Drucker. Am Bedienfeld
blinkt die rote Anzeige ! schnell.

Halten Sie die Taste am Bedienfeld des Druckers so lange
gedriickt, bis beide Anzeigen leuchten. Lassen Sie dann die
Taste ios. Das Papier wird eingezogen.

_U(

Hinweis:
Wenn Sie wieder aus dem Standardpapierfack drucken wollen,
miissen Sie die Papierquelle entsprechend zurtickdndern.
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2,84 Spezialpapier

Zusdtzlich zu den Standardpapiersorten kénnen Sie mit dem
EPL-5500 auch Spezialpapier verarbeiten, wie z. B, dickes Papier
(iber 90 g'm?), Briefumschlige, Etiketten und Folien,

< Briefumschlage

Legen Sie Briefumschldge mit der Vorderseite nach oben ein.
Die Druckqualitdt kann auf ein und demselben Brief-
umachlag unterschiedlich sein, da die Papierstdrke an den
verschiedenen Stellen variiert. Machen Sie zuerst einen Pro-
beausdruck auf einem Briefumschlag, um die Druckqualitét
zu tiberpriifen. Ist der Ausdruck zu schwach, regulieren Sie
die Druckdichte wie in Abschnitt 5.2 beschrieben.

Benutzen Sie Briefumschlédge mit Sichtfenstern nur, wennsie
ausdricklich zur Verwendung in Laserdruckern geeignet
sind. Bei vielen Briefumschligen dieser Art kann sich der
Kunststoff beim Durchlaufen des Druckers durch die hohen
Temperaturen der Fixiereinheit abldsen.

Je nach Papierstérke konnen Sie bis zu zehn Briefumschlédge
(60 biz 90 g/m?) gleichzeitig in das Standardpapierfach einle-
gen. Schwere Briefumschlige (iiber 90 g'm®) missen einzeln
iiber den Schacht fir die manuelle Papierzufuhr eingezogen
werden.
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Etiketten

Legen Sie jeweils ein Blatt Etiketten in den Schacht fiir die
manuelle Papierzufuhr ein,

Benutzen Sie nur Etiketten, die ausdricklich zur Verwen-
dung in Laserdruckern oder in Fotokopierern geeignet sind.

Um zu verhindern, dall sich die Etiketten krduseln oder vom
Tragerpapier 16sen, sollten Sie daraufachten, dafl Sie Etiket-
tenpapier benutzen, bei dem die einzelnen Etiketten nahtlos
aufeinanderfolgen.

Bevor Sie die Etiketten verwenden, sollten Sie sicherheitshal-
ber testen, ob sich evtl. Klebstoff vom Trigerpapier lost.
Driicken Sie dazu ein Blatt Papier auf dar Tragerpapier;
bleibt das Papier kleben, sollten Sie die Etiketten nicht ver-
wenden, da der austretende Kleber die Bauteile im Inneren
des Druckers beschéddigen kann.

Folien

Legen Sie Folien einzeln in den Schacht fiir die manuelle
Papierzufuhr ein.

Folien fiir Overhead-Projektoren und Zeichenfolien kénnen
Sie verwenden, wenn diese auch zur Verwendung in Laser-
druckern oder in Fotokopierern geeignet sind.
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8. Utility Remote Control Panel

3.1. Allgemeines

Wenn die Druckereinstellungen nicht iitber das Anwendungspro-
gramm gesteuert werden kdnnen, sollten Sie das Utility Remote
Control Panel verwenden. Dieses Dienstprogramm befindet sich
auf einer der Disketten des EPL-5500 und bietet verschiedene
Dialogfelder, in denen Sie Zugriff auf diverse Druckereinstellun-
gen haben {z.B. Papiergrofle, RITech, Kopien).

3.2. Wann sollte das Utility Remote Control
Panel verwendet werden?

Druckereinstellungen, mit denen Sie das Druckbild eines
Dokuments beeinflussen kénnen, brauchen Sie normalerweise
nicht mit dem Utility Remote Control Panel zu dndern, sondern
kénnen dies in Threm Anwendungsprogramm tun. Dies ist be-
quemer und auch zuverldssiger, da die Einstellungen im Utility
Remote Control Panel von denen im Anwendungsprogramm
auBer Kraft gesetzt werden,

Es gibt jedoch Druckereinstellungen, die sich nur iiber das Utility
Remote Control Panel und nicht iiber das Anwendungsprogramm
beeinflussen lassen.

3-1



Utility Remote Control Panel

Normalerweise verwenden Sie das Utility Remote Control Panel
nur, wenn Sie eine der folgenden Einstellungen vornehmen wol-
len:

Ll

Format des im Papierfach eingelegten Papiers dndern,

L

Toner-Sparmodus ein- bzw. ausschalten,

Druckdichte oder RITech-Einstellung dndern,

oo

Emulation dndern,

L

Sparmodus ein- oder ausschalten,
- oberen bzw, linken Offset definieren.

Hinweis:

Wird der Drucker von mehreren Benutzern genutzt, kénnen die
Einstellungen von anderen Benutzern gedndert werden. Deshalb
sollten Sie im entsprechenden Dialogfeld des Utility Remote
Control Panel immer auf die Schaltfliche Sende klicken, selbst
wenn die gewitinschte Einstellung bereits dort angezeigt wird.

L

nn

Ltility Remote Control Panel

3.3. Utility Remote Control Panel starten

Hinweis:

Sie kénnen das Utility Remote Control Panel direkt von der
Diskette starten oder mit Hilfe des Setup-Programms auf die
Festplatte Thres Computers installieren.

Um das Utility Remote Control Panel zy starten, geben Sie hinter
der DOS-Eingabeaufforderung den Befehl EPRCPN ein. Driicken
Sie anschlieBend Enter,

Das Utility wird gestartet, und die Startmaske des Programms
wird angezeigt:

s
[

: EPSON
\ Remocte Control Panel

Copyright (C) SEIKD EPSON CORPORATION 14935

mwlwmm&amwmm
Lo Irag i el PO WBRE e HOCUE, dee Sie TR
o Wrilhiom S did Ence-Taorie 1o Ved s e,

oG ALl —

Laserarl d oowr EpranSosict Level B ‘ e
N i
‘ : ESCR? i Erde
; ;
. | 1238x (|
) |
-

Wéhlen Sie die Druckeremulation aus, in der Sie Anderungen
vornehmen mochten,

3-3



Utility Remote Control Panel

Hinweise:

d DieESC/P2-und FX-Emulation von EPSON sowie die [239X-
Emulation von IBM sind nur bei installiertemn Emulations-
modul verfiigbar. Ndhere Informationen zu den entsprech-
enden Einstellungen im Utility Remote Control Panel erhalten
Sie in der Dokumentation, die mit dem Emulationsmodid
ausgeliefert wird.

Ll

Die EPSON GL/2-Emulation hat kein eigenes Dialogfeld zur
Anderung der Druckereinstellungen. Diese Emulation arbeitet
mit der zuvor vorgenommenen Einstellung. Ndhere Informa-
tionen hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten,

3.4, Das Hauptfenster

Das Hauptfenster zeigt die jeweils aktuellen Druckereinstellun-
gen an. Im linken Bereich des Dialogfelds befinden sich Schalt-
flachen, iiber die Sie die im rechten Bereich des Dialogfelds
angezeigten Druckereinstellungen dndern kénnen. Nahere Infor-
mationen zu diesen Einstellungen finden Sie in den folgenden
Abschnitten.

Fehlerblatt tir EpsonScript drucken
Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Liste der
EpsonSecript Level 2-Fehler ausdrucken wollen. Wenn ein
Fehler erkannt wird, druckt der Drucker ein Blatt mit einer
Fehlerbeschreibung aus.
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3.5. Dialogfeld Seitenaufbau

Wenn Sie auf die Schaltfliche Seitenaufbau klicken, éffnet sich
das folgende Dialogfeld:

s Srulmnzr gh:'e:n e
— in - Druckarsiab s
i ,T.._. Seitermutay
|| Pestargrofte Ad210x297 M
E Befmnnubay Koplen 1
Fommed (2 prySets]: ]
Asriciing: et
. L LRI I Avomatis 2
Er 8 i ir_;;r:m Courwr
. Zechenabrmnd: 10.00 220l
| || 2ethenee Egramrt
) Drucker Sedup <
ﬁ Crracksr Sl S SShuAT [y ‘
= Ay a0
RTeah: el
Doicive. 3
A Fotsaizan Au
e | Tonsr-3parmodus. Ay
' DreckhHg o et A
Fahlaroiel s Epsch S et druckan f 1
| Ew & huz ! Sends i Ende

Die meisten der hier aufgefithrten Optionen lassen sich auch tiber
Ihr Anwendungsprogramm einstellen. Andern Sie die Einstellun-
gen daher vorzugsweise dort und arbeiten Sie nur mit dem Utility
Remote Control Panel, wenn Thr Anwendungsprogramm keine
Anderungen der Einstellungen zuldft.
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Das Dialogfeld Seitenaufbau enthalt die folgenden Optionen:

Papiergrote

Mit dieser Option legen Sie das standardmafBige Papierfor-
mat fest. Andern Sie diese Einstellung jedoch nur, wenn Sie
das gewiinschte Papierformat nicht vom Anwendungspro-
gramm aus einstellen konnen.

Wird Thr Papierformat nicht nachfolgend aufgefiihrt, kénnen
Sie ein eigenes Papierformat definieren. Dabel mtissen die
eingegebenen Werte eines benutzerdefinierten Papierfor-

mats innerhalb der folgenden Werte liegen:
Breite: 76 mm bhis 216 mm, Hohe: 127 mm bis 356 mm.

Ltetter 81/2x 11in

legal 81/2x 14in

Ad 210 x 297 mm (Standard)
Executive 7 1/4x 10 1/2in
CI0Env. 41/8x91/21n
Monarch Env. 37/8x 7 1/2in
C5Env. 162 x 229 mm

DL Env. 110 x 220 mm

Int’l BS Eny. 176 x 250 mm
A5 148 x 210 mm

Half Lefter 5 1/2x 8 1/2in
Govt. letter 8x 10 1/2in
Govt. legal 81/2x 13 in

F4 210 x 330 mm

Cé6114x 162 mm

B5 182 x 257 mm
Benufzerdsfinien (Custom)
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Kopien (1-999)
Mit dieser Option stellen Sie die Anzahl der Kopien ein, die

von einem Druckauftrag erstellt werden sollen, Sie kénnen
einen Wert zwischen 1 (Standard) und 999 auswéhlen, Falls
maglich, sollten Sie die Anzahl der Kopien jedoch in Ihrem
Anwendungsprogramm einstellen,

Format (5-128 Zeilen/Seite)

Mit dieser Option legen Sie die Anzahl der horizontalen
Zeilen pro Seite fest. Sie kdnnen einen beliebigen Wert

zwischen 5 und 128 Zeilen auswihlen.

Ausrchtung

Mit dieser Option legen Sie fest, ob ein Dokument im Hoch-
format fauch Portrait genannt) oder im Querformat {auch
Landscape genannt) gedruckt werden soll. Hochformat ist
die Standardeinstellung und bedeutet, dafl der Text parallel
zur kurzen Seite des Blatta gedruckt wird. Bei der Ausrich-
tung Quedormat wird der Text parallel zur langen Seite des
Blatts gedruckt. Dieses Benutzerhandbuch wurde im Hoch-
format gedruckt,

Papiervorschub
Mit dieser Option legen Sie fest, ob das Papier automatisch
aus dem Standardpapierfach eingezogen oder manuell zuge-
fithrt wird. StandardmaBig ist Automatisch eingestellt.
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3.6. Dialogfeld Schriftwahl

Wenn Sie auf die Schaltfliche Schritwahl klicken, 6ffnet sich das

folgende Dialogfeld:

urimr It
u-ar Szp
ine Fri-ter

Zelchenabstand

re 12,50 i
gz s
Tk
120 i
[15.2¢ s
—— gelchensaiz

oK | Aponien !
i

In den meisten Fillen stellen Sie die verwendete(n) Schriftart(en)
in IThrem Anwendungsprogramm ein, so dafl Sie das Utility
Remote Control Panel dazu nicht bendtigen. Falls das Anwen-
dungsprogramm dazu jedoch keine Moglichkeit bietet, kénnen
Sie die Einstellungen im Dialogfeld Schrifftwahl vornehmen.

Das Dialogfeld Schriftwah! enthilt die folgenden Optionen:

Schriftart
Mit dieser Option stellen Sie die gewiinschte Schriftart ein.
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Zeichenabstand

Mit dieser Option stellen Sie den Zeichenabstand fiir Schrif-
ten mit festem Zeichenabstand ein. Wahlbar sind je nach
Schrift verschiedene Werte zwischen 8.00 und 20.00 Zeichen
pro Zoll. Wurde eine Schrift mit proportionaler Schriftgrifie
ausgewiihlt, konnen Sie iber dieze Option den Schriftgrad
festlegen.

Schriftgrad

Mit dieser Option stellen Sie die Schrifthshe fir die propor-
tionalen und skalierbaren Schriften ein. Wihlbar ist jeder
beliebige Wert zwischen 4.00 und 998.75. Wurde eine Schrift-
art mit fester Schriftgréfe ausgewdhlt, konnen Sie iiber diese
Option den Zeichenabstand festlegen.

Zelchensatz

Mit dieser Option wihlen Sie den zu verwendenden Zeichen-
satz aus. Wenn die Schriftart, die Sie eingestellt haben, nicht
fiir den ausgewahlten Zeichensatz vorhanden ist, wird diese
Schriftart durch die Standardschriftart ersetzt. Die folgen-
den Zeichensitze stehen zur Verfiigung:

Roman-8 (Standard) WiAns!
Itallan Norwegl
Swedls2 ECM®4-1

UK ANS| ASCII
German French2
8859-2 150 Legal
PsMath Spanish
WiTurkish 8859-¢ I1SO
VeMath MsPublishing
Math-8 DeskTop
PcTk437 WiE.Europe
PsText windows
IBM-DN IBM-US
PeMulfilingual Velntemational
Vels PiFont
PcE.Europe Andere

3-9
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Hinweise: Das Dialogfeld Drucker Setup enthilt die folgenden Opticnen:
A DieZeichensitze PsMath, MsPublishing, VeMath, Math-8
und PiFont sind nicht zusammen mit den Schriftarten Seitenschufz
Swiss 721 SWM bzw, Dutch 801 SWM cuswéhibar, ' Mit dieser Option ktnnen Sie zusétzlichen Druckerspeicher
zuordnen, Verwenden Sie die Option $eitenschutz, wenn Sie
eine komplex aufgebaute Seite ausdrucken wollen und nicht
genlgend Druckerspeicher zur Verfiigung haben. Die verfiig-

baren Einstellungen lauten Ein und Auto (Standard),

nn
u

3 Die Zeichen 98h bis §Fh in den Zeichensdtzen Velnterna-
Honal und VeUS kiénnen nicht gedruckt werden, wenn
entweder die Schriftart Swiss 721 8WM oder die Schriftart
Dutch 801 SWM ausgewdhlit ist.

Wenn der Drucker einen Speicherfehler meldet, stellen Sie
die Option auf Ein und drucken die Daten erneut aus. Falls
dann wieder ein Speicherfehler gemeldet wird, miissen Sie
die Speicherkapazitit des Druckers erhéhen.

M M m

3.7. Dialogfeld Drucker Setup

Wenn Sie auf die Schaltfliche Drucker Setup klicken, 6ffnet sich

das folgende Dialogfeld: EI Firdie meisten Druckauftrage ist Auto die beste Einstellung.
Hinweis:
iﬁ— — : Wenn Sie die Einstellung der Option Seitenschutz dndermn,
E e 1=l wird der gesamte Druckerspeicher neu konfiguriert und da-
— muBsung durch alle geladenen Download-Schriften aus dem Speicher
™ 800 dpt geldscht.
5 Aufidsung

Mit dieser Option wahlen Sie die gewiinschte Druckauflésung
aus. Die verfiigbaren Einstellungen lauten: 600 dpi und
300 dpl. Die standardméfige Einstellung ist 600 dpi.

RTech
Mit Hilfe dieser Option kinnen Sie die RITech-Einstellung
{Resolution Improvement Technology) éndern bzw. die
Funktion ausschalten. Nihere Informationen zur RITech-
Funktion finden Sie in Abschnitt 5.5.1. Fiir die meisten An-
wendungsfille braucht die RITech-Einstellung jedoch nicht
gedndert zu werden.

T R T TR T TR T TR TR T VR T TRV TR T TR T}

Die verfiigharen RITech-Einstellungen sind: Hell, Mittel,
Dunkel und Aus,
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Dichte
Mit dieser Option kénnen Sie die Druckdichte einstellen, d.h.,
die Ausdrucke werden heller bzw. dunkler. Klicken Sie auf
die Pfeile, um dunklere oder hellere Ausdrucke zu erhalten.

3.8. Dialogfeld Mehr

Wenn Sie auf die Schaltfliche Mehr klicken, 6ffnet sich das
folgende Dialogfeld:

Auto Fortsetzen
Wenn diese Option eingeschaltet ist, setzt der Drucker einen

Druckvorgang nach Auftreten eines Fehlers (Druckiberlauf, 5
Zu wenig Speicher, PapiergrgBe tberprifen, Druckbild | Oftsstoben (@ - 85 mm)
optimiert) automatisch nach wenigen Sekunden fort.
of -
Wenn diese Option ausgeschaltet ist, miissen Sie am Druk- | setlnks {0-38 mm) R
kerbedienfeld die Taste driicken, bevor der Druckvorgang
wieder aufgenommen wird. Spamodus & En O aus
Fir die meisten Anwendungsfille ist es besser, die Option
Auto Fortsetzen auszuschalten, denn nur dann haben Sie die Quellzeichansatz (0 - 318) 277
Maglichkeit, Fehler langfristig zu beheben bzw. Ihre Druck- 1
auftrage zu kontrollieren. Sie kénnen die Option einschalten,
wenn Sie z.B. umfangreiche Druckauftrdge ausdrucken wol- Zislzelchanseiz (0 -3199) 27t
len oder wenn der Drucker tiber einen lingeren Zeitraum
unbeaufsichtigt drucken soll. Sence Enas

Tonar-Sparmodus
Mit dieser Option schalten Sie den Toner-Sparmodus ein bzw.
aus, Ist der Toner-Sparmodus eingeschaltet, verbraucht der
Drucker weniger Toner als im Normalmodus. Dabei werden
die normalerweise schwarz gefiillten Flachen in den Zeichen
als graue Flache gedruckt, wobei die Umriflinie der Zeichen
weiterhin schwarz gedruckt wird.

Das Dialogfeld Mehr enthélt die folgenden Optionen:

Offset oben
Mit dieser Option stellen Sie die vertikale Druckposition auf
der Seite ein. Die Einstellung erfolgt in Punkten pro Zoll,
wobei jeder Punkt 1/300 Zoll (0,846 mm} einnimmzt. Sie kon-
nen die Druckposition bis maximal 1/5 Zoll (Einstellungen
zwischen 0 und 99) nach unten verschieben.

mmmmmuﬁmmmuuu

Druckblld optimier

Mit dieser Option kénnen komplex aufgebaute Seiten mit
Grafiken auch dann ausgedruckt werden, wenn die Speicher-
kapazitit des Druckers erschopft ist. Dabei wird die Qualitét
des Grafikdrucks durch Reduzierung der Grafikdruckdaten
leicht vermindert. Die verfiigharen Einstellungen lauten:
Aus, Ein und Auto. Die Einstellungen Ein und Auto haben die
gleiche Wirkung.

Offset links
Mit dieser Option stellen Sie die vertikale Druckposition auf
der Seite ein. Die Einstellung erfolgt in Punkten pro Zoli,
wobei jeder Punkt 1/300 Zoll (0,846 mm? einnimmt. Sie kdn-
nen die Druckposition bis maximal 1/5 Zoll (Einstellungen
zwischen 0 und 99’ nach rechts verschieben,

3-12
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Sparmodus

Mit dieser Option schalten Sie den Sparmodus ein oder aus.
Ist diese Option aktiviert, wird die Stromzufuhr zur Fixier-
einheit reduziert, wenn der Drucker l&nger als 15 Minuten
keine Daten empfangen hat. Die Aufwidrmphase beginnt,
scbald Sie Druckdaten zum Drucker senden und dauert max.
35 Sekunden. Ist diese Option deaktiviert, wird die Betriebs-
temperatur sténdig gehalten, und der Drucker ist jederzeit
druckhbereit.

Quelle Zeichensalz . .
Diese Option steht nur zur Verfiigung, wenn ein optionaler
Schriften-ROM in der LJ4-Emulation installiert ist.

Zlel Zeichensatz _ _
" Diese Option steht nur zur Verfiigung, wenn ein optionaler
Schriften-ROM in der LJ4-Emulation installiert ist.
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Schriften

4, Schriften

4.1. Wissenswertes zum Thema Schriften

Dieses Kapitel enthalt allgemeine Informationen zum Thema
Schriften. Wenn Sie im Umgang mit den verschiedenen Schriften
(haufig auch "Fonts" genannt), Schriftfamilien usw. noch nicht
allzuviel Erfahrung haben, lesen Sie die folgenden Abschnitte.
Sie sollen Thnen helfen, die Fachbegriffe, die Thnen bei der Arbeit
mit Schriften begegnen, besser zu verstehen.

Zur Verwendung von Schriften ist jedoch kein besonderes Hin-
tergrundwissen erforderlich. Wenn Sie eine bestimmte Schrift
einstellen wollen, wihlen Sie diese einfach mit der entsprechen-
den Funktion in Ihrem Anwendungsprogramm aus. Der Text
wird in der ausgewshlten Schrift dargestellt und iiber die Funk-
tion zum Drucken im Anwendungsprogramm entsprechend aus-
gedruckt.

Sollten jedoch Schwierigkeiten beim Auswéhlen bzw. Ausdruk-
ken bestimmter Schriften auftreten, kénnen die Informationen
in diesem Kapitel von Nutzen sein. Am hiufigsten treten die
folgenden Probleme auf'

< Der Drucker ersetzt die im Anwendungsprogramm ausge-
wéhlte Schrift beim Ausdruck durch eine andere.

< Der Ausdruck entspricht nicht genau der Darstellung des
Dokuments auf dem Bildschirm.

Diese Probleme treten meist dann auf, wenn 8ie nicht mit der
LJ4-Emulation, sondern mit einer anderen arbeiten, cder wenn
Sie Schriften verwenden, die nicht im Drucker installiert sind.
Lesen Sie bei solchen Problemen den Abschnitt 4.4, Hier erhalten
Sie Informationen, wie Sie Probleme mit Schriften ldsen bzw.
vermeiden.

41
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4,2. Allgemeines

Eine Schrift oder Schriftart ist eine Sammlung von Zeichen und
Symbolen, deren typographisches Aussehen und Schriftbild sehr
ahnlich sind. Bekannte Schriften sind z.B. Times Roman, Times
Roman Bold, Courier und Arial.

Die Zeichen einer Schrift sind in verschiedenen GréBen verfiig-
bar, sie haben aber alle dasselbe Aussehen. Eine Schriftart ist
eine Variation einer bestimmten Schrift, die in ihrem Aussehen
leicht verdndert ist, z.B. fett oder kursiv. Dadurch kénnen Sie
beispielsweise Worter oder Textpassagen hervorheben, Schriften
mit unterschiedlichen Variationen, wie z.B. Times Roman und
Times Roman Bold, sind sich sehr ghnlich, so daf Sie sie problem-
los gemeinsam verwenden kénnen und gleichzeitig ein einheitli-
ches Schriftbild im ganzen Dokument beibehalten.

Die Gesamtheit aller Schriftarten, die das gleiche Schriftbild
haben, bilden eine sogenannte Schriftfamilie. Wenn Sie also in
Ihrem Anwendungsprogramm eine Schrift auswéhlen, wihlen
Sie eigentlich die Schriftfamilie aus. Eine Schriftfamilie besteht
im allgemeinen aus vier Schriftarten: Roman {oder Medium),
Kursiv (Italic), Fett (Bold) und Fett-Kursiv (Bold Italic). Einige
Sehriftfamilien enthalten Schriftarten mit anderen Bezeichnun-
gen, wie z.B. Oblique (4hnlich wie Kursiv), Demioder Book, deren
Strichatarke leicht von der Roman-Strichstérke abweicht,

Hinweis:

Der Begriff "Schrift” wird zwar in diesem Handbuch gemdfi der
obigen Definition verwendet, Jedoch finden Sie in der Fachlitera-
tur héufig unterschiedliche Definitionen. In manchen Dokumen-
tationen bezieht sich der Begriff "Schrift' nur auf die Sammlung
von Zeichen mit demselben Schriftschnitt und derselben Grofe. In
anderen Dokumentationen bezeichnet der Begriff "Schrift’ die
gesamte Sammlung von Zeichen, die dasselbe typographische
Aussehen haben, jedoch in Grofe und Schriftschnitt unterschied-
lich sind.

4-2
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Obwchl es Hunderte von Schriften und Schriftarten gibt, lassen
gie sich alle in zwei Kategorien unterteilen: Schriften mit Serifen
und Schriften chne Serifen. Serifen sind kleine AbschluBstriche,
die die Hauptform eines Buchstabens dekorativ ergidnzen, wie
z.B. in der folgenden Abbildung das erste "n". Die Schrift, in der
dieses Handbuch gedruckt wurde, ist z.B eine Serifenschrift,
Serifenschriften werden hiufig fiir Flieitext verwendet.

n n

“~~"Mit Serifen  Ohne Serifen

Serifenlose Schriften (z.B. Arlal) haben, wie der Name sagt, keine
Serifen und wirken dadurch schlicht und sachlich. Serifenlose
Schriften werden haufig fiir Uberschriften und Titel oder in
Tabellen und Schaubildern verwendet.

4.3. Tips zur Auswahl von Schriften

Im folgenden erhalten Sie einige nitzliche Tips, die Ihnen bei der
Gestaltung ansprechender Dokumente helfen sollen,

o Verwenden Sie maximal drei bis vier verschiedene Punkt-
griflen einer Schrift pro Seite. Dies gilt besconders fiir FlieB-
text, da ansonsten die "Aufmachung" der Seite leicht von der
Aussage des Textes ablenken kann.

- Verwenden Sie nicht zu viele Schriften bzw, Schriftarten auf
einer Seite. Dadurch wird der Seitenaufbau unruhig und
lenkt den Leser von der Textaussage ab. Bei der Gestaltung
von Dokumenten, die Aufmerksamkeit erregen sollen (z.B,
Werbebroschiiren), kénnen jedoch auch mehr Schriften ver-
wendet werden.
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3 Vermeiden Sie die Verwendung &hnlich aussehender Schrif-
ten in einem Dokument. Wollen Sie gewisse Passagen Ihres
Dokuments hervorheben, soliten Sie Serifenschriften und
serifenlose Schriften kombinieren.

4.4. Drucker- und Bildschirmschriften

Schriften sind sowohl in Threm Drucker als auch auf Ihrem
Computer installiert. Die internen Druckerschriften sind resi-
dent im Betriebssystem des Druckers vorhanden und werden
verwendet, um Text auszudrucken. Bildschirmschriften sind im
allgemeinen auf der Festplatte des Computers gespeichert und
werden benétigt, um die Schrift in der richtigen Form auf dem
.Bildschirm anzuzeigen.

Das Vorhandensein zweier unterschiedlicher Schriftquellen ist
erforderlich, da Drucker und Menitor zur Darstellung von Schrif-
ten unterschiedliche Verfahren benutzen.

Ein Monitor verwendet normalerweise Bitmap-Schriften, die spe-
ziell fiir die Bildschirmauflésung konzipiert wurden. Eine Bitmap
ist die Darstellung eines Buchstabens oder Zeichens Punkt fiir
Punkt in Form einer Matrix.

Im Gegensatz dazu verwendet der Drucker normalerweise soge-
nannte Outline-Schriften. Bei diesen Schriften generiert der
Drucker ein Zeichen anhand mathematischer Berechnungen in
Form einer UmriBlinie (englisch: Qutline), Dadurch ist der Druk-
ker in der Lage, alle Zeichen in einer beliebigen Grofe zu drucken
{skalierbare Schriften).

S < C

Bildschirmechrift
1Qutline-Schrift)

Druckerschrift
i Bitmap-Schrift)
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Hinweis:

Die Unterscheidung zwischen Drucker- und Bildschirmschriften
ist bei der Verwendung von sogenannten TrueType-Schrifien (wie
mit Windows 3.1 ausgeliefert) nicht so entscheidend. TrueTvpe ist
ein Outline-Format, daf sowohl vom Drucker als auch vom Moni-
tor verwendet werden kann.

441 Abweichende Drucker- und Bildschirmschriften
Es kann vorkommen, daf im Drucker eine Schrift installiert ist,
zu der es keine passende Bildschirmschrift gibt; oder umgekehrt;
Sie verwenden eine Bildschirmschrift, zu der es keine passendé
Druckerschrift gibt, die also nicht ausgedruckt werden kann.

Dies kann unterschiedliche Ursachen haben;

) Sie haben zwar die Bildschirmschrift aber nicht die Drucker-
schrift installiert.

L

Sie ;:m'enden nicht den zum Drucker gehdrenden Drucker-
treiber,

< Die Bildschirmschriften befinden sich in einem Pfad, den der
Computer nicht findet.

Ist im Computer keine zur Druckerschrift passende Bildschirm-
schrift vorhanden, verwendet das System zur Darstellung des
Textes eine andere, verfliigbare Bildschirmschrift. In diesem Fall
entspricht die Darstellung auf dem Monitor nicht dem Ausdruck.

Wgnn Sie eine Bildschirmschrift verwenden, zu der es im Drucker
keine passende Druckerschrift gibt, kénnen Sie die Schrift im
Anwendungsprogramm zwar auswihlen und auf dem Bildschirm
darstellen; sobald Sie jedoch das Dokument zum Drucker schik-
ken, ersetzt dieser die nicht vorhandene Schrift durch eine vor-
handene (in der Regel durch Courier).
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4.,5. Verfligbare Schriften

In der folgenden Liste erhalten Sie eine Ubersicht iiber alle im
Drucker installierten Schriften. Wenn Sie den mit dem EPL-5500
ausgelieferten Druckertreiber verwenden, werden die Namen der
Schriftfamilien wie angegeben mit der entsprechenden Funktion
Thres Anwendungsprogramms angezeigt. Bel Verwendung eines
anderen Druckertreibers sind u.U. nicht alle Schriftfamilien ver-
fiighar, oder es werden andere Familiennamen verwendet.

Die verfligharen Druckerschriften werden nachfolgend a:u.fge-
fithrt. Druckbeispiele dieser Schriften finden Sie in den Abbildun-
gen von Abschnitt 4.8.

Schriftfamilie | Skalierbare Schriften
 Zwiss 721 SWM Roman, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv
1 Dutch 801 SWC Roman, Fert, Kursiv, Fett-Kuraiv
Courier SWC Medium, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv
. Symbol Set SWA
Dutch 801 8WM Roman, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv
Swiss 742 SWC Medinm, Fett, Kursiv, Fett.Kursiv

" More Wingbats SWM N

| Sehriftname ' Bitmap-Schriften

" Line Printer
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Schriften

4.6, Zusitzliche Schriften verwenden

Zusdtzlich zu den druckerresidenten Schriften kénnen Sie noch
weitere Schriften verwenden, Diese miissen sich auf einem Spei-
chermedium in Ihrem Computer befinden (normalerweise aufder
Festplatte) und werden dann vom Computer zum Drucker iiber-
tragen, so daf3 dieser sie beim Ausdruck verwenden kann. Diesen
Ubertragungsvorgang nennt man Herunterladen bzw. Down-
loading, die Schriften entsprechend Download-Schriften oder
auch Scftfonts. Diese Download-Schriften bleiben nur solange im
Drucker gespeichert, bis dieser ausgeschaltet oder auf eine ande-
re Weise initialisiert wird.

Wenn Sie Download-Schriften verwenden wollen, sollten Sie zu-
vor sicherstellen, daf der Drucker geniigend freie Speicherkapa-
gitdten hat,

4.6.1 DPDownload-Schriften herunterladen

Bei den meisten Schrift-Softwarepaketen ist die Installation der
Schriften einfach, da mit dem Paket auch ein spezielles Installa-
tionsprogramm mitgeliefert wird. In diesem Installationspro-
gramm kénnen Sie hdufig direkt festlegen, ob die Schriften beim
Start des Computers automatisch geladen werden sollen, oder ob
Sie Schriften nur dann laden wollen, wenn Sie sie auch benétigen.

Wenn Sie unter Windows arbeiten, konnen Sie Schriften auch
Uber die Systemsteusrung im Dialogfeld $chriftarten installie-
ren. Nach der Installation einer Schrift steht sie Ihnen in jedem
Windows-Anwendungsprogramm zur Verfiigung.

Hinweis:

Der EPL-5500 kann auch Schriften drucken, die mit Hilfe von
Bitstream Fontware-Schrifipaketen fiir den PC von Installations-
programmen von Bitstream, Facelift und Bitstream Fontware
generiert wurden. Wie Sie Bitstream-Schriften mit einem Laser-
Jet-kompatiblen Drucker verwenden, erfahren Ste in der Facelift-
bzw. Fontware-Dokumentation.

4-7



Schriften

4.7. Schriften auswihlen

In fast allen Fillen werden die Schriften mit der entsprechenden
Funktion des Anwendungsprogramms ausgewahlt. Informatio-
nen dazu finden Sie in der Dokumentation zum Anwendungspro-
gramm.

Wenn Sie unformatierten Text direkt an den Drucker senden
{z.B. ASCII-Text) oder nur einen einfachen Texteditor verwen-
den, in dem die Auswahl von Schriften nicht moglich ist, kénnen
Sie die gewiinschte Schrift iber das Utility Remote Control Panel
auswihlen (vgl. Abschnitt 3.6),

Hinweis:

Wahlen Sie eine Schrift nur dann uber das Utility Remote Conérol
Panel aus, wenn das Anwendungsprogramm keine Moglichkeit
zur Schriftauswahl bietet. Ansonsten sollten Sie Schriften immer
iber Thr Anwendungsprogramm cuswdhlen, da dies nicht nur
einfacher, sondern auch zuverldssiger ist. Einstellungen im Utility
werden von Einstellungen im Anwendungsprogramm héufig au-
Ber Kraft gesetzt.

rRMEAREMMAMMODNNWN
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4.8. Druckbeispiele der verfiigbaren
Schriften

4.8.1 Druckbeispiele der skalierbaren Schriften
Courier SWC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
0123456789

Dutch 801 SWC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Dutch 801 SWM

ABCDEFGHIUKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
0123456789

Swiss 742 SWC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
0123456789

Al o oo owow ow o owow owowow owow

o
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Swiss 721 SWM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz
0123456789

Symbol Set SWA

ABXAE®PTHIOKAMNOIIOPETY;Q=WZ
aPydepyMipkAuvoTBpoTLTmEYT
0123456789

More Winghats SWM

SRS oo WIS Sof Ebibil 4 3
CHOMENM Ve Xer&neOROOUT+ ¢ @
S RRAB T —EZEEEE W

Hinweis:

Bei der Schrift More Wingbats SWM unterscheidet sich das Aus-
sehen des Zeichens mit dem Code FFh ‘Microsoft-Logo) vom Aus-
sehen beim HP LaserJet 4,

4.8.2 Druckbeispiele der Bitmap-Schriften

Line Printer 16,66 cpi

ABCDEFGHIJKLMNOPGQRSTUYWXYZ

abedefghijklmnopgrstuvwxyz
0123456789
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5. Fehlerdiagnose, Wartung und Kun-
denunterstiitzung

5.1. Allgemeines

Die Informationen in diesem Kapitel sollen Thnen helfen, den
optimalen Betriebszustand des Druckers zu erhalten. Hier erfah-
ren Sie, wie Sie

d eventuell auftretende Probleme losen konnen,

- die Druckqualitdt optimieren kénnen und

1 Verbrauchsmaterialien austauschen.

Auflerdem enthilt das Kapitel eine vollstindige Liste aller Feh-
lermeldungen, die im Display des Druckers angezeigt werden.
Drucken Sie das Statusblatt aus, um festzustellen, welches Prob.

lem aufgetreten ist,

Dieser Abschnitt behandelt allgemeine, haufiger auftretende
Druckprobleme und deren Lésungen.

5.2, Allgemeine Druckprobleme

5.2.1 Papierstaus

Der Drucker unterbricht den Druckvorgang und die Anzeige '
leuchtet auf,

1. Nehmen Sie alles Papier vorsichtig aus dem Papierfach her-
aus. Entfernen Sie ebenfalls alle Blitter, die teilweige in den
Drucker eingezogen sind. Falls das Papier beim Herauszie-
hen zerreiBt, achten Sie darauf, daf} Sie alle Papierreste
sorgfiltig entfernen.
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2. Offnen Sie die Druckerabdeckung.

\ Warnung:

Durch Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixierein-
heit freigelegt. Diese ist durch den Schriftzug "VOR-
SICHT HEISS" gekennzeichnet. Wenn der Drucker noch
vor kurzem gedruckt hat, ist dieses Bauteil extrem heif3.
Bertihren Sie es nicht, und lassen Sie den Drucker zuerst
abkithlen, bevor Sie ins Druckerinnere greifen.

3. Entfernen Sie alles Papier aus dem Paplerweg,

Schliefien Sie die Druckerabdeckung.

Hinweis:

Blinkt die Anzeige\ nach Beseitigung des Papierstaus immer
nock, 8ffnen Sie die Druckerabdeckung und schlieflen Sie sie
wieder.

Fachern Sie den Stapel Papier sorgfiltig auf und richten Sie
anschlieBend die Kanten der Bldtter auf einer ebenen Flache
biindig zueinander aus.

n
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8.

Legen Sie den Stapel Papier erneut in das Papierfach ein.
Achten Sie dabei darauf, daBl Sie keine geknitterten oder
gewellten Bldtter einlegen,

Die gestaute Seite wird automatisch nochmals ausgedruckt.

Vermeidung von Papierstaus bzw. von Problemen bei der
Papierzufuhr

Wenn haufiger Probleme bei der Papierzufuhr oder durch Papier-
staus auftreten, sollten Sie anhand der folgenden Checkliste
iberpriifen, ob die Papierhandhabung korrekt ist:

-

Verwenden Sie nur hochwertiges Papier, das nicht zu diinn
oder zu rauh ist. Bestimmte Papierarten kénnen nur manuell
zugefithrt werden. Nédhere Informationen hierzu erhalten Sie
in Abschnitt 2.8.3.

Bevor Sie einen Stapel Papier ins Papierfach einlegen, sollten
Sie ihn griindlich auffichern und die Papierkanten biindig
ausrichten.

Achten Sie darauf, daf Sie nicht zu viele Blitter einlegen. Das
Papierfach faft maximal 150 Bldtter bzw. bis zu zehn Brief-
umschlidge, abhingig von deren Stidrke.

Stellen Sie sicher, daB die Papierfiihrung so ausgerichtet ist,
dall das Papier zwar sauber eingezogen werden kann, aber
ausreichend Spiel hat und nicht geknittert wird.

Im Papierausgabefach sellten nie mehr als 100 Blatt liegen.
Nehmen Sie die bedruckten Seiten bei einem gréfleren Druck-
auftrag oder mehreren Druckauftrigen hintereinander zwi-
schendurch aus dem Papierausgabefach.

Drehen Sie den Papierstapel probeweise herum. Auf den
meisten Papierverpackungen wird die zu bedruckende Seite
durch einen Pfeil gekennzeichnet. Legen Sie diese Seite nach
oben in das Papierfach.
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5.2.2 Stromversorgung

Nach dem Einschalten des Druckers bleibt die Anzeige O dunkel.

Schalten Sie den Drucker wieder aus und iberprifen Sie die
Stromversorgung zum Drucker (Netzkabel und Netzspannung).
Schalten Sie den Drucker anschliefend wieder ein.

Uberpriifen Sie auch die verwendete Steckdose, Wenn diese z.B.
durch einen externen Schalter gesteuert wird, muli gesichert
sein, daf dieser eingeschaltet ist. SchlieBen Sie ggf. probeweise
ein anderes elektrisches Gerdt an, um sicherzustellen, daf die
Steckdose iiberhaupt Strom fiihrt.

Die Anzeige O leuchtet, der Drucker druckt jedoch nicht.

Uberprifen Sie die Verbindung zwischen Drucker und Computer,
Nihere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 1.9,

Stellen Sie sicher, dafl das Schnittstellenkabel korrekt auf die
Anschlisse an Drucker und Computer aufgesteckt wurde
Sichern Sie die AnschluBlstecker, indem Sie sie mit Hilfe der
Drahtklemmen an den Geréten befestigen.

Verwenden Sie als Schnittstellenkabel nur ein ordnungsgeméal

geerdetes Doppelleitungskabel mit einer Lénge von maximal
1,80 Meter,

Falls Sie Drucker und Computer iiber eine optionale serielle
Schnittstelle miteinander verbunden haben, Uberpriifen Sie, ob
beide Gerdte mit denselben Einstellungen fiir Paritdt, Baudrate,
Datenwortlinge und Anzahl der Stoppbits arbeiten.

Méglicherweise ist kein Toner mehrin der Tonerkassette. Wie Sie
die Tonerkassette auswechseln, erfahren Sie in Abschnitt 5.8.1.

5-4
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5.2.3 Ausdruck

Die im Anwendungsprogramm eingestellte Schrift wird nicht
gedruckt.

Die ausgewdhlte Schrift wird vom Drucker nicht unterstiitzt.
Wihlen Sie im Windows-Druckertreiber in der Registerkarte
Drucker SelecType im Drop-down-Listenfeld Grafikmodus die
Option nur Rastergrafik aus.

Der Ausdruck ist ganz oder teilweise verstimmelt.
Es werden nur Sternchen gedruckt.

Wenn Sie mit dem Utility Remote Control Panel arbeiten, stellen
Sie sicher, daB die Einstellungen nicht von einem anderen Benut-
zer geéndert worden sind.

Stellen Sie sicher, daB das Schnittstellenkabel korrekt an Druk-
ker und Computer angeschlossen ist.

Verwenden Sie als Schnittstellenkabel nur ein ordnungsgepl!iﬂ
geerdetes Doppelleitungskabel mit einer Lange von maximal
1,80 Meter.

Falls Sie Drucker und Computer iiber eine optionale serielle
Schnittstelle miteinander verbunden haben, iiberpriifen Sie, cb
beide Gerdte mit denselben Einstellungen fiir Paritdt, Baudrate,
Datenwortlange und Anzahl der Stoppbits arbeiten.

Méglicherweise ist die Option Druckbild opfimiert aktiviert oder
auf Auto eingestellt. In diesem Fall werden evtl. andere Schriften
gedruckt als erwartet, um die Druckgeschwindigkeit zu erhéhen.
Schalten Sie im Utility Remote Control Panel tiber das Dialogfeld
Drucker $etup bzw. im Druckertreiber in der Registerkarte Druk-
keroptionen die Option aus.
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Moglicherweise ist die IES-Einstellung inkorrekt. Stellen Sie im
Utility Remote Control Panel bzw. im SETUP-Modus die ge-
winschte Emulation ein,

Sollte der Drucker noch immer nicht ordnungsgemél} arbeiten,
wenden Sie sich an einen autorisierten EPSON-Fachhiéindler oder
Servicetechniker.

Die Druckposition ist nicht korrekt.

Stellen Sie sicher, dafl Sie im Anwendungsprogramm die richtige
Seitenlange und die korrekten Werte fiir die Rdnder eingestellt
haben,

Grafiken werden nicht korrekt ausgedruckt.

Uberpriifen Sie, ob Ihr Anwendungsprogramm die L.J4-Emula-
tion unterstdtzt,

Falls Sie Drucker und Computer iiber eine optionale serielle
Schnittstelle miteinander verbunden haben, iiberpriifen Sie, ob
beide Geridte mit denselben Einstellungen fiir Paritdt, Baudrate,
Datenwortlinge und Anzahl der Stoppbits arbeiten,

Zum Ausdrucken von Grafiken werden in der Regel hohere Spei-
cherkapazititen benostigt. Falls die Speicherkapazitét nicht aus-
reicht, sollten Sie weniger komplexe Grafiken verwenden oder
nicht zu viele Graflken auf einer Seite plazieren. Wenn Sie hiufig
grafikintensive Seiten drucken miissen, sollten Sie die Speicher-
kapazitdt durch zusédtzliche Speichermodule erhshen, Néahere
Informationen hierzu erhalten Sie in Abachnitt E.3.
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5.2.4 Utility Remote Control Panel

Das Utility Remote Control Panel funktioniert nicht wie erwar-
tet.

Haufig werden die Einstellungen im Utility Remote Control
Panel durch die Einstellungen im Anwendungsprogramm auler
Kraft gesetzt. Setzen Sie den Drucker zuriick wie in Abschnitt 3.6
beschrieben.

5.3. Probleme mit der Druckqualitét

Hinweis:

Bleibt das Problem noch bestehen, nachdem Sie die hier aufge-
fihrten Losungen durchgearbeitet haben, setzen Sie sich mit
Ihrem EPSON-Fachhindler in Verbindung.

Der Hintergrund ist dunkel oder verschmutzt.

Stellen Sie die Funktion Dichte iiber das Utility Remote Control
Panel auf Hell cder $ehr hell ein.

Schalten Sie den Drucker aus, Reinigen Sie den Papierweg inner-
halb des Druckers mit einem weichen, sauberen und trockenen
Tuch.

Senden Sie drei Seiten, die entweder leer sind oder ein einziges
Zeichen enthalten, an den Drucker, Dadurch werden interne
Druckerkomponenten gereinigt.

Miglicherweise ist die Tonerkassette das Problem. Nehmen Sie
die Tonerkassette aus dem Drucker heraus und schiitteln Sie sie
vorsichtig einige Male hin und her. Setzen Sie sie dann wieder in
den Drucker. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird,
getzen Sie eine neue Tonerkassette ein, wie in Abschnitt 5.8.1
beschrieben,
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Der Ausdruck weist schwarze bzw, weille Streifen auf.

Moglicherweise ist die Tonerkassette das Problem. Nehmen Sie
die Tonerkassette aus dem Drucker heraus und schitteln Sie sie
vorsichtig einige Male hin und her. Setzen Sie sie dann wieder in
den Drucker. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird,
setzen Sie eine neue Tonerkassette ein, wie in Abschnitt 5.8.1
beschrieben,

Ist das Problem noch nicht beseitigt, miissen Sie evtl. den Photo-
leiter auswechseln.

Die Druckschwirze ist ungleichmaBig.

Méoglicherweise ist das verwendete Papier feucht. Feuchtes Pa-
pier beeintrachtigt die Druckqualitat. Lagern Sie Ihre Papiervor-
ridte nur in trockener Umgebung.

Schalten Sie den Drucker aus, Nehmen Sie die Tonerkassette aus
dem Drucker heraus und schiitteln Sie sie vorsichtig einige Male
hin und her. Setzen Sie sie dann wieder in den Drucker. Falls dies
nichts nitzt, setzen Sie eine neue Tonerkassette ein, wie in
Abschnitt 5.8.1 beschrieben. Drucken Sie anschlieflend einige
Seiten aus, um die Druckqualitét zu tberpriifen.

Der Toner schmiert.

Schalten Sie den Drucker aus. Nehmen Sie die Tonerkassette aus
dem Drucker heraus und schiitteln Sie sie vorsichtig einige Male
hin und her, um den Toner gleichméBig zu verteilen. Reinigen Sie
die Unterseite der Tonerkassette mit einem sauberen und trok-
kenen Tuch.

Reinigen Sie den Papierweg innerhalb des Druckers mit einem
weichen, sauberen und trockenen Tuch.
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Senden Sie drei Seiten, die entweder leer sind oder ein einziges
Zeichen enthalten, an den Drucker, Dadurch werden interne
Druckerkomponenten gereinigt. Falls dies nichts nitzt, setzen
Sie eine neue Tonerkassette ein, wie in Abschnitt 5.8.1 beschrie-
ben.

Im Auadruck wurden einige Bereiche nicht bedruckt.

Moglicherweise ist das Papier feucht. Feuchtes Papier beein-
trachtigt die Druckqualitdt. Je feuchter das Papier, um so heller
der Ausdruck. Lagern Sie Ihre Papiervorrate nur in trockener

Umgebung.

Achten Sie darauf, daB Sie das richtige Papier verwenden. Ist die
Papieroberflache zu rauh, wirken die gedruckten Zeichen un-
gleichméBig oder unterbrochen. Die besten Druckergebnisse er-
zielen Sie mit hochwertigem und glattem Papier, z.B. fur
Fotokopierer. Nihere Informationen zur Papierwahl erhalten Sie
in Abschnitt 2.8,

Es werden nur leere Seiten ausgegeben,

Uberpriifen Sie, ob der Photoleiter und die Tonerkassette instal-
liert wurden. Wie Sie den Photoleiter und die Tonerkassette
einbauen, erfahren Sie in Abschnitt 5.8.

Mbglicherweise liegt das Problem auch beim Anwendungspro-
gramm oder beim Schnittstellenkabel. Stellen Sie zunéchst
sicher, dal die Anzeige O leuchtet; drucken Sie dann ein Status-
blatt aus, indem Sie am Bedienfeld die Taste driicken.

Werden jetzt auch nur leere Seiten ausgegeben, liegt das Problem
moglicherweise beim Drucker. Schalten Sie den Drucker aus und
wenden Sie sich an einen autorisierten EPSON-Fachhédndler,
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Der Ausdruck ist zu hell oder blaB.

Uberpriifen Sie die Einstellung der Option Dichte im Utility
Remote Control Panel; stellen Sie sie ggf. auf Dunkel ein.

Méglicherweise ist das Papier feucht. Feuchtes Papier beein-
tréchtigt die Druckqualitat. Je feuchter das Papier, um so heller
der Ausdruck. Lagern Sie Ihre Papiervorrate nur in trockener
Umgebung.

Nehmen Sie die Tonerkassette aus dem Drucker heraus und
schutteln Sie sie vorsichtig einige Male hinund her, um den Toner
gleichmaBig zu verteilen. Setzen Sie die Tonerkassette wieder
ein. Bleibt das Problem bestehen, muf die Tonerkassette ausge-
tauscht werden. Ndhere Informationen hierzu erhalten Sie in
Abschnitt 5.8.1,

Der Ausdruck ist zu dunke],

Uberpriifen Sie die Einstellung der Option Dichte im Utility
Remote Control Panel bzw. im Druckertreiber, Nahere Informa-
tionen dazu erhalten Sie in Abschnitt 3.7 bzw. Abschnitt B.4.4.

Bleibt das Problem bestehen, muB die Tonerkassette ausge-
tauscht werden. Nihere Informationen hierzu erhalten Sie in
Abschnitt 5.8.1.

Die nicht bedruckte Seite des Blattes ist verschmutzt.

Eventuell ist der Papierweg durch Tonerpartikel verschmutzt.
Schalten Sie den Drucker aus, Nehmen Sie die Tonerkassette und
den Photoleiter aus dem Drucker und reinigen Sie den Papierweg
mit einem sauberen und weichen Tuch.

5-10
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5.4, Fehlermeldungen

Liegt ein Fehler am Drucker vor, blinkt die Anzeige ' langsam.
Driicken Sie die Taste am Bedienfeld, um den Fehlerstatus zu
loschen, Driicken Sie die Taste erneut, um das Statusblatt aus-
zudrucken, auf dem der jeweilige Fehler (jedoch keine Software-
Fehler) ausgewiesen wird.

Vorsicht:

Wenn Sie ein Statusblatt ausdrucken, werden die Druk-
kereinstellungen mit Ausnahme der in der LJ4-Emula-
tion vorgenommenen permanenten Einstellungen auf
ihre jeweiligen Standardeinstellungen zuriickgesetzt.

Hinweis:

Wollen Sie einen Fehler anhand des Statusblattes identifizieren,
miissen Sie das Statusblatt ausdrucken, bevor Sie den Drucker
ausschalten, da die Fehlermeldung beim Ausschalten des Druk-
kers geldschi wird.

Der folgende Abschnitt enthalt eine Auflistung der mdéglichen
Fehlermeldungen in alphabetischer Reihenfolge und YVorschlage
zur Lisung des jeweiligen Problems.

Wenn die Option Auto Forfsetzen im Utility Remote Control
Panel eingeschaltet ist, werden manche Fehlermeldungen auto-
matisch geloscht, obwohl der Fehler bestehenbleibt. Daher soll-
ten Sie diese Option fiir die meisten Anwendungsfélle
ausgeschaltet lassen.
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Druckbild opfimlert

Der Drucker verfiigt nicht iiber eine ausreichende Speicher-
kapazitdt, um in der geforderten Ausgabequalitdt zu drucken,
Daher wird die Ausgabequalitit automatisch reduziert, um den
Druck fortzusetzen.

Uherpriifen Sie die Druckqualitdt. Entspricht sie nicht den An-
forderungen, kinnen Sie als Abhilfemafnahme:

1 den Seitenaufbau vereinfachen, indem Sie entweder die An-
zahl der Grafiken, die Anzahl der verwendeten Schriften oder
die Schriftgrofe verringern,

L

eine niedrigere Auflésung verwenden (300 dpi),

L

im Windows-Druckertreiber oder im Utility Remote Control
Panel die Option zur Druckbildoptimierung deaktivieren
oder

2 Thren Drucker mit zusitzlicher Speicherkapazitdt aufriisten.
Ndhere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in Ab-
schnitt E.3.

DruckUberautf

Die zur Verarbeitung der Druckdaten erforderliche Geschwindig-
keit tiberschreitet die Geschwindigkeit des Druckwerks. Mogli-
cherweise zind die Druckdaten zu komplex. Driicken Sie die Taste
am Bedienfeld, um den Druck fortzusetzen. Wird diese Meldung
erneut angezeigt, miissen Sie die Option $eitenschufz im Druk-
kertreiber oder im Utility Remote Control Panel ausschalten.,

Wenn Sie diese Meldung stédndig beim Ausdrucken einer be-
stimmten Seite erhalten, sollten Sie den Seitenaufbau vereinfa-
chen, indem Sie die Anzahl der Grafiken, die Anzahl der Schriften
und/cder die Schriftgréfie reduzieren.

5-12
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Verwenden Sie eine niedrigere Auflgsung (300 dpi).

Langfristig ist es ratsam, die Speicherkapazitét des Druckers zu
erhohen, Nahere Informationen zu diesem Thema erhalten Siein
Abschnitt E.3.

Papierformat Fahler

Das im Anwendungsprogramm eingestellte Papierformat ent-
spricht nicht dem im Papierfach liegenden Papierformat. Stellen
Sie sicher, daf} das eingelegte Papierformat mit den Einstellun-
gen im Druckertreiber, im Utility Remote Control Panel bzw. im
SETUP-Modus iibereinstimmt. Andern Sie ggf. die Einstellung
des Papierformats.

Soft Fehler/CPU Fehler

Es ist ein Controller-Fehler oder ein Fehler am Druckwerk auf-
getreten, Dritcken Sie die Taste am Bedienfeld des Druckers. Der
Drucker wird automatisch zuriickgesetzt und ein Statusblatt
wird ausgedruckt, auf dem der Fehler ausgewiesen wird.

Tritt dieser Fehler erneut auf, wenn Sie einen Druckauftrag zum
Drucker schicken, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose heraus und wenden Sie sich an einen
autorisierten EPSON-Fachhéindler.

Zu wenig Spelcher

Der Drucker verfilgt nicht iiber geniigend Speicherkapazitdt, um
den aktuellen Druckauftrag auszudrucken. Driicken Sie die
Taste am Bedienfeld, um den Fehlerstatus zu loschen. Wird die
Meldung weiterhin angezeigt, setzen Sie den Drucker zurlick, wie
in Abschnitt 5.6 beschrieben. Alternativ kénnen Sie den Fehler
auch beheben, indem Sie den Drucker ausschalten, 10 Sekunden
warten und ihn dann wieder einschalten.

5-13



Fehlerdiagnose, Wartung und Kundenunterstiitzung

Wenn Sie diese Meldung stdndig beim Ausdrucken einer be-
stimmten Seite erhalten, sollten Sie den Seitenaufbau vereinfa-
chen, indem Sie die Anzahl der Grafiken, die Anzahl der Schriften
und/oder die SchriftgriéfBie reduzieren. Verwenden Sie auBerdem
eine niedrigere Auflésung. Langfristig ist es jedoch ratsam, die
Speicherkapazitit des Druckers zu erhohen. Nihere Informatio-
nen zu diesem Thema erhalten Sie in Abschnitt E.3.

5.5. Druckqualitit optimieren

5.53.1 RITech einstellen

Mit Hilfe der EPSON-Drucktechnologie RITech (Resolution
Improvement Technology) werden Linien, Zeichen und Grafiken
noch glatter und exakter gedruckt.

Die verfiigbaren RITech-Einstellungen lauten: Heli, Miftel (Stan-
dard), Dunkei und Aus. Mit der werkseitigen RITech-Einstellung
ist die Druckqualitdt der Linien, Zeichen und Grafiken in den
meisten Fillen bereits sehr gut. In manchen Fillen kann die
Anderung der Einstellung jedoch zu einer weiteren Qualitétsver-
besserung fithren.

Hinweis:

Bei Grafiken, die Graustufen oder gerasterte Muster enthalten,
ldpt sich mit der RITech-Funktion keine Verbesserung erzielen. In
solehen Fdllen sollten Sie die RITech-Funktion ausschalten.
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Bevor Sie die RITech-Einstellung dndern, sollten Sie das Status-
blatt ausdrucken. Das Statusblatt enthilt ein RITech-Testmu-
ster, das IThnen die Auswahl der richtigen RITech-Einstellung
erleichtert.

Hinweis:

Achten Sie darauf, daf Sie im Windows-Druckertreiber, im Utility
Remote Control Panel bzw. im SETUP-Modus die Option Toner-
Sparmodus ausschalten, bevor Sie das Statusblatt ausdrucken.,
Ansonsten wird das RITech-Testmuster nicht ausgedruckt.

Bei dem RITech-Testmuster handelt es sich um ein Rechteck mit
einem Muster darin. Sie haben die RITech-Funktion optimal
eingestellt, wenn das Muster innerhalb des Rechtecks nicht mehr
zu erkennen ist.

Schlechte Einstellung Optimale Einstellung
Ist das Muster sichtbar, sollten Sie die RITech-Einstellung &n-
dern oder die RITech-Funktion ganz ausschalten.

Wird das Testmuster zu dunkel gedruckt, wahlen Sie die Einstel-
lung Hell; ist der Ausdruck zu hell, stellen Sie Dunkel ein; wollen
Sie Grafiken mit Graustufen oder gerasterten Mustern drucken,
wihlen Sie Aus.
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Um die RITech-Einstellung zu dndern, gehen Sie folgenderma-
Ben vor:

d RITech-Einstellung im Druckertreiber dndern

Andern Sie die Option RITech im Druckertreiber (vgl. Ab-
schnitt B.4.4).

L

RITech-Einstellung im Utility Remote Control Panel dndern

Geben Sie auf DOS-Ebene den Befehl EPRCPN ein und driik-
ken Sie Entar. Wihlen Sie im Hauptfenster des Utility
Remote Control Panel die entsprechende Emulation aus.
Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Schaltfliche
Drucker Setup und wihlen Sie die gewiinachte RITech-Ein-
stellung aus.

Wenn dag Testmuster noch immer nicht optimal ausgedruckt
wird, miissen Sie ggf. die Druckdichte dndern. Bei einer dunklen
RITech-Einstellung wiihlen Sie eine geringere Druckdichte und
umgekehrt. Ndheres zur Einstellung der Druckdichte finden Sie
im néchsten Abschnitt.

5.5.2 Druckdichte regulieren

Hinwels:

Andern Sie die Druckdichte nur, wenn dies unbedingt erforderlich
ist, da sich diese Anderung auf alle Text- und Grafikausdrucke
auswirkt. Uberpriifen Sie daher die neue Einstellung, indem Sie
einige Seiten mit Text und Grafik drucken.

Sind die Ausdrucke zu hell oder zu dunkel, sollten Sie die Druck-
dichte regulieren. Die Druckdichte kénnen Sie im Druckertreiber,
im Utility Remote Control Panel oder im SETUP-Modus einstel-
len.
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Um die Druckdichte zu regulieren, gehen Sie folgendermalien
vor:

= Druckdichte im Druckertreiber regulieren
Andern Sie die Option Druckdichte im Druckertreiber.
a  Druckdichte im Utility Remote Control Panel regulieren

Geben Sie auf DOS-Ebene den Befehl EPRCPN ein und dritk-
ken Sie Enfter. Wihlen Sie im Hauptfenster des Utility
Remote Control Panel die entsprechende Emulation aus.
Klicken Sie im angezeigten Dialogfeld auf die Schaltflache
Drucker Setup und wihlen Sie die gewlinschte Dichte-Ein-
stellung aus.

2  Druckdichte im SETUP-Modus regulieren

Andern Sie die Option itber den SETUP-Modus. Nghere In-
formaticnen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 2.5,

Hinweis:

Durch Erhéhung der Druckdichte erhiiht sich auch der Tonerver-
brauch. Wenn Sie eine dunklere Einstellung auswdhlen, mufi die
Tonerkassette u.U. hdufiger ausgetauscht werden.
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5.6. Drucker zuriicksetzen

Es gibt zwel Methoden, den Drucker zuriickzusetzen. Diese wer-
den nachfolgend beschrieben:

= Zurlicksetzen

Mit dieser Methode wird der Druck angehalten und der an
der aktiven Schnittstelle eingegangene Druckauftrag ge-
lsscht.

Setzen Sie den Drucker z.B. zurlick, wenn Sie feststellen, daf
ein bestimmter Druckauftrag Probleme bereitet und nicht
gedruckt werden kann.

Zum Zuriicksetzen des Druckers driicken Sie die Taste am
Bedienfeld so lange, bis beide Anzeigen abwechselnd blinken.

2 Alles zuriicksetzen

Mit dieser Methode wird der Druck angehalten, simtliche
Daten aus dem Druckerspeicher geldscht und alle geéinderten
Einstellungen auf ihre Standardwerte zurlickgesetzt. Alle an
den Schnittstellen eingegangenen Druckauftrige werden aus
dem Druckerspeicher geldscht sowie die aktuellen Einstel-
lungen und Download-Schriften.

Um alles zuriickzusetzen, driicken Sie die Taste am Bedien-
feld ca. acht Sekunden, bis beide Anzeigen gleichzeitig blin-
ken,

Durch Auaschalten des Druckers kénnen Sie ebenfalls alles
zuriickgesetzen.

Vorsicht:

n Mit dieser Methode werden die Druckauftrége aller
Schnittstellen geléscht; das heiBt, moglicherweise 16-
schen Sie den Druckauftrag eines anderen Benutzers.
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5.7. Drucker reinigen

Der Drucker mufl normalerweise nur selten gereinigt werden.
Wenn Sie ein Nachlagsen der Druckqualitit bemerken, reinigen
Sie das Druckerinnere wie im folgenden beschrieben.

Auflerdem sollten Sie Papierfach und Druckergehéduse in regel-
méBigen Zeitabstdnden reinigen.

Wenn Sie den Drucker gereinigt oder Bauteile ausgetauscht
haben, sollten Sie ein Statusblatt ausdrucken. Dricken Sie dazu
die Taste am Bedienfeld.

5.7.1 Druckerinneres reinigen

Im Laufe der Zeit lagern sich im Drucker feine Papierpartikel
ebensgo wie normaler Staub ab. .

Um das Druckerinnere und das Papierfach zu reinigen, gehen Sie
folgendermalfien vor:

1. Stellen Sie sicher, daf3 der Drucker ausgeschaltet ist.

2, Offnen Sie die Druckerabdeckung.

Warnung:
Beim Offnen des Druckers wird die Fixiereinheit freige-
legt. Diese ist gekennzeichnet durch den Schriftzug
"VORSICHT HEISS". Hat der Drucker kurz zuvor noch
gedruckt, ist die Fixiereinheit noch heil. Beriihren Sie sie
nicht und laasen Sie den Drucker abkiihlen, bevor Sie mit
der Reinigung beginnen.

3. Nehmen Sie die Tonerkassette und den Photoleiter auzs dem
Drucker heraus, wie in Abschnitt 5.8. beschrieben.
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4. Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch, um das Drucker-
innere zu reinigen. Verwenden Sie dazu keine Druckluft.

5. Setzen Sie den Photoleiter und die Tonerkassette wieder ein.
Hinweis:
Setzen Sie zuerst den Photoleiter und anschliefend die Toner-

khassette ein,

8. Schlielen Sie die Druckerabdeckung.

=1

Nehmen Sie alles Papier aus dem Papierfach und reinigen Sie
das Papierfach ebenfalls mit einem weichen, sauberen Tuch:

5.7.2 Ausgetretenen Toner entfernen

Ist Toner versehentlich ins Druckerinnere gelangt, entfernen Sie
den Toner, bevor Sie den Drucker wieder benutzen.

Ist nur eine kleine Menge zu entfernen, wischen Sie das Innere
des Druckers vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch aus,

Ist die Menge jedoch gréfier, verwenden 3ie zur Reinigung einen
kleinen Spezialstaubsauger (erhéaltlich im Computerfachhandel).
Wischen Sie anschliefend mit einem sauberen, trockenen Tuch
nach.

Vorsicht:

Manche Staubsauger kénnen durch Toner oder andere
feine Staubsubstanzen beschiddigt werden. Lesen Sie alzso
vor Gebrauch des Staubsaugers dessen Gebrauchsanwei-
sung durch.

Hinweis:

Solite Toner auf Ihre Kleidung geraten, waschen Sie ithn vorsichtig
mit kaltem Wasser aus. Verwenden Sie in keinem Fuall warmes
Wuasser, da der entstehende Fleck sich evtl. nicht mehr entfernen
lape.
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5.7.3 Druckergehiuse reinigen

Wenn das Druckergehduse schmutzig oder staubig ist, schalten
Sie zuerst den Drucker aus und wischen dann das Gehduse mit
einem feuchten Tuch und, falls nétig, mit einem milden Reini.
gungsmittel ab.

Vorsicht:

Verwenden Sie niemals Reinigungsalkohol oder Verdiin-
ner, da diese Substanzen Gehduse und Bauteile angreifen
und beschadigen kénnen. Achten Sie darauf, daBl kein
Wasser in den Druckermechanismus oder an elektrische
Bauteile gelangt.

5.8. Verbrauchsmaterialien austauschen

Folgende Verbrauchsmaterialien sind in dem EPL-5500 einge-
baut und miissen bei Bedarf ausgetauscht werden.

O Tonerkassette (Bestell-Nr. S050005)

Die Lebensdauer der Tonerkassette betridgt je nach Kom-
plexitit der Druckaufirige ca. 3.000 Seiten. Bel einer Ver-
schlechterung der Druckqualitét, d.h., wenn die Ausdrucke
zu blaB werden, sollten Sie die Tonerkassette austauschen,
Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt 5.8.1.

1 Photoleiter (Bestell-Nr. 8051029)

Die Lebensdauer des Photoleiters betragt bis zu 20.000 Sei-
ten. Sie =ollten den Photoleiter nur dann austauschen, wenn
nach Einsetzen einer neuen Tonerkassette die Druckqualitét
weilterhin schlecht ist.
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5.8.1 Tonerkassette austauschen

Um die Tonerkassette auszutauschen, gehen Sie folgendermafen

yor.

1.

2.

Stellen Sie sicher, daf der Drucker ausgeschaltet ist.

Offnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie auf den Entrie-
gelungshebel links am Drucker driicken.

Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest und heben Sie sie
gerade aus dem Drucker heraus.

Entsorgen Sie die Tonerkassette.

Obwohl die Tonerkassette aus ungeféihrlichen Materialien
besteht, steht EPSON auf dem Standpunkt, daf die Toner-
kassette aus umwelttkologischen Griinden dem Recycling
zugefiithrt werden sollte.

Unser Recycling-Konzept sieht vor, dal Sie die Tonerkassette
gut verpackt, praktischerweise in der Originalverpackung
der neuen Tonerkassette, bei [hrem Héndler abgeben. Der
Hindler sendet die Tonerkassette fiir Sie kostenlos weiter,

Sollte es Thnen nicht maglich sein, die Tonerkassette beim
Handler abzugeben, kénnen Sie sie auch den Vorschriften zur
Abfallentsorgung entsprechend entsorgen.

Vorsicht:
Drehen Sie eine neue Tonerkassette nicht mit der Unter-

seite nach oben und setzen Sie sie nicht linger als unbe-
dingt erforderlich dem Licht aus.

\ Warnung:
Berithren Sie beim Austausch nicht die Fixiereinheit

(gekennzeichnet durch den Schriftzug "VORSICHT
HEISS").
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5. Nehmen Sie die neue Tonerkassette aus ihrer Verpackung
heraus. Halten Sie sie waagerecht und schiitteln Sie sie einige
Male vorsichtig hin und her und dann vor und zurick, um
den Toner gleichmaBig zu verteilen.

6. Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest und setzen Sie sie
in den Drucker, indem Sie die beidseitigen Fithrungsstifte in
die Aussparungen im Druckerinneren schieben. Schieben Sie
die Tonerkassette vorsichtig so weit wie mbglich in den Druk-
ker, bis sie einrastet.

7. Schliefen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie sie vorsichtig
herunterdriicken, bis sie einrastet.

Nach jedem Austausch der Tonerkassette sollten Sie das Blech
zur Ladungsitbertragung reinigen. Reinigen Sie das Blech zur
Ladungsiibertragung ebenfalls, wenn Sie feststellen, daf die
Druckqualitit nachlaft.

Das Blech zur Ladungstibertragung wird mit Hilfe des Reini-
gungswerkzeugs gesdubert. Das Reinigungswerkzeug ist an der
Innenseite der Druckerabdeckung befestigt.
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Um das Blech zur Ladungstibertragung zu reinigen, gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Offnen Sie die Druckerabdeckung und nehmen Sie das
Reinigungswerkzeug heraus.

2. Setzen Sie das Reinigungswerkzeug in die Rillen im Drucker-
inneren und bewegen Sie ez mehrmals hin und her.
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3. Befestigen Sie das Reinigungswerkzeug wieder an seiner
Qriginalposition.

4. SchlieBen Sie die Druckerabdeckung.

5.8.2 Photoleiter auswechseln

Um den Photoleiter auszuwechseln, gehen Sie folgendermafien
vor:

1. Stellen Sie sicher, daB der Drucker ausgeschaltet ist.

2. Offnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie auf den Entrie-
gelungshebel auf der linken Seite des Druckers driicken.

3. Halten Sie die Tonerkassette am Griff fezt, und ziehen Sie sie
vorsichtig gerade aus dem Drucker heraus.

4. Halten Sie den Photoleiter am Griff fest und heben Sie ihn
vorsichtig aus dem Drucker heraus.
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5. Nehmen Sie den neuen Photoleiter aus der Verpackung.

Vorsicht:

n Achten Sie darauf, dafi Sie nicht mit der lichtempfindli-
chen Trommel des Photoleiters in Berithrung kommen,
da dies zu einer Verminderung der Druckqualitét fithren
kann.

6. Setzen Sie den Photoleiter in den Drucker, indem Sie die
beidseitigen Fithrungsstifte in die Aussparungen im Druk-
kerinneren schieben, Die Aussparungen werden durch einen
Pfeil rechts auf der Innenseite des Druckers gekennzeichnet.
Schieben Sie vorsichtig den Photoleiter so weit wie méglich
in den Drucker, bis er einrastet.
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7. BSetzen Sie die Tonerkassette erneut ein.

8. Schlieflen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie sie vorsichtig
herunterdricken, bis sie einrastet,

8.9. Drucker transportieren

Soll der Drucker iiber eine l&ngere Strecke transportiert werden,
stellen Sieihn vollstdndig verpackt wieder in den Originalkarton.

1. Stellen Sie sicher, daB der Drucker ausgeschaltet ist.

2. Nehmen Sie die Tonerkassette und den Photoleiter aus dem
Drucker,

3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Zichen Sie
anschlieend das Schnittstellenkabel aus dem Druckeran-
schluB.

4. Falls instelliert, entfernen Sie das Zusatzpapiermagazin.

5. Verpacken Sie den Drucker wieder mit dem Verpackungsma-
terial und stellen Sie ihn zuriick in den Originalkarton.

Vorsicht:
Setzen Sie den Photoleiter und die Tonerkassette nicht
lénger als unbedingt erforderlich dem Licht aus.
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5.10. Kundenunterstiitzung

Wenn Sie in den zuvor beschriebenen Abschnitten nicht die
Losung IThres Problems gefunden haben, sollten Sie sich in erster
Linie an Ihren EPSON-Héndler wenden, bei dem Sie Thren Druk-
ker gekauft haben. Benttigen Sie jedoch einmal schnelle Hilfe,
steht Thnen ein neues Dienstleistungs- und Informationssystem
zur Verfiigung: die EPSON InfoLine.

Zusatzlich zu der schon linger bewdhrten EPSON Mailbox bietet
die EPSON InfoLine mittels Multimedia und Telekommunika-
tion automatische Dienste, die rund um die Uhr fiir Sie da sind.
Sie kénnen die Informationen

1 telefonisch abhéren,
1 in der Mailbox anschauen bzw. lesen,
2 per Fax schwarz auf weifl in Héanden halten.

Viele Probleme werden bereits durch die antomatischen Dienste
gelost. Sollte Ihre Frage jedoch nicht angesprochen werden,
werden Sie telefonisch - wihrend der im folgenden angegebenen
Biirostunden - mit unserer technischen oder kaufménnischen
Direktheratung verbunden. Spitestens an dieser Stelle werden
dann alle noch offenen Fragen beantwortet und Probleme gel&st.
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Die Dienste der EPSON InfoLine auf einen Blick:

d Telefonisch {automatische Dienste rund um die Uhr, Direkt-
beratung in den Biirostunden*®)

Technische Informationen: 0211/5082-300
Vertriebsinformationen: 0211/5082-700

*  Birostunden der technischen und kaufménnischen Direktberatung:

Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 bis 15.00 Thr

d BBS-Mailbox {Direktanwahl)

ISDN: 0211/5082777
Analog: 0211/5621411

3 Fax Infoserver (Direktanwahl)

Technische Informationen: 0211/508288-800
Vertriebsinformationen: 0211/508288-900

Hinweis:
Néhere Informationen zur EPSON InfoLine finden Sie auf dem
InfoLine-Beiblatt, das dem Drucker beiliegt.
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Technische Spezifikationen

A. Technische Spezifikationen

A.1l. Papier

Hinweis:

EPSON kann verstdndlicherweise keine Papierempfehlungen im
Hinblick aufeinen bestimmten Hersteller aussprechen, da sich die
Qualitit einer bestimmien Marke tiber gewisse Zeitrdume zudem
auch dndern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probe-
ausdrucke, ehe Sie einen griferen Paplervorrat anschaffen.

Papiersorten:

Papiergewicht:

Papierformate;

Papier:

Normalpapier
Spezialpapier
Etiketten
Briefumschlage
Overhead-Folien
Farbiges Papier
Karton

Normalpapier: 60 g'm® bis 90 g/m”
Karton: 90 g'm® bis 157 g/'m*

A4 (210 mm x 297 mm)

A5(148 mm x 210 mm)

B5 (182 mm x 257 mm)

Letter (8,5" x 11"}

Half-Letter (5,5" x 8,5™

Legal (8,5" x 14™)

Government Letter (8" x 10,5}
Government Legal (8,5" x 13")
Executive (7,25" x 10,5")

F4 (210 mm x 330 mm)
Benutzerdefiniert

(min. 76 mm x 127 mm (B x L) und
max. 216 mm x 356 mm (B x L))

Al
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Briefumschlage:

Zuldssige
Papiergrofien:

Vorsicht:

Monarch (3,875 x 7,5
Commercial-10(4,125" x 9,5']

DL 220 mm x 110 mm}

IS0 C5(162 mm x 229 mm)
ISOCEi114 mm x 162 mm}
International B5 (176 mm x 250 mm}

76 mm biz 216 mm
127 mm bhis 356 mm

Breite;
Linge:

Verwenden Sie ausschlieBlich die oben aufgefithr-

ten Papierformate.

Nicht bedruck-
barer Bereich:

A.2. Drucker

A.21 Allgemeines
Druckverfahremn:
Druckaufldsung:
Druckgeschwindig-

keit:

Ausdruck erste Seite:

Je 94 Punkt (bei 600 dpi) von der Pa-
pierkante aus (links, rechts, oben, un-
ten)

Hinweis:

Die Grofe des bedruckbaren Bereichs
héngt von der verwendeten Emulation
ab.

Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser-
technologie

600 dpi x 600 dpi

Bis zu 6 Seiten/Minute je nach Schrift-
art und Datenmenge (DIN-A4- oder
Letter-Format}

Weniger als 20 Sekunden bei DIN-A4-
oder Letter-Format

A-2
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Aufwirmeeit:

Papierzufuhr:
Ausrichtung und
Einzugsrichtung bei
der Papierzufuhr:
Fassungsvermogen
des Papierfachs
{Papier: 75 g/m®):
Papierausgabe:
Fassungsvermogen
des Ausgabefachs
{Papier: 75 g/m” :
Interne Emulaticnen:

Optionale
Emulationen:

Reszidente Schriften:

Optionale Schriften:

Weniger als 35 Sekunden bei Nermal-
temperatur

Automatisch oder manuell

Links bei allen Papierformaten

150 Blatt {Papierfach)
5 bis 10 Briefumschlédge, je nach Papier-
stérke

Face-down (bedruckte Seite nach unten]

100 Blatt

LaserdJet 4 (LJ4-Emulation!
EPSON GL/2-Emulation

EpsonScript Level 2
Microsoft Windows Printing System
fiir den EPL-5500
ESC/P 2-Emulation
(ESC/P2 fiir 24-Nadeldrucker)
FX-Emulaticn
(ESC/P flir 9-Nadeldrucker)
1239X-Emulation
(IBM-Proprinter)

22 skalierbare Schriften

1 Bitmap-Schrift

(vgl. Liste residenter Druckerschriften
in Abschnitt 4.8).

OCR-A, OCR-B

A-8
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1,0 MB RAM, auf max. 32,0 MB erwei-
terbar

Speicher:

Optionaler Speicher: 1 Steckplatz fir PS/2 SIMM-Modul,
wahlweise 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB,
16 MB oder 32 MB
Zugriffszeit < 70 ns, 32-/36-bit-orien-
tiert (mit oder ochne Parity)

A22 Umgebungsbedingungen

Temperatur:
Betrieb: 10°C bis 35 °C
Lagerung: 0°*Chis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:

Betrieb: 15 % bis 85 %
Lagerung: 30 % bis 85 %
Héhe: 2.500 m ({max.}

A.2.3 Mechanische Spezifikationen

Abmessungen:
Hohe: 217 mm
Breite: 352 mm
Tiefe: 264 mm (407 mm einschliefilich Verldn-
gerung des Papierfachs)
Gewicht: ca. 5 kg einschiieflich Photoleiter und
Tonerkassette
Druckleistung: Max. 15,000 Seiten/’Monat
A4
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A.24 Elektrische Spezifikationen

Eingangsspannung:
Eingangsfrequenz:
Nennstrom:
Leistungsaufnahme:
Leistungsaufnahme

im Sparmoedus:

Hinweis:

198 V bis 264 V (Wechselstrom)

50bis 60 Hz £ 3 Hz

30A10%

Weniger als 600 W

Weniger als 15 W (Drucker schaltet in

den Sparmodus, wenn ldnger als 15 Mi-
nuten keine Druckdaten eingehen)

Der Aufkleber auf der Riickseite des Druckers gibt die benstigte

Netzspannung an.

A.3. Parallele Schnittstelle

Die folgende Tabelle enthélt eine Liste der Stiftbelegungen (Pin)
fiir die parallele Schnittstelle sowie eine Beschreibung der Signa-

le.

‘Pin !

| Richtung - Signalbeschreibung
! .

1 18 STROBE EIN STROBE - Abtastimpuls zum
) Lesen von Daten. Impulsbreite
“mul beim Empfangsgerit .
mindestens 0,5 ps betragen. i
2 20 "DATAL EIN Diese Leitungen thermitteln
3 .21 "DATA 2 EIN ein jeweilz & Bit langes Daten-
4 22 -DATA 3 EIN wort, Die einzelnen Signale
3 23 DATA 4 EIN sind auf dem Pegel HIGH,
6 24 DATAS EIN wenn die Daten logisch 1 sind
7 25 DATA B EIN bzw. LOW, wenn sie logisch 0
8 26 DATAT EIN gind,
g 27 DATAS EIN
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‘Pin | Return- Signal
Pin |

Richtung | Signalheschreibung

10 28 'ACKNLG
i

AUS + Ein Impuls von 1 us Dauer,
. LOW zeigt an, daf Daren
empfangen wurden und dal der
Drucker empfangsbereit fir
weitere Daten ist,

11 29 BUSY

AUS Pegel HIGH zeigt an, dab der
Drucker nicht empfangshereit
fiir Daten ist. Das Signal wird
_in folgenden Fallen auf HIGH
gesetzt:
| 1’ beim Drucken,
2;im Fehlerzustand.

z

12 30 PE

AUS Ein auf HIGH geserztes Signal
zeigt an, dall das Papier beim
Drucker ausgegangen ist.

13 - SLCT OUT AUS  Nur verfligbar bei

14 . "AUTO

bidirektionaler Kommunikation
|

(EIN " Nur verfiighar bei
hidirektionaler Kommunikation

115 . NC

Nicht belegt

16 - GND

- Logikerde-Pegel

17 - CHASSIS
' GND

- Gehausemasse, izoliert von der

Logikerde

18 [ - NC

| Nicht belegt

19-30 - GND

[ . Verdrilites Paar
: Riickleitungssignal Erdpegel

31 . | INTT

EIN Wenn dieser Pegel auf LOW
gesetzt ist, ignoriert der
Drucker-Controller das
STROBE-Signal.

32 - ERROR

AUS Pegel wird auf LOW gesetzt:
i 1) wenn der Drucker kein
: Papier mehr hat,
2} im Fehlerzustand.

Vgl Pin 19- 30

- Nicht belegt

- Uber 1 k{} Widerstand mit
+5 ¥ verbunden.

EIN Nur verfligbhar bei
. bidirektionaler Kommunikation

A-6
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Hinweise:

|

L

Samtliche Schnittstellenbedingungen basieren quf TTL-Pe-
gel. Signalanstieg und Signalabfall miissen beide unterhalb
0,2 us liegen.

Eine Datentibertragung ist nur in Verbindung mit einem
ACKNLG- oder BUSY-Signal moglich (die Dateniibertragung
zum Drucker kann nur nach Empfang des ACKNLG-Signals,
oder wenn der Pegel des BUSY-Signals LOW ist, durchgefiihrt
werden),

Die Angaben in der Spalte "Richtung' verweisen auf die
Signalflufirichtung vom Drucker aus gesehen.

"Return" bezeichnet die Riickleitung per verdrilltem Leitungs-
paar, die auf Signalerde-Ebene anzuschliefen ist. Achten Sie
bei der Schnittstellenverkabelung darauf, daf Sie fiir jedes
Signal eine verdrillte Doppelleitung verwenden und den An-
schiuft auch auf der Riickleitungsseite fortsetzen, Diese Kabel
miissen abgeschirmt und an die Gehdusemasse von Computer
und Drucker angeschlossen sein.

Die ACKNLG-Impulsbreite variiert.

AT
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Um eine bidirektionale Kommunikation zwischen Drucker und
Computer zu erméglichen, muf die Stiftbelegung der Anschliisse
wie folgt aussehen:

A.4. Optionen und Verbrauchsmaterial

4]

VUV VR VT VR T VI VR VI T VT T T T T T

A.4.1 Zusatzpapiermagazin (C812481)

Drucker Computer
i 4 — Papierformat: DIN-A4- oder B5-Format
20 52 pierformat: oder B5-Forma
30 o3
so ¢ E Papiergewicht: 60 g/m® bis 90 g/m*
50 56
; g 3 ; Papierzufuhr: Automatische Papierzufuhr
30 o
g8 o E Fassungsvermégen 250 Blatt (Papier: 75 g/m®)
22 — der Papierkassette:
40— o14 .
170—8Chassis GND _g‘g E Transport- Erste Seite:  Max. 18 Sek.
- | ' geschwindigkeit: Folgeseiten: 8 Seiten/Minute
| o7 im Kopiermodus
Kake L1B—28
320 E _
%0 Papiersorten: Normalpapier (z.B. Kopierpapier)
¥ 18,19 - 30, 33 verbunden mit GND
E Stromversorgung: 24 V Gleichstrom (vom Drucker)
E Abmessungen:
i Hahe: 86 mm
| Breite: 335 mm
E | Tiefe: 211 mm (407 mm einschliefilich ausge-
‘ fahrener Kassette)
E : Gewicht: 1.5 kg

A-8 A-9
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A.4.2 Tonerkassette (S050005)

Temperatur®; 0°Cbis 35 °C

Relative Luft- 30 % big 85 %

feuchtigkeit™:

Lebensdauer: Reicht fiir bis zu 3.000 Seiten unter

folgenden Bedingungen: DIN A4-
Format, fortlaufender Druck bei
Sprozentiger Ausfillung der bedruck-
baren Seite

*  Angaben beziehen sich auf die Lagerung der Tonerkassette

- Hinwelis:

Die Anzahl der Druckseiten, fiir die die Tonerkassette ausreicht,
héingt weitgehend von der Art der Druckaufirdge ab. Wenn Sie
Jewells nur kurze Druckaufirdge senden oder mit einer Textdichte
tiber 5 % Ausfiillung drucken, reduziert sich die Kapazitit entspre-
chend. Eine Ausfullung von 5 % entspricht einem Standardtext
mit doppeltem Zeilenabstand.

A-10
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A.4.3 Photoleiter (8051029)

Temperatur*: 0°C bis 35 °C

Relative Luft- 30% bis 85 %

feuchtigkeit*:

Lebensdauer: Reicht fiir bis zu 20.000 Seiten unter

folgenden Bedingungen: DIN Ad4-
Format, fortlaufender Druck bei
Sprozentiger Ausfilllung der bedruck-
haren Seite

*  Angaben beziehen sich auf die Lagerung des Photoleiters

Hinweis:

Die Anzahl der Druckseiten, fiir die der Photoleiter ausreicht,
hiingt weitgehend von der Art der Druckauftrige ab. Wenn Sie
Jeweils nur kurze Druckauftrige senden oder mit einer Textdichte
iiber 5 % Ausfiilllung drucken, reduziert sich die Kapazititentspre-
chend. Eine Ausfiillung von 5 % entspricht einem Standardtext
mit doppeltem Zeilenabstand.

A-l11
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B. Druckertreiber

B.1. Allgemeines iiber den Druckertreiber

Der Druckertreiber fiir MS-Windows sorgt fiir eine reibungslose
und effektive Zusammenarbeit zwischen Anwendungsprogram-
men (z.B. Textverarbeitung) und dem Drucker. Uber den Druk-
kertreiber kénnen Sie verschiedene Einstellungen vornehmen
und Ihren speziellen Erfordernissen anpassen.

Dieser Anhang erliutert die Leistungsmerkmale IThres Windows-
Druckertreibers, der Threm Drucker beigepackt ist. EPSON stellt
einen Druckertreiber zur Verfiigung, mit dem Sie optimale
Druckergebnisse fiir Ihre Dokumente erzielen kiénnen.

Hinweise:

d Die Installation des Windows-Druckertreibers wird in
Abschnitt 1.10 ausfithrlich beschrieben. Dieser Anhang erldu-
tert das Arbeiten mit dem Druckertreiber,

M MMMMBAMNMNMNN

1 Uberspringen Sie keinesfalls die Hinweise, die vor dem erst-
maligen Einsatz des Druckertreibers zu beachten sind fugl.
Abschnitt B.3). Nehmen Sie die dort erlduterten Grundeinstel-
lungen vor, um Probleme betm Drucken zu vermeiden.
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B.2. Mit dem Druckertireiber arbeiten

Der Druckertreiber besteht aus vier Registerkarten. Jede Regi-
sterkarte hat im oberen Bereich einen Tab, mit dem die jeweilige
Registerkarte aufgerufen wird, und im unteren Bereich sechs
Schaltflichen und ein Kombinationsfeld. Die Tabs aller Register-
karten sind immer sichtbar, so daR Sie von jeder Registerkarte
aus direkt in eine andere Registerkarte wechseln kénnen.

Die einzelnen Optionen der jeweiligen Registerkarten werden in
Abschnitt B.4 detailliert beschrieben.

Neben den vier Registerkarten hietet Ihnen der Druckertreiber
auBerdem einen Schriften-Manager zum Auswéhlen von Schrif-
ten sowie einen Softtray-Manager und einen Overlay-Manager,
mit denen Sie Overlays erstellen und verwalten konnen.

B.2.1 Druckertreiber aktivieren

Sie kénnen den Druckertreiber aktivieren:

2 Uber die Systemsteuerung

o Aus einem Anwendungsprogramm heraus:

iber die Funktion zum Drucken
- iiber die Funktion zum Einrichten einer Seite

Stellen Sie sicher, daB der EPSON EPL-5500 ausgewdhlt ist. Wie
Sie einen Druckertreiber auswédhlen, erfahren Sie in der
Windows-Dokumentation, in der entsprechenden Dokumenta-
tion zum Anwendungsprogramm bzw. im jeweiligen Hilfesystem.

Unabhingig davon, wie Sie den Druckertreiber auswahlen, wird
zunichst immer die Registerkarte Allg. Einstellungen angezeigt.
Wollen Sie eine andere Registerkarte aufrufen, klicken Sie ein-
fach auf den entsprechenden Tab.

B-2
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B.2.2 Einstellungen auswihlen

Der Aufbau des Druckertreibers entspricht den iblichen
Windows-Konventionen, Das heiBt, Einstellungen werden mit
Hilfe von Optionsfeldern, Kontrollfeldern, Schiebereglern, Drop-
down-Listenfeldern, Textfeldern und der Taste Alt vorgenommen.
Die einzelnen Auswahlmetheden werden nachfolgend kurz be-
schrieben.

Schaltfliche Klicken Sie auf eine Schaltfliche, um die
Funktion auszufiihren.

Optionsfeld Klicken Sie auf ein Optionsfeld, um eine
Option zu aktivieren bzw. zu deaktivie-
ren.

Kontrollfeld Klicken Sie auf ein Kontrollfeld, um eine

Option zu aktivieren bzw. zu deaktivie-
ren.

Drop-down-Listenfeld Klicken Sie auf ein Drop-down-Listen-
feld, um es zu 6ffnen und markieren Sie
dann einen Namen in der Liste, um ihn

auszuwihlen.
Textfeld Klicken Sie aufein Textfeld und geben Sie
eine Zahl oder einen Namen ein.
Schieberegler Bewegen Sie den Schieberegler, um auf
einer Skala einen Wert auszuwdhlen,
Taste All Halten Sie die Taste Alt gedrickt und

geben Sie den fiir die gewlinschte Einstel-
lung unterstrichenen Buchstaben ein.

Nihere Informationen zu Windows-Konventionen finden Sie im
Windows-Benutzerhandbuch.
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B.2.3 Einstellungen speichern

Wenn Sie die gewiinschten Einstellungen ausgewihlt haben und
Sie drucken wollen, klicken Sie auf die Schaltfliche OK. Die
Einstellungen werden gespeichert und Sie verlassen den Druk-
kertreiber. Die Einstellungen bleiben dann so lange wirksam, bis
Sie weitere Anderungen vornehmen und erneut auf die Schaltfls-
che OK klicken.

Sie konnen Einstellungen unter einem beliebigen Namen spei-
chern. Danach konnen Sie jederzeit in der Registerkarte Allg,
Elnstellungen iiber das Kombinationsfeld Voreinstellung den Na-
men aufrufen und mit den entsprechenden Einstellungen druk-
ken.

B.2.4 Einstellungen lischen

Wollen Sie die ausgewghlten Einstellungen léschen, klicken Sie
auf die Schaltflache Léschen, Die Einstellungen werden geloscht.
B.2.,5 Einstellungen zuriicksetzen

Wollen Sie die Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen

des Druckertreibers zurlcksetzen, wihlen Sie in Drop-down-
Listenfeld Vorelnstellung den Eintrag Einstellung aus.

m N
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B.2.6 Hilfe im Druckertreiber

Wenn Sie die Bedeutung oder Funktion einer Option in einer
Registerkarte nicht kennen, gehen Sie folgendermalien vor:

3 Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Begriff in der Register-
karte. Im unteren Bereich der Registerkarte wird die Bedeu-
tung der Funktion angezeigt.

oder

L

Klicken Sie auf die Schaltfliache Hilfe. Fiir die aktive Register-
karte wird der Hilfetext angezeigt.

B.2.7 Druckertreiber verlassen

Es gibt zwei Méglichkeiten, den Druckertreiber zu verlassen:

2 Klicken Sie im unteren Bereich der Registerkarte auf die
Schaltfliche OK. Sie verlassen den Druckertreiber; dabei

werden alle vorgenommenen Anderungen (in allen Register-
karten des Druckertreibers) gespeichert.

L

Klicken Sie im unteren Bereich der Registerkarte auf die
Schaltfiiche Abbrechen. Sie verlassen den Druckertreiber;
dabei werden alle vorgenommenen Anderungen (in allen
Registerkarten des Druckertreibers) rickgéngig gemacht.

B.2.8 Font-Manager aufrufen

Klicken Sie auf die Schaltflache Schriften, um den Font-Manager
aufzurufen.

B.2.9 Softtray-Manager aufrufen

Klicken Sie auf die Schaltfliche Overiays, um den Softtray-
Manager aufzurufen.
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B.2.10 Overlay-Manager aufrufen

Klicken Sie zunichst auf die Schaltfliche Overlays, um den
Softtray-Manager aufzurufen. Klicken Sie anschliefend im Soft-
tray-Manager auf die Schaltfliche Ovetlay-Manager, um den
Overlay-Manager aufzurufen.

B.3. Vor dem ersten Drucken

Bevor Sie unter Windows drucken, sollten Sie sich erst vergewis-
gern, daB die Einstellungen im Druckertreiber denen des zu
druckenden Dokuments entsprechen. Da einerseits viele
Windows-Anwendungen Einstellungen im Druckertreiber auller
Kraft setzen, andere hingegen nicht, sollten Sie einige Grundein-
stellungen vornehmen, um unabhéngig vom eingesetzten Anwen-
dungsprogramm die erwiinschten Ergebnisse zu erzielen.

B.3.1 Grundeinstellungen des Druckertreibers

In der Registerkarte AllQ. Einstellungen sollten Sie die folgenden
Grundeinstellungen des Druckertreibers entaprechend Threm zu
druckenden Dokument einstellen.

Grafikaufidsung Uber dieses Drop-down-Listenfeld wahlen
Sie die gewiinschte Grafikauflgsung aus.

Rastem Uber dieses Drop-down-Listenfeld wahien
Sie das gewiinschte Halbtonverfahren fiir
den Grafikdruck aus.

Papierformat TUber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen

Sie die GroBe des im Drucker eingelegten
Papiers aus.

Papierzufuhr Uber dieses Drop-down-Listenfeld wahlen
Sie aus, iiber welche Papierzufuhr das Papier
in den Drucker eingezogen wird.

B-§
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Orientation Uber dieses Drop-down-Listenfeld beeinflus-
sen Sie die Druckrichtung Thres Ausdrucks.

Koplen In diesem Textfeld geben Sie die Anzahl der

zu erstellenden Kopien ein.

B.4. Registerkarten

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die vier Tabs des
Druckertreibers und erkldren, welche Einstellungen im Drucker-
treiber miglich sind.

Im unteren Bereich alle vier Registerkarten befinden sich sechs
Schaltflichen und ein Kombinationsfeld. Diese sind fiir alle
Registerkarten gleich und werden nachfolgend beschrieben,

OK Mit dieser Schaltfliche verlassen Sie den
Druckertreiber; dabei werden alle vorgenom-
menen Anderungen (in allen Registerkarten
des Druckertreibers) gespeichert.

Abbrechen Mit dieser Schaltflache verlassen Sie den

Druckertreiber; dabei werden alle vorgenom-
menen Anderungen (in allen Registerkarten
des Druckertreibers) riickgangig gemacht.

HiHe Mit dieser Schaltflache aktivieren Sie das
Hilfesystem.

Schriften Mit dieser Schaltfiiche aktivieren BSie den
Font-Manager.

Overlays Mit dieser Schaltflache aktivieren Sie den
Softtray-Manager.
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Voreinstellung

Léschen

Uber dieses Kombinationsfeld kénnen Sie
eine benutzerdefinierte Einstellung unter
einem gewiinschten Namen speichern. Geben
Sie einfach im Kombinationsfeld einen
Namen ein und klicken Sie auf OK. Sie kén-
nen dann durch Auswihlen dieses Namens
die Einstellung beliebig wieder aufrufen. Die
werkseitigen Einstellungen sind unter dem
Namen Einstellung gespeichert.

Mit dieser Schaltflache loschen Sie eine aus-
gewiihlte benutzerdefinierte Einstellung. Be-
achten Sie, daf der Loschvorgang nicht riick-
gingig gemacht werden kann. Die werkseiti-
ge Einstellung kann nicht geldscht werden.

B.4.1 Registerkarte Allg, Einstellungen

Wenn Sie auf den Tab Allg. Einstellungen klicken, wird folgende
Registerkarte angezeigt:
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Die folgenden Einstellungen sind verfiighar:

Grafikaufidsung

Rastem

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wahlen
Sie die gewiinschte Auflosung fiir den Grafik-
druck aus. Welche Auflssungen verfiigbar
sind, hdangt davon ab, welche Gerdteauf-
losung Sie in der Registerkarte Drucker
SelacType eingestellt haben.

Haben Sie z.B. eine Gerdteauflésung von
600 dpi ausgewihit, stehen Thnen 600 x 600
dpi, 300 x 300 dpi und 150 x 150 dpi zur Ver-

fiigung,

Haben Sie z.B. eine Gerditeauflésung von
300 dpi ausgewdhlt, stehen Thnen 300 x 300
dpi, 150 x 150 dpi und 75 x 75 dpi zur Verfu-
gung.

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen
Sie das gewiinschte Halbtonverfahren zum
Drucken von Grafiken aus.

Folgende Halbtonverfahren sind auswahl-
bar:

Dithering

Darstellung von Graustufen oder Farben
durch verschiedene Windows-Muster. Diese
Einstellung ist fiir die meisten Anwendungen
die richtige.

Screening (Standardeinstellung)
Darstellung von Graustufen bzw. Farben
durch verschieden grofie Punkte, Es dhnelt
dem Rasterverfahren bei der Herstellung von
Fotografien in Zeitungen. Sie zollten mit die-
sem Verfahren arbeiten, wenn Sie Bilder
scannen, Bitmaps drucken oder der Ausdruck
fotokopiert wird.
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Eror diffusion

Bei diesem Halbtonverfahren wird ein zufal-
liges Punktmuster erzeugt. Dieses Verfahren
eignet sich besonders gut fir die Wiedergabe
von Bildern. Diese Einstellung ist nicht ver-
fiigbar, wenn Sie in der Registerkarte
Drucker SelecType den Grafikmodus EPSON
GL/2 ausgewihlt haben.

MicroGray (141 Ipi/45°)

Dieses Halbtonverfahren eignet sich zum
Drucken von Grafiken. Der Drucker erstellt
daflir ein Dither-Muster mit bis zu 62 Grau-
stufen. Diese Einstellung ist nur verfiighar,
wenn Sie in der Registerkarte Allg. Einstel-
lungen eine Grafikauflssung von 600 x 600
dpi ausgewihlt haben.

MicroGray (106 Ipi/45°)

Dieses Halbtonverfahren eignet sich zum
Drucken von Grafiken. Der Drucker erstellt
dafiir ein Dither-Muster mit bis zu 77 Grau-
stufen. Diese Einstellung ist nur verfiighar,
wenn Sie in der Registerkarte Allg. Einstel-
lungen eine Grafikaufldsung von 600 x 600
dpi ausgewdhlt haben.

Hinweis:

Mit der Einstellung MicroGray (141 1pi/45°)
werden Thre Ausdrucke heller als mit der Ein-
stellung MicroGray (106 Ipi/45°)

B-10
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Papierformat

Paplerzutuhr

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wéhlen
Sie das im Drucker eingelegte Papierformat
aus. Die Abbildung neben dem Listenfeld dn-
dert sich, je nach ausgewihlter Papiergrdfle.

Folgende Papierformate sind auswéhlbar:

A4 210 x 297 mm

A5 148 x 210 mm
C546.36"x9.02"
Commercial-10

Envelope C6 114 x 162 mm
Envelope DL

Executive 7.25" x 10.5"

F4

Government Legal
Govemment Lefter
International B5 176 x 250 mm
JIS BS Papier

legal 8.5" x 14"

Letter 8.5" x 11"

Monarch

Us half

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wahlen
Sie die Papierzufuhr aus, die Sie verwenden
wollen.

Folgende Papierzufuhrméglichkeiten sind
auswahlbar:

Standardschacht (Standardeinstellung)
Manuelie Zufuht
Automatik
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Haben Sie das Zusatzpapiermagazin instal-
liert und in der Registerkarte Druckeroptio-
nen den Papiereinzug Zusatzpapismagazin
ausgewihlt, sind zusétzlich folgende Papier-
zufuhrmoglichkeiten auswihlbar:

Zusafzkassefte
Mehrzweckeinzug 1/2

Qrientation Uber dieses Drop-down-Listenfeld wéhlen
Sie die Seitenausrichtung Hochformat(Stan-
dardeinstellung) oder Queromat aus.

Kopien Geben Sie hier die Anzahl der zu erstellenden
Kopien fiir ein Dokument ein. Klicken Sie
dafir auf die Pfeile oder geben Sie in dem
Textfeld eine Zahl zwischen 1 und 999 ein.

Hinweis:

Die oben genannten Optionen bendtigen zusdtelichen
Speicherplatz. Wenn eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt
wird und Sie Ihr Dokument deshalb nicht ausdrucken konnen,
miissen Sie entweder den verfligbaren Speicher vergroflern, nicht
benitigte Anwendungsprogramme schiiefen, die auszudruckende
Datei verkleinern oder die Funktion zum Sortieren von Kopien
und/oder die Funktion zum Ausdrucken von Kopien in
umgekehrter Reihenfolge ausschalten,
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B.4.2

Registerkarte Formate

Wenn Sie auf den Tab Formate klicken, wird folgende Register-

karte angezeigt:

Die folgenden Einstellungen sind verflighar:

Duplex

Uber dieses Drop-down-Listenfeld aktivieren
Sie die Funktion fiir den beidseitigen Druck.

Folgende Duplexmethoden sind auswahlbar:

Duplexdruck aus {Standardeinstellung)
Bindung oben
Bindung links

Verwenden Sie die Option Blndung oben,
wenn Sie ein Dokument oben einbinden wol-
len.

Verwenden Sie die Option Blndung links,
wenn Sie ein Dokument links einbinden wol-
len,
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Papierformat

Haben Sie eine Duplex-Funktion eingeschal-
tet, werden zunédchst die ungeraden Seiten
Thres Dokuments ausgedruckt. Danach miis-
sen Sie die einseitig bedruckten Seiten aus
dem Drucker nehmen, umdrehen und wieder
einlegen, so daf die geraden Seiten auf die
Riickseite der bereits bedruckten Blatter ge-
druckt werden kiénnen.

Hinweis:

Doppelseitiger Druck kann die Lebensdauer
der Fixiereinheit Ihres Druckers stark redu-
zieren.

Uber dieses Kombinationsfeld wihlen Sie das
fiir [hr Dokument gewiinschte Papierformat
aus. Sie kénnen jedes der im Druckertreiber
aufgefithrten Papierformate verwenden oder
ein eigenes Papierformat definieren.

Wie Sie benutzerdefinierte Papierformate er-
stellen, wird in Abschnitt B.4.3 beschrieben.

L&schen

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das im
Kombinationsfeld ausgewéhlte Papierformat
zu l6schen. Somit kénnen Sie durch Ldschen
aller nicht ben&tigten Papierformate die Liste
verkiirzen.

Restore

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um alle
aus der Liste entfernten werkseitigen Papier-
formate wieder in die Liste aufzunehmen.

B-14
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PapiergréBe

MaBeinheit

Die Textfelder dieses Auswahlbereichs zeigen
jeweils die Breite und Hohe des im Kombina-
tionsfeld Papierformat ausgewshlten Papier-
formats. Sie konnen im Kombinationsfeld
Papiedomat ein Format dndern und im Aus-
wahlbereich PoplergréBe die Werte iiber-
schreiben und dadurch die Abmessungen des
Papierformats dndern.

Wie Sie benutzerdefinierte Papierformate er-
stellen, wird in Abschnitt B.4.3 beschrieben.

Uber dieses Drop-down-Listenfeld whlen
Sie die gewlinschte MaBeinheit aus,

Folgende MaBeinheiten sind auswihibar:

¢m (Standardeinsteilung)
Inch '

Plxel

Punkt

Pica

Sobald Sie die MaBeinheit dndern, andern
sich automatisch die Werte in den Textfel-
dern entsprechend,
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B.4.3 Benutzerdefinierte Papierformate

Um ein eigenes Papierformat zu definieren und es zur Liste der
verfiigharen Papierformate hinzuzufiigen, gehen Sie folgender-
malfien vor;

1.

2.

Offnen Sie die Registerkarte Formate.

Klicken Sie in das Kombinaticnsfeld Paplerformat und geben
Sie einen Namen fiir das zu definierende Papierformat ein.

Klicken Sie auf das Drop-down-Listenfeld MaBeinheit und
andern Sie ggf. die MaBeinheit.

Hinweis:

Geben Sie den neuen Namen ein und driicken Sie die Tabula-
tor-Taste, um die Breite und Hohe zu dndern. Ansonsten
miissen Sie auf jeden Fall auf das Drop-down-Listenfeld
MaBelnheit klicken, selbst wenn Sie die Mafeinheit nicht
dndern wollen; andernfalls lassen sich die Werte in den Text-
feldern Breite und HOhe nicht dndern.

Geben Sie in den Textfeldern Breite und H&he den horizon-
talen und vertikalen Wert fiir das gewiinschte Papierformat
ein.

Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um das neue Papierfor-
rat zu speichern.
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B.4.4 Registerkarte Drucker SelecType

Wenn Sie auf den Tab Drucker $elecType klicken, wird folgende
Registerkarte angezeigt:

Die folgenden Einstellungen sind verfiigbar:

Grafikmodus

Gerateaufidsung

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen
Sie den gewiinschten Grafikmodus aus.

Folgende Grafikmodi sind auswahlbar:

Raster - druckerintem
EPSON GL/2
nur Rastergrafik (Standardeinstellung)

CUber dieses Drop-down-Listenfeld wahlen
Sie die gewiinachte Gerdteauflosung aus.

Folgende Geriteauflgsungen sind auswthl-
bar:

Hoch (600 dpi) (Standardeinstellung)
Niedrig (300 dpi)
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RiTech

Druckdichte

Die hier ausgewihite Gerédteauflésung beein-
flulit das Aussehen Thres Ausdrucks, Néhere
Informationen hierzu erhalten Sie in Ab-
schnitt B.4.1.

Chber dieses Drop-down-Listenfeld laft sich
der RlTech-Algorithmus (Kantengldttungs-
verfahren) im Drucker beeinflussen,

Folgende RITech-Einstellungen sind aus-
wéhlbar:

Dunkel

Mittel (Standardeinstellung)
Hell

Aus

Fiir die meisten Anwendungsfélle ist die
Standardeinstellung richtig.

Uber dieses Drop-down-Listenfeld kénnen
Sie die Helligkeit entsprechend einstellen,
um den Ausdruck zu verdunkeln oder aufzu-
hellen.

Folgende Einstellungen sind auswghlbar:

sehr Dunkel

Dunksl

Mittel (Standardeinsteliung)
Hell

sehr Hell
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Alle Schriften-

namen anzeigen

Bldi-Modus

Timeout

Tonersparmodus

Energie-
spamodus

Wird dieses Kontrollfeld aktiviert, werden
alle EPSON-Schriften in der Schriftenliste
des Anwendungsprogramms aufgefithrt, Ist
dieses Kontrollfeld nicht aktiviert, werden
die druckerinternen Schriften in der Schrif-
tenliste nicht aufgefithrt.

Wird der Bidi-Modus in diesem Drop-down-
Listenfeld aktiviert, wird der Druckerstatus
iither die bidirektionale Schnittstelle an den
PC zurtickgemeldet.

Wenn Thr System beim Drucken abstiirzt,
sollten Sie diese Funktion ausschalten.

Uber dieses Drop-down-Listenfeld wird fest-
gelegt, wie lange der Drucker auf Daten war-
tet, bevor er den aktiven Druckauftrag ab-
bricht. Sie kénnen einen Wert zwischen 5 Se-
kunden und 300 Sekunden angeben.

Uber dieses Drop-down-Listenfeld schalten
Sie den Tonersparmodus ein oder aus. Bel
aktiviertem Tonersparmodus verbraucht der
Drucker weniger Toner, indem er die Druck-
qualitdt reduziert.

Uber dieses Drop-down-Listenfeld schalten
Sie den Energiesparmodus ein oder aus. Bei
aktiviertem Energiesparmodus schaltet der
Drucker automatisch in einen Stromsparmo-
dus, wenn nach 15 Minuten keine Druckda-
ten eingegangen sind. Sobald der Drucker
Druckdaten empfangt, dauert die Aufwirm-
phase max. 35 Sekunden, bevor mit dem
Druck begonnen wird.
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Autornatische
Fortsetzung

Uber dieses Drop-down-Listenfeld schalten
Sie die Funktion Automatische Forsetzung
ein oder aus. Ist diese Funktion aktiviert,
setzt der Drucker beim Auftreten bestimmter
Fehlermeldungen (Druckiiberauf, Zu wenig
Speicher usw.) den Druck nach 5 Sekunden
automatisch fort.

Ist diese Funktion nicht aktiviert, miissen Sie
die Taste am Bedienfeld des Druckers drilk-
ken, bevor der Druckvorgang wieder aufge-
nommen wird.

Normalerweise sollten Sie die Funktion
Automatische Fortsetzung ausgeschaltet
lasgen, denn nur so werden Sie auf Fehler
hingewiesen, die Sie ggf. sofort beheben kén-
nen.

Sie konnen die Funktion einschalten, wenn
Sie z.B. umfangreiche Druckauftrige aus-
drucken wollen oder wenn der Drucker tiber
einen langeren Zeitraum unbeaufsichtigt
drucken soll.
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B4.5 Registerkarte Druckeroptionen

Wenn Sie auf den Tab Druckeroptlonen klicken, wird folgende
Registerkarte angezeigt:

Die folgenden Einstellungen sind verfiigbar:

Spelcherausbau Uber dieses Drop-down-Listenfeld wihlen

Seitenschutz

Sie die GroBe des installierten Druckerspei-
chers aus. Wihlen Sie zwischen 1 MB, 2 MB,
3 MB, 5 MB, 9 MB, 17 MB und 32 MB.

Uber dieses Listenfeld schalten Sie den
Seitenschutz ein oder aus. Bei aktiviertem
Seitenschutz wird geniigend Speicher bereit-
gestellt, damit ein Druckauftrag ausgeftihrt
werden kann. Sie sollten den Seitenschutz
aktivieren, wenn Sie eine komplex aufgebau-
te Seite ausdrucken wollen.
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Druckblid-
optimlerung

Papierelnzlige

Wenn ein Speicherfehler auftritt, schalten
Sie den Seitenschutz ein und versuchen Sie,
erneut zu drucken. Falls der Speicherfehler
nicht behcohen ist, miissen Sie zusitzlichen
Speicher installieren.

Die beste Einstellung fiir den Seitenschutz
lautet Auto.

Hinweis:

Wenn Sie die Einstellung fiir den Seitenschutz
dndern, wird der Druckerspeicher neu konfi-
guriert. Dabei werden alle im Drucker gespei-
cherten Download-Schriften geldscht.

Uber dieses Drop-down-Listenfeld schalten
Sie die Druckbildoptimierung ein oder aus.
Bei aktivierter Funktion wird die Menge der
Grafikdruckdaten vermindert, sobald die
Speicherkapazitdt erschépft ist. So konnen
komplexe Grafiken zwar gedruckt werden;
die Druckqualitdt wird jedech dadurch ver-
mindert.

Folgende Einstellungen sind auswéhlbar:

Aus
Ein
Auto

In diesem Drop-down-Listenfeld werden alle
verfiigbaren Papiereinziige aufgefihrt. Wih-
len Sie Standard (Standardeinstellung) oder
Zusakzpapiemagazin aus, Die Einstellung
Zusatzpapiermagazin ist nur bei installier-
tem Zusatzpapiermagazin auswihlbar,
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Schrifien-
kassetten

Diese Funktion ist fiir diesen Drucker nicht
verflighar.

Weltere Auswahl Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um ein
Statusblatt auszudrucken.

B.5. Der Font-Manager

Der Font-Manager ist fiir die Installation und Verwaltung aller
nicht-residenten Druckerschriften verantwortlich. Schriften mit
verschiedenen Formaten kénnen im Font-Manager hinzugefiigt,
geloscht und kopiert werden. Des weiteren kbnnen Sie festlegen,
ob die installierte Schrift tempordr oder permanent sein soll.
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Die folgenden Einstellungen und Schaltflachen sind verfighar:

Installlerte
Schriften

Verfugbare
Schriften

Léschen

In diesem Listenfeld werden alle bereits in-
gtallierten Schriften angezeigt. Schriften, de-
ren Namen mit einem Hékchen gekennzeich-
net sind, sind permanente Schriften. Wenn
Sie mit der Maus einen Schriftennamen mar-
kieren, werden in der Statuszeile Format,
Zeichensatz, Name und weitere Informatio-
nen iiber die Schrift angezeigt.

Gehen Sie entsprechend den Anweisungen in
Abschnitt B.5.1 vor, um Schriften zu instal-
lieren und diese in das Listenfeld Installlerte
Schriften einzufiigen.

Dieses Listenfeld steht erst zur Verfiigung,
wenn Schriften installiert wurden. Hier
werden alle installierbaren Schriften ange-
zeigt. Jede Schrift beinhaltet ein Logo, das
das Format der Schrift kennzeichnet. Wenn
Sie durch Markieren eine Schrift in dieser
Liste auswahlen, werden in der Statuszeile
Format, Zeichensatz, Name und weitere In-
formationen iiber die Schrift angezeigt.

Mit dieser Schaltfliche ldschen (deinstallie-
ren) Sie die Schrift, deren Name im Listenfeld
Installierte Schriften markiert ist.
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Schrift editieren

Temporar/
Permanent

Mit dieser Schaltfliche §ffnen Sie das Dialog-
feld Font-Manager fiir die Schrift, deren
Name im Listenfeld Installierte Schriften
markiert ist.

Im Dialogfeld Font-Manager konnen Sie In-
formationen wie Schriftbeschreibung, Name
oder Schrift-ID éndern.

Klicken Sie auf das jeweilige Optionafeld, wn
festzulegen, ob die im Listenfeld Installierte
Schriften markierte Schrift temporar oder
permanent ist. Permanente Schriften verblei-
ben bis zum Ausschalten des Stroms im
Druckerspeicher, Tempordre Schriften miis-
sen fiir jeden Druckauftrag erneut herunter-
geladen werden,
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Schriften
hinzufigen

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das
folgende Dialogfeld zu 6ffnen.

Wahlen Sie in diesem Dialogfeld das Lauf-
werk und das Verzeichnis aus, indem sich die
Schriften befinden, die Sie installieren wol-
len, Klicken Sie anschlieBend auf die Schalt-
flache OK, um zum Font-Manager zuriickzu-
kehren. Die Schriftennamen aus dem ausge-
wahlten Verzeichnis werden im Listenfeld
Verfligbare Schriften angezeigt.

Einzelheiten zum Installieren von Schriften
finden Sie in Abschnitt B.5.1.

Klicken Sie auf die Schaltflache Abbrechen,
um das Dialogfeld zu verlassen, Der Vorgang
wird abgebrochen und Sie kehren zum Font-
Manager zuriick.

B-26

mimmimmimmmmimumw | m

m

i

AV A W OW W W W W W W ow

]

Druckertreiber

Kepieren Port

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das
Dialogfeld Port kopleren zu sffnen.

In diesem Dialogfeld kénnen Sie installierte
Schriften an einen anderen Druckerport
kopieren oder iibertragen. Einzelheiten zum
Kopieren oder Ubertragen installierter
Schriften finden Sie in Abschnitt B.5.4.

Ende Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den

Font-Manager zu verlassen und zur zuletzt
angezeigten Registerkarte zuriickzukehren.

B.5.1 Schriften installieren

Gehen Sie folgendermaBen vor, um Schriften zu installieren. Sie
kénnen auch bestimmte Schriften als permanent definieren, d.h.,
sie verbleiben im Druckerspeicher, bis der Strom ausgeschaltet

wird.

1. Offnen Sie den Font-Manager.

2. Klicken Sie auf die Schaltfliche $chiiften hinzutigen.
Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem zunichst die Lauf-
werksbezeichnungen aufgefithrt werden.

3. Klicken Sie zweimal auf die Bezeichnung des Laufwerks, das

die zu installierenden Schriften enthdlt oder markieren Sie
die Laufwerksbezeichnung und klicken Sie dann auf die
Schaltfliche CK.

Zus#tzlich zu den Laufwerksbezeichnungen zeigt die Liste
nun alle auf dem ausgewdhlten Laufwerk befindlichen Ver-
zeichnisse an.
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4. Markieren Sie das Verzeichnis mit den zu installierenden

Schriften.

Hinweise:

O Klicken Sie zweimal auf den Verzeichnisnamen oder mar-
kieren Sie den Namen und klicken Sie aufdie Schaltfléche
OK, um das Verzeichnis zu dffnen.

3 Klicken Siezweimal auf{..], um zuriick in das iibergeord-
nete Verzeichnis zu gelangen.

Nachdem Sie das gewiinschte Verzeichnis markiert haben,
klicken Sie auf die Schaltfliche OK. Sie kehren zum Font-
Manager zuriick,

Die Schriften, die sich in dem ausgewihlten Verzeichnis
befinden, werden nun im Listenfeld Verfligbare Schriften
angezeigt.

Wihlen Sie die Schriften aus, die Sie installieren wollen,
indem Sie die Namen im Listenfeld Verfighare Schrifien
markieren.

Sobald Sie einen Schriftennamen markieren, zeigt der Pfeil
zwischen den zwel Listenfeldern nach links und signalisiert
damit, dall die Schriften in das Listenfeld installierne
Schriften kopiert werden, wenn Sie auf die Schaltfliche
klicken.
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Klicken Sie auf die Schaltfliche #®, um die Schriften zu
installieren.

Die Schriften werden in ein vom Font-Manager erstelites
Verzeichnis PCLFNT kopiert. Wenn Sie einen anderen Ver-
zeichnisnamen verwenden wollen, definieren 3ie diesen
Namen im Dialogfeld, bevor Sie auf die Schaltfliche OK
klicken und zum Font-Manager zuriickkehren.

Sie kénnen nun permanente Schriften definieren. Permanen-
te Schriften verbleiben im Druckerspeicher, bis der Strom
abgeschaltet wird. Markieren Sie einen Schriftennamen im
Listenfeld Instaliierte Schriftén und klicken Sie auf das Op-
tionsfeld Permanent.

Hinweise:

d  Definteren Sie eine Schrift nach der anderen als perma-
nente Schrift. Wenn Sie gleichzeitig mehr als einen Schrif-
tennamen tm Listenfeld Installierte Schriften cuswdahlen,
werden die Optionsfelder Tempordr/Permanent grau
dargestellt (d.h., sie sind nicht mehr verfiigbar). Wenn Sie
mehr als eine Schrift als permanente Schrift definieren
wollen, miissen Sie Bedienschritt 8 entsprechend oft wie-
derholen.

d  Obwohl permanent installierte Schriften das Drucken be-
schleunigen, reduzieren sie demgegeniiber den verfiigha-
ren Speicherplatz im Drucker, um Grafiken und komplex
aufgebaute Seiten auszudrucken.

Nachdem Sie alle gewiinschten Schriften installiert haben,
klicken Sie auf die Schaltfliche Ende, um zur zuletzt ange-
zeigten Registerkarte zurlickzukehren.
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B.5.2 Schriften léschen

Gehen Sie folgendermaBen vor, um Schriften aus dem Drucker-
speicher zu léschen, Hiermit haben Sie auch die Méglichkeit, das
Schriftenverzeichnis aus dem tempordren Verzeichnis auf der
Festplatte zu loschen. Wenn Sie eine Schrift auch spéter nicht
mehr benstigen, ist es sinnvoll, sie von der Festplatte zu loschen,
um neuen Speicherplatz zur Verfiigung zu stellen.

1. Offnen Sie den Font-Manager.

2. Markieren Sie im Listenfeld Installierte Schrifien die Namen
der Schriften, die Sie 186schen wollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Ldschen.

Eine Meldung wird angezeigt und Sie werden gefragt, ob Sie
die ausgewihlten Schriften wirklich von der Festplatte 1o
schen wollen.

4. Klicken Sie auf die Schaltfliche Ja, um die ausgewihlten
Schriften sowohl aus dem Druckerspeicher als auch von der
Festplatte zu 16schen.

Wenn Sie auf die Schaltfliche Nein kiicken, werden die
ausgewahlten Schriften zwar aus dem Druckerspeicher ge-
l8scht, verbleiben aber weiterhin auf der Festplatte. Die
Schriftennamen erscheinen in keinem Windows-Menti, aber
die Schriften belegen weiterhin Speicherplatz.

5. Nachdem Sie alle gewlinschten Schriften geldscht haben,
klicken Sie auf die Schaltfliche Ende, um zur zuletzt ange-
zeigten Registerkarte zuriickzukehren.

Hinweis:
Dieses Vorgehen ldscht keine werkseitigen Schriften aus dem
Druckerspeicher,
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B.5.3 Schrift umbenennen

Wenn Sie eine Schrift installieren wollen, die denselben Namen
einer bereits installierten Schrift hat, sollten Sie zuerst den
Namen der installierten Schrift 4&ndern. Gehen Sie dabei folgen-
dermalen vor:

1. Offnen Sie den Font-Manager.

2. Markieren Sie im Listenfeld installierte Schriften den Namen
der Schrift, den Sie dndern wollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Schrift edifieren.

4, Geben Sie den neuen Namen fiir die ausgewihite Schrift im
entsprechenden Dialogfeld ein.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Der neue Name wird im Listenfeld Installierte Schriften und
in allen Windows-Anwendungsprogrammen angezeigt.

6. Nachdem Sie die Schrift umbenannt haben, klicken Sie auf
die Schaltflache Ende, um zur zuletzt angezeigten Register-
karte zuriickzukehren.
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B.5.4 Schriften an einen anderen Druckeranschluf3

kopieren oder iibertragen

Gehen Sie folgendermafien vor, um installierte Schriften auf
einen anderen Druckeranschluf zu kopieren bzw. zu iibertragen.
Diese Funktion ist besonders niitzlich, wenn Sie mit mehr als
einem EPSON-Drucker arbeiten, oder wenn Sie Ihren Drucker
uber einen anderen Anschlufl nutzen wollen.

1.

2.

Offnen Sie den Font-Manager.
Klicken Sie auf die Schaltfliche Kopieren Port.
Ein Dialogfeld mit einer Liste der Anschliisse wird angezeigt.

Wahlen Sie den AnschluB aus, an den Sie die Schriften
kopieren oder ibertragen wollen, indem Sie den AnschluB-
namen in der Liste markieren.

Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um zum Font-Manager
zuriickzukehren,

Klicken Sie aufdie Schaltflache Abbrechen, um den Vorgang
abzubrechen und zum Font-Manager zuriickzukehren.

Im Font-Manager werden nun zusétzlich die Schaltflichen
Verschieben und Kopleren angezeigt. Die Schaltflache
Kopleren Port heillt nun SchlieBen Por.

Klicken Sie auf die Schaltfliche SchlieBen Port, um den
Vorgang zum Kopieren oder Ubertragen einer Schrift jeder-
zeit abzubrechen. Die Funktionen der Schaltflichen Ver-
schleben und Kopieren werden nachfolgend beschrieben.

Wahlen Sie die Schriften aus, die Sie zum ausgewihlten
Anschiul kopieren oder ubertragen wollen, indem Sie die
entsprechenden Namen im Listenfeld Installierte Schriften
markieren,
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6. Klicken Sie auf die Schaltfliche Verschieben bzw. Kopieren.

Wenn Sie auf die Schaltfliche Verschieben klicken, werden
die Schriften in die rechte Liste fiir den ausgewédhlten An-
schiuf} ibertragen. Das Verschieben loscht die Schriften aus
dem Listenfeld Installlerte Schriften,

Wenn Sie auf die Schaltfliche Kopieren klicken, werden die
Schriften in die rechte Liste fiir den ausgewdhlten Anschlufl
kopiert. Beim Kopieren verbleiben die Schriften im Listenfeld
Installierte Schriften.

Nachdem Sie alle gewilinschten Schriften ibertragen bzw.
kopiert haben, klicken Sie auf die Schaltfiiche Ende, um zur
zuletzt angezeigten Registerkarte zuriickzukehren.
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B.6. Overlay-Manager

Hinweis:

Verwenden Sie den Overiay- und Sofitray-Manager nur, wenn Ihr
Anwendungsprogramm keine Funktion zum Erstellen von Kopf-
und Fufzeilen unterstiitzt.

Der Overlay-Manager ist verantwortlich fiir das Definieren, Er-
stellen und Verwalten von Formularverlagen als Overlay, Es
kann jede Art von Datei als Overlay abgespeichert werden. Dieses
Overlay wird je nach Definition auf jedem Blatt an derselben
Stelle gedruckt. Overlays werden auf der Festplatte Thres Com-
puters gespeichert.

Sie aktivieren den Overlay-Manager, indem Sie zunéchst in einer
beliebigen Registerkarte des Druckertreibers auf die Schaltfliche
Overays klicken, um den Softtray-Manager aufzurufen, und
anschliefend im Softtray-Manager auf die Schaltfliche Overlay-
Manager klicken.

For Loz i CACHE RLAYENT

Der Overlay-Manager besteht aus drei Registerkarten: Anlegen,
Editieren/Léschen und Exportieren.
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B.6.1 Overlay erstellen
Um ein Overlay zu erstellen, gehen Sie folgendermalen vor:

1. Klicken Sie in einer beliebigen Registerkarte auf die Schalt-
fliche Overlays.

Die Registerkarte Overlay des Softtray-Managers wird zu-
nichst angezeigt,

2. Klicken Sie im Softtray-Manager auf die Schaltflache Qver-
lay-Manager.

Der Overlay-Manager wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf den Tab Anlegen.

4. Geben Sieim Textfeld Beschreibung einen Namen fiir das zu
erstellende Overlay ein.

5. Klicken Sie auf die Schaltfliche Anlegen.

Wenn Sie zum ersten Mal mit dem Overlay-Manager arbei-
ten, wird ein Dialogfeld angezeigt. Dieses Dialogfeld zeigt das
voreingestellte Overlay-Verzeichnis.

6. Klicken Sie aufdie Schaltfliche OK, wenn Sie das Overlay im
voreingestellten Verzeichnis speichern wollen.

Wollen Sie das Overlay in einem anderen Verzeichnis spei-
chern, klicken Sie zunéchst auf Abbréechen und geben Sie im
Textfeld Beschreibung den kompletten Pfad ein. Achten Sie
dabei darauf, daB das Optionsfeld Ausdruck abfangen
aktiviert ist, Klicken Sie anschlieBend auf die Schaltflache
Anlegen, Ein Dialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf die
Schaltflache OK,
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7. Die nichste Datei, die Sie aus einem Anwendungsprogramm
heraus zum Drucker schicken (z.B. Write oder Notepad!, wird
unter dem zuvor definierten Namen als Overlay gespeichert.

Hinweis:
Sie kinnen durch Klicken auf die Schaltfliche Abbrechan
den Vorgang jederzeit abbrechen.

8. Schliefen Sie den Overlay-Manager und starten Sie das
Anwendungsprogramm, in dem Sie das Overlay erstellen
wollen.

9. Senden Sie die Datei, die Sie als Overlay speichern wollen,
zum Drucker. Sie kénnen jede Art Datei als Overlay spei-
chern. Sobald der Druckvorgang beginnt, erhalten Sie eine
Meldung, daBl das neue Overlay erfolgreich programmiert
worden ist.

B.8.2 Overlay lischen
Um ein Overlay zu lgschen, gehen Sie folgendermalfien vor:

1. Klicken Sie im Overlay-Manager auf den Tab Editieten/Lé-
schen. Die Registerkarte EcHieren/Léschen wird angezeigt.

2. Wihlen Sie aus dem Drop-down-Listenfeld das Overlay, das
Sie léschen wollen.

3. Klicken Sie auf die Schalitfliche Léschen. Ein Dialogfeld wird
angezeigt.

4. Bestitigen Sie durch Klicken auf die Schaltfldche Ja, dal Sie
das Overlay loschen wollen,

Hinweis:

Wenn Sie das Optionsfeld Overay von der Fesipiatte 18schen
aktivieren und anschliefend auf die Schaltfliche LOschen
klicken, wird das ausgewdhlite Querlay von der Festplatte geldschi,
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B.7. Softtray-Manager

Hinweis:

Verwenden Sie den Overlay- und Softtray-Manager nur, wenn Ihr
Anwendungsprogramm keine Funktion zum Erstellen von Kopf-
und Fufizeilen unterstiitat.

Der Softtray-Manager ist ein Mischpult, das Originaldateien aus
dem Anwendungsprogramm mit einem Overlay, das im Vorfeld
definiert worden ist, mischt und das Overlay den Seiten zuordnet.

Dazu wird es nur einmal zum Drucker gesendet, je nach Defini-
tion auf jeder oder jeder ersten, zweiten oder jeder n-ten Seite mit
dem Originaldokument vermischt und auf dem Drucker ausgege-
ben.

Sie aktivieren den Softtray-Manager, indem Sie in einer be-
liehigen Registerkarte des Druckertreibers auf die Schaltflache
Overiays klicken,

Der Softtray-Manager besteht aus zwei Registerkarten: Overiay
und Opfionen.
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Die folgenden Einstellungen sind verfiigbar:

Ende Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den
Softtray-Manager zu verlassen und zur zu-
letzt angezeigten Registerkarte zuriickzu-

kehren.

Overlay- Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um den

Manager Overlay-Manager aufzurufen.

Zoom Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um in der
Vorschau die ausgewdhite Seite komplett an-
zZuzeigen.

Léschen Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um ein

Qverlay zu l8schen,

B.7.1 Softtray erstellen

Nachdem Sie ein Overlay erstellt haben, gehen Sie folgenderma-
Ben vor, um ein Softtray zu erstellen und zuzuordnen.

1. Klicken Sie in einer beliebigen Registerkarte auf die Schalt-
fliche Qveriqays.

Die Registerkarte Overlay des Softtray-Managers wird an-
gezeigt.

2. Bestimmen Sie durch Klicken aufdie entsprechenden Seiten-
symbole, auf welche Seite(n) das Overlay gedruckt werden
soll.

Hinweis:

Soll das Overlay auf mehreren fortlaufenden Seiten gedruckt
werden, klicken Sie auf den Tab OpHonen und tragen Sie die
gewiinschten Werte in die Textfelder Bogin mit Seite bzw.
Seitenbersich von 1 bis ein, Kehren Sie danach zur Register-
karte Overay zurick.
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Wihlen Sie im Listenfeld Overlays das gewiinschte Overlay
aus.

Wihlen Sie im Kombinationsfeld Aktiver Sofffray den ge-
wiinschten Softtray aus. Sie kénnen aber auch im Kombina-
tionsfeld einen neuen Namen fiir das Softtray vergeben,

Klicken Sie auf die Schaltfliche Ende, um den Softtray-
Manager zu verlassen.

Beim nichsten Ausdruck wird der Originalausdruck mit dem
Overlay auf den im Softtray-Manager festgelegten Seiten zusam-
men auf das Papier gedruckt, Dieser Vorgang wird sc lange
wiederholt, bis Sie im Overlay-Manager das Overlay deaktivie-
ren.

Definierte Overlays und Softtrays kénnen nattirlich wieder ge-
l6scht werden. Sie kénnen ein Overlay unter verschiedenen Soft-
tray-Namen verschiedenen Seiten zuweisen.
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B.8. Bidi Manager

EPSON EPL-5500 on LFT1: Der Drucker ist BERE[T !

Der EPL-5500 ist nicht nur in der Lage, Daten vom Computer zu
empfangen, sondern er kann auch Statusinformationen an den
Computer zuriickgeben. Dafiir ist der Bidi Manager erforderlich,

Um eine reibungslose Kommunikation zwischen Drucker und
Computer zu gewihrleisten, bendtigen Sie einen Computer mit
einer Standard-Centronics-Schnittstelle und einem Standard-
Centronics-Kabel, beides nach IEEE 1284-Compatibility Mode
Standard.

Sie aktivieren den Bidi Manager in der Registerkarte Drucker
SelecType. Sobald Sie den Druckertreiber schlieflen, wird der
Bidi Manager in der unteren rechten Ecke des Bildschirms ange-

zeigt.

Der Bidi Manager wird bei Status- und Fehlermeldungen einge-
blendet. Dies ist z.B. der Fall, wenn der Drucker off-line geachal-
tet ist, sich in der Aufwdrmphase befindet oder wenn Probleme
auftreten, wie fehlender Toner oder zu wenig Speicherkapazitit.
Informationen zur Vorgehensweise beim Auftreten von Fehlern
erhalten Sie in Kapitel 5.
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C. Symbolzeichensitze

C.1. Allgemeines

1ber Ihren Drucker haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von
Symbolzeichensitzen, die sich vielfach nur durch bestimmte
sprachenspezifische Zeichen unterscheiden.

Hinweis:

Normalerweise tibernimmt Ihr Anwendungsprogramm die
Steuerung von Schriften und Symbolen, so daf Sie wahrscheinlich
die Druckereinstellungen selbst nie zu dndern brauchen. Falls Sie
jedoch eigene Programme zur Druckersteuerung schreiben bz,
falls Sie mit einem dlteren Anwendungsprogramm arbeiten, das
Schriften nicht umsetzen kann, enthalten die nachfolgenden
Abschnitte nahere Informationen tiber Symbolzeichensdtze.

Schriften soliten Sie lediglich in Verbindung mit einem bestimm-
ten Symbolzeichensatz verwenden. Die verfligbaren Symbolzei-
chensatze sind sowohl von der aktiven Emulation als auch von
der ausgew#hlten Schrift abhdngig. Dieser Anhang enthdlt eine
vollstandige Liste aller verfigbaren Symbolzeichenséatze fur jede
Emulation.
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Symbolzeichensitze E 3 Symbolzeichensatze
;
C.2. Inder LJ4.-Emulation TSymbo!zeichen- Zeichensatz- | Verfiigbare Behriften |
satz kennung : Skali e
Line er
Die nachfolgende Tabelle enthilt eine Liste der in der LJ4- E 3 ‘ ' i ESC ( Printer bar
Emulation verfiigharen Symbolzeichensitze. Die entsprechen- i
den Zeichentabellen fiir jeden Symbolzeichensatz werden spater 22180 N - 20 '
in diesem Anhang beschrieben, E 3 i 8859
, Spanish 28 1 20
 Symbolzeichen- | Zeichensatz- | Verfiigbare Schriften B IRV o 1 -
i satz kennung —
! ! fiir ESC ( Li.‘l.lete E::uel" Swedish 35 1 - .
Printer : : 1
? - ; E 3 | Portuguese 48 1 -
. Roman-8 L 8U 1 20
i i i E 3 ' PsMath 5M - 12
i N 1 | 0D 11 20
— ¢ g . | 8859-9 1SO N - 20 !
i Roman Extension ; 0E 1 — -
; | E : 3 : IBM Portuguese 58 1 .-
French . OF 1 —
WiTurkish 5T ' - 20
HP German | 0G 1 - [
i E | 3 ! MsPublishing 8J - 12
italian - 01 1 20 i
VeMath &M — 12 !
JIS ASCII 0K 1 — f
° E - ' IBM Spanish 63 1 _
ECMg4-1 ON 1 20 _
. : ~ DeskTop 7 — 20
| Swedis2 08 1 20 B = M Merhs o ~ .
+ ANSI ASCII ouU 1 20 ) - i
T E | 3 WIE.Europe 9E — 20
Norveg? 1D ' — | PcTk437 9T — 20
‘UK 1E 1 20
' Windows au - 20
French2 1F 1 20 B !
PsText 10d — 20
German 1G 1 20
| IBM-US 10U 1 20
HP Spanish 18 1 - : .
IBM-DN 11U 1 20
Legal 10 1 20 E " a McText 124 _ 50
Chinese 2K 1 -
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Symbolzeichensttze

' Symbolzeichen. | Zeichensate- | Verfiigbare Schriften
. satz { kennung

| f far ESC ( mter ]S;:ra.lier-
PeMultilingual 12U | 1 20

Velnternational  13J - 20

' VeUS 14 - 20
PiFont 15U - 12
PcE.Europe 17U — 20
Symbol 19M - 1
WiAnsi 19U - 20

Wingdings 579L - 1
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Die 1, 8 bzw, 12 Schriften werden nachfolgend aufgeftihrt:

. 1 Schrift Line Printer 16,66 cpi 1.

=
- 8 Schriften " Bwiss 721 Roman SWM

Swiss 721 Fett SWM

Swiss 721 Kursiv SWM

Swiss 721 Fett Kursiv SWM )
Drutch 801 Roman SWM !
Dutch 801 Fett SWM

Dutch 801 Kursiv SWM

Dutch 801 Fett Kursiv SWM

i 12 Schriften Courier SWC

Courier Fett SWC
Courier Kursiv SWC

- Courier Fett Kursiv SWC
Dutch 801 Roman SWC
Dutch 801 Fett SWC
Dutch 801 Kursiv SWC
Dutch 801 Fett Kursiv SWC
Swiss 742 SWC
Swiss 742 Fett SWC
Swiss 742 Kursiv SWC
Swias 742 Fett Kursiv SWC

Hinweise:
3 Die in den Tabellen erwdhnten 20 skalierbaren Schriften

ergeben sich aus der Gesamtheit der Schriften in den Reihen
'8 Schriften" und "12 Schriften .

Fiir den Symbolzeichensatz "Symbol" steht nur die Schrift
"Symbol Set SWA" zur Verfiigung; fiir den Symbolzeichensatz
"Wingdings" steht nur die Schrift "More Wingbats SWM" zur

Verfiigung.
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Symbolzeichenséatze
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C.2.1 Internationaler Symbolzeichensatz fiir
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Symbolzeichensitze

WiAnsi (190)

ISO-Symbolzeichensitze
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Die folgenden Symbolzeichentabellen zeigen die in der LJ4-Emu-

[RexCode| O

| ASCII-Code (bexadezimal)
'23 24 40 5B 5C 5D SE 80 7B 7C 7D TE

entsprechenden Zeichen im Roman-8-Symbolzeichensatz durch

die in der Tabelle aufgefithrten Zeichen ersetzen.

lation verfligbaren Zeichen mit den entsprechenden Hexadezi-
malwerten, Die Symbolzeichensitze erhalten Sie, indem Sie die

I80-8ymbol-
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Befehlsiibersicht

D. Befehlsiibersicht

D.1. Unterstiitzte Emulationen und Drucker-
steuersprachen

Der EPL-5500 emuliert den Laserdet 4-Drucker, der die PCL 5e-
Befehlssprache verwendet.

In diesem Anhang werden die verfiigbaren Druckerbefehle fiir die
LJ4-Emulationen nach Themen geordnet aufgefithrt.

Zusitzlich werden die folgenden Druckersteuersprachen unter-
stiitzt:

PJL Printer Job Language

EJL EPSON Job control Language

D.2. Befehle in der Laserdet 4-Emulation

Dieser Abschnitt enthalt eine Auflistung der in der LJ4-Emula-
tion unterstiitzten Druckerbefehle. Diese Auflistung ist nach
folgenden Gesichtspunkten strukturiert:

Zuerst wird die jeweilige Funktion aufgefithrt, wie z.B. "Zurtick-
setzen". AnschlieBend folgt der Befehlim Klartext (ESCE). Unter
dem Klartext finden Sie den Befehl in dezimalen Steuer-
sequenzen (027 069), darunter in hexadezimalen Steuersequen-
zen (1B 45). In der Spalte rechts neben den Befehlen finden Sie
eine Auflistung von Parametern zum Befeh], falls diese verfiighar
sind. Die Angaben dieser Parameter erfolgen im ASCII-Format.

D-1



Befehlsiibersicht

Die nachfolgende Tabelle enthilt eine Gegentiberstellung von
ASCII-Zahlen und den entsprechenden Dezimal- und Hexadezi-

malwerten.
| I .
; ASCII ' Dezimal | Hexade- ; ASCII I Dezimal | Hexade- F
zimal : i zimal
0 48 30 5 23 35
1 49 31 8 54 : 36
2 50 32, 7 55 37
3 51 33 ; 8 86 38
4 52 . 34 9 57 39
Befehle fiir einen Druckauftrag
Zurticksetzen
" T
Funktion |Befehl Parameter
Zuriicksetzen EECE
Dez.. 027 089
Hez.: 1B 48
Anzahl der "ESC &4nX ‘z) n=Anzahl der
Kopien Dez.: 027038108n .. n0B8 11207 Kopien (1 - 989!
Hex.: 1B266C n .. ni’8 18)
Universeller ESC %nX n = Wert von 1 bis
Befehl zum  Dez.: 027037Tn..n088 a2%e7
Verlassen einer Hex.. 1B25n..n o8
Emulation
Positionierung  ESC &inU ! n=aAnzahl der
der logischen Dez.: 027038108n .. n(083 ‘117  Dezi-Punkte
Seite in ‘Hex.: 1B266Cn ...n55 TR (1720 Zoll}
Querrichtung
Positionierung ESC &inZ iz) n = Anzahl der
der logischen Dez,: 0270381087 .. n 080 11227 Dezi-Punkte
Seite in Langs- Hex: 1B288Cn..n3A iTAD (17720 Zolli
richtung
MaReinheit ESC &unD idr n = Anzahl der
Dez.: 027038117 rn .. n0BR8 i1001 Einheiten pro Zoll
Hex: 1B26875nr..n44 64
D-2
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Befehlsiibersicht
Seitenbeschreibungsbefehle
Seitenldnge und -format
Funktion | Befehl 'Parameter
Papierquelle  ESC &/nH hi n=0-5

Dez.: 027038108 r 072
Hex.. 1B2668Cn 48

.;'164_‘; 0 = Seiterauswurf
i68; 1= Standard-

Seitenformat

ESC &inA
Dez.: 027038108 n 065
Hez.. 1B286C n 4l

Papierfach

2 = Manuelle
Zufuhr

3 = Manuelle
Zufuhr

4 = Zusatzpapier-
magazin

5 = Zusatzpapier-
magazin

al n
0877 1 = Executive
i8l) 2 = Letter

3 = Legal

26 = Ad

80 = Monarch

81 = COM 10

90 = DL :

91 = €5 !

10 = Internation.

BS
101 = Benutzer-
i definiert

Seitenldnge

ESC &/nP
-Dez.: 027038108 A ..n 080
Hex.: 1B2668C n .. n 050

(p? 'n = Anzahl der
1112) Zeilen (5 - 128;
{70)
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Befehlsiibersicht
Ausrichtung
Funktion Befehl Parameter
Ausrichtung ESC &inC ol n
Dez.: 027035108n 079 {111y 0= Hochfomar
Hex.. 1B 26 6C n 4F 6F) 1= Querformat
2 = Umgekehrtes
Hochformat
3 = Umgekehrtes
Querformat
Bruckrichtung ESC &anP ipl n=Grad der
Dez: 027038097 n..n 080 (1121 Drehung (gegen
Hex: 1B2661n..n 50 ‘70)  den Uhrzeiger.
| sinm; nur in
| Schrirter von 807
Réander und Textldange
‘Funktion |Befehl Parameter
Oberer Rand ESC &inE ie; n=Anzahl der
: Dez.: 027 038108n..n 069 1101  Zeilen
iHex.: 1B2668Cn .. n45 83)
Textlange 'ESC &inF ift n=Anzahl der
Dez: 027038108n..7070 i102: Zeilen
Hex: 1B266Ch .. n46 66:
Linker Rand ESC &anl i1} n =Anzahi der
Dez.: 027038087 r .. n076 i108) Spalten
Hex.: 1B2661n ... n4C 6C)
Rechter Rand ESC &anM imJ »n =Anzahl der
Dez.. 027038087n..n077 (1090 Spalten
Hez.: 1B266ln..n4D 8D

Seitliche Rander ESC 9
loschen Dez.: 027057
Hex.. 1B 39

D-4
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Befehlsiibersicht
Perforation iiberspringen Ein/Aus
. ! |

Funktion :Befehl | Parameter
Perforation EBC &inL on

iberspringen Dez.: (27 0351087 076 (108} 0 =Aus
i Hex.: 1B 286Cn 4C i6Cy :1=Ein
Horizontaler Spaltenabstand
|Funktion |Befehl . Parameter
Horizontal ESC &knH {hy  n=Anzahl der
Motion Index Dez,: 027038107 n..n 072 {104) Schritte zu

iHMI Hex.: 1B266Bn.. n48 1681 1120 Zoll
Vertikaler Zeilenabstand

.Funktion  Befehl | Parameter

. Vertical Motion ESC &InC
| Index {VMI) Dez.: 027038108 n .. n 067
: Hex.: 1B286Cn.. . nd3

{¢) n=Anzahl der
i089; Schritte zu 148
83; Zoll

Zeilenabstand ESC &inD
(Zeilen/Zolld Dez,: 027038108 n 088
Hex: 1B266Cn 44

idi
(1001
(B4

1 ZelleZoll

2 Zeilen/Zoll

3 ZeilenZoll

4 ZeilenZoll ,
6 ZeilenZoll

8 ZeilenZoll

2 =12 ZeilenZoll
18 = 16 ZeilenZoll
24 =24 ZeilenZoll
48 =48 ZeilenZoll
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Befehlsiibersicht Befehlsiibersicht
Cursorsteuerung = ZeilenabschluB
Vertikal und Horizontal = g Funktion |Befehl P oter
. Zeilenabschlufi ESC &knG igi n
Funktion Befehl Parameter — Dez.: 027038107 n 071 i103) 0= CR=CR;
Vertikale !! g Hex.: 1B266Bn 47 677 LF=LF:
Position FF=FF
Numrmer der ESC &anR ir: .1 = CR=CR+LF;
Zeile Dez.: 027 038Q87n ... n (082 114 ; ' LF=LF;
Hez.: 1B268ln..n52 72 == FF=FF
2= CR=CR;
Anzahl der ESC *pnY iy) f— LF=CR~LF
Punkrte Dez. 0270421127n.. 7089 (121 g g FF=CR-FF
Hex: 1B2AT0n..n 39 179 i 3 = CR=CR-LF
I LF=CR-LF
Anzahl der E3C &anV v ? FF=CR-FF
Dezi-Punkte Dez.: 027038087 n..n086 (1181 E a
Hex: 1B266ln.. 756 .76} Cursorposition abspeichern/abrufen
Horizontale
Position E a .
Nummer der  ESC &anC iel : ‘Funktion |Befehl . : Parameter
Spa.lte Dez,: 027 03B087n .. n 06t a9 Cursorposition ESC &fn3 ia: n
Hex. 1B2661n..n43 88) p— sbspeichern’/  Dez.: 027 038 102 n 053 {115; 0 = Abspeichern
. a abrufen Hex.: 1B 2666 n 53 (78; 1=Abrufen
Anzahl der ESC =pnX Y
Punkte ‘Dez.: 0270423112n . n0B8 (120
Hex: 1B2A70n..n 38 (781 E a
Anzah) der ESC &arH in
Dezi-Punkte Dez.: 027038097 n .. nQ72 1104
Hex: 1B2681n .. n48 i88; E a
Halber ESC =
Zeilenvorschub  Dez.: 027 081
Hex.: 1B 3D E a
- .
|
[ S
= 3 -
~ 3 D-7



Befehlsiibersicht

Auswahl von Schriften

Auswahl des Zeichensatzes

Funktion lBefehl : Parameter
Primirer ESCinn nn
Zeichensaz Dez.: 027 40 nn 0D = Norwegl
Hex.: 1B 28 nn 1D = Norweg2
0E = Homan
Extension
1E = UK
9E = WiE.
Europe
OF = French
1F = French2
0G = HP German
1G = German
0l = Italian
& = MsPublish-
: ing
-7§ = DeskTop
10J = PsText
127 = McText
13J = Velnterna-
tional
14 = Vel'S
0K = JIS ASCII
2K = Chipese
579L= Wingdings
5M = PsMath
6M = VeMath
&M = Math-8
19M = Symbol
ON = ECMB84-1
2N = $859-2 80
BN = 38599 IS0
05 = Swedis2
15 = HP Spanish
28 = Bpanish
3% = Swedish
43 = Portuguese
58 = IBM Portu.
guese
65 = IBM Spanish

D-§8
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Befehlstibersicht
‘'Funktion :Befehl | Parameter
Primarer ESCinn AR
: Zeichensatz Dez.: 027 M40 nn 53T = WiTurkish
"(Fortsetzung: Hex.: 1B28nn 9T = PcTk437
0T = ANSI
ASCII
1U = Legal
2U = IRV
8L = Roman-8
gl = Windows
10U = IBM.US
110 = IBM.DN
12U = PeMulti-
lingual
150 = PiFont
177 = P¢E.
Europe
18U = WiAnsi
Sekundérer ESCinn nr
Zeichensatz Dez.: 027 04lnn 0D = Norwegl
Hexz.: 1B 28 nn 1D = Norweg2
DE = Roman
Extension
1IE = TUK
9E = WiE,
Europe
0F = French
1F = French2
0G = HP German
1G = German
0l = Italian
&) = MsPublish.
ing
7] = DeskTop
10J = PsText
120 = McTest
13J = Velnterna-
tional
14J = VeUS
DK = JIS ASCII
2K = Chinese
5378L= Wingdings
D-9



Befehlsiibersicht
Funktion |Befehl ‘Parameter
Sekundérer ESCinan nr
Zeichensatz Dez.: 027 041 nn 5M = PsMath
‘Fortserzung: Hex.: 1B 28 an M = VeMath
BM = Math-8
18M = Symbol
N = ECM941
2N = 88582 IS0
N = 8859-8 IS0
08 = Swedis?2
15 = HP Spanish
25 = Spanish
35 = Swedish
45 = Portuguese
38 = IBM Portu-
guese
63 = IBM Spanish
5T = WiTurkish
9T = PcTk437
OU = ANSI
ASCII
1L = Legal
2U = IRV
BU = Roman-&
8 = Windows
101 = IBM.US
11T = IBM.DN
120 = PeMuld-
lingual
15U = PiFont
17U = PeE.
Europe
1810 = WiAnsi

D-10
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Befehlsiibersicht
Zeichenabstand
Funktion :Befehl Parameter |
' Primadrer ESC {anP ipl n
Zeichenabstand Dez.. 027 (40115 n 080 i112) 0 =Fest
"Hex.: 1B2873n 30 701 1 = Proportional
Sekundarer ESC iznP pion
Zeichenabstand Dez.: 027 1115 n 080 i112: 0 =Fest
Hex: 1B2873n 30 i70; 1 =Proportional '
Zeichendichte
.Funktion |Befehl ' Parameter
Primére E3C:snH ih! n=Anzahlder
Zeichendichte Dez,: 027 M0115r..~072 i104: ZeichenZoll
Hex: 1B2873n..n48 84
Sekundire ESC isnH thi  n = Anzahl der
Zeichendichte Dez.: 0270411157..n072 1047 ZeichenZoll
; Hex. IB2973n . nd8 B8}
l Zeichendichte  ESC &kn§ 8l n
" einstellen ‘Dez.: 027 038 107 n 083 11130 0 =100
Hex.. 1B 28 8Bn 53 1731 2 = Komprimiert
16,5+ 16,7
4 = Elite 112,0: |
Zeichengrofle
Funktion |Befehl Parameter
: Primére ESC isnV ivi n=Anzahl Pica-
ZeichengriBe Dez.: 0270401il3n ... n 086 i118: Punkte
Hex.:. 1B2573rn..n06 76
Sekundire ESC wnV iv} n = Anzahl Pica-
Zeichengrébe Dez.: 0270411i5n..n 088 1118 Punkte
Hex.: 1B2973n..1n 58 1761
D.11



Befehlsiibersicht
Schrift
Funktion |Befehl : Parameter
Priméare Schrift ESC:an8 sl n
Dez.; 027040115 r 083 i1151 0 = Normal,
Hex.: 1B2573n 33 (T3 perade
stehend
1 = Kursiv
4 = Kompri-
miert
3 = Kompri-
miert,
kursiv
8 = Extra
kompri-
miert
24 = (Gedehnt
32 = Konturiert
84 = Innen
konturiert
128 = Schartiert
160 = AuBen
schattiert
Sekundare ESC 8n8 g; n
Schrift Dez.: 027041115 n 083 115 0 = Normal,
Hex: 1B2873n 353 73 gerade
stehend
1 = Kursiv
4 = Kompri-
miert
5 = Kompri-
miert,
kuraiv
8 = Extra
kompri-
miert
24 = Gedehnt
"32 = Konrurierr
64 = Innen
konturiert
128 = Bchattiert
160 = Auflen
schattiert
4
D-12
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Befehlsiibersicht

Strichstirke

Funktion |Befehl

_l Parameter

" Btrichstdrke der 1 ESC snB
priméren Schrift  Dez.: 027 040115 nn (68
Hex.: 1B 2873 nn 42

(b1
088}
162

nn

-7 = Ultrafein

-f = Extrafein

-5 =Fein

-4 = Extramager

-3 = Mager

-2 = Halbmager

-1 = Dreiviertel-
mager

¢ = Normal

1 = Dreiviertelfert

2 = Halbfett

3 =TFeut

4 = Extrafett

5 = Schwarz

6 = Extraschwarz

"7 = Ultraschwarz

. Brrichstérke der ESC jsnB
" sekundéaren "Dez.: 027 041115 nn 066
Schrift Hex.: 1B2973nn 42

bl
098]
B2)

nn

-T = Ultrafein

-6 = Extrafein

-5 = Fein i
-4 = Extramager
=3 = Mager

-2 = Halbmager

-1 = Dreiviertel-

mager

0 = Normal

1 = Dreiviertelfett
2 = Halbfett

3 = Fett

4 = Extrafett

5 = Schwarz

6 = Extraschwarz
7 = Ultraschwarz
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Befehlstibersicht
Schrifttyp
‘Funktion Befehl | Parameter
Primarer ESC (snT iti nn
Bchrifttyp™ Dez.: 027040115 nn 084 i118) .0 = Line
Hez.: 1B 25 73 nn 54 iT4) Printer
4089 = Courier
4101 = Dutch
801
4148 = Swiss
742
16602 = Swiss
721
16801 = Durch
g01
16686 = Symbol
Set
31402 = Winghats
Sekunddrer "ESC 1snT it an
Schrifttyp* Dez.: 027 041115 nn 084 118 0O = Line
Hex.. 1B2973nnd4 1740 Printer
4098 = Courier
4101 = Dntch
801
4148 = Swiss
T42
16602 = Swiss
721
16801 = Dutch
801
16686 = Symbai
Set
31402 = Wingbata

*  Diese Befehle gelten fur die EPSON-Schriften,

b

i\
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Befehlstibersicht
Standardschrift
 Funktion ' Befehl Parameter |
, Srandardschrift ESC (3@ Primsre Schrift

:Dez.: 027 40051 064
Hex.: 1B 28 33 40
ESC 38 Sekundire Jchrift
Dez.: 027 041051 (84 : '
Hex.: 1B 283340
Unterstreichen
Funktion  Befehl Parameter |
Unterstreichen ESC &dnn d*  nn
 Dez.: 027 035100 an 1100 0D = Ein Fest
Hex.: 1B 28684 nn i64i* 3D = Ein Ange
pafit
& = Aus
*  Nur bei Parameter 0D und 3D
Transparente Druckausgabe
.Funktion  Befehl |Parameter |
; Transparente ESC &pnX[Daten] "n = Anzahl der
Druckdaten Dez.: 027 0351l2n .. n 088 Byte
Hex.: 1B2670n..n358
D-15



Befehlsiibersicht

Verwaltung von Schriften

Funktion |Befehl i Parameter
Schriftkennung ~ESC =enD id} »n = Kennummer
zuwelsen Dez.: 027042099 n .. n 068 (100; der Schrift
Hex: 1BZ2A63n..n 44 64
Steuerung von  ESC *oF ifr n
Schriften und Dez.: 02704208917 070 11027 0= Alle Schriften
Zeichen Hex.. LB2A 63 n 48 861 lgschen
1 = Alle terapord-
ren Schriften
l9schen

2 = Schriften mit
zuletzt angege-
bener Kennung
igschen

3 = Letztes angege-
benes Zeichen
lsachen

4 = Schrift tempo-
rir machen

5 = Schrift perma.
nent machen

8 = Akruelle
Schrift als
temporire
Schrift kopie-
ren‘zuweisen
Auswahl einer Schrift Gber ihre Kennummer
Funktion  Befehl Parameter
Schrift ESC inX n = Kennummer
auswahlen (iber Dez.. 027 040n .. n 088 der priméren
Kennummer: Hez: 1B26n..n58 Schrift
ESC inX n = Kennummer
Dez.: 027 Md1ln..n 088 der sekundéren
Hez.. 1B2%r..n o8 Schrift
D-18
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Befehlsibersicht

Verwaltung/Erstellung von ladbaren Zeichensitzen

Funktion Befehl Parameter
Zeichensatz E3C *crR ir; n=HKennummer
einstellen Dez.: 0270420897 .. n 082 (114}
Hex.: 1B2A63n .. n32 723
Zeichensatz ESC (fnW Daten) n = Anzahl der
definieren Dez.: 027 40102 n ... n 087 Birte
: Hex: 1B28686n .. n57
Steverung der  ESC *en$S 8] n
Zeichensitze Dez.: 027 (42099 n 083 11157 0= Alle Zeichen-
Hex.: 1B2AB3n53 iv3i sétze loschen

1 = Alle tempori-
ren Zeichen-
sétze léschen

2 = Aktuellen lad-
baren Zeichen-
satz léschen
letzte Kenn-
nummer)

4 = Aktuellen lad-
baren Zeichen-
satz temporar

, machen
'5 = Aktuellen lad-
haren Zeichen-
satz permanent
machen
Erstellung von ladbaren Schriften
Funktion |Befehl | Parameter
Schriftdeskriptor ESC snWlDaten) n = Anzahl der
_‘Behriftkopf Dez.: 027 (041113n .. n 08T Byte
! Hex.: 1B2973n..n57
‘Zeichen laden  ESC :snW Daten. n = Anzahl der
Dez.: 02740115 n ... n 087 Byte
Hex.: 1B2873n..n57
Zeichencode ESC =enE ie; n=Nummer des
Dez.: 027042089 n .. n 069 {101} ASCII-Codes
Hex.: 1B2AB3n..n45 i85; idezimal;
D-17
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Befehlsiibersicht : Befehlstibersicht
Grafiken - Rastergrafik (Forts.}
Rastergrafik — -~ Funktion | Befehl Parameter |
Rasterhéhe ESC =mT it a= Anza}i.l der
; Dez.: 0270421147 .. n08¢  (116) Rasterzeilen
Funktion  Befehl Parameter E g Hex: 1B 2A 721 n 54 (741
Auflésung ESC “tnRF ' i_r‘il n . . Rasterbreite ESC *m& ig; n=Anzahl der
Dez.. 027 042116 n 082 ‘114075 = 75 Plke. Dez. 027042114r. n088 (115 Pizel der
“Hex.: 1B 2A 74 n 32 72 Zoll Hex.: 1B2AT72n.. n53 i73%  eingegebenen
103 = 100 Pkr.s E 3 Auflssung
Zoll
1580 = 150 Pkt
Zoll :
300 = %00*131 Flet/ E g Das Druckmodell
800 = 600 Pkt !
Zoll E ; Abbildungen
Rastergrafik-  ESC *mF it n - : : _
Darstellung Dez.: 027042 114 2 070 {102} 0 =Bild drehen |Funktion  Befehl . Parameter
Hez: 1B2AT2n46 ‘881 3 = Kompatibel — -
gﬁ il;erfor- E | a i itswt:l]-ﬂen EEZC ‘{;12-:? 042 118 n 084 -111[(;;- g = Vollron
' Hex.: 1B 24767 34 (74} Schwarz
LaserdJet- ' . ' \
iStandard’
Druckers E a 1 = Vollton WeiB
Beginn  ESC *mA ia; n 2 = Grauténung
Rasterprafik Dez.: 027 042114 n D63 i087: 0 =Linker Rand 3 = Kreuzschraf-
Hex.: 1B2A7T2n41 i6lr 1= Aktuelle fur
Cursorposition E I g 4 = Benutzerdefi-
Y-Versatz des  ESC *bnY i¥] n=Anzahl der niertes Muster
Rasters Dez.: 027042088n.. 7089 i1211 Rasterlinien, Quelle ESC =vnN in. n
Hex.: 1B24AB2n.. n 39 179 vertikale E l a answahlen, Dez.: 027 042 118 n 078 1110: 0= Transparent
Bewegung ' ' Transparentmo- Hex.: 1B 24 76n 4E i6E} 1= Deckend
Komprimierung : ESC *bnM ‘m: on | dus
der Rasterdaten - Dez.: 027 042093 n 077 {1095 0 = Uncodiert - Muster ESC *vn0 ol .n
Hez: 1B2462n4D ‘6D: 1 = Laufldngen- E I a auswahlen, Dez.. 0270421181079 i111) 0= Transparent
codiert Transparentmo- Hex.: 1B 2ZAT6n 4F i8F1 1 = Deckend
2 = TIF-Format dus
3 = Delta Row
5 = Adaptive E ! a
Komprimie-
ruing
Rasterdaten- ESC =bnW[Dater] n = Anzahl] der E 1 a
tbertragung pro Dez.: 027 (042088 n ... n 037 Byte
Zeile Hez: 1B2A62n.. 057
Ende ESC *m hibzw.iet n E " a
Rastergrafik Dez.. 027042114 n (0981bzw, 089 B = Alte Fassung ’
Hex.: 1B2AT2n 621 bzw. 1631 C = Besser
D-18 E = D-19



Befehlstibersicht

Abmessungen einer Rechteckfldche

Funktion |Befehl | Parameter
Breite ESC “enA ia) n = Anzahl der
(Horizental) Dez.: 027042089 n ... n 065 0971 :Punkte
Hex: 1B2463n..n4l igli .
ESC *enH thl n=Anzahl der
Dez.: 02742089 n..1072 {1041 Dezi-Punkte
Hex: 1B2AB3n..n48 68
Hohe (Vertikaly ESC =B ‘h?  n=Anzahl der
Dez.: 027 042088 n .. n 066 (098 Punkte
Hex.: IB2A63n..n42 82:
ESC *anV iv¥1 n=Anzahl der
Dez.; 02V 042089 n .. n 086 118} Dezi-Punkte
Hex: 1B2A63n..n38 781
Flachendruck (Rechteck)
N T
Funktion :Befehl Parameter
Rechteckfliche ESC *enP pl .n
ausfillen Dez.: 027 042 099 n QB0 11127 0= Vollton
Hex.: 1B 2463 n 50 o700 Schwarz
1 = Vollton Weill
iLachen)
2 = Grauténung
3 = Kreuzschraf-
fur
4 = Benutzerdefi-
niertes Muster
3 = Akruelles
Muster
Kennummer ESC *enG igh :n= % Grauténung

des Musters Dez.: 027042088 n.. 071
Hex.. 1B2AB3n..n47

(103)

87)

oder Mustertyp
oder Kennummer
des benutzer-
definierten Musters

D-20
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Befehlstbersicht
Flachendruck (Rechteck) (Forts.)
X : I
Funktion :Befehl | Parameter
Grauténung ESC *:n G gl n
Dez.: 0270420995 071 1103 2 = 2% Grau
Hex.: 1B 2A 63 n 47 871 10 = 10 % Grau
! ) 15 = 15% Grau
30 = 30% Grau
45 = 45 % Grau
70 = T0% Grau
a0 = 90 % Grau -
100 = 100 % Grau
Muster ESC *enG gion
Dez.: 027 042088 n 071 i1037 1 =horiz. Linien

2 = vert. Linien

3 = diagonale
Linjen

4 = diagonale
Linien

& = Gitter

8 = diagonales
Gitter

Verwaltung/Erstellung benutzerdefinierter Muster

Funktion . Befehl Parameter |
Muster ESC ~enWlDaten] n = Anzahl der
definieren (Dez.: 027 042088 n .. n 087 1197 Byte
! Hex.. 1B2463n.. n357 (7T
Steuerung des  ESC *m@ ‘gl n
benutzerdefi- Dez.: 027 042 (089 n 081 11131 0= Alle Muster
nierten Musters Hes.: 1B 2A63n 51 171 léschen

1 = Alle temporsd-
ren Muster
l6schen

2 = Aktuelles
Muster lozchen

4 = Muster tempo-
rér machen

5 = Muster perma-
nent machen
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Verwaltung/Erstellung benutzerdefinierter Muster

(Forts.)
‘Funktion Befehl | Parameter
Referenzpunkt  ESC =*pnR ity n
fitr Muster Dez.: 027042112 n 082 {114} 0 = Mit Seitenaus-
einstellen Hex.: 1B2A7T0n 52 i72; richtung
drehen
1 = Kompatibel
zum Guer-
format der
LaserJet-
Drucker
Makros
|Funktion :Befehl Parameter
Makrokennung ESC &inY iy; n=Makro
Dez.: 027038102n .. n089 1121y kennummer
Hex.: 1B2666n .. n58 (79;
Makrosteuerung ESC &nX X n
Dez.: 02V 038102 n 088 {120; 0 = Beginn Makro-
Hex.: 1B 2666n 58 (78} definition
1 = Ende Makro-
definition
2 = Makro aus-
fiihren
3 = Makro auf-
rufen
4 = Uberlagern
aktivieren
5 = Uberlagern
deaktivieren
8 = Makros
l8schen
T = Alle temp.
Makros loschen
% = Makroken-
nung loachen
9 = Makro tempo-
T4r machen
10 = Makro per-
manent
machen
D-22

n"Om M
UV IV VIRV VR VIR VI VI VI VI T T T TR T TR 7T VR /1

W P W M MW WM mm

Befehls{ibersicht

Status lesen

Funktion

| Befehl

Parameter

Statusriickmel-

dungen
einrichten

| Meldestellen fiir ESC *saT

Dez.: 027042115 n 084
Hex.: 1B2A 73 n 54

ith ‘n

1161 0 = Ungiltdge

(T4 Meldestelle

1 = Aktuelle
Auswahl

2 = Alle Melde-
stellen

3 = Intern

4 = Geladen

5 = Kassgette

7 = Benutzer-
installierter
ROM-.Speicher
iSIMMs)

Einheiten fiir
| Meldestellen
I einrichten

ESC *snTU
Dez.. 027 342115n 085
Hex.: 1B2ATIn 35

)

n
{117) 0 = Alle Einheiten ,

(75) | der Meldestelle.
i1 = Einheit 1 oder
' temporir
2 = Einheit 2 oder
permanent
3 = Einheit 3
4 = Einheit ¢4

. Statusabfrage
| der Ritckmelde-
einheiten

ESC *snl
Dez.: 0270421152 073
Hex.: 1B2A 73 n48

iy n
(1055 0 = Schrift
i63) 1=Makro
2 = Benutzerdefl-
niertes Muster
3 = Zeichensatz
4 = Schrift
[erweitert;

Alle Seiten
" auswerfen

ESC &mF
Dez.: 027038114 n 070
Hex.: 1B2672n 46

on
120 0= Alle fertigen
(BB Seiten aus-
werfen
1 = Alle Seiten-
dater aus-
werfen
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Status lesen (Forts.)

.Funktion !Befehl Parameter
Speicherplatz ESC *s1M (m)
freigeben ‘Dez.: 027042 115 048 077 0@
Hex.: 1B 2A73314D 6D -
Echo ESC *snX ix) n =Echowert
Dez.. 0270421157 .. 1088 (1207 -32767 bis 32787
Hex.: IB2473n..n 58 i78;

Hinweise fiir den Programmierer

' Funktion . Befehl Parameter
Autometischer ESC &snC el .m .
Zeilenumbruch Dez.: 027 038115 n 067 i089) 0=Ein

Hexz.: 1B2673n 43 631 1=Aus
Anzeigefunk- ESCY Ein
tionen Dez.: (27 089

Hex.: 1B 59

ESCZ Aus

cDez.; 027080

Hez.. 1B 3A
D-24
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Befehlstibersicht
Umschalten zu Vektorgrafiken/
Einrichtung von Bildrahmen
'Funktion :Befehl | Parameter
HP-GLA2- ESC %nB n
Emulation Dez.: 027 037 n 066 0 = Letzte HP-

Hex.: 1B 25n 42

GL/2-Stiftposi-
tion beibehal-

ten

1 = Altuelle PCL-
Cursorposition
verwenden

HP-GL2-Plot-
ten horizontal

E3C *enK
Dez.: 027042099 n..0075
Hex: 1B2AB3n..n4B

(ki1 .n = Horizontale
11071 Abmessungen in
i8B; | Zell

HP-GL/2.
Plotten vertikal

E&C *enl
Dez.: 027042099 n..n078
Hez.: 1B2AG3n..n4C

8y n = Vertikale
{108; - Abmessungen in
i6C; . Zoll

Referenzpunkt ESC *o0T it Curserpesition =
fir Rahmen Dez.: 027 Q42 099 045 084 1116 - Referenzpunkt
festlegen Hex.: 1B 2463 30 54 (V43

Horizontale E3C *enX %} n=Dez-Punkte
Grole des Dez.: 027042089 n..n 0588 {120}

Rahmens Hex: 1B2A63n..n 58 178

Vertikale Grifle ESC *onY {¥) n = Dezi-Punkte
des Rahmens Dez.: 027042088 n..n 088 11213

Hex: 1B2A83n..n 58

79,
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Steuerzeichen

Funktion ! Befehl

| Parameter

Riickschritt BS

'Dez.: 8

Hex.: 08
Zeilenvorschub  LF

Dez.: 10

Hexz.: 0A
Seitenverschub ~FF

Dez.: 12

Hex.: 0C
Wagenrticklauf 'CR
iCarriage Dez.: 13
Return; .Hexz.. 0D
Primérer s8I
Zeichensatz Dez: 15

"Hex.: OF
Sekundarer 50 '
Zeichenszatz Dez.: 14

Hex.: CE
Horizontal HT
vabulieren ‘Dez.: 9

Hex.: 09
Escape ESC
SP &p
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D.2.1 LJ4-GL/2-Druckerbefehle

Die folgenden Tabellen listen die in der LJ4-GL/2-Emulation
verfligharen Druckerbefehle auf. Die in der Spalte "Parameter”
aufgefithrten Parameter entsprechen dem ASCII-Wert,

PCL-Zugriffserweiterung

Funktion i Mnemonik

! Parameter

PCL-Modus ESC &nA

n
0 = Letzte PCL-Cursorpositdon

iPCL-Modus
aktiviersn! beibehalten
1 = Aktuelle HP-GL/2-8Briftposition
verwenden
Zuricksetzen ESCE
: Primare Schrift  FI Font_ID
| Sekundare FN Font_ID
' Skalierbare oder -8B - 0= Nur skalierbare Schriften
Bitmap- 1 = Bitmap-Schriften zulassig
Schriften

Palettenerweiterungen

Funktion |Mnemonik

Parameter

Transparent- TR
Modus

0 = Aus Ideckend!
1 = Ein {transparent’

Linjenftillart SV

SVit] Optionl |, Option2] ]}
t Fallart
¢ nicht gefiillt
1: Schattiert
2: Benutzerdefinierte Rasterfiillart
21: Vordefinierte PCL-Kreuz-
schraffur

+ Anzahl der Stifte NP
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Befehlsiibersicht
Vektorgruppe
| Funktion Mnemonik  Parameter
Absoluter AA AA X Y al, el
Kreisbogen X, Y horizontaler, vertikaler
Mittelpunkt
a : Neigungswinkel
¢ : Kreissehne
Relativer AR AR X, YV, al,c};
Kreishogen X, Y Mirtelpunktkoordinate
o Nelgungswinkel
¢ : Kreissehne
Absoluter AT AT X _inter, Y_ inter, X_Ende, Y_Ende
Kreishogen, drei el
Punkte ¢ Kreissehne
Relativer RT RT X_inter, Y_inter, X_Ende, Y_Ende
Kreisbogen, drei fel
Punkte X_inter, Y_inter : Koordinaten

eines Zwischenpunkts auf dem
Kreishogen

X_Ende, Y_Ende : Koordinaten des
Endpunktes

¢ Kreissehne

Bezierkurve, BZ
Absolut-Modus

" Bezierkurve, BR
Relativ-Modus

Kreis 1

ICIr f.el;
' r: Radius
¢ : Kreissehne

Plotten, Absolut. PA

PA/XY.[, XY}

Modus X Y./ , XY/ X- Y-Koordinaten
Plotten, Relativ- PR PR/XY.LXY]N
Modus XY. Xy, XY

iInkrement]

Stift senken PD

PD{X Y. XYl
X Y. [ XY} X- Y-Koordinatens
Inkrement!

Stift heben PU PUXY.[. XY
X Y. X Y] X, Y-Koordinaten
Inkrement)
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Vektorgruppe (Forts.)
‘ Funktion Mnemonik jParameter
Kaodierte PE PE /i), (A h
Linienkoordi- I Flag
naten o Stift auswihlen
« Stift heben
X fraktionierte Daten
=" Absolut
T 7-Bit-Medus
[ Wert
F=1 . Suftnummer
f="5": Nummer der fraktionieren
Bindrbits
f='<,'=". Keine: X-, Y-Koordinaten
Polygongruppe
Funktion Mnemonik Parameter
Rechteck RA RAXY;
absolut, X Y. X. Y-Koordinaten
ausfiller
Rechteck RR RRX Y,
relativ, ausfillen X Y:X. Y-Inkrement
Rechteck- EA EA XY,
Urmrif, absolut X, Y X. Y-Koordinaten
Rechteck- ER ER X Y
UmriB, relativ X, ¥:X-, Y-Inkrement
Kreissektor WG WG rsal, e/
ausfillen r : Radius
5 - Anfangswinkel
a . Nelgungswinkel
¢ : Kreigsehne
Kreisselktor EW EW rsal,ci;
r: Radius

s : Anfangswinkel
o : Neigungswinkel]
¢ : Kreissehne

D-29



Befehlsiibersicht

Polygongruppe (Forts.:

Funktion Mnemonik !Parameter
Polygon-Modus PM PM im )|
r: - {0 = Polygor-Definition 0
1 = Polvgon-Definition 1
. 2 = Polvgon-Definition 2
Polrgon FP Keine Parameter
ausfiillen
Palvgon-Umrilf EP Keine Parameter
Zeichengruppe
Funktion 'Mnemonik 'Parameter
Standardschrift 88 Keine Parameter
auswahlen
Alrernative A Keine Parameter
Schrift
auswhhlen
Absolute DI Dlfc.2/:
Richrung ¢ Run Cosh
¢ Anheben Sin#
Relative DR DR iec,s};
Richrung ¢ : Run iProzentwert der Distanz
zwischen Plx una P2x)
5 : Anheben i Prozentwery der
Distanz zwischen Ply und P2y!
. Abseolute SI Sl fw k[
Zeichengrifie ! Zeichenbreite
k : Héhe der GroBbuchstaben
Relative SR SR {w k]
Zeichengrofe w : Breite
h Héhe
Zeichenneigung SL SL[al;
a ; Winkeltangente
Zusatzlicher ES ESfw!, R}
Leerraum w: Breite
h: Hihe
D-30
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Zeichengruppe (Forts.)
Funktion |Mnemonik i Parameter
Standardschrift 3D SDiAD kv LA v
definieren kA
v Wert
& =1 Symbolzeichensatz:
E = 2 [Fontabstand:
i) : Fester Abstand:
i1: Proportionalabstand:
k = 3 (Zeichenabstand:
k =4 Hohe)
k =3 (Neigung:
i0: Gerade:
il : Geneigt:
k = 6 (Strichatdtke)
k = T 8chriftart;
Alternative AD
Schrift
definieren

Zeichenfiillart CF

CFim{.,pil;

m : Fullart
0. Fillart 0
1:Fillartl
2:Fullart 2
3:Fuallart 3

p : Kartenstift
{: Weilde Kantenfihrung
1: Schwarze Kartenfuhrung

Beschriftungs- LO
anfang

LO{pi:
o Position

Beschriftung LB

LB Zelchen ... Zeichen_Abschluf
Zeicken :
Zeichen_Abschluf

Beschriftungsab- DT

DT Zeichen_AbseRIuf [, m ],

schiufd Zeichen_Abschlul
bestimmen m: Modus
0 Modus 0
1: Modus 1
Leerzeichen CP CP /Rl
h : Hihe
t: Wert
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Zeichengruppe (Forta.)

.Funktion |Mnemonik Parameter
Transparente TD D {m ./
Darer. m : Modus
0 Normal
1: Transparent
Textverlauf DV DV ipl, 111

p: Verlauf (durch Beschriftung:

0. (Grad
1: %) Grad
2:-180 Grad
3270 Grad

¢ Zeile idurch LF-Code:

Attributsgruppe Linien und Fiillungen

Funktion Mnemonik

Parameter

Linientyp LT

LT il pfomilh
§: Linientyp
D : Musterlinge
m : Modus

Linienattribute LA

LA Tk vl R eldl
ko Art
v Wert
% = 1 Linierende
& = 2 Linienverbindungen
k = 3 Gehrungslimit

Strichstarke PW PWiw/i,pil,
1w : Breite
o Sdft
Srrichstdrken- WU WL [t],
einheit t:Tvp
Anzahl der NP
Stifte auswihlen
Stift auswihlen SP SP{pl;
p: Stift
Zeichensymbol-  SM SM [ Zeichen /;
Modus
D-32

m M m

mw WmmTmmmmmmmm

VR VR VR VI T VIR VIR VA VI VN VI T T VR T TR T TR TR/

Befehlstibersicht

Attributsgruppe Linien und Fiillungen (Forts.)

Funktion |Mnemonik  Parameter

Fillmuster FT FT /t{ Optionl !, Option2 /7]
t:Typ

Referenzpunkt AC AC fX. Y

X Y:X-, Y-Koordinaten

Futlmuster RF
definieren

RF /if,w.h,n...nii.
{: Index
1 Breite
h: Hihe
n : Stiftnummer

Benurtzerdefi- TL
nierter Linientyp

UL 7ifgl.. g2077,
i: Index
& : Lucken

Konfigurations- und Statusgruppe

‘ Funktion ‘ Mnemonik

1| Parameter

Malistab 3C

Anisotropischer Maflstab

SC Xrin, Xinge, Yron, Ymael, 0

Isotropischer Malistab

SC Xm;'r;, X_rr,_:_r,. Y.'r.l".. Yma.t,

17,461,

PunktfaktormaBatab

BC Xein, Xrsbror, Yrun, Yrabeor, 2

MaBatab ausschalten

s8¢,
Kpym, Yryiq : Benutzerdefinierter
Koordinatenwert von P1
Xriar, ¥Yemar : Benutzerdefinierter
Koordinatenwert von P2
! : Prozentwert des ungenutzten
Raums links vom isotropischen
Bereich
b : Prozentwert des ungenutzten
Raums unterhalb vom isotro-
pischen Bereich

D-33



Befehlstibersicht

Konfigurations- und Statusgruppe (Forts.)

Parameter
W Xip, Yoo, X, Yer i

Funktion \ Mnemonik
Zeichnungsfen- IW

gter eingeben

Xrr, Yo Untere linke Ecke des

Fensters
Xvr Yugr: Obere rechte Ecke des
Fensters
Skalierreferenz- [P IP [ Ply, Pif P2s P2, ],
purnkt absolut Pl Pi.f, P&, P2. ] X., Y-Koordi-
eingehen naten
Zkalierreferenz- IR IR {Pi: Pi.[ P2, P2, 1,
punkt relativ Pl P1.{, P2, P2, }: X-, Y-Koordi-
eingeben naten
Standardwerte DF Keine Parameter
Initialisieren N Keine Parameter
Koordinaten- RO RO [a:
gystem drehen a ! Winkel
Kommentar co
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D.3. PJL-Emulation

Diese Emulation unterstiitzt die PJL-Befehle (PJL = Print Job
Language} zur Steuerung von Druckauftridgen in einer Umge-
bung, in der mehrere Benutzer denselben Drucker verwenden.
Die folgende Liste fiihrt die in der PJL-Emulation verfiighbaren

Befehte auf.

Funktion Befehl

COMMENT @PJL COMMENT <Text> (<CR>) <LF>

DEFAULT @PJL DEFAULT (LPARM) (<CR>) <LF>

DINQUIRE @PJL DINQUIRE (LPARM) (<CR>) <LF>

ECHO @PJL ECHO («Texts) («CR>) <LF>

ENTER @PJL ENTER LANGUAGE = *** (<CR>) <LF>

INFO @PJL INFO Festspeicher-Variable
(«CR>} <LF>

INITIALIZE @PJL INITIALIZE (<CR>) <LF>

INQUIRE @PJL INQUIRE (LPALM) Variable
(<CR>} <LF>

RESET ©PJL RESET («CR>) <LF>

SET @PJL SET (LPARM) (<CR>) <LF>

UEL/SPJL <ESC>%-12345X

USTATUS @PJL USTATUS Variable = Wert
(<CR>) <LF>

USTATUSOFF  @PJL USTATUSOFF (<CR>) <LF>

PJL @PJL («<CR>) <LF>
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Hinweis:
Sie konnen den EJL-Modus aus der PJL-Emulation heraus akti-
vieren, indem Sie fiir den Befehl ENTER als Ziel-Modus EJL

eingeben,

D.4. EJL-Modus

D41 Allgemeines

EJL steht fitr EPSON Job control Language und ist eine original
EPSON-Sprache. Uber die nachfolgend aufgefithrten EJL-Befeh-
le kann der Drucker die folgenden Funktionen ausfiihren:

d Druckeremulation wechseln,

4 Systeminformationen des Druckers an den Computer weiter-
geben,

2 PJL-Emulation {Print Job Language) aktivieren.

Zum Wechsel der Druckeremulation tiber EJL reicht eine uni-
direktionale Schnittstelle; der Computer bendétigt jedoch eine
bidirektionale Schnittstelle, um die Systemdaten vom Drucker
empfangen zu kénnen.
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Befehlsiibersicht
D.4.2 Verfilighare Befehle
Funktion Befehl
Aligemeiner Befehl zum  <ESC><SOH>
Verlassen einer Emulation/
EJL aktivieren
Druckeremulation GEJL<WSSENTER(<WS>)
aktivieren LANGUAGE (<WS8a) = (<WS>)

EMULATION (<CR>)<LF>

LANGUAGE :LJ4, GL2, PS*, WPS®,

ESCP2*, FX*, 1239X*

*  Nur bei jeweilig installiertem
optionalen ROM-Modul verfiig-
bar

Kommentar CEJL<WS>COMMENT<WS>

Kommentartext [<CR>)<LF>

Druckername abfragen  @EJL<WS>INQUIRE<WS>NAME
(«CR>)<LF>
Gertite-ID tibergeben GEJL ID<LF>

Sprache in EJL- GEJLSELECT LANGUAGE = Emulation
Emulation definieren <LF>
Einstellungen festlegen = @EJL SET SETTING = <Seftting><LF>

@EJL DEFAULT SETTING =
<Vorelnstellung><LF>

Einstellungen speichern

Statusblatt ausdrucken  @EJL (<WS>) PRINT (<WS> Option)

(<WS>)(<CR>)
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Hinweis:

Zum Aktivieren einer Druckeremulation ersetzen Sie den Begriff
EMULATION durch einen der folgenden Parameter: LI4, ESCP2, FX,
oder P$. Die Emulationen ESCPZ, FX bzw. PS sind nur bel
installiertem optionalen ROM-Modul verfiigbar.

D.4.3 Verwendung der Befehle

EJL-Befehle miissen unmittelbar nach dem Befehl <ESC><SOH>
{allgemeiner Befehl zum Verlassen einer Sprache) gesendet wer-
den. Ansonsten aktiviert der Drucker wieder die ausgewihlte
Emulation wieder.

Jeder EJL-Befehl mufl mit der Zeichenfolge @EJL beginnen; es
dirfen nur GroBbuchstaben verwendet werden.

Ein EJL-Befehl mufl unbedingt mit einem Befehl <LF> beendet
werden, da der Drucker die Zeichenkette ansonsten nicht als
EJL-Befehl erkennt und als einfache Zeichen ausdruckt.

Versuchen Sie, eine nicht verfiigbare Emulation auszuwéhlen,
aktiviert der Drucker wieder die gegenwirtig ausgewdhlte Emu-
lation,

Hinweis:

Istim SETUP-Modus die Emulation auf AUtQ eingestellt, schaltet
der Drucker abhdngig von den eingegangenen Druckdaten auto-
matisch auf die entsprechende Emulation um. Ist eine bestimmte
Emulation cusgewdhlt, schaltet der Drucker auf die ausgewdhlte
Emulation um.
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Aktuelle Emulation verlassen/EJL aktivieren

Befehl: <ESC»<SOH>
Format: ASCII-Code: ESC SOH
Dezimal: 27 1
Hexadezimal: 1B 01
Sprache/ PS, WPS, ESCP2, FX und 1239X sind nur bei instal-
Emulation: liertem optionalen ROM-Modul verfiighar.

Beschreibung: Durch diesen Befehl verldBt der Drucker die
aktuelle Emulation und aktiviert den EJL-Mo-
dus.

Emulation aktivieren

Befehl: @tJL ENTER LANGUAGE =
<Emulation><LF>
Format: ASCII-Code: @EJL<WS>ENTER<WS> LANGUAGE
(< WS>)=(<WS>) <Emulation>
(«CR>)<LF>
Dezimal: 64 69 74 76 32 69 78 84 69 82 32
766578718565 71 69(32) 61
(32) <ASCli-Zeichenkette>
(13)10
Hexadezimal: 40 45 4A 4C 20 45 4E 54 4552 20
4C 41 4E 47 55 41 47 45 (20) 3D
(20) <ASClI-Zaichenkettas
(OD) DA
Sprache/ PS, WPS, ESCP2, FXund 1239X sind nur bei instal-
Emulation: liertem optionalen ROM-Modul verfiighar.

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird eine Druckeremulation
aus dem EJL-Modus heraus aktiviert.
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Hinweis:

<WS= steht fiir Zwischenraum bestehend aus einem oder mehreren
Leerzeichen (<WS>, dezimal 32) bzw. einem oder mehreren hori-
zontalen Tabulatoren (<HT>, dezimal 9). Befehle in eckigen Klam-
mern kbnnen aqusgelassen werden.

Eommentar
Befehl: @EJL COMMENT <Kommentartext> <LF»
Format ASCII-Code: @EJL<WS>COMMENT<WS>
<Kommentartexts(<CR>)<LF>
Dezimal: 646974763267 7977776978

84 32 <Kommentartext> (13) 10

Hexadezimal: 40 45 4A 4C 20 43 4F 4D 4D 45 4E
54 20 <Kommentartext= (0D) GA

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird Kommentartext einge-
geben,

Druckernamen abfragen
Befehl: @EJL INQUIRE NAME <LF>

Format: ASCII-Code: @EJL<WS=INQUIRE<WS>
NAME (<CR>)<LF>
Dezimal: 6469 7476327378818573 82
693278657769 (13) 10

Hexadezimal: 40 45 4A 4C 20 49 4E 51 55 4% 82
45 20 4E 41 4D 45 (0D) DA
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Beschreibung: Durch diesen Befehl wird der Druckername ab-
gefragt.

Bei der Verbindung von Computer und Drucker
durch eine bidirektionale Schnittstelle gibt der
Drucker die folgende Antwort-Zeichenkette aus:
@EJL Antwort Name =<Druckername:>
<CR><LF>

Hinweis:

<WS> steht fiir Zwischenraum bestehend aus einem oder mehreren
Leerzeichen (<WS>, dezimal 32) bzw. einem oder mehreren hori-
zontalen Tabulatoren (<HT>, dezimal 9). Befehle in eckigen Klam-
memn kénnen ausgelassen werden.

Gerite-ID libergeben
Befehl: @EJL ID<LF>
Format: ASCII-Code; @EJL<WS>ID{<WS>)(<CR>)<LF>

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird die Geréte-ID an den
Bost-Computer tibergeben,

Hinweis:

<WS> steht fiir Zwischenraum bestehend aus einem oder mehreren
Leerzeichen (<WS>, dezimal 32) bzw. einem oder mehreren hori-
zontalen Tabulatoren (<HT», dezimal 9). Befehle in eckigen Klam-
mern kdnnen ausgelassen werden.

Sprache in EJL-Emulation definieren

Befehl: @EJL SELECT LANGUAGE = Emulation<LF>

Format: ASCII-Code: @EJL<WS>SELECT
(«WS>LANGUAGE) (<WS>) =
(<WS>)(LANGUAGE) (<CR>)<LF>

Sprache/ Li4
Emulation:
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Beschreibung: Durch diesen Befelhl wird die verfiighare Sprache
im EJL-Modus definiert.

Einstellungen festlegen

Befehl: @EJL SET SETTING = <Sefting><LF>
Format; ASCII-Code: @EJL<WS>SET(<WS>) SETTING
(«WS>) = (<WS>)(Sefting)i<Wss)
(«CR»)<LF>
Einstellungen:
Option Einstellung
STANDBY ENABLE, DiSABLE

TOPOFFSET 0-99
LEFTOFFSET 0-99

PAGESIZE LT, LGL, A4, EXE, MON,
C5, DL, A3, B5, HLT, GLT,
GLG, F4, C6, COM10, IB3,
CTM)

SRCSYSMSET 0 - 3199
DESTSYMSET ' 0- 3199

PRINTER LJ4, GL2, AUTO, P3~,
MODE [239X*, ESCP2*, FX*, WPS~

* P8, WPS, 1239X, ESCP2 und FX sind nur be:
installiertem optionalen ROM-Modul verfiig-
bar.

Beschreibung: Durch diesen Befehl werden die gewinschten
Einstellungen definiert,
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Einstellungen speichern

Befehl: @EJL DEFAULT SETTING = <Voreinstellung><LF>
Format: ASCII-Code: @EJL<WS>DEFAULT(<WS>) SETTING
{«WS>) = («WS>}(Sefting) («<WS>)
{<CR>)<LF>
Einstellungen:
~ Option | Einstellung
¢ STANDBY ENABLE, DISABLE

TOPOFFSET  0-99
LEFTOFFSET  0-99

PAGESIZE LT, LGL, A4, EXE, MON,
C5. DL, A5, B5, HLT, GLT,
GLG, F4, C6, COMI0, IB3,
CTM

SRCSYSMSET 0 - 3199

DESTSYMSET 0 - 3199 5

PRINTER LJ4, GL2, AUTO, PS*,

MODE 1239%*, ESCP2*, FX*, WPS*

*  PS, WPS, 1239X, ESCP2 und FX sind nur bei
installiertem optionalen ROM-Modul verfiig-
bar.

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird die Einstellung als
Standardeinstellung im EEPROM gespeichert.
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Aktuelles Statusblatt ausdrucken

Befehl: @EJL<WS>PRINT(<WS>Oplon)(«<Ws>)(<CR>)
<LF>
Format: ASCII-Code: @EJL<WS>ENTER(<WS>)

LANGUAGE(<WS>) = [<WS>)
Dezimal: 64 697476 3269 78 84 69 82 32
766578718565 7169(32) 61
(32) <ASCIl strings> (13) 10

Hexadezimal: 4045 4A 4C 20 454E 544552 20
4C 41 4E 47 55 41 47 45 (20) 3D
{(20) <ASCII strings> (0D) 0A

Einstellungen: STATUSSHEET, PSFONTSHEET", PSSTATUSSHEET",
PSFACTSHEET"

*  PSFONTSHEET, PSSTATUSSHEET wnd PSFACT-
SHEET sind nur bei installiertemm optionalen
ROM-Modul verfiighar.

Beschreibung: Durch diesen Befehl wird das aktuelle Status-
blatt des Druckers ausgedruckt.

Hinweis:

<WS> steht fiir Zwischenraum bestehend aus einem oder mehreren
Leerzeichen (<W8s, dezimal 32) bzw. einem oder mehreren hori-
zontalen Tabulatoren (<HT>, dezimal 9), Befehle in eckigen Klam-
mern kéinnen ausgelassen werden.
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E. Optionen installieren

E.l1. Ubersicht

Mit Hilfe der zum EPL-5300 erhiltlichen Optionen kénnen Sie
die Verwendungsmoglichkeiten des Druckers noch erweitern. Es
stehen die folgenden Optionen zur Verfligung:

2 Zusatzpapiermagazin mit einem Fassungsver- (C812491)
mégen von bis zu 230 Blatt DIN A4 oder DIN B3,

2 Speichermodul (PS/2-SIMM) zur Erhshung der
Speicherkapazitat

2 EpsonScript Level 2-Modul, das Ihnen eine (C832192)
Seitenbeschreibungssprache zur Verfiigung
stellt, die 100 % kompatibel zu PostScript Level
2 ist. Damit werden auch die komplexesten
Grafiken und anspruchsvollsten Dokumente in
hervorragender Qualitdt gedruckt.

IBM/EPSON-Emulationsmodul, mit dem der (C832202)
EPL-5500 folgende Drucker emulieren kann:

L

- ESC/P2-Emulation fiir EPSON-Nadeldruk-
ker der LQ-Serie (ESC/P2, 24-Nadeln) und
EPSON-Tintenstrahldrucker mit ESC/P2-
Druckersprache

- FX-Emulation fur EPSON-Nadeldrucker
der FX-Serie (ESC/P, 9-Nadeln)

- I239.-Emulation fiir IBM-Drucker 2390/2391
Plus (ProPrinter)
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- Microsoft Windows Printing System fiir den (C832182;
EPL-5500, das Ihrem Drucker die ganze Funk-
tionalitdt des Windows-Betriebssystems zur
Verfligung stellt.

3  Erweiterungsbox ftir Typ-B-Schnittstellenkarte, (C823352]
iiber die Sie eine Schnittstellenkarte aus einer
Vielzahl verschiedener Karten installieren kon-
nen. {Die verfiigharen Schnittstellenkarten wer-
den nicht mit der Erweiterungsbox ausgeliefert.)

L

Typ-B-Schnittstellenkarten, mit denen Sie mit
Hilfe der Erweiterungsbhox Thren Drucker mit
einer seriellen, parallelen, Coax-, Twinax-.,
LocalTalk-, IPDS, Barcode- oder EtherTalk-
{NetCard) Schnittstelle aufriisten kénnen.

d LocalTalk/Seriell-Schnittstellenmodul mit (C823341)
einem 8-pin LocalTalk oder seriellen Anschluf}
(RS-232C/TTY (Current Loop}}, mit dem Sie eine
direkte Verbindung zum Macintosh oder zum
LocalTalk-Netzwerk herstellen kénnen.

Die einzelnen Optionen werden in den folgenden Abschnitten
ausflihrlich erklirt.

Haben Sie Drucker und Option gleichzeitig gekauft, sollten Sie
den Drucker zunachst aufstellen, wie in Kapitel 1 beschrieben,
und einen Testausdruck machen, bevor Sie eine Option installie-
ren.

Vorsicht:

g Zu jeder Option wird ein Installationshandbuch mitgelie-
fert. Lesen Sie diese Informaticnen zuerst durch, bevor
Sie die Option installieren.
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E.2. Zusatzpapiermagazin

Mit der Installation des Zusatzpapiermagazins bietet Ihnen der
EPL-3500 neben dem Standardpapierfach und dem Schacht fir
die manuelle Papierzufuhr eine dritte Papierquelle.

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation des Zusatzpapier-
magazins und erkldrt, wie Sie Papier einlegen,

E.2,1 Zusatzpapiermagazin installieren

Zum Installieren des Zusatzpapiermagazins gehen Sie folgender-
mafen vor:

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und aus dem
Netzanschlufl an der Riickseite des Druckers.

3. Ziehen Sie alle Schnittstellenkabel aus den Schnittstellenan-
schliissen,
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4. Stellen Sie sicher, daB die Vorderseite des Druckers und die
Vorderseite des Zusatzpapiermagazins in die gleiche
Richtung zeigen. Fassen Sie den Drucker an beiden Seiten,
heben Sie thn an und halten Sie ihn tber das Zusatzpapier-
magazin. Richten Sie mit Hilfe der Stifte, die sich an der
Unterseite des Druckers befinden, den Drucker und das Zu-
satzpapiermagazin richtig zueinander aus. Setzen Sie an-
schliefend den Drucker auf das Zusatzpapiermagazin,

5. SchlieBen Sie alle Schnittstellenkabel wieder an.

8. SchlieBen Sie das Netzkabel wieder an den Drucker an und
stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.

7. Schalten Sie den Drucker ein.

Nach der Installation dricken Sie die Taste am Bedienfeld, um
ein Statusblatt auszudrucken. Wurde das Zusatzpapiermagazin
korrekt installiert, wird es im Statusblatt als verfiighare Option
aufgefithrt.
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Damit das Papier aus dem Zusatzpapiermagazin eingezogen
wird, miissen Sie im Anwendungsprogramm die entsprechende
Papierzufuhr auswihlen. Bei manchen Anwendungsprogram-
men wird die Papierzufuhr automatisch ausgewdhls, vorausge-
setzt, dafl das gewiinschte Papierformat sich nur in einer
Papierzufuhr befindet. Nihere Informationen zu diesem Thema
erhalten Sie in der Dokumentation zum Anwendungsprogramm.

E.2.2 Papier in das Zusatzpapiermagazin einlegen

Um Papier in das Zusatzpapiermagazin einzulegen, gehen Sie
folgendermafien vor:

1. Ziehen Sie die Papierkassette so weit wie maglich aus dem
Zusatzpapiermagazin heraus.
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2. Richten Sie die Papierfithrung auf das verwendete Papierfor-

mat aus.

Driicken Sie die Metallplatte der Papierkassette vorsichtig
herunter, bis sie einrastet.

Fichern Sie einen Stapel Papier sorgfiltig auf. Legen Sie den
Stapel Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben in die
Papierkassette. Achten Sie dabei darauf, da$ das Papier
biindig mit der Riickseite der Papierkassette ausgerichtet ist.
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5. Driicken Sie den Taster am Zusatzpapiermagsazin, um den
Papierstapel nach oben in die Druckposition zu bringen.

E.3. Speichermodul

E.3.1 Speichermodul installieren

Die Kapazitit des Druckerspeichers kann durch die Installation
eines Speichermoduls, einem sogenannten P3/2-SIMM (Single
In-line Memory Module), auf maximal 32 MB erhoht werden. Dies
ist z.B. notwendig, wenn Sie sehr komplexe, grafikintensive Sei-
ten drucken wollen und dabei stdndig Speicherprobleme auftre-
ten oder wenn Sie haufig mit Download-Schriften arbeiten.

Standard-Speichermodule kgnnen Sie iiber den autorisierten
Fachhandel beziehen. Informieren Sie sich jedoch am besten beil
einem autorisierten EPSON-Fachhéndler, welche PS/2-SIMMs
in den EPL-5500 eingebaut werden konnen,
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Ein SIMM muB die folgenden Eigenschaften aufweisen:

Q PS/2 kompatibel, Typ mit 72 Stiften fiir PC oder Macintosh
mit einer Speichergréfie von 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB
oder 32 MB,

- Zugriffszeit von 70 ns oder weniger,

< Maximale Abmessungen (B x H x T):
108 mmx 26 mmx 10 mm.

Zum Installieren eines Speichermoduls gehen Sie folgenderma-
Ben vor:

1. Schalten Sie den Drucker aus,

‘\ Warnung:
Zur Installation eines Speichermoduls miissen Sie den
Drucker offnen. Da bei eingeschaltetem Drucker im
Druckerinneren hohe Spannungswerte anliegen, miissen
Sie den Drucker unbedingt ausschalten, bevor Sie mit den
Anweisungen in diesem Abschnitt weitermachen.

2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

3. Drehen Sie den Drucker so, daB die rechte Gehiuseseite zu
Thnen hin weist,

4. Offnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie auf den Entrie-
gelungshebel an der linken Seite des Druckers driicken.
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5. Entfernen Sie die seitliche Abdeckung des Druckers.

6. Lisen Sie die beiden Schrauben am Schutzgehduse und_neh-
men Sie die Abdeckung ab, Heben Sie die Schrauben an einem
sicheren Ort auf.
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Warnung:

Bertthren Sie nicht die elektrischen Bauteile, die durch
Entfernen des Schutzgehsuses freigelegt werden, da die-
se noch sehr heifl sein kénnen, besonders wenn der Druk-
ker kurz zuvor noch gedruckt hat,

Achtung:

Bevor Sie das Speichermodul einsetzen, sollten Sie sich
zuvor erden, indem Sie das Schutzgehiduse des Druckers
kurz beriihren. Dadurch vermeiden Sie elektrostatische
Spannungen, durch die empfindliche Bauteile heim Be-
rithren beschadigt werden kénnen.

7. Installieren Sie das Speichermodul in den RAM.-Steckplatz.
Achten Sie dabei darauf, daf die Stiftnummer am Steckplatz
mit der am Speichermodul tibereinstimmt, d.h. 1 bzw. 72.

8. Driicken Sie das Speichermodul leicht an, bis es einrastet.
Wenden Sie jedoch nicht zu viel Kraft an.

RAM-Sreckplatz
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9, Befestigen Sie das Schutzgehduse mit den zuvor geldsten
zwel Schrauben,

Achtung: )

Achten Sie beim Befestigen des Schutzgehguses darauf,
daB die Kabel im Druckerinneren nicht zwischen Druk-
kergehduse und Schutzgehduse geklemmt werden.
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10. Befestigen Sie die seitliche Abdeckung des Druckers.

11. SchlieBen Sie die Druckerabdeckung,

12, Schlieflen Sie das Netzkabel wieder an den Drucker an und
stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.

13. Schalten Sie den Drucker ein.

Nach der Installation des Speichermoduls driicken Sie die Taste
am Bedienfeld, um ein Statusblatt auszudrucken. Wurde das
Speichermodul korrekt installiert, wird die vergréfierte Speicher-
kapazitdt dort aufgefithrt.

Wird die neue Speicherkapazitédt nicht im Statusblatt aufgefiihrt,
schalten Sie den Drucker aus und itberpriifen Sie anhand der
zuvor aufgefithrten Bedienschritte, ob Sie das Speichermodul
korrekt eingesetzt haben. Weist der RAM danach immer noch zu
wenig Speicherkapazitiat auf, wenden Sie sich an einen autori-
sierten EPSON-Handler.
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E.3.2 Speichermodul ausbauen

Um das Speichermodul auszubauen, gehen Sie folgendermaBen
vor:

1. Fihren 8ie die zum Installieren eines Speichermoduls erfor-
derlichen Bedienschritte 1 bis 8 durch, wie in Abschnitt E.3.1
beachrieben.

2. Ziehen Sie die Metallhalterungen an beiden Seiten des Spei-
chermoduls nach awlen hin, um das Speichermodul zu lgsen.

3. Fassen Sie das Speichermodul an beiden Seiten und ziehen
Sie es leicht geneigt aus dem RAM-Steckplatz heraus.

4. Fithren Sie anschlieBend die in Abschnitt E.3.1 beschriebe-

nen Bedienschritte 9 bis 13 durch.
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E.4. ROM-Modul installieren

Folgende ROM-Module sind fiir den EPL-5300 verfiigbar:

- EpsonScript Level 2-Medul
{Artikel-Nr. C812491)

Zum Installieren des EpsonScript Level 2-Moduls benstigen
Sie mindestens 1 MB zusitzlichen RAM-Speicher. Vergré-
Rern 8ie deshalb die Kapazitdt des RAM-Speichers, bevor Sie
das ROM-Modul einsetzen,

d Microsoft Windows Printing System fiir den EPL-5500
(Artikel-Nr. C832182)
Zum Installieren des kompletten Windows Printing Systems
benttigen Sie mindestens 7,5 MB verfligharen Festplatten.
speicher. Bei der Installation einzelner Komponenten ist
weniger Speicherplatz erforderlich.
Prinzipiell gehen Sie bei der Installation des Windows Print-
ing Systems in der gleichen Weise vor wie bei der Installation
eines Speichermoduls. Lesen Sie dazu den Abschnitt E.3.1.
Beachten Sie jedoch, daBl das Windows Printing System auf
den ROM.Steckplatz gesetzt wird.

4 IBM/EPSON-Emulationsmodul
(Artikel-NT. C832192)

Hinweis:

Beachten Sie, daf jeweils nur ein ROM-Modul installiert werden
kann.
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E.5. Optionale Schnittstellen

Sie kinnen die Einsatzmoglichkeiten des EPL-5500 durch die
Installation einer optionalen Schnittstellenkarte noch erweitern.

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation von Schnittstellen-
karten sowie die Installation des LocalTalk/Seriell-Schnittstel-
lenmoduls. Auflerdem wird die Installation der Erweiterungsbox
fiir Schnittstellenkarten des Tvps B beschrieben. Diese Erweite-
rungshox ist fiir die Verwendung von Typ B-Schnittstellenkarten
erforderlich.

Wenn Sie Thren EPL-5500 mit einem seriellen oder parallelen
Schnittstellenanschlufl aufriisten wollen, verwenden Sie das
LocalTalk-Schnittstellenmodul oder eine der folgenden Schnitt-
stellenkarten:

2 LocalTalk/Seriell-Schnittstellenmodul (C823341)

= Serielle 8chnittstellenkarte mit 32 KB Puffer (C823081)

< Parallele Schnittstellenkarte mit 32 KB Puffer (C823102)

Mit dem LocalTalk/Seriell-Schnittstellenmodul kénnen Sie Thren
Drucker mit einer LocalTalk, einer seriellen RS-232C- bzw. mit
einer seriellen Current Loop-Schnittstelle (TTY) aufriisten.

Wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem IBM-Minirechner
bzw, zu einem IBM-Grofirechner herstellen wollen, verwenden
Sie eine der folgenden Schnittstellenkarten:

= Coax-Schnittatellenkarte (SCS) (C82D45)
= Coax-Schnittstellenkarte (IPDS) (C82D52)
= Twinax-Schnittstellenkarte (SCS und IFPDS) (C8D&OP)
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Die Coax- bzw. Twinax-Schnittstellenkarte ist jeweils mit einem
parallelen Schnittstellenanschluf ausgeriistet. Da die druckerei-
gene parallele Schnittstelle auch nach dem Einbau einer Schnitt-
stellenkarte aktiv ist, verfiigen Sie dadurch tber zwei parallele
Schnittstellen und eine Koax- bzw. Twinax-Schnittstelle.

Wenn Sie einen Druckauftrag an einen dieser Anschliisse senden,
schaltet der Drucker automatisch zwischen den Schnittstellen
um. Detaillierte Informationen dazu entnehmen Sie der Doku-
mentation zur jeweiligen Schnittstelle,

Hinuweis:
Detaillierte Informationen zu den Anschiufimoglichkeiten an die

verschiedenen IBM-Svysteme erhalten Sie bei Ihrem autorisierten
EPSON-Hdandler.

Wollen Sie mit Hilfe des optionalen EpsonSeript Level 2-Moduls
eine direkte Verbindung zum Macintosh herstellen, benitigen Sie
das LocalTalk/Seriell-Schnittstellenmodul oder die LocalTalk-
Schnittstellenkarte (C823122).

Hinweis:

Setzen Sie den Drucker zuriick, obwohl Daten gerade tiber die
LocalTalk-Schnittstelle empfangen werden, miissen Sie den Druk-
ker aus- und wieder einschalten, um eine einwandfreie Kommu-
nikation zwischen Rechner und Drucker zu gewdhrieisten.

Wollen Sie eine direkte Verbindung zum GPIB-Netzwerk herstel-
len, benstigen Sie die IEEE-488-Schnittstellenkarte (C823132).
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Opticnen installieren

E.5.1 LocalTalk/Seriell-Schnittstellenmodul installie-
ren

Um das LocalTalk-Schnitt stellenmodul zu installieren, gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Schalten Sie den Drucker aus.

Warnung:

Zur Installation eines Schnittstellenmoduls miissen Sie
den Drucker tffnen, Da beil eingeschaltetem Drucker im
Druckerinneren hohe Spannungswerte anliegen, miissen
Sie den Drucker unbedingt ausschalten, bevor Sie mit den
Anweisungen in diesem Abschnitt weitermachen.

2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Zusitzlich soll-
ten Sie auch alle Schnittstellenkabel entfernen, da dies den
Einbau erleichtert.

3. Drehen Sie den Drucker so, daB die rechte Gehéuseseite zu
Thnen hin weist.

4. Offnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie auf den Entrie-
gelungshebel an der linken Seite des Druckers driicken.

5. Entfernen Sie die seitliche Abdeckung des Druckers,
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8. Stellen Sie mit Hilfe der am Schnittstellenmodul befindlichen
Jumper und der zwei Schalter ein, ob Sie eine R8-232C-, eine
TTY- oder eine LocalTalk-Schnittstelle verwenden wollen.
Voreingestellt ist die LocalTalk-Schnittstelle. Wollen Sie je-
doch eine serielle Schnittstelle verwenden, dndern Sie die
Einstellung entsprechend der nachfolgenden Abbildung.

6. Losen Sie die beiden Schrauben am Schutzgehduse und
nehmen Sie die Abdeckung ab. Heben Sie die Schrauben an
einem sicheren Ort auf.

m o m
&

Hinweis:

Achten Sie darauf, dafl beide Schalter in der gleichen Position
eingestellt sind; ansonsten arbeitet der Drucker nicht ord-
nungsgemdp.

7. Nehmen Sie die Abdeckung fiir den Anschluf des Schnittstel-
lenmoduls ab.

m om om mmmmMmmMmmmM”mmNmmnm
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9. Halten Sie das Schnittstellenmodul s0, dal der Anschluf sich
oben links befindet und zum Drucker zeigt. Driicken Sie den
AnschluBl am Schnittstellenmodul vorsichtig auf den Druk-
keranschlui CN4. Befestigen Sie das Schnittstellenmodul
mit den beiden mitgelieferten Schrauben.

10. Befestigen Sie dasz Schutzgehiduse mit den zuvor geldsten
zwei Schrauben.

Achtung:

n Achten Sie beim Befestigen des Schutzgeh#éuses darauf,
dalBl die Kabel im Druckerinneren nicht zwischen Druk-
kergehduse und Schutzgehduse geklemmmt werden.
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11. Befestigen Sie die seitliche Abdeckung des Druckers.

12, Schlieflen Sie ein passendes Schnittstellenkabel an das
Schnittstellenmodul an, um Drucker und Computer mitein-
ander zu verbinden. Schlieen Sie auch wieder alle iibrigen
Schnirtstellenkabel an (vgl. Abschnitt 1.8).

13. SchlieBen Sie das Netzkabel wieder an den Drucker an und
stecken Sie das andere Ende in die Steckdose,

14, Schalten Sie den Drucker ein.

Nach der Installation des Schnittstellenmoduls driicken Sie die
Taste am Bedienfeld, um ein Statusblatt auszudrucken. Wurde
das Schnittstellenmodul korrekt installiert, wird die neu hinzu-
gefiigte Schnittstelle dort aufgefiihrt,
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E.5.2 Schnittstellenkarten installieren

LTm mit S§Mttsteﬂenkarten arbeiten zu kdnnen, benstigen Sie
eine Erweiterungsbox fiir Typ B-Schnittstellen. Gehen Sie folgen-
dermaBen vor, um die Erweiterungshox zu installieren:

1.

Nehmen Sie die seitliche Abdeckung des Druckers und die
Abdeck_ung des Schutzgehduses ab, wie in den Bedienschrit-
ten 1 bis 6 des Abschnitts E.3.1 beschrieben.

Losen Sie die beiden Schrauben an der Abdeckung fiir den
Anschlufl der Erweiterungsbox und nehmen Sie die Abdek-
kung ab. Heben Sie die Schrauben an einem sicheren Ort auf.
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Optiocnen installieren

3. Halten Sie das zur Erweiterungsbox gehérende Einbaumodul

so, daf} sich der AnschluB cben links befindet und zum Druk-
ker zeigt. Driicken Sie den Anschlull am Schnittstellenmodul
vorsichtig auf den Druckeranschlull CIv4, Befestigen Sie das
Schnittstellenmodul mit den beiden mitgelieferten Schrau-
ben.

Befestigen Sie das Schutzgehduse und die seitliche Abdek-
kung, wie in den Bedienschritten 9 und 10 des Abschnitts
E.3.1 beschrieben.

Stecken Sie das Schnittstellenkabel an der Erweiterungsbox
in den Anschlufl am Schnittstellenmodul.
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8.

Schlieen Sie die Erweiterungsbox an die Spannungsversor-
gung an.

Die Spannungsversorgung der Erweiterungsbox kann wahl-
weise iber den Drucker oder iiber die Erweiterungsbox selbst
erfolgen.

Soll die Spannungsversorgung iuber den Drucker erfolgen,
stellen Sie den Schalter an der Riickseite der Erweiterungs-
box auf die Position PRT.

Soll die Spannungsversorgung iiber die Erweiterungsbox
selbst erfolgen, stellen Sie den Schalter an der Riickseite der
Erweiterungsbox auf die Position BOX. In diesem Fall miis-
sen Sie die Erweiterungshox an die Stromversorgung an-
schlieBen. Dazu stecken Sie den Geritestecker des mit-
gelieferten Netzkabels in den AnschluB an der Riickseite der
Erweiterungsbox ein. Stecken Sie anschlieBend den Netz-
stecker am anderen Ende des Kabels in eine ordnungsgemaf
geerdete Steckdose,

Die Leuchtanzeige an der Vorderseite der Erweiterungsbox
zeigt, daB die Erweiterungsbox eingeschaltet ist.

Nach der Installation der Erweiterungsbox kiénnen Sie nun eine
Schnittstellenkarte einsetzen.

Hinweis:
Beachten Sie, daf jeweils nur eine Schnittstellenkarte instaliiert
werden kann.

Um eine Schnittstellenkarte zuinstallieren, gehen Sie folgender-
malben vor:

1.

Schalten Sie den Drucker aus. Ziehen Sie das Netzkabel aus
der Steckdose heraus, um die Erweiterungsbox auszuschal-
ten, Zusdtzlich sollten Sie auch alle Schnittstellenkabel ent-
fernen, da dies den Einbau erleichtert.
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Lésen Sie die beiden Schrauben an der Erweiterungsbox und
nehmen Sie die Abdeckung des Schnittstellenfachs ab. Heben
Sie die Schrauben an einem sicheren Ort auf.

Schieben Sie die Schnittstellenkarte in die Aussparungen im
Schnittstellenfach. Driicken Sie die Schnittstellenkarte fest
an, so dal sie sicher auf dem internen Anschlufl der Erweite-
rungsbox sitzt.

4, Befestigen Sie die Schnittstellenkarte mit Hilfe der mit der

Schnittstellenkarte ausgelieferten Schrauben.
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5. Schliefien Sie ein passendes Schnittstellenkabel an die
Schnittstellenkarte an, um Drucker und Computer miteinan-
der zu verbinden. Schliefen Sie auch wieder alle ibrigen
Schnittstellenkabel an (vgl, Abschnitt 1.8).

6. SchlieBen Sie die Erweiterungsbox wieder an den Drucker an
und stecken Sie ggf. das Netzkabel wieder in die Erweite-
rungsbox und in die Steckdose.

7. Schalten Sie den Drucker und die Erweiterungsbox ein.

Nach der Installation der Schnittstellenkarte driicken Sie die
Taste am Bedienfeld, um ein Statusblatt auszudrucken. Wurde
die Schnittstelle korrekt installiert, wird sie dort aufgefithrt.

E.5.3 Serielle Schnittstelle

Wenn Sie Drucker und Computer iiber eine serielle Schnittstelle
miteinander verbinden, muf gewshrleistet sein, dall beide Gersd-
te mit denselben Einstellungen fiir die serielle Kommunikation
arbeiten. Stimmen die Einstellungen nicht Uberein, miissen sie
gedndert werden, wobei Sie dies entweder am Computer oder am
Drucker machen konnen,

Die werkseitigen Einstellungen fiir die serielle Schnittstelle sind
unten aufgefithrt. Wenn Sie die Einstellungen fiir eine Typ B-
Schnittstellenkarte dndern wollen, lesen Sie die Dokumentation
zur Schnittstellenkarte. Wenn Sie die Einstellungen fiir das
LocalTalk/Seriell-Schnittstellenmodul andern wollen, lesen Sie
Abschnitt 2.5,
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Wollen Sie die Einstellungen am Computer dndern, lesen Sie
dazu die Computer-Dokumentation.

Typ: RS-232C
Datenwortlinge: 8 Bit
Baudrate: 9.600 bps
Paritatsprifung: keine
Stoppbit: 1
DTR-Signal: Aus
XON/XQFF-Protokoll; Aus
DSR-Signal; Aus

Falls der Drucker noch nicht fiir eine serielle Kommunikation
konfiguriert ist, miissen Sie die Verbindung (Port) d4ndern. Die
folgenden Bedienschritte beschreiben, wie Sie die Verbindung
unter Windows 3.1 bzw. Windows 3.11 dndern. Wenn Sie nicht
unter einer dieser Windows-Versionen arbeiten, erhalten Sie die
notwendigen Informationen im Handbuch des Anwendungspro-
grammas. '

1. Offnen Sie im Fenster Haupigruppe das Symbol System-
steuening, indem Sie zweimal kurz hintereinander auf das
Symbol klicken (Doppelklick).

2. Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Sym-
bol Drucker,

3. Klicken Sie im Dialogfeld Drucker auf die Schaltflache Ver-
binden.

4. Wahlen Sie eine der seriellen Verbindungen (COM]1 bis
COM4) aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache QK.
6. SchlieBen Sie das Dialogfeld Drucker.
Sie kénnen aber auch mit Hilfe des mitgelieferten Utility fiir die

serielle Schnittstelle den Port und die Baudrate [hres Computers
einstellen.
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Wenn Sie iber die serielle Schnittstelle drucken, werden folgende
Baudraten unterstiitzt: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400 und 57600. Falls Sie mit einer Dateniibertragungsge-
schwindigkeit drucken wollen, die von Ihrem Computer nicht
unterstiitzt wird, kinnen Sie mit Hilfe des Utility die Baudrate
des Computers entsprechend erhéhen.

Hinweis:
Dieses Utility funktioniert moglicherweise nicht aufalien Compu-
tersystemen.
1. Rufen Sie die DOS-Eingabeaufforderung auf, z.B.
Ci»
2. Geben Sie ein
HSERIAL

und driicken Sie Enter. Eine Liste der verfiigbaren Parameter
fiir Port und Baudrate werden angezeigt.

3. Wdihlen Sie aus der Liste die entsprechende Ziffer fiir den
gewlnschten Port und die gewiinschte Baudrate und geben
Sie folgendes ein:

HSERIAL/P=n/B=m

n= Parameter fiur den Port
m= Parameter fiir die Baudrate

Beispiel:

Wenn Sie iiber COM1 mit einer Baudrate von 57600 drucken
wollen, geben Sie folgendes ein:

HSERIAL/P=1/B=576
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E.6. Zentrales Drucken

Lokal kénnen zwei Computer an den Drucker angeschlossen
werden. Dazu bendtigen Sie zusitzlich eine optionale Schnittstel-
lenkarte, wobei jeder Computer an einem anderen Port ange-
schiossen werden mufB. Soll der Drucker iber mehr als zwei
Computer gleichzeitig genutzt werden oder wollen Sie mehrere
Computer an einen Druckerport anschlieen, kénnen 8ie dafir
eine Umschaltbox (Switch-Box) verwenden.

Falls mehrere Computer an den Drucker angeschlossen werden
sollen, sollten Sie bedenken, daBl sich Konfigurationsprobleme
ergeben kénnen, wenn die verschiedenen Benutzer unterschied-
liche Einstellungen benbtigen.

Konflikte kénnen z.B. durch die Einstellungen im Utility Remote
Control Panel entstehen, da die dortigen Einstellungen fiir alle
Benutzer gelten. Sollte ein Benutzer also Anderungen der Ein-
stellungen vornehmen, hat dies Auswirkungen auf alle anderen
Benutzer. Daher ist es besonders wichtig, alle Benutzer iber
etwaige Anderungen zu informieren. Falls Thre Ausdrucke plétz-
lich anders aussehen als gewchnt, sollten Sie zuerst die Einstel-
lungen im Utility Remote Control Panel itberpriifen, um festzu-
stellen, ob Anderungen gemacht wurden.

Anderungen im Druckertreiber, die Sie in Ihrem Anwendungs-
programm vorgenommen haben, beeinflussen nur Ihre Druckauf-
trdge. Mit Ausnahme der Einstellung fiir die Option Seitenschutz
haben diese Einstellungen keinerlei Einflul auf andere Benutzer,
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Glossar

ASCII

Abkiirzung fiir American Standard Code for Information Inter-
change. Standardisiertes Codesystem zur Zuordnung von Codes
zu Steuerzeichen und druckbaren Zeichen. Einheitlich von den
meisten Computer-, Drucker- und Software-Herstellern benutzt,

Auflésung

MaB fiir die Feinheit bei der Wiedergabe eines Bildes auf einem
Monitor eder Drucker. Die Druckauflésung wird in der MaBein-
heit dpi gemessen, die eines Monitors in Pixel pro Zoll (Bildpunk-
te).

Ausrichtung

Bezeichnet die Richtung, in der die Zeichen auf eine Seite ge-
druckt werden. Bei der Ausrichtung Hochformat (Portrait) wird
der Text liber die Breite des Blattes gedruckt, bei Querformat
{Landscape) iiber die Lange des Blattes.

Automatischer Zeilenvorschub
Eine Druckerfunktion, bei der an jeden Wagenricklauf-Code

{CR) automatisch auch ein Zeilenvorschubbefehl (LF) angeh4ngt
wird.

Binir
Siehe Zahlensysteme.

BiRITech
Siehe RITech.

Bit
Bingrziffer (0 oder 1), als kleinste Informationseinheit, die von

Drucker und Computer verwendet wird. Siehe auch Zahlensyste-
me.

Glossar-1



Bitmap-Schrift
Schrift, bei der die Zeichen in Form einer Punktmatrix dargestellt
werden. Bitmap-Schriften werden zur Darstellung auf Monitoren

und fiir Ausdrucke auf Druckern verwendet. Siehe auch
Qutline-Schrift.

Byte
Informationseinheit bestehend aus 8 Bit. Ein Byte entspricht
normalerweise einem Zeichen oder Code,

cpi
Siehe Zeichen pro Zoll,

Dezimal
Siehe Zahlensysteme.

Download
Art der Informationsiibertragung vom Computer an den Drucker.

Download-Schrift
Schrift, die extern in den Druckerspeicher heruntergeladen wird,
z.B. vom Computer aus. Auch Softfont genannt.

dpi
Abkurzung fiir dots per inch (Punkte pro Zoll}. MaReinheit zur
Festlegung der Druckauflgsung.

Druckeremulation

Verschiedene Steuerbefehle, die die Interpretation und Verarbei-
tung der vom Computer gesandten Daten festlegen. Mit Hilfe der
Druckeremulationen kénnen andere Druckermodelle emuliert
werden.

Druckerresidente Schrift
Eine Schrift, die permanent im Druckerspeicher geladen ist.
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Druckerspeicher
Siehe Eingangsspeicher.

Druckertreiber
Siehe Treiber.

EEPROM

Abkiirzung fiir Electrically Erasable Programmable Read Only
Memory. Speicherbereich, in dem die Standardeinstellungen
gespeichert sind (vom Benutzer anwihlbar). Dieser Bereichkann
geloscht und neu programmiert werden, um so die Stan-
dardeinstellungen zu &ndern.

Eingangsspeicher

Bereich des RAM-Speichers, in dem die Daten, die der Computer
sendet, bis zum Ausdruck zwischengespeichert werden. Wird
auch als Druckerspeicher bezeichnet.

Elektrofotografischer Prozel

Spezialverfahren, mit dem der EPL-5500 arbeitet. Dabei werden
mit Hilfe eines Niedervolt-Laserstrahls bestimmte Teile einer
lichtempfindlichen rotierenden Bildtrommel belichtet. Auf diese
Stellen wird Toner aufgebracht, der so das Spiegelbild der zu
druckenden Seite formt. Der Toner wird von der Trommel aufdas
Papier iibertragen und unter Verwendung von Hitze und Druck
fixiert.

Emulation
Siehe Druckeremulation.

ESC-Code
Abkiirzung fiir Escape-Code. Spezieller Steuercode, mit dem die
meisten Druckerbefehle beginnen.

Fester Zeichenabstand

Bezeichnet den Zeichenabstand in einer Schrift, bei der die Breite
der Zeichen fest ist {anders als bei Proportionalabstand). Bei
einem festen Zeichenabstand nehmen schmale Buchstaben, wie
z.B. "i", den gleichen Platz ein wie breite Buchstaben, z.B. "W".
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Remote Control Panel

Dienstprogramm (Ultility), in dem Druckeroptionen wie z.B.
Druckqualitdt, Papierformat oder RITech eingestellt werden
konnen.

Reset

Die Druckereinstellungen werden auf eine der folgenden Arten
auf die Vorgabewerte zuriickgesetzt: Software-Befehl, Schnitt-
stellen-Signal oder Aus- und Wiedereinschalten des Druckers.

RITech

Abktirzung fiir Resolution Improvement Technology. Durch diese
Funktion werden "ausgefranste’ Kanten (Treppeneffekt) bei Text
und Grafik geglattet. Der EPL-5500 verfigt iiber BiRITech. Die-
ses Kantengldttungsverfahren arbeitet mit 600 dpi und 300 dpi,

ROM
Abkiirzung fiir Read Only Memory. Teil des Druckerspeichers,
der permanent ist. Im ROM werden die Informationen zur Steue-
rung des Druckerbetriebs sowie die residenten Schriften gespei-
chert.

Schnittstelle

Verbindung zwischen Drucker und Computer. Eine parallele
Schnittstelle iibertrdgt die Daten byteweise (ein Zeichen bzw.
Code}, eine serielle Schnittstelle itbertrégt bitweise.

Schrift
Sammiung von Zeichen und Symbolen, deren typographisches
Aussehen und Schrifibild sehr dhnlich sind.

Schriftfamilie
Gesamtheit aller Schriftarten, die das gleiche Schriftbild haben.
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Schriftteilung (Pitch)

MaBeinheit zur Festlegung der Zeichenbreite. Zeichen kénnen
eine feste Schriftteilung (d.h., die Breite aller Zeichen ist gleich}
oder einen proportionalen Abstand {bei dem die Breite je nach
Zeichen variiert) haben. Pitch ist die Anzahl Zeichen pro Zoll (¢pi)
bei Schriften mit festem Zeichenabstand.

Serifen
Kleine Abschlufistriche, die die Hauptform eines Buchstabens

dekorativ ergénzen. Schriften ohne Serifen wirken dagegen
schlicht und sachlich.

Serielle Schnittstelle
Siehe Schnittstelle.

Skalierbare Schrift
Siehe Outline-Schrift.

Speicher

Teil der Druckerelektronik, in dem Informationen gespeichert
werden, Einige dieser Informationen sind fest programmiert und
steuern beispielsweise die Druckerfunktionen. Informationen
vom Computer an den Drucker (z.B. Download-Schriften oder

Grafiken) werden tempordr zwischengespeichert. Siehe auch
EEPROM, RAM und ROM.

Standardwert
Wert oder Einstellung, der/die aktiviert wird, wenn der Drucker
eingeschaltet, zurlickgesetzt oder initialisiert wird.

Statusblatt
Liste aller Druckereinstellungen und sonstiger Druckerinforma-
tionen.

Steuercodes
Spezielle Codes zur Steuerung der Druckerfunktionen, wie z.B.
Wagenrticklauf oder Zeilenvorschub.,
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Strichstérke
Grad der Schwérzung und Linienbreite eines Zeichens, Wird als
Schriftparameter festgelegt.

Symbolzeichensatz

Sammlung von Symbolen (Buchstaben, Ziffern und Sonderzei-
chen), die eine Schrift verwendet. Die Symbole werden bestimm-
ten Codes in einer Zeichentabelle zugeordnet,

Tonerkassette
Austauschbares Druckerteil, in dem die Entwicklereinheit und
der Tonervorrat untergebracht sind.

Treiber
Teil eines Anwendungsprogramms, der die Befehle des Pro-
gramms in fir den Drucker versténdliche Befehle umwandelt.

TrueType

Format fir Qutline-Schriften, das gemeinsam von den Firmen
Apple Computer und Microsoft entwickelt wurde. TrueType-
Schriften sind Cutline-Schriften, die problemlos zur Darstellung
am Monitor oder auf dem Drucker verdndert werden kénnen.
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Zahlensysteme
Die folgenden drei Zahlensysteme werden vom Drucker verwen-
det:

Binar . basiert auf der Grundzahl 2 und verwendet die
Ziffern 0und 1, Alle Informationen in einem Computersystem
werden in bindrer Form verarbeitet, um so die elektrischen
Zustidnde EIN bzw, AUS darzustellen. Eine Bindirzahl wird
auch als Bit bezeichnet, jede Dezimalzahl zwischen Gund 255
kann durch eine maximal achtstellige Bindrzahl dargestellt
werden.

Dezimal - basiert auf der Grundzahl 10 und verwendet die
Ziffern 0. 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 und 9. Diegses System ist das
gangigste der Zahlensysteme,

Hexadezimal - basiert auf der Grundzahl 16 und verwendet
die Ziffern von 0 bis 9 sowie die Buchstaben A bis F. Haufig
von Programmierern verwendet. Jede Dezimalzahl von 0 bis
255 kann durch eine maximal zweistellige Hexadezimalzahl
dargestellt werden.

Zeichen pro Zoll (cpi)
MaBeinheit zur Festlegung des Zeichenabstands bei Schriften
mit festem Zeichenabstand.

Zeichenabstand
Bezeichnet zwel Methoden zur Festlegung des horizontalen Zei-
chenabstands: fester und proportionaler Zeichenahstand.

Zeichensatz
Sammlung von Buchstaben, Ziffern und Symbolen, die in ver-
schiedenen Sprachen verwender werden.

Zuriicksetzen
Siehe Reset.
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Optionen
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technische Daten A-9
Ubersicht E-1

Optionen installieren
Erweiterungshox E-22
ROM-Module E-14
Schnittstellen E-15
Speichermodul E-7
Zusatzpaplermagazin E-8
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Papier
einlegen 2.21,2-24
technische Daten A-l
verarbeiten 2-20
Zufuhr 3-7
Papier einlegen 1-8

in das Standardpapierfach 2-21
in das Zusatzpapier-

magazin E-3
manuelle Zufuhr 2-24
Papierformate 3-6
benutzerdefiniert B-16
einstellen 2-23
Papierstaus
beheben o-1
vermeiden 5-3
Parallele Schnittstelle A-5
Photoleiter
auswechseln 5-25
installieren 1-4
technische Daten A-11
PJL-Emulation D-41
Druckerbefehle D-35
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Probleme
Ausdruck
Druckqualitét
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Papierstaus
Papierzufuhr
Stromversorgung
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Remote Control Panel
Dialogfeld Drucker Setup 3-10
Dialogfeld Mehr 3.13
Dialogfeld Schriftwahl 3-8
Dialogfeld Seitenaufbau 3-5

Hauptfenster 34
RiTech 3.11, 5-14
ROM-Modul E-14
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SETUP-Modus 2.7
Standardeinstellungen
dndern 2.9
Skalierbare Schriften 4-6
Druckbeizpiele 4-9
Speicherkapazitit
vergrofiern E.7
Speichermodul
ausbauen E-13
installieren E-7
Spezialpapier 2-26
Standardeinstellungen
Beschreibung 2-14
SETLUP-Modus 2-9
Strom sparen 2-17,B-19
Stromanschlufl
Drucker 1.11
Erweiterungsbox E-24
Symbolzeichensitze
international C-19
LJ4-Emulation C-2

Symbolzeichensatztabellen C-1

Schnittstellen T
optionale E-15 .
Schnittstellenkarten F.op  Tlaste am Bedienfeld 24
Schriftart 3.8 Technische Daten
Schriften 4.1 Drucker A2
auswihlen 4.8 Optionen A9
Bildschirmdarstellung 44 Papier . A-}
Download 47 parallele Schnittstelle A5
Druckbeispiele 4-9 Photoleiter A-ll
druckerresident 44 Tonerkassette _ A-10
herunterladen 4.7 Zusatzpapiermagazin A9
installieren B.97 Toner-Sparmodus 3-12,B-19
Qutline 4.4 Tonerkassette
Probleme mit 4.5 austauschen 5.00
skalierbare 4-8 mstauleren 1-6
verfiighare 4-6.C-3 technische Daten A-10
Schriftgrad ' 5.  Tonerreste entfernen 5-20
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Seitenschutz 3-11
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Umgebungsbedingungen
Utility Remote Control
Panel
starten

v

Verbindung Computer-zu-
Drucker iberpriifen
Verbrauchsmaterialien
austauschen
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- Wartung

Z

Zelchensatz
Zuriicksetzen
Zusatzpaplermagazin
installieren
Papier einlegen
technische Daten
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Konformitiatserklarung

Gemal der ISO/IEC-Anleitung 22 sowie EN 45014

Hersteller: SEIKO EPSON CORPORATION
Anschrift: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
Nagano-ken 392 Japan
Vertreten durch: EPSON EUROPE B.V.
Anschrift: Prof. J. H. Bavincklaan 3,
1183 AT Amstelveen
Niederlande

Erklsrt, daB das Gerdat/Produkt

Gerdteart: Laserdrucker
Typenbezeichnung:  EPL-5500
Modell: L220A

mit der(n) folgenden Richtliniein} und Norm{en) iiberein-
stimmt:

Richtlinie 89/336/'EWG
EN 55022 Klasse B
EN 50082-1
IEC 801-2
IEC 801-3
IEC 801-4
EXN 60555-2
EN 80555-3

Richtlinie 73/23EWG
EXN 60 950

August 1995

Masaaki Hamamoto
Prasident von EPSON EUROPE B.V.



Gerduschpegel

Maschinenldrminformationsverordnung 3. GSGV, 18.01.1991:
Der hichste Schalldruckpegel betrdgt 70 db{A) oder weniger ge-
mal ISO 7779,
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i EPSON OVERSEAS MARKETING LOCATICONS

EPSON AMERICA, INC,
20770 Madrana Ave.

B0, Box 2842

Torrance. CA 30BQ9-2842
Prone: (BOOI 822.891°%
Fax: {310} 782.5220

EPSON UK LTD.

Carpus 100, Maylands Avenue,
Mermel Hemosteas, Herts,

HPZ 7EZ. LK

Phene 442.6114¢

Telex 5182487

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Zilpicher Strale &,

40548 Disge'da-f. F.8 Germany
Phone: [(021°!1 56030

Telex. B584786

EPSON FRANCE 8.A.

858 mis. rue Marjaiin

923C0. Levalle s-Perret, Srance
Phone: ('} 4087.3737

Telex 810857

EPSON AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 3. 17 Rodborough Road.
Franchs Farest. NS 20886, dustrala
Phane: (2} 452-06686

Fax: [2)875-1409

EPSON SINGAPORE PTE. LTD.
No, 1 Raffles Place #26.00

CLB Centre. Singapcre 0104

Shone: 5330477

Tax: B338° 9

EPSON HONG KONG LTD.
25/F. Harbcur Centre,

25 Harbour Hoad. Warchai,
Hong Kong

Phone: G854500

Telex: B5542

EPSON ELECTRONICS TRADING LTD.

TAIWAN BRANCH)

i0F No 287 Nank ng E. Rpad, Sac 3.
Tapei. Tarwan. R.O.C.

Prone: (02) 717.7380

Fax: (021 712-9'64

EPSON ITALIA Sp A,
V.le Flii Casiraghi 427
200899 Sesto S .Giovanni
MI. ltaly

Phone: 2.262331

Fax: 2-2440750C

EPSON IBERICA S.A.
Ay, de Rorma, *B.2B

08280 Cerdanyola del Valles
3arcelona. Spain

Srone: §82 15 00

Cax: 582 1556

SEIKO EPSON CORPORATION
(Hircoka Office)

80 “~arashingen, Hirooka

Shigjiri-shi. Nagano-ker

389-07 Japan

Phane. (0263) 52.2552

1992 Luly

Druckerteile

Druckerabdeckung

Bedienfeld

Papierfiihrung

Netzschalter

Schacht fur die © Vardere
manuelle Papierzufuhr Abdeckung
Papierausgabefach
HEntriegelungs-
hebel
Parallale
Schnittstelle
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