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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Thres Geréts die folgenden Hinweise zu
Threr eigenen Sicherheit sowie zur Betriebssicherheit des Gerdts
grindlich durch.

O Befolgen Sie stets alle Warnungen und Hinweise, die auf dem Gerét
selbst angebracht oder vermerkt sind.

Q Trennen Sie das Gerit vor einer Reinigung stets zuerst vom Netz.
Verwenden Sie keine Flussigreiniger oder Reinigungssprays, son-
dern ausschlieBlich ein angefeuchtetes Tuch.

O Betreiben Sie das Gerit niemals an Standorten, an denen die
Gefahr besteht, daf Wasser in das Gerit eindringen kinnte.

O Achten Sie darauf, daB die Stellfldche fiir das Gerét unbedingt
ausreichend stabil ist, da durch Erschiitterungen, wie etwa bei
Herabfallen, das Gerét schwer beschddigt werden konnte.

2 Die Offnungsschlitze oben, hinten bzw. unten am Gehéduse dienen
der Ventilation. Um einen stérungsfreien Betrieb zu gewihrleisten
und einer Uberhitzung des Gerits vorzubeugen, sollten diese
Ventilationsschlitze unbedingt freigehalten werden. Stellen Sie
daher das Gerit z.B. niemals auf weiche Unterlagen wie Bett, Sofa,
Teppich usw. Vermeiden Sie ferner Standorte in der Néhe von/Uber
Heizliiftern oder Gebldsen. Stellen Sie den Drucker nicht in ge-
schlossene Regalsysteme, wenn nicht fiir gentigend Ventilation
gesorgt ist.

0 Achten Sie bei der Stromversorgung unbedingt darauf, daf die auf
dem Geridt angegebenen Spannungswerte eingehalten werden.
Wenn Sie nicht wissen, welche Werte die Netzspannung liefert,
fragen Sie bei Threm Fachhindler oder beim &rtlichen Elektrizi-
tdtswerk nach,




Aus Sicherheitsgriinden hat Ihr Drucker einen 3poligen
Sicherheitsstecker, der nur mit einer geerdeten Steckdose verwen-
det werden darf. Sollten Sie diesen Anschluf nicht herstellen
konnen, lassen Sie von einem Fachmann eine neue Steckdose
installieren.

Achten Sie darauf, daB die Kabelverbindung zum Drucker keine
Behinderung darstellt.

Wenn Sie ein Verldngerungskabel verwenden, achten Sie darauf,
daB der Gesamt-Nennstromwert aller Gerdte insgesamt die zulés-
sige Ampererate des Verldngerungskabels nicht iiberschreitet. Ins-
gesamt sollte der Amperewert aller an die Steckdose
angeschlossenen Gerdte den Nennstrom der Steckdose nicht iiber-
schreiten.

Versuchen Sie niemals, Gegenstinde durch die Offnungen am
Gerdt einzufithren, da durch die im Druckerinneren anliegende
Spannung Kurzschliisse oder Stromschlige verursacht werden
kénnten. Achten Sie darauf, daB keine Fliissigkeiten ins
Druckerinnere gelangen.

Mit Ausnahme der ausdriicklich im Handbuch angegebenen Hand-
griffe sollten Sie niemals versuchen, das Gerit selbst zu reparieren.
Ansonsten setzen Sie sich der Gefahr aus, mit Teilen, die unter
hoher Spannung stehen, in Kontakt zu geraten. Sémtliche War-
tungsarbeiten sollten nur von autorisiertem Fachpersonal vorge-
nommen werden.
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Q In den folgenden Fillen sollten Sie das Gerit vom Netz trennen
und einem qualifizierten Servicetechniker iibergeben:

Wenn Netzkabel oder Stecker abgenutzt eder beschidigt sind.

Wenn Wasser oder andere Fliissigkeiten in das Gerét gelangt
sind.

Wenn das Gerat trotz Befolgen der angegebenen Betriebsan-
weisungen nicht ordnungsgem#B funktioniert. Benutzen Sie
nur die Bedienelemente, auf die in diesem Handbuch Bezug
genommen wird, da durch unsachgeméBe Bedienung des Ge-
rdts Schiden verursacht werden kinnten, die aufwendige und
kostenintensive Reparaturarbeiten durch einen Servicetechni-
ker erforderlich machen.

Wenn das Gerat heruntergefallen oder das Gehéuse beschidigt
worden ist,

Wenn das Gerat auffillige Abweichungen vom Normalbetrieb
zeigt.




Vorsichtsmallnahmen beim Betrieb von
Laserdruckern

Der EPL-5T00 arbeitet elektrofotografisch mit Halbleiterlaser. Die
folgenden Hinweise gelten fir den Fall, daf Sie die Druckerabdeckung
sffnen. Selbst wenn Sie sich mit anderen Druckern bereits gut ausken-
nen, sollten Sie die folgenden Anweisungen sorgfiltig lesen, um einen
sicheren und effizienten Druckerbetrieb zu gewéhrleisten.

-

Berithren Sie niemals die Fixiereinheit, die mit dem Schriftzug
“VORSICHT HEIRE OBERFLACHE NICET BERUHREN" ge-
kennzeichnet ist. Nach einem Druckdurchgang kann dieses Bauteil
gehr heill werden!

Wenn nicht ausdriicklich in diesem Handbuch erwihnt, vermeiden
Sie die Berithrung mit Bauteilen im Inneren des Gerdtes.

Versuchen Sie nie, eines der Druckerbauteile mit Gewalt einzuset-
zen. Der Drucker ist zwar robust gebaut, kann aber bei unsachge-
méibBer Behandlung beschadigt werden.

iv

:

A A R A A A R W o W W W W LW W W W W W

]

oy dn oot oo 5 ey i e o N PN O P 0 S P g S A N S S D O b S — R w— -

W oW W W OB PP W Y W O OW T W OW W W OT W WM WM WM WmW

—'—l_l

Vermeiden Sie beim Herausnehmen der Tonerkassette jede Berih-
rung mit der Entwicklertrommel, die sich unter der Abdeckung
befindet, da dies zu einer Verminderung der Druckqualitat filhren
kann.

Drehen Sie die Tonerkassette nicht verkehrt herum und stellen Sie
sie nicht auf einer der Seiten ab.

Achten Sie beim Umgang mit der Tonerkassette darauf, daB Sie sie
stets auf eine saubere, glatte Unterlage legen.

Die Tonerkassette ist nicht wiederauffilllbar. Versuchen Sie nicht,
sie zu vergdndern oder zu 6ffnen.

Vermeiden Sie jede Berithrung mit dem Toner, besonders jeden
Augenkontakt,

Wenn die Tonerkassette aus einer kalten in eine wérmere Umge-
bung gebracht wird, sollten Sie sie frithestens nach einer Stunde
verwenden,
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U Wenn Sie den Photoleiter herausnehmen, setzen Sie ihn nicht
langer als unbedingt erforderlich der Raumbeleuchtung aus. Im
Photoleiter befindet sich eine lichtempfindliche Trommel, und zwar
das griine zylindrische Bauteil, das durch die Offnungen am Pho-
toleiter sichtbar ist.

d  Um eine optimale Druckqualitit zu gewdhrleisten, sollten Sie den
Photoleiter und die Tonerkassette nicht an Orten aufbewahren, an
denen sie einem der folgenden Faktoren ausgesetzt sind:

- direktem Sonnenlicht,

Wird diese Trommel starkem Licht ausgesetzt, kénnen auf den
Ausdrucken ungewdhnlich dunkle oder helle Stellen auftreten und
damit kiirzere Wartungsintervalle fiir den Photoleiter notwendig
machen,

- Staub,

~ korrosionsférdernden oder &tzenden Gasen in der Luft (z.B.
Ammoniak),

Falls es sich nicht vermeiden 1a8t, den Photoleiter einer Lichtein-
wirkung auszusetzen, z.B. wenn Sie den Photoleiter herausnehmen
oder die Druckerabdeckung gedffnet lassen, sollten Sie ihn mit
einem lichtundurchlédssigen Tuch abdecken.

- hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit,
- stark wechselnden Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit.

- Bewahren Sie diese Verbrauchsmaterialien auBerhalb der Reich-
weite von Kindern auf.

Hinweis:

Die Gerdteanschlufleitung muf den einschligigen Normen gentigen. Es
mufl eine dreiadrige Leitung verwendet werden. Die Anschlufleitung
darf nicht kleiner dimensioniert sein als HO5VV-F oder HO5VVHZ.-F.

QJ Achten Sie darauf, dall Sie die Oberfliche des Photolsiters nicht
verkratzen. Wenn Sie den Photoleiter aus dem Drucker herausneh-
men mussen, legen Sie ihn auf eine saubere, glatte Unterlage.
Vermeiden Sie auch jede Beriithrung der Trommel mit den Hénden,
da die Oberflache der Trommel durch das Hautfett ernstlich be-
schadigt und damit die Druckqualitdt vermindert werden konnte.
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Interne Laserstrahlung

Vorsicht:
Bei Bedienungsvorgédngen und Einstellungen, die nicht aus-
dricklich in diesern Handbuch beschrieben werden, kénnen Sie
gefihrlicher Strahiung ausgesetzt werden.

< Der EPL-5700 ist ein Laserdrucker der Klasse 1 gemal den Spezi-
fikationen IEC 825, Der nachfelgend abgebildete Aufkleber befin-
det sich auf der Riickseite des Druckers.

LASER ILARE 1 WiCH G &5

CLASS 1 LASR PRCRUCT TO G 8%
JLARSE 1 LASER, PROCINT LT G &5
LUKAN 1 LISERLAITE

Max. Strahlungsleistung: 0,73 mW an der Offnung der
optischen Lasereinheit
Wellenlédnge: 770 nm - 810 nm
O Das Gerit arbeitet mit einer Laserdiode der Klasse IIIb. Die Laser-
diode und der Polygonspiegel sind in die optische Lasereinheit
integriert. Die optische Lasereinheit darf nur von autorisierten
EPSON-Technikern in der Werkstatt gewartet und repariert wer-

den. Sie darf unter keinen Umstdnden vom Benutzer selbst getf-
net werden.,
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Hinweise zum Umgang mit Ozon

Ozonemission
Wihrend des Druckvorgangs wird durch den Laserstrahl innerhalb des

Druckers (quasi als Nebenprodukt) Ozon erzeugt. Das bedeutet, Ozon
kann nur dann entstehen, wenn der Drucker druckt.

Grenzwerte fiir die Ozonemission

Der empfohlene Grenzwert fiir die Ozonkonzentration betrdgt 0,1 Teile
pro Million (ppm) und bezieht sich auf die durchschnittliche Konzen-
tration Giber einen Zeitraum von acht Stunden.

Der Laserdrucker EPL-5700 liegt jedoch mit seiner Ozonemission
deutlich unter dem empfohlenen Grenzwert.

Risikovermeidung

Um das Risiko einer Ozoneinwirkung so gering wie moglich zu halten,
sollten Sie folgendes vermeiden:

O Gebrauch mehrerer Laserdrucker in einem geschlossenen Raum,
2 Betrieb bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit,

2 Ré&ume mit geringer Beltftung,
a

léngeren Druckbetrieb unter einer der zuvor genannten Bedingun-
gen.

Standort des Druckers

3 Der Drucker sollte so aufgestellt werden, daB weder Ozon noch
Warme direkt in die Richtung des Benutzers gelangen, sondern,
wenn miglich, direkt nach auBen abgeleitet werden.
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Einfithrung

Einfiil g

Der EPL-5700 ist ein Hochleistungslaserdrucker, der Zuverldssigkeit
und Leistung mit einer breiten Palette von Funktionen verbindet.
Dieser Drucker arbeitet auf der Basis elektrofotografischer Halbleiter-
lasertechnologie, wie sie auch in Fotokopierern verwendet wird, und
bietet damit eine hohe Druckqualitdt bei duBerst geringer Ge-
rauschentwicklung und hoher Druckgeschwindigkeit.

Hinweis:
Bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen, sollten Sie unbedingt die
Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Handbuchs lesen.

Zum EPL-5700

Der EPL-5700 ist das jiingste Produkt der neuen Generation von
kostengiinstigen, leistungsfahigen EPSON-Laserdruckern. Mit Hilfe
der PCL 5e-Emulation ist er in der Lage, den LaserJet 4 (LJ4)
weitestgehend zu emulieren und erméglicht so die Nutzung von
Anwendungsprogrammen, die die Drucker der LaserJet- Serie
unterstiitzen.

Mit dem EPL-5700 konnen Sie problemlos ansprechende und profes-
sionelle Dokumente und Vertffentlichungen ausdrucken. Durch die
spezielle RITech-Funktion von EPSON werden Rander von Textzei-
chen und Grafiken geglittet, so daf Sie bei einer Auflésung von 600
dpi gestochen scharfe Ausdrucke erhalten.

Der Drucker ist problemlos zu installieren und einzusetzen, Stellen Sie
den Drucker auf und schliefien Sie ihn an den Computer an, wie in
Kapitel 1 beschrieben,

Der Drucker unterstiitzt unter Windows 95 den ECP-Modus. Der
ECP-Modusz ist besonders niitzlich bei einem sehr schnellen Daten-
transfer bei der bidirektionalen Kommunikation mit dem Computer.




Einfilhrung

Optionen

Der EPL-5700 ist standardmaBig mit einer bidirektionalen parallelen
Hochgeschwindigkeitsschnittstelle und einer seriellen Schnittstelle
ausgeriistet sowie mit einem RAM-Speicher von 4 MB, der erweiterbar
ist auf 36 MB. Optional kénnen Sie den EPL-53700 durch verschiedene
EPSON Typ-B-Schnittstellenkarten aufriisten und so seine Einsatz-
moglichkeiten noch erweitern, Nahere Informationen zu den optiona-
len Schnittstelienkarten erhalten Sie in Abachnitt 4.6.

Mit dem optional erhdltlichen 500-Blatt-Zusatzpapiermagazin
(C812871) konnen Sie automatisch 500 Blatt Papier im A4-Format
zufithren, ohne Papier nachlegen zu miissen, Verwenden Sie die optio-
nal erhéltliche Face-up-Papierablage (C812861), wenn 8ie Druckmedi-
en wie Etiketten und Folien bedrucken wollen, die einen geraden

Papierweg erfordern. Ndhere Informationen zu den Optionen erhalten
Sie in Kapitel 4.

Leistungsmerkmale

Dalrﬁber hinaus verfiigt der EPL-53700 iiber eine Vielzahl von
Leistungsmerkmalen und Funktionen, die das Erstellen
anspruchsvoller Ausdrucke erméglichen bzw. vereinfachen, Die

wichtigsten dieser Leistungsmerkmale werden im folgenden
beschrieben.

J Hohe Druckqualitét

Der EPL-5700 bietet bei einer Auflgsung von 600 dpi x 8600 dpi eine
Druckgeschwindigkeit von bis zu acht Seiten pro Minute. Die hohe
Druckqualitit sowie die Verarbeitungsgeschwindigkeit werden Sie
begeistern,
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O Schriftenvielfalt

Der EPL-5700 bietet standardmafBig 14 skalierbare TrueType-
Schriften, 31 skalierbare LaserJet-kompatible Schriften und zu-
sitzlich eine Bitmap-Schrift. Dadurch haben Sie die Miglichkeit,
{Tberschriften, FlieBtext, Fubnoten usw. individuell zu gestalten
und damit ansprechende und professionelle Dokumente zu erstel-
len. Nihere Informationen zu den verfiigharen Schriften erhalten

Sie in Anhang C.
O Toner-Sparmodus

Diese Funktion ermoglicht es Ihnen, den Tonerverbrauch des
Druckers zu reduzieren und damit die Lebensdauer einer Toner-
kassette zu erhéhen. Dieser Modus ist besonders sinnvoll zum
Ausdruck von Entwiirfen, die vor dem Endausdruck noch dberar-
beitet werden sollen.

1 Druckertreiber

Die hrem Drucker beigepackten Windows-Druckertreiber ermig-
lichen es Ihnen, die bestmoglichen Druckergebnisse zu erzielen
und Druckereinstellungen, wie z.B. Papierzufithrung, Papierfor-
mat und Ausrichtung, bei Bedarf zu &ndern. Sie kénnen einen
Druckertreiber aus jedem beliebigen Anwendungsprogramm her-
aus oder direkt auf Betriebssystemebene aufrufen. Nihere Infor-
mationen zu den Windows-Druckertreibern erhalten Sie in
Abschnitt 1.9.

23 Das Utility Remote Control Panel

Mit Hilfe dieses Utility koénnen Sie alle Einstellungen des
Druckers, die im Druckertreiber nicht moglich sind, bequem und
problem!los an Threm Computer vornehmen. Beispielsweise kénnen
Sie Einstellungen der RITech-Furnktion, der Druckdichte oder des
Zeichensatzes iiber dieses Utility dndern und an den Drucker
senden. Eine genaue Beschreibung dieses Utility finden Sie in
Kapitel 6.




Einfithrung

a Intelligent Emulation Switch (IES)

Mit Hilfe der IES-Funktion schaltet der Drucker automatisch von
einer Emulation zur anderen, je nach Art der eingegangenen
Druckdaten. Die verfiigbaren Emulationen sind LaserJet 4,
EPSON GL/2, ESC/P2, FX und 1239X. Die PostScript-Emulation
(PS) ist nur mit entsprechend installierter EpsonScript-Option
verfiigbar. Die automatische Emulationsumschaltung erfolgt im
Utility Remote Control Panel tber das Dialogfeld Emulation.
Ndhere Informationen zu den Emulationen erhalten Sie in

st

EPSONXN, als Partner von ENERGY STAR, bestatigt, daB dieses Produkt
den ENERGY STAR-Richtlinien zur sinnvollen Energienutzung ent-
spricht.

Ubereinstimmung mit den ENERGY
STAR-Richtlinien

Das internationale ENERGY STAR Office Equipment Programm ist
eine freiwillige Partnerschaft mit Vertretern der Computer- und Biiro-
gerite-Industrie zur Férderung des Vertriebs energiesparender Perso-
nal Computer, Monitore, Drucker, Faxgerite und Fotokopierer, in dem
Bemiihen die durch Energieerzeugung verursachte Umweltverschmut-
zung zu verringern,

1
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Handbuch-Konventionen

\ Vorsicht:
Solche Anmerkungen miissen unbedingt beachtet werden, um
korperliche Schéden, wie z.B. Stromschlag, zu vermeiden.

Achtung:

n Anmerkungen dieser Art miissen befolgt werden, um Schiden
an Thren Geriten zu vermeiden bzw. unerwartete Probleme,
wie z.B. Datenverlust oder fehlerhafter Druckbetrieb.

Hinweise
enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tips fiir die Arbeit mit
Ihrem Drucker,

Software-Begriffe (MS-Windows, Utilities usw.), Meldungen, erforder-
liche Eingaben sowie Bildschirmanzeigen sind durch die Schriftart
Helvetica Bold gekennzeichnet.

Weitere Informationsquellen

Zusatzlich zu den Informationen in diesem Handbuch stehen Thnen in
clektronischer Form Informationen zu den folgenden Themen zur
Verfiigung:

0 Steuersequenzen zur direkten Steuerung des EPL-5700 in den
verschiedenen Emulationen.
In dieser Online-Dokumentation erhalten Sie detaillierte Informa-
tionen zu den in den verschiedenen Emulationen verfiigbaren
Druckerbefehlen, deren Verwendung und den unterstiitzten Para-
metern.

2 Speichererweiterungen fiir EPSON-Laserdrucker.
Hier erhalten Sie Informationen zu den verwendbaren Speicher-
modulen und deren Spezifikationen.

Diese Online-Dokumentationen befinden sich auf der zum Drucker
mitgelieferten CD.




Einfithrung

Um diese Dokumentationen ansehen und drucken zu kinnen, benst-
gen Sie das Programm Adobe Acrobat Reader, das sich ebenfalls auf
der CD befindet.

Dieses Programm wird installiert und gestartet, wenn Sie in der
Startmaske der CD auf den Meniipunkt Acrobat Reader Instaltleren
klicken.

Gehen Sie folgendermaBen vor, um das Programm Acrobat Reader zu
installieren und die Online-Dokumentation aufzurufen:

1. Wihlen Sie in der Startmaske des Installationsprogramms den
Meniipunkt Acrobat Reader installleren aus.

2. Wihlen Sie anschlieBend den Mentipunkt Online Dokumentation
lesen aus.
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Drucker aufstellen

1 Drucker aufstellen

1.1 Drucker auspacken

1. Nehmen Sie den Drucker mit Zubehsr aus detn Karton heraus.

Hinweis:
Der Drucker wiegt ca. 7 kg und sollte mit Vorsicht getragen werden.

2. Stellen Sie den Drucker auf eine stabile, ebene Flache.

3. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und bewahren Sie es gut
auf.

4, Uberpriifen Sie den Lieferumfang auf Vollstdndigkeit gemiB der
folgenden Abbildung. Zusitzlich wird mit dem Drucker eine CD mit
Druckertreibern und Utilities sowie weiteren Software-Komponen-
ten ausgeliefert.

Netzkabel

h

Hinweise:

3 Der Stecker am Netzkabel kann ldnderspezifisch variieren, Stellen
Sie deshalb sicher, daf der mitgelieferte Stecker fur Ihr Land
korrekt ist.

2 Photoleiter und Tonerkassette sind bereits im Drucker installiert.
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1.2 Standort wihlen

4 Stelllen ?‘:ie den Drucker nicht zu weit entfernt vom Computer auf,
damit die Kabelverbindung bequem hergestellt werden kann.

- S(}Iﬂigﬁen Sie da.s Gerdt nur an eine geerdete Steckdose mit drei
Eingédngen an, die zum Stecker des Druckernetzkabels paBt. Ver-
wenden Sie keinen Adapter.

a1 Laszen Sie um den Drucker herum geniigend Freiraum fiir eine
bgqt_leme Bedienung und Wartung sowie ausreichende Beliiftung
wie in den folgenden Abbildungen dargestellt. ,

| 100 mm

1 Lassen Sie bei der Installation des optionalen Zusatzpapiermaga-
zins iber dem Drucker einen zus#tzlichen Freiraum von 130 mm,
Lassen Sie bei der Installation der Face-up-Papierablage hinter
dem Drucker einen zuséatzlichen Freiraum von 200 mm.

1-2
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Achtung:

-

Stellen Sie den Drucker niemals auf einen Druckertisch,
der schmaler ist als der Drucker; andernfalls konnte der
Drucker beschadigt werden.

o I
L |
_( J-
iz iz %

Stellen Sie den Drucker so auf, dafl Sie das Netzkabel
bequem aus der Steckdose ziehen kénnen.

Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonneneinstrah-
lung, starker Hitze- oder Staubentwicklung bzw. hoher
Feuchtigkeit.

Verwenden Sie keine schaltbaren oder timergesteuerten
Steckdosen, da bei einer unbeabsichtigten Stromunterbre-
chung alle Daten aus dem Speicher von Drucker und Com-
puter geldscht werden.

Verwenden Sie keine Steckdosen, an denen bereits grofe
Stromverbraucher oder sonstige Gerdte angeschlossen
gind, die die Stromzufuhr stéren konnten.

Stellen Sie das Drucker-Computer-System nicht in die
Nihe méglicher elektromagnetischer Styrfelder, wie sie
2 B. durch Lautsprecher oder die Basisgerdte drahtloser
Telefone entstehen.

1-3
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1.3 Transportsicherungen entfernen 1.5 Papier einlegen

Bevor Sie mit dem Drucker arbeiten kénnen, miissen Sie zuerst die
zwel Transportsicherungen in der Papierfachfiihrung entfernen.

Um Papier einzulegen, gehen Sie folgendermaBen vor:

w w uw

1. Schieben Sie das Papierfach vorsichtig in die Papierfachfithrung
an der Vorderseite des Druckers: schieben Sie es anschliefend ganz
in den Drucker hinein.

14 500-Blatt-Zusatzpapiermagazin installieren

Hinweis:
Dieser Abschnitt ist nur relevant, wenn Sie das optionale 500-Blatt-Zu-
satzpapiermagozin zusammen mif dem Drucker erworben haben.

B e & e b S e Bl B i B mwves A e— —  — ) —

Stellen Sie sicher, daB die Vorderseite des Druckers und die Vorderseite
des Zusatzpapiermagazins in dieselbe Richtung zeigen. Fassen Sie den
Drucker an beiden Seiten, heben Sie ihn an und halten Sie ihn iber
das Zusatzpapiermagazin, Richten Sie mit Hilfe der Stifte, die sich an
der Unterseite des Druckers befinden, Drucker und Zusatzpapierma-
gazin blindig zueinander aus. Setzen Sie anschliefend den Drucker auf
das Zusatzpapiermagazin.

2. Fachern Sie einen Stapel Papier (max, 150 Blatt) sorgfdltig auf und
richten Sie anschlieBend die Kanten der Blétter auf einer ebenen
Flache biindig zueinander aus. Legen Sie den Stapel Papier mit der
bedruckbaren Seite nach oben ganz in das Papierfach ein. Schieben
Sie die Papierfithrung an die rechte Papierkante.

A O e S N e e A S
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Drucker aufstellen

3. Setzen Sie die Abdeckung auf das Papierfach, wie in der folgenden

4, Klappen Sie die Papierablage an der Vorderseite des Druckers

Abbildung dargestellt.

hoch, bis sie einrastet.
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Drucker aufstellen

Hinweise:
1 Die Frontverkleidung des Papierfachs kann heruntergeklappt wer-

den, um Papierformate einzulegen, die ldnger sind als A4 . Ndhere
Informationen zum Einlegen von Papier in dos Papierfach erhalten
Sie in Abschnitt 2.1.

Sie konnen auch einzelne Seiten manuell zufithren, Wie Sie Papier
in den Schacht fiir die manuelle Papierzufuhr einlegen, erfahren Sie
in Abschnitt 2.2,

Dicke Briefumschlige, dickes Papier oder spezielle Druckmedien,
wie Etiketten und Folien, miissen ebenfalls einzeln zugefiihrt wer-
den. Néihere Informationen zum Bedrucken von Spezialpapier er-
halten Sie in Abschnitt 2.3.

Standardmifig ist der Drucker zum Bedrucken von Ad4-Papier
eingestellt. Wenn Sie ein anderes Papierformat verwenden wollen,
miissen Sie im Anwendungsprogramm bzw. im Druckertreiber die
Einstellung fiir das Papierformat éndern. Ndhere Informationen zu
den Druckertreibereinstellungen erhalten Sie in Abschnitt 1.11 bzw.
in der Online-Hilfe des Druckertreibers.
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1.6 Netzkabel anschlieBen

Um das Netzkabel anzuschlieBen, gehen Sie folgendermafien vor:

1. Stellen Sie sicher, dafi der Drucker ausgeschaltet ist. Der Netz-
schalter befindet sich an der linken Seite des Druckers. Der Druk-
ker ist ausgeschaltet, wenn die mit 0 beschriftete Seite des
Schalters heruntergedriickt ist.

2. Stecken Sie den Geridtestecker des Netzkabelsin den Netzanschlufl
auf der Rickseite des Druckers. Stecken Sie anschlieBend den
Netzstecker am anderen Ende des Kabels in eine ordnungsgemiB
geerdete Steckdose.

1.7 Drucker testen

Um zu testen, ob der Drucker ordnungsgemil funktioniert, lassen Sie
das Statusblatt ausdrucken. Das Statusblatt enth&lt Informationen
zum Drucker und zu den aktuell ausgewihlten Einstellungen. Gehen
Sie folgendermalen vor, um das Statusblatt auszudrucken:

1, Stellen Sie sicher, daB die Transportsicherungen entfernt sind, wie
in Abschnitt 1.3 beschrieben.

1-8
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Schalten Sie den Drucker ein.

Driicken Sie gleichzeitig die Tasten Alt und Form Feed am Bedien-
feld oben rechts am Drucker. Der Drucker druckt das Statusblatt
aus.

—
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1.8 Drucker an den Computer anschlieBen

Thr Drucker wird standardm&Big mit zwei Schnittstellenanschliissen
ausgeliefert: einer parallelen Schnittstelle und einer seriellen Schnitt-
stelle,

Nihere Informationen zu optionalen Schnittstellenkarten erhalten Sie
in Abschnitt 4.6.

Um den Drucker iiber die parallele bzw. serislle Schnittstelle an den
Computer anzuschliefen, gehen Sie folgendermalen vor:

1. Stellen Sie sicher, daB Drucker und Computer ausgeschaltet sind.

2. Stecken Sie den AnschluBstecker des parallelen Schnittstellenka-
bels fest auf den parallelen Schnittstellenanschlull des Druckers
und driicken Sie die Drahtbiigel an beiden Seiten des Anschlusses
fest zusammen. Befindet sich am Kabel ein Erdungsdraht, verbin-
den Sie diesen mit dem MasseanschluB am Drucker.

Hinwelis:
Verwenden Sie nur ein geschirmtes, verdrilltes paralleles Schnift-
stellenkabel.

=
\_'/

3. SchlieBen Sie das andere Ende des parallelen Schnittstellenkabels
an den Computer an.

4. Schalten Sie erst den Drucker und anschliefend den Computer ein.

1-10
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Drucker aufstellen

1.9 Druckertreiber installieren

Mit dem Drucker wird eine CD ausgeliefert, auf der sich u.a. Druk-
kertreiber fiir die verschiedenen Windows-Umgebungen befinden,

Folgende Betriebssysteme werden unterstiitzt:
Windows 3.1x

Windows 3.11 fiir Workgroups

Windows 95

Windows NT 3.51

[ WA A W B

Windows NT 4.0

Nachdem Sie den Drucker aufgestellt und an Ihren Computer ange-
schlossen haben, miissen Sie ihn in Ihrem Anwendungsprogramm
auswihlen. Zu diesem Zweck ist die Installation eines Druckertreibers
erforderlich. Der Druckertreiber steuert den Drucker. Uber ihn kénnen
Sie u.a. Papierformat, Papierzufuhr und Ausrichtung einstellen, Né-
here Informationen zu den Druckereinstellungen finden Sie in der
Online-Hilfe zum Druckertreiber,

Wollen Sie Thren Drucker auf DOS-Ebene einsetzen, miissen Sie einen
anderen Druckertreiber in Threm Anwendungsprogramm verwenden.

1-11
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1.9.1 Installation unter Windows 3.1x, Windows 3.11 fiir

Workgroups und Windows NT 3.51

Zur Installation des Druckertreibers unter diesen drei Betriebssyste-
men gehen Sie folgendermafen vor:

1,

Starten Sie das gewiinschte Windows-System und 6ffnen Sie den
Programm-Manager.

Legen Sie die CD mit der Druckersoftware in das CD-ROM-Lauf-
werk Thres Computers ein.

Wihlen Sie in der Meniileiste des Programm-Managers das Menu
Datel und anschlieflend den Befehl Ausfihren aus.

Geben Sie in der Befehlszeile EASTART ein. Klicken Sie anschlie-
Bend auf die Schaltfliche OK.

Hinweis:
E steht fiir die Laufiverkskennung Ihres CD-ROM-Laufierks und
kann auch anders laufen.

Das Installationsprogramm wird gestartet.

Die weitere Vorgehensweise erfolgt meniigesteuert, d.h., Sie kon-
nen die fiir Sie relevanten Optionen aus einer Auswahlliste durch
einfaches Anklicken mit der Maus auswihlen. Der Rest der Instal-
lation erfolgt automatisch, so dal keine weiteren Eingaben Threr-
seits erforderlich sind.

Wihlen Sie die gewiinschten Optionen aus und fslgen Sie den
Anweisungen am Bildschirm.

K_licken Siej nach Beendigung der Installation auf die Schaltfldche,
die durch ein Tiir-Symboel gekennzeichnet ist, um das Installations-
programm zu verlassen,

Wie 8ie den Druckertreiber aufrufen, erfahren Sie in Abschnitt 1.10.

1-12
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1.9.2 Installation unter Windows 85 und Windows NT 4.0

Hinweise:

O Um den Druckertreiber installieren zu konnen, bendtigen Ste u.U.
Netzwerkzugriffsrechte. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren
Netzwerkadministrator.

3 Um die Installation von EPSON-Druckertreibern unter den ver-
schiedenen Windows-Betriebssystemen zu vereinheitlichen, wurde
von EPSON ein Programm entwickelt, das die Installation von
Druckertreibern und zusitzlichen Programmen zur Einstellung
und Konfiguration Ihres Druckers vereinfacht. Dieses Programm
wird in diesem Abschnitt naher beschrieben. Wir empfehlen Ihnen
daker, die Plug-and-Play-Funktion von Windows 95 nicht zu ver-
wenden.

1. Stellen Sie sicher, da Windows 95 bzw. Windows NT 4.0 gestartet
und der Drucker ausgeschaltet ist.

9. Legen Sie die CD mit der Druckersoftware in das CD-ROM-Lauf-
werk Thres Computers ein. Das Installationsprogramm wird aute-
matisch gestartet.

Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet
wird, klicken Sie auf die Schaltflache Start und anschlieBend auf
Austdhren, Geben Sie im Dialogfeld Ausfahren in der Befehlazeile
den Befehl EASTART.EXE ein und klicken Sie auf die Schaltflache
oK.

H!l!ﬂﬂ!ﬂ!#ﬂ!’nnq

Hinweis:
E steht fiir die Laufwerkskennung Ihres CD-ROM-Laufwerks und
kann auch anders lauten.

Das Installationsprogramm wird gestartet.

B oW oW oW oW oW W Ww oW wow W ow W www W

Die weitere Vorgehensweise erfolgt meniigesteuert, d.h,, Sie kon-
nen die fiir Sie relevanten Optionen aus einer Auswahlliste durch
einfaches Anklicken mit der Maus auswahlen. Der Rest der Instal-
lation erfolgt automatisch, so daB keine weiteren Eingaben Threr-
seits erforderlich sind.

A
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3. Wihlen Sie die gewiinschten Optionen aus und folgen Sie den
Anweisungen am Bildschirm.

4. Klicken Sie nach Beendigung der Installation auf die Schaltflache,
die durch ein Tiir-Symbol gekennzeichnet ist, um das Installations-
programm zu verlassen.

1.9.3 Fiir DOS-Anwendungsprogramme

Die Vorgehensweise bei der Auswahl des Druckertreibers ist je nach
DOS-Anwendungsprogramm unterschiedlich, Nihere Informationen
erhalten Sie in der Dokumentation zum Anwendungsprogramm.

Wenn Sie vom Anwendungsprogramm aufgefordert werden, einen
Druckertreiber auszuwihlen, wihlen Sie den ersten moglichen Druk-
ker aus der folgenden Liste aus:

EPL-5700 HP LaserJet 4
EPL-5500/5500+ HP LaserJet 4L
EPL-N1200 HP Laserdet IIIP
EPL-N2000 HP LaserdJet IT1 Si
EPL-5600

EPL-3000

EPL-5200/5200+

EPL-9000

Wenn Sie einen anderen Druckertreiber als den EPL-5700 auswéhlen,
werden eventuell nicht alle Druckerfunktionen unterstitzt.

Hinweis:

Die mit Ihrem Drucker ausgelieferte CD enthdlt u.a. das Utility Remote
Control Panel. Wenn Sie auf DOS-Ebene arbeiten, kénnen Sie lber
dieses Utility die Druckereinstellungen vornehmen. Nahere Informatio-
nen zum Utility Remote Control Panel erhalten Sie in Kapitel 6.

1-14
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1.10 Druckertreiber aufrufen

Sie kéinnen Ihren Druckertreiber direkt auf Betriebssystemebene oder
aus Threm Windows-Anwendungsprogramm heraus aufrufen. Die in
den Windows-Anwendungen vorgenommenen Druckertreibereinstel-
lungen setzen die auf Betricbssystemebene vorgenommenen Einstel-
lungen haufig auBer Kraft. Deshalb sollten Sie den Druckertreiber ans
Threm Anwendungsprogramm heraus aufrufen, um sicherzustellen,
daf Sie die gewiinschten Ergebnisse erhalten.

3 Druckertreiber aus einem Anwendungsprogramm heraus aufrufen

Wahlen Sie im Mentt Datel den Befehl zum Drucken bzw. zur
Seiteneinrichtung aus und klicken Sie im Dialogfeld auf die Schalt-
flsche Setup, Option, Eigenschatten o.4. Die Registerkarte Alige-
meine Einstellungen wird angezeigt.

3 Druckertreiber unter Windows 95 bzw. Windows NT 4.0 aufrufen

Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen und klicken Sie
dann suf Drucker. Klicken Sie anschlieBend mit der rechten Maus-
taste auf das Symbol EPSON EPL-5700 Advanced und danach auf
den Befehl Elgenschatten (Windows 85) bzw. Standard-Doku-
menteinstellungen (Windows NT 4.0). Die Registerkarte Allgemei-
ne Einstellungen wird angezeigt.

O Druckertreiber unter Windows 3.1x und Windows 3.11 fiir Work-
groups aufrufen

Doppelklicken Sie im Fenster Hauptgruppe zuerst auf das Symbol
Systemsteuerung und anschlieend auf das Symbol Drucker,
Wihlen Sie aus dem Listenfeld Installierte Drucker den Eintrag
EPSON EPL-5700 Advanced aus und klicken Sie anschliefend auf
die Schaitfliche Einrichten. Die Registerkarte Allgemeine Einstel-
lungen wird angezeigt.
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O Druckertreiber unter Windows NT 3.51 aufrufen

Doppelklicken Sie im Fenster Hauptgruppe auf das Symbaol Druck-
Manager und wéhlen Sie aus dem Listenfeld Standard den Eintrag
EPSON EPL-5700 Advanced aus. Doppelklicken Sie anschlieBend
im Druck-Manager auf das Symbol EPSON EPL-5700 Advanced.
Wihlen Sie im Ment Drucker den Befehl Eigenschaften aus und
klicken Sie anschlieBend auf die Schaltflache Elnrichten, Die Regi-
sterkarte Allgemeine Elnstellungen wird angezeigt,

1.11 Druckertireiber einstellen

Bevor Si¢ einen Ausdruck unter Windows starten, sollten Sie sicher-
stellen, daB die Einstellungen im Druckertreiber an die Anforderungen
des zudruckenden Dokuments angepaBt sind. Einige Windows-Anwen-
dungen setzen die im Druckertreiber ausgewihlten Einstellungen au-
tomatisch auBer Kraft, andere nicht.

Uberpriifen Sie daher die folgenden Einstellungen:

O Papier Das Format des Papiers, das im Drucker eingelegt

ist.

- Ausrichtung Die Richtung, in der das Dokument gedruckt wer-
den soll (Hoch- oder Querformat).

d Druckqualitit Die Druckauflésung, gemessen in Punkten pro Zoll
(dpi).

< Papierzufuhr Die Papierquelle aus der das Papier zugefiithrt wer-
den soll: automatische Papierzufuhr, MZ-Papier-
fach, Manuelle Papierzufuhr oder Zusatzpapier-
magazin (falls installiert).
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1.11.1 Windows 95 und Windows NT 4.0

Gehen Sie folgendermaBen vor, um die gewinschten Druk-
kertreibereinstellungen vorzunehmen:

1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen und klicken Sie
anschliefend auf Drucker.

2, Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol
EPSON EPL-5700 Advanced und klicken Sie auf Elgenschaften
(Windows 93) bzw. auf Standard-Dokumenteinste Hungen
{(Windows NT 4.0). Der Druckertreiber wird aufgerufen.

3. Klicken Sie auf den Tab Allgemeine Einstellungen.

4, Waihlen Sie das im Drucker eingelegte Papierformat aus. Wird das
Papierformat nicht angezeigt, scrollen Sie mit dem Pfeil rechts am
Listenfeld durch die Liste, bis das Papierformat angezeigt wird.

5. Waihlen Sie die gewitnschte Ausrichtung fir das Papier aus (Hoch-
format bzw. Querformat). Die Grafik in der Registerkarte dndert
sich entsprechend der gewiinschten Ausrichtung.

6. Wihlen Sie die gewtinschte Druckaufldsung aus.

7. Wihlen Sie die gewlinachte Papierzufuhr aus.

Nehmen Sie weitere gewiinschte Einstellungen vor und klicken Sie
anschlieBend auf die Schaltflache OK.
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1.11.2 Windows 3.1x und Windows 3,11 fiir Workgroups

Gehen Sie folgendermaBen vor, um den Druckertreiber aufzurufen und
die notwendigen Einstellungen vorzunehmen:

1.

7.

8.

Doppelklicken Sie im Fenster Hauptgruppe auf das Symbol
Systemstauerung.

Dorppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbol
Drucker.

Markieren Sie Ihren Drucker (EPSON EPL-5700 Advanced) in der
Liste der installierten Drucker und klicken Sie auf die Schaltfliche
Elnrichten. Der Druckertreiber wird aufgerufen.

Klicken Sie auf den Tab Allgemeline Einstsllungen.

Wihlen Sie das im Drucker eingelegte Papierformat aus. Wird das
Papierformat nicht angezeigt, scrollen Sie mit dem Pfeil rechts am
Listenfeld durch die Liste, bis das Papierformat angezeigt wird.
Wihlen Sie die gewiinschte Ausrichtung fiir das Papier aus (Hoch-
format bzw. Querformat). Die Grafik in der Registerkarte andert
sich entsprechend der gewiinschten Ausrichtung.

Wiahlen Sie die gewiinschte Druckaufldsung aus.

Wihlen Sie die gewiinschte Papierzufuhr aus,

Nehmen Sie weitere gewiinschte Einstellungen vor und klicken Sie
anschlieflend auf die Schaltflache OK.
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1.11.3 Windows NT 3.51

Gehen Sie folgendermalBen vor, um den Druckertreiber aufzurufen und
die notwendigen Einstellungen vorzunehmen:

1,

5.

8.

Doppelklicken Sie im Fenster Hauptgruppe auf das Symbol
Systemsteuerung.

Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbol
Drucker.

Doppelklicken Sie auf das Symbol Ihres Druckers und wihlen Sie
im Menil Drucker den Befehl Elgenschaften aus.

Vergewissern Sie sich, daB Sie Thren Drucker ausgewshlt haben
und klicken Sie auf die Schaltfldche Einrichten.

Wihlen Sie die gewiinschte Papierzufuhr aus.

Wihlen Sie das gewiinschte Papierformat aus.

Nehmen Sie weitere gewiinschte Einstellungen vor und klicken Sie
anschliefend auf die Schaltflache OK.
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1.12 Online-Hilfe aufrufen

Zum Windows-Druckertreiber fiir den EPL-5700 gehort ein umfangrei-
ches Online-Hilfesystem, in dem Sie detaillierte Informationen zur
Arbeit mit dem Druckertreiber erhalten. Mit diesem Hilfesystem wer-
den Sie nicht nur den Umgang mit dem Druckertreiber schnell und
problemlos erlernen, Sie erhalten auch nitzliche und hilfreiche Tips,
um die bestmoégliche Druckqualitdt fiir das jeweilige Dokument zu
erhalten,

Hinweis:
Diese Online-Hilfe ist nur unter Windows, nicht unter DOS, verfiighar.

=1 Aus dem Windows-Druckertreiber heraus

Rufen Sie den Druckertreiber auf, wie in Abschnitt 1.10 beschrie-
ben. Im unteren Bereich jeder Registerkarte befindet sich die
Schaltfliche Hilfe. Wenn Sie auf diese Schaltfliche klicken, wird
das Online-Hilfesystem des Druckertreibers aufgerufen,

<  Aus einem Anwendungsprogramm heraus

Wihlen Sie im Menil Datel den Befehl Drucken, Druckereinrich-
tung oder einen dhnlichen Befehl aus, Markieren Sie im entspre-
chenden Dialogfeld den Drucker EPSOMN EPL-5700 Advanced und
klicken Sie auf die Schaltfliche Elnrichten. Der Druckertreiber
wird aufgerufen. Wenn Sie aufdie Schaltflache ? bzw. Hilfe klicken,
wird das Online-Hilfesystem aufgerufen,
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2 Papierverarbeitung

Der EPL-5700 bietet Thnen drei Moglichkeiten der Papierzufuhr: das
Standardpapierfach, den Schacht fiir die manuelle Papierzufuhr und
das optionale Zusatzpapiermagazin.

Hinweise:
d Das Papier sollte von guter Qualitét und relativ glatt sein und ein
Gewicht zwischen 60 und 90 g/ m* haben.

Q Da die Druckqualitdt durch Feuchtigkeit im Papier beeinflufit wer-
den kann, soliten Sie Thren Papiervorrat in einer trockenen Umge-
bung lagern.

d Farbiges Papier innerhalb der Spezifikationen kénnen Sie beden-
kenlos verwenden. Beschichtete Papiersorten eignen sich dagegen
nicht zur Verwendung in einem Laserdrucker.

QO Bei vorgedrucktem Papier, z.B. Geschifisbogen mit Briefkopf, soll-
ten Sie darauf achten, daf sowohl das Papier als cuch die Druck-
farbe zur Verarbeitung in Laserdruckern geeignet sind. Normale
Tinten oder Farbstoffe losen sich durch die hohen Temperaturen im
Druckerinneren vom Papier oder verschmieren.

2.1 Papier in das Papierfach einlegen

Das Papierfach des EPL-5700 fat maximal 150 Blatt Papier verschie-
dener Standardformate. Nihere Informationen zum Thema Papierfor-
mate und -spezifikationen erhalten Sie in Abschnitt A 1.
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Um Papier in das Papierfach einzulegen, gehen Sie folgendermafBen

Yor.

1.

Nehmen Sie die Abdeckung des Papierfachs ab.

Nehmen Sie einen Stapel Papier (max. 150 Blatt) und fichern Sie
ihn sorgfaltig auf. Richten Sie anschlieBend die Kanten der Blatter
auf einer ebenen Fliche biindig aus. Legen Sie den Stapel Papier
mit der bedruckbaren Seite nach oben so weit wie méglich in das
Papierfach ein und richten Sie anschlieflend die Papierfilhrungen
auf die Breite des verwendeten Papiers aus,
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Die Frontverkleidung des Papierfachs kann heruntergeklappt wer-
den, um Papierformate einzulegen, die langer sind als A4.

Hinweis:

Wenn Sie ein anderes Papierformat als A4 verwenden wollen, mis-
sen Sie zuerst im Druckertreiber die Einstellung fiir das Papierfor-
mat dndern. Nahere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie
in Abschnitt 1.11 und in der Online-Hilfe des Druckertreibers. Wenn
Sie aus einer DOS-Anwendung heraus drucken wollen, soliten Sie
das Utility Remote Control Panel verwenden, um das Papierformat
zu dndern. Nahere Informationen zum Utility Remote Control Panel
erhalten Sie in Kapitel 6,

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Papierfach.
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4,

Klappen Sie die Papierablage nach Bedarf hoch bzw. herunter.

Nihere Informationen zum Bedrucken von Papier, das schwerer ist als
90 g/m°, und von Spezialpapier, wie z.B. Briefumschliigen, Etiketten
und Folien, erhalten Sie in Abschnitt 2.3.

2.2

Papier manuell zufiihren

Um Papier manuell zuzufithren, gehen Sie folgendermafien vor:

1

Stellen Sie im Druckertreiber als Papierzufuhr den Schacht filr die
manuelle Papierzufuhr ein.

Hinweis:

Wenn Sie qus einer DOS-Anwendung heraus drucken wollen, soll-
ten Sie das Utility Remote Control Panel verwenden, um die Papier-
zufuhr zu dndern. Ndhere Informationen zum Utility Remote
Control Panel erhalten Ste in Kapitel 6.

Stellen Sie sicher, daB die Abdeckung richtig auf dem Papierfach
sitzt.
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3. Legen Sie ein Blatt Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben
20 weit wie méglich in den Schacht fiir die manuelle Papierzufuhr
oberhalb der Papierfachabdeckung ein. Richten Sie anschlieBend
die Papierfiihrungen auf die Breite des verwendeten Papiers aus.

4, Senden Sie einen Druckauftrag zum Drucker. Am Bedienfeld
blinkt die Anzeige Continue schnell.

5. Dricken Sie die Taste Continue, Das Papier wird iiber den Schacht
fiir die manuelle Papierzufuhr eingezogen.

Hinweis:

Wenn Sie wieder aus dem Standardpapierfach oder dem optionalen
Zusatzpapiermagazin heraus drucken wollen, miissen Sie die Einstel-
lung der Papierzufuhr entsprechend dndern,
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2.3 Spezialpapier

Zusgtzlich zu den Standardpapiersorten kinnen Sie mit dem EPL-5700
auch Spenalpapler verarbeiten, wie z.B. schweres Papier (iiber
90 g/m®), Briefumschlage, Etiketten und Folien.

Hinweis:

EPSON kann keine Empfehlungen fiir bestimmte Papiersorten ausspre-
chen, da die Qualitdt einer bestimmten Marke jederzeit vom jeweiligen
Hersteller gedndert werden kann. Machen Sie deshalb erst einen Probe-

ausdruck, bevor Sie grofiere Papiervorrdte kaufen oder einen langen
Druckauftrag starten.,

2.3.1 Briefumschlige

Je nach Papierstirke kénnen Sie 5 bis 10 Briefumschlige (60 bis 80
g/m?) glelchzeltlg in das Papierfach einlegen. Schwere Briefumschlage
(iber 90 g/m®) mussen einzeln iiber den Schacht fiir die manuelle
Papierzufuhr eingezogen werden. Legen Sie Briefumaschlige mit der
Umschlagklappe nach unten ein,

Die Druckqualit4t kann auf ein und demselben Briefumschlag unter-
schiedlich ausfallen, da die Papierstirke an den verschiedenen Stellen
variiert. Machen Sie zuerst einen Probeausdruck auf einem Briefum-
schlag, um die Druckqualitat zu dberprifen. Ist der Ausdruck zu

schwach, regulieren Sie die Druckdichte, wie in Abschnitt 3.2.2 be-
schrieben.

Benutzen Sie Briefumschldge mit Sichtfenstern nur, wenn sie aus-
driicklich zur Verwendung in Laserdruckern geeignet sind. Bei vielen
Briefumschlédgen dieser Art kann sich der Kunststoff beim Transport
dglrch den Drucker durch die hohen Temperaturen der Fixiereinheit
ablosen.
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2.3.2 Etiketten

Sie kénnen 5 bis 10 Blatter mit Etiketten in das Papierfach einlegen.
Eventuell gibt es aber auch Etikettensorten, bei denen Sie nur jeweils
ein Blatt mit Etiketten in das Papierfach einlegen kénnen oder die Sie
manuell zufihren miissen,

Benutzen Sie nur Etiketten, die susdriicklich zur Verwendung in
Laserdruckern oder in Fotokopierern geeignet sind.

Um zu verhindern, dal sich die Etiketten wellen oder vom Trégerpa-
pler1sen, sollten Sie daraufachten, daB Sie Etikettenpapier benutzen,
bei dem die einzelnen Etiketten nahtlos aufeinanderfolgen.

Bevor Sie die Etiketten bedrucken, sollten Sie sicherheitshalber testen,
ob sich eventuell Klebstoff vom Trégerpapier 18st. Driicken Sie dazu
ein Blatt Papier auf das Tragerpapier; bleibt das Papier kleben, sollten
Sie die Etiketten nicht verwenden, da der austretende Kleber die
Bauteile im Inneren des Druckers beschéddigen kann.

2.3.3 Folien

Sie konnen maximal 5 Folien in das Papierfach einlegen. Eventuell gibt
es aber auch Folien, bei denen Sie nur jeweils eine Folie in das
Papierfach einlegen kénnen oder die Sie manuell zufithren milssen.

Verwenden Sie nur Folien fiir Overhead-Projektoren und Zeichenfoli-
en, die zur Yerwendung in Laserdruckern oder Fotokopierern geeignet
gind.
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Mit dem Drucker arbeiten

3 Mit dem Drucker arbeiten

3.1 Das Bedienfeld

Hinweis:

Um die Dr‘:wkereinstellungen zu dndern, wiez.B. die Druckqualitit oder
die RITech-Einstellung, verwenden Sie den Druckertreiber oder das
Utility Remote Control Panel. Diese Druckereinstellungen konnen Sie

nicht iiber 2as Bedienfeld vornehmen,

3.1.1 m:ersicht

Uber das pedienfeld kénnen Sie die meisten Druckerfunktionen steu-
ern. Das pedienfeld besteht aus zwei Elementen: den Anzeigen und
den Tast,eP Die Anzeigen signalisieren den aktuellen Druckerstatus.
Uber die T ‘asten wiahlen Sie die Druckerfunktionen aus,

Das Bedienfeld des EPL-5700 wird nachfolgend abgebildet:
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3.1.2 Anzeigen

Paper

Toner

Memory

Continue

Form Feed

Leuchtet permanent, wenn ein allgemeiner Druk-
kerfehler aufgetreten oder der Drucker gedffnet ist,

Blinkt, wenn ein spezieller Druckerfehler aufgetreten
ist, wenn z.B. kein Papier eingelegt ist oder das Papier-
format Gberpriift werden muB. Nihere Informationen
zil den Fehlermeldungen und zur Fehlerbehebung er-
haiten Sie in Abschnitt 7.4.

Leuchtet permanent, wenn die Tonerkassette ausge-
tauscht werden rmuB.

Blinkt, wenn der Toner fast aufgebraucht ist. Nahere
Informationen zum Austausch der Tonerkassette er-
halten Sie in Abschnitt 7.6.1.

Leuchtet permanent, wenn ein Druckiberlauf- oder ein
Speichertiberlauffehler aufgetreten ist.

Blinkt, wenn die Druckauflésung aufgrund von zu we-
nig Speicherkapazitdt von 800 dpi auf300 dpireduziert
wird.

Blinkt, wenn ein Fehler aufgetreten oder eine War-
tungsmalinahme erforderlich ist,

Leuchtet auf, wenn sich Daten im Eingangspuffer be-
finden, aber noch nicht gedruckt sind.

Blinkt, wenn der Drucker gerade Daten verarbeitet,

Ist der Eingangspuffer (fiir Datenempfang reservierter
Speicherbereich) leer, ist diese Anzeige dunkel.

T — S W ———

WO WOWW W W W W W W W W oW oW W W W W W w

h_.-l_'l—u—lml—|—|—-—u—-—-_-—._.—.-—-—_._—._.
VRSV Y

I T T R

Mit dem Drucker arbeiten

On Line Leuchtet permanent, wenn der Drucker on line ist, d.h.

bereit ist, Daten zu empfangen bzw. auszudrucken.

Ist der Drucker nicht betriebsbereit, d.h. off line, ist
diese Anzeige dunkel.

Blinkt, wenn vom Online- zum Offline-Status gewech-
gelt wird,

3.1.3 Tasten

ARt Verwenden Sie diese Taste zusammen mit der Taste
Continue bzw. Form Feed.

Continue Ermoglicht das automatische Weiterdrucken nach he-
stimmten Wartungsmaflnahmen bzw. MaBnahmen
zur Fehlerbehebung, Wenn Sie die Tasten AR und
Continue gleichzeitig driicken, wird der Drucker zu-
rickgesetzt,

Form Feed Wenn der Drucker in den Offline-Zustand geschaltet
ist und sich noch Daten im Eingangspuffer befinden,
werden durch Drucken dieser Taste die Daten ausge-
druckt und der Inhalt des Eingangspuffers gelsscht.
Wenn Sie die Tasten AR und Form Feed gleichzeitig
driicken, wird ein Statusblatt ausgedruckt,

Cn Line Schaltet den Drucker vom Online-Zustand (betriebsbe-
reit) in den Offline-Zustand (nicht betriebsbereit) und
umgekehrt.
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3.2 Druckqualitit optimieren

Mit Hilfe der EPSON-Druckertechnologie RITech (Resclution Impro-
vement Technology} werden Linien, Zeichen und Grafiken noch glatter
und sauberer gedruckt.

3.2.1 RlITech-Funktion

Werkseitig ist die RITech-Funktion aktiviert, Mit dieser Einsteliung
ist die Druckqualitit der Linien, Zeichen und Grafiken in den meisten
F#llen bereits sehr gut.

Hinweis:

Bei Grafiken, die Graustufen oder gerasterte Muster enthalten, laSt sich
mit der RITech-Funktion keine Verbesserung erzielen. In diesem Fall
sollten Sie die RITech-Funktion ausschalten.

2 RITech-Einstellung im Druckertreiber dndern

Aktivieren Sie im Druckertreiber in der Registerkarte Bedienfeld
das Kontrollfeld RITech.

O RITech-Einstellung im Utility Remote Control Panel dndern

Gehen Sie auf DOS-Ebene und verzweigen Sie in das Verzeichnis,
in dem Sie das Utility Remote Control Panel installiert haben
{vgl. Abschnitt 6.3). Geben Sie hinter der M8-DOS-Eingabeauffor-
derung den Befehl EPRCP ein und driicken Sie die Eingabetaste,
um das Utility Remote Control Panel zu starten, Wahien Sie in der
Startmaske des Utility Remote Control Panel den Drucker und
anschlielend die gewiinschte Emulation aus. Klicken Sie auf die
Schaltfliche Drucker Status und andern Sie die RITech-Einstel-
lung entsprechend.

Wird das Testmuster immer noch nicht optimal ausgedruckt, mus-
sen Sie eventuell die Druckdichte dndern. Ndhere Informationen
dazu erhalten Sie in Abschnitt 3.2.2.
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3.2.2 Druckdichte regulieren

Andern Sie die Druckdichte nur, wenn es unbedingt erforderlich ist, da
sich diese Anderung auf alle Text- und Grafikausdrucke auswirkt.
Uberprifen Sie daher die neue Einstellung, indem Sie einige Seiten
mit Text und Grafik drucken.

Sind die Ausdrucke zu hell oder zu dunkel, kénnen Sie im Druk-
kertreiber oder im Utility Remote Control Panel die Druckdichte regu-
lieren.

d Druckdichte im Druckertreiber dndern

Andern Sie im Druckertreiber die Druckdichte in der Registerkarte
Bedlenfeld.

Q Druckdichte im Utility Remote Contro} Panel dndern

Gehen Sie auf DOS-Ebene und verzweigen Sie in das Verzeichnis,
in dem Sie das Utility Remote Control Panel installiert haben
(vgl. Abschnitt 6.3). Geben Sie hinter der MS-DOS-Eingabeauffor-
derung den Befehl EPRCP ein und driicken Sie die Eingabetaste,
um das Utility Remote Control Panel zu starten. Wihlen Sie in der
Startmaske des Utility Remote Control Panel den Drucker und
anschlieBend die gewlinschte Emulation aus. Klicken Sie auf die
Schaltflache Drucker Status und dndern Sie die Druckdichte-Ein-
stellung im Drop-down-Listenfeld.

Hinweis:

Durch die Erhéhung der Druckdichte erhoht sich auch der Tonerver-
brauch. Wenn Sie eine dunklere Einstellung auswédhlen, mufi die Toner-
kassette eventuell hdufiger ausgetauscht werden.
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3.2.3 Enhanced MicroGray

Enhanced MicroGray (Enh.MG) ist die nene Druckertechnologie von
EPSON, die speziell konzipiert wurde, um bei Fotos und anderen
Bildern mit weichen Farbtoniibergdngen eine sehr hohe Druckqualitit
zu erreichen.

Enh.MG aus

Enh.MG ein

Die Enhanced Micre Gray-Funktion kann nur im Druckertreiber akti-
viert werden, Gehen Sie dazu folgendermaBen vor:

Klicken Sie im Druckertreiber in der Registerkarte Grafik auf das
Optionsfeld Enh.MG, um diese Einstellung zu aktivieren.
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4 Optionen

4,1 Ubersicht

Mit Hilfe der zum EPL-5700 erhaltlichen Optionen kénnen Sie die
Verwendungsmoglichkeiten des Druckers noch erweitern, Es stehen
die folgenden Optionen zur Verfiigung:

d  500-Blatt-Zusatzpapiermagazin (C812871)

Dieses Papiermagazin hat ein Fassungsvermégen von maximal
500 Blatt im A4-Format.

O Face-up-Papierablage (C812861)

Diese optionale Papierablage ermdglicht die Papierausgabe mit der
bedruckten Seite nach cben.

O Speichermodul (SIMM)

Durch die Installation eines Speichermoduls kénnen Sie die
Speicherkapazitst Thres Druckers erhthen,

- EpsonScript Level 2-Modul (C832292)

Stellt Ihnen eine Seitenbeschreibungssprache zur Verfigung, die
100 % kompatibel zu PostScript-Level 2 ist. Damit werden auch die
komplexesten Grafiken und anspruchsvollsten Dokumente in her-
vorragender Qualitdt gedruckt,

O  Schnittstellenkarten
Uber die optionalen Schnittstellenkarten und -module kénnen Sie

den EPL-5700 in verschiedenen Netzwerken, an einem Macintosh,
einem IBM-GroBrechner usw. einsetzen.
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Die einzelnen Optionen werden in den folgenden Abschnitten ausfiihr-
lich erklért.

Haben Sie Drucker und Option gleichzeitig gekauft, scllten Sie den
Drucker zunichst aufstellen, wie in Kapitel 1 beschrieben, und einen
Testausdruck machen, bevor Sie eine Option installieren.

Achtung:

n Zu jeder Option wird eine Installationsanleitung mitgeliefert.
Lesen Sie diese Informationen zuerst durch, bever Sie die
Option installieren.

4.2 500-Blatt-Zusatzpapiermagazin

Mit der Installation des optionalen Zusatzpapiermagazins bietet Thnen
der EPL-5700 neben dem Standardpapierfach und dem Schacht fiir die
manuelle Papierzufuhr eine dritte Papierquelle.

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation des Zusatzpapiermagazins
und erklért, wie Sie Papier einlegen.

4.2.1 Zusatzpapiermagazin installieren

Zur Installation des Zusatzpapiermagazins gehen Sie folgendermalRen
vor;

1. Schalten 8ie den Drucker aus.

2, Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und sus dem Netzan-
schluf an der Riickseite des Druckers.

3. Ziehen Sie alle Schnittstellenkabel aus den Schnittstellenan-
schliissen am Drucker.
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4, Stellen Sie sicher, dafl die Vorderseite des Druckers und die Vor-
derseite des Zusatzpapiermagazins in die gleiche Richtung zeigen.
Fassen Sie den Drucker an beiden Seiten, heben Sie ihn an und
halten Sie ihn ther das Zusatzpapiermagazin, Richten Sie mit Hilfe
der Stifte, die sich an der Unterseite des Druckers befinden, den
Drucker und das Zusatzpapiermagazin bindig zueinander aus.
Setzen Sie anachlieBend den Drucker auf das Zusatzpapiermaga-
zin.

5. SchlieBen Sie alle Schnittstellenkabel wieder an.

6. SchlieBen Sie das Netzkabel wieder an den Drucker an und stecken
Sie das andere Ende in die Steckdose.

7. Schalten Sie den Drucker ein,

Unm sicherzustellen, da3 das Zusatzpapiermagazin korrekt installiert
ist, drucken Sie ein Statusblatt aus, Driicken Sie dazu gleichzeitig die
Tasten Alt und Form Feed am Bedienfeld, Wurde das Zusatzpapierma-
gazin korrekt installiert, wird es im Statusblatt als verfiigbare Option
aufgefiihrt.
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3. Nehmen Sie einen Stapel Papier und fichern Sie ihn sorgfiltig auf.
Richten Sie anschlieBend die Kanten der Blétter auf einer ebenen
Flache blindig zueinander aus. Legen Sie den Papierstapel mit der
bedruckbaren Seite nach oben in die Papierkassette ein.

Damit das Papier aus dem Zusatzpapiermagazin eingezogen wird,
missen Sie im Anwendungsprogramm die entsprechende Papierzu-
fuhr auswihlen. Bei manchen Anwendungsprogrammen wird die Pa-
pierzufuhr automatisch ausgewdhlt, vorausgesetzt, dafl das
gewinschte Papierformat sich nur in einer Papierzufuhr befindet.
Néhere Informationen zur Papierzufuhr erhalten Sie in der Dokumen-
tation zum Anwendungsprogramm.

oo

4.2.2 Papier in das Zusatzpapiermagazin einlegen

Um Papier in daz Zusatzpapiermagazin einzulegen, gehen Sie folgen-
dermafen vor:

1. Ziehen Sie die Papierkassette aus dermn Zusatzpapiermagazin her-
aus.

2. Drticken Sie die Metallplatte der Papierkassette vorsichtig herun-
ter, bis sie einrastet.
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4.3 Face-up-Papierablage

Normalerweise gibt der Drucker das Papier mit der bedruckten Seite
nach unten an der Oberseite des Druckers aus. Wenn Sie das Papier
mit der bedruckten Seite nach oben ausgeben lassen wollen, kénnen
Sie die optionale Face-up-Papierablage (C812861) installieren. Mit
Hilfe dieser Papierablage kénnen Sie sich die bedruckten Seiten sofort
anschauen. Auch zum Bedrucken von Etiketten und Folien, die einen
geraden Papierweg erfordern, sollten Sie die Face-up-Papierablage
verwenden,

4.3.1 Face-up-Papierablage installieren
1. Schalten Sie den Drucker aus,
2. Stecken Sie die Montagestifte der Face-up-Papierablage nachein-

ander in die dafiir vorgesehenen Offnungen. Versuchen Sie nicht,
beide Montagestifte gleichzeitig in die Offnungen zu stecken.

4-6
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432 Face-up-Papierablage verwenden

Werkseitig ist der Drucker fiir die Papierausgabe mit der bedruckten
Seite nach unten eingestellt. Wenn die Face-up-Papierablage instal-
liert ist, kénnen Sie mit Hilfe des Papierwegwahlschalters zwischen
der Papierausgabe mit der bedruckten Seite nach oben bzw. nach unten
wechseln.

44 Speichermodul

Die Kapazitidt des Druckerspeichers kann durch die Installation eines
Speichermoduls, einem sogenannten P8/2-SIMM (Single In-line Me-
mory Module), auf maximal 36 MB (4 MB standardmiBig und maximal
32 MB optional) erhsht werden. Dies ist z,B. notwendig, wenn Sie sehr
komplexe, grafikintensive Seiten drucken wollen und dabei stindig
Speicherprobleme auftreten oder wenn Sie hédufig mit Download-
Schriften arbeiten,

Standard-Speichermodule kénnen Sie ttber den autorisierten Fachhan-
del beziehen. Informieren Sie sich jedoch vorher bei einem autorisier-
ten EPSON-Fachhandler, welche P8/2-SIMMs in den EPL-5700
eingebaut werden kéinnen.
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Ein P8/2-SIMM mubB die folgenden Eigenschaften aufweisen: 6. Entfernen Sie die seitliche Abdeckung des Druckers.

d Typ mit 72 Stiften (EDO-Typ) mit einer Speichergrife von 4 MB,
8 MB, 16 MB oder 32 MB,

d  Zugriffszeit von 60 ns oder weniger,

< Maximale Abmessungen (Bx Hx T
108 mm x 26 mm x 1¢ mm.

Nahere Informationen zu den Speichermodulen erhalten Sie in der
entsprechenden Online-Dokumentation auf der CD. Néhere Informa-
tionen zur Online-Dokumentation finden Sie in der Einfithrung.

4.4,.1 Speichermodul installieren

Zur Installation eines Speichermoduls gehen Sie folgenderma@en vor:
Lésen Sie die beiden Schrauben an der Schutzabdeckung und

nehmen Sie die Abdeckung ab. Heben Sie die Schrauben an einem
sicheren Ort auf, '

il

1. Schalten Sie den Drucker aus.

L]

Vorsicht:
Zur Installation eines Speichermoduls miissen Sie den Drucker
6ffnen. Da bei eingeschaltetem Drucker im Druckerinneren
hohe Spannungswerte anliegen, missen Sie den Drucker un-
bedingt ausschalten, bevor Sie mit den Bedienschritten in
diesem Abachnitt weitermachen.

2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose,
3. Ziehen Sie, falls erforderlich, das Papierfach heraus.

4. Drehen Sie den Drucker so, daB3 die rechte Gehiuseseite zu [hnen
hin weist.

5. Offnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie auf den Entriege-
lungshebel an der linken Seite des Druckers driicken.

4-8 | 4-9
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\ Vorsicht:

9. Driicken Sie das Speichermodul leicht nach unten, bis es im rechten

Berithren Sie nicht die elektrischen Bauteile, die durch Entfer- | - Winkel zum Steckplatz einrastet. Wenden Sie jedoch nicht zuviel
nen der Schutzabdeckung freigelegt werden, da diese noch sehr ] Kraft an.

hei sein konnen, besonders wenn der Drucker noch kurz b 4

vorher gedruckt hat.

Achtung:

Bevor Sie das Speichermodul einsetzen, sollten Sie sich zuvor
erden, indem Sie das Schutzgehiuse des Druckers kurz beriih-
ren. Dadurch vermeiden Sie elektrostatische Spannungen,
durch die empfindliche Bauteile beim Bertihren beschadigt
werden kénnen.

oNaew

8. Installieren Sie das Speichermodul in den RAM-Steckplatz. Achten
Sie dabel darauf, daf} die Stiftnummer am Steckplatz mit der am
Speichermodul tibereinstimmt, d.h. 1 bzw. 72.

10. Befestigen Sie die Schutzabdeckung mit den zuvor geldsten zwei
Schrauben.

MWW wwwWw W W Wl W
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Achtung:

g Achten Sie beim Befestigen der Schutzabdeckung darauf, dal
die Kabel im Druckerinneren nicht zwischen Druckergehiuse
und Schutzabdeckung eingeklemmt werden,

11. Befestigen Sie die seitliche Abdeckung des Druckers.

12. SchlieBen Sie vorsichtig die Druckerabdeckung.

13. SchlieBen Sie das Netzkabel wieder an den Drucker an und stecken
Sie das andere Ende in die Steckdose,

14. Schalten Sie den Drucker ein.

Um sicherzustellen, dafl das Speichermodul korrekt installiert ist,
drucken Sie ein Statusblatt aus. Driicken Sie dazu gleichzeitig die
Tasten Alt und Form Feed am Bedienfeld. Wurde das Speichermodul
korrekt installiert, wird die neue Speicherkapazitdt im Statusblatt
aufgefithrt.

Wird die neue Speicherkapazitidt nicht im Statusblatt aufgefuhrt,
schalten Sie den Drucker aus und iberpriifen Sie anhand der zuver
durchgefiihrten Bedienschritte, ob Sie das Speichermodul korrekt ein-
gesetzt haben. Weist das Statusblatt danach immer noch zu wenig
Speicherkapazitat auf, wenden Sie sich an einen autorisierten EPSON-
Héandler.
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44.2 Speichermodul ausbauen
Um ein Speichermodul auszubauen, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Fhren Sie die zur Installation eines Speichermoduls erforderli-
chen Bedienschritte 1 bis 7 durch, wie in Abschnitt 4.4.1 beschrie-
ben, um die seitliche Abdeckung und die Schutzabdeckung zu
entfernen und so den RAM-Steckplatz des Druckers frei zugianglich
zu machen.

2. Ziehen Sie die Metallhalterungen an beiden Seiten des RAM-Steck-
platzes nach auflen, um das Speichermocdul zu lésen.

3. Fassen Sie das Speichermodul an beiden Seiten und ziehen Sie es
leicht geneigt aus dem RAM-Steckplatz heraus.

4. Fihren Sie anschlieend die in Abschnitt 4.4.1 beschriebenen
Bedienschritte 10 bis 12 durch, um die Schutzabdeckung und die
seitliche Abdeckung wieder anzubringen.
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45 ROM-Modul
4,5,1 ROM-Modul installieren

Prinzipiell gehen Sie bei der Installation des EpsonScript Level 2-Mo-
duls (C832292} in der gleichen Wetse vor, wie bei der Installation eines
Speichermoduls.

1.

Fithren Sie die Bedienschritte 1 bis 7 durch, wie in Abschnitt 4,4.1
beschrieben, um die Steckplédtze des Druckers frei zugénglich zu
machen,

Stellen Sie sicher, dal der Drucker iiber drei ROM-Steckplitze
verfigt. Der rechte ROM-Steckplatz wird schon benutzt. Installie-
ren Sie das EpsonScript Level 2-Modul in den mittleren ROM-
Steckplatz.

Hinweis:
Die Verwendung des linken ROM-Steckplatzes ist je nach Land
unterschiedlich.

4-14
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3.

4.

Schieben Sie das EpsonScript Level 2-Modul vollstdndig in den
mittleren Steckplatz ein.

Fithren Sie anschlieBend die in Abschnitt 4.4.1 beschriebenen
Bedienschritte 10 bis 12 durch, um die Schutzabdeckung und die
seitliche Abdeckung wieder anzubringen.

4,5.2 ROM-Modul ausbauen

1.

Fiithren Sie die Bedienschritte 1 bis 7 durch, wie in Abachnitt 4.4.1
beschrieben, um die ROM-Steckplétze des Druckers frei zugénglich
zu machen.

Driicken Sie auf die Metallhalterung T, um das ROM-Modul zu
lésen,
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4.6 Optionale Schnittstellenkarten

Sie kénnen die Einsatzmoglichkeiten des EPL-5700 durch die Instal-
lation einer optionalen Schnittstellenkarte noch erweitern.

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der im folgenden genann-
ten optionalen Schnittstellenkarten,

Wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem Ethernet-System herstel-
len wollen, verwenden Sie die optionale Ethernet-Schnittstellenkarte
(C823573).

Wenn Sie Thren EPL-5700 mit elnem seriellen oder parallelen Schnitt-
stellenanschlull aufristen wollen, verwenden Sie eine der folgenden
Schnittstellenkarten:

& Serielle Schnittatellenkarte mit 32 KB Puffer (C823081)

 Parallele Schnittstellenkarte mit 32 KB Puffer (C823102)
Wenn Sie eine direkte Verbindung zu einem IBM-Minirechner bzw, zu
einem IBM-GroBrechner herstellen wollen, verwenden Sie eine der
folgenden Schnittstellenkarten:

Q Koax-Schnittstellenkarte (8CS? (C82D45)
= Koax-Schnittstellenkarte (IPDS) (C82D52)
d Twinax-Schnittstellenkarte (SCS und IPDS) (C82D50P)

Die Koazx- bzw. Twinaxz-Schnittstellenkarte ist jewells mit einem par-
allelen Schnittstellenanschluf ausgeristet. Dz die druckereigene par-
allele Schnittstelle auch nach dem Einbau einer optionalen
Schnittstellenkarte aktiv ist, verfiigen Sie dadurch iiber zwei parallele
Schnittstellen und eine Koax- bzw. Twinax-Schnittstelle,
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Wenn Sie einen Druckauftrag an einen dieser Anschliisse senden,
schaltet der Drucker automatisch zwischen den Schnittstellen um.
Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation zur
jeweiligen Schnittstellenkarte.

Hinweis:
Detaillierte Informationen zu den Anschlufimaglichkeiten an die ver-
schiedenen IBM-Systeme erhalten Sie bei Ihrem cutorisierten EPSON-
Handler,

Wollen Sie mit Hilfe des optionalen EpsonScript Level 2-Meduls eine
direkte Verbindung zu einem Macintosh herstellen, benostigen Sie die
LocalTalk-Schnittstellenkarte (C823122).

Hinweis:

Setzen Sie den Drucker zurtick, obwohl Daten gerade iber die
LocalTalk-Schnittstelle empfangen werden, miissen Sie den Drucker
aus- und wieder einschalten, um eine einwandfreie Kommunikation
zwischen Rechner und Drucker zu gewdhrleisten.

Wollen Sie eine direkte Verbindung zum GPIB-Netzwerk herstellen,
bendtigen Sie die IEEE-488-Schnittstellenkarte (C823132).
4,6.1 Optionale Schnittstellenkarte installieren

Um eine optionale Schnittstellenkarte zu installieren, gehen Sie fol-
gendermafen vor:

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose,

3. Drehen Sie den Drucker so, daB die Riickseite zu [hnen hin weiat.
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B |
4, Lésen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Abdeckung des ' Um sicherzustellen, daB die optionale Schnittstellenkarte korrekt in-
Tvp-B-Schnittstellenanschlusses befestigt ist und nehmen Sie die L O | stalliert ist, drucken Sie ein Statusblatt aus. Driicken Sie dazu gleich-
Abdeckung ab. Heben Sie die Schrauben an einem sicheren Ort auf, ; zeitig die Tasten At und Form Feed am Bedienfeld. Wurde die
| 3 v -y Schnittstellenkarte korrekt installiert, wird sie im Statusblatt aufge-
| fithrt. Wird sie nicht im Statusblatt aufgefiihrt, wiederholen Sie die
! i - Installation der Schnittstellenkarte,
| |
E | 3
| E =2
5. Schieben Sie die Schnittstellenkarte mit den Bauteilen nach links B:'=
zeigend (d.h. zur Aullenseite des Druckers) in die Fiihrungen im [
Schnittstellenfach ein. Driicken Sie die Schnittstellenkarte fest an, ‘ |
80 dal sie sicher auf dem internen Anschliu8 sitzt. [
B I' =
B i =
| i =
B i =
& i =
B i -
[ ] i C |
B i -
[ 3 i =
B I =
II -
II -
k: =
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Das Utility EPSON-Statusmonitor

5 Das Utility EPSON-Statusmonitor

Das Utility EPSON-Statusmonitor erméiglicht die Uberwachung des
EPL-5700 in einer Netzwerkumgebung. Um den Drucker in einer
Netzwerkumgebung einsetzen zu kénnen, missen Sie die optionale
Ethernet-Schnittstellenkarte (Bestellnummer C823573) installieren.

Aligemeine Informationen zur Netzwerkinstallation Ihres Druckers
entnehmen Sie der Dokumentation zur Netzwerk-Schnittstellenkarte
(EPSON Typ B Ethernet-Schnittstellenkarte mit der Bestellnummer
(C823573), die eine detaillierte Beschreibung des Ethernet-Schnittstel-
lenanschlusses enth#lt.

Hinweis:
Das Utility kann unter Windows 95, Windows NT 3.5.1 und Windows
NT 4.0 eingesetzt werden,

Zum einen zeigt dieses Utility den Druckerstatus an, wie z.B. Toner-
menge, und erméglicht die Anderung bestimmter Druk-
kereinstellungen; zum anderen bietet es die Moglichkeit, Druckdaten
unter Umgehung eines Servers direkt iber das Netzwerk zum Drucker
zu senden.




Das Utility EPSON-Statusmonitor

5.1 Systemanforderungen

Wenn Sie den EPSON-Statusmonitor einsetzen wollen, stellen Sie
zundchst sicher, daB die nachfolgenden Netzwerkeinstellungen vor-
handen sind, da ansonsten das Utility nicht ordnungsgem4B arbeitet.

- Windows 95

Als Netzwerkkartentreibertyp darf nicht der ODI-Treiber gewihlt
sein, es muf ein NDIS-Treiber benutzt werden.

Das Microsoft DLC-Protokoll darf nicht installiert sein.
< Windows NT 3.51 + Windows NT 4.0

Das AppleTalk-Protokoll muB aktiviert sein.

5.2 Installation des EPSON-Statusmonitor
1. Starten Sie Windows,

2. Legen Sie die CD mit der Druckersoftware in das CD-ROM-Lauf-
werk ein,

3. Wenn Sie mit Windows 95 oder Windows NT 4.0 arbeiten:

Klicken Sie auf die Schaltfliche Start und anschlieBend auf
AusfOhren,

Wenn Sie mit Windows NT 3.51 arbeiten:

Wihlen Sie im Programm-Manager im Menii Datel den Befehl
Ausflihren aus.

4. Geben Sie in der Befehlszeile den Befohl EASTART.EXE ein und
klicken Sie auf OK. Daz Installationsprogramm wird gestartet.

Hinweis:

E steht fiir die Laufwerkskennung Ihres CD-ROM-LAufiwerks und
kann auch anders lauten.
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Das Utility EPSON-Statusmonitor

Wihlen Sie die gewiinschte Option aus und folgen Sie den Anwei-
sungen am Bildschirm.

':'J(

6. Klicken Sie nach Beendigung der Installation auf die Schaltﬂz’a'iche,
die durch ein Tiir-Symbol gekennzeichnet ist, um das Installations-
programm zu beenden.

5.3 Anzeigen des Druckerstatus

5.3.1 Windows 85 und Windows NT 4.0

1. Klicken Sie auf die Schaltflache $tart und zeigen Sie auf Program-
me.

2. Klicken Sie auf EPSON-Statusmonitor.

Zum Beenden des EPSON-Statusmonitor klicken Sie i.m_ Programm-
fenster auf das SchlieBfeld oben rechts oder Sie klicken in der Task-
Leiste mit der rechten Maustaste auf das Symbol des

EPSON-Statusmonitor und anschlieend in dem sich daraufhin ¢ffnen-
den Dialogfeld auf die Schaltfliche Beenden.

5.3.2 Windows NT 3.51

1. Offnen Sie das Fenster des Programm-Managers.

2. Doppelklicken Sie auf den Ordner EPSON-Statusmonitor.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol des EPSON-Statusmonitor.
Zum Beenden des EPSON-Statusmonitor klicken Sie im Programm-
fenster auf das Systemmeniifeld links in der Titelleiste und markieren

den Befehl SchileBen. Klicken Sie in dem sich daraufhin 5ffnenden
Dialogfeld auf die Schaltfliche Beenden.
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5.4 Online-Hilfe aufrufen

Ausfihrliche Informationen zum EPSON-Statusmonitor erhalten Sie
in der Online-Hilfe, die Sie folgendermalien aufrufen kénnen:

5.4.1 Kontextsensitive Hilfe

Klicken Sie im Programmfenster des EPSON-Statusmonitor auf die
Schaltflache ? oben rechts, Der Mauszeiger nimmt die Form eines ?
an. Bewegen Sie den Mauszeiger nun auf das Element, tiher das Sie
néhere Informationen benstigen, und klicken Sie darauf,

5.4.2 Index-Hilfe (unter Windows 95 und Windows NT 4.0)

Klicken Sie im Programmfenster des EPSON-Statusmonitor auf das
Schliefifeld oben rechts. Klicken Sie in dem daraufhin angezeigten
Dialogfeld auf die Schaltfliche Hilfe,

54.3 Index-Hilfe (unter Windows NT 3.51)

Klicken Sie im Programmfenster des EPSON-Statusmonitor auf das
Systemmeniifeld links in der Titelleiste und wihlen Sie den Befehl
SchlieBen aus. Klicken Sie in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld
auf die Schaltfliche Hilta.
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Das Utility EPSON-Statusmonitor

5.5 Direkt tiber das Netzwerk drucken

Hinweisge:
2 Bevor Sie diesen Abschnitt fortsetzen, mufl der EPL-5700 physika-
lisch mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet sein.

d Es mufi sowohl der entsprechende Druckertreiber als auch das
Udlity EPSON-Statusmonitor installiert sein.

Um den EPL-5700 als Netzwerkdrucker einzurichten, gehen Sie fol-
gendermafen vor:
55.1 Windows 95 und Windows NT 4.0

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Start, zeigen Sie auf Elnstellungen
und klicken Sie auf Drucker.

2. Klicken Sie mit der rechter Maustaste auf das Symbol des EPSON
EPL-5700 und anschlieBend auf Eigenschaften.

3. Klicken Sie in der Registerkarte Detalls auf die Schaltflache An-
schluf hinzuflgen.

4. Aktivieren Sie das Optionsfeld Netzwerk und klicken Sie danach
auf die Schaltfléche Durchsuchen.

o

Doppelklicken Sie auf das Symbol EPSON-Druckernetzwerk.

6. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Bereichs, in dem sich Thr
Netzwerkdrucker befindet.

7. Klicken Sie auf das Symbel Thres Netzwerkdruckers,

8. Klicken Sie in allen gedffneten Dialogfeldern auf OK, um die
Druckausgabe in das Netzwerk umzuleiten.

Nun kénnen Druckauftrige tiber das Netzwerk direkt an den Drucker
geschickt werden.




Das Utility EPSON-Statusmonitot

5.5.2 Windows NT 3.51

1. Doppelklicken Sie im Fenster Hauptgruppe auf das Symbol Druck-
Manager.

2. Markieren 8ie das Symbol des EPSON EPL-5700.
3. Wahlen Sie im Ment Drucker den Befehl Eigenschaften aus.

4, Uberprufen Sie, ob der richtige Drucker- und Treibername ausge-
wahlt ist.

L ]

Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Listenfeld Drucken zu und
wihlen Sie anschlieend den Eintrag Andere aus.

8. Wihlen Sie in der Liste der verfiigbaren Druckmonitore den Ein-
. trag EPSON-Druckernetzwerk aus und klicken Sie auf OK.

7. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Bereichs, in dem sich Thr
Netzwerkdrucker befindet.

8. Doppelklicken Sie auf das Symbol [hres Netzwerkdruckers oder
markieren Sie den Drucker und klicken auf OK.

9. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um die Druckausgabe in das
Netzwerk umzuleiten.

Nun kénnen Druckauftrdge iiber das Netzwerk direkt an den Drucker
geschickt werden.
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6 Utility Remote Control Panel

6.1 Allgemeines

Wenn die Druckereinstellungen nicht iiber das Anwendungsprogramm
gesteuert werden konnen, sollten Sie das Utility Remote Control Panel
verwenden. Dieses Dienstprogramm befindet sich auf der mitgeliefer-
ten CD des EPL-5700 und bietet verschiedene Dialogfelder, in denen
Sie Zugriff auf verschiedene Druckereinstellungen haben, wie z.B.
Druckqualitit, Papierformat und RITech,

Hinweis:

Die README-Datei auf der CD des EPL-5700 enthdit wichtige Infor-
mationen zum Utility Remote Control Panel. Lesen Sie diese Informa-
tionen zuerst, bevor Sie das Utility verwenden.,

6.2 Wann sollte das Utility Remote Control
Panel verwendet werden ?

Druckereinstellungen, mit denen Sie das Druckbild eines Dokuments
beeinflussen konnen, brauchen Sie normalerweise nicht mit dem
Utility Remote Control Panel zu 4ndern, sondern kénnen dies in Threm
Anwendungsprogramm bzw. liber den Druckertreiber tun. Dies ist
bequemer und auch zuverldssiger, da die Einstellungen im TUtility
Remote Control Panel von denen im Anwendungsprogramm aufler
Kraft gesetzt werden,

Es gibt jedoch Druckereinstellungen, die sich nur iiber das Utility
Remote Control Panel und nicht iiber das Anwendungsprogramm
dndern lassen.
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Normalerweise verwenden Sie das Utility Remote Control Panel nur,
wenn Sie eine der folgenden Einstellungen vornehmen wollen:

Format des in der Papierzufuhr eingelegten Papiers einstellen,
Tonersparmodus ein- bzw, ausschalten,
Druckdichte oder RITech-Einstellung d4ndern,

Emulation 4ndern,

g U g o u

Energiesparmodus ein- bzw. ausschalten,
a oberen bzw, linken Offset definieren.

Hinweis:

Wird der Drucker von mehreren Benutzern genutzt, kinnen die Einstel-
lungen durch andere Benutzer gedndert werden. Deshalb soliten Sieim
entsprechenden Dialogfeld des Utility Remote Control Panel immer auf
die Schaltfliche Senden klicken, selbst wenn die gewiinschte Einstel-
{ung bereits dort angezeigt wird.

6.3 Utility Remote Control Panel installieren

Gehen Sie folgendermalfen vor, um das Utility zu installieren:
1. Starten Sie Windows.

2. Legen Sie die CD mit der Druckersoftware in das CD-ROM-Lauf-
werk ein,

3. Wenn Sie mit Windows 95 oder Windows NT 4.0 arbeiten:
Klicken Sie auf die Schaltfliche Start und anschlieBend aunf
Ausflhren.

Wenn Sie mit Windows 3.1x oder Windows NT 3.51 arbeiten:
Wihlen Sie im Programm-Manager im Menii Datei den Befehl
Ausilhren aus.
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Utility Remote Control Panel

4. (Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl EASTART.EXE ein und
klicken Sie auf OK, Das Installationsprogramm wird gestartet.

Hinweis:
E steht fiir die Laufwerkskennung Ihres CD-ROM-Laufwerks und
kann cuch anders lauten,

5. Wahlen Sie die gewtlinschte Option aus und folgen Sie den Anwei-
sungen am Bildschirm.

6. Klicken SBie nach Beendigung der Installation auf die Schaltfliche,
die durch ein Tiir-Symbol gekennzeichnet ist, um das Installations-
programm zu beenden.

6.4 Utility Remote Control Panel starten

Um das Utility Remote Control Panel zu starten, verzweigen Sie in das
Installationsverzeichnis des Utility Remote Control Panel und geben
hinter der MS-DOS-Eingabeaufforderung den Befehl EPRCP ein.
Driicken Sie anschiieBend die Eingabetaste.

Wihlen Sie in der Druckerauswahl den EPL-5700 aus.

Das Utility wird gestartet, und die Startmaske des Utility wird ange-
zeigt:




Utility Remote Control Panel

Wiahlen Sie die Druckeremulation aus, in der Sie Anderungen vorneh-
men wollen und klicken Sie auf OK.

Hinweis:
Die PS-Emulation ist nur bel installiertem EpsonScript Level 2-Emu-
lationsmodul verfiigbar,

6.5 Das Hauptfenster des Utility Remote Control
Panel

Das Hauptfenster zeigt die jeweils aktuellen Druckereinstellungen in
der ausgewihlten Emulation an. Im linken Bereich dieses Dialogfelds
hefinden sich Schaltfldchen, iiber die Sie die im rechten Bereich des
Dialogfelds angezeigten Druckereinstellungen dndern kénnen, Ndhere
Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie in den folgenden
Abschnitten.

6.5.1 LaserJet4-Emulation

Hilfe
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8.5.2 GL/2-Emulation

6.5.3 PS-Emulation
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6.5.4 ESC/P2-Emulation

6.5.5 FX-Emulation

kllfe

6-6

_.M.{
W

,.,_
WO W W W WO W OW W W W W W W W W W W

T TYTT™

LAl

TrTrTw

p_-_l—n-—-ua—-u—lni"hl“lul_l-l“lﬂl-l-l-l_l_l—l—l

rTrr®rTrTrmrnm

-

Utility Remote Control Panel

6,5.6 I239X-Emulation

6.6 Dialogfeld Seitenaufbau

Wenn Sie auf die Schaltfliche Seitenaufbau klicken, &ffnet sich das
folgende Dislogfeld: .

6-7
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In den meisten Fallen stellen Sie die in diesem Dialogfeld verfiigharen
QOptionen in Threm Anwendungsprogramm ein, so daB Sie das Utility
Remote Control Panel dazu nicht benstigen, Falls das Anwendungs-
programm dazu jedoch keine Moglichkeit bietet, konnen Sie die Ein-
stellungen im Dialogfeld Seltenaufbau vornehmen.

Das Dialogfeld Seitenaufbau enthilt die folgenden Optionen:

Seltengrébe
Mit dieser Option legen Sie das standardmiBige Papierformat fest.

Hinweis:
Wird Ihr Papierformat in der folgenden Liste nicht aufgefiihrt,

kénnen Sie ein eigenes Papierformat definieren. Dabel milssen die

eingegebenen Werte eines benutzerdefinierten Papierformats inner-
halb der folgenden Werte liegen:

Breite: 76,2 mm bis 215,9 mm

Héhe: 127 mm bis 355,6 mm.

Ad 210 x 297 mm (Standard’
A5 148 x 210 mm

B5 182 x 257 mm

Letter 812 x11in

Half Letter 512 x 8 1/2 in
Legal 81/2 x 14 in

Gowvl, Letter 8 x 1012 in
Govt. Legal 81/2x 13 In
Executive 7 1/4 x 10 12 In
F4 210 x 330 mm

Monarch Env. 378 x7 1R in
C10Env. 418 x912In

DL Env. 110 x 220 mm

C5 Env. 162 x 229 mm

C6 114 x 162 mm

Int'l BS Env. 176 x 250 mm
Benutzerdefiniart (Custom)

mom oo oW oW oW W oW OW oW W Wl W W W W W W

A
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Koplen (1-999)
Mit dieser Option stellen Sie die Anzshl der Kopien ein, die von
einem Druckauftrag erstellt werden solien. Sie kénnen einen Wert
zwischen 1 (Standard) und 999 auswihlen. Falls mdglich, sollten
Sie die Anzahl der Kopien jedoch in Ihrem Anwendungsprogramm
einstellen.

Form (5-128 Zellen/Seite)
Mit dieser Option legen Sie die Anzahl der horizontalen Textzeilen
pro Seite fest. Sie konnen einen beliebigen Wert zwischen 5 und
128 Zeilen auswihlen, Diese Option ist nur in der LaserJet4-Emu-
lation verfiigbar.

Quellzeichensatz (nur in der LaserJet4-Emulation)
Diese Option ist nur verfighar, wenn ein optionales Schriften-ROM
fiir die LaserJet4-Emulation installiert ist.

Zlalzelchensatz (nur in der Laserdetd-Emulation)
Diese Optionist nur verfiighar, wenn ein optionales Schriften-ROM
fiir die LaserJet4-Emulation installiert ist.

Ausrichtung
Mit dieser Option legen Sie fest, ob ein Dokument im Hochformat
(auch Portrait genannt) oder im Querformat (auch Landscape
genannt) gedruckt werden soll.

Papierzufuhr
Mit dieser Option legen Sie fest, aus welcher Papierzufuhr das
Papier eingezogen wird. Die verfiigharen Einstellungen lauten:
Automatisch (das Papier wird automatisch aus dem Papierfach mit
dem korrekten Papierformat eingezogen), M2-Paplertach, Papier-
mag.1 (optionales Zusatzpapiermagazin, falls installiert). Stan-
dardmaiBig ist Automatisch eingestellt,

Cpm e e
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Man.P.-Zufuhr

Mit dieser Option stellen Sie die manuelle Papierzufuhr ein. Na-
here Informationen zur manuellen Papierzufubr erhalten Sie in
Abachnitt 2.2,

Ad Breit (nur in der LaserJet4-Emulation)

Mit dieser Option kénnen Sie Papier im A4-Breitformat in das
Papierfach einlegen,

Paplertormat f(ir MZ-Papiertach

Mit dieser Option legen Sie das Papierformat fiir das Papierfach
fest.

Leers. Gberspringen (nur in der LaserJet4-Emulation)
Mit dieser Option aktivieren Sie den Modus zum Uberspringen
leerer Seiten, Wenn diese Option aktiviert ist, werden Seiten ohne
Grafiken bzw. chne Text nicht gedruckt, so daf Sie Papier sparen.

Woelter (nur in der LaserJet4-Emulation)

Mit dieser Option wechseln Sie zur zweiten Seite des Dialogfelds
Seitenaufbau,

Vorher (nur in der LaserJet4-Emulation)

Mit dieser Option wechseln Sie zur ersten Seite des Dialogfelds
Seftenautbau.

6-10
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Utility Remote Control Panel

6.7 Dialogfeld Schriftwahl

Wenn Sie auf die Schaltfliche Schriftwahl klicken, 6ffnet sich das
folgende Dialogfeld:

Hinweis:
Dieses Dialogfeld ist nur in der LaserJet4-Emulation verfiigbar.

In den meisten Fillen stellen Sie die in diesem Dialogfeld verfiigharen
Optionen in [hrem Anwendungsprogramm ein, so da3 Sie das Utility
Remote Control Panel dazu nicht benétigen. Falls das Anwendungs-
programm dazu jedoch keine Moglichkeit bietet, kénnen Sie die Ein-
stellungen im Dialogfeld Schriftwahl vornehmen.

Das Dialogfeld Schriftwahl enthalt die folgenden Optionen:

Schriftart
Mit dieser Option stellen Sie die gewiinschte Schriftart ein.

6-i1
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ZJ/20ll
Mit dieser Option stellen Sie den Zeichenabstand fitr Schriftarten
mit festem Zeichenabstand ein. Wahlbar sind je nach Schrift ver-
schiedene Werte zwischen 0.44 und 99.99 Zeichen pro Zoll.

6.8 Dialogfeld Drucker Status

Wenn Sie auf die Schaltflache Drucker Status klicken, 6ffnet sich das
folgende Dialogfeld:

Zeichensatz
Mit dieser Option wihlen Sie den zu verwendenden Zeichensatz
aus, Wenn die Schriftart, die Sie eingestellt haben, nicht fiir den
ausgewihlten Zeichensatz vorhanden ist, wird diese Schriftart
durch die Standardschriftart ersetzt. Die folgenden Zeichensétze

MW R P mmmm
e B e B S— e = e e ——

stehen zur Verfiigung:
Roman-8 (Standard) WlAnsl
Hallan Norweg1
Swed|s2 ECM94-1
UK ANSI ASCII
German French2
8859-2 ISO Legal
PsMath Spanish '4
WiTurkish 8859-9 ISO l
VeMath MsPubllshing -
Math-8 DeskTop
PcTk437 WIE.Europa '! In den meisten Fillen stellen Sie die in diesem Dialogfeld verfiigbaren
PsText Windows _ I Optionen in Threm Anwendungsprogramm ein, so daB Sie das Utility
IBM-DN IBM-US ‘_ Remote Control Panel dazu nicht bengtigen. Falls das Anwendungs-
PeMultilingual Velnternational programm dazu jedoch keine Méglichkeit bietet, konnen Sie die Ein-
VeUS PiFont stellungen im Dialogfeld Drucker Status vornehmen.
PcE.Europe Andere
Das Dialogfeld Drucker Status enthilt die folgenden Optionen:
Hinweise:

Seltenschutz
Mit dieser Option konnen Sie zusdtzlichen Druckerspeicher fiir
das Drucken zuordnen. Verwenden Sie die Option Seltenschutz,
wenn Sie eine komplex aufgebaute Seite ausdrucken wollen und
nicht geniigend Druckerspeicher zur Verfligung haben. Die verflig-
baren Einstellungen lauten Ein und Auto (Standard).

3 Die Zeichensdtze PsMath, MsPublishing, VeMath, Math-8 und
PiFont kinnen nicht zusammen mit den Schriftarten Swiss 721
SWM bzw. Dutch 801 SWM aqusgewdahlt werden.

2 Die Zeichen 9Bh bis 9Fh in den Zeichensdtzen Veinternational
und VeUS konnen nicht gedruckt werden, wenn entweder die
Schrifiart Swiss 721 SWM oder die Schrifiart Dutch 801 SWM
ausgewdhlt ist.

R TR E R R R R R R REREEEE R R R R
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Wenn der Drucker einen Speichertiberlauffehler meldet, stellen Sie
die Option auf Ein und drucken die Daten ermeut aus. Diese
Einstellung reduziert zwar den fiir den Datenempfang reservierten
Speicherbereich, so dak ein Druckauftrag mehr Zeit benitigt, aber
die Einstellung ermdglicht Thnen den Druck komplex aufgebauter
Seiten. Falls dann wieder ein Speicherfehler gemeldet wird, mtis-
sen Sie die Speicherkapazitdt des Druckers erhéhen.

Fiir die meisten Druckauftrige ist Auto die beste Einstellung.

Hinweis:

Wenn Sie die Einstellung der Option Seltenschutz dndern, wird der
gesamte Druckerspeicher neu konfiguriert und dadurch alle gelade-
nen Download-Schriften aus dem Speicher geldscht.

Auflésung
Mit dieser Option wéhlen Sie die gewtnschte Druckauflésung aus.
Die verfiigharen Einstellungen lauten: 600 dpi und 300 dpl. Die
standardmiBige Einstellung ist 600 dpi.

RITech
Mit Hilfe dieser Option koénnen Sie die RITech-Funktion (Resolu-
tion Improvement Technology) nutzen bzw. die Funktion ausschal-
ten. Nahere Informationen zur RITech-Funktion erhalten Sie in
Abschnitt 3.2.1.

Auto Fortsetzen
Wenn diese Option eingeschaltet ist, setzt der Drucker einen
Druckvorgang nach Auftreten eines Fehlers (Druckiiberlauf,
Speicheriiberlauf, Papierformat tberpriifen) automatisch nach
wenigen Sekunden fort.

Wenn diese Option ausgeschaltet ist, miissen Sie am Druk-
kerbedienfeld die Taste Contlnue driicken, bevor der Druckvor-
gang wieder aufgenommen wird.

6-14
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Utility Remote Control Panel

Fir die meisten Anwendungsfidlle ist es besser, die Option Auto
Fortsetzen auszuschalten, denn nur dann haben Sie die Mdglich-
keit, Fehler langfristig zu beheben bzw. Thre Druckauftriage zu
kontrollieren. $ie kénnen die Option einschalten, wenn Sie z.B.
umfangreiche Druckaufirdge ausdrucken wollen oder wenn der
Drucker iiber einen lingeren Zeitraum unbeaufsichtigt drucken
goll.

Dichte
Mit dieser Option kénnen Sie die Druckdichte einstellen, d.h., die
Ausdrucke werden heller bzw. dunkler, Wihlen Sie im Listenfeld
eine Kennziffer fiir die entsprechende Druckdichte aus. Die Stan-
dardeinstellung lautet 3.

Toner-Sparmodus
Mit dieser Option schalten Sie den Toner-Sparmodus ein bzw. aus.
Ist der Toner-Sparmodus eingeschaltet, verbraucht der Drucker
weniger Toner als im Normalmodus, Dabei werden die normaler-
weise schwarz gefiillten Flichen in den Zeichen als graue Flache
gedruckt, wobei die rechte und untere Umrililinie der Zeichen
weiterhin schwarz gedruckt wird.

Druckblld optimiert (nur in der LaserJet4-Emulation)
Mit dieser Option kénnen komplex aufgebaute Seiten mit Grafiken
auch dann ausgedruckt werden, wenn die Speicherkapazitit des
Druckers erschopft ist. Dabei wird die Qualitdt des Grafikdrucks
durch Reduzierung der Grafikdruckdaten leicht vermindert, Die
verfiigbaren Einstellungen lauten: Aus, Ein und Auto. Die Einstel-
lungen Eln und Auto haben die gleiche Wirkung,

Papierart
Mit dieser Option kénnen Sie Papierarten mit unterschiedlicher
Papierstirke verwenden. Wahlen Sie Schwer fiir schweres Papier
aus, dessen Breite geringer ist als 132 mm. Wihlen Sie Folie fir
Folien aus. Fiir die meisten Anwendungsfslle ist Normal die rich-
tige Einstellung. Treten jedoch Probleme mit der Druckqualitét
auf, sollten Sie die Einstellungen éndern.
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Schnittstelle

6.9

Mit dieser Opticn legen Sie fest, ob der Drucker Daten an allen
Schnittstellen empfangen kann oder nur an der ausgewihlten
Schnittstelle.

Dialogfeld Andere

Wenn Sie auf die Schaltflache Andere klicken, ¢ffnet sich das folgende
Dialogfeld:

Hinweis:
Dieses Dialogfeld ist in der LoserJetd-Emulation nicht verfiighar.

6.9.1 GL/2-Emulation

6-16
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Das Dialogfeld Andere enthilt die folgenden Qptionen:

GL-Modus

Wihlen Sie entweder die Emulation GL &hnlich oder LJ4GL2 aus.

Skalleren

Mit dieser Option kénnen Sie auswihlen, ob Thr Deckument in
seiner OriginalgroBe oder in verkleinertem Format gedruckt wer-
den soll. Gleichzeitig wird iiber diese Option der MaRstab flir einen
verkleinerten Ausdruck festgelegt. Dadurch kénnen Sie Daten, die
fitr den Ausdruck auf dem unter Skalleren eingestellten Papierfor-
mat aufbereitet wurden, auf dem Papierformat drucken, das mit
der Option SeltengréBe eingestellt wurde. Sie kénnen z.B. eine
Seite im A3-Format auf eine Seite im A4-Format drucken,

Ursprung

Uber diese Option stellen Sie den Ursprung des Koordinaten-
systems in der Plottereinheit ein. Wihlen Sie dabei entweder die
untere linke Ecke (Ecke) oder die Mitte (Mitte) des Hard-Clip-
Limits aus.

stift

Mit dieser Option legen Sie die Farbe fiir die gedruckten Zeichen
fost. Stift 0 bedeutet WeiB, d.h., statt des Zeichens wird der Hin-
tergrund gedruckt. Alle anderen Stifte bedeuten die Einstellung
Schwarz, Die Stifte 2 bis 6 bedeuten verschiedene Farben filr
Farbdrucker und sind nur in der Emulation GL &hnlich verfilghar.

L.-Ende

Mit dieser Option legen Sie die Art der Linienenden fest. Beispiele
der verfiibaren Optionen sehen Sie in den folgenden Abbildungen.

Dick Quadratisch Dreieckig Rund

- 2
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Verb,
Mit dieser Option legen Sie fest, wie die Linienenden miteinander
verbunden sind. Beispiele der verfiigharen Optionen sehen Sie in
den folgenden Abbildungen.

Dreieckig

Rund Schrig

Stift X Br. X (Stiftbreite)
Mit dieser Option wihien Sie die Stiftbreite fiir die Stiftnummern
0 bis 6 aus. Sie kénnen jeden Wert zwischen 0,05 mm und 5 mm in
Schritten von 0,05 mm auswihlen. Die Stiftnummern 3 bis 6 sind
nur in der Emulation GL &hnlich verfighar,

6-18
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6.9.2 PS.Emulation

Hinweis:
Diese Emulation ist nur verfiighar, wenn die Option EpsonScript
Level 2 installiert ist.

Das Dialogfeld Andere enthilt die folgenden Optionen:

Fehlerblatt

Mit dieser Option legen Sie fest, ob beim Auftreten eines Fehlers
eine EpsonScript-Fehlermeldung ausgedruckt wird. Ist diese Opti-
on ausgeschaltet, wird die Fehlermeldung am Druckerbedienfeld
angezeigt, aber nicht ausgedruckt. Ist diese Option eingeschaltet,
wird beim Auftreten eines Fehlers ein Fehlerblatt ausgedruckt,
Diese Option hilft Programmierern, die mit einer nicht-bidirektio-
nalen parallelen Schnittstelle arbeiten.

Schutzelnstellung
Mit dieser Option kénnen Sie den Speicherplatz fiir die Funktion
Seftenschutz erhéhen. Ist diese Option ausgeschaltet, kann ein
Speicheriiberlauffehler aufireten, wenn der verfiigbare Speicher-
platz fiir den Druck einer Seite nicht ausreicht. Tritt ein Speicher-
iiberlauffehler auf, schalten Sie diese Option ein.
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MicroGray
Mit dieser Option kénnen Sie die Qualitdt des Ausdrucks so erhs-
hen, daB sie der Qualitdt bei 1,200 dpi entspricht. Wenn Thr
Anwendungsprogramm eine Halbtonverarbeitung unterstiitzt, er-
halten Sie Grafiken mit glatteren Réndern als im normalen Post-
Seript-Druck. Schalten Sie diese Option aus, wenn Sie Ihre

Dokumente in den standardméBigen PostScript-Graustufen druk-
ken wollen.

Hinweis:
Die Option MicroGray ist bei einer Auflssung von 300 dpi nicht
vefiighar.

6.9.3 ESC/P2-, FX- und 1239X-Emulation

Wenn Sie auf die Schaltfliche Andere klicken, ffnet sich das folgende
Dialogfeld:

Hinweis:
Dieses Dialogfeld ist nur in der ESC/P2-, FX. und 1239X-Emulation
verflighar,
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Das Dialogfeld Andere enthilt die folgenden Optionen:

Schmaldruck (nur in der ESC/P2- und FX-Emulation verfiigbar)
Mit dieser Option &ndern Sie den Zeichenabstand. Diese Funktion
ist besonders niitzlich bei Kalkulationstabellen oder anderen An-
wendungen, bei denen eine groBe Datenmenge auf eine Zeile pas-
sen mufl. Beachten Sie jedoch, daB der Schmaldruck bei einem
Zeichenabstand von 15 cpi nicht eingesetzt werden kann.

Rand oben (nur in der ESC/P2- und FX-Emulation verfiigbar)
Mit dieser Option stellen Sie den Abstand zwischen Blattoberkante
und Grundlinie der ersten druckbaren Zeile ein. Die Einstellung
erfolgt in Schritten von 0,05 Zoll,

Textlange (nur in der ESC/P2- und FX-Emulation verfiighar)
Mit dieser Option stellen Sie die Seitenldnge in Zeilen ein. Die
MagBeinheit fiir diesen Wert ist 1/6 Zoll pro Zeile,

Wenn Sie die Einstellungen fiir die Optionen Ausrichtung, Selten-
groBe oder Rand oben dndern, wird die Einstellung fiir die Seiten-
linge automatisch auf den Standardwert fiir das jeweilige
Papierformat zurtickgesetzt.

Auto CR
Ist diese Option eingeschaltet, filhrt der Drucker bei jedem Errei-
chen des rechten Randes einen kombinierten Wagenriicklauf-Zei-
lenvorschubbefehl (CR-LF) aus.

Ist die Option Auto CR ausgeschaltet, druckt der Drucker Zeichen,
die iiber den rechten Rand hinausgehen, nicht aus, sondern fithrt
erst dann einen Zeilenumbruch durch, wenn er vom Anwendungs-
programm einen CR-Befehl erhilt, Die meisten Anwendungspro-
gramme steuern diese Funktion selbst.

Auto LF
Ist diese Option eingeschaltet, fithrt der Drucker mit jedem Wagen-
riicklauf gleichzeitig auch einen Zeilenvorschub aus. Werden die
Zeilen in einem Ausdruck ineinander gedruckt, soliten Sie die
Option Auto LF einschalten.,
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Ist diese Option ausgeschaltet, sendet der Drucker nicht nach
jedem CR-Befehl automatisch einen Befehl zum Zeilenvorschub
(LF.

Bitimage
Wenn Sie die Option Bitimage auf Dunkel oder Hell setzen, kann
der Drucker die iiber Softwarebefehl eingestellte Grafikdruckdich-
te exakt emulieren, Bei der Einstellung Dunkel ist die Grafikdichte
besonders hoch, Bei der Einstellung Hell ist die Grafikdichte nied-
rig.

Bei der Einstellung Barcode werden Bitmapgrafiken in Balken-
codes umgewandelt. Dazu werden alle vertikalen Liicken zwischen
den einzelnen Druckpunkten automatisch aufgefiillt, so daf durch-
gdngige vertikale Linien entstehen, die von einem Barcodeleser
erkannt werden kénnen. Die Einstellung Barcode ist in der 1239X-
Emulation nicht verfiigbar.

In diesem Modus wird das Bild beim Ausdruck verkleinert, AuBer-
dem kénnen in diesem Modus Probleme beim Ausdruck von Bit-
mapgrafiken auftreten.

Zelchen 10r Null
Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Ziffer Null mit Schrégstrich
() oder ohne (0) gedruckt wird. Diese Funktion ist sehr niitzlich,
um den GroBbuchstaben O von einer Null zu unterscheiden, beson-
ders bei Dokumenten wie Programmlisten.

Schrift
Mit dieser Option wihlen Sie die Schriftart aus.

StandardmaéBig ist die Schriftart Courler eingestellt. Wenn Sie die
gewiinschte Schriftart ausgewshlt haben, kénnen Sie mit Hilfe der
Optionen Zeichenabstand und Schmaldruck auch den Zeichenab-
stand und die SchriftgréBe festlegen.

Zeichenabstand
Mit dieser Option konnen Sie einen Zeichenabstand von 10 cpi,

12 cpiund 15 cpi festlegen oder den proportionalen Zeichenabstand
auswdhlen,
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AR.Graflk (nur in der 1239X-Emulation verfiighar)
Mit dieser Option schalten Sie die Funktion AR.Grafik ein bzw, aus.
Die Standardeinstellung lautet Aus.

Zeichensatz (nur in der I1239X-Emulation verfiigbar)
Mit dieser Option wihlen Sie die Zeichensatztabelle 1 oder 2 aus.

Welter _ .
Mit dieser Schaltfliche wechseln Sie zur zweiten Seite des Dia-
logfelds Andere.

Vorher

Mit dieser Schaltfliche wechseln Sie zur ersten Seite des Dia-
logfelds Andere.

6.10 Dialogfeld Mehr

Wenn Sie auf die Schaltflache Mehr klicken, 6ffnet sich das folgende
Dialogfeld:
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In den meisten Fillen stellen Sie die in diesem Dialogfeld verfiigharen
Optionen in [hrem Anwendungsprogramm ein, so dafl Sie das Utility
Remote Control Panel dazu nicht bendtigen. Falls das Anwendungs-
programm dazu jedoch keine Mbglichkeit bietet, konnen Sie die Ein-
stellungen im Dialogfeld Mehr vornehmen.

Das Dialogfeld Mehr enthilt die folgenden Optionen:

Oftset oben
Mit dieser Option stellen Sie die vertikale Druckposition auf der
Seite ein, Die Einstellung erfolgt in der MaBeinheit Millimeter. Sie
kénnen die Druckposition in Schritten von ca. 0,5 mm von der
oberen Blattkante gerechnet nach unten oder nach oben verschie-
ben. Einstellungen zwischen -9 und 99 sind méglich.

Offset links

- Mit dieser Option stellen Sie die horizontale Druckposition auf der
Seite ein. Die Einstellung erfolgt in der MaBeinheit Millimeter, Sie
kénnen die Druckposition in Schritten von ca. 0,5 mm von der
linken Blattkante gerechnet nach rechts oder nach links verschie-
ben. Einstellungen zwischen -9 und 99 sind méglich.

Sparmodus

Mit dieser Option schalten Sie den Energiesparmodus ein oder aus.
Ist diese Option aktiviert, wird die Stromzufuhr reduziert, wenn
der Drucker ldnger als 30 Minuten keine Daten empfangen hat. Die
Aufwirmphase beginnt, sobald Sie Druckdaten zum Drucker sen-
den, und dauert max. 60 Sekunden. Ist diese Option deaktiviert,
wird die Betriebstemperatur stdndig gehalten, und der Drucker ist
jederzeit druckbereit.

Job-Timeout
Mit dieser Option stellen Sie die Zeit bis zur Zeitabschaltung einer
Schnittstelle fest. Ist der Drucker im Online-Zustand und empféangt
in der festgelegten Zeit keine Daten, schaltet der Drucker automa-
tiseh auf die Schnittstelle um, bei der Daten eingegangen sind.
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Utility Remote Control Panel

PaplergroBe Ignorleren

Mit dieser Option legen Sie fest, ob ein falsches Papierformat vom
Drucker ignoriert wird. Ist diese Option eingeschaltet, werden die
Druckdaten ausgedruckt, selbst wenn der druckbare Bereich die
MaBe des eingestellter Papierformats iiberschreitet. Unter Um-
standen verschmiert jedoch der Ausdruck, da der Toner nicht
ordnungsgema4l auf das Papier aufgetragen werden kann. Ist diese
Option ausgeschaltet, wird beim Auftreten eines falschen Papier-
formats der Druckvorgang unterbrochen.

Land (nur in der ESC/P2- und FX-Emulation verfiighar)
Mit dieser Option wihlen Sie einen internaticnalen Zeichensatz
aus.

Zelchensatz (nur in der ESC/P2- und FX-Emulation verfitghar)
Mit dieser Option wihien Sie eine Symbolzeichensatztabelle aus.
Symbolzeichensatztabellen enthalten landerspezifische Zeichen
und Symbole, Der Drucker verwendet zum Drucken von Text die
ausgewdhlte Symbolzeichensatztabelle.

Code Page (nur in der 1239X-Emulation verfiighar)
Mit dieser Option wihlen Sie eine Symbolzeichensatztabelle aus.
Symbolzeichensatztabellen enthalten landerspezifische Zeichen
und Symbole. Der Drucker verwendet zum Drucken von Text die
zusgewihlte Symbolzeichensatztabelle.
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6.11 Dialogfeld Port-Auswahl

Wenn Sie auf die Schaltfliche Port-Auswahl| klicken, 6ffnet sich das
folgende Dialogfeld:

Paralle| Geschw,
Legt die ;mpulsdauer des ACKNLG-Signals beim Datenempfang
fest. Ist diese Option auf Hoch eingestellt, betrdgt die Impulsdauer

ca. 1 ns; bei der Einstellung Normal betrégt die Impulsdauer ca. 10
ns.

Paralle! Bldirektional
Aktiviert den Modus, den Sie verwenden wollen. Sie kénnen diese

Option ausschalten oder zwischen dem Nibble-Modus und dem
ECP-Modus auswahlen.

Parallel Putfergr.
Legt die GroBe des Eingangspuffers fest, der fiir die eingehenden
Druckdaten bzw. fiir den Druck zur Verfiigung gestellt wird, Ist
diese Option auf Maximum eingestellt, ist der fiir den Datenein-
gang zugeteilte Speicherbereich grofer. Ist diese Option auf
Ml_nlmum eingestellt, ist der fiir den Druck zugeteilte Speicherbe-
reich gréBer, Die Standardeinstellung lautet Normal.
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Utility Remote Control Panel

Seriell Wortldnge
Stellt eine Wortldnge von 8 Bit bzw. 7 Bit ein. Informationen zu der
jeweiligen Einstellung erhalten Sie im Benutzerhandbuch Thres
Computers und in der Dokumentation zum Anwendungspro-
gramm. Die Standardeinstellung lautet 8.

Serlell Baudrate
Stellt die Dateniibertragungsgeschwindigkeit (Baud} fiir die seri-
elle Schnittstelle ein. Die Baudrate wird in der Einheit bps (bits
per second) gemessen. Angaben zum korrekten Wert erhalten Sie
im Benutzerhandbuch Ihres Computers urd in der Dokumentation
zum Anwendungsprogramin.

Serlell Paritét
Das Paritdtsbit stellt prinzipiell eine Form der Fehlerentdeckung
bei der Datenlibertragung dar. Ist diese Option auf Kelne gesetzt,
wird keine Paritdtstiberpritfung durchgefithrt. Angaben zur kor-
rekten Einstellung erhalten Sie im Benutzerhandbuch Thres Com-
puters und in der Dokumentation zum Anwendungsprogramm,

Seriell Stoppblt
Stellt die Anzahl der Stoppbits ein, die nach jedem tibertragenen
Informationszeichen folgen sollen. Stoppbits signalisieren das
Ende eines Zeichens,

Serlell DTR (Data Terminal Ready}
Aktiviert bzw. deaktiviert das Drucker-bereit-Protokoll. Sie kén-
nen das DTR-Protokoll in Verbindung mit der Option Seriell
XON/XOFF verwenden.

Serlell XON/XQFF
Setzt das analoge Kommunikationsprotokoll auf Ein oder Aus. Sie
kénnen das XON/XOFF-Protokoll in Verbindung mit der Option
Seriell DTR verwenden,

6-27



Utility Remote Control Panel

Serlell Puffergr.
Legt die Grofe des Eingangspuffers fest, der fiir die eingehenden
Druckdaten bzw. fiir den Druck zur Verfiigung gestellt wird. Ist
diese Option guf Maximum eingestellt, ist der fiir den Datenein-
gang zugeteilte Speicherbereich grifier. Ist diese Option auf
Minimum eingestelit, ist der fiir den Druck zugeteilte Speicherbe-
reich gréBer. Die Standardeinstellung lautet Normal.

AUX PuffergréBe
Legt die GroBe des Eingangspuffers fest, der fur die eingehenden
Druckdaten bzw. fir den Druck zur Verfiigung gestellt wird. Ist
diese Option auf Maximum eingestellt, ist der fiir den Datenein-
gang zugeteilte Speicherbereich groBer, Ist diese Option auf
Minimum eingestellt, ist der fiir den Druck zugeteilte Speicherbe-
reich gréBer. Die Standardeinstellung lautet Normal.

Weiter
Mit dieser Schaltfliche wechseln Sie zur zweiten Seite des Dia-
legfelds Port-Auswahl.

Vorher
Mit dieser Schaltfliche wechseln Sie zur ersten Seite des Dia-
logfelds Port-Auswahl.
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6.12 Dialogfeld Emulation

Wenn Sie auf die Schaltfliche Emulation klicken, #ffnet sich das
folgende Dialogfeld:

In diesem Dialogfeld wihlen Sie die Emulation (LJ4 = LaserJetd,
ESC/P2, FX, 1239X, PS* cder GL/2) des Druckers aus. Sie kénnen fiir
jede Schnittstelle eine andere Emulation festlegen, d.h., jeder ange-
schlossene Computer kann in einer anderen Emulation arbeiten, Sie
konnen fir jede Schnittstelle die Einstellungen einzeln festlegen. Wei-
sen Sie jeder Schnittstelle die gewtinschten Einstellungen fir die
Emulation zu. Die verfiigharen Optionen sind fiir alle Emulationen
gleich.

*  Nur verfiigbar. wenn die EpsonScript Level 2-Option installiert ist,
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Parallel
Legen Sie hier die Emulation fur die parallele Schnittstelle fest.

Serisll
Legen Sie hier die Emulation fir die serielle Schnittstelle fest.

AUX
Legen Sie hier die Emulation fiir die optionale Schnittstelle (AUX)
fest. Diese Option ist nur verfiighar, wenn eine optionale EPSON
Tvp-B-Schnittstellenkarte installiert ist.

6-30

3

AW WO W WO W W W W W W W

mroaTrermMm

B e b— ) — P . —— o Pt P Mt — A S A S B St B e Em o — e ———

-

L

Fehlerbehebung und Wartung

7 Fehlerbehebung und Wartung

7.1 Allgemeines

Die Informationen in diesem Kapitel sollen Thnen helfen, den optima-
len Betriebszustand des Druckers zu erhalten. Hier erfahren Sie, wie
Sie

O auftretende Probleme losen kénnen.

O Tonerkassette und Photoleiter austauschen und

O den Drucker reinigen und transportieren.

AuBerdem enthélt das Kapitel eine vollstdndige Liste aller Fehler-
meldungen, die eventuell angezeigt werden. Sie haben die drei folgen-

den Miglichkeiten, um einen aufgetretenen Fehler zu diagnostizieren:

Q dber dasz Utility EPSON-Statusmonitor (in Verbindung mit der
Ethernet-Schnittst ellenkarte).

Q iber das Statusblatt und
1 {ber das Druckerbedienfeld.

Die Anzeigen am Druckerbedienfeld zeigen Status-, Fehler- und Warn-
meldungen an,
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Fehlerbehebung und Wartung

Um ein Statusblatt auszudrucken, driicken Sie gleichzeitig die Tasten
Ait und Form Feed.

Weitere Informationen zum Bedienfeld erhalten Sie in Abschnitt 3.1.

Nihere Informationen zum Utility EPSON-Statusmonitor erhalten Sie
in Kapitel 5.

Die drei folgenden Tabellen listen die Status-, Fehler- und Warnmel-
dungen detailliert auf.

Druckerstatus

[l
L

1
[l

Einschalten

ROM-Check

RAM-Check

L]

| BN BE _EES

System-Check

Aufwidrmphase

OmnLine

OffLihe

| N SN BE BN NN

| BN BN NE BN

[ EN BN _BE EEEEe BN |
[ NN BN BE B _BE BN RN

Druckvorgang
lauft

T = Ein, — = Blinkt, M = Aus
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Fehlerbehebung und Wartung

Fehlermeldungen

Papierstau’ = | | |
Papierstau im
Ausgabebereich

I
u
17
[ ]

Drucker gedffnert C - a—

Kein Papier -z B

Papier einstellen =

" Speicheriiberlauf’ [ |
Druckiiberlauf

Wartung
erforderlich

£

[l

Alle Anzeigen blinken bzw. sind dunkel; dann blinkt wiederholt
Jede einzelne Anzeige und wird wieder dunkel.

= =Ein, Z = Blinkt, B = Aus

Warnmeldungen

1]
[ ]
|
]
.
N
|
1

Papierformat
iberprifen

Wenig Toner ] = [ ] = [T n—

Druckhbild | | a3 ] [ D [
optimiert’ Zu
wenig Speicher

=~ =Ein, = = Blinkt. B = Aus
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7.2 Probleme und Lisungen

Die meisten Druckerprobleme sind einfach zu beheben, Suchen Sie in
den folgenden Abschnitten nach der Beschreibung Thres Problems und
gehen Sie die Lésungsvorschldge in der aufgefithrten Reihenfolge
durch.

Hinweis:
Wenn Sie ein Problem nicht auf diese Weise losen kinnen, wenden Sie
sich an IThren EPSON-Hindler.

7.3 Allgemeine Druckprobleme

7.3.1 Papierstaus und Papiereinzug

Der Drucker unterbricht den Druckvorgang und die Anzeige Paper
leuchtet auf.

Hinweis:

Die folgenden Bedienschritte gelten nur, wenn das Papier sich so gestaut
hat, wie in der Abbildung dargestelllt. Andere Papierstaus werden
weiter hinten in diesem Kopitel beschrieben.
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1. (ffnen Sie die Druckerabdeckung.

\ Vorsicht:

Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixiereinheit,
gekennzeichnet mit der Aufschrift'VORSICHT HEISE OBER-
FLACHE NICHT BERUHREN!" freigelegt. Achten Sie darauf,
daB Sie nicht mit der heillen Fixiereinheit in Berithrung korm-
men.

2. Nehmen Sie die Tonerkassette heraus.
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Achtung:

Vermeiden Sie beim Herausnehmen der Tonerkassette jede
Berithrung mit der Entwicklertrommel, die sich unter der
Abdeckung befindet, da dies zu einer Verminderung der Druck-
qualitét fithren kann,

7-8

h )

"W e
O N W W WO W W W Wl W W W W

" m

Fehlerbehebung und Wartung

Achtung:

Vermeiden Sie jede Bertihrung mit der lichtempfindlichen
Trommel des Photoleiters, da dies zu einer Verminderung der
Druckqualitit fithren kann.
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Hinweis:
Wenn das Popier sich an der Fixiereinheit gestaut hat, fassen Sie
das Papier ganz unten und ziehen es vorsichtig heraus.

Installieren Sie zuerst den Photoleiter und anschlieBend die Toner-
kasaette,

o

6. SchlieBen Sie die Druckerabdeckung,

7. Fichern Sie einen Stapel Papier sorgfiltig auf und richten Sie
anschliefend die Kanten der Blatter auf einer ebenen Flache biin-
dig zueinander aus.

®

Legen Sie den Stapel Papier sorgfiltig in das Papierfach ein.
Achten Sie dabei darauf, daB Sie keine gewellten oder geknitterten
Blitter einlegen.

Nach einem Papierstau wird die gestaute Seite automatisch erneut
ausgedruckt. Leuchtet die Anzeige Paper weiter, obwohl Sie das ge-
staute Papier vollstindig herausgenommen haben, 6ffnen Sie die
Druckerabdeckung und schliefen Sie sie wieder.

|
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Fehlerbehebung und Wartung

Papierstau im Drucker

Hinweis:
Ein Papierstau im Drucker sieht cus, wie in der folgenden Abbildung
dargestellt.

1. Nehmen Sie die Abdeckung des Papierfachs ab und den Papiersta-
pel aus dem Papierfach.
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2, Nehmen Sie vorsichtig alles Papier aus dem Papierfach heraus

sowie alle teilweise eingezogenen Blatter. Papierstau im optionalen Zusatzpapiermagazin

Hinweis:
Ein Papierstau im Zusatzpapiermagazin sieht aus, wie in der folgenden
Abbildung dargestellt,

M
AN WO NN N N W W W W WL W W WML N LWL
5
:
]
]

3. Offnen Sie die Druckerabdeckung. Achten Sie darauf, daB Sie alle
Papierreste aus dem Drucker entfernen.

Nehmen Sie, falls erforderlich, die Tonerkassette, den Photoleiter
und alles im Papierzufithrungsweg befindliche Papier heraus. Set-
zen Sie anschlieBend die Tonerkassette und den Photoleiter wieder
ein. :

heraus.

4, Fiachern Sie einen Stapel Papier sorgfiltig auf und richten Sie
anschlieBend die Kanten der Blatter auf einer ebenen Flédche biin-

dig zueinander aus,

5. Legen Sie den Stapel Papier sorgfiltig in das Papierfach ein.
Achten Sie dabei darauf, daf Sie keine gewellten oder geknitterten
Blétter einlegen. Setzen Sie anschlieBend wieder die Abdeckung
des Papierfachs auf.

6. SchlieBen Sie die Druckerabdeckung. Nach einem Papierstau wird
die gestaute Seite automatisch erneut ausgedruckt.

— o — e d— A
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2.

3.

Nehmen Sie alle geknickten Seiten aus der Papierkassette bzw, aus
dem Zusatzpapiermagazin heraus und verwenden Sie kein gewell-
tes oder geknittertes Papier.

Nehmen Sie alles Papier aus der Papierkassette heraus und dritk-
ken Sie die Metallplatte der Papierkassette vorsichtig herunter, bis
gie einrastet.

Fichern Sie einen Stapel Papier sorgfiltig auf und richten Sie die
Blattkanten biindig aus. Legen Sie den Papierstapel in die Papier-
kassette und achten Sie dabei darauf, daf das Papier korrekt
ausgerichtet ist und die Markierung fiir die maximale Stapelhihe
nicht iiberschreitet.

I I T T I T T T T T AT
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5.

Stellen Sie sicher, daB Sie das richtige Papierformat verwenden.
Beachten Sie auch die fiir den EPL-5700 geltenden Papierspezifi-
kationen in Abschnitt A.1.

Setzen Sie die Papierkassette wieder in das Zusatzpapiermagazin
ein,

Offnen Sie die Druckerabdeckung und schlieBen Sie sie wieder.
Nach einem Papierstau wird die gestaute Seite automatisch erneut
ausgedruckt.

Tips zur Vermeidung von Papierzufuhrproblemen und Papier-
staus

Wenn Sie haufiger Probleme mit Papierstaus haben, gehen Sie nach
der folgenden Checkliste vor, um die Ursache zu finden:

Q

Verwenden Sie nur hochwertiges Papier. das nicht zu dinn bzw,
dessen Oberfliche nicht zu rauh ist. Manche Papiersorten miissen
auch iber den Schacht fir die manuelle Papierzufuhr zugefuhrt
werden. Nahere Informationen dazu erhalten Sie in Abschairr 2.2.

Fachern Sie das Papier immer auf und richten Sie die Blattkanten
biindig zueinander aus, bevor Sie das Papier in den Drucker einle-
gen,

Achten Sie darauf dalB Sie nicht zuviel Papier in das Papierfach
legen, Das Papierfach falt maximal 150 Blatt.

Richten Sie die Papierfihrungen auf die verwendere Papierbreite
aus. 20 dal das Papier leicht eingezogen werden kann

In der Papierablage sollten sich nie mehr als 100 Blatt Papier
ansammeln,

Drehen Sie den Papierstapel probeweise herum. Eventuell wird die
falsche Seite des Papiers bedruckt, Auf den meisten Papierverpak-
kungen ist die geeignete Seite durch einen Pfeil an der Packung
gekennzeichnet. Legen Sie diese Seite nach oben in das Papierfach.
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7.3.2 Druckerbetrieb

Nach dem Einschalten des Druckers bleibt die Anzeige On Line dunkel.

Schalten Sie den Drucker wieder aus und iiberpriifen Sie die Stromver-
sorgung zum Drucker (Netzkabel und Netzspannung}, Schalten Sie den
Drucker anschlieflend wieder ein.

Uberpriifen Sie auch die verwendete Steckdose. Wenn sie z.B. durch
einen externen Schalter gesteuert wird, muf sichergestelit sein, dal
dieser eingeschaltet ist. SchlieBen Sie probehalber ein anderes elektri-
sches Gerdt an die Steckdose an, um sicherzustellen, dall die Steckdose
itberhaupt Strom fiihrt.

Der Drucker druckt nicht und die Anzeige On Line ist dunkel,

Driicken Sie einmal die Taste On Line, um den Drucker betriebsbereit
zu schalten (online); dies wird durch das Aufleuchten der Anzeige On
Line erkennbar,

Die Anzeige On Line leuchtet, aber es erfolgt kein Ausdruck.

Moglicherweise ist Ihr Computer nicht richtig am Drucker angeschlos-
sen. Uberpriifen Sie die Verbindung zwischen Computer und Drucker.
Lesen Sie dazu die Informationen in Abschnitt 1,8,

Stellen Sie sicher, dafl das Schnittstellenkabel korrekt auf die An-
schliisse an Drucker und Computer aufgesteckt wurde. Sichern Sie die
AnschluBstecker, indem Sie sie mit Hilfe der Drahtklemmen an den
Anschlissen befestigen.

Verwenden Sie als Schnittstellenkabel nur ein geschirmtes verdrilltes
paralleles Schnittstellenkabel mit einer Linge von maximal 1,80 m.
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Falls Sie Drucker und Computer iiber eine serielle Schnittstelle mit-
einander verbunden haben, iberpriifen Sie, ob beide Gerite mit den-
selben Einstellungen fiir Paritdt, Baudrate, Datenwortlinge und
Anzahl der Stoppbits arbeiten.

Moglicherweise ist kein Toner mehr in der Tonerkassette. Nahere

Informationen zum Austausch der Tonerkassette erhalten Sie in Ab-
schnitt 7.6.1,

7.3.3 Utility Remote Control Panel

Das Utility Remote Control Panel arbeitet nicht wie erwartet.

Méglicherweise werden die im Utility Remote Control Panel vorgenom-
menen Einstellungen von den Einstellungen im Anwendungspro-
gramm auBer Kraft gesetzt. Setzen Sie den Drucker zuriick, wie in
Abschnitt 7.5 beschrieben.

7.3.4 Ausdruck

Die im Anwendungsprogramm eingestellte Schrift wird nicht gedruckt.

Die ausgewihlte Schrift wird nicht vom Drucker unterstiitzt. Stellen
Sie sicher, daB Sie die korrekte Schrift installiert haben. Néhere
Informationen zu Schriften erhalten Sie in Anhang C.

Der Ausdruck ist ganz oder teilweise verstimmelt.
Es werden nur Sternchen gedruckt,

Wenn Sie Einstellungen tiber das Utility Remote Control Panel vorneh-
men, stellen Sie sicher, daB die Einstellungen nicht von einem anderen
Benutzer gedndert worden sind.
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Stellen Sie sicher, da3 beide Enden des Schnittstellenkabels korrekt
angeschlossen sind.

Stellen Sie sicher, daf} Sie den Drucker tiber ein geschirmtes verdrilltes
paralleles Schnittstellenkabel mit einer Lange von maximal 1,80 m
angesachlossen haben.

Falls Sie Drucker und Computer tiber eine serielle Schnittstelle mit-
einander verbunden haben, iiberpriifen Sie, ob beide Gerite mit den-
selben Einstellungen fiir Paritdt, Baudrate, Datenwortlinge und
Anzahl der Stoppbits arbeiten,

Moglicherweise ist die Option Druckbild optimiert auf Auto oder Ein
eingestellt. In diesem Fall werden u.U, andere Schriften als erwartet
gedruckt, um damit eine erhshte Druckgeschwindigkeit zu erreichen.
Schalten Sie im Ctility Remote Control Panel im Dialogfeld Drucker
Status die Option Druckbild optimtert aus.

Méglicherweise ist fiir die verwendete Schnittstelle eine falsche Emu-
lation ausgewshlt. Wahlen Sie im Utility Remote Control Panel die
gewlnschte Emulation aus.

Sollte der Drucker dann noch immer nicht richtig funktionieren, wen-
den Sie sich an einen autorisierten EPSON-Fachhindler.

Die Position des Ausdrucks ist nicht korrekt.

Uberpriifen Sie im Anwendungsprogramm die Einstellungen fiir die
Seitenlange und die Rander.

Grafiken werden nicht korrekt ausgedruckt.

Stellen Sie sicher, daB der in Ihrem Anwendungsprogramm eingestell-
te Drucker mit der verwendet¢n Druckeremulation Ubersinstimmt:
d.h., wenn Sie die LJ4-Emulation verwenden, muB im Anwendungs-
programm der Druckertreiber fiir den EPSON EPL-5700 installiert
gein.
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Fehlerbehebung und Wartung

Falls Sie Drucker und Computer iiber eine serielle Schnittstelle mit-
einander verbunden haben, iberpriifen Sie, ob beide Geréte mit den-
selben Einstellungen fiir Paritdt, Baudrate, Datenwortlinge und
Anzahl der Stoppbits arbeiten.

Der Druck von Grafiken bendstigt eine relativ grofle Speicherkapazitit.

Néhere Informationen zu Speicherproblemen erhalten Sie in
Abschnitt 7.3.6.

7.3.5 Druckqualitiit

Der Hintergrund der Ausdrucke ist dunkel oder verschmutzt.

Stellen Sie im Druckertreiber in der Registerkarte Bedienfeld eine
hellere Druckdichte ein.

Schalten Sie den Drucker aus. Reinigen Sie den internen Papierweg
mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch.

Senden Sie drel Seiten mit jeweils nur einem Zeichen zum Drucker.
Dadurch werden die internen Druckerkomponenten gereinigt.

Eventuell verwenden Sie nicht das richtige Papier fiir Thren Drucker,
Wenn die Papieroberflache zu rauh ist, wirken die gedruckten Zeichen
ungleichméBig oder unterbrochen. Die besten Druckergebnisse erzie-
len Sie mit hochwertigem und glattem Papier, z.B. fiir Fotokopierer.
Néhere Informationen zu den Papierspezifikationen erhalten Sie in
Abschnitt A.1,

Eventuell ist die Tonerkassette das Problem, Schalten Sie den Drucker
aus. Nehmen Sie die Tonerkassette aus dem Drucker heraus und
schiitteln Sie sie vorsichtig einige Male hin und her, Setzen Sie sie dann
wieder in den Drucker ein. Falls das Problem dadurch nicht behoben
wird, setzen Sie eine neue Tonerkassette ein, wie in Abschnitt 7.6.1
beschrieben.
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Eventuell miissen Sie den Photoleiter austauschen. Gehen Sie dazu
vor, wie in Abschnitt 7.6.2 beschrieben.

Der Ausdruck weist schwarze bzw. weille vertikale Streifen oder Linien
auf,

Schalten Sie den Drucker aus. Reinigen Sie den internen Papierweg
mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch.

Senden Sie drei Seiten mit jeweils nur einem Zeichen zum Drucker.
Dadurch werden die internen Druckerkomponenten gereinigt.

Eventuell ist die Tonerkassette das Problem. Schalten Sie den Drucker
aus, Nehmen Sie die Tonerkassette aus dem Drucker heraus und
schiitteln Sie sie vorsichtig einige Male hin und her. Setzen Sie sie dann
wieder in den Drucker ein. Falls das Problem dadurch nicht behoben
wird, setzen Sie eine neue Tonerkassstte ein, wie in Abschnitt 7.6.1
beschrieben.

Eventuell mtssen Sie den Photoleiter austauschen. Gehen Sie dazu
vor, wie in Abschnitt 7.8.2 beschrieben,.

Die Druckschwérze ist ungleichmalig.

Eventuell ist das verwendete Papier feucht geworden. Feuchtes Papier
beeintrachtigt die Druckqualitit. Lagern Sie [hren Papiervorrat daher
nur in trockener Umgebung.

Eventuell ist die Tonerkassette das Problem. Schalten Sie den Drucker
aus. Nehmen Sie die Tonerkassette aus dem Drucker heraus und
schitteln Sie sie einige Male vorsichtig hin und her. Setzen Sie sie dann
wieder in den Drucker ein. Falls das Problem dadurch nicht behoben
wird, muB die Tonerkassette ausgetauscht werden, wie in Abschnitt
7.6.1 beschrieben.
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Fehlerbehebung und Wartung

Der Toner schmiert.

Eventuell ist das verwendete Papier feucht geworden. Feuchtes Papier
beeintrichtigt die Druckqualitit. Lagern Sie Thren Papiervorrat daher
nur in trockener Umgebung.

Eventuell verwenden Sie nicht das richtige Papier fiir Ihren Drucker.
Wenn die Papieroberfliche zu rauh ist, wirken die gedruckten Zeichen
ungleichm&Big oder unterbrochen. Die besten Druckergebnisse erzie-
len Sie mit hochwertigem und glattem Papier, z.B. fiir Fotokopierer.
Nihere Informationen zu den Papierspezifikationen erhalten Sie in
Abschnitt A.1.

Schalten Sie den Drucker aus, Nehmen Sie die Tonerkassette heraus,
schiitteln Sie sie einige Male vorsichtig hin und her, um den Toner
gleichméB8ig zu verteilen. Reinigen Sie die Unterseite der Tonerkasset-
te mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Reinigen Sie den internen Papierweg mit einem sauberen, trockenen
Tuch.

Senden Sie drei Seiten mit jeweils nur einem Zeicken zum Drucker.
Dadurch werden die internen Druckerkomponenten gereinigt.

Bleibt das Problem bestehen, tauschen Sie die Tonerkassette aus, wie
in Abschnitt 7.6.1 beschrieben.

Im Druckbild fehlen Druckbereiche.

Achten Sie darauf, daB das Papier nicht feucht ist. Feuchtes Papier
beeintréchtigt die Druckqualitiit. Je héher der Feuchtigkeitsgrad des
Papiers ist, umso heller wird der Ausdruck. Lagern Sie Thren Papier-
vorrat daher nur in trockener Umgebung.
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Eventuell verwenden Sie nicht das richtige Papier flir Ihren Drucker.
Wenn die Papieroberfliche zu rauh ist, wirken die gedruckten Zeichen
ungleichméaBig oder unterbrochen. Die besten Druckergebnisse erzie-
len Sie mit hochwertigem und glattem Papier, 2.B. fiir Fotokopierer.
Nahere Informationen zu den Papierspezifikationen erhalten Sie in
Abschnitt A.1,

Es werden nur unbedruckte Seiten ausgegeben.

Cherpriifen Sie im EPSON-Statusmonitor die Tonermenge. Zeigt die
Meldung an, dal} die Tonerkassette kaum noch Toner enthilt, setzen
Sie eine neue Tonerkassette ein, wie in Abschnitt 7.6.1 beschrieben.,

Hinweis:
Die Tonermenge wird unter Windows 3.11 fiir Workgroups nicht ange-
- zeigt,

Stellen Sie sicher, daB Tonerkassette und Photoleiter korrekt instal-
liert sind, wie in Abschnitt 7.6.1 bzw, 7.6.2 beschrieben.

Eventuell liegt das Problem beim Anwendungsprogramm oder beim
Schnittstellenkabel. Drucken Sie ein Statusblatt aus. Driicken Sie dazu
gleichzeitig die Tasten AR und Form Feed. Werden auch jetzt nur
unbedruckte Seiten ausgegeber, liegt das Problem vielleicht doch beim
Drucker. Wenden Sie sich an [hren EPSON-Fachhéndler.

Das Druckbild ist zu hell oder schwach.

Stellen Sie im Druckertreiber in der Registerkarte Bedienfeld eine
dunklere Druckdichte ein.

Achten Sie darauf, dafl das Papier nicht feucht ist. Feuchtes Papier
beeintrdchtigt die Druckqualitét, Je hoher der Feuchtigkeitsgrad des
Papiers ist, umso heller wird der Ausdruck. Lagern Sie Thren Papier-
vorrat daher nur in trockener Umgebung,
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Fehlerbehebung und Wartung

Nehmen Sie die Tonerkassette heraus, schiitteln Sie sie einige Male
vorsichtig hin und her, um den Toner gleichmiBig zu verteilen und
setzen Sie sie wieder ein. Bleibt das Problem bestehen, tauschen Sie
die Tonerkassette aus, wie in Abschnitt 7.6.1 beschrieben.

Eventuell ist der Tonersparmoedus eingestellt, Schalten Sie im Druk-
kertreiber den Tonersparmodus aus.

Das Druckbild ist zu dunkel.

Stellen Sie im Druckertreiber in der Registerkarte Bedlenfeld eine
hellere Druckdichte 2in.

Verbessert sich die Druckqualitdt dennoch nicht, tauschen Sie die
Tonerkassette aus, wie in Abschnitt 7.6.1 beschrieben.

Die nicht bedruckte Seite des Blattes ist verschmutzt.

Eventuell ist der Papierweg durch Tonerpartikel verschmutzt. Neh-
men Sie die Tonerkassette und den Photoleiter heraus und reinigen 8ie
den Papierweg mit einem sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch.

Achtung:

Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixereinheit -
gekennzeichnet mit der Aufschrift'VORSICHT HEISE OBER-
FLACHE NICHT BERUHREN!" freigelegt. Achten Sie darauf,
daB Sie nicht mit der heiBen Fixiereinheit in Berithrung kom-
men.
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7.8.6 Speicherkapazitiit

Die Meldung SpelcherOberlauf wird angezeigt.

Diese Meldung weist auf ein Problem mit der Speicherkapazitit des
Druckers hin. Versuchen Sie, den Seitenaufbau zu vereinfachen, indem
Sie die GroBe und/oder Anzahl] der Schriften bzw. der Grafiken redu-
zieren, dndern Sie die Speicherzuordnung oder erhéhen Sie die Spei-
cherkapazitdt IThres Druckers durch die Installation zusétzlichen
Speichers.

Die Meldung Druckbild optimiert wird angezeigt.

Die Speicherkapazitat des Druckers reicht nicht aus, um mit der
- gewiinschten Druckqualitiat zu drucken. Der Drucker verringert auto-
matisch die Druckqualitdt, damit der Druckauftrag nicht abgebrochen
wird. Uberpriifen Sie die Druckqualitét.

Ist die Druckqualitét nicht akzeptabel, erhthen Sie die Speicherkapa-
zitat Thres Druckers durch zusitzlichen Speicher. Alg temporare Lo-
sung kénnen Sie im Druckertreiber die Gersdteaufldsung auf 300 dpi
und die Option Seltenschutz auf Aus stellen.

17.3.9 Optionen

Aus dem Zusatzpapiermagazin wird kein Papier eingezogen.

Stellen Sie sicher, daB Sie im Anwendungsprogramm die richtige
Papierzufuhr ausgew&hlt haben.

Im Zusatzpapiermagazin ist eventuell kein Papier eingelegt.
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Stellen Sie sicher, dal das Zusatzpapiermagazin ordnungsgemél in-
stalliert und nicht zuviel Papier eingelegt ist. Das Zusatzpapiermaga-
zin fat maximal 500 Blatt Papier mit einer Papierstarke von 75 g/m”.
Nédhere Informationen zur Installation des Zusatzpapiermagazins er-
halten Sie in Abschnitt 4.2.1,

Papierstau im Zusatzpapiermagazin,

Beheben Sie den Papierstau, wie in Abschnitt 7.3.1 beschrieben.

74  Status- und Fehlermeldungen

Im folgenden werden alle eventuell auftretenden Status-, Fehler- und
Warnmeldungen in alphabetischer Reihenfolge aufgefithrt.

Wenn die Option Auto Fortsetzen im Druckertreiber oder im Utility
Remote Control Panel (Dialogfeld Drucker Status) eingeschaltet ist,
bleibt das Problem weiterhin bestehen. Sie sollten die Option Auto
Fortsetzen immer ausgeschaltet lassen.

Alles zuriicksetzen

Alle Druckereinstellungen wurden auf die vom Benutzer eingestellten
Standardwerte zurickgesetzt. d.h., auf die zuletzt gespeicherten Ein.
stellungen.

Aufwirmphase

Der Drucker befindet sich in der Aufwidrmphase.
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Druckbild optimiert

Der Drucker verfiigt nicht tiber ausreichende Speicherkapazitédt, umin
der geforderten Ausgabequalitdt zu drucken, Der Drucker reduziert
automatisch die Druckqualitdt, um den Druck fortzusetzen,

Uberpriifen Sie die Druckqualitat. Entspricht sie nicht den Anforde-
rungen, kdnnen Sie als AbhilfemafBnahme

= den Seitenaufhau vereinfachen. indem Sie die Anzahl der Grafiken.
die Anzahl der versendeten Schriften oder die SchriftgréBe verrin-
gern.

d  eine niedrigere Auflssung verwenden (300 dpi),

< im Ctility Remote Control Panel im Dialogfeld Drucker Status die
Option zur Druckbildoptimierung deaktivieren. oder

Q Thren Drucker mit zusidtzlicher Speicherkapazitdt aufriisten.
Ndhere Informationen zu Speichermodulen erhalten Sie in Ab.
gchnitt 4.4,

Drucker geéffnet

Die Abdeckung des Druckergehiuses ist getffnet. SchlieBen Sie die
Druckerabdeckung, um den Druck fortzusetzen.

Druckiberlauf

Die zur Verarbeitung der Druckdaten erforderliche Geschwindigkeit
Uberschreitet die Geschwindigkeit des Druckwerks. Méglicherweise
sind die Druckdaten zu komplex, Driicken Sie die Taste Contlnue, um
den Druck fortzusetzen. Wird die Meldung erneut angezeigt, miissen
Sie im Druckertreiber in der Registerkarte Bedienfeld den Seiten-
schutz aktivieren bzw. im Utility Remote Control Panel diese Einstel-
lung entsprechend dndern.
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Kein Papier

In der angegebenen Papierzufuhr ist kein Papier eingelegt. Legen Sie
Papier in die ausgewshlte Papierzufuhr ein. Informationen zur Papier-
verarbeitung erhalten Sie in Kapitel 2.

Papier einstellen

Das in das Papierfach eingelegte Papierformat entspricht nicht dem
erforderlichen Papierformat. Legen Sie das korrekte Papierformat ein
und driicken Sie die Taste Contlnue.

Papierf. iiberpriifen

Das softwareseitig eingestellte Papierformat stimmt nicht mit dem im
Drucker eingelegten Papierformat itberein, Stellen Sie sicher, da8 das
korrekte Papierformat im Papierfach eingelegt ist und driicken Sie
anschlieBend die Taste Continue,

Diese Fehlermeldung erscheint nicht, wenn Sie im Druckertreiber die
Option Fehler ignorieren einschalten.

Papierstau

Im Papierweg hat sich Papier gestaut. Beheben Sie den Papierstau,
wie in Abschnitt 7.3.1 erlautert. Nach Beheben des Papierstaus wird
die gestaute Seite automatisch erneut ausgedruckt.

Achtung:

Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixiereinheit -
gekennzeichnet mit der Aufschrift "VORSICHT HEIBE OBER-
FLACHE NICHT BERUHREN!" freigelegt. Achten Sie darauf,
daB Sie nicht mit der heiflen Fixiereinheit in Bertthrung kom-
men,
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Papierstau im Ausgabebereich

Im Papierweg hat sich Papier gestaut. Offnen Sie die Drucker-
abdeckung und beheben Sie den Papierstau, wie in Abschnitt 7.3.1
erlautert. Nach Beheben des Papierstaus wird die gestaute Seite auto-
matisch erneut ausgedruckt.

Papierstau im Einzug

Das Papier wird nicht aus dem Papierfach (bzw. aus dem optionalen
Zusatzpapiermagazin) eingezogen oder hat sich beim Einzug gestaut,
Entfernen Sie das gestaute Papier. Wie Sie einen Papierstau beheben
und Hinweise zur Vermeidung von Papierzufuhrproblemen und Pa-
‘pierstaus erhalten Sie in Abschnitt 7.3.1.

Speicheriberlauf

Der verfigbare Speicher reicht nicht zum Ausdruck des aktuellen
Druckauftrags aus. Zur Behebung dieses Fehlers driicken Sie die Taste
Continue. Wird die Meldung weiterhin angezeigt, driicken Sie gleich-
zeitig die Tasten Alt und Continue, um den Drucker zuriickzusetzen.

Sie kénnen den Fehler auch beheben, indem Sie den Drucker aus- und
nach ca. zehn Sekunden wieder einschalten.

Wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird, mussen Sie eventuell
als Abhilfemafnahme

O den Seitenaufbau vereinfachen. indem Sie die Anzahl der Grafiken.
die Anzahl der verwendeten Schriften oder die Schriftgrofe verrin-
gern.

3 eine niedrigere Aufldsung verwenden (300 dpi}. oder
Q Ihren Drucker mit zusitzlicher Speicherkapazitar aufristen.

Nahere Informationen zu Speichermodulen erhalten Sie in Ab-
schnitt 4.4,
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System Check

Der Drucker iiberpriift die Systemkonfiguration.

Wartung erf. EXXX

Der Drucker hat einen Kontroller- oder Druckwerkfehler entdeckt.
Notieren Sie den im Display angezeigten Fehlercode und schalten Sie
den Drucker aus, Warten Sie mindestens flinf Sekunden und schalten
Sie den Drucker dann wieder ein. Wird die Meldung erneut angezeigt,
schalten Sie den Drucker wieder aus, zichen Sie den Netzstecker
heraus und wenden Sie sich an Jhren EPSON-Handler.

Wenig Toner

Der Toner in der installierten Tonerkassette ist beinahe aufgebraucht.
Sie sollten eine neue Tonerkassette bereitlegen, da der Toner bald
ausgeht.

Zu wenig Speicher

Die Speicherkapazitdt reicht nicht zum Ausdruck des aktuellen Druck-
auftrags aus. Risten Sie Ihren Drucker mit zusétzlicher Speicherka-

pazitit auf. Nihere Informationen zu Speichermodulen erhalten Sie in
Abschnitt 4 4,

Zurlicksetzen

Die aktuell ausgewidhite Druckerschnittstelle wurde zuriickgesetzt
und der Eingangspuffer geldscht. Die tibrigen Schnittstellen sind je-

goch weiterhin gktiv, ihre Einstellungen und Daten bleiben unverén-
ert.
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7.5 Drucker zuriicksetzen

Es gibt zwei Methoden, den Drucker zuriickzusetzen. Diese werden im
folgenden beschrieben:

O Zuriicksetzen

Mit dieser Methode wird der Druck angehalten und der an der aktiven
Schnittstelle eingegangene Druckauftrag geldscht. Setzen Sie den
Drucker z.B. zuriick, wenn Sie feststellen, daf ein bestimmter Druck-
auftrag Probleme bereitet und nicht korrekt gedruckt werden kann,

Um den Drucker zuriickzusetzen, halten Sie die Tasten AR und
Continue gleichzeitig einige Sekunden lang gedriickt, bis die Anzeigen
Paper, Toner und Memory aufleuchten. Lassen Sie anschlieflend die
Tasten los. Der Drucker wurde zuriickgesetzt und Sie kénnen einen
neuen Druckauftrag an den Drucker schicken.

Q Alles zuriicksetzen

Mit dieser Methode wird der Druck angehalten, alle Daten aus dem
Druckerspeicher geléscht und die Druckereinstellungen auf ihre Stan-
dardwerte zuriickgesetzt. Alle an den Schnittstellen eingegangenen
Druckauftrige werden aus dem Druckerspeicher gelsscht, ebenso wie
die gktuellen Einstellungen und Download-Schriften.

Um alles zuriickzusetzen, halten Sie die Tasten ARt und Contlnue
gleichzeitig acht Sekunden lang gedriickt, bis alle Anzeigen am
Bedienfeld aufleuchten. Lassen Sie anschliefend die Tasten los. Der
Drucker wurde zurtickgesetzt und Sie kénnen einen neuen Druckauf-
trag an den Drucker schicken.

Durch Ausschalten des Druckers kénnen Sie ebenfalls alles zuriickset-
zen.

n Achtung:
Mit dieser Methode werden die Druckauftrige aller Schnitt-
stellen gelsscht; das heiBt, moglicherweise lyschen Sie den
Druckauftrag eines anderen Benutzers.
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7.6 Verbrauchsmaterialien austauschen

Folgende Verbrauchsmaterialien sind im EPL-5700 eingebaut und
miissen bei Bedarf ausgetauscht werden.

Q Tonerkasserte (Bestell-Nr. S030010)

Die Lebensdauer der Tonerkassette betrigt je nach Komplexitat
der Druckauftrige ca. 6.000 Seiten. Bei einer Verschlechterung der
Druckqualitét, d.h., wenn die Ausdrucke zu blaB werden, sollten

Iie die Tonerkassette austauschen, wie in Abschnitt 7.6.1 beschrie-
n.

O Photoleiter (Bestell-Nr. 8031053)

Die Lebensdauer des Photoleiters betragt bis zu 20.000 Seiten, Sie
sollten den Photoleiter nur dann austauschen, wenn nach dem

Einsetzen einer neuen Tonerkassette die Druckqualitét weiterhin
schlecht iat.
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7.6.1

Tonerkassette austauschen

Um die Tonerkassette auszutauschen, gehen Sie folgendermafBen vor:

1. Stellen Sie sicher, daf3 der Drucker ausgeschaltet ist,

2. Driicken Sie auf den Entriegelungshebel links am Drucker und
klappen Sie die Druckerabdeckung vellstédndig zuriick.

Achtung:

Zum Austausch der Tonerkassette miissen Sie die Drucker-
abdeckung vollsténdig zuriickklappen. Andernfalls kénnen To-
nerkassette und/oder Drucker beschidigt werden.
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3. Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest und heben Sie sie gerade

aus dem Drucker heraus,

\ Vorsicht:
Achten Sie darauf, daB Sie nicht mit der heilen Fixiereinheit,

gekennzeichnet mit der Aufschrift "VORSICHT HEISE OBER-
FLACHE NICHT BERUHREN!" in Berithrung kommen.

4. Entsorgen Sie die Tonerkassette ordnungsgemaB.

Obwohl die Tonerkassette aus ungefihrlichen Materialien besteht,
steht EPSON auf dem Standpunkt, daB die Tonerkassette aus
umwelttkologischen Grinden dem Recycling zugefithrt werden
sollte,

Unser Recycling-Konzept sicht vor, daB Sie die Tonerkassette gut
verpackt, praktischerweise in der Originalverpackung der neuen
Tonerkassette, bei Threm EPSON-Héndler abgeben, Der Hindler
sendet die Tonerkassette fiir Sie kostenlos weiter.

Sollte es Thnen nicht méglich sein, die Tonerkassette beim EPSON-
Héndler abzugeben, kinnen Sie sie auch den Vorschriften zur
Abfallentsorgung entsprechend entsorgen.
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n Achtung:

Vermeiden Sie beim Umgang mit der Tonerkassette jede Be-
riihrung mit der Entwicklertrommel, die sich unter der Abdek-
kung befindet, da dies zu einer Verminderung der
Druckqualitdt fithren kann.

my

Achtung:

Drehen Sie eine neue Tonerkassette nicht mit der Unterseite
nach oben und setzen Sie sie nicht ldnger als unbedingt erfor-
derlich dem Licht aus,

c—d

[

Nehmen Sie die neue Tonerkassette aus threr Verpackung heraus.
Halten Sie sie waagerecht und schiitteln Sie sie einige Male vor-
sichtig hin und her und dann vor und zuriick, um den Toner
gleichméaBig zu verteilen,

ar
‘v ‘WY

o

7. Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest und setzen Sie siein den
Drucker, indem Sie die beidseitigen Fithrungsstifte in die Ausspa-
rungen im Druckerinneren schieben. Schieben Sie die Tonerkas-
sette vorsichtig so weit wie mdglich in den Drucker, bis sie

ny

"

6. Ziehen Sie die Transportversiegelung von der Abdeckung der
Tonerkassette ab.

'_"I"I‘IFI"I
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8,

Schliefen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie sie vorsichtig
herunterdriicken, bis sie einraster.

Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Tasten On Line und
Form Feed gleichzeitig einige Sekunden lang gedriickt, bis die
Anzeigen Paper, Toner und Memory aufleuchten. Lassen Sie an-

schliefend die Tasten los. Der Tonerzihler des Druckers wurde
zuriickgesetzt.

Wenn Sie die Tonerkassette austauschen, sollten Sie die Papierrollen
reinigen, wie in Abschnitt 7.7.1 beschrieben.

7.6,2 Photoleiter austauschen

Um

1,

den Photoleiter auszutauschen, gehen Sie folgendermaRen vor:

Stellen Sie sicher, daB der Drucker ausgeschaltet ist.

2. Dricken Sie auf den Entriegelungshebel auf der linken Seite des

Druckers und klappen Sie die Druckerabdeckung vollstandig zu-

riick. .
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Achtung:

Zum Austausch des Photoleiters miissen Sie die Drucker-
abdeckung vollstindig zuriickklappen. Andernfalls kdnnen
Photoleiter und/oder Drucker beschédigt werden.

%]

Halten Sie die Tonerkassette am Griff fest und heben Sie sie gerade
aus dem Drucker heraus.

Halten Sie den Photoleiter am Griff fest und heben Sie ihn vorsich-
tig aus dem Drucker heraus.

=

Vorsicht:

Achten Sie darauf, dall Sie nicht mit der heiflen Fixziereinheir,
gekennzeichnet mit der Aufschrift "VORSICHT HEIRE OBER-
FLACHE NICHT BERUHREN!" in Berithrung kommen,

7

5. Nehmen Sie den neuen Photoleiter aus der Verpackung.
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Achtung:

Vermeiden Sie jede Berithrung mit der lichtempfindlichen
Trommel des Photoleiters, da dies zu einer Verminderung der
Druckqualitét fithren kann.

6. Setzen Sie den Photoleiter in den Drucker, indem Sie die beidsei-
tigen Fuhrungsstifte in die Aussparungen im Druckerinneren
schieben. Die Aussparungen werden durch einen Pfeil rechts auf
der Innenseite des Druckers gekennzeichnet, Schieben Sie den
Photoleiter vorsichtig so weit wie moglich in den Drucker, bis er
einrastet.
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7. Setzen Sie die Tonerkassette wieder ein,

8. SchlieBen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie sie vorsichtig
herunterdriicken, big sie einrastet.

9. Halten Sie beim Einschalten des Druckers die Tasten On Lire und
Continue gleichzeitig einige Sekunden lang gedriickt, bis die An.
zeigen Paper, Toner und Memory aufleuchten. Lassen Sie anschlie-

Bend die Tasten los. Der Seitenzihler des Photoleiters wurde
zurtickgesetzi.

7.7 Drucker reinigen

Der Drucker mull normalerweise nur selten gereinigt werden. Wenn
Sie ein Nachlassen der Druckqualitdt bemerken, reinigen Sie das
Druckerinnere wie im folgenden beschrieben.

AuBerdem sollten Sie Papierfach und Druckergehiuse in regelm#Bigen
Zeitabstdnden reinigen. '

Wenn Sie den Drucker gereinigt oder Bauteile ausgetauscht haben,
sollten Sie ein Statusblatt ausdrucken. Driicken Sie dazu gleichzeitig
die Tasten Alt und Form Feed am Bedienfeld.

7.7.1 Druckerinneres reinigen

Im Laufe der Zeit lagert sich im Drucker feiner Staub ab.

Um das Druckerinnere und das Papierfach zu reinigen, gehen Sie
folgendermalen vor;

1. Stellen Sie sicher, daB der Drucker ausgeschaltet ist.

2. Offnen Sie die Druckerabdeckung.
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Vorsicht:
Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixiereinheit,
gekennzeichnet mit der Aufschrift "VORSICHT HEIRE OBER-
FLACHE NICHT BERUHREN!" freigelegt. Achten Sie darauf,
daB Sie nicht mit der heifen Fixiereinheit in Berithrung kom-
men.

3. Nehmen Sie die Tonerkassette und den Photoleiter aus dem Druk-
ker heraus, wie in Abschnitt 7.6.1 bzw. 7.6.2 beschrieben.

4, Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch, um das Druckerinnere
zu reinigen. Verwenden Sie dazu keine Druckluft. Wenn Probleme
bei der Papierzufithrung auftreten, reinigen Sie die Papierrollen.
Offnen Sie die Abdeckung der Papierrollen und reinigen Sie an-
schlieflend die Papierrollen.

5. Setzen Sie zuerst den Photoleiter und anschlieBend die Tonerkas-
sette wieder ein.

6. SchlieBen Sie die Druckerabdeckung,

7. Nehmen Sie alles Papier aus dem Papierfach und reinigen Sie das
Papierfach ebenfalls mit einem weichen, sauberen Tuch.
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Fehlerbehebung und Wartung

772 Ausgetretenen Toner entfernen

Ist Toner versehentlich ins Druckerinnere gelangt, entfernen Sie den
Toner, bevor Sie den Drucker wieder benutzen.

Ist nur eine kleine Menge zu entfernen, wischen Sie das Innere des
Druckers vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch aus.

Ist die Menge jedoch grifler, verwenden Sie zur Reinigung einen
kleinen Spezialstaubsauger (erhiltlich im Computerfachhandel). Wi-
schen Sie anschlieBend mit einem sauberen, trockenen Tuch nach.

Achtung:

Manche Staubsauger kénnen durch Toner oder andere feine
Staubsubstanzen beschidigt werden. Lesen Sie vor Gebrauch
des Staubsaugers dessen Gebrauchsanweisung durch.

Hinweis:

Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, waschen Sie ihn vorsichtig mit
kaltem Wasser aus. Verwenden Sie in keinem Fall warmes Wasser, da
der entstehende Fleck sich eventuell nicht mehr entfernen laft.
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7.7.3 Druckergehiuse reinigen

Wenn das Druckergehiduse schmutzig oder staubig ist, schalten Sie
zuerst den Drucker aus und wischen dann das Geh&use mit einem
feuchten Tuch und, falls nétig, mit einem milden Reinigungsmittel ab.

Achtung:

Verwenden Sie niemals Reinigungsalkohol oder Verdiinner, da
diese Substanzen Gehduse und Bauteile angreifen und bescha-
digen kénnen. Achten Sie darauf, daB kein Wasser in den
Druckermechanismus oder an elektrische Bauteile gelangt.
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Fehlerbehebung und Wartung

7.8 Drucker transportieren

Soll der Drucker tiber eine ldngere Strecke transportiert werden,
stellen Sie ihn vollstdndig verpackt wieder in den Originalkarton.

1. BStellen Sie sicher, dafl der Drucker ausgeschaltet ist,

2. Nehmen Sie die Abdeckung des Papierfachs ab. Nehmen Sie das
Papier vollsténdig aus dem Papierfach heraus.

3. Fassen Sie das Gehiduse des Papierfachs mit beiden Handen, driik-
ken Sie die Seiten leicht zusammen und ziehen Sie das Papierfach
aus dem Drucker heraus.

4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Zichen Sie anachlie-
Bend das Schnittstellenkabel aus dem Druckeranschluf.

5. Entfernen Sie das Zusatzpapiermagazin, falls installiert.

6. Verpacken Sie den Drucker wieder mit dem Verpackungsmaterial
und stellen Sie ihn zuriick in den Originalkarton.
n Achtung:
Setzen Sie den Photoleiter und die Tonerkassette nicht lianger
als unbedingt erforderlich dem Licht aus.
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Spezifikationen

A. Spezifikationen

A.l. Papier

Hinuweis:

EPSON kann verstdndlicherweise keine Papierempfehlungen im Hin-
blick auf einen bestimmiten Hersteller aussprechen, da sich die Qualitit
einer bestimmten Marke iiber gewisse Zeitrdume zudem auch dndemn
kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probeausdrucke, ehe Sie
einen gréfieren Papiervorrat anschaffen.

Papiersorten:

Papiergewicht:

Normalpapier:
Karton:

Normalpapier
Recycling-Papier
Etiketten
Briefumaschlage
Folien

Farbiges Papier
Karton

Papier mit Briefkopf

Hinweis:

Verwenden Sie Recycling-Papier nur unter nor-
malen Luft- und Feuchtigkeitsbedingungen.
Eine schlechte Papierqualitdt bewirkt eine ge-
ringe Druckqualitit und kann 2u Papierstaus
und anderen Problemen fithren.

60 g/m® bis 90 g/m’
90 g/m® bis 160 g/m’
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Papierformate:

| Briefumschlédge:

Papier:

Nicht bedruck-
barer Bereich:

A4(210 mm x 297 mm])

A5(148 mm x 210 mm)

B5 {182 mm x 257 mm)

Letter (8,5 Zoll x 11 Zoll)

Half-1etter (3,5 Zoll x 8,5 Zoll}

Legal (8,5 Zoll x 14 Zoll)

Government Letter (8,5 Zoll x 10,5 Zoll)
Government Legal (8,5 Zoll x 13 Zoll}
Executive (7,25 Zoll x 10,5 Zoll)

F4 (210 mm x 330 mm)

Benutzerdefiniert
Breite: zwischen 76,2 und 215,9
Lange: zwischen 127 mm und 355,6 mm

Monarch (3,875 Zell x 7,5 Zoll}
Commercial-10 (4,125 Zoll x 8,5 Zoll)
DL (220 mm x 110 mm)

C5(162 mm x 229 mm}

C6 (114 mm x 162 mm)

B5 (176 mm x 250 mm)

Achtung:
Verwenden Sie ausschlieflich die
oben aufgefithrten Papierformate.

Mindestens 4 mm von jeder Papierkante aus
Hinweis:

Die Grofe des bedruckbaren Bereichs hingt
von der verwendeten Emulation ab.
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A.2. Drucker

A21 Allgemeines

Druckverfahren:

Druckauflssung:

Druckgeschwindig-
keit:

Ausdruck erste Seite;

Aufwirmzeit:
Papierzufuhr:
Ausrichtung und
Einzugsrichtung bei
der Papierzufuhr:
Fassungsvermbgen

des Papierfachs
(Papier: 75 g¢/m’):

Papierausgabe:

Elektrofotografisch mit Halbleiterlasertech-
nolegie

600 dpi x 600 dpi

Bis zu 8 Seiten/Minute je nach Schriftart und
Datenmenge

Weniger als 19 Sekunden (A4- oder Letter-
Format)

Ca. 20 Sekunden bei Normaltemperatur
Automatisch oder manuell

Zentriert bei allen Papierformaten

Mazx, 150 Blatt (Papierfach),

Mazx. 500 Blatt (optionales Zusatzpapier-
magazin)

oder max. 10 Briefumschlidge

{(je nach Papierstirke)

Face-down (bedruckte Seite nach unten)
bzw. Face-up (bedruckte Seite nach oben mit
optionaler Face-up-Papierablage)
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Fassunpsvermdogen
des Auspabefachs
(Papier: 75 g/m®):

Face-down:
Face-up:

Interne Emulationen;

Optionale
Emulation:

Residente Schriften:

Speicher:

Optionaler Speicher:

100 Blatt
20 Blatt mit optionaler Face-up-Papierablage

PCL 5¢ {LJ4-Emulation}
EPSON GL/2-Emulation
ESC/P2-Emulation

(ESC/P2 fir 24-Nadeldrucker) und
FX-Emulation

{ESC/P fiir 9-Nadeldrucker) und
1239X-Emulation (IBM-Proprinter)

EpsonScript Level 2

45 skalierbare Schriften
1 Bitmap-Schrift
(in der LJ4-Emulation)

4 MB RAM auf max. 36 MB erweiterbar

1 Steckplatz filr PS/2-SIMM-Modul (EDO),
wahlweise

4 MB, 8 MB, 16 MB oder 32 MB
Zugriffszeit: max. 60 ns
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Spezifikationen
A22 Umgebungsbedingungen
Temperatur:
Betrieb: 10 °C bis 35 °C
Lagerung: 0 °C bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
Betrieb: 15 % bis 85 %
Lagerung: 15% bis 85 %
Hohe: 2.500 m (max.)
A2.3 Mechanische Spezifikationen
Abmessungen:
Hihe: 251 mm
Breite: 397 mm
Tiefe: 463 mm
Gewicht: Ca. 7,5 kg
Druckleistung: Max. 15.000 Seiten/Monat
A-5
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A.2.4 Elektrische Spezifikationen _
= o
Eingangsspannung: 198 Vbis 284V s 3 e . . ;
| I I
; = : g : EIN/AUS DATA S
Eingangsfrequenz: 30Hzbis 60 Hz= 3 Hz - ' .
TR | 7 EIN/AUS DATA §
Nennstrom; 3.,0A = 8 EDN/AUS DATA T
Leistungsaufnahme: Nennbetrieb: weniger als 580 W : 2 9 EINAUS DATA &8
s . T I
Durchschnitt; weniger als 210 W B 10 ALS LACK PreClE PeriphCle
Leistungsaufnahme  Weniger als 30 W = uf i1 AUS Busy PtrBusy PeriphAck
im Sparmodus (ohne = 12 1 AUS PError . AckDataReq nAckReverse
installierte Optionen;: I | I ;
s = 13+ AUS Select ? Xflag
|
Hinwets: - . T
. . vy . 14 EIN AutoFd HostBusy HostAck
-Der Aufkleber auf der Riickseite des Druckers gibt die bendtigte Netz- = nat osibusy ostac
spannung an. - 15 NC
= = 16 _ GND
A.3. Schnittstellen = 17 ole!
- 18 AUS PeripheralLogicHigh
=
A.3.1 Parallele Schnittstelle = 4 18-30 : GND
) i ) - 31 EIN nlnit _ nReverse
Die folgende Tabelle enthilt eine Liste der Stiftbelegungen (Pin) filr = 4 : Request
die paraliele Schnittstelle sowie eine Beschreibung der Signale, = =
- 32 AUS nFanlt nDatadvail nPeriphRequest
=i A 53 =
S 24
& b 8 bl Epde T i AR, o el K = C | | s
1 EIN nStrobe HeatClk 35 AUS -5V
2 EINATS DATA 1 = 4 36 EIN nSelectln [EEE1284 aktiv
3 EIN/AUS DATA 2 E a *  Die Angaben in der Spalte "Richrung' verweisen auf die Signalflufrichtung vom
e _ Drucker aus gesehen.
4 EIN/AUS DATA 3 E | d
5 EIN/AUS DATA 4 .
= =
=~
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Spezifikationen

nStrobe/HostClk

Kompatibilitdtemodus:

Verhandlungsphase:

Nibble-Modus:

ECP-Modus:

DATA 1 bis DATA 8

Bidirektionale Kommunikation, jedoch moglicherweise kein Signal,

Impuls vom Signalspeicher zum Ein-
lesen der Daten. Der Signalpegel
LOW zeigt an, dafl das Signal DATA

gliltig ist.

Impuls vom Signalspeicher zum
Einlesen der Werte fiir das Ex-
tensibility-Abfragesignal.

Immer Signalpegel HIGH.

Im ECP-Modus werden iiber das
Acknlg-Peripheral-Signal (Busy) mit
Handshaking Daten und Adressen
vom Host zum Drucker iibertragen.

wenn der ECP- oder EPP-Modus nicht unterstiitzt wird.

Kompatibilitdtsmodus:

Verhandlungsphase:

Nibble-Modus:
ECP-Modus:
nACK/PirClk/PeriphClk

Alle Modi:

Daten vom sendenden Kanal.

Wert fiir das Extenaibility-Abfragesi-
gnal.

Nicht benutzt.

Bidirekticnale Kommunikation.

DATA 8 = Bit mit dem hochsten
Stellenwert,

DATA 1 = Bit mit dem niedrigsten
Stellenwert.

Spezifikationen

Kompatibilitdtamodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung
der empfangenen Daten:

Leerlaufphase des
empfangenden Kansls:

ECP-Modus:

Busy/PirBusy/PeriphAck

Kompatibilitdtsmodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung
der empfangenen Daten:

Leerlaufphase des
empfangenden Kanals:

NN A M W W W W W W W W W WU W

Signalpegel LOW zeigt an, dal Daten
vom Host dbertragen wurden.

Signalpegel LOW zeigt an, dal IEEE
1284 unterstiitzt wird. Dieses Signal
wird anschlieBend auf HIGH gesetzt.
Damit wird angezeigt, daB das Xflag-
Signal und das Flag "Daten vorhan-
den” giiltig sind.

Im Nibble-Modus bedeutet der
Signalpegel LOW, daf3 die Daten
im Nibble-Modus giiltig sind.

Beim Umschalten von Signalpegel
LOW auf HIGH wird das Signal un-
terbrochen. Damit wird dem Host si-
gnalisiert, daB Daten vorhanden sind,

Im ECP-Modus werden iiber das
HostAcknlg-Signal (nAutoFd) mit
Handshaking Daten vom Drucker
zum Host {thertragen.

Signalpegel HIGH bedeutet, daf der
Drucker fir den Datenempfang nicht
bereit ist,

Zeigt fiir den sendenden Kanal den
Status BUSY an.

Im Nibble-Modus stellt dieses Signal

das Informationsbit 3 und anschlie-
Bend 7 dar.

Zeigt fur den sendenden Kanal den
Status BUSY an.

A-8
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ECP-Modus: Zur Steuerung des Datenflusses iiber
den sendenden Kanal. In umgekehr-
ter Richtung stellt dieses Signal das
neunte Informationsbit dar. Dieses
Informationsbit signalisiert, ob die
Daten einen Befehl oder Daten dar-
stellen.

PError/AckDataReg/nAckReverse

Kompatibilitdtsmodus: Signalpegel HIGH bedeutet, dafl im
Papiereinzugshereich ein Papierstan
vorliegt oder daf sich kein Papier im
Papierfach befindet.

Verhandlungsphase: Signalpegel HIGH zeigt an, ob IEEE
1284 unterstitzt wird, Danach hat
dieses Signal die gleiche Funktion
wie nDataAvail (nFault).

Phase der Ubertragung  Im Nibble-Modus stellt dieses Signal
der empfangenen Daten: das Informationsbit 2 und anschlie-
Bend 6 dar.

Leerlaufphase des Signalpegel HIGH, bis der Host die

empfangenden Kanals: Dateniibertragung abfragt. Danach
hat dieses Signal die gleiche Funk-
tion wie nDataAvail (nFault),

ECP-Modus: Signalpegel LOW 146t den nReverse-
Request zu. Der Host atellt anhand
dieses Signals fest, b die Datensig-
nale gesendet werden diirfen.

A-10
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Select/Xflag

Kompatibilitdtsmodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung
der empfangenen Daten:

Leerlaufphase des
empfangenden Kanals:

ECP-Modus:

Immer HIGH.

Das Xflag-Signal stellt das Extensibi-
lity-Flag dar. Das Signal reagiert auf
den vom Host gesendeten Wert fiir
das Extensibility-Abfragesignal.

Im Nibble-Modus stellt dieses Signal
das Informationsbit 1 und anschlie-
Bend 5 dar.

Wie bei der Verhandlungsphase,

Wie bei der Verhandlungsphase.

nAutoFd/HostBusy/HostAck

Kompatibilititsmodus:

Verhandlungaphase:

Phase der Ubertragung
der empfangenen Daten:

Nicht benutzt,

Um den 1284-Modus abzufragen,
wird dieses Signal auf LOW, IEEE
1284aktiv (nSelectIn) auf HIGH
gesetzt. AnschlieBend wird dieses
Signal auf HIGH gesetzt, wenn
PtrClk (nAck) auf LOW gesetzt wird.

Im Nibble-Modus erkennt der Druk-
ker, dafl der Host zum Datenempfang
bereit ist, wenn dieses Signal auf
LOW gesetzt wird, Der Signalpegel
HIGH bedeutet, daB der Host die
Daten empfangen hat.
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Leerlaufphase des
empfangenden Kanals:

ECP-Modus:

NC
Nicht belegt.
Peripherall ogicHigh
Parallel B:

Parallel C:

nlnit/'nReverseRequest

Kompatibilitatsmeodus:

Verhandlungsphase:

Phase der Ubertragung

der empfangenen Daten:

Wenn PtrClk (nAck) auf LOW steht,
wird dieses Signal auf HIGH gesetzt,
um in die Phase der Ubertragung der
empfangenen Daten zuriickzukehren.
Wird dieses Signal auf HIGH gesetzt,
wihrend IEEE 1284aktiv (nSelectIn}
gleichzeitig auf LOW gesetzt wird,
wird die Leerlaufphase beendet, und
die Schnittstelle kehrt in den Kompa-
tibilitdtsmodus zuriick.

Zur Steuerung des Datenflusses iiber
den empfangenden Kanal. Dieses Si-
gnal wird ebenfalls beim Handsha-
king tber PeriphClk (nAck) benutzt.

NC.

Uber 3,9 kQ Widerstand mit +5 V ver-

bunden,

Signalpegel LOW bedeutet, dall der
Drucker belegt ist.

Immer HIGH.

Immer HIGH.

A-12
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ECP-Modus: Signalpegel LOW, wenn in die umge-
kehrte Kommunikationsrichtung ge-
wechselt wird, Die Datensignale
konnen vom Gerdt erst dann gesen-
det werden, wenn dieses Signal auf

LOW und 1284aktiv auf HIGH steht.

nFault/nDataAvail/nPeriphRequest

Kompatibilitdtsmodus: Signalpegel LOW bedeutet, dall ein
Fehler aufgetreten ist.
Verhandlungsphase: Dieses Signal wird auf HIGH gesetzt,

um eine Kompatibilitét zu 1284 zu er-
méglichen. Im Nibble-Modus wird die-
ses Signal auf LOW gesetzt, wenn

der Host das Signal HostBusy
(nAutoFd) auf HIGH gesetzt hat.
Damit wird signalisiert, daB die
Daten fiir die Ubertragung aufbe-
reitat wurden.

Phase der Ubertragung  Dieses Signal wird auf LOW gesetzt,

der empfangenen Daten: um dem Host im Nibble-Modus zu
signalisieren, daB die Daten fiir die
Ubertragung aufbereitet wurden.
Danach stellt dieses Signal im Nibble-
Modus das Informationsbit 0 und an-

schlieBend 4 dar.
Leerlaufphase des Zeigt an, ob die Daten giiltig sind
empfangenden Kanals: oder nicht.
ECP-Modus: Dieses Signal wird auf LOW gesetzt,

um die Kecmmunikation mit dem
Host abzufragen. Dies gilt sowohl fur
den sendenden als auch fiir den emp-
fangenden Kanal.

wawmmmwmmmmmwwwumwwmum\
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nSelectIn/TEEE1284aktiv A3.2 ECP-Modus unter Windows 95

Stellen Sie zuerst sicher, daB Thr Computer den ECP-Modus unter-
stitzt. Zur Verwendung des ECP-Modus benstigen Sie fiir die parallele
Schnittstelle einen IEEE 1284-B-Stecker.

Kompatibilitdtamodus: Immer LOW.

Verhandlungsphase: Dieses Signal wird auf HIGH gesetzt.
Zur gleichen Zeit wird das Signal

mmamm

HostBusy auf LOW gesetzt, um den Hinweis:
1284-Modus abzufragen. Der ECP-Modus ist unter Windows 3.1, 3.11 fiir Workgroups, Windows
NT 3.61 und Windows NT 4.0 nicht verfiigbar.
Phase der Ubertragung  Signalpegel HIGH legt die Busrich-
der empfangenen Daten:  tung Drucker — Host fest, Dieses Si- Um den ECP-Modus zu verwenden, gehen Sie folgendermafen vor:
gnal wird auf LOW gesetzt, um den
1284-Modus zu verlassen und damit . 1. Nehmen Sie die gewiinschten ECP-Einstellungen im BIOS-Pro-
die Busrichtung Host — Drucker fest- ! gramm vor, das mit Threm Computer mitgeliefert wurde. Nahere
zulegen. Informationen zum BIOS-Programm und den verfiigbaren Einstel-
lungen erhalten Sie im Benutzerhandbuch zum Computer.
Leerlaufphase des Wie bei der Phase der Ubertragung

2. Klicken Sie auf die Schaltfliche Start, zeigen Sie auf Elnstellungen

empfangenden Kanals: der empfangenen Daten.
und klicken Sie auf Systemsteuerung.

ECP-Modus: Immer HIGH. Dieses Signal wird auf
LOW gesetzt, um den ECP-Modus zu

verlassen und zum Kompatibilitats-
modus zuriickzukehren.

3. Doppelklicken Sie auf das Symbol System.

4, Klicken Sie im Dialogfeld Elgenschaften 1ar System auf den Tab

Gerate-Manager,
GND
5. Wihlen Sie im Listenfeld unter dem Eintrag Anschlisse (COM
Verdrilltes Paar, Ruckleitungssignal Erdpegel. . und LPT) den DruckeranschluB fir den ECP-Modus aus und klik-
i ken Sie auf die Schaltfliche Eigenschaften,
CG
! 6. Klicken Sie auf den Tab Ressourcen.
Mit Druckergehduse verbunden, Dieses Signal und GND sind . o _
verbunden. v 7. Nehmen Sie im Feld Ressourceneinsteliungen die gewiinschten
. Einstellungen fiir die ECP-Unterstiitzung vor. (Die Einstellungen
+5V héngen vom Computersystem ab. Ndhere Informationen dazu er-

halten Sie im Benutzerhandbuch zum Computer.)

Uber 1 k2 Widerstand mit +5 V verbunden. .

8. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um die Einstellungen zu
speichern.
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A.3.3 Serielle Schnittstelle

Bei der druckereigenen, seriellen Schnittstelle handelt es sich um eine
RS-232C-Schnittstelle mit den folgenden Leistungsmerkmalen:

Datenformat
Wortldnge:
Paritit:
Stoppbits:

Drucker-bereit-
Protokoll:

Baudrate

(Bit pro Sekunde):

Signalpegel:
R3-232C:

AnschiuB

7 oder 8 Bit
keine, gerade, ungerade
1oder2

Aktiviert (XON-XOFF-Protokoll auf ELN ge-
getzt)

300, 600, 1200, 2400, 4800, 8600, 19200,
38400, 57600 :

Hinweis:

Bei Verwendung der RS-232C-Schnittstelle ist
die Verfiigbarkeit einer Baudrate von mehr als
38400 von der Computer-Hardware (ein-
schlieflich Schnitistellenkabel) abhdngig.
EPSON kann verstandlicherweise keine
Empfehlung im Hinblick auf einen bestimmien
Computer-Hersteller aussprechen.

entspricht EIA

D-Sub 25-Stift oder 9-Stift {Computer), D-Sub 25-Stift (Drucker)
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Handshaking

Die druckerinterne, serielle Schnittstelle benutzt entweder den DTR-
Signalpegel (Data Terminal Ready) oder XON-XOFF-Kommunikati-
onsprotokolle bzw. eine Verbindung aus beiden. Wenn der verfiigbare
Speicherbereich des Eingangspuffers auf 256 Byte absinkt, sendet der
Drucker einen XOFF-Code oder setzt das DTR-Signal auf LOW
(MARK) um zu signalisieren, dafBl keine weiteren Daten mehr empfan-
gen werden kinnen.

Sobald die Pufferkapazitit wieder auf 512 Byte ansteigt, sendet der
Drucker einen XON-Code oder setzt das DTR-Signal auf HIGH
(SPACE), um zu signalisieren, daBl der Drucker wieder bereit ist, Daten
zu empfangen,

Fehlerbehandlung

Ein Sternchen (*) wird ausgedruckt, sobald der Drucker einen Pari-
tdts-, Rahmen- oder Speicheriiberlauffehler feststellt.

Stiftbelegungen

Die folgende Tabelle enthalt eine Liste der Stiftbelegungen (Pin) fir
die serielle Schnittstelle sowie eine Beschreibung der Signale.

AUE Sendedaten. Diese Leitung dbertrigt

serielle Daten vom Drucker zum
Computer.
3 ' RXD EIN Empfangsdaten. Diese Leitung Ubertragt

Daten vom Computer zum Drucker.

4 RTS " Betragt immer + 12 V.
5 CT3 EIN Wird immer ignoriert.
] D3R EIN Daten immer bereit.

Signalerde.
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Kommunikationsbereitschaft des Daten-

_ gerdts. Dieses Signal zeigr an, ob der
Drucker bereit ist, mit dem Computer
Daten auszutauschen, Falls das Drucker-
bereit-Protokoll nicht aktiviert ist, ist der
Drucker immer bereit, Daten zu empfan-
gen idas Signal ist immer auf HIGH ge-
setzt’. Wenn das Drucker-bereit-Protokoll
aletiviert ist, kann der Drucker Daten
empfangen, wenn der Sigmalpegel auf
HIGH gesetzt ist, kann aber keine Daten
empfangen, wenn der Signalpegel auf
LOW gesetzt ist. Wenn das DTR-Signal
auf LOW geht, mufl der Host innerhalb
von 256 Zeichen die Datentibertragung
einatellen, Dieses Signal kann
standardmaBig auf HIGH oder LOW
gesetzt werden.

20 DTR AUS

*

Die Angaben in der Spalte "Richtung” verweisen auf die Signalfluirichtung vom
Drucker aus gesehen, :

VIR VIR VIR VR VI TR VR VIR VR VI VY T T VT TR T O TR T T TR T

Spezifikationen

A3.4 Serielle Schnittstelle verwenden

Wenn Sie Drucker und Computer iiber eine serielle Schnittstelle mit-
einander verbinden, muf} gewédhrleistet sein, daB beide Gerdte mit
denselben Einstellungen fiir die serielle Kommunikation arbeiten.
Stimmen die Einstellungen nicht iiberein, miissen sie gedndert wer-
den, wobei Sie diese Anderungen entweder am Computer oder am
Drucker vornehmen konnen.

Die werkseitigen Einstellungen fir die serielle Schnittstelle sind im
folgenden aufgefiihrt. Wenn Sie die seriellen Einstellungen
druckerseitig indern wollen, verwenden Sie das Utility Remote Control
Panel. Wenn Sie die Einstellungen computerseitig éndern wollen, lesen
Sie dazu die Computer-Dokumentation.

Tyo: RS-232C
Datenwortlinge: 8 Bit
Baudrate: 9600 bps
Paritatsprifung: keine
Stoppbit: 1
Xon-/Xoff-Protokoll: Ein
DSR-Signal: Aus

Falls der Drucker noch nicht fiir sine serielle Kommunikation konfigu-
riert ist, mitssen Sie den Anschlufl (Port) &ndern. Die folgenden Bedien-
schritte beschreiben, wie Sie den AnschiuB unter Windows &ndern.
Wenn Sie nicht unter Windows arbeiten, erhalten Sie die notwendigen
Informaticnen in der Dokumentation zum Anwendungsprogramm.
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Unter Windows 3.1x, Windows 3.11 fiir Workgroups und
Windows NT 3.51

1. Doppelklicken Sie im Fenster Hauptgruppe auf das Symbol
Systemsteterung.

2. Doppelklicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf das Symbol
Drucker.

3. Klicken Sie im Dialogfeld Drucker auf die Schaltflache Verbinden.

4. Wihlen Sie eine der seriellen Verbindungen (COM1 bis COM4)
aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltfliche OK, um die Einstellung zu spei-
chern,

6. SchlieBen Sie das Dialogfeld Drucker.
Unter Windows 95 und Windows NT 4.0

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Start, zeigen Sie auf Einstellungen
und klicken Sie auf Drucker.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol EPSON
EPL-5700 Advanced. Ein Menti wird angezeigt. Wihlen Sie den
Befehl Elgenschaften aus.

3. Klicken Sie auf den Tab Details.

4, Wahlen Sie aus dem Drop-down-Listenfeld AnschiuB fur die
Druckausgabe eine der seriellen Verbindungen (COM1 bis COM4)
aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache OK, um die Einstellung zu spei-
chern.
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Utility fiir die serielle Schnittstelle verwenden

Sie kénnen aber auch mit Hilfe des mitgelieferten Utility fiir die serielle
Schnittstelle den Port und die Baudrate Ihres Computers einstellen.

Wenn Sie liber die serielle Schnittstelle drucken, werden folgende
Baudraten unterstiitzt: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 8600, 19200, 38400
und 57600. Falls Sie mit einer Dateniibertragungsgeschwindigkeit
drucken wollen, die von Threm Computer nicht unterstitzt wird, kon-
nen Sie mit Hilfe dieses Utility die Baudrate des Computers entspre-
chend erhthen.

Hinweis:
Dieses Utility funktioniert maglicherweise nicht auf allen Computersy-
stemen.,

1. Geben Sie hinter der M8-DOS-Eingabeaufforderung
HSERIAL

ein und dricken Sie die Eingabetaste. Eine Liste der verfiigharen
Parameter fiir Port und Baudrate wird angezeigt.

2, Wihlen Sie aus der Liste die entsprechende Ziffer fiir den ge-
wiinschten Port und die gewiinachte Baudrate aus und geben Sie
folgendes ein:

HSERIAL P=nB=m
n = Parameter fiir den Port
m = Parameter fur die Baudrate

Wenn Sie z.B. ither COM1 mit einer Baudrate von 57600 drucken
wollen, geben Sie folgendes ein:

HSERIAL/P=x1/B=576
Wenn Sie weitere Hilfe benitigen, geben Sie folgendes ein:

HSERIAL/?
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A.4. Optionen und Verbrauchsmaterial

A.4.1 500-Blatt-Zusatzpapiermagazin (C812871)

Papierformat:
Papiergewicht:
Papierzufuhr:

Fassungsvermigen
der Papierkassette:

Ad
60 g/m’ bis 90 g/m’
Automatisch

500 Blatt (Papier: 75 g/m")

Transport-
geschwindigkeit:
Erste Seite: Mazx. 21 Sekunden
Folgeseiten: 8 Seiten/Minute
Papiersorten: Normalpapier {z.B. Kopierpapier), Recycling-
Papier
Stromversorgung: 5 V Gleichstrom (vom Drucker)
Abmessungen:
Hihe: 120 mm
Breite: 397 mm
Tiefe: 472 mm einschlieflich Kassette
Gewicht: 4,2 kg einschlieBlich Kassette
A-22
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A.4.2 Face-up-Papierablage (C812861)
Abmessungen
(einschlieflich Drucker):

Hihe: 433 mm

Breite: 387 mm

Tiefe: 580 mm

Gewicht: 0,3 kg
Fassungsvermodgen 20 Blatt
des Ausgabefachs
(Papier: 75 g/m®):
A4.3 Tonerkassette (S050010)
Temperatur*: 0°Chis 35°C
Relative Luft- 35 % bis 85 %
feuchtigkeit™*:
Lebensdauer: Reicht fiir bis zu 6.000 Seiten unter folgen-

den Bedingungen: A4- oder Letter-Format,
fortlaufender Druck bei 5prozentiger Ausfill-
lung der bedruckbaren Seite

*  Angaben beziehen sich auf die Lagerung der Tonerkassette

Hinweis:

Die Anzahl der Druckseiten, fiir die die Tonerkassette ausreicht, hdngt
weitgehend von der Art der Druckaufirdge ab. Wenn Sie jeweils nur
kurze Druckauftrage senden oder mit einer Textdichte tiber 5 % Ausful-
lung drucken, reduziert sich die Kapazitdt entsprechend. Eine Ausful-
lung von 5 % entspricht einem Standardtext mit doppeltem
Zeilenabstand.
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Spezifikationen Symbolzeichenséitze

A.44 Photoleiter (5051055) B Symbolzeichensitze

Temperatur*; 0°Chis 35°C
.1 Allgemeines
Relative Luft- 35 % bis 85 % B.d g
feuchtigkelt™ Uber Thren Drucker haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Symbolzei-
Lebensdauer: Reicht fiir bis zu 20.000 Seiten unter folgen- chensétzen, die sich vielfach nur durch bestimmte sprachenspezifische

den Bedingungen: A4- oder Letter-Format, Zeichen unterscheiden.

fortlaufender Druck bei 5Sprozentiger Aus-

fiilllung der bedruckbaren Seite Hinweis:

Normalerweise iibernimmt Thr Anwendungsprogramm die Steuerung
von Schriften und Symbolen, so dafi Sie wahrscheinlich die
Druckereinstellungen selbst nie zu dndern brauchen. Falls Sie jedoch
eigene Programme zur Druckersteuerung schreiben bzw. mit einem
dlteren Anwendungsprogramm arbeiten, das Schriften nicht umsetzen
kann, lesen Sie die folgenden Abschnitte mit ndheren Informationen
uber Symbolzeichensdtze.

*  Angaben beziehen sich auf die Lagerung des Photoleiters

Hinweis:

Die Anzahi der Druckseiten, fiir die der Photoleiter ausreicht, hdngt
weitgehend von der Art der Druckaufirdge ob. Wenn Sie jeweils nur
kurze Druckauftrige senden oder mit einer Textdichte iiber 5 % Ausfil-
lung drucken, reduziert sich die Kapazitit entsprechend. Eine Ausfiil-

lung von 5 % entspricht einem Standardtext mit doppeltem Se n sollten Sie nur in Verbindung mit einem bestimmten Sym.

bolzeichensatz verwenden. Die verfiigbaren Symbolzeichensdtze sind

L0 W W NN LW W LWL W

Zeilenabstand. sowohl von der aktiven Emulation als auch von der ausgewihlten
Schrift abhingig. Dieser Anhang enthilt eine vollsténdige Liste aller
verfilgharen Symbolzeichensétze fiir jede Emulation.

|
|
1 !
|
I:
'
|
] |
:
.2
i .
il |
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Symbolzeichensédtze

B.2 In der LJ4-Emulation

Die folgende Tabelle enthalt eine Liste der in der LJ4-Emulation
verfiigharen Symbolzeichensatze. Die entsprechenden Zeichentabellen
fiir jeden Symbolzeichensatz werden spéter in diesem Anhang be-
schrieben.

Roman Extension OCE -

ECM94-1 ON 43
Legal 1U 43
8859-2 ISO 2N 43
PsMath 5M 35
8859-9 ISO 5N 43
WiTurkish 5T 43
MsPublishing 8J 35
VeMath 6M 35
DeskTop T7J 43
Math-8 8M 35
WiE.Europe 9E 43
PeTk437 9T 43
Windows ou 43

B-2
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Symbolzeichensitze

© PaText

10J

43

: IBM-US 10U 43
' IBM-DN 1u | 43
McText 12J 43
: PcMultilingual 12U 43
| Velnternational 13J 43
VeUS 147 43
! PiFont 15U - 35
! PcE.Europe 170 43
Symbol 19M 1
(Symbel Set
. SWA)
 WiAnsi 19U 43
| Wingdings 579L =
(More WingBats
SWM)
OCR A 00 1 (OCR A)
OCRB 10 1(OCRB)
OCR B Extension 3Q 1 (OCR B)
Code 3-9 oY 1 (Code 3-9)
" EAN/UPC 8Y 1 (EAN/UPC)
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8-Zeichensarz.

Die 35 bzw. 43 Schriften werden im folgenden aufgefiihrt:

e

Flareserif 821 SWC
Incised 901 SWC
Clarendon Condensed SWC
Ribbon 131 SWC

Original Garamond SWC
Audrey Two SWC

Zapf Humanist 601 SWC
Swiss 742 Condensed SWC

OO00000C0O00

0000000 0]

Der Symbolzeichensatz Roman-8 enthilt 19 weitere Zeichensitze. Diese sind:
Norwegl, Italian, Swedish, ANSI ASCII, UK, French, German, Spanish, Norweg2,
French2, HP German, JIS ASCII, HP Spanish, Chinese, IRV, Swedia2, Portuguese,
IBM Portuguese, IBM Spanish. Diese unterscheiden sich geringfligig vom Roman.

Swise 721 SWM
Dhtch 801 SWM

Courier SWC
Letter Gothic SWC
Duteh 801 SWC
Swiss 742 SWC

O00O0

O000| OO

B4

\ VI U\ VR VU VTR VRV VY TR VAT TR TR VT TR T VT T VT TR VR TR

e

Symbolzeichensétze

Roman-8 (8U)

MexCode] © 1 2 3 4 & 6 7 B 8 A B C D E F
o 0@ P - p T i A A p|
1 'l A Q a q AY & 1 A b
2 " 2 B R b ¢ Ay 608 -
3 ¥ 3 C 8 ¢ s E °* 4 £ P gu
4 $ 4 DT 4 1 EGC 4 4 8 9
5 % 5 E L ¢ u E ¢ ¢ i [ n
8 & &6 F V f v i N6 s 1 -
7 7 G W g ow I 6 ¢ 2 0 W
] ({ 8 H X b x T o8 A O G
9 Yy 91y iy v, & 1 0
A * 1 2 2 B o3 0 & °
B + . K | x { S S T SR R
o S ¥ a4 E § m
D =M ] m} U § ¢ 1 U »
E > N no- U f 6 8 Y =
F 0 _ o B £ e u Oy

Roman Extension (0E)

|CODED123¢56T ¢ A B C D E F

"o - a4 & i b
‘ PO I A
2 iy & 8 & -

3 E 0 Kk P
4 b ¢ & & &

5‘ E ¢ & ¢ [ 3
8 | 1t A6 » 1 -

T R0 o2 b 0y

5 ST T T - B

‘9 DT SR TS |
A TS T
B SR SRV R S
G = ¥ & E 3 »

D VI TS
E‘ O f 6 B8 ¥ ¢
F o £ ¢ U B ¥
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Svmbeolzeichensitze

Symbolzeichensidtze

8859-2 ISO (2N}

ECMS4-1 (ON)

F

8 9 A B C D E

1 2 3 4 65 & 7

HexCode O

h=I =N =R s s B e e e e
B Y - I R TR R IR TR THE DR TR o
WA/ SelaloLelh g Amw Db LS L he g ol
VA L 8 S L RO SRIIRTE SR Rl =
N

L e . A s M

w0 a] O LD s 0 U] NN

CLr e o= 3 3 X M e B = ﬁ

WD VD D e~ — B E O
AoV ODFE XN — t
WL UAOWLQIT—~—MdX20
eV R A

o BRSNS B T R TR =l e s = R

e I

— 0 e wn oo -

Q- cNNMmT WO~ OOdmDOww

Lol = ok o Bl w I Lo B B0 L T= B B BT BRSO o SR

Fl

o el ced v ol m B CA L M G MR i e s i
QOO0 Q0 X QD000 b
A vl sl R () L L) L s e e
o oo

L R~ B R

Rl TR 3 ¢ B LR IR I B B -

= = I - R e ﬁ

6 7 8 9 A B C D E

MO 0T L M- — FE RO
Qb N e
HamUOWLODT —~—-¥ A3 70
L S N TR ST =0 L

- -V A

2 3 4 5

et R

- mer

1

)

Qe NM 0O~ 0oodm O W

HexCode

PsMath (5M)

Legal (110

2 3 4 5 8 7 8 89 A B C D E F

1

« H: Al X

| o™ N

e
O~@®F Nt
NE@HOELS T <> =t >
208 a@PERCINNHULULY E
yoe +HME —]) 3

e W~ g eDp el 1T

ED D v a2 B 3w Edie——— |

[ - - - R T -
E@oalNE> wAm G —-I—- |
DO M AU LT —0L<F L0
D Ao O - s WA

— Mmoo~ + -

HexCode | O

OrmMdwEe~RO0dmnO0we

B-7

mmmMmMmMmmMMD Moo N

e ————a  — —

cC D

B

7 8B 9 A

2 3 4

4

0

HexCode

&

Doe w3 % ox e - B

© O W e s - w-— e O
oD S KN —u
WemMUQOWLOT ——=X AT 20
3 o 0 WD - D O -

LI B o

N S

- oM ad

O Nt IDOM~OOA0U0Wwu
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mmm
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1

0
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mmmmmmmm

2 3 4 65 6 7 &8 8 A B C D E

A+ ,n. = O ..w K=TeRE S . = RE R 1= TP
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O ol vl o, o D U S ] ) e )
o 4 e A Wm - voarum & Qv = N
w0 <« G Wy [ 8N
e 1 | F o - own e N

T ol ar @0 v UnEeRN

Oor me 3 xmu——— | §
m O U0 U s ol — B e o
ORI XN —C )
WO UAOLMLOID——MIAFZ0
eV A

O o O Dol Oh

L e B S - -
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O o~0o0ndmoU0wu

PcTk437 (9T)

mMmMMMMMEMRNY DN

F

2 3 4 65

1

6§ 7 8 8 A B C D E

Pl A |
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H ¥E|4 e Frar—Faami
W QA LR b -3 L D v o
w BW 000 @300 W U e
L R . R I e 4
Agew—3> % x mN—~—~— {]
MO UD e e~ —x— E c o
AR XN
WCOUOWULOIT——-»XJdEF70
St oo - - WA
— 0 v - — e +
A Yerziwown esie——F | ]} a4

oevedseURve -« w0

O~ NGO ooOM~oo-gmiowu

B-11

|HexCode ©

|

- — . —— A o . B —— . A et B — i B S S B S S A el o Rl A bl ol Bk B e B el B el ol el B — i S——

Iy
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DeskTop (7J)

3 4 5 6 7 8 9 A B CUDEF
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1

0

HexCode
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v o~ E A EE-T- ML I T ¢ B
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In der ESC/P2- bzw. FX-Emulation

0

Nur in der EEC/P2-Emulation verfugbar

Nicht verfiighar
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PC 487 (USA, Standard Europa)

Symbolzeichenssatze
EPSON Roman
EPSON Sans Serif
EPSON Prestige
EPSON Script
Letter Gothic SWC
Swiss T21 SWH™
Dutch 801 SWM*

Courier SWC
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OCER A
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Im Symbolzeichensatz Italic sind fiir den Hexadezimalwert 15 keine

Zeichen verfilghar.

Hiniceis:
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Symbolzeichensitze

B.3.1 Internationale Zeichentabellen

Folgende internationale Zeichentabellen kinnen Sie mit dem Befehl
ESC R auswihlen. Wenn Sie z.B. "Italic France" auswihlen, werden

alle Zeichen der Zeichentabelle "France" kursiv dargestellt.

UsA
France
Germany
TK
Denmark
Sweden
Italy

Spain
Japan
Norway
DenmarkIl
Bpain II
Latin America
Korea*
Legal*
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*  Nurin der ESC/P2-Emulation verfiighar
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Symbolzeichensitze

Uber den Befehl ESC ( » verfiighare Zeichen

Die Zeichen der folgenden Tabelle kénnen gedruckt werden, wenn Sie

den Befehl ESC ( * an den Drucker senden.

COOE (0 1 7
0 »
H g -
2 * ¢
3 v !
4 ie 1
5 ]
8 [ I
7 « 1
8 - B
g -
A R -
B d =
c 2«
D b o
E A 4
F e ¥ A
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Symbolzeichensétze

B.4 In der I239X-Emulation

In der [238X-Emulation sind folgende Symbolzeichensitze verflighar:
PC 437, PC 850, PC 860, PC 863 und PC 865.

Nihere Informationen erhalten Sie in Abschnitt B.3.
Die verfiigharen Schriften lauten: EPSON Sans Serif, Courier SWC,

EPSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON Presentor, EPSON Orator
und EPSON Seript.

B.5 In der EPSON GL/2-Emulation

Die in der EPSON GL/2-Emulation verfiigharen Symbolzeichensitze
sind mit denen der LJ4-Emulation identisch. Nizhere Informationen
dazu erhalten Sie in Abschnitt B.2,
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Mit Schriften arbeiten

C. Mit Schriften arbeiten

C.1. Allgemeines

Lesen Sie diesen Anhang, wenn Sie mehr iiber Schriften erfahren
wollen.

Verwenden Sie zum Auswahlen einer Schrift Thr Anwendungspro-
gramm.

Schwierigkeiten mit Schriften sind zwar selten, aber es knnen folgen-
de Probleme auftreten:

2 Der Drucker ersetzt die im Anwendungsprogramm ausgewéshlte
Schrift beim Ausdruck durch eine andere.

O Der Ausdruck entspricht nicht genau der Darstellung des Doku-
ments auf dem Bildschirm.

Diese Probleme treten meist dann auf, wenn Sie nicht mit der LJ4-
Emulation, sondern mit einer anderen arbeiten, oder wenn Sie Schrif-
ten verwenden, die nicht im Drucker installiert sind. Lesen Sie bei
solchen Problemen in Abschnitt C.2 nach. Hier erhalten Sie Informa-
tionen, wie Sie Probleme mit Schriften 16sen bzw. vermeiden.




Mit Schriften arbeiten

C.2. Drucker- und Bildschirmschriften

Schriften sind sowohl in Threm Drucker als auch auf Threm Comgputer
installiert. Die internen Druckerschriften sind resident im Betriebssy-
sterm des Druckers vorhanden und werden verwendet, um Text
auszudrucken. Bildschirmschriften sind im allgemeinen auf der Fest-
platte des Computers gespeichert und werden benstigt, um die Schrift
auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Das Vorhandensein zweier unterschiedlicher Schriftquellen ist erfor-
derlich, da Drucker und Monitor zur Darstellung von Schriften unter-
schiedliche Verfahren benutzen.

Ein Monitor verwendet normalerweise Bitmap-Schriften, die speziell
fiir die Bildschirmauflssung konzipiert wurden. Eine Bitmap ist die
Darstellung eines Buchstabens oder Zeichens Punkt fiir Punkt in Form
einer Matrix.

Im Gegensatz dazu verwendet der Drucker normalerweise sogenannte
QOutline-Schriften. Bei diesen Schriften generiert der Drucker ein
Zeichen anhand mathematischer Berechnungen in Form einer Umri3-
linie (englisch: Outline). Dadurch ist der Drucker in der Lage, alle
Zeichen in einer beliebigen GroBe zu drucken (skalierbare Schriften).

« C %5

Bildschirmschrift
‘Bitmap-Schrift:

Druckerschrift
1Qutline-Schrifti

Hinwels:

Die Unterscheidung zwischen Drucker- und Bildschirmschriften ist bei
der Verwendung von sogenannten TrueType-Schriften fwie mit
Windows cusgelieferti nicht so entscheidend. TrueType ist ein Outiine-
Format, das sowohl vom Drucker als auch vom Monitor verwendet
werden kann.
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Mit Schriften arbeiten

C.3. Verfiigbhare Schriften

In der folgenden Liste erhalten Sie eine Ubersicht iiber alle im Drucker
installierten Schriften. Wenn Sie den mit dem EPL-5700 ausgelieferten
Druckertreiber verwenden, werden die Namen der Schriftfamilien wie
angegeben iiber die entsprechende Funktion Thres Anwendungspro-
gramms angezeigt. Bei Verwendung eines anderen Druckertreibers
gind u.U. nicht alle Schriftfamilien verfiighar, oder es werden andere
Familiennamen verwendet.

Die verfiigharen Druckerschriften werden im folgenden aufgefiihrt.

LJ4/GL2-Emulation

Dratch 801 SWC Roman, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv

Zepf Humanist 601 SWC Medium, Fett, Medium-Kursiv, Fett-Kursiv

Ribbon 131 SWC

I Clarendon Condensed SWC

Swiss 742 SWC Medium, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv, Schmaldruck,
Fett-Schmaldruck, Kursiv-Schmaldruck,

Fett-Kursiv-Schmaldruck

| Incised 901 SWC Medium, Schwarz, Kursiv

|
i Original Garamond SWC
; Andrey Twa SWC

Medium, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv

 Flareserif 821 SWC Medium, Extrafett

Swisa 721 SWM Roman, Fett, Kursiv, Fett-Kursiv

Dutch 801 SWM Roman. Fett, Kursiv, Fett-Kursiv

|
| Symbol Set SWA

I More WingBats SWM

! Courier SWC

Medium, Fett, Kursiv, Fert-Kursiv

Letter Gothic SWC Roman, Fett, Kursiv

C-3
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Mit Schriften arbeiten

w

1239X-Emulation

U

=)
i EPSON Sans Serif -
D/ | Courier SWC Medium, Fert
a. " EPSON Prestige !
T A J EPSON Gothic -
EPSON Roman - 3 | EPSON Presentor | -—
EPSON Sans Serif = EPSON Orator -
Courier SWC Medium, Fett ) I , B
al f EPSON Seript
EPSON Prestige
EPSON Seript - D |
Swiss 721 SWM* Foman, Fert

(V]

Dutch 801 SWM* -Roman, Fett

Letter Gothic SW(C*  Roman, Fett

V]

*  Nur in der ESC/P2-Emulation verfiighar
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Mit Schriften arbeiten

C.4. Zusitzliche Schriften verwenden

Zusitzlich zu den druckerresidenten Schriften kénnen Sie noch weitere
Schriften verwenden, Diese miissen sich auf einem Speichermedium in
IThrem Computer befinden (normalerweise auf der Festplatte) und
werden dann vom Computer zum Drucker Gbertragen, so dafl dieser
sie beim Ausdruck verwenden kann. Diesen Ubertragungsvorgang
nennt man Herunterladen bzw. Downloading, die Schriften entspre-
chend Download-Schriften oder auch Softfonts, Diese Download-Schrif-
ten bleiben nur solange im Drucker gespeichert, bis dieser
ausgeschaltet oder auf eine andere Weise initialisiert wird.

Wenn Sie Download-Schriften verwenden weollen, sollten Sie zuvor
sicherstellen, daB der Drucker geniigend freie Speicherkapazitédten
hat.

C.4.1 Download-Schriften herunterladen

Bei den meisten Schrift-Softwarepaketen ist die Installation der Schrif-
ten einfach, da mit dem Paket auch ein spezielles Installationspro-
gramm mitgeliefert wird. In diesem Installationaprogramm kénnen Sie
haufig direkt festlegen, ob die Schriften beim Start des Computers
automatisch geladen werden sollen, oder ob Sie Schriften nur dann
laden wollen, wenn Sie sie auch bendtigen.

Wenn Sie unter Windows arbeiten, konnen Sie Schriften auch iiber die
Systemsteuerung im Dialogfeld Schriftarten installieren. Nach der
Installation einer Schrift steht sie [hnen in jedem Windows-Anwen-
dungsprogramm zur Verfiigung.

Hinweis:

Der EPL-5700 kann auch Schrifien drucken, die mit Hilfe von Bitstream
Fontware-Schrifipaketen fiir den PC von Installationsprogrammen von
Bitstream, FaceLift und Bitstream Fontware generiert wurden. Wie Sie
Bitstream-Schriften mit einem Laserdet-kompatiblen Drucker verwen-
den, erfahren Sie in der Facelift- bzw. Fontware-Dokumentation.

C-6
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Mit Schriften arbeiten

C.4.2 Bildschirmschriften installieren

Gehen Sie folgendermafBen vor, um die Bildschirmschriften zu instal-
lieren:

1, Stellen Sie sicher, daB Windows gestartet und der Drucker ausge-
achaltet ist.

2. Legen Sie die mit dem Drucker ausgelieferte CD in Ihr CD-ROM-
Laufwerk ein.

3. Unter Windows 3.1x, Windows 3.11 filr Workgroups und Windows
NT 3.51:
Offnen Sie den Programm-Manager und klicken Sie im Menti Datel
auf Ausflhren.

Unter Windows 95 und Windows NT 4.0:
Klicken Sie auf die Schaltfliche Start und anschlieflend auf Aus-
fahran.

4. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl EASTART.EXE ein und
klicken Sie anschlieBend auf die Schaltfliche OK. Das Installati-
onsprogramm wird gestartet.

Hinweis:
E steht fir die Loufwerkskennung Ihres CD-ROM-Laufwerks und
kann auch anders lauten.

5. Wihlen Sie die gewiinschte Option aus und folgen Sle den Anwei-
sungen am Bildschirm.

6. Klicken Sie nach Beendigung der Installation auf die Schaltfldche,
die durch ein Tiir-Symbol gekennzeichnet ist, um das Installations-
programm zu beenden.

Die Bildachirmschriften sind nun auf dem Computer installiert.

C-7
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|
C.5. Schriften auswiihlen | Glossar
In fast allen Fillen werden die Schriften mit der entsprechenden ASCI

Funktion des Anwendungsprogramms ausgewihlt. Informationen
dazu finden Sie in der Dokumentation zum Anwendungsprograrmm.

Wenn Sie unformatierten Text direkt an den Drucker senden (z.B.
ABCII.Text) oder nur einen einfachen Texteditor verwenden, in dem
die Auswahl von Schriften nicht méglich ist, konnen Sie die gewtinschte
Schrift iiber das Utility Remote Control Panel auswihlen (vgl. Ab-
schnitt 6.7).

Hinweis:

Wihlen Sie die Schriften vorzugsweise iiber Ihr Anwendungspro-
gramm aus, denn die im Utility Remote Control Panel vorgenommenen
Einstellungen werden von den im Anwendungsprogramm vorgenomme-
nen Einstellungen aufler Kraft gesetzt.

Abkiirzung fiir American Standard Code for Information Interchange.
Standardisiertes Codesystem zur Zuordnung von Codes zu Steuerzei-
chen und druckbaren Zeichen. Einheitlich von den meisten Computer-,
Drucker- und Software-Herstellern benutzt.

Auflésung

MalB fiir die Feinheit bei der Wiedergabe eines Bildes auf einem
Monitor oder Drucker. Die Druckauflosung wird in der MaBeinheit dpi
gemessen, die eines Monitors in Pixel pro Zoll (Bildpunkte).

Ausrichtung

Bezeichnet die Richtung, in der die Zeichen auf eine Seite gedruckt
werden. Bei der Ausrichtung Hochformat (Portrait) wird der Text iiber
die Breite des Blattes gedruckt, bel Querformat (Landscape) iber die
Linge des Blattes.

Automatischer Zeilenvorschub
Eine Druckerfunktion, bei der an jeden Wagenriicklauf-Code (CR)
automatisch auch ein Zeilenvorschubbefehl (LF) angehédngt wird.

Bitmap-Schrift

Schrift, bei der die Zeichen in Form einer Punktmatriz dargestellt
werden. Bitmap-Schriften werden zur Darstellung auf Monitoren und
fiir Ausdrucke auf Druckern verwendet. Siehe auch Cutline-Schrift.

cpi
Siehe Zeichen pro Zoll.

Download
Art der Informationsiibertragung vom Computer an den Drucker.

NN N A NN YN NY YWY W W W W W W

Download-Schrift
Schrift, die extern in den Druckerspeicher heruntergeladen wird, z.B.
vom Computer aus. Auch Softfont genannt.
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dpi
Abkiirzung fiir dots per inch (Punkte pro Zoll), MaBeinheit zur Festle-

gung der Druckauflésung. Je mehr Punkte vorhanden sind, desto hoher
ist die Auflssung.

Druckeremulation

Verschiedene Steuerbefehle, die die Interpretation und Verarbeitung
der vom Computer gesandten Daten festlegen. Mit Hilfe der Druk-
keremulationen kénnen andere Druckermodelle emuliert werden.

Druckerresidente Schrift
Eine Schrift, die permanent im Druckerspeicher geladen ist.

Druckerspeicher
Siehe Speicher.

Druckertreiber

Teil sines Anwendungsprogramms, der die Befehle des Programms in
flir den Drucker verstandliche Befehle umwandelt,

EEPROM

Abkiirzung fiir Electrically Erasable Programmable Read Only Memo-
ry. Speicherbereich, in dem die Standardeinstellungen gespeichert sind
(vom Benutzer anwihlbar), Dieser Bereich kann gelsscht und neu
programmiert werden, um die Standardemstellungen zu dndern.

Emulation
Siehe Druckeremulation.

Entwicklertrommel

Teil des Druckmechanismus, in dem das Bild erstellt und auf Papier
gebracht wird.

Fester Zeichenabstand
Bezeichnet den Zeichenabstand bei einer Schrift, bei der die Braite der
Zeichen fest ist (anders als hej Proportionalabstand). Bei einem festen

Zeichenabstand nehmen schmale Buchstaben, wie z.B. "", den gleichen
Platz ein wie breite Buchstaben, z.B, "W".
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g::fba.{fr::mteumg eines Graustufenbﬂdes, das aus Pu.n.ktl mu-
gtern besteht. Je nach Punktdichte werden merhdb eines Bﬂcizs.t
schwarze, graue oder weifle F’lﬁchen_erzgugt. Ein Verfahren, das bei
Fotografien in Zeitungen sehr verbreitet ist.

g:ucc}ggmg, bei der der Text tiber die Breite dgs Blafctes gedm;kt
wird (im Gegensatz dazu wird bei Querformat ul.:;er die Lang]gmis
Blattes gedruckt). Hochformat ist die Standardausrichtung zum -
ken von Briefen und anderen Dokumenten.

tlalisierung
IS]:izt den Drucker auf seine Standardeinstellungen (vorgegebene Wer-
te) zurick,

Landscape
Siehe Querformat,

Outline-Schrift - . _ _

Schrift, die durch mathematische Gleichungen deﬁ.mertl wird. Ogtlme-
Schriften erméglichen das Andern verschiedener Attn’pute, wie z.B.
GréBe und Ausrichtung. Wird auch als skalierbare Schrift bezeichnet.

Parallele Schnittstelle
Siehe Schnittstelle,

Portrait
Siehe Hochformat.

Proportionalschrift ‘ ) — ”
Schrl:g, bei der die Zeichenbreite je Zeichen variiert. Ein V\f grha}t
dabei mehr Platz als ein "i", Dadurch sieht das Druckergebnis wie ein
gesetzter Text aus.

PunktgroBe

Die Hbgﬁe'mer bestimmten Schriftart, gemessen vom oberstel} Rand
des griBten Zeichens bis zum untersten Rand des k]'emsten Zeichens.
Ein Punkt ist eine typografische Einheit und entspricht 1/72 Zoll.
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Querformat

Druckrichtung, bei der die Zeichen iiber die Lange des Blattes gedruckt
werden, so dall die Druckseite breiter als hech ist. Dies ist z.B. bei
Kalkulationstabellen niitzlich.

RAM

Abkiirzung fiir Random Access Memory. Teil des Druckerspeichers, der
als Eingangsspeicher genutzt wird sowie zum Speichern benutzerdefi-
nierter Zeichen, Download-Schriften und Grafiken. Die Daten im RAM
sind flilchtig, d.h., sie gehen bei Unterbrechung der Stromzufuhr zum
Drucker verloren.

Remote Control Panel
Dienstprogramm (Utility), in dem Druckerfunktionen wie z.B. Druck-
qualit4t, Papierformat oder RITech eingestellt werden kénnen.

Reset

Die Druckereinstellungen werden auf eine der folgenden Arten auf die
Standardeinstellungen zuriickgesetzt: Software-Befehl, Schnittstel-
len-Signal oder Aus- und Wiedereinschalten des Druckers.

RITech

Abkirzung fur Resolution Improvement Technology. Durch diese
Funktion werden "ausgefranste” Kanten (Treppeneffekt) bei Text und
Grafik geglattes.

ROM

Abkirzung fiir Read Only Memorv, Teil des Druckerspeichers, der
permanent ist. Im ROM werden die Informationen zur Steuerung des
Druckerbetriebs sowie die residenten Schriften gespeichert.

Schnittstelle

Verbindung zwischen Drucker und Computer. Eine parallele Schnitt-
stelle iibertrdgt die Daten byteweise {ein Zeichen bzw. Code), eine
gerielle Schnittstelle ibertrégt bitweise,

Schrift

Sammlung von Zeichen und Symbolen, deren typographisches Ausse-
hen und Schriftbild sehr dhnlich sind.
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Schriftfamilie
Gesamtheit aller Schriftarten, die das gleiche Schriftbild haben.

Schriftteilung (Pitch)
MaBeinheit zur Festlegung der Zeichenbreite. Zeichen kinnen eine
feste Schriftteilung (d.h., die Breite aller Zeichen ist gleich) oder einen
proportionalen Abstand (bei dem die Breite je nach Zeichen variiert)
haben, Pitch ist die Anzahl Zeichen pro Zoll (cpi) bei Schriften mit
festem Zeichenabstand.

Serielle Schnittstelle
Siehe Schnittstelle.

Serifen
Kleine AbachluBstriche, die die Hauptform eines Buchstabens dekora-
tiv ergénzen. Schriften ohne Serifen wirken dagegen schlicht und
sachlich.

Skalierbare Schrift
Siehe Qutline-Schrift,

Speicher

Teil der Druckerelektronik, in dem Informationen gespeichert werden.
Einige dieser Informationen sind fest programmiert und steuern bei-
spielsweise die Druckerfunktionen. Informaticnen vom Computer an
den Drucker (z.B. Download-Schriften oder Grafiken) werden temporir
zwischengespeichert. Siehe auch RAM und ROM.

Standardeinstellung
Wert oder Einstellung, der/die aktiviert wird, wenn der Drucker einge-
schaltet, zuriickgesetzt oder initialisiert wird,

Statusblatt
Liste aller Druckereinstellungen und sonstiger Druckerinformationen.

Steuercodes
Spezielle Codes zur Steuerung der Druckerfunktionen, wie z. B, Wagen-
riicklauf oder Zeilenvorschub.
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Strichstirke

Grad der Schwirzung und Linienbreite eines Zeichens. Wird als
Schriftparameter festgelegt.

Symbolzeichensatz

Sammlung von Symbolen (Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen), die

eine Schrift verwendet. Die Symbole werden bestimmten Codes in einer
Zeichentabelle zugeordnet.

TrueType
Format filr Qutline-Schriften, das gemeinsam von den Firmen Apple
Computer und Microsoft entwickelt wurde. TrueType-Schriften sind

OQutline-Schriften, die problemlos zur Darstellung am Monitor oder auf
dem Drucker verwendet werden kinnen.

Zeichen pro Zoll (cpi)

MaBeinheit zur Festlegung des Zeichenabstands bei Schriften mit
festem Zeichenabstand.

Zeichenabstand

Bezeichnet zwei Methoden zur Festlegung des horizontalen Zeichenab-
stands: fester und proportionaler Zeichenabstand,

Zeichensatz

Sammlung von Buchstaben, Ziffern und Symbolen, die in verschiede-
nen Sprachen verwendet werden.

Zuriicksetzen
Siehe Reset.
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Konformitiatserklarung

Gemif ISO/IEC Guide 22 sowie EN 45014

Hersteller: SEIKO EPSON CORPORATION

3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
Nagano-ken 392 Japan

Anschrift:

Vertreten durch: EPSON EURCPE B.V.

Prof. J. H. Bavincklaan 3
1183 AT Amstelveen
Niederlande

Anschrift:

Erkldrt, daB das Gerdt/Produkt

Geriteart: Laserdrucker
Typenbezeichnung: EPL-5700
Modell: 1270C

mit der(n) folgenden Richtlinie(n) und Norm(en) Gbereinstimmt:

Richtlinie 89/336/EWG EN 55022 Klasse B
EN 50082-1
IEC 801-2
IEC 801-3
[EC 801-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Richtlinie 73/23/EWG EN 60 950
Marz 1998
Y. Ishii

Prasident von EPSON EUROPE B.V.



Gerduschpegel

Maschinenldrminformationsverordnung 3. GSGV, 18.01,1991:
Der hichste Schalldruckpegel betrédgt 70 dB (A) oder weniger geméf
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EPSON OVERSEAS MARKETING LOCATIONS

EPSQON AMERICA, INC.
20770 Madrona Ave.

P.O. Box 2842

Torrance, CA 80508-2842
Phone: {800) 822-8811
Fax: (310} 782-5220

EPSON UK LTD.

Campus 100, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Herts,

HP2 7EZ, U.K,

Fhone: 442-61144

Telex: 5182467

EPSON DEUTSCHLAND GmbH
Zilpicher Strafie 6,

40549 Dlsseldort, F.R. Germany
Phone: (0211) 56030

Telex: B5B4786

EPSON FRANCE S.A.

68 bis, rue Marjolin

92300, Levallois-Perret, France
Phone: (1) 4087-3737

Telex: 610657

EPSON AUSTRALIA PTY. LTD,

Unit 3, 17 Rodborough Road,
Frenchs Forest, NSW 2086, Australia
Phone: {2} 452-0666

Fax: {2) 875-1409

EPSON SINGAPORE PTE. LTD.
No. 1 Raffles Place #26-00

QUB Centre, Singapore 0104
Phone: 5330477

Fax: 5338119

EPSON HONK KONG LTD.
25/F, Harbour Centre,

25 Harbour Road, Wanchai,
Hong Keng

Phone: 5854600

Telex: 65542

EPSON ELECTRONICS TRADING LTD.
(TAIWAN BRANCH}

10F, No. 287 Nanking E. Road, Se¢. 3,
Taipei, Taiwan, R.C.C.

Phone: (02) 717-7360

Fax: (02) 712-9164

EPSON ITALIA S.p.A.
V.le F.Ili Casiraghi 427
20089 Sesto S, Giovanni
M1, ltaly

Phone: 2-262331

Fax: 2-2440750

EPSON IBERICA $.A.

Av. de Roma, 18-26

08290 Cerdanycla del Valles
Barcelona, Spain

Phone: 582.15.00

Fax: 582.15.55

SEIKO EPSON CORPORATION
{Hirooka Office)

80 Harashinden, Hirooka
Shigjiri-shi. Nagano-ken

398-07 Japan

Phone: (0263} 52-2552
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