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Die ersten Schritte

Das EPSON-Druckermodell EPL-5700L/EPL-5700i verbindet
Leistung und Zuverlassigkeit mit einer breiten Palette von
Funktionen.

Bevor Sie den Laserdrucker in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte
folgendes:

O Lesen Sie die VorsichtsmaBnahmen und die wichtigen
Sicherheitshinweise fur Laserdrucker in der
Schnellstartanleitung.

O Installieren Sie Optionen und Druckersoftware mit Hilfe der
Schnellstartanleitung.

Ausfihrliche Informationen zu lhrem Drucker finden Sie in
diesem Benutzerhandbuch.

Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch enthalt Informationen tGber den Umgang mit
dem Drucker. Informationen zur Installation und Einrichtung des
Druckers finden Sie in der Schnellstartanleitung.

Kapitel 1, “Drucker verwenden,” beschreibt die Bedienung des
Druckers. Daruber hinaus erhalten Sie an dieser Stelle Informa-
tionen zum Einlegen von Papier und zum Einstellen von Papier-
format und Papiertyp.

Kapitel 2, “Optionen,” enthalt Schritt-fur-Schritt-Anweisungen
zum Installieren der verfligbaren Druckeroptionen.

Kapitel 3, “Das Utility EPSON Status Monitor 3,” erklart, wie Sie
mit Hilfe des Utility EPSON Status Monitor Druckerstatusinfor-
mationen einsehen (z.B. Tonerfullstand in den verschiedenen
Tonerkassetten) und Druckerfehler Uberprufen.
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Kapitel 4, “Fehlerbehebung,” enthalt nitzliche Informationen zur
Fehlerbehebung und zum Kundendienst.

Kapitel 5, “Wartung und Transport,” liefert Anweisungen zum
Reinigen und Transportieren des Druckers.

Anhang A, “Spezifikationen” listet die technischen Daten des
Druckers auf.

Zum Drucker

Dieser Drucker ist das neueste Modell in der Reihe der EPSON-
Laserdrucker.

Die Auflésung von 600/300 dpi (Punkte pro Zoll) wird durch die
RITech-Technologie von EPSON noch verbessert. Durch diese
Funktion werden Rénder von Textzeichen und Grafiken geglat-
tet. Dadurch erhalten Ihre Dokumente ein sauberes, gestochen
scharfes Aussehen, das zu einem professionellen Erscheinungs-
bild beitragt.

Der Drucker ist leicht zu installieren und zu bedienen. Sie stellen
den Drucker auf, schliel3en ihn an den Computer und installieren
den Druckertreiber gemal: den Anweisungen in der Schnellstart-
anleitung.

Dieser Drucker untersttitzt den ECP-Modus unter Windows 95798
und Windows NT 4.0. Verwenden Sie den ECP-Modus zur
beschleunigten Datentbertragung und bidirektionalen
Kommunikation mit dem Computer.

Funktionen

Der Drucker verfugt Gber eine Vielzahl von Leistungsmerkma-
len, die das Erstellen anspruchsvoller Ausdrucke ermoglichen
und vereinfachen. Die wichtigsten dieser Leistungsmerkmale
werden nachfolgend beschrieben.
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Hohe Druckqualitéit

Der Drucker bietet bei einer Auflésung von 600/300 dpi eine
Druckgeschwindigkeit von bis zu 8 Seiten pro Minute. Die hohe
Druckqualitat und Verarbeitungsgeschwindigkeit werden Sie
begeistern.

Tonersparmodus

Sie kdnnen den Tonersparmodus verwenden, um den
Tonerverbrauch beim Ausdrucken eines Rohentwurfs zu
reduzieren.

Optionen

Der Drucker verfuigt Gber eine integrierte bidirektionale Parallel-
schnittstelle, einen USB-Anschlu® und 2 MB Arbeitsspeicher (er-
weiterbar auf bis zu 13 MB). Die 500-Blatt-Standardkassette
(C812871 fur Ad-Format) faldt bis zu 500 Blatt im A4- und Letter-
Format. Der Einsatz der Face-up-Papierablage (C812861) emp-
fiehlt sich beim Bedrucken von Medien, die einen geraden Trans-
portweg benétigen, wie z.B. Etiketten und Folien.

Handbuch-Konventionen

‘\\ Vorsicht:
Diese Warnungen miissen unbedingt beachtet werden, um
Korperverletzungen zu vermeiden.

Achtung:
Anmerkungen dieser Art miissen befolgt werden, um Schiden
am Drucker oder Computer zu vermeiden.

Hinweise
enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tips zur Arbeit mit dem
Drucker.
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Druckerteile

Druckerabdeckung .
Entriege- Anzeige
Betriebsbereit
lungs-
hebel

Fehler-
anzeige

Verlangerung der
Papierablage

Netzschalter

Papierkassette

Manuelle
Papierzufuhr

Papierweg auswahlen

Anschluf fur
USB-Schnittstelle

Netzanschluf

AnschluB fur parallele
Schnittstelle
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Anzeige Betriebsbereit und Fehleranzeige

Die Anzeige Betriebsbereit (grtin) und die Fehleranzeige (rot)
oben am Drucker geben den aktuellen Druckerstatus wieder. Je
nachdem, ob die Anzeigen leuchten, nicht leuchten oder blinken,
andert sich der Druckerstatus. Eine Beschreibung finden Sie in
der folgenden Tabelle. Nahere Informationen erhalten Sie im
Fenster Statuswarnung im EPSON Status Monitor 3.

Anzeige
Betriebsbereit

(griin)

Fehleranzeige
(rot)

Druckerstatus

Leuchtet nicht

Leuchtet nicht

Drucker ist ausgeschaltet.

Leuchtet

Leuchtet nicht

Bereit zum Drucken.

Blinkt

Leuchtet nicht

Der Drucker befindet sich in der
Aufwarmphase oder ladt Daten.

Leuchtet nicht Blinkt Kein Papier oder leicht zu
behebender Fehler.
Leuchtet nicht Leuchtet Zur Fehlerbehebung Kunden-

dienst kontaktieren. Oder schalten
Sie den Drucker aus und wieder
ein.

Falls das Problem bestehen bleibt,
wenden Sie sich an Ihren Handler
oder einen Servicetechniker.

Drucker verwenden
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Druckersteuerung

Die Druckersteuerung und das Andern der Einstellungen erfolgt
tiber den Druckertreiber. Uber ihn kénnen Sie miihelos alle
Druckereinstellungen wie z.B. Papierzufuhr, Papierformat und
Ausrichtung vornehmen. Die Zugriffsmethode auf die
TreibermenUs wird weiter unten erklart.

Druckertreiber aufrufen

Sie kdnnen den Druckertreiber direkt aus den meisten Windows-
Anwendungen oder von der Betriebssystemebene aus aufrufen.
Die auf Anwendungsebene vorgenommenen Druckertreiberein-
stellungen setzen die auf Betriebssystemebene vorgenommenen
Einstellungen haufig aufRer Kraft. Um sicherzustellen, daf? Sie das
gewiinschte Ergebnis erzielen, rufen Sie den Druckertreiber da-
her besser von der Anwendung heraus auf.

O Um den Druckertreiber aus einer Anwendung aufzurufen,
waéhlen Sie im Meni Datei den Befehl Drucken oder Seite
einrichten . Mdglicherweise mussen Sie auch auf Einrichten ,
Optionen , Eigenschaften oder eine Kombination dieser
Schaltflachen klicken.

O UmdenDruckertreiber unter Windows 98/95 bzw. Windows
NT 4.0 aufzurufen, klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Ein-
stellungen und klicken Sie auf Drucker . Klicken Sie anschlie-
Rend mit der rechten Maustaste auf das Symbol EPSON EPL-
5700L/EPL-5700i Advanced und danach auf Eigenschaf-
ten (in Windows 98/95) bzw. Standard-Dokumenteinstel-
lungen (in Windows NT 4.0).

O Um den Druckertreiber von Macintosh aufzurufen, wahlen
Sie im Apple -Men0 Auswahl . Klicken Sie anschliefend auf
das Symbol EPL-5700L/EPL-5700i, und klicken Sie auf Set-

up.

1-4
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Online-Hilfe aufrufen

Sie kénnen die Online-Hilfe vom Druckertreiber aus aufrufen.
Die Online-Hilfe bietet Ihnen ausfiihrliche Informationen und
Anweisungen zum Druckertreiber, mit dem der Drucker gesteu-
ert wird. Sie wird automatisch zusammen mit dem Druckertrei-
ber installiert.

Hinweis zum Einsatz von Netzwerkdruckern unter
Windows NT 4.0

Wenn Sie unter Windows NT 4.0 einen freigegebenen Netzwerk-
drucker verwenden, mussen Sie die untenstehenden Anweisun-
gen sorgfaltig ausflihren. Besonders wichtig ist der Abschnitt
“zZugriff auf den Drucker Gber ein Netzwerk”, der den Installati-
onsvorgang des Druckertreibers auf NT 4.0-Clients beschreibt.
Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, wird der Drucker-
treiber moglicherweise falsch installiert und ist nicht funktions-
fahig.

Zunachst mussen Sie auf dem Computer, an den der Drucker
angeschlossen ist, eine Druckerfreigabe vornehmen. Anschlie-
Rend muf aufjedem Computer, der den Drucker ansteuern wird,
der Netzwerkpfad fur den Drucker angegeben werden. Auf die-
sen Computern muf3 aulferdem die Druckersoftware installiert
werden.

Drucker als freigegebenen Drucker einrichten
So geben Sie einen Drucker, der direkt an lhren Computer ange-
schlossen ist, fur andere Computer in einem Netzwerk frei:

1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen , und
klicken Sie auf Drucker .

2. Wahlen Sie lhren Drucker aus, und wahlen Sie anschlieend
den Befehl Freigabe aus dem Menu Datei.
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3. Klicken Sie auf Freigabe , und geben Sie den Freigabenamen
ein.

Druckereinstellungen | Optionale Einstellungen I Schriftersetzung I Utility
Allgemein  Anschlisse | Zaitplanung der Druckaufrage | Fraigabe | Sicharhait

@#  EPSONEPLS700L Advanced

Druckausgaben an die folgenden Anschliisse senden. Druckauftrdge
werden am ersten freien markierten Anschlull gedruckt.

Anschlul3 Beschreibung Drucker |;|
OLPT2 Local Part EPSONEPL-M1E00 A, .

O LPTS Local Port

[ comT: Local Part

O comz: Local Part

[ COom3: Local Par

[ COor4: Local Par

CJFILE: Local Part

ViSIMATT EPSON Local Port =

Hinzufiigen... Ldschen Konfigurieren...

= Bidirektimtale Unierstitzuny ke e

[~ DruckerPool aktivieren

[0],4 | Ahbbrechen HilfE

4, Klicken Sie auf OK.

Hinweis:
Wiihlen Sie keine Treiber aus der Liste Alternative Treiber

Zugriff auf den Drucker Uber ein Netzwerk

So steuern Sie den Drucker von einem anderen Computer aus
dem Netzwerk an:

Hinweis:

Der Drucker mufs auf dem Computer, mit dem er direkt verbunden ist,
als freigegebene Ressource eingerichtet sein, wenn er von anderen
Computern angesteuert werden soll.

1-6
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Installieren Sie den Druckertreiber von der CD-ROM mit der
Druckersoftware auf dem Client-System. 1

Offnen Sie den Ordner Drucker in der Systemsteuerung ,
und rufen Sie anschlieBend die Eigenschaften fir Ihren
Drucker auf.

B3 Drucker M= E
Datei Bearbeiten Ansicht 2
<4 e = e
Meuer Orucker EPSOMN EPSON EPSOMN EPSO0MN
EFL-C30 EPL-C82 EPL-MN1B EPL-MN20
" Offnen
@ Drucker anhalten
EPSOM EFS0M ¥ Als Standard definieren
EFL40... EPLA00 Standard-Dokumentainstellungen

Freigabe...

Druckdateien laschen

Warkniipfung erstellen
Laschen
Umbenennen

Klicken Sie auf den Tab Anschliisse und danach auf
Anschluf3 hinzufiigen

Freigabe I Sicherheit | Optionale Einstellungen | Lhility |
Allgermeain Anschlusse | Zeitplanung der Druckaufrége

i@# EPSONEPLSE700L Advanced

Druckausgaben an die folgenden Anschlisse senden. Druckauftrge
werden arm ersten freien markierten Anschlul gedruckt.

Anschlul Beschreibung B

[192.168.33.121:

0182 166833120

Local Port

COLPT2: Local Port

OLPT3: Local Port

[ ComMI Local Port

O comz? Local Fort -

et e .
Hinzufiigen... Loschen Karfigurigren |

= Bidlitekiena e Whterstitzung akivieren

I” DruckerPool akiivieren

OK I Abbrechen | HilfE |

Drucker verwenden — 1-7



4. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt: Wéhlen Sie Local
Port, und klicken Sie auf Neuer Anschluf3 .

Druckeranschlisse HE

Verfiighare Druckeranschliisse:

Digital Network Port
Lexmark DLC Metwork Fort
Lexmark TCE/IP Metwork Port

LPR Port
Signalize! Port

MNeuer Monitor... |

MNeuer Anschlul. . | SchlieRen |

5. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt: Geben Sie in das
Textfeld folgende Informationen ein:

\\Name des Computers, an den der Drucker angeschlossen
ist\Name des freigegebenen Druckers

Klicken Sie anschlieflend auf OK.

Geken Sie einen AnschluBnamen an; QK

I\\SIM411\EPSON Abbrechen

il

Hilfe
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6. Klicken Sie im Dialogfeld Druckeranschliisse auf Schlie-
Ben, um zur Registerkarte Anschliisse zuritckzukehren.

Druckeranschliisse HE

Verfiighare Druckeranschllisse:

Digital Network Port
Lexmark DLC Metwark Part
Lexmark TCP/IP Metwork Fort

LPR Port
Signalize! Port

Meuer Monitar. .
Meuer Anschluf... | SchlieRen ‘

7. Vergewissern Sie sich in der Registerkarte Anschlisse , dal
der neue AnschluR hinzugeftigt wurde und das Kontrollk&st-
chen aktiviert ist. Klicken Sie auf OK, um den Druckertreiber
zu schlief3en.

Druckereinstellungen ] Cptionale Einstellungen } Schriftersetzung ] LHility }
Allgemein  Anschlisse l Zeitplanung der Druckaufrage ] Fraigabe ] Sicherheit }

¥  EPSONEPLSE700L Advanced

Druckausgaben an die folgenden Anschlisse senden. Druckaufirage
werden am ersten freien markieren Anschlull gedruckt.

Anschluld Beschreibung Drucker B
LFT2 Local Port EFS0ON EPL-NT1E00 A...
LFT3 Local Fort
COMT: Local Port
COMEZ: Local Fort
COM3: Local Port
COk4: Local Fort
FILE: Local Port

Lk, S 8 Local Port =

Hinzufiigen.. Loschen Konfigurieren..

-

[ Drucker-Pool aktivieren

0k | Abbrechen | |
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DMA verwenden

Mit DMA (Direct Memory Access) kdnnen Sie schneller drucken,
falls der Drucker tber ECP (Extended Capability Port: paralleler
AnschluR mit erweiterten Moglichkeiten) am Computer ange-
schlossen ist. Mit DMA und ECP kénnen die Daten eines Druck-
auftrags ohne Umweg tber die CPU direkt an den Drucker
Ubertragen und die Effektivitat des Datenflusses erhéht werden.

Bevor Sie DMA zur Ubertragung eines Druckauftrags verwen-
den, Uberprifen Sie folgende Punkte.

O Vergewissern Sie sich, dal3 Ihr Computer DMA unterstitzt.
Ob in Ihrem Computer ein ECP-Chip installiert ist, erfahren
Sie vom Hersteller oder aus dem Handbuch Ihres Computers.

O Im BIOS Setup muR als paralleler Anschluf3 “ECP” oder
“ENHANCED?” eingestellt sein. Wie Sie Einstellungen im
BIOS &ndern, entnehmen Sie dem Handbuch Ihres Compu-
ters. Bevor Sie die Einstellungen im BIOS &ndern, missen Sie
den Druckertreiber EPL-5700L/EPL-5700i deinstallieren.
Nachdem Sie die Einstellungen im BIOS geéandert haben,
installieren Sie den Druckertreiber erneut.

DMA-Untersttitzung (berpriifen

Mit DMA laRt sich die Druckgeschwindigkeit erhéhen.

Ob Ihr Computer DMA verwenden kann, prifen Sie in den
Eigenschaften des Druckertreibers in der Registerkarte
Erweitert .

1-10
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Umgang mit Papier

FUr den Papiereinzug des Druckers stehen zwei Zufuhren zur
Auswahl: die Standardpapierkassette oder die Zusatzpapierkas-
sette.

Beachten Sie bitte folgende Punkte:

O Verwenden Sie mdglichst glattes Papier von hoher Qualitét
mit einem Gewicht zwischen 60 und 90 g/m?.

O Der Drucker ist auRRerst empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Bewahren Sie Ihren Papiervorrat darum trocken auf.

O Farbiges Papier innerhalb der Gewichtsspezifikationen
konnen Sie bedenkenlos verwenden. Beschichtetes Papier ist
ungeeignet.

O Papier mit vorgedrucktem Briefkopf kann verwendet
werden, vorausgesetzt Papier und Druckfarbe sind fur
Laserdrucker geeignet.

Papier in die Papierkassette einlegen

Die Papierkassette fat maximal 150 Blatt Normalpapier. So legen
Sie das Papier ein:

1. Entfernen Sie die Kassettenabdeckung.
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2. Fé&chern Sie einen Stapel Papier auf undrichten Sie die Kanten
blndig zueinander aus. Legen Sie das Papier mit der be-
druckbaren Seite nach oben in die Kassette, und passen Sie
die Papierfuhrungen an.

Hinweis:
Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, daf8 das im Druckertreiber
eingestellte Papierformat dem eingelegten Papier entspricht.

3. Schlief3en Sie die Abdeckung.
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4. Heben Sie die Verlangerung der Papierablage hoch.

Hinweis:

O

Weitere Informationen zum Bedrucken von Papier mit einem Ge-
wicht von mehr als 90 g/m? oder auf Spezialpapier (zum Beispiel
Umschlige, Etiketten oder Folien) erhalten Sie unter “ Spezialpapier
bedrucken” auf Seite 1-14.

Bei manueller Papierzufuhr mufl vor dem Drucken als
Papierzufuhr die Einstellung MZ-Papierfach gewdihlt werden.
Fiihren Sie ein einzelnes Blatt mit der bedruckbaren Seite nach oben
so tief wie moglich in die manuelle Papierzufuhr tiber der Papier-
kassettenabdeckung ein. Passen Sie die Papierfiihrungen an das
eingelegte Papierformat an.
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Spezialpapier bedrucken

Hinweis:

EPSON kann keine Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten
Hersteller bzw. eine bestimmte Papiersorte aussprechen, da sich die
Qualitdt einer Marke oder Sorte dndern kann. Machen Sie daher immer
erst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie einen grofieren Papiervorrat
anschaffen oder grofie Druckauftrige starten.

Der Laserdrucker EPL-5700L/EPL-5700i eignet sich zum Bedruk-
ken von Spezialpapier wie zum Beispiel schweres Papier, Um-
schlage, Etiketten und Folien.

Briefumschlédge

Je nach Papiergewicht (60 bis 90 g/m?) falt die Papierkassette
fanf bis zehn Umschléage. Legen Sie Briefumschlage mit der Um-
schlagklappe voran und der bedruckbaren Seite nach oben ein.

Die Druckqualitat auf Briefumschlagen kann aufgrund der unter-
schiedlichen Papierstarke an den verschiedenen Stellen variieren.
Machen Sie ein oder zwei Probeausdrucke, um die Druckqualitat
zu Uberprifen. Falls der Ausdruck zu hell ist, passen Sie die
Druckdichte an, wie unter “Druckdichte” auf Seite 1-16 beschrie-
ben.

Benutzen Sie Briefumschlage mit Sichtfenster nur, wenn sie aus-
drucklich fur Laserdrucker geeignet sind. Bei vielen Briefum-
schlagen mit Sichtfenster schmilzt das Plastik durch die hohe
Temperatur der Fixiereinheit.

1-14

Drucker verwenden



Etiketten

Die Papierkassette fal3t finf bis zehn Etikettenblatter. Manche
Etikettenmedien mussen moglicherweise einzeln zugefuhrt wer-
den.

Verwenden Sie nur Etiketten, die eigens fur den Gebrauch in
Laserdruckern oder Normalpapierkopierern vorgesehen sind.

Damit der Etikettenkleber nicht mit den Druckerteilen in Beriih-
rung kommt, mussen die Etiketten das Tragerpapier lickenlos
bedecken.

Uberprufen Sie die Etikettenblatter auf austretenden Klebstoff,
indem Sie ein Blatt Papier auf das Etikettenblatt driicken. Ver-
wenden Sie die Etiketten nur, wenn das Papier nicht anklebt.

Transparencies

Die Papierkassette falt maximal funf Folienblatter. Manche Foli-
en mussen moglicherweise einzeln zugefuihrt werden.

Verwenden Sie nur Folien fur Overhead-Projektoren und selbst-
klebende Folien, die eigens fur den Gebrauch in Normalpapier-
kopierern oder Laserdruckern vorgesehen sind.
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Druckqualitat optimieren

RITech verwenden

RITech (Resolution Improvement Technology) ist eine von
EPSON entwickelte Druckertechnologie zur optischen Verbesse-
rung von gedruckten Linien, Texten und Grafiken.

Die Einstellung RITech

Die Standardeinstellung far RITech ist Ein. Mit dieser Einstellung
ist die Druckqualitat bei Text und Grafiken in den meisten Fallen
bereits sehr gut. Mdglicherweise mussen Sie die Einstellung nie
ausschalten. Bei Grafiken, die Graustufen oder gerasterte Muster
enthalten, 1&Rt sich jedoch mit der RITech-Funktion keine Verbes-
serung erzielen. In diesen Féallen sollten Sie die Funktion aus-
schalten.

So andern Sie die RITech-Einstellung:

Uber den Druckertreiber:
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkastchen RITech in
der Registerkarte Bedienfeld des Druckertreibers.

LaRt die Druckqualitét der Graustufen bzw. Rastermuster immer
noch zu wiinschen tbrig, mussen Sie moglicherweise die Druck-
dichte anpassen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im
nachsten Abschnitt.

Druckdichte

Verandern Sie die Druckdichte nur, wenn es nétig ist. Anderun-
gen der Druckdichte wirken sich auf alle Grafiken und Texte aus.
Prifen Sie daher die neue Einstellung durch Drucken mehrerer
Seiten mit unterschiedlichen Grafiken und Texten.
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Sollten die Ausdrucke zu hell oder zu dunkel ausfallen, regulie-
ren Sie die Druckdichte Giber den Druckertreiber. Andern Sie die 1
Einstellung Dichte in der Registerkarte Bedienfel d des Drucker-
treibers.

Hinweis:

Durch die Erhohung der Druckdichte erhoht sich auch der Tonerver-
brauch. Falls Sie standig mit hoher Druckdichte arbeiten, miissen Sie
die Entwicklerpatrone moglicherweise hidufiger auswechseln.

Enhanced MicroGray

Enhanced MicroGray (Enh. MG) ist die neue Druckertechnologie
von EPSON, die speziell konzipiert wurde, um bei Fotos und
anderen Bildern mit weichen Farbtonlbergangen eine sehr hohe
Druckqualitat zu erreichen.

Enh. MG aus Enh. MG ein

Um die Enhanced MicroGray-Funktion zu verwenden, wahlen
Sie Enh. MG in der Registerkarte Grafik des Druckertreibers.
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Druckeroptionen

Durch den Einbau der folgenden Optionen kénnen Sie die
Leistung des Druckers verbessern:

0 Die500-Blatt-Standardkassette (C812871 fiir A4-Format) faldt
bis zu 500 Blatt Papier.

O DieFace-up-Papierablage (C812861) ermdglicht die Ausgabe
von Papier mit der bedruckten Seite nach oben.

O Das optionale Speichermodul erweitert die Kapazitat des
Druckerspeichers.

Alle Optionen werden in einem eigenen Abschnitt behandelt.

Wenn Sie Drucker und Optionen gleichzeitig erworben haben,
fuhren Sie nach der Aufstellung des Druckers erst anhand der
Beschreibung in der Schnellstartanleitung einen Druckertest
durch. Anschlielend installieren Sie die Optionen.

g Achtung:
Lesen Sie vor dem Installieren einer Option stets das zugehorige
Handbuch.
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500-Blatt-Zusatzpapierkassette

Mit der optionalen 500-Blatt-Zusatzkassette steht Ihnen neben
der Standard-Papierkassette eine zweite Papierzufuhr zur Verfu-
gung. In diesem Abschnitt wird erklért, wie Sie die Kassette
installieren und Papier einlegen.

Installieren

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. ZiehenSiedas Netzkabel aus der Steckdose und anschlieRend
aus dem Drucker.

3. Ziehen Sie alle Schnittstellenkabel aus den entsprechenden
Anschlissen.

4. Stellen Sie Drucker und Kassette in der gleichen Ausrichtung
auf. Heben Sie den Drucker an, und richten Sie die Stifte auf der
Kassette auf die Vertiefungen unten am Drucker aus. Setzen Sie
anschlielfend den Drucker auf die Papierkassette auf.

5. SchlieBen Sie alle Schnittstellenkabel wieder an.

6. Stellen Sie sicher daR der Drucker ausgeschaltet ist, und
schlieRen Sie das Netzkabel wieder an den Drucker und eine
Steckdose an.

7. Schalten Sie den Drucker ein.
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Hinweis:

Nach der Installation des Druckertreibers konnen Sie tiberpriifen, ob die
500-Blatt-Papierkassette ordnungsgemdf$ installiert wurde. Wenn Sie
unter Windows arbeiten, klicken Sie dazu im Druckertreiber unter
Eigenschaften auf den Tab Optionale Einstellungen . Benutzer

eines Macintosh konnen den installierten Druckerspeicher im EPSON
Status Monitor 3 tiberpriifen.

Uberpriifen Sie in lnrem Anwendungsprogramm, ob die Papier-
zufuhr richtig eingestellt ist. Da die Auswahlmethode von An-
wendung zu Anwendung verschieden ist, sollten Sie fur weitere
Informationen die Software-Dokumentation konsultieren.

Papier einlegen

1. Ziehen Sie das Papierfach der Papierkassette heraus.

2. Drucken Sie die Bodenplatte des Papierfachs nach unten, bis
sie einrastet.

3. Féachern Sie einen Stapel Papier auf, und richten Sie die
Kanten biindig zueinander aus. Legen Sie das Papier mit der
zu bedruckenden Seite nach oben in die Kassette ein.
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4. Schieben Sie das Papierfach wieder in die Papierkassette ein.
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Face-up-Papierablage

Papier wird normalerweise mit der bedruckten Seite nach unten
ausgegeben. Wird eine Papierausgabe mit der bedruckten Seite
nach oben gewinscht, installieren Sie die optionale Face-up-
Papierablage (C812861). Sie haben dann die Mdéglichkeit, die
Ausdrucke wahrend der Ausgabe zu tberprufen. Der Einsatz
dieser Option empfiehlt sich beim Bedrucken von Medien, die
einen geraden Transportweg bendtigen, wie z.B. Etiketten und
Folien.

Installieren

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Fuhren Sie zum Installieren der Face-up-Papierablage jeden
Montagestift in die vorgesehenen Vertiefungen. Versuchen
Sie nicht, beide Seiten gleichzeitig gewaltsam aufzusetzen.
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Verwenden

Der Drucker gibt standardmaRig das Papier mit der bedruckten
Seite nach unten aus. Wenn Sie die Face-up-Papierablage instal-
liert haben, kénnen Sie zwischen beiden Ausgabemethoden wah-

len. Ein Hebel hinten am Drucker dient zum Einstellen der 2
Papierausgabe.
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Speichermodul

Durch den Einbau eines SIMM-Moduls (Single In-line Memory)
kénnen Sie den Druckerspeicher auf maximal 13 MB erweitern
(standardmaRigsind 2 MB vorhanden, SIMM-Modulesind inden
Ausfuhrungen mit 4, 8, 16 or 32 MB erhaéltlich). Dies ist zum
Beispiel notwendig, wenn der aktuelle Speicher zum Drucken
komplexer Grafiken nichtausreicht oder wenn Sie regelmaRig mit
mehreren Download-Schriften arbeiten.

Hinweis:
Der Speicher kann auf maximal 13 MB erweitert werden. Selbst bei der

Installation von SIMM-Modulen mit 16 oder 32 MB stehen nur 13 MB
Druckerspeicher zur Verfiigung.

SIMMs kénnen Sie von verschiedenen Anbietern beziehen. Ver-
gewissern Sie sich jedoch, daf3 ein SIMM folgende Voraussetzun-
gen erfullt:

O 72 Pins, EDO-Typ
0 GroRkevon 4,8, 16 oder 32 MB
O 60 ns Zugriffsgeschwindigkeit (oder schneller)

O Abmessungen kleiner als 108 mm x 26 mm, Stéarke 10 mm

Installieren

1. Schalten Sie den Drucker aus.

Vorsicht:
Installieren Sie niemals ein SIMM, wenn der Drucker
eingeschaltet ist. Sie riskieren sonst lebensgefihrliche
Stromschlige.

2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

2-8

Optionen



3. Drehen Sie den Drucker so, das die rechte Seite nach vorn
weist.

4. Drucken Sie den Entriegelungshebel auf der linken Seite, um
die Druckerabdeckung zu 6ffnen. 2

5. Heben Sie Halterung an, und schieben Sie die Abdeckung
nach hinten. Nehmen Sie die Seitenabdeckung vom Drucker
ab.

Optionen  2-9



6. Losen Sie die Halteschrauben fur die Schutzabdeckung, und
nehmen Sie die Abdeckung ab.

u Achtung:

Bestimmte Teile sind empfindlich gegen statische
Aufladung. Beriihren Sie daher vor dem Einsetzen des
Moduls die Schutzabdeckung, um den Drucker statisch zu
entladen und eine Beschidigung dieser Teile zu vermeiden.

7. Fuhren Sie das SIMM-Modul schréag in den Steckplatz ein.
Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Stifte.
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8. Drucken Sie das Modul in den Steckplatz bis es einrastet und
gerade im Steckplatz sitzt. Wenden Sie jedoch nicht zuviel
Kraft an.

9. Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder an, und ziehen Sie
die Schrauben fest.

g Achtung:

Achten Sie beim Anbringen der Schutzabdeckung darauf,
daf$ Sie die Kabel zwischen Gehduse und Abdeckung nicht
einklemmen.
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10. Setzen Sie die Seitenabdeckung wieder auf.

11. SchlieRen Sie vorsichtig die Druckerabdeckung.

12. Schliel3en Sie das Netzkabel an, und schalten Sie den Drucker
ein.

Hinweis:

Nach der Installation des Druckertreibers konnen Sie iiberpriifen, ob die
korrekte Speichererweiterung ordnungsgemdf ausgefiihrt wurde. Wenn
Sie unter Windows arbeiten, klicken Sie dazu im Druckertreiber unter
Eigenschaften auf den Tab Optionale Einstellungen . Benutzer
eines Macintosh konnen den installierten Druckerspeicher im EPSON
Status Monitor 3 iiberpriifen.

Wenn auf dem Statusblatt nicht die korrekte Speichermenge an-
gezeigt wird, schalten Sie den Drucker aus. Fihren Sie anschlie-
Rend die oben genannten Schritte erneut durch, um die
Speicherbausteine korrekt zu installieren. Wird auf dem Status-
blatt weiterhin ein anderer Wert ausgewiesen, wenden Sie sich
an Ihren Handler oder Fachpersonal.

2-12

Optionen



Deinstallieren

1.

Fuhren Sie die unter “Speichermodul” auf Seite 2-8 beschrie-
benen Arbeitsschritte durch, um an die Speichersteckplatze

zu gelangen. 2

Drucken Sie die Klammern auf beiden Seiten des RAM-Steck-
platzes nach auBen, um das Speichermodul aus der Arretie-
rung zu lésen.

Fassen Sie das SIMM-Modul an beiden Seiten an, und ziehen
Sie es heraus.

Befolgen Sie die Schritte 8 bis 11 unter “Speichermodul” auf
Seite 2-8, um den Vorgang abzuschliel3en.
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Das Utility EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 ist ein Utility, das den Drucker Uber-
wacht und Informationen tber den aktuellen Druckerstatus lie-
fert. Dazu gehort auch der Tonerstand des Druckers. Falls ein
Druckfehler auftritt, erhalten Sie vom Status Monitor eine Mel-
dung, die den Fehler beschreibt. EPSON Status Monitor 3 kann
vom Druckertreiber aus aufgerufen werden.

Lesen Sie die README-Datei zum Druckertreiber, bevor Sie
Status Monitor 3 verwenden. Diese Datei enthélt die neuesten
Informationen zum Druckertreiber und zu Status Monitor 3.

Umgebung fiir den EPSON Status Monitor 3

Protokolle

Welche Protokolle zur Ausfiihrung von EPSON Status Monitor 3
installiert sein mussen, hangt vom Betriebssystem und vom
Druckertyp ab. In der folgenden Tabelle sind die Drucker in zwei
Kategorien unterteilt: Lokale Drucker und freigegebene
Windows-Drucker.

Bestimmen Sie anhand dieser Tabelle, welche Protokolle fur Ihr
Betriebssystem und Ihren Druckertyp installiert werden mussen.
Lesen Sie dann den entsprechenden Abschnitt flr Ihr Betriebssy-

stem.
Lokaler Drucker Freigegebene
Windows-Drucker
Windows 98 LPT/USB LPT/USB
Windows 95 LPT LPT
Windows NT 4.0 LPT LPT
Macintosh usB —
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Freigegebener Windows-Drucker

Um einen freigegebenen Drucker vom Client Giber den Server zu
Uberwachen, wéhlen Sie auf dem Server-Computer im Dialogfeld
Uberwachungsoptionen die Option Uberwachung zulassen
Weitere Informationen finden Sie unter “Uberwachungsoptionen
einstellen” auf Seite 3-9.

) O] ®) 3

==

1: Client-Computer

2: Server-Computer
3:  Freigegebener Windows-Drucker

Inder Readme-Datei finden Sie Informationen zur Unterstitzung
freigegebener Windows-Drucker.

Lokaler Drucker

SchlieRen Sie den Drucker direkt an den DruckeranschluR des
Computers an.

() O]

— )
= =i_

1. Lokaler Drucker
2:  Windows 98/95/NT4.0
3: Paralleles Kabel/lUSB-Kabel

Windows 98/95 Windows NT 4.0
Bidirektionale Unterstlitzung Erfordert keine besonderen
ist erforderlich. Einstellungen.
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Fiir Windows 98/95:

Sie mussen im Eigenschaften-Dialogfeld des Druckers bidirektio-
nale Unterstitzung einstellen. Klicken Sie auf den Tab Details
und anschliellend auf Spool-Einstellungen . Waéhlen Sie das Op-
tionsfeld Bidirektionale Unterstlitzung aktivieren

EPSON Status Monitor 3 aufrufen

EPSON Status Monitor 3 Giberwacht den Drucker wahrend des
Druckvorgangs und bei getéffnetem Dialogfeld EPSON Status
Monitor 3.

Unter Windows
So rufen Sie EPSON Status Monitor 3 auf:
1. Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz .
2. Doppelklicken Sie auf den Ordner Drucker .

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des
Druckers, und klicken Sie im Kontextmen auf Eigenschaf-
ten. Unter NT 4.0 kbnnen Sie sowohl Standard-Dokument-
eigenschaften als auch Eigenschaften wahlen.
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4. Klicken Sie auf den Tab Utility .

Allgemeine Einstellungen | Layout | Optionale Einstellungen  Utility

1Ad 5
' Druckstatus iiberwacher;

! % EFSO0M Status Monitar 3

= Anzeige von Fehlermeldungen, usw.

i
Ubenwvachungsoptionen..
600 dpi Klasse
Enh.MG
RiTechEin

Tonersparmodus:Aus

Ok I Abbrechen | Hilfe |

5. Klicken Sie zum Starten des Programms auf EPSON Status
Monitor 3 .

Hinweis:

Wenn Sie wihrend des normalen Druckerbetriebs das Kontrollkistchen
Printing Status deaktivieren, werden im Meldungsfeld Statuswar-
nung nicht mehr alle Fehlermeldungen angezeigt.

Fiir Macintosh

Sie kénnen den EPSON Status Monitor 3 fur EPL-5700L und
EPL-5700i durch Auswahl des EPSON Status Monitor 3 (Alias)
im Apple -Menu aufrufen.
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Hinweis:

O Inder Auswahl mufi der passenden Druckeranschlufd gewdhlt
sein, damit die vom Druckertreiber benotigten Informationen beim
Start von EPSON Status Monitor 3 abgefragt werden konnen.
Wenn der falsche Druckeranschlufl ausgewdhlt ist, tritt ein Fehler

auf.

O Wenn Sie den Druckertreiber im Menii Auswahl wechseln, wih-
rend im Hintergrund eine Druckdatei verarbeitet wird, kann da-
durch die Ausgabe zum Drucker unterbrochen werden.

O Der Status des Druckers und der Verbrauchsmaterialien wird im
Statusfenster immer nur dann angezeigt, wenn die Statusinforma-
tion in der Auswahl eingeht.

Detaillierte Informationen zum Druckerstatus
Im Dialogfeld EPSON Status Monitor 3 kdnnen Sie Informationen

zum aktuellen Druckerstatus und zu Verbrauchsmaterialien er-
halten.

Windows

Energiesparmodus =
Der Energiesparmodus wird autoratisch abgebrochen,
wenn ein Druckauftrag zum Drucker geschicktwird. Die
Aufwarmphase davert einige Minuten, dann beginnt der
Diruckvorgang

Papier [T Toner

Fach 1Ad
| W somver: I

Kassatte 1A

—

Lebensdauer des Photoleiters
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Druckerbild:

Textfeld:

Schaltflache OK;

Papier:

Toner:

Lebensdauer des
Photoleiters:

Oben links wird der Druckerstatus
grafisch angezeigt.

Im Textfeld neben dem Druckerbild
wird der aktuelle Druckerstatus
angezeigt. Bei Auftreten eines Problems
wird eine Lésungsmoglichkeit
angeboten.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld
Zu schliel3en.

Zeigt das Papierformat an und wieviel
Papier sich ungeféhr noch in jeder
Papierzufuhr befindet. Angaben zu
optionalen Papierkassetten erfolgen
nur, wenn diese installiert sind.

Zeigt die verbliebene Tonermenge an.
Bei niedrigem Tonerstand (10 % oder
weniger) blinkt das Toner-Symbol.

Anzeige der verbleibenden
Lebensdauer des Photoleiters.
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Flr Macintosh

[0 =—————-"FPSONStatusMmnitor 35— H

Ausgabe : USB Druckermodellname : EPL-5708L

Druckbereit.

Ol papier % Toner ———
Fach: [A4__ | || Schwarz DR
Kassette:[ Jr———
Lebensd. des Photoleiters
] — |
Druckerbild: Oben links wird der Druckerstatus

Textfeld:

Schaltflache SchlieRen:

Simple display

Papier:

Toner:

Lebensdauer des
Photoleiters:

grafisch angezeigt.

Im Textfeld neben dem Druckerbild
wird der aktuelle Druckerstatus
angezeigt. Bei Auftreten eines Problems
wird eine Losungsmoglichkeit
angeboten.

Klicken Sie auf Schlief3en , um das
Dialogfeld zu schliel3en.

Beschrankt die Anzeige auf das Fenster
mit Statusdetails.

Zeigt das Papierformat an und wieviel
Papier sich ungeféahr noch in jeder
Papierzufuhr befindet. Angaben zu
optionalen Papierkassetten erfolgen
nur, wenn diese installiert sind.

Zeigt die verbliebene Tonermenge an.
Bei niedrigem Tonerstand (10 % oder
weniger) blinkt das Toner-Symbol.

Anzeige der verbleibenden
Lebensdauer des Photoleiters.

3-8  Das Utility EPSON Status Monitor 3



Uberwachungsoptionen einstellen

Unter Windows

Klicken Sie zum Einstellen der Uberwachungsoptionen in der
Registerkarte Utility des Eigenschaften-Dialogfelds auf die
Schaltflache Uberwachungsoptionen . Das Dialogfeld Uberwa- 3
chungsoptionen wird angezeigt.

—Mitteilung auswahlen

Ereignis | Mitteilung am Bildschirm anzeigen
B Uberprufung des Papier.. Ein
& Uberpriifung des Papier.. Ein
B Tanermenge gering. Ein
B Andere Warnung Ein

Standard |

— Shorcut-Symbol auswahlen
J# T ShortcutSymbol'[) Beispiel

Wenn Sie auf das Shortcut-Symbal klicken, wird das Dialogfeld
Druckerstatus gedffnet.

Hinweis:
Dieses Utility ist nur unter Windows verfiigbar.

Einstellungen:

Meldungsanzeige Wahlen Sie den Typ der
wahlen: Fehlermeldungen.

Schaltflache Standard: Stellt die Standardeinstellungen wieder
her.
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Verknupfungssymbol Aktivieren Sie zur Verwendung des

auswahlen: Verknupfungssymbols das Kontroll-
kastchen Verknupfungssymbol , und
wahlen Sie ein Symbol aus. Das gewahl-
te Symbol wird rechts auf der Taskleiste
angezeigt. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das Verknupfungssym-
bol, und wahlen Sie zum Offnen des
Dialogfelds Uberwachungsoptionen
die Option Uberwachungsoptionen
AnschlieBend wéahlen Sie die Option
EPSON EPL-5700i/L Advanced ,um
das Dialogfeld EPSON Status
Monitor 3 zu 6ffnen. Das Dialogfeld
EPSON Status Monitor 3 143t sich auch
durch Doppelklicken auf das Verknlp-
fungssymbol 6ffnen.

Freigegebene Windows-Zum Uberwachen von freigegebenen

Drucker Uberwachen: Druckern aktivieren Sie dieses Kontroll-
kéastchen. Diese Einstellung muB auf
dem Server in EPSON Status Monitor 3
vorgenommen werden.

Schaltflache OK: Speichert Anderungen.
Schaltflache Abbrechen: Verwirft vorgenommene Anderungen.

Schaltflache Hilfe: Offnet die Online-Hilfe des Dialogfelds
Uberwachungsoptionen
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Meldungsfeld Statuswarnung

Das Meldungsfeld Statuswarnung wird gemal} den im Dialog-
feld Uberwachungsoptionen vorgenommenen Einstellungen
geotffnet. Im Meldungsfeld Statuswarnung werden der Fehler-
typ und eine moégliche Lésung angezeigt. Das Meldungsfeld
Statuswarnung wird nach der Problembehebung automatisch
geschlossen.

Fiir Windows

Ez igt kein Papier mehr im Drucker. ;I
Legen Sie Papier ein.

. o

W erbrauchsmaterialien. |

Wenn Sie Informationen zu Verbrauchsmaterialien des Druckers
anzeigen moéchten, klicken Sie auf die Schaltflache Verbrauchs-
materialien . Das Dialogfeld wird dann nach der Problembehe-
bung nicht geschlossen. Um es zu schlief3en klicken Sie auf OK.

Fiir Macintosh

Der EPSON Status Monitor 3 erscheint bei aktiviertem Hinter-
grunddruck automatisch, wenn ein Druckerproblem auftritt.

O=———————  FPSONStatucMmpitora=—————— — &

Ausgabe : USB Druckermodellname : EPL-5788L

Die obere Druckerabdeckung ist offen.
SchlieBen Sie die obere Abdeckung des Druckers.

Details anzeigen SchlieBen
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Uberwachung stoppen (nur Windows)

EPSON Status Monitor 3 Giberwacht den Drucker wahrend des
Druckvorgangs und bei getffnetem Dialogfeld EPSON Status
Monitor 3 .

SchlieRen Sie EPSON Status Monitor 3, wenn die Uberwachung
nur wahrend des Druckvorgangs erfolgen soll.

Um die Uberwachung eines Druckers vollstandig aufzuheben,
deaktivieren Sie in der Registerkarte Utility das Kontrollkastchen
Druckstatus Giberwachen . Tun Sie dies, wenn Sie den Druckvor-
gang beschleunigen mochten oder keine Druckertiberwachung
bendtigen.

Ist das Kontrollkastchen Druckstatus Uberwachen deaktiviert,
wird bei Auftreten eines Fehlers das Meldungsfeld Statuswar-
nung nicht angezeigt. Sie kdnnen jedoch den aktuellen Drucker-
status Uberprifen, indem Sie in der Registerkarte Utility auf das
Symbol EPSON Status Monitor 3 klicken.

Hinweis:

Unter Windows NT 4.0 wird das Kontrollkistchen Druckstatus
uberwachen in der Registerkarte Utility des Dialogfelds Standard-
Dokumenteinstellungen angezeigt.

3-12

Das Utility EPSON Status Monitor 3



Kapitel 4

Fehlerbehebung

Problemeund LOosungen. ............. ... ... 4-2
Anzeige Betriebsbereit und Fehleranzeige . ............. 4-2
Vermeiden von Problemen bei
Papiereinzug und Papierstaus ........................ 4-3
Papierstaus beseitigen . .......... ... ... i 4-3
Druckerbetrieb. . ........ ... 4-12
AuSAruck .. ... 4-13
Druckqualitat. . ....... ... ... 4-13
Speicher ... ... . . e 4-18
Probleme beim Einsatz von Optionen . ................. 4-19
Probleme mit EPSON Status Monitor3................. 4-19

Wo Sie Hilfeerhalten. ........ ... .. ... .. 4-23

Fehlerbehebung — 4-1



Probleme und Lésungen

Anzeige Betriebsbereit und Fehleranzeige

Die Anzeige Betriebsbereit (griin) und die Fehleranzeige (rot)
zeigen an, ob ein Problem aufgetreten ist. Die Tatsache, ob die
Anzeigen blinken oder nicht, deutet auf verschiedene Meldungen
hin.

Im Fenster Statuswarnung im EPSON Status Monitor 3 werden
aufgetretene Fehlertypen und Lésungsmaoglichkeiten angezeigt.
Schauen Sie in diesem Abschnitt nach, wo Ihr Problem beschrie-
ben wird. Versuchen Sie dann die Losungsvorschlage in der
angegebenen Reihenfolge, bis Ihr Problem behoben ist.

Anzeige
Betriebsbereit

(grain)

Fehler-
anzeige
(rot)

Druckerstatus

Leuchtet nicht

Leuchtet nicht

Drucker ist ausgeschaltet.

Leuchtet

Leuchtet nicht

Bereit zum Drucken.

Blinkt

Leuchtet nicht

Drucker befindet sich in der
Aufwarmphase oder ladt Daten.

Leuchtet nicht Blinkt Kein Papier oder leicht zu
behebender Fehler.
Leuchtet nicht Leuchtet Zur Fehlerbehebung Kundendienst

kontaktieren. Oder schalten Sie
den Drucker aus und wieder ein.
Falls das Problem bestehen bleibt,
wenden Sie sich an Ihren Handler
oder Fachpersonal.

Hinweis:
Lift sich das Problem anhand der hier gegebenen Anweisungen nicht
beheben, wenden Sie sich an Ihren Hindler.
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Vermeiden von Problemen bei Papiereinzug und
Papierstaus

Treten haufig Probleme beim Papiereinzug oder Papierstaus auf,
beachten Sie die folgenden Hinweise:

O Fachern Sie das Papier immer auf und richten Sie die Blatt-
kanten blndig zueinander aus, bevor Sie das Papier in den
Drucker einlegen.

O Achten Sie darauf, daR Sie nicht zuviel Papier einlegen.

O Richten Sie die Papierfihrungen auf die verwendete Papier-
breite aus, so daf} das Papier leicht eingezogen werden kann.

O In der Verlangerung der Papierablage sollten sich nie mehr
als 100 Blatt befinden.

O Drehen Sie den Papierstapel in der Papierablage herum. Auf

den meisten Papierverpackungen ist die zu bedruckende
Seite gekennzeichnet.

Papierstaus beseitigen

Drucker wird angehalten, und die Fehleranzeige (rot) blinkt.

Befolgen Sie diese Schritte, um den in der Abbildung gezeigten
Papierstau zu beheben. Andere mégliche Papierstaus werden
anschlieBend beschrieben.
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1. Vergewissern Sie sich, dal der Drucker ausgeschaltet ist.

2. Offnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie die Verriege-
lung auf der linken Seite des Druckers herunterdrtcken und
die Abdeckung vollistandig aufklappen.

Vorsicht:
Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixiereinheit
freigelegt. Sie ist durch einen Aufkleber mit einem Warnhin-
weis gekennzeichnet. Beriihren Sie nicht die Fixiereinheit.
Nach einem Druckvorgang kann dieses Bauteil sehr heif3
seif.

WARNUNG! Oberflache
heil. Nicht berthren.
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3. Entfernen Sie die Entwicklerpatrone.

n Achtung:

Beriihren Sie beim Entnehmen der Entwicklerpatrone nicht
die Rolle unterhalb der Klappe, da ansonsten die Druckqua-
litat beeintrichtigt werden kann.
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4. Entfernen Sie den Photoleiter.

Beriihren Sie nie die lichtempfindliche Trommel des Photo-
leiters, da ansonsten die Druckqualitit beeintrichtigt wer-

Achtung:
den kann.

Fehlerbehebung
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5. Ziehen Sie das gestaute Papier heraus.

Hinweis:
Ist ein Papierstau an der Fixiereinheit aufgetreten, ziechen Sie das
Papier am unteren Blattende heraus.
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6. Setzen Sie Photoleiter und Entwicklerpatrone wieder ein.

7. Schliel3en Sie die Druckerabdeckung.
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8. Richten Sie die Kanten des Papierstapels auf einer ebenen
Flache blindig zueinander aus, und legen Sie ihn in die Pa-
pierkassette ein. (Nehmen Sie zuvor alle gewellten oder ge-
knitterten Seiten aus dem Stapel.)

Der Druckvorgang wird automatisch mit der richtigen Seite fort-
gesetzt. Blinkt die Fehleranzeige (rot) auch noch nach dem Behe-
ben des Papierstaus, 6ffnen und schlielen Sie die
Druckerabdeckung, um die Fehlerinformation fiir den Drucker
zu ldschen.

Papierstaus im Einzug.

Hinweis:
Inder Abbildung sehen Sie eine Darstellung von Papierstaus im Einzug.

3 %
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1. Nehmen Sie die Papierfachabdeckung ab. Nehmen Sie den
Papierstapel aus dem Fach.
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2.

Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Papier aus dem Fach,
sowie alle Papierreste, die vom Drucker nur unvollstandig
eingezogen wurden.

Offnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie alle eventu-
ell vorhandenen Papierteile aus dem Drucker.

Falls erforderlich, nehmen Sie die Entwicklerpatrone und die
Photoeinheit aus dem Drucker heraus, um an gestautes
Papier in der Papierfiihrung zu gelangen. Setzen Sie
anschliefend beides wieder ein.

Richten Sie die Kanten des Papierstapels auf einer ebenen
Flache bundig zueinander aus, und legen Sie ihn in die
Papierkassette ein. (Nehmen Sie zuvor alle gewellten oder
geknitterten Seiten aus dem Stapel.) Bringen Sie die Papier-
fachabdeckung wieder an.

SchlieBen Sie die Druckerabdeckung. Die Druckdaten der
gestauten Seite werden automatisch neu gedruckt.
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Papierstau im Einzug bei Verwendung einer 500-Blatt-
Zusatzpapierkassette.

Hinweis:
Ein eventuell auftretender Papierstau ist auf der untenstehenden
Abbildung verdeutlicht.

8 %
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1. Entnehmen Sie das Papierfach aus der 500-Blatt-
Zusatzpapierkassette.
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2. Entfernen Sie gestautes Papier aus dem Papierfach. Sortieren
Sie gewellte oder geknitterte Blatter aus.

3. Entnehmen Sie das Papier aus der Kassette, und driicken Sie
die Metallplatte in der Kassette nach unten, bis sie einrastet.

4. Richten Sie die Kanten des Papierstapels aus, und legen Sie
den Stapel wieder in die Kassette ein. Achten Sie auf die
gleichmalige Ausrichtung des Papiers. Die Hohe des Stapels
darf die Markierung nicht tberschreiten.

5. Verwenden Sie nur das passende Papierformat. Die Kassette
(C812871) ist fur Papier im A4-Format ausgelegt. Achten Sie
auch darauf, daf? Sie nur solches Papier verwenden, das den
Spezifikationen fur diesen Drucker entspricht.

6. Bringen Sie das Papierfach wieder in der 500-Blatt-Zusatzpa-
pierkassette an.

7. Offnen und schlieRen Sie die Druckerabdeckung. Die Druck-
daten der gestauten Seite werden automatisch neu gedruckt.
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Druckerbetrieb

Anzeige Betriebsbereit (griin) leuchtet nicht, wenn der
Drucker eingeschaltet wird.

Schalten Sie den Drucker aus und Uberprifen Sie die
Kabelverbindungen zwischen dem Drucker und der Steckdose.
Dann schalten Sie den Drucker wieder ein.

Wenn die Steckdose z.B. durch einen Hauptschalter gesteuert
wird, muf? sichergestellt sein, dal? dieser eingeschaltet ist.
Schliel3en Sie probehalber ein anderes Elektrogerét an, um zu
Uberprifen, ob die Steckdose Strom flihrt.

Anzeige Betriebsbereit (griin) leuchtet, aber es erfolgt kein
Ausdruck.

Maoglicherweise ist Ihr Computer nicht richtig am Drucker
angeschlossen. Fuihren Sie die Schritte aus, die in der
Schnellstartanleitung im Abschnitt “An den Computer
anschlieBen” beschrieben werden.

Das Schnittstellenkabel ist nicht fest eingesteckt. Kontrollieren Sie
beide Enden der Kabelverbindung zwischen Drucker und
Computer. Sichern Sie die Verbindung mit Hilfe der
Drahthalterungen ab.

Verwenden Sie ein doppelt abgeschirmtes verdrilltes
Schnittstellenkabel von maximal 2 m Lange.

Moglicherweise ist die Entwicklerpatrone leer. Hinweise zum
Austausch der Einheit finden Sie unter “Entwicklerpatrone
austauschen” auf Seite 5-2.
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Ausdruck

Ausdruck besteht teilweise oder v6llig aus inkorrekten
Zeichen, oder es wurden nur Sternchen ausgedruckt.

Stellen Sie sicher, daR beide Enden des Schnittstellenkabels
korrekt angeschlossen sind.

Verwenden Sie ein doppelt abgeschirmtes verdrilltes
Schnittstellenkabel von maximal 2 m Lénge.

Falls das Problem trotz dieser MalRnahmen bestehen bleibt,
wenden Sie sich an Ihren Handler oder einen qualifizierten
Servicetechniker.

Ausdruck ist nicht richtig positioniert.

Uberprifen Sie in Ihrem Softwareprogramm, ob Sie die korrekten
Einstellungen fur Seitenldange, Rander und Offset benutzen.

Grafiken werden nicht korrekt gedruckt.

Grafiken haben einen hohen Speicherbedarf; siehe ”Probleme
beim Einsatz von Optionen” auf Seite 4-19.

Druckqualitéat

Hintergrund ist dunkel oder schmutzig.

Schalten Sie den Drucker aus. Reinigen Sie den internen Papier-
weg mit einem sauberen, weichen und flusenfreien Tuch.

Reinigen Sie die internen Druckerteile, indem Sie drei Seiten mit
jeweils nur einem Zeichen pro Seite ausdrucken.
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Eventuell verwenden Sie nicht das richtige Papier fur Ihren Druk-
ker. Falls die Oberflache des Papiers zu grob ist, kdnnen Zeichen
verzerrt oder unterbrochen gedruckt werden. Die besten Druck-
ergebnisse erzielen Sie mit hochwertigem und glattem Papier,
wie es z.B. fur Fotokopiergerate verwendet wird. Naheres zur
Papierwahl finden Sie unter ”Spezifikationen” auf Seite A-1.

Maoglicherweise liegt ein Problem mit der Entwicklerpatrone vor.
Entnehmen Sie die Einheit, und schitteln Sie sie vorsichtig seit-
warts und von vorne nach hinten, um den Toner gleichmaRig zu
verteilen. Setzen Sie die Einheit anschlieBend wieder ein. Wird
das Problem dadurch nicht behoben, tauschen Sie die Entwick-
lerpatrone aus. Nahere Informationen hierzu erhalten Sie im
Abschnitt ”Entwicklerpatrone austauschen” auf Seite 5-2.

Eventuell missen Sie den Photoleiter austauschen. Nahere Infor-
mationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt ”Photoleiter austau-
schen” auf Seite 5-6.

Auf dem Ausdruck erscheinen schwarze oder weifie Streifen.

Schalten Sie den Drucker aus. Reinigen Sie den internen Papier-
weg mit einem sauberen, weichen und flusenfreien Tuch.

Reinigen Sie die internen Druckerteile, indem Sie drei Seiten mit
jeweils nur einem Zeichen pro Seite ausdrucken.

Moglicherweise liegt ein Problem mit der Entwicklerpatrone vor.
Entnehmen Sie die Einheit, und schitteln Sie sie vorsichtig seit-
warts und von vorne nach hinten, um den Toner gleichmaRig zu
verteilen. Setzen Sie die Einheit anschlieBend wieder ein. Wird
das Problem dadurch nicht behoben, schlagen Sie nach unter
”Entwicklerpatrone austauschen” auf Seite 5-2.

Eventuell missen Sie den Photoleiter austauschen. Nahere Infor-
mationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt ”Photoleiter austau-
schen” auf Seite 5-6.
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Druckerschwirze ist ungleichmafliig verteilt.

O Das verwendete Papier ist moglicherweise feucht geworden.
Lagern Sie das Papier daher nur in trockener Umgebung.

O Achten Sie darauf, dal? der korrekte Papiertyp gewahlt
wurde.

0 Uberpriifen Sie, ob sich der Drucker im Tonersparmodus
befindet.

O Stellen Sie fur die Druckdichte einen hellen Wert ein.

Schalten Sie den Drucker aus. Entnehmen Sie die Entwicklerpa-
trone, und schutteln Sie sie vorsichtig seitwarts und von vorne
nach hinten, um den Toner gleichméaRig zu verteilen. Setzen Sie
die Einheit anschlieRend wieder ein.

Wird das Problem dadurch nicht behoben, installieren Sie eine
neue Einheit. Nahere Informationen hierzu erhalten Sie im Ab-
schnitt "Entwicklerpatrone austauschen” auf Seite 5-2. Drucken
Sie einige Seiten als Probedruck aus, um die Druckqualitat zu
Uberprufen.

Toner schmiert.

Das verwendete Papier ist moglicherweise feucht geworden. La-
gern Sie das Papier daher nur in trockener Umgebung.

Eventuell verwenden Sie nicht das richtige Papier fir Ihren Druk-
ker. Falls die Oberflache des Papiers zu grob ist, kbnnen Zeichen
verzerrt oder unterbrochen gedruckt werden. Die besten Druck-
ergebnisse erzielen Sie mit hochwertigem und glattem Papier,
wie es z.B. flr Fotokopiergerate verwendet wird. Naheres zur
Papierwahl finden Sie unter ”Spezifikationen” auf Seite A-2.
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Schalten Sie den Drucker aus. Nehmen Sie die Entwicklerpatrone
aus dem Drucker heraus, und schitteln Sie sie einige Male hin
und her, um den Toner zu verteilen. Reinigen Sie die Unterseite
der Bildeinheit mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Reinigen Sie den internen Papierweg mit einem sauberen, trok-
kenen, weichen und flusenfreien Tuch.

Reinigen Sie die internen Druckerteile, indem Sie drei Seiten mit
jeweils nur einem Zeichen pro Seite ausdrucken.

Sollte das Problem dadurch nicht behoben sein, tauschen Sie die
Entwicklerpatrone aus. Nahere Informationen hierzu erhalten Sie
im Abschnitt ”Entwicklerpatrone austauschen” auf Seite 5-2.

Im Druckbild fehlen Druckbereiche.

Das verwendete Papier ist moglicherweise feucht geworden.
Feuchtes Papier beeintrachtigt die Druckqualitat. Je hoher der
Feuchtigkeitsgrad des Papiers ist, desto heller wird der Aus-
druck. Lagern Sie das Papier daher nur in trockener Umgebung.

Eventuell verwenden Sie nicht das richtige Papier fur Ihren Druk-
ker. Falls die Oberflache des Papiers zu grob ist, kdnnen Zeichen
verzerrt oder unterbrochen gedruckt werden. Die besten Druck-
ergebnisse erzielen Sie mit hochwertigem und glattem Papier,
wie es z.B. fur Fotokopiergerate verwendet wird. Naheres zur
Papierwahl finden Sie unter ”Spezifikationen” auf Seite A-2.

4-16

Fehlerbehebung



Es werden nur unbedruckte Seiten ausgegeben.

Wenn nach Uberprifung des Tonerstatus im EPSON Status Mo-
nitor 3 die Meldung erscheint, daR nur noch wenig Toner vorhan-
den ist, schlagen Sie im Abschnitt ”"Entwicklerpatrone
austauschen” auf Seite 5-2 nach.

Lesen Sie "Entwicklerpatrone austauschen” auf Seite 5-2, wenn
Sie Uberprifen méchten, ob Photoleiter und Entwicklerpatrone
korrekt installiert sind.

Eventuell liegt das Problem beim Anwendungsprogramm oder

beim Schnittstellenkabel. Drucken Sie mit Hilfe des Druckertrei-
bers ein Statusblatt. Falls weiterhin leere Seiten ausgegeben wer-
den, liegt es vielleicht am Drucker. Schalten Sie den Drucker aus,
und wenden Sie sich an lhren Handler.

Druckbild ist hell oder schwach.

Verdunkeln Sie den Wert flr die Dichte im Druckertreiber.
Eventuell verwenden Sie den falschen Papiertyp.

Das verwendete Papier ist moglicherweise feucht geworden. Je

hoher der Feuchtigkeitsgrad des Papiers ist, desto heller wird der
Ausdruck. Lagern Sie das Papier daher nur in trockener Umge-

bung.

Nehmen Sie die Entwicklerpatrone aus dem Drucker, schiitteln
Sie sie einige Male hin und her, um den Toner gleichmaRig zu
verteilen, und setzen Sie sie wieder ein. LaRt sich das Problem
dadurch nicht beheben, lesen Sie "Verbrauchsmaterialien erset-
zen” auf Seite 5-2.

Der Tonersparmodus ist eingeschaltet. Schalten Sie den Toner-
sparmodus im Druckertreiber aus.
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Druckbild ist zu dunkel.

Stellen Sie im Druckertreiber einen helleren Wert fuir die Dichte
ein.

L&aRt sich das Problem dadurch nicht beheben, lesen Sie
”Verbrauchsmaterialien ersetzen” auf Seite 5-2.

Nicht bedruckte Seite ist verschmutzt.

Toner ist in den Papiereinzugsweg gelangt. Schalten Sie den
Drucker aus. Nehmen Sie Entwicklerpatrone und Photoleiter aus
dem Drucker, und reinigen Sie den Papierweg des Druckers mit
einem sauberen, weichen und flusenfreien Tuch.

g Achtung:

Beim Offnen des Druckers wird die Fixiereinheit freigelegt.
Sie ist durch einen Aufkleber mit einem Warnhinweis gekenn-
zeichnet. Beriihren Sie nicht die Fixiereinheit.

Speicher

Nicht genug Speicher.

Steht fUr einen Druckauftrag nicht genug Speicher zur Verfi-
gung, erscheint eine Fehlermeldung. In diesem Fall kann der
Drucker nicht korrekt drucken. Die Fehlermeldung wird im Mel-
dungsfeld des EPSON Status Monitor 3 angezeigt. Informationen
zur Speichererweiterung finden Sie im Abschnitt ”Speichermo-
dul” auf Seite 2-8.
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Probleme beim Einsatz von Optionen

500-Blatt-Zusatzpapierkassette liefert kein Papier.

Vergewissern Sie sich, daB die korrekte Papierzufuhr in der
Anwendung ausgewahlt ist.

Maoglicherweise befindet sich kein Papier in der 500-Blatt-Zusatz-
papierkassette. Legen Sie deshalb Papier ein.

Uberprifen Sie, ob die 500-Blatt-Zusatzpapierkassette korrekt
installiert ist. Die eingelegte Papiermenge darf die Markierung
nicht tUbersteigen. Die Papierkassette fal3t maximal 500 Blatt
Papier mit 75g/m?.

Madglicherweise ist die 500-Blatt-Zusatzpapierkassette nicht kor-
rekt installiert. Nahere Informationen zur Installation der
500-Blatt-Zusatzpapierkassette finden Sie unter Kapitel 2, ”Op-
tionen,”.

Papierstau im Einzug bei Verwendung der 500-Blatt-
Zusatzpapierkassette.

Siehe ”Papierstau im Einzug bei Verwendung einer 500-Blatt-
Zusatzpapierkassette.” auf Seite 4-10.

Probleme mit EPSON Status Monitor 3

Im Meldungsfeld im EPSON Status Monitor 3 werden die ver-
schiedenen Probleme und Lésungsmoglichkeiten aufgefuhrt.
Offnen Sie den EPSON Status Monitor 3, und suchen Sie nach
dem Losungsvorschlag fur Ihr jeweiliges Problem. Auf dem Ma-
cintosh erscheint bei aktiviertem Hintergrunddruck der EPSON
Status Monitor 3 automatisch, wenn ein Druckerproblem auftritt.
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Kommunikationsfehler.

Vergewissern Sie sich, dafl? der Drucker eingeschaltet ist. Ist der
Drucker eingeschaltet, GUberprifen Sie, ob das Netzkabel korrekt
an die Steckdose angeschlossen ist. Schalten Sie dann den Druk-
ker ein.

Der Drucker fuhrt eventuell gerade einen Selbsttest bzw. einen
Initialisierungsvorgang aus. Warten Sie, bis dieser Vorgang be-
endet wird.

Maoglicherweise ist der Drucker nicht bereit. Vergewissern Sie
sich, daR der Drucker druckbereit ist. Nahere Informationen ent-
nehmen Sie der Schnellstartanleitung.

Statusinformation und Druckerstatus stimmen nicht iiberein.

Der EPSON Status Monitor 3 fragt regelmaliig den Druckerstatus
ab. Warten bis sich der Status nach einer erneuten Abfrage andert.

Netzwerkdruck unter Windows kann nicht iiberwacht
werden.

Die Uberwachung von Druckern im Netzwerk wird vom EPSON
Status Monitor 3 intern aktiviert. Um Drucker im Netzwerk unter
Windows zu Uberwachen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf Netzwerkumgebung und anschlieBend auf Eigenschaften .
Uberpriifen Sie, ob die Druckerfreigabe fiir Microsoft-Netzwerke
in der Liste installierter Komponenten aufgefihrt ist.
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Uberpriifen Sie ebenfalls, ob auf dem Host-Computer fiir die
freigegebenen Windows-Drucker EPSON Status Monitor 3 instal-
liert ist. AuBerdem muR im Dialogfeld Uberwachungsoptionen
das Kontrollkastchen Uberwachung fiir freigegebene
Windows-Drucker zulassen markiert sein.

Unter Windows 98795 kénnen im Netzwerkmodul keine IPX/
SPX-kompatiblen Protokolle eingerichtet werden.

Drucker kann unter Windows nicht installiert werden.

Wenn auf lhrem Computer Windows 98 nicht vorinstalliert ist,
handelt es sich Mdglicherweise um eine Aktualisierung. Mogli-
cherweise ist keine USB-Unterstiitzung vorhanden. In diesem
Fall kann nicht gedruckt werden. Erkundigen Sie sich bei Ilhrem
Handler, ob Ihr Computer tber eine USB-Unterstltzung verfiigt.

Drucker ist im Gerdte-Manager als “Unbekanntes Gerit”
aufgefiihrt.

Die Plug & Play-Installation wurde aufgrund eines Problems
unterbrochen. Uberpriifen Sie den Geréatestatus im Gerate-Mana-
ger. Dabei muB der eingeschaltete Drucker Gber ein USB-Kabel
mit dem Computer verbunden sein. Wenn die Eintrage USB-
Drucker oder EPL 5700L/i unter Unbekanntes Gerat aufgefthrt
werden, wurde der Drucker nicht korrekt installiert. Trennen Sie
das USB-Kabel vom Computer, schlieBen Sie es wieder an, und
installieren Sie den Druckertreiber neu.
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Kein Drucken unter Windows moglich.

Mdoglicherweise wurde ein falscher Druckeranschluf ausge-
wahlt. Um die Einstellungen des Druckeranschlusses zu Uberpri-
fen, klicken Sie auf Start, zeigen auf Einstellungen und klicken
auf Drucker . Klicken Sie anschlieRend mit der rechten Maustaste
auf das Druckersymbol, und wéahlen Sie den Eintrag Eigenschaf-
ten. Je nachdem, mit welcher Windows-Version Sie arbeiten,
klicken Sie auf den Tab Anschlisse (fir Windows NT 4.0) oder
Details (fur Windows 95/98), und Uberprifen Sie, ob der richtige
Drucker ausgewdahlt wurde.

Drucker wird im Auswahl-Dialogfeld nicht angezeigt.

Uberprufen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. Der Druckeran-
schluR erscheint nicht im Men, da der Anschluf nicht vom
Computer erkannt wird. Trennen Sie die Verbindung mit dem
USB-Kabel, und stellen Sie sie wieder her.

Trotz Anschluff an den USB-Verteiler druckt das Gerit nicht
korrekt.

Eventuell ist der Drucker nicht an den ersten USB-Verteiler ange-
schlossen. Stellen Sie sicher, daR der Drucker stets am ersten USB-
Verteiler angeschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, dall der Computer den USB-Verteiler kor-
rekt erkannt hat. Uberpriifen Sie dazu im Gerate-Manager die
Einstellungen flr den USB-Verteiler.
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Wo Sie Hilfe erhalten

Wenn der Drucker nicht ordnungsgeman funktioniert und Sie
das Problem nicht mit Hilfe der Informationen zur Fehler-behe-
bung in diesem Handbuch I6ésen kdnnen, wenden Sie sich an die
Service- und Supportdienste von EPSON.

Wir kdnnen Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Infor-
mationen vor dem Anruf bereitlegen:

Seriennummer Ihres Druckers
(Das Etikett mit der Seriennummer befindet sich an der
Ruckseite des Gerats.)

Druckmodell
Marke und Modell Ihres Computers

Verwendeter Druckertreiber und Versionsnummer
(Klicken Sie im Hauptfenster des Druckertreibers auf Info .)

Betriebssystem und Versionsnummer
(Windows 95, 98, 4.0, NT, usw.)

Verwendete Anwendungsprogramme und
Versionsnummer
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Verbrauchsmaterialien ersetzen

Im Drucker kommen die folgenden zwei Verbrauchsmaterialien
zum Einsatz:

Entwicklerpatrone (S050010)
Je nach Komplexitat der Druckauftrage ausreichend fir
maximal 6.000 Seiten.

Photoleiter (S051055)
Ausreichend fir maximal 20.000 Seiten

Der Status der Verbrauchsmaterialien wird im Status Monitor 3
angezeigt.

Tauschen Sie die Entwicklerpatrone aus, sobald sich die Druck-
gualitat verschlechtert. Der Photoleiter sollte nur dann ausge-
tauscht werden, wenn sich nach Austausch der
Entwicklerpatrone die Druckqualitat nicht verbessert.

Entwicklerpatrone austauschen

So tauschen Sie die Entwicklerpatrone aus:
1. Der Drucker muf ausgeschaltet sein.

2. Offnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie die Verriege-
lung auf der linken Seite des Druckers herunter-drticken und
die Abdeckung vollistandig aufklappen.
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g Achtung:

Offnen Sie die Druckerabdeckung vollstindig, bevor Sie die
Entwicklerpatrone austauschen, da der Drucker sonst be-
schidigt werden konnte.

3. Halten Sie die Einheit am Griff fest, und ziehen Sie sie direkt
nach oben aus dem Drucker heraus.

\\ Vorsicht:
Beriihren Sie dabei nicht die mit einem Warnhinweis verse-
hene Fixiereinheit.

4. Entsorgen Sie die alte Entwicklerpatrone ordnungsgemaf.

Achtung:
Drehen Sie die Entwicklerpatrone nicht verkehrt herum.
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5. Nehmen Sie die neue Entwicklerpatrone aus ihrer Schutzver-
packung. Halten Sie die Einheit waagerecht und schitteln Sie
sie vorsichtig seitwérts und von vorne nach hinten, um den
Toner gleichméRig zu verteilen.

6. Entfernen Sie den Schutzaufkleber von der Tonerkassette.

g Achtung:

Beriihren Sie unter keinen Umstinden die Rolle unterhalb
der Klappe, da dies die Druckqualitiit beeintrichtigen
konnte.
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7. Halten Sie die Einheit am Griff fest, und fiihren Sie sie so in
den Drucker ein, daB sich die seitlich an der Entwickler-
patrone angebrachten Stifte in den dafiir vorgesehenen Fuh-
rungen im Drucker befinden. Schieben Sie die Einheit so weit
in die Offnung, bis sie einrastet.

8. Drucken Sie die Druckerabdeckung vorsichtig nach unten,
bis sie einrastet.
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10.

Offnen Sie nach Einschalten des Druckers im Druckertreiber
das Dialogfeld Druckereinstellungen , und klicken Sie auf
die Schaltflache Tonerz&hler zuriicks . Das Dialogfeld To-
nerstand wird angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um die Anzeige des Tonerflllstands
zurilckzusetzen.

Bei jedem Austausch der Entwicklerpatrone sollten Sie die
Papierwegwalze geméaRl den Anweisungen im Abschnitt
”Druckerinneres reinigen” auf Seite 5-9 reinigen.

Photoleiter austauschen

1.

2.

Schalten Sie den Drucker aus.

Offnen Sie die Druckerabdeckung, indem Sie den Entriege-
lungshebel auf der linken Seite des Druckers herunterdrik-
ken und die Abdeckung vollstandig aufklappen.

n Achtung:

Offnen Sie die Druckerabdeckung vollstindig, bevor Sie den
Photoleiter austauschen, da der Drucker sonst beschidigt
werden konnte.

Entfernen Sie die Entwicklerpatrone.
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4. Nehmen Sie den Photoleiter wie unten dargestellt vorsichtig
aus dem Drucker.

‘\\ Vorsicht:
Beriihren Sie dabei nicht die mit einem Warnhinweis
versehene Fixiereinheit, da diese sehr heifd werden kann.

5. Nehmen Sie den neuen Photoleiter aus seiner
Schutzverpackung.
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Achtung:
Beriihren Sie nie die lichtempfindliche Trommel des Photo-

leiters, da ansonsten die Druckqualitit beeintrichtigt wer-
den kann.

6. Fahren Sie die seitlich am Photoleiter angebrachten Stifte in
die dafiir vorgesehenen Fiihrungen im Drucker ein. Schieben
Sie die Einheit so weit in die Offnung, bis sie einrastet.

7. Setzen Sie die Entwicklerpatrone wieder ein.
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8. Drucken Sie die Druckerabdeckung vorsichtig nach unten,
bis sie horbar einrastet.

9. Offnen Sie nach dem Einschalten des Druckers im Drucker-
treiber das Dialogfeld Druckereinstellungen , und klicken
Sie auf die Schaltflache Photoleiterzahler zuriick . Das Dia-
logfeld OPC-Stand wird angezeigt.

10. Klicken Sie auf OK, um die Anzeige der Lebensdauer des
Photoleiters zurtickzusetzen.

Drucker reinigen

Der Drucker mu normalerweise nur selten gereinigt werden.
Wenn Sie ein Nachlassen der Druckqualitat bemerken, reinigen
Sie das Druckerinnere wie im folgenden beschrieben.

AulRerdem sollten Sie Papierkassette und Druckergehduse in re-
gelméaRigen Zeitabstanden reinigen. Die Vorgehensweise wird
weiter unten in diesem Abschnitt beschrieben.

Druckerinneres reinigen

Mit der Zeit sammeln sich im Druckerinneren feine Staubpartikel
an. So reinigen das Druckerinnere und den Papiereinzug:

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Offnen Sie die Druckerabdeckung.

Vorsicht:
Beim Offnen der Druckerabdeckung wird die Fixiereinheit
freigelegt. Sie ist durch einen Aufkleber mit einem Warnauf-
kleber gekennzeichnet.
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3. Entfernen Sie die Entwicklerpatrone und den Photoleiter wie
im Abschnitt ”Verbrauchsmaterialien ersetzen” auf Seite 5-2
beschrieben.

4. Entfernen Sie Staubablagerungen im Druckerinneren mit ei-
nem sauberen, trockenen und flusenfreien Tuch. Verwenden
Sie keine Druckluft. Wenn Sie Probleme mit dem Papierein-
zug haben, 6ffnen Sie die Walzenabdeckung, und reinigen Sie
die Papierwalze mit einem sauberen, trockenen und flusen-
freien Tuch.

5. Setzen Sie den Photoleiter und anschlief3end die
Entwicklerpatrone wieder ein.

6. Schliel3en Sie die Druckerabdeckung.

7. Leeren Sie die Papierkassette, und reinigen Sie sie mit einem
sauberen, trockenen und flusenfreien Tuch.
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Verschiitteten Toner entfernen

Falls Toner in das Druckerinnere verschiittet wurde, muB dieser
vor einer weiteren Benutzung des Druckers entfernt werden.

Handelt es sich nur um eine geringe Menge Toner, beseitigen Sie
sie vorsichtig mit einem sauberen, trockenen und flusenfreien
Tuch.

Wourde viel Toner verschittet, kann dieser mit einem kleinen
Staubsauger (im Computerfachhandel erhéltlich) entfernt wer-
den. Reinigen Sie anschlieRend das Druckerinnere mit einem
sauberen, trockenen und flusenfreien Tuch.

n Achtung:

Toner und andere feine Substanzen konnen manche Staubsauber
beschidigen. Machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung Ihres
Staubsaugers vertraut, bevor Sie diesen zum Entfernen von
verschiittetem Toner einsetzen.

Hinweis:

Wenn Toner auf Ihre Kleidung gelangt, waschen Sie ihn mit kaltem
Wasser ab. Verwenden Sie kein warmes Wasser, da sonst Flecken
zuriickbleiben konnten.

Druckergehé&use reinigen

Wenn das Gehé&use des Druckers schmutzig ist, schalten Sie den
Drucker aus und wischen Sie es mit einem weichen sauberen, mit
einem milden Reinigungsmittel befeuchteten Tuch ab.
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g Achtung:

Benutzen Sie keinen Alkohol oder Verdiinner zum Reinigen.
Diese Chemikalien kinnen die Bauteile und das Gehduse beschi-
digen. Achten Sie darauf, daf$ kein Wasser auf den Druckerme-
chanismus oder die elektronischen Bauteile gelangt.

Drucker transportieren

Soll der Drucker transportiert werden, verpacken Sie ihn vorsich-
tig wieder in der Originalverpackung. So gehen Sie dabei vor:

1. Schalten Sie den Drucker aus.

2. Entfernen Sie die Papierkassettenabdeckung. Nehmen Sie
das Papier aus dem Papierfach.

3. Halten Sie das Papierfach an der Basis mit beiden Handen
fest, driicken Sie die Rander nach innen und ziehen Sie es aus
dem Drucker.

4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und
anschlielfend das Schnittstellenkabel aus dem
DruckeranschlulR.
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5. Entfernen Sie gegebenenfalls die optionale 500-Blatt-Zusatz-
papierkassette.

6. Verpacken Sie den Drucker in seinem originalen Transport-
sicherungsmaterial. Stellen Sie ihn dann wieder in den
Originalkarton.

Achtung:
Setzen Sie Photoleiter und Entwicklerpatrone nicht linger als
unbedingt erforderlich dem Licht aus.
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Papier

Spezifikationen

Hinweis:

EPSON kann keine Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten
Hersteller bzw. eine bestimmte Papiersorte aussprechen, da sich die
Qualitdt einer Marke oder Sorte dndern kann. Machen Sie daher immer
erst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie einen grofieren Papiervorrat
anschaffen oder grofie Druckauftriige starten.

Papiersorten: Normalpapier, Recycling-Papier,
Etiketten, Umschlage, Folien, farbiges
Papier, Karton, Papier mit Briefkopf

Hinweis:

Verwenden Sie Recycling-Papier nur unter normalen Luft- und Feuch-
tigkeitsbedingungen. Eine schlechte Papierqualitit beeintrichtigt die
Druckqualitit und kann Papierstaus und andere Probleme verursachen.

Papiergewicht:

Normalpapier 60 bis 90 g/m?

Karton 90 bis 157 g/m?
Papierformat:
Papier: A4 (210 mm x 297 mm)

A5 (148 mm x 210 mm)

B5 (182 mm x 257 mm)

Letter (8 1/2 x 11")

Half Letter (5 1/2 x 8 1/2")
Legal (8 1/2 x 14")

Executive (7 /4 x 10 1/2")
Government Legal (8 1/2x 13")
Government Letter (8 x 10 1/2")
F4 (210 mm x 330 mm)
Benutzerdefiniert

(76 x 127 mm bis 215 x 355 mm)
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Briefumschlage:

Monarch (3 7/8 x 7 1/2")
Commercial 10 (4 /8 x 9 1/2")
DL (110 x 220 mm)

C5 (162 x 229 mm)

C6 (114 x 162 mm)
International B5 (176 x 250 mm)

g Achtung:
Verwenden Sie ausschliefilich die oben aufgefiihrten

Papierformate.

Druckbereich:

Gesamte Seite mit Ausnahme eines
Bereichs von 4 mm an allen Réandern

Drucker

Allgemeines

Druckmethode:

Auflésung:

Druck-
geschwindigkeit:

Ausdruck erste Seite:

Aufwarmzeit:
Papierzufuhr:

Ausrichtung beim
Papiereinzug:

Elektrofotografisch mit
Laserstrahlabtastung

600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

Bis zu 8 Seiten pro Minute, je nach
Schriftart und Datenmenge.

Weniger als 19 Sekunden bei
Papierformat A4 oder Letter

Ca. 20 Sekunden bei Normaltemperatur
Automatisch

Zentriert bei allen Papierformaten
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Fassungsvermdgen

(Papier mit 75g/m2): Max. 150 Blatt im Papierfach
Max. 500 Blatt in der optionalen 500-Blatt-
Zusatzpapierkassette
Max. 10 Umschléage, je nach Dicke

Papierausgabe: Ausgabe von Papier mit der bedruckten
Seite nach unten (Face-down) oder nach
oben (Face-up, optional)

Fassungsvermdgen

der Papierausgaben: Face-down: 100 Blatt

(Papier mit 75g/m?): Face-up: 20 Blatt tiber die optionale
Face-up-Papierablage

RAM-Speicher: 2 MB, auf max. 13 MB erweiterbar
Umgebungsbedingungen
Temperatur: Betrieb: 10 bis 35 °C
Lagerung: 0 bis 35 °C
Relative Betrieb: 15 bis 85 %
Luftfeuchtigkeit:  Lagerung: 30 bis 85 %
Hohe: Max. 2.500 m
Bauteile
Abmessungen
und Gewicht:  Hoéhe: 251 mm
Breite: 397 mm
Tiefe: 463 mm

Gewicht:; ca. 7,5 kg
ohne Entwicklerpatrone und
Photoleiter

Lebensdauer: 5 Jahre bzw. 180.000 Blatt, was immer zuerst
eintrifft
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Elektrische AnschluBwerte

230 V-Modell

Eingangsspannung

198 V bis 264 V

Eingangsfrequenz

50 bis 60 Hz + 3 Hz

Nennstrom

3,0A

Leistungsaufnahme

Weniger als 580 W

Leistungsaufnahme* im Weniger als 30 W

Sparmodus

Wenn keine Option installiert ist

Hinweis:
Die Spannungswerte des Druckers sind auf der Riickseite angegeben.

Schnittstelle

Parallele Schnittstelle

Die folgende Tabelle enthélt eine Liste der Stiftbelegung (Pin) fur
die parallele Schnittstelle (IEEE 1284-B-Stecker)

Hinweis:
Windows 95, 98 und NT 4.0 bieten Unterstiitzung fiir die parallele
Schnittstelle.
Pin Richtung IEEE 1284-B-Stecker
Kompatibilitat Nibble ECP
1 EIN nStrobe HostClk
2 EIN/AUS DATAl
3 EIN/AUS DATA2
4 EIN/AUS DATA3
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Pin Richtung IEEE 1284-B-Stecker
Kompatibilitat Nibble ECP

5 EIN/AUS DATA4

6 EIN/AUS DATAS

7 EIN/AUS DATAG6

8 EIN/AUS DATA7

9 EIN/AUS DATAS8

10 AUS nACK PtrClk PeriphClk
11 AUS Busy PrtBusy PeriphAck
12 AUS PError AckDataReq nAckReverse
13 AUS Select Xflag

14 EIN nAutoFd HostBusy HostAck
15 NC

16 GND

17 CG

18 AUS PeripheralLogicHigh

19-30 GND
31 EIN ninit nReverse
Request

32 AUS nFault nDataAvail nPeriphRequest
33 GND

34 NC

35 AUS +5V

36 EIN nSelectin IEEE1284 aktiv

Hinweis:

Die Angaben in der Spalte “Richtung” verweisen auf die
Signalflufirichtung zum oder vom Drucker.
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nStrobe/HostClk

Kompatibilitatsmodus: Impuls vom Signalspeicher zum Einlesen
der Daten. Der Signalpegel LOW zeigt an, dal das Signal DATA
gultig ist.

Verhandlungsphase: Impuls vom Signalspeicher zum Einlesen
der Werte fur das Extensibility-Abfragesignal.

Nibble-Modus: Immer Signalpegel HIGH.

ECP-Modus: In diesem Modus werden Uber das Signal Peri-
phAck (Busy) mit Handshaking Daten und Adressen vom Host
zum Drucker Ubertragen.

DATALIL bis DATAS (bidirektionale Kommunikation, jedoch mégli-
cherweise kein Signal, wenn der ECP- oder EPP-Modus nicht
unterstitzt wird)

Kompatibilitatsmodus: Daten vom sendenden Kanal
Verhandlungsphase: Wert flr das Extensibility-Abfragesignal
Nibble-Modus: Nicht verwendet

ECP-Modus: Bi-direktionale Daten

nACK/PtrCIk/PeriphClk

Alle Modi: DATAS8 = Bit mit dem hochsten Stellenwert
DATAL = Bit mit dem niedrigsten Stellenwert.

Kompatibilitditsmodus: Signalpegel LOW zeigt an, dal? Daten
vom Host Ubertragen wurden.

Verhandlungsphase: Signalpegel LOW zeigt an, da3 IEEE 1284
unterstutzt wird. Dieses Signal wird anschlielend auf HIGH
gesetzt. Damit wird angezeigt, dal? das Xflag-Signal und das Flag
“Daten vorhanden” gultig sind.

Phase der Ubertragung der empfangenen Daten: Im Nibble-Mo-
dus bedeutet der Signalpegel LOW, dal? die Daten im Nibble-
Modus gultig sind.
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Leerlaufphase des empfangenden Kanals: Beim Umschalten von
Signalpegel LOW auf HIGH wird das Signal unterbrochen. Damit
wird dem Host signalisiert, dal Daten vorhanden sind.

ECP-Modus: Im ECP-Modus werden Uber das HostAck-Signal
(nAutoFd) per Handshake Daten vom Drucker zum Host tUiber-
tragen.

Busy/PtrBusy/PeriphClk

Kompatibilitatsmodus: Signalpegel HIGH bedeutet, daR der
Drucker fur den Datenempfang nicht bereit ist.

Verhandlungsphase: Zeigt fur den sendenden Kanal den Status
BUSY an.

Phase der Ubertragung der empfangenen Daten: Im Nibble-Mo-
dus stellt dieses Signal das Informationsbit 3 und anschlieRend 7
dar.

Leerlaufphase des empfangenden Kanals: Zeigt fur den senden-
den Kanal den Status BUSY an.

ECP-Modus: Zur Steuerung des Datenflusses Uber den senden-
den Kanal. Inumgekehrter Richtung stellt dieses Signal das neun-
te Informationsbit dar. Dieses Informationsbit signalisiert, ob die
Daten einen Befehl oder Daten darstellen.

PError/AckDataReq/nAckReverse

Kompatibilitatsmodus: Signalpegel HIGH bedeutet, daR im Pa-
piereinzugsbereich ein Papierstau vorliegt oder daf3 sich kein
Papier in der Papierzufuhr oder Papierkassette befindet.

Verhandlungsphase: Signalpegel HIGH zeigt an, ob IEEE 1284
unterstutzt wird. Danach hat dieses Signal die gleiche Funktion
wie nDataAvail (nFault).

Phase der Ubertragung der empfangenen Daten: Im Nibble-Mo-
dus stellt dieses Signal das Informationsbit 2 und anschlieBend 6
dar.
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Leerlaufphase des empfangenden Kanals: Signalpegel HIGH, bis
der Host die DatenUbertragung abfragt. Danach hat dieses Signal
die gleiche Funktion wie nDataAvail (nFault).

ECP-Modus: Signalpegel LOW laRt den nReverseRequest zu. Der
Host stellt anhand dieses Signals fest, ob die Datensignale gesen-
det werden durfen.

Select/Xflag
Kompatibilitditsmodus: Immer Signalpegel HIGH.

Verhandlungsphase: Das Xflag-Signal stellt das Extensibility-
Flag dar. Das Signal reagiert auf den vom Host gesendeten Wert
fur das Extensibility-Abfragesignal.

Phase der Ubertragung der empfangenen Daten: Im Nibble-Mo-
dus stellt dieses Signal das Informationsbit 1 und anschliel}end 5
dar.

Leerlaufphase des empfangenden Kanals: Wie bei der Verhand-
lungsphase.

ECP-Modus: Wie bei der Verhandlungsphase.

nAutoFd/HostBusy/HostAck
Kompatibilitditsmodus: Nicht verwendet.

Verhandlungsphase: Um den 1284-Modus abzufragen, wird die-
ses Signal auf LOW, IEEE 1284aktiv (nSelectln) auf HIGH gesetzt.
AnschlieBend wird dieses Signal auf HIGH gesetzt, wenn PtrClk
(nAck) auf LOW gesetzt wird.

Phase der Ubertragung der empfangenen Daten: Im Nibble-Mo-
duserkenntder Drucker, dal der Host zum Datenempfang bereit
ist, wenn dieses Signal auf LOW gesetzt wird. Der Signalpegel
HIGH bedeutet, dal? der Host die Daten empfangen hat.
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Leerlaufphase des empfangenden Kanals: Wenn PtrClk (nAck)
auf LOW steht, wird dieses Signal auf HIGH gesetzt, um in die
Ubertragungsphase fur die empfangenen Daten zuriick-zukeh-
ren. Wird dieses Signal auf HIGH gesetzt, wéhrend IEEE
1284aktiv (nSelectln) gleichzeitig auf LOW gesetzt wird, wird die
Leerlaufphase beendet, und die Schnittstelle kehrt in den Kom-
patibilitditsmodus zurtck.

ECP-Modus: Zur Steuerung des Datenflusses tiber den empfan-
genden Kanal. Dieses Signal wird ebenfalls beim Handshaking
Uber PeriphClk (nAck) benutzt.

NC
Nicht verwendet.

PeripheralLogicHigh
Parallel B: NC.
Parallel C: Bis +5 V bei 3,9 KQ.

ninit/nReverseRequest
Kompatibilitatsmodus: Signalpegel LOW bedeutet, da der
Drucker belegt ist.
Verhandlungsphase: Immer Signalpegel HIGH.
Phase der Ubertragung der empfangenen Daten: Immer
Signalpegel HIGH.
ECP-Modus: Signalpegel LOW, wenn in die umgekehrte
Kommunikationsrichtung gewechselt wird. Die Datensignale
kdénnen vom Gerat erst dann gesendet werden, wenn dieses
Signal auf LOW und 1284 Active auf HIGH steht.
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nFault/nDataAvail/nPeriphRequest

Kompatibilitatsmodus: Signalpegel LOW bedeutet, daR ein Feh-
ler aufgetreten ist.

Verhandlungsphase: Dieses Signal wird auf HIGH gesetzt, um
eine Kompatibilitat zu 1284 zu ermdéglichen. Im Nibble-Modus
wird dieses Signal auf LOW gesetzt, wenn der Host das Signal
HostBusy (nAutoFd) auf HIGH gesetzt hat. Damit wird signali-
siert, daR die Daten fur die Ubertragung aufbereitet wurden.

Phase der Ubertragung der empfangenen Daten: Dieses Signal
wird auf LOW gesetzt, um dem Host im Nibble-Modus zu signa-
lisieren, daR die Daten fiir die Ubertragung aufbereitet wurden.
Danach stellt dieses Signal im Nibble-Modus das Informationsbit
0 und anschlielend 4 dar.

Leerlaufphase des empfangenden Kanals: Zeigt an, ob die Daten
gultig sind oder nicht.

ECP-Modus: Dieses Signal wird auf LOW gesetzt, um die Kom-
munikation mit dem Host abzufragen. Dies gilt sowohl fur den
sendenden als auch fir den empfangenden Kanal.

nSelectin/IEEE1284active
Kompatibilitditsmodus: Immer Signalpegel LOW.

Verhandlungsphase: Dieses Signal wird auf HIGH gesetzt. Zur
gleichen Zeit wird das Signal HostBusy auf LOW gesetzt, um den
1284-Modus abzufragen.

Phase der Ubertragung der empfangenen Daten: Signalpegel
HIGH legt die Busrichtung Drucker - Host fest. Dieses Signal wird
auf LOW gesetzt, um den 1284-Modus zu verlassen und damit
die Busrichtung Host - Drucker festzulegen.

Leerlaufphase des empfangenden Kanals: Wie bei der Phase der
Ubertragung der empfangenen Daten.

ECP-Modus: Immer Signalpegel HIGH. Dieses Signal wird auf
LOW gesetzt, um den ECP-Modus zu verlassen und zum Kom-
patibilitatsmodus zurtickzukehren.
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GND
Verdrillte Doppelleitung, Ruckleitungssignal Erdpegel.

CG
Mit Druckergehduse verbunden. Dieses Sighal und GND sind
verbunden.

+5V
Bis +5 V bei 1 KQ.

ECP-Modus

Stellen Sie zuerst sicher, daB Ihr Computer den ECP-Modus

unterstutzt. Zur Verwendung des ECP-Modus benétigen Sie fur

die parallele Schnittstelle einen IEEE 1284-B-Stecker.

Hinweis:

Windows 95,98 und NT 4.0 bieten Unterstiitzung fiir den ECP-Modus.

So verwenden Sie den ECP-Modus:

1. Nehmen Sie die Einstellungen fir den ECP-Modus im BIOS
Ihres Computers vor. (Nahere Hinweise entnehmen Sie dem
Computerhandbuch.)

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Start, zeigen Sie auf Einstel-
lungen , und klicken Sie auf Systemsteuerung .

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol
Syste m und wahlen Sie im Kontextmeni den Befehl Offnen
aus.

4. Klicken Sie auf den Tab Gerate-Manage .

5. Wahlen Sie aus der unter dem Eintrag Anschliisse
[COM & LPT] angezeigten Liste den ECP-Druckeranschlul? ,
und klicken Sie auf die Schaltflache Eigenschaften .

6. Klicken Sie auf den Tab Ressource n.
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7. Nehmen Sie im Feld Ressourceneinstellungen die ge-
winschte Einstellung fur die ECP-Unterstiitzung vor.
(Die Einstellung hdngt vom Computersystem ab. Hinweise
finden Sie im Computerhandbuch.)

8. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.

USB-Schnittstelle
Kompatibel mit USB-Spezifikation 1.0.

Hinweis:
Nur Macintosh-Computer und PCs mit vorinstalliertem Windows 98
unterstiitzen die USB-Schnittstelle.

Fiir Windows 98

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Start, zeigen Sie auf Einstel-
lungen , und klicken Sie auf Drucker .

2. Klicken Sie mitder rechten Maustaste auf das Symbol EPSON
EPL-5700L/EPL-5700i , und wéahlen Sie im Kontextmenii den
Befehl Eigenschaften aus.

3. Klicken Sie auf den Tab Details .

4. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Dropdown-L.iste Drucker-
anschluf3 . Wahlen Sie den Anschlufl EPUSB1 aus.

5. Klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern.

n Achtung:
Die USB-Schnittstelle ist nicht mit QuickDraw GX in der
Macintosh-Version kompatibel.
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Optionen und Verbrauchsmaterialien

500-Blatt-Zusatzpapierkassette (C812871)

Papierformat:
Papiergewicht:

Papierzufuhr:

Papiereinzugs-
geschwindigkeit:

Papierarten:

Stromversorgung:

A4 (Einheit C812871)
60 bis 90 g/m?

Automatisch
Papierfach fal3t max. 500 Blatt
(bei Papier mit 75 g/m?)

Max. 21 Sekunden fir die erste Seite;
danach 8 Seiten pro Minute

Normalpapier (z.B. Kopierpapier),
Recycling Papier

5V (Gleichstrom) vom Drucker

Abmessungen und Gewicht:

Hohe
Breite
Tiefe

Gewicht

120 mm
397 mm
472 mm einschl. Papierkassette

4,2 kg einschl. Papierkassette

Face-up-Papierablage (C812861)

Abmessungen (einschl. Drucker) und Gewicht:

Hohe
Breite
Tiefe
Gewicht

Fassungsvermdgen
der Papierausgaben:

433 mm

397 mm

580 mm

0,3 kg

20 Blatt (bei Papier mit 75 g/m?)

A-14
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Entwicklerpatrone (S050010)
Lagerungstemperatur: 0 bis 35 °C

Relative 30 bis 85 %

Luftfeuchtigkeit bei

Lagerung:

Lagerfahigkeit: 18 Monate ab Werk

Lebensdauer: Reicht fur bis zu 6000 Seiten unter folgen-

den Bedingungen: Letter- oder
A4-Format, fortlaufender Druck bei funf-
prozentiger Ausflullung der bedruckba-

ren Seite
Photoleiter (S051055)
Lagerungstemperatur: 0 bis 35 °C
Relative 30 bis 85 %
Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung:
Lagerfahigkeit: 18 Monate ab Werk
Lebensdauer: Reicht fur bis zu 20000 Seiten unter folgen-

den Bedingungen: Letter- oder
A4-Format, fortlaufender Druck bei funf-
prozentiger Ausfullung der bedruckba-
ren Seite

Die Anzahl der Druckseiten, die mit einem Photoleiter oder einer
Entwicklerpatrone gedruckt werden kénnen, hangt weitgehend
von der Art der Druckauftréage ab. Wenn Sie jeweils nur kurze
Druckauftrage senden oder mit einer Textdichte tber 5% Ausfil-
lung drucken, reduziert sich die Kapazitat entsprechend. 5%
Ausfullung entsprechen einem Standardbrief.
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Glossar

Auflésung

MaR fur die Feinheit bei der Wiedergabe eines Bildes auf einem Monitor oder
Drucker. Die Druckeraufldsung wird in der MaRBeinheit dpi (Punkte pro Zoll)
gemessen, die eines Monitors in ppi (Pixel pro Zoll).

Ausrichtung

Bezeichnet die Richtung, in der die Zeichen auf eine Seite gedruckt werden.
Diese Druckrichtung ist entweder Hochformat (wie diese Seite) oder Querformat
(Zeichen werden um 90° gedreht auf die Seite gedruckt).

dots per inch (dpi; wértl. Punkte pro Zoll)
MaReinheit zur Festlegung der Druckerauflésung. Je mehr Punkte vorhanden
sind, desto hoher ist die Auflésung.

Download
Art der Informationstibertragung vom Computer an den Drucker.

dpi
Siehe dots per inch.

Druckertreiber
Siehe Treiber.

Entwicklertrommel
Teil des Druckermechanismus, in dem das Bild erstellt und auf Papier gebracht
wird.

Initialisierung
Setzt den Drucker auf seine Standardeinstellungen (vorgegebene Werte) zurick.

Photoleiter
Druckerbauteil, das eine lichtempfindliche Drucktrommel enthalt.

RAM

Abkirzung fur Random Access Memory. Teil des Druckerspeichers, der als
Eingangsspeicher genutzt wird sowie zum Speichern benutzerdefinierter Zei-
chen, Download-Schriften und Grafiken. Die Daten im RAM sind fluchtig, d.h.,
sie gehen bei Unterbrechung der Stromzufuhr zum Drucker verloren.

RITech
Abkurzung fur Resolution Improvement Technology. Durch diese Funktion
werden “ausgefranste” Kanten (Treppeneffekt) bei Text und Grafik geglattet.

ROM

Abkurzung fur Read Only Memory. Teil des Druckerspeichers, der permanent
ist. Im ROM werden die Informationen zur Steuerung des Druckerbetriebs sowie
die residenten Schriften gespeichert.
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Schnittstelle

Verbindung zwischen Drucker und Computer. Eine parallele Schnittstelle Gber-
tragt die Daten byteweise (ein Zeichen bzw. Code), eine serielle Schnittstelle
Ubertragt Daten bitweise.

Speicher

Teil der Druckerelektronik, in dem Informationen gespeichert werden. Einige
dieser Daten sind fest gespeichert. Sie dienen der Steuerung der Druckvorgange.
Informationen vom Computer an den Drucker (z.B. Download-Schriften) wer-
den temporéar zwischengespeichert. Siehe auch RAM und ROM.

Standardeinstellungen
Wert oder Einstellung, der/die aktiviert wird, wenn der Drucker eingeschaltet,
zurlckgesetzt oder initialisiert wird.

Statusblatt
Liste aller Druckereinstellungen und sonstiger Druckerinformationen.

Treiber

Teil eines Anwendungsprogramms, das die Befehle des Programms in fur den
Drucker verstandliche Befehle umwandelt. Wird auch als Druckertreiber be-
zeichnet.

Zuriicksetzen

Die Druckereinstellungen werden auf eine der folgenden Arten auf die Standard-
einstellungen zurtickgesetzt: Software-Befehl, Schnittstellen-Signal oder Aus-
und Wiedereinschalten des Druckers.
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