Donde encontrar informacion

Hoja de instalacion
Ofrece informacion acerca de como montar las partes de la
impresora e instalar el software de la misma.

Manual del Usuario (este manual)

Ofrece informacion detallada acerca de las funciones de la
impresora, opciones, mantenimiento, solucionar problemas y
especificaciones técnicas.

Ayuda On-line

Incluye informacion detallada e instrucciones acerca del software
que controla la impresora. La ayuda online se instala
automéaticamente al instalar el software.
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Atenciones, Precauciones y Notas

\ Las Atenciones deben seguirse escrupulosamente para evitar
darios corporales.

Las Precauciones deben observarse para evitar darios en el
equipo.

Las Notas contienen informacion importantey consejos pridcticos acerca
del funcionamiento de la impresora.

Precauciones de seguridad

Para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente, asegtrese
de seguir estas precauciones:




[ No toquelaunidad de fijacién, marcada como CAUTION Hot
Surface Avoid Contact (PRECAUCION, superficie
caliente. No tocar), ni las zonas circundantes. Cuando se
utiliza la impresora, la unidad de fijacién y zonas cercanas
alcanzan una temperatura muy elevada.

* CAUTION Hot Surface. Avoid contact

d  No toque los componentes internos de la impresora, a menos
que este manual asi lo indique.

d Nofuercelos componentes de laimpresora. Aunque el disefio
es robusto, si maneja la impresora bruscamente puede
averiarla.




d Cuando retire el cartucho de téner, no toque nunca el rodillo
del revelador situado debajo de la solapa; si lo hiciera, la
calidad de impresién puede disminuir.

(d  Cuandomaneje el cartucho de téner, coléquelo siempre sobre
una superficie limpia y suave.

d  No gire el cartucho de téner boca abajo ni lo coloque de lado.

[ No intente modificar ni desmontar el cartucho de téner. No
se puede rellenar.

1 No toque el téner y evite que entre en contacto con los ojos.




d Al extraer o instalar una unidad fotoconductora, proteja el
tambor fotosensible de la exposicion a la luz mas tiempo del
necesario. Dicho tambor es el cilindro de color verde, visible
a través de las aberturas del equipo. La sobreexposicién a la
luz puede provocar la aparicion de zonas claras y oscuras en
los documentos impresos, reduciendo la vida del tambor.

d No raye la superficie del tambor. Cuando extraiga la unidad
fotoconductora de la impresora, coléquela siempre sobre una
superficie limpia y suave. No toque el tambor, ya que la grasa
de la piel puede danar su superficie de forma permanente y
afectar a la calidad de impresién.

d Paraobtenerlamejor calidad de impresién posible, no guarde
launidad fotoconductora en unlugar expuesto alaluz directa
del sol, al polvo, a aire salubre o a gases corrosivos (como
amoniaco). Evite los lugares sujetos a cambios rapidos de
temperatura y humedad.

d  No utilice el cartucho de téner ni la unidad fotoconductora
durante, como minimo, una hora después de trasladarlo de
un ambiente frio a uno de célido. De esta manera evita los
dafos provocados por la condensacién.




\ Atencion:

No arroje al fuego los cartuchos de toner o las unidades
fotoconductoras usadas, ya que podrian explotar y provocar
lesiones. Deséchelas siguiendo las indicaciones de las
disposiciones locales en materia de residuos.

[  Mantenga los consumibles fuera del alcance de los nifios.

I No deje papel atascado en el interior de la impresora. Esto
podria causar un sobrecalentamiento de la impresora.

1  Evite utilizar tomas de corriente a las que haya conectado
otros aparatos.

1 Utilice solamente una toma de corriente que cumpla con los
requisitos de alimentacion para esta impresora.

Instrucciones importantes de seguridad

[ Conecte la impresora a una toma eléctrica que coincida con
los requisitos de alimentacién de la impresora. Los requisitos
dealimentacion de laimpresora estan indicados en la etiqueta
de caracteristicas. Si no esta seguro acerca de las
especificaciones locales de alimentacién, consulte a la
compaiiia eléctrica local.

[ Sino puedeinsertar el conector de CA enla toma de corriente,
pongase en contacto con un electricista.

[ Ajuste s6lo los controles indicados en las instrucciones de
funcionamiento, ya que el ajuste incorrecto de otros controles
puede causar dafios y requerir la reparacion por parte del
servicio técnico cualificado.




Normativa ENERGY STAR®

Como miembro de ENERGY STAR®, EPSON ha decidido que
este producto cumpla con las especificaciones del Programa
Internacional ENERGY STAR® para un mejor aprovechamiento
de la energia.

El Programa Internacional
ENERGY STAR® para Equipos
de Oficina es una colaboracién
voluntaria de las industrias de
W equipamiento informatico y de
oficina para promocionar la
introduccion de ordenadores
personales, monitores,
impresoras, fax, fotocopiadoras y
escaneres que aprovechen mejor
la energia, en un esfuerzo por
reducir la contaminacién
atmosférica producida por la
generacion de energia.

Precauciones de activacion/desactivacion

Precaucion:
No desactive la impresora:

[ Espere hasta que el indicador Ready (verde) se ilumine y no
parpadee.

d  Mientras el indicador Data (amarillo) parpadee.

U Durante la impresion.
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Partes de la impresora

o) 4 3

1. Panel de Control

2. Cubierta de la impresora

3. Bandeja MF (Multiformato)

4. Ranura de alimentacién manual
5. Interruptor de alimentacioén

6. Pestillo

7. Bandeja de salida cara abajo
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1. Entrada CA

2. Conector interface USB

3. Conector interface paralelo
4. Ranura de interface Tipo B

5. Selector recorrido del papel

Informacion del producto
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Panel de control

El panel de control de la impresora consta de seis indicadores y
tres botones. Los indicadores informan del estado basico de la
impresora, errores y avisos. Los botones permiten controlar varias
operaciones béasicas de la impresora.

Indicadores

(i] & o ]

o

Data
o
3

S
=

1 Error Esta iluminado o parpadea cuando se
detecta un error.

2 Ready Se ilumina cuando la impresora esta
preparada para recibir e imprimir datos.
Cuando la impresora no esta preparada,
este indicador esta apagado.
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3 Data

4 Papel

5 Téner

6 Memoria

Se ilumina cuando se reciben y
almacenan datos en el buffer de
impresion (la seccién de la memoria
reservada para recibir datos), pero
todavia no se imprimen. Si parpadea
indica que la impresora esta procesando
datos. Esteindicador seapagacuandono
quedan datos en el buffer de impresion.

Cuandoseilumina o parpadea, junto con
el indicador Error, normalmente indica
un problema relacionado con el papel. Si
estd iluminado normalmente indica un
atasco del papel, mientras que si
parpadea normalmente indica un error
o un aviso referente al papel, como
cuando la bandeja de papel esta vacia.

Se ilumina cuando se ha agotado el
cartucho de téner. Si parpadea indica
que queda poco téner, adquiera un
cartucho de téner nuevo.

Normalmente se ilumina o parpadea
junto con otros indicadores para indicar
un error o un aviso relacionado con la
memoria.
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Botones

1 Start/Stop La impresora pasa del estado Preparada
(Ready) al de offline.

2 Informacion  Imprime una hoja de status cuando el
indicador Error esta apagado y no se indica
ningun aviso.

Borra el aviso cuando se indica.

3 Job Cancel  Borra el trabajo de impresién més antiguo
almacenado en la impresora. Borra un trabajo
silo pulsa una vez.

Silo pulsa durante mas de dos segundos borra
todos los datos del buffer de impresion,
trabajos, los datos que esta recibiendo la
impresora y los que esta imprimiendo
actualmente.

Consulte los detalles acerca de los errores mostrados por los
indicadores en la seccion “Indicadores de estado y de error” en la
pagina 10-2.
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Acerca de la impresora

Esta impresora es la mas avanzada de la linea de impresoras laser
de EPSON.

La impresora es facil de instalar y de utilizar. Simplemente
configure la impresora, conéctela al ordenador e instale el
controlador de impresora de la forma descrita en la Hoja de
Instalacion.

La impresora acegta el modo ECP en Microsoft® Windows® Me,
95, 98,2000 y NT4.0. El modo ECP es ttil para la transferencia
rapida de datos y la comunicacién bidireccional con el ordenador.

Caracteristicas

La impresora se entrega con un amplio grupo de caracteristicas
que contribuyen a darle una gran facilidad de uso y una
consistente impresion de gran calidad. Las caracteristicas
principales las describiremos a continuacion.

Impresion de alta calidad

Si utiliza el controlador adjunto, la impresora ofrece una
impresién de 1200 ppp a una velocidad de hasta 6 paginas por
minuto en papel A4. Sin duda, apreciara la calidad de impresion
profesional conseguida por laimpresora y surdpida velocidad de
proceso.

Nota:

Puede producirse un error de desbordamiento de memoria si imprime a
1200 ppp con una impresora que solo disponga de la memoria por defecto,
ya que la impresion a 1200 ppp utiliza mucha memoria. Si imprime a
1200 ppp, amplie la memoria para evitar este error.
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Modo Ahorro Téner

Para reducir la cantidad de téner utilizado en la impresion de
documentos, puede imprimir borradores mediante el modo de
ahorro de toner.

Tecnologia de mejora de la resolucion y tecnologia
Enhanced MicroGray

La Tecnologia de Mejora de la Resolucién (RITech) es una
tecnologia propiedad de EPSON que suaviza los bordes dentados
delas lineas diagonales y curvas, tanto en texto como en graficos.
Enhanced MicroGray mejora la calidad de los semitonos de los
graficos. Con el controlador adjunto, la resolucién de 600 ppp
(puntos por pulgada) viene mejorada porla Tecnologia de Mejora
de la Resolucion (RITech) y la tecnologia Enhanced MicroGray.

Opciones y productos consumibles

Para adquirir opciones o consumibles, contacte con el distribuidor
o el Centro de Atencién al Cliente.

Opciones

Bandeja de papel inferior para 500 hojas A4 (C12C813791)

Esta unidad aumenta la capacidad de avance del papel (hasta 500
hojas de tamafio A4). Consulte los detalles en la secciéon “Bandeja
inferior para 500 hojas” en la pagina 7-2.
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Bandeja de salida cara arriba (C12C813801)

La bandeja de salida cara arriba es recomendable para imprimir
en soportes que requieran un recorrido del papel recto, como por
ejemplo papel grueso, etiquetas y transparencias. Consulte los
detalles en la seccion “Bandeja de salida cara arriba” en la pagina
7-8.

Modulo de memoria

La impresora se entrega con 8 MB de memoria, que pueden
ampliarse hasta un total de 136 MB. Consulte los detalles en la
seccion “Modulo de memoria” en la pagina 7-11.

Nota:

Compruebe que el DIMM seleccionado sea compatible con los productos
de EPSON. Para los detalles, contacte con la tienda donde adquirio la
impresora o con el Centro de Atencion al Cliente de EPSON.

Modulo ROM (C12C832461)

El médulo ROM del Kit Adobe® PostScript® 3™ (C12C832461) es
una opcion tutil que genera una impresiéon mas nitida. Consulte
los detalles en la secciéon “Médulo ROM” en la pagina 7-20.

Tarjeta de interface

Los moédulos y las tarjetas de interface opcionales ofrecen una
granvariedad de interfaces, que permiten utilizar la EPL-5900 con
una red Ethernet, un Macintosh, un mainframe IBM y otros
interfaces especializados. Consulte los detalles en la secciéon
“Tarjetas de interface” en la pagina 7-28.
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Productos consumibles

Cartucho de téner (S050087)

Este cartucho contiene el téner que permite crear la imagen en el
papel. La impresora se entrega con este cartucho ya instalado. La
vida util del cartucho es de aproximadamente unas 6.000 paginas
impresas. (El cartucho de toner que se entrega con la impresora
permite imprimir hasta 3.000 paginas. Este cartucho no esta a la
venta.)

Unidad fotoconductora (S051055)

La unidad fotoconductora contiene un tambor fotosensible que
fija el toner al papel de forma permanente. La impresora se
entrega con esta unidad ya instalada. Debera sustituir la unidad
después de haber impreso aproximadamente unas 20.000
paginas.

1-10
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Origen Papel

En esta seccion describiremos las combinaciones de origenes y de

tipos del papel.

Bandeja MF

Tipo de papel

Capacidad

Tamano papel

Papel normal

Hasta 250 hojas de
papel de 75 g/m?

Papel grueso

Membrete (Gramaije: De 60 a 90
g/m?
Etiquetas Hasta 10 hojas

(Gramaije: De 90 a 163
g/m?

Transparencias

Hasta 5 hojas

A4, A5, BS

Legal (LGL), F4,

Media Carta (HLT),
Ejecutivo (EXE),

Carta Gobierno (GLT),
Legal Gobierno (GLG),
Tamano de papel
personalizado:

76 x 127 mm minimo
216x 356 mm mdximo

Sobres

Hasta 10 hojas
(Gramaje: De 70 a 105
g/m?

Monarch (MON),
Comercial 10 (C10), DL, C¢,
C5, ISO-B5 (IB5)

Cargar papel

La impresora puede hacer avanzar papel desde la bandeja MF.

Tenga en cuenta los siguientes puntos al seleccionar el papel:

(d El papel debe ser de alta calidad y relativamente suave, con
un gramaje entre 60 y 90 g/ m?2.

d Laimpresora es muy sensible a la humedad. No guarde el
papel en lugares htimedos.

1 Puede utilizar papel de colores, pero debe evitar el uso del
papel con recubrimiento.

d Puede utilizar papel con membrete, siempre que el papel y la
tinta sean compatibles con las impresoras laser.
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Cargar la bandeja MF

Puede cargar hasta 250 hojas de papel normal en la bandeja MF.

Para cargar papel en la bandeja MF, siga los pasos descritos a
continuacion:

1. Levante la tapa de la bandeja y deslice la guia del papel para
adaptarla al papel cargado.
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2. Airee una pila de papel, dé unos golpecitos sobre una
superficie plana para alinear los bordes, y coloque el papel en
la bandeja MF con la superficie imprimible hacia arriba. A
continuacion, ajuste la guia al tamano del papel y vuelva a
colocar la tapa de la bandeja MF.

Nota:
Cologue el papel hasta el fondo de la bandeja MF.

3. Levante la bandeja de salida cara abajo para evitar que el
papel se caiga por el borde.
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Si ha instalado la Bandeja de salida cara arriba opcional y desea
que las hojas salgan cara arriba, levante la Bandeja cara arriba y
ajuste el selector del recorrido del papel hacia abajo.

Nota:
[ Antes de imprimir, compruebe que el ajuste Tamario del papel del
controlador de la impresora coincida con el papel cargado.

[ Sidesea imprimir en papel mds grueso de 90g/m? o en papel especial
(por ejemplo sobres, etiquetas, transparencias o papel grueso),
consulte la seccion “Imprimir en papeles especiales” en la pagina
2-7.

Manejo del papel 2-5



Cargar papel en la ranura de alimentacion
manual

Puede utilizar papel de tamafo 76 a 216 x 148 a 356 mm si utiliza
la ranura de alimentaciéon manual.

Siga los pasos descritos a continuacién para cargar una hoja de
papel en la ranura de alimentacién manual.

1. Compruebe que la tapa de la bandeja MF se encuentre en su
lugar.

2. Introduzca al méximo una hoja de papel, con la cara
imprimible hacia arriba, en la ranura de alimentacién manual
encima de la tapa de la bandeja. Ajuste las guias al tamafio del
papel utilizado.

Nota:
Cargue el papel con membrete con la cara imprimible hacia arriba y
con el membrete en la parte superior.

3. Compruebe que la casilla de verificacion Alimentacion

manual del ment Ajustes basicos del controlador de la
impresora (Windows) o del cuadro de didlogo Ajustes basicos
(Macintosh) esté seleccionada.

2-6
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Nota:

Si imprime desde una aplicacion DOS, active Alimentacion
manual en la utilidad Panel de control remoto. Consulte los
detalles en la seccion “Boton Ajustar pdgina” en la pagina 6-8.

4. Envie los datos de impresién desde el ordenador. Los
indicadores Error, Ready y Paper del panel de control
empiezan a parpadear lentamente.

5. Pulse el botén Start/Stop. La impresora cargara el papel
desde la ranura de alimentacién manual.

Nota:

Cuando no haga avanzar el papel manualmente, no olvide desmarcar
la casilla de verificacion Alimentacion manualdel menii Ajustes
bisicos (Windows) o del cuadro de didlogo Ajustes bdsicos
(Macintosh) del controlador de laimpresora antes de imprimir desde
la Bandeja MF o la Bandeja inferior opcional para 500 hojas.

Imprimir en papeles especiales

Nota:

El fabricante puede cambiar inesperadamente la calidad de cualquier tipo
o marca concretos de papel, por lo que EPSON no puede garantizar la
calidad de ningiin tipo de papel. Realice siempre pruebas con el papel
antes de adquirir grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran
extension.

La impresora laser EPL-5900 puede imprimir en papel especial,
como sobres, etiquetas, transparencias y papel grueso.
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Etiquetas

Puede cargar hasta 10 hojas de etiquetas en la bandeja MF. Sin
embargo, algunas etiquetas debera cargarlas hoja por hoja.

Para evitar que el adhesivo entre en contacto con los componentes
de la impresora, debe utilizar siempre etiquetas que cubran
totalmente la hoja de soporte, de manera que no queden espacios
vacios entre etiquetas.

Debe comprobar que la hoja de etiquetas no desprenda adhesivo;
coloque una hoja de papel sobre la hoja de etiquetas y ejerza
presion. Sila hoja de papel queda pegada no utilice esas etiquetas.

Sobres

Puede cargar hasta 10 sobres en la bandeja MF, segtin su grosor
(de 70 a 105 g/m?) Cargue sobres por el lado mas estrecho y la
solapa cara abajo.

% cara imprimible hacia arriba
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Para imprimir en sobres, seleccione Grueso Estrecho (Windows)
o Grueso[N] (Macintosh) en la lista desplegable Tipo Papel en el
ment Ajustes basicos (Windows) o en el cuadro de didlogo
Ajustes bésicos (Macintosh).

La calidad de impresién de los sobres puede ser irregular debido
a que las distintas partes del sobre tienen grosores diferentes.
Imprima uno o dos sobres para comprobar la calidad de
impresion. Sila impresién es demasiado clara, ajuste la densidad
de impresion tal como se describe en la secciéon “Problemas con
la calidad de impresiéon” en la pagina 10-31.

No utilice sobres con ventanilla, a menos que estén especialmente
disefiados para impresoras laser. El plastico de la ventanilla se
fundiria al entrar en contacto con la unidad de fijacion.

Papel grueso

Puede cargar de 5 a 10 hojas de papel grueso en la bandeja MF.
Sin embargo, es posible que deba hacer avanzar algunos tipos de
papel grueso de hoja en hoja. Utilice papel grueso de un gramaje
entre 90y 163 g/m?.

Para imprimir en papel grueso, cambie el ajuste Tipo Papel en el
menu Ajustes basicos del controlador de laimpresora (Windows)
o en el cuadro de didlogo Ajustes basicos (Macintosh). Seleccione
Grueso Estrecho (Windows) o Grueso[N] (Macintosh) para
papel grueso de anchura inferior a 188 mm. Seleccione Grueso
Ancho (Windows) o Grueso[W] (Macintosh) para papel grueso
de anchura inferior a 188 mm.
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Transparencias

Puede cargar hasta cinco transparencias en la bandeja MF. Sin
embargo, es posible que deba hacer avanzar algunos tipos de
transparencias de hoja en hoja.

Puede utilizar sélo transparencias de retroproyector y pelicula
adhesiva disefiadas para su utilizacion con impresoras laser o
copiadoras con papel normal.

Si imprime en transparencias, seleccione Transparencia en la
lista desplegable Tipo Papel en el ment Ajustes basicos
(Windows) o enel cuadro de didlogo Ajustes basicos (Macintosh).

Cargar papel de tamano no estandar

Puede utilizar un papel de tamafio no estdndar, o personalizado,
de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm .

Si utiliza la alimentacién manual, puede emplear un tamafo de
papel no estandar de 90 X 148 mm a 216 x 356 mm .

Nota:

Seleccione el tipo de papel (como por ejemplo Grueso Ancho o
Grueso[W], Grueso Estrecho o Grueso[N], o Transparencia) en
el menui Ajustes bdsicos (Windows) o en el cuadro de didlogo Ajustes
basicos (Macintosh) del controlador de la impresora, segiin el papel
utilizado.
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Acerca del controlador de la impresora

El controlador de la impresora permite seleccionar una amplia
variedad de ajustes para obtener los mejores resultados. También
incluye la utilidad EPSON Status Monitor 3, a la que puede
acceder con la ficha Utilidades. EPSON Status Monitor 3 le
permite comprobar el estado de la impresora. Si desea més
informacién, consulte la seccién “Monitorizar la impresora
(EPSON Status Monitor 3)” en la pagina 3-17.

Acceder al controlador de la impresora

Puede acceder al controlador de la impresora directamente desde
cualquier aplicacién, desde el sistema operativo de Windows.

Los ajustes de la impresora definidos desde muchas de las
aplicaciones de Windows tienen preferencia sobre los ajustes
definidos al acceder al controlador de la impresora, por lo tanto
debera acceder al controlador de la impresora desde la aplicaciéon
para conseguir el resultado que desea.

Nota:
La ayuda On-line proporciona detalles acerca de los ajustes del
controlador de la impresora.

d Para acceder al controlador de la impresora desde la
aplicacion, haga clic en los comandos Imprimir o Ajustar
pdagina del menud Archivo. También puede hacer clic en
Configuracion, Opciones, Propiedades, o en una
combinacién de estos botones.

[d Para acceder al controlador de la impresora desde Windows,
haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras. A continuacioén, haga clic con el botén derecho
del ratén en el icono EPSON EPL-5900 Advanced y haga clic
en Propiedades (en Windows Me/98/95), Preferencias de
impresion (en Windows 2000) o Configuracion
predeterminada de documento (en Windows NT 4.0).
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Cambiar los ajustes de la impresora

Seleccionar la calidad de impresion.

Puede cambiar la calidad o resolucién de impresion de las
impresiones para aumentar la velocidad o los detalles. Si necesita
unaimpresién de alta calidad, seleccione unntiimero mas elevado.
Tenga en cuenta que esto comporta una disminucion de la
velocidad.

Existen tres niveles de calidad de impresion: 600 ppp, Class 1200
ppp, v 1200 ppp reales. El nivel Class 1200 ppp ofrece una
impresion de alta calidad, igual a la de 1200 ppp reales con las
funciones Enh. MG y RITech (por debajo de 600 ppp).

1. Seleccione la ficha Ajustes bdsicos.

2. Seleccione la resolucion de impresion deseada en la lista
desplegable Resolucion.

Propiedades de EPSON EPL-5300 Advanced HE
Composicien | Especidl | AjustesOpeionales | Utiidad |
General Detalles | Comparti Ajustes Basicos
34 210 % 297 mm Tamafio de Papel | IETIPPEREIT

Drientacién & Vettical € Horizontal

DigenPapel  |/uta Seleccion -
,1,1, Tpadepspel  [Nomal =]

™ Aljmentacian Manual

Resolucién ‘
600 ppp
Semitono Mas Ajustes
RiTech: ON
Téner: OFF

Copias i =

Wersién..

pceplar | Cancelar ez Apuda
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3. Haga clic en Aceptar para aceptar el ajuste.

Nota:

(A Para mads detalles acerca de las funciones Enh. MG o RITech,
consulte la Ayuda On-line.

A Silaimpresion no ha tenido éxito o aparece un mensaje de error
relacionado con la memoria, seleccionando una resolucion mdas
baja, es posible que se reanude la impresion.

Cambiar el tamano de la impresién

Durante la impresion, puede ampliar o reducir autométicamente

el tamano del documento.

Redimensionar las paginas automdticamente para

ajustarlas al papel de salida

1. Haga clic en la ficha Composicion.

2. Marque la casilla de verificacion Opciones de Zoom.

Propicdades de EPSON EPL-5900 Advanced HE
Geneal | Detles | Compati | AjustesBésicos |
Composicién | Especial |  &justes Opciondles | Utiidad

< Opciones defoorf > — |
o 210w 237 mm
v 100% Salids dePapel  |44210% 237 mm -
lad 210 % 297
ry I~ Ampliar a =
Pasicién & Superior lzquierds ¢ Centro
- A °
Tt ™ Imprimir Composicién Ajustes Composician

@ ™ Botar 180

E00 ppp
Semitono
RiTeck ON
Téner: OFF

Aceptar | Cancelar ol

Ayuda
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3. Seleccione el tamarfio de papel deseado en la lista desplegable
del Salida de Papel. La pagina se imprimira adaptandose al
tamafio del papel seleccionado.

4. Seleccione Superior izquierdo como Posicién para imprimir
la imagen ampliada o reducida o la pagina reducida en la
parte superior izquierda del papel. Seleccione Centro para
imprimir la imagen de una pagina reducida o ampliada
centrandola.

5. Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes.

Redimensionar pdaginas con un porcentaje especificado:

1. Haga clic en la ficha Composicion.

2. Marque la casilla de verificacion Opciones del zoom.

3. Marque la casilla de verificacion Ampliar a.

Propiedades de EPSON EPL-5900 Advanced HE
Geneial | Detales | Compati | AjustesBasicos |
Composicién | Especisl | AustesOpcionsles | Utidad

¥ OpcioresdeZoom
T =
v 100% Salidade Pape] |4 210 % 237 mm -
|44 210 5 297 mm
v i sl ) [00=] %
_________ ; =
1 Posicn F Gupeicr l2ierds € Cerira
- -
3 I Impriir Composicién Aiustes Compasicién

@ I~ Botar 180

600 ppp
Semiton
RiTech: ON
Téner: OFF

Aceptar I Cancelar Al Ayuda
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4. Especifique el porcentaje de ampliacién en el cuadro y haga
clic en Acepftar. El porcentaje se puede ajustar entre 50% y
200% en incrementos de 1%.

Siesnecesario, seleccione el tamafio de papel a imprimir en la lista
despegable del Salida de Papel.

Modificar la composicion de la impresion.

La “Composiciéon de impresion” permite imprimir dos o cuatro
paginas en una sola pagina y especificar el orden de impresion,
cambiando automaticamente el tamafio de cada pagina para
adaptarse al tamafio de papel especificado. También puede
imprimir documentos con un marco.

1. Haga clic en la ficha Composicion.

2. Marque la casilla de verificacion Composicion de
impresion, y luego haga clicen Ajustes de Composicion de
impresion. Aparecera el cuadro de didlogo Ajustes de
Composicion de impresion.

Propiedades de EPSON EPL-5900 Advanced HE

General | Detalles | Compartit | Ajustes Basicos |
Composician Especial | AjustesOpoionales | Utlidad

¥ Opciones de Zoom

Salidade Pape] |44 210 % 297 mm -
¥ &mpliar a 100 3: %

Fosicich | ) Sipeforlzquerds) &) Centic

C3d T Botar180

4 210 % 297 mm
W 100%
(84 210 % 297 mm

600 ppp
Semitorio
RiTech: ON
Téner: OFF

Aceptar I Cancelar Aplican Ayuda
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3. Seleccione el naimero de paginas que se imprimiran en una
sola hoja de papel.

Ajustes Imprimir Composicidn EHE

~ Pagina

— Orden de Pagina

' |zquierda a Derecha " Derecha a lzquisrda
) furrita e e bain

™ Imprimir Marzo

Aceptar I Eancelarl Apuda |

4. Seleccione el orden de pagina en el que se imprimiran las
péginas en cada hoja.

Nota:

Las opciones de Orden de la pigina dependen de las piginas
seleccionadas anteriormente y de la orientacion del papel (Vertical
u Horizontal) seleccionada en el menii Ajustes bdsicos.

5. Hagaclicen Aceptar paracerrar el cuadro de didlogo Ajustes
de composicion de la impresion .

6. Haga clic en Aceptar del ment Composicion para aceptar
los ajustes.
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Utilizar marcas de fondo

Siga los pasos descritos a continuacién para utilizar una marca de
fondo en el documento. En el cuadro de didlogo Marca de
fondo, puede seleccionar una lista de marcas de fondo
predefinidas, o puede seleccionar un archivo de mapas de bits
(.BMP) o texto (.TXT)como su propia marca de fondo predefinida.
El cuadro de didlogo Marca de fondo le permite definir una
variedad de ajustes de marca de fondo detallados. Por ejemplo,
puede seleccionar la medida, intensidad, y posiciéon de su marca
de fondo.

1. Haga clic en la ficha Especial.

2. Marque la casilla de verificaciéon Marca de fondo.

Propiedades de EPSON EPL-5300 Advanced [2]=]

General | Detalles | Comparti | AjustesBasicos |
Composicién Espexial Ajustes Opeiongles | Utiidsd |

84 2100 297 mm > z
Vo100 i Ajustes Marca de Fondo

24 210 % 297 om

I~ Overay Filistesiie ey
a1 2 - =

E00 ppp
Semitono
RiTech ON
Téner. OFF
Corfidencial

Aceplal | Cancelar Eplica Ayuda

3. Haga clic en Ajustes de la marca de fondo. Apareceré el
cuadro de didlogo Marca de fondo.
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4. Seleccione una marca de fondo en la lista desplegable
Nombre de la marca de fondo.

Maica de fondo

Nombre Marca de fopdG (7RSs—"

Terto Corfidencial

I Imprimir s8lg en primera pgina

Claro Oscuro

Dengidad — p—————

& Delante " Detidg

Aiuste

Posicign | Centio - Fuentes | Arial -
Offset———— Megrita -
Estio | Cursiva
R o— Subrapada LI
lecpisrds Derecha )
Y —— +
Ango |30 Grados ——— ————
Ariba Abain e
- +
Tamafle ———— |——— Aceptar I Cancelar | Ayuda | For Qafectnl

5. Seleccione la posicion de la pagina donde desea imprimir la
marca de fondo desde la lista desplegable Posicion.

6. Ajuste la posicion Offset horizontal o vertical.

7. Ajuste la intensidad de imagen de la marca de fondo con la
barra deslizadora de Densidad.

8. Ajuste el tamafio de la marca de fondo con la barra
deslizadora Tamano.

9. Seleccione Delante (para imprimir la marca de fondo en el
anverso del documento) o Detrds (para imprimir la marca de
fondo en el reverso del documento) para el ajuste de Posicion.

10. Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes.

Crear una marca de fondo nueva.

Puede crear una nueva marca de fondo, tal como se indica a
continuacion:
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Haga clic en la ficha Especial.
Marque la casilla de verificacion Marca de fondo.

Haga clic en Ajustes de la marca de fondo. Aparecera el
cuadro de didlogo Marca de fondo.

Haga clic en Nuevo/Borrar. Aparecera el cuadro de didlogo
Marca de fondo definida por el usuario.

Seleccione Texto o BMP y escriba un nombre para la nueva
marca de fondo en el cuadro Nombre.

Si selecciona Texto, escriba el texto de la marca de fondo en
el cuadro Texto. Si selecciona BMP, haga clic en Examinar,
seleccione el archivo BMP que desee utilizar y haga clic en
Aceptar.

Nota:
Antes de crear una marca de fondo personalizada, debe preparar un
archivo de mapa de bits (.bmp).

Haga clicen Guardar para cerrar el cuadro de didlogo Marca
de fondo definida por el usuario. Sumarca de fondo aparecera
en el cuadro de lista.

Haga clic en Aceptar para registrar los nuevos ajustes de
marca de fondo.
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Usar un overlay

El cuadro de didlogo ajustes de overlay le permite imprimir
formularios de datos superpuestos con datos efectuados por otra
aplicacion.

Nota:

La funcién plantilla solo estd disponible cuando la impresion de Alta
Calidad estd seleccionada para el Modo Grifico en el cuadro de didlogo
Ajustes avanzados del menii Ajustes opcionales.

Crear un overlay

Puede crear overlays y guardarlos como archivo.
1. Abra la aplicacién que usard para crear el overlay.

2. Desde la aplicacion, acceda al controlador de la impresora.
Abra el ment Archivo y seleccione Imprimir o Ajustar
pdgina. Luego haga clic en Impresora, Ajustes, Opciones,
o Propiedades, o haga clic en una combinacién de estos
botones, dependiendo de la aplicacién que vaya a usar.

3. Seleccione la ficha Especial.
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4. Seleccione la casilla de verificacién Overlay, y haga clic en
Ajustes de Overlay para abrir el cuadro de dialogo
correspondiente.

Propiedades de EPSON EPL-5900 Advanced [ 7] %]

Genedl | Detles | Compati | AjustesBésicos |
Composicién Espocil | Ajustes Opcionales | Utiidad

[A4 210 257 mm I™ Marca de fonda juistes Werca de Fonds |

1
|

N 2

el

Aceptar Cancelar Anlicar Ayuda

5. Haga clic en Crear Overlay.

Ajustes de Overlay [2]x]

Pigra [T - |

" |mpririr Overlay [eta(es I

% Crear Overlay Ajuste I
Editar I

Aoeptar I Cancelar Ayuda

6. Haga clic en Ajustes.

3-12  Utilizar el controlador de la impresora con Windows



7.

10.

11.

12.

Seleccione la casilla de verificacion Usar nombre de Pagina.
A continuacion, haga clic en Ahadir nombre de pagina.
Aparecera el cuadro de didlogo Anadir Pagina.

En el cuadro de didlogo Anadir Paginag, escriba el nombre de
formulario en el cuadro Nombre de pagina y su descripcién
en el cuadro Descripcion.

Afiadin Pagina [x]
Nombre de Pagina:
Iprusba Evamitar: |
LDescripcion:
prueba
@ Delante ¢ Alras
Bk & LCambiar Directorio
C
Begistio I Cancelar I Apuda I

Haga clicen Delante (para imprimir la plantilla en el anverso
del documento) o Detrds (para imprimir la plantilla en el
reverso del documento).

Enel cuadro de dialogo Anadir Pagina, haga clicen Registro.

En el cuadro de didlogo Ajustes de p&ging, haga clic en
Aceptar.

En el cuadro de didlogo Ajustes de overlay, haga clic en
Aceptar. Si desea parar el procedimiento, haga clic en
Cancelar.

Nota:

El archivo que envid a la impresora después del paso 10, desde un
programa de aplicacion como el Windows Notepad o Word, se
guardard como un formulario usando el nombre de formulario que
entro en el paso 8.
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13. Imprima el archivo guardado como datos de overlay. Es

posible guardar cualquier tipo de archivo como overlay. Los
datos de overlay estan creados.

Imprimir con un overlay

Siga estos pasos para imprimir un documento con un overlay.

1.

2.

Abra el archivo a imprimir con un overlay.

Desde la aplicacién, acceda al controlador de la impresora.
Abra el ment Archivo y seleccione Imprimir o Ajustar
pdagina. Luego haga clic en Impresora, Ajustes, Opciones,
o Propiedades, o haga clic en una combinacién de estos
botones, dependiendo de la aplicacién que vaya a usar.

Seleccione la ficha Especial.

Seleccione la casilla de verificacién Overlay, y haga clic en
Ajustes de Overlay para abrir el cuadro de didlogos Ajustes
de Overlay.

En el cuadro de didlogo Ajustes de Overlay, escoja el
formulario de la Lista de formularios, y luego haga clic en

Aceptar.

Haga clic en Aceptar para imprimir los datos.
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Diferentes ajustes de impresion de overlay

Los overlays se crean con los ajustes de impresion actuales, tales
como la Resolucién: 600 ppp. Si quiere efectuar la misma plantilla
con diferentes ajustes de impresion tales como 1200 ppp, siga las
instrucciones dadas a contnuacion.

1. Vuelva a acceder al controlador de la impresora como se
describe en el paso 2 en “Crear un overlay” en la pagina 3-11.

2. Realice los ajustes de impresion y salga del controlador de la
impresora.

3. Mande los mismos datos que realiz6 para la aplicacién del
overlay como en el paso 12 en “Crear un overlay” enla pagina
3-11.

Este ajuste s6lo esta disponible para datos de Nombre de
formulario.

Reiniciar los contadores del fotoconductor y el
toner

Después de sustituir un cartucho de téner o una unidad
fotoconductora, reinicie el contador del téner o de la unidad
fotoconductora. Puede reajustar estos contadores desde el
controlador de la impresora o un panel de control.

Reajustar el contador de téner

1. Seleccione la ficha Ajustes opcionales y haga clic en Ajustes
de impresora. Aparecerd el cuadro de dialogo
correspondiente.
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2. Haga clic en Borrar nivel de téner. Aparecera el cuadro de
dialogo borrar el toner.

Ajustes de Impresora
Fleposo
Tamafio Bandsia de Papel
Timegut

I/F Paral.
Velacidad
BiD

T amafio Buffer

e
042104 287 mm ¥
60 seg =

Fifpida B

ECP -

Nermal B

Mormal B
Mormal B

Bonar Nivel de Téner
Borar Nivel CLE

Tipo Papel Bandeja MF (0]

Tipo Papel Bandeja 1

I7F USE
’7 Tamafio Buffer

Normal B

I/F Dpcion.
’7 T amafio Bulfer Normal -

Cédigo de Ernor
Proteceién de Pagina

Eqror do Téner

Ignorar -
Auto |
Sequi -

Carceler
Por Defects
Ejecutar
Avuda

I Autacontinuar
I Evitar Errer
I™ Canegi Punta

3. Haga clic en OK para reiniciar el contador del nivel de téner.

Reaqjustar el contador de fotoconductor

1. Seleccione la ficha Ajustes opcionales y haga clic en Ajustes
de impresora. Aparecera el cuadro de didlogo
correspondiente.

HagaclicenBorrar Nivel CUF. Aparecera el cuadro de dialogo

para reiniciar el fotoconductor.

[Ajustes de Impresora
Reposo
Tamafio Bandeia de Papel
Tirnegut
1/F Paral,
Velocidad
BiD

Tamaiio Buffer

442104297 om ¥
60 seg -

Rapida hd

ECP -

Tipo Papel Bandeia MF (0] Nommal B

Nomal B

Tipo Papel Bandeja 1

Borra Nivel e Tiner |

|

[Homal

1FF U
’V Tamafto Buffer

Mormaal hd

1/F Dpeion.
( Tamafio Buffer Normal -

Cadigo de Etor
Protescién da Pagina

Error de Téner

grorar -
[0t hal
S equir -

Bomar Mivel CUF

Cancelar
Por Defecto
Ejecutar
Ayuda

™ Autogontinuar
I Evitar Emor
I Coregir Purto

3. Haga clic en OK para reiniciar el contador del nivel del OPC.
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Monitorizar la impresora (EPSON Status Monitor 3)

Acerca de EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 es una utilidad que monitoriza la
impresora y proporciona informacién acerca del estado actual.
Por ejemplo, mediante esta utilidad puede saber la cantidad
restante de toéner. Si ocurre un error de impresién, aparecera un
mensaje describiendo el error. Se accede a la utilidad Status
Monitor 3 desde el controlador de la impresora. Para més
informacién consulte la siguiente seccion.

Antes de utilizar EPSON Status Monitor 3, lea el archivo LEAME
del controlador de la impresora. Este archivo contiene la
informacién mas actualizada acerca del controlador de la
impresora y EPSON Status Monitor 3.

Instalar la utilidad EPSON Status Monitor 3:

Si no instal6 la utilidad EPSON Status Monitor 3 después de la
instalacion del controlador de la impresora, instale la utilidad
EPSON Status Monitor 3 segtin los pasos descritos a continuacion:
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1. Inserte el CD del software de la impresora en la unidad de
CD-ROM. Aparecera la pantalla del Programa de instalacion,
tal como se muestra a continuacion:

<< EPSON EPL Series Printer Software installation program >>

Seleccione un item de la lista

@ Instalar utilidades del controlador de impresora.
[y Instalar EPSON BarCode Font,
‘i&'

@ Instalar EPSON Font Manager.
@ Instalar EPSON Status Monitor 3.

@ Utilidad de creacion de disquetes EPSON.

Nota:
Si no aparece esta pantalla automdticamente, efectiie uno de los
siguientes procedimientos.

1 Haga doble clic en el icono Mi PC, haga clic con el botén derecho
del raton en el icono CD-ROM, y haga clic en Abrir en el menti
que aparece. A continuacion, haga doble clic en la carpeta Raiz,
y en Setup.exe.

1 Haga doble clic en el icono Mi PC, haga clic con el botén derecho
del raton en el icono CD-ROM, y haga clic en Abrir en el menti
que aparece. A continuacion, haga doble clic en la carpeta de su
idioma. Y haga doble clic en la carpeta STM3, luego haga clic en
Stmsetup.exe.

Luego, vaya al paso 3 y siga las instrucciones.

2. Enla pantalla Instalacion de programa, haga doble clic en
Instalar EPSON Status Monitor 3. Alternativamente, puede
instalarlo seleccionando Instalar EPSON Status Monitor 3y
haciendo clic en la flecha de la parte superior derecha.
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3. Enel cuadro de didlogo que aparezca, asegtirese que el icono
de su impresora esta seleccionado, y haga clic en Aceptar.
Esto instala automaticamente el programa de utilidades.

;’,: EPSON Status Monitor 3 Instalacién

EPSON Status MnnilujL\

L= uiiidad EPSON Status Maniter 3 comprusba ol sstado de la impresora y visusliza o rogresa
de impresian.

0K Cancelar

4. Una vez completada la instalacién, haga clic en Aceptar.

Acceder a EPSON Status Monitor 3

Puede acceder a EPSON Status Monitor 3 directamente desde
cualquier aplicacion, desde el sistema operativo de Windows.

d EPSON Status Monitor 3 aparece autométicamente cuando se
produce un error.

[ Para acceder a EPSON Status Monitor 3 desde la aplicacion,
haga clic en los comandos Imprimir o Ajustar pagina del
menu Archivo, seleccione Propiedades y la ficha Utilidades,
y haga clic en el icono EPSON Status Monitor 3 para iniciar
el EPSON Status Monitor 3.
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d Paraaccedera EPSON Status Monitor 3 desde Windows, haga
clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras. A continuacién, haga clic con el botén derecho
del ratén en el icono EPL-5900 Advanced y haga clic en
Propiedades (en Windows Me/98/95), Preferencias de
impresion (en Windows 2000) o Configuracion
predeterminada de documento (en Windows NT 4.0).
A continuacion, haga clic en la ficha Utilidades y después en
el icono EPSON Status Monitor 3 para acceder a EPSON
Status Monitor 3.

Propiedades de EPSON EPL-5900 Advanced HE

Gereral | Detalles | Compartic | AjustesBasicos |
Composicion | Especial | Ajustes Dpcionales Utiidad

(i 210 % 297 om

A

Preferencias Monitorizacion

Aceplar | Cancelar Eplica Apuda

Nota:

Desmarque la casilla de verificacion Monitorizar Estado de la
impresora. Si borra la casilla de verificacion, la ventana de Alerta de
status para notificarle cuando ocurra un error y su impresora puede que
1o se recupere de algunos errores.
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Obtener detalles acerca del estado de la impresora

Puede monitorizar el estado de la impresora y obtener
informacién acerca de los productos consumibles mediante el
cuadro de didlogo EPSON Status Monitor 3.

5—¢ Papel [

Bandeja MF :
Ad / Normal

Bandefa Inferiorn

3
Térer
|’ o’"| Megm - 6
“ida de la unidad fotoconductora 7
]

1. Icono/mensaje:

2. Figura de la impresora:

3. Cuadro de texto:

4. Boton Cerrar:

Muestra el estado de la
impresora.

La imagen de la parte superior
izquierda muestra el estado de
la impresora graficamente.

El cuadro de texto que se
encuentra junto a la figura de la
impresora visualiza el estado
actual de ésta. Si ocurre un
problema, se visualiza la
solucién mas apropiada.

Cierra el cuadro de dialogo.
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5. Papel: Visualiza el tamafio del papel,
su tipo, y la cantidad
aproximada de papel restante
en el origen del papel. La
informacién para bandejas
opcionales se visualiza sélo si
esta opcion estd instalada.

6. Toner: Indica la cantidad de toner
restante. El icono del toner
parpadea si el nivel de toner es
bajo (10 por ciento o menos) o si
se ha agotado.

7. Vida de la unidad Indica la vida util de la Unidad
fotoconductora: fotoconductora.

Configurar impresoras monitorizadas

Puede utilizar la utilidad “Impresoras monitotizadas” para
cambiar el tipo de impresoras que monitorizara EPSON Status
Monitor 3. Siinstala EPSON Status Monitor 3, también se instalara
esta utilidad. Normalmente, no es necesario cambiar la
configuracion. Ejecute esta utilidad si desea cambiar los ajustes
por alguna razoén.

1. Haga clic en Inicio, seleccione Programas, Impresoras
EPSON, y seleccione Impresoras monitorizadas.
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2. Desmarque la casilla de verificaciéon de las impresoras que no
estdn monitorizadas.

HEPSON Status Monitor 3 : Impresoras Monitorizadas [x]

Seleccione o deseleccione las casilas apropiadas para especificar los
tipos de impresoras qus EPS0M Status Manitar 3 monitarizard. Todas
las casillas estén seleccionadas par defecto. Na deseleccione ninguna
casilla a no zer que tenga dificultades en la impresion. Si deselecciona
alguna de estas casillas puede ser que tenga problemas cuanda
imprima y monitarice.

I iMonitarizar impresoras lacales:

¥ Moritarizar Impresoras compartidas de windows

I¥ Manitarizar Impresoras LPR

W Moritarizar Impresoras Netw!are

oK | Cancel

3. Haga clicen Acepftar.

Ajustar las preferencias de monitorizacién

Para definir los ajustes de monitorizacion especificos, haga clic en
Monitorizar Preferencias en el mena Utilidades del controlador
de la impresora. Aparece el cuadro de didlogo Preferencias de
Monitorizacion.

Preferencias de Monitorizacion : EPSON EPL-590... [ E3

1 ™ Seleccione Motificacion
Ewento | Maotificacién de pantalla | =
b Mo estd lista Activado
A Error de Comunicacion Activado
B4 Eror de confimacion de ... Activado
b Queda poco Téner Activado
[ Ntea Acbverterria Desartivadn =
Defecta :l—' 2
Ejemplo

Pulse dos veces sobre elicono.abra la ventana de Status de
la Impresara,

4

¥ Le permite monitorizar |3 impresora compartida

Aceptar I Cancelar | Ayuda |

I
I | I
5 6 7
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En el cuadro de didlogo, aparecen los siguientes ajustes y botones:

1. Seleccione
Notificacion:

2. Botdn Defecto:

3. Seleccione Icono:

Utilice las casillas de verificacién de
esta zona para seleccionar los tipos de
error de los que desea recibir
notificacion.

Restaura los ajustes por defecto.

Para utilizar el icono de acceso
directo, marque la casilla de
verificacién Icono y seleccione un
icono. El icono que seleccione
aparecerd en la parte derecha de la
barra de tareas.

Cuando el icono de acceso directo ya
se encuentre en la barra de tareas,
podra hacer doble clic en éste para
abrir el cuadro de dialogo Status
Monitor 3. Alternativamente, puede
hacer clic con el botén derecho del
ratén en el icono de acceso directo y
seleccionar Preferencias de
Monitorizacion para abrir el cuadro
de didlogo con este nombre, y en
EPSON EPL-5900 Advanced para
abrir el cuadro de didlogo EPSON
Status Monitor 3.

4. Casilladeverificacion Le Marque esta casilla de verificacion
permite monitorizar la para monitorizar una impresora

impresora
compartida:

5. Botén Aceptar:
6. Boton Cancelar:

7. Boton Ayuda:

compartida. Debera definir este
ajuste en el equipo del servidor.

Guarda los cambios nuevos.
Cancela todos los cambios.

Abre la ayuda On-line para el cuadro
de didlogo Preferencias de
Monitorizacion.
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Ventana Alerta de estado

La ventana Alerta de estado aparece automaticamente siempre
que se produce un error. Indica qué tipo de error ha ocurrido y le
ofrece una posible solucién. La ventana se cierra
automéaticamente una vez solucionado el problema.

La ventana Alerta de estado bajo las condiciones que ha
seleccionado en el cuadro de didlogo preferencias de
monitorizacion.

f!ﬁ

Vi de i oo

Si desea visualizar la informacion acerca de los consumibles de la
impresora, haga clic en el botén Detalles de los consumibles. Si
ha hecho clic en este botdn, la ventana Alerta de estado no
desaparecera aunque haya solucionado el problema. Para cerrar
el cuadro debera hacer clic en Cerrar.

Para la monitorizacion

Puede parar la monitorizaciéon del estado de la impresion
desactivando la casilla de verificacion Monitorizar el estado de
impresion en el mena utilidades del controlador de la impresora
si no desea monitorizar la impresora.

Nota:

[ La casilla de verificacion Monitorizar Estado de la Impresora
se muestra en el menii utilidades de configuracion predeterminada
de documento en Windows NT 4.0, o en el menii utilidades de
preferencias de impresion en Windows 2000.

[ Puede averiguar el estado actual de la impresion haciendo clic en el
icono EPSON Status Monitor 3 en el menti Utilidades del
controlador de la impresora.
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Cancelar la impresion

Sila impresion no es la que usted esperaba, y contiene imégenes
o caracteres incorrectos o confusos, puede tener que cancelar la
impresion. Para cancelar laimpresion, pulse el botén Job Cancel
& del panel de control. Se cancelara el trabajo actual.

Nota:

3 Puede cancelar todos los trabajos de impresion si mantiene
pulsado el boton Job Cancel & mds de dos segundos.

1 También puede cancelar la impresion desde su ordenador. Haga
doble clic en el icono Impresora de la barra de tareas, y
seleccione Purgar documentos de impresion en el menii
Impresoras. (para usuarios de Windows 2000, seleccione
Cancelar todos los documentos.)

| e EIg a2aaM
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Desinstalar el software de la impresora

Desinstale el controlador de la impresora y
EPSON Status Monitor 3

1. Cierre todas las aplicaciones.

2. Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Panel de control.

3. Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas.

Agregar o
ql_JitElf
programas

4. Seleccione Software de la impresora EPSON y haga clic en
Agregar/Quitar.

Propiedades de Agregar o quitar programas
Instalar o desinstalar | Instalacian de Windows | Disco de inicia |

Para instalar un nuevo programa desde un disco o una
unidad de CD-ROM, haga clic en Instalar.

Instalar...

‘windaws puede quitar automaticamente el siguiente
saftware, Para quitar un programa o madificar los
componentes instaladas, seleccidnelo de I lists p
haga clic en Agregar o quitar,

greenstrest Calendart aker ;l
greenstrest PhotaFx<2

Impresoras EPSON USE

Microsoft Office 97 Professional

Panarama Stitcher Light EP

Quick Time
-I < Oftware de impresora EP
de impresors
=

WiZip
2 Cmzenz)
S~ —

Aceptar | Eance\arl Aplicarn |
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Nota:

Si utiliza Windows 2000, haga clic en Agregar o quitar
programas, seleccione Software de la impresora EPSON y
haga clic en Cambiar/Quitar.

5. Seleccione la ficha Modelo de impresora, y seleccione el
icono de la impresora.

<4 Utilidad de instalacién de Impresora EPSON

Modelo de Impresora |

Wersidn 5445
Copgright [C] 2001 SEIKO EPSON CORPORATION. Todos los Derechos Reservados,

OK Cancelar

6. Seleccione la ficha Utilidades y confirme que la casilla de
verificacion EPSON Status Monitor 3 esté seleccionada.

42 Desinstalador de impresora EPSON x|

Modelo de Impresora | Utilidad |

[IEPSON Status Monitor 3:impresoras Monitorizadas
ON Status Monitor 3{para EPSON EPL-5900 Advanced)

Descripeién
ﬁe tilidad de Impresoras Moritarizadas |z permiten especicar los tpes de impresoras

| par EPSON Status Manitor 3.

Nota:

Seleccione la casilla de verificacion EPSON Status Monitor 3 solo
cuando desinstale el EPSON Status Monitor 3.
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7. Sidesinstalalautilidad Impresoras Monitorizadas, seleccione
el EPSON Status Monitor 3: Casilla de verificacion
Impresoras monitorizadas y haga clic en Aceptar.

<2 Desinstalador de impresora EPSON x|

Modelo de Impresora | Utilidad |

v EPEON Status Monitor 3:lmpresoras Monitorizadas
[¥ EPSON Status Monitor 3{para EPSON EPL-5900 Advanced)

=
-]

Descripcidn
La utiidad de Impresoras Monikorizadas le permiten especficar los tinos de impresoras
monitorizadas por EPSOH Status Monitor 3.

Nota:

Puede desinstalar solo la utilidad para las impresoras monitorizadas
de EPSON Status Monitor 3. Si la utilidad estd desinstalada, no
podrd cambiar el ajuste de Impresoras monitorizadas desde la
utilidad EPSON Status Monitor 3 de otras impresoras.

8. Siga las instrucciones de la pantalla.

Desinstalar solo EPSON Status Monitor 3

1. Cierre todas las aplicaciones.

2. Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Panel de control.

3. Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas.

Agregar o
quitar
progranas
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4. Seleccione Software de impresora EPSON y haga clic en
Agregar/Quitar.

Propiedades de Agregar o quitar programas [ 7] ]
Instalar o desinstalar | Instalacidn de Windows | Discao de inicio |

Para ingtalar un nuevo programa desde un disco o una
unidad de CO-ROM, haga clic en Instalar
=

Instalar,

\Windows puede quitar autométicamente el siguiente
saftware. Para quitar un programa o modificar las

componentes instalados, seleccidnelo de a lista y
haga clic en Agregar o quitar.

areenstreet Calendark aler ;I
greenstreet PhotoF2

Impresoras EPSOM USE

Micrasoft Dffice 97 Professional

Panarama Stitcher Light EF

QuickT
1 Ttware de impresora EPS
de impresara

WirZip

2 || Aareaanolguitar... | )

Aceptar | Eancelarl Apliear |

Nota:

Si utiliza Windows 2000, haga clic en Agregar o quitar
programas, seleccione Software de la impresora EPSON y
haga clic en Cambiar/Quitar.

5. Para no desinstalar el controlador de la impresora, haga clic

en el espacio en blanco para no seleccionar ningun icono en
el ment Modelo de impresora.

tilidad de instalacion de Impresora EPSON

Modelo de Impresora |

Versidn 5.445
Copyright (C) 2001 SEIKD EPSON CORPORATION. Todos los Derechos Reservados.

OK Cancelar
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6. Seleccione la ficha Utilidad, marque la casilla de verificacion
EPSON Status Monitor 3 y haga clic en Aceptar.

71 Desinstalador de impresora EPSON x|
Modelo de Impresora | Utilidad |

(EPSON Status Monitor 3:impresoras Monitorizadas
[FEPSON Status Monitor 3{para EPSON EPL-5900 Advanced)

Descripeid
La utiidad de Inpresoras Monitorizadas le permiten espedficar los tpos d impresoras
ranitorizadas par EPSONM Status Manitar 3.

Nota:
Seleccione la casilla de verificacion EPSON Status Monitor 3 sélo
cuando desinstale el EPSON Status Monitor 3.

7. Sidesinstalalautilidad Impresoras Monitorizadas, seleccione
la casilla de verificacion EPSON Status Monitor 3:
Impresoras monitorizadas y haga clic en Aceptar.

Nota:

Puede desinstalar solo la utilidad para las impresoras monitorizadas
de EPSON Status Monitor 3. Si la utilidad estd desinstalada, no
podrd cambiar el ajuste de Impresoras monitorizadas desde la
utilidad EPSON Status Monitor 3 de otras impresoras.

<2 Desinstalador de impresora EPSON; x|

Modelo de Impresora ‘ Utilidad |

¥ EPSON Status Monitor 3:impresoras Monitorizadas =]
[¥ EPSON Status Monitor 3[para EPSON EPL-5300 Advanced)

Descripcid
La utiidad de Impresoras Monitarizadas e permiten especificar los tipos de impresoras
monitorizadas por EPSON Status Moritor 3,

8. Siga las instrucciones de la pantalla.

Utilizar el controlador de la impresora con Windows — 3-31



Capitulo 4

Configurar la impresora para trabajar en
red

Acerca de la impresora compartida ............ ... . .. ... 4-2
Configurar la impresora como impresora compartida ......... 4-3
Utilizar un controlador adicional ........................... 4-5
Con Windows Me/98/95 . ..., 4-11
Con Windows 2000. .. ...ttt 4-14
ConWindows NT4.0.......... ..., 4-17

Instalar el Controlador de la impresora desde el CD-ROM . . . . 4-19

Configurar la impresora para trabajar en red 4-1



Acerca de la impresora compartida

En esta seccion describiremos cémo compartir la impresora en
una red estandar de Windows.

Los ordenadores de una red pueden compartir la impresora que
estd conectada directamente a uno de ellos. El ordenador
conectado directamente a la impresora es el servidor de
impresion, y el resto de los ordenadores son los clientes, que
necesitan permiso para compartir la impresora con el servidor de
impresion. Los clientes comparten la impresora mediante el
servidor de impresion.

Segun las versiones de Windows y el derecho de acceso a la red,
debera realizar los ajustes adecuados del servidor de impresién 'y
de los clientes.

0  “Configurar la impresora como impresora compartida” en la
pagina 4-3 (Para el servidor de impresiéon de Windows
Me/98/95).

d “Utilizar un controlador adicional” en la pagina 4-5 (Para el
servidor de impresiéon de Windows 2000/ NT 4.0)

[ “Con Windows Me/98/95” en la pagina 4-11

0 “Con Windows 2000” en la pagina 4-14

0 “Con Windows NT 4.0” en la pagina 4-17

Nota:

Al compartir la impresora, compruebe que ha ajustado EPSON
Status Monitor 3 de manera que la impresora compartida se pueda

monitorizar en el servidor de la impresora. Consulte la seccion
Ajustar las preferencias de monitorizacion” en la pagina 3-23.
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3 Siel ajuste del Protocolo compatible con IPX/SPX estd activado en

Windows Me/98/95, y ha instalado EPSON Status Monitor 3, es
posible que exista un error de comunicacion. Para evitar este error,
desactive el protocolo compatible con IPX/SPX.

Elservidor deimpresion y los clientes deben encontrarse en el mismo
sistema de red, y bajo la misma gestion de red.

Las pantallas de las siguientes paginas pueden ser ligeramente
distintas seguin la version de Windows OS.

Configurar la impresora como impresora
compartida

Si el sistema operativo del servidor de impresion es Windows
Me/98/95, siga los pasos descritos a continuacién para ajustar el
servidor de impresion:

1.

Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Panel de control.

Haga doble clic en el icono Red.

Seleccione Compartir impresoras y archivos en el mena
Configuracion.

Marque la casilla de verificacion Permitir que otros usuarios
impriman con mis impresoras y haga clic en Aceptar.

Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes.

Nota:

O Cuando aparezca “Inserte el disco”, introduzca el CD-ROM
de Windows Me/98/95 en el ordenador. Haga clic en Aceptar
y siga las instrucciones en pantalla.

Cuando aparezca el mensaje pidiendo que reinicie el ordenador,
reinicieloy continiie la configuracion. Consultela seccion “Para
usuarios que reinician el ordenador” en la pagina 4-4.
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Para usuarios que reinician el ordenador

1. Haga dobleclic en el icono Impresoras, en el panel de control.

2. Haga clic con el botén derecho del ratén en el icono EPSON
EPL-5900 Advanced, y seleccione Compartir en el ment
que aparece.

3. Seleccione Compartido como, escriba el nombre en el

cuadro Nombre del recurso compartido,

y haga clic en

Aceptar. Escriba un Comentario y una Contrasefia, si fuera

necesario.
Propiedades de EPSON EPL-5900 Advanced HE
Composicign | Especial | Ajustes Opeiorgles | Utiidad |
Gereral | Detalles Compartit Ajustes Bésicos
it
tecurso EPSON
compartido
Comentario: |
Contigsefia:
Aceptar | Cancelar Aplicar el
Nota:

(A No utilice espacios ni guiones para el no
que podria producirse un error.

mbre compartido, ya
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Al compartir la impresora, compruebe que ha ajustado EPSON
Status Monitor 3 de manera que la impresora compartida se
pueda monitorizar en el servidor de la impresora. Consulte la
seccion “Ajustar las preferencias de monitorizacion” en la
pdgina 3-23.

Debera configurar los ordenadores clientes para que puedan
utilizar la impresora en una red. Consulte los detalles en las
paginas siguientes.

1 “Con Windows Me/98/95” en la pagina 4-11

1 “Con Windows 2000” en la pagina 4-14

1 “Con Windows NT 4.0” en la pagina 4-17

Utilizar un controlador adicional

Cuando el sistema operativo del servidor de impresién sea
Windows 2000 o Windows NT 4.0, puede instalar controladores
adicionales en el servidor. Los controladores adicionales son los
controladores para los ordenadores clientes que tienen sistemas
operativos distintos al del servidor.

Siga los pasos descritos a continuacién para configurar un
ordenador con Windows 2000 o Windows NT 4.0 como servidor
de impresion, e instale los controladores adicionales:

Nota:
Deberd acceder a Windows 2000 o Windows NT 4.0 como
Administrador del equipo local.

1. Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras.
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2. Haga clic con el botén derecho del ratén en el icono EPSON
EPL-5900 Advanced, y seleccione Compartir en el ment
que aparece.

3. Seleccione Compartido (paralos usuarios de Windows 2000,
seleccione Compartido como), y escriba el nombre en el
cuadro Nombre compartido.

o EPSON EPL-5300 Advanced Propiedades [7]

General | Puertos | Plan  Compai | Sequidad | Ajustes Dpcianales | Utiidad |

;j EPSON EPLG300 Advanced

Mo compartida

MNombre de recurso compartido:  |[EPSONEPL

Puede instalar controladores alteinativos para que los usuarios de los
siguientes sistemas los puedan Utiizar automalicamente cuando s
conectan

w 0058
[windows NT 8 TMIFS
Fwindows NT 4.0 Aehs

[windows NT 2.0 FFC

[Windows NT 3.5 0 351 486 I~

Para modiicar los permisos en la impresora, vaya ala ficha "Sguridad".

( Acenla_v)l Concelas | | i

Nota:
No utilice espacios ni guiones para el nombre compartido, ya que
podria producirse un error.

4. Seleccione los controladores adicionales.
Nota:

Si los ordenadores del servidor y los clientes utilizan el mismo
sistema operativo, no deberd instalar los controladores adicionales.
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En el servidor de impresién de Windows NT 4.0

Seleccione la version de Windows que utilizan los clientes.

Por ejemplo, seleccione Windows 95 para instalar el
controlador adicional para los clientes de Windows

Me/98/95. A continuacién, haga clic enAceptar.

Nota:

[ No es necesario que instale el controlador adicional para
Windows NT 4.0 o Windows 2000, porque ya estd

& EPSON EPL-5900 Advanced Propiedades

General | Puatos | Plan  Compatti | Seguridad | Ajustes Opsionsles | Utidad |

:{) EPSON EPL-5300 Advanced

Mo compartido
& Compartido

Mombre de recurso compartido:  |[EPSOMEFL

Puede instalar controladares altemativos para que los usuarios de los

siguientes sistemas loz puedan utilizar autom&ticamente cuando se
canectan

o 40wl
Windows NT 4.0 MIPS
Windows NT 4.0 Alpha
windows NT 4.0 PPC
windows NT 3.5 0 .51 436 =l

Para modificar los permisos en la impresora, vaya a la ficha "Seguridad"

( At:eplar)l Cancelar | e

I
2

preinstalado.

[ No seleccione otros controladores adicionales distintos a los de
Windows 95. El resto de los controladores adicionales no estin
disponibles.
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En el servidor de impresion de Windows 2000

Haga clic en Controladores adicionales.

&7 EPSON EPL-5900 Advanced Propiedades x|

Seguridad | Ajustes Dpcionales | Utiidad |
General Compartt | Puetos |  Awanzadss | Adminstiacin del color

é EPSOM EFLE300 Advanced

' Np compartida

EPSONEF!

Controladares para diferentes versiones de Windows

Si esta compartiendo esta impresara con otros usuarios que utiizan
otras versiones de Windows, tendrd que instalar controladores

adicionales para éstas.
Controladores adicionales.

Aceptar I Cancelar Apligar Ayuda
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Seleccione la versiéon de Windows que utilizan los clientes.
Por ejemplo, seleccione Intel Windows 95 6 98 para instalar
el controlador adicional para los clientes de Windows
Me/98/95.

Seleccione Intel Windows NT 4.0 6 2000 para instalar el
controlador adicional para los clientes de Windows NT 4.0. A
continuacion, haga clic en Acepftar.

Puede instalar controladores adicionales para que los usuatios de los
siguienkes siskemas los puedan descargar aukomaticamente cuando se
conecten.

Entorno | Wersicn Instalado | =

O pipha indows NT 3.1 Mo

O alpha windows NT 3.5 & 3,51 Mo

O alpha Windows NT 4.0 My

Intel Windows 2000 Si

O el windaws 95 6 98 Mo

O ntel Windows NT 3.1 ha
O Windows NT 3.5 6 3,51 )

Windows NT 3.1 o

O MIPS windaws NT 3.5 & 3.51 Mo LI
~—

Nota:
0 No es necesario que instale el controlador adicional para Intel
Windows 2000, porque ya estd preinstalado.

[  No seleccione controladores adicionales distintos a los de Intel
Windows 95 0 98 e Intel Windows NT 4.0 6 2000. EI resto de
controladores adicionales no estan disponibles.

Cuando aparezca un mensaje, inserte el CD-ROM que se
entrega conlaimpresora enla unidad de CD-ROM y haga clic
en Aceptar.

Segun el mensaje, escribalos nombres adecuados dela unidad
y la carpeta en la que se encuentra el controlador de la
impresora para los clientes, y haga clic en Aceptar.
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El nombre de la carpeta es distinto segtn el OS utilizado.

OS del cliente Nombre de carpeta
Windows Me/98/95 WIN9X
Windows NT 4.0 WINNT40

Al instalar controladores en Windows 2000, puede aparecer
el cuadro de didlogo “Firma Digital no encontrada”. Haga clic
en Si y contintie la instalacion.

7. Siinstala en Windows 2000, haga clic en Cerrar. Si instala en
Windows NT 4.0, la ventana de propiedades se cierra
automaticamente.

Nota:
Confirme los siguientes puntos al compartir la impresora.

1 Compruebe que ha ajustado EPSON Status Monitor 3 de
manera que la impresora compartida se pueda monitorizar en el
servidor de impresion. Consulte la seccion “Ajustar las
preferencias de monitorizacion” en la pdgina 3-23.

[ Ajuste la seguridad para la impresora compartida (licencia de
acceso para clientes). Los clientes no pueden utilizar la
impresora compartida sin licencia. Consulte los detalles en la
ayuda de Windows.

Debera configurar los ordenadores clientes para que puedan
utilizar la impresora en una red. Consulte los detalles en las
péaginas siguientes.

[ “Con Windows Me/98/95” en la pagina 4-11

Q “Con Windows 2000” en la pagina 4-14

0 “Con Windows NT 4.0” en la pagina 4-17
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Ajustes para los clientes

Esta seccion describe cémo instalar el controlador de la impresora
accediendo a la impresora compartida en una red.

Nota:
Paracompartirlaimpresoraen una red Windows, deberd configurar

el servidor de la impresora. Consulte los detalles en la seccion
“Configurar la impresora como impresora compartida” en la pdgina
4-3 (Windows Me/98/95) o “Utilizar un controlador adicional” en
la pdagina 4-5 (Windows 2000/NT 4.0).

Esta seccion describe c6mo acceder a la impresora compartida en un
sistema de red estandar mediante el servidor (grupo de trabajo de
Microsoft). Sino puede acceder a la impresora compartida debido al
sistema de red, consulte con el administrador de la red.

En esta seccion describiremos como instalar el controlador de la
impresora accediendo a la impresora compartida desde la carpeta
Impresoras. También puede acceder a la impresora compartida
desde Entorno de Red o Mis sitios de red del escritorio de Windows.

Si desea utilizar EPSON Status Monitor 3 en clientes, deberd
instalar tanto el controlador de la impresora como EPSON Status
Monitor 3 en cada cliente desde el CD-ROM.

Con Windows Me/98/95

Siga estos pasos para configurar los clientes Windows Me /98 / 95:

1.

Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras.

Haga doble clic en el icono Agregar impresora y haga clic
en Siguiente.

Seleccione Impresora en red y haga clic en Siguiente.
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4. Haga clic en Examinar, aparecera el cuadro de didlogo
Examinar, y elija una impresora.

Nota:

También puede escribir “\\ (el nombre del ordenador que
estd conectado localmente a la impresora
compartida)\ (el nombre de laimpresora compartida)”
en Ruta de red o nombre de la cola.

5. Haga clic en el ordenador o el servidor que est4 conectado a
la impresora compartida y en el nombre de la impresora
compartida. A continuacion, haga clic en Acepftar.

Seleccione la impresora de red que desea agregar
MNOTA: lag impresoras suelen estar conectadas a los equipos.

-EE Mis sitios de red
=@ Todalared
Acd

Eibdom

-- Gupo
B Marketing
E|-- win_me
T

Aceptar | Cancelar |

Nota:
Es posible que el nombre de la impresora se haya cambiado en el
ordenador o el servidor que estd conectado a ésta. Para comprobar el

nombre de la impresora compartida, consulte con el administrador
de la red.

6. Haga clic en Siguiente.
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Nota:

0

Si el controlador de la impresora ya estd instalado en el cliente,
deberd seleccionar el nuevo controlador de la impresora o el
controlador de la impresora actual. Cuando aparezca el mensaje
para seleccionar el controlador de la impresora, selecciénelo de
acuerdo con el mensaje.

Cuando el sistema operativo del servidor de impresion sea
Windows Me/98/95 o haya instalado el controlador adicional
para Windows Me/98/95 en el servidor de impresion de
Windows 2000/NT 4.0, pase al siguiente punto.

Si no ha instalado el controlador adicional para Windows
Me/98/95 en el servidor de impresion de Windows 2000/NT 4.0,
consulte la seccion “Instalar el Controlador de la impresora
desde el CD-ROM” en la pagina 4-19.

Compruebe el nombre de la impresora compartida y decida
si desea utilizar la impresora como impresora por defecto o
no. Haga clic en Aceptary siga las instrucciones en pantalla.

Nota:
Puede cambiar el nombre de la impresora compartida de forma que
aparezca solo en el ordenador del cliente.
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Con Windows 2000

Siga estos pasos para configurar los clientes de Windows 2000:

Puede instalar el controlador de la impresora compartida cuando
disponga del derecho de acceso Power Users o mas avanzado
aunque no disponga de privilegios de Administrador.

Si el sistema operativo del servidor de impresion es Windows NT
4.0, confirme los siguientes puntos:

a

En el servidor de impresién de Windows NT 4.0, el
controlador adicional para los clientes de Windows 2000 es el
controlador “Windows NT 4.0 x86”, que ya esta instalado
como controlador de la impresora para Windows NT 4.0.
Cuando instale el controlador de la impresora en los clientes
de Windows 2000 desde el servidor de impresion de
Windows NT 4.0, se instalara el controlador para Windows
NT 4.0.

No podrd instalar el controlador de la impresora para
Windows 2000 como controlador adicional en el servidor de
impresion de Windows NT 4.0. Para instalar el controlador
de la impresora para Windows 2000 en los clientes de
Windows 2000, el administrador deberé instalar el
controlador de impresora local en los clientes desde el
CD-ROM que se entrega con la impresora, y luego realizar el
siguiente procedimiento.

Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras.

Haga doble clic en el icono Agregar impresora y haga clic
en Siguiente.

Seleccione Impresora en red y haga clic en Siguiente.
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4. Escribaelnombre delaimpresoracompartida, luego haga clic
en Siguiente.

Asistente para agregar Impresoras

Ubique su impresora

iDémo desea ubicar suimpresora? v

Si no conoce el nambre de la impresera, pueds buscar una en la red

JQue desea hacer?

' Escgba el nombre de laimpresora o haga ciic en Siguients paia buscar una impresoia

Nombre:

{7 Conectar con una impresora enntemet o en la intranet de su oiganizacidn

Direccidn URL:

< Auids Cancelar

Nota:

O También puede escribir “\ \ (el nombre del ordenador
que estd conectado localmente a la impresora
compartida)\ (el nombre de la impresora
compartida)” en Ruta de red o nombre de la cola.

d  No debe escribir necesariamente el nombre de la impresora
compartida.

5. Haga clic en el icono del ordenador o el servidor que esta
conectado a la impresora compartida y en el nombre de la
impresora compartida. A continuacion, haga clicen Aceptar.

Asistente para agregar impresoras

Buscar impresora

Ubicar su impresora de red Q’

Impresora: [EPSON EPL300 Advanced

Impresoras comparidas:

Comentaric:

6n de laimp
Estado:  Prepaiatn Documentos enespera ) ‘

<uis &b
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Nota:
d  Es posible que el nombre de la impresora se haya cambiado en

el ordenador o el servidor que estd conectado a ésta. Para
comprobar el nombre de la impresora compartida, consulte con
el administrador de la red.

Si el controlador de la impresora ya estd instalado en el cliente,
deberd seleccionar el nuevo controlador de la impresora o el
controlador de la impresora actual. Cuando aparezca el mensaje
para seleccionar el controlador de la impresora, selecciénelo de
acuerdo con el mensaje. Cuando el controlador de impresora
local para Windows 2000 ya estd instalado, puede seleccionar
el controlador de la impresora para Windows 2000 como
controlador de impresora actual en vez del controlador
alternativo en el servidor de Windows NT 4.0.

El controlador adicional para Windows 2000 (NT 4.0) estd
instalado en el servidor de impresion de Windows 2000/NT 4.0,
pase al siguiente punto.

Para utilizar el controlador de la impresora para Windows 2000
en el cliente, instale previamente el controlador de la impresora
local para Windows 2000 en el cliente desde el CD-ROM. Al
seguir los pasos de esta seccion, seleccione el controlador de la
impresora local instalado como controlador de la impresora.

Si no ha instalado el controlador adicional en el servidor de
impresion de Windows 4,0, o si el sistema operativo del servidor
de impresion es Windows Me/98/95, consulte la seccion
“Instalar el Controlador de la impresora desde el CD-ROM” en
la pagina 4-19.

Elija si desea o no utilizar la impresora como impresora por
defecto y haga clic en Acepftar.

Compruebe los ajustes y haga clic en Finalizar.
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Con Windows NT 4.0

Siga estos pasos para configurar los clientes de Windows 4.0:

Puede instalar el controlador de la impresora compartida cuando
disponga del derecho de acceso Power Users o més avanzado
aunque no disponga de privilegios de Administrador.

1. Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras.

2. Haga doble clic en el icono Agregar impresora.

3. Seleccione Servidor de impresora de red y haga clic en
Siguiente.

4. Haga clic en el icono del ordenador o el servidor que esta
conectado a la impresora compartida y en el nombre de la
impresora compartida. A continuacion, haga clicen Aceptar.

Conectar a impresora
Aceptar
Impresora:  |\WwAN_MEMEPSON EPL-5000 Ad
Cancelar
Impresoras compartidas ¥ Expandi de forma predeteminada Ayuda
£ MARKETING |
g ORDEMADORE
B wINZK_98

E

i~ Informacion de impresora

Desoripoién
Estado  Preparado Documentos en espera i
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Nota:

a

También puede escribir “\\ (el nombre del ordenador
gue estd conectado localmente a la impresora
compartida)\ (el nombre de la impresora
compartida)” en Ruta de red o nombre de la cola.

Es posible que el nombre de la impresora se haya cambiado en
el ordenador o el servidor que estd conectado a ésta. Para
comprobar el nombre de la impresora compartida, consulte con
el administrador de la red.

Si el controlador de la impresora ya estd instalado en el cliente,
deberd seleccionar el nuevo controlador de la impresora o el
controlador de la impresora actual. Cuando aparezca el mensaje
para seleccionar el controlador de la impresora, seleccidnelo de
acuerdo con el mensaje.

El controlador adicional para Windows NT 4.0 estd instalado
en el servidor de impresion de Windows 2000, pase al siguiente
punto.

Si no ha instalado el controlador adicional para Windows NT
4.0 en el servidor de impresion de Windows 2000, o si el sistema
operativo del servidor de impresion es Windows Me/98/95,
consulte la seccion “Instalar el Controlador de la impresora
desde el CD-ROM” en la pdgina 4-19.

5. Elija si desea o no utilizar la impresora como impresora por
defecto y haga clic en Acepftar.

6. Haga clic en Finalizar.
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Instalar el Controlador de laimpresora desde
el CD-ROM

En esta seccién describiremos como instalar el controlador de la
impresora en los clientes cuando ajuste el sistema de red de la
forma descrita a continuacion:

[ Los controladores adicionales no se instalan en el servidor de
impresiéon de Windows 2000/ NT 4.0.

J El sistema operativo del servidor de impresion es Windows
Me/98/95, y el sistema operativo del cliente es Windows
2000/NT 4.0.

Las pantallas de las siguientes paginas pueden ser ligeramente
distintas segtn la versién de Windows.

Nota:
[ Al instalar en los clientes Windows 2000/NT 4.0, deberd acceder a
Windows 2000/NT 4.0 con el Administrador.

(1  Sihainstalado los controladores adicionales, o si los ordenadores del
servidor y los clientes utilizan el mismo sistema operativo, no deberd
instalar los controladores de impresora desde el CD-ROM.
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1. Acceda ala impresora compartida y aparecerd una
indicacién. Haga clic en Aceptary siga las instrucciones en
pantalla.

Programa de instalacién EPSON x|

<< EPSOM EPL Series Printer Software i ion program >>

Seleccione un item de la lista

ﬁ Manual Usuario.
@ Instalar utilidades del controlador de impresora. -

[E) Instalar EPSON BarCade Font.

@ Instalar EPSOM Font Manager.

@ Instalar EPSON Status Monitor 3.
@ Wilidad de creacion de disquetes EPSON.

Nota:
Si no aparece la pantalla de Programa de Instalacion EPSON
automdticamente, efectiie uno de los siguientes procedimientos:

1 Hagadoble clic en el icono Mi PC, haga clic con el botén derecho
del raton en el icono CD-ROM, y haga clic en Abrir en el menti
que aparece. A continuacion, haga doble clic en la carpeta raiz,
yen Setup.exe.

[ Hagadoble clic en el icono Mi PC, haga clic con el boton derecho
del raton en el icono CD-ROM, y haga clic en Abrir en el menii
que aparece. A continuacion, haga doble clic en la carpeta de su
idioma, y doble clic en el nombre de OS que utilice. A
continuacion, haga doble clic en la carpeta Instalacion, yluego
haga doble clic en Setup.exe.
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2. Escriba los nombres adecuados de la unidad y la carpeta en
la que se encuentra el controlador de la impresora para los
clientes, y haga clic en Aceptar.

Instalar desde disco x|
Inserte el disco de instalacion del fabricante en la unidad
seleccionada p haga ciic en Aceptar,

Cancelar
Copiar archivos del fabricante de:
|ﬁ | Examinar.

Al instalar controladores en Windows 2000, puede aparecer
el cuadro de didlogo “Firma Digital no encontrada”. Haga clic
en Sy continte la instalacion.

El nombre de la carpeta es distinto segtun el OS utilizado.

OS del cliente Nombre de carpeta
Windows Me/98/95 WIN9X

Windows 2000 WIN2000

Windows NT 4.0 WINNT40

3. Seleccione el nombre de la impresora y haga clicen Aceptar.
Siga las instrucciones de la pantalla.
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Acerca del controlador de la impresora

El controlador de la impresora permite seleccionar una amplia
variedad de ajustes para obtener los mejores resultados. También
incluye la utilidad EPSON Status Monitor 3, a la que puede
acceder por el menta Apple. EPSON Status Monitor 3 le permite
comprobar el estado de la impresora. Si desea mds informacion,
consulte la seccion “Monitorizar la impresora (EPSON Status
Monitor 3)” en la pagina 5-11.

Generalmente no puede efectuar ajustes en el controlador de la
impresora como reajustar el téner y el contador de la unidad
fotoconductora. La utilidad del Panel de control remoto le
permite efectuar estos ajustes. Para instalar la utilidad del Panel
de control remoto, vea “Instalar la utilidad Panel de Control
Remoto” en la pagina 6-32.

Acceder al controlador de la impresora

Para controlar la impresora y cambiar sus ajustes, use el
controlador de la impresora. El controlador de la impresora le
permite definir facilmente los ajustes de impresion, incluyendo
origen del papel, tamafo del papel, y orientacién. Para acceder a
los ments del controlador, consulte las secciones siguientes.

Para acceder al controlador de la impresora desde Macintosh,
seleccione el Selector en el ment Apple. A continuacién, haga
clic en el icono EPL-5900 y haga clic en Instalacion.

(d Para abrir el cuadro de didlogo Ajuste de Papel, seleccione
Preparar Pagina en el mena Archivo de cualquier
aplicacion.

[ Para abrir el cuadro de didlogo Ajustes Bdsicos, seleccione
Imprimir en el menta Archivo de cualquier aplicacion.

[ Para abrir el cuadro de didlogo Composicion, seleccione el
icono Composicion en el cuadro de dialogo Ajustes Basicos.
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Acceder a la ayuda On-line

Puede acceder a la ayuda On-line desde el controlador de la
impresora. La ayuda On-line incluye informacién detallada e
instrucciones acerca del controlador de la impresora. Se instala
automaticamente al instalar el controlador de la impresora.

Cambiar los ajustes de la impresora

Seleccionar la calidad de impresion.

Puede cambiar la calidad o resoluciéon de impresion para
aumentar la velocidad o los detalles. Si necesita una impresién de
alta calidad, seleccione un ntimero méas elevado. Tenga en cuenta
que esto comporta una disminucién de la velocidad.

Existen tres niveles de calidad de impresion: 600 ppp, Class 1200
ppp, v 1200 ppp reales. El nivel Class 1200 ppp ofrece una
impresion de alta calidad, igual ala de 1200 ppp con las funciones
Enh.MG y RITech (por debajo de 600 ppp).

1. Abra el cuadro de dialogo Ajustes Basicos.
2. Seleccione Automatico en Calidad de impresion, y

seleccione la resolucién de impresion deseada en la lista
desplegable Resolucion.

EPSON e 1 (=)
A4 "
ranase o o]
Papel (Romal T3] Coraenimverso

Resolucign
‘ 600 ppp )

Espacio: | Color RGB 4

[ Imprimir drea seleccionada  [AGestion de color de impresora
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Nota:

[ Silaimpresion no ha tenido éxito o aparece un mensaje de error
relacionado con la memoria, seleccionando una resolucion mds

baja, es posible que se reanude la impresion.

1 Para mds detalles acerca de las funciones Enh.MG o RITech,

consulte la Ayuda On-line.

Cambiar el tamano de la impresion

La funcién Ajustar a Pagina en el cuadro de didlogo
Composicién le permite ampliar o reducir los documentos
durante la impresién segtin el tamafio de papel especificado.

Nota:

1  El porcentaje de ampliacion o reduccion se especifica

automdticamente con el tamario de papel seleccionado en el cuadro

de didlogo Ajuste de Papel.

[ El porcentaje de modificacion o reduccion en el cuadro de didlogo

Ajuste de Papel no estd disponible.

1. Abra el cuadro de dialogo Composicion.

2. Marque la casilla de verificacion Ajustar a Pagina

EPSON

ERL00 100
— M Ajustar a Paging)

_[ClAjustes MarcadeFondo
Marca de fondo [ CONFIDE... [#
Editar Texto
Densidad : Claro = == 0scura

[1Rotar Libre Angulo Grados

Ad-sad

i

—Selec. pag. Imprimir

@ Todas las paginas
) Paginas impares
(3 Paginas pares

[ Imprimir Composicion :

[Ajustes Imprimir Composician

[ Imprimir Marco
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3. Seleccione el tamarfio de papel deseado en la lista desplegable
del Salida de Papel. La pagina se imprimird adaptandose al
tamafio del papel seleccionado.

EPSON o o0 (7] [

(2]

_ 4 Ajustar a Pagina
Salida de Papel:

—as >
_Ajustes§ BS
Media Carta
Legal Editar Texto
| cartac. - §
Densidad : Legal G. ; Oscuro
[JRotarLiy| Glecutar Grados
F4
b e
_ Selec. pag. Imprimir O imprimi DL
=] @ Todas las paginas 6 imir Composicion
n‘éﬂ ) Paginas impares o o ';5
(3 Paginas pares mprim

4. Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes.
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Modificar la composicién de la impresion.

La Composicién de impresion permite imprimir dos o cuatro
paginas en una sola pagina y especificar el orden de impresion,
cambiando el tamafio de cada pagina para adaptarse al tamafio
de papel especificado. También puede imprimir documentos con
un marco.

1. Abra el cuadro de dialogo Composicion.
2. Seleccione la casilla de verificacion Composicion de

Impresion, y luego haga clic en Ajustes de Composicion de
Impresion. Aparecerd el cuadro de didlogo correspondiente.

EPSON EPL-500 1.00 Aceptar

—[ Ajustar a Pagina
Salida de Papel:
Ad *

—[J Ajustes MarcadeFondo
Marca de fondo [ CONFIDE... | &

Editar Texto
: Claro :O:' Oscurg 'I

[ Rotar Libge Angulo Grados

_selec.pég. Imprimir @ir Cnmp;E—n‘:)

-] ®Todas las paginas Ajustes Imprimir Composicid 2
n‘ﬂ‘a (3 Paginas impares

() Paginas pares

[ Imprimir Marco

3. Seleccione el nimero de paginas que se imprimiran en una
sola hoja de papel.

4. Seleccione el orden de pagina en el que se imprimiran las
paginas en cada hoja.

Nota:
Las opciones del Orden de Pdgina dependen de las Pdginas
seleccionadas en Orientacion.

5. Hagaclicen Aceptarpara cerrar el cuadro de didlogo Ajustes
de composicion de la impresién .
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6. Seleccione la casilla de verificacion Imprimir Marco en el
cuadro de didlogo Composicion si desea imprimir las
péginas delimitadas por un marco.

7. Hagaclic en OK para aceptar los ajustes del cuadro de didlogo
Composicién de la Impresion.

Utilizar marcas de fondo

Siga los pasos descritos a continuacion para utilizar una marca de
fondo en el documento. En el cuadro de didlogo Composicion,
puede seleccionar una lista de marcas de fondo predefinidas, o
puede seleccionar un archivo de mapas de bits (PICT) o un
archivo de texto como su marca de fondo predefinida. El cuadro
de didlogo Composicién le permite definir una variedad de
ajustes de marca de fondo predefinidos. Por ejemplo, puede
seleccionar la medida, intensidad, y posicién de su marca de
fondo.

1. Abra el cuadro de dialogo Composicion.

2. Marque la casilla de verificacion Ajustes Marca de Fondo.

EPSON EPL-san0 100 Aceptar
[ Ajustar a Pagina
/ salida de Papel:

Ad 3

|<_[AAjustes Marca de Fond>

Marca de fondo | CONFIDE.. % || Nuevo/Borrar
Editar Texto

Densidad : Claro # Oscuro

[ Rotar Libre Angulo Grados

_Selec.pag. Imprimir | [] Imprimir Composicién :
p @ Todas las paginas Ajustes Imprimir Composicion|
.‘B () Paginas impares

Q Paginas pares

LI Imprimir Marco

3. Seleccione una marca de fondo en la lista desplegable Marca
de fondo.
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4. Seleccione la posicion en la pagina donde quiere imprimir la
marca de fondo arrastrando la imagen de la marca de fondo
en la ventana de previsualizacién. También, cuando quiera
cambiar el tamafio de la marca de fondo, arrastre la flecha.

5. Ajuste la intensidad de imagen de la marca de fondo con la
barra deslizadora de Intfensidad.

6. Paraunamarca de fondo de texto, puede girarla entrando los
grados en el cuadro Angulo. O, seleccione la casilla de
verificacion Girar con el ratén, y gire la marca de fondo del
texto con el puntero en la ventana de previsualizacion.

7. Haga clic en OK para aceptar los ajustes.

Crear una marca de fondo nueva.

Para crear una marca de fondo de texto, siga las instrucciones
descritas a continuacion.

1. Abra el cuadro de dialogo Composicion.
2. Marque la casilla de verificacién Ajustes Marca de Fondo.

3. Haga clic en Nuevo/Borrar.

EPSON LS 100 Aceptar

[ Ajustar a Pagina
/ salida de Papel:
At B

A Aiustes Marca de Fondo

YTITIT E—
arc feTomae (COwive... = [ Nuevormorrar])

Densidad : Claro |=®= oscuro

LT
[ Rotar Libre Angulo Grados

—Selec. pag. Imprimir [ imprimir Composicidn :
® Todas las paginas [Ajustes Imprimir Composician)

(52 O paginas impares
O Paginas pares

O Imprimir Marco

4. Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre y haga
clic en Anadir texto.
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5. Escriba el texto de la marca de fondo en el cuadro Texto,
seleccione la Fuente y el Estilo, y haga clic en OK.

EPSON EPL-SI00 1,00 Aceptar’

Texto :

Fuentes: [ Charcoal =

EPSON Estilo: Ed Plano [ Contorno

[ Negrita [ sombra
[ Italica [ Condensado

[ subrayado [ Extender
[ Marco [ Circulo

6. Haga clic en Guardar.

Nota:

O Paraeditar la marca de fondo guardada, seleccionela en Listay
haga clicen Editar Texto. Después de editar, asegiirese de hacer
clic en OK para cerrar el cuadro de didlogo

3 Para borrar la marca de fondo guardada, seleccionela en Lista y
haga clic en Borrar. Después de editar, asegiirese de hacer clic
en Guardar para cerrar el cuadro de didlogo

7. Haga clic en OK en el cuadro de didlogo Composicion. La
marca de fondo guardada aparece en la ventana de
previsualizacion.

Para crear una marca de fondo de mapa de bits, siga las
instrucciones descritas a continuacion.

Nota:

Antes de crear una marca de fondo personalizada, debe preparar un
archivo de mapa de bits (PICT).

1. Abra el cuadro de dialogo Composicion.
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2. Haga clic en Nuevo/Borrar.

EPSON erlsson o [Aceptar

[ Ajustar a Pagina
/ Salida de Papel:
At +
A Alustes Marca de Fondo

e e
Marca defondo (CONFIDE.. ¢ [ Nuevo/Borrar )
Densidad: Qaro = oscuro

[ Rotar Libre Angulo Grados

_Selec.pag. Imprimir | (] Imprimir Composicién :

| (JUECES S (LELES [Ajustes Imprimir Composicion
n‘E‘a () Paginas impares

© Paginas pares

[ Imprimir Marco

Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre y haga
clic en Anadir PICT.

Seleccione el archivo PICT y haga clic en Convertir. Cuando
haga clic en Crear, se mostrara la marca de fondo en la
ventana de previsualizacion.

Visualizacidn previa 8 %
Expulsar
Epson PICT 1
EREON

34 Abrir D+—2

Crear

[ Visualizacion previa

Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre y haga
clic en Guardar.

Nota:

Paraborrar lamarca de fondo guardada, seleccionela en Listay haga
clic en Borrar. Después de borrarla, asegiirese de hacer clic en
Guardar para cerrar el cuadro de didlogo.

Haga clic en OK en el cuadro de didlogo Composicién La
marca de fondo guardada aparece en la ventana de
previsualizacion.
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Monitorizar la impresora (EPSON Status Monitor 3)

Acerca de EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 es una utilidad que monitoriza la
impresora y proporciona informacién acerca del estado actual.
Por ejemplo, puede encontrar la cantidad restante de téner o la
vida funcional restante del cartucho de téner a través de esta
utilidad. Si ocurre un error de impresion, aparecerd un mensaje
describiendo el error. Se accede a la utilidad EPSON Status
Monitor 3 desde el controlador de la impresora. Para mas
informacién consulte la siguiente seccion.

Acceder a EPSON Status Monitor 3

Puede acceder a la utilidad EPSON Status Monitor 3
seleccionando el alias EPSON Status Monitor 3 del mena Apple.

Nota:
1 EPSON Status Monitor 3 aparece automdticamente cuando se
produce un error.

O El puerto de impresora adecuado ya debe estar seleccionado en el
Selector para que la informacion necesaria pueda ser recibida desde
el controlador de laimpresora seleccionado cuando el EPSON Status
Monitor 3 empiece. Si el puerto de impresora no es correcto ocurrird
un error.

L Si cambia el controlador de la impresora en el Selector mientras el
archivo de spool estd en impresion desatendida, la salida a la
impresora se podria interrumpir

O La informacién del estado de la impresora y de los consumibles
aparece en la ventana de estado tan solo si el Selector adquiere los
estados normalmente.
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Obtener detalles acerca del estado de la
impresora

Puede monitorizar el estado de la impresora y obtener
informacién acerca de los productos consumibles mediante el
cuadro de didlogo EPSON Status Monitor 3.

1 2
Il
O EE[SUNStatusMoniturS:EPSON EPL-5900 USB =]
@ Activa
S Lista para imprimir.
: 3
Cerrar I 4
_ papel [ _Téner
5
% Negro 6
Bandeja A4
——
Vida de la unidad
fotoconductora 7
]

1. Icono/mensaje:
2. Figuradela

impresora:

3. Cuadro de texto:

4. Boton Cancelar:

Muestra el estado de la impresora.

La imagen de la parte superior izquierda
muestra el estado de la impresora
graficamente.

El cuadro de texto que se encuentra junto a
la figura de la impresora visualiza el estado
actual de ésta. Si ocurre un problema, se
visualiza la solucién més apropiada.

Cierra el cuadro de dialogo.

5. Papel: Visualiza los origenes del papel, su tamafio
y la cantidad aproximada de papel restante
en cada origen del papel.
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Téner: Indicalacantidad de toner restante. Elicono
del toner parpadea si el nivel de téner es bajo
(10 por ciento o menos) o si se ha agotado.

Vida de la Indica la vida util de la Unidad
Unidad fotoconductora.
fotoconductora:

Ajustar las preferencias de monitorizacién

Para definir ajustes de monitorizacién concretos, seleccione
Monitorizar en el mend Archivo de EPSON Status Monitor 3.
Aparece el cuadro de didlogo Preferencias de Monitorizacion.

Preferencias de Monitorizacién : EP: 2

Everto | Notiicacien de paniala |
@ Enor de Comunicacien Activads

A Comprobar lamafio de pa.._Acivado

B Comprobar lamaio de pa.. Aclivada |
@ Queda poca Teéner hetivado

K1 Nira advertencia Artivadn LI

Defecta

58 T leono Ejemplo

=

Pulse dos veces sobre el icono,abra la ventana de Status de
Ia Impresora

™ Le permite manitarizar la impresora compartida

e || [

En el cuadro de didlogo, aparecen los siguientes ajustes y botones.

1.

Seleccién de Seleccione los tipos de error sobre los
Notificacion de que quiere que se le informe.
Error:

Boton Defecto: Restaura los ajustes por defecto.
Botén Cancelar: Cancela todos los cambios.
Botén Aceptar: Guarda los cambios nuevos.
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Ventana Alerta de estado

La ventana Alerta de estado aparece automaticamente siempre
que se produce un error. Indica qué tipo de error ha ocurrido y le
ofrece una posible solucién. La ventana se cierra
automéaticamente una vez solucionado el problema.

Si desea visualizar la informacion acerca de los consumibles de la
impresora, haga clic en el botén Mostrar detalles. Si hace clic en
este boton, la Ventana alerta de estado no desaparecera ni cuando
el problema esté solucionado. Para cerrar el cuadro debera hacer
clic en Cerrar.

Cancelar la impresion

Para cancelar la impresion, pulse el boton Job Cancel & en el
panel de control. Se cancelaré el trabajo actual.

Nota:

También puede cancelar la impresion desde su ordenador. Durante la
impresion background, abra el EPSON Monitor 3 el en menii
Aplicacion. Luego pare la impresion desde el EPSON Monitor 3, o borre
el archivo que esté en el modo de espera.

Desinstalar el software de la impresora

Cuando desee reinstalar o actualizar el controlador de la
impresora, asegurese de desinstalar antes el actual software de la
impresora.

1. Salga de todas las aplicaciones, y reinicie su Macintosh.

5-14  Utilizar el controlador de la impresora con Macintosh



Inserte el CD-ROM del software de la impresora EPSON en
su Macintosh.

Haga doble clic en la carpeta Instalar el controlador de la
impresora, y luego en la carpeta de la impresora utilizada.

@ Espaiol =—HB8
ay 3 ftems, O K libres

A
fafafar Sutfearn

L3

KD

S

Haga doble clic en el icono Instalador.

Instalador

Haga clic en Continuary luego en Aceptar.

Seleccione Desinstalar del mend situado en la parte superior
izquierda, y haga clic en Desinstalar.

Siga las instrucciones de la pantalla.
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Para usuarios de DOS:

Descripcion general de la utilidad del Panel de
control remoto

El Panel de control remoto es una utilidad de software que le
permite cambiar ajustes de impresion, tales como calidad del
papel,, tamano del papel, y ajustes RITech, cuando estos ajustes
no se pueden efectuar desde su aplicacién del controlador de la
impresora.

Cuando utilizar la utilidad Panel de control remoto

Nota:

Antes de emplear esta utilidad, lea el archivo README ubicado en la
carpeta RCP_SP del CD-ROM de la aplicacion de la impresora. (EI
nombre de la carpeta depende del pais de adquisicion.) Este archivo
contiene informacion importante acerca de la utilidad.

La utilidad Panel de Control Remoto es el interface de la
aplicaciéon que permite elegir el modo de emulacion de la
impresora y definir ajustes que normalmente no se pueden
realizar en el controlador de la impresora. Ademas, esta utilidad
también permite realizar ajustes basicos de la impresora como el
numero de copias, tamafio del papel, y tipo de papel.

Normalmente, la utilidad Panel de Control Remoto no sera
necesaria para cambiar los ajustes basicos de la impresora. La
mayoria de programas de aplicacién permiten cambiar los ajustes
que afectan a la impresion final, y todos los ajustes definidos
desde la aplicacién ignoran los realizados desde la utilidad Panel
de Control Remoto. Sin embargo, si no puede cambiar los ajustes
de la impresora desde el programa de la aplicacion o si esta
ejecutando DOS, la utilidad Panel de Control Remoto permitira
el acceso a esos ajustes.

6-2
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Entorno operativo

Sistema operativo: MS-DOS Version 3.3x o superior. Puede

Memoria:

Interface:

utilizarse el ratén, siempre que el
controlador del ratén esté instalado.
(Microsoft Mouse v.7.04 o superior, o
Logitech v.6.43 o superior.)

360 KB minimo, aunque los requisitos
pueden variar dependiendo dela version del
sistema operativo.

Paralelo. La utilidad funciona en los modos
de interface paralelo bidireccional y
unidireccional. En el modo unidireccional, el
ordenador puede transmitir ajustes a la
impresora pero no puede recuperar datos de
los ajustes desde la impresora.

Instalar la utilidad Panel de Control Remoto

Para instalar la utilidad, siga los pasos siguientes:

1. Inserte el CD-ROM que se entrega con la impresora en la
unidad de CD-ROM del ordenador.

2. Escriba lo siguiente en la linea de mensaje de DOS y pulse

Intro.

D:\RCP\SETUP

Nota:

(La letra de la unidad puede variar segiin el ordenador.)

3. Siga las instrucciones en pantalla para usar esta utilidad.
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Instalar la utilidad Panel de Control Remoto

Antes de iniciar la utilidad Panel de Control Remoto, recuerde
que puede utilizar las siguientes teclas del teclado para navegar
por la utilidad:

TAB: Avanza al siguiente ment
Mayts+TAB: Pasa al ment anterior
Teclas de flecha:Pasa a las opciones de los ments

Enter Registra la seleccion (ejecuta la operacion)

Para iniciar la utilidad Panel de Control Remoto,
escribaC:\PRNSET en el mensaje de DOS y pulse Intro. (Si ha
cambiado el directorio por defecto durante la instalacién, escriba
el nuevo directorio.)

C:\EPSONRCP\EPRCP

Sino ha sido posible establecer comunicacién entre la utilidad
Panel de Control Remoto y laimpresora en el modo bidireccional,
aparece el siguiente cuadro de dialogo de error. Si la
comunicacién bidireccional es posible, omita esta seccion y pase
directamente a “Cuadro de didlogo Seleccionar Modo” en la
pagina 6-6.
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Los siguientes botones aparecen en el cuadro de didlogo Error:

Botén Si: Si hace clic en este botén puede pasar a la
comunicacioén unidireccional.

Botén No: Si hace clic en este boton, la utilidad volvera
a intentar la comunicacion bidireccional.

Boton Cancelar:  Si hace clic en este boton sale de la utilidad.

Haga clic en Si'y aparecera el cuadro de didlogo Seleccionar
impresora.

Cuadro de didlogo Seleccionar impresora

Ayude

En el cuadro de didlogo aparecen los siguientes ajustes y botones:

Cuadro Seleccionar impresora Permite seleccionar laimpresora
desde la lista.

Botén Aceptar: Si hace clic en este botén pasa al
cuadro de diadlogo Seleccionar
Modo.

Boton Salir: Si hace clic en este boton sale de
la utilidad.

Boton Ayuda: Si hace clic en este botén abre la
pantalla Ayuda.
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Seleccione su impresora y haga clic en Aceptar. Aparece el
cuadro de didlogo Seleccionar Modo.

Cuadro de didlogo Seleccionar Modo

En el cuadro de didlogo aparecen los siguientes ajustes y botones:

Cuadro de lista Permite seleccionar el modo de emulacién
Seleccionar Modo  de la impresora deseado desde la lista.

Boton Aceptar: Si hace clic en este botén pasa a la pantalla
principal del Panel de Control Remoto.

Boton Salir: Si hace clic en este botén sale de la utilidad.
Boton Ayuda: Si hace clic en este boton abre la pantalla
Ayuda.
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Seleccione el modo de emulaciéon que desea configurar y haga clic
en OK. La pantalla principal del Panel de Control Remoto que
aparece varia ligeramente, dependiendo del modo de emulaciéon
que seleccione. El ejemplo siguiente es del modo de emulacién
Laser]et4.

Fi Idiona Ayura

Definir los ajustes basicos de la impresora

Los ajustes presentados en esta seccion también estdn disponibles
en el controlador de la impresora. La mayoria de los programas
de aplicaciéon permiten el acceso al controlador de la impresora
desde la propia aplicacion. Debe intentar siempre cambiar los
ajustes basicos dela impresora desde el programa dela aplicacién
o accediendo al controlador de la impresora directamente desde
el sistema operativo.

Los ajustes definidos en el programa de la aplicacién o en el
controlador de la impresora ignoran los ajustes definidos en la
utilidad Panel de Control Remoto. Los ajustes definidos en el
programa de la aplicacién o en el controlador de la impresora
ignoran los ajustes definidos en la utilidad Panel de Control
Remoto. Sin embargo, si no es posible acceder al controlador de
la impresora, o si estd ejecutando DOS, defina estos ajustes
mediante esta utilidad.
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Nota:

Los ajustes definidos en la utilidad Panel de Control Remoto no serdn
efectivos hasta que haga clic en el boténEnviar para descargar la
informacion a la impresora. Si comparte la impresora, es posible que los
ajustes que se muestran en la utilidad Panel de Control Remoto no
reflejen los ajustes reales de la impresora, ya que otro usuario puede
haberlos modificado. Aunque la utilidad Panel de Control Remoto ya
muestre los ajustes deseados, haga siempre clic en Enviar para asegurar
que puede imprimir con ese ajuste.

Botén Ajustar pdgina

Sihace clic en el boton Ajustar Pagina de la pantalla del Panel de
Control Remoto se abre el siguiente cuadro de dialogo:

dpcio

R4 210 = 207 o =l

finkeriar Siguiente!

Nota:
Utilice los botones Siguiente y Anterior para acceder a todas las
opciones de ajustes disponibles.
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Tamano Papel

Aqui puede definir el tamafio de papel por defecto. Debe cambiar
este elemento en la utilidad Panel de Control Remoto sélo si no
puede cambiar el tamano de papel desde el programa de la
aplicacion.

Si el tamafio de papel deseado no aparece en la lista siguiente,
puede definir un nuevo tamafno mediante el ajuste Usuario. Debe
definir un tamafio de pagina personalizado dentro de las
dimensiones siguientes: De 76 a 216 mm x 127 a 356 mm.

Las opciones de Tamafio Papel son las siguientes:

A4 (por defecto)

A5

B5

LT (Carta)

HLT (Media Carta)
LGL (Legal)

GLT (Carta gobierno)
GLG (Legal Gobierno)
EXE (Ejecutivo)

F4

MON (Monarca)

C10 (Comerecial 10)
DL

C5

Co

ISO B5 (International B5)
CTM (Personalizado)

Copias

Permite definir el nimero de copias que se imprimira. Puede
introducir cualquier nimero desde 1 hasta 999. Si es posible, debe
especificar el nimero de copias desde el programa de la
aplicacion. Este ajuste afecta al mismo ajuste del resto de modos
de emulacion.

Utilizar la utilidad Panel de control remoto 6-9



Longitud (sélo LaserJet4)

Permite especificar el nimero de lineas horizontales de una
pagina. Puede introducir cualquier nimero desde 5 hasta 128.
Este ajuste s6lo esta disponible en el modo Laser]et4.

Funcidén CR (solo LaserJet4)

Determina si se debe realizar s6lo un retorno de carro (CR) o un
retorno de carro y un avance de linea (LF). Si se selecciona CR
(ajuste por defecto), laimpresora no ejecuta el comando de avance
delinea con cada retorno de carro. Con CR+LFlaimpresora afiade
un avance de linea a cada comando de retorno de carro que recibe.
Seleccione CR+LF siobserva quelaslineas del texto se superponen
en el documento.

Funcion LF (sélo LaserJet4)

Determina si se debe realizar s6lo un avance de linea (LF) o un
avance de linea y un retorno de carro (CR). Si se selecciona LF
(ajuste por defecto), laimpresora no ejecuta el comando de avance
de linea o avance de papel (FF). Con CR+LF la impresora afiade
unavance delinea a cada comando de retorno de carro querecibe.
Seleccione CR+LF si observa que la impresora no imprime los
caracteres que sobrepasan el margen derecho.

Orientacion

Permite especificar si la pagina se imprime en orientacion
Vertical (por defecto) u Horizontal. Las paginas de este manual
estan orientadas en vertical.

Origen del papel

Permite seleccionar el método y el origen del suministro de papel
entre los ajustes siguientes: Auto Selection (el papel avanza
desde cualquier bandeja que contenga el tamafio de papel
correcto), Bandeja MF(bandeja MF), Bandeja inferior (Bandeja
inferior para 500 hojas si esta instalada esta opcion). El ajuste por
defecto es Auto Selection.
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Alimentacidn manual

On selecciona el modo de avance manual para la bandeja MF. El
ajuste por defecto es Off. Consulte los detalles en la seccion
“Cargar papel en laranura de alimentacién manual” en la pagina
2-6.

Ancho A4 (solo LaserJet4)
Permite utilizar papel de Ancho A4 en la bandeja MF.

Modo MF

Determina el orden de prioridad del origen del papel que se
utilizard cuando el ajuste Origen Papel esta en Auto, o cuando el
origen del papel no se ha especificado. Las opciones disponibles
son Normal (por defecto) y Ultimo. ConNormal tiene prioridad
la bandeja MF, mientras que conUltimo define la bandeja inferior
de papel para 500 hojas como origen del papel prioritario.

Expulsion automdtica de la pdgina

Define si el papel se imprimira o no una vez transcurrido el
timeout, segtin el ajuste Time Out. El ajuste por defecto es Off por
lo tanto el papel no se imprime una vez transcurrido el timeout.
Este elemento no esta disponible en el modo PCL6.

Saltar pdginas en blanco

Cuando esta activado, laimpresora salta las paginas que no tienen
imagenes o caracteres, permitiendo ahorrar papel. El ajuste por
defecto es Off.

Tipo MF

Permite especificar el tipo de papel que se utilizard al imprimir
desde la bandeja MF. Las opciones disponibles son Normal (por
defecto), Encabezado, Reciclado, Color, Transparencia, y
Etiquetas.
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Tipo Bl

Permite especificar el tipo de papel que se utilizara al imprimir
desde la bandeja inferior de papel para 500 hojas. Las opciones
disponibles son Normal (por defecto), Encabezado,
Reciclado, y Color.

Botén Opciones de impresora

Si hace clic en el botén Opciones de impresora de la pantalla
del Panel de Control Remoto se abre el siguiente cuadro de
dialogo:

finterior Siguiente

Nota:

Utilice los botones Siguiente y Anterior para acceder a todas las
opciones de ajustes disponibles.
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Proteccién de pdgina

Proteccién de Pagina es una funcién que permite asignar memoria
adicional a la impresora para datos de impresion. Esta funcién
puede ser necesaria si imprime una pagina muy compleja. Si se
produce un error de Impresién Rebasada, cambie el ajuste a On
y vuelva a imprimir los datos. De esta forma reduce la cantidad
de memoria reservada para recibir datos, por lo tanto el
ordenador puede tardar mas tiempo en enviar el trabajo de
impresion, pero permitird imprimir trabajos complejos.
Proteccion de pagina normalmente funciona mejor si esta
ajustado en Aufo (ajuste por defecto). Es posible que necesite
aumentar la memoria de la impresora si se siguen produciendo
errores de memoria.

Nota:

Al cambiar el ajuste Proteccion de Pagina, se vuelve a configurar la
memoria de la impresora, lo cudl provoca que se borren todas las fuentes
descargadas.

Resolucion

Permite seleccionar la resoluciéon que desea utilizar para
imprimir. Los ajustes disponibles son 1200 ppp, 600 ppp
(ajuste por defecto), y 300 ppp .

RITech

Permite activar o desactivar el ajuste RITech (Tecnologia de
Mejora de la Resolucién). El ajuste por defecto es On. Para mas
informacién acerca de RITech, consulte la seccién “Seleccionar la
calidad de impresién.” en la pagina 3-3(Windows) o “Seleccionar
la calidad de impresién.” en la pagina 5-3 (Macintosh).
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Auto Continuar

Permite a la impresora recuperarse de manera automatica de un
error de Impresién desbordada, Memoria Insuficiente para Tarea
Actual, o Cambie Papel. La impresora contintia imprimiendo
unos segundos después de la apariciéon de uno de estos
problemas.

Si Auto Continuar esta desactivado, debe pulsar el botén
Start/Stop para reanudar la impresion. En la mayoria de los
casos, deje Auto confinuar desactivado (ajuste por defecto) para
detectar la aparicién de errores y realizar las correcciones
necesarias. Puede activar Auto continuar cuando imprima
trabajos muy largos o cuando deje la impresora desatendida.

Densidad

Permite ajustar la densidad de impresion para que la impresién
sea mas clara o més oscura. Haga clic en la tecla de la flecha
apropiada para que la impresion sea mas clara o mas oscura.

Ahorrar toner

Puede activar o desactivar el modo Ahorrar téner (ajuste por
defecto). Si esta activado, la impresora ahorra toner sustituyendo
el negro del interior de los caracteres por un tono de gris. Los
caracteres estdn perfilados en negro por los bordes derecho e
inferior.

Falta toner

Permite definir si la impresora debe continuar o detener la
impresion cuando se produce el error Falta Téner. Si se define
Continuar (ajuste por defecto), la impresora continda la
impresion sin tener en cuenta el error. Este ajuste es recomendable
si estd distante fisicamente de la impresora. Si se define Detener,
laimpresora detiene laimpresién cuando se produce el error Falta
Toéner.
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Imagen Optima (sélo LaserJet4)

Permite imprimir graficos complejos incluso cuando los datos de
impresion alcanzan el limite de la memoria. Cuando esta
activado, a cantidad de datos de los graficos se reduce de forma
automadtica, permitiendo imprimir documentos complejos. No
obstante, se reduce la calidad de los graficos.

Asignar bandeja

Cambia la asignacién del comando de seleccion de origen del
papel. Si esté seleccionado 4 los comandos son compatibles con
la HP LaserJet 4. Si esta seleccionado 4K los comandos son
compatibles con la HP LaserJet 4000, 5000, y 8000. Si esta
seleccionado 5S los comandos son compatibles con la HP Laser]et
5S.

Tamano bandeja MF

Permite definir el tamafo de papel para la bandeja MF. Las
opciones son las mismas que las de Tamano Papel. Este ajuste
afecta al mismo ajuste del resto de modos de emulacién.

Tipo de papel

Permite especificar el tipo de papel para mejorar la calidad de
impresion. Grueso A (188 mm de ancho o mas) es ttil para papel
de més de 188 mm de grosor. Grueso E (menos de 188 mm de
ancho) es atil para papel grueso y estrecho como sobres.
Transparencia es ttil para transparencias. Utilice siempre
Normal (ajuste por defecto) a menos que se produzcan problemas
de calidad de impresion.

Correccién de punto

Este ajuste es pertinente s6lo en laimpresion a 1200 ppp.. Cuando
estd activado,el patron de impresion de lineas de 1 punto se
corrige de forma automatica para mejorar el aspecto.
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Botén Mas

Al hacer clic en el botonMds de la pantalla del Panel de Control
Remoto, se abre el siguiente cuadro de didlogo:

Margen superior

Permite ajustar la posicion de impresion vertical en la pagina.. El
ajuste es en milimetros. Puede desplazar la posicion de impresion
enincrementos de 0,5 mm desde el borde superior (los parametros
oscilan de -99 a 99).

Margen Izqdo

Permite ajustar la posiciéon de impresion horizontal en la pagina..
El ajuste es en milimetros. Puede desplazar la posicion de
impresion en incrementos de 0,5 mm desde el borde superior (los
pardmetros oscilan de -99 a 99).

6-16  Utilizar la utilidad Panel de control remoto



Reposo

Permite Activar (por defecto) o Desactivar el modo de reposo . Si
estd activado, la impresora pasa al modo de suspension si no se
utiliza durante 30 minutos. La impresora empieza a calentarse en
el momento de empezar a enviar los datos, y estd preparada para
imprimir en unos 11 segundos. Si esta desactivado, la impresora
permanece lista para imprimir en cualquier momento.

Timeout

Permite especificar el intervalo de tiempo que la impresora
esperara antes de pasar al siguiente trabajo de impresion. Si la
impresora estd en online y no recibe nuevos datos durante el
numero de segundos especificado, la impresora pasa de forma
automatica al siguiente canal que reciba datos. Puede ajustar el
valor de Timeout en incrementos de 1 segundo (los parametros
oscilan de 5 a 300).

Ignorar tamano de papel

Permite seleccionar si un error en el tamafio del papel se ignora
al producirse. Si activa esta opcién, se imprimira aunque el
tamafio de la imagen sobrepase el area imprimible del tamano de
papel especificado. Esto puede provocar la aparicién de manchas,
ya que el téner no se transfiere correctamente al papel. Cuando
esta opcion esta desactivada (lo estd por defecto), la impresora
deja de imprimir si se produce un error de tamafio de papel.

Pais (sdlo ESCP2, FX)

Selecciona el grupo internacional de caracteres.

Tabla CG (sélo ESCP2, FX)

Permite seleccionar las tablas de caracteres. Estas contienen los
caracteres y simbolos utilizados en los diferentes idiomas. El texto
se imprime segun la tabla de caracteres seleccionada.
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Pagina cdodigos (solo 1239X)

Permite seleccionar las tablas de caracteres. Estas contienen los
caracteres y simbolos utilizados enlos diferentes idiomas. El texto
se imprime segun la tabla de caracteres seleccionada.

Botén Seleccién Puerto

Al hacer clic en el botén Seleccion de puerto en la pantalla del
Panel de Control Remoto, se abre el siguiente cuadro de dialogo:

Nota:
Utilice los botones Siguiente y Anterior para acceder a todas las
opciones de ajustes disponibles.

I/F Paralelo

Permite seleccionar si desea activar el puerto paralelo. El ajuste
por defecto es activado (On).
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Velocidad paralelo

Permite especificar el ancho de impulso de la sehal ACKNLG al
recibir datos por el puerto paralelo. Si esta opcién estd ajustada
en Rapido (lo esta por defecto), el ancho de impulso es de
aproximadamente 1NS. Si esta opcidn esta ajustada en Normal el
ancho de impulso es de aproximadamente 10NS.

Paralelo Bidireccional

Permite especificar el modo de comunicacién bidireccional: ECP
(por defecto), Nibble, u Off.

Tamano Buffer paralelo

Permite especificar la cantidad de memoria utilizada para recibir
e imprimir los datos mediante el interface paralelo. Silo ajusta en
Maximo, se asignard méas memoria para recibir datos. Si lo ajusta
en Minimo, se asignara mas memoria para imprimirlos. El ajuste
por defecto es Normal.

USB I/F

Permite seleccionar si desea activar el puerto USB. El ajuste por
defecto es activado (On).

Tamano Buffer USB

Permite especificar la cantidad de memoria utilizada para recibir
e imprimir los datos mediante el interface USB. Si lo ajusta en
Maximo, se asignara mas memoria para recibir datos. Si lo ajusta
en Minimo, se asignara mas memoria para imprimirlos. El ajuste
por defecto es Normal.

I/F AUX

Permite seleccionar si desea activar el puerto de interface auxiliar
(si ha instalado una tarjeta de interface opcional). El ajuste por
defecto es activado (On).
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Tamano Buffer AUX

Permite especificar la cantidad de memoria utilizada para recibir
e imprimir los datos mediante la tarjeta de interface opcional. Si
lo ajusta en MGXimMO, se asignard mas memoria para recibir datos.
Si lo ajusta en MiNiMo, se asignara mas memoria para
imprimirlos. El ajuste por defecto es Normal.

Seleccionar la emulacion de impresora

Debera cambiar el modo de emulacién de la impresora desde la
utilidad Panel de control remoto porque el controlador de la
impresora no ofrece acceso a este ajuste.

Los modos de emulacién soportados estandar son: LJ4 (PCL5e),
PCL6, GL2, FX, ESCP2 e 1239X. PS3 también estd disponible si
instala el médulo ROM del Kit Adobe PostScript 3 opcional.
Puede especificar una emulacién distinta para cada interface; en
otras palabras, para cada ordenador al que conecte la impresora.

Nota:

Los ajustes definidos en la utilidad Panel de control remoto no serdn
efectivos hasta que haga clic en el boton Enviar para transmitir la
informacion a la impresora. Si comparte la impresora, es posible que los
ajustes que se muestran en la utilidad Panel de Control Remoto no
reflejen los ajustes reales de la impresora, ya que otro usuario puede
haberlos modificado. Aunque la utilidad Panel de Control Remoto ya
muestre los ajustes deseados, haga siempre clic en Enviar para asegurar
que puede imprimir con ese ajuste.
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Botén Emulacién

Al hacer clic en el boton Emulacion de la pantalla del Panel de
control remoto, se abre el siguiente cuadro de dialogo:

PAAALE ———————
( e [

LS
( e [=]

SRl ———————————————

Paralelo

Permite especificar la emulacién para el interface paralelo.

USB

Permite especificar la emulacién para el interface USB.

AUX

Permite especificar la emulacion para el interface auxiliar. Esta
opcién solamente estara disponible si ha instalado una tarjeta de
interface opcional del Tipo B.
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Otros ajustes especiales

Los ajustes descritos en esta seccién son los menos habituales a la
hora de utilizar esta impresora. No obstante, si desea realizar los
cambios descritos a continuacion, debera realizarlos desde la
utilidad Panel de control remoto, ya que no resulta posible
acceder a ellos desde el controlador de la impresora.

Nota:

Los ajustes definidos en la utilidad Panel de Control Remoto no serdn
efectivos hasta que haga clic en el botén Enviar para descargar la
informacion a la impresora. Si comparte la impresora, es posible que los
ajustes que se muestran en la utilidad Panel de Control Remoto no
reflejen los ajustes reales de la impresora, ya que otro usuario puede
haberlos modificado. Aunque la utilidad Panel de Control Remoto ya
muestre los ajustes deseados, haga siempre clic en Enviar para asegurar
que puede imprimir con ese ajuste.

Botdn Tipo

Al hacer clic en el botén Tipo de la pantalla del Panel de control
remoto, se abre el siguiente cuadro de dialogo:

Nota:
El boton y el cuadro de didlogo Tipo solamente estian disponibles en el
modo Laser]et4.

Tipo

’i::ﬁ (.o Jpas  [=|

Grupo Simbolos ————— |
TE 1BITLS =]

’7U[i‘2_|"dﬂ Canyunto Sims
’fgaz:uru] Conjunto Simbol
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Tipo de lefra

Permite especificar el tipo de letra por fuente.

Paso

Permite especificar el paso para las fuentes de paso fijo. La gama

de paso oscila de 0,44 a 99,99.

Grupo de simbolos

Permite seleccionar el grupo de simbolos a utilizar. Si el tipo de

letra seleccionado no esté disponible para el grupo de simbolos

seleccionado, el tipo de letra se sustituye por el grupo de simbolos
actualmente seleccionado. Estos son los grupos de simbolos

disponibles:
Roman-8
Swedis2
German
PsMath
VeMath
PcTk437
IBM-DN

VeUS

Nota:

Norwegl

ANSI ASCII
Legal

8859-9 ISO
DeskTop
Windows
Velnternational

Other

Italian

UK

8859-2 ISO
WiTurkish
Math-8

PsText
PcMultilingual

PcE.Europe

ECM94-1
French2
Spanish
MsPublishing
WiE.Europe
IBM-US
PiFont

WiAnsi

3 Los siguientes grupos de simbolos no pueden seleccionarse con las
fuentes Swiss 721 SWM y Dutch 801 SWM fonts: PsMath,
MsPublishing, VeMath, Math-8 y PiFont.

[ Los caracteres 9Bh a 9Fh de los grupos de simbolos Velnternational
y VelUS no pueden imprimirse si ha seleccionado las fuentes Swiss
721 SWM o Dutch 801 SWM.
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Botén Otros

Si hace clic en Otros aparecerd el cuadro de didlogo del mismo
nombre. El cuadro de didlogo que aparece depende del modo de
emulacion.

Nota:
Este boton no estd disponible en el modo Laser]et4.
Modo GL2

El siguiente cuadro de didlogo aparece cuando el modo de
emulacién es GL2:

) CERTRO
PO
’7 [RHCHO PLUNRE =
b, ————————————
’7 GRUESD =
sy
’7 I TERED =

finterior Siguiente Ok

Nota:

Utilice los botones Siguiente y Anterior para acceder a todas las
opciones de ajustes disponibles.

Modo GL

Permite seleccionar el modo, LJ4GL2 o GLlike. El ajuste por
defecto es LJ4GL2.
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Escala

Permite cambiar la impresion a tamafio original o reducido. Este
ajuste también determina la escala de reduccién para laimpresion
reducida. Puede imprimir datos creados originalmente para el
tamafio de papel seleccionado en el ajuste Escala en papel del
tamafo seleccionado en el ajuste Tamano Papel. Por ejemplo,
puede escalar una pagina de tamafio A3 a una pagina de tamafio
A4,

Origen

Permite establecer el origen para el sistema de coordenadas de
unidades del plotter en la esquina inferior izquierda (Esquina) o
en el centro del limite del clip duro (Centro).

Pluma

Permite seleccionar el color de los caracteres impresos. PlumaO
es de color blanco, lo cual significa que se imprime el fondo en
vez del carécter, como los simbolos de precaucién y de atenciéon
de este manual. El resto son de color negro, como los caracteres
de esta oracién. (Las plumas 2-6 son de distintos colores para las
impresoras en color, y solamente estan disponibles en el modo
GLlike.)

Final

Permite seleccionar el tipo de final de linea. El ajuste por defecto
es Grueso. Consulte las siguientes figuras.

Grueso Cuadrado Triangular Circular

>
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Union

Permite definir la forma de unién de los extremos de las lineas. El
ajuste por defecto es Mitered. Consulte las siguientes figuras.

CIRCULAR

42\

MITERED TRIANGULAR
MITEREDBEVELED

BEVELED

PlumaO0, Plumal, Pluma2, Pluma3, Pluma4, Plumals, Plumaé

Permite seleccionar el grosor de la linea. Puede seleccionar un
valor de 0,05 mm a 5 mm, en incrementos de 0,05 mm. Las plumas
3-6 solamente estan disponibles en el modo GLlike.
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Modos ESCP2, FX e 1239X

El siguiente cuadro de didlogo aparece cuando el modo de
emulaciéon es ESCP2, FX o 1239X:

Nota:
Utilice los botones Siguiente y Anterior para acceder a todas las
opciones de ajustes disponibles.

Condensado (sdlo ESCP2, FX)

Permite cambiar el espacio entre caracteres. La impresion
comprimida resulta atil para hojas de calculo y otras aplicaciones
que deban encajar una gran cantidad de informacion en cada
linea. No obstante, los caracteres a 15 cpp (caracteres por pulgada)
no pueden comprimirse.

Margen Sup. (solo ESCP2, FX)

Permite especificar la distancia desde el borde superior de la hoja
a la base de la primera linea imprimible. Se mide en incrementos
de 0,05 pulgadas.
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Texto (sdlo ESCP2, FX)

Permite especificar la longitud de pagina en lineas. La unidad de
medida para esta opcion es de 1/6 lineas por pulgada.

Nota:

Si modifica los ajustes de Orientacion, Tamariio papel o Margen Sup., el
ajuste de longitud de pdigina vuelve de forma automdtica al ajuste por
defecto para cada tamario de papel.

Auto CR

Permite utilizar la opcién de retorno del carro automaética para
efectuar una operacién de retorno del carro, avance de linea
(CR-LF) cuando la posiciéon de impresion exceda el margen
derecho. Si esta desactivado (Off), la impresora no imprimira los
caracteres que sobrepasen el margen derecho, y no realizara un
salto de linea hasta que reciba un CR. La mayoria de las
aplicaciones disponen de esta funcién.

Auto LF

Permite especificar el ajuste de avance de linea. Si desactiva
AutoLF (Off), la impresora no envia un comando de avance de
linea automatico (LF) con cada retorno de carro (CR). Si lo activa
(On), la impresora anade un avance de linea a cada retorno de
carro que reciba. Si las lineas de texto se sobreimprimen, active
(On) AutoLF.

Imagen de bits

Con Bit Image ajustado en Oscuro o Claro, la impresora puede
emular correctamente las densidades graficas establecidas conlos
comandos de la impresora. Si selecciona Oscuro, la densidad de
la imagen de bits es alta. Si selecciona Claro, la densidad de la
imagen de bits es baja.
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Si ajusta Bit Image en BarCode, la impresora convierte las
imagenes en codigos de barras rellenando automéaticamente los
espacios en blanco verticales entre puntos. Asi se generan lineas
verticales continuas que pueden leerse con un lector de cédigos
de barras. BarCode no estéd disponible en el modo I1239X.

Este modoreduce el tamano delaimagenimpresa, y puede causar
distorsiones al imprimir graficos de mapa de bits.

Cardcter cero

Esta opcion permite especificar si se imprimira el cero con (0) o
sin barra (0). Esta funcién resulta ttil para distinguir con claridad
entre una letra O maytscula y un cero al imprimir documentos
tales como listas de programas.

Fuente

Permite seleccionar una fuente por familias. El ajuste por defecto
es Courier. Después de seleccionar la fuente deseada, puede
también ajustar el espacio entre caracteres y el tamafio de la fuente
con las opciones de Paso y Comprimido.

Paso

Puede seleccionar un paso de caracter de 10, 12 6 15 cpp
(caracteres por pulgada), o el espaciado proporcional.

Alt.Graphics (sélo 1239X)

Activa y desactiva la opcion Alternar gréficos. El ajuste por
defecto es Off.

Grupo de caracteres (solo 1239X)

Permite seleccionar la tabla de caracteres 1 6 2. Si selecciona 1, los
codigos de cardcter 80h a 9Fh se especifican como cédigos de
control 00h a 1Fh. Si selecciona 2, los c6digos de caracter 80h a 9Fh
se especifican como caracteres normales.
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Imprimir ejemplos de fuentes

Para imprimir ejemplos de fuentes disponibles con los distintos
modos de emulacion de la impresora, haga clic en el ment
Archivo y seleccione el ejemplo de fuente que desee imprimir. El
ment Archivo mostrado en la figura corresponde al modo de
emulaciéon Laser]et4.

Fichero Idiona

Cargar Fichero Configuracidn.. .,
Sajuar

Salyar cono. ..

Enviar a la impresora
Actualizar desde |a impresora

Inprimir Hoja Status
Imprimir Hoja Status Opcional
Inprimir Hoja Status PS3
Inprimir hoja de fonts PS3
Inprimir hoja de fonts L4
Inprimir hoja de fonts ESCPZ
Inprimir hoja de fonts FR
Inprimir hoja de fonts 12394

Inicial izar |mpresora

Salir
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Para usuarios de Macintosh

Descripcion general de la utilidad del Panel de
control remoto

En esta seccion presentamos una introduccién general a las
funciones de la utilidad Panel de control remoto y detallamos
instrucciones acerca de su instalacion y ejecucion.

Cuando utilizar la utilidad Panel de control remoto

La utilidad Panel de control remoto es el interface de la aplicaciéon
que permite seleccionar el puerto de impresora y definir ajustes
que normalmente no se pueden realizar en el controlador de la
impresora.

Entorno operativo

Sistema operativo: Mac OS 8.1 o posterior, 9.X

Memoria: 210 KB para instalar

Espacio en disco 190 KB de espacio libre en disco
duro:

Interface: Compatible con USB

1.1/ AppleTalk
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Instalar la utilidad Panel de Control Remoto

Siga los pasos descritos a continuacion para instalar la utilidad
Panel de control remoto:

1. Inserteel CD-ROM del software de la impresora que contiene
la utilidad en el ordenador.

2. Arrastre el icono RCP for EPL-5900 directamente al escritorio
o a cualquier ubicacion del disco duro.

Instalar la utilidad Panel de Control Remoto

Siga los pasos descritos a continuacion para acceder a la utilidad
Panel de control remoto:

1. Haga doble clic en el icono RCP for EPL-5900. Aparece el
cuadro de didlogo de la utilidad Panel de control remoto para
EPL-5900.

2. Seleccione un puerto de impresora y haga clic en
Seleccionar.

Remote Control Panel for EPL-5900

m

Seleccione puerto de impresora:
@ USB Port

) AppleTalk
Seleccionar

[ HojadeEstado | [ sair | [ Ajuste |

Nota:
1 Cuando la impresora estd conectada con el USB, haga clic en
Puerto USB.

1 Cuando la impresora estd conectada con la tarjeta de interface
opcional, haga clic en AppleTalk.

6-32  Utilizar la utilidad Panel de control remoto



3. Seleccione el nombre de la impresora y haga clic en OK.
Si selecciona Puerto USB en el cuadro de didlogo del Panel de

control remoto para EPL-5900:

Nombre Impresara
+ EPL-5800

D]

Si selecciona AppleTalk en el cuadro de didlogo del Panel de
control remoto para EPL-5900:

Zona: Nombre Impresora

@ EPL-N4000-980220
EPL=N2700-9D0284
EPL-N2750-9D39FC
EPL-5800-AC053E
EPL-N1600-A9EE97
EPL-C8000-93B3CF
EPL-N1600-93D9E6
EPL-5900-EB47

-
-

1]

Nota:

d  Semuestran las zonas AppleTalk cuando se establece la zona en
la red. Seleccione la zona a la que estd conectada la impresora.
Si no conoce la zona a la que estd conectada la impresora,
consulte con el administrador de la red.

[ El nombre de la impresora puede cambiar si la conecta con
AppleTalk. Confirme el nombre de la impresora con un
administrador de la red.
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4. Haga clic en Ajuste.

=——— Remote Control Panel for EPL-5900 =]
Seleccione puerto de impresora:

& USB Port

(O AppleTalk

[ HojadeEstado | [ salir | { Ajuste )
Nota:
Puede imprimir una hoja de status para hacer clic en Hoja de
status.

5. Definalos ajustes deseados y haga clic en OK cuando termine.
Consulte los detalles en la seccién “Definir ajustes de
impresora” en la pagina 6-34.

6. Haga clic en Salir.

Definir ajustes de impresora

Puede cambiar los ajustes de la impresora desde la utilidad Panel
de control remoto. Consulte la seccién “Instalar la utilidad Panel
de Control Remoto” en la pagina 6-32 para acceder a la utilidad
Panel de control remoto.

=——— Remote Control Panel for EPL-5900 : Ajuste =——~——

Reposo Activar B
Tamafio Bandeja de Papel
Tipo Papel Bandeja MF
Tipo Papel Bandeja 1
Timaout
VF Paral.
VF usB
I/F Gpcion.
Error de Tdner (3 Stop @ Continuar
Auto continuar () Activar @) Desactivad
Evitar Error 2 0n @® Off
Corregir Punto 2 on @ Off

Reset | [PorDefecto] [ cancelar | [ Enviar ||
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Enel cuadro de didlogo, aparecen los siguientes ajustes y botones:

Botoén Reiniciar: Losajustesinternos delaimpresoray del cuadro
de didlogo vuelven a sus valores por defecto.

Botén Defecto: Los ajustes del cuadro de didlogo vuelven a sus
valores por defecto. Para activar los ajustes haga
clic en Ejecutar.

Botén Cancelar:Finaliza esta utilidad sin cambiar ningtin ajuste.

Botén Ejecutar: Haga clic en este botén para confirmar los
ajustes. Los ajustes estaran disponibles después
de pulsar este boton.

Nota:
Los ajustes definidos en la utilidad Panel de control remoto no serdn
efectivos hasta que haga clic en Ejecutar.

Reposo

Permite Activar (por defecto) o Desactivar el modo de reposo .
Si estd activado, la impresora pasa al modo de suspensién si no
se utiliza durante 30 minutos. La impresora empieza a calentarse
en el momento de empezar a enviar los datos, y estd preparada
para imprimir en unos 11 segundos. Si estd desactivado, la
impresora permanece lista para imprimir en cualquier momento.

Tamano del papel de la bandeja MF
Aqui podra ajustar el tamafio del papel de la bandeja MF.
Nota:

Aqui no podrd seleccionar el tamario de papel personalizado establecido
en el controlador de la impresora.
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Las opciones de Tamafio Papel son las siguientes:

A4 (por defecto)

A5

B5

LT (Carta)

HLT (Media Carta)
LGL (Legal)

GLT (Carta gobierno)
GLG (Legal Gobierno)
EXE (Ejecutivo)

F4

MON (Monarca)

C10 (Comercial 10)
DL

C5

Coé

IB5 (International B5)

Tipo de papel de la bandeja MF

Permite especificar el tipo de papel que se utilizara al imprimir
desde la bandeja MF. Las opciones disponibles son Normal (por
defecto), Encabezado, Reciclado, Color, Transparenciay
Efiquetas.

Tipo de papel de la bandeja 1

Permite especificar el tipo de papel que se utilizara al imprimir
desde la bandeja inferior de papel para 500 hojas. Las opciones
disponibles son Normal (por defecto), Encabezado,
Reciclado, y Color.

Nota:
Este ajuste solo estd disponible si ha instalado la bandeja inferior para
500 hojas opcional.
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Pausa

Permite especificar el intervalo de tiempo que la impresora
esperara antes de pasar al siguiente trabajo de impresion. Si la
impresora estd en online y no recibe nuevos datos durante el
numero de segundos especificado, la impresora pasa de forma
automatica al siguiente canal que reciba datos. Puede ajustar el
valor de pausa en incrementos de 1 segundo (los parametros
oscilan de 0 a 300).

Tamano del buffer paralelo I/F

Permite especificar la cantidad de memoria utilizada para recibir
e imprimir los datos mediante el interface paralelo. Silo ajusta en
Mdaximo, se asignard mas memoria para recibir datos. Si lo ajusta
en Minimo, se asignara mas memoria para imprimirlos. El ajuste
por defecto es Normal.

Tamano del buffer USB I/F

Permite especificar la cantidad de memoria utilizada para recibir
e imprimir los datos mediante el interface USB. Si lo ajusta en
Maximo, se asignara mas memoria para recibir datos. Si lo ajusta
en Minimo, se asignard mas memoria para imprimirlos. El ajuste
por defecto es Normal.

Tamano del buffer AUX I/F

Permite especificar la cantidad de memoria utilizada para recibir
e imprimir los datos mediante la tarjeta de interface opcional. Si
lo ajusta en MGXiMo, se asignara mas memoria para recibir datos.
Si lo ajusta en MiniMo, se asignara mas memoria para
imprimirlos. El ajuste por defecto es Normal.
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Error de falta de téner

Permite definir si la impresora debe continuar o detener la
impresiéon cuando se produce el error Falta Téner. Si se define
Continuar (ajuste por defecto), la impresora continda la
impresion sin tener en cuenta el error. Este ajuste es recomendable
si estd distante fisicamente de la impresora. Si se define Detener,
laimpresora detiene laimpresién cuando se produce el error Falta
Toéner.

Auto Continuar

Permite a la impresora recuperarse de manera automatica de un
error de Impresién desbordada, Memoria Insuficiente para Tarea
Actual, o Cambie Papel. La impresora contintia imprimiendo
unos segundos después de la apariciéon de uno de estos
problemas.

Si Auto continuar esta desactivado, debe pulsar el boton
Start/Stop para reanudar la impresion. En la mayoria de los
casos, deje esta opcion Desactivado (ajuste por defecto) para
detectar la aparicion de errores y realizar las correcciones
necesarias. Puede dejar Auto continuar Activado cuando
imprima trabajos muy largos o cuando deje la impresora
desatendida durante mucho tiempo.

Evitar error

Cuando imprima datos complicados (que incluyan mucho texto
o gréficos), puede producirse un error de pagina debido a que la
velocidad de impresion es superior a la velocidad de proceso.
Para evitar el error de pagina, active (On) Evitar error.

Nota:
Cuando este ajuste es On, el tiempo de impresion puede ser elevado. Si
no imprime datos complicados, seleccione Off (por defecto).
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Correccién de punto

Este ajuste es pertinente s6lo en la impresion a 1200 ppp.. Cuando
estd activado,el patron de impresion de lineas de 1 punto se
corrige de forma automatica para mejorar el aspecto.

Nota:
Si ha seleccionado CRT como Modo de impresion en el controlador de la
impresora, este ajuste no estard disponible.

Borrar nivel de téner

Haga clic para reiniciar el contador de téner.

Nota:
Reinicie el contador de toner sélo cuando sustituya el cartucho de toner.

Borrar nivel de OPC

Haga clic para reiniciar el contador de duracion de la unidad
fotoconductora.

Nota:
Reinicie el contador cuando sustituya la unidad fotoconductora.

Reiniciar los contadores del fotoconductor y el
toner

Después de sustituir un cartucho de téner o una unidad
fotoconductora, reinicie el contador del téner o de la unidad
fotoconductora.

Puede reiniciar estos contadores desde la utilidad Panel de
control remoto.
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Reajustar el contador de téner

1. Acceda ala utilidad Panel de control remoto.

2. Haga clic en Ajuste.

=———— Remote Control Panel for EPL-5900 ——8H

Seleccione puerto de impresora:
@ USB Port

() AppleTalk

[ sair ([ ajuste ]}

[ Hoja de Estado

3. Haga clic en Borrar Nivel de Téner.

Remote Control Panel for EPL-5900 : Ajuste =———=
Activar =

el
@
=]
=]
@
=]

Tamafio Bandeja de Papel
Tipo Papel Bandeja MF
Tipo Papel Bandeja 1

Timaout

I/F Paral.
I/F USB
I¥F Opcion.
Error de Tdner ) Stop @ Continuar
Auto continuar (2 Activar @ Desactivad
Evitar Error G 0n @) off
Corregir Punto 2 0on @ off
< Borrarmwerde toner >
Reset | [PorDefecto] [ cancelar | [ Enviar ||

4. Haga clic en OK.

Se reiniciara el contador de toner.
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Reajustar el contador del fotoconductor

1. Acceda a la utilidad Panel de control remoto.

2. Haga clic en Ajuste.

=———— Remote Control Panel for EPL-5900 B
Seleccione puerto de impresora:
@ USB Port
() AppleTalk
Seleccionar]

[ Hoja de Estado

[ sair K Ajuste )

3. Haga clic en Borrar nivel de OPC.

Remote Control Panel

for EPL-5900: Ajuste

el
o
E=]
a
@
o

Tamafio Bandeja de Papel
Tipo Papel Bandeja MF
Tipo Papel Bandeja 1
Timeout

I/F Paral.

I/F USB

I/F Opcion.

Error de Tdner

Auto continuar

Evitar Error

Corregir Punto

) Stop @ Continuar
) Activar @ Desactivad
o on @ Off
o on @ Off

Borrar Nivel de Toner

Borrar nivel de CUF D

Ib

Reset | [Por Defecto]

[ cancetar | [ Enviar ||

4. Haga clic en OK.

Se reiniciara el contador del fotoconductor.
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Bandeja inferior para 500 hojas

La bandeja inferior para 500 hojas opcional se convierte en un
segundo origen de papel que complementa la bandeja MF. En esta
seccion describiremos como instalar la bandeja y cargar el papel.

Instalar la bandeja inferior para 500 hojas

Siga las instrucciones descritas a continuacién para instalar la
bandeja inferior para 500 hojas:

1. Desactive la impresora.

2. Desconecte el cable de alimentacion de la impresora de la
toma de corriente y de la impresora.

3. Retire todos los cables de interface de sus respectivos
conectores.
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4. Compruebe que laimpresora y la bandeja estén encaradas en
la misma direccion. Levante la impresora y alinee los anclajes
de la bandeja con los orificios correspondientes de la parte
inferior de la impresora, y a continuacion baje la impresora
hasta que descanse sobre la bandeja inferior.
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5. [Instale la bandeja de papel.

6. Conecte de nuevo los cables de interface que antes habia
desconectado.

7. Compruebe que el conmutador de alimentacién de la
impresora esté en posicion de desactivado antes de conectar
el cable de alimentacion a la impresora y a la toma de
corriente.

8. Active la impresora.

Para confirmar que la bandeja inferior para 500 hojas se ha
instalado correctamente, imprima una hoja de status. Consulte la
seccion “Imprimir una hoja de status” en la pagina 10-15 para
imprimir una hoja de status.
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Si desea utilizar la bandeja inferior para 500 hojas como origen del
papel, seleccione Bandeja Inferior en el controlador de la
impresora o en la utilidad Panel de Control Remoto como ajuste
Origen papel.

Nota:

Si el ordenador funciona bajo Windows 98/95 o Windows NT 4.0,
también puede comprobar la correcta instalacion de la bandeja inferior
para 500 hojas consultando la informacién visualizada en el menii
Ajustes Opcionales del controlador de la impresora.

Cargar papel

Siga los pasos descritos a continuacién para cargar papel en la
bandeja inferior para 500 hojas:

1. Extienda la bandeja del papel de la cubeta del papel.
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2. Levantelatapadelabandejay presione el fondo de la bandeja
hasta que quede encajada en esta posicion.

3. Airee una pila de hojas de papel y alinee los bordes con unos
golpes sobre una superficie plana. Compruebe que el papel
cargado se encuentre por debajo de las marcas triangulares
de la parte interior de la bandeja de papel.

Nota:
Cargue los documentos con membrete con la cara imprimible hacia
arriba y con el membrete en la parte superior.
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4. Vuelva a colocar la tapa de la bandeja e inserte la bandeja
cargada en la unidad.

Extraer la bandeja inferior para 500 hojas

Siga las instrucciones descritas a continuacién para instalar la
bandeja inferior para 500 hojas:

1. Desactive la impresora.

2. Desconecte el cable de alimentacién de la impresora de la
toma de corriente y de la impresora.

3. Retire todos los cables de interface de sus respectivos
conectores.

4. Separe con cuidado la bandeja de papel para 500 hojas de la
impresora y coléquela en una superficie plana y estable.
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5. Conecte de nuevo todos los cables de interface.

6. Conecte el cable de alimentacién de la impresora a la toma de
corriente.

7. Active la impresora.

Bandeja de salida cara arriba

Normalmente la impresora expulsa el papel impreso por la parte
superior de la misma con la cara impresa hacia abajo. Si desea que
la cara impresa quede hacia arriba, puede instalar la bandeja de
salida cara arriba opcional (C12C813801). De esta forma podra
visualizar de forma directa la impresion, siendo la forma
aconsejada para imprimir en soportes que requieren un recorrido
recto del papel, como por ejemplo etiquetas, papel grueso y
transparencias.
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Instalar la bandeja cara arriba

Siga las instrucciones descritas a continuacién para instalar la
bandeja cara arriba en la impresora:

1. Desactive la impresora.

2. Coloque la bandeja cara arriba insertando los anclajes en los
orificios de la impresora, primero un lado y después el otro.
No fuerce ambos lados al mismo tiempo.
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Utilizar la bandeja cara arriba

Enla configuracién por defecto la impresora expulsa el papel con
la cara impresa hacia abajo. Después de instalar la bandeja de
salida cara arriba, puede seleccionar la salida de impresién con la
cara impresa hacia arriba o hacia abajo presionando el selector de
recorrido del papel. El selector se encuentra en el lateral derecho
de la impresora, cerca de la parte posterior.

Retirar la bandeja cara arriba

1. Desactive la impresora.
2. Retire la bandeja cara arriba.

3. Coloque el selector del recorrido del papel en la posiciéon
superior.
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Modulo de memoria

Al instalar un médulo de memoria DIMM, puede ampliar la
memoria de la impresora hasta 136 MB (8 MB por defecto més
modulos opcionales de 16, 32, 64 6 128 MB). Es posible que desee
ampliar la memoria si tiene problemas al imprimir graficos
complejos.

Nota:
La cantidad maxima de memoria es de 136 MB.

Consulte los detalles acerca de los requisitos del médulo de
memoria en la secciéon “Moédulo de memoria” en la pagina A-11.

Instalar un modulo de memoria

Siga las instrucciones siguientes para instalar un DIMM en la
impresora:

\ Atencion:
Para evitar descargas eléctricas, nunca intente instalar un
modulo DIMM si la impresora estd desactivada.

1. Compruebe que la impresora no esté conectada a la toma de
corriente.
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2. Levante la cubierta de la impresora presionando el pestillo
situado en el lado izquierdo de la misma.

3. Coléquese en el lado derecho de la impresora y, con un
destornillador de estrella, extraiga los dos tornillos que
sujetan la cubierta lateral. Retire la cubierta lateral tirando de
ella.
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Nota:

Tenga cuidado con que los tornillos no se caigan al interior de la
impresora cuando los extraiga. Puede resultar 1itil emplear un
destornillador magnético.

n Precaucion:
1 Compruebe que la impresora esté desactivada.
[d  Retiresdlo los dos tornillos que sujetan la cubierta lateral
derecha.
\ Atencion:
d  Siextrae otros tornillos y cubiertas se expondrd a zonas
de alto voltaje.
[ Tenga cuidado cuando trabaje dentro de la impresora ya
que algunos componentes son afilados y podrian causarle

heridas.

Identifique la ranura en la que desee instalar el DIMM. El
DIMM se instala en la ranura RAM (gris).
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* Esta es la ranura RAM.
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\ Atencion:
Evite tocar los componentes eléctricos que quedan expuestos
después de extraer la cubierta lateral. Estos componentes
pueden estar muy calientes si acaba de utilizar la impresora.

n Precaucion:

Antes de instalar el modulo, descargue la electricidad estdtica
de su cuerpo tocando un trozo de metal. En caso contrario,
podria datiar los componentes sensibles a la electricidad
estdtica.

5. Introduzca el DIMM con firmeza en la ranura RAM (gris) y
ligeramente inclinado, tal como se muestra a continuacién.
Sujete ambos extremos del DIMM y coléquelo perpendicular
para fijarlo.
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6. Vuelva a colocar la cubierta lateral.

LU
LR

7. Sujete la cubierta lateral con los dos tornillos.

Y
AR
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8. Cierre con cuidado la cubierta de la impresora.
9. Conecte la impresora y activela.

Para comprobar que la memoria se ha instalado correctamente,
imprima una hoja de status. Consulte la seccion “Imprimir una
hoja de status” en la pagina 10-15 para imprimir una hoja de
status.

Si en la hoja de status se indica una cantidad de memoria
incorrecta, desactive la impresora y repase los pasos anteriores
para comprobar que ha instalado correctamente el médulo
DIMM. Si la cantidad de memoria no es correcta, péngase en
contacto consu distribuidor o con el Centro de Atencion al Cliente
de EPSON (902 40 41 42).

Nota:

Después de instalar el controlador de la impresora y EPSON Status
Monitor 3, los usuarios de Windows pueden confirmar que el médulo de
memoria se ha instalado correctamente comprobando el controlador de
la impresora. El estado del médulo de memoria se muestra en el menii
Ajustes opcionales, en Propiedades.

Extraer un médulo de memoria

Siga las instrucciones descritas a continuacion para extraer el
DIMM:

1. Compruebe que la impresora no esté conectada a la toma de
corriente.
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2. Levante la cubierta de la impresora presionando el pestillo
situado en el lado izquierdo de la misma.

3. Coloquese en el lado derecho de la impresora y, con un
destornillador de estrella, extraiga los dos tornillos que
sujetan la cubierta lateral. Retire la cubierta lateral tirando de
ella.
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4. Abra el clip de la ranura RAM (gris) para liberar el médulo
de memoria, sujete con firmeza el DIMM por ambos extremos
y extraigalo.

* Presione aqui
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5. Vuelva a colocar la cubierta lateral.

7. Cierre con cuidado la cubierta de la impresora.
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Modulo ROM

Si instala el médulo ROM del Kit Adobe PostScript 3
(C12C832461) en la ranura ROM de la impresora, logrard una
impresion optimizada de documentos complejos mediante el
lenguaje de impresora PostScript.

Instalar un médulo ROM

Siga las instrucciones descritas a continuacion para instalar el
moédulo ROM:

\ Atencion:
Para evitar descargas eléctricas, nunca intente instalar un
modulo ROM si la impresora no estd desactivada.

1. Compruebe que la impresora no esté conectada a la toma de
corriente.

2. Levante la cubierta de la impresora presionando el pestillo
situado en el lado izquierdo de la misma.

7-20  Instalar y extraer opciones



Coloquese en el lado derecho de la impresora y, con un
destornillador de estrella, extraiga los dos tornillos que
sujetan la cubierta lateral. Retire la cubierta lateral tirando de
ella.

Nota:

Tenga cuidado con que los tornillos no se caigan al interior de la
impresora cuando los extraiga. Puede resultar 1itil emplear un
destornillador magnético.

Precaucion:
1 Compruebe que la impresora esté desactivada.

d  Retiresdlo los dos tornillos que sujetan la cubierta lateral
derecha.
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Atencion:
3 Siextrae otros tornillos y cubiertas se expondrd a zonas
de alto voltaje.

[ Tenga cuidado cuando trabaje dentro de la impresora ya
que algunos componentes son afilados y podrian causarle

heridas.

4. Identifique laranura enla que desee instalar el médulo ROM.
El moédulo ROM se instala en la ranura A (negra).
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*
Esta es la ranura

‘\\ Atencion:
Evite tocar los componentes eléctricos que quedan expuestos
después de extraer la cubierta lateral. Estos componentes pueden
estar muy calientes si acaba de utilizar la impresora.

g Precaucion:

Antes de instalar el médulo, descargue la electricidad estdtica de
su cuerpo tocando un trozo de metal. En caso contrario, podria
daniar los componentes sensibles a la electricidad estitica.
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5.

Introduzca el médulo ROM con firmeza en la ranura A
(negra) y ligeramente inclinado, tal como se muestra a
continuacién. Sujete ambos extremos del médulo ROM y
coléquelo perpendicular para fijarlo.
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7. Sujete la cubierta lateral con los dos tornillos.

8. Cierre con cuidado la tapa de la impresora hasta que encaje
con un clic.

9. Conecte la impresora y activela.

Para comprobar que la memoria se ha instalado correctamente,
imprima una hoja de status.

Consulte la seccion “Imprimir una hoja de status” en la pagina
10-15 para imprimir una hoja de status.

Si el médulo ROM no aparece en la lista de la seccion
Configuraciones de Hardware de la hoja de status, desactive la
impresora, desconéctela de la toma de corriente, desconecte todos
los cables de interface, y repase los pasos anteriores para
comprobar que ha instalado correctamente el médulo. Si el
modulo ROM sigue sin aparecer en la hoja de status, péngase en
contacto con su distribuidor o con un servicio técnico cualificado.
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Nota:

Después de instalar el controlador de la impresora y EPSON Status
Monitor 3, los usuarios de Windows pueden confirmar que el modulo
ROM se ha instalado correctamente comprobando el controlador de la
impresora. El estado del médulo ROM se muestra en el menii Ajustes
opcionales, en Propiedades.

Extraer un médulo ROM

Siga las instrucciones descritas a continuacién para extraer el
moédulo ROM:

1. Compruebe que la impresora no esté conectada a la toma de
corriente.

2. Levante la cubierta de la impresora presionando el pestillo
situado en el lado izquierdo de la misma.
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3. Coléquese en el lado derecho de la impresora y, con un
destornillador de estrella, extraiga los dos tornillos que
sujetan la cubierta lateral. Retirela tirando de ella.

4. Abrael clip de laranura A (negra) para liberar el médulo
ROM, sujételo con firmeza por ambos extremos y extraigalo.

* Presione aqui
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5. Vuelva a colocar la cubierta lateral.

LAY
////////M////

6. Sujete la cubierta lateral con los dos tornillos.

7. Cierre con cuidado la cubierta de la impresora.
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Tarjetas de interface

En esta seccion describiremos la forma de instalar una tarjeta de
interface opcional en la ranura de interface de Tipo B.

Instalar una tarjeta de interface

Siga las instrucciones descritas a continuacién para instalar una
tarjeta de interface opcional.

g Precaucion:

Antes de instalar la tarjeta de interface, descargue la electricidad
estdtica del cuerpo tocando un trozo de metal. En caso contrario,
podria dariar los componentes sensibles a la electricidad estdtica.

1. Desactive la impresora.

2. Desconecte la impresora de la toma de corriente.

3. Desembale la tarjeta de interface y retire todos los materiales
protectores.

4. Coléquese en la parte posterior de la impresora.
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5. Retire los dos tornillos que fijan la tapa de la ranura del
interface y retirela.

Precaucion
[ Compruebe que la impresora esté desactivada.

d  Retiresdlo los dos tornillos que sujetan la cubierta lateral
derecha.

\ Atencién:
1 Siextrae otros tornillos y cubiertas se expondrd a zonas
de alto voltaje.

1 Tenga cuidado cuando trabaje dentro de la impresora ya
que algunos componentes son afilados y podrian causarle
heridas.
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6. Deslice la tarjeta de interface en las guias de la ranura del
interface, tal como se muestra en la figura. Presione la tarjeta
con firmeza para bloquearla en su posicién. Fije la tarjeta de
interface con los dos tornillos de sujecion.
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7. Vuelva a conectar el cable de alimentacién de la impresora a
la toma de corriente.

8. Active la impresora.

Para comprobar que la memoria se ha instalado correctamente,
imprima una hoja de status. Consulte la secciéon “Imprimir una
hoja de status” en la pagina 10-15 para imprimir una hoja de
status.

Si el interface instalado no aparece en la hoja de status, desactive
la impresora, desconéctela de la toma de corriente, desconecte
todos los cables de interface, y repase los pasos anteriores para
comprobar que ha instalado correctamente la tarjeta de interface.
Si el interface instalado sigue sin aparecer en la hoja de status,
pongase en contacto con su distribuidor o con un servicio técnico
cualificado.
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Extraer una tarjeta de interface

Siga las instrucciones descritas a continuacion para extraer la
tarjeta de interface opcional.

1.

2.

Desactive la impresora.
Desconecte la impresora de la toma de corriente.
Coloquese en la parte posterior de la impresora.

Extraiga los dos tornillos que fijan la tarjeta de interface y
extrdigala de la ranura.

Vuelva a colocar la cubierta de la ranura del interface y
apriétela con los dos tornillos de sujecion.

Guarde la tarjeta de interface en un lugar seguro hasta que
deba utilizarla de nuevo.

Vuelva a conectar el cable de alimentacion de la impresora a
la toma de corriente.

Active la impresora.

Imprimir una hoja de status

Después de instalar opciones como una bandeja inferior para 500 hojas
o un médulo de memoria, imprima una hoja de status para comprobar
si las opciones se han instalado correctamente.

Para imprimir una hoja de status, pulse el botén Informacion en el
panel de control.
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Precauciones al sustituir los consumibles

Al sustituir consumibles, asegtrese de:

[ Dejar espacio libre suficiente para realizar el procedimiento
de sustitucién. Debera abrir varias zonas de la impresora (por
ejemplo, la cubierta frontal) al sustituir los consumibles.

d No instale en la impresora productos consumibles usados.

Atencion:
[ No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION
Hot Surface Avoid Contact (PRECAUCION,
superficie caliente. No tocar), ni las zonas
circundantes. Si la impresora se acaba de utilizar, la
temperatura de la unidad de fijacion puede ser muy elevada.

[ No arroje al fuego los consumibles usados, ya que pueden
explotar y provocar lesiones. Deséchelas siguiendo las
indicaciones de las disposiciones locales en materia de
residuos.

Sustituir el cartucho de toner

El cartucho de téner imprime hasta 6.000 paginas, segtn la
complejidad de los trabajos. (El cartucho de téoner que se entrega
con la impresora permite imprimir hasta 3.000 paginas. Este
cartucho no esta a la venta.)

Debe sustituir el cartucho de téner cuando aparezca un mensaje
de aviso en la ventana de EPSON Status Monitor 3.

Sielindicador Toner estd iluminado y el indicador Error parpadea
lentamente, o si aparece un mensaje en la pantalla de EPSON
Status Monitor 3, siga los pasos descritos a continuacién para
sustituir el cartucho de téner:
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1. Compruebe que la impresora esté desactivada.

2. Compruebe que la bandeja de salida de la parte superior de
la impresora esté bajada.

3. Abra la cubierta de la impresora presionando el pestillo del
lado izquierdo y levantando al maximo la tapa.

Precaucion:
Al sustituir el cartucho de téner deberd abrir totalmente la
tapa de la impresora, ya que en caso contrario podria dafiarla.
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4. Sujete el cartucho por el asa y tire de él hacia arriba y recto,
extrayéndolo de la impresora.

\ Atencion:

No toque la unidad de fijacién, marcada como CAUTION
Hot Surface Avoid Contact (PRECAUCION. ZONA
CALIENTE. No tocar). Si acaba de utilizar la impresora, la
unidad de fijacion puede alcanzar una temperatura muy
elevada.

n Precaucion:

Tenga cuidado con no verter el téner restante del cartucho de
toner usado. Si se vierte toner en el interior de la impresora,
limpielo con un paiio limpio, seco y que no deje pelusa, o con
un aspirador.
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5. Presionela posicion marcadaenelladoizquierdo del asa para
plegarla. Deseche el cartucho de toner usado siguiendo la
normativa local.

@
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6. Extraiga el nuevo cartucho de téner de su envoltorio.
Mantenga el cartucho en posicion horizontal y agitelo
ligeramente varias veces de un lado a otro y de adelante a
atras para distribuir el téner uniformemente.
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7. Retire por completo la cinta protectora del cartucho de téner,
y levante el asa.

Precaucion:
Nunca toque el rodillo del revelador de debajo de la solapa, ya
que la calidad de impresion podria verse afectada.
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8. Sujete el cartucho por el asa e introdtzcalo en la impresora,
de forma que los anclajes de ambos lados del cartucho queden
fijados en las ranuras del interior de la impresora. Deslice el
cartucho con cuidado en la abertura hasta que quede
bloqueado en su posicion.
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9. Cierre la tapa superior hasta que encaje con un clic.

10. Mantenga pulsados simultdneamente los botones O
Start/Stop y & Job Cancel en el panel de control al activar
la impresora. Contintie pulsando estos botones hasta que se
iluminen los indicadores Ready (verde) y Error (rojo).

Se borrara el contador de téner.

Nota:

También puede reiniciar el contador de toner desde el software de la
impresora.

Para mas detalles, consulte las secciones “Reajustar el contador de
toner” en la pagina 3-15 (Windows) o “Reajustar el contador de
toner” en la pagina 6-40 (Macintosh).

Siempre que sustituya el cartucho de téner, debera limpiar el
rodillo del papel de la forma descrita en la secciéon “Limpiar los
rodillos de recorrido del papel” en la pagina 9-3.
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Sustituir la unidad fotoconductora

1. Compruebe que la impresora esté desactivada.

2. Compruebe que la bandeja de salida de la parte superior de
la impresora esté bajada.

3. Abra la cubierta de la impresora presionando el pestillo del
lado izquierdo y levantando al méximo la tapa.

n Precaucion:

Alsustituir launidad fotoconductora deberd abrir totalmente
la tapa de la impresora, ya que en caso contrario podria
daifiarla.
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4. Sujete el cartucho de téner por el asa y tire de él hacia arriba
y recto, extrayéndolo de la impresora.

\ Atencion:

No toque la unidad de fijacién, marcada como CAUTION
Hot Surface Avoid Contact (PRECAUCION. ZONA
CALIENTE. No tocar). Si acaba de utilizar la impresora, la
unidad de fijacion puede alcanzar una temperatura muy
elevada.
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5. Extraiga con cuidado la unidad fotoconductora de la
impresora, tal como se muestra en la figura.

6. Deseche adecuadamente la unidad fotoconductora.

7. Extraiga la nueva unidad fotoconductora de su envoltorio.
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Precaucion:

Nunca toque el tambor fotosensible de la unidad
fotoconductora. En caso contrario, la calidad de impresion
puede disminuir.

8. Introduzca los anclajes de ambos lados de la nueva unidad
fotoconductora en las ranuras del interior de la impresora.
Deslice la unidad con cuidado en la abertura hasta que quede
bloqueada en su posiciéon.
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9. Reinstale el cartucho de téner.
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10. Cierre la tapa superior hasta que encaje con un clic.

11. Mantenga pulsados simultdneamente los botones Start/Stop
O elInformation @ en el panel de control al activar la
impresora. Continde pulsando estos botones hasta que se
iluminen los indicadores Ready (verde) y Error (rojo).

Se borrara el contador del fotoconductor.

Nota:

También puede reiniciar el contador del fotoconductor desde el
controlador delaimpresora. Para mds detalles, consulte las secciones
“Reajustar el contador de fotoconductor” en la pagina 3-16
(Windows) o “Reajustar el contador del fotoconductor” en la pagina
6-41 (Macintosh).
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Limpiar la impresora

La impresora so6lo necesita una limpieza minima. Si observa una
disminucion de la calidad de impresién, limpie el interior de la
impresora de la forma descrita en esta seccién.

También deberé limpiar la bandeja MF y la carcasa de la
impresora cada pocos meses.

Limpiar el interior de la impresora

Las particulas de polvo pueden acumularse en el interior de la
impresora. Siga los pasos descritos a continuacion para limpiar el
interior de la impresora y el alimentador del papel:

1. Compruebe que la impresora esté desactivada.

2. Abra la cubierta de la impresora presionando el pestillo del
lado izquierdo y levantando al méximo la tapa.

‘\\ Atencion:

Si abre la impresora quedard expuesto el fijador, que tiene
marcado el mensaje CAUTION Hot Surface Avoid
Contact (PRECAUCION. ZONA CALIENTE. No
tocar). Tenga cuidado con no tocar el fijador. Si acaba de
utilizar la impresora, la unidad de fijacion puede alcanzar
una temperatura muy elevada.

3. Extraiga el cartucho de téner y la unidad fotoconductora de
la forma descrita en “Sustituir el cartucho de téner” en la
pagina8-2y “Sustituirla unidad fotoconductora” enla pagina
8-9.
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4. Extraigala suciedad del interior de la impresora con un pafio
limpio, seco y que no deje pelusa. No utilice aire comprimido.
Si tiene problemas de avance del papel, limpie el rodillo del
papel abriendo la cubierta del rodillo y limpidndolo con un
pafio similar al que ha utilizado anteriormente.

5. Vuelva a instalar la unidad fotoconductora y después el
cartucho de toner.

6. Cierre la cubierta de la impresora. Presiénela con cuidado
hasta que se cierre con un clic.

7. Extraiga todo el papel de la bandeja MF y limpie la bandeja
con un pafio similar al que se ha descrito anteriormente.

Limpiar los rodillos de recorrido del papel

A veces el papel se empolva para impedir a laimagen de una hoja
que traspase al reverso de la hoja que se encuentra encima de ésta.
Cuando se suministra este tipo de papel desde la bandeja MF, el
polvo tiende a filtrarse en el rodillo de papel y puede causar
errores de suministro. Use el procedimiento siguiente para
limpiar el rodillo de papel cuando empiece a tener problemas de
suministro desde la bandeja MF.

Siga los pasos descritos a continuacién para limpiar los rodillos
de papel:

1. Compruebe que la impresora esté desactivada.
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2. Abra la tapa de la impresora presionando el pestillo.

‘\\ Atencion:

No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION
Hot Surface Avoid Contact (PRECAUCION,
superficie caliente. No tocar), ni las zonas
circundantes. Cuando se utiliza la impresora, la unidad de
fijacion y zonas cercanas alcanzan una temperatura muy
elevada.

3. Extraiga el cartucho de toner y la unidad fotoconductora de
la impresora de la forma descrita en “Sustituir el cartucho de
toner” enla pagina 8-2 y “Sustituir la unidad fotoconductora”
en la pagina 8-9.
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4. Limpie suavemente la parte de goma del rodillo de la

6.

impresora con un pafo himedo.
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1. Rodillo de transferencia
2. Rodillo del papel

Precaucion:

No toque el rodillo de transferencia para evitar la degradacion

de la calidad de impresion.

Reinstale la unidad fotoconductora y el cartucho de téner de
la forma descrita en las secciones “Sustituir el cartucho de
toner” enla pagina 8-2 y “Sustituir la unidad fotoconductora”

en la pagina 8-9.

Cierre la tapa superior hasta que encaje con un clic.
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Limpiar la carcasa de la impresora

Sila carcasa de la impresora esta sucia o con polvo, desactive la
impresora y limpiela con un pafio suave y limpio ligeramente
humedecido en detergente neutro.

Precaucion:

Nunca utilice alcohol o disolvente de pintura para limpiar la
cubierta de la impresora; los productos quimicos pueden dafiar los
componentesy la carcasa. Tenga cuidado con que no penetre agua
en el mecanismo de la impresora ni en los componentes
electronicos.

Limpiar el téner derramado

Si el toner se derrama en el interior de la impresora, no la utilice
hasta que haya limpiado el téner derramado.

Si s6lo se ha derramado una pequena cantidad de téner, limpie
con cuidado el interior de la impresora con un pafo limpio, seco
y que no deje pelusa.

Si se ha derramado una gran cantidad de téner, utilice una
aspiradora pequeia (disponible en los almacenes de distribucién
de ordenadores) para limpiarlo. A continuacién, limpie con un
parfio similar al descrito anteriormente.

g Precaucion:

El toner y otros productos en forma de polvo fino pueden dariar
algunos tipos de aspiradoras. Lea las instrucciones de la
aspiradora antes de utilizarla con el toner derramado.

Nota:
Si se mancha la ropa con el téner, ldvela con agua fria. No utilice agua
caliente, ya que el toner podria dejar una mancha permanente.
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Transportar la impresora

Sidebe transportar laimpresora, embalela con cuidado utilizando
el envoltorio original y embale los materiales de la forma

siguiente:

1. Desactive la impresora.

2. Desconecte el cable de alimentacioén de la toma eléctrica y el
cable de la impresora.

3. Desconecte todos los cables de interface de la impresora.

4. Levante la tapa de la bandeja MF y extraiga todo el papel de
la bandeja.

5. Sujete la bandeja MF por la base con ambas manos, tire hacia
fuera del borde inferior y extrdigala de la impresora.

6. Extraiga la bandeja inferior para 500 hojas opcional, si la ha
instalado.

7. Coloque de nuevo los materiales protectores de la impresora

y coléquela de nuevo en su embalaje original.

Precaucion:
No exponga a la luz la unidad fotoconductora y el cartucho
de toner mds tiempo del necesario.
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Indicadores de estado y de error

Los indicadores del panel de control se iluminan en distintas
combinaciones paraindicar el estado de laimpresora y alertar con
mensajes de error y con avisos.

La ventana Alerta de estado de EPSON Status Monitor 3 indica el
tipo de error producido y ofrece una posible solucién. Consulte
estaseccion paralocalizar el tipo de problema producidoy pruebe
las soluciones recomendadas en el orden en que se presentan
hasta solucionar el problema.

Indicadores

1. Indicador Error

2. Indicador Ready
3. Indicador Data

4. Indicador Paper

5. Indicador Toner

6. Indicador Memory

10-2
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Status/Error

INDICADORES

Memory

Toner

Paper Data

O

Ready

Error

Servicio Técnico

Impresora
abierta

Preparada (On
Line)

m/

Offline

OFF

Reposo

Preparando

Cancelar todos
los tfrabajos

Cancelar
frabajo

Cancelar
frabajo en el PC
principal

Atasco de
papel - Salida

Atasco de
papel-bandeja
MF o cubeta

Atasco de
papel -
Impresora

Alimentacion
manual

Falta papel

Impresién en
tamano
incorrecto
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Comprobar
famano papel

Comprobartipo
papel

Falta téner

Poco téoner

Imposible | |
escribir en
modulo ROM

Mdédulo PS |
incompatible

Médulo ROM |
incompatible

La pagina |
contiene
demasiados
datos para
procesar

Memoria | ]
insuficiente
para realizar la
tarea actual

Error de tarjeta O
de interface
opcional

Menor calidad O
de impresién
(debido a
memoria
insuficiente)

Memoria ]
insuficiente
para imprimir
todas las copias

iy

Falta memoria ]

M lluminado

[ Intermitente
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Nota:
Si el problema permanece después de probar las sugerencias de esta

seccion, consulte con el Centro de Atencion al Cliente de EPSON (Tel.
902 40 41 42).

Servicio Técnico

Panel de control: Todos los indicadores iluminados

Se ha detectado un error del controlador o del motor de
impresion. Desactive la impresora, espere 5 segundos y activela
denuevo.Sivuelven ailuminarse todos losindicadores, desactive
la impresora, desconecte el cable de alimentacién y consulte con
el servicio técnico.

Atasco de papel salida

Panel de control: Indicadores f1y Error iluminados

Indica la posible presencia de un atasco de papel en el interior de
la impresora. Abra la cubierta de la impresora, retire las hojas
atascadas y cierre de nuevo la cubierta de la impresora. El error
se borra automaticamente y se imprimen de nuevo los datos de
la pagina atascada.

Solucionar problemas ~ 10-5



Atasco de avance

Panel de control: Indicadores 1 y Error iluminados

Indica que se ha producido un atasco de papel en la ranura de
avance. Consulte, en la seccién “Solucionar atascos del papel” en
la pagina 10-16, las instrucciones para solucionar atascos del
papel. El error se resuelve autométicamente eliminando el atasco
de papel y abriendo y cerrando la cubierta de la impresora.

Memoria insuficiente para realizar la tarea actual

Memoria insuficiente para realizar la tarea actual

Panel de control: Indicador ¥ iluminado, indicador Error
intermitente

La impresora no dispone de suficiente memoria para la tarea
actual. El documento no se ha impreso. Para corregir el error,
pulse el botén Start/Stop O. Para cancelar el trabajo de impresion,
pulse el botén Job Cancel &.

Es posible que la préxima vez que imprima el documento deba
reducir el ndmero o el tamafio de las fuentes o de los gréficos, o
reducir la resolucién. También puede ampliar la memoria de la
impresora.
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Alimentacion manual

Panel de control: Indicadores £, Ready y Error intermitentes

Indica que ha marcado la casilla de verificacion Alimentacion
manual. Compruebe que el tamafio de papel especificado en el
controlador de laimpresora esté cargado en laranura de insercion
manual de la bandeja MF. Debera pulsar una vez el boton
Start/Stop O si desea imprimir en el modo de alimentacion
manual. No es necesario que pulse el botén Start/Stop O para
cada hoja. Si pulsa el botén Start/Stop Oy no hay papel en la
ranura de alimentacién manual, se imprimira tomando el papel
del siguiente origen disponible.

Recuerde que debe desmarcar la casilla de verificacion
Alimentacion manual en el ment Ajustes basicos del
controlador de la impresora antes de imprimir desde la bandeja
MF o desde la bandeja inferior opcional para 500 hojas después
de imprimir desde el modo de alimentacién manual.

Nota:
O Siimprime manualmente, extraiga el papel cargado en los otros
origenes del papel.

1 Deberd pulsar el botén Start/Stop O cuando imprima la primera
hoja. Después de pulsar el botén una vez, el papel avanzard
automadticamente.

Para mas informacion acerca del modo de alimentacién manual,
consulte la seccion “Cargar papel en la ranura de alimentacion
manual” en la pagina 2-6.
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La pagina contiene demasiados datos para procesar

Panel de control: Indicador ¥ intermitente, indicador Error
iluminado

La impresora no puede leer la tarjeta de interface opcional
instalada. Desactive la impresora e instale de nuevo la tarjeta. Si
el error persiste es posible que tenga que consultar con el servicio
técnico.

Impresién rebasada

Panel de control: Indicador ¥ iluminado, indicador Error
intermitente

El tiempo necesario para procesar los datos sobrepasa la
velocidad del motor de impresién debido a que el volumen de
informacién es demasiado grande. Pulse el botén Start/Stop O
para reanudar la impresion. Si este mensaje aparece de nuevo,
active (On) el ajuste Proteccién de pagina.

Falta papel

Panel de control: Indicador ] intermitente, indicador Error
iluminado

No hay papel en el origen del papel especificado. El origen de
papel debe contener papel del tamafio especificado en el
controlador de la impresora. Consulte las instrucciones para
cargar papel en las secciones “Origen Papel” en la pagina 2-2 y
“Cargar papel” en la pagina 2-2.
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Panel de control: Indicadores £1 y Error iluminados

Indica que se ha producido un atasco en el avance del papel.
Consulte, enla seccién “Solucionar atascos del papel” enla pagina
10-16, las instrucciones para solucionar atascos en el avance. El
error se resuelve automaticamente eliminando el atasco de papel
y abriendo y cerrando la cubierta de la impresora.

Panel de control: Indicador Error iluminado

La impresora esta abierta. Compruebe que la cubierta de la
impresora esté cerrada correctamente abriéndola y cerrdndola de
nuevo.

Panel de control: Indicadores £1 y Error intermitentes

El papel cargado en el origen del papel no coincide con el tamafio
de papel requerido. Coloque papel del tamafio correcto y pulse el
botén Start/Stop O.

Panel de control: Indicadores ¥ y Error iluminados
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El médulo ROM de la ranura A no estd instalado correctamente
o no es valido para esta impresora. Compruebe que utiliza un
modulo ROM adecuado, o bien instalelo de nuevo. Consulte las
instrucciones de instalacion en la secciéon “Mdédulo ROM” en la
pagina 7-20.

Falta toner

Panel de control: Indicador <. iluminado, indicador Error
intermitente (lentamente)

Debe sustituir el cartucho de téner. Consulte la seccion “Sustituir
el cartucho de téner” en la pagina 8-2. Para solucionar este error
e imprimir una hoja, pulse el botén Start/Stop O en el panel de
control. Después, este error volvera a producirse hasta que
sustituya el cartucho de téner.

Comprobar tamaiio papel

Panel de control: Indicador £] intermitente

El ajuste de tamafio de papel en el controlador de la impresora es
distinto al tamafio de papel cargado en la impresora. Para
imprimir en el tamafio de papel correcto, compruebe que carga el
papel adecuado en la impresora. Para borrar el aviso, pulse el
botén Information (@ en el panel de control.

Comprobar tipo papel

Panel de control: Indicador £] intermitente
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El ajuste de tipo de papel en el controlador de la impresora es
distinto al tipo de papel cargado en la impresora. Cargue el tipo
correcto de papel en la impresora. Para borrar el aviso, pulse el
boton Information (i en el panel de control.

Combinar esta desactivado

Panel de control: Indicador ¥ intermitente

La impresora no dispone de suficiente memoria para intercalar

los trabajos de impresion. S6lo se imprimira un grupo de copias.
Reduzca el contenido de los trabajos de impresién o afiada mas

memoria. Pulse el botéon Start/Stop O parareanudar laimpresion.
O bien pulse el botén Job Cancel & para cancelar el trabajo de
impresion.

Falta memoria

Panel de control: Indicador ¥ intermitente

Este aviso indica que la impresora tiene problemas de memoria
al imprimir el documento. Para borrar el aviso, pulse el botén
Information (i en el panel de control. Para cancelar el trabajo de
impresion, utilice el ordenador para borrarlo de la cola de
impresion.

Cuando vuelva a imprimir el documento, reduzca la resolucion.
Para una solucién permanente, instale un médulo de memoria
opcional en la impresora. Consulte las instrucciones de
instalacién en la secciéon “Modulo de memoria” enla pagina 7-11.
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Imagen Optima

Panel de control: Indicador ¥ intermitente

No ha podido imprimirse con el nivel de calidad deseado porque
falta memoria, y se ha reducido automéaticamente la calidad de
impresion para poder continuar imprimiendo. Compruebe que la
impresion sea aceptable. Si no es asi, amplie la memoria para una
solucion definitiva, o disminuya provisionalmente la calidad de
impresion en el controlador de la impresora. Para borrar el aviso,
pulse el botén Information @ en el panel de control.

Poco toner

Panel de control: Indicador <. intermitente

El téner de la impresora practicamente se ha agotado. Prepare un
nuevo cartucho de téner para sustituir el actual. Consulte la
seccion “Sustituir el cartucho de téner” en la pagina 8-2.

Error de formato en ROM A

Panel de control: este aviso no dispone de indicador

El médulo ROM instalado en la ranura A no esta formateado.
Extraiga el médulo ROM para una resolucién inmediata del
problema. Es posible que deba sustituir el médulo ROM para
resolver el problema de forma definitiva.

Consulte con el Centro de Atencién al Cliente de EPSON (Tel. 902
40 41 42).
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Panel de control: Indicadores ¥, Ready y Error intermitentes.

Indica que la impresora esta borrando todos los trabajos de
impresion almacenados en la impresora.

Panel de control: Indicadores Ready y Error intermitentes.

Indica que la impresora estd borrando el trabajo de impresion
especificado almacenado en la impresora.
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Panel de control: Indicadores Ready y Error intermitentes.

Indica que la impresora esta borrando el trabajo de impresion
especificado enviado desde el PC Host.

Panel de control: Indicador Error intermitente (parpadea a
intervalos mas largos de lo habitual)

Indica que la impresora no estd preparada para imprimir. Pulse
el boton Start/Stop O para preparar la impresora.

Panel de control: Indicador Ready iluminado o intermitente

Indica que la impresora estd preparada para imprimir.
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Reposo

Panel de control: Indicador Ready intermitente (parpadea a
intervalos mas largos de lo habitual)

Indica que la impresora se encuentra en el modo de ahorro de
energfa. La impresora pasa al modo de reposo debido a la

inactividad. Si activa Reposo, la impresora pasara a dicho modo
al cabo de 15 minutos.

Preparando

Panel de control: Indicador Ready intermitente

Indica que la impresora se esta preparando para procesar e
imprimir los datos.

Imprimir una hoja de status

Para confirmar el estado actual delaimpresora, imprima una hoja
de estado desde el panel de control. La hoja de status contiene
informacién acerca de la impresora, los ajustes actuales y las
opciones instaladas, si hay alguna.

Pulse el boton Information i en el panel de control. El indicador
Data parpadea y se empieza a imprimir la hoja de status.

Nota:

[ Sila informacion acerca de las opciones instaladas no se encuentra
en la hoja de status, compruebe que se hayan instalado
correctamente.

[ Sino puede imprimir una hoja de status correcta, consulte con el
distribuidor.
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Solucionar atascos del papel

Si se atasca el papel en la impresora, EPSON Status Monitor 3
visualiza mensajes de alerta.

Precauciones al solucionar atascos de papel

Tenga en cuenta los siguientes puntos al solucionar atascos de
papel:

d No extraiga el papel atascado por la fuerza. El papel roto
puede resultar dificil de extraer y puede causar otros atascos.
Tire de él con cuidado para evitar que se rompa.

d Tire siempre del papel atascado con las dos manos para que
no se rompa.

[ Si el papel atascado se ha roto y ha quedado en el interior de
la impresora, o si se ha atascado en un lugar no descrito en
este Capitulo, consulte con el Centro de Atencién al Cliente
de EPSON (Tel. 902 40 41 42).

\ Atencion:

No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION Hot
Surface Avoid Contact (PRECAUCION, superficie
caliente. No tocar), ni las zonas circundantes. Cuando se
utiliza la impresora, la unidad de fijacion y zonas cercanas
alcanzan una temperatura muy elevada.
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Evitar los problemas de avance o atasco del

papel

Si ocurren problemas de avance o atasco del papel a menudo,
utilice esta lista de comprobaciones para ejecutar medidas
correctivas:

0

0

Airee la pila de papel y alinee los bordes dandole unos
golpecitos antes de cargarlo.

Compruebe que no ha cargado demasiado papel en la
bandeja.

Ajuste las guias del papel para que éste avance sin problemas.

Nunca deje que se acumulen mds de 100 hojas en la bandeja
de salida cara abajo, o mas de 20 hojas en la bandeja de salida
cara arriba.

Intente girar la pila del papel en la bandeja. La mayoria de
paquetes de papel indican el borde superior del papel con una
flecha en el lateral.

Atasco de papel — en el interior de la impresora

Si la hoja se ha atascado en el interior de la impresora, extrdigala
como se indica a continuacion:

1.

Compruebe que la impresora esté desactivada.
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2. Cierrelabandeja de salida y abra lentamente la cubierta de la
impresora presionando el pestillo del lado izquierdo y
levantando al maximo la cubierta.

\ Atencion:

Siabre la tapa de la impresora quedard expuesta la unidad de
fijacion, que tiene marcado el mensaje CAUTION Hot
Surface Avoid Contact (PRECAUCION. ZONA
CALIENTE. No tocar). Tenga cuidado con no tocar la
unidad de fijacion. Si acaba de utilizar laimpresora, la unidad
puede alcanzar una temperatura muy elevada.
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3. Extraiga el cartucho de toner.

Precaucion:

Cuando retire el cartucho de toner, no toque nunca el rodillo
del revelador situado debajo de la solapa; si lo hiciera, la
calidad de impresion puede disminuir.
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4. Retire la unidad fotoconductora.

Precaucion:

Nunca toque el tambor fotosensible de la unidad
fotoconductora, ya que la calidad de impresion podria verse
afectada.
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5. Extraiga el papel del recorrido del papel.

Nota:
1 Sise atasca el papel en la unidad de fijacion, sujete el papel por
la parte inferior y tire de él. En caso contrario, podria reducir la

calidad de impresion.

1 Notirehacia arriba del papel atascado. En caso contrario, podria
reducir la calidad de impresion.

.

p—
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6. Vuelva a instalar la unidad fotoconductora y después el
cartucho de téner.

7. Cierre la cubierta de la impresora.

8. Dé unos golpecitos a la pila de papel en una superficie plana
y carguela con cuidado en la bandeja MF. (No cargue hojas
dobladas o arrugadas.)

La impresion se reanuda automaticamente desde la pagina que

se ha atascado. Si el indicador Error (rojo) contintia parpadeando

después de retirar el papel atascado, abra y cierre la tapa de la
impresora para solucionar el error.

Atasco de papel — Bandeja MF

La siguiente figura muestra este tipo de atasco:

(o3

[—e S

\

Siga los pasos descritos a continuacién para solucionar atascos de
avance del papel en la bandeja MF:
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1. Extraiga la cubierta de la bandeja MF y cualquier papel
atascado.

2. Consuavidad, retire las hojas que hayan avanzado y estén
atascadas en la impresora.

3. Cierre la bandeja de salida y abra la tapa de la impresora.
Retire los fragmentos de papel que hayan podido quedar
atrapados en la impresora.
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Si es necesario, extraiga el cartucho de téner y la unidad
fotoconductora y retire el papel del recorrido. Vuelva a
introducir la unidad y después el cartucho.

4. Alinee la pila de papel con unos golpecitos en una superficie
plana y carguela con cuidado en la bandeja MF. (No cargue
hojas dobladas o arrugadas.)

5. Reinstale la cubierta de la bandeja MF.

6. Abra la cubierta de la impresora y ciérrela hasta que oiga un
clic. Los datos de impresion de las paginas atascadas se
vuelven a imprimir automaticamente.

Atasco de papel — ranura de alimentacion
manual

Si se atasca un trozo pequefio de papel en el interior de la ranura
de alimentacién manual, siga las instrucciones descritas a
continuacion para solucionar el atasco de papel.

1. Siel papel se ha atascado en el interior de la bandeja de
alimentacion manual, extraiga las guias del papel y el papel
atascado.
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2. Vuelva a colocar las guias del papel.

3. Abrala cubierta de la impresora y ciérrela hasta que oiga un
clic. La impresora estd lista para imprimir.

Atasco de papel — bandeja de papel opcional

La siguiente figura muestra el aspecto de este tipo de atasco:

(o)
o)

O

L
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Siga los pasos descritos a continuacion para solucionar un atasco
de avance en la bandeja inferior para 500 hojas.

1. Extraiga la cubeta de papel de la bandeja inferior para 500
hojas.
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2. Elimine las hojas que se hayan podido quedar atascadas en la
bandeja y en el interior de la unidad, y deseche las que hayan
quedado arrugadas o dobladas.

3. Retire las hojas de la cubeta y presione el fondo de la misma
hasta que quede en esta posicion.

4. Alinee los bordes de la pila de hojas con unos golpes y
coléquelas de nuevo en la cubeta, comprobando que queden
correctamente alineadas y que la primera hoja no sobrepase
la marca de altura maxima.
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5. Compruebe que utiliza el tamafio de papel correcto. La
bandeja solamente acepta papel de tamafio A4. Compruebe
también que utiliza papel que cumpla con las especificaciones

para esta impresora.

6. Coloque de nuevo la cubeta de papel en la bandeja inferior

para 500 hojas.

7. Abray cierre la cubierta de la impresora. Los datos de
impresion de las paginas atascadas se vuelven a imprimir

automaticamente.

Problemas de funcionamiento

Elindicador Ready (verde) no se ilumina al activar la impresora.

Causa

Solucion

Es posible que la impresora no
esté conectada a la toma.

Desactive la impresora y compruebe la
conexion entre ésta y la toma de
corriente y activela de nuevo.

Si la toma de corriente esta controlada
por una fuente externa como un
conmutador de pared, compruebe que
éste esté activado o conecte otro
dispositivo eléctrico en la toma para
comprobar si la toma funciona
correctamente.
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El indicador Ready (verde) esta iluminado pero no se imprime

nada.

Causa

Solucion

El ordenador no esta
conectado correctamente a la
impresora.

Siga el procedimiento descrito en la
seccion “Conectar la impresora a un
ordenador” de la Hoja de instalacion.

El cable de interface no esta
conectado firmemente.

Compruebe ambos extremos del cable
entre laimpresoray el ordenador. Fije el
conector con los clips metalicos.

No esta utilizando el cable de
interface correcto.

Si realiza la conexion a través del
interface paralelo, compruebe que esté
utilizando un cable de interface de pares
trenzados y doble blindaje de no mas de
1,8 m de longitud.

Problemas de impresion

Parte o toda la impresion se lleva a cabo con caracteres
ininteligibles o como asteriscos

Causa

Solucion

El cable de interface no esta
conectado firmemente.

Compruebe que ambos extremos del
cable de interface estén correctamente
conectados.

No esta utilizando el cable de
interface correcto.

Si utiliza el interface paralelo,

compruebe que esté utilizando un cable
de interface de pares trenzados y doble
blindaje de no méas de 1,8 m de longitud.
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Puedesseleccionar AutouOn Eneste caso, es posible que se impriman

para el ajuste Imagen otras fuentes para aumentar la

O ptima. velocidad de impresién. Desactive el
ajustelmagen Optimaenlautilidad de
Panel de control remoto.

Si la impresora sigue sin imprimir correctamente, consulte con su
distribuidor o con un Servicio Técnico Oficial EPSON.

La posicion de la impresion no es correcta.

Causa Solucion

Ha ajustado incorrectamente =~ Compruebe que utiliza los ajustes
la longitud de pagina y los correctos de longitud de pagina y de
margenes en la aplicacion. margenes en la aplicacion.

Los graficos no se imprimen correctamente

Causa Soluciéon

Se necesita mas memoria. Los graficos requieren grandes
cantidades de memoria. Disminuya el
ajuste Resolucion en el controlador de
la impresora o instale mas memoria.
Para mas informacion, consulte la
seccion “Moédulo de memoria” en la
pagina 7-11.
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Problemas con la calidad de impresion

El fondo queda oscuro o manchado.

Causa

Solucion

El recorrido del papel esta
sucio.

Desactive la impresora. Limpie los
componentes internos de la impresora
imprimiendo tres paginas con un solo
caracter por pagina.

No esta utilizando el tipo de
papel correcto para esta
impresora.

Si la superficie del papel es demasiado
rugosa, los caracteres impresos pueden
aparecer distorsionados o quebrados.
Aconsejamos papel de alta calidad de
superficie suave adecuado para
copiadoras para conseguir unos
optimos resultados. Consulte, en la
seccion “Tipos de papel disponibles” en
la pagina A-2, la informacién acerca de
cémo seleccionar el papel.

El ajuste de Densidad puede
ser oscuro.

Reduzca el valor de Densidad en el
controlador de la impresora de
Windows y Macintosh.

El problema reside en el
cartucho de téner.

Desactive la impresora. Retire el
cartucho y agitelo suavemente de un
lado a otro e instalelo de nuevo. Si de
esta forma no se soluciona el problema,
sustituya el cartucho de téner como se
describe en la secciéon “Sustituir el
cartucho de toner” en la pagina 8-2.

El problema reside en la
unidad fotoconductora.

Sustituya la unidad fotoconductora.
Consulte las instrucciones de la seccién
“Sustituir la unidad fotoconductora” en
la pagina 8-9.
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Aparecen bandas blancas o negras en la impresién

Causa

Solucion

El recorrido del papel esta
sucio.

Desactive la impresora. Limpie los
componentes internos de la impresora
imprimiendo tres paginas con un solo
caracter por pagina.

El problema reside en el
cartucho de toéner.

Desactive la impresora. Retire el
cartucho y agitelo suavemente de un
lado a otro e instalelo de nuevo. Si de
esta forma no se soluciona el problema,
sustituya el cartucho de téner como se
describe en la seccién “Sustituir el
cartucho de téner” en la pagina 8-2.

El problema reside en la
unidad fotoconductora.

Desactive la impresora. Extraiga la
unidad e instélela de nuevo. Si de esta
forma no se soluciona el problema,
sustituya la unidad fotoconductora
como se describe enlasecciéon “Sustituir
la unidad fotoconductora” en la pagina
8-9.

Faltan algunas zonas de la imagen impresa

Causa

Solucion

El papel ha absorbido
humedad.

La impresora es sensible a la humedad
absorbida por el papel. A mayor grado
de humedad en el papel, méas clara sera
la impresién. No guarde el papel en
lugares hiimedos.
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No esta utilizando el tipo de
papel correcto para esta
impresora.

Si la superficie del papel es demasiado
rugosa, los caracteres impresos pueden
aparecer distorsionados o quebrados.
Aconsejamos papel de alta calidad de
superficie suave adecuado para
copiadoras para conseguir unos
6ptimos resultados. Consulte, en la
seccion “Tipos de papel disponibles” en
la pagina A-2, la informacién acerca de
cémo seleccionar el papel.

Las paginas estan completamente en blanco

Causa

Solucion

Se ha acabado el téner del
cartucho.

Si el estado del toner en la utilidad
EPSON Status Monitor 3 indica que
queda poco téner, consulte la seccién
“Sustituir el cartucho de téner” en la
pagina 8-2 para mas informacién acerca
de la sustitucién del cartucho.

El cartucho de téner no esta
instalado correctamente.

Compruebe que el cartucho de téner
esta instalado tal como se indica en la
seccion “Sustituir el cartucho de téner”
en la pagina 8-2.

El problema reside en la
aplicacién o en el cable de
interface.

Imprima una hoja de status desde el
controlador de la impresora. Si
contintian apareciendo paginas en
blanco, es posible que el problema
resida en la impresora. Desactive la
impresora y consulte a su distribuidor.
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La imagen impresa es demasiado clara o débil

Causa

Solucion

El papel ha absorbido
humedad.

A mayor grado dehumedad en el papel,
mas clara sera la impresién. No guarde
el papel en lugares humedos.

Ha activado el modo de ahorro
de toner.

Desactive el modo Ahorro toner
utilizando el controlador de la
impresora.

El problema reside en el
cartucho de toner.

Extraiga el cartucho de téner, agitelo
lateralmente para distribuirlo e
instélelo de nuevo. Si el problema
persiste, sustituya el cartucho tal como
se describe en la seccién “Sustituir el
cartucho de toner” en la pagina 8-2

La imagen es demasiado oscura.

Causa

Solucion

El problema reside en el
cartucho de toner.

Si el problema persiste, sustituya el
cartucho tal como se describe en la
seccion “Sustituir el cartucho de téner”
en la pagina 8-2

’
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La cara no impresa de la pagina esta manchada

Causa Solucion

Se ha vertido téner en el Desactive la impresora. Limpie los
recorrido de avance del papel. componentes internos de la impresora.

\ Atencion:

No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION HOT
Surface Avoid Contact (PRECAUCION, superficie
caliente. No tocar), ni las zonas circundantes. Cuando se
utiliza la impresora, la unidad de fijacion y zonas cercanas
alcanzan una temperatura muy elevada.

Problemas con la memoria

Baja calidad de impresion

Causa Solucién

La impresora no puede Compruebe que la impresién sea
imprimir con la calidad de aceptable. Si no es asi, amplie la
impresién requerida debidoa memoria para una solucién definitiva, o
una falta de memoria, de disminuya provisionalmente

forma que reduce la calidad ~ Resolucion en el controlador de la
automaticamente para poder impresora.
continuar la impresion.
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Memoria insuficiente para realizar la tarea actual

Causa

Solucion

El documento no se imprime.

La impresora no dispone de suficiente
memoria para la tarea actual. Para
corregir el error, pulse el botén
Start/Stop O. Para cancelar el trabajo de
impresioén, pulse el botén Job Cancel
a.

Memoria insuficiente para imprimir todas las copias

Causa

Solucion

La impresora no dispone de
suficiente memoria para
intercalar los trabajos de
impresion.

Sélo se imprimira un grupo de copias.
Reduzca el contenido de los trabajos de
impresién o afiada mas memoria. Si
desea mas informacién acerca de como
instalar mas memoria, consulte la
secciéon “Modulo de memoria” en la
péagina 7-11.
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Papel

Tipos de papel disponibles

Esta seccién le proporciona informacién acerca del tipo de papel
que puede utilizar con la impresora. Utilice sélo el tipo de papel
que se mencione en esta seccion.

Nota:
La impresora es muy sensible a la humedad. No guarde el papel en
lugares hiimedos.

Papel general

Puede utilizar el papel siguiente.

Tipo de papel Descripcidon

Papel normal Puede utilizar papel reciclado*

Peso: De 60 a 90 g/m?

Sobres Sin goma ni cinta adhesiva

Sin ventanilla de pldstico ( @ menos que esté
disenada especificamente para impresoras
|&ser)

Peso: De 70 a 105 g/m?

Etiquetas La hoja soporte debe cubrirse totalmente, de
manera que no queden espacios vacios entre
etiquetas**

Papel grueso Peso: De 90 a 163 g/m?

Transparencias Pueden utilizarse las fransparencias para
fotocopiadoras o impresoras laser
monocromas.

Papel de color Sin recubrimiento
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Tipo de papel

Descripcidn

Membrete

Papel con membrete preimpreso, siempre que
el papel y la tinta sean compatibles con las
impresoras ldser. No puede utilizarse papel
impreso con una impresora Idser, de inyeccion
de finta u ofras.

* Utilice el papel reciclado Unicamente bajo condiciones normales de
temperatura y humedad. Un papel de baja calidad puede mermar la
calidad de impresion y provocar atascos del papel y otros problemas.

** Los espacios vacios entre etiquetas pueden provocar que éstas se
despeguen y danen la impresora.

Nota:

3 Elfabricante puede cambiar inesperadamente la calidad de cualquier
tipo o marca concretos de papel, por lo que EPSON no puede
garantizar la calidad de ningiin tipo de papel. Realice siempre
pruebas con el papel antes de adquirir grandes cantidades o de
imprimir trabajos de gran extension.

[ Puede utilizar papel con membrete, siempre que el papel y la tinta
sean compatibles con las impresoras ldser.

Papel que no debe utilizarse

Los siguientes tipos de papel no deben ser usados enlaimpresora.
Su utilizacién puede provocar atascos del papel, dafios en la
impresora y baja calidad de impresion.

[ Papeles para otras impresoras laser en color o monocromas,
fotocopiadoras en color o monocromas, o impresoras de

inyeccion de tinta

0 Papeles previamente impresos con otras impresoras laser en
color o monocromas, fotocopiadoras en color o monocromas,
impresoras de inyeccién de tinta o impresoras térmicas

d Papel con o sin carbén, térmico, sensible a la presion, acido, o
papel que utilice tinta sensible a las altas temperaturas (unos

200°C)
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d Etiquetas que se desprendan con facilidad o etiquetas que no
cubran por completo la hoja de soporte

Papel con recubrimiento o papel de colores especial

Papel perforado o con orificios para encuadernacion

Papel con cola, grapas, clips o cinta adhesiva

Papel que atrae electricidad estatica

Papel humedo o mojado

Papel de grosor irregular

Papel extremadamente grueso o fino

Papel demasiado dspero o demasiado suave

Papel con superficies distintas en su parte frontal y posterior

Papel arrugado, curvado, ondulado o rasgado

0 0o 0o 0 o0 U o0 U U U oo

Papel con formas irregulares o cuyas esquinas no formen un
angulo recto

Especificaciones

El fabricante puede cambiar inesperadamente la calidad de
cualquier tipo o marca concretos de papel, por lo que EPSON no
puede garantizar la calidad de ningtn tipo de papel. Realice
siempre pruebas con el papel antes de adquirir grandes
cantidades o de imprimir trabajos de gran extension.

Tipos de Papel normal, papel reciclado, etiquetas, sobres,
papel: transparencias, papel de color, papel grueso,
fichas, papel con membrete
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Nota:

Utilice el papel reciclado vinicamente bajo condiciones normales de
temperatura y humedad. Un papel de baja calidad puede mermar la
calidad de impresion y provocar atascos del papel y otros problemas.

Gramaje del papel:
Papel normal:

Papel grueso:

De 60 a 90 g/ m?
De 90 a 163 g/m?

* Gramaje de la resma (Ib/500 hojas/17 x 22 pulgadas)

Tamafio del papel

Papel:

Sobres:

Precaucion:

A4 (210 x 297 mm)

A5 (148 x 210 mm

B5 (182 x 257 mm

Carta (216 X 279 mm, )
Semicarta (140 x 216 mm, )
Legal (216 x 356 mm, )
Carta Gobierno

(203 x267 mm

Carta Gobierno Legal

(216 x330 mm )

F4 (210 x 330 mm

Executive (184 x 267 mm, )

Personalizado (76 to 216 mm x 127 to 356 mm,
3,0 to 8.5 x 5,0 to 35,56 cm.)

Monarch (98 x 191 mm, )
Commercial 10

(105 x 241 mm

DL (110 x 220 mm .)

C5 (162 x 22,86 cm)

C6 (114 x 162 mm)

ISO B5 (176 x 250 mm

Cargue solo los tamarios de papel incluidos en la lista anterior.
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Area imprimible

Margen minimo de 4 mm por todos los lados

Impresora

General

Método de
impresion
Resolucién:

Velocidad de
impresion:

Primera impresion:

Alimentacién
de papel:

Alineacion papel:

Suministro del

Exploracién por rayo laser y proceso de
electrofotografia en seco

1200 ppp, Class 1200 ppp, o 600 ppp

600 ppp: Hasta 12 paginas por
minuto con papel A4

1200 ppp: Hasta 6 paginas por
minuto con papel A4

(dependiendo de la fuente y de la
cantidad de datos)

Menos de 15 segundos con papel de
tamafio A4/Carta

(Cuando se suministre a 600 ppp desde la
bandeja MF)

Automatico o alimentacién manual

Centro para todos los tamafios

Bandeja MF  Hasta 250 hojas de papel

papel de entrada normal
(papel de 75 g/m?): Hasta 10 sobres,
dependiendo del grosor
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Bandeja Hasta 500 hojas de papel
inferior para normal

500 hojas
(opcional):
Salida del papel: Seleccion cara abajo o cara arriba
(opcional)
Capacidad de Salida Hasta 100 hojas de papel normal
del papel (Hasta 20 hojas de papel normal en la
(papel de 75 g/m?):  bandeja cara arriba opcional)
RAM: 8 MB, ampliables hasta 136 MB
Entorno
Temperatura: Funcionamiento: De 10 a 35°C
Almacén: De 0 a35°C
Humedad: Funcionamiento: De 15 a 85% HR
Almacén: De 10 a 85% HR
Altitud: 2,500 metros maximo

Estandares de seguridad

Estandares de seguridad

Modelo para EE.UU.: UL 60950
CSA C22.2 N° 60950

Modelo europeo: Directiva 73/23/EEC:
EN60950

EMC

Modelo para EE.UU.: FCC parte 15 subparte B clase B
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Modelo europeo:

Directiva 89/336/EEC:
EN 55022 (CISPR Pub. 22) clase B
EN 55024

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Modelo australiano: AS/NZS 3548 Clase B
Mecdnicas
Dimensionesy  Altura: 265 mm
peso: Anchura: 399 mm
Profundidad: 435 mm
Peso: Aprox. 7,5 kg.
sin incluir el cartucho de téner
y la unidad fotoconductora
Duracion: 5 afios 0 180.000 hojas, lo que se cumpla
Eléctricas
Modelo Modelo de 220 a 240 V
Voltaje 220V -240V +10%

Frecuencia nominal

50Hz+3Hz/60Hz+3Hz

en modo de espera

Intensidad 3.8A
Consumo Menos de 850 W
Consumo Menos del5 V (cuando el calentador estd

desactivado)

*

Sino ha instalado opciones.
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Nota:
Compruebe el voltaje de la impresora en la etiqueta de la parte posterior

de la misma.

Interfaces:

Interface paralelo

Utilice solamente un conector paralelo compatible IEEE 1284-B.

Interface USB
Compatible con USB 1.1.

Nota:

Solo los sistemas Macintosh PC equipados con un conector USB y con
Mac OS 8.1 (o posterior) y Windows Me/98/2000 soportan el interface
USB.
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Opciones y Consumibles

Bandejainferior para 500 hojas A4 (C12C813791)

Tamaifio del papel A4
Gramaje del papel: 60 a 90 g/m?

Alimentacién de Sistema de suministro de alimentaciéon
papel: automatico
Capacidad de la bandeja de hasta 500
hojas (papel de 75 g/m?)

Velocidad de avance Para la primera hoja, 15 segundos como

del papel: maximo; hojas subsiguientes, 12 paginas
por minuto
(a 600 ppp)

Tipos de papel Papel normal, como papel para

fotocopiadora, y papel reciclado
Alimentacién 5 Vdc suministrados por la impresora

Dimensiones y peso:

Altura 137 mm

Anchura 382 mm

Largo 444 mm, bandeja incluida
Peso 4 kg. bandeja incluida

Bandeja de salida cara arriba (C12C813801)

Dimensiones y peso (incluyendo la impresora):
Altura: 248 mm

Anchura: 248 mm
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Profundidad: 32 mm
Peso: 0,2 kg.
Capacidad: 20 hojas (75 g/ m?)

Médulo de memoria

Compruebe que el DIMM adquirido sea compatible con los
productos de EPSON. Para los detalles, contacte con la tienda
donde adquiri6 la impresora o con el Centro de Atencién al
Cliente de EPSON (Tel. 902 40 41 42).

Tamafio delamemoria:16 MB, 32MB, 64 MB o 128 MB
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Cartucho de téner (S050087)

Temperatura de De 0 a 35°C

almacenamiento:

Humedad de De 30 a 85% HR

almacenamiento:

Fecha de caducidad: 18 meses desde la fabricacién

Vida atil: Hasta 6,000 paginas en las siguientes

condiciones: Carta o papel
A4,impresion continua, y relacion de
impresion del 5%

* (El cartucho de toner que se entrega con la
impresora permite imprimir hasta 3.000
pdginas.

Unidad fotoconductora (S051055)

Temperatura de 0a35°C
almacenamiento:

Humedad de De 30 a 85% HR
almacenamiento:

Fecha de caducidad: 18 meses desde la fabricacién

Vida atil: Hasta 20.000 paginas en las siguientes
condiciones: Carta o papel A4, impresién
continua, y relacion de impresién del 5%

Nota:

El niimero real de pdginas que pueden imprimirse con la unidad
fotoconductora o un cartucho de téner depende del tipo de impresion. Si
imprime varias pdginas a la vez o con mucho texto, sobrepasando la
relacion de impresion del 5%, es posible que el equipo imprima un
niimero inferior de paginas. La relacién de impresion del 5% es
equivalente a imprimir un texto estiandar a doble espacio.
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Introduccién a los grupos de simbolos

Laimpresora puede acceder a varios grupos de simbolos. Muchos
de estos grupos de simbolos difieren tan sélo en los caracteres
internacionales especificos de cada idioma.

Nota:

La mayoria de las aplicaciones controlan las fuentes y los simbolos
automdticamente, por lo que es muy probable que nunca tenga que
cambiar los ajustes de la impresora. No obstante, si escribe sus propios
programas de control de impresora, o si utiliza programas antiguos que
no controlan las fuentes, consulte en las siguientes secciones los detalles
acerca de los grupos de simbolos.

Cuando decida qué fuente va a utilizar, también deberia decidir
qué grupo de simbolos puede combinar con esa fuente. Los
grupos de simbolos disponibles varian en funcién del modo de
emulacién que utilice y de la fuente que seleccione.
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En el modo de emulacion LJ4/EPSON GL2

La siguiente tabla lista los grupos de simbolos disponibles en el
modo de emulacién LJ4.

Nombre del grupo 76 tipos de letra + Line Printer estan

de simbolos:

disponibles para los siguientes grupos de
simbolos:

IBM-US (100),

Roman-8 (8U)* (incluye otros 19 grupos),
Roman-9 (4U), ECM94-1 (ON),

8859-2 ISO (2N), 8859-9 ISO (5N),

8859-10 ISO (6N), 8859-15 ISO (9N),
IBM-DN (11U), PcMultilingual (12U),
PcEur858 (13U), Legal (1U)

76 tipos de letra estan disponibles para los
siguientes grupos de simbolos:

PcBIlt775 (26U), PcE.Europe (17U), PcTk437
(9T), Pc1004 (9)),

WiAnsi (19U), WiE.Europe (9E),
WiTurkish (5T), WiBALT (19L),

DeskTop (7]), PsText (10]),
Velnternational (13]), VeUS (14]),
MsPublishing (6]), Math-8(8M),
PsMath(5M), VeMath(6M),

PiFont (15U), Windows (9U),

McText (12])

Line Printer esta disponible para:
Roman Extension (0E)

Symbol Set SWA y Symbol Set SWM
estan disponibles para:
Symbol (19M)
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More WingBats SWM esta disponible
para:
Wingdings (579L)

OCR A esta disponible para:
OCR A (00)

OCR B esta disponible para:
OCR B (10), OCR B Extension (3Q)

Code 39 (2 tipos) esta disponible para:
Code 39 (0Y)

EAN/UPC (2 tipos) esta disponible para:
EAN/UPC (8Y)

* Los otros 19 grupos son los siguientes: ANSI ASCII, Norwegl, French, HP
German, Italian, JIS ASCII, Swedis 2, Norweg 2, UK, French 2, German, HP
Spanish, Chinese, Spanish, IRV, Swedish, Portuguese, IBM Portuguese e IBM
Spanish. Estos son variaciones parciales del grupo Roman-8.
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Los 76 tipos de letra se refieren a los mostrados a continuacion:

Courier SWC

Courier SWC Negrita

Courier SWC Cursiva

Courier SWC Negrita Cursiva
Dutch 801 SWC

Dutch 801 SWC Negrita

Dutch 801 SWC Cursiva

Dutch 801 SWC Negrita Cursiva
Zapf Humanist 601 SWC

Zapf Humanist 601 SWC Negrita
Zapf Humanist 601 SWC Cursiva

Swiss 721 SWA

Swiss 721 SWA Negrita

Swiss 721 SWA Cursiva

Swiss 721 SWA Negrita Cursiva
Swiss 721 Narrow SWA

Swiss 721 Narrow SWA Negrita
Swiss 721 Narrow SWA Cursiva
Swiss 721 Narrow SWA Negrita Cursiva
Zapf Calligraphic 801 SWA

Zapf Calligraphic 801 SWA Negrita
Zapf Calligraphic 801 SWA Cursiva

ZapfHumanist 601 SWC Negrita CursivaZapf Calligraphic 801 SWA Negrita

Ribbon 131 SWC

Clarendon Condensed SWC

Swiss 742 SWC

Swiss 742 SWC Negrita

Swiss 742 SWC Cursiva

Swiss 742 SWC Negrita Cursiva
Swiss 742 Condensed SWC

Swiss 742 Condensed SWC Negrita
Swiss 742 Condensed SWC Cursiva
Swiss 742 Condensed SWC Negrita
Cursiva

Incised 901 SWC

Incised 201 SWC Negrita

Incised 901 SWC Cursiva

Original Garamond SWC

Original Garamond SWC Negrita
Original Garamond SWC Cursiva
Original Garamond SWC Negrita
Cursiva

Audrey Two SWC

Flareserif 821 SWC

Flareserif 821 SWC Extra Negrita
Swiss 721 SWM

Swiss 721 SWM Negrita

Swiss 721 SWM Cursiva

Swiss 721 SWM Negrita Cursiva
Dutch 801 SWM

Dutch 801 SWM Negrita

Dutch 801 SWM Cursiva

Dutch 801 SWM Negrita Cursiva

Cursiva

ITC Avant Garde SWA

ITC Avant Garde SWA Negrita

ITC Avant Garde SWA Cursiva

ITC Avant Garde SWA Negrita Cursiva
ITC Bookman SWA

ITC Bookman SWA Negrita

ITC Bookman SWA Cursiva

ITC Bookman SWA Negrita Cursiva
Century Schoolbook SWA
Century Schoolbook SWA Negrita
Century Schoolbook SWA Cursiva
Century Schoolbook SWA Negrita
Cursiva

Dutch 801 SWA

Dutch 801 SWA Negrita

Dutch 801 SWA Cursiva

Dutch 801 SWA Negrita Cursiva
ITC Zapf Chancery SWA Cursiva
Letter Gothic SWC

Letter Gothic SWC Negrita

Letter Gothic SWC Cursiva
Courier SWA

Courier SWA Negrita

Courier SWA Cursiva

Courier SWA Negrita Cursiva
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Grupos de caracteres internacionales para ISO

Los siguientes son los grupos de caracteres internacionales
disponibles para ISO.

Grupos de caracteres: ANSI ASCII (0U),
Norweg 1 (0D),
French (0F),

HP German (0G),
Italian (O1),

JIS ASCII (0K),
Swedis 2 (0S),
Norweg 2 (1D),
UK (1E),

French 2 (1F),
German (1G),
HP Spanish (1S),
Chinese (2K),
Spanish (2S),
IRV (2U),
Swedish (3S),
Portuguese (4S),
IBM Portuguese (55),
IBM Spanish (6S)
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En los modos ESC/P2 o FX

Pc 437

Pc 850 (Multilingie),

Pc 857 (Turco),

Pc858 (13U)

OCRA

(EE.UU./Europ |Pc 860 (Portugués), |Pc 861 (Islandés),
a estdndar) |Pc 863 Pc 852 (Europa del

(Canadiense-Franc |Este, BbBRASCII,

és), Pc 865 Abicomp, ISOLatin1

(Noruego),

Roman-8,

8859-15 1SO
Courier disponible disponible disponible disponible | no
SWC disponible
EPSON disponible disponible no disponible disponible | no
Prestige disponible
EPSON disponible disponible no disponible disponible | no
Roman disponible
EPSON disponible disponible no disponible disponible | no
Sans serif disponible
Swiss 721 | disponible disponible disponible disponible | no
SWM* disponible
Letter disponible disponible disponible disponible | no
Gothic disponible
SWC
Dutch 801 | disponible disponible disponible disponible | no
SWM* disponible
EPSON disponible disponible no disponible disponible | no
Script disponible
OCRA no no disponible no disponible no disponible

disponible disponible

OCRB disponible no disponible no disponible disponible | no

disponible

* Disponible sélo en el modo ESC/P2.

Nota:

[ Swiss 721 SWM es un tipo de letra compatible con RomanT.

[ Letter Gothic SWC es un tipo de letra compatible con OratorS.

O Dutch 801 SWM es un tipo de letra compatible con SansH.

Grupos de simbolos

B-7



Grupos de caracteres internacionales

Puede seleccionar uno de los siguientes grupos de caracteres
internacionales utilizando la utilidad de Panel de control remoto
o el comando ESC R:

Grupos de caracteres: EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido,
Japon, Dinamarcal, Dinamarca?2,
Suecia, Italia, Espafial, Espafia2,
Noruega, Latinoamérica,
Corea*, Legal*

* Disponible solamente para la emulacién ESC/P 2

Caracteres disponibles con el comando ESC (A

Para imprimir los caracteres de la tabla siguiente, utilice el
comando ESC (.

CODE |0 1 7
0 >
1 | © <
2 (e
3 |
4 | ¢ 1
5 |+ §
6 | & _
7 |- 2
8 |@ 1t
9 |[o
A 1B -
B |d «
C | ¢ -
D [b» e
E | A a
F la v o
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En el modo de emulacion 1239X

Los grupos de caracteres disponibles en el modo 1239X son Pc437,
Pc850, Pc858, Pc860, Pc863 y Pc865. Consulte la seccion “En los
modos ESC/P2 o FX” en la pagina B-7.

Las fuentes disponibles son EPSON Sans Serif, Courier SWC,
EPSON Prestige, EPSON Gothic, EPSON Presentor, EPSON
Orator y EPSON Script.
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Fuentes disponibles

La tabla siguiente lista las fuentes instaladas en la impresora. Los
nombres de las fuentes aparecen en la lista de fuentes de la
aplicacion si utiliza el controlador de la impresora. Si utiliza un

controlador distinto, es posible que estas fuentes no estén

disponibles.

Las fuentes propias de la impresora son las listadas en la tabla

siguiente, de acuerdo con el modo de emulacién.

Modo LJ4/GL2

Nombre de la fuente Familia Equivalente
HP

Courier SWC Semi, Negrita, Cursiva, Negrita Courier
Cursiva

Dutch 801 SWC Semi, Negrita, Cursiva, Negrita CG Times
Cursiva

Zapf Humanist 601 Semi, Negrita, Cursiva, Negrita CG Omega

SWC Cursiva

Ribbon 131 SWC - Coronet

Clarendon - Clarendon

Condensed SWC Condensed

Swiss 742 SWC Semi, Negrita, Cursiva, Negrita Univers
Cursiva

Swiss 742 Condensed Semi, Negrita, Cursiva, Negrita Univers

SWC Cursiva Condensed

Incised 901 SWC Semi, Negrita, Cursiva Anfigue Olive

Original Garamond Semi, Negrita, Cursiva, Negrita Garamond

SWC Cursiva

Audrey Two SWC - Marigold

Flareserif 821 SWC Semi, Extra Negrita Albertus

C-2
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Nombre de la fuente Familia Equivalente
HP

Swiss 721 SWM Semi, Negrita, Cursiva, Negrita Arial
Cursiva

Dutch 801 SWM Semi, Negrita, Cursiva, Negrita Times New
Cursiva

Swiss 721 SWA Semi, Negrita, Cursiva, Helvetica
Negrita Cursiva

Swiss 721 Narrow SWA | Semi, Negrita, Cursiva, Helvetica
Negrita Cursiva Narrow

Zapf Calligraphic 801 Semi, Negrita, Cursiva, Palatino

SWA Negrita Cursiva Roman

ITC Avant Garde SWA | Semi, Negrita, Cursiva, ITC Avant

Negrita Cursiva

Garde Gothic

ITC Bookman SWA

Semi, Negrita, Cursiva,
Negrita Cursiva

ITC Bookman

Century Schoolbook Semi, Negrita, Cursiva, New Century
SWA Negrita Cursiva Schoolbook
Dutch 801 SWA Semi, Negrita, Cursiva, Times
Negrita Cursiva
ITC Zapf Chancery - ITC Zapf
SWA ltalic Chancery
Medium lItalic
Symbol Set SWM - Simbolo
Symbol Set SWA - SymbolPS
More WingBats SWM - Wingdings
ITC Zapf Dingbats - ITC Zapf
SWA Dingbats
Lefter Gothic SWC Semi, Negrita, Cursiva Letter Gothic
Courier SWA Semi, Negrita, Cursiva, CourierPS
Negrita Cursiva
Line Printer - Line Printer
OCR A - R
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Nombre de la fuente Familia Equivalente
HP

OCRB - -

Code3? Paso de 9,37, paso de 4,68 -

EAN/UPC Semi, Negrita -

Al seleccionar fuentes desde el programa, seleccione el nombre

de la fuente listado en la columna “Equivalente HP”.

Nota:

Segtin la densidad de impresion, o la calidad o el color del papel, es posible
que las fuentes OCR A, OCR B, Code 39, FAN/UPC no sean legibles.
Imprima una muestra y compruebe que las fuentes pueden leerse antes

de realizar largas impresiones.

Modos ESC/P 2y FX

Nombre de la fuente Familia

Courier SWC

Semi, Negrita

EPSON Prestige

EPSON Roman

EPSON Sans serif

Swiss 721 SWM*

Semi, Negrita

Letter Gothic SWC

Semi, Negrita

Dutch 801 SWM*

Semi, Negrita

EPSON Script

OCRA

OCRB

*

Disponible sélo en e

| modo ESC/P2.
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Nota:

Segtin la densidad de impresion, o la calidad o el color del papel, es posible
que las fuentes OCR A, OCR B no sean legibles. Imprima una muestra
y compruebe que las fuentes pueden leerse antes de realizar largas

impresiones.
Modo 1239X
Nombre de la fuente Familia
Courier SWC Semi, Negrita

EPSON Prestige -

EPSON Gothic -

EPSON Orator

EPSON Script -

EPSON Presentor -

EPSON Sans serif -

OCRB

Nota:

Segtin la densidad de impresion, o la calidad o el color del papel, es posible
que la fuente OCR B no sea legible. Imprima una muestra y compruebe
que la fuente pueda leerse antes de realizar largas impresiones.

Puede imprimir muestras de fuentes mediante la utilidad Panel
de Control Remoto. Para imprimir muestras de fuentes para
visualizarlas, siga estos pasos:

1. Compruebe que el papel esté cargado.
2. Inicie la utilidad Panel de Control Remoto. Consulte las
instrucciones en la seccién “Instalar la utilidad Panel de

Control Remoto” en la pagina 6-4.

3. Haga clic en el ment Archivo y seleccione el ejemplo de
fuente que desea imprimir.
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Anadir mas fuentes

Puede instalar mas fuentes en el sistema operativo de Windows.
Muchos paquetes de fuentes incluyen un instalador para este
proposito.

Si dispone de Windows, también podra instalar fuentes desde la
ventana Fuentes. Para acceder a esta ventana, abra el Panel de
control y seleccione el icono Fuentes. Una vez instaladas, las
fuentes estaran disponibles en todas las aplicaciones de Windows.

Seleccionar fuentes

Siempre que sea posible, seleccione las fuentes desde la lista del
programa que utilice. Consulte las instrucciones en la
documentacion del programa.

Sienviaalaimpresora texto sin formato directamente desde DOS,
o si utiliza un programa sencillo que no permite seleccionar
fuentes, puede seleccionarlas haciendo clic en el botén Tipo de la
pantalla principal del Panel de control remoto cuando esté en el
modo LJ4. Haga clic en Ofros cuando esté en el modo ESC/P2,
FX, 0 1239X.

Descargar fuentes

Las fuentes que residen en el disco duro del ordenador pueden
transferirse o descargarse en la impresora para poder imprimir
conellas. Las fuentes descargadas, también denominadas fuentes
suavizadas, siguen en la memoria de la impresora hasta que ésta
se desactiva o se reinicializa. Si desea descargar muchas fuentes,
compruebe que la impresora tenga suficiente memoria.

C-6
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Muchos paquetes de fuentes facilitan su instalacién por medio de
un instalador. El instalador le ofrece la opciéon de descargar las
fuentes de forma automatica al activar el ordenador, o
descargarlas s6lo cuando sea necesario imprimir una fuente en
particular.

EPSON Font Manager

EPSON Font Manager le proporciona 131 fuentes de software.

Instalar EPSON Font Manager

Siga los pasos descritos a continuacion para instalar EPSON Font
Manager:

1. Compruebe que la impresora esté desactivada y que
Windows esté activo en el ordenador.

2. Inserte el CD que se entrega con la impresora en la unidad de
CD-ROM.
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3. Enel cuadro de didlogo que aparece, haga doble clic en
Instalar EPSON Font Manager. Alternativamente, puede
instalar seleccionando Instalar EPSON Font Managery
haciendo clic en la flecha de la parte superior derecha.

Programa de instalacién EPSON x|

: EPSON

=

<< EPSOH EPL Series Printer Software installation program >>»

Seleccione un item de la lista

Manual Usuario.

Instalar utilidades del controlador de impresora.

Instalar EPSON BarCode Font.
Instalar EPSON Font Manager.

Instalar EPSON Status Monitor 3.

Utilidad de creacion de disquetes EPSON.

4. Siga las instrucciones de la pantalla.
5. Una vez completada la instalacién, haga clic en Aceptar.

La utilidad EPSON Font Manager ya estard instalada en el
ordenador.
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Fuentes EPSON BarCode

Las fuentes EPSON BarCode permiten crear e imprimir
facilmente varios tipos de c6digos de barras.

Normalmente, la creacién de c6digos de barras es un proceso
laborioso que requiere especificar varios cédigos de comando,
como la barra de Inicio, la barra de Parada y OCR-B, ademads de
los propios caracteres del c6digo de barras. Sin embargo, las
fuentes EPSON Barcode estan disefiadas para afiadir estos
codigos de forma automatica, permitiendo imprimir facilmente
codigos de barras que cumplen con la variedad de estandares de
codigos de barras.

Las fuentes EPSON Barcode aceptan los siguientes tipos de
coédigos de barras:

Codigo de EPSON OCR-B Digitode Comentarios
barras BarCode compro
estdndar bacion
EAN EPSON Si Si Crea cdédigos
EAN-8 de barras EAN
(version
abreviada).
EPSON Si Si Crea cdédigos
EAN-13 de barras EAN
(version
abreviada).
UPC-A EPSON Si Si Crea cdédigos
UPC-A de barras
UPC-A.
UPC-E EPSON Si Si Crea coédigos
UPC-E de barras
UPC-E.
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Cédigo de EPSON OCR-B Digitode Comentarios
barras BarCode compro
estandar bacién
Code39 EPSON No No Con el nombre
Code3? de la fuente
; puede
EPSON No Si especificarsela
Code3? CD impresion de
. , OCR-Byde
EPSdON Si Si digitos de
Code3? CD comprobacién
Num
EPSON Si No
Code3?
Num
Code128 EPSON No Si Crea cédigos
Codel28 de barras
Codel28.
Interleaved EPSON ITF No No Con el nombre
2 de 5 (ITF) de la fuente
EPSON ITF No Si puede
CDh especificarsela
EPSON [TF , , impresion de
CDS?I St St OCR-B y de
um digitos de
EPSON ITF i No comprobacion
Num
Codabar EPSON No No Con el nombre
Codabar de la fuente
- puede
EPSON No Si especificarsela
Codabar impresion de
CD OCR-By de
. . digitos de
EPSON St Si comprobacién
Codabar
CD Num
EPSON Si No
Codabar
Num
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Requisitos del sistema

Para utilizar las fuentes EPSON Barcode, el sistema informatico
debe cumplir los requisitos siguientes:

Ordenador: IBM PC series o IBM compatible con una CPU
i3865X o superior

Sistema operativo: Microsoft Windows 2000/Me/98/95/NT 4.0

Disco duro: Espacio libre en disco de 15 a 30 KB, segtin la
fuente

Nota:
Las fuentes EPSON BarCode solamente pueden utilizarse con los
controladores de impresora EPSON.

Instalar las fuentes EPSON BarCode

Siga los pasos descritos a continuacioén para instalar las fuentes
EPSON Barcode. El procedimiento descrito en esta seccion se
refiere a la instalacién en Windows 98; el procedimiento para
otros sistemas operativos de Windows es practicamente el
mismo.

1. Active el ordenador e inicie Windows.

2. Inserte el CD-ROM o el disquete que contiene las fuentes
EPSON BarCode en la unidad correspondiente.

3. Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Panel de control.

4. Haga doble clic en Fuentes.
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5. Desde el menu Archivo, seleccione Instalar nueva fuente .

«
Lista de fuentes:
EFSOM Cadabar [TueT ype) =
EPSOM Codabar CD (TrueT ype] Cenar
EFSOM Cadabar CD Num [TrueType)
EPSOM Codabar Mum [TueType|
EPS0OM Codel28 [TrueType) Seleccionar toda
EPSOM Code33 (TrueT ype)
EPSOM Code33 CD (TrusType] LI
Carpetas
e hdiskpO3hdisk14fonts Unidades:
e =] |=3eErson =l Red..
[E= spanish
(= fonts
= diskp03
= diskl
IEETN | copis fuertes a s capeta Foris

6. Seleccione el CD-ROM o disquete correspondiente y
seleccionela carpeta Fuentes de codigo de barrasenlalista

Carpetas.

7. Enel cuadro Lista de fuentes, seleccione la fuente de cédigo
de barras que desea instalar, o haga clic en el boton
Seleccionar todo para instalar todas las fuentes EPSON

BarCode.

Nota:
Marque la casilla de verificacion Copiar fuentes ala carpeta

fuentes.

8. Haga clic en OK. Las fuentes EPSON Barcode se instalan en
la carpeta Fuentes de Windows.
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Imprimir con las fuentes EPSON BarCode

Siga los pasos descritos a continuacién para crear e imprimir
codigos de barras utilizando las fuentes EPSON Barcode. La
aplicacion utilizada en estas instrucciones es Microsoft WordPad.
Es posible que el procedimiento real sea ligeramente distinto al
imprimir desde otras aplicaciones.

1. Abra un documento en la aplicacion e introduzca los
caracteres que desea convertir en cédigo de barras.

Archiva  Edicion Wer Insertar Formato  Ayuda

Dz d SR @ o]|elo]
[ial Decidental) 4 R EIEE n|1r| 5 |
B o F B9

ST 12 i 314 1Bt BT

12345

2. Seleccione los caracteres y seleccione Fuente en el ment
Formato.

Archivo  Edicion Yer  |nsertar Byuda
Dllﬁrlnl @l&l ﬂl - Estilo deviﬁeta
[fvial (Dccidental] Pénafo... -] w|x|s

Tabuladores. ..
el 23— 1819

Fuente..
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3. Seleccione la fuente EPSON Barcode que desea utilizar,
especifique el tamafio de la fuente y haga clic en Aceptar.

Fuente 2l %
Fuente: Estilo de fuente: T amafio:
EPS0M Code33 CD Mum Megita I Aceptar
I EPSOM Codabar Num Homal 22 -
Hr EPSOM Code128 B Cusiva 21 —I CEmBety
B EPSON Cod=39 i 26
Hp EPSDN Code3d D Negrita cuEva 28

EPEON Num 48 :‘
'31‘ EPSONE&NA3 =] 2T
- Efiecho: ~ Muestra
I~ Tachado 7] = ]
™ Subrapado A B Y
Caolor.
I-Negm vl Alfabat:
|Dccwdental ;I

El estilo de fuente que se muestra en pantalla es una imitacidn, A1
imprimir se utilizara el estilo mas parecido.

Nota:

En Windows 2000/NT 4,0, no podrd utilizar tamarios de fuente
superiores a 96 puntos al imprimir cédigos de barras.

4. Los caracteres seleccionados aparecen como cédigos de
barras semejantes a los mostrados a continuacién.

& Documento - WordPad

Archivo  Edicidn  Mer |nsertar Fomato  Ayuda

D= S sl 3(=lmo] &)
|EPSON Caded3 CO Num J |3s =l u|1r| | |

cof 2 G040 E- 7o g g 10
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Seleccione Imprimir del menu Archivo, seleccione la
impresora EPSON y haga clic en Propiedades. Defina los
ajustes del controlador de la impresora La EPL-5900 es una
impresoramonocroma. Vea enla siguiente tablala seccion del
controlador de la impresora monocroma.

Controlador
dela

Controlador
dela

Controlador
de la

seleccionado

seleccionado

impresora impresora de impresora
monocroma color monocroma
basada en
host
Color (no Negro (no
disponible) disponible)
Resolucion 600 ppp 600 ppp 600 ppp
Ahorrar téner No No No

seleccionado

Opciones de
Zoom

No
seleccionado

No
seleccionado

No
seleccionado

Modo grdfico
(en el cuadro
de didlogo Mds
Ajustesalque se
accede a
través de la
ficha Ajustes
opcionales)

Alta calidad
(Impresora)

(no
disponible)

(no
disponible)

Modo de
impresién (en el
cuadro de
didlogo Mds
Ajustesalque se
accede a
través de la
ficha Ajustes
opcionales)

(no
disponible)

Alta calidad
(Impresora)

(no
disponible)

6. Haga clic en Aceptar para imprimir el cédigo de barras.
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Nota:

Siseproduce un error en la cadena de caracteres del codigo de barras,
como por ejemplo datos invilidos, el cédigo de barras se imprimird
tal como aparece en pantalla, pero no se podrd leer con un lector de
codigo de barras.

Notas acerca de la introduccién y formato de los
cddigos de barras

Tenga en cuenta los siguientes aspectos al introducir y formatear
caracteres de c6digo de barras:

N

No aplique sombras ni formatos especiales de caracter, como
Negrita, Cursiva o Subrayado.

Imprima los cédigos de barras solamente en blanco y negro.

Si gira los caracteres, especifique solamente dngulos de giro
de 90°, 180° y 270°.

Desactive todos los ajustes automaticos de espaciado de
caracteres y de palabras en la aplicacion.

No utilice funciones de la aplicacién que amplien o reduzcan
el tamafio de los caracteres solamente en direccion vertical u
horizontal.

Desactive las funciones autocorrectoras de la aplicacion para
ortografia, gramatica, espaciado, etc.

Para distinguir con mas facilidad los c6digos de barras del
resto de texto del documento, defina la aplicaciéon para que
muestre los simbolos de texto, como las marcas de parrafo,
tabuladores, etc.

Cuando se selecciona una fuente EPSON Barcode se afiaden
caracteres especiales (como Start bar y Stop bar), por lo que el
codigo de barras resultante puede tener més caracteres de los
introducidos en un principio.
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(d Para obtener los mejores resultados, utilice solamente los
tamafios de fuente recomendados en la seccion
“Especificaciones de las Fuentes EPSON BarCode” en la
pégina C-17 para la fuente EPSON Barcode utilizada. Si los
codigos de barras tienen otros tamafos es posible que no
puedan leerse con el lector de cédigos de barras.

Nota:

Dependiendo de la densidad de impresion o de la calidad o color del papel,
es posible que los codigos de barras no puedan leerse con todos los
modelos de lector . Imprima un ejemplo y compruebe que pueda leer el
codigo de barras antes de imprimir trabajos de gran volumen.

Especificaciones de las Fuentes EPSON BarCode

En esta seccion detallaremos las especificaciones de entrada de
caracteres para cada fuente EPSON Barcode.

EPSON EAN-8

1 EAN-8 es una version abreviada de ocho digitos del estandar
del c6digo de barras EAN.

1 Seafade deformaautomaética undigito de comprobacién, por
lo que solamente podra introducir 7 caracteres.

Tipo de cardcter

NUmeros (0 a 9)

NUmero de caracteres

Hasta 7 caracteres

Tamano de fuente

52 pthasta 130 pt (hasta 96 pt en Windows
NT 4.0/Windows 2000). Los tamanos
recomendados son 52 pt, 65 pt
(estandar), 97,5 pty 130 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

[  Margen Izquierdo/Derecho
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Barra de protecciéon izquierda/derecha
Barra central

Digito de comprobacién

oo o oo

OCR-B

Ejemplo de impresién

EPSON EAN-8

i

EPSON EAN-13
1 EAN-13 es el codigo de barras EAN estandar de 13 digitos.

[ Seafade deformaautomaética un digito de comprobacién, por
lo que solamente podra introducir 12 caracteres.

Tipo de cardcter NUmeros (0 a 9)
NUmero de caracteres Hasta 12 caracteres
Tamano de fuente 60 pthasta 150 pt (hasta 96 pten Windows

NT 4.0/Windows 2000). Los famanos
recomendados son 60 pt, 75 pt
(esténdar), 12,5 pty 150 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

[ Margen Izquierdo/Derecho

J Barra de proteccion izquierda/derecha
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(d Barra central
1 Digito de comprobacién
1 OCR-B

Ejemplo de impresion

EPSON EAN-13

1 7234567890128

EPSON UPC-A

(d UPC-A es el codigo de barras estindar UPC-A especificado
por el American Universal Product Code (Manual de
Especificaciones del Simbolo UPC).

d Solamente se aceptan los c6digos UPC habituales. No se
aceptan los c6digos suplementarios.

Tipo de cardcter NUmeros (0 a 9)
NUmero de caracteres Hasta 11 caracteres
Tamano de fuente 60 pthasta 150 pt (hasta 96 pt en Windows

NT 4.0/Windows 2000). Los tfamanos
recomendados son 60 pt, 75 pt
(estandar), 12,5 pty 150 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

[ Margen Izquierdo/Derecho

J Barra de proteccién izquierda/ derecha
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d Barra central
[ Digito de comprobacién
d OCR-B

Ejemplo de impresion

EPSON UPC-A

23456"78901

EPSON UPC-E

d UPC-E es el c6digo de barras UPC-A de supresion de ceros
(borra los ceros adicionales) especificado por el American

Universal Product Code
Simbolo UPC).

(Manual de Especificaciones del

Tipo de cardcter

NUmeros (0 a 9)

NUmero de caracteres

Hasta 6 caracteres

Tamano de fuente

60 pthasta 150 pt (hasta 96 pten Windows
NT 4.0/Windows 2000). Los famanos
recomendados son 60 pt, 75 pt
(esténdar), 12,5 pty 150 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

[ Margen Izquierdo/Derecho

d Barra de proteccion izquierda/derecha

[ Digito de comprobacién
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ad OCR-B
(d  El numeral “0”

Ejemplo de impresion

EPSON UPC-E

0"123456"5

EPSON Code39

1 Hay cuatro fuentes Code39 disponibles, que permiten activar
y desactivar la insercion automaética de digitos de
comprobacion y de OCR-B.

1 Laaltura del cédigo de barras se ajusta de forma automatica
al 15% o mas de su longitud total, cumpliendo el estindar de
Code39. Por este motivo, es importante dejar como minimo
un espacio entre el cédigo de barras y el texto circundante,
para evitar que se superponga.

[ Los espacios, en los cédigos de barras de Code39, deben
introducirse como subrayados “_"
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[ Siimprime dos o mas cédigos de barras en una misma linea,
separelos con un tabulador o seleccione una fuente distinta
de BarCode e introduzca el espacio. Si introduce un espacio
mientras una fuente Code39 esté seleccionada, el cédigo de
barras no sera correcto.

Tipo de cardcter Caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9)
Simbolos (-. espacio $ / + %)

NUmero de caracteres Sin limite

Tamano de fuente Cuando no se usa OCR-B: 26 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT 4.0/Windows
2000).

Los tamanos recomendados son 26 pt, 52
pt, 78 pty 104 pt.

Cuando no se usa OCR-B: 36 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT 4.0/Windows
2000).

Se recomiendan los tamanos de 36 pt,

72 pt, 108 pty 144 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

[ Margen izquierdo/derecho
[ Digito de comprobacién

d Caréacter de inicio/ parada
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Ejemplo de impresion

EPSON Code39 EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num EPSON Code39 CD Num
1.2 3 4 5 6 7 12 3 4 5 6 7 S
EPSON Codel28

1 Las fuentes de Codel28 aceptan los grupos de cédigos A, By
C.Sicambia el grupo de cédigos de una linea de caracteres en
mitad delalinea, se introduce de forma automatica un cédigo
de conversion.

(3 Laaltura del cédigo de barras se ajusta de forma automatica
al 15% o mas de su longitud total, cumpliendo el estandar de
Code128. Por este motivo, es importante dejar como minimo
un espacio entre el cédigo de barras y el texto circundante,
para evitar que se superponga.

[ Algunas aplicaciones borran de forma automaética los
espacios al final de las lineas, o cambian los espacios por
tabuladores. Es posible que los cédigos de barras que
contienen espacios no se impriman correctamente desde estas
aplicaciones.
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[ Siimprime dos o mas cédigos de barras en una misma linea,
separelos con un tabulador o seleccione una fuente distinta
de BarCode e introduzca el espacio. Si introduce un espacio
mientras una fuente Code128 esté seleccionada, el cédigo de
barras no sera correcto.

Tipo de cardcter Todos los caracteres ASCII (95 en total)
NUmero de caracteres Sin limite
Tamano de fuente 26 pt hasta 104 (hasta 96 pt en Windows

NT 4.0/Windows 2000). Los tamanos
recomendadosson 26 pt, 52 pt, 78 pty 104
pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

d Margen izquierdo/derecho
d Caracter de inicio/ parada

[ Digito de comprobacién
4

Cambiar caracter del grupo de cédigos
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Ejemplo de impresion

EPSON Code128

EPSON ITF

1 Las fuentes EPSON ITF cumplen con el estindar USS
Interleaved 2-de-5 (Americano).

1 Hay cuatro fuentes EPSON ITF disponibles, que permiten
activar y desactivar la insercion automaética de digitos de
comprobacion y de OCR-B.

(3 Laaltura del cédigo de barras se ajusta de forma automatica
al 15% o mas de su longitud total, cumpliendo el estandar de
Interleaved 2-de-5. Por este motivo, es importante dejar como
minimo un espacio entre el cédigo de barras y el texto
circundante, para evitar que se superponga.
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a

Interleaved 2 de 5 considera cada dos caracteres como un
grupo. Interleaved 2 de 5 considera cada dos caracteres como
un grupo. Cuando el nimero de caracteres es impar, las
fuentes EPSON ITF afiaden un cero de forma automaética al
inicio de la cadena de caracteres.

Tipo de cardcter NUmeros (0 a 9)

NUmero de caracteres Sin limite

Tamano de fuente Cuando no se usa OCR-B: 26 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT 4.0/Windows
2000).

Los tamanos recomendados son 26 pt, 52
pt, 78 pty 104 pt.

Cuando no se usa OCR-B: 36 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT 4.0/Windows
2000).

Los tamanos recomendados son 36 pf,
72 pt, 108 pty 144 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

a

A
4
4

Margen izquierdo/ derecho
Caracter de inicio/parada
Digito de comprobacién

El ntimero “0” (aftadido al inicio de la cadena de caracteres,
seglin convenga)
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Ejemplo de impresion

EPSON ITF EPSON ITF CD
EPSON ITF Num EPSON ITF CD Num
01234567 12345670
EPSON Codabar

d Hay cuatro fuentes Codabar disponibles, que permiten
activar y desactivar la inserciéon automatica de digitos de
comprobacion y de OCR-B.

[ La altura del c6digo de barras se ajusta de forma automatica
al 15% o mas de su longitud total, cumpliendo el estandar de
Codabar. Por este motivo, es importante dejar como minimo
un espacio entre el cédigo de barras y el texto circundante,
para evitar que se superponga.

[d Siintroduce un caracter de Inicio o de Parada, las fuentes
Codabar insertan de forma automatica el caracter
complementario.

(d Sinointroduce el caricter de Inicio o de Parada, se introducen
de forma automatica como una letra A.
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Tipo de cardcter NUmeros (0 a 9)

Simbolos (-$:/.+)

NUmero de caracteres Sin limite

Tamano de fuente Cuando no se usa OCR-B: 26 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT 4.0/Windows
2000).

Los famanos recomendados son 26 pt, 52
pt, 78 pty 104 pt.

Cuando no se usa OCR-B: 36 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT 4.0/Windows
2000).

Los tamanos recomendados son 36 pf,
72 pt, 108 pty 144 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

[ Margen izquierdo/derecho
d Caracter de inicio/ parada (cuando no se haya introducido)
[ Digito de comprobacién

Ejemplo de impresién

EPSON Codabar EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num EPSON Codabar CD Num
A123 456 7A A12 3 4567 4 A
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Contactar con el Centro de Atencion al
Cliente

Si el producto EPSON no funciona correctamente y no puede
solucionar los problemas con la informacién para solucionar
problemas de este manual, contacte con el Centro de Atencién al
Cliente de EPSON:

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
902 40 41 42
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14h. y de 15 a 17:30h.

Podremos ayudarle con una mayor rapidez si, al llamarnos, ya
tiene preparada la siguiente informacién:

N

Ntumero de serie del producto

(Laetiqueta con el nimero de serie se encuentra normalmente
en la parte posterior del equipo).

Modelo del producto

Version del software del producto

(Haga clic en el boton Acerca de, Info de la version, o
alguno similar, en el software de aplicacién del producto).
Marca y modelo del ordenador

Nombre y version del sistema operativo del ordenador

Nombres y versiones de las aplicaciones que normalmente
utiliza con el producto

D-2
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Glosario

ASCII

“ American Standard Code for Information Interchange” (Cédigo Estandar
Americano para el Intercambio de Informacién). Una forma estandarizada de
asignar c6digos a caracteres y cédigos de control. Este sistema es muy utilizado
por los fabricantes de ordenadores, impresoras y programas.

buffer

Para recibir y almacenar datos de impresion en una memoria.

cartucho de téner
Un componente de laimpresora que contiene el téner que crea laimagen impresa
en el papel.

controlador

La parte de un programa que convierte los comandos de la aplicacién en
comandos utilizados por la impresora. También se conoce como controlador de
impresora.

controlador de la impresora
Consulte “controlador”.

cpp (caracteres por pulgada)
Una medida del tamafio de los caracteres de texto de anchura fija.

descargar
Transferir informacion del ordenador a la impresora.

emulacién
Consulte la seccion “emulacion de impresora”.

emulacién de impresora

Grupo de comandos operativos que determinan la manera en que se interpreta
y gestiona la informacién enviada desde el ordenador. Las emulaciones de
impresora imitan impresoras existentes, como una HP LaserJet4.

familia de fuentes
La coleccién de todos los tamatfios y estilos de una fuente.

fuente
Un grupo de caracteres y simbolos que comparten un disefio y un estilo
tipografico comunes.
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fuente de anchura fija

Una fuente cuyos caracteres tienen todos asignado el mismo espacio horizontal,
independientemente de la anchura del caracter. Asf, la letra M maytscula ocupa
el mismo espacio que la letra I.

fuente de mapa de bits

La representacién punto a punto de una fuente. Las fuentes de mapa de bits
pueden visualizarse en pantallas de ordenador e imprimirse en impresoras
matriciales. Consulte la seccion “fuente perfilada”.

fuente descargada
Una fuente que se carga en la memoria de la impresora desde una fuente externa,
como un ordenador. También se llama fuente suavizada.

fuente perfilada
Una fuente cuyo perfil se describe matematicamente, lo que permite una
reproduccién (impresa o dibujada) perfecta a cualquier tamafio.

fuente proporcional

Una fuente cuyos caracteres tienen una cantidad de espacio horizontal variable
segln la anchura del cardcter. Es decir, la M maytscula ocupa més espacio
horizontal que la I mindscula.

grupo de caracteres
Un grupo de letras, nimeros y simbolos utilizados en un idioma concreto.

Grupo de simbolos
Un grupo de simbolos y caracteres especiales. Los simbolos estdn asignados a
coédigos especificos de una tabla de caracteres.

hoja de status
Un informe en que se listan los ajustes de la impresora, asi como informacién
adicional acerca de ésta.

horizontal
Impresién orientada segtn el borde més largo de la pagina. Esta orientacién
produce una pagina mas ancha que alta, y es ttil para imprimir hojas de célculo.

inicializacién
El acto de volver a adoptar los valores por defecto (un grupo fijo de condiciones)
en la impresora.

interface

La conexién entre la impresora y el ordenador. Un interface paralelo transmite
los datos carécter a caracter o codigo a codigo, y un interface USB transmite los
datos bit a bit.
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memoria

La parte del sistema electrénico de la impresora que se utiliza para almacenar
informacién (datos). Parte de esta informacion es fija y se utiliza para controlar
el funcionamiento de la impresora. La informacion que se envia a la impresora
desde el ordenador (como las fuentes transferidas) se almacena en la memoria
de forma temporal. Consulte también “"RAM”y “ROM”.

orientacién
Se refiere a la direccién en que se imprimen los caracteres en la pagina. Esta
direccién puede ser vertical u horizontal.

paso
Una medida del ntiimero de caracteres por pulgada (cpp) para las fuentes de
anchura fija.

por defecto
Un valor o ajuste que es efectivo al activar, reinicializar o inicializar la impresora.

ppPpP
Consulte la seccion “puntos por pulgada (ppp)”.

puntos por pulgada (ppp)
Elntmero de puntos por pulgada es unamedida delaresolucion delaimpresora.
Cuanto mayor sea el niimero de puntos més alta sera la resolucién.

RAM
La memoria de acceso aleatorio RAM (“Random Access Memory”) es el lugar en
que se almacena informacién de forma temporal.

reiniciar
Para refrescar la memoria de la impresora y borrar los trabajos de impresién
actuales.

resolucion

Una medida de la precision y claridad de las imagenes producidas por la
impresora.

o el monitor. La resolucién de impresora se mide en puntos por pulgada. La
resolucion del monitor se mide en pixeles.

RiTech
Tecnologia de Mejora de la Resolucién (“Resolution Improvement Technology”).
Una funcién que suaviza los bordes dentados de las lineas y formas impresas.

ROM
Read Only Memory (ROM) es el lugar en que se almacena informacion de forma
permanente.
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semitonos

Una imagen en escala de grises compuesta por pequefios puntos. Los puntos
pueden estar muy juntos para crear dreas de color negro, o mas espaciados para
crear areas grises o blancas en la imagen. Las fotografias de los peridédicos son un
ejemplo de semitonos.

TrueType

Unformato de fuente perfilada desarrollado conjuntamente por Apple Computer
y Microsoft Corporation. Las fuentes TrueType son fuentes perfiladas que
pueden redimensionarse facilmente para visualizarse en una pantalla o para
imprimirse.

unidad fotoconductora
Un componente de la impresora que contiene un tambor de impresién
fotosensible que fija permanentemente el téner en el papel.

vertical

Impresién orientada verticalmente en la pagina (opuesta a horizontal, en la que
laimpresion se realiza a lo largo de la anchura de la pagina). Esta es la orientacion
estdndar para imprimir cartas o documentos.
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(Macintosh), 14
EPSON Status Monitor 3
(Windows), 27

E

Emulacion, 20
EPSON Status Monitor 3 (Macintosh)
acceder, 11
acerca de, 11
desinstalar, 14
estado de la impresora, 12
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papel, 2

unidad fotoconductora, 13
Etiquetas, 8
Extraer

Bandeja cara arriba, 10

Bandeja inferior para 500 hojas, 7

moédulo de memoria, 16

Moédulo ROM, 25

toner derramado, 6

F

Fuentes
afiadir, 6
descargar, 6
disponibles, 2
Fuentes EPSON BarCode, 9
imprimir ejemplos de fuentes, 30
seleccionar, 6

Fuentes EPSON BarCode
acerca de, 9
entrar, 16
especificaciones, 17
formatear, 16
imprimir, 13
instalar, 11
requisitos del sistema, 11

G

Grupos de simbolos

grupos de caracteres
internacionales, 8

Grupos ISO, 6
introduccion, 2
Modo ESC/P2, 7
Modo FX, 7
Modo 1239X, 9
Modo LJ4, 3

H

Hoja de status
imprimir, 15

I

Impresora

ajustes (Macintosh), 3
ajustes (Windows), 3
compartir, 2

limpieza, 2

opciones disponibles, 8
transportar, 7

Instalar

Bandeja cara arriba, 9

Bandeja inferior para 500 hojas, 2
moédulo de memoria, 11

Modulo ROM, 20

tarjeta de interface, 28

L

Limpieza

carcasa de la impresora, 6
interior de la impresora, 2
Limpiar el toner derramado, 6
Rodillo de papel:, 3

M

Manuales

Ayuda On-line, 1
Manual de Instalacién, 1
Modo Ahorro Téner
acerca de, 8
Moédulo de memoria
especificaciones, 12
extraer, 16
instalar, 11

o

Opciones
disponibles, 8

Origen del papel
alimentacion manual, 6
Bandeja MF, 2
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Panel de control
descripcién de los botones, 6
descripcién de los indicadores, 4
descripcion general, 4
Papel
Bandeja inferior para 500 hojas, 5
cargar la bandeja MF, 3
cargar papel en la ranura de
alimentacién manual, 6
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Papel grueso, 9
Precauciones
durante el funcionamiento, 1
precauciones al activar/desactivar
la impresora, 6
sustituir consumibles, 2
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RITech
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Seguridad

Atenciones, Precauciones y Notas, 1
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Sobres, 8
Solucionar problemas

evitar atascos de papel, 17
Soporte técnico, 2
Sustituir
cartucho de téner, 2
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T

Téner
comprobar el téner restante, 2
Limpiar el toéner derramado, 6
reajustar el contador de toner
(Macintosh), 39
reajustar el contador de téner
(Windows), 15
Transparencias, 10
Transportar la impresora, 7
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reajustar el contador del
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reajustar el contador del
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sustituir, 9

Utilidad Panel de control remoto

Acceder a (DOS), 4

acceder a (Macintosh), 32
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cuando usar (DOS), 2

cuando utilizarla (Macintosh), 31

Descripcion general (DOS), 2

descripcién general (Macintosh), 31

imprimir ejemplos de fuentes, 30

Instalar (DOS), 3

instalar (Macintosh), 32
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