DAnde encontrar informacion

Hoja de instalacién

Ofrece informacién acerca de como montar las partes de la
impresora e instalar el software de la misma.

Manvual del Usuario (este manual)

Ofrece informacién detallada acerca de las funciones de la
impresora, opciones, mantenimiento, solucionar problemas y
especificaciones técnicas.

Ayuda On-line

Incluye informacién detallada e instrucciones acerca del software
que controla la impresora. La ayuda online se instala
automaticamente al instalar el software.
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Atenciones, Precauciones y Notas

\ Las Atenciones deben seguirse escrupulosamente para evitar
darios corporales.

Las Precauciones deben observarse para evitar darios en el
equipo.

Las Notas contienen informacion importantey consejos prdcticos acerca
del funcionamiento de la impresora.

Precauciones de seguridad

Para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente, asegtrese
de seguir estas precauciones:




[ No toquela unidad de fijacién, marcada como CAUTION Hot
Surface Avoid Contact (PRECAUCION, superficie
caliente. No tocar), ni las zonas circundantes. Cuando se
utiliza la impresora, la unidad de fijacion y zonas cercanas
alcanzan una temperatura muy elevada.

*PRECAUCION, superficie caliente. No tocar.

J  No toque los componentes internos de la impresora, a menos
que este manual asf lo indique.

d  Nofuercelos componentes de laimpresora. Aunque el disefio
es robusto, si maneja la impresora bruscamente puede
averiarla.




d Cuando retire el cartucho de téner, no toque nunca el rodillo
del revelador situado debajo de la solapa; si lo hiciera, la
calidad de impresién puede disminuir.

1 Cuandomaneje el cartucho de téner, coléquelo siempre sobre
una superficie limpia y suave.

[ No gire el cartucho del revelador boca abajo ni lo coloque de
lado.

[d No intente modificar ni desmontar el cartucho de téner. No
se puede rellenar.

[ No toque el téner y evite que entre en contacto con los ojos.




[ Al extraer o instalar una unidad fotoconductora, proteja el
tambor fotosensible de la exposicion a la luz mas tiempo del
necesario. Dicho tambor es el cilindro de color verde, visible
a través de las aberturas del equipo. La sobreexposiciéon a la
luz puede provocar la aparicién de zonas claras y oscuras en
los documentos impresos, reduciendo la vida del tambor.

1  No raye la superficie del tambor. Cuando extraiga la unidad
fotoconductora de la impresora, coléquela siempre sobre una
superficie limpia y suave. No toque el tambor, ya que la grasa
de la piel puede dafar su superficie de forma permanente y
afectar a la calidad de impresion.

d Paraobtener lamejor calidad de impresién posible, no guarde
launidad fotoconductora en unlugar expuesto alaluz directa
del sol, al polvo, a aire salubre o a gases corrosivos (como
amoniaco). Evite los lugares sujetos a cambios rapidos de
temperatura y humedad.

(1 No utilice el cartucho de téner ni la unidad fotoconductora
durante, como minimo, una hora después de trasladarlo de
un ambiente frio a uno de calido. De esta manera evita los
dafios provocados por la condensacién.




\\ Atencion:

No arroje al fuego los cartuchos de téner o las unidades
fotoconductoras usadas, ya que podrian explotar y provocar
lesiones. Deséchelas siguiendo las indicaciones de las
disposiciones locales en materia de residuos.

d Mantenga los componentes consumibles fuera del alcance de
los nifios.

d No deje papel atascado en el interior de la impresora. Esto
podria causar un sobrecalentamiento de la impresora.

([ Evite utilizar tomas de corriente a las que haya conectado
otros aparatos.

0 Utilice solamente una toma de corriente que cumpla con los
requisitos de alimentacion para esta impresora.

Instrucciones importantes de seguridad

d Conecte la impresora a una toma eléctrica que coincida con
los requisitos de alimentacién de la impresora. Los requisitos
dealimentacion de laimpresora estan indicados en la etiqueta
de caracteristicas. Si no esta seguro acerca de las
especificaciones locales de alimentacién, consulte a la
compaiiia eléctrica local.

d  Sino puedeinsertar el conector de CA enla toma de corriente,
pongase en contacto con un electricista.

[ Ajuste sélo los controles indicados en las instrucciones de
funcionamiento, ya que el ajuste incorrecto de otros controles
puede causar dafios y requerir la reparacion por parte del
servicio técnico cualificado.




Normativa ENERGY STAR®

Como miembro de ENERGY STAR®, EPSON ha decidido que
este producto cumpla con las especificaciones del Programa
Internacional ENERGY STAR® para un mejor aprovechamiento

de la energia.

A

El Pro%rama Internacional ENERGY
STAR®™ para Equipos de Oficina es una
colaboracién voluntaria de las
industrias de equipamiento
informatico y de oficina para
promocionar la introduccién de
ordenadores personales, monitores,
impresoras, fax, fotocopiadoras y
escaneres que aprovechen mejor la
energia, en un esfuerzo por reducir la
contaminacién atmosférica producida
por la generacién de energia.

Precauciones de activacion/desactivacion

Precaucion:

No desactive la impresora:

[ Espere hasta que el indicador Ready (verde) se ilumine y

no parpadee.

O Mientras el indicador Ready (verde) parpadee.

U Durante la impresion.
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Partes de la impresora

1. Indicadores del panel

2. Cubierta de la impresora

3. Bandeja MF (Multiformato)
4. Interruptor de alimentaciéon
5. Pestillo

6. Bandeja de salida
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1. Entrada CA

2. Conector interface USB

3. Conector interface paralelo
4. Selector recorrido del papel

Indicadores del panel

j—"

1. Indicador Ready
2. Indicador Error

Informacion del producto
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Indicador Ready
(verde)

Indicador Error
(rojo)

Estado de la
impresora

Apagado Apagado La impresora estd
desactivada.

lluminado Apagado Laimpresora estdlista
para imprimir.

Intermitente Apagado La impresora esta

calentédndose o
recibiendo datos.

Apagado

Intermitente

Laimpresora no tiene
papel o se ha
producido un error
que puede
solucionarse con
facilidad. Consulte
los detalles en EPSON
Status Monitor 3.

Intermitente

lluminado

Apagado

lluminado

Parpadea alternativamente.

Ha ocurrido un error.
Desactive la
impresora, espere
unos minutos y
activela de nuevo. Si
no se soluciona el
error, consulte con su
distribuidor o con el
Centro de Atencion
al Cliente de EPSON
(902 40 41 42).

Acerca de la impresora

Esta impresora es la mas avanzada de la linea de impresoras laser

de EPSON.

La impresora es facil de instalar y de utilizar. Simplemente
configure la impresora, conéctela al ordenador e instale el
controlador de impresora de la forma descrita en la Hoja de

Instalacion.
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La impresora acegca el modo ECP en Microsoft® Windows® Me,
98, 95,2000 y NT~4.0. El modo ECP es til para la transferencia
rapida de datos y la comunicacién bidireccional con el ordenador.

Caracteristicas

La impresora se entrega con un amplio grupo de caracteristicas
que contribuyen a darle una gran facilidad de uso y una
consistente impresién de gran calidad. Las caracteristicas
principales las describiremos a continuacion.

Impresion de alta calidad

Si utiliza el controlador adjunto, la impresora ofrece una
impresién de 1200 ppp a una velocidad de hasta 12 paginas por
minuto en papel A4. Sin duda, apreciara la calidad de impresion
profesional conseguida por laimpresoray surdpida velocidad de
proceso.

Modo Ahorro Téner

Para reducir la cantidad de téner utilizado en la impresién de
documentos, puede imprimir borradores mediante el modo de
ahorro de téner.

Tecnologia de Mejora de la Resolucion (“Resolution
Improvement Technology”)

La Tecnologia de Mejora de la Resolucién (RITech) es una
tecnologia propiedad de EPSON que suavizalos bordes dentados
delas lineas diagonales y curvas, tanto en texto como en graficos.
Enhanced MicroGray mejora la calidad de los semitonos de los
graficos. Con el controlador adjunto, laresolucion de 600/300 ppp
(puntos por pulgada) viene mejorada por la Tecnologia de Mejora
de la Resolucién (RITech) y la tecnologia Enhanced MicroGray.
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Opciones y productos consumibles

Para adquirir opciones o consumibles, contacte con el distribuidor
o el Centro de Atencién al Cliente.

Opciones

Bandeja cara arriba (C12C813801)

Labandeja cara arriba es recomendable paraimprimir en soportes
que requieran un recorrido del papel recto, como por ejemplo
etiquetas y transparencias.

Modulo de memoria

La impresora se entrega con 2 MB de memoria, que pueden
ampliarse hasta un total de 13 MB.

Productos consumibles

Cartucho de toner (S050087)

Este cartucho contiene el toner que permite crear la imagen en el
papel. La impresora se entrega con este cartucho ya instalado. La
vida ttil del cartucho es de aproximadamente unas 6.000 paginas
impresas. (El cartucho de toner que se entrega con la impresora
permite imprimir hasta 3.000 paginas. Este cartucho no esta a la
venta.)

Unidad fotoconductora (S051055)

La unidad fotoconductora contiene un tambor fotosensible que
fija el toner al papel de forma permanente. La impresora se
entrega con esta unidad ya instalada. Debera sustituir la unidad
después de haber impreso aproximadamente unas 20.000
paginas.
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Origen Papel

En esta seccién describiremos las combinaciones de origenes y de

tipos del papel.
Bandeja MF
Tipo de papel Capacidad Tamaio papel
Papel normal Hasta 150 hojas de A4, A5, BS
papel de 75 g/m? Legal (LGL),
Membrete (Gramaije: de 60 a 90 Media Carta (HLT),
a/m? Ejecutivo (EXE),
Carta Gobierno (GLT),
Etiquetas Hasta 10 hojas Legal Gobierno (GLG), F4,
Tamano de papel
Papel grueso personalizado:

- - 76 x 216 mm minimo
Transparencias | Hasta 5 hojas 127% 356 mm mdximo
Sobres Hasta 10 hojas Commercial 10 (C10), DL, C6,

(Gramaje: de 70 a 105 C5, Monarch (MON), ISO BS
g/m2) (IB5)

Cargar papel
La impresora puede hacer avanzar papel desde la bandeja MF.
Tenga en cuenta los siguientes puntos al seleccionar el papel:

1  El papel debe ser de alta calidad y relativamente suave, con
un gramaje entre 60 y 90 g/m?2.

[ Laimpresora es muy sensible a la humedad. No guarde el
papel en lugares htimedos.
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d Puede utilizar papel de colores, pero debe evitar el uso del
papel con recubrimiento.

1 Puede utilizar papel con membrete, siempre que el papel y la
tinta sean compatibles con las impresoras laser.

Cargar la bandeja MF
Puede cargar hasta 150 hojas de papel normal en la bandeja MF.

Para cargar papel en la bandeja MF, siga los pasos descritos a
continuacion:

1. Abralabandeja MF tirando dela pestafia del centro dela tapa,
y deslice una de las guias para adaptarla al papel que desea

cargar.
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2. Airee una pila de papel, dé unos golpecitos sobre una
superficie plana para alinear los bordes, y coloque el papel en
la bandeja MF con la superficie imprimible hacia arriba. A
continuacion, ajuste la guia al tamafio del papel.

Nota:
Coloque el papel hasta el fondo de la bandeja MF.
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3. Levante la bandeja de salida cara abajo.
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Si ha instalado la Bandeja de salida cara arriba opcional y desea
que las hojas salgan cara arriba, levante la Bandeja cara arriba y
ajuste el pestillo selector del recorrido del papel hacia abajo.

Nota:

U Antes de imprimir, compruebe que el ajuste Tamario del papel del
controlador de la impresora coincida con el papel cargado.

1 Sidesea imprimir en papel mds grueso de 90g/m? o en papel especial
(por ejemplo sobres, etiquetas, transparencias o papel grueso),

consulte la seccion “Imprimir en papeles especiales” en la pigina
2-7.
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Imprimir en papeles especiales

Nota:

El fabricante puede cambiar inesperadamente la calidad de cualquier tipo
o marca concretos de papel, por lo que EPSON no puede garantizar la
calidad de ningiin tipo de papel. Realice siempre pruebas con el papel
antes de adquirir grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran
extension.

La impresora ldser EPL-5900L puede imprimir en papel especial,
como sobres, etiquetas, transparencias y papel grueso.

Etiquetas

Puede cargar hasta diez hojas de etiquetas en la bandeja MF. Sin
embargo, algunas etiquetas debera cargarlas hoja por hoja.

Paraevitar que el adhesivo entre en contacto conlos componentes
de la impresora, debe utilizar siempre etiquetas que cubran
totalmente la hoja de soporte, de manera que no queden espacios
vacios entre etiquetas.

Debe comprobar que la hoja de etiquetas no desprenda adhesivo;
coloque una hoja de papel sobre la hoja de etiquetas y ejerza
presion. Sila hoja de papel queda pegada no utilice esas etiquetas.
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Sobres

Puede cargar hasta diez sobres en la bandeja MF, segtin su grosor
(de 70 a 105 g/m?) Cargue sobres por el lado mas estrecho y la
solapa cara abajo.

Para imprimir sobres, seleccione Grueso Estrecho para el ajuste
Tipo de Papel del controlador de la impresora, que se encuentra
en el cuadro de dialogo Ajustes Basicos.

La calidad de impresién de los sobres puede ser irregular debido
a que las distintas partes del sobre tienen grosores diferentes.
Imprima uno o dos sobres para comprobar la calidad de
impresion. Sila impresién es demasiado clara, ajuste la densidad
de impresion en el controlador de la impresora de Windows y
Macintosh.

No utilice sobres con ventanilla, a menos que estén especialmente
diseniados para impresoras laser. El plastico de la ventanilla se
fundiria al entrar en contacto con la unidad de fijacion.

2-8
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Papel grueso

Puede cargar hasta diez hojas de papel grueso en la bandeja MF.
Sin embargo, es posible que deba hacer avanzar algunos tipos de
papel grueso de hoja en hoja. Utilice el papel grueso de un gramaje
entre 90y 163 g/m?.

Para imprimir en papel grueso, cambie el ajuste Tipo de Papel

que se encuentra en el ment Ajustes Basicos. Seleccione Grueso
Estrecho para imprimir en papel grueso de anchura inferior a 188
mm. Seleccione Grueso Ancho al imprimir en papel grueso de
una anchura de 188 mm o superior.

Transparencias

Puede cargar hasta cinco transparencias en la bandeja MF. Sin
embargo, es posible que deba hacer avanzar algunos tipos de
transparencias de hoja en hoja.

Puede utilizar sélo transparencias de retroproyector y pelicula
adhesiva disefiadas para su utilizacién con impresoras laser o
copiadoras con papel normal.

Siimprime en transparencias, asegurese de cambiar el ajuste Tipo
de Papel a Transparencia en el mend Ajustes Basicos.
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Cargar papel de tamano no estandar

Puede utilizar un papel de tamafio no estandar, o personalizado,
de 76 x 216 mm a 127 x 356 mm.
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Para Windows

Acerca del controlador de la impresora

El controlador de la impresora permite seleccionar una amplia
variedad de ajustes para obtener los mejores resultados. El
controlador de la impresora incluye la utilidad EPSON Status
Monitor 3, a la que puede acceder desde la ficha Utilidades. La
utilidad EPSON Status Monitor 3 le permite comprobar el estado
de la impresora. Si desea mas informacién, consulte la seccién
“Monitorizar la impresora (EPSON Status Monitor 3)” en la
péagina 3-13.

Acceder al controlador de la impresora

Puede acceder al controlador de la impresora directamente desde
cualquier aplicacién, desde el sistema operativo de Windows.

Los ajustes de la impresora definidos desde muchas de las
aplicaciones de Windows tienen preferencia sobre los ajustes
definidos al acceder al controlador de la impresora, por lo tanto
deberé acceder al controlador de la impresora desde la aplicacion
para conseguir el resultado que desea.

Nota:
La ayuda On-line proporciona detalles acerca de los ajustes del
controlador de la impresora.

d Para acceder al controlador de la impresora desde la
aplicacion, haga clic en los comandos Imprimir o Ajustar
pdgina del menu Archivo. También puede hacer clic en
Configuracion, Opciones, Propiedades, o en una
combinacién de estos botones.
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d Paraacceder al controlador de la impresora desde Windows,
haga clic en Inicio, seleccione Configuraciény haga clic en
Impresoras. A continuacién, haga clic con el botén derecho
del ratén en el icono EPSON EPL-5900L Advanced y haga
clicen Propiedades (en Windows Me/98/95), Preferencias
de impresion (en Windows 2000) o Configuracion
predeterminada de documento (en Windows NT 4.0).

Cambiar los ajustes de la impresora

Seleccionar la calidad de impresion.

Puede cambiar la calidad o resolucién de impresion de las
impresiones para aumentar la velocidad o los detalles. Si necesita
unaimpresion de alta calidad, seleccione un ntimero mas elevado.
Tenga en cuenta que esto comporta una disminucién de la
velocidad.

Existen cuatro niveles de calidad de impresién: 300 ppp, Class 600
ppp, 600 ppp, y Class 1200 ppp. El nivel Class 1200 ppp ofrece
una impresion de alta calidad, igual a la de 600 ppp con las
funciones Enh. MG y RITech.

1. Seleccione la ficha Ajustes Bdsicos.
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2. Seleccione la resolucién de impresion deseada en la lista
desplegable Resolucion.

&% EPSON EPL-5900L Advanced Preferencias de 21Xl

Ajustes Basicos | Eomposiciénl Especiall Ajustes Dpcionalesl Utilidadl

154 210 = 297 mm T amafio Papel
Orientacicn % Werlical " Haorizortal
DOrigen Papel IEandeia MF j
e Tipo de papel INormaI j
P

Fiesolucid IBDD PPP vl

600 ppp

Semitono

RiTech: OM Mas Ajustes |
Toner OFF

m Copias |1 3: I Combinar

I Orden Irwersa

Wergion... |

Aceptar I Cancelar | Aiplicar | Apuda |

3. Haga clic en Aceptar para aceptar el ajuste.

Nota:

0

o

Para mds detalles acerca de las funciones Enh. MG o RITech,
consulte la Ayuda On-line.

Silaimpresion no ha tenido éxito o aparece un mensaje de error
relacionado con la memoria, seleccionando una resolucion mds
baja, es posible que se reanude la impresion.
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Cambiar el tamano de la impresién

Durante la impresion, puede ampliar o reducir el tamafio del
documento.

Redimensionar las paginas automdticamente para ajustarlas
al papel de salida

1. Haga clic en la ficha Composicion.

2. Marque la casilla de verificacion Opciones de Zoom.

&% EPSON EPL-5900L Advanced Preferencias ¢ 21l

Ajustes Basicos  Composicion | Especial | Ajustes Dpcionalesl Utilidadl

2.4 210 % 237 mm E
WV 100% FEl |84 210 % 297 mm =l
44 210 % 297 mm

[~ Ampliar a |1DD 3: %
Posicisn % Superior lzquierdo ¢ Centro
[ Imprimic Composgicisn - &justes Composiciin |

r3d | Botar180

600 ppp
Semitona
RiITech: ON
Téner: OFF

Aceptar I Cancelar I Aplizar | Ayuda I

3. Seleccione el tamafio de papel deseado en la lista desplegable
del Salida de Papel. La pagina se imprimira adaptandose al
tamafio del papel seleccionado.
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4. Seleccione Superior izquierdo como Posicion para imprimir
laimagen dela pagina reducida enla parte superior izquierda
del papel. Seleccione Centro para imprimir la imagen de una
pagina reducida centrandola.

5. Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes.

Redimensionar pdginas con un porcentaje especificado:
1. Haga clic en la ficha Composicion.

2. Marque la casilla de verificaciéon Opciones de Zoom.

3. Marque la casilla de verificacion Ampliar a.

%" EPSON EPL-5900L Advanced Preferencias d x|
Hjuztes Basicos  Composicidn | Especiall Ajustes Dpcionalesl Utilidadl

v Opciones de Zoom
24 210« 297 mm o -

W00 Salida de Papel IAd 210 % 297 mm 'l
14 210 % 297 mm
I'IDDE 4

Supericr| zquierds £ Bentro

I Imprimir Campasgicidn — Sjustes Composiciin |

73d T Botarig0

600 ppp
Semitono
RiTech: OM
Taner: OFF

Pasizidn

Aceptar I Cancelar Aiplicar Ayuda
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4. Especifique el porcentaje de ampliacion en el cuadro y haga
clic en Aceptar. El porcentaje se puede ajustar entre 50% y
200% en incrementos de 1%.

Siesnecesario, seleccione el tamafio de papel aimprimir enlalista

despegable del Salida de Papel.

Modificar la composicion de la impresion.

La “Composicion de impresiéon” permite imprimir dos o cuatro
péginas en una sola pagina y especificar el orden de impresién,
cambiando automaéticamente el tamafo de cada pagina para
adaptarse al tamafio de papel especificado. También puede
imprimir documentos con un marco.

1. Haga clic en la ficha Composicion.

Utilizar el controlador de la impresora 3-7



2. Marque la casilla de verificacién Imprimir Composicion, y
haga clic en Ajustes Composicion. Aparecera el cuadro de
dialogo correspondiente.

&% EPSON EPL-5900L Advanced Preferencias de'i 2

Aijustes Basicos  Composicidn I Especiall Ajustes Dpcionalesl Utilidadl

184 210 % 297 mm l_
Safida de Papel |44 210 % 237 mm =l
I~ | Ampliar & |1 i1} 3: %
1 2 Posicion € Superior [zquisrds € Cenbio 1

v Irmpfimir Compozician’) ©Ajustes Composicidn 5

I~ Botar 180

00 ppp
Sermitono
RITech: OM
Taner. OFF

Aceptar I Cancelar Aplizar Apuda
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3. Seleccione el naimero de paginas que se imprimiran en una

sola hoja de papel.

Ajustes Imprimir Composicion 21xl
g

4 Paginas
— Orden de Pagina

' |zquierda a Derecha " Derecha a lzquierda
) friba a Shajo

™ lmprimir Marco

Aceptar I Cancelarl Aunda |

4. Seleccione el orden de pagina en el que se imprimiran las
péginas en cada hoja.

Nota:

Las opciones de Orden de Piginas dependen de las piginas
seleccionadas anteriormente y de la orientacion del papel (Vertical
u Horizontal) seleccionada en el menii Ajustes Bdsicos.

5. Hagaclicen Aceptar paracerrar el cuadro de didlogo Ajustes
Imprimir Composicién.

6. Haga clic en Aceptar del ment Composicién para aceptar
los ajustes.
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Utilizando una marca de fondo

Siga los pasos descritos a continuacién para crear una marca de
fondo basada en su documento. En el cuadro de didlogo Marca
de fondo puede seleccionar una de las marcas de fondo
predefinidas, y puede crear una marca de fondo original con un
archivo de texto o de mapas de bits (.BMP). El cuadro de didlogo
Marca de fondo le permite definir una variedad de ajustes de
marca de fondo detallados. Por ejemplo, puede seleccionar la
medida, intensidad, y posicién de su marca de fondo.

1. Seleccione la ficha Especial.

2. Marque la casilla de verificacion Marca de fondo.

ﬁ' EPSON EPL-5900L Advanced Preferencias ﬂll

Ajustes Bésicosl Composicicn  Especial IAiustes Dpcionalesl Utilidadl

14 210 % 237 mm

Ajuztes Marca de Fondo

600 ppp
Semitono
RiITech: OM
Téner: OFF
Confidencial

Aceptar I Cancelar Aplizar Ayuda
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3. Hagaclic en Ajustes Marca de Fondo. Aparecera el cuadro
de didlogo Marca de fondo.

4. Seleccione una marca de fondo en la lista desplegable

Nombre Marca de fondo.

Marca de fondo

Nombre Marca de fond@ ([

Pasicin | Centro [~

Offset

Texta Confidencial

I~ Imprimir séa en primera pagina

Pasicidn

Clara Oscurn

Densidad — —————

(% Delante © Detids

rAijuste Fuent
Fuentes | Arial =

Negila =
Estla | Cursiva

¥ — Subrayadn LI
I i (] h
zquierda srecha | oo

¥ - +

Angulo |30 Grados —— f——
Arriba Abgjp || rr T
- +
Tamafip  ——— f—— Aceptar I Cancelar | Apuda | FnrQele:tnl

5. Seleccione la posicion de la pagina donde desea imprimir la

marca de fondo desde la lista desplegable Posicion.

6. Ajuste la posicion Offset horizontal o vertical.

7. Ajuste la intensidad de imagen de la marca de fondo con la
barra deslizadora Densidad.

8. Ajuste el tamafio de la marca de fondo con la barra

deslizadora Tamano.

9. Seleccione Delante (para imprimir la marca de fondo en el
anverso del documento) o Detrds (para imprimir la marca de
fondo en el reverso del documento) para el ajuste de Posicion.

10. Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes.
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Crear una marca de fondo nueva.

Puede crear una nueva marca de fondo, tal como se indica a
continuacion:

1.

2.

Haga clic en la ficha Especial.
Marque la casilla de verificacion Marca de fondo.

Haga clic en Ajustes Marca de Fondo. Aparecerd el cuadro
de didlogo Marca de fondo.

Haga clic en Nuevo/Borrar. Aparecerd el cuadro de didlogo
Marca de Fondo personalizada.

Seleccione Texto o BMP y escriba un nombre para la nueva
marca de fondo en el cuadro Nombre.

Si selecciona Texto, escriba el texto de la marca de fondo en
el cuadro Texto. Si selecciona BMP, haga clic en Examinar,
seleccione el archivo BMP que desee utilizar y haga clic en
Aceptar.

Nota:
Antes de crear una marca de fondo personalizada, debe preparar un
archivo de mapa de bits (.bmp).

Haga clicen Guardar para guardar la nueva marca de fondo,
y luego en Aceptar para cerrar el cuadro de dialogo Marca
de Fondo personalizada. Su marca de fondo aparecera en
el cuadro de lista.

Haga clic en Aceptar para registrar los nuevos ajustes de
marca de fondo.
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Monitorizar la impresora (EPSON Status Monitor 3)

Acerca de EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 es una utilidad que monitoriza la
impresora y proporciona informacion acerca del estado actual.
Por ejemplo, mediante esta utilidad puede saber la cantidad
restante de téner. Si ocurre un error de impresion, aparecera un
mensaje describiendo el error. Se accede a la utilidad Status
Monitor 3 desde el controlador de la impresora. Para mas
informacién consulte la siguiente seccion.

Antes de utilizar EPSON Status Monitor 3, lea el archivo LEAME
del controlador de la impresora. Este archivo contiene la
informacién mas actualizada acerca del controlador de la
impresora y Status Monitor 3.

Acceder a EPSON Status Monitor 3

Puede acceder a EPSON Status Monitor 3 directamente desde
cualquier aplicacién, desde el sistema operativo de Windows.

d EPSON Status Monitor 3 aparece autométicamente cuando se
produce un error.

(d Para acceder a EPSON Status Monitor 3 desde la aplicacion,
haga clic en los comandos Imprimir o Ajustar pagina del
menu Archivo, seleccione Propiedades y la ficha Utilidades,
y haga clic en el icono EPSON Status Monitor 3 para acceder
a EPSON Status Monitor 3.
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1 Paraacceder a EPSON Status Monitor 3 desde Windows, haga
clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras. A continuacién, haga clic con el botén derecho
del ratén en el icono EPSON EPL-5900L Advanced y haga
clicen Propiedades (en Windows Me/98/95), Preferencias
de impresion (en Windows 2000) o Configuracion
predeterminada de documento (en Windows NT 4.0).
A continuacion, haga clic en la ficha Utilidad y después en el
icono EPSON Status Monitor 3 para acceder a EPSON Status
Monitor 3.

6' EPSON EPL-5900L Advanced Preferencias ﬂﬁl

Bjustes Bésicos | Compasicion | Especial | Ajustes Dpeionales  Utiidad |

A4 21005 297 ] ;
# m [V Monitarizar Estada de [a impresars
PSOM Status Maonitar 3
% ostrar informacicn de ermar, ete.
Preferenciaz Monitorizacion
i

600 ppp

Semitono

RiTech: ON

Téner: OFF

Confidencial

Aceptar I Cancelar Aplicar Apuda

Nota:
Desmarque la casilla de verificacion Monitorizar Estado de la
impresora. Al hacerlo se dard la siguiente situacion:
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1 La ventana Alerta de estado no volverd a aparecer para avisarle de
los errores.

[ Es posible que la impresora no se recupere de algunos errores.

Obtener detalles acerca del estado de la impresora

Puede monitorizar el estado de la impresora y obtener
informacién acerca de los productos consumibles mediante el
cuadro de didlogo EPSON Status Monitor 3.

us Monitor 3 : EPSON EPL-5900L Ady x|

h Adtiva
9

Lista para imprimir. ;I 3

4
5 ~ Papel Ijll]]]]] Téner
Iil MNeagro : 6
Bandeja MF :
Tamafio desconocido _
Vida de la unidad fotoconductora :
7 7
1. Icono/mensaje: Elicono y el mensaje muestran

el estado de la impresora.

2. Figura de la impresora: La imagen de la parte superior
izquierda muestra el estado de
la impresora graficamente.
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3. Cuadro de texto:

4. Boton Cerrar:

5. Papel:

6. Téner:

7.Vida de la unidad
fofoconductora:

El cuadro de texto que se
encuentra junto a la figura de la
impresora visualiza el estado
actual de ésta. Si ocurre un
problema, se visualiza la
solucién mas apropiada.

Si hace clic en este boton, se
cerrard el cuadro de dialogo.

Visualiza los origenes del papel,
su tamafio y la cantidad
aproximada de papel restante
en el origen del papel.

Indica la cantidad de téner
restante. El icono del téner
parpadea si el nivel de toner es
bajo (10 por ciento o menos) o si
se ha agotado.

Indica la vida til de la Unidad
fotoconductora.
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Ajustar las preferencias de monitorizacién

Para definir los ajustes de monitorizacion especificos, haga clic en
Preferencias de Monitorizacion en el mena Utilidad del
controlador de la impresora. Aparece el cuadro de didlogo
Preferencias de Monitorizacion.

1

Preferencias de Monitorizacion : EPSI 2|

i~ Selecciong Motificacidn
Evento | Motificacion de pantalla | =
B Error de Comunicacidn Activado
& Comprobar tamafio de pa...  Activado
[ Comprobar tamafio de pa...  Activado
I Queda poco Téner Activado
R Nitra arvertenria Artivadn LI
1 2
Defecta I
~ Seleccione lcono 3
S T leono Ejemplo
Fulse dos veces sobre el icono.abra la ventana de Status de
la Imprezora.
4

™ Le pemite moritorizar la imprezora compartida

Cancelar | Apuda |

Enel cuadro de didlogo, aparecen los siguientes ajustes y botones:

1. Seleccione Utilicelas casillas de verificacion de esta
Notificacion: zona para seleccionar los tipos de error
de los que desea recibir notificacion.

2. Botén Defecto: Restaura los ajustes por defecto.
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3. Seleccione Icono:

4. Le permite
monitorizar
la impresora
compartida:

5. Botén Aceptar:
6. Boton Cancelar:

7. Boton Ayuda:

Para utilizar el icono de acceso directo,
marque la casilla de verificaciéon Icono
y seleccione un icono. El icono que
seleccione aparecera en la parte derecha
de la barra de tareas.

Cuando el icono de acceso directo ya se
encuentre en la barra de tareas, podra
hacer doble clic en éste para abrir el
cuadro de didlogo Status Monitor 3.
Alternativamente, puede hacer clic con
el botoén derecho del ratén en el icono de
acceso directo y seleccionar
Preferencias Monitorizacion para
abrir el cuadro de didlogo con este
nombre, y en EPSON EPL-5900L
Advanced para abrir el cuadro de
dialogo EPSON Status Monitor 3.

Marque esta casilla de verificacién para
monitorizar una impresora compartida.
Debera definir este ajuste en el equipo
del servidor.

Guarda los cambios nuevos.
Cancela todos los cambios.

Abrelaayuda On-line para el cuadro de
dialogo Preferencias de
Monitorizacién.
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Ventana Alerta de estado

La ventana Alerta de estado aparece automaticamente siempre
que se produce un error. Indica qué tipo de error ha ocurrido y le
ofrece una posible solucién. La ventana se cierra
automaticamente una vez solucionado el problema.

E' EPSON Status Monitor 3 : EPSON EPL-5900L Ad LI

g Atasco papel - impresora

Abra la cubierta de la impresora y retire cualquier papel ;I
atascado.

Si desea visualizar la informacién acerca de los consumibles de la
impresora, haga clic en el botén Detalles de los consumibles. Si
ha hecho clic en este botdn, la ventana Alerta de estado no
desaparecera aunque haya solucionado el problema. Para cerrar
el cuadro debera hacer clic en Cerrar.

Cancelar la impresion

1. Haga doble clic en el icono Impresora de la barra de tareas.
| %w@g;za AM

2. Abrael mena Impresorasy seleccione Purgar documentos
de impresion (para usuarios de Windows 2000, seleccione
Cancelar todos los documentos).
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Configurar impresoras monitorizadas

Puede utilizar la utilidad “Impresoras monitorizadas” para
cambiar el tipo de impresoras que monitorizarda EPSON Status
Monitor 3. Siinstala EPSON Status Monitor 3, también se instalara
esta utilidad. Normalmente, no es necesario cambiar la
configuracion. Ejecute esta utilidad si desea cambiar los ajustes

por alguna razoén.

1.

Haga clic en Inicio, seleccione Programas y EPSON, y
después haga clic en Impresoras Monitorizadas.

Desmarque la casilla de verificaciéon de la impresora que no
estd monitorizada.

E' EPSON Status Monitor 3 : Impresoras 1[

Seleccione o dezeleccione las casillas apropiadas para especificar los
lipos de impresoras que EPSOM Status Monitor 3 monitorizara. Todas
laz cazillas estén seleccionadas por defecto. Mo deseleccione ninguna
cazilla a no zer que tenga dificultades en la imprezion. Si deselecciona
alguna de estas casillas puede ser que tenga problemas cuando
imprima y monitorice.

7

¥ anitarizar Impresoras compartidas de windows

W Manitarizar Impresoras LPR

¥ Manitarizar Impresoras Mefare

Ok Cancel

3. Haga clic en OK.

Desinstalar el software de la impresora

Cuando desee reinstalar o actualizar el controlador de la
impresora, desinstale el controlador actual de la impresora.

1.

2.

Cierre todas las aplicaciones.

Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Panel de conftrol.
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3. Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas.

4.

Agregar o

quitar
programas

Seleccione Software de la impresora EPSON y haga clic en
Cambiar/Quitar.

B8 Agregar o quitar programas =10l x|
Programas actualmente instalados: Ordenar por:| Hambre -

aL Adobe Acrobat 4.0 Tamafio 70,9 ME ;l
[ Adobe Photoshon 5.0 Tamafio  62,6ME

S Copy Utiity Tamafio 4,64 MB

¥ Corel Anplications

33 EPSOM Phato Prik Tamafio 2,57 MB

= EPSOM Smart Panel Tamafio  122MB

4 Wicrosaft Office 97 Professional Tamafio  B2,4MB
1 ¢ [ SeanTavseb Tamsfio  1,09MB

1§ Software de impresora EPSON

T

=
Carar
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5. Seleccionela ficha Modelo de Impresorag, seleccione el icono

de la impresora y haga clic en OK.

;"-_-[- Desinstalador de impresora EPSON

Modelo de Impresora | Utilidad |

Version 5,445
Copyright (C) 2001 SEIKO EPSON CORPORATION. Tadas los Derechos Reservadas.

0K I Cancelar

Nota:

Puede desinstalar solo la utilidad para las impresoras monitorizadas
de EPSON Status Monitor 3. Si la utilidad estd desinstalada, no
podrd cambiar el ajuste de Impresoras monitorizadas desde la
utilidad EPSON Status Monitor 3 de otras impresoras.

Seleccione en Utilidad la casilla de verificacién EPSON Status
Monitor 3:Impresoras Monitorizadas y haga clic en OK.

41 Desinstalador de impresora EPSON

2 ¥ EPSON Status Monitor 3:lmpresoras Monitorizadas

Descripcio
L& utiidad de Impresoras Moritorizadas le permiten especificar los tipos de impresoras
monitorizadas por EFSON Status Monitor 3.

3 —( 0K ' Cancelar

6. Siga las instrucciones de la pantalla.

Nota:

Cuando aparezca el mensaje “ Eliminar el archivo relacionado”, haga clic

en Si.
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Para Macintosh

Acerca del controlador de la impresora

El controlador de la impresora permite seleccionar una amplia
variedad de ajustes para obtener los mejores resultados. También
incluye la utilidad EPSON Status Monitor 3, a la que puede
acceder por el mend Apple. EPSON Status Monitor 3 le permite
comprobar el estado de la impresora. Si desea més informacién,
consulte la secciéon “Monitorizar la impresora (EPSON Status
Monitor 3)” en la pagina 3-32.

Acceder al controlador de la impresora

Para controlar la impresora y cambiar sus ajustes, use el
controlador de la impresora. El controlador de la impresora le
permite definir facilmente los ajustes de impresion, incluyendo
origen del papel, tamafo del papel, y orientacién. Para acceder a
los ments del controlador, consulte las secciones siguientes.

Para acceder al controlador de la impresora desde Macintosh,
seleccione el Selector en el ment Apple. A continuacién, haga
clic en el icono EPL-5900L y haga clic en Instalacion.

[ Para abrir el cuadro de didlogo Ajuste de Papel, seleccione
Preparar PAgina en el menu Archivo de cualquier
aplicacion.

QO Para abrir el cuadro de dialogo Ajustes Basicos, seleccione
Imprimir en el mena Archivo de cualquier aplicacion.

Q  Para abrir el cuadro de didlogo Composicion, seleccione el
icono Composicion en el cuadro de dialogo Ajustes Basicos.

Utilizar el controlador de la impresora 3-23



Acceder a la ayuda On-line

Puede acceder a la ayuda On-line desde el controlador de la
impresora. La ayuda On-line incluye informacién detallada e
instrucciones acerca del controlador de la impresora. Se instala
automaticamente al instalar el controlador de la impresora.

Cambiar los ajustes de la impresora

Seleccionar la calidad de impresion.

Puede cambiar la calidad o resolucién de impresion de las
impresiones para aumentar la velocidad o los detalles. Si necesita
unaimpresion dealta calidad, seleccione un nimero mas elevado.
Tenga en cuenta que esto comporta una disminucion de la
velocidad.

Existen cuatroniveles de calidad de impresién: 300 ppp, Clase 600
ppp, 600 ppp, y Clase 1200 ppp. El nivel Clase 1200 ppp ofrece
una impresion de alta calidad, igual a la de 600 ppp con las
funciones Enh.MG y RlTech.

1. Abra el cuadro de dialogo Ajustes Basicos.

2. Seleccione Automdtico en Resolucion, y seleccione la
resolucién de impresion deseada en la lista desplegable

Resolucion.
EPSON Com
coptas: [1]
?:mm,,.,, pagnas®@Todo O |.[ |
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Nota:

1 Silaimpresion no ha tenido éxito o aparece un mensaje de error
relacionado con la memoria, seleccionando una resolucion mds baja,
es posible que se reanude la impresion.

0 Para mds detalles acerca de las funciones Enh.MG o RITech,
consulte la Ayuda On-line.

Cambiar el tamano de la impresion

La funcion Ajustar a Pagina en el cuadro de didlogo
Composicion le permite ampliar o reducir los documentos
durante la impresién segtin el tamafio de papel especificado.

Nota:

[  El porcentaje de ampliacion o reduccion se especifica
automdticamente con el tamario de papel seleccionado en el cuadro
de didlogo Salida de Papel.

1 El porcentaje de modificacion o reduccion en el cuadro de didlogo
Salida de Papel no estd disponible.

1. Abra el cuadro de didlogo Composicion.

2. Marque la casilla de verificacion Ajustar a Pagina.

EPSON EFL-O00L .00 Aceptar

[4 Ajustar a Paging)

_[CAjustesMarcadefondo
Marca de fondo [ CONFIDE.. | %
Editar Texto
Densidad : Claro “:O: Oscuro

[ Rotar Libre Angulo Grados

Ad-pd
— Selec. pdg. Imprimir

[ Imprimir Composicién :

o] @ Todas las paginas [Ajustes Imprimir Composicién)
n‘E‘E () Paginas impares

() Paginas pares [=llmprm i)
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3. Seleccione el tamafio de papel deseado en la lista desplegable
del Salida de Papel. La pagina se imprimira adaptdndose al
tamano del papel seleccionado.

EPSON EPL-SomOL  1.00 Aceptar
_ A Ajustar a Pagina
Salida de Papel:
AS
[ Ajustes BS
Media Carta
Legal Editar Texto
Carta G.
Densidad : L:g:l G [ Oscuro
[] Rotar Lil E‘ecutar Grados
A=Al DL
- c10
_ Selec.pag.Imprimir | [Jimprimi{
=] @ Todas las paginas 6 imir Composicidn|
() Paginas impares ! B 2;5
() Paginas pares LI mprimi

4. Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes.

Modificar la composicion de la impresion.

La Composicién de impresion permite imprimir dos o cuatro
péginas en una sola pagina y especificar el orden de impresién,
cambiando autométicamente el tamafio de cada pagina para
adaptarse al tamafio de papel especificado. También puede
imprimir documentos con un marco.

1. Abra el cuadro de dialogo Composicion.
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2. Seleccione la casilla de verificacion Imprimir Composicioén,
y luego haga clic en Ajustes Imprimir Composicion.
Aparecerd el siguiente cuadro de dialogo.

EPSON el 1.00 Aceptar

[ Ajustar a Pagina
’7§nlinn de Papel:

_[OAjustesMarcadefondo
Marca de fondo [CONFIDE... | %
Editar Texto
Densidad: Clare =———L_ == oscuro

[ Rotar Libre Angulo Grados
_ Selec.pag. Imprimir @ur Composicion:

oA @ Todas |as paginas CJAjustes Imprimir Composiciol
’ Paginas impares
e O imprithir Marco

O Paginas pares

3. Seleccione el nimero de paginas que se imprimiran en una

sola hoja de papel.

4. Seleccione el orden de pagina en el que se imprimiran las
péginas en cada hoja.

Nota:
Las opciones del Orden de Piginas dependen de las Pdginas
seleccionadas.

5. Hagaclicen Aceptar paracerrar el cuadro de didlogo Ajustes
Imprimir Composicion.

6. Seleccione Imprimir Marco en el cuadro de didlogo
Composicion si desea imprimir las paginas delimitadas por
un marco.

7. Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes del cuadro de
dialogo Imprimir Composicion.
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Utilizar marcas de fondo

Siga los pasos descritos a continuacién para utilizar una marca de
fondo en el documento. En el cuadro de didlogo Composicion
puede seleccionar una de las marcas de fondo predefinidas, y
puede crear una marca de fondo original con un archivo de texto
o de mapas de bits (PICT). El cuadro de didlogo Composicion le
permite definir una variedad de ajustes de marca de fondo
predefinidos. Por ejemplo, puede seleccionar la medida,
intensidad, y posicién de su marca de fondo.

1. Abra el cuadro de dialogo Composicion.

2. Seleccionela casilla de verificacion Ajustes Marca de Fondo
y una marca de fondo de la lista desplegable Marca de fondo.

EPSON EPL-5000L  1.00 Aceptar
_ [ Ajustar a Pagina
/ Salida de Papel:

Ad i

—[AAjustes Marcadefondo

Marca de fondo | CONFIDE... | &
Editar Texto

Densidad : Claro ‘|:®= Oscuro

[
(] Rotar Libre Angulo Grados

_ Selec.pag. Imprimir O imprimir Composicién :

== @) Todas las paginas Ajustes Imprimir Composicién|
i (3 Paginas impares

() Paginas pares O tmprimir Marco

3. Seleccione la posicion en la pagina donde quiere imprimir la
marca de fondo arrastrando la imagen de la marca de fondo
en la ventana de previsualizacién . También, cuando quiera
cambiar el tamafio de la marca de fondo, arrastre la flecha.

4. Ajuste la intensidad de imagen de la marca de fondo con la
barra deslizadora de Densidad.
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5. Paraunamarca de fondo de texto, puede girarla entrando los

grados en el cuadro de Angulo. O marque la casilla de

verificaciéon Rotar Libre, y gire la marca de fondo de texto con
el puntero en la ventana de previsualizacion.

6. Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes.

Crear una marca de fondo nueva.

Para crear una marca de fondo de texto, siga las instrucciones
descritas a continuacion.

1. Abra el cuadro de didlogo Composicion.

2. Marque la casilla de verificacién Ajustes Marca de Fondo,
y luego haga clic en Nuevo/Borrar.

EPSON

— [ Ajustar a Pagina
salida de Papel:
A4

Cancelar

[ Rotar Libre

[ Ajustes Marca de Fondo
CH defondod
Marca de fondo | CONFIDE... | ¢ || Nuevo/Borrar )

Densidad: Claro =W 0scuro

(R T
Angulo Grados

— Selec. pag. Imprimir

. @ Todas las paginas
n‘l-!'ﬂ J Pdginas impares

(O Paginas pares

O Imprimir Compo:

[ Imprimir Marco

sicidn:

Ajustes Imprimir Composicidn|

3. Seleccione Anadir Texto.
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4. Escriba el texto de la marca de fondo en el cuadro Texto,
seleccione la Fuente y el Estilo, y haga clic en Aceptar.

EPSON EPL-5900L  1.00 Aceptar

Texto:  [EPsON | [Ccancelar )

Fuentes : Charcoal ¥

EPSON Estilo: [ Plano

[ Contorno

[] Negrita [JSombra

[ idlica [ condensado
[ Subrayado [ Extender

[ Marco [ Circulo

5. Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre y haga
clic en Guardar.

Nota:

1 Para editar la marca de fondo guardada, selecciénela en Lista y
haga clicen Editar Texto. Después de editar, asegirese de hacer
clicen Aceptar para cerrar el cuadro de didlogo

O Para borrar la marca de fondo guardada, seleccionela en Lista y
haga clic en Eliminar. Después de editar, asegiirese de hacer clic
en Guardar para cerrar el cuadro de didlogo

6. Haga clicen Aceptar en el cuadro de didlogo Composicién
La marca de fondo guardada aparece en la ventana de
previsualizacion.

Para crear una marca de fondo de mapa de bits, siga las
instrucciones descritas a continuacién.

Nota:
Antes de crear una marca de fondo personalizada, debe preparar un

archivo de mapa de bits (PICT).

1. Abra el cuadro de dialogo Composicion.
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2. Marque la casilla de verificacién Ajustes Marca de Fondo,
y luego haga clic en Nuevo/Borrar.

EPSON [ (Aceptar ]

[ Ajustar a Pagina
Salida de Papel:
A4 *
[ Ajustes Marca de Fondo
EdanTexto

Densidad : Clafo === osturo
EREE

[ Rotar Libre Angulo Gilados

_ Selec. pég. Imprimir [ Imprimir Composicién :
o1 @ Todas las paginas [Ajustes Imprimir Composicién|
n‘E‘E Q Paginas impares

© Paginas pares

I Imprimir Mgree

3. Haga clic en Ahadir PICT.

4. Seleccione el archivo PICT y haga clic en Abrir. Cuando haga
clic en Crear, se mostrara la marca de fondo en la ventana de

previsualizacién.
Visualizacion previa ¥ users
Hevson
T Epson PICT _
EPSON p—
=] (o ]
[ Visualizacién previa

5. Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre y haga
clic en Guardar.

Utilizar el controlador de la impresora 3-31



Nota:

Para borrar la marca de fondo guardada, seleccionela en Lista y haga
clic en Eliminar. Después de borrarla, asegiirese de hacer clic en
Guardar para cerrar el cuadro de didlogo.

Haga clic en Aceptar en el cuadro de didlogo Composicion
La marca de fondo guardada aparece en la ventana de
previsualizacion.

Monitorizar la impresora (EPSON Status Monitor 3)

Acerca de EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 es una utilidad que monitoriza la
impresora y proporciona informacion acerca del estado actual.
Por ejemplo, mediante esta utilidad puede saber la cantidad
restante de téner. Si ocurre un error de impresion, aparecera un
mensaje describiendo el error. Se accede a la utilidad Status
Monitor 3 desde el controlador de la impresora. Para mas
informacién consulte la siguiente seccion.

Acceder a EPSON Status Monitor 3

Puede acceder a la utilidad EPSON Status Monitor 3
seleccionando el alias EPSON Status Monitor 3 del mena Apple.

Nota:

o

o

EPSON Status Monitor 3 aparece automdticamente cuando se
produce un error.

El puerto de impresora adecuado ya debe estar seleccionado en el
Selector para que la informacion necesaria pueda ser recibida desde
el controlador delaimpresora seleccionado cuando el EPSON Status
Monitor 3 empiece. Si el puerto de impresora no es correcto se
producird un error.
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1 Si cambia el controlador de la impresora en el Selector mientras el
archivo de spool estd en impresion desatendida, la salida a la
impresora se podria interrumpir

U La informacion del estado de la impresora y de los consumibles
aparece en la ventana de estado tan solo si el Selector adquiere los
estados normalmente.

Obtener detalles acerca del estado de la impresora

Puede monitorizar el estado de la impresora y obtener
informacién acerca de los productos consumibles mediante el
cuadro de didlogo EPSON Status Monitor 3.

— N

1
] % EPSONStatusMonitor3:EPSON EPL-5900L USB
T

@ Activa
i

Lista para imprimir.

=]
cerrar | 4

5 “Papel (N Téner
6
#% Negro
Bandeja A4
e
Vida de la unidad
fotoconductora
_— 7
1. Icono/mensaje:  Elicono y el mensaje muestran el estado
de la impresora.
2. Figuradela La imagen de la parte superior izquierda
impresora: muestra el estado de la impresora

graficamente.
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Cuadro de texto:

Botén Cerrar:

Papel:

Toner:

Vida de la unidad
fotoconductora:

El cuadro de texto que se encuentra junto
ala figura de la impresora visualiza el
estado actual de ésta. Si ocurre un
problema, se visualiza la solucién mas

apropiada.

Si hace clic en este botdn, se cerrara el
cuadro de didlogo.

Visualiza los origenes del papel, su
tamafio y la cantidad aproximada de
papel restante en uno de los origenes del

papel.

Indica la cantidad de téner restante. E1
icono del toner parpadea si el nivel de
téner es bajo (10 por ciento o menos) o si
se ha agotado.

Indica la vida ttil de la Unidad
fotoconductora.
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Ajustar las preferencias de monitorizacién

Para hacer ajustes especificos de monitorizacién, seleccione

Monitorizar Setup del ment Archivo. Aparecera el cuadro de
dialogo Monitorizar.

Monitorizar

Seleccidn de notificacién de error

No esta lista (On) !
Error de Comunicacién (On) [ Notific.
Comprobartamario de papel desp...
Queda poco Toner (On)

Otra advertencia (On)

Por Defectd 2

cancelar| [[ Aceptar ||

En el cuadro de didlogo, aparecen los siguientes ajustes y botones.

1. Seleccion de Seleccione los tipos de error sobre los

notificaciéon de error: que quiere que se le informe.
Botén Por Defecto: Restaura los ajustes por defecto.

3. Botén Cancelar: Cancela todos los cambios.

4. Boton Acepftar: Guarda los cambios nuevos.
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Ventana Alerta de estado

La ventana Alerta de estado aparece automaticamente siempre
que se produce un error. Indica qué tipo de error ha ocurrido y le
ofrece una posible solucién. La ventana se cierra
automaticamente una vez solucionado el problema.

Si desea visualizar la informacién acerca de los consumibles de la
impresora, haga clic en el botén Mostrar detalles. Si hace clic en
este boton, la Ventana alerta de estado no desaparecera ni cuando
el problema esté solucionado. Para cerrar el cuadro deberd hacer
clic en Aceptar o en Cerrar.

Cancelar la impresién

1. Pulselatecladepunto(.)y latecla Comando al mismo tiempo
para cancelar la impresion. Dependiendo de las aplicaciones,
el mensaje muestra el procedimiento para cancelar la
impresion durante la impresion. Si este aparece, siga las
indicaciones del mensaje.

2. Durante la impresién background, abra el EPSON Monitor 3
el en mend Aplicacion. Luego pare la impresion desde el
EPSON Monitor 3, o borre el archivo que esté en el modo de
espera.

Desinstalar el software de la impresora

Cuando desee reinstalar o actualizar el controlador de la
impresora, asegurese de desinstalar antes el actual software de la
impresora.

1. Salga de todas las aplicaciones, y reinicie su Macintosh.

2. Inserte el CD-ROM del software de la impresora EPSON en
su Macintosh.
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3. Abra la carpeta Instalar software.

O =— @ Espaiiol =
a5 3 items, 0 K libres
N
Srafaiae Saltare
3 sl
-
[z

4. Haga doble clic en el icono Instalador.

Inztaladar

5. Haga clic en Continuar y luego en Aceptar.

6. Seleccione Quitar del mend situado en la parte superior
izquierda, y haga clic en Eliminar.

7. Siga las instrucciones de la pantalla.
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Para Windows

Acerca de la impresora compartida

En esta seccion describiremos como compartir la impresora en
una red estandar de Windows.

Los ordenadores de una red pueden compartir la impresora que
estd conectada directamente a uno de ellos. El ordenador
conectado directamente a la impresora es el servidor de
impresion, y el resto de los ordenadores son los clientes, que
necesitan permiso para compartir la impresora con el servidor de
impresion. Los clientes comparten la impresora mediante el
servidor de impresion.

Segun las versiones de Windows y el derecho de acceso a la red,
deberé realizar los ajustes adecuados del servidor de impresion y
de los clientes.

1 “Configurar la impresora como impresora compartida” en la
pégina 4-3 (Para el servidor de impresiéon de Windows
Me/98/95)

1 “Utilizar un controlador adicional” en la pagina 4-5 (Para el
servidor de impresion de Windows 2000/ NT 4.0)

[ “Con Windows Me/98/95” en la pagina 4-12
1 “Con Windows 2000” en la pagina 4-13
1 “Con Windows NT 4.0” en la pagina 4-17

Nota:

O Al compartir la impresora, compruebe que ha ajustado EPSON
Status Monitor 3 de manera que la impresora compartida se pueda
monitorizar en el servidor de la impresora. Consulte la seccion
“Monitorizar la impresora (EPSON Status Monitor 3)” en la
pdgina 3-13.
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[ Si el ajuste del Protocolo compatible con IPX/SPX esta

activado en Windows Me/98/95, es posible que exista un error de
comunicacion. Para evitar este error, desactive el Protocolo
compatible con IPX/SPX.

Elservidor deimpresion y los clientes deben encontrarse en el mismo
sistema de red, y bajo la misma gestion de red.

Las pantallas de las siguientes pidginas pueden ser ligeramente
distintas segun la version de SO Windows.

Configurar la impresora como impresora
compartida

Si el sistema operativo del servidor de impresion es Windows
Me/98/95, siga los pasos descritos a continuacion para ajustar el
servidor de impresion:

1.

Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Panel de control.

Haga doble clic en el icono Red.

Seleccione Compartir archivos e impresoras en el menu
Configuracion.

Marquela casilla de verificacién “Permitir que otros usuarios
impriman con mis impresoras” y haga clic en Aceptar.

Haga clic en Aceptar para aceptar los ajustes.

Nota:

O Cuando aparezca “Inserte el disco”, introduzca el CD-ROM
de Windows Me/98/95 en el ordenador. Haga clic en Aceptar
y siga las instrucciones en pantalla.

Q  Cuando aparezca el mensaje pidiendo que reinicie el ordenador,
reinicielo y continiie la configuracion. Consulte la seccion “Para
usuarios que reinician el ordenador” en la pdgina 4-4.
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Para usuarios que reinician el ordenador

1. Hagadobleclic en elicono Impresoras, en el Panel de control.

2. Haga clic con el botén derecho del ratén en el icono EPSON
EPL-5900L Advanced, y seleccione Compartir en el ment
que aparece.

3. Seleccione Compartido como, escriba el nombre en el
cuadro Nombre del recurso compartido, y haga clic en
Aceptar. Escriba un Comentario y una Contrasena, si
fuera necesario.

Propiedades de EPSON EPL-5900L Advance 2=l
Composicion I E zpecial | Ajustes Dpcionales I Utilidad I
General I Detalles Compartir | Ajustes Basicos

Mg compartido

]
ompartido:

Comentario: I

Contrazefia: I

Aceptar I Cancelar Aplicar Apuda
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Nota:
[ No utilice espacios ni guiones para el nombre compartido, ya
que podria producirse un error.

O Al compartir laimpresora, compruebe que ha ajustado EPSON
Status Monitor 3 de manera que la impresora compartida se
pueda monitorizar en el servidor de la impresora. Consulte la
seccion “Monitorizar la impresora (EPSON Status Monitor
3)” en la pdgina 3-13.

Debera configurar los ordenadores clientes para que puedan
utilizar la impresora en una red. Consulte los detalles en las
paginas siguientes.

[ “Con Windows Me/98/95” en la pagina 4-12
0 “Con Windows 2000” en la pagina 4-13

1 “Con Windows NT 4.0” en la pagina 4-17

Utilizar un controlador adicional

Cuando el sistema operativo del servidor de impresion sea
Windows 2000 o Windows NT 4.0, puede instalar controladores
adicionales en el servidor. Los controladores adicionales son los
controladores para los ordenadores clientes que tienen sistemas
operativos distintos al del servidor.

Siga los pasos descritos a continuacién para configurar un
ordenador con Windows 2000 o Windows NT 4.0 como servidor
de impresion, e instale los controladores adicionales:

Nota:
Debera acceder a Windows 2000 o Windows NT 4.0 como
Administrador del equipo local.
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Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras.

2. Haga clic con el boton derecho del ratén en el icono EPSON

EPL-5900L Advanced, y seleccione Compartir en el ment
que aparece.

3. Seleccione Compartido (paralos usuarios de Windows 2000,

seleccione Compartida como), y escriba el nombre en el
cuadro de texto.

&% EPSON EPL-5900L Advanced Propiedades 211
Seguridad | Ajuztes Dpcionalez | Utilidad |
General Campartic | Puertoz I Avanzadaz I Administracion del colar

EPSON EPL-5300L Advanced

" No compartida
' Compartida comao: EFSOMNER

Controladores para diferentes versiones de Windows

Si estd compartiendo esta impresora con otros usuarnos que utilizan
olraz versiones de Windows, tendrd que instalar controladaores
adicionales para éstas.

Contraladores adicionales. ..

Aceptar I Cancelar Aplicar Aouda

Nota:
No utilice espacios ni guiones para el nombre compartido, ya que
podria producirse un error.

Seleccione los controladores adicionales.
Nota:

Si los ordenadores del servidor y los clientes utilizan el mismo
sistema operativo, no deberd instalar los controladores adicionales.
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En el servidor de impresién de Windows NT 4.0

Seleccione la version de Windows que utilizan los clientes.
Por ejemplo, seleccione Windows 95 para instalar el
controlador adicional para los clientes de Windows
Me/98/95. A continuacién, haga clic en Aceptar.

# EPSON EPL-5900L Advanced Propiedades HE

General I Puertaos I Plan  Compartic | Seguridad | Ajustes Opcionales I Utilidad I

*;f) EPSON EPL-5300L Advanced

= Mo compartida

& Compartido

Mombre de recurso compartide:  |EPSOMEPL

Puede instalar controladores altemativos para que los usuanios de los
siguientes sistemas loz puedan utiizar automaticamente cuando se
conectan.

W T L= S
windows NT 4.0 MIPS
‘wWindows NT 4.0 Alpha

‘windows NT 4.0 PPC

windows NT 25 0 351 486 hd|

Para modificar los pemisos en la impresora, vapa a la ficha “Seguridad".

Q:eptar)l Cancelar Apuda

Nota:

d  No es necesario que instale el controlador adicional para
Windows NT 4.0 o Windows 2000, porque ya estd
preinstalado.

(d  No seleccione otros controladores adicionales distintos a los de
Windows 95. El resto de los controladores adicionales no estin
disponibles.
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En el servidor de impresion de Windows 2000

Haga clic en Controladores adicionales.

PSON EPL-5900L Advanced Propiedades ed |
Sequridad I Ajustes Dpciohales | Utiidad |
General Compartic | Puertos I Avanzadas I Administracian del color

EPSON EPL-5300L Advanced

" Mo compartida

1+ Compartida como:

Controladores para diferentes versiones de “Windows

Si estd compartiendo esta impresara con otros usuarios que ulilizan
otras versiones de Windows, tendrd que instalar controladares

adicionales para éstas.
Controladares adicionales.

Aceptar I Cancelar Apligar fyuds
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Seleccione la versiéon de Windows que utilizan los clientes y
haga clicen Aceptar. Por ejemplo, seleccione Intel Windows
95 6 98 para instalar el controlador adicional para los clientes
de Windows Me/98/95.

Seleccione Intel Windows NT 4.0 6 2000 para instalar el
controlador adicional para los clientes de Windows NT 4.0.

Controladores adicionales 2=l

Puede instalar controladores adicionales para que los usuarios de los
siguientes sistemas los puedan descargar automaticamente cuando se
conecten.

Entarno | Wersidn | Instalado | -
O alpha windows NT 3,1 Mo
O alpha windows MT 3.5 & 3.51 Mo
O alpha windows NT 4,0 Mo
Tnitel windows 2000 i
O 1ntel windows 95 & 95 Mo
O 1ntel windows MT 3.1 Mo
windows NT 3.5 4 3.51 L

‘Windows MT 4.0 6 2000

Windows MNT 3.1
O prps Windows MT 3.5 4 3.51 Mo LI

Aceptar | Cancelar |

——

2

Nota:
1 No es necesario que instale el controlador adicional para Intel
Windows 2000, porque ya estd preinstalado.

0 No seleccione controladores adicionales distintos a los de Infel
Windows 95 6 98 i Intel Windows NT 4.0 6 2000. El resto
de los controladores adicionales no estdn disponibles.

Cuando aparezca el mensaje, inserte el CD-ROM que se
entrega conlaimpresora enla unidad de CD-ROM y haga clic
en Aceptar.
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6. Segunel mensaje, escribalos nombresadecuados delaunidad
y la carpeta en la que se encuentra el controlador de la
impresora para los clientes, y haga clic en Aceptar.

Seguin el sistema operativo del cliente, el mensaje mostrado
puede ser distinto.

El nombre de la carpeta es distinto segtn el SO utilizado.

SO del cliente Nombre de carpeta
Windows Me/98/95 WIN9X
Windows NT 4.0 WINNT40

Al instalar controladores en Windows 2000, puede aparecer
el cuadro de dialogo “Firma Digital no encontrada”. Haga clic
en Si y contintie la instalacion.

7. Siinstala en Windows 2000, haga clic en Cerrar. Si instala en
Windows NT 4.0, la ventana de propiedades se cierra
automaticamente.

Nota:
Confirme los siguientes puntos al compartir la impresora.

Q  Compruebe que ha ajustado EPSON Status Monitor 3 de
manera que la impresora compartida se pueda monitorizar en el
servidor de impresion. Consulte la seccion “Monitorizar la
impresora (EPSON Status Monitor 3)” en la pagina 3-13.

O Ajuste la segquridad para la impresora compartida (licencia de
acceso para clientes). Los clientes no pueden utilizar la
impresora compartida sin licencia. Consulte los detalles en la
ayuda de Windows.

Debera configurar los ordenadores clientes para que puedan
utilizar la impresora en una red. Consulte los detalles en las
paginas siguientes.
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[ “Con Windows Me/98/95” en la pagina 4-12
d  “Con Windows 2000” en la pagina 4-13

1 “Con Windows NT 4.0” en la pagina 4-17

Acceder a la impresora compartida

Esta seccion describe como instalar el controlador de laimpresora
accediendo a la impresora compartida en una red.

Nota:

U Paracompartir laimpresora en una red Windows, deberd configurar
el servidor de la impresora. Consulte los detalles en la seccion
“Configurar la impresora como impresora compartida” en la pigina
4-3.

0 Esta seccion describe como acceder a la impresora compartida en un
sistema de red estandar mediante el servidor (grupo de trabajo de
Microsoft). Sino puede acceder a la impresora compartida debido al
sistema de red, consulte con el administrador de la red.

0 En esta seccion describiremos como instalar el controlador de la
impresora accediendo a la impresora compartida desde la carpeta
Impresoras. También puede acceder a la impresora compartida desde
Entorno de Red o Mis sitios de red del escritorio de Windows.
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Con Windows Me/98/95

Siga estos pasos para configurar los clientes Windows Me /98 / 95:

1.

Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras.

Haga doble clic en el icono Agregar impresora y haga clic
en Siguiente.

Seleccione Impresora en red y haga clic en Siguiente.

Haga clic en Examinar y apareceré el cuadro de didlogo
Examinar y elegir una impresora.

También puede escribir “\ \ (el nombre del ordenador que
estd conectado localmente a la impresora compartida)\ (el
nombre de la impresora compartida)” en Ruta de red o
nombre de la cola.

Haga clic en el ordenador o el servidor que esta conectado a
la impresora compartida y en el nombre de la impresora
compartida. A continuacién, haga clic en Acepftar.

Seleccione la imprezora de red que desea agregar.
MOTA: laz impresoras suelen estar conectadas a los equipos.

Toda la red
Acd
Eibdam
Grupao

b ark eting

Aceptar Cancelar

Nota:
Es posible que el nombre de la impresora se haya cambiado en el
ordenador o el servidor que estd conectado a ésta. Para comprobar el

nombre de la impresora compartida, consulte con el administrador
de la red.
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6. Haga clic en Siguiente.

Nota:

1 Siel controlador de la impresora ya estd instalado en el cliente,
deberd seleccionar el nuevo controlador de la impresora o el
controlador de la impresora actual. Cuando aparezca el mensaje
para seleccionar el controlador de la impresora, selecciénelo de
acuerdo con el mensaje.

1 Cuando el sistema operativo del servidor de impresion sea
Windows Me/98/95 o haya instalado el controlador adicional
para Windows Me/98/95 en el servidor de impresion de
Windows 2000/NT 4.0, pase al siguiente punto.

1 Sino ha instalado el controlador adicional para Windows
Me/98/95 en el servidor de impresion de Windows 2000/NT 4.0,
consulte la seccion “Instalar el controlador de la impresora
desde el CD-ROM” en la pdgina 4-19.

7. Compruebe el nombre de la impresora compartida y decida
si desea utilizar la impresora como impresora por defecto o
no. Haga clic en Aceptary siga las instrucciones en pantalla.

Nota:
Puede cambiar el nombre de la impresora compartida de forma que
aparezca sélo en el ordenador del cliente.

Con Windows 2000

Siga estos pasos para configurar los clientes de Windows 2000:

Puede instalar el controlador de la impresora compartida cuando
disponga del derecho de acceso Power Users o mas avanzado
aunque no disponga de privilegios de Administrador.

Si el sistema operativo del servidor de impresién es Windows NT
4.0, confirme los siguientes puntos:
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En el servidor de impresion de Windows NT 4.0, el
controlador adicional para los clientes de Windows 2000 es el
controlador “Windows NT 4.0 x86”, que ya est4 instalado
como controlador de la impresora para Windows NT 4.0.
Cuando instale el controlador de la impresora en los clientes
de Windows 2000 desde el servidor de impresion de
Windows NT 4.0, se instalara el controlador para Windows
NT 4.0.

No podré instalar el controlador de la impresora para
Windows 2000 como controlador adicional en el servidor de
impresion de Windows NT 4.0. Para instalar el controlador
de la impresora para Windows 2000 en los clientes de
Windows 2000, el administrador debera instalar el
controlador de impresora local en los clientes desde el
CD-ROM que se entrega con la impresora, y luego realizar el
siguiente procedimiento.

Haga clic en Inicio, seleccione Configuracion y haga clic en
Impresoras.

Haga doble clic en el icono Agregar impresora y haga clic
en Siguiente.

Seleccione Impresora en red y haga clic en Siguiente.
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4. Escriba el nombre de la impresora compartida o haga clic en
Siguiente.

Asistente para agregar impresoras

Ubique su impresora

$C6mo desea ubicar su impresara? t::’

5ino conace sl nombre ds la impresora, pueds buscar uno enla rsd

¢Qué desea hacer?

(% Esciiba el hombie de la impresora o haga i en Siguisnte para buscar un impresara

Mombre:

" Conectar con una impresora en Intsmet o en | intranet de su organizacisn

Direceitn URL:

< Afras I Siguients > I Cancelar

También puede escribir “\ \ (el nombre del ordenador que
esta conectado localmente a la impresora compartida)\ (el
nombre de la impresora compartida)” en Ruta de red o
nombre de la cola.
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5. Haga clic en el icono del ordenador o el servidor que esta
conectado a la impresora compartida y en el nombre de la
impresora compartida. A continuacion, haga clic enAceptar.

Asistente para agregar impresoras

Buscar impresora

Ui su impresors de red @

Impresora; IEPSUN EPFL-5300L Advanced

Impresoras compartidas:

4| | »
i~ Informacian de la impresora
Comentario:

Estado:  Preparada Documentos enespera: 0

< Bl I Siguiente > I Cancelar

Nota:

d  Es posible que el nombre de la impresora se haya cambiado en
el ordenador o el servidor que estd conectado a ésta. Para
comprobar el nombre de la impresora compartida, consulte con
el administrador de la red.

1 Siel controlador de la impresora ya estd instalado en el cliente,
deberd seleccionar el nuevo controlador de la impresora o el
controlador de la impresora actual. Cuando aparezca el mensaje
para seleccionar el controlador de la impresora, selecciénelo de
acuerdo con el mensaje. Cuando el controlador de impresora
local para Windows 2000 ya estd instalado, puede seleccionar
el controlador de la impresora para Windows 2000 como
controlador de impresora actual en vez del controlador
alternativo en el servidor de Windows NT 4.0.

1 El controlador adicional para Windows 2000 (NT 4.0) estd
instalado en el servidor de impresion de Windows 2000/NT 4.0,
pase al siguiente punto.
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U Parautilizar el controlador de la impresora para Windows 2000
en el cliente, instale previamente el controlador de la impresora
local para Windows 2000 en el cliente desde el CD-ROM. Al
seguir los pasos de esta seccion, seleccione el controlador de la
impresora local instalado como controlador de la impresora.

Q  Cuando el sistema operativo del servidor de impresion sea
Windows Me/98/95, consulte la seccion “Instalar el controlador
de la impresora desde el CD-ROM” en la pigina 4-19.

6. Elija si desea o no utilizar la impresora como impresora por
defecto y haga clic en Acepftar.

7. Compruebe los ajustes y haga clic en Finalizar.

Con Windows NT 4.0

Siga estos pasos para configurar los clientes de Windows 4.0:

Puede instalar el controlador de la impresora compartida cuando
disponga del derecho de acceso Power Users o mas avanzado
aunque no disponga de privilegios de Administrador.

1. Haga clic en Inicio, seleccione Configuracién y haga clic en
Impresoras.

2. Haga doble clic en el icono Agregar impresora.

3. Seleccione Servidor de impresora de red y haga clic en
Siguiente.
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4. Haga clic en el icono del ordenador o el servidor que esta
conectado a la impresora compartida y en el nombre de la
impresora compartida. A continuacién, haga clicen Aceptar.

Impresora: |\\WIN,ME\EPSDN STYLUS
Cancelar |
Impresoras compartidas: ¥ Espandir de forma predeterminada Apuda |
MaRKETIMG ;I
g ORDEMADORS
+ B WINZK_98

=l
4] | ¥

 Informacién de impresora

Descripeicn:
Estado: Preparada Documentos en espera: 0

También puede escribir “\ \ (el nombre del ordenador que
esta conectado localmente a la impresora compartida)\ (el
nombre de la impresora compartida)” en Ruta de red o
nombre de la cola.

Nota:

d  Es posible que el nombre de la impresora se haya cambiado en
el ordenador o el servidor que estd conectado a ésta. Para
comprobar el nombre de la impresora compartida, consulte con
el administrador de la red.

1 Siel controlador de la impresora ya estd instalado en el cliente,
deberd seleccionar el nuevo controlador de la impresora o el
controlador de la impresora actual. Cuando aparezca el mensaje
para seleccionar el controlador de la impresora, seleccionelo de
acuerdo con el mensaje.
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1 El controlador adicional para Windows NT 4.0 estd instalado
en el servidor de impresion de Windows 2000, pase al siguiente
punto.

1 Sino ha instalado el controlador adicional para Windows NT
4.0 en el servidor de impresion de Windows 2000, o si el sistema
operativo del servidor de impresion es Windows Me/98/95,
consulte la seccion “Instalar el controlador de la impresora
desde el CD-ROM” en la pagina 4-19.

Elija si desea o no utilizar la impresora como impresora por
defecto y haga clic en Acepftar.

Haga clic en Finalizar.

Instalar el controlador de la impresora desde el
CD-ROM

En esta seccidon describiremos coOmo instalar el controlador de la
impresora en los clientes cuando ajuste el sistema de red de la
forma descrita a continuacioén:

o

o

Los controladores adicionales no se instalan en el servidor de
impresion de Windows 2000/NT 4.0.

El sistema operativo del servidor de impresiéon es Windows
Me/98/95, y el sistema operativo del cliente es Windows
2000/NT 4.0.

Las pantallas de las siguientes paginas pueden ser ligeramente
distintas segtn la versién de Windows OS.

Nota:

o

o

Al instalar en los clientes de Windows 2000/NT 4.0, deberd acceder
a Windows 2000/NT 4.0 con el Administrador.

Si ha instalado los controladores adicionales, o si los ordenadores del
servidor y los clientes utilizan el mismo sistema operativo, no deberd
instalar los controladores de impresora desde el CD-ROM.
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1. Acceda ala impresora compartida y aparecerd una
indicacion. Haga clic en Aceptar y siga las instrucciones en

pantalla.

2. Escriba los nombres adecuados de la unidad y la carpeta en
la que se encuentra el controlador de la impresora para los
clientes, y haga clic en Aceptar.

Instalar desde disco x|
Inserte el disco de instalacidn del fabricante en la unidad
seleccionada y haga clic en Aceptar.

LCopiar archivos del fabricante de;

Cancelar

=

j Examinar...

Al instalar controladores en Windows 2000, puede aparecer
el cuadro de didlogo “Firma Digital no encontrada”. Haga clic
en Si y contintie la instalacién.

El nombre de la carpeta es distinto segtn el OS utilizado.

OS del cliente Nombre de carpeta
Windows Me/98/95 WINSX

Windows 2000 WIN2000

Windows NT 4.0 WINNT40

3. Seleccione el nombre de la impresora y haga clic en Aceptar.
Siga las instrucciones de la pantalla.
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Para Macintosh

Acerca de la impresora compartida

En esta seccion describiremos como compartir la impresora en
una red AppleTalk.

Losordenadores delared pueden compartir laimpresora que esta
conectada directamente a uno de ellos. El ordenador conectado
directamente ala impresora es el servidor de impresion, y el resto
de los ordenadores son los clientes, que necesitan permiso para
compartir la impresora con el servidor de impresién. Los clientes
comparten la impresora mediante el servidor de impresion.

Nota:
La funcion de compartir la impresora puede utilizarse en Mac OS 8.1 a
9.X.

Configurar la impresora como impresora
compartida

Siga los pasos descritos a continuaciéon para compartir una
impresora conectada directamente al ordenador con otros
ordenadores en una red Apple Talk.

1. Active la impresora.

2. Elijael Selector desde el ment Apple y haga clic en el icono
EPL-5900L. Seleccione el puerto USB en el cuadro
“Seleccionar el puerto de impresora” de la derecha.

Nota:
Compruebe que haya seleccionado On en Impresion Background.
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3. Haga clic en Instalacion. Aparecera el siguiente cuadro de
dialogo.

EPSON EPL-5900L 1.00 Aceptar "

— Resolucidn

@ Estandar ) Alta

— Ajustes de Impresora

Ajustes de Impresora

_ Hoja de Estado

Hoja de Estado

— Impresora Compartida

[ impresora compartida |

4. En Impresora Compartida, haga clic en Impresora
Compartida. Aparecera el siguiente cuadro de didlogo.

EPSON Impresora Compartida  erL-saoL  1.00

[ Compartir Impresora

Nombre: | (EPL-5900L)

(ontrasel’ia:| |

[ Cancelar ] H Aceptar ]l

5. Marque la casilla de verificacion Compartir Impresora y
escriba el nombre de la impresora y la contrasefia, si es
necesario.

6. Haga clic en Aceptar.

7. Cierre el Selector.
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Acceder a la impresora compartida

Siga los pasos descritos a continuacién para acceder a la
impresora desde otro ordenador de la red.

1.

2.

Active la impresora.

En cada ordenador desde el que desee acceder a la impresora,
seleccione el Selector desde el menti Apple. A continuacion,
haga clic en el icono EPL-5900L (AT) y seleccione el nombre
de la impresora compartida en el cuadro “Seleccionar el
puerto de impresora” de la derecha. Solamente podra
seleccionar alguna de las impresoras conectadas a la zona
AppleTalk actual.

Nota:
Compruebe que haya seleccionado On en Impresion Background.

Haga clic en Instalacion, escriba la contrasefia para la
impresora y haga clic en Aceptar. Aparecera el siguiente
cuadro de dialogo.

EPSON EFL-5900L 1.00 Aceptarl

lucion

@ Estandar () Alta

— Ajustes de Impresora

[ Monitorizar la impresora

— Hoja de Estado

Hoja de Estado

— Impresora Compartida

[ Informacidn Impresora Compartida ]

4. Enlmpresora Compartida, haga clic en Informacién

Impresora Compartida.
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5. Elsiguiente tipo de mensaje aparece si el cliente tiene fuentes
no disponibles en el servidor de impresion.

EPSON Shared Printer Information gpL-ssoo  1.00

Printer Mame: (EPL-5900L)
Machine Name: G3
Installed fonts not present an this printer:

Last Resort
Andale Mono
Hoefler Text
Skia

6. Haga clic en Aceptar para cerrar el mensaje.

7. Cierre el Selector.
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Bandeja de salida cara arriba

Normalmente la impresora expulsa el papel impreso por la parte
superior dela misma con la cara impresa hacia abajo. Si desea que
la cara impresa quede hacia arriba, puede instalar la bandeja de
salida cara arriba opcional (C12C813801). De esta forma podra
visualizar de forma directa la impresion, siendo la forma
aconsejada para imprimir en soportes que requieren un recorrido
recto del papel, como por ejemplo etiquetas y transparencias.
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Instalar la bandeja de salida cara arriba

Siga las instrucciones descritas a continuacién para instalar la
bandeja de salida cara arriba en la impresora:

1. Desactive la impresora.

2. Coloque la bandeja de salida cara arriba insertando los
anclajes en los orificios de la impresora, primero un lado y
después el otro. No fuerce ambos lados al mismo tiempo.
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Utilizar la bandeja cara arriba

Enla configuracién por defecto la impresora expulsa el papel con
la cara impresa hacia abajo. Después de instalar la bandeja cara
arriba, puede seleccionar la salida de impresién con la cara
impresa hacia arriba o hacia abajo presionando el selector de
recorrido del papel. El selector se encuentra en el lateral derecho
de la impresora, cerca de la parte posterior.

Retirar la bandeja cara arriba
1. Desactive la impresora.
2. Retirar la bandeja cara arriba.

3. Coloque el selector del recorrido del papel en la posicién
superior.
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Moddulo de memoria

Al instalar un médulo de memoria SIMM, puede ampliar la
memoria de la impresora hasta 13 MB (2 MB por defecto més
modulos opcionales de 8, 16 6 32 MB). Es posible que desee
ampliar la memoria si tiene problemas al imprimir graficos
complejos.

Nota:
La cantidad mdxima de memoria es de 13 MB. Incluso si instala 16 6 32
MB, solamente podrd acceder a 13 MB.

Consulte los detalles acerca de los requisitos del médulo de

memoria en la seccién “Opciones y Consumibles” en la pagina
A-10.

Instalar un modulo de memoria

Siga las instrucciones siguientes para instalar un SIMM en la
impresora:

\ Atencion:
Para evitar descargas eléctricas, nunca intente instalar un
médulo SIMM si la impresora estd desactivada.

1. Compruebe que la impresora no esté conectada a la toma de
corriente.
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2. Levante la cubierta de la impresora presionando el pestillo
situado en el lado izquierdo de la misma.

3. Coléquese en el lado derecho de la impresora y, con un
destornillador de estrella, extraiga los dos tornillos que
sujetan la cubierta lateral. Retire la cubierta lateral tirando de
ella.
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Nota:

Tenga cuidado con que los tornillos no se caigan al interior de la
impresora cuando los extraiga. Puede resultar 1itil emplear un
destornillador magnético.

\\ Atencion:
Compruebe que la impresora esté desactivada.

d  Retiresdlolos dos tornillos que sujetan la cubierta lateral
derecha.

0 Siextrae otros tornillos y cubiertas se expondrd a zonas
de alto voltaje.

Identifique la ranura en la que desee instalar el SIMM —la
ranura de mayor longitud, con los dos clips en los extremos.

© ©

[]

el E— ‘
[& T =]

= — ®

® [ ® | — o

*Esta es la ranura para el SIMM

Atencion:
Evite tocar los componentes eléctricos que quedan expuestos
después de extraer la cubierta lateral. Estos componentes
pueden estar muy calientes si acaba de utilizar la impresora.
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g Precaucion:

Antes deinstalar el modulo, descargue laelectricidad estdtica
de su cuerpo tocando un trozo de metal. En caso contrario,
podria datiar los componentes sensibles a la electricidad
estdtica.

5. Introduzca el SIMM con firmeza en la ranura y ligeramente
inclinado, tal como se muestra a continuacién. Sujete ambos
extremos del SIMM y coléquelo perpendicular para fijarlo.

*
Lado de la muesca
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6. Vuelva a colocar la cubierta lateral.

L
///////////

7. Sujete la cubierta lateral con los dos tornillos.

LU
////////
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8. Cierre con cuidado la cubierta de la impresora.
9. Conecte la impresora y activela.

Para comprobar que la memoria se ha instalado correctamente,
imprima una hoja de status. Consulte la secciéon “Imprimir una
hoja de status” en la pagina 8-3.

Si en la hoja de status se indica una cantidad de memoria
incorrecta, desactive la impresora y repase los pasos anteriores
paracomprobar que ha instalado correctamente elmédulo SIMM.
Si la cantidad de memoria sigue sin ser correcta, péngase en
contacto consu distribuidor o con el Centro de Atencién al Cliente
de EPSON (902 40 41 42).

Si el ordenador funciona bajo Windows Me, 98/95/2000 o
Windows NT 4.0, también puede comprobar la correcta
instalaciéon del médulo de memoria consultando la informacién
visualizada en el menu Ajustes Opcionales del controlador de
la impresora.

Extraer un médulo de memoria

Siga las instrucciones descritas a continuacioén para extraer el
SIMM:

1. Compruebe que la impresora no esté conectada a la toma de
corriente.
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2. Levante la cubierta de la impresora presionando el pestillo
situado en el lado izquierdo de la misma.

3. Coléquese en el lado derecho de la impresora y, con un
destornillador de estrella, extraiga los dos tornillos que
sujetan la cubierta lateral. Retire la cubierta lateral tirando de
ella.
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4. Abra los clips de ambos extremos de la ranura SIMM para
liberar el médulo de memoria. El médulo de memoria
quedara libre.
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6. Sujete la cubierta lateral con los dos tornillos.

7. Cierre con cuidado la cubierta de la impresora.
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Precauciones al sustituir los consumibles

Al sustituir consumibles, asegtrese de:

1 Dejar espacio libre suficiente para realizar el procedimiento
de sustituciéon. Debera abrir varias zonas de la impresora (por
ejemplo, la cubierta de la impresora) al sustituir los
consumibles.

J No instale en la impresora consumibles usados.

Atencion:
[ No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION
Hot Surface Avoid Contact (PRECAUCION,
superficie caliente. No tocar), ni las zonas
circundantes. Si la impresora se acaba de utilizar, la
temperatura de la unidad de fijacion puede ser muy elevada.

[ No arroje al fuego los consumibles usados, ya que pueden
explotar y provocar lesiones. Deséchelas siguiendo las
indicaciones de las disposiciones locales en materia de
residuos.

Sustituir el cartucho de toner

El cartucho de toner imprime hasta 6.000 paginas, segtun la
complejidad de los trabajos. (El cartucho de toner que se entrega
con la impresora permite imprimir hasta 3.000 paginas. Este
cartucho no esté a la venta.)

Debe sustituir el cartucho de téner cuando aparezca un mensaje
de aviso en la ventana de EPSON Status Monitor 3.

Siga los pasos descritos a continuacién para sustituir el cartucho
de toner:

1. Compruebe que la impresora esté desactivada.
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2. Compruebe que la bandeja de salida de la parte superior de
la impresora esté bajada.

3. Abra la cubierta de la impresora presionando el pestillo del
lado izquierdo y levantando al méximo la tapa.

Precaucion:
Al sustituir el cartucho de toner deberd abrir totalmente la
tapa de la impresora, ya que en caso contrario podria dariarla.
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4. Sujete el cartucho por el asa y tire de él hacia arriba y recto,
extrayéndolo de la impresora.

\\ Atencion:

No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION
Hot Surface Avoid Contact (PRECAUCION. ZONA
CALIENTE. No tocar). Si acaba de utilizar la impresora, la
unidad de fijacion puede alcanzar una temperatura muy
elevada.

n Precaucion:

Tenga cuidado con no verter el toner restante del cartucho
de toner usado. Si se vierte toner en el interior de la
impresora, limpielo con un pario limpio, seco y que no deje
pelusa, o con un aspirador.

5. Deseche el cartucho de téoner usado siguiendo la normativa
local.
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6. Extraiga el nuevo cartucho de téner de su envoltorio.
Mantenga el cartucho en posicién horizontal y agitelo
ligeramente varias veces de un lado a otro y de adelante a
atras para distribuir el toner uniformemente.

7. Retire por completo la cinta protectora del cartucho de téner,

y levante el asa.
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Precaucion:
Nunca toque el rodillo del revelador de debajo de la solapa,
ya que la calidad de impresion podria verse afectada.

8. Sujete el cartucho por el asa e introdtzcalo en la impresora,
de forma quelos anclajes de ambos lados del cartucho queden
fijados en las ranuras del interior de la impresora. Deslice el
cartucho con cuidado en la abertura hasta que quede
bloqueado en su posicién.
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9. Bajelatapadelaimpresora. Presionela con cuidado hasta que
se cierre con un clic.
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10. Borrar el nivel de téner.

Para Windows

Active la impresora y acceda al controlador de la misma.
Seleccione la ficha Ajustes Opcionalesy haga clicen Ajustes
de Impresora. Haga clicen Borrar Nivel de Toner, conlo que
aparecerd el cuadro de didlogo correspondiente.

Ajustes de Impresora ed B4

—Bepaoza

[T - | Ecuter_|

— Error de Falta Tdner
Sequir j Ejecutar |

r— Mivel de Toner

-> Borrar Mivel de Toner |

r Mivel CUF

- Barrar Mivel CUE |

LCerrar | Auuda |
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Para Macintosh

Active la impresora y seleccione el Selector en el mena
Apple. Haga clic en Instalacién y seleccione Ajustes de
Impresora. Haga clic en Borrar Nivel de Toner, con lo que
apareceré el cuadro de didlogo del mismo nombre.

EPSON EFL-5900L  1.00 Aceptar "

() Desactivado @ Activar

_ Error de Falta Téner

(O Activado ® Desactivado

[ Borrar Nivel de Toner ] [ Borrar nivel de CUF ]

[ Monitorizar la impresora

11. Haga clic en Aceptar para reiniciar el contador del nivel de
toner.

Siempre que sustituya el cartucho de toner, deberd limpiar el
rodillo del papel de la forma descrita en la seccién “Limpiar los
rodillos de recorrido del papel” en la pagina 7-3.

Sustituir la unidad fotoconductora

Si la calidad de impresiéon ha disminuido, imprima una hoja de
status y compruebe la vida de la unidad fotoconductora. Si la
unidad fotoconductora estd practicamente agotada, sustitayala
siguiendo estas instrucciones.

1. Compruebe que la impresora esté desactivada.

2. Compruebe que la bandeja de salida de la parte superior de
la impresora esté bajada.
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3. Abra la cubierta de la impresora presionando el pestillo del
lado izquierdo y levantando al méximo la tapa.

n Precaucion:

Al sustituir la unidad fotoconductora deberd abrir
totalmente la tapa de la impresora, ya que en caso contrario
podria dafiarla.

4. Sustituya el cartucho de toner tal como se describe en la
seccion “Sustituir el cartucho de téner” en la pagina 6-2.
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5. Extraiga con cuidado la unidad fotoconductora de la
impresora, tal como se muestra en la figura.

\ Atencion:
No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION
Hot Surface Avoid Contact (PRECAUCION. ZONA
CALIENTE. No tocar). Si acaba de utilizar la impresora, la

unidad de fijacion puede alcanzar una temperatura muy
elevada.

6. Deseche adecuadamente la unidad fotoconductora.

7. Extraiga la nueva unidad fotoconductora de su envoltorio.
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8.

Precaucion:

Nunca toque el tambor fotosensible de la unidad
fotoconductora, ya que la calidad de impresion podria verse
afectada.

Introduzca los anclajes de ambos lados de la nueva unidad
fotoconductora en las ranuras del interior de la impresora.
Deslice la unidad con cuidado en la abertura hasta que quede
bloqueada en su posicién.
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9. Vuelva a instalar el cartucho de téner tal como se describe en
la seccion “Sustituir el cartucho de téner” en la pagina 6-2.

10. Bajelatapa delaimpresora. Presiénela con cuidado hasta que
se cierre con un clic.
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11. Borrar el contador de nivel de la unidad fotoconductora.

Para Windows

Active la impresora y acceda al controlador de la misma.
Seleccione la ficha Ajustes Opcionalesy haga clicen Ajustes
de impresora. Haga clic en Borrar Nivel CUF, con lo que
aparecerd el cuadro de didlogo del mismo nombre.

Ajustes de Impresora d B

—Feposo

i

—Ermror de Falta Téner
Sequir j Ejecutar |

r—Mivel de T dner

-> Borrar Mivel de Toner |

r Mivel CUF

- Borrar Mivel CUE |

LCerrar | Apuda |
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Para Macintosh

Active la impresora y seleccione el Selector en el mena
Apple. Haga clic en Instalacién y seleccione Ajustes de
Impresora. Haga clic en Borrar Nivel CUF, con lo que
apareceré el cuadro de didlogo del mismo nombre.

EPSON EFL-S900L 100 Aceptar |

() Desactivado @& Activar

_ Error de Falta Toner

(J Activado # Desactivado

[ BorrarNivel deToner | | Borrar nivel de CUF |

[ Monitorizar la impresora

12. Haga clic en Aceptar para reiniciar el contador del nivel de
la unidad fotoconductora.
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Limpiar la impresora

La impresora s6lo necesita una limpieza minima. Si observa una
disminucién de la calidad de impresion, limpie el interior de la
impresora de la forma descrita en esta seccion.

También debera limpiar la bandeja MF y la carcasa de la
impresora cada pocos meses.

Limpiar el interior de la impresora

Las particulas de polvo pueden acumularse en el interior de la
impresora. Siga los pasos descritos a continuacion para limpiar el
interior de la impresora y la bandeja MF:

1. Compruebe que la impresora esté desactivada.

2. Abra la cubierta de la impresora presionando el pestillo del
lado izquierdo y levantando al méaximo la tapa.

Atencion:
Si abre la impresora quedard expuesto el fijador, que tiene
marcado el mensaje CAUTION Hot Surface Avoid
Contact (PRECAUCION. ZONA CALIENTE. No
tocar). Tenga cuidado con no tocar el fijador. Si acaba de
utilizar la impresora, la unidad de fijacion puede alcanzar
una temperatura muy elevada.

3. Extraiga el cartucho de toner y la unidad fotoconductora de
la forma descrita en “Sustituir el cartucho de téner” en la
pégina 6-2y “Sustituir la unidad fotoconductora” enla pagina
6-9.
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4. Extraigala suciedad del interior de la impresora con un pafio
limpio, seco y que no deje pelusa. No utilice aire comprimido.
Si tiene problemas de avance del papel, limpie el rodillo del
papel abriendo la cubierta del rodillo y limpidndolo con un
pafio similar al que ha utilizado anteriormente.

5. Vuelva a instalar la unidad fotoconductora y después el
cartucho de téner.

6. Bajelatapadelaimpresora. Presionela con cuidado hastaque
se cierre con un clic.

7. Extraiga todo el papel de la bandeja MF y limpie la bandeja
con un pafio similar al que se ha descrito anteriormente.

Limpiar los rodillos de recorrido del papel

A veces el papel se empolva para impedir que la imagen de una
hoja traspase al reverso de lahoja que se encuentra encima de ésta.
Cuando se suministra este tipo de papel desde la bandeja MF, el
polvo tiende a filtrarse en el rodillo de papel y puede causar
errores de suministro. Use el procedimiento siguiente para
limpiar el rodillo de papel cuando empiece a tener problemas de
suministro desde la bandeja MF.

Siga los pasos descritos a continuacién para limpiar los rodillos
de papel:

1. Compruebe que la impresora esté desactivada.
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2. Abra la tapa de la impresora presionando el pestillo.

\\ Atencion:

No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION
Hot Surface Avoid Contact (PRECAUCION,
superficie caliente. No tocar), ni las zonas
circundantes. Cuando se utiliza la impresora, la unidad de
fijacion y zonas cercanas alcanzan una temperatura muy
elevada.

3. Extraiga el cartucho de toner y la unidad fotoconductora de
la impresora de la forma descrita en “Sustituir el cartucho de
toner” enla pagina 6-2y “Sustituir la unidad fotoconductora”
en la pagina 6-9.
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4. Limpiesuavemente la parte de goma del rodillo del papel con
un pafio humedo.

1 Rodillo de transferencia
2 Rodillo del papel

Precaucion:
No toque el rodillo de transferencia para evitar la
degradacion de la calidad de impresion.

5. Vuelva a instalar la unidad fotoconductora y después el
cartucho de téner.

6. Cierre la tapa superior hasta que encaje con un clic.
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Limpiar la carcasa de la impresora

Si la carcasa de la impresora esta sucia o con polvo, desactive la
impresora y limpiela con un pafio suave y limpio ligeramente
humedecido en detergente neutro.

Precaucion:

Nunca utilice alcohol o disolvente de pintura para limpiar la
cubierta de la impresora; los productos quimicos pueden datiar
los componentes y la carcasa. Tenga cuidado con que no penetre
agua en el mecanismo de la impresora ni en los componentes
electronicos.

Limpiar el téner derramado

Si el toner se derrama en el interior de la impresora, no la utilice
hasta que haya limpiado el téner derramado.

Si s6lo se ha derramado una pequefia cantidad de téner, limpie
con cuidado el interior de la impresora con un pafio limpio, seco
y que no deje pelusa.

Si se ha derramado una gran cantidad de téner, utilice una
aspiradora pequefa (disponible en los almacenes de distribuciéon
de ordenadores) para limpiarlo. A continuacién, limpie con un
pafio similar al descrito anteriormente.

g Precaucion:

El téner y otros productos en forma de polvo fino pueden dafniar
algunos tipos de aspiradoras. Lea las instrucciones de la
aspiradora antes de utilizarla con el toner derramado.

Nota:
Si se mancha la ropa con el téner, ldvela con agua fria. No utilice agua
caliente, ya que el toner podria dejar una mancha permanente.
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Transportar la impresora

Sidebe transportar laimpresora, embalela con cuidado utilizando
el envoltorio original y embale los materiales de la forma
siguiente:

1. Desactive la impresora.

2. Desconecte el cable de alimentacioén de la toma eléctrica y el
cable de la impresora.

3. Desconecte todos los cables de interface de la impresora.
4. Asegurese que la bandeja MF esta levantada.

5. Coloque de nuevo los materiales protectores de la impresora
y coléquela de nuevo en su embalaje original.

Precaucion:
No exponga a la luz la unidad fotoconductora y el cartucho
de toner mds tiempo del necesario.
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Indicadores Ready y Error

Los indicadores Ready (verde) y Error (rojo), en la parte superior
de la impresora pueden ser la primera indicacién de problemas.
El estado de los indicadores (iluminados, apagados o
intermitentes) indica el estado de la impresora de la forma
descrita a continuacion.

La ventana Alerta de estado de la utilidad EPSON Status Monitor
3 indica el tipo de error producido y ofrece una posible solucién.
Consulte esta seccion para localizar el tipo de problema
producido y pruebe las soluciones recomendadas en el orden en
que se presentan hasta solucionar el problema.

Indicador Ready Indicador Error Estado de la impresora

(verde) (rojo)

Apagado Apagado La impresora estd
desactivada.

lluminado Apagado La impresora estd lista

para imprimir.

Intermitente Apagado La impresora estd
calentédndose o
recibiendo datos.

Apagado Intermitente La impresora no tiene
papel o se ha
producido un error que
puede solucionarse
con facilidad.

Consulte los detalles en
EPSON Status Monitor 3.
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Intermitente

lluminado

Apagado

lluminado

Parpadea alternativamente.

Ha ocurrido un error.
Desactive laimpresora,
espere unos minutos y
activela de nuevo. Si
no se soluciona el error,
consulte con su
distribuidor o con el
Centro de Atencion al
Cliente de EPSON (902
40 41 42).

Nota:

Si el problema persiste después de probar las sugerencias de esta seccion,
consulte con el Centro de Atencion al Cliente de EPSON (Tel. 902 40

41 42).

Imprimir una hoja de status

Para confirmar el estado actual de laimpresora, imprima una hoja
de estado desde el controlador de la impresora. La hoja de status
contiene informacién acerca de la impresora, los ajustes actuales
y las opciones instaladas, si hay alguna.

Siga estos pasos para imprimir una hoja de status:

Para usuarios de Windows

1. Haga clic en Inicio, seleccione Configuracién y haga clic en
Impresoras.

2. Haga clic con el boton derecho del ratén en el icono EPSON
EPL-5900L Advanced, y seleccione Propiedades en el

mend que aparece.

3. Seleccione la ficha Ajustes Opcionales y haga clic en Hoja
de Estado. Empezaré a imprimirse la hoja de status.
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Nota:
O  Alinstalar un SIMM de 8 M B, la memoria total de la impresora

es la estandar 2 MB ademds del SIMM opcional. Sin embargo,
incluso si instala un SIMM de 16 MB o 32MB opcional, la
memoria total de la impresora se incrementa a su mdximo de
solo 13 MB.

Si la informacion acerca de las opciones instaladas no se
encuentra en la hoja de status, compruebe que se hayan
instalado correctamente.

Si no puede imprimir una hoja de status correcta, consulte con
el distribuidor.

Para usuarios de Macintosh

1.

Seleccione Selector desde el menti Apple. Haga clic en el
icono de la impresora y seleccione el puerto USB al que esté
conectada. Haga clic en Instalacion.

Haga clic en Hoja de Estado, aparecerd el cuadro de dialogo
Hoja de Estado.

Haga clicen Hoja de Estado, y se empieza a imprimir la hoja
de status.

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de didlogo

Nota:

o

Alinstalar un SIMM de 8 M B, la memoria total de la impresora
es la estandar 2 MB ademds del SIMM opcional. Sin embargo,
incluso si instala un SIMM de 16 MB o 32MB opcional, la
memoria total de la impresora se incrementa a su mdximo de
solo 13 MB.

Si la informacion acerca de las opciones instaladas no se
encuentra en la hoja de status, compruebe que se hayan
instalado correctamente.

Si no puede imprimir una hoja de status correcta, consulte con
el distribuidor.
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Solucionar atascos del papel

Si se atasca el papel en la impresora, la utilidad Status Monitor 3
visualiza mensajes de alerta.

Precauciones al solucionar atascos de papel

Tenga en cuenta los siguientes puntos al solucionar atascos de
papel:

1 No extraiga el papel atascado por la fuerza. El papel roto
puede resultar dificil de extraer y puede causar otros atascos.
Tire de él con cuidado para evitar que se rompa.

[ Tire siempre del papel atascado con las dos manos para que
no se rompa.

[ Siel papel atascado se ha roto y ha quedado en el interior de
la impresora, o si se ha atascado en un lugar no descrito en
este Capitulo, consulte con su distribuidor.

\ Atencion:

No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION Hot
Surface Avoid Contact (PRECAUCION, superficie
caliente. No tocar), ni las zonas circundantes. Cuando se
utiliza la impresora, la unidad de fijacion y zonas cercanas
alcanzan una temperatura muy elevada.
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Evitar los problemas de avance o atasco del
papel
Si ocurren problemas de avance o atasco del papel a menudo,

utilice esta lista de comprobaciones para ejecutar medidas
correctivas:

[ Airee la pila de papel y alinee los bordes dandole unos
golpecitos antes de cargarlo.

1 Compruebe que no ha cargado demasiado papel en la
bandeja.

1  Nunca deje que se acumulen mas de 100 hojas en la bandeja
de salida cara abajo, o mas de 20 hojas en la bandeja de salida
cara arriba.

[ Intente girar la pila del papel en la bandeja. La mayoria de

paquetes de papel indican la cara imprimible con una flecha
en el lateral del paquete.

Atasco de papel — en el interior de la impresora

Si la hoja se ha atascado en el interior de la impresora, extrdigala
como se indica a continuacién:

1. Compruebe que la impresora esté desactivada.
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2. Cijerre la bandeja de salida y abra la cubierta de la impresora
presionando suavemente el pestillo del lado izquierdo y
levantando al maximo la tapa.
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Atencion:

Si abre la tapa de la impresora quedard expuesto el fijador,
que tiene marcado el mensaje CAUTION Hot Surface
Avoid Contact (PRECAUCION. ZONA CALIENTE.
No tocar). Tenga cuidado con no tocar el fijador. Si acaba
de utilizar la impresora, la unidad de fijacion puede alcanzar
una temperatura muy elevada.

Ju
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3. Extraiga el cartucho del revelador.

g Precaucion:

Cuando retire el cartucho de téner, nunca toque el rodillo del
revelador situado debajo de la solapa; si lo hiciera, la calidad
de impresion puede disminuir.
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4. Retire la unidad fotoconductora.

Precaucion:

Nunca toque el tambor fotosensible de la unidad
fotoconductora, ya que la calidad de impresion podria verse
afectada.
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5. Extraiga el papel atascado del recorrido del papel.

Nota:

Si se atasca papel en el fijador, sujete la parte inferior y tire de él. Si
tira del papel atascado cogiéndolo por la parte superior, puede
reducir la calidad de impresion.
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6. Vuelva a instalar la unidad fotoconductora y después el
cartucho de téner.

7. Cierre la cubierta de la impresora.

8. Dé unos golpecitos a la pila de papel en una superficie plana
y carguela con cuidado en la bandeja MF. (No cargue hojas
dobladas o arrugadas.)

La impresion se reanuda automaticamente desde la pagina que
se ha atascado. Si el indicador de error (rojo) contintia
parpadeando después de retirar el papel atascado, abra y cierre
la tapa de la impresora para solucionar el error.

Atasco de papel — Bandeja MF

La siguiente figura muestra este tipo de atasco:

(o3
c
I

Siga los pasos descritos a continuacion para solucionar atascos de
avance del papel en la bandeja MF:

8-12

Solucionar problemas



1. Extraiga el papel apilado en la bandeja MF.

2. Consuavidad, retire las hojas que hayan avanzado y estén
atascadas en la impresora.
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3. Cierre la bandeja de salida y abra la tapa de la impresora.
Retire los fragmentos de papel que hayan podido quedar
atrapados en la impresora.

Si es necesario, extraiga el cartucho de téner y la unidad
fotoconductora y retire el papel del recorrido. Vuelva a
instalar la unidad y después el cartucho.

4. Alineelosbordes dela pila de papel con unos golpecitos sobre
una superficie plana y carguela de nuevo con cuidado. (No
cargue hojas dobladas o arrugadas.)

5. Cierre la cubierta de la impresora. Los datos de impresion de
las paginas atascadas se vuelve a imprimir automaticamente.

Problemas de funcionamiento

El indicador Ready (verde) no se ilumina al activar la
impresora.

Causa Solucion

Es posible que la impresora ~ Desactivelaimpresoray compruebela
no esté conectada a latoma.  conexién entre ésta y la toma de
corriente y activela de nuevo.

Si la toma de corriente esta controlada
por una fuente externa como un
conmutador de pared, compruebe que
éste esté activado o conecte otro
dispositivo eléctrico en la toma para
comprobar si la toma funciona
correctamente.
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Elindicador Ready (verde) esta iluminado pero no se imprime
nada.

Causa Solucién

El ordenador no esta Siga el procedimiento descrito en la
conectado correctamenteala  seccién “Conectar la impresora” de la
impresora. Hoja de instalacion.

El cable de interface noestd =~ Compruebe ambos extremos del cable
conectado firmemente. entre la impresora y el ordenador. Fije
el conector con los clips metalicos.

Noestautilizandoelcablede  Si realiza la conexién a través del

interface correcto. interface paralelo, compruebe que esté
utilizando un cable de interface de
pares trenzados y doble blindaje de no
mas de 1,8 m de longitud.

El cartucho de téner esta Sustituya el cartucho de téner tal como
vacio. se describe en la seccién “Sustituir el
cartucho de téner” en la pagina 6-2.

Problemas de impresion

Parte o toda la impresion se lleva a cabo con caracteres
ininteligibles o como asteriscos

Causa Solucion

El cable de interface noestd =~ Compruebe que ambos extremos del
conectado firmemente. cable de interface estén correctamente
conectados.
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Noesta utilizandoelcablede  Si utiliza el interface paralelo,

interface correcto. compruebe que esté utilizando un
cable de interface de pares trenzados y
doble blindaje de no més de 1,8 m de
longitud.

Si la impresora sigue sin imprimir correctamente, consulte con su
distribuidor o con el Centro de Atencién al Cliente de EPSON (Tel. 902
40 41 42).

La posicion de la impresién no es correcta.

Causa Solucion

Haajustadoincorrectamente =~ Compruebe que utiliza los ajustes
la longitud de pagina y los correctos de longitud de pagina y de
margenes en la aplicacion. margenes en la aplicacion.

Los graficos no se imprimen correctamente

Causa Solucion

Se necesita mas memoria. Los graficos requieren grandes
cantidades de memoria. Para mas
informacion, consulte la seccion
“Problemas con la memoria” en la
pégina 8-22.
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Problemas con la calidad de impresion

El fondo queda oscuro o manchado.

Causa

Solucion

El recorrido del papel esté
sucio.

Desactive la impresora. Limpie los
componentes internos delaimpresora
imprimiendo tres paginas con un solo
carécter por pagina.

No esté utilizando el tipo de
papel correcto para esta
impresora.

Sila superficie del papel es demasiado
rugosa, los caracteres impresos
pueden aparecer distorsionados o
quebrados. Aconsejamos papel dealta
calidad de superficie suave adecuado
para copiadoras para conseguir unos
optimos resultados. Consulte, en la
secciéon “Papel” en la pagina A-2, la
informacion acerca de cémo
seleccionar el papel.

Elajuste de Densidad puede
ser 0scuro.

Reduzca el valor de Densidad desde
el controlador de la impresora de
Windows y Macintosh.

El problema reside en el
cartucho de téner.

Desactive la impresora. Retire el
cartucho y agitelo suavemente de un
lado a otro e instélelo de nuevo. Si de
esta forma no se soluciona el
problema, sustituya el cartucho de
téner como se describe en la seccion
“Sustituir el cartucho de téner” en la
pagina 6-2.

El problema reside en la
unidad fotoconductora.

Sustituya la unidad fotoconductora.
Consulte las instrucciones de la
seccién “Sustituir la unidad
fotoconductora” en la pagina 6-9.
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Aparecen bandas blancas o negras en la impresién

Causa

Solucion

El recorrido del papel esté

sucio.

Desactive la impresora. Limpie los
componentes internos delaimpresora
imprimiendo tres paginas con un solo
cardcter por pagina.

El problema reside en el
cartucho de téner.

Desactive la impresora. Retire el
cartucho y agitelo suavemente de un
lado a otro e instalelo de nuevo. Si de
esta forma no se soluciona el
problema, sustituya el cartucho de
téner como se describe en la seccién
“Sustituir el cartucho de téner” en la
pégina 6-2.

El problema reside en la
unidad fotoconductora.

Desactive la impresora. Extraiga la
unidad e instalela de nuevo. Si de esta
forma no se soluciona el problema,
sustituya la unidad fotoconductora
como se describe en la seccion
“Sustituir la unidad fotoconductora”
en la pagina 6-9.
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Faltan algunas zonas de la imagen impresa

Causa Solucién
El papel ha absorbido Laimpresora es sensible alahumedad
humedad. absorbida por el papel. A mayor grado

de humedad en el papel, mas clara
seré la impresiéon. No guarde el papel
en lugares himedos.

No estd utilizando el tipo de  Silasuperficie del papel es demasiado

papel correcto para esta rugosa, los caracteres impresos

impresora. pueden aparecer distorsionados o
quebrados. Aconsejamos papel dealta
calidad de superficie suave, adecuado
para copiadoras para conseguir unos
6ptimos resultados. Consulte, en la
secciéon “Papel” en la pagina A-2, la
informacién acerca de cémo
seleccionar el papel.
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Las paginas estan completamente en blanco

Causa

Solucion

Se ha acabado el téoner del
cartucho.

Si el estado del toner en la utilidad
EPSON Status Monitor 3 indica que
queda poco téner, consulte la secciéon
“Sustituir el cartucho de téner” en la
pégina 6-2 para mas informacién
acerca de la sustitucién del cartucho.

El cartucho de téner no esta
instalado correctamente.

Compruebe que el cartucho de téner
esta instalado tal como se indica en la
seccion “Sustituir el cartucho de
téner” en la pagina 6-2.

El problema reside en la
aplicacion o en el cable de
interface.

Imprima una hoja de status desde el
controlador de la impresora. Si
contintian apareciendo péaginas en
blanco, es posible que el problema
resida en la impresora. Desactive la
impresora y consulte a su
distribuidor.
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La imagen impresa es demasiado clara o débil

Causa Solucién
El papel ha absorbido A mayor grado de humedad en el
humedad. papel, mas clara sera la impresién. No

guarde el papel en lugares htimedos.

Ha activado el modo de Desactive el modo Ahorro téner

ahorro de téner. utilizando el controlador de la
impresora.

El problema reside en el Extraiga el cartucho de toéner, agitelo

cartucho de téner. lateralmente para distribuirlo e

instalelo de nuevo. Si el problema
persiste, sustituya el cartucho tal
como se describe en la seccion
“Sustituir el cartucho de téner” en la
pagina 6-2

La imagen es demasiado oscura.

Causa Solucion
El problema reside en el Si el problema persiste, sustituya el
cartucho de téner. cartucho tal como se describe en la

4

seccion “Sustituir el cartucho de téner’
en la pagina 6-2
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La cara no impresa de la pagina esta manchada

Causa Solucién

Se ha vertido téner en el Desactive la impresora. Limpie los
recorrido de avance del componentes internos de la

papel. impresora.

\\ Atencion:

No toque la unidad de fijacion, marcada como CAUTION HOT
Surface Avoid Contact (PRECAUCION, superficie
caliente. No tocar), ni las zonas circundantes. Cuando se
utiliza la impresora, la unidad de fijacion y zonas cercanas
alcanzan una temperatura muy elevada.

Problemas con la memoria

Memoria insuficiente para realizar la tarea actual

Causa Solucion

La impresion se detiene por ~ Desactive la impresora y activela de

falta de memoria. nuevo. Si el ordenador no puede
conectarse en modo ECP, es posible
que la impresora no pueda imprimir
con la memoria estandar. Si desea mas
informacién acerca de cémo instalar
mas memoria, consulte la seccion
“Moédulo de memoria” en la pagina
5-5.

No obstante, es posible que sea
necesario reducir el contenido de los
trabajos de impresion.
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La impresora no puede Compruebe que la impresién sea

imprimir con la calidad de aceptable. Si no es asi, afiada mas
impresion requerida debido  memoria para una solucién definitiva
a una falta de memoria, de o ajuste la Calidad de impresion en

forma que reduce la calidad 300 ppp en el controlador de la
automaticamente parapoder  impresora.
continuar la impresion.

Memoria insuficiente para imprimir todas las copias

Causa Solucion

La impresora no dispone de  Sélo se imprimird un grupo de copias.

suficiente memoria para Reduzca el contenido delos trabajos de
intercalar los trabajos de impresion o afiada mas memoria. Si
impresion. desea méas informacién acerca de como

instalar mas memoria, consulte la
seccion “Modulo de memoria” en la
pagina 5-5.
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Papel

Tipos de papel disponibles

Esta seccién le proporciona informacién acerca del tipo de papel
que puede utilizar con la impresora. Utilice sélo el tipo de papel
que se mencione en esta seccion.

Nota:
La impresora es muy sensible a la humedad. No guarde el papel en
lugares hiimedos.
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Papel general

Puede utilizar el papel siguiente.

Tipo de papel

Descripcion

Papel normal

Puede utilizar papel reciclado*
Peso: De 60 a 90 g/m?

Sobres

Sin goma ni cinta adhesiva

Sin ventanilla de pldstico (a menos que esté
disenada especificamente para impresoras
|&ser)

Peso: De 70 a 105 g/m?

Etiquetas

La hoja soporte debe cubrirse totalmente, de
manera gue no queden espacios vacios
entre etiquetas**

Papel grueso

Peso: De 90 a 163 g/m?

Transparencias

Pueden utilizarse las transparencias para
fotocopiadoras o impresoras laser
monocromas.

Papel de color

Sin recubrimiento

Membrete

Papel con membrete preimpreso, siempre
que el papel y la tinta sean compatibles con
las impresoras ldser. No puede utilizarse papel
impreso con una impresora ldser, de
inyecciéon de tinta u otras.

*

Utilice el papel reciclado Unicamente bajo condiciones normales de

temperatura y humedad. Un papel de baja calidad puede mermar la
calidad de impresidén y provocar atascos del papel y otros problemas.

** Los espacios vacios entre etiquetas pueden provocar que éstas se
despeguen y danen la impresora.

Nota:

1 Elfabricante puede cambiar inesperadamente la calidad de cualquier

tipo o marca concretos de papel, por lo que EPSON no puede
garantizar la calidad de ningiin tipo de papel. Realice siempre
pruebas con el papel antes de adquirir grandes cantidades o de

imprimir trabajos de gran extension.

Puede utilizar papel con membrete, siempre que el papel y la tinta

sean compatibles con las impresoras ldser.
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Papel que no debe utilizarse

Los siguientes tipos de papel no deben ser usados enla impresora.
Su utilizacién puede provocar atascos del papel, dafios en la
impresora y baja calidad de impresion.

o

U

o U o0 J Jd u Jd o Jdod

Papeles para otras impresoras laser en color o monocromas,
fotocopiadoras en color o monocromas, o impresoras de
inyeccion de tinta

Papeles previamente impresos con otras impresoras laser en
color o monocromas, fotocopiadoras en color o monocromas,
impresoras de inyeccién de tinta o impresoras térmicas

Papel con o sin carbén, térmico, sensible a la presion, dcido, o
papel que utilice tinta sensible a las altas temperaturas (unos
200°C)

Etiquetas que se desprendan con facilidad o etiquetas que no
cubran por completo la hoja de soporte

Papel con recubrimiento o papel de colores especial

Papel perforado o con orificios para encuadernacién

Papel con cola, grapas, clips o cinta adhesiva

Papel que atrae electricidad estética

Papel humedo o mojado

Papel de grosor irregular

Papel extremadamente grueso o fino

Papel demasiado aspero o demasiado suave

Papel con superficies distintas en su parte frontal y posterior
Papel arrugado, doblado, ondulado o rasgado

Papel con formas irregulares o cuyas esquinas no formen un
angulo recto
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Especificaciones

El fabricante puede cambiar inesperadamente la calidad de
cualquier tipo o marca concretos de papel, por lo que EPSON no
puede garantizar la calidad de ningtn tipo de papel. Realice
siempre pruebas con el papel antes de adquirir grandes
cantidades o de imprimir trabajos de gran extension.

Tipos de papel:Papel normal, papel reciclado, etiquetas, sobres,
transparencias, papel de color, papel grueso,
fichas, papel con membrete

Nota:

Utilice el papel reciclado rinicamente bajo condiciones normales de
temperatura y humedad. Un papel de baja calidad puede mermar la
calidad de impresion y provocar atascos del papel y otros problemas.
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Gramaje del papel:

Papel normal: De 60 a 90 g/m?

Papel grueso:  De 90 a 163 g/m?
* Gramaje de la resma (500 hojas/17 x 22 pulgadas.)
Tamafio del papel

Papel: A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Carta (216 x 279 mm, )
Semicarta (140 x 216 mm, )
Legal (216 x 356 mm, )
Carta Gobierno
(203 x267 mm
Carta Gobierno Legal
(215.9 x330,2 mm )
F4 (210 x 330 mm)
Executive (184 x 267 mm, )
Personalizado (de 76 a 216 mm x de 127 a 356
mm)

Sobres: Monarch (98 x 191 mm, )
Commercial 10
(105 x 241 mm,
DL (110 x 220 mm .)
C5 (162 x 229 mm)
C6 (114 x 162 mm)
ISO B5 (176 x 250 mm, )

Precaucion:
Cargue sélo los tamarios de papel listados en la tabla anterior.
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Area imprimible

Margen minimo de 5 mm por todos los lados

Impresora

General

Meétodo de impresion

Resolucion:

Velocidad de impresién:

Primera impresion:

Alimentacién de papel:
Alineacién del papel:

Suministro del papel de
entrada
(papel de 75 g/m?):

Salida del papel:

Capacidad de Salida del

papel
(papel de 75 g/ m?):

Exploracién por rayo laser y proceso de
electrofotografia en seco

300, Class 600, 600 o Class 1200 ppp

Hasta 12 paginas por minuto con papel
A4, dependiendo de la fuente y la
cantidad de datos

Menos de 15 segundos con papel de
tamafio A4/Carta

(Cuando se suministre a 600 ppp desde
la bandeja MF)

Alimentacién automatica
Centro para todos los tamafios

Hasta 150 hojas de papel normal
Hasta 10 sobres, dependiendo del
grosor

Seleccién cara abajo o cara arriba
(opcional)

Cara abajo hasta 100 hojas de papel
normal
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Cara arriba hasta 20 hojas de papel
normal (opcional)

RAM: 2 MB, ampliables hasta 13 MB
Entorno
Temperatura:  Funcion.: De 10 a 35°C
Almacén: De 0 a 35°C
Humedad: Funcion.: De 15 a 85% RH
Almacén: De 10 a 85% RH
Altitud: 2,500 metros maximo

Estandares de seguridad
Estandares de seguridad

Modelo para EE.UU.: UL 60950
CSA C22.2 N° 60950

Modelo europeo: Directiva 73/23/EEC:
EN60950

EMC

Modelo para EE.UU.: FCC parte 15 subparte B clase B
Modelo europeo: Directiva 89/336/EEC:

EN 55022 (CISPR Pub. 22) clase B
EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Modelo australiano: AS/NZS 3548 Clase B
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Mecadnicas

Dimensiones y Altura: 255 mm
eso0:
p Anchura: 399 mm
Profundidad: 263 mm
Peso: Aproximadamente 7 kg,
sin incluir el cartucho de téner
y la unidad fotoconductora
Duracién: 5 afios 0 180.000 hojas, lo que se cumpla
Electricas
Modelo Modelo 110 a 120 V Modelo 220 a 240 V
Voltaje 110V -10%, 127 V +6% 220V -240V £ 10%
Frecuencia 50Hz+3Hz/60Hz+3Hz
nominal
Intensidad 7.2 A 3.8A
Consumo Menos de 840 W Menos de 850 W
Consumo Menos del5V Menos del5V
en modo de (cuando el (cuando el
espera calentador estd calentador esta
desactivado) desactivado)

* Sin ninguna opcidn instalada

Nota:

Compruebe el voltaje de la impresora en la etiqueta de la parte posterior

de la misma.
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Interfaces:

Interface paralelo

Usar solamente un conector paralelo compatible IEEE 1284-11.

Interface USB
Compatible con USB 1.1.

Nota:

Solo los sistemas de PC y Macintosh equipados con un conector USB y
con Windows Me/98/2000 o Mac OS 8,1 hasta 9.X respectivamente
soportan el interface USB.

Opciones y Consumibles

Bandeja de salida cara arriba (C12C813801)

Dimensiones y peso (incluyendo la impresora):

Altura: 248 mm
Anchura: 248 mm
Profundidad: 32 mm
Peso: 02kg

Capacidad de Salida: ~ Hasta 20 hojas (papel de 75 g/m?)
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Médulo de memoria

Capacidad:
Tipo
Velocidad de acceso

Dimensiones:

8 MB, 16 MB, 6 32 MB
Tipo EDO de 72 patillas
60 ns o inferior

108 x 26 mm
con un grosor de 10 mm

Cartucho de téner (S050087)

Almacenaje
temperatura:

Humedad de
almacenamiento:

Fecha de caducidad:
Vida util:

De 0 a 35°C
De 30 a 85% HR

18 meses desde la fabricacion

Hasta 6,000 paginas en las siguientes
condiciones: Carta o papel
A4,impresion continua, y relaciéon de
impresion del 5%

* (El cartucho de téner que se entrega con la
impresora permite imprimir hasta 3.000
pdginas.
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Unidad fotoconductora (S051055)

Temperatura de 0a35°C*®
almacenamiento:

Humedad de De 30 a 85% HR
almacenamiento:

Fecha de caducidad: 18 meses desde la fabricacion

Vida atil: Hasta 20.000 paginas en las siguientes
condiciones: Carta o papel A4, impresion
continua, y relacién de impresion del 5%

El nimero real de paginas que pueden imprimirse con la unidad
fotoconductora o un cartucho de téner depende del tipo de
impresion. Siimprime varias paginas a la vez o con mucho texto,
sobrepasando la relacion de impresion del 5%, es posible que el
equipo imprima un namero inferior de paginas. La relacion de
impresion del 5% es equivalente a imprimir un texto estandar a
doble espacio.
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Fuentes EPSON BarCode

Las fuentes EPSON BarCode permiten crear e imprimir
facilmente varios tipos de c6digos de barras.

Normalmente, la creacién de c6digos de barras es un proceso
laborioso que requiere especificar varios cédigos de comando,
como la barra de Inicio, la barra de Detencién y OCR-B, ademas
de los propios caracteres del cédigo de barras. Sin embargo, las
fuentes EPSON Barcode estan disefiadas para afiadir estos
codigos de forma automatica, permitiendo imprimir facilmente
codigos de barras que cumplen con la variedad de estandares de
codigos de barras.

Las fuentes EPSON Barcode aceptan los siguientes tipos de
codigos de barras:

Cédigo de |EPSON OCR-B Digito de Comentarios
barras BarCode comprobacion
estandar
EAN EPSON Si Si Crea cédigos
EAN-8 de barras EAN
(version
abreviada).
EPSON Si Si Crea cédigos
EAN-13 de barras EAN
(version
abreviada).
UPC-A EPSON Si Si Crea cédigos
UPC-A de barras
UPC-A.
UPC-E EPSON Si Si Crea cdédigos
UPC-E de barras
UPC-E.
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Cédigo de |EPSON OCR-B Digito de Comentarios
barras BarCode comprobacion
estandar
Code3? EPSON No No Con el nombre
Code3? de la fuente
puede
EPSON No Si especificarsela
Code3d9 impresién de
CD OCR-Byde
digitos de
EPSON Si Si comprobacién
Code3? .
CD Num
EPSON Si No
Code3?
Num
Codel128 EPSON No Si Crea cédigos
Code128 de barras
Code128.
Interleave EPSONITF | No No Con el nombre
d2deb de la fuente
(ITF) EPSONITF [ No Si puede
CD especificarsela
impresién de
EPSONITF Si Si OCR-By de
CD Num digitos de
3 comprobacién
EPSONITF Si No
Num
Codabar EPSON No No Con el nombre
Codabar de la fuente
puede
EPSON No Si especificarsela
Codabar impresién de
CcD OCR-Byde
digitos de
EPSON Si Si comprobacion
Codabar .
CD Num
EPSON Si No
Codabar
Num
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Requisitos del sistema

Para utilizar las fuentes EPSON Barcode, el sistema informatico
debe cumplir los requisitos siguientes:

Ordenador: IBM PC series o IBM compatible con una CPU
i3865X o superior

Sistema operativo: Microsoft Windows Me/98/95/2000/NT 4.0

Disco duro: Espacio libre en disco de 15 a 30 KB, segtin la
fuente.

Nota:
Las fuentes EPSON BarCode solamente pueden utilizarse con los
controladores de impresora EPSON.

Instalar las fuentes EPSON BarCode

Siga los pasos descritos a continuacién para instalar las fuentes
EPSON Barcode. El procedimiento descrito en esta seccién se
refiere a la instalaciéon en Windows 98; el procedimiento para
otros sistemas operativos de Windows es préacticamente el
mismo.

1. Active el ordenador e inicie Windows.

2. Inserte el CD-ROM o el disquete que contiene las fuentes
EPSON BarCode en la unidad correspondiente.

3. Haga clic en Inicio, seleccione Configuracién y haga clic en
Panel de control.

4. Haga doble clic en Fuentes.
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5. Desde el menu Archivo, seleccione Instalar nueva fuente .

zl
Lista de fuentes:
EPSOM Codabar [TrueType] -

EPSOM Codabar CD [TueType] Cerar |
EPSOM Cadabar CO Mum [TrueT ype)
EPSOM Codabar Mum [TrueType]

EPSOM Codel28 [TrueType) Seleccionar todo |

EPSOM Code33 [TruaType]
EPS0OM Code3d CO [TrueType] ;I

Carpetas:
et AdiskpO3idisk 14 fonts Unidades:

= e =] |=eEPson d| Red.
[£= spanizh
[ fonts
== diskpl3
= diski

LI ¥ Copiar fuentes a la carpeta Fonts

6. Seleccione el CD-ROM o disquete correspondiente y
seleccionela carpeta Fuentes de codigo de barrasenlalista
Carpetas.

7. Enel cuadro Lista de fuentes, seleccione la fuente de cédigo
de barras que desea instalar, o haga clic en el botén
Seleccionar todo para instalar todas las fuentes EPSON
BarCode.

Nota:
Marque la casilla de verificacion Copiar fuentes a la carpeta
fuentes.

8. Hagaclicen Aceptar. Las fuentes EPSON Barcode se instalan
en la carpeta Fuentes de Windows.
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Imprimir con las fuentes EPSON BarCode

Siga los pasos descritos a continuacién para crear e imprimir
codigos de barras utilizando las fuentes EPSON Barcode. La
aplicacion utilizada en estas instrucciones es Microsoft WordPad.
Es posible que el procedimiento real sea ligeramente distinto al
imprimir desde otras aplicaciones.

1. Abra un documento en la aplicacién e introduzca los
caracteres que desea convertir en cédigo de barras.

Documento - WordPad

Archivo  Edicidn  Yer Insertar Formato

D3| 22 | %=
Jsial o =
g'"1'."2".'3"'.4"'5.'
EPSON EPL 58001

2. Seleccione los caracteres y seleccione Fuente en el ment
Formato.

! Archivo  Edicion  Yer Insertar | Formato  Ayuda

DlElE] Sl ) EEE—

Estilo de vifieta
I.-’-'-.rial j Parrafa. ..
i Tabulaciones.. . —
ng-n-1-u-2-u-3-n-4-d-u-rn-{

EPSON EPL 58001
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3. Seleccione la fuente EPSON Barcode que desea utilizar,
especifique el tamafio de la fuente y haga clic en Aceptar.

Foente 21|

Fuente:

E stilo de fuente: T amafio:

EFSON Code3d CO Mum

Megrita I Aceptar I

T EPSON Codabar Num a |
T EPSOM Code122
H EPSON Code33

Mormal 22
Cursiva 24 Cancelar |

iy %

T EPSON Code33 CO Megrita cuiziva 28
EPSON Code33 CD N
' EPSON Code33 Mum 8
T EPSON E&NA13 7| 2
Efecto: ~Muestra
[~ Tachado [] =] []
[~ Subrayado A B Y
Caolor:
[ T vl Alfabet:
|Elc:c:|denla| =l

El estla de fuente que se muestra en pantalla ez una imitacidn. Al
imprimir se utiizara el estilo mas parecido,

Nota:

En Windows 2000/NT 4,0, no podrd utilizar tamartios de fuente
superiores a 96 puntos al imprimir cédigos de barras.

Los caracteres seleccionados aparecen como cédigos de
barras semejantes a los mostrados a continuacion.

Archivo  Edicion  Ver Insertar Formato  Ayuda

D= Sl s & [=@o] |

|EPSDN Code3d CO Mum

=l |3s j IDccidentaI =T

.3.

K E- ERREE

-
| |
EP

|||I||III
-5800L
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5. Seleccione Imprimir del menu Archivo, seleccione la
impresora EPSON y haga clic en Propiedades. Defina los
ajustes del controlador de la impresora EPL-5900L es una
impresora monocroma basada en host. Vea en la siguiente
tabla la seccién del controlador de la impresora monocroma

basada en host.

Controlador Controlador Controlador
dela dela dela
impresora impresora impresora
monocroma de color monocroma
basada en
host

Color (no disponible) Negro (no disponible)

Resoluciéon 600 ppp 600 ppp 600 ppp

Ahorrar No No No

toner seleccionado seleccionado seleccionado

Opciones No No No

de Zoom seleccionado seleccionado seleccionado

Modo Alta calidad (no (no disponible)

grdfico (en (Impresoral) disponible)

el cuadro

de didlogo

Mds Ajustes

al que se

accede a

través de la

ficha

Ajustes

opcionales)

Modo de (no disponible) Alta calidad (no disponible)

impresién (Impresora)

(enel

cuadro de

didlogo

Mds Ajustes

al que se

accede a

través de la

ficha

Ajustes

opcionales)
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Haga clic en Aceptar para imprimir el c6digo de barras.

Nota:

Siseproduce un error en la cadena de caracteres del codigo de barras,
como por ejemplo datos invdlidos, el cédigo de barras se imprimird
tal como aparece en pantalla, pero no se podrd leer con un lector de
codigo de barras.

Notas acerca de la infroduccidn y formato de los
cddigos de barras

Tenga en cuenta los siguientes aspectos al introducir y formatear
caracteres de c6digo de barras:

o

No aplique sombras ni formatos especiales de caracter, como
Negrita, Cursiva o Subrayado.

Imprima los cédigos de barras solamente en blanco y negro.

Si gira los caracteres, especifique solamente angulos de giro
de 90°, 180° y 270°.

Desactive todos los ajustes automaticos de espaciado de
caracteres y de palabras en la aplicacion.

No utilice funciones de la aplicacién que amplien o reduzcan
el tamafio de los caracteres solamente en direccién vertical u
horizontal.

Desactive las funciones autocorrectoras de la aplicacién para
ortografia, gramatica, espaciado, etc.

Para distinguir con mas facilidad los c6digos de barras del
resto de texto del documento, defina la aplicacién para que
muestre los simbolos de texto, como las marcas de parrafo,
tabuladores, etc.

Trabajar con fuentes B-9



o

Cuando se selecciona una fuente EPSON Barcode se afiaden
caracteres especiales (como Start bar y Stop bar), por lo que el
codigo de barras resultante puede tener més caracteres de los
introducidos en un principio.

Para obtener los mejores resultados, utilice solamente los
tamafios de fuente recomendados en la seccion
“Especificaciones de las Fuentes EPSON BarCode” en la
pégina B-10 para la fuente EPSON Barcode utilizada. Si los
codigos de barras tienen otros tamafos es posible que no
puedan leerse con el lector de cédigos de barras.

Nota:

Dependiendo de la densidad de impresion o de la calidad o color del papel,
es posible que los cédigos de barras no puedan leerse con todos los
modelos de lector. Imprima un ejemplo y compruebe que pueda leer el
codigo de barras antes de imprimir trabajos de gran volumen.

Especificaciones de las Fuentes EPSON BarCode

En esta seccion detallaremos las especificaciones de entrada de
caracteres para cada fuente EPSON Barcode.

EPSON EAN-8

o

EAN-8 es una version abreviada de ocho digitos del estindar
del c6digo de barras EAN.

1 Seanade de formaautomatica un digito de comprobacién, por
lo que solamente podra introducir 7 caracteres.

Tipo de cardcter NUmeros (0 a 9)

NUmero de caracteres Hasta 7 caracteres

Tamano de fuente 52 pt hasta 130 pt (hasta 96 pt en
Windows NT/Windows 2000). Los
tamanosrecomendadosson 52 pt, 65 pt
(esténdar), 97,5 pty 130 pt.
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Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

Barra central

I T T A S

OCR-B

Ejemplo de impresion

Digito de comprobacién

Margen Izquierdo/Derecho

Barra de protecciéon izquierda/derecha

EPSON EAN-8

1234“5670H

EPSON EAN-13

[ EAN-13 es el codigo de barras EAN estandar de 13 digitos.

[ Seafade deformaautomatica un digito de comprobacién, por
lo que solamente podra introducir 12 caracteres.

Tipo de cardcter

NUmeros (0 a 9)

NUmero de caracteres

Hasta 12 caracteres

Tamano de fuente

60 pt hasta 150 pt (hasta 96 pt en
Windows NT/Windows 2000). Los
tamanosrecomendadosson 60 pt, 75 pt
(estandar), 12,5 pty 150 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:
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Barra central

(I S T S B

OCR-B

Ejemplo de impresion

Digito de comprobacion

Margen Izquierdo/Derecho

Barra de proteccion izquierda/derecha

EPSON EAN-13
1 MLU BJ[M%
EPSON UPC-A

(d UPC-A es el codigo de barras estindar UPC-A especificado
por el American Universal Product Code (Manual de
Especificaciones del Simbolo UPC).

d  Solamente se aceptan los c6digos UPC habituales. No se
aceptan los c6digos suplementarios.

Tipo de cardcter

NUmeros (0 a 9)

NUmero de caracteres

Hasta 11 caracteres

Tamano de fuente

60 pt hasta 150 pt (hasta 96 pt en
Windows NT/Windows 2000). Los
tamanosrecomendadosson 60 pt, 75 pt
(esténdar), 12,5 pty 150 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:
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Barra central

(I S T S B

OCR-B

Ejemplo de impresion

Digito de comprobacién

Margen Izquierdo/Derecho

Barra de proteccion izquierda/derecha

EPSON UPC-A

1"”23456 789017" 2

EPSON UPC-E

d UPC-E es el c6digo de barras UPC-A de supresion de ceros
(borra los ceros adicionales) especificado por el American
Universal Product Code (Manual de Especificaciones del

Simbolo UPC).

Tipo de cardcter

NUmeros (0 a 9)

NUmero de caracteres

Hasta 6 caracteres

Tamano de fuente

60 pt hasta 150 pt (hasta 96 pt en
Windows NT/Windows 2000). Los
tamanosrecomendadosson 60 pt, 75 pt
(estandar), 12,5 pty 150 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

1 Margen Izquierdo/Derecho

Trabajar con fuentes ~ B-13



Barra de proteccion izquierda/derecha
Digito de comprobacion

OCR-B

O 0 dJ o

El numeral “0”

Ejemplo de impresion

234 56“
EPSON Code39

d Hay cuatro fuentes Code39 disponibles, que permiten activar
y desactivar la insercion automaética de digitos de
comprobacion y de OCR-B.

EPSON UPC-E

0"

1 Laaltura del cédigo de barras se ajusta de forma automatica
al 15% o méas de su longitud total, cumpliendo el estandar de
Code39. Por este motivo, es importante dejar como minimo
un espacio entre el codigo de barras y el texto circundante,
para evitar que se superponga.

[ Los espacios, en los cédigos de barras de Code39, deben
introducirse como subrayados “_"
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1 Siimprime dos o mas c6édigos de barras en una misma linea,
separelos con un tabulador o seleccione una fuente distinta
de BarCode e introduzca el espacio. Si introduce un espacio
mientras una fuente Code39 esté seleccionada, el cédigo de
barras no serd correcto.

Tipo de cardcter Caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9)
Simbolos (-. espacio $ / + %)

NUmero de caracteres Sin limite

Tamano de fuente Cuando no se usa OCR-B: 26 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT/Windows
2000).

Los famanos recomendados son 26 pf,
52 pt, 78 pty 104 pt.

Cuando no se usa OCR-B: 36 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT/Windows
2000).

Los famanos recomendados son 36 pf,
72 pt, 108 pty 144 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

[  Zona tranquila izquierda/derecha
1 Digito de comprobacién

[ Caracter de inicio/detencién
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Ejemplo de impresion

EPSON Code3? EPSON Code39 CD

EPSON Code39 Num EPSON Code39 CD Num

2 3 4 2 3 4 5

EPSON Codel28

o

Las fuentes de Code128 aceptan los grupos de cédigos A, By
C. Si cambia el grupo de cédigos de una linea de caracteres en
mitad delalinea, se introduce de forma automatica un cédigo
de conversion.

La altura del cédigo de barras se ajusta de forma automatica
al 15% o mas de su longitud total, cumpliendo el estandar de
Codel28. Por este motivo, es importante dejar como minimo
un espacio entre el coddigo de barras y el texto circundante,
para evitar que se superponga.

Algunas aplicaciones borran de forma automatica los
espacios al final de las lineas, o cambian los espacios por
tabuladores. Es posible que los cédigos de barras que
contienen espacios no se impriman correctamente desde estas
aplicaciones.

Si imprime dos o mas c6digos de barras en una misma linea,
separelos con un tabulador o seleccione una fuente distinta
de BarCode e introduzca el espacio. Si introduce un espacio
mientras una fuente Code128 esté seleccionada, el cédigo de
barras no sera correcto.
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Tipo de cardcter Todos los caracteres ASCII (95 en total)

NUmero de caracteres Sin limite

Tamano de fuente 26 pthasta 104 (hasta 96 pt en Windows
NT/Windows 2000). Los tamanos
recomendados son 26 pt, 52 pt, 78 pty
104 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

[  Zona tranquila izquierda/derecha

1 Caracter de inicio/detencién

1 Digito de comprobacién

(d Cambiar caracter del grupo de cédigos

Ejemplo de impresion

EPSON Code128

EPSON ITF

0 Las fuentes EPSON ITF cumplen con el estandar USS
Interleaved 2-de-5 (Americano).

1 Hay cuatro fuentes EPSON ITF disponibles, que permiten
activar y desactivar la insercién automaética de digitos de
comprobaciéon y de OCR-B.
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La altura del cédigo de barras se ajusta de forma automatica
al 15% o mas de su longitud total, cumpliendo el estandar de
Interleaved 2-de-5. Por este motivo, es importante dejar como
minimo un espacio entre el cédigo de barras y el texto
circundante, para evitar que se superponga.

Interleaved 2 de 5 considera cada dos caracteres como un
grupo. Interleaved 2 de 5 considera cada dos caracteres como
un grupo. Cuando el nimero de caracteres es impar, las
fuentes EPSON ITF afiaden un cero de forma automatica al
inicio de la cadena de caracteres.

Tipo de cardcter

NUmeros (0 a 9)

NUmero de caracteres

Sin limite

Tamano de fuente

Cuando no se usa OCR-B: 26 pt o mds

(hasta 96 pt en Windows NT/Windows
2000).

Los famanos recomendados son 26 pf,
52 pt, 78 pty 104 pt.

Cuando no se usa OCR-B: 36 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT/Windows
2000).

Los tamanos recomendados son 36 pft,
72 pt, 108 pty 144 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

o

a
a
a

Zona tranquila izquierda/derecha
Carécter de inicio/ detencién
Digito de comprobacién

El nimero “0” (afiadido al inicio de la cadena de caracteres,
seglin convenga)
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Ejemplo de impresion

EPSON ITF EPSON ITF CD
EPSON ITF Num EPSON ITF CD Num
01234567 12345670
EPSON Codabar

[ Hay cuatro fuentes Codabar disponibles, que permiten
activar y desactivar la insercién automaética de digitos de
comprobacién y de OCR-B.

1 Laaltura del cédigo de barras se ajusta de forma automatica
al 15% o mas de su longitud total, cumpliendo el estandar de
Codabar. Por este motivo, es importante dejar como minimo
un espacio entre el cédigo de barras y el texto circundante,
para evitar que se superponga.

[d Siintroduce un caracter de Inicio o de Detencidn, las fuentes
Codabar insertan de forma automatica el caracter
complementario.

[d Sino introduce el caricter de Inicio o de Detencion, se
introducen de forma automatica como una letra A.
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Tipo de cardcter NUmeros (0 a 9)
Simbolos (-$:/.+)

NUmero de caracteres Sin limite

Tamano de fuente Cuando no se usa OCR-B: 26 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT/Windows
2000).

Los tamanos recomendados son 26 pft,
52 pt, 78 pty 104 pt.

Cuando no se usa OCR-B: 36 pt o mds
(hasta 96 pt en Windows NT/Windows
2000).

Los famanos recomendados son 36 pf,
72 pt, 108 pty 144 pt.

Los siguientes codigos se introducen de forma automatica, por lo
que no es necesario que los introduzca manualmente:

J Zona tranquila izquierda/derecha
1 Carécter deinicio/detencion (cuando no se haya introducido)

1 Digito de comprobacién
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Ejemplo de impresion

EPSON Codabar EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num EPSON Codabar CD Num
A1 2 3 456 7A A123 45674 A
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Doéonde obtener ayuda

Si el producto EPSON no funciona correctamente y no puede
solucionar los problemas con la informacién para solucionar
problemas de este manual, contacte con el Centro de Atencién al
Cliente de EPSON.

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE
902 40 41 42

Horario: de Lunes a Viernes

De 9 a 14h. y de 15 a 17:30h.

Podremos ayudarle con una mayor rapidez si, al lamarnos, ya
tiene preparada la siguiente informacion:

d Numero de serie del producto
(Laetiqueta con el nimero de serie se encuentra normalmente
en la parte posterior del equipo).
d Modelo del producto
d  Versién del software del producto
(Haga clic en el boton Acerca de, Info de la version, o
alguno similar, en el software de aplicacién del producto).
[ Marca y modelo del ordenador

[ Nombre y version del sistema operativo del ordenador

1 Nombres y versiones de las aplicaciones que normalmente
utiliza con el producto
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Glosario

ASClI

“ American Standard Code for Information Interchange” (Cédigo Estdndar
Americano para el Intercambio de Informacién). Una forma estandarizada de
asignar c6digos a caracteres y codigos de control. Este sistema es muy utilizado
por los fabricantes de ordenadores, impresoras y programas.

buffer

Consulte la secciéon “memoria”.

cartucho de téner
Un componente de laimpresora que contiene el téner que crealaimagen impresa

en el papel.

Controlador

La parte de un programa que convierte los comandos de la aplicacién en
comandos utilizados por la impresora. También se conoce como controlador de
impresora.

controlador de la impresora
Consulte “Controlador”.

cpp (caracteres por pulgada)
Una medida del tamafio de los caracteres de texto de anchura fija.

fuente
Un grupo de caracteres y simbolos que comparten un disefio y un estilo
tipogréfico comunes.

hoja de status
Un informe en que se listan los ajustes de la impresora, asi como informacién
adicional acerca de ésta.

horizontal
Impresién orientada segiin el borde mas largo de la pagina. Esta orientacién
produce una pagina méas ancha que alta, y es ttil para imprimir hojas de célculo.

inicializacién
El acto de volver a adoptar los valores por defecto (un grupo fijo de condiciones)
en la impresora.

interface

La conexién entre la impresora y el ordenador. Un interface paralelo transmite
los datos carécter a caracter o c6digo a codigo, y un interface USB transmite los
datos bit a bit.
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memoria

La parte del sistema electrénico de la impresora que se utiliza para almacenar
informacion (datos). Parte de esta informacion es fija y se utiliza para controlar
el funcionamiento de la impresora. La informacion que se envia a la impresora
desde el ordenador (como las fuentes transferidas) se almacena en la memoria
de forma temporal. Consulte también “RAM” y “ROM”.

orientacién
Se refiere a la direccién en que se imprimen los caracteres en la pagina. Esta
direccién puede ser vertical u horizontal.

paso
Una medida del ntimero de caracteres por pulgada (cpp) para las fuentes de
anchura fija.

por defecto
Un valor o ajuste que es efectivo al activar, reinicializar o inicializar la impresora.

PPP

Consulte la seccion “puntos por pulgada (ppp)”.

puntos por pulgada (ppp)
Elntmero de puntos por pulgada es una medida dela resolucion de laimpresora.
Cuanto mayor sea el nimero de puntos mas alta sera la resolucion.

RAM

La memoria de acceso aleatorio RAM (“Random Access Memory”) es el lugar en
que se almacena informacién de forma temporal.

reiniciar
Para refrescar la memoria de la impresora y borrar los trabajos de impresion
actuales.

resolucion

Una medida de la precision y claridad de las imagenes producidas por la
impresora.

o el monitor. La resolucion de impresora se mide en puntos por pulgada. La
resolucion del monitor se mide en pixeles.

RiTech
Tecnologia de Mejora de la Resolucion (“Resolution Improvement Technology”).
Una funcién que suaviza los bordes dentados de las lineas y formas impresas.

ROM
Read Only Memory (ROM) es el lugar en que se almacena informacién de forma
permanente.

semitonos

Una imagen en escala de grises compuesta por pequefios puntos. Los puntos
pueden estar muy juntos para crear areas de color negro, o mas espaciados para
crear dreas grises o blancas en la imagen. Las fotografias de los periédicos son un
ejemplo de semitonos.

2
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unidad fotoconductora
Un componente de la impresora que contiene un tambor de impresiéon
fotosensible que fija permanentemente el toner en el papel.

vertical

Impresién orientada verticalmente en la pagina (opuesta a horizontal, en la que
laimpresion se realiza alo largo de la anchura de la pagina). Esta es la orientacién
estandar para imprimir cartas o documentos.

Glosario



indice

A

Ajustes de la impresora
calidad de impresién, 3-3
cambiar el tamafo de la impresion,
3-5
composicién, 3-7
marca de fondo, 3-10
Atascos de papel
limpieza, 8-6

B

Bandeja de salida cara arriba
extraer, 5-4
instalar, 5-3
utilizar, 5-4
Bandeja MF, atasco en el avance, 8-12

C

Cartucho de téner

sustituir, 6-2
Centro de Atencion al Cliente, C-2
Clientes

con Macintosh, 4-23

con Windows 2000, 4-13

con Windows Me/98/95, 4-12

con Windows NT 4.0, 4-17
Contactar con EPSON, C-2
Controlador

acceder, 3-2

acerca de, 3-2

desinstalar, 3-20
Controlador adicional

utilizar, 4-5

D

Desinstalar
controlador, 3-20
EPSON Status Monitor 3
(Macintosh), 3-36
EPSON Status Monitor 3
(Windows), 3-20

E

EPSON Status Monitor 3 (Macintosh)
acceder, 3-32
acerca de, 3-32
ajustar la monitorizacion, 3-35
desinstalar, 3-36
estado de la impresora, 3-33
Ventana Alerta de estado, 3-36
EPSON Status Monitor 3 (Windows)
acceder, 3-13
acerca de, 3-13
desinstalar, 3-20
estado de la impresora, 3-15
preferencias de monitorizacion, 3-17
Ventana Alerta de estado, 3-19
Especificaciones
cartucho de téner, A-11
impresora, A-7
papel, A-2
unidad fotoconductora, A-12
Etiquetas, 2-7
Extraer
Bandeja de salida cara arriba, 5-4
modulo de memoria, 5-10
téner derramado, 7-6

Indice 1



F

Fuentes
Fuentes EPSON BarCode, B-2
Fuentes EPSON BarCode
acerca de, B-2
entrar, B-9
especificaciones, B-10
formatear, B-9
imprimir, B-6
instalar, B-4
requisitos del sistema, B-4

H

Hoja de status
imprimir, 8-3

|

Impresora
ajustes, 3-3
compartir (Macintosh), 4-21
compartir (Windows), 4-2
limpieza, 7-2
opciones disponibles, 1-6
partes, 1-2
transportar, 7-7

Instalar
Bandeja de salida cara arriba, 5-3
moédulo de memoria, 5-5

L

Limpieza
carcasa de la impresora, 7-6
interior de la impresora, 7-2
Limpiar el toner derramado, 7-6
Rodillo de papel:, 7-3

M

Manuales
Ayuda On-line, 1-1
Manual de Instalacién, 1-1
Modo Ahorro Téner

acerca de, 1-5
Modulo de memoria

especificaciones, A-11

extraer, 5-10

instalar, 5-5

o

Opciones
Bandeja de salida cara arriba, 5-2
disponibles, 1-6
moédulo de memoria, 5-5
Origen del papel
Bandeja MF, 2-2

P

Papel, A-2
cargar la bandeja MF, 2-3
disponibles, A-2
especificaciones, A-5
evitar atascos de papel, 8-6
precauciones al seleccionar el papel,
2-2
prohibido, A-4
soportado, A-3
Papel grueso, 2-9
Precauciones
al activar/desactivar
la impresora, 1-6
durante el funcionamiento, 1-1
sustituir consumibles, 6-2
Problemas
atascos de papel, 8-6
calidad de impresién, 8-17
de funcionamiento, 8-14
impresion, 8-15
memoria, 8-22
Productos consumibles
cartucho de téner, A-11
sustituir, 6-2
unidad fotoconductora, A-12

2 Indice



R

RITech
acerca de, 1-5

S

Seguridad
Atenciones, Precauciones y Notas,
1-1
precauciones, 1-1
Sobres, 2-8
Solucionar problemas
evitar atascos de papel, 8-6
Soporte técnico, C-2
Sustituir
cartucho de téner, 6-2
unidad fotoconductora, 6-9

T

Téner

Limpiar el téner derramado, 7-6
Transparencias, 2-9
Transportar la impresora, 7-7

u

Unidad fotoconductora, A-12
especificaciones, A-12
sustituir, 6-9

Indice



	Manual del Usuario de la EPL-5900L
	Contenido
	Atenciones, Precauciones y Notas
	Precauciones de seguridad
	Instrucciones importantes de seguridad
	Normativa ENERGY STAR®

	Precauciones de activación/desactivación

	Información del producto
	Partes de la impresora
	Indicadores del panel

	Acerca de la impresora
	Características
	Impresión de alta calidad
	Modo Ahorro Tóner
	Tecnología de Mejora de la Resolución (“Resolution Improvement Technology”)


	Opciones y productos consumibles
	Opciones
	Productos consumibles


	Manejo del papel
	Origen Papel
	Bandeja MF

	Cargar papel
	Cargar la bandeja MF

	Imprimir en papeles especiales
	Etiquetas
	Sobres
	Papel grueso
	Transparencias

	Cargar papel de tamaño no estándar

	Utilizar el controlador de la impresora
	Para Windows
	Acerca del controlador de la impresora
	Acceder al controlador de la impresora
	Cambiar los ajustes de la impresora
	Seleccionar la calidad de impresión.
	Cambiar el tamaño de la impresión
	Modificar la composición de la impresión.
	Utilizando una marca de fondo
	Crear una marca de fondo nueva.

	Monitorizar la impresora (EPSON Status Monitor 3)
	Acerca de EPSON Status Monitor 3
	Acceder a EPSON Status Monitor 3
	Obtener detalles acerca del estado de la impresora
	Ajustar las preferencias de monitorización
	Ventana Alerta de estado

	Cancelar la impresión
	Configurar impresoras monitorizadas

	Desinstalar el software de la impresora

	Para Macintosh
	Acerca del controlador de la impresora
	Acceder al controlador de la impresora
	Acceder a la ayuda On-line

	Cambiar los ajustes de la impresora
	Seleccionar la calidad de impresión.
	Cambiar el tamaño de la impresión
	Modificar la composición de la impresión.
	Utilizar marcas de fondo
	Crear una marca de fondo nueva.

	Monitorizar la impresora (EPSON Status Monitor 3)
	Acerca de EPSON Status Monitor 3
	Acceder a EPSON Status Monitor 3
	Obtener detalles acerca del estado de la impresora
	Ajustar las preferencias de monitorización
	Ventana Alerta de estado

	Cancelar la impresión
	Desinstalar el software de la impresora


	Compartir la impresora
	Para Windows
	Acerca de la impresora compartida
	Configurar la impresora como impresora compartida
	Para usuarios que reinician el ordenador

	Utilizar un controlador adicional
	Acceder a la impresora compartida
	Con Windows Me/98/95
	Con Windows 2000
	Con Windows NT 4.0

	Instalar el controlador de la impresora desde el CD-ROM

	Para Macintosh
	Acerca de la impresora compartida
	Configurar la impresora como impresora compartida
	Acceder a la impresora compartida


	Instalar y extraer opciones
	Bandeja de salida cara arriba
	Instalar la bandeja de salida cara arriba
	Utilizar la bandeja cara arriba
	Retirar la bandeja cara arriba

	Módulo de memoria
	Instalar un módulo de memoria
	Extraer un módulo de memoria


	Sustituir los consumibles
	Precauciones al sustituir los consumibles
	Sustituir el cartucho de tóner
	Sustituir la unidad fotoconductora

	Limpieza y transporte
	Limpiar la impresora
	Limpiar el interior de la impresora
	Limpiar los rodillos de recorrido del papel
	Limpiar la carcasa de la impresora
	Limpiar el tóner derramado

	Transportar la impresora

	Solucionar problemas
	Indicadores Ready y Error
	Imprimir una hoja de status
	Para usuarios de Windows
	Para usuarios de Macintosh

	Solucionar atascos del papel
	Precauciones al solucionar atascos de papel
	Evitar los problemas de avance o atasco del papel
	Atasco de papel — en el interior de la impresora
	Atasco de papel — Bandeja MF

	Problemas de funcionamiento
	Problemas de impresión
	Problemas con la calidad de impresión
	Problemas con la memoria

	Especificaciones técnicas
	Papel
	Tipos de papel disponibles
	Papel general
	Papel que no debe utilizarse

	Especificaciones
	Área imprimible

	Impresora
	General
	Entorno
	Estándares de seguridad
	Mecánicas
	Eléctricas

	Interfaces:
	Interface paralelo
	Interface USB

	Opciones y Consumibles
	Bandeja de salida cara arriba (C12C813801)
	Módulo de memoria
	Cartucho de tóner (S050087)
	Unidad fotoconductora (S051055)


	Trabajar con fuentes
	Fuentes EPSON BarCode
	Requisitos del sistema
	Instalar las fuentes EPSON BarCode
	Imprimir con las fuentes EPSON BarCode
	Notas acerca de la introducción y formato de los códigos�de barras

	Especificaciones de las Fuentes EPSON BarCode


	Dónde obtener ayuda
	Dónde obtener ayuda

	Glosario
	Índice


