Colocar o Suporte de Papel
O Stylus Scan € fornecido com dois suportes de papel.
d Suporte de papel (cinzento)

Insira o suporte de papel nas ranhuras situadas no painel
posterior do Stylus Scan.

d Suporte de documentos (transparente)

Insira cuidadosamente o suporte de documentos nos encaixes
situados no painel posterior do Stylus Scan.

Suporte de
documentos




Ligar o Stylus Scan a Corrente

1. Certifique-se de que o Stylus Scan estéd desligado; a tecla de
funcionamento O dever4 estar ligeiramente saliente em
relacdo ao painel de controlo.

2. Verifique se a voltagem indicada na etiqueta colocada no
painel posterior do Stylus Scan corresponde a voltagem da
tomada de corrente. Certifique-se igualmente de que possui
o cabo de corrente adequado.

Importante:

Nao € posstvel alterar a voltagem do Stylus Scan. Se as
voltagens ndo coincidirem, telefone para a Linha Azul da
EPSON Portugal (808 2000 15). Prepare o niimero de série
do produto. Ndo ligue o cabo de corrente.

3. Se o cabo de corrente ndo estiver ja ligado ao Stylus Scan,
ligue-o ao conector de corrente alterna situado no painel
posterior do Stylus Scan.

4. Ligue aoutra extremidade do cabo de corrente a uma tomada
de terra.

Ligar o Stylus Scan ao Computador

O Stylus Scan possui duas portas através das quais o pode ligar
ao computador; uma porta paralela e uma porta USB. Utilize a
porta adequada ao computador que utilizar.

Nota:

1 Seocomputador que utilizar possuir uma porta paralela e uma porta
USB, certifique-se de que segue as indicagdes apresentadas para a
porta que seleccionou.

[ Nao utilize as duas portas do Stylus Scan ao mesmo tempo. Ligue o
Stylus Scan a um tinico computador.




Utilizar a porta paralela (Windows 98/95)

Paraligar o Stylus Scan a um PC através da porta paralela, precisa
de um cabo paralelo blindado e de par entrelagado. Execute as
seguintes operagoes:

1. Certifique-se de que o Stylus Scan e o computador estdo
desligados.

2. Ligue o cabo ao conector para interface paralelo situado no
painel posterior do Stylus Scan. Aperte as presilhas existentes
de ambos os lados do conector para fixar o cabo.
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3. Ligue a outra extremidade do cabo ao interface paralelo do
computador. Se o cabo possuir um fio de terra ligue-o ao
conector de terra situado no painel posterior do computador.

Ja podeinstalar os controladores do Stylus Scan. Consulte a secgdo
“Windows 98 ou 95 com ligag¢do paralela”.




Utilizar a porta USB (Windows 98 ou Macintosh)

Paraligar o Stylus Scan ao computador através de uma porta USB,
terd de instalar os controladores do Stylus Scan.

Para instalar os controladores e ligar o Stylus Scan ao
computador, com o Windows 98, através da porta USB, consulte
a seccdo “Windows 98 com ligagdo USB”.

Para instalar o software e ligar o Stylus Scan ao Macintosh,
consulte a seccdo “Instalar o software num Macintosh”.

Instalar os Controladores e Outro Software num PC

Juntamente com o Stylus Scan é fornecido um CD-ROM com o
respectivo software para Windows.

Para imprimir e digitalizar com o Stylus Scan tera de instalar o
software incluido no CD-ROM e indicado em seguida.

d EPSON SMART PANEL
Permite aceder facilmente as fungdes de digitalizacao,
impressdo e cépia do Stylus Scan.

1 Controladores do EPSON Stylus Scan 2000

Controlador de Impressao
Permite utilizar a fungdo de impressao do Stylus Scan.

EPSON Stylus Scan SF TWAIN
Permite controlar a funcdo de digitalizacdo do Stylus Scan.




O CD-ROM inclui ainda o seguinte software:

d Acrobat Reader

Este software permite ler os manuais do EPSON SMART
PANEL e do WinFAX e todos os ficheiros com formato PDF
(Portable Document Format).

WinFax BASIC EDITION
Inclui programas que suportam as fungdes de fax do Stylus
Scan e outras operages especiais.

Windows 98 ou 95 com ligacdo paralela

Depois de ligar o Stylus Scan ao computador tal como foi descrito
na seccdo “Utilizar a porta paralela (Windows 98/95)”, execute
as operagdes apresentadas em seguida, para instalar os
controladores e outro software.

Nota:

Antes de instalar o software, certifique-se de que ndo existe nenhum
controlador do Stylus Scan instalado. Se jd existir um controlador
instalado, consulte a secgdo “Desinstalar o controlador paralelo”, para
desinstalar o software antes de executar as operagoes apresentadas em
seguida.

1.

Ligue o computador e inicie o Windows.

Nota:

Seligar o EPSON Stylus Scan antes de ligar o PC, € posstvel que o
computador detecte o Stylus Scan e apresente a caixa de didlogo
Novo Hardware Encontrado (New Hardware Found) ou qualquer
outro Assistente (Wizard), logo a seguir a inicializagdo. Se isto
acontecer, faga clique em Cancelar (Cancel) e execute as
operagoes indicadas em seguida.

Insira o CD-ROM que contém o software do EPSON Stylus
Scan 2500 para Windows no respectivo leitor. Aparecera uma
caixa de didlogo onde deveré seleccionar a lingua.




3. Seleccione a lingua que preferir e faca clique em OK.

4. Faga clique em Adicionar Software (Add Software).

<& Instalador de Software EPSON

EPSON

Instalador de Software

54 Adicionar Software
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5. Aparece a caixa de didlogo de instalacdo do software EPSON.
Certifique-se de que as opgdes EPSON SMART PANEL e
Controladores do EPSON Stylus Scan 2000 estao
seleccionadas nalista de software. Se pretender instalar apenas
este software, certifique-se de que os restantes nomes da lista
ndo estdo seleccionados.

6. Faga clique em OK.

7. Siga as indicac¢des apresentadas no ecra para instalar o
EPSON SMART PANEL.




8. Quando a instalagdo do EPSON SMART PANEL terminar,
aparecerd a caixa de didlogo de instalacdo do EPSON Stylus
Scan. Faca clique em Seguinte.

Instalagdo do EPSON Stylus Scan

Bemindo ao programa de Configuracdo do EPSON
Styluz Scan. Este programa instalard o EPSON Stulus
= Scan no seu computador.

E recomendével 1ail de todas as aplicagiies antes de executar a
Configurac3o.

Clique em Cancelar para gair da Configuracdo e, em seguida,
feche todos os programas que estiverem a ser executados.
Clique em Seguinte para cantinuar com a configuragia,

AVIS0: Este programa de computador estd protegido por leis de
direitos de autor e tratados internacionais.

A reproducdo ou distribuicdo ndo autorizada deste programa, ou
de quaisquer partes do mesme, poderd resultar em penalidades
civis & climinais severas e os infractores serfio processados na
extensdo maxima possivel da lei.

Cancelar

9. Se estiver a trabalhar em Windows 98, aparecerd uma caixa
de didlogo. Seleccione LPT (Printer Port) e faga clique em
Seguinte para iniciar a instalagdo. Se a caixa de didlogo ndo
aparecer, avance para o proximo ponto.

10. Quando a instalacdo terminar, faga clique em OK, para iniciar
o utilitdrio EPSON de calibragem do ecra.

Nota:
Para reproduzir imagens idénticas as originais, terd de calibrar o

ecrd e o Stylus Scan.




11. Na janela que aparece, desloque o cursor para a direita ou
para a esquerda até que as duas tonalidades de cinzento das
faixas horizontais coincidam.

Screen Calibration:

Siga a5 instrugdes indicadas para se assegurar que o tom
= 0 contraste do ecrd conespondem & imagem oniginal,

Utlizando o cursor. ajuste as faikas hoiizontais até que os
dois tons de cinzerto se aproximem o mais possivel

4 17

Cancelar

Nota:
As faixas cinzentas ndo ficardo totalmente iquais; contudo, tente
fazer com que os dois tons coincidam o mais possivel.

12. Faga clique em OK para registar a defini¢do de calibragem.

13. Quandoainstala¢do dos controladores do EPSON Stylus Scan
terminar, a instalagdo de outros programas serd
automaticamente iniciada. Siga as instru¢6es apresentadas no
ecra.

14. Quando a instalagdo de todos os programas terminar,
aparecerd uma mensagem no ecrd a solicitar que reinicie o
computador. Faca clique em OK.

15. Reinicie o computador e, em seguida, pressione a tecla de
funcionamento O para ligar o Stylus Scan.

Nota:
Nao altere o nome da impressora (EPSON Stylus Scan 2000); caso
contrdrio, o Stylus Scan ndo funcionard correctamente.




Windows 98 com ligagdo USB

Antes de ligar o Stylus Scan ao computador, com o Windows 98
instalado, através da porta USB, tera de instalar o software do
Stylus Scan. Esta secc¢do explica como instalar o software e como o
ligar ao computador através de uma porta USB. Execute as
operagdes apresentadas em seguida.

Nota:
Terd de utilizar um computador com 0o Windows 98 pré-intalado. Nio é
posstvel executar o controlador da impressora USB num computador

que ndo possua uma porta USB ou que tenha sido actualizado do
Windows 95 para 98.

1. Certifique-se de que o Stylus Scan esta desactivado e que ndo
estd ligado ao computador. Em seguida, ligue o computador
e inicie o Windows 98.

Nota:

Se ligar o Stylus Scan antes de ligar o PC, € possivel que o computador
detecte o Stylus Scan e apresente a caixa de didlogo Novo Hardware
Encontrado (New Hardware Found) ou qualquer outro Assistente
(Wizard), logo a seguir ao arranque. Se isso acontecer, faga clique em
Cancelar (Cancel), parafechar a caixade didlogo e retire o cabo USB.
Continue a executar as operagoes apresentadas em seguida.

2. Insira o CD-ROM que contém o software do EPSON Stylus
Scan 2000 para Windows no respectivo leitor. Aparecerd uma
caixa de didlogo onde devera seleccionar a lingua.

3. Seleccione a lingua que preferir e faca clique em OK.




4. Faca clique em Adicionar Software (Add Software).

:'; Instalador de Software EPSON _ (o] x

EPSON

Instalador de Software

5 Adicionar Software
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5. Aparece a caixa de didlogo de instalacdo do software EPSON.
Certifique-se de que as opgdes EPSON SMART PANEL e
Controladores do EPSON Stylus Scan 2000 estao
seleccionadas nalista de software. Se pretender instalar apenas
este software, certifique-se de que os restantes nomes da lista
ndo estdo seleccionados.

6. Facga clique em OK.

7. Siga as indica¢des apresentadas no ecra para instalar o
EPSON SMART PANEL.
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8. Quando a instalagdo do EPSON SMART PANEL terminar,
aparecerd a caixa de didlogo de instalacdo do EPSON Stylus
Scan. Faca clique em Seguinte.

Instalagdo do EPSON Stylus Scan x|

Beminda @ programa de Configuiagda do EPSON
Stylus Scan. Este proarama instalar o EPSON Stylus
= Scan no seu computador

E recomendavel sair de todas as aplicagBes antes de secutar a
Configuiago.

Clique em Cancelar para sair da Configuiag3o e, em seguida,
feche todns o3 proaramas que estiverem a ser executados.
Cligue em Seguinte para continuar com a configuracdo.

AYISO: Ests programa de computadar esté protegida por leis de
dircitas de aulor ¢ ratados ntemacionas

A reproducio ou distibuicBo no autorizada deste programa, ou
de quaisquer partes do mesme, poderd resultar em penalidades
civis & criminais severas & o3 inflactores serda processados na
exlensio maxima possivel da i

9. Aparecerd uma caixa de didlogo. Seleccione USB e faca clique
em Seguinfe.

Instalagdo do EPSON Stylus Scan =]

Seleccione interface.

" LPT [Porta da impressora)

< rteron I Seguinte > I Cancelar

10. Aparecerd uma caixa de didlogo com uma mensagem.

Faca clique em OK. A instalagdo de outros programas é
iniciada automaticamente. Siga as instrugdoes apresentadas
no ecra.

11



11.

12.

13.

14.

Quando a instalac¢do de todos os programas terminar,
aparecerd uma mensagem no ecra.

Faca clique em OK e reinicie o computador. Em seguida,
pressione a tecla de funcionamento © do Stylus Scan, para o
ligar.

Ligue a extremidade correcta do cabo a porta USB, situada no
painel posterior do Stylus Scan (a extremidade do cabo que
liga ao Stylus Scan tem uma forma diferente da extremidade
que liga ao computador).

1~ =

Para ligar o Stylus Scan a uma porta USB necessita de um cabo
USB normalizado e blindado.

S

Ligue a outra extremidade do cabo a porta USB do
computador.

Nota:

Se tiver mais do que um concentrador (hub) USB ligado ao
computador, ligue o Stylus Scan ao concentrador que estiver
directamente ligado ao computador. Se o Stylus Scan ndo funcionar
correctamente através do concentrador (hub), ligue-o directamente
a porta USB do computador.

Se aparecer uma caixa de didlogo, faca clique em Seguinte.
Se ndo aparecer, avance para o ponto 19.

12



15. Aparecerd uma caixa de didlogo. Faga clique em Seguinte.

|Assistente Actualizar Controlador de Dispositivo

0 que dessia que o Windows faga?

& Frocure um coniroladar melhor do que aguele
que o dispositiva esté a uliizar, [Recomendadol

" Liie uma lista de todas 05 controladores numa
localizagdo especilica, de modo & poder
seleceionar o que deseja

canterior | Seguite> | Cancelar

16. Na caixa de didlogo que aparece, certifique-se de que

nenhuma op¢ao estd seleccionada e faga clique em Seguinte.

[Assistente Actualizar Controlador de Dispositivo
0 \indows 14 procurar contioladores actualizados na respectiva
base de dados de cortroladores na unidade de disco e em
qualquer das localizagies seguintes. Clique em 'Sequinte’ paia
iniclar a procura.

I Unidades de disquetes

™ inidade de COFHOM

I~ Micrasoft Windows Update

I~ Especiicar uma JocalizagSor

[EwiNDDwE S YETEM =

Biseuer

<éntoior | eguintes | Cancelar |

17. Na caixa de didlogo que aparece, faca clique em Seguinte

para instalar os controladores necessarios.

Nota:

Se aparecer uma caixa de didlogo a pedir para especificar a
localizagdo do CD-ROM do Windows 98, insira-o no respectivo

leitor e faca clique em OK.

18. Faga clique em Terminar para completar a instalagdo do

controlador do concentrador (hub) USB.

13



19.

20.

21.

Aparecerd uma caixa de didlogo com uma mensagem.

Introduza o disco ]

0 Intraduza o disco designado 'EPSOM Stylus Scan 2500 Driver disk' e clique em 'O

Mantenha o CD-ROM do software do EPSON Stylus Scan 2500
para Windows no respectivo leitor e faca clique em OK.

Aparecerd uma caixa de didlogo.

Na caixa Copiar ficheiros de, escreva
D:\EPSON\PORTUGUE (ou a lingua que preferir) e, em
seguida, faca clique em OK. Se necessdrio, substitua a letra
referente a unidade de CD-ROM que estd a utilizar. O sistema
instala o controlador necessério.

Nota:

Consoante o sistema que utilizar, € possivel que tenha de repetir o
ponto anterior e este para instalar o controlador de impressdo e o
software do digitalizador.

Durante o processo de instalagdo do controlador, o utilitdrio
EPSON de calibragem do ecra é iniciado automaticamente.

Nota:
Para reproduzir imagens idénticas as originais, terd de calibrar o
ecrd e o Stylus Scan.

14



22.

23.

24.

Na janela que aparece, desloque o cursor para a direita ou
para a esquerda até que as duas tonalidades de cinzento das
faixas horizontais coincidam.

Screen Calibration ]

Siga oz instrugfies indicadas para se asseguial que o tom
20 contraste do ecrd correspandemn & imagem orginal

Utifzande o cursor, aivste as faixas horizortais alé que os
dois tons de cinzento se apiosimem o mais possivel

Al LT
Cancelar

Nota:
As faixas cinzentas ndo ficardo totalmente iguais; contudo, tente
fazer com que os dois tons coincidam o mais possivel.

Faca clique em OK para registar a definicdo de calibragem.

Siga as instrug¢des apresentadas no ecrad para terminar o
processo de instalagao.

Nota:
Nio altere 0 nome da impressora (EPSON Stylus Scan 2000); caso
contrdrio, o Stylus Scan ndo funcionard correctamente.

15



Instalar o software num Macintosh

Para imprimir e digitalizar com o Stylus Scan, tem de instalar o
software incluido no CD-ROM que contém o software do EPSON
Stylus Scan 2500 para Macintosh, fornecido com o Stylus Scan.
Tera de instalar este software antes de ligar o Stylus Scan ao
Macintosh.

1 EPSON SMART PANEL

Permite aceder facilmente as fungdes de digitalizacao,
impressdo e cépia do Stylus Scan.

4 Controladores do EPSON Stylus Scan 2000

Controlador de Impressao
Permite utilizar a fungdo de impressao do Stylus Scan.

EPSON Stylus Scan SF TWAIN
Permite controlar a funcdo de digitalizacdo do Stylus Scan.

O CD-ROM inclui ainda o seguinte software:
d  Acrobat Reader

Este software permite ler os manuais do EPSON SMART
PANEL, bem como todos os ficheiros com formato PDF
(Portable Document Format).

1 FAXstf

Inclui programas que suportam as fung¢des de fax do Stylus
Scan e outras operagfes especiais.

Para instalar o software do Stylus Scan e saber como liga-lo ao
Macintosh, execute as operacdes apresentadas em seguida.

Importante:
Desactive todos os programas anti-virus antes de instalar o
software do EPSON Stylus Scan.

16



Note:

Se estiver a utilizar um iMac com o Mac OS 8.1, terd de instalar o iMac
Update 1.0 antes de instalar o software do Stylus Scan. Esta actualizagdo
e as respectivas informagoes estdo disponiveis no site Web da Apple. Se
estiver a utilizar o Mac OS 8.5 ndo terd de instalar o iMac Update 1.0.

1. Ligue o Macintosh e insira o CD-ROM que contém o software
do EPSON Stylus Scan 2500 para Macintosh no respectivo
leitor. Aparecera a janela EPSON.

2. Faga clique duas vezes no icone Instalador de Software
(Software Installer). Aparecerd a caixa de didlogo de seleccdo
da lingua.

3. Seleccione a lingua que que preferir e faga clique em OK.

4. Faga clique em Adicionar Software (Add Software).

Instalador de Software EPSON =]

EPSON

Instalador de Software
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Aparece a caixa de didlogo de instala¢do do software EPSON.
Certifique-se de que as opgdes EPSON SMART PANEL e
Controladores do EPSON Stylus Scan 2000 estao
seleccionadas na lista de software. Se pretender instalar apenas

este software, certifique-se de que os restantes nomes da lista
ndo estdo seleccionados.

Instalador de Software EPSON =]

Software:

B4 EPSON SMART PANEL Ver.1.0 Ok

4 Adobe Acrobat Reader Ver.4.0

B4 EPSON Stylus Scan 2500 Drivers
O FAXstf Ver.5.0 -

Copyright (C) 1999 SEIKO EPSON CORPORATION.

Nota:

Tenha em atengdo que ndo é possivel instalar o FAXstf ao mesmo

tempo que instala outras aplicacdes. Para utilizar o FAXstf, terd de
o instalar separadamente.

Faca clique em OK.

Execute as operagdes apresentadas no ecrd para instalar o
EPSON SMART PANEL.

Quando a instalagdo terminar, aparecerd uma caixa de
dialogo.

EPSON Stylus Scan 2500 =]

Instalagao Facil «

Toque no botdo “Instalar” para Instalar
* Controlador de impressdo EPSON

* EPSON TWAIN

* EPSON Scanner Monitor

Espago em disco disponivel: 2.097.108
Local de Instalagio

Espago em disoo necessario: 22 808K
o disoo” Masintosh HE Mudar Disco Instalar

-

18



9. Faca clique em Instalar (Install) e siga as instrugdes
apresentadas no ecra.

10. Quando aparecer a caixa de didlogo apresentada em seguida,
faca clique em Reiniciar (Restart).

a Instalou software que sugere que reinicie o seu
computador.

[ Sair ][Reiniciar]

11. O utilitario EPSON de calibragem do ecra é iniciado
automaticamente. Na janela que aparece, desloque o cursor
para a direita ou para a esquerda até que as duas tonalidades
de cinzento das faixas horizontais coincidam.

Calibragem do Ecrd
Ajuste o cursor que esta em baixo até que as
areas a cinzento fiquem iguais.

) I K D R K

o ] [_cancelar |

Nota:
As faixas cinzentas ndo ficardo totalmente iguais; contudo, tente
fazer com que os dois tons coincidam o mais possivel.

12. Faga clique em OK para registar a defini¢do de calibragem. O
computador é automaticamente reiniciado.

13. Pressione a tecla de funcionamento® para ligar o Stylus Scan.
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14. Ligue a extremidade correcta do cabo a porta USB situada na

15.

parte posterior do Stylus Scan (a extremidade do cabo queliga
ao Stylus Scan tem uma forma diferente da extremidade que
liga ao computador).

\%
y

Nota:
Para ligar o Stylus Scan a uma porta USB, utilize um cabo USB
normalizado e blindado.

Ligue a outra extremidade do cabo a porta USB do
computador.

Nota:

Se tiver mais do que um concentrador (hub) USB ligado ao
computador, ligue o Stylus Scan ao que estd directamente ligado ao
computador. Seo EPSON Stylus Scan ndo funcionar correctamente
através do concentrador (hub), ligue-o directamente a porta USB do
computador.
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Seleccionar o Stylus Scan no selector de recursos

Depois de instalar o software da impressora no Macintosh, tera de
abrir o Selector de Recursos (Chooser) para seleccionar o Stylus
Scan. Tera de seleccionar o Stylus Scan quando o utilizar pela
primeira vez ou sempre que quiser mudar de impressora. O
Macintosh ird sempre utilizar a tiltima impressora seleccionada.

1. No menu da magg, seleccione Selector de Recursos
(Chooser). Faca clique no icone S52000 e na porta a qual o
Stylus Scan estd ligado.

O Chooser =

Seleccione uma porta:
@ @ 4 (Porta USE 1)

Impressdo em Segundo Plano:
Configuracgao..|| & Sim @ Nao

i@ Active
) Inactive

AppleTalk

7.6.2

2. Faca clique no botdo da impressdo em segundo plano para
activar ou desactivar essa fungao.

Se essa opgao estiver activada, poderd utilizar o Macintosh
enquanto ele prepara um documento para impressao. Para
que o utilitdrio EPSON StatusMonitor 3 possa gerir as tarefas
de impressdo, terd de activar a impressao em segundo plano.

3. Feche o Selector de Recursos (Chooser).
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Utilizadores USB

Se ligar varias unidades do mesmo tipo, cada unidade terd um
numero de porta USB diferente, por exemplo, Porta USB 1, Porta
USB 2, etc.. Se executar alguma das operagdes indicadas em
seguida, poderd alterar os niimeros das portas USB das diferentes
unidades.

[  Reiniciar o Macintosh.
[ Desligar o Stylus Scan e voltar a liga-lo.
1 Desligar o cabo USB e voltar a liga-lo.

Depois de executar qualquer destas operagdes, verifique o
numero atribuido a porta USB, no Selector de Recursos (Chooser).

Antes de ligar o concentrador (hub) USB (caso seja necessario) e o
Stylus Scan, ligue o Macintosh e aguarde até que o processo de
inicializagdo termine.

Quando retirar o cabo USB, aguarde alguns segundos antes de
voltar a liga-lo; caso contrario, o Macintosh pode nédo reconhecer
o Stylus Scan e ndo conseguird imprimir correctamente.
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Instalar Tinteiros

Atencgdo:
Os tinteiros sdo estanques, pelo que, em circunstincias normais,
ndo deverd ocorrer derramamento de tinta. Contudo, se a tinta
entrar excepcionalmente em contacto com a pele, retire-a com
dgua e sabdo. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-0s
de imediato com dgua em abunddncia.

Nota:
Para evitar que a tinta seque, abra a embalagem que contém os tinteiros
apenas no momento em que o0s for colocar na impressora.

1. Baixe o receptor de papel e a tampa frontal.

2. Pressioneateclade funcionamento® para ligar o Stylus Scan.
A cabeca de impressao desloca-se para a esquerda, para a
posicdo de substituicdo do tinteiro da tinta da cor.
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Importante:
Nado desloque a cabega de impressio com as mdos; se o fizer,
poderd danificar o Stylus Scan.

3. Levante a tampa do compartimento do tinteiro.

-y 4
~— / \\

4. Abra a embalagem do tinteiro da tinta de cor fornecida com
o Stylus Scan e retire a fita adesiva amarela nele existente.

g Importante:

[ Retire a fita adesiva amarela do tinteiro antes de o
instalar. Se tentar utilizar um tinteiro sem retirar esta
fita, poderd danificd-lo irremediavelmente.

d  Nido retire a fita adesiva azul do tinteiro; se o fizer, o
tinteiro pode ficar obstruido e impossibilitar a impressao.

d  Ndoretire a fita adesiva que se encontra na parte inferior
do tinteiro; caso contrdrio, a tinta poderd verter.
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5. Coloque cuidadosamente o tinteiro da tinta de cor no
respectivo compartimento, com a etiqueta voltada para cima.
Nao exerca pressao sobre o tinteiro.

6. Puxe a tampa do compartimento para baixo até a fixar.
Quando a tampa estiver fechada, o indicador luminoso de
falta de tinta & apaga.

n Importante:

Depois de instalar os tinteiros, ndo abra as tampas dos
respectivos compartimentos, a ndo ser para os substituir;
caso contrdrio, poderd inutilizd-los.
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4
7. Pressione a tecla de limpeza & e, em seguida, liberte-a. A
cabeca de impressdo desloca-se para a esquerda, para a

posicdo de substituicdo do tinteiro da tinta preta.

Importante:
Instale os dois tinteiros, pois o Stylus Scan ndo funciona se
tiver apenas um tinteiro instalado.

8. Levante a tampa do compartimento do tinteiro.

26



9. Abraaembalagem do tinteiro da tinta preta fornecida com o
Stylus Scan e retire a fita adesiva amarela nele existente.

n Importante:

1 Retire a fita adesiva amarela do tinteiro antes de o
instalar. Se tentar utilizar um tinteiro sem retirar esta
fita, poderd danificd-lo irremediavelmente.

[ Ndo retire a fita adesiva azul do tinteiro; se o fizer, o
tinteiro pode ficar obstruido e impossibilitar a impressdo.

d Ndoretire a fita adesiva que se encontra na parte inferior
do tinteiro; caso contrdrio, a tinta poderd verter.

10. Coloque cuidadosamente o tinteiro da tinta preta no
respectivo compartimento, com a etiqueta voltada para cima.
Nao exerca pressao sobre o tinteiro.
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11. Puxe a tampa do compartimento para baixo até a fixar.

n Importante:

Depois de instalar os tinteiros, ndo abra as tampas dos
respectivos compartimentos, a ndo ser para os substituir;
caso contrdrio, poderd inutilizd-los..

4

12. Pressione a tecla de limpeza 640 e, em seguida, liberte-a. O
Stylus Scan desloca a cabeca de impressao e o sistema de
projeccdo de tinta comega a carregar a tinta.
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O processo de carregamento de tinta demora cerca de um
minuto e meio; durante esse tempo, o indicador luminoso de
funcionamento O fica intermitente e o Stylus Scan emite
varios sons mecanicos. Estes sons sdo normais. Quando o
sistema de projeccdo de tinta estiver carregado, a cabeca de
impressdo regressard a posicdo inicial (encostada a direita) e
o indicador luminoso de funcionamento O deixaré de estar
intermitente.

Importante:
Nunca desligue o Stylus Scan enquanto o indicador

luminoso de funcionamento O estiver intermitente.

13. Feche a tampa frontal.
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Verificar o Estado do Stylus Scan

Antes de utilizar o EPSON Stylus Scan, imprima um modelo de
verificacdo dos jactos para se certificar de que estd a funcionar
correctamente. Poderd igualmente ter de efectuar uma limpeza
da cabeca de impressdo.

Alimentar Papel

Para alimentar papel normal com o formato A4 ou Letter, execute
as operagOes apresentadas em seguida. O Stylus Scan utiliza este
papel para imprimir e efectuar cépias.

1. Baixe o receptor de papel e puxe a respectiva extensdo para
fora. Em seguida, desloque o guia de margem esquerdo de
forma a que a distancia entre os guias de margem seja
ligeiramente superior a largura do papel utilizado.

Guia de margem

Receptor de papel >
@ ) / H il
O ,

S \

o )\,\

2. Folheie uma resma de papel e alinhe as respectivas folhas
numa superficie plana.




Coloque a resma de papel no alimentador com a face a ser
impressa voltada para cima e a margem direita encostada ao
lado direito do alimentador. Em seguida, encoste o guia de
margem esquerdo a margem do papel.

Face a ser
impressa voltada
para cima

Nota:
1 Cologue o papel no alimentador sempre com a margem mais
estreita voltada para o interior do Stylus Scan.

1 Certifique-se de que a resma de papel nio ultrapassa a marca da
seta que se encontra na parte interior do guia de margem.
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Imprimir um modelo de verifica¢cdo dos jactos

Siga as instrugdes apresentadas no ecra para verificar os jactos da
cabeca de impressao. Se as instrug¢des ndo aparecerem, execute as
seguintes operagdes:

Certifique-se de que o Stylus Scan estd desligado. Mantenha a
tecla de alimentagdo/ejecgdo ¥ (@) pressionada enquanto
pressiona a tecla de funcionamento O (@) para ligar o EPSON
Stylus Scan e, em seguida, liberte-as. O Stylus Scan imprime um
modelo de verificagdo dos jactos.

Impressdo correcta Limpe a cabecga de impressdo.

e e

Faltam segmentos.

Se o modelo néo ficar correctamente impresso, por exemplo, se as
linhas apresentarem falhas, isso significa que terd de limpar a
cabeca de impressdo da forma descrita na sec¢ao apresentada em
seguida. Se o modelo ficar correctamente impresso, isso significa
que pode comecar a imprimir.
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Limpar a cabeca de impressQo

1.

Certifique-se de que o indicador luminoso de funcionamento
O estd aceso e que os indicadoes luminosos de falta de tinta
preta & e de cor &0 estdo apagados.

. M A
Mantenha a tecla de limpeza 6 & durante trés segundos e, em
seguida, liberte-a.

O Stylus Scan inicia o processo de limpeza da cabega de
impressdo e o indicador luminoso de funcionamento O fica
intermitente. Esta operacdo demora cerca de um minuto.

Importante:
Nunca desligue o Stylus Scan enquanto o indicador
luminoso de funcionamento O estiver intermitente.

Quando o indicador luminoso de funcionamento® deixar de
estar intermitente, imprima algumas linhas de um
documento, para confirmar se a cabega de impressao esta
limpa e para reiniciar o ciclo de limpeza.

Se depois de executar estas operagdes quatro ou cinco vezes a
qualidade impressdo ndo melhorar, telefone para a Linha Azul da
EPSON Portugal (808 2000 15). Prepare o nimero de série do
produto.
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Alterar a porta de ligagcao (Windows 98)

Se precisar de mudar a porta através da qual o Stylus Scan esté
ligado ao computador, terd de desinstalar os controladores do
Stylus Scan instalados no PC. Execute as operagdes apresentadas

em seguida.
Desinstalar o confrolador USB

1. Faca clique em Iniciar (Start), seleccione Definicoes
(Settings) e Painel de Controlo (Control Panel).

2. Faca clique duas vezes no icone Scanners e cGmaras de
video (Scanners and Cameras).
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Seleccione EPSON Stylus Scan 2000 e faga clique em
Remover (Remove).

Faga clique em OK e feche a caixa de dialogo.

Faca clique duas vezes no icone Adicionar/Remover
programas (Add/Remove Programs).

Seleccione Software da Impressora EPSON (EPSON Printer
Software) e, em seguida, faca clique em Adicionar/
Remover (Add/Remove).

Seleccione EPSON Stylus Scan 2000 e faga clique em OK. Siga
as instrugdes apresentadas no ecra.

Quando o processo de desinstalagdo terminar, seleccione
Dispositivos da Impressora USB EPSON (EPSON USB Printer
Devices) e faga clique em Adicionar/Remover (Add/
Remove). Siga as instrugdes apresentadas no ecra. O
computador é reiniciado automaticamente.
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Desinstalar o controlador paralelo

1.

Faca clique em Iniciar (Start), seleccione Programas
(Programs), EPSON Stylus Scan e, em seguida, faga clique
em Desinstalar EPSON Stylus Scan SF TWAIN (Uninstall
Epson Stylus Scan SF Twain).

Siga as instrugdes apresentadas no ecra.

Quando a desinstalagdo terminar, faca clique na tecla Iniciar
(Start), seleccione Definigoes (Settings) e faga clique em
Painel de Controlo (Conftrol Panel).

Faga clique duas vezes no icone Adicionar/Remover
Programas (Add/Remove Programs), seleccione Software
da Impressora EPSON (EPSON Printer Software) e faca
clique em Adicionar/Remover (Add/Remove).

Seleccione EPSON Stylus Scan 2000 e faga clique em OK.
Siga as instrucdes apresentadas no ecra.

Quando a desinstalacdo terminar, reinicie o computador.
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