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1 INTRODUZIONE

Scopo di questo documento e quello di descrivere le modalita operative per impostare dei loghi
nella memoria flash della stampante fiscale FP90

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

e Epson Serie FP: protocollo di comunicazione
e Epson FP90: manuale utente
e Epson Application Development guide

3 ACRONIMI

FP: Fiscal Printer
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4 CENNI PRELIMINARI

La stampante FP90 dispone di una memoria di 384 KB di tipo flash.
Questa memoria e suddivisibile in 9 aree singolarmente indirizzabili da1a 9.

Ogni singolo logo puo essere abilitato per la stampa in testa o in coda allo scontrino fiscale.
5 STRUMENTI DI LAVORO
Per poter impostare i loghi nella stampante FP90 servono alcune utilita SW:

e EDITOR GRAFICO (es. PAINT di Windows)

e EPSON COLOR LOGO TOOL (file CLT100xx.EXE): converte in formato .BIN

e EPSON COLOR LOGO TOOL PRITNER DEFINITION FILE (file CLTt90.EXE): file di
appoggio all’utility di conversione

e EPSON FP WIZARD: utilizzato per effettuare il download nella stampante FIP90

51 Dove recuperare 1'utility di conversione in file .BIN

Per poter scaricare 'utility di conversione in formato .BIN occorre connettersi al sito:
https://www.epson-pos.com/sdssm/td_index.html

Per chi ancora non fosse registrato pud compilare il file di registrazione, in poco tempo ricevera la
password di accesso.

Dalla HOME-PAGE selezionare il prodotto TM-T90 e successivamente UTILITY, seguire le
istruzione per poter scaricare I seguenti file:

e EPSON COLOR LOGO TOOL (file CLT100xx.EXE): converte in formato .BIN
e EPSON COLOR LOGO TOOL PRITNER DEFINITION FILE (file CLTt90.EXE): file di
appoggio all’utility di conversione

5.2 Dove recuperare il programma EPSON FP WIZARD

Collegarsi al sito: http://www.epson.it/support/download/index_pos.htm

Compilare il form di registrazione e selezionare FP90.
Sotto la voce utilita potete scaricare il programma EPSON FP WIZARD.
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6 PROGRAMMAZIONE DI UN LOGO PASSO-PASSO

6.1 Preparazione del logo
Si suppone che il file del logo sia gia disponibile in uno dei formato standard: BMP, JPEG o altro.

Normalmente si vuole che il logo sia posizionato in testa allo scontrino e che sia di dimensioni
contenute. A tale scopo si consiglia di elaborare 'immagine del logo tramite il programma PAINT
di Windows.

Tramite il menu Immagine + Attributi potete verificare la dimensione in cm dell’immagine.
Selezionate 'immagine e aggiustate la dimensione in funzione della carta utilizzata dalla FP90
(57/60 0 80 mm di larghezza)

File Modfica “isualizza Immagine Colon 7

EFECMN

TH-C1 N
FLLL Gt Ly At
FEMNTEE

Attributi 7| x|

Ultimo zalvataggio: 16/09/04 0.43 0k I
Dimenszioni su dizco: 521.946 byte

Annulla

Larghezza: |fkR Alkezza: IE;EIEI

— Unita di misura

Fredefiniti

™ Pollici * Cm ™ Pixel

— Colari

™ Bianco e nero " Colori

— Lucidao

™ z2 coltredi stondarasparente

SelERmnE calare.. | |
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Dopo aver ottenuto I'immagine nelle dimensioni volute, si deve fare in modo che questa si centrata
nello scontrino, per fare questo si consiglia di aprire una finestra di larghezza maggiore e di
spostare I'immagine verso destra. Questa operazione potrebbe richiedere diversi tentativi di prova.

File Modfica Yisualizza Immagine Colon ?

l\'-r
4
o

EFSOM
TH-C1Nd

FLLL GOl A
FRHTEE

010 /¢ =|%|8 ]
O[]~ # |m=| 0

Terminata la preparazione dell'immagine si consiglia di salvarla in formato BMP.
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6.2 Conversione logo in formato BIN

Utilizzare il programma EPSON COLOR LOGO TOOL e selezionare la stampante TM-T90.
Impostare I parametri come mostrato nella figura seguente.

EPS0N Color LOGO Tool ¥ersion 1.00

—Printer Source File |C:1TM1IDguIEpsnn Color Logo ToohLogoTMC100piccol . Browse... |
Name  |TM-Tan
Paper Width |79.5mm -

1stColor [M Black

2nd Color ||:| Mone

Ll L) L L L

Resolution |1EIZI}{1BIZI|:|pi

—Interface
Part ICOqu
Baudrate  |19200bps

Data Length IBt:uit [~ Fitto paper's width

Ll Ll e f L L

—FProperties
Parity INnne - ) - — Color Attach{at every brightness level) —
= I Black :Iv = Autormatic. o
& [l =l
Handshake |DTR/DSR _
Image Processing |.:|_ = |1 ‘SICDIDI’ 2 Eolor White
; o
[ Print to file... ] |C|:|arse| J|Fine | Z0
Edit Register to printer... Revize Level I S:I ’
Ak
Preview . Cantral Printer. | = | ' ' i ' ' | 52||l ;
! ] | (Y .
Test Print Exit - | T'| =
e |l — 8 -
Capyright {C) 2000 SEIKO EPSOMN Corp. |{High} E:| . l
All rights reserved.

Tramite il pulsante BROWSE selezionate I'immagine precedentemente preparata.

Selezionate la larghezza carta desiderata tramite il pulsante PAPER WIDTH.

Con la barra di scorrimento disponibile alla voce IMAGE PROCESSING: COARSE, cercate di
migliorare la qualita dell'immagine. Utilizzando il pulsante PREVIEW potete verificare come sara
il risultato della stampa.

Ricordate che I'immagine dovrebbe essere centrata nello scontrino, per fare questo potete provare
a selezionare il pulsante FIT TO PAPER’S WIDTH, se I'immagine e troppo grande dovete ritornare
al programma PAINT per un aggiustamento.

FP90GestioneLogoRevA.doc Pagina 8 di 12



Epson Italia Spa

FP90 Gestione loghi

FP 000 016 REV: B

Terminata la preparazione dell'immagine, premete il pulsante PRINT TO FILE e selezionata alla
voce SALVA COME, il formato ESC/POS Command File (*.BIN).

EPS50M Color LOGO Tool ¥ersion 1.00

Save As

lnlann

Salva ik I 5 Epson Color Logo T ool

= &8 @ & = E

_I:I LoghiFiccal Trmc1 00.Bin
1 LoghiStandard trnc100_2 bir
gatto_logal BIN - [ e e
marcol.BIM
pippo. bir
qqq.bin
Morme File: TMC100Ficzala. bin Salva I
Salva come:  |ESC/POS Command File(*BIN) -] Annulla | B
LA I_!_-IIHI.II IL'F\.'II. 4 Pr’DpEr‘tIES
Farity Mlone -
J W Monochrome Ii Black j
Handshake [DTR/DSR |
lFrmana Procaccinm
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Dopo aver premuto il pulsante SALVA vi sara richiesto di indicare il nome del file, indicate un
numero da 1 a9 a vostra scelta 8 (in genere 1).

CATMIogEpson Color Logo ToohlLogo

L] Mone

Setting Key
180 % 180dpi

COM

19200bps

ahit

MHone

mTOnhoD
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6.3 Salvataggio file nella memoria della FP90

Tramite il programma EPSON FP WIZARD, selezionate: SIMULATORE + Strumenti +
Programmazione + loghi.

Attivate la programmazione dei loghi e tramite il pulsante PERSONALE cercate il file che avete
preparato.

Riportate alla voce INDICE IMMAGINE il numero che avete indicato durante il salvataggio
eseguito con il programma EPSON COLOR LOGO TOOL e selezionate se il logo deve essere
stampato in testa o in coda allo scontrino.

EpzonFpDemo

Strurnenti
DESCRIZIONE PRODOTTO

A [2][3] [=r] |

4 5 6 Impostazione loghi perzonali
I4

1

l

L

File grafico da canicare

9 | C:ATMYogotE pson Color Logo ToohTMC10 |

L

Indice immagine |1

o | [o] |oo
L - Fosizione imrmagine ITEEta j
(x] e
APPLICA | ESCI |
iIvaawal arnauarl [ OCDAD

Premendo applica, il programma inizia a trasferire il logo nella stampante FP90, terminata la fase
di programmazione sara indicato se I'operazione é stata eseguita correttamente. Durante il
trasferimento del logo il display della FIP90 lampeggia.
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Nel caso in cui la programmazione non fosse possibile, si consiglia di provvedere alla
cancellazione dell’area loghi mediante il pulsante CANCELLA MEMORIA LOGH]I, terminata la
cancellazione dell’area loghi ripetere le fasi precedenti.

Emettete uno scontrino di prova per verificare che il logo stampato sia di vostro gradimento.

EpzonFpDemo
Strurnetti
DESCRIZIOME PRODOTTO

2| (3] | | | B

5/ 6|  m

Logo

-]

STORMO |

<N

—
.—
—

[+ impastare il logo

[~
hd
[©
|

’
L | " 0 | J_uou | Cancella memoria loghi |
@ 5

oL = EsC |
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